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ACHTUNG! Während der Produktionspha-
se dieses Kataloges haben einige Hersteller 
Preisänderungen vorgenommen.
Soweit von Hersteller-Seite Preisfestlegungen 
nachfolgend des angegebenen Preisstandes 
bei Redaktionsschluss bekannt waren und die 
Daten dafür vorlagen, wurden diese bereits 
berücksichtigt. Deshalb hier nochmals aus-
drücklich der Hinweis: 
Preisangaben absolut unverbindlich! Gültig 
für die Abrechnung sind die jeweiligen Tages-
preise bei Lieferung, ebenso bei Teuerungszu-
schlägen.

www.fegime.de

Die in dieser Preisliste genannten Grundpreise 
für elektrische Leitungen und Kabel sind auf 
einem Metallpreis von Euro 100,- bzw. Euro 
150,- für 100 kg Kupfer errechnet. Die ange-
gebenen Notierungen für Erdkabel sind Hohl-
preise und beziehen sich auf Schnittlängen. 
Bei einigen Artikeln können sich Metallzu-
schläge (Kupfer, Messing, Silber etc.) ergeben. 
Alle Aufträge werden unter Zugrundelegung 
der allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedin-
gungen des Elektrogroßhandels ausgeführt 
(siehe Vorspann). Für Trommellieferungen gel-
ten die Bestimmungen der KTG.

Fertigungsleitung:
FEGIME Deutschland GmbH & Co. KG,
Gutenstetter Str. 8e, 90449 Nürnberg.

Alle Texte und Bildeinschaltungen ohne Ge-
währ für Richtigkeit, Änderungen vorbehalten. 
Abdruck und Vervielfältigung nur nach vorhe-
riger schriftlicher Genehmigung.

E-Mail: info@fegime.de

Dieser Katalog ist nicht für Endverbraucher be-
stimmt, sondern ausschließlich zur Benutzung 
für Wiederverkäufer und gewerbliche Ab-
nehmer. Regionale Besonderheiten sind nicht 
immer berücksichtigt; für solche Fälle gibt es 
Sonder-Informationen. Alle Preise dienen nur 
Kalkulationszwecken. Sie sind keine Verbrau-
cher- oder Händler-Preisempfehlungen und 
verstehen sich ohne Mehrwertsteuer.

Die genannten Preisangaben verfolgen nicht 
den Zweck, Einzelhandel, Handwerk oder In-
dustrie zur Festsetzung bestimmter Preise zu 
veranlassen. Die angegebenen ID-Nummern 
beziehen sich überwiegend auf die Standard-
farbe des Artikels.
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Warmwasserspeicher  � � � � � � � K 6-7, K 78-80, K 82, K 84-85, K 87-88, K 90-93, K 102-105

Warnleuchte  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  F 57-58

Wassermelder  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  G 106, G 110-111, G 121

Wasserpumpenzange  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  H 11, H 28, H 55-56

Wasserwaage  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  C 4, H 17, H 32, H 70-71

Wechselrichter  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  K 8

Wechselschalter  � � � � � � � � � � � � � � � D 27, D 46-47, D 49, D 55, D 64, D 85, D 88, D 112,  
D 115, D 123, D 125, D 127, D 141, D 162-165, D 174, 

D 187-189, D 204-205, D 210, D 217-218, D 220

Werkzeugkoffer  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  H 4-6, H 23-25, H 39, H 54, H 59

Winkelschleifer � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  H 2-3

Wippe  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  D 30-32, D 35-36, D 39-40, D 43, D 46, D 49-50,  
D 61-62, D 64, D 68-69, D 73-75, D 78-81, D 83-84, D 99, 

D 104-108, D 111, D 115-116, D 123-125, D 129, 
D 146-147, D 149, D 151-152, D 155-156, D 162-163, 

D 170-172, D 177-178, D 181-183, D 190-191, 
D 193-194, D 196-197, D 199-201, D 203-204, 

D 206-208, D 210-211, D 213, D 219-221

Z

Zähler  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  H 75-81, H 86-90

Zähleranschlusssäule  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  E 22

Zählerfeld  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  E 25-28, E 42-44

Zählerschrank  � � � � � � � � � � � � � � � � E 2-3, E 11, E 17, E 19, E 21-22, E 25, E 29, E 41-42

Zählersteckklemme  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  E 27

Zangenmessgerät  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  H 97-99, H 101, H 106

Zangen-Satz  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  H 11, H 28, H 52

Zangenschlüssel  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  H 56

Zeitrelais  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  E 53, E 56, E 58-59, E 63-64, E 73, E 78, E 89, F 10,  
F 14-15, F 39, K 31, K 35

Zeitschalter  � � � � � � �  D 167, E 53-54, E 56, E 58, E 62-63, E 68, E 73, E 79, E 86, E 88-89

Zeitschaltuhr  � � � � � � � � � � � �  D 25, D 32, D 36, D 40, D 56, D 103, D 141, D 146, D 152,  
D 156, D 178, D 182, D 189, D 239, D 242, D 268, E 54, 

E 57, E 64, E 68, E 74-76, E 79-81, E 86-87, E 89-91

Zentralplatte  � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  B 63, D 32-33, D 36-37, D 40-41, D 44-45, D 62-65,  
D 69, D 70-71, D 73-76, D 78-82, D 89, D 96-97, D 100, 

D 102-103, D 116-117, D 123-124, D 145, D 150, D 153, 
D 157-158, D 178-179, D 183-184, D 191, D 194-195, 

D 197-198, D 201, D 211-212, D 257-258, D 269, G 130, 
G 139, G 151, G 161, K 54-55

Zutrittskontrolle  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  D 26, G 104-105, G 117, K 16-17

Zwischenrahmen  � � � � � � � � � � � � � � � � �  D 32, D 37, D 41, D 44, D 75-76, D 84-85, D 117,  
D 124, D 146, D 155, D 160, D 184, D 209, D 222
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A 1

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Starkstromkabel 

Starkstromkabel 0,6/1 kV
NYY
Starkstromkabel zur Verlegung in Innenräumen, im 
Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton
Norm: VDE 0276-603
Temperaturbereich: Bewegt: -5°C bis +70°C

Fest verlegt: Bis +70°C
Leitertemperatur: Bis +70°C
Nennspannung: AC U0/U: 600/1000 V
Prüfspannung: 4000 V
Flammwidrigkeit: IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2
Isolations-/Mantelwerkstoff: PVC DIV 4/PVC DMV 5
Leiterklasse ≤16 mm²/≥25 mm²: Eindrähtig/Mehrdrähtig
Aderkennzeichnung: Farbcode
Mantel-Farbe: Schwarz

  Außen- 
c  (mm) 

CU- Zahl  
(kg/ 100 m) 

% m

Ohne Schutzleiter, Aufmachung: Trommel 500 m
116 2810 NYY- O 1 X 4 RE ECA 9, 1 3, 8 a. Anf. 
116 2816 NYY- O 1 X 6 RE ECA 9, 5 13 a. Anf. 
116 2821 NYY- O 1 X 10 RE ECA 10, 2 9, 6 a. Anf. 
116 2826 NYY- O 1 X 16 RE ECA 11, 2 24 a. Anf. 
116 2831 NYY- O 1 X 25 RM ECA 12, 2 35 a. Anf. 
116 2836 NYY- O 1 X 35 RM ECA 13, 2 46 a. Anf. 
116 2840 NYY- O 1 X 50 RM ECA 15, 4 48 a. Anf. 
116 2843 NYY- O 1 X 70 RM ECA 16, 4 80 a. Anf. 
116 2846 NYY- O 1 X 95 RM ECA 18, 5 110 a. Anf. 
116 2849 NYY- O 1 X 120 RM ECA 20, 5 115, 2 a. Anf. 
116 2852 NYY- O 1 X 150 RM ECA 22, 5 165 a. Anf. 
116 2855 NYY- O 1 X 185 RM ECA 24, 6 200 a. Anf. 
116 2858 NYY- O 1 X 240 RM ECA 27, 6 260 a. Anf. 
116 2861 NYY- O 1 X 300 RM ECA 29, 7 320 a. Anf. 
116 2862 NYY- O 1 X 400 RM ECA 33, 8 384 a. Anf. 
116 2863 NYY- O 1 X 500 RM ECA 38 520 a. Anf. 
116 2815 NYY- O 1 X 630 RM ECA 42, 5 665 a. Anf. 
116 2800 NYY- O 2 X 1, 5 RE ECA 11 2, 9 a. Anf. 
116 2805 NYY- O 2 X 2, 5 RE ECA 12 4, 8 a. Anf. 
116 2811 NYY- O 2 X 4 RE ECA 14 7, 7 a. Anf. 
116 2817 NYY- O 2 X 6 RE ECA 15, 2 11, 5 a. Anf. 
116 2822 NYY- O 2 X 10 RE ECA 16, 6 19, 2 a. Anf. 
116 2827 NYY- O 2 X 16 RE ECA 19 30, 7 a. Anf. 
116 2832 NYY- O 2 X 25 RM ECA 23 48 a. Anf. 
116 2813 NYY- O 4 X 4 RE ECA 15, 3 15, 4 a. Anf. 
116 2819 NYY- O 4 X 6 RE ECA 16, 3 23 a. Anf. 
116 2824 NYY- O 4 X 10 RE ECA 18, 3 38, 4 a. Anf. 
116 2829 NYY- O 4 X 16 RE ECA 21, 4 61, 4 a. Anf. 
116 2834 NYY- O 4 X 25 RM ECA 25, 5 96 a. Anf. 
116 2838 NYY- O 4 X 35 SM ECA 27, 7 134, 4 a. Anf. 
116 2842 NYY- O 4 X 50 SM ECA 29, 8 192 a. Anf. 
116 2845 NYY- O 4 X 70 SM ECA 33, 8 268, 8 a. Anf. 
116 2848 NYY- O 4 X 95 SM ECA 38, 9 364, 8 a. Anf. 
116 2851 NYY- O 4 X 120 SM ECA 42 460, 8 a. Anf. 
116 2854 NYY- O 4 X 150 SM ECA 47 576 a. Anf. 
116 2857 NYY- O 4 X 185 SM ECA 52 710, 4 a. Anf. 
116 2860 NYY- O 4 X 240 SM ECA 58 921, 6 a. Anf. 

Mit Schutzleiter, Aufmachung: Trommel 500 m
116 1810 NYY- J 1 X 4 RE ECA 9, 1 3, 8 a. Anf. 
116 1816 NYY- J 1 X 6 RE ECA 9, 5 5, 8 a. Anf. 
116 1821 NYY- J 1 X 10 RE ECA 10, 2 9, 6 a. Anf. 
116 1826 NYY- J 1 X 16 RE ECA 11, 2 15, 4 a. Anf. 
116 1831 NYY- J 1 X 25 RM ECA 12, 2 24 a. Anf. 
116 1836 NYY- J 1 X 35 RM ECA 13, 2 33, 6 a. Anf. 
116 1840 NYY- J 1 X 50 RM ECA 15, 4 48 a. Anf. 
116 1843 NYY- J 1 X 70 RM ECA 16, 4 67, 2 a. Anf. 
116 1846 NYY- J 1 X 95 RM ECA 18, 5 91, 2 a. Anf. 
116 1849 NYY- J 1 X 120 RM ECA 20, 5 115, 2 a. Anf. 
116 1852 NYY- J 1 X 150 RM ECA 22, 5 144 a. Anf. 
116 1855 NYY- J 1 X 185 RM ECA 24, 6 177, 6 a. Anf. 

1161065

1161065

116 1858 NYY- J 1 X 240 RM ECA 27, 6 230, 4 a. Anf. 
116 1861 NYY- J 1 X 300 RM ECA 29, 7 288 a. Anf. 
116 1862 NYY- J 1 X 400 RM ECA 33, 8 384 a. Anf. 
116 1801 NYY- J 3 X 1, 5 RE ECA 11, 2 4, 3 a. Anf. 
116 1812 NYY- J 3 X 4 RE ECA 14, 2 11, 5 a. Anf. 
116 1818 NYY- J 3 X 6 RE ECA 15, 2 17, 3 a. Anf. 
116 1823 NYY- J 3 X 10 RE ECA 17, 3 28, 8 a. Anf. 
116 1828 NYY- J 3 X 16 RE ECA 19, 3 46, 1 a. Anf. 
116 1833 NYY- J 3 X 25 RM ECA 24, 5 72 a. Anf. 
116 1880 NYY- J 3 X 25 RM/ 16 RE ECA 24, 5 87, 4 a. Anf. 
116 1837 NYY- J 3 X 35 SM ECA 22, 6 100, 8 a. Anf. 
116 1881 NYY- J 3 X 35 SM/ 16 RE ECA 24, 5 116, 2 a. Anf. 
116 1841 NYY- J 3 X 50 SM ECA 25, 6 144 a. Anf. 
116 1882 NYY- J 3 X 50 SM/ 25 RM ECA 28, 7 168 a. Anf. 
116 1844 NYY- J 3 X 70 SM ECA 29, 7 201, 6 a. Anf. 
116 1883 NYY- J 3 X 70 SM/ 35 SM ECA 31, 7 235, 2 a. Anf. 
116 1847 NYY- J 3 X 95 SM ECA 33, 8 273, 6 a. Anf. 
116 1884 NYY- J 3 X 95 SM/ 50 SM ECA 37, 8 321, 6 a. Anf. 
116 1850 NYY- J 3 X 120 SM ECA 35, 8 345, 6 a. Anf. 
116 1885 NYY- J 3 X 120 SM/ 70 SM ECA 41 412, 8 a. Anf. 
116 1853 NYY- J 3 X 150 SM ECA 39, 8 432 a. Anf. 
116 1886 NYY- J 3 X 150 SM/ 70 SM ECA 45 499, 2 a. Anf. 
116 1856 NYY- J 3 X 185 SM ECA 46 532, 8 a. Anf. 
116 1887 NYY- J 3 X 185 SM/ 95 SM ECA 50 624 a. Anf. 
116 1859 NYY- J 3 X 240 SM ECA 51 691, 2 a. Anf. 
116 1888 NYY- J 3 X 240 SM/ 120 SM ECA 57 806, 4 a. Anf. 
116 1713 NYY- J 3 X 300 SM/ 150 SM ECA 64 1008 a. Anf. 
116 1802 NYY- J 4 X 1, 5 RE ECA 12, 2 5, 8 a. Anf. 
116 1807 NYY- J 4 X 2, 5 RE ECA 13, 2 9, 6 a. Anf. 
116 1819 NYY- J 4 X 6 RE ECA 16, 3 23 a. Anf. 
116 1824 NYY- J 4 X 10 RE ECA 18, 3 38, 4 a. Anf. 
116 1829 NYY- J 4 X 16 RE ECA 21, 4 61, 4 a. Anf. 
116 1834 NYY- J 4 X 25 RM ECA 25, 5 96 a. Anf. 
116 1838 NYY- J 4 X 35 SM ECA 27, 7 134, 4 a. Anf. 
116 1842 NYY- J 4 X 50 SM ECA 29, 8 192 a. Anf. 
116 1845 NYY- J 4 X 70 SM ECA 33, 8 268, 8 a. Anf. 
116 1848 NYY- J 4 X 95 SM ECA 38, 9 364, 8 a. Anf. 
116 1851 NYY- J 4 X 120 SM ECA 42 460, 8 a. Anf. 
116 1854 NYY- J 4 X 150 SM ECA 47 576 a. Anf. 
116 1857 NYY- J 4 X 185 SM ECA 52 710, 4 a. Anf. 
116 1860 NYY- J 4 X 240 SM ECA 58 921, 6 a. Anf. 
705 2738 NYY- J 4 X 300 ECA 62, 4 1152 a. Anf. 
116 1803 NYY- J 5 X 1, 5 RE ECA 13, 2 7, 2 a. Anf. 
116 1808 NYY- J 5 X 2, 5 RE ECA 14, 2 35 a. Anf. 
116 1814 NYY- J 5 X 4 RE ECA 16, 3 19, 2 a. Anf. 
116 1820 NYY- J 5 X 6 RE ECA 18, 3 28, 8 a. Anf. 
116 1825 NYY- J 5 X 10 RE ECA 20, 4 48 a. Anf. 
116 1830 NYY- J 5 X 16 RE ECA 22, 4 125 a. Anf. 
116 1835 NYY- J 5 X 25 RM ECA 27, 5 120 a. Anf. 
116 1839 NYY- J 5 X 35 RM ECA 33, 6 168 a. Anf. 
116 1145 NYY- J 5 X 50 RM ECA 40 350 a. Anf. 
116 0400 NYY- J 5 X 70 RM ECA 42, 4 445 a. Anf. 
116 0399 NYY- J 5 X 95 RM ECA 50 613, 4 a. Anf. 
116 0398 NYY- J 5 X 120 RM ECA 51, 3 748, 3 a. Anf. 

NYY-…Z
Starkstromkabel zur Verlegung in Innenräumen, im 
Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton
Norm: VDE 0276-627
Temperaturbereich: Bewegt: -5°C bis +70°C

Fest verlegt: Bis +70°C
Leitertemperatur: Bis +70°C
Nennspannung: AC U0/U: 600/1000 V
Prüfspannung: 4000 V
Flammwidrigkeit: IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2
Isolations-/Mantelwerkstoff: PVC DIV 4/PVC DMV 5
Leiterklasse: Eindrähtig
Aderkennzeichnung: Zahlencode
Mantel-Farbe: Schwarz

  Außen- 
c  (mm) 

CU- Zahl  
(kg/ 100 m) 

% m

Ohne Schutzleiter, Aufmachung: Trommel 500 m
107 9007 NYY- OZ 5 X 1, 5 RE/ SW ECA 13, 2 7, 2 a. Anf. 
107 9002 NYY- OZ 7 X 1, 5 RE ECA 16 10, 1 a. Anf. 
116 2809 NYY- OZ 7 X 2, 5 RE ECA 17 16, 8 a. Anf. 7052565
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A 2

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Starkstromkabel 

  Außen- 
c  (mm) 

CU- Zahl  
(kg/ 100 m) 

% m

Mit Schutzleiter, Aufmachung: Trommel 500 m
107 8037 NYY- JZ 7 X 1, 5 RE ECA 16 10, 1 a. Anf. 
107 8023 NYY- JZ 7 X 2, 5 RE ECA 17 16, 8 a. Anf. 
107 8034 NYY- JZ 7 X 4 RE ECA 19 26, 9 a. Anf. 
107 8035 NYY- JZ 7 X 6 RE ECA 21 40, 3 a. Anf. 
107 8036 NYY- JZ 7 X 10 RE ECA 23 67, 2 a. Anf. 
107 8011 NYY- JZ 10 X 1, 5 RE ECA 19 14, 4 a. Anf. 
107 8024 NYY- JZ 10 X 2, 5 RE ECA 20 24 a. Anf. 
107 8013 NYY- JZ 12 X 1, 5 RE ECA 19 17, 3 a. Anf. 
107 8025 NYY- JZ 12 X 2, 5 RE ECA 21 28, 8 a. Anf. 
107 8038 NYY- JZ 14 X 1, 5 RE ECA 20 20, 2 a. Anf. 
107 8026 NYY- JZ 14 X 2, 5 RE ECA 21 33, 6 a. Anf. 
107 8070 NYY- JZ 14 X 4 RE ECA 25 53, 8 a. Anf. 
107 8014 NYY- JZ 16 X 1, 5 RE ECA 21 23 a. Anf. 
107 8027 NYY- JZ 16 X 2, 5 RE ECA 22 38, 4 a. Anf. 
107 8015 NYY- JZ 19 X 1, 5 RE ECA 22 27, 4 a. Anf. 
107 8028 NYY- JZ 19 X 2, 5 RE ECA 23 45, 6 a. Anf. 
107 8016 NYY- JZ 21 X 1, 5 RE ECA 23 30, 2 a. Anf. 
107 8029 NYY- JZ 21 X 2, 5 RE ECA 25 50, 4 a. Anf. 
107 8017 NYY- JZ 24 X 1, 5 RE ECA 25 34, 6 a. Anf. 
107 8030 NYY- JZ 24 X 2, 5 RE ECA 27 57, 6 a. Anf. 
107 8019 NYY- JZ 30 X 1, 5 RE ECA 26 43, 2 a. Anf. 
107 8031 NYY- JZ 30 X 2, 5 RE ECA 28 72 a. Anf. 
107 8020 NYY- JZ 40 X 1, 5 RE ECA 29 57, 6 a. Anf. 
107 8032 NYY- JZ 40 X 2, 5 RE ECA 31 96 a. Anf. 
107 8021 NYY- JZ 52 X 1, 5 RE ECA 32 74, 9 a. Anf. 
107 8033 NYY- JZ 52 X 2, 5 RE ECA 35 124, 8 a. Anf. 
107 8022 NYY- JZ 61 X 1, 5 RE ECA 34 87, 8 a. Anf. 

NYCY
Starkstromkabel mit konzentrischem Leiter zur Verlegung in 
Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in Beton
Norm: VDE 0276-603
Temperaturbereich: Bewegt: -5°C bis +70°C
 Fest verlegt: Bis +70°C
Leitertemperatur: Bis +70°C
Nennspannung: AC U0/U: 600/1000 V
 DC: 1500 V
Prüfspannung: 4000 V
Flammwidrigkeit: IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2
Isolations-/Mantelwerkstoff: PVC DIV 4/PVC DMV 5
Leiterklasse ≤16 mm²/≥25 mm²: Eindrähtig/Mehrdrähtig

  Außen- 
c  (mm) 

CU- Zahl  
(kg/ 100 m) 

% m

Aufmachung: Trommel 500 m,  Ad erkennz ei chnung:  
F a rb co d e,  M a ntel -F a rb e:  Schw a rz.
116 3048 NYCY 2 X 1, 5 RE/ 1, 5 ECA 13 5, 2 a. Anf. 
116 3059 NYCY 2 X 2, 5 RE/ 2, 5 ECA 13, 6 8 a. Anf. 
116 3067 NYCY 2 X 4 RE/ 4 ECA 15, 4 12, 3 a. Anf. 
116 3068 NYCY 2 X 6 RE/ 6 ECA 16, 9 18, 2 a. Anf. 
116 3010 NYCY 2 X 10 RE/ 10 ECA 18, 5 31, 2 a. Anf. 
116 3011 NYCY 2 X 16 RE/ 16 ECA 20, 5 48, 9 a. Anf. 
116 3078 NYCY 3 X 1, 5 RE/ 1, 5 ECA 13, 2 6, 6 a. Anf. 
116 3079 NYCY 3 X 2, 5 RE/ 2, 5 ECA 14, 2 10, 4 a. Anf. 
116 3089 NYCY 3 X 4 RE/ 4 ECA 16, 3 16, 1 a. Anf. 
116 3099 NYCY 3 X 6 RE/ 6 ECA 17, 3 24 a. Anf. 
116 3012 NYCY 3 X 10 RE/ 10 ECA 20 40, 8 a. Anf. 
116 3013 NYCY 3 X 16 RE/ 16 ECA 23 64, 3 a. Anf. 
116 3100 NYCY 4 X 1, 5 RE/ 1, 5 ECA 14, 2 8, 1 a. Anf. 
116 3101 NYCY 4 X 2, 5 RE/ 2, 5 ECA 15, 3 12, 8 a. Anf. 
116 3102 NYCY 4 X 4 RE/ 4 ECA 17, 3 20 a. Anf. 
116 3103 NYCY 4 X 6 RE/ 6 ECA 18, 4 29, 7 a. Anf. 
116 3014 NYCY 4 X 10 RE/ 10 ECA 21 50, 4 a. Anf. 
116 3015 NYCY 4 X 16 RE/ 16 ECA 23 79, 6 a. Anf. 
116 3565 NYCY 5 X 1, 5 RE/ 1, 5 ECA 15 9, 5 a. Anf. 
116 3016 NYCY 5 X 2, 5 RE/ 2, 5 ECA 16 15, 2 a. Anf. 
116 3017 NYCY 5 X 4 RE/ 4 ECA 19 23, 8 a. Anf. 
116 3018 NYCY 5 X 6 RE/ 6 ECA 21 35, 5 a. Anf. 

7052565

1163577

Aufmachung: Trommel 500 m,  Ad erkennz ei chnung:  Z a hl en-
co d e,  M a ntel -F a rb e:  Schw a rz .
116 3019 NYCY 7 X 2, 5 RE/ 2, 5 ECA 17, 4 20 a. Anf. 
116 3020 NYCY 7 X 4 RE/ 4 ECA 20 31, 5 a. Anf. 
116 3022 NYCY 7 X 6 RE/ 6 ECA 22, 5 47 a. Anf. 
116 3134 NYCY 7 X 10 RE/ 10 ECA 25 79, 2 a. Anf. 
116 3133 NYCY 08 X 1, 5/ 2, 5 ECA 17, 5 14, 7 a. Anf. 
116 3077 NYCY 8 X 4 RE/ 4 ECA 20 36 a. Anf. 
116 3600 NYCY 10 X 1, 5/ 2, 5 ECA 18, 4 17, 6 a. Anf. 
116 3610 NYCY 10 X 2, 5/ 4 ECA 20, 4 28, 6 a. Anf. 
116 3023 NYCY 10 X 4 RE/ 6 ECA 23, 5 45, 1 a. Anf. 
116 3601 NYCY 12 X 1, 5/ 2, 5 ECA 19, 4 20, 5 a. Anf. 
116 3611 NYCY 12 X 2, 5/ 4 ECA 20, 5 33, 4 a. Anf. 
116 3024 NYCY 12 X 4 RE/ 6 ECA 24, 5 52, 8 a. Anf. 
116 3025 NYCY 14 X 1, 5 RE/ 2, 5 ECA 20, 4 23, 4 a. Anf. 
116 3026 NYCY 14 X 2, 5 RE/ 6 ECA 21, 5 40, 3 a. Anf. 
116 3027 NYCY 16 X 1, 5 RE/ 4 ECA 20 27, 6 a. Anf. 
116 3028 NYCY 16 X 2, 5 RE/ 6 ECA 22, 5 45, 1 a. Anf. 
116 3029 NYCY 19 X 1, 5 RE/ 4 ECA 22, 5 32 a. Anf. 
116 3030 NYCY 19 X 2, 5 RE/ 6 ECA 23, 5 52, 3 a. Anf. 
116 3031 NYCY 21 X 1, 5 RE/ 6 ECA 23 36, 9 a. Anf. 
116 3620 NYCY 24 X 1, 5 RE/ 6 ECA 25, 5 41, 3 a. Anf. 
116 3032 NYCY 24 X 2, 5 RE/ 10 ECA 27, 6 69, 6 a. Anf. 
116 3033 NYCY 30 X 1, 5 RE/ 6 ECA 26, 5 49, 9 a. Anf. 
116 3034 NYCY 30 X 2, 5 RE/ 10 ECA 29, 5 84 a. Anf. 
116 3035 NYCY 40 X 1, 5 RE/ 10 ECA 30 69, 6 a. Anf. 
116 3036 NYCY 40 X 2, 5 RE/ 10 ECA 33 108 a. Anf. 
116 3037 NYCY 52 X 1, 5 RE/ 10 ECA 32 86, 9 a. Anf. 
116 3038 NYCY 52 X 2, 5 RE/ 10 ECA 35 136, 8 a. Anf. 
116 3039 NYCY 61 X 1, 5 RE/ 10 ECA 33 99, 8 a. Anf. 
116 3046 NYCY 61 X 2, 5 RE/ 10 ECA 36 158, 4 a. Anf. 

NYCWY
Starkstromkabel mit konzentrischem Leiter zur Verlegung 
in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser sowie in 
Beton
Norm: VDE 0276-603
Temperaturbereich: Bewegt: -5°C bis +70°C
 Fest verlegt: Bis +70°C
Leitertemperatur: Bis +70°C
Nennspannung: AC U0/U: 600/1000 V
 DC: 1500 V
Prüfspannung: 4000 V
Flammwidrigkeit: IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2
Isolations-/Mantelwerkstoff: PVC DIV 4/PVC DMV 5
Leiterklasse ≤16 mm²/≥25 mm²: Eindrähtig/Mehrdrähtig
Aderkennzeichnung: Farbcode

  Außen- 
c  (mm) 

CU- Zahl  
(kg/ 100 m) 

% m

Aufmachung: Trommel 500 m,  M a ntel -F a rb e:  Schw a rz.
116 4102 NYCWY 2 X 10 RE/ 10 ECA 19, 4 31, 2 a. Anf. 
116 4112 NYCWY 2 X 16 RE/ 16 ECA 20, 4 48, 9 a. Anf. 
116 4103 NYCWY 3 X 10 RE/ 10 ECA 19, 4 40, 8 a. Anf. 
116 4113 NYCWY 3 X 16 RE/ 16 ECA 21, 4 64, 3 a. Anf. 
116 4000 NYCWY 3 X 25 RM/ 16 ECA 25, 5 90, 2 a. Anf. 
116 4002 NYCWY 3 X 35 SM/ 16 ECA 27, 6 119 a. Anf. 
116 4223 NYCWY 3 X 50 SM/ 50 ECA 28, 7 200 a. Anf. 
116 4004 NYCWY 3 X 70 SM/ 35 ECA 32, 8 241 a. Anf. 
116 4233 NYCWY 3 X 70 SM/ 70 ECA 33, 8 279, 6 a. Anf. 
116 4005 NYCWY 3 X 95 SM/ 50 ECA 37, 8 329, 6 a. Anf. 
116 4243 NYCWY 3 X 95 SM/ 95 ECA 37, 8 379, 1 a. Anf. 
116 4006 NYCWY 3 X 120 SM/ 70 ECA 40, 8 423, 6 a. Anf. 
116 4253 NYCWY 3 X 120 SM/ 120 ECA 41, 8 478, 6 a. Anf. 
116 4007 NYCWY 3 X 150 SM/ 70 ECA 45 510 a. Anf. 
116 4263 NYCWY 3 X 150 SM/ 150 ECA 46 597 a. Anf. 
116 4008 NYCWY 3 X 185 SM/ 95 ECA 50 638, 3 a. Anf. 
118 9147 NYCWY 3 X 240 SM/ 120 ECA 57 824, 2 a. Anf. 
116 4802 NYCWY 4 X 10 RE/ 10 ECA 20, 4 50, 4 a. Anf. 
116 4805 NYCWY 4 X 16 RE/ 16 ECA 23, 4 79, 6 a. Anf. 
116 4814 NYCWY 4 X 25 RM/ 16 ECA 27, 6 114, 2 a. Anf. 
116 4816 NYCWY 4 X 35 SM/ 16 ECA 28, 6 152, 6 a. Anf. 
116 4818 NYCWY 4 X 50 SM/ 25 ECA 32, 8 220, 3 a. Anf. 
116 4820 NYCWY 4 X 70 SM/ 35 ECA 36, 8 308, 2 a. Anf. 

1163577

1164844
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A 3

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Starkstromkabel 

705 7448 NAYY- J 5 X 70 RM ECA 44 101, 5 a. Anf. 
705 7452 NAYY- J 5 X 95 RM ECA 47 101, 5 a. Anf. 
705 7456 NAYY- J 5 X 120 RM ECA 53 174 a. Anf. 
705 7472 NAYY- J 5 X 150 RM ECA 56 217, 5 a. Anf. 
705 7440 NAYY- J 5 X 185 RM ECA 59 268, 3 a. Anf. 
705 8319 NAYY- J 5 X 240 RMSW ECA 71 348 a. Anf. 

(N)YYök-J
Starkstromkabel zur Verlegung in Innenräumen, im Freien 
und in der Erde, mit hoher Öl- und Kraftstoffbeständigkeit
Temperaturbereich: Bewegt: -5°C bis +70°C
 Fest verlegt: Bis +70°C
Leitertemperatur: Bis +70°C
Nennspannung: AC U0/U: 600/1000 V
Prüfspannung: 4000 V
Flammwidrigkeit: IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2
Isolations-/Mantelwerkstoff: PVC YI4/PVC YM3
Leiterklasse: Eindrähtig
Schutzleiter: Ja
Mantel-Farbe: Schwarz

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  (kg/ 
100 m) 

% m

Aufmachung: Trommel 500 m,  Ad erkennz ei chnung:  
F a rb co d e.
116 9400 (N) YYOEK- J 3 X 1, 5 RE 11, 3 4, 3 a. Anf. 
116 9401 (N) YYOEK- J 5 X 1, 5 RE 13, 3 7, 2 a. Anf. 

Aufmachung: Trommel 500 m,  Ad erkennz ei chnung:  Z a hl en-
co d e.
116 9402 (N) YYOEK- J 7 X 1, 5 RE 14, 3 10, 1 a. Anf. 

N2XH
Halogenfreies Starkstromkabel
Norm: VDE 0276-604
Temperaturbereich: Bewegt: -5°C bis +70°C
 Fest verlegt: -30°C bis +70°C
Leitertemperatur: Bis +90°C
Nennspannung: AC U0/U: 600/1000 V
Prüfspannung: 4000 V
Flammwidrigkeit: IEC 60332-3-24 (Kat. C), VDE 

0482-266-2-4, DIN EN 50266-2-4
Rauchdichte: IEC 61034, DIN EN 61034
Halogenfreiheit: IEC 60754, DIN EN 50267
Isolations-/Mantelwerkstoff: VPE 2XI1/Polymer HM4
Leiterklasse ≤16 mm²/≥25 mm²: Eindrähtig/Mehrdrähtig
Mantel-Farbe: Schwarz

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  (kg/ 
100 m) 

% m

Ohne Schutzleiter, Aufmachung: Trommel 500 m,  Ad er-
kennze i chnung:  F a rb co d e.
115 7900 N 2 XH- O 1 X 4 9 3, 8 a. Anf. 
115 7901 N 2 XH- O 1 X 6 10 5, 8 a. Anf. 
115 7902 N 2 XH- O 1 X 10 11 9, 6 a. Anf. 
115 7903 N 2 XH- O 1 X 16 12 15, 4 a. Anf. 
115 7904 N 2 XH- O 1 X 25 14 24 a. Anf. 
115 7905 N 2 XH- O 1 X 35 15 33, 6 a. Anf. 
115 7906 N 2 XH- O 1 X 50 16 48 a. Anf. 
115 7907 N 2 XH- O 1 X 70 18 67, 2 a. Anf. 
115 7908 N 2 XH- O 1 X 95 20 91, 2 a. Anf. 
115 7909 N 2 XH- O 1 X 120 22 115, 2 a. Anf. 
115 8950 N 2 XH- O 1 X 150 24 144 a. Anf. 
115 8951 N 2 XH- O 1 X 185 26 177, 6 a. Anf. 
115 8952 N 2 XH- O 1 X 240 29 230, 4 a. Anf. 
115 8953 N 2 XH- O 1 X 300 30 288 a. Anf. 
115 6991 N 2 XH- O 1 X 400 32 384 a. Anf. 
115 8905 N 2 XH- O 1 X 500 37 480 a. Anf. 
115 8954 N 2 XH- O 2 X 1, 5 12 2, 9 a. Anf. 
115 8955 N 2 XH- O 2 X 2, 5 12, 1 4, 8 a. Anf. 
115 8956 N 2 XH- O 2 X 4 13 7, 7 a. Anf. 
115 8957 N 2 XH- O 2 X 6 14 11, 5 a. Anf. 
115 8958 N 2 XH- O 2 X 10 16 19, 2 a. Anf. 
115 8959 N 2 XH- O 2 X 16 18 30, 7 a. Anf. 

1169400

1169400

1161061

116 4822 NYCWY 4 X 95 SM/ 50 ECA 43, 9 420, 8 a. Anf. 
116 4824 NYCWY 4 X 120 SM/ 70 ECA 47 538, 8 a. Anf. 
116 4826 NYCWY 4 X 150 SM/ 70 ECA 51 654 a. Anf. 
116 4694 NYCWY 4 X 185 SM/ 95 ECA 56 815, 9 a. Anf. 
116 4001 NYCWY 4 X 240 SM/ 120 ECA 63 1054, 6 a. Anf. 

NAYY
Starkstromkabel zur Verlegung in Innenräumen, im 
Freien, in Erde, in Wasser und Beton
Norm: VDE 0276-603
Temperaturbereich: Bewegt: -5°C bis +70°C
 Fest verlegt: Bis +70°C
Leitertemperatur: Bis +70°C
Nennspannung: AC U0/U: 600/1000 V
Prüfspannung: 4000 V
Flammwidrigkeit: IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2
Isolations-/Mantelwerkstoff: PVC DIV4/PVC DMV5
Leiterklasse ≤16 mm²/≥25 mm²: Eindrähtig/Mehrdrähtig
Aderkennzeichnung: Farbcode
Mantel-Farbe: Schwarz

  Außen- c  
(mm) 

ALU- Zahl  
(kg/ 100 m) 

% m

Ohne Schutzleiter, Aufmachung: Trommel 500 m
705 8321 NAYY- O 1 X 16 RESW ECA 10, 5 4, 64 a. Anf. 
116 6135 NAYY- O 1 X 25 RE ECA 12 7, 25 a. Anf. 
116 3392 NAYY- O 1 X 35 RE ECA 13, 5  a. Anf. 
115 5618 NAYY- O 1 X 50 RM/ SW ECA 15, 4 14, 5 a. Anf. 
116 0322 NAYY- O 1 X 70 RM ECA 17 20, 3 a. Anf. 
116 0323 NAYY- O 1 X 95 RM ECA 19 27, 5 a. Anf. 
116 0349 NAYY- O 1 X 120 RM ECA 20 34, 8 a. Anf. 
116 0324 NAYY- O 1 X 150 RM ECA 22 43, 5 a. Anf. 
116 0325 NAYY- O 1 X 185 RM ECA 25 53, 6 a. Anf. 
116 0326 NAYY- O 1 X 240 RM ECA 28 69, 6 a. Anf. 
116 0327 NAYY- O 1 X 300 RM ECA 30 87 a. Anf. 
116 0328 NAYY- O 1 X 400 RM ECA 34 116 a. Anf. 
116 0329 NAYY- O 1 X 500 RM ECA 37 145 a. Anf. 
116 0330 NAYY- O 1 X 630 RM ECA 43 182, 7 a. Anf. 

Mit Schutzleiter, Aufmachung: Trommel 500 m
705 8315 NAYY- J 1 X 16 RESW ECA 10, 5 4, 64 a. Anf. 
705 8313 NAYY- J 1 X 25 RESW ECA 12 7, 25 a. Anf. 
705 8311 NAYY- J 1 X 35 RESW ECA 13, 5 10, 15 a. Anf. 
705 8309 NAYY- J 1 X 50 RMSW ECA 15, 4 14, 5 a. Anf. 
705 8217 NAYY- J 1 X 70 RM ECA 17 20, 3 a. Anf. 
705 8306 NAYY- J 1 X 95 RMSW ECA 19 27, 5 a. Anf. 
700 1919 NAYY- J 1 X 120 RE ECA 20 34, 8 a. Anf. 
705 8218 NAYY- J 1 X 150 RM ECA 22 43, 5 a. Anf. 
705 8219 NAYY- J 1 X 185 RM ECA 25 53, 6 a. Anf. 
705 8317 NAYY- J 1 X 240 RMSW ECA 28 69, 6 a. Anf. 
705 8304 NAYY- J 1 X 300 RMSW ECA 30 87 a. Anf. 
116 3944 NAYY- J 1 X 400 RM ECA 34 116 a. Anf. 
705 8302 NAYY- J 1 X 500 RMSW ECA 37 145 a. Anf. 
705 8300 NAYY- J 1 X 630 RMSW ECA 43 182, 7 a. Anf. 
705 8298 NAYY- J 1 X 800 RMSW ECA 45 232 a. Anf. 
705 8325 NAYY- J 4 X 6 RESW ECA 17 7 a. Anf. 
705 8296 NAYY- J 4 X 10 RESW ECA 19 11, 6 a. Anf. 
115 5612 NAYY- J 4 X 16 RE/ SW ECA 24 18, 6 a. Anf. 
115 5613 NAYY- J 4 X 25 RE/ SW ECA 25 29 a. Anf. 
115 5614 NAYY- J 4 X 35 RE/ SW ECA 28, 1 40, 6 a. Anf. 
116 3003 NAYY- J 4 X 70 SE ECA 35 81, 2 a. Anf. 
116 3004 NAYY- J 4 X 95 SE ECA 39 110, 2 a. Anf. 
116 3203 NAYY- J 4 X 95 SM ECA 39 110, 2 a. Anf. 
116 3005 NAYY- J 4 X 120 SE ECA 43 139, 2 a. Anf. 
116 3006 NAYY- J 4 X 150 SE ECA 46 174 a. Anf. 
116 3007 NAYY- J 4 X 185 SE ECA 51 214, 6 a. Anf. 
116 3009 NAYY- J 4 X 240 SE ECA 56 278, 4 a. Anf. 
116 3047 NAYY- J 4 X 240 SM ECA 58 278, 4 a. Anf. 
115 5617 NAYY- J 4 X 300 SM/ SW ECA 65, 5 348 a. Anf. 
705 7460 NAYY- J 5 X 10 RE ECA 19, 3 14, 5 a. Anf. 
705 7444 NAYY- J 5 X 16 RE ECA 21, 8 23, 2 a. Anf. 
705 7464 NAYY- J 5 X 25 RE ECA 27, 1 36, 25 a. Anf. 
705 7468 NAYY- J 5 X 35 RE ECA 30, 2 50, 75 a. Anf. 
705 7436 NAYY- J 5 X 50 RM ECA 36, 2 72, 5 a. Anf. 

7057478
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A 4

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Starkstromkabel 

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  (kg/ 
100 m) 

% m

115 8960 N 2 XH- O 2 X 25 23 48 a. Anf. 
115 7448 N 2 XH- O 3 X 1, 5 12 4, 3 a. Anf. 
115 8906 N 2 XH- O 4 X 10 18 38, 4 a. Anf. 
115 8908 N 2 XH- O 4 X 16 20 61, 4 a. Anf. 

Mit Schutzleiter, Aufmachung: Trommel 500 m,  Ad er-
kennze i chnung:  F a rb co d e.
115 7910 N 2 XH- J 3 X 1, 5 12 4, 3 a. Anf. 
115 7911 N 2 XH- J 3 X 2, 5 13 7, 2 a. Anf. 
115 8961 N 2 XH- J 3 X 4 14 11, 5 a. Anf. 
115 8962 N 2 XH- J 3 X 6 15 17, 3 a. Anf. 
115 8963 N 2 XH- J 3 X 10 16 28, 8 a. Anf. 
115 8964 N 2 XH- J 3 X 16 20 46, 1 a. Anf. 
115 8900 N 2 XH- J 3 X 25 22 72 a. Anf. 
115 7837 N 2 XH- J 3 X 25/ 16 24 87, 4 a. Anf. 
115 8902 N 2 XH- J 3 X 35 25 100, 8 a. Anf. 
115 8903 N 2 XH- J 3 X 35/ 16 26 116, 2 a. Anf. 
115 8965 N 2 XH- J 3 X 50/ 25 32 168 a. Anf. 
115 8966 N 2 XH- J 3 X 70/ 35 37 235, 2 a. Anf. 
115 8967 N 2 XH- J 3 X 95/ 50 41 321, 6 a. Anf. 
115 8968 N 2 XH- J 3 X 120/ 70 45 412, 8 a. Anf. 
115 8969 N 2 XH- J 3 X 150/ 70 49 499, 2 a. Anf. 
115 8970 N 2 XH- J 3 X 185/ 95 55 624 a. Anf. 
115 8971 N 2 XH- J 3 X 240/ 120 62 806, 4 a. Anf. 
115 7912 N 2 XH- J 4 X 1, 5 13 5, 8 a. Anf. 
115 7913 N 2 XH- J 4 X 2, 5 14 9, 6 a. Anf. 
115 7914 N 2 XH- J 4 X 4 15 15, 4 a. Anf. 
115 7915 N 2 XH- J 4 X 6 16 23 a. Anf. 
115 7916 N 2 XH- J 4 X 10 18 38, 4 a. Anf. 
115 7917 N 2 XH- J 4 X 16 20 61, 4 a. Anf. 
115 7918 N 2 XH- J 4 X 25 26 96 a. Anf. 
115 7919 N 2 XH- J 4 X 35 29 134, 4 a. Anf. 
115 7920 N 2 XH- J 4 X 50 32 192 a. Anf. 
115 7921 N 2 XH- J 4 X 70 37 268, 8 a. Anf. 
115 7922 N 2 XH- J 4 X 95 41 364, 8 a. Anf. 
115 7923 N 2 XH- J 4 X 120 48 460, 8 a. Anf. 
115 7924 N 2 XH- J 4 X 150 50 576 a. Anf. 
115 8972 N 2 XH- J 4 X 185 53 710, 4 a. Anf. 
115 8973 N 2 XH- J 4 X 240 58 921, 6 a. Anf. 
115 7925 N 2 XH- J 5 X 1, 5 14 7, 2 a. Anf. 
115 7926 N 2 XH- J 5 X 2, 5 15 12 a. Anf. 
115 7927 N 2 XH- J 5 X 4 16 19, 2 a. Anf. 
115 7928 N 2 XH- J 5 X 6 17 28, 8 a. Anf. 
115 7929 N 2 XH- J 5 X 10 19 48 a. Anf. 
115 7930 N 2 XH- J 5 X 16 22 76, 8 a. Anf. 
115 8974 N 2 XH- J 5 X 25 25 120 a. Anf. 

Mit Schutzleiter, Aufmachung: Trommel 500 m,  Ad er-
kennze i chnung:  Z a hl enco d e.
115 7931 N 2 XH- J 7 X 1, 5 14 10, 1 a. Anf. 
115 7934 N 2 XH- J 7 X 2, 5 15 16, 8 a. Anf. 
115 8975 N 2 XH- J 7 X 4 15 26, 9 a. Anf. 
115 8976 N 2 XH- J 10 X 1, 5 17 14, 4 a. Anf. 
115 8977 N 2 XH- J 10 X 2, 5 18 24 a. Anf. 
115 8978 N 2 XH- J 12 X 1, 5 17 17, 3 a. Anf. 
115 8979 N 2 XH- J 12 X 2, 5 18 28, 8 a. Anf. 
115 8980 N 2 XH- J 12 X 4 21 46, 1 a. Anf. 
115 7932 N 2 XH- J 14 X 1, 5 17 20, 2 a. Anf. 
115 7935 N 2 XH- J 14 X 2, 5 19 33, 6 a. Anf. 
115 8981 N 2 XH- J 19 X 1, 5 19 27, 4 a. Anf. 
115 8982 N 2 XH- J 19 X 2, 5 21 45, 6 a. Anf. 
115 7933 N 2 XH- J 24 X 1, 5 22 34, 6 a. Anf. 
115 7936 N 2 XH- J 24 X 2, 5 25 57, 6 a. Anf. 
115 8983 N 2 XH- J 30 X 1, 5 23 43, 2 a. Anf. 
115 8984 N 2 XH- J 30 X 2, 5 26 72 a. Anf. 
115 8985 N 2 XH- J 40 X 1, 5 26 57, 6 a. Anf. 

1161061

1161061

N2XCH
Halogenfreies Starkstromkabel mit konzentrischem 
Leiter
Norm: VDE 0276-604
Temperaturbereich: Bewegt: -5°C bis +70°C
 Fest verlegt: -30°C bis +70°C
Leitertemperatur: Bis +90°C
Nennspannung: AC U0/U: 600/1000 V
Prüfspannung: 4000 V
Flammwidrigkeit: IEC 60332-3-24 (Kat. C), VDE 

0482-266-2-4
Rauchdichte: IEC 61034, DIN EN 61034
Halogenfreiheit: IEC 60754, DIN EN 50267
Isolations-/Mantelwerkstoff: VPE 2XI1/Polymer HM4
Leiterklasse ≤16 mm²/≥25 mm²: Eindrähtig/Mehrdrähtig
Mantel-Farbe: Schwarz

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  
(kg/ 100 m) 

% m

Aufmachung: Trommel 500 m,  Ad erkennz ei chnung:  
F a rb co d e.
115 8700 N 2 XCH 2 X 1, 5/ 1, 5 12 5, 2 a. Anf. 
115 8701 N 2 XCH 2 X 2, 5/ 2, 5 12 8 a. Anf. 
115 8702 N 2 XCH 2 X 4/ 4 14 12, 3 a. Anf. 
115 8703 N 2 XCH 3 X 1, 5/ 1, 5 12 6, 6 a. Anf. 
115 8704 N 2 XCH 3 X 2, 5/ 2, 5 13 10, 4 a. Anf. 
115 8705 N 2 XCH 3 X 4/ 4 14 16, 1 a. Anf. 
115 8706 N 2 XCH 3 X 6/ 6 16 24 a. Anf. 
115 8707 N 2 XCH 3 X 10/ 10 18 40, 8 a. Anf. 
115 8712 N 2 XCH 4 X 1, 5/ 1, 5 13 8, 1 a. Anf. 
115 8713 N 2 XCH 4 X 2, 5/ 2, 5 14 12, 8 a. Anf. 
115 8714 N 2 XCH 4 X 4/ 4 15 20 a. Anf. 
115 8715 N 2 XCH 4 X 6/ 6 17 29, 7 a. Anf. 
115 8716 N 2 XCH 4 X 10/ 10 19 50, 4 a. Anf. 
115 8717 N 2 XCH 4 X 16/ 16 22 79, 6 a. Anf. 
115 8718 N 2 XCH 4 X 25/ 16 27 114, 2 a. Anf. 
115 8719 N 2 XCH 4 X 35/ 16 29 152, 6 a. Anf. 
115 8720 N 2 XCH 4 X 50/ 25 33 220, 3 a. Anf. 
115 8721 N 2 XCH 4 X 70/ 35 41 308, 2 a. Anf. 
115 8722 N 2 XCH 4 X 95/ 50 46 420, 8 a. Anf. 
115 8723 N 2 XCH 4 X 120/ 70 50 538, 8 a. Anf. 
115 8724 N 2 XCH 4 X 150/ 70 55 654 a. Anf. 
115 8725 N 2 XCH 4 X 185/ 95 62 815, 9 a. Anf. 
115 8726 N 2 XCH 4 X 240/ 120 68 1054, 6 a. Anf. 

Aufmachung: Trommel 500 m,  Ad erkennz ei chnung:  Z a hl en-
co d e.
115 8727 N 2 XCH 7 X 1, 5/ 2, 5 16 13, 3 a. Anf. 
115 8728 N 2 XCH 7 X 2, 5/ 2, 5 18 20 a. Anf. 
115 8729 N 2 XCH 7 X 4/ 4 19 31, 5 a. Anf. 
115 8731 N 2 XCH 12 X 1, 5/ 2, 5 20 20, 5 a. Anf. 
115 8732 N 2 XCH 12 X 2, 5/ 4 21 33, 4 a. Anf. 

NHXH FE180/E30
Halogenfreies Starkstromkabel zur Verlegung in Innen-
räumen
Norm: VDE 0266
Temperaturbereich: Fest verlegt: -5°C bis +70°C
Leitertemperatur: Bis +90°C
Nennspannung: AC U0/U: 600/1000 V
Prüfspannung: 4000 V
Flammwidrigkeit: IEC 60332-3-24 (Kat. C), VDE 

0482-266-2-4
Rauchdichte: IEC 61034, DIN EN 61034
Halogenfreiheit: IEC 60754, DIN EN 50267
Isolationserhalt: FE 180
Funktionserhalt: E 30
Isolations-/Mantelwerkstoff: Isoliermischung HI1/Polymer HM1
Leiterklasse ≤16 mm²/≥25 mm²: Eindrähtig/Mehrdrähtig

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  
(kg/ 100 m) 

% m

Ohne Schutzleiter, Aufmachung: Trommel 500 m,  Ad er-
kennze i chnung:  F a rb co d e,  M a ntel fa rb e:  O ra nge.
115 7937 NHXH- O/ E 30/ 1 X 4 RE 6, 9 3, 8 a. Anf. 
115 7938 NHXH- O/ E 30/ 1 X 6 RE 7, 9 5, 8 a. Anf. 
115 7939 NHXH- O/ E 30/ 1 X 10 RE 8, 1 9, 6 a. Anf. 
115 7940 NHXH- O/ E 30/ 1 X 16 RM 8, 9 15, 4 a. Anf. 
115 7941 NHXH- O/ E 30/ 1 X 25 RM 10, 9 24 a. Anf. 
115 7942 NHXH- O/ E 30/ 1 X 35 RM 11, 9 33, 6 a. Anf. 

1158933

1158933
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Starkstromkabel 

115 7943 NHXH- O/ E 30/ 1 X 50 RM 12, 9 48 a. Anf. 
115 7944 NHXH- O/ E 30/ 1 X 70 RM 15, 9 67, 2 a. Anf. 
115 7945 NHXH- O/ E 30/ 1 X 95 RM 17, 9 91, 2 a. Anf. 
115 7946 NHXH- O/ E 30/ 1 X 120 RM 18, 9 115, 2 a. Anf. 
115 8738 NHXH- O/ E 30/ 1 X 185 RM 23, 9 177, 6 a. Anf. 
115 8739 NHXH- O/ E 30/ 1 X 240 RM 26, 9 230, 4 a. Anf. 
115 8740 NHXH- O/ E 30/ 1 X 300 RM 32, 9 288 a. Anf. 
115 8741 NHXH- O/ E 30/ 2 X 1, 5 RE 10, 2 2, 9 a. Anf. 
115 8742 NHXH- O/ E 30/ 2 X 2, 5 RE 10, 9 4, 8 a. Anf. 
115 8743 NHXH- O/ E 30/ 2 X 4 RE 11, 9 7, 7 a. Anf. 
115 8744 NHXH- O/ E 30/ 2 X 6 RE 12, 8 11, 5 a. Anf. 
115 8745 NHXH- O/ E 30/ 2 X 10 RE 14, 4 19, 2 a. Anf. 
115 8746 NHXH- O/ E 30/ 2 X 16 RM 17, 3 30, 7 a. Anf. 
115 8747 NHXH- O/ E 30/ 2 X 25 RM 21, 1 48 a. Anf. 

Mit Schutzleiter, Aufmachung: Trommel 500 m,  Ad er-
kennze i chnung:  F a rb co d e M a ntel fa rb e:  O ra nge.
115 7046 NHXH- J/ E 30/ 3 X 1, 5 RE 10, 9 4, 3 a. Anf. 
115 7049 NHXH- J/ E 30/ 3 X 2, 5 RE 11, 9 7, 2 a. Anf. 
115 7054 NHXH- J/ E 30/ 3 X 4 RE 12, 9 11, 5 a. Anf. 
115 7057 NHXH- J/ E 30/ 3 X 6 RE 13, 9 17, 3 a. Anf. 
115 7047 NHXH- J/ E 30/ 3 X 10 RE 15, 9 28, 8 a. Anf. 
115 7048 NHXH- J/ E 30/ 3 X 16 RM 17, 9 46, 1 a. Anf. 
115 7050 NHXH- J/ E 30/ 3 X 25 RE 23, 9 72 a. Anf. 
115 7456 NHXH- J/ E 30/ 3 X 25/ 16 RM 23, 4 87, 4 a. Anf. 
115 7052 NHXH- J/ E 30/ 3 X 35 RM 25, 9 100, 8 a. Anf. 
115 7053 NHXH- J/ E 30/ 3 X 35/ 16 RM 26, 9 116, 2 a. Anf. 
115 7055 NHXH- J/ E 30/ 3 X 50 RM 28, 9 144 a. Anf. 
115 7056 NHXH- J/ E 30/ 3 X 50/ 25 RM 29, 9 168 a. Anf. 
115 7058 NHXH- J/ E 30/ 3 X 70 RM 31, 9 201, 6 a. Anf. 
115 7059 NHXH- J/ E 30/ 3 X 70/ 35 RM 34, 9 235, 2 a. Anf. 
115 7060 NHXH- J/ E 30/ 3 X 95/ 50 RM 38, 9 321, 6 a. Anf. 
115 7102 NHXH- J/ E 30/ 3 X 120/ 70 RM 42, 9 412, 8 a. Anf. 
115 7108 NHXH- J/ E 30/ 3 X 150/ 70 RM 46, 9 499, 2 a. Anf. 
115 7109 NHXH- J/ E 30/ 3 X 185/ 95 RM 52, 9 624 a. Anf. 
115 7110 NHXH- J/ E 30/ 3 X 240/ 120 RM 58, 8 806, 4 a. Anf. 
115 7066 NHXH- J/ E 30/ 4 X 1, 5 RE 11, 9 5, 8 a. Anf. 
115 7950 NHXH- J/ E 30/ 4 X 2, 5 RE 12, 9 9, 6 a. Anf. 
115 7082 NHXH- J/ E 30/ 4 X 4 RE 13, 9 15, 4 a. Anf. 
115 7087 NHXH- J/ E 30/ 4 X 6 RE 14, 9 23 a. Anf. 
115 7068 NHXH- J/ E 30/ 4 X 10 RE 16, 9 38, 4 a. Anf. 
115 7076 NHXH- J/ E 30/ 4 X 16 RM 19, 9 61, 4 a. Anf. 
115 7079 NHXH- J/ E 30/ 4 X 25 RM 24, 9 96 a. Anf. 
115 7080 NHXH- J/ E 30/ 4 X 35 RM 27, 9 134, 4 a. Anf. 
115 7086 NHXH- J/ E 30/ 4 X 50 RM 31, 9 192 a. Anf. 
115 7088 NHXH- J/ E 30/ 4 X 70 RM 36, 9 268, 8 a. Anf. 
115 7089 NHXH- J/ E 30/ 4 X 95 RM 40, 9 364, 8 a. Anf. 
115 7069 NHXH- J/ E 30/ 4 X 120 RM 44, 9 460, 8 a. Anf. 
115 7070 NHXH- J/ E 30/ 4 X 150 RM 49, 9 576 a. Anf. 
115 7090 NHXH- J/ E 30/ 5 X 1, 5 RE 12, 9 7, 2 a. Anf. 
115 7097 NHXH- J/ E 30/ 5 X 2, 5 RE 13, 9 12 a. Anf. 
115 7099 NHXH- J/ E 30/ 5 X 4 RE 14, 9 19, 2 a. Anf. 
115 7100 NHXH- J/ E 30/ 5 X 6 RE 16, 9 28, 8 a. Anf. 
115 7092 NHXH- J/ E 30/ 5 X 10 RE 18, 9 48 a. Anf. 
115 7096 NHXH- J/ E 30/ 5 X 16 RM 22, 9 76, 8 a. Anf. 
115 7098 NHXH- J/ E 30/ 5 X 25 RM 26, 6 120 a. Anf. 

Mit Schutzleiter, Aufmachung: Trommel 500 m,  Ad er-
kennze i chnung:  Z a hl enco d e,  M a ntel fa rb e:  O ra nge.
115 7403 NHXH- J/ E 30/ 7 X 1, 5 RE 13, 9 10, 1 a. Anf. 
115 7406 NHXH- J/ E 30/ 7 X 2, 5 RE 14, 9 16, 8 a. Anf. 
115 7405 NHXH- J/ E 30/ 12 X 1, 5 RE 18, 9 17, 3 a. Anf. 
115 7408 NHXH- J/ E 30/ 12 X 2, 5 RE 21, 9 27, 4 a. Anf. 
115 7409 NHXH- J/ E 30/ 19 X 1, 5 RE 21, 9 27, 4 a. Anf. 
115 7413 NHXH- J/ E 30/ 19 X 2, 5 RE 23, 9 45, 6 a. Anf. 
115 7414 NHXH- J/ E 30/ 24 X 1, 5 RE 24, 9 34, 6 a. Anf. 
115 7415 NHXH- J/ E 30/ 24 X 2, 5 RE 26, 9 57, 6 a. Anf. 
115 7416 NHXH- J/ E 30/ 30 X 1, 5 RE 25, 9 43, 2 a. Anf. 
115 7417 NHXH- J/ E 30/ 30 X 2, 5 RE 28, 9 72 a. Anf. 

1157771

1157771

NHXH FE180/E90
Halogenfreies Starkstromkabel zur Verlegung in Innen-
räumen
Norm: VDE 0266
Temperaturbereich: Fest verlegt: -5°C bis +70°C
Leitertemperatur: Bis +90°C
Prüfspannung: 4000 V
Flammwidrigkeit: IEC 60332-3-24 (Kat. C), VDE 

0482-266-2-4
Rauchdichte: IEC 61034, DIN EN 61034
Halogenfreiheit: IEC 60754, DIN EN 50267
Isolationserhalt: FE 180
Funktionserhalt: E 90
Isolations-/Mantelwerkstoff: Isoliermischung HI1/Polymer HM1
Leiterklasse ≤16 mm²/≥25 mm²: Eindrähtig/Mehrdrähtig
Mantel-Farbe: Orange

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  
(kg/ 100 m) 

% m

Ohne Schutzleiter, Aufmachung: Trommel 500 m,  Ad er-
kennze i chnung:  F a rb co d e.
115 6999 NHXH- O/ E 90/ 1 X 16 10, 5 1, 54 a. Anf. 
115 6998 NHXH- O/ E 90/ 1 X 25 12, 5 24 a. Anf. 
115 6997 NHXH- O/ E 90/ 1 X 35 13, 5 33, 6 a. Anf. 
115 7348 NHXH- O/ E 90/ 1 X 50 RM 13, 9 48 a. Anf. 
115 7378 NHXH- O/ E 90/ 1 X 70 RM 16, 5 67, 2 a. Anf. 
115 7349 NHXH- O/ E 90/ 1 X 95 RM 18, 9 91, 2 a. Anf. 
115 7355 NHXH- O/ E 90/ 1 X 120 RM 20, 5 115, 2 a. Anf. 
115 7113 NHXH- O/ E 90/ 1 X 150 RM 22, 5 144 a. Anf. 
115 7356 NHXH- O/ E 90/ 1 X 185 RM 24, 9 177, 6 a. Anf. 
115 7357 NHXH- O/ E 90/ 1 X 240 RM 27, 9 230, 4 a. Anf. 
115 7122 NHXH- O/ E 90/ 1 X 300 RM 30, 9 288 a. Anf. 

Mit Schutzleiter, Aufmachung: Trommel 500 m,  Ad er-
kennze i chnung:  F a rb co d e.
115 7972 NHXH- J/ E 90/ 3 X 1, 5 RE 14, 9 4, 3 a. Anf. 
115 7973 NHXH- J/ E 90/ 3 X 2, 5 RE 15, 9 7, 2 a. Anf. 
115 8789 NHXH- J/ E 90/ 3 X 4 RE 16, 7 11, 5 a. Anf. 
115 8790 NHXH- J/ E 90/ 3 X 6 RE 17, 8 17, 3 a. Anf. 
115 8791 NHXH- J/ E 90/ 3 X 10 RE 19, 4 28, 8 a. Anf. 
115 8792 NHXH- J/ E 90/ 3 X 16 RM 22, 3 46, 1 a. Anf. 
115 8793 NHXH- J/ E 90/ 3 X 25 RM 24, 3 75 a. Anf. 
115 8794 NHXH- J/ E 90/ 3 X 35 RM 27, 2 10, 5 a. Anf. 
115 7974 NHXH- J/ E 90/ 4 X 1, 5 RE 16, 1 5, 8 a. Anf. 
115 7975 NHXH- J/ E 90/ 4 X 2, 5 RE 16, 9 9, 6 a. Anf. 
115 7976 NHXH- J/ E 90/ 4 X 4 RE 17, 9 15, 4 a. Anf. 
115 7977 NHXH- J/ E 90/ 4 X 6 RE 19, 2 23 a. Anf. 
115 7978 NHXH- J/ E 90/ 4 X 10 RE 21, 1 38, 4 a. Anf. 
115 7979 NHXH- J/ E 90/ 4 X 16 RE 24, 3 61, 4 a. Anf. 
115 7980 NHXH- J/ E 90/ 4 X 25 RM 28, 1 96 a. Anf. 
115 7981 NHXH- J/ E 90/ 4 X 35 RM 30, 9 134, 4 a. Anf. 
115 8803 NHXH- J/ E 90/ 4 X 50 RM 35, 1 192 a. Anf. 
115 8804 NHXH- J/ E 90/ 4 X 70 RM 39, 9 268, 8 a. Anf. 
115 8805 NHXH- J/ E 90/ 4 X 95 RM 45, 2 364, 8 a. Anf. 
115 8806 NHXH- J/ E 90/ 4 X 120 RM 48, 9 460, 8 a. Anf. 
115 6996 NHXH- J/ E 90/ 4 X 150 RM 50, 9 576 a. Anf. 
115 6995 NHXH- J/ E 90/ 4 X 240 RM 64, 9 921, 6 a. Anf. 
115 7982 NHXH- J/ E 90/ 5 X 1, 5 RE 17, 4 7, 2 a. Anf. 
115 7983 NHXH- J/ E 90/ 5 X 2, 5 RE 18, 4 12 a. Anf. 
115 7984 NHXH- J/ E 90/ 5 X 4 RE 19, 5 19, 2 a. Anf. 
115 7985 NHXH- J/ E 90/ 5 X 6 RE 20, 9 28, 8 a. Anf. 
115 7986 NHXH- J/ E 90/ 5 X 10 RE 22, 9 48 a. Anf. 
115 7987 NHXH- J/ E 90/ 5 X 16 RM 26, 6 76, 8 a. Anf. 
115 8828 NHXH- J/ E 90/ 5 X 25 RM 30, 9 12 a. Anf. 
115 8807 NHXH- J/ E 90/ 5 X 35 RM 33, 3 168 a. Anf. 
115 8808 NHXH- J/ E 90/ 5 X 50 RM 38 250 a. Anf. 

Mit Schutzleiter, Aufmachung: Trommel 500 m,  Ad er-
kennze i chnung:  Z a hl enco d e.
115 7988 NHXH- J/ E 90/ 7 X 1, 5 RE 18, 6 10, 1 a. Anf. 
115 7990 NHXH- J/ E 90/ 7 X 2, 5 RE 19, 8 16, 8 a. Anf. 
115 8809 NHXH- J/ E 90/ 10 X 1, 5 RE 20 14, 4 a. Anf. 
115 8811 NHXH- J/ E 90/ 12 X 1, 5 RE 23, 5 17, 3 a. Anf. 
115 8812 NHXH- J/ E 90/ 12 X 2, 5 RE 25, 2 28, 8 a. Anf. 
115 7989 NHXH- J/ E 90/ 24 X 1, 5 RE 26, 9 34, 6 a. Anf. 
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Starkstromkabel , Mittelspannungskabel

NHXCH FE180/E30
Halogenfreies Starkstromkabel mit Schirm zur Verlegung 
in Innenräumen
Norm: VDE 0266
Temperaturbereich: Fest verlegt: -5°C bis +70°C
Leitertemperatur: Bis +90°C
Nennspannung: AC U0/U: 600/1000 V
Prüfspannung: 4000 V
Flammwidrigkeit: IEC 60332-3-24 (Kat. C), VDE 

0482-266-2-4
Rauchdichte: IEC 61034, DIN EN 61034
Halogenfreiheit: IEC 60754, DIN EN 50267
Isolationserhalt: FE 180
Funktionserhalt: E 30
Schirm: Konzentrisch, Cu-Leiter
Isolations-/Mantelwerkstoff: Isoliermischung HI1/Polymer HM1
Leiterklasse ≤16 mm²/≥25 mm²: Eindrähtig/Mehrdrähtig

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  
(kg/ 100 m) 

% m

Aufmachung: Trommel 500 m,  Ad erkennz ei chnung:  
F a rb co d e,  M a ntel -F a rb e:  O ra nge.
115 8748 NHXCH/ E 30/ 2 X 1, 5/ 1, 5 RE 10, 8 5, 2 a. Anf. 
115 8749 NHXCH/ E 30/ 2 X 2, 5/ 2, 5 RE 11, 9 8 a. Anf. 
115 8750 NHXCH/ E 30/ 2 X 4/ 4 RE 12, 9 12, 3 a. Anf. 
115 8751 NHXCH/ E 30/ 2 X 6/ 6 RE 15 18, 2 a. Anf. 
115 8853 NHXCH/ E 30/ 2 X 16 RE/ 16/ 0, 6/ 1 KV 22 48, 9 a. Anf. 
115 8754 NHXCH/ E 30/ 3 X 2, 5/ 2, 5 RE 12, 9 12, 3 a. Anf. 
115 8755 NHXCH/ E 30/ 3 X 4/ 4 RE 17, 2 16, 1 a. Anf. 
115 8756 NHXCH/ E 30/ 3 X 6/ 6 RE 18, 3 24 a. Anf. 
115 8757 NHXCH/ E 30/ 3 X 10/ 10 RE 20, 4 40, 8 a. Anf. 
115 8758 NHXCH/ E 30/ 3 X 16/ 16 RE 22, 9 64, 3 a. Anf. 
118 9150 NHXCH/ E 30/ 3 X 25/ 16 RM 24 90, 2 a. Anf. 
115 8761 NHXCH/ E 30/ 3 X 50/ 25 RM 33, 8 172, 3 a. Anf. 
115 8762 NHXCH/ E 30/ 3 X 70/ 35 RM 39 241 a. Anf. 
115 8763 NHXCH/ E 30/ 3 X 95/ 50 RM 43, 8 329, 6 a. Anf. 
115 8764 NHXCH/ E 30/ 3 X 120/ 70 RE 47, 4 423, 6 a. Anf. 
115 8765 NHXCH/ E 30/ 3 X 150/ 70 RE 46, 9 510 a. Anf. 
115 8766 NHXCH/ E 30/ 3 X 185/ 95 RE 52, 9 638, 3 a. Anf. 
115 8768 NHXCH/ E 30/ 4 X 1, 5/ 1, 5 RE 13, 9 8, 1 a. Anf. 
115 8769 NHXCH/ E 30/ 4 X 2, 5/ 2, 5 RE 14, 1 12, 8 a. Anf. 
115 8770 NHXCH/ E 30/ 4 X 4/ 4 RE 14, 9 20 a. Anf. 
115 8771 NHXCH/ E 30/ 4 X 6/ 6 RE 16, 9 29, 7 a. Anf. 
115 8772 NHXCH/ E 30/ 4 X 10/ 10 RE 18, 9 50, 4 a. Anf. 
115 8773 NHXCH/ E 30/ 4 X 16/ 16 RM 21, 9 79, 6 a. Anf. 
115 8774 NHXCH/ E 30/ 4 X 25/ 16 RM 28, 1 114, 2 a. Anf. 
115 8775 NHXCH/ E 30/ 4 X 35/ 16 RM 29, 9 152, 6 a. Anf. 
115 8776 NHXCH/ E 30/ 4 X 50/ 25 RM 36, 2 220, 3 a. Anf. 
115 8777 NHXCH/ E 30/ 4 X 70/ 35 RM 38, 9 308, 2 a. Anf. 
115 8778 NHXCH/ E 30/ 4 X 95/ 50 RM 52 420, 8 a. Anf. 
115 8779 NHXCH/ E 30/ 4 X 120/ 70 RM 50, 1 538, 8 a. Anf. 
115 8780 NHXCH/ E 30/ 4 X 150/ 70 RM 52, 9 654 a. Anf. 
115 8781 NHXCH/ E 30/ 4 X 185/ 95 RM 60, 5 815, 9 a. Anf. 
115 8782 NHXCH/ E 30/ 4 X 240/ 120 RM 64, 9 1054, 6 a. Anf. 

Aufmachung: Trommel 500 m,  Ad erkennz ei chnung:  Z a hl en-
co d e,  M a ntel -F a rb e:  O ra nge.
115 8783 NHXCH/ E 30/ 7 X 1, 5/ 2, 5 RE 16, 9 13, 3 a. Anf. 
115 8787 NHXCH/ E 30/ 7 X 2, 5/ 2, 5 RE 19 20 a. Anf. 
115 8784 NHXCH/ E 30/ 12 X 1, 5/ 2, 5 RE 19, 9 20, 5 a. Anf. 
115 8788 NHXCH/ E 30/ 12 X 2, 5/ 4 RE 21, 9 33, 4 a. Anf. 

NHXCH FE180/E90
Halogenfreies Starkstromkabel mit Schirm zur Verlegung 
in Innenräumen
Norm: VDE 0266
Temperaturbereich: Fest verlegt: -5°C bis +70°C
Leitertemperatur: Bis +90°C
Nennspannung: AC U0/U: 600/1000 V
Prüfspannung: 4000 V
Flammwidrigkeit: IEC 60332-3-24, VDE 0482-266-2-4
Rauchdichte: IEC 61034, DIN EN 61034
Halogenfreiheit: IEC 60754, DIN EN 50267

1156084

1156084

Isolationserhalt: FE 180
Funktionserhalt: E 90
Schirm: Konzentrisch, Cu-Leiter
Isolations-/Mantelwerkstoff: Isoliermischung HI1/Polymer HM1
Leiterklasse ≤16 mm²/≥25 mm²: Eindrähtig/Mehrdrähtig
Mantel-Farbe: Orange

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  
(kg/ 100 m) 

% m

Aufmachung: Trommel 500 m,  Ad erkennz ei chnung:  
F a rb co d e.
115 8813 NHXCH/ E 90/ 3 X 1, 5/ 1, 5 RE 16, 8 6, 6 a. Anf. 
115 8829 NHXCH/ E 90/ 4 X 1, 5/ 1, 5 RE 17, 9 8, 1 a. Anf. 
115 8814 NHXCH/ E 90/ 3 X 2, 5/ 2, 5 RE 17, 9 10, 4 a. Anf. 
115 8830 NHXCH/ E 90/ 4 X 2, 5/ 2, 5 RE 19, 2 12, 8 a. Anf. 
115 8815 NHXCH/ E 90/ 3 X 4/ 4 RE 18, 9 16, 1 a. Anf. 
115 8831 NHXCH/ E 90/ 4 X 4/ 4 RE 20, 3 20 a. Anf. 
115 8699 NHXCH/ E 90/ 5 X 4/ 4 RM 20, 5 23, 8 a. Anf. 
115 8816 NHXCH/ E 90/ 3 X 6/ 6 RE 20, 9 24 a. Anf. 
115 8832 NHXCH/ E 90/ 4 X 6/ 6 RE 22, 5 29, 7 a. Anf. 
115 8817 NHXCH/ E 90/ 3 X 10/ 10 RE 24, 1 40, 8 a. Anf. 
115 8833 NHXCH/ E 90/ 4 X 10/ 10 RE 26, 4 50, 4 a. Anf. 
115 8818 NHXCH/ E 90/ 3 X 16/ 16 RM 27, 3 64, 3 a. Anf. 
115 8834 NHXCH/ E 90/ 4 X 16/ 16 RM 29, 3 79, 6 a. Anf. 
115 8819 NHXCH/ E 90/ 3 X 25/ 16 RM 30, 7 90, 2 a. Anf. 
115 8835 NHXCH/ E 90/ 4 X 25/ 16 RM 33, 1 114, 2 a. Anf. 
115 8820 NHXCH/ E 90/ 3 X 35/ 16 RM 33, 3 119 a. Anf. 
115 8836 NHXCH/ E 90/ 4 X 35/ 16 RM 35, 9 152, 6 a. Anf. 
115 8821 NHXCH/ E 90/ 3 X 50/ 25 RM 37, 4 172, 3 a. Anf. 
115 8837 NHXCH/ E 90/ 4 X 50/ 25 RM 41, 1 220, 3 a. Anf. 
115 8822 NHXCH/ E 90/ 3 X 70/ 35 RM 42, 5 241 a. Anf. 
115 8838 NHXCH/ E 90/ 4 X 70/ 35 RM 46, 2 308, 2 a. Anf. 
115 8823 NHXCH/ E 90/ 3 X 95/ 50 RM 47, 8 329, 6 a. Anf. 
115 8839 NHXCH/ E 90/ 4 X 95/ 50 RM 51, 9 420, 8 a. Anf. 
115 8824 NHXCH/ E 90/ 3 X 120/ 70 RM 51, 4 423, 6 a. Anf. 
115 8840 NHXCH/ E 90/ 4 X 120/ 70 RM 55, 9 538, 8 a. Anf. 
115 8825 NHXCH/ E 90/ 3 X 150/ 70 RM 55, 7 510 a. Anf. 
115 8841 NHXCH/ E 90/ 4 X 150/ 70 RM 60, 9 654 a. Anf. 
115 8826 NHXCH/ E 90/ 3 X 185/ 95 RM 61, 7 638, 3 a. Anf. 
115 8842 NHXCH/ E 90/ 4 X 185/ 95 RM 67, 5 815, 9 a. Anf. 
115 8827 NHXCH/ E 90/ 3 X 240/ 120 RM 67, 9 824, 2 a. Anf. 
115 8843 NHXCH/ E 90/ 4 X 240/ 120 RM 74, 4 1054, 6 a. Anf. 

Aufmachung: Trommel 500 m,  Ad erkennz ei chnung:  Z a hl en-
co d e.
115 8844 NHXCH/ E 90/ 7 X 1, 5/ 2, 5 RE 20, 9 13, 3 a. Anf. 
115 8846 NHXCH/ E 90/ 12 X 1, 5/ 2, 5 RE 26, 2 20, 5 a. Anf. 
115 8848 NHXCH/ E 90/ 24 X 1, 5/ 6 RE 37, 6 41, 3 a. Anf. 
115 8850 NHXCH/ E 90/ 30 X 1, 5/ 6 RE 39, 8 49, 9 a. Anf. 
115 8845 NHXCH/ E 90/ 7 X 2, 5/ 2, 5 RE 22, 1 20 a. Anf. 
115 8847 NHXCH/ E 90/ 12 X 2, 5/ 4 RE 28, 4 33, 4 a. Anf. 
115 8849 NHXCH/ E 90/ 24 X 2, 5/ 10 RE 40, 9 69, 6 a. Anf. 
115 8851 NHXCH/ E 90/ 30 X 2, 5/ 10 RE 42, 9 84 a. Anf. 

Mittelspannungskabel  
10-30 kV
N2XSY
Mittelspannungskabel für Kraftwerks-, Industrie- und 
Verteilernetze
Norm: VDE 0276-620-204
Temperaturbereich: Bewegt: -5°C bis +70°C
Fest verlegt: Bis +70°C
Leitertemperatur: Bis +90°C
Flammwidrigkeit: IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2
Isolations-/Mantelwerkstoff: VPE DIX8/PVC DMV6
Leiterklasse: Mehrdrähtig
Mantel-Farbe: Rot

  Außen- 
c  (mm) 

CU- Zahl  (kg/ 
100 m) 

% m

6/10 kV, Aufmachung: Trommel 500 m,  Nennspa nnung 
AC  U 0 /U :  6 0 0 0 /10 0 0 0  V ,  P rüfspa nnung:  2 4 0 0 0  V .
116 9000 N 2 XSY 1 X 35 RM/ 16 24 51, 8 a. Anf. 
116 9001 N 2 XSY 1 X 50 RM/ 16 25 66, 2 a. Anf. 
116 9036 N 2 XSY 1 X 70 RM/ 16 27 85, 4 a. Anf. 
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116 9002 N 2 XSY 1 X 95 RM/ 16 28 109, 4 a. Anf. 
116 9003 N 2 XSY 1 X 120 RM/ 16 30 133, 4 a. Anf. 
116 9004 N 2 XSY 1 X 150 RM/ 25 31 172, 3 a. Anf. 
116 9005 N 2 XSY 1 X 185 RM/ 16 33 195, 8 a. Anf. 
116 9006 N 2 XSY 1 X 185 RM/ 25 33 205, 9 a. Anf. 
116 9007 N 2 XSY 1 X 240 RM/ 16 35 248, 6 a. Anf. 
116 9008 N 2 XSY 1 X 240 RM/ 25 35 258, 7 a. Anf. 
116 9009 N 2 XSY 1 X 300 RM/ 25 37 316, 3 a. Anf. 
116 9010 N 2 XSY 1 X 400 RM/ 35 41 423, 4 a. Anf. 
116 9011 N 2 XSY 1 X 500 RM/ 35 44 519, 4 a. Anf. 
116 9252 N 2 XSY 1 X 630 RM/ 35 49 644, 2 a. Anf. 

6/10 kV, Aufmachung: Trommel 1000 m,  Nennspa nnung 
AC  U 0 /U :  6 0 0 0 /10 0 0 0  V ,  P rüfspa nnung:  2 4 0 0 0  V .
116 9037 N 2 XSY 1 X 150 RM/ 16 31 162, 2 a. Anf. 

12/20 kV, Aufmachung: Trommel 500 m,  Nennspa nnung 
AC  U 0 /U :  12 0 0 0 /2 0 0 0 0  V ,  P rüfspa nnung:  4 2 0 0 0  V .
116 9012 N 2 XSY 1 X 35 RM/ 16 28 51, 8 a. Anf. 
116 9013 N 2 XSY 1 X 50 RM/ 16 29 66, 2 a. Anf. 
116 9014 N 2 XSY 1 X 70 RM/ 16 31 85, 4 a. Anf. 
116 9015 N 2 XSY 1 X 95 RM/ 16 32 109, 4 a. Anf. 
116 9016 N 2 XSY 1 X 120 RM/ 16 34 133, 4 a. Anf. 
116 9017 N 2 XSY 1 X 150 RM/ 16 35 162, 2 a. Anf. 
116 9018 N 2 XSY 1 X 150 RM/ 25 35 172, 3 a. Anf. 
116 9019 N 2 XSY 1 X 185 RM/ 16 37 195, 8 a. Anf. 
116 9020 N 2 XSY 1 X 185 RM/ 25 37 205, 9 a. Anf. 
116 9021 N 2 XSY 1 X 240 RM/ 16 40 248, 6 a. Anf. 
116 9022 N 2 XSY 1 X 240 RM/ 25 40 258, 7 a. Anf. 
116 9023 N 2 XSY 1 X 300 RM/ 25 42 316, 3 a. Anf. 
116 9024 N 2 XSY 1 X 400 RM/ 35 45 423, 4 a. Anf. 
116 9025 N 2 XSY 1 X 500 RM/ 35 49 519, 4 a. Anf. 
116 9253 N 2 XSY 1 X 800 RM/ 35 60 809, 4 a. Anf. 

18/30 kV, Aufmachung: Trommel 500 m,  Nennspa nnung 
AC  U 0 /U :  18 0 0 0 /3 0 0 0 0  V ,  P rüfspa nnung:  6 3 0 0 0  V .
116 9026 N 2 XSY 1 X 50 RM/ 16 34 66, 2 a. Anf. 
116 9027 N 2 XSY 1 X 70 RM/ 16 36 85, 4 a. Anf. 
116 9028 N 2 XSY 1 X 95 RM/ 16 37 109, 4 a. Anf. 
116 9029 N 2 XSY 1 X 120 RM/ 16 39 133, 4 a. Anf. 
116 9030 N 2 XSY 1 X 150 RM/ 25 40 172, 3 a. Anf. 
116 9031 N 2 XSY 1 X 185 RM/ 25 42 205, 9 a. Anf. 
116 9032 N 2 XSY 1 X 240 RM/ 25 44 258, 7 a. Anf. 
116 9033 N 2 XSY 1 X 300 RM/ 25 47 316, 3 a. Anf. 
116 9034 N 2 XSY 1 X 400 RM/ 35 50 423, 4 a. Anf. 
116 9035 N 2 XSY 1 X 500 RM/ 35 53 519, 4 a. Anf. 

Installationsleitungen
NYM
Mantelleitung
Norm: VDE 0250-204
Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C
 Fest verlegt: -40°C bis +70°C
Leitertemperatur: Bis +70°C
Nennspannung: AC U0/U: 300/500 V
Prüfspannung: 2000 V
Flammwidrigkeit: IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2
Isolations-/Mantelwerkstoff: PVC TI1/PVC YM1
Leiterklasse <16 mm²/≥16 mm²: Eindrähtig/Mehrdrähtig
Mantel-Farbe: Grau

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  (kg/ 
100 m) 

% m

Ohne Schutzleiter, Aufmachung: Ring 50 m,  Ad erkenn-
ze i chnung:  F a rb co d e.
115 4800 NYM- O 1 X 1, 5 ECA 5, 2 1, 44 a. Anf. 
115 4803 NYM- O 2 X 1, 5 ECA 7, 8 2, 9 a. Anf. 
115 4806 NYM- O 3 X 1, 5 ECA 8, 2 4, 3 a. Anf. 
115 4809 NYM- O 4 X 1, 5 ECA 8, 8 5, 8 a. Anf. 
115 4830 NYM- O 1 X 2, 5 ECA 5, 8 2, 4 a. Anf. 
115 4833 NYM- O 2 X 2, 5 ECA 8, 9 4, 8 a. Anf. 
115 4845 NYM- O 1 X 4 ECA 6, 4 3, 8 a. Anf. 
115 4860 NYM- O 1 X 6 ECA 6, 8 5, 8 a. Anf. 
115 4869 NYM- O 4 X 6 ECA 13, 3 23 a. Anf. 
115 4875 NYM- O 1 X 10 ECA 8 9, 6 a. Anf. 
115 4893 NYM- O 1 X 16 ECA 9, 1 15, 4 a. Anf. 

Mit Schutzleiter, Aufmachung: Ring 50 m,  Ad erkenn-
ze i chnung:  F a rb co d e.
115 3803 NYM- J 3 X 1, 5 ECA 8, 2 4, 3 a. Anf. 
115 3806 NYM- J 4 X 1, 5 ECA 8, 8 5, 8 a. Anf. 
115 3809 NYM- J 5 X 1, 5 ECA 9, 5 7, 2 a. Anf. 
115 3830 NYM- J 1 X 2, 5 ECA 5, 8 2, 4 a. Anf. 
115 3833 NYM- J 3 X 2, 5 ECA 9, 4 7, 2 a. Anf. 
115 3836 NYM- J 4 X 2, 5 ECA 10, 2 9, 6 a. Anf. 
115 3839 NYM- J 5 X 2, 5 ECA 11 12 a. Anf. 
115 3845 NYM- J 1 X 4 ECA 6, 4 3, 8 a. Anf. 
115 3848 NYM- J 3 X 4 ECA 10, 8 11, 5 a. Anf. 
115 3851 NYM- J 4 X 4 ECA 12, 1 15, 4 a. Anf. 
115 3854 NYM- J 5 X 4 ECA 13, 2 19, 2 a. Anf. 
115 3860 NYM- J 1 X 6 ECA 6, 8 5, 8 a. Anf. 
115 3866 NYM- J 4 X 6 ECA 13, 3 23 a. Anf. 
115 3869 NYM- J 5 X 6 ECA 14, 5 28, 8 a. Anf. 
115 3872 NYM- J 1 X 10 ECA 8 9, 6 a. Anf. 
115 3878 NYM- J 4 X 10 ECA 16, 1 38, 4 a. Anf. 
115 3881 NYM- J 5 X 10 ECA 17, 7 48 a. Anf. 
115 3887 NYM- J 1 X 16 ECA 9, 1 15, 4 a. Anf. 
115 3890 NYM- J 4 X 16 ECA 19 61, 4 a. Anf. 

Ohne Schutzleiter, Aufmachung: Ring 50 m,  Ad erkenn-
ze i chnung:  Z a hl enco d e.
115 4818 NYM- O 7 X 1, 5 ECA 10, 5 10, 1 a. Anf. 

Mit Schutzleiter, Aufmachung: Ring 50 m,  Ad erkenn-
ze i chnung:  Z a hl enco d e.
115 3815 NYM- J 7 X 1, 5 ECA 10, 5 10, 1 a. Anf. 
115 3821 NYM- J 10 X 1, 5 ECA 14, 3 14, 4 a. Anf. 
115 3824 NYM- J 12 X 1, 5 ECA 14, 4 17, 3 a. Anf. 
115 3842 NYM- J 7 X 2, 5 ECA 12, 6 16, 8 a. Anf. 

Ohne Schutzleiter, Aufmachung: Ring 100 m,  Ad erkenn-
ze i chnung:  F a rb co d e.
115 4801 NYM- O 1 X 1, 5 ECA 5, 2 1, 44 a. Anf. 
115 4062 NYM- O 2 X 1, 5 ECA 7, 8 2, 9 a. Anf. 
115 4807 NYM- O 3 X 1, 5 ECA 8, 2 4, 3 a. Anf. 
115 4810 NYM- O 4 X 1, 5 ECA 8, 8 5, 8 a. Anf. 
115 4831 NYM- O 1 X 2, 5 ECA 5, 8 2, 4 a. Anf. 
115 4834 NYM- O 2 X 2, 5 ECA 8, 9 4, 8 a. Anf. 
115 4846 NYM- O 1 X 4 ECA 6, 4 3, 8 a. Anf. 
115 4861 NYM- O 1 X 6 ECA 6, 8 5, 8 a. Anf. 
115 4876 NYM- O 1 X 10 ECA 8 9, 6 a. Anf. 
115 4894 NYM- O 1 X 16 ECA 9, 1 15, 4 a. Anf. 

Mit Schutzleiter, Aufmachung: Ring 100 m,  Ad erkenn-
ze i chnung:  F a rb co d e.
115 3804 NYM- J 3 X 1, 5 ECA 8, 2 4, 3 a. Anf. 
115 3807 NYM- J 4 X 1, 5 ECA 8, 8 5, 8 a. Anf. 
115 3810 NYM- J 5 X 1, 5 ECA 9, 5 7, 2 a. Anf. 
115 3832 NYM- J 1 X 2, 5 ECA 5, 8 2, 4 a. Anf. 
115 3834 NYM- J 3 X 2, 5 ECA 9, 4 7, 2 a. Anf. 
115 3837 NYM- J 4 X 2, 5 ECA 10, 2 9, 6 a. Anf. 
115 3840 NYM- J 5 X 2, 5 ECA 11 12 a. Anf. 
115 3846 NYM- J 1 X 4 ECA 6, 4 3, 8 a. Anf. 
115 3849 NYM- J 3 X 4 ECA 10, 8 11, 5 a. Anf. 
115 3852 NYM- J 4 X 4 ECA 12, 1 15, 4 a. Anf. 
115 3855 NYM- J 5 X 4 ECA 13, 2 19, 2 a. Anf. 
115 3861 NYM- J 1 X 6 ECA 6, 8 5, 8 a. Anf. 
115 3867 NYM- J 4 X 6 ECA 13, 3 23 a. Anf. 
115 3873 NYM- J 1 X 10 ECA 8 9, 6 a. Anf. 
115 3888 NYM- J 1 X 16 ECA 9, 1 15, 4 a. Anf. 

Ohne Schutzleiter, Aufmachung: Ring 100 m,  Ad erkenn-
ze i chnung:  Z a hl enco d e.
115 4819 NYM- O 7 X 1, 5 ECA 10, 5 10, 1 a. Anf. 

Mit Schutzleiter, Aufmachung: Ring 100 m,  Ad erkenn-
ze i chnung:  Z a hl enco d e.
115 3816 NYM- J 7 X 1, 5 ECA 10, 5 10, 1 a. Anf. 
115 3822 NYM- J 10 X 1, 5 ECA 14, 3 14, 4 a. Anf. 
115 3825 NYM- J 12 X 1, 5 ECA 14, 4 17, 3 a. Anf. 
115 3843 NYM- J 7 X 2, 5 ECA 12, 6 16, 8 a. Anf. 
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 Installationsleitungen 

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  (kg/ 
100 m) 

% m

Ohne Schutzleiter, Aufmachung: Trommel 500 m,  Ad er-
kennze i chnung:  F a rb co d e.
115 4802 NYM- O 1 X 1, 5 ECA 5, 2 1, 44 a. Anf. 
115 4805 NYM- O 2 X 1, 5 ECA 7, 8 2, 9 a. Anf. 
115 4808 NYM- O 3 X 1, 5 ECA 8, 2 4, 3 a. Anf. 
115 4811 NYM- O 4 X 1, 5 ECA 8, 8 5, 8 a. Anf. 
115 4832 NYM- O 1 X 2, 5 ECA 5, 8 2, 4 a. Anf. 
115 4835 NYM- O 2 X 2, 5 ECA 8, 9 4, 8 a. Anf. 
115 4847 NYM- O 1 X 4 ECA 6, 4 3, 8 a. Anf. 
115 4862 NYM- O 1 X 6 ECA 6, 8 5, 8 a. Anf. 
115 4871 NYM- O 4 X 6 ECA 13, 3 23 a. Anf. 
115 4877 NYM- O 1 X 10 ECA 8 9, 6 a. Anf. 
115 4886 NYM- O 4 X 10 ECA 16, 1 38, 4 a. Anf. 
115 4895 NYM- O 1 X 16 ECA 9, 1 15, 4 a. Anf. 
115 4898 NYM- O 4 X 16 ECA 19 61, 4 a. Anf. 
115 4910 NYM- O 4 X 25 ECA 23, 4 96 a. Anf. 
115 4916 NYM- O 4 X 35 ECA 25, 7 134, 4 a. Anf. 

Mit Schutzleiter, Aufmachung: Trommel 500 m,  Ad er-
kennze i chnung:  F a rb co d e.
115 3805 NYM- J 3 X 1, 5 ECA 8, 2 4, 3 a. Anf. 
115 3808 NYM- J 4 X 1, 5 ECA 8, 8 5, 8 a. Anf. 
115 3811 NYM- J 5 X 1, 5 ECA 9, 5 7, 2 a. Anf. 
115 3831 NYM- J 1 X 2, 5 ECA 5, 8 2, 4 a. Anf. 
115 3835 NYM- J 3 X 2, 5 ECA 9, 4 7, 2 a. Anf. 
115 3838 NYM- J 4 X 2, 5 ECA 10, 2 9, 6 a. Anf. 
115 3841 NYM- J 5 X 2, 5 ECA 11 12 a. Anf. 
115 3847 NYM- J 1 X 4 ECA 6, 4 3, 8 a. Anf. 
115 3850 NYM- J 3 X 4 ECA 10, 8 11, 5 a. Anf. 
115 3853 NYM- J 4 X 4 ECA 12, 1 15, 4 a. Anf. 
115 3856 NYM- J 5 X 4 ECA 13, 2 19, 2 a. Anf. 
115 3862 NYM- J 1 X 6 ECA 6, 8 5, 8 a. Anf. 
115 3868 NYM- J 4 X 6 ECA 13, 3 23 a. Anf. 
115 3871 NYM- J 5 X 6 ECA 14, 5 28, 8 a. Anf. 
115 3874 NYM- J 1 X 10 ECA 8 9, 6 a. Anf. 
115 3880 NYM- J 4 X 10 ECA 16, 1 38, 4 a. Anf. 
115 3883 NYM- J 5 X 10 ECA 17, 7 48 a. Anf. 
115 3889 NYM- J 1 X 16 ECA 9, 1 15, 4 a. Anf. 
115 3892 NYM- J 4 X 16 ECA 19 61, 4 a. Anf. 
115 3895 NYM- J 5 X 16 ECA 21, 2 76, 8 a. Anf. 
115 3901 NYM- J 4 X 25 ECA 23, 4 96 a. Anf. 
115 3904 NYM- J 5 X 25 ECA 25, 7 120 a. Anf. 
115 3907 NYM- J 4 X 35 ECA 25, 7 134, 4 a. Anf. 

Ohne Schutzleiter, Aufmachung: Trommel 500 m,  Ad er-
kennze i chnung:  Z a hl enco d e.
115 4820 NYM- O 7 X 1, 5 ECA 10, 5 10, 1 a. Anf. 

Mit Schutzleiter, Aufmachung: Trommel 500 m,  Ad er-
kennze i chnung:  Z a hl enco d e.
705 2864 NYM- J 7 X 1, 5 ECA 10, 5 10, 1 a. Anf. 
115 3823 NYM- J 10 X 1, 5 ECA 14, 3 14, 4 a. Anf. 
115 3826 NYM- J 12 X 1, 5 ECA 14, 4 17, 3 a. Anf. 
115 3844 NYM- J 7 X 2, 5 ECA 12, 6 16, 8 a. Anf. 

(N)YM(ST)
Geschirmte Mantelleitung mit einem statischen Schirm 
zur Begrenzung der elektromagnetischen Felder strom-
durchflossener Leiter
Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C
Leitertemperatur: Bis +70°C
Nennspannung: AC U0/U: 300/500 V
Prüfspannung: 2000 V
Flammwidrigkeit: IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2
Schirm: Folie
Isolations-/Mantelwerkstoff: PVC TI1/PVC YM1
Leiterklasse <16 mm²/≥16 mm²: Eindrähtig/Mehrdrähtig
Mantel-Farbe: Grau

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  
(kg/ 100 m) 

% m

Aufmachung: Trommel 500 m, Ad erkennz ei chnung:  
F a rb co d e.
116 0397 (N) YM (ST) - J 3 X 1, 5 RE ECA 9 5, 1 a. Anf. 
116 0393 (N) YM (ST) - J 4 X 1, 5 RE ECA 11 6, 5 a. Anf. 
116 0390 (N) YM (ST) - J 5 X 1, 5 RE ECA 11, 5 8 a. Anf. 
116 0386 (N) YM (ST) - J 3 X 2, 5 RE ECA 11 8 a. Anf. 
116 0383 (N) YM (ST) - J 4 X 2, 5 RE ECA 11, 5 10, 4 a. Anf. 
116 0382 (N) YM (ST) - J 5 X 2, 5 RE ECA 12 12, 5 a. Anf. 
116 0378 (N) YM (ST) - J 3 X 4 RE ECA 11, 5 12, 3 a. Anf. 
116 0376 (N) YM (ST) - J 5 X 4 RE ECA 13, 5 20 a. Anf. 
116 0373 (N) YM (ST) - J 3 X 6 RE ECA 15 17, 8 a. Anf. 
116 0372 (N) YM (ST) - J 5 X 6 RE ECA 15, 5 29, 6 a. Anf. 
116 0370 (N) YM (ST) - J 5 X 10 RE ECA 18 48, 8 a. Anf. 
115 0002 (N) YM (ST) - J 5 X 16 RE ECA 26 77, 6 a. Anf. 

Aufmachung: Trommel 500 m,  Ad erkennz ei chnung:  Z a hl en-
co d e.
116 0388 (N) YM (ST) - J 7 X 1, 5 RE ECA 11, 9 10, 8 a. Anf. 

NHXMH
Halogenfreie Mantelleitung mit verbessertem Verhalten 
im Brandfall
Norm: VDE 0250 T.214
Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C

Fest verlegt: -40°C bis +70°C
Leitertemperatur: Bis +70°C
Zertifizierung: EAC, GOST
Nennspannung: AC U0/U: 300/500 V
Prüfspannung: 2000 V
Flammwidrigkeit: IEC 60332-3-24 (Kat. C), VDE 

0482-266-2-4
Rauchdichte: IEC 61034, DIN EN 61034
Halogenfreiheit: IEC 60754, DIN EN 50267
Isolations-/Mantelwerkstoff: VPE 2XI1/ Polymer HM2
Leiterklasse <16 mm²/≥16 mm²: Eindrähtig/Mehrdrähtig
Aderkennzeichnung: Farbcode
Mantel-Farbe: Grau

  Außen- 
c  (mm) 

CU- Zahl  (kg/ 
100 m) 

% m

Ohne Schutzleiter, Aufmachung: 500 m
116 8056 NHXMH- O 2 X 1, 5 RE 8, 2 2, 9 a. Anf. 
116 8057 NHXMH- O 2 X 2, 5 RE 9 4, 8 a. Anf. 
116 8017 NHXMH- O 4 X 10 RE 15, 7 38, 4 a. Anf. 
116 8093 NHXMH- O 1 X 16 RM 8, 8 15, 4 a. Anf. 
116 8018 NHXMH- O 4 X 16 RM 19, 5 61, 4 a. Anf. 
116 8019 NHXMH- O 4 X 25 RM 23, 8 96 a. Anf. 

Mit Schutzleiter, Aufmachung: 500 m
116 8088 NHXMH- J 1 X 1, 5 RE 5, 2 1, 5 a. Anf. 
116 8000 NHXMH- J 3 X 1, 5 RE 8, 6 4, 3 a. Anf. 
116 8002 NHXMH- J 4 X 1, 5 RE 9, 2 5, 8 a. Anf. 
116 8010 NHXMH- J 5 X 1, 5 RE 9, 8 7, 2 a. Anf. 
116 8016 NHXMH- J 7 X 1, 5 RE 10, 2 10, 1 a. Anf. 
116 8067 NHXMH- J 10 X 1, 5 RE 14, 5 14, 4 a. Anf. 
116 8068 NHXMH- J 12 X 1, 5 RE 16, 5 17, 3 a. Anf. 
116 8069 NHXMH- J 24 X 1, 5 RE 20 34, 6 a. Anf. 
116 8089 NHXMH- J 1 X 2, 5 RE 5, 6 2, 4 a. Anf. 
116 8001 NHXMH- J 3 X 2, 5 RE 9, 5 7, 2 a. Anf. 
116 8003 NHXMH- J 4 X 2, 5 RE 10, 2 9, 6 a. Anf. 
116 8011 NHXMH- J 5 X 2, 5 RE 10, 7 12 a. Anf. 
116 8066 NHXMH- J 7 X 2, 5 RE 12, 2 16, 8 a. Anf. 
116 8228 NHXMH- J 24 X 2, 5 RE 23 57, 6 a. Anf. 
116 8058 NHXMH- J 1 X 4 RE 7 3, 9 a. Anf. 
116 8063 NHXMH- J 3 X 4 RE 10, 7 11, 5 a. Anf. 
116 8004 NHXMH- J 4 X 4 RE 12, 2 15, 4 a. Anf. 
116 8012 NHXMH- J 5 X 4 RE 13, 2 19, 2 a. Anf. 
116 8059 NHXMH- J 1 X 6 RE 7, 4 5, 8 a. Anf. 
116 8064 NHXMH- J 3 X 6 RE 12, 3 17, 3 a. Anf. 
116 8005 NHXMH- J 4 X 6 RE 13, 2 23 a. Anf. 
116 8013 NHXMH- J 5 X 6 RE 14, 8 28, 8 a. Anf. 

1156004

1156004

1168181

1168181
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 Installationsleitungen ,  Steuerleitungen 

116 8060 NHXMH- J 1 X 10 RE 7, 8 9, 6 a. Anf. 
116 8065 NHXMH- J 3 X 10 RE 14, 8 28, 8 a. Anf. 
116 8006 NHXMH- J 4 X 10 RE 15, 8 38, 4 a. Anf. 
116 8014 NHXMH- J 5 X 10 RE 17, 4 48 a. Anf. 
116 8061 NHXMH- J 1 X 16 RM 9, 6 15, 4 a. Anf. 
116 8007 NHXMH- J 4 X 16 RM 20 61, 5 a. Anf. 
116 8015 NHXMH- J 5 X 16 RM 22 76, 8 a. Anf. 
116 8062 NHXMH- J 1 X 25 RM 12 24 a. Anf. 
116 8008 NHXMH- J 4 X 25 RM 24, 5 96 a. Anf. 
116 8102 NHXMH- J 5 X 25 RM 28 120 a. Anf. 
116 8009 NHXMH- J 4 X 35 RM 27, 5 134, 4 a. Anf. 

(N)HXMH(ST)-J
Halogenfreie Mantelleitung mit einem statischen Schirm 
zur Begrenzung der elektromagnetischen Felder strom-
durchflossener Leiter
Leitertemperatur: Bis +70°C
Nennspannung: AC U0/U: 300/500 V
Prüfspannung: 2000 V
Flammwidrigkeit: IEC 60332-3-24 (Kat. C), VDE 

0482-266-2-4
Rauchdichte: IEC 61034, DIN EN 61034
Halogenfreiheit: IEC 60754, DIN EN 50267
Schirm: Folie
Isolations-/Mantelwerkstoff: VPE 2XI1/ Polymer HM2
Leiterklasse: Eindrähtig
Aderkennzeichnung: Farbcode
Mantel-Farbe: Grau

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  
(kg/ 100 m) 

% m

Aufmachung: 500 m
705 3006 (N) HXMH (ST) - J 3 X 1, 5/ 1, 5 RE 9, 5 4, 8 a. Anf. 
705 3010 (N) HXMH (ST) - J 3 X 2, 5/ 1, 5 RE 9, 8 7, 7 a. Anf. 
118 9145 (N) HXMH (ST) - J 4 X 1, 5/ 1, 5 RE 9, 6 6, 3 a. Anf. 
705 3014 (N) HXMH (ST) - J 5 X 1, 5/ 1, 5 RE 10, 3 7, 7 a. Anf. 
705 3018 (N) HXMH (ST) - J 5 X 2, 5/ 1, 5 RE 11, 3 12, 5 a. Anf. 
118 9146 (N) HXMH (ST) - J 5 X 4/ 1, 5 RE 15, 1 20, 6 a. Anf. 

NYIF
Stegleitung zur Verlegung im und unter Putz in trockenen 
Räumen
Norm: VDE 0250-201
Temperaturbereich: In Bewegung: +5°C bis +60°C

Fest verlegt: +70°C
Nennspannung U0/U: 230/400 V
Prüfspannung: 2000 Vi
Flammwidrigkeit: IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2
Isolations-/Mantelwerkstoff: PVC TI1/Vernetzte Gummimischung
Leiter-Klasse: Eindrähtig
Aderkennzeichnung: Farbcode VDE 0293
Mantel-Farbe: Beige

  Leitungs- Breite ca.  
(mm) 

CU- Zahl  (kg/ 
100 m) 

% m

Mit Schutzleiter Aufmachung: Ring 50 m
115 1063 NYIF- J 3 X 1, 5 FCA 19 4, 3 a. Anf. 
115 1064 NYIF- J 4 X 1, 5 FCA 32 5, 8 a. Anf. 
115 1065 NYIF- J 5 X 1, 5 FCA 33 7, 2 a. Anf. 
115 1073 NYIF- J 3 X 2, 5 FCA 21, 5 7, 2 a. Anf. 
115 1075 NYIF- J 5 X 2, 5 FCA 37 12 a. Anf. 

Steuerleitungen
JE-Y(ST)Y
Industrie-Elektronikleitung zur Signalübertragung in 
MSR- und Leittechnik-Anlagen
Norm: VDE 0815
Brandverhalten (Euroklassen)  
EN 13501-6:

Eca

Temperaturbereich: Fest verlegt: -30°C bis +70°C
Flammwidrigkeit: IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2
Aufbau: Adern zu Paaren, 4 Paare in ein 

Bündel (2-paariges Kabel als Stern-
vierer), Bündel in Lagen verseilt

Schirm: Kunststoffbeschichtete Al-Folie + 
Cu-Beidraht

Isolations-/Mantelwerkstoff: PVC YI3/PVC YM1
Aderkennzeichnung: Farbe und Farbcode

1167000

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  
(kg/ 100 m) 

% m

Aufmachung: Trommel 500 m ,  M a ntel -F a rb e:  G ra u.
112 0487 JE- Y (ST) YV 20 X 2 X 0, 5 14, 3 20, 6 a. Anf. 
101 5234 JE- Y (ST) Y 2 X 2 X 0, 8 ECA 7 2, 5 a. Anf. 
101 5200 JE- Y (ST) Y 3 X 2 X 0, 8 ECA 8, 2 3, 5 a. Anf. 
101 5235 JE- Y (ST) Y 4 X 2 X 0, 8 ECA 9 4, 5 a. Anf. 
101 5236 JE- Y (ST) Y 8 X 2 X 0, 8 ECA 11, 5 8, 5 a. Anf. 
101 5238 JE- Y (ST) Y 12 X 2 X 0, 8 ECA 14 12, 6 a. Anf. 
101 5239 JE- Y (ST) Y 16 X 2 X 0, 8 ECA 15, 5 16, 6 a. Anf. 
101 5240 JE- Y (ST) Y 20 X 2 X 0, 8 ECA 16, 5 20, 6 a. Anf. 
101 5241 JE- Y (ST) Y 24 X 2 X 0, 8 ECA 19 24, 6 a. Anf. 
101 5242 JE- Y (ST) Y 32 X 2 X 0, 8 ECA 21 32, 7 a. Anf. 
101 5243 JE- Y (ST) Y 40 X 2 X 0, 8 ECA 22, 5 40, 7 a. Anf. 
101 5244 JE- Y (ST) Y 48 X 2 X 0, 8 ECA 26, 6 48, 8 a. Anf. 
101 5245 JE- Y (ST) Y 80 X 2 X 0, 8 ECA 31 80, 9 a. Anf. 
101 5237 JE- Y (ST) Y 100 X 2 X 0, 8 ECA 32 101, 5 a. Anf. 

JE-LiYCY
Industrie-Elektronikleitung zur Signalübertragung in 
MSR- und Leittechnik-Anlagen, geeignet zur festen 
sowie bedingt bewegter Verlegung im Innenbereich
Norm: VDE 0815
Brandverhalten (Euroklassen)  
EN 13501-6:

Eca

Temperaturbereich: Fest verlegt: -30°C bis +70°C
Flammwidrigkeit: IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2
Schirm: Verzinntes Cu-Geflecht
Isolations-/Mantelwerkstoff: PVC/PVC
Aderkennzeichnung: Farbe und Farbcode

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl   
(kg/ 100 m) 

% m

Aufmachung: Trommel 500 m ,  M a ntel -F a rb e:  G ra u.
101 5450 JE- LIYCY 2 X 2 X 0, 5 ECA 8, 1 4, 8 a. Anf. 
101 5451 JE- LIYCY 4 X 2 X 0, 5 ECA 10, 1 8, 4 a. Anf. 
101 5452 JE- LIYCY 8 X 2 X 0, 5 ECA 13, 5 14 a. Anf. 
101 5453 JE- LIYCY 12 X 2 X 0, 5 ECA 15, 5 19, 3 a. Anf. 
101 5454 JE- LIYCY 16 X 2 X 0, 5 ECA 17, 5 24, 3 a. Anf. 
101 5455 JE- LIYCY 20 X 2 X 0, 5 ECA 20, 1 29, 2 a. Anf. 
101 5456 JE- LIYCY 24 X 2 X 0, 5 ECA 21, 1 34, 2 a. Anf. 
101 5457 JE- LIYCY 32 X 2 X 0, 5 ECA 23, 1 43, 5 a. Anf. 
101 5458 JE- LIYCY 40 X 2 X 0, 5 ECA 25, 5 53, 1 a. Anf. 

YSLY
Universelle Steuerleitung, geeignet für Innenräume
Temperaturbereich: Bewegt: -5°C bis +70°C

Fest verlegt: -40°C bis +70°C
Leitertemperatur: Bis +70°C
Nennspannung: AC U0/U: 300/500 V
Prüfspannung: 2000 V
Flammwidrigkeit: IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2
Isolations-/Mantelwerkstoff: PVC TI1/PVC YM2
Leiterklasse: Feindrähtig
Aderkennzeichnung: Zahlencode
Mantel-Farbe: Grau

  Außen- 
c  (mm) 

CU- Zahl  (kg/ 
100 m) 

% m

Mit Schutzleiter, Aufmachung: Ring 100 m
107 0211 YSLY- JZ 3 X 0, 5 ECA 5, 1 1, 44 a. Anf. 
107 0221 YSLY- JZ 4 X 0, 5 ECA 5, 7 1, 92 a. Anf. 
107 0236 YSLY- JZ 5 X 0, 5 ECA 6, 2 2, 4 a. Anf. 
107 0246 YSLY- JZ 7 X 0, 5 ECA 6, 8 3, 36 a. Anf. 
107 0213 YSLY- JZ 3 X 0, 75 ECA 5, 6 2, 2 a. Anf. 
107 0224 YSLY- JZ 4 X 0, 75 ECA 6, 4 2, 9 a. Anf. 
107 0238 YSLY- JZ 5 X 0, 75 ECA 7 3, 6 a. Anf. 
107 0242 YSLY- JZ 6 X 0, 75 ECA 7, 1 4, 32 a. Anf. 
107 0248 YSLY- JZ 7 X 0, 75 ECA 7, 5 5, 04 a. Anf. 
107 0215 YSLY- JZ 3 X 1 ECA 6, 1 2, 9 a. Anf. 
107 0226 YSLY- JZ 4 X 1 ECA 7 3, 84 a. Anf. 
107 2057 YSLY- JZ 4 X 1 7 3, 84 a. Anf. 
107 0240 YSLY- JZ 5 X 1 ECA 7, 6 4, 8 a. Anf. 
107 0245 YSLY- JZ 6 X 1 ECA 8, 1 5, 76 a. Anf. 
107 0250 YSLY- JZ 7 X 1 ECA 8, 2 6, 7 a. Anf. 
107 0217 YSLY- JZ 3 X 1, 5 ECA 6, 8 4, 32 a. Anf. 
107 0228 YSLY- JZ 4 X 1, 5 ECA 7, 3 5, 8 a. Anf. 
107 2042 YSLY- JZ 5 X 1, 5 ECA 8, 1 7, 2 a. Anf. 
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Steuerleitungen 

 Außen- 
c  (mm) 

CU- Zahl  (kg/ 
100 m) 

% m

107 0252 YSLY- JZ 7 X 1, 5 ECA 9, 2 10, 1 a. Anf. 
107 0219 YSLY- JZ 3 X 2, 5 ECA 8, 2 7, 2 a. Anf. 
107 0230 YSLY- JZ 4 X 2, 5 ECA 9, 3 9, 6 a. Anf. 
107 0244 YSLY- JZ 5 X 2, 5 ECA 10, 2 12 a. Anf. 
107 0253 YSLY- JZ 7 X 2, 5 ECA 11, 2 16, 8 a. Anf. 

Ohne Schutzleiter, Aufmachung: Trommel 500 m
107 4061 YSLY- OZ 2 X 0, 5 ECA 4, 8 0, 96 a. Anf. 
107 4062 YSLY- OZ 3 X 0, 5 ECA 5, 1 1, 44 a. Anf. 
107 4063 YSLY- OZ 4 X 0, 5 ECA 5, 7 1, 92 a. Anf. 
107 4064 YSLY- OZ 5 X 0, 5 ECA 6, 2 2, 4 a. Anf. 
107 4065 YSLY- OZ 7 X 0, 5 ECA 6, 8 3, 36 a. Anf. 
107 4066 YSLY- OZ 2 X 0, 75 ECA 5, 4 1, 5 a. Anf. 
107 4067 YSLY- OZ 3 X 0, 75 ECA 5, 6 2, 2 a. Anf. 
107 4068 YSLY- OZ 4 X 0, 75 ECA 6, 4 2, 9 a. Anf. 
107 4069 YSLY- OZ 5 X 0, 75 ECA 7 3, 6 a. Anf. 
107 4070 YSLY- OZ 7 X 0, 75 ECA 7, 5 5, 04 a. Anf. 
107 4071 YSLY- OZ 2 X 1 ECA 5, 6 1, 92 a. Anf. 
107 4072 YSLY- OZ 3 X 1 ECA 6, 1 2, 9 a. Anf. 
107 4073 YSLY- OZ 4 X 1 ECA 7 3, 84 a. Anf. 
107 4074 YSLY- OZ 5 X 1 ECA 7, 6 4, 8 a. Anf. 
107 4075 YSLY- OZ 7 X 1 ECA 8, 2 6, 7 a. Anf. 
107 4076 YSLY- OZ 2 X 1, 5 ECA 6, 4 2, 9 a. Anf. 
107 4077 YSLY- OZ 3 X 1, 5 ECA 6, 8 4, 32 a. Anf. 
107 4078 YSLY- OZ 4 X 1, 5 ECA 7, 3 5, 8 a. Anf. 
107 4079 YSLY- OZ 5 X 1, 5 ECA 8, 1 7, 2 a. Anf. 
107 4080 YSLY- OZ 7 X 1, 5 ECA 9, 2 10, 1 a. Anf. 
107 4081 YSLY- OZ 2 X 2, 5 ECA 7, 7 4, 8 a. Anf. 
107 4082 YSLY- OZ 3 X 2, 5 ECA 7, 9 7, 2 a. Anf. 
107 4083 YSLY- OZ 4 X 2, 5 ECA 8, 9 9, 6 a. Anf. 
107 4084 YSLY- OZ 5 X 2, 5 ECA 9, 9 12 a. Anf. 

Mit Schutzleiter, Aufmachung: Trommel 500 m
107 0012 YSLY- JZ 8 X 0, 5 ECA 7 3, 8 a. Anf. 
107 0013 YSLY- JZ 10 X 0, 5 ECA 8, 6 4, 8 a. Anf. 
107 0014 YSLY- JZ 12 X 0, 5 ECA 8, 8 5, 8 a. Anf. 
107 0015 YSLY- JZ 14 X 0, 5 ECA 9, 5 6, 7 a. Anf. 
107 0016 YSLY- JZ 18 X 0, 5 ECA 10, 5 8, 6 a. Anf. 
107 0017 YSLY- JZ 21 X 0, 5 ECA 10, 9 10, 1 a. Anf. 
107 0018 YSLY- JZ 25 X 0, 5 ECA 12, 6 12 a. Anf. 
107 0019 YSLY- JZ 30 X 0, 5 ECA 13, 4 14, 4 a. Anf. 
107 0020 YSLY- JZ 34 X 0, 5 ECA 14, 6 16, 3 a. Anf. 
107 0021 YSLY- JZ 40 X 0, 5 ECA 15, 4 19, 2 a. Anf. 
107 0022 YSLY- JZ 42 X 0, 5 ECA 16, 2 20, 2 a. Anf. 
107 0023 YSLY- JZ 50 X 0, 5 ECA 17, 5 24 a. Anf. 
107 0024 YSLY- JZ 61 X 0, 5 ECA 19, 1 29, 3 a. Anf. 
107 0025 YSLY- JZ 65 X 0, 5 ECA 21, 4 31, 2 a. Anf. 
107 0031 YSLY- JZ 8 X 0, 75 ECA 8, 2 5, 8 a. Anf. 
107 0032 YSLY- JZ 9 X 0, 75 ECA 8, 7 6, 48 a. Anf. 
107 0033 YSLY- JZ 10 X 0, 75 ECA 9, 8 7, 2 a. Anf. 
107 0036 YSLY- JZ 12 X 0, 75 ECA 10 8, 64 a. Anf. 
107 0037 YSLY- JZ 15 X 0, 75 ECA 11, 2 10, 8 a. Anf. 
107 0038 YSLY- JZ 18 X 0, 75 ECA 11, 8 13 a. Anf. 
107 0039 YSLY- JZ 20 X 0, 75 ECA 12, 5 14, 4 a. Anf. 
107 0040 YSLY- JZ 21 X 0, 75 ECA 13, 5 15, 12 a. Anf. 
107 0041 YSLY- JZ 25 X 0, 75 ECA 13, 8 18 a. Anf. 
107 0042 YSLY- JZ 30 X 0, 75 ECA 15, 2 21, 6 a. Anf. 
107 0043 YSLY- JZ 32 X 0, 75 ECA 15, 6 23 a. Anf. 
107 0044 YSLY- JZ 34 X 0, 75 ECA 15, 8 24, 5 a. Anf. 
107 0045 YSLY- JZ 41 X 0, 75 ECA 17 29, 5 a. Anf. 
107 0046 YSLY- JZ 42 X 0, 75 ECA 17, 5 30, 2 a. Anf. 
107 0047 YSLY- JZ 50 X 0, 75 ECA 19, 8 36 a. Anf. 
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107 0048 YSLY- JZ 61 X 0, 75 ECA 21, 2 43, 9 a. Anf. 
107 0049 YSLY- JZ 65 X 0, 75 ECA 24, 2 46, 8 a. Anf. 
107 0059 YSLY- JZ 8 X 1 ECA 9, 2 7, 68 a. Anf. 
107 0060 YSLY- JZ 9 X 1 ECA 9, 5 8, 64 a. Anf. 
107 0061 YSLY- JZ 10 X 1 ECA 10, 7 9, 6 a. Anf. 
107 0062 YSLY- JZ 12 X 1 ECA 10, 8 11, 52 a. Anf. 
107 0066 YSLY- JZ 14 X 1 ECA 11, 4 13, 44 a. Anf. 
107 0067 YSLY- JZ 16 X 1 ECA 12, 1 15, 4 a. Anf. 
107 0068 YSLY- JZ 18 X 1 ECA 13, 1 17, 3 a. Anf. 
107 0069 YSLY- JZ 19 X 1 ECA 13, 2 18, 3 a. Anf. 
107 0070 YSLY- JZ 20 X 1 ECA 13, 7 19, 2 a. Anf. 
107 0071 YSLY- JZ 21 X 1 ECA 14 20, 16 a. Anf. 
107 0072 YSLY- JZ 25 X 1 ECA 16, 3 24 a. Anf. 
107 0073 YSLY- JZ 34 X 1 ECA 17, 7 32, 64 a. Anf. 
107 0074 YSLY- JZ 41 X 1 ECA 19, 2 39, 5 a. Anf. 
107 0076 YSLY- JZ 42 X 1 ECA 19, 3 40, 3 a. Anf. 
107 0077 YSLY- JZ 50 X 1 ECA 21, 1 48 a. Anf. 
107 0078 YSLY- JZ 56 X 1 ECA 21, 8 53, 8 a. Anf. 
107 0079 YSLY- JZ 61 X 1 ECA 22, 5 58, 6 a. Anf. 
107 0080 YSLY- JZ 65 X 1 ECA 25, 7 62, 4 a. Anf. 
107 0087 YSLY- JZ 8 X 1, 5 ECA 10, 1 11, 52 a. Anf. 
107 0088 YSLY- JZ 9 X 1, 5 ECA 10, 7 12, 96 a. Anf. 
107 0089 YSLY- JZ 10 X 1, 5 ECA 11, 5 14, 4 a. Anf. 
107 0090 YSLY- JZ 11 X 1, 5 ECA 11, 8 15, 84 a. Anf. 
107 0091 YSLY- JZ 12 X 1, 5 ECA 11, 7 17, 3 a. Anf. 
107 0093 YSLY- JZ 14 X 1, 5 ECA 12, 6 20, 2 a. Anf. 
107 0094 YSLY- JZ 16 X 1, 5 ECA 13, 6 23 a. Anf. 
107 0095 YSLY- JZ 18 X 1, 5 ECA 14, 5 25, 92 a. Anf. 
107 0096 YSLY- JZ 20 X 1, 5 ECA 16, 5 28, 8 a. Anf. 
107 0097 YSLY- JZ 21 X 1, 5 ECA 17, 5 30, 2 a. Anf. 
107 0098 YSLY- JZ 25 X 1, 5 ECA 17, 1 36 a. Anf. 
107 0099 YSLY- JZ 32 X 1, 5 ECA 19, 2 46, 1 a. Anf. 
107 0100 YSLY- JZ 34 X 1, 5 ECA 19, 7 49 a. Anf. 
107 0101 YSLY- JZ 42 X 1, 5 ECA 21, 7 60, 5 a. Anf. 
107 0103 YSLY- JZ 50 X 1, 5 ECA 23, 7 72 a. Anf. 
107 0104 YSLY- JZ 61 X 1, 5 ECA 25, 4 87, 84 a. Anf. 
107 0105 YSLY- JZ 65 X 1, 5 ECA 26, 3 93, 6 a. Anf. 
107 0114 YSLY- JZ 12 X 2, 5 ECA 14, 7 28, 8 a. Anf. 
107 0116 YSLY- JZ 14 X 2, 5 ECA 15, 9 33, 6 a. Anf. 
107 0117 YSLY- JZ 16 X 2, 5 ECA 19, 1 38, 4 a. Anf. 
107 0118 YSLY- JZ 18 X 2, 5 ECA 18, 1 43, 2 a. Anf. 
107 0119 YSLY- JZ 20 X 2, 5 ECA 20, 8 48 a. Anf. 
107 0120 YSLY- JZ 21 X 2, 5 ECA 21, 5 50, 4 a. Anf. 
107 0121 YSLY- JZ 25 X 2, 5 ECA 21, 4 60 a. Anf. 
107 0122 YSLY- JZ 34 X 2, 5 ECA 24, 6 81, 6 a. Anf. 
107 0123 YSLY- JZ 40 X 2, 5 ECA 26, 9 96 a. Anf. 
107 0124 YSLY- JZ 42 X 2, 5 ECA 27, 1 100, 8 a. Anf. 
107 0126 YSLY- JZ 50 X 2, 5 ECA 29, 9 120 a. Anf. 
107 0127 YSLY- JZ 61 X 2, 5 ECA 34, 4 146, 4 a. Anf. 
107 0128 YSLY- JZ 3 X 4 ECA 9, 8 11, 52 a. Anf. 
107 0129 YSLY- JZ 4 X 4 ECA 10, 9 15, 4 a. Anf. 
107 0130 YSLY- JZ 5 X 4 ECA 12, 3 19, 2 a. Anf. 
107 0131 YSLY- JZ 7 X 4 ECA 13, 9 26, 9 a. Anf. 
107 0132 YSLY- JZ 3 X 6 ECA 11, 6 17, 28 a. Anf. 
107 0133 YSLY- JZ 4 X 6 ECA 12, 9 23 a. Anf. 
107 0134 YSLY- JZ 5 X 6 ECA 14, 4 28, 8 a. Anf. 
107 0135 YSLY- JZ 7 X 6 ECA 15, 7 40, 3 a. Anf. 
107 0136 YSLY- JZ 3 X 10 ECA 14, 8 28, 8 a. Anf. 
107 0137 YSLY- JZ 4 X 10 ECA 16, 5 38, 4 a. Anf. 
107 0138 YSLY- JZ 5 X 10 ECA 18, 4 48 a. Anf. 
107 0139 YSLY- JZ 7 X 10 ECA 19, 9 67, 2 a. Anf. 
107 0140 YSLY- JZ 4 X 16 ECA 19, 6 61, 4 a. Anf. 
107 0142 YSLY- JZ 5 X 16 ECA 22 76, 8 a. Anf. 
107 0143 YSLY- JZ 7 X 16 ECA 23, 9 107, 5 a. Anf. 
107 0144 YSLY- JZ 4 X 25 ECA 23, 8 96 a. Anf. 
107 0145 YSLY- JZ 5 X 25 ECA 27, 5 120 a. Anf. 
107 0146 YSLY- JZ 7 X 25 ECA 31, 2 168 a. Anf. 
107 0147 YSLY- JZ 4 X 35 ECA 28, 8 134, 4 a. Anf. 
107 0148 YSLY- JZ 5 X 35 ECA 31, 8 168 a. Anf. 
107 0149 YSLY- JZ 7 X 35 ECA 38, 3 235, 2 a. Anf. 
107 0220 YSLY- JZ 3 X 50 ECA 27, 9 144 a. Anf. 
107 4022 YSLY- JZ 4 X 50 ECA 34, 9 192 a. Anf. 
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 Steuerleitungen 

YSLY-…B
Universelle Steuerleitung, geeignet für Innenräume
Temperaturbereich: Bewegt: -5°C bis +70°C
 Fest verlegt: -40°C bis +70°C
Leitertemperatur: Bis +70°C
Nennspannung: AC U0/U: 300/500 V
Prüfspannung: 2000 V
Flammwidrigkeit: IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2
Isolations-/Mantelwerkstoff: PVC TI1/PVC YM2
Leiterklasse: Feindrähtig
Aderkennzeichnung: Farbcode
Mantel-Farbe: Grau

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  (kg/ 
100 m) 

% m

Ohne Schutzleiter, Aufmachung: Ring 100 m
107 4114 YSLY- OB 2 X 0, 75 ECA 5, 3 1, 5 a. Anf. 
107 4119 YSLY- OB 3 X 0, 75 ECA 5, 8 2, 2 a. Anf. 
107 4115 YSLY- OB 2 X 1 ECA 5, 6 1, 92 a. Anf. 
107 4117 YSLY- OB 2 X 1, 5 ECA 6, 2 2, 9 a. Anf. 

Mit Schutzleiter, Aufmachung: Ring 100 m
107 4086 YSLY- JB 3 X 0, 5 ECA 5 1, 44 a. Anf. 
107 4095 YSLY- JB 4 X 0, 5 ECA 5, 7 1, 92 a. Anf. 
107 4106 YSLY- JB 5 X 0, 5 ECA 6, 1 2, 4 a. Anf. 
107 4088 YSLY- JB 3 X 0, 75 ECA 5, 6 2, 2 a. Anf. 
107 4097 YSLY- JB 4 X 0, 75 ECA 6, 4 2, 9 a. Anf. 
107 4108 YSLY- JB 5 X 0, 75 ECA 7 3, 6 a. Anf. 
107 4090 YSLY- JB 3 X 1 ECA 6, 1 2, 9 a. Anf. 
107 4099 YSLY- JB 4 X 1 ECA 7 3, 84 a. Anf. 
107 4110 YSLY- JB 5 X 1 ECA 7, 6 4, 8 a. Anf. 
107 4092 YSLY- JB 3 X 1, 5 ECA 6, 8 4, 32 a. Anf. 
107 4101 YSLY- JB 4 X 1, 5 ECA 7, 3 5, 8 a. Anf. 
107 4156 YSLY- JB 5 X 1, 5 ECA 8, 1 7, 2 a. Anf. 
107 4094 YSLY- JB 3 X 2, 5 ECA 8, 1 7, 2 a. Anf. 
107 4103 YSLY- JB 4 X 2, 5 ECA 9, 1 9, 6 a. Anf. 
107 4112 YSLY- JB 5 X 2, 5 ECA 10, 2 12 a. Anf. 

Mit Schutzleiter, Aufmachung: Trommel 500 m
107 4043 YSLY- JB 3 X 4 ECA 10, 4 11, 52 a. Anf. 
107 4044 YSLY- JB 4 X 4 ECA 10, 6 15, 4 a. Anf. 
107 4045 YSLY- JB 5 X 4 ECA 12 19, 2 a. Anf. 
107 4046 YSLY- JB 3 X 6 ECA 12, 2 17, 28 a. Anf. 
107 4047 YSLY- JB 4 X 6 ECA 12, 7 23 a. Anf. 
107 4048 YSLY- JB 5 X 6 ECA 23, 4 96 a. Anf. 
107 4049 YSLY- JB 3 X 10 ECA 15, 8 28, 8 a. Anf. 
107 4050 YSLY- JB 4 X 10 ECA 16, 5 38, 4 a. Anf. 
107 4051 YSLY- JB 5 X 10 ECA 18, 5 48 a. Anf. 
107 4052 YSLY- JB 4 X 16 ECA 19, 7 61, 4 a. Anf. 
107 4053 YSLY- JB 5 X 16 ECA 21, 8 76, 8 a. Anf. 
107 4054 YSLY- JB 4 X 25 ECA 23, 4 96 a. Anf. 
107 4055 YSLY- JB 5 X 25 ECA 25, 8 120 a. Anf. 
107 4056 YSLY- JB 4 X 35 ECA 28, 6 134, 4 a. Anf. 
107 4057 YSLY- JB 5 X 35 ECA 31, 6 168 a. Anf. 
107 4058 YSLY- JB 4 X 50 ECA 34, 6 192 a. Anf. 
107 4059 YSLY- JB 4 X 70 ECA 42, 2 268, 8 a. Anf. 
107 0006 YSLY- JB 4 X 95 ECA 46, 7 364, 8 a. Anf. 
107 4060 YSLY- JB 4 X 120 ECA 52, 2 460, 8 a. Anf. 

YSLYCY-…Z
Steuerleitung mit erhöhten Forderungen an die Störsi-
cherheit der Signalübertragung, geeignet für Innenräume 
Temperaturbereich: Bewegt: -5°C bis +70°C

Fest verlegt: -40°C bis +70°C
Leitertemperatur: Bis +70°C
Nennspannung: AC U0/U: 300/500 V
Prüfspannung: 2000 V
Flammwidrigkeit: IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2
Aufbau: Mit Zwischen- und Innenmantel
Schirm: Verzinntes Cu-Geflecht
Isolations-/Mantelwerkstoff: PVC YI2/PVC und PVC YM2
Leiterklasse: Feindrähtig
Aderkennzeichnung: Zahlencode
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  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  (kg/ 
100 m) 

% m

Ohne Schutzleiter, Aufmachung: Trommel 500 m,  
M a ntel -F a rb e:  G ra u.
107 6026 YSLYCY- OZ 2 X 0, 75 ECA 7, 5 6, 13 a. Anf. 
705 5745 YSLYCY- OZ 4 X 0, 75 ECA 8, 4 8, 7 a. Anf. 
705 5749 YSLYCY- OZ 5 X 0, 75 ECA 8, 8 9, 51 a. Anf. 
107 6028 YSLYCY- OZ 2 X 1 ECA 7, 7 6, 65 a. Anf. 
705 5753 YSLYCY- OZ 5 X 1 ECA 9, 9 10, 8 a. Anf. 
705 5757 YSLYCY- OZ 7 X 1 ECA 10, 5 12, 83 a. Anf. 
705 5761 YSLYCY- OZ 12 X 1 ECA 13, 3 21 a. Anf. 
705 5765 YSLYCY- OZ 25 X 1 ECA 18, 1 38, 85 a. Anf. 
705 5769 YSLYCY- OZ 34 X 1 ECA 20, 2 50, 5 a. Anf. 
705 5773 YSLYCY- OZ 4 X 2, 5 ECA 12, 5 17, 15 a. Anf. 

Mit Schutzleiter, Aufmachung: Trommel 500 m,  M a ntel -
F a rb e:  G ra u.
705 5785 YSLYCY- JZ 4 X 0, 5 ECA 7, 6 4, 62 a. Anf. 
705 5793 YSLYCY- JZ 18 X 0, 5 ECA 12, 6 14, 53 a. Anf. 
705 5401 YSLYCY- JZ 51 X 0, 75 ECA 21, 6 53, 5 a. Anf. 
107 6515 YSLYCY- JZ 3 X 1, 5 ECA 9, 1 10, 2 a. Anf. 
107 6504 YSLYCY- JZ 4 X 1, 5 ECA 9, 6 11, 7 a. Anf. 
107 6505 YSLYCY- JZ 5 X 1, 5 ECA 10, 6 14, 6 a. Anf. 
705 5606 YSLYCY- JZ 6 X 1, 5 ECA 11, 2 13, 4 a. Anf. 
107 6507 YSLYCY- JZ 7 X 1, 5 ECA 11, 5 19, 6 a. Anf. 
107 6033 YSLYCY- JZ 5 X 2, 5 ECA 12, 9 21, 3 a. Anf. 
705 5781 YSLYCY- JZ 25 X 2, 5 ECA 24, 7 78 a. Anf. 
107 6016 YSLYCY- JZ 4 X 4 ECA 13, 4 29 a. Anf. 
705 5789 YSLYCY- JZ 5 X 0, 5 ECA 8, 1 5, 5 a. Anf. 
107 6705 YSLYCY- JZ 5 X 4 ECA 14, 6 32, 8 a. Anf. 
705 5610 YSLYCY- JZ 3 X 6 ECA 14 24 a. Anf. 
107 6017 YSLYCY- JZ 4 X 6 ECA 15, 4 36 a. Anf. 
107 6018 YSLYCY- JZ 5 X 6 ECA 16, 9 44, 1 a. Anf. 
705 5729 YSLYCY- JZ 3 X 10 ECA 17, 4 37, 1 a. Anf. 
107 6903 YSLYCY- JZ 4 X 10 ECA 19, 8 53, 5 a. Anf. 
107 6019 YSLYCY- JZ 5 X 10 ECA 21, 8 71, 4 a. Anf. 
107 6904 YSLYCY- JZ 4 X 16 ECA 22, 5 91 a. Anf. 
107 6020 YSLYCY- JZ 5 X 16 ECA 25, 6 105 a. Anf. 
107 6905 YSLYCY- JZ 4 X 25 ECA 28, 5 131 a. Anf. 

YSLYCY-JB
Steuerleitung mit erhöhten Forderungen an die Störsicher-
heit der Signalübertragung, geeignet für Innenräume
Temperaturbereich: Bewegt: -5°C bis +70°C
 Fest verlegt: -40°C bis +70°C
Leitertemperatur: Bis +70°C
Nennspannung: AC U0/U: 300/500 V
Prüfspannung: 2000 V
Flammwidrigkeit: IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2
Aufbau: Mit Zwischen- und Innenmantel
Schirm: Verzinntes Cu-Geflecht
Isolations-/Mantelwerkstoff: PVC YI2/PVC und PVC YM2
Leiterklasse: Feindrähtig
Aderkennzeichnung: Farbcode VDE 0293

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  (kg/ 
100 m) 

% m

Mit Schutzleiter, Aufmachung: Trommel 500 m,  M a ntel -
F a rb e:  G ra u.
107 1305 YSLYCY- JB 4 X 10 ECA 19, 2 53, 5 a. Anf. 
107 1311 YSLYCY- JB 4 X 35 ECA 33, 5 169, 3 a. Anf. 
107 1312 YSLYCY- JB 4 X 4 ECA 12, 7 29 a. Anf. 
107 1313 YSLYCY- JB 4 X 50 ECA 40, 5 234, 2 a. Anf. 
107 1314 YSLYCY- JB 4 X 6 ECA 15, 7 36 a. Anf. 
107 1315 YSLYCY- JB 4 X 70 ECA 47, 5 309 a. Anf. 
107 1316 YSLYCY- JB 4 X 95 ECA 53, 2 406 a. Anf. 
107 1308 YSLYCY- JB 4 X 16 ECA 22, 9 91 a. Anf. 
107 1310 YSLYCY- JB 4 X 25 ECA 28, 4 131 a. Anf. 
107 1306 YSLYCY- JB 4 X 120 ECA 55, 2 529, 9 a. Anf. 
107 1307 YSLYCY- JB 4 X 150 ECA 70, 1 703, 3 a. Anf. 
107 1309 YSLYCY- JB 4 X 185 ECA 62, 1 902, 3 a. Anf. 

Mit Schutzleiter, Aufmachung: Trommel 500 m,  M a ntel -
F a rb e:  Tra nspa rent.
107 1317 YSLYCY- JB 4 X 1, 5 ECA 9, 2 11, 7 a. Anf. 
107 1318 YSLYCY- JB 4 X 35 ECA 19, 2 169, 3 a. Anf. 

1076062

1076062

7055617

7055617
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Steuerleitungen 

HSLH-…Z
Halogenfreie Steuerleitung, geeignet für Innenräume
Temperaturbereich: Bewegt: -5°C bis +70°C
 Fest verlegt: -30°C bis +70°C
Leitertemperatur: Bis +70°C
Zertifizierung: EAC
Nennspannung: AC U0/U: 300/500 V
Prüfspannung: 2000 V
Flammwidrigkeit: IEC 60332-3-24 (Kat. C), VDE 

0482-266-2-4
Rauchdichte: IEC 61034, DIN EN 61034
Halogenfreiheit: IEC 60754, DIN EN 50267
Isolations-/Mantelwerkstoff: Isoliermischung HI2/Polymer HM2
Leiterklasse: Feindrähtig
Aderkennzeichnung: Zahlencode
Mantel-Farbe: Grau

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  (kg/ 
100 m) 

% m

Mit Schutzleiter, Aufmachung: Ring 100 m
116 8687 HSLH- JZ 3 X 0, 75 6 2, 2 a. Anf. 
116 8533 HSLH- JZ 5 X 0, 75 7 3, 6 a. Anf. 
116 8541 HSLH- JZ 7 X 0, 75 7, 5 5, 04 a. Anf. 
116 8547 HSLH- JZ 12 X 0, 75 10, 2 8, 64 a. Anf. 
116 8554 HSLH- JZ 18 X 0, 75 11, 9 13 a. Anf. 
116 8561 HSLH- JZ 25 X 0, 75 14, 6 18 a. Anf. 
116 8689 HSLH- JZ 3 X 1 6, 4 2, 9 a. Anf. 
116 8697 HSLH- JZ 4 X 1 7 3, 84 a. Anf. 
116 8535 HSLH- JZ 5 X 1 7, 8 4, 8 a. Anf. 
116 8543 HSLH- JZ 7 X 1 8, 1 6, 7 a. Anf. 
116 8549 HSLH- JZ 12 X 1 11, 1 11, 52 a. Anf. 
116 8557 HSLH- JZ 18 X 1 13, 4 17, 3 a. Anf. 
116 8563 HSLH- JZ 25 X 1 16, 2 24 a. Anf. 
116 8691 HSLH- JZ 3 X 1, 5 7, 3 4, 32 a. Anf. 
116 8699 HSLH- JZ 4 X 1, 5 7, 8 5, 8 a. Anf. 
116 8545 HSLH- JZ 7 X 1, 5 9, 8 10, 1 a. Anf. 
116 8551 HSLH- JZ 12 X 1, 5 13, 2 17, 3 a. Anf. 
116 8559 HSLH- JZ 18 X 1, 5 15, 9 25, 92 a. Anf. 
116 8565 HSLH- JZ 25 X 1, 5 17, 2 36 a. Anf. 
116 8693 HSLH- JZ 3 X 2, 5 9 7, 2 a. Anf. 
116 8531 HSLH- JZ 4 X 2, 5 10 9, 6 a. Anf. 
116 8539 HSLH- JZ 5 X 2, 5 11 12 a. Anf. 
116 8546 HSLH- JZ 7 X 2, 5 12, 7 16, 8 a. Anf. 
116 8552 HSLH- JZ 12 X 2, 5 16, 5 28, 8 a. Anf. 
116 8560 HSLH- JZ 18 X 2, 5 18, 4 43, 2 a. Anf. 

Mit Schutzleiter, Aufmachung: Trommel 500 m
116 8603 HSLH- JZ 4 X 0, 75 6, 5 2, 9 a. Anf. 
116 8629 HSLH- JZ 25 X 2, 5 23, 8 60 a. Anf. 
116 8682 HSLH- JZ 3 X 4 11, 8 11, 52 a. Anf. 
116 8683 HSLH- JZ 5 X 4 13, 2 19, 2 a. Anf. 
116 8684 HSLH- JZ 5 X 6 16, 5 28, 8 a. Anf. 
116 8685 HSLH- JZ 4 X 25 26 96 a. Anf. 

HSLCH
Halogenfreie Steuerleitung mit erhöhten Forderungen 
an die Störsicherheit der Signalübertragung, geeignet 
für Innenräume
Brandverhalten (Euroklassen) EN 
13501-6:

Dca

Temperaturbereich: In Bewegung: -5°C bis +70°C
 Fest verlegt: -30°C bis +70°C
Leitertemperatur: Bis +70°C
Nennspannung: AC U0/U: 300/500 V
Prüfspannung: 2000 V
Flammwidrigkeit: IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2
Rauchdichte: IEC 61034, DIN EN 61034
Halogenfreiheit: IEC 60754, DIN EN 50267
Ölbeständigkeit: Ja
Aufbau: Seelenbewicklung
Schirm: Verzinntes Cu-Geflecht
Isolations-/Mantelwerkstoff: Isoliermischung HI2/Polymer HM2
Leiterklasse: Feindrähtig
Aderkennzeichnung: Zahlencode
Mantel-Farbe: Grau

1165078

1165078

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  (kg/ 
100 m) 

% m

Ohne Schutzleiter, Aufmachung: Trommel 500 m
107 6927 HSLCH- OZ 2 X 1, 5 DCA 8, 2 6, 33 a. Anf. 

Mit Schutzleiter, Aufmachung: Trommel 500 m
107 6928 HSLCH- JZ 3 X 1, 5 DCA 7, 5 7, 7 a. Anf. 
107 6929 HSLCH- JZ 4 X 1, 5 DCA 8, 2 9, 62 a. Anf. 
107 6930 HSLCH- JZ 5 X 1, 5 DCA 8, 9 12, 5 a. Anf. 
107 6931 HSLCH- JZ 7 X 1, 5 DCA 11, 3 15, 9 a. Anf. 
107 6932 HSLCH- JZ 12 X 1, 5 DCA 13 25, 45 a. Anf. 
107 6933 HSLCH- JZ 18 X 1, 5 DCA 15, 6 36, 77 a. Anf. 
107 6934 HSLCH- JZ 25 X 1, 5 DCA 19, 1 49, 24 a. Anf. 
110 6940 HSLCH- JZ 12 X 2, 5 DCA 18, 2 44, 1 a. Anf. 
112 9404 HSLCH- JZ 4 X 2, 5 DCA 10 17, 42 a. Anf. 
112 9406 HSLCH- JZ 4 X 4 DCA 11, 9 23, 7 a. Anf. 
112 9407 HSLCH- JZ 5 X 6 DCA 16, 2 45, 3 a. Anf. 
112 9408 HSLCH- JZ 4 X 10 DCA 17, 8 55, 8 a. Anf. 
110 6941 HSLCH- JZ 5 X 10 DCA 19, 6 64 a. Anf. 
112 9409 HSLCH- JZ 4 X 16 DCA 20, 8 81 a. Anf. 
112 9410 HSLCH- JZ 4 X 25 DCA 26, 2 128, 9 a. Anf. 
110 6942 HSLCH- JZ 4 X 35 DCA 33, 5 169 a. Anf. 
110 6943 HSLCH- JZ 4 X 50 DCA 39, 2 232, 5 a. Anf. 
110 6944 HSLCH- JZ 4 X 70 DCA 45, 3 308, 9 a. Anf. 
110 6945 HSLCH- JZ 4 X 95 DCA 52, 4 401, 3 a. Anf. 

H05VV5-F
Normsteuerleitung, geeignet für Innenräume
Norm: VDE 0285-525-2-51
Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +50°C
 Fest verlegt: -40°C bis +70°C
Leitertemperatur: Bis +60°C
Zertifizierung: EAC
Nennspannung: AC U0/U: 300/500 V
Prüfspannung: 2000 V
Flammwidrigkeit: IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2
Ölbeständigkeit: EN 60811-404
Isolations-/Mantelwerkstoff: PVC TI2/PVC TM5
Leiterklasse: Feindrähtig
Schutzleiter: Ja
Aderkennzeichnung: Zahlencode
Mantel-Farbe: Grau

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  (kg/ 
100 m) 

% m

Aufmachung: Trommel 500 m
107 7040 H 05 VV 5- F 3 X 0, 5 ECA 6, 5 1, 44 a. Anf. 
107 7041 H 05 VV 5- F 4 X 0, 5 ECA 7, 1 1, 92 a. Anf. 
107 7000 H 05 VV 5- F 5 X 0, 5 ECA 7, 7 2, 4 a. Anf. 
107 7042 H 05 VV 5- F 7 X 0, 5 ECA 9, 5 3, 36 a. Anf. 
107 7080 H 05 VV 5- F 8 X 0, 5 ECA 10, 1 3, 84 a. Anf. 
107 7043 H 05 VV 5- F 12 X 0, 5 ECA 11, 7 5, 76 a. Anf. 
107 7044 H 05 VV 5- F 18 X 0, 5 ECA 13, 6 8, 64 a. Anf. 
107 7081 H 05 VV 5- F 21 X 0, 5 ECA 14, 9 10, 08 a. Anf. 
107 7045 H 05 VV 5- F 25 X 0, 5 ECA 16, 7 12 a. Anf. 
107 7082 H 05 VV 5- F 30 X 0, 5 ECA 17, 3 14, 4 a. Anf. 
107 7083 H 05 VV 5- F 32 X 0, 5 ECA 17, 9 15, 36 a. Anf. 
107 7046 H 05 VV 5- F 34 X 0, 5 ECA 19, 2 16, 32 a. Anf. 
107 7170 H 05 VV 5- F 3 X 0, 75 ECA 7, 2 2, 16 a. Anf. 
107 7174 H 05 VV 5- F 4 X 0, 75 ECA 7, 8 2, 88 a. Anf. 
107 7138 H 05 VV 5- F 5 X 0, 75 ECA 9 3, 6 a. Anf. 
107 7175 H 05 VV 5- F 7 X 0, 75 ECA 10, 5 5, 04 a. Anf. 
107 7078 H 05 VV 5- F 9 X 0, 75 ECA 12, 4 6, 48 a. Anf. 
107 7143 H 05 VV 5- F 12 X 0, 75 ECA 13 8, 64 a. Anf. 
107 7079 H 05 VV 5- F 15 X 0, 75 ECA 14, 4 10, 8 a. Anf. 
107 7181 H 05 VV 5- F 18 X 0, 75 ECA 15, 1 12, 96 a. Anf. 
107 7184 H 05 VV 5- F 25 X 0, 75 ECA 18, 6 18 a. Anf. 
107 7085 H 05 VV 5- F 32 X 0, 75 ECA 20, 6 23, 04 a. Anf. 
107 7186 H 05 VV 5- F 34 X 0, 75 ECA 21, 3 24, 48 a. Anf. 
107 7171 H 05 VV 5- F 3 X 1 ECA 7, 4 2, 88 a. Anf. 
107 7135 H 05 VV 5- F 4 X 1 ECA 8 3, 84 a. Anf. 
107 7139 H 05 VV 5- F 5 X 1 ECA 9, 2 4, 8 a. Anf. 
107 7176 H 05 VV 5- F 7 X 1 ECA 10, 8 6, 72 a. Anf. 
107 7090 H 05 VV 5- F 9 X 1 ECA 12, 7 8, 64 a. Anf. 

1077161
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Steuerleitungen 

107 7178 H 05 VV 5- F 12 X 1 ECA 13, 4 11, 52 a. Anf. 
107 7180 H 05 VV 5- F 14 X 1 ECA 14 13, 44 a. Anf. 
107 7182 H 05 VV 5- F 18 X 1 ECA 16, 2 17, 28 a. Anf. 
107 7185 H 05 VV 5- F 25 X 1 ECA 19, 8 24 a. Anf. 
107 7091 H 05 VV 5- F 32 X 1 ECA 21, 2 30, 72 a. Anf. 
107 7172 H 05 VV 5- F 3 X 1, 5 ECA 8 4, 32 a. Anf. 
107 7136 H 05 VV 5- F 4 X 1, 5 ECA 9, 2 5, 76 a. Anf. 
107 7140 H 05 VV 5- F 5 X 1, 5 ECA 10 7, 2 a. Anf. 
107 7142 H 05 VV 5- F 7 X 1, 5 ECA 12, 2 10, 08 a. Anf. 
107 7096 H 05 VV 5- F 9 X 1, 5 ECA 13, 9 12, 96 a. Anf. 
107 7144 H 05 VV 5- F 12 X 1, 5 ECA 14, 6 17, 28 a. Anf. 
107 7145 H 05 VV 5- F 14 X 1, 5 ECA 15, 4 20, 16 a. Anf. 
107 7183 H 05 VV 5- F 18 X 1, 5 ECA 17, 7 25, 92 a. Anf. 
107 7147 H 05 VV 5- F 25 X 1, 5 ECA 21, 6 36 a. Anf. 
107 7097 H 05 VV 5- F 32 X 1, 5 ECA 23, 2 46, 08 a. Anf. 
107 7173 H 05 VV 5- F 3 X 2, 5 ECA 9, 7 7, 2 a. Anf. 
107 7137 H 05 VV 5- F 4 X 2, 5 ECA 11 9, 6 a. Anf. 
107 7141 H 05 VV 5- F 5 G 2, 5 ECA 12, 1 12 a. Anf. 
107 7177 H 05 VV 5- F 7 X 2, 5 ECA 14, 2 16, 8 a. Anf. 
107 7179 H 05 VV 5- F 12 X 2, 5 ECA 17, 7 28, 8 a. Anf. 
107 7146 H 05 VV 5- F 18 X 2, 5 ECA 21, 3 43, 2 a. Anf. 
107 7049 H 05 VV 5- F 25 X 2, 5 ECA 25, 9 60 a. Anf. 
107 7101 H 05 VV 5- F 32 X 2, 5 ECA 27, 9 76, 8 a. Anf. 

H05VVC4V5-K
Normsteuerleitung mit erhöhten Forderungen an die Stör-
sicherheit der Signalübertragung, geeignet für Innenräume
Norm: VDE 0285-525-51
Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +50°C
 Fest verlegt: -40°C bis +50°C
Leitertemperatur: Bis +60°C
Zertifizierung: Harmonisiert, EAC
Nennspannung: AC U0/U: 300/500 V
Prüfspannung: 2000 V
Flammwidrigkeit: IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2
Ölbeständigkeit: EN 60811-404
Aufbau: Mit Zwischen- und Innenmantel
Schirm: Verzinntes Cu-Geflecht
Isolations-/Mantelwerkstoff: PVC YI2/PVC und PVC YM2
Leiterklasse: Feindrähtig
Schutzleiter: Ja
Aderkennzeichnung: Zahlencode
Mantel-Farbe: Grau

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  
(kg/ 100 m) 

% m

Aufmachung: Trommel 500 m
107 7191 H 05 VVC 4 V 5- K 3 X 0, 75 ECA 9, 1 5, 5 a. Anf. 
107 7194 H 05 VVC 4 V 5- K 4 X 0, 75 ECA 10, 3 6, 7 a. Anf. 
107 7198 H 05 VVC 4 V 5- K 5 X 0, 75 ECA 11 7, 9 a. Anf. 
107 7202 H 05 VVC 4 V 5- K 7 X 0, 75 ECA 12, 4 10, 9 a. Anf. 
107 7207 H 05 VVC 4 V 5- K 12 X 0, 75 ECA 15, 2 18, 45 a. Anf. 
107 7210 H 05 VVC 4 V 5- K 18 X 0, 75 ECA 18, 2 25, 73 a. Anf. 
107 7213 H 05 VVC 4 V 5- K 25 X 0, 75 ECA 21, 5 31, 86 a. Anf. 
107 7111 H 05 VVC 4 V 5- K 3 X 1 ECA 9, 6 7, 5 a. Anf. 
107 7195 H 05 VVC 4 V 5- K 4 X 1 ECA 10, 7 8, 6 a. Anf. 
107 7199 H 05 VVC 4 V 5- K 5 X 1 ECA 11, 4 10, 2 a. Anf. 
107 7203 H 05 VVC 4 V 5- K 7 X 1 ECA 12, 9 12, 7 a. Anf. 
107 7208 H 05 VVC 4 V 5- K 12 X 1 ECA 16, 9 19, 8 a. Anf. 
107 7211 H 05 VVC 4 V 5- K 18 X 1 ECA 19, 4 30, 36 a. Anf. 
107 7214 H 05 VVC 4 V 5- K 25 X 1 ECA 22, 8 41, 19 a. Anf. 
107 7192 H 05 VVC 4 V 5- K 3 X 1, 5 ECA 10, 7 9, 5 a. Anf. 
107 7196 H 05 VVC 4 V 5- K 4 X 1, 5 ECA 11, 5 11, 6 a. Anf. 
107 7200 H 05 VVC 4 V 5- K 5 X 1, 5 ECA 12, 1 13 a. Anf. 
107 7204 H 05 VVC 4 V 5- K 7 X 1, 5 ECA 14, 1 21, 8 a. Anf. 
107 7209 H 05 VVC 4 V 5- K 12 X 1, 5 ECA 18 30, 97 a. Anf. 
107 7212 H 05 VVC 4 V 5- K 18 X 1, 5 ECA 20, 8 41, 14 a. Anf. 
107 7215 H 05 VVC 4 V 5- K 25 X 1, 5 ECA 25 54, 65 a. Anf. 
107 0324 H 05 VVC 4 V 5- K 3 X 2, 5 ECA 12 14, 8 a. Anf. 
107 7197 H 05 VVC 4 V 5- K 4 X 2, 5 ECA 13, 1 16, 3 a. Anf. 
107 7201 H 05 VVC 4 V 5- K 5 X 2, 5 ECA 14, 2 20 a. Anf. 
107 7206 H 05 VVC 4 V 5- K 7 X 2, 5 ECA 16, 3 28, 89 a. Anf. 

1076062

2YSL(ST)CYv
EMV-Motoranschlussleitung bei mittlerer mechanischer 
Beanspruchung
Temperaturbereich: In Bewegung: -5°C bis +70°C
 Fest verlegt: -30°C bis +70°C
Leitertemperatur: Bis +70°C
Nennspannung: AC U0/U: 600/1000 V
Prüfspannung: 4000 V
UV-Beständigkeit: Ja
Ölbeständigkeit: EN 60811-404
Flammwidrigkeit: IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2
Aufbau: Aderisolation, Schirm, Außenmantel
Schirm: Al-Folie, verzinntes Cu-Geflecht
Schutzleiter: Ja
Isolations-/Mantelwerkstoff: PE/PVC, verstärkt
Leiterklasse: Feindrähtig
Aderkennzeichnung: Farbcode
Mantel-Farbe: Schwarz

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  
(kg/ 100 m) 

% m

Aufmachung: Trommel 500 m
101 0097 2 YSL (ST) CYV- J 4 X 1, 5 ECA 10, 4 9, 5 a. Anf. 
101 0105 2 YSL (ST) CYV- J 4 X 2, 5 ECA 12, 3 15 a. Anf. 
116 0299 2 YSL (ST) CYV- J 3 X 2, 5+3 G 0, 5 ECA 11, 4 14, 4 a. Anf. 
101 0108 2 YSL (ST) CYV- J 4 X 4 ECA 14, 5 23, 5 a. Anf. 
110 6933 2 YSL (ST) CYV- J 3 X 4+3 G 0, 75 ECA 13, 1 22, 4 a. Anf. 
101 0111 2 YSL (ST) CYV- J 4 X 6 ECA 16, 8 32 a. Anf. 
116 0300 2 YSL (ST) CYV- J 3 X 6+3 G 1 ECA 14, 9 29, 8 a. Anf. 
101 0098 2 YSL (ST) CYV- J 4 X 10 ECA 19, 7 53, 3 a. Anf. 
110 6931 2 YSL (ST) CYV- J 3 X 10+3 G 1, 5 ECA 18, 4 51, 1 a. Anf. 
101 0103 2 YSL (ST) CYV- J 4 X 16 ECA 22 78, 9 a. Anf. 
116 0301 2 YSL (ST) CYV- J 3 X 16+3 G 2, 5 ECA 21, 6 72, 3 a. Anf. 
101 0106 2 YSL (ST) CYV- J 4 X 25 ECA 27 123, 6 a. Anf. 
116 0302 2 YSL (ST) CYV- J 3 X 25+3 G 4 ECA 25, 3 120, 4 a. Anf. 
101 0107 2 YSL (ST) CYV- J 4 X 35 ECA 30, 3 166, 3 a. Anf. 
116 0303 2 YSL (ST) CYV- J 3 X 35+3 G 6 ECA 27, 8 153, 5 a. Anf. 
101 0109 2 YSL (ST) CYV- J 4 X 50 ECA 35 234, 5 a. Anf. 
116 0304 2 YSL (ST) CYV- J 3 X 50+3 G 10 ECA 32, 6 220, 8 a. Anf. 
101 0135 2 YSL (ST) CYV- J 4 X 70 ECA 39, 4 319, 6 a. Anf. 
116 0305 2 YSL (ST) CYV- J 3 X 70+3 G 10 ECA 38, 9 298 a. Anf. 
101 0136 2 YSL (ST) CYV- J 4 X 95 ECA 46 431, 6 a. Anf. 
116 0306 2 YSL (ST) CYV- J 3 X 95+3 G 16 ECA 44, 3 395, 3 a. Anf. 
101 0099 2 YSL (ST) CYV- J 4 X 120 ECA 51, 4 543, 5 a. Anf. 
110 6934 2 YSL (ST) CYV- J 3 X 120+3 G 16 ECA 46, 8 500, 7 a. Anf. 
101 0101 2 YSL (ST) CYV- J 4 X 150 ECA 58, 8 639, 4 a. Anf. 
110 6935 2 YSL (ST) CYV- J 3 X 150+3 G 25 ECA 53, 5 541, 2 a. Anf. 
101 0104 2 YSL (ST) CYV- J 4 X 185 ECA 61, 1 820, 3 a. Anf. 
110 6936 2 YSL (ST) CYV- J 3 X 185+3 G 35 ECA 59, 5 696, 9 a. Anf. 
101 0158 2 YSL (ST) CYV- J 4 X 240 ECA 70 1100, 8 a. Anf. 
110 6937 2 YSL (ST) CYV- J 3 X 240+3 G 50 ECA 70 912, 3 a. Anf. 

LiYY
Elektronikleitung zur Übertragung von Signalen im mA-
Bereich in der Elektronik
Temperaturbereich: Bewegt: -5°C bis +70°C
 Fest verlegt: -30°C bis +80°C
Flammwidrigkeit: IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2
Ölbeständigkeit: EN 60811-404
Aufbau: Adern zu Paaren, Paare zu Lagen 

verseilt
Isolations-/Mantelwerkstoff: PVC /PVC
Aderkennzeichnung: Farbe DIN 47100
Mantel-Farbe: Grau

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  
(kg/ 100 m) 

% m

Aufmachung: Ring 100 m
101 1002 LIYY 2 X 0, 14 ECA 3, 2 0, 27 a. Anf. 
101 1003 LIYY 3 X 0, 14 ECA 3, 4 0, 41 a. Anf. 
101 1004 LIYY 4 X 0, 14 ECA 3, 7 0, 54 a. Anf. 
101 1005 LIYY 5 X 0, 14 ECA 4 0, 68 a. Anf. 
101 1006 LIYY 6 X 0, 14 ECA 4, 4 0, 81 a. Anf. 
101 1007 LIYY 7 X 0, 14 ECA 4, 7 0, 95 a. Anf. 
101 1008 LIYY 8 X 0, 14 ECA 5, 3 1, 08 a. Anf. 
101 1010 LIYY 10 X 0, 14 ECA 5, 6 1, 35 a. Anf. 
101 1012 LIYY 12 X 0, 14 ECA 5, 8 1, 62 a. Anf. 
101 1014 LIYY 14 X 0, 14 ECA 6, 1 1, 89 a. Anf. 
101 1016 LIYY 16 X 0, 14 ECA 6, 4 2, 16 a. Anf. 
101 1018 LIYY 18 X 0, 14 ECA 6, 7 2, 41 a. Anf. 

1025051
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Steuerleitungen 

 Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  
(kg/ 100 m) 

% m

101 1102 LIYY 2 X 0, 25 ECA 3, 6 0, 48 a. Anf. 
101 1103 LIYY 3 X 0, 25 ECA 3, 8 0, 72 a. Anf. 
101 1104 LIYY 4 X 0, 25 ECA 4, 1 0, 96 a. Anf. 
101 1105 LIYY 5 X 0, 25 ECA 4, 5 1, 2 a. Anf. 
101 1106 LIYY 6 X 0, 25 ECA 5 1, 44 a. Anf. 
101 1107 LIYY 7 X 0, 25 ECA 5, 4 1, 68 a. Anf. 
101 1108 LIYY 8 X 0, 25 ECA 6, 1 1, 92 a. Anf. 
101 1110 LIYY 10 X 0, 25 ECA 6, 4 2, 4 a. Anf. 
101 1112 LIYY 12 X 0, 25 ECA 6, 6 2, 88 a. Anf. 
101 1114 LIYY 14 X 0, 25 ECA 6, 9 3, 36 a. Anf. 
101 1116 LIYY 16 X 0, 25 ECA 7, 3 3, 84 a. Anf. 
101 1118 LIYY 18 X 0, 25 ECA 7, 7 4, 32 a. Anf. 
101 1202 LIYY 2 X 0, 34 ECA 4, 2 0, 65 a. Anf. 
101 1203 LIYY 3 X 0, 34 ECA 4, 5 0, 98 a. Anf. 
101 1204 LIYY 4 X 0, 34 ECA 4, 9 1, 31 a. Anf. 
101 1205 LIYY 5 X 0, 34 ECA 5, 6 1, 63 a. Anf. 
101 1206 LIYY 6 X 0, 34 ECA 6, 1 1, 96 a. Anf. 
101 1207 LIYY 7 X 0, 34 ECA 6, 6 2, 28 a. Anf. 
101 1208 LIYY 8 X 0, 34 ECA 7, 2 2, 6 a. Anf. 
101 1210 LIYY 10 X 0, 34 ECA 7, 6 3, 26 a. Anf. 
101 1212 LIYY 12 X 0, 34 ECA 7, 9 3, 92 a. Anf. 
101 1214 LIYY 14 X 0, 34 ECA 8, 7 4, 57 a. Anf. 
101 1216 LIYY 16 X 0, 34 ECA 9, 2 5, 22 a. Anf. 
101 1218 LIYY 18 X 0, 34 ECA 9, 6 5, 88 a. Anf. 
101 1302 LIYY 2 X 0, 5 ECA 5, 6 0, 96 a. Anf. 
101 1303 LIYY 3 X 0, 5 ECA 5, 9 14, 4 a. Anf. 
101 1304 LIYY 4 X 0, 5 ECA 6, 4 1, 92 a. Anf. 
101 1305 LIYY 5 X 0, 5 ECA 7 2, 4 a. Anf. 
101 1307 LIYY 7 X 0, 5 ECA 7, 6 33, 6 a. Anf. 
101 1308 LIYY 8 X 0, 5 ECA 7, 9 3, 84 a. Anf. 
101 1310 LIYY 10 X 0, 5 ECA 9, 4 4, 8 a. Anf. 
101 1312 LIYY 12 X 0, 5 ECA 9, 7 5, 76 a. Anf. 
101 1316 LIYY 16 X 0, 5 ECA 10, 8 7, 68 a. Anf. 
101 1402 LIYY 2 X 0, 75 ECA 5, 9 14, 4 a. Anf. 
101 1403 LIYY 3 X 0, 75 ECA 6 2, 16 a. Anf. 
101 1404 LIYY 4 X 0, 75 ECA 6, 5 2, 88 a. Anf. 

Aufmachung: Trommel 500 m
101 1128 LIYY 20 X 0, 14 ECA 7, 4 2, 69 a. Anf. 
101 1131 LIYY 20 X 0, 25 ECA 8, 2 4, 8 a. Anf. 

LiYCY
Abgeschirmte Elektronikleitung zur störsicheren Über-
tragung von Signalen im mA-Bereich in der Elektronik
Brandverhalten (Euroklassen)  
EN 13501-6:

Eca

Temperaturbereich: Bewegt: -5°C bis +70°C
Fest verlegt: -30°C bis +80°C

Flammwidrigkeit: IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2
Ölbeständigkeit: EN 60811-404
Leiterquerschnitt: 0,14 mm²
Schirm: Verzinntes Cu-Geflecht
Isolations-/Mantelwerkstoff: PVC /PVC
Aderkennzeichnung: Farbe DIN 47100
Mantel-Farbe: Grau

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  (kg/ 
100 m) 

% m

Aufmachung: Ring 100 m
101 2002 LIYCY 2 X 0, 14 ECA 3, 8 1, 24 a. Anf. 
101 2003 LIYCY 3 X 0, 14 ECA 4 1, 41 a. Anf. 
101 2004 LIYCY 4 X 0, 14 ECA 4, 1 1, 58 a. Anf. 
101 2005 LIYCY 5 X 0, 14 ECA 4, 8 1, 96 a. Anf. 
101 2006 LIYCY 6 X 0, 14 ECA 4, 9 2, 22 a. Anf. 
101 2007 LIYCY 7 X 0, 14 ECA 5 2, 35 a. Anf. 
101 2008 LIYCY 8 X 0, 14 ECA 5, 3 2, 52 a. Anf. 
101 2010 LIYCY 10 X 0, 14 ECA 6, 4 2, 83 a. Anf. 
101 2012 LIYCY 12 X 0, 14 ECA 6, 7 3, 14 a. Anf. 
101 2014 LIYCY 14 X 0, 14 ECA 6, 9 3, 49 a. Anf. 
101 2016 LIYCY 16 X 0, 14 ECA 7, 3 4, 8 a. Anf. 
101 2018 LIYCY 18 X 0, 14 ECA 7, 5 5, 15 a. Anf. 
101 2020 LIYCY 20 X 0, 14 7, 8 5, 83 a. Anf. 

1012269

LiYCY
Abgeschirmte Elektronikleitung zur störsicheren Über-
tragung von Signalen im mA-Bereich in der Elektronik
Brandverhalten (Euroklassen) EN 
13501-6:

Eca

Temperaturbereich: Bewegt: -5°C bis +70°C
Fest verlegt: -30°C bis +80°C

Flammwidrigkeit: IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2
Ölbeständigkeit: EN 60811-404
Leiterquerschnitt: 0,25 mm²
Schirm: Verzinntes Cu-Geflecht
Isolations-/Mantelwerkstoff: PVC /PVC
Aderkennzeichnung: Farbe DIN 47100
Mantel-Farbe: Grau

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  (kg/ 
100 m) 

% m

Aufmachung: Ring 100 m
101 2102 LIYCY 2 X 0, 25 ECA 3, 9 1, 6 a. Anf. 
101 2103 LIYCY 3 X 0, 25 ECA 4, 3 2, 1 a. Anf. 
101 2104 LIYCY 4 X 0, 25 ECA 4, 5 2, 4 a. Anf. 
101 2105 LIYCY 5 X 0, 25 ECA 5, 1 2, 9 a. Anf. 
101 2106 LIYCY 6 X 0, 25 ECA 5, 5 3, 24 a. Anf. 
101 2107 LIYCY 7 X 0, 25 ECA 5, 9 3, 7 a. Anf. 
101 2108 LIYCY 8 X 0, 25 ECA 5, 9 4, 21 a. Anf. 
101 2110 LIYCY 10 X 0, 25 ECA 6, 4 4, 99 a. Anf. 
101 2112 LIYCY 12 X 0, 25 ECA 6, 5 5, 9 a. Anf. 
101 2114 LIYCY 14 X 0, 25 ECA 8 6, 42 a. Anf. 
101 2118 LIYCY 18 X 0, 25 ECA 10 8, 3 a. Anf. 

LiYCY
Abgeschirmte Elektronikleitung zur störsicheren Über-
tragung von Signalen im mA-Bereich in der Elektronik
Brandverhalten (Euroklassen)  
EN 13501-6:

Eca

Temperaturbereich: Bewegt: -5°C bis +70°C
Fest verlegt: -30°C bis +80°C

Flammwidrigkeit: IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2
Ölbeständigkeit: EN 60811-404
Leiterquerschnitt: 0,34 mm²
Schirm: Verzinntes Cu-Geflecht
Isolations-/Mantelwerkstoff: PVC /PVC
Aderkennzeichnung: Farbe DIN 47100
Mantel-Farbe: Grau

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  (kg/ 
100 m) 

% m

Aufmachung: Ring 100 m
101 2202 LIYCY 2 X 0, 34 ECA 4, 6 2, 1 a. Anf. 
101 2203 LIYCY 3 X 0, 34 ECA 4, 7 2, 7 a. Anf. 
101 2204 LIYCY 4 X 0, 34 ECA 5, 2 3, 3 a. Anf. 
101 2205 LIYCY 5 X 0, 34 ECA 5, 6 3, 6 a. Anf. 
101 2206 LIYCY 6 X 0, 34 ECA 5, 8 4, 5 a. Anf. 
101 2207 LIYCY 7 X 0, 34 ECA 5, 9 5, 1 a. Anf. 
101 2208 LIYCY 8 X 0, 34 ECA 6, 2 5, 4 a. Anf. 
101 2212 LIYCY 12 X 0, 34 ECA 7, 2 8 a. Anf. 
101 2214 LIYCY 14 X 0, 34 ECA 9, 5 8, 6 a. Anf. 
101 2216 LIYCY 16 X 0, 34 ECA 10 9, 4 a. Anf. 
101 2218 LIYCY 18 X 0, 34 ECA 10, 7 10, 75 a. Anf. 
101 2210 LIYCY 10 X 0, 34 ECA 8, 9 7, 4 a. Anf. 
101 2220 LIYCY 20 X 0, 34 10, 9 11, 53 a. Anf. 

LiYCY
Abgeschirmte Elektronikleitung zur störsicheren Über-
tragung von Signalen im mA-Bereich in der Elektronik
Brandverhalten (Euroklassen)  
EN 13501-6:

Eca

Temperaturbereich: Bewegt: -5°C bis +70°C
Fest verlegt: -30°C bis +80°C

Flammwidrigkeit: IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2
Ölbeständigkeit: EN 60811-404
Leiterquerschnitt: 0,5 mm²
Schirm: Verzinntes Cu-Geflecht
Isolations-/Mantelwerkstoff: PVC /PVC
Aderkennzeichnung: Farbe DIN 47100
Mantel-Farbe: Grau

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  (kg/ 
100 m) 

% m

Aufmachung: Ring 100 m
101 2302 LIYCY 2 X 0, 5 ECA 5 2, 9 a. Anf. 
101 2303 LIYCY 3 X 0, 5 ECA 5, 4 3, 9 a. Anf. 

1012348

1012348

1012348
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Steuerleitungen 

101 2304 LIYCY 4 X 0, 5 ECA 5, 9 4, 6 a. Anf. 
101 2305 LIYCY 5 X 0, 5 ECA 6, 6 5, 7 a. Anf. 
101 2306 LIYCY 6 X 0, 5 ECA 7, 1 6, 86 a. Anf. 
101 2307 LIYCY 7 X 0, 5 ECA 7, 2 8 a. Anf. 
101 2308 LIYCY 8 X 0, 5 ECA 7, 6 9, 14 a. Anf. 
101 2310 LIYCY 10 X 0, 5 ECA 8, 8 10 a. Anf. 
101 2312 LIYCY 12 X 0, 5 ECA 8, 9 11, 7 a. Anf. 
101 2316 LIYCY 16 X 0, 5 ECA 10, 7 12, 9 a. Anf. 
101 2318 LIYCY 18 X 0, 5 ECA 11 15, 2 a. Anf. 
101 2320 LIYCY 20 X 0, 5 11, 6 16, 5 a. Anf. 

LiYCY
Abgeschirmte Elektronikleitung zur störsicheren Über-
tragung von Signalen im mA-Bereich in der Elektronik
Brandverhalten (Euroklassen)  
EN 13501-6:

Eca

Temperaturbereich: Bewegt: -5°C bis +70°C
Fest verlegt: -30°C bis +80°C

Flammwidrigkeit: IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2
Ölbeständigkeit: EN 60811-404
Leiterquerschnitt: 0,75 mm²
Schirm: Verzinntes Cu-Geflecht
Isolations-/Mantelwerkstoff: PVC /PVC
Aderkennzeichnung: Farbe DIN 47100

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  
(kg/ 100 m) 

% m

Aufmachung: Ring 100 m, Mantel-Farbe: Grau
101 2401 LIYCY 1 X 0, 75 3, 7 1, 8 a. Anf. 
101 2402 LIYCY 2 X 0, 75 ECA 5, 6 3, 8 a. Anf. 
101 2403 LIYCY 3 X 0, 75 ECA 6 5 a. Anf. 
101 2803 LIYCY 3 X 0, 75 BL 6 5 a. Anf. 
101 2404 LIYCY 4 X 0, 75 ECA 6, 6 5, 8 a. Anf. 
101 2405 LIYCY 5 X 0, 75 ECA 7 7 a. Anf. 
101 2406 LIYCY 6 X 0, 75 ECA 7, 7 8, 7 a. Anf. 
101 2407 LIYCY 7 X 0, 75 ECA 7, 8 10 a. Anf. 
101 2408 LIYCY 8 X 0, 75 ECA 9, 8 11 a. Anf. 
101 2410 LIYCY 10 X 0, 75 ECA 9, 4 14 a. Anf. 
101 2412 LIYCY 12 X 0, 75 ECA 9, 9 15, 4 a. Anf. 

Aufmachung: Trommel 500 m, Mantel-Farbe: Grau
101 2167 LIYCY 18 X 0, 75 ECA 13, 9 20, 7 a. Anf. 
101 2173 LIYCY 20 X 0, 75 ECA 14, 9 23, 8 a. Anf. 
101 2185 LIYCY 25 X 0, 75 ECA 16, 6 28, 08 a. Anf. 

LiYCY
Abgeschirmte Elektronikleitung zur störsicheren Über-
tragung von Signalen im mA-Bereich in der Elektronik
Brandverhalten (Euroklassen)  
EN 13501-6:

Eca

Temperaturbereich: Bewegt: -5°C bis +70°C
Fest verlegt: -30°C bis +80°C

Flammwidrigkeit: IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2
Ölbeständigkeit: EN 60811-404
Leiterquerschnitt: 1 mm²
Schirm: Verzinntes Cu-Geflecht
Isolations-/Mantelwerkstoff: PVC /PVC
Aderkennzeichnung: Farbe DIN 47100
Mantel-Farbe: Grau

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  (kg/ 
100 m) 

% m

Aufmachung: Ring 100 m
101 2502 LIYCY 2 X 1 ECA 6 4, 6 a. Anf. 
101 2503 LIYCY 3 X 1 ECA 6, 4 5, 6 a. Anf. 
101 2504 LIYCY 4 X 1 ECA 6, 9 6, 9 a. Anf. 
101 2505 LIYCY 5 X 1 ECA 7, 5 8, 9 a. Anf. 
101 2507 LIYCY 7 X 1 ECA 8, 3 11, 8 a. Anf. 
101 2510 LIYCY 10 X 1 ECA 8, 5 14, 5 a. Anf. 

LiYCY
Abgeschirmte Elektronikleitung zur störsicheren Über-
tragung von Signalen im mA-Bereich in der Elektronik
Brandverhalten (Euroklassen)  
EN 13501-6:

Eca

Temperaturbereich: Bewegt: -5°C bis +70°C
Fest verlegt: -30°C bis +80°C

Flammwidrigkeit: IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2
Ölbeständigkeit: EN 60811-404
Leiterquerschnitt: 1,5 mm²

Isolations-/Mantelwerkstoff: PVC /PVC
Aderkennzeichnung: Farbe DIN 47100
Mantel-Farbe: Grau

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  (kg/ 
100 m) 

% m

Aufmachung: Ring 100 m
101 2602 LIYCY 2 X 1, 5 ECA 6, 6 0, 63 a. Anf. 
101 2057 LIYCY 3 X 1, 5 ECA 7 7, 6 a. Anf. 
101 2604 LIYCY 4 X 1, 5 ECA 7, 9 10, 8 a. Anf. 
101 2605 LIYCY 5 X 1, 5 ECA 8, 9 12, 9 a. Anf. 
101 2607 LIYCY 7 X 1, 5 ECA 9, 3 16, 4 a. Anf. 

Li2YCYv
Datenleitung zur störsicheren Übertragung von Signalen 
im mA-Bereich in der Elektronik, geeignet für die Verle-
gung im Freien und zur Erdverlegung
Brandverhalten (Euroklassen)  
EN 13501-6:

Eca

Temperaturbereich: Fest verlegt: -30°C bis +80°C
Maxi-Termi-Point-fähig: Ja
UV-Beständigkeit: Ja
Schirm: Verzinntes Cu-Geflecht
Isolations-/Mantelwerkstoff: PE/verstärktes PVC
Aderkennzeichnung: Farbe DIN 47100
Mantel-Farbe: Schwarz

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  (kg/ 
100 m) 

% m

Aufmachung: Trommel 500 m
101 0021 LI 2 YCYV 2 X 2 X 0, 22 ECA 6, 4 2 a. Anf. 
101 0029 LI 2 YCYV 3 X 2 X 0, 22 ECA 7, 2 2, 6 a. Anf. 
101 0070 LI 2 YCYV 4 X 2 X 0, 22 ECA 7, 9 3, 1 a. Anf. 
101 0026 LI 2 YCYV 2 X 2 X 0, 34 ECA 6, 9 2, 9 a. Anf. 
101 0050 LI 2 YCYV 3 X 2 X 0, 34 ECA 7, 7 3, 8 a. Anf. 
101 0071 LI 2 YCYV 4 X 2 X 0, 34 ECA 7, 7 3, 8 a. Anf. 
101 0020 LI 2 YCYV 1 X 2 X 0, 5 ECA 6, 2 2, 8 a. Anf. 
101 0028 LI 2 YCYV 2 X 2 X 0, 5 ECA 8, 3 3, 7 a. Anf. 
101 0060 LI 2 YCYV 3 X 2 X 0, 5 ECA 9, 1 5, 3 a. Anf. 
101 0073 LI 2 YCYV 4 X 2 X 0, 5 ECA 10, 2 6 a. Anf. 
101 0076 LI 2 YCYV 8 X 2 X 0, 5 ECA 12, 5 10, 6 a. Anf. 
101 0079 LI 2 YCYV 10 X 2 X 0, 5 ECA 14, 7 14, 8 a. Anf. 
101 0202 LI 2 YCYV 4 X 2 X 1 ECA 12, 3 13, 2 a. Anf. 
101 0203 LI 2 YCYV 4 X 2 X 1, 5 ECA 12, 2 18, 7 a. Anf. 

Steuerleitungen
ÖLFLEX® CLASSIC 110
VDE-registrierte Steuerleitung, ölbeständig und sehr 
flexibel bei normaler mechanischer Beanspruchung
Norm: In Anlehnung an EN 50525-2-51, VDE 

0285-525-2-51
Brandverhalten (Euro klassen) 
EN 13501-6:

Eca

Temperaturbereich: Gelegentlich Bewegt: -15°C bis +70°C 
max. Leitertemperatur
Fest verlegt: -40°C bis +80°C max. 
 Leitertemperatur

Zertifizierung: VDE-REG 7030
Nennspannung U0/U: 300/500 V
Prüfspannung: 4000 Vi
Flammwidrigkeit: IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2
Ölbeständigkeit: DIN EN 50290-2-22, VDE 0819-102, 

TM54
Torsionsfähigkeit: TW-0, TW-1, ± 150°/m bei 1 U/Min.
Aufbau: Adern in Lagen verseilt
Isolations-/Mantelwerkstoff: PVC Mischung P8/1/PVC Mischung TM2
Leiter-Klasse: Feindrähtig
Aderkennzeichnung: Zahlencode nach VDE 0293-1
Mantel-Farbe: Silbergrau

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  
(kg/ 100 m) 

% m

Ohne Schutzleiter, Aufmachung: Trommel 500 m
114 0771 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 2 X 0, 5 4, 8 0, 96 32, 52
114 0107 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 3 X 0, 5 5, 1 1, 44 35, 29
114 0815 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 4 X 0, 5 5, 7 1, 92 45, 89
114 0119 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 5 X 0, 5 6, 2 2, 4 57, 32

2505930
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Steuerleitungen 

 Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  
(kg/ 100 m) 

% m

114 0144 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 7 X 0, 5 6, 7 3, 36 87, 26
114 0778 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 2 X 0, 75 5, 4 1, 44 32, 31
114 0804 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 3 X 0, 75 5, 7 2, 16 38, 38
114 0821 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 4 X 0, 75 6, 2 2, 88 51, 96
114 0120 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 5 X 0, 75 6, 7 3, 6 67, 61
114 0782 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 2 X 1 5, 7 1, 92 37, 15
114 0809 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 3 X 1 6 2, 88 45, 89
114 0113 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 4 X 1 6, 5 3, 84 61, 64
114 0121 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 5 X 1 7, 1 4, 8 78, 20
114 1632 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 7 X 1 8 6, 7 115, 04
114 0787 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 2 X 1, 5 6, 3 2, 9 49, 08
114 0108 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 3 X 1, 5 6, 7 4, 3 61, 64
114 0114 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 4 X 1, 5 7, 2 5, 8 76, 87
114 1643 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 2 X 2, 5 7, 5 4, 8 79, 44

Mit Schutzleiter, Aufmachung: Trommel 500 m
114 0530 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 3 G 0, 5 5, 1 1, 44 37, 87
114 0979 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 4 G 0, 5 5, 7 1, 92 49, 08
114 1070 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 5 G 0, 5 6, 2 2, 4 53, 10
114 0720 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 7 G 0, 5 6, 7 3, 36 76, 97
114 0069 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 10 G 0, 5 8, 6 4, 8 145, 19
114 0445 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 12 G 0, 5 8, 9 5, 8 155, 07
114 0462 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 14 G 0, 5 9, 5 6, 7 213, 52
114 0478 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 18 G 0, 5 10, 5 8, 64 238, 11
114 0094 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 21 G 0, 5 11, 7 10, 1 241, 40
114 0497 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 25 G 0, 5 12, 4 12 298, 62
114 0100 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 30 G 0, 5 13, 3 14, 4 351, 40
114 1638 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 35 G 0, 5 14, 5 16, 8 416, 13
114 0566 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 40 G 0, 5 15, 4 19, 2 499, 58
114 1064 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 52 G 0, 5 17, 3 25 674, 92
114 0134 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 65 G 0, 5 19, 6 31, 2 1. 350, 77
114 0536 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 3 G 0, 75 5, 7 2, 16 36, 43
114 0986 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 4 G 0, 75 6, 2 2, 88 48, 88
114 1076 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 5 G 0, 75 6, 7 3, 6 62, 05
114 0726 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 7 G 0, 75 7, 3 5 85, 92
114 1637 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 9 G 0, 75 9, 4 6, 5 159, 39
114 0070 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 10 G 0, 75 9, 6 7, 2 170, 40
114 0451 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 12 G 0, 75 9, 9 8, 6 151, 26
114 0472 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 15 G 0, 75 10, 9 10, 8 252, 11
114 0482 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 18 G 0, 75 11, 7 13 205, 49
114 0424 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 21 G 0, 75 13 15, 1 358, 92
114 0500 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 25 G 0, 75 13, 8 18 284, 11
114 0516 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 34 G 0, 75 15, 9 24, 5 497, 52
114 0571 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 41 G 0, 75 17, 4 29, 6 606, 90
114 1058 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 50 G 0, 75 19, 2 36 757, 55
114 0537 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 3 G 1 6 2, 88 42, 60
114 0991 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 4 G 1 6, 5 3, 84 55, 36
114 1081 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 5 G 1 7, 1 4, 8 70, 28
114 0731 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 7 G 1 8 6, 7 91, 38
114 0161 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 8 G 1 9, 5 7, 7 146, 22
114 0162 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 9 G 1 10 8, 6 162, 79
114 1633 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 10 G 1 10, 2 9, 6 184, 91
114 0455 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 12 G 1 10, 5 11, 5 166, 80
114 0082 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 14 G 1 11, 2 13, 4 225, 97
114 0086 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 16 G 1 11, 8 15, 36 246, 45
114 0485 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 18 G 1 12, 7 17, 3 250, 56
114 0092 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 20 G 1 13, 4 19, 2 330, 10
114 0503 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 25 G 1 14, 7 24 360, 15
114 0098 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 26 G 1 15, 1 24, 9 500, 81
114 0519 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 34 G 1 17, 1 32, 6 547, 84
114 0573 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 41 G 1 18, 8 39, 4 637, 98
114 1060 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 50 G 1 20, 6 48 894, 61
114 0137 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 65 G 1 23, 6 62, 4 1. 328, 44
114 0547 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 3 G 1, 5 6, 7 4, 3 53, 92
114 0996 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 4 G 1, 5 7, 2 5, 8 69, 15
114 1087 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 5 G 1, 5 8, 1 7, 2 90, 24
114 0737 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 7 G 1, 5 8, 9 10, 1 117, 82
114 0758 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 8 G 1, 5 10, 6 11, 6 201, 07
114 0163 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 9 G 1, 5 11, 4 13 203, 12

2505930

114 1634 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 10 G 1, 5 11, 6 14, 3 219, 38
114 0458 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 12 G 1, 5 12 17, 3 211, 87
114 0468 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 14 G 1, 5 12, 7 20, 2 280, 20
114 0488 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 18 G 1, 5 14, 4 25, 9 309, 11
114 0096 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 21 G 1, 5 15, 7 30, 2 481, 57
114 0505 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 25 G 1, 5 16, 9 36 420, 24
114 0521 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 34 G 1, 5 19, 4 49 690, 25
114 0427 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 41 G 1, 5 21, 3 59, 1 916, 84
114 1061 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 50 G 1, 5 23, 5 72 1. 122, 95
114 0556 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 3 G 2, 5 8, 1 7, 2 88, 29
114 1037 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 4 G 2, 5 8, 9 9, 6 114, 42
114 1097 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 5 G 2, 5 10 12 158, 05
114 0745 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 7 G 2, 5 11, 1 16, 8 192, 83
114 0460 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 12 G 2, 5 14, 8 28, 8 357, 17
114 0084 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 14 G 2, 5 15, 8 33, 6 456, 98
114 0489 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 18 G 2, 5 20, 8 60 519, 85
114 0507 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 25 G 2, 5 20, 8 60 737, 18
114 0111 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 3 G 4 9, 9 11, 5 175, 55
114 1048 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 4 G 4 10, 8 15, 4 192, 22
114 1105 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 5 G 4 12, 1 19, 2 240, 17
114 0748 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 7 G 4 13, 4 26, 9 323, 83
114 1636 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 3 G 6 11, 7 17, 28 250, 46
114 1053 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 4 G 6 13 23 264, 14
114 1012 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 5 G 6 14, 5 28, 8 327, 43
114 0749 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 7 G 6 16 40, 3 463, 05
114 0998 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 4 G 10 16, 2 38, 4 432, 18
114 1090 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 5 G 10 18, 1 48 554, 32
114 0740 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 7 G 10 20 67, 2 856, 13
114 1031 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 4 G 16 18, 8 61, 4 683, 56
114 1092 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 5 G 16 21, 2 76, 8 953, 57
114 0151 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 7 G 16 23, 4 107, 5 1. 232, 74
114 1040 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 4 G 25 23, 5 96 1. 204, 03
114 0124 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 5 G 25 26, 4 120 1. 602, 56
114 1044 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 4 G 35 26, 4 134, 4 1. 736, 23
114 1635 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 5 G 35 29, 6 168 2. 135, 90

ÖLFLEX® CLASSIC 110 BLACK 0,6/1 kV
Steuerleitung mit verstärktem Außenmantel, geeignet 
für Torsionsanwendungen von WKA
Norm: In Anlehnung an VDE 0250-1,  

VDE 0276-627. HD 627 S1
Brandverhalten (Euroklassen)  
EN 13501-6:

Eca

Temperaturbereich: Gelegentlich Bewegt: -5°C bis +70°C 
max. Leitertemperatur
Fest verlegt: -40°C bis +80°C max. 
Leitertemperatur

Nennspannung U0/U: 600/1000 V
Prüfspannung: 4000 Vi
Flammwidrigkeit: IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2
UV-Beständigkeit: EN ISO 4892-2 Methode A, DIN EN 

50289-4-17, VDE 0819-289-4-17 Me-
thode A

Ozonbeständigkeit: EN 50396
Torsionsfähigkeit: TW-0, TW-1, ± 150°/m bei 1 U/Min.
Isolations-/Mantelwerkstoff: PVC TI2/PVC TM2
Leiter-Klasse: Feindrähtig
Aderkennzeichnung: Zahlencode nach VDE 0293-1
Mantel-Farbe: Schwarz

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  
(kg/ 100 m) 

% m

Mit Schutzleiter Aufmachung: Trommel 500 m
103 4218 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 0, 

 6- 1 KV 3 G 1 SW
9 2, 9 88, 08

103 4132 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 0, 
 6- 1 KV 4 G 1 SW

9, 6 3, 84 107, 74

103 4170 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 0, 
 6- 1 KV 5 G 1 SW

10, 4 4, 8 140, 25

103 4184 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 0, 
 6- 1 KV 7 G 1 SW

11, 1 6, 7 185, 73

103 4103 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 0,  
6- 1 KV 3 G 1, 5 SW

10, 1 4, 3 105, 78

103 4136 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 0,  
6- 1 KV 4 G 1, 5 SW

10, 8 5, 8 128, 83

103 4174 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 0,  
6- 1 KV 5 G 1, 5 SW

11, 7 7, 2 157, 13

103 4188 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 0,  
6- 1 KV 7 G 1, 5 SW

12, 6 10, 1 208, 68

2506101
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 Steuerleitungen 

103 4037 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 0,  
6- 1 KV 12 G 1, 5 SW

16, 1 17, 3 352, 54

103 4222 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 0,  
6- 1 KV 3 G 2, 5 SW

11, 3 7, 2 149, 10

103 4250 ÖLFLEX- CLASSIC 110- 0,  
6- 1 KV 4 G 2, 5 SW

12, 2 9, 6 198, 80

ÖLFLEX® SMART 108
VDE registrierte Steuerleitung, bei mittlerer mechanischer 
Beanspruchung
Norm: In Anlehnung an EN 50525-2-51, 

VDE 0285-525-2-51
Brandverhalten (Euroklassen)  
EN 13501-6:

Eca

Temperaturbereich: Gelegentlich Bewegt: -5°C bis 
+70°C max. Leitertemperatur
Fest verlegt: -40°C bis +80°C max. 
Leitertemperatur

Zertifizierung: VDE-REG 8639
Nennspannung U0/U: 300/500 V
Prüfspannung: 4000 Vi
Flammwidrigkeit: IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2
Aufbau: Adern in Lagen verseilt, Zwischen-

schicht, Außenmantel
Isolations-/Mantelwerkstoff: PVC TI2/PVC TM2
Leiter-Klasse: Feindrähtig
Aderkennzeichnung: Zahlencode nach VDE 0293-1
Mantel-Farbe: Silbergrau

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  
(kg/ 100 m) 

% m

Ohne Schutzleiter Aufmachung: Trommel 500 m
658 4658 ÖLFLEX- SMART 108- 2 X 0, 5 4, 8 0, 96 15, 85
658 4662 ÖLFLEX- SMART 108- 3 X 0, 5 5, 1 1, 44 18, 62
658 4670 ÖLFLEX- SMART 108- 2 X 0, 75 5, 4 1, 44 17, 49
658 4674 ÖLFLEX- SMART 108- 3 X 0, 75 5, 7 2, 16 20, 99
658 4678 ÖLFLEX- SMART 108- 4 X 0, 75 6, 2 2, 88 25, 93
658 4682 ÖLFLEX- SMART 108- 2 X 1 5, 7 1, 92 20, 37
658 4686 ÖLFLEX- SMART 108- 2 X 1, 5 6, 3 2, 9 25, 93
658 4691 ÖLFLEX- SMART 108- 2 X 2, 5 7, 5 4, 8 38, 79

Mit Schutzleiter Aufmachung: Trommel 500 m
658 4479 ÖLFLEX- SMART 108- 3 G 0, 5 5, 1 1, 44 18, 62
658 4483 ÖLFLEX- SMART 108- 4 G 0, 5 5, 7 1, 92 23, 87
658 4572 ÖLFLEX- SMART 108- 5 G 0, 5 6, 2 2, 4 28, 71
658 4577 ÖLFLEX- SMART 108- 7 G 0, 5 6, 7 3, 36 39, 31
658 4581 ÖLFLEX- SMART 108- 3 G 0, 75 5, 7 2, 16 20, 07
658 4585 ÖLFLEX- SMART 108- 4 G 0, 75 6, 2 2, 88 25, 31
658 4590 ÖLFLEX- SMART 108- 5 G 0, 75 6, 7 3, 6 31, 38
658 4595 ÖLFLEX- SMART 108- 7 G 0, 75 7, 3 5 44, 56
658 4599 ÖLFLEX- SMART 108- 3 G 1 6 2, 88 24, 70
658 4604 ÖLFLEX- SMART 108- 4 G 1 6, 5 3, 84 31, 08
658 4609 ÖLFLEX- SMART 108- 5 G 1 7, 1 4, 8 38, 90
658 4614 ÖLFLEX- SMART 108- 7 G 1 8 6, 7 53, 30
658 4619 ÖLFLEX- SMART 108- 3 G 1, 5 6, 7 4, 3 29, 94
658 4624 ÖLFLEX- SMART 108- 4 G 1, 5 7, 2 5, 8 38, 79
658 4629 ÖLFLEX- SMART 108- 5 G 1, 5 8, 1 7, 2 49, 80
658 4634 ÖLFLEX- SMART 108- 7 G 1, 5 8, 9 10, 1 69, 35
658 4639 ÖLFLEX- SMART 108- 3 G 2, 5 8, 1 7, 2 50, 32
658 4644 ÖLFLEX- SMART 108- 4 G 2, 5 8, 9 9, 6 65, 96
658 4649 ÖLFLEX- SMART 108- 5 G 2, 5 10 12 78, 62
658 4654 ÖLFLEX- SMART 108- 7 G 2, 5 11, 1 16, 8 105, 06

ÖLFLEX® CLASSIC 110 H
Halogenfreie Steuerleitung, ölbeständig und sehr fle-
xibel bei normaler mechanischer Beanspruchung
Norm: In Anlehnung an EN 50525-2-21/51, 

VDE 0285-525-2-21/51
Brandverhalten (Euroklas-
sen)  EN 13501-6:

Cca

Temperaturbereich VDE: Gelegentlich Bewegt: -30°C bis +70°C 
max. Leitertemperatur
Fest verlegt: -40°C bis +70°C max. Lei-
tertemperatur

Temperaturbereich UL: Bis +75°C max. Leitertemperatur
Zertifizierung: ULAWM Style 21089 (File No. 63634), UL 

758GL-Germanischer Lloyd (Certificate No. 
11119-14 HH), VDE zertifiziert: Anschlusslei-
tung mit verbessertem Verhalten imBrandfall 
und erhöhter Ölbeständigkeit EN 13501-6 
und EN 50575

Nennspannung U0/U, UL: 300/500 V, 600 V
Prüfspannung: 4000 Vi

6584603

6584603

Flammwidrigkeit: IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, UL: 
Cable flame test keine Brandfortleitung

Halogenfreiheit: IEC 60754-1, VDE 0482-754-1
Korrosivität: IEC 60754-2, VDE 0482-754-2
Rauchdichte: IEC 61034-2, EN 61034-2
Toxizität: NES 713-3, EN 50306-1 (≤ 3)
UV-Beständigkeit: EN 50620, VDE 0285-620gemäß  

EN ISO 4892-2-2013, Methode A  
(Farbänderungzulässig)

Ozonbeständigkeit: EN 50396, VDE 0473-396 Methode B
Ölbeständigkeit: EN 50363-4-1, VDE 0207-363-4-1 

(TM5), UL OIL RES I, OIL RES I
Isolations-/Mantelwerkstoff: Isoliermischung TI6/Mantelmischung HM2
Leiter-Klasse: Feindrähtig
Aderkennzeichnung: Zahlencode nach VDE 0293-1
Mantel-Farbe: Silbergrau

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  
(kg/ 100 m) 

% m

Ohne Schutzleiter Aufmachung: Trommel 500 m
246 8584 ÖLFLEX- CLASSIC 110 H 2 X 0, 5 N 5, 1 0, 96 99, 92
246 8592 ÖLFLEX- CLASSIC 110 H 3 X 0, 5 N 5, 4 1, 44 127, 80
246 8600 ÖLFLEX- CLASSIC 110 H 4 X 0, 5 N 5, 8 1, 92 134, 90
246 8617 ÖLFLEX- CLASSIC 110 H 2 X 0, 75 N 5, 5 1, 44 114, 32
246 8626 ÖLFLEX- CLASSIC 110 H 3 X 0, 75 N 5, 8 2, 16 132, 64
246 8634 ÖLFLEX- CLASSIC 110 H 4 X 0, 75 N 6, 3 2, 88 171, 53
246 8650 ÖLFLEX- CLASSIC 110 H 7 X 0, 75 N 7, 5 5, 04 262, 50
246 8760 ÖLFLEX- CLASSIC 110 H 2 X 1 N 5, 8 1, 92 120, 19
246 8777 ÖLFLEX- CLASSIC 110 H 4 X 1 N 6, 6 3, 84 153, 84
246 8674 ÖLFLEX- CLASSIC 110 H 2 X 1, 5 N 6, 4 2, 88 149, 10
246 8817 ÖLFLEX- CLASSIC 110 H 3 X 1, 5 N 6, 8 4, 32 191, 81

Mit Schutzleiter Aufmachung: Trommel 500 m
246 8604 ÖLFLEX- CLASSIC 110 H 5 G 0, 5 N 6, 3 2, 4 147, 56
246 8622 ÖLFLEX- CLASSIC 110 H 3 G 0, 75 N 5, 8 2, 16 129, 04
246 8630 ÖLFLEX- CLASSIC 110 H 4 G 0, 75 N 6, 3 2, 88 151, 88
246 8638 ÖLFLEX- CLASSIC 110 H 5 G 0, 75 N 6, 9 3, 6 186, 15
246 8646 ÖLFLEX- CLASSIC 110 H 7 G 0, 75 N 7, 5 5, 04 240, 27
246 8658 ÖLFLEX- CLASSIC 110 H 12 G 0, 75 N 10, 1 8, 64 475, 19
246 8765 ÖLFLEX- CLASSIC 110 H 3 G 1 N 6, 1 2, 88 126, 98
246 8773 ÖLFLEX- CLASSIC 110 H 4 G 1 N 6, 6 3, 84 151, 78
246 8781 ÖLFLEX- CLASSIC 110 H 5 G 1 N 7, 3 4, 8 209, 81
246 8785 ÖLFLEX- CLASSIC 110 H 7 G 1 N 8, 1 6, 72 278, 55
246 8679 ÖLFLEX- CLASSIC 110 H 3 G 1, 5 N 6, 8 4, 32 154, 97
246 8684 ÖLFLEX- CLASSIC 110 H 4 G 1, 5 N 7, 4 5, 76 206, 93
246 8689 ÖLFLEX- CLASSIC 110 H 5 G 1, 5 N 8, 3 7, 2 258, 28
246 8694 ÖLFLEX- CLASSIC 110 H 7 G 1, 5 N 9 10, 08 334, 63
246 8699 ÖLFLEX- CLASSIC 110 H 12 G 1, 5 N 12, 2 17, 28 617, 91
246 8719 ÖLFLEX- CLASSIC 110 H 3 G 2, 5 N 8, 3 7, 2 252, 21
246 8723 ÖLFLEX- CLASSIC 110 H 4 G 2, 5 N 9 9, 6 278, 04
246 8727 ÖLFLEX- CLASSIC 110 H 5 G 2, 5 N 10, 1 12 408, 51
246 8739 ÖLFLEX- CLASSIC 110 H 4 G 4 N 10, 8 15, 36 534, 36
246 8747 ÖLFLEX- CLASSIC 110 H 7 G 4 N 13, 4 26, 88 807, 35
246 8751 ÖLFLEX- CLASSIC 110 H 4 G 6 N 13 23, 04 714, 64

ÖLFLEX® CLASSIC 400 P
Steuerleitung mit PUR-Mantel für mittlere mechanische 
Beanspruchung
Norm: In Anlehnung an EN 50525-2-21/51, 

VDE 0285-525-2-21/51
Temperaturbereich: Gelegentlich Bewegt: -5°C bis +70°C 

max. Leitertemperatur
Fest verlegt: -40°C bis +80°C max. 
Leitertemperatur

Nennspannung U0/U: 300/500 V
Prüfspannung: 4000 Vi
UV-Beständigkeit: EN 50618, EN 50620, VDE 0283-618, 

VDE 0283-620, EN ISO 4892-2, 
Methode A (Farbänderung zulässig)

Ölbeständigkeit: EN 50363-10-2, VDE 0207-363-10-2
Ozonbeständigkeit: EN 50396, VDE 0473-396 Verfahren B
Isolations-/Mantelwerkstoff: Spezial-PVC-Mischung P8/1/TMPU
Leiter-Klasse: Feindrähtig
Aderkennzeichnung: Zahlencode nach VDE 0293-1

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  
(kg/ 100 m) 

% m

Ohne Schutzleiter Aufmachung: Trommel 500 m,  M a ntel -
F a rb e:  Si l b ergra u.
114 1639 ÖLFLEX- CLASSIC 400 P 2 X 0, 75 5, 4 1, 44 118, 83
114 1648 ÖLFLEX- CLASSIC 400 P 2 X 1 5, 7 1, 92 105, 15
114 1656 ÖLFLEX- CLASSIC 400 P 2 X 1, 5 6, 3 2, 9 153, 06

2509080

2509080
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 Steuerleitungen , Gummileitungen

Mit Schutzleiter Aufmachung: Trommel 500 m,  M a ntel -
F a rb e:  Si l b ergra u.
114 1640 ÖLFLEX- CLASSIC 400 P 3 G 0, 75 5, 7 2, 16 119, 04
114 1641 ÖLFLEX- CLASSIC 400 P 4 G 0, 75 6, 2 2, 88 130, 17
114 1642 ÖLFLEX- CLASSIC 400 P 5 G 0, 75 6, 7 3, 6 165, 57
114 1644 ÖLFLEX- CLASSIC 400 P 7 G 0, 75 7, 3 5 199, 81
114 1645 ÖLFLEX- CLASSIC 400 P 12 G 0, 75 9, 9 8, 64 333, 37
114 1646 ÖLFLEX- CLASSIC 400 P 18 G 0, 75 11, 7 12, 96 544, 20
114 1647 ÖLFLEX- CLASSIC 400 P 25 G 0, 75 13, 8 18 753, 87
114 1649 ÖLFLEX- CLASSIC 400 P 3 G 1 6 2, 88 105, 79
114 1650 ÖLFLEX- CLASSIC 400 P 4 G 1 6, 5 3, 84 124, 34
114 1651 ÖLFLEX- CLASSIC 400 P 5 G 1 7, 1 4, 8 148, 40
114 1652 ÖLFLEX- CLASSIC 400 P 7 G 1 8 6, 7 169, 39
114 1653 ÖLFLEX- CLASSIC 400 P 12 G 1 10, 5 11, 5 335, 91
114 1654 ÖLFLEX- CLASSIC 400 P 18 G 1 12, 7 17, 3 500, 21
114 1655 ÖLFLEX- CLASSIC 400 P 25 G 1 14, 7 24 679, 78
114 1657 ÖLFLEX- CLASSIC 400 P 3 G 1, 5 6, 7 4, 3 125, 50
114 1658 ÖLFLEX- CLASSIC 400 P 4 G 1, 5 7, 2 5, 8 142, 36
114 1659 ÖLFLEX- CLASSIC 400 P 5 G 1, 5 8, 1 7, 2 202, 14
114 1660 ÖLFLEX- CLASSIC 400 P 7 G 1, 5 8, 9 10, 1 223, 34
114 1661 ÖLFLEX- CLASSIC 400 P 12 G 1, 5 12 17, 3 458, 34
114 1662 ÖLFLEX- CLASSIC 400 P 18 G 1, 5 13, 4 25, 95 558, 62
114 1663 ÖLFLEX- CLASSIC 400 P 25 G 1, 5 16, 9 36 719, 53
114 1664 ÖLFLEX- CLASSIC 400 P 3 G 2, 5 8, 1 7, 2 205, 11
114 1666 ÖLFLEX- CLASSIC 400 P 5 G 2, 5 10 12 360, 61
114 1667 ÖLFLEX- CLASSIC 400 P 7 G 2, 5 11, 1 16, 8 395, 91
114 1668 ÖLFLEX- CLASSIC 400 P 4 G 4 10, 8 15, 4 453, 57
114 1669 ÖLFLEX- CLASSIC 400 P 5 G 4 12, 1 19, 2 511, 98
114 1670 ÖLFLEX- CLASSIC 400 P 4 G 6 13 23, 04 639, 07
114 1671 ÖLFLEX- CLASSIC 400 P 5 G 6 14, 5 28, 8 920, 93

ÖLFLEX® 540 P
Kälteflexible, abrieb- u. ölbeständige TPE/PUR-An-
schlussleitung für besonders rauen Einsatz
Norm: EN 50525-2-21/51, VDE 0285-525-2-21/51
Temperaturbereich: Gelegentlich Bewegt: -40°C bis +90°C 

max. Leitertemperatur
Fest verlegt: -50°C bis +90°C max. Lei-
tertemperatur

Zertifizierung: VDE-REG 6583
Nennspannung U0/U: 300/500 V
Prüfspannung: 3000 Vi
Flammwidrigkeit: IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2
Halogenfreiheit: VDE 0472-815
UV-Beständigkeit: EN 50618, EN 50620, VDE 0283-618, 

VDE 0283-620, EN ISO 4892-2, Methode 
A (Farb än de rung zulässig)

Ölbeständigkeit: EN 50363-10-2, VDE 0207-363-10-2
MUD-Beständigkeit: IEC 61892-4 Anhang D
Wasserbeständigkeit: EN 50525-2-21, VDE 0285-525-2-21
Isolations-/Mantelwerkstoff: TPE/TMPU
Leiter-Klasse: Feindrähtig
Mantel-Farbe: Gelb

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  (kg/ 
100 m) 

% m

Mit Schutzleiter Aufmachung: Trommel 500 m,  Ad er-
kennze i chnung:  F a rb co d e.
103 3250 ÖLFLEX 540 P 3 G 1 7, 1 2, 9 229, 28

ÖLFLEX® 540 P
Kälteflexible, abrieb- u. ölbeständige TPE/PUR-An-
schlussleitung für besonders rauen Einsatz
Norm: EN 50525-2-21/51, VDE 0285-525-

2-21/51
Temperaturbereich: Gelegentlich Bewegt: -40°C bis 

+90°C max. Leitertemperatur
Fest verlegt: -50°C bis +90°C max. 
Leitertemperatur

Zertifizierung: VDE-REG 6584
Nennspannung U0/U: 450/750 V
Prüfspannung: 3500 Vi
Flammwidrigkeit: IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2
Halogenfreiheit: VDE 0472-815

2506636

2502738

UV-Beständigkeit: EN 50618, EN 50620, VDE 0283-
618, VDE 0283-620, EN ISO 4892-2, 
Methode A (Farbänderung zulässig)

Ölbeständigkeit: EN 50363-10-2, VDE 0207-363-10-2
MUD-Beständigkeit: IEC 61892-4 Anhang D
Wasserbeständigkeit: EN 50525-2-21, VDE 0285-525-2-21
Isolations-/Mantelwerkstoff: TPE/TMPU
Leiter-Klasse: Feindrähtig
Mantel-Farbe: Gelb

  Außen- 
c  (mm) 

CU- Zahl  (kg/ 
100 m) 

% m

Mit Schutzleiter, Aufmachung: Trommel 500 m,  Ad er-
kennze i chnung:  F a rb co d e.
103 3268 ÖLFLEX 540 P 3 G 1, 5 8, 8 4, 3 310, 58
103 3252 ÖLFLEX 540 P 3 G 2, 5 10, 3 7, 2 464, 28

Gummileitungen
H05RR-F
Harmonisierte Gummischlauchleitung für geringe me-
chanische Beanspruchung in Haushalten, Küchen und 
Büroräumen
Norm: VDE 0285-525-2-21
Temperaturbereich: Bei Bewegung: -25°C bis +60°C
Leitertemperatur: Bis +60°C
Zertifizierung: EAC
Nennspannung: AC U0/U: 300/500 V
Flammwidrigkeit: VDE 0482-332-1/IEC 60332-1-2
Isolations-/Mantelwerkstoff: Gummi (EPR) EI4/Gummi EM3
Leiterklasse: Feindrähtig
Aderkennzeichnung: Farbcode (VDE 0293)
Mantel-Farbe: Schwarz

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  (kg/ 100 
m) 

% m

Ohne Schutzleiter, Aufmachung Ring 100 m
104 4030 H 05 RR- F 2 X 0, 75 6, 2 1, 44 a. Anf. 
104 4022 H 05 RR- F 2 X 1 6, 8 1, 9 a. Anf. 
104 4038 H 05 RR- F 2 X 1, 5 9, 9 3, 6 a. Anf. 
104 4010 H 05 RR- F 2 X 2, 5 9, 7 4, 8 a. Anf. 

Mit Schutzleiter, Aufmachung Ring 100 m
104 4040 H 05 RR- F 3 G 0, 75 6, 6 2, 16 a. Anf. 
104 4012 H 05 RR- F 4 G 0, 75 7, 2 2, 9 a. Anf. 
104 4042 H 05 RR- F 3 G 1 7, 2 2, 9 a. Anf. 
104 4048 H 05 RR- F 4 G 1 7, 8 3, 8 a. Anf. 
104 4044 H 05 RR- F 3 G 1, 5 8, 8 4, 3 a. Anf. 
104 4050 H 05 RR- F 4 G 1, 5 9, 8 5, 8 a. Anf. 
104 4058 H 05 RR- F 5 G 1, 5 10, 7 7, 2 a. Anf. 
104 4046 H 05 RR- F 3 G 2, 5 10, 2 7, 2 a. Anf. 
104 4056 H 05 RR- F 4 G 2, 5 11, 2 9, 6 a. Anf. 
104 4060 H 05 RR- F 5 G 2, 5 12, 5 12 a. Anf. 

H05RN-F
Harmonisierte Gummischlauchleitung für geringe me-
chanische Beanspruchung in Haushalten, Küchen und 
Büroräumen
Norm: VDE 0285-525-2-21
Temperaturbereich: Bei Bewegung: -25°C bis +60°C
Leitertemperatur: Bis +60°C
Zertifizierung: EAC
Nennspannung: AC U0/U: 300/500 V
Flammwidrigkeit: VDE 0482-332-1/IEC 60332-1-2
Isolations-/Mantelwerkstoff: Gummi (EPR) EI4/Gummi (CR) EM2
Leiterklasse: Feindrähtig
Aderkennzeichnung: Farbcode (VDE 0293)
Mantel-Farbe: Schwarz

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  (kg/ 100 
m) 

% m

Ohne Schutzleiter, Aufmachung Trommel 500 m
104 4008 H 05 RN- F 2 X 0, 75 6, 2 1, 44 a. Anf. 
104 4009 H 05 RN- F 2 X 1 6, 8 1, 9 a. Anf. 

2502738
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Gummileitungen

Mit Schutzleiter, Aufmachung Trommel 500 m
104 4014 H 05 RN- F 3 G 0, 75 6, 6 2, 16 a. Anf. 
104 4191 H 05 RN- F 3 G 1 7, 2 2, 9 a. Anf. 

H07RN-F
Harmonisierte Gummischlauchleitung für mittlere me-
chanische Beanspruchung
Norm: VDE 0285-525-2-21
Temperaturbereich: Bei Bewegung: -25°C bis +80°C

Fest verlegt: -25°C bis +80°C
Leitertemperatur: Bis +60°C
Zertifizierung: EAC
Nennspannung: AC U0/U: 450/750 V
Prüfspannung: 2500 V
Flammwidrigkeit: VDE 0482-332-1/IEC 60332-1-2
Ölbeständigkeit: EN 60811-404
Ozonbeständigkeit: Ja
UV-Beständigkeit: Ja
Isolations-/Mantelwerkstoff: Gummi (EPR) EI4/Gummi (CR) 

EM2
Leiterklasse: Feindrähtig
Mantel-Farbe: Schwarz

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  (kg/ 
100 m) 

% m

Ohne Schutzleiter, Aufmachung Trommel 500 m,  Ad er-
kennze i chnung:  F a rb co d e ( V DE  0 2 9 3 ) .
105 2802 H 07 RN- F 2 X 1 ECA 7, 8 1, 9 a. Anf. 
105 2061 H 07 RN- F 1 X 1, 5 ECA 5, 9 1, 44 a. Anf. 
105 2814 H 07 RN- F 2 X 1, 5 ECA 8, 7 2, 9 a. Anf. 
105 2032 H 07 RN- F 1 X 2, 5 ECA 6, 6 2, 4 a. Anf. 
105 2829 H 07 RN- F 2 X 2, 5 ECA 10, 4 4, 8 a. Anf. 
105 2844 H 07 RN- F 2 X 4 ECA 12 7, 7 a. Anf. 
105 2008 H 07 RN- F 1 X 6 ECA 8, 1 5, 8 a. Anf. 
105 2856 H 07 RN- F 2 X 6 ECA 13, 3 11, 5 a. Anf. 
105 2868 H 07 RN- F 1 X 10 ECA 9, 7 9, 6 a. Anf. 
105 2880 H 07 RN- F 1 X 16 ECA 11 15, 4 a. Anf. 
105 2892 H 07 RN- F 1 X 25 ECA 12, 9 24 a. Anf. 
105 2904 H 07 RN- F 1 X 35 ECA 14, 6 33, 6 a. Anf. 
105 2916 H 07 RN- F 1 X 50 ECA 16, 8 48 a. Anf. 
105 2925 H 07 RN- F 1 X 70 ECA 18, 9 67, 2 a. Anf. 
105 2931 H 07 RN- F 1 X 95 ECA 21, 1 91, 2 a. Anf. 
105 2937 H 07 RN- F 1 X 120 ECA 23, 1 115, 2 a. Anf. 
105 2943 H 07 RN- F 1 X 150 ECA 25, 6 144 a. Anf. 
105 2946 H 07 RN- F 1 X 185 ECA 27, 9 177, 6 a. Anf. 
105 2952 H 07 RN- F 1 X 300 ECA 34, 1 288 a. Anf. 
105 2954 H 07 RN- F 1 X 400 ECA 38, 5 384 a. Anf. 

Mit Schutzleiter, Aufmachung Trommel 500 m,  Ad er-
kennze i chnung:  F a rb co d e ( V DE  0 2 9 3 ) .
105 2805 H 07 RN- F 3 G 1 ECA 8, 4 2, 9 a. Anf. 
105 2808 H 07 RN- F 4 G 1 ECA 9, 5 3, 8 a. Anf. 
105 2817 H 07 RN- F 3 G 1, 5 ECA 9, 4 4, 3 a. Anf. 
105 2820 H 07 RN- F 4 G 1, 5 ECA 10, 4 5, 8 a. Anf. 
105 2823 H 07 RN- F 5 G 1, 5 ECA 11, 5 7, 2 a. Anf. 
105 2790 H 07 RN- F 3 G 2, 5 ECA 11, 1 7, 2 a. Anf. 
105 2835 H 07 RN- F 4 G 2, 5 ECA 12, 3 9, 6 a. Anf. 
105 2838 H 07 RN- F 5 G 2, 5 ECA 13, 5 12 a. Anf. 
105 2847 H 07 RN- F 3 G 4 ECA 12, 9 11, 5 a. Anf. 
105 2850 H 07 RN- F 4 G 4 ECA 14, 2 15, 4 a. Anf. 
105 2853 H 07 RN- F 5 G 4 ECA 15, 9 19, 2 a. Anf. 
105 2859 H 07 RN- F 3 G 6 ECA 14, 3 17, 3 a. Anf. 
105 2862 H 07 RN- F 4 G 6 ECA 15, 9 23 a. Anf. 
105 2865 H 07 RN- F 5 G 6 ECA 17, 9 28, 8 a. Anf. 
105 2871 H 07 RN- F 3 G 10 ECA 19, 3 28, 8 a. Anf. 
105 2874 H 07 RN- F 4 G 10 ECA 21, 3 38, 4 a. Anf. 
105 2877 H 07 RN- F 5 G 10 ECA 22, 3 48 a. Anf. 
105 2883 H 07 RN- F 3 G 16 ECA 22, 1 46, 1 a. Anf. 
105 2886 H 07 RN- F 4 G 16 ECA 24, 2 61, 4 a. Anf. 
105 2889 H 07 RN- F 5 G 16 ECA 26, 9 76, 8 a. Anf. 
105 2895 H 07 RN- F 3 G 25 ECA 27 72 a. Anf. 
105 2898 H 07 RN- F 4 G 25 ECA 29, 3 96 a. Anf. 
105 2901 H 07 RN- F 5 G 25 ECA 32, 5 120 a. Anf. 
105 2907 H 07 RN- F 3 G 35 ECA 29, 6 100, 8 a. Anf. 
105 2910 H 07 RN- F 4 G 35 ECA 33 134, 4 a. Anf. 
105 2913 H 07 RN- F 5 G 35 ECA 38 168 a. Anf. 
105 2919 H 07 RN- F 3 G 50 ECA 36 144 a. Anf. 
105 2922 H 07 RN- F 4 G 50 ECA 38, 2 192 a. Anf. 

1044006

1052057

1052057

105 2005 H 07 RN- F 5 G 50 ECA 44, 5 240 a. Anf. 
105 2928 H 07 RN- F 4 G 70 ECA 43, 2 268, 8 a. Anf. 
105 2961 H 07 RN- F 5 G 70 ECA 47 336 a. Anf. 
105 2934 H 07 RN- F 4 G 95 ECA 49 364, 8 a. Anf. 
105 2962 H 07 RN- F 5 G 95 ECA 58 456 a. Anf. 
105 2940 H 07 RN- F 4 G 120 ECA 53, 6 460, 8 a. Anf. 
105 2000 H 07 RN- F 4 G 150 ECA 58, 7 576 a. Anf. 
105 2002 H 07 RN- F 4 G 185 ECA 65 710, 4 a. Anf. 

Mit Schutzleiter, Aufmachung Trommel 500 m,  Ad er-
kennze i chnung:  Z a hl enco d e.
105 2701 H 07 RN- F 12 G 1, 5 ECA 18, 3 17, 5 a. Anf. 
105 2841 H 07 RN- F 7 G 2, 5 ECA 17 16, 8 a. Anf. 
105 2006 H 07 RN- F 12 G 2, 5 ECA 19 28, 8 a. Anf. 
105 2079 H 07 RN- F 18 G 2, 5 ECA 26 43, 2 a. Anf. 
705 6826 H 07 RN- F 7 G 4 ECA 25, 8 26, 9 a. Anf. 

NSSHÖU
Gummischlauchleitung zum Anschluss von schweren 
Geräten bei hohen mechanischen Beanspruchungen
Norm: VDE 0250 T.812
Brandverhalten (Euroklassen)  
EN 13501-6:

Eca

Temperaturbereich: Bei Bewegung: -20°C bis +80°C
Fest verlegt: -40°C bis +80°C

Leitertemperatur: Bis +90°C
Zertifizierung: VDE, EAC
Nennspannung: AC U0/U: 600/1000 V
Prüfspannung: 3000 V
UV-Beständigkeit: Ja
Ölbeständigkeit: Ja
Flammwidrigkeit: VDE 0482-332-1-2 (Einzeltest)
Isolations-/Mantelwerkstoff: Gummi (EPR) 3GI3/Gummi (CR) 

5GM3
Leiterklasse: Feindrähtig
Mantel-Farbe: Gelb

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  (kg/ 
100 m) 

% m

Ohne Schutzleiter, Aufmachung Trommel 500 m,  Ad er-
kennze i chnung:  F a rb co d e ( V DE  0 2 9 3 ) .
105 2014 NSSHÖU- O 1 X 16 ECA 11, 8 15, 4 a. Anf. 
105 5101 NSSHÖU- O 1 X 25 ECA 13, 1 24 a. Anf. 
105 2017 NSSHÖU- O 1 X 35 ECA 14, 5 33, 6 a. Anf. 
105 2018 NSSHÖU- O 1 X 50 ECA 19 48 a. Anf. 
105 2019 NSSHÖU- O 1 X 70 ECA 20 67, 2 a. Anf. 
105 2020 NSSHÖU- O 1 X 95 ECA 22, 2 91, 2 a. Anf. 
105 2012 NSSHÖU- O 1 X 120 ECA 24 115, 2 a. Anf. 
105 2172 NSSHÖU- O 1 X 150 ECA 27, 1 144 a. Anf. 
105 2175 NSSHÖU- O 1 X 185 ECA 30, 2 177, 6 a. Anf. 
105 2176 NSSHÖU- O 1 X 240 ECA 34, 2 230, 4 a. Anf. 
105 2021 NSSHÖU- O 2 X 1, 5 ECA 11, 8 2, 9 a. Anf. 

Mit Schutzleiter, Aufmachung Trommel 500 m,  Ad er-
kennze i chnung:  F a rb co d e ( V DE  0 2 9 3 ) .
105 3003 NSSHÖU- J 3 X 1, 5 ECA 12, 5 4, 3 a. Anf. 
105 3011 NSSHÖU- J 3 X 2, 5 ECA 13, 2 7, 2 a. Anf. 
105 3001 NSSHÖU- J 3 X 4 ECA 16, 2 11, 5 a. Anf. 
105 3008 NSSHÖU- J 4 X 1, 5 ECA 12, 6 5, 8 a. Anf. 
105 3015 NSSHÖU- J 4 X 2, 5 ECA 15, 9 9, 6 a. Anf. 
105 3018 NSSHÖU- J 4 X 4 ECA 17, 5 15, 4 a. Anf. 
105 3020 NSSHÖU- J 4 X 6 ECA 18, 8 23 a. Anf. 
105 3009 NSSHÖU- J 4 X 10 ECA 23 38, 4 a. Anf. 
105 3014 NSSHÖU- J 4 X 16 ECA 27, 3 61, 4 a. Anf. 
105 3016 NSSHÖU- J 4 X 25 ECA 34, 5 96 a. Anf. 
105 3017 NSSHÖU- J 4 X 35 ECA 36, 4 134, 4 a. Anf. 
105 3019 NSSHÖU- J 4 X 50 ECA 41, 5 192 a. Anf. 
105 3021 NSSHÖU- J 4 X 70 ECA 46, 5 268, 8 a. Anf. 
105 3022 NSSHÖU- J 4 X 95 ECA 56, 8 364, 8 a. Anf. 
105 3012 NSSHÖU- J 4 X 120 ECA 65, 5 460, 8 a. Anf. 
105 3023 NSSHÖU- J 5 X 1, 5 ECA 15, 1 7, 2 a. Anf. 
105 3026 NSSHÖU- J 5 X 2, 5 ECA 17, 2 12 a. Anf. 
105 3029 NSSHÖU- J 5 X 4 ECA 19, 4 19, 2 a. Anf. 
105 3030 NSSHÖU- J 5 X 6 ECA 21, 4 28, 8 a. Anf. 
105 3024 NSSHÖU- J 5 X 10 ECA 23, 5 48 a. Anf. 
105 3025 NSSHÖU- J 5 X 16 ECA 30, 1 76, 8 a. Anf. 
105 3027 NSSHÖU- J 5 X 25 ECA 35, 5 120 a. Anf. 
105 3028 NSSHÖU- J 5 X 35 ECA 44, 1 168 a. Anf. 

1052057

1053059

1053059
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Gummileitungen , Flexible PVC-Leitungen

Mit Schutzleiter, Aufmachung Trommel 500 m,  Ad er-
kennze i chnung:  Z a hl enco d e.
105 3031 NSSHÖU- J 7 X 1, 5 ECA 16, 9 10, 1 a. Anf. 
105 3032 NSSHÖU- J 7 X 2, 5 ECA 19, 5 16, 8 a. Anf. 
105 3033 NSSHÖU- J 10 X 1, 5 ECA 20, 5 14, 4 a. Anf. 
105 3036 NSSHÖU- J 12 X 2, 5 ECA 22, 9 28, 8 a. Anf. 
105 3037 NSSHÖU- J 18 X 2, 5 ECA 27, 8 43, 2 a. Anf. 

NSSHÖU
Gummischlauchleitung zum Anschluss von schweren 
Geräten bei hohen mechanischen Beanspruchungen, 
mit reduziertem Schutzleiterquerschnitt
Norm: VDE 0250 T.812
Brandverhalten (Euroklassen)  
EN 13501-6:

Eca

Temperaturbereich: Bei Bewegung: -20°C bis +80°C
 Fest verlegt: -40°C bis +80°C
Leitertemperatur: Bis +90°C
Zertifizierung: VDE, EAC
Nennspannung: AC U0/U: 600/1000 V
Prüfspannung: 3000 V
UV-Beständigkeit: Ja
Ölbeständigkeit: Ja
Flammwidrigkeit: VDE 0482-332-1-2 (Einzeltest)
Isolations-/Mantelwerkstoff: Gummi (EPR) 3GI3/Gummi (CR) 

5GM3
Leiterklasse: Feindrähtig
Mantel-Farbe: Gelb

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  (kg/ 
100 m) 

% m

Mit Schutzleiter, Aufmachung Trommel 500 m,  Ad er-
kennze i chnung:  F a rb co d e ( V DE  0 2 9 3 ) .
105 3002 NSSHÖU- J 3 X 70/ 35 ECA 44, 6 235, 2 a. Anf. 
105 3006 NSSHÖU- J 3 X 95/ 50 ECA 53, 1 321, 6 a. Anf. 
105 3000 NSSHÖU- J 3 X 120/ 70 ECA 54 412, 8 a. Anf. 

NSHTÖU
Trommelbare Gummischlauchleitung als Trosse, Trom-
mel- oder Schleppleitung
Norm: VDE 0250 T.814
Temperaturbereich:  Bei Bewegung: -20°C bis +80°C
 Fest verlegt: -40°C bis +80°C
Leitertemperatur: Bis +90°C
Zertifizierung: VDE
Nennspannung: AC U0/U: 600/1000 V
Prüfspannung: 3000 V
UV-Beständigkeit: Ja
Ölbeständigkeit: Ja
Flammwidrigkeit: VDE 0482-332-1-2 (Einzeltest)
Aufbau: Aderisolation, Torsionsschutz (Textil-

Geflecht), Außenmantel
Isolations-/Mantelwerkstoff: Gummi (EPR) 3GI3/Gummi (CR) 5GM3
Leiterklasse: Feindrähtig
Mantel-Farbe: Schwarz

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  (kg/ 
100 m) 

% m

Mit Schutzleiter, Aufmachung Trommel 500 m,  Ad er-
kennze i chnung:  F a rb co d e ( V DE  0 2 9 3 ) .
105 7048 NSHTÖU- J 4 X 1, 5 14, 4 5, 8 a. Anf. 
105 7060 NSHTÖU- J 5 X 1, 5 15, 4 7, 2 a. Anf. 
105 7047 NSHTÖU- J 3 X 2, 5 14, 8 7, 2 a. Anf. 
105 7049 NSHTÖU- J 4 X 2, 5 17, 2 99, 6 a. Anf. 
105 7061 NSHTÖU- J 5 X 2, 5 18, 2 12, 4 a. Anf. 
105 7050 NSHTÖU- J 4 X 4 18, 8 15, 4 a. Anf. 
105 7046 NSHTÖU- J 5 X 4 20, 1 19, 2 a. Anf. 
105 7051 NSHTÖU- J 4 X 6 20, 2 27, 6 a. Anf. 
105 7062 NSHTÖU- J 5 X 6 22, 7 28, 8 a. Anf. 
105 7052 NSHTÖU- J 4 X 10 24, 4 38, 4 a. Anf. 
105 7063 NSHTÖU- J 5 X 10 26, 3 51 a. Anf. 
105 7053 NSHTÖU- J 4 X 16 27, 9 61, 5 a. Anf. 
105 7054 NSHTÖU- J 4 X 25 34, 9 115 a. Anf. 
105 7055 NSHTÖU- J 4 X 35 37, 5 134, 4 a. Anf. 
105 7056 NSHTÖU- J 4 X 50 44, 2 192 a. Anf. 
105 7057 NSHTÖU- J 4 X 70 48, 6 268, 8 a. Anf. 
105 7058 NSHTÖU- J 4 X 95 55, 4 364, 8 a. Anf. 
105 7059 NSHTÖU- J 4 X 120 62 460, 8 a. Anf. 
110 6946 NSHTÖU- J 4 X 185 73, 2 710, 4 a. Anf. 

1053059

1053059

1040021

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  (kg/ 
100 m) 

% m

Mit Schutzleiter, Aufmachung Trommel 500 m,  Ad er-
kennze i chnung:  Z a hl enco d e.
104 0003 NSHTÖU- J 7 X 1, 5 18, 8 10, 1 a. Anf. 
105 7065 NSHTÖU- J 12 X 1, 5 25, 1 17, 3 a. Anf. 
105 7067 NSHTÖU- J 18 X 1, 5 25, 2 26 a. Anf. 
105 7069 NSHTÖU- J 24 X 1, 5 29, 4 41, 4 a. Anf. 
105 7079 NSHTÖU- J 30 X 1, 5 32, 9 43, 2 a. Anf. 
105 7078 NSHTÖU- J 7 X 2, 5 20, 8 20, 1 a. Anf. 
105 7066 NSHTÖU- J 12 X 2, 5 28, 2 34, 5 a. Anf. 
105 7068 NSHTÖU- J 18 X 2, 5 29, 2 43, 2 a. Anf. 
105 7070 NSHTÖU- J 24 X 2, 5 34, 3 57, 6 a. Anf. 
105 7071 NSHTÖU- J 30 X 2, 5 38, 5 72 a. Anf. 
110 6947 NSHTÖU- J 50 X 2, 5 47, 7 120 a. Anf. 

TML
Tauchmotorleitung für den ständigen Einsatz im Trinkwas-
ser und zum Anschluss von elektrischen Betriebsmitteln 
bis zu Temperaturen von 70°C und einer Tiefe von 800 m
Temperaturbereich: Bewegt: -40°C bis +90°C
 Fest verlegt: -40°C bis +90°C
Zertifizierung: Zulassungen auf Anfrage
Nennspannung: AC U0/U: 450/750 V
Prüfspannung: 2500 Vi
Wasserbeständigkeit: Max. Wassertemperatur: +70°C 

während des Eintauchens
Meerwasser-Beständigkeit: Ja
Chlor-Beständigkeit: Ja
Gülle-Beständigkeit: Ja
Halogenfreiheit: Ja
Isolations-/Mantelwerkstoff: Gummi EI7/ Gummi (CR) 5GM3
Leiterklasse: Feindrähtig
Mantel-Farbe: Blau

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  (kg/ 
100 m) 

% m

Mit Schutzleiter, Aufmachung Trommel 500 m,  Ad er-
kennze i chnung:  F a rb co d e ( V DE  0 2 9 3 ) .
105 7080 TML- J 3 X 1, 5 9, 3 4, 3 a. Anf. 
105 7074 TML- J 4 X 1, 5 10, 5 5, 8 a. Anf. 
105 7073 TML- J 3 X 2, 5 10, 9 7, 2 a. Anf. 
105 7075 TML- J 4 X 2, 5 12, 3 9, 6 a. Anf. 
105 7076 TML- J 4 X 4 13, 9 15, 4 a. Anf. 
105 7081 TML- J 4 X 6 15, 7 23 a. Anf. 
105 7082 TML- J 4 X 10 18, 7 38, 4 a. Anf. 
105 7077 TML- J 4 X 16 21, 2 61, 4 a. Anf. 

Flexible PVC-Leitungen
H03VV-F
PVC-Schlauchleitung für leichte mechanische Bean-
spruchung im Innenbereich
Norm: In Anlehnung an VDE 0285-525-2-11
Temperaturbereich: Fest verlegt: Bis +50°C
Leitertemperatur: Bis +60°C
Nennspannung: AC U0/U: 300/300 V
Prüfspannung: 2000 V
Flammwidrigkeit: IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2
Isolations-/Mantelwerkstoff: PVC/PVC
Leiterklasse: Feindrähtig
Aderkennzeichnung: Farbcode VDE 0293

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  (kg/ 
100 m) 

% m

Ohne Schutzleiter, Aufmachung Ring 100 m,  M a ntel -
fa rb e:  W ei ß .
103 5354 H 03 VV- F 2 X 0, 75 WS ECA 6, 3 1, 4 a. Anf. 

Mit Schutzleiter, Aufmachung Ring 100 m,  M a ntel fa rb e:  
W ei ß .
103 5369 H 03 VV- F 3 G 0, 75 WS ECA 6, 7 2, 1 a. Anf. 
103 5355 H 03 VV- F 4 G 0, 75 WS ECA 7, 3 2, 9 a. Anf. 

Ohne Schutzleiter, Aufmachung Ring 100 m,  M a ntel -
fa rb e:  Schw a rz.
103 5353 H 03 VV- F 2 X 0, 75 SW ECA 6, 3 1, 4 a. Anf. 

1040021

1057074
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

Flexible PVC-Leitungen, Aderleitungen

Mit Schutzleiter, Aufmachung Ring 100 m,  M a ntel fa rb e:  
Schw a rz.
103 5329 H 03 VV- F 3 G 0, 75 SW ECA 6, 7 2, 1 a. Anf. 
103 5360 H 03 VV- F 4 G 0, 75 SW ECA 7, 3 2, 9 a. Anf. 

Ohne Schutzleiter, Aufmachung Ring 100 m,  M a ntel -
fa rb e:  B ra un.
103 5356 H 03 VV- F 2 X 0, 75 BR ECA 6, 3 1, 4 a. Anf. 

H05VV-F
PVC-Schlauchleitung für mittlere mechanische Bean-
spruchung im Innenbereich
Norm: In Anlehnung an VDE 0285-525-2-11
Temperaturbereich: Fest verlegt: Bis +50°C
Leitertemperatur: Bis +60°C
Nennspannung: AC U0/U: 300/500 V
Prüfspannung: 2000 V
Flammwidrigkeit: IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2
Isolations-/Mantelwerkstoff: PVC/PVC
Leiterklasse: Feindrähtig
Aderkennzeichnung: Farbcode VDE 0293

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  (kg/ 
100 m) 

% m

Ohne Schutzleiter, Aufmachung: Ring 100 m,  M a ntel -
F a rb e:  W ei ß .
103 6004 H 05 VV- F 2 X 0, 75 WS ECA 5, 8 1, 4 a. Anf. 
103 6529 H 05 VV- F 2 X 1 WS ECA 6, 5 1, 9 a. Anf. 
103 6629 H 05 VV- F 2 X 1, 5 WS ECA 7, 5 2, 9 a. Anf. 
103 6728 H 05 VV- F 2 X 2, 5 WS ECA 9 4, 8 a. Anf. 

Mit Schutzleiter, Aufmachung: Ring 100 m,  M a ntel -
F a rb e:  W ei ß .
103 6339 H 05 VV- F 3 G 0, 75 WS ECA 6, 5 2, 2 a. Anf. 
103 6539 H 05 VV- F 3 G 1 WS ECA 7 2, 9 a. Anf. 
103 6639 H 05 VV- F 3 G 1, 5 WS ECA 8, 2 4, 3 a. Anf. 
103 6739 H 05 VV- F 3 G 2, 5 WS ECA 9, 8 7, 2 a. Anf. 
103 6349 H 05 VV- F 4 G 0, 75 WS ECA 6, 7 2, 9 a. Anf. 
103 6649 H 05 VV- F 4 G 1, 5 WS ECA 9, 2 5, 8 a. Anf. 
103 6749 H 05 VV- F 4 G 2, 5 WS ECA 10, 7 9, 6 a. Anf. 
103 6565 H 05 VV- F 5 G 0, 75 WS ECA 7, 5 3, 6 a. Anf. 
103 6559 H 05 VV- F 5 G 1 WS ECA 8 4, 8 a. Anf. 
103 6659 H 05 VV- F 5 G 1, 5 WS ECA 10, 2 7, 2 a. Anf. 
103 6759 H 05 VV- F 5 G 2, 5 WS ECA 13 12 a. Anf. 

Ohne Schutzleiter, Aufmachung: Ring 100 m,  M a ntel -
F a rb e:  Schw a rz.
103 6521 H 05 VV- F 2 X 1 SW ECA 6, 5 1, 9 a. Anf. 
103 6623 H 05 VV- F 2 X 1, 5 SW ECA 7, 5 2, 9 a. Anf. 
103 6722 H 05 VV- F 2 X 2, 5 SW ECA 9 4, 8 a. Anf. 

Mit Schutzleiter, Aufmachung: Ring 100 m,  M a ntel -
F a rb e:  Schw a rz.
103 6333 H 05 VV- F 3 G 0, 75 SW ECA 6, 5 2, 2 a. Anf. 
103 6533 H 05 VV- F 3 G 1 SW ECA 7 2, 9 a. Anf. 
103 6633 H 05 VV- F 3 G 1, 5 SW ECA 8, 2 4, 3 a. Anf. 
103 6733 H 05 VV- F 3 G 2, 5 SW ECA 9, 8 7, 2 a. Anf. 
103 6343 H 05 VV- F 4 G 0, 75 SW ECA 6, 7 2, 9 a. Anf. 
103 6543 H 05 VV- F 4 G 1 SW ECA 7, 2 3, 8 a. Anf. 
103 6643 H 05 VV- F 4 G 1, 5 SW ECA 9, 2 5, 8 a. Anf. 
103 6563 H 05 VV- F 4 G 2, 5 SW ECA 10, 7 9, 6 a. Anf. 
103 6352 H 05 VV- F 5 G 0, 75 SW ECA 7, 5 3, 6 a. Anf. 
103 6552 H 05 VV- F 5 G 1 SW ECA 8 4, 8 a. Anf. 
103 6653 H 05 VV- F 5 G 1, 5 SW ECA 10, 2 7, 2 a. Anf. 
103 6753 H 05 VV- F 5 G 2, 5 SW ECA 13 12 a. Anf. 

Mit Schutzleiter, Aufmachung: Ring 100 m,  M a ntel -
F a rb e:  B ra un.
103 6535 H 05 VV- F 3 G 1 BR ECA 7 2, 9 a. Anf. 
103 6635 H 05 VV- F 3 G 1, 5 BR ECA 8, 2 4, 3 a. Anf. 
103 6006 H 05 VV- F 5 G 1, 5 BR ECA 10, 2 7, 2 a. Anf. 

Mit Schutzleiter, Aufmachung: Ring 100 m,  M a ntel -
F a rb e:  G ra u.
103 6337 H 05 VV- F 3 G 0, 75 GR ECA 6, 5 2, 2 a. Anf. 
103 6637 H 05 VV- F 3 G 1, 5 GR ECA 8, 2 4, 3 a. Anf. 

Mit Schutzleiter, Aufmachung: Ring 100 m,  M a ntel -
F a rb e:  O ra nge.
103 6000 H 05 VV- F 3 G 1, 5 OR ECA 8, 2 4, 3 a. Anf. 

1129023

1129023

1129022

1129022

1036411

1129007

1129015

Aderleitungen
FABER®-SOLAR H1Z2Z2-K
Solarleitung für frei beweglichen Einsatz oder feste 
Verlegung in Photovoltaik-Anlagen nach EN 60364-7-712
Norm: VDE 0283-618, VDE-AR-E 2283-4
Brandverhalten (Euroklassen)  
EN 13501-6:

Eca

Temperaturbereich: Bewegt:-25°C bis +60°C
 Fest verlegt: -40°C bis +90°C
Leitertemperatur: Bis +120°C
Nennspannung: AC U0/U: 1,0/1,0 kV
 DC U: 1,5 kV
Prüfspannung: 6,5 kV
Witterungs-/UV-Beständigkeit: Ja
Ozon-Beständigkeit: Ja
Halogenfreiheit: DIN/EN 50267, IEC 60754
Rauchdichte: IEC 61034, DIN/EN 61034
Flammwidrigkeit: IEC 60332-1-2,  

DIN/VDE 0482-332-1-2
Isolations- und Mantelwerkstoff: Vernetztes Polyolefincopolymer/ 

Vernetztes Polyolefincopolymer
Leiter-Klasse: Feindrähtig

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  (kg/ 
100 m) 

% m

Aufmachung: Trommel 500 m ,  M a ntel -F a rb e:  B l a u.
120 8749 FABER- SOLAR- PLUS- H 1 Z 2 Z 

2- K 1 X 4 BL
5, 4 3, 84 a. Anf. 

120 7833 FABER- SOLAR- PLUS- H 1 Z 2 Z 
2- K 1 X 6 BL

5, 9 5, 8 a. Anf. 

Aufmachung: Trommel 500 m ,  M a ntel -F a rb e:  R o t.
120 8750 FABER- SOLAR- PLUS- H 1 Z 2 Z 

2- K 1 X 4 RT
5, 4 3, 84 a. Anf. 

120 8751 FABER- SOLAR- PLUS- H 1 Z 2 Z 
2- K 1 X 6 RT

5, 9 5, 8 a. Anf. 

Aufmachung: Trommel 500 m
M a ntel -F a rb e:  Schw a rz.
120 7235 FABER- SOLAR- PLUS- H 1 Z 2 Z 

2- K 1 X 4 SW
5, 4 3, 84 a. Anf. 

120 7236 FABER- SOLAR- PLUS- H 1 Z 2 Z 
2- K 1 X 6 SW

5, 9 5, 8 a. Anf. 

120 7832 FABER- SOLAR- PLUS- H 1 Z 2 Z 
2- K 1 X 10 SW

6, 9 9, 6 a. Anf. 

120 8754 FABER- SOLAR- PLUS- H 1 Z 2 Z 
2- K 1 X 16 SW

8 15, 4 a. Anf. 

H05V-U
PVC-Aderleitung für geschützte Verlegung und interne 
Verdrahtung
Norm: VDE 0285-525-2-31
Brandverhalten (Euroklassen)  
EN 13501-6:

Eca

Temperaturbereich: Bis +70°C
Leitertemperatur max.: +70°C
Nennspannung U0/U: 300/400 V
Flammwidrigkeit: IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2
Isolations-/Mantelwerkstoff: PVC TI1
Leiter-Klasse: Eindrähtig

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  (kg/ 
100 m) 

% m

Aufmachung: Ring 100 m
112 1035 H 05 V- U 0, 75 BR ECA 2, 1 0, 72 a. Anf. 
112 1037 H 05 V- U 0, 75 GR ECA 2, 1 0, 72 a. Anf. 
112 1031 H 05 V- U 0, 75 GG ECA 2, 1 0, 72 a. Anf. 
118 4438 H 05 V- U 0, 75 HB ECA 2, 1 0, 72 a. Anf. 
112 1034 H 05 V- U 0, 75 RT ECA 2, 1 0, 72 a. Anf. 
112 1032 H 05 V- U 0, 75 SW ECA 2, 1 0, 72 a. Anf. 
112 1038 H 05 V- U 0, 75 WS ECA 2, 1 0, 72 a. Anf. 
112 1055 H 05 V- U 1 BR ECA 2, 3 0, 96 a. Anf. 
112 1057 H 05 V- U 1 GR ECA 2, 3 0, 96 a. Anf. 
112 1051 H 05 V- U 1 GG ECA 2, 3 0, 96 a. Anf. 
112 1173 H 05 V- U 1 HB ECA 2, 3 0, 96 a. Anf. 
112 1054 H 05 V- U 1 RT ECA 2, 3 0, 96 a. Anf. 
112 1052 H 05 V- U 1 SW ECA 2, 3 0, 96 a. Anf. 
112 1056 H 05 V- U 1 VL ECA 2, 3 0, 96 a. Anf. 
112 1058 H 05 V- U 1 WS ECA 2, 3 0, 96 a. Anf. 

1184438
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

Aderleitungen

H07V-U
PVC-Aderleitung für geschützte Verlegung und interne 
Verdrahtung
Norm: VDE 0285-525-2-31
Brandverhalten (Euroklassen)  
EN 13501-6:

Eca

Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C
Fest verlegt: -5°C +70°C

Leitertemperatur max.: +70°C
Nennspannung U0/U: 450/750 V
Prüfspannung: 2500 V
Flammwidrigkeit: IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2
Isolations-/Mantelwerkstoff: PVC TI1
Leiter-Klasse: Eindrähtig

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  (kg/ 
100 m) 

% m

Aufmachung: Ring 100 m
112 1000 H 07 V- U 1, 5 HB ECA 2, 7 1, 44 a. Anf. 
112 1002 H 07 V- U 1, 5 DB ECA 2, 7 1, 44 a. Anf. 
112 1061 H 07 V- U 1, 5 GG ECA 2, 7 1, 44 a. Anf. 
112 1062 H 07 V- U 1, 5 SW ECA 2, 7 1, 44 a. Anf. 
112 1064 H 07 V- U 1, 5 RT ECA 2, 7 1, 44 a. Anf. 
112 1065 H 07 V- U 1, 5 BR ECA 2, 7 1, 44 a. Anf. 
112 1066 H 07 V- U 1, 5 VL ECA 2, 7 1, 44 a. Anf. 
112 1067 H 07 V- U 1, 5 GR ECA 2, 7 1, 44 a. Anf. 
112 1068 H 07 V- U 1, 5 WS ECA 2, 7 1, 44 a. Anf. 
112 1003 H 07 V- U 2, 5 HB ECA 3, 3 2, 4 a. Anf. 
112 1004 H 07 V- U 2, 5 DB ECA 3, 3 2, 4 a. Anf. 
112 1071 H 07 V- U 2, 5 GG ECA 3, 3 2, 4 a. Anf. 
112 1072 H 07 V- U 2, 5 SW ECA 3, 3 2, 4 a. Anf. 
112 1074 H 07 V- U 2, 5 RT ECA 3, 3 2, 4 a. Anf. 
112 1075 H 07 V- U 2, 5 BR ECA 3, 3 2, 4 a. Anf. 
112 1076 H 07 V- U 2, 5 VL ECA 3, 3 2, 4 a. Anf. 
112 1077 H 07 V- U 2, 5 GR ECA 3, 3 2, 4 a. Anf. 
112 1078 H 07 V- U 2, 5 WS ECA 3, 3 2, 4 a. Anf. 
112 1081 H 07 V- U 4 GG ECA 3, 8 3, 8 a. Anf. 
112 1082 H 07 V- U 4 SW ECA 3, 8 3, 8 a. Anf. 
112 1084 H 07 V- U 4 RT ECA 3, 8 3, 8 a. Anf. 
112 1085 H 07 V- U 4 BR ECA 3, 8 3, 8 a. Anf. 
112 1087 H 07 V- U 4 GR ECA 3, 8 3, 8 a. Anf. 
112 1119 H 07 V- U 4 HBL ECA 3, 8 3, 8 a. Anf. 
112 1091 H 07 V- U 6 GG ECA 4, 3 5, 8 a. Anf. 
112 1092 H 07 V- U 6 SW ECA 4, 3 5, 8 a. Anf. 
112 1095 H 07 V- U 6 BR ECA 4, 3 5, 8 a. Anf. 
112 1120 H 07 V- U 6 HBL ECA 4, 3 5, 8 a. Anf. 
112 1101 H 07 V- U 10 GG ECA 5, 5 9, 6 a. Anf. 
112 1102 H 07 V- U 10 SW ECA 5, 5 9, 6 a. Anf. 
112 1105 H 07 V- U 10 BR ECA 5, 5 9, 6 a. Anf. 
112 1109 H 07 V- U 10 HBL ECA 5, 5 9, 6 a. Anf. 

H05V-K
PVC-Aderleitung für geschützte Verlegung und interne 
Verdrahtung
Norm: VDE 0285-525-2-31
Brandverhalten (Euroklassen)  
EN 13501-6:

Eca

Temperaturbereich: Fest verlegt: Bis +70°C
Leitertemperatur max.: +70°C
Nennspannung U0/U: 300/500 V
Prüfspannung: 2000 V
Flammwidrigkeit: IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2
Isolations-/Mantelwerkstoff: PVC TI1
Leiter-Klasse: Feindrähtig

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  (kg/ 
100 m) 

% m

Aufmachung: Ring 100 m
112 3021 H 05 V- K 0, 5 GG ECA 2, 2 0, 48 a. Anf. 
112 3022 H 05 V- K 0, 5 SW ECA 2, 2 0, 48 a. Anf. 
112 3024 H 05 V- K 0, 5 RT ECA 2, 2 0, 48 a. Anf. 
112 3025 H 05 V- K 0, 5 BR ECA 2, 2 0, 48 a. Anf. 
112 3026 H 05 V- K 0, 5 VL ECA 2, 2 0, 48 a. Anf. 
112 3027 H 05 V- K 0, 5 GR ECA 2, 2 0, 48 a. Anf. 

1121127

1123445

112 3028 H 05 V- K 0, 5 WS ECA 2, 2 0, 48 a. Anf. 
112 3520 H 05 V- K 0, 5 OR ECA 2, 2 0, 48 a. Anf. 
112 3523 H 05 V- K 0, 5 HB ECA 2, 2 0, 48 a. Anf. 
112 3525 H 05 V- K 0, 5 DB ECA 2, 2 0, 48 a. Anf. 
112 3031 H 05 V- K 0, 75 GG ECA 2, 3 0, 72 a. Anf. 
112 3032 H 05 V- K 0, 75 SW ECA 2, 3 0, 72 a. Anf. 
112 3034 H 05 V- K 0, 75 RT ECA 2, 3 0, 72 a. Anf. 
112 3035 H 05 V- K 0, 75 BR ECA 2, 3 0, 72 a. Anf. 
112 3036 H 05 V- K 0, 75 VL ECA 2, 3 0, 72 a. Anf. 
112 3037 H 05 V- K 0, 75 GR ECA 2, 3 0, 72 a. Anf. 
112 3038 H 05 V- K 0, 75 WS ECA 2, 3 0, 72 a. Anf. 
112 3530 H 05 V- K 0, 75 OR ECA 2, 3 0, 72 a. Anf. 
112 3533 H 05 V- K 0, 75 HB ECA 2, 3 0, 72 a. Anf. 
112 3535 H 05 V- K 0, 75 DB ECA 2, 3 0, 72 a. Anf. 
112 3051 H 05 V- K 1 GG ECA 2, 4 0, 96 a. Anf. 
112 3052 H 05 V- K 1 SW ECA 2, 4 0, 96 a. Anf. 
112 3054 H 05 V- K 1 RT ECA 2, 4 0, 96 a. Anf. 
112 3055 H 05 V- K 1 BR ECA 2, 4 0, 96 a. Anf. 
112 3056 H 05 V- K 1 VL ECA 2, 4 0, 96 a. Anf. 
112 3057 H 05 V- K 1 GR ECA 2, 4 0, 96 a. Anf. 
112 3058 H 05 V- K 1 WS ECA 2, 4 0, 96 a. Anf. 
112 3550 H 05 V- K 1 OR ECA 2, 4 0, 96 a. Anf. 
112 3553 H 05 V- K 1 HB ECA 2, 4 0, 96 a. Anf. 
112 3555 H 05 V- K 1 DB ECA 2, 4 0, 96 a. Anf. 

H07V-K
PVC-Aderleitung für geschützte Verlegung und interne 
Verdrahtung
Norm: VDE 0285-525-2-31
Brandverhalten (Euroklassen)  
EN 13501-6:

Eca

Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C
Fest verlegt: -5°C bis +70°C

Leitertemperatur max.: +70°C
Nennspannung U0/U: 450/750 V
Prüfspannung: 2500 V
Flammwidrigkeit: IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2
Isolations-/Mantelwerkstoff: PVC TI1
Leiter-Klasse: Feindrähtig

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  (kg/ 
100 m) 

% m

Aufmachung: Ring 100 m
112 2169 H 07 V- K 1, 5 OR ECA 2, 8 1, 44 a. Anf. 
112 3061 H 07 V- K 1, 5 GG ECA 2, 8 1, 44 a. Anf. 
112 3062 H 07 V- K 1, 5 SW ECA 2, 8 1, 44 a. Anf. 
112 3065 H 07 V- K 1, 5 BR ECA 2, 8 1, 44 a. Anf. 
112 3066 H 07 V- K 1, 5 VL ECA 2, 8 1, 44 a. Anf. 
112 3067 H 07 V- K 1, 5 GR ECA 2, 8 1, 44 a. Anf. 
112 3068 H 07 V- K 1, 5 WS ECA 2, 8 1, 44 a. Anf. 
112 3563 H 07 V- K 1, 5 HB ECA 2, 8 1, 44 a. Anf. 
112 3565 H 07 V- K 1, 5 DB ECA 2, 8 1, 44 a. Anf. 
112 8280 H 07 V- K 1, 5 RT ECA 2, 8 1, 44 a. Anf. 
112 3071 H 07 V- K 2, 5 GG ECA 3, 4 2, 4 a. Anf. 
112 3072 H 07 V- K 2, 5 SW ECA 3, 4 2, 4 a. Anf. 
112 3074 H 07 V- K 2, 5 RT ECA 3, 4 2, 4 a. Anf. 
112 3075 H 07 V- K 2, 5 BR ECA 3, 4 2, 4 a. Anf. 
112 3076 H 07 V- K 2, 5 VL ECA 3, 4 2, 4 a. Anf. 
112 3077 H 07 V- K 2, 5 GR ECA 3, 4 2, 4 a. Anf. 
112 3078 H 07 V- K 2, 5 WS ECA 3, 4 2, 4 a. Anf. 
112 3573 H 07 V- K 2, 5 HB ECA 3, 4 2, 4 a. Anf. 
112 3575 H 07 V- K 2, 5 DB ECA 3, 4 2, 4 a. Anf. 
112 3081 H 07 V- K 4 GG ECA 3, 9 3, 8 a. Anf. 
112 3082 H 07 V- K 4 SW ECA 3, 9 3, 8 a. Anf. 
112 3084 H 07 V- K 4 RT ECA 3, 9 3, 8 a. Anf. 
112 3085 H 07 V- K 4 BR ECA 3, 9 3, 8 a. Anf. 
112 3087 H 07 V- K 4 GR ECA 3, 9 3, 8 a. Anf. 
112 3583 H 07 V- K 4 HB ECA 3, 9 3, 8 a. Anf. 
112 3585 H 07 V- K 4 DB ECA 3, 9 3, 8 a. Anf. 
112 3091 H 07 V- K 6 GG ECA 4, 5 5, 8 a. Anf. 
112 3092 H 07 V- K 6 SW ECA 4, 5 5, 8 a. Anf. 
112 3093 H 07 V- K 6 HB ECA 4, 5 5, 8 a. Anf. 
112 3094 H 07 V- K 6 RT ECA 4, 5 5, 8 a. Anf. 
112 3095 H 07 V- K 6 BR ECA 4, 5 5, 8 a. Anf. 
112 3097 H 07 V- K 6 GR ECA 4, 5 5, 8 a. Anf. 
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

Aderleitungen

112 3595 H 07 V- K 6 DB ECA 4, 5 5, 8 a. Anf. 
112 3101 H 07 V- K 10 GG ECA 5, 8 9, 6 a. Anf. 
112 3102 H 07 V- K 10 SW ECA 5, 8 9, 6 a. Anf. 
112 3104 H 07 V- K 10 RT ECA 5, 8 9, 6 a. Anf. 
112 3105 H 07 V- K 10 BR ECA 5, 8 9, 6 a. Anf. 
112 3605 H 07 V- K 10 DB ECA 5, 8 9, 6 a. Anf. 
112 3915 H 07 V- K 10 HB ECA 5, 8 9, 6 a. Anf. 
112 3113 H 07 V- K 16 HB ECA 7 15, 4 a. Anf. 
112 3114 H 07 V- K 16 RT ECA 7 15, 4 a. Anf. 
112 3115 H 07 V- K 16 BR ECA 7 15, 4 a. Anf. 
112 3117 H 07 V- K 16 GR ECA 7 15, 4 a. Anf. 
112 3174 H 07 V- K 16 SW ECA 7 15, 4 a. Anf. 
112 3611 H 07 V- K 16 GG ECA 7 15, 4 a. Anf. 
112 3615 H 07 V- K 16 DB ECA 7 15, 4 a. Anf. 

Aufmachung: Trommel 500 m
112 3121 H 07 V- K 25 GG ECA 8, 5 24 a. Anf. 
112 3122 H 07 V- K 25 SW ECA 8, 5 24 a. Anf. 
705 6220 H 07 V- K 25 HB ECA 8, 5 24 a. Anf. 
112 3131 H 07 V- K 35 GG ECA 9, 8 33, 6 a. Anf. 
112 3132 H 07 V- K 35 SW ECA 9, 8 33, 6 a. Anf. 
705 6228 H 07 V- K 35 HB ECA 9, 8 33, 6 a. Anf. 
112 3141 H 07 V- K 50 GG ECA 11, 6 48 a. Anf. 
112 3142 H 07 V- K 50 SW ECA 11, 6 48 a. Anf. 
112 3151 H 07 V- K 70 GG ECA 13, 3 67, 2 a. Anf. 
112 3152 H 07 V- K 70 SW ECA 13, 3 67, 2 a. Anf. 
112 3162 H 07 V- K 95 SW ECA 15, 3 91, 2 a. Anf. 
112 3163 H 07 V- K 95 GG ECA 15, 3 91, 2 a. Anf. 
112 3171 H 07 V- K 120 GG ECA 16, 9 115, 2 a. Anf. 
112 3172 H 07 V- K 120 SW ECA 16, 9 115, 2 a. Anf. 
112 3182 H 07 V- K 150 SW ECA 18, 8 144 a. Anf. 
112 2012 H 07 V- K 185 GG ECA 21 177, 6 a. Anf. 
112 3192 H 07 V- K 185 SW ECA 21 177, 6 a. Anf. 
112 3202 H 07 V- K 240 SW ECA 24 230, 4 a. Anf. 
112 3240 H 07 V- K 240 GG ECA 24 230, 4 a. Anf. 

H07V-R
PVC-Aderleitung für geschützte Verlegung und interne 
Verdrahtung
Norm: VDE 0285-525-2-31
Brandverhalten (Euroklassen)  
EN 13501-6:

Eca

Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C
 Fest verlegt: -5°C bis +70°C
Leitertemperatur max.: +70°C
Nennspannung U0/U: 450/750 V
Prüfspannung: 2500 V
Flammwidrigkeit: IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2
Isolations-/Mantelwerkstoff: PVC TI1
Leiter-Klasse: Mehrdrähtig

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  (kg/ 
100 m) 

% m

Aufmachung: Ring 100 m
112 2111 H 07 V- R 16 GG ECA 6, 8 15, 4 a. Anf. 
112 2112 H 07 V- R 16 SW ECA 6, 8 15, 4 a. Anf. 
112 2122 H 07 V- R 25 SW ECA 8, 5 24 a. Anf. 

Aufmachung: Trommel 500 m
112 2165 H 07 V- R 25 RT ECA 8, 5 24 a. Anf. 
112 2170 H 07 V- R 25 GG ECA 8, 5 24 a. Anf. 
705 6236 H 07 V- R 25 HB ECA 8, 5 24 a. Anf. 
112 3207 H 07 V- R 35 GG ECA 9, 5 33, 6 a. Anf. 
112 3208 H 07 V- R 35 RT ECA 9, 5 33, 6 a. Anf. 
112 3209 H 07 V- R 35 SW ECA 9, 5 33, 6 a. Anf. 
112 2167 H 07 V- R 50 GG ECA 11, 2 48 a. Anf. 
112 2168 H 07 V- R 50 RT ECA 11, 2 48 a. Anf. 
112 3210 H 07 V- R 50 SW ECA 11, 2 48 a. Anf. 
112 2151 H 07 V- R 70 GG ECA 12, 7 67, 2 a. Anf. 
112 2152 H 07 V- R 70 SW ECA 12, 7 67, 2 a. Anf. 
112 2154 H 07 V- R 70 RT ECA 12, 7 67, 2 a. Anf. 
112 2161 H 07 V- R 95 GG ECA 14, 8 91, 2 a. Anf. 
112 2162 H 07 V- R 95 SW ECA 14, 8 91, 2 a. Anf. 
112 2164 H 07 V- R 95 RT ECA 14, 8 91, 2 a. Anf. 
112 3212 H 07 V- R 120 GG ECA 16, 3 115, 2 a. Anf. 
112 3213 H 07 V- R 120 SW ECA 16, 3 115, 2 a. Anf. 
112 3205 H 07 V- R 150 GG ECA 18, 2 144 a. Anf. 
112 3214 H 07 V- R 150 SW ECA 18, 2 144 a. Anf. 

1123177

1122021

1122021

H05Z-K
Halogenfreie Aderleitung für geschützte Verlegung und 
interne Verdrahtung
Norm: VDE 0285-525-3-41
Brandverhalten (Euroklassen)  
EN 13501-6:

Eca

Temperaturbereich: Fest verlegt: -5°C bis +90°C
Leitertemperatur max.: +90°C
Nennspannung U0/U: 300/500 V
Prüfspannung: 2000 V
Halogenfreiheit: IEC 60754, DIN EN50267
Rauchdichte: IEC6103, DIN EN61034
Flammwidrigkeit: IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2
Isolations-/Mantelwerkstoff: Polyolefin EI5, halogenfrei,  

vernetz
Leiter-Klasse: Feindrähtig

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  (kg/ 
100 m) 

% m

Aufmachung: Trommel 500 m
116 8636 H 05 Z- K 0, 5 GG 1, 9 0, 48 a. Anf. 
705 6192 H 05 Z- K 0, 5 GR 1, 9 1, 44 a. Anf. 
116 8647 H 05 Z- K 0, 75 BR 2, 2 0, 72 a. Anf. 
116 8649 H 05 Z- K 1 SW 2, 5 0, 96 a. Anf. 
116 8651 H 05 Z- K 1 DB 2, 5 0, 96 a. Anf. 

H07Z-K
Halogenfreie Aderleitung für geschützte Verlegung und 
interne Verdrahtung
Norm: VDE 0285-525-3-41
Brandverhalten (Euroklassen)  
EN 13501-6:

Eca

Temperaturbereich: Fest verlegt: -5°C bis +90°C
Leitertemperatur max.: +90°C
Nennspannung U0/U: 450/750 V
Prüfspannung: 2500 V
Halogenfreiheit: IEC 60754, DIN EN50267
Rauchdichte: IEC6103, DIN EN61034
Flammwidrigkeit: IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2
Isolations-/Mantelwerkstoff: Polyolefin EI5, halogenfrei,  

vernetz
Leiter-Klasse: Feindrähtig

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  (kg/ 100 
m) 

% m

Aufmachung: Trommel 500 m
115 9807 H 07 Z- K 1, 5 DB 3, 1 1, 44 a. Anf. 
115 9808 H 07 Z- K 1, 5 RT 3, 1 1, 44 a. Anf. 
115 9990 H 07 Z- K 1, 5 SW 3, 1 1, 44 a. Anf. 
115 9991 H 07 Z- K 1, 5 GG 3, 1 1, 44 a. Anf. 
115 9992 H 07 Z- K 1, 5 HB 3, 1 1, 44 a. Anf. 
115 9993 H 07 Z- K 1, 5 BR 3, 1 1, 44 a. Anf. 
115 9801 H 07 Z- K 2, 5 DB 3, 8 2, 4 a. Anf. 
115 9802 H 07 Z- K 2, 5 RT 3, 8 2, 4 a. Anf. 
115 9996 H 07 Z- K 2, 5 SW 3, 8 2, 4 a. Anf. 
115 9997 H 07 Z- K 2, 5 GG 3, 8 2, 4 a. Anf. 
115 9998 H 07 Z- K 2, 5 HB 3, 8 2, 4 a. Anf. 
115 9999 H 07 Z- K 2, 5 BR 3, 8 2, 4 a. Anf. 
115 9803 H 07 Z- K 4 DB 4, 4 3, 8 a. Anf. 
115 9804 H 07 Z- K 4 RT 4, 4 3, 8 a. Anf. 
116 8657 H 07 Z- K 4 HB 4, 4 3, 8 a. Anf. 
116 8660 H 07 Z- K 4 BR 4, 4 3, 8 a. Anf. 
116 8992 H 07 Z- K 4 SW 4, 4 3, 8 a. Anf. 
116 8993 H 07 Z- K 4 GG 4, 4 3, 8 a. Anf. 
115 9805 H 07 Z- K 6 DB 5, 4 5, 8 a. Anf. 
115 9806 H 07 Z- K 6 RT 5, 4 5, 8 a. Anf. 
116 8662 H 07 Z- K 6 HB 5, 4 5, 8 a. Anf. 
116 8665 H 07 Z- K 6 BR 5, 4 5, 8 a. Anf. 
116 8994 H 07 Z- K 6 SW 5, 4 5, 8 a. Anf. 
116 8995 H 07 Z- K 6 GG 5, 4 5, 8 a. Anf. 
115 9809 H 07 Z- K 10 DB 6, 5 9, 6 a. Anf. 
115 9810 H 07 Z- K 10 RT 6, 5 9, 6 a. Anf. 
116 8996 H 07 Z- K 10 SW 6, 5 9, 6 a. Anf. 
116 8997 H 07 Z- K 10 GG 6, 5 9, 6 a. Anf. 
705 6252 H 07 Z- K 10 HB 6, 5 9, 6 a. Anf. 
115 9811 H 07 Z- K 16 DB 7, 3 15, 4 a. Anf. 

1165021
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Aderleitungen 

 Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  (kg/ 100 
m) 

% m

115 9812 H 07 Z- K 16 RT 7, 3 15, 4 a. Anf. 
116 8998 H 07 Z- K 16 SW 7, 3 15, 4 a. Anf. 
116 8999 H 07 Z- K 16 GG 7, 3 15, 4 a. Anf. 
705 6256 H 07 Z- K 16 HB 7, 3 15, 4 a. Anf. 
115 9827 H 07 Z- K 25 RT 9, 5 24 a. Anf. 
116 8099 H 07 Z- K 25 DB 9, 5 24 a. Anf. 
116 8590 H 07 Z- K 25 SW 9, 5 24 a. Anf. 
116 8591 H 07 Z- K 25 GG 9, 5 24 a. Anf. 
705 6260 H 07 Z- K 25 HB 9, 5 24 a. Anf. 
115 9819 H 07 Z- K 35 GG 10, 9 33, 6 a. Anf. 
115 9820 H 07 Z- K 35 SW 10, 9 33, 6 a. Anf. 
116 8594 H 07 Z- K 50 SW 11, 7 48 a. Anf. 
116 8595 H 07 Z- K 50 GG 11, 7 48 a. Anf. 
116 8596 H 07 Z- K 70 SW 13, 5 67, 2 a. Anf. 
116 8597 H 07 Z- K 70 GG 13, 5 67, 2 a. Anf. 
116 8598 H 07 Z- K 95 SW 15, 5 91, 2 a. Anf. 
116 8599 H 07 Z- K 95 GG 15, 5 91, 2 a. Anf. 
116 8600 H 07 Z- K 120 SW 17 115, 2 a. Anf. 
116 8601 H 07 Z- K 120 GG 17 115, 2 a. Anf. 
115 9972 H 07 Z- K 150 GG 19 144 a. Anf. 
115 9973 H 07 Z- K 150 SW 19 144 a. Anf. 
115 9976 H 07 Z- K 185 GG 21 177, 6 a. Anf. 
115 9977 H 07 Z- K 185 SW 21 177, 6 a. Anf. 
115 9824 H 07 Z- K 240 GG 24 230, 4 a. Anf. 
115 9825 H 07 Z- K 240 SW 24 230, 4 a. Anf. 
115 9829 H 07 Z- K 300 GG 27 288 a. Anf. 
115 9830 H 07 Z- K 300 SW 27 288 a. Anf. 

NSGAFÖU
Sonder-Gummiaderleitung für Busse und Schienen-
fahrzeuge
Norm: VDE 0250 Teil 602
Brandverhalten (Euroklassen)  
EN 13501-6:

Eca

Temperaturbereich: Bewegt: -25°C bis +80°C
Fest verlegt: -40°C bis +80°C

Leitertemperatur max.: +90°C
Nennspannung U0/U: 1800/3000 V
Prüfspannung: 6000 V
Ölbeständigkeit: Ja
Ozonbeständigkeit: Ja
Flammwidrigkeit: IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2
Isolations-/Mantelwerkstoff: Gummi (EPR) 3GI3/Gummi (CR) 

5GM3
Leiter-Klasse: Feindrähtig
Aderfarbe: Schwarz

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  (kg/ 
100 m) 

% m

Aufmachung: Trommel 500 m,  M a ntel -F a rb e:  Schw a rz.
105 1207 NSGAFÖU 1 X 1, 5 ECA 5, 5 1, 44 a. Anf. 
105 1208 NSGAFÖU 1 X 2, 5 ECA 5, 9 2, 4 a. Anf. 
105 1209 NSGAFÖU 1 X 4 ECA 6, 4 38 a. Anf. 
105 1211 NSGAFÖU 1 X 6 ECA 7 5, 8 a. Anf. 
105 1212 NSGAFÖU 1 X 10 ECA 8, 4 9, 6 a. Anf. 
105 1213 NSGAFÖU 1 X 16 ECA 9, 2 15, 4 a. Anf. 
105 1214 NSGAFÖU 1 X 25 ECA 11, 5 24 a. Anf. 
105 1215 NSGAFÖU 1 X 35 ECA 13 33, 6 a. Anf. 
105 1217 NSGAFÖU 1 X 50 ECA 14, 3 48 a. Anf. 
105 1218 NSGAFÖU 1 X 70 ECA 16 67, 2 a. Anf. 
105 1219 NSGAFÖU 1 X 95 ECA 18, 2 91, 2 a. Anf. 
105 1220 NSGAFÖU 1 X 120 ECA 19, 9 115, 2 a. Anf. 
105 1221 NSGAFÖU 1 X 150 ECA 21, 8 144 a. Anf. 
105 1222 NSGAFÖU 1 X 185 ECA 23, 8 177, 6 a. Anf. 
105 1223 NSGAFÖU 1 X 240 ECA 26, 7 230, 4 a. Anf. 
105 1224 NSGAFÖU 1 X 300 ECA 38 288 a. Anf. 
116 0364 NSGAFÖU 1 X 400 ECA 40, 5 384 a. Anf. 
116 0363 NSGAFÖU 1 X 500 ECA 42 480 a. Anf. 

NSHXAFÖ
Sonder-Aderleitung für Busse und Schienenfahrzeuge
Norm: VDE 0250 Teil 606
Brandverhalten (Euroklassen)  
EN 13501-6:

Eca

Temperaturbereich: Bewegt: -25°C bis +70°C
Fest verlegt: -40°C bis +70°C

Leitertemperatur max.: +90°C
Nennspannung U0/U: 1800/3000 V
Prüfspannung: 6000 V
Ölbeständigkeit: EN 60811-404
Halogenfreiheit: DIN EN 50267/IEC 6075
Rauchdichte: DIN EN 61034/IEC 6103
Flammwidrigkeit: IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2
Isolations-/Mantelwerkstoff: Gummi (EPR) 3GI3/halogenfreies 

Polymer HM3
Leiter-Klasse: Feindrähtig
Aderfarbe: Schwarz

  Außen- 
c  (mm) 

CU- Zahl  (kg/ 
100 m) 

% m

Aufmachung: Trommel 500 m
104 5100 NSHXAFÖ 1 X 1, 5 ECA 6 1, 44 a. Anf. 
104 5101 NSHXAFÖ 1 X 2, 5 ECA 6, 5 2, 4 a. Anf. 
104 5102 NSHXAFÖ 1 X 4 ECA 7 3, 84 a. Anf. 
104 5104 NSHXAFÖ 1 X 6 ECA 7, 5 5, 76 a. Anf. 
104 5120 NSHXAFÖ 1 X 10 ECA 9 9, 6 a. Anf. 
104 5106 NSHXAFÖ 1 X 16 ECA 10, 5 15, 36 a. Anf. 
104 5107 NSHXAFÖ 1 X 25 ECA 12, 5 24 a. Anf. 
104 5108 NSHXAFÖ 1 X 35 ECA 13, 5 33, 6 a. Anf. 
104 5109 NSHXAFÖ 1 X 50 ECA 15, 5 48 a. Anf. 
104 5110 NSHXAFÖ 1 X 70 ECA 17, 5 67, 2 a. Anf. 
104 5111 NSHXAFÖ 1 X 95 ECA 20, 5 91, 2 a. Anf. 
104 5112 NSHXAFÖ 1 X 120 ECA 21, 5 115, 2 a. Anf. 
104 5116 NSHXAFÖ 1 X 150 ECA 23, 5 144 a. Anf. 
104 5117 NSHXAFÖ 1 X 185 ECA 25, 5 177, 6 a. Anf. 
104 5118 NSHXAFÖ 1 X 240 ECA 28 230, 4 a. Anf. 
116 0362 NSHXAFÖ 1 X 300 ECA 31, 5 289 a. Anf. 

Aderleitungen
ÖLFLEX® H07V-K <HAR>
Verdrahtungsleitung zur Verdrahtung von Schaltschränken 
sowie zur Installation in geschlossenen Systemen
Norm: EN 50525-2-31 (VDE 0285-525-2-31)
Brandverhalten (Euroklassen)  
EN 13501-6:

Eca

Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C
Fest verlegt: -40°C bis +80°C

Zertifizierung: EN 60811-1-4 (VDE 0473-811-1-4), 
EN 50395 (VDE 0481-395),  
EN 50396 (VDE 0473-396)

Nennspannung U0/U: 300/500 V
Flammwidrigkeit: IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2  

(VDE 0482-332-1-2)
Isolations-/Mantelwerkstoff: PVC TI1
Leiter-Klasse: Feindrähtig
Aderkennzeichnung: Farbcode

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  (kg/ 
100 m) 

% m

Aufmachung: Ring 100 m
104 8166 H 05 V- K 1 X 0, 5 BL 2, 1 0, 48 7, 80
104 8161 H 05 V- K 1 X 0, 5 BR 2, 1 0, 48 7, 80
104 8169 H 05 V- K 1 X 0, 5 DBL 2, 1 0, 48 7, 80
104 4923 H 05 V- K 1 X 0, 5 GE 2, 1 0, 48 7, 80
104 4915 H 05 V- K 1 X 0, 5 GR 2, 1 0, 48 7, 80
104 8164 H 05 V- K 1 X 0, 75 BL 2, 1 0, 48 9, 06
104 4925 H 05 V- K 1 X 0, 5 GN 2, 1 0, 48 7, 80
104 8177 H 05 V- K 1 X 0, 5 GN- GE 2, 1 0, 48 7, 80
104 8208 H 05 V- K 1 X 0, 5 VI 2, 1 0, 48 7, 80
104 4920 H 05 V- K 1 X 0, 5 OR 2, 1 0, 48 7, 80
104 4917 H 05 V- K 1 X 0, 5 RS 2, 1 0, 48 7, 80
104 8192 H 05 V- K 1 X 0, 5 RT 2, 1 0, 48 7, 80
104 8158 H 05 V- K 1 X 0, 5 SW 2, 1 0, 48 7, 80
104 8202 H 05 V- K 1 X 0, 5 UMBL 2, 1 0, 48 7, 80

1048158
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

Aderleitungen, Datenleitungen

104 8212 H 05 V- K 1 X 0, 5 WS 2, 1 0, 48 7, 80
104 8162 H 05 V- K 1 X 0, 75 BR 2, 4 0, 72 9, 06
104 8172 H 05 V- K 1 X 0, 75 DBL 2, 4 0, 72 9, 06
105 7260 H 05 V- K 1 X 0, 75 DBL- WS 2, 4 0, 72 9, 06
104 8215 H 05 V- K 1 X 0, 75 GE 2, 4 0, 72 9, 06
104 8183 H 05 V- K 1 X 0, 75 GR 2, 4 0, 72 9, 06
104 8175 H 05 V- K 1 X 0, 75 GN 2, 4 0, 72 9, 06
104 8178 H 05 V- K 1 X 0, 75 GN- GE 2, 4 0, 72 9, 06
104 8210 H 05 V- K 1 X 0, 75 VI 2, 4 0, 72 9, 06
104 8186 H 05 V- K 1 X 0, 75 OR 2, 4 0, 72 9, 06
104 8190 H 05 V- K 1 X 0, 75 RS 2, 4 0, 72 9, 06
104 8193 H 05 V- K 1 X 0, 75 RT 2, 4 0, 72 9, 06
104 8159 H 05 V- K 1 X 0, 75 SW 2, 4 0, 72 9, 06
104 8213 H 05 V- K 1 X 0, 75 WS 2, 4 0, 72 9, 06
104 8165 H 05 V- K 1 X 1 BL 2, 6 0, 96 10, 21
104 8163 H 05 V- K 1 X 1 BR 2, 6 0, 96 10, 21
104 8168 H 05 V- K 1 X 1 DBL 2, 6 0, 96 10, 21
105 7289 H 05 V- K 1 X 1 DBL- WS 2, 6 0, 96 10, 21
104 8216 H 05 V- K 1 X 1 GE 2, 6 0, 96 10, 21
104 8182 H 05 V- K 1 X 1 GR 2, 6 0, 96 10, 21
104 8176 H 05 V- K 1 X 1 GN 2, 6 0, 96 10, 21
104 8179 H 05 V- K 1 X 1 GN- GE 2, 6 0, 96 10, 21
104 8211 H 05 V- K 1 X 1 VI 2, 6 0, 96 10, 21
104 8187 H 05 V- K 1 X 1 OR 2, 6 0, 96 10, 21
104 8191 H 05 V- K 1 X 1 RS 2, 6 0, 96 10, 21
104 8194 H 05 V- K 1 X 1 RT 2, 6 0, 96 10, 21
104 8160 H 05 V- K 1 X 1 SW 2, 6 0, 96 10, 21
104 8206 H 05 V- K 1 X 1 UMBL 2, 6 0, 96 10, 21
104 8214 H 05 V- K 1 X 1 WS 2, 6 0, 96 10, 21

ÖLFLEX® H07V-K <HAR>
Verdrahtungsleitung zur Verdrahtung von Schaltschränken 
sowie zur Installation in geschlossenen Systemen
Norm: EN 50525-2-31 (VDE 0285-525-2-31)
Brandverhalten (Euroklassen)  
EN 13501-6:

Eca

Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C
Fest verlegt: -40°C bis +80°C

Zertifizierung: EN 60811-1-4 (VDE 0473-811-1-4), 
EN 50395 (VDE 0481-395),  
EN 50396 (VDE 0473-396)

Nennspannung U0/U: 450/750 V
Ozonbeständigkeit: EN60811-403 (VDE0473-811-403), 

EN60811-2-1 (VDE0473-811-2-1)
Flammwidrigkeit: IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2  

(VDE 0482-332-1-2)
Isolations-/Mantelwerkstoff: PVC TI1
Leiter-Klasse: Feindrähtig
Aderkennzeichnung: Farbcode

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  
(kg/ 100 m) 

% m

Aufmachung: Ring 50 m
110 5889 H 07 V- K 1 X 10 SW 6, 5 9, 6 73, 88
249 1282 H 07 V- K 1 X 10 GN- GE 6, 5 9, 6 73, 88
108 6986 H 07 V- K 1 X 16 GN- GE 8 15, 36 112, 26
108 7014 H 07 V- K 1 X 16 SW 8 15, 36 112, 26

Aufmachung: Ring 100 m
104 4947 H 07 V- K 1 X 1, 5 BL 3 1, 44 14, 71
104 4951 H 07 V- K 1 X 1, 5 BR 3 1, 44 14, 71
104 4968 H 07 V- K 1 X 1, 5 GR 3 1, 44 14, 71
104 8385 H 07 V- K 1 X 1, 5 GN- GE 3 1, 44 14, 71
104 4972 H 07 V- K 1 X 1, 5 VI 3 1, 44 14, 71
104 8389 H 07 V- K 1 X 1, 5 OR 3 1, 44 14, 71
104 4958 H 07 V- K 1 X 1, 5 RT 3 1, 44 14, 71
104 8377 H 07 V- K 1 X 1, 5 SW 3 1, 44 14, 71
104 8374 H 07 V- K 1 X 1, 5 WS 3 1, 44 14, 71
104 4949 H 07 V- K 1 X 2, 5 BL 3, 7 2, 4 21, 25
104 4954 H 07 V- K 1 X 2, 5 BR 3, 7 2, 4 21, 25
104 4970 H 07 V- K 1 X 2, 5 GR 3, 7 2, 4 21, 25
104 4934 H 07 V- K 1 X 2, 5 GN- GE 3, 7 2, 4 21, 25
104 4978 H 07 V- K 1 X 2, 5 VI 3, 7 2, 4 21, 25
104 8476 H 07 V- K 1 X 2, 5 OR 3, 7 2, 4 21, 25
104 8478 H 07 V- K 1 X 2, 5 RT 3, 7 2, 4 21, 25
104 8463 H 07 V- K 1 X 2, 5 SW 3, 7 2, 4 21, 25
104 4964 H 07 V- K 1 X 2, 5 WS 3, 7 2, 4 21, 25
104 8529 H 07 V- K 1 X 4 BL 4, 3 3, 8 28, 81

6654956

6654956

104 4956 H 07 V- K 1 X 4 BR 4, 3 3, 8 28, 81
104 8535 H 07 V- K 1 X 4 GR 4, 3 3, 8 28, 81
104 4936 H 07 V- K 1 X 4 GN- GE 4, 3 3, 8 28, 81
104 8536 H 07 V- K 1 X 4 OR 4, 3 3, 8 28, 81
104 4962 H 07 V- K 1 X 4 RT 4, 3 3, 8 28, 81
104 4942 H 07 V- K 1 X 4 SW 4, 3 3, 8 28, 81
104 4966 H 07 V- K 1 X 4 WS 4, 3 3, 8 28, 81
104 8560 H 07 V- K 1 X 6 BL 4, 9 5, 8 43, 12
104 8559 H 07 V- K 1 X 6 BR 4, 9 5, 8 43, 12
104 8564 H 07 V- K 1 X 6 GR 4, 9 5, 8 43, 12
104 8563 H 07 V- K 1 X 6 GN- GE 4, 9 5, 8 43, 12
104 8570 H 07 V- K 1 X 6 VI 4, 9 5, 8 43, 12
104 8565 H 07 V- K 1 X 6 OR 4, 9 5, 8 43, 12
104 8567 H 07 V- K 1 X 6 RT 4, 9 5, 8 43, 12
104 8558 H 07 V- K 1 X 6 SW 4, 9 5, 8 43, 12
104 8571 H 07 V- K 1 X 6 WS 4, 9 5, 8 43, 12
104 8400 H 07 V- K 1 X 10 BL 6, 5 9, 6 73, 88
104 8399 H 07 V- K 1 X 10 BR 6, 5 9, 6 73, 88
104 8403 H 07 V- K 1 X 10 GR 6, 5 9, 6 73, 88
104 8402 H 07 V- K 1 X 10 GN- GE 6, 5 9, 6 73, 88
104 8404 H 07 V- K 1 X 10 OR 6, 5 9, 6 73, 88
104 8406 H 07 V- K 1 X 10 RT 6, 5 9, 6 73, 88
104 8398 H 07 V- K 1 X 10 SW 6, 5 9, 6 73, 88
104 8410 H 07 V- K 1 X 10 WS 6, 5 9, 6 73, 88
104 8439 H 07 V- K 1 X 16 BL 8 15, 36 112, 26
104 8438 H 07 V- K 1 X 16 BR 8 15, 36 112, 26
104 8442 H 07 V- K 1 X 16 GR 8 15, 36 112, 26
104 8441 H 07 V- K 1 X 16 GN- GE 8 15, 36 112, 26
104 8443 H 07 V- K 1 X 16 OR 8 15, 36 112, 26
104 8445 H 07 V- K 1 X 16 RT 8 15, 36 112, 26
104 8437 H 07 V- K 1 X 16 SW 8 15, 36 112, 26
104 8449 H 07 V- K 1 X 16 WS 8 15, 36 112, 26

Aufmachung: Ring 200 m
246 2561 H 07 V- K 1 X 16 GN- GE 8 15, 36 112, 26

Aufmachung: Ring 300 m
249 1281 H 07 V- K 1 X 10 GN- GE 6, 5 9, 6 73, 88
249 1284 H 07 V- K 1 X 10 SW 6, 5 9, 6 73, 88
249 1286 H 07 V- K 1 X 10 BL 6, 5 9, 6 73, 88
249 1283 H 07 V- K 1 X 16 GN- GE 8 15, 36 112, 26
249 1285 H 07 V- K 1 X 16 SW 8 15, 36 112, 26
249 1287 H 07 V- K 1 X 16 BL 8 15, 36 112, 26
249 1289 H 07 V- K 1 X 16 RT 8 15, 36 112, 26

Datenleitungen
RD-Y(St)Y
Leittechnik-Installationskabel zur Übertragung von analogen und 
digitalen Signalen bis ca. 10 kHz in MSR- und Leittechnik-Anlagen
Brandverhalten (Euroklassen)  
EN 13501-6:

Eca

Temperaturbereich: Bewegt: -5°C bis +50°C
Fest verlegt: -5°C bis +70°C

Flammwidrigkeit: IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-
Maxi-Termi-Point-fähig: Ja
Aufbau: Adern zu Paaren, Paare in Lagen verseilt
Schirm: Kunststoffbeschichtete Al-Folie + Cu-Beidraht
Isolations-/Mantelwerkstoff: PVC/PVC
Adermerkierung: Blau/Rot, Grau/Gelb, Grün/Braun, Weiß/Schwarz

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  
(kg/ 100 m) 

% m

Aufmachung: Trommel 500 m Simplex,  M a ntel -F a rb e:  G ra u.
112 9243 RD- Y (ST) Y- BD 1 X 2 X 0, 5 ECA 5, 5 1, 5 a. Anf. 
101 5260 RD- Y (ST) Y- BD 2 X 2 X 0, 5 ECA 6, 1 2, 5 a. Anf. 
101 5261 RD- Y (ST) Y- BD 4 X 2 X 0, 5 ECA 8, 1 4, 5 a. Anf. 
101 5262 RD- Y (ST) Y- BD 8 X 2 X 0, 5 ECA 11, 5 8, 5 a. Anf. 
101 5263 RD- Y (ST) Y- BD 12 X 2 X 0, 5 ECA 13, 1 12, 5 a. Anf. 
101 5264 RD- Y (ST) Y- BD 16 X 2 X 0, 5 ECA 13, 7 16, 5 a. Anf. 

6654956

6654956
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

Datenleitungen

 Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  
(kg/ 100 m) 

% m

101 5265 RD- Y (ST) Y- BD 24 X 2 X 0, 5 ECA 16, 3 24, 5 a. Anf. 
101 5266 RD- Y (ST) Y- BD 32 X 2 X 0, 5 ECA 21, 1 32, 5 a. Anf. 
101 5267 RD- Y (ST) Y- BD 48 X 2 X 0, 5 ECA 23, 1 48, 5 a. Anf. 
101 5268 RD- Y (ST) Y- BD 96 X 2 X 0, 5 ECA 30, 5 96, 5 a. Anf. 
101 5269 RD- Y (ST) Y- BD 16 X 2 X 1 ECA 18, 2 33, 2 a. Anf. 

dataline 100 FTP
Installationskabel für den Tertiärbereich, Kategorie: 5, 
Bandbreite: 100 MHz
Norm: EN 50173, ISO/IEC 11801,  

EN 50022, EN/DIN 44312-5
Verbrennungsenergie (Brandlast): 0,76 kWh/m
AWG-Querschnitt: 24
Isolations-/Mantelwerkstoff: Polyolefin/Polyolefin
Adermerkierung: Farbcode IEC 60708
Mantel-Farbe: Orange

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  
(kg/ 100 m) 

% m

Aufmachung: Trommel 500 m Simplex
102 0066 FTP 4 X 2 XAWG 24/ OR 6, 6 1, 92 a. Anf. 

dataline 200 SFTP
Installationskabel für den Tertiärbereich, Kategorie: 5e, 
Bandbreite: 200 MHz
Norm: EN 50173, ISO/IEC 11801,  

EN 50022, EN 50167, EN 50169
Verbrennungsenergie (Brandlast): 0,7 kWh/m
Temperaturbereich: Fest verlegt: -20°C bis +60°C
Flammwidrigkeit: IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2
Halogenfreiheit: IEC 60754, EN/DIN 50267
AWG-Querschnitt: 24
Isolations-/Mantelwerkstoff: Vernetztes Polyolefincopolymer/

halogenfreie Polyolefinmischung HM4
Adermerkierung: Farbcode IEC 60708
Mantel-Farbe: Orange

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  
(kg/ 100 m) 

% m

Aufmachung: Trommel 500 m Simplex
116 0282 SFTP 4 X 2 XAWG 24 FRNC/ OR 6, 6 2, 9 a. Anf. 

dataline 1000 STP (S-FTP)
Installationskabel für den Tertiärbereich, Kategorie: 7+, 
Bandbreite: 1000 MHz
Norm: EN 50173, ISO/IEC 11801,  

EN 50288-4-1, EN 50022, EN 50167, 
EN 50169

Brandverhalten (Euroklassen)  
EN 13501-6:

Dca

Verbrennungsenergie (Brandlast): 0,19 kWh/m
Temperaturbereich: Bewegt: 0°C bis +50°C
 Fest verlegt: -20°C bis +70°C
Flammwidrigkeit: IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2
Halogenfreiheit: IEC60754, EN/DIN 50267
Rauchdichte: IEC 61034, DIN EN 61034
AWG-Querschnitt: 23
Isolations-/Mantelwerkstoff: Zell-PE/halogenfreies Polymer HM2
Adermerkierung: Farbcode IEC 60708
Mantel-Farbe: Orange

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  
(kg/ 100 m) 

% m

Aufmachung: Box 200 m Simplex
112 6466 STP 4 X 2 XAWG 23 PIMF- FRNC- OR DCA 7, 5 3, 2 a. Anf. 

Aufmachung: Trommel 500 m Simplex
110 6860 STP 4 X 2 XAWG 23 PIMF/ FRNC DCA 7, 5 3, 2 a. Anf. 

dataline 1000 outdoor
Installationskabel für den Tertiärbereich, geeignet für 
die direkte Erdverlegung, Kategorie: 7+, Bandbreite: 
1000 MHz
Norm: EN 50173, ISO/IEC 11801,  

EN 50288-4-1, IEC 61156-5,  
EN 55022

Temperaturbereich: Bewegt: -20°C bis +50°C
 Fest verlegt: -20°C bis +70°C
UV-Beständigkeit: Ja
AWG-Querschnitt: 23
Isolations-/Mantelwerkstoff: Zell-PE/PE
Adermerkierung: Farbcode
Mantel-Farbe: Schwarz

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  
(kg/ 100 m) 

% m

Aufmachung: Trommel 500 m Simplex
112 6400 OUTDOOR- STP 4 X 2 XAWG 23 9, 4 4, 4 a. Anf. 

dataline LWL I-V(ZN)H
LWL-Duplex-Innenkabel als Vollader-Konstruktion, für 
die Verlegung im Innenbereich
Normen: ISO/IEC 794, DIN VDE 0888
Temperaturbereich: Bewegt: -20°C bis +60°C
 Fest verlegt: -20°C bis +60°C
Flammwidrigkeit: IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2
Halogenfreiheit: IEC 60754, EN/DIN 50267
Kabel metallfrei: Ja
Aderart: Bündelader, gelgefüllt
Mantelwerkstoff: halogenfreies Polymer HM1
Adermarkierung: Farbcode
Mantel-Farbe: Orange

  Außen- c  
(mm) 

Faser- 
Anzahl

% m

Aufmachung: Trommel 500 m ,  M ul ti m o d e 5 0 /12 5 .
102 0422 I- V (ZN) H 2 X 1 G 50- 125 10 2 a. Anf.
116 0286 I- V (ZN) H 2 X 1 G 50- 125 HIGH- GRADE 10 2 a. Anf.

Aufmachung: Trommel 500 m ,  M ul ti m o d e 6 2 , 5 /12 5 .
102 0135 I- V (ZN) H 2 G 62, 5- 125 10 2 a. Anf.

Bus AS-Interface
Feldbusleitung für die unterste Ebene, für feste Verle-
gung und flexiblen Einsatz in Innenräumen
Temperaturbereich: Bewegt: -30°C bis +85°C
  Fest verlegt: -40°C bis +85°C
Flammwidrigkeit: IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-1
Leiterquerschnitt: 1,5 mm²
Isolations-/Mantelwerkstoff: Gummi/Gummi
Adermarkierung: Farbe VDE 0293
Außendurchmesser: Breite: 10 mm, Höhe: 4 mm

  Mantel-  
Farbe

CU- Zahl  
(kg/ 100 m) 

% m

Aufmachung: Trommel 500 m Simplex
102 0377 FAC- INTERFACE- BUS/ GUMMI 2 X 1, 5 GE gelb 2, 9 a. Anf. 
102 0378 FAC- INTERFACE- BUS/ GUMMI 2 X 1, 5 SW schwarz 2, 9 a. Anf. 

Busleitung Sprechanlagen (SA)
Für Türsprechanlagen mit 2 einzelnen geschirmten 
Datenpaaren und 2 Adern zur Spannungsversorgung
Temperaturbereich: Bewegt: -5°C bis +50°C
 Fest verlegt: -30°C bis +80°C
Leiterquerschnitt Daten/Versorgung: 0,6 mm²/1,5 mm²
Aufbau Daten/Versorgung: 2× Datenpaar/ 

2× Versorgungsader
Schirm Datenpaare: Aluminiumkaschierte Plastikfolie, 

Cu-Beidraht
Isolations-/Mantelwerkstoff: PE und PVC/PVC
Adermarkierung: Farbcode
Mantel-Farbe: Grün

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  
(kg/ 100 m) 

% m

Aufmachung: Trommel 500 m Simplex
102 0373 BUS/ SCHWESTERNR/  

LIY 2 X 1, 5 GN
8, 5 5, 7 a. Anf. 

1020377
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 Datenleitungen 

Busleitung Sprechanlagen (SA)
Für Türsprechanlagen mit 2 einzelnen geschirmten 
Datenpaaren und 2 Adern zur Spannungsversorgung
Temperaturbereich: Bewegt: -5°C bis +50°C
 Fest verlegt: -30°C bis +80°C
Leiterquerschnitt Daten/Versorgung: 0,6 mm²/1,5 mm²
Aufbau Daten/Versorgung: 2× Datenpaar/ 

2× Versorgungsader
Schirm Datenpaare: Aluminiumkaschierte Plastikfolie, 

Cu-Beidraht
Isolations-/Mantelwerkstoff: PE und FRNC/FRNC
Adermarkierung: Farbcode
Mantel-Farbe: Grau

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  
(kg/ 100 m) 

% m

Aufmachung: Trommel 500 m Simplex
102 0374 BUS/ SCHWESTERNR/ LIH 2 X 1, 5 

GR
8, 5 5, 7 a. Anf. 

CAN-Bus Leitung
Busleitung
Nennspannung: U: 250 V
Flammwidrigkeit: Nach IEC 60332-1-2
Isolationswerkstoff: Zell-PE
Adermarkierung: Farbig
Mantel-Farbe: Violett

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  
(kg/ 100 m) 

% m

Mantel-Material: PUR, Aufmachung: Trommel 500 m 
Simplex
118 4448 CAN- BUS- EFK- PUR 1 X 2 X 0, 5 UL- 

CSA/ VL
8, 2 4, 2 a. Anf. 

102 0380 CAN/ LI 02 YSC 11 Y/ UL/ CSA 2 X 2 X 0, 
34 VL

9, 6 5, 24 a. Anf. 

102 0379 CAN- BUS- EFK- PUR 2 X 2 X 0, 5 UL- 
CSA/ VL

10, 8 5, 94 a. Anf. 

118 4447 CAN- BUS- EFK- PUR 4 X 1 X 0, 25 VL 9, 6 4, 13 a. Anf. 

Mantel-Material: PVC, Aufmachung: Trommel 500 m 
Simplex
118 4453 CAN- BUS- PVC 1 X 2 X 0, 22 UL- CSA/ 

VL
6 1, 7 a. Anf. 

110 6939 CAN- BUS- LI 02 YSCY- UL- CSA 1 X 2 X 
0, 34/ VL

6, 6 2, 3 a. Anf. 

118 4446 CAN- BUS- PVC 1 X 2 X 0, 5 UL/ VL 7, 3 4, 2 a. Anf. 
118 4444 CAN- BUS- PVC 2 X 2 X 0, 22 UL- CSA/ 

VL
7, 5 3, 6 a. Anf. 

118 4445 CAN- BUS- PVC 2 X 2 X 0, 34 UL- CSA/ 
VL

8, 5 4, 64. a. Anf. 

102 0381 CAN/ LI 02 YSCY/ UL/ CSA 2 X  
2 X 0, 5 VL

9 5, 94 a. Anf. 

INTERBUS-Busleitung
Für den Einsatz im industriellen Umfeld zur festen und 
bedingt flexiblen Verlegung
Normen: IEC 61158
Temperaturbereich: Fest verlegt: -40°C bis +70°C
Flammwidrigkeit: IEC 60332-1-2
Schirm: Cu-Geflecht
Isolations-/Mantelwerkstoff: PE/PVC
Adermarkierung: Farbe DIN 47100
Mantel-Farbe: Violett

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  
(kg/ 100 m) 

% m

Aufmachung: Trommel 500 m Simplex
118 4441 INTERBUS- FERNBUS 3 X  

1+3 X 2 X 0, 25 VL
7, 9 7 a. Anf. 

102 0372 INTERBUS/ IF- YV/ AUSSEN 3 X 2 X 0, 
22 SW

9, 4 6 a. Anf. 

102 0371 INTERBUS/ BUS/ S/ INNEN  
3 X 2 X 0, 22 VL

7, 3 3, 7 a. Anf. 

118 4440 INTERBUS- FERNBUS-  
EFK 3 X 2 X 0, 25 VL

8 4 a. Anf. 

1025069

Profi-Busleitung, L2-FIP, DP, FMS 150
Busleitung mit Aluminium-Folie und Kupferabschirm-
geflecht, verzinnt
Norm: DIN EN 61158
Temperaturbereich: Fest verlegt: -40°C bis +80°C
Flammwidrigkeit: Nach IEC 60332-1-2

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  
(kg/ 100 m) 

% m

Mantel-Material: PE, Aufmachung: Trommel 500 mm 
Simplex,  M a ntel -F a rb e:  Schw a rz.
111 0003 BUS/ L 2 PROFIBUS/ ERDE/ AUS 1 X 2 

X 0, 64 SW
10 2, 6 a. Anf. 

Mantel-Material: PUR, Aufmachung: Trommel 500 m 
Simplex,  M a ntel -F a rb e:  V i o l ett.
107 2986 BUS/ L 2 PROFIBUS/ SCHLEPP-

KETTE 1 X 2 X 0, 64 VL
8, 1 2, 8 a. Anf. 

Mantel-Material: PVC, Aufmachung: Trommel 500 m 
Simplex,  M a ntel -F a rb e:  P etro l .
110 6938 BUS/ L 2 PROFIBUS/ FESTOON/ PT 8, 3 3, 01 a. Anf. 

Mantel-Material: PVC, Aufmachung: Trommel 500 m 
Simplex,  M a ntel -F a rb e:  V i o l ett.
107 2984 BUS/ L 2 PROFIBUS 1 X 2 X 0, 64 VL 7, 8 2, 6 a. Anf. 
107 2985 BUS/ L 2/ FAST/ CONNECT 1 X 2 X 0, 64 

VL
7, 8 2, 6 a. Anf. 

107 2988 FABER/ L 2 CSA/ FIB/ DP/ FMS/ VL 7, 8 2, 6 a. Anf. 
107 2987 FABER/ L 2/ COMBI/ FIP/ DP/ FMS/ VL 9, 8 4, 9 a. Anf. 

Mantel-Material: FRNC, Aufmachung: Trommel 500 m 
Simplex,  M a ntel -F a rb e:  G rün.
102 0370 BUS/ L 2 INNEN/ HALO 1 X 2 X 0, 64 GN 7, 8 2, 24 a. Anf. 

Profibus-Leitung PA-UL/CSA…
Temperaturbereich: Fest verlegt: -40°C bis +80°C
Flammwidrigkeit: IEC 60332-1-2
AWG-Querschnitt: 18/7
Aufbau: 2 Adern mit PU-Zwischenmantel
Schirm: Aluminiumkaschierte Plastikfolie, 

verzinntes Cu-Geflecht
Isolations-/Mantelwerkstoff: Skin-Foam PE/PUR
Adermarkierung: Farbcode
Außendurchmesser: 7,9 mm

  Mantel- Far-
be

CU- Zahl  
(kg/ 100 m) 

% m

Aufmachung: Trommel 500 m Simplex
118 4442 PROFIBUS- PA- UL/ CSA- FR 1 X 2 

XAWG 18/ 7 BL
blau 4, 5 a. Anf. 

118 4443 PROFIBUS- PA- UL/ CSA- FR 1 X 2 
XAWG 18/ 7 SW

schwarz 4, 5 a. Anf. 

Datenleitungen
UNITRONIC® LiYCY
Geschirmte Datenleitung für niederfrequente Anwen-
dungen, geeignet für feste Verlegung und bedingt fle-
xiblen Einsatz im Innenbereich
Normen: In Anlehnung an VDE 0812
Temperaturbereich: Bewegt: -5°C bis +70°C

Fest verlegt: -40°C bis +80°C
Flammwidrigkeit: IEC 60332-1-2
Schirm: Verzinntes Cu-Geflecht
Verseilung: Adern zu Lagen verseilt, Folienbe-

wicklung über äußerer Lage
Isolations-/Mantelwerkstoff: PVC/PVC
Adermarkierung: DIN 47100
Mantel-Farbe: Kieselgrau

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  
(kg/ 100 m) 

% m

Aufmachung: Trommel 500 m Simplex
101 9438 UNITRONIC- LIYCY 2 X 0, 14 3, 9 1, 2 32, 00
101 9460 UNITRONIC- LIYCY 3 X 0, 14 4, 1 1, 3 38, 07
101 9476 UNITRONIC- LIYCY 4 X 0, 14 4, 3 1, 43 42, 60
101 9490 UNITRONIC- LIYCY 5 X 0, 14 4, 6 1, 55 51, 45

1025067
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 Datenleitungen 

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  
(kg/ 100 m) 

% m

114 1672 UNITRONIC- LIYCY 6 X 0, 14 4, 9 1, 82 67, 30
114 1561 UNITRONIC- LIYCY 7 X 0, 14 4, 9 1, 9 67, 09
114 1572 UNITRONIC- LIYCY 8 X 0, 14 5, 8 2, 12 77, 07
102 9447 UNITRONIC- LIYCY 10 X 0, 14 6, 1 2, 85 78, 62
102 9457 UNITRONIC- LIYCY 12 X 0, 14 6, 3 3, 04 90, 76
102 9470 UNITRONIC- LIYCY 14 X 0, 14 6, 7 3, 2 100, 64
102 9478 UNITRONIC- LIYCY 16 X 0, 14 7 4, 3 121, 01
102 9484 UNITRONIC- LIYCY 18 X 0, 14 7, 3 4, 88 128, 83
102 9499 UNITRONIC- LIYCY 20 X 0, 14 7, 7 5, 39 161, 14
101 9416 UNITRONIC- LIYCY 25 X 0, 14 8, 4 6, 3 182, 65
101 9466 UNITRONIC- LIYCY 40 X 0, 14 10, 4 8, 75 293, 78
101 9441 UNITRONIC- LIYCY 2 X 0, 25 4, 5 1, 6 40, 85
101 9462 UNITRONIC- LIYCY 3 X 0, 25 4, 7 2, 1 48, 77
101 9478 UNITRONIC- LIYCY 4 X 0, 25 5 2, 4 54, 43
101 9492 UNITRONIC- LIYCY 5 X 0, 25 5, 6 2, 9 59, 89
114 1673 UNITRONIC- LIYCY 6 X 0, 25 6 3 66, 58
114 1563 UNITRONIC- LIYCY 7 X 0, 25 6 3, 7 69, 46
101 9316 UNITRONIC- LIYCY 8 X 0, 25 7, 1 4, 2 76, 97
102 9449 UNITRONIC- LIYCY 10 X 0, 25 7, 5 4, 6 106, 09
102 9459 UNITRONIC- LIYCY 12 X 0, 25 7, 7 5, 3 119, 98
102 9471 UNITRONIC- LIYCY 14 X 0, 25 8 5, 9 132, 02
102 9480 UNITRONIC- LIYCY 16 X 0, 25 8, 4 6, 4 140, 05
102 9486 UNITRONIC- LIYCY 18 X 0, 25 8, 8 8, 3 196, 13
101 9404 UNITRONIC- LIYCY 20 X 0, 25 9, 3 8, 8 201, 99
101 9419 UNITRONIC- LIYCY 25 X 0, 25 10, 7 11, 4 218, 15
101 9443 UNITRONIC- LIYCY 2 X 0, 34 4, 9 2, 1 47, 75
107 0158 UNITRONIC- LIYCY 3 X 0, 34 5, 1 2, 7 48, 05
101 9283 UNITRONIC- LIYCY 4 X 0, 34 5, 7 2, 8 62, 05
101 9494 UNITRONIC- LIYCY 5 X 0, 34 6, 2 3 69, 56
114 1674 UNITRONIC- LIYCY 6 X 0, 34 6, 8 4, 5 72, 03
101 9307 UNITRONIC- LIYCY 7 X 0, 34 6, 8 4, 8 76, 87
114 1573 UNITRONIC- LIYCY 8 X 0, 34 7, 8 5, 2 81, 09
101 9197 UNITRONIC- LIYCY 10 X 0, 34 8, 3 7, 4 102, 80
102 9461 UNITRONIC- LIYCY 12 X 0, 34 8, 5 8 126, 67
102 9473 UNITRONIC- LIYCY 14 X 0, 34 8, 9 8, 6 153, 84
102 9482 UNITRONIC- LIYCY 16 X 0, 34 9, 4 9, 4 169, 99
101 9406 UNITRONIC- LIYCY 20 X 0, 34 10, 7 11, 2 221, 34
101 9414 UNITRONIC- LIYCY 21 X 0, 34 11, 1 11, 6 222, 57
101 9421 UNITRONIC- LIYCY 25 X 0, 34 11, 9 13, 5 249, 33
101 9437 UNITRONIC- LIYCY 28 X 0, 34 12 15, 3 308, 70
101 9458 UNITRONIC- LIYCY 36 X 0, 34 13, 4 17, 9 346, 77
101 9244 UNITRONIC- LIYCY 2 X 0, 5 5, 6 2, 9 48, 67
101 9464 UNITRONIC- LIYCY 3 X 0, 5 5, 9 3, 8 58, 34
101 9497 UNITRONIC- LIYCY 5 X 0, 5 7 5, 1 81, 81
114 1675 UNITRONIC- LIYCY 6 X 0, 5 7, 6 5, 9 96, 62
114 1576 UNITRONIC- LIYCY 8 X 0, 5 8, 7 7 127, 18
102 9450 UNITRONIC- LIYCY 10 X 0, 5 9, 3 8, 8 143, 85
102 9463 UNITRONIC- LIYCY 12 X 0, 5 9, 6 9, 9 165, 46
102 9490 UNITRONIC- LIYCY 18 X 0, 5 11, 8 13, 4 243, 67
101 9408 UNITRONIC- LIYCY 20 X 0, 5 12, 1 14, 9 256, 94
101 9423 UNITRONIC- LIYCY 25 X 0, 5 13, 7 21, 1 316, 42
101 9447 UNITRONIC- LIYCY 30 X 0, 5 14, 5 23 370, 65
101 9247 UNITRONIC- LIYCY 2 X 0, 75 6 3, 8 50, 11
101 9269 UNITRONIC- LIYCY 3 X 0, 75 6, 3 4, 9 68, 63
101 9480 UNITRONIC- LIYCY 4 X 0, 75 7 5, 8 72, 03
101 9499 UNITRONIC- LIYCY 5 X 0, 75 7, 6 6, 7 105, 78
114 1567 UNITRONIC- LIYCY 7 X 0, 75 8, 2 10 104, 55
102 9453 UNITRONIC- LIYCY 10 X 0, 75 10, 5 13 160, 22
102 9464 UNITRONIC- LIYCY 12 X 0, 75 10, 8 15, 4 187, 28
102 9492 UNITRONIC- LIYCY 18 X 0, 75 13 19, 5 267, 75
101 9425 UNITRONIC- LIYCY 25 X 0, 75 15, 3 28 400, 80
101 9451 UNITRONIC- LIYCY 30 X 0, 75 15, 8 31, 2 425, 59
101 9444 UNITRONIC- LIYCY 2 X 1 6, 3 4, 3 66, 58
101 9271 UNITRONIC- LIYCY 3 X 1 6, 8 5, 6 76, 35
101 9481 UNITRONIC- LIYCY 4 X 1 7, 3 6, 8 105, 78
114 1557 UNITRONIC- LIYCY 5 X 1 8 7, 9 100, 12
114 1568 UNITRONIC- LIYCY 7 X 1 8, 6 11, 8 134, 39

102 9455 UNITRONIC- LIYCY 10 X 1 11, 1 14 182, 34
102 9467 UNITRONIC- LIYCY 12 X 1 11, 4 16, 8 213, 72
102 9494 UNITRONIC- LIYCY 18 X 1 13, 4 25, 2 313, 43
101 9428 UNITRONIC- LIYCY 25 X 1 16, 2 33, 5 424, 26

UNITRONIC® BUS PB
Feldbusleitung, geeignet für feste Verlegung
Normen: EN 50170, DIN 19245
Temperaturbereich: Fest verlegt: -40°C bis +80°C
Flammwidrigkeit: IEC 60332-1-2
Leiter-Durchmesser: 0,64 mm
Aufbau: 2 Adern mit 2 Beiläufen verseilt, 

Lage Vlies
Schirm: Aluminiumkaschierte Plastikfolie, 

verzinntes Cu-Geflecht
Isolations-/Mantelwerkstoff: Foam-Skin PE/PVC
Adermarkierung: Farbcode
Mantel-Farbe: Violett

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  
(kg/ 100 m) 

% m

Aufmachung: Trommel 500 m Simplex
102 9103 UNITRONIC- BUS- PB1X2X0, 64 8 3, 01 149, 51

UNITRONIC® BUS PB FD P
Flexible Feldbusleitung, für Siemens Feldbussystem  SINEC 
L2-DP, geeignet für Energieführungsketten und WKA
Normen: EN 50170, DIN 19245 Teil 3
Temperaturbereich: Bewegt: -30°C bis +70°C
Flammwidrigkeit: IEC 60332-1-2
Halogenfreiheit: VDE 0472-815
Leiterquerschnitt: 0,25 mm²
Aufbau: 2 Adern mit 2 Beiläufen verseilt, 

Lage Vlies
Schirm: Aluminiumkaschierte Plastikfolie, 

verzinntes Cu-Geflecht
Isolations-/Mantelwerkstoff: Skin-Foam-Skin PE/PUR
Adermarkierung: Farbcode
Mantel-Farbe: Violett

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  
(kg/ 100 m) 

% m

Aufmachung: Trommel 500 m Simplex
107 6868 UNITRONIC- BUS- PB- FD- P 1 X 

2 X 0, 64
8 3, 01 360, 40

UNITRONIC® BUS CAN
1 Aderpaar, Feldbusleitung mit einer Impedanz von 120 Ω, 
für feste Verlegung, geeignet für das CAN-Bussystem
Norm: ISO 11898
Temperaturbereich: Bewegt: -5°C bis +70°C

Fest verlegt: -30°C bis +80°C
Zertifizierung: UL/cUL Typ CMX nach UL 444, CSA 

C22.2 No.214-02
Flammwidrigkeit: IEC 60332-1, VDE 0482 Teil 265-2-1
Halogenfreiheit: Ja
UV-Beständigkeit: In Anlehnung an UL 1581 Sec. 1200
AWG-Querschnitt: 24
Aufbau: 2 Adern zum Paar verseilt,  

Kunststofffolie
Schirm: Verzinntes Cu-Geflecht
Isolations-/Mantelwerkstoff: Foam-Skin/PVC
Adermarkierung: Farbcode
Mantel-Farbe: Violett

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  (kg/ 
100 m) 

% m

Aufmachung: Trommel 500 m Simplex
104 3235 UNITRONIC- BUS- CAN 1 X 2 X 0, 22 5, 7 1, 67 117, 10
104 3239 UNITRONIC- BUS- CAN 1 X 2 X 0, 34 6, 8 2, 5 152, 50
104 3243 UNITRONIC- BUS- CAN 1 X 2 X 0, 5 7, 5 4, 16 285, 44
104 3247 UNITRONIC- BUS- CAN 1 X 2 X 0, 75 8, 7 5, 27 343, 99
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 Datenleitungen 

UNITRONIC® BUS CAN
2 Aderpaare, Feldbusleitung mit einer Impedanz von 
120 Ω, für feste Verlegung, geeignet für das CAN-Bus-
system
Norm: ISO 11898
Temperaturbereich: Bewegt: -5°C bis +70°C

Fest verlegt: -30°C bis +80°C
Zertifizierung: UL/cUL Typ CMX nach UL 444, CSA 

C22.2 No.214-02
Flammwidrigkeit: IEC 60332-1, VDE 0482 Teil 265-2-1
Halogenfreiheit: Ja
UV-Beständigkeit: In Anlehnung an UL 1581 Sec. 1200
AWG-Querschnitt: 24
Aufbau: 2 Adern zum Paar verseilt, 2 Paare 

mit 2 Beiläufen zur Kabelseele ver-
seilt, Kunststofffolie

Schirm: Verzinntes Cu-Geflecht
Isolations-/Mantelwerkstoff: Foam-Skin/PVC
Adermarkierung: Farbcode
Mantel-Farbe: Violett

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  (kg/ 
100 m) 

% m

Aufmachung: Trommel 500 m Simplex
104 3251 UNITRONIC- BUS- CAN 2 X 2 X 0, 

22
7, 6 3, 48 179, 97

104 3255 UNITRONIC- BUS- CAN 2 X 2 X 0, 
34

8, 5 4, 64 244, 90

104 3259 UNITRONIC- BUS- CAN 2 X 2 X 0, 5 9, 6 5, 94 295, 63
104 3263 UNITRONIC- BUS- CAN 2 X 2 X 0, 

75
11, 5 8, 06 372, 40

UNITRONIC® BUS CAN FD P
1 Aderpaar, hochflexible Feldbusleitung mit einer Im-
pedanz von 120 Ω, für Energieführungskette, geeignet 
für das CAN-Bussystem
Norm: ISO 11898

Temperaturbereich: Bewegt: -30°C bis +70°C
Fest verlegt: -40°C bis +80°C

Zertifizierung: UL/cUL Typ CMX nach UL 444, CSA 
C22.2 No.214-02

Flammwidrigkeit: IEC 60332-1, VDE 0482 Teil 265-2-1
Halogenfreiheit: Ja

Aufbau: 2 Adern zum Paar verseilt,  
Vlies gewickelt

Schirm: Verzinntes Cu-Geflecht
Isolations-/Mantelwerkstoff: Foam-Skin/PVC
Adermarkierung: Farbcode
Mantel-Farbe: Violett

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  (kg/ 
100 m) 

% m

Aufmachung: Trommel 500 m Simplex
104 3319 UNITRONIC- BUS- CAN- FD- P 1 

X 2 X 0, 34
6, 8 3, 28 397, 39

104 3323 UNITRONIC- BUS- CAN- FD- P 1 
X 2 X 0, 5

8 4, 19 513, 36

ETHERLINE® H Cat.5e
2 Aderpaare, industrielles Installationskabel (EtherCAT, 
EtherNet/IP), für feste Verlegung, Kategorie 5e, Klasse D, 
Bandbreite: 100 MHz
Norm: ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568, TSB-36
Temperaturbereich: Fest verlegt: -30°C bis +80°C
Zertifizierung: UL AWM Styles 11117 und 21576 

(1000 V, 80°C) nach UL 758 cRU 
AWM I/II A/B (FT2) nach CSA C22.2 
No.210-05

Flammwidrigkeit: IEC 60332-1
AWG-Querschnitt: 24
Isolations-/Mantelwerkstoff: Foam-Skin/Halogenfreie Mischung 

HM2 gemäß VDE 0207
Adermarkierung: Farbcode
Mantel-Farbe: Blau

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  
(kg/ 100 m) 

% m

Aufmachung: Trommel 500 m Simplex
104 3763 UNITRONIC- ETH- H- CAT 5- 2 X 2 

X 24 AWG
5, 6 2, 2 122, 86

2509707

ETHERLINE® P Cat.5e
2 Aderpaare, industrielles Installationskabel (EtherCAT, 
EtherNet/IP), für feste Verlegung, Kategorie 5e, Klasse D, 
Bandbreite: 100 MHz
Norm: ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568, TSB-36
Temperaturbereich: Bewegt (VDE): -5°C bis +50°C

Bewegt (UL): -5°C bis +80°C
Fest verlegt (VDE, UL):  
-30°C bis +80°C

Zertifizierung: UL AWM Styles 11117 und 21576 
(1000 V, 80°C) nach UL 758 cRU 
AWM I/II A/B (FT2) nach CSA C22.2 
No.210-05

Flammwidrigkeit: IEC 60332-1-2
Halogenfreiheit: VDE 0472-815
AWG-Querschnitt: 24
Isolations-/Mantelwerkstoff: Foam-Skin-Polyolefin/PUR
Adermarkierung: Farbcode
Mantel-Farbe: Blau

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  (kg/ 
100 m) 

% m

Aufmachung: Trommel 500 m Simplex
104 3783 UNITRONIC- ETH- P- CAT 5- 2 X 2 

X 24 AWG
5, 8 2, 2 207, 97

ETHERLINE® H Cat.5e
4 Aderpaare, industrielles Installationskabel (EtherCAT, 
EtherNet/IP), für feste Verlegung, Kategorie 5e, Klasse D, 
Bandbreite: 100 MHz
Norm: ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568, TSB-36
Temperaturbereich: Fest verlegt: -30°C bis +80°C
AWG-Querschnitt: 24
Isolations-/Mantelwerkstoff: Foam-Skin/Halogenfreie Mischung 

HM2 gemäß VDE 0207
Adermarkierung: Farbcode
Mantel-Farbe: Blau

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  
(kg/ 100 m) 

% m

Aufmachung: Trommel 500 m Simplex
104 3767 UNITRONIC- ETH- H- CAT 5- 4 X 2 

X 24 AWG
6, 1 3, 2 131, 09

ETHERLINE® P Cat.5e
4 Aderpaare, industrielles Installationskabel (EtherCAT, 
EtherNet/IP), für feste Verlegung, Kategorie 5e, Klasse D, 
Bandbreite: 100 MHz
Norm: ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568, TSB-36
Temperaturbereich: Bewegt (VDE): -5°C bis +50°C

Bewegt (UL): -5°C bis +80°C
Fest verlegt (VDE, UL):  
-30°C bis +80°C

Zertifizierung: UL AWM Styles 11117 und 21576 
(1000 V, 80°C) nach UL 758 cRU 
AWM I/II A/B (FT2) nach CSA C22.2 
No.210-05

Flammwidrigkeit: IEC 60332-1-2
Halogenfreiheit: VDE 0472-815
AWG-Querschnitt: 24
Isolations-/Mantelwerkstoff: Foam-Skin-Polyolefin/PUR
Adermarkierung: Farbcode
Mantel-Farbe: Blau

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  (kg/ 
100 m) 

% m

Aufmachung: Trommel 500 m Simplex
104 3787 UNITRONIC- ETH- P- CAT 5- 4 X 2 

X 24 AWG
6, 3 3, 2 221, 33

6551828

2509707
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ETHERLINE® H Flex Cat.5e
2 Aderpaare, industrietaugliches flexibles Installations-
kabel, Kategorie 5e, Klasse D, Bandbreite: 100 MHz
Norm: ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568, TSB-36
Temperaturbereich: Bewegt: -5°C bis +60°C

Fest verlegt: -30°C bis +80°C
Flammwidrigkeit: IEC 60332-1-2
Halogenfreiheit: IEC 60754-1/-2
AWG-Querschnitt: 26
Aufbau: Adern zu Paaren verseilt, Paare zur 

Kabelseele verseilt, 1 Lage Vlies, 
aluminiumkaschierte Plastik folie und 
verzinntes Cu-Geflecht als Gesamt-
schirm

Isolations-/Mantelwerkstoff: Foam-Skin PE/Halogenfreie  
Mischung

Adermarkierung: Farbcode
Mantel-Farbe: Blau

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  
(kg/ 100 m) 

% m

Aufmachung: Trommel 500 m Simplex
104 3771 UNITRONIC- ETH- H- FLEX- C 5- 2 

X 2 X 26 AWG
5, 6 1, 9 181, 52

ETHERLINE® P Flex Cat.5e
2 Aderpaare, industrietaugliches flexibles Installations-
kabel, Kategorie 5e, Klasse D, Bandbreite: 100 MHz
Norm: ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568, TSB-36
Temperaturbereich: Bewegt (VDE): -5°C bis +50°C

Bewegt (UL): -5°C bis +80°C
Fest verlegt (VDE, UL):  
-40°C bis +80°C

Zertifizierung: UL AWM Styles 11117 und 21576 
(1000 V, 80°C) nach UL 758 cRU 
AWM I/II A/B (FT2) nach CSA C22.2 
No.210-05

Flammwidrigkeit: IEC 60332-1-2
Halogenfreiheit: VDE 0472-815
AWG-Querschnitt: 26
Aufbau: Adern zu Paaren verseilt, Paare ge-

meinsam verseilt, 1 Lage Vlies, ver-
zinntes Cu-Geflecht als Gesamtschirm

Isolations-/Mantelwerkstoff: Foam-Skin Polyolefin/PUR
Adermarkierung: Farbcode
Mantel-Farbe: Blau

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  (kg/ 
100 m) 

% m

Aufmachung: Trommel 500 m Simplex
104 3791 UNITRONIC- ETH- P- FLEX- C 5- 2 

X 2 X 26 AWG
5, 6 1, 9 195, 15

ETHERLINE® H Flex Cat.5e
4 Aderpaare, industrietaugliches flexibles Installations-
kabel, Kategorie 5e, Klasse D, Bandbreite: 100 MHz
Norm: ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568, TSB-36
Temperaturbereich: Bewegt: -5°C bis +50°C

Fest verlegt: -20°C bis +75°C
Flammwidrigkeit: IEC 60332-1-2
Halogenfreiheit: IEC 60754-1, EN 50267-2-1
Rauchdichte: IEC 61034-2
AWG-Querschnitt: 26
Aufbau: Adern zu Paaren verseilt, Paare zur 

Kabelseele verseilt mit Vlies, alumini-
umkaschierte Plastikfolie und verzinn-
tes Cu-Geflecht als Gesamtschirm

Isolations-/Mantelwerkstoff: Foam-Skin PE/halogenfreie  
Mischung

Adermarkierung: Farbcode
Mantel-Farbe: Blau

  Außen- 
c  (mm) 

CU- Zahl  (kg/ 
100 m) 

% m

Aufmachung: Trommel 500 m Simplex
104 3775 UNITRONIC- ETH- H- FLEX- C 

5- 4 X 2 X 26 AWG
6, 1 2, 5 155, 69

6551834

6551834

6654289

ETHERLINE® P Flex Cat.5e
4 Aderpaare, industrietaugliches flexibles Installations-
kabel, Kategorie 5e, Klasse D, Bandbreite: 100 MHz
Norm: ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568, TSB-36
Temperaturbereich: Bewegt (VDE): -5°C bis +50°C

Bewegt (UL): -5°C bis +80°C
Fest verlegt (VDE, UL): -40°C bis +80°C

Zertifizierung: UL AWM Styles 11117 und 21576 (1000 
V, 80°C) nach UL 758 cRU AWM I/II A/B 
(FT2) nach CSA C22.2 No.210-05

Flammwidrigkeit: IEC 60332-1-2
Halogenfreiheit: VDE 0472-815
Rauchdichte: IEC 61034-2
AWG-Querschnitt: 26
Aufbau: Adern zu Paaren verseilt, Paare gemein-

sam verseilt, 1 Lage Vlies, aluminiumka-
schierte Plastikfolie und verzinntes Cu-
Geflecht als Gesamtschirm

Isolations-/Mantelwerkstoff: Foam-Skin PE/PUR
Adermarkierung: Farbcode
Mantel-Farbe: Blau

  Außen- 
c  (mm) 

CU- Zahl  (kg/ 
100 m) 

% m

Aufmachung: Trommel 500 m Simplex
104 3795 UNITRONIC- ETH- P- FLEX- C 

5- 4 X 2 X 26 AWG
6, 1 2, 5 256, 10

ETHERLINE® FD P CAT.5e
Hochflexibles industrietaugliches Installationskabel, 
Kategorie 5e, Klasse D, Bandbreite: 100 MHz
Norm: ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568, TSB-36

Temperaturbereich: Bewegt (VDE): -5°C bis +70°C
Bewegt (UL): -5°C bis +80°C
Fest verlegt (VDE+UL): -30°C bis +80°C

Zertifizierung: UL AWM Styles 11117 und 21576 (1000 
V, 80°C) nach UL 758, cRU AWM I/II A/B 
(FT2) nach CSA C22.2 No.210-05

Halogenfreiheit: VDE 0472-815
AWG-Querschnitt: 26
Aufbau: Adern zu Paaren verseilt, Paare gemein-

sam verseilt, verzinntes Cu-Geflecht als 
Gesamtschirm

Isolations-/Mantelwerkstoff: Foam-Skin Polyolefin/TPE und PUR
Adermarkierung: Farbcode nach IEC 60 708-1
Mantel-Farbe: Blau

  Außen- 
c  (mm) 

CU- Zahl  (kg/ 
100 m) 

% m

Aderzahl: 8,  Aufm a chung:  Tro m m el  5 0 0  m  Si m pl ex.
104 3755 UNITRONIC- ETH- FD- P- CAT 5 

E 4 X 2 XAWG 26
6, 6 2, 7 509, 86

ETHERLINE® TORSION Y Cat.6A
Torsionsfähiges industrietaugliches Installationskabel 
(PROFINET), Kategorie 6A, Bandbreite: 500 MHz
Norm: ISO/IEC 11801, EN 50173

Temperaturbereich: Bewegt: -10°C bis +70°C
Fest verlegt: -40°C bis +80°C

Zertifizierung: c(UL)us type CM(75°C) nach UL 444
Flammwidrigkeit: IEC 60332-1-2, Vertical-Tray nach UL 1685
Ölbeständigkeit: IEC 60811-2-1
Torsionsfähigkeit: mind. 1.000.000 Zyklen (180°/m)
AWG-Querschnitt: 24
Aufbau: Aluminiumkaschierte Plastikfolie, 2 Adern 

zum Paar, 4 Paare um ein zentrales Ker-
nelement mit gemeinsamer Schirmfolie 
verseilt, verzinntes Cu-Geflecht als Ge-
samtschirm

Isolations-/Mantelwerkstoff: Foam-Skin-Polyolefin/PVC
Adermarkierung: Farbcode
Mantel-Farbe: Grün

  Außen- 
c  (mm) 

CU- Zahl  (kg/ 
100 m) 

% m

Aufmachung: Trommel 500 m Simplex
201 9885 ETHERLINE- TORSION- Y- CAT 

6 A- 4 X 2 XAWG 24/ 7
8, 9 4, 4 786, 67

6551831

2019990
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ETHERLINE® TORSION P Cat.6A
Torsionsfähiges industrietaugliches Installationskabel 
(PROFINET), Kategorie 6A, Bandbreite: 500 MHz
Norm: ISO/IEC 11801, EN 50173
Temperaturbereich: Bewegt: -40°C bis +80°C

Fest verlegt: -50°C bis +80°C
Zertifizierung: c(UL)us type CMX nach UL 444, UL 

AWM styles 11117 und 21576 (1000 V, 
80°C) nach UL 758, cRU AWM I/II A/B 
(FT2) nach CSA C22.2 No.210-15

Flammwidrigkeit: IEC 60332-1-2, VW-1 nach UL 1581
Halogenfreiheit: VDE 0472-815
Ölbeständigkeit: IEC 60811-2-1
AWG-Querschnitt: 24
Aufbau: Aluminiumkaschierte Plastikfolie, 2 

Adern zum Paar, 4 Paare um ein zent-
rales Kernelement mit gemeinsamer 
Schirmfolie verseilt, verzinntes Cu-Ge-
flecht als Gesamtschirm

Isolations-/Mantelwerkstoff: Foam-Skin-Polyolefin/PUR
Adermarkierung: Farbcode
Mantel-Farbe: Grün

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  
(kg/ 100 m) 

% m

Aufmachung: Trommel 500 m Simplex
201 9888 ETHERLINE- TORSION- 

 P- CAT 6 A- 4 X 2 XAWG 24/ 7
8, 9 4, 4 923, 47

ETHERLINE® TORSION Cat.7
Torsionsfähiges industrietaugliches Installationskabel, 
Kategorie 7, Bandbreite: 600 MHz
Norm: ISO/IEC 11801, TIA/EIA568, TSB-36
Temperaturbereich: Bewegt: -40°C bis +80°C

Fest verlegt: -50°C bis +80°C
Zertifizierung: c(UL)us type CMX nach UL 444, UL 

AWM styles 11117 und 21576 (1000 V, 
80°C) nach UL 758, cRU AWM I/II A/B 
(FT1) nach CSA C22.2 No.210-15

Flammwidrigkeit: IEC 60332-1-2, VW-1 nach UL 1581
Halogenfreiheit: IEC 60754-1, VDE 0472-815
Ölbeständigkeit: IEC 60811-404, EN 50363-10-2
AWG-Querschnitt: 24
Aufbau: Aluminiumkaschierte Plastikfolie, 2 

Adern zum Paar, 4 Paare mit Kernein-
lauf verseilt, leitfähige Gleitbewick-
lung, verzinntes Cu-Geflecht als Ge-
samtschirm

Isolations-/Mantelwerkstoff: Foam-Skin-Polyolefin/PUR
Adermarkierung: Farbcode
Mantel-Farbe: Grün

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  
(kg/ 100 m) 

% m

Aufmachung: Trommel 500 m Simplex
203 4301 ETHERLINE- TORSION- 

 4 X 2 XAWG 24/ 7
9, 4 4, 4 1. 238, 00

ETHERLINE® ROBUST PN Cat.5
Industrietaugliches Installationskabel (PROFINET), 
gute chemische Beständigkeit, Kategorie 5, Klasse D, 
Bandbreite: 100 MHz
Norm: ISO/IEC 11801, TIA/EIA568, TSB-36
Temperaturbereich: Bewegt: -40°C bis +80°C

Fest verlegt: -50°C bis +80°C
Halogenfreiheit: IEC 60754-2, EN 50267-2-1
Korrosivität: IEC 60754-2, EN 50267-2-2
Rauchdichte: IEC 61034-2
Toxizität: EN 50305
UV-beständig: ISO 4892-2-2013
Ozon-beständig: EN 50396 Methode B
AWG-Querschnitt: 22
Schirm: Aluminiumkaschierte Plastikfolie und 

verzinntes Cu-Geflecht als Gesamt-
schirm

Isolations-/Mantelwerkstoff: Polyolefin/TPE-V
Adermarkierung: Farbcode
Mantel-Farbe: Schwarz

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  
(kg/ 100 m) 

% m

Aufmachung: Trommel 305 m Simplex
750 3772 ETHERLINE- ROBUST- PN- CAT. 

5
6, 5 3, 04 300, 10

ETHERLINE® ROBUST PN Cat.7
Industrietaugliches Installationskabel (PROFINET), gute 
chemische Beständigkeit, Kategorie 7, Bandbreite: 600 MHz
Norm: ISO/IEC 11801, TIA/EIA568, TSB-36
Temperaturbereich: Bewegt: -40°C bis +80°C

Fest verlegt: -50°C bis +80°C
Halogenfreiheit: IEC 60754-2, EN 50267-2-1
Korrosivität: IEC 60754-2, EN 50267-2-2
Rauchdichte: IEC 61034-2
Toxizität: EN 50305
UV-beständig: ISO 4892-2-2013
Ozon-beständig: EN 50396 Methode B
AWG-Querschnitt: 26
Schirm: Aluminiumkaschierte Plastikfolie pro 

Paar, verzinntes Cu-Geflecht als Ge-
samtschirm

Isolations-/Mantelwerkstoff: Foam-Skin-Polyolefin/TPE-V
Adermarkierung: Farbcode
Mantel-Farbe: Schwarz

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  (kg/ 
100 m) 

% m

Aufmachung: Trommel 305 m Simplex
750 3774 ETHERLINE- ROBUST- PN- 

CAT. 7
8, 7 4, 8 384, 41

ETHERLINE® ROBUST Cat.7 FLEX
Industrietaugliches Installationskabel (Industrial Ethernet), 
gute chemische Beständigkeit, Kategorie 7, Bandbreite: 
600 MHz
Norm: ISO/IEC 11801, TIA/EIA568, TSB-36
Temperaturbereich: Bewegt: -40°C bis +80°C

Fest verlegt: -50°C bis +80°C
Halogenfreiheit: IEC 60754-2, EN 50267-2-1
Korrosivität: IEC 60754-2, EN 50267-2-2
Rauchdichte: IEC 61034-2
Toxizität: EN 50305
UV-beständig: ISO 4892-2-2013
Ozon-beständig: EN 50396 Methode B
AWG-Querschnitt: 26
Schirm: Aluminiumkaschierte Plastikfolie pro 

Paar, verzinntes Cu-Geflecht als Ge-
samtschirm

Isolations-/Mantelwerkstoff: Foam-Skin-Polyolefin/TPE-V
Adermarkierung: Farbcode
Mantel-Farbe: Schwarz

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  
(kg/ 100 m) 

% m

Aufmachung: Trommel 305 m Simplex
750 3776 ETHERLINE- ROBUST- CAT. 7- 

FLEX
6, 5 2, 7 287, 43

ETHERLINE® ROBUST PN FR Cat.5
Industrietaugliches Installationskabel (PROFINET), 
flammwidrig, Kategorie 5e, Bandbreite: 100 MHz
Norm: ISO/IEC 11801, TIA/EIA568, TSB-36
Temperaturbereich: Bewegt: -40°C bis +80°C

Fest verlegt: -50°C bis +80°C
Flammwidrigkeit: IEC 60332-1-2
UV-beständig: EN 50525-1, ISO 4892-2-2013
Ozon-beständig: EN 50396 Methode B
AWG-Querschnitt: 23
Verseilung: Sternvierer
Schirm: Kupferkaschierte Plastikfolie und ver-

zinntes Cu-Geflecht als Gesamtschirm
Isolations-/Mantelwerkstoff: Polyolefin/TPE-V
Adermarkierung: Farbcode
Mantel-Farbe: Schwarz

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  (kg/ 
100 m) 

% m

Aufmachung: Trommel 305 m Simplex
750 3778 ETHERLINE- ROBUST- PN- FR- 

CAT. 5
6, 5 3, 04 378, 75

7503775
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ETHERLINE® ROBUST PN FR Cat.7
Industrietaugliches Installationskabel (PROFINET), 
flammwidrig, Kategorie 7, Bandbreite: 600 MHz
Norm: ISO/IEC 11801, TIA/EIA568, TSB-36
Temperaturbereich: Bewegt: -40°C bis +80°C
 Fest verlegt: -50°C bis +80°C
Flammwidrigkeit: IEC 60332-1-2
UV-beständig: EN 50525-1, ISO 4892-2-2013
Ozon-beständig: EN 50396 Methode B
AWG-Querschnitt: 23
Schirm: Aluminiumkaschierte Plastikfolie pro 

Paar, verzinntes Cu-Geflecht als Ge-
samtschirm

Isolations-/Mantelwerkstoff: Foam-Skin-Polyolefin/TPE-V
Adermarkierung: Farbcode
Mantel-Farbe: Schwarz

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  
(kg/ 100 m) 

% m

Aufmachung: Trommel 305 m Simplex
750 3780 ETHERLINE- ROBUST- PN- FR- 

CAT. 7
8, 7 4, 8 463, 07

ETHERLINE® ROBUST FR Cat.7 FLEX
Installationskabel (Industrial Ethernet), flammwidrig, 
Kategorie 7, Bandbreite: 600 MHz
Norm: ISO/IEC 11801, TIA/EIA568, TSB-36
Temperaturbereich: Bewegt: -40°C bis +80°C
 Fest verlegt: -50°C bis +80°C
Flammwidrigkeit: IEC 60332-1-2
UV-beständig: ISO 4892-2
Ozon-beständig: EN 50396
AWG-Querschnitt: 26
Schirm: Aluminiumkaschierte Plastikfolie pro 

Paar, verzinntes Cu-Geflecht als Ge-
samtschirm

Isolations-/Mantelwerkstoff: Foam-Skin-Polyolefin/TPE-V
Adermarkierung: Farbcode
Mantel-Farbe: Schwarz

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  
(kg/ 100 m) 

% m

Aufmachung: Trommel 305 m Simplex
750 3782 ETHERLINE- ROBUST- FR- CAT. 

7- FLEX
6, 5 2, 7 338, 26

ETHERLINE® LAN 200 F/UTP Cat.5e
Installationskabel für den Tertiärbereich, Kategorie 5e, 
Klasse D, Bandbreite: 200 MHz
Norm: EN 50173, ISO/IEC 11801 2.Ausgabe, 

EN 50288-2-1, IEC 61156-5, TIA/EIA-
568-B.2

Temperaturbereich: Bewegt: 0°C bis +50°C
 Fest verlegt: -20°C bis +60°C
AWG-Querschnitt: 24
Isolations-/Mantelwerkstoff: Skin-Foam-PE/PVC
Adermarkierung: Farbcode
Mantel-Farbe: Grau

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  (kg/ 
100 m) 

% m

Aufmachung: Schnitt Simplex
250 7145 UNITRONIC- LAN- FTP 4 X 2 

XAWG 24- 1
6, 4 1, 8 37, 50

Aufmachung: Ring 100 m Simplex
108 4390 UNITRONIC- LAN- FTP 4 X 2 

XAWG 24- 1
6, 4 1, 8 37, 50

Aufmachung: Trommel 500 m Simplex
108 4394 UNITRONIC- LAN- FTP 4 X 2 

XAWG 24- 1
6, 4 1, 8 37, 50

Aufmachung: Trommel 1000 m Simplex
108 4391 UNITRONIC- LAN- FTP 4 X 2 

XAWG 24- 1
6, 4 1, 8 37, 50

7503781

ETHERLINE® LAN 200 U/UTP Cat.5e
Installationskabel der Kategorie 5e, Klasse D, Bandbreite: 
200 MHz
Norm: ISO/IEC 11801, EN 50173-1,  

IEC 61156-5, TIA/EIA-568C.2
Brandverhalten (Euroklassen)  
EN 13501-6:

Eca

Temperaturbereich: Bewegt: 0°C bis +50°C
 Fest verlegt: -30°C bis +80°C
Flammwidrigkeit: IEC 60332-1-2
AWG-Querschnitt: 24
Isolations-/Mantelwerkstoff: PE/PVC
Adermarkierung: Farbcode
Mantel-Farbe: Grau

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  
(kg/ 100 m) 

% m

Aufmachung: Trommel 500 m Simplex
190 9726 ETHERLINE- LAN- CAT. 5 E- U/ 

UTP- 4 X 2 XAWG 24
5, 1 1, 7 22, 70

ETHERLINE® LAN 200 SF/UTP Cat.5e
Installationskabel der Kategorie 5e, Klasse D, Bandbreite: 
200 MHz
Norm: ISO/IEC 11801, EN 50173-1,  

IEC 61156-5, TIA/EIA-568C.2
Brandverhalten (Euroklassen)  
EN 13501-6:

Eca

Temperaturbereich: Bewegt: 0°C bis +50°C
 Fest verlegt: -30°C bis +80°C
Flammwidrigkeit: IEC 60332-1-2
AWG-Querschnitt: 24
Isolations-/Mantelwerkstoff: PE/PVC
Adermarkierung: Farbcode
Mantel-Farbe: Grau

  Außen- 
c  (mm) 

CU- Zahl  (kg/ 
100 m) 

% m

Aufmachung: Trommel 500 m Simplex
190 9731 ETHERLINE- LAN- CAT. 5 E- SF/ 

UTP- 4 X 2 XAWG 24
6, 3 2, 8 43, 20

ETHERLINE® LAN 200 F/UTP Cat.5e LSZH
Installationskabel der Kategorie 5e, Klasse D, Bandbreite: 
200 MHz
Norm: ISO/IEC 11801, EN 50173-1,  

IEC 61156-5, TIA/EIA-568C.2
Brandverhalten (Euroklassen)  
EN 13501-6:

Eca

Temperaturbereich: Bewegt: 0°C bis +50°C
 Fest verlegt: -30°C bis +80°C
Halogenfreiheit: IEC 60754-2
Rauchdichte: IEC 61034
AWG-Querschnitt: 24
Isolations-/Mantelwerkstoff: PE/LSZH
Adermarkierung: Farbcode
Mantel-Farbe: Orange

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  (kg/ 
100 m) 

% m

Aufmachung: Trommel 500 m Simplex
190 9736 ETHERLINE- LAN- CAT. 5 E- 

F/ UTP- 4 X 2 XAWG 24- LSZ
6, 3 1, 8 42, 50

ETHERLINE® LAN 200 SF/UTP Cat.5e 
LSZH
Installationskabel der Kategorie 5e, Klasse D, Bandbreite: 
200 MHz
Norm: ISO/IEC 11801, EN 50173-1,  

IEC 61156-5, TIA/EIA-568C.2
Brandverhalten (Euroklassen)  
EN 13501-6:

Eca

Temperaturbereich: Bewegt: 0°C bis +50°C
 Fest verlegt: -30°C bis +80°C
Halogenfreiheit: IEC 60754-2
Rauchdichte: IEC 61034
AWG-Querschnitt: 24
Isolations-/Mantelwerkstoff: PE/LSZH
Adermarkierung: Farbcode
Mantel-Farbe: Orange

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  
(kg/ 100 m) 

% m

Aufmachung: Trommel 500 m Simplex
190 9741 ETHERLINE- LAN- CAT. 5 E- SF/ 

UTP- 4 X 2 XAWG 24- LS
6, 4 2, 8 49, 80

1909732

2507145

1909742
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ETHERLINE® LAN 350 U/UTP Cat.6
Installationskabel der Kategorie 6, Klasse E, Bandbreite: 
350 MHz
Norm: ISO/IEC 11801, EN 50173,  

TIA/EIA-568C.2, TSB36
Brandverhalten (Euroklassen)  
EN 13501-6:

Eca

Temperaturbereich: Bewegt: 0°C bis +50°C
 Fest verlegt: -30°C bis +80°C
Flammwidrigkeit: IEC 60332-1-2
AWG-Querschnitt: 24
Isolations-/Mantelwerkstoff: PE/PVC
Adermarkierung: Farbcode
Mantel-Farbe: Grau

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  
(kg/ 100 m) 

% m

Aufmachung: Trommel 500 m Simplex
190 9746 ETHERLINE- LAN- CAT. 6- U/ UTP- 4 

X 2 XAWG 24
6 1, 8 36, 20

ETHERLINE® LAN 350 U/UTP Cat.6 LSZH
Installationskabel der Kategorie 6, Klasse E, Bandbreite: 
350 MHz
Norm: ISO/IEC 11801, EN 50173,  

TIA/EIA-568C.2, TSB36
Brandverhalten (Euroklassen) EN 
13501-6:

Eca

Temperaturbereich: Bewegt: 0°C bis +50°C
 Fest verlegt: -30°C bis +80°C
Flammwidrigkeit: IEC 60332-1-2
Halogenfreiheit: IEC 60754-2
AWG-Querschnitt: 24
Isolations-/Mantelwerkstoff: PE/LSZH
Adermarkierung: Farbcode
Mantel-Farbe: Orange

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  
(kg/ 100 m) 

% m

Aufmachung: Trommel 500 m Simplex
190 9751 ETHERLINE- LAN- CAT. 6- U/ 

UTP- 4 X 2 XAWG 24- LSZH
6 1, 8 38, 70

ETHERLINE® LAN 350 F/UTP Cat.6 LSZH
Installationskabel der Kategorie 6, Klasse E, Bandbreite: 
350 MHz
Norm: ISO/IEC 11801, EN 50173,  

TIA/EIA-568, TSB36
Brandverhalten (Euroklassen)  
EN 13501-6:

Eca

Temperaturbereich: Bewegt: 0°C bis +50°C
 Fest verlegt: -30°C bis +80°C
Flammwidrigkeit: IEC 60332-1-2
Halogenfreiheit: IEC 60754-2
AWG-Querschnitt: 23
Isolations-/Mantelwerkstoff: PE/LSZH
Adermarkierung: Farbcode
Mantel-Farbe: Orange

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  
(kg/ 100 m) 

% m

Aufmachung: Trommel 500 m Simplex
190 9756 ETHERLINE- LAN- CAT. 6- F/ UTP- 4 

X 2 XAWG 24- LSZH
7, 4 1, 9 52, 10

2507145

ETHERLINE® LAN 500 Cat.6A S/FTP
Installationskabel der Kategorie 6A, Klasse EA, Band-
breite: 500 MHz
Norm: ISO/IEC 11801, EN 50173-1,  

TIA/EIA-568, TSB36
Brandverhalten (Euroklassen)  
EN 13501-6:

Eca

Temperaturbereich: Bewegt: 0°C bis +50°C
 Fest verlegt: -30°C bis +80°C
Flammwidrigkeit: IEC 60332-1-2
AWG-Querschnitt: 23
Isolations-/Mantelwerkstoff: PE/PVC
Adermarkierung: Farbcode
Mantel-Farbe: Grau

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  
(kg/ 100 m) 

% m

Aufmachung: Trommel 500 m Simplex
190 9761 ETHERLINE- LAN- CAT. 6 A- S/ FTP- 

4 X 2 XAWG 23
7, 3 2, 4 62, 00

ETHERLINE® LAN 500 Cat.6A F/UTP
Installationskabel der Kategorie 6A, Klasse EA, Band-
breite: 500 MHz
Norm: ISO/IEC 11801, EN 50173-1,  

TIA/EIA-568, TSB36
Brandverhalten (Euroklassen) EN 
13501-6:

Eca

Temperaturbereich: Bewegt: 0°C bis +50°C
 Fest verlegt: -30°C bis +80°C
Flammwidrigkeit: IEC 60332-1-2
AWG-Querschnitt: 23
Isolations-/Mantelwerkstoff: PE/PVC
Adermarkierung: Farbcode
Mantel-Farbe: Grau

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  (kg/ 
100 m) 

% m

Aufmachung: Trommel 500 m Simplex
190 9766 ETHERLINE- LAN- CAT. 6 A- F/ UTP- 

4 X 2 XAWG 23
7, 4 2, 4 47, 00

ETHERLINE® LAN 500 Cat.6A F/FTP LSZH
Installationskabel der Kategorie 6A, Klasse EA, Band-
breite: 500 MHz
Norm: ISO/IEC 11801, EN 50173-1,  

TIA/EIA-568, TSB36
Brandverhalten (Euroklassen)  
EN 13501-6:

Eca

Temperaturbereich: Bewegt: 0°C bis +50°C
 Fest verlegt: -30°C bis +80°C
Flammwidrigkeit: IEC 60332-1-2
Halogenfreiheit: IEC 60754-2
Rauchdichte: IEC 61034
AWG-Querschnitt: 23
Isolations-/Mantelwerkstoff: PE/LSZH
Adermarkierung: Farbcode
Mantel-Farbe: Orange

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  
(kg/ 100 m) 

% m

Aufmachung: Trommel 500 m Simplex
190 9771 ETHERLINE- LAN- CAT. 6 A- F/ FTP- 

4 X 2 XAWG 23- LSZ
7, 3 5, 4 56, 30

1909762

1909762
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 Datenleitungen , Koaxialkabel

ETHERLINE® LAN 500 Cat.6A F/UTP LSZH
Installationskabel der Kategorie 6A, Klasse EA, Bandbreite: 
500 MHz
Norm: ISO/IEC 11801, EN 50173-1,  

TIA/EIA-568, TSB36
Brandverhalten (Euroklassen)  
EN 13501-6:

Eca

Temperaturbereich: Bewegt: 0°C bis +50°C
 Fest verlegt: -30°C bis +80°C
Flammwidrigkeit: IEC 60332-1-2
Halogenfreiheit: IEC 60754-2
Rauchdichte: IEC 61034
AWG-Querschnitt: 23
Isolations-/Mantelwerkstoff: PE/LSZH
Adermarkierung: Farbcode
Mantel-Farbe: Orange

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  
(kg/ 100 m) 

% m

Aufmachung: Trommel 500 m Simplex
190 9776 ETHERLINE- LAN- CAT. 6 A- F/ UTP- 

4 X 2 XAWG 23- LSZ
7, 4 2, 4 52, 80

ETHERLINE® LAN 1000 Cat.7A
Simplex-Datenkabel der Kategorie 7A, Klasse FA geprüft 
bis 1000 MHz, (S/FTP) für die strukturierte Gebäudever-
kabelung gemäß EN 50173 und ISO/IEC 11801
Wellenwiderstand: 100 Ω
Temperaturbereich: Bewegt: 0°C bis +50°C
 Fest verlegt: -20°C bis +60°C
Flammwidrigkeit: IEC 60332-1-2
Isolations-/Mantelwerkstoff: PE/halogenfreies, flammwidriges 

Compound
Adermarkierung: Farbcode
Mantel-Farbe: Gelb

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  
(kg/ 100 m) 

% m

Aufmachung: Trommel 500 m Simplex
190 9781 ETHERLINE- LAN- CAT. 7 A- S/ FTP- 

4 X 2 XAWG 23- LSZ
7, 5 2, 4 72, 00

Aufmachung: Trommel 500 m Duplex
190 9786 ETHERLINE- LAN- CAT. 7 A- S/ FTP- 

2 X (4 X 2 XAWG 23) 
15, 2 4, 8 150, 00

ETHERLINE® LAN 1200 Cat.7A
Installationskabel der Kategorie 7A, Klasse FA, Bandbreite: 
1200 MHz
Norm: IEC 61156-5, ISO/IEC 11801,  

EN 50173-1
Brandverhalten (Euroklassen)  
EN 13501-6:

Eca

Temperaturbereich: Bewegt: 0°C bis +50°C
 Fest verlegt: -30°C bis +80°C
Flammwidrigkeit: IEC 60332-1-2
Halogenfreiheit: IEC 60754-2
Rauchdichte: IEC 61034
AWG-Querschnitt: 23
Isolations-/Mantelwerkstoff: PE/LSZH
Adermarkierung: Farbcode
Mantel-Farbe: Gelb

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  
(kg/ 100 m) 

% m

Aufmachung: Trommel 500 m Simplex
190 9791 ETHERLINE- LAN- CAT. 7 A- 

S/ FTP- 4 X 2 XAWG 23- LSZ
7, 5 2, 6 68, 80

Aufmachung: Trommel 500 m Duplex
190 9796 ETHERLINE- LAN- CAT. 7 A- S/ 

FTP- 2 X (4 X 2 XAWG 23) 
15, 2 5, 2 153, 00

1909762

ETHERLINE® LAN 1000 Cat.7 S/FTP PE 
OUTDOOR
Installationskabel für den Außenbereich, Kategorie 7, 
Bandbreite: 1000 MHz
Norm: IEC 61156-5, ISO/IEC 11801,  

EN 50173-1
Brandverhalten (Euroklassen)  
EN 13501-6:

Fca

Temperaturbereich: Bewegt: -10°C bis +50°C
 Fest verlegt: -30°C bis +70°C
AWG-Querschnitt: 23
Isolations-/Mantelwerkstoff: PE/PE
Adermarkierung: Farbcode
Mantel-Farbe: Schwarz

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  (kg/ 
100 m) 

% m

Aufmachung: Trommel 500 m Simplex
190 9806 ETHERLINE- LAN- CAT. 7- S/ FTP- 4 

X 2 AWG 23- PE
7, 7 2, 4 89, 80

ETHERLINE® LAN 1000 Cat.7 S/FTP (L)
PE OUTDOOR
Installationskabel für den Außenbereich, geeignet für 
die direkte Erdverlegung, querwasserdicht, Kategorie 
7, Bandbreite: 1000 MHz
Norm: IEC 61156-5, ISO/IEC 11801,  

EN 50173-1
Brandverhalten (Euroklassen)  
EN 13501-6:

Fca

Temperaturbereich: Bewegt: 0°C bis +50°C
v Fest verlegt: -30°C bis +80°C

AWG-Querschnitt: 23
Außenmantel: Beschichtete Aluminiumbandierung 

eingebettet in Copolymer
Isolations-/Mantelwerkstoff: PE/PE
Adermarkierung: Farbcode
Mantel-Farbe: Schwarz

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  
(kg/ 100 m) 

% m

Aufmachung: Trommel 500 m Simplex
190 9801 ETHERLINE- LAN- CAT. 7- S/ FTP- 4 

X 2 AWG 23-  (L) PE
9, 6 2, 4 121, 30

Koaxialkabel
Koaxialkabel RG 8/U
Zur verlust- und störungsarmen Übertragung von Daten 
und Signalen im Hochfrequenzbereich.
CPR-Leistungsklasse: Auf Anfrage
Wellenwiderstand: 50 Ω
Temperaturbereich: Fest verlegt: -5°C bis +70°C
Betriebstemperatur: -20°C bis +70°C
Innenleiter-Material: Cu-Litze, blank
Innenleiter-Durchmesser: 1,1 mm
Dielektrikum: Voll-PE
Außenleiter: Cu-Geflecht, blank
Mantelwerkstoff: PVC
Mantel-Farbe: Schwarz

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  
(kg/ 100 m) 

% m

Aufmachung: Trommel 500 m
102 0093 RG 8/ U 50 OHM/ SW 9, 5 5, 48 a. Anf. 

1020264
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Koaxialkabel

Koaxialkabel RG 11 A/U
Zur verlust- und störungsarmen Übertragung von Daten 
und Signalen im Hochfrequenzbereich.
CPR-Leistungsklasse: Eca
Wellenwiderstand: 75 Ω
Temperaturbereich: Fest verlegt: -5°C bis +70°C
Betriebstemperatur: -20°C bis +70°C
Innenleiter-Material: Cu-Litze, verzinnt
Innenleiter-Durchmesser: 1,21 mm
Dielektrikum: Voll-PE
Außenleiter: Cu-Geflecht, blank
Mantelwerkstoff: PVC
Mantel-Farbe: Schwarz

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  (kg/ 
100 m) 

% m

Aufmachung: Trommel 500 m,  H a l o genfrei :  Nei n,  M a n-
tel -F a rb e:  Schw a rz.
102 0382 RG 11 A/ U 75 OHM/ SW ECA 10, 2 5, 6 a. Anf. 

Koaxialkabel RG 58 C/U
Zur verlust- und störungsarmen Übertragung von Daten 
und Signalen im Hochfrequenzbereich.
CPR-Leistungsklasse: Eca
Wellenwiderstand: 50 Ω
Temperaturbereich: Fest verlegt: -5°C bis +70°C
Betriebstemperatur: -5°C bis +80°C
Innenleiter-Material: Cu-Litze, verzinnt
Innenleiter-Durchmesser: 0,9 mm
Dielektrikum: Voll-PE
Außenleiter: Cu-Geflecht, verzinnt
Mantelwerkstoff: PVC
Mantel-Farbe: Schwarz

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  (kg/ 
100 m) 

% m

Aufmachung: Trommel 500 m
102 0087 RG 58 C/ U 50 OHM/ SW ECA 5 2 a. Anf. 

Koaxialkabel RG 59 B/U
Zur verlust- und störungsarmen Übertragung von Daten 
und Signalen im Hochfrequenzbereich.
CPR-Leistungsklasse: Eca
Wellenwiderstand: 75 Ω
Temperaturbereich: Fest verlegt: -5°C bis +70°C
Betriebstemperatur: -20°C bis +70°C
Innenleiter-Material: Staku-Draht
Innenleiter-Durchmesser: 0,58 mm
Dielektrikum: Voll-PE
Außenleiter: Cu-Geflecht, blank
Mantelwerkstoff: PVC
Mantel-Farbe: Schwarz

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  
(kg/ 100 m) 

% m

Aufmachung: Trommel 500 m
102 0088 RG 59 B/ U 75 OHM/ SW ECA 6, 1 2, 4 a. Anf. 

Koaxialkabel RG 62 A/U
Zur verlust- und störungsarmen Übertragung von Daten 
und Signalen im Hochfrequenzbereich.
CPR-Leistungsklasse: Eca
Wellenwiderstand: 93 Ω
Temperaturbereich: Fest verlegt: -5°C bis +70°C
Betriebstemperatur: -20°C bis +70°C
Innenleiter-Material: Staku-Draht
Innenleiter-Durchmesser: 0,64 mm
Dielektrikum: Hohl-PE
Außenleiter: Cu-Geflecht, blank
Mantelwerkstoff: PVC
Mantel-Farbe: Schwarz

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  
(kg/ 100 m) 

% m

Aufmachung: Trommel 500 m
102 0089 RG 62 A/ U 93 OHM/ SW 6, 2 2, 5 a. Anf. 

1020264

1020264

1020264

1020264

Koaxialkabel RG 71 B/U
Zur verlust- und störungsarmen Übertragung von Daten 
und Signalen im Hochfrequenzbereich.
CPR-Leistungsklasse: Auf Anfrage
Wellenwiderstand: 93 Ω
Temperaturbereich: Fest verlegt: -5°C bis +70°C
Betriebstemperatur: -20°C bis +70°C
Innenleiter-Material: Staku-Draht
Innenleiter-Durchmesser: 0,64 mm
Dielektrikum: Hohl-PE
Außenleiter: 2× Cu-Geflecht, blank
Mantelwerkstoff: PE
Mantel-Farbe: Schwarz

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  
(kg/ 100 m) 

% m

Aufmachung: Trommel 500 m
102 0091 RG 71 B/ U- PE 93 OHM/ SW 6, 2 4, 5 a. Anf. 

Koaxialkabel RG 174 A/U
Zur verlust- und störungsarmen Übertragung von Daten 
und Signalen im Hochfrequenzbereich.
CPR-Leistungsklasse: Eca
Wellenwiderstand: 50 Ω
Temperaturbereich: Fest verlegt: -5°C bis +70°C
Innenleiter-Material: Cu-Litze, verzinnt
Innenleiter-Durchmesser: 0,5 mm
Dielektrikum: Voll-PE
Außenleiter: Cu-Geflecht, verzinnt
Mantelwerkstoff: PVC
Mantel-Farbe: Schwarz

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  
(kg/ 100 m) 

% m

Aufmachung: Trommel 500 m
102 0090 RG 174 A/ U 50 OHM/ SW ECA 2, 8 0, 6 a. Anf. 

Koaxialkabel RG 179 B/U
Zur verlust- und störungsarmen Übertragung von Daten 
und Signalen im Hochfrequenzbereich.
CPR-Leistungsklasse: Auf Anfrage
Wellenwiderstand: 75 Ω
Temperaturbereich: Fest verlegt: +55°C bis +200°C
Betriebstemperatur: -55°C bis +200°C
Innenleiter-Material: Staku-Draht, versilbert
Innenleiter-Durchmesser: 0,3 mm
Dielektrikum: PTFE
Außenleiter: Cu-Geflecht, versilbert
Mantelwerkstoff: FEP

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  
(kg/ 100 m) 

% m

Aufmachung: Trommel 500 m,  H a l o genfrei :  Ja ,  M a ntel -
F a rb e:  B ra un-Tra nspa rent.
118 9164 RG 179 B/ U 75 OHM/ BT 2, 5 0, 75 a. Anf. 

Koaxialkabel RG 213/U
Zur verlust- und störungsarmen Übertragung von Daten 
und Signalen im Hochfrequenzbereich.
CPR-Leistungsklasse: Eca
Wellenwiderstand: 50 Ω
Temperaturbereich: Fest verlegt: +5°C bis +70°C
Betriebstemperatur: -20°C bis +70°C
Innenleiter-Material: Cu-Litze, blank
Innenleiter-Durchmesser: 2,25 mm
Dielektrikum: Voll-PE
Außenleiter: Cu-Geflecht, blank
Mantelwerkstoff: PVC
Mantel-Farbe: Schwarz
Halogenfrei: Nein

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  
(kg/ 100 m) 

% m

Aufmachung: Trommel 500 m
102 0092 RG 213/ U 50 OHM/ SW ECA 10, 3 7, 6 a. Anf. 

1020264

1020264

1020264

1020264
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Koaxialkabel

Koaxialkabel RG 214/U
Zur verlust- und störungsarmen Übertragung von Daten 
und Signalen im Hochfrequenzbereich.
CPR-Leistungsklasse: Eca
Schirmungsmaß: 72 dB
Wellenwiderstand: 50 Ω
Temperaturbereich: Fest verlegt: -5°C bis +70°C
Innenleiter-Material: Cu-Litze, versilbert
Innenleiter-Durchmesser: 2,25 mm
Dielektrikum: Voll-PE
Außenleiter: 2× Cu-Geflecht, versilbert
Mantelwerkstoff: PVC
Mantel-Farbe: Schwarz
Halogenfrei: Nein

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  
(kg/ 100 m) 

% m

Aufmachung: Trommel 500 m
102 0383 RG 214/ U 50 OHM/ SW ECA 10, 8 11, 8 a. Anf. 

SAT HD Koaxialkabel 1,0/4,6 Digital 4-S 
>105 dB weiß
Zur Verbindung der Komponenten von Satelliten- oder 
BK-Empfangsanlagen.
CPR-Leistungsklasse: Eca
Schirmungsklasse n. EN 50117: A+
Schirmungsmaß: 105 dB
Wellenwiderstand: 75 Ω
Temperaturbereich: Fest verlegt: -5°C bis +70°C
Innenleiter-Material: Cu-Draht, blank
Innenleiter-Durchmesser: 1,0 mm
Dielektrikum: Zell-PE
Außenleiter-Material: 2× (Al-Folie + Cu-Geflecht, verzinnt)
Mantelwerkstoff: PVC
Mantel-Farbe: Weiß
Halogenfrei: Nein

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  (kg/ 
100 m) 

% m

Aufmachung: Trommel 500 m
111 6873 FABER/ SAT 1, 0/ 4, 6 DIGITAL/ WS 7 2, 5 a. Anf. 

SAT HD Koaxialkabel 1,0/4,6 Digital 3-S 
>115 dB weiß
Zur Verbindung der Komponenten von Satelliten- oder 
BK-Empfangsanlagen.
CPR-Leistungsklasse: Eca
Schirmungsklasse n. EN 50117: A+
Schirmungsmaß: 115 dB
Wellenwiderstand: 75 Ω
Temperaturbereich: Fest verlegt: -5°C bis +70°C
Innenleiter-Material: Cu-Draht, blank
Innenleiter-Durchmesser: 1,0 mm
Dielektrikum: Zell-PE
Außenleiter-Material: Al-Folie + Cu-Geflecht, verzinnt
Mantelwerkstoff: PVC
Mantel-Farbe: Weiß
Halogenfrei: Nein

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  
(kg/ 100 m) 

% m

Aufmachung: Trommel 500 m
190 8298 FABER- HD- SAT- TV 1, 0/ 4, 6 7 1, 7 a. Anf. 

1020264

SAT Koaxialkabel 0,7/2,9 DIGITAL 75 
Ohm weiß
Zur Verbindung der Komponenten von Satelliten- oder 
BK-Empfangsanlagen.
Wellenwiderstand: 75 Ω
Temperaturbereich: Fest verlegt: -5°C bis +70°C
Innenleiter-Material: Cu-Draht, blank
Innenleiter-Durchmesser: 0,7 mm
Dielektrikum: Zell-PE
Außenleiter-Material: Al-Folie + Cu-Geflecht
Mantelwerkstoff: PVC
Mantel-Farbe: Weiß

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  
(kg/ 100 m) 

% m

Aufmachung: Trommel 500 m
101 0093 FABER/ SAT 0, 7/ 2, 9 DIGITAL/ WS 4, 5 1, 25 a. Anf. 

SAT Koaxialkabel 1,1/5,0 Digital 3 GHz 
75 Ohm weiß
Zur Verbindung der Komponenten von Satelliten- oder 
BK-Empfangsanlagen.
CPR-Leistungsklasse: Eca
Schirmungsmaß: 90 dB
Wellenwiderstand: 75 Ω
Temperaturbereich: Fest verlegt: -5°C bis +70°C
Innenleiter-Material: Cu-Draht, blank
Innenleiter-Durchmesser: 1,1 mm
Dielektrikum: Zell-PE
Außenleiter-Material: Al-Folie + Cu-Geflecht, verzinnt
Mantelwerkstoff: PVC
Mantel-Farbe: Weiß
Halogenfrei: Nein

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  
(kg/ 100 m) 

% m

Aufmachung: Trommel 500 m
102 0386 FABER/ SAT 1, 1/ 5, 0 DIGITAL 3 GHZ/ 

WS ECA
6, 8 2, 5 a. Anf. 

102 0387 FABERSAT 1, 1/ 5, 0 DIGITAL 
 3 GHZ 75 OHM/ WS

6, 8 2, 5 a. Anf. 

Koaxialkabel SAT/BK 75 Ω 1,6/7,3 digital
Zur Verbindung der Komponenten von Satelliten- oder 
BK-Empfangsanlagen.
Wellenwiderstand: 75 Ω
Temperaturbereich: Fest verlegt: -5°C bis +70°C
Innenleiter-Material: Cu-Draht, blank
Innenleiter-Durchmesser: 1,6 mm
Dielektrikum: Zell-PE
Außenleiter-Material: Cu-Geflecht, blank
Mantelwerkstoff: PE
Mantel-Farbe: Grün

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  
(kg/ 100 m) 

% m

Aufmachung: Trommel 500 m
102 0388 SAT+BK/ PE 1, 6/ 7, 3 DIGITAL 75 

OHM/ GN
10, 3 5, 05 a. Anf. 

Breitband-Kommunikationskabel 
A-2YOK2Y1 nKx 2,2/8,8
Zur Signalübertragung in Breitband-Kommunikations-
netzen zwischen Kopfstation und Hausanschluss.
Norm: DIN 50117 (Teil 3 und 4), FTZ 

6145-3000
Wellenwiderstand: 75 Ω
Temperaturbereich: Fest verlegt: -5°C bis +70°C
Innenleiter-Durchmesser: 2,2 mm
Außenleiter-Durchmesser: 8,8 mm
Außenleiter: Längsgeschweißtes Kupferrohr
Mantelwerkstoff: PE
Mantel-Farbe: Schwarz
UV-beständig: Ja
Erdverlegbar: Ja

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  
(kg/ 100 m) 

% m

Aufmachung: Trommel 500 m
102 5341 A- 2 YOK 2 Y 1 NKX 2, 2/ 8, 8/ 75 12, 5 11, 5 a. Anf. 

1010093
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Telekommunikationskabel

Telekommunikationskabel
J-Y(ST)Y
Fernmeldeleitung
Norm: VDE 0815
Nennspannung: 300 V
Temperaturbereich: Bewegt: -5°C bis +50°C

Fest verlegt: -30°C bis +70°C
Flammwidrigkeit: Nach IEC 60332-1-2
Isolations-/Mantelwerkstoff: PVC/PVC
Adermarkierung: Farbig

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  
(kg/ 100 m) 

% m

Aufmachung: Trommel 500 m ,  M a ntel -F a rb e:  G ra u.
111 4201 J- Y (ST) Y 1 X 2 X 0, 6 ECA 5 0, 7 a. Anf. 
111 4401 J- Y (ST) Y 1 X 2 X 0, 8 ECA 6 1, 1 a. Anf. 
111 4306 J- Y (ST) Y 2 X 2 X 0, 6 ECA 5, 5 1, 3 a. Anf. 
111 4506 J- Y (ST) Y 2 X 2 X 0, 8 ECA 7 2, 1 a. Anf. 
111 4309 J- Y (ST) Y 3 X 2 X 0, 6 ECA 6, 3 1, 8 a. Anf. 
111 4509 J- Y (ST) Y 3 X 2 X 0, 8 ECA 8, 5 3, 1 a. Anf. 
111 4312 J- Y (ST) Y 4 X 2 X 0, 6 ECA 6, 8 2, 4 a. Anf. 
111 4512 J- Y (ST) Y 4 X 2 X 0, 8 ECA 9 4, 1 a. Anf. 
111 4315 J- Y (ST) Y 5 X 2 X 0, 6 ECA 7, 2 3 a. Anf. 
111 4515 J- Y (ST) Y 5 X 2 X 0, 8 ECA 9, 5 5, 2 a. Anf. 
111 4318 J- Y (ST) Y 6 X 2 X 0, 6 ECA 7, 5 3, 5 a. Anf. 
111 4518 J- Y (ST) Y 6 X 2 X 0, 8 ECA 10, 5 6, 2 a. Anf. 
111 4321 J- Y (ST) Y 8 X 2 X 0, 6 ECA 8 4, 6 a. Anf. 
111 4521 J- Y (ST) Y 8 X 2 X 0, 8 ECA 11, 5 8, 2 a. Anf. 
111 4324 J- Y (ST) Y 10 X 2 X 0, 6 ECA 9 5, 8 a. Anf. 
111 4524 J- Y (ST) Y 10 X 2 X 0, 8 ECA 13 10, 2 a. Anf. 
111 4327 J- Y (ST) Y 12 X 2 X 0, 6 ECA 9, 5 7, 1 a. Anf. 
111 4527 J- Y (ST) Y 12 X 2 X 0, 8 ECA 14 12, 3 a. Anf. 
111 4330 J- Y (ST) Y 14 X 2 X 0, 6 ECA 10 8, 2 a. Anf. 
111 4530 J- Y (ST) Y 14 X 2 X 0, 8 ECA 14, 5 14, 4 a. Anf. 
111 4333 J- Y (ST) Y 16 X 2 X 0, 6 ECA 10, 5 9, 3 a. Anf. 
111 4533 J- Y (ST) Y 16 X 2 X 0, 8 ECA 15, 5 16, 4 a. Anf. 
111 4336 J- Y (ST) Y 20 X 2 X 0, 6 ECA 11 11, 6 a. Anf. 
111 4536 J- Y (ST) Y 20 X 2 X 0, 8 ECA 16, 5 20, 4 a. Anf. 
111 4339 J- Y (ST) Y 24 X 2 X 0, 6 ECA 11, 5 13, 9 a. Anf. 
111 4539 J- Y (ST) Y 24 X 2 X 0, 8 ECA 19 24, 4 a. Anf. 
111 4342 J- Y (ST) Y 30 X 2 X 0, 6 ECA 13 17, 2 a. Anf. 
111 4542 J- Y (ST) Y 30 X 2 X 0, 8 ECA 20 30, 4 a. Anf. 
111 4345 J- Y (ST) Y 40 X 2 X 0, 6 ECA 15 22, 9 a. Anf. 
111 4545 J- Y (ST) Y 40 X 2 X 0, 8 ECA 22, 5 40, 5 a. Anf. 
111 4348 J- Y (ST) Y 50 X 2 X 0, 6 ECA 17 28, 6 a. Anf. 
111 4450 J- Y (ST) Y 50 X 2 X 0, 8 ECA 25, 5 50, 6 a. Anf. 
111 4351 J- Y (ST) Y 60 X 2 X 0, 6 ECA 18 34, 2 a. Anf. 
111 4460 J- Y (ST) Y 60 X 2 X 0, 8 ECA 28 60, 6 a. Anf. 
111 4354 J- Y (ST) Y 80 X 2 X 0, 6 ECA 20, 5 45, 5 a. Anf. 
111 4480 J- Y (ST) Y 80 X 2 X 0, 8 ECA 31 80, 7 a. Anf. 
111 4357 J- Y (ST) Y 100 X 2 X 0, 6 ECA 23 56, 8 a. Anf. 
111 4490 J- Y (ST) Y 100 X 2 X 0, 8 ECA 32 100, 8 a. Anf. 

J-2Y(ST)Y ST III BD
ISDN-Systemkabel
Nennspannung: U: 300 V
Temperaturbereich: Bewegt: -5°C bis +50°C
 Fest verlegt: -30°C bis +70°C
Flammwidrigkeit: Nach IEC 60332-1-2
Isolations-/Mantelwerkstoff: Polyethylen/PVC
Adermarkierung: Farbig + Ringe
Mantel-Farbe: Grau

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  
(kg/ 100 m) 

% m

Aufmachung: Trommel
111 5607 J- 2 Y (ST) Y- ST- III- BD 2 X 2 X 0, 6 5, 5 1, 3 a. Anf. 
111 5608 J- 2 Y (ST) Y- ST- III- BD 4 X 2 X 0, 6 7, 5 2, 4 a. Anf. 
111 5611 J- 2 Y (ST) Y- ST- III- BD 6 X 2 X 0, 6 8, 5 3, 5 a. Anf. 
111 5612 J- 2 Y (ST) Y- ST- III- BD 10 X 2 X 0, 6 9 5, 8 a. Anf. 

111 5613 J- 2 Y (ST) Y- ST- III- BD 20 X 2 X 0, 6 12 11, 6 a. Anf. 
111 5614 J- 2 Y (ST) Y- ST- III- BD 30 X 2 X 0, 6 14, 5 17, 2 a. Anf. 
111 5601 J- 2 Y (ST) Y- ST- III- BD 40 X 2 X 0, 6 16 22, 9 a. Anf. 
111 5615 J- 2 Y (ST) Y- ST- III- BD 50 X 2 X 0, 6 18, 5 28, 6 a. Anf. 
111 5616 J- 2 Y (ST) Y- ST- III- BD 60 X 2 X 0, 6 20 34, 2 a. Anf. 
111 5603 J- 2 Y (ST) Y- ST- III- BD 80 X 2 X 0, 6 22, 5 45, 5 a. Anf. 
111 5605 J- 2 Y (ST) Y- ST- III- BD 100 X 2 X 0, 6 25 56, 8 a. Anf. 

J-2Y(ST)H ST III BD
Halogenfreie ISDN-Leitung
Nennspannung: U: 225 V
Temperaturbereich: Fest verlegt: -5°C bis +50°C
Flammwidrigkeit: Nach IEC 60332-1-2
Isolations-/Mantelwerkstoff: Polyethylen/halogenfreies Polymer HM2
Adermarkierung: Farbig + Ringe
Mantel-Farbe: Grau

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  
(kg/ 100 m) 

% m

Aufmachung: Trommel
115 7123 J- 2 Y (ST) H- ST- III- BD 2 X 2 X 

 0, 6
4, 9 13 a. Anf. 

115 7179 J- 2 Y (ST) H- ST- III- BD 4 X 2 X  
0, 6

6, 9 2, 5 a. Anf. 

115 7180 J- 2 Y (ST) H- ST- III- BD 6 X 2 X  
0, 6

7 3, 5 a. Anf. 

115 7181 J- 2 Y (ST) H- ST- III- BD 10 X 2 X 0, 6 9, 2 5, 8 a. Anf. 
115 7379 J- 2 Y (ST) H- ST- III- BD 20 X 2 X 0, 6 12 11, 6 a. Anf. 
115 7383 J- 2 Y (ST) H- ST- III- BD 30 X 2 X 0, 6 14, 5 17, 2 a. Anf. 
115 7384 J- 2 Y (ST) H- ST- III- BD 40 X 2 X 0, 6 16, 2 22, 9 a. Anf. 
115 7385 J- 2 Y (ST) H- ST- III- BD 50 X 2 X 0, 6 18, 2 28, 6 a. Anf. 
115 7386 J- 2 Y (ST) H- ST- III- BD 60 X 2 X 0, 6 19, 6 34, 2 a. Anf. 
115 7387 J- 2 Y (ST) H- ST- III- BD 80 X 2 X 0, 6 22, 1 45, 5 a. Anf. 
115 7388 J- 2 Y (ST) H- ST- III- BD 100 X 2 X 0, 6 24, 7 56, 8 a. Anf. 

J-H(ST)H
Halogenfreie Installationsleitung
Norm: Nach VDE 0815
Nennspannung: U: 300 V
Temperaturbereich: Fest verlegt: -5°C bis +50°C
Flammwidrigkeit: Nach IEC 60332-3-24
Isolations-/Mantelwerkstoff: Halogenfreie Isoliermischung Hl1/

halogenfreies Polymer HM1
Adermarkierung: Farbig + Ringe

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  
(kg/ 100 m) 

% m

Aufmachung: Trommel 500 m ,  M a ntel -F a rb e:  G ra u.
111 7020 J- H (ST) H 2 X 2 X 0, 6 5, 5 1, 4 a. Anf. 
111 7102 J- H (ST) H 2 X 2 X 0, 8 7 2, 5 a. Anf. 
111 7021 J- H (ST) H 4 X 2 X 0, 6 6, 8 2, 5 a. Anf. 
111 7104 J- H (ST) H 4 X 2 X 0, 8 9 4, 5 a. Anf. 
111 7022 J- H (ST) H 6 X 2 X 0, 6 7, 5 3, 7 a. Anf. 
111 7002 J- H (ST) H 6 X 2 X 0, 8 10, 5 6, 5 a. Anf. 
111 7023 J- H (ST) H 10 X 2 X 0, 6 9 5, 9 a. Anf. 
111 7004 J- H (ST) H 10 X 2 X 0, 8 13 10, 6 a. Anf. 
111 7024 J- H (ST) H 20 X 2 X 0, 6 11 11, 6 a. Anf. 
111 7008 J- H (ST) H 20 X 2 X 0, 8 16, 5 20, 6 a. Anf. 
111 7025 J- H (ST) H 30 X 2 X 0, 6 13 17, 2 a. Anf. 
111 7010 J- H (ST) H 30 X 2 X 0, 8 20 30, 7 a. Anf. 
111 7026 J- H (ST) H 40 X 2 X 0, 6 15 22, 9 a. Anf. 
111 7011 J- H (ST) H 40 X 2 X 0, 8 22, 5 40, 7 a. Anf. 
111 7027 J- H (ST) H 50 X 2 X 0, 6 17 28, 6 a. Anf. 
111 7150 J- H (ST) H 50 X 2 X 0, 8 25, 5 50, 8 a. Anf. 
111 7028 J- H (ST) H 60 X 2 X 0, 6 18 34, 2 a. Anf. 
111 7013 J- H (ST) H 60 X 2 X 0, 8 28 60, 8 a. Anf. 
111 7029 J- H (ST) H 80 X 2 X 0, 6 20, 5 45, 5 a. Anf. 
111 7180 J- H (ST) H 80 X 2 X 0, 8 31 80, 9 a. Anf. 
111 7030 J- H (ST) H 100 X 2 X 0, 6 23 56, 8 a. Anf. 
111 7190 J- H (ST) H 100 X 2 X 0, 8 32 101 a. Anf. 
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Telekommunikationskabel

 Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  
(kg/ 100 m) 

% m

Aufmachung: Trommel 500 m ,  M a ntel -F a rb e:  R o t.
111 7001 J- H (ST) H 4 X 2 X 0, 8 RT 9 4, 5 a. Anf. 
111 7106 J- H (ST) H 6 X 2 X 0, 8 RT 10, 5 6, 5 a. Anf. 
111 7110 J- H (ST) H 10 X 2 X 0, 8 RT 13 10, 6 a. Anf. 
111 7120 J- H (ST) H 20 X 2 X 0, 8 RT 16, 5 20, 6 a. Anf. 
111 7130 J- H (ST) H 30 X 2 X 0, 8 RT 20 30, 7 a. Anf. 
111 7140 J- H (ST) H 40 X 2 X 0, 8 RT 22, 5 40, 7 a. Anf. 
111 7012 J- H (ST) H 50 X 2 X 0, 8 RT 25, 5 50, 8 a. Anf. 
111 7160 J- H (ST) H 60 X 2 X 0, 8 RT 28 60, 8 a. Anf. 
111 7014 J- H (ST) H 80 X 2 X 0, 8 RT 31 80, 9 a. Anf. 
111 7015 J- H (ST) H 100 X 2 X 0, 8 RT 32 101 a. Anf. 

J-H(ST)H-BD
Halogenfreie Installationsleitung
Norm: Nach VDE 0815
Nennspannung: U: 300 V
Temperaturbereich: Fest verlegt: -5°C bis +50°C
Flammwidrigkeit: Nach IEC 60332-3-24
Isolations-/Mantelwerkstoff: Halogenfreie Isoliermischung Hl1/

halogenfreies Polymer HM1
Adermarkierung: Farbig + Ringe

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  
(kg/ 100 m) 

% m

Aufmachung: Trommel 500 m ,  M a ntel -F a rb e:  R o t.
111 7000 J- H (ST) H- BD 2 X 2 X 0, 8 RT 7 2, 5 a. Anf. 

JE-H(ST)H E30
Installationsleitung mit Funktionserhalt
Norm: Nach VDE 0815
Temperaturbereich: Fest verlegt: -5°C bis +50°C
Flammwidrigkeit: Nach IEC 60332-3-24
Isolations-/Mantelwerkstoff: Halogenfreie Isoliermischung Hl1/

halogenfreies Polymer HM2
Adermarkierung: Farbig + Ringe
Mantel-Farbe: Orange

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  
(kg/ 100 m) 

% m

Aufmachung: Trommel 500 m
111 7226 JE- H (ST) H 2 X 2 X 0, 8- E 30/ OR 7, 5 2, 5 a. Anf. 
111 7227 JE- H (ST) H 4 X 2 X 0, 8- E 30/ OR 9, 3 4, 5 a. Anf. 
111 7228 JE- H (ST) H 8 X 2 X 0, 8- E 30/ OR 11, 4 8, 5 a. Anf. 
111 7229 JE- H (ST) H 12 X 2 X 0, 8- E 30/ OR 13, 5 12, 6 a. Anf. 
111 7230 JE- H (ST) H 16 X 2 X 0, 8- E 30/ OR 15 16, 6 a. Anf. 
111 7231 JE- H (ST) H 20 X 2 X 0, 8- E 30/ OR 16, 5 20, 6 a. Anf. 
111 7233 JE- H (ST) H 32 X 2 X 0, 8- E 30/ OR 19, 5 32, 6 a. Anf. 
111 7234 JE- H (ST) H 40 X 2 X 0, 8- E 30/ OR 22, 5 40, 7 a. Anf. 
111 7235 JE- H (ST) H 52 X 2 X 0, 8- E 30/ OR 25, 2 52, 9 a. Anf. 

JE-H(ST)H E30 BMK
Installationsleitung mit Funktionserhalt
Nennspannung: U: 225 V
Temperaturbereich: Fest verlegt: -30°C bis +70°C
Flammwidrigkeit: Nach IEC 60332-3-24
Isolations-/Mantelwerkstoff: Halogenfreie Isoliermischung Hl1/

halogenfreies Polymer HM2
Adermarkierung: Farbig + Ringe
Mantel-Farbe: Rot

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  
(kg/ 100 m) 

% m

Aufmachung: Trommel 500 m
111 7202 JE- H (ST) H 2 X 2 X 0, 8- E 30/ RT 7, 5 2, 5 a. Anf. 
111 7204 JE- H (ST) H 4 X 2 X 0, 8- E 30/ RT 9, 3 4, 5 a. Anf. 
111 7208 JE- H (ST) H 8 X 2 X 0, 8- E 30/ RT 11, 4 8, 5 a. Anf. 
111 7212 JE- H (ST) H 12 X 2 X 0, 8- E 30/ RT 13, 5 12, 6 a. Anf. 
111 7216 JE- H (ST) H 16 X 2 X 0, 8- E 30/ RT 15 16, 6 a. Anf. 

111 7220 JE- H (ST) H 20 X 2 X 0, 8- E 30/ RT 16, 5 20, 6 a. Anf. 
111 7232 JE- H (ST) H 32 X 2 X 0, 8- E 30/ RT 20, 5 32, 6 a. Anf. 
111 7240 JE- H (ST) H 40 X 2 X 0, 8- E 30/ RT 22, 1 40, 7 a. Anf. 
111 7252 JE- H (ST) H 52 X 2 X 0, 8- E 30/ RT 25, 1 52, 9 a. Anf. 

JE-H(ST)H E30-E90
Installationsleitung mit Funktionserhalt
Norm: Nach VDE 0815
Nennspannung: U: 300 V
Temperaturbereich: Fest verlegt: -5°C bis +50°C
Flammwidrigkeit: Nach IEC 60332-3-24
Isolations-/Mantelwerkstoff: Halogenfreie Isoliermischung Hl1/

halogenfreies Polymer HM2
Adermarkierung: Farbig + Ringe
Mantel-Farbe: Orange

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  
(kg/ 100 m) 

% m

Aufmachung: Trommel 500 m
111 7236 JE- H (ST) H 2 X 2 X 0, 8- E 30- E 90/ OR 7, 4 2, 5 a. Anf. 
111 7237 JE- H (ST) H 4 X 2 X 0, 8- E 30- E 90/ OR 11, 1 4, 5 a. Anf. 
111 7238 JE- H (ST) H 8 X 2 X 0, 8- E 30- E 90/ OR 15, 6 8, 5 a. Anf. 
111 7239 JE- H (ST) H 12 X 2 X 0, 8- E 30/ E 90 18, 1 12, 6 a. Anf. 
111 7241 JE- H (ST) H 16 X 2 X 0, 8- E 30- E 90/ OR 19, 8 16, 6 a. Anf. 
111 7242 JE- H (ST) H 20 X 2 X 0, 8- E 30- E 90/ OR 22, 5 20, 6 a. Anf. 
111 7243 JE- H (ST) H 32 X 2 X 0, 8- E 30- E 90/ OR 27, 7 32, 6 a. Anf. 
111 7244 JE- H (ST) H 40 X 2 X 0, 8- E 30- E 90/ OR 30, 8 40, 7 a. Anf. 
111 7245 JE- H (ST) H 52 X 2 X 0, 8- E 30- E 90/ OR 34, 7 52, 9 a. Anf. 

JE-H(ST)H E30-E90 BMK
Installationsleitung mit Funktionserhalt
Norm: Nach VDE 0815
Temperaturbereich: Fest verlegt: -5°C bis +50°C
Flammwidrigkeit: Nach IEC 60332-3-24
Isolations-/Mantelwerkstoff: Halogenfreie Isoliermischung Hl1/

halogenfreies Polymer HM2
Adermarkierung: Farbig
Mantel-Farbe: Rot

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  
(kg/ 100 m) 

% m

Aufmachung: Trommel 500 m
111 7251 JE- H (ST) H 2 X 2 X 0, 8- E 30- E 90/ RT 7, 4 2, 5 a. Anf. 
111 7253 JE- H (ST) H 4 X 2 X 0, 8- E 30- E 90/ RT 11, 1 4, 5 a. Anf. 
111 7254 JE- H (ST) H 8 X 2 X 0, 8- E 30- E 90/ RT 15, 6 8, 5 a. Anf. 
111 7255 JE- H (ST) H 12 X 2 X 0, 8- E 30- E 90/ RT 18, 1 12, 6 a. Anf. 
111 7256 JE- H (ST) H 16 X 2 X 0, 8- E 30- E 90/ RT 19, 8 16, 6 a. Anf. 
111 7257 JE- H (ST) H 20 X 2 X 0, 8- E 30- E 90/ RT 22, 5 20, 6 a. Anf. 
111 7258 JE- H (ST) H 32 X 2 X 0, 8- E 30- E 90/ RT 27, 7 32, 6 a. Anf. 
115 7998 JE- H (ST) H 40 X 2 X 0, 8- E 30- E 90/ RT 30, 8 40, 7 a. Anf. 
111 7260 JE- H (ST) H 52 X 2 X 0, 8- E 30- E 90/ RT 34, 7 52, 9 a. Anf. 

BMK
Installationsleitung als Brandmeldekabel
Nennspannung: U: 300 V
Temperaturbereich: Bewegt: -5°C bis +50°C

Fest verlegt: -30°C bis +70°C
Flammwidrigkeit: Nach IEC 60332-1-2
Isolations-/Mantelwerkstoff: PVC/PVC
Adermarkierung: Farbig
Mantel-Farbe: Rot

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  
(kg/ 100 m) 

% m

Aufmachung: Trommel 500 m
107 3007 BMK 2 X 2 X 0, 8 ECA 7 2, 1 a. Anf. 
107 3009 BMK 4 X 2 X 0, 8 ECA 9 4, 1 a. Anf. 
107 3011 BMK 6 X 2 X 0, 8 ECA 10, 5 6, 2 a. Anf. 
107 3013 BMK 10 X 2 X 0, 8 ECA 13 10, 2 a. Anf. 
107 3014 BMK 20 X 2 X 0, 8 ECA 16, 5 20, 4 a. Anf. 
107 3017 BMK 30 X 2 X 0, 8 ECA 20 30, 4 a. Anf. 
107 3018 BMK 40 X 2 X 0, 8 ECA 22 40, 5 a. Anf. 
107 3021 BMK 50 X 2 X 0, 8 ECA 25, 5 50, 6 a. Anf. 
107 3022 BMK 80 X 2 X 0, 8 ECA 31 80, 7 a. Anf. 
107 3025 BMK 100 X 2 X 0, 8 ECA 32 100, 8 a. Anf. 
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Telekommunikationskabel, Lautsprecherleitungen, Schweißleitungen

A-2Y(L)2Y
Fernsprech-Teilnehmerkabel
Norm: Nach VDE 0816
Nennspannung: U: 225 V
Temperaturbereich: Bewegt: -20°C bis +50°C
 Fest verlegt: -30°C +70°C
Isolations-/Mantelwerkstoff: Polyethylen/Polyethylen
Adermarkierung: Farbig + Ringe
Mantel-Farbe: Schwarz

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  
(kg/ 100 m) 

% m

Aufmachung: Trommel 500 m
111 8202 A- 2 Y (L) 2 Y 2 X 2 X 0, 6 FCA 9 1, 1 a. Anf. 
111 8402 A- 2 Y (L) 2 Y 2 X 2 X 0, 8 FCA 9 2 a. Anf. 
111 8204 A- 2 Y (L) 2 Y 4 X 2 X 0, 6 FCA 11 2, 3 a. Anf. 
111 8404 A- 2 Y (L) 2 Y 4 X 2 X 0, 8 FCA 12 4 a. Anf. 
111 8206 A- 2 Y (L) 2 Y 6 X 2 X 0, 6 FCA 12 3, 4 a. Anf. 
111 8406 A- 2 Y (L) 2 Y 6 X 2 X 0, 8 FCA 13 6 a. Anf. 
111 8045 A- 2 Y (L) 2 Y 8 X 2 X 0, 8 FCA 14 8, 1 a. Anf. 
111 8210 A- 2 Y (L) 2 Y 10 X 2 X 0, 6 FCA 13, 5 5, 7 a. Anf. 
111 8410 A- 2 Y (L) 2 Y 10 X 2 X 0, 8 FCA 15 10, 1 a. Anf. 
111 8044 A- 2 Y (L) 2 Y 12 X 2 X 0, 8 FCA 15, 2 12, 3 a. Anf. 
111 8220 A- 2 Y (L) 2 Y 20 X 2 X 0, 6 FCA 16 11, 3 a. Anf. 
111 8420 A- 2 Y (L) 2 Y 20 X 2 X 0, 8 FCA 18, 5 20, 1 a. Anf. 
111 8230 A- 2 Y (L) 2 Y 30 X 2 X 0, 6 FCA 18 17 a. Anf. 
111 8430 A- 2 Y (L) 2 Y 30 X 2 X 0, 8 FCA 21 30, 2 a. Anf. 
111 8240 A- 2 Y (L) 2 Y 40 X 2 X 0, 6 FCA 20 22, 6 a. Anf. 
111 8440 A- 2 Y (L) 2 Y 40 X 2 X 0, 8 FCA 23 40, 2 a. Anf. 
111 8250 A- 2 Y (L) 2 Y 50 X 2 X 0, 6 FCA 21 28, 3 a. Anf. 
111 8450 A- 2 Y (L) 2 Y 50 X 2 X 0, 8 FCA 26 50, 3 a. Anf. 
111 8270 A- 2 Y (L) 2 Y 70 X 2 X 0, 6 FCA 25 39, 6 a. Anf. 
111 8470 A- 2 Y (L) 2 Y 70 X 2 X 0, 8 FCA 29 70, 4 a. Anf. 
111 8290 A- 2 Y (L) 2 Y 100 X 2 X 0, 6 FCA 28 56, 5 a. Anf. 
111 8490 A- 2 Y (L) 2 Y 100 X 2 X 0, 8 FCA 34 100, 5 a. Anf. 
111 8024 A- 2 Y (L) 2 Y 150 X 2 X 0, 6 FCA 33 84, 8 a. Anf. 
111 8036 A- 2 Y (L) 2 Y 150 X 2 X 0, 8 FCA 40 150, 8 a. Anf. 
111 8025 A- 2 Y (L) 2 Y 200 X 2 X 0, 6 FCA 38 113, 1 a. Anf. 
111 8037 A- 2 Y (L) 2 Y 200 X 2 X 0, 8 FCA 44 201, 1 a. Anf. 
111 8026 A- 2 Y (L) 2 Y 250 X 2 X 0, 6 FCA 41, 5 141, 4 a. Anf. 
111 8038 A- 2 Y (L) 2 Y 250 X 2 X 0, 8 FCA 51 251, 4 a. Anf. 
111 8027 A- 2 Y (L) 2 Y 300 X 2 X 0, 6 FCA 44, 5 169, 6 a. Anf. 
111 8039 A- 2 Y (L) 2 Y 300 X 2 X 0, 8 FCA 53 301, 6 a. Anf. 
111 8028 A- 2 Y (L) 2 Y 350 X 2 X 0, 6 FCA 47, 5 197, 9 a. Anf. 
111 8040 A- 2 Y (L) 2 Y 350 X 2 X 0, 8 FCA 56 351, 9 a. Anf. 
111 8029 A- 2 Y (L) 2 Y 400 X 2 X 0, 6 FCA 51 226, 2 a. Anf. 
111 8041 A- 2 Y (L) 2 Y 400 X 2 X 0, 8 FCA 60 402, 2 a. Anf. 
111 8030 A- 2 Y (L) 2 Y 500 X 2 X 0, 6 FCA 56 282, 7 a. Anf. 
111 8042 A- 2 Y (L) 2 Y 500 X 2 X 0, 8 FCA 68 502, 7 a. Anf. 
111 8031 A- 2 Y (L) 2 Y 600 X 2 X 0, 6 FCA 60 339, 2 a. Anf. 
111 8043 A- 2 Y (L) 2 Y 600 X 2 X 0, 8 FCA 74 603, 2 a. Anf. 
111 8032 A- 2 Y (L) 2 Y 700 X 2 X 0, 6 FCA 64 395, 8 a. Anf. 
111 8046 A- 2 Y (L) 2 Y 700 X 2 X 0, 8 76 703, 8 a. Anf. 
111 8033 A- 2 Y (L) 2 Y 800 X 2 X 0, 6 FCA 69 452, 3 a. Anf. 
111 8034 A- 2 Y (L) 2 Y 1000 X 2 X 0, 6 FCA 75 565, 4 a. Anf. 
111 8035 A- 2 Y (L) 2 Y 1200 X 2 X 0, 6 FCA 81 678, 5 a. Anf. 

A-2YF(L)2Y
Fernsprech-Teilnehmerkabel
Norm: Nach VDE 0816
Nennspannung: U: 225 V
Temperaturbereich: Fest verlegt: +70°C
Isolations-/Mantelwerkstoff: Polyethylen/Polyethylen
Adermarkierung: Farbig + Ringe
Mantel-Farbe: Schwarz

  Außen- c  
(mm) 

CU- Zahl  
(kg/ 100 m) 

% m

Aufmachung: Trommel 500 m
111 7700 A- 2 YF (L) 2 Y 2 X 2 X 0, 6 9 1, 1 a. Anf. 
111 7710 A- 2 YF (L) 2 Y 2 X 2 X 0, 8 FCA 10 2 a. Anf. 
111 7701 A- 2 YF (L) 2 Y 4 X 2 X 0, 6 11 2, 3 a. Anf. 
111 7711 A- 2 YF (L) 2 Y 4 X 2 X 0, 8 13 4 a. Anf. 
111 7702 A- 2 YF (L) 2 Y 6 X 2 X 0, 6 12 3, 4 a. Anf. 
111 7712 A- 2 YF (L) 2 Y 6 X 2 X 0, 8 13, 5 6 a. Anf. 

111 7703 A- 2 YF (L) 2 Y 10 X 2 X 0, 6 13, 5 5, 7 a. Anf. 
111 7713 A- 2 YF (L) 2 Y 10 X 2 X 0, 8 15, 5 10, 1 a. Anf. 
111 7704 A- 2 YF (L) 2 Y 20 X 2 X 0, 6 16, 5 11, 3 a. Anf. 
111 7714 A- 2 YF (L) 2 Y 20 X 2 X 0, 8 20 20, 1 a. Anf. 
111 7705 A- 2 YF (L) 2 Y 30 X 2 X 0, 6 19, 5 17 a. Anf. 
111 7715 A- 2 YF (L) 2 Y 30 X 2 X 0, 8 23 30, 2 a. Anf. 
111 7706 A- 2 YF (L) 2 Y 40 X 2 X 0, 6 21, 5 22, 6 a. Anf. 
111 7716 A- 2 YF (L) 2 Y 40 X 2 X 0, 8 26, 5 40, 2 a. Anf. 
111 7707 A- 2 YF (L) 2 Y 50 X 2 X 0, 6 23, 5 28, 3 a. Anf. 
111 7717 A- 2 YF (L) 2 Y 50 X 2 X 0, 8 28, 5 50, 3 a. Anf. 
111 7708 A- 2 YF (L) 2 Y 70 X 2 X 0, 6 27 39, 6 a. Anf. 
111 7718 A- 2 YF (L) 2 Y 70 X 2 X 0, 8 33 70, 4 a. Anf. 
111 7528 A- 2 YF (L) 2 Y 80 X 2 X 0, 8 35 80, 4 a. Anf. 
111 7709 A- 2 YF (L) 2 Y 100 X 2 X 0, 6 31, 5 56, 5 a. Anf. 
111 7719 A- 2 YF (L) 2 Y 100 X 2 X 0, 8 38, 5 100, 5 a. Anf. 
111 7519 A- 2 YF (L) 2 Y 150 X 2 X 0, 6 37, 5 84, 8 a. Anf. 
111 7529 A- 2 YF (L) 2 Y 150 X 2 X 0, 8 47 150, 8 a. Anf. 
111 7521 A- 2 YF (L) 2 Y 200 X 2 X 0, 6 42, 5 113, 1 a. Anf. 
111 7531 A- 2 YF (L) 2 Y 200 X 2 X 0, 8 52 201, 1 a. Anf. 
111 7522 A- 2 YF (L) 2 Y 250 X 2 X 0, 6 47, 5 141, 4 a. Anf. 
111 7532 A- 2 YF (L) 2 Y 250 X 2 X 0, 8 58 251, 4 a. Anf. 
111 7523 A- 2 YF (L) 2 Y 300 X 2 X 0, 6 51, 5 169, 6 a. Anf. 
111 7533 A- 2 YF (L) 2 Y 300 X 2 X 0, 8 62 301, 6 a. Anf. 
111 7524 A- 2 YF (L) 2 Y 350 X 2 X 0, 6 53, 5 197, 9 a. Anf. 
111 7534 A- 2 YF (L) 2 Y 350 X 2 X 0, 8 66 351, 9 a. Anf. 
111 7525 A- 2 YF (L) 2 Y 400 X 2 X 0, 6 60, 5 226, 2 a. Anf. 
111 7535 A- 2 YF (L) 2 Y 400 X 2 X 0, 8 72 402, 2 a. Anf. 
111 7526 A- 2 YF (L) 2 Y 500 X 2 X 0, 6 66 282, 7 a. Anf. 
111 7536 A- 2 YF (L) 2 Y 500 X 2 X 0, 8 79 502, 7 a. Anf. 
111 7527 A- 2 YF (L) 2 Y 600 X 2 X 0, 6 73, 5 339, 2 a. Anf. 

Lautsprecherleitungen
YFAZ
Lautsprecherleitung
Nennspannung: U: 250 V
Temperaturbereich: Bewegt: -10°C bis +70°C

Fest verlegt: -30°C bis +70°C
Flammwidrigkeit: Nach IEC 60332-1
Isolationswerkstoff: PVC

  Leitungs- Breite ca.  
(mm) 

CU- Zahl  (kg/ 
100 m) 

% m

Aufmachung: Trommel 500 m,  Ad er-F a rb e:  Tra nspa rent.
103 1438 YFAZ 2 X 1, 5 TR/ RT 5, 8 3 a. Anf. 
103 1439 YFAZ 2 X 2, 5 TR/ GN 5, 8 5 a. Anf. 
103 1440 YFAZ 2 X 4 TR/ BL 9, 7 8 a. Anf. 
103 1441 YFAZ 2 X 6 TR/ VL 12, 5 12 a. Anf. 
103 1442 YFAZ 2 X 10 TR/ GE 15 20 a. Anf. 

Schweißleitungen
H01N2-D
Schweißleitung
Norm: VDE 0282-6
Nennspannung: U0/U: 100/100 V
Temperaturbereich: Fest verlegt: -20°C bis +85°C
Flammwidrigkeit: Nach IEC 60332-1-2
Mantelwerkstoff: Gummi (CR) EM5
Mantel-Farbe: Schwarz

  Leiter- Nennquer-
schnitt  (mm²) 

CU- Zahl  (kg/ 
100 m) 

% m

Aufmachung: Trommel 500 m
105 1273 H 01 N 2- D 10 10 9, 8 a. Anf. 
105 1101 H 01 N 2- D 16 16 15, 4 a. Anf. 
105 1122 H 01 N 2- D 25 25 24 a. Anf. 
105 1132 H 01 N 2- D 35 35 33, 6 a. Anf. 
105 1102 H 01 N 2- D 50 50 48 a. Anf. 
105 1152 H 01 N 2- D 70 70 67, 2 a. Anf. 
105 1181 H 01 N 2- D 95 95 91, 2 a. Anf. 
105 1170 H 01 N 2- D 120 120 115, 2 a. Anf. 
105 1180 H 01 N 2- D 150 150 144 a. Anf. 
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QUALITÄT MADE
    IN GERMANY

DATENLEITUNG CAT 7

• Bandbreite bis 1300 MHz
• inkl. Performance bis Klasse F nach ISO 11801
• GHMT zertifiziert nach Klasse Ea
• Einsetzbar mit gängigen Stecksystemen
• PoE und PoE+ geeignet
• Sehr gute Schirmeigenschaften
• Geeignet für Verlegung nach Trennklasse D
• Halogenfreies, flammwidriges Mantelmaterial
• Exklusiv über FEGIME
• Brandklasse nach EN 50575/13501-6 Dca –s1 d1 a1
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B 1

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Rohre und Zubehör 

Kunststoffwellrohre, biegsam
FBY-EL-F Highspeed
Leichtes Kunststoffwellrohr, biegsam, nicht flammen-
ausbreitend
Norm: nach VDE 0605 und  

DIN EN 61386-22
Klassifizierung: 23322
Mindestdruckfestigkeit: 320 N/5 cm
Druckfestigkeit: leicht
Schlagfestigkeit: mittel
Temperaturbeständigkeit: -15°C bis +90°C
Material: Polyolefin

  Außen- c  
(mm) 

Innen- c  
(mm) 

% m

Farbe: Schwarz
212 5022 FBY- EL- F 16 SW 16 10, 9 71, 00
212 5039 FBY- EL- F 32 SW 32 24, 9 198, 00
212 5041 FBY- EL- F 40 SW 40 31, 5 273, 00
212 5042 FBY- EL- F 50 SW 50 39, 4 384, 00
212 5043 FBY- EL- F 63 SW 63 50, 3 509, 00

Farbe: Schwarz, mit hochgleitfähiger Innenschicht
212 5027 FBY- EL- F 20 SW 20 14, 9 93, 00
212 5033 FBY- EL- F 25 SW 25 19, 3 111, 00

FFKu-ReMo click
Leichtes Kunststoffwellrohr mit Klemmprofil, biegsam, 
nicht flammenausbreitend 
Norm: nach VDE 0605 und DIN EN 

61386-22
Klassifizierung: 23422
Mindestdruckfestigkeit: 500 N/5 cm
Druckfestigkeit: leicht
Schlagfestigkeit: mittel
Temperaturbeständigkeit: -25°C bis +90°C
Material: Polyolefin

  Außen- c  
(mm) 

Innen- c  
(mm) 

% m

Farbe: Signalblau
190 0103 FFKU- REMOCLICK 25 18 185, 00

ReMo click-Schiene
M i t a ufgeb ra chten K l eb estrei fen m i t ex trem  ho her Anfa ngs-
ha ftung,  a nrei hb a r,  a us P V C ,  für F F K u-R eM o  cl i ck.
  % St
Farbe: Schwarz
190 0104 REMOCLICK- SCHIENE 95, 00

ReMo UP-Dose
L uftd i cht,  m i t rücksei ti ger E i nführung,  a us P V C ,  für F F ku-
R eM o  cl i ck.
  % St
Farbe: Schwarz
190 0105 REMODOSE 388, 00

SMSKU-UE20-25
Z ugfeste K unststo ff-Ü b erga ngs- und  Steckm uffe,  für F F ku-
R eM o  cl i ck.
  % St
Farbe: Blau
208 0158 SMSKU- UE 20- 25 118, 00

FFKu-Smart net
Mittleres Kunststoffwellrohr, biegsam, nicht flammen-
ausbreitend, korrosionsfest, mit Innenhaut, stoßkanten-
frei
Norm: nach VDE 0605 und  

DIN EN 61386-22
Klassifizierung: 33522
Mindestdruckfestigkeit: 750 N/5 cm
Druckfestigkeit: mittel
Schlagfestigkeit: mittel
Temperaturbeständigkeit: -45°C bis +90°C
Material: Polyolefin

  Außen- c  
(mm) 

Innen- c  
(mm) 

% m

Farbe: Blaulila
190 0098 FFKU- SMART- NET 25 25 17 301, 00

FFKuS-EM-F Highspeed
Mittleres Kunststoffwellrohr, biegsam, nicht flammen-
ausbreitend, mit Mantel, hochgleitfähige Innenschicht
Norm: nach VDE 0605 und  

DIN EN 61386-22
Klassifizierung: 33412
Mindestdruckfestigkeit: 750 N/5 cm
Druckfestigkeit: mittel
Schlagfestigkeit: mittel
Temperaturbeständigkeit: -25°C bis +60°C
Material: PVC-U/PVC-P

  Außen- c  
(mm) 

Innen- c  
(mm) 

% m

Farbe: Grau
212 5066 FFKUS- EM- F 16 GR 16 10, 9 181, 00
212 5067 FFKUS- EM- F 20 GR 20 14, 2 218, 00
212 5068 FFKUS- EM- F 25 GR 25 18, 6 264, 00
212 5069 FFKUS- EM- F 32 GR 32 24, 3 363, 00
212 5070 FFKUS- EM- F 40 GR 40 31, 3 502, 00
212 5071 FFKUS- EM- F 50 GR 50 40 641, 00
212 5072 FFKUS- EM- F 63 GR 63 50, 5 862, 00

FFKuS-EM-F105 Highspeed
Mittleres Kunststoffwellrohr, biegsam, nicht flammen-
ausbreitend, mit Mantel
Norm: nach VDE 0605 und  

DIN EN 61386-22
Klassifizierung: 33532
Mindestdruckfestigkeit: 750 N/5 cm
Druckfestigkeit: mittel
Schlagfestigkeit: mittel
Temperaturbeständigkeit: -45°C bis +105°C
Material: Spezialkunststoff

  Außen- c  
(mm) 

Innen- c  
(mm) 

% m

Farbe: Magenta
212 5213 FFKUS- EM- F 105/ 16 16 10, 4 425, 00
212 5082 FFKUS- EM- F 105/ 32 32 23, 4 788, 00
212 5083 FFKUS- EM- F 105/ 40 40 30 1. 141, 00
212 5084 FFKUS- EM- F 105/ 50 50 38, 8 1. 470, 00
212 1007 FFKUS- EM- F 105/ 63 63 48, 8 2. 439, 00

Farbe: Magenta, mit hochgleitfähiger Innenschicht
212 5080 FFKUS- EM- F 105/ 20 20 13, 6 456, 00
212 5081 FFKUS- EM- F 105/ 25 25 17, 9 581, 00
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B 2

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Rohre und Zubehör 

FFKuS-ES-F-UV Highspeed
Schweres Kunststoffwellrohr, biegsam, nicht flammen-
ausbreitend, mit Mantel, hochgleitfähige Innenschicht, 
UV-beständig
Norm: nach VDE 0605 und  

DIN EN 61386-22
Klassifizierung: 43412
Mindestdruckfestigkeit: 1250 N/5 cm
Druckfestigkeit: schwer
Schlagfertigkeit: mittel
Temperaturbeständigkeit: -25°C bis +60°C
Material: PVC modifiziert

  Außen- c  
(mm) 

Innen- c  
(mm) 

% m

Farbe: Schwarz
212 5085 FFKUS- ES- F- UV 16 SW 16 10, 5 202, 00
212 5086 FFKUS- ES- F- UV 20 SW 20 13, 7 275, 00
212 5087 FFKUS- ES- F- UV 25 SW 25 18, 4 353, 00
212 5088 FFKUS- ES- F- UV 32 SW 32 24, 1 509, 00
212 5089 FFKUS- ES- F- UV 40 SW 40 30, 9 641, 00
212 5090 FFKUS- ES- F- UV 50 SW 50 39, 5 834, 00
212 5091 FFKUS- ES- F- UV 63 SW 63 50, 3 1. 102, 00

FFKuS DATALIGHT®

Mittleres Kunststoffwellrohr, biegsam, nicht flammen-
ausbreitend, mit integrierter 2,2 mm POF-Leitung 
Norm: nach VDE 0605 und  

DIN EN 61386-22
Klassifizierung: 33412
Mindestdruckfestigkeit: 750 N/5 cm
Druckfestigkeit: mittel
Schlagfestigkeit: mittel
Temperaturbeständigkeit: -25°C bis +60°C
Material: PVC

  Außen- c  
(mm) 

Innen- c  
(mm) 

% m

Farbe: Blaulila
190 0099 FFKUS- DATALIGHT- 25 25 17, 2 261, 00

Duplex Fibre 2,2 PE
P o l ym er O pti sche F a ser ( d upl ex ) ,  K a tego ri e:  O P 1,  M ul ti m o d e 
9 8 0 /10 0 0 ,  m i t 2 , 2  m m  Auß enm a ntel .
  Aufmachung 

in m
% m

Mantel-Farbe: Hellgrau
190 0101 DATALIGHTDUPLEXFIBRE 2, 2 G 100 M 100 91, 00
190 9473 DATALIGHTDUPLEXFIBRE 2, 2 G 1000 M 1000 89, 00

Mantel-Farbe: Weiß
982 3312 DATALIGHTDUPLEXFIBRE 2, 2 W 25 M 25 97, 50
982 3311 DATALIGHTDUPLEXFIBRE 2, 2 W 50 M 50 95, 80
982 3310 DATALIGHTDUPLEXFIBRE 2, 2 W 500 M 500 91, 00

Connector 2,2
Z um  V erb i nd en d er 2 , 2  m m  P O F -L ei tung,  d er V o rtei l  l i egt i n 
d er ei nfa chen Steckm o nta ge d er P O F -L ei tung d upl ex  2 , 2 .
  % St
190 0100 CONNECTOR- 2, 2 402, 00

Cutter
Z um  gera d en Ab schnei d en d er P O F -L ei tung,  d er V o rtei l  
l i egt i n d er ve rl ustfrei en Ü b ertra gung d er P O F -L ei tung.
  % St
Farbe: Rot
190 0102 CUTTER 279, 00

DATALIGHT® Power Meter
Z ur Dä m pfungsm essung v o n P o l ym er O pti schen F a sern 
( P O F ) ,  m i t geei gneten L i chtq uel l e ka nn Dä m pfung ei ner 
i nsta l l i erten DATAL IG H T L ei tung ve rm essen und  pro to ko l -
l i ert w erd en,  ka nn b ei  ko m pl ett i nsta l l i erten System en j ed er 
L i nk getestet und  so  a uf ev entuel l e F ehl er untersucht w erd en,  
o pti scher Senso r,  Ü b ertra gungsgeschw i nd i gkei t:  1 G b i t/s,  
Spei cher für M essw erte,  Da tenex po rt üb er U SB ,  i nkl . Do w n-
l o a d - und  P ro to ko l l -So ftw a re,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  1 St
542 9972 POWER- METER- DATALIGHT 499, 00

DATALIGHT®, Converter 1-Port 1000
Z um  Anschl uss ka b el geb und ener E nd gerä te,  ei ne R J 4 5  
B uchse z um  Anschl uss netz w erkfä hi ger E nd gerä te,  ei n o p-
ti scher Anschl uss für Dupl ex  F i b re 2 , 2  DATAL IG H T,  i ntegri er-
ter M ed i enko nv erter für d i e U m w a nd l ung o pti scher Si gna l e,  
Spa nnungsv erso rgung üb er ex ternes Steckernetz tei l .
  1 St
Übertragung von 1 Gbit/s-1000 Mbit/s
190 9474 CONVERTER 1+1- PORT 1000 49, 60

DATALIGHT® KIT
K i t b esteht a us ei nem  10 0  m  R i ng F F K uS DATAL IG H T® ,   
4  L AN Access P o i nts 2 -P o rt DATAL IG H T® ,  1 Sw i tch 6 + 2 -P o rt 
DATAL IG H T® ,  1 C utter so w i e 4  U nterputzd o sen.
  1 St
190 0449 DATALIGHT- KIT- 100 705, 00

DATALIGHT® Fibre KIT
K i t b esteht a us ei nem  10 0  m  B und  Dupl ex  F i b re 2 , 2  DATA-
L IG H T® ,  4  L AN Access P o i nts 2 -P o rt DATAL IG H T® ,  1 Sw i tch 
6 + 2 -P o rt DATAL IG H T®  und  1 C utter.
  1 St
190 0453 DATALIGHT- FIBRE- KIT 100 617, 00

DATALIGHT® LAN Access Point 2-Port
Netz w erka nschl ussd o se z um  E i nb a u i n U nterputz d o sen,   
2  R J 4 5  B uchsen z um  Anschl uss v o n netz w erkfä hi gen E nd -
gerä ten,  M ed i enko nv erter für d i e U m w a nd l ung d er Si gna l e.
  1 St
Für Übertragungen bis 100 Mbit/s
190 0450 LAN- ACCESS- POINT 2- PORT 100 DATALIGHT 83, 20

Für Übertragungen bis 1 Gbit/s-1000 Mbit/s
190 0750 LAN- ACCESS- POINT 2- PORT 1000 DATALIGHT 100, 00

DATALIGHT® WLAN Access Point
Netz w erka nschl ussd o se z um  E i nb a u i n U nterputz d o sen m i t 
i ntegri erter W L AN-F unkti o n,  1 R J 4 5  B uchse z um  Anschl uss 
v o n netz w erkfä hi gen E nd gerä ten,  M ed i enko nv erter für d i e 
U m w a nd l ung d er Si gna l e,  Ü b ertra gungen b i s 10 0  M b i t/s.
  1 St
190 0451 WLAN- ACCESS- POINT 100 DATALIGHT 156, 30

DATALIGHT® Switch 6+2-Port
Sw i tch für d i e V ertei l ung und  U m w a nd l ung vo n o pti schen 
Si gna l en,  Anschl üsse für b i s z u 6  Dupl ex  F i b re 2 , 2  P E  
DATAL IG H T®  so w i e R J4 5  Anschl ussm ö gl i chkei ten.
  1 St
Für Übertragungen bis 100 Mbit/s
190 0452 SWITCH 6+2- PORT 100 DATALIGHT 237, 80

Für Übertragungen bis 1 Gbit/s-1000 Mbit/s
190 0751 EASY- SWITCH 6+2- PORT 1000 DATALIGHT 276, 50
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B 3

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Rohre und Zubehör 

Multimedia-Rohr Bogen MMR-B
E i nfa che V erl egung i n E cken m ö gl i ch,  9 0 °  geb o gen,  M a teri a l :  
P o l yo l efi n,  F a rb e:  G ra u.
  Durchmesser  (mm) % St
Werkstoff: Kunststoff
190 0744 MMR- BMULTIMEDIA- 

BOGEN 92 X 50 O. MGR
115 1. 142, 00

Multimedia-Rohr Auslassdose MMR-A
Ausl a ss für K a b el  und  L ei tungen,  für E i nb a u i n ei n B o hr-
l o ch m i t 6 0  m m ,  na chträ gl i cher E i nb a u m ö gl i ch,  M a teri a l :   
P o l yo l efi n,  F a rb e:  W ei ß .
  Außen- c  

(mm) 
% St

Werkstoff: Kunststoff
190 0743 MMR- AMULTIMEDIA- AUSLASS-

DOSE 60 X 25 WEISS
60 1. 096, 00

Kunststoffwellrohre,  
biegsam
FFKuS-EM-F-LS0H Low Smoke
Mittleres, halogenfreies Kunststoffwellrohr, biegsam, 
nicht flammenausbreitend, mit Mantel, rauchgasarm
Norm: nach VDE 0605 und  

DIN EN 61386-22
Klassifizierung: 33532
Mindestdruckfestigkeit: 750 N/5 cm
Druckfestigkeit: mittel
Schlagfestigkeit: mittel
Temperaturbeständigkeit: -45°C bis +105°C
Material: Spezialkunststoff

  Außen- c  
(mm) 

Innen- c  
(mm) 

% m

Farbe: Schwarz
212 5073 FFKUS- EM- F- LS 0 H 16 SW 16 10, 3 553, 00
212 5074 FFKUS- EM- F- LS 0 H 20 SW 20 13, 6 767, 00
212 5075 FFKUS- EM- F- LS 0 H 25 SW 25 17, 4 936, 00
212 5076 FFKUS- EM- F- LS 0 H 32 SW 32 23, 1 1. 307, 00
212 5077 FFKUS- EM- F- LS 0 H 40 SW 40 29, 8 1. 865, 00
212 5078 FFKUS- EM- F- LS 0 H 50 SW 50 38, 8 2. 390, 00
212 5079 FFKUS- EM- F- LS 0 H 63 SW 63 48, 4 3. 207, 00

FFKu-EL-F-LS0H Low Smoke
Leichtes, halogenfreies und flammwidriges Kunststoff-
wellrohr, biegsam, nicht flammenausbreitend, rauch-
gasarm
Norm: nach VDE 0605 und  

DIN EN 61386-22
Klassifizierung: 23232
Mindestdruckfestigkeit: 320 N/5 cm
Druckfestigkeit: leicht
Schlagfestigkeit: mittel
Temperaturbeständigkeit: -5°C bis +105°C
Material: Spezialkunststoff

  Außen- c  
(mm) 

Innen- c  
(mm) 

% m

Farbe: Schwarz
212 5052 FFKU- EL- F- LSOH 16 SW 16 10, 1 129, 00
212 5053 FFKU- EL- F- LSOH 20 SW 20 14, 4 168, 00
212 5054 FFKU- EL- F- LSOH 25 SW 25 18, 5 227, 00
212 5055 FFKU- EL- F- LSOH 32 SW 32 24, 5 330, 00
212 5056 FFKU- EL- F- LS 0 H 40 SW 40 31, 5 480, 00
212 5057 FFKU- EL- F- LS 0 H 50 SW 50 39, 5 560, 00
212 5058 FFKU- EL- F- LS 0 H 63 SW 63 50, 5 759, 00

DATALIGHT® Switch 12+4-Port
Sw i tch für d i e V ertei l ung und  U m w a nd l ung vo n o pti schen 
Si gna l en,  Anschl üsse für b i s zu  12  Dupl ex  F i b re 2 , 2  DATA-
L IG H T®  so w i e 2  R J4 5  Anschl ussm ö gl i chkei ten.
  1 St
Für Übertragungen bis 1 Gbit/s
190 9472 DATALIGHT- SWITCH 12+4- PORT 1000- 1 G 649, 00

Für Übertragungen bis 10 Gbit/s
982 9306 DATALIGHT- SWITCH 12+4- PORT 1000- 10 G 699, 00

DATALIGHT® DLSMI-KC
K uppl ung a uf SM I B uchse,  z um  Anschl uss v o n SM I-Steckern,  
pa ssend  für K eysto ne-Tra gri nge,  für DL SM I-P T15 0 ,  DATA-
L IG H T Dupl ex F i b re 2 , 2  und  F F K uS DATAL IG H T.
  % St
982 3314 DLSMI- KC 252, 00

DATALIGHT® DLSMI-PT150
SM I Anschl usska b el ,  z um  Anschl uss a n SM I-B uchse,  o ffenes 
E nd e für steckerl o sen G erä tea nschl uss,  für DL SM I-K C  und  
DATAL IG H T C o nve rter 1-P o rt 10 0 0 .
  % St
982 3313 DLSMI- PT 150 420, 00

DATALIGHT® DLSMI-L
B rücke m i t SM I Stecker,  zu m  Anschl uss a n SM I-B uchse,  
a l s H i l fsm i ttel  z ur M essung,  für DL SM I-K C  und  DATAL IG H T 
P o w er M eter.
  % St
982 3315 DLSMI- L 840, 00

Multimedia-Rohr-Set
Temperaturbeständigkeit: -5°C bis +90°C
Material: Polyolefin
Farbe: Grau

  Außen- c  
(mm) 

Innen- c  
(mm) 

1 St

1, 5  m  O va l ro hr,  2  Ausl a ssd o sen,  2  E nd ka ppen.
211 4676 29410092 92 82 73, 80

2 × 1, 5  m  O v a l ro hr,  2  Ausl a ssd o sen,  2  E nd ka ppen,  1 V erb i n-
d ungsm uffe.
210 0104 29411092 92 82 113, 00

Multimedia-Rohr
Temperaturbeständigkeit: -5°C bis +90°C
Material: Polyolefin
Farbe: Grau

  Außen- c  
(mm) 

Innen- c  
(mm) 

1 St

2 × 2  m  O va l ro hr,  fl a m m w i d ri g.
190 0742 MMR- MULTIMEDIA-  

ROHR 92 X 502 X 2 M
92 82 77, 20

Multimedia-Rohr Endkappe MMR-E
Sta ub d i chter V erschl uss d er R o hrend en,  M a teri a l :  P E ,  F a rb e:  
Schw a rz.
  Außen- c  

(mm) 
Innen- c  
(mm) 

% St

Werkstoff: Kunststoff
190 0741 MMR- EMULTIMEDIA- 

ENDKAPPE 92 X 50 SW
99 92 520, 00

Multimedia-Rohr Muffe MMR-M
V erb i nd ung v o n M ul ti m ed i a -R o hr und  -B o gen 9 0 ° ,  M a teri a l :  
P E ,  F a rb e:  Schw a rz.
  Für Rohrdurchmesser 

nominal  (mm) 
% St

Werkstoff: Kunststoff
190 0740 MMR- MMULTIMEDIA- 

MUFFE 92 X 50 SW
92 520, 00
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Rohre und Zubehör 

Zubehör für Kunststoffrohre 
und Kunststoffpanzerrohre
BSM-E, Brandschutzmanschette
Lieferumfang: J e 4  Stück M eta l l sprei z d üb el  6 × 3 2  m m ,  
To rx -Senkko pfschra ub en 5 × 5 0  m m  und  U nterl egschei b en,  
K ennze i chnungsschi l d  und  M o nta gea nl ei tung,  für F F K uS-
E M -F  und  F F K uS-E M -F  10 5 .
  Produktdurchmesser  (mm) 1 St
Form: Rund
211 0593 BSM- E- 63 63 116, 60
211 0594 BSM- E- 110 110 166, 30
211 0595 BSM- E- 125 125 209, 50

BSF-E, Brandschutzschaum
Z um  V erschl i eß en und  Ab d i chten v o n L eerro hren,  R o hr-
d urchb rüchen,  K a b el d urchführungen,  Dehnungsfugen,  
B ra nd schutzt üren und  B ra nd schutzf enstern.
  Inhalt  (kg) Breite  (m) 1 St
Kartusche
210 0252 BSF- E 0, 5 50 52, 50

RMKu-E, Steckmuffe
F ür a l l e ni cht ha l o genfrei en W el l ro hre,  F a rb e:  Tra nspa rent.
  Für Rohrdurchmesser 

nominal  (mm) 
% St

Werkstoff: Kunststoff
212 5102 RMKU- E 16 16 52, 00
212 5103 RMKU- E 20 20 53, 00
212 5104 RMKU- E 25 25 83, 00
212 5105 RMKU- E 32 32 118, 00
212 5106 RMKU- E 40 40 204, 00
212 5107 RMKU- E 50 50 316, 00

SMSKu-EZF, Steckmuffe
F ür a l l e W el l ro hre,  F a rb e:  Tra nspa rent.
  Für Rohrdurchmesser 

nominal  (mm) 
% St

Werkstoff: Kunststoff
212 5205 SMSKU- EZF 16 16 76, 00
212 5206 SMSKU- EZF 20 20 79, 00
212 5207 SMSKU- EZF 25 25 106, 00
212 5208 SMSKU- EZF 32 32 144, 00
212 5209 SMSKU- EZF 40 40 224, 00
212 5210 SMSKU- EZF 50 50 346, 00
212 5211 SMSKU- EZF 63 63 614, 00

FRVS-E, Rohrverschlussstopfen
F ür d en b a ustel l enb ed i ngten V erschl uss und  Schutz  d er 
L eerro hre,  5  B eschri ftungsschi l d er.
  Für Rohrdurchmesser 

nominal  (mm) 
% St

Werkstoff: Kunststoff
212 5196 FRVS- E 16 16 26, 00
212 5197 FRVS- E 20 20 29, 00
212 5198 FRVS- E 25 25 31, 00
212 5199 FRVS- E 32 32 33, 00
212 5200 FRVS- E 40 40 49, 00
212 5201 FRVS- E 50 50 80, 00
212 5202 FRVS- E 63 63 91, 00

FKV-E, Kunststoff-Verschraubung
H a l o genfrei ,  für K unststo ff-W el l ro hre m i t und  o hne Auß en-
ha ut,  F a rb e:  G ra u,  Schutza rt:  IP 5 4 .

  Gewinde-
anschlussgröße

Nenn- 
c  (mm) 

% St

Werkstoff: Kunststoff PA6
211 0285 FKV- E 16 M 16 x 1, 5 16 412, 00
211 0286 FKV- E 20 M 20 x 1, 5 20 553, 00
211 0287 FKV- E 25 M 25 x 1, 5 25 837, 00
211 0288 FKV- E 32 M 32 x 1, 5 32 1. 015, 00

FWVS-E, Verschlussstopfen
W i nd d i cht,  m i t Durchsto ß m em b ra n zu m  Durchführen vo n 
K a b el  und  L ei tungen,  für a l l e W el l ro hre.
  Für Rohrdurchmesser 

nominal  (mm) 
% St

Werkstoff: Kunststoff
212 5276 FWVS- E 16 16 42, 00
212 5277 FWVS- E 20 20 49, 00
212 5278 FWVS- E 25 25 53, 00
212 5279 FWVS- E 32 32 56, 00
212 5280 FWVS- E 40 40 63, 00

Kunststoffrohre, starr,  
halogenfrei
FPKu-EM-F-LS0H Low Smoke
Mittleres, halogenfreies Kunststoffstangenrohr, starr, 
nicht flammenausbreitend, rauchgasarm, 3 m Stangen
Norm: nach VDE 0605 und DIN EN 

61386-21
Klassifizierung: 33541
Mindestdruckfestigkeit: 750 N/5 cm
Druckfestigkeit: mittel
Schlagfestigkeit: mittel
Temperaturbeständigkeit: -45°C bis +120°C
Material: Spezialkunststoff

  Außen- c  
(mm) 

Innen- c  
(mm) 

% m

Farbe: Grau
190 0063 FPKU- EM- F- LS 0 H 16 LOWSMOKE 16 13 472, 00
190 0064 FPKU- EM- F- LS 0 H 20 LOWSMOKE 20 16, 8 633, 00
190 0065 FPKU- EM- F- LS 0 H 25 LOWSMOKE 25 21, 5 759, 00
190 0066 FPKU- EM- F- LS 0 H 32 LOWSMOKE 32 28 1. 015, 00
190 0067 FPKU- EM- F- LS 0 H 40 LOWSMOKE 40 35, 5 1. 442, 00
190 0068 FPKU- EM- F- LS 0 H 50 LOWSMOKE 50 45, 2 2. 068, 00
190 0069 FPKU- EM- F- LS 0 H 63 LOWSMOKE 63 57, 8 2. 829, 00

FPKu-EM-F-H0
Mittleres, halogenfreies Kunststoffstangenrohr, starr, 
nicht flammenausbreitend, 3 m Stangen
Norm: nach VDE 0605 und  

DIN EN 61386-21
Klassifizierung: 33521
Mindestdruckfestigkeit: 750 N/5 cm
Druckfestigkeit: mittel
Schlagfestigkeit: mittel
Temperaturbeständigkeit: -45°C bis +90°C
Material: Spezialkunststoff

  Außen- c  
(mm) 

Innen- c  
(mm) 

% m

Farbe: Grau
212 5119 FPKU- EM- F- H 016 16 13 451, 00
212 5120 FPKU- EM- F- H 020 20 16, 8 607, 00
212 5121 FPKU- EM- F- H 025 25 21, 5 729, 00
212 5122 FPKU- EM- F- H 032 32 28 972, 00
212 5124 FPKU- EM- F- H 040 40 35, 5 1. 381, 00
212 5125 FPKU- EM- F- H 050 50 45, 2 1. 980, 00
212 5126 FPKU- EM- F- H 063 63 57, 8 2. 713, 00
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Rohre und Zubehör 

Zubehör für Kunststoffrohre, 
starr, halogenfrei
SMSKu-E-H0, Steckmuffe
H a l o genfrei ,  für F P K u-E M -F -L S0 H  L o w  Sm o ke und  F P K u-
E M -F -H 0 ,  F a rb e:  G ra u ( R AL 7 0 3 5 ) .
  Für Rohrdurchmesser 

nominal  (mm) 
% St

Werkstoff: Kunststoff
212 5146 SMSKU- E- H 016 16 227, 00
212 5147 SMSKU- E- H 020 20 233, 00
212 5149 SMSKU- E- H 025 25 294, 00
212 5150 SMSKU- E- H 032 32 411, 00
212 5151 SMSKU- E- H 040 40 721, 00
212 5152 SMSKU- E- H 050 50 2. 004, 00
212 5153 SMSKU- E- H 063 63 2. 523, 00

SBSKu-EM-H0, Steckbogen
H a l o genfrei ,  für F P K u-E M -F -H 0 ,  F a rb e:  G ra u ( R AL 7 0 3 5 ) .
  Durchmesser  (mm) % St
Werkstoff: Kunststoff
212 5182 SBSKU- EM- H 016 16 500, 00
212 5183 SBSKU- EM- H 020 20 669, 00
212 5184 SBSKU- EM- H 025 25 917, 00
212 5185 SBSKU- EM- H 032 32 1. 248, 00
212 5186 SBSKU- EM- H 040 40 2. 160, 00
212 5187 SBSKU- EM- H 050 50 3. 912, 00
212 5188 SBSKU- EM- H 063 63 5. 845, 00

Kunststoffpanzerrohre, starr
FPKu-ES-F
Schweres Kunststoffstangenrohr, starr, nicht flammen-
ausbreitend, 3 m Stangen
Norm: nach VDE 0605 und  

DIN EN 61386-21
Klassifizierung: 43211
Mindestdruckfestigkeit: 1250 N/5 cm
Druckfestigkeit: schwer
Schlagfestigkeit: mittel
Temperaturbeständigkeit: -5°C bis +60°C
Material: PVC-U

  Außen- c  
(mm) 

Innen- c  
(mm) 

% m

Farbe: Grau
212 5133 FPKU- ES- F 20 GR 20 16, 6 217, 00
212 5134 FPKU- ES- F 25 GR 25 21, 2 287, 00
212 5135 FPKU- ES- F 32 GR 32 27, 9 400, 00
212 5137 FPKU- ES- F 40 GR 40 35, 3 604, 00
212 5138 FPKU- ES- F 50 GR 50 45, 4 809, 00

FPKu-EM-F
Mittleres Kunststoffstangenrohr, starr, nicht flammen-
ausbreitend, 3 m Stangen
Norm: nach VDE 0605 und  

DIN EN 61386-21
Klassifizierung: 33411
Mindestdruckfestigkeit: 750 N/5 cm
Druckfestigkeit: mittel
Schlagfestigkeit: mittel
Temperaturbeständigkeit: -25°C bis +60°C
Material: PVC-U

  Außen- c  
(mm) 

Innen- c  
(mm) 

% m

Farbe: Grau
212 5139 FPKU- EM- F 16 GR 16 13, 4 108, 00
212 5140 FPKU- EM- F 20 GR 20 17, 1 126, 00
212 5141 FPKU- EM- F 25 GR 25 21, 7 174, 00
212 5142 FPKU- EM- F 32 GR 32 28, 6 275, 00
212 5143 FPKU- EM- F 40 GR 40 36 405, 00
212 5144 FPKU- EM- F 50 GR 50 46, 1 532, 00
212 5145 FPKU- EM- F 63 GR 63 58, 8 735, 00

FPKu-EM-F
Mittleres Kunststoffstangenrohr, starr, nicht flammen-
ausbreitend, 2 m Stangen
Norm: nach VDE 0605 und  

DIN EN 61386-21
Klassifizierung: 33411
Mindestdruckfestigkeit: 750 N/5 cm
Druckfestigkeit: mittel
Schlagfestigkeit: mittel
Temperaturbereich: -25°C bis +60°C
Material: PVC-U

  Außen- c  
(mm) 

Innen- c  
(mm) 

% m

Farbe: Grau
210 0067 FPKU- EM- F 20- 2 M 20 17, 1 132, 00
210 0068 FPKU- EM- F 25- 2 M 25 21, 7 181, 00
203 4206 FPKU- EM- F 32- 2 M 32 28, 6 295, 00

FPKu-EM-F
Komplettpaket, mit Kunststoffstangenrohr 2 m und 
clipfix Klemmschellen
Norm: nach VDE 0605 und  

DIN EN 61386-21
Klassifizierung: 33411
Mindestdruckfestigkeit: 750 N/5 cm
Druckfestigkeit: mittel
Schlagfestigkeit: mittel
Temperaturbeständigkeit: -25°C bis +60°C
Material: PVC-U
Bundinhalt: 74 m/100 Stück clipfix

  Außen- c  
(mm) 

Innen- c  
(mm) 

1 Bd

Farbe: Grau
210 0069 FPKU- EM- F 20- 2 M- SET- 

74 M
20 17, 1 132, 40

210 0070 FPKU- EM- F 25- 2 M- SET 25 21, 7 178, 40

Kunststoffisolierrohre, starr
isofix-EL-F
Leichtes Kunststoffstangenrohr, starr, nicht flammen-
ausbreitend, 3 m Stangen
Norm: nach VDE 0605 und  

DIN EN 61386-21
Klassifizierung: 22211
Mindestdruckfestigkeit: 320 N/5 cm
Druckfestigkeit: leicht
Schlagfestigkeit: leicht
Temperaturbeständigkeit: -5°C bis +60°C
Material: PVC-U

  Außen- c  
(mm) 

Innen- c  
(mm) 

% m

Farbe: Grau
212 5092 ISOFIX- EL- F 16 GR 16 14, 3 83, 00
212 5093 ISOFIX- EL- F 20 GR 20 18, 3 100, 00
212 5094 ISOFIX- EL- F 25 GR 25 22, 6 151, 00

Zubehör für Kunststoffpan-
zer- und Isolierrohre, starr
SBSKu-ES, Steckbogen
F ür F P K u-E S-F ,  F a rb e:  G ra u ( R AL 7 0 3 5 ) .
  Durchmesser  (mm) % St
Werkstoff: Kunststoff
212 7007 SBSKU- ES 20 20 733, 00
212 7008 SBSKU- ES 25 25 915, 00
212 7009 SBSKU- ES 32 32 1. 336, 00
212 7010 SBSKU- ES 40 40 2. 522, 00
212 7011 SBSKU- ES 50 50 5. 461, 00
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Rohre und Zubehör 

SBSKu-EM, Steckbogen
F ür F P K u-E M -F  und  i so fi x- E L -F ,  F a rb e:  G ra u ( R AL 7 0 3 5 ) .
  Durchmesser  (mm) % St
Werkstoff: Kunststoff
212 7000 SBSKU- EM 16 16 235, 00
212 7001 SBSKU- EM 20 20 240, 00
212 7002 SBSKU- EM 25 25 325, 00
212 7003 SBSKU- EM 32 32 580, 00
212 7004 SBSKU- EM 40 40 1. 072, 00
212 7005 SBSKU- EM 50 50 2. 417, 00
212 7006 SBSKU- EM 63 63 4. 158, 00

SMSKu-E, Steckmuffe
F ür i so fi x- E L -F ,  F P K u-E M -F  und  F P K u-E S-F ,  F a rb e:  G ra u 
( R AL 7 0 3 5 ) .
  Für Rohrdurchmesser 

nominal  (mm) 
% St

Werkstoff: Kunststoff
212 5108 SMSKU- E 16 16 121, 00
212 5110 SMSKU- E 20 20 122, 00
212 5112 SMSKU- E 25 25 129, 00
212 5114 SMSKU- E 32 32 206, 00
212 5115 SMSKU- E 40 40 296, 00
212 5117 SMSKU- E 50 50 549, 00
212 5118 SMSKU- E 63 63 1. 000, 00

E-Ku-E, Endtülle
Z um  Stecken,  ha l o genfrei ,  für a l l e Sta ngen- und  M eta l l ro hre.
  Für Rohrdurchmesser 

nominal  (mm) 
% St

Farbe: Grau
212 5014 E- KU- E 16 16 58, 00
212 5015 E- KU- E 20 20 70, 00
212 5017 E- KU- E 25 25 84, 00
212 5018 E- KU- E 32 32 119, 00
212 5019 E- KU- E 40 40 162, 00
212 5020 E- KU- E 50 50 270, 00
212 5021 E- KU- E 63 63 686, 00

E-Ku-ET, Endtülle
Tei l b a r,  z um  Stecken,  ha l o genfrei ,  a l s K a ntenschutz  für a l l e 
Sta ngen- und  M eta l l ro hre.
  Für Rohrdurchmesser 

nominal  (mm) 
% St

Farbe: Grau
210 0424 E- KU- ET 20 20 70, 00
210 0425 E- KU- ET 25 25 84, 00
210 0426 E- KU- ET 32 32 119, 00
210 0427 E- KU- ET 40 40 162, 00
210 0428 E- KU- ET 50 50 270, 00

Farbe: Schwarz
U V -sta b i l .
210 0429 E- KU- ET 20 SW- UV 20 70, 00
210 0430 E- KU- ET 25 SW- UV 25 84, 00
210 0431 E- KU- ET 32 SW- UV 32 119, 00
210 0432 E- KU- ET 40 SW- UV 40 162, 00
210 0433 E- KU- ET 50 SW- UV 50 270, 00

Kunststoffstangenrohre, 
starr
FPKu-ES-F-UV
Schweres Kunststoffstangenrohr, starr, UV-beständig, 
3 m Stangen
Norm: nach VDE 0605 und  

DIN EN 61386-21
Klassifizierung: 43411
Mindestdruckfestigkeit: 1250 N/5 cm
Druckfestigkeit: schwer
Schlagfestigkeit: mittel
Temperaturbeständigkeit: -25°C bis +60°C
Material: PVC modifiziert

  Außen- c  
(mm) 

Innen- c  
(mm) 

% m

Farbe: Grau
190 0048 FPKU- ES- F- UV 20 GR 20 16, 6 336, 00
190 0049 FPKU- ES- F- UV 25 GR 25 21, 2 448, 00
190 0050 FPKU- ES- F- UV 32 GR 32 27, 9 620, 00
190 0051 FPKU- ES- F- UV 40 GR 40 35, 3 935, 00
190 0052 FPKU- ES- F- UV 50 GR 50 45, 4 1. 253, 00

Farbe: Schwarz
190 0043 FPKU- ES- F- UV 20 SW 20 16, 6 336, 00
190 0044 FPKU- ES- F- UV 25 SW 25 21, 2 448, 00
190 0045 FPKU- ES- F- UV 32 SW 32 27, 9 620, 00
190 0046 FPKU- ES- F- UV 40 SW 40 35, 3 935, 00
190 0047 FPKU- ES- F- UV 50 SW 50 45, 4 1. 253, 00

FPKu-EM-F-UV
Mittleres Kunststoffstangenrohr, starr, UV-beständig, 
2 m Stangen
Norm: nach VDE 0605 und  

DIN EN61386-21
Klassifizierung: 33411
Mindestdruckfestigkeit: 750 N/5 cm
Druckfestigkeit: mittel
Schlagfestigkeit: mittel
Temperaturbeständigkeit: -25°C bis +60°C
Material: PVC modifiziert

  Außen- c  
(mm) 

Innen- c  
(mm) 

% m

Farbe: Weiß
190 0005 FPKU- EM- F- UV 16 WS 16 13, 4 167, 00
190 0006 FPKU- EM- F- UV 20 WS 20 17, 1 202, 00
190 0007 FPKU- EM- F- UV 25 WS 25 21, 7 271, 00
190 0008 FPKU- EM- F- UV 32 WS 32 28, 6 425, 00

Zubehör für Kunststoff-
stangenrohre, starr
SBSKu-ES-UV, Steckbogen
U V -sta b i l i si ert für F P K u-E S-F -U V .
  Durchmesser  (mm) % St
Farbe: Grau
190 0058 SBSKU- ES- UV 20 GR 20 743, 00
190 0059 SBSKU- ES- UV 25 GR 25 926, 00
190 0060 SBSKU- ES- UV 32 GR 32 1. 353, 00
190 0061 SBSKU- ES- UV 40 GR 40 2. 561, 00
190 0062 SBSKU- ES- UV 50 GR 50 5. 540, 00

Farbe: Schwarz
190 0053 SBSKU- ES- UV 20 SW 20 743, 00
190 0054 SBSKU- ES- UV 25 SW 25 926, 00
190 0055 SBSKU- ES- UV 32 SW 32 1. 353, 00
190 0056 SBSKU- ES- UV 40 SW 40 2. 561, 00
190 0057 SBSKU- ES- UV 50 SW 50 5. 540, 00
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Rohre und Zubehör 

SBSKu-EM-UV, Steckbogen
U V -sta b i l i si ert für F P K u-E M -F -U V .
  Durchmesser  (mm) % St
Farbe: Weiß
190 0025 SBSKU- EM- UV 16 WS 16 388, 00
190 0026 SBSKU- EM- UV 20 WS 20 392, 00
190 0027 SBSKU- EM- UV 25 WS 25 536, 00
190 0028 SBSKU- EM- UV 32 WS 32 955, 00

SMSKu-E-UV, Steckmuffe
U V -sta b i l i si ert.
  Für Rohrdurchmesser 

nominal  (mm) 
% St

Farbe: Schwarz
F ür F P K u-E S-F -U V  schw a rz  und  F F K uS-E S-F -U V  schw a rz .
190 0010 SMSKU- E- UV 20 SW 20 202, 00
190 0011 SMSKU- E- UV 25 SW 25 215, 00
190 0012 SMSKU- E- UV 32 SW 32 339, 00
190 0013 SMSKU- E- UV 40 SW 40 484, 00
190 0014 SMSKU- E- UV 50 SW 50 901, 00
190 0015 SMSKU- E- UV 63 SW 63 1. 645, 00

Farbe: Weiß
F ür F P K u-E M -F -U V  w ei ß .
190 0016 SMSKU- E- UV 16 WS 16 198, 00
190 0017 SMSKU- E- UV 20 WS 20 202, 00
190 0018 SMSKU- E- UV 25 WS 25 215, 00
190 0019 SMSKU- E- UV 32 WS 32 339, 00

Kunststoffrohre,  
Befestigungsmaterial
clipfix, Kunststoff-Klemmschelle
F ür i so fi x- E L -F ,  F P K u-E M -F  und  F P K u-E S-F ,  so w i e für a l l e 
W el l ro hre.
  Außen- c  (mm) % St
Farbe: Grau
212 5212 CLIPFIX 16 16 45, 00
212 5006 CLIPFIX 20 20 46, 00
212 5007 CLIPFIX 25 25 53, 00
212 5008 CLIPFIX 32 32 62, 00
212 5009 CLIPFIX 40 40 120, 00
212 5010 CLIPFIX 50 50 199, 00
212 5012 CLIPFIX 63 63 256, 00

clipfix-UV, Kunststoff-Klemmschelle
U V -sta b i l i si ert für F P K u-E S-F -U V  gra u,  schw a rz  und  F P K u-
E M -F -U V  w ei ß ,  so w i e für a l l e W el l ro hre.
  Außen- c  (mm) % St
Farbe: Grau
190 0038 CLIPFIX- UV 20 GR 20 60, 00
190 0039 CLIPFIX- UV 25 GR 25 70, 00
190 0040 CLIPFIX- UV 32 GR 32 83, 00
190 0041 CLIPFIX- UV 40 GR 40 160, 00
190 0042 CLIPFIX- UV 50 GR 50 199, 00

Farbe: Schwarz
190 0077 CLIPFIX- UV 16 SW 16 58, 00
190 0029 CLIPFIX- UV 20 SW 20 60, 00
190 0030 CLIPFIX- UV 25 SW 25 70, 00
190 0031 CLIPFIX- UV 32 SW 32 83, 00
190 0032 CLIPFIX- UV 40 SW 40 160, 00
190 0033 CLIPFIX- UV 50 SW 50 199, 00

Farbe: Weiß
190 0034 CLIPFIX- UV 16 WS 16 58, 00
190 0035 CLIPFIX- UV 20 WS 20 60, 00
190 0036 CLIPFIX- UV 25 WS 25 70, 00
190 0037 CLIPFIX- UV 32 WS 32 83, 00

clipfix-H0, Kunststoff-Klemmschelle
H a l o genfrei ,  für F P K u-E M -F -L S0 H  L o w  Sm o ke und  F P K u-
E M -F -H 0 ,  so w i e für a l l e W el l ro hre.
  Außen- c  (mm) % St
Farbe: Grau
212 5189 CLIPFIX- H 016 16 104, 00
212 5190 CLIPFIX- H 020 20 120, 00
212 5191 CLIPFIX- H 025 25 138, 00
212 5192 CLIPFIX- H 032 32 155, 00
212 5193 CLIPFIX- H 040 40 292, 00
212 5194 CLIPFIX- H 050 50 323, 00
212 5195 CLIPFIX- H 063 63 441, 00

Stahlpanzerrohre
FFS-ES
Biegsames Stahlrohr mit enger Rillung
Norm: nach VDE 0605 und  

DIN EN 61386-22
Klassifizierung: 44562
Mindestdruckfestigkeit: 1250 N/5 cm
Druckfestigkeit: schwer
Schlagfestigkeit: schwer
Temperaturbeständigkeit: -45°C bis +250°C
Material: Äußere und innere Wandung aus 

Bandstahl verzinkt

  Außen- c  (mm) Innen- c  (mm) % m
210 1040 FFS- ES 16 16 11, 7 1. 352, 00
210 1041 FFS- ES 20 20 15, 7 1. 543, 00
210 1042 FFS- ES 25 25 20, 2 1. 744, 00
210 1043 FFS- ES 32 32 26, 7 2. 098, 00
210 1044 FFS- ES 40 40 34, 2 2. 722, 00
210 1045 FFS- ES 50 50 43, 7 3. 339, 00

FFSK-ES-UV
Schwarzes biegsames Stahlrohr mit enger Rillung,  
UV-stabilisiert
Norm: nach VDE 0605 und  

DIN EN 61386-22
Klassifizierung: 44412
Mindestdruckfestigkeit: 1250 N/5 cm
Druckfestigkeit: schwer
Schlagfestigkeit: schwer
Temperaturbeständigkeit: -25°C bis +60°C
Material: Außenmantel aus modifiziertem 

PVC, äußere und innere Wandung 
aus Bandstahl verzinkt

  Außen- c  (mm) Innen- c  (mm) % m
210 1046 FFSK- ES- UV 20 20 15, 7 2. 174, 00
210 1047 FFSK- ES- UV 25 25 20, 2 2. 388, 00
210 1048 FFSK- ES- UV 32 32 26, 7 2. 920, 00
210 1049 FFSK- ES- UV 40 40 34, 2 4. 069, 00
210 1050 FFSK- ES- UV 50 50 43, 7 5. 355, 00

Staro Steck-ES
Lackiertes Stahlrohr schwarz, starr, 3 m Stangen
Norm: nach VDE 0605 und DIN EN 

61386-21
Klassifizierung: 44561
Mindestdruckfestigkeit: 1250 N/5 cm
Druckfestigkeit: schwer
Schlagfestigkeit: schwer
Temperaturbeständigkeit: -45°C bis +250°C
Material: Flussstahl, gewalzt, Einbrenn-

lackierung

  Außen- c  (mm) Innen- c  (mm) % m
210 1026 STARO- STECK- ES 16 SW 16 13, 3 531, 00
210 1027 STARO- STECK- ES 20 SW 20 17, 3 638, 00
210 1028 STARO- STECK- ES 25 SW 25 22, 1 861, 00
210 1029 STARO- STECK- ES 32 SW 32 29 1. 003, 00
210 1030 STARO- STECK- ES 40 SW 40 37 1. 341, 00
210 1031 STARO- STECK- ES 50 SW 50 47 1. 554, 00
210 1032 STARO- STECK- ES 63 SW 63 59, 9 2. 382, 00
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Rohre und Zubehör 

Zubehör für Stahlpanzerrohre
SMS-E, Steckmuffe
F ür Sta ro  Steck E S,  W erksto ff:  Sta hl ,  b rüni ert,  F a rb e:  
Schw a rz.
  Für Rohrdurchmesser 

nominal  (mm) 
% St

210 9068 SMS- E 16 16 190, 00
210 9069 SMS- E 20 20 201, 00
210 9070 SMS- E 25 25 290, 00
210 9071 SMS- E 32 32 403, 00
210 9072 SMS- E 40 40 558, 00
210 9073 SMS- E 50 50 765, 00
210 9074 SMS- E 63 63 1. 122, 00

SBS-E, Steckbogen
F ür Sta ro  Steck E S,  W erksto ff:  Sta hl ,  F a rb e:  Schw a rz ,  l a cki ert.
  Durchmesser  (mm) % St
210 9075 SBS- E 16 16 960, 00
210 9076 SBS- E 20 20 1. 016, 00
210 9077 SBS- E 25 25 1. 139, 00
210 9078 SBS- E 32 32 1. 383, 00
210 9079 SBS- E 40 40 2. 095, 00
210 9080 SBS- E 50 50 2. 945, 00
210 9081 SBS- E 63 63 3. 929, 00

SES-S, Endtülle
F ür Sta ro  Steck E S,  W erksto ff:  Sta hl ,  b rüni ert,  F a rb e:  Schw a rz .
  Für Rohrdurchmesser 

nominal  (mm) 
% St

210 9033 SES- E 16 16 435, 00
210 9034 SES- E 20 20 449, 00
210 9035 SES- E 25 25 570, 00
210 9036 SES- E 32 32 713, 00
210 9037 SES- E 40 40 893, 00
210 9038 SES- E 50 50 1. 114, 00
210 9039 SES- E 63 63 1. 599, 00

Stahlpanzerrohre, verzinkt
Staro Steck-ES-V
Verzinktes Stahlrohr, starr, 3 m Stangen
Norm: nach VDE 0605 und DIN EN 

61386-21
Klassifizierung: 44571
Mindestdruckfestigkeit: 1250 N/5 cm
Druckfestigkeit: schwer
Schlagfestigkeit: schwer
Temperaturbeständigkeit: -45°C bis +400°C
Material: Flussstahl gewalzt,  

Zinküberzug nach EN ISO 1461 
(feuerverzinkt)

  Außen- c  
(mm) 

Innen- c  
(mm) 

% m

210 1012 STARO- STECK- ES- V 16 16 13, 3 800, 00
210 1013 STARO- STECK- ES- V 20 20 17, 3 954, 00
210 1014 STARO- STECK- ES- V 25 25 22, 1 1. 295, 00
210 1015 STARO- STECK- ES- V 32 32 29 1. 509, 00
210 1016 STARO- STECK- ES- V 40 40 37 2. 015, 00
210 1017 STARO- STECK- ES- V 50 50 47 2. 329, 00
210 1018 STARO- STECK- ES- V 63 63 59, 9 3. 573, 00

Zubehör für Stahlpanzerrohre, 
verzinkt
SMS-E-V, Steckmuffe
W erksto ff:  Sta hl ,  v erz i nkt,  m i t Z i nk-Ni ckel  L egi erung für 
Sta ro  Steck-E S-V .
  Für Rohrdurchmesser 

nominal  (mm) 
% St

210 7030 SMS- E- V 16 16 281, 00
210 7031 SMS- E- V 20 20 309, 00
210 7032 SMS- E- V 25 25 441, 00
210 7033 SMS- E- V 32 32 606, 00
210 7034 SMS- E- V 40 40 836, 00
210 7035 SMS- E- V 50 50 1. 151, 00
210 7037 SMS- E- V 63 63 1. 687, 00

SBS-E-V, Steckbogen
W erksto ff:  Sta hl ,  ve rzi nkt,  für Sta ro  Steck-E S-V .
  Durchmesser  (mm) % St
210 7054 SBS- E- V 16 16 1. 445, 00
210 7055 SBS- E- V 20 20 1. 527, 00
210 7056 SBS- E- V 25 25 1. 709, 00
210 7057 SBS- E- V 32 32 2. 076, 00
210 7058 SBS- E- V 40 40 3. 140, 00
210 7059 SBS- E- V 50 50 4. 425, 00
210 7060 SBS- E- V 63 63 5. 900, 00

SES-E-V, Endtülle
W erksto ff:  Sta hl ,  v erz i nkt,  m i t Z i nk-Ni ckel  L egi erung für 
Sta ro  Steck-E S-V .
  Für Rohrdurchmesser 

nominal  (mm) 
% St

210 9047 SES- E- V 16 16 654, 00
210 9048 SES- E- V 20 20 672, 00
210 9049 SES- E- V 25 25 857, 00
210 9050 SES- E- V 32 32 1. 073, 00
210 9051 SES- E- V 40 40 1. 341, 00
210 9052 SES- E- V 50 50 1. 675, 00
210 9053 SES- E- V 63 63 2. 401, 00

Stahlpanzerrohre mit Gewinde
Staro Gewinde-ES
Lackiertes Stahlrohr schwarz, starr, 3 m Stangen
Norm: nach VDE 0605 und  

DIN EN 61386-21
Klassifizierung: 55561
Mindestdruckfestigkeit: 4000 N/5 cm
Druckfestigkeit: sehr schwer
Schlagfestigkeit: sehr schwer
Temperaturbeständigkeit: -45°C bis +250°C
Material: Flussstahl, gewalzt,  

Einbrennlackierung

  Außen- c  
(mm) 

Innen- c  
(mm) 

% m

210 1019 STARO- GEW- ES 16 16 12, 7 729, 00
210 1020 STARO- GEW- ES 20 20 16, 3 837, 00
210 1021 STARO- GEW- ES 25 25 21, 3 1. 099, 00
210 1022 STARO- GEW- ES 32 32 28, 2 1. 377, 00
210 1023 STARO- GEW- ES 40 40 36, 2 1. 760, 00
210 1024 STARO- GEW- ES 50 50 46, 2 2. 199, 00
210 1025 STARO- GEW- ES 63 63 58, 7 2. 920, 00
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Rohre und Zubehör 

Zubehör für Stahlpanzerrohre 
mit Gewinde
SM-E, Gewindemuffe
W erksto ff:  Sta hl ,  b rüni ert,  für Sta ro -G ew i nd e-E S.
  Für Rohrdurchmesser 

nominal  (mm) 
% St

210 9082 SM- E 16 16 196, 00
210 9083 SM- E 20 20 214, 00
210 9084 SM- E 25 25 310, 00
210 9085 SM- E 32 32 423, 00
210 9086 SM- E 40 40 586, 00
210 9087 SM- E 50 50 846, 00
210 9088 SM- E 63 63 1. 242, 00

SB-E, Gewindebogen
W erksto ff:  Sta hl ,  F a rb e:  Schw a rz ,  l a cki ert,  für Sta ro  G ew i nd e-
E S m i t ei nsei ti g a ufgeschra ub ter M uffe.
  Durchmesser  (mm) % St
210 9061 SB- E 16 16 1. 023, 00
210 9062 SB- E 20 20 1. 073, 00
210 9063 SB- E 25 25 1. 192, 00
210 9064 SB- E 32 32 1. 635, 00
210 9065 SB- E 40 40 2. 221, 00
210 9066 SB- E 50 50 3. 913, 00
210 9067 SB- E 63 63 5. 189, 00

Stahlpanzerrohre  
mit Gewinde, verzinkt
Staro Gewinde-ES-V
Verzinktes Stahlrohr, starr, 3 m Stangen
Norm: nach VDE 0605 und  

DIN EN 61386-21
Klassifizierung: 55571
Mindestdruckfestigkeit: 4000 N/5 cm
Druckfestigkeit: sehr schwer
Schlagfestigkeit: sehr schwer
Temperaturbeständigkeit: -45°C bis +400°C
Material: Flussstahl, gewalzt,  

Zinküberzug nach EN ISO 1461 
(feuerverzinkt)

  Außen- c  
(mm) 

Innen- c  
(mm) 

% m

210 1033 STARO- GEW- ES- V 16 16 12, 7 1. 099, 00
210 1034 STARO- GEW- ES- V 20 20 16, 3 1. 256, 00
210 1035 STARO- GEW- ES- V 25 25 21, 3 1. 647, 00
210 1036 STARO- GEW- ES- V 32 32 28, 2 2. 061, 00
210 1037 STARO- GEW- ES- V 40 40 36, 2 2. 635, 00
210 1038 STARO- GEW- ES- V 50 50 46, 2 3. 295, 00
210 1039 STARO- GEW- ES- V 63 63 58, 7 4. 382, 00

Zubehör für Stahlpanzerrohre 
mit Gewinde, verzinkt
SM-E-V, Gewindemuffe
W erksto ff:  Sta hl ,  v erz i nkt,  m i t Z i nk-Ni ckel  L egi erung für 
Sta ro  G ew i nd e-E S-V ,  F F S-E S und  F F SK -E S-U V .
  Für Rohrdurchmesser 

nominal  (mm) 
% St

210 7022 SM- E- V 16 16 297, 00
210 7023 SM- E- V 20 20 320, 00
210 7024 SM- E- V 25 25 460, 00
210 7025 SM- E- V 32 32 639, 00
210 7026 SM- E- V 40 40 879, 00
210 7027 SM- E- V 50 50 1. 270, 00
210 7028 SM- E- V 63 63 1. 863, 00

SB-E-V, Gewindebogen
W erksto ff:  Sta hl ,  ve rzi nkt,  für Sta ro  G ew i nd e-E S-V  m i t ei n-
sei ti g a ufgeschra ub ter M uffe.
  Durchmesser  (mm) % St
210 9054 SB- E- V 16 16 1. 537, 00
210 9055 SB- E- V 20 20 1. 610, 00
210 9056 SB- E- V 25 25 1. 791, 00
210 9057 SB- E- V 32 32 2. 452, 00
210 9058 SB- E- V 40 40 3. 334, 00
210 9059 SB- E- V 50 50 5. 870, 00
210 9060 SB- E- V 63 63 7. 781, 00

SE-E-V, Gewindeendtülle
W erksto ff:  Sta hl ,  v erz i nkt,  m i t Z i nk-Ni ckel  L egi erung für 
Sta ro  G ew i nd e-E S-V .
  Für Rohrdurchmesser 

nominal  (mm) 
% St

210 7046 SE- E- V 16 16 1. 062, 00
210 7047 SE- E- V 20 20 1. 191, 00
210 7049 SE- E- V 25 25 1. 323, 00
210 7050 SE- E- V 32 32 1. 645, 00
210 7051 SE- E- V 40 40 1. 862, 00
210 7052 SE- E- V 50 50 2. 306, 00
210 7053 SE- E- V 63 63 3. 121, 00

Befestigungsmaterial für 
Stahlpanzerrohre
SSG-E-V, Abstandschelle
W erksto ff:  Sta hl ,  v erz i nkt,  m i t Z i nk-Ni ckel  L egi erung,  für 
Sta ro  Steck-E S und  Sta ro  G ew i nd e-E S.
  Außen- c  (mm) % St
210 0048 SSG- E- V 16 16 191, 00
210 0049 SSG- E- V 20 20 197, 00
210 0050 SSG- E- V 25 25 226, 00
210 0051 SSG- E- V 32 32 250, 00
210 0052 SSG- E- V 40 40 276, 00
210 0053 SSG- E- V 50 50 305, 00
210 0054 SSG- E- V 63 63 358, 00

Aluminium-Steckrohre
ALU-Steck-ES
Starr, 3 m Stangen
Norm: nach VDE 0605 und DIN EN 

61386-21
Klassifizierung: 44561
Mindestdruckfestigkeit: 1250 N/5 cm
Druckfestigkeit: schwer
Schlagfestigkeit: schwer
Temperaturbeständigkeit: -45°C bis +250°C
Material: Aluminium stranggepresst

  Außen- c  
(mm) 

Innen- c  
(mm) 

% m

208 0642 ALU- STECK- ES 16 16 13, 5 377, 00
208 0643 ALU- STECK- ES 20 20 17, 5 464, 00
208 0644 ALU- STECK- ES 25 25 22, 4 644, 00
208 0645 ALU- STECK- ES 32 32 29, 4 922, 00
208 0646 ALU- STECK- ES 40 40 37, 4 1. 145, 00
208 0647 ALU- STECK- ES 50 50 47, 3 1. 543, 00
208 0648 ALU- STECK- ES 63 63 60, 2 2. 302, 00
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Rohre und Zubehör 

Zubehör für Aluminium-
Steckrohr
AMS-E, Steckmuffe
W erksto ff:  Al um i ni um ,  für Al u Steck-E S.
  Für Rohrdurchmesser 

nominal  (mm) 
% St

208 0656 AMS- E 16 16 347, 00
208 0657 AMS- E 20 20 373, 00
208 0658 AMS- E 25 25 404, 00
208 0659 AMS- E 32 32 437, 00
208 0660 AMS- E 40 40 555, 00
208 0661 AMS- E 50 50 603, 00
208 0662 AMS- E 63 63 702, 00

ABS-E, Steckbogen
W erksto ff:  Al um i ni um ,  für Al u Steck-E S.
  Durchmesser  (mm) % St
208 0607 ABS- E 16 16 749, 00
208 0608 ABS- E 20 20 803, 00
208 0609 ABS- E 25 25 882, 00
208 0610 ABS- E 32 32 1. 205, 00
208 0611 ABS- E 40 40 1. 484, 00
208 0612 ABS- E 50 50 2. 038, 00
208 0613 ABS- E 63 63 2. 406, 00

AES-E, Steckendtülle
W erksto ff:  Al um i ni um ,  für Al u Steck-E S.
  Für Rohrdurchmesser 

nominal  (mm) 
% St

208 0621 AES- E 16 16 809, 00
208 0622 AES- E 20 20 848, 00
208 0623 AES- E 25 25 933, 00
208 0624 AES- E 32 32 1. 028, 00
208 0625 AES- E 40 40 1. 266, 00
208 0626 AES- E 50 50 1. 544, 00
208 0627 AES- E 63 63 1. 897, 00

Aluminium-Gewinderohre
ALU-Gewinde-ES
Starr, 3 m Stangen
Norm: nach VDE 0605 und DIN EN 

61386-21
Klassifizierung: 55561
Mindestdruckfestigkeit: 4000 N/5 cm
Druckfestigkeit: sehr schwer
Schlagfestigkeit: sehr schwer
Temperaturbeständigkeit: -45°C bis +250°C
Material: Aluminium stranggepresst

  Außen- c  
(mm) 

Innen- c  
(mm) 

% m

208 0635 ALU- GEW- ES 16 16 12, 7 920, 00
208 0637 ALU- GEW- ES 20 20 16, 5 1. 086, 00
208 0636 ALU- GEW- ES 25 25 21, 1 1. 302, 00
208 0638 ALU- GEW- ES 32 32 28, 4 1. 533, 00
208 0640 ALU- GEW- ES 40 40 36, 2 1. 935, 00
208 0639 ALU- GEW- ES 50 50 46, 2 2. 344, 00
208 0641 ALU- GEW- ES 63 63 58, 8 3. 143, 00

Zubehör für Aluminium- 
Gewinde rohre
AMG-E, Gewindemuffe
W erksto ff:  Al um i ni um ,  für Al u G ew i nd e-E S.
  Für Rohrdurchmesser 

nominal  (mm) 
% St

208 0649 AMG- E 16 16 405, 00
208 0650 AMG- E 20 20 418, 00
208 0651 AMG- E 25 25 483, 00
208 0652 AMG- E 32 32 561, 00
208 0653 AMG- E 40 40 725, 00
208 0654 AMG- E 50 50 956, 00
208 0655 AMG- E 63 63 1. 165, 00

ABG-E, Gewindebogen
W erksto ff:  Al um i ni um ,  für Al u G ew i nd e-E S m i t ei nsei ti g 
a ufgeschra ub ter M uffe.
  Durchmesser  (mm) % St
208 0600 ABG- E 16 16 1. 356, 00
208 0601 ABG- E 20 20 1. 371, 00
208 0602 ABG- E 25 25 1. 600, 00
208 0603 ABG- E 32 32 1. 919, 00
208 0604 ABG- E 40 40 2. 858, 00
208 0605 ABG- E 50 50 4. 258, 00
208 0606 ABG- E 63 63 6. 455, 00

AEG-E, Gewindeendtülle
W erksto ff:  Al um i ni um ,  für Al u G ew i nd e-E S.
  Für Rohrdurchmesser 

nominal  (mm) 
% St

208 0614 AEG- E 16 16 941, 00
208 0615 AEG- E 20 20 964, 00
208 0616 AEG- E 25 25 1. 058, 00
208 0617 AEG- E 32 32 1. 165, 00
208 0618 AEG- E 40 40 1. 432, 00
208 0619 AEG- E 50 50 1. 639, 00
208 0620 AEG- E 63 63 2. 020, 00

Befestigungsmaterial für 
Aluminium-Gewinderohre
AKS-E, Klemmschelle
W erksto ff:  Al um i ni um ,  für Al um i ni um ro hr Al u Steck-E S und  
Al u G ew i nd e-E S.
  Außen- c  (mm) % St
208 0628 AKS- E 16 16 347, 00
190 1105 AKS- E 20 20 356, 00
208 0630 AKS- E 25 25 361, 00
208 0631 AKS- E 32 32 382, 00
208 0632 AKS- E 40 40 435, 00
208 0633 AKS- E 50 50 452, 00
208 0634 AKS- E 63 63 507, 00

ASG-E, Abstandschelle
W erksto ff:  Al um i ni um ,  für Al um i ni um ro hr Al u Steck-E S und  
Al u G ew i nd e-E S.
  Außen- c  (mm) % St
208 0663 ASG- E 16 16 383, 00
208 0664 ASG- E 20 20 389, 00
208 0665 ASG- E 25 25 404, 00
208 0666 ASG- E 32 32 418, 00
208 0667 ASG- E 40 40 476, 00
208 0668 ASG- E 50 50 499, 00
208 0669 ASG- E 63 63 555, 00
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Rohre und Zubehör 

Edelstahlrohre, steckbar
V2 Steck-ES
Starr, 3 m Stangen
Norm: nach VDE 0605 und DIN EN 

61386-21
Klassifizierung: 55571
Mindestdruckfestigkeit: 4000 N/5 cm
Druckfestigkeit: sehr schwer
Schlagfestigkeit: sehr schwer
Temperaturbeständigkeit: -45°C bis +400°C
Material: rostfreier Stahl, Werkstoffnummer 

1.4301, gebürstet

  Außen- c  
(mm) 

Innen- c  
(mm) 

% m

210 1051 V 2- STECK- ES 16 16 13, 8 2. 065, 00
210 1054 V 2- STECK- ES 20 20 17, 8 2. 180, 00
210 1055 V 2- STECK- ES 25 25 22, 6 2. 930, 00
210 1056 V 2- STECK- ES 32 32 29, 6 3. 991, 00
210 1057 V 2- STECK- ES 40 40 37, 4 5. 244, 00
210 1058 V 2- STECK- ES 50 50 47, 4 7. 500, 00
210 0055 V 2- STECK- ES 63 63 60 8. 699, 00

V4 Steck-ES
Starr, 3 m Stangen
Norm: nach VDE 0605 und DIN EN 61386-

21
Klassifizierung: 55571
Mindestdruckfestigkeit: 4000 N/5 cm
Druckfestigkeit: sehr schwer
Schlagfestigkeit: sehr schwer
Temperaturbeständigkeit: -45°C bis +400°C
Material: rostfreier Stahl, Werkstoffnummer 

1.4571, gebürstet

  Außen- c  
(mm) 

Innen- c  
(mm) 

% m

212 5281 V 4 STECK- ES 16 16 13, 8 2. 477, 00
212 5282 V 4 STECK- ES 20 20 17, 8 2. 613, 00
212 5283 V 4 STECK- ES 25 25 22, 6 3. 517, 00
212 5284 V 4 STECK- ES 32 32 29, 6 4. 792, 00
212 5285 V 4 STECK- ES 40 40 37, 4 6. 293, 00
212 5286 V 4 STECK- ES 50 50 47, 4 8. 999, 00
210 0056 V 4 STECK- ES 63 63 60 10. 439, 00

Zubehör für Edelstahlrohre, 
steckbar
VMS-E, Steckmuffe
F ür d i e V erb i nd ung v o n V 2  Steck-E S und  V 4  Steck-E S,  
W erksto ff:  W 1.4 5 7 1 ( V 4 A) .
  Für Rohrdurchmesser 

nominal  (mm) 
% St

210 6023 VMS- E 16 16 1. 735, 00
210 6024 VMS- E 20 20 1. 877, 00
210 6025 VMS- E 25 25 2. 081, 00
210 6026 VMS- E 32 32 2. 193, 00
210 6027 VMS- E 40 40 2. 723, 00
210 6028 VMS- E 50 50 2. 950, 00
210 0057 VMS- E 63 63 3. 420, 00

VMK-E, Schnellmontage-Kupplung
F ür d i e si chere und  schnel l e V erb i nd ung ( IP 6 7 )  v o n V 2  
Steck-E S,  W erksto ff:  1.4 3 0 1 ( V 2 A) .
  Für Rohrdurchmesser 

nominal  (mm) 
% St

210 6015 VMK- E 16 16 4. 854, 00
210 6017 VMK- E 20 20 7. 748, 00
210 6018 VMK- E 25 25 8. 485, 00
210 6019 VMK- E 32 32 9. 706, 00
210 6020 VMK- E 40 40 12. 184, 00
210 6022 VMK- E 50 50 18. 157, 00

VBS-E, Steckbogen
F ür V 2  Steck-E S und  V 4  Steck-E S,  W erksto ff:  W 1.4 5 7 1 ( V 4 A) .
  Durchmesser  (mm) % St
210 6006 VBS- E 16 16 2. 895, 00
210 6007 VBS- E 20 20 3. 130, 00
210 6008 VBS- E 25 25 3. 471, 00
210 6010 VBS- E 32 32 3. 656, 00
210 6012 VBS- E 40 40 5. 673, 00
210 6014 VBS- E 50 50 7. 374, 00
210 0058 VBS- E 63 63 8. 554, 00

VES-E, Endtülle
F ür V 2  Steck-E S und  V 4  Steck-E S,  W erksto ff:  W 1.4 5 7 1 ( V 4 A) .
  Für Rohrdurchmesser 

nominal  (mm) 
% St

211 0289 VES- E 16 16 1. 912, 00
211 0290 VES- E 20 20 2. 065, 00
211 0291 VES- E 25 25 2. 288, 00
211 0292 VES- E 32 32 2. 414, 00
211 0293 VES- E 40 40 2. 995, 00
211 0294 VES- E 50 50 3. 244, 00
210 0066 VES- E 63 63 3. 762, 00

Befestigungsmaterial für 
Edelstahlrohre
VSG-E, Abstandschelle
Z ur si cheren M o nta ge vo n V 2  Steck-E S und  V 4  Steck-E S,  
W erksto ff:  W 1.4 5 7 1 ( V 4 A) .
  Außen- c  (mm) % St
210 6030 VSG- E 16 16 521, 00
210 6031 VSG- E 20 20 530, 00
210 6032 VSG- E 25 25 704, 00
210 6033 VSG- E 32 32 824, 00
210 6034 VSG- E 40 40 902, 00
210 6035 VSG- E 50 50 1. 046, 00
210 0059 VSG- E 63 63 1. 212, 00

Schnellmontagen
SMK-E, Schnellmontage-Kupplung
F ür Sta hl - und  Al um i ni um ro hre,  W erksto ff:  M essi ng v erni ckel t.
  Für Rohrdurchmesser 

nominal  (mm) 
% St

208 0673 SMK- E 16 16 1. 469, 00
208 0674 SMK- E 20 20 1. 723, 00
208 0675 SMK- E 25 25 2. 221, 00

SMG-E, Schnellmontage-Gewindenippel
F ür Sta hl - und  Al um i ni um ro hre,  W erksto ff:  M essi ng v erni ckel t.
  Für Rohrdurchmesser 

nominal  (mm) 
% St

208 0670 SMG- E 16 16 989, 00
208 0671 SMG- E 20 20 1. 410, 00
208 0672 SMG- E 25 25 1. 777, 00
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Rohre und Zubehör 

Kabelschutzrohre
Kabuflex® S
Starres Kabelschutzrohr, einseitig aufgesteckte Doppel-
steckmuffe (sanddicht), 3 m Stangen
Norm: nach DIN EN 61386-24
Druckfestigkeit: min. 450 N
Schlagfestigkeit: normal
Form: außen gewellt, innen glatt
Temperaturbeständigkeit: -5°C bis +90°C
Material: PE-HD

  Außen- c  
(mm) 

Innen- c  
(mm) 

% m

Farbe: Schwarz
190 1075 KABUFLEX- S 75 75 63 827, 00
190 1120 KABUFLEX- S 110 110 94 1. 023, 00
190 1175 KABUFLEX- S 120 120 99 1. 186, 00
190 1086 KABUFLEX- S 125 125 107 1. 289, 00
190 1185 KABUFLEX- S 145 145 125 1. 899, 00
190 1190 KABUFLEX- S 160 160 137 2. 165, 00
190 1195 KABUFLEX- S 175 175 149 2. 338, 00

Kabuflex® R plus Typ 450
Biegsames Kabelschutzrohr, halogenfrei, Verbundbau-
weise, mit optimierter grüner Innenwand für schnellen 
Kabeleinzug, mit einseitig aufgesteckter transparenter 
Kabuflex®-Muffe (sanddicht).
Norm: nach DIN EN 61386-24
Druckfestigkeit: min. 450 N
Schlagfestigkeit: normal
Form: außen und innen gewellt
Temperaturbeständigkeit: -5°C bis +90°C
Material: PE-HD

  Außen- c  
(mm) 

Innen- c  
(mm) 

% m

Farbe: Schwarz
190 0708 KABUFLEX- R- PLUS 40 

FLEXIBEL 50 M- RING
40 32 334, 00

190 0722 KABUFLEX- R- PLUS 50 
FLEXIBEL 50 M- RING

50 40 486, 00

190 0723 KABUFLEX- R- PLUS 63 
FLEXIBEL 50 M- RING

63 53 580, 00

190 0724 KABUFLEX- R- PLUS 75 
FLEXIBEL 50 M- RING

75 63 827, 00

190 0725 KABUFLEX- R- PLUS 90 
FLEXIBEL 50 M- RING

90 76 853, 00

190 0726 KABUFLEX- R- PLUS 110 
FLEXIBEL 50 M- RING

110 94 1. 023, 00

190 0727 KABUFLEX- R- PLUS 125 
FLEXIBEL 25 M- RING

125 108 1. 289, 00

190 0728 KABUFLEX- R- PLUS 160 
FLEXIBEL 25 M- RING

160 137 2. 165, 00

Kabuflex® R plus Typ 750
Biegsames Kabelschutzrohr für die Betoninstallation, 
halogenfrei, Verbundbauweise, mit optimierter grüner 
Innenwand für schnellen Kabeleinzug, mit einseitig auf-
gesteckter transparenter Kabuflex®-Muffe (sanddicht).
Norm: nach DIN EN 61386-24
Druckfestigkeit: min. 750 N
Schlagfestigkeit: normal
Form: außen und innen gewellt
Temperaturbeständigkeit: -5°C bis +90°C
Material: PE-HD

  Außen- c  
(mm) 

Innen- c  
(mm) 

% m

Farbe: Grau
190 9476 KABUFLEX- R- PLUS- 

TYP 750 TYPE 75
75 62 885, 00

190 0729 KABUFLEX- R- PLUS- 
TYP 750 TYPE 110

110 94 1. 324, 00

542 9973 KABUFLEX- R- PLUS- 
TYP 750 TYPE 125

125 108 1. 668, 00

190 9483 KABUFLEX- R- PLUS- 
TYP 750 TYPE 160

160 136 2. 826, 00

Kabuflex® R-UV
Flexibles und UV-stabiles Kabelschutzrohr, Ringware
Norm: nach DIN EN 61386-24
Druckfestigkeit: min. 450 N
Schlagfestigkeit: normal
Form: außen gewellt mit Innenhaut
Temperaturbeständigkeit: -5°C bis +90°C
Material: PE-HD - UV geschützt

  Außen- c  
(mm) 

Innen- c  
(mm) 

% m

Farbe: Schwarz
212 1523 KABUFLEX- R- UVDN 110 110 94 1. 769, 00

Zubehör für  
Kabelschutzrohre
45° Bogen SD
F ür kl ei ne B i egera d i en b ei  b eengten V erl egeve rhä l tni ssen 
vo n K a b ufl ex ®  S,  M a teri a l :  P E .
  Außen- c  

(mm) 
Innen- c  
(mm) 

% St

Farbe: Schwarz
190 1030 BOGEN 45/ 75 75 63 2. 919, 00
190 1031 BOGEN 45/ 110 110 94 3. 579, 00
190 1032 BOGEN 45/ 120 120 99 4. 313, 00
190 1062 BOGEN 45/ 125 125 107 4. 665, 00
190 1059 BOGEN 45/ 145 145 125 6. 712, 00
190 1064 BOGEN 45/ 160 160 137 7. 714, 00
190 1066 BOGEN 45/ 175 175 149 8. 541, 00

90° Bogen SD
F ür kl ei ne B i egera d i en b ei  b eengten V erl egeve rhä l tni ssen 
vo n K a b ufl ex ®  S,  M a teri a l :  P E .
  Außen- c  

(mm) 
Innen- c  
(mm) 

% St

Farbe: Schwarz
190 1040 BOGEN 90/ 75 75 63 3. 079, 00
190 1041 BOGEN 90/ 110 110 94 3. 776, 00
190 1042 BOGEN 90/ 120 120 99 4. 607, 00
190 1063 BOGEN 90/ 125 125 107 4. 974, 00
190 1049 BOGEN 90/ 145 145 125 6. 910, 00
190 1056 BOGEN 90/ 160 160 137 8. 078, 00
190 1057 BOGEN 90/ 175 175 149 8. 971, 00

Kabuflex®-Muffe
M a teri a l :  P P
  Innen- c  

(mm) 
% St

Farbe: Transparent
190 0730 KABUFLEX- MUFFE 40 TR 40 266, 00
190 0731 KABUFLEX- MUFFE 50 TR 50 284, 00
190 0732 KABUFLEX- MUFFE 63 TR 63 318, 00
190 0733 KABUFLEX- MUFFE 75 TR 75 329, 00
190 0734 KABUFLEX- MUFFE 90 TR 90 373, 00
190 0735 KABUFLEX- MUFFE 110 TR 110 486, 00
190 0736 KABUFLEX- MUFFE 125 TR 125 670, 00
190 0737 KABUFLEX- MUFFE 160 TR 160 1. 027, 00

Doppelsteckmuffe SD
F ür sa nd d i chte V erb i nd ung vo n K a b ufl ex,  M a teri a l :  P E .
  Innen- c  

(mm) 
% St

Farbe: Schwarz
190 1082 KABUFLEX- MUFFE- DN 40 40 266, 00
190 1083 KABUFLEX- MUFFE- DN 50 50 284, 00
190 1084 KABUFLEX- MUFFE- DN 63 63 318, 00
190 1197 KABUFLEX- MUFFE- DN 75 75 329, 00
190 1067 KABUFLEX- MUFFE- DN 90 90 373, 00
190 1199 KABUFLEX- MUFFE- DN 110 110 486, 00
190 1202 KABUFLEX- MUFFE- DN 120 120 620, 00
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Rohre und Zubehör ,  Abdeckhauben 

190 1065 KABUFLEX- MUFFE- DN 125 125 670, 00
190 1265 KABUFLEX- MUFFE- DN 145 145 957, 00
190 1201 KABUFLEX- MUFFE- DN 160 160 1. 027, 00
190 1200 KABUFLEX- MUFFE- DN 175 175 1. 077, 00

Profildichtring WD
Z usa m m en m i t Do ppel steckm uffe SD für d i e w a sserd i chte 
V erb i nd ung,  M a teri a l :  E P DM .
  Außen- c  

(mm) 
Stärke  
(mm) 

% St

Werkstoff: Kunststoff
190 1104 DICHTRING 40 40 5 189, 00
190 1106 DICHTRING 50 50 6 190, 00
190 1107 DICHTRING 63 63 7 194, 00
190 1090 DICHTRING 75 75 8 195, 00
190 1091 DICHTRING 110 110 10 350, 00
190 1044 DICHTRING 120 120 12, 5 597, 00
211 7000 DICHTRING 125 125 12, 5 622, 00
190 1045 DICHTRING 145 145 14 633, 00
190 1046 DICHTRING 160 160 14 634, 00
190 1047 DICHTRING 175 175 15 670, 00

Endkappe SD
Z um  d a uerha ften o d er b a ustel l enb ed i ngten z ei tw ei sen V er-
schl uss ungenutzt er R o hrzü ge ( sa nd d i cht) .
  Für Rohrdurchmesser 

nominal  (mm) 
% St

Werkstoff: Kunststoff
190 1017 ENDKAPPE- SD 40 40 246, 00
190 1018 ENDKAPPE- SD 50 50 270, 00
190 1019 ENDKAPPE- SD 63 63 284, 00
190 1020 ENDKAPPE- SD 75 75 289, 00
190 1021 ENDKAPPE- SD 90 90 329, 00
190 1022 ENDKAPPE- SD 110 110 420, 00
190 1069 ENDKAPPE- SD 120 120 522, 00
190 1061 ENDKAPPE- SD 125 125 563, 00
190 1070 ENDKAPPE- SD 145 145 759, 00
190 1071 ENDKAPPE- SD 160 160 853, 00
190 1072 ENDKAPPE- SD 175 175 923, 00

Kabelabdichtung Kabu-IN
Innend i chtung für K a b ufl ex ®  R o hre m i t K a b el d urchführung,  
ga s- und  d ruckw a sserd i cht b i s 0 , 5  b a r,  Di chtb rei te:  3 0  m m ,  
Auß engum m i :  E l a sto m er P U R  ( E P DM ) ,  F a rb e:  G el b ,  P ress-
fl a nsche und  V erb i nd ungstei l e:  E d el sta hl  V 2 A.
  Nenn- Ø  

(mm) 
Kabeldurch-
messer  (mm) 

1 St

Anzahl der Einführungen: 1
982 9310 KABU- IN 63- 9- 18 75 9. . . 18 118, 00
190 9486 KABU- IN 75- 9- 24 75 9. . . 24 131, 00
982 3309 KABU- IN 110- 9- 36 110 9. . . 36 214, 00
190 9487 KABU- IN 110- 9- 48 110 9. . . 48 188, 00

Anzahl der Einführungen: 3
982 3307 KABU- IN 160- 3 X 9- 42 160 9. . . 42 367, 00

Anzahl der Einführungen: 4
982 9309 KABU- IN 110- 4 X 9- 18 110 9. . . 18 310, 00
982 9308 KABU- IN 160- 4 X 9- 36 160 9. . . 36 387, 00

Anzahl der Einführungen: 6
982 9307 KABU- IN 160- 6 X 9- 30 160 9. . . 30 447, 00

Kabelabdichtung Kabu-IN DD
Innend i chtung für K a b ufl ex ®  R o hre m i t K a b el d urchführung,  
ga s- und  d ruckw a sserd i cht b i s 1, 5  b a r,  Di chtb rei te:  6 0  m m ,  
Auß engum m i :  E l a sto m er P U R  ( E P DM ) ,  F a rb e:  G el b ,  P ress-
fl a nsche und  V erb i nd ungstei l e:  E d el sta hl  V 2 A.
  Für Rohrdurchmesser 

nominal  (mm) 
1 St

190 9488 KABU- IN- DD- FRW 75- 9- 24 75 153, 00
190 9489 KABU- IN- DD- FRW 110- 9- 48 110 220, 00

Blindverschluss Kabu-BV
F ür K a b ufl ex ®  R o hre,  d ruckw a sser- und  ga sd i cht b i s 0 , 5  b a r,  
m i t Trä gerkern a us V o l l gum m i ,  Di chtb rei te:  3 0  m m ,  Auß en-
gum m i :  Duro pl a st-E l a sto m er P U R  ( E P DM ) ,  F a rb e:  G el b ,  
P ressfl a nsche:  E d el sta hl  V 2 A.
  Für Rohrdurchmesser  

nominal  (mm) 
1 St

982 9311 KABU- BV 63 63 77, 00
190 9484 KABU- BV 75 75 92, 00
190 9485 KABU- BV 110 110 119, 00
982 3308 KABU- BV 160 160 188, 00

Rohrabdichtung Kabu-Seal
Druckw a sserd i chte M a uerei nführung für K a b ufl ex ®  R o hre 
b ei  H a us und  M a uerei nführungen,  b i s 1, 5  b a r,  M a teri a l :  
V o l l gum m i kern ( E P DM )  m i t w ei cher Duro pl a st-E l a sto m er 
( P U R )  U m hül l ung,  F a rb e:  G el b ,  P ressfl a nsche:  E d el sta hl  V 2 A.
  Durchmesser 

Wanddurch-
bruch  (mm) 

Rohrdurch-
messer  
(mm) 

1 St

190 0091 KABU- SEAL 63/ 100 100 63 161, 00
190 0447 KABU- SEAL 75/ 125 125 75 170, 00
190 0090 KABU- SEAL 110/ 150 150 110 215, 00
190 0448 KABU- SEAL 160/ 200 200 160 289, 00

Kabelschutzrohre- 
Abdeckhauben
Kabelabdeck-Rundhaube FRH
Temperaturbeständigkeit: -5°C bis +60°C
Material: PVC-U
Farbe: Rot

  Für Kabeldurchmesser  
(mm) 

% m

Länge: 500 mm
190 1204 FRH 50/ 40 40 327, 00
190 1205 FRH 50/ 50 50 383, 00
190 1206 FRH 50/ 60 60 495, 00
190 1208 FRH 50/ 80 80 615, 00
190 1210 FRH 50/ 100 100 742, 00

Kabelabdeck-Haube FHA
Temperaturbeständigkeit: -5°C bis +60°C
Material: PVC-U
Farbe: Rot

  Für Kabeldurchmesser  
(mm) 

% m

Länge: 500 mm
190 1311 FHA 50/ 110 110 431, 00
190 1312 FHA 50/ 120 120 445, 00
190 1316 FHA 50/ 160 160 585, 00
190 1318 FHA 50/ 180 180 667, 00
190 1320 FHA 50/ 200 200 742, 00

Kabelabdeck-Platten FPL
Temperaturbeständigkeit: -5°C bis +60°C
Material: PVC-U
Farbe: Rot

  Für Kabeldurchmesser  
(mm) 

% m

Länge: 500 mm
190 1412 FPL 50/ 120 120 445, 00
190 1418 FPL 50/ 180 180 667, 00
190 1420 FPL 50/ 200 200 742, 00
190 1425 FPL 50/ 250 250 903, 00
190 1430 FPL 50/ 300 300 1. 127, 00
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Schutzschläuche und Zubehör 

Trassenwarnbänder
Trassenwarnband FTWB
Z um  K ennze i chnen und  W a rnen vo r erd ve rl egten K a b el n 
und  R o hrl ei tungen.
  Breite  (mm) 1 St
Mit Aufdruck, Farbe: Gelb
212 5203 FTWB 40 38, 40

Metallschutzschläuche
MC-GAAR
Flexibler Schutzschlauch, Verschraubung mit weißem 
Dichtring verwenden
Norm: nach DIN EN 61386-23  

(VDE 0605-23)
Klassifizierung: 44564
Mindestdruckfestigkeit: 1250 N/5 cm
Druck-/Schlagfestigkeit schwer
Temperaturbeständigkeit: -45°C bis +250°C
Material: Bandstahl verzinkt, halogenfrei
Farbe: silbrig

  Außen- c  
(mm) 

Innen- c  
(mm) 

% m

Länge: 10 m
982 9279 MC- GAAR- 210. 10 13 10 437, 00
982 9277 MC- GAAR- 212. 10 15 12 482, 00
982 9275 MC- GAAR- 216. 10 18, 5 15, 5 574, 00
982 9273 MC- GAAR- 221. 10 23, 5 20, 5 687, 00
982 9271 MC- GAAR- 227. 10 29, 5 26, 5 918, 00
982 9269 MC- GAAR- 235. 10 38, 1 34, 5 1. 267, 00

Länge: 5 m
982 9267 MC- GAAR- 240. 5 43, 1 39, 5 1. 486, 00
982 9265 MC- GAAR- 250. 5 54, 1 50, 5 1. 719, 00

MC-DMA-PVC
Flexibler Schutzschlauch mit dünnem PVC-Mantel,  
Verschraubung mit gelben Dichtring verwenden
Norm: nach DIN EN 61386-23  

(VDE 0605-23)
Klassifizierung: 44314
Mindestdruckfestigkeit: 1250 N/5 cm
Druck-/Schlagfestigkeit schwer
Temperaturbeständigkeit: -15°C bis +70°C
Material: Bandstahl verzinkt/PVC-P
Farbe: grau

  Außen- c  
(mm) 

Innen- c  
(mm) 

% m

Länge: 10 m
982 9264 MC- DMA- 210- PVC. 10 13, 5 10 698, 00
982 9262 MC- DMA- 212- PVC. 10 15, 7 12 743, 00
982 9260 MC- DMA- 216- PVC. 10 19, 5 15, 5 886, 00
982 9258 MC- DMA- 221- PVC. 10 24, 7 20, 5 1. 146, 00
982 9256 MC- DMA- 227- PVC. 10 31, 7 26, 5 1. 524, 00
982 9254 MC- DMA- 235- PVC. 10 40 34, 5 2. 400, 00

Länge: 5 m
982 9252 MC- DMA- 240- PVC. 5 45 39, 5 2. 784, 00
982 9250 MC- DMA- 250- PVC. 5 56 50, 5 3. 696, 00

MC-DMC-PVC
Flexibler Schutzschlauch mit PVC-Mantel, Verschraubung 
mit blauem Dichtring verwenden
Norm: nach DIN EN 61386-23  

(VDE 0605-23)
Klassifizierung: 44314
Mindestdruckfestigkeit: 1250 N/5 cm
Druck-/Schlagfestigkeit schwer
Temperaturbeständigkeit: -15°C bis +60°C
Material: Bandstahl verzinkt/PVC-P
Farbe: grau

  Außen- c  
(mm) 

Innen- c  
(mm) 

% m

Länge: 10 m
982 9247 MC- DMC- 210- PVC. 10 15, 5 10 812, 00
982 9245 MC- DMC- 212- PVC. 10 18 12 859, 00
982 9243 MC- DMC- 216- PVC. 10 21, 5 15, 5 1. 009, 00
982 9241 MC- DMC- 221- PVC. 10 27 20, 5 1. 317, 00
982 9239 MC- DMC- 227- PVC. 10 35 26, 5 1. 802, 00
982 9237 MC- DMC- 235- PVC. 10 43 34, 5 2. 914, 00

Länge: 5 m
982 9235 MC- DMC- 240- PVC. 5 48 39, 5 3. 298, 00
982 9233 MC- DMC- 250- PVC. 5 60 50, 5 4. 166, 00

Metallschutzschlauch-
verschraubungen
MS-2-M
Metall-Verschraubung mit metrischem Außengewinde, 
mit Dichtungen für GAAR, DMA-PVC und DMC-PVC
Norm: DIN EN 61386-23 (VDE 0605-23)
Schutzart: IP67
Temperaturbeständigkeit: -45°C bis +120°C
Material: Messing vernickelt

  Nenn- Ø  
(mm) 

Gewinde-
anschluss-
größe

% St

982 9146 MS- 210- 50041. 5 10 M 16 x 1, 5 831, 00
982 9145 MS- 212- 50043. 5 12 M 20 x 1, 5 842, 00
982 9144 MS- 216- 50044. 5 15, 5 M 20 x 1, 5 1. 009, 00
982 9143 MS- 221- 50045. 5 20, 5 M 25 x 1, 5 1. 290, 00
982 9142 MS- 227- 50046. 5 26, 5 M 32 x 1, 5 2. 009, 00
982 9141 MS- 235- 50047. 5 34, 5 M 40 x 1, 5 2. 896, 00
982 9140 MS- 240- 50048. 5 39, 5 M 50 x 1, 5 4. 294, 00
982 9139 MS- 250- 50049. 4 50, 5 M 63 x 1, 5 6. 195, 00

Spiralschläuche, Kunststoff
FFKSS-KW
Spiralschlauch mit Kunststoffwendel
Schutzart Schlauch: IP68 nach DIN EN 60529
Schutzart System: IP67
Temperaturbeständigkeit: -25°C bis +60°C
Material: PVC-P / PVC-U
Farbe: Grau

  Nenn- c  
(mm) 

Außen- c  
(mm) 

1 Rg

Länge: 10 m
211 0221 FFKSS- KW 8 8 12 66, 90
211 0021 FFKSS- KW 10 10 14, 7 86, 20
211 0022 FFKSS- KW 12 12 16, 4 98, 70
211 0023 FFKSS- KW 15 15 21 111, 10
211 0216 FFKSS- KW 20 20 24, 7 121, 80
211 0217 FFKSS- KW 25 25 30, 6 135, 20
211 0218 FFKSS- KW 32 32 38 197, 00
211 0219 FFKSS- KW 40 40 46, 4 280, 30
211 0220 FFKSS- KW 50 50 57, 5 423, 10

EMK2020.indb   14 29.05.2020   11:34:05



B 15

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Schutzschläuche und Zubehör ,  Rohre

Kunststoff-Schutzschläuche 
mit Federstahlwendel
FFKSS-SW
Flexibler Kabelschutzschlauch mit Stahlwendel
Schutzart Schlauch: IP68 nach DIN EN 60529
Schutzart System: IP54
Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +70°C
Material: PVC-P
Farbe: Grau

  Nenn- c  
(mm) 

Außen- c  
(mm) 

1 Rg

Länge: 10 m
211 7029 FFKSS- SW 7/ 10 M 7 10 69, 60
211 7030 FFKSS- SW 9/ 10 M 9 14 89, 70
211 7031 FFKSS- SW 11/ 10 M 11 17 102, 90
211 7033 FFKSS- SW 16/ 10 M 16 21 126, 50
211 7034 FFKSS- SW 21/ 10 M 21 27 137, 10
211 7035 FFKSS- SW 29/ 10 M 29 36 205, 10
211 7036 FFKSS- SW 36/ 10 M 36 45 295, 20
211 7037 FFKSS- SW 48/ 10 M 48 56 435, 30

Länge: 25 m
    % m
211 7044 FFKSS- SW 29/ 25 M 29 36 1. 872, 00
211 7045 FFKSS- SW 36/ 25 M 36 45 2. 685, 00
211 7046 FFKSS- SW 48/ 25 M 48 56 3. 999, 00

Länge: 50 m
211 7038 FFKSS- SW 7/ 50 M 7 10 631, 00
211 7039 FFKSS- SW 9/ 50 M 9 10 815, 00
211 7040 FFKSS- SW 11/ 50 M 11 17 930, 00
211 7042 FFKSS- SW 16/ 50 M 16 21 1. 147, 00
211 7043 FFKSS- SW 21/ 50 M 21 27 1. 243, 00

Verschraubungen für  
Kunststoff-Schutzschlauch
FKV-SW-K M
Kunststoff-Verschraubung aus Polypropylen mit inte-
grierter Innentülle und drehbarem Gewinde, für Kabel-
schutzschlauch FFKSS-SW
Schutzart: IP54 nach DIN EN 60529
Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +110°C

  Gewindean-
schlussgröße

Nenn- Ø  
(mm) 

% St

Farbe: Grau
542 9970 FKV- SW- K 7 M 12 M 12 x 1, 5 7 419, 00
542 9971 FKV- SW- K 9 M 16 M 16 x 1, 5 9 470, 00
542 9936 FKV- SW- K 11 M 20 M 20 x 1, 5 11 522, 00
542 9937 FKV- SW- K 16 M 25 M 25 x 1, 5 16 712, 00
542 9966 FKV- SW- K 21 M 32 M 32 x 1, 5 21 987, 00
542 9967 FKV- SW- K 29 M 40 M 40 x 1, 5 29 1. 547, 00
542 9968 FKV- SW- K 36 M 50 M 50 x 1, 5 36 2. 282, 00
542 9969 FKV- SW- K 48 M 63 M 63 x 1, 5 48 3. 310, 00

RCX-MG
Anschlussverschraubung gerade aus PVC mit drehbarem 
metrischen Außengewinde, für Kabelschutzschlauch TCXG
Schutzart: IP65 nach EN 60529
Temperaturbeständigkeit: 5°C bis 60°C

  Gewindean-
schlussgröße

Nenn- Ø  
(mm) 

% St

Farbe: Grau
982 9138 RCX- MG- 10- 80060. 5 M 16 x 1, 5 10 333, 00
982 9137 RCX- MG- 12- 80061. 5 M 16 x 1, 5 12 334, 00
982 9136 RCX- MG- 16- 80062. 5 M 20 x 1, 5 16 365, 00
982 9135 RCX- MG- 20- 80063. 5 M 25 x 1, 5 20 418, 00
982 9134 RCX- MG- 25- 80065. 5 M 32 x 1, 5 25 513, 00
982 9133 RCX- MG- 32- 80066. 5 M 40 x 1, 5 32 677, 00
982 9132 RCX- MG- 40- 80067. 5 M 50 x 1, 5 40 1. 493, 00
982 9131 RCX- MG- 50- 80068. 5 M 63 x 1, 5 50 1. 733, 00

Wellschläuche, Vollkunststoff
FPANF
Flexibles FIPLOCK® Kunststoff-Wellrohr, Feinprofil F, 
halogenfrei
Norm: nach DIN EN 61386-23  

(VDE 0605-23)
Klassifizierung: 23544
Mindestdruckfestigkeit: 320 N/5 cm
Druckfestigkeit: leicht
Schlagfestigkeit: mittel
Temperaturbeständigkeit -45°C bis +120°C
Material: Material: PA6
Entflammbarkeit: UL 94 V2

  Außen- c  
(mm) 

Innen- c  
(mm) 

% m

Farbe: Schwarz
982 9296 FPANF- 07 B. 50 10 6, 2 144, 00
982 9295 FPANF- 10 B. 50 12, 8 9, 6 158, 00
982 9294 FPANF- 12 B. 50 15, 7 12 213, 00
982 9293 FPANF- 17 B. 50 21, 1 16, 6 351, 00
982 9292 FPANF- 23 B. 50 28, 4 22, 6 561, 00
982 9291 FPANF- 29 B. 50 34, 5 29 723, 00
982 9290 FPANF- 36 B. 25 42, 4 36, 5 932, 00
982 9289 FPANF- 48 B. 25 54, 4 47, 5 1. 332, 00

FPPSF-U
Flexibles FIPLOCK® Kunststoff-Wellrohr, Feinprofil F, 
halogenfrei, bis 20 Jahre UV-stabil
Norm: nach DIN EN 61386-23  

(VDE 0605-23)
Klassifizierung: 23434
Mindestdruckfestigkeit: 320 N/5 cm
Druckfestigkeit: leicht
Schlagfestigkeit: mittel
Temperaturbeständigkeit: -25°C bis +105°C
Material: Material: PP
Entflammbarkeit: UL 94 V2

  Außen- c  
(mm) 

Innen- c  
(mm) 

% m

Farbe: Schwarz
982 9304 FPPSF- 07 U. 50 10 6, 6 138, 00
982 9303 FPPSF- 10 U. 50 12, 8 9, 8 148, 00
982 9302 FPPSF- 12 U. 50 15, 7 12, 3 198, 00
982 9301 FPPSF- 17 U. 50 21, 1 16, 6 272, 00
982 9300 FPPSF- 23 U. 50 28, 4 23, 1 479, 00
982 9299 FPPSF- 29 U. 50 34, 5 28, 9 604, 00
982 9298 FPPSF- 36 U. 25 42, 4 36, 5 794, 00
982 9297 FPPSF- 48 U. 25 54, 5 47, 5 1. 069, 00

FTPSF
Hochflexibles FIPHEAT® Kunststoff-Wellrohr, Feinprofil F, 
halogenfrei
Klassifizierung: 00454
Druckfestigkeit: leicht
Temperaturbeständigkeit -25°C bis +150°C
Material: TPE
Entflammbarkeit: UL 94 HB

  Außen- c  
(mm) 

Innen- c  
(mm) 

% m

Farbe: Schwarz
982 9288 FTPSF- 07 B. 50 9, 8 7 357, 00
982 9287 FTPSF- 10 B. 50 13 9, 9 401, 00
982 9286 FTPSF- 12 B. 50 16 12, 5 486, 00
982 9285 FTPSF- 17 B. 50 21, 5 16, 8 812, 00
982 9284 FTPSF- 23 B. 50 28, 8 23, 8 1. 247, 00
982 9283 FTPSF- 29 B. 25 32, 5 27, 8 1. 662, 00
982 9282 FTPSF- 36 B. 25 42, 2 34 2. 415, 00
982 9281 FTPSF- 48 B. 25 53, 8 45, 6 2. 781, 00
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Rohre und Zubehör 

Schutzrohre, teilbar
Co-flex PA
Verschließbares geschlitztes Wellrohr, halogenfrei
Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +120°C
Material: PA6
Farbe: Schwarz

  Nenn- c  
(mm) 

Außen- c  
(mm) 

% m

Länge: 50 m
190 0465 CO- FLEX- PA- NW 6- SW- 50 M 6 10 343, 00
211 2946 CO- FLEX- PA- NW 10- SW- 50 M 10 13, 5 377, 00
190 0466 CO- FLEX- PA- NW 11- SW- 50 M 11 16, 1 481, 00
211 2947 CO- FLEX- PA- NW 14- SW- 50 M 14 18, 7 580, 00
190 0467 CO- FLEX- PA- NW 16- SW- 50 M 16 21, 5 714, 00
211 2949 CO- FLEX- PA- NW 20- SW- 50 M 20 25, 7 849, 00
211 2938 CO- FLEX- PA- NW 23- SW- 50 M 23 31, 3 1. 099, 00

Länge: 25 m
211 0270 CO- FLEX- PA- NW 29- SW- 50 M 29 35, 5 1. 383, 00
211 2939 CO- FLEX- PA- NW 37- SW- 25 M 37 43, 2 1. 670, 00
211 0020 CO- FLEX- PA- NW 45- SW- 25 M 45 54, 2 1. 946, 00

Länge: 10 m
211 7057 CO- FLEX- PA- NW 70- SW- 10 M 70 79, 8 5. 528, 00
190 0469 CO- FLEX- PA- NW 100- SW- 10 M 100 102, 5 6. 397, 00

Co-flex PP
Verschließbares geschlitztes Wellrohr
Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +135°C
Material: PP, modifiziert
Farbe: Schwarz

  Nenn- c  
(mm) 

Außen- c  
(mm) 

% m

Länge: 50 m
190 0455 CO- FLEX- PP- NW 6- SW- 50 M 6 10 228, 00
211 2940 CO- FLEX- PP- NW 10- SW- 50 M 10 13, 4 248, 00
190 0456 CO- FLEX- PP- NW 11- SW- 50 M 11 16, 1 317, 00
211 2941 CO- FLEX- PP- NW 14- SW- 50 M 14 18, 5 381, 00
190 0457 CO- FLEX- PP- NW 16- SW- 50 M 16 21, 5 472, 00
211 2943 CO- FLEX- PP- NW 20- SW- 50 M 20 25, 3 560, 00
211 2944 CO- FLEX- PP- NW 23- SW- 50 M 23 30, 8 722, 00

Länge: 25 m
211 0271 CO- FLEX- PP- NW 29- SW- 25 M 29 35, 5 941, 00
211 2945 CO- FLEX- PP- NW 37- SW- 25 37 41, 4 1. 155, 00
212 5170 CO- FLEX- PP- NW 45- SW- 25 45 54 1. 382, 00

Länge: 10 m
    1 Rg
212 5159 CO- FLEX- PP- NW 10- SW- 10 M 10 13, 4 36, 40
212 5161 CO- FLEX- PP- NW 14- SW- 10 M 14 18, 5 57, 90
212 5163 CO- FLEX- PP- NW 20- SW- 10 M 20 25, 3 83, 70
212 5165 CO- FLEX- PP- NW 23- SW- 10 M 23 30, 8 109, 60
212 5167 CO- FLEX- PP- NW 37- SW- 10 M 37 41, 4 174, 10
212 5169 CO- FLEX- PP- NW 45- SW- 10 M 45 54 206, 10
    % m
211 7058 CO- FLEX- PP- NW 70- SW- 10 M 70 79, 8 3. 349, 00
190 0459 CO- FLEX- PP- NW 100- SW- 10 M 100 102, 5 3. 887, 00

Länge: 5 m
    1 Rg
212 5160 CO- FLEX- PP- NW 10- SW- 5 M 10 13, 4 21, 60
212 5162 CO- FLEX- PP- NW 14- SW- 5 M 14 18, 5 32, 20
212 5164 CO- FLEX- PP- NW 20- SW- 5 M 20 25, 3 49, 40
212 5166 CO- FLEX- PP- NW 23- SW- 5 M 23 30, 8 61, 90
212 5168 CO- FLEX- PP- NW 37- SW- 5 M 37 41, 4 98, 80
212 5171 CO- FLEX- PP- NW 45- SW- 5 M 45 54 120, 30

Co-flex PP-UV
Geschlitztes verschließbares Wellrohr, bis 10 Jahre 
UV-stabil
Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +135°C
Material: PP modifiziert
Farbe: Schwarz

  Nenn- c  
(mm) 

Außen- c  
(mm) 

% m

Länge: 50 m
190 0460 CO- FLEX- PP- UV- NW 6- SW- 50 M 6 10 238, 00
212 0036 CO- FLEX- PP- UV- NW 10- SW- 50 M 10 13, 4 274, 00
190 0461 CO- FLEX- PP- UV- NW 11- SW- 50 M 11 16, 1 331, 00
212 0037 CO- FLEX- PP- UV- NW 14- SW- 50 M 14 18, 5 419, 00
190 0462 CO- FLEX- PP- UV- NW 16- SW- 50 M 16 21, 5 496, 00
212 0038 CO- FLEX- PP- UV- NW 20- SW- 50 M 20 25, 5 613, 00
212 0039 CO- FLEX- PP- UV- NW 23- SW- 50 M 23 31 796, 00

Länge: 25 m
190 0463 CO- FLEX- PP- UV- NW 29- SW- 25 M 29 35, 5 1. 032, 00
212 0046 CO- FLEX- PP- UV- NW 37- SW- 25 M 37 41, 4 1. 269, 00
212 0047 CO- FLEX- PP- UV- NW 45- SW- 25 M 45 54 1. 522, 00

Länge: 10 m
    1 Rg
212 1368 CO- FLEX- PP- UV- NW 10- SW- 10 M 10 13, 4 41, 20
212 1369 CO- FLEX- PP- UV- NW 14- SW- 10 M 14 18, 5 63, 10
212 1366 CO- FLEX- PP- UV- NW 20- SW- 10 M 20 25, 3 92, 30
212 1364 CO- FLEX- PP- UV- NW 23- SW- 10 M 23 30, 8 119, 40
212 1365 CO- FLEX- PP- UV- NW 37- SW- 10 M 37 41, 4 191, 00
212 1367 CO- FLEX- PP- UV- NW 45- SW- 10 M 45 54 228, 10
    % m
212 0048 CO- FLEX- PP- UV- NW 70- SW- 10 M 70 79, 8 3. 684, 00
190 0464 CO- FLEX- PP- UV- NW 100- SW- 10 M 100 102, 5 4. 319, 00

Zubehör für Schutzrohre, 
teilbar
COS Klemmschelle
Befestigungsschelle mit integrierter Rippe, mit Schraub loch
Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +120°C
Material: PA66

  Nenn- c  
(mm) 

Bohrloch- c  
(mm) 

% St

Farbe: Schwarz
190 0476 COS- DN 6- SW- M 3 10 M 3 97, 00
212 5560 COS- DN 10- SW- M 3 13, 4 M 3 104, 00
236 8417 COS- DN 10- SW- M 5 13, 4 M 5 104, 00
190 0477 COS- DN 11- SW- M 3 16, 1 M 3 104, 00
212 5561 COS- DN 14- SW- M 3 18, 5 M 3 113, 00
236 8418 COS- DN 14- SW- M 5 18, 5 M 5 113, 00
190 0478 COS- DN 16- SW- M 5 21, 5 M 5 153, 00
236 8419 COS- DN 16- SW- M 6 21, 5 M 6 153, 00
212 5562 COS- DN 20- SW- M 5 25, 3 M 5 184, 00
236 8420 COS- DN 20- SW- M 6 25, 3 M 6 184, 00
212 5563 COS- DN 23- SW- M 5 30, 8 M 5 229, 00
236 8421 COS- DN 23- SW- M 6 30, 8 M 6 229, 00
190 0479 COS- DN 29- SW- M 5 35, 5 M 5 258, 00
236 8422 COS- DN 29- SW- M 6 35, 5 M 6 258, 00
212 5564 COS- DN 37- SW- M 6 41, 4 M 6 300, 00
211 0072 COS- DN 45- SW- M 6 54 M 6 560, 00
190 0480 COS- DN 70- SW- M 6 79, 8 M 6 893, 00
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Rohre und Zubehör 

COV Anschlussverschraubung
Teilbare Verschraubung und Mutter, mit Pg-Gewinde, 
halogenfrei
Schutzart: IP43
Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +120°C
Material: PA6

  Größter  
Außendurch-
messer  (mm) 

Kleinster 
Innendurch-
messer  (mm) 

% St

Farbe: Schwarz
211 2750 COV- FLEX- DN 10 25 8, 9 369, 00
211 2751 COV- FLEX- DN 14 35 13 402, 00
211 2752 COV- FLEX- DN 20 41 20 601, 00
211 2753 COV- FLEX- DN 23 53 27, 4 792, 00
211 2754 COV- FLEX- DN 37 62 31 1. 475, 00

COFIX-Fitting
Teilbare Verschraubung mit metrischem Gewinde, 
 halogenfrei
Schutzart: IP43
Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +120°C
Material: PA6

  Größter  
Außendurch-
messer  (mm) 

Kleinster  
Innendurch-
messer  (mm) 

% St

Farbe: Schwarz
212 1535 COFIXFITTING- M 16 21 10 297, 00
212 1531 COFIXFITTING- M 20 29 15 323, 00
212 1534 COFIXFITTING- M 25 35 20 481, 00
212 1529 COFIXFITTING- M 32 44 26 631, 00
212 1524 COFIXFITTING- M 40 52 32 1. 180, 00
212 1532 COFIXFITTING- M 50 68 42 1. 367, 00

COFIX-Gegenmutter
Teilbare Gegenmutter mit metrischem Gewinde, halogenfrei
Schutzart: IP43
Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +120°C
Material: PA6

  Größter 
Außendurch-
messer  (mm) 

Kleinster  
Innendurch-
messer  (mm) 

% St

Farbe: Schwarz
212 1533 COFIXMUTTER- M 16 21 14, 5 72, 00
212 1525 COFIXMUTTER- M 20 29 18, 5 81, 00
212 1530 COFIXMUTTER- M 25 35 23, 5 120, 00
212 1526 COFIXMUTTER- M 32 44 30, 5 156, 00
212 1528 COFIXMUTTER- M 40 52 38 296, 00
212 1527 COFIXMUTTER- M 50 68 48 343, 00

Elektroinstallationsrohre, 
biegsam
Baureihe FKMF
Kunststoffrohr, nicht flammenausbreitend, selbstver-
löschend, biegsam
Norm: EN61386
Klassifizierung: 33232
Druckfestigkeit: mittel, 750 N
Schlagfestigkeit: mittel
Temperaturbeständigkeit: -5°C bis +105°C
Material: Polypropylen

  Außen- c  
(mm) 

Innen- c  
(mm) 

% m

Farbe: Grau
210 0570 DX 24216 N 16 10, 7 184, 00
210 0574 DX 24240 N 40 31, 2 513, 00
210 0575 DX 24250 N 50 39, 6 643, 00
210 0576 DX 24263 N 63 50, 6 860, 00

Farbe: Grau, mit hochgleitfähiger Innenschicht
210 0571 DX 24220 N 20 14, 1 222, 00
210 0572 DX 24225 N 25 18, 3 269, 00
210 0573 DX 24232 N 32 24, 3 368, 00

Elektroinstallationsrohre, 
starr
Baureihe IRL/B
Mittleres Kunststoffstangenrohr, starr, flammwidrig, mit 
angeformter Muffe, Länge: 2 m
Norm: EN 61386-1, EN 61386-21
Klassifizierung: 3321
Mindestdruckfestigkeit: 750 N/5 cm
Druckfestigkeit: mittel
Schlagfestigkeit: mittel
Temperaturbeständigkeit: -5°C bis +60°C
Material: PVC

  Außen- c  (mm) Innen- c  (mm) % m
Farbe: Grau
212 7447 DX 27616 16 11, 2 158, 00
212 7448 DX 27620 20 15, 4 190, 00
212 7449 DX 27625 25 19, 5 255, 00
212 7450 DX 27632 32 26, 8 409, 00
210 0282 DX 27640 40 35, 4 598, 00

Baureihe IRL/B DX 27 7…
Mittleres Kunststoffstangenrohr, starr, flammwidrig, mit 
angeformter Muffe, Länge: 3 m
Norm: EN 61386-1, EN 61386-21
Klassifizierung: 3321
Mindestdruckfestigkeit: 750 N/5cm
Druckfestigkeit: mittel
Schlagfestigkeit: mittel
Temperaturbeständigkeit -5°C bis +60°C
Material: PVC

  Außen- c  (mm) Innen- c  (mm) % m
Farbe: Grau
211 5583 DX 27716 16 11, 2 117, 00
211 5584 DX 27720 20 15, 4 144, 00
211 5585 DX 27725 25 19, 5 215, 00
211 5586 DX 27732 32 26, 8 338, 00
211 5587 DX 27740 40 33, 3 499, 00
211 5588 DX 27750 50 42, 7 651, 00
211 5589 DX 27763 63 56, 6 752, 00

Elektroinstallationsrohre, 
biegsam
EL
Norm: nach DIN EN 61386-1-22
Klassifizierung: 222122
Druckfestigkeit: leicht
Schlagfestigkeit: leicht
Temperaturbeständigkeit: -5°C bis +60°C
Material: PVC-U (flammwidrig)

  Außen- c  (mm) Innen- c  (mm) % m
Farbe: Weiß
212 2122 HEGLERFLEX- EL 16 16 10, 7 64, 00
212 2123 HEGLERFLEX- EL 20 20 14, 1 87, 00
212 2124 HEGLERFLEX- EL 25 25 18 101, 00
212 2125 HEGLERFLEX- EL 32 32 24, 3 129, 00
212 2126 HEGLERFLEX- EL 40 40 31 206, 00
212 2127 HEGLERFLEX- EL 50 50 39 252, 00
212 2128 HEGLERFLEX- EL 63 63 50, 6 336, 00

2127447

2115583
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Rohre und Zubehör 

EYLF
Norm: nach DIN EN 61386-1-22
Klassifizierung: 223222
Druckfestigkeit: leicht
Schlagfestigkeit: leicht
Temperaturbeständigkeit: -15°C bis +90°C
Material: PE/PP  

(flammwidrig, UV-beständig)

  Außen- c  
(mm) 

Innen- c  
(mm) 

% m

Farbe: Schwarz
212 2119 HEGLERFLEX- EYLF 40 40 30, 1 296, 00
212 2120 HEGLERFLEX- EYLF 50 50 37, 7 416, 00
212 2121 HEGLERFLEX- EYLF 63 63 50, 1 553, 00

EYLF-profiline
Norm: nach DIN EN 61386-1-22
Klassifizierung: 223222
Druckfestigkeit: leicht
Schlagfestigkeit: leicht
Temperaturbeständigkeit: -15°C bis +90°C
Material: PE/PP (flammwidrig,  

UV-beständig), Spezial-Innen-
beschichtung

  Außen- c  
(mm) 

Innen- c  
(mm) 

% m

Farbe: Schwarz
212 1464 HEGLERFLEX- PROFILINE- 

EYLF- DN 16
16 10, 5 78, 00

212 1264 HEGLERFLEX- PROFILINE- 
EYLF- DN 20

20 13, 5 102, 00

212 1271 HEGLERFLEX- PROFILINE- 
EYLF- DN 25

25 17, 4 121, 00

212 1465 HEGLERFLEX- PROFILINE- 
EYLF- DN 32

32 23, 5 215, 00

EM 105
Norm: nach DIN EN 61386-1-22
Klassifizierung: 333332
Druckfestigkeit: mittel
Schlagfestigkeit: mittel
Temperaturbeständigkeit: -15°C bis +105°C
Material: Spezialkunststoff (flammwidrig)

  Außen- c  
(mm) 

Innen- c  
(mm) 

% m

Farbe: Rotbraun
212 2403 HEGLERFLEX- EM 105- 16 16 10, 5 464, 00
212 2398 HEGLERFLEX- EM 105- 20 20 13, 5 496, 00
212 2399 HEGLERFLEX- EM 105- 25 25 17 633, 00
212 2400 HEGLERFLEX- EM 105- 32 32 23, 5 859, 00
212 2401 HEGLERFLEX- EM 105- 40 40 30, 1 1. 241, 00

ESPM
Norm: nach 61386-1-22
Klassifizierung: 334122
Druckfestigkeit: mittel
Schlagfestigkeit: mittel
Temperaturbeständigkeit: -25°C bis +60°C
Material: PVC-U/P (flammwidrig)

  Außen- c  
(mm) 

Innen- c  
(mm) 

% m

Farbe: Grau
212 2129 HEGLERFLEX- ESPM 16 16 10, 7 198, 00
212 2130 HEGLERFLEX- ESPM 20 20 13 238, 00
212 2131 HEGLERFLEX- ESPM 25 25 16, 9 288, 00
212 2132 HEGLERFLEX- ESPM 32 32 21, 4 395, 00
212 2133 HEGLERFLEX- ESPM 40 40 31 548, 00
212 2134 HEGLERFLEX- ESPM 50 50 39, 6 698, 00
212 2135 HEGLERFLEX- ESPM 63 63 50, 6 937, 00

ESPS
Norm: nach DIN EN 61386-1-22
Klassifizierung: 434122
Druckfestigkeit: schwer
Schlagfestigkeit: mittel
Temperaturbeständigkeit: -25°C bis +60°C
Material: PVC-U/P (flammwidrig)

  Außen- c  
(mm) 

Innen- c  
(mm) 

% m

Farbe: Schwarz
212 2136 HEGLERFLEX- ESPS 16 16 10, 7 220, 00
212 2137 HEGLERFLEX- ESPS 20 20 13 300, 00
212 2138 HEGLERFLEX- ESPS 25 25 16, 9 383, 00
212 2139 HEGLERFLEX- ESPS 32 32 21, 4 554, 00
212 2140 HEGLERFLEX- ESPS 40 40 31, 2 695, 00
212 2148 HEGLERFLEX- ESPS 50 50 39, 6 906, 00
212 2149 HEGLERFLEX- ESPS 63 63 50, 6 1. 197, 00

ELH-LS
Norm: nach DIN EN 61386-1-22
Klassifizierung: 232322
Druckfestigkeit leicht
Schlagfestigkeit: mittel
Temperaturbeständigkeit: -5°C bis +105°C
Material: Spezialkunststoff (halogenfrei, 

flammwidrig, rauchgasarm, UV-
beständig)

  Außen- c  
(mm) 

Innen- c  
(mm) 

% m

Farbe: Schwarz
213 5733 HEGLERFLEX- ELH- LSDN 16 (100 M) 16 10, 5 144, 00
213 5734 HEGLERFLEX- ELH- LSDN 20 (100 M) 20 13, 5 186, 00
213 5728 HEGLERFLEX- ELH- LSDN 25 (50 M) 25 17, 4 253, 00
213 5727 HEGLERFLEX- ELH- LSDN 32 (50 M) 32 23, 5 365, 00
213 5726 HEGLERFLEX- ELH- LSDN 40 (25 M) 40 30, 1 530, 00

EMH-LS
Norm: nach DIN EN 61386-1-22
Klassifizierung: 332332
Druckfestigkeit: mittel
Schlagfestigkeit: mittel
Temperaturbeständigkeit: -5°C bis +105°C
Material: Spezialkunststoff (halogenfrei, 

flammwidrig, rauchgasarm,  
UV-beständig)

  Außen- c  
(mm) 

Innen- c  
(mm) 

% m

Farbe: Schwarz
213 5723 HEGLERFLEX- EMH- LSDN 16 (100 M) 16 10, 5 353, 00
213 5722 HEGLERFLEX- EMH- LSDN 20 (100 M) 20 13, 5 488, 00
213 5735 HEGLERFLEX- EMH- LSDN 25 (50 M) 25 17, 4 599, 00
213 5729 HEGLERFLEX- EMH- LSDN 32 (50 M) 32 23, 5 836, 00
213 5730 HEGLERFLEX- EMH- LSDN 40 (25 M) 40 30, 1 1. 111, 00
213 5731 HEGLERFLEX- EMH- LSDN 50 (25 M) 50 37, 7 1. 534, 00
213 5732 HEGLERFLEX- EMH- LSDN 63 (25 M) 63 50, 1 1. 987, 00

Zubehör für Elektro -
installationsrohre, biegsam
Gerillte Verbindungsmuffe
  Für Rohrdurchmesser 

nominal  (mm) 
% St

Farbe: Grau
F ür H E G L E R F L E X  E L .
212 2285 MUFFE 16 16 58, 00
212 2286 MUFFE 20 20 59, 00
212 2287 MUFFE 25 25 91, 00
212 2288 MUFFE 32 32 128, 00
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Rohre und Zubehör 

Farbe: Schwarz
F ür H E G L E R F L E X  E Y L F ,  E Y L F -pro fi l i ne,  E M  10 5 ,  E L H -L S 
und  E M H -L S.
212 2292 MUFFE 16 16 141, 00
212 2293 MUFFE 20 20 145, 00
212 2294 MUFFE 25 25 170, 00
212 2295 MUFFE 32 32 196, 00
212 2296 MUFFE 40 40 221, 00
212 2297 MUFFE 50 50 343, 00
212 2298 MUFFE 63 63 533, 00

Elektroinstallationsrohre, starr
EL
Norm: nach DIN EN 61386-1-21
Klassifizierung: 222112
Druckfestigkeit: leicht
Schlagfestigkeit: leicht
Temperaturbeständigkeit: -5°C bis +60°C
Material: PVC-U (flammwidrig)

  Außen- c  
(mm) 

Innen- c  
(mm) 

% m

Farbe: Grau
212 2214 HEGLERPLAST- EL 16 16 13, 7 91, 00
212 2217 HEGLERPLAST- EL 20 20 17, 4 109, 00
212 2218 HEGLERPLAST- EL 25 25 22, 1 165, 00
212 2409 HEGLERPLAST- EL 32 32 28, 6 260, 00
212 2410 HEGLERPLAST- EL 40 40 35, 8 385, 00

EPKM
Norm: nach DIN EN 61386-1-21
Klassifizierung: 334112
Druckfestigkeit: mittel
Schlagfestigkeit: mittel
Temperaturbeständigkeit: -25°C bis +60°C
Material: PVC-U (flammwidrig)

  Außen- c  
(mm) 

Innen- c  
(mm) 

% m

Farbe: Grau
212 2219 HEGLERPLAST- EPKM 16 16 13 117, 00
212 2224 HEGLERPLAST- EPKM 20 20 16, 9 138, 00
212 2234 HEGLERPLAST- EPKM 25 25 21, 4 188, 00
212 2240 HEGLERPLAST- EPKM 32 32 27, 8 300, 00
212 2244 HEGLERPLAST- EPKM 40 40 35, 4 439, 00
212 2248 HEGLERPLAST- EPKM 50 50 44, 3 578, 00
212 2249 HEGLERPLAST- EPKM 63 63 55, 6 799, 00

EPKMU
Norm: nach DIN EN 61386-1-21
Klassifizierung: 334112
Druckfestigkeit: mittel
Schlagfestigkeit: mittel
Temperaturbeständigkeit: -25°C bis +60°C
Material: PVC-U (flammwidrig, UV-stabilisiert)

  Außen- c  
(mm) 

Innen- c  
(mm) 

% m

Farbe: Weiß
212 2272 HEGLERPLAST- EPKMU 16 16 13 182, 00
212 2273 HEGLERPLAST- EPKMU 20 20 16, 9 219, 00
212 2274 HEGLERPLAST- EPKMU 25 25 21, 4 294, 00
212 2275 HEGLERPLAST- EPKMU 32 32 27, 8 463, 00
212 2276 HEGLERPLAST- EPKMU 40 40 35, 4 510, 00
212 2277 HEGLERPLAST- EPKMU 50 50 44, 3 676, 00
212 2278 HEGLERPLAST- EPKMU 63 63 55, 6 950, 00

EPKMH
Norm: nach DIN EN 61386-1-21
Klassifizierung: 334212
Druckfestigkeit: mittel
Schlagfestigkeit: mittel
Temperaturbeständigkeit: -25°C bis +90°C
Material: PPO (halogenfrei, flammwidrig)

  Außen- c  
(mm) 

Innen- c  
(mm) 

% m

Farbe: Grau
212 2279 HEGLERPLAST- EPKMH 16 16 13 498, 00
212 2269 HEGLERPLAST- EPKMH 20 20 16, 9 670, 00
212 2280 HEGLERPLAST- EPKMH 25 25 21, 4 805, 00
212 2281 HEGLERPLAST- EPKMH 32 32 27, 8 1. 074, 00
212 2282 HEGLERPLAST- EPKMH 40 40 35, 4 1. 525, 00
212 2283 HEGLERPLAST- EPKMH 50 50 44, 3 2. 185, 00
212 2284 HEGLERPLAST- EPKMH 63 63 55, 6 2. 996, 00

EPKS
Norm: nach DIN EN 61386-1-21
Klassifizierung: 434112
Druckfestigkeit: schwer
Schlagfestigkeit: mittel
Temperaturbeständigkeit: -25°C bis +60°C
Material: PVC-U (flammwidrig)

  Außen- c  
(mm) 

Innen- c  
(mm) 

% m

Farbe: Grau
212 2250 HEGLERPLAST- EPKS 16 16 12, 2 184, 00
212 2254 HEGLERPLAST- EPKS 20 20 15, 8 237, 00
212 2258 HEGLERPLAST- EPKS 25 25 20, 6 313, 00
212 2259 HEGLERPLAST- EPKS 32 32 26, 6 435, 00
212 2268 HEGLERPLAST- EPKS 40 40 34, 4 657, 00
212 2270 HEGLERPLAST- EPKS 50 50 43, 2 880, 00
212 2271 HEGLERPLAST- EPKS 63 63 54, 8 1. 196, 00

Zubehör für Elektro-
installationsrohre, starr
Bogen für EPKM und EPKS
M i t ei nsei ti ger Aufm uffung,  F a rb e:  G ra u.
  Durchmesser  (mm) % St
Werkstoffgüte: PVC-U
212 2299 BOGEN 16 16 256, 00
212 2310 BOGEN 20 20 260, 00
212 2311 BOGEN 25 25 353, 00
212 2312 BOGEN 32 32 630, 00
212 2313 BOGEN 40 40 1. 165, 00
212 2314 BOGEN 50 50 2. 625, 00
212 2315 BOGEN 63 63 4. 514, 00

Bogen für EL
M i t ei nsei ti ger Aufm uffung,  F a rb e:  G ra u.
  Durchmesser  (mm) % St
Werkstoffgüte: PVC-U
212 2338 BOGEN 16 16 256, 00
212 2339 BOGEN 20 20 260, 00
212 2340 BOGEN 25 25 353, 00

Klemmschelle für EPKM, EPKS und EL
Anrei hb a r,  F a rb e:  G ra u.
  Außen- c  (mm) % St
Werkstoff: Kunststoff
212 2366 SCHELLE 16 16 50, 00
212 2367 SCHELLE 20 20 51, 00
212 2368 SCHELLE 25 25 60, 00
212 2369 SCHELLE 32 32 68, 00
212 2370 SCHELLE 40 40 133, 00
212 2371 SCHELLE 50 50 220, 00
212 2372 SCHELLE 63 63 282, 00
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Rohre und Zubehör 

Zubehör für Elektroinstallations-
rohre, biegsam und starr
Glatte Verbindungsmuffe
M i t Innena nschl a g,  a us P V C -U  für H E G L E R F L E X  E SP M ,  
E SP S und  für H E G L E R P L AST E P K M ,  E P K S.
  Für Rohrdurchmesser nominal  (mm) % St
Farbe: Grau
212 2324 MUFFE 16 16 132, 00
212 2325 MUFFE 20 20 133, 00
212 2326 MUFFE 25 25 142, 00
212 2327 MUFFE 32 32 224, 00
212 2328 MUFFE 40 40 321, 00
212 2329 MUFFE 50 50 596, 00
212 2330 MUFFE 63 63 1. 087, 00

Stahlpanzerrohre, biegsam
EP
Norm: nach DIN EN 61386-1-22
Klassifizierung: 445620
Druckfestigkeit: schwer
Schlagfestigkeit: schwer
Temperaturbeständigkeit: -45°C bis +250°C
Material: Stahlband verzinkt, mit isolierender Papiereinlage

  Außen- c  
(mm) 

Innen- c  
(mm) 

% m

209 2019 STAPAFLEX- EP 20 20 14, 1 1. 585, 00
209 2038 STAPAFLEX- EP 25 25 18, 3 1. 791, 00
209 2039 STAPAFLEX- EP 32 32 24, 3 2. 156, 00
209 2040 STAPAFLEX- EP 40 40 31, 2 2. 796, 00
209 2041 STAPAFLEX- EP 50 50 39, 6 3. 430, 00

EPY
Norm: nach DIN EN 61386-1-22
Klassifizierung: 444120
Druckfestigkeit: schwer
Schlagfestigkeit: schwer
Temperaturbeständigkeit: -25°C bis +60°C
Material: Stahlband verzinkt, mit isolierender Papierein-

lage und Kunststoffmantel als Korrosionsschutz

  Außen- c  
(mm) 

Innen- c  
(mm) 

% m

209 2044 STAPAFLEX- EPY 20 20 14, 1 2. 233, 00
209 2045 STAPAFLEX- EPY 25 25 18, 3 2. 455, 00
209 2046 STAPAFLEX- EPY 32 32 24, 3 3. 000, 00
209 2047 STAPAFLEX- EPY 40 40 31, 2 4. 181, 00
209 2048 STAPAFLEX- EPY 50 50 39, 6 5. 500, 00

Stahlpanzerrohre, starr
ESs, steckbar
Norm: nach DIN EN 61386-1-21
Klassifizierung: 445610
Druckfestigkeit: schwer
Schlagfestigkeit: schwer
Temperaturbeständigkeit: -45°C bis +250°C
Material: Flussstahl gewalzt, gebogen, hochfrequenz-

verschweißt, Einbrennlackierung

  Außen- c  
(mm) 

Innen- c  
(mm) 

% m

209 2050 STAPA- ESS 16 16 14 546, 00
209 2051 STAPA- ESS 20 20 18 655, 00
209 2052 STAPA- ESS 25 25 22, 6 886, 00
209 2053 STAPA- ESS 32 32 30, 6 1. 032, 00
209 2054 STAPA- ESS 40 40 37, 6 1. 379, 00
209 2055 STAPA- ESS 50 50 47, 6 1. 597, 00
209 2056 STAPA- ESS 63 63 60 2. 446, 00

EGs, mit Gewinde
Norm: nach DIN EN 61386-1-21
Klassifzierung: 555610
Druckfestigkeit: sehr schwer
Schlagfestigkeit: sehr schwer
Temperaturbeständigkeit: -45°C bis +250°C
Material: Flussstahl gewalzt, gebogen, 

hochfrequenz-verschweißt,  
Einbrennlackierung

  Außen- c  
(mm) 

Innen- c  
(mm) 

% m

209 2057 STAPA- EGS 16 16 13 749, 00
209 2058 STAPA- EGS 20 20 16, 8 862, 00
209 2059 STAPA- EGS 25 25 21, 8 1. 130, 00
209 2060 STAPA- EGS 32 32 28, 8 1. 414, 00
209 2061 STAPA- EGS 40 40 36, 8 1. 808, 00
209 2062 STAPA- EGS 50 50 46, 8 2. 258, 00
209 2063 STAPA- EGS 63 63 59, 4 3. 000, 00

ESv, steckbar
Norm: nach DIN EN 61386-1-21
Klassifizierung: 445710
Druckfestigkeit: schwer
Schlagfestigkeit: schwer
Temperaturbeständigkeit: -45°C bis +400°C
Material: Flussstahl gewalzt, gebogen, 

hochfrequenz-verschweißt,  
feuerverzinkt

  Außen- c  
(mm) 

Innen- c  
(mm) 

% m

Werkstoff: Stahl
209 2064 STAPA- ESV 16 16 14 821, 00
209 2065 STAPA- ESV 20 20 18 981, 00
209 2066 STAPA- ESV 25 25 22, 6 1. 330, 00
209 2067 STAPA- ESV 32 32 30, 6 1. 549, 00
209 2068 STAPA- ESV 40 40 37, 6 2. 070, 00
209 2069 STAPA- ESV 50 50 47, 6 2. 391, 00
209 2070 STAPA- ESV 63 63 60 3. 670, 00

EGv, mit Gewinde
Norm: nach DIN EN 61386-1-21
Klassifizierung: 555710
Druckfestigkeit: sehr schwer
Schlagfestigkeit: sehr schwer
Temperaturbeständigkeit: -45°C bis +400°C
Material: Flussstahl gewalzt, gebogen, 

hochfrequenz-verschweißt, 
 feuerverzinkt

  Außen- c  
(mm) 

Innen- c  
(mm) 

% m

209 2071 STAPA- EGV 16 16 13 1. 130, 00
209 2072 STAPA- EGV 20 20 16, 8 1. 288, 00
209 2073 STAPA- EGV 25 25 21, 8 1. 692, 00
209 2074 STAPA- EGV 32 32 28, 8 2. 117, 00
209 2075 STAPA- EGV 40 40 36, 8 2. 707, 00
209 2076 STAPA- EGV 50 50 46, 8 3. 387, 00
209 2077 STAPA- EGV 63 63 59, 4 4. 500, 00

ESv2a, steckbar
Norm: nach DIN EN 61386-1-21
Klassifizierung: 555710
Druckfestigkeit: sehr schwer
Schlagfestigkeit: sehr schwer
Temperaturbeständigkeit: -45°C bis +400°C
Material: Edelstahl W1.4301 (V2A)

  Außen- c  
(mm) 

Innen- c  
(mm) 

% m

212 1506 STAPA- ES- V 2 A- DN 16 16 14 2. 237, 00
212 1479 STAPA- ES- V 2 A- DN 20 20 18 2. 362, 00
212 1480 STAPA- ES- V 2 A- DN 25 25 23 3. 177, 00
212 1481 STAPA- ES- V 2 A- DN 32 32 29, 6 4. 325, 00
212 1482 STAPA- ES- V 2 A- DN 40 40 37, 6 5. 684, 00
212 1507 STAPA- ES- V 2 A- DN 50 50 47 8. 127, 00
212 1546 STAPA- ES- V 2 A- DN 63 63 60 9. 427, 00
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Rohre und Zubehör 

Zubehör für Stahlpanzerrohre, 
starr
Verbindungsmuffe für ESs
Z um  Stecken,  F a rb e:  Schw a rz.
  Für Rohrdurchmesser nominal  (mm) % St
Werkstoff: Stahl
209 2092 MUFFE 16 16 192, 00
209 2093 MUFFE 20 20 204, 00
209 2094 MUFFE 25 25 293, 00
209 2095 MUFFE 32 32 408, 00
209 2096 MUFFE 40 40 564, 00
209 2097 MUFFE 50 50 773, 00
209 2098 MUFFE 63 63 1. 135, 00

Verbindungsmuffe für ESv
Z um  Stecken,  ve rzi nkt.
  Für Rohrdurchmesser nominal  (mm) % St
Werkstoff: Stahl
209 2099 MUFFE 16 16 284, 00
209 2100 MUFFE 20 20 313, 00
209 2101 MUFFE 25 25 447, 00
209 2102 MUFFE 32 32 611, 00
209 2103 MUFFE 40 40 847, 00
209 2104 MUFFE 50 50 1. 163, 00
209 2105 MUFFE 63 63 1. 706, 00

Bogen für EGs
M i t G ew i nd e,  F a rb e:  Schw a rz.
  Durchmesser  (mm) % St
Werkstoff: Stahl
209 2106 BOGEN 16 16 1. 033, 00
209 2107 BOGEN 20 20 1. 085, 00
209 2108 BOGEN 25 25 1. 203, 00
209 2109 BOGEN 32 32 1. 652, 00
209 2110 BOGEN 40 40 2. 246, 00
209 2111 BOGEN 50 50 3. 953, 00
209 2112 BOGEN 63 63 5. 242, 00

Bogen für EGv
M i t G ew i nd e,  ve rzi nkt.
  Durchmesser  (mm) % St
Werkstoff: Stahl
209 2113 BOGEN 16 16 1. 553, 00
209 2114 BOGEN 20 20 1. 628, 00
209 2115 BOGEN 25 25 1. 809, 00
209 2116 BOGEN 32 32 2. 477, 00
209 2117 BOGEN 40 40 3. 369, 00
209 2118 BOGEN 50 50 5. 931, 00
209 2119 BOGEN 63 63 7. 860, 00

Zubehör für Stahlpanzerrohre, 
biegsam und starr
Verbindungsmuffe für EP, EPY und 
EGv
M i t G ew i nd e,  ve rzi nkt.
  Für Rohrdurchmesser nominal  (mm) % St
Werkstoff: Stahl
209 2085 MUFFE 16 16 301, 00
209 2086 MUFFE 20 20 323, 00
209 2087 MUFFE 25 25 465, 00
209 2088 MUFFE 32 32 646, 00
209 2089 MUFFE 40 40 890, 00
209 2090 MUFFE 50 50 1. 283, 00
209 2091 MUFFE 63 63 1. 884, 00

Aluminiumrohre, starr
ALU-ES, steckbar
Norm: nach DIN EN 61386-1-21
Klassifizierung: 445610
Druckfestigkeit: schwer
Schlagfestigkeit: schwer
Temperaturbeständigkeit: -45°C bis +250°C
Material: Aluminium

  Außen- c  
(mm) 

Innen- c  
(mm) 

% m

208 1000 ALU- ES 16 16 14 411, 00
208 1001 ALU- ES 20 20 18 506, 00
208 1002 ALU- ES 25 25 22, 6 702, 00
208 1003 ALU- ES 32 32 29, 2 1. 005, 00
208 1004 ALU- ES 40 40 37, 2 1. 246, 00
208 1005 ALU- ES 50 50 47 1. 681, 00
208 1006 ALU- ES 63 63 59, 4 2. 507, 00

ALU-EG, mit Gewinde
Norm: nach DIN EN 61386-1-21
Klassifizierung: 555610
Druckfestigkeit: sehr schwer
Schlagfestigkeit: sehr schwer
Temperaturbeständigkeit: -45°C bis +250°C
Material: Aluminium

  Außen- c  
(mm) 

Innen- c  
(mm) 

% m

208 1007 ALU- EG 16 16 12, 7 1. 003, 00
208 1008 ALU- EG 20 20 16, 5 1. 183, 00
208 1009 ALU- EG 25 25 21, 5 1. 418, 00
208 1010 ALU- EG 32 32 28, 4 1. 669, 00
208 1011 ALU- EG 40 40 36, 2 2. 106, 00
208 1012 ALU- EG 50 50 46, 2 2. 553, 00
208 1013 ALU- EG 63 63 58, 8 3. 423, 00

Zubehör für Aluminiumrohre
Verbindungsmuffe für Aluminiumrohre 
HEGLER-ALU EG
M i t G ew i nd e.
  Für Rohrdurchmesser 

nominal  (mm) 
% St

Werkstoff: Aluminium
208 1014 MUFFE 16 16 434, 00
208 1015 MUFFE 20 20 450, 00
208 1016 MUFFE 25 25 519, 00
208 1017 MUFFE 32 32 603, 00
208 1018 MUFFE 40 40 778, 00
208 1019 MUFFE 50 50 1. 026, 00
208 1020 MUFFE 63 63 1. 252, 00

Verbindungsmuffe für Aluminiumrohre 
HEGLER-ALU ES
Z um  Stecken.
  Für Rohrdurchmesser 

nominal  (mm) 
% St

Werkstoff: Aluminium
208 1021 MUFFE 16 16 374, 00
208 1022 MUFFE 20 20 400, 00
208 1023 MUFFE 25 25 432, 00
208 1024 MUFFE 32 32 470, 00
208 1025 MUFFE 40 40 598, 00
208 1026 MUFFE 50 50 647, 00
208 1027 MUFFE 63 63 755, 00
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Rohre und Zubehör 

Bogen für Aluminiumrohre  
HEGLER-ALU EG
M i t G ew i nd e.
  Durchmesser  (mm) % St
Werkstoff: Aluminium
208 1028 BOGEN 16 16 1. 458, 00
208 1029 BOGEN 20 20 1. 472, 00
208 1030 BOGEN 25 25 1. 717, 00
208 1031 BOGEN 32 32 2. 059, 00
208 1032 BOGEN 40 40 3. 068, 00
208 1033 BOGEN 50 50 4. 571, 00
208 1034 BOGEN 63 63 6. 928, 00

Bogen für Aluminiumrohre  
HEGLER-ALU ES
Z um  Stecken.
  Durchmesser  (mm) % St
Werkstoff: Aluminium
208 1035 BOGEN 16 16 804, 00
208 1036 BOGEN 20 20 864, 00
208 1037 BOGEN 25 25 947, 00
208 1038 BOGEN 32 32 1. 293, 00
208 1039 BOGEN 40 40 1. 592, 00
208 1040 BOGEN 50 50 2. 187, 00
208 1041 BOGEN 63 63 2. 583, 00

Klemmschelle für Aluminiumrohre 
HEGLER-ALU EG und ES
  Außen- c  (mm) % St
Werkstoff: Aluminium
208 1042 SCHELLE 16 16 374, 00
208 1043 SCHELLE 20 20 383, 00
208 1044 SCHELLE 25 25 389, 00
208 1045 SCHELLE 32 32 410, 00
208 1046 SCHELLE 40 40 467, 00
208 1047 SCHELLE 50 50 486, 00
208 1048 SCHELLE 63 63 545, 00

Schraubschelle für Aluminiumrohre 
HEGLER-ALU EG und ES
  Außen- c  (mm) % St
Werkstoff: Aluminium
208 1049 SCHELLE 16 16 411, 00
208 1050 SCHELLE 20 20 418, 00
208 1051 SCHELLE 25 25 432, 00
208 1052 SCHELLE 32 32 450, 00
208 1053 SCHELLE 40 40 511, 00
208 1054 SCHELLE 50 50 536, 00
208 1055 SCHELLE 63 63 598, 00

Kabelschutz- und  
Kabelkanalrohre
HEKAPLAST-R
Biegsames, außen gewelltes und innen glattes Ver-
bundrohr
Temperaturbeständigkeit: -45°C bis +105°°C
Material: PE

  Außen- c  
(mm) 

Innen- c  
(mm) 

% m

Farbe: Schwarz
190 4060 HEKAPLAST- R 40 40 33 289, 00
190 4061 HEKAPLAST- R 50 50 40 420, 00

190 4062 HEKAPLAST- R 63 63 52 500, 00
190 4063 HEKAPLAST- R 75 75 62 714, 00
190 4064 HEKAPLAST- R 90 90 76 736, 00
190 4065 HEKAPLAST- R 110 110 95 883, 00
212 2039 HEKAPLAST- R 125 125 107 1. 112, 00
190 4066 HEKAPLAST- R 160 160 139 1. 869, 00
190 4420 HEKAPLAST- R 200 200 173 2. 317, 00

Zubehör für Kabelschutz- 
und Kabelkanalrohre
Bogen 90° für HEKAPLAST
R a d i us:  1 m ,  a us H E K AP L AST-R o hr gefo rm t.
  Außen- c  

(mm) 
Innen- c  
(mm) 

% St

Farbe: Schwarz
190 4030 BOGEN 9075 75 62 2. 658, 00
190 4151 BOGEN 9090 90 76 2. 731, 00
190 4032 BOGEN 90110 110 95 3. 259, 00
212 2069 BOGEN 90125 125 107 4. 293, 00
190 4156 BOGEN 90160 160 139 6. 973, 00
190 4161 BOGEN 90200 200 173 9. 615, 00

Endverschluss für HEKAPLAST
Aus P E ,  F a rb e:  Na tur.
  Außen- c  (mm) % St
190 4300 ENDVERSCHLUSS 40 40 213, 00
190 4301 ENDVERSCHLUSS 50 50 233, 00
190 4302 ENDVERSCHLUSS 63 63 245, 00
190 4303 ENDVERSCHLUSS 75 75 249, 00
190 4304 ENDVERSCHLUSS 90 90 284, 00
190 4305 ENDVERSCHLUSS 110 110 362, 00
190 4008 ENDVERSCHLUSS 125 125 485, 00
190 4308 ENDVERSCHLUSS 160 160 736, 00
190 4310 ENDVERSCHLUSS 200 200 1. 045, 00

Profildichtring für HEKAPLAST
Aus E l a sto m eren.
  Außen- c  (mm) % St
190 4009 DICHTUNG 40 40 163, 00
190 4016 DICHTUNG 50 50 164, 00
190 4017 DICHTUNG 63 63 167, 00
190 4050 DICHTUNG 75 75 168, 00
190 4320 DICHTUNG 90 90 245, 00
190 4052 DICHTUNG 110 110 302, 00
212 2083 DICHTUNG 125 125 537, 00
190 4321 DICHTUNG 160 160 548, 00
190 4322 DICHTUNG 200 200 1. 197, 00

HRH-Rundhauben für HEKAPLAST 
und HEKAPLAN
W erksto ff:  P V C -U ,  F a rb e:  R o t,  L ä nge:  10 0 0  m m ,  m i t E i n-
hä ngesystem .
  Breite  (mm) % m
190 4080 HRH 40 40 279, 00
190 4081 HRH 50 50 328, 00
190 4082 HRH 60 60 422, 00
190 4083 HRH 80 80 526, 00
190 4084 HRH 100 100 635, 00

PL-Abdeckplatten für HEKAPLAST und 
HEKAPLAN
W erksto ff:  P V C -U ,  F a rb e:  R o t,  L ä nge:  10 0 0  m m .
  Breite  (mm) % m
190 4085 PL 120 120 381, 00
190 4086 PL 180 180 571, 00
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Rohre und Zubehör 

Kunststoffrohre, biegsam
Ku-E-LF
Kunststoffrohr, flammwidrig, selbstverlöschend, korro-
sionsfest, biegsam
Normen: DIN EN 61386-1, DIN EN 61386-22, 

DIN EN 60423
Klassifizierung: 22212
Mindestdruckfestigkeit: 320 N/5 cm
Druckfestigkeit: leicht
Schlagfestigkeit: leicht
Temperaturbeständigkeit: -5°C bis +60°C
Material: PVC-U

  Außen- c  
(mm) 

Innen- c  
(mm) 

% m

Farbe: Beige
212 4020 KU- E- LF 16 16 10, 8 57, 31
212 4028 KU- E- LF 20 20 14, 4 79, 54
212 4030 KU- E- LF 25 25 18, 5 91, 23
212 4034 KU- E- LF 32 32 24, 6 116, 96
212 4038 KU- E- LF 40 40 32, 2 188, 31
212 4056 KU- E- LF 50 50 40, 9 230, 42
212 4057 KU- E- LF 63 63 50, 7 307, 62

FB-E-LF-Topspeed
Kunststoffrohr, flammwidrig, selbstverlöschend, korro-
sionsfest, biegsam, hochgleitfähige Innenschicht
Normen: DIN EN 61386-1, DIN EN 61386-

22, DIN EN 60423
Klassifizierung: 22322
Mindestdruckfestigkeit: 320 N/5 cm
Druckfestigkeit: leicht
Schlagfestigkeit: leicht
Temperaturbeständigkeit: -15°C bis +90°C
Material: HD-PE

  Außen- c  
(mm) 

Innen- c  
(mm) 

% m

Farbe: Schwarz
212 4156 FB- E- LF 16 TOPSPEED 16 10, 8 71, 58
212 4157 FB- E- LF 20 TOPSPEED 20 14 92, 03
212 4158 FB- E- LF 25 TOPSPEED 25 18, 2 109, 08

Farbe: Grau
212 8204 FB- E- LF 20 TOPSPEED 20 14 97, 72
212 8208 FB- E- LF 25 TOPSPEED 25 18, 2 114, 76

Farbe: Blau
212 8203 FB- E- LF 20 TOPSPEED 20 14 97, 72
212 8207 FB- E- LF 25 TOPSPEED 25 18, 2 114, 76

Farbe: Grün
212 8205 FB- E- LF 20 TOPSPEED 20 14 97, 72
212 8209 FB- E- LF 25 TOPSPEED 25 18, 2 114, 76

Farbe: Weiß
212 8206 FB- E- LF 20 TOPSPEED 20 14 97, 72
212 8210 FB- E- LF 25 TOPSPEED 25 18, 2 114, 76

FB-E-LF
Kunststoffrohr, flammwidrig, selbstverlöschend, korro-
sionsfest, biegsam
Normen: DIN EN 61386-1, DIN EN 61386-22, 

DIN EN 60423
Klassifizierung: 22322
Mindestdruckfestigkeit: 320 N/5 cm
Druckfestigkeit: leicht
Schlagfestigkeit: leicht
Temperaturbeständigkeit: -15°C bis +90°C
Material: HD-PE

  Außen- c  
(mm) 

Innen- c  
(mm) 

% m

Farbe: Schwarz
212 4159 FB- E- LF 32 32 24, 2 194, 29
212 4160 FB- E- LF 40 40 31, 5 267, 01
212 4161 FB- E- LF 50 50 40 376, 09

Farbe: Grau
212 8212 FB- E- LF 32 32 24, 2 206, 79

Farbe: Blau
212 8211 FB- E- LF 32 32 24, 2 206, 79

Farbe: Grün
212 8213 FB- E- LF 32 32 24, 2 206, 79

Farbe: Weiß
212 8214 FB- E- LF 32 32 24, 2 206, 79

FB-E-LF-Topspeed Plus
Kunststoffrohr, flammwidrig, selbstverlöschend, korro-
sionsfest, biegsam, hochgleitfähige Innenschicht, inkl. 
innenliegendem Zugdraht
Normen: DIN EN 61386-1, DIN EN 61386-22, 

DIN EN 60423
Klassifizierung: 22322
Mindestdruckfestigkeit: 320 N/5 cm
Druckfestigkeit: leicht
Schlagfestigkeit: leicht
Temperaturbeständigkeit: -15°C bis +90°C
Material: HD-PE

  Außen- c  
(mm) 

Innen- c  
(mm) 

% m

Farbe: Schwarz
215 5000 FB- E- LF 20 TOPPLUS 20 14 111, 35
215 5001 FB- E- LF 25 TOPPLUS 25 18, 2 131, 80

KuMS-E-MF-Topspeed
Kunststoffrohr, flammwidrig, selbstverlöschend, korro-
sionsfest, biegsam, hochflexibel, hochgleitfähige Innen-
schicht
Normen: DIN EN 61386-1, DIN EN 61386-22, 

DIN EN 60423
Klassifizierung: 33212
Mindestdruckfestigkeit: 750 N/5 cm
Druckfestigkeit: mittel
Schlagfestigkeit: mittel
Temperaturbeständigkeit: -5°C bis +60°C
Material: PVC-U

  Außen- c  
(mm) 

Innen- c  
(mm) 

% m

Farbe: Grau
212 4177 KUMS- E- MF 16 TOPSPEED 16 10, 8 146, 21
212 4178 KUMS- E- MF 20 TOPSPEED 20 14, 4 176, 62
212 4179 KUMS- E- MF 25 TOPSPEED 25 18, 5 209, 37
212 4180 KUMS- E- MF 32 TOPSPEED 32 24, 6 291, 24
212 4181 KUMS- E- MF 40 TOPSPEED 40 32, 2 403, 53
212 4182 KUMS- E- MF 50 TOPSPEED 50 40, 9 512, 30
212 4183 KUMS- E- MF 63 TOPSPEED 63 50, 7 694, 77
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Rohre und Zubehör 

Kunststoffpanzerrohre,  
biegsam
Ku-P-AS-E-MF-105-Topspeed
Kunststoff-Panzerrohr, flammwidrig, selbstverlöschend, 
korrosionsfest, biegsam, hochflexibel, hochgleitfähige 
Innenschicht
Normen: DIN EN 61386-1, DIN EN 61386-22, 

DIN EN 60423
Klassifizierung: 33332
Mindestdruckfestigkeit: 750 N/5 cm
Druckfestigkeit: mittel
Schlagfestigkeit: mittel
Temperaturbeständigkeit: -15°C bis +105°C
Material: PP-Spezialkunststoff

  Außen- c  
(mm) 

Innen- c  
(mm) 

% m

Farbe: Grau
190 0755 KUP- AS- E- MF- TOP-

SPEED 10520
20 14 466, 56

190 0759 KUP- AS- E- MF- TOP-
SPEED 10525

25 18, 2 594, 66

Ku-P-AS-E-MF-105
Kunststoff-Panzerrohr, flammwidrig, selbstverlöschend, 
korrosionsfest, biegsam, hochflexibel
Normen: DIN EN 61386-1, DIN EN 61386-22, 

DIN EN 60423
Klassifizierung: 33332
Mindestdruckfestigkeit: 750 N/5 cm
Druckfestigkeit: mittel
Schlagfestigkeit: mittel
Temperaturbeständigkeit: -15°C bis +105°C
Material: PP-Spezialkunststoff

  Außen- c  
(mm) 

Innen- c  
(mm) 

% m

Farbe: Grau
190 0756 KUP- AS- E- MF- 10532 

RAL 7037
32 24, 2 806, 20

190 0757 KUP- AS- E- MF- 10540 
RAL 7037

40 31, 5 1. 168, 16

190 0758 KUP- AS- E- MF- 10550 
RAL 7037

50 40 1. 501, 92

RP-E-MF-Topspeed
Kunststoff-Panzerrohr mit Mantel, flammwidrig, selbst-
verlöschend, korrosionsfest, biegsam, hochgleitfähige 
Innenschicht
Normen: DIN EN 61386-1, DIN EN 61386-22, 

DIN EN 60423
Klassifizierung: 33412
Mindestdurckfähigkeit: 750 N/5 cm
Druckfestigkeit: mittel
Schlagfestigkeit: mittel
Temperaturbeständigkeit: -25°C bis +60°C
Material: PVC-U

  Außen- c  
(mm) 

Innen- c  
(mm) 

% m

Farbe: Grau
215 0538 RP- E- MF 16 TOPSPEED 16 10 182, 46
215 0539 RP- E- MF 20 TOPSPEED 20 13, 5 218, 72
215 0540 RP- E- MF 25 TOPSPEED 25 18 265, 51
215 0542 RP- E- MF 32 TOPSPEED 32 23, 3 364, 93
215 0544 RP- E- MF 40 TOPSPEED 40 30, 7 505, 29
215 0546 RP- E- MF 50 TOPSPEED 50 39, 8 643, 30
217 3865 RP- E- MF 63 TOPSPEED 63 50, 5 866, 70

RP-E-MF-Topspeed Plus
Kunststoff-Panzerrohr mit Mantel, flammwidrig, selbst-
verlöschend, korrosionsfest, biegsam, hochgleitfähige 
Innenschicht und innenliegendem Zugdraht
Normen: DIN EN 61386-1, DIN EN 61386-22, 

DIN EN 60423
Klassifizierung: 33412
Mindestdurckfähigkeit: 750 N/5 cm
Druckfestigkeit: mittel
Schlagfestigkeit: mittel
Temperaturbeständigkeit: -25°C bis +60°C
Material: PVC-U

  Außen- c  
(mm) 

Innen- c  
(mm) 

% m

Farbe: Grau
215 5002 RP- E- MF 20 TOPPLUS 20 13, 5 246, 79
215 5003 RP- E- MF 25 TOPPLUS 25 18 295, 92
215 4891 RP- E- MF 32 TOPPLUS 32 23, 3 400, 02
215 4890 RP- E- MF 40 TOPPLUS 40 30, 7 550, 90
215 4889 RP- E- MF 50 TOPPLUS 50 39, 8 699, 45

RP-E-MF-UV-Topspeed
Kunststoff-Panzerrohr mit Mantel, flammwidrig, selbst-
verlöschend, korrosionsfest, biegsam, UV-stabilisiert, 
hochgleitfähige Innenschicht
Normen: DIN EN 61386-1, DIN EN 61386-22, 

DIN EN 60423
Klassifizierung: 33412
Mindestdurckfähigkeit: 750 N/5 cm
Druckfestigkeit: mittel
Schlagfestigkeit: mittel
Temperaturbeständigkeit: -25°C bis +60°C
Material: PVC-U

  Außen- c  
(mm) 

Innen- c  
(mm) 

% m

Farbe: Schwarz
212 8074 RP- E- MF- UV 16 TOP-

SPEED
16 10 182, 46

212 8075 RP- E- MF- UV 20 TOP-
SPEED

20 13, 5 218, 72

212 8076 RP- E- MF- UV 25 TOP-
SPEED

25 18 265, 51

212 8077 RP- E- MF- UV 32 TOP-
SPEED

32 23, 3 364, 93

212 8078 RP- E- MF- UV 40 TOP-
SPEED

40 30, 7 505, 29

212 8079 RP- E- MF- UV 50 TOP-
SPEED

50 39, 8 643, 30

217 3866 RP- E- MF- UV 63 TOP-
SPEED

63 50, 5 866, 70

RP-E-SF-UV-Topspeed
Kunststoff-Panzerrohr mit Mantel, flammwidrig, selbst-
verlöschend, korrosionsfest, biegsam, UV-stabilisiert, 
hochgleitfähige Innenschicht
Normen: DIN EN 61386-1, DIN EN 61386-22, 

DIN EN 60423
Klassifizierung: 43412
Mindestdruckfestigkeit: 1250 N/5 cm
Druckfestigkeit: schwer
Schlagfestigkeit: mittel
Temperaturbeständigkeit: -25°C bis +60°C
Material: PVC-U

  Außen- c  
(mm) 

Innen- c  
(mm) 

% m

Farbe: Schwarz
212 4024 RP- E- SF- UV 16 TOP-

SPEED
16 9, 7 200, 01

212 4058 RP- E- SF- UV 20 TOP-
SPEED

20 13, 2 273, 70

212 4059 RP- E- SF- UV 25 TOP-
SPEED

25 17, 7 348, 55

212 4065 RP- E- SF- UV 32 TOP-
SPEED

32 23 505, 29

212 4066 RP- E- SF- UV 40 TOP-
SPEED

40 30, 4 633, 95

212 4067 RP- E- SF- UV 50 TOP-
SPEED

50 39, 4 825, 77

212 4068 RP- E- SF- UV 63 TOP-
SPEED

63 50, 3 1. 092, 45
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

Rohre und Zubehöhr 

Zubehör für Kunststoffrohre
Flexmuffe zugfest
F ür F l ex - o d er Sta ngenro hr,  b ei  F l ex ro hr a usz ugssi cher und  
d i cht,  M a teri a l :  P E ,  F a rb e:  G ra u,  fl a m m w i d ri g.
  Für Rohrdurchmesser 

nominal  (mm) 
% St

210 9955 ZUGF. SPEZ- MUF 16 16 73, 85
215 0406 ZUGF. SPEZ- MUF 20 20 76, 13
215 0407 ZUGF. SPEZ- MUF 25 25 104, 53
215 0408 ZUGF. SPEZ- MUF 32 32 139, 76
215 0409 ZUGF. SPEZ- MUF 40 40 219, 29
215 0410 ZUGF. SPEZ- MUF 50 50 339, 73
215 0411 ZUGF. SPEZ- MUF 63 63 603, 33

Dosenadapter zugfest
In K o m b i na ti o n m i t b i egsa m en L eerro hr b i etet d er Do sen-
a d a pter ei ne a usz ugsi chere und  schnel l e V erb i nd ung,  
M a teri a l :  P E ,  F a rb e:  G ra u,  fl a m m w i d ri g.
  Für Rohrdurchmesser 

nominal  (mm) 
% St

213 7960 DOSENADAPTER 16 16 161, 06
213 7961 DOSENADAPTER 20 20 170, 98
213 7962 DOSENADAPTER 25 25 253, 72
213 7963 DOSENADAPTER 32 32 413, 68
213 7964 DOSENADAPTER 40 40 634, 31
213 7965 DOSENADAPTER 50 50 1. 047, 97

Kunststoffrohre, biegsam, 
halogenfrei
KuMS-E-LF-LSZH-Topspeed
Kunststoffrohr, flammwidrig, selbstverlöschend, 0% 
Halogen nach DIN VDE V 0604-2-100, Low Smoke - 
Rauchgasarm nach VDE 0482-1034-2, hochgleitfähige 
Innenschicht
Normen: DIN EN 61386-1, DIN EN 61386-22, 

DIN EN 60423, DIN EN 61034-2
Klassifizierung: 22232
Mindestdruckfestigkeit: 320 N/5 cm
Druckfestigkeit: leicht
Schlagfestigkeit: leicht
Temperaturbeständigkeit: -5°C bis +105°C
Material: PP-Spezialkunststoff

  Außen- c  
(mm) 

Innen- c  
(mm) 

% m

Farbe: Schwarz
210 9433 KUMS- E- LF- LSZH- 

TOPSPEED 16
16 10, 2 135, 15

210 9434 KUMS- E- LF- LSZH- 
TOPSPEED 20

20 14, 5 173, 93

210 9435 KUMS- E- LF- LSZH- 
TOPSPEED 25

25 18, 5 235, 04

KuMS-E-LF-LSZH
Kunststoffrohr, flammwidrig, selbstverlöschend, 0% 
Halogen nach DIN VDE V 0604-2-100, Low Smoke - 
Rauchgasarm nach VDE 0482-1034-2
Normen: DIN EN 61386-1, DIN EN 61386-22, 

DIN EN 60423, DIN EN 61034-2
Klassifizierung: 22232
Mindestdruckfestigkeit: 320 N/5 cm
Druckfestigkeit: leicht
Schlagfestigkeit: leicht
Temperaturbeständigkeit: -5°C bis +105°C
Material: PP-Spezialkunststoff

  Außen- c  
(mm) 

Innen- c  
(mm) 

% m

Farbe: Schwarz
210 9436 KUMS- E- LF- LSZH 32 32 24, 4 343, 16
210 9437 KUMS- E- LF- LSZH 40 40 31, 4 498, 29
210 9438 KUMS- E- LF- LSZH 50 50 39, 6 579, 38

Kunststoffpanzerrohre,  
biegsam, halogenfrei
Ku-P-AS-E-MF-LSZH-Topspeed
Kunststoffrohr, flammwidrig, selbstverlöschend, bieg-
sam, mit seitlich farbiger Kennzeichnung, 0% Halogen 
nach DIN VDE V 0604-2-100, Low Smoke - Rauchgasarm 
nach VDE 0482-1034-2, hochgleitfähige Innenschicht
Normen: DIN EN 61386-1, DIN EN 61386-22, 

DIN EN 60423, DIN EN 61034-2
Klassifizierung: 33432
Mindestdruckfestigkeit: 750 N/5 cm
Druckfestigkeit: mittel
Schlagfestigkeit: mittel
Temperaturbeständigkeit: -25°C bis +105°C
Material: PP-Spezialkunststoff

  Außen- c  
(mm) 

Innen- c  
(mm) 

% m

Farbe: Schwarz
210 9440 KU- P- AS- E- MF- LSZH- 

TOPSPEED 16
16 10, 4 572, 33

210 9441 KU- P- AS- E- MF- LSZH- 
TOPSPEED 20

20 13, 5 794, 44

210 9442 KU- P- AS- E- MF- LSZH- 
TOPSPEED 25

25 17, 4 970, 73

Ku-P-AS-E-MF-LSZH
Kunststoffrohr, flammwidrig, selbstverlöschend, bieg-
sam, mit seitlich farbiger Kennzeichnung, 0% Halogen 
nach DIN VDE V 0604-2-100, Low Smoke - Rauchgasarm 
nach VDE 0482-1034-2
Normen: DIN EN 61386-1, DIN EN 61386-22, 

DIN EN 60423, DIN EN 61034-2
Klassifizierung: 33432
Mindestdruckfestigkeit: 750 N/5 cm
Druckfestigkeit: mittel
Schlagfestigkeit: mittel
Temperaturbeständigkeit: -25°C bis +105°C
Material: PP-Spezialkunststoff

  Außen- c  
(mm) 

Innen- c  
(mm) 

% m

Farbe: Schwarz
210 9443 KU- P- AS- E- MF- LSZH 32 32 23, 3 1. 355, 02
210 9444 KU- P- AS- E- MF- LSZH 40 40 29, 9 1. 933, 22
210 9445 KU- P- AS- E- MF- LSZH 50 50 38, 7 2. 478, 52

Kunststoffrohre, starr
IPM-E-LF-Topspeed
Kunststoffrohr mit einseitig angeformter Muffe, flamm-
widrig, selbstverlöschend, korrosionsfest, hochgleit-
fähige Innenschicht
Normen: DIN EN 61386-1, DIN EN 61386-21, 

DIN EN 60423
Klassifizierung: 22211
Mindestdruckfähigkeit: 320 N/5 cm
Druckfestigkeit: leicht
Schlagfestigkeit: leicht
Temperaturbeständigkeit: -5°C bis +60°C
Material: PVC-U

  Außen- c  
(mm) 

Innen- c  
(mm) 

% m

Farbe: Grau, Länge: 3 m
212 4163 IPM- E- LF 16 TOPSPEED 16 14, 3 81, 87
212 4164 IPM- E- LF 20 TOPSPEED 20 18, 3 100, 59
212 4165 IPM- E- LF 25 TOPSPEED 25 22, 6 150, 88

EMK2020.indb   25 29.05.2020   11:34:10



B 26

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Rohre und Zubehöhr 

IPM-E-LF
Kunststoffrohr mit einseitig angeformter Muffe, flamm-
widrig, selbstverlöschend, korrosionsfest
Normen: DIN EN 61386-1, DIN EN 61386-21, 

DIN EN 60423
Klassifizierung: 22211
Mindestdruckfähigkeit: 320 N/5 cm
Druckfestigkeit: leicht
Schlagfestigkeit: leicht
Temperaturbeständigkeit: -5°C bis +60°C
Material: PVC-U

  Außen- c  
(mm) 

Innen- c  
(mm) 

% m

Farbe: Grau, Länge: 3 m
212 4166 IPM- E- LF 32 32 29, 4 232, 76
212 4167 IPM- E- LF 40 40 37 338, 03
212 4168 IPM- E- LF 50 50 46, 4 437, 45
212 4169 IPM- E- LF 63 63 59, 2 521, 66

Kunststoffpanzerrohre, starr
PSM-E-MF-Topspeed
Kunststoff-Panzerrohr mit einseitig angeformter Muffe, 
flammwidrig, selbstverlöschend, korrosionsfest, hoch-
gleitfähige Innenschicht
Normen: DIN EN 61386-1, DIN EN 61386-21, 

DIN EN 60423
Klassifizierung: 33411
Mindestdruckfähigkeit: 750 N/5 cm
Druckfestigkeit: mittel
Schlagfestigkeit: mittel
Temperaturbeständigkeit: -25°C bis +60°C
Material: PVC-U

  Außen- c  
(mm) 

Innen- c  
(mm) 

% m

Farbe: Grau, Länge: 2 m
215 7869 PSM- E- MF 20 TOPSPEED 20 17, 1 129, 83
215 7870 PSM- E- MF 25 TOPSPEED 25 21, 7 178, 96

Farbe: Grau, Länge: 3 m
212 4069 PSM- E- MF 16 TOPSPEED 16 13, 4 106, 44
212 4070 PSM- E- MF 20 TOPSPEED 20 17, 1 126, 32
212 4071 PSM- E- MF 25 TOPSPEED 25 21, 7 170, 77

PSM-E-MF
Kunststoff-Panzerrohr mit einseitig angeformter Muffe, 
flammwidrig, selbstverlöschend, korrosionsfest
Normen: DIN EN 61386-1, DIN EN 61386-21, 

DIN EN 60423
Klassifizierung: 33411
Mindestdruckfähigkeit: 750 N/5 cm
Druckfestigkeit: mittel
Schlagfestigkeit: mittel
Temperaturbeständigkeit: -25°C bis +60°C
Material: PVC-U

  Außen- c  
(mm) 

Innen- c  
(mm) 

% m

Farbe: Grau, Länge: 2 m
215 7871 PSM- E- MF 32 32 28, 4 285, 39

Farbe: Grau, Länge: 3 m
212 4072 PSM- E- MF 32 32 28, 4 273, 70
212 4073 PSM- E- MF 40 40 35, 8 401, 19
212 4074 PSM- E- MF 50 50 46, 1 527, 51
212 4075 PSM- E- MF 63 63 58, 8 728, 69

PSM-E-MF-H
Kunststoff-Panzerrohr mit einseitig angeformter Muffe, 
0% Halogen nach VDE V 0604-2-100, flammwidrig, 
selbstverlöschend, hohe Wärmeformbeständigkeit
Normen: DIN EN 61386-1, DIN EN 61386-21, 

DIN EN 60423
Klassifizierung: 33421
Mindestdruckfähigkeit: 750 N/5 cm
Druckfestigkeit: mittel
Schlagfestigkeit: mittel
Temperaturbeständigkeit: -25°C bis +90°C
Material: Spezialkunststoff

  Außen- c  
(mm) 

Innen- c  
(mm) 

% m

Farbe: Grau, Länge: 3 m
212 4090 PSM- E- MF- H 16 16 13, 4 468, 91
212 4091 PSM- E- MF- H 20 20 17, 1 628, 74
212 4092 PSM- E- MF- H 25 25 21, 7 756, 84
212 4093 PSM- E- MF- H 32 32 28, 5 1. 009, 51
212 4094 PSM- E- MF- H 40 40 36, 1 1. 431, 41
212 4095 PSM- E- MF- H 50 50 46, 1 2. 053, 10
212 4096 PSM- E- MF- H 63 63 58, 8 2. 814, 63

PSM-E-MF-UV
Kunststoff-Panzerrohr mit einseitig angeformter Muffe, 
UV-stabilisiert, flammwidrig, selbstverlöschend, korro-
sionsfest und Farbechtheit
Normen: DIN EN 61386-1, DIN EN 61386-21, 

DIN EN 60423
Klassifizierung: 33411
Mindestdruckfähigkeit: 750 N/5 cm
Druckfestigkeit: mittel
Schlagfestigkeit: mittel
Temperaturbeständigkeit: -25°C bis +60°C
Material: PVC-U Spezialkunststoff

  Außen- c  
(mm) 

Innen- c  
(mm) 

% m

Farbe: Schwarz, Länge: 3m
215 9951 PSM- E- MF- UV 16 16 12, 8 270, 19
215 9952 PSM- E- MF- UV 20 20 16, 6 338, 03
215 9953 PSM- E- MF- UV 25 25 21 458, 50
215 9956 PSM- E- MF- UV 32 32 27, 6 708, 80
215 9957 PSM- E- MF- UV 40 40 35, 2 1. 031, 62
215 9970 PSM- E- MF- UV 50 50 44, 7 1. 383, 69

Stahlpanzerrohre,  
pulverbeschichtet
Stapa Steck-E-S
Stahlpanzer-Steckrohr, pulverbeschichtet, schwarz, 
begrenzt kalt biegbar, hohe mechanische Festigkeit
Normen: DIN EN 61386-1, DIN EN 61386-21, 

DIN EN 60423
Klassifizierung: 44561
Mindestdruckfähigkeit: 1250 N/5 cm
Druckfestigkeit: schwer
Schlagfestigkeit: schwer
Temperaturbeständigkeit: -45°C bis +250°C
Material: St 34 Flussstahl gewalzt

  Außen- c  
(mm) 

Innen- c  
(mm) 

% m

209 4000 STAPASTECK 16 LAC 16 14 466, 74
209 4089 STAPASTECK 20 LAC 20 18 560, 31
209 4090 STAPASTECK 25 LAC 25 22, 6 758, 60
209 4091 STAPASTECK 32 LAC 32 29, 6 882, 24
209 4092 STAPASTECK 40 LAC 40 37, 6 1. 178, 55
209 4093 STAPASTECK 50 LAC 50 47, 6 1. 366, 81
209 4094 STAPASTECK 63 LAC 63 60, 6 2. 093, 10
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Rohre und Zubehör 

Stapa Gewinde-E-S
Stahlpanzer-Gewinderohr, pulverbeschichtet, schwarz, 
beidseitig mit Gewinde und einseitig aufgeschraubter 
Muffe, begrenzt kalt biegbar, hohe mechanische Festigkeit
Normen: DIN EN 61386-1, DIN EN 61386-21, 

DIN EN 60423
Klassifizierung: 55561
Mindestdruckfähigkeit: 4000 N/5 cm
Druckfestigkeit: sehr schwer
Schlagfestigkeit: sehr schwer
Temperaturbeständigkeit: -45°C bis +250°C
Material: ST 34 Flussstahl gewalzt

  Außen- c  
(mm) 

Innen- c  
(mm) 

% m

209 4033 STAPAGEWINDE 16 LAC 16 13 641, 63
209 4034 STAPAGEWINDE 20 LAC 20 16, 8 737, 43
209 4035 STAPAGEWINDE 25 LAC 25 21, 8 965, 79
209 4036 STAPAGEWINDE 32 LAC 32 28, 8 1. 208, 63
209 4037 STAPAGEWINDE 40 LAC 40 36, 8 1. 547, 27
209 4038 STAPAGEWINDE 50 LAC 50 46, 8 1. 932, 69
209 4039 STAPAGEWINDE 63 LAC 63 59, 4 2. 567, 64

Stahlpanzerrohre, verzinkt
Stapa Steck-E-S-v
Stahlpanzer-Steckrohr, feuerverzinkt nach EN ISO 1461, 
begrenzt kalt biegbar, hohe mechanische Festigkeit
Normen: DIN EN 61386-1, DIN EN 61386-21, 

DIN EN 60423
Klassifizierung: 44571
Mindestdruckfähigkeit: 1250 N/5 cm
Druckfestigkeit: schwer
Schlagfestigkeit: schwer
Temperaturbeständigkeit: -45°C bis +400°C
Material: ST 34 Flussstahl gewalzt

  Außen- c  
(mm) 

Innen- c  
(mm) 

% m

215 0001 STECK- E- S- V 16 16 14 702, 90
215 0002 STECK- E- S- V 20 20 18 838, 80
215 0003 STECK- E- S- V 25 25 22, 6 1. 138, 45
215 0004 STECK- E- S- V 32 32 29, 6 1. 325, 59
215 0005 STECK- E- S- V 40 40 37, 6 1. 771, 17
215 0006 STECK- E- S- V 50 50 47, 6 2. 046, 32
215 0007 STECK- E- S- V 63 63 60, 6 3. 139, 10

Stapa Gewinde-E-S-v
Stahlpanzer-Gewinderohr, feuerverzinkt nach EN ISO 
1461, beidseitig mit Gewinde und einseitig aufge-
schraubter Muffe, begrenzt kalt biegbar, hohe mechani-
sche Festigkeit
Normen: DIN EN 61386-1, DIN EN 61386-21, 

DIN EN 60423
Klassifizierung: 55571
Mindestdruckfestigkeit: 4000 N/5 cm
Druckfestigkeit: sehr schwer
Schlagfestigkeit: sehr schwer
Temperaturbeständigkeit: -45°C bis +400°C
Material: ST 34 Flussstahl gewalzt

  Außen- c  
(mm) 

Innen- c  
(mm) 

% m

209 4061 GEWINDE- E- S- V 16 16 13 965, 79
209 4062 GEWINDE- E- S- V 20 20 16, 8 1. 101, 69
209 4063 GEWINDE- E- S- V 25 25 21, 8 1. 448, 13
209 4064 GEWINDE- E- S- V 32 32 28, 8 1. 812, 39
209 4065 GEWINDE- E- S- V 40 40 36, 8 2. 317, 01
209 4066 GEWINDE- E- S- V 50 50 46, 8 2. 898, 48
209 4067 GEWINDE- E- S- V 63 63 59, 4 3. 852, 02

Edelstahl-Leerrohre, starr
Edelstahl Steck-E-S V2
Edelstahl-Steckrohr, innen und außen glatt, matt, korro-
sionsbeständig
Normen: DIN EN 61386-1, DIN EN 61386-21, 

DIN EN 60423
Klassifizierung: 55571
Mindestdruckfähigkeit: 4000 N/5 cm
Druckfestigkeit: sehr schwer
Schlagfestigkeit: sehr schwer
Temperaturbeständigkeit: -45°C bis +400°C
Material: Edelstahl W 1.4301, rostfrei

  Außen- 
c  (mm) 

Innen- c  
(mm) 

% m

215 0457 EDELSTAHL- R 16 V 2 16 14 1. 992, 85
215 0458 EDELSTAHL- R 20 V 2 20 18 2. 102, 01
215 0459 EDELSTAHL- R 25 V 2 25 22, 6 2. 828, 31
215 0460 EDELSTAHL- R 32 V 2 32 29, 6 3. 852, 02
215 0461 EDELSTAHL- R 40 V 2 40 37, 6 5. 061, 77
215 7843 EDELSTAHL- R 50 V 2 50 47, 4 7. 238, 41
215 7844 EDELSTAHL- R 63 V 2 63 59, 8 8. 395, 80

Edelstahl Steck-E-S V4
Edelstahl-Steckrohr, innen und außen glatt, matt, korro-
sionsbeständig
Normen: DIN EN 61386-1, DIN EN 61386-21, 

DIN EN 60423
Klassifizierung: 55571
Mindestdruckfähigkeit: 4000 N/5 cm
Druckfestigkeit: sehr schwer
Schlagfestigkeit: sehr schwer
Temperaturbeständigkeit: -45°C bis +400°C
Material: Edelstahl W 1.4571, rostfrei

  Außen- 
c  (mm) 

Innen- c  
(mm) 

% m

190 6018 EDELSTAHL- R 16 V 4 16 14 2. 389, 41
190 6077 EDELSTAHL- R 20 V 4 20 18 2. 521, 97
190 6079 EDELSTAHL- R 25 V 4 25 22, 6 3. 394, 19
190 6081 EDELSTAHL- R 32 V 4 32 29, 6 4. 622, 87
190 6083 EDELSTAHL- R 40 V 4 40 37, 6 6. 074, 34
215 7845 EDELSTAHL- R 50 V 4 50 47, 4 8. 685, 43
215 7846 EDELSTAHL- R 63 V 4 63 59, 8 10. 074, 52

Aluminiumrohre
Alu Steck-E-S
Aluminium-Steckrohr, innen und außen glatt, geringes 
Gewicht, kalt biegbar, hohe mechanische Festigkeit
Normen: DIN EN 61386-1, DIN EN 61386-21, 

DIN EN 60423
Klassifizierung: 44561
Mindestdruckfähigkeit: 1250 N/5 cm
Druckfestigkeit: schwer
Schlagfestigkeit: schwer
Temperaturbeständigkeit: -45°C bis +250°C
Material: Aluminium

  Außen- c  
(mm) 

Innen- c  
(mm) 

% m

208 0022 ALUSTECK- E- S 16 16 14 356, 46
208 0023 ALUSTECK- E- S 20 20 18 438, 89
208 0024 ALUSTECK- E- S 25 25 22, 6 609, 33
208 0025 ALUSTECK- E- S 32 32 29, 2 873, 33
208 0026 ALUSTECK- E- S 40 40 36, 9 1. 081, 64
208 0027 ALUSTECK- E- S 50 50 46, 8 1. 461, 50
208 0028 ALUSTECK- E- S 63 63 59, 1 2. 176, 65
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Rohre und Zubehör ,  Schutzschläuche 

Alu Gewinde-E-S
Aluminium-Gewinderohr, beidseitig mit Gewinde und 
einseitig aufgeschraubter Muffe, innen und außen glatt, 
geringes Gewicht, begrenzt kalt biegbar, hohe mecha-
nische Festigkeit
Normen: DIN EN 61386-1, DIN EN 61386-21, 

DIN EN 60423
Klassifizierung: 55561
Mindestdruckfähigkeit: 4000 N/5 cm
Druckfestigkeit: sehr schwer
Schlagfestigkeit: sehr schwer
Temperaturbeständigkeit: -45°C bis +250°C
Material: Aluminium

  Außen- c  
(mm) 

Innen- c  
(mm) 

% m

208 0043 ALUGEWINDE- E- S 16 16 12, 8 871, 10
208 0044 ALUGEWINDE- E- S 20 20 16, 6 1. 027, 06
208 0045 ALUGEWINDE- E- S 25 25 21, 4 1. 232, 02
208 0046 ALUGEWINDE- E- S 32 32 28, 5 1. 450, 36
208 0047 ALUGEWINDE- E- S 40 40 36, 3 1. 830, 21
208 0048 ALUGEWINDE- E- S 50 50 46, 3 2. 217, 86
208 0049 ALUGEWINDE- E- S 63 63 56, 8 2. 973, 12

Kabelschutz
Kabelflex
E rd v erl egtes K a b el schutz ro hr m i t ei nem  Innen- und  Auß en-
m a ntel  und  i nnenl i egend em  Z ugd ra ht,  b estä nd i g gegen 
herkö m m l i che a m  B o d en vo rko m m end e Sä uren und  C he-
m i ka l i en,  ko rro si o nsb estä nd i g,  ho chfl ex i b el ,  recycel b a r,  
M i nd estd ruckfesti gkei t:  4 5 0  N/10  cm ,  F a rb e:  R o t.
  Außen- c  

(mm) 
Innen- c  
(mm) 

% m

Werkstoff: HD-PE, Ringware
210 0445 KABELFLEXDN 5050 M 50 37 477, 21
210 0446 KABELFLEXDN 6350 M 63 47 570, 38
210 0447 KABELFLEXDN 7550 M 75 56 813, 54
210 0448 KABELFLEXDN 9050 M 90 67 839, 67
210 0449 KABELFLEXDN 11050 M 110 82 1. 007, 83
210 0450 KABELFLEXDN 12550 M 125 94 1. 265, 75
210 0451 KABELFLEXDN 16025 M 160 120 2. 125, 87

Kunststoffrohre, starr
Quick-Pipe
E rm ö gl i cht a n W a nd  und  Decke sa ub ere und  si chere Auf-
putzi nsta l l a ti o n unterschi ed l i chster K a b el  - a uch i n ei nem  
R o hr,  d i e L i eferl ä nge b eträ gt 2  m ,  es i st V DE -geprüft und  
errei cht d i e Schutza rt IP 4 4 ,  a us P V C .
  Außen- c  

(mm) 
Innen- c  
(mm) 

% m

Farbe: Lichtgrau
228 2548 2953 M 16 LGR 15, 6 13, 2 113, 20
228 2549 2953 M 20 LGR 20 17 137, 25
228 2550 2953 M 25 LGR 25 21, 8 197, 65
228 2551 2953 M 32 LGR 32 28, 6 259, 60

Zubehör für Kunststoffrohre, 
starr
Quick-Pipe Bogen 90°
G eprüft na ch V DE  0 6 0 4 ,  a us P V C .
  Durchmesser  (mm) 1 St
Farbe: Lichtgrau
231 9965 2953 BM 16 LGR 20, 4 2, 85
231 9942 2953 BM 20 LGR 25, 5 3, 10
231 9966 2953 BM 25 LGR 31, 2 3, 25
231 9967 2953 BM 32 LGR 38, 7 3, 35

Quick-Pipe T-Stück
G eprüft na ch V DE  0 6 0 4 ,  a us P V C .
  Außen- c  (mm) 1 St
Farbe: Lichtgrau
231 9968 2953 TM 16 LGR 20, 4 2, 85
231 9944 2953 TM 20 LGR 25, 5 3, 10
231 9969 2953 TM 25 LGR 31, 2 3, 25
231 9970 2953 TM 32 LGR 38, 7 3, 35

Quick-Pipe Verbindungsmuffe
G eprüft na ch V DE  0 6 0 4 ,  a us P V C .
  Für Rohrdurchmesser 

nominal  (mm) 
1 St

Farbe: Lichtgrau
231 9962 2953 MM 16 LGR 20, 4 1, 15
231 9943 2953 MM 20 LGR 25, 5 1, 20
231 9963 2953 MM 25 LGR 31, 2 1, 25
231 9964 2953 MM 32 LGR 38, 7 1, 30

Zubehör für Stahlpanzerrohre
Endtülle Typ 129 TB M
Z um  Aufstecken a uf m etri sche E l ektro i nsta l l a ti o nsro hre,  
tei l b a r,  M a teri a l :  P o l yethyl en.
  Für Rohrdurchmesser 

nominal  (mm) 
% St

Farbe: Lichtgrau
253 0749 129 TBM 16 16 20, 30
253 0751 129 TBM 20 20 31, 40
659 9823 129 TBM 25 25 38, 90
253 0763 129 TBM 32 32 49, 00
253 0764 129 TBM 40 40 81, 40
253 0765 129 TBM 50 50 116, 60
253 0766 129 TBM 63 63 157, 40

Schutzschläuche, Kunststoff
ROHRflex-PA 6, schmales Profil
V o l l kunststo ff-W el l schl a uch,  i nnen und  a uß en gew el l t
Norm: VDE-geprüft DIN EN IEC 61386-23, EN 45545-2, 

DIN 5510 - Teil 2, BS 6853, NFF 16-101/102, 
ASTM E 162 / E 662 und UNI CEI 11170

Schutzart: IP68
Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +120°C, kurzzeitig bis +150°C
Material: Kunststoff (PA6)
Brandklasse: V0 - UL 94

  Außen- c  
(mm) 

Innen- c  
(mm) 

% m

Farbe: Grau, Länge: 50 m
213 0046 ROHRFLEX- PA 6- AD 10- 50 M/ GR 10 6, 5 172, 10
213 0047 ROHRFLEX- PA 6- AD 13- 50 M/ GR 13 10 178, 50
213 0040 ROHRFLEX- PA 6- AD 15, 8- 50 M/ GR 15, 8 12 230, 10
213 0041 ROHRFLEX- PA 6- AD 21, 2- 50 M/ GR 21, 2 16, 5 365, 10
213 0042 ROHRFLEX- PA 6- AD 28, 5- 50 M/ GR 28, 5 23 579, 50
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Schutzschläuche 

Farbe: Grau, Länge: 25 m
213 0043 ROHRFLEX- PA 6- AD 34, 5- 25 M/ GR 34, 5 29 716, 50
213 0044 ROHRFLEX- PA 6- AD 42, 5- 25 M/ GR 42, 5 36 1. 022, 90
213 0045 ROHRFLEX- PA 6- AD 54, 5- 25 M/ GR 54, 5 48 1. 443, 90

ROHRflex-PA 6 S, schmales Profil
V o l l kunststo ff-Schutzsch l a uch,  i nnen und  a uß en gew el l t
Norm: VDE-geprüft DIN EN IEC 61386-23, UL 1696 

CSA 22.2 UR-File E86359, DIN 5510 - Teil 2, 
NFF 16-101/102, ASTM E 162 / E 662

Schutzart: IP68
Temperaturbeständigkeit: -50°C bis +120°C, kurzzeitig bis +150°C
Material: Kunststoff (PA6)
Brandklasse: V2 - UL 94

  Außen- c  
(mm) 

Innen- c  
(mm) 

% m

Farbe: Schwarz, Länge: 10 m
213 5954 ROHRFLEX- PA 6 S- AD 10, 0 10 6, 5 152, 80
213 5955 ROHRFLEX- PA 6 S- AD 13, 0 13 10 158, 50
213 5956 ROHRFLEX- PA 6 S- AD 15, 8 15, 8 12 204, 30
213 5957 ROHRFLEX- PA 6 S- AD 21, 2 21, 2 16, 5 324, 10
213 5958 ROHRFLEX- PA 6 S- AD 28, 5 28, 5 23 514, 50
213 5959 ROHRFLEX- PA 6 S- AD 34, 5 34, 5 29 636, 20
213 5960 ROHRFLEX- PA 6 S- AD 42, 5 42, 5 36 908, 20
213 5961 ROHRFLEX- PA 6 S- AD 54, 5 54, 5 48 1. 282, 40

AIRflex-KUW-PVC-AS
K unststo ff-Schutz schl a uch w end el gew el l t,  kunststo ffum m a n-
tel ter F ed ersta hl d ra htw end el ,  fi x i erter W ei ch-P V C -M a ntel
Norm: VDE-geprüft nach DIN EN IEC 61386-23
Schutzart: IP68
Temperaturbeständigkeit: -25°C bis +90°C, kurzzeitig bis +100°C
Material: PVC
Farbe: Grau

  Außen- c  
(mm) 

Innen- c  
(mm) 

% m

Länge: 50 m
213 0060 AIRFLEX- KUW- AD 10- 50 M 10 7 443, 20
213 0061 AIRFLEX- KUW- AD 14- 50 M 14 10 570, 30
213 0062 AIRFLEX- KUW- AD 17- 50 M 17 13 653, 80
213 0064 AIRFLEX- KUW- AD 21- 50 M 21 16 805, 40
213 0065 AIRFLEX- KUW- AD 27- 50 M 27 22 872, 50

Länge: 25 m
213 0066 AIRFLEX- KUW- AD 36- 25 M 36 29 1. 309, 00
213 0067 AIRFLEX- KUW- AD 45- 25 M 45 38 1. 879, 40
213 0069 AIRFLEX- KUW- AD 56- 25 M 56 48 2. 802, 20

Länge: 10 m
    1 Pk
213 9060 AIRFLEX- KUW- AD 10- 10 M 10 7 48, 80
213 9061 AIRFLEX- KUW- AD 14- 10 M 14 10 62, 90
213 9062 AIRFLEX- KUW- AD 17- 10 M 17 13 72, 20
213 9064 AIRFLEX- KUW- AD 21- 10 M 21 16 88, 80
213 9065 AIRFLEX- KUW- AD 27- 10 M 27 22 96, 20
213 9066 AIRFLEX- KUW- AD 36- 10 M 36 29 143, 80
213 9067 AIRFLEX- KUW- AD 45- 10 M 45 38 206, 70
213 9069 AIRFLEX- KUW- AD 56- 10 M 56 48 308, 60

AIRflex-K
V o l l kunststo ff-Schutz schl a uch w end el gew el l t,  i nnen gl a tt,  
i ntegri erter H a rtkunststo ffw end el
Norm Zulassungen: UL File no. E86359
Schutzart: IP68
Temperaturbeständigkeit: -25°C bis +90°C, kurzzeitig bis +100°C
Material: PVC
Farbe: Grau

  Außen- c  
(mm) 

Innen- c  
(mm) 

% m

Länge: 50 m
213 0005 AIRFLEX- K- AD 10- 50 M 10 7 586, 90
213 0006 AIRFLEX- K- AD 14- 50 M 14 10 610, 90
213 0007 AIRFLEX- K- AD 17- 50 M 17 13 700, 80
213 0009 AIRFLEX- K- AD 21- 50 M 21 16 862, 30
213 0010 AIRFLEX- K- AD 27- 50 M 27 21 934, 00

Länge: 25 m
213 0011 AIRFLEX- K- AD 36- 25 M 36 29 1. 401, 50
213 0012 AIRFLEX- K- AD 45- 25 M 45 38 2. 011, 80
213 0014 AIRFLEX- K- AD 56- 25 M 56 48 3. 000, 30

Länge: 10 m
    1 Pk
213 0085 AIRFLEX- K- AD 10- 10 M 10 7 64, 60
213 0016 AIRFLEX- K- AD 14- 10 M 14 10 67, 00
213 0017 AIRFLEX- K- AD 17- 10 M 17 13 77, 10
213 0019 AIRFLEX- K- AD 21- 10 M 21 16 94, 70
213 0020 AIRFLEX- K- AD 27- 10 M 27 21 102, 70
213 0021 AIRFLEX- K- AD 36- 10 M 36 29 154, 20
213 0022 AIRFLEX- K- AD 45- 10 M 45 38 221, 20
213 0024 AIRFLEX- K- AD 56- 10 M 56 48 314, 50

Wiederverschließbare  
Wellschläuche
FLEXAzip ROHRflex PA geschlitzt
V o l l kunststo ff-Schutzsch l a uch w i ed erve rschl i eß b a r,  i nnen 
und  a uß en gew el l t,  für na chträ gl i che Insta l l a ti o nen
Schutzart: IP40
Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +100°C, kurzzeitig bis +130°C
Material: Kunststoff (PA)
Farbe: Schwarz

  Außen- c  
(mm) 

Innen- c  
(mm) 

1 Pk

Länge: 10 m
255 0114 FLEXAZIP- AD 13, 0- 10 13 10 46, 10
255 0115 FLEXAZIP- AD 15, 8- 10 15, 8 12 50, 40
255 0108 FLEXAZIP- AD 21, 2- 10 21, 2 16, 5 51, 20
255 0110 FLEXAZIP- AD 28, 5- 10 28, 5 23 66, 90
255 0111 FLEXAZIP- AD 34, 5- 10 34, 5 29 83, 70
255 0112 FLEXAZIP- AD 42, 5- 10 42, 5 36 93, 10
255 0113 FLEXAZIP- AD 54, 5- 10 54, 5 48, 5 111, 40

Wellschläuche, teilbar
ROHRflex PA6-Duo zweigeteilt
V o l l kunststo ff-W el l schl a uch z w ei tei l i g,  geschl i tz t und  w i ed er-
v erschl i eß b a r,  i nnen und  a uß en gew el l t,  schm a l es P ro fi l  für 
na chträ gl i che Insta l l a ti o nen
Norm: nach DIN EN 60204
Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +120°C, kurzzeitig bis +150°C
Material: Kunststoff (PA6)
Farbe: Schwarz
Brandklasse: HB-UL 94

  Außen- c  
(mm) 

Innen- c  
(mm) 

% m

Länge: 50 m
213 5931 ROHRFLEX- PA 6- DUO- AD 10, 0 SW 10, 3 5, 6 319, 70
213 5932 ROHRFLEX- PA 6- DUO- AD 13, 0 SW 13, 3 8, 5 397, 00
213 5933 ROHRFLEX- PA 6- DUO- AD 15, 8 SW 16 11 419, 90
213 5934 ROHRFLEX- PA 6- DUO- AD 21, 2 SW 21, 5 15, 1 473, 20
213 5935 ROHRFLEX- PA 6- DUO- AD 28, 5 SW 28, 5 21, 9 667, 60

Länge: 25 m
213 5936 ROHRFLEX- PA 6- DUO- AD 34, 5 SW 34, 4 27, 2 971, 70
213 5930 ROHRFLEX- DUOPA 6, SWAD 42, 5 42, 5 32 1. 117, 70
213 5937 ROHRFLEX- PA 6- DUO- AD 54, 5 SW 53, 9 43, 9 1. 683, 20
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 Schutzschläuche ,  Schlauchverschraubungen 

  Außen- c  
(mm) 

Innen- c  
(mm) 

% m

Länge: 10 m
213 5922 ROHRFLEX- PA 6- DUO- AD 10, 0 SW 10, 3 5, 6 332, 50
213 5923 ROHRFLEX- PA 6- DUO- AD 13, 0 SW 13, 3 8, 5 412, 80
213 5924 ROHRFLEX- PA 6- DUO- AD 15, 8 SW 16 11 436, 80
213 5925 ROHRFLEX- PA 6- DUO- AD 21, 2 SW 21, 5 15, 1 492, 10
213 5926 ROHRFLEX- PA 6- DUO- AD 28, 5 SW 28, 5 21, 9 694, 30

Länge: 5 m
213 5927 ROHRFLEX- PA 6- DUO- AD 34, 5 SW 34, 4 27, 2 1. 010, 40
213 5928 ROHRFLEX- PA 6- DUO- AD 42, 5 SW 42, 5 32 1. 162, 50
213 5929 ROHRFLEX- PA 6- DUO- AD 54, 5 SW 53, 9 43, 9 1. 750, 60

ROHRflex PP-Duo zweigeteilt
V o l l kunststo ff-W el l schl a uch z w ei tei l i g,  geschl i tz t und  w i ed er-
v erschl i eß b a r,  i nnen und  a uß en gew el l t,  schm a l es P ro fi l  für 
na chträ gl i che Insta l l a ti o nen
Norm: nach DIN EN 60204
Temperaturbeständigkeit: -25°C bis +120°C, kurzzeitig bis +150°C
Material: Kunststoff (PP)
Farbe: Schwarz
Brandklasse: V2-UL 94

  Außen- c  
(mm) 

Innen- c  
(mm) 

% m

Länge: 50 m
213 5938 ROHRFLEX- PP- DUO- AD 10, 0 SW 10, 3 5, 6 282, 50
213 5939 ROHRFLEX- PP- DUO- AD 13, 0 SW 13, 3 8, 5 358, 30
213 5940 ROHRFLEX- PP- DUO- AD 15, 8 SW 16 11 385, 10
213 5941 ROHRFLEX- PP- DUO- AD 21, 2 SW 21, 3 15, 1 435, 30
213 5942 ROHRFLEX- PP- DUO- AD 28, 5 SW 28, 1 21, 6 606, 10

Länge: 25 m
213 5943 ROHRFLEX- PP- DUO- AD 34, 5 SW 34, 4 26, 8 911, 80
213 5944 ROHRFLEX- PP- DUO- AD 42, 5 SW 42, 7 31, 8 1. 080, 10
213 5945 ROHRFLEX- PP- DUO- AD 54, 5 SW 53, 9 43, 9 1. 571, 70

Länge: 10 m
213 5946 ROHRFLEX- PP- DUO- AD 10, 0 SW 10, 3 5, 6 293, 80
213 5947 ROHRFLEX- PP- DUO- AD 13, 0 SW 13, 3 8, 5 372, 50
213 5948 ROHRFLEX- PP- DUO- AD 15, 8 SW 16 11 400, 50
213 5949 ROHRFLEX- PP- DUO- AD 21, 2 SW 21, 3 15, 1 452, 70
213 5950 ROHRFLEX- PP- DUO- AD 28, 5 SW 28, 1 21, 6 630, 30

Länge: 5 m
213 5951 ROHRFLEX- PP- DUO- AD 34, 5 SW 34, 4 26, 8 948, 20
213 5952 ROHRFLEX- PP- DUO- AD 42, 5 SW 42, 7 31, 8 1. 123, 50
213 5953 ROHRFLEX- PP- DUO- AD 54, 5 SW 53, 9 43, 9 1. 634, 40

Schutzschläuche, Metall
SPR-AS
W end el gew i ckel ter M eta l l schl a uch,  S P ro fi l ,  Q uerschni tt 
rund ,  P ro fi l  ka nti g
Norm: VDE-geprüft nach DIN EN IEC 61386-23
Schutzart: IP40
Temperaturbeständigkeit: -50°C bis +250°C
Material: Stahl verzinkt

  Außen- c  
(mm) 

Innen- c  
(mm) 

% m

Länge: 50 m
213 3005 SPR- AS- AD 10- 50 M 10 8 205, 80
213 3006 SPR- AS- AD 14- 50 M 14 11 244, 00
213 3007 SPR- AS- AD 17- 50 M 17 14 283, 90
213 3009 SPR- AS- AD 21- 50 M 21 18 364, 70
213 3010 SPR- AS- AD 27- 50 M 27 23 486, 40

Länge: 25 m
213 3011 SPR- AS- AD 36- 25 M 36 31 757, 50
213 3012 SPR- AS- AD 45- 25 M 45 40 940, 90
213 3014 SPR- AS- AD 56- 25 M 56 51 1. 299, 50

Länge: 10 m
    1 Pk
213 9005 SPR- AS- AD 10- 10 M 10 8 22, 30
213 9006 SPR- AS- AD 14- 10 M 14 11 26, 50
213 9007 SPR- AS- AD 17- 10 M 17 14 31, 50
213 9009 SPR- AS- AD 21- 10 M 21 18 40, 40
213 9010 SPR- AS- AD 27- 10 M 27 23 53, 90
213 9011 SPR- AS- AD 36- 10 M 36 31 83, 70
213 9012 SPR- AS- AD 45- 10 M 45 40 103, 90
213 9014 SPR- AS- AD 56- 10 M 56 51 136, 00

SPR-PVC-AS
W end el gew i ckel ter M eta l l schl a uch m i t P V C -M a ntel ,  ei nge-
ha ktes P ro fi l ,  Q uerschni tt rund ,  P ro fi l  ka nti g
Norm: VDE-geprüft nach DIN EN IEC 61386-23
Schutzart: IP68
Temperaturbeständigkeit: -25°C bis +90°C kurzzeitig bis +100°C
Material: Kaltband DC 03 nach EN 10139, verzinkt, 

Fe/Zn 3
Mantel: PVC

  Außen- c  
(mm) 

Innen- c  
(mm) 

% m

Farbe: Grau, Länge: 50 m
213 3040 SPR- PVC- AS- AD 10- 50 M/ GR 10 7 416, 80
213 3041 SPR- PVC- AS- AD 14- 50 M/ GR 14 10 492, 60
213 3042 SPR- PVC- AS- AD 17- 50 M/ GR 17 13 615, 70
213 3044 SPR- PVC- AS- AD 21- 50 M/ GR 21 17 810, 30
213 3045 SPR- PVC- AS- AD 27- 50 M/ GR 27 22 1. 161, 90

Farbe: Grau, Länge: 25 m
213 3046 SPR- PVC- AS- AD 36- 25 M/ GR 36 29 1. 872, 60
213 3047 SPR- PVC- AS- AD 45- 25 M/ GR 45 38 2. 503, 80
213 3049 SPR- PVC- AS- AD 56- 25 M/ GR 56 49 3. 609, 80

Farbe: Grau, Länge: 10 m
    1 Pk
213 9030 SPR- PVC- AS- AD 10- 10 M/ GR 10 7 46, 30
213 3494 SPR- PVC- AS- AD 14- 10 M/ GR 14 10 54, 80
213 9032 SPR- PVC- AS- AD 17- 10 M/ GR 17 13 67, 80
213 9034 SPR- PVC- AS- AD 21- 10 M/ GR 21 17 89, 30
213 9035 SPR- PVC- AS- AD 27- 10 M/ GR 27 22 128, 30
213 9036 SPR- PVC- AS- AD 36- 10 M/ GR 36 29 207, 00
213 9037 SPR- PVC- AS- AD 45- 10 M/ GR 45 38 276, 50
213 9039 SPR- PVC- AS- AD 56- 10 M/ GR 56 49 388, 60

Schlauchverschraubungen, 
Kunststoff
RQG-M
K unststo ff-Schnel l v erschra ub ung gera d e,  m etri sches Auß en-
gew i nd e,  ho chd i chtend ,  für a l l e R O H R fl ex -W el l schl ä uche
Norm: Zulassungen: UL 1696 CSA 22.2 UR-File 

E86359 / VDE-geprüft DIN 40050 T.9 / 
Lloyds Register of Shipping / GGVS

Schutzart: IP68/IP69K
Temperaturbereich: -40°C bis +120°C
Material: Polyamid

  Gewinde-
anschlussgröße

Nenn- c  
(mm) 

% St

Farbe: Grau, 50er Pack
213 9688 RQG- M 12 X 1, 5/ AD 10, 0/ GR M 12 x 1, 5 10 230, 80
213 1943 RQG- M 12 X 1, 5/ AD 13, 0/ GR M 12 x 1, 5 13 230, 80
213 2313 RQG- M 16 X 1, 5/ AD 13, 0/ GR M 16 x 1, 5 13 317, 20
213 1944 RQG- M 16 X 1, 5/ AD 15, 8/ GR M 16 x 1, 5 15, 8 235, 20
213 2314 RQG- M 20 X 1, 5/ AD 15, 8/ GR M 20 x 1, 5 15, 8 283, 60
213 1945 RQG- M 20 X 1, 5/ AD 21, 2/ GR M 20 x 1, 5 21, 2 245, 80
213 9689 RQG- M 25 X 1, 5/ AD 21, 2/ GR M 25 x 1, 5 21, 2 418, 60
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 Schlauchverschraubungen 

Farbe: Grau, 25er Pack
213 1946 RQG- M 25 X 1, 5/ AD 28, 5/ GR M 25 x 1, 5 28, 5 418, 60
213 9690 RQG- M 32 X 1, 5/ AD 28, 5/ GR M 32 x 1, 5 28, 5 436, 00
213 1947 RQG- M 32 X 1, 5/ AD 34, 5/ GR M 32 x 1, 5 34, 5 547, 70
213 9685 RQG- M 40 X 1, 5/ AD 34, 5/ GR M 40 x 1, 5 34, 5 708, 50
213 1948 RQG- M 40 X 1, 5/ AD 42, 5/ GR M 40 x 1, 5 42, 5 942, 30
213 9686 RQG- M 50 X 1, 5/ AD 42, 5/ GR M 50 x 1, 5 42, 5 942, 30

Farbe: Grau, 10er Pack
213 1949 RQG- M 50 X 1, 5/ AD 54, 5/ GR M 50 x 1, 5 54, 5 1. 185, 80
213 9687 RQG- M 63 X 1, 5/ AD 54, 5/ GR M 63 x 1, 5 54, 5 1. 185, 80

RQG1-M, Kleinpackung
K unststo ff-Schnel l ve rschra ub ung gera d e,  Auß engew i nd e,  
ko ni sch d i chtend ,  für a l l e R O H R fl ex- W el l schl ä uche
Norm: Zulassungen: UL 1696 CSA 22.2 UR-File 

E86359 / VDE-geprüft DIN 40050 T.9 / 
Lloyds Register of Shipping

Schutzart: IP66
Temperaturbereich: -40°C bis +120°C
Material: Polyamid

  Gewindean-
schlussgröße

Nenn- c  
(mm) 

% St

Farbe: Schwarz, 10er Pack
213 5816 RQG 1- MAD 10, 0 M 12 M 12 x 1, 5 10 215, 20
213 5817 RQG 1- MAD 13, 0 M 16 M 16 x 1, 5 13 218, 50
213 5818 RQG 1- MAD 15, 8 M 20 M 20 x 1, 5 15, 8 222, 60
213 5819 RQG 1- MAD 21, 2 M 25 M 25 x 1, 5 21, 2 232, 30
213 5820 RQG 1- MAD 28, 5 M 32 M 32 x 1, 5 28, 5 412, 50

Farbe: Schwarz, 2er Pack
213 5821 RQG 1- MAD 34, 5 M 40 M 40 x 1, 5 34, 5 518, 00
213 5822 RQG 1- MAD 42, 5 M 50 M 50 x 1, 5 42, 5 891, 50
213 5823 RQG 1- MAD 54, 5 M 63 M 63 x 1, 5 54, 5 1. 121, 40

RQGZ-M
K unststo ff-Schnel l v erschra ub ung gera d e,  ei ntei l i g,  m etri -
sches Auß engew i nd e,  Z ugentl a stung,  für a l l e R O H R fl ex-
W el l schl ä uche
Norm: Zulassung: UL 1696 CSA 22.2 UR-File 

E86359 / VDE-geprüft DIN 40050 T.9 / 
Lloyds Register of Shipping

Schutzart: IP68/IP69K
Temperaturbereich: -40°C bis +120°C
Material: Polyamid

  Gewindean-
schlussgröße

Nenn- c  
(mm) 

% St

Farbe: Grau, 20er Pack
213 9825 RQGZ- M 12 M 12 x 1, 5 10 615, 40
213 9826 RQGZ- M 16 M 16 x 1, 5 13 658, 50
213 9828 RQGZ- M 20 M 20 x 1, 5 15, 8 673, 50

Farbe: Grau, 10er Pack
213 9827 RQGZ- M 25 M 25 x 1, 5 21, 2 738, 80
213 9830 RQGZ- M 32 M 32 x 1, 5 28, 5 874, 70
213 9829 RQGZ- M 40 M 40 x 1, 5 34, 5 1. 223, 10
213 9832 RQGZ- M 50 M 50 x 1, 5 42, 5 2. 000, 60
213 9831 RQGZ- M 63 M 63 x 1, 5 54, 5 2. 560, 70

RQW-M
K unststo ff-Schnel l ve rschra ub ung,  W i nkel  9 0 ° ,  m etri sches 
Auß engew i nd e,  für a l l e R O H R fl ex- W el l schl ä uche
Norm: Zulassungen: UL 1696 CSA 22.2 UR-File 

E86359 / VDE-geprüft EN/IEC 61386-23 / 
Lloyds Register of Shipping / GGVS

Schutzart: IP68/IP69K
Temperaturbereich: -40°C bis +120°C
Material: Polyamid

  Gewindean-
schlussgröße

Nenn- c  
(mm) 

% St

Farbe: Grau, 50er Pack
213 2297 RQW- M 10 M 10 x 1, 0 10 404, 70
213 2298 RQW- M 12 M 12 x 1, 5 13 424, 60
213 1927 RQW- M 16 M 16 x 1, 5 13 424, 60
213 2299 RQW- M 16 M 16 x 1, 5 15, 8 441, 20

213 1928 RQW- M 20 M 20 x 1, 5 15, 8 441, 20
213 2300 RQW- M 20 M 20 x 1, 5 21, 2 454, 00
213 1929 RQW- M 25 M 25 x 1, 5 21, 2 454, 00

Farbe: Grau, 25er Pack
213 2301 RQW- M 25 M 25 x 1, 5 28, 5 755, 00
213 1930 RQW- M 32 M 32 x 1, 5 28, 5 755, 00

Farbe: Grau, 10er Pack
213 2302 RQW- M 32 M 32 x 1, 5 34, 5 1. 091, 30
213 1931 RQW- M 40 M 40 x 1, 5 34, 5 1. 091, 30
213 2303 RQW- M 40 M 40 x 1, 5 42, 5 1. 739, 00

Farbe: Grau, 5er Pack
213 2304 RQW- M 50 M 50 x 1, 5 54, 5 2. 071, 60
213 1933 RQW- M 63 M 63 x 1, 5 54, 5 2. 071, 60

RQW1-M, Kleinpackung
K unststo ff-Schnel l ve rschra ub ung,  W i nkel  9 0 ° ,  m etri sches 
Auß engew i nd e,  ko ni sch d i chtend ,  für a l l e R O H R fl ex- W el l -
schl ä uche
Norm: Zulassungen: UL 1696 CSA 22.2 UR-File 

E86359 / VDE-geprüft  EN/IEC 61386-23 / 
Lloyds Register of Shipping

Schutzart: IP66
Temperaturbereich: -40°C bis +120°C
Material: Polyamid

  Gewindean-
schlussgröße

Nenn- c  
(mm) 

% St

Farbe: Schwarz, 10er Pack
213 5962 RQW 1- MAD 10, 0 M 12 M 12 x 1, 5 10 420, 30
213 5809 RQW 1- M- SW- - KL. PA-

CKUNG- AD 13, 0, M 16 X 1, 5
M 16 x 1, 5 13 420, 30

213 5810 RQW 1- M- SW- KL. PA-
CKUNG- AD 15, 8, M 20 X 1, 5

M 20 x 1, 5 15, 8 437, 20

213 5811 RQW 1- M- SW- KL. PA-
CKUNG- AD 21, 2, M 25 X 1, 5

M 25 x 1, 5 21, 2 449, 80

213 5812 RQW 1- M- SW- KL. PA-
CKUNG- AD 28, 5, M 32 X 1, 5

M 32 x 1, 5 28, 5 747, 70

Farbe: Schwarz, 2er Pack
213 5813 RQW 1- M- SW- KL. PACK-

UNGAD 34, 5, M 40 X 1, 5
M 40 x 1, 5 34, 5 1. 080, 40

213 5814 RQW 1- M- SW- KL. PA-
CKUNG- AD 42, 5, M 50 X 1, 5

M 50 x 1, 5 42, 5 1. 721, 50

213 5815 RQW 1- M- SW- KL. PACK-
UNGAD 54, 5, M 63 X 1, 5

M 63 x 1, 5 54, 5 2. 051, 20

RQE
E nd tül l e/Ü b erga ngstül l e v o n Schl a uch z u K a b el ,  ra ti o nel l er 
Schl a uchend ena b schl uss
Temperaturbereich: -40°C bis +120°C
Material: TPE

  Nenn- c  (mm) % St
Farbe: Grau, 50er Pack
213 2464 RQE 7 10 119, 80
213 2465 RQE 9 13 103, 90
213 2466 RQE 11 15, 8 109, 60
213 2467 RQE 16 21, 2 125, 80

Farbe: Grau, 25er Pack
213 2468 RQE 21 28, 5 149, 10
213 2469 RQE 29 34, 5 176, 50
213 2470 RQE 36 42, 5 251, 10

Farbe: Grau, 10er Pack
213 2471 RQE 48 54, 5 301, 30

Farbe: Schwarz, 50er Pack
213 2472 RQE 207 10 119, 80
213 2473 RQE 209 13 103, 90
213 2474 RQE 211 15, 8 109, 60
213 2475 RQE 216 21, 2 125, 80
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 Schlauchverschraubungen 

+ zu zü gl i ch NE -Z uschl a g

  Nenn- c  (mm) % St
Farbe: Schwarz, 25er Pack
213 2476 RQE 221 28, 5 149, 10
213 2477 RQE 229 34, 5 176, 50
213 2478 RQE 236 42, 5 251, 10

Farbe: Schwarz, 10er Pack
213 2479 RQE 248 54, 5 301, 30

LKI-M
K unststo ffv erschra ub ung ei ntei l i g,  gera d e,  m etri sches Auß enge-
w i nd e,  d rehb a r,  für AIR fl ex -K U W -P V C -AS,  AIR fl ex -K U W -P U -AS,  
AIR fl ex -K ,  AIR fl ex -G R S
Schutzart: IP54
Temperaturbeständigkeit: -10°C bis +110°C
Material: Schlagfester Kunststoff (PP)

  Gewindean-
schlussgröße

Nenn- c  
(mm) 

% St

Farbe: Grau, 50er Pack
213 1863 LKI- M 12 M 12 x 1, 5 10 209, 00
213 1864 LKI- M 16 M 16 x 1, 5 14 236, 90
213 1865 LKI- M 20 M 20 x 1, 5 17 311, 30
213 1866 LKI- M 25 M 25 x 1, 5 21 473, 00

Farbe: Grau, 25er Pack
213 1867 LKI- M 32 M 32 x 1, 5 27 563, 70
213 1868 LKI- M 40 M 40 x 1, 5 36 1. 013, 50
213 1869 LKI- M 50 M 50 x 1, 5 45 1. 516, 50

LKI-M, Kleinpackung
K unststo ffv erschra ub ung ei ntei l i g,  gera d e,  m etri sches Auß en-
gew i nd e,  d rehb a r,  für AIR fl ex -K U W -P V C -AS,  AIR fl ex -K U W -
P U -AS,  AIR fl ex -K ,  AIR fl ex -G R S
Schutzart: IP54
Temperaturbeständigkeit: -10°C bis +110°C
Material: Schlagfester Kunststoff (PP)

  Gewindean-
schlussgröße

Nenn- c  
(mm) 

% St

Farbe: Grau, 10er Pack
213 6487 LKI- M 12 M 12 x 1, 5 10 240, 20
213 6488 LKI- M 16 M 16 x 1, 5 14 272, 50
213 6489 LKI- M 20 M 20 x 1, 5 17 358, 20
213 6490 LKI- M 25 M 25 x 1, 5 21 544, 10
213 6491 LKI- M 32 M 32 x 1, 5 27 648, 50

Farbe: Grau, 2er Pack
213 6492 LKI- M 40 M 40 x 1, 5 36 1. 165, 50
213 6493 LKI- M 50 M 50 x 1, 5 45 1. 743, 90

USK-M
K unststo ffv erschra ub ung,  gera d e,  m etri sches Auß engew i nd e,  
i nkl . Innentül l e und  Di chtri ng,  für AIR fl ex -K U W -P V C -AS,  
AIR fl ex -K U W -P U -AS,  AIR fl ex -K ,  AIR fl ex -G R S
Schutzart: IP54
Temperaturbeständigkeit: -10°C bis +110°C
Material: Kunststoff (PP)

  Gewindean-
schlussgröße

Nenn- c  
(mm) 

% St

Farbe: Grau, 50er Pack
213 2422 USK- M 10 M 10 x 1, 0 10 293, 10
213 2423 USK- M 12 M 12 x 1, 5 14 331, 50
213 2424 USK- M 16 M 16 x 1, 5 17 424, 20
213 2425 USK- M 20 M 20 x 1, 5 21 651, 40

Farbe: Grau, 25er Pack
213 2426 USK- M 25 M 25 x 1, 5 27 786, 50
213 2427 USK- M 32 M 32 x 1, 5 36 1. 052, 40
213 2428 USK- M 40 M 40 x 1, 5 45 1. 683, 40

USK-M, Kleinpackung
K unststo ffv erschra ub ung,  gera d e,  m etri sches Auß engew i nd e,  
i nkl . Innentül l e und  Di chtri ng,  für AIR fl ex -K U W -P V C -AS,  
AIR fl ex- K U W -P U -AS,  AIR fl ex- K ,  AIR fl ex- G R S
Schutzart: IP54
Temperaturbeständigkeit: -10°C bis +110°C
Material: Kunststoff (PP)

  Gewindean-
schlussgröße

Nenn- c  
(mm) 

% St

Farbe: Grau, 10er Pack
213 4143 USK- M- AD 10 M 10 M 10 x 1, 0 10 337, 10
213 4144 USK- M- AD 14 M 12 M 12 x 1, 5 14 381, 10
213 4145 USK- M- AD 17 M 16 M 16 x 1, 5 17 487, 90
213 4146 USK- M- AD 21 M 20 M 20 x 1, 5 21 749, 10
213 4147 USK- M- AD 27 M 25 M 25 x 1, 5 27 904, 60

Farbe: Grau, 2er Pack
213 4148 USK- M- AD 36 M 32 M 32 x 1, 5 36 1. 210, 20
213 4149 USK- M- AD 45 M 40 M 40 x 1, 5 45 1. 935, 50
213 4150 USK- M- AD 56 M 50 M 50 x 1, 5 56 3. 519, 00

Schlauchverschraubungen, 
Metall
LI-M
M eta l l v erschra ub ung gera d e,  m etri sches Auß engew i nd e,  
i ntegri erte Innentül l e,  d rehb a r,  für Schutz schl a uch:  SP R -AS,  
SP R -V A,  SP R -P V C ,  SP R -P A,  SP R -P U -AS,  SP R -P U -F ,  
F L E X Agra ff-AS,  F L E X Agra ff-V A,  F L E X Agra ff-P U -AS
Schutzart: IP40
Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +250°C
Material: Gehäuse: Messing vernickelt

Gewindetülle: Messing blank
Sicherungsring: Federstahl

  Gewindean-
schlussgröße

Nenn- c  
(mm) 

% St

50er Pack
213 1580 LI- M 10 M 10 x 1, 0 10 695, 90+

213 1581 LI- M 12 M 12 x 1, 5 14 500, 80+

213 1582 LI- M 16 M 16 x 1, 5 17 537, 00+

213 1583 LI- M 20 M 20 x 1, 5 21 622, 20+

25er Pack
213 1584 LI- M 25 M 25 x 1, 5 27 911, 40+

213 1585 LI- M 32 M 32 x 1, 5 36 1. 543, 00+

213 1586 LI- M 40 M 40 x 1, 5 45 2. 805, 40+

10er Pack
213 1587 LI- M 50 M 50 x 1, 5 56 4. 488, 70+

LI-M, Kleinpackung
M eta l l v erschra ub ung gera d e,  m etri sches Auß engew i nd e,  
i ntegri erte Innentül l e,  d rehb a r,  für Schutz schl a uch:  SP R -AS,  
SP R -V A,  SP R -P V C ,  SP R -P A,  SP R -P U -AS,  SP R -P U -F ,  
F L E X Agra ff-AS,  F L E X Agra ff-V A,  F L E X Agra ff-P U -AS
Schutzart: IP40
Temperaturberständigkeit: -40°C bis +250°C
Material: Gehäuse: Messing vernickelt

Gewindetülle: Messing blank
Sicherungsring: Federstahl

  Gewindean-
schlussgröße

Nenn- c  
(mm) 

% St

10er Pack
213 4057 LI- M- AD 10 M 10 M 10 x 1, 0 10 800, 30+

213 4058 LI- M- AD 14 M 12 M 12 x 1, 5 14 576, 00+

213 4059 LI- M- AD 17 M 16 M 16 x 1, 5 17 617, 70+

213 4060 LI- M- AD 21 M 20 M 20 x 1, 5 21 715, 60+

213 4061 LI- M- AD 27 M 25 M 25 x 1, 5 27 1. 048, 00+

2er Pack
213 4062 LI- M- AD 36 M 32 M 32 x 1, 5 36 1. 774, 40+

213 4063 LI- M- AD 45 M 40 M 40 x 1, 5 45 3. 226, 30+

213 4064 LI- M- AD 56 M 50 M 50 x 1, 5 56 5. 161, 70+
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Schlauchverschraubungen und Zubehör 

+ zu zü gl i ch NE -Z uschl a g

US-M
M eta l l -Si cherhei tsv erschra ub ung gera d e,  m etri sches Auß en-
gew i nd e,  i nkl . Innentül l e,  Di chtri ng und  O -R i ng,  für Schutz -
schl a uch:  SP R -AS,  SP R -V A,  F L E X Agra ff-AS
Schutzart: IP40
Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +125°C
Material: Messing vernickelt

  Gewindean-
schlussgröße

Nenn- c  
(mm) 

% St

50er Pack
213 1727 US- M 10/ SPR- AS M 10 x 1, 0 10 464, 70+

213 1728 US- M 12/ SPR- AS M 12 x 1, 5 14 466, 40+

213 1729 US- M 16/ SPR- AS M 16 x 1, 5 17 525, 90+

213 1730 US- M 20/ SPR- AS M 20 x 1, 5 21 683, 80+

25er Pack
213 1731 US- M 25/ SPR- AS M 25 x 1, 5 27 1. 012, 70+

213 1732 US- M 32/ SPR- AS M 32 x 1, 5 36 1. 683, 20+

20er Pack
213 1733 US- M 40/ SPR- AS M 40 x 1, 5 45 3. 015, 00+

10er Pack
213 1734 US- M 50/ SPR- AS M 50 x 1, 5 56 5. 080, 70+

US-M, Kleinpackung
M eta l l -Si cherhei tsv erschra ub ung gera d e,  m etri sches Auß en-
gew i nd e,  i nkl . Innentül l e,  Di chtri ng und  O -R i ng,  für Schutz -
schl a uch:  SP R -AS,  SP R -V A,  F L E X Agra ff-AS
Schutzart: IP40
Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +125°C
Material: Messing vernickelt

  Gewindean-
schlussgröße

Nenn- c  
(mm) 

% St

10er Pack
213 4065 US- M- AD 10 M 10 M 10 x 1, 0 10 534, 30+

213 4066 US- M- AD 14 M 12 M 12 x 1, 5 14 536, 40+

213 4067 US- M- AD 17 M 16 M 16 x 1, 5 17 604, 90+

213 4068 US- M- AD 21 M 20 M 20 x 1, 5 21 786, 40+

213 4069 US- M- AD 27 M 25 M 25 x 1, 5 27 1. 164, 70+

2er Pack
213 4070 US- M- AD 36 M 32 M 32 x 1, 5 36 1. 935, 60+

213 4071 US- M- AD 45 M 40 M 40 x 1, 5 45 3. 467, 20+

213 4072 US- M- AD 56 M 50 M 50 x 1, 5 56 5. 842, 60+

US-M
M eta l l -Si cherhei tsv erschra ub ung gera d e,  m etri sches Auß en-
gew i nd e,  i nkl . Innentül l e,  Di chtri ng und  O -R i ng,  für Schutz -
schl a uch:  SP R -P A,  SP R -P U -AS,  SP R -P U -F ,  SP R -P V C -AS
Schutzart: IP65
Temperaturbeständigkeit -40°C bis +125°C
Material: Messing vernickelt

  Gewindean-
schlussgröße

Nenn- c  
(mm) 

% St

50er Pack
213 1735 US- M 10/ SPR- PVC- AS M 10 x 1, 0 10 464, 70+

213 1736 US- M 12/ SPR- PVC- AS M 12 x 1, 5 14 466, 40+

213 1737 US- M 16/ SPR- PVC- AS M 16 x 1, 5 17 525, 90+

213 1738 US- M 20/ SPR- PVC- AS M 20 x 1, 5 21 683, 80+

25er Pack
213 1739 US- M 25/ SPR- PVC- AS M 25 x 1, 5 27 1. 012, 70+

213 1740 US- M 32/ SPR- PVC- AS M 32 x 1, 5 36 1. 683, 20+

20er Pack
213 1741 US- M 40/ SPR- PVC- AS M 40 x 1, 5 45 3. 015, 00+

10er Pack
213 1742 US- M 50/ SPR- PVC- AS M 50 x 1, 5 56 5. 080, 70+

213 4472 US- M 63/ SPR- PVC- AS M 63 x 1, 5 56 5. 119, 60+

US-M, Kleinpackung
M eta l l -Si cherhei tsv erschra ub ung gera d e,  m etri sches Auß en-
gew i nd e,  i nkl . Innentül l e,  Di chtri ng und  O -R i ng,  für Schutz -
schl a uch:  SP R -P A,  SP R -P U -AS,  SP R -P U -F ,  SP R -P V C -AS
Schutzart: IP65
Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +125°C
Material: Messing vernickelt

  Gewindean-
schlussgröße

Nenn- c  
(mm) 

% St

10er Pack
213 6494 US- M 10 AD 10 M 10 x 1, 0 10 534, 30+

213 6495 US- M 12 AD 14 M 12 x 1, 5 14 536, 40+

213 6496 US- M 16 AD 17 M 16 x 1, 5 17 604, 90+

213 6497 US- M 20 AD 21 M 20 x 1, 5 21 786, 40+

213 6498 US- M 25 AD 27 M 25 x 1, 5 27 1. 164, 70+

2er Pack
213 6499 US- M 32 AD 36 M 32 x 1, 5 36 1. 935, 60+

213 6500 US- M 40 AD 45 M 40 x 1, 5 45 3. 467, 20+

213 4073 US- M 50 AD 56 M 50 x 1, 5 56 5. 842, 60+

213 4279 US- M 63 AD 56 M 63 x 1, 5 56 5. 887, 60+

Zubehör für Schlauch-
verschraubungen, Metall
EEM
Innentül l e für U S- und  U SW -V erschra ub ungen,  E nd tül l e a n 
Schutzsch l ä uchen,  für Schutzsch l a uch:  SP R -AS,  SP R -V A
Temperaturbereich: -40°C bis +250°C
Material: Messing

  Nenn- c   
(mm) 

Innen- c  
(mm) 

% St

50er Pack
213 8210 EEM 7 AD 10 10 6, 5 144, 70+

213 8211 EEM 9 AD 14 14 10 155, 10+

213 8212 EEM 11 AD 17 17 12, 5 163, 30+

213 8214 EEM 16 AD 21 21 16, 5 186, 40+

25er Pack
213 8215 EEM 21 AD 27 27 21, 5 189, 50+

213 8216 EEM 29 AD 36 36 29, 5 216, 20+

20er Pack
213 8217 EEM 36 AD 36 45 38 289, 50+

10er Pack
213 8219 EEM 48 AD 56 56 49 608, 80+

EEK
E nd /Innentül l en für U SK -V erschra ub ungen,  a l s E nd tül l en 
a n AIR fl ex ® -Schutzsch l ä uchen
Temperaturbeständigkeit: -10°C bis +110°C
Material: Kunststoff

  Nenn- c  
(mm) 

Innen- c  
(mm) 

% St

Farbe: Grau, VPE: 50er Pack
213 8030 EEK 7 10 6 96, 80
213 8031 EEK 9 14 9 98, 70
213 8032 EEK 11 17 11, 5 104, 20
213 8034 EEK 16 21 14, 5 114, 90

Farbe: Grau, VPE: 25er Pack
213 8035 EEK 21 27 19, 5 128, 10
213 8036 EEK 29 36 26, 5 203, 30

Farbe: Grau, VPE: 20er Pack
213 8037 EEK 36 45 36 272, 40

Farbe: Grau, VPE: 10er Pack
213 8039 EEK 48 56 45, 5 595, 30
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 Schlauchhalter ,  Schutzschläuche und Zubehör 

Schlauchhalter
RQHG
Schl a uchha l ter m i t Deckel ,  Durchga ngsl o ch z ur B efesti gung 
m i ttel s Schra ub en,  R i ppenfi x i erung z ur Z ugentl a stung,  unter-
schi ed l i che G rö ß en a nei na nd er rei hb a r,  ei nsetz b a r i n C -
P ro fi l schi enen
Norm: Zulassungen: Underwriters Labo-

ratories Inc. Recognized / Llyods 
Register of Shipping

Temperaturbereich: -40°C bis +120°C
Material: Polyamid (PA6)

  Nenn- c  
(mm) 

% St

Farbe: Grau, 50er Pack
213 4815 RQHG- GRAU- AD 10 10 100, 80
213 4816 RQHG- GRAU- AD 13 13 107, 60
213 4817 RQHG- GRAU- AD 15, 8 15, 8 111, 10
213 4819 RQHG- GRAU- AD 21, 2 21, 2 125, 10

Farbe: Grau, 25er Pack
213 4820 RQHG- GRAU- AD 28, 5 28, 5 184, 80
213 4821 RQHG- GRAU- AD 34, 5 34, 5 199, 60
213 4822 RQHG- GRAU- AD 42, 5 42, 5 261, 20

Farbe: Grau, 10er Pack
213 4823 RQHG- GRAU- AD 54, 5 54, 5 337, 20

Farbe: Schwarz, 50er Pack
213 4824 RQHG- SW- AD 10 10 100, 80
213 4825 RQHG- SW- AD 13 13 107, 60
213 4826 RQHG- SW- AD 15, 8 15, 8 111, 10
213 4828 RQHG- SW- AD 21, 2 21, 2 125, 10

Farbe: Schwarz, 25er Pack
213 4829 RQHG- SW- AD 28, 5 28, 5 184, 80
213 4830 RQHG- SW- AD 34, 5 34, 5 199, 60
213 4831 RQHG- SW- AD 42, 5 42, 5 261, 20

Farbe: Schwarz, 10er Pack
213 4832 RQHG- SW- AD 54, 5 54, 5 337, 20

Schlauch-Klemmschellen
SKM
R o hrschel l e m i t G um m i pro fi l  und  v erstä rkten B efesti gungs-
b o hrungen,  geei gnet für a l l e M eta l l - und  K unststo ffschl ä uche
Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +120°C
Material: Stahl verzinkt

  Geeignet für  
Rohrdurchmesser 
von/ bis  (mm) 

% St

50er Pack
213 9075 SKM 7 9- 10 48, 70
213 9076 SKM 9 13- 14 51, 30
213 9077 SKM 11 15- 17 52, 50
213 9079 SKM 16 20- 22 57, 10
213 9080 SKM 21 27- 29 66, 80
213 9081 SKM 29 34- 37 91, 00

25er Pack
213 9082 SKM 36 40- 45 108, 20
213 9083 SKM 48 54- 57 144, 90

Feuerschutzschläuche
FLEXAhightemp
F euerschutzsch l a uch,  ni cht b rennb a r
Temperaturbeständigkeit: -50°C bis +350°C, kurzzeitig bis +700°C
Material: Calciumsilikat-Geflecht mit Silikon-Mantel

  Außen- c  
(mm) 

Innen- c  
(mm) 

% m

Farbe: Rot, Länge: 15 mm
213 4568 FLEXAHIGHTEMP- 

ROT- NW 10- 10 X 17
17 10 2. 135, 60

213 4506 FLEXAHIGHTEMP- 
ROT- NW 15- 15 X 22

22 15 2. 440, 50

213 4569 FLEXAHIGHTEMP- 
ROT- NW 20- 20 X 27

27 20 2. 698, 70

213 4570 FLEXAHIGHTEMP- 
ROT- NW 22- 22 X 29

29 22 2. 909, 90

213 4571 FLEXAHIGHTEMP- 
ROT- NW 25- 25 X 32

32 25 3. 027, 20

213 4572 FLEXAHIGHTEMP- 
ROT- NW 30- 30 X 37

37 30 3. 895, 40

213 4573 FLEXAHIGHTEMP- 
ROT- NW 35- 35 X 42

42 35 4. 716, 90

213 4574 FLEXAHIGHTEMP- 
ROT- NW 40- 40 X 47

47 40 6. 124, 80

213 4575 FLEXAHIGHTEMP- 
ROT- NW 50- 50 X 57

57 50 7. 556, 30

213 4576 FLEXAHIGHTEMP- 
ROT- NW 60- 60 X 67

67 60 8. 917, 40

Zubehör für  
Feuerschutzschläuche
FLEXAhightemp Wickelband
M i t fester W eb ka nte,  Stä rke:  2 -3  m m
Temperaturbeständigkeit: -50°C bis +300°C, kurzzeitig bis +700°C
Material: Fireblocker-Beschichtung Aramid oder 

Calciumsilikat

  Breite  (mm) % m
Farbe: Rot, Länge: 10 m
213 4577 FLEXAHIGHTEMP- BAND- ROT 25 25 1. 466, 80
213 4578 FLEXAHIGHTEMP- BAND- ROT 50 50 2. 452, 30
213 4579 FLEXAHIGHTEMP- BAND- ROT 75 75 3. 367, 30
213 4580 FLEXAHIGHTEMP- BAND- ROT 100 100 4. 376, 50

FLEXAhightemp Klebeband
Z um  B efesti gen vo n F euerschutzsch l ä uchen
Temperaturbeständigkeit: -50°C bis +300°C
Material: Calciumsilikat mit Silikon-Beschichtung

  Breite  (mm) % m
Farbe: Rot, Länge: 9 m
213 4581 FLEXAHIGHTEMP- TAPE- ROT 25 25 686, 50

Spezial-Schutzschläuche
HG-PET022, Spenderbox
H o hl gefl echtschl a uch a us rund  gefl o chtenen P E T-M o no fi l en 
m i t d o ppel ter K reuz ung i n d en v erschi ed enen F l echtw i nkel n
Norm: DIN 5510 ST2 / NFF 16-101  

(I2 / F2) / CEN TS 45545-HL 3
Material: PET-Monofile
Bedeckung: > 89%
Durchmesser: 0,22 mm
Temperaturbeständigkeit: -55°C bis +150°C, kurzzeitig bis +175°C

  Nenn- c  
(mm) 

Länge  
(m) 

1 Pk

Farbe: Schwarz
213 5773 HG- PET 022 SW- NW 5, 3- 10 MM 5 15 13, 60
213 5920 HG- PET 022 SW- NW 8, 6- 14 MM 8 12 15, 90
213 5774 HG- PET 022 SW- NW 10, 8- 20 MM 10 12 16, 70
213 5775 HG- PET 022 SW- NW 15, 13- 25 MM 15 6 12, 90
213 5776 HG- PET 022 SW- NW 30, 23- 50 MM 30 6 17, 20
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 Schutzschläuche und Zubehör 

Schutzschläuche
HG-SW PA6
Kunststoffschutzschlauch Standard, halogenfrei
Schutzart: IP68
Temperaturbeständigkeit: Bewegt: -20°C bis +100°C

Fest verlegt: -40°C bis +120°C
Material: Polyamid 6
Brandschutzeigenschaften: entspricht UL94 V2

  Nenn- c  
(mm) 

Außen- c  
(mm) 

1 m

Farbe: Schwarz
167 0005 HG- SW 10- PA 6- BK (50) 10 10 1, 41
167 0006 HG- SW 11- PA 6- BK (50) 11 11, 5 1, 46
167 0007 HG- SW 13- PA 6- BK (50) 13 13 1, 55
167 0008 HG- SW 16- PA 6- BK (50) 16 15, 8 1, 91
167 0009 HG- SW 21- PA 6- BK (50) 21 21, 2 2, 79
167 0010 HG- SW 28- PA 6- BK (25) 28 28, 5 4, 67
167 0011 HG- SW 34- PA 6- BK (25) 34 34, 5 6, 08
167 0012 HG- SW 42- PA 6- BK (10) 42 42, 5 8, 52
167 0013 HG- SW 54- PA 6- BK (10) 54 54, 5 12, 02
167 0014 HG- SW 67- PA 6- BK (10) 67 67, 2 21, 65

HG-DC PA6
Kunststoffschutzschlauch, doppelt geschlitzt, halogenfrei
Schutzart: IP40
Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +120°C
Material: Polyamid 6
Brandschutzeigenschaften: entspricht UL94 V2

  Nenn- c  
(mm) 

Außen- c  
(mm) 

1 m

Farbe: Schwarz
167 0025 HG- DC 11- PA 6- BK (50) 11 11, 5 5, 57
167 0026 HG- DC 13- PA 6- BK (50) 13 13 6, 33
167 0027 HG- DC 16- PA 6- BK (50) 16 15, 8 8, 39
167 0028 HG- DC 21- PA 6- BK (50) 21 21, 2 9, 68
167 0029 HG- DC 28- PA 6- BK (50) 28 28, 5 14, 18
167 0030 HG- DC 34- PA 6- BK (25) 34 34, 5 23, 07
167 0031 HG- DC 42- PA 6- BK (25) 42 42, 5 28, 03
167 0032 HG- DC 54- PA 6- BK (25) 54 54, 5 32, 60

SC
Galvanisierter Stahlschutzschlauch, hochflexibel, halo-
genfrei, vielseitig einsetzbar
Temperaturbeständigkeit: -100°C bis +300°C
Material: Galvanisierter Stahl (GS)

  Nenn- c  
(mm) 

Außen- c  
(mm) 

1 m

Länge: 10 m
167 1115 SC 10- GS- ML (10) 10 9, 1 2, 51
167 1116 SC 12- GS- ML (10) 12 13, 2 2, 55
167 1117 SC 16- GS- ML (10) 16 16, 4 3, 48
167 1118 SC 20- GS- ML (10) 20 20, 6 4, 05
167 1119 SC 25- GS- ML (10) 25 24, 6 5, 17
167 1120 SC 32- GS- ML (10) 32 32 7, 76
167 1121 SC 40- GS- ML (10) 40 42, 5 10, 10
167 1122 SC 50- GS- ML (10) 50 53, 2 12, 59
167 0041 SC 63- GS- ML (10) 63 62, 5 33, 97
167 0042 SC 75- GS- ML (10) 75 77 37, 74

Länge: 25 m
167 0035 SC 16- GS- ML (25) 16 16, 4 3, 25
167 0036 SC 20- GS- ML (25) 20 20, 6 3, 78
167 0037 SC 25- GS- ML (25) 25 24, 6 4, 82
167 0038 SC 32- GS- ML (25) 32 32 7, 25
167 0039 SC 40- GS- ML (25) 40 42, 5 9, 42
167 0040 SC 50- GS- ML (25) 50 53, 2 11, 76

Länge: 50 m
167 0033 SC 10- GS- ML (50) 10 9, 1 2, 35
167 0034 SC 12- GS- ML (50) 12 13, 2 2, 41

Schutzschläuche,  
spiralverstärkt, flexibel
PSR
Spiralverstärkter Schutzschlauch, sehr flexibel, innen 
glatt, Rollenlänge 30 m
Schutzart: IP68
Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +70°C
Material: Polyvinylchlorid (PVC)
Brandschutzeigenschaften: selbstverlöschend nach EN IEC 

61386

  Nenn- c  
(mm) 

Außen- c  
(mm) 

1 m

Farbe: Grau
167 2091 PSR 12- PVC- GY (30) 12 14, 5 5, 78
167 2092 PSR 16- PVC- GY (30) 16 16, 5 6, 73
167 2093 PSR 20- PVC- GY (30) 20 21 7, 73
167 2094 PSR 25- PVC- GY (30) 25 27, 5 8, 15
167 2095 PSR 32- PVC- GY (30) 32 33, 5 13, 41
167 2096 PSR 40- PVC- GY (30) 40 41 17, 30

Wellschutzschläuche
FlexiGuard
Hochflexibler Schutzschlauch mit Federstahldraht
Schutzart: IP68
Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +70°C

kurzfristig bis +80°C
Material: Polyvinylchlorid (PVC), cadmium-

frei/Stahl
Farbe: Grau
Brandschutzeigenschaften: entspricht UL94 HB

  Nenn- c  
(mm) 

Außen- c  
(mm) 

1 m

Länge: 10 m
166 7835 FG 14- PVC/ ST- GY (10) 14 14 7, 96
166 7836 FG 17- PVC/ ST- GY (10) 17 17 9, 16
166 7837 FG 19- PVC/ ST- GY (10) 19 19 10, 51
166 7838 FG 21- PVC/ ST- GY (10) 21 21 10, 94
166 8036 FG 27- PVC/ ST- GY (10) 27 27 12, 40
166 7839 FG 36- PVC/ ST- GY (10) 36 36 16, 66
166 7840 FG 45- PVC/ ST- GY (10) 45 45 23, 36
166 7841 FG 56- PVC/ ST- GY (10) 56 56 35, 36

Zubehör für  
Wellschutzschläuche
Verschraubung FG, mit M-Gewinde
Mit drehendem Gewinde, gerade, für FlexiGuard Well-
schutzschläuche
Schutzart: IP54
Temperaturbeständigkeit: -35°C bis +80°C
Material: Polypropylen (PP)
Brandschutzeigenschaften: entspricht UL94 V2

  Gewinde-
anschluss-
größe

Nenn- c  
(mm) 

1 St

Farbe: Grau
166 7864 FG 14- M 16- PP- GY (10) M 16 x 1, 5 9 4, 07
166 7865 FG 17- M 20- PP- GY (10) M 20 x 1, 5 11 4, 46
166 7867 FG 21- M 25- PP- GY (10) M 25 x 1, 5 21 5, 27
166 9619 FG 27- M 32- PP- GY (10) M 32 x 1, 5 27 8, 47
166 7868 FG 36- M 40- PP- GY (10) M 40 x 1, 5 36 12, 54
166 7870 FG 45- M 50- PP- GY (10) M 50 x 1, 5 45 19, 14
166 7871 FG 56- M 63- PP- GY (10) M 63 x 1, 5 56 29, 70
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Zubehör für Schutzschläuche ,  Kabelmanagementsysteme 

Verschraubung FG, mit PG-Gewinde
Mit drehendem Gewinde, gerade, für FlexiGuard Well-
schutzschläuche
Schutzart: IP54
Temperaturbeständigkeit: -35°C bis +80°C
Material: Polypropylen (PP)
Brandschutzeigenschaften: entspricht UL94 V2

  Gewinde-
anschluss-
größe

Nenn- c  
(mm) 

1 St

Farbe: Grau
166 7848 FG 14- PG 9- PP- GY (10) PG 9 9 4, 07
166 7849 FG 17- PG 11- PP- GY (10) PG 11 11 4, 46
166 7850 FG 19- PG 13- PP- GY (10) PG 13, 5 13 4, 76
166 7851 FG 21- PG 16- PP- GY (10) PG 16 16 5, 27
166 7852 FG 27- PG 21- PP- GY (10) PG 21 21 8, 47
166 7853 FG 36- PG 29- PP- GY (10) PG 29 29 12, 54
166 7854 FG 45- PG 36- PP- GY (10) PG 36 36 19, 14
166 7855 FG 56- PG 48- PP- GY (10) PG 48 48 29, 70

Verschraubung FG-UH mit Halter
Gerade, mit Halter, für FlexiGuard Wellschutzschläuche
Schutzart: IP54
Temperaturbeständigkeit: -35°C bis +80°C
Material: Polypropylen (PP)
Brandschutzeigenschaften: entspricht UL94 V2

  Nenn- c  (mm) 1 St
Farbe: Grau
166 7856 FG 14- UH- PP- GY (10) 9 3, 81
166 7857 FG 17- UH- PP- GY (10) 11 4, 46
166 7858 FG 19- UH- PP- GY (10) 13 4, 90
166 7859 FG 21- UH- PP- GY (10) 16 5, 65
166 7860 FG 27- UH- PP- GY (10) 21 7, 70
166 7861 FG 36- UH- PP- GY (10) 29 9, 16
166 7862 FG 45- UH- PP- GY (10) 36 10, 94
166 7863 FG 56- UH- PP- GY (10) 48 17, 10

Kabelmanagementsysteme
Kabelbündelschlauch Helawrap HWPP
Z um  B ünd el n,  Schütz en und  B efesti gen v o n K a b el n und  
L ei tungen i n i nd ustri el l en U m geb ungen,  a b ri eb fest und  
b estä nd i g gegenüb er vi el en C hem i ka l i en,  Material: P o l y-
pro pyl en ( P P ) ,  ha l o genfrei ,  B etri eb stem pera tur:  -6 0 ° C  b i s 
+ 110 ° C ,  kurz fri sti g b i s + 14 0 ° C ,  B ra nd schutz ei genscha ften:  
U L 9 4  H B .
  Nenn- c  

(mm) 
Farbe 1 Pk

Länge: 2 m
166 7315 HWPP 16 L 2- PP- GY (2) 16 grau 11, 82
166 7295 HWPP 16 L 2- PP- BK (2) 16 schwarz 11, 82
166 7294 HWPP 16 L 2- PP- ML (2) 16 silber 11, 82
167 4752 HWPP 16 L 2- PP- WH (2) 16 weiß 11, 82
166 7296 HWPP 25 L 2- PP- GY (2) 25 grau 15, 58
166 7297 HWPP 25 L 2- PP- BK (2) 25 schwarz 15, 58
166 7316 HWPP 25 L 2- PP- ML (2) 25 silber 15, 58
167 4753 HWPP 25 L 2- PP- WH (2) 25 weiß 15, 58

Länge: 25 m
    1 m
166 7317 HWPP 8- PP- GY (25) 8 grau 2, 36
166 7303 HWPP 8- PP- BK (25) 8 schwarz 2, 36
166 7658 HWPP 8- PP- ML (25) 8 silber 2, 36
166 7318 HWPP 8- PP- WH (25) 8 weiß 2, 36
166 7319 HWPP 16- PP- GY (25) 16 grau 2, 93
166 7304 HWPP 16- PP- BK (25) 16 schwarz 2, 93
166 7661 HWPP 16- PP- ML (25) 16 silber 2, 93
166 7320 HWPP 16- PP- WH (25) 16 weiß 2, 93

166 7321 HWPP 20- PP- GY (25) 20 grau 3, 69
166 7305 HWPP 20- PP- BK (25) 20 schwarz 3, 69
166 7659 HWPP 20- PP- ML (25) 20 silber 3, 69
166 7322 HWPP 20- PP- WH (25) 20 weiß 3, 69
166 7311 HWPP 25- PP- GY (25) 25 grau 4, 38
166 7306 HWPP 25- PP- BK (25) 25 schwarz 4, 38
166 7663 HWPP 25- PP- ML (25) 25 silber 4, 38
166 7323 HWPP 25- PP- WH (25) 25 weiß 4, 38
166 7660 HWPP 30- PP- BK (25) 30 schwarz 5, 16

Befestigungssockel  
HWBASE-PA66HIRHS-BK
Z ur B efesti gung d es H el a w ra p K a b el b ünd el schl a uchs H W -
B ASE ,  M a teri a l :  P o l ya m i d  6 .6  schl a gz ä h m o d i fi z i ert,  hi t-
ze sta b i l i si ert ( P A6 6 H IR H S) ,  F a rb e:  Schw a rz,  B etri eb stem -
pera tur:  -4 0 ° C  b i s + 10 5 ° C ,  B ra nd schutz ei genscha ften:  
U L 9 4  H B ,  L ä nge/B rei te:  3 8  m m .
  % St
547 1203 HWBASE- PA 66 HIRHS- BK (50) 82, 02

Klebesockel  
HWBASEA-PA66HIRHS-BK
Z ur B efesti gung d es H el a w ra p K a b el b ünd el schl a uchs H W -
B ASE A,  K l eb sto ff:  Acryl a t m i t Trä germ a teri a l  a us P o l yure-
tha nscha um ,  M a teri a l :  P o l ya m i d  6 .6  schl a gzä h m o d i fi zi ert,  
hi tz esta b i l i si ert ( P A6 6 H IR H S) ,  F a rb e:  Schw a rz ,  B etri eb s-
tem pera tur -4 0 ° C  b i s + 10 5 ° C ,  B ra nd schutze i genscha ften:  
U L 9 4  H B ,  L ä nge/B rei te:  3 8  m m .
  % St
547 1202 HWBASEA- PA 66 HIRHS- BK (50) 85, 84

Befestigungsclip Helawrap HW-CLIP
U m fa ssen d en Schutzsch l a uch für ei nen festen H a l t,  C l i ps 
kö nnen m i tei na nd er o d er a n ei ner B efesti gungspl a tte b e-
festi gt w erd en,  C l i p i st frei  b ew egl i ch,  w i ed erve rw end b a r,  
Material: P o l ya m i d  6 .6  schl a gzä h m o d i fi zi ert,  hi tze sta b i l i -
si ert ( P A6 6 H IR H S) ,  F a rb e:  Schw a rz ,  B etri eb stem pera tur 
-4 0 ° C  b i s + 10 5 ° C ,  B ra nd schutze i genscha ften:  U L 9 4  H B .
  Nenn- c  

(mm) 
% St

166 7831 HWCLIP 08- PA 66 HIRHS- BK (50) 8 191, 56
166 7728 HWCLIP 16- PA 66 HIRHS- BK (50) 16 246, 06
166 7832 HWCLIP 20- PA 66 HIRHS- BK (50) 20 315, 52
166 7723 HWCLIP 25- PA 66 HIRHS- BK (50) 25 360, 69
166 7833 HWCLIP 30- PA 66 HIRHS- BK (50) 30 379, 82

Befestigungsschelle R1
Spa nnschl a ufe für si cheren H a l t,  pa ssend  für H W C L IP 2 5  
und  H W C L IP 3 0 ,  M a teri a l :  W ei ch-P V C ,  ca d m i um frei ,  F a rb e:  
Schw a rz ,  B etri eb stem pera tur -3 5 ° C  b i s + 8 5 ° C ,  B ra nd schut-
ze i genscha ften:  U L 9 4  V 2 .
  % St
166 2063 R 1- PVC- BK (500) 22, 08

Spiralschlauch SBPE
B ünd el ung und  F ührung vo n L ei tungen b ei  m echa ni scher 
B ea nspruchung i n d er K a b el ko nfekti o n,  i m  Auto m o b i l b e-
rei ch so w i e i m  Scha l tschra nk- und  Anl a genb a u,  Material: 
P o l yethyl en ( P E ) ,  B etri eb stem pera tur:  -6 0 ° C  b i s + 8 0 ° C ,  
kurz z ei ti ge B etri eb stem pera tur:  + 12 0 ° C ,  B ra nd schutz ei -
genscha ften:  U L 9 4  H B .
  Wendel-

breite  
(mm) 

Bündel-
durchmesser 
von/ bis  (mm) 

1 Pk

Farbe: Grau, Länge: 5 m
166 7802 SBPE 4 D- PE- GY (5) 7, 8 5- 20 6, 62
166 7808 SBPE 9 D- PE- GY (5) 12, 5 10- 100 10, 89

Farbe: Natur, Länge: 5 m
166 7797 SBPE 4 D- PE- NA (5) 7, 8 5- 20 6, 62
166 7806 SBPE 9 D- PE- NA (5) 12, 5 10- 100 10, 89

Farbe: Schwarz, Länge: 5 m
166 7800 SBPE 4 D- PE- BK (5) 7, 8 5- 20 6, 62
166 7807 SBPE 9 D- PE- BK (5) 12, 5 10- 100 10, 89
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 Kabelmanagementsysteme ,  Kabelbrücken 

Farbe: Grau, Länge: 30 m
    % m
166 7796 SBPE 4- PE- GY (30) 7, 8 5- 20 60, 99
166 7805 SBPE 9- PE- GY (30) 12, 5 10- 100 180, 74
166 7811 SBPE 16- PE- GY (30) 16 20- 150 356, 49

Farbe: Natur, Länge: 30 m
166 7791 SBPE 4- PE- NA (30) 7, 8 5- 20 60, 99
166 7803 SBPE 9- PE- NA (30) 12, 5 10- 100 180, 74
166 7809 SBPE 16- PE- NA (30) 16 20- 150 356, 49

Farbe: Schwarz, Länge: 30 m
166 7795 SBPE 4- PE- BK (30) 7, 8 5- 20 60, 99
166 7804 SBPE 9- PE- BK (30) 12, 5 10- 100 180, 74
166 7810 SBPE 16- PE- BK (30) 16 20- 150 356, 49

Auf Anfra ge gi b t es a uch Spi ra l schl ä uche a us P o l ypro pyl en,  
P o l ya m i d  6 ,  P o l ya m i d  6  V O  und  P o ytetra fl uo rethyl en.

Geflechtschlauch Helagaine
Aufw ei tra te vo n m i nd estens 3 : 1,  i n Spend erro l l en,  L ä nge:  
10  m ,  Material: P o l yester ( P E T) ,  ha l o genfrei ,  B etri eb stem -
pera tur:  -5 0 ° C  b i s + 15 0 ° C ,  kurz z ei ti ge B etri eb stem pera tur:  
+ 2 2 0 ° C ,  Schm el zp unkt:  + 2 5 0 ° C .
  Bündeldurch-

messer  (mm) 
Nenn- c  
(mm) 

1 Pk

Farbe: Schwarz
166 6811 HLB 15- PET- BK (10) 5- 21 15 25, 13
166 6812 HLB 25- PET- BK (10) 10- 30 25 31, 29
166 6813 HLB 35- PET- BK (10) 18- 54 35 39, 11

Selbstschließender Schutzschlauch 
Helagaine
Twist-In
O ffener,  sel b stschl i eß end er Schutz schl a uch a us P o l yester-
ga rn,  ei nfa che und  schnel l e Anb ri ngen und  E ntfernen d es 
Schutz schl a uches,  so ga r a n b erei ts i nsta l l i erten K a b el n,  
Material: P o l yester ( P E T) ,  ha l o genfrei ,  B etri eb stem pera tur:  
-7 0 ° C  b i s + 12 5 ° C ,  Schm el z punkt:  + 2 5 5 ° C ,  B ra nd schutz ei -
genscha ften:  F M V SS 3 0 2 ,  sel b stv erl ö schend ,  a uf R o l l en.
  Bündeldurch-

messer  (mm) 
Länge  
(m) 

1 m

Farbe: Schwarz
167 1534 TWIST- IN 05- PET- BK (150) 4- 5 150 2, 83
167 1535 TWIST- IN 08- PET- BK (100) 5- 8 100 3, 65
167 1536 TWIST- IN 13- PET- BK (50) 10- 13 50 6, 03
167 1537 TWIST- IN 19- PET- BK (25) 16- 19 25 7, 74
167 1538 TWIST- IN 25- PET- BK (25) 19- 25 25 11, 06
167 1539 TWIST- IN 29- PET- BK (15) 25- 29 15 12, 00
167 1540 TWIST- IN 32- PET- BK (15) 29- 32 15 13, 01
167 1541 TWIST- IN 38- PET- BK (15) 32- 38 15 15, 46
167 2491 TWIST- IN 50- PET- BK (15) 38- 50 15 22, 98

Selbstschließender Schutzschlauch 
Helagaine, Handelsverpackung
Twist-In
O ffener,  sel b stschl i eß end er Schutz schl a uch a us P o l yester-
ga rn,  ei nfa che und  schnel l e Anb ri ngen und  E ntfernen d es 
Schutz schl a uches,  so ga r a n b erei ts i nsta l l i erten K a b el n,  
Material: P o l yester ( P E T) ,  ha l o genfrei ,  B etri eb stem pera tur:  
-7 0 ° C  b i s + 12 5 ° C ,  Schm el z punkt:  + 2 5 5 ° C ,  B ra nd schutz ei -
genscha ften:  F M V SS 3 0 2 ,  sel b stv erl ö schend ,  a uf R o l l en.
  Bündeldurch-

messer  (mm) 
Länge  
(m) 

1 Pk

Farbe: Schwarz
364 9902 TWIST- IN 05- PET- BK (5) 4- 5 5 20, 59
364 9901 TWIST- IN 08- PET- BK (5) 5- 8 5 25, 75
364 9900 TWIST- IN 13- PET- BK (5) 10- 13 5 39, 48
364 9899 TWIST- IN 19- PET- BK (2) 16- 19 2 22, 20
364 9898 TWIST- IN 25- PET- BK (2) 19- 25 2 29, 97
364 9897 TWIST- IN 29- PET- BK (2) 25- 29 2 32, 27
364 9896 TWIST- IN 32- PET- BK (2) 29- 32 2 34, 79
364 9895 TWIST- IN 38- PET- BK (2) 32- 38 2 40, 50

Kabelbündelhalter Heladuct Flex, 
schraubbar/selbstklebend
Schra ub b a re K a b el b ünd el ha l ter z ur pl a tz spa rend en,  üb er-
si chtl i chen K a b el - und  L ei tungsführung. Insta l l a ti o n a uch b ei  
ei nem  Nei gungsw i nkel  v o n 9 0 °  und  hö her m ö gl i ch,  Material: 
P o l ypro pyl en ( P P ) ,  ha l o genfrei ,  F a rb e:  W ei ß ,  B etri eb stem pe-
ra tur:  -2 0 ° C  b i s + 7 0 ° C .
  Durchmesser  (mm) 1 St
Schraubbar
B ra nd schutze i genscha ften:  U L 9 4  V 0 .
167 1674 HELADUCTFLEX 10- PP- WH (100) 10 4, 20
167 1675 HELADUCTFLEX 20- PP- WH (70) 20 6, 26
167 1676 HELADUCTFLEX 30- PP- WH (40) 30 7, 02
167 1677 HELADUCTFLEX 40- PP- WH (24) 40 9, 58

Selbstklebend
Di e ho chw erti ge,  geschä um te K l eb eschi cht gl ei cht U neb en-
hei ten d es U ntergrund s a us und  üb erz eugt v o r a l l em  a uf 
pul v erl a ckb eschi chteten O b erfl ä chen,  K l eb er:  Synthese-
ka utschuk m i t Trä germ a teri a l  a us P o l yethyl enscha um .
167 1678 HELADUCTFLEX 10 SK- PP- WH (100) 10 6, 26
167 1679 HELADUCTFLEX 20 SK- PP- WH (70) 20 8, 66
167 1680 HELADUCTFLEX 30 SK- PP- WH (40) 30 9, 48
167 1681 HELADUCTFLEX 40 SK- PP- WH (24) 40 12, 06

Kabelbrücken
Kabelbrücke gerade
F a rb e:  Schw a rz/ G el b .
  1 St
2-Kanal
M i t V erb i nd ungs-Z a pfen,  L ä nge:  10 0 0  m m ,  B rei te:  2 5 0  m m ,  
H ö he:  4 8  m m .
533 0295 39870020 171, 40

4-Kanal
L ä nge:  8 0 0  m m ,  B rei te:  5 9 0  m m ,  H ö he:  7 8  m m .
533 0326 39870040 358, 20

5-Kanal
M i t V erb i nd ungs-Z a pfen,  L ä nge:  8 0 0  m m ,  B rei te:  4 4 5  m m ,  
H ö he:  5 0  m m .
768 1122 39870050 254, 00

Kabelbrücke Bogen 30°
F a rb e:  Schw a rz/ G el b .
  1 St
2-Kanal
B rei te:  2 5 0  m m ,  H ö he:  4 8  m m .
533 0263 39870021 48, 60

4-Kanal
B rei te:  5 9 0  m m ,  H ö he:  7 8  m m .
533 0281 39870041 111, 40

5-Kanal
M i t V erb i nd ungs-Z a pfen,  B rei te:  4 4 5  m m ,  H ö he:  5 0  m m .
768 1123 39870051 82, 00

Kabelbrücke Endstück
F a rb e:  Schw a rz.
  1 St
2-Kanal
L ä nge:  15 0  m m ,  B rei te:  2 5 0  m m ,  H ö he:  4 8  m m .
533 0266 39870022 54, 20

4-Kanal
L ä nge:  3 0 0  m m ,  B rei te:  5 9 0  m m ,  H ö he:  7 8  m m .
533 0279 39870042 110, 00
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  1 St
5-Kanal
L ä nge:  2 0 0  m m ,  B rei te:  4 4 5  m m ,  H ö he:  5 0  m m .
650 3155 39870052 72, 00

Kabelbrücke Verbindungs-Zapfen
F a rb e:  Schw a rz.
  1 St
2-Kanal
L ä nge:  4 5  m m ,  B rei te:  3 0  m m ,  H ö he:  3 8  m m .
533 0248 39870023 8, 60

4-Kanal
L ä nge:  10 5  m m ,  B rei te:  4 7  m m ,  H ö he:  5 0  m m .
533 0250 39870043 14, 20

5-Kanal
L ä nge:  10 0  m m ,  B rei te:  5 0  m m ,  H ö he:  4 0  m m .
768 1124 39870053 11, 00

Unterflur-Installationskanäle
Unterflurkanal S2
Z ur V erl egung vo n L ei tungen unter d em  E stri ch,  2 -zü gi g,  
a us Sta hl ,  L i eferl ä nge:  2  m .
  Breite  (mm) 1 m
Höhe: 28 mm
225 5010 S 219028 190 57, 80
225 5020 S 225028 250 70, 20

Höhe: 38 mm
225 5110 S 219038 190 62, 00
225 5120 S 225038 250 74, 30

7 4 15 0 9 2  a us Sta hl ,  L i eferl ä nge:  2  m .
  Breite  (mm) 1 m
Höhe: 28 mm
225 5021 S 325028 250 74, 30
225 5031 S 335028 350 86, 80

Höhe: 38 mm
225 5121 S 325038 250 78, 45
225 5131 S 335038 350 90, 80

Verbindungslaschen
V erb i nd ungsl a schen z ur l ei tend en M o nta ge v o n estri ch-
üb erd eckten U nterfl ur-Insta l l a ti o nska nä l en,  a us Sta hl .
  Kanalbreite  (mm) 1 St
Kanalhöhe: 28 mm
262 0787 VL 19028 E 190 12, 45
262 0790 VL 25028 E 250 12, 45
262 0793 VL 35028 E 350 12, 45

Kanalhöhe: 38 mm
262 0788 VL 19038 E 190 12, 45
262 0791 VL 25038 E 250 12, 45
262 0794 VL 35038 E 350 12, 45

Vertikalkrümmer
KV2
V erti ka l krüm m er z ur v erti ka l en R i chtungsä nd erung v o n 
estri chüb erd eckten U nterfl ur-Insta l l a ti o nska nä l en ( W a nd -
a nschl üsse,  E i nspei sungen) ,  a us Sta hl .
  Breite  (mm) 1 St
Höhe: 28 mm
225 5016 KV 219028 190 76, 30
225 5026 KV 225028 250 88, 60

Höhe: 38 mm
225 5116 KV 219038 190 80, 45
225 5126 KV 225038 250 92, 60

KV3
V erti ka l krüm m er z ur v erti ka l en R i chtungsä nd erung v o n 
estri chüb erd eckten U nterfl ur-Insta l l a ti o nska nä l en ( W a nd -
a nschl üsse,  E i nspei sungen) ,  a us Sta hl .
  Breite  (mm) 1 St
Höhe: 28 mm
225 5027 KV 325028 250 92, 60
225 5037 KV 335028 350 104, 85

Höhe: 38 mm
225 5127 KV 325038 250 96, 85
225 5137 KV 335038 350 110, 40

Endschlussstücke
SES
F ür estri chüb erd eckte U nterfl ur-Insta l l a ti o nska nä l e.
  Breite  (mm) 1 St
Höhe: 27 mm
225 5239 SES 19027 190 17, 55
225 5247 SES 25027 250 18, 80
225 5254 SES 35027 350 20, 25

Höhe: 37 mm
225 5244 SES 19037 190 18, 10
225 5249 SES 25037 250 19, 45
225 5256 SES 35037 350 20, 85

Zug- und Abzweigdosen
UZD
U nterfl ur-Z ug- und  Ab z w ei gd o se für estri chüb erd eckte 
U nterfl ur-Insta l l a ti o nssystem e m i t i nnenl i egend er,  stufen-
l o ser H ö heni nve l l i erung vo n 7 0  b i s 12 5  m m . Sei tenw ä nd e 
a us M eta l l  m i t v o rgeferti gten E i nführungsö ffnungen für 
U nterfl ur-Insta l l a ti o nska nä l e,  m i t M o nta geschutzd eckel .
  Kanalbreite 

von/ bis  (mm) 
Mindestestrich-
höhe  (mm) 

1 St

Einbauöffnung: quadratisch
202 7706 UZD 250- 3 190 -  250 70 198, 05
202 7707 UZD 350- 3 190 -  350 70 247, 55

Aufstockhilfen
ASH
Z um  Aufsto cken vo n U nterfl urd o sen um  j ew ei l s 5 5  m m .
  Für Estrichhöhe von/ bis  

(mm) 
1 St

230 0073 ASH 250- 3 B 115170 115 -  170 55, 10
230 0106 ASH 350- 3 B 115170 115 -  170 58, 80
230 0085 ASH 250- 3165220 165 -  220 62, 95
230 0107 ASH 350- 3165220 165 -  220 70, 30
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 Unterflur-Systeme 

Montagedeckel
DUG250-3/4
Zum Einbau eines Geräteeinsatzes GES4
F ür U nterfl ur-Z ug- und  Ab z w ei gd o sen,  M o nta geö ffnung:  
Q ua d ra ti sch,  W erksto ff:  Sta hl ,  b a nd ve rzi nkt.
  Breite  (mm) 1 St
262 0758 DUG 250- 34 282 60, 20

DUG250-3/6
Zum Einbau eines Geräteeinsatzes GES6
F ür U nterfl ur-Z ug- und  Ab z w ei gd o sen,  M o nta geö ffnung:  
R echtecki g,  W erksto ff:  Sta hl ,  b a nd ve rzi nkt.
  Breite  (mm) 1 St
262 0759 DUG 250- 36 282 60, 20

DUG250-3R4
Zum Einbau eines Geräteeinsatzes GESR4
F ür U nterfl ur-Z ug- und  Ab z w ei gd o sen,  M o nta geö ffnung:  
R und ,  W erksto ff:  Sta hl ,  b a nd ve rzi nkt.
  Breite  (mm) 1 St
262 0761 DUG 250- 3 R 4 282 60, 20

DUG350-3/6
Zum Einbau eines Geräteeinsatzes GES6
F ür U nterfl ur-Z ug- und  Ab z w ei gd o sen,  M o nta geö ffnung:  
R echtecki g,  W erksto ff:  Sta hl ,  b a nd ve rzi nkt.
  Breite  (mm) 1 St
262 0770 DUG 350- 36 383 73, 65

DUG350-3/9
Zum Einbau eines Geräteeinsatzes GES 9
F ür U nterfl ur-Z ug- und  Ab z w ei gd o sen,  M o nta geö ffnung:  
R echtecki g,  W erksto ff:  Sta hl ,  b a nd ve rzi nkt.
  Breite  (mm) 1 St
262 0771 DUG 350- 39 383 73, 65

DUG350-3R7
Zum Einbau eines Geräteeinsatzes GESR7
F ür U nterfl ur-Z ug- und  Ab z w ei gd o sen,  M o nta geö ffnung:  
R und ,  W erksto ff:  Sta hl ,  b a nd ve rzi nkt.
  Breite  (mm) 1 St
262 0776 DUG 350- 3 R 7 383 73, 65

DUG350-3R9
Zum Einbau eines Geräteeinsatzes GESR9
F ür U nterfl ur-Z ug- und  Ab z w ei gd o sen,  M o nta geö ffnung:  
R und ,  W erksto ff:  Sta hl ,  b a nd ve rzi nkt.
  Breite  (mm) 1 St
262 0780 DUG 350- 3 R 9 383 73, 65

Geräteeinsätze für trocken 
gepflegte Fußböden
GES 4 Universal
F ür 4  Insta l l a ti o nsgerä te o d er 6  M o d ul -4 5 ® -Insta l l a ti o nsgerä te 
für d en E i nsa tz  i n K a na l system en und  Do ppel b ö d en,  m i t 
U ni v ersa l b efesti gungsw i nkel  ei nstel l b a r a uf Do ppel b o d en-
stä rken b i s 6 5  m m ,  Teppi chschutz ra hm en,  K l a ppd eckel  und  
Schnura usl a ss a us P o l ya m i d ,  B o d enb el a ga usspa rung i m  
K l a ppd eckel  ei nstel l b a r:  3 /5 /8 /10  m m .
  Farbe 1 St
Einbaumaß: 201×201 mm
222 8291 GES 4- 2 U 10 T 7011 eisengrau 88, 40
655 6172 GES 4- 2 U 10 T 9011 graphitschwarz 88, 40
655 6173 GES 4- 2 U 10 T 1019 graubeige 88, 406556172

GES 6 Universal
F ür 6  Insta l l a ti o nsgerä te o d er 9  M o d ul -4 5 ®  -Insta l l a ti o nsge-
rä te für d en E i nsa tz i n K a na l system en und  Do ppel b ö d en,  
m i t U ni ve rsa l b efesti gungsw i nkel  ei nstel l b a r a uf Do ppel b o -
d enstä rken b i s 6 5  m m ,  Teppi chschutz ra hm en,  K l a ppd eckel  
und  Schnura usl a ss a us P o l ya m i d ,  B o d enb el a ga usspa rung 
i m  K l a ppd eckel  ei nstel l b a r:  3 /5 /8 /10  m m .
  Farbe 1 St
Einbaumaß: 201×253 mm
222 8292 GES 6- 2 U 10 T 7011 eisengrau 97, 05
655 6174 GES 6- 2 U 10 T 9011 graphitschwarz 97, 05
655 6175 GES 6- 2 U 10 T 1019 graubeige 97, 05

GES 9-3S U
M i t R a stschi eb er,  für b i s z u 9  Insta l l a ti o nsgerä te m i t 5 0 er 
Z entra l pl a tte o d er 12  M o d ul  4 5 -E i nz el gerä te i n 3  U ni v ersa l -
trä ger U T4 ,  E i nsa tz  i n K a na l system en und  System b ö d en,  
B o d enb el a ga usspa rung i m  K l a ppd eckel  v o rei ngestel l t a uf 
5  m m ,  b ei  B ed a rf a uch ei nstel l b a r a uf 10  m m .
  Farbe 1 St
Einbaumaß: 244×244 mm
741 3460 GES 9- 3 SU 7011 eisengrau 118, 70
741 3458 GES 9- 3 SU 9011 graphitschwarz 118, 70
741 3456 GES 9- 3 SU 1019 graubeige 118, 70

GESR 4 Universal
F ür 4  Insta l l a ti o nsgerä te o d er 6  M o d ul  4 5 ® -Insta l l a ti o nsge-
rä te für d en uni v ersel l en E i nsa tz  i n K a na l system en Do ppel - 
und  H o hl b ö d en,  Teppi chschutz ra hm en,  K l a ppd eckel  und  
Schnura usl a ss a us P o l ya m i d ,  für B o d enb el a gei nl egestä rke 
5  m m .
  Farbe 1 St
Einbaudurchmesser: 214 mm
320 0478 GESR 4 U 7011 eisengrau 72, 00
320 0479 GESR 4 U 9011 graphitschwarz 72, 00
222 4597 GESR 4 U 1019 graubeige 72, 00

GESR 7 Universal
F ür 7  Insta l l a ti o nsgerä te o d er 10  M o d ul  4 5 ® -Insta l l a ti o nsge-
rä te für d en uni v ersel l en E i nsa tz  i n K a b el system en,  Do ppel - 
und  H o hl b ö d en,  Teppi chschutz ra hm en,  K l a ppd eckel  und  
Schnura usl a ss a us P o l ya m i d ,  für B o d enb el a gei nl egestä rke 
5  m m  o d er 10  m m .
  Farbe 1 St
Einbaudurchmesser: 275 mm
320 0481 GESR 710 U 7011 eisengrau 116, 55
320 0480 GESR 710 U 9011 graphitschwarz 116, 55
222 4599 GESR 710 U 1019 graubeige 116, 55

GESR 9 Universal
G erä teei nsa tz  rund  für 9  Sta nd a rd - ( B a ufo rm  E K )  o d er 12  
M o d ul -4 5 ® -Insta l l a ti o nsgerä te i n 3  G erä teb echer G B 3 ,  für 
d en uni v ersel l en E i nsa tz  i n K a na l system en,  Do ppel - und  
H o hl b ö d en. E i nb a uö ffnung Durchm esser =  3 0 5  m m ,  Tep-
pi chschutz ra hm en,  K l a ppd eckel  und  Schnura usl a ss a us 
P o l ya m i d ,  für B o d enb el a gei nl egestä rke 5  m m ,  a l terna ti v  
ei nstel l b a r a uf 3 ,  10  o d er 12  m m .
  Farbe 1 St
Einbaudurchmesser: 305 mm
655 6176 GESR 9- 2 U 12 T 7011 eisengrau 126, 60
655 6177 GESR 9- 2 U 12 T 9011 graphitschwarz 126, 60
655 6178 GESR 9- 2 U 12 T 1019 graubeige 126, 60

6556174

7413460

3200479

3200480

6556177
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Unterflur-Systeme 

Geräteeinsätze für nass 
gepflegte Fußböden
GRAF 9 Universal, nass gepflegt mit 
Strukturdeckel
G erä teei nsa tz  rund  m i t B o d enb el a gschutz ra hm en z um  
E i nb a u vo n 9  Sta nd a rd - ( B a ufo rm  E K )  o d er 12  M o d ul -4 5 ® -
Insta l l a ti o nsgerä te für d en uni v ersel l en E i nsa tz  i n K a na l sys-
tem en,  Do ppel - und  H o hl b ö d en m i t na ss gepfl egtem  B o -
d enb el a g,  K l a ppd eckel  m i t ko nz entri schen R i ngen 
strukturi ert,  O b erfl ä che m eta l l i sch b l a nk m i t fei ner R i efen-
struktur,  V erti efungen l a cki ert,  B o d enb el a gschutz ra hm en 
und  K l a ppd eckel  a us Al um i ni um -Druckguss,  Tub us a us 
Z i nkd ruckguss,  d i e m i ni m a l e E i nb a uti efe b eträ gt 8 0  m m  b ei  
V erw end ung vo n G erä teb echern G B 3  o d er M T4  o d er 6 5  
m m  b ei  V erw end ung vo n G erä teb echer M T4 5 V 0 .
  Farbe 1 St
Einbaudurchmesser: 305 mm
655 6539 GRAF 9- 2 U 7011 eisengrau 737, 60
655 6540 GRAF 9- 2 U 9011 graphitschwarz 737, 60
655 6538 GRAF 9- 2 U 1019 graubeige 737, 60

System GES R2
Estrichdose UD GES R2
Ni v el l i erb a re Do se für d en E i nb a u d er Insta l l a ti o nsd o se d er 
B o d ensteckd o se G E S R 2 ,  m i t 2 × 2  E i nführungsö ffnungen 
für Insta l l a ti o nsro hre ( M 2 0 /M 2 5 ) ,  M a teri a l :  Sta hl ,  b a nd ve r-
zi nkt.
  Nivellierbereich  (mm) 1 St
741 3417 UDGESR 2 85- 130 158, 40

Installationsdose 2-fach MT R2 VDE
F ür B o d ensteckd o se G E S R 2  zu r M o nta ge i n E stri chd o se 
U D G E S R 2  und  i n Do ppel b o d enpl a tten,  i nkl . 2 -fa ch Schutz -
ko nta kt-Steckd o se ( V DE ) ,  b i s z u 2  m o d ul a re Da tenb uchsen 
( K eysto nes)  kö nnen m i t o pti o na l er M o nta gepl a tte ei ngeb a ut 
w erd en,  W erksto ff:  P o l ya m i d ,  E i nb a uti efe:  8 5  m m .
  1 St
741 3432 MTR 2 VDE 90, 75

Klappdeckel
M i t R a stschi eb er,  für B o d ensteckd o se G E S R 2  z um  d i rekten 
E i nb a u i n d i e Insta l l a ti o nsd o se M T R 2 ,  i m  geschl o ssenen 
Z usta nd  ka nn d i e B o d ensteckd o se na ss gepfl egt w erd en.
  1 St
Werkstoff: Zinkdruckguss, vernickelt
741 3429 GESR 2 NI 159, 75

Tubus
M i t G ri ffb ügel ,  für B o d ensteckd o se G E S R 2  zu m  d i rekten 
E i nb a u i n d i e Insta l l a ti o nsd o se M T R 2 ,  d er Tub us erfül l t d i e 
Anfo rd erungen d er E N 5 0 0 8 5 -2 -2  a n na ss gepfl egte B ö d en 
a uch i m  geö ffneten Z usta nd .
  1 St
Werkstoff: Zinkdruckguss, vernickelt
741 3425 GESR 2 TNI 203, 20

Klappdeckel
M i t Schnura usl a ss,  für B o d ensteckd o se G E S R 2  z um  d i rek-
ten E i nb a u i n d i e Insta l l a ti o nsd o se M T R 2 ,  für d en E i nsa tz  
i n tro cken gepfl egten B ö d en.
  Farbe 1 St
Werkstoff: Polyamid
741 3459 GESR 29011 graphitschwarz 30, 45

6556540

7413459

System UDHOME2
UDHOME2BV…
Q ua d ra ti sche E i nb a uei nhei t für d en E i nsa tz  i n tro cken ge-
pfl egten H o hl b ö d en und  E stri chb ö d en,  E i nb a ugehä use m i t 
v o rgeprä gten E i nführungsö ffnungen für R o hre M 2 5 ,  O b ertei l  
d urch 4  Ni v el l i erstütz en a uf O b erka nte B o d enb el a g ei nstel l b a r,  
M i nd estei nb a uti efe:  9 5  m m ,  Ni v el l i erb erei ch:  +  2 0  m m ,  L ä nge:  
12 5  m m ,  b i s z u 2  m o d ul a re Da tenb uchsen ( K eysto nes)  kö n-
nen m i t o pti o na l en M o nta geträ gern ei ngeb a ut w erd en.
  1 St
Im Bodenbelag sichtbare Oberfläche:  
Edelstahl, gebürstet
M i t 2 -fa ch Schuko -Steckd o se.
202 8690 UDHOME 2 BVV 553, 30

HE60 GE2
Ni v el l i erb a re H ö henerw ei terung für K o m pl ettei nhei t G E 2  
und  U DH o m e2 ,  Ni v el l i erb erei ch:  10 -6 0  m m ,  M a teri a l :  Sta hl ,  
b a nd ve rzi nkt.
  1 St
Ausführung: Rechteckig
655 6157 HE 60 UDHOME 2 45, 90

System UDHOME4
UDHOME4 2…V
Q ua d ra ti sche E i nb a uei nhei t für d en E i nsa tz i n tro cken ge-
pfl egten H o hl b ö d en und  E stri chb ö d en,  E i nb a ugehä use m i t 
vo rgeprä gten E i nführungsö ffnungen für R o hre M 2 5 ,  O b er-
tei l  d urch 4  Ni v el l i erstütz en a uf O b erka nte B o d enb el a g 
ei nstel l b a r,  B o d enb el a ga usspa rung i m  K l a ppd eckel  15  m m ,  
M i nd estei nb a uti efe:  9 5  m m ,  Ni v el l i erb erei ch:  +  3 0  m m ,  
L ä nge:  2 0 5  m m ,  i nkl . 2  G erä teb echer G B 2 ,  1×  3 -fa ch-
Schutzko nta kt-Steckd o se m i t Ab d eckpl a tte und  2  ei nze l ne 
Ab d eckpl a tten für Insta l l a ti o nsgerä te m i t Tra geri ng.
  1 St
Im Bodenbelag sichtbare Oberfläche: Edelstahl
655 6340 UDHOME 42 VV 686, 30

HE60 UDHOME4
Ni v el l i erb a re H ö henerw ei terung für K o m pl ettei nhei t U D-
H o m e4 ,  Ni ve l l i erb erei ch:  10 -6 0  m m ,  M a teri a l :  Sta hl ,  b a nd -
ve rzi nkt.
  1 St
Ausführung: Rechteckig
655 6356 HE 60 UDHOME 4 53, 25

System UDHOME9
UDHOME9 2...GB V
Q ua d ra ti sche E i nb a uei nhei t für d en E i nsa tz i n tro cken ge-
pfl egten H o hl b ö d en und  E stri chb ö d en,  E i nb a ugehä use m i t 
vo rgeprä gten E i nführungsö ffnungen für R o hre M 2 5 ,  O b er-
tei l  d urch 4  Ni v el l i erstütz en a uf O b erka nte B o d enb el a g 
ei nstel l b a r,  B o d enb el a ga usspa rung i m  K l a ppd eckel  15  m m ,  
M i nd estei nb a uti efe:  9 5  m m ,  Ni v el l i erb erei ch:  +  3 0  m m ,  
L ä nge:  2 5 0  m m ,  i nkl . 1 M o d ul trä ger M T4 /4 5 /2 -2  z um  d i rek-
ten E i nb a u vo n M o d ul  4 5 -G erä ten,  2  G erä teb echer G B 3 ,  
d er M o d ul trä ger i st m i t 2 ×  2 -fa ch-Schutzko nta kt-Steckd o -
sen i n F a rb e rei nw ei ß  b estückt,  1 G erä teb echer i st m i t 2  
Ab d eckpl a tten für Sta nd a rd -G erä teei nb a u,  d er a nd ere m i t 
2  B l i nd -Ab d eckungen b estückt.
  1 St
Im Bodenbelag sichtbare Oberfläche aus: Edelstahl
655 6350 UDHOME 92 VUTV 808, 80

HE60 UDHOME9
Ni v el l i erb a re H ö henerw ei terung für K o m pl ettei nhei t U D-
H o m e9 ,  Ni ve l l i erb erei ch:  10 -6 0  m m ,  M a teri a l :  Sta hl ,  b a nd -
ve rzi nkt.
  1 St
Ausführung: Rechteckig
655 6357 HE 60 UDHOME 9 61, 80
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Unterflur-Systeme 

Kassetten nivellierbar
RKSN2 4 VS
Ni v el l i erb a re K a ssette d er Nenngrö ß e 4  m i t Schnura usl a ss 
für d en E i nb a u vo n Insta l l a ti o nsgerä ten i n tro cken gepfl eg-
ten F uß b ö d en,  W erksto ffgüte:  E d el sta hl  V 2 A.
  Tiefe der Bodenbelag-

aussparung  (mm) 
Fußboden-
höhe  (mm) 

1 St

Länge Einbaumaß: 199 mm
655 6248 RKSN 24 VS 20 20 105- 150 578, 20

RKSN2 9 VS
Ni v el l i erb a re K a ssette d er Nenngrö ß e 9  m i t Schnura usl a ss 
für d en E i nb a u v o n Insta l l a ti o nsgerä ten i n tro cken gepfl egten 
F uß b ö d en,  W erksto ffgüte:  E d el sta hl  V 2 A.
  Tiefe der Bodenbelag-

aussparung  (mm) 
Fußboden-
höhe  (mm) 

1 St

Länge Einbaumaß: 243 mm
655 6252 RKSN 29 VS 20 20 105- 150 689, 75

RKFN2 9 VS
Ni v el l i erb a re K a ssette d er Nenngrö ß e 9  für Tub us für d en 
E i nb a u v o n Insta l l a ti o nsgerä ten i n tro cken o d er na ss gepfl egten 
F uß b ö d en,  M a teri a l güte:  E d el sta hl  V 2 A.
  Tiefe der Bodenbelag-

aussparung  (mm) 
Fußboden-
höhe  (mm) 

1 St

Länge Einbaumaß: 243 mm
655 6288 RKFN 29 VS 20 20 105- 150 612, 60

Tubus
TUK2 V
H ö henva ri a b l er L ei tungsa usl a ss zu m  E i nb a u i n R a hm en-
ka ssetten R K F  so w i e i n ni ve l l i erb a ren rund en und  q ua d ra -
ti schen K a ssetten R K F R  und  R K F N,  i m  genutz ten Z usta nd  
fuß b o d enüb erra gend ,  i m  ni cht genutz ten Z usta nd  fuß b o d en-
b ünd i g,  E i nsa tz  i n na ss gepfl egten F uß b ö d en,  Tub usa b d e-
ckung a us V 2 A.
  1 St
Tubus mit Deckblech, ohne Griffbügel, für Rahmen-
kassette und nivellierbare Kassette
655 6359 TUK 2 V 141, 10

TUK2 GV
H ö henva ri a b l er L ei tungsa usl a ss zu m  E i nb a u i n R a hm en-
ka ssetten R K F  so w i e i n ni ve l l i erb a ren rund en und  q ua d ra -
ti schen K a ssetten R K F R  und  R K F N,  i m  genutz ten Z usta nd  
fuß b o d enüb erra gend ,  i m  ni cht genutz ten Z usta nd  fuß b o d en-
b ünd i g,  E i nsa tz  i n na ss gepfl egten F uß b ö d en,  Tub usa b d e-
ckung und  G ri ffb ügel  a us V 2 A.
  1 St
Tubus mit Deckblech, mit Griffbügel, für Rahmen-
kassette und nivellierbare Kassette
655 6358 TUK 2 GV 146, 15

TUK2 G4
H ö henv a ri a b l er L ei tungsa usl a ss z um  E i nb a u i n R a hm en-
ka ssetten R K F  so w i e i n ni v el l i erb a ren rund en und  q ua d ra -
ti schen K a ssetten R K F R  und  R K F N,  i m  genutz ten Z usta nd  
fuß b o d enüb erra gend ,  i m  ni cht genutz ten Z usta nd  fuß b o -
d enb ünd i g. E i nsa tz  i n na ss gepfl egten F uß b ö d en,  m i t 4 -m m -
B o d enb el a ga usspa rung z ur b a usei ti gen Auskl ei d ung m i t 
schni ttfestem  B o d enb el a g,  m i t G ri ffb ügel .
  1 St
Tubus mit Bodenbelagaussparung, mit Griffbügel, 
für Rahmenkassette und nivellierbare Kassette
655 6360 TUK 2 G 4 142, 95

Universalträger
UT3
L eer,  m i t 2  Z ugentl a stungen,  für d en E i nb a u vo n E l ektro i n-
sta l l a ti o nen i n G erä teei nb a uei nhei ten d er Nenngrö ß en 2 ,  
R 4 ,  4 ,  6  und  R 7 ,  W erksto ff:  P o l ya m i d .
  Länge  (mm) 1 St
741 3454 UT 3 165 8, 40

UT3 45 3
M i t 2  Z ugentl a stungen,  Trennw a nd  und  Ab d eckpl a tte U T3  
P 3  für E i nb a u vo n 3  M o d ul  4 5 -G erä ten i n G erä teei nb a u-
ei nhei ten d er Nenngrö ß en 2 ,  R 4 ,  4 ,  6  und  R 7 ,  W erksto ff:  
P o l ya m i d .
  Länge  (mm) 1 St
741 3453 UT 3453 165 11, 60

UT4
L eer,  m i t 2  Z ugentl a stungen,  für d en E i nb a u vo n E l ektro i n-
sta l l a ti o nen i n G erä teei nb a uei nhei ten d er Nenngrö ß en R 7 ,  
R 9  und  9 ,  W erksto ff:  P o l ya m i d .
  Länge  (mm) 1 St
741 3452 UT 4 208 9, 15

UT4 454
M i t 2  Z ugentl a stungen,  Trennw a nd  und  Ab d eckpl a tte U T4  
P 4  für E i nb a u vo n 4  M o d ul  4 5 -G erä ten i n G erä teei nb a u-
ei nhei ten d er Nenngrö ß en R 7 ,  R 9  und  9  so w i e E i nb a u vo n 
4  M o d ul  4 5 -G erä ten i n G erä teträ ger O K B  IT,  W erksto ff:  
P o l ya m i d .
  Länge  (mm) 1 St
741 3451 UT 4454 208 12, 60

Abdeckplatten
UT3 P0
Ab d eckpl a tte b l i nd  zu m  V erschl i eß en vo n ni cht genutzt em  
Insta l l a ti o nsra um  d es U ni ve ra l trä gers U T3 ,  kürzb a r a uf 6 1 
m m ,  R a sterm a ß  M 4 5 ,  W erksto ff:  P o l ya m i d .
  Länge der Abdeckplatte  (mm) 1 St
Teilung im UT3: 1/2
741 3450 UT 3 P 0 82, 5 2, 00

UT3 P1
Ab d eckpl a tte für U ni ve rsa l trä ger U T3 ,  M o d ul  4 5 ® -E i nb a u-
ö ffnug,  z ur Aufna hm e v o n 1 M o d ul  4 5 ,  W erksto ff:  P o l ya m i d .
  Länge der Abdeckplatte  (mm) 1 St
Teilung im UT3: 1/2
741 3448 UT 3 P 1 82, 5 2, 00

UT3 P3
Ab d eckpl a tte für U ni ve rsa l trä ger U T3 ,  M o d ul  4 5 ® -E i nb a u-
ö ffnug,  z ur Aufna hm e v o n 3  M o d ul  4 5 ,  W erksto ff:  P o l ya m i d .
  Länge der Abdeckplatte  (mm) 1 St
Teilung im UT3: 1/1
741 3447 UT 3 P 3 165 3, 35

UT3 D1
Ab d eckpl a tte für U ni v ersa l trä ger U T3 ,  rund e E i nb a uö ffnung,  
z ur Aufna hm e v o n 1 Insta l l a ti o nsgerä t m i t 5 0 er Z entra l pl a tte 
( E K R -G erä t o hne Schra ub b efesti gung) ,  W erksto ff:  P o l ya m i d .
  Länge der Abdeckplatte  (mm) 1 St
Teilung im UT3: 1/2
741 3442 UT 3 D 1 82, 5 2, 00

UT34 P0
Ab d eckpl a tte b l i nd  zu m  V erschl i eß en vo n ni cht genutzt em  
Insta l l a ti o nsra um  d es U ni v era l trä gers U T3 /U T4 ,  kürz b a r 
a uf 6 1 m m ,  R a sterm a ß  M 4 5 ,  W erksto ff:  P o l ya m i d .
  Länge der Abdeckplatte  (mm) 1 St
Teilung im UT3: 2/3, Teilung in UT4: 2/4
741 3449 UT 34 P 0 104 2, 45

EMK2020.indb   41 29.05.2020   11:34:18



B 42

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück
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 Unterflur-Systeme ,  Versorgungseinheiten 

UT34 P1
Ab d eckpl a tte für U ni v ersa l trä ger U T3 /U T4 ,  M o d ul  4 5 ® -E i nb a u-
ö ffnug,  z ur Aufna hm e v o n 1 M o d ul  4 5 ,  W erksto ff:  P o l ya m i d .
  Länge der Abdeckplatte  (mm) 1 St
Teilung im UT3: 1/3, Teilung in UT4: 1/4
741 3444 UT 34 P 1 61 1, 80

UT34 P2
Ab d eckpl a tte für U ni v ersa l trä ger U T3 /U T4 ,  M o d ul  4 5 ® -E i nb a u-
ö ffnug,  z ur Aufna hm e v o n 2  M o d ul  4 5 ,  W erksto ff:  P o l ya m i d .
  Länge der Abdeckplatte  (mm) 1 St
Teilung im UT3: 2/3, Teilung in UT4: 2/4
741 3443 UT 34 P 2 104 3, 55

UT34 D1
Ab d eckpl a tte für U ni v ersa l trä ger U T3 /U T4 ,  rund e E i nb a uö ff-
nung,  z ur Aufna hm e v o n 1 Insta l l a ti o nsgerä t m i t 5 0 er Z ent-
ra l pl a tte ( E K R -G erä t o hne Schra ub b efesti gung) ,  W erksto ff:  
P o l ya m i d .
  Länge der Abdeckplatte  (mm) 1 St
Teilung im UT3: 2/3, Teilung im UT4: 2/4
741 3441 UT 34 D 1 104 2, 45

UT34 D2
Ab d eckpl a tte für U ni v ersa l trä ger U T3 /U T4 ,  rund e E i nb a uö ff-
nung,  z ur Aufna hm e v o n 1 Insta l l a ti o nsgerä t m i t 5 0 er Z ent-
ra l pl a tte ( E K R -G erä t m i t Schra ub b efesti gung) ,  W erksto ff:  
P o l ya m i d .
  Länge der Abdeckplatte  (mm) 1 St
Teilung im UT3: 2/3, Teilung im UT4: 2/4
741 3440 UT 34 D 2 104 2, 45

UT4 P3
Ab d eckpl a tte für U ni ve rsa l trä ger U T4 ,  M o d ul  4 5 ® -E i nb a u-
ö ffnug,  z ur Aufna hm e v o n 3  M o d ul  4 5 ,  W erksto ff:  P o l ya m i d .
  Länge der Abdeckplatte  (mm) 1 St
Teilung im UT4: 3/4
741 3446 UT 4 P 3 147 3, 55

UT4 P4
Ab d eckpl a tte für U ni ve rsa l trä ger U T4 ,  M o d ul  4 5 ® -E i nb a u-
ö ffnug,  z ur Aufna hm e v o n 4  M o d ul  4 5 ,  W erksto ff:  P o l ya m i d .
  Länge der Abdeckplatte  (mm) 1 St
Teilung im UT4: 1/1
741 3445 UT 4 P 4 208 3, 95

UT4 D3
Ab d eckpl a tte für d en E i nb a u vo n 3  Insta l l a ti o nsgerä ten m i t 
5 0 er Z enta l pl a tte,  W erksto ff:  P o l ya m i d .
  Länge der Abdeckplatte  (mm) 1 St
Teilung im UT4: 1/1
741 5092 UT 4 D 3 206 5, 30

Energie-Versorgungs-
einheiten VH
VH-4 4SD
G ehä use b estückt und  v o rv erd ra htet m i t Aufhä ngeö se,  
G ri ffha ken und  4  Ab d eckpl a tten,  b estückt w i e fo l gt:  4  ×  
1-fa ch-Schutz ko nta kt-Steckd o sen 16  A/2 5 0  V  m i t erhö htem  
B erührungsschutz,  a uf 2  W echsel stro m krei se vo rve rd ra h-
tet,  Anschl uss üb er 2  K l em m en 3 -po l i g,  m i t Trennw a nd  zu r 
Stro m krei strennung,  W erksto ff:  P o l ya m i d ,  Schutz a rt:  IP 2 0 .
  1 St
Farbe: Graphitschwarz
320 5002 VH- 44 SD 150, 40

VH-4 3SD1C16
G ehä use b estückt und  v o rv erd ra htet m i t Aufhä ngeö se,  
G ri ffha ken und  4  Ab d eckpl a tten,  b estückt w i e fo l gt:  3 ×  
1-fa ch-Schutz ko nta kt-Steckd o sen 16  A/2 5 0  V  m i t erhö htem  
B erührungsschutz ,  a uf 1 W echsel stro m krei s v o rv erd ra htet,  
Anschl uss üb er 1 K l em m e 3 -po l i g,  1×  C E E -Steckd o se 16  
A/4 15  V ,  m i t Trennw a nd  z ur Stro m krei strennung,  W erksto ff:  
P o l ya m i d ,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  1 St
Farbe: Graphitschwarz
320 5005 VH- 43 SD 1 C 16 186, 55

VH-4L 4SD
G ehä use b estückt und  vo rve rd ra htet m i t 1 m  R o hr ½ “  und  
Anschl uss für Druckl uftschl a uch 13 × 3 , 5  m m  und  2 -W ege-
V ertei l er ½ “ ,  m i t Aufhä ngeö se,  G ri ffha ken und  4  Ab d eck-
pl a tten,  b estückt w i e fo l gt:  4 ×  1-fa ch-Schutzko nta kt-Steck-
d o sen 16  A/2 5 0  V  m i t erhö htem  B erührungsschutz,  a uf 2  
W echsel stro m krei se v o rv erd ra htet,  Anschl uss üb er 2  K l em -
m en 3 -po l i g,  m i t Trennw a nd  z ur Stro m krei strennung,  W erk-
sto ff:  P o l ya m i d ,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  1 St
Farbe: Graphitschwarz
320 5016 VH- 4 L 4 SD 639, 00

Zubehör für Energie- 
Versorgungseinheiten VH
VH-F100VA
Z ugfed er für V H /V H F  V erso rgungsei nhei ten,  m i t d eutscher 
Ö se,  F m a x. :  10 0  N,  L 0 :  2 0 0  m m ,  L n:  5 0 0  m m  ( b ei  F m a x. ) ,  
M a teri a l :  V 2 A Durchm esser 3 , 0  m m .
  1 St
253 0841 VH- F 100 VA 16, 05

VH-POS
P o si ti o ni erer zu r va ri a b l en H ö henei nstel l ung ei ner V erso r-
gungsei nhei t V H ,  m a xi m a l er Sei l a uszu g:  1, 5  m .
  1 St
Farbe: Orange
M i t ei ner ei nstel l b a ren Tra gl a st vo n 0 , 5 -6  kg.
741 3683 VH- POS 409, 15
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Verdrahtungskanäle
LK4
L i eferl ä nge 2 0 0 0  m m ,  m i t B o d enl o chung,  b l ei frei ,  M a teri a l :  
P V C .
  Höhe  (mm) Breite  (mm) 1 m
Farbe: Steingrau
223 8245 LK 415015 15 15 2, 60
223 8246 LK 430015 30 15 2, 95
223 8247 LK 430025 30 25 3, 70
223 8250 LK 440025 40 25 4, 05
223 8251 LK 440040 40 40 4, 50
223 8252 LK 440060 40 60 5, 60
223 8253 LK 440080 40 80 8, 05
223 8248 LK 440100 40 100 10, 10
223 8256 LK 460015 60 15 4, 50
223 8096 LK 460025 60 25 4, 70
223 8097 LK 460040 60 40 6, 05
223 8098 LK 460060 60 60 7, 20
223 8099 LK 460080 60 80 8, 90
223 8254 LK 460100 60 100 9, 90
223 8255 LK 460120 60 120 12, 30
223 8124 LK 480025 80 25 6, 55
223 8125 LK 480040 80 40 7, 45
223 8126 LK 480060 80 60 8, 05
223 8127 LK 480080 80 80 10, 30
223 8122 LK 480100 80 100 11, 25
223 8123 LK 480120 80 120 13, 65

LK4/N
L i eferl ä nge 2 0 0 0  m m ,  m i t B o d enl o chung,  b l ei frei ,  m i t V er-
j üngungen i n d en Sei tenschl i tze n gegen H era usfa l l en d er 
L ei tungen,  M a teri a l :  P V C .
  Höhe  (mm) Breite  (mm) 1 m
Farbe: Steingrau
223 8165 LK 4 N 60015 60 15 4, 50
223 8168 LK 4 N 60025 60 25 4, 70
223 8169 LK 4 N 60040 60 40 6, 05
223 8170 LK 4 N 60060 60 60 7, 20
223 8171 LK 4 N 60080 60 80 8, 90
223 8163 LK 4 N 60100 60 100 9, 90
223 8164 LK 4 N 60120 60 120 12, 30
223 8174 LK 4 N 80025 80 25 6, 55
223 8175 LK 4 N 80040 80 40 7, 45
223 8176 LK 4 N 80060 80 60 8, 30
223 8177 LK 4 N 80080 80 80 10, 30
223 8172 LK 4 N 80100 80 100 11, 25
223 8173 LK 4 N 80120 80 120 13, 65

LKV DIN
DIN E N 5 0 0 8 5 -2 -3 ,  L i eferl ä nge 2 0 0 0  m m ,  m i t B o d enl o chung,  
b l ei frei ,  M a teri a l  P V C .
  Höhe  (mm) Breite  (mm) 1 m
Farbe: Steingrau
223 8223 LKV 25025 25 25 3, 35
223 8224 LKV 37025 37, 5 25 3, 70
223 8225 LKV 37037 37, 5 37, 5 4, 50
223 8226 LKV 50025 50 25 4, 05
223 8227 LKV 50037 50 37, 5 4, 90
223 8228 LKV 50050 50 50 5, 40
223 8229 LKV 50075 50 75 7, 20
223 8232 LKV 75025 75 25 5, 40
223 8233 LKV 75037 75 37, 5 6, 05
223 8234 LKV 75050 75 50 7, 20
223 8235 LKV 75075 75 75 8, 40
223 8230 LKV 75100 75 100 10, 30
223 8231 LKV 75125 75 125 11, 45
223 8220 LKV 10037 100 37, 5 7, 95
223 8221 LKV 10050 100 50 8, 60
223 8222 LKV 10075 100 75 11, 55
223 8219 LKV 100100 100 100 13, 50

LKV/N DIN
DIN E N 5 0 0 8 5 -2 -3 ,  L i eferl ä nge 2 0 0 0  m m ,  m i t B o d enl o chung,  
b l ei frei ,  m i t V erj üngungen i n d en Sei tenschl i tz en gegen H e-
ra usfa l l en d er L ei tungen,  M a teri a l :  P V C .
  Höhe  (mm) Breite  (mm) 1 m
Farbe: Steingrau
223 8215 LKVN 75025 75 25 5, 40
223 8216 LKVN 75037 75 37, 5 6, 05
223 8217 LKVN 75050 75 50 7, 20
223 8218 LKVN 75075 75 75 8, 40
223 8213 LKVN 75100 75 100 10, 30
223 8214 LKVN 75125 75 125 11, 45
223 8210 LKVN 10037 100 37, 5 7, 95
223 8211 LKVN 10050 100 50 8, 60
223 8212 LKVN 10075 100 75 11, 55
223 8209 LKVN 100100 100 100 13, 50

LKV/H DIN
DIN E N 5 0 0 8 5 -2 -3 ,  L i eferl ä nge 2 0 0 0  m m ,  m i t B o d enl o chung,  
ha l o genfrei ,  M a teri a l :  P C /AB S.
  Höhe  (mm) Breite  (mm) 1 m
Farbe: Lichtgrau
222 6015 LKVH 50037 50 37, 5 7, 95
222 6016 LKVH 50050 50 50 8, 90
222 6017 LKVH 50075 50 75 12, 90
222 6010 LKVHN 75037 75 37, 5 11, 25
222 6011 LKVHN 75050 75 50 14, 00
222 6012 LKVHN 75075 75 75 19, 00
222 6013 LKVHN 75100 75 100 23, 40
222 6014 LKVHN 75125 75 125 27, 70

Minikanäle
WDKM
L i eferl ä nge 2 0 0 0  m m .
  Höhe  (mm) Breite  (mm) 1 m
Farbe: Reinweiß
220 8999 WDKM 7 6 7, 5 2, 90
228 2000 WDKM 9 8 10 3, 10
228 2001 WDKM 11 11 12 3, 75

WDKMD
L i eferl ä nge 2 0 0 0  m m ,  Deckel  m i t F i l m scha rni er.
  Höhe  (mm) Breite  (mm) 1 m
Farbe: Cremeweiß
220 8511 WDKMD 7 CW 7 12, 5 3, 50
220 8512 WDKMD 12 CW 12, 5 12, 5 4, 35
220 8513 WDKMD 17 CW 17 17 4, 80

Farbe: Reinweiß
228 2018 WDKMD 4 RW 4, 5 9 3, 30
228 2019 WDKMD 7 RW 7 12, 5 3, 50
228 2020 WDKMD 12 RW 12, 5 12, 5 4, 35
228 2021 WDKMD 17 RW 17 17 4, 80

Wand- und Deckenkanäle
Kanal WDK
B o d enl o chung;  L i eferl ä nge 2 0 0 0  m m .
  Höhe  (mm) Breite  (mm) 1 m
Farbe: Reinweiß
228 2027 WDK 10020 RW 10 20 3, 00
228 2029 WDK 10030 RW 10 30 3, 20
228 2002 WDK 15015 RW 15 15 1, 50
228 2003 WDK 15030 RW 15 30 2, 40
228 2030 WDK 15040 RW 15 40 3, 50
228 2004 WDK 20020 RW 20 20 1, 80
228 2031 WDK 20035 RW 20 35 2, 70
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  Höhe  (mm) Breite  (mm) 1 m
228 2033 WDK 25025 RW 25 25 2, 45
228 2005 WDK 25040 RW 25 40 3, 50
228 2006 WDK 30030 RW 30 30 3, 20
228 2035 WDK 30045 RW 30 45 4, 20

Farbe: Steingrau
220 8365 WDK 15015 GR 15 15 1, 50
220 8347 WDK 15030 GR 15 30 2, 40
220 8341 WDK 15040 GR 15 40 3, 50
220 8340 WDK 20020 GR 20 20 1, 80
220 8369 WDK 20035 GR 20 35 2, 70
220 8358 WDK 25025 GR 25 25 2, 45
220 8363 WDK 25040 GR 25 40 3, 50
220 8350 WDK 30030 GR 30 30 3, 20
220 8125 WDK 30045 GR 30 45 4, 20

Wand- und Deckenkanal 40
Kanal WDK
B o d enl o chung,  H ö he:  4 0  m m ,  L i eferl ä nge 2 0 0 0  m m .
  Breite  (mm) 1 m
Farbe: Reinweiß
228 2007 WDK 40040 RW 40 4, 35
228 2008 WDK 40060 RW 60 5, 15

Farbe: Steingrau
220 8348 WDK 40040 GR 40 4, 35
220 8375 WDK 40060 GR 60 5, 15

Formteile für Wand-  
und Deckenkanal 40
Inneneckhaube
Z ur R i chtungsä nd erung,  a ufra stb a r,  K unststo ff,  H ö he:  4 0  m m .
  Breite  (mm) 1 St
Farbe: Reinweiß
228 2155 WDKHI 40040 RW 40 5, 25
228 2156 WDKHI 40060 RW 60 13, 00

Farbe: Steingrau
220 8729 WDKHI 40040 GR 40 5, 25
220 8068 WDKHI 40060 GR 60 13, 00

Außeneckhaube
Z ur R i chtungsä nd erung,  a ufra stb a r,  K unststo ff,  H ö he:  4 0  m m .
  Breite  (mm) 1 St
Farbe: Reinweiß
228 2066 WDKHA 40040 RW 40 5, 50
228 2067 WDKHA 40060 RW 60 13, 50

Farbe: Steingrau
220 8492 WDKHA 40040 GR 40 5, 50
220 8066 WDKHA 40060 GR 60 13, 50

T- und Kreuzstückhaube
Z ur R i chtungsä nd erung,  a ufra stb a r,  K unststo ff,  H ö he:  4 0  m m .
  Breite  (mm) 1 St
Farbe: Reinweiß
228 2211 WDKHT 40040 RW 40 9, 65
228 2173 WDKHK 40060 RW 60 11, 70

Farbe: Steingrau
220 8802 WDKHT 40040 GR 40 9, 65
220 8242 WDKHK 40060 GR 60 11, 70

Flachwinkelhaube
Z ur R i chtungsä nd erung,  a ufra stb a r,  K unststo ff,  9 0 °  W i nkel ,  
H ö he:  4 0  m m .
  Breite  (mm) 1 St
Farbe: Reinweiß
228 2125 WDKHF 40040 RW 40 5, 75
228 2126 WDKHF 40060 RW 60 10, 05

Farbe: Steingrau
220 8667 WDKHF 40040 GR 40 5, 75
220 8070 WDKHF 40060 GR 60 10, 05

Endstück
Aufra stb a r,  K unststo ff,  H ö he:  4 0  m m .
  Breite  (mm) 1 St
Farbe: Reinweiß
228 2095 WDKHE 40040 RW 40 3, 30
228 2096 WDKHE 40060 RW 60 3, 40

Farbe: Steingrau
220 8620 WDKHE 40040 GR 40 3, 30
220 8060 WDKHE 40060 GR 60 3, 40

Zubehör für PVC-Elektro-
installationskanäle 40
Trennwand
Z ur U ntertei l ung d er W DK -K a nä l e m i t H ö he:  4 0  m m .
  Höhe  (mm) 1 m
Farbe: Lichtgrau
220 8209 237140 28, 5 2, 45

Wand- und Deckenkanal 60
Kanal WDK
B o d enl o chung,  H ö he:  6 0  m m ,  L i eferl ä nge 2 0 0 0  m m ,  4  O b er-
tei l kl a m m ern i nkl usi v e.
  Breite  (mm) 1 m
Farbe: Reinweiß
228 2010 WDK 60060 RW 60 8, 20
228 2040 WDK 60090 RW 90 11, 05
228 2011 WDK 60110 RW 110 13, 50
228 2012 WDK 60130 RW 130 16, 55
228 2041 WDK 60150 RW 150 18, 80
228 2013 WDK 60170 RW 170 27, 60
228 2014 WDK 60210 RW 210 33, 15
228 2042 WDK 60230 RW 230 37, 45

Farbe: Steingrau
220 8377 WDK 60060 GR 60 8, 20
220 8090 WDK 60090 GR 90 11, 05
220 8091 WDK 60110 GR 110 13, 50
220 8092 WDK 60130 GR 130 16, 55
220 8388 WDK 60150 GR 150 18, 80
220 8093 WDK 60170 GR 170 27, 60
220 8094 WDK 60210 GR 210 33, 15
220 8128 WDK 60230 GR 230 37, 45
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Zubehör für Wand-  
und Deckenkanal 60
Trennwand
Z ur U ntertei l ung d er W DK -K a nä l e m i t H ö he 6 0  m m .
  Höhe  (mm) 1 m
Farbe: Lichtgrau
220 8210 237160 48, 5 3, 10

Gerätedose
  1 St
Zur Montage von Geräten mit Tragring,  M o nta gea rt d er 
Do se:  R ückw a nd .
221 8145 2390 4, 85

Zur Montage von CEE-Steckdosen 16 A + 32 A,  M o n-
ta gea rt d er Do se:  R ückw a nd .
221 8235 2392 30, 45

Zwischenflansch
F ür C E E -Steckd o sen 16  A und  3 2  A.
  1 St
Werkstoff: Kunststoff
221 8237 239316 8, 85
221 8238 239332 8, 85

Wand- und Deckenkanal
Kanal WDK
B o d enl o chung,  L i eferl ä nge 2 0 0 0  m m ,  4  O b ertei l kl a m m ern 
i nkl usi ve .
  Höhe  (mm) Breite  (mm) 1 m
Farbe: Reinweiß
202 2839 WDK 80170 RW 80 170 34, 55
202 2840 WDK 80210 RW 80 210 47, 60
202 2841 WDK 100130 RW 100 130 39, 90
202 2842 WDK 100230 RW 100 230 63, 15

Farbe: Steingrau
220 8355 WDK 80170 GR 80 170 34, 55
220 8129 WDK 80210 GR 80 210 47, 60
220 8378 WDK 100130 GR 100 130 39, 90
220 8086 WDK 100230 GR 100 230 63, 15

Zubehör für PVC-Elektro-
installationskanäle 80/100
Trennwand
Z ur U ntertei l ung vo n W DK -K a nä l en.
  Höhe  (mm) 1 m
Farbe: Lichtgrau
220 8219 237180 67 4, 10
220 8221 2371100 87, 4 4, 80

Zubehör für  
Leitungsführungskanäle
Trennwand
Z ur U ntertei l ung d er W DK H -K a nä l e m i t H ö he 4 0  m m  und  
6 0  m m ,  L i eferl ä nge 2 0 0 0  m m ,  P C /AB S ha l o genfrei .
  Höhe  (mm) 1 m
Farbe: Lichtgrau
231 3796 WDKH- TW 40 LGR 28 3, 75
231 3797 WDKH- TW 60 LGR 48, 5 4, 85

Oberteilklammer
Z ur b esseren und  ei nfa chen V erl egung d er L ei tungen i m  
W DK H -K a na l .
  Breite  (mm) % St
Werkstoff: Kunststoff
297 9129 OTKH 60 60 35, 10
297 9130 OTKH 90 90 50, 00
297 9131 OTKH 110 110 65, 70
297 9132 OTKH 150 150 91, 05

Leitungsführungskanäle 
Metall
Leitungsführungskanal Metall LKM
K a na l o b ertei l  und  -untertei l  m i t B o d enl o chung,  P o tenti a l -
a usgl ei ch i st o hne w ei tere H i l fsm i ttel  zw i schen U nter- und  
O b ertei l  gew ä hrl ei st,  L i eferl ä nge:  2 0 0 0  m m .
  Höhe  (mm) Breite  (mm) 1 m
Oberfläche: Bandverzinkt
220 8175 LKM 20020 FS 20 20 9, 60
221 9615 LKM 20030 FS 20 30 12, 70
241 3941 LKM 30030 FS 30 30 15, 70
220 8700 LKM 40040 FS 40 40 17, 10
220 8701 LKM 40060 FS 40 60 18, 65
228 2229 LKM 60060 FS 60 60 23, 90
220 8702 LKM 60100 FS 60 100 27, 40
220 8703 LKM 60150 FS 60 150 39, 80
220 8704 LKM 60200 FS 60 200 45, 55

Zubehör für Leitungs-
führungskanäle Metall
Stoßstellenverbinder
Z um  V erb i nd en d er U ntertei l e,  a us Sta hl ,  d i e a ngegeb enen 
H ö hen entsprechen d er j ew ei l i gen K a na l hö he d er zu  ve r-
b i nd end en U ntertei l e.
  Höhe  (mm) 1 St
Ausführung: innenseitig
220 8168 LKMSV 20 20 1, 55
221 9617 LKMSV 30 30 1, 80
230 7035 LKMSV 40 40 1, 90
230 7036 LKMSV 60 60 2, 20

Kantenschutzringe
F ür d i e o ffenen E nd en vo n L K M  L ei tungsführungska nä l en.
  Höhe  (mm) Breite  (mm) 1 St
Werkstoff: Polyethylen
202 2992 KSR 20020 24 28 1, 60
202 2993 KSR 20030 28 34 1, 65
241 3956 KSR 30030 34 34 1, 70
202 2994 KSR 40040 44 47, 7 1, 90
202 2995 KSR 40060 47 64 2, 80
202 2996 KSR 60060 64 67, 7 3, 35
202 2775 KSR 60100 67, 7 104 5, 05
202 2776 KSR 60150 67, 7 154 8, 05
202 2777 KSR 60200 67, 7 204 10, 30
241 3957 KSR 80080 84 84 6, 80
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Geräteeinbaukanäle  
Systemöffnung 80 mm
Geräteeinbaukanal GK
G eei gnet zu r M o nta ge d i rekt a uf d er W a nd  o d er a n W a nd -
ko nso l en,  m i t B o d enl o chung,  K uppl ung b ei l i egend ,  H ö he:  
7 0  m m ,  L ä nge:  2 0 0 0  m m ,  W erksto ff:  P V C .
  Breite  (mm) 1 m
Farbe: Reinweiß
202 9584 GK- 70110 RW 110 15, 90
202 9612 GK- 70130 RW 130 21, 85
202 9641 GK- 70170 RW 170 28, 55

Farbe: Lichtgrau
202 9586 GK- 70110 LGR 110 15, 90
202 9614 GK- 70130 LGR 130 21, 85
202 9643 GK- 70170 LGR 170 28, 55

Kanaloberteil GK-OT
Z um  V erschl i eß en d er G erä teei nb a uka nä l e G K ,  B rei te:  
8 0  m m ,  L ä nge:  2 0 0 0  m m ,  W erksto ff:  P V C ,  gl a tt.
  1 m
Farbe: Reinweiß
372 8266 GK- OTGRW 6, 10

Farbe: Lichtgrau
372 8268 GK- OTGLGR 6, 10

Geräteeinbaukanäle GKH
B o d enl o chung,  m i t C -P ro fi l ,  m i t ei nsei ti g v o rm o nti ertem  
K uppl ungspa a r,  H ö he:  7 0  m m ,  L ä nge:  2 0 0 0  m m ,  W erksto ff:  
P C /AB S,  ha l o genfrei .
  Breite  (mm) 1 m
Farbe: Reinweiß
536 2207 GKH- 70130 RW 130 37, 30
536 2208 GKH- 70170 RW 170 40, 95

Kanaloberteil GKH-OT
Z um  V erschl i eß en d er G erä teei nb a uka nä l e G K H ,  B rei te:  
7 6 , 5  m m ,  L ä nge:  2 0 0 0  m m ,  W erksto ff:  P C /AB S,  ha l o genfrei ,  
gl a tt.
  1 m
Farbe: Reinweiß
536 2203 GKH- OTGRW 16, 00

Formteile für Geräteeinbau-
kanal Systemöffnung 80 mm
Außeneck-Haubenformteil GK-AH
Z ur R i chtungsä nd erung v o n G erä teei nb a uka nä l en R a pi d  
8 0  d er System e G K ,  G S und  G A,  d i e F o rm tei l e si nd  va ri a -
b el  vo n 8 0 ° -10 0 °  ve rstel l b a r und  ei nsetzb a r für sym m etri -
sche und  a sym m etri sche K a nä l e,  H ö he:  7 0  m m ,  W erksto ff:  
P C /AB S,  ha l o genfrei .
  Breite  (mm) 1 St
Farbe: Reinweiß
201 8288 GK- AH 70110 RW 110 21, 75
201 8290 GK- AH 70130 RW 130 24, 60
201 8292 GK- AH 70170 RW 170 32, 45

5362207

Farbe: Lichtgrau
201 8287 GK- AH 70110 LGR 110 21, 75
201 8289 GK- AH 70130 LGR 130 24, 60
201 8291 GK- AH 70170 LGR 170 32, 45

Inneneck-Haubenformteil GK-IH
Z ur R i chtungsä nd erung v o n G erä teei nb a uka nä l en R a pi d  
8 0  d er System e G K ,  G S und  G A,  d i e F o rm tei l e si nd  va ri a -
b el  v o n 8 5 ° -9 5 °  v erstel l b a r und  ei nsetz b a r für sym m etri sche 
und  a sym m etri sche K a nä l e,  H ö he:  7 0  m m ,  W erksto ff:  P C /
AB S,  ha l o genfrei .
  Breite  (mm) 1 St
Farbe: Reinweiß
201 8300 GK- IH 70110 RW 110 21, 75
201 8302 GK- IH 70130 RW 130 24, 60
201 8304 GK- IH 70170 RW 170 32, 30

Farbe: Lichtgrau
201 8299 GK- IH 70110 LGR 110 21, 75
201 8301 GK- IH 70130 LGR 130 24, 60
201 8303 GK- IH 70170 LGR 170 32, 30

Endstück GK-E
Z um  V erschl i eß en d er G K -G erä teei nb a uka nä l e,  H ö he:  7 0  m m .
  Breite  (mm) 1 St
Farbe: Reinweiß
202 9604 GK- E 70110 RW 110 7, 85
202 9632 GK- E 70130 RW 130 8, 10
202 9661 GK- E 70170 RW 170 8, 45

Farbe: Lichtgrau
202 9606 GK- E 70110 LGR 110 7, 85
202 9634 GK- E 70130 LGR 130 8, 10
202 9663 GK- E 70170 LGR 170 8, 45

T-Stück GKH-T
  Breite  (mm) 1 St
Farbe: Reinweiß
536 2205 GKH- T 70130 RW 130 49, 15
536 2206 GKH- T 70170 RW 170 65, 45

Endstück GKH-E
Z um  V erschl i eß en d er G K H  G erä teei nb a uka nä l e,  H ö he:  
7 0  m m ,  W erksto ff:  P C /AB S,  ha l o genfrei .
  Breite  (mm) 1 St
Farbe: Reinweiß
536 2195 GKH- E 70130 RW 135 11, 70
536 2196 GKH- E 70170 RW 175 13, 00

Zubehör für  
Geräteeinbaukanäle
Kupplung GK-KUP
Al s K a na l v erb i nd er z um  pa ssgena uen V erb i nd en d er 
K a na l l ä ngen unterei na nd er.
  1 Pk
Farbe: Lichtgrau
202 9640 GK- KUP 2, 50

5362205

5362195
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Zubehör für Kabelkanäle ,  Installationssäulen ,  Geräteeinbaudosen 

Trennwand GK-TW
Z ur U ntertei l ung d er K a nä l e b ei  unterschi ed l i chen Spa n-
nungseb enen,  d i e Trennw a nd  w i rd  i n d a s C -P ro fi l  a m  
K a na l b o d en ei ngera stet.
  Geeignet für 

 Kanaltiefe  (mm) 
1 m

Farbe: Lichtgrau
202 9705 GK- TW 70 70 5, 75

Trennwand GKH-TW
Z ur M o nta ge i n R a pi d  8 0  G K H  ( G A)  G erä teei nb a uka nä l en 
o d er ISS Insta l l a ti o nssä ul en für d i e Insta l l a ti o n vo n K a b el n 
und  L ei tungen unterschi ed l i cher Spa nnungseb enen,  L ä nge:  
2 0 0 0  m m ,  W erksto ff:  P C /AB S,  ha l o genfrei .
  1 m
Farbe: Reinweiß
536 2204 GKH- TW 70 6, 60

Kanalklammer KL80A
Z um  si cheren H a l t d er K a b el  und  zu r F i xi erung d er Trenn-
w a nd  i n G K -G erä teei nb a uka nä l en,  W erksto ff:  P o l ya m i d .
  1 St
Werkstoff: Kunststoff
225 7436 KL 80 A 2, 20

Zugentlastung 7 ZE
M i t R a stcl i ps,  pa ssend  z u d en G erä teei nb a ud o sen d er 
Seri e 7  G D… und  7 1G D…,  W erksto ff:  P o l ya m i d .
  1 St
316 5048 7 ZE 1, 55

Wandabschlussblende, offen G-KWAO
Z um  sa ub eren Ab schl uss d er G K -G erä teei nb a uka nä l e a n 
W a nd d urchführungen,  H ö he:  10 4  m m .
  Breite  (mm) 1 St
Farbe: Reinweiß
202 9669 G- KWAO 70110 RW 178 14, 00
202 9673 G- KWAO 70130 RW 198 14, 80
202 9677 G- KWAO 70170 RW 238 16, 10

Farbe: Lichtgrau
202 9671 G- KWAO 70110 LGR 178 14, 00
202 9679 G- KWAO 70170 LGR 238 16, 10

Wandabschlussblende, geschlossen 
G-AWAG
F ür G erä teei nb a uka na l system  G E S und  G E A z um  Ab -
schl uss v o n W a nd d urchführungen b ei  W a nd m o nta ge,  
W erksto ff:  Al um i ni um ,  H ö he:  13 8  m m .
  Breite  (mm) 1 St
Farbe: Reinweiß
372 8297 G- AWAG 70110 RW 178 28, 30
372 8301 G- AWAG 70130 RW 198 29, 70
372 8304 G- AWAG 70170 RW 238 32, 15

Farbe: Lichtgrau
372 8299 G- AWAG 70110 LGR 178 28, 30
372 8306 G- AWAG 70170 LGR 238 32, 15

3728301

Installationssäulen
ISSHS
L eer,  b estückb a r m i t ha nd el süb l i chen G erä ten ( Steckd o se,  
Tel efo n usw .) . B efesti gung d i rekt a uf d em  F uß b o d en m ö g-
l i ch,  a us Al um i ni um . G erä teei nb a ud o sen si nd  sepa ra t z u 
b estel l en.
  Säulenhöhe  (mm) 1 St
Ausführung: Reinweiß
222 4489 ISSHS 140250 RW 250 219, 20
222 4491 ISSHS 140500 RW 500 301, 60

Geräteeinbaudosen
71GD6
F ro ntra stend e 1-fa ch G erä teei nb a ud o se für Scha l ter-Sys-
tem e,  m i t a b kl a ppb a rem  und  b ei  B ed a rf a uch entfernb a rem  
U ntertei l  z um  z ei tspa rend en L ei tungsa nschl uss,  m i t Z ufüh-
rungsö ffnungen für L ei tungsd urchm esser b i s 14  m m .
  1 St
226 6366 71 GD 6 2, 95

71GD7
F ro ntra stend e 2 -fa ch G erä teei nb a ud o se für a l l e Scha l ter-
System e,  m i t a b kl a ppb a rem  und  b ei  B ed a rf a uch entfern-
b a rem  U ntertei l  z um  z ei tspa rend en L ei tungsa nschl uss,  m i t 
Z uführungsö ffnungen für L ei tungsd urchm esser b i s 14  m m .
  1 St
226 6367 71 GD 7 6, 00

71MTD
M o nta geträ ger z ur Insta l l a ti o n v o n Da tentechni kgerä ten i n 
G erä teei nb a uka nä l e d er Seri e R a pi d  8 0  und  ISS Insta l l a ti o ns-
sä ul en m i t 8 0 er-System ö ffnung.
  1 St
262 3758 71 MTD 3, 20

71GD8-2
F ro ntra stend e 1-fa ch G erä teei nb a ud o se für M o d ul  4 5 -System ,  
m i t a b kl a ppb a rem  und  b ei  B ed a rf a uch entfernb a rem  U ntertei l  
z um  z ei tspa rend en L ei tungsa nschl uss,  m i t Z uführungsö ffnun-
gen für L ei tungsd urchm esser b i s 14  m m .
  1 St
222 8281 71 GD 8- 2 4, 85

71GD13
F ro ntra stend e 2 -fa ch G erä teei nb a ud o se für M o d ul  4 5 -System ,  
m i t a b kl a ppb a rem  und  b ei  B ed a rf a uch entfernb a rem  U ntertei l  
z um  z ei tspa rend en L ei tungsa nschl uss,  m i t Z uführungsö ffnun-
gen für L ei tungsd urchm esser b i s 14  m m .
  1 St
262 4126 71 GD 13 7, 80

71GD9-2
F ro ntra stend e 3 -fa ch G erä teei nb a ud o se für M o d ul  4 5 -System ,  
m i t a b kl a ppb a rem  und  b ei  B ed a rf a uch entfernb a rem  U ntertei l  
z um  z ei tspa rend en L ei tungsa nschl uss,  m i t Z uführungsö ffnun-
gen für L ei tungsd urchm esser b i s 14  m m .
  1 St
222 8280 71 GD 9- 2 9, 10
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 Geräteeinbaudosen 

Modul 45®-Systeme,  
Steckdosen
STD-D3
Schutz ko nta kt-Steckd o se,  3 3 °  schrä g,  m i t erhö htem  B e-
rührungsschutz ,  m i t Steckkl em m en,  2 -po l i g,  16  A,  2 5 0  V i,  
m i t V erb i nd ungskl em m en na ch IE C  6 0 8 8 4 -1.
  1 St
Steckdose 1-fach, Farbe: Reinweiß
650 2247 STD- D 3 RW 1 12, 30

Steckdose 1-fach, Farbe: Orange
650 2248 STD- D 3 ROR 1 12, 30

Steckdose 2-fach, Farbe: Reinweiß
650 2249 STD- D 3 RW 2 19, 55

Steckdose 2-fach, Farbe: Orange
650 2250 STD- D 3 ROR 2 19, 55

Steckdose 3-fach, Farbe: Reinweiß
650 2251 STD- D 3 RW 3 30, 75

Steckdose 3-fach, Farbe: Orange
650 2252 STD- D 3 ROR 3 30, 75

STD-D0
Schutz ko nta kt-Steckd o se 0 ° ,  m i t erhö htem  B erührungs-
schutz,  m i t Steckkl em m en,  2 -po l i g,  16  A,  2 5 0  V ~ ,  m i t V er-
b i nd ungskl em m en na ch IE C  6 0 8 8 4 -1.
  1 St
Steckdose 1-fach, Farbe: Reinweiß
659 9746 STD- D 0 RW 1 11, 90

Steckdose 1-fach, Farbe: Orange
659 9747 STD- D 0 ROR 1 11, 90

Steckdose 2-fach, Farbe: Reinweiß
659 9752 STD- D 0 RW 2 18, 60

Steckdose 2-fach, Farbe: Orange
659 9753 STD- D 0 ROR 2 18, 60

Steckdose 3-fach, Farbe: Reinweiß
659 9758 STD- D 0 RW 3 29, 55

Steckdose 3-fach, Farbe: Orange
659 9759 STD- D 0 ROR 3 29, 55

Modul 45®-Systeme,  
Geräteeinbau-Lösungen  
für Rapid 80 und ISS
AR45-BF
F ro ntra stend er Ab d eckra hm en für M o d ul  4 5 ®  E i nb a ugerä te,  
m i t B eschri ftungsfel d  für w a a gerechte G erä tei nsta l l a ti o n.
  1 St
1-fach, Farbe: Reinweiß
Z um  R a sten i n G erä teei nb a ud o se 7 1G D8 -2 .
655 6004 AR 45- BF 1 RW 6, 15

2-fach, Farbe: Reinweiß
Z um  R a sten i n G erä teei nb a ud o se 7 1G D13  o d er i n M o n-
ta geträ ger 7 1M T2  4 5 .
655 6013 AR 45- BF 2 RW 7, 00

3-fach, Farbe: Reinweiß
Z um  R a sten i n G erä teei nb a ud o se 7 1G D9 -2  o d er i n M o n-
ta geträ ger 7 1M T3  4 5 -2 .
655 6022 AR 45- BF 3 RW 7, 60

AR45-BSF
F ro ntra stend er Ab d eckra hm en für M o d ul  4 5 ®  E i nb a ugerä te,  
m i t B eschri ftungsfel d  für senkrechte G erä tei nsta l l a ti o n.
  1 St
1-fach, Farbe: Reinweiß
Z um  R a sten i n G erä teei nb a ud o se 7 1G D8 -2 .
655 6007 AR 45- BSF 1 RW 6, 15

2-fach, Farbe: Reinweiß
Z um  R a sten i n G erä teei nb a ud o se 7 1G D13  o d er i n M o n-
ta geträ ger 7 1M T2  4 5 .
655 6016 AR 45- BSF 2 RW 7, 00

SDE-RW D0...B
V o rko nfekti o ni erte Steckd o senei nhei t m i t B eschri ftungsfel d ,  
geei gnet für d en E i nb a u i n G erä teei nb a u-K a na l system e 
R a pi d  8 0 ,  b estehend  a us:  G erä teei nb a ud o se,  Schutzko n-
ta kt-Steckd o se,  i n 0 °  Steckri chtung,  Ab d eckra hm en AR 4 5 -
B F ...,  F a rb e:  R ei nw ei ß ,  m i t B eschri ftungsfel d .
  1 St
Steckdoseneinheit 1-fach, Farbe: Weiß
655 6037 SDE- RWD 0 RW 1 B 24, 60

Steckdoseneinheit 1-fach, Farbe: Grün
655 6038 SDE- RWD 0 GN 1 B 24, 60

Steckdoseneinheit 1-fach, Farbe: Rot
655 6039 SDE- RWD 0 RT 1 B 24, 60

Steckdoseneinheit 2-fach, Farbe: Weiß
655 6040 SDE- RWD 0 RW 2 B 40, 20

Steckdoseneinheit 2-fach, Farbe: Grün
655 6041 SDE- RWD 0 GN 2 B 40, 20

Steckdoseneinheit 2-fach, Farbe: Rot
655 6042 SDE- RWD 0 RT 2 B 40, 20

Steckdoseneinheit 3-fach, Farbe: Weiß
655 6043 SDE- RWD 0 RW 3 B 51, 80

Steckdoseneinheit 3-fach, Farbe: Grün
655 6044 SDE- RWD 0 GN 3 B 51, 80

Steckdoseneinheit 3-fach, Farbe: Rot
655 6045 SDE- RWD 0 RT 3 B 51, 80
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 Kabelkanäle und Zubehör 

Farbe: Reinweiß
220 6352 HKL 4060. 3 40 62 802, 00
220 6466 HKL 4090. 3 40 88 1. 490, 00
220 6367 HKL 6060. 3 60 62 1. 248, 00
220 6369 HKL 6090. 3 60 88 1. 891, 00
220 6468 HKL 60110. 3 60 107 1. 955, 00
220 6470 HKL 60130. 3 60 129 2. 396, 00
220 6472 HKL 60150. 3 60 150 2. 737, 00
220 6474 HKL 60190. 3 60 190 3. 454, 00
220 6476 HKL 60230. 3 60 230 4. 287, 00

Formteile für PVC-Elektro-
installationskanäle
Endstück
  Höhe  (mm) Breite  (mm) % St
Farbe: Reinweiß
258 7318 E 1022. 3 9, 5 21, 5 413, 90
258 7321 E 1515. 3 15 15 413, 90
258 7324 E 2020. 3 18 17, 5 413, 90
220 6116 E 2540. 3 24 40 433, 60
258 7330 E 3030. 3 32 30 433, 60
258 7339 E 4040. 3 40 38 433, 60
258 7397 ES 4060. 3 40 62 451, 40
258 7401 ES 4090. 3 40 88 487, 20
220 6704 ES 6060. 3 60 62 451, 40
220 6708 ES 6090. 3 60 88 502, 00
220 6803 EG 60110. 3 60 107 551, 00
220 6806 EG 60130. 3 60 130 610, 00
220 6808 EG 60150. 3 60 150 660, 00
220 6810 EG 60190. 3 60 190 757, 00
258 7394 EG 60230. 3 60 230 834, 00

Zubehör für PVC-Elektro-
installationskanäle
Trennwand
V erw end b a r für E l ektro i nsta l l a ti o nska nä l e H K L 4 0 6 0 … ,  
H K L 4 0 9 0 …  und  H K L 6 0 … ,  z ur Trennung v o n L ei tungen und  
K a b el  m i t unterschi ed l i chen F unkti o nen und /o d er Spa nnungen,  
H ö he:  2 9  m m .
  % m
258 7141 BTR 40 321, 20

Geräteeinbaudose KED65/0
V erw end b a r für E l ektro i nsta l l a ti o nska nä l e a b  H K L 6 0 110 … ,  
z ur B efesti gung a m  K a na l b o d en,  B efesti gungsspur:  6 0 /6 7  m m ,  
a us P o l ya m i d ,  F a rb e:  B l a u
  % St
221 6741 KED 65/ 0 505, 00

CEE-Geräteeinbaudose CED65/0
V erw end b a r für E l ektro i nsta l l a ti o nska nä l e a b  H K L 6 0 13 0 … ,  
zu r B efesti gung a m  K a na l b o d en,  für d en E i nb a u vo n C E E -
Steckvo rri chtungen b i s 3 2  A und  für C E E  Steckd o sen b i s 
3 2  A,  a us P o l ya m i d ,  F a rb e:  G ra u.
  % St
221 6800 CED 65/ 0 3. 583, 00

2587330

PVC-Elektroinstallationskanäle
Elektroinstallationskanal
M i t B o d enl o chung und  Deckel ,  o hne Trennw a nd .
  Höhe  (mm) Breite  (mm) % m
Farbe: Cremeweiß
220 6338 HKL 1022. 6 9, 5 21, 5 280, 30
220 6341 HKL 1515. 6 15 15 192, 50
220 6343 HKL 2020. 6 18 17, 5 236, 30
220 6345 HKL 2030. 6 18 30 353, 70
220 6456 HKL 2540. 6 24 40 592, 00
220 6347 HKL 3030. 6 32 30 462, 80
220 6349 HKL 4040. 6 38 40 634, 00

Farbe: Lichtgrau
220 6374 HKL 1022. 8 9, 5 21, 5 280, 30
220 6377 HKL 1515. 8 15 15 192, 50
220 6379 HKL 2020. 8 18 17, 5 236, 30
220 6452 HKL 2030. 8 18 30 353, 70
220 6457 HKL 2540. 8 24 40 592, 00
220 6460 HKL 3030. 8 32 30 462, 80
220 6463 HKL 4040. 8 38 40 634, 00

Farbe: Reinweiß
220 6373 HKL 1022. 3 9, 5 21, 5 280, 30
220 6376 HKL 1515. 3 15 15 192, 50
220 6378 HKL 2020. 3 18 17, 5 236, 30
220 6451 HKL 2030. 3 18 30 353, 70
220 6455 HKL 2540. 3 24 40 592, 00
220 6459 HKL 3030. 3 32 30 462, 80
220 6462 HKL 4040. 3 38 40 634, 00

Elektroinstallationskanal
M i t B o d enl o chung und  Deckel ,  o hne Trennw a nd ,  m i t H a l -
tekl a m m ern K ...
  Höhe  (mm) Breite  (mm) % m
Farbe: Cremeweiß
220 6351 HKL 4060. 6 40 62 802, 00
220 6365 HKL 4090. 6 40 88 1. 490, 00
220 6353 HKL 6060. 6 60 62 1. 248, 00
220 6355 HKL 6090. 6 60 88 1. 891, 00
220 6357 HKL 60110. 6 60 107 1. 955, 00
220 6359 HKL 60130. 6 60 129 2. 396, 00
220 6361 HKL 60150. 6 60 150 2. 737, 00
220 6363 HKL 60190. 6 60 190 3. 454, 00
220 6371 HKL 60230. 6 60 230 4. 287, 00

Farbe: Lichtgrau
220 6465 HKL 4060. 8 40 62 802, 00
220 6467 HKL 4090. 8 40 88 1. 490, 00
220 6368 HKL 6060. 8 60 62 1. 248, 00
220 6372 HKL 6090. 8 60 88 1. 891, 00
220 6469 HKL 60110. 8 60 107 1. 955, 00
220 6471 HKL 60130. 8 60 129 2. 396, 00
220 6473 HKL 60150. 8 60 150 2. 737, 00
220 6475 HKL 60190. 8 60 190 3. 454, 00
220 6477 HKL 60230. 8 60 230 4. 287, 00

2206341

2206355
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 Kabelkanäle und Zubehör , Geräteeinbaudosen

Minikanäle
LC-Minikanal, mit doppelseitigem 
Klebeband
F a ssungsv erm ö gen:  1 L ei tung,  L i eferl ä nge:  2 0 0 0  m m ,  
W erksto ff:  P V C -ha rt.
  Breite  (mm) Höhe  (mm) % m
Farbe: Transparent
220 6411 LC 45 7, 8 5, 8 277, 10
220 6410 LC 57 9, 5 7, 5 277, 10
220 6415 LC 81 11 9 296, 60
220 6420 LC 91 12, 24 10, 5 296, 60

LCD-Minikanal
1-tei l i ger K a na l  ( O b er-U ntertei l )  m i t ei nsei ti ger Deckel ve r-
ra sterung ( und  F i l m scha rni er)  für d i e V erl egung m ehrerer 
L ei tungen geri ngeren Q uerschni tts ( z. B . H ei zko stenve rtei -
l era nl a gen) ,  L i eferl ä nge 2 0 0 0  m m ,  W erksto ff:  P V C -ha rt.
  Breite  (mm) Farbe % m
Befestigungsart: Bodenlochung
220 6122 LCD 1015. 3 15 reinweiß 350, 40
220 6433 LCD 101. 6 17 cremeweiß 517, 00
258 7748 LCD 101. 3 17 reinweiß 517, 00
220 6434 LCD 101. 5 17 sepiabraun 548, 00

Befestigungsart: selbstklebend
220 6425 LCD 51. 6 9 cremeweiß 342, 30
220 6001 LCD 51. 3 9 reinweiß 342, 30
220 6424 LCD 51. 5 9 sepiabraun 391, 30
220 6431 LCD 86. 6 10 cremeweiß 431, 90
258 7749 LCD 86. 3 10 reinweiß 431, 90
220 6432 LCD 86. 5 10 sepiabraun 480, 70
220 6426 LCD 71. 6 12 cremeweiß 368, 40
220 6003 LCD 71. 3 12 reinweiß 368, 40
220 6427 LCD 71. 5 12 sepiabraun 422, 10
220 6429 LCD 96. 6 13 cremeweiß 458, 00
258 7750 LCD 96. 3 13 reinweiß 458, 00
220 6430 LCD 96. 5 13 sepiabraun 500, 00
220 6123 LCD 1015. 6 15 cremeweiß 350, 40

Gerätekanäle
Gerätekanalunterteil
F ür d en E i nb a u v o n Anschl uss- und  Scha l tgerä ten d er 
Sta rkstro m -,  F ernm el d e- und  K o m m uni ka ti o nstechni k,  a us 
P V C -ha rt,  o hne B l ei  und  C a d m i um  sta b i l i si ert.
  Breite  (mm) Farbe % m
221 6826 BU 651058. 3 105 reinweiß 2. 073, 00
220 6096 BU 651058. 8 105 lichtgrau 2. 073, 00
221 6836 BU 651308. 3 133 reinweiß 2. 682, 00
220 6097 BU 651308. 8 133 lichtgrau 2. 682, 00
220 6098 BU 651708. 3 173 reinweiß 3. 848, 00
220 6101 BU 651708. 8 173 lichtgrau 3. 848, 00

Gerätekanaloberteil
B rei te:  8 0  m m ,  m i t gl a tter Si chtfl ä che.
  Farbe % m
221 6846 BO 80. 3 reinweiß 819, 00
220 6033 BO 80. 8 lichtgrau 819, 00

2206411

2206001

2216826

2216846

Zubehör für Gerätekanäle
Trennwand
V erw end b a r für:  E l ektro i nsta l l a ti o nska nä l e H K L 6 0 …  und  
G erä teka nä l e B U 6 5 …,  zu r E i nfa ch- und  M ehrfa chuntertei -
l ung,  a us P V C -ha rt,  H ö he:  4 9  m m .
  % m
221 6250 BTR 65 451, 60

Aufsteckwinkel
V erw end b a r für Trennw a nd  B TR 6 5 ,  a us P V C -ha rt,  F a rb e:  
G ra u.
  % St
221 6735 BTR/ W 65 88, 40

Formteile für Gerätekanäle
Inneneck 90°
M i t B o d enl o chung,  a us P V C -ha rt.
  Breite  (mm) Farbe % St
258 6891 BI 1058. 3 105 reinweiß 2. 698, 00
258 6905 BI 1308. 3 133 reinweiß 3. 126, 00
220 6028 BI 1708. 3 173 reinweiß 4. 411, 00

Außeneck 90°
M i t B o d enl o chung,  a us P V C -ha rt.
  Breite  (mm) Farbe % St
258 6514 BA 1058. 3 105 reinweiß 2. 304, 00
258 6528 BA 1308. 3 133 reinweiß 2. 715, 00
220 6009 BA 1708. 3 173 reinweiß 4. 394, 00

Flachwinkel 90°
M i t B o d enl o chung,  a us P V C -ha rt.
  Breite  (mm) Farbe % St
258 7237 BW 1058. 3 105 reinweiß 3. 143, 00
221 6866 BW 1308. 3 133 reinweiß 3. 602, 00
220 6104 BW 1708. 3 173 reinweiß 4. 543, 00

T-Stück 90°
M i t B o d enl o chung,  a us P V C -ha rt.
  Breite  (mm) Farbe % St
258 7101 BT 1058. 3 105 reinweiß 3. 242, 00
258 7115 BT 1308. 3 133 reinweiß 3. 655, 00
220 6086 BT 1708. 3 173 reinweiß 4. 691, 00

Endstück
Aus K unststo ff ASA.
  Breite  (mm) Farbe % St
221 6856 BE 1058. 3 105 reinweiß 850, 00
221 6857 BE 1308. 3 133 reinweiß 884, 00
258 6860 BE 1708. 3 173 reinweiß 926, 00

Geräteeinbaudosen  
für Gerätekanäle
Geräteeinbaudose KEDB80
Z ur B efesti gung i n d er Deckel ve rra stung,  m i t sei tl i ch vo r-
geprä gten Schl i tz en,  z ur Aufna hm e v o n Insta l l a ti o nsgerä ten 
m i t K o m b i na ti o nsra hm en,  B efesti gungsspur:  6 0 /6 7  m m ,  
a us P o l ypro pyl en,  F a rb e:  B l a u.
  % St
221 6028 KEDB 80 531, 00

Geräteeinbaudose KED65
Z ur B efesti gung a m  K a na l b o d en,  z ur Aufna hm e v o n Insta l l a -
ti o nsgerä ten m i t K o m b i na ti o nsra hm en,  B efesti gungsspur:  
6 0 /6 7  m m ,  a us P o l ya m i d ,  F a rb e:  B l a u.
  % St
221 6740 KED 65 477, 60

2586905

2586528

2216866

2587115

2216857
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Geräteeinbausysteme,  Kabelkanäle

Geräteeinbaudose KED265
Z ur B efesti gung a m  K a na l b o d en,  für d en E i nb a u v o n M ehr-
fa chsteckd o sen o d er für d en E i nb a u v o n G erä teko m b i na ti o nen,  
B efesti gungsspur:  6 0 /6 7  m m ,  a us P o l ypro pyl en,  F a rb e:  B l a u.
  % St
258 7745 KED 265 967, 00

CEE-Geräteeinbaudo CED80
Z ur B efesti gung i n d er Deckel ko ntur d er K a na l untertei l e,  
fro ntra stend ,  für d en E i nb a u v o n Ind ustri e-Steckv o rri chtun-
gen b i s 3 2  A und  für C E E  Steckd o sen b i s 3 2  A,  B efesti -
gungsspur:  6 0 /7 0  m m ,  a us P o l ya m i d ,  F a rb e:  G ra u.
  % St
258 8049 CED 80 2. 053, 00

Zugentlastung KEDZ0410
V erw end b a r für G erä teei nb a ud o sen K E D6 5  und  K E D6 5 /0 ,  
sei tl i ch a nsteckb a r a n G erä teei nb a ud o sen,  zu r Z ugentl a s-
tung vo n K a b el  und  L ei tungen vo n 4 -10  m m  Durchm esser.
  % St
709 2841 KEDZ 0410 171, 80

Geräteträger für Gerätekanäle
KETR 15
F ür d en E i nb a u v o n Da tengerä ten m i t K o m b i na ti o nsra hm en,  
z ur B efesti gung i n d er Deckel v erra stung,  a nei na nd errei hb a r,  
F a rb e:  Schw a rz .
  % St
246 1441 KETR 15 246, 30

Geräteeinbausysteme
KES-1.3…
1-fa ch,  w a a gerecht,  a nschl ussferti g v o rv erd ra htet,  ko m pl ett 
m i t Ad a pter-/ und  Ab d eckra hm en,  m i t E ti kett und  K l a rsi cht-
schei b e für B eschri ftungsfel d ,  Steckd o senei nsa tz  m i t erhö h-
tem  B erührungsschutz ,  m i t Steckkl em m en für 1, 5 -2 , 5  m m ² ,  
2 -po l i g,  a us P V C -ha rt,  b l ei frei .
  Farbe Farbe Einsatz % St
für Al l gem ei nstro m krei se
222 9966 KES- 1. 3. 3 reinweiß reinweiß 1. 965, 00

für E DV -Stro m krei se
222 9967 KES- 1. 3. 15 reinweiß rubinrot 2. 094, 00

für Si cherhei tsstro m krei se
222 9968 KES- 1. 3. 20 reinweiß minzgrün 2. 094, 00

KES-2.3…
2 -fa ch,  w a a gerecht,  a nschl ussferti g v o rv erd ra htet,  ko m pl ett 
m i t Ad a pter-/ und  Ab d eckra hm en,  m i t E ti kett und  K l a rsi cht-
schei b e für B eschri ftungsfel d ,  Steckd o senei nsa tz  m i t erhö h-
tem  B erührungsschutz ,  m i t Steckkl em m en für 1, 5 -2 , 5  m m ² ,  
2 -po l i g,  a us P V C -ha rt,  b l ei frei .
  Farbe Farbe Einsatz % St
für Al l gem ei nstro m krei se
221 9915 KES- 2. 3. 3 reinweiß reinweiß 2. 717, 00

für E DV -Stro m krei se
221 9913 KES- 2. 3. 15 reinweiß rubinrot 2. 717, 00

für Si cherhei tsstro m krei se
221 9914 KES- 2. 3. 20 reinweiß minzgrün 2. 717, 00

KES-3.3…
3 -fa ch,  w a a gerecht,  a nschl ussferti g v o rv erd ra htet,  ko m pl ett 
m i t Ad a pter/- und  Ab d eckra hm en,  m i t E ti kett und  K l a rsi cht-
schei b e für B eschri ftungsfel d ,  Steckd o senei nsa tz  m i t er-
hö htem  B erührungsschutz,  m i t Steckkl em m en für 1, 5 -2 , 5  
m m ² ,  2 -po l i g,  a us P V C -ha rt,  b l ei frei .
  Farbe Farbe Einsatz % St
für Al l gem ei nstro m krei se
221 9916 KES- 3. 3. 3 reinweiß reinweiß 3. 698, 00

für E DV -Stro m krei se
224 4047 KES- 3. 3. 15 reinweiß rubinrot 3. 698, 00

für Si cherhei tsstro m krei se
224 4048 KES- 3. 3. 20 reinweiß minzgrün 3. 698, 00

KESL-1.3
1-fa ch,  w a a gerecht,  L eerd o se,  ko m pl ett m i t Ad a pter-/ und  
Ab d eckra hm en,  m i t E ti kett und  K l a rsi chtschei b e für B e-
schri ftungsfel d .
  Farbe % St
203 3151 KESL- 1. 3 reinweiß 881, 00

KESL-2.3
2 -fa ch,  w a a gerecht,  L eerd o se,  ko m pl ett m i t Ad a pter-/ und  
Ab d eckra hm en,  m i t E ti kett und  K l a rsi chtschei b e für B e-
schri ftungsfel d .
  Farbe % St
253 2941 KESL- 2. 3 reinweiß 922, 00

KESL-3.3
3 -fa ch,  w a a gerecht,  L eerd o se,  ko m pl ett m i t Ad a pter-/ und  
Ab d eckra hm en,  m i t E ti kett und  K l a rsi chtschei b e für B e-
schri ftungsfel d .
  Farbe % St
253 2942 KESL- 3. 3 reinweiß 982, 00

Leitungsschutzkanäle
Minikanäle LLK
M i ni -L ei tungsschutz ka na l  m i t a ufra stb a rem  Deckel  und  
ei nrei hi ger B efesti gungsl o chung i m  K a na l b o d en,  d er P o ten-
ti a l a usgl ei ch d er Deckel  erfo l gt a uto m a ti sch b ei m  Aufra sten,  
Z ub ehö r für d en P o tenti a l a usgl ei ch,  Sto ß v erb i nd er L ST… /
L STA…  j e Sto ß stel l e,  m uß  geso nd ert b estel l t w erd en,  L i efer-
l ä nge 2 0 0 0  m m .
  Höhe  (mm) Breite  (mm) 1 m
Farbe: Reinweiß, Oberfläche: Pulverbeschichtet
220 4526 LLK 16. 016 R 16 16 15, 30
220 4528 LLK 16. 030 R 16 30 18, 00
220 4530 LLK 26. 030 R 26 30 20, 40

Oberfläche: Bandverzinkt
220 4121 LLK 16. 016 16 16 13, 10
220 4122 LLK 16. 030 16 30 14, 00
220 4123 LLK 26. 030 26 30 15, 10

Kanäle LLK
L ei tungsschutzka na l  m i t a ufra stb a rem  Deckel  und  ei nrei -
hi ger B efesti gungsl o chung i m  K a na l b o d en,  d er P o tenti a l -
a usgl ei ch d er Deckel  erfo l gt a uto m a ti sch b ei m  Aufra sten,  
Z ub ehö r für d en P o tenti a l a usgl ei ch,  2  Sto ß v erb i nd er L ST…  j e 
Sto ß stel l e,  m uß  geso nd ert b estel l t w erd en,  L i eferl ä nge 2  m .
  Höhe  (mm) Breite  (mm) 1 m
Farbe: Cremeweiß, Oberfläche: Pulverbeschichtet
220 4307 LLK 60. 100 W 60 100 51, 40
220 4310 LLK 60. 150 W 60 150 74, 10
220 4314 LLK 60. 200 W 60 200 83, 80
220 5294 LLK 80. 080 W 79 80 40, 50
220 4691 LLK 100. 100 W 100 100 79, 60
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 Kabelkanäle und Zubehör 

  Höhe  (mm) Breite  (mm) 1 m
Farbe: Reinweiß, Oberfläche: Pulverbeschichtet
220 5288 LLK 40. 040 R 40 40 32, 50
220 4298 LLK 40. 060 R 40 60 40, 30
220 4302 LLK 60. 060 R 60 60 42, 30
220 4306 LLK 60. 100 R 60 100 51, 40
220 4309 LLK 60. 150 R 60 150 74, 10
220 4313 LLK 60. 200 R 60 200 83, 80
220 5289 LLK 80. 080 R 79 80 40, 50
220 5287 LLK 100. 100 R 100 100 79, 60

Oberfläche: Bandverzinkt
220 4692 LLK 40. 040 40 40 21, 50
220 4124 LLK 40. 060 40 60 25, 20
220 4125 LLK 60. 060 60 60 27, 50
220 4126 LLK 60. 100 60 100 32, 80
220 4127 LLK 60. 150 60 150 48, 90
220 4128 LLK 60. 200 60 200 56, 40
220 4694 LLK 80. 080 80 80 36, 40
220 4690 LLK 100. 100 100 100 54, 60

Zubehör für  
Leitungsschutzkanäle
Stoßstellenverbinder LST
F ür M i ni -L ei tungsschutz ka nä l e L L K … ,  v erb i nd et d i e K a na l un-
tertei l e el ektri sch und  m echa ni sch i n ei nem  Arb ei tsga ng,  
B ed a rf:  1 Stück j e Sto ß stel l e.
  Breite des Leitungs-

führungskanals  (mm) 
1 St

Werkstoff: Messing
220 4702 LST 16. 016 16 1, 78
220 4703 LST 16. 030 30 2, 49
220 4706 LST 26. 030 30 2, 49

Stoßstellenverbinder LSTA
F ür M i ni -L ei tungsschutz ka nä l e L L K … ,  v erb i nd et d i e K a na l un-
tertei l e el ektri sch und  m echa ni sch i n ei nem  Arb ei tsga ng,  z ur 
E i nb i nd ung a l l er Z ub ehö rtei l e a us l ei tfä hi gen W erksto ffen i n 
d en P o tenti a l a usgl ei ch,  B ed a rf:  1 Stück j e Sto ß stel l e.
  Breite des Leitungs-

führungskanals  (mm) 
1 St

Werkstoff: Messing
220 4700 LSTA 16. 016 16 3, 10
220 4710 LSTA 16. 030 30 3, 39
220 4711 LSTA 26. 030 30 3, 57

Stoßstellenverbinder LST
F ür L ei tungsschutz ka nä l e L L K …  und  L U K … ,  m i t F l a chstecker 
6 , 3  m m ,  B ed a rf:  2  Stück j e Sto ß stel l e.
  Höhe des Leitungs-

führungskanals  (mm) 
1 St

Werkstoff: Stahl bandverzinkt
220 4704 LST 40 40 1, 32
220 4705 LST 60 60 2, 35
220 4696 LST 80 80 2, 72
220 4695 LST 100 100 3, 21

Gerätekanäle
Gerätekanalunterteil GKU
Na ch V DE  0 6 0 4  system geprüft,  ei nzü gi g sym m etri sch,  m i t 
Schl a ufen,  b ra nd l a stfrei ,  ha l o genfrei ,  10 0 %  recycl eb a r,  
G erä tem o nta ge i m  L ei tungsz ug m i t ei nra stb a rer G erä ted o se,  
G erä teei nb a u o hne L o chb l end en,  P E -Ausgl ei ch üb er Sto ß -
stel l env erb i nd er,  Deckel ö ffnung:  7 8  m m ,  M a teri a l :  Sta hl ,  
b a nd ve rzi nkt,  L i eferl ä nge:  2 0 0 0  m m .
  Tiefe  (mm) Breite  (mm) 1 m
Farbe: Reinweiß
221 5711 GKU 110- 78 T 60 R 61 110 45, 90
221 5718 GKU 133- 78 T 60 R 61 133 49, 70
221 5725 GKU 170- 78 T 60 R 61 170 57, 60
221 5722 GKU 133- 78 T 80 R 80 133 57, 90
221 4541 GKU 170- 78 T 80 R 80 170 67, 50

Deckel glatt GDS
F ür K a na l untertei l e G K U … ,  DK U … ,  P G U …  und  P L U … ,  
i nkl . 2  P o tenti a l a usgl ei chkl em m en G P K  6 3 ,  M a teri a l :  Sta hl ,  
b a nd ve rzi nkt,  L i eferl ä nge:  2 0 0 0  m m .
  Farbe 1 m
Deckelbreite: 78 mm
221 4076 GDS 78 R reinweiß 19, 40

Deckel kanneliert GDK
F ür K a na l untertei l e G K U … ,  DK U … ,  P G U … ,  P L U … ,  G AU …  
und  DAU …,  M a teri a l :  K unststo ff,  P V C -ha rt,  ni cht ha l o gen-
frei ,  L i eferl ä nge:  2 0 0 0  m m .
  Farbe 1 m
Deckelbreite: 78 mm
221 4066 GDK 78 R reinweiß 10, 50

Zubehör für Gerätekanäle
Endabschlussdeckel GADU
B a nd ve rzi nkt na ch DIN E N 10 3 4 6 ,  um schl i eß end ,  d er P o -
tenti a l a usgl ei ch erfo l gt zw a ngsl ä ufi g b ei m  E i nschi eb en i n 
d en G erä teka na l .
  Tiefe  (mm) Breite  (mm) 1 St
Farbe: Reinweiß
222 9963 GADU 110 T 60 R 61 112 20, 30
222 9959 GADU 133 T 60 R 61 135 20, 50
222 9961 GADU 170 T 60 R 61 172 21, 00
222 9960 GADU 133 T 80 R 80 135 22, 60
222 9957 GADU 170 T 80 R 80 172 27, 20

Trennsteg TPS
B a nd ve rzi nkt na ch DIN E N 10 3 4 6 ,  L i eferl ä nge 2 0 0 0  m m .
  Geeignet für Kanaltiefe  (mm) 1 m
Werkstoff: Stahl
230 3207 TPS 30 30 4, 61
230 3208 TPS 50 50 5, 25
230 3209 TPS 70 70 6, 15

Trennsteg TPK
Ni cht für ha l o genfrei e Insta l l a ti o nen ei nz usetz en,  für K a na l -
ti efe:  5 2  m m ,  L i eferl ä nge 2 0 0 0  m m .
  Geeignet für Kanaltiefe  (mm) 1 m
Werkstoff: Kunststoff
230 3206 TPK 50 52 6, 79

Trennprofilhalter LZTP
M i t Z ugentl a stung,  für G erä teka na l untertei l e G K U … ,  
DK U … ,  L ei tungsschutz ka nä l e L L K … ,  L U K …  und  Ind ustri e-
ka nä l e L U E …,  L I….
  Länge  (mm) 1 St
Werkstoff: Stahl
220 5428 LZTP 100 99 2, 36
220 5433 LZTP 150 149 3, 14
220 5434 LZTP 200 199 3, 46

2215710

2214076

2214066

6462427
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 Kabelkanäle und Zubehör ,  Geräteeinbausysteme 

Stoßstellenverbinder o. Flachstecker 
GSTE
Aus F ed ered el sta hl ,  v erb i nd et d i e K a na l untertei l e el ektri sch 
und  m echa ni sch i n ei nem  Arb ei tsga ng,  B ed a rf:  2  Stück j e 
Sto ß stel l e m üssen geso nd ert b estel l t w erd en.
  Breite des  

Geräteeinbau-
kanals von/ bis  
(mm) 

Tiefe des  
Geräteeinbau-
kanals   
(mm) 

1 St

Ausführung: Symmetrisch
221 4400 GSTE 110- 78 110 60 2, 34
221 4401 GSTE 133- 78 133 60 2, 53
221 5639 GSTE 133- 78 T 80 133 80 2, 60
221 4402 GSTE 170- 78 170 60 2, 85
221 4721 GSTE 170- 78 T 80 170 79 3, 03

Stoßstellenverbinder m. Flachstecker 
GSTA
Z um  Anschl uss v o n P E -Ausgl ei chsl ei tungen,  v erb i nd et d i e 
K a na l untertei l e el ektri sch und  m echa ni sch i n ei nem  Arb ei ts-
ga ng,  z ur E i nb i nd ung a l l er Z ub ehö rtei l e a us l ei tfä hi gen 
W erksto ffen i n d en P o tenti a l a usgl ei ch.
  Breite des  

Geräteeinbau-
kanals von/ bis  
(mm) 

Tiefe des  
Geräteeinbau-
kanals   
(mm) 

1 St

Ausführung: Asymmetrisch
221 4660 GSTA 110- 78 110 60 4, 19
221 4661 GSTA 133- 78 133 60 4, 19
221 5633 GSTA 133- 78 T 80 133 80 4, 34
221 4662 GSTA 170- 78 170 60 4, 47
221 4731 GSTA 170- 78 T 80 170 79 4, 60

Geräteeinbaudosen
GDHR
Z ur Aufna hm e v o n Da ten- und  K o m m uni ka ti o nstechni k-
E i nb a ugerä ten m i t 8 0  m m  Ab d eckra hm en,  v erw end b a r für:  
G erä teei nb a uka na l untertei l e G K U ...,  DK U ...,  G AU ...,  
DAU ...,  P ul tka na l untertei l e P G U ...,  P L U ... und  E nergi esä u-
l en E SDB ...,  E SE D...,  E SDD... m i t 7 8  m m  Deckel ö ffnung. 
B efesti gungsspur vo n 6 0  a uf 6 7  m m  um stel l b a r,  B a uhö he:  
5 0  m m ,  F a rb e:  L i chtgra u.
  1 St
Anzahl der Einheiten: 1
221 4364 GDHR 50 4, 89

Anzahl der Einheiten: 2
221 4365 GDHR 50- 2 9, 20

Geräteeinbausystem
GES 1
V o rko nfekti o ni ert,  1-fa ch,  w a a gerecht,  a nschl ussferti g v o r-
ve rd ra htet,  ko m pl ett m i t Ad a pter-/ und  Ab d eckra hm en,  m i t 
E ti kett und  Si chtfenster für B eschri ftungsfel d ,  m i t erhö htem  
B erührungsschutz ,  m i t Steckkl em m en für 1, 5 -2 , 5  m m ² ,  
2 – po l i g,  Nennspa nnung:  2 5 0  V /16  A,  m i t 2  K a b el b i nd er für 
d i e Z ugentl a stung.
V erw end b a r für:  G erä teka na l untertei l e G K U … ,  DK U …  
G AU … ,  DAU … ,  P ul tka na l untertei l e P G U … ,  P L U …  und  
E nergi esä ul en E SE D…,  E SDD….
  1 St
Für die Allgemeinstromkreise
Steckd o senei nsa tz:  R AL  9 0 10 ,  Ab d eckung:  R AL  9 0 10 .
260 6478 GES 1 RR 35, 00

Für Sicherheitsstromversorgung
Steckd o senei nsa tz:  R AL  6 0 2 9 ,  Ab d eckung:  R AL  9 0 10 .
260 6479 GES 1 RSV 34, 80

Für EDV-Stromkreise
Steckd o senei nsa tz:  R AL  3 0 0 3 ,  Ab d eckung:  R AL  9 0 10 .
260 6477 GES 1 REDV 34, 80

GES 2
V o rko nfekti o ni ert,  2 -fa ch,  w a a gerecht,  a nschl ussferti g v o r-
ve rd ra htet,  ko m pl ett m i t Ad a pter-/ und  Ab d eckra hm en,  m i t 
E ti kett und  Si chtfenster für B eschri ftungsfel d ,  m i t erhö htem  
B erührungsschutz ,  m i t Steckkl em m en für 1, 5 -2 , 5  m m ² ,  
2 – po l i g,  Nennspa nnung:  2 5 0  V /16  A,  m i t 2  K a b el b i nd er für 
d i e Z ugentl a stung.
V erw end b a r für:  G erä teka na l untertei l e G K U … ,  DK U …  
G AU … ,  DAU … ,  P ul tka na l untertei l e P G U … ,  P L U …  und  
E nergi esä ul en E SE D…,  E SDD….
  1 St
Für die Allgemeinstromkreise
Steckd o senei nsa tz:  R AL  9 0 10 ,  Ab d eckung:  R AL  9 0 10 .
230 2523 GES 2 RR 44, 20

Für Sicherheitsstromversorgung
Steckd o senei nsa tz:  R AL  6 0 2 9 ,  Ab d eckung:  R AL  9 0 10 .
230 2524 GES 2 RSV 45, 80

Für EDV-Stromkreise
Steckd o senei nsa tz:  R AL  3 0 0 3 ,  Ab d eckung:  R AL  9 0 10 .
230 2522 GES 2 REDV 45, 80

GES 3
V o rko nfekti o ni ert,  3 -fa ch,  w a a gerecht,  a nschl ussferti g v o r-
ve rd ra htet,  ko m pl ett m i t Ad a pter-/ und  Ab d eckra hm en,  m i t 
E ti kett und  Si chtfenster für B eschri ftungsfel d ,  m i t erhö htem  
B erührungsschutz ,  m i t Steckkl em m en für 1, 5 -2 , 5  m m ² ,  
2 – po l i g,  Nennspa nnung:  2 5 0  V /16  A,  m i t 2  K a b el b i nd er für 
d i e Z ugentl a stung.
V erw end b a r für:  G erä teka na l untertei l e G K U … ,  DK U …  
G AU … ,  DAU … ,  P ul tka na l untertei l e P G U … ,  P L U …  und  
E nergi esä ul en E SE D…,  E SDD….
  1 St
Für die Allgemeinstromkreise
Steckd o senei nsa tz:  R AL  9 0 10 ,  Ab d eckung:  R AL  9 0 10 .
230 2525 GES 3 RR 59, 30

Für Sicherheitsstromversorgung
Steckd o senei nsa tz:  R AL  6 0 2 9 ,  Ab d eckung:  R AL  9 0 10 .
230 9334 GES 3 RSV 62, 60

Für EDV-Stromkreise
Steckd o senei nsa tz:  R AL  3 0 0 3 ,  Ab d eckung:  R AL  9 0 10 .
230 9335 GES 3 REDV 62, 60

Geräteträger
GDTR
Z ur Aufna hm e v o n Da ten- und  K o m m uni ka ti o nstechni k-
E i nb a ugerä ten. V erw end b a r für:  ho ri zo nta l  und  senkrecht 
stehend e G erä teei nb a uka na l untertei l e G K U ...,  DK U ...,  
G AU ...,  DAU ...,  P ul tka na l untertei l e P G U ...,  P L U ... und  E ner-
gi esä ul en E SDB ...,  E SE D...,  E SDD... m i t 7 8  m m  Deckel -
ö ffnung. B efesti gungsspur vo n 6 0  m m ,  B a uhö he:  15  m m ,  
K ennfa rb e:  Schw a rz.
  1 St
Anzahl der Einheiten: 1
285 6094 GDTR 15 2, 71
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 Installationskanäle und Zubehör 

Leitungsführungskanäle
tehalit.LF Leitungsführungskanal
K o m pl ettka na l  m i t U nter- und  O b ertei l ,  m i t v o rgesta nz ter 
B o d enl o chung,  M a teri a l :  P V C ,  L i eferl ä nge:  2 0 0 0  m m .
  Höhe  (mm) Breite  (mm) 1 m
Farbe: Reinweiß
Ab  K a na l hö he 4 0  m m  und  K a na l b rei te 6 0  m m  i st ei n Trenn-
w a nd ei nb a u m ö gl i ch.
219 2061 LF 1501509010 15 15 2, 00
219 8399 LF 1804509010 18 45 4, 80
219 5090 LF 2002009010 20 20 2, 35
219 2063 LF 2003509010 20 35 4, 00
219 2067 LF 2502509010 25 25 3, 40
219 2068 LF 3003009010 30 30 5, 00
219 2069 LF 3004509010 30 45 6, 40
219 2075 LF 3006009010 30 60 8, 10
219 2079 LF 4004009010 40 40 7, 10
219 2082 LF 4006009010 40 60 7, 90
219 2087 LF 4009009010 40 90 15, 70
219 2090 LF 4011009010 40 110 20, 80
219 5091 LF 6006009010 60 60 13, 40
219 2096 LF 6009009010 60 90 20, 10
219 2098 LF 6011009010 60 110 22, 20

Farbe: Reinweiß
M i t 3 -fa cher F ührung für Trennstege. Ab  K a na l hö he 4 0  m m  
und  K a na l b rei te 6 0  m m  i st ei n Trennw a nd ei nb a u m ö gl i ch.
220 0963 LF 6015009010 60 150 30, 40
220 0977 LF 6019009010 60 190 39, 40
220 0985 LF 6023009010 60 230 48, 50

Farbe: Lichtgrau
Ab  K a na l hö he 4 0  m m  und  K a na l b rei te 6 0  m m  i st ei n Trenn-
w a nd ei nb a u m ö gl i ch.
219 5000 LF 1501507035 15 15 2, 00
219 8421 LF 1804507035 18 45 4, 80
219 5003 LF 2002007035 20 20 2, 35
219 5006 LF 2003507035 20 35 4, 00
219 5012 LF 2502507035 25 25 3, 40
219 5015 LF 3003007035 30 30 5, 00
219 3965 LF 3004507035 30 45 6, 40
219 5018 LF 3006007035 30 60 8, 10
219 5030 LF 4004007035 40 40 7, 10
219 5033 LF 4006007035 40 60 7, 90
219 5039 LF 4009007035 40 90 15, 70
219 5045 LF 4011007035 40 110 20, 80
219 5063 LF 6006007035 60 60 13, 40
219 5069 LF 6009007035 60 90 20, 10
219 5075 LF 6011007035 60 110 22, 20

Farbe: Lichtgrau
M i t 3 -fa cher F ührung für Trennstege. Ab  K a na l hö he 4 0  m m  
und  K a na l b rei te 6 0  m m  i st ei n Trennw a nd ei nb a u m ö gl i ch.
220 0940 LF 6015007035 60 150 30, 40
220 0974 LF 6019007035 60 190 39, 40
220 0979 LF 6023007035 60 230 48, 50

Farbe: Steingrau
M i t 3 -fa cher F ührung für Trennstege. Ab  K a na l hö he 4 0  m m  
und  K a na l b rei te 6 0  m m  i st ei n Trennw a nd ei nb a u m ö gl i ch.
220 0939 LF 6015007030 60 150 30, 40
220 0965 LF 6019007030 60 190 39, 40
220 0978 LF 6023007030 60 230 48, 50

Di eser K a na l  i st i n fo l gend en F a rb en l i eferb a r:  R AL  9 0 10  
R ei nw ei ß ,  R AL  7 0 3 5  L i chtgra u,  R AL  7 0 3 0  Stei ngra u und  
R AL  8 0 14  B ra un.

tehalit.LFS Leitungsführungskanal
K o m pl ettka na l  m i t U nter- und  O b ertei l ,  m i t v o rgesta nz ter 
B o d enl o chung,  m i t v o rm o nti erten R ückha l tekl a m m ern,  M a -
teri a l :  Sta hl b l ech ve rzi nkt,  L i eferl ä nge:  2 0 0 0  m m .
  Höhe  (mm) Breite  (mm) 1 m
Farbe: Verzinkt
219 4040 LFS 200200 VERZ 18 19 12, 90
219 4041 LFS 300450 VERZ 30 45 17, 90
220 0290 LFS 400600 VERZ 40 60 26, 30
220 0291 LFS 600600 VERZ 60 60 28, 80
220 0292 LFS 601000 VERZ 60 100 34, 70
220 0293 LFS 601500 VERZ 60 150 43, 80
220 0294 LFS 602000 VERZ 60 200 51, 50

Di eser K a na l  i st i n fo l gend en F a rb en l i eferb a r:  V E R Z ,  v erz i nkt 
m i t P ul v erb eschi chtung R AL  9 0 10  R ei nw ei ß .

Zubehör für  
Leitungsführungskanäle
Trennwand für tehalit.LF
  Höhe  (mm) 1 m
PVC
219 7301 M 2024 40 3, 60
219 5572 M 2026 60 4, 00

Grundprofilverbinder für tehalit.LF
F ür L F 6 0 15 0 ,  L F 6 0 19 0  und  L F 6 0 2 3 0 .
  1 St
Kunststoff
219 4652 G 1720 1, 42

Rollenkanäle
tehalit.LFR Rollenkanal
K o m pa kte V erpa ckung so m i t ei nfa cher Tra nspo rt,  b ruchsi -
chere Scha rni ere,  K l eb eb a nd  zu m  F i xi eren,  so w i e B o d en-
l o chung z um  Na gel n o d er Schra ub en,  m i t K a na l schere 
o hne V erschni tt l ei cht z u v era rb ei ten,  P a keti nha l t:  2 0  m ,  
a us P V C .
  Höhe  (mm) Breite  (mm) 1 m
Farbe: Reinweiß
220 0220 LFR 701209010 T 2 7 12 3, 50
220 0286 LFR 1501509010 T 2 15 15 3, 65
220 0287 LFR 2002009010 T 2 20 20 3, 95
220 0285 LFR 2003509010 T 2 20 35 6, 90

Elektroinstallationskanäle
tehalit.FB Elektroinstallationskanal
M i t U nter- und  O b ertei l ,  2  K l a m m ern pro  M eter und  B o d en-
l o chung,  L i eferl ä nge 2 0 0 0  m m ,  So nd erl ä nge m a x . 6 0 0 0  
m m ,  a us P V C  ha rt.
  Höhe  (mm) Breite  (mm) 1 m
Farbe: Lichtgrau
219 3040 FB 6011007035 60 110 28, 50
219 3043 FB 6013007035 60 130 33, 10
219 3046 FB 6015007035 60 150 39, 60
219 3041 FB 6019007035 60 190 50, 50
219 3042 FB 6023007035 60 230 61, 10
219 0284 FB 80130070351 80 130 39, 30
219 3045 FB 9923007035 100 230 109, 80

Di eser K a na l  i st i n fo l gend en F a rb en l i eferb a r:  R AL  7 0 3 0  
G ra u,  R AL  7 0 3 5  L i chtgra u und  R AL  9 0 10  R ei nw ei ß .
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Formteile für  
Elektroinstallationskanäle
Endplatte für tehalit.FB
F ür L ei tungsführungska na l ,  a us P V C  ha rt.
  Höhe  (mm) Breite  (mm) 1 St
Farbe: Lichtgrau
219 5366 M 53137035 60 110 6, 20
219 3863 M 55137035 60 130 6, 90
219 3865 M 55237035 60 150 7, 30
219 3867 M 55337035 60 190 8, 00
219 3869 M 55437035 60 230 9, 50
220 0768 M 53037035 80 130 9, 20
220 0767 M 58337035 100 230 17, 20

Di ese E nd pl a tte i st i n fo l gend en F a rb en l i eferb a r:  R AL  7 0 3 0  
G ra u,  R AL  7 0 3 5  L i chtgra u und  R AL  9 0 10  R ei nw ei ß .

Zubehör für  
Elektroinstallationskanäle
Geräteeinbaudosen
  1 St
CEE-Geräteeinbaudose für FB-Kanäle ab Breite 
130 mm außer FB99230
220 0574 L 5816 39, 20

Automaten-Einbaueinheit für tehalit.FB
  Höhe  (mm) Breite  (mm) 1 St
4-fach, für FB-Kanäle ab Breite: 130 mm außer 
FB99230
221 0155 L 55307035 80 360 90, 90

9-fach, für FB-Kanäle ab Breite: 150 mm außer 
FB99230
221 0156 L 55317035 110 330 108, 70

Sockelleistenkanäle
tehalit.SL Sockelleistenunterteil
M i t 3  festen Trennw ä nd en,  a us P V C .
  Höhe  (mm) Breite  (mm) 1 m
Farbe: Schwarz
221 6963 SL 200801 80 20 5, 40

tehalit.SL Sockelleistenoberteil
F ür So ckel l ei stenka na l system ,  a ufra stb a r und  üb erd e-
ckend ,  a us P V C .
  Höhe  (mm) Breite  (mm) 1 m
Farbe: Reinweiß
221 6968 SL 2008029010 80 20 5, 30

Farbe: Graphitschwarz
221 6969 SL 2008029011 80 20 5, 30

Dekor: Ahorn
221 6972 SL 200802 D 3 80 20 9, 30

Dekor: Aluminium
221 6970 SL 200802 D 1 80 20 9, 30

Dekor: Buche
221 6971 SL 200802 D 2 80 20 9, 30

Dekor: Eiche
221 6974 SL 200802 D 5 80 20 9, 30

Dekor: Kirschbaum
221 6973 SL 200802 D 4 80 20 9, 30

Dekor: Sucupira
221 6975 SL 200802 D 6 80 20 9, 30

Di eser K a na l  i st i n fo l gend en F a rb en/Deko ren l i eferb a r:  R AL  
9 0 11 G ra phi tschw a rz,  R AL  9 0 10  R ei nw ei ß ,  Deko r:  Aho rn,  
Al um i ni um ,  B uche,  E i che,  K i rschb a um  und  Sucupi ra .

tehalit.SL Sockelleistenoberteil mit 
Weichlippe
F ür So ckel l ei stenka na l system ,  a ufra stb a r und  üb erd e-
ckend ,  a us P V C .
  Höhe  (mm) Breite  (mm) 1 m
Farbe: Reinweiß
221 6964 SL 20080219010 80 20 6, 80

Farbe: Graphitschwarz
221 6965 SL 20080219011 80 20 6, 80

Di eses O b ertei l  i st i n fo l gend en F a rb en l i eferb a r:  R AL  9 0 11 
G ra phi tschw a rz und  R AL  9 0 10  R ei nw ei ß .

tehalit.SL Sockelleistenoberteil mit 
Teppichleiste
F ür So ckel l ei stenka na l system ,  zu m  E i nl egen vo n Teppi ch.
  Höhe  (mm) Breite  (mm) 1 m
Farbe: Reinweiß
221 6966 SL 20080229010 80 20 6, 40

Formteile für  
Sockelleistenkanäle
Endstück links/rechts für tehalit.SL
F ür So ckel l ei stenka na l system ,  B rei te:  2 0  m m ,  uni v ersel l  für 
l i nks und  rechts,  schni ttka schi erend ,  a us P C /AB S ha l o gen-
frei .
  Höhe  (mm) Farbe/ Dekor 1 St
221 6992 SL 2008069010 80 reinweiß 3, 35
221 6993 SL 2008069011 80 graphitschwarz 3, 35
221 6994 SL 200806 D 1 80 Aluminium 6, 50
221 6995 SL 200806 D 2 80 Buche 6, 50
221 6996 SL 200806 D 3 80 Ahorn 6, 50
221 6997 SL 200806 D 4 80 Kirschbaum 6, 50
221 6998 SL 200806 D 5 80 Eiche 6, 50
221 6999 SL 200806 D 6 80 Sucupira 6, 50

Für SL mit Teppichleiste
219 9762 SL 20080619010 80 reinweiß 3, 60

Außeneck für tehalit.SL
F ür So ckel l ei stenka na l system ,  B rei te:  2 0  m m ,  H a ub enfo rm -
tei l  schni ttka schi erend  und  w i nkel ve rstel l b a r,  a us P C /AB S 
ha l o genfrei .
  Höhe  (mm) Farbe/ Dekor 1 St
221 6976 SL 2008039010 80 reinweiß 3, 50
221 6977 SL 2008039011 80 graphitschwarz 3, 50
221 6978 SL 200803 D 1 80 Aluminium 6, 60
221 6979 SL 200803 D 2 80 Buche 6, 60
221 6980 SL 200803 D 3 80 Ahorn 6, 60
221 6981 SL 200803 D 4 80 Kirschbaum 6, 60
221 6982 SL 200803 D 5 80 Eiche 6, 60
221 6983 SL 200803 D 6 80 Sucupira 6, 60

2216992

2216976
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Inneneck für tehalit.SL
F ür So ckel l ei stenka na l system ,  B rei te:  2 0  m m ,  H a ub enfo rm -
tei l  schni ttka schi erend  und  w i nkel ve rstel l b a r,  a us P C /AB S 
ha l o genfrei .
  Höhe  (mm) Farbe/ Dekor 1 St
221 6984 SL 2008049010 80 reinweiß 3, 35
221 6985 SL 2008049011 80 graphitschwarz 3, 35
221 6986 SL 200804 D 1 80 Aluminium 6, 50
221 6987 SL 200804 D 2 80 Buche 6, 50
221 6988 SL 200804 D 3 80 Ahorn 6, 50
221 6989 SL 200804 D 4 80 Kirschbaum 6, 50
221 6990 SL 200804 D 5 80 Eiche 6, 50
221 6991 SL 200804 D 6 80 Sucupira 6, 50

Geräteträgerschürze für tehalit.SL
F ür So ckel l ei stenka na l system ,  B rei te:  2 0  m m ,  sepa ra te 
Ab d eckung zu m  K a schi eren d es K a na l untertei l s unterha l b  
d es G erä teträ gers,  a us P C /AB S ha l o genfrei .
  Höhe Sockel-

leistenkanal  
(mm) 

Farbe/ Dekor 1 St

221 9776 SL 20080 A 9010 80 reinweiß 1, 01
221 9777 SL 20080 A 9011 80 graphitschwarz 1, 01
221 9778 SL 20080 AD 1 80 Aluminium 1, 26
221 9779 SL 20080 AD 2 80 Buche 1, 26
221 9780 SL 20080 AD 3 80 Ahorn 1, 26
221 9781 SL 20080 AD 4 80 Kirschbaum 1, 26
221 9782 SL 20080 AD 5 80 Eiche 1, 26
221 9783 SL 20080 AD 6 80 Sucupira 1, 26

Halogenfreie  
Sockelleistenkanäle
tehalit.SLH halogenfreies  
Sockelleistenunterteil
M i t 3  festen Trennw ä nd en,  a us P C /AB S ha l o genfrei .
  Höhe  (mm) Breite  (mm) 1 m
Farbe: Lichtgrau
283 8337 SLH 200801 80 20 11, 50

tehalit.SLH halogenfreies  
Sockelleistenoberteil
F ür So ckel l ei stenka na l system ,  a ufra stb a r und  üb erd e-
ckend ,  a us P C /AB S ha l o genfrei .
  Höhe  (mm) Breite  (mm) 1 m
Farbe: Reinweiß
283 8528 SLH 2008029010 80 20 10, 40

Zubehör für  
Sockelleistenkanäle
Geräteträger für tehalit.SL
Aus ha l o genfrei em  P C /AB S,  z um  O b ertei l  pa ssend e G erä te-
trä gerschürze  m uss sepa ra t b estel l t w erd en.
  Höhe Sockelleistenkanal  (mm) 1 St
2× Schutzkontaktsteckdose, Farbe: Reinweiß
221 9734 SL 200809009010 80 34, 60

2× Schutzkontaktsteckdose, Farbe: Graphitschwarz
221 9735 SL 200809009011 80 34, 60

2× Schutzkontaktsteckdose, Dekor Aluminium
221 9736 SL 20080900 D 1 80 40, 90

2216984

2219776

Schutzkontaktsteckdose und Datenanschluss 2-fach 
RJ45, Cat.6A, Farbe: Reinweiß
221 9758 SL 200809209010 80 92, 40

Schutzkontaktsteckdose und Datenanschluss 2-fach 
RJ45, Cat.6A, Farbe: Graphitschwarz
221 9759 SL 200809209011 80 92, 40

Schutzkontaktsteckdose und Datenanschluss 2-fach 
RJ45, Cat.6A, Dekor: Aluminium
221 9760 SL 20080920 D 1 80 99, 00

Datennetzanschluss Cat.6A 2-fach, Farbe: Reinweiß
221 9743 SL 200809079010 80 46, 90

Datennetzanschluss Cat.6A 2-fach, Farbe: Graphit-
schwarz
221 9744 SL 200809079011 80 46, 90

Datennetzanschluss Cat.6A 2-fach, Dekor: Aluminium
221 9745 SL 20080907 D 1 80 53, 50

Leer, Farbe: Reinweiß
F ür Tra gsteggerä te,  i nkl . B l i nd b l end e,  2 ×  R J 4 5 -Z entra l -
schei b e und  B K /SAT-Z entra l schei b e.
340 1168 SL 200809159010 80 22, 60

Leer, Farbe: Graphitschwarz
F ür Tra gsteggerä te,  i nkl . B l i nd b l end e,  2 ×  R J 4 5 -Z entra l -
schei b e und  B K /SAT-Z entra l schei b e.
340 1169 SL 200809159011 80 22, 60

Leer, Dekor: Aluminium
F ür Tra gsteggerä te,  i nkl . B l i nd b l end e,  2 ×  R J 4 5 -Z entra l -
schei b e und  B K /SAT-Z entra l schei b e.
340 1167 SL 20080915 D 1 80 29, 00

Geräteträger universal für tehalit.SL
F ür U P -G erä te m i t Ab d eckra hm en z .B . für B erker Scha l ter-
pro gra m m e,  G erä teträ gerschürze  i nkl .
  Höhe Sockelleistenkanal  

(mm) 
1 St

Farbe: Reinweiß
221 9755 SL 200809119010 80 17, 20

 

Farbe: Graphitschwarz
221 9756 SL 200809119011 80 17, 20

 

Farbe: Aluminium
221 9757 SL 20080911 D 1 80 23, 90

2219755

2219756

2219757
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Geräteträger  
universal design für tehalit.SL
F ür U P -G erä te m i t Ab d eckra hm en z .B . für B erker Scha l ter-
pro gra m m e,  G erä teträ gerschürz e m uss sepa ra t b estel l t 
w erd en.
  Höhe Sockelleistenkanal  (mm) 1 St
Farbe: Reinweiß
340 1162 SL 200809019010 80 17, 20

Farbe: Graphitschwarz
340 1163 SL 200809019011 80 17, 20

Dekor: Ahorn
340 2627 SL 20080901 D 3 80 23, 90

Dekor: Aluminium
340 1161 SL 20080901 D 1 80 23, 90

Dekor: Buche
340 2626 SL 20080901 D 2 80 23, 90

Dekor: Eiche
340 2641 SL 20080901 D 5 80 23, 90

Dekor: Kirschbaum
340 2628 SL 20080901 D 4 80 23, 90

Dekor: Sucupira
340 2642 SL 20080901 D 6 80 23, 90

Geräteträgerschürze
F ür G erä teträ ger uni ve rsa l  d esi gn.
  Höhe Sockel-

leistenkanal  
(mm) 

Farbe/ Dekor 1 St

Werkstoff: Kunststoff
340 1155 SL 20080 ACD 3 80 Ahorn 1, 26
340 1153 SL 20080 ACD 1 80 Aluminium 1, 26
340 1154 SL 20080 ACD 2 80 Buche 1, 26
340 1157 SL 20080 ACD 5 80 Eiche 1, 26
340 1160 SL 20080 AC 9011 80 graphitschwarz 1, 01
340 1156 SL 20080 ACD 4 80 Kirschbaum 1, 26
340 1159 SL 20080 AC 9010 80 reinweiß 1, 01
340 1158 SL 20080 ACD 6 80 Sucupira 1, 26

3401159

Geräteträger-Technikteil
G erä teträ ger O b ertei l  und  pa ssend e G erä teträ gerschürze  
m uss sepa ra t b estel l t w erd en.
  Höhe Sockel-

leistenkanal  
(mm) 

Farbe/ Dekor 1 St

Schutzkontaktsteckdose 2-fach
M i t erhö htem  B erührungsschutz.
340 2610 SL 20080940 D 1 80 Aluminium 26, 30
340 2644 SL 200809409011 80 graphitschwarz 25, 20
340 2643 SL 200809409010 80 reinweiß 25, 20

CATV/SAT Antennenanschluss Durchgangsdose
Durchga ngsd o se,  F req uenz b erei ch:  5 -2 2 0 0  M H z ,  F re-
q uenz b erei ch TV  ( V o rw ä rtsw eg/R ückka na l ) :  10 9 -8 6 2  
MHz/5-65 MHz, Durchgangsdämpfung: ≤ 3 dB/≤ 2 dB, 
Anschl ussd ä m pfung TV :  10  d B  ±  1, 5  d B ,  F req uenz b erei ch 
R a d i o :  8 7 , 5 -10 8  M H z ,  Anschl ussd ä m pfung R a d i o :  10  d B  
±  1, 5  d B ,  F req uenz b erei ch SAT:  9 5 0 -2 2 0 0  M H z ,  Anschl uss-
d ä m pfung SAT:  10  d B  ±  1, 5  d B .
340 2619 SL 20080948 D 1 80 Aluminium 69, 80
340 2618 SL 200809489011 80 graphitschwarz 68, 30
340 2617 SL 200809489010 80 reinweiß 68, 30

CATV/SAT Antennenanschluss Enddose
E nd d o se,  F req uenz b erei ch:  5 -2 2 0 0  M H z ,  F req uenz b erei ch 
TV  ( V o rw ä rtsw eg/R ückka na l ) :  10 9 -8 6 2  M H z /5 -6 5  M H z ,  
Anschl ussd ä m pfung TV :  7  d B  ±  1, 5  d B ,  F req uenzb erei ch 
R a d i o :  8 7 , 5 -10 8  M H z ,  Anschl ussd ä m pfung R a d i o :  9  d B  
±  2  d B ,  F req uenzb erei ch SAT:  9 5 0 -2 2 0 0  M H z,  Anschl uss-
d ä m pfung SAT:  7  d B  ±  1, 5  d B .
340 2622 SL 20080949 D 1 80 Aluminium 62, 80
340 2621 SL 200809499011 80 graphitschwarz 61, 70
340 2620 SL 200809499010 80 reinweiß 61, 70

Datenanschluss
2 -fa ch R J4 5 ,  C a t.6 A,  U AE  W E  ( 8 /8 ) .
340 2616 SL 20080947 D 1 80 Aluminium 38, 70
340 2615 SL 200809479011 80 graphitschwarz 37, 70
340 2614 SL 200809479010 80 reinweiß 37, 70

Fernmeldeanschluss
Tel efo na nschl uss,  TAE  3 × 6  NF N,  ei n F ernsprecha nschl uss 
und  zw ei  Neb enstel l ena nschl üsse.
340 2613 SL 20080945 D 1 80 Aluminium 28, 80
340 2612 SL 200809459011 80 graphitschwarz 27, 60
340 2611 SL 200809459010 80 reinweiß 27, 60

Geräteträger Oberteil
Aus P C /AB S ha l o genfrei .
  Höhe Sockel-

leistenkanal  
(mm) 

Farbe/ Dekor 1 St

340 2582 SL 200809329010 80 reinweiß 9, 30
340 2583 SL 200809329011 80 graphitschwarz 9, 30
340 2584 SL 20080932 D 1 80 Aluminium 16, 00
340 2585 SL 20080932 D 2 80 Buche 16, 00
340 2586 SL 20080932 D 3 80 Ahorn 16, 00
340 2587 SL 20080932 D 4 80 Kirschbaum 16, 00
340 2588 SL 20080932 D 5 80 Eiche 16, 00
340 2589 SL 20080932 D 6 80 Sucupira 16, 00

Anbindung an Steck- und Datendose 
für tehalit.SL
V erb i nd ung z um  So ckel l ei stensystem ,  M a teri a l :  U ntertei l  
P V C ,  O b ertei l  P C /AB S ha l o genfrei ,  E nd pl a tte P C /AB S ha l o -
genfrei ,  K uppl ungsstück P C /AB S ha l o genfrei .
  1 St
Farbe Oberteil: Reinweiß
219 7540 COL 40110 SET 19010 45, 60

Dekor Oberteil: Aluminium
219 7541 COL 40110 SET 1 ALU 64, 10

3402643

3402617

3402620

3402614

3402611

3402582
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Eckkanäle
tehalit.EK Eckkanal
L i eferl ä nge 2 5 0 0  m m .
  Breite  (mm) Höhe  (mm) 1 m
Farbe: Reinweiß
222 0507 EK 4004009010 40 40 6, 40

Di eser K a na l  i st i n fo l gend en F a rb en l i eferb a r:  R AL  9 0 10  
R ei nw ei ß .

Aufbodenkanäle
Aufbodenkanal Aluminium
Tri ttfester Aufb o d enka na l  m i t 2  K a m m ern z ur getrennten 
F ührung v o n E nergi e- und  Da tenl ei tungen,  L ä nge 2 0 0 0  m m .
  Breite  (mm) Höhe  (mm) 1 m
222 0553 AKA 181250 ELN 125 18 55, 30

Aufbodenkanal PVC
L ä nge 2 0 0 0  m m .
  Breite  (mm) Höhe  (mm) 1 m
Farbe: Steingrau
222 0356 SL 1104007030 41 11 4, 80
222 0380 SL 1807507030 75 17 11, 60

Der SL 110 4 0 0  i st i n d en F a rb en R AL  7 0 3 0  G ra u und  R AL  
9 0 0 1 C rem ew ei ß  l i eferb a r.

Der SL 18 0 7 5 0  i st i n fo l gend en F a rb en l i eferb a r:  R AL  10 19  
B ei ge,  R AL  8 0 14  B ra un,  R AL  9 0 0 1 C rem ew ei ß ,  R AL  7 0 3 5  
L i chtgra u,  R AL  9 0 10  R ei nw ei ß ,  R AL  7 0 3 0  G ra u und  R AL  
7 0 2 1 Anthra zi t.

Aufbodenkanal mit Aluminium-Oberteil
L ä nge 2 0 0 0  m m .
  1 m
219 7664 SLA 180750 ELN 31, 90

Anschlusssäulen
tehalit.DA Deckenanschlusssäule 
Aluminium einseitig
E i nsei ti g,  l ei cht gew ö l b tes P ro fi l  ( 6 8 × 9 8  m m ) ,  i nkl . Spa nn-
b efesti gung,  Trennw a nd ,  vo rm o nti erter L i b el l e,  Deckenka -
schi erung und  E rd ungsz ub ehö r,  z ur Aufna hm e fro ntra sten-
d er E i nb a ugrä te,  d er a ngegeb ene L ä ngenb erei ch entspri cht 
d em  H ö henb erei ch d er festen Decke,  d i e d a z ugehö ri ge 
m a x i m a l e Z w i schend eckenhö he i st d er unterste H ö henw ert 
m i nus 5 0  m m .
  Säulenhöhe  (mm) 1 St
Farbe: Natur
219 7185 DAS 802500 ELN 2500. . . 2800 497, 90
219 7186 DAS 802800 ELN 2800. . . 3100 521, 20
219 7187 DAS 803100 ELN 3100. . . 3400 544, 20
219 7188 DAS 803400 ELN 3400. . . 3700 567, 80

Farbe: Reinweiß
219 7357 DAS 8025009010 2500. . . 2800 614, 50
219 7358 DAS 8028009010 2800. . . 3100 637, 30
219 7359 DAS 8031009010 3100. . . 3400 659, 50
219 7360 DAS 8034009010 3400. . . 3700 682, 10

Farbe: Verkehrsweiß
886 9216 DAS 8025009016 2500. . . 2800 630, 30
886 9215 DAS 8028009016 2800. . . 3100 653, 60
886 9214 DAS 8031009016 3100. . . 3400 676, 50
886 9213 DAS 8034009016 3400. . . 3700 699, 60

tehalit.DAP Bodenanschlusssäule 
Aluminium
E i nsei ti g,  l ei cht gew ö l b tes P ro fi l  ( 6 9 × 9 8  m m ) ,  B o d enpl a tte 
( 16 8 × 13 8  m m ) ,  z ur Aufna hm e fro ntra stend er E i nb a ugerä te 
m i t m o d ul a rer B l end entechni k.
  Säulenhöhe  (mm) 1 St
Farbe: Natur
219 7368 DAP 80650 ELN 650 215, 40

Farbe: Verkehrsweiß
886 9221 DAP 806509016 650 226, 10

Brüstungskanäle
tehalit.BRN Brüstungskanal
L i eferfo rm :  G rund pro fi l  i nkl usi v e Sei teno b ertei l e,  8 0  m m  
O b ertei l  sepa ra t,  L i eferl ä nge:  2 0 0 0  m m  b i s m a x.  6 0 0 0  m m  
a uf Anfra ge,  M a teri a l :  P V C ,  C -P ro fi l  G erä teei nb a u.
  Breite  (mm) 1 m
Farbe: Reinweiß; Höhe: 70 mm
219 3585 BRN 7011019010 110 19, 80
219 3590 BRN 7013019010 130 26, 10
219 3702 BRN 7017019010 170 34, 60
219 3705 BRN 7021019010 210 50, 30

Farbe: Lichtgrau; Höhe: 70 mm
219 3582 BRN 7011017035 110 19, 80
219 3586 BRN 7013017035 130 26, 10
219 3591 BRN 7017017035 170 34, 60
219 3703 BRN 7021017035 210 50, 30

Di eser K a na l  i st i n fo l gend en F a rb en l i eferb a r:  R AL  7 0 3 5  
L i chtgra u und  R AL  9 0 10  R ei nw ei ß .

tehalit.BRN Brüstungskanaloberteil
M a teri a l :  P V C ,  L i eferl ä nge:  2 0 0 0  m m ,  B rei te:  8 0  m m .
  1 m
Farbe: Reinweiß
219 3580 BRN 7008029010 8, 00

Farbe: Lichtgrau
219 3390 BRN 7008027035 8, 00

Di eses O b ertei l  i st i n fo l gend en F a rb en l i eferb a r:  R AL  7 0 3 5  
L i chtgra u und  R AL  9 0 10  R ei nw ei ß .

tehalit.BRHN Brüstungskanal halogenfrei
L i eferfo rm :  G rund pro fi l  i nkl usi v e Sei teno b ertei l e,  O b ertei l  
sepa ra t,  L i eferl ä nge:  2 0 0 0  m m  b i s m a x.  6 0 0 0  m m  a uf An-
fra ge,  M a teri a l :  P C /AB S ha l o genfrei ,  C -P ro fi l  G erä teei nb a u,  
H ö he:  7 0  m m ,  O b ertei l b rei te:  8 0  m m .
  Breite  (mm) 1 m
Farbe: Reinweiß
219 4941 BRHN 7013019010 130 47, 60
219 4942 BRHN 7017019010 170 54, 30

Farbe: Lichtgrau
219 2230 BRHN 7017017035 170 54, 30

Di eser K a na l  i st i n fo l gend en F a rb en l i eferb a r:  R AL  7 0 3 5  
L i chtgra u und  R AL  9 0 10  R ei nw ei ß .

tehalit.BRHN Brüstungskanaloberteil 
halogenfrei
M a teri a l :  P C /AB S ha l o genfrei ,  L i eferl ä nge:  2 0 0 0  m m ,  B rei te:  8 0  m m .
  1 m
Farbe: Reinweiß
219 5093 BRHN 7008029010 18, 30

Farbe: Lichtgrau
219 1926 BRHN 7008027035 18, 30

Di eses O b ertei l  i st i n fo l gend en F a rb en l i eferb a r:  R AL  7 0 3 5  
L i chtgra u und  R AL  9 0 10  R ei nw ei ß .
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 Brüstungskanäle und Zubehör 

tehalit.BR Brüstungskanal mit Oberteil 
80 mm
G eschl o ssenes P ro fi l ,  L i eferfo rm :  G rund pro fi l  m i t vo rm o n-
ti erten K uppl ungen,  O b ertei l  sepa ra t,  L i eferl ä nge:  2 0 0 0  m m ,  
für fro ntra stend en G erä teei nb a u so w i e C -P ro fi l -G erä teei n-
b a u,  M a teri a l :  P V C ,  H ö he:  7 0  m m .
  Breite  (mm) 1 m
Farbe: Reinweiß
122 3782 BR 6510019010 100 16, 30
218 7730 BR 6513019010 130 21, 70
218 7703 BR 6517019010 170 28, 50

Farbe: Reinweiß, 2-zügig
122 3845 BR 652101 D 9010 210 41, 50

Farbe: Lichtgrau
122 3780 BR 6510017035 100 16, 30
218 7732 BR 6513017035 130 21, 70
218 7705 BR 6517017035 170 28, 50

Farbe: Lichtgrau, 2-zügig
122 3843 BR 652101 D 7035 210 41, 50

Di eser K a na l  i st i n fo l gend en F a rb en l i eferb a r:  R AL  7 0 3 5  
L i chtgra u und  R AL  9 0 10  R ei nw ei ß .

tehalit.BR Brüstungskanaloberteil, 
Breite: 80 mm
M a teri a l :  P V C ,  L i eferl ä nge:  2 0 0 0  m m .
  1 m
Farbe: Reinweiß
218 7741 BR 08029010 6, 50

Farbe: Lichtgrau
218 7743 BR 08027035 6, 50

Di eses O b ertei l  i st i n fo l gend en F a rb en l i eferb a r:  R AL  7 0 3 5  
L i chtgra u und  R AL  9 0 10  R ei nw ei ß .

tehalit.BRS Brüstungskanal Stahlblech
M i t i ntegri erter E rd ung,  E i nhä ngb a re,  el ektri sch sel b stko n-
ta kti erend e Trennw a nd ,  G rund pro fi l e si nd  m i t K uppl ungen 
m echa ni sch und  el ektri sch l ei tend  zu  ve rb i nd en,  fro ntra s-
tend er G erä teei nb a u,  H ö he:  7 0  m m ,  L i eferl ä nge:  2 0 0 0  m m ,  
O b ertei l b rei te:  8 0  m m .
  Breite  (mm) 1 m
Farbe: Reinweiß
221 6414 BRS 6510019010 100 27, 40
221 6457 BRS 6513019010 130 28, 40
221 6528 BRS 6517019010 170 32, 80
221 6610 BRS 6521019010 210 36, 10

Farbe: Reinweiß, 2-zügig
221 6617 BRS 652101 D 9010 210 56, 20

Farbe: Verkehrsweiß
886 8725 BRS 6510019016 100 27, 40
886 8724 BRS 6513019016 130 28, 40
886 8183 BRS 651701 B 9016 170 32, 80
886 8723 BRS 6517019016 170 32, 80
886 8726 BRS 6521019016 210 36, 10

Farbe: Verkehrsweiß, 2-zügig
886 8186 BRS 652101 D 9016 210 56, 20

Farbe: Lichtgrau
221 6412 BRS 6510017035 100 27, 40
221 6455 BRS 6513017035 130 28, 40
221 6526 BRS 6517017035 170 32, 80
221 6608 BRS 6521017035 210 36, 10

Farbe: Lichtgrau, 2-zügig
221 6615 BRS 652101 D 7035 210 56, 20

Oberfläche: Verzinkt
221 6415 BRS 651001 VERZ 100 27, 40
221 6458 BRS 651301 VERZ 130 28, 40
221 6540 BRS 651701 VERZ 170 32, 80
221 6619 BRS 652101 VERZ 210 36, 10

Oberfläche: Verzinkt, 2-zügig
221 6618 BRS 652101 DVERZ 210 56, 20

Di eser K a na l  i st i n fo l gend en F a rb b eschi chtungen l i eferb a r:  
R AL  7 0 3 5  L i chtgra u,  R AL  9 0 10  R ei nw ei ß ,  R AL  9 0 16  V er-
kehrsw ei ß  und  V E R Z :  ve rzi nkt.

tehalit.BRS Brüstungskanaloberteil 
Stahlblech
L i eferl ä nge:  2 0 0 0  m m ,  B rei te:  8 0  m m .
  1 m
Farbe: Reinweiß
221 6272 BRS 08029010 10, 50

Farbe: Verkehrsweiß
886 8167 BRS 08029016 10, 50

Farbe: Lichtgrau
221 6270 BRS 08027035 10, 50

Oberfläche: Verzinkt
221 6282 BRS 0802 VERZ 10, 50

Di eses O b ertei l  i st i n fo l gend en F a rb b eschi chtungen l i eferb a r:  
R AL  7 0 3 5  L i chtgra u,  R AL  9 0 10  R ei nw ei ß ,  R AL  9 0 16  V er-
kehrsw ei ß  und  V E R Z :  ve rzi nkt.

tehalit.BRA Brüstungskanal Aluminium
F ro ntra stend er G erä teei nb a u,  m i t i ntegri erter E rd ung,  B o -
d enl o chung m i t Ab sta nd  5 0  m m  für K o nso l en - und  2 5 0  m m  
für W a nd m o nta ge,  G rund pro fi l  m i t z usä tz l i chen C -P ro fi l ,  
H ö he:  7 0  m m ,  L i eferl ä nge:  2 0 0 0  m m ,  O b ertei l b rei te:  8 0  m m .
  Breite  (mm) 1 m
Farbe: Reinweiß
364 9090 BRA 6510019010 100 60, 60
364 9092 BRA 6513019010 130 70, 40
364 9094 BRA 6517019010 170 87, 00
364 9096 BRA 6521019010 210 107, 00

Farbe: Verkehrsweiß
886 9302 BRA 6510019016 100 60, 60
886 9297 BRA 6513019016 130 70, 40
886 9292 BRA 6517019016 170 87, 00
886 9282 BRA 6521019016 210 107, 00

Farbe: Aluminium natureloxiert
364 9089 BRA 651001 ELN 100 56, 50
364 9091 BRA 651301 ELN 130 65, 40
364 9093 BRA 651701 ELN 170 81, 00
364 9095 BRA 652101 ELN 210 99, 90

Di eser K a na l  i st i n fo l gend en F a rb en l i eferb a r:  R AL  9 0 10  
R ei nw ei ß ,  R AL  9 0 16  V erkehrsw ei ß  und  Al um i ni um  na ture-
l o xi ert.

3649092
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Zubehör für Brüstungskanäle 

tehalit.BRA Brüstungskanaloberteil 
Aluminium
M i t sel b sttä ti g el ektri sch l ei tfä hi ger K o nta kti erung,  L i efer-
l ä nge:  2 0 0 0  m m ,  B rei te:  8 0  m m .
  1 m
Farbe: Reinweiß
364 9100 BRA 08029010 22, 30

Farbe: Verkehrsweiß
886 9146 BRA 08029016 22, 30

Farbe: Aluminium natureloxiert
364 9099 BRA 0802 ELN 18, 60

Di eses O b ertei l  i st i n fo l gend en F a rb en l i eferb a r:  R AL  9 0 10  
R ei nw ei ß ,  R AL  9 0 16  V erkehrsw ei ß  und  Al um i ni um  na ture-
l o xi ert.

Formteile für  
Brüstungskanäle
Endstück für tehalit.BRN
H ö he 7 0  m m ,  M a teri a l :  P V C  ha rt.
  Breite  (mm) 1 St
Farbe: Reinweiß
219 4478 G 12039010 110 8, 70
219 4490 G 12139010 130 10, 30
219 4502 G 12239010 170 13, 70
219 4514 G 12339010 210 17, 20

Farbe: Lichtgrau
219 4476 G 12037035 110 8, 70
219 4488 G 12137035 130 10, 30
219 4500 G 12237035 170 13, 70
219 4512 G 12337035 210 17, 20

Di ese E nd pl a tte i st i n fo l gend en F a rb en l i eferb a r:  R AL  9 0 10  
R ei nw ei ß  und  R AL  7 0 3 5  L i chtgra u.

Inneneck für tehalit.BRN
H ö he:  7 0  m m ,  M a teri a l :  P V C  ha rt.
  Breite  (mm) 1 St
Farbe: Reinweiß
219 4472 G 12019010 110 27, 70
219 4484 G 12119010 130 32, 00
219 4496 G 12219010 170 44, 90
219 4508 G 12319010 210 61, 60

Farbe: Lichtgrau
219 4470 G 12017035 110 27, 70
219 4482 G 12117035 130 32, 00
219 4494 G 12217035 170 44, 90
219 4506 G 12317035 210 61, 60

Di eses Inneneck i st i n fo l gend en F a rb en l i eferb a r:  R AL  9 0 10  
R ei nw ei ß  und  R AL  7 0 3 5  L i chtgra u.

Außeneck für tehalit.BRN
H ö he:  7 0  m m ,  M a teri a l :  P V C  ha rt.
  Breite  (mm) 1 St
Farbe: Reinweiß
219 4475 G 12029010 110 30, 70
219 4487 G 12129010 130 35, 40
219 4499 G 12229010 170 48, 90
219 4511 G 12329010 210 67, 50

Farbe: Lichtgrau
219 4473 G 12027035 110 30, 70
219 4485 G 12127035 130 35, 40
219 4497 G 12227035 170 48, 90
219 4509 G 12327035 210 67, 50

Di eses Auß eneck i st i n fo l gend en F a rb en l i eferb a r:  R AL  
9 0 10  R ei nw ei ß  und  R AL  7 0 3 5  L i chtgra u.

Zubehör für Brüstungskanäle
Trennwand für Brüstungskanäle mit 
C-Profil
L i eferl ä nge:  2 0 0 0  m m .
  1 m
PVC,  für K a nä l e m i t H ö he 7 0  m m .
221 0900 M 1043 4, 85

PC/ABS halogenfrei,  für K a nä l e m i t H ö he 7 0  m m .
219 1105 M 1839 8, 70

Trennwand für Brüstungskanäle ohne 
C-Profil
F ür K a nä l e m i t H ö he 7 0  m m ,  L i eferl ä nge:  2 0 0 0  m m .
  1 m
PVC
219 5136 G 1612 6, 20

PC/ABS halogenfrei
219 7156 G 1615 11, 30

Stahl verzinkt
218 0285 TWS 70 VERZ 5, 30

Kupplungspaar für tehalit.BRS  
Stahlblech
Z ur el ektri schen und  m echa ni schen V erb i nd ung d er K a na l -
untertei l e.
  Breite des  

Geräteeinbaukanals  (mm) 
1 Sa

Ausführung: symmetrisch
221 6449 BRS 651009 100 7, 70
221 6517 BRS 651309 130 7, 80
221 6598 BRS 651709 170 8, 10
221 6699 BRS 652109 210 8, 10
221 6701 BRS 652109 D 210 7, 50

Arti kel  m i t D i n d er Type si nd  zw ei zü gi g.

Kupplungspaar für tehalit.BRA  
Aluminium
Al s m echa ni sche K uppl ung,  M o nta gehi l fe,  sel b sttä ti g el ekt-
ri sch l ei tend e K uppl ung,  ei ne K uppl ung für a l l e B R A-K a nä l e.
  1 Sa
Werkstoff: Stahl verzinkt
364 9250 BRAX 9 7, 70

Universalkonsole
F ür a l l e B R  und  B R N B rüstungska nä l e,  ve rti ka l e W i nkel -
ve rstel l b a rkei t ± 3 °  zu m  Ausgl ei ch b a usei ti ger U ngena ui g-
kei ten,  M a teri a l :  Sta hl b l ech ve rzi nkt.
Hinweis: P ro  K o nso l e m uss ei ne U ni v ersa l ko nso l e und  
ei ne Ad a pterpl a tte b estel l t w erd en.
  Wandabstand von/ bis  (mm) 1 St
Kanalmontage: einhängen und verschrauben
219 7721 G 2260 53 -  81 16, 60
219 7722 G 2261 78 -  125 20, 20
219 7723 G 2262 120 -  200 22, 30
219 7724 G 2263 195 -  460 29, 20
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Zubehör für Brüstungskanäle 

Adapterplatten
F ür a l l e B R  und  B R N B rüstungska nä l e,  schra ub enl o se B e-
festi gung d er K a nä l e d urch „ C l i p-Techni k“ ,  v erti ka l e W i n-
kel v erstel l b a rkei t ± 3 °  z um  Ausgl ei ch b a usei ti ger U ngena u-
i gkei ten,  M a teri a l :  Sta hl b l ech.
Hinweis: P ro  K o nso l e m uss ei ne U ni v ersa l ko nso l e und  
ei ne Ad a pterpl a tte b estel l t w erd en.
  Breite des Geräteeinbaukanals 

von/ bis  (mm) 
1 St

Oberfläche: Verzinkt
219 7725 G 2270 100 -  110 5, 70
219 7726 G 2271 130 -  170 6, 10
219 7727 G 2272 210 6, 70

Geräteeinbaudosen  
für Geräteeinbau-Systeme
Geräteeinbaudose Daten GLS5510, 
C-Profil-Geräteeinbau
F ür Sta nd a rd ei nb a u m i t R a hm en d es H erstel l ers,  ho ri zo n-
ta l er und  ve rti ka l er E i nb a u m ö gl i ch,  m i t 2  G erä teha l teha l -
teschra ub en i n Schnel l gew i nd ea usführung,  m i t um kl a pp-
b a rem  M i ttensteg zu r E i nha l tung vo n B i egera d i en,  M a ß e:  
6 4 × 7 1× 5 5  m m ,  M a teri a l :  P A ha l o genfrei .
  1 St
210 0319 GLS 5510 5, 10

Geräteeinbaudose Energie GLS5500, 
C-Profil-Geräteeinbau
F ür Sta nd a rd ei nb a u m i t R a hm en d es H erstel l ers,  ho ri zo n-
ta l er und  v erti ka l er E i nb a u m ö gl i ch,  m i t 2  G erä teha l te-
ha l teschra ub en i n Schnel l gew i nd ea usführung,  M a ß e:  
6 5 × 7 1× 5 5  m m ,  M a teri a l :  P A ha l o genfrei .
  1 St
Geräteart: Energie- und Datentechnik
218 7194 GLS 5500 4, 50

Geräteeinbaudose 2-fach Energie 
GLS55002, C-Profil-Geräteeinbau
F ür Sta nd a rd ei nb a u m i t R a hm en d es H erstel l ers,  ho ri zo n-
ta l er und  v erti ka l er E i nb a u m ö gl i ch,  m i t 4  G erä teha l te-
ha l teschra ub en i n Schnel l gew i nd ea usführung,  M a ß e:  
6 8 , 5 × 14 0 × 5 2  m m ,  M a teri a l :  P A ha l o genfrei .
  1 St
Geräteart: Energie- und Datentechnik
213 8049 GLS 55002 9, 90

Gerätemontagering Daten G2870, 
frontrastend
F ür Sta nd a rd ei nb a u m i t R a hm en d es H erstel l ers,  ho ri zo n-
ta l er und  ve rti ka l er E i nb a u m ö gl i ch,  m i t zw ei  G erä teha l te-
ha l teschra ub en i n Schnel l gew i nd ea usführung,  fi x i eren und  
l ei chtes U m po si ti o ni eren d urch m echa ni sche V erri egel ung,  
für fro ntra stend e G erä teei nb a u-System e m i t O b ertei l   
8 0  m m  ( B R ,  B R A,  B R S,  B K IS,  DA2 0 0  und  DAP ) ,  M a ß e:  
6 4 × 7 1× 16  m m ,  M a teri a l :  P A ha l o genfrei .
  1 St
Geräteart: Datentechnik
219 9682 G 2870 4, 60

Geräteeinbaudose G2850, frontrastend
F ür Sta nd a rd ei nb a u m i t R a hm en d es H erstel l ers,  ho ri zo n-
ta l er und  ve rti ka l er E i nb a u m ö gl i ch,  m i t zw ei  G erä teha l te-
ha l teschra ub en i n Schnel l gew i nd ea usführung,  fi x i eren und  
l ei chtes U m po si ti o ni eren d urch m echa ni sche V erri egel ung,  
für fro ntra stend e G erä teei nb a u-System e m i t O b ertei l   
8 0  m m  ( B R ,  B R A,  B R S,  B K IS,  DA2 0 0  und  DAP ) ,  M a ß e:  
6 4 × 7 1× 4 7  m m ,  M a teri a l :  P A ha l o genfrei .
  1 St
Geräteart: Energie- und Datentechnik
219 9679 G 2850 5, 10

Geräteeinbaudose 2-fach G2860, 
frontrastend
F ür Sta nd a rd ei nb a u m i t R a hm en d es H erstel l ers,  ho ri zo n-
ta l er und  v erti ka l er E i nb a u m ö gl i ch,  m i t 2  G erä teha l -
teschra ub en i n Schnel l gew i nd ea usführung,  fi x i eren und  
l ei chtes U m po si ti o ni eren d urch m echa ni sche V erri egel ung,  
für fro ntra stend e G erä teei nb a u-System e m i t O b ertei l   
8 0  m m  ( B R ,  B R A,  B R S,  B K IS,  DA2 0 0  und  DAP ) ,  M a ß e:  
6 4 × 14 2 × 4 7  m m ,  M a teri a l :  P A ha l o genfrei .
  1 St
Geräteart: Energie- und Datentechnik
219 9681 G 2860 13, 10

Geräteeinbaudose Daten GLT5010, 
C-Profil-Geräteeinbau
F ür teha l i t-G erä teei nb a u m i t R a hm enb l end e m o d ul a r,  ho -
ri zo nta l er und  ve rti ka l er E i nb a u m ö gl i ch,  m i t zw ei  G erä te-
ha l teha l teschra ub en i n Schnel l gew i nd ea usführung,  m i t 
um kl a ppb a rem  M i ttensteg z ur E i nha l tung v o n B i egera d i en,  
M a ß e:  6 4 × 7 1× 5 0  m m ,  M a teri a l :  P A ha l o genfrei .
  1 St
Geräteart: Datentechnik
218 6392 GLT 5010 5, 10

Geräteeinbaudose Energie GLT5000, 
C-Profil-Geräteeinbau
F ür teha l i t-G erä teei nb a u m i t R a hm enb l end e m o d ul a r,  ho -
ri zo nta l er und  ve rti ka l er E i nb a u m ö gl i ch,  m i t zw ei  G erä te-
ha l teha l teschra ub en i n Schnel l gew i nd ea usführung,  M a ß e:  
6 9 × 7 1× 5 0  m m ,  M a teri a l :  P A,  ha l o genfrei .
  1 St
Geräteart: Energie- und Datentechnik
218 7195 GLT 5000 4, 50

Gerätemontagering Daten GLT1511, 
frontrastend
F ür teha l i t-G erä teei nb a u m i t R a hm enb l end e m o d ul a r,  ho ri z o n-
ta l er und  v erti ka l er E i nb a u m ö gl i ch,  m i t z w ei  G erä teha l teha l -
teschra ub en i n Schnel l gew i nd ea usführung,  fi x i eren und  l ei ch-
tes U m po si ti o ni eren d urch m echa ni sche V erri egel ung,  für 
fro ntra stend e G erä teei nb a u-System e m i t O b ertei l  8 0  m m  ( B R ,  
B R A,  B R S,  B K IS,  DA2 0 0  und  DAP ) ,  M a teri a l :  P A ha l o genfrei .
  1 St
Geräteart: Datentechnik
218 6391 GLT 1511 4, 60

Geräteeinbaudose GLT4001,  
frontrastend
F ür teha l i t-G erä teei nb a u m i t R a hm enb l end e m o d ul a r,  ho ri z o n-
ta l er und  v erti ka l er E i nb a u m ö gl i ch,  m i t z w ei  G erä teha l teha l -
teschra ub en i n Schnel l gew i nd ea usführung,  fi x i eren und  l ei ch-
tes U m po si ti o ni eren d urch m echa ni sche V erri egel ung,  für 
fro ntra stend e G erä teei nb a u-System e m i t O b ertei l  8 0  m m  ( B R ,  
B R A,  B R S,  B K IS,  DA2 0 0  und  DAP ) ,  M a teri a l :  P A ha l o genfrei .
  1 St
Geräteart: Energie- und Datentechnik
218 6027 GLT 4001 5, 10

Zubehör für  
Geräteeinbaudosen
Rahmenblende modular 55×55 mm mit 
Beschriftungsfeld für tehalit-Geräteeinbau
Schni ttka schi erend  und  a nrei hb a r,  m i t z w ei  Sei tenka schi e-
rungen,  M a teri a l :  P C -AB S ha l o genfrei ,  L ä nge:  10 3  m m .
  Oberteil-

breite  (mm) 
Kanaltyp 1 St

Farbe: Reinweiß
299 6938 GR 0802 A 9010 80 BR, BRA, BRS, 

BRN, BRHN
5, 30

299 6906 GR 1002 KA 9010 100 BR 5, 80
299 6914 GR 1002 A 9010 100 BRH 5, 80
299 6878 GR 1202 KA 9010 120 BR 6, 40
299 6886 GR 1202 A 9010 120 BRH, BRA, BRS 6, 40
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Farbe: Verkehrsweiß
886 8458 GR 0802 A 9016 80 BRA, BRS 5, 30
886 8450 GR 1202 A 9016 120 BRA, BRS 6, 40

Farbe: Lichtgrau
299 6940 GR 0802 A 7035 80 BR, BRA, BRS, 

BRN, BRHN
5, 30

299 6908 GR 1002 KA 7035 100 BR 5, 80
299 6916 GR 1002 A 7035 100 BRH 5, 80
299 6880 GR 1202 KA 7035 120 BR 6, 40
299 6888 GR 1202 A 7035 120 BRH, BRA, BRS 6, 40

Rahmenblende modular 55×55 mm für 
tehalit-Geräteeinbaudosen
Schni ttka schi erend  und  a nrei hb a r,  m i t z w ei  Sei tenka schi e-
rungen,  M a teri a l :  P C -AB S ha l o genfrei ,  L ä nge:  10 3  m m .
  Oberteil-

breite  (mm) 
Kanaltyp 1 St

Farbe: Reinweiß
299 6948 GR 0800 A 9010 80 BR, BRA, BRS, 

BRN, BRHN
3, 70

299 6920 GR 1000 KA 9010 100 BR 4, 30
299 6928 GR 1000 A 9010 100 BRH 4, 30
299 6892 GR 1200 KA 9010 120 BR 4, 80
299 6900 GR 1200 A 9010 120 BRH, BRA, BRS 4, 80

Farbe: Verkehrsweiß
886 8460 GR 0800 A 9016 80 BRA, BRS 3, 70
886 8452 GR 1200 A 9016 120 BRA, BRS 4, 80

Farbe: Lichtgrau
299 6950 GR 0800 A 7035 80 BR, BRA, BRS, 

BRN, BRHN
3, 70

299 6922 GR 1000 KA 7035 100 BR 4, 30
299 6930 GR 1000 A 7035 100 BRH 4, 30
299 6894 GR 1200 KA 7035 120 BR 4, 80
299 6902 GR 1200 A 7035 120 BRH, BRA, BRS 4, 80

Rahmenblende modular  
50×50 mm mit Beschriftungsfeld für 
tehalit-Geräteeinbau
Schni ttka schi erend  und  a nrei hb a r,  m i t z w ei  Sei tenka schi e-
rungen,  M a teri a l :  P C -AB S ha l o genfrei ,  L ä nge:  10 3  m m .
  Oberteil-

breite  (mm) 
Kanaltyp 1 St

Farbe: Reinweiß
299 6933 GR 0802 B 9010 80 BR, BRA, BRS, 

BRN, BRHN
5, 30

299 6903 GR 1002 KB 9010 100 BR 5, 80
299 6910 GR 1002 B 9010 100 BRH 5, 80
299 6875 GR 1202 KB 9010 120 BR 6, 40
299 6882 GR 1202 B 9010 120 BRH, BRA, BRS 6, 40

Farbe: Verkehrsweiß
886 8457 GR 0802 B 9016 80 BRA, BRS 5, 30
886 8449 GR 1202 B 9016 120 BRA, BRS 6, 40

Farbe: Lichtgrau
299 6935 GR 0802 B 7035 80 BR, BRA, BRS, 

BRN, BRHN
5, 30

299 6905 GR 1002 KB 7035 100 BR 5, 80
299 6912 GR 1002 B 7035 100 BRH 5, 80
299 6877 GR 1202 KB 7035 120 BR 6, 40
299 6884 GR 1202 B 7035 120 BRH, BRA, BRS 6, 40

Rahmenblende modular 50×50 mm für 
tehalit-Geräteeinbau
Schni ttka schi erend  und  a nrei hb a r,  m i t z w ei  Sei tenka schi e-
rungen,  M a teri a l :  P C -AB S ha l o genfrei ,  L ä nge:  10 3  m m .
  Oberteil-

breite  (mm) 
Kanaltyp 1 St

Farbe: Reinweiß
299 6943 GR 0800 B 9010 80 BR, BRA, BRS, 

BRN, BRHN
3, 70

299 6917 GR 1000 KB 9010 100 BR 4, 30
299 6924 GR 1000 B 9010 100 BRH 4, 30
299 6889 GR 1200 KB 9010 120 BR 4, 80
299 6896 GR 1200 B 9010 120 BRH, BRA, BRS 4, 80

Farbe: Verkehrsweiß
886 8459 GR 0800 B 9016 80 BRA, BRS 3, 70
886 8451 GR 1200 B 9016 120 BRA, BRS 4, 80

Farbe: Lichtgrau
299 6945 GR 0800 B 7035 80 BR, BRA, BRS, 

BRN, BRHN
3, 70

299 6919 GR 1000 KB 7035 100 BR 4, 30
299 6926 GR 1000 B 7035 100 BRH 4, 30
299 6891 GR 1200 KB 7035 120 BR 4, 80
299 6898 GR 1200 B 7035 120 BRH, BRA, BRS 4, 80

Datenmodule UAE
Datenmodul Cat.6a RJ45, 8(8) UP0, 
geschirmt, 1-fach mit Tragring
B i s 5 0 0  M H z ,  1×  U AE  Anschl ussm o d ul  C a t.6 A R J 4 5 ,  8 ( 8 )  
geschi rm t,  K l a sse E A,  Z ugentl a stung m i t K a b el b i nd er a m  
M o d ul ,  ko m po nentengeprüft,  für Z entra l schei b e U AE  1-fa ch.
  1 St
299 7183 GMKSRJ 45 C 6 A 1 15, 80

Datenmodul Cat.6a RJ45, 8(8) UP0, 
geschirmt, 2-fach mit Tragring
B i s 5 0 0  M H z ,  2 ×  U AE  Anschl ussm o d ul  C a t.6 A R J 4 5 ,  8 ( 8 )  
geschi rm t,  K l a sse E A,  Z ugentl a stung m i t K a b el b i nd er a m  
M o d ul ,  ko m po nentengeprüft,  für Z entra l schei b e U AE  2 -fa ch.
  1 St
886 9427 GMKSRJ 45 C 6 A 2 25, 00

Datenmodul Cat.6a RJ45, 8(8) UP0, 
geschirmt, 3-fach mit Tragring
B i s 5 0 0  M H z ,  3 ×  U AE  Anschl ussm o d ul  C a t.6 A R J 4 5 ,  8 ( 8 )  
geschi rm t,  K l a sse E A,  Z ugentl a stung m i t K a b el b i nd er a m  
M o d ul ,  ko m po nentengeprüft,  für Z entra l schei b e U AE  2 -fa ch.
  1 St
886 9428 GMKSRJ 45 C 6 A 3 36, 70

Datendosen UAE
Datendose Cat.6A 8/8 geschirmt, 1-fach 
mit Tragring
B i s 5 0 0  M H z ,  8 -po l i ge Ausführung,  1 Term i na l  für 1×  8 -po l i ge 
Stecker,  z um  Anschl uss v o n R J 4 5  Stecker,  K a b el z uführung 
a us 8  R i chtungen m ö gl i ch.
  1 St
Anschlussart: LSA
218 8801 G 3139 18, 40

Datendose Cat.6A 8/8 geschirmt, 2-fach 
mit Tragring
B i s 5 0 0  M H z ,  8 -po l i ge Ausführung,  2  Term i na l s für 2 ×  8 -po l i ge 
Stecker,  z um  Anschl uss v o n R J 4 5  Stecker,  K a b el z uführung 
a us 8  R i chtungen m ö gl i ch.
  1 St
Anschlussart: LSA
232 9538 G 3140 23, 10
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Datendose Cat.6 8/8 geschirmt, 2-fach 
mit Tragring
B i s 10 0  M H z ,  8 -po l i ge Ausführung,  2  Term i na l s für 2 ×  8 -po l i ge 
Stecker,  z um  Anschl uss v o n R J 4 5  Stecker,  K a b el z uführung 
a us 8  R i chtungen m ö gl i ch.
  1 St
Anschlussart: LSA
119 5448 G 3175 37, 80

Datendose Cat.3 8/8 polig, 2-fach
2  Term i na l s für 6 - und  8 -po l i ge Stecker,  z um  Anschl uss v o n 
2 ×  R J4 5  Stecker,  ISDN und  DSL -fä hi g.
  1 St
Anschlussart: Schraube
232 9536 G 3120 10, 30

Zubehör für Datendose UAE
Zentralscheibe UAE 1-fach
P a ssend  z ur R a hm enb l end e m o d ul a r 5 5 × 5 5  m m ,  M a teri a l :  
P C -AB S ha l o genfrei ,  M a ß e:  5 5 × 5 5  m m .
  1 St
Farbe: Reinweiß
299 6862 GZUAE 1 A 9010 2, 90

Farbe: Verkehrsweiß
886 8720 GZUAE 1 A 9016 2, 90

Farbe: Lichtgrau
299 6864 GZUAE 1 A 7035 2, 90

Zentralscheibe UAE 2-fach
P a ssend  z ur R a hm enb l end e m o d ul a r 5 5 × 5 5  m m ,  M a teri a l :  
P C -AB S ha l o genfrei ,  M a ß e:  5 5 × 5 5  m m .
  1 St
Farbe: Reinweiß
299 6857 GZUAE 2 A 9010 2, 90

Farbe: Verkehrsweiß
886 8719 GZUAE 2 A 9016 2, 90

Farbe: Lichtgrau
299 6859 GZUAE 2 A 7035 2, 90

Zentralscheibe UAE 3-fach
P a ssend  z ur R a hm enb l end e m o d ul a r 5 5 × 5 5  m m ,  M a teri a l :  
P C -AB S ha l o genfrei ,  M a ß e:  5 5 × 5 5  m m .
  1 St
Farbe: Reinweiß
299 6852 GZUAE 3 A 9010 2, 90

Farbe: Verkehrsweiß
886 8717 GZUAE 3 A 9016 2, 90

Farbe: Lichtgrau
299 6854 GZUAE 3 A 7035 2, 90

Antennen-Steckdosen
Stichleitungsdose
3 -fa ch,  F req uenz b erei ch:  5 -2 2 0 0  M H z ,  U ni ca b l e-ta ugl i ch,  
rückka na l ta ugl i ch,  v erl ä ngerte F -B uchse,  m i t i ntegri erter Z ug-
entl a stung und  a b gerund eter K a b el z uführung m i t K ni ckschutz .
  Anschlussdämpfung bei 

2150 MHz  (dB) 
1 St

Stichdose
186 6922 GMSSD 500 1 21, 70

Enddose
3 -fa ch,  F req uenz b erei ch:  5 -2 2 0 0  M H z ,  U ni ca b l e-ta ugl i ch,  
rückka na l ta ugl i ch,  v erl ä ngerte F -B uchse,  m i t i ntegri erter Z ug-
entl a stung und  a b gerund eter K a b el z uführung m i t K ni ckschutz .
  Anschlussdämpfung 

bei 2150 MHz  (dB) 
1 St

122 3944 GMSSD 507 7 21, 70

Durchgangsdose
3 -fa ch,  F req uenz b erei ch:  5 -2 2 0 0  M H z ,  U ni ca b l e-ta ugl i ch,  
rückka na l ta ugl i ch,  v erl ä ngerte F -B uchse,  m i t i ntegri erter Z ug-
entl a stung und  a b gerund eter K a b el z uführung m i t K ni ckschutz .
  Anschlussdämpfung 

bei 2150 MHz  (dB) 
Durchgangsdämpfung 
bei 2150 MHz  (dB) 

1 St

186 6923 GMSSD 510 10 3 21, 70

Zubehör für  
Antennen-Steckdosen
Zentralschreibe CA TV/SAT 3-fach
P a ssend  z ur R a hm enb l end e m o d ul a r 5 5 × 5 5  m m ,  M a teri a l :  
P C -AB S ha l o genfrei ,  M a ß e:  5 5 × 5 5  m m .
  1 St
Farbe: Reinweiß
299 6872 GZSAT 3 A 9010 2, 90

Farbe: Verkehrsweiß
886 8722 GZSAT 3 A 9016 2, 90

Farbe: Lichtgrau
299 6874 GZSAT 3 A 7035 2, 90

Anschlusssets
Energiebus Anschlussset
Da s E nergi ev ertei l ungsko nz ept b a si ert a uf Sta nd a rd l ei tungen 
( z .B . NY M )  ko m b i ni ert m i t d em  G erä teei nb a u so w i e K o m po nen-
ten z ur d ez entra l en E nergi ev ertei l ung. V o rtei l e:  M i t schra ub en-
l o ser Anschl usstechni k und  Insta l l a ti o nsferti gen E i nhei ten ent-
steht schnel l  und  ei nfa ch ei ne ko m pl ette Insta l l a ti o n. Da rüb er 
hi na us v erri ngert si ch d i e Anz a hl  d er ei nz ul egend en L ei tungen.
  1 St
Montageart: Geräteeinbaukanal
219 4863 G 4700 19, 60

Kanalsteckdosen
Steckdose SCHUKO®, WAGO-WINSTA 
Stecksystem für tehalit.BRN/BR 
Brüstungskanäle mit C-Profil
M i t B erührungsschutz ,  v o rv erd ra htet,  m i t Schnel l b efesti gung,  
so w i e Steckv erb i nd ung z ur a nrei hb a ren E rw ei terung,  An-
schl uss d i rekt üb er Steckkl em m en 1, 5 -2 , 5  m m ²  o d er E i n-
ga ngsb uchse G 4 7 0 3 .
  1 St
Farbe: Reinweiß, 2-fach
117 9572 GS 20009010 28, 60

Farbe: Reinweiß, 3-fach
117 9550 GS 30009010 46, 00

Farbe: Verkehrsweiß, 2-fach
886 8173 GS 20009016 28, 60

Farbe: Verkehrsweiß, 3-fach
886 8171 GS 30009016 46, 00

Farbe: Grün, 2-fach
117 9540 GS 20006029 37, 90
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  1 St
Farbe: Grün, 3-fach
117 9548 GS 30006029 61, 80

Farbe: Rot, 2-fach
117 9539 GS20003020 37,90

Farbe: Rot, 3-fach
117 9547 GS 30003020 61, 80

Farbe: Graphitschwarz, 2-fach
117 9542 GS 20009011 28, 60

Farbe: Graphitschwarz, 3-fach
117 9551 GS 30009011 46, 00

Di ese Steckd o sen si nd  i n fo l gend en F a rb en l i eferb a r:  R AL  
9 0 10  R ei nw ei ß ,  R AL  9 0 16  V erkehrsw ei ß ,  R AL  9 0 11 G ra phi t-
schw a rz ,  R AL  6 0 2 9  G rün und  R AL  3 0 2 0  R o t.

Steckdose SCHUKO®, WAGO-WINSTA 
Stecksystem, frontrastend, für tehalit.
BR/BRS/BRA Brüstungskanäle mit 80 
mm Oberteil, DA200 und DAP
M i t B erührungsschutz ,  v o rv erd ra htet,  m i t Schnel l b efesti gung,  
so w i e Steckv erb i nd ung z ur a nrei hb a ren E rw ei terung,  An-
schl uss d i rekt üb er Steckkl em m en 1, 5 -2 , 5  m m ²  o d er E i n-
ga ngsb uchse G 4 7 0 3 .
  1 St
Farbe: Reinweiß, 2-fach
117 9546 GS 20019010 28, 60

Farbe: Reinweiß, 3-fach
117 9555 GS 30019010 46, 00

Farbe: Verkehrsweiß, 2-fach
886 8172 GS 20019016 28, 60

Farbe: Verkehrsweiß, 3-fach
886 8170 GS 30019016 46, 00

Farbe: Grün, 2-fach
117 9544 GS 20016029 37, 90

Farbe: Grün, 3-fach
117 9553 GS 30016029 61, 80

Farbe: Rot, 2-fach
117 9543 GS 20013020 37, 90

Farbe: Rot, 3-fach
117 9552 GS 30013020 61, 80

Farbe: Graphitschwarz, 2-fach
117 9573 GS 20019011 28, 60

Farbe: Graphitschwarz, 3-fach
117 9556 GS 30019011 46, 00

Di ese Steckd o sen si nd  i n fo l gend en F a rb en l i eferb a r:  R AL  
9 0 10  R ei nw ei ß ,  R AL  9 0 16  V erkehrsw ei ß ,  R AL  9 0 11 G ra phi t-
schw a rz ,  R AL  6 0 2 9  G rün und  R AL  3 0 2 0  R o t.

Anschluss-Leitungen
Vorkonvektionierte Anschluss-Leitung
W AG O -W INSTA Stecksystem ,  3 -po l i ge Anschl uss-L ei tungen 
m i t B uchse und  Stecker z ur schnel l en und  ko stenspa rend en 
L ei tungsv erl egung und  Anschl üssen.
  Länge  (m) 1 St
L ei ter-Nennq uerschni tt:  3 × 2 , 5  m m ² .
219 4870 G 4733 0, 3 5, 90
219 4871 G 4743 0, 45 5, 90
219 4872 G 4753 0, 75 6, 40
219 5214 G 4796 1, 5 10, 50
219 5215 G 4797 2, 5 13, 60
219 5216 G 4798 4, 5 15, 30

Blenden für Kanalsteckdosen
Blendenzwischenstück, halogenfrei
W i rd  b enö ti gt b ei  d er K o m b i na ti o n v o n Steckd o sen und  
Da tend o sen m i t a ngerei hter M o d ul a rb l end e,  M a teri a l :  AB S 
ha l o genfrei .
  Oberteilbreite  (mm) 1 St
Farbe: Reinweiß
218 6349 GV 0809010 80 2, 00
218 6354 GV 1009010 100 2, 30
218 6358 GV 1209010 120 2, 65

Farbe: Verkehrsweiß
886 8448 GV 0809016 80 2, 00
886 8447 GV 1009016 100 2, 30
886 8446 GV 1209016 120 2, 65

Farbe: Lichtgrau
218 6347 GV 0807035 80 2, 00
218 6352 GV 1007035 100 2, 30
218 6356 GV 1207035 120 2, 65

Di ese B l end en si nd  i n fo l gend en F a rb en l i eferb a r:  R AL  9 0 10  
R ei nw ei ß ,  R AL  9 0 16  V erkehrsw ei ß  und  R AL  7 0 3 5  L i chtgra u.

Ohne Kennzeichnung,  
2-fach, halogenfrei
M a teri a l :  AB S ha l o genfrei ,  L ä nge:  15 2  m m .
  Oberteil-

breite  (mm) 
Kanaltyp 1 St

Farbe: Reinweiß
218 6283 GB 080209010 80 BR, BRA, BRS, 

BRN, BRHN
4, 85

218 6285 GB 100209010 100 BRH 6, 00
218 6289 GB 10020 K 9010 100 BR 6, 00
218 6334 GB 120209010 120 BRH, BRA, BRS 6, 50
218 6335 GB 12020 K 9010 120 BR 6, 50

Farbe: Verkehrsweiß
886 8472 GB 080209016 80 BRA, BRS 4, 85
886 8468 GB 100209016 100 BRA, BRS 6, 00
886 8464 GB 120209016 120 BRA, BRS 6, 50

Farbe: Lichtgrau
218 6259 GB 080207035 80 BR, BRA, BRS, 

BRN, BRHN
4, 85

218 6287 GB 10020 K 7035 100 BR 6, 00
218 6300 GB 100207035 100 BRH 6, 00
218 6325 GB 12020 K 7035 120 BR 6, 50
218 6332 GB 120207035 120 BRH, BRA, BRS 6, 50

Di ese B l end en si nd  i n fo l gend en F a rb en l i eferb a r:  R AL  9 0 10  
R ei nw ei ß ,  R AL  9 0 16  V erkehrsw ei ß ,  R AL  7 0 3 5  L i chtgra u,  
R AL  3 0 2 0  R o t und  R AL  9 0 11 G ra phi tschw a rz.
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Mit Kennzeichnung, 2-fach, halogenfrei
M a teri a l :  AB S ha l o genfrei ,  L ä nge:  15 2  m m .
  Oberteil-

breite  (mm) 
Kanaltyp 1 St

Farbe: Reinweiß
218 6267 GB 080219010 80 BR, BRA, BRS, 

BRN, BRHN
7, 30

218 6294 GB 100219010 100 BRH 9, 10
218 6298 GB 10021 K 9010 100 BR 9, 10
218 6367 GB 120219010 120 BRH, BRA, BRS 9, 70
218 6371 GB 12021 K 9010 120 BR 9, 70

Farbe: Verkehrsweiß
886 8471 GB 080219016 80 BRA, BRS 7, 30
886 8467 GB 100219016 100 BRA, BRS 9, 10
886 8463 GB 120219016 120 BRA, BRS 9, 70

Farbe: Lichtgrau
218 6265 GB 080217035 80 BR, BRA, BRS, 

BRN, BRHN
7, 30

218 6292 GB 100217035 100 BRH 9, 10
218 6296 GB 10021 K 7035 100 BR 9, 10
218 6365 GB 120217035 120 BRH, BRA, BRS 9, 70
218 6369 GB 12021 K 7035 120 BR 9, 70

Di ese B l end en si nd  i n fo l gend en F a rb en l i eferb a r:  R AL  9 0 10  
R ei nw ei ß ,  R AL  9 0 16  V erkehrsw ei ß ,  R AL  7 0 3 5  L i chtgra u,  
R AL  3 0 2 0  R o t und  R AL  9 0 11 G ra phi tschw a rz.

Ohne Kennzeichnung,  
3-fach, halogenfrei
M a teri a l :  AB S ha l o genfrei ,  L ä nge:  2 12  m m .
  Oberteil-

breite  (mm) 
Kanaltyp 1 St

Farbe: Reinweiß
218 6273 GB 080309010 80 BR, BRA, BRS, 

BRN, BRHN
6, 50

218 6303 GB 100309010 100 BRH 7, 50
218 6307 GB 10030 K 9010 100 BR 7, 50
218 6376 GB 120309010 120 BRH, BRA, BRS 8, 50
218 6380 GB 12030 K 9010 120 BR 8, 50

Farbe: Verkehrsweiß
886 8470 GB 080309016 80 BRA, BRS 6, 50
886 8466 GB 100309016 100 BRA, BRS 7, 50
886 8462 GB 120309016 120 BRA, BRS 8, 50

Farbe: Lichtgrau
218 6271 GB 080307035 80 BR, BRA, BRS, 

BRN, BRHN
6, 50

218 6301 GB 100307035 100 BRH 7, 50
218 6305 GB 10030 K 7035 100 BR 7, 50
218 6374 GB 120307035 120 BRH, BRA, BRS 8, 50
218 6378 GB 12030 K 7035 120 BR 8, 50

Di ese B l end en si nd  i n fo l gend en F a rb en l i eferb a r:  R AL  9 0 10  
R ei nw ei ß ,  R AL  9 0 16  V erkehrsw ei ß ,  R AL  7 0 3 5  L i chtgra u,  
R AL  3 0 2 0  R o t und  R AL  9 0 11 G ra phi tschw a rz.

Mit Kennzeichnung, 3-fach, halogenfrei
  Oberteil-

breite  (mm) 
Kanaltyp 1 St

Farbe: Reinweiß
218 6279 GB 080319010 80 BR, BRA, BRS, 

BRN, BRHN
9, 70

218 6312 GB 100319010 100 BRH 11, 40
218 6328 GB 10031 K 9010 100 BR 11, 40
218 6384 GB 120319010 120 BRH, BRA, BRS 12, 60
218 6389 GB 12031 K 9010 120 BR 12, 60

Farbe: Verkehrsweiß
886 8469 GB 080319016 80 BRA, BRS 9, 70
886 8465 GB 100319016 100 BRA, BRS 11, 40
886 8461 GB 120319016 120 BRA, BRS 12, 60

Farbe: Lichtgrau
218 6277 GB 080317035 80 BR, BRA, BRS, 

BRN, BRHN
9, 70

218 6310 GB 100317035 100 BRH 11, 40
218 6326 GB 10031 K 7035 100 BR 11, 40
218 6382 GB 120317035 120 BRH, BRA, BRS 12, 60
218 6387 GB 12031 K 7035 120 BR 12, 60

Di ese B l end en si nd  i n fo l gend en F a rb en l i eferb a r:  R AL  9 0 10  
R ei nw ei ß ,  R AL  9 0 16  V erkehrsw ei ß ,  R AL  7 0 3 5  L i chtgra u,  
R AL  3 0 2 0  R o t und  R AL  9 0 11 G ra phi tschw a rz.

Steckverbinder
Eingangsbuchse
Z um  Anschl uss v o n K a na l steckd o sen m i t W AG O -W INSTA-
Stecksystem .
  1 St
3-polig
219 4864 G 4703 3, 70

Ausgangsstecker
Z um  W ei terv erb i nd en v o n K a na l steckd o sen m i t W AG O -
W INSTA-Stecksystem .
  1 St
3-polig
219 4866 G 4713 3, 70

Parallel-Verteiler
Z ur P a ra l l el scha l tung m ehrerer K a na l steckd o sen m i t  
W AG O -W INSTA-Stecksystem .
  1 St
3-polig
219 5364 G 4773 6, 40

Erdungszubehör
Erdungsleitung
Steckb a r,  Q uerschni tt:  4  m m ² ,  zu r el ektri schen V erb i nd ung 
v o n G rund pro fi l  und  O b ertei l en so w i e z u Ü b erb rückung v o n 
F o rm tei l en.
  Länge  (mm) 1 St
220 0690 L 4181 GNGE 150 2, 65
220 0691 L 4182 GNGE 300 2, 90
220 0692 L 4183 GNGE 600 3, 60

Erdungsklemme
F ür L ei tungen b i s Q uerschni tt 10  m m ² ,  W erksto ff:  Sta hl  
chro m a ti ert.
  1 St
220 0645 L 4187 CHRO 1, 02
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Verdrahtungskanäle und Zubehör 

Verdrahtungskanäle
tehalit.BA7 Verdrahtungskanal
U ntertei l  m i t Sei tensta nz ung und  O b ertei l ,  B o d enl o chung 
na ch E N 5 0 0 8 5 ,  Stega b sta nd  12 , 5  m m ,  Stege w erkz eugl o s 
b i s z um  B o d en a usb rechb a r,  L ei tungsb el egung b i s 6  m m ² ,  
ei n K a b el cl i p für a l l e K a na l grö ß en,  gera d e K a nten,  M a teri a l :  
P V C  ha rt,  sel b stv erl ö schend  na ch U L 9 4  V 0 ,  tem pera turb e-
stä nd i g -5 ° C  b i s + 6 0 ° C ,  L i eferl ä nge:  2 0 0 0  m m .
  Höhe  (mm) Breite  (mm) 1 m
Farbe: Steingrau
219 5915 BA 725025 25 25 5, 00
219 5917 BA 725040 25 40 5, 90
219 5859 BA 740025 40 25 5, 90
219 5918 BA 740040 40 40 7, 20
219 5920 BA 740060 40 60 8, 40
219 5922 BA 740080 40 80 11, 80
219 5923 BA 740100 40 100 14, 90
219 5861 BA 760025 60 25 7, 70
219 5863 BA 760040 60 40 9, 90
219 5865 BA 760060 60 60 11, 80
219 5867 BA 760080 60 80 14, 80
219 5868 BA 760100 60 100 17, 70
219 5869 BA 760120 60 120 20, 00
219 5870 BA 780025 80 25 10, 50
219 5872 BA 780040 80 40 12, 30
219 5873 BA 780060 80 60 14, 10
219 5875 BA 780080 80 80 18, 30
219 5876 BA 780100 80 100 20, 00
219 5878 BA 780120 80 120 22, 60
219 5911 BA 7100060 100 60 18, 90
219 5912 BA 7100080 100 80 21, 00
219 5858 BA 7100100 100 100 23, 50

Di eser K a na l  i st i n fo l gend en F a rb en l i eferb a r:  R AL  7 0 3 0  
G ra u und  R AL  5 0 12  B l a u

tehalit.BA6 Verdrahtungskanal
U ntertei l  m i t Sei tensta nzu ng und  O b ertei l ,  B o d enl o chung na ch 
E N 5 0 0 8 5 ,  Stega b sta nd  10  m m ,  L ei tungsb el egung b i s 4  m m ² ,  
M a teri a l :  P V C  ha rt,  sel b stv erl ö schend  na ch U L 9 4  V 0 ,  tem pe-
ra turb estä nd i g -5 ° C  b i s + 6 0 ° C ,  L i eferl ä nge:  2 0 0 0  m m .
  Höhe  (mm) Breite  (mm) 1 m
Farbe: Steingrau
223 0001 BA 61501507030 B 18 15 4, 15
223 0003 BA 62002507030 B 21 32 5, 30
223 0005 BA 63001507030 B 33 20 4, 25
223 0007 BA 63002507030 B 33 31 5, 50
223 0009 BA 63004007030 B 33 47 7, 00
223 0011 BA 64001507030 B 43 20 5, 60
223 0013 BA 64002507030 B 43 31 5, 90
223 0015 BA 64004007030 B 43 47 7, 50
223 0017 BA 64006007030 B 43 67 8, 80
223 0019 BA 64008007030 B 44 88 12, 40
223 0021 BA 64012007030 B 44 129 19, 20
223 0023 BA 66001507030 B 63 20 7, 70
223 0025 BA 66002507030 B 64 31 8, 10
223 0027 BA 66004007030 B 64 47 10, 20
223 0029 BA 66006007030 B 64 67 12, 40
223 0031 BA 66008007030 B 64 88 15, 90
223 0033 BA 66010007030 B 65 108 16, 50
223 0035 BA 66012007030 B 65 129 21, 00
223 0053 BA 66015007030 B 65 159 26, 00
223 0055 BA 66020007030 B 65 209 32, 60
223 0041 BA 68002507030 B 84 31 11, 20
223 0043 BA 68004007030 B 84 47 13, 20
223 0045 BA 68006007030 B 84 67 14, 90
223 0047 BA 68008007030 B 84 88 19, 40
223 0049 BA 68010007030 B 85 108 21, 10
223 0051 BA 68012007030 B 85 129 24, 30

tehalit.LKG Verdrahtungskanal
U ntertei l  m i t gestufter Sei tensta nz ung und  O b ertei l ,  B o d en-
l o chung na ch E N 5 0 0 8 5 ,  Stega b sta nd  8  m m ,  L ei tungsb e-
l egung b i s 2 , 5  m m ² ,  M a teri a l :  P V C  ha rt,  sel b stve rl ö schend  
na ch U L 9 4  V 0 ,  tem pera turb estä nd i g -5 ° C  b i s + 6 0 ° C ,  L i e-
ferl ä nge:  2 0 0 0  m m .
  Höhe  (mm) Breite  (mm) 1 m
Farbe: Steingrau
223 0600 LKG 3702507030 B 35 25 7, 50
223 0602 LKG 3703707030 B 35 35 8, 40
223 0604 LKG 3705007030 B 35 50 11, 00
223 0606 LKG 3707507030 B 35 75 13, 70
223 0608 LKG 3710007030 B 35 100 15, 00
223 0610 LKG 5003707030 B 50 35 10, 00
223 0612 LKG 5005007030 B 50 50 12, 10
223 0614 LKG 5007507030 B 50 75 14, 20
223 0616 LKG 5010007030 B 50 100 17, 20
223 0618 LKG 5012507030 B 50 125 19, 50
223 0619 LKG 5014007030 B 50 140 21, 00
223 0620 LKG 7505007030 B 75 50 17, 10
223 0622 LKG 7507507030 B 75 75 21, 00
223 0624 LKG 7510007030 B 75 100 23, 80
223 0626 LKG 7512507030 B 75 125 26, 30

tehalit.DNG Verdrahtungskanal
U ntertei l  m i t Sei tensta nzu ng und  O b ertei l ,  B o d enl o chung 
na ch E N 5 0 0 8 5 ,  M a teri a l :  P V C  ha rt,  sel b stv erl ö schend  na ch 
U L 9 4  V 0 ,  tem pera turb estä nd i g -5 ° C  b i s + 6 0 ° C ,  L i eferl ä nge:  
2 0 0 0  m m .
  Höhe  (mm) Breite  (mm) 1 m
Farbe: Steingrau
223 0113 DNG 2002007030 B 20 20 2, 50
223 0114 DNG 2502507030 B 25 25 3, 70
223 0115 DNG 2503707030 B 25 37 4, 90
223 0117 DNG 3702007030 B 37 20 3, 90
223 0119 DNG 3703707030 B 37 37 5, 00
223 0121 DNG 5002007030 B 50 20 5, 00
223 0134 DNG 5002507030 B 50 25 5, 10
223 0123 DNG 5003707030 B 50 37 5, 40
223 0125 DNG 5005007030 B 50 50 7, 20
223 0127 DNG 5007507030 B 50 75 10, 00
223 0129 DNG 5010007030 B 50 100 12, 40
223 0131 DNG 5012507030 B 50 125 14, 90
223 0145 DNG 7502507030 B 75 25 8, 00
223 0133 DNG 7503707030 B 75 37 8, 20
223 0135 DNG 7505007030 B 75 50 9, 80
223 0137 DNG 7507507030 B 75 75 13, 70
223 0139 DNG 7510007030 B 75 100 17, 30
223 0141 DNG 7512507030 B 75 125 20, 10
223 0107 DNG 10005007030 B 100 50 13, 70
223 0109 DNG 10007507030 B 100 75 16, 20
223 0112 DNG 10010007030 B 100 100 19, 10

tehalit.HNG-V1 Verdrahtungskanal 
halogenfrei
U ntertei l  m i t Sei tensta nzu ng und  O b ertei l ,  B o d enl o chung 
na ch E N 5 0 0 8 5 ,  Stega b sta nd  12 , 5  m m ,  L ei tungsb el egung 
b i s 6  m m ² ,  M a teri a l :  P P O  ha l o genfrei ,  sel b stv erl ö schend  
na ch U L 9 4  V 1,  tem pera turb estä nd i g -2 5 ° C  b i s + 9 0 ° C ,  M a -
teri a l  ni cht m i t Ö l en,  F etten und  L ö sungsm i ttel n i n K o nta kt 
b ri ngen,  d a  d i e G efa hr d er Spa nnungsri ssko rri si o n b esteht,  
L i eferl ä nge:  2 0 0 0  m m .
  Höhe  (mm) Breite  (mm) 1 m
Farbe: Lichtgrau
223 0460 HNG 2502507035 B 25 25 9, 10
223 0462 HNG 3702507035 B 37 25 10, 00
223 0464 HNG 3703707035 B 37 37 10, 50
223 0466 HNG 3705007035 B 37 50 12, 30
223 0468 HNG 5002507035 B 50 25 11, 30
223 0470 HNG 5003707035 B 50 37 12, 40
223 0472 HNG 5005007035 B 50 50 14, 60
223 0474 HNG 5007507035 B 50 75 21, 00
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Verdrahtungskanäle und Zubehör ,  Steckverbinder 

223 0476 HNG 5010007035 B 50 100 27, 80
223 0478 HNG 5012507035 B 50 125 35, 80
223 0480 HNG 7503707035 B 75 37 17, 20
223 0482 HNG 7505007035 B 75 50 22, 40
223 0484 HNG 7507507035 B 75 75 30, 90
223 0486 HNG 7510007035 B 75 100 40, 50
223 0488 HNG 7512507035 B 75 125 49, 40

tehalit.HA7 Verdrahtungskanal  
halogenfrei
U ntertei l  m i t Sei tensta nzu ng und  O b ertei l ,  B o d enl o chung 
na ch E N 5 0 0 8 5 ,  L ei tungsb el egung b i s 6  m m ² ,  M a teri a l :  P C /
AB S ha l o genfrei ,  sel b stv erl ö schend  na ch U L 9 4  V 0 ,  tem -
pera turb estä nd i g -2 5 ° C  b i s + 9 0 ° C ,  geprüft na ch DIN E N 
4 5 5 4 5 -2 ,  M a teri a l  ni cht m i t Ö l en,  F etten und  L ö sungsm i ttel n 
i n K o nta kt b ri ngen,  d a  d i e G efa hr d er Spa nnungsri ssko rri -
si o n b esteht,  L i eferl ä nge:  2 0 0 0  m m .
  Höhe  (mm) Breite  (mm) 1 m
Farbe: Lichtgrau
222 4965 HA 725025 25 25 9, 50
222 4966 HA 725040 25 40 10, 60
222 4967 HA 740025 40 25 10, 60
222 4968 HA 740040 40 40 11, 00
222 4969 HA 740060 40 60 13, 20
222 4970 HA 740080 40 80 18, 00
222 4971 HA 740100 40 100 22, 10
222 4972 HA 760025 60 25 11, 80
222 4973 HA 760040 60 40 13, 20
222 4974 HA 760060 60 60 15, 30
222 4975 HA 760080 60 80 22, 10
222 4976 HA 760100 60 100 29, 00
222 4977 HA 760120 60 120 37, 70
222 4978 HA 780025 80 25 12, 40
222 4979 HA 780040 80 40 18, 00
222 4980 HA 780060 80 60 23, 60
222 4981 HA 780080 80 80 32, 50
222 4982 HA 780100 80 100 42, 30
222 4983 HA 780120 80 120 51, 80
222 4960 HA 7100060 100 60 29, 00
222 4961 HA 7100080 100 80 42, 30
222 4962 HA 7100100 100 100 51, 80

tehalit.VK-flex Verdrahtungskanal 
 halogenfrei
R i ngfö rm i g,  fl ex i b el ,  m i t ei nsei ti ger Ö ffnung z um  l ei chten 
E i nl egen d er L ei tungen,  b eso nd ers geei gnet für Türv er-
d ra htung o d er schnel l e L ei tungsb el egung,  m i t Anfa ngs- und  
E nd b efesti gung z um  Z usa m m enstecken,  M a teri a l :  P o l y-
a m i d  ha l o genfrei ,  sel b stv erl ö schend  na ch U L 9 4 V 0 ,  tem pe-
ra turb estä nd i g vo n -2 5 ° C  b i s + 9 0 ° C .
  Breite  (mm) Länge  (mm) 1 St
Farbe: Lichtgrau
223 0255 M 5690 10 250 1, 60
223 0254 M 5691 20 500 4, 15
223 0256 M 5692 30 500 4, 50
223 0257 M 5693 40 500 7, 70

Zubehör für  
Verdrahtungskanäle
BA7 Clip
K l a m m er z u V erd ra htungska na l  B A7 /H A7  a b  B rei te 4 0  m m ,  
M a teri a l :  P o l ystyro l  ( P S)  ha l o genfrei .
  1 St
219 5924 BA 7 CLIP 0, 81

2230257

Steckverbindersysteme

WINSTA®

Steckverbinder 3-polig mit  
Zugentlastungsgehäuse MIDI
Kodierung: A
C AG E -C L AM P ® S-Anschl uss,  L ei tungsd urchm esser:  8 -11, 5  m m ,  
a nschl i eß b a rer L ei terq uerschni tt:  2 × 0 , 5 -4  m m ² ,  B etri eb stem pera tur:  
-3 5 ° C  b i s + 8 5 ° C ,  B etri eb sstro m :  2 5  A,  B etri eb sspa nnung:  2 5 0  V i.
  Farbe der Kodierung /  

Kontakteinsatz
% St

Buchse,  Aufd ruck:  L ,  P E ,  N.
269 0530 770- 103 schwarz 336, 00
238 0664 770- 123 weiß 336, 00

Stecker ,  Aufd ruck:  L ,  P E ,  N.
269 0529 770- 113 schwarz 311, 00
238 0668 770- 133 weiß 311, 00

Verriegelungsklinke für Serie 770
F ür „ F l i egend e V erb i nd ungen“ .
  Ausführung % St
Handbetätigung
238 0657 770- 101 schwarz 16, 00

Steckverbinder 5-polig ohne  
Zugentlastungsgehäuse MIDI
Federleiste/Buchse
P ush-i n C AG E -C L AM P ® F ed era nschl uss,  a nschl i eß b a rer 
L ei terq uerschni tt:  2 × 0 , 5 -4  m m ² ,  B etri eb stem pera tur:  -3 5 ° C  
b i s + 8 5 ° C ,  B etri eb sstro m :  2 5  A,  B etri eb sspa nnung:  4 0 0  V i.
  % St
Farbe: Blau, Kodierung: I,  Aufd ruck:  N,  P E ,  L ,  DA-,  DA+ .
238 2620 770- 1105 368, 00

Steckverbinder 5-polig  
ohne Zugentlastungsgehäuse MIDI
Stiftleiste/Stecker
P ush-i n C AG E -C L AM P ® F ed era nschl uss,  a nschl i eß b a rer 
L ei terq uerschni tt:  2 × 0 , 5 -4  m m ² ,  B etri eb stem pera tur:  -3 5 ° C  
b i s + 8 5 ° C ,  B etri eb sstro m :  2 5  A,  B etri eb sspa nnung:  4 0 0  V i.
  % St
Farbe: Blau, Kodierung: I,  Aufd ruck:  N,  P E ,  L ,  DA-,  DA+ .
238 1439 770- 1115 279, 00

Zugentlastungsgehäuse 5-polig MIDI
  Ausführung % St
Durchmesser der Mantelleitung: 9-13 mm
238 0693 770- 505 schwarz 179, 00

Steckverbinder 5-polig ohne  
Zugentlastungsgehäuse MIDI special
Kodierung: B
C AG E -C L AM P ® S-Anschl uss,  a nschl i eß b a rer L ei terq uer-
schni tt:  2 × 0 , 5 -4  m m ² ,  B etri eb stem pera tur:  -3 5 ° C  b i s + 8 5 ° C ,  
B etri eb sstro m :  2 5  A,  B etri eb sspa nnung:  4 0 0  V i.
  % St
Buchse, Farbe: Pink,  Aufd ruck:  N,  P E ,  L ,  DA-,  DA+ .
793 6527 770- 285/ 080- 000 371, 00

Stecker, Farbe: Pink,  Aufd ruck:  N,  P E ,  L ,  DA-,  DA+ .
793 6532 770- 295/ 080- 000 279, 00

2690530

2690529

2380657

2380693
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.+ zu zü gl i ch NE -Z uschl a g

 Steckverbinder 

Linect®-T-Steckverbinder 3-polig MIDI
Kodierung: A, Aufdruck: L, N, PE
E i nga ng/2 ×  Ausga ng,  B etri eb stem pera tur:  -3 5 ° C  b i s + 8 5 ° C ,  
B etri eb sstro m  ( 1/2 ) :  2 5 /16  A,  B etri eb sspa nnung:  2 5 0  V i.
  Farbe der Kodierung /  Kontakteinsatz % St
2× Verriegelungsklinke
793 4238 770- 6223 weiß 483, 00

T-Verteiler 3-polig MIDI
Kodierung: A, Aufdruck: L, PE, N
Stecker/2 ×  B uchse ( m i t V erri egel ungskl i nke) ,  B etri eb stem -
pera tur:  -3 5 ° C  b i s + 8 5 ° C ,  B etri eb sstro m :  2 5  A,  B etri eb s-
spa nnung:  2 5 0  V i.
  Farbe der Kodierung /  Kontakteinsatz % St
3× Verriegelungsklinke,  für „ fl i egend e V erb i nd ung“ .
238 0702 770- 615 schwarz 349, 00

h-Verteiler zur Abgangsweiterleitung 
3-polig MIDI
Kodierung: A, Aufdruck: L, PE, N
Stecker/B uchse-B uchse,  B etri eb stem pera tur:  -3 5 ° C  b i s 
+ 8 5 ° C ,  B etri eb sstro m :  2 5  A,  B etri eb sspa nnung:  2 5 0  V i.
  Farbe der Kodierung /  Kontakteinsatz % St
2× Verriegelungsklinke
238 1463 770- 633 schwarz 512, 00

h-Verteiler zur Abgangsweiterleitung 
3-polig MIDI
Kodierung: A, Aufdruck: L, PE, N
Stecker/B uchse-B uchse,  B etri eb stem pera tur:  -3 5 ° C  b i s 
+ 8 5 ° C ,  B etri eb sstro m :  2 5  A,  B etri eb sspa nnung:  2 5 0  V i.
  Farbe der Kodierung /  Kontakteinsatz % St
3× Verriegelungsklinke,  für „ fl i egend e V erb i nd ungen“ .
238 2637 770- 635 schwarz 535, 00

3-fach-Verteiler 3-polig MIDI
Stecker/3 ×  B uchse,  B etri eb stem pera tur:  -3 5 ° C  b i s + 8 5 ° C ,  
B etri eb sstro m :  2 5  A,  B etri eb sspa nnung:  2 5 0  V i.
  % St
Kodierung: A, Farbe: Schwarz,  Aufd ruck:  L ,  P E ,  N.
238 0699 770- 607 585, 00

Kodierung: A, Farbe: Weiß,  Aufd ruck:  L ,  P E ,  N.
238 0711 770- 657 585, 00

Linect®

Kodierung: I, Aufdruck: N, PE, L, DA-, DA+
E i nga ng/2 ×  Ausga ng,  B etri eb stem pera tur:  -3 5 ° C  b i s + 8 5 ° C ,  
B etri eb sstro m  ( 1/2 ) :  2 5 /16  A,  B etri eb sspa nnung:  4 0 0  V i.
  Farbe der Kodierung /  Kontakteinsatz % St
2× Verriegelungsklinke
793 4341 770- 7105 blau 755, 00

T-Verteiler 5-polig MIDI
3× Verriegelungsklinke für „fliegende Verbindungen“
Stecker/B uchse-B uchse,  B etri eb stem pera tur:  -3 5 ° C  b i s 
+ 8 5 ° C ,  B etri eb sstro m :  2 5  A,  B etri eb sspa nnung:  4 0 0  V i.
  % St
Farbe: Blau, Kodierung: I,  Aufd ruck:  N,  P E ,  L ,  DA-,  DA+ .
238 1459 770- 620 650, 00

2380702

2382637

h-Verteiler zur Abgangsweiterleitung 
5-polig MIDI
Kodierung: I, Aufdruck: N, PE, L, DA-, DA+
Stecker/B uchse-B uchse,  B etri eb stem pera tur:  -3 5 ° C  b i s 
+ 8 5 ° C ,  B etri eb sstro m :  2 5  A,  B etri eb sspa nnung:  4 0 0  V i.
  Farbe der Kodierung /  

Kontakteinsatz
% St

3× Verriegelungsklinke,  „ für fl i egend e V erb i nd ungen“ .
201 5297 770- 993 blau 1. 075, 00

3-fach-Verteiler 5-polig MIDI
Stecker/3 ×  B uchse,  B etri eb stem pera tur:  -3 5 ° C  b i s + 8 5 ° C ,  
B etri eb sstro m :  2 5  A,  B etri eb sspa nnung:  4 0 0  V i.
  % St
Farbe: Blau, Kodierung: I,  Aufd ruck:  N,  P E ,  L ,  DA-,  DA+ .
238 9122 770- 618 1. 281, 00

MIDI, Serie 770, Verteiler 5-fach, 5polig
Stecker/5 ×  B uchse,  B etri eb stem pera tur:  -3 5 ° C  b i s + 8 5 ° C ,  
B etri eb sstro m :  2 5  A,  B etri eb sspa nnung:  4 0 0  V i.
  % St
Farbe: Blau, Kodierung: I,  Aufd ruck:  N,  P E ,  L ,  DA-,  DA+ .
839 6211 770- 1947 1. 472, 00

5-fach-Verteiler 3-polig MIDI
Stecker/3 ×  B uchse,  B etri eb stem pera tur:  -3 5 ° C  b i s + 8 5 ° C ,  
B etri eb sstro m :  2 5  A,  B etri eb sspa nnung:  2 5 0  V i.
  Farbe der Kodierung /  

Kontakteinsatz
% St

Kodierung: A,  Aufd ruck:  L ,  P E ,  N.
269 0533 770- 608 schwarz 855, 00
238 0712 770- 658 weiß 855, 00

T-Verteiler 5-polig MIDI special
Kodierung: B, Aufdruck: N, PE, L, I-, I+
Stecker/B uchse-B uchse,  B etri eb stem pera tur:  -3 5 ° C  b i s 
+ 8 5 ° C ,  B etri eb sstro m :  2 5  A,  B etri eb sspa nnung:  4 0 0  V i.
  Farbe der Kodierung /  

Kontakteinsatz
% St

3× Verriegelungsklinke,  für „ fl i egend e V erb i nd ung“ .
125 4214 770- 1743/ 080- 000 pink 648, 00

3-fach-Verteiler 5-polig MIDI special
Kodierung: B, Aufdruck: N, PE, L, I-, I+
Stecker/3 ×  B uchse,  B etri eb stem pera tur:  -3 5 ° C  b i s + 8 5 ° C ,  
B etri eb sstro m :  2 5  A,  B etri eb sspa nnung:  4 0 0  V i.
  Farbe der Kodierung /  

Kontakteinsatz
% St

125 4215 770- 1746/ 080- 000 pink 1. 281, 00

Montageplatte
F ür V ertei l er d er Seri e 7 7 0 .
  Ausführung % St
3-polig
238 0703 770- 623 schwarz 39, 00

5-polig
238 0704 770- 625 schwarz 49, 00

Konfektionierte Leitung 3×1,5 mm² MIDI
Kodierung: A, Aufdruck: L, PE, N
K a b el typ:  H 0 5 V V -F ,  B ra nd kl a sse ( E N5 0 5 7 5 ) :  E ca ,  B etri eb s-
tem pera tur:  -3 5 ° C  b i s + 8 5 ° C ,  B etri eb sstro m :  16  A,  B etri eb s-
spa nnung:  2 5 0  V i.
  Gesamtlänge  

(mm) 
Farbe der Kodierung /  
Kontakteinsatz

% St

Buchse-Stecker,  F a rb e:  G ehä use:  Schw a rz ,  K a b el m a ntel :  
Schw a rz .
238 0901 771- 9993/ 006- 101 1000 schwarz 448, 00+

238 0903 771- 9993/ 006- 301 3000 schwarz 588, 00+

238 0810 771- 9993/ 006- 501 5000 schwarz 728, 00+

2380703

2380704
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 Steckverbinder ,  Verdrahtungskanäle 

Buchse-Stecker,  F a rb e:  G ehä use:  W ei ß ,  K a b el m a ntel :  W ei ß .
238 1495 771- 9993/ 006- 102 1000 weiß 448, 00+

238 1497 771- 9993/ 006- 302 3000 weiß 588, 00+

238 1499 771- 9993/ 006- 502 5000 weiß 728, 00+

Stecker-offenes Leitungsende,  o ffene L ä nge:  5 5  m m ,  
L ei terend en 9  m m  l i tz env erd i chtet,  F a rb e:  G ehä use:  
Schw a rz,  K a b el m a ntel :  Schw a rz.
238 0904 771- 9993/ 206- 101 1000 schwarz 320, 00+

238 0906 771- 9993/ 206- 301 3000 schwarz 460, 00+

Stecker-offenes Leitungsende,  o ffene L ä nge:  5 5  m m ,  
L ei terend en 9  m m  l i tz env erd i chtet,  F a rb e:  G ehä use:  W ei ß ,  
K a b el m a ntel :  W ei ß .
238 0892 771- 9993/ 206- 102 1000 weiß 320, 00+

238 1540 771- 9993/ 206- 302 3000 weiß 460, 00+

Konfektionierte Leitung 3×2,5 mm² MIDI
Kodierung: A, Aufdruck: L, N, PE
K a b el typ:  H 0 5 V V -F ,  B ra nd kl a sse ( E N5 0 5 7 5 ) :  E ca ,  B etri eb -
stem pera tur:  -3 5 ° C  b i s + 8 5 ° C ,  B etri eb sstro m :  2 0  A,  B etri eb s-
spa nnung:  2 5 0  V i.
  Gesamt-

länge  
(mm) 

Farbe der  
Kodierung /   
Kontakteinsatz

% St

Buchse-Stecker,  F a rb e:  G ehä use:  Schw a rz ,  K a b el m a ntel :  
Schw a rz.
238 0911 771- 9993/ 007- 101 1000 schwarz 510, 00+

238 0912 771- 9993/ 007- 201 2000 schwarz 649, 00+

238 0913 771- 9993/ 007- 301 3000 schwarz 783, 00+

238 1506 771- 9993/ 007- 401 4000 schwarz 918, 00+

238 1508 771- 9993/ 007- 501 5000 schwarz 1. 055, 00+

238 1510 771- 9993/ 007- 601 6000 schwarz 1. 192, 00+

238 1512 771- 9993/ 007- 701 7000 schwarz 1. 327, 00+

238 1514 771- 9993/ 007- 801 8000 schwarz 1. 462, 00+

Buchse-Stecker,  F a rb e:  G ehä use:  W ei ß ,  K a b el m a ntel :  
W ei ß .
238 1503 771- 9993/ 007- 102 1000 weiß 510, 00+

238 1504 771- 9993/ 007- 202 2000 weiß 649, 00+

238 1505 771- 9993/ 007- 302 3000 weiß 783, 00+

238 1507 771- 9993/ 007- 402 4000 weiß 918, 00+

238 1509 771- 9993/ 007- 502 5000 weiß 1. 055, 00+

238 1511 771- 9993/ 007- 602 6000 weiß 1. 192, 00+

238 1513 771- 9993/ 007- 702 7000 weiß 1. 327, 00+

238 1515 771- 9993/ 007- 802 8000 weiß 1. 462, 00+

Konfektionierte Leitung 5×1,5 mm² MIDI
Kodierung: B, Aufdruck: N, PE, L, I-, I+
K a b el typ:  H 0 5 V V -F ,  B ra nd kl a sse ( E N5 0 5 7 5 ) :  E ca ,  B etri eb -
stem pera tur:  -3 5 ° C  b i s + 8 5 ° C ,  B etri eb sstro m :  16  A,  B etri eb s-
spa nnung:  4 0 0  V i.
  Gesamt-

länge  
(mm) 

Farbe der  
Kodierung /  
Kontakteinsatz

% St

Buchse-Stecker,  F a rb e:  G ehä use:  Schw a rz ,  K a b el m a ntel :  
G ra u.
548 7895 771- 9935/ 006- 207/ 080- 000 2000 pink 1. 348, 00+

548 7881 771- 9935/ 006- 307/ 080- 000 3000 pink 1. 459, 00+

548 7870 771- 9935/ 006- 507/ 080- 000 5000 pink 1. 681, 00+

839 6020 771- 9935/ 006- 707/ 080- 000 7000 pink 1. 905, 00+

Konfektionierte Leitung 2×1,5 mm² MIDI
Kodierung: I, Aufdruck: N, PE, L, DA-, DA+
K a b el typ:  H 0 5 V V -F ,  B ra nd kl a sse ( E N5 0 5 7 5 ) :  E ca ,  B etri eb -
stem pera tur:  -3 5 ° C  b i s + 8 5 ° C ,  B etri eb sstro m :  16  A,  B etri eb s-
spa nnung:  2 5 0  V i.
  Gesamt-

länge  
(mm) 

Farbe der  
Kodierung /  
Kontakteinsatz

% St

Stecker-offenes Leitungsende,  o ffene L ä nge:  4 8  m m ,  
L ei terend en 9  m m  l i tz env erd i chtet,  F a rb e:  G ehä use:  
Schw a rz,  K a b el m a ntel :  Schw a rz.
737 6370 771- 5001/ 164- 000 1000 blau 949, 00+

737 6371 771- 5001/ 165- 000 2000 blau 1. 029, 00+

Konfektionierte Y-Leitung MIDI
Kodierung: A: N, PE, L, I: Aufdruck: N, PE, L, DA-, DA+
B ra nd kl a sse ( E N5 0 5 7 5 ) :  E ca ,  B etri eb stem pera tur:  -3 5 ° C  
b i s + 8 5 ° C ,  B etri eb sstro m :  2 5  A,  B etri eb sspa nnung:  2 5 0  V i,  
2 ×  Stecker ( 3 -/5 po l i g)  und  B uchse ( 5 -po l i g) ,  K o d i erung:  A+ I 
und  I,  F a rb e d er K o d i erung ( A/I) :  Schw a rz /B l a u,  K a b el typ:  
H 0 5 V V -F  3 G  2 , 5  m m ²  und  H 0 5 V V -F  2 × 1, 5  m m ² ,  F a rb e:  
G ehä use:  Schw a rz ,  K a b el m a ntel :  Schw a rz .
  Gesamtlänge  (mm) % St
737 6386 771- 5001/ 180- 000 500 2. 138, 00+

Konfektionierte Leitung 5×1,5 mm² MIDI
Kodierung: I, Aufdruck: N, PE, L, DA-, DA+
K a b el typ:  H 0 5 V V -F  5 G 1, 5  m m ² ,  B ra nd kl a sse ( E N5 0 5 7 5 ) :  
E ca ,  B etri eb stem pera tur:  -3 5 ° C  b i s + 8 5 ° C ,  B etri eb sstro m :  
16  A,  B etri eb sspa nnung:  4 0 0  V i.
  Gesamtlänge  

(mm) 
Farbe der  
Kodierung /  
Kontakteinsatz

% St

Stecker-offenes Leitungsende,  o ffene L ä nge:  5 5  m m ,  
L ei terend en 9  m m  l i tz env erd i chtet,  F a rb e:  G ehä use:  
Schw a rz,  K a b el m a ntel :  Schw a rz.
238 3848 771- 9985/ 206- 101 1000 blau 783, 00+

238 3841 771- 9985/ 206- 301 3000 blau 1. 007, 00+

Konfektionierte Leitung 5×1,5 mm² MIDI
Kodierung: I, Aufdruck: N, PE, L, DA-, DA+
K a b el typ:  H 0 5 V V -F  5 G 1, 5  m m ² ,  B ra nd kl a sse ( E N5 0 5 7 5 ) :  
E ca ,  B etri eb stem pera tur:  -3 5 ° C  b i s + 8 5 ° C ,  B etri eb sstro m :  
16  A,  B etri eb sspa nnung:  4 0 0  V i.
  Gesamtlänge  

(mm) 
Farbe der  
Kodierung /  
Kontakteinsatz

% St

Stecker-Buchse,  F a rb e:  G ehä use:  Schw a rz ,  K a b el m a ntel :  
Schw a rz .
793 2387 771- 9985/ 006- 101 1000 blau 1. 160, 00+

238 3838 771- 9985/ 006- 201 2000 blau 1. 272, 00+

238 3839 771- 9985/ 006- 301 3000 blau 1. 384, 00+

238 3846 771- 9985/ 006- 501 5000 blau 1. 606, 00+

Verdrahtungskanäle
Verdrahtungskanal HTWD-PN
F ür Scha l tschrä nke und  Scha l ta nl a gen,  B o d enl o chung na ch 
DIN E N 5 0 0 8 5 ,  L i eferl ä nge:  2 0 0 0  m m ,  M a teri a l :  P V C  ha rt.
  Höhe  

(mm) 
Breite  
(mm) 

1 m

Farbe: Lichtgrau
166 1960 HTWD- PN- 25 X 40- PVC- GY (72) 40 25 3, 69
166 1961 HTWD- PN- 40 X 40- PVC- GY (40) 40 40 4, 59
166 1962 HTWD- PN- 60 X 40- PVC- GY (24) 40 60 5, 59
166 1963 HTWD- PN- 80 X 40- PVC- GY (24) 40 80 7, 93
166 1964 HTWD- PN- 100 X 40- PVC- GY (16) 40 100 10, 18
166 1965 HTWD- PN- 25 X 60- PVC- GY (48) 60 25 4, 78
166 1966 HTWD- PN- 40 X 60- PVC- GY (36) 60 40 6, 19
166 1967 HTWD- PN- 60 X 60- PVC- GY (24) 60 60 7, 80
166 1968 HTWD- PN- 80 X 60- PVC- GY (24) 60 80 9, 89
166 1969 HTWD- PN- 100 X 60- PVC- GY (16) 60 100 10, 63
166 1970 HTWD- PN- 120 X 60- PVC- GY (16) 60 120 13, 00

Farbe: Lichtgrau
M i t zu sä tzl i cher H a l tena se.
166 1971 HTWD- PN- 25 X 80- PVC- GY (48) 80 25 6, 86
166 1972 HTWD- PN- 40 X 80- PVC- GY (32) 80 40 7, 93
166 1973 HTWD- PN- 60 X 80- PVC- GY (24) 80 60 9, 49
166 1974 HTWD- PN- 80 X 80- PVC- GY (24) 80 80 11, 17
166 1975 HTWD- PN- 100 X 80- PVC- GY (16) 80 100 13, 26
166 1976 HTWD- PN- 120 X 80- PVC- GY (16) 80 120 15, 00
223 4000 HTWD- PN- 40 X 100- PVC- GY (16) 100 40 12, 18
223 4016 HTWD- PN- 60 X 100- PVC- GY (8) 100 60 15, 28
223 4017 HTWD- PN- 80 X 100- PVC- GY (8) 100 80 16, 56
166 1977 HTWD- PN- 100 X 100- PVC- GY (8) 100 100 18, 30
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Zubehör für  Verdrahtungskanäle ,  Leitungsführungskanäle 

Zubehör für Verdrahtungskanal
B efesti gungsb l o ck für Tra gschi enen,  Steckb efesti gung,  
M a teri a l :  P A6 6  ha l o genfrei ,  F a rb e:  Schw a rz ,  H ö he:  14  m m ,  
B rei te:  5 0  m m ,  L ä nge:  5 0  m m .
  1 St
166 1930 HTWD- RB- PA 66- BK (25) 2, 06

Leitungsführungskanäle
Leitungsführungskanal LE
M i t U nter- und  O b ertei l ,  M a teri a l :  R AU -P V C  13 0 9 ,  kl a ssi fi -
zi ert na ch U L 9 4 :  V -0 ,  b l ei frei ,  schw erentfl a m m b a r,  sel b st-
ve rl ö schend ,  L ä nge:  2 0 0 0  m m .
  Höhe  (mm) Breite  (mm) 1 m
Farbe: Reinweiß RAL9010, mit Klebeband
578 6342 LE 1010 KBRWS 10 10 1, 75

Farbe: Reinweiß RAL9010
578 6341 LE 1010 RWS 10 10 1, 30
578 6346 LE 1515 RWS 15 15 1, 70
578 6351 LE 2020 RWS 20 20 2, 00
578 6356 LE 20350 RWS 20 35 3, 35
578 6360 LE 3030 RWS 30 30 4, 10
578 6364 LE 3060 RWS 30 60 6, 75
578 6368 LE 4040 RWS 40 40 5, 85
578 6372 LE 4060 RWS 40 60 6, 60
578 6380 LE 4090 RWS 40 90 13, 10
578 6384 LE 40110 RWS 40 110 17, 25
578 6388 LE 6060 RWS 60 60 11, 15
578 6392 LE 6090 RWS 60 90 16, 35
578 6397 LE 60110 RWS 60 110 18, 55

Farbe: Cremeweiß RAL9001
578 6344 LE 1515 CWS 15 15 1, 70
578 6349 LE 2020 CWS 20 20 2, 00
578 6354 LE 20350 CWS 20 35 3, 35
578 6358 LE 3030 CWS 30 30 4, 10
578 6362 LE 3060 CWS 30 60 6, 75
578 6366 LE 4040 CWS 40 40 5, 85
578 6370 LE 4060 CWS 40 60 6, 60
578 6378 LE 4090 CWS 40 90 13, 10
578 6382 LE 40110 CWS 40 110 17, 25
578 6386 LE 6060 CWS 60 60 11, 15
578 6390 LE 6090 CWS 60 90 16, 35
578 6395 LE 60110 CWS 60 110 18, 55

Farbe: Lichtgrau RAL7035
578 6345 LE 1515 LGR 15 15 1, 70
578 6350 LE 2020 LGR 20 20 2, 00
578 6355 LE 20350 LGR 20 35 3, 35
578 6359 LE 3030 LGR 30 30 4, 10
578 6363 LE 3060 LGR 30 60 6, 75
578 6367 LE 4040 LGR 40 40 5, 85
578 6371 LE 4060 LGR 40 60 6, 60
578 6379 LE 4090 LGR 40 90 13, 10
578 6383 LE 40110 LGR 40 110 17, 25
578 6387 LE 6060 LGR 60 60 11, 15
578 6391 LE 6090 LGR 60 90 16, 35
578 6396 LE 60110 LGR 60 110 18, 55

5786342

5786351

5786349

5786350

Farbe: Steingrau RAL7030
578 6347 LE 1515 SGR 15 15 1, 70
578 6352 LE 2020 SGR 20 20 2, 00
578 6357 LE 20350 SGR 20 35 3, 35
578 6361 LE 3030 SGR 30 30 4, 10
578 6365 LE 3060 SGR 30 60 6, 75
578 6369 LE 4040 SGR 40 40 5, 85
578 6373 LE 4060 SGR 40 60 6, 60
578 6381 LE 4090 SGR 40 90 13, 10
578 6385 LE 40110 SGR 40 110 17, 25
578 6389 LE 6060 SGR 60 60 11, 15
578 6393 LE 6090 SGR 60 90 16, 35
578 6398 LE 60110 SGR 60 110 18, 55

  Höhe  (mm) Breite  (mm) 1 m
Farbe: Sepiabraun RAL8014
578 6343 LE 1515 BRN 15 15 1, 90
578 6348 LE 2020 BRN 20 20 2, 25
578 6353 LE 20350 BRN 20 35 3, 75

Leitungsführungskanal LE  
mit Trennwand
M i t U nter- und  O b ertei l ,  M a teri a l :  R AU -P V C  13 0 9 ,  kl a ssi fi -
zi ert na ch U L 9 4 :  V -0 ,  b l ei frei ,  schw erentfl a m m b a r,  sel b st-
ve rl ö schend ,  L ä nge:  2 0 0 0  m m .
  Höhe  (mm) Breite  (mm) 1 m
Farbe: Reinweiß RAL9010
578 6376 LE 4060 TWRWS 40 60 9, 10
578 7329 LE 40110 TWRWS 40 110 18, 70
578 6394 LE 6090 TWRWS 60 90 17, 50
578 6401 LE 60110 TWRWS 60 110 22, 55
578 6405 LE 60150 TWRWS 60 150 25, 45
578 6409 LE 60190 TWRWS 60 190 32, 90
578 6413 LE 60230 TWRWS 60 230 40, 40

Farbe: Cremeweiß RAL9001
578 7328 LE 20350 TWCWS 20 35 4, 10
578 6374 LE 4060 TWCWS 40 60 9, 10
578 6399 LE 60110 TWCWS 60 110 22, 55
578 6403 LE 60150 TWCWS 60 150 25, 45
578 6407 LE 60190 TWCWS 60 190 32, 90
578 6411 LE 60230 TWCWS 60 230 40, 40

Farbe: Lichtgrau RAL7035
578 6375 LE 4060 TWLGR 40 60 9, 10
578 6400 LE 60110 TWLGR 60 110 22, 55
578 6404 LE 60150 TWLGR 60 150 25, 45
578 6408 LE 60190 TWLGR 60 190 32, 90
578 6412 LE 60230 TWLGR 60 230 40, 40

Farbe: Steingrau RAL7030
578 6377 LE 4060 TWSGR 40 60 9, 10
578 6402 LE 60110 TWSGR 60 110 22, 55
578 6406 LE 60150 TWSGR 60 150 25, 45
578 6410 LE 60190 TWSGR 60 190 32, 90
578 6414 LE 60230 TWSGR 60 230 40, 40

Leitungsführungskanal LEH
M i t U nter- und  O b ertei l ,  M a teri a l :  P C  +  AB S 6 4 8 ,  kl a ssi fi z i ert 
na ch U L 9 4 :  V -0 ,  ha l o genfrei ,  sel b stv erl ö schend ,  schw er 
entfl a m m b a r,  Tem pera turb estä nd i gkei t v o n -2 5 ° C  b i s 
+ 9 0 ° C ,  L ä nge:  2 0 0 0  m m .
  Höhe  (mm) Breite  (mm) 1 m
Farbe: Reinweiß RAL9010
578 6415 LEH 2020 RWS 20 20 4, 10
578 6416 LEH 3045 RWS 30 45 10, 10
578 6417 LEH 4060 RWS 40 60 14, 25
578 6419 LEH 6090 RWS 60 90 31, 85
578 6420 LEH 65110 RWS 65 110 37, 85
578 6421 LEH 65150 RWS 65 150 47, 35

5786352

5786348

5786376

5787328

5786375

5786377

5786417
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 Leitungsführungskanäle ,  Fensterbankkanäle ,  Brüstungskanäle 

Leitungsführungskanal LEH mit 
Trennwand
M i t U nter- und  O b ertei l ,  M a teri a l :  P C  +  AB S 6 4 8 ,  kl a ssi fi z i ert 
na ch U L 9 4 :  V -0 ,  ha l o genfrei ,  sel b stv erl ö schend ,  schw er 
entfl a m m b a r,  Tem pera turb estä nd i gkei t v o n -2 5 ° C  b i s 
+ 9 0 ° C ,  L ä nge:  2 0 0 0  m m .
  Höhe  (mm) Breite  (mm) 1 m
Farbe: Reinweiß RAL9010
578 6418 LEH 4060 TWRWS 40 60 15, 95

Fensterbankkänale
Fensterbankkanal AXIS maxi FBK
M i t U nter- und  O b ertei l ,  z ur v erd eckten L ei tungsführung i m  
Innenb erei ch und  für d en G erä teei nb a u,  m i t sym m etri scher 
B o d enl o chung z ur d i rekten M o nta ge a n d er W a nd ,  m i t K a b el -
ha l tekl a m m ern,  M a teri a l :  P o l yv i nyl chl o ri d ,  L ä nge:  2 0 0 0  m m .
  Tiefe  (mm) Breite  (mm) 1 m
Farbe: Cremeweiß RAL9001
578 6941 FBK 110659001 65 110 22, 60

Farbe: Reinweiß RAL9010
578 6947 FBK 11065 BLC 65 110 22, 60
578 6948 FBK 13065 BLC 65 130 26, 10
578 6949 FBK 15065 BLC 65 150 31, 20
578 6950 FBK 19065 BLC 65 190 40, 10

Formteile für  
Fensterbankkanäle
Inneneckhaube AXIS Maxi FBK AI
Z ur R i chtungsä nd erung,  M a teri a l :  P o l yvi nyl chl o ri d .
  Tiefe  (mm) Breite  (mm) 1 St
Farbe: Reinweiß RAL9010
578 7069 FBKAI 13065 BLC 65 130 22, 05
578 7070 FBKAI 19065 BLC 65 190 25, 80

Außeneckhaube AXIS Maxi FBK AE
Z ur R i chtungsä nd erung,  M a teri a l :  P o l yvi nyl chl o ri d .
  Tiefe  (mm) Breite  (mm) 1 St
Farbe: Reinweiß RAL9010
578 7038 FBKAE 11065 BLC 65 110 21, 80
578 7065 FBKAE 13065 BLC 65 130 23, 55

Flachwinkelhaube AXIS Maxi FBK AP
Z ur R i chtungsä nd erung,  M a teri a l :  P o l yvi nyl chl o ri d .
  Tiefe  (mm) Breite  (mm) 1 St
Farbe: Reinweiß RAL9010
578 7068 FBKAP 13065 BLC 65 130 18, 55

Endstück AXIS Maxi FBK EMB
Z ur R i chtungsä nd erung,  M a teri a l :  P o l yvi nyl chl o ri d .
  Tiefe  (mm) Breite  (mm) 1 St
Farbe: Reinweiß RAL9010
578 7066 FBKEMB 13065 BLC 65 130 5, 45
578 7067 FBKEMB 19065 BLC 65 190 6, 75

Brüstungskanäle
Brüstungskanal Unterteil SIGNA BASE 
BRK
Z ur ve rd eckten L ei tungsführung und  d en G erä teei nb a u i m  
Innenb erei ch,  m i t B o d enl o chung,  M a teri a l :  R AU -P V C  13 9 3  
sel b stve rl ö schend ,  L ä nge:  2 0 0 0  m m .
  Tiefe  (mm) Breite  (mm) 1 m
Farbe: Reinweiß RAL9010
578 6520 BRK 70110 RWS 70 110 17, 25
578 6522 BRK 70130 RWS 70 130 22, 80
578 6525 BRK 70170 RWS 70 170 30, 20

Farbe: Cremeweiß RAL9001
578 6519 BRK 70110 CWS 70 110 17, 25
578 6521 BRK 70130 CWS 70 130 22, 80
578 6524 BRK 70170 CWS 70 170 30, 20

Farbe: Lichtgrau RAL7035
578 6523 BRK 70130 LGR 70 130 22, 80
578 6526 BRK 70170 LGR 70 170 30, 20

Brüstungskanal Oberteil SIGNA BASE 
BRK
M i t Schutz fo l i e,  M a teri a l :  R AU -P V C  13 9 3  sel b stv erl ö -
schend ,  L ä nge:  2 0 0 0  m m .
  Breite  (mm) 1 m
Farbe: Reinweiß RAL9010
578 6528 BRK 700802 RWS 80 6, 90

Farbe: Cremeweiß RAL9001
578 6527 BRK 700802 CWS 80 6, 90

Farbe: Lichtgrau RAL7035
578 6529 BRK 700802 LGR 80 6, 90

Brüstungskanal Unterteil SIGNO BKS
M a teri a l :  Send z i m i rv erz i nktes Sta hl b l ech na ch DIN E N 
10 14 2 ,  l i tze nl o se Z w a ngserd ung,  m i t H utschi ene 3 5  m m ,  
L ä nge:  2 0 0 0  m m .
  Tiefe  (mm) Breite  (mm) 1 m
Farbe: Reinweiß RAL9010
578 6576 BKS 70130 RWS 70 130 46, 20
578 6578 BKS 70170 RWS 70 170 50, 70

Oberfläche: Bandverzinkt
578 6575 BKS 70130 VERZ 70 130 29, 00
578 6577 BKS 70170 VERZ 70 170 32, 25

Brüstungskanal Oberteil SIGNO BKS
M a teri a l :  Send z i m i rv erz i nktes Sta hl b l ech na ch DIN E N 
10 14 2 ,  ko m b i ni erb a r m i t a l l en K a na l untertei l en SIG NO  B S 
m i t Deckel ö ffnungsm a ß :  7 9  m m ,  L ä nge:  2 0 0 0  m m .
  Breite  (mm) 1 m
Farbe: Reinweiß RAL9010
578 6580 BKS 80 OTRWS 80 18, 30

Oberfläche: Bandverzinkt
578 6579 BKS 80 OTVERZ 80 9, 55

Brüstungskanal Unterteil SIGNO BKA
M a teri a l :  E 6 /E V 1 si l b er el o x i ert gem ä ß  DIN,  l i tz enl o se 
Z w a ngserd ung,  m i t H utschi ene 3 5  m m ,  L ä nge:  2 0 0 0  m m .
  Tiefe  (mm) Breite  (mm) 1 m
2-zügig
M i t 2  sym m etri schen K a na l ka m m ern ( 2 ×  O b ertei l  8 0  m m ) .
578 6587 BKA 70220 ELN 70 220 117, 80
578 6588 BKA 90220 ELN 90 220 133, 75

5786522
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 Brüstungskanäle  und  Zubehör

Brüstungskanal Oberteil SIGNO BKA
M a teri a l :  Al um i ni um  L egi erung E N AW -6 0 6 0  T6 6 ,  F a rb e:  
Si l b er,  ko m b i ni erb a r m i t a l l en K a na l untertei l en SIG NO  B A 
und  B K  m i t Deckel ö ffnungsm a ß :  7 9  m m ,  L ä nge:  2 0 0 0  m m .
  Breite  (mm) 1 m
578 6589 BA 700802 ELOX 80 16, 70

Brüstungskanal Unterteil SIGNA 
STYLE BRA…EL
M a teri a l :  Al um i ni um  el o xi ert,  F a rb e:  Si l b er m a tt,  m i ni m a l es 
F ugenb i l d ,  L ä nge:  2 0 0 0  m m .
  Tiefe  (mm) Breite  (mm) 1 m
578 6583 BRA 70110 EL 70 110 52, 15
578 6584 BRA 70130 EL 70 130 62, 75
578 6585 BRA 70170 EL 70 170 74, 60

Brüstungskanal Oberteil SIGNA STYLE 
BRA OT80 EL
M a teri a l :  Al um i ni um  el o x i ert,  F a rb e:  Si l b er m a tt,  L ä nge:  
2 0 0 0  m m .
  Breite  (mm) 1 m
578 6586 BRAOT 80 EL 80 16, 00

Formteile für Brüstungskanäle
Inneneck winkelverstellbar SIGNA 
BASE BRK IE
Z um  Aufra sten a uf d a s U ntertei l ,  schni ttka schi erend ,  
M a teri a l :  P C -AB S.
  Tiefe  (mm) Breite  (mm) 1 St
Farbe: Reinweiß RAL9010
578 6539 BRKIE 70110 RWS 70 110 28, 95
578 6541 BRKIE 70130 RWS 70 130 33, 50
578 6544 BRKIE 70170 RWS 70 170 47, 05

Farbe: Cremeweiß RAL9001
578 6538 BRKIE 70110 CWS 70 110 28, 95
578 6540 BRKIE 70130 CWS 70 130 33, 50
578 6543 BRKIE 70170 CWS 70 170 47, 05

Farbe: Lichtgrau RAL7035
578 6542 BRKIE 70130 LGR 70 130 33, 15
578 6545 BRKIE 70170 LGR 70 170 47, 05

Außeneck winkelverstellbar SIGNA 
BASE BRK AE
Z um  Aufra sten a uf d a s U ntertei l ,  schni ttka schi erend ,  
M a teri a l :  P C -AB S.
  Tiefe  (mm) Breite  (mm) 1 St
Farbe: Reinweiß RAL9010
578 6531 BRKAE 70110 RWS 70 110 32, 10
578 6533 BRKAE 70130 RWS 70 130 37, 10
578 6536 BRKAE 70170 RWS 70 170 51, 20

Farbe: Cremeweiß RAL9001
578 6530 BRKAE 70110 CWS 70 110 32, 10
578 6532 BRKAE 70130 CWS 70 130 37, 10
578 6535 BRKAE 70170 CWS 70 130 51, 20

Farbe: Lichtgrau RAL7035
578 6534 BRKAE 70130 LGR 70 130 37, 10
578 6537 BRKAE 70170 LGR 70 170 51, 00

5786584

5786541

5786533

Flachwinkel SIGNA BASE BRK FW
Z um  Aufra sten a uf d a s U ntertei l ,  schni ttka schi erend ,  
M a teri a l :  P C -AB S.
  Tiefe  (mm) Breite  (mm) 1 St
Farbe: Reinweiß RAL9010
578 6547 BRKFW 70110 RWS 70 110 33, 60
578 6549 BRKFW 70130 RWS 70 130 38, 35
578 6552 BRKFW 70170 RWS 70 170 48, 30

Farbe: Cremeweiß RAL9001
578 6546 BRKFW 70110 CWS 70 110 33, 60
578 6548 BRKFW 70130 CWS 70 130 38, 35
578 6551 BRKFW 70170 CWS 70 170 48, 30

Farbe: Lichtgrau RAL7035
578 6550 BRKFW 70130 LGR 70 130 38, 35
578 6553 BRKFW 70170 LGR 70 170 48, 30

Endstück SIGNA BASE BRK ES
M a teri a l :  P C -AB S.
  Tiefe  (mm) Breite  (mm) 1 St
Farbe: Reinweiß RAL9010
578 6555 BRKES 70110 RWS 70 110 9, 05
578 6557 BRKES 70130 RWS 70 130 10, 80
578 6560 BRKES 70170 RWS 70 170 14, 35

Farbe: Cremeweiß RAL9001
578 6554 BRKES 70110 CWS 70 110 9, 05
578 6556 BRKES 70130 CWS 70 130 10, 80
578 6559 BRKES 70170 CWS 70 170 14, 35

Farbe: Lichtgrau RAL7035
578 6558 BRKES 70130 LGR 70 130 10, 80
578 6561 BRKES 70170 LGR 70 170 14, 35

Stoßstellenabdeckung SIGNA BASE 
BRK SSA
Z um  Aufra sten a uf d a s U ntertei l ,  schni ttka schi erend ,  M a teri a l :  
P C -AB S.
  Tiefe des 

Geräteein-
baukanals  
(mm) 

Breite des 
Geräteein-
baukanals  
(mm) 

1 St

Farbe: Reinweiß RAL9010
578 6563 BRKSSA 70110 RWS 70 110 10, 30
578 6565 BRKSSA 70130 RWS 70 130 10, 80
578 6568 BRKSSA 70170 RWS 70 170 11, 25

Farbe: Cremeweiß RAL9001
578 6562 BRKSSA 70110 CWS 70 110 10, 30
578 6564 BRKSSA 70130 CWS 70 130 10, 80
578 6567 BRKSSA 70170 CWS 70 170 11, 25

Farbe: Lichtgrau RAL7035
578 6566 BRKSSA 70130 LGR 70 130 10, 80
578 6569 BRKSSA 70170 LGR 70 170 11, 25

Wandabdeckrahmen SIGNA BASE 
BRK WA
M a teri a l :  P C -AB S.
  Tiefe  (mm) Breite  (mm) 1 St
Farbe: Reinweiß RAL9010
578 6572 BRKWA 70130 RWS 70 130 19, 25
578 6573 BRKWA 70170 RWS 70 170 24, 85
578 6607 BRKWA 70110 RWS 70 110 16, 00

5786547

5786557
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 Zubehör für Brüstungskanäle 

Zubehör für  
Brüstungskanäle
Kanalkupplung SIGNA BASE BRK KUP
M a teri a l :  P o l ypro pyl en ( P P ) ,  für B rüstungska nä l e d er B rei te:  
110 /13 0 /17 0 .
  1 St
578 6570 BRKKUPGR 1, 25

Kabelhalteklammer SIGNA BASE SB HK
M a teri a l :  P o l ya m i d  ( P A) ,  für B rüstungska nä l e d er B rei te:  
110 /13 0 /17 0 ,  O b ertei l b rei te:  8 0  m m .
  1 St
578 6571 SBHK 1, 45

Trennwand SIGNA BASE BRK TW
M a teri a l :  P V C ,  schw er entfl a m m b a r,  sel b stv erl ö schend ,  
z um  Aufra sten a uf d i e H utschi ene d es K a na l untertei l s,  L ä nge:  
2 0 0 0  m m ,  F a rb e:  R ei nw ei ß  R AL 9 0 10 .
  1 m
578 6603 BRKTW 4, 00

Doppeltrennwand SIGNO BK TW
M a teri a l :  R AU -P V C  13 0 9  m i t C a Z n-Sta b i l i sa to ren,  b l ei frei ,  
schw er entfl a m m b a r,  sel b stv erl ö schend ,  z um  Aufra sten a uf 
d i e H utschi ene d es K a na l untertei l s,  geei gnet für K a na l un-
tertei l e SIG NO  B K ,  B A und  B S i n a l l en Ab m essungen,  F a rb e:  
L i chtgra u,  L ä nge:  2 0 0 0  m m .
  1 m
578 6594 BKTWLGR 9, 20

Trennwand SIGNO BKS TW
M a teri a l :  Sta hl  b a nd v erz i nkt,  z um  Aufra sten a uf d i e H ut-
schi ene d es K a na l untertei l s,  geei gnet für K a na l untertei l e 
SIG NO  B S i n a l l en Ab m essungen,  L ä nge:  10 0 0  m m .
  1 m
578 6574 BKSTW 10, 45

Doppeltrennwand SIGNO
M a teri a l :  Sta hl b l ech na ch E N 10 14 2 ,  z um  Aufra sten a uf d i e 
H utschi ene d es K a na l untertei l s,  geei gnet für K a na l unter-
tei l e SIG NO  B K ,  B A und  B S i n a l l en Ab m essungen,  L ä nge:  
10 0 0  m m .
  1 m
578 6604 BKTWD 14, 70

Erdungsklemme Erdungsclip BKS
M a teri a l :  F ed ersta hl ,  gel b  chro m a ti ert,  z ur el ektri schen 
V erb i nd ung d er G erä teei nb a uka nä l e SIG NO  B S.
  % St
578 6593 BKSERDUNGSCLIP 21, 55

Erdungsklammer BKS ERD KL
M a teri a l :  Sta hl b l ech,  gel b  chro m a ti ert,  z ur el ektri schen V er-
b i nd ung d er G erä teei nb a uka nä l e SIG NO  B S.
  1 St
578 6581 BKSERDKL 2, 40

Erdungskupplung BKS EVK 70
M a teri a l :  F ed ersta hl ,  gel b  chro m a ti ert,  l ei tend e V erb i nd ung 
und  gl ei chz ei ti g m echa ni sche Sto ß stel l env erb i nd ung z w i -
schen 2  K a na l untertei l en,  für d i e V DE -z ugel a ssene Z w a ngs-
erd ung d urch l i tz enl o sen P o tenti a l a usgl ei ch,  H ö he:  6 5  m m ,  
geei gnet für SIG NO  B S.
  1 St
578 6582 BKSEVK 70 5, 20

Erdungsklammer SIGNO BA ERD KL
M a teri a l :  Sta hl b l ech,  gel b  chro m a ti ert,  l ei tend e V erb i nd ung 
z w i schen K a na l untertei l  und  -o b ertei l ,  für d i e V DE -z ugel a s-
sene Z w a ngserd ung d urch l i tze nl o sen P o tenti a l a usgl ei ch,  
d i ent gl ei chze i ti g a uch a l s K a b el ha l tekl a m m er.
  1 St
578 6590 BAERDKL 2, 05

Erdungsklammer SIGNA STYLE
M a teri a l :  Sta hl b l ech,  l ei tend e V erb i nd ung z w i schen K a -
na l untertei l  und  -o b ertei l ,  für d i e V DE -z ugel a ssene Z w a ngs-
erd ung d urch l i tze nl o sen P o tenti a l a usgl ei ch,  d i ent gl ei ch-
ze i ti g a uch a l s K a b el ha l tekl a m m er.
  1 St
578 6591 KLERDBA 4, 50

Erdverbinderkupplung SIGNA STYLE 
KUP ERD BA
M a teri a l :  F ed ersta hl ,  l ei tend e V erb i nd ung und  gl ei chze i ti g 
m echa ni sche Sto ß stel l enve rb i nd ung zw i schen 2  K a na l un-
tertei l en,  für d i e V DE -z ugel a ssene Z w a ngserd ung d urch 
l i tze nl o sen P o tenti a l a usgl ei ch.
  1 St
578 6592 KUPERDBA 5, 60

Kupplungsstift BK KS
M a teri a l :  Sta hl  v erz i nkt,  m echa ni sche V erb i nd ung z w i schen 
2  K a na l untertei l en,  Sto ß stel l env erb i nd ung d urch K upp-
l ungssti fte a n d en 4  E ckpunkten.
  % St
578 6606 BKKS 27, 10

Erdungsbrücke SIGNO BA/SIGNA 
STYLE BKA EB
M a teri a l :  Sta hl b l ech,  gel b  chro m a ti ert,  l ei tend e V erb i nd ung 
z w i schen 2  K a na l untertei l en,  für d i e V DE -z ugel a ssene 
Z w a ngserd ung d urch l i tze nl o sen P o tenti a l a usgl ei ch.
  1 St
578 6605 BKAEB 3, 40

Geräteeinbaudose SIGNO
M a teri a l :  P o l ya m i d  ( P A) ,  für d i e Aufna hm e vo n E i nb a upro -
gra m m en m i t 8 0  m m  Ab d eckra hm en und  6 0  m m  B efesti -
gungsspur,  F a rb e:  B l a u.
  1 St
1-fach
578 6597 BKGD 4, 20

2-fach
578 6598 BRKGD 2 8, 15

Geräteeinbaudose SIGNO für  
Datentechnik
M a teri a l :  P o l ya m i d  ( P A) ,  für d i e Aufna hm e v o n Da tena n-
schl ussgerä ten,  B efesti gung a uf H utschi ene,  F a rb e:  Schw a rz .
  1 St
578 6602 BKDDSWZ 4, 90

Geräteeinbaudose SIGNA BASE BRK 
GD gr
M a teri a l :  P o l ya m i d  ( P A) ,  m i t a b nehm b a ren Sei tentei l en,  
uni ve rsel l  für U P -E i nsä tze  und  Da tentechni k,  ei nsetzb a r i n 
SIG NA B ASE  und  SIG NA STY L E ,  F a rb e:  G ra u.
  1 St
578 6595 BRKGDGR 4, 50

CEE-Geräteeinbaudose SIGNA BASE 
BRK GD 2CEE gr
M a teri a l :  P o l ya m i d  ( P A) ,  für d en E i nb a u vo n C E E -Steck-
vo rri chtungen ( 4 0 0  V ,  5 -po l i g) ,  ei nsetzb a r i n SIG NA B ASE  
und  SIG NA STY L E ,  F a rb e:  G ra u.
  1 St
578 6596 BRKGD 2 CEEGR 36, 35
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 Zubehör für Brüstungskanäle ,  Sockelleistenkänale  und  Zubehör,  Eckkänale 

CEE-Geräteblende SIGNA BASE BRK 
BL CEE
M a teri a l :  P C -AB S,  für G erä te m i t 6 0  m m  L o chung.
  1 St
Farbe: Reinweiß RAL9010
578 6601 BRKBLCEERWS 7, 10

Farbe: Cremeweiß RAL9001
578 6600 BRKBLCEECWS 7, 10

CEE-Geräteeinbaudose SIGNO
  1 St
578 6599 BKCEE 1 GD 15, 45

Sockelleistenkänale
Sockelleistenkanal SL
M i t U nter- und  O b ertei l ,  M a teri a l :  P o l yvi nyl chl o ri d .
  Tiefe  (mm) Höhe  (mm) 1 m
Farbe: Reinweiß RAL9010
578 6426 SL 2050 RWS 20 50 5, 90
578 6449 SL 2070 RWS 20 70 8, 85
578 6451 SL 20110 RWS 20 110 15, 35

Farbe: Cremeweiß RAL9001
578 6428 SL 2050 CWS 20 50 5, 90
578 6429 SL 2070 CWS 20 70 8, 85

Farbe: Lichtgrau RAL7035
578 6450 SL 2070 LGR 20 70 8, 85

Sockelleistenkanal SLL
M i t U nter- und  O b ertei l ,  m i t Di chtl i ppe a us W ei ch-P V C ,  
M a teri a l :  P o l yvi nyl chl o ri d .
  Tiefe  (mm) Höhe  (mm) 1 m
Farbe: Reinweiß RAL9010
578 6431 SLL 2050 RWS 20 50 6, 30
578 6433 SLL 2070 RWS 20 70 9, 30

Farbe: Cremeweiß RAL9001
578 6430 SLL 2050 CWS 20 50 6, 30
578 6432 SLL 2070 CWS 20 70 9, 30

Sockelleistenkanal SLT
M i t U nter- und  O b ertei l ,  m i t a next rud i ertem  Teppi chpro fi l ,  
Ti efena usgl ei ch b i s zu  5  m m ,  M a teri a l :  P o l yvi nyl chl o ri d .
  Tiefe  (mm) Höhe  (mm) 1 m
Farbe: Reinweiß RAL9010
578 6434 SLT2050RWS 20 50 6,90
578 6435 SLT 2070 RWS 20 70 11, 50

Farbe: Cremeweiß RAL9001
578 7718 SLT 2050 CWS 20 50 6, 90
578 7719 SLT 2070 CWS 20 70 11, 50

5786449

5786429

5786432

5786432

5786435

5787719

Zubehör für Sockelleistenkanäle
Geräteträger leer SL ETler
F ür d en E i nb a u a l l er ha nd el süb l i chen U nterputzg erä te m i t 
6 0  m m  B efesti gungsspur und  Ab d eckra hm en ( F l ä chenpro -
gra m m e)  so w i e Z entra l schei b engerä ten m i t 6 0  m m  B efes-
ti gungsspur na ch DIN 4 9 0 7 5  unter V erw end ung d er b ei l i e-
gend en Z w i schenb l end e,  M a teri a l :  P o l yvi nyl chl o ri d .
  Tiefe Sockel-

leistenkanal  
(mm) 

Höhe Sockel-
leistenkanal  
(mm) 

1 St

Farbe: Reinweiß RAL9010
578 6442 SLETLER 2050 RWS 20 50 16, 95
578 6444 SLETLER 20110 RW 20 110 20, 60

Farbe: Cremeweiß RAL9001
578 6443 SLETLER 2050 CWS 20 50 16, 95

Farbe: Lichtgrau RAL7035
578 6441 SLETLER 2050 LGR 20 50 16, 95

Gerätetank leer SL GTler
F ür d en E i nb a u v o n Z entra l schei b engerä ten na ch DIN 
4 9 0 7 5  m i t Tra gstegen,  M a teri a l :  P o l yv i nyl chl o ri d ,  i nkl . B l end e.
  Tiefe Sockel-

leistenkanal  
(mm) 

Höhe Sockel-
leistenkanal  
(mm) 

1 St

Farbe: Reinweiß RAL9010
578 6438 SLGTLEER 2050 RW 20 50 16, 95
578 6440 SLGTLER 20110 RW 20 110 21, 55

Farbe: Cremeweiß RAL9001
578 6437 SLGTLER 2050 CW 20 50 16, 95

Farbe: Lichtgrau RAL7035
578 6436 SLGTLER 2050 LGR 20 50 16, 95

Gerätetank mit Doppel-Steckdose SL 2GT
M a teri a l :  P o l yvi nyl chl o ri d .
  Tiefe Sockel-

leistenkanal  
(mm) 

Höhe Sockel-
leistenkanal  
(mm) 

1 St

Farbe: Reinweiß RAL9010
578 6445 SL 2 GT 2050 RWS 20 50 29, 15
578 6448 SL 2 GT 20110 RWS 20 110 32, 30

Farbe: Cremeweiß RAL9001
578 6446 SL 2 GT 2050 CWS 20 50 29, 15

Farbe: Lichtgrau RAL7035
578 6447 SL 2 GT 2050 LGR 20 50 29, 15

Gerätetank-Seitenabschlussblende SL 
GTSA
Z um  sei tl i chen V erschl i eß en d es G erä teträ gers ( P a a r =  l i . 
und  re. Ab schl uss) ,  M a teri a l :  P o l yvi nyl chl o ri d .
  Tiefe  (mm) Höhe  (mm) 1 St
Farbe: Reinweiß RAL9010
578 6439 SLGTSA 2050 RWS 20 50 1, 65

Farbe: Cremeweiß RAL9001
578 6427 SLGTSA 2050 CWS 20 50 1, 65

Eckkänale
Eckkanal ECK 35
M i t U nter- und  O b ertei l ,  z ur v erti ka l en/ho ri z o nta l en L ei tungs-
v erl egung i n E ckb erei chen,  m i t B o d enl o chung z ur d i rekten 
M o nta ge a n d er W a nd ,  M a teri a l :  P o l yv i nyl chl o ri d .
  Schenkel-

länge  (mm) 
Länge   
(mm) 

1 m

Farbe: Reinweiß RAL9010
578 6423 ECK 3535 RWS 35 2000 5, 50

Farbe: Reinweiß RAL9010
M i t Trennw a nd .
578 6425 ECK 5050 RWS 50 2000 10, 10
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 Eckkänale ,  Verdrahtungskänale 

Farbe: Cremeweiß RAL9001
578 6422 ECK 3535 CWS 35 2500 5, 50

Farbe: Cremeweiß RAL9001
M i t Trennw a nd .
578 6424 ECK 5050 CWS 50 2000 10, 10

Verdrahtungskänale
Verdrahtungskanal BE-DIN
M i t U nter- und  O b ertei l ,  U ntertei l  m i t ei ner b ei d sei ti gen 
Sei tensta nzu ng d i e si ch i m  K o pfb erei ch ve rj üngt und  d i e 
d urchgeführten Drä hte fi xi ert,  m i t So l l b ruchstel l en,  B o d en-
l o chung na ch DIN E N 5 0 0 8 5 -2 -3 ,  M a teri a l :  P o l yv i nyl chl o ri d ,  
schw erentfl a m m b a r,  sel b stve rl ö schend ,  L ä nge:  2 0 0 0  m m .
  Höhe  (mm) Breite  (mm) 1 m
Farbe: Steingrau RAL 7030
578 6471 BEDIN 10025 SGR 100 25 15, 85
578 6472 BEDIN 10062 SGR 100 62, 5 20, 20
578 6473 BEDIN 100100 SGR 100 100 25, 05

Farbe: Steingrau RAL7030
M i t d o ppel sei ti gem  K l eb eb a nd  a l s M o nta gehi l fe.
578 6452 BEDIN 2525 SGR 25 25 4, 35
578 6453 BEDIN 3737 SGR 37, 5 37, 5 5, 30
578 6454 BEDIN 3750 SGR 37, 5 50 6, 45
578 6455 BEDIN 5037 SGR 50 37, 5 6, 25
578 6456 BEDIN 5050 SGR 50 50 6, 95
578 6457 BEDIN 5062 SGR 50 62, 5 7, 80
578 6458 BEDIN 5075 SGR 50 75 9, 55
578 7091 BEDIN 50125 SGR 50 125 15, 05
578 6459 BEDIN 6237 SGR 62, 5 37, 5 7, 15
578 6460 BEDIN 6250 SGR 62, 5 50 9, 05
578 6461 BEDIN 6262 SGR 62, 5 62, 5 10, 90
578 6462 BEDIN 6287 SGR 62, 5 87, 5 14, 00
578 6463 BEDIN 62100 SGR 62, 5 100 14, 60
578 6464 BEDIN 6212 SGR 62, 5 125 18, 55
578 6465 BEDIN 7525 SGR 75 25 10, 40
578 6466 BEDIN 7537 SGR 75 37, 5 11, 10
578 6467 BEDIN 7550 SGR 75 50 13, 70
578 6468 BEDIN 7575 SGR 75 75 17, 00
578 6469 BEDIN 75100 SGR 75 100 19, 20
578 6470 BEDIN 7512 SGR 75 125 21, 15

Verdrahtungskanal NU-DIN
M i t U nter- und  O b ertei l ,  d urch d i e d i ckere W a nd stä rke i st d i e 
Ausführung b eso nd ers m a ssi v  und  für So nd era nw end ungen 
geei gnet,  U ntertei l  m i t ei ner pro fi l i erten Spez i a l sei tensta n-
z ung d i e si ch i m  K o pfb erei ch v erj üngt und  d i e d urchgeführten 
Drä hte fi x i ert,  m i t So l l b ruchstel l en,  B o d enl o chung na ch DIN 
E N 5 0 0 8 5 -2 -3 ,  M a teri a l :  P o l yv i nyl chl o ri d ,  schw erentfl a m m b a r,  
sel b stv erl ö schend ,  L ä nge:  2 0 0 0  m m .
  Höhe  (mm) Breite  (mm) 1 m
Farbe: Steingrau RAL7030
578 6475 NUDIN 3725 SGR 37, 5 25 6, 65
578 6474 NUDIN 3737 SGR 37, 5 37, 5 7, 70
578 6476 NUDIN 3750 SGR 37, 5 50 9, 95
578 6477 NUDIN 5037 SGR 50 37, 5 9, 25
578 6478 NUDIN 5050 SGR 50 50 11, 00
578 6479 NUDIN 5075 SGR 50 75 13, 05
578 6483 NUDIN 7537 SGR 75 37, 5 12, 90
578 6480 NUDIN 7550 SGR 75 50 15, 95
578 6481 NUDIN 7575 SGR 75 75 19, 10
578 6484 NUDIN 75100 SGR 75 100 21, 70
578 6482 NUDIN 7512 SGR 75 125 24, 40

5786454

5786454

5786478

Verdrahtungskanal halogenfrei HF VK
M i t U nter- und  O b ertei l ,  U ntertei l  m i t b ei d sei ti gen Sei tens-
ta nzu ngen,  m i t So l l b ruchstel l en,  B o d enl o chung na ch DIN 
E N 5 0 0 8 5 -2 -3 ,  M a teri a l :  P o l yca rb o na t/Acryl ni tri l -B uta d i en-
Styro l ,  ha l o genfrei ,  schw erentfl a m m b a r,  sel b stv erl ö schend ,  
L ä nge:  2 0 0 0  m m .
  Höhe  (mm) Breite  (mm) 1 m
Farbe: Lichtgrau RAL7035
578 6485 HFVK 3737 LGR 37, 5 37, 5 9, 95
578 6486 HFVK 5037 LGR 50 37, 5 11, 90
578 6487 HFVK 5050 LGR 50 50 13, 40
578 6488 HFVK 5075 LGR 50 75 18, 85
578 6489 HFVK 50100 LGR 50 100 24, 55
578 6490 HFVK 7537 LGR 75 37, 5 15, 25
578 6491 HFVK 7550 LGR 75 50 20, 10
578 6492 HFVK 7575 LGR 75 75 27, 30
578 6493 HFVK 75100 LGR 75 100 35, 85
578 6494 HFVK 7512 LGR 75 125 43, 75

Verdrahtungskanal METRA
M i t U nter- und  O b ertei l ,  m i t m etri scher Ab m essung,  U ntertei l  
m i t ei ner b ei d sei ti gen Sei tensta nz ung d i e si ch i m  K o pfb erei ch 
v erj üngt und  d i e d urchgeführten Drä hte fi x i ert,  m i t So l l b ruch-
stel l en,  B o d enl o chung na ch DIN E N 5 0 0 8 5 -2 -3 ,  M a teri a l :  
P o l yv i nyl chl o ri d ,  schw erentfl a m m b a r,  sel b stv erl ö schend ,  
L ä nge:  2 0 0 0  m m .
  Höhe  (mm) Breite  (mm) 1 m
Farbe: Steingrau RAL7030
M i t d o ppel sei ti gem  K l eb eb a nd  a l s M o nta gehi l fe.
578 6495 VDK 4025 SGR 40 25 5, 15
578 6496 VDK 4040 SGR 40 40 6, 25
578 6497 VDK 4060 SGR 40 60 7, 35
578 6498 VDK 6025 SGR 60 25 6, 80
578 6499 VDK 6030 SGR 60 30 8, 00
578 6500 VDK 6040 SGR 60 40 8, 80
578 6501 VDK 6060 SGR 60 60 10, 35
578 6502 VDK 6080 SGR 60 80 12, 95
578 6503 VDK 60100 SGR 60 100 15, 25
578 6504 VDK 60120 SGR 60 120 17, 55
578 6505 VDK 8025 SGR 80 25 9, 25
578 6506 VDK 8040 SGR 80 40 10, 80
578 6507 VDK 8060 SGR 80 60 12, 45
578 6508 VDK 8080 SGR 80 80 16, 15
578 6509 VDK 80100 SGR 80 100 17, 65
578 6510 VDK 80120 SGR 80 120 20, 00

Verdrahtungskanal flexibel VF
Z ur fl exi b l en L ei tungsführung,  z. B . a uf uneb enen F l ä chen,  
i n engen K a nä l en und  um  E cken,  M a teri a l :  P o l ypro pyl en,  
ha l o genfrei ,  schw erentfl a m m b a r und  sel b stv erl ö schend ,  
L ä nge:  5 0 0  m m .
  Durchmesser  (mm) 1 St
Farbe: Reinweiß RAL9010
O hne K l eb eb a nd .
578 6512 VF 10 KBRWS 10 3, 75
578 6514 VF 20 KBRWS 20 4, 35
578 6516 VF 30 KBRWS 30 4, 90
578 6518 VF 40 KBRWS 40 7, 80

Farbe: Reinweiß RAL9010
M i t d o ppel sei ti gem ,  sta rk ha ftend em  K l eb eb a nd .
578 6511 VF 10 RWS 10 3, 00
578 6513 VF 20 RWS 20 3, 55
578 6515 VF 30 RWS 30 4, 05
578 6517 VF 40 RWS 40 6, 85

5786487

5786501
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Installations- und Kabelführungskanäle, Geräteeinbaukanäle und Zubehör

MINI Installationskanäle
MINI-Kanal NP41
O hne fester Trennw a nd ,  i nkl . O b ertei l ,  M a teri a l :  P V C ,  L ä nge:  
2 0 0 0  m m .
  Höhe  (mm) Breite  (mm) 1 m
Farbe: Cremeweiß
229 3407 NP 41061 18 18 1, 55
229 3401 NP 41049 18 30 2, 00

Farbe: Reinweiß
229 3392 NP 41026 10 21 2, 55
229 3398 NP 41044 15 15 1, 30
229 3385 NP 41062 18 18 1, 55
229 3402 NP 41050 18 30 2, 00

MINI-Kanal NP41
M i t ei nsei ti g b efesti gtem  O b ertei l  und  d o ppel sei ti gem  
 K l eb eb a nd ,  L ä nge:  2 0 0 0  m m .
  Höhe  (mm) Breite  (mm) 1 m
Mini-Clip
F a rb e:  R ei nw ei ß ,  L ä nge:  2 0 0 0  m m .
229 3387 NP 41002 7 13 3, 15
229 3386 NP 41008 10 10 3, 80

Kabelführungskanäle
Kabelführungskanal NP44
M a teri a l :  P V C ,  i nkl . O b ertei l ,  L ä nge:  2 0 0 0  m m .
  Höhe  (mm) Breite  (mm) 1 m
Farbe: Reinweiß
220 3292 NP 44002 25 25 2, 10
220 3294 NP 44007 25 40 3, 15
220 3042 NP 44012 30 30 2, 80
220 3298 NP 44017 30 60 4, 25
220 3044 NP 44022 40 40 3, 80
220 3045 NP 44027 40 60 4, 70
220 3326 NP 44032 40 90 10, 70
220 3047 NP 44037 60 60 7, 40
220 3329 NP 44042 60 90 9, 95

Farbe: Lichtgrau
220 3293 NP 44003 25 25 2, 10
220 3295 NP 44008 25 40 3, 15
220 3296 NP 44013 30 30 2, 80
220 3299 NP 44018 30 60 4, 25
220 3319 NP 44023 40 40 3, 80
220 3325 NP 44028 40 60 4, 70
220 3327 NP 44033 40 90 10, 70
220 3328 NP 44038 60 60 7, 40
220 3344 NP 44043 60 90 9, 95

2293401

2293402

2203042

Geräteeinbaukanal-Systeme
Fensterbankkanal NP50
M i t O b ertei l ,  M a teri a l :  K unststo ff,  M o nta gea rt d er O b ertei l e:  
üb ergrei fend ,  Anz a hl  d er steckb a ren Trennw ä nd e:  2 ,  L ä nge:  
2 0 0 0  m m .
  Höhe  (mm) Breite  (mm) 1 m
Farbe: Reinweiß
221 3030 NP 50002 60 100 12, 40
221 3079 NP 50008 60 130 15, 30
221 3032 NP 50014 60 150 17, 30
221 3033 NP 50020 60 200 30, 30
221 3617 NP 50677 60 230 27, 20
221 3088 NP 50038 100 230 45, 80

Farbe: Lichtgrau
221 3078 NP 50004 60 100 12, 40
221 3084 NP 50010 60 130 15, 30
221 3085 NP 50016 60 150 17, 30
221 3086 NP 50022 60 200 30, 30
221 3089 NP 50040 100 230 57, 70

Brüstungskanal Unterteil NP52
M a teri a l :  P V C ,  M o nta gea rt d er O b ertei l e:  i nnenl i egend ,  m i t 
i ntegri erter H utschi ene,  Anz a hl  d er steckb a ren Trennw ä nd e:  
2 ,  L ä nge:  2 0 0 0  m m .
  Höhe  (mm) Breite  (mm) 1 m
Farbe: Reinweiß
174 1474 NP 52007 70 100 15, 80
221 3055 NP 52002 70 130 21, 80
221 3627 NP 52018 70 170 28, 30

Brüstungskanal Oberteil NP52
M a teri a l :  P V C .
  Breite  (mm) 1 m
Farbe: Reinweiß
221 3075 NP 52102 80 5, 90

Zubehör für  
Geräteeinbaukanäle
Geräteeinbaudose NP50
  1 St
Farbe: Grau
Ti efe:  4 7  m m ,  B efesti gungsa b sta nd :  6 0  m m ,  2  M o d ul e.
174 1462 NP 50304 3, 55

 

Farbe: Rot
Ti efe:  5 2  m m ,  B efesti gungsa b sta nd :  6 0  m m ,  2  M o d ul e.
221 3911 NP 50305 3, 55

 

Farbe: Rot
Ti efe:  5 2  m m ,  B efesti gungsa b sta nd :  8 3 , 5  m m ,  3  M o d ul e.
174 1461 NP 50302 18, 60

 

Farbe: Grün
Ti efe:  5 2  m m ,  B efesti gungsa b sta nd :  10 8 , 5  m m ,  4  M o d ul e.
221 3910 NP 50307 8, 70

Abzweigdose NP50
  1 St
Farbe: Grün
Ti efe:  4 5  m m .
174 1463 NP 50306 8, 05

2213089
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Verdrahtungskanäle ,  Gitterrinnen  und Zubehör

CEE-Adapter NP50
  1 St
Farbe: Lichtgrau
Z um  E i nb a u vo n C E E -Steckd o sen 16  A m i t B efesti gungs-
schra ub en,  Achsena b sta nd :  7 5 × 7 5  m m .
221 3915 NP 50296 6, 75

Eckkanäle
Eckkanal NP42
M a teri a l :  P V C ,  m i t Schutz fo l i e,  i nkl . O b ertei l  und  K a b el ha l te-
kl a m m er,  L ä nge:  2 0 0 0  m m .
  Höhe  (mm) Breite  (mm) 1 m
Farbe: Reinweiß
222 3130 NP 42502 30 50 6, 95
174 1329 NP 42504 60 80 12, 20

Verdrahtungskanäle
Verdrahtungskanal NP48
V K D-K a na l ,  m i t So l l b ruchstel l en und  Dra htrückha l tena sen,  
M a teri a l :  P V C -ha rt,  i nkl . O b ertei l ,  L ä nge:  2 0 0 0  m m .
  Breite  (mm) Höhe  (mm) 1 m
Farbe: Steingrau
223 3000 NP 48201 25 25 3, 15
223 3001 NP 48203 25 37, 5 3, 50
223 3004 NP 48206 25 50 3, 85
223 3010 NP 48212 25 75 5, 20
223 3005 NP 48207 37, 5 50 4, 70
223 3011 NP 48213 37, 5 75 5, 60
223 3006 NP 48208 50 50 5, 20
223 3013 NP 48214 50 75 6, 80
223 3027 NP 48218 50 100 8, 10
223 3007 NP 48209 75 50 6, 80
223 3014 NP 48215 75 75 7, 95
223 3028 NP 48219 75 100 11, 20
223 3008 NP 48210 100 50 8, 50
223 3015 NP 48216 100 75 9, 80
223 3009 NP 48211 125 50 10, 20
223 3016 NP 48217 125 75 11, 00

Gitterrinnensystem
Deckenträger DT 50… DV
W -fö rm i g,  für a b gehä ngte Deckenko nstrukti o nen und /o d er 
z ur d i rekten B efesti gung a n d er Decke,  H ö he:  5 5  m m ,  L ä nge:  
2 0 0 0  m m .
  Breite  (mm) 1 m
Oberfläche: Drahtverzinkt nach DIN EN 10244-2
L ä ngsd ra htd urchm esser:  5  m m ,  Q uerd ra htd urchm esser:  
4  m m ,  Q uerd ra hta b sta nd :  2 11 m m .
231 4395 DT 50. 200 DV 200 10, 10

Oberfläche: Drahtverzinkt nach DIN EN 10244-2
L ä ngsd ra htd urchm esser:  5  m m ,  Q uerd ra htd urchm esser:  
5  m m ,  Q uerd ra hta b sta nd :  2 11 m m .
260 6349 DT 50. 300 DV 300 10, 70

Gitterrinne MTC 54
G i tterri nne a us Sta hl d rä hten,  punktgeschw ei ß t,  m i t a nge-
schw ei ß tem  V erb i nd er,  U -fö rm i g,  Q uerd ra hta b sta nd :  10 0  m m ,  
H ö he:  5 4  m m ,  L ä nge:  3 0 0 0  m m .
  Breite  (mm) 1 m
Oberfläche: Galvanisch verzinkt, blaupassiviert
261 6999 MTC 54. 050 V 50 12, 90
261 7003 MTC 54. 100 V 100 14, 20
261 7007 MTC 54. 150 V 150 15, 50
261 7011 MTC 54. 200 V 200 17, 90
261 7015 MTC 54. 300 V 300 27, 60
261 7019 MTC 54. 400 V 400 32, 90
261 7023 MTC 54. 500 V 500 38, 20
261 7027 MTC 54. 600 V 600 43, 60

Oberfläche: Tauchfeuerverzinkt
261 7018 MTC 54. 050 F 50 13, 90
261 7002 MTC 54. 100 F 100 15, 70
261 7006 MTC 54. 150 F 150 18, 00
261 6908 MTC 54. 200 F 200 20, 50
261 6907 MTC 54. 300 F 300 33, 30
261 6909 MTC 54. 400 F 400 39, 90
261 7022 MTC 54. 500 F 500 51, 00
261 7026 MTC 54. 600 F 600 57, 50

Zubehör für  
Gitterrinnensystem
Deckel MTCC
Z um  Aufra sten a uf U -fö rm i ge G i tterri nnen M TC …,  Da ch-
fo rm ,  Nei gungsw i nkel :  7 , 5 ° ,  L ä nge:  3 0 0 0  m m .
  Deckelbreite  

(mm) 
1 m

Oberfläche: Bandverzinkt
547 1703 MTCC 50/ 7. 5°S 62, 5 7, 20
261 7408 MTCC 100/ 7. 5°S 111 9, 40
547 1705 MTCC 150/ 7. 5°S 161 12, 40
261 7409 MTCC 200/ 7. 5°S 213 15, 20
261 7410 MTCC 300/ 7. 5°S 315 24, 10
261 7411 MTCC 400/ 7. 5°S 416 59, 10
261 7412 MTCC 500/ 7. 5°S 517 74, 20
261 7413 MTCC 600/ 7. 5°S 617 85, 90

Oberfläche: Tauchfeuerverzinkt
547 1704 MTCC 50/ 7. 5°F 62, 5 11, 80
261 7402 MTCC 100/ 7. 5°F 111 15, 50
547 1706 MTCC 150/ 7. 5°F 161 20, 10
261 7403 MTCC 200/ 7. 5°F 213 25, 60
261 7404 MTCC 300/ 7. 5°F 315 39, 80
261 7405 MTCC 400/ 7. 5°F 416 80, 20
261 7406 MTCC 500/ 7. 5°F 517 100, 30
261 7407 MTCC 600/ 7. 5°F 617 117, 00

Universalverbinder GRV M6×20 V
Z ur E rstel l ung v o n L ä ngsv erb i nd ungen d urchl a ufend er 
Deckenträ ger,  für Deckenträ ger DT 5 0 . … DV ,  3 -tei l i g,  i nkl . 
ve rza hnter F l a nschm utter ä hnl i ch DIN E N 16 6 1.
  1 St
Oberfläche: Galvanisch verzinkt, blau passiviert
230 9310 GRVM 6 X 20 V 3, 40

Haltelasche GRHLG 6 V
Z ur d i rekten B efesti gung v o n Deckenträ gern a n d er Decke,  
für Deckenträ ger DT 5 0 . … DV .
  1 St
Oberfläche: Galvanisch verzinkt, blau passiviert
230 9311 GRHLG 6 V 1, 03

2617011

2616908
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 Zubehör für Gitterrinnen ,  Kabelrinnen  und Zubehör

Universalverbinder GRV 6
Z ur E rstel l ung v o n d urchl a ufend en G i tterri nnen und  z ur 
va ri a b l en H erstel l ung vo n F o rm stücken,  2 -tei l i g.
  1 St
Oberfläche: Bandverzinkt
230 4937 GRV 6 1, 56

Universalverbinder GRHKM
Z ur E rstel l ung v o n d urchl a ufend en G i tterri nnen und  z ur 
va ri a b l en H erstel l ung vo n F o rm stücken,  2 -tei l i g.
  % St
Oberfläche: Galvanisch verzinkt, blau passiviert
260 5925 GRHKM 6 X 15 V 157, 40

Hakenschraube GRSM
Z ur B efesti gung d er G i tterri nnen a uf Ausl egern und  z ur 
B efesti gung d es H ä ngesti el s G R H S 3 0 /…  a n d en G i tterri n-
nen b zw . G R H B  3 0 /15 0  F ,  i nkl . ve rza hnter F l a nschm utter 
ä hnl i ch DIN E N 16 6 1.
  1 St
Oberfläche: Galvanisch verzinkt
264 5031 GRSM 6 V 0, 48

Werkstoffgüte: Edelstahl WNr. 1.4301, 1.4303
264 7841 GRSM 6 E 3 1, 16

Kabelrinnen Zubehör  
Kantenhöhe 35 mm
Trennsteg RW
Z ur Trennung v o n L ei tungen und  K a b el  m i t unterschi ed l i chen 
F unkti o nen und  Spa nnungen.
  Trennwandhöhe  (mm) 1 m
Oberfläche: Bandverzinkt
230 5190 RW 35 30 11, 10

Kabelrinnen Kantenhöhe 60 mm
Kabelrinne RL
M i t v ersetz t a ngeo rd neter B o d en- und  Sei tenperfo ra ti o n,  
d urchgehend  m i tti ge L o chperfo ra ti o n z ur Ab hä ngung m i t 
G ew i nd estä b en M 10 /… ,  i nkl . ei nstücki gem  U -fö rm i gen 
Sto ß stel l env erb i nd er R V  6 0 …  und  F l a chrund schra ub en 
( F L M  6 × 12 ) ,  L i eferl ä nge 3  m .
  Breite  (mm) 1 m
Oberfläche: Bandverzinkt
230 4890 RL 60. 100 100 26, 40
230 4892 RL 60. 200 200 35, 10
230 4894 RL 60. 300 300 45, 20
230 4895 RL 60. 400 400 55, 10
230 4896 RL 60. 500 500 69, 50
230 4897 RL 60. 600 600 77, 80

2304890

Kabelrinne RLVC
Z ur schra ub l o sen Schnel l b efesti gung und  m i t ve rsetzt  a n-
geo rd neter B o d en- und  Sei tenperfo ra ti o n für stufenl o se 
B efesti gung und  Anb ri ngung d er System b a utei l e,  B o d en 
z usä tz l i ch gesi ckt und  m i t d urchgehend  m i tti ger L o ch- b z w . 
Schl üssel l o chperfo ra ti o n zu r Ab hä ngung m i t G ew i nd estä -
b en M 10 /…  b z w . M 12 /… ,  m i t a ngeprä gtem  Sto ß stel l env er-
b i nd er,  L i eferl ä nge 3  m .
  Breite  (mm) 1 m
Oberfläche: Bandverzinkt
230 0481 RLVC 60. 100 100 24, 80
230 0479 RLVC 60. 200 200 30, 50
230 0477 RLVC 60. 300 300 38, 20
230 0475 RLVC 60. 400 400 52, 40
230 0473 RLVC 60. 500 500 64, 60
230 0471 RLVC 60. 600 600 74, 90

Kabelrinne RLC
M i t v ersetz t a ngeo rd neter B o d en- und  Sei tenperfo ra ti o n für 
stufenl o se B efesti gung und  Anb ri ngung d er System b a utei l e 
und  m i t d urchgehend  m i tti ger L o chperfo ra ti o n zu r Ab hä n-
gung m i t G ew i nd estä b en M 10 /… ,  i nkl . 2  schra ub enl o se 
Sto ß stel l enve rb i nd er R V C  6 0 ,  L i eferl ä nge 3  m .
  Breite  (mm) 1 m
Oberfläche: Bandverzinkt
285 1561 RLC 60. 100 100 26, 40
285 1563 RLC 60. 200 200 35, 10
285 1565 RLC 60. 300 300 45, 20
285 1566 RLC 60. 400 400 55, 10
285 1567 RLC 60. 500 500 69, 50
285 1568 RLC 60. 600 600 77, 80

Kabelrinne RS
Durch d i e v ersetz t a ngeo rd nete Sei ten- und  B o d enl o chung 
i st ei ne stufenl o se B efesti gung und  Anb i nd ung d er System -
b a utei l e m ö gl i ch,  i nkl . Sto ß stel l enve rb i nd er R V  6 0 … und  
F l a chrund schra ub en ( F L M  6 × 12 ) ,  M a teri a l stä rke:  1, 5  m m ,  
L i eferl ä nge 3  m .
  Breite  (mm) 1 m
Oberfläche: Bandverzinkt
230 4984 RS 60. 100 100 43, 20
230 4985 RS 60. 200 200 58, 50
230 4986 RS 60. 300 300 73, 50
230 4987 RS 60. 400 400 89, 00
230 4988 RS 60. 500 500 104, 80
230 4989 RS 60. 600 600 120, 00

Kabelrinne RLCI
Ind ustri eri nne m i t 3 0 %  L o cha ntei l ,  m i t v ersetz t a ngeo rd ne-
ter B o d en- und  Sei tenperfo ra ti o n für ei ne stufenl o se An-
b ri ngung d er System b a utei l e,  für d i e K a b el - und  L ei tungs-
d urchführung si nd  Sei ten- und  B o d ena usl ä sse ei ngeb ra cht,  
i nkl . 2  schra ub enl o se Sto ß stel l env erb i nd er R V C  6 0 ,  L i efer-
l ä nge 3  m .
  Breite  (mm) 1 m
Oberfläche: Bandverzinkt
261 6833 RLCI 60. 100 S 100 29, 10
261 6657 RLCI 60. 200 S 200 38, 40
261 6834 RLCI 60. 300 S 300 49, 70
261 7338 RLCI 60. 400 S 400 60, 70
261 7339 RLCI 60. 500 S 500 74, 20
261 7340 RLCI 60. 600 S 600 84, 40

2300479

2851561

2304984

2616834
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Zubehör für Kabelrinnen,   Verteilerrinnen 

Kabelrinnen Zubehör  
Kantenhöhe 60 mm
Eckanbaustück REK 60
Z ur H erstel l ung v o n ho ri z o nta l en 9 0 °  E ck- und  T-V erb i n-
d ungen,  m i t ungel o chtem  Sei tenho l m ,  m i t V erb i nd erl o chun-
gen,  m i t d urchgä ngi ger K a b el a ufl a ge d urch üb erl a ppend es 
B o d enb l ech,  i nkl . F l a chrund schra ub en ( F L M  6 × 12 ) .
  1 St
Oberfläche: Bandverzinkt
230 4706 REK 60 23, 60

Bogen 90° RES 60
Z ur H erstel l ung v o n ho ri z o nta l en 9 0 °  E ckv erb i nd ungen,  m i t 
ungel o chten Sei tenho l m en,  j ed o ch m i t V erb i nd erl o chungen,  
m i t i ntegri erten Sto ß stel l env erb i nd ern,  i nkl . F l a chrund -
schra ub en ( F L M  6 × 12 ) .
  Kabelrinnenbreite  (mm) 1 St
Oberfläche: Bandverzinkt
230 5000 RES 60. 100 102 50, 60
230 5001 RES 60. 200 202 55, 90
230 5002 RES 60. 300 302 68, 80
230 5003 RES 60. 400 402 82, 60
230 5004 RES 60. 500 502 123, 70
230 5005 RES 60. 600 602 143, 50

Anbau T-Stück RTA 60
Z ur H erstel l ung vo n ho ri zo nta l en 9 0 °  T-Ab gä ngen,  m i t un-
gel o chten Sei tenho l m en,  j ed o ch m i t V erb i nd erl o chungen,  
m i t i ntegri erten Sto ß stel l env erb i nd ern,  i nkl . F l a chrund -
schra ub en ( F L M  6 × 12 ) .
  Kabelrinnen- Abgangsbreite  

(mm) 
1 St

Oberfläche: Bandverzinkt
230 5045 RTA 60. 100 100 48, 80
230 5047 RTA 60. 200 200 52, 60
230 5049 RTA 60. 300 300 65, 50
230 5050 RTA 60. 400 400 72, 80
230 5051 RTA 60. 500 500 87, 10
230 5052 RTA 60. 600 600 103, 10

Gelenkverbinder RGV 60
V erti ka l ,  zu r E rstel l ung vo n ve rti ka l en W i nkel ve rb i nd ungen 
d urchl a ufend er K a b el ri nnen,  H ö he:  4 7  m m ,  i nkl . F l a ch-
schrund schra ub en ( F L M  6 × 12 ) ,  B ed a rf 2  Stück j e Sto ß stel -
l e.
  1 St
Oberfläche: Bandverzinkt
230 4911 RGV 60 9, 00

Reduzier-, Abschluss-, Winkelstück 
RAW 60
Z ur H erstel l ung ho ri z o nta l er R i chtungsä nd erungen,  für d en 
Ab schl uss vo n K a b el ri nnenend en so w i e zu r R ed uzi erung 
und  E rw ei terung v o n d urchl a ufend en K a b el ri nnen,  i nkl . 
F l a chrund schra ub en ( F L M  6 × 12 ) .
  Breite kleines 

Maß  (mm) 
Breite großes 
Maß  (mm) 

1 St

Oberfläche: Bandverzinkt
230 5996 RAW 60. 100 100 222 11, 40
230 5998 RAW 60. 300 300 422 13, 30

Trennsteg RW
Z ur Trennung v o n L ei tungen und  K a b el  m i t unterschi ed l i chen 
F unkti o nen und  Spa nnungen.
  Trennwandhöhe  (mm) 1 m
Oberfläche: Bandverzinkt
253 3170 RW 50 47 10, 90
230 5242 RW 60 55 11, 10

2305000

2305045

2305996

Kabelrinnen Zubehör  
Kantenhöhe 85 mm
Trennsteg RW 85
Z ur Trennung v o n L ei tungen und  K a b el  m i t unterschi ed l i chen 
F unkti o nen und  Spa nnungen.
  Trennwandhöhe  

(mm) 
1 m

Oberfläche: Bandverzinkt
230 5191 RW 85 80 15, 70

Allgemeines Zubehör für 
Kabelrinnen
Universalverbinder RVV
Z ur H erstel l ung vo n gera d en so w i e ho ri zo nta l  und  ve rti ka l  
a b gew i nkel ten Sto ß stel l enve rb i nd ungen,  B rei te:  13 5  m m ,  
i nkl . F l a chrund schra ub en ( F L M  6 × 12 ) ,  B ed a rf 2  Stück j e 
Sto ß stel l e.
  Geeignet für Kabeltrag-

systemhöhe  (mm) 
1 St

Oberfläche: Bandverzinkt
230 4912 RVV 50 50 5, 60

Montageplatte RMP 130
Z um  Anb a u vo n V ertei l er-,  Ab zw ei gd o sen o d er K a b el ve r-
schra ub ungen.
  1 St
Oberfläche: Bandverzinkt
230 5521 RMP 130 8, 00

Flachrundschrauben FLM
Inkl . F l a nschm utter.
  Gewindemaß 

metrisch
Länge  
(mm) 

% St

Oberfläche: Galvanisch verzinkt, blaupassiviert
230 4951 FLM 6 X 12 6 12 49, 60

Oberfläche: Feuerverzinkt
230 4950 FLM 10 X 25 F 10 25 210, 10

Deckenbügel DB
F ür d i e Ab hä ngung v o n K a b el ri nnen üb er G ew i nd estä b e M  
10 /… o d er K no tenketten a n B eto nd ecken.
  1 St
Oberfläche: Bandverzinkt
230 4881 DB 10 5, 26

Verteilerrinnen
Verteilerrinne (Leuchtentragschiene) 
RSV 50
M i t v ersetz t a ngeo rd neter B o d en- und  Sei tenperfo ra ti o n für 
ei ne stufenl o se Anb ri ngung d er System b a utei l e,  für d i e 
K a b el - und  L ei tungsd urchführung si nd  Sei ten- und  B o d en-
a usl ä sse ei ngeb ra cht,  M a teri a l stä rke:  1, 5  m m ,  H ö he:  5 0  m m .
  Rinnenbreite  

(mm) 
Länge  
(mm) 

1 m

Oberfläche: Bandverzinkt
230 4998 RSV 50. 050 50 3000 28, 00
230 4965 RSV 50. 100 100 3000 34, 902304998
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Zubehör für Kabel- und Verteilerrinnen, Stiele und Ausleger 

Zubehör für Kabel- und  
Verteilerrinnen
Deckel RDSV
F ür V ertei l erri nnen,  m i t unve rl i erb a r a ngeb ra chten Deckel -
ri egel n,  L i eferl ä nge 3  m .
  Deckelbreite  (mm) 1 m
Oberfläche: Bandverzinkt
230 4807 RDSV 50 50 17, 60
230 4947 RDSV 100 100 21, 60

Zubehör für Kabelrinnen und 
Verteilerrinnen
Deckel RD
V erw end b a r für:  K a b el ri nnen d er K a ntenhö hen 3 5 ,  6 0 ,  8 5  und  
110  m m  R L V … ,  R L V C … ,  R L R … ,  R L … ,  R S… ,  R L C … ,  R SV …  
so w i e für K a b el l ei ter d er K a ntenhö he 6 0  und  10 0  m m  K L …
  Deckelbreite  (mm) 1 m
Oberfläche: Bandverzinkt
230 4678 RD 100 102 13, 70
230 4680 RD 200 202 22, 90
230 4682 RD 300 302 33, 80
230 4683 RD 400 402 46, 60
230 4684 RD 500 502 56, 00
230 4686 RD 600 602 75, 50

Deckel RDV
F ür K a b el - und  V ertei l erri nnen m i t unv erl i erb a r a ngeb ra chten 
Drehri egel n,  L i eferl ä nge 3  m .
  Deckelbreite  (mm) 1 m
Oberfläche: Bandverzinkt
230 4900 RDV 100 102 21, 60
230 4901 RDV 200 202 32, 70
230 4902 RDV 300 302 44, 30
230 4903 RDV 400 402 57, 30
230 4904 RDV 500 502 68, 70
230 4905 RDV 600 602 82, 40

Deckelhaltefeder RDHF
Z ur B efesti gung vo n K a b el ri nnend eckel  o hne Drehri egel -
ve rschl uss.
  1 St
Werkzeuggüte: Edelstahl WNr. 1.4310
Z ur B efesti gung vo n K a b el ri nnend eckel  o hne Drehri egel -
ve rschl uss
264 6759 RDHF 9 E 2 1, 64

Aufhängebügel RCB
V erw end b a r für:  K a b el ri nnen R L … ,  R L C V … ,  R L V … ,  R S… ,  
R L C …  so w i e V ertei l erri nne R SV … ,  m i tti ge Ab hä ngung d er 
K a b el -/V ertei l erri nnen m i ttel s G ew i nd esta b  M 10 ,  R i ng-
schra ub e M 10  und  G l i ed erkette o d er Sei l .
  Geeignet für  

Rinnen- / Leiterbreite  (mm) 
1 St

Oberfläche: Bandverzinkt
230 4674 RCB 50 50 7, 20
230 4673 RCB 100 100 8, 50

Stiele und Ausleger
Hängestiel HUF
V erw end b a r für Ausl eger K TU … ,  K TU L … ,  K TU M …  und  
K TDL …
  Länge  (mm) 1 St
Oberfläche: Tauchfeuerverzinkt
230 4163 HUF 50/ 200 201 14, 20
230 4165 HUF 50/ 300 301 17, 00
230 4166 HUF 50/ 400 401 19, 40
230 4167 HUF 50/ 500 501 22, 20
230 4168 HUF 50/ 600 601 26, 20
230 4169 HUF 50/ 700 705 29, 10
230 4170 HUF 50/ 800 805 30, 60
230 4171 HUF 50/ 900 905 34, 70
230 4160 HUF 50/ 1000 1005 36, 20

Hängestiel HU 4530…L
3 -sei ti g gel o chtes U -P ro fi l  ( 4 3 , 5 × 2 9 , 5 × 2 9 , 5  m m )  m i t a nge-
schw ei ß ter K o pfpl a tte,  für Ausl eger K TAL … ,  K TAM … = 4 0 0  m m ,  
K TA…= 4 0 0  m m .
  Länge  (mm) 1 St
Oberfläche: Tauchfeuerverzinkt
768 1656 HU 4530/ 200 FL 201 14, 20
768 1660 HU 4530/ 300 FL 301 17, 00
768 1663 HU 4530/ 400 FL 401 19, 40
768 1666 HU 4530/ 500 FL 501 22, 20
768 1669 HU 4530/ 600 FL 601 26, 20
768 1673 HU 4530/ 700 FL 705 29, 10
768 1674 HU 4530/ 800 FL 805 30, 60
768 1677 HU 4530/ 900 FL 905 34, 70
768 1653 HU 4530/ 1000 FL 1005 36, 20

Hängestiel HU 5050
3 -sei ti g gel o chtes U -P ro fi l  ( 5 0 × 5 0 × 5 0  m m )  m i t a nge-
schw ei ß ter K o pfpl a tte,  für Ausl eger K TAL …,  K TAM … und  
K TA…,  K TA 10 0 -6 0 0  ( F unkti o nserha l t/M L AR ) .
  Länge  (mm) 1 St
Oberfläche: Tauchfeuerverzinkt
285 1193 HU 5050/ 200 205 30, 20
285 1195 HU 5050/ 250 255 32, 00
285 1196 HU 5050/ 300 305 33, 40
285 1197 HU 5050/ 400 405 37, 70
285 1198 HU 5050/ 500 505 43, 50
285 1199 HU 5050/ 600 605 48, 50
285 1200 HU 5050/ 700 705 53, 00
285 1201 HU 5050/ 800 805 58, 00
285 1202 HU 5050/ 900 905 62, 90
285 1189 HU 5050/ 1000 1005 72, 90
285 1190 HU 5050/ 1100 1105 83, 20
285 1191 HU 5050/ 1200 1205 89, 70
285 1192 HU 5050/ 1500 1505 105, 70
285 1194 HU 5050/ 2000 2005 132, 60

Hängestiel HU 6040
3 -sei ti g gel o chtes U -P ro fi l  ( 4 0 × 6 0 × 4 0  m m )  m i t a nge-
schw ei ß ter K o pfpl a tte,  für Ausl eger K TAL … ,  K TAM … ,  
K TA… und  K TAS…
  Länge  (mm) 1 St
Oberfläche: Tauchfeuerverzinkt
264 6412 HU 6040/ 200 206 37, 70
264 6410 HU 6040/ 300 306 44, 20
264 6409 HU 6040/ 400 406 50, 40
264 6408 HU 6040/ 500 506 57, 10
264 6407 HU 6040/ 600 606 63, 70
264 6406 HU 6040/ 700 706 71, 10
264 6405 HU 6040/ 800 806 77, 90
264 6404 HU 6040/ 900 906 85, 20
264 6403 HU 6040/ 1000 1006 94, 70
264 6400 HU 6040/ 1500 1506 141, 70
264 6399 HU 6040/ 2000 2006 176, 60

2304163

7681663

2851197

2646409
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Stiele, Ausleger  und Zubehör

Hängestiel- und Wandausleger KTAM
M i ttel schw ere Ausführung,  i nkl . 2  F l a chrund schra ub en 
( F L M 6 × 12 ) .
  Länge  (mm) 1 St
Oberfläche: Bandverzinkt
230 4391 KTAM 100 110 5, 60
230 4392 KTAM 200 210 8, 80
230 4393 KTAM 300 320 10, 30
230 4394 KTAM 400 420 16, 00
230 4395 KTAM 500 510 22, 70
230 4396 KTAM 600 610 25, 20

Hängestiel- und Wandausleger KTA
Sta nd a rd a usführung,  i nkl . 2  F l a chrund schra ub en 
( F L M 6 × 12 ) .
  Länge  (mm) 1 St
Oberfläche: Tauchfeuerverzinkt
230 4420 KTA 100 110 10, 60
230 4423 KTA 200 210 12, 30
230 4425 KTA 300 310 17, 10
230 4427 KTA 400 410 20, 20
230 4429 KTA 500 510 29, 90
230 4431 KTA 600 610 33, 40

Hängestiel- und Wandausleger KTAS
Schw ere Ausführung,  B efesti gungszu b ehö r geso nd ert b e-
stel l en.
  Länge  (mm) 1 St
Oberfläche: Tauchfeuerverzinkt
285 6120 KTAS 100 130 41, 40
230 4400 KTAS 200 230 45, 00
230 4401 KTAS 300 330 51, 30
230 4402 KTAS 400 430 58, 00
230 4403 KTAS 500 530 66, 70
230 4404 KTAS 600 630 73, 50

Stielausleger KTUM
V erw end b a r für H U F  5 0 /…  und  H DU F  5 0 /… ,  i nkl . a ntei l m ä -
ß i gem  B efesti gungszu b ehö r.
  Länge  (mm) 1 St
Oberfläche: Bandverzinkt
220 4974 KTUM 100 105 6, 85
220 4978 KTUM 200 205 9, 30
220 4982 KTUM 300 305 11, 40
220 4985 KTUM 400 405 17, 80

Stielausleger KTU
V erw end b a r für H U F  5 0 /… ,  H DU F  5 0 /… ,  i nkl . a ntei l m ä ß i gem  
B efesti gungszu b ehö r.
  Länge  (mm) 1 St
Oberfläche: Tauchfeuerverzinkt
230 4486 KTU 100 110 14, 20
230 4488 KTU 200 210 15, 60
230 4490 KTU 300 310 21, 30
230 4492 KTU 400 410 22, 60
230 4494 KTU 500 510 34, 90
230 4496 KTU 600 610 40, 90

Ausleger/Hängestiel TKS
Z ur W a nd - und  H ä ngesti el m o nta ge a n W ä nd en und  w a a ge-
rechten Decken,  H ö he:  13 2  m m ,  i nkl . a ntei l m ä ß i gem  B e-
festi gungszu b ehö r.
  Länge  (mm) 1 St
Oberfläche: Bandverzinkt
230 4520 TKS 100 163 11, 40
230 4521 TKS 200 263 13, 50
230 5195 TKS 300 363 16, 10

2304391

2304420

2304400

2204978

2304486

Tragkonsole TKSU
Z ur W a nd - und  Deckenm o nta ge,  i nkl . a ntei l m ä ß i gem  B e-
festi gungszu b ehö r.
  Länge  (mm) 1 St
Oberfläche: Bandverzinkt
230 3202 TKSU 100 161 16, 40
230 3203 TKSU 200 261 19, 80
230 4522 TKSU 300 361 22, 90

Zubehör für Stiele  
und Ausleger
Profil U 4530
Z ur H erstel l ung v o n H ä ngesti el en und  Tra gko nstrukti o nen m i t 
System b a ustei nen,  3 -sei ti ge L a ngl o cha no rd nung 11× 3 0  m m .
  Länge  (mm) 1 m
Oberfläche: Tauchfeuerverzinkt
768 1742 U 4530/ 3000 FL 3000 29, 30
768 1753 U 4530/ 6000 FL 6000 29, 30

Schutzkappe SKU 4530
V erw end b a r für:  P ro fi l  U  4 5 3 0 /…  und  H ä ngesti el  H U  
4 5 3 0 /…,  a us P o l yethyl en.
  1 St
Farbe: Gelb
768 1715 SKU 4530 4, 60

Schraubkopfplatte KU 4530
Z ur M o nta ge a n w a a gerechten Decken,  v erw end b a r für:  
U  4 5 3 0 /… P ro fi l ,  i nkl . B efesti gungszu b ehö r.
  1 St
Oberfläche: Tauchfeuerverzinkt
768 1711 KU 4530 F 17, 30

Klemmkopfplatte KUDK 4530…
2  Schi enenpro fi l e m i t a ngeschw ei ß ter K o pfpl a tte m i t ge-
l o chtem  U -P ro fi l ,  zu r w a a gerechten K l em m b efesti gung für 
Trä gerfl a nschb rei ten vo n m a x.  2 4 0  m m ,  für K a b el tra ssen-
v erl ä ufe kreuz end  z um  Trä ger,  für U  4 5 3 0 …  P ro fi l ,  i nkl . 
B efesti gungszu b ehö r.
  1 St
Oberfläche: Tauchfeuerverzinkt
768 1698 KUDK 4530 F 72, 10

Klemmkopfplatte KUDP 4530…
Schi enenpro fi l  m i t a ngeschw ei ß ter K o pfpl a tte m i t gel o chtem  
U -P ro fi l ,  zu r w a a gerechten K l em m b efesti gung für Trä ger-
fl a nschb rei ten v o n m a x . 2 4 0  m m ,  für K a b el tra ssenv erl ä ufe 
pa ra l l el  z um  Trä ger,  für U  4 5 3 0 …  P ro fi l ,  i nkl . B efesti gungs-
zu b ehö r.
  1 St
Oberfläche: Tauchfeuerverzinkt
768 1697 KUDP 4530 F 44, 80

Distanzprofil HDS 45.30
U m  d i e V erfo rm ung d es H ä ngesti el pro fi l s b ei  d er M o nta ge 
vo n Ausl egern zu  ve rhi nd ern,  i st a us sta ti schen G ründ en 
d a s H ä ngesti el -Di sta nzp ro fi l  zu  b erücksi chti gen,  für P ro fi l  
U  4 5 3 0 /…  und  H ä ngesti el  H U  4 5 3 0 /… ,  i nkl . Sechs-
ka ntschra ub e SK M … und  2  K a ro sseri eschei b en U G M …
  1 St
Oberfläche: Tauchfeuerverzinkt
768 1680 HDS 45. 30 F 2, 78

Profil U 50
Z ur H erstel l ung vo n H ä ngesti el en und  Tra gko nstrukti o nen 
m i t System b a utei l en,  3 -sei ti g d urchgehend  perfo ri ert,  1-sei -
ti ge L a ngl o cha no rd nung 12 × 3 0  m m .
  Länge  (mm) 1 m
Oberfläche: Bandverzinkt
230 5300 U 50/ 3000 3000 19, 00
230 5302 U 50/ 6000 6000 19, 00

2303203
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P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

Zubehör für  Stiele und Ausleger 

Längsverbinder VB 50
V erw end b a r für:  P ro fi l  U  5 0 /…,  U  5 0 5 0 /… und  H ä ngesti el  
H U  5 0 5 0 /…
  1 St
Oberfläche: Bandverzinkt
230 5213 VB 50 15, 80

Schraubkopfplatte KU 50
Z ur M o nta ge a n w a a gerechten Decken,  v erw end b a r für:  
U  5 0 /… P ro fi l ,  i nkl . F l a chrund schra ub en ( F L M  10 × 2 5 ) .
  1 St
Oberfläche: Tauchfeuerverzinkt
230 5250 KU 50 18, 20

Schraubkopfplatte KUD 50
Z ur M o nta ge a n w a a gerechten Decken,  v erw end b a r für:  
Do ppel  U  5 0 /…  P ro fi l ,  i nkl . F l a chrund schra ub en ( F L M  
10 × 2 5 ) .
  1 St
Oberfläche: Tauchfeuerverzinkt
230 4468 KUD 50 33, 80

Schraubkopfplatte KUGV 50
Z ur M o nta ge a n schrä gen Decken,  ve rti ka l ,  m i t V erstel l b e-
rei ch vo n ±  3 0 ° ,  ve rw end b a r für:  U  5 0 /… P ro fi l ,  i nkl . F l a ch-
rund schra ub en ( F L M  10 × 2 5 F ) .
  1 St
Oberfläche: Tauchfeuerverzinkt
230 5251 KUGV 50 38, 60

Schraubkopfplatte KUGH 50
Z ur M o nta ge a n schrä gen Decken,  ho ri zo nta l ,  m i t V erstel l -
b erei ch v o n ±  3 0 ° ,  v erw end b a r für:  U  5 0 /…  P ro fi l ,  i nkl . 
F l a chrund schra ub en ( F L M  10 × 2 5 F ) .
  1 St
Oberfläche: Tauchfeuerverzinkt
230 5055 KUGH 50 38, 60

Profil U 5050
Z ur H erstel l ung v o n H ä ngesti el en und  Tra gko nstrukti o nen m i t 
System b a ustei nen,  3 -sei ti ge L a ngl o cha no rd nung 12 × 3 0  m m .
  Länge  (mm) 1 m
Oberfläche: Tauchfeuerverzinkt
285 1279 U 5050/ 3000 F 3000 49, 70
285 1280 U 5050/ 6000 F 6000 49, 70

Schutzkappe SKU 5050
V erw end b a r für:  P ro fi l  U  5 0 5 0 /…  und  H ä ngesti el  H U  
5 0 5 0 /…,  a us P o l yethyl en.
  1 St
Farbe: Gelb
124 2434 SKU 5050 5, 51

Schraubkopfplatte KU 5050
Z ur M o nta ge a n w a a gerechten Decken,  v erw end b a r für:  
U  5 0 5 0 /… P ro fi l ,  i nkl . Z ub ehö r.
  1 St
Oberfläche: Tauchfeuerverzinkt
285 1225 KU 5050 30, 20

Schraubkopfplatte KUGV 5050
Z ur M o nta ge a n schrä gen Decken,  v erti ka l ,  m i t V erstel l b erei ch 
v o n ±  3 0 ° ,  v erw end b a r für:  U  5 0 5 0 /…  P ro fi l ,  i nkl . Z ub ehö r.
  1 St
Oberfläche: Tauchfeuerverzinkt
285 1953 KUGV 5050 60, 00

Schraubkopfplatte KUGH 5050
Z ur M o nta ge a n schrä gen W ä nd en,  ho ri z o nta l ,  m i t V erstel l -
b erei ch vo n ±  3 0 ° ,  ve rw end b a r für:  U  5 0 5 0 /… P ro fi l ,  i nkl . 
feuerve rzi nkten a ntei l m ä ß i gem  B efesti gungszu b ehö r.
  1 St
Oberfläche: Tauchfeuerverzinkt
285 1954 KUGH 5050 60, 00

Klemmkopfplatte KUDK 5050
2  Schi enenpro fi l e m i t a ngeschw ei ß ter K o pfpl a tte m i t ge-
l o chtem  U -P ro fi l ,  zu r w a a gerechten K l em m b efesti gung für 
Trä gerfl a nschb rei ten vo n m a x.  2 4 0  m m ,  für K a b el tra ssen-
v erl ä ufe kreuz end  z um  Trä ger,  für U  5 0 5 0 /…  P ro fi l ,  i nkl . 
B efesti gungszu b ehö r.
  1 St
Oberfläche: Tauchfeuerverzinkt
285 1955 KUDK 5050 74, 00

Distanzprofil HDS 50.50
U m  d i e V erfo rm ung d es H ä ngesti el pro fi l s b ei  d er M o nta ge 
vo n Ausl egern zu  ve rhi nd ern,  i st a us sta ti schen G ründ en 
d a s H ä ngesti el -Di sta nz pro fi l  z u b erücksi chti gen,  i nkl . 
Sechska ntschra ub e SK M  10 × 8 0  F .
  1 St
Oberfläche: Tauchfeuerverzinkt
285 9761 HDS 50. 50 F 5, 94

Profil U 6040
Z ur H erstel l ung v o n H ä ngesti el en und  Tra gko nstrukti o nen m i t 
System b a utei l en,  3 -sei ti ge L a ngl o cha no rd nung 13 × 4 0  m m .
  Länge  (mm) 1 m
Oberfläche: Tauchfeuerverzinkt
264 6384 U 6040/ 3000 F 3000 76, 40
285 0248 U 6040/ 6000 F 6000 76, 40

Schraubkopfplatte KU 6040
F ür U  6 0 4 0 ,  zu r M o nta ge a n w a a gerechten Decken.
  1 St
Oberfläche: Tauchfeuerverzinkt
285 0250 KU 6040 31, 40

Klemmkopfplatte KUDK 6040
2  Schi enenpro fi l e m i t a ngeschw ei ß ter K o pfpl a tte m i t d rei -
sei ti g d urchgehend  gel o chtem  U -P ro fi l ,  zu r w a a gerechten 
K l em m b efesti gung für Trä gerfl a nschb rei ten v o n m a x . 2 4 0  m m ,  
für K a b el tra ssenv erl ä ufe kreuz end  z um  Trä ger,  i nkl . B efes-
ti gungszu b ehö r.
  1 St
Oberfläche: Tauchfeuerverzinkt
230 1257 KUDK 6040 65, 20

Distanzprofil HDS 60.40
U m  d i e V erfo rm ung d es H ä ngesti el pro fi l s b ei  d er M o nta ge 
vo n Ausl egern zu  ve rhi nd ern,  i st a us sta ti schen G ründ en 
d a s H ä ngesti el  - Di sta nz pro fi l  m i t Sechska ntschra ub e ( SK M  
10 × 9 0  F )  zu  b erücksi chti gen.
  1 St
Oberfläche: Tauchfeuerverzinkt
285 9828 HDS 60. 40 F 7, 30

Distanzstück TKSD 20
Z um  Ausfüttern d er P ro fi l rücken d es TK S-System s für d i e 
W a nd - und  H ä ngesti el m o nta ge,  ve rw end b a r für:  Ausl eger 
TK S… ,  H ä ngesti el e TK S… ,  Tra gko nso l e TK SU … ,  und  
TK SU G ….
  1 St
Oberfläche: Bandverzinkt
230 5198 TKSD 20 3, 32

Oberfläche: Tauchfeuerverzinkt
230 9782 TKSD 20 F 3, 92
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Zubehör für  Stiele und Ausleger ,  Steigetrassen ,  Weitspannkabelrinnen ,  Gitterrinnen 

Schutzkappe K 50
V erw end b a r für:  U  5 0 /…,  H U F  5 0 /…,  a us P V C ,  si l i ko nfrei .
  1 St
Farbe: Gelb
230 4470 K 50 4, 60

Schutzkappe SKU 6040
V erw end b a r für:  P ro fi l  U  6 0 4 0 /…  und  H ä ngesti el  H U  
6 0 4 0 /…,  a us P o l yethyl en.
  1 St
Farbe: Gelb
264 4781 SKU 6040 2, 40

Profilklemme PKS
F ür Trä gerpro fi l e m i t pa ra l l el en o d er schrä gen F l a nschen 
m i t m a x . 14 %  Nei gung so w i e a l s Z ul ei tung z u d en E nergi e-
a b nehm ern.
  Gewindemaß metrisch 1 St
Oberfläche: Tauchfeuerverzinkt
231 4336 PKSM 6/ 10- 40 F 6 10, 60
230 9307 PKSM 8/ 10- 40 F 8 10, 60

Steigetrassen
Steigetrasse STL 60
Spro ssena b sta nd  3 0 0  m m ,  m i t d urchgehend  gel o chten 
Sei tenho l m en,  H ö he 6 0  m m .
  Steigetrassenbreite  (mm) 1 m
Oberfläche: Bandverzinkt
264 6776 STL 60. 203/ 3 200 56, 40
264 6777 STL 60. 303/ 3 300 58, 50
264 6778 STL 60. 403/ 3 400 62, 00
264 6779 STL 60. 503/ 3 500 65, 90
264 6780 STL 60. 603/ 3 600 69, 20

Zubehör für Steigetrassen
Stoßstellenverbinder
F ür ei ne fo rm schl üssi g i n L ä ngsri chtung fl uchtend e V erb i nd ung 
d er K a b el l ei tern und  F o rm stücke m i t 6 0  m m  K a ntenhö he.
  1 St
Oberfläche: Galvanisch verzinkt
264 6566 KSV 60 S 5, 06

Wandanschlusswinkel
G l ei chschenkl i g,  zu r B o d en-,  Decken und  W a nd m o nta ge.
  1 St
Oberfläche: Tauchfeuerverzinkt
L o chung:  M 8 .
221 4639 WWU 150/ 8 7, 70

Weitspannkabelrinnen
Weitspannkabelrinne WRL
G el o cht,  m i t d urchgehend  gel o chten und  gesi ckten Sei tenho l -
m en,  d i e gel o chten Q uersi cken i m  ei ngeni eteten B o d en m i t 
v ersetz t a ngeo rd neter L o chung d i enen z ur Sta b i l i si erung und  
Trennstegb efesti gung,  H ö he:  10 5  m m ,  M a teri a l stä rke:  1, 5  m m .
  Breite  (mm) Länge  (mm) 1 m
Oberfläche: Bandverzinkt
O hne Sto ß stel l enl ei ste R SL ...
230 3362 WRL 105. 200 200 6000 122, 70
230 3366 WRL 105. 300 300 6000 132, 10

Oberfläche: Bandverzinkt
M i t Sto ß stel l enl ei ste R SL ...
230 3370 WRL 105. 400 400 6000 139, 90
230 3374 WRL 105. 500 500 6000 148, 40
230 3378 WRL 105. 600 600 6000 162, 50

Zubehör für  
Weitspannkabelrinnen
Stoßstellenverbinder WSV 105.390
F ür ei ne a n d er Sto ß stel l e fo rm schl üssi g i n L ä ngsri chtung 
fl uchtend e V erb i nd ung d er W ei tspa nnka b el ri nnen/-l ei tern 
und  F o rm stücke m i t 10 5  m m  K a ntenhö he,  B ed a rf:  2  Stück 
j e Sto ß stel l e i nkl . 4 ×  F l a chrund schra ub e.
  1 St
Oberfläche: Bandverzinkt
230 6002 WSV 105. 390 28, 30

Gelenkverbinder WSGV 105
Z ur E rstel l ung v o n v erti ka l en W i nkel v erb i nd ungen v o n 
d urchl a ufend en W ei tspa nnka b el ri nnen/-l ei tern m i t 10 5  m m  
K a ntenhö he,  B ed a rf:  2  Stück j e Sto ß stel l e,  i nkl . 6 ×  F l a ch-
rund schra ub e.
  1 St
Oberfläche: Bandverzinkt
230 3537 WSGV 105 66, 60

Winkelverbinder WSWV 105.390
Z ur E rstel l ung vo n ho ri zo nta l en W i nkel ve rb i nd ungen vo n 
d urchl a ufend en W ei tspa nnka b el ri nnen/- l ei tern m i t 10 5  m m  
K a ntenhö he,  B ed a rf:  2  Stück j e Sto ß stel l e,  i nkl . 6 ×  F l a ch-
rund schra ub e.
  1 St
Oberfläche: Bandverzinkt
264 6559 WSWV 105. 390 34, 90

Eckanbaustück WAER 105
M i t gesi cktem ,  rund em  und  ungel o chtem  Sei tenho l m ,  j e-
d o ch m i t V erb i nd erl o chungen,  m i t ei ngeni etetem  Aufl a ge-
b l ech,  z ur E rstel l ung v o n 9 0 °  E ck- und  T-V erb i nd ungen v o n 
W ei tspa nnka b el ri nnen und  -l ei tern,  i nkl . 6 ×  F l a chrund -
schra ub e.
  1 St
Oberfläche: Bandverzinkt
262 3033 WAER 105 129, 60

Gitterrinnen
Gitterrinne GR-Magic
M i t a ngefo rm tem  Schnel l ve rb i nd er,  schra ub enl o se B efes-
ti gung a uf Ausl eger und  Deckenb ügel ,  kei ne V erb i nd erb a u-
tei l e und  Spezi a l w erkze uge no tw end i g,  L ä nge:  3 0 0 0  m m .
  Höhe  (mm) Breite  (mm) 1 m
Oberfläche: Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
202 7522 GRM 5550 G 55 50 15, 30
230 0786 GRM 55100 G 55 100 15, 95
230 0787 GRM 55200 G 55 200 18, 70
230 0788 GRM 55300 G 55 300 22, 55
230 0736 GRM 55400 G 55 400 26, 80
230 0737 GRM 55500 G 55 500 35, 70
230 0738 GRM 55600 G 55 600 39, 15

Oberfläche: Tauchfeuerverzinkt
202 7521 GRM 5550 FT 55 50 20, 80
230 0733 GRM 55100 FT 55 100 21, 40
230 0734 GRM 55200 FT 55 200 22, 20
230 0735 GRM 55300 FT 55 300 30, 40
230 0794 GRM 55400 FT 55 400 36, 20
230 0795 GRM 55500 FT 55 500 42, 70
230 0796 GRM 55600 FT 55 600 46, 10
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 Kabelrinnen  und Zubehör

Kabelrinnen
RKS-Magic® Seitenhöhe 60
R a ti o nel l es-K a b el ri nnen-System -M a gi c i n 6 0  m m  Sei ten-
hö he,  m i t Schnel l ve rb i nd ungs-System ,  i nkl . V erb i nd ungs-
b a utei l en,  m i t gesi ckter L ä ngsb o d enl o chung,  M i ttel l o chung 
11 m m  für d i e G ew i nd esta ngena b hä ngung,  d urchgä ngi ge 
Sei tenl o chung,  d urchgä ngi ger P o tenti a l a usgl ei ch gew ä hr-
l ei stet,  L ä nge:  3 0 0 0  m m .
  Breite   

(mm) 
Materialstärke  
(mm) 

1 m

Oberfläche: Bandverzinkt
202 7542 RKSM 610 FS 100 0, 75 22, 20
202 7543 RKSM 615 FS 150 0, 75 25, 25
202 7544 RKSM 620 FS 200 0, 75 27, 70
202 7545 RKSM 630 FS 300 0, 75 34, 50
202 7546 RKSM 640 FS 400 0, 9 47, 80
202 7547 RKSM 650 FS 500 0, 9 59, 10
202 7548 RKSM 660 FS 600 0, 9 68, 30

MKS-Magic® Seitenhöhe 60
M i ttel schw eres-K a b el ri nnen-System -M a gi c i n 6 0  m m  Sei ten-
hö he,  M a teri a l stä rke:  1 m m ,  m i t Schnel l v erb i nd ungs-System ,  
i nkl . V erb i nd ungsb a utei l en,  m i t gesi ckter L ä ngsb o d enl o -
chung,  m i t Q uersi ckung z ur Sta b i l i si erung und  K a b el b el üf-
tung,  d urchgä ngi ge Sei tenl o chung,  d urchgä ngi ger P o tenti a l -
a usgl ei ch gew ä hrl ei stet,  V DE  geprüftes K a b el ri nnen-System ,  
L ä nge:  3 0 0 0  m m .
  Breite  (mm) 1 m
Oberfläche: Bandverzinkt
655 6831 MKSM 610 FS 100 24, 65
655 6833 MKSM 620 FS 200 31, 35
655 6834 MKSM 630 FS 300 41, 30
655 6835 MKSM 640 FS 400 52, 10
655 6836 MKSM 650 FS 500 64, 15
655 6837 MKSM 660 FS 600 72, 00

SKS-Magic® Seitenhöhe 60
Schw eres-K a b el ri nnen-System -M a gi c i n 6 0  m m  Sei tenhö he,  
M a teri a l stä rke:  1, 5  m m ,  m i t Schnel l v erb i nd ungs-System ,  i nkl . 
V erb i nd ungsb a utei l en,  m i t gesi ckter L ä ngsb o d enl o chung,  m i t 
Q uersi ckung z ur Sta b i l i si erung und  K a b el b el üftung,  d urch-
gä ngi ge Sei tenl o chung,  d urchgä ngi ger P o tenti a l a usgl ei ch 
gew ä hrl ei stet,  V DE  geprüftes K a b el ri nnen-System ,  L ä nge:  
3 0 0 0  m m .
  Breite  (mm) 1 m
Oberfläche: Bandverzinkt
655 6838 SKSM 610 FS 100 34, 25
655 6839 SKSM 620 FS 200 47, 15
655 6840 SKSM 630 FS 300 59, 70

Formteile für Kabelrinnen
Bogen 90°-Magic Seitenhöhe 60
H o ri z o nta l b o gen 9 0 °  m i t Schnel l v erb i nd ungssystem ,  für a l l e 
K a b el ri nnentypen m i t 6 0  m m  Sei tenhö he,  Innenra d i us:  
15 0  m m ,  d urchgä ngi ger P o tenti a l a usgl ei ch i st o hne Z usa tz -
b a utei l e gew ä hrl ei stet,  V DE  geprüftes K a b el ri nnen-System .
  Kabelrinnenbreite  (mm) 1 St
Oberfläche: Bandverzinkt
655 6810 RBM 90610 FS 100 49, 25
655 6812 RBM 90620 FS 200 55, 40
655 6813 RBM 90630 FS 300 63, 50
655 6814 RBM 90640 FS 400 76, 25
655 6815 RBM 90650 FS 500 110, 10
655 6816 RBM 90660 FS 600 127, 90

Bogen variabel Magic Seitenhöhe 60
V a ri a b el  0 ° -9 0 °  m i t Schnel l v erb i nd ungssystem ,  für a l l e K a -
b el ri nnentypen m i t d er Sei tenhö he 6 0  m m ,  V DE  geprüftes 
K a b el ri nnen-System .
  Kabelrinnenbreite  

(mm) 
1 St

Oberfläche: Bandverzinkt
607 0889 RBMV 610 FS 100 65, 50
607 0891 RBMV 620 FS 200 84, 00
607 0892 RBMV 630 FS 300 105, 40
607 0893 RBMV 640 FS 400 126, 60
607 0894 RBMV 650 FS 500 177, 80
607 0895 RBMV 660 FS 600 206, 50

Anbau-Abzweigstück Magic  
Seitenhöhe 60
M i t Schnel l ve rb i nd ungs-System ,  für a l l e K a b el ri nnentypen 
m i t d er Sei tenhö he 6 0  m m ,  F o rm tei l  i n rund er Ausführung,  
Innenra d i us:  15 0  m m ,  d urchgä ngi ger P o tenti a l a usgl ei ch i st 
o hne Z usa tzb a utei l e gew ä hrl ei stet,  V DE  geprüftes K a b el -
ri nnen-System .
  Kabelrinnen- 

 Abgangsbreite  (mm) 
1 St

Oberfläche: Bandverzinkt
655 6817 RAAM 610 FS 100 38, 50
655 6818 RAAM 615 FS 150 41, 85
655 6819 RAAM 620 FS 200 43, 50
655 6820 RAAM 630 FS 300 49, 75
655 6821 RAAM 640 FS 400 59, 70
655 6822 RAAM 650 FS 500 86, 20
655 6823 RAAM 660 FS 600 100, 00

T-Abzweigstück Magic Seitenhöhe 60
M i t Schnel l ve rb i nd ungs-System ,  für a l l e K a b el ri nnentypen 
m i t d er Sei tenhö he 6 0  m m ,  d urchgä ngi ger P o tenti a l a us-
gl ei ch i st o hne Z usa tz b a utei l e gew ä hrl ei stet,  V DE  geprüftes 
K a b el ri nnen-System .
  Kabelrinnenbreite  

(mm) 
1 St

Oberfläche: Bandverzinkt
655 6824 RTM 610 FS 100 59, 50
655 6825 RTM 615 FS 150 67, 20
655 6826 RTM 620 FS 200 76, 00
655 6827 RTM 630 FS 300 86, 75
655 6828 RTM 640 FS 400 104, 40
655 6829 RTM 650 FS 500 150, 70
655 6830 RTM 660 FS 600 175, 00

Vertikalbogen 90° Seitenhöhe 60
F ür a l l e K a b el ri nnentypen m i t d er Sei tenhö he 6 0  m m .
  Kabelrinnenbreite  

(mm) 
1 St

Oberfläche: Bandverzinkt, Richtungsänderung: 
Vertikal fallend
241 3521 RBV 610 FFS 100 34, 90
241 3448 RBV 620 FFS 200 45, 60
241 3602 RBV 630 FFS 300 68, 80
241 3368 RBV 640 FFS 400 90, 90
241 3594 RBV 650 FFS 500 99, 65
241 3333 RBV 660 FFS 600 130, 70

Oberfläche: Bandverzinkt, Richtungsänderung: 
Vertikal steigend
241 3422 RBV 610 SFS 100 34, 90
241 3484 RBV 620 SFS 200 45, 60
241 3591 RBV 630 SFS 300 68, 80
241 3543 RBV 640 SFS 400 90, 90
241 3328 RBV 650 SFS 500 99, 65
241 3574 RBV 660 SFS 600 130, 70
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Zubehör für Gitter- und Kabelrinnen

Zubehör für Gitterrinnen und 
Kabelrinnen
Deckel mit Drehriegeln DRL
Z um  Ab d ecken vo n K a b el ri nnen.
  Deckelbreite  

(mm) 
Materialstärke  
(mm) 

1 m

Oberfläche: Bandverzinkt
230 7211 DRL 100 FS 100 0, 75 22, 50
230 7212 DRL 200 FS 200 1 35, 05
230 7213 DRL 300 FS 300 1 47, 30
230 7214 DRL 400 FS 400 1 64, 40
230 7215 DRL 500 FS 500 1, 25 84, 35
230 7217 DRL 600 FS 600 1, 25 99, 30

Trennsteg TSG...FS
Z ur Trennung vo n K a b el n und  L ei tungen,  zu m  E i nb a u i n 
K a b el ri nnen,  o hne B efesti gungszu b ehö r.
  Trennwandhöhe  (mm) 1 m
Oberfläche: Bandverzinkt
202 9368 TSG 45 FS 45 10, 45
202 9372 TSG 60 FS 60 11, 95
202 9375 TSG 85 FS 85 14, 90

Klemmstück KSKRVA
Z ur schra ub enl o sen B efesti gung v o n Trennstegen i n 
K a b el ri nnen.
  % St
Werkstoffgüte: Edelstahl V2A
202 9379 KSKRA 2 46, 85

Klemmstück KSGRVA
Z ur schra ub enl o sen B efesti gung v o n Trennstegen i n 
G i tterri nnen.
  % St
Werkstoffgüte: Edelstahl V2A
202 9380 KSGRA 2 45, 70

Trennstegverbinder TSGV
Z ur schra ub enl o sen V erb i nd ung d es Trennstegs i n a l l en 
Sei tenhö hen.
  1 St
Werkstoffgüte: Edelstahl V2A
202 9388 TSGVA 2 5, 25

Längsverbinder-Set Magic KTSMV
K a b el ri nnenv erb i nd er m i t Schnel l b efesti gung für d i e schra u-
b enl o se V erb i nd ung v o n K a b el ri nnen und  F o rm tei l en m i t 
d er Sei tenhö he 6 0  m m ,  ka nn zu r H erstel l ung vo n R a d i en 
und  a l s L ä ngena usgl ei chsstück b ei  gro ß en Tem pera tur-
schw a nkungen ei ngesetzt  w erd en,  d er d urchgä ngi ge P o -
tenti a l a usgl ei ch i st o hne Z usa tz b a utei l e gew ä hrl ei stet,  V DE  
geprüftes K a b el ri nnen-System .
  Geeignet für  

Kabeltragsystembreite  (mm) 
1 St

Oberfläche: Bandverzinkt
655 6841 KTSMV 610 FS 100 12, 50
655 6842 KTSMV 615 FS 150 14, 25
655 6843 KTSMV 620 FS 200 14, 90
655 6844 KTSMV 630 FS 300 17, 15
655 6845 KTSMV 640 FS 400 20, 30
655 6846 KTSMV 650 FS 500 23, 00
655 6847 KTSMV 660 FS 600 25, 65

Schnellverbinder GRS
Z ur schra ub enl o sen L ä ngsve rb i nd ung vo n geschni ttenen 
E nd en d er G i tterri nnen.
  1 St
Oberfläche: Bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
231 8633 GRS 3. 9 DD 1, 45
231 8635 GRS 4. 8 DD 1, 45

Stoßstellenverbinder GSV 34
F ür G i tterri nne i n geschra ub ter Ausführung,  ko m pl ett m i t 
Schra ub e Typ F R S M 6 × 2 0  m i t K o m b i m utter.
  1 St
Oberfläche: Galvanisch verzinkt
241 1083 GSV 34 G 1, 70

Oberfläche: Tauchfeuerverzinkt
230 7034 GSV 34 FT 1, 90

Formteilverbinder Magic
Z ur d i rekten und  schra ub enl o sen V erb i nd ung vo n M a gi c-
F o rm tei l en m i t d er Sei tenhö he 6 0  m m ,  V DE  geprüftes 
K a b el ri nnen-System .
  Geeignet für  

Kabeltragsystembreite  (mm) 
1 St

Oberfläche: Bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
607 1000 FVM 610 DD 100 14, 65
607 1001 FVM 615 DD 150 16, 80
607 1002 FVM 620 DD 200 17, 50
607 1003 FVM 630 DD 300 20, 25
607 1004 FVM 640 DD 400 24, 10
607 1005 FVM 650 DD 500 27, 40
607 1006 FVM 660 DD 600 30, 30

Eckverbinder GEV
Z ur E rstel l ung v o n G i tterri nnenb o genel em enten,  i nkl . F l a ch-
rund schra ub en Typ F R SB  6 × 12 .
  1 St
Oberfläche: Galvanisch verzinkt
202 3476 GEV 36 G 1, 30

Oberfläche: Tauchfeuerverzinkt
230 7048 GEV 36 FT 1, 45

Klemmstück GKT
Z ur B efesti gung v o n Trennstegen i n G i tterri nnen,  i nkl . 
Schra ub e F R S M 6 × 2 0  m i t K o m b i m utter.
  1 St
Oberfläche: Tauchfeuerverzinkt
230 7170 GKT 38 FT 1, 45

Kabelrinnen-Verbinder RLVK
Schra ub en Typ F R SB  6 × 12  si nd  entha l ten,  V erpa ckungs-
ei nhei t:  10  Stück.
  Geeignet für  

Kabeltragsystemhöhe  (mm) 
1 St

Oberfläche: Bandverzinkt
230 7312 RLVK 60 FS 60 3, 85

Längs- und Winkelverbinder RWVL
Schra ub en Typ F R SB  6 × 12  si nd  entha l ten.
  Geeignet für  

Kabeltragsystemhöhe  (mm) 
1 St

Oberfläche: Bandverzinkt
230 7285 RWVL 60 FS 60 5, 35

Gelenkverbinder RGV
Schra ub en Typ F R SB  6 × 12  si nd  entha l ten.
  Geeignet für  

Kabeltragsystemhöhe  (mm) 
1 St

Oberfläche: Bandverzinkt
230 7770 RGV 60 FS 60 8, 25
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Zubehör für Gitter- und Kabelrinnen,  Stiele und Ausleger 

Stoßstellenleisten SSLB
K o m pl ett m i t Schra ub en Typ F R SB  6 × 12 .
  Kabelrinnenbreite  (mm) 1 St
Oberfläche: Bandverzinkt
241 1103 SSLB 100 FS 85 3, 45
241 1107 SSLB 200 FS 185 3, 85
241 1110 SSLB 300 FS 285 4, 60
241 1113 SSLB 400 FS 385 5, 70
241 1116 SSLB 500 FS 485 7, 10
241 1121 SSLB 600 FS 585 8, 15

Anschlussbauteil Rinne ABR FT
Z ur M o nta ge a n d i e K a b el ri nne Typ SK S,  a m  Anschl uss-
b a utei l  w i rd  d i e G ew i nd esta nge z ur F unkti o nserha l t-M o nta ge 
b efesti gt.
  1 St
Oberfläche: Tauchfeuerverzinkt
223 8058 ABRFT 12, 15

Anschlussbauteil schräg ABS FS
Z ur schrä gen Ano rd nung d er G ew i nd esta ngensi cherung b ei  
ei ner W a nd m o nta ge d er Sta nd a rd v erl egea rten m i t K a b el -
l ei tern und  K a b el ri nnen z um  F unkti o nserha l t na ch DIN 4 10 2  
Tei l  12 .
  1 St
Oberfläche: Bandverzinkt
223 8059 ABSFS 8, 50

Brandschutzbügel BSB FT
F ür G ew i nd esta ngena b hä ngung.
  1 St
Oberfläche: Tauchfeuerverzinkt
230 7716 BSBFT 10, 15

Bodenendbleche BEB
Z ur B o d env erstä rkung a n K a b el ri nnenend en und  a l s 
K a b el schutz.
  Kabelrinnenbreite  (mm) 1 St
Oberfläche: Bandverzinkt
230 7785 BEB 100 FS 100 6, 45
230 7786 BEB 200 FS 200 7, 75
230 7787 BEB 300 FS 300 9, 65

Mittenabhängung MAH 60
F ür K a b el ri nnen m i t ei ngero l l tem  Sei tenho l m  i n d er Sei ten-
hö he 6 0  m m ,  m i t d rehb a r a ngeo rd nete G ew i nd ehül se M 10 .
  Breite  (mm) 1 St
Oberfläche: Bandverzinkt
255 1140 MAH 60100 FS 100 15, 15
255 1144 MAH 60200 FS 200 17, 05
255 1146 MAH 60300 FS 300 18, 70

Distanzbügel DBLG
Z um  Aufstä nd ern v o n G i tterka b el ri nnen a uf d em  B o d en,  
a l s W a nd b efesti gung ei nsetzb a r.
  Geeignet für  

Rinnen- / Leiterbreite  (mm) 
1 St

Oberfläche: Bandverzinkt
228 2366 DBLG 20100 FS 100 6, 15
228 2367 DBLG 20200 FS 200 7, 55
228 2368 DBLG 20300 FS 300 9, 90
228 2369 DBLG 20400 FS 400 11, 45
222 3969 DBLG 20500 FS 500 13, 05
222 3971 DBLG 20600 FS 600 14, 65

Flachrundschraube FRSB
M i t V i erka nta nsa tz,  i nkl . K o m b i m utter.
  Gewindemaß 

metrisch
Länge  
(mm) 

% St

Oberfläche: Galvanisch verzinkt
231 8527 FRSB 6 X 12 G 6 12 26, 00

Oberfläche: Feuerverzinkt
230 7593 FRSB 6 X 16 F 6 15 29, 90
230 7595 FRSB 6 X 20 F 6 20 33, 75

Kantenschutz KSB
M i t Sta hl ei nl a ge für d i e Ab d eckung v o n geschni ttenen 
B l echend en,  L ä nge:  10  m .
  Für Blechstärke  

(mm) 
% m

Werkstoff: Kunststoff
230 7265 KSB 2 PVC 1, 0 -  2, 0 862, 70
230 7266 KSB 4 PVC 1, 0 -  4, 0 1. 269, 90

Stiele und Ausleger
Deckenbügel TPDG
M i t K l em m l a schen für d i e schra ub enl o se G i tterri nnen-
b efesti gung.
  Geeignet für Rinnen- / 

Leiterbreite  (mm) 
1 St

Oberfläche: Bandverzinkt
231 9939 TPDG 145 FS 100 16, 20
231 9940 TPDG 245 FS 200 19, 95
231 9941 TPDG 345 FS 300 21, 80

TP Stiele
Z ur B efesti gung a n w a a gerechten B eto nd ecken.
  Länge  (mm) 1 St
Oberfläche: Bandverzinkt
230 7577 TPS 445 FS 445 17, 55
230 7578 TPS 545 FS 545 23, 70
230 7579 TPS 645 FS 645 27, 00

TP Wand- und Stielausleger
Z ur B efesti gung a n w a a gerechten B eto nd ecken und  a n 
W ä nd en.
  Länge  (mm) 1 St
Oberfläche: Bandverzinkt
230 7588 TPSA 145 FS 145 9, 80
230 7589 TPSA 245 FS 245 13, 20
230 7590 TPSA 345 FS 345 14, 95

TP Wand- und Stielausleger
Z ur B efesti gung a n w a a gerechten B eto nd ecken und  a n 
W ä nd en,  m i t K l em m schel l en.
  Länge  (mm) 1 St
Oberfläche: Bandverzinkt
231 8967 TPSAG 145 FS 145 9, 80
231 8969 TPSAG 245 FS 245 13, 20
231 8970 TPSAG 345 FS 345 14, 95

Hängestiele US 3 K
Z ur B efesti gung a n w a a gerechten B eto nd ecken und  Sta hl -
trä gern,  m i t a ngeschw ei ß ter K o pfpl a tte.
  Länge  (mm) 1 St
Oberfläche: Tauchfeuerverzinkt
241 1577 US 3 K 20 FT 200 15, 90
241 1578 US 3 K 30 FT 300 19, 05
241 1579 US 3 K 40 FT 400 22, 40
241 1580 US 3 K 50 FT 500 25, 45
241 1581 US 3 K 60 FT 600 28, 80
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Stiele, Ausleger  und Zubehör

241 1582 US 3 K 70 FT 700 31, 95
241 1583 US 3 K 80 FT 800 35, 10
241 1584 US 3 K 90 FT 900 38, 05
241 1574 US 3 K 100 FT 1000 41, 50
241 1575 US 3 K 110 FT 1100 44, 40
241 1576 US 3 K 120 FT 1200 47, 85

Hängestiele US 5 K
Z ur B efesti gung a n w a a gerechten B eto nd ecken und  Sta hl -
trä gern,  m i t a ngeschw ei ß ter K o pfpl a tte.
  Länge  (mm) 1 St
Oberfläche: Tauchfeuerverzinkt
231 8574 US 5 K 20 FT 200 29, 30
231 8575 US 5 K 30 FT 300 32, 35
231 8576 US 5 K 40 FT 400 36, 00
231 8577 US 5 K 50 FT 500 40, 75
231 8578 US 5 K 60 FT 600 43, 75
231 8579 US 5 K 70 FT 700 53, 60
231 8580 US 5 K 80 FT 800 59, 50
231 8581 US 5 K 90 FT 900 63, 85
231 8582 US 5 K 100 FT 1000 67, 05
231 8583 US 5 K 110 FT 1100 70, 70
231 8584 US 5 K 120 FT 1200 74, 45

Wand- und Stielausleger MWAM
L ei chte,  gefa l tete Ausführung,  i nkl usi v e Schnel l b efesti gung.
  Breite  (mm) 1 St
Oberfläche: Bandverzinkt
202 7641 MWAM 1211 FS 110 8, 65
202 7642 MWAM 1221 FS 210 11, 85
202 7643 MWAM 1231 FS 310 13, 70
202 7644 MWAM 1241 FS 410 21, 80

Wand- und Stielausleger MWAG
L ei chte,  gefa l tete Ausführung,  für d i e schra ub l o se G i tter-
ri nnenb efesti gung
  Breite  (mm) 1 St
Oberfläche: Bandverzinkt
202 3480 MWAG 1211 FS 110 10, 25
202 3481 MWAG 1221 FS 210 13, 60
202 3482 MWAG 1231 FS 310 15, 60
202 3483 MWAG 1241 FS 410 23, 70

Wand- und Stielausleger AW 15
L ei chte Ausführung.
  Breite  (mm) 1 St
Oberfläche: Tauchfeuerverzinkt
230 7670 AW 1511 FT 110 9, 90
230 7676 AW 1516 FT 160 11, 95
230 7671 AW 1521 FT 210 13, 50
230 7672 AW 1531 FT 310 15, 40
230 7673 AW 1541 FT 410 23, 85
230 7677 AW 1551 FT 510 34, 05
230 7678 AW 1561 FT 610 37, 75

Wand- und Stielausleger AWG 15
L ei chte Ausführung,  für d i e schra ub enl o se G i tterri nnenb e-
festi gung.
  Breite  (mm) 1 St
Oberfläche: Tauchfeuerverzinkt
230 9045 AWG 1511 FT 110 11, 55
230 9046 AWG 1521 FT 210 15, 40
230 9047 AWG 1531 FT 310 17, 90
230 9048 AWG 1541 FT 410 27, 85
230 9049 AWG 1551 FT 510 39, 65
228 2592 AWG 1561 FT 610 44, 30

Wand- und Stielausleger AW 30
M i ttel schw ere Ausführung.
  Breite  (mm) 1 St
Oberfläche: Tauchfeuerverzinkt
230 7668 AW 3011 FT 110 11, 00
230 7667 AW 3021 FT 210 14, 75
230 7679 AW 3031 FT 310 18, 80
230 7651 AW 3041 FT 410 27, 30
230 7653 AW 3051 FT 510 35, 50
230 7655 AW 3061 FT 610 40, 85

Zubehör für Stiele  
und Ausleger
Distanzstück DSK 45
Z um  E i nsa tz i n U S 5 -Sti el en.
  1 St
Oberfläche: Tauchfeuerverzinkt
230 7610 DSK 45 FT 7, 10

Distanzstück DSK 25
Z um  E i nsa tz i n U S 3 -Sti el en.
  1 St
Oberfläche: Tauchfeuerverzinkt
241 1392 DSK 25 FT 6, 55

Distanzstück DS 4 FS
Z um  E i nsa tz i n TP -P ro fi l .
  1 St
Oberfläche: Bandverzinkt
230 7611 DS 4 FS 2, 65

Sechskantschraube SKS
Z ur uni ve rsel l en B efesti gung vo n K o nstrukti o nsb a utei l en.
  Gewindemaß 

metrisch
Länge  
(mm) 

% St

Oberfläche: Feuerverzinkt
231 7929 SKS 10 X 40 F 10 40 300, 80
230 7606 SKS 10 X 60 F 10 60 313, 70
228 2637 SKS 10 X 80 F 10 80 370, 70
252 1140 SKS 10 X 90 F 10 90 384, 60

Oberfläche: Feuerverzinkt
231 7932 SKS 12 X 40 F 12 40 381, 40

Schutzkappe TPS KS OR
F ür d i e E nd a b d eckung v o n TP -Sti el en und  Ausl egern,  
W erksto ff:  P o l yethyl en.
  Abdeckbreite  (mm) 1 St
Farbe: Orange
372 8417 TPSKSOR 19 2, 00

Schutzkappe US 3 KS OR
F ür d i e E nd a b d eckung vo n U S 3  - Sti el en,  W erksto ff:  P o -
l yethyl en.
  Abdeckbreite  (mm) 1 St
Farbe: Orange
241 3781 US 3 KSOR 25 1, 60

Schutzkappe US 5 KS OR
F ür d i e E nd a b d eckung v o n U S 5  - Sti el en,  W erksto ff:  
P o l yethyl en.
  Abdeckbreite  (mm) 1 St
Farbe: Orange
231 3685 US 5 KSOR 25 1, 70
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Kleinkanäle , Leuchtenträgerschienen

AZ-Kleinkanäle
AZK 050
AZ -K l ei nka na l  m i t d er Sei tenhö he 5 0  m m ,  für d en uni ve r-
sel l en E i nsa tz,  m i t System l o chung zu r K a b el b el üftung und  
zu r K a b el - und  L ei tungsd urchführung i m  Sei tenho l m  und  
i m  B o d en,  B l echstä rke:  1, 5  m m ,  L ä nge:  3 0 0 0  m m .
  Breite  (mm) 1 m
Oberfläche: Bandverzinkt
230 7370 AZK 050 FS 50 29, 85

Oberfläche: Tauchfeuerverzinkt
230 7326 AZK 050 FT 50 44, 85

AZK 100
AZ -K l ei nka na l  m i t d er Sei tenhö he 5 0  m m ,  für d en uni ve r-
sel l en E i nsa tz,  m i t System l o chung zu r K a b el b el üftung und  
zu r K a b el - und  L ei tungsd urchführung i m  Sei tenho l m  und  
i m  B o d en,  B l echstä rke:  1, 5  m m ,  L ä nge:  3 0 0 0  m m .
  Breite  (mm) 1 m
Oberfläche: Bandverzinkt
230 7372 AZK 100 FS 100 36, 95

Oberfläche: Tauchfeuerverzinkt
230 7327 AZK 100 FT 100 57, 20

AZK 150
AZ -K l ei nka na l  m i t d er Sei tenhö he 5 0  m m ,  für d en uni ve r-
sel l en E i nsa tz,  m i t System l o chung zu r K a b el b el üftung und  
zu r K a b el - und  L ei tungsd urchführung i m  Sei tenho l m  und  
i m  B o d en,  B l echstä rke:  1, 5  m m ,  L ä nge:  3 0 0 0  m m .
  Breite  (mm) 1 m
Oberfläche: Bandverzinkt
260 5838 AZK 150 FS 150 43, 30

Oberfläche: Tauchfeuerverzinkt
260 5839 AZK 150 FT 150 66, 00

AZK 200
AZ -K l ei nka na l  m i t d er Sei tenhö he 5 0  m m ,  für d en uni ve r-
sel l en E i nsa tz,  m i t System l o chung zu r K a b el b el üftung und  
zu r K a b el - und  L ei tungsd urchführung i m  Sei tenho l m  und  
i m  B o d en,  B l echstä rke:  1, 5  m m ,  L ä nge:  3 0 0 0  m m .
  Breite  (mm) 1 m
Oberfläche: Bandverzinkt
260 5841 AZK 200 FS 200 49, 30

Oberfläche: Tauchfeuerverzinkt
260 5842 AZK 200 FT 200 75, 15

Zubehör für AZ-Kleinkanäle
AZDMD
Deckel  m i t Drehri egel  für AZ -K l ei nka na l .
  Deckelbreite  (mm) 1 m
Oberfläche: Bandverzinkt
230 7330 AZDMD 50 FS 53 19, 05
230 7331 AZDMD 100 FS 103 23, 40
260 5847 AZDMD 150 FS 153 29, 50
260 5850 AZDMD 200 FS 203 35, 15

Oberfläche: Zinkaluminiumbeschichtet, Double Dip
230 8010 AZDMD 50 DD 53 27, 25
230 8011 AZDMD 100 DD 103 31, 60

Oberfläche: Tauchfeuerverzinkt
260 5848 AZDMD 150 FT 153 45, 75
260 5851 AZDMD 200 FT 203 56, 80

VF AZK
L ä ngs- und  W i nkel ve rb i nd er zu r V erb i nd ung vo n AZ -K l ei n-
ka nä l en,  m i t 2  V erb i nd ern ka nn zu sä tzl i ch ei n G el enkve r-
b i nd er hergestel l t w erd en,  L i eferum fa ng i nkl . Schra ub en 
m i t K o m b i m utter.
  Geeignet für 

 Kabeltragsystem- 
 höhe  (mm) 

Geeignet für 
Kabeltragsystem-
breite  (mm) 

1 St

Oberfläche: Tauchfeuerverzinkt
230 7283 VFAZKFT 50 100 8, 90

Leuchtenträgerschienen
Leuchtenträgerschiene LTS 50
G el o cht,  z ur F ührung v o n L ei tungen so w i e z ur M o nta ge 
vo n L euchten,  B l echstä rke:  1, 5  m m ,  L ä nge:  6 0 0 0  m m .
  Rinnenhöhe  

(mm) 
Rinnenbreite  
(mm) 

1 m

Oberfläche: Bandverzinkt
240 1920 LTS 50 FS 50 50 30, 00

Zubehör für Leuchten träger-
schienen
Aufhängebügel AHB LTS
Z ur K ettenb efesti gung v o n L euchtenträ gerschi ene Typ L TS.
  Breite  (mm) Höhe  (mm) % St
Oberfläche: Tauchfeuerverzinkt
255 1136 AHB 50 D 4 FT 62, 8 82, 3 277, 40

Zubehör für AZ-Kleinkanäle 
und Leuchtenträgerschienen
Längsverbinder VF AZK 50
Z ur V erb i nd ung v o n L euchtenträ gerri nnen und  AZ -K l ei nka -
nä l en,  m i t 2  L ä ngs- und  W i nkel ve rb i nd ern ka nn zu sä tzl i ch 
ei n G el enkve rb i nd er hergestel l t w erd en.
  1 St
Oberfläche: Bandverzinkt
241 3687 VFAZK 50 FS 14, 80

Kabelschutzring KSR-…PE
F ür B o d end urchführung für AZ -K l ei nka nä l en und  L euch-
tenträ gerschi enen,  M a teri a l :  P o l yethyl en,  ha l o genfrei .
  Länge  (mm) Breite  (mm) 1 St
Farbe: Hellgrau
230 7288 KSR- 915 PE 51, 5 21, 5 1, 60

Farbe: Hellgrau
231 3718 KSR- 920 PE 64 64 1, 50

Farbe: Hellgrau
231 3717 KSR- 925 PE 101 58 1, 50

Kabelschutzring KSR-910 PE
F ür B o d end urchführungen i n K a b el ri nnen Typ IK S und  für 
Sei tend urchführungen i n AZ -K l ei nka nä l en und  L euchten-
trä gerschi enen,  M a teri a l :  P o l yethyl en,  ha l o genfrei .
  Länge  (mm) Breite  (mm) 1 St
Farbe: Hellgrau
230 7289 KSR- 910 PE 51, 5 13, 5 1, 60
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C 1

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Unterputz-Installation 

Unterputz-Installation
Gerätedose
Durchm esser:  6 0  m m ,  Ti efe:  4 6  m m ,  m i t 4  Schra ub d o m en,  
R o hrei nführungen m i t Ausb rechö ffnungen für L ei tungen 
und  DIN E N R o hre 2 0 /2 5  m m  Durchm esser.
  % St
Mit Schrauben
237 9384 1056- 04 56, 90

Ohne Schrauben
235 2012 1055- 04 28, 80

Geräte-Verbindungsdose M20/M25
Durchmesser: 60 mm, Tiefe: 66 mm, mit 4 Schraubdomen, Rohrein-
führungen mit Ausbrechöffnungen für Leitungen und DIN EN Rohre 
20/25 mm Durchmesser.

  % St
Mit Schrauben
237 2164 1556- 04 91, 30

Ohne Schrauben
236 2131 1555- 04 60, 90

Geräte-Verbindungsdose
Durchm esser:  6 0  m m ,  Ti efe:  4 9  m m ,  m i t sei tl i chen K l em m -
rä um en.
  % St
Mit Schrauben
235 2215 1069- 02 402, 00

Doppel-Geräte-Verbindungsdose VDE
Ti efe:  4 2  m m ,  ko m b i ni erb a r m i t Sna p-Tunnel stutze n,  für 2  
G erä teei nsä tze  o d er 1 B l o ckgerä t.
  % St
Mit Schrauben
235 2014 1656- 02 286, 00

Electronic-Dose VDE
Durchm esser:  6 0  m m ,  Z w ei ka m m erd o se m i t Trennw a nd ,  
m i t 4  Schra ub d o m en,  für G erä te-E i nsä tz e und  el ektro ni sche 
K o m po nenten.
  % St
Mit Schrauben
235 2090 1068- 02 648, 00

Gerätedose VDE
Durchm esser:  6 0  m m ,  Ti efe:  4 2  m m ,  m i t Na gel l a schen,  
ko m b i ni erb a r m i t Sna p-Tunnel stutze n,  P utzh ö he a b  6  m m ,  
o hne Schra ub en.
  % St
Mit Schrauben
235 2009 1056- 62 108, 00

Ohne Schrauben
235 2008 1055- 62 67, 10

Geräte-Verbindungsdose VDE
Durchm esser:  6 0  m m ,  Ti efe:  6 3  m m ,  m i t Na gel l a schen,  
ko m b i ni erb a r m i t Sna p-Tunnel stutze n,  P utzh ö he a b  6  m m .
  % St
Mit Schrauben
235 2233 1556- 62 150, 00

Ohne Schrauben
235 2231 1555- 62 123, 00

Gerätedose ECON® 10
Durchmesser: 60 mm, Tiefe: 46 mm, luftdichte Ausführung mit Dicht-
membranen, mit 4 Schraubdomen.

  % St
Mit Schrauben
235 0029 1056- 21 174, 00

Ohne Schrauben
235 0028 1055- 21 149, 00

Geräte-Verbindungsdose ECON® 15
Durchm esser:  6 0  m m ,  Ti efe:  6 6  m m ,  l uftd i chte Ausführung 
m i t Di chtm em b ra nen,  m i t 4  Schra ub d o m en,  m i t 2  Sprei z -
kra l l enfel d ern.
  % St
Mit Schrauben
235 0031 1556- 21 184, 00

Ohne Schrauben
235 0030 1555- 21 163, 00

Electronic-Dose ECON®

L ä nge:  14 9  m m ,  B rei te:  8 0  m m , Ti efe:  6 8  m m ,  E i nb a uö ff-
nung:  6 0  m m ,  l uftd i chte Ausführung m i t Di chtm em b ra nen,  
Trennw a nd  zu r Stro m krei strennung,  m i t 4  Schra ub d o m en.
  % St
Mit 2 Schrauben
235 0385 1068- 21 721, 00

Doppel-Geräte-Verbindungsdose ECON®

L ä nge:  14 9  m m ,  B rei te:  8 0  m m , Ti efe:  6 8  m m ,  E i nb a uö ff-
nung:  2 × 6 0  m m ,  l uftd i chte Ausführung m i t Di chtm em b ra nen,  
Trennw a nd  z ur Stro m krei strennung,  m i t 4  Schra ub d o m en.
  % St
Mit 4 Schrauben
235 0386 1656- 21 652, 00

Schallschutzdose
Durchm esser:  6 0  m m ,  Ti efe:  6 0  m m ,  m i t 4  Schra ub d o m en 
und  2  Sprei zkr a l l enfel d ern,  für Scha l l schutzw ä nd e i n M a s-
si vb a uw ei se.
  1 St
Ohne Schrauben
238 9760 1569- 01 9, 28

Brandschutzdose UP
F ür B ra nd schutz w ä nd e E I3 0  b i s E I12 0 ,  ha l o genfrei ,  E i nb a u 
b i s 5 -fa ch-K o m b i na ti o n,  m i t B ra nd schutz d eckel  a l s V erb i n-
d ungsd o se ei nsetz b a r,  6  L ei tungsei nführungen b i s 11, 5  m m  
Durchm esser,  6  R o hrei nführungen b i s M 2 5 ,  Durchm esser:  
6 0  m m ,  Ti efe:  6 0  m m ,  Schutza rt:  IP 2 X .
  1 St
Ohne Schrauben
231 4368 1564- 01 12, 60

Gerätedosen ohne Stutzen
Durchm esser:  6 0  m m ,  Ti efe:  4 2  m m .
  % St
Mit Schrauben
235 2006 1051- 00 124, 00

Ohne Schrauben
235 2005 1050- 00 59, 90

Geräte-Verbindungsdose  
für Sichtmauerwerk VDE
Durchm esser:  6 0  m m ,  Ti efe:  6 3  m m .
  % St
Mit Schrauben
235 2260 1551- 00 196, 00

Ohne Schrauben
235 2218 1550- 00 135, 00
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Unterputz-Installation 

PERILEX®-Gerätedose VDE
Durchm esser:  7 0  m m ,  Ti efe:  5 0  m m ,  für E i nsä tze  b i s 16  A.
  % St
Mit Schrauben
235 2025 1076- 04 312, 00

CEE-Gerätedose VDE
Durchm esser:  7 0  m m ,  Ti efe:  5 0  m m ,  für C E E -Steckv o rri ch-
tungen 16  A,  m i t Di chtri ng Schutza rt:  IP 3 X .
  % St
Mit Schrauben
235 2024 1075- 04 625, 00

Verbindungsdose
Durchm esser:  7 0  m m ,  Ti efe:  3 6  m m ,  8  M a rki erungen,  
K l em m fi xm o nta ge m ö gl i ch,  für R o hre M 2 0 .
  % St
Mit Schrauben und Deckel
Ausführung na ch V DE .
235 2104 1172- 92 198, 00

Ohne Schrauben und Deckel
235 2103 1172- 02 51, 70

Verbindungsdose mit breitem Flansch
Durchm esser:  7 0  m m ,  Ti efe:  3 6  m m ,  a l s H ö hena nschl a g 
zu r M o nta ge m i t K l em m fi x.
  % St
Ohne Schrauben
235 2358 1172- 08 118, 00

Verbindungsdose mit Nagellaschen
Durchm esser:  7 0  m m ,  Ti efe:  3 6  m m ,  8  M a rki erungen,  für 
R o hre M 2 0 .
  % St
Ohne Schrauben
235 2101 1172- 62 99, 30

Verbindungsdose mit Putzscheibe VDE
Durchm esser:  7 0  m m ,  Ti efe:  3 6  m m ,  Deckel  und  Deckel -
schra ub e,  für R o hre M 2 0  und  L ei tungen b i s 5 × 2 , 5  m m ² .
  % St
Ohne Klemme
235 2125 1172- 09 362, 00

Imputz-Verbindungsdosen VDE
Durchm esser:  8 0  m m ,  Ti efe:  16  m m ,  für Stegl ei tungen 
( NY IF )  1, 5  und  2 , 5  m m ² ,  K l em m stei n fest m o nti ert,  m i t P utz -
schei b e,  Deckel  und  Deckel schra ub e.
  Polzahl der Klemme % St
Mit Klemme
235 2135 1081- 04 4 764, 00
235 2136 1081- 05 5 806, 00

Wandleuchten-Anschlussdose
F ür L ei tungen und  DIN E N R o hre 2 0  m m  c,  L ä nge:  6 0  m m ,  
B rei te:  3 2  m m ,  Ti efe:  3 0  m m .
  % St
Farbe: Weiß
235 2402 1048- 00 143, 00

Klemmfix®

  % St
Für Geräte- und Geräte-Verbindungdosen
10 5 5 /10 5 6 -0 4 ,  10 5 5 /15 5 6 -0 4 ,  10 5 5 /10 5 6 -2 1,  15 5 5 /15 5 6 -
2 1,  15 5 5 -8 8 .
235 2919 1159- 02 64, 10

Für Verbindungsdosen mit 70 mm Durchmesser
117 2 -0 2 ,  -0 8 ,  -0 9 ,  -9 2 .
235 2920 1159- 12 73, 10

Tunnel-Verbinder
F ür v o l l i so l i erte Durchv erd ra htung i m  B o d enb erei ch d er 
G erä te-V erb i nd ungsd o sen 15 5 5 /5 6 -0 4 ,  15 5 5 /5 6 -2 1,  10 6 8 -0 2  
und  10 6 9 -0 2 .
  % St
235 0027 1159- 36 67, 90

Abstandstutzen
  % St
F ür getrennte Ab d eckungen,  z .B . b ei  Antennensteckd o sen,  
Tel efo nd o sen o d er E DV -Anschl ussd o sen m i t ni cht b erüh-
rungssi cheren Steckd o sen.
235 0026 1159- 34 55, 90

Putzausgleich-Ring VDE
Z um  Ausgl ei ch zu  ti ef si tze nd er Do sen,  m i t 2  ei nged rehten 
G erä teschra ub en,  m i t 2  R i ng-B efesti gungsschra ub en.
  Durchmesser  (mm) % St
Ausgleichshöhe: 12 mm
235 2950 1155- 61 60 103, 00
235 2952 1155- 71 70 163, 00

Ausgleichshöhe: 24 mm
235 2951 1155- 62 60 120, 00
235 2954 1155- 72 70 175, 00

Signaldeckel für Dosen
F ür pro b l em l o ses W i ed era uffi nd en d er Insta l l a ti o nsd o sen 
na ch d em  V erputze n,  m ehrfa ch ve rw end b a r.
  Durchmesser  (mm) % St
Farbe: Rot
F ür G erä ted o sen und  G erä teve rb i nd ungsd o sen.
235 2939 1181- 60 60 29, 30

Farbe: Blau
F ür V erb i nd ungs-,  P E R IL E X ® - und  C E E -G erä ted o sen.
235 2934 1181- 70 70 40, 70

Signaldeckel für Anschlussdosen
F ür pro b l em l o ses W i ed era uffi nd en d er Insta l l a ti o nsd o sen 
na ch d em  V erputze n,  m ehrfa ch ve rw end b a r.
  % St
Farbe: Rot, für Decken- und Wandleuchten
235 2936 1181- 35 54, 30

Farbe: Rot, für Wandleuchten
235 2938 1181- 48 40, 50

Signaldeckel für  
Doppel-Geräte-Verbindungsdose
F ür pro b l em l o ses W i ed era uffi nd en d er Insta l l a ti o nsd o sen 
na ch d em  V erputze n,  m ehrfa ch ve rw end b a r.
  % St
Farbe: Rot
235 2944 1181- 56 162, 00
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Verbindungskasten
M i t Deckel ,  geei gnet z um  E i nb a u v o n DIN-Anschl ussl ei sten,  
No rm schi ene TS 3 5  für R ei henkl em m en.
  Halogenfrei % St
Länge: 87 mm, Breite: 87 mm, Tiefe: 60 mm
F ür m a x.  2  Stro m krei se d urch Trennw a nd ,  für K l em m en 
b i s 4  m m ² .
235 2301 1094- 01 Ja 360, 00

Länge: 107 mm, Breite: 107 mm, Tiefe: 57 mm
F ür m a x.  2  Stro m krei se d urch Trennw a nd ,  für K l em m en 
b i s 6  m m ² .
235 2305 1095- 01 Ja 383, 00

Länge: 159 mm, Breite: 159 mm, Tiefe: 75 mm
F ür m a x.  2  Stro m krei se d urch Trennw a nd ,  für K l em m en 
b i s 16  m m ² .
235 2309 1096- 01 Ja 1. 100, 00

Länge: 240 mm, Breite: 142 mm, Tiefe: 87 mm
F ür m a x.  4  Stro m krei se d urch Trennw a nd ,  für K l em m en 
b i s 16  m m ² .
235 2310 1092- 90 Nein 2. 180, 00

Länge: 238 mm, Breite: 208 mm, Tiefe: 68 mm
F ür m a x.  3  Stro m krei se d urch Trennw a nd ,  für K l em m en 
b i s 16  m m ² .
235 2314 1097- 92 Nein 2. 250, 00

Potentialausgleich-Kasten
F ür B a d ez i m m er und  ä hnl i che R ä um e,  m i t P o tenti a l a us-
gl ei ch-Schi ene,  ko rro si o nsgeschützt ,  i nkl usi ve  Deckel .
  % St
Länge: 107 mm, Breite: 107 mm, Tiefe: 57 mm
F a rb e:  Schw a rz,  Anschl üsse:  1 R und l ei ter 6  b i s 16  m m ² ,  
6  L ei tungen 1, 5  b i s 10  m m ²
237 2316 1095- 73 3. 480, 00

Länge: 238 mm, Breite: 208 mm, Tiefe: 68 mm
F a rb e:  W ei ß ,  Anschl üsse:  7  L ei tungen b i s 16  m m ² ,  ei n- und  
m ehrd rä hti g,  1 F l a chb a nd  b i s 3 0  m m  B rei te.
236 2060 1097- 75 9. 560, 00

Ersatzdeckel
Deckel ra nd  pl a n a ufl i egend ,  O b erfl ä che ra u strukturi ert.
  Länge  (mm) Breite  (mm) % St
Für Unterputzkästen
235 2988 1094- 13 87 87 175, 00
235 2984 1095- 13 107 107 195, 00
235 2996 1096- 13 159 159 431, 00

Für Unterputz- und Hohlwandkästen
235 2960 1092- 93 240 142 845, 00

Für Unterputz-, Hohlwand- und Betonbaukästen
235 2989 1095- 93 107 107 305, 00
235 2949 1096- 93 159 159 681, 00
235 2965 1097- 93 238 208 1. 350, 002352989

Signaldeckel für Kästen
F ür pro b l em l o ses W i ed era uffi nd en d er Insta l l a ti o nsd o sen 
na ch d em  V erputze n,  m ehrfa ch ve rw end b a r.
  Breite  (mm) Länge  (mm) % St
Farbe: Rot
235 2943 1181- 94 80 80 187, 00
235 2933 1181- 95 100 100 195, 00

Dichtungseinsatz
F ür na chträ gl i ches Ab d i chten ( W i nd d i chti gkei t v o rha nd ener 
G erä te- o d er G erä te-V erb i nd ungsd o sen)  o hne Ausb a u b ei  
U nterputz  ( M a uerw erk)  +  H o hl w a nd ,  d a uerel a sti scher 
K unststo ff.
  % St
235 2354 1040- 01 370, 00

Dichtstopfen ECON®

Z uv erl ä ssi ge Ab d i chtung v o n E l ektro i nsta l l a ti o nsro hren,  
d a uerel a sti scher K unststo ff.
  Nenngröße metrisch % St
Membran ohne Trennsteg
238 8461 1040- 16 16 54, 20
238 8462 1040- 20 20 62, 00

Membran mit Trennstege
238 8463 1040- 25 25 65, 20
238 8464 1040- 32 32 73, 00
238 8465 1040- 40 40 81, 80

Federdeckel
M i t b ruchsi cherer F ed er.
  Für Dosen- / Gehäuse-

durchmesser  (mm) 
% St

Werkstoff: Kunststoff
235 2945 1159- 25 60 47, 20
235 2946 1174- 25 70 46, 90
235 2947 1184- 25 80 143, 00

Universal-VDE-Deckel
Durchm esser:  9 2  m m ,  m i t z entra l em  Ausl a ss für L euchten-
ha ken,  Deckel ra nd  pl a n a ufl i egend ,  O b erfl ä che ra u struk-
turi ert.
  % St
Werkstoff: Kunststoff
237 2400 1184- 90 73, 90

Deckel für Doppel-Schraubbefestigung
F ür W a nd l euchten-Anschl ussd o sen 10 4 8 -0 0  und  9 14 8 -0 0 ,  
L ä nge:  7 5  m m ,  B rei te:  4 0  m m .
  % St
Werkstoff: Kunststoff
236 2903 1148- 90 128, 00

Geräteschraube +/-
Z um  na chträ gl i chen E i nsetz en i n sä m tl i chen Do sen und  
K ä sten,  d o ppel te O b erfl ä chenv ered el ung,  ko rro si o nsb e-
stä nd i g na ch DIN V DE ,  Senkko pf m i t K o m b i a ntri eb  P Z 1/S,  
sel b stfo rm end ,  Durchm esser:  3 , 2  m m .
  Länge  (mm) % St
566 9893 2472- 15 15 6, 97
566 9894 2472- 20 20 8, 47
566 9895 2472- 25 25 8, 83
566 9896 2472- 40 40 18, 70

Schrauben-Box +/-
G erä teschra ub en zu r G erä te- und  Deckel b efesti gung ge-
ei gnet,  sel b stfo rm end ,  Durchm esser:  3 , 2  m m ,  i nkl . j e 10 0  
Stück:  15 ,  2 5  und  4 0  m m .
  % St
566 9897 2472- 91 3. 990, 00

2388461

2388463

5669896
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

Universal-Einbaugehäuse  
mit Mineralfaserplatte
  % St
Länge: 87 mm, Breite: 87 mm, Tiefe: 75 mm
237 9381 1094- 22 2. 710, 00

Länge: 107 mm, Breite: 107 mm, Tiefe: 72 mm
237 9379 1095- 22 2. 890, 00

Länge: 159 mm, Breite: 159 mm, Tiefe: 90 mm
237 9382 1096- 22 3. 600, 00

Länge: 240 mm, Breite: 142 mm, Tiefe: 102 mm
237 9378 1092- 27 4. 440, 00

Länge: 240 mm, Breite: 280 mm, Tiefe: 102 mm
237 9383 1092- 28 6. 500, 00

Länge: 238 mm, Breite: 208 mm, Tiefe: 83 mm
237 9380 1097- 28 4. 740, 00

Innendämmungsdose
Ti efe:  9 0  m m ,  um l a ufend  l uftd i chte Di chtl i ppe,  für Dä m m -
stä rken:  3 0 -10 0  m m ,  G erä teschra ub ena b sta nd :  6 0  m m .
  % St
235 0413 1159- 90 3. 830, 00

Diamant-Schleifkrone  
für Staubabsaugung
F ür M a uerw erks-E i nb a uö ffnungen,  Arb ei tsti efe ca . 7 0  m m ,  
für G erä te- und  G erä teve rb i nd ungsd o sen.
  Nennmaß  (mm) 1 St
Gewindeaufnahme M18×1,5
236 2901 1088- 03 68 213, 00
236 2900 1088- 02 82 243, 00

Bohrfutteraufnahme für Staubabsaugung
F ür Di a m a nt-Schl ei fkro ne m i t Durchm esser:  8 2  m m  und  6 8  
m m ,  Sta ub sa uger-Schl a ucha ufna hm e v o n 3 1-3 6  m m  
Durchm esser.
  1 St
Bohrfutteraufnahme SW 12 mm
236 2919 1088- 41 165, 00

Diamant-Schleifkrone  
ohne Staubabsaugung
F ür M a uerw erks-E i nb a uö ffnungen i m  Tro ckenschl i ff-V er-
fa hren,  Arb ei tsti efe ca . 7 0  m m .
  Nennmaß  (mm) 1 St
Gewinde M18×2,5
236 2908 1088- 01 68 213, 00
236 2907 1088- 00 82 243, 00

Direktaufnahme/Bohrfutteraufnahme
Z um  Aufschra ub en a uf d i e B o hrm a schi nen-Spi nd el .
  1 St
Gewinde M18×2,5
236 2910 1088- 20 80, 40

UN-Gewinde für AEG und Baier M18×2,5
236 2911 1088- 15 80, 40

Bohrfutteraufnahme mit Sechskant SW 12 mm
235 2890 1088- 40 71, 40

Zentrierbohrer
Durchm esser:  6  m m ,  für a l l e Di rekt- und  B o hrfuttera ufna h-
m en,  m i t zyl i nd ri scher Stecka chse.
  1 St
236 2912 1088- 30 11, 50

Bohrschablone
7 1 m m  für No rm -K o m b i na ti o nen,  9 1 m m  für getrennte Ab -
d eckungen vo n K l ei nspa nnungsgerä ten.
  1 St
235 2891 1190- 65 35, 90

Libellendeckel
Do sen-W a sserw a a ge,  Ausri chten v o n G erä ted o sen und  
G erä te-V erb i nd ungsd o sen b ei  M o nta ge m i t G i ps.
  1 St
235 2942 1190- 60 8, 35

Installationssysteme  
für Außenfassaden
Universal-Geräteträger
B ei  Auß end ä m m ung vo n W ä nd en,  red uzi erb a r i n 10  m m -
Schri tten,  Iso l i erstä rke:  6 0 -16 0  m m .
  % St
Z ur si cheren B efesti gung vo n L euchten,  B ew egungsm el -
d ern uvm .
237 2194 1159- 24 2. 440, 00

Mit Kombieinsatz
Z ur si cheren B efesti gung vo n Sprecha nl a gen,  Scha l tern,  
Steckd o sen uvm .
237 9971 1159- 26 3. 200, 00

Aufstockelement
Z ur V erl ä ngerung d es U ni v ersa l -G erä teträ gers um  10 0  m m ,  
m i t Stei nw o l l -Z uschni tt.
  % St
237 2188 1159- 27 1. 270, 00

System-Geräteträger
Anpa ssung a n Dä m m stä rke i n 10  m m  Schri tten m ö gl i ch,  
i nkl . 2  Schl a gd üb el n,  M a teri a l :  P o l yethyl en,  Iso l a ti o nsm a -
teri a l :  Neo pa r,  ha l o genfrei .
  Isolierstärke von/ bis  (mm) % St
M o nta gepl a tte/L euchtena usl a ss.
238 9939 9966. 21 160- 240 4. 060, 00
235 0416 9966. 22 240- 310 4. 630, 00

Z ur B efesti gung v o n Sprecha nl a gen,  Scha l tern,  Steck-
d o sen uvm .
235 0417 9966. 31 160- 240 4. 060, 00
235 0418 9966. 32 240- 310 4. 630, 00

 Unterputz-Installation ,  Installationssysteme für Außenfassaden 
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

Geräteverbindungsdosen und -kästen ,  Hohlwand-Installation 

Teleskop-Gerätedose
An i so l i erten F a ssa d en z ur si cheren B efesti gung v o n Scha l -
tern und  Steckd o sen.
  % St
Farbe: Weiß
F ür Iso l i erstä rken vo n 8 0 -2 0 0  m m .
113 7584 1159- 61 1. 780, 00

Kombi-Gerätedose
F ür K o m b i na ti o n m i t Tel esko p-G erä ted o se ( Art.-Nr. 115 9 -6 1) .
  % St
Farbe: Weiß
113 7585 1159- 62 815, 00

Teleskop-Geräteträger
An i so l i erten F a ssa d en z ur si cheren B efesti gung v o n L euch-
ten,  B ew egungsm el d er u.v .m .
  % St
F ür Iso l i erstä rken v o n 8 0 -2 0 0  m m ,  B efesti gungsfl ä che:  
12 0 × 12 0  m m .
113 7583 1159- 60 1. 840, 00

Mini-Geräteträger
Na chträ gl i cher E i nsa tz i n b estehend en W DV S,  für Iso l i er-
stä rken a b  8 0  m m ,  um l a ufend e Di chtl i ppe,  G ew i chtsb el a s-
tung b i s 3 0  N.
  % St
237 9943 1159- 50 549, 00

ISO-Verlängerungsring
Durchm esser:  6 0  m m ,  V erl ä ngerung vo rha nd ener Do sen 
b ei  Auß end ä m m ung,  Ausgl ei chshö he:  5 0  m m ,  M ehrfa ch-
ve rl ä ngerung m ö gl i ch.
  % St
237 2951 1155- 02 256, 00

Geräte-Verbindungsdose ECON® 
Styro55
Durchm esser:  6 8  m m ,  na chträ gl i cher E i nsa tz i n b estehen-
d en W DV S,  für Iso l i erstä rken a b  8 0  m m ,  4  Schw enkschnei -
d en,  K l em m ri ppen,  um l a ufend e Di chtl i ppe.
  % St
237 9944 1555- 51 926, 00

Geräte-Verbindungsdose ECON® Iso+
F rä sl o ch Durchm esser:  6 8  m m ,  Ti efe:  5 5  m m ,  um l a ufend e 
Di chtl i ppe,  4  Schw enkschnei d en und  Schra ub d o m e,  i nkl . 
M o nta gera hm en und  Setzw erkze ug.
  % St
Mit Schrauben
768 9680 1159- 55 990, 00

Hartmetall-Fräser
E rstel l en vo n E i nb a uö ffnungen i n b estehend en W DV S,  m i t 
Ti efena nschl a g zu r V erm ei d ung vo n W ä rm eb rücken.
  1 St
Durchmesser: 20 mm
M i t Z entri erb o hrer zu m  gena uen P o si ti o ni eren,  a b nehm -
b a re F rä skro ne zu m  ei nfa chen E ntfernen d es B o hrkerns.
237 9942 1088- 06 43, 40

Durchmesser: 68 mm
F ür G erä te-V erb i nd ungsd o sen E C O N®  Styro 5 5 ,  i nkl . 2  
Z entri erhi l fen ( 10 9 0 -6 8 )  zu r exa kten F rä serführung.
237 9945 1088- 07 84, 30

Setzwerkzeug für ECON Iso+ und 
ECON Styro 55
Z um  schnel l en und  si cheren B efesti gen.
  1 St
233 4738 1090- 22 2, 86

Zentrierhilfe
F ür ex a kte E i nb a uö ffnungen i n b estehend en W DV S,  für 
H a rtm eta l l -F rä ser 18 0 ,  ko m b i ni erb a r für No rm -K o m b i na ti -
o nen 7 1 m m .
  1 St
237 9947 1090- 68 1, 74

Geräteverbindungsdosen 
und -kästen abgeschirmt
Geräte-Verbindungsdose
M i t Ab schi rm ung und  F unkti o nserd er,  Schutza rt:  IP 2 X .
  % St
Montageart: Unterputz
Durchm esser:  6 0  m m ,  Ti efe:  6 3  m m .
235 2023 1555- 88 1. 840, 00

Deckel, abgeschirmt
Z ur H erstel l ung a b geschi rm ter V erb i nd ungsd o sen ( 15 5 5 -8 8  
und  9 0 6 4 -8 8 ) ,  F a rb e:  Schw a rz.
  % St
235 2927 1164- 88 1. 160, 00

Hohlwand-Basis-Installation
Gerätedose VDE O-range®

Durchm esser F rä sl o ch:  6 8  m m ,  Ti efe:  4 9  m m ,  für P l a tten-
stä rke 7 -4 0  m m ,  K o m b i -E i nführungen für L ei tungen und  
R o hre,  G erä teschra ub en m i t P l us-M i nus-Antri eb ,  F X 4 -L a -
schenschra ub en.
  % St
Farbe: Orange
566 9900 9063- 02 150, 00

Farbe: Weiß, halogenfrei
236 2008 9063- 78 301, 00

Gerätedose
Durchm esser F rä sl o ch:  6 8  m m ,  Ti efe:  3 5  m m ,  für P l a tten-
stä rke 7 -2 8  m m .
  % St
Farbe: Orange
236 2002 9061- 00 314, 00

Farbe: Weiß, halogenfrei
236 2045 9061- 77 382, 00

Geräte-Verbindungsdose VDE O-range®

Durchm esser F rä sl o ch:  6 8  m m ,  Ti efe:  6 2  m m ,  für P l a tten-
stä rke 7 -4 0  m m ,  K o m b i -E i nführungen für L ei tungen und  
R o hre,  G erä teschra ub en m i t P l us-M i nus-Antri eb ,  F X 4 -L a -
schenschra ub en.
  % St
Farbe: Orange
566 9903 9064- 02 191, 00

Farbe: Weiß, halogenfrei
566 9905 9064- 78 375, 00
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P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Hohlwand-Installation 

Gerätedose für dünne Beplankungen 
VDE
Durchm esser F rä sl o ch:  6 8  m m ,  Ti efe:  4 1 m m ,  für P l a tten-
stä rken 0 , 5 -4 0  m m ,  für B epl a nkungen d i e kei nen R a nd v er-
senk erm ö gl i chen.
  % St
Farbe: Orange
236 2082 9068- 04 283, 00

Farbe: Weiß, halogenfrei
236 2083 9068- 74 465, 00

Geräte-Verbindungsdose für dünne 
Beplankungen VDE
Durchm esser F rä sl o ch:  6 8  m m ,  Ti efe:  6 1 m m ,  für P l a tten-
stä rken v o n 0 , 5 -4 0  m m ,  für B epl a nkungen d i e kei nen R a nd -
ve rsenk erm ö gl i chen,  G erä teschra ub en-Ab sta nd  6 0  m m .
  % St
Farbe: Orange
236 2081 9068- 03 334, 00

Farbe: Weiß, halogenfrei
236 2084 9068- 76 475, 00

Doppel-Geräte-Verbindungsdose VDE
Durchm esser F rä sl o ch:  2 × 6 8  m m ,  Ti efe:  4 7  m m ,  für P l a t-
tenstä rke 7 -4 0  m m ,  für 2  G erä te-E i nsä tze  o d er 1 B l o ckei n-
sa tz.
  % St
Farbe: Orange
236 2009 9062- 02 499, 00

Farbe: Weiß, halogenfrei
235 2055 9062- 77 659, 00

Universal-Gerätedose
Durchm esser F rä sl o ch:  7 4  m m ,  Ti efe:  5 0  m m ,  für P l a tten-
stä rke 12 , 5 -4 0  m m .
  % St
Farbe: Orange
Z ur V erw end ung vo n P E R IL E X ® -E i nsä tze n 16  A.
236 2050 9067- 01 548, 00

Farbe: Orange
Z ur V erw end ung vo n C E E -G erä ted o sen 16  A,  m i t Di chtri ng 
für Schutza rt IP 3 4 .
236 2052 9075- 01 758, 00

Farbe: Orange
M i t U ni ve rsa l -V DE -Deckel .
236 2101 9071- 01 516, 00

Wandleuchten-Anschlussdose VDE
Durchm esser F rä sl o ch:  2 × 3 5  m m ,  Ti efe:  4 0  m m ,  für 7 -3 0  
m m  P l a ttenstä rke,  m i t i nnenl i egend em  Deckel ,  R a um  für 3  
L euchtenkl em m en und  zu gehö ri gen L ei tungen.
  % St
Farbe: Orange
236 2601 9148- 00 418, 00

Deckenleuchten-Anschlussdose VDE
Durchm esser F rä sl o ch:  6 8  m m ,  Ti efe:  4 7  m m ,  für P l a tten-
stä rke 7 -4 0  m m ,  m i t M eta l l gew i nd e M 5  für L euchtenha ken,  
L ä nge:  m i n. 5 5  m m .
  % St
Farbe: Orange
236 2751 9063- 50 530, 00

Leuchtenhaken
Z um  na chträ gl i chen E i nschra ub en i n Deckend o sen ( DIN 
E N 6 0 6 7 0 ) ,  m i t G ew i nd e M 5  vo l l i so l i ert.
  Schaftlänge  (mm) % St
Werkstoff: Stahl
237 2910 1226- 55 55 133, 00
237 2911 1226- 65 65 137, 00
237 2912 1226- 75 75 144, 00
237 2913 1226- 85 85 147, 00
237 2914 1226- 95 95 161, 00
237 2919 1226- 98 115 178, 00
237 2920 1226- 99 125 197, 00

Putzausgleich-Ring
Z um  Ausgl ei ch zu  ti ef si tze nd er Do sen,  m i t 2  Schra ub en 
zu r G erä teb efesti gung und  2  R i ngb efesti gungsschra ub en.
  Ausgleichshöhe  (mm) % St
Durchmesser: 68 mm
236 2066 9155- 61 10 148, 00
236 2065 9155- 62 20 167, 00

Durchmesser: 74 mm
236 2067 9155- 71 12 196, 00

Haltering
F ür a l l e H o hl w a nd d o sen m i t 6 8  m m  Durchm esser,  für zu  
gro ß e B o hrungen,  Ausgl ei ch b i s m a x . 7 1 m m  Durchm esser.
  % St
237 2597 9060- 40 67, 90

Verbindungsdose VDE
Durchm esser F rä sl o ch:  12 0  m m ,  ( V a ri o cut 10 8 9 -0 0  i n E nd -
stel l ung o d er B i -M eta l l -F rä ser 10 8 2 -2 0 ) ,  Ti efe:  6 5  m m ,  für 
K l em m en b i s 4  m m ² ,  für R o hre na ch DIN E N 4 × 2 0  m m  c,  
2 × 2 5  m m  c,  6  NY M -L ei tungsei nführungen.
  % St
Farbe: Orange
235 2081 9073- 01 1. 160, 00

Farbe: Weiß, halogenfrei
236 2088 9073- 78 1. 670, 00

Verbindungskästen VDE
Z um  E i nb a u vo n DIN-Anschl ussl ei sten,  No rm schi enen TS 
3 5  für R ei henkl em m en usw .,  m i t b ei gefügter B o hrscha b l o -
ne,  m i t Deckel .
  % St
Farbe: Orange
L ä nge:  10 7  m m ,  B rei te:  10 7  m m ,  Ti efe:  5 3  m m ,  für m a x.  
2  Stro m krei se d urch Trennw a nd ,  für K l em m en b i s 4  m m ² .
236 2201 9195- 91 929, 00

Farbe: Weiß, halogenfrei
L ä nge:  10 7  m m ,  B rei te:  10 7  m m ,  Ti efe:  5 3  m m ,  für m a x.  
2  Stro m krei se d urch Trennw a nd ,  für K l em m en b i s 4  m m ² .
236 2232 9195- 77 2. 060, 00

Farbe: Orange
L ä nge:  16 5  m m ,  B rei te:  16 5  m m ,  Ti efe:  7 2  m m ,  für m a x.  
2  Stro m krei se d urch Trennw a nd ,  für K l em m en b i s 16  m m ² .
236 2203 9196- 91 2. 330, 00
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 Hohlwand-Installation 

Farbe: Orange
L ä nge:  2 4 0  m m ,  B rei te:  14 0  m m ,  Ti efe:  7 2  m m ,  für m a x.  
3  Stro m krei se d urch Trennw a nd ,  für K l em m en b i s 16  m m ² .
236 2200 9192- 91 5. 070, 00

Farbe: Orange
L ä nge:  2 3 5  m m ,  B rei te:  2 0 5  m m ,  Ti efe:  7 2  m m ,  für m a x.  
3  Stro m krei se d urch Trennw a nd ,  für K l em m en b i s 16  m m ² .
236 2205 9197- 91 7. 450, 00

Universal-Einbaugehäuse  
mit Mineralfaserplatte
Z um  Ausschnei d en i nd i vi d uel l er E i nb a uö ffnungen.
  % St
Farbe: Orange
L ä nge:  10 7  m m ,  B rei te:  10 7  m m ,  Ti efe:  5 3  m m ,  Ausb rech-
ö ffnungen für NY M - und  K l ei nspa nnungsl ei tungen so w i e 
für R o hre na ch DIN E N 8 × 2 0  m m  c.
237 9375 9195- 22 3. 090, 00

Farbe: Weiß, halogenfrei
L ä nge:  10 7  m m ,  B rei te:  10 7  m m ,  Ti efe:  5 3  m m ,  Ausb rech-
ö ffnungen für NY M - und  K l ei nspa nnungsl ei tungen so w i e 
für R o hre na ch DIN E N 8 × 2 0  m m  c.
237 9373 9195- 27 4. 160, 00

Farbe: Orange
L ä nge:  16 5  m m ,  B rei te:  16 5  m m ,  Ti efe:  7 2  m m ,  Ausb rech-
ö ffnungen für NY M - und  K l ei nspa nnungsl ei tungen so w i e für 
R o hre na ch DIN E N 8 × 2 0  m m  c,  2 × 2 5  m m  c,  2 × 3 2  m m  c.
237 9377 9196- 22 5. 280, 00

Farbe: Weiß, halogenfrei
L ä nge:  16 5  m m ,  B rei te:  16 5  m m ,  Ti efe:  7 2  m m ,  Ausb rech-
ö ffnungen für NY M - und  K l ei nspa nnungsl ei tungen so w i e für 
R o hre na ch DIN E N 8 × 2 0  m m  c,  2 × 2 5  m m  c,  2 × 3 2  m m  c.
237 9374 9196- 27 8. 500, 00

Farbe: Orange
L ä nge:  2 4 0  m m ,  B rei te:  14 0  m m ,  Ti efe:  7 2  m m ,  Ausb rech-
ö ffnungen für NY M - und  K l ei nspa nnungsl ei tungen so w i e für 
R o hre na ch DIN E N 8 × 2 0  m m  c,  2 × 2 5  m m  c,  2 × 3 2  m m  c.
237 9371 9192- 22 6. 030, 00

Farbe: Weiß, halogenfrei
L ä nge:  2 4 0  m m ,  B rei te:  14 0  m m ,  Ti efe:  7 2  m m ,  Ausb rech-
ö ffnungen für NY M - und  K l ei nspa nnungsl ei tungen so w i e für 
R o hre na ch DIN E N 8 × 2 0  m m  c,  2 × 2 5  m m  c,  2 × 3 2  m m  c.
237 9370 9192- 27 8. 630, 00

Farbe: Orange
L ä nge:  2 3 5  m m ,  B rei te:  2 0 5  m m ,  Ti efe:  7 2  m m ,  Ausb rech-
ö ffnungen für NY M - und  K l ei nspa nnungsl ei tungen so w i e für 
R o hre na ch DIN E N 8 × 2 0  m m  c,  2 × 2 5  m m  c,  2 × 3 2  m m  c.
237 9376 9197- 22 9. 850, 00

Farbe: Weiß, halogenfrei
L ä nge:  2 3 5  m m ,  B rei te:  2 0 5  m m ,  Ti efe:  7 2  m m ,  Ausb rech-
ö ffnungen für NY M - und  K l ei nspa nnungsl ei tungen so w i e für 
R o hre na ch DIN E N 8 × 2 0  m m  c,  2 × 2 5  m m  c,  2 × 3 2  m m  c.
237 9372 9197- 27 14. 300, 00

Hohlwand-Installation luftdicht
Gerätedose O-range ECON® 63
Durchm esser F rä sl o ch:  6 8  m m ,  Ti efe:  4 9  m m ,  für P l a tten-
stä rke 7 -4 0  m m ,  m i t Di chtungsm em b ra nen,  i ntegri erte L ei -
tungsrückha l tung d er NY M -L ei tungen,  Sel b sthem m ung d er 
R o hre,  2  R o hrei nführungen b i s M 2 5 ,  j e 2  L ei tungsei nführun-
gen 3 × 1, 5  m m ²  und  3 × 2 , 5  m m ²  b z w . 5 × 1, 5  m m ² ,  G erä te-
schra ub en m i t P l us-M i nus-Antri eb ,  F X 4 -L a schenschra ub en.
  % St
Farbe: Orange
566 9906 9263- 22 196, 00

Farbe: Weiß, halogenfrei
566 9907 9263- 78 325, 00

Geräte-Verbindungsdose O-range 
ECON® 64
Durchm esser F rä sl o ch:  6 8  m m ,  Ti efe:  6 2  m m ,  für P l a tten-
stä rke 7 -4 0  m m ,  m i t Di chtungsm em b ra nen,  i ntegri erte 
L ei tungsrückha l tung d er NY M -L ei tungen,  Sel b sthem m ung 
d er R o hre,  2  R o hrei nführungen b i s M 2 5 ,  1 L ei tungsei nfüh-
rung 5 × 2 , 5  m m ²  b z w . 7 × 1, 5  m m ² ,  j e 3  L ei tungsei nführungen 
3 × 2 , 5  m m ²  b z w . 5 × 1, 5  m m ²  und  3 × 1, 5  m m ² ,  G erä teschra u-
b en m i t P l us-M i nus-Antri eb ,  F X 4 -L a schenschra ub en.
  % St
Farbe: Orange
566 9908 9264- 22 217, 00

Farbe: Weiß, halogenfrei
566 9909 9264- 78 370, 00

Rohr-Geräte-Verbindungsdose  
O-range ECON®

Durchm esser F rä sl o ch:  6 8  m m ,  Ti efe:  6 2  m m ,  für P l a tten-
stä rke 7 -4 0  m m ,  m i t Di chtungsm em b ra nen,  w erkze ugl o se 
R o hrei nführungen,  j e 2  R o hrei nführungen b i s M 2 0 /M 2 5 ,  
G erä teschra ub en m i t P l us-M i nus-Antri eb ,  F X 4 -L a schen-
schra ub en.
  % St
Farbe: Orange
566 9910 9266- 22 239, 00

Farbe: Weiß, halogenfrei
566 9911 9266- 77 398, 00

Electronic-Dose ECON® Flex
Durchm esser F rä sl o ch:  6 8  m m ,  L ä nge:  12 2  m m ,  B rei te:  7 1 
m m ,  Ti efe:  7 5  m m ,  für P l a ttenstä rke 7 -3 0  m m ,  m i t Di ch-
tungsm em b ra nen,  für G erä teei nsä tz e und  el ektro ni sche 
K o m po nenten,  z usä tz l i cher,  sei tl i cher Anschl ussra um  für 
K o m m uni ka ti o ns- und  Netz w erktechni k,  2  G erä teschra ub en,  
2  R o hrei nführungen b i s M 2 5 ,  2  L ei tungsei nführungen 3 × 2 , 5  
m m ²  b z w . 5 × 1, 5  m m ² ,  2  L ei tungsei nführungen 3 × 1, 5  m m ² .
  % St
Farbe: Orange
231 4375 9268- 94 933, 00

Farbe: Weiß, halogenfrei
231 4374 9268- 74 1. 180, 00

Electronic-Dose
Durchm esser F rä sl o ch:  2 × 6 8  m m ,  Ti efe:  7 5  m m ,  m i t z u-
sä tzl i cher Di chtl i ppe,  Tunnel -Z w ei ka m m erd o se m i t b ei l i e-
gend er Trennw a nd  und  ta pezi erfä hi ger Ab d eckung.
  % St
Farbe: Orange
237 2068 9062- 94 872, 00

Farbe: Weiß, halogenfrei
237 2067 9062- 74 1. 210, 00

Gerätedose  
für dünne Beplankungen VDE
Durchm esser F rä sl o ch:  6 8  m m ,  Ti efe:  4 7  m m ,  für P l a tten-
stä rke 0 , 5 -4 0  m m ,  für B epl a nkungen,  d i e kei nen R a nd ve r-
senk erm ö gl i chen.
  % St
Farbe: Orange
236 2080 9068- 01 318, 00

Farbe: Weiß, halogenfrei
236 2085 9068- 79 468, 00
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Geräte-Verbindungsdose VDE
Durchm esser F rä sl o ch:  6 8  m m ,  Ti efe:  6 5  m m ,
für P l a ttenstä rke 7 -4 0  m m ,  L ei tungs- und  R o hrei nführungen 
d urch U ni ve rsa l -Ö ffnungsschnei d er 10 8 5 -8 0  herstel l b a r.
  % St
Farbe: Orange
235 2160 9066- 01 238, 00

Farbe: Weiß, halogenfrei
236 2025 9066- 77 460, 00

Geräte-Verbindungsdose  
für Massivholz VDE
Durchm esser F rä sl o ch:  6 8  m m ,  Ti efe:  6 5  m m ,  für K l em m -
b efesti gung i n M a ssi vh o l z,  P l a ttenstä rken a b  10  m m .
  % St
Farbe: Orange
236 2024 9066- 12 238, 00

CEE-Gerätedose
Durchm esser F rä sl o ch:  7 4  m m ,  Ti efe:  5 0  m m ,  für P l a tten-
stä rke 12 , 5 -4 0  m m ,  m i t Di chtri ng Schutza rt IP 3 4 ,  für C E E -
G erä teei nsä tze  16  A.
  % St
Farbe: Orange
236 2028 9075- 12 822, 00

Verbindungsdose VDE O-range ECON®

Durchm esser F rä sl o ch:  12 0  m m ,  für P l a ttenstä rke 7 -4 0  m m ,  
( V a ri o cut 10 8 9 -0 0  i n E nd stel l ung o d er B i -M eta l l -F rä ser 
10 8 2 -2 0 ) ,  Ti efe:  6 5  m m ,  für 2  Stro m krei se d urch Trennw a nd  
9 0 7 3 -2 0 ,  Aufna hm e für No rm schi ene TS3 5 ,  6  R o hrei nfüh-
rungen b i s M 2 5 ,  4  L ei tungsei nführungen 5 × 2 , 5  m m ²  b zw . 
7 × 1, 5  m m ² ,  6  L ei tungsei nführungen 3 × 2 , 5  m m ²  b z w . 5 × 1, 5  
m m ² ,  6  L ei tungsei nführungen 3 × 1, 5  m m ² ,  i nkl . Deckel  und  
Schra ub en.
  % St
Farbe: Orange
566 9913 9273- 91 1. 280, 00

Farbe: Weiß, halogenfrei
566 9912 9273- 77 1. 710, 00

Wandleuchten-Anschlussdose
Durchm esser F rä sl o ch:  3 5  m m ,  Ti efe:  4 5  m m ,  für P l a tten-
stä rke 7 -4 0  m m ,  m i t i nnenl i egend em  Deckel ,  R a um  für 3  
L euchtenkl em m en und  zu gehö ri ge L ei tung.
  % St
Farbe: Orange
236 2603 9248- 01 219, 00

Farbe: Weiß, halogenfrei
237 2225 9248- 77 552, 00

Verbindungsstutzen
F ür l uftd i chte H o hl w a nd d o se z ur v o l l i so l i erten Durchv er-
d ra htung b ei  K o m b i na ti o nen i n Schutza rt IP 3 X  l uftd i cht.
  % St
Farbe: Orange
236 2938 9060- 98 75, 50

Farbe: Weiß, halogenfrei
236 2135 9060- 78 133, 00

Dichtfolie
F ür l uftd i chte H o hl w a nd d o se z ur Ab d i chtung v o n Do senra nd  
und  B epl a nkungsm a teri a l  b ei  üb ergro ß en,  unrund en o d er 
a usgeb ro chenen B o hrungen.
  % St
237 2899 9060- 41 119, 00

Luftdichtungsmanschette
E x trem  sta rke K l eb ekra ft,  Tem pera turb estä nd i gkei t v o n 
-3 0 ° C  b i s + 8 0 ° C ,  i m  B erei ch d er Durchführung b i s + 12 0 ° C ,  
U V -b estä nd i g,  ha l o genfrei .
  Durchmesser 

 Leitung /  Rohr  (mm) 
% St

Leitungsmanschette
235 0302 9059- 44 4- 8 835, 00
237 2195 9059- 46 7, 5- 12 835, 00

Doppel-Leitungsmanschette
235 0303 9059- 45 4- 8 854, 00
237 2196 9059- 47 7, 5- 12 854, 00

Rohrmanschette
237 2197 9059- 48 15- 22 891, 00
237 2198 9059- 49 25- 32 966, 00
237 9667 9059- 51 42- 55 2. 360, 00
237 9666 9059- 52 50- 75 3. 160, 00
237 9517 9059- 53 75- 90 3. 960, 00
237 9520 9059- 54 100- 110 4. 370, 00

Mehrfach Luftdichtmanschette ECON®

E x trem  sta rke K l eb ekra ft,  1-tei l i g,  Tem pera turb estä nd i gkei t 
v o n -2 5 ° C  b i s + 8 0 ° C ,  U V -b estä nd i g,  ha l o genfrei ,  w erkz eug-
l o se M o nta ge,  1-6  Durchführungen.
  Durchmesser 

 Leitung /  Rohr  (mm) 
% St

Leitungsmanschette
238 8601 9059- 61 4- 11 1. 630, 00

Rohrmanschette
238 8602 9059- 62 16- 25 2. 150, 00

Vlies-Butyl Dichtungsmanschette
M i t V l i es-B utyl -K l eb ekra gen a l s P utz trä ger,  d a uerha ft feuch-
ti gkei tsfest,  w a sserd i chtend er E ffekt b ei  ni cht d rückend em  
W a sser,  l uftd i cht,  1-tei l i g.
  Durchmesser 

 Leitung /  Rohr  (mm) 
% St

Leitungsmanschette
235 0403 9089- 44 4- 8 1. 690, 00
235 0392 9089- 46 8- 12 1. 690, 00

Doppel-Leitungsmanschette
235 0394 9089- 45 4- 8 1. 820, 00
235 0393 9089- 47 8- 11 1. 820, 00

Rohrmanschette
235 0404 9089- 48 15- 22 1. 820, 00
235 0405 9089- 49 25- 32 1. 820, 00
235 0406 9089- 51 42- 55 3. 720, 00
235 0407 9089- 52 50- 75 4. 950, 00
235 0408 9089- 53 75- 90 6. 210, 00
235 0409 9089- 54 100- 110 6. 920, 00

Doppel-Rohrmanschette
235 0411 9089- 55 15- 22 2. 130, 00
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Alu-Butyl Dichtungsmanschette
M i t Al u-B utyl -K l eb ekra gen,  d a uerha ft feuchti gkei tsfest,  w a s-
serd i chtend er E ffekt b ei  d rückend em  W a sser b i s 0 , 0 2  b a r,  
l uftd i cht,  1-tei l i g.
  Durchmesser 

 Leitung /  Rohr  (mm) 
% St

Leitungsmanschette
235 0389 9079- 44 4- 8 1. 690, 00
235 0412 9079- 46 8- 12 1. 690, 00

Doppel-Leitungsmanschette
235 0391 9079- 45 4- 8 1. 820, 00
235 0388 9079- 47 8- 12 1. 820, 00

Rohrmanschette
235 0390 9079- 48 15- 22 1. 820, 00
235 0398 9079- 49 25- 32 1. 820, 00
235 0399 9079- 51 42- 55 3. 720, 00
235 0400 9079- 52 50- 75 4. 950, 00
235 0401 9079- 53 75- 90 6. 210, 00
235 0402 9079- 54 100- 110 6. 920, 00

Doppel-Rohrmanschette
235 0410 9079- 55 15- 22 2. 130, 00

Haftprimer
L ö sungsm i ttel frei er V o ra nstri ch z ur O pti m i erung d er H a ftb a r-
kei t a l l er K AISE R  Di chtungsm a nschetten a uf sa ugfä hi gen,  
m i nera l i schen U ntergründ en,  w a sser- und  w ä rm esta nd fest.
  Inhalt  (ml) % St
235 0395 9000- 02 250 6. 910, 00

Hohlwand-Brandschutz- 
Installation
Brandschutzdose HWD
  1 St
Gerätedose
F rä sl o ch Durchm esser:  6 8  m m ,  Ti efe:  4 9  m m ,  für P l a tten-
stä rken b i s 4 0  m m ,  M i nd estw a nd stä rke 10 0  m ,  6  L ei tungs-
ei nführungen b i s 11, 5  m m  Durchm esser.
231 4379 9463- 02 9, 96

Geräte-Verbindungsdose
F rä sl o ch Durchm esser:  6 8  m m ,  Ti efe:  6 2  m m ,  für P l a tten-
stä rken b i s 4 0  m m ,  M i nd estw a nd stä rke 12 5  m m ,  6  L ei -
tungsei nführungen b i s 11, 5  m m  Durchm esser.
231 4380 9464- 02 12, 20

Verbindungsstutzen
Z ur v o l l i so l i erten Durchv erd ra htung b ei  K o m b i na ti o nen,  
ra uchd i cht,  für Arti kel -Nr. 9 4 6 3 -0 2  und  9 4 6 4 -0 2 .
  1 St
231 4373 9060- 68 0, 91

Hohlwanddose für Wandeinbau
F ür B ra nd schutzw ä nd e F 3 0  b i s F 9 0 ,  ra uchd i cht und  ha l o -
genfrei ,  AF S Techni k.
  1 St
Gerätedose
F rä sl o ch Durchm esser:  7 4  m m ,  Ti efe:  4 4  m m ,  Schra ub en-
a b sta nd  6 0  m m ,  m i t G erä teschra ub en,  2  L ei tungsei nfüh-
rungen b i s 11, 5  m m  Durchm esser,  DIBt-Zulassung: 
Z -19 .2 1-17 8 8 .
236 2143 9463- 01 12, 20

Geräte-Verbindungsdose
F rä sl o ch Durchm esser:  7 4  m m ,  Ti efe:  5 4 , 5  m m ,  Schra u-
b ena b sta nd  6 0  m m ,  m i t G erä teschra ub en,  4  L ei tungsei n-
führungen b i s 11, 5  m m  Durchm esser,  5  V erb i nd ungsstut-
ze n pro  V P E ,  DIBt-Zulassung: Z -19 .2 1-17 8 8 .
236 2144 9464- 01 14, 40

Electronic-Dose
F rä sl o ch Durchm esser:  2 × 7 4  m m ,  Ti efe:  7 0  m m ,  M i nd est-
w a nd stä rke 10 0  m m ,  4  L ei tungsei nführungen b i s 13 , 5  m m  
Durchm esser,  4  R o hrei nführungen b i s M 2 5 ,  DIBt-Zulas-
sung: Z -19 .2 1-2 0 6 4 ,  ETA-Zulassung: E TA-13 /0 12 8 .
238 8609 9462- 94 34, 80

Hohlwanddose für Deckeneinbau
Durchm esser F rä sl o ch:  7 4  m m ,  für B ra nd schutz d ecken F 3 0  
o hne Dä m m ung, F 6 0  m i t m i nera l i schen Dä m m sto ffen na ch 
E N 13 5 0 1 Tei l  1,  F 9 0  m i t R o ckw o o l /Term a ro ck 10 0 ,  DIB t-
Z ul a ssung Z -19 .2 1-17 8 8 .
  1 St
Gerätedose
Ti efe:  4 4  m m ,  2  L ei tungsei nführungen b i s 11, 5  m m  Durch-
m esser.
237 9497 9463- 50 13, 10

Geräte-Verbindungsdose
Ti efe:  5 4 , 5  m m ,  4  L ei tungsei nführungen b i s 11, 5  m m  
Durchm esser.
235 0304 9464- 50 15, 60

Hohlwanddose für Schiffbauwände der 
Trennflächen-Kategorie B15
Durchm esser F rä sl o ch:  7 4  m m ,  Schutza rt:  IP 3 0 ,  ha l o gen-
frei ,  na ch DIN E N 6 0 6 7 0 ,  na ch U S-C o a stgua rd .
  Tiefe  (mm) 1 St
Gerätedose
F ür P l a ttenstä rke 7 -4 0  m m ,  2  L ei tungsei nführungen b i s 
11, 5  m m  Durchm esser.
235 0032 9463- 15 44 14, 90

Gerätedose
F ür P l a ttenstä rke 0 , 2 -4 0  m m m ,  4  L ei tungsei nführungen 
b i s 13  m m  Durchm esser.
237 9888 9463- 14 44 15, 80

Geräte-Verbindungsdose
F ür P l a ttenstä rke 7 -4 0  m m ,  4  L ei tungsei nführungen b i s 13  
m m  Durchm esser,  5  V erb i nd ungsstutze n pro  V P E .
235 0033 9464- 15 54, 5 16, 90

Geräte-Verbindungsdose
F ür P l a ttenstä rke 0 , 2 -4 0  m m ,  4  L ei tungsei nführungen b i s 
13  m m  Durchm esser,  5  V erb i nd ungsstutze n pro  V P E .
237 9887 9464- 14 54, 5 18, 20

Brandschutzdeckel HWD 30-10
F euerw i d ersta nd skl a sse entsprechend  d em  Schutz  d er 
Decke o d er W a nd  und  Do se ( E I3 0 -E I12 0 ) ,  DIB t-Z ul a ssung 
Z -19 .2 1-17 8 8 .
  1 St
Farbe: Weiß
237 9496 1184- 94 4, 48

Schott-System
F ür B ra nd schutz w ä nd e E I3 0  b i s E I9 0 ,  M i nd estw a nd stä rke:  
10 0  m m ,  für W a nd ei nführung und  -d urchführung,  sel b stä n-
d i ger R a um a b schl uss d er Insta l l a ti o nsö ffnung,  ETA-Zulas-
sung: E TA-11/0 18 8 ,  VKF Zulassung: 2 10 4 4 .
  1 St
Leitungsschott System LS 90
Durchm esser Insta l l a ti o nsö ffnung H o hl w a nd /M a uerw erk:  
2 0  m m ,  für L ei tungen 5 -15  m m .
237 9964 9459- 01 2, 12

Rohrschott System RS 90
Durchm esser Insta l l a ti o nsö ffnung H o hl w a nd /M a uerw erk:  
3 5 /3 2  m m ,  für R o hre M 16 -M 2 5 .
237 9963 9459- 02 2, 91
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Dosenschott
F ür B ra nd schutz w ä nd e E I3 0 -E I9 0 ,  B efesti gung d urch F X 4 -
L a schenschra ub en,  m i t i ntegri ertem  Di chtei nsa tz ,  m i nd . 
W a nd stä rke 10 0  m m .
  1 St
DS 90/74 mm
Durchm esser F rä sl o ch:  7 4  m m ,  6  L ei tungsei nführungen 
b i s m a x . 5 × 2 , 5  m m ² ,  ETA-Zulassung: E TA-14 /0 15 9 ,  VKF 
Zulassung: 2 10 4 6 .
237 9955 9459- 03 17, 10

DS 90/120 mm
Durchm esser F rä sl o ch:  12 0  m m ,  ETA-Zulassung: E TA-
14 /0 15 9 ,  VKF Zulassung: 2 3 3 9 6 .
238 8608 9459- 04 48, 10

Deckenschott System
F ür B ra nd schutz d ecken E l 3 0 -E l 9 0 ,  d eckeno b ersei ti ger 
E i nb a u,  so rgt für ei nen ra uchd i chten R a um a b schl uss,  De-
ckenstä rke:  15 0 -3 0 0  m m .
  1 St
DS 90/74 mm
E i nb a uö ffung:  10 0  m m ,  P V C -R o hre b i s M 4 0 ,  E TA-Z ul a s-
sung:  E TA-14 /0 15 9 ,  V K F  Z ul a ssung:  2 5 3 4 9 .
238 9762 9459- 05 80, 00

DS 90/120 mm
E i nb a uö ffnung:  15 0  m m ,  P V C -R o hre b i s M 5 0 ,  E TA-Z ul a s-
sung:  E TA-14 /0 15 9 ,  V K F  Z ul a ssung:  2 5 3 4 7  / 2 5 3 4 8 .
238 9763 9459- 06 112, 00

Schalungskörper
Scha fft pa ssend e B a utei l ö ffnungen,  für Deckenstä rken 15 0 -
3 0 0  m m ,  pa ssend  für Deckenscho tt System  DS 9 0 /12 0  m m  
und  DS 9 0 /7 4  m m .
  Produktdurchmesser  (mm) 1 St
238 9764 9473- 95 100 14, 70
238 9765 9473- 96 150 16, 70

Schott-Kennzeichnungsschild
F ür a l l e K AISE R  Scho ttungen,  zu m  Sel b stb eschri ften,  a us 
K unststo ff,  m i t 2 × 4 , 5  m m  B o hrungen.
  Sprache 1 St
237 9950 9473- 91 deutsch/ englisch/  

 französisch/ italienisch
1, 14

237 9949 9473- 92 deutsch/ englisch/ 
 französisch/ niederländisch

1, 14

Hohlwand-Schallschutz- 
Installation
Schallschutzdose
Durchm esser F rä sl o ch:  7 4  m m ,  H ö he:  5 4 , 5  m m ,  für P l a t-
tenstä rke 7 -4 0  m m ,  4  L ei tungsei nführungen b i s 11, 5  m m  c.
  1 St
Farbe: Grau
237 9966 9069- 01 10, 30

Farbe: Weiß, halogenfrei
237 9965 9069- 77 12, 40

Schallschutz Gerätedose
Durchm esser F rä sl o ch:  6 8  m m ,  H ö he:  4 9  m m ,  für P l a tten-
stä rke b i s 4 0  m m ,  4  L ei tungsei nführungen b i s 11, 5  m m  c,  
2  R o hrei nführungen b i s M 2 5 .
  1 St
Farbe: Blau
231 4504 9069- 03 6, 67

Schallschutz Geräte-Verbindungsdose
Durchm esser F rä sl o ch:  6 8  m m ,  H ö he:  6 1 m m ,  für P l a tten-
stä rke b i s 4 0  m m ,  6  L ei tungsei nführungen b i s 11, 5  m m  c,  
2  R o hrei nführungen b i s M 2 5 .
  1 St
Farbe: Blau
231 4525 9069- 04 8, 01

Schallschutz Electronic-Dose
Durchm esser F rä sl o ch:  2 × 7 4  m m ,  H ö he:  7 0  m m ,  für P l a t-
tenstä rke 7 -4 0  m m ,  a uch a l s Do ppel d o se v erw end b a r,  4  
R o hrei nführungen für DIN E N R o hr b i s 2 5  m m  c,  4  L ei -
tungsei nführungen b i s 11, 5  m m  c.
  1 St
Farbe: Blau
238 8605 9069- 94 23, 30

Farbe: Weiß, halogenfrei
238 8604 9069- 74 26, 90

Schallschutz Electronic-Dose 68 Flex
Durchm esser F rä sl o ch:  6 8  m m ,  H ö he:  7 5  m m ,  L ä nge:  12 2  
m m ,  für P l a ttenstä rke 7 -3 0  m m ,  sei tl i cher Anschl ussra um  
für K o m m uni ka ti o ns- und  Netz w erktechni k,  l uftd i cht und  
v o l l i so l i ert,  m i t Di chtungsm em b ra nen,  w erkz eugl o se L ei -
tungs- und  R o hrei nführung,  ko m b i ni erb a r m i t V erb i nd ungs-
stutze n.
  1 St
Farbe: Blau
124 1597 9068- 94 19, 00

Schallschutzdeckel
Scha l l schutzf unkti o n i n V erb i nd ung m i t Scha l l schutzd o se.
  Durchmesser  (mm) 1 St
Farbe: Weiß, halogenfrei
237 9970 1184- 69 92 4, 61

Verbindungsstutzen rund
Z ur vo l l i so l i erten Durchve rd ra htung b ei  K o m b i na ti o nen.
  1 St
Farbe: Grau
237 9967 9060- 88 1, 06

Hohlwand-Strahlenschutz-
Installation
Strahlenschutz Geräte-Verbindungsdose
H a l o genfrei ,  Durchm esser F rä sl o ch:  7 4  m m ,  Ti efe:  5 8 , 5  
m m ,  für P l a ttenstä rke 7 -4 0  m m ,  2  L ei tungsei nführungen 
b i s 11, 5  m m  Durchm esser.
  1 St
Farbe: Gelb
F ür b l ei frei e Stra hl enschutz w ä nd e,  B l ei gl ei chw ert ( m m  
P b ) :  1, 5 -3 .
238 8606 9074- 01 42, 10

Farbe: Grau
F ür b l ei ka schi erte Stra hl enschutz w ä nd e,  B l ei gl ei chw ert 
( m m  P b ) :  2 , 5 .
238 9334 9074- 03 69, 40
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 Hohlwand-Installation ,  Einbaugehäuse 

Verbindungsstutzen rund
Z ur v o l l i so l i erten Durchv erd ra htung b ei  K o m b i na ti o nen,  für 
Art.-Nr. 9 0 7 4 -0 1.
  1 St
Farbe: Gelb
238 8603 9060- 74 1, 04

Einbaugehäuse System 
ThermoX®

F ür d en E i nb a u vo n H a l o genl euchten i n unterschi ed l i chen 
Deckenko nstrukti o nen,  d a s G ehä use schütz t d a s um ge-
b end e M a teri a l  ( Da m pfsperrfo l i e,  Dä m m ung ect.)  vo r d en 
sehr ho hen B etri eb stem pera turen d er L euchten und  scha fft 
ei nen l uftd i chten Ab schl uss.
Gehäuse für NV- und HV-Leuchten
Ti efe:  9 0  m m ,  F ro nttei l  2 -sei ti g ve rw end b a r,  m a x.  L euch-
tenei nb a uhö he H V :  7 0  m m ,  NV :  6 5  m m ,  L a m penl ei stung 
m a x.  3 5  W ,  m i t AL -R efl ekto r,  l uftd i cht.
  Max. Leuchtendurchmesser  (mm) % St
235 2154 9300- 01 68 2. 740, 00
235 2165 9300- 02 75 2. 740, 00
235 2166 9300- 03 82 2. 740, 00

Gehäuse für NV- und HV-Leuchte mit 
Gipsfaserplatte
Ti efe:  9 0  m m ,  für sta rre und  ka rd a nb efesti gte L euchten,  
W ä rm efo rm b estä nd i gkei t b i s 2 2 0 ° C ,  m a x . L euchtenei nb a u-
hö he NV :  6 5  m m ,  H V :  7 0  m m ,  l uftd i cht.
  Max. Leuchtendurchmesser  (mm) % St
237 2175 9300- 22 86 3. 230, 00

Frontring
Z um  Na chrüsten o d er a l s E rsa tzt ei l .
  Deckenauslass- Durchmesser  (mm) % St
235 2191 9300- 41 68 824, 00
235 2192 9300- 42 75 824, 00
235 2193 9300- 43 82 824, 00

Universal-Frontteil
Z um  Na chrüsten o d er a l s E rsa tzt ei l .
  Deckenauslass- Durchmesser  (mm) % St
237 2176 9300- 93 86 1. 440, 00

Dekorblende
M eta l l  m i t ga l v a ni scher- o d er P ul v er-B eschi chtung,  Auß en-
d urchm esser:  12 5  m m .
  Deckenauslass- Durchmesser  (mm) % St
Farbe: Mattnickel
235 2181 9301- 03 68+75 3. 200, 00
235 2186 9301- 13 82 3. 200, 00

Farbe: Verchromt
235 2180 9301- 02 68+75 3. 190, 00
235 2185 9301- 12 82 3. 190, 00

Farbe: Weiß
235 2179 9301- 01 68+75 1. 640, 00
235 2184 9301- 11 82 1. 640, 00

ThermoX® LED Gehäuse
F ür sta rre und  schw enkb a re L E D-L euchten,  um l a ufend e 
l uftd i chte Di chtl i ppe.
  % St
Durchm esser:  7 4  m m ,  Ti efe:  7 0  m m ,  m a x . E i nb a uti efe d er 
L E D-L euchten:  6 0  m m ,  m a x.  L a m penl ei stung:  6 , 6  W ,  L ei -
tungsei nführung:  1,  Durchm esser Deckena usl a ss:  7 0  m m .
238 9761 9320- 10 1. 400, 00

Durchm esser:  7 4  m m ,  Ti efe:  9 5  m m ,  m a x . E i nb a uti efe d er 
L E D-L euchten:  8 5  m m ,  m a x.  L a m penl ei stung:  9  W ,  L ei -
tungsei nführung:  3 ,  Durchm esser Deckena usl a ss:  7 0  m m .
231 4376 9320- 11 1. 580, 00

Durchm esser:  8 6  m m ,  Ti efe:  7 0  m m ,  m a x . E i nb a uti efe d er 
L E D-L euchten:  6 0  m m ,  m a x.  L a m penl ei stung:  8  W ,  L ei -
tungsei nführung:  3 ,  Durchm esser Deckena usl a ss:  8 1 m m .
231 4377 9320- 20 1. 820, 00

Durchm esser:  8 6  m m ,  Ti efe:  9 5  m m ,  m a x . E i nb a uti efe d er 
L E D-L euchten:  8 5  m m ,  m a x.  L a m penl ei stung:  10  W ,  L ei -
tungsei nführung:  3 ,  Durchm esser Deckena usl a ss:  8 1 m m .
231 4378 9320- 21 2. 040, 00

Einbaugehäuse System 
EnoX®

F ür ged ä m m te H o hl d ecken und  -w ä nd e,  d i e i n L ei chtb a u-
w ei se m i t ei ner l uftd i chten G eb ä ud ehül l e erstel l t w erd en.
Leuchten- und Lautsprechergehäuse
4  R o hrei nführungen für DIN E N R o hr b i s 2 5  m m  c,  j e 4  
L ei tungsei nführungen 3 × 1, 5  m m ²  und  5 × 1, 5  m m ²  b z w . 
3 × 2 , 5  m m ² ,  G ehä useti efe:  6 0  m m ,  M i nd esta b sta nd  i nnen:  
4 0  m m  um l a ufend ,  für E i nb a ugerä te b i s L ä nge 12 0  m m ,  
B rei te 2 2 0  m m  b zw . 12 0  m m  c.
  % St
237 9485 9350- 21 3. 600, 00

Dichtschaumrahmen
Z um  Aufkl eb en a uf d a s E no X ® -G ehä use,  z ur Ab d i chtung 
d er Da m pfb rem se zu m  G ehä use.
  % St
237 9486 9350- 99 933, 00

System FlamoX®

FlamoX®

F ür ged ä m m te H o hl d ecken B ra nd schutz kl a sse F 3 0 ,  für 
B ra nd l a sten v o n o b en und  unten,  v erz i nktes B l ech m i t Aus-
kl ei d ung d urch Dä m m schi chtb i l d ner,  ra uchd i cht,  ha l o gen-
frei ,  E TA-Z ul a ssung b ea ntra gt.
  1 St
L ä nge:  2 3 0  m m ,  B rei te:  18 0  m m ,  Ti efe:  10 0  m m ,  L euchten- 
o d er L a utsprecherei nb a uhö he m a x .:  10 0  m m ,  Durchm es-
ser Ausl a ssö ffnung:  10 0  m m ,  zu l ä ssi ge L a m penl ei stung 
H a l o gen/L E D:  5 0 /14  W .
231 4344 9435- 04 86, 90

L ä nge:  3 2 0  m m ,  B rei te:  2 7 0  m m ,  Ti efe:  15 0  m m ,  L euchten- 
o d er L a utsprecherei nb a uhö he m a x .:  15 0  m m ,  Durchm es-
ser Ausl a ssö ffnung:  18 0  m m ,  zu l ä ssi ge L a m penl ei stung 
H a l o gen/L E D:  7 5 /3 4  W .
231 4343 9435- 03 126, 00

Ersatz-Leitungsdurchführung
Z ur ra uchd i chten L ei tungsei nführung,  ha l o genfrei .
  1 St
237 2192 9400- 04 0, 47
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 Werkzeuge für Hohlwand-Installation 

Werkzeuge  
für Hohlwand-Installation
Turbofräser MULTI 4000
F rä sl o chti efe:  3 6  m m ,  ho he L eb ensd a uer,  gro ß e Schni tt-
l ei stung,  für a l l e H o hl w a nd -B a usto ffe,  pa ssend  für a l l e 
B o hrm a schi nen m i t 13  m m  B o hrfutter.
  Durchmesser  (mm) 1 St
Ohne Platinenauswerfer
236 2926 1082- 10 35 111, 00

Mit Platinenauswerfer
236 2928 1083- 10 68 95, 10
236 2931 1084- 10 74 119, 00

Fräskronen MULTI 4000
F rä sl o chti efe:  3 6  m m ,  ho he L eb ensd a uer,  gro ß e Schni tt-
l ei stung,  für a l l e H o hl w a nd -B a usto ffe.
  Durchmesser  (mm) 1 St
Ohne Platinenauswerfer
235 2893 1082- 09 35 44, 70

Mit Platinenauswerfer
236 2946 1083- 09 68 43, 90
236 2947 1084- 09 74 46, 90

Randversenker MULTI 4000
F ür w a nd b ünd i gen Do senei nb a u,  i nd ukti v gehä rtet.
  Durchmesser  (mm) 1 St
235 2898 1082- 05 35 51, 00
236 2992 1083- 05 68 53, 60
236 2993 1084- 05 74 54, 90

Zentriereinsatz 68/74
Z ur E rw ei terung b estehend er Insta l l a ti o nsö ffnungen v o n c 
6 8  m m  a uf c 7 4  m m ,  exa kte F ührung für H o hl w a nd frä ser 
M U L TI 4 0 0 0 ,  für ei n- und  m ehrl a gi g b epl a nkte L ei chtb a u-
w ä nd e.
  1 St
238 8597 1083- 99 4, 38

Fräser-Sortiment MULTI 4000
Inha l t:  3  M ul ti  4 0 0 0  F rä ser m i t R a nd ve rsenker,  c 3 5 ,  6 8 ,  
7 4  m m  ( 10 8 2 /8 3 /8 4 -10 ) ,  1 Ab m a ntel z a nge für NY M -L ei tun-
gen,  Z o l l sto ck,  i m  sta b i l en K unststo ff-K o ffer.
  1 St
236 2988 1083- 20 427, 00

Abstandfräser Profix
Z um  F rä sen vo n H o hl w a nd -E i nb a u-Ö ffnungen i m  pa ssge-
na uen K o m b i na ti o nsa b sta nd  vo n 7 1 m m ,  w a hl w ei se um -
stel l b a r a uf Ab sta nd  9 1 m m .
  1 St
Bis 13 mm Bohrfutter
236 2994 1083- 25 71, 10

Für SDS-plus Schnellspannaufnahmen
235 2887 1083- 28 105, 00

Abstandfräser Profix  
mit Staubabsaugung
Z um  F rä sen vo n H o hl w a nd -E i nb a u-Ö ffnungen i m  pa ssge-
na uen K o m b i na ti o nsa b sta nd  vo n 7 1 m m ,  w a hl w ei se um -
stel l b a r a uf Ab sta nd  9 1 m m .
  1 St
Bis 13 mm Bohrfutter
235 2892 1083- 27 94, 50

Für SDS-plus Schnellspannaufnahmen
235 2888 1083- 29 132, 00

Fräskrone MULTI 2000 HM
F rä sl o chti efe:  3 6  m m ,  F rä skro ne ha rtm eta l l b estückt,  m i t 
P l a ti nena usw erfer.
  Durchmesser  (mm) 1 St
O hne R a nd ve rsenker.
235 2894 1083- 69 68 143, 00
235 0419 1084- 69 74 154, 00

F ür a l l e B o hrm a schi nen m i t 13  m m  B o hrfutter,  m i t R a nd -
ve rsenker ha rtm eta l l b estückt,  a b nehm b a r.
236 2983 1083- 70 68 204, 00
238 9812 1084- 70 74 250, 00

Randversenker MULTI 2000 HM
H a rtm eta l l b estückt,  für w a nd b ünd i gen Do sen- und  K a sten-
ei nb a u.
  Durchmesser  (mm) 1 St
236 2985 1083- 65 68 63, 00
238 9813 1084- 65 74 66, 50

Hartmetall-Fräser
  Durchmesser  (mm) 1 St
Fräslochtiefe: 15 mm
F ür B l echb epl a nkungen,  m i t ve rj üngtem  Z entri erb o hrer.
235 2900 1083- 95 68 314, 00

Fräslochtiefe: 60 mm
F ür B l echb epl a nkungen,  m i t ve rj üngtem  Z entri erb o hrer.
235 0034 1083- 74 74 316, 00

Fräslochtiefe: 55 mm
F ür ha rte H o l z w erksto ffe,  Sperrho l z -,  M DF - und  O SB -
P l a tten,  R a nd v ersenker a b nehm b a r,  pa ssend  für a l l e 
B o hrm a schi nen m i t 13  m m  B o hrfutter.
235 2884 1083- 51 68 261, 00

Standard-Fräser
F rä sl o chti efe:  18  m m ,  o hne R a nd ve rsenker.
  Durchmesser  (mm) 1 St
236 2935 1086- 00 68 36, 00

Sägeblätter
G eschl o ssene Ausführung,  Schnei d zä hne gehä rtet.
  Durchmesser  (mm) 1 St
Fräslochtiefe: 18 mm
236 2952 1085- 09 35 7, 70
236 2955 1086- 09 68 7, 66
236 2960 1087- 09 74 8, 84

Fräslochtiefe: 40 mm
236 2957 1086- 08 68 23, 80
236 2962 1087- 08 74 26, 60
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 Werkzeuge für Hohlwand-Installation ,  Betonbau-Installation 

Bi-Metall-Fräser für ThermoX® Gehäuse
P a ssend  für a l l e B o hrm a schi nen m i t 13  m m  B o hrfutter.
  Durchmesser  (mm) 1 St
F ür rücksei ti gen E i nb a u ( DA 6 8 ) .
236 2987 1084- 00 74 73, 60

F ür rücksei ti gen E i nb a u ( DA 7 5 ) .
236 2137 1082- 79 79 142, 00

F ür rücksei ti gen E i nb a u ( DA 8 2 ) .
236 2138 1082- 86 86 163, 00

F ür fro ntsei ti gen E i nb a u Art.-Nr. 9 3 0 0 -0 1/-0 2 /-0 3 /-2 2 ,  F rä s-
l o chti efe:  4 0  m m .
236 2004 1082- 20 120 170, 00

Bi-Metall-Fräser für ThermoX®  
LED-Gehäuse
F ür d eckenb ünd i gen E i nb a u ( DA 8 6 )  Art.- Nr. 9 3 2 0 -2 0 ,  
9 3 2 0 -2 1,  F rä sl o chti efe:  3 8  m m ,  R a nd v ersenker a b nehm b a r,  
m i t Spi ra l b o hrer m i t Sechska ntscha ft,  pa ssend  für a l l e B o hr-
m a schi nen m i t 10  m m  B o hrfutter.
  Durchmesser  (mm) 1 St
231 4346 1087- 86 86 87, 50

Spannzapfen
  1 St
Für 10 mm Bohrfutter mit Spiralbohrer
235 2897 1083- 31 32, 10

Für SDS-Schnellspannaufnahmen ohne Spiralbohrer
235 2896 1083- 35 44, 90

Randversenker
F ür w a nd b ünd i gen Do senei nb a u,  i nd ukti v gehä rtet.
  1 St
236 2964 1086- 05 31, 60

Platinenauswerfer
M o nta gehi nw ei s:  F rä ser ei nspa nnen,  a l ten Ausw erfer m i t 
W erkze ug a b zi ehen. Neuen Ausw erfer m i t W erkze ug üb er 
d en K ra gen a m  B o d en d er F rä skro ne d rücken.
  1 St
235 2520 1083- 37 6, 48

Spiralbohrer mit Sechskantschaft
Durchm esser:  8  m m ,  m i t Spa nnfl ä chen für F rä sti efen 18  
und  4 0  m m .
  1 St
236 2966 1086- 30 19, 10

Spiralbohrer mit zylindrischer Achse
Durchm esser:  6  m m ,  m i t Spa nnfl ä che.
  1 St
235 2895 1083- 30 15, 50

Hohlwanddosen-Schablone
Z um  M a rki eren d er F rä sl o ch-Ab stä nd e b ei  K o m b i na ti o nen.
  % St
236 2913 1085- 99 89, 10

VARIOCUT Universal-Lochschneider
F rä sl o chti efe:  4 5  m m ,  m i t H a rtm eta l l -Schnei d en,  für H o hl -
w a nd -B a usto ffe,  für H a nd b o hrm a schi nen m i t B o hrfutter b i s 
13  m m  ( L ei stung m a x.  7 0 0  W ) ,  Sta ub sa uger-Schl a ucha uf-
na hm e vo n 3 1-3 6  m m .
  Schnittbereich  (mm) 1 St
236 2401 1089- 10 24- 68 271, 00
236 2400 1089- 00 65- 120 274, 00

VARIOCUT-Box
Inha l t:  1 V AR IO C U T 10 8 9 -0 0  ( 6 5 -12 0  m m  c) ,  1 Schnei d e-
ei nhei t 10 8 9 -0 1 ( 2 4 -6 8  m m  c) ,  1 Schnei d ze ntri erer 10 8 9 -
3 1 ( i nkl . 10  K l eb efo l i en) ,  i m  ro b usten M eta l l ko ffer.
  1 St
235 2835 1089- 25 494, 00

Schneideeinheit für Hohlwandbaustoffe
F ür L o chschnei d er V AR IO C U T,  für L euchten-E i nb a uö ffnun-
gen und  K rei sa usschni tte a l l er Art.
  Schnittbereich  (mm) 1 St
236 2403 1089- 01 24- 68 163, 00

236 2405 1089- 02 65- 120 163, 00

Hartmetall-Schneideeinsätze für Metall
  1 St
236 2408 1089- 34 167, 00

Hartmetall-Schneideeinsätze  
für Hohlwand-Baustoffe
  1 St
236 2406 1089- 33 78, 20

Spiralbohrer für VARIOCUT
Durchm esser:  6  m m ,  m i t Spa nnfl ä che.
  1 St
Aufnahmesystem: zylindrische Steckachse
236 2410 1089- 30 20, 00

Schneidzentrierer
  1 St
Zentrierbohrer-Durchmesser: 6 mm
Z entri erhi l fe für V AR IO C U T,  m i t 10  K l eb efo l i en.
236 2420 1089- 31 20, 00

Betonbau-Installation
Gerätedose VDE
Durchm esser:  6 0  m m ,  Ti efe:  5 8  m m ,  2 -tei l i g,  R ücktei l  m i t 
Aufna hm e für Stütze l em ent,  2  M a rki erungen für K a b el  und  
DIN-R o hre b i s 2 5  m m  c.
  % St
237 2101 1255- 40 191, 00

Gerätedose
Durchm esser:  6 0  m m ,  Ti efe:  4 1 m m ,  m i t R a stve rb i nd ung,  
2 -tei l i g,  2  M a rki erungen für K a b el  und  DIN-R o hre b i s  
16  m m  c.
  % St
237 2102 1255- 43 256, 00
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 Betonbau-Installation 

Gerätedose für PERILEX®

Durchm esser:  7 0  m m ,  Ti efe:  6 6  m m ,  m i t R a stve rb i nd ung,  
2 -tei l i g,  2  M a rki erungen für K a b el  und  DIN-R o hre b i s  
2 5  m m  c.
  % St
237 2103 1276- 40 476, 00

Geräte-Verbindungsdose VDE
Durchm esser:  6 0  m m ,  Ti efe:  8 2  m m ,  m i t R a stve rb i nd ung,  
3 -tei l i g,  R ücktei l  m i t Aufna hm e für Stütze l em ent,  8  M a rki e-
rungen für K a b el  und  DIN-R o hre b i s 2 5  m m  c.
  % St
237 2401 1265- 40 221, 00

Geräte-Verbindungsdose
Durchm esser:  6 0  m m ,  Ti efe:  7 9  m m ,  a l s G ro ß ro hrd o se m i t 
R a stve rb i nd ung,  2 -tei l i g,  R ücktei l  m i t Aufna hm e für Stütz -
el em ent,  2  M a rki erungen für K a b el  und  DIN-R o hre b i s  
2 5  m m  c,  2  für DIN-R o hre b i s 3 2  m m  c.
  % St
237 2200 1260- 40 272, 00

Verbindungsdose
Durchm esser:  7 0  m m ,  Ti efe:  6 6  m m ,  2 -tei l i g,  R ücktei l  m i t 
Aufna hm e für Stütze l em ent,  M a rki erungen für K a b el  und  
DIN-R o hre b i s 2 5  m m  c.
  % St
235 2069 1276- 71 368, 00

M i t Deckel  und  Deckel schra ub en.
237 2104 1276- 70 506, 00

CEE-Gerätedose
Durchm esser:  7 0  m m ,  Ti efe:  6 6  m m ,  für C E E -E i nsä tz e  
16  A,  3 -tei l i g,  R ücktei l  m i t Aufna hm e für Stütz el em ent,  M a r-
ki erungen für K a b el  und  DIN-R o hre b i s 2 5  m m  c.
  % St
237 2107 1275- 40 799, 00

Wandleuchten-Anschlussdose VDE
Durchm esser:  3 5  m m ,  Ti efe:  5 8  m m ,  2 -tei l i g,  R ücktei l  m i t 
Aufna hm e für Stütze l em ent,  2  M a rki erungen für K a b el  und  
DIN-R o hre b i s 2 5  m m  c,  R a um  für 3  L euchtenkl em m en 
und  zu gehö ri ge L ei tungen.
  % St
237 2801 1248- 40 215, 00

Elektronic-Dose
E i nb a uö ffnung:  6 0  m m ,  m i t Trennw ä nd en z ur Stro m -
krei strennung,  m i t 4  Schra ub d o m en,  L ä nge:  14 5  m m ,  B rei -
te:  7 4  m m ,  Ti efe:  9 4  m m .
  % St
230 6976 1268- 40 894, 00

Doppel-Geräte-Verbindungsdose
E i nb a uö ffnung:  6 0 × 13 1 m m ,  m i t 6  Schra ub d o m en,  L ä nge:  
14 5  m m ,  B rei te:  7 4  m m ,  Ti efe:  9 4  m m .
  % St
230 6977 1269- 40 951, 00

Prefix® Betonbaudose
Ti efe:  9 5  m m ,  zu r B efesti gung a n d er B ew ehrung,  1-tei l i g 
m i t a ngespri tzt em  F ro nttei l ,  6  M a rki erungen für K a b el  und  
DIN-R o hre b i s 2 5  m m  c.
  Durchmesser  (mm) % St
Wandleuchten-Anschlussdose
231 4158 1211- 36 35 328, 00

Geräte-Verbindungsdose
M i t 4  Schra ub d o m en und  2  Sprei z kra l l enfel d ern j e Ö ff-
nungssei te,  vo ri so l i erter L ei tungsüb erga ng b ei  K o m b i na -
ti o nen,  No rm -K o m b i na ti o nsa b sta nd :  7 1 m m .
231 4159 1211- 61 60 325, 00

Verbindungskasten
F ür a l l e Scha l ungsa rten geei gnet,  2 -tei l i g,  K a stenrücktei l e 
m i t Aufna hm e für Stütze l em ent,  für K l em m en b i s 16  m m ² ,  
für l o se K l em m en b i s 4  m m ² ,  8  E i nführungsfel d er.
  % St
L ä nge:  12 8  m m ,  B rei te:  12 8  m m ,  Ti efe:  8 0  m m ,  8  E i nfüh-
rungsfel d er.
237 2324 1295- 02 591, 00

L ä nge:  18 0  m m ,  B rei te:  18 0  m m ,  Ti efe:  8 4  m m ,  für m a x.  
2  Stro m krei se d urch Trennw a nd ,  8  E i nführungsfel d er.
237 2325 1296- 02 1. 450, 00

L ä nge:  2 5 0  m m ,  B rei te:  2 2 0  m m ,  Ti efe:  8 2  m m ,  für m a x.  
3  Stro m krei se d urch Trennw a nd ,  8  E i nführungsfel d er.
237 2326 1297- 02 3. 870, 00

Gegenlager für Klebefolie
Z um  Ab stütze n vo n W a nd d o sen- und  kä sten b ei  l i egend er 
und  stehend er Scha l ung für Stütz ro hr DIN E N 2 0  m m  
Durchm esser.
  % St
237 2961 1205- 02 126, 00

Gegenlager
Z um  Ab stütze n vo n W a nd d o sen und  K ä sten b ei  l i egend er 
und  stehend er Scha l ung,  für Stütze l em ent 2 0  m m  Durch-
m esser,  B efesti gung a n d er Scha l ung d urch Nä gel ,  Schra u-
b en o d er Sprei zd üb el .
  % St
237 2960 1210- 02 129, 00

Stützrohr
Stütze l em ent zu m  Ab stütze n vo n Do sen und  K ä sten i n l i e-
gend er und  stehend er Scha l ung.
  Länge  (mm) % St
Innendurchmesser: 20 mm
237 2049 1212- 04 40 90, 10
237 2050 1212- 06 41 -  60 102, 00
237 2051 1212- 08 61 -  80 114, 00
237 2052 1212- 10 81 -  100 132, 00
237 2053 1212- 12 101 -  120 147, 00
237 2054 1212- 14 121 -  140 162, 00
237 2055 1212- 16 141 -  160 180, 00
237 2072 1212- 18 161 -  180 194, 00
237 2073 1212- 20 181 -  200 216, 00
237 2074 1212- 98 1000 538, 00
237 2056 1212- 99 3000 1. 090, 00

Klebefolie
Z ur sto ß si cheren B efesti gung v o n Do sen und  K ä sten i n 
l i egend er Scha l ung.
  % St
237 2931 1219- 00 95, 90
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 Betonbau-Installation 

Spreizdübel
Z ur schnel l en B efesti gung v o n Sta hl scha l ungen,  1-tei l i g 
a us K unststo ff,  für Do sen,  K ä sten,  Tül l en und  so  w ei ter.
  % St
Bohrlochdurchmesser: 5,5 mm
237 2930 1217- 02 24, 70

Distanzstück 91
F ür getrennte Ab d eckung v o n K l ei nspa nnungsgerä ten i n 
K o m b i na ti o nen m i t ni cht b erührungssi cheren Steckd o sen,  
M i ttena b sta nd  9 1 m m .
  % St
235 2870 1259- 04 243, 00

Deckenleuchten-Abschlussdose VDE
Ti efe:  5 5  m m ,  2 -tei l i g m i t R a stv erb i nd ungen,  b eto nd i cht,  
vo rgel o cht für DIN E N R o hre 2 0  m m  c,  1 L euchtenha ken 
( v o l l i so l i ert) ,  m a x . B el a stung 10 0  N ( 10  kg)  na ch V DE ,  M a r-
ki erung für K a b el  und  DIN E N R o hre b i s 2 5  m m .
  Durchmesser  (mm) % St
237 2810 1248- 55 35 1. 030, 00

Decken-Verbindungsdose VDE
Ti efe:  8 2  m m ,  m i t R a stve rb i nd ung,  3 -tei l i g,  für a l l e Scha -
l ungsa rten,  8  M a rki erungen für K a b el  und  DIN E N R o hre 
b i s 2 5  m m  c.
  Durchmesser  (mm) % St
237 2210 1264- 50 35 396, 00

237 2211 1265- 50 60 280, 00

Deckendose 45° VDE
Ti efe:  5 5  m m ,  m i t R a stve rb i nd ung,  2 -tei l i g,  für a l l e Scha -
l ungsa rten,  4  M a rki erungen für K a b el  und  DIN E N R o hre 
b i s 2 5  m m  c.
  Durchmesser  (mm) % St
237 2208 1248- 50 35 287, 00

237 2209 1249- 50 60 228, 00

Kuppeldose 45°
Ti efe:  4 6  m m ,  m i t R a stv erb i nd ung,  2 -tei l i g,  ei nfa cher L euch-
ten- o d er Deckena usl a ss,  o hne H a kenb efesti gung.
  Durchmesser  (mm) % St
237 2230 1248- 44 35 215, 00

237 2231 1249- 44 60 189, 00

Decken-Großrohrdose
Ti efe:  7 9  m m ,  a l s Decken-V erb i nd ungsd o se,  m i t R a stve r-
b i nd ung,  2 -tei l i g,  m i t M eta l l m utter M 5  für L euchtenha ken,  
für j e 2  DIN E N R o hre 2 5  m m  und  3 2  m m  c.
  Durchmesser  (mm) % St
237 2201 1260- 50 60 356, 00

Plattendecken-Großdose
F ür a l l e Scha l ungsa rten geei gnet,  z um  w erksei ti gen E i nb a u,  
m i t Schra ub d eckel  z um  V erro hren a uf d er B a ustel l e,  m i t 
M eta l l m utter M 5  für L euchtenha ken.
  Durchmesser  (mm) % St
2-teilig
Ti efe:  10 5  m m ,  8  M a rki erungen für K a b el  und  DIN-R o hre 
b i s 2 5  m m  Durchm esser.
237 2057 1227- 54 60 314, 00

2-teilig
Ti efe:  115  m m ,  8  M a rki erungen für K a b el  und  DIN-R o hre 
b i s 2 5  m m  Durchm esser,  4  M a rki erungen für K a b el  und  
DIN-R o hre b i s 3 2  m m  Durchm esser.
237 2215 1227- 55 60 323, 00

3-teilig
Ti efe:  115  m m ,  Ausl a ssö ffnung 6 0  m m  Durchm esser,  8  
M a rki erungen für K a b el  und  DIN-R o hre b i s 2 5  m m  Durch-
m esser,  4  M a rki erungen für K a b el  und  DIN-R o hre b i s 3 2  
m m  Durchm esser.
237 2214 1227- 50 102 466, 00

Decken-Verbindungsdose
Ti efe:  9 9  m m ,  2 -tei l i g,  4  Schra ub d o m e zu r G erä teb efesti -
gung,  4  Schl a gkuppl ungen DIN E N 2 0  o d er 2 5  m m  c,  2  
Ausb rechö ffnungen DIN E N 2 0  o d er 2 5  m m  c,  2  Ausb rech-
ö ffnungen DIN E N 2 5  o d er 3 2  m m  c.
  Durchmesser  (mm) % St
237 9489 1245- 62 35 445, 00

237 9488 1245- 63 60 352, 00

Universeller Decken- und Wandauslass
Ti efe:  10 5  m m ,  m i t uni v ersel l er Anschra ub fl ä che 8 5  m m  
Durchm esser,  1-tei l i g m i t 2  Nä gel n 4 × 13 5  m m ,  4  Schl a g-
kuppl ungen DIN E N 2 0  o d er 2 5  m m  Durchm esser,  2  Aus-
b rechö ffnungen DIN E N 2 0  o d er 2 5  m m  Durchm esser,  2  
Ausb rechö ffnungen DIN E N 2 5  o d er 3 2  m m  Durchm esser.
  Öffnungsdurch-

messer  (mm) 
Deckenauslass- 
Durchmesser  (mm) 

% St

237 9487 9959 85 48 427, 00

Deckenauslass
  Auslassdurchmesser  (mm) % St
Durchmesser: 85 mm, Innentiefe: 69 mm
F ür d i e B efesti gung v o n L euchtenha ken und  z ur Aufna hm e 
vo n K l em m enm a teri a l ,  m i t gro ß er B efesti gungsfl ä che für 
R a uch- und  B ew egungsm el d er unter d er Decke ( o hne zu  
d üb el n) ,  4  R o hr-E i nführungen M 2 0  pa ra l l el  z ur Scha l ungs-
eb ene,  2  R o hr-E i nführungen ( Stutze nfo rm )  M 2 0  3 0 °  zu r 
Scha l ungseb ene.
237 2128 9955 35 398, 00

Decken- und Wandauslass
L ä nge:  9 0  m m ,  B rei te:  4 5  m m ,  Ti efe:  5 0  m m ,  für d i e B efes-
ti gung vo n L euchtenha ken,  2  R o hrei nführungen ( Stutze n-
fo rm )  für DIN E N R o hr 2 0  o d er 2 5  m m  c.
  Auslassdurchmesser  (mm) % St
237 2125 9951 30 245, 00

Deckenleiste (Deckenauslass)
Z um  E i nspei sen vo n Z w i schenw ä nd en a l s Deckena usl a ss 
o d er z um  V erb i nd en v o n R o hren,  gro ß er To l era nz a usgl ei ch,  
zu r Scha l ungssei te o ffen.
  % St
Länge: 138 mm, Breite: 36 mm, Höhe: 29 mm
1 R o hrei nführung M 2 0 .
237 2513 1283- 33 193, 00

Länge: 138 mm, Breite: 36 mm, Höhe: 29 mm
1 R o hrei nführung M 2 5 .
237 2517 1283- 34 193, 00

Länge: 306 mm, Breite: 40 mm, Höhe: 29 mm
2  R o hrko m b i ei nführungen M 2 0 /2 5 .
237 2143 4558 248, 00

Länge: 270 mm, Breite: 90 mm, Höhe: 82 mm
1 R o hrko m b i ei nführung M 2 0 /2 5 /3 2 ,  1 R o hrko m b i ei nfüh-
rung M 2 5 /3 2 /4 0 ,  w i ed erve rw end b a r.
237 2144 4552 433, 00
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 Betonbau-Installation ,  Beton-Einbaugehäuse 

Deckenleiste (Deckenauslass) 25°
  % St
Länge: 300 mm, Breite: 45 mm, Höhe: 65 mm
M i t 4  Nä gel n 3 × 5 0  m m ,  gro ß er To l era nz a usgl ei ch,  z ur 
Scha l ungssei te o ffen,  R o hrei nführung 2 5 ° ( M 2 0 /2 5 ) ,  z ur 
V erl egung d er R o hre a uf d er ersten B ew ehrungsl a ge,  z um  
E i nspei sen vo n Z w i schenw ä nd en.
237 2142 4555 388, 00

End- und Übergangstülle
Z um  V erb i nd en vo n R o hren o d er a l s Deckena usl a ss,  zu r 
Scha l ungssei te m i t P utzh a ut ve rschl o ssen,  für a l l e Scha -
l ungsa rten.
  Auslassdurchmesser  (mm) % St
2-teilig
237 2536 1204- 24 20 59, 00
237 2542 1204- 34 25 97, 40
237 2541 1204- 29 32 97, 40

Wand- und Deckenkrümmer 30°
Z um  V erb i nd en vo n R o hren o d er a l s Deckena usl a ss,  zu r 
Scha l ungssei te m i t P utz ha ut geschl o ssen,  für a l l e Scha -
l ungsa rten.
  Auslassdurchmesser  (mm) % St
2-teilig
237 2501 1202- 04 20 186, 00
237 2499 1202- 34 25 383, 00
237 2500 1202- 29 32 383, 00

Rohrstütze
Z ur gesi cherten V erl egung v o n R o hren a us d er B eto nd ecke,  
ve rhi nd ert d a s Ab kni cken d er R o hre.
  % St
L ä nge:  13 0  m m ,  B rei te:  13 2  m m ,  H ö he:  2 10  m m ,  für DIN 
E N R o hr 16 -4 0  m m  c.
237 2039 4560 985, 00

Rohrbogenstütze
V erhi nd ert d a s Ab kni cken d er R o hre,  R a d i us 16 0  m m ,  i nkl . 
3  Nä gel .
  % St
237 2040 4561 1. 170, 00

Rohr- und Kabelabstandhalter
B efesti gung a n d er Scha l ung d urch Sprei z d üb el ,  Nä gel  o d er 
Schra ub en.
  % St
237 2923 1270- 00 53, 00

Rohr- und Kabelbinder
Z ur F i xi erung vo n R o hr- und  K a b el a b sta nd ha l ter 12 7 0 -0 0 .
  % St
Bandverschluss: Kunststoffzunge/-nase
236 2370 9060- 95 29, 90

Steckdeckel
  Durchmesser  (mm) % St
Ausb rechö ffnungen für L ei tungen und  L euchtenha ken,  
E i nsteckti efe m i n. 3  m m ,  m a x.  15  m m .
237 2903 1148- 93 35 78, 60

Steckdeckel mit Leitungsauslass
M i t ze ntra l er Steckve rb i nd ung,  m i t b ei l i egend er Schra ub e 
3 , 5  m m  c ze ntra l  i m  Deckena usl a ss b efesti gen.
  Durchmesser  (mm) % St
Höhe: 22 mm
237 2140 11088 80 397, 00

Deckel mit Montagering
Auch a l s Ab schl ussd eckel  für R eserve -R o hra usl ä sse,  b ei -
l i egend en M o nta geri ng a m  Ausl a ss b efesti gen und  Ab -
schl ussd eckel  a ufsetze n ( B a j o nettve rschl uss) .
  Durchmesser  (mm) % St
Höhe: 15 mm
237 2141 10100 100 467, 00

Beton-Einbaugehäuse  
mit Mineralfaserplatte
F ür d en E i nb a u vo n Di spl a ys,  L E D-L euchten usw .,  für De-
cken- und  W a nd i nsta l l a ti o n,  für l i egend e Scha l ungen so w i e 
M a uerw erk,  für O rtb eto n und  W erksferti gung,  2 -tei l i g,  b e-
stehend  a us G ehä use und  F ro nttei l  m i t G i psfa serpl a tte,  
um l a ufend e Nut kennz ei chnet d a s m a x . Ö ffnungsm a ß ,  
ha l o genfrei .
Universal-Einbaugehäuse
F ür Deckenstä rken a b  14 0  m m ,  W a nd stä rken a b  110  m m ,  
a uch geei gnet für stehend e Scha l ung.
  % St
Farbe: Gelb
G ehä usegrö ß e:  L ä nge:  9 0  m m ,  B rei te:  9 0  m m ,  Ti efe:  7 0  
m m ,  E i nb a uö ffnung:  L ä nge:  4 0  m m ,  B rei te:  4 0  m m ,  G erä -
te-E i nb a uti efe:  6 0  m m .
235 0017 1223- 22 1. 140, 00

Farbe: Gelb
G ehä usegrö ß e:  L ä nge:  12 8  m m ,  B rei te:  12 8  m m ,  Ti efe:  
8 6  m m ,  E i nb a uö ffnung:  L ä nge:  7 5  m m ,  B rei te:  5 0  m m ,  
G erä te-E i nb a uti efe:  6 5  m m .
235 0013 1295- 22 1. 100, 00

Farbe: Gelb
G ehä usegrö ß e:  L ä nge:  15 0  m m ,  B rei te:  9 0  m m ,  Ti efe:  7 0  
m m ,  E i nb a uö ffnung:  L ä nge:  10 0  m m ,  B rei te:  4 0  m m ,  
G erä te-E i nb a uti efe:  6 0  m m .
235 0003 1224- 22 1. 250, 00

Universal-Einbaugehäuse  
mit Stützelement
F ür Deckenstä rken a b  14 0  m m ,  W a nd stä rken a b  110  m m ,  
m i t i nnenl i egend en Stütze l em enten zu r Sta b i l i si erung d es 
G ehä uses,  a uch geei gnet für stehend e Scha l ung.
  % St
Farbe: Gelb
G ehä usegrö ß e:  L ä nge:  18 0  m m ,  B rei te:  18 0  m m ,  Ti efe:  
9 0  m m ,  E i nb a uö ffnung:  L ä nge:  12 0  m m ,  B rei te:  10 0  m m ,  
G erä te-E i nb a uti efe:  6 5  m m .
235 0008 1296- 22 1. 910, 00

Farbe: Gelb
G ehä usegrö ß e:  L ä nge:  2 5 0  m m ,  B rei te:  2 2 0  m m ,  Ti efe:  
9 0  m m ,  E i nb a uö ffnung:  L ä nge:  2 0 0  m m ,  B rei te:  14 5  m m ,  
G erä te-E i nb a uti efe:  6 5  m m .
235 0020 1297- 22 5. 290, 00

Universal-Einbaugehäuse
  % St
Farbe: Grau
G ehä usegrö ß e:  L ä nge:  2 5 8  m m ,  B rei te:  18 8  m m ,  Ti efe:  
13 5  m m ,  E i nb a uö ffnung:  L ä nge:  19 4  m m ,  B rei te:  12 4  m m ,  
G erä te-E i nb a uti efe:  10 5  m m .
238 9758 1298- 37 4. 670, 00
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 Beton-Einbaugehäuse 

Farbe: Grau
G ehä usegrö ß e:  L ä nge:  2 5 8  m m ,  B rei te:  18 8  m m ,  Ti efe:  
2 0 0  m m ,  E i nb a uö ffnung:  L ä nge:  19 4  m m ,  B rei te:  12 4  m m ,  
G erä te-E i nb a uti efe:  18 0  m m .
238 9759 1298- 38 12. 500, 00

Farbe: Grau
G ehä usegrö ß e:  L ä nge:  4 0 8  m m ,  B rei te:  3 0 8  m m ,  Ti efe:  
13 5  m m ,  E i nb a uö ffnung:  L ä nge:  3 4 4  m m ,  B rei te:  2 3 5  m m ,  
G erä te-E i nb a uti efe:  115  m m .
238 9756 1297- 34 7. 980, 00

Farbe: Grau
G ehä usegrö ß e:  L ä nge:  4 0 8  m m ,  B rei te:  3 0 8  m m ,  Ti efe:  
2 3 5  m m ,  E i nb a uö ffnung:  L ä nge:  3 4 4  m m ,  B rei te:  2 3 4  m m ,  
G erä te-E i nb a uti efe:  2 15  m m .
238 9757 1297- 35 21. 300, 00

Beton-Einbaugehäuse 
HaloX® 100
Gehäuse 1-teilig
F ür O rtb eto n,  G ehä used urchm esser:  13 0  m m ,  m a x.  E i n-
b a uti efe L euchte/L a utsprecher:  110  m m ,  L a m penl ei stung 
m a x.  5 0  W ,  Ti efe i nkl . F ro nttei l :  12 0  m m ,  2  K o m b i na ti o ns-
ei nführungen für R o hre M 2 0 /M 2 5 .
  % St
235 0640 1281- 00 849, 00

Gehäuse 2-teilig mit Tunnel
F ür O rtb eto n,  G ehä used urchm esser:  13 0  m m ,  m a x.  E i n-
b a uti efe L euchte/L a utsprecher:  110  m m ,  L a m penl ei stung 
m a x.  5 0  W ,  Ti efe i nkl . F ro nttei l :  12 0  m m ,  Ab m essung Tun-
nel  L ä nge:  19 0  m m ,  B rei te:  14 0  m m ,  H ö he:  8 5  m m ,  4  K o m -
b i na ti o nsei nführungen für R o hre M 2 0 /M 2 5 .
  % St
235 0645 1281- 30 2. 110, 00

Beton-Einbaugehäuse 
HaloX® 180
Gehäuse 1-teilig
F ür O rtb eto n,  G ehä used urchm esser:  2 10  m m ,  m a x.  E i n-
b a uti efe L euchte/L a utsprecher:  110  m m ,  L a m penl ei stung 
m a x.  7 5  W ,  Ti efe i nkl . F ro nttei l :  12 0  m m ,  2  K o m b i na ti o ns-
ei nführungen für R o hre M 2 0 /M 2 5 .
  % St
235 0596 1282- 00 1. 510, 00

Gehäuse 2-teilig mit Tunnel
F ür O rtb eto n,  G ehä used urchm esser:  2 10  m m ,  m a x.  E i n-
b a uti efe L euchte/L a utsprecher:  110  m m ,  L a m penl ei stung 
m a x.  7 5  W ,  Ti efe i nkl . F ro nttei l :  12 0  m m ,  Ab m essung Tun-
nel  L ä nge:  3 2 5  m m ,  B rei te:  14 0  m m ,  H ö he:  8 5  m m ,  4  K o m -
b i na ti o nsei nführungen für R o hre M 2 0 /M 2 5 .
  % St
235 0604 1282- 40 3. 410, 00

Gehäuse 1-teilig mit Mineralfaserplatte
F ür W erksferti gung,  z ur K l eb eb efesti gung,  G ehä used urch-
m esser:  2 10  m m ,  m a x.  E i nb a uti efe L euchte/L a utsprecher:  
110  m m ,  L a m penl ei stung m a x.  7 5  W ,  Ti efe i nkl . F ro nttei l :  
12 0  m m ,  2  K o m b i na ti o nsei nführungen für R o hre M 2 0 /M 2 5 .
  % St
235 0610 1282- 71 3. 200, 00

Gehäuse 2-teilig mit Tunnel und 
Mineralfaserplatte
F ür W erksferti gung,  z ur K l eb eb efesti gung,  G ehä used urch-
m esser:  2 10  m m ,  m a x . E i nb a uti efe L euchte/L a utsprecher:  
110  m m ,  L a m penl ei stung m a x . 7 5  W ,  Ti efe i nkl . F ro nttei l :  
12 0  m m ,  Ab m essung Tunnel  L ä nge:  19 0  m m ,  B rei te:  14 0  
m m ,  H ö he:  8 5  m m ,  4  K o m b i na ti o nsei nführungen für R o hre 
M 2 0 /M 2 5 .
  % St
235 0611 1282- 72 4. 800, 00

Gehäuse 2-teilig mit Tunnel und 
Mineralfaserplatte
F ür W erksferti gung,  z ur K l eb eb efesti gung,  G ehä used urch-
m esser:  2 10  m m ,  m a x.  E i nb a uti efe L euchte/L a utsprecher:  
110  m m ,  L a m penl ei stung m a x.  7 5  W ,  Ti efe i nkl . F ro nttei l :  
12 0  m m ,  Ab m essung Tunnel  L ä nge:  3 2 5  m m ,  B rei te:  14 0  
m m ,  H ö he:  8 5  m m ,  4  K o m b i na ti o nsei nführungen für R o hre 
M 2 0 /M 2 5 .
  % St
235 0612 1282- 73 5. 120, 00

Gehäuse 1-teilig
F ür W erksferti gung,  z ur M a gnetb efesti gung,  G ehä used urch-
m esser:  2 10  m m ,  m a x . E i nb a uti efe L euchte/L a utsprecher:  
110  m m ,  L a m penl ei stung m a x . 7 5  W ,  Ti efe i nkl . F ro nttei l :  
12 0  m m ,  2  K o m b i na ti o nsei nführungen für R o hre M 2 0 /M 2 5 .
  % St
235 0613 1282- 74 3. 460, 00

Gehäuse 2-teilig mit Tunnel
F ür W erksferti gung,  z ur M a gnetb efesti gung,  G ehä use-
d urchm esser:  2 10  m m ,  m a x . E i nb a uti efe L euchte/L a utspre-
cher:  110  m m ,  L a m penl ei stung m a x . 7 5  W ,  Ti efe i nkl . F ro nt-
tei l :  12 0  m m ,  Ab m essung Tunnel  L ä nge:  19 0  m m ,  B rei te:  
14 0  m m ,  H ö he:  8 5  m m ,  4  K o m b i na ti o nsei nführungen für 
R o hre M 2 0 /M 2 5 .
  % St
235 0589 1282- 75 5. 060, 00

Gehäuse 2-teilig mit Tunnel
F ür W erksferti gung,  z ur M a gnetb efesti gung,  G ehä use-
d urchm esser:  2 10  m m ,  m a x . E i nb a uti efe L euchte/L a utspre-
cher:  110  m m ,  L a m penl ei stung m a x . 7 5  W ,  Ti efe i nkl . F ro nt-
tei l :  12 0  m m ,  Ab m essung Tunnel  L ä nge:  3 2 5  m m ,  B rei te:  
14 0  m m ,  H ö he:  8 5  m m ,  4  K o m b i na ti o nsei nführungen für 
R o hre M 2 0 /M 2 5 .
  % St
235 0614 1282- 76 5. 590, 00

Beton-Einbaugehäuse 
HaloX® 250
Gehäuse 1-teilig
F ür O rtb eto n,  G ehä used urchm esser:  2 8 0  m m ,  m a x.  E i n-
b a uti efe L euchte/L a utsprecher:  110  m m ,  L a m penl ei stung 
m a x.  10 0  W ,  Ti efe i nkl . F ro nttei l :  12 0  m m ,  2  K o m b i na ti o ns-
ei nführungen für R o hre M 2 0 /M 2 5 .
  % St
235 0637 1283- 00 5. 230, 00

Gehäuse 2-teilig mit Tunnel
F ür O rtb eto n,  G ehä used urchm esser:  2 8 0  m m ,  m a x.  E i n-
b a uti efe L euchte/L a utsprecher:  110  m m ,  L a m penl ei stung 
m a x . 10 0  W ,  Ti efe i nkl . F ro nttei l :  12 0  m m ,  Ab m essung Tun-
nel  L ä nge:  3 2 5  m m ,  B rei te:  14 0  m m ,  H ö he:  8 5  m m ,  4  K o m -
b i na ti o nsei nführungen für R o hre M 2 0 /M 2 5 .
  % St
235 0619 1283- 40 5. 860, 00

Gehäuse 1-teilig mit Mineralfaserplatte
F ür W erksferti gung,  z ur K l eb eb efesti gung,  G ehä used urch-
m esser:  2 8 0  m m ,  m a x.  E i nb a uti efe L euchte/L a utsprecher:  
110  m m ,  L a m penl ei stung m a x.  10 0  W ,  Ti efe i nkl . F ro nttei l :  
12 0  m m ,  2  K o m b i na ti o nsei nführungen für R o hre M 2 0 /M 2 5 .
  % St
235 0625 1283- 71 7. 450, 00
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Beton-Einbaugehäuse 

Gehäuse 2-teilig mit Tunnel und 
Mineralfaserplatte
F ür W erksferti gung,  z ur K l eb eb efesti gung,  G ehä used urch-
m esser:  2 8 0  m m ,  m a x.  E i nb a uti efe L euchte/L a utsprecher:  
110  m m ,  L a m penl ei stung m a x.  10 0  W ,  Ti efe i nkl . F ro nttei l :  
12 0  m m ,  Ab m essung Tunnel  L ä nge:  3 2 5  m m ,  B rei te:  14 0  
m m ,  H ö he:  8 5  m m ,  4  K o m b i na ti o nsei nführungen für R o hre 
M 2 0 /M 2 5 .
  % St
235 0592 1283- 73 8. 520, 00

Gehäuse 1-teilig
F ür W erksferti gung,  z ur M a gnetb efesti gung,  G ehä use-
d urchm esser:  2 8 0  m m ,  m a x . E i nb a uti efe L euchte/L a utspre-
cher:  110  m m ,  L a m penl ei stung m a x . 10 0  W ,  Ti efe i nkl . 
F ro nttei l :  12 0  m m ,  2  K o m b i na ti o nsei nführungen für R o hre 
M 2 0 /M 2 5 .
  % St
235 0626 1283- 74 7. 730, 00

Gehäuse 2-teilig mit Tunnel
F ür W erksferti gung,  z ur M a gnetb efesti gung,  G ehä use-
d urchm esser:  2 8 0  m m ,  m a x . E i nb a uti efe L euchte/L a utspre-
cher:  110  m m ,  L a m penl ei stung m a x . 10 0  W ,  Ti efe i nkl . 
F ro nttei l :  12 0  m m ,  Ab m essung Tunnel  L ä nge:  3 2 5  m m ,  
B rei te:  14 0  m m ,  H ö he:  8 5  m m ,  4  K o m b i na ti o nsei nführungen 
für R o hre M 2 0 /M 2 5 .
  % St
235 0627 1283- 76 8. 530, 00

Zubehör für Beton- 
Einbaugehäuse HaloX®

Frontteil für runden Deckenauslass 
HaloX® 100
P a ssend  zu  G ehä use m i t Arti kel -Nr. 12 8 1-xx und  12 9 0 -3 0 .
  Deckenaus-

lass- Durch-
messer  (mm) 

Leuchtenblen-
den- Durch-
messer  (mm) 

% St

231 4348 1281- 01 68 75 521, 00
231 4349 1281- 02 75 82 521, 00
231 4350 1281- 03 80 87 521, 00
231 4351 1281- 04 85 92 521, 00
231 4352 1281- 05 90 97 521, 00
231 4353 1281- 06 95 102 521, 00
231 4354 1281- 07 100 107 521, 00

Frontteil für runden Deckenauslass in 
Sichtbetonausführung HaloX® 100
E l a sto m erd i chtung m i t fl exi b l er Di chtka nte,  ve rhi nd ert U n-
terfl i eß en m i t B eto n,  für exa kte Ab schl üsse b ei  Si chtb eto n 
o hne w ei teres Na cha rb ei ten,  pa ssend  z u G ehä use m i t 
Arti kel -Nr. 12 8 1-xx und  12 9 0 -3 0 .
  Deckenaus-

lass- Durch-
messer  (mm) 

Leuchtenblen-
den- Durch-
messer  (mm) 

% St

231 4359 1281- 61 68 80 1. 130, 00
231 4360 1281- 62 75 87 1. 130, 00
231 4361 1281- 63 80 92 1. 290, 00
231 4362 1281- 64 85 97 1. 290, 00
231 4363 1281- 65 90 102 1. 380, 00
231 4364 1281- 66 95 107 1. 380, 00
231 4365 1281- 67 100 112 1. 410, 00

Frontteil für quadratischen Decken aus-
lass HaloX® 100
P a ssend  zu  G ehä use m i t Arti kel -Nr. 12 8 1-xx und  12 9 0 -3 0 .
  Einbau- Ausschnitt  (mm) % St
231 4355 1281- 08 68 x 68 521, 00
231 4356 1281- 09 75 x 75 521, 00

Frontteil für quadratischen Decken aus-
lass in Sichtbetonbefestigung HaloX® 100
E l a sto m erd i chtung m i t fl exi b l er Di chtka nte,  ve rhi nd ert U n-
terfl i eß en m i t B eto n,  für exa kte Ab schl üsse b ei  Si chtb eto n 
o hne w ei teres Na cha rb ei ten,  pa ssend  z u G ehä use m i t 
Arti kel -Nr 12 8 1-xx und  12 9 0 -3 0 .
  Einbau- Ausschnitt  (mm) % St
231 4366 1281- 68 68 x 68 1. 220, 00
231 4367 1281- 69 75 x 75 1. 280, 00

Universal-Frontteil für Deckenauslass 
HaloX® 100
F ür 4 0 -10 0  m m  Durchm esser,  Deckenb ünd i gkei t a uch b ei  
Si chtb eto n d urch Ausspa chtel n d er R estfl ä che.
  % St
P a ssend  z u G ehä use m i t Arti kel -Nr. 12 8 1-x x  und  12 9 0 -3 0 .
231 4357 1281- 10 981, 00

Universal-Frontteil für Deckenauslass 
mit Mineralfaserplatte HaloX® 100
Deckena usl a ss b i s 10 0  m m  Durchm esser stufenl o s m ö g-
l i ch,  ze i tspa rend ,  o hne w ei tere Na cha rb ei ten evt l . O b erfl ä -
che gl ä tten.
  % St
P a ssend  z u G ehä use m i t Arti kel -Nr. 12 8 1-x x  und  12 9 0 -3 0 .
231 4358 1281- 11 1. 630, 00

Frontteil für runden Deckenauslass 
HaloX® 180
P a ssend  zu  G ehä use m i t Arti kel -Nr. 12 8 2 -xx.
  Deckenaus-

lass- Durch-
messer  (mm) 

Leuchtenblen-
den- Durch-
messer  (mm) 

% St

235 0586 1282- 01 100 107 714, 00
235 0597 1282- 02 110 117 714, 00
235 0598 1282- 03 125 132 714, 00
235 0599 1282- 04 145 152 714, 00
235 0600 1282- 05 160 167 714, 00
235 0601 1282- 06 180 187 714, 00

Frontteil für runden Deckenauslass in 
Sichtbetonausführung HaloX® 180
P a ssend  zu  G ehä use m i t Arti kel -Nr. 12 8 2 -xx.
  Deckenaus-

lass- Durch-
messer  (mm) 

Leuchtenblen-
den- Durch-
messer  (mm) 

% St

235 0606 1282- 61 100 112 1. 600, 00
235 0650 1282- 62 110 122 1. 600, 00
235 0607 1282- 63 125 137 1. 600, 00
235 0608 1282- 64 145 157 1. 760, 00
235 0609 1282- 65 160 172 1. 760, 00
235 0588 1282- 66 180 192 1. 760, 00

Universal-Frontteil für runden Decken-
auslass HaloX® 180
P a ssend  zu  G ehä use m i t Arti kel -Nr. 12 8 2 -xx.
  Deckenauslass- 

 Durchmesser  (mm) 
% St

Universal-Kunststoffplatte
235 0602 1282- 10 180 1. 280, 00

Universal-Mineralfaserplatte
235 0648 1282- 11 180 1. 760, 00
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Beton-Einbaugehäuse ,  Betonbau-Installation 

Frontteil für runden Deckenauslass 
HaloX® 250
P a ssend  zu  G ehä use m i t Arti kel -Nr. 12 8 3 -xx.
  Deckenaus-

lass- Durch-
messer  (mm) 

Leuchtenblen-
den- Durch-
messer  (mm) 

% St

235 0639 1283- 01 180 187 1. 280, 00
235 0636 1283- 02 190 197 1. 280, 00
235 0615 1283- 03 200 207 1. 280, 00
235 0616 1283- 04 215 222 1. 280, 00
235 0594 1283- 05 240 247 1. 280, 00
235 0593 1283- 06 250 257 1. 280, 00

Frontteil für runden Deckenauslass in 
Sichtbetonausführung HaloX® 250
P a ssend  zu  G ehä use m i t Arti kel -Nr. 12 8 3 -x x.
  Deckenaus-

lass- Durch-
messer  (mm) 

Leuchtenblen-
den- Durch-
messer  (mm) 

% St

235 0620 1283- 61 180 192 1. 980, 00
235 0621 1283- 62 190 202 1. 980, 00
235 0591 1283- 63 200 212 1. 980, 00
235 0622 1283- 64 215 227 1. 980, 00
235 0623 1283- 65 240 252 2. 190, 00
235 0624 1283- 66 250 262 2. 190, 00

Universal-Frontteil für runden 
 Deckenauslass HaloX® 250
P a ssend  zu  G ehä use m i t Arti kel -Nr. 12 8 3 -x x.
  Leuchtenblenden- 

 Durchmesser  (mm) 
% St

Universal-Kunststoffplatte
235 0617 1283- 10 250 2. 310, 00

Universal-Mineralfaserplatte
235 0618 1283- 11 250 2. 320, 00

Ersatz-Mineralfaserplatte
  % St
F ür H a l o X ®  10 0 ,  für F ro nttei l e m i t Arti kel -Nr. 12 8 1-11.
235 0644 1281- 27 1. 040, 00

F ür H a l o X ®  18 0 ,  für F ro nttei l e m i t Arti kel -Nr. 12 8 2 -11 und  
12 8 2 -7 1/7 2 /7 3 .
235 0603 1282- 27 1. 620, 00

F ür H a l o X ®  2 5 0 ,  für F ro nttei l e m i t Arti kel -Nr. 12 8 3 -11 und  
12 8 3 -7 1/7 3 .
235 0590 1283- 27 2. 490, 00

Haftmagnet HaloX®

F ür G ehä use m i t Arti kel -Nr. 12 8 2 -7 4 /7 5 /7 6  und  12 8 3 -7 4 /7 6 .
  % St
235 0635 1299- 67 1. 290, 00

Gehäuse für Kernbohrungen  
in Massiv decken HaloX®

Durchm esser:  13 0  m m ,  für d en na chträ gl i chen E i nb a u i n 
M a ssi v d ecken,  erfo rd erl i che K ernb o hrung 15 0 -16 0  m m  
Durchm esser.
  % St
237 9882 1290- 30 911, 00

Einbausatz HaloX® 100
F ür na chträ gl i chen E i nb a u vo n H a l o X ®  10 0  G ehä usen i n 
P l a ttend ecken,  erfo rd erl i che K ernb o hrung Durchm esser 
15 0 -16 0  m m .
  % St
235 0641 1281- 20 2. 740, 00

Verlängerungsring
Z ur V ergrö ß erung d er E i nb a uti efe.
  Höhe  (mm) % St
P a ssend  z u G ehä use m i t Arti kel -Nr. 12 8 1-x x  und  12 9 0 -3 0 .
235 0642 1281- 21 10 546, 00
235 0643 1281- 25 25 957, 00
235 0595 1281- 50 50 1. 290, 00

P a ssend  zu  G ehä use m i t Arti kel -Nr. 12 8 2 -xx.
235 0649 1282- 25 25 1. 290, 00
235 0605 1282- 50 50 1. 620, 00

P a ssend  zu  G ehä use m i t Arti kel -Nr. 12 8 3 -xx.
235 0638 1283- 25 25 2. 110, 00
235 0585 1283- 50 50 2. 560, 00

B²-System für liegende 
Werksfertigung
Geräte-Verbindungsdose mit Putzhaut
Durchm esser:  6 0  m m ,  4  Schra ub d o m e zu r G erä teb efesti -
gung i m  Ab sta nd  6 0  m m ,  B efesti gung a n d er Scha l ung 
d urch K l eb efo l i e o d er H ei ß kl eb er m ö gl i ch.
  % St
Tiefe: 48,5 mm
4  M a rki erungen für K a b el  und  DIN-R o hre b i s c 16  m m ,  4  
M a rki erungen für K a b el  und  DIN-R o hre b i s c 2 5  m m .
235 2170 1262- 60 200, 00

Tiefe: 68,5 mm
4  M a rki erungen für K a b el  und  DIN-R o hre b i s c 16  m m ,  8  
M a rki erungen für K a b el  und  DIN-R o hre b i s c 2 5  m m .
235 2167 1263- 60 217, 00

Tiefe: 83,5 mm
4  M a rki erungen für K a b el  und  DIN-R o hre b i s c 3 2 /4 0  m m .
237 0020 1264- 60 234, 00

Geräte-Verbindungsdose mit Putzhaut 
und Spezial-Haftkleber
Durchm esser:  6 0  m m ,  4  Schra ub d o m e zu r G erä teb efesti -
gung i m  Ab sta nd  6 0  m m ,  B efesti gung a n d er Scha l ung 
d urch Spezi a l -H a ftkl eb er m ö gl i ch.
  % St
Tiefe: 48,5 mm
4  M a rki erungen für K a b el  und  DIN-R o hre b i s c 16  m m ,  4  
M a rki erungen für K a b el  und  DIN-R o hre b i s c 2 5  m m .
235 2188 1262- 70 293, 00

Tiefe: 68,5 mm
4  M a rki erungen für K a b el  und  DIN-R o hre b i s c 16  m m ,  8  
M a rki erungen für K a b el  und  DIN-R o hre b i s c 2 5  m m .
235 2189 1263- 70 313, 00

Geräte-Verbindungsdose ohne Putzhaut
Durchm esser:  6 0  m m ,  4  Schra ub d o m e zu r G erä teb efesti -
gung i m  Ab sta nd  6 0  m m ,  B efesti gung a n d er Scha l ung 
d urch H a ftm a gnet ( 12 6 1-8 0 ) .
  % St
Tiefe: 48,5 mm
4  M a rki erungen für K a b el  und  DIN-R o hre b i s c 16  m m ,  4  
M a rki erungen für K a b el  und  DIN-R o hre b i s c 2 5  m m .
235 2171 1262- 61 200, 00

Tiefe: 68,5 mm
4  M a rki erungen für K a b el  und  DIN-R o hre b i s c 16  m m ,  8  
M a rki erungen für K a b el  und  DIN-R o hre b i s c 2 5  m m .
235 2168 1263- 61 217, 00

Tiefe: 83,5 mm
4  M a rki erungen für K a b el  und  DIN-R o hre b i s c 3 2 /4 0  m m .
237 0021 1264- 61 234, 00
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P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Betonbau-Installation ,  Beton-Einbaugehäuse 

Geräte-Verbindungsdose ohne Putzhaut 
mit Spezial-Haftkleber
Durchm esser:  6 0  m m ,  4  Schra ub d o m e zu r G erä teb efesti -
gung i m  Ab sta nd  6 0  m m ,  B efesti gung a n d er Scha l ung 
d urch Spezi a l -H a ftkl eb er m ö gl i ch.
  % St
Tiefe: 48,5 mm
4  M a rki erungen für K a b el  und  DIN-R o hre b i s c 16  m m ,  4  
M a rki erungen für K a b el  und  DIN-R o hre b i s c 2 5  m m .
235 2172 1262- 71 293, 00

Tiefe: 68,5 mm
4  M a rki erungen für K a b el  und  DIN-R o hre b i s c 16  m m ,  8  
M a rki erungen für K a b el  und  DIN-R o hre b i s c 2 5  m m .
235 2169 1263- 71 313, 00

Rohrkupplung
Z ur w erkz eugl o sen Aussta nz ung d er M a rki erungen,  z ur 
Aufna hm e vo n sta rren und  b i egsa m en R o hren.
  % St
Für DIN EN Rohre 20 mm Durchmesser
237 0017 1261- 20 71, 10

Für DIN EN Rohre 25 mm Durchmesser
235 2178 1261- 25 71, 30

Für DIN EN Rohre 32 mm Durchmesser
237 0018 1261- 32 113, 00

Für DIN EN Rohre 40 mm Durchmesser
237 0019 1261- 40 115, 00

Aufstockelement
Z um  E i nb a u o b enl i egend er G erä te-V erb i nd ungsd o sen,  
E i nb a uhö he:  stehend  5 0  m m ,  l i egend  10  m m ,  B efesti gung 
a n d en G erä te-V erb i nd ungsd o sen o d er G egenl a gern d urch 
Druckkno pfve rb i nd ung.
  % St
235 2173 1261- 10 44, 20

Gegenlager
Z ur B efesti gung a uf d er Scha l ung,  z um  E i nb a u o b enl i egen-
d er G erä te-V erb i nd ungsd o sen.
  % St
Mit Spezial-Haftkleber
235 2175 1261- 72 157, 00

Ohne Spezial-Haftkleber
235 2174 1261- 11 78, 60

Universal-Aufstockelement
Z um  E i nb a u o b enl i egend er G erä te-V erb i nd ungsd o sen b ei  
grö ß eren E i nb a uhö hen,  hö henv erstel l b a r um  j ew ei l s 5  m m .
  % St
Länge: 105-170 mm
B efesti gung d urch H ei ß kl eb er a uf d em  Scha l ti sch.
237 2058 1261- 06 353, 00

Länge: 175-300 mm
B efesti gung d urch H ei ß kl eb er a uf d em  Scha l ti sch.
237 2059 1261- 07 392, 00

Länge: 105-170 mm
B efesti gung a n d en G erä te-V erb i nd ungsd o sen o d er d em  
G egenl a ger d urch Druckkno pfve rb i nd ung.
237 2060 1261- 08 353, 00

Länge: 175-300 mm
B efesti gung a n d en G erä te-V erb i nd ungsd o sen o d er d em  
G egenl a ger d urch Druckkno pfve rb i nd ung.
237 2061 1261- 09 392, 00

Haftmagnet
Z ur K l em m b efesti gung i n d er Do se,  zu r sto ß si cheren B e-
festi gung d er G erä te-V erb i nd ungsd o sen i n l i egend er Scha -
l ung,  M a gnet b l ei b t na ch d em  E ntscha l en a uf d em  Scha l -
ti sch,  Z entri erei nri chtung für d i e l a geri chti ge P o si ti o ni erung 
b ei  a uto m a ti si erter F erti gung,  H a ftkra ft 9 0 0  N.
  % St
237 2066 1261- 81 15. 600, 00

Wand-Decken-Übergang
Z um  E i nb a u a n d i e R a nd scha l ung,  z ur Aufna hm e v o n sta r-
ren und  b i egsa m en DIN E N R o hren 2 5  m m  c,  m i t a nge-
spri tzt er M a ß l a sche zu m  gena uen H ö henei nb a u i n 5  m m  
Schri tten,  m i t V erschl ussd eckel .
  % St
Mit Spezial-Haftkleber
235 2177 1261- 73 384, 00

Ohne Spezial-Haftkleber
235 2176 1261- 12 295, 00

Wand-Decken-Übergang 90°
Z um  l ei chteren E i nzi ehen d er L ei tungen,  zu m  E i nb a u a n 
d er R a nd scha l ung,  zu r Aufna hm e vo n sta rren und  b i egsa -
m en DIN E N R o hren,  m i t V erschl ussd eckel .
  Geeignet für Rohrdurchmesser  (mm) % St
237 2062 1261- 14 25 295, 00

Ovaltrichter
Z um  ei nfa chen V erb i nd en vo n sta rren und  b i egsa m en DIN 
E N R o hren m i t To l era nz a usgl ei ch b ei  W a nd -W a nd - und  
W a nd -Decken-Ü b ergä ngen,  z um  E i nb a u a n d er R a nd scha -
l ung,  m i t V erschl ussd eckel .
  Durchmesser Leitung /  Rohr  (mm) % St
237 9506 1261- 42 20 225, 00
237 9498 1261- 43 25 331, 00

System KompaX® 1
Gehäuse für Ortbeton
L ä nge:  5 8 5 ,  B rei te:  4 4 0  m m ,  Ti efe:  13 1 m m ,  E i nb a uhö he 
für L euchte o d er L a utsprecher m a x.  10 0  m m ,  Deckena us-
l a ss c 16 0  b i s 3 0 0  m m ,  für Decken a b  18 0  m m ,  L a m pen-
l ei stung m a x.  9 0  W .
  % St
237 2600 1293- 00 15. 900, 00

Gehäuse für Ortbeton  
mit Mineralfaserplatte
L ä nge:  5 8 5 ,  B rei te:  4 4 0  m m ,  Ti efe:  13 1 m m ,  E i nb a uhö he 
für L euchte o d er L a utsprecher m a x.  10 0  m m ,  Deckena us-
l a ss c b i s m a x.  3 0 0  m m ,  für Decken a b  18 0  m m ,  L a m pen-
l ei stung m a x.  9 0  W ,  i nkl . Stütze l em enten für E i nb a uhö hen 
10 0 ,  15 0  und  2 0 0  m m .
  % St
237 9501 1293- 27 17. 400, 00
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Beton-Einbaugehäuse  und Zubehör 

Gehäuse für Plattendecken
L ä nge:  5 8 5 ,  B rei te:  4 4 0  m m ,  Ti efe:  13 1 m m ,  E i nb a uhö he 
für L euchte o d er L a utsprecher m a x.  10 0  m m ,  Deckena us-
l a ss c b i s m a x.  3 0 0  m m ,  für Decken a b  18 0  m m ,  L a m pen-
l ei stung m a x.  9 0  W ,  i nkl . Stütze l em enten für E i nb a uhö hen 
10 0 ,  15 0  und  2 0 0  m m .
  % St
237 2596 1293- 15 18. 100, 00

Gehäuse für Plattendecken  
mit Mineralfaserplatte
L ä nge:  5 8 5 ,  B rei te:  4 4 0  m m ,  Ti efe:  13 1 m m ,  E i nb a uhö he 
für L euchte o d er L a utsprecher m a x.  10 0  m m ,  Deckena us-
l a ss c b i s m a x.  3 0 0  m m ,  für Decken a b  18 0  m m ,  L a m pen-
l ei stung m a x.  9 0  W ,  i nkl . Stütze l em enten für E i nb a uhö hen 
10 0 ,  15 0  und  2 0 0  m m .
  % St
237 9509 1293- 28 17. 400, 00

Zwischenrahmen
W i rd  zw i schen F ro nt- und  R ücktei l  d es K o m pa X  1 G ehä u-
ses ei ngera stet.
  % St
Höhe: 25 mm
M i t Stütze l em ent für E i nb a uhö hen 12 5  und  17 5  m m .
237 0013 1293- 13 3. 000, 00

Höhe: 50 mm
237 2620 1293- 14 3. 160, 00

System KompaX® 2
Gehäuse für Ortbeton
L ä nge:  4 7 0 ,  B rei te:  2 9 0  m m ,  Ti efe:  13 1 m m ,  E i nb a uhö he 
für L euchte o d er L a utsprecher m a x.  10 0  m m ,  Deckena us-
l a ss c 10 0  b i s 2 0 0  m m ,  für Decken a b  18 0  m m ,  L a m pen-
l ei stung m a x.  5 2  W .
  % St
237 2002 1292- 00 11. 900, 00

Gehäuse für Ortbeton  
mit Mineralfaserplatte
L ä nge:  4 7 0 ,  B rei te:  2 9 0  m m ,  Ti efe:  13 1 m m ,  E i nb a uhö he 
für L euchte o d er L a utsprecher m a x.  10 0  m m ,  Deckena us-
l a ss c b i s m a x.  18 0  m m ,  für Decken a b  18 0  m m ,  L a m pen-
l ei stung m a x.  5 2  W ,  i nkl . Stütze l em enten für E i nb a uhö hen 
10 0 ,  15 0  und  2 0 0  m m .
  % St
237 9505 1292- 27 14. 600, 00

Gehäuse für Plattendecken
L ä nge:  4 7 0 ,  B rei te:  2 9 0  m m ,  Ti efe:  13 1 m m ,  E i nb a uhö he 
für L euchte o d er L a utsprecher m a x.  10 0  m m ,  Deckena us-
l a ss c b i s m a x.  2 0 0  m m ,  für Decken a b  18 0  m m ,  L a m pen-
l ei stung m a x.  5 2  W ,  i nkl . Stütze l em enten für E i nb a uhö hen 
10 0 ,  15 0  und  2 0 0  m m .
  % St
237 2004 1292- 35 14. 200, 00

Gehäuse für Plattendecken  
mit Mineralfaserplatte
L ä nge:  4 7 0 ,  B rei te:  2 9 0  m m ,  Ti efe:  13 1 m m ,  E i nb a uhö he 
für L euchte o d er L a utsprecher m a x.  10 0  m m ,  Deckena us-
l a ss c b i s m a x.  18 0  m m ,  für Decken a b  18 0  m m ,  L a m pen-
l ei stung m a x.  5 2  W ,  i nkl . Stütze l em enten für E i nb a uhö hen 
10 0 ,  15 0  und  2 0 0  m m .
  % St
237 9511 1292- 28 14. 700, 00

Zwischenrahmen
W i rd  z w i schen F ro nt- und  R ücktei l  d es K o m pa X -G ehä uses 
ei ngera stet.
  % St
Höhe: 25 mm
M i t Stütze l em ent für E i nb a uhö hen 12 5  und  17 5  m m .
237 2015 1292- 13 2. 340, 00

Höhe: 50 mm
237 2003 1292- 14 2. 550, 00

System KompaX® Zubehör
Frontring für Deckenauslass
H ö he:  14  m m .
  Deckenaus-

lass- Durch-
messer  (mm) 

Leuchtenblen-
den- Durch-
messer  (mm) 

% St

Passend für Ausführung: KompaX® 1
237 2652 1293- 24 240 247 550, 00
237 2653 1293- 30 300 307 550, 00

Passend für Ausführung: KompaX® 1+2+3
237 2649 1293- 16 160 167 550, 00
237 2005 1293- 66 165 172 550, 00
237 2650 1293- 18 180 187 550, 00
237 2031 1293- 19 190 197 550, 00
237 2651 1293- 20 200 207 550, 00

Passend für Ausführung: KompaX® 1+3
237 2006 1293- 71 215 222 550, 00

Passend für Ausführung: KompaX® 2+3
237 2648 1292- 01 100 107 560, 00
237 2078 1292- 06 125 132 560, 00
237 2079 1292- 10 145 152 560, 00

Frontring für Deckenanlass in Sichtbeton
H ö he:  14  m m ,  für exa kte Ab schl üsse b ei  Si chtb eto n,  ve r-
hi nd ert U nterfl i eß en m i t B eto n,  Aussa nd ungen und  V erfä r-
b ungen,  m i t E l a sto m erd i chtung m i t fl exi b l er Di chtka nte.
  Deckenaus-

lass- Durch-
messer  (mm) 

Leuchtenblen-
den- Durch-
messer  (mm) 

% St

Passend für Ausführung: KompaX® 1
235 2220 1293- 86 240 252 1. 720, 00
235 2221 1293- 87 300 312 2. 150, 00

Passend für Ausführung: KompaX® 1+2+3
235 2212 1293- 80 160 172 1. 420, 00
235 2213 1293- 81 165 177 1. 430, 00
235 2214 1293- 82 180 192 1. 480, 00
235 2216 1293- 83 190 202 1. 510, 00
235 2217 1293- 84 200 212 1. 540, 00

Passend für Ausführung: KompaX® 1+3
235 2219 1293- 85 215 227 1. 620, 00

Passend für Ausführung: KompaX® 2+3
235 2199 1292- 80 100 112 1. 150, 00
235 2200 1292- 81 125 137 1. 280, 00
235 2211 1292- 82 145 157 1. 380, 00

Ersatz-Mineralfaserplatte
  % St
Für KompaX® 1 Gehäuse Artikel-Nr. 1293-27
235 0035 1293- 97 2. 510, 00

Für KompaX® 1 Gehäuse Artikel-Nr. 1293-28
235 0036 1293- 98 2. 510, 00

Für KompaX® 2 Gehäuse Artikel-Nr. 1292-27
235 0037 1292- 97 2. 510, 00

Für KompaX® 2 Gehäuse Artikel-Nr. 1292-28
235 0038 1292- 98 2. 510, 00

EMK2020.indb   21 29.05.2020   11:35:07



C 22

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Betonbau-Installation 

Rohrstopper
F ür L euchten- o d er L a utsprecher-G ehä use,  gegen H era us-
rutschen a uch b ei  ext rem er B el a stung,  für DIN E N R o hre,  
erfo rd erl i cher Ö ffnungsd urchm esser i m  G ehä use-Tunnel  
2 1 m m  ( d urch U ni ve rsa l -Ö ffnungsschnei d er 10 8 5 -8 0 ) .
  Durchmesser Leitung /  Rohr  (mm) % St
237 2013 1274- 20 20 187, 00
237 2028 1274- 25 25 195, 00

Gewindestutzen
Z ur E i nführung gl a tter und  gew el l ter R o hre 5 /8  " und  3 /4  " 
i n R o hrsto pper 12 7 4 -2 0  und  12 7 4 -2 5 .
  % St
235 2990 1074- 04 194, 00

Großraum-Installation
Zug- und Verbindungskasten
F ür H o l z-  und  Sta hl scha l ungen i m  O rtb eto nb erei ch so w i e 
b ei  M a uerw erks-Insta l l a ti o n,  b ei  stehend er Scha l ung m uss 
d er K a sten d urch d i e Tel esko p-Ab stütz ung Art.-Nr. 9 9 5 7  
gesi chert w erd en,  für l o se K l em m en b i s 4  m m ² .
  % St
Länge: 115 mm, Breite: 115 mm, Tiefe: 76 mm
M i t 4  Nä gel ,  4  R o hr-K o m b i ei nführungen M 2 0 /2 5 ,  16  Aus-
b rechö ffnungen c 2 0  m m ,  m i t i nnenl i egend em  Deckel  a l s 
K l eb e-B efesti gungsfl ä che,  ha l o genfrei .
237 2085 9909. 01 612, 00

Länge: 115 mm, Breite: 115 mm, Tiefe: 101 mm
M i t 4  Nä gel ,  8  R o hr-K o m b i ei nführungen M 2 0 /2 5 ,  16  Aus-
b rechö ffnungen c 2 0  m m ,  m i t i nnenl i egend em  Deckel  a l s 
K l eb e-B efesti gungsfl ä che,  ha l o genfrei .
237 2086 9908. 01 779, 00

Länge: 115 mm, Breite: 115 mm, Tiefe: 105 mm
M i t 4  Nä gel ,  4  R o hr-K o m b i ei nführungen M 2 0 /2 5 ,  2  R o hr-
K o m b i ei nführungen M 2 5 /3 2 ,  12  Ausb rechö ffnungen c 2 0  
m m ,  m i t i nnenl i egend em  Deckel  a l s K l eb e-B efesti gungs-
fl ä che,  ha l o genfrei .
237 0050 9907 1. 360, 00

Länge: 115 mm, Breite: 115 mm, Tiefe: 150 mm
M i t 4  Nä gel ,  8  R o hr-K o m b i ei nführungen M 2 0 /2 5 ,  16  Aus-
b rechö ffnungen c 2 0  m m ,  m i t i nnenl i egend em  Deckel  a l s 
K l eb e-B efesti gungsfl ä che,  ha l o genfrei .
237 2087 9908. 21 3. 130, 00

Länge: 170 mm, Breite: 115 mm, Tiefe: 95 mm
M i t 4  Nä gel ,  14  R o hr-K o m b i ei nführungen M 2 0 /2 5 ,  6  R o hr-
K o m b i ei nführungen M 2 0 /2 5 /3 2 ,  2  Ausb rechö ffnungen c 
2 0  m m ,  m i t i nnenl i egend em  Deckel  a l s K l eb e-B efesti -
gungsfl ä che,  Ab schl ussd eckel :  F euerb estä nd i g 7 5 0 ° C ,  
ha l o genfrei .
237 2097 9911. 01 1. 910, 00

Länge: 175 mm, Breite: 120 mm, Tiefe: 64 mm
M i t 4  Nä gel ,  14  R o hr-K o m b i ei nführungen M 2 0 /2 5 ,  4  R o hr-
K o m b i ei nführungen M 2 0 /2 5 /3 2 ,  2  Ausb rechö ffnungen c 
2 0  m m ,  m i t i nnenl i egend em  Deckel  a l s K l eb e-B efesti -
gungsfl ä che,  Ab schl ussd eckel :  F euerb estä nd i g 7 5 0 ° C ,  
ha l o genfrei .
237 2096 9912. 01 1. 560, 00

Länge: 250 mm, Breite: 180 mm, Tiefe: 120 mm
12  R o hrei nführungen M 2 5 ,  8  R o hrei nführungen M 3 2 ,  4  
R o hrei nführungen M 4 0 ,  für d en E i nsa tz  i n stehend er Scha -
l ung Tel esko p-Ab stützu ng Art.-Nr. 9 9 5 7  ve rw end en.
238 9766 9916 2. 450, 00

Länge: 250 mm, Breite: 180 mm, Tiefe: 185 mm
4  R o hrei nführungen M 2 0 ,  2 0  R o hrei nführungen M 2 5 ,  8  
R o hrei nführungen M 3 2 ,  8  R o hrei nführungen M 4 0 ,  4  
R o hrei nführungen M 5 0 ,  für d en E i nsa tz  i n stehend er Scha -
l ung Tel esko p-Ab stützu ng Art.-Nr. 9 9 5 7  ve rw end en.
238 9770 9916. 21 8. 790, 00

Länge: 400 mm, Breite: 300 mm, Tiefe: 120 mm
16  R o hrei nführungen M 2 5 ,  8  R o hrei nführungen M 3 2 ,  2  
R o hrei nführungen M 4 0 ,  8  R o hrei nführungen M 5 0 ,  für d en 
E i nsa tz i n stehend er Scha l ung Tel esko p-Ab stützu ng Art.-
Nr. 9 9 5 7  ve rw end en.
238 9772 9917 4. 830, 00

Länge: 400 mm, Breite: 300 mm, Tiefe: 220 mm
2 4  R o hrei nführungen M 2 5 ,  2 0  R o hrei nführungen M 3 2 ,  2 0  
R o hrei nführungen M 4 0 ,  12  R o hrei nführungen M 5 0 ,  4  
R o hrei nfühurungen M 6 3 ,  für d en E i nsa tz  i n stehend er 
Scha l ung Tel esko p-Ab stützu ng Art.-Nr. 9 9 5 7  ve rw end en.
238 9776 9917. 21 18. 100, 00

Länge: 250 mm; Breite: 105 mm; Tiefe: 94 mm
M i t 4  Nä gel ,  2 6  R o hr-K o m b i ei nführungen M 2 0 /2 5 ,  2  R o hr-
K o m b i ei nführungen M 2 0 /2 5 /3 2 ,  2  R o hr-K o m b i ei nführun-
gen M 4 0 /5 0 /6 3 ,  Ab schl ussd eckel :  F euerb estä nd i gkei t 
7 5 0 ° C .
237 2117 9914. 01 2. 560, 00

Putzdeckel
B ei  Insta l l a ti o n zu r G egenscha l ung o hne Ab stützu ng.
  % St
Länge: 242 mm, Breite: 172 mm, Höhe: 1 mm
F ür Arti kel -Nr.:  9 9 16 ,  9 9 16 .2 1.
238 9769 9916. 06 645, 00

Hartschaumstoff-Formteil
Z ur gena uen E i nha l tung d er M a ß e d er Z ug- und  V erb i n-
d ungskä sten i st i n stehend er Scha l ung ei ne Innena b stüt-
zu ng d urch d a s F o rm tei l  vo rzu nehm en.
  % St
Länge: 250 mm, Breite: 105 mm, Tiefe: 94 mm
237 2118 1298- 93 404, 00

Feuchtraumdeckel
Al um i ni um  ( O b erfl ä che geschl i ffen) ,  m i t vo l l fl ä chi ger Neo -
prend i chtung,  Deckel b efesti gung m i t b ei l i egend en Schra u-
b en,  ni cht ro stend .
  % St
Länge: 186 mm, Breite: 130 mm, Höhe: 1,5 mm
237 2100 9911. 03 4. 010, 00

Länge: 265 mm, Breite: 115 mm, Höhe: 2 mm
237 2120 9914. 03 4. 170, 00

Länge: 270 mm, Breite: 200 mm, Höhe: 2 mm
238 9768 9916. 03 8. 390, 00

Länge: 420 mm, Breite: 320 mm, Höhe: 2 mm
238 9774 9917. 03 14. 500, 00

Steckdeckel
O b erfl ä che gl a tt m i t a b gerund eter K a nte,  F a rb e:  W ei ß .
  % St
Länge: 185 mm, Breite: 130 mm, Höhe: 3,5 mm
M i t E ckb efesti gung.
237 2099 9911. 12 858, 00

Schraubdeckel
O b erfl ä che gl a tt m i t a b gerund eter K a nte.
  % St
Länge: 185 mm, Breite: 130 mm, Höhe: 3,5 mm
F a rb e:  W ei ß ,  4  Schra ub en.
237 2098 9911. 02 972, 00

Länge: 262 mm, Breite: 112 mm, Höhe: 5 mm
F a rb e:  W ei ß ,  4  Schra ub en.
237 2119 9914. 02 912, 00
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 Betonbau-Installation ,  Beton-Gerätedosen ,  System-Werkzeuge 

Länge: 270 mm, Breite: 200 mm, Höhe: 5 mm
F a rb e:  W ei ß ,  4  Schra ub en.
238 9767 9916. 02 1. 600, 00

Länge: 420 mm, Breite: 320 mm, Höhe: 5 mm
F a rb e:  W ei ß ,  4  Schra ub en.
238 9773 9917. 02 3. 230, 00

Teleskop-Abstützung
Z um  Ab stütze n a l l er K ä sten ( 9 9 xx. xx o hne Stütze l em ent-
a ufna hm e)  i n stehend er H o l z -Scha l ung,  4  b ei gefügte Nä gel ,  
ei nstel l b a res M a ß  o hne V erl ä ngerung für d i e M a uerstä rke 
v o n 13 5 -2 0 5  m m  +  K a stenhö he,  ei nstel l b a res M a ß  m i t b ei -
l i egend er V erl ä ngerung vo n 19 5 -2 6 5  m m  +  K a stenhö he.
  % St
237 2121 9957 1. 690, 00

Produkte für Schweizer 
 Geräteeinsätze
Beton-Gerätedosen-Kombinationen
F ür G erä teei nsä tze ,  i nkl . Sta b i l i si erungsd eckel .
  % St
Länge: 130 mm, Breite: 70 mm, Tiefe: 70 mm
8  R o hrko m b i ei nführungen M 2 0 /2 5 ,  K o m b i na ti o n:  2 x1 .
237 2160 9922 597, 00

Länge: 130 mm, Breite: 130 mm, Tiefe: 70 mm
16  R o hrko m b i ei nführungen M 2 0 /2 5 ,  K o m b i na ti o n:  2 x2 .
237 0026 9924 1. 760, 00

Länge: 190 mm, Breite: 130 mm, Tiefe: 70 mm
2 0  R o hrko m b i ei nführungen M 2 0 /2 5 ,  K o m b i na ti o n:  3 x2 .
237 0027 9926 2. 840, 00

System-Werkzeuge
Abmantelzange AMZ 2
Z um  Ab m a ntel n vo n NY M -L ei tungen 3 × 1, 5  b i s 5 × 2 , 5  m m ² ,  
i ntegri ertes M esser für L ä ngsschni tt,  ergo no m i sche G esta l -
tung,  Schnei d em esser gehä rtet und  geschl i ffen.
  1 St
236 2968 1190- 02 21, 50

Universal-Öffnungsschneider
Z um  H erstel l en pa ssgena uer E i nführungen,  für K l ei nspa n-
nungsl ei tungen v o n 4 -7 , 5  m m  c,  für L ei tungen NY M  b i s 
5 × 2 , 5  o d er 7 × 1, 5 ,  für K a b el  NY Y  b i s 5 × 2 , 5 ,  für DIN E N 
R o hre ( b i egsa m )  b i s Auß end urchm esser 2 0 /2 5  m m .
  1 St
Mit Bit-Aufnahme 1/4" für Akkuschrauber
235 2084 1085- 80 89, 40

Aufreiber
F ür d i e B eto nb a u-Insta l l a ti o n,  z um  V ergrö ß ern v o rgel o chter 
E i nführungen.
  Schnittbereich  (mm) 1 St
235 2882 1284- 34 25 145, 00
235 2159 1284- 35 32 174, 00
235 2161 1284- 36 40 174, 00

Stufenbohrer
Z um  H erstel l en v o n E i nführungsö ffnungen v o n R o hren 
M 10 -M 4 0 ,  m i t zyl i nd ri scher Stecka chse.
  1 St
237 9516 1284- 32 214, 00

IBT System
Gerätedose U 71 GRD
L ä nge:  7 1 m m ,  B rei te:  7 1 m m ,  Ö ffnungsd urchm esser:  6 0  
m m ,  2  Schra ub d o m e m i t Schra ub a b sta nd  6 0  m m ,  ko m b i -
ni erb a r,  geei gnet für G egenscha l ung,  Schutz a rt:  IP 3 0 ,  9 0 ° C ,  
ha l o genfrei ,  E i nführungen:  2 × 2 5  m m  Durchm esser.
  1 St
Tiefe: 50 mm, auch für Magnetbefestigung
237 4106 U 71 GRD 1, 94

Geräte-Verbindungsdose 2-teilig  
U 71 GVD-2
L ä nge:  7 1 m m ,  B rei te:  7 1 m m ,  Ti efe:  6 8  m m ,  Ö ffnungs-
d urchm esser:  6 0  m m ,  für B eto nei nb a u,  m i t ve rgrö ß ertem  
Anschl ussra um ,  4  Schra ub d o m e m i t Schra ub a b sta nd  6 0  
m m ,  ko m b i ni erb a r,  geei gnet für G egenscha l ung,  Schutz a rt:  
IP 3 0 ,  b i s 9 0 ° C ,  ha l o genfrei ,  E i nführungen:  6 × 2 5  m m  Durch-
m esser und  2 × 2 0  m m  Durchm esser.
  1 St
Auch für Magnetbefestigung
237 4405 U 71 GVD- 2 2, 37

Großrohrdose U 71 GRO
L ä nge:  7 1 m m ,  B rei te:  7 1 m m ,  Ti efe:  7 6  m m ,  Ö ffnungs-
d urchm esser:  6 0  m m ,  für B eto nei nb a u,  4  Schra ub d o m e m i t 
Schra ub a b sta nd  6 0  m m ,  ko m b i ni erb a r,  geei gnet für G e-
genscha l ung,  Schutza rt:  IP 3 0 ,  b i s 9 0 ° C ,  ha l o genfrei ,  E i n-
führungen:  4 × 3 7  m m  Durchm esser.
  1 St
Auch für Magnetbefestigung
237 4208 U 71 GRO 2, 50

Deckenleuchtenanschlussdose  
U 71 DAD
L ä nge:  7 1 m m ,  B rei te:  7 1 m m ,  Ti efe:  8 9  m m ,  Ö ffnungs-
d urchm esser:  3 5  m m ,  für d en B eto nei nb a u,  F ro nttei l  gra u,  
rückw ä rti g K uppel  m i t M 5  G ew i nd eb uchse zu r Aufna hm e 
ei nes Deckenha kens,  ko m b i ni erb a r,  Schutz a rt:  IP 3 0 ,  b i s 
9 0 ° C ,  ha l o genfrei ,  E i nführungen:  4 × 2 5  m m  Durchm esser,  
4 5 °  und  2 × 2 0  m m  Durchm esser.
  1 St
Geeignet für Gegenschalung
245 9191 U 71 DAD 2, 58

Deckenverbindungsdose U 71 DVD…
L ä nge:  7 1 m m ,  B rei te:  7 1 m m ,  Ti efe:  7 9  m m ,  Ö ffnungs-
d urchm esser:  6 0  m m ,  für B eto nei nb a u,  4  Schra ub d o m e m i t 
Schra ub a b sta nd  6 0  m m ,  No rm a l a usführung,  m i t M 5  G e-
w i nd eb uchse zu r Aufna hm e ei nes Deckenha kens,  ko m b i -
ni erb a r,  geei gnet für G egenscha l ung,  Schutza rt:  IP 3 0 ,  b i s 
9 0 ° C ,  ha l o genfrei ,  E i nführungen:  6 × 2 5  m m  Durchm esser 
und  2 × 2 0  m m  Durchm esser.
  1 St
Auch für Magnetbefestigung, 2-teilig
237 4212 U 71 DVD- 2 2, 86

Universal-Deckendose U 86 DVD…
Ti efe:  10 8  m m ,  Deckena usl a ss:  9 2  m m ,  für B eto nei nb a u,  
für P l a ttend ecken b i s 4 , 5  cm  sta rk,  m i t M 5  G ew i nd eb uchse 
z ur Aufna hm e ei nes Deckenha kens,  Schutz a rt:  IP 3 0 ,  b i s 
9 0 ° C ,  ha l o genfrei ,  E i nführungen:  8 × 2 6  m m  Durchm esser.
  1 St
Auch für Magnetbefestigung, 2-teilig
237 4139 U 86 DVD- 2 3, 25
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 Betonbau-Installation ,  Bewehrungsdosen 

Einbaukasten K…EK
F ür B eto nei nb a u,  Schutza rt:  IP 3 0 ,  b i s 9 0 ° C ,  ha l o genfrei .
  1 St
Für Gegenschalung und Magnetbefestigung
L ä nge:  3 11 m m ,  B rei te:  2 0 2  m m ,  Ti efe:  8 7  m m ,  v o rb erei tet 
für Aufna hm e d er W K -K l em m en 2 , 5 -2 5  m m ² ,  geei gnet z ur 
Aufna hm e ei ner 4 0 -po l i gen Tel efo n-Anschl ussl ei ste,  a l s 
Tel efo n-Durchga ngska sten na ch DIN 4 7 6 14 -6 15 ,  o d er a l s 
IB T-V ertei l ung U P  0 15  ( 1-rei hi g,  15  TE ) ,  ko m b i ni erb a r,  
E i nführungen:  16 × 4 7 , 5  m m  Durchm esser.
237 4316 K 4 EK 34, 60

Für Gegenschalung und Magnetbefestigung
L ä nge:  3 11 m m ,  B rei te:  2 0 2  m m ,  Ti efe:  15 8  m m ,  vo rb erei -
tet für Aufna hm e d er W K -K l em m en 2 , 5 -2 5  m m ² ,  geei gnet 
z ur Aufna hm e ei ner 4 0 -po l i gen Tel efo n-Anschl ussl ei ste,  
a l s Tel efo n-Durchga ngska sten na ch DIN 4 7 6 14 -6 15 ,  o d er 
a l s IB T-V ertei l ung U P  0 15  ( 1-rei hi g,  15  TE ) ,  ko m b i ni erb a r,  
E i nführungen:  3 2 × 4 7 , 5  m m  Durchm esser.
282 0335 K 4- HEK 45, 80

Mit Fermacell®-Platte
L ä nge:  3 11 m m ,  B rei te:  2 0 2  m m ,  Ti efe:  17 1 m m ,  vo rb erei -
tet für Aufna hm e d er W K -K l em m en 2 , 5 -2 5  m m ² ,  geei gnet 
z ur Aufna hm e ei ner 4 0 -po l i gen Tel efo n-Anschl ussl ei ste,  
a l s Tel efo n-Durchga ngska sten na ch DIN 4 7 6 14 -6 15 ,  o d er 
a l s IB T-V ertei l ung U P  0 15  ( 1-rei hi g,  15  TE ) ,  zu m  E i nb a u 
v o n NV /H V /L E D-L euchten und  L a utsprechern,  ko m b i ni er-
b a r,  E i nführungen:  3 2 × 4 7 , 5  m m  Durchm esser.
282 0336 K 4- H- PEK 76, 50

Kuppeltrichter U 71 KUT
L ä nge:  7 1 m m ,  B rei te:  7 1 m m ,  Ö ffnungsd urchm esser:  6 0  
m m ,  für B eto nei nb a u,  a l s Deckena usl a ss für Z w i schenw a nd  
o d er a l s L a m pena usl a ss,  ko m b i ni erb a r,  geei gnet a uch für 
K l eb eb efesti gung und  G egenscha l ung,  Schutz a rt:  IP 3 0 ,  b i s 
9 0 ° C ,  ha l o genfrei ,  E i nführungen:  4 × 2 5  m m  Durchm esser.
  1 St
Tiefe: 62 mm, ohne M5-Gewindebuchse
237 4204 U 71 KUT 1, 67

IBT Precon
Gerätedose P 71 GRD
F ür d i e l i egend e W erksferti gung,  1-tei l i g,  L ä nge:  7 1 m m ,  
B rei te:  7 1 m m ,  Ti efe:  5 5 , 5  m m ,  Ö ffnungsd urchm esser:  6 0  
m m ,  4  Schra ub d o m e m i t Schra ub a b sta nd  6 0  m m ,  ko m b i -
ni erb a r,  m i t K ra l l enb efesti gung,  K o m b i na ti o nsm ö gl i chkei t 
i m  No rm a b sta nd  7 1 m m ,  geei gnet für G egenscha l ung,  
Schutza rt:  IP 3 0 ,  b i s 9 0 ° C ,  ha l o genfrei ,  E a syC ut-M em b ra ne:  
4 ×  b i s M 4 0 .
  1 St
Für Haftmagnet 50 mm HM-UNI
231 4545 P 71 GRD 2, 02

Mit Spezialfrontteil zur Klebebefestigung
240 9857 P 71 GRD- K 2, 02

Offenes Fronteil für Spezial-Haftmagnet
231 4546 P 71 GRD- O 2, 02

Geräteverbindungsdose P 71 GVD
F ür d i e l i egend e W erksferti gung,  1-tei l i g,  L ä nge:  7 1 m m ,  
B rei te:  7 1 m m ,  Ti efe:  6 8  m m ,  Ö ffnungsd urchm esser:  6 0  
m m ,  m i t v ergrö ß ertem  Anschl ussra um ,  4  Schra ub d o m e m i t 
Schra ub a b sta nd  6 0  m m ,  ko m b i ni erb a r,  m i t K ra l l enb efesti -
gung,  K o m b i na ti o nsm ö gl i chkei t i m  No rm a b sta nd  7 1 m m ,  
geei gnet für G egenscha l ung,  Schutz a rt:  IP 3 0 ,  b i s 9 0 ° C ,  
ha l o genfrei ,  R o hrei nführung:  j e 1×  M 2 0 /M 2 5 ,  E a syC ut-
M em b ra ne:  4 ×  b i s M 2 5 .
  1 St
Für Haftmagnet 50 mm HM-UNI
231 4547 P 71 GVD 2, 16

Mit Spezialfrontteil zur Klebebefestigung
231 4548 P 71 GVD- K 2, 16

Offenes Fronteil für Spezial-Haftmagnet
231 4549 P 71 GVD- O 2, 16

Großrohrdose P 71 GRO
F ür d i e l i egend e W erksferti gung,  1-tei l i g,  L ä nge:  7 1 m m ,  
B rei te:  7 1 m m ,  Ti efe:  7 7  m m ,  Ö ffnungsd urchm esser:  6 0  
m m ,  m i t v ergrö ß ertem  Anschl ussra um ,  4  Schra ub d o m e m i t 
Schra ub a b sta nd  6 0  m m ,  ko m b i ni erb a r,  K o m b i na ti o nsm ö g-
l i chkei t i m  No rm a b sta nd  7 1 m m ,  geei gnet für G egenscha -
l ung,  Schutz a rt:  IP 3 0 ,  b i s 9 0 ° C ,  ha l o genfrei ,  R o hrei nfüh-
rung:  1×  M 4 0 ,  E a syC ut-M em b ra ne:  3 ×  b i s M 4 0 .
  1 St
Für Haftmagnet 50 mm HM-UNI
231 4550 P 71 GRO 2, 37

Mit Spezialfrontteil zur Klebebefestigung
231 4551 P 71 GRO- K 2, 37

Offenes Fronteil für Spezial-Haftmagnet
231 4552 P 71 GRO- O 2, 37

Bewehrungsdosen
Bewehrungsdose U 71 BWD GVD-2-60
G erä teve rb i nd ungsd o se für Si chtb eto nei nb a u,  L ä nge:  3 0 0  
m m ,  B rei te:  7 6  m m ,  Ö ffnungsd urchm esser:  6 0  m m ,  2 -tei l i g,  
rückw ä rti g B o d en grün m i t E i nführung m a x . 1× 2 5  m m ,  ko m -
b i ni erb a r,  geei gnet für G egenscha l ung o hne Ab stütz ung,  
Schutz a rt:  IP 3 0 ,  9 0 ° C ,  ha l o genfrei ,  E i nführungen:  2 × 2 0  m m  
Durchm esser,  6 × 2 5  m m  Durchm esser.
  1 St
640 3042 U 71 BWDGVD- 2- 60 3, 26

Bewehrungsdose U 71 BWD WAD-35
W a nd a usl a ssd o se für Si chtb eto nei nb a u,  L ä nge:  3 0 0  m m ,  
B rei te:  7 6  m m ,  Ö ffnungsd urchm esser:  3 5  m m ,  2 -tei l i g,  rück-
w ä rti g B o d en grün m i t E i nführung m a x.  1× 2 5  m m ,  ko m b i -
ni erb a r,  geei gnet für G egenscha l ung o hne Ab stütz ung,  
Schutz a rt:  IP 3 0 ,  9 0 ° C ,  ha l o genfrei ,  E i nführungen:  2 × 2 0  m m  
Durchm esser.
  1 St
640 3041 U 71 BWDWAD- 35 3, 26

Bewehrungsadapter IBT BWA
F ür Si chtb eto nei nb a u,  z ur Aufna hm e a l l er U  7 1 Do sen ( a u-
ß er P eri l ex ) ,  ko m b i ni erb a r i m  No rm a b sta nd  7 1 m m ,  L ä nge:  
3 0 0  m m ,  B rei te:  7 6  m m .
  1 St
640 3043 IBTBWA 2, 36
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Betonbau-Installation 

IBT System Zubehör
Rohradapter RA
Z ur w erkz eugl o sen Aufna hm e v o n R o hren,  i ntegri erte R o hr-
sto pper und  Z ugentl a stung.
  1 St
Für Rohrtyp M16
G eei gnet für P  7 1 G R D und  P  7 1 G V D.
231 4553 RA 16 0, 72

Für Rohrtyp M20
G eei gnet für P  7 1 G R D und  P  7 1 G V D.
231 4554 RA 20 0, 72

Für Rohrtyp M25
G eei gnet für P  7 1 G R D und  P  7 1 G V D.
231 4555 RA 25 0, 72

Für Rohrtyp M32
G eei gnet für P  7 1 G R O .
231 4556 RA 32 1, 12

Für Rohrtyp M40
G eei gnet für P  7 1 G R O .
231 4557 RA 40 1, 14

Rohrkapsel ROP
F ür B eto nei nb a u m i t U ntertei l ,  z ur Aufna hm e v erschi ed ener 
R o hrd urchm esser,  geei gnet a uch für G egenscha l ung,  b i s 
9 0 ° C ,  ha l o genfrei .
  % St
Für Rohrtyp M20
L o chd urchm esser:  18  m m .
237 4506 ROP 20 63, 50

Für Rohrtyp M25
L o chd urchm esser:  2 3  m m .
237 4504 ROP 25 101, 00

Für Rohrtyp M32
L o chd urchm esser:  3 0  m m .
237 4502 ROP 32 104, 00

Für Rohrtyp M40
L o chd urchm esser:  3 7  m m .
237 4159 ROP 40 472, 00

Rohrkrümmer ROK
F ür 3 0 °  E i nführung z um  E i nb a u i n R o hrka psel ,  b i s 9 0 ° C ,  
ha l o genfrei .
  % St
Für Rohrtyp M20
237 4518 ROK 20 73, 10

Für Rohrtyp M25
237 4519 ROK 25 161, 00

Für Rohrtyp M32
237 4520 ROK 32 161, 00

Rohrkapsel / Rohrkrümmer-Set ROK…S
F ür B eto nei nb a u,  3 -tei l i g,  b estehend  a us R o hrka psel  m i t 
U ntertei l  und  R o hrkrüm m er 3 0 ° ,  b i s 9 0 ° C ,  ha l o genfrei .
  1 St
Für Rohrtyp M20
282 0231 ROK 20 S 1, 83

Für Rohrtyp M25
282 0232 ROK 25 S 3, 75

Für Rohrtyp M32
282 0233 ROK 32 S 3, 75

Konustrichter KOT
L ä nge:  7 1 m m ,  B rei te:  7 1 m m ,  für B eto nei nb a u,  für W a nd -
W a nd -V erb i nd ungen o d er W a nd -Deckenüb ergä nge i m  
G ro ß ta fel b a u und  für V erb i nd ungen vo n Stei gl ei tungen ( z.  
B . Tel efo n-TV ) ,  geei gnet a uch für M a gnetb efesti gung und  
G egenscha l ung,  b i s 9 0 ° C ,  ha l o genfrei .
  1 St
Tiefe: 87 mm
F ür R o hrtyp M 2 0 ,  L o chd urchm esser:  18  m m .
240 4466 KOT 20 2, 03

Tiefe: 112 mm
F ür R o hrtyp M 2 5 ,  L o chd urchm esser:  2 3  m m .
240 4467 KOT 25 3, 70

Tiefe: 112 mm
F ür R o hrtyp M 3 2 ,  L o chd urchm esser:  3 0  m m .
240 4469 KOT 32 3, 70

Tiefe: 112 mm
F ür R o hrtyp M 4 0 ,  L o chd urchm esser:  3 7  m m .
237 4161 KOT 40 3, 70

Universal-Auslassleisten DAL
F ür d en B eto nei nb a u ve rw end b a r a l s Deckena usl a ss m i t 
gro ß em  To l era nza usgl ei ch.
  1 St
Für Rohre M20 und M25
L ä nge:  17 1 m m ,  B rei te:  4 9  m m ,  H ö he:  3 5  m m .
236 4556 DAL 1 1, 75

Für Rohre M25
L ä nge:  17 1 m m ,  B rei te:  4 9  m m ,  H ö he:  3 5  m m .
236 4557 DAL 2 1, 77

Für Rohre M32 und M40
L ä nge:  3 15  m m ,  B rei te:  8 0  m m ,  H ö he:  9 0  m m ,  w i ed erve r-
w end b a r.
237 4812 DAL 4 8, 19

Verschlussstopfen VST
M i t geschl o ssener Di chtungsm em b ra n,  w erd en b enö ti gt,  
w enn DAL  1/DAL  2  hi nterei na nd er ko m b i ni ert w erd en,  für 
W a nd stä rken 1, 5 -4  m m ,  Schutza rt:  IP 5 4 ,  b i s 9 0 ° C ,  ha l o -
genfrei .
  Dichtbereich  (mm) % St
236 4535 VSTM 20/ OR 8- 13, 5 23, 20
236 4536 VSTM 25/ OR 9- 16 39, 40

Universalauslass 90° UVA 90
L ä nge:  12 6  m m ,  B rei te:  8 6  m m ,  Ti efe:  5 7  m m ,  für B eto n-
ei nb a u z ur ei nfa chen R o hrüb erga b e i m  W a nd  und  Decken-
b erei ch o d er z ur W ei terführung v o n R o hren unter d em  
E stri ch,  E i nführungen für R o hre b i s M 2 5 ,  geei gnet für K l e-
b eb efesti gung und  G egenscha l ung,  ha l o genfrei .
  1 St
236 4558 UVA 90 2, 87

Rohrverbinder RVB
M i t Z ugentl a stung,  gra u,  für fl exi b l e und  sta rre m etri sche 
E l ektro i nsta l l a ti o nsro hre,  für gl a tte und  geri l l te R o hre.
  Für Rohrdurchmesser 

nominal  (mm) 
1 St

237 4155 RVB 20 20 0, 98
237 4156 RVB 25 25 1, 45
237 4157 RVB 32 32 2, 12
237 4158 RVB 40 40 3, 64
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 Betonbau-Installation , Beton-Einbaugehäuse

Blindsockel U 71 BSK…
L ä nge:  7 1 m m ,  B rei te:  7 1 m m ,  B a si s zu r Ab stützu ng vo n 
IB T-Do sen und  K ä sten b ei  G egenscha l ung i n V erb i nd ung 
m i t Stützh o l m en,  ko m b i ni erb a r d urch R a stve rb i nd ung.
  % St
Höhe: 25 mm, für Nagelbefestigung
237 4916 U 71 BSK- NA 121, 00

Höhe: 25 mm, für Sichtbeton
M i ni m a l e Si chtb a rkei t d er F üß e.
236 4560 U 71 BSK- 2 121, 00

Höhe: 21 mm, für Klebebefestigung
  1 St
240 4445 U 71 BSK- K 1, 22

Höhe: 21 mm, für Magnetbefestigung
237 4915 U 71 BSK 1, 22

Verbundbrillen VB
Z ur K o m b i na ti o n vo n Do sen b ei  ext rem er B el a stung.
  % St
Für Abstand: 71 mm
237 4971 VB 71 23, 30

Für Abstand: 80 mm und 85 mm
237 4972 VB 80/ 85 51, 90

Für Abstand: 90 mm
237 4973 VB 90 96, 30

Für Abstand: 105 mm
236 4386 VB 105 96, 30

Stützpuffer STH-STU
Al s Aufsa tz für Stützh o l m e b ei  E i nsa tz vo n H a ftm a gneten 
o d er d er K l eb etechni k i n stehend er Scha l ung ( a nstel l e d er 
B l i nd so ckel ) .
  % St
237 4930 STH- STU 28, 60

Spreiznagel NAS-AL
W erksto ff:  Al um i ni um ,  L ä nge:  4 0  m m ,  m i t K unststo ffd üb el  
z ur B efesti gung d er Do sen a uf d er Sta hl scha l ung ( B o hrung 
5 , 5  m m ) ,  hervo rra gend  b ew ä hrt b ei  Tunnel scha l ung.
  % St
237 4964 NAS- AL 26, 50

Anschweissschraube ANSW
W erksto ff:  Sta hl ,  si chere B efesti gung d er Do se a uf d er 
Sta hl scha l ung o hne B o hrung.
  Gewindemaß 

metrisch
Länge  (mm) % St

237 4710 ANSW 6 10 22, 20

Haftmagnet HM
  1 St
Durchm esser:  5 0  m m ,  ex tra  sta rk,  Ab z ugskra ft 3 0 0 ± 2 0  
N= 3 0 kp.
236 4375 HM- UNI 35, 40

Verschlussdeckel K…VD
F ür E i nb a ukä sten K …E K ,  i nkl . B efesti gungsschra ub en.
  Länge  (mm) Breite  (mm) 1 St
Farbe: Weiß
237 4992 K 4 VD 311 202 11, 10

Verschlussdeckel für Verbindungsdosen
F a rb e:  W ei ß ,  fl a m m w i d ri g.
  Durchmesser  (mm) 1 St
F ür U 7 1,  U 8 6  und  U 12 0 ,  m i t B efesti gungsschra ub en.
237 4948 VD 75 75 0, 71

F ür U 8 6 ,  U 12 0  und  H W  0 7 0 .
   % St
236 4907 HWVD- 67 90 68, 90

Deckenhaken DH
  Schaftlänge  (mm) 1 St
Isoliert, mit Holzschraubengewinde
237 4955 DH 55 55 1, 07

Isoliert, mit M5-Gewinde
237 4958 DH 75- M 5 75 1, 14
237 4959 DH 100- M 5 100 1, 33
237 4960 DH 115- M 5 115 1, 53

Stanzzange IBT LZA
L o chw erkz eug z ur E rstel l ung pa ssgena uer E i nführungen 
i n B eto nd o sen,  L o chung i m m er 1-3  m m  kl ei ner a l s R o hr-/
L ei tungsd urchm esser.
  1 St
Ohne Stanzeinsatz
237 4154 IBTLZA- OE 142, 00

Durchmesser Stanzeinsatz: 18 mm
240 4317 IBTLZA- 18 173, 00

Durchmesser Stanzeinsatz: 23 mm
240 4747 IBTLZA- 23 173, 00

IBTLED
IBTLED
U ni v ersel l es E i nb a ugehä use,  für F erti gtei l b a u,  ha l o genfrei ,  
z um  E i nb a u v o n NV -/H V -/L E D-L euchten und  L a utspre-
chern,  M el d e- und  R ufsystem en,  geei gnet für K l eb eb efes-
ti gung,  für d i e Insta l l a ti o n v o n V DE  geprüften L euchten na ch 
DIN E N 6 0 5 9 8  ( V DE  0 7 11) ,  so w i e m i t F -K ennz ei chnung 
o d er M M -K ennze i chnung,  R o hrei nführungen:  4 × M 2 0  und  
4 × M 2 5 ,  i ntegri erte R o hrsto pper und  Z ugentl a stung.
  1 St
L ä nge:  17 7  m m ,  B rei te:  2 0 0  m m ,  Ti efe:  13 5  m m ,  m a xi m a -
l e E i nb a uhö he für L euchten,  L a utsprecher,  M el d e und  
R ufsystem en:  10 0  m m ,  Ausl a ssö ffnung:  F erm a cel l ® -P l a tte,  
v a ri a b el  b i s m a x . 10 0 × 10 0  m m ,  m a x . L E D-L a m penl ei s-
tung:  15  W .
231 4493 IBTLED 1 23, 80

L ä nge:  2 2 7  m m ,  B rei te:  2 5 0  m m ,  Ti efe:  13 5  m m ,  m a xi m a -
l e E i nb a uhö he für L euchten,  L a utsprecher,  M el d e und  
R ufsystem en:  10 0  m m ,  Ausl a ssö ffnung:  F erm a cel l ® -P l a tte,  
v a ri a b el  b i s m a x . 15 0 × 15 0  m m ,  m a x . L E D-L a m penl ei s-
tung:  2 0  W .
231 4495 IBTLED 2 29, 50

L ä nge:  2 7 7  m m ,  B rei te:  4 0 0  m m ,  Ti efe:  16 5  m m ,  m a xi m a -
l e E i nb a uhö he für L euchten,  L a utsprecher,  M el d e und  
R ufsystem en:  13 0  m m ,  Ausl a ssö ffnung:  F erm a cel l ® -P l a tte,  
v a ri a b el  b i s m a x . 2 0 0 × 3 0 0  m m ,  m a x . L E D-L a m penl ei s-
tung:  4 7  W .
231 4497 IBTLED 3 75, 30

2374307
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Beton-Einbaugehäuse,  Betonbau-Installation ,  Klemmen 

IBT LED 1-O
U ni v ersel l es E i nb a ugehä use,  für O rtb eto n,  ha l o genfrei ,  z um  
E i nb a u v o n NV -/H V -/L E D-L euchten und  L a utsprechern,  
M el d e- und  R ufsystem en,  für d i e Insta l l a ti o n vo n V DE  ge-
prüften L euchten na ch DIN E N 6 0 5 9 8  ( V DE  0 7 11) ,  so w i e 
m i t F -K ennze i chnung o d er M M -K ennze i chnung,  R o hrei n-
führungen:  4 × M 2 0  und  4 × M 2 5 ,  i ntegri erte R o hrsto pper und  
Z ugentl a stung.
  1 St
L ä nge:  17 7  m m ,  B rei te:  2 0 0  m m ,  Ti efe:  12 5  m m ,  m a xi m a -
l e E i nb a uhö he für L euchten,  L a utsprecher,  M el d e und  
R ufsystem en:  10 0  m m ,  Ausl a ssö ffnungzu r Aufna hm e vo n 
F ro nttei l en,  m a x . L E D/H a l o gen-L a m penl ei stung:  15 /2 5  W .
187 7706 IBTLED 1- O 8, 23

IBT LED 1 FT…
F ro nttei l  z ur V erw end ung m i t IB T L E D 1-O  E i nb a ugehä use 
für O rtb eto n,  L ä nge:  14 5  m m ,  B rei te:  14 5  m m ,  Ti efe:  2 7  m m .
  1 St
E i nb a ud urchm esser L euchte/L a utsprecher:  6 8  m m ,  Durch-
m esser L euchtenb l end e m i n.:  7 4  m m .
187 7704 FT 68 R 5, 04

E i nb a ud urchm esser L euchte/L a utsprecher:  7 5  m m ,  Durch-
m esser L euchtenb l end e m i n.:  8 1 m m .
187 7705 FT 75 R 5, 04

Ausl a ssö ffnung:  F erm a cel l pl a tte,  v a ri a b el  b i s m a x .:  
10 0 × 10 0  m m .
125 3944 FTF 15, 40

IBTronic
IBTronic H120, Tiefe: 106 mm
L ä nge:  15 0  m m ,  B rei te:  15 0  m m ,  Ti efe:  10 6  m m ,  uni v ersel -
l es E i nb a ugehä use für O rtb eto n o d er F erti gtei l b a u,  z um  
E i nb a u v o n NV -/H V -/L E D-L euchten und  L a utsprechern,  
geei gnet für K l eb eb efesti gung und  G egenscha l ung,  für 
Decken a b  14 0  m m ,  W a nd ei nb a u m i t IB T Stütz ho l m techni k,  
Schutz a rt:  IP 3 0 ,  b i s 9 0 ° C ,  ha l o genfrei ,  E i nführungen:  4 × 3 4  
m m  Durchm esser,  i ntegri erte R o hrsto pper für R o hre M 2 5 /
M 3 2 .
  1 St
Ausl a ssö ffnung:  Durchm esser 6 8  m m .
240 0109 IBTRONICH 120- 68 14, 30

Ausl a ssö ffnung w ä hl b a r:  Durchm esser 10 8 /12 0  m m .
282 0236 IBTRONICH 120- 0 14, 00

IBTronic TT
IBTronic H120TT, Tiefe: 106 mm
L ä nge:  3 0 6  m m ,  B rei te:  15 0  m m ,  Ti efe:  10 6  m m ,  uni v ersel -
l es E i nb a ugehä use m i t z usä tz l i chem  Anschl ussra um  für 
O rtb eto n o d er F erti gtei l b a u,  z um  E i nb a u ei nes Si cherhei ts-
tra nsfo rm a to rs,  vo n NV -/H V -/L E D-L euchten und  L a utspre-
chern,  geei gnet für K l eb eb efesti gung und  G egenscha l ung,  
für d i e Insta l l a ti o n i n Decken a b  14 0  m m ,  W a nd ei nb a u m i t 
IB T Stützh o l m techni k,  Schutza rt:  IP 3 0 ,  b i s 9 0 ° C ,  ha l o gen-
frei ,  E i nführungen:  6 × 3 4  m m  Durchm esser,  i ntegri erte 
R o hrsto pper für R o hre M 2 5 /M 3 2 .
  1 St
Ausl a ssö ffnung:  1-fa ch G erä ted o se.
282 0245 IBTRONICH 120 TT- S 1 28, 80

Ausl a ssö ffnung:  2 -fa ch G erä ted o se.
282 0246 IBTRONICH 120 TT- S 2 28, 80

Ausl a ssö ffnung:  Durchm esser 6 8  m m .
240 0111 IBTRONICH 120 TT- 68 28, 80

Ausl a ssö ffnung:  Durchm esser 10 8 /12 0  m m .
282 0247 IBTRONICH 120 TT- 0 28, 80

Ausl a ssö ffnung w ä hl b a r:  F erm a cel l ® -P l a tte v a ri a b el  b i s 
m a x.  Durchm esser 10 0  m m  o d er 10 8 /12 0  m m .
282 0248 IBTRONICH 120 TT- P 39, 40

IBTronic XL
IBTronic XL H 185 F
L ä nge:  2 8 0  m m ,  B rei te:  2 5 5  m m ,  Ti efe:  13 0  m m ,  uni v ersel -
l es E i nb a ugehä use m i t z usä tz l i chem  Anschl ussra um ,  für 
F erti gtei l b a u,  z um  E i nb a u ei nes el ektro ni schen Si cherhei ts-
tra nsfo rm a to rs,  NV -/H V -/L E D-L euchten und  L a utsprechern,  
geei gnet für K l eb e- und  Na gel b efesti gung,  Ausl a ssö ffnung:  
F erm a cel l ® -P l a tte,  v a ri a b el  b i s m a x . 15 0  m m  Durchm esser,  
m i t Schutz a rt IP X 4 ,  b i s 9 0 ° C ,  ha l o genfrei ,  E i nführungen:  
4 × M 2 0  und  4 × M 2 5 ,  i ntegri erte R o hrsto pper für R o hre M 2 0 /
M 2 5 .
  1 St
236 0026 IBTRONICXLH 185 F 34, 60

IBTronic XL Drillbox
L ä nge:  2 8 0  m m ,  B rei te:  2 5 5  m m ,  Ti efe:  9 2  m m ,  uni v ersel l es 
E i nb a ugehä use m i t zu sä tzl i chem  Anschl ussra um ,  für F er-
ti gtei l b a u,  z um  E i nb a u ei nes el ektro ni schen Si cherhei ts-
tra nsfo rm a to rs und  NV -/H V -/L E D-L euchten,  m a x . 5 0  W  Al u,  
geei gnet für d i e na chträ gl i che Insta l l a ti o n i n F erti gtei l d ecken 
vo n 4 5 -7 0  m m  m i ttel s K ernb o hrung:  8 2  m m  Durchm esser,  
Ausl a ssö ffnung:  7 6  m m  Durchm esser,  Auß enri ngd urchm es-
ser d er L euchte m i n. 8 5  m m  Durchm esser,  b i s 9 0 ° C ,  ha l o -
genfrei ,  E i nführungen 4 × M 2 0  und  4 × M 2 5 ,  i ntegri erte R o hr-
sto pper für R o hre M 2 0 /M 2 5 .
  1 St
236 0033 IBTRONICXLDRILLBOX 40, 80

Universalklemmen
Typ 61…25FL
Nennq uerschni tt:  0 , 2 -2 , 5  m m ² ,  W erksto ff:  P o l yca rb o na t,  
F a rb e:  Tra nspa rent,  Nennspa nnung:  4 5 0  V ,  Nennstro m :   
2 0  A,  für fl exi b l e,  m ehrd rä hti ge und  sta rre L ei ter.
  Anzahl der Klemmstellen % St
659 9825 61225 FL 2 27, 70

659 9826 61325 FL 3 34, 10

659 9827 61525 FL 5 55, 35

Dolü-Abzweigklemmen
K l em m en M essi ng,  Schra ub en Sta hl ,  ga l va ni sch ve rzi nkt 
und  tra nspa rent pa ssi v i ert,  Schra ub en ho chged reht unv er-
l i erb a r,  Nennspa nnung 3 8 0  V .
Typ 70/VDE
12 -po l i ge i n E i nze l kl em m en a b trennb a re L ei ste,  b ei d sei ti g 
o ffen,  Nennq uerschni tt:  2 , 5  m m ² ,  Nennstro m :  16  A,  m a x.  
a nschl i eß b a re Q uerschni tte j e K l em m stel l e:  4 × 2 , 5  m m ² ,  
5 × 1, 5  m m ²  o d er 6 × 1 m m ² .
L i eferung so rti ert i n d en F a rb en:  Schw a rz ,  B ra un,  B l a u und  
G el b -G rün.
  % St
269 1501 70 VDE 100, 50
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 Klemmen 

Typ 70/S
12 -po l i ge i n E i nze l kl em m en a b trennb a re L ei ste,  ei nsei ti g 
geschl o ssen,  Nennq uerschni tt:  2 , 5  m m ² ,  Nennstro m :  2 0  A,  
m a x . a nschl i eß b a re Q uerschni tte j e K l em m stel l e:  4 ×  
2 , 5  m m ² ,  5 × 1, 5 m m ²  o d er 6 × 1 m m ² .
L i eferung so rti ert i n d en F a rb en:  3 ×  Schw a rz,  2 ×  B l a u,  3 ×  
G el b -G rün,  1×  B ra un und  1×  G ra u.
  % St
269 1508 70 S 195, 40

Typ 71
10 -po l i ge i n E i nze l kl em m en a b trennb a re L ei ste,  b ei d sei ti g 
o ffen,  Nennq uerschni tt 10  m m ² ,  m a x . a nschl i eß b a rer Q uer-
schni tte j e K l em m stel l e:  3 × 10  m m ² ,  4 × 6  m m ² ,  F a rb e:  
Schw a rz.
  % St
269 1509 71 643, 60

Reihenlüsterklemmen
G eprüft na ch E N 6 0 9 9 8 ,  12 -po l i ge,  i n E i nze l kl a m m ern a b -
trennb a re L ei sten,  Schra ub en ho chged reht,  unv erl i erb a r,  
m a x.  zu l ä ssi ge U m geb ungstem pera tur gem ä ß  E N 6 0 9 9 8 :  
-5 ° C  b i s + 8 0 ° C .
Typ 72CE
Nennq uerschni tt:  4  m m ² ,  W erksto ff K l em m en:  Sta hl ,  
Schra ub en:  Sta hl  ga l v a ni sch v erz i nkt,  Nennspa nnung:  4 5 0  
V ,  Nennstro m :  3 2  A,  m a x.  kl em m b a r j e Sei te:  4  m m ²  ei n-
d rä hti g o d er fei nd rä hti g,  o hne Ad erend hül se.
  % St
Farbe: Schwarz
269 1006 72 CESW/ EKL 0 S 114, 85

Farbe: Weiß
269 1000 72 CEWS/ EKL 0 S 114, 85

Typ 74CE
Nennq uerschni tt:  6  m m ² ,  W erksto ff K l em m en:  Sta hl ,  
Schra ub en:  Sta hl  ga l v a ni sch v erz i nkt,  Nennspa nnung:  4 5 0  
V ,  Nennstro m :  4 1 A,  m a x.  kl em m b a r j e Sei te:  6  m m ²  ei n-
d rä hti g o d er fei nd rä hti g,  o hne Ad erend hül se.
  % St
Farbe: Weiß
269 1002 74 CEWS/ EKL 1 S 141, 80

Typ 76CE
Nennq uerschni tt:  10  m m ² ,  W erksto ff K l em m en:  Sta hl ,  
Schra ub en:  Sta hl  ga l v a ni sch v erz i nkt,  Nennspa nnung:  4 5 0  
V ,  Nennstro m :  5 7  A,  m a x.  kl em m b a r j e Sei te:  10  m m ²  ei n-
d rä hti g o d er fei nd rä hti g,  o hne Ad erend hül se.
  % St
Farbe: Weiß
269 1003 76 CEWS/ EKL 2 S 220, 80

Typ 78CE
Nennq uerschni tt:  16  m m ² ,  W erksto ff K l em m en:  Sta hl ,  
Schra ub en:  Sta hl  ga l v a ni sch v erz i nkt,  Nennspa nnung:  4 5 0  
V ,  Nennstro m :  7 6  A,  m a x.  kl em m b a r j e Sei te:  16  m m ²  ei n-
d rä hti g o d er fei nd rä hti g,  o hne Ad erend hül se.
  % St
Farbe: Weiß
269 1004 78 CEWS/ EKL 3 S 450, 30

Verbindungsklemmen
Verbindungsklemme 12-polig
Na ch DIN E N 6 0 9 9 8 ,  m i t 12  a b trennb a ren K l em m stel l en,  
G ehä usem a teri a l :  P o l ya m i d ,  ha l o genfrei ,  d er K l em m b o l z en 
b esteht a us b l a nkem  M essi ng,  d i e unve rl i erb a ren K l em m -
schra ub en a us ga l v a ni sch v erz i nktem  Sta hl ,  Nennspa nnung 
4 5 0  V .
  Anschließbarer 

 Leiterquerschnitt 
eindrähtig  (mm²) 

Farbe % St

Typ 1465…
E i nsei ti g geschl o ssen,  Anschl ussm ö gl i chkei ten:  5 × 1, 5  
m m ² ,  4 × 2 , 5  m m ² ,  2 × 4 , 0  m m ² .
408 6870 1465. N 1, 5. . . 4 natur 244, 10

Typ 465…
Anschl ussm ö gl i chkei ten:  5 × 1, 5  m m ² ,  4 × 2 , 5  m m ² ,  2 × 4 , 0  
m m ² .
260 0033 465. N 1, 5. . . 4 natur 165, 80

Typ 466…
Anschl ussm ö gl i chkei ten:  5 × 1, 5  m m ² ,  2 × 2 , 5  m m ² ,  2 × 4 , 0  
m m ² ,  1× 6 , 0  m m ² .
269 6510 466. N 1, 5. . . 6 natur 476, 80

Typ 469…
Anschl ussm ö gl i chkei ten:  5 × 4 , 0  m m ² ,  3 × 6 , 0  m m ² ,  2 × 10 , 0  
m m ² .
260 5832 469. N 4. . . 10 natur 665, 00

Anschlussklemmen
Anschlussklemme
Na ch DIN E N 6 0 9 9 8  m i t 12  a b trennb a ren K l em m stel l en,  
G ehä usem a teri a l :  P o l ypro pyl en,  ha l o genfrei ,  Nennspa n-
nung:  4 5 0  V .
  Anschließbarer 

Leiterquerschnitt 
eindrähtig  (mm²) 

Farbe % St

K l em m b o l z en b esteht a us v erz i nktem  Sta hl ,  d i e unv erl i er-
b a ren K l em m schra ub en a us ga l v a ni sch v erz i nktem  Sta hl .
408 6874 129. 3 1. . . 4 weiß 172, 30
408 6862 158. 3 1, 5. . . 6 weiß 172, 30
408 6863 158. 0 1, 5. . . 6 schwarz 172, 30
408 6853 143. 3 2, 5. . . 10 weiß 398, 70
408 6871 143. 0 2, 5. . . 10 schwarz 398, 70
408 6872 135. 3 4. . . 16 weiß 712, 00
408 6873 135. 0 4. . . 16 schwarz 712, 00

K l em m b o l z en b esteht a us M essi ng,  d i e unv erl i erb a ren 
K l em m schra ub en a us ga l va ni sch ve rzi nktem  Sta hl .
408 6864 149. 3 10. . . 25 weiß 1. 545, 00
408 6865 149. 0 10. . . 25 schwarz 1. 545, 00

Euro-Klemme
Na ch DIN E N 6 0 9 9 8  m i t 12  a b trennb a ren K l em m stel l en,  
G ehä usem a teri a l :  P o l ya m i d ,  K l em m b o l z en b esteht a us 
M essi ng,  d i e unve rl i erb a ren K l em m schra ub en a us ga l va -
ni sch ve rzi nktem  Sta hl ,  Nennspa nnung:  4 5 0  V .
  Anschließbarer Leiterquer-

schnitt eindrähtig  (mm²) 
% St

Farbe: Natur
M i t Dra htschutz.
408 6861 159 D. N 1, 5. . . 4 713, 00
408 6859 160 D. N 2, 5. . . 6 973, 00

4086870

4086874

4086861
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 Klemmen 

Porzellan-Anschlussklemme
K l em m b o l ze n b esteht a us M essi ng,  d i e K l em m schra ub en 
a us ga l v a ni sch v erz i nktem  Sta hl ,  m i t B efesti gungsl ö chern,  
Anschl usskl em m e m uss l a gefi x i ert w erd en,  Nennspa nnung:  
4 5 0  V .
  Anschließbarer Leiterquer-

schnitt eindrähtig  (mm²) 
% St

Polzahl: 2
608 9381 127. G 0, 75. . . 2, 5 164, 30
260 5894 1127. G 1. . . 4 164, 30
608 9013 117. G 1. . . 6 240, 90
608 9051 119. G 1, 5. . . 10 323, 90
608 9052 115. G 2, 5. . . 16 411, 40

Polzahl: 3
608 9380 128. G 0, 75. . . 2, 5 275, 90
608 9054 1128. G 1. . . 4 275, 90
608 9049 118. G 1. . . 6 349, 20
608 9050 120. G 1, 5. . . 10 456, 90
608 9053 116. G 2, 5. . . 16 578, 00

Porzellan-Anschlussklemme
M i t Dra htschutz ,  K l em m b o l z en b esteht a us M essi ng,  d i e 
K l em m schra ub en a us ga l v a ni sch v erz i nktem  Sta hl ,  m i t 
B efesti gungsl ö chern,  Anschl usskl em m e m uss l a gefi x i ert 
w erd en,  Nennspa nnung:  4 5 0  V .
  Anschließbarer Leiterquer-

schnitt eindrähtig  (mm²) 
% St

Polzahl: 2
203 3162 127 D. G 0, 75. . . 2, 5 194, 70
203 3154 1127 D. G 1. . . 4 210, 90
260 5896 117 D. G 1. . 6 341, 10
203 3152 115 D. G 2, 5. . . 16 508, 00

Polzahl: 3
203 3163 128 D. G 0, 75. . . 2, 5 313, 70
608 9048 118 D. G 1. . . 6 501, 00
203 3153 116 D. G 2, 5. . . 16 708, 00

Verteilerklemmen
Typ 65…N/…
Nul l l ei terkl em m e na ch DIN E N 6 0 7 15 ,  zu m  Aufschna ppen 
a uf Tra gschi ene 3 5  m m ,  Iso l i ertei l :  P o l ya m i d ,  ha l o genfrei ,  
K l em m schi ene:  M essi ng,  unve rl i erb a re K l em m schra ub en:  
G a l va ni sch ve rzi nkter Sta hl ,  m i t Schra ub b efesti gung.
  Anzahl der 

Anschlüsse 
16 mm²

Anzahl der 
Anschlüsse 
10 mm²

% St

Farbe: Blau
285 6040 651 N/ 7 2 5 664, 00
285 6041 651 N/ 12 2 10 794, 00
285 6042 651 N/ 15 2 13 924, 00

Typ 65…S/…
Schutzl ei terkl em m e na ch DIN E N 6 0 7 15 ,  zu m  Aufschna p-
pen a uf Tra gschi ene 3 5  m m ,  Iso l i ertei l :  P o l ya m i d ,  ha l o gen-
frei ,  K l em m schi ene:  M essi ng,  unv erl i erb a re K l em m schra u-
b en:  G a l va ni sch ve rzi nkter Sta hl ,  m i t Schra ub b efesti gung.
  Anzahl der 

Anschlüsse 
16 mm²

Anzahl der 
Anschlüsse 
10 mm²

% St

Farbe: Grün
285 6043 651 S/ 7 2 5 664, 00
285 6044 651 S/ 12 2 10 794, 00
285 6045 651 S/ 15 2 13 924, 00

6089381

6089380

2856041

2856044

Verbindungsklemmen
Verbindungsklemme
G ehä use:  Nyl o n,  für ei nd rä hti ge L ei ter,  Q uerschni tt:  1, 0 - 
2 , 5  m m ² ,  B em essungsspa nnung:  4 5 0  V ,  Nennstro m :  2 4  A.
  Anzahl der Klemmstellen % St
568 1089 265033 2 14, 69
568 1090 265034 3 20, 06
568 1091 265035 4 22, 61
568 1092 265036 5 27, 05

Verbindungsklemmen transparent
G ehä use:  P o l yca rb o na t,  für ei nd rä hti ge L ei ter,  Q uerschni tt:  
1, 0 -2 , 5  m m ² ,  B em essungsspa nnung:  4 5 0  V ,  Nennstro m :  
2 4  A.
  Anzahl der Klemmstellen % St
568 1084 265013 2 15, 48
568 1085 265014 3 21, 13
568 1086 265015 4 23, 78
568 1087 265016 5 28, 47
568 1088 265017 8 43, 56

Leuchtenklemmen
Serie 224
Iso l i erte und  schra ub enl o se V erb i nd ungskl em m e für De-
cken- und  W a nd l euchtena nschl uss,  C AG E  C L AM P ® - An-
schl uss,  V erd ra htung o hne W erkz eug,  b erührungs- und  
ko nta ktsi cher,  V DE  geprüft,  B em essungsspa nnung:  4 0 0  V ,  
B em essungssto ß spa nnung:  4  kV ,  Nennstro m :  2 4  A.
  Ausführung % St
Farbe: Grau
K l em m b erei ch Insta l l a ti o nssei te:  1-2 , 5  m m ²  ei nd rä hti g,  
L euchtensei te:  0 , 5 -2 , 5  m m ²  ei n- und  fei nd rä hti g.
265 5026 224- 101 1- Leiter- Klemme a. Anf.

Farbe: Weiß
K l em m b erei ch Insta l l a ti o nssei te:  2 × 1-2 , 5  m m ²  ei nd rä hti g,  
L euchtensei te:  0 , 5 -2 , 5  m m ²  ei n- und  fei nd rä hti g.
265 5055 224- 112 2- Leiter- Klemme a. Anf.

Serviceklemmen
Serie 224
K l em m b erei ch b ei d sei ti g:  0 , 5 -2 , 5  m m ²  ei n- und  fei nd rä hti g,  
B em essungsspa nnung:  4 0 0  V ,  B em essungssto ß spa nnung:  
4  kV ,  Nennstro m :  2 4  A.
  % St
Farbe: Grau
265 5027 224- 201 a. Anf.

Verbindungsklemmen
Serie 221
Nennquerschnitt: 4 mm²
C O M P AC T-V erb i nd ungskl em m e für a l l e V erb i nd ungsa rten,  
m i t B etä ti gungsheb el ,  K l em m b erei ch ei n-/m ehrd rä hti g:  0 , 2 -
4  m m ² ,  fei nd rä hti g:  0 , 14 -4  m m ² ,  B em essungsspa nnung:  
4 5 0  V ,  B em essungssto ß spa nnung:  4  kV ,  Nennstro m :  3 2  A,  
U m geb ungstem pera tur:  8 5 ° C ,  F a rb e:  Tra nspa rent.
  Anzahl der Klemmstellen % St
260 6082 221- 412 2 a. Anf.
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 Klemmen 

 Anzahl der Klemmstellen % St
260 6083 221- 413 3 a. Anf.

640 4351 221- 415 5 a. Anf.

Serie 221
Nennquerschnitt: 6 mm²
C O M P AC T-V erb i nd ungskl em m e für a l l e V erb i nd ungsa rten,  
m i t B etä ti gungsheb el ,  K l em m b erei ch ei n-/m ehrd rä hti g:  0 , 5 -
6  m m ² ,  fei nd rä hti g:  0 , 5 -6  m m ² ,  B em essungsspa nnung:  4 5 0  
V ,  B em essungssto ß spa nnung:  4  kV ,  Nennstro m :  4 1 A,  m a x . 
U m geb ungstem pera tur:  8 5 ° C ,  F a rb e:  Tra nspa rent.
  Anzahl der Klemmstellen % St
203 4455 221- 612 2 a. Anf.

203 4456 221- 613 3 a. Anf.

203 4457 221- 615 5 a. Anf.

Befestigungsadapter für Serie 221
F ür 2 -,  3 - und  5 -L ei ter-V erb i nd ungskl em m en ( 4  m m ² ) ,  M o n-
ta gea rt:  Aufra sten ( TS3 5 ) ,  Anschra ub en,  W erksto ff:  P A 6 6 ,  
B rei te:  15 , 5  m m ,  H ö he:  2 5 , 5  m m ,  Ti efe:  7 7 , 6  m m .
  % St
Farbe: Orange
641 0054 221- 500 a. Anf.

Farbe: Blau
125 4082 221- 500/ 000- 006 a. Anf.

Farbe: Dunkelgrau/Gelb
125 4083 221- 500/ 000- 053 a. Anf.

Befestigungsadapter für Serie 221
F ür 2 -,  3 - und  5 -L ei ter-V erb i nd ungskl em m en ( 6  m m ² ) ,  M o n-
ta gea rt:  Aufra sten ( TS3 5 ) ,  Anschra ub en,  W erksto ff:  P A 6 6 ,  
B rei te:  19 , 3  m m ,  H ö he:  2 8 , 3  m m ,  Ti efe:  9 4 , 2  m m .
  % St
Farbe: Orange
548 9000 221- 510 a. Anf.

Farbe: Blau
125 4084 221- 510/ 000- 006 a. Anf.

Farbe: Dunkelgrau/Gelb
125 4085 221- 510/ 000- 053 a. Anf.

Zubehör für Serie 221 und 222
  Ausführung % St
Universalwinkeladapter,  i n K o m b i na ti o n m i t B efesti gungs-
a d a pter ( 2 2 1-5 0 0 ,  2 2 2 -5 0 0 ) ,  für TS3 5 ,  B rei te:  18 , 5  m m .
238 4507 222- 510 grau a. Anf.

Zugentlastungsplatte,  für B efesti gungsa d a pter Seri e 2 2 1 
und  2 2 2 ,  a nra stb a r,  Stä rke:  4  m m .
238 4506 222- 505 orange a. Anf.

Beschriftungsstreifen
B o gen DIN A4 ,  Strei fenhö he:  5  m m ,  Strei fenl ä nge:  18 2  m m ,  
unb ed ruckt,  sel b stkl eb end ,  F a rb e:  W ei ß ,  für B efesti gungs-
a d a pter Seri e 2 2 1 und  2 2 2 .
  % St
238 2150 210- 334 1. 147, 00

Verbindungsdosenklemmen
Serie 2273
C o m pa ct V erb i nd ungsd o senkl em m en m i t P U SH  W IR E -
Anschl uss für ei nd rä hti ge L ei ter,  G ehä use tra nspa rent,  
i so l i ert,  i ntegri erte P rüfö ffnung,  Z ul a ssung na ch E N 6 0 9 9 8 ,  
B em essungsspa nnung:  4 5 0  V ,  B em essungssto ß spa nnung:  
4  kV ,  Nennstro m :  2 4  A.
  Anzahl der 

Klemmstellen
Nennquerschnitt 
von/ bis  (mm²) 

% St

Farbe: Weiß
793 0371 2273- 202 2 0, 5- 2, 5 a. Anf.

Farbe: Orange
793 0373 2273- 203 3 0, 5- 2, 5 a. Anf.

Farbe: Rot
793 0375 2273- 204 4 0, 5- 2, 5 a. Anf.

Farbe: Gelb
793 0377 2273- 205 5 0, 5- 2, 5 a. Anf.

Farbe: Lichtgrau
793 0378 2273- 208 8 0, 5- 2, 5 a. Anf.

Befestigungsadapter für Serie 2273
F ür 1- und  2 -rei hi ge K l em m en,  m i t B eschri ftungsfl ä che,  
Schra ub b efesti gung o d er a uf TS 3 5  a ufra stb a r.
  % St
Farbe: Orange
793 4109 2273- 500 a. Anf.

Serie 243
F ür d i e Schw a chstro m -Insta l l a ti o n,  z. B . H a usko m m uni ka -
ti o ns-,  M el d e- und  K l i ngel a nl a gen m i t Steckkl em m a n-
schl uss,  für sta rre,  ei nd rä hti ge L ei ter,  j e L ei ter ei ne K l em m -
stel l e,  K l em m b erei ch:  0 , 6 -0 , 8  m m  c,  Ab i so l i erl ä nge:  5 - 
6  m m ,  i so l i ert,  i ntegri erte P rüfö ffnung,  B em essungsspa n-
nung:  10 0  V g,  B em essungssto ß spa nnung:  1, 5  kV ,  
Nennstro m :  6  A.
  Anzahl der 

Klemmstellen
Ausführung % St

265 5060 243- 204 4 dunkelgrau a. Anf.
265 5062 243- 504 4 gelb a. Anf.
265 5061 243- 304 4 lichtgrau a. Anf.
265 5063 243- 804 4 rot a. Anf.

265 5092 243- 208 8 dunkelgrau a. Anf.
265 5095 243- 508 8 gelb a. Anf.
265 5093 243- 308 8 lichtgrau a. Anf.
265 5098 243- 808 8 rot a. Anf.

Befestigungsadapter für Serie 243
M i t B eschri ftungsfl ä che,  Schra ub b efesti gung o d er a uf TS 
3 5  a ufra stb a r,  ve rw end b a r für 4 - und  8 -po l i ge K l em m en.
  % St
4 Steckplätze
265 8810 243- 112 a. Anf.

6 Steckplätze
265 8811 243- 113 a. Anf.
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 Klemmen ,  Dübel 

Beschriftungsstreifen
P ro  Trä gerka rte 6  sel b stkl eb end e Strei fen,  Strei fenhö he:   
7  m m ,  unb ed ruckt,  F a rb e:  W ei ß .
  % St
265 6740 243- 110 a. Anf.

Klemmen KNX
Serie 243
K o m pa kte 4 -L ei ter-E IB -Steckve rb i nd er m i t P U SH -W IR E ® -
Anschl uss,  ei nd rä hti ge L ei ter d i rekt steckb a r,  4 -L ei ter-An-
schl uss - kei ne U nterb rechung d er E IB -B us-V erb i nd ung b ei  
G erä teta usch,  L ei terd urchm esser:  0 , 6 -0 , 8  m m  c,  10 0  V ,  6  A.
  % St
Farbe: Dunkelgrau, mit Rot verrastet
265 6540 243- 211 a. Anf.

Farbe: Lichtgrau, mit Gelb verrastet
265 6541 243- 212 a. Anf.

Zubehör für Klemmen
Füllspritze mit Alu-Plus-Kontaktpaste
F ür d a s si chere V erd ra hten v o n ei nd rä hti gen Al um i ni um -
L ei tern b i s 4  m m ²  i n W AG O  F ed erkl em m en,  Nennströ m e 
si nd  d er geri ngeren L ei tfä hi gkei t d es Al u-L ei ters a nzu pa s-
sen,  Inha l t 2 0  m l .
  % St
265 5900 249- 130 253, 00

Steckklemmen
HelaCon Plus Mini
Trra nspa rentes G ehä use für d i e o pti sche K o ntro l l e d er 
V erb i nd ungen,  M a teri a l  G ehä use:  P o l yca rb o na t ( P C ) ,  
Nennstro m :  2 4  A,  Nennspa nnung:  4 5 0  V ,  K a b el q uerschni tt 
( V DE ) :  0 , 5 -2 , 5  m m ²  sta rre L ei ter,  1-2 , 5  m m ²  m ehra d ri ge 
L ei ter ( m a x . 7  E i nz el a d ern) ,  B ra nd schutz ei genscha ften:  
U L 9 4  V 0 .
  Anzahl  

der Klemm-
stellen

Farbe % St

747 2331 HCPM- 2- PC- CL/ YE (150) 2 gelb 13, 40
747 2332 HCPM- 3- PC- CL/ OG (100) 3 orange 16, 42
747 2333 HCPM- 4- PC- CL (100) 4 transparent 18, 40
747 2334 HCPM- 5- PC- BU/ CL (75) 5 blau 22, 83
747 2335 HCPM- 6- PC- CL/ VT (50) 6 violett 31, 56
747 2336 HCPM- 8- PC- BK/ CL (50) 8 schwarz 39, 26

Leuchtenklemmen
HelaCon Lux
Z um  V erb i nd en v o n ei nd rä hti gen und  fl ex i b l en L ei tern,  M a -
teri a l  G ehä use:  P o l ya m i d  ( P A) ,  Nennstro m :  2 4  A,  Nenn-
spa nnung:  4 5 0  V .
  % St
Farbe: Grau
K l em m b erei ch Insta l l a ti o nssei te:  0 , 7 5 -2 , 5  m m ²  ei nd rä hti g,  
L euchtensei te:  0 , 5 -2 , 5  m m ²  ei n- und  fei nd rä hti g.
167 0003 HECL- 1/ 1- PA 66- GY (100) 21, 95

Farbe: Weiß
K l em m b erei ch Insta l l a ti o nssei te:  2 × 0 , 7 5 -2 , 5  m m ²  ei nd rä h-
ti g,  L euchtensei te:  0 , 5 -2 , 5  m m ²  ei n- und  fei nd rä hti g.
167 0004 HECL- 2/ 1- PA 66- WH (100) 24, 22

7472331

Dübel
Typ 903…
E i nschl a gd üb el ,  M a teri a l :  Sta hl  gehä rtet,  ga l v a ni sch v er-
zi nkt,  Durchm esser:  4  m m ,  m i t G ew i nd e M 6 × 8  m m .
  Länge  (mm) % St
254 1050 90315 G 23 24, 70
254 1051 90318 G 26 24, 70
254 1052 90325 G 33 31, 15
254 1053 90330 G 38 35, 00
254 1054 90340 G 48 42, 70

Typ 903 RB…
E i nschl a gd üb el ,  M a teri a l :  Sta hl  gehä rtet,  b l a nk,  Durchm es-
ser:  4  m m ,  o hne G ew i nd e.
  Länge  (mm) % St
254 1075 903 RB 15 21 19, 50
254 1045 903 RB 18 24 19, 50
254 1076 903 RB 22 30 28, 50

Typ 915 S M6
Setze i sen für O B O -Düb el  9 0 3  m i t M 6 -G ew i nd e.
  1 St
264 1901 915 SM 6 44, 00

Typ 915 RBS M4
Setze i sen m i t H a nd schutz für O B O  Düb el  9 0 3 /R B  und  für 
O B O  Düb el  9 0 4  m i t M 4 -G ew i nd e.
  1 St
264 1900 915 RBSM 4 57, 70

Kippdübel
M a teri a l :  Sta hl ,  ga l va ni sch ve rzi nkt.
  Gewindemaß 

metrisch
Dübellänge  
(mm) 

% St

Mit Deckenhaken
M i t 1 U -Schei b e und  1 Sechska ntm utter.
254 1345 457 M 4 X 55 G 4 55 285, 45
254 1342 455 M 5 X 65 G 5 65 308, 10
254 1343 455 M 5 X 100 G 5 100 375, 90
254 1341 454 M 6 X 100 G 6 100 563, 10

Mit Gewindeschaft
M i t 2  U -Schei b en und  2  Sechska ntm uttern.
254 1346 458 M 4 X 100 G 4 100 251, 95
254 1344 456 M 5 X 100 G 5 100 362, 45
254 1340 453 M 6 X 100 G 6 100 543, 55

Federklapp - Dübel
M a teri a l :  Sta hl ,  ga l va ni sch ve rzi nkt,  G ew i nd e M 4 .
  Dübellänge  (mm) % St
Mit Deckenhaken
M i t 1 U -Schei b e und  1 Sechska ntm utter.
254 1347 452 M 4 X 70 G 70 390, 10

Mit Gewindestange
Achse a us M essi ng,  m i t 1 U -Schei b e und  1 Sechska nt-
m utter.
254 1009 450 M 4 X 95 G 95 218, 90

Typ E M
E i nschl a ga nker für E i nz el - und  M ehrfa chb efesti gungen v o n 
ni chttra gend en System en,  Sta hl ,  ga l va ni sch ve rzi nkt.
  Bohrloch- c  

(mm) 
Gewindemaß 
metrisch

% St

253 0775 EM 8 X 40 10 8 238, 00
253 0777 EM 10 X 40 12 10 275, 00
253 0779 EM 12 X 50 15 12 385, 65
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 Werkzeuge ,  Befestigungsmaterial ,  Dübel 

Spreizwerkzeug
Typ E-MSH
M a rki erungs-Sprei z w erkz eug m i t H a nd schutz  für E i n-
schl a ga nker d er Type E ,  W erksto ff:  Sta hl ,  ga l va ni sch ve r-
zi nkt,  L ä nge:  2 3 5  m m .
  Stiftmaß  (mm) 1 St
253 0781 E- MSH 8 X 40 8 46, 50
253 0782 E- MSH 10 X 40 10 54, 10
253 0783 E- MSH 12 X 50 12 69, 55

Gewindestangen
Typ 2078
G ew i nd esta nge na ch DIN 9 7 6 .
  Gewindemaß 

metrisch
Länge  
(mm) 

% St

Oberfläche: Galvanisch verzinkt
264 1950 TRM 81 MG 8 1000 303, 60
264 1949 TRM 101 MG 10 1000 499, 85
264 1948 TRM 121 MG 12 1000 658, 60

Muffen
Typ 12005
V erb i nd ungsm uffe m i t d urchgehend em  Innengew i nd e.
  Gewindemaß 

metrisch
Höhe  
(mm) 

% St

Oberfläche: Galvanisch verzinkt
230 7607 CSTRM 8 G 8 30 350, 10
230 7608 CSTRM 10 G 10 40 497, 10
230 7609 CSTRM 12 G 12 40 550, 20

Deckenhaken
Typ 915
Deckenha ken,  M a teri a l :  Sta hl ,  m i t gew ä l zt em  H o l zsch ra u-
b engew i nd e,  H a ken 16  m m  Durchm esser.
  Gesamtlänge  (mm) % St
Oberfläche: Galvanisch verzinkt
255 1001 9153. 9 X 50 G 50 30, 40
255 1002 9153. 9 X 60 G 60 33, 30
255 1003 9153. 9 X 70 G 70 34, 80
255 1004 9153. 9 X 80 G 80 38, 75
255 1005 9153. 9 X 90 G 90 43, 75
255 1006 9153. 9 X 100 G 100 59, 30
255 1007 9154. 3 X 120 G 120 80, 65

Ösen
Typ 2084
R i ngö se m i t Innengew i nd e M 6 .
  % St
Oberfläche: Galvanisch verzinkt
255 1065 2084 KM 6 148, 60

Dübel
L-BOXX 102 Elektro
Tra nspo rtb o x m i t Tra gegri ff,  va ri a b l e F ä cher,  K l i ck-System  
- zu m  V erb i nd en m ehrerer B o xe n,  ko m pa ti b el  m i t So rti m o  
L -B o xx System en.
  1 St
Elektriker-Box
6 7 0  Tei l e,  Inha l t:  2 0 0 ×  DU O P O W E R  6 × 3 0 ,  10 0 ×  DU O P O -
W E R  6 × 5 0 ,  10 0 ×  DU O P O W E R  8 × 4 0 ,  5 0 ×  DU O P O W E R  
10 × 5 0 ,  2 0 ×  DU O TE C  10 ,  5 0 ×  DU O B L ADE ,  10 0 ×  Steckfi x  
SF  pl us L S 3 /13 ,  5 0 ×  Steckfi x SF  pl us L S 8 /2 8 .
262 5971 FISCHER- L- BOXX- ELEKTRO 166, 30

FIXtainer-Box
Tra nspo rtb o x  m i t Tra gegri ff,  tra nspa renter Deckel ,  v a ri a b l e 
F ä cher,  K l i ck-System  - z um  V erb i nd en m ehrerer B o x en,  
ko m pa ti b el  m i t So rti m o  L -B o x x  System en,  Inha l ts- und  V er-
a rb ei tungsi nfo rm a ti o nen.
  1 St
Leer-Box
Aufb ew a hrungsb o x.
260 9191 533069 9, 95

FIXtainer-Box DUOPOWER
Tra nspo rtb o x  m i t Tra gegri ff,  tra nspa renter Deckel ,  v a ri a b l e 
F ä cher,  K l i ck-System  - zu m  V erb i nd en m ehrerer B o xe n.
  1 St
DUOPOWER kurz/lang
2 10  Tei l e,  Inha l t:  8 0 ×  DU O P O W E R  6 × 3 0 ,  4 0 ×  DU O P O W -
E R  6 ×  5 0 ,  6 0 ×  DU O P O W E R  8 × 4 0 ,  3 0 ×  DU O P O W E R  
8 × 6 5 .
254 4626 FIXTAINER- DUOPOWER- KURZ/ LANG (210) 23, 25

DUOPOWER/DUOTEC + Schraube
2 0 0  Tei l e,  Inha l t:  6 0 ×  DU O P O W E R  6 × 3 0 ,  6 0 ×  Schra ub en 
SZ  4 , 5 × 4 0 ,  3 0 ×  DU O P O W E R  8 × 4 0 ,  3 0 ×  Schra ub en SZ  
5 , 0 × 6 0 ,  10 ×  DU O TE C  10 ,  10 ×  Schra ub en P Z  5 , 0 × 7 0 .
254 4627 FIXTAINER- DUOPOWER/ DUOTEC+SCHR.  (200) 27, 45

DUOPOWER
2 10  Tei l e,  Inha l t:  12 0 ×  DU O P O W E R  6 × 3 0 ,  6 0 ×  DU O P O -
W E R  8 × 4 0 ,  3 0 ×  DU O P O W E R  10 × 5 0 .
261 6630 FIXTAINER- DUOPOWER (210) 23, 05

DUOPOWER Elektriker
3 0 0  Tei l e,  Inha l t:  2 0 0 ×  DU O P O W E R  6 × 3 0 ,  2 0 ×  DU O P O -
W E R  8 × 4 0 ,  6 0 ×  Schra ub e P Z  4 , 5 × 4 0  Z P F  b l a u pa ssi v i ert,  
2 0 ×  Schra ub e P Z  5 , 0 × 5 0  Z P F  b l a u pa ssi vi ert.
261 6631 FIXTAINER- DUOPOWER- ELEKTRIKER (300) 36, 55

Typ DUOPOWER
2 -K o m po nenten Düb el ,  d i e gra ue K o m po nente a us ho ch-
w erti gem  Nyl o n a kti vi ert j e na ch B a usto ff a uto m a ti sch d a s 
o pti m a l e F unkti o nspri nzi p ( Sprei ze n,  K l a ppen)  für b esten 
H a l t,  d i e E x pa nsi o nsfl ügel  d er ro ten K o m po nente unterstüt-
ze n d i e si chere V ersprei zu ng,  m i t Düb el ra nd .
  Bohrloch- c  

(mm) 
Länge  
(mm) 

% St

Ohne Schraube
261 6632 DUOPOWER 5 X 25 5 25 4, 90
261 6633 DUOPOWER 6 X 30 6 30 6, 80
261 6918 DUOPOWER 6 X 50 6 50 11, 60
261 6634 DUOPOWER 8 X 40 8 40 9, 95
261 6919 DUOPOWER 8 X 65 8 65 17, 65
261 6635 DUOPOWER 10 X 50 10 50 18, 85
261 6923 DUOPOWER 10 X 80 10 80 33, 35
254 4620 DUOPOWER 12 X 60 12 60 28, 60
254 4621 DUOPOWER 14 X 70 14 70 52, 95

2616632
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 Dübel 

Typ UX
Nyl o n-U ni v ersa l d üb el ,  Düb el geo m etri e erm ö gl i cht V ersprei -
zu ng i n V o l l b a usto ffen b zw . V erkno tung i n a l l en H o hl rä u-
m en,  für H o l z-  und  Spa npl a ttenschra ub en.
  Bohrloch- c  

(mm) 
Länge  
(mm) 

% St

Ohne Rand
254 9790 UX 6 X 35 6 35 10, 10
254 9791 UX 8 X 50 8 50 13, 65
254 9792 UX 10 X 60 10 60 24, 35

Mit Rand
254 9793 UX 6 X 35 R 6 35 10, 10
254 9794 UX 8 X 50 R 8 50 13, 65
254 9795 UX 10 X 60 R 10 60 24, 35

Typ SX
Nyl o n-Sprei z d üb el ,  m i t 4 -fa ch-Sprei z ung und  Düb el ra nd  
für hö chste H a l tew erte i n V o l l - und  L o chb a usto ffen,  a b ge-
sti m m t a uf H o l z- ,  Spa npl a tten- und  Ab sta nd sschra ub en.
  Bohrloch- c  

(mm) 
Länge  
(mm) 

% St

Ohne Schraube
254 8500 SX 6 X 30 6 30 6, 15
254 8501 SX 8 X 40 8 40 8, 90
254 8502 SX 10 X 50 10 50 16, 95
254 8503 SX 12 X 60 12 60 25, 60
254 9632 SX 14 X 70 14 70 47, 35

Mit Schraube
254 8504 SX 6 X 30 S/ 10 6 30 20, 00
254 8505 SX 8 X 40 S/ 20 8 40 29, 30

Typ S
Nyl o n-Sprei zd üb el ,  für B eto n,  Na turstei n,  V o l l zi egel ,  K a l k-
sa nd -V o l l stei n,  V o l l stei n a us L ei chtb eto n,  für H o l z - und  
Spa npl a ttenschra ub en.
  Bohrloch- c  

(mm) 
Länge  
(mm) 

% St

254 2003 S 5 5 25 4, 35
254 2004 S 6 6 30 6, 10
254 2006 S 8 8 40 8, 85
254 2007 S 10 10 50 16, 85
254 2008 S 12 12 60 25, 45
254 2009 S 14 14 75 47, 10

Typ N
Na gel d üb el  für ei nfa che,  schnel l e M o nta ge vo n K a b el ka -
nä l en,  Sa m m el ha l tern,  K a b el - und  R o hrschel l en,  L o chb ä n-
d ern.
  Bohrloch- c  

(mm) 
Länge  
(mm) 

% St

Nageldübel N-S
M i t Na gel schra ub e,  ga l va ni sch ve rzi nkt,  vo rm o nti ert.
254 2484 N 5 X 30/ 5 S (100) 5 30 16, 83
254 2495 N 5 X 40/ 15 S (100) 5 40 17, 70
254 2492 N 5 X 50/ 25 S (100) 5 50 18, 51
250 1991 N 6 X 40/ 10 S (100) 6 40 20, 35
250 1992 N 6 X 60/ 30 S (100) 6 60 24, 53

Nageldübel N-F
M i t Z yl i nd erko pf,  m i t Na gel schra ub e,  ga l va ni sch ve rzi nkt,  
vo rm o nti ert.
261 5803 N 5 X 30/ 5 F (100) 5 30 16, 83
261 5802 N 5 X 40/ 15 F (100) 5 40 17, 70
261 5801 N 5 X 50/ 25 F (100) 5 50 18, 51
261 6018 N 6 X 35/ 5 F (100) 6 35 18, 26
261 5791 N 6 X 40/ 10 F (100) 6 40 20, 35

Nageldübel N-P
M i t fl a chem  R a nd ,  ga l v a ni sch v erz i nkt,  m i t K reuz schl i tz  Z .
254 2482 N 5 X 30/ 5 P (100) 5 30 18, 05
250 1998 N 6 X 40/ 7 P (100) 6 40 20, 55

Typ SXRL-FUS
L a ngscha ftd üb el  m i t l a ngem  Sprei z tei l ,  b ei  d er V era nkerung 
i n L o ch- und  V o l l b a usto ffen führen d i e 2  Sprei z z o nen z u 
o pti m a l en H a l tew erten,  W erksto ff Düb el :  Nyl o n,  m i t Sechs-
ka nt-Si cherhei tsschra ub e,  a ngefo rm ter Schei b e.
  Bohrloch- c  

(mm) 
Länge  
(mm) 

% St

Schraube galvanisch verzinkt
E TA-Z ul a ssung,  Antri eb :  SW 13 /T4 0 .
261 6013 SXRL 10 X 80 FUS 10 80 108, 89
261 6015 SXRL 10 X 100 FUS 10 100 119, 60

Schraube nicht rostender Stahl z.B. A4
E TA-Z ul a ssung,  Antri eb :  SW 13 /T4 0 .
261 6381 SXRL 10 X 80 FUS- A 4 10 80 334, 64
261 6382 SXRL 10 X 100 FUS- A 4 10 100 399, 48

Typ GB
G a sb eto nd üb el ,  Spez i a l d üb el  für P o renb eto n,  spi ra l fö rm i ge 
Auß enri ppen schnei d en si ch fo rm schl üssi g i n d en B a usto ff.
  Bohrloch- c  

(mm) 
Länge  
(mm) 

% St

254 2425 GB 8 8 50 77, 00
254 2426 GB 10 10 55 91, 85

Typ HM
H o hl ra um -M eta l l d üb el  geei gnet für G i pska rto n,  G i psfa ser-
pl a tten,  Spa npl a tten,  H o l zw o l l el ei chtb a upl a tten,  Sperrho l z 
und  H o hl d ecken,  d i e Schra ub e ka nn w a hl w ei se m i t Schra u-
b end reher,  E l ektro schra ub er o d er M o nta geza nge m o nti ert 
w erd en.
  Bohrloch- c  

(mm) 
Gewindemaß 
metrisch

% St

Dübel HM-S
M i t m etri scher Schra ub e,  Antri eb  P H .
261 6307 HM 4 X 32 S 8 4 65, 20
261 6311 HM 5 X 52 S 10 5 79, 35
261 6313 HM 5 X 65 S 10 5 96, 40
261 6316 HM 6 X 65 S 12 6 102, 65

Typ HM-Z
M o nta geza nge für H o hl ra um -M eta l l d üb el  H M .
  1 St
Profizange
254 2059 HMZ 1 64, 15

Typ Montage-Set HM
M i t M o nta gez a nge für d a s schnel l e,  ko m fo rta b l e Setz en 
d er H o hl ra um -M eta l l d üb el  i n P l a ttenb a usto ffen,  geei gnet 
für G i pska rto n,  G i psfa serpl a tten,  Spa npl a tten,  H o hl w ä nd e,  
H o hl d ecken,  Ta fel n,  P l a tten usw .,  zu r B efesti gung vo n G e-
genstä nd en m i t ei ner m a xi m a l en Di cke vo n 2 4  m m ,  M o n-
ta ge m i ttel s Schra ub end reher o d er M o nta gez a nge,  i nkl . 
2 0 ×  H o hl ra um -M eta l l d üb el  H M  5 × 5 2  +  Schra ub en 10 ×  
H o hl ra um -M eta l l d üb el  H M  5 × 6 5  +  Schra ub en,  M o nta ge-
Z a nge H M  Z  3 .
  1 St
253 0408 MONTAGE- SET 31, 55

Typ DUOTEC 10
Nyl o n-K i ppd üb el ,  ha l o genfrei ,  gl a sfa serv erstä rktes 2 -K o m -
po nenten K i ppel em ent und  B und -H ül se für ho he Z ug- und  
Q uerl a sten,  kurz es K i ppel em ent ( 3 9  m m )  für ei nfa che M o n-
ta ge i n engen,  a uch ged ä m m ten H o hl rä um en,  geei gnet für 
G i pska rto n- und  G i psfa serpl a tten,  H o l z pl a tten w i e z . B . 
O SB -P l a tten,  Spa npl a tten,  M DF -P l a tten,  Sta hl - und  K unst-
sto ffpl a tten,  fl exi b l e Schra ub ena ufna hm e für Spa npl a tten-
schra ub en o d er G ew i nd esta ngen.
  Bohrloch- Ø  (mm) % St
F ür Spa npl a ttenschra ub en 4 , 5 -5  m m  o d er m etri sche 
Schra ub en M 5 .
589 3356 DUOTEC 10 10 98, 40

M i t pa ssend er Schra ub e m i t P a nhea d ,  Schra ub end urch-
m esser:  5  m m ,  Schra ub enl ä nge:  7 0  m m .
254 4628 DUOTEC- 10- S- PH 10 104, 10
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 Dübel ,  Befestigungschemie 

Typ DUOTEC 12
Nyl o n-K i ppd üb el ,  gl a sfa serv erstä rktes 2 -K o m po nenten 
K i ppel em ent und  B und -H ül se für ho he Z ug- und  Q uerl a sten,  
kurze s K i ppel em ent für ei nfa che M o nta ge i n engen,  a uch 
ged ä m m ten H o hl rä um en,  geei gnet für G i pska rto n- und  
G i psfa serpl a tten,  H o l z pl a tten w i e z . B . O SB -P l a tten,  Spa n-
pl a tten,  M DF -P l a tten,  Sta hl - und  K unststo ffpl a tten,  B eto n-
ho hl stei ne,  fl exi b l e Schra ub ena ufna hm e für Spa npl a tten-
schra ub en o d er G ew i nd esta ngen.
  Bohrloch- Ø  (mm) % St
F ür Spa npl a ttenschra ub en 5 -6  m m  o d er m etri sche Schra u-
b en M 6 .
261 7455 DUOTEC 12 12 192, 80

M i t pa ssend er Schra ub e M 6  m i t P a nhea d .
261 7456 DUOTEC 12 S- PH- M 12 204, 00

Typ KD
M eta l l -K i ppd üb el ,  d i e l a nge G ew i nd esta nge erm ö gl i cht d i e 
Anw end ung b ei  unterschi ed l i chen P l a ttenstä rken und  d i -
cken Anb a utei l en,  m i t b rei ten K i ppb a l ken.
  Gewindemaß 

metrisch
Dübellänge  
(mm) 

% St

Mit Deckenhaken
254 2527 KDH 5 5 130 246, 50
254 2528 KDH 6 6 130 290, 55
254 2529 KDH 8 8 130 373, 80

Mit Gewindeschaft
254 2523 KD 5 5 100 184, 10
254 2524 KD 6 6 100 241, 15
254 2520 KD 8 8 100 348, 10

Typ KD
F ed erkl a pp-Düb el ,  K l a ppel em ente m i t i ntegri erter Spa nn-
fed er ö ffnen si ch sel b ststä nd i g,  d i e l a nge G ew i nd esta nge 
erm ö gl i cht d i e Anw end ung b ei  unterschi ed l i chen P l a tten-
stä rken und  d i cken Anb a utei l en.
  Gewindemaß 

metrisch
Dübellänge  
(mm) 

% St

Mit Deckenhaken
254 2525 KDH 3 3 105 128, 90
254 2526 KDH 4 4 95 160, 90

Mit Gewindeschaft
254 2521 KD 3 3 95 102, 70
254 2522 KD 4 4 105 137, 50

Typ DUOBLADE
Sel b stb o hrend er Düb el  für d i e M o nta ge i n G i pska rto n und  
G i psfa serpl a tten,  Z entri erspi tz e z um  punktgena uen Ansetz en 
d es Düb el s,  kei n M i td rehen d urch Scha ftri ppen,  K reuz schl i tz  
W erkz euga ufna hm e ( P Z  2 ) ,  für Schra ub en v o n 4 -5  m m  Durch-
m esser,  Düb el l ä nge:  4 4  m m ,  M a teri a l :  Nyl o n,  M eta l l spi tz e.
  % St
Ohne Schrauben
261 9758 DUOBLADE 34, 70

Mit Senkkopf-Spanplattenschrauben 4,5×40 mm
261 9759 DUOBLADES 52, 75

Typ GK
G i pska rto nd üb el  geei gnet für ei nfa che und  d o ppel t b epl a nk-
te G i pska rto npl a tten,  a b gesti m m t a uf H o l z -,  B l ech- und  
Spa npl a ttenschra ub en v o n 4 -5  m m  Durchm esser,  V o rsteck-
m o nta ge,  M a teri a l :  Nyl o n.
  % St
Ohne Schrauben
254 2419 GK 22, 00

Mit Senkkopfschrauben und Setzgerät
254 2420 GKS 48, 65

2619758

Typ GKM
G i pska rto nd üb el  M eta l l  geei gnet für G i pska rto n- und  G i ps-
fa serpl a tten,  a b gesti m m t a uf H o l z -,  B l ech- und  Spa npl a t-
tenschra ub en vo n 4 -5  m m  Durchm esser,  sel b stb o hrend er 
M eta l l d üb el ,  M o nta ge m i t B i t P Z  2 .
  % St
Ohne Schrauben
250 0527 GKM 34, 45

Mit Linsenkopfschrauben
254 0576 GKM 12 52, 35

Typ RODFORCE FDG
G ew i nd esta ngend üb el  zu r M o nta ge ha nd el süb l i cher,  m et-
ri scher G ew i nd esta ngen und  Schra ub en d urch E i nschl a gen 
m i t d em  H a m m er,  kurz e Düb el l ä nge red uz i ert B ew ehrungs-
treffer i m  B eto n,  G ew i nd esta nge ka nn d urch l ei chtes E i n- 
und  Ausd rehen j usti ert w erd en,  für B eto n,  K a l ksa nd stei n 
und  V o l l zi egel .
  Gewindemaß 

metrisch
% St

Mit Gewindestange, Länge: 60 mm
261 7452 RODFORCE- FGD 10 M 6 TR 60 10 21, 70
261 7454 RODFORCE- FGD 12 M 8 TR 60 12 26, 15

Typ FID
Dä m m sto ffd üb el  a us schl a gfestem  V o l l kunststo ff,  G ew i n-
d espi ra l e schnei d et si ch fo rm schl üssi g i n d i e Dä m m pl a tte,  
E i nschra ub en o hne V o rb o hren m i t T4 0 .
  Schaftlänge  (mm) % St
254 9650 FID 50 50 87, 70
261 3970 FID 90 90 117, 05

Flüssigdübel
Flüssigdübel Fill&Fix
F l üssi gd üb el  und  R epa ra turm a sse,  zu m  M o d el l i eren o d er 
V erfül l en i n v erschi ed enen B a usto ffen,  H o l z schra ub en kö n-
nen d i rekt i n a usgehä rteten F l üssi gd üb el  ged reht w erd en,  
schl ei f- und  üb erstrei chb a r.
  1 St
254 1118 FILL+FIXK (D) 15, 75

Ersatzstatikmischer Fill&Fix
6  Sta ti km i scher i m  P o l yb eutel .
  1 St
261 7580 FILL- FIX- B (6) 6, 95

Befestigungschemie
Injektions-Hochleistungsmörtel FIS V
V i nyl ester H yb ri d -M ö rtel ,  styro l frei ,  schnel l a b b i nd end ,  b ei m  
Auspressen m i ttel s spezi el l er P i sto l e w erd en b ei d e K o m -
po nenten i m  Sta ti km i scher ve rm i scht und  a kti vi ert,  F euer-
w i d ersta nd skl a sse R  12 0 .
  Inhalt  (ml) 1 St
1 K a rtusche F IS V  3 6 0  S,  2  Sta ti km i scher.
254 0172 FISV 360 S 360 55, 00

Statikmischer FIS MR Plus
F ür fi scher Inj ekti o nsm ö rtel ,  so rgt für ei ne Z w a ngsm i schung 
d er H ä rter- und  H a rz -K o m po nente,  Inha l t:  10  Sta ti km i scher.
  % St
261 7765 FIS- MR- PLUS 238, 65
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 Befestigungschemie 

Montagemörtel
Der M o nta gem ö rtel  i st ei n 2 K -Inj ekti o nsm ö rtel  a uf V i nyl es-
ter-H yb ri d -B a si s,  H a rz  und  H ä rter i n 2  getrennten K a m m ern,  
E TA/DIB t-Z ul a ssung,  F euerw i d ersta nd skl a sse R  12 0 .
  Inhalt  (ml) 1 St
Montagemörtel
1 K a rtusche 14 5  m l ,  2  Sta ti km i scher.
261 5695 MONTAGEMÖRTEL 150 C 145 23, 80

Montagemörtel-Set
1 K a rtusche 14 5  m l ,  2  Sta ti km i scher,  6  Si eb hül sen F IS H  
16 × 8 5  K .
261 5694 MONTAGEMÖRTEL 150 CSET 145 26, 40

Elektro-Montagemörtel
1 K a rtusche 3 0 0  m l ,  2  Sta ti km i scher.
261 5691 ELEKTRO- MONTAGEMÖRTEL 300 T 300 27, 95

Montageklebstoff MK
L ö sem i ttel frei er,  ha ftsta rker Di spersi o nskl eb sto ff z ur An-
w end ung i m  Innenb erei ch,  m i nd estens ei nes d er z u v erkl e-
b end en B a utei l e m uss sa ugend  sei n,  üb erstrei ch- und  
üb erputzb a r,  ni cht tro pfend .
  Inhalt  (ml) 1 St
254 2930 MK- 310 310 6, 94

Konstruktionsklebstoff KK
Der P o l yuretha nkl eb sto ff i st feuchti gkei tsb estä nd i g,  für d en 
Auß enb erei ch.
  Inhalt  (ml) 1 St
250 0303 KK- 310 310 18, 02

Multi Kleb- und Dichtstoff KD
1K -M S-P o l ym er® K l eb sto ff m i t d en b esten E i genscha ften 
vo n Si l i ko nen und  K l eb sto ffen,  m ul ti funkti o na l  i m  E i nsa tz,  
v i b ra ti o nsd ä m pfend  und  spa nnungsa usgl ei chend ,  a l te-
rungs-,  w i tterungs- und  U V -b estä nd i g,  a nstri chve rträ gl i ch,  
pa stö s - tro pft ni cht.
Z ur V erkl eb ung v o n:  AB S,  B eto n,  B i m s,  F a serz em ent,  G i ps-
ka rto n,  P o renb eto n,  P utz ,  Z i egel ,  H P L ,  K era m i k,  M eta l l ,  
K o rk,  E m a i l l e,  G l a s,  P V C ,  H o l z,  P o l ystyro l -H a rtscha um .
  Inhalt  (ml) Farbe 1 St
250 0304 KD- 290- WS 290 weiß 20, 67

Auspresspistole FIS
  1 St
G eei gnet für:  F IS V  3 6 0  S,  F IS H B  3 4 5  S,  F IS H B  15 0  C ,  
F IS E M  3 9 0  S,  F IS SB  3 9 0  S,  F IS P M  3 6 0  S,  E l ektro -
M o nta gem ö rtel  3 0 0  T so w i e 1-K -K a rtuschen.
254 4119 FIS- DMS 192, 20

Auspresspistole KPM
  1 St
KP M 2
K a rtuschenpi sto l e,  für M o nta gem ö rtel  15 0  C ,  E l ektro -
M o nta gem ö rtel  3 0 0  T so w i e 1K -K a rtuschen.
254 2707 KPM 2 40, 95

Ganz ohne Werkzeug (GOW)
320 Kilo Kleber
M o nta gekl eb er m i t sta rker Anfa ngsha ftung,  für fa st a l l e 
M a teri a l i en,  H a uptsa che ei ne Sei te d er B efesti gung ha t 
ei ne sa ugend e O b erfl ä che,  Arb ei ten o hne Auspresspi sto l e,  
l ö sem i ttel frei ,  üb erstrei chb a r m i t syntheti schen und  w a s-
serb a si erten F a rb en,  ni cht ko rro si v gegenüb er M eta l l en.
  Inhalt  (ml) 1 St
Kartusche
261 9922 545857 200 11, 45

Tube
261 9933 545861 80 5, 55

Dicht Kleber
M ul ti kl eb er zu m  Ankl eb en und  Ab d i chten,  sta b i l e H a ftung 
a uch b ei  Nä sse,  für d en Innen-/Auß enb erei ch,  schnel l e 
Aushä rtung,  gute U V - und  W etterb estä nd i gkei t,  ni cht ko r-
ro si v  gegenüb er M eta l l en,  schl ei fb a r,  geruchl o s,  frei  v o n 
Si l i ko n und  Iso cya na ten,  a b so rb i ert a kusti sche und  m echa -
ni sche V i b ra ti o nen.
  Inhalt  (ml) 1 St
Kartusche
261 9930 545858 200 12, 70

Tube
261 9934 545862 80 6, 10

Dicht Kleber Transparent
M ul ti kl eb er z um  Ankl eb en und  Ab d i chten,  für d en Innenb e-
rei ch,  ni cht ko rro si v  gegenüb er M eta l l en,  geruchl o s,  frei  
v o n Si l i ko n und  Iso cya na ten,  a b so rb i ert a kusti sche und  
m echa ni sche V i b ra ti o nen.
  Inhalt  (ml) 1 St
Kartusche
261 9931 545859 200 14, 00

Tube
261 9935 545863 80 6, 80

Kraft Kleber
2 -K o m po nentenkl eb er z ur ei nfa chen V erkl eb ung v o n Sta hl ,  
H o l z ,  Al um i ni um ,  Stei n,  B eto n,  M a rm o r,  P o rz el l a n,  G l a s,  
F l i esen,  P o l ystyro l ,  P o l yca rb o na t,  P o l ya m i d ,  AB S und  vi e-
l em  m ehr ( ni cht für P E ,  P P ,  P TF E ) ,  schnel l  a ushä rtend ,  
ha nd fest b erei ts na ch 10  M i nuten,  für d en Innen- und  Au-
ß enb erei ch,  U V - und  W a sserb estä nd i gkei t,  F a rb e:  Tra ns-
pa rent.
  Inhalt  (ml) 1 St
Kartusche
261 9937 545865 25 9, 65

30 Sekunden Kleber
K o rri gi erb a rer Sekund enkl eb er zu r ei nfa chen V erkl eb ung 
v o n M eta l l ,  G l a s,  H o l z ,  L ed er,  K era m i k,  Styro po r,  Sto ff,  und  
v i el en K unststo ffen ( ni cht für P E ,  P P ,  P TF E ) ,  E nd festi gkei t:  
13 0  kg/cm ² .
  Nettogewicht  (g) 1 St
Tube
261 9939 545868 15 6, 80

Reparatur Spachtel
G eb ra uchsferti ge Spa chtel m a sse a uf Acryl d i spersi o nsb a -
si s,  für H o l z,  B eto n,  P utz,  M a uerw erk und  G i pska rto npl a t-
ten,  schw und frei  ( b i s 12  m m  ei nl a gi ge Schi chtd i cke) ,  ge-
ruchsneutra l ;  l ö sem i ttel -,  i so cya na t- und  si l i ko nfrei ,  
a l terungsb estä nd i g,  gute U V -B estä nd i gkei t,  schnel l  schl ei f-
b a r,  a nstri chve rträ gl i ch,  F a rb e:  Na turw ei ß .
  Inhalt  (ml) 1 St
Kartusche
261 9942 545948 70 6, 35

Vakuum Pad
F ür d i e perm a nente und  tem po rä re B efesti gung vo n G e-
genstä nd en a uf O b erfl ä chen w i e z. B . F l i esen,  G l a s,  H o l z,  
K unststo ffe,  M a rm o r und  M eta l l ,  w i ed era b l ö sb a r,  U V -b e-
stä nd i g,  a b w a schb a r und  w a sserb estä nd i g,  F a rb e:  B l a u.
  1 St
R echtecki g,  L ä nge:  9 2  m m ,  B rei te:  5 5  m m .
261 9951 546325 10, 50

Vakuum Pad Klett
F ür d i e perm a nente und  tem po rä re B efesti gung vo n G e-
genstä nd en a uf O b erfl ä chen w i e z. B . F l i esen,  G l a s,  H o l z,  
K unststo ffe,  M a rm o r und  M eta l l ,  2 -tei l i ge Ausführung m i t 
K l ett und  V el o urs,  w i ed era b l ö sb a r,  U V -b estä nd i g,  a b w a sch-
b a r und  w a sserb estä nd i g.
  1 St
R echtecki g.
261 9952 546326 10, 50
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 Befestigungsmaterial

Schwerlast-Befestigungen
Ankerstange FIS A
  Gewindemaß 

metrisch
Länge  (mm) % St

Werkstoff: Stahl (5.8), galvanisch verzinkt
254 9915 FISAM 6 X 75 6 75 118, 48
250 1589 FISAM 6 X 110 6 110 147, 42
250 1590 FISAM 8 X 110 8 110 141, 22
250 1591 FISAM 8 X 130 8 130 192, 20
250 1578 FISAM 10 X 110 10 110 191, 98
250 1579 FISAM 10 X 130 10 130 206, 99

Injektions-Ankerhülse Kunststoff FIS H K
  Länge  (mm) Geeignet für 

Schrauben-
durchmesser 
von/ bis  (mm) 

% St

Werkstoff: Kunststoff
254 0160 FISH 12 X 50 K 50 6- 8 64, 95
254 0161 FISH 12 X 85 K 85 6- 8 77, 25
254 0162 FISH 16 X 85 K 85 6- 10 95, 55

Befestigungsanker
Typ FAZ II
B o l z ena nker geei gnet für B eto n und  Na turstei n m i t d i chtem  
G efüge,  für d i e V o r- und  Durchsteckm o nta ge,  E TA/IC C -
Z ul a ssung,  F euerw i d ersta nd skl a sse R  12 0 .
  Bohrloch- c  

(mm) 
Bolzenlänge  
(mm) 

% St

Werkstoff: Stahl, galvanisch verzinkt, mit kleiner 
Scheibe
250 1771 FAZII 8/ 10 8 75 127, 89
250 1770 FAZII 8/ 30 8 95 153, 95
250 1775 FAZII 10/ 10 10 95 157, 87
250 1777 FAZII 10/ 30 10 115 191, 32
250 1778 FAZ- II- 10/ 50 10 135 215, 80
250 1782 FAZII 12/ 10 12 110 238, 60
250 1784 FAZII 12/ 30 12 130 280, 00
250 1785 FAZII 12/ 50 12 150 336, 03

Werkstoff: Stahl, galvanisch verzinkt, mit großer 
Scheibe
250 1797 FAZII 8/ 10 GS 8 75 140, 52
250 1798 FAZII 8/ 30 GS 8 95 170, 49
250 1799 FAZII 10/ 10 GS 10 95 188, 39
250 1801 FAZII 12/ 10 GS 12 110 274, 72

Werkstoff: Stahl, galvanisch verzinkt, mit kleiner 
Scheibe, Kurz-Version
261 5991 FAZII 10/ 10 K 10 75 142, 15
261 5995 FAZII 12/ 10 K 12 90 214, 61

Werkstoff: Stahl, galvanisch verzinkt, mit großer 
Scheibe, Kurz-Version
261 6351 FAZ- II 10/ 10 K- GS 10 75 169, 46
261 6352 FAZ- II 12/ 10 K- GS 12 90 247, 25

Werkstoff: Rostfreier Stahl A4, mit kleiner Scheibe
250 2429 FAZII 8/ 10 A 4 8 75 576, 86
250 2452 FAZII 10/ 10 A 4 10 95 641, 82
250 2443 FAZII 12/ 10 A 4 12 110 965, 50
250 2438 FAZII 12/ 30 A 4 12 130 1. 078, 50
250 2436 FAZII 12/ 50 A 4 12 150 1. 361, 64

Werkstoff: Rostfreier Stahl A4, mit kleiner Scheibe, 
Kurz-Version
261 5993 FAZII 10/ 10 KA 4 10 75 577, 70

Typ FNA II mit Nagelkopf
Na gel a nker geei gnet für d i e Durchsteckm o nta ge,  B o hrl o ch-
d urchm esser:  6  m m ,  E TA-Z ul a ssung,  F euerw i d ersta nd s-
kl a sse R  12 0 .
  Länge  (mm) Max. Dicke 

des Anbau-
teils  (mm) 

% St

Werkstoff: Stahl, galvanisch verzinkt
M i t Sechska nt unterha l b  d es Na gel ko pfes.
254 0067 FNAII 6 X 30/ 5 40 5 65, 12

Typ FNA II mit Gewinde
Na gel a nker geei gnet für d i e M ehrfa chb efesti gung,  B o hr-
l o chd urchm esser:  6  m m ,  E TA-Z ul a ssung,  F euerw i d er-
sta nd skl a sse R  12 0 .
  Länge  (mm) Gewindemaß 

metrisch
% St

Werkstoff: Stahl, galvanisch verzinkt, mit Flan-
schmutter
254 0058 FNAII 6 X 30 M 6/ 5 50 6 82, 85

Typ FNA II mit Haken
Na gel a nker geei gnet für d i e M ehrfa chb efesti gung,  B o hr-
l o chd urchm esser:  6  m m ,  H a kend urchm esser:  10  m m ,  E TA-
Z ul a ssung,  F euerw i d ersta nd skl a sse R  12 0 .
  Länge  (mm) % St
Werkstoff: Stahl, galvanisch verzinkt
254 0053 FNAII 6 X 25 H 54 92, 92

Typ FNA II mit Öse
Na gel a nker geei gnet für d i e M ehrfa chb efesti gung,  B o hr-
l o chd urchm esser:  6  m m ,  Ö send urchm esser:  10  m m ,  E TA-
Z ul a ssung,  F euerw i d ersta nd skl a sse R  12 0 .
  Länge  (mm) % St
Werkstoff: Stahl, galvanisch verzinkt
254 0055 FNAII 6 X 25 OE 54 92, 92

Typ FPX-I
P o renb eto n-Innengew i nd ea nker für Anw end ungen i n tro -
ckenen Innenrä um en,  B o hrl o chd urchm esser:  10  m m ,  E TA-
Z ul a ssung,  F euerw i d ersta nd skl a sse R  12 0 .
  Gewindemaß metrisch % St
Werkstoff: Stahl, galvanisch verzinkt
261 5730 FPXM 6 I 6 357, 95
261 5729 FPXM 8 I 8 364, 64
261 5728 FPXM 10 I 10 371, 39
261 5727 FPXM 12 I 12 378, 13

Typ EA II
E i nschl a ga nker m i t Innengew i nd e für d i e V o rsteckm o nta ge,  
geei gnet für a l l e Schra ub en o d er G ew i nd eb o l ze n m i t m et-
ri schem  G ew i nd e.
  Bohrloch- c  

(mm) 
Länge  (mm) % St

Werkstoff: Stahl, galvanisch verzinkt
264 8964 EAIIM 6 8 30 42, 54
264 8965 EAIIM 8 10 30 56, 47
264 8967 EAIIM 10 12 40 87, 69

Setzwerkzeug EAW H Plus
P a ssend  zu  E i nschl a ga nker E A II,  m i t H a nd schl a gschutz 
( m i t P rä gestem pel ) .
  1 St
150 0262 EAWH 6 PLUS 27, 75
150 0265 EAWH 8 X 30 PLUS 27, 85
150 0268 EAWH 10 PLUS 28, 20

2540064
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 Befestigungsmaterial ,  Betonschrauben ,  Einschlagnägel , Bänder

Typ FZEA II
Innengew i nd ea nker m i t Z Y K O N-H i nterschni tttechni k m i t 
geri nger E i nb i nd eti efe für E i nze l b efesti gungen i n geri sse-
nem  B eto n,  d a s hi nterschni ttene B o hrl o ch w i rd  m i t d em  
Spezi a l b o hrer F Z U B  erstel l t,  E TA-Z ul a ssung,  F euerw i d er-
sta nd skl a sse R  12 0 .
  Gewindemaß metrisch % St
Werkstoff: Stahl, galvanisch verzinkt
254 0433 FZEAII 10 X 40 M 8 8 106, 08
264 6872 FZEAII 12 X 40 M 10 10 119, 52

Einschlaggerät FZED plus
  1 St
P a ssend  zu  Düb el typ:  F Z E A II 10 × 4 0 .
150 0955 FZED 10 PLUS 25, 30

P a ssend  zu  Düb el typ:  F Z E A II 12 × 4 0 .
150 0956 FZED 12 PLUS 25, 65

Bohrer FZUB
Aufna hm esystem :  SDS-pl us.
  1 St
P a ssend  zu  Düb el typ:  F Z E A II 10 × 4 0 .
264 8113 FZUB 10 X 40 57, 10

P a ssend  zu  Düb el typ:  F Z E A II 12 × 4 0 .
264 8114 FZUB 12 X 40 58, 75

Betonschrauben
Typ ULTRACUT FBS II…-US-TX
B eto nschra ub e m i t Sechska ntko pf und  a ngefo rm ter U nter-
l egschei b e,  Antri eb :  TX 4 0 /SW 13 ,  z ugel a ssen für B eto n 
C 2 0 /2 5  b i s C 5 0 /6 0  geri ssen und  ungeri ssen,  a uch geei gnet 
für B eto n C 12 /15 ,  M a uerw erk m i t d i chtem  G efüge und  V o l l -
b a usto ffe,  geei gnet für d i e Durchsteckm o nta ge,  E TA-,  Do P - 
und  DIB t-Z ul a ssung,  W erksto ff:  Sta hl ,  ga l va ni sch ve rzi nkt.
  Bohrloch- 

Ø  (mm) 
Länge  
(mm) 

% St

261 6845 ULTRACUT- FBS- II- 8 X 55- 5/ - US- TX   110, 54
261 6846 ULTRACUT- FBS- II- 8 X 70- 20/ 5- US- TX   115, 38
261 6847 ULTRACUT- FBS- II- 8 X 80- 30/ 15- US- TX   121, 53

Typ ULTRACUT FBS II…-P
B eto nschra ub e m i t P a nhea d  L i nsenko pf,  Antri eb :  T3 0 ,  zu -
gel a ssen für B eto n C 2 0 /2 5  b i s C 5 0 /6 0 ,  geri ssen und  unge-
ri ssen,  B efesti gung i n Spa nnb eto n-H o hl pl a tten C 3 0 /3 7  b i s 
C 5 0 /6 0  für d i e V erw end ung a l s M ehrfa chb efesti gung vo n 
ni chttra gend en System en,  a uch geei gnet für B eto n C 12 /15 ,  
M a uerw erk m i t d i chtem  G efüge und  V o l l b a usto ffe,  geei gnet 
für d i e Durchsteckm o nta ge,  E TA- und  Do P -Z ul a ssung,  
W erksto ff:  Sta hl ,  ga l va ni sch ve rzi nkt.
  Bohrloch- Ø  

(mm) 
Länge  
(mm) 

% St

K o pfd urchm esser kl ei n,  m a x . Di cke d es Anb a utei l s:  5  m m .
261 7785 ULTRACUT- FBS- II- 6 X 40/ 5- P 6 40 57, 34
261 9724 ULTRACUT- FBS- II- 6 X 60/ 5- P 6 60 61, 20

K o pfd urchm esser gro ß ,  m a x . Di cke d es Anb a utei l s:  5  m m .
261 7786 ULTRACUT- FBS- II- 6 X 40/ 5- LP 6 40 57, 34

K o pfd urchm esser kl ei n,  m a x . Di cke d es Anb a utei l s:  2 5  m m .
261 9725 ULTRACUT- FBS- II- 6 X 80/ 25- P 6 80 70, 12

Typ ULTRACUT FBS II…-M…
B eto n-Sto ckschra ub e,  z ugel a ssen für B eto n C 2 0 /2 5  b i s 
C 5 0 /6 0 ,  geri ssen und  ungeri ssen,  B efesti gung i n Spa nn-
b eto n-H o hl pl a tten C 3 0 /3 7  b i s C 5 0 /6 0  für d i e V erw end ung 
a l s M ehrfa chb efesti gung v o n ni chttra gend en System en,  
a uch geei gnet für B eto n C 12 /15 ,  M a uerw erk m i t d i chtem  
G efüge und  V o l l b a usto ffe,  geei gnet für d i e Durchsteckm o n-
ta ge,  E TA- und  Do P -Z ul a ssung,  W erksto ff:  Sta hl ,  ga l v a -
ni sch ve rzi nkt.
  Bohrloch- Ø  

(mm) 
Länge  
(mm) 

% St

Antri eb :  SW 10 ,  Auß engew i nd e:  M 8 ,  G ew i nd el ä nge:  19  m m .
261 9740 ULTRACUT- FBS- II- 6 X 35- M 8/ 19 6 35 70, 12
261 9741 ULTRACUT- FBS- II- 6 X 55- M 8/ 19 6 55 76, 43

Typ ULTRACUT FBS II…-M8/M10I
B eto nschra ub e m i t Anschl ussm uffe,  Antri eb :  SW 13 ,  Stufe-
ni nnengew i nd e M 8 /M 10 ,  zu gel a ssen für B eto n C 2 0 /2 5  b i s 
C 5 0 /6 0 ,  geri ssen und  ungeri ssen,  B efesti gung i n Spa nn-
b eto n-H o hl pl a tten C 3 0 /3 7  b i s C 5 0 /6 0  für d i e V erw end ung 
a l s M ehrfa chb efesti gung v o n ni chttra gend en System en,  
a uch geei gnet für B eto n C 12 /15 ,  M a uerw erk m i t d i chtem  
G efüge und  V o l l b a usto ffe,  geei gnet für d i e Durchsteckm o n-
ta ge,  E TA- und  Do P -Z ul a ssung,  W erksto ff:  Sta hl ,  ga l v a -
ni sch ve rzi nkt.
  Bohrloch- Ø  

(mm) 
Länge  
(mm) 

% St

261 9744 ULTRACUT- FBS- II- 6 X 35- M 8/ M 10- I 6 35 114, 62
261 9745 ULTRACUT- FBS- II- 6 X 55- M 8/ M 10- I 6 55 133, 77

Einschlagnägel
Typ ED
E i nschl a gna gel  z ur B efesti gung v o n L eerro hrb efesti gungen,  
l ei chte B efesti gungen i n B eto n,  L o chb a nd  L B V  o d er L B K  
i n B eto n o hne V o rb o hren,  w i rd  m i t Setze i sen SZ E  d i rekt i n 
d en B o d en ei ngeschl a gen.
  Länge  (mm) % St
261 8853 ED 15 15 13, 55
254 2012 ED 18 18 13, 65
250 0338 ED 22 22 16, 86

Setzeisen SZE
Z um  E i nschl a gen v o n E i nschl a gna gel  E D,  m i t H a nd schl a g-
schutz und  H a l teri ng.
  1 St
254 4658 SZE 51, 25

Bänder
Lochband LBV
W erksto ff:  Sta hl  DX 5 1D+ Z  ( W erksto ff-Nr. 1.0 2 2 6 )  na ch DIN 
E N 10 3 2 7 ,  O b erfl ä che:  G a l va ni sch ve rzi nkt,  L ä nge:  10  m .
  Breite   

(mm) 
Materialstärke  
(mm) 

1 St

254 9469 LBV 12 12 0, 75 10, 70
261 8452 LBV 17 17 0, 75 11, 80
261 8453 LBV 26 25 0, 88 21, 10

Lochband LBK
W erksto ff:  Sta hl  DX 5 1D+ Z  ( W erksto ff-Nr. 1.0 2 2 6 )  na ch DIN 
E N 10 3 2 7 ,  O b erfl ä che:  G a l v a ni sch v erz i nkt,  Schutz m a ntel :  
P E ,  F a rb e:  Schw a rz,  L ä nge:  10  m .
  Breite  (mm) Materialstärke  

(mm) 
1 St

254 9468 LBK 14 14 2, 6 19, 15
261 8450 LBK 19 19 2, 4 22, 25
261 8451 LBK 27 27 2, 4 29, 45
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 Befestigungsmaterial 

Leitungs- und  
Rohrbefestigungen
Mauernutclip FWSC 30-55
Z um  w erkze ugl o sen F i xi eren vo n K a b el  i n M a uerschl i tze n 
vo n 3 0 -5 5  m m  B rei te,  W erksto ff:  K unststo ff ha l o genfrei .
  % St
261 9884 UTCLIP- FWSC 21, 35

Steckfix plus Leitungsschlaufe LS
Z ur B efesti gung v o n E i nz el l ei tungen,  fl ex i b l en R o hren o d er 
L ei tungsb ünd el n,  W erksto ff:  Nyl o n,  ha l o genfrei  und  fl a m m -
w i d ri g,  B o hrl o ch Durchm esser:  6  m m .
  Durchmesser von/ bis  (mm) % St
261 8040 SFPLUSLS 3/ 13 3- 13 28, 15
261 8041 SFPLUSLS 8/ 28 8- 28 39, 05
261 8042 SFPLUSLS 20/ 40 20- 40 49, 30

Steckfix plus Einzelschelle ES
Z ur B efesti gung v o n L ei tungen und  K unststo ff-Iso l i erro hren,  
W erksto ff:  Nyl o n,  ha l o genfrei  und  fl a m m w i d ri g,  B o hrl o ch 
Durchm esser:  6  m m .
  Durchmesser von/ bis  (mm) % St
254 9550 SFPLUSES 10 3- 12 38, 25
254 9551 SFPLUSES 18 10- 25 44, 35
261 8528 SFPLUSES 28 15- 31 52, 10

Steckfix plus Doppelschelle ZS
Z ur B efesti gung v o n L ei tungen und  K unststo ff-Iso l i erro hren,  
W erksto ff:  Nyl o n,  ha l o genfrei  und  fl a m m w i d ri g,  B o hrl o ch 
Durchm esser:  6  m m .
  Durchmesser von/ bis  (mm) % St
Werkstoff: Kunststoff
261 8531 SFPLUSZS 10 3- 12 30, 20
254 9568 SFPLUSZS 18 10- 25 55, 35
254 9569 SFPLUSZS 28 15- 31 71, 25

Kabelbügel KB
Ab gesti m m t a uf d i e M o nta ge m i t Na gel d üb el  N 6 ,  W erksto ff:  
Nyl o n,  ha l o genfrei .
  Für Anzahl Leitungen NYM 3 x 1, 5 % St
261 8440 KB- 8 8 65, 95

261 8455 KB- 16 16 126, 90

Sammelhalter SHA
F ür M o nta ge m i t Düb el  und  Schra ub e o d er M o nta geso ckel  
M S,  W erksto ff:  Nyl o n,  ha l o genfrei .
  Für Anzahl Leitungen NYM 3 x 1, 5 % St
261 8535 SHA- 15 15 179, 15

261 8536 SHA- 30 30 303, 85

Sammelhalter SHA M
M eta l l  Sa m m el ha l ter z ur W a nd - und  Deckenm o nta ge o b er-
ha l b  v o n B ra nd schutz d ecken,  w erkz eugl o s b ed i enb a rer 
V erschl uss,  ha l o genfrei ,  o hne B ra nd l a st,  z ugel a ssen a l s 
ka b el spezi fi sche V a ri a nte für d en el ektri schen F unkti o ns-
erha l t na ch DIN 4 10 2  Tei l  12 .
  Für Anzahl Leitungen NYM 3 x 1, 5 % St
261 9753 SHAM 15 15 151, 90

261 9754 SHAM 30 30 199, 35

261 9755 SHAM 70 70 1. 440, 00

Steckfix plus Rohrclip RC
Z ur B efesti gung v o n K unststo ff-Iso l i erro hren na ch DIN 
4 9 0 16 ,  4 9 0 17  und  IE C  4 2 3 ,  W erksto ff:  Nyl o n,  ha l o genfrei ,  
B o hrl o ch Durchm esser:  6  m m .
  Geeignet für 

Rohrdurchmesser 
von/ bis  (mm) 

Nenngröße 
metrisch

% St

Farbe: Grau
254 9558 SFPLUSRCIEC 12 12- 13 12 39, 30
254 9567 SFPLUSRCIEC 16 15- 16 16 41, 05
254 9563 SFPLUSRCIEC 20 20- 21 20 45, 25
254 9559 SFPLUSRCIEC 25 24- 25 25 55, 95
254 9560 SFPLUSRCIEC 32 31- 32 32 99, 40

Rohrclip RC
Z ur B efesti gung v o n K unststo ff-Iso l i erro hren na ch DIN 
4 9 0 16 ,  4 9 0 17  und  IE C  4 2 3 ,  ei nschi eb b a r i n P ro fi l schi ene 
m i t 11 m m  Schl i tzw ei te,  W erksto ff:  Nyl o n,  ha l o genfrei .
  Geeignet für 

Rohrdurchmesser 
von/ bis  (mm) 

Nenngröße 
metrisch

% St

Farbe: Grau
254 9485 RC- IEC- 12 12- 13 12 27, 10
261 8131 RC- IEC- 16 15- 16 16 29, 40
261 8127 RC- IEC- 20 20- 21 20 32, 90
254 9486 RC- IEC- 25 24- 25 25 34, 95

Clipschelle FC
Z ur B efesti gung v o n E l ektro l ei tungen,  fl ex i b l en und  sta rren 
K unststo ff-Iso l i erro hren,  ei nschi eb b a r i n P ro fi l schi ene m i t 
11 m m  Schl i tzw ei te,  W erksto ff:  Nyl o n,  ha l o genfrei .
  Durchmesser von/ bis  (mm) % St
Farbe: Grau
261 8036 FC 6- 9 GR 6- 9 22, 40
261 8037 FC 9- 12 GR 9- 12 28, 30
261 8030 FC 12- 16 GR 12- 16 33, 55
261 8035 FC 16- 20 GR 16- 20 43, 00

Nagelscheibe NSB
G eei gnet für:  H o l z ,  H a rtfa serpl a tten,  Spa npl a tten,  Sperr-
ho l z ,  P o renb eto n,  V o l l gi pspl a tten,  z ur B efesti gung v o n 
E l ektro l ei tungen i n M a uerschl i tze n,  W erksto ff:  P o l ypro py-
l en,  Ab m essungen:  L ä nge:  3 4  m m ,  B rei te:  2 7  m m .
  Nageldurch-

messer  (mm) 
Nagellänge  
(mm) 

% St

Farbe: Natur
254 9671 NSB 2/ 40 2 40 21, 05
254 9672 NSB 2/ 50 2 50 23, 15
254 9673 NSB 2/ 60 2 60 25, 25
254 9674 NSB 3/ 40 3 40 28, 10
254 9675 NSB 3/ 50 3 50 30, 35
254 9676 NSB 3/ 60 3 60 33, 55

Befestigungsschellen BSM
Z ur B efesti gung v o n E l ektro l ei tungen,  fl ex i b l en und  sta rren 
K unststo ff-Iso l i erro hren,  Sta hl -P a nz erro hren,  W erksto ff:  
Sta hl  ve rzi nkt.
  Durchmesser von/ bis  (mm) % St
Anzahl der Kabel/Rohre: 1, Ausführung: Einlappig
261 5137 BSM 10 10 10, 25
261 8000 BSM 16 16 12, 10
261 8011 BSM 20 20 20, 55
250 1513 BSM 25 25 28, 00
250 1514 BSM 32 32 48, 60

Anzahl der Kabel/Rohre: 1, Ausführung: Zweilappig
261 5141 BSMD 10 10 13, 40
261 8016 BSMD 16 16 19, 70
261 8018 BSMD 20 20 24, 40
250 1518 BSMD 25 25 27, 30
250 1519 BSMD 32 32 48, 30
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 Befestigungsmaterial ,  Abstandsmontagesysteme ,  Installationssysteme 

Nagelschelle NS
G eei gnet für H o l z,  H a rtfa serpl a tten,  Spa nnpl a tten,  Sperr-
ho l z ,  P o renb eto n,  V o l l gi pspl a tten und  w ei tere v erputz te 
U ntergründ e,  zu r B efesti gung vo n E l ektro l ei tungen,  ha l o -
genfrei .
  Durchmesser 

von/ bis  (mm) 
Nagellänge  
(mm) 

% St

Farbe: Lichtgrau
261 8123 NS- 7 7 27 9, 40
261 8124 NS- 8 8 27 10, 45
261 8125 NS- 9 9 27 10, 65
261 8121 NS- 10 10 30 14, 45

Abstandsmontagesysteme
Typ Thermax 8
Z ur therm i sch getrennten B efesti gung i m  W ä rm ed ä m m v er-
b und system  ( W DV S)  und  ni cht tra gend en Schi chten,  j us-
ti erb a r,  M o nta ge o hne Setz w erkz eug,  sel b stfrä send er 
K unststo ffko nus,  Si cherhei t d urch V era nkerung i m  U nter-
grund ,  Sto ckschra ub e i st na ch V o rb o hren d i rekt i n H o l z  
ei nschra ub b a r,  B o hrl o chd urchm esser:  8  m m ,  Schl üssel -
w ei te:  10  m m ,  zu r B efesti gung vo n L euchten,  B ew egungs-
m el d ern,  G egensprecha nl a gen.
  Länge  (mm) % St
Anschlussgewinde: M6
M i t Düb el  SX  5 .
254 0293 THERMAX 8/ 60- M 6 120 473, 79
254 0286 THERMAX 8/ 80- M 6 140 482, 21
254 0287 THERMAX 8/ 100- M 6 160 490, 67
254 0288 THERMAX 8/ 120- M 6 180 499, 14
254 0294 THERMAX 8/ 140- M 6 200 507, 45
254 0295 THERMAX 8/ 160- M 6 220 524, 33
254 0296 THERMAX 8/ 180- M 6 240 549, 88

Typ Thermax 8, Beutel
Z ur therm i sch getrennten B efesti gung i m  W ä rm ed ä m m v er-
b und system  ( W DV S)  und  ni cht tra gend en Schi chten,  j us-
ti erb a r,  M o nta ge o hne Setz w erkz eug,  sel b stfrä send er 
K unststo ffko nus,  Si cherhei t d urch V era nkerung i m  U nter-
grund ,  Sto ckschra ub e i st na ch V o rb o hren d i rekt i n H o l z  
ei nschra ub b a r,  B o hrl o chd urchm esser:  8  m m ,  Schl üssel -
w ei te:  10  m m ,  zu r B efesti gung vo n L euchten,  B ew egungs-
m el d ern,  G egensprecha nl a gen.
Beutelinhalt: 2  U X  10 × 6 0 ,  2  Therm a x,  2  SX  5 × 2 5 ,  2  Ab -
d eckka ppen.
  Länge  (mm) 1 St
Anschlussgewinde: M6
254 0289 THERMAX 8/ 80- M 6 B 140 10, 35
254 0290 THERMAX 8/ 100- M 6 B 160 10, 60
254 0291 THERMAX 8/ 120- M 6 B 180 10, 80
254 0292 THERMAX 8/ 140- M 6 B 200 11, 10
261 5856 THERMAX 8/ 180 M 6 B 240 12, 85

Typ Thermax 12, Beutel
Z ur therm i sch getrennten B efesti gung i m  W ä rm ed ä m m v er-
b und system  ( W DV S) ,  j usti erb a r,  M o nta ge o hne Setzw erk-
z eug,  sel b stfrä send er K unststo ffko nus,  Aufna hm e v o n 
ho hen L a sten d urch sprei z d ruckfrei e V era nkerung,  für 
B eto n,  H o chl o chzi egel ,  K a l ksa nd stei n,  V o l l z i egel  und  P o -
renb eto n,  B o hrl o chd urchm esser:  14  m m ,  G ew i nd esta nge 
i m  V era nkerungsgrund :  M 12 ,  z ur B efesti gung v o n K l i m a ge-
rä ten und  SAT-Antennen.
Beutelinhalt: 2  Therm a x  M 12 ,  2  Si eb hül sen 2 0 × 13 0 ,  1 B i t,  
1 F rä skl i nge,  1 M o nta gea nl ei tung.
  Länge  (mm) 1 St
Anschlussgewinde: M12
254 0465 THERMAX 12/ 110 M 12 B 240 56, 76

Typ Thermax 16, Beutel
Z ur therm i sch getrennten B efesti gung i m  W ä rm ed ä m m v er-
b und system  ( W DV S) ,  j usti erb a r,  M o nta ge o hne Setzw erk-
z eug,  sel b stfrä send er K unststo ffko nus,  Aufna hm e v o n 
ho hen L a sten d urch sprei z d ruckfrei e V era nkerung,  für 
B eto n,  H o chl o chzi egel ,  K a l ksa nd stei n,  V o l l zi egel  und  P o -
renb eto n,  B o hrl o chd urchm esser:  18  m m ,  G ew i nd esta nge 
i m  V era nkerungsgrund :  M 16 ,  z ur B efesti gung v o n K l i m a ge-
rä ten und  SAT-Antennen.
Beutelinhalt: 2  Therm a x  M 16 ,  2  Si eb hül sen 2 0 × 2 0 0 ,  1 B i t,  
1 F rä skl i nge,  1 V erl ä ngerungsschl a uch für Auspressspri tz e,  
1 M o nta gea nl ei tung.
  Länge  (mm) 1 St
Anschlussgewinde: M12
254 0466 THERMAX 16/ 170 M 12 B 370 62, 83

Installationssysteme
Montageschiene FLS
B a si sel em ent d es fl ex i b l en Schi enensystem s,  si cherer H a l t 
d urch a usgeprä gte V erz a hnung und  E nd si cken,  Ska l i erung 
a uf M o nta geschi enen v erei nfa cht Ab l ä ngen und  P l a tz i eren 
d er Anb a utei l e,  L a ngl ö cher erm ö gl i chen d i e o pti m i erte B e-
festi gung a m  U ntergrund .
  Materialstärke  

(mm) 
Länge  
(mm) 

1 St

Widerstandsmoment ly: 0,25 cm4
261 7210 FLS 17/ 1. 0- 2 M 1 2000 11, 80
261 7211 FLS 17/ 1. 0- 3 M 1 3000 17, 80

Widerstandsmoment ly: 1,02 cm4
261 7212 FLS 30/ 1. 0- 2 M 1 2000 18, 15
261 7213 FLS 30/ 1. 0- 3 M 1 3000 27, 20

Widerstandsmoment ly: 2,03 cm4
261 7214 FLS 37/ 1. 2- 2 M 1, 2 2000 22, 15
261 7215 FLS 37/ 1. 2- 3 M 1, 2 3000 33, 10

Gewindestange G
Z ur B efesti gung vo n R o hren und  K a nä l en.
  Gewindemaß 

metrisch
Länge  (mm) % St

Stahl, galvanisch verzinkt
250 0502 G 6 6 1000 129, 04
254 2639 G 8 8 1000 186, 43
254 2001 G 8/ 2 8 2000 378, 03
254 2638 G 10 10 1000 303, 17
254 2000 G 10/ 2 10 2000 579, 03
261 3414 G 10/ 3 10 3000 1. 089, 80
250 0503 G 12 12 1000 405, 55
261 3409 G 12/ 2 12 2000 1. 056, 56
261 8197 G 12/ 3 12 3000 1. 306, 85
250 0504 G 16 16 1000 743, 32
261 3412 G 20 20 1000 1. 793, 35
261 3413 G 24 24 1000 2. 278, 27

Edelstahl A2
261 8199 G 8 A 2 8 1000 1. 061, 65
261 8195 G 10 A 2 10 1000 1. 335, 10

Edelstahl A4
261 8200 G 8 A 4 8 1000 1. 993, 65
261 8196 G 10 A 4 10 1000 2. 650, 35

EMK2020.indb   39 29.05.2020   11:35:20



C 40

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Chemische Produkte ,  Schrauben 

Chemische Produkte
1K Schnellmontageschaum PU1
Z um  F ül l en,  K l eb en,  Iso l i eren,  Di chten und  M o nti eren.
  Inhalt  (ml) 1 St
Lieferform: Dose
254 2318 PU 1/ 500 B 2 500 15, 64

1K Pistolenschaum PUP 750 B2
B eso nd ers geei gnet z um  F ül l en v o n H o hl rä um en i m  Innen-
a usb a u und  v o n M a uerd urchb rüchen,  V era rb ei tung m i t 
P i sto l e,  F a rb e:  G el b .
  Inhalt  (ml) 1 St
Lieferform: Dose
254 2708 PUP 750 B 2 750 19, 66

1K Pistolenschaum PUP S 750 B2
Dä m m en und  F ül l en v o n F erti gel em enten,  W a nd a nschl üs-
sen,  M a uerd urchb rüchen und  H o hl rä um en,  F enstera n-
schl ussfugen,  Dä m m en v o n R o hren,  Dä m m en und  Iso l i eren 
i m  Da cha usb a u,  V era rb ei tung m i t P i sto l e.
  Inhalt  (ml) 1 St
Lieferform: Dose
254 0182 PUPS 750 B 2 750 18, 13

PU-Reiniger PUR
Z ur si cheren E ntfernung vo n fri schem  P U -Scha um ,  ka nn 
em pfi nd l i che O b erfl ä chen a nl ö sen ( L a ck,  F a rb e,  Text i l i en,  
K unststo ff) ,  NB S-Ad a pter,  sepa ra ter Sprühko pf erm ö gl i cht 
d a s R ei ni gen a uß en l i egend er F l ä chen.
  Inhalt  (ml) 1 St
Lieferform: Dose
254 2705 PUR 500 500 15, 85

Schaumpistole PUP M3
W erksto ff:  M eta l l ,  i nkl . 2  V erl ä ngerungsro hren.
  1 St
254 9789 PUPM 3 49, 00

Schaumpistole PUP M4
W erksto ff:  M eta l l ,  P TF E -B eschi chtung,  19  cm  l a nges P i s-
to l enro hr ka nn i nd i vi uel l  ve rl ä ngert w erd en.
  1 St
261 5432 PUPM 4 BLACK 70, 45

Acryldichtstoff DA
H o chw erti ger,  pl a sto el a sti scher,  ei nko m po nenti ger Di cht-
sto ff a uf B a si s v o n Acryl a td i spersi o n,  gute V era rb ei tb a rkei t,  
w i tterungs- und  U V -b estä nd i g,  Inha l t:  3 10  m l .
  Ausführung 1 St
Lieferform: Kartusche
254 2995 DAW weiß 5, 35

Sanitärsilikon Premium DSSA
E i nko m po nenti ger,  sa uer v ernetz end er Si l i ko nd i chtsto ff für 
d en uni ve rsel l en E i nsa tz und  Anw end ungen i m  Sa ni tä rb e-
rei ch,  Inha l t:  3 10  m l .
  Ausführung 1 St
Lieferform: Kartusche
254 2900 DSSATP transparent 9, 70
254 2901 DSSAW weiß 9, 70

Bausilikon Premium DBSA
G erucha rm es B a usi l i ko n m i t ho hem  H a ftspektrum ,  für An-
schl uss- und  Dehnfugen i n d er B a ui nd ustri e ( z. B . F enster,  
Türen,  F a ssa d en,  L i chtkuppel n) ,  F ensterv ergl a sung,  B e-
w egungs- und  Anschl ussfugen i m  K üchen-,  Sa ni tä r- und  
Insta l l a ti o nsb erei ch,  Ab d i chten i m  M a schi nen-,  B ehä l ter- 
und  Appa ra teb a u,  Inha l t:  3 10  m l .
  Ausführung 1 St
Lieferform: Kartusche
254 2920 DBSA/ TP transparent 9, 86
254 2921 DBSA/ W weiß 9, 86

Auspresspistole KP M 3
F ür ei n z ügi ges und  krä ftescho nend es Auspressen a uch 
vo n ho chvi sko sen M a ssen,  ro b uste Ausführung m i t gehä r-
teten,  d o ppel ten Schub kl ö tze n und  gehä rteter Schub sta n-
ge,  el ektro geschw ei ß te K a rtuschenscha l e i st frei  d rehb a r,  
m i t L ei terha ken.
  1 St
840 9693 KPM 3 21, 80

Holzschrauben
Typ 0510
H a l b rund -H o l zsch ra ub en,  K o pffo rm :  H a l b rund  m i t Schl i tz,  
na ch DIN 9 6 ,  W erksto ff:  Sta hl ,  ga l va ni sch ve rzi nkt.
  Länge  (mm) VPE  (St) % St
Schaftdurchmesser: 4 mm
252 8418 051000164- 4 X 30 30 200 9, 06
252 8419 051000164- 4 X 35 35 200 11, 34
252 8420 051000164- 4 X 40 40 200 11, 53

Typ 1135
Spa npl a ttenschra ub e,  K o pffo rm :  P a n-H ea d  m i t K reuz schl i tz  
F o rm  Z ,  W erksto ff:  Sta hl ,  ga l v a ni sch v erz i nkt und  gel b  chro -
m a ti ert,  d i e Spa npl a ttenschra ub en ei gnen si ch für ei nen 
uni ve rsel l en E i nsa tz i n H a rtho l z,  Spa npl a tten,  K unststo ffe 
und  a nd ere M a teri a l i en.
  Länge  (mm) VPE  (St) % St
Gewindedurchmesser: 3,5 mm
252 8163 113502150- 3, 5 X 20 20 200 3, 92
252 8164 113502150- 3, 5 X 25 25 200 4, 10
252 8165 113502150- 3, 5 X 30 30 200 4, 53
252 8166 113502150- 3, 5 X 35 35 200 6, 19
252 8167 113502150- 3, 5 X 40 40 200 7, 94

Gewindedurchmesser: 4 mm
252 8168 113502150- 4 X 20 20 200 4, 62
252 8169 113502150- 4 X 25 25 200 4, 90
252 8170 113502150- 4 X 30 30 200 5, 41
252 8171 113502150- 4 X 35 35 200 6, 45
252 8172 113502150- 4 X 40 40 200 7, 59
252 8173 113502150- 4 X 45 45 200 9, 41
252 8174 113502150- 4 X 50 50 200 11, 06

Gewindedurchmesser: 4,5 mm
252 8177 113502150- 4, 5 X 30 30 200 7, 75
252 8178 113502150- 4, 5 X 35 35 200 8, 45
252 8179 113502150- 4, 5 X 40 40 200 9, 16
252 8121 113502150- 4, 5 X 45 45 200 11, 86
252 8122 113502150- 4, 5 X 50 50 200 14, 64

Gewindedurchmesser: 5 mm
252 8123 113502150- 5 X 30 30 200 9, 49
252 8124 113502150- 5 X 35 35 200 10, 72
252 8125 113502150- 5 X 40 40 200 11, 86
252 8126 113502150- 5 X 50 50 200 14, 46
252 8127 113502150- 5 X 60 60 200 16, 86
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P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Schrauben 

Typ 1130
Spa npl a ttenschra ub e,  K o pffo rm :  Senkko pf m i t K reuz schl i tz  
F o rm  Z ,  V o l l gew i nd e,  W erksto ff:  Sta hl ,  ga l va ni sch ve rzi nkt 
und  gel b  chro m a ti ert,  d i e Spa npl a ttenschra ub en ei gnen 
si ch für ei nen uni v ersel l en E i nsa tz  i n H a rtho l z ,  Spa npl a tten,  
K unststo ffe und  a nd ere M a teri a l i en.
  Länge  (mm) VPE  (St) % St
Gewindedurchmesser: 3 mm
252 8130 113002150- 3 X 16 16 200 2, 78
252 8131 113002150- 3 X 20 20 200 2, 86
252 8132 113002150- 3 X 25 25 200 3, 18
252 8133 113002150- 3 X 30 30 200 3, 80

Gewindedurchmesser: 3,5 mm
252 8134 113002150- 3, 5 X 16 16 200 3, 34
252 8135 113002150- 3, 5 X 20 20 200 3, 52
252 8136 113002150- 3, 5 X 25 25 200 3, 52

Gewindedurchmesser: 4 mm
252 8140 113002150- 4 X 20 20 200 4, 09
252 8141 113002150- 4 X 25 25 200 4, 35

Gewindedurchmesser: 4,5 mm
252 8145 113002150- 4, 5 X 30 30 200 5, 29

Gewindedurchmesser: 5 mm
252 8151 113002151- 5 X 30 30 100 7, 96
252 8152 113002151- 5 X 35 35 100 8, 69

Typ 1132
Spa npl a ttenschra ub e,  K o pffo rm :  Senkko pf m i t K reuz schl i tz  
F o rm  Z ,  Tei l gew i nd e,  W erksto ff:  Sta hl ,  ga l va ni sch ve rzi nkt 
und  gel b  chro m a ti ert,  d i e Spa npl a ttenschra ub en ei gnen 
si ch für ei nen uni v ersel l en E i nsa tz  i n H a rtho l z ,  Spa npl a tten,  
K unststo ffe und  a nd ere M a teri a l i en.
  Länge  (mm) VPE  (St) % St
Gewindedurchmesser: 3,5 mm
252 8137 113202150- 3, 5 X 30 30 200 4, 27
252 8138 113202150- 3, 5 X 35 35 200 4, 70
252 8139 113202150- 3, 5 X 40 40 200 5, 40

Gewindedurchmesser: 4 mm
252 8128 113202150- 4 X 30 30 200 4, 88
252 8129 113202150- 4 X 35 35 200 5, 30
258 3125 113202150- 4 X 40 40 200 5, 74
252 8143 113202150- 4 X 45 45 200 6, 30
252 8144 113202150- 4 X 50 50 200 6, 70
258 3132 113202150- 4 X 60 60 200 8, 02

Gewindedurchmesser: 4,5 mm
252 8146 113202150- 4, 5 X 35 35 200 6, 43
252 8147 113202150- 4, 5 X 40 40 200 6, 68
252 8148 113202151- 4, 5 X 45 45 100 9, 45
252 8149 113202151- 4, 5 X 50 50 100 9, 62
252 8150 113202151- 4, 5 X 60 60 100 10, 97

Gewindedurchmesser: 5 mm
252 8153 113202151- 5 X 40 40 100 9, 27
252 8154 113202151- 5 X 50 50 100 10, 78
252 8155 113202151- 5 X 60 60 100 13, 21
252 8156 113202151- 5 X 70 70 100 13, 95
252 8157 113202151- 5 X 80 80 100 16, 70

Gewindedurchmesser: 6 mm
252 8158 113202151- 6 X 50 50 100 13, 72
252 8159 113202152- 6 X 60 60 50 20, 44
252 8160 113202152- 6 X 70 70 50 24, 67
252 8161 113202152- 6 X 80 80 50 25, 61
252 8162 113202152- 6 X 90 90 50 28, 15

Typ 6534
G i pspl a ttenschra ub en ( Schnel l b a uschra ub en)  m i t F ei nge-
w i nd e,  K o pffo rm :  Tro m petenko pf-H ,  K reuz schl i tz ,  W erksto ff:  
Sta hl ,  pho spha ti ert.
  Länge  (mm) VPE  (St) % St
Schaftdurchmesser: 3,9 mm
252 9229 653409170- 3, 9 X 25 25 500 3, 40
252 9231 653409170- 3, 9 X 35 35 500 4, 24
252 9233 653409170- 3, 9 X 45 45 500 5, 13

Typ 6535
G i pspl a ttenschra ub en ( Schnel l b a uschra ub en)  m i t G ro b ge-
w i nd e,  K o pffo rm :  Tro m petenko pf-H ,  K reuz schl i tz ,  W erksto ff:  
Sta hl ,  pho spha ti ert.
  Länge  (mm) VPE  (St) % St
Schaftdurchmesser: 3,9 mm
252 9241 653509170- 3, 9 X 25 25 500 3, 40
252 9243 653509170- 3, 9 X 35 35 500 4, 24
252 9245 653509170- 3, 9 X 45 45 500 5, 13

Typ 6540
G i pspl a ttenschra ub en ( Schnel l b a uschra ub en)  m i t B o hrspi t-
z e,  K o pffo rm :  Tro m petenko pf-H ,  K reuz schl i tz ,  W erksto ff:  
Sta hl ,  pho spha ti ert.
  Länge  (mm) VPE  (St) % St
Schaftdurchmesser: 3,5 mm
252 9249 654009170- 3, 5 X 25 25 500 5, 15
252 9251 654009170- 3, 5 X 35 35 500 6, 46
252 9253 654009170- 3, 5 X 45 45 500 7, 73

Universalschrauben JD Plus
JD Plus Typ 1122 001 02
U ni ve rsa l schra ub en,  K o pffo rm :  Senkko pf-Z ,  K reuzsch l i tz,  
V o l l gew i nd e,  W erksto ff:  Sta hl ,  ga l va ni sch ve rzi nkt,  ei gnen 
si ch für ei nen uni v ersel l en E i nsa tz  i n H a rtho l z ,  Spa npl a tten,  
K unststo ffe und  a nd ere M a teri a l i en,  Sta nd a rd ve rpa ckung 
( K l ei nve rpa ckung) .
  Länge  (mm) VPE  (St) % St
Gewindedurchmesser: 4 mm
224 1956 112200102- 4 X 20 20 200 4, 05
224 1957 112200102- 4 X 25 25 200 4, 70

Gewindedurchmesser: 4,5 mm
224 1967 112200102- 4, 5 X 30 30 200 6, 84

Gewindedurchmesser: 5 mm
224 1977 112200102- 5 X 30 30 200 8, 57

JD Plus Typ 1123 001 02
U ni v ersa l schra ub en,  K o pffo rm :  Senkko pf-Z ,  Tei l gew i nd e,  
W erksto ff:  Sta hl ,  ga l va ni sch ve rzi nkt,  ei gnen si ch für ei nen 
uni ve rsel l en E i nsa tz i n H a rtho l z,  Spa npl a tten,  K unststo ffe 
und  a nd ere M a teri a l i en,  Sta nd a rd ve rpa ckung ( K l ei nve rpa -
ckung) .
  Länge  (mm) VPE  (St) % St
Durchmesser: 4 mm
224 8060 112300102- 4 X 30 30 200 5, 00
188 5316 112300102- 4 X 35 35 200 5, 89
224 8061 112300102- 4 X 40 40 200 6, 96
224 8062 112300102- 4 X 45 45 200 7, 91

Durchmesser: 4,5 mm
224 7997 112300102- 4, 5 X 35 35 200 7, 79
224 7998 112300102- 4, 5 X 45 45 200 10, 77
224 7999 112300102- 4, 5 X 50 50 200 11, 01

Durchmesser: 5 mm
224 8065 112300102- 5 X 50 50 200 12, 73
224 8066 112300102- 5 X 80 80 100 25, 11
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 Schrauben 

JD Plus Typ 1124 021 5…
U ni ve rsa l schra ub en,  K o pffo rm :  Senkko pf m i t I-Stern,  Tei l -
gew i nd e m i t F rä sri ppen,  W erksto ff:  Sta hl ,  ga l va ni sch ve r-
z i nkt,  gel b  chro m a ti ert,  gl ei tb eschi chtet,  ei gnen si ch für 
ei nen uni v ersel l en E i nsa tz  i n H a rtho l z ,  Spa npl a tten,  K unst-
sto ffe und  a nd ere M a teri a l i en,  DIY -V erpa ckung ( L NL  H ei m -
w erkerpro gra m m ) .
  Länge  (mm) VPE  (St) % St
Gewindedurchmesser: 3 mm
252 5011 112402150- 3 X 30 30 200 4, 40
252 5820 112402150- 3 X 35 35 200 4, 47

Gewindedurchmesser: 3,5 mm
252 3558 112402150- 3, 5 X 30 30 200 4, 95
262 3606 112402150- 3, 5 X 35 35 200 5, 46
252 2992 112402150- 3, 5 X 40 40 200 6, 49
252 3853 112402150- 3, 5 X 45 45 200 7, 60

Gewindedurchmesser: 4 mm
252 2832 112402150- 4 X 30 30 200 5, 63
252 3927 112402150- 4 X 35 35 200 6, 10
252 3163 112402150- 4 X 40 40 200 7, 15
252 3252 112402150- 4 X 45 45 200 8, 18
252 3840 112402150- 4 X 50 50 200 8, 84

Gewindedurchmesser: 4,5 mm
252 5702 112402150- 4, 5 X 30 30 200 6, 86
252 5999 112402150- 4, 5 X 35 35 200 7, 52
252 3338 112402150- 4, 5 X 40 40 200 8, 04
252 3870 112402151- 4, 5 X 45 45 100 10, 91
252 3795 112402151- 4, 5 X 50 50 100 11, 66

Gewindedurchmesser: 5 mm
252 3309 112402151- 5 X 30 30 100 9, 45
252 3786 112402151- 5 X 35 35 100 10, 47
252 3871 112402151- 5 X 40 40 100 10, 91
252 5018 112402151- 5 X 45 45 100 12, 25
252 3654 112402151- 5 X 50 50 100 12, 68
252 2977 112402151- 5 X 60 60 100 15, 09
252 5225 112402151- 5 X 70 70 100 16, 74
252 5933 112402151- 5 X 80 80 100 21, 74

JD Plus Typ 1125 021 5…
U ni ve rsa l schra ub en,  K o pffo rm :  Senkko pf m i t I-Stern,  V o l l -
gew i nd e m i t F rä sri ppen,  W erksto ff:  Sta hl ,  ga l va ni sch ve r-
z i nkt,  gel b  chro m a ti ert,  gl ei tb eschi chtet,  ei gnen si ch für 
ei nen uni v ersel l en E i nsa tz  i n H a rtho l z ,  Spa npl a tten,  K unst-
sto ffe und  a nd ere M a teri a l i en,  DIY -V erpa ckung ( L NL  H ei m -
w erkerpro gra m m ) .
  Länge  (mm) VPE  (St) % St
Gewindedurchmesser: 3 mm
252 3047 112502150- 3 X 12 12 200 3, 03
252 5737 112502150- 3 X 16 16 200 3, 23
252 5496 112502150- 3 X 20 20 200 3, 45
252 5250 112502150- 3 X 25 25 200 3, 68

Gewindedurchmesser: 3,5 mm
252 3731 112502150- 3, 5 X 16 16 200 3, 77
252 3733 112502150- 3, 5 X 20 20 200 4, 21
252 5854 112502150- 3, 5 X 25 25 200 4, 39

Gewindedurchmesser: 4 mm
252 5415 112502150- 4 X 20 20 200 4, 57
252 3974 112502150- 4 X 25 25 200 5, 15

JD Plus Typ 1126 001 5…
U ni ve rsa l schra ub en,  K o pffo rm :  P a n-H ea d -Z ,  K reuzsch l i tz,  
V o l l gew i nd e m i t F rä sri ppen,  W erksto ff:  Sta hl ,  ga l v a ni sch 
v erz i nkt,  gl ei tb eschi chtet,  ei gnen si ch für ei nen uni v ersel l en 
E i nsa tz i n H a rtho l z,  Spa npl a tten,  K unststo ffe und  a nd ere 
M a teri a l i en,  DIY -V erpa ckung ( L NL  H ei m w erkerpro gra m m ) .
  Länge  (mm) VPE  (St) % St
Gewindedurchmesser: 3,5 mm
252 5106 112600150- 3, 5 X 20 20 200 4, 14
252 5956 112600150- 3, 5 X 25 25 200 4, 42
252 5697 112600150- 3, 5 X 30 30 200 4, 86
252 5118 112600150- 3, 5 X 35 35 200 5, 76
252 3967 112600150- 3, 5 X 40 40 200 6, 64

Gewindedurchmesser: 4 mm
252 3300 112600150- 4 X 20 20 200 4, 94
252 3814 112600150- 4 X 25 25 200 5, 24
252 5763 112600150- 4 X 30 30 200 6, 29
252 5546 112600150- 4 X 35 35 200 6, 86
252 3779 112600150- 4 X 40 40 200 7, 69
252 3916 112600150- 4 X 45 45 200 7, 96
252 3899 112600150- 4 X 50 50 200 8, 46

Gewindedurchmesser: 4,5 mm
252 5017 112600150- 4, 5 X 20 20 200 6, 33
252 5121 112600150- 4, 5 X 25 25 200 6, 66
252 5959 112600150- 4, 5 X 30 30 200 7, 23
262 3654 112600150- 4, 5 X 35 35 200 7, 80
252 5417 112600150- 4, 5 X 40 40 200 8, 68
252 5211 112600150- 4, 5 X 45 45 200 9, 26
252 2843 112600150- 4, 5 X 50 50 200 11, 16
252 5931 112600150- 4, 5 X 60 60 200 11, 72

Gewindedurchmesser: 5 mm
252 5824 112600150- 5 X 20 20 200 7, 55
252 5281 112600150- 5 X 25 25 200 8, 45
252 3689 112600150- 5 X 30 30 200 9, 35
252 5144 112600150- 5 X 35 35 200 10, 02
252 5537 112600150- 5 X 40 40 200 10, 73
252 5913 112600150- 5 X 45 45 200 11, 41
252 5048 112600150- 5 X 50 50 200 12, 88
252 5295 112600150- 5 X 60 60 200 15, 22

JD Plus Typ 1127 001 50
U ni v ersa l schra ub en,  K o pffo rm :  P a n-H ea d -Z  m i t I-Stern,  
V o l l gew i nd e,  W erksto ff:  Sta hl ,  ga l va ni sch ve rzi nkt,  gl ei tb e-
schi chtet,  ei gnen si ch für ei nen uni v ersel l en E i nsa tz  i n 
H a rtho l z ,  Spa npl a tten,  K unststo ffe und  a nd ere M a teri a l i en,  
DIY -V erpa ckung ( L NL  H ei m w erkerpro gra m m ) .
  Länge  (mm) VPE  (St) % St
Gewindedurchmesser: 3,5 mm
225 0748 112700150- 3, 5 X 20 20 200 4, 95
225 0747 112700150- 3, 5 X 25 25 200 4, 76
225 0746 112700150- 3, 5 X 30 30 200 5, 34
225 0745 112700150- 3, 5 X 35 35 200 6, 86
225 0744 112700150- 3, 5 X 40 40 200 8, 69

Gewindedurchmesser: 4 mm
225 0741 112700150- 4 X 16 16 200 5, 01
525 0658 112700150- 4 X 20 20 200 5, 59
252 3258 112700150- 4 X 25 25 200 6, 23
252 3308 112700150- 4 X 30 30 200 6, 37
252 3858 112700150- 4 X 35 35 200 6, 99
252 5190 112700150- 4 X 40 40 200 8, 86
225 0740 112700150- 4 X 45 45 200 10, 72
252 5425 112700150- 4 X 50 50 200 11, 83
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 Schrauben 

Gewindedurchmesser: 4,5 mm
225 0743 112700150- 4, 5 X 30 30 200 8, 82
252 5311 112700150- 4, 5 X 35 35 200 10, 39
252 5894 112700150- 4, 5 X 40 40 200 10, 94
252 5373 112700150- 4, 5 X 45 45 200 13, 71
252 3975 112700150- 4, 5 X 50 50 200 15, 37
225 0742 112700150- 4, 5 X 60 60 200 16, 88

Gewindedurchmesser: 5 mm
252 5947 112700150- 5 X 30 30 200 11, 49
262 3662 112700150- 5 X 40 40 200 13, 58
252 5879 112700150- 5 X 50 50 200 15, 71
252 5159 112700150- 5 X 60 60 200 20, 75

Sechskant-Holzschrauben
Typ 0008
Sechska nt-H o l zsch ra ub e na ch DIN 5 7 1,  W erksto ff:  Sta hl ,  
ga l va ni sch ve rzi nkt.
  Länge  (mm) VPE  (St) % St
Schaftdurchmesser: 5 mm, Schlüsselweite 8
252 8306 000800154- 5 X 30 30 20 16, 81
252 8307 000800154- 5 X 40 40 20 18, 26
252 8308 000800154- 5 X 50 50 20 26, 61

Schaftdurchmesser: 6 mm, Schlüsselweite 10
252 8309 000800154- 6 X 20 20 20 16, 81
252 8284 000800154- 6 X 25 25 20 20, 82
252 8285 000800154- 6 X 30 30 20 22, 38
252 8290 000800154- 6 X 40 40 20 25, 84
252 8291 000800154- 6 X 50 50 20 27, 40
252 8292 000800154- 6 X 60 60 20 31, 52
252 8293 000800154- 6 X 70 70 20 36, 52
252 8294 000800154- 6 X 80 80 20 40, 70
252 8286 000800154- 6 X 100 100 20 44, 43

Schaftdurchmesser: 8 mm, Schlüsselweite 13
252 8287 000800154- 8 X 30 30 20 34, 41
252 8295 000800154- 8 X 40 40 20 36, 58
252 8296 000800154- 8 X 50 50 20 38, 19
252 8297 000800154- 8 X 60 60 20 40, 70
252 8298 000800154- 8 X 70 70 20 45, 71
252 8289 000800154- 8 X 80 80 20 49, 83
252 8300 000800155- 8 X 100 100 10 74, 61
252 8288 000800155- 8 X 120 120 10 80, 18

Schaftdurchmesser: 10 mm, Schlüsselweite 17
252 8301 000800155- 10 X 60 60 10 72, 60
252 8302 000800155- 10 X 80 80 10 79, 73
252 8303 000800155- 10 X 100 100 10 92, 98
252 8282 000800155- 10 X 120 120 10 106, 34
252 8728 000800155- 10 X 140 140 10 122, 38

Blechschrauben
Typ 6037
B l echschra ub e na ch DIN 7 5 0 4 ,  m i t B o hrspi tze ,  K o pffo rm :  
Sechska ntko pf m i t B und -K ,  O b erfl ä che:  G a l v a ni sch v er-
zi nkt.
  Länge  (mm) VPE  (St) % St
Gewindedurchmesser ST: 4,2 mm
587 0178 603700163- 4, 2 X 16 16 100 6, 48
587 0179 603700163- 4, 2 X 19 19 100 7, 36

Gewindedurchmesser ST: 4,8 mm
210 9474 603700163- 4, 8 X 16 16 100 8, 48
587 0180 603700163- 4, 8 X 19 19 100 9, 36
587 0181 603700163- 4, 8 X 22 22 100 11, 11

Gewindedurchmesser ST: 6,3 mm
587 0182 603700163- 6, 3 X 16 16 100 13, 48
587 0183 603700163- 6, 3 X 19 19 100 14, 34
587 0184 603700163- 6, 3 X 25 25 100 17, 34

Typ 6047
B l echschra ub e na ch DIN 7 5 0 4  M ,  K o pffo rm :  L i nsenko pf m i t 
K reuz schl i tz  P H ,  m i t B o hrspi tz e,  O b erfl ä che:  G a l v a ni sch 
ve rzi nkt.
  Länge  (mm) VPE  (St) % St
Gewindedurchmesser ST: 3,5
252 8050 604700151- 3, 5 X 9, 5 9, 5 100 7, 10
252 8051 604700151- 3, 5 X 13 13 100 7, 23
252 8052 604700151- 3, 5 X 16 16 100 7, 37
252 8053 604700151- 3, 5 X 19 19 100 7, 74

Gewindedurchmesser ST: 3,9
252 8054 604700151- 3, 9 X 13 13 100 7, 90
252 8055 604700151- 3, 9 X 16 16 100 8, 21
252 9122 604700151- 3, 9 X 19 19 100 8, 53
252 8057 604700151- 3, 9 X 25 25 100 9, 15

Gewindedurchmesser ST: 4,2
252 8058 604700151- 4, 2 X 13 13 100 8, 07
252 8059 604700151- 4, 2 X 16 16 100 8, 77
252 8060 604700151- 4, 2 X 19 19 100 9, 05
252 8061 604700151- 4, 2 X 22 22 100 9, 94
252 8062 604700151- 4, 2 X 25 25 100 10, 44

Gewindedurchmesser ST: 4,8
252 8063 604700151- 4, 8 X 13 13 100 9, 61
252 8064 604700151- 4, 8 X 16 16 100 9, 89
252 8065 604700151- 4, 8 X 19 19 100 10, 85
252 8066 604700151- 4, 8 X 22 22 100 11, 42
252 8067 604700151- 4, 8 X 25 25 100 11, 90

Typ 6054
B l echschra ub e na ch DIN 7 5 0 4  M ,  K o pffo rm :  L i nsenko pf m i t 
Innensechsrund  ( I-Stern) ,  m i t B o hrspi tz e,  O b erfl ä che:  G a l -
va ni sch ve rzi nkt.
  Länge  (mm) VPE  (St) % St
Gewindedurchmesser ST: 3,5
252 5568 605400151- 3, 5 X 9, 5 9, 5 100 7, 11
252 5928 605400151- 3, 5 X 13 13 100 8, 49
252 5291 605400151- 3, 5 X 16 16 100 8, 77
252 5826 605400151- 3, 5 X 19 19 100 9, 21

Gewindedurchmesser ST: 3,9
252 5053 605400151- 3, 9 X 13 13 100 9, 18
252 5263 605400151- 3, 9 X 16 16 100 9, 55
252 3674 605400151- 3, 9 X 19 19 100 9, 83
252 2927 605400151- 3, 9 X 25 25 100 10, 02

Gewindedurchmesser ST: 4,2
252 3903 605400151- 4, 2 X 13 13 100 9, 16
252 5399 605400151- 4, 2 X 16 16 100 9, 75
252 5753 605400151- 4, 2 X 19 19 100 10, 44
252 5157 605400151- 4, 2 X 25 25 100 12, 06

Gewindedurchmesser ST: 4,8
262 3612 605400151- 4, 8 X 13 13 100 10, 52
252 2945 605400151- 4, 8 X 16 16 100 12, 23
252 5239 605400151- 4, 8 X 19 19 100 15, 41
262 3602 605400151- 4, 8 X 25 25 100 16, 17
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 Schrauben ,  Muttern 

Gewindeschrauben
Typ 4312
Z yl i nd erschra ub e na ch DIN 8 4 ,  m i t Schl i tz  und  M utter,  O b er-
fl ä che:  G a l va ni sch ve rzi nkt.
  Länge  (mm) VPE  (St) % St
Gewindemaß metrisch: 3
252 8220 431200153- 3 X 10 10 25 12, 91
252 8221 431200153- 3 X 16 16 25 12, 91
252 8222 431200153- 3 X 20 20 25 15, 72
252 8223 431200153- 3 X 25 25 25 15, 72
252 8224 431200153- 3 X 30 30 25 16, 48

Gewindemaß metrisch: 4
252 8225 431200153- 4 X 10 10 25 14, 34
252 8226 431200153- 4 X 16 16 25 15, 72
252 8227 431200153- 4 X 20 20 25 16, 48
252 8228 431200153- 4 X 25 25 25 17, 20
252 8229 431200153- 4 X 30 30 25 18, 62
252 8190 431200153- 4 X 35 35 25 20, 09
252 8191 431200153- 4 X 40 40 25 21, 47

Gewindemaß metrisch: 5
252 8192 431200153- 5 X 10 10 25 17, 20
252 8230 431200153- 5 X 16 16 25 19, 38
252 8231 431200153- 5 X 20 20 25 20, 09
252 8232 431200153- 5 X 25 25 25 20, 80
252 8233 431200153- 5 X 30 30 25 22, 93
252 8193 431200153- 5 X 35 35 25 24, 36
252 8234 431200153- 5 X 40 40 25 25, 75
252 8184 431200153- 5 X 50 50 25 32, 91
252 8195 431200153- 5 X 60 60 25 38, 62

Gewindemaß metrisch: 6
252 8196 431200153- 6 X 10 10 25 22, 93
252 8235 431200153- 6 X 16 16 25 25, 07
252 8236 431200153- 6 X 20 20 25 25, 75
252 8238 431200153- 6 X 30 30 25 29, 31
252 8239 431200153- 6 X 40 40 25 32, 20
252 8197 431200153- 6 X 50 50 25 35, 77
252 8198 431200153- 6 X 60 60 25 40, 04

Typ 0222
Sechska ntschra ub en na ch DIN 9 3 3 ,  G üte 8 .8 ,  m i t G ew i nd e 
b i s zu m  K o pf,  O b erfl ä che:  G a l va ni sch ve rzi nkt.
  Länge  (mm) VPE  (St) % St
Gewindemaß metrisch: 5
252 8500 022200174- 5 X 10 10 100 7, 37
252 8501 022200174- 5 X 12 12 100 8, 35
252 8502 022200174- 5 X 16 16 100 8, 35
252 8503 022200174- 5 X 20 20 100 8, 79
252 8504 022200174- 5 X 25 25 100 10, 55
252 8505 022200174- 5 X 30 30 100 11, 35

Gewindemaß metrisch: 6
252 8506 022200174- 6 X 10 10 100 9, 75
252 8507 022200174- 6 X 12 12 100 9, 75
252 8508 022200174- 6 X 16 16 100 9, 75
252 8509 022200174- 6 X 20 20 100 9, 97
252 8510 022200174- 6 X 25 25 100 10, 86
252 8511 022200174- 6 X 30 30 100 12, 25
252 8512 022200174- 6 X 35 35 100 12, 77
252 8513 022200174- 6 X 40 40 100 13, 67

Gewindemaß metrisch: 8
252 8514 022200174- 8 X 12 12 100 16, 15
252 8515 022200174- 8 X 16 16 100 16, 59
252 8516 022200174- 8 X 20 20 100 17, 71
252 8517 022200174- 8 X 25 25 100 18, 82
252 8518 022200174- 8 X 30 30 100 20, 27
252 8519 022200174- 8 X 35 35 100 21, 16
252 8520 022200174- 8 X 40 40 100 23, 41
252 8521 022200174- 8 X 45 45 100 25, 81
252 8522 022200174- 8 X 50 50 100 27, 16

Gewindemaß metrisch: 10
252 8523 022200174- 10 X 20 20 100 28, 95
252 8524 022200174- 10 X 25 25 100 30, 93
252 8525 022200174- 10 X 30 30 100 33, 28
252 8526 022200174- 10 X 35 35 100 35, 43
252 8527 022200174- 10 X 40 40 100 38, 15
252 8528 022200174- 10 X 45 45 100 44, 25
252 8529 022200174- 10 X 50 50 100 45, 68
252 8530 022200175- 10 X 60 60 50 58, 42

Gewindemaß metrisch: 12
252 8531 022200174- 12 X 20 20 100 43, 33
252 8532 022200174- 12 X 25 25 100 43, 89
252 8533 022200174- 12 X 30 30 100 47, 82
252 8534 022200174- 12 X 35 35 100 53, 05
252 8535 022200175- 12 X 40 40 50 55, 41
252 8536 022200175- 12 X 45 45 50 65, 66
252 8537 022200175- 12 X 50 50 50 69, 53

Muttern
Typ 0624
Sechska ntm utter na ch DIN 9 3 4 ,  K l a sse 8 ,  O b erfl ä che:  G a l -
va ni sch ve rzi nkt.
  Gewindemaß 

metrisch
VPE  
(St) 

% St

252 8890 062400152- 3 3 50 4, 25
252 8556 062400151- 3 3 100 2, 51
252 8891 062400152- 4 4 50 5, 81
252 8557 062400151- 4 4 100 3, 10
252 8892 062400152- 5 5 50 6, 19
252 8558 062400151- 5 5 100 3, 48
252 8893 062400152- 6 6 50 7, 35
252 8559 062400151- 6 6 100 4, 84
252 8894 062400152- 8 8 50 10, 02
252 8560 062400151- 8 8 100 8, 48
252 8895 062400153- 10 10 25 23, 94
252 8561 062400151- 10 10 100 15, 43
252 8896 062400153- 12 12 25 32, 40
252 8869 062400151- 12 12 100 22, 18

Typ 3130
Sechska ntm utter na ch DIN 9 3 4 ,  W erksto ff:  M essi ng.
  Gewindemaß 

metrisch
VPE  
(St) 

% St

252 8900 313000053- 3 3 25 14, 61
252 8901 313000053- 4 4 25 15, 37
252 8902 313000053- 5 5 25 20, 74
252 8903 313000053- 6 6 25 27, 71
252 8904 313000055- 8 8 10 57, 72
252 8905 313000055- 10 10 10 105, 63
252 6522 313000053- 10 10 25 84, 50
252 8906 313000055- 12 12 10 157, 49

EMK2020.indb   44 29.05.2020   11:35:24



C 45

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Unterlegscheiben ,  Gewindestangen ,  Haken ,  Kauschen 

Unterlegscheiben
Typ 1510
U nterl egschei b e F o rm  A na ch DIN 12 5 ,  O b erfl ä che:  G a l v a -
ni sch ve rzi nkt.
  Für Schraubenmaß 

metrisch
VPE  (St) % St

252 8950 151000152- 3, 2 3 50 3, 52
252 8923 151000151- 3, 2 3 100 1, 96
252 8951 151000152- 4, 3 4 50 3, 85
252 8924 151000151- 4, 3 4 100 2, 14
252 8952 151000152- 5, 3 5 50 4, 23
252 8925 151000151- 5, 3 5 100 2, 33
252 8953 151000152- 6, 4 6 50 5, 04
252 8926 151000151- 6, 4 6 100 3, 10
252 8954 151000152- 8, 4 8 50 7, 73
252 8927 151000151- 8, 4 8 100 4, 44
252 8955 151000153- 10, 5 10 25 14, 70
252 8928 151000151- 10, 5 10 100 7, 33
252 8956 151000153- 13 12 25 20, 86
252 6007 151000151- 13 12 100 11, 20

Typ 3107
U nterl egschei b e na ch DIN 12 5 ,  W erksto ff:  M essi ng.
  Für Schraubenmaß 

metrisch
VPE  (St) % St

252 8917 310700051- 3, 2 3 100 5, 47
252 8911 310700052- 4, 3 4 50 7, 88
252 8912 310700052- 5, 3 5 50 10, 94
252 8913 310700052- 6, 4 6 50 18, 37
252 8914 310700053- 8, 4 8 25 31, 56
252 8915 310700053- 10, 5 10 25 45, 54

Typ 2104
K o tfl ügel schei b e,  O b erfl ä che:  G a l va ni sch ve rzi nkt.
  Außen- c  

(mm) 
VPE  
(St) 

% St

Für Schraubenmaß metrisch: 4
252 8960 210400152- 4, 3 X 15 15 50 8, 48
252 8470 210400151- 4, 3 X 15 15 100 4, 84
252 8961 210400152- 4, 3 X 20 20 50 9, 69
252 8471 210400151- 4, 3 X 20 20 100 5, 41

Für Schraubenmaß metrisch: 5
252 6380 210400151- 5, 3 X 15 15 100 4, 84
252 8962 210400152- 5, 3 X 20 20 50 9, 69
252 8963 210400152- 5, 3 X 25 25 50 10, 44
252 8473 210400151- 5, 3 X 25 25 100 7, 92
252 8959 210400152- 5, 3 X 30 30 50 15, 08
252 8595 210400151- 5, 3 X 30 30 100 10, 42

Für Schraubenmaß metrisch: 6
252 6382 210400151- 6, 4 X 15 15 100 4, 84
252 8964 210400152- 6, 4 X 20 20 50 9, 69
252 8474 210400151- 6, 4 X 20 20 100 5, 41
252 8965 210400152- 6, 4 X 25 25 50 10, 44
252 8475 210400151- 6, 4 X 25 25 100 7, 92
252 8966 210400152- 6, 4 X 30 30 50 15, 08
252 8476 210400151- 6, 4 X 30 30 100 10, 45

Für Schraubenmaß metrisch: 8
252 8967 210400152- 8, 4 X 20 20 50 9, 69
252 8477 210400151- 8, 4 X 20 20 100 5, 41
252 8478 210400151- 8, 4 X 25 24 100 7, 92
224 8067 210400152- 8, 4 X 25 25 50 10, 44
252 8969 210400152- 8, 4 X 30 30 50 15, 08
252 8479 210400151- 8, 4 X 30 30 100 10, 42

Für Schraubenmaß metrisch: 10
252 6391 210400151- 10, 5 X 20 20 100 5, 41
252 6392 210400151- 10, 5 X 25 25 100 7, 92
252 8970 210400153- 10, 5 X 30 30 25 21, 65
252 8480 210400151- 10, 5 X 30 30 100 10, 42

Für Schraubenmaß metrisch: 12
252 8971 210400153- 13 X 30 30 25 21, 65
252 6395 210400151- 13 X 30 30 100 10, 42
252 8972 210400153- 13 X 40 40 25 34, 78

Federringe
Typ 1516
F ed erri ng na ch DIN 12 7 /A,  O b erfl ä che:  G a l v a ni sch v erz i nkt.
  Für Schraubenmaß 

metrisch
VPE  (St) % St

252 6022 151600151- 3 3 100 2, 34
252 6024 151600151- 4 4 100 2, 61
252 6026 151600151- 5 5 100 2, 91
252 6029 151600151- 6 6 100 3, 68
252 8850 151600151- 8 8 100 5, 01
252 8587 151600151- 10 10 100 7, 53
252 6037 151600151- 12 12 100 12, 93

Gewindestangen
Typ 1614
G ew i nd esta nge,  O b erfl ä che:  G a l va ni sch ve rzi nkt.
  Gewindemaß metrisch % St
DIN 9 7 6 ,  L ä nge:  10 0 0  m m .
252 8941 161400199- 3 3 83, 70
252 8947 161400199- 4 4 112, 24
252 8948 161400199- 5 5 150, 53
252 8945 161400199- 6 6 210, 58
252 8944 161400199- 8 8 273, 25
252 8942 161400199- 10 10 519, 49
252 8946 161400199- 12 12 727, 79
252 8943 161400199- 14 14 1. 038, 99
252 8949 161400199- 16 16 1. 425, 14
252 8880 161400199- 18 18 1. 767, 11
252 8881 161400199- 20 20 2. 163, 07
252 8882 161400199- 22 22 2. 611, 38
252 8883 161400199- 24 24 3. 094, 07
252 8884 161400199- 27 27 3. 334, 59
252 8885 161400199- 30 30 4. 872, 62

Haken
S-Haken
  Materialstärke  (mm) % St
Typ 4241
O b erfl ä che:  G a l va ni sch ve rzi nkt.
252 7582 424100175- 3, 9 X 40 3, 9 29, 04
252 7583 424100175- 4, 8 X 50 4, 8 40, 75
252 7584 424100175- 5, 8 X 60 5, 8 59, 82

Kauschen
Typ 4625 Form BF
  Drahtdurchmesser  (mm) % St
Oberfläche: Galvanisch verzinkt
525 2510 462500177- 4 3, 5 48, 05
525 2511 462500177- 5 4 53, 17
525 2512 462500177- 6 5 57, 63
525 2513 462500177- 7 6 61, 38
258 9886 462500106- 8 7 67, 25
258 9887 462500106- 10 9 87, 86
258 9888 462500106- 12 11 153, 44
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 Blech- und Sortimentskästen 

Blechkästen
Blechkasten, leer
K o m pl ett m i t Inl ett,  M a ß e:  B rei te:  3 3 0  m m ,  H ö he:  5 0  m m  
und  Ti efe:  2 3 0  m m .
  1 St
8-fach
252 8998 449900006- 8587 32, 96

11-fach
252 8995 449900006- 8581 32, 96

12-fach
252 8996 449900006- 8582 32, 96

18-fach
252 8997 449900006- 8583 32, 96

24-fach
252 2803 449900006- 8509 32, 96

Schrauben-Sortiment
  1 St
JD Plus Universalschrauben, Halbrundkopf 
(Pan-Head) mit Kreuzschlitz, gleitbeschichtet, galv. 
verzinkt
Im  B l echka sten,  18 -fa ch,  7 0 0  Schra ub en so rti ert.
258 4610 449900006- 8628 108, 44

JD Plus Universalschrauben, Halbrundkopf 
(Pan-Head) mit Kreuzschlitz, gleitbeschichtet, galv. 
verzinkt
In So rti m o  L -B o xx,  12 -fa ch,  12 0 0  Schra ub en so rti ert.
253 2242 449900006- 8412 189, 95

JD 79 Spanplattenschrauben, Halbrundkopf 
(Pan-Head) mit Kreuzschlitz, gelb verzinkt
Im  B l echka sten,  18 -fa ch,  7 0 0  Schra ub en so rti ert.
252 8992 449900006- 8519 86, 33

JD Plus Universalschrauben, Halbrundkopf (Pan 
Head) mit I-Stern, gleitbeschichtet, galv. verzinkt
Im  B l echka sten 18 -fa ch,  9 4 0  Schra ub en so rti ert,  i nkl . j e 1 
B i t T10 /T15 /T2 0 /T2 5 .
250 8316 449900006- 8629 108, 44

JD Plus Universalschrauben, Halbrundkopf 
(Pan-Head) mit I-Stern, gleitbeschichtet, galv. 
verzinkt
In So rti m o  L -B o xx,  12 -fa ch,  12 0 0  Schra ub en so rti ert.
253 2243 449900006- 8413 189, 95

JD Plus Universalschrauben, Senkkopf mit I-Stern, 
gleitbeschichtet, galv. verzinkt
Im  B l echka sten,  18 -fa ch,  9 4 0  Schra ub en so rti ert,  i nkl . j e 
1 B i t T10 /T15 /T2 0 /T2 5 .
250 8317 449900006- 8638 106, 33

JD Plus Universalschrauben, Senkkopf mit I-Stern, 
gleitbeschichtet, galv. verzinkt
In So rti m o  L -B o xx,  12 -fa ch,  12 0 0  Schra ub en so rti ert.
253 2241 449900006- 8411 189, 95

JD Plus Universalschrauben, Senkkopf mit I-Stern, 
gleitbeschichtet, gelb verzinkt
Im  B l echka sten,  18 -fa ch,  9 4 0  Schra ub en so rti ert,  i nkl . j e 
1 B i t T10 /T15 /T2 0 /T2 5 .
258 4609 449900006- 8627 106, 33

JD 79 Spanplattenschrauben, Senkkopf mit 
Kreuzschlitz, gelb verzinkt
Im  B l echka sten,  18 -fa ch,  9 4 0  Schra ub en so rti ert.
252 8980 449900006- 8501 86, 23

JD Plus Universalschrauben, Senkkopf mit 
Kreuzschlitz, gleitbeschichtet, galv. verzinkt
In So rti m o  L -B o xx,  12 -fa ch,  12 0 0  Schra ub en so rti ert.
253 2240 449900006- 8410 189, 95

Blechschrauben DIN 7981 mit Kreuzschlitz H, 
verzinkt
Im  B l echka sten,  18 -fa ch,  14 5 0  Schra ub en so rti ert.
252 8989 449900006- 8532 97, 59

Blechschrauben DIN 7981/DIN 7983 mit Kreuzschlitz 
H, verzinkt
Im  B l echka sten,  18 -fa ch. 16 0 0  Schra ub en so rti ert.
252 7763 449900006- 8534 110, 35

Blechschrauben selbstbohrend, DIN 7504 M mit 
Kreuzschlitz H, verzinkt
Im  B l echka sten,  18 -fa ch,  9 0 0  Schra ub en so rti ert.
252 8982 449900006- 8530 127, 13

Stahlschrauben DIN 933, Güte 8.8, verzinkt
Im  B l echka sten,  18 -fa ch,  6 5 0  Schra ub en so rti ert.
252 8979 449900006- 8545 116, 68
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 Sortimentskästen ,  Schienen und Befestigungsmaterial 

Bohrschrauben, mit Linsenkopf DIN 7504 M-H, 
verzinkt
In So rti m o  L -B o xx,  12 -fa ch,  12 0 0  Schra ub en so rti ert.
253 2244 449900006- 8414 168, 84

Scheiben-Sortiment
  1 St
Kotflügelscheiben, verzinkt
Im  B l echka sten,  12 -fa ch,  8 0 0  Tei l e so rti ert.
252 8986 449900006- 8576 99, 60

Wellscheiben DIN 137 B, Fächerscheiben DIN 6798 
Innen- und Außenverzahnung, verzinkt
Im  B l echka sten,  18 -fa ch,  12 0 0  Tei l e so rti ert.
252 7784 449900006- 8562 87, 23

Gemischtes Sortiment
  1 St
Gewindeschrauben DIN 84, Muttern DIN 934-8, 
U-Scheiben DIN 125, verzinkt
Im  B l echka sten,  18 -fa ch,  7 5 0  Tei l e so rti ert.
252 8988 449900006- 8561 83, 52

Muttern DIN 934, U-Scheiben DIN 125, Federringe 
DIN 127 verzinkt
Im  B l echka sten,  18 -fa ch,  14 2 5  Tei l e so rti ert.
252 8984 449900006- 8543 87, 84

Sechskantmuttern DIN 934, Scheiben DIN 125, 
Kotflügelscheiben, verzinkt
In So rti m o  L -B o xx,  12 -fa ch,  18 0 0  Tei l e so rti ert.
253 2245 449900006- 8415 168, 84

Sechskantmuttern DIN 934, Scheiben DIN 125, 
Kotflügelscheiben, Edelstahl A2
In So rti m o  L -B o xx,  12 -fa ch,  18 0 0  Tei l e so rti ert.
253 2246 449900006- 8416 189, 95

Dübel
Typ H
K i ppd üb el  m i t Deckenha ken,  i nkl . 2  U -Schei b en und  2  
Sechska ntm uttern,  für d en E i nsa tz  i n H o hl ra um d ecken und  
-w ä nd en.
  Gewindemaß 

metrisch
Dübellänge  
(mm) 

% St

Oberfläche: Galvanisch verzinkt, blaupassiviert
254 6070 22 H 70 4 70 275, 40
254 6073 23 H 70 5 70 328, 70
254 6071 23 H 100 5 100 385, 40
254 6072 24 H 100 6 100 546, 002546072

Ankerschienen
Modell 2970 ungelocht
C -P ro fi l schi ene na ch DIN E N 6 0 17 5 ,  Schl i tzw ei te:  16  m m ,  
B rei te:  3 0  m m ,  H ö he:  15  m m ,  M a teri a l stä rke:  1, 5  m m .
  Länge  (mm) % m
Oberfläche: Galvanisch verzinkt, dickschichtpassi-
viert
285 1101 2970/ 2 GO 2000 1. 639, 00

Oberfläche: Tauchfeuerverzinkt
262 4106 2970/ 2 FO 2000 1. 614, 00

Modell 2970 gelocht
C -P ro fi l schi ene na ch DIN E N 6 0 17 5 ,  Schl i tzw ei te:  16  m m ,  
B rei te:  3 0  m m ,  H ö he:  15  m m ,  M a teri a l stä rke:  1, 5  m m .
  Länge  (mm) % m
Oberfläche: Sendzimirverzinkt/Bandverzinkt
264 5038 2970/ 2 SL 2000 1. 406, 00

Oberfläche: Galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert
285 1102 2970/ 2 GL 2000 1. 842, 00

Modell 2975 ungelocht
C -P ro fi l schi ene,  Schl i tz w ei te:  16  m m ,  B rei te:  3 4  m m ,  H ö he:  
15  m m ,  M a teri a l stä rke:  1, 5  m m .
  Länge  (mm) % m
Oberfläche: Tauchfeuerverzinkt
262 4115 2975/ 2 FO 2000 1. 863, 00

Modell 2975 gelocht
C -P ro fi l schi ene,  Schl i tz w ei te:  16  m m ,  B rei te:  3 4  m m ,  H ö he:  
15  m m ,  M a teri a l stä rke:  1, 5  m m .
  Länge  (mm) % m
Oberfläche: Tauchfeuerverzinkt
263 4604 2975/ 2 FL 2000 2. 169, 00

Modell 2996Z gelocht
C -P ro fi l schi ene,  Schl i tz w ei te:  2 2  m m ,  B rei te:  4 1 m m ,  H ö he:  
4 1 m m ,  M a teri a l stä rke:  2 , 5  m m ,  3  Sei ten gel o cht,  für G l ei t-
m uttern G M Z  M ...F .
  Länge  (mm) % m
Oberfläche: Tauchfeuerverzinkt
262 0995 2996 Z/ 3 FL 3000 5. 596, 00
262 1605 2996 Z/ 6 FL 6000 5. 596, 00
   1 St
230 2329 2996 Z/ 4500 FL 4500 251, 90

Tragschienen
Modell 2933 ungelocht
H utschi ene 3 5  m m ,  TS 3 5  Anschl ussm a ß e entsprechend  
DIN E N 6 0 17 5 ,  H ö he:  7 , 5  m m ,  M a teri a l stä rke:  1 m m ,  ve r-
w end b a r für Insta l l a ti o nsgerä te und  R ei henkl em m en.
  Länge  (mm) % m
Oberfläche: Galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert
285 1021 2933/ 2 GO 2000 714, 00

Modell 2933 gelocht
H utschi ene 3 5  m m ,  TS 3 5  Anschl ussm a ß e entsprechend  
DIN E N 6 0 17 5 ,  H ö he:  7 , 5  m m ,  M a teri a l stä rke:  1 m m ,  ve r-
w end b a r für Insta l l a ti o nsgerä te und  R ei henkl em m en.
  Länge  (mm) % m
Oberfläche: Galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert
262 4125 2933/ 2 GL 2000 994, 00
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Modell 2934 ungelocht
H utschi ene 3 5  m m ,  TS 3 5  Anschl ussm a ß e entsprechend  
DIN E N 6 0 17 5 ,  H ö he:  15  m m ,  M a teri a l stä rke:  1, 5  m m .
  Länge  (mm) % m
Oberfläche: Galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert
285 1041 2934/ 2 GO 2000 1. 320, 00

Modell 2934 gelocht
H utschi ene 3 5  m m ,  TS 3 5  Anschl ussm a ß e entsprechend  
DIN E N 6 0 17 5 ,  H ö he:  15  m m ,  M a teri a l stä rke:  1, 5  m m .
  Länge  (mm) % m
Oberfläche: Galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert
285 1042 2934/ 2 GL 2000 1. 616, 00

Modell 2935 ungelocht
H utschi ene 3 5  m m ,  TS 3 5  Anschl ussm a ß e entsprechend  
DIN E N 6 0 17 5 ,  H ö he:  10  m m ,  M a teri a l stä rke:  1 m m .
  Länge  (mm) % m
Oberfläche: Galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert
285 1031 2935/ 2 GO 2000 781, 00

Modell 2935 gelocht
H utschi ene 3 5  m m ,  TS 3 5  Anschl ussm a ß e entsprechend  
DIN E N 6 0 17 5 ,  H ö he:  10  m m ,  M a teri a l stä rke:  1 m m .
  Länge  (mm) % m
Oberfläche: Galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert
285 1032 2935/ 2 GL 2000 1. 072, 00

Modell 2936 ungelocht
H utschi ene 3 5  m m ,  TS 3 5  Anschl ussm a ß e entsprechend  
DIN E N 6 0 17 5 ,  H ö he:  15  m m ,  M a teri a l stä rke:  2 , 3  m m .
  Länge  (mm) % m
Oberfläche: Galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert
285 1051 2936/ 2 GO 2000 2. 330, 00

Modell 2936 gelocht
H utschi ene 3 5  m m ,  TS 3 5  Anschl ussm a ß e entsprechend  
DIN E N 6 0 17 5 ,  H ö he:  15  m m ,  M a teri a l stä rke:  2 , 3  m m .
  Länge  (mm) % m
Oberfläche: Galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert
285 1052 2936/ 2 GL 2000 2. 718, 00

Modell 2937 ungelocht
H utschi ene 15  m m ,  TS 15  Anschl ussm a ß e entsprechend  
DIN E N 6 0 17 5 ,  H ö he:  5 , 5  m m ,  M a teri a l stä rke:  1 m m .
  Länge  (mm) % m
Oberfläche: Galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert
285 1011 2937/ 2 GO 2000 429, 80

Modell 2937 gelocht
H utschi ene 15  m m ,  TS 15  Anschl ussm a ß e entsprechend  
DIN E N 6 0 17 5 ,  H ö he:  5 , 5  m m ,  M a teri a l stä rke:  1 m m .
  Länge  (mm) % m
Oberfläche: Galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert
285 1012 2937/ 2 GL 2000 625, 00

Trägerzwischenklemme
Trägerzwischenklemme TZK 86.96 S
Z um  V erkl em m en d er Schi ene z w i schen d en Schenkel  
ei nes T-Trä gers,  i nkl . Sechska ntschra ub en m i t Ansa tzsp i t-
ze  na ch DIN 5 6 4 .
  1 Pa
M a teri a l :  Sta hl ,  ga l va ni sch ve rzi nkt.
230 9293 TZK 86- 96 S 43, 00

Gleitmuttern
Typ GMZ
G l ei tm utter o hne Schra ub e,  v erw end b a r für:  Schi ene 2 9 8 5 ,  
2 9 8 6 ,  2 9 8 8  und  2 9 9 0  m i t 18  m m  Schl i tzw ei te,  Ankerschi e-
ne 2 9 9 6 Z  m i t 2 2  m m  Schl i tzw ei te.
  Gewindemaß metrisch % St
Oberfläche: Tauchfeuerverzinkt
230 1907 GMZM 6 F 6 341, 70
230 1906 GMZM 8 F 8 354, 10
230 1909 GMZM 10 F 10 366, 70
230 1908 GMZM 12 F 12 379, 10

Typ GMZF
G l ei tm utterr v erz a hnt m i t F i x i erhi l fe,  gena ues F i x i eren o hne 
V errutschen b eso nd ers i n senkrechten Anw end ungen.
  Gewindemaß metrisch % St
Oberfläche: Tauchfeuerverzinkt
V erw end b a r für:  Ankerschi enen 2 9 8 5 ,  2 9 8 6 ,  2 9 8 8  und  
2 9 9 0  m i t 18  m m  Schl i tzw ei te.
230 2568 GMZFM 6- 18 F 6 399, 00
230 2578 GMZFM 8- 18 F 8 416, 10
230 2538 GMZFM 10- 18 F 10 433, 20
230 2558 GMZFM 12- 18 F 12 450, 30

Oberfläche: Tauchfeuerverzinkt
V erw end b a r für:  Ankerschi enen 2 9 9 6 Z  m i t 2 2  m m  Schl i tz -
w ei te.
230 2576 GMZFM 6- 22 F 6 399, 00
230 2581 GMZFM 8- 22 F 8 416, 10
230 2556 GMZFM 10- 22 F 10 433, 20
230 2566 GMZFM 12- 22 F 12 450, 30

Bügelschellen
Typ B…
H a m m erfuß ® -B ügel schel l e,  Sta hl schel l e ta uchfeuerv erz i nkt 
und  Sta hl d ruckw a nne b a nd ve rzi nkt na ch DIN E N 10 3 4 6 ,  
v erw end b a r für:  C -P ro fi l schi enen m i t 16 -17  m m  Schl i tz w ei -
te,  Schra ub enko pf m i t Schl i tz.
  Spannbereich  (mm) % St
Anzahl der Kabel: 1
263 4091 B 12 6. . . 12 180, 50
263 4323 B 14 10. . . 14 185, 60
263 4090 B 16 12. . . 16 192, 00
263 4324 B 18 14. . . 18 198, 50
263 4325 B 22 16. . . 22 201, 70
263 4326 B 26 22. . . 26 221, 70
263 4327 B 30 22. . . 30 232, 60
263 4328 B 34 28. . . 34 279, 90
263 4329 B 38 34. . . 38 320, 60
263 4330 B 42 34. . . 42 335, 40
263 4331 B 46 40. . . 46 365, 90
263 4092 B 50 46. . . 50 397, 10
263 4332 B 54 46. . . 54 436, 10
263 4333 B 58 52. . . 58 450, 50
263 4334 B 64 58. . . 64 473, 50
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Typ BK…
H a m m erfuß ® -B ügel schel l e,  Sta hl schel l e ta uchfeuerv erz i nkt,  
Druckw a nne a us P o l ypro pyl en,  ha l o genfrei  und  d i e W a n-
nenei nl a ge b a nd ve rzi nkt na ch DIN E N 10 3 4 6 ,  ve rw end b a r 
für:  C -P ro fi l schi enen m i t 16 -17  m m  Schl i tzw ei te,  Schra u-
b enko pf m i t Schl i tz.
  Spannbereich  (mm) % St
Anzahl der Kabel: 1
263 4000 BK 14 8. . . 14 210, 20
263 4001 BK 18 12. . . 18 214, 60
263 4002 BK 22 16. . . 22 219, 30
263 4003 BK 26 22. . . 26 239, 30
263 4004 BK 30 22. . . 30 266, 50
263 4005 BK 34 28. . . 34 307, 40
263 4006 BK 38 34. . . 38 348, 20
263 4007 BK 42 34. . . 42 356, 30
263 4008 BK 46 40. . . 46 399, 10
263 4009 BK 50 46. . . 50 431, 20
263 4010 BK 54 46. . . 54 466, 90
263 4011 BK 58 52. . . 58 483, 30
263 4012 BK 64 58. . . 64 509, 00

Gegenwannen
Typ GW…
G egenw a nne für H a m m erfuß ® -B ügel schel l e,  v erw end b a r 
für C -P ro fi l schi enen m i t 16 -17  m m  Schl i tz w ei te,  sel b stha f-
tend  d urch K l em m fed er.
  Spannbereich  (mm) % St
263 4198 GW 12 6. . . 12 29, 20
263 4200 GW 14 10. . . 14 30, 60
263 4199 GW 16 12. . . 16 33, 50
263 4201 GW 18 14. . . 18 34, 20
263 4202 GW 22 18. . . 22 36, 00
263 4203 GW 26 22. . . 26 40, 00
263 4204 GW 30 26. . . 30 43, 60
263 4205 GW 34 30. . . 34 46, 50
263 4206 GW 38 34. . . 38 53, 80
263 4207 GW 42 38. . . 42 58, 90
263 4208 GW 46 42. . . 46 59, 80
263 4209 GW 50 46. . . 50 71, 40
263 4210 GW 54 50. . . 54 85, 20
263 4211 GW 58 54. . . 58 88, 00
263 4212 GW 64 58. . . 64 95, 90

Sammelhalter
Typ SHS…
Sa m m el ha l ter z ur V erl egung v o n K a b el b ünd el  a n W a nd  
und  Decke,  ho he m echa ni sche F esti gkei t,  M a teri a l :  Sta hl .
  Für Anzahl Leitungen 

NYM 3 x 1, 5
% St

Oberfläche: Bandverzinkt
230 9766 SHS 15 15 188, 60
230 9767 SHS 30 30 234, 70
230 9320 SHS 80 S 80 1. 238, 00

Abstandschellen
Typ 85…G…
R o hr- und  K a b el a b sta nd sschel l e m i t Anschl ussi nnengew i n-
d e M 6 ,  z um  Aufschra ub en a uf Schra ub d üb el  b i s 8  m m  
G ew i nd el ä nge,  für P G - und  m etri sche R o hre na ch DIN E N 
6 0  4 2 3 .
  Durchmesser  (mm) % St
Oberfläche: Sendzimierverzinkt/Bandverzinkt
Schra ub en ga l va ni sch ve rzi nkt.
263 4140 851 G 15. . . 19 189, 10
263 4141 852 G 19. . . 24 192, 50
263 4142 853 G 24. . . 29 226, 50
263 4143 854 G 29. . . 38 264, 00
263 4144 855 G 38. . . 47 287, 70
263 4145 856 G 47. . . 55 318, 50
263 4146 857 G 55. . . 60 337, 10

Profilschienen
Typ CML3518 P gelocht
C -P ro fi l schi ene,  l ei chte Ausführung,  Schl i tzw ei te:  17  m m ,  
B rei te:  3 5  m m ,  H ö he:  18  m m ,  M a teri a l stä rke:  1, 2 5  m m .
  Länge  (mm) % St
Oberfläche: Bandverzinkt
264 1037 CML 3518 P 0200 FS 200 317, 40
264 1039 CML 3518 P 0300 FS 300 520, 90
264 1982 CML 3518 P 0400 FS 400 648, 45
264 1040 CML 3518 P 0500 FS 500 796, 50
   % m
264 1022 CML 3518 P 2000 FS 2000 1. 023, 95

Werkstoffgüte: Edelstahl V2A
202 8634 CML 3518 P 1000 A 2 1000 3. 659, 45
202 8635 CML 3518 P 2000 A 2 2000 3. 659, 45

Typ CL2008 UP 2000 ungelocht
C -P ro fi l schi ene,  Schl i tz w ei te:  11 m m ,  B rei te:  2 0  m m ,  H ö he:  
8  m m ,  M a teri a l stä rke:  0 , 7 5  m m .
  Länge  (mm) % m
Werkstoffgüte: Edelstahl V2A
202 8746 CL 2008 UP 2000 A 2 2000 792, 40

Typ CL2008 P 2000 gelocht
C -P ro fi l schi ene,  Schl i tz w ei te:  11 m m ,  B rei te:  2 0  m m ,  H ö he:  
8  m m ,  M a teri a l stä rke:  0 , 7 5  m m .
  Länge  (mm) % m
Oberfläche: Bandverzinkt
264 1034 CL 2008 P 2000 FS 2000 494, 50

Werkstoffgüte: Edelstahl V2A
202 8633 CL 2008 P 2000 A 2 2000 660, 90

Typ CL2008 BP 2000 teilbar
C -P ro fi l schi ene,  Schl i tz w ei te:  11 m m ,  B rei te:  2 0  m m ,  H ö he:  
8  m m ,  M a teri a l stä rke:  0 , 7 5  m m .
  Länge  (mm) % m
Oberfläche: Bandverzinkt
264 1028 CL 2008 BP 2000 FS 2000 494, 50

Typ AMS3518 UP 2000 ungelocht
C -P ro fi l schi ene,  Schl i tz w ei te:  16 , 5  m m ,  B rei te:  3 5  m m ,  
H ö he:  18  m m ,  M a teri a l stä rke:  2  m m .
  Länge  (mm) % m
Oberfläche: Bandverzinkt
264 1065 AMS 3518 UP 2000 FS 2000 1. 087, 30

Oberfläche: Tauchfeuerverzinkt
264 1056 AMS 3518 UP 2000 FT 2000 1. 371, 15

Typ AMS3518 P 2000 gelocht
C -P ro fi l schi ene,  Schl i tz w ei te:  16 , 5  m m ,  B rei te:  3 5  m m ,  
H ö he:  18  m m ,  M a teri a l stä rke:  2  m m .
  Länge  (mm) % m
Werkstoffgüte: Edelstahl V2A
202 8640 AMS 3518 P 2000 A 2 2000 4. 150, 90

Typ AML3518 UP 2000 ungelocht
C -P ro fi l schi ene,  Schl i tz w ei te:  16 , 5  m m ,  B rei te:  3 5  m m ,  
H ö he:  18  m m ,  M a teri a l stä rke:  1, 5  m m .
  Länge  (mm) % m
Oberfläche: Bandverzinkt
264 1100 AML 3518 UP 2000 FS 2000 976, 05

Oberfläche: Tauchfeuerverzinkt
264 1097 AML 3518 UP 2000 FT 2000 1. 287, 55
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Hutprofil- und Tragschienen
Typ 2069 gelocht
H utpro fi l schi ene na ch DIN E N 6 0 7 15 ,  B rei te:  3 5  m m ,  H ö he:  
7 , 5  m m ,  M a teri a l stä rke:  1 m m .
  Länge  (mm) % m
Oberfläche: Galvanisch verzinkt, transparent 
passiviert
264 1086 20692 MGTPL 2000 691, 95

Typ 2069 15 1.5 GTPL gelocht
H utpro fi l schi ene na ch DIN E N 6 0 7 15 ,  B rei te:  3 5  m m ,  H ö he:  
15  m m ,  M a teri a l stä rke:  1, 5  m m .
  Länge  (mm) % m
Oberfläche: Galvanisch verzinkt, transparent 
passiviert
264 1077 2069151. 5 GTPL 2000 1. 245, 40

Typ 2069 15 2.2 GTPL gelocht
H utpro fi l schi ene na ch DIN E N 6 0 7 15 ,  B rei te:  3 5  m m ,  H ö he:  
15  m m ,  M a teri a l stä rke:  2 , 2 5  m m .
  Länge  (mm) % m
Oberfläche: Galvanisch verzinkt, transparent 
passiviert
264 1074 2069152. 2 GTPL 2000 1. 868, 00

Typ 2064 GTP gelocht
G -Schi ene G 3 2  na ch DIN E N 6 0 7 15 ,  Schl i tz w ei te:  16 , 5  
m m ,  B rei te:  3 2  m m ,  H ö he:  15  m m ,  M a teri a l stä rke:  1, 5  m m .
  Länge  (mm) % m
Oberfläche: Galvanisch verzinkt, transparent 
passiviert
264 1061 2064 GTPL 2 M 2000 1. 077, 80

Montageschienen
Typ MS4121 P
P ro fi l -/M o nta geschi ene m i t d urchgä ngi ger L o chung i m  B o -
d en i n schw erer Ausführung,  Schl i tzw ei te:  2 2  m m ,  B rei te:  
4 1 m m ,  H ö he:  2 1 m m ,  M a teri a l stä rke:  2  m m .
  Länge  (mm) % m
Oberfläche: Bandverzinkt
202 8961 MS 4121 P 2000 FS 2000 3. 036, 70
202 8962 MS 4121 P 3000 FS 3000 3. 036, 70
202 8963 MS 4121 P 6000 FS 6000 3. 036, 70

Montageschienen-Zubehör
  % St
Typ MS4121 SK
Schutzka ppe für Schi enen-Typ M S4 12 1.
241 3786 MS 4121 SK 128, 90

Reihenschellen
Typ 205…
R ei henschel l e,  a uch pa ssend  zu  Schi enen m i t 11-12  m m  
Schl i tz w ei te,  Schel l enkö rper P o l ystyro l ,  schl a gfest,  ha l o -
genfrei ,  F a rb e:  L i chtgra u,  M eta l l tei l e Sta hl ,  ga l va ni sch ve r-
zi nkt.
  Durchmesser von/ bis  (mm) % St
261 2058 20505- 25 LGR 5- 25 38, 40
261 2059 20518- 36 LGR 8- 36 51, 55

Typ 2047
R ei henschel l e,  a uch pa ssend  zu  Schi enen m i t 11-12  m m  
Schl i tz w ei te,  Schel l e ko m pl ett a us P o l ystyro l ,  schl a gfest,  
ha l o genfrei ,  F a rb e:  L i chtgra u.
  Durchmesser von/ bis  (mm) % St
Schlagschelle
261 2050 20475- 25 LGR 5- 25 37, 85

Bügelschellen
Typ 2056…FT
M i t H a m m erko pffuß ,  pa ssend  z u a l l en C -P ro fi l schi enen m i t 
16 -17  m m  Schl i tz w ei te,  Schel l e und  Schra ub e a us Sta hl  
ta uchfeuerv erz i nkt,  Druckw a nne a us P o l ypro pyl en,  ha l o -
genfrei .
  Spannbereich  (mm) % St
Anzahl der Kabel: 1
263 1001 205612 FT 8- 12 238, 65
263 1002 205616 FT 12- 16 254, 30
263 1003 205622 FT 16- 22 266, 35
263 1004 205628 FT 22- 28 292, 70
263 1005 205634 FT 28- 34 369, 45
263 1006 205640 FT 34- 40 442, 40
263 1007 205646 FT 40- 46 494, 40
263 1008 205652 FT 46- 52 588, 50
263 1009 205658 FT 52- 58 608, 50
263 1010 205664 FT 58- 64 639, 50
263 1011 205670 FT 64- 70 987, 15
263 1012 205676 FT 70- 76 1. 290, 65
263 1013 205682 FT 76- 82 1. 431, 70
263 1014 205690 FT 82- 90 1. 512, 80
263 1015 2056100 FT 90- 100 1. 565, 20

Anzahl der Kabel: 2
263 1016 2056212 FT 8- 12 332, 55
263 1017 2056216 FT 12- 16 354, 50
263 1018 2056222 FT 16- 22 471, 50
263 1019 2056228 FT 22- 28 531, 00
263 1020 2056234 FT 28- 34 651, 80
263 1021 2056240 FT 34- 40 857, 25
263 1022 2056246 FT 40- 46 955, 20
263 1023 2056252 FT 46- 52 998, 70
263 1024 2056258 FT 52- 58 1. 129, 00
263 1025 2056264 FT 58- 64 1. 237, 30

Anzahl der Kabel: 3
263 1050 2056312 FT 8- 12 429, 35
263 1051 2056316 FT 12- 16 457, 55
263 1052 2056322 FT 16- 22 504, 00
263 1053 2056328 FT 22- 28 582, 75
263 1054 2056334 FT 28- 34 664, 65
263 1055 2056340 FT 34- 40 796, 20
263 1056 2056346 FT 40- 46 893, 25

Typ 2056 M…FT
M i t H a m m erko pffuß ,  pa ssend  z u a l l en C -P ro fi l schi enen m i t 
16 -17  m m  Schl i tzw ei te,  Schel l e,  Schra ub e und  Druckw a n-
ne a us Sta hl  ta uchfeuerve rzi nkt.
  Spannbereich  (mm) % St
Anzahl der Kabel: 1
263 1037 2056 M 12 FT 8- 12 218, 80
263 1038 2056 M 16 FT 12- 16 233, 25
263 1031 2056 M 22 FT 16- 22 244, 25
263 1032 2056 M 28 FT 22- 28 268, 55
263 1033 2056 M 34 FT 28- 34 338, 80
263 1034 2056 M 40 FT 34- 40 405, 90
263 1035 2056 M 46 FT 40- 46 446, 60
263 1036 2056 M 52 FT 46- 52 531, 75
263 1027 2056 M 58 FT 52- 58 549, 80
263 1039 2056 M 64 FT 58- 64 577, 75
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Anzahl der Kabel: 2
263 1748 2056 M 212 FT 8- 12 297, 70
263 1749 2056 M 216 FT 12- 16 317, 10
263 1750 2056 M 222 FT 16- 22 332, 55
263 1751 2056 M 228 FT 22- 28 365, 30

Anzahl der Kabel: 3
263 1752 2056 M 312 FT 8- 12 393, 70
263 1753 2056 M 316 FT 12- 16 419, 60
263 1754 2056 M 322 FT 16- 22 443, 20
263 1755 2056 M 328 FT 22- 28 486, 85

Typ 2056 M…VA
M i t H a m m erko pffuß ,  pa ssend  z u a l l en C -P ro fi l schi enen m i t 
16 -17  m m  Schl i tzw ei te,  Schel l e,  Schra ub e und  Druckw a n-
ne a us ro stfrei em  E d el sta hl .
  Spannbereich  (mm) % St
Anzahl der Kabel: 1
202 9039 2056 M 12 A 2 8- 12 920, 70
202 9040 2056 M 16 A 2 12- 16 978, 20
202 9041 2056 M 22 A 2 16- 22 1. 025, 45
202 9042 2056 M 28 A 2 22- 28 1. 126, 90
202 9043 2056 M 34 A 2 28- 34 1. 422, 55
202 9044 2056 M 40 A 2 34- 40 1. 704, 40
202 9045 2056 M 46 A 2 40- 46 1. 860, 80
202 9047 2056 M 58 A 2 52- 58 2. 290, 00
202 9048 2056 M 64 A 2 58- 64 2. 407, 05
202 9049 2056 M 70 A 2 64- 70 3. 715, 95
202 9050 2056 M 76 A 2 70- 76 4. 857, 95

Typ 2056U…FT
M i t U -F uß ,  pa ssend  z u a l l en C -P ro fi l schi enen m i t 18 -2 2  
m m  Schl i tz w ei te,  a uch pa ssend  z u F l a ch-,  W i nkel - und  
U -E i sen vo n 4 -12  m m  M a teri a l stä rke,  Schel l e und  Schra u-
b e a us Sta hl  feuerv erz i nkt,  Druckw a nne a us P o l ypro pyl en,  
ha l o genfrei .
  Spannbereich  (mm) % St
Anzahl der Kabel: 1
263 1163 2056 U 12 FT 8- 12 320, 25
263 1164 2056 U 16 FT 12- 16 324, 85
263 1165 2056 U 22 FT 16- 22 340, 85
263 1166 2056 U 28 FT 22- 28 395, 40
263 1167 2056 U 34 FT 28- 34 468, 55
263 1168 2056 U 40 FT 34- 40 534, 85
263 1169 2056 U 46 FT 40- 46 587, 60
263 1170 2056 U 52 FT 46- 52 637, 60
263 1171 2056 U 58 FT 52- 58 702, 90
263 1172 2056 U 64 FT 58- 64 740, 15
263 1173 2056 U 70 FT 64- 70 1. 133, 25
263 1174 2056 U 76 FT 70- 76 1. 541, 50
263 1175 2056 U 82 FT 76- 82 1. 627, 00
263 1176 2056 U 90 FT 82- 90 1. 715, 30

Typ 2056F…FT
P a ssend  z u F l a ch-,  W i nkel - und  U -E i sen v o n 4 -12  m m  
M a teri a l stä rke,  Schel l e und  Schra ub e a us Sta hl  ta uchfeu-
erve rzi nkt,  Druckw a nne a us P o l ypro pyl en,  ha l o genfrei .
  Spannbereich  (mm) % St
Anzahl der Kabel: 1
263 1100 2056 F 12 FT 8- 12 320, 25
263 1101 2056 F 16 FT 12- 16 324, 85
263 1102 2056 F 22 FT 16- 22 340, 85
263 1103 2056 F 28 FT 22- 28 395, 40
263 1104 2056 F 34 FT 28- 34 468, 55
263 1105 2056 F 40 FT 34- 40 536, 90
263 1106 2056 F 46 FT 40- 46 589, 85
263 1107 2056 F 52 FT 46- 52 632, 60
263 1108 2056 F 58 FT 52- 58 697, 40
263 1109 2056 F 64 FT 58- 64 734, 35

Typ 2056W…FT
P a ssend  z u W i nkel ei sen m i t 4 0  m m  Schenkel l ä nge,  Schel -
l e und  Schra ub e a us Sta hl  feuerve rzi nkt,  Druckw a nne a us 
P o l ypro pyl en,  ha l o genfrei .
  Spannbereich  (mm) % St
Anzahl der Kabel: 1
263 1220 2056 W 12 FT 8- 12 342, 20
263 1221 2056 W 16 FT 12- 16 368, 80
263 1222 2056 W 22 FT 16- 22 402, 85
263 1223 2056 W 28 FT 22- 28 430, 80
263 1224 2056 W 34 FT 28- 34 516, 20
263 1225 2056 W 40 FT 34- 40 600, 05
263 1226 2056 W 46 FT 40- 46 654, 70
263 1227 2056 W 52 FT 46- 52 671, 00
263 1228 2056 W 58 FT 52- 58 812, 40
263 1229 2056 W 64 FT 58- 64 840, 30
263 1230 2056 W 70 FT 64- 70 1. 142, 30

Gegenwannen
Typ 2058 UW
U na b hä ngi g vo n d er Schi ene,  uni ve rsel l  ei nsetzb a r d urch 
Aufschi eb en a uf ei nen Schenkel  d er B ügel schel l e,  ko m b i -
ni erb a r zu r Do ppel w a nne,  na chträ gl i che Insta l l a ti o n o hne 
Dem o nta ge d er B ügel schel l e m ö gl i ch,  F a rb e:  L i chtgra u.
  Spannbereich  (mm) % St
Werkstoff: Polypropylen
261 9964 2058 UW 12 LGR 8. . . 12 36, 70
241 6615 2058 UW 16 LGR 12. . . 16 41, 10
241 6616 2058 UW 22 LGR 16. . . 22 44, 70
261 9963 2058 UW 28 LGR 22. . . 28 48, 90
241 6617 2058 UW 34 LGR 28. . . 34 52, 20
241 6618 2058 UW 40 LGR 34. . . 40 58, 70
241 6619 2058 UW 46 LGR 40. . . 46 67, 30
241 6620 2058 UW 52 LGR 46. . . 52 74, 20
241 6621 2058 UW 58 LGR 52. . . 58 80, 70
241 6622 2058 UW 64 LGR 58. . . 64 94, 50
241 6623 2058 UW 70 LGR 64. . . 70 99, 50
241 6624 2058 UW 76 LGR 70. . . 76 137, 50
241 6625 2058 UW 82 LGR 76. . . 82 153, 30
241 6626 2058 UW 90 LGR 82. . . 90 189, 30
241 6614 2058 UW 100 LGR 90. . . 100 225, 00

Typ 2058 FW M
G egenw a nne una b hä ngi g vo n d er Schi ene,  uni ve rsel l  ei n-
setzb a r d urch Aufschi eb en a uf ei nen Schenkel  d er B B S-
B ügel schel l e.
  Spannbereich  (mm) % St
Werkstoffgüte: Edelstahl V2A
262 3742 2058 FWM 34 A 2 28- 34 310, 70
262 3743 2058 FWM 40 A 2 34- 40 347, 30
262 3744 2058 FWM 46 A 2 40- 46 400, 30
262 3745 2058 FWM 52 A 2 46- 52 440, 75
262 3746 2058 FWM 58 A 2 52- 58 453, 70
262 3747 2058 FWM 64 A 2 58- 64 525, 25

Typ 2058 LW
L a ngw a nne für B ügel schel l e,  M eta l l ,  z ur V ergrö ß erung d er 
Aufl a gefl ä che für K a b el  m i t i ntegri ertem  F unkti o nserha l t 
w i rd  zu sä tzl i ch zu r B ügel schel l e no ch ei ne L a ngw a nne ( L  
=  2 0 0  m m )  m o nti ert.
  Spannbereich  (mm) % St
Oberfläche: Bandverzinkt
263 1357 2058 LW 10 6- 10 311, 50
263 1358 2058 LW 14 10- 14 334, 80
263 1351 2058 LW 20 14- 20 375, 25
263 1353 2058 LW 26 20- 26 408, 00
263 1354 2058 LW 32 26- 32 449, 20
263 1350 2058 LW 38 32- 38 474, 50
263 1352 2058 LW 44 38- 44 511, 30
263 1355 2058 LW 50 44- 50 523, 40
263 1356 2058 LW 56 50- 56 544, 10
263 1780 2058 LW 62 56- 62 564, 85

2619964
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 Befestigungsmaterial 

Typ 2031 LW
L a ngw a nne für Sa m m el ha l terung Typ 2 0 3 1/M 15 ,  für F unk-
ti o nserha l t a l s ka b el spezi fi sche M o nta geva ri a nte.
  Geeignet für max. 

 Kabeldurchmesser  (mm) 
% St

Oberfläche: Bandverzinkt
264 1239 2031 LW 15 33 450, 05

Befestigungsschellen
Typ 604
1-l a ppi ge B efesti gungsschel l e für K a b el  und  R o hre.
  Nenn- c  (mm) % St
Oberfläche: Galvanisch verzinkt
262 2014 6043 G 3 12, 60
262 2015 6044 G 4 13, 20
262 2016 6045 G 5 13, 70
262 2017 6046 G 6 14, 50
262 2018 6047 G 7 14, 95
262 2019 6048 G 8 15, 50
262 2020 6049 G 9 16, 10
262 2021 60410 G 10 16, 70
262 2022 60411 G 11 16, 95
262 2023 60412 G 12 17, 45
262 2024 60413 G 13 19, 70
262 2025 60416 G 16 20, 80
262 2026 60419 G 19 24, 65
262 2027 60420 G 20 27, 50
262 2028 60421 G 21 36, 85
262 2029 60423 G 23 38, 95
262 1574 60425 G 25 41, 50
262 2030 60428 G 28 56, 55
262 1575 60432 G 32 59, 80
262 2031 60435 G 35 88, 75
262 2032 60437 G 37 92, 00
262 2033 60440 G 40 123, 10
262 2035 60447 G 47 176, 65

Typ 822…FT
1-l a ppi ge B efesti gungsschel l e für K a b el  und  R o hre,  schw er.
  Nenn- c  (mm) % St
Oberfläche: Tauchfeuerverzinkt
262 2120 8226 FT 6 114, 00
262 2121 82210 FT 10 117, 15
262 2122 82212 FT 12 121, 40
262 2123 82214 FT 14 126, 50
262 2124 82216 FT 15, 2 130, 60
262 2125 82218 FT 18, 6 140, 30
262 2126 82220 FT 20 148, 30
262 2127 82222. 5 FT 22, 5 187, 40
262 1536 82225 FT 25 217, 40
262 1542 82232 FT 32 350, 45
262 2129 82237 FT 37 476, 30
262 1535 82240 FT 40 469, 95
262 1537 82250 FT 50 594, 70
262 1538 82263 FT 63 899, 45

Typ 605…G
2 -l a ppi ge B efesti gungsschel l e für K a b el  und  R o hre,  m i ttel .
  Nenn- c  (mm) % St
Oberfläche: Galvanisch verzinkt
261 1210 6057 G 7 19, 60
261 1211 6058 G 8 20, 15
261 1212 6059 G 9 21, 10
261 1213 60510 G 10 21, 65

261 1214 60511 G 11 22, 00
261 1215 60512 G 12 22, 65
261 1216 60513 G 13 27, 60
261 1217 60514 G 14 28, 10
261 1218 60515 G 15 28, 55
261 1219 60516 G 16 28, 90
261 1220 60517 G 17 30, 90
261 1221 60518 G 18 32, 90
261 1222 60519 G 19 34, 40
261 1223 60520 G 20 38, 30
261 1224 60521 G 21 39, 55
261 1225 60523 G 23 42, 25
261 1226 60525 G 25 44, 60
261 1227 60526 G 26 52, 85
261 1228 60528 G 28 61, 15
261 1229 60530 G 30 65, 10
261 1230 60532 G 32 68, 95
261 1231 60535 G 35 88, 85
261 1232 60537 G 37 97, 05
261 1233 60540 G 40 128, 60
261 1234 60543 G 43 164, 55
261 1235 60547 G 47 183, 70
262 1534 60550 G 50 191, 00
261 1236 60555 G 55 225, 70
261 1237 60560 G 60 267, 10
262 1578 60563 G 63 278, 90

Typ 823…FT
2 -l a ppi ge B efesti gungsschel l e für K a b el  und  R o hre,  schw er.
  Nenn- c  (mm) % St
Oberfläche: Tauchfeuerverzinkt
262 2137 82316 FT 16 174, 50
262 2139 82320 FT 20 206, 35
262 1581 82325 FT 25 254, 50
262 1582 82332 FT 32 403, 95
262 1583 82340 FT 40 500, 40
262 1584 82350 FT 50 700, 05
262 1585 82363 FT 63 1. 033, 55

Abstandschellen
Typ 732…GTP
K a b el - und  R o hr-Ab sta nd schel l e,  m i t G ew i nd e M 6 .
  Durchmesser 

von/ bis  (mm) 
% St

Oberfläche: Galvanisch verzinkt, transparent 
passiviert
262 2660 7326 GTP 5- 6 132, 30
262 2661 7328 GTP 7- 8 137, 55
262 2662 73210 GTP 9- 10 140, 55
262 2663 73212 GTP 10, 5- 12 144, 40
262 2664 73214 GTP 12, 5- 14 145, 95
262 2665 73215 GTP 13, 5- 15 146, 85
262 2666 73216 GTP 14, 5- 16 147, 90
262 2667 73218 GTP 16, 5- 18 149, 30
262 2668 73220 GTP 18, 5- 20 150, 95
262 2669 73222 GTP 20- 22 156, 15
262 2670 73224 GTP 22- 24 159, 00
262 2671 73226 GTP 24- 26 162, 25
262 2672 73228 GTP 26- 28 166, 20
262 2673 73230 GTP 28- 30 171, 20
262 2674 73233 GTP 31- 33 177, 00
262 2675 73235 GTP 33- 35 181, 80
262 2676 73238 GTP 36- 38 195, 20
262 2677 73240 GTP 38- 40 200, 80
262 2678 73242 GTP 40- 42 208, 90
262 2679 73245 GTP 43- 45 216, 10
262 2680 73248 GTP 46- 48 230, 10
262 2681 73250 GTP 48- 50 241, 15
262 2683 73260 GTP 58- 60 279, 55
261 1091 73263 GTP 61- 63 309, 95
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 Befestigungsmaterial 

Typ 733…G
K a b el - und  R o hr-Ab sta nd schel l e,  Schra ub enm a teri a l  Sta hl .
  Durchmesser 

von/ bis  (mm) 
% St

Oberfläche: Galvanisch verzinkt, transparent 
passiviert
262 2700 73313 G 11- 13 178, 30
262 2701 73316 G 14- 16 181, 80
262 2702 73319 G 17- 19 197, 85
262 2703 73321 G 19- 21 205, 40
262 2704 73323 G 21- 23 210, 45
262 2705 73329 G 24- 29 238, 00
262 2706 73338 G 30- 38 266, 20
262 2707 73348 G 39- 48 292, 20
262 2708 73354 G 48- 54 323, 10
262 2709 73361 G 53- 61 348, 60
262 2710 73363 G 63 381, 00

Typ 2900 M6…G
Schra ub -Ab sta nd schel l e,  uni ve rsa l ,  m i t G ew i nd e M 6 .
  Durchmesser 

von/ bis  (mm) 
% St

Oberfläche: Galvanisch verzinkt
262 2880 2900 M 613- 16 G 13, 5- 16 306, 20
262 2881 2900 M 616- 19 G 16, 5- 19 320, 15
262 2882 2900 M 618- 21 G 18- 21 337, 35
262 2883 2900 M 619- 23 G 19- 23 358, 45
262 2884 2900 M 624- 29 G 24- 29 395, 85
262 1539 2900 M 633- 38 G 30- 34 438, 00
262 2885 2900 M 630- 34 G 33- 38 406, 00
262 1540 2900 M 639- 42 G 39- 42 471, 70
262 2886 2900 M 643- 48 G 43- 48 458, 25
262 2887 2900 M 649- 55 G 49- 55 532, 40
262 2888 2900 M 654- 60 G 54- 60 584, 60
262 1541 2900 M 661- 64 G 61- 64 625, 00

Kabelklammern Kunststoff
Typ 2032
F ür a l l gem ei ne Anw end ungen,  w i e z .B . Z w i schend ecken 
und  Z w i schenw a nd -Insta l l a ti o nen,  K l em m hö he:  9  m m ,  m i t 
Di sta nzst ück 13  m m ,  ha l o genfrei .
  Für Anzahl 

Leitungen 
NYM 3 x 1, 5

VPE  (St) % St

Werkstoff: Polyamid, Farbe: Lichtgrau
B efesti gungsl o ch Durchm esser:  6  m m .
261 2000 2032 8 50 68, 75
261 2026 2032 SP 8 100 39, 25

Werkstoff: Polybutylenterephthalat, Farbe: Steingrau
B efesti gungsl o ch Durchm esser:  6  m m .
261 2025 2032 F 8 50 119, 45

Werkstoff: Polyamid, Farbe: Lichtgrau
G eei gnet z um  Anschi eß en d urch G a sd ruckna gel gerä te,  
B efesti gungsl o ch Durchm esser:  7  m m .
262 3739 2032 AS 8 50 74, 55

Typ 2032 SD
M i t vo rm o nti ertem  Schl a gd üb el  6  m m  Durchm esser,  erfo r-
d erl i che B o hrl o chti efe 5 0  m m ,  K l em m hö he 9  m m ,  m i t Di s-
ta nzst ück 13  m m ,  B efesti gungsl o ch Durchm esser:  6  m m ,  
ha l o genfrei .
  Für Anzahl 

Leitungen 
NYM 3 x 1, 5

VPE  (St) % St

Werkstoff: Polyamid, Farbe: Lichtgrau
261 2020 2032 SD 8 50 102, 25
261 2080 2032 SDSP 8 100 86, 90

Typ 2033
F ür a l l gem ei ne Anw end ungen,  w i e z .B . Z w i schend ecken 
und  Z w i schenw a nd -Insta l l a ti o nen,  K l em m hö he:  9  m m ,  m i t 
Di sta nzst ück 13  m m ,  ha l o genfrei .
  Für Anzahl 

Leitungen 
NYM 3 x 1, 5

VPE  (St) % St

Werkstoff: Polyamid, Farbe: Lichtgrau
B efesti gungsl o ch Durchm esser:  6  m m .
261 2001 2033 16 25 130, 80
261 2027 2033 SP 16 100 74, 75

Werkstoff: Polybutylenterephthalat, Farbe: Steingrau
B efesti gungsl o ch Durchm esser:  6  m m .
261 2018 2033 F 16 25 227, 10

Werkstoff: Polyamid, Farbe: Lichtgrau
G eei gnet z um  Anschi eß en d urch G a sd ruckna gel gerä te,  
B efesti gungsl o ch Durchm esser:  7  m m .
262 3740 2033 AS 16 25 142, 00

Typ 2033 SD
M i t vo rm o nti ertem  Schl a gd üb el  6  m m  Durchm esser,  erfo r-
d erl i che B o hrl o chti efe 5 0  m m ,  K l em m hö he 9  m m ,  m i t Di s-
ta nzst ück 13  m m ,  B efesti gungsl o ch Durchm esser:  6  m m ,  
ha l o genfrei .
  Für Anzahl 

Leitungen 
NYM 3 x 1, 5

VPE  (St) % St

Werkstoff: Polyamid, Farbe: Lichtgrau
261 2021 2033 SD 16 25 162, 65
261 2081 2033 SDSP 16 100 138, 50

Typ 2033 STD
M i t a ngespri tzt em  Steckd üb el  6  m m  Durchm esser,  für a l l -
gem ei ne Anw end ungen,  w i e z .B . Z w i schend ecken und  
Z w i schenw a nd -Insta l l a ti o nen,  ha l o genfrei .
  Für Anzahl 

Leitungen 
NYM 3 x 1, 5

VPE  (St) % St

Werkstoff: Polyamid, Farbe: Lichtgrau
264 1241 2033 STD 16 25 140, 20

Typ 2034
F ür a l l gem ei ne Anw end ungen,  w i e z .B . Z w i schend ecken 
und  Z w i schenw a nd -Insta l l a ti o nen,  K l em m hö he:  9  m m ,  m i t 
Di sta nzst ück 13  m m ,  ha l o genfrei .
  Für Anzahl 

Leitungen 
NYM 3 x 1, 5

VPE  (St) % St

Werkstoff: Polyamid, Farbe: Lichtgrau
B efesti gungsl o ch Durchm esser:  6  m m .
261 2002 2034 10 50 75, 50
261 2028 2034 SP 10 100 49, 30

Werkstoff: Polybutylenterephthalat, Farbe: Steingrau
B efesti gungsl o ch Durchm esser:  6  m m .
261 2019 2034 F 10 50 130, 90

Werkstoff: Polyamid, Farbe: Lichtgrau
G eei gnet z um  Anschi eß en d urch G a sd ruckna gel gerä te,  
B efesti gungsl o ch Durchm esser:  7  m m .
262 3741 2034 AS 10 50 81, 80

Typ 2033 D
Di sta nz stück z ur V ergrö ß erung d er K l em m hö he b ei  K a b el -
kl a m m ern vo n 9  a uf 13  m m  b ei  d i ckeren L ei tungen,  ha l o -
genfrei .
  % St
Werkstoff: Polystyrol
261 2003 2033 D 25 X 19 19, 60
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 Befestigungsmaterial 

Kabelklammern Metall
Typ 2034 M
M eta l l kl a m m er,  K l em m hö he 10  m m  - m i t Di sta nzst ück a uf 
13  m m  z u v ergrö ß ern,  B efesti gungsl o ch Durchm esser:   
6  m m .
  Für Anzahl Leitungen 

NYM 3 x 1, 5
% St

Werkstoff: Edelstahl V2A
261 1092 2034 MA 2 10 476, 30

Typ 2033 M
M eta l l kl a m m er,  K l em m hö he 10  m m  - m i t Di sta nzst ück a uf 
13  m m  z u v ergrö ß ern,  B efesti gungsl o ch Durchm esser 6  
m m .
  Für Anzahl Leitungen 

NYM 3 x 1, 5
% St

Werkstoff: Edelstahl V2A
241 1176 2033 MA 2 16 612, 40

Sammelhalterungen Kunststoff
OBO-Grip 10
Sa m m el ha l terung für a l l gem ei ne Anw end ung,  geei gnet für 
W a nd - und  Deckenm o nta ge,  B efesti gungsl ö cher Durch-
m esser:  6  m m ,  ha l o genfrei .
  Für Anzahl 

Leitungen 
NYM 3 x 1, 5

VPE  (St) % St

Werkstoff: Polypropylen, Farbe: Lichtgrau
202 9204 203110 10 50 106, 70

Werkstoff: Polypropylen, Farbe: Steingrau
F l a m m w i d ri g na ch DIN V DE  0 4 7 1/DIN IE C  6 9 5  Tei l  2 -1,  
P rüftem pera tur 9 6 0 ° C .
202 9205 2031 F 10 10 50 181, 40

OBO-Grip 20
Sa m m el ha l terung für a l l gem ei ne Anw end ung,  geei gnet für 
W a nd - und  Deckenm o nta ge,  B efesti gungsl ö cher Durch-
m esser:  6  m m ,  ha l o genfrei .
  Für Anzahl 

Leitungen 
NYM 3 x 1, 5

VPE  (St) % St

Werkstoff: Polypropylen, Farbe: Lichtgrau
202 9206 203120 20 50 108, 70

Werkstoff: Polypropylen, Farbe: Steingrau
F l a m m w i d ri g na ch DIN V DE  0 4 7 1/DIN IE C  6 9 5  Tei l  2 -1,  
P rüftem pera tur 9 6 0 ° C .
202 9208 2031 F 20 20 50 281, 85

OBO-Grip 40
Sa m m el ha l terung für a l l gem ei ne Anw end ung,  geei gnet für 
W a nd - und  Deckenm o nta ge,  B efesti gungsl ö cher Durch-
m esser:  6  m m ,  ha l o genfrei .
  Für Anzahl 

Leitungen 
NYM 3 x 1, 5

VPE  (St) % St

Werkstoff: Polypropylen, Farbe: Lichtgrau
202 9209 203140 40 25 186, 30

Werkstoff: Polypropylen, Farbe: Steingrau
F l a m m w i d ri g na ch DIN V DE  0 4 7 1/DIN IE C  6 9 5  Tei l  2 -1,  
P rüftem pera tur 9 6 0 ° C .
202 9211 2031 F 40 40 25 543, 70

Sammelhalterungen Metall
OBO-Grip "M", Typ 2031 M…FS
Sa m m el ha l terung für ho he m echa ni sche Sta nd festi gkei t,  
a uch i m  B ra nd fa l l ,  ha l o genfrei ,  für W a nd - und  Deckenm o n-
ta ge.
  Für Anzahl Leitungen 

NYM 3 x 1, 5
% St

Oberfläche: Bandverzinkt
261 2095 2031 M 15 FS 15 207, 20
261 2096 2031 M 30 FS 30 259, 45
241 1784 2031 M 70 FS 70 1. 179, 75

OBO-Grip "M", Typ 2031 M…V2A
Sa m m el ha l terung für ho he m echa ni sche Sta nd festi gkei t,  
a uch i m  B ra nd fa l l ,  ha l o genfrei ,  für W a nd - und  Deckenm o n-
ta ge.
  Für Anzahl Leitungen 

NYM 3 x 1, 5
% St

Edelstahl, rostfrei 1.4301
297 7865 2031 M 15 A 2 15 535, 10
297 7866 2031 M 30 A 2 30 833, 60
297 7867 2031 M 70 A 2 70 3. 686, 75

Quick-Schellen
Typ ALQM
Q ui ck-Schel l e für a l l e m etri schen AL U -R o hrsystem e so w i e 
l ei chte und  schw ere Iso l i erro hre.
  Nenngröße metrisch % St
Werkstoff: Aluminium
262 4303 ALQM 16 16 171, 85
262 4307 ALQM 20 20 178, 70
262 4308 ALQM 25 25 200, 50
262 4309 ALQM 32 32 217, 40
262 4310 ALQM 40 40 242, 65
262 4311 ALQM 50 50 284, 75
262 4312 ALQM 63 63 323, 45

Quick-Klemmschellen
Typ 2955
Q ui ck-K l em m schel l en für a l l e m etri schen Sta hl pa nz erro hre,  
so w i e l ei chte und  schw ere m etri sche Iso l i erro hre.
  Nenngröße metrisch % St
Werkstoff: Polypropylen, Farbe: Lichtgrau
262 1543 2955 M 16 16 12, 60
262 1544 2955 M 20 20 15, 60
262 1545 2955 M 25 25 16, 30
262 1546 2955 M 32 32 26, 10
262 1547 2955 M 40 40 34, 70
262 1548 2955 M 50 50 53, 10
262 1549 2955 M 63 63 74, 00

Typ 2955 F
Q ui ck-K l em m schel l en für a l l e m etri schen Sta hl pa nz erro hre,  
so w i e l ei chte und  schw ere m etri sche Iso l i erro hre,  7 5 0 ° C  
fl a m m w i d ri g,  ha l o genfrei .
  Nenngröße metrisch % St
Werkstoff: Polypropylen, Farbe: Steingrau
262 1560 2955 FM 16 STGR 16 47, 60
262 1562 2955 FM 20 STGR 20 58, 30
262 1564 2955 FM 25 STGR 25 67, 75
262 1566 2955 FM 32 STGR 32 76, 00
262 1568 2955 FM 40 STGR 40 81, 45
262 1570 2955 FM 50 STGR 50 110, 40
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P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Befestigungsmaterial 

Werkstoff: Polypropylen, Farbe: Reinweiß
262 1561 2955 FM 16 RW 16 47, 60
262 1563 2955 FM 20 RW 20 58, 30
262 1565 2955 FM 25 RW 25 67, 75
262 1567 2955 FM 32 RW 32 76, 00
262 1569 2955 FM 40 RW 40 81, 45

Multi-Quick-Klemmschellen
Typ M-Quick M
K l em m schel l e für ei nfa ches B efesti gen,  si cheres E i nra sten,  
ra d i a l es E i nrei hen,  ve rei nfa chte V o rra tsha l tung,  uni ve rsel l  
ei nsetzb a r.
  Nenngröße metrisch % St
Werkstoff: Polyamid, Farbe: Lichtgrau
262 1041 M- QUICKM 20 LGR 16- 20 25, 65
262 1042 M- QUICKM 25 LGR 20- 25 29, 45
262 1043 M- QUICKM 32 LGR 25- 32 44, 85

starQuick-Schellen
Typ SQ
K l em m schel l e ni m m t so w o hl  K unststo ff- a l s a uch M eta l l -
ro hre a uf,  U V - und  w i tterungsb estä nd i g,  ha l o genfrei .
  Geeignet für 

Rohrdurchmesser 
von/ bis  (mm) 

% St

Werkstoff: Polyamid, Farbe: Lichtgrau
255 1137 SQ- 10 LGR 9, 5- 12 96, 05
262 1322 SQ- 12 LGR 11, 5- 15 96, 05
262 1323 SQ- 15 LGR 14- 16, 5 96, 05
262 1324 SQ- 17 LGR 16- 20 100, 85
262 1325 SQ- 20 LGR 19, 5- 23, 5 127, 70
262 1327 SQ- 25 LGR 24- 28 171, 20
262 1328 SQ- 28 LGR 27, 5- 32 173, 80
262 1334 SQ- 32 LGR 31, 2- 35, 8 247, 40
262 1329 SQ- 36 LGR 35- 40, 1 271, 70
262 1335 SQ- 40 LGR 39, 3- 44, 5 380, 25
262 1330 SQ- 47 LGR 44- 50 489, 60
262 1336 SQ- 51 LGR 48- 55 556, 10
262 1331 SQ- 59 LGR 58, 5- 65 643, 80

starQuick-Muttern
Typ SQ M6
M utter i st spezi el l  für d i e sta rQ ui ck-Schel l e entw i ckel t,  ei n-
fa ch i n d i e v o rgesehene Ö ffnung d er sta rQ ui ck ei nstecken,  
si tzt  unve rl i erb a r i n d er Schel l e,  geei gnet für G ew i nd e M 6 ,  
ha l o genfrei .
  % St
Werkstoff: Polycarbonat, Farbe: Lichtgrau
228 2639 SQM 6 20, 70

Reihen-Druck-Schellen
Typ 2037
R ei hen-Druck-Schel l e für E i nz el b efesti gung v o n K a b el ,  
L ei tungen und  R o hren,  m i t K l eb efuß ,  L a ngl o ch und  z um  
Aufschra ub en a uf G ew i nd e M 6 .
  Durchmesser 

von/ bis  (mm) 
% St

Werkstoff: Polyamid, Farbe: Lichtgrau
261 2030 20373- 7 LGR 3- 7 36, 25

Werkstoff: Polyamid, Farbe: Lichtgrau
G eei gnet für G a sd ruckna gel gerä t.
261 2031 20376- 13 LGR 6- 13 55, 85
261 2032 203712- 20 LGR 12- 20 77, 15
261 2033 203716- 24 LGR 16- 24 104, 35
261 2034 203718- 30 LGR 18- 30 116, 80
261 2035 203727- 43 LGR 27- 43 157, 95

Druck-Iso-Schellen
Typ 305…
Druck-Iso -Schel l en m i t K l eb efuß ,  L a ngl o ch und  zu m  Auf-
schra ub en a uf G ew i nd e M 6 ,  ha l o genfrei .
  Durchmesser 

von/ bis  (mm) 
% St

Werkstoff: Polysterol, Farbe: Lichtgrau, einfach
261 1822 3050 LGR 6- 16 38, 30
261 1823 3051 LGR 14- 24 72, 60
261 1824 3052 LGR 24- 34 185, 70

Werkstoff: Polysterol, Farbe: Lichtgrau, zweifach
261 1845 305026- 16 6- 16 97, 95

Greif-Iso-Schellen
Typ 304…
G rei f-Iso -Schel l e,  so l i d e K a b el b efesti gung d urch K l em m -
schra ub en,  m i t K l eb efuß ,  L a ngl o ch und  z um  Aufschra ub en 
a uf G ew i nd e M 6 .
  Durchmesser 

von/ bis  (mm) 
% St

Werkstoff: Polysterol, Farbe: Lichtgrau, einfach
261 1825 3040 LGR 6- 16 66, 10
261 1826 3041 LGR 16- 24 136, 65
261 1827 3042 LGR 24- 34 248, 80

Werkstoff: Polysterol, Farbe: Lichtgrau, zweifach
261 1828 30402 6- 16 136, 65
261 1829 30412 16- 24 262, 90

Werkstoff: Polysterol, Farbe: Lichtgrau, dreifach
261 1831 30403 6- 16 207, 10

SOM-Schellen
Typ SOM-Schelle
M i t K unststo ffschra ub en,  m i t L a ngl o ch z ur B efesti gung 
m i ttel s H o l z schra ub en o d er Schl a gd üb el  5  m m ,  ha l o genfrei .
  Durchmesser 

von/ bis  (mm) 
% St

Werkstoff: Polystyrol, Farbe: Lichtgrau, einfach
261 1851 3079 LGR 5- 14 67, 85
261 1852 3080 LGR 6- 17 93, 00
261 1853 3081 LGR 15- 25 195, 80
261 1854 3082 LGR 24- 34 303, 90

BKS-Klemmschellen
Typ 1973
B K S-K l em m schel l e für L ei tungen,  fl exi b l e R o hre und  a l l e 
Arten v o n Iso l i er- und  P a nz erro hren,  geei gnet für B eto n,  
K a l ksa nd stei n und  Z i egel m a uerw erk a us V o l l stei n,  B o hr-
l o ch-Durchm esser:  6  m m ,  ha l o genfrei .
  Durchmesser 

von/ bis  (mm) 
% St

Werkstoff: Polyamid, Farbe: Lichtgrau
262 1236 19733- 13 LGR 3- 13 25, 35
262 1237 19738- 28 LGR 8- 28 33, 55
262 1498 197320- 40 LGR 20- 40 39, 55
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Befestigungsmaterial 

Snap-Schellen
Typ 1976
Sna p-Schel l e m i t a ngespri tz tem  Steckd üb el  z ur Schnel l -
m o nta ge i n B eto nw ä nd en und  M a uerw erk,  B o hrl o ch-Durch-
m esser:  6  m m ,  sel b stä nd i ge R a stung,  ha l o genfrei .
  Durchmesser 

von/ bis  (mm) 
% St

Werkstoff: Polyamid, Farbe: Lichtgrau
262 1460 197612- 15 12- 15, 5 65, 05
262 1461 197616- 21 16- 21, 5 70, 10
262 1462 197622- 28 22, 5- 28, 5 74, 50

Steckschellen
Typ 1974
Steckschel l e d i ent z ur V erl egung v o n L ei tungen und  R o hren 
a n W a nd  und  Decken,  vo n fl exi b l en R o hren a uf B eto n und  
i m  E stri ch,  B o hrl o ch-Durchm esser:  6  m m ,  ha l o genfrei .
  Durchmesser 

von/ bis  (mm) 
% St

Werkstoff: Polyamid, Farbe: Lichtgrau, einfach
262 1500 197416- 23 16- 23 31, 60
262 1503 197422- 30 22- 30 43, 40

Werkstoff: Polyamid, Farbe: Lichtgrau, zweifach
262 1501 19742 X 4- 12 4- 12 21, 90
262 1502 19742 X 12- 25 12- 25 42, 10

Steckdübel
Typ 910 STK
Steckd üb el  für K a b el b i nd er ( Typ 5 5 0  o d er 5 5 5 )  b i s 9  m m  
B rei te,  geei gnet für B eto n,  K a l ksa nd -,  Z i egel m a uerw erk 
a us V o l l stei n,  ha l o genfrei .
  Bohrloch- c  (mm) % St
Werkstoff: Polyamid, Farbe: Lichtgrau
254 1034 910 STK 6 X 30 6 8, 00

Typ 910 STP
Steckd üb el  m i t P i l zko pf,  z. B . für K ennze i chnungsschi l d er 
o d er kl ei ne W DK -K a nä l e,  geei gnet für B eto n,  K a l ksa nd stei n 
und  Z i egel m a uerw erk a us V o l l stei n,  ha l o genfrei .
  Bohrloch- c  (mm) % St
Werkstoff: Polyamid, Farbe: Lichtgrau
254 1014 910 STP 6 X 30 6 8, 20

Nagelschellen
Typ 202…
H a ftcl i p z um  Aufkl em m en a uf d i e L ei tung,  m i t Na gel ,  Durch-
m esser:  2  m m .
  Durchmesser 

von/ bis  (mm) 
Nagellänge  
(mm) 

% St

Werkstoff: Polypropylen, Farbe: Lichtgrau
V P E :  10 0  St.
260 1293 202518 LGR 4- 7 18 4, 85
260 1294 202525 LGR 4- 7 25 4, 85
260 1295 202618 LGR 7- 12 18 5, 50
260 1296 202625 LGR 7- 12 25 5, 50
260 1297 202635 LGR 7- 12 35 5, 50
260 1304 202645 LGR 7- 12 45 5, 50
260 1298 202725 LGR 10- 14 25 13, 00
260 1299 202730 LGR 10- 14 30 13, 00
260 1300 202740 LGR 10- 14 40 13, 00
260 1301 202840 LGR 14- 17 40 19, 95

Werkstoff: Polypropylen, Farbe: Lichtgrau
V P E :  2 0 0  St.
260 1234 202625 LGRSP 7- 12 25 4, 85
260 1233 202635 LGRSP 7- 12 35 4, 85

Typ 20…
ISO -Na gel cl i p,  kurze  B a ufo rm ,  ha l o genfrei .
  Durchmesser 

von/ bis  (mm) 
Nagellänge  
(mm) 

% St

Werkstoff: Polypropylen, Farbe: Lichtgrau
V P E :  2 0 0  St.
260 1244 200418 LGR 4 18 6, 00
260 1245 200425 LGR 4 25 6, 00
260 1223 200935 LGRSP 9 35 6, 15
260 1222 200945 LGRSP 9 45 6, 15

Werkstoff: Polypropylen, Farbe: Lichtgrau
V P E :  10 0  St.
260 1247 200518 LGR 5 18 6, 05
260 1246 200525 LGR 5 25 6, 05
260 1249 200625 LGR 6 25 6, 10
260 1250 200635 LGR 6 35 6, 10
260 1252 200725 LGR 7 25 6, 25
260 1253 200735 LGR 7 35 6, 25
260 1255 200825 LGR 8 25 6, 35
260 1256 200835 LGR 8 35 6, 35
260 1257 200845 LGR 8 45 6, 35
260 1259 200925 LGR 9 25 6, 45
260 1260 200935 LGR 9 35 6, 45
260 1261 200945 LGR 9 45 6, 45
260 1262 201025 LGR 10 25 12, 00
260 1263 201035 LGR 10 35 12, 00
260 1264 201045 LGR 10 45 12, 00
260 1266 201135 LGR 11 35 12, 25
260 1267 201145 LGR 11 45 12, 25
260 1269 201235 LGR 12 35 14, 90
260 1270 201245 LGR 12 45 14, 90

Werkstoff: Polypropylen, Farbe: Lichtgrau
V P E :  5 0  St.
260 1272 201440 LGR 14 40 19, 85
260 1273 201450 LGR 14 50 19, 85
260 1275 201640 LGR 16 40 30, 30
260 1276 201650 LGR 16 50 30, 30

Werkstoff: Polypropylen, Farbe: Lichtgrau
V P E :  2 5  St.
260 1277 201840 LGR 18 40 32, 75
260 1278 201850 LGR 18 50 32, 75
260 1290 202040 LGR 20 40 38, 40
260 1291 202050 LGR 20 50 38, 40

Typ 1996
Na gel -F i x  mit Nagel,  z ur F i x i erung v o n L ei tungen i n M a u-
erschl i tz en und  a uf M a uerw erk für 1 b z w . 2  L ei tungen NY M  
3 × 1, 5 /2 , 5  m m ²  o d er 1 b z w . 2  L ei tungen NY M  5 × 1, 5 /2 , 5  m m ² .
  Nagellänge  (mm) % St
Werkstoff: Polypropylen, Farbe: Transparent
V P E :  10 0  St.
260 1055 199640 40 14, 00
260 1056 199650 50 14, 45
260 1057 199660 60 15, 00
260 1033 199670 70 17, 15

Typ 1996 O
Na gel -F i x  ohne Nagel,  z um  Na chrüsten v o n Durchm eser 
3  m m  und  3 , 5  m m  Sta hl na gel  z ur F i x i erung v o n L ei tungen 
i n M a uerschl i tz en und  a uf M a uerw erk für 1 b z w . 2  L ei tungen 
NY M  3 × 1, 5 /2 , 5  m m ²  o d er 1 b z w . 2  L ei tungen 5 × 1, 5 /2 , 5  m m ² .
  % St
Werkstoff: Polypropylen, Farbe: Transparent
260 1050 1996 O 8, 50
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 Kabelbinder ,  Befestigungsmaterial 

Kabelbinder
Typ 565…
K a b el b i nd er zu r schnel l en F i xi erung,  M a teri a l :  P o l ya m i d .
  Breite des 

Bandes  (mm) 
Bandlänge  
(mm) 

% St

Farbe: Weiß
253 1355 5652. 5 X 75 WS 2, 5 75 4, 20
253 1357 5652. 5 X 100 WS 2, 5 100 4, 30
253 1358 5652. 5 X 150 WS 2, 5 150 6, 75
253 1360 5652. 5 X 200 WS 2, 5 200 8, 70
253 1362 5653. 6 X 150 WS 3, 6 150 9, 25
253 1488 5653. 6 X 200 WS 3, 6 200 11, 40
253 1534 5653. 6 X 290 WS 3, 6 290 15, 75
253 1536 5653. 6 X 365 WS 3, 6 365 17, 00
253 1538 5654. 8 X 120 WS 4, 8 120 8, 00
253 1540 5654. 8 X 160 WS 4, 8 160 9, 90
253 1542 5654. 8 X 200 WS 4, 8 200 11, 75
253 1544 5654. 8 X 300 WS 4, 8 300 19, 70
253 1545 5654. 8 X 365 WS 4, 8 365 23, 50
253 1547 5654. 8 X 430 WS 4, 8 430 29, 15
253 1549 5657. 6 X 200 WS 7, 6 200 25, 05
253 1551 5657. 6 X 300 WS 7, 6 300 41, 90
253 1553 5657. 6 X 380 WS 7, 6 380 45, 60
253 1554 5657. 6 X 450 WS 8 450 72, 90
253 1556 5659 X 760 WS 9 760 136, 25

Typ 565…SWUV
K a b el b i nd er zu r schnel l en F i xi erung,  U V - und  w i tterungs-
b estä nd i g,  M a teri a l :  P o l ya m i d .
  Breite des 

Bandes  (mm) 
Bandlänge  
(mm) 

% St

Farbe: Schwarz
253 1356 5652. 5 X 75 SWUV 2, 5 75 4, 30
262 5079 5652. 5 X 100 SWUV 2, 5 100 4, 65
253 1359 5652. 5 X 150 SWUV 2, 5 150 7, 10
253 1361 5652. 5 X 200 SWUV 2, 5 200 9, 05
253 1487 5653. 6 X 150 SWUV 3, 6 150 9, 65
253 1490 5653. 6 X 200 SWUV 3, 6 200 11, 95
253 1535 5653. 6 X 290 SWUV 3, 6 290 16, 50
253 1537 5653. 6 X 365 SWUV 3, 6 365 17, 85
253 1539 5654. 8 X 120 SWUV 4, 8 120 8, 40
253 1541 5654. 8 X 160 SWUV 4, 8 160 10, 40
253 1543 5654. 8 X 200 SWUV 4, 8 200 12, 25
262 5080 5654. 8 X 300 SWUV 4, 8 300 20, 70
253 1546 5654. 8 X 365 SWUV 4, 8 365 24, 70
253 1548 5654. 8 X 430 SWUV 4, 8 430 30, 40
253 1550 5657. 6 X 200 SWUV 7, 6 200 26, 30
253 1552 5657. 6 X 300 SWUV 7, 6 300 44, 00
261 6562 5657. 6 X 380 SWUV 7, 6 380 47, 85
253 1555 5657. 6 X 450 SWUV 8 450 76, 50
253 1557 5659 X 760 SWUV 9 760 143, 05

Haken
Typ 1101
M i t 18 -m m -H a ken a m  K o pf,  M a teri a l :  Sta hl .
  Durchmesser  

(mm) 
Länge  
(mm) 

% St

Oberfläche: Blank, blau angelassen
253 1120 11013 X 40 3 40 5, 25
253 1121 11013 X 50 3 50 5, 50
253 1122 11013 X 60 3 60 6, 45
253 1123 11013 X 70 3 70 6, 90
253 1124 11013. 4 X 50 3, 4 50 7, 40
253 1125 11013. 4 X 60 3, 4 60 7, 60
253 1126 11013. 4 X 70 3, 4 70 8, 15
253 1127 11013. 4 X 80 3, 4 80 9, 05
253 1128 11013. 4 X 90 3, 4 90 10, 80
253 1129 11013. 4 X 100 3, 4 100 13, 50

Typ 1101 Z…G
M i t 18 -m m -H a ken a m  K o pf,  M a teri a l :  Sta hl .
  Durchmesser  

(mm) 
Länge  
(mm) 

% St

Oberfläche: Galvanisch verzinkt
253 1130 1101 Z 40 G 3 40 6, 90
253 1131 1101 Z 50 G 3 50 7, 60
253 1132 1101 Z 60 G 3 60 8, 40
253 1133 1101 Z 70 G 3 70 9, 45
253 1134 1101 Z 3. 4 X 50 G 3, 4 50 10, 35
253 1135 1101 Z 3. 4 X 60 G 3, 4 60 10, 70
253 1136 1101 Z 3. 4 X 70 G 3, 4 70 11, 10
253 1137 1101 Z 3. 4 X 80 G 3, 4 80 13, 75

Stahlnägel
Typ 362…BK
Sta hl na gel  m i t L i nsenko pf,  M a teri a l :  Sta hl  gehä rtet,  Durch-
m esser:  2  m m .
  Länge  (mm) % St
Oberfläche: Blank, blau angelassen
253 1252 36216 BK 16 2, 07
253 1253 36218 BK 18 2, 22
253 1254 36223 BK 23 2, 28
253 1255 36230 BK 30 2, 79
253 1256 36240 BK 40 3, 43
253 1257 36250 BK 50 4, 27
253 1258 36260 BK 60 5, 15

Typ 362 Z…G
Sta hl na gel  m i t L i nsenko pf,  M a teri a l :  Sta hl  gehä rtet,  Durch-
m esser:  2  m m .
  Länge  (mm) % St
Oberfläche: Galvanisch verzinkt
253 1261 362 Z 16 G 16 2, 33
253 1262 362 Z 18 G 18 2, 51
253 1263 362 Z 23 G 23 2, 86
253 1264 362 Z 30 G 30 3, 53
253 1265 362 Z 40 G 40 4, 26
253 1266 362 Z 50 G 50 5, 24
253 1267 362 Z 60 G 60 6, 28

Typ 511
Si ko -Sta hl na gel  m i t Si cherhei tsko pf a us P o l yethyl en,  M a -
teri a l :  Sta hl  gehä rtet,  Durchm esser:  2  m m .
  Länge  (mm) % St
Oberfläche: Blank, blau angelassen
253 1370 51112 12 4, 76
253 1372 51116 16 5, 03
253 1373 51118 18 5, 15
253 1374 51123 23 5, 30
253 1375 51130 30 5, 89
253 1376 51140 40 6, 52

Deckenauslass
Typ 510
Deckenschel l e zu r B efesti gung vo n Stegl ei tungen.
  % St
Werkstoff: Polystryol, Farbe: Lichtgrau
264 1575 510 83, 80
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 Befestigungsmaterial ,  Trägerklammern 

Impu-Fix-Stegleitungs-
Schnellkleber
Typ 509
K l eb er z um  Ankl eb en v o n Schel l en und  Stegl ei tung a uf 
M a uerw erk und  B eto n.
  Inhalt  (ml) Gewicht  (g) 1 St
264 1630 509 1000 650 37, 35

Lösungsmittelgemisch
Typ 508
L ö sungsm i ttel gem i sch z ur E i nstel l ung ei ner o pti m a l en V er-
a rb ei tungsko nsi stenz  v o n Im pu-F i x -Stegl ei tungs-Schnel l -
kl eb er und  zu r R ei ni gung d es Arb ei tsm a teri a l s.
  Inhalt  (ml) 1 St
264 1632 508 1000 59, 90

Trägerklammern  
zum Aufschlagen
Typ BCVH
Trä gerkl a m m er a l s i nd i v i d uel l e B efesti gungsl ö sung,  m i t 
B efesti gungsl o ch:  6 , 5  m m .
  Geeignet für Flansch-

stärke von/ bis  (mm) 
% St

Werkstoff: Stahl, Zinklamelle
842 4216 BCVH 2- 4 2- 4 84, 10
842 4217 BCVH 4- 8 4- 8 105, 15
842 4218 BCVH 8- 14 8- 14 110, 20
842 4219 BCVH 14- 20 14- 20 119, 50

Typ BCUIT
Trä gerkl a m m er z um  Aufschl a gen a l s i nd i v i d uel l e B efesti -
gungsl ö sung,  m i t Innengew i nd e M 6 ,  B efesti gungsl o ch:  7  m m .
  Geeignet für Flansch-

stärke von/ bis  (mm) 
% St

Werkstoff: Stahl, Zinklamelle
842 4224 BCUIT 3- 7 M 6 3- 7 137, 40
842 4225 BCUIT 8- 12, 5 M 6 8- 12, 5 153, 85
842 4226 BCUIT 14- 20 M 6 14- 20 165, 25

Typ BCUTB
Trä gerkl a m m er zu m  Aufschl a gen a l s i nd i vi d uel l e B efesti -
gungsl ö sung,  m i t G ew i nd eb o l ze n M 6 × 9  m m .
  Geeignet für Flansch-

stärke von/ bis  (mm) 
% St

Werkstoff: Stahl, Zinklamelle
650 2744 BCUTB 14- 20 M 6 14- 20 302, 50
842 4227 BCUTB 3- 7 M 6 3- 7 212, 25
842 4228 BCUTB 8- 12, 5 M 6 8- 12, 5 266, 60

Typ TK MULTI
M ul ti funkti o na l e F ed ersta hl kl a m m er für Sta hl trä ger,  v erei n-
fa cht d i e Anw end ung v o n P ro d ukten w i e z .B . S-H a ken,  
Dra htsei l ,  G ew i nd esta ngen ( M 6  o d er M 8 )  und  K a b el b i nd er.
  Geeignet für Flansch-

stärke von/ bis  (mm) 
% St

Oberfläche: Verzinkt, MAGNI 565
655 5545 TKMULTI 8 2- 8 275, 95
655 5546 TKMULTI 16 8- 16 320, 75
655 5547 TKMULTI 24 16- 24 349, 60

Spezial-Trägerklammern-
Systeme
Typ SSP
Trä gerkl em m e,  für G ew i nd esta nge M 6 .
  Geeignet für Flansch-

stärke von/ bis  (mm) 
% St

Werkstoff: Stahl, Oberfläche: Tauchfeuerverzinkt
658 9962 SSP 6- 21 M 6 FT 6- 21 568, 95
658 9965 SSP 20- 40 M 6 FT 20- 40 706, 15

Werkstoff: Edelstahl V2A
658 9963 SSP 6- 21 M 6 A 2 6- 21 1. 493, 75
658 9966 SSP 20- 40 M 6 A 2 20- 40 1. 617, 10

Werkstoff: Edelstahl V4A
658 9964 SSP 6- 21 M 6 A 4 6- 21 1. 870, 40
658 9967 SSP 20- 40 M 6 A 4 20- 40 2. 026, 30

Typ 328
Trä gerkl a m m er schra ub enl o s,  m i t Sperrfed er pa ssend  für 
P ro fi l schi enen Typ 12 6 8  SL  und  12 6 8  S/SL .
  Geeignet für Flansch-

stärke von/ bis  (mm) 
% St

Oberfläche: Deltatone 500
264 1385 3281 5- 11 931, 80
264 1386 3282 10- 19 1. 013, 70

Spanndrahtprogramm
Typ 957
R und l i tze n-Spa nnsei l ,  Aufm a chung:  R i ng 5 0  m .
  Spannseildurch-

messer  (mm) 
% m

Werkstoff: Stahl, galvanisch verzinkt
M i t F a serei nl a ge ( H a nfseel e) ,  M i nd estb ruchkra ft 17 7 0  N/
m m ² ,  Anw end ung für d en Innenb erei ch.
201 1660 9573 G 3 172, 10
201 1661 9574 G 4 290, 00
201 1662 9575 G 5 438, 60
201 1663 9576 G 6 567, 55
201 1665 9578 G 8 808, 10
201 1666 95710 G 10 956, 05

Werkstoff: Edelstahl V4A
Anw end ung für d en Auß enb erei ch.
297 7895 9572 A 4 2 228, 05
297 7896 9573 A 4 3 350, 80
297 7897 9574 A 4 4 590, 95
297 7898 9575 A 4 5 894, 80
297 7899 9576 A 4 6 1. 153, 65
297 7900 9578 A 4 8 1. 641, 25
297 7901 95710 A 4 10 1. 950, 60
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 Befestigungsmaterial 

Typ 945
Spa nnschl o ss m i t H a ken und  Ö se,  na ch DIN 14 8 0 .
  Gewindemaß metrisch % St
Werkstoff: Stahl, galvanisch verzinkt
Anw end ung für d en Innenb erei ch.
201 1600 945 M 6 G 6 515, 95
201 1601 945 M 10 G 10 1. 031, 75
201 1602 945 M 12 G 12 1. 203, 60

Werkstoff: Edelstahl V4A
Anw end ung für d en Auß enb erei ch.
297 7880 945 M 6 A 4 6 1. 639, 30
297 7881 945 M 10 A 4 10 3. 272, 80
297 7882 945 M 12 A 4 12 3. 826, 20
297 7883 945 M 16 A 4 16 8. 721, 35

Typ 946
Sei l ka usche na ch DIN 6 5 4 5 7 .
  Spannseildurch-

messer  (mm) 
% St

Werkstoff: Stahl, Oberfläche: Galvanisch verzinkt
Anw end ung für d en Innenb erei ch.
201 1607 9463 G 3 115, 65
201 1608 9464 G 4 119, 20
201 1606 9465 G 5 120, 50
201 1609 9466 G 6 137, 65
201 1611 9468 G 8 169, 35

Werkstoff: Stahl, Oberfläche: Tauchfeuerverzinkt
Anw end ung für d en Innenb erei ch.
201 1613 94610 FT 10 236, 40

Werkstoff: Edelstahl V4A
Anw end ung für d en Auß enb erei ch.
297 7884 9463 A 4 3 234, 55
297 7885 9464 A 4 4 243, 30
297 7886 9465 A 4 5 245, 70
297 7887 9466 A 4 6 280, 70
297 7888 9468 A 4 8 345, 65
297 7889 94610 A 4 10 478, 30

Typ 947
Dra htsei l kl em m e z ur B efesti gung v o n Sta hl d ra ht-Spa nn-
sei l en.
  Spannseildurch-

messer  (mm) 
% St

Werkstoff: Stahl, Oberfläche: Feuerverzinkt
Anw end ung für d en Innenb erei ch.
201 1630 9473 G 3 73, 10
201 1631 9475 G 4 80, 35
201 1632 9476 G 6 96, 85
201 1633 9478 G 8 131, 50
201 1634 94710 G 10 191, 70

Werkstoff: Edelstahl V4A
Anw end ung für d en Auß enb erei ch.
297 7890 9473 A 4 3 165, 60
297 7891 9475 A 4 5 182, 20
297 7892 9476 A 4 6 219, 45
297 7893 9478 A 4 8 298, 45
297 7894 94710 A 4 10 435, 25

Typ 261 3-6
Dra htsei l kl em m e z ur B efesti gung v o n Sta hl d ra ht-Spa nn-
sei l en.
  Spannseildurch-

messer  (mm) 
% St

Werkstoff: Stahl, Oberfläche: Galvanisch verzinkt
Anw end ung für d en Innenb erei ch.
201 1701 2613- 6 G 3- 6 151, 60

Werkstoff: Edelstahl V4A
Anw end ung für d en Auß enb erei ch.
297 7902 2613- 6 A 4 3- 6 600, 20

Typ 1020
Spa nnd ra htschel l e z ur B efesti gung v o n L ei tungen a n 
Spa nnsei l en.
  Spannseildurch-

messer  (mm) 
Kabeldurch-
messer  (mm) 

% St

Werkstoff: Stahl, Oberfläche: Galvanisch verzinkt
Anw end ung für d en Innenb erei ch.
262 1003 102011- 16 G 4- 9 11- 16 136, 80
262 1004 102014- 18 G 4- 9 14- 18 149, 65
262 1006 102018- 28 G 4- 9 18- 28 172, 50

Werkstoff: Edelstahl V4A
Anw end ung für d en Auß enb erei ch.
297 7850 102011- 16 A 4 4- 9 11- 16 515, 95
297 7851 102014- 18 A 4 4- 9 14- 18 572, 10
297 7852 102018- 28 A 4 4- 9 18- 28 684, 70

Typ 4021
F i x -ISO -Spa nnd ra htschel l e m i t P o l yethyl enei nl a ge,  z ur 
B efesti gung vo n L ei tungen a n Spa nnsei l en.
  Spannseildurch-

messer  (mm) 
Kabeldurch-
messer  (mm) 

% St

Werkstoff: Edelstahl V4A
Anw end ung für d en Auß enb erei ch.
297 7871 4021 K 6- 13 A 4 4- 9 6- 13 426, 10
297 7872 4021 K 9- 16 A 4 4- 9 9- 16 443, 85

Montagebänder
Typ 5055
M o nta geb a nd  gel o cht.
  Breite  

 (mm) 
Materialstärke  
(mm) 

1 St

Oberfläche: Bandverzinkt
P E -K unststo ffum m a ntel ung,  F a rb e:  Schw a rz ,  L ä nge:  10  m .
264 1535 5055 LPEI 14 14 3 39, 30
264 1536 5055 LPEII 19 19 3 46, 35
264 1537 5055 LPEIII 28 28 3, 7 60, 20

Oberfläche: Bandverzinkt
In pra kti scher Ab ro l l b o x,  L ä nge:  10  m .
264 1517 5055 I 12 FS 12 1 22, 35
264 1523 5055 LI 12 FS 12 0, 75 21, 20
264 1518 5055 II 17 FS 17 1 26, 30
264 1519 5055 III 26 FS 26 1, 2 49, 40
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Reihenschellen
Typ 75…
R ei henschel l e,  zu r B efesti gung a uf P ro fi l schi enen,  W erk-
sto ff:  P o l ystyro l ,  ha l o genfrei .
  Durchmesser von/ bis  (mm) % St
F ür C -P ro fi l schi enen 2 7 6 1/2  m i t Schl i tzw ei te:  11 m m .
263 6190 754 5- 25 54, 30
263 6191 755 6- 38 71, 70

F ür C -P ro fi l schi enen 2 7 6 2 /2 ,  3 7 6 2 /2 ,  2 7 6 3 /2  und  3 7 6 3 /2  
m i t Schl i tzw ei te:  16  m m .
262 6420 756 15- 48 555, 00

RO-CLIP-Rohrschelle
Typ 796
R o hrschel l e ha l o genfrei ,  a nei na nd errei hb a r,  m i t L a ngl o ch 
4 , 5 × 12 , 4  m m ,  zu r Schra ub - und  Schl a gd üb el m o nta ge m i t 
ei nem  Durchm esser vo n m a x.  6  m m .
  Geeignet für Rohrdurch-

messer von/ bis  (mm) 
% St

Werkstoff: Polypropylen, Farbe: Lichtgrau
262 6461 796. 111 13- 14 39, 40
262 6440 796. 090 15- 16 45, 90
262 6441 796. 110 18- 19 48, 10
262 6442 796. 130 20- 21 59, 00
262 6443 796. 160 22- 23 65, 60
262 6464 796. 231 25- 26 70, 90
262 6444 796. 210 28- 29 81, 90
262 6465 796. 291 31- 32 95, 30
262 6445 796. 290 37- 38 129, 50
262 6466 796. 361 38- 39 138, 90
262 6469 796. 401 40- 41 148, 70
262 6467 796. 421 45- 46 153, 00
262 6446 796. 360 47- 48 138, 90
262 6468 796. 481 50- 51 176, 40
262 6447 796. 420 54- 55 176, 40
262 6448 796. 480 59- 60 195, 50
262 6038 796. 631 63- 64 256, 40

Befestigungsschellen
Typ 795
B efesti gungsschel l e,  zweilappig,  m i t B efesti gungsl ö chern 
4 , 5 × 6  m m ,  z ur B efesti gung v o n Sta hl pa nz erro hren,  Iso l i er-
sto ffro hren,  K a b el n und  L ei tungen,  W erksto ff:  P o l yethyl en,  
ha l o genfrei .
  Durchmesser von/ bis  (mm) % St
Farbe: Lichtgrau
262 6352 795/ 15 14, 5- 16 35, 70
262 6011 795/ 18 17, 5- 19 38, 80
262 6012 795/ 20 20- 21, 5 53, 30
262 6013 795/ 22 22- 24 69, 50
262 6356 795/ 25 25- 27 79, 40
262 6014 795/ 28 28- 30 86, 40
262 6018 795/ 31 31- 34 137, 30
262 6015 795/ 36 36- 39 172, 10
262 6016 795/ 46 46- 50 204, 70

Farbe: Lichtgrau, Abmessungen: Metrisch
262 6039 795 M 16 14, 5- 16 37, 50
262 6043 795 M 20 20- 21, 5 41, 40
262 6044 795 M 25 25- 27 66, 40
262 6045 795 M 32 31- 34 102, 40
262 6046 795 M 40 37, 5- 40 175, 30
262 6047 795 M 50 47, 5- 50 206, 40

Typ 735
B efesti gungsschel l e,  einlappig,  m i t B efesti gungsl o ch,  zu r 
B efesti gung v o n Sta hl pa nz erro hren,  Iso l i ersto ffro hren,  K a -
b el n und  L ei tungen,  W erksto ff:  Sta hl .
  Durchmesser von/ bis  (mm) % St
Oberfläche: Bandverzinkt
264 6029 735 M 16 16 20, 40
264 6031 735 M 20 20 21, 50

Oberfläche: Galvanisch verzinkt, blaupassiviert
264 6032 735 M 25 25 46, 90
264 6033 735 M 32 32 57, 80

Typ 736
B efesti gungsschel l e,  zweilappig,  m i t B efesti gungsl ö chern,  
zu r B efesti gung vo n Sta hl pa nze rro hren,  Iso l i ersto ffro hren,  
K a b el n und  L ei tungen,  W erksto ff:  Sta hl .
  Durchmesser von/ bis  (mm) % St
Oberfläche: Bandverzinkt
264 6023 736 M 16 16 31, 60
264 6024 736 M 20 20 36, 30

Oberfläche: Galvanisch verzinkt, blaupassiviert
264 6022 736 M 12 12 29, 10
264 6025 736 M 25 25 49, 40
264 6026 736 M 32 32 81, 30
264 6027 736 M 40 40 86, 10
264 6018 736 M 50 50 148, 60
264 6019 736 M 63 63 197, 90

Typ 1735
B efesti gungsschel l e schwer,  einlappig,  m i t B efesti gungs-
l o ch 6 , 5 × 10  m m ,  zu r B efesti gung vo n Sta hl pa nze rro hren,  
Iso l i ersto ffro hren,  K a b el n und  L ei tungen
  Durchmesser von/ bis  (mm) % St
Oberfläche: Tauchfeuerverzinkt, Abmessungen: 
Metrisch
264 6037 1735 M 16 16 99, 10
264 6038 1735 M 20 20 110, 70
264 6039 1735 M 25 25 120, 20
264 6040 1735 M 32 32 158, 60
264 6041 1735 M 40 40 172, 10
264 6042 1735 M 50 50 225, 50

Druck- und Gleitschellen
Tempo-Druckschelle
H a l o genfrei ,  geschl o ssen,  m i t L a ngl o ch und  G ew i nd e M 6 ,  
zu m  Anschra ub en und  K l eb en.
  Durchmesser von/ bis  (mm) % St
Werkstoff: Polystyrol, Farbe: Lichtgrau
261 6001 1765 6- 12 52, 20
261 6002 1766 6- 16 49, 20
261 6003 1767 16- 24 93, 80

Tempo-Gleitschelle
H a l o genfrei ,  geschl o ssen,  m i t L a ngl o ch und  G ew i nd e M 6  
und  M a d enschra ub e,  zu m  Anschra ub en und  K l eb en.
  Durchmesser von/ bis  (mm) % St
Werkstoff: Polystyrol, Farbe: Lichtgrau
261 6010 1783 6- 16 86, 30

2646029

2616001
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Nagelscheiben
Typ 790/…
Na gel schei b e zu r F i xi erung vo n K a b el n i n z. B . Schl i tze n,  
W erksto ff:  P o l ypro pyl en,  ha l o genfrei ,  F a rb e ä hnl i ch:  R AL  
7 0 3 5 .
  Nageldurch-

messer  (mm) 
Nagellänge  
(mm) 

% St

Vormontierter Nagel
Na gel  c 2  m m  b esteht a us gehä rtetem ,  ve rzi nktem  Sta hl .
246 6607 790/ 30 2 30 27, 20
246 6608 790/ 40 2 40 27, 70
246 6609 790/ 50 2 50 28, 60
246 6610 790/ 60 2 60 29, 50

Sammelhalterungen
Typ 712
Sa m m el ha l terung,  ha l o genfrei ,  B efesti gung m i ttel s 
Schl a gd üb el  c 6  m m .
  Für Anzahl Leitungen 

NYM 3 x 1, 5
% St

Werkstoff: Polypropylen, Farbe: Lichtgrau
261 6020 712/ 1 15 270, 30
261 6021 712/ 2 30 452, 60

Typ 1712
Sa m m el ha l terung,  ha l o genfrei ,  schwer entflammbar,  B e-
festi gung m i ttel s Schl a gd üb el  c 6  m m .
  Für Anzahl Leitungen 

NYM 3 x 1, 5
% St

Werkstoff: Polypropylen, Farbe: Weiß
261 6022 1712/ 1 15 491, 40
258 6105 1712/ 2 30 926, 00

Kabelbügel
Typ 794
K a b el b ügel ,  ha l o genfrei ,  m i t B efesti gungsl o ch Durchm es-
ser:  6  m m ,  zu r V erl egung vo n K a b el n ( Durchm esser:  8 , 8  
b i s 14 , 3  m m )  spezi el l  i n Z w i schend ecken.
  Für Anzahl Leitungen 

NYM 3 x 1, 5
% St

Werkstoff: Polyacetal, Farbe: Weiß
264 6020 794/ 100 10 101, 30
264 6021 794/ 200 20 192, 50

Haken
Typ 731
H a kenna gel ,  m i t rund em  Scha ft,  Scha ftd urchm esser:  3  m m .
  Länge  (mm) % St
Oberfläche: Blank
Ni cht geei gnet für P utzü b erd eckung.
253 6500 731/ 50 50 9, 90
253 6501 731/ 60 60 10, 30
253 6502 731/ 70 70 11, 00

Typ 732
H a kenna gel ,  m i t rund em  Scha ft,  Scha ftd urchm esser:  3 , 4  
m m .
  Länge  (mm) % St
Oberfläche: Blank
Ni cht geei gnet für P utzü b erd eckung.
253 6050 732/ 50 50 11, 60
253 6051 732/ 60 60 11, 80
253 6052 732/ 70 70 12, 60
253 6510 732/ 80 80 13, 60
253 6511 732/ 90 90 16, 70

2466608

2616020

2616020

Nagelschellen
Top-Nagelschelle
H a l o genfrei ,  o hne Na gel ,  d i e B efesti gung erfo l gt m i ttel s 
Sta hl na gel  ( Durchm esser:  2  m m ) .
  Durchmesser von/ bis  (mm) % St
Werkstoff: Polyethylen, Farbe: Lichtgrau
260 6000 1564 2- 4 4, 35
260 6001 1565 4- 7 4, 35
260 6002 1566 7- 11 4, 79
260 6003 1567 10- 14 8, 40
260 6004 1568 14- 17 14, 50
260 6005 1569 16- 20 17, 30

Krallenschelle
H a l o genfrei ,  o hne Na gel ,  d i e B efesti gung erfo l gt m i ttel s 
Sta hl na gel .
  Durchmesser von/ bis  (mm) % St
Werkstoff: Polypropylen, Farbe: Lichtgrau
260 6016 1722 4- 7 4, 35
260 6017 1723 7- 12 4, 79
260 6018 1724 10- 14 8, 40
260 6008 1725 14- 17 14, 50
260 6009 1726 17- 21 17, 30
260 6012 1727 21- 25 19, 70

BI-Kragenschelle
H a l o genfrei ,  m i t v o rm o nti ertem  Na gel  a us v erz i nktem  Sta hl ,  
Durchm esser:  2  m m .
  Durchmesser 

von/ bis  (mm) 
Nagellänge  
(mm) 

% St

Werkstoff: Polypropylen, Farbe: Lichtgrau
260 6110 2722/ 20 4- 7 20 13, 00
260 6111 2722/ 25 4- 7 25 13, 00
260 6120 2723/ 25 7- 11 25 14, 20
260 6121 2723/ 35 7- 11 35 14, 20
254 6004 2723/ 45 7- 11 45 14, 20
260 6130 2724/ 30 10- 13, 5 30 19, 70
260 6131 2724/ 40 10- 13, 5 40 19, 70
260 6140 2725/ 40 13, 5- 17 40 26, 10

Rundschelle
W erksto ff:  P o l yethyl en,  ha l o genfrei ,  m i t v o rm o nti ertem  Na -
gel  a us ve rzi nktem  Sta hl .
  Durchmesser 

von/ bis  (mm) 
Nagellänge  
(mm) 

% St

Farbe: Lichtgrau
260 6030 3/ 15 GR 3 15 12, 20
260 6032 3/ 20 GR 3 20 12, 20
260 6034 4/ 15 GR 4 15 12, 40
260 6036 4/ 20 GR 4 20 12, 40
260 6038 5/ 15 GR 5 15 13, 00
260 6040 5/ 20 GR 5 20 13, 00
260 6042 6/ 25 GR 6 25 13, 00
260 6044 6/ 35 GR 6 35 13, 00
260 6048 7/ 25 GR 7 25 16, 40
260 6050 7/ 35 GR 7 35 16, 40
260 6054 8/ 25 GR 8 25 19, 50
260 6056 8/ 35 GR 8 35 19, 50
260 6060 9/ 25 GR 9 25 18, 90
260 6062 9/ 35 GR 9 35 18, 90
260 6025 9/ 50 GR 9 50 18, 90
260 6066 10/ 25 GR 10 25 24, 60
260 6068 10/ 35 GR 10 35 24, 60
260 6026 10/ 50 GR 10 50 24, 60

2606042
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Deckenhaken
Typ 21
Deckenha ken m i t H o l zsch ra ub engew i nd e.
  Gesamtlänge  

(mm) 
Schaftdurch-
messer  (mm) 

% St

Oberfläche: Galvanisch verzinkt, blau passiviert
255 6001 21/ 50 50 4 34, 20
255 6102 21/ 60 60 4 38, 30
255 6003 21/ 70 70 4 39, 90

Stahlnägel
Typ 662
Sta hl na gel  m i t L i nsenko pf,  Scha ftd urchm esser:  2  m m .
  Länge  (mm) % St
Oberfläche: Stahl, blank
Ni cht geei gnet für P utzü b erd eckung.
253 6351 662/ 16 16 2, 72
253 6353 662/ 23 23 3, 18
253 6354 662/ 30 30 3, 75
253 6355 662/ 40 40 4, 65

Oberfläche: galvanisch verzinkt, blau passiviert
253 6381 662 V/ 16 16 3, 57
253 6383 662 V/ 23 23 4, 37
253 6384 662 V/ 30 30 5, 05
253 6385 662 V/ 40 40 6, 64
253 6386 662 V/ 50 50 8, 10
253 6387 662 V/ 60 60 9, 90

Typ 700
Im pu-Sta hl na gel  m i t unv erl i erb a rer H a rtpa pi erschei b e,  
Scha ftd urchm esser:  2  m m .
  Länge  (mm) % St
Oberfläche: Stahl, blank
Ni cht geei gnet für P utzü b erd eckung.
253 6002 700/ 12 12 5, 05
253 6003 700/ 16 16 5, 05
253 6005 700/ 23 23 5, 72
253 6006 700/ 30 30 6, 29
253 6007 700/ 40 40 7, 30

Oberfläche: Galvanisch verzinkt, blau passiviert
253 6015 700 V/ 12 12 5, 56
253 6016 700 V/ 16 16 5, 85
253 6011 700 V/ 23 23 6, 75
253 6012 700 V/ 30 30 7, 80
253 6013 700 V/ 40 40 9, 20
253 6014 700 V/ 50 50 11, 30
253 6017 700 V/ 60 60 13, 90

Typ 702
Si m pu-Sta hl na gel  m i t i so l i ertem  K o pf a us P E ,  z ur kurz -
schl uss- und  a b l ei tstro m si cheren V erl egung v o n Stegl ei -
tungen,  Scha ftd urchm esser:  2  m m .
  Länge  (mm) % St
Oberfläche: Stahl, blank
Ni cht geei gnet für P utzü b erd eckung.
253 6400 702/ 12 12 6, 87
253 6401 702/ 16 16 7, 20
253 6403 702/ 23 23 7, 60
253 6404 702/ 30 30 8, 10
253 6405 702/ 40 40 9, 902536400

Oberfläche: Galvanisch verzinkt, blau passiviert
Aus gehä rtetem  Sta hl .
253 6408 702 V/ 12 12 7, 60
253 6409 702 V/ 16 16 7, 80
253 6410 702 V/ 23 23 8, 50
253 6411 702 V/ 30 30 9, 50
253 6412 702 V/ 40 40 11, 80
253 6413 702 V/ 50 50 14, 20
253 6414 702 V/ 60 60 17, 40

nVent CADDY®  
Speed Link SLK
Typ SLK…DH
Sta hl sei l  ( el ektro l yti sch v erz i nkt)  m i t V erschl uss und  v o r-
m o nti ertem  Deckenha ken,  B efesti gung a n Tra pezd ecken,  
Si cherhei tsfa kto r b ei  sta ti scher L a st:  5 : 1.
  Seillänge  (m) % St
Stahlseil Durchmesser: 1,5 mm
Sta ti sche L a st:  19 5  N.
886 3164 SLK 15 L 1 DH        1 568, 13
262 5934 SLK 15 L 2 DH 2 599, 40
262 4185 SLK 15 L 3 DH 3 645, 85
262 4234 SLK 15 L 5 DH 5 760, 87

Stahlseil Durchmesser: 2 mm
Sta ti sche L a st:  4 4 0  N.
262 4258 SLK 2 L 3 DH 3 815, 90
262 4259 SLK 2 L 5 DH 5 1. 017, 20
262 4264 SLK 2 L 7 DH 7 1. 288, 37

Typ SLK…H
Sta hl sei l  ( el ektro l yti sch v erz i nkt)  m i t V erschl uss und  v o r-
m o nti erter nV ent C ADDY ®  F ed ersta hl kl a m m er,  Si cherhei ts-
fa kto r b ei  sta ti scher L a st:  5 : 1.
  Seillänge  

(m) 
Geeignet für 
Flanschstärke 
von/ bis  (mm) 

% St

Stahlseil Durchmesser: 1,5 mm
Sta ti sche L a st:  19 5  N.
262 4235 SLK 15 L 34 H 24 3 3- 8 648, 96
262 4236 SLK 15 L 34 H 58 3 8- 14 658, 46

Stahlseil Durchmesser: 2 mm
Sta ti sche L a st:  4 4 0  N.
262 4265 SLK 2 L 34 H 24 3 3- 8 831, 91
262 4266 SLK 2 L 34 H 58 3 8- 14 848, 06

Typ SLK…L
Sta hl sei l  ( el ektro l yti sch v erz i nkt)  m i t V erschl uss und  H a ken,  
Si cherhei tsfa kto r b ei  sta ti scher L a st:  5 : 1.
  Seillänge  (m) % St
Stahlseil Durchmesser: 1,5 mm
Sta ti sche L a st:  19 5  N.
262 4237 SLK 15 L 1 1 529, 26
262 4238 SLK 15 L 2 2 582, 34
262 4239 SLK 15 L 3 3 645, 78
262 4243 SLK 15 L 5 5 753, 47
262 4244 SLK 15 L 7 7 936, 87
262 4245 SLK 15 L 10 10 1. 090, 43

-
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Stahlseil Durchmesser: 2 mm
Sta ti sche L a st:  4 4 0  N.
262 4267 SLK 2 L 1 1 631, 91
262 4268 SLK 2 L 2 2 720, 14
262 4269 SLK 2 L 3 3 807, 99
262 4270 SLK 2 L 5 5 1. 027, 27
262 4271 SLK 2 L 7 7 1. 263, 83
262 4272 SLK 2 L 10 10 1. 502, 58

Stahlseil Durchmesser: 3 mm
Sta ti sche L a st:  8 9 0  N.
262 4313 SLK 3 L 1 1 812, 85
262 4314 SLK 3 L 2 2 924, 54
262 4315 SLK 3 L 3 3 1. 036, 23
262 4316 SLK 3 L 5 5 1. 260, 73
262 4317 SLK 3 L 7 7 1. 562, 97
262 4318 SLK 3 L 10 10 1. 821, 43

Typ SLK…L…PACK
K i t m i t 1 Spul e nV ent C ADDY ®  Speed  L i nk Sta hl sei l  ( el ek-
tro l yti sch v erz i nkt)  und  nV ent C ADDY ®  Speed  L i nk SL K  
V erschl üssen.
  % St
Stahlseil Durchmesser: 1,5 mm
L ä nge:  5 0  m ,  Anza hl  d er V erschl üsse:  2 5 .
780 0002 SLK 15 L 50 MPACK 12. 048, 70

Stahlseil Durchmesser: 1,5 mm
L ä nge:  15 0  m ,  Anza hl  d er V erschl üsse:  10 0 .
785 5005 SLK 15 L 500 PACK 34. 722, 26

Typ SLK...WA6
Sta hl sei l  ( el ektro l yti sch v erz i nkt)  m i t V erschl uss und  B o l -
ze na nker,  B o hrd urchm esser:  6  m m ,  B o hrl o chti efe:  6 0  m m ,  
Si cherhei tsfa kto r b ei  sta ti scher L a st:  5 : 1.
  Länge  (m) % St
Stahlseil Durchmesser: 2 mm
Sta ti sche L a st:  4 4 0  N.
536 4156 SLK 2 L 2 WA 6 2 704, 95
536 4149 SLK 2 L 3 WA 6 3 791, 07
536 4157 SLK 2 L 5 WA 6 5 997, 35
536 4158 SLK 2 L 7 WA 6 7 1. 227, 02

nVent CADDY®  
Speed Link SLS
Typ SLS…C50
V erschl uss m i t Sei l d urchführung,  erm ö gl i cht ei ne schnel l e 
V o rferti gung v o n M o nta geschi enen,  M o nta geschi ene ka nn 
m i t d er Ö ffnung na ch o b en o d er unten i nsta l l i ert w erd en,  
W erksto ff:  Sta hl ,  P o l ypro pyl en,  Z i nkl egi erung,  G ew i nd egrö -
ß e:  M 8 .
  Spannseildurch-

messer  (mm) 
% St

536 4104 SLS 2 C 50 2 358, 74
536 4103 SLS 3 C 50 3 376, 34

Typ SLS…DH
Sta hl sei l  ( el ektro l yti sch v erz i nkt)  m i t V erschl uss und  v o r-
m o nti ertem  Deckenha ken,  B efesti gung a n Tra pezd ecken,  
Si cherhei tsfa kto r b ei  sta ti scher L a st:  5 : 1.
  Länge  (m) % St
Stahlseil Durchmesser: 2 mm
Sta ti sche L a st:  2 7 0  N.
536 4144 SLS 2 L 3 DH 3 788, 28
536 4092 SLS 2 L 5 DH 5 992, 49
536 4107 SLS 2 L 7 DH 7 1. 221, 03

Typ SLS…L
Sta hl sei l  ( el ektro l yti sch v erz i nkt)  m i t V erschl uss und  H a ken,  
Si cherhei tsfa kto r b ei  sta ti scher L a st:  5 : 1.
  Länge  (m) % St
Stahlseil Durchmesser: 2 mm
Sta ti sche L a st:  2 7 0  N.
536 4168 SLS 2 L 1 1 610, 52
536 4167 SLS 2 L 2 2 702, 57
536 4166 SLS 2 L 3 3 788, 28
536 4165 SLS 2 L 5 5 992, 49
536 4096 SLS 2 L 7 7 1. 221, 03
536 4164 SLS 2 L 10 10 1. 451, 70

Stahlseil Durchmesser: 3 mm
Sta ti sche L a st:  6 7 0  N.
536 4163 SLS 3 L 1 1 777, 69
536 4162 SLS 3 L 2 2 884, 56
536 4161 SLS 3 L 3 3 991, 42
536 4160 SLS 3 L 5 5 1. 206, 22
536 4159 SLS 3 L 7 7 1. 473, 92
536 4093 SLS 3 L 10 10 1. 742, 67

Typ SLS...SEM8
Sta hl sei l  ( el ektro l yti sch v erz i nkt)  m i t V erschl uss und  v o r-
m o nti erter G ew i nd eschra ub e,  zu r B efesti gung a nd  B a utei -
l en m i t G ew i nd ea nkern o d er a nd eren M a schi nengew i nd en,  
G ew i nd egrö ß e:  M 8 ,  Schra ub enl ä nge:  4 5  m m ,  Si cherhei ts-
fa kto r b ei  sta ti scher L a st:  5 : 1.
  Länge  (m) % St
Stahlseil Durchmesser: 2 mm
Sta ti sche L a st:  2 7 0  N.
536 4097 SLS 2 L 2 SEM 8 2 702, 57
536 4102 SLS 2 L 3 SEM 8 3 788, 28
536 4099 SLS 2 L 5 SEM 8 5 992, 49

Typ TSR1220SLS3
V o rm o nti erte Ab hä ngel ö sung i nkl . tel esko pi sche M o nta ge-
schi ene m i t Strutpro fi l ,  2  Sta hl sei l e m i t H a ken und  2  C AD-
DY  SP E E D L INK  V erschl üsse,  Schi enenl ä nge:  3 5 6 -5 4 6  
m m ,  B rei te:  4 1 m m ,  H ö he:  3 5  m m ,  Schl i tzb rei te:  2 2 , 2  m m .
  Länge  (m) % St
Stahlseil Durchmesser: 3 mm
Sta ti sche L a st b ei  ei ner Streckenl a st b ei  3 0 0 -5 0 0  m m  
Ausz ugsl ä nge o d er ei ner P unktl a st b ei  3 0 0 -4 0 0  m m :  13 3 0  
N,  P unktl a st b ei  4 0 0 -5 0 0  m m :  8 8 0  N.
886 3068 TSR 1220 SLS 3 3 2. 054, 00

nVent CADDY® Pyramid Rohr-
leitungs- und Gerätehalter
Typ PSF
Strut-Schi enenträ ger ni cht v erstel l b a r,  z ur U nterstütz ung 
für R o hre,  K a b el ka na l  und  Ausrüstung,  m i t Therm o pl a stso -
ckel  ( U V -sta b i l i si ert)  und  feuerv erz i nkter C -P ro fi l schi ene,  
Si cherhei tsfa kto r b ei  sta ti sche B el a stung:  3 : 1.
  % St
M i t P ro fi l schi ene Schl i tz w ei te:  2 2  m m ,  B rei te:  15 2  m m ,  
H ö he:  12 2  m m ,  L ä nge:  2 0 3  m m ,  Schi enenl ä nge:  15 2  m m ,  
sta ti sche B el a stung:  13 3 4  N.
260 7874 PSF 6 C 2. 102, 82

M i t P ro fi l schi ene Schl i tz w ei te:  2 2  m m ,  B rei te:  2 0 3  m m ,  
H ö he:  12 2  m m ,  L ä nge:  3 17 , 5  m m ,  Schi enenl ä nge:  2 5 4  
m m ,  sta ti sche B el a stung:  4 4 5 0  N.
260 7875 PSF 10 C 2. 804, 14

M i t P ro fi l schi ene Schl i tz w ei te:  2 2  m m ,  B rei te:  2 0 3  m m ,  
H ö he:  16 3  m m ,  L ä nge:  3 17 , 5  m m ,  Schi enenl ä nge:  2 5 4  
m m ,  sta ti sche B el a stung:  4 4 5 0  N.
260 7876 PSF 10 D 3. 430, 69

-
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 % St
M i t P ro fi l schi ene Schl i tz w ei te:  2 2  m m ,  B rei te:  2 0 3  m m ,  
H ö he:  12 2  m m ,  L ä nge:  4 8 3  m m ,  Schi enenl ä nge:  4 0 6  m m ,  
sta ti sche B el a stung:  6 6 7 0  N.
260 7877 PSF 16 C 5. 526, 09

M i t P ro fi l schi ene Schl i tz w ei te:  2 2  m m ,  B rei te:  2 0 3  m m ,  
H ö he:  16 3  m m ,  L ä nge:  4 8 3  m m ,  Schi enenl ä nge:  4 0 6  m m ,  
sta ti sche B el a stung:  6 6 7 0  N.
260 7878 PSF 16 D 6. 801, 51

Federstahlbefestigungen
Typ H
F l a nschkl i pp z um  Aufschl a gen,  sei tl i che M o nta ge,  m i t B o h-
rung,  Durchm esser:  7 , 1 m m .
  Geeignet für Flansch-

stärke von/ bis  (mm) 
% St

Oberfläche: nVent CADDY® Armour
Sta ti sche B el a stung:  7 0 0  N.
263 7012 2 H 4 2- 3 104, 07

Oberfläche: nVent CADDY® Armour
Sta ti sche B el a stung:  9 0 0  N.
263 7013 4 H 24 3- 8 115, 82
263 7014 4 H 58 8- 14 127, 55
263 7015 4 H 912 14- 20 134, 29
567 3915 4 H 1318 21- 28 140, 71

Typ H-I
Trä gerkl a m m er m i t Innengew i nd e M 6 ,  sta ti sche B el a stung:  
15 0  N.
  Geeignet für Flansch-

stärke von/ bis  (mm) 
% St

Oberfläche: nVent CADDY® Armour
263 7040 4 H 24 I 3- 8 119, 19
263 7018 4 H 58 I 8- 14 129, 25

Typ H-ST3
Trä gerkl a m m er m i t M eta l l l a sche.
  Geeignet für Flansch-

stärke von/ bis  (mm) 
% St

Oberfläche: nVent CADDY® Armour
263 7008 2 H 4 ST 3 2- 3 278, 17
263 7009 4 H 24 ST 3 3- 8 276, 28
263 7010 4 H 58 ST 3 8- 14 284, 72
263 7011 4 H 912 ST 3 14- 20 289, 81
567 3942 4 H 1318 ST 3 21- 28 289, 70

Typ BTF
L -G i tterri nne m i t F l a nschcl i p z um  Aufschl a gen,  L ä nge:  15 0 0  
m m ,  B rei te:  5 0  m m ,  H ö he:  110  m m .
  Geeignet für Flansch-

stärke von/ bis  (mm) 
% St

Oberfläche: Galvanisch verzinkt
263 7375 BTF 24 3- 8 3. 641, 52
263 7376 BTF 58 8- 14 3. 683, 77
263 7377 BTF 912 14- 20 3. 705, 47

Typ H-CTB
Trä gerkl a m m er m i t K a b el b i nd er.
  Geeignet für Flansch-

stärke von/ bis  (mm) 
% St

Oberfläche: nVent CADDY® Armour, mit tranparen-
tem Kabelbinder
Sta ti sche B el a stung:  15 0  N,  B ünd el ungsd urchm esser:  10 -
7 0  m m .
263 7022 2 H 4 CTBW 2- 3 302, 39
263 7024 4 H 24 CTBW 3- 8 308, 47
263 7019 4 H 58 CTBW 8- 14 323, 72
263 7023 4 H 912 CTBW 14- 20 333, 90

Typ H-TI
Trä gerkl a m m er für G ew i nd esta ngen.
  Geeignet für 

Flanschstärke 
von/ bis  (mm) 

Gewindemaß 
metrisch

% St

Oberfläche: nVent CADDY® Armour
263 7041 M 6 TI 4 2- 3 6 255, 92
263 7047 M 6 TI 24 3- 8 6 264, 39
263 7064 M 6 TI 58 8- 14 6 276, 26
263 7044 M 6 TI 912 14- 20 6 284, 71

Typ H-MSM
Trä gerkl a m m er für R o hr- und  K a b el b efesti gungen,  v er-
schl i eß b a r.
  Geeignet für 

Flanschstärke 
von/ bis  (mm) 

Rohr- / Kabel-
durchmesser  
(mm) 

% St

Oberfläche: nVent CADDY® Armour
263 7141 20 M 4 SM 2- 3 35- 42 453, 00
263 7134 812 M 24 SM 3- 8 18- 30 328, 70
263 7138 16 M 24 SM 3- 8 30- 35 381, 46
263 7142 20 M 24 SM 3- 8 35- 42 461, 52
263 7146 24 M 24 SM 3- 8 42- 50 501, 74
263 7135 812 M 58 SM 8- 14 18- 30 349, 13
263 7139 16 M 58 SM 8- 14 30- 35 400, 22
263 7143 20 M 58 SM 8- 14 35- 42 473, 43
263 7147 24 M 58 SM 8- 14 42- 50 512, 15
263 7136 812 M 912 SM 14- 20 18- 30 367, 87
263 7140 16 M 912 SM 14- 20 30- 35 428, 82
263 7144 20 M 912 SM 14- 20 35- 42 492, 17
263 7148 24 M 912 SM 14- 20 42- 50 526, 24

Typ EM
Trä gerkl a m m er für K a b el b i nd er und  2  Innengew i nd en M 6 ,  
sta ti sche B el a stung:  4 5 0  N.
  Geeignet für Flansch-

stärke von/ bis  (mm) 
% St

Oberfläche: nVent CADDY® Armour
263 7150 EM 24 3- 8 159, 47
263 7151 EM 58 8- 14 174, 56
263 7152 EM 912 14- 20 188, 01
567 3945 EM 1318 21- 28 192, 73

Typ EM-SM
Trä gerkl a m m er m i t G ew i nd eb o l ze n M 6 x1 1 und  2  Innenge-
w i nd en M 6 ,  sta ti sche B el a stung:  3 3 0  N.
  Geeignet für Flansch-

stärke von/ bis  (mm) 
% St

Oberfläche: nVent CADDY® Armour
263 7159 EM 24 SM 3- 8 265, 19
263 7160 EM 58 SM 8- 14 283, 66
263 7161 EM 912 SM 14- 20 315, 55
567 3967 EM 1318 SM 21- 28 317, 55
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Typ EM-M
Trä gerkl a m m er für R o hr- und  K a b el b efesti gungen,  2  Innen-
gew i nd en M 6 ,  ve rschl i eß b a r.
  Geeignet für 

Flanschstärke 
von/ bis  (mm) 

Rohr- / Kabel-
durchmesser  
(mm) 

% St

Oberfläche: nVent CADDY® Armour
Sta ti sche B el a stung:  3 3 0  N
263 7071 812 EM 24 3- 8 18- 30 361, 05
263 7176 16 EM 24 3- 8 30- 35 420, 64
263 7179 20 EM 24 3- 8 35- 42 504, 08
263 7182 24 EM 24 3- 8 42- 50 545, 13
263 7391 6 EM 58 8- 14 14- 18 357, 64
263 7072 812 EM 58 8- 14 18- 30 401, 88
263 7177 16 EM 58 8- 14 30- 35 434, 28
263 7180 20 EM 58 8- 14 35- 42 516, 01
263 7183 24 EM 58 8- 14 42- 50 556, 88
263 7074 812 EM 912 14- 20 18- 30 420, 64
263 7178 16 EM 912 14- 20 30- 35 463, 24
263 7181 20 EM 912 14- 20 35- 42 534, 73
263 7184 24 EM 912 14- 20 42- 50 597, 18
567 3968 812 EM 1318 21- 28 18- 30 414, 15
567 3969 16 EM 1318 21- 28 30- 35 455, 10

Typ SC
Trä gerkl a m m er für d i e Insta l l a ti o n v o n K a b el n und  R o hren.
  Geeignet für 

Flanschstärke 
von/ bis  (mm) 

Rohr- / Kabel-
durchmesser  
(mm) 

% St

Oberfläche: nVent CADDY® Armour
263 7500 24 SC 67 2- 4 6- 7 25, 28
263 7118 24 SC 78 2- 4 7- 8 25, 28
263 7503 24 SC 89 2- 4 8- 9 25, 28
263 7115 24 SC 910 2- 4 9- 10 25, 28
263 7506 24 SC 1011 2- 4 10- 11 27, 19
263 7100 24 SC 1214 2- 4 12- 14 27, 19
263 7101 24 SC 1518 2- 4 15- 18 31, 11
263 7102 24 SC 1924 2- 4 19- 24 40, 59
263 7103 24 SC 2530 2- 4 25- 32 48, 31
263 7501 47 SC 67 4- 7 6- 7 25, 28
263 7113 47 SC 78 4- 7 7- 8 25, 28
263 7504 47 SC 89 4- 7 8- 9 25, 28
263 7116 47 SC 910 4- 7 9- 10 25, 28
263 7507 47 SC 1011 4- 7 10- 11 27, 19
263 7510 47 SC 1214 4- 7 12- 14 27, 19
263 7513 47 SC 1518 4- 7 15- 18 31, 11
263 7516 47 SC 1924 4- 7 19- 24 40, 59
263 7519 47 SC 2530 4- 7 25- 32 48, 31
263 7502 812 SC 67 8- 12 6- 7 25, 28
263 7114 812 SC 78 8- 12 7- 8 25, 28
263 7505 812 SC 89 8- 12 8- 9 25, 28
263 7117 812 SC 910 8- 12 9- 10 25, 28
263 7508 812 SC 1011 8- 12 10- 11 27, 19
263 7511 812 SC 1214 8- 12 12- 14 27, 19
263 7514 812 SC 1518 8- 12 15- 18 31, 11
263 7517 812 SC 1924 8- 12 19- 24 40, 59
263 7520 812 SC 2530 8- 12 25- 32 48, 31

Typ SCA
Trä gerkl a m m era d a pter für K l a m m ern SC .
  Geeignet für Flansch-

stärke von/ bis  (mm) 
% St

Oberfläche: nVent CADDY® Armour
263 7530 SCA 13- 20 82, 98

Typ HSC
Z ur B efesti gung vo n R o hren und  K a b el n a n Decken,  zu r 
M o nta ge i n 2  v erschi ed enen Ausri chtungen,  z um  E i nha ken 
i n B o hrung m i t Durchm esser 6  m m .
  Rohr- / Kabeldurch-

messer  (mm) 
% St

Oberfläche: nVent CADDY® Armour
263 7521 HSC 67 6- 7 32, 17
263 7528 HSC 78 7- 8 36, 30
263 7522 HSC 89 8- 9 38, 94
263 7529 HSC 910 9- 10 42, 93
263 7523 HSC 1011 10- 11 43, 13
263 7524 HSC 1214 12- 14 47, 17
263 7525 HSC 1518 15- 18 50, 40
263 7526 HSC 1924 19- 24 54, 37
263 7527 HSC 2532 25- 32 62, 41

Schraubklemmbefestigungen
Typ EBC
Trä gerschra ub kl a m m er m i t 3  Innengew i nd en M 6  und  B o h-
rung,  sta ti sche B el a stung:  4 5 0  N.
  Geeignet für 

Flanschstärke 
von/ bis  (mm) 

Bohrungs-
durchmesser  
(mm) 

% St

Oberfläche: nVent CADDY® Armour
263 7198 EBC 0- 16 10, 5 240, 84

Typ TKN M
Trä gerschra ub kl a m m er m i t G ew i nd e.
  Geeignet für 

Flanschstärke 
von/ bis  (mm) 

Gewindemaß 
metrisch

% St

Oberfläche: Galvanisch verzinkt
263 0136 300 M 6 18 6 394, 97
263 0084 300 M 8 18 8 444, 35
263 0134 300 M 10 20 10 468, 04
263 0135 300 M 12 26 12 590, 49

Typ TKN
Trä gerschra ub kl a m m er m i t B o hrung für G ew i nd esta ngen.
  Geeignet für 

Flanschstärke 
von/ bis  (mm) 

Bohrungs-
durchmesser  
(mm) 

% St

Oberfläche: Galvanisch verzinkt
263 0133 30009 MM 18 9 444, 35
263 0131 30011 MM 20 11 468, 04
263 0132 30013 MM 26 13 590, 49

Typ C
Trä gerschra ub kl a m m er m i t 2  B o hrungen,  sta ti sche B el a s-
tung:  110 0  N.
  Geeignet für 

Flanschstärke 
von/ bis  (mm) 

Bohrungs-
durchmesser  
(mm) 

% St

Oberfläche: Feuerverzinkt
263 7540 C 20 HD 4- 20 14 710, 42
263 7541 C 30 HD 17- 30 14 1. 014, 64
263 7542 C 45 HD 33- 44 14 1. 198, 57

Typ CR…HD
R o hrschel l e,  zu r K o m b i na ti o n m i t K l a m m er Typ C .
  Geeignet für Rohrdurch-

messer von/ bis  (mm) 
% St

Oberfläche: Feuerverzinkt
263 7550 CR 037 HD 16- 20 180, 57
263 7551 CR 050 HD 20, 4- 25 201, 02
263 7552 CR 075 HD 26, 9- 31, 8 202, 70
263 7553 CR 100 HD 33, 4- 38 255, 51
263 7554 CR 125 HD 40- 44, 5 264, 04
263 7555 CR 150 HD 47- 51 310, 00
263 7556 CR 200 HD 59, 3- 63, 5 350, 88
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Typ CR…S4
R o hrschel l e z ur M o nta ge a n M ul ti funkti o ns-C -K l a m m er o d er 
C -K a na l  Typ E 5
  Geeignet für Rohrdurch-

messer von/ bis  (mm) 
% St

Werkstoff: Edelstahl 304 (EN 1.4301)
263 7220 CR 037 S 4 16- 20 279, 54
263 7221 CR 050 S 4 20, 4- 25 300, 37
263 7222 CR 075 S 4 26, 9- 31, 8 321, 17
263 7223 CR 100 S 4 33, 7- 38 452, 30
263 7224 CR 125 S 4 40- 44, 5 489, 13

Typ INC…
B efesti gungsb ügel  m i t 2  Schra ub en M 8 × 2 5  m m ,  sta ti sche 
B el a stung:  4 5 0  N.
  % St
Oberfläche: nVent CADDY® Armour
263 7799 INC 8 1. 414, 61

Metalldach- und Dachpfetten-
befestigungen
Typ VKR
F ür B efesti gung i n B o hrung c 7  m m ,  m i t j e 2  sei tl i chen 
q ua d ra ti schen Ö ffnungen M a ß :  7  m m ,  ho ri zo nta l es Innen-
gew i nd e.
  Geeignet für 

Flanschstärke 
von/ bis  (mm) 

Gewindemaß 
metrisch

% St

Oberfläche: nVent CADDY® Armour
263 8121 M 6 VKR 0, 8- 3 6 169, 92
263 8137 M 8 VKR 0, 8- 3 8 169, 92
263 8106 M 10 VKR 0, 8- 3 10 169, 92

Typ EER
F ür Deckenb efesti gung i n B o hrung Durchm esser 7  m m ,  
zu r Aufna hm e vo n S-H a ken,  Schra ub en usw .
  Geeignet für 

Flanschstärke 
von/ bis  (mm) 

Bohrungs-
durchmesser  
(mm) 

% St

Oberfläche: nVent CADDY® Armour
263 7425 EER 0, 8- 3 6, 8 91, 89

Typ TDH-M
Z ur B efesti gung a n Tra pez b l echen,  m i ni m a l e Stä rke d es 
B l eches:  0 , 6 3  m m .
  Gewindemaß metrisch % St
Oberfläche: nVent CADDY® Armour
263 7054 TDHM 6 6 391, 00
263 7055 TDHM 8 8 391, 00
263 7056 TDHM 10 10 391, 00

Typ TDHP MK2
  % St
Trapezlochzange
M i t Sta nzn i ppel  Durchm esser:  10 , 5  m m .
263 1833 TDHP 2 59. 582, 91

Decken-, Wand- und 
Trennwand-Gewindestangen-
befestigungen
Typ 4G16H
Dreh- K l em m b efesti gung für B efesti gung a n P ro fi l d ecken,  
F l a nschb rei te:  2 4 -2 6  m m ,  sta ti sche B el a stung:  18 0  N.
  Geeignet für 

Flanschstärke 
von/ bis  (mm) 

Bohrungs-
durchmesser  
(mm) 

% St

Oberfläche: nVent CADDY® Armour
263 7347 4 G 16 H 1. 5 6, 4 127, 74

Typ 4G24H
Dreh- K l em m b efesti gung für B efesti gung a n P ro fi l d ecken,  
F l a nschb rei te:  2 4 -2 6  m m ,  sta ti sche B el a stung:  18 0  N.
  Geeignet für 

Flanschstärke 
von/ bis  (mm) 

Bohrungs-
durchmesser  
(mm) 

% St

Oberfläche: nVent CADDY® Armour
263 7050 4 G 24 H 1. 5 6, 4 95, 29

Oberfläche: Lackiert, weiß (RAL 9010)
263 7185 4 G 24 HWH 1. 5 6, 4 181, 52

Typ 4G16M
Dreh- K l em m b efesti gung für B efesti gung a n P ro fi l d ecken,  
m i t R a stl a schen z ur Arreti erung,  m i t G ew i nd esti ft M 6 ,  
F l a nschb rei te:  2 4 -2 6  m m ,  sta ti sche B el a stung:  2 2 0  N.
  Geeignet für 

Flanschstärke 
von/ bis  (mm) 

Gewindelänge  
(mm) 

% St

Oberfläche: nVent CADDY® Armour
263 3038 4 G 16 M 7 1. 5 7 166, 40
263 7341 4 G 16 M 11 1. 5 11 178, 17
263 7336 4 G 16 M 16 1. 5 16 196, 67
263 7337 4 G 16 M 25 1. 5 25 213, 46

Typ 6WN
Dreh- K l em m b efesti gung z ur w erkz eugl o sen H a nd m o nta ge,  
m i t Innengew i nd e.
  Gewindemaß metrisch % St
Oberfläche: nVent CADDY® Armour
263 7346 6 WN 6 79, 52

nVent CADDY® Befestigungs- 
und Installationstechnik
Typ SCMND
L ei chter Sprei za nker für b ra nd schutzzu gel a ssene B efesti -
gungsel em ente,  F euerw i ed ersta nd skl a sse R 3 0 -R 12 0 ,  E TA 
B ew ertung für V era nkerung i n geri ssenem  und  ungeri sse-
nem  B eto n,  W erksto ff:  Sta hl ,  el ektro l yti sch ve rzi nkt.
  Bohrloch- Ø  

(mm) 
Bolzenlänge  
(mm) 

% St

187 5266 SCMND 6 45 53, 61

Typ SCMDSN
Na gel a nkerf ür b ra nd schutzzu gel a ssene B efesti gungsel e-
m ente,  F euerw i ed ersta nd skl a sse R 3 0 -R 12 0 ,  E TA B ew er-
tung für V era nkerung i n geri ssenem  und  ungeri ssenem  
B eto n,  W erksto ff:  E d el sta hl  3 0 1 ( E N 1.4 3 10 ) .
  % St
187 5265 SCMDSN 87, 80
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

Befestigungsmaterial

Typ PKM…H…
E l a sti scher M eta l l cl i p b ehä l t sei ne F o rm  w enn d i e K a b el  
vo n d er Sei te ei ngehä ngt w erd en,  m i t a b gerund eten K a n-
ten,  fl a che Ano rd nung d er K a b el ,  für K a b el d urchm esser 
m a x. :  10  m m  ( b i s 13  m m  w enn ei ne 6  m m  Schei b e unter-
gel egt w i rd ) ,  W erksto ff:  F ed ersta hl ,  O b erfl ä che:  nV ent 
C ADDY ®  Arm o ur.
  Für Anzahl 

Leitungen 
NYM 3 x 1, 5

Länge  
(mm) 

% St

Mit Lochgröße: 7,1 mm
886 3162 PKM 10 H 6 10 171, 5 121, 16
886 3160 PKM 16 H 6 16 233, 5 207, 68

Typ PKM…H…IN
E l a sti scher M eta l l cl i p b ehä l t sei ne F o rm  w enn d i e K a b el  
vo n d er Sei te ei ngehä ngt w erd en,  m i t a b gerund eten K a n-
ten,  fl a che Ano rd nung d er K a b el ,  W erksto ff:  F ed ersta hl ,  
O b erfl ä che:  nV ent C ADDY ®  Arm o ur,  F unkti o nserha l t b i s 
E 3 0  na ch DIN 4 10 2 -12  a b P  P -M P A-E -17 -0 0 8 .
  Für Anzahl 

Leitungen 
NYM 3 x 1, 5

Länge  
(mm) 

% St

Mit Lochgröße: 7,2 mm
886 3078 PKM 10 H 6 IN 10 171, 5 190, 38
886 3077 PKM 16 H 6 IN 16 233, 5 276, 92

Typ PKMINSERT
E i nl eger für M eta l l -K a b el cl i p P K M …  z um  E rrei chen v o n 
F unkti o nserha l t E 3 0  gem ä ß  DIN 4 10 2 -12  a b P  P -M P A-
E -17 -0 0 8 ,  W erksto ff:  Sta hl ,  el ektro l yti sch ve rzi nkt.
  % St
Mit Lochgröße: 7,2 mm
886 3076 PKMINSERT 68, 75

Datacom Serie
Typ CAT…HP
nV ent C ADDY ®  C a t H P  J- H a ken,  b rei te K a b el a ufl a ge m i t 
w ei chen a b geschrä gten K a nten,  W erksto ff:  Sta hl ,  O b erfl ä -
che:  V o rve rzi nkung,  F unkti o nserha l t b i s E 9 0  gem . a b P  P -
3 117 /3 3 9 /14 -M P A B S.
  % St
Aufnahmekapazität: 10× Cat 6A
262 0959 CAT 16 HP 132, 00

Aufnahmekapazität: 25× Cat 6A
260 7896 CAT 21 HP 151, 25

Aufnahmekapazität: 35× Cat 6A
262 0958 CAT 32 HP 170, 50

Aufnahmekapazität: 80× Cat 6A
262 0957 CAT 48 HP 208, 99

Aufnahmekapazität: 140× Cat 6A
262 0956 CAT 64 HP 263, 99

Typ CATHPA…
nV ent C ADDY ®  C a t H P  J- H a ken-B efesti gungsw i nkel ,  zu r 
B efesti gung a n G ew i nd esta ngen,  B eto n,  Sta hl  o d er a uf 
H o l z fl ä chen,  W erksto ff:  F ed ersta hl ,  O b erfl ä che:  nV ent C AD-
DY ®  Arm o ur,  F unkti o nserha l t b i s E 9 0  gem . a b P  P -
3 117 /3 3 9 /14 -M P A B S.
  % St
Lochgröße: 4,7 mm
262 0955 CATHPAN 58, 02

Lochgröße: 7,2 mm
262 0954 CATHPA 4 58, 02

Lochgröße: 10,4 mm
262 0953 CATHPA 6 58, 02

Typ CATHPS4
nV ent C ADDY ®  C a t H P  J- H a ken,  gera d e H a l terung,  ka nn 
a n v erschi ed enen nV ent C ADDY ®  B efesti gungen a nge-
b ra cht o d er d i rekt a n ei ner W a nd  a ngeschra ub t w erd en,  
z ur B efesti gung a n G ew i nd esta ngen,  B eto n,  Sta hl  o d er a uf 
H o l z fl ä chen,  W erksto ff:  F ed ersta hl ,  O b erfl ä che:  nV ent C AD-
DY ®  Arm o ur,  F unkti o nserha l t b i s E 9 0  gem . a b P  P -
3 117 /3 3 9 /14 -M P A B S.
  % St
Lochgröße: 7 mm
262 0952 CATHPS 4 44, 53

Typ CATHPTM
nV ent C ADDY ®  C a t H P  J -H a ken,  Sti el v erb i nd ungsel em ent,  
W erksto ff:  F ed ersta hl ,  O b erfl ä che:  nV ent C ADDY ®  Arm o ur,  
L ä nge:  111 m m ,  F unkti o nserha l t b i s E 9 0  gem . a b P  P -
3 117 /3 3 9 /14 -M P A B S.
  % St
262 0951 CATHPTM 67, 55

Typ CATHP…SM
nV ent C ADDY ®  C a t H P  J -H a kencl i p a n F l a nschcl i p z um  
Aufschl a gen,  W erksto ff:  F ed ersta hl ,  O b erfl ä che:  nV ent 
C ADDY ®  Arm o ur,  F unkti o nserha l t b i s E 9 0  gem . a b P  P -
3 117 /3 3 9 /14 -M P A B S.
  Geeignet für Flansch-

stärke  (mm) 
% St

262 0944 CATHP 912 SM 14- 20 115, 42

Typ CATHPBC
nV ent C ADDY ®  C a t H P  J -H a kencl i p a n B C -Trä gerkl a m m er,  
W erksto ff:  F ed ersta hl ,  O b erfl ä che:  E l ektro l yti sch ve rzi nkt,  
F unkti o nserha l t b i s E 9 0  gem . a b P  P -3 117 /3 3 9 /14 -M P A B S.
  Geeignet für Flansch-

stärke von/ bis  (mm) 
% St

262 0943 CATHPBC 3, 2- 16 135, 59

Typ CAT…HPAB
nV ent C ADDY ®  C a t H P  J- H a ken,  zu r M o nta ge a n B eto n- 
und  H o l z d ecken,  b rei te K a b el a ufl a ge m i t w ei chen a b ge-
schrä gten K a nten,  W erksto ff:  Sta hl ,  O b erfl ä che:  V o rv erz i n-
kung,  F unkti o nserha l t b i s E 9 0  gem . a b P  P -3 117 /3 3 9 /14 -M P A 
B S.
  % St
Aufnahmekapazität: 10× Cat 6A
261 5971 CAT 16 HPAB 137, 50

Aufnahmekapazität: 35× Cat 6A
261 5972 CAT 32 HPAB 176, 00

Aufnahmekapazität: 80× Cat 6A
261 5973 CAT 48 HPAB 225, 84

Typ CAT…HP24
nV ent C ADDY ®  C a t H P  J- H a ken,  m i t F l a nschcl i p zu m  Auf-
schl a gen,  zu r M o nta ge a n Sta hl trä gern m i t F l a nschstä rke 
3 -8  m m ,  b rei te K a b el a ufl a ge m i t w ei chen a b geschrä gten 
K a nten,  W erksto ff:  Sta hl ,  F ed ersta hl ,  O b erfl ä che:  V o rve r-
zi nkung,  nV ent C ADDY ®  Arm o ur,  F unkti o nserha l t b i s E 9 0  
gem . a b P  P -3 117 /3 3 9 /14 -M P A B S.
  % St
Aufnahmekapazität: 35× Cat 6A
261 5966 CAT 32 HP 24 258, 50

Aufnahmekapazität: 80× Cat 6A
261 5967 CAT 48 HP 24 302, 50

Aufnahmekapazität: 140× Cat 6A
261 5968 CAT 64 HP 24 330, 00
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P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

Befestigungsmaterial, Schienensystem

Typ CAT…HP4Z34
nV ent C ADDY ®  C a t H P  J- H a ken m i t M ul ti funkti o nscl i p,  zu r 
M o nta ge a n G ew i nd esta ngen M 4 /M 6 /M 8 ,  b rei te K a b el a uf-
l a ge m i t w ei chen a b geschrä gten K a nten,  W erksto ff:  Sta hl ,  
F ed ersta hl ,  O b erfl ä che:  V o rv erz i nkung,  nV ent C ADDY ®  
Arm o ur.
  % St
Aufnahmekapazität: 10× Cat 6A
261 5969 CAT 16 HP 4 Z 34 159, 50

Aufnahmekapazität: 35× Cat 6A
261 5970 CAT 32 HP 4 Z 34 214, 50

Schwerlastbefestigungen
Typ 5000, gelocht
P ro fi l schi ene,  Schl i tzw ei te:  14  m m ,  B rei te 3 6  m m ,  H ö he:  
2 0  m m ,  M a teri a l stä rke:  3  m m
  Länge  (mm) % St
Oberfläche: Galvanisch verzinkt
263 7701 E 530 H 0300 HD 300 974, 42
263 7702 E 530 H 0400 HD 400 1. 277, 22
263 7704 E 530 H 0600 HD 600 1. 779, 24
263 7705 E 530 H 0800 HD 800 2. 307, 43
263 7706 E 530 H 1000 HD 1000 2. 957, 42
263 7707 E 530 H 2000 HD 2000 4. 806, 09
263 7709 E 530 H 3000 HD 3000 6. 905, 20
263 7710 E 530 H 6000 HD 6000 13. 813, 81

Typ 5120
Trä gerkl a m m er für C -Schi ene.
  Geeignet für Flansch-

stärke von/ bis  (mm) 
% St

Oberfläche: Feuerverzinkt
263 7711 5120 HD 3- 30 2. 045, 38

nVent CADDY® Eristrut 
 Profilschienensysteme
Typ DC gelocht
P ro fi l schi ene Schl i tzw ei te:  2 2 , 3  m m ,  B rei te 4 1 m m ,  H ö he:  
2 1 m m ,  M a teri a l stä rke:  2 , 5  m m ,  L o chb rei te:  14  m m .
  Länge  (mm) % St
Oberfläche: Galvanisch verzinkt
263 0906 C 25 H 3000 PG 3000 4. 719, 58
263 0907 C 25 H 6000 PG 6000 9. 424, 35

Typ DDC gelocht
Do ppel pro fi l schi ene,  Schl i tzw ei te:  2 2 , 3  m m ,  B rei te 4 1 m m ,  
H ö he:  4 2  m m ,  M a teri a l stä rke:  2 , 5  m m
  Länge  (mm) % St
Oberfläche: Galvanisch verzinkt
263 0910 CC 25 H 3000 PG 3000 14. 365, 48
263 0911 CC 25 H 6000 PG 6000 28. 722, 59

Typ AC gelocht
P ro fi l schi ene Schl i tzw ei te:  2 2 , 3  m m ,  B rei te 4 1 m m ,  H ö he:  
4 1 m m ,  M a teri a l stä rke:  2 , 5  m m ,  L o chb rei te:  14  m m .
  Länge  (mm) % St
Oberfläche: Galvanisch verzinkt
263 0908 A 25 H 3000 PG 3000 6. 198, 28
263 0909 A 25 H 6000 PG 6000 12. 392, 01

Typ AAC gelocht
Do ppel pro fi l schi ene,  Schl i tzw ei te:  2 2 , 3  m m ,  B rei te 4 1 m m ,  
H ö he:  8 2  m m ,  M a teri a l stä rke:  2 , 5  m m ,  L o chb rei te:  14  m m .
  Länge  (mm) % St
Oberfläche: Galvanisch verzinkt
263 0912 AA 25 H 3000 PG 3000 17. 974, 13
263 0913 AA 25 H 6000 PG 6000 35. 947, 07

Typ ZGA 505
W a nd , - B o d en- und  Deckenha l ter m i t 3  L ö chern.
  % St
Oberfläche: Tauchfeuerverzinkt
263 0063 ZGA 505 2. 190, 64

Typ ZW…200
M o nta gew i nkel  m i t 2  L ö chern z um  V erb i nd en v o n P ro fi l -
schi enen i m  W i nkel  vo n 9 0 ° .
  % St
Oberfläche: Tauchfeuerverzinkt, mit Schraubzubehör
263 7630 ZW 200 997, 12

Typ ZW…207
K no tend rei eck m i t 4  L ö chern z um  V erb i nd en v o n P ro fi l -
schi enen i m  W i nkel  vo n 9 0 ° .
  % St
Oberfläche: Tauchfeuerverzinkt, ohne Schraubzubehör
M a ß e:  Schenkel  1:  10 2  m m ,  Schenkel  2 :  8 6 , 5  m m .
263 9692 ZWA 207 1. 195, 71

Oberfläche: Tauchfeuerverzinkt, mit Schraubzubehör
M a ß e:  Schenkel  1:  10 2  m m ,  Schenkel  2 :  8 6 , 5  m m .
263 7449 ZW 207 2. 585, 51

Typ STCB10M
Trä gerkl a m m er,  zu r B efesti gung vo n P ro fi l schi enen.
  Geeignet für Flansch-

stärke von/ bis  (mm) 
% St

Oberfläche: Galvanisch verzinkt
263 0032 STCB 10 M 0- 50 1. 193, 68

Typ 6120
H ea vy- Duty Trä gerkl a m m er für Strutschi enen,  für M o nta -
geschi enena nw end ungen.
  Geeignet für Flansch-

stärke  (mm) 
% St

Oberfläche: Feuerverzinkt
263 7713 6120 HD 3- 30 2. 386, 53

Installationszubehör
Typ S
V erb i nd ungsha ken vo n Trä gerkl em m en und  Ab hä ngeket-
ten.
  Materialstärke  (mm) % St
Oberfläche: Galvanisch verzinkt
263 7202 S 40 EG 4 32, 05
263 7203 S 50 EG 5 41, 01
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Befestigungsmaterial, Schienensystem

Typ KN
K ettenno tgl i ed .
  Materialstärke  (mm) % St
Oberfläche: Galvanisch verzinkt
263 7003 KN 30 EG 3 30, 34
263 7004 KN 40 EG 4 33, 90
263 7005 KN 50 EG 5 44, 56

Typ CHK
K no tenkette zu m  Ab hä ngen vo n L euchtenträ gern o d er a n-
d eren B a utei l en.
  Materialstärke  (mm) % m
Oberfläche: Galvanisch verzinkt
263 7945 CHK 22 K 2 121, 07
263 7946 CHK 25 K 2, 2 140, 85
263 7947 CHK 27 K 2, 5 168, 79
263 7948 CHK 30 K 2, 8 181, 60
263 7949 CHK 32 K 3, 1 201, 39

Typ CHN
G l i ed erkette zu m  Ab hä ngen vo n L euchtenträ gern o d er a n-
d eren B a utei l en.
  Materialstärke  (mm) % m
Oberfläche: Galvanisch verzinkt
263 7942 CHN 15 K 2, 5 200, 22
263 7943 CHN 17 K 3 239, 80

Typ 050M
G ew i nd esta nge.
  Gewindemaß 

metrisch
Länge  
(mm) 

% St

Oberfläche: Galvanisch verzinkt
263 7890 050 M 61000 6 1000 166, 39
263 7896 050 M 62000 6 2000 342, 94
263 7891 050 M 81000 8 1000 260, 39
263 7898 050 M 82000 8 2000 491, 54
263 7889 050 M 101000 10 1000 411, 53
263 7899 050 M 102000 10 2000 801, 47
263 7895 050 M 121000 12 1000 529, 66
263 7864 050 M 122000 12 2000 994, 53

Typ SN
O ffene M utter zu r M o nta ge vo n z. B . ei ner 2 . E b ene i n K a -
b el tra ssen m i t G ew i nd esta ngen.
  Gewindemaß metrisch % St
Oberfläche: Galvanisch verzinkt
262 3427 SNM 6 6 167, 22
262 3426 SNM 8 8 203, 55
262 3425 SNM 10 10 220, 15
262 3424 SNM 12 12 253, 95

Typ SNSW
F l a nschm utter für d en na chträ gl i chen E i nb a u,  w i e 
z .B .Tra pez i nsta l l a ti o nen,  w o  ei ne Dem o nta ge d er Tra gko n-
strukti o n ni cht erw ünscht i st,  K o m b i na ti o n a us Sechska nt-
m utter und  U nterl egschei b e,  Durchm esser:  4 2 , 4  m m ,  G e-
sa m thö he:  6 , 5  m m .
  Gewindemaß metrisch % St
Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt
536 4147 SNSWM 8 8 312, 78
536 4148 SNSWM 10 10 323, 56

Typ nVent CADDY® Rod Lock CRLB
Trä gerkl a m m er m i t Stecksystem  für G ew i nd esta ngen,  kei n 
E i nschra ub en no tw end i g.
  Geeignet für 

Flanschstärke 
von/ bis  (mm) 

Gewindemaß 
metrisch

% St

Oberfläche: Galvanisch verzinkt
262 3431 CRLBM 8 EG 3- 11, 5 8 444, 48
262 3430 CRLBM 10 EG 3- 11, 5 10 472, 26

Typ nVent CADDY® Rod Lock CRLA
Ankerschra ub e z um  G eb ra uch m i t B eto n und  V o l l z i egel ,  
B o hrl o ch 8  m m ,  Schl üssel w ei te 2 2 .
  Gewindemaß metrisch % St
Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt
260 8289 CRLAM 8 EG 8 266, 28
260 8287 CRLAM 10 EG 10 282, 97

Typ nVent CADDY® Rod Lock CRLS
G l ei tm utter für M o nta gen a n P ro fi l schi enen m i t Stecksystem  
für G ew i nd esta ngen,  kei n E i nschra ub en no tw end i g.
  Gewindemaß metrisch % St
Oberfläche: Galvanisch verzinkt
262 3429 CRLSM 8 EG 8 361, 14
262 3428 CRLSM 10 EG 10 381, 36

Typ nVent CADDY®  
Rod Lock TSR3050…RL
Tel esko p-M o nta geschi ene m i t nV ent C ADDY ®  R o d  L o ck,  
d urch d i e „ E i nd rücken und  ferti g“ -F unkti o n ka nn m a n d i e 
G ew i nd esta nge ei nfa ch d urch d a s M o nta gel o ch schi eb en,  
w o  si e so fo rt ei nra stet,  z um  Ausz i ehen,  L ä nge:  3 5 6 -5 4 6  
m m ,  B rei te:  4 1 m m ,  H ö he:  3 5  m m ,  Schl i tzb rei te:  2 2 , 2  m m ,  
O b erfl ä che:  V o rve rzi nkt.
  % St
Für Gewindestangen M8
536 4105 TSR 3050 M 8 RL 1. 396, 37

Für Gewindestangen M10
536 4106 TSR 3050 M 10 RL 1. 410, 06

Typ nVent CADDY®  
Rod Lock TSR1220N
Tel esko p-M o nta geschi ene o hne M uttern,  z ur d i rekten 
W a nd m o nta ge,  z um  Ausz i ehen,  L ä nge:  3 5 6 -5 4 6  m m ,  B rei -
te:  4 1 m m ,  H ö he:  3 5  m m ,  Schl i tzb rei te:  2 2 , 2  m m ,  O b erfl ä -
che:  V o rve rzi nkt.
  % St
Für Gewindestangen M12
533 3880 TSR 1220 N 633, 92

Typ nVent CADDY®  
Rod Lock TSR1220R
Tel esko p-M o nta geschi ene z um  na chträ gl i chen E i nb a u,  m i t 
gega b el ten E nd en,  zu m  Auszi ehen,  L ä nge:  3 5 6 -5 4 6  m m ,  
B rei te:  4 1 m m ,  H ö he:  3 5  m m ,  Schl i tz b rei te:  2 2 , 2  m m ,  O b er-
fl ä che:  V o rve rzi nkt.
  % St
Für Gewindestangen M10
533 1414 TSR 1220 R 608, 57

Typ TSGB
Tel esko pko nso l e z um  Ausz i ehen und  B efesti gen v o n K l ei n-
tei l en a n z . B . Tra pez d ecken,  Tro ckenb a uw ä nd en und  
H o l zst ä nd ern.
  Länge  (mm) % St
Oberfläche: Galvanisch verzinkt
263 5087 TSGB 16 280- 458 213, 97
263 5089 TSGB 24 432- 660 234, 91

Zubehör für Kabelrinnen
Kabeltrassenabhängung UTS…
C -F o rm ,  geei gnet für M o nta ge a n Decke o d er W a nd ,  M a -
teri a l :  Sta hl ,  O b erfl ä che:  E l ektro l yti sche V erzi nkung,  F unk-
ti o nserha l t b i s E 9 0  gem . a b P  P -M P A-E -17 -0 0 8 .
  Länge  (mm) % St
520 7762 UTS 150 165, 1 936, 00
520 7763 UTS 200 223, 9 1. 092, 00
520 7764 UTS 300 323, 2 1. 352, 00
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Verschraubungen

+ zu zü gl i ch NE -Z uschl a g

Verschraubungen
SKINTOP® ST-M
Kabelverschraubungen Kunststoff
Material: K ö rper:  P o l ya m i d ,  Di chtung:  C R ,  Schutzart: IP 6 8  
( 5  b a r) ,  IP 6 9 K .
  Für Kabel-

durchmesser 
von/ bis  (mm) 

Gewindelänge  
(mm) 

% St

Farbe: Lichtgrau
245 4503 ST- M 12 X 1, 5 LG 3, 5- 7 8 34, 98
245 4504 ST- M 16 X 1, 5 LG 4, 5- 10 8 42, 02
245 4505 ST- M 20 X 1, 5 LG 7- 13 9 56, 20
245 4506 ST- M 25 X 1, 5 LG 10- 17 10 87, 76
245 4507 ST- M 32 X 1, 5 LG 11- 21 10 152, 36
245 4508 ST- M 40 X 1, 5 LG 19- 28 10 314, 86
245 4509 ST- M 50 X 1, 5 LG 27- 35 12 625, 25
245 4510 ST- M 63 X 1, 5 LG 34- 45 12 883, 66

Farbe: Schwarz
245 4543 ST- M 12 X 1, 5 SW 3, 5- 7 8 34, 98
245 4544 ST- M 16 X 1, 5 SW 4, 5- 10 8 42, 02
245 4545 ST- M 20 X 1, 5 SW 7- 13 9 56, 20
245 4546 ST- M 25 X 1, 5 SW 10- 17 10 87, 76
245 4547 ST- M 32 X 1, 5 SW 11- 21 10 152, 36
245 4548 ST- M 40 X 1, 5 SW 19- 28 10 314, 86
245 4549 ST- M 50 X 1, 5 SW 27- 35 12 625, 25
245 4550 ST- M 63 X 1, 5 SW 34- 45 12 883, 66

Farbe: Silbergrau
245 0003 ST- M 12 X 1, 5 3, 5- 7 8 34, 98
245 0004 ST- M 16 X 1, 5 4, 5- 10 8 42, 02
245 0005 ST- M 20 X 1, 5 7- 13 9 56, 20
245 0006 ST- M 25 X 1, 5 10- 17 10 87, 76
245 0007 ST- M 32 X 1, 5 11- 21 10 152, 36
245 0008 ST- M 40 X 1, 5 19- 28 10 314, 86
245 0009 ST- M 50 X 1, 5 27- 35 12 625, 25
245 0015 ST- M 63 X 1, 5 34- 45 12 883, 66

SKINTOP® ST-M SORTIMO® L-BOXX-MINI
So rti m ent a us SK INTO P ®  ST-M  M 12 -M 3 2 ,  Material:  K ö rper:  
P o l ya m i d ,  Di chtung:  C R ,  Schutzart:  IP 6 8  - 5  b a r ( M 12 ) ,  
IP 6 9 K ,  Farbe:  L i chtgra u ( R AL  7 0 3 5 ) .
  % St
Lieferumfang:
• SK INTO P ®  ST-M  M 16  / 18  Stück
• SK INTO P ®  ST-M  M 2 0  / 10  Stück
• SK INTO P ®  ST-M  M 2 5  / 8  Stück
• SK INTO P ®  ST-M  M 3 2  / 9  Stück
• SK INTO P ®  G M P -G L -M  M 16  / 18  Stück
• SK INTO P ®  G M P -G L -M  M 2 0  / 10  Stück
• SK INTO P ®  G M P -G L -M  M 2 5  / 8  Stück
• SK INTO P ®  G M P -G L -M  M 3 2  / 9  Stück
• M o nta gea nl ei tung
665 9247 SKINTOP- ST- M- SORTIMO- L- BOXX- MINI a. Anf.

SKINTOP® CLICK
Kabelverschraubungen Kunststoff mit Klickstutzen für 
Steckmontage
Material: K ö rper:  Spez i a l  P o l ya m i d ,  Di chtung:  Spez i a l  E l a s-
to m er,  Schutzart: IP 6 8  ( 4  b a r,  M 12 ) ,  IP 6 8  ( 5  b a r,  M 16 -M 3 2 ) .
  Für Kabeldurch-

messer von/ bis  
(mm) 

Gewinde-
länge  
(mm) 

% St

Farbe: Lichtgrau
249 1397 SKINTOP/ CLICK/ M 12/  

RAL/ 7035/ LGR
4, 5- 7 8 76, 87

246 1438 SKINTOP/ CLICK/ M 16/  
RAL/ 7035/ LGR

5- 9 8 83, 63

246 1439 SKINTOP/ CLICK/ M 20/ 
RAL/ 7035/ LGR

7- 13 8 111, 85

246 1440 SKINTOP/ CLICK/ M 25/ 
 RAL/ 7035/ LGR

9- 17 8 143, 59

249 1398 SKINTOP/ CLICK/ M 32/  
RAL/ 7035/ LGR

11- 21 8 220, 36

SKINTOP® CLICK SORTIMO®  
L-BOXX-MINI
So rti m ent a us SK INTO P ®  C L IC K  M 12 -M 2 5 ,  Material:  K ö r-
per:  Spez i a l  P o l ya m i d ,  Di chtung:  Spez i a l  E l a sto m er,  
Schutzart:  IP 6 8  - 4  b a r ( M 12 ) ,  5  b a r ( M 16 -M 2 5 ) ,  Farbe:  
L i chtgra u ( R AL 7 0 3 5 ) .
  % St
Lieferumfang:
• SK INTO P ®  C L IC K  M 16  / 9  Stück
• SK INTO P ®  C L IC K  M 2 0  / 10  Stück
• SK INTO P ®  C L IC K  M 2 5  / 8  Stück
• Dem o nta gew erkze uge i n a l l en G rö ß en entha l ten
• M o nta gea nl ei tung
665 9248 SKINTOP- CLICK- SORTIMO- L- BOXX- MINI a. Anf.

SKINTOP® MS-M
Kabelverschraubungen Metall
Material: K ö rper:  M essi ng v erni ckel t,  E i nsa tz :  P o l ya m i d ,  
Di chtung:  C R ,  O -R i ng:  NB R ,  Schutzart: IP 6 9 .
  Für Kabel-

durchmesser 
von/ bis  (mm) 

Gewinde-
länge  
(mm) 

% St

Ausführung: Gerade
246 0012 MS- M 12 X 1, 5 3- 7 6, 5 122, 17+

246 0013 MS- M 16 X 1, 5 4, 5- 10 7 150, 20+

246 0014 MS- M 20 X 1, 5 7- 13 8 169, 53+

246 0015 MS- M 25 X 1, 5 9- 17 8 312, 93+

246 0000 MS- M 32 X 1, 5 11- 21 9 522, 15+

246 0017 MS- M 40 X 1, 5 19- 28 9 745, 54+

246 0018 MS- M 50 X 1, 5 27- 35 10 1. 712, 26+

246 0019 MS- M 63 X 1, 5 34- 45 15 3. 146, 89+

246 0205 SKINTOP- MS- M 63 PLUS 
 63 X 1, 5

44- 55 15 3. 492, 10+

249 1394 SKINTOP/ MS- M/ 75 X 1, 5 58- 68 15 6. 624, 53+

600 6732 SKINTOP- MS- M 90 X 2 66- 78 20 20. 740, 75+

600 6733 SKINTOP- MS- M 110 X 2 86- 98 25 24. 715, 81+

SKINTOP® MS-SC-M
Kabelverschraubungen Metall mit EMV-Kontaktfeder 
und Erdungsfunktion
Material: K ö rper:  M essi ng v erni ckel t,  E i nsa tz :  P o l ya m i d ,  
Di chtri ng:  C R ,  O -R i ng:  NB R ,  Schutzart: IP 6 8  ( 10  b a r) .
  Für Kabel-

durchmesser 
von/ bis  (mm) 

Gewinde-
länge  
(mm) 

% St

Ausführung: Gerade
246 0184 MS- SC- M 12 X 1, 5 3, 5- 7 6, 5 229, 80+

246 0117 MS- SC- M 16 X 1, 5 4, 5- 9 7 255, 19+

246 0069 MS- SC- M 20 X 1, 5 7- 12, 5 8 292, 12+

246 0118 MS- SC- M 25 X 1, 5 9- 16, 5 8 390, 41+

246 0119 MS- SC- M 32 X 1, 5 11- 21 9 578, 60+

246 0126 MS- SC- M 40 X 1, 5 19- 28 9 984, 73+

246 0127 MS- SC- M 50 X 1, 5 27- 35 10 1. 727, 73+

SKINTOP® MS-M BRUSH
Kabelverschraubungen Metall mit EMV-Bürste und Er-
dungsfunktion
Material: K ö rper:  M essi ng v erni ckel t,  E M V -B ürste:  M essi ng,  
Di chtri ng:  Spez i a l  E l a sto m er,  O -R i ng:  Spez i a l  E l a sto m er.
  Für Kabel-

durchmesser 
von/ bis  (mm) 

Gewinde-
länge  
(mm) 

% St

Ausführung: Gerade
249 1396 SKINTOP/ MS- M/ 

BRUSH/ 25 X 1, 5
9- 17 8 1. 037, 26+

246 5451 SKINTOP/ MS- M/ 
BRUSH/ 32 X 1, 5

11- 21 9 1. 401, 64+

246 5452 SKINTOP/ MS- M/ 
BRUSH/ 40 X 1, 5

19- 28 9 1. 664, 53+

246 5453 SKINTOP/ MS- M/ 
BRUSH/ 50 X 1, 5

27- 35 10 2. 369, 59+

111 0781 SKINTOP/ MS- M/ 
BRUSH/ 63 X 1, 5

34- 45 15 3. 250, 12+

249 1393 SKINTOP/ MS- M/ 
BRUSH/ 75 X 1, 5

53- 63 15 7. 826, 09+

600 6729 SKINTOP- MS- M 90 X 2 
BRUSH

66- 78 20 21. 627, 44+

600 6731 SKINTOP- MS- M 110 X 2 
BRUSH

76- 88 25 25. 883, 52+
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SKINTOP® BRUSH ADD-ON
Innovative EMV-Erweiterung für SKINTOP® ST(R)-M 
Kunststoff-Kabelverschraubungen
3 6 0 °  Schi rm ko nta kt,  Material: K ö rper:  M essi ng ve rni ckel t,  
E M V -B ürste:  M essi ng.
  Gewindenenngröße 

metrisch/ PG
% St

Gewindeart: Metrisch
656 7379 SKINTOP- BRUSH- ADD- ON- M 16 16 230, 29+

656 7380 SKINTOP- BRUSH- ADD- ON- M 20 20 255, 81+

656 7381 SKINTOP- BRUSH- ADD- ON- M 25 25 344, 51+

656 7382 SKINTOP- BRUSH- ADD- ON- M 32 32 469, 84+

656 7383 SKINTOP- BRUSH- ADD- ON- M 40 40 747, 98+

656 7384 SKINTOP- BRUSH- ADD- ON- M 50 50 1. 222, 04+

SKINTOP® GMP-GL-M
Gegenmuttern Kunststoff
Material: P o l ya m i d ,  gl a sfa serv erstä rkt,  m etri sches An-
schl ussgew i nd e gem ä ß  E N 5 0 2 6 2 .
  Gewindenenngröße 

metrisch/ PG
% St

Farbe: Lichtgrau
245 4511 GMP- GL- M 12 X 1, 5 LG 12 12, 17
245 4512 GMP- GL- M 16 X 1, 5 LG 16 14, 04
174 0211 GMP- GL- M 20 X 1, 5 LG 20 16, 64
245 4514 GMP- GL- M 25 X 1, 5 LG 25 17, 78
245 4515 GMP- GL- M 32 X 1, 5 LG 32 55, 54
245 4516 GMP- GL- M 40 X 1, 5 LG 40 114, 92
245 4517 GMP- GL- M 50 X 1, 5 LG 50 170, 04
245 4518 GMP- GL- M 63 X 1, 5 LG 63 185, 12

Farbe: Schwarz
245 4535 GMP- GL- M 12 X 1, 5 SW 12 12, 17
245 4536 GMP- GL- M 16 X 1, 5 SW 16 14, 04
245 4537 GMP- GL- M 20 X 1, 5 SW 20 16, 64
245 4538 GMP- GL- M 25 X 1, 5 SW 25 17, 78
245 4539 GMP- GL- M 32 X 1, 5 SW 32 55, 54
245 4540 GMP- GL- M 40 X 1, 5 SW 40 114, 92
245 4541 GMP- GL- M 50 X 1, 5 SW 50 170, 04
245 4542 GMP- GL- M 63 X 1, 5 SW 63 185, 12

Farbe: Silbergrau
245 0016 GMP- GL- M 12 X 1, 5 12 12, 17
245 0017 GMP- GL- M 16 X 1, 5 16 14, 04
245 0018 GMP- GL- M 20 X 1, 5 20 16, 64
245 0019 GMP- GL- M 25 X 1, 5 25 17, 78
245 0027 GMP- GL- M 32 X 1, 5 32 55, 54
245 0028 GMP- GL- M 40 X 1, 5 40 114, 92
245 0029 GMP- GL- M 50 X 1, 5 50 170, 04
245 0036 GMP- GL- M 63 X 1, 5 63 185, 12

SKINTOP® DIX-M
Mehrfachdichteinsätze
Material: NB R ,  Schutzart: IP 5 4 .
  Anzahl der 

Einführungen
Kabeldurch-
messer  (mm) 

% St

Nenngröße: M16
174 0318 SKINTOP- DIX- M 16230 2 3 40, 80
174 0027 SKINTOP- DIX- M 16240 2 4 40, 80

Nenngröße: M20
174 0294 SKINTOP- DIX- M 20250 2 5 45, 46
174 0028 SKINTOP- DIX- M 20340 3 4 45, 46

Nenngröße: M25
174 0017 SKINTOP- DIX- M 25260 2 6 51, 43
174 0018 SKINTOP- DIX- M 25360 3 6 51, 43
174 0314 SKINTOP- DIX- M 25370 3 7 51, 43
174 0029 SKINTOP- DIX- M 25450 4 5 51, 43
174 0319 SKINTOP- DIX- M 25540 5 4 51, 43

Nenngröße: M32
174 0031 SKINTOP- DIX- M 32280 2 8 80, 62
174 0019 SKINTOP- DIX- M 32380 3 8 80, 62
174 0021 SKINTOP- DIX- M 32460 4 6 80, 62
174 0033 SKINTOP- DIX- M 32470 4 7 80, 62

Nenngröße: M40
174 0320 SKINTOP- DIX- M 40969 9 6. 9 164, 70

SKINTOP® CUBE FRAME
Rahmen für Kabeldurchführungssysteme
Material: R a hm en:  gl a sfa serv erstä rktes P o l ya m i d ,  F l a n-
schd i chtung:  C R ,  Schutzart: IP 6 4 .
  Anzahl der 

Einführungen
Breite  
(mm) 

% St

Farbe: Schwarz
115 3036 SKINTOP/ CUBE/ FRAME 16 8 120 1. 142, 19
115 3037 SKINTOP/ CUBE/ FRAME 24 10 145 1. 193, 64

SKINTOP® CUBE Einsteck-Dichtmodule
Einsteck-Dichtmodule für Kabeldurchführungssysteme
Material: E i nsteck-Di chtm o d ul e:  Spez i a l  P o l ypro pyl en,  
Di chtung:  L SE  2 ,  Schutzart: IP 6 4 .
  Klemmbe-

reich  (mm) 
Breite  
(mm) 

% St

Farbe: Schwarz
115 3040 SKINTOP/ CUBE/  

MODULE 20 X 20 BLIND
1- 3 20 96, 73

115 3038 SKINTOP/ CUBE/  
MODULE 20 X 20 SMALL

4- 6 20 96, 73

115 3039 SKINTOP/ CUBE/  
MODULE 20 X 20 LARGE

6- 9 20 96, 73

115 3041 SKINTOP/ CUBE/  
MODULE 40 X 40 SMALL

9- 12 40 246, 96

115 3042 SKINTOP/ CUBE/  
MODULE 40 X 40 LARGE

12- 16 40 246, 96

115 3043 SKINTOP/ CUBE/  
MODULE 40 X 40 BLIND

blind 40 246, 96

SKINTOP® CUBE SORTIMO® T-BOXX
M ehrfa chka b el ei nführungen m i t v a ri a b l en K l em m b erei chen,  
i nkl . B efesti gungsm a teri a l ,  Schutza rt:  IP 6 4 .
  1 St
Lieferumfang:
• SK INTO P ® C U B E  F R AM E  16  / 2  Stück
• SK INTO P ® C U B E  F R AM E  2 4  / 2  Stück
• SK INTO P ® C U B E  M O DU L E  2 0 × 2 0  B L IND / 5  Stück
• SK INTO P ® C U B E  M O DU L E  2 0 × 2 0  SM AL L  / 5  Stück
• SK INTO P ® C U B E  M O DU L E  2 0 × 2 0  L AR G E  / 5  Stück
• SK INTO P ® C U B E  M O DU L E  2 0 × 2 0  AS-I B us / 5  Stück
• SK INTO P ® C U B E  M O DU L E  4 0 × 4 0  B L IND / 5  Stück
• SK INTO P ® C U B E  M O DU L E  4 0 × 4 0  SM AL L  / 5  Stück
• SK INTO P ® C U B E  M O DU L E  4 0 × 4 0  L AR G E  / 5  Stück
• Schra ub end reher
• M o nta gea nl ei tung
665 6280 SKINTOP- CUBE- SORTIMO- T- BOXX 153, 32

SKINTOP® CUBE MULTI
Durchführungssystem zur Installation nicht konfektio-
nierter Kabel
zu r M o nta ge w i rd  d er R a hm en SK INTO P ®  C U B E  F R AM E  
b enö ti gt,  für Steckv erb i nd erm o nta gea usschni tte 2 4 po l i g 
( 3 6 × 112  m m ) ,  Material:  R a hm en:  P o l yca rb o na t,  Di chtung:  
G el ,  Schutza rt:  IP 6 8 .
  Anzahl der 

Einführungen
% St

Ohne Rahmen Version 1,  K a b el a nza hl × K l em m b erei ch:  
9 ×  3 -6  m m ,  9 ×  6 -9  m m ,  2 ×  9 -13  m m ,  1×  13 -16  m m .
665 6276 SKINTOP- CUBE- MULTI- VERSION 1 21 1. 378, 86

Ohne Rahmen Version 2,  K a b el a nza hl × K l em m b erei ch:  
2 3 ×  5 -8  m m .
665 6277 SKINTOP- CUBE- MULTI- VERSION 2 23 1. 378, 86

Mit Rahmen Version 1,  K a b el a nza hl × K l em m b erei ch:  9 ×  
3 -6  m m ,  9 ×  6 -9  m m ,  2 ×  9 -13  m m ,  1×  13 -16  m m .
665 6278 SKINTOP- CUBE- MULTI- VERSION 1 

INKL. RAHMEN
21 2. 562, 21

Mit Rahmen Version 2,  K a b el a nz a hl × K l em m b erei ch:  2 3 ×  
5 -8  m m .
665 6279 SKINTOP- CUBE- MULTI- VERSION 2 

INKL. RAHMEN
23 2. 562, 21

6656276

6656278
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SKINTOP® MULTI
Durchführungssystem zur Installation nicht konfektio-
nierter Kabel
F ür Steckv erb i nd erm o nta gea usschni tte 2 4 po l i g ( 3 6 × 112  
m m ) ,  Material:  R a hm en:  P o l yca rb o na t,  Di chtung:  G el ,  
Schutzart:  IP 6 8 .
  Anzahl der 

 Einführungen
1 St

Version 1,  K a b el a nz a hl × K l em m b erei ch:  6 ×  8 -12  m m ,  16 ×  
3 -7  m m .
665 9004 SKINTOP- MULTI- VERSION 1 22 12, 30

Version 2,  K a b el a nz a hl × K l em m b erei ch:  5 ×  2 -6  m m ,  8 ×  
4 -8  m m ,  3 ×  5 -9  m m ,  2 ×  8 -12  m m ,  1×  12 -16  m m ,  2 ×  AS-I 
B U S/2 ×  2 -4  m m .
665 9294 SKINTOP- MULTI- VERSION 2 21 12, 30

Version 3, K a b el a nza hl × K l em m b erei ch:  3 0 ×  2 -6  m m .
665 9295 SKINTOP- MULTI- VERSION 3 30 12, 30

Version 4,  K a b el a nza hl × K l em m b erei ch:  8 ×  8 -12  m m ,  2 ×  
12 -16  m m ,  1×  16 -2 0  m m .
665 9296 SKINTOP- MULTI- VERSION 4 11 12, 30

SKINTOP® MULTI-M
M ehrfa chei nführung m i t m etri schem  Anschl ussgew i nd e,  
Durchführungssystem  z ur Insta l l a ti o n ni cht ko nfekti o ni erter 
K a b el ,  gro ß e P a ckungsd i chte,  gro ß e v a ri a b l e K l em m b erei -
che,  Material: R a hm en P o l yca rb o na t,  Di chtung G el ,  O -
R i ng:  NB R ,  Schutzart: IP 6 8 .
  Anzahl der 

Einführungen
1 St

Nenngröße: M40,  K a b el a nza hl  ×  K l em m b erei ch:  2 × 1-4  +  
10 × 2 -6  m m .
614 8535 SKINTOP- MULTI- M 40 X 1, 5 12 12, 80

Nenngröße: M50,  K a b el a nz a hl  ×  K l em m b erei ch:  18 × 2 -6  
m m .
614 8533 SKINTOP- MULTI- M 50 X 1, 5 18 14, 20

Nenngröße: M63,  K a b el a nz a hl  ×  K l em m b erei ch:  3 0 × 2 -6  
m m .
614 8534 SKINTOP- MULTI- M 63 X 1, 5 30 17, 90

SKINDICHT® KW-M
Winkel-Verschraubungen Kunststoff
Material: gl a sfa serv erstä rktes P o l ya m i d ,  Schutzart: IP 5 5 .
  Für Kabel-

durchmesser 
von/ bis  (mm) 

Gewinde-
länge  
(mm) 

% St

Ausführung: 90°-Winkel; Farbe: Lichtgrau
105 5156 SKINDICHT/ KW- M 16 X 1, 5 11 13 94, 07
105 5157 SKINDICHT/ KW- M/ 20 X 1, 5 15 15 100, 47
105 5158 SKINDICHT/ KW- M 25 X 1, 5 20 16 116, 75
105 5159 SKINDICHT/ KW- M/ 32 X 1, 5 26 17 125, 75

SKINDICHT® RWV-M
Winkel-Verschraubungen Metall
Material: K ö rper:  Z i nk-Druckguss v erni ckel t,  Druckschrau-
be und Sechskantmutter: M essi ng ve rni ckel t,  E i nschni tt-
Di chtri ng:  C R /NB R ,  O -R i ng:  NB R ,  Schutzart: IP 5 5 .
  Für Kabel-

durchmesser 
von/ bis  (mm) 

Gewinde-
länge  
(mm) 

% St

Ausführung: 90°-Winkel
174 0321 SKINDICHT- RWV- M 12 X 1, 5 5 11, 5 283, 39
174 0322 SKINDICHT- RWV- M 16 X 1, 5 3- 9 11, 5 292, 34
174 0323 SKINDICHT- RWV- M 20 X 1, 5 4- 13 12, 5 366, 32
174 0324 SKINDICHT- RWV- M 25 X 1, 5 8, 5- 17, 5 13, 5 463, 05
174 0325 SKINDICHT- RWV- M 32 X 1, 5 16- 25 13, 5 601, 76
174 0326 SKINDICHT- RWV- M 40 X 1, 5 23- 32 15, 5 845, 12

SKINDICHT® SM-M
Gegenmuttern Metall
Material: M essi ng,  v erni ckel t,  m etri sches Anschl ussgew i n-
d e gem ä ß  E N 5 0 2 6 2 .
  Gewindenenn größe 

metrisch/ PG
% St

245 0044 SM- M 12 X 1, 5 12 12, 97+

245 0045 SM- M 16 X 1, 5 16 13, 58+

245 0046 SM- M 20 X 1, 5 20 22, 95+

245 0047 SM- M 25 X 1, 5 25 27, 17+

245 0048 SM- M 32 X 1, 5 32 36, 43+

245 0049 SM- M 40 X 1, 5 40 66, 37+

245 0060 SM- M 50 X 1, 5 50 170, 51+

245 0061 SM- M 63 X 1, 5 63 206, 83+

249 1383 SM- M 75 X 1, 5 75 558, 34+

600 6717 SM- M 90 X 2 90 2. 367, 01+

600 6718 SM- M 110 X 2 110 2. 086, 81+

SKINDICHT® SM-PE-M
Gegenmuttern Metall mit Schneidkanten für den Er-
dungs- und EMV-Bereich
Material: M essi ng ve rni ckel t,  m etri sches Anschl ussgew i n-
d e gem ä ß  E N 5 0 2 6 .
  Gewindenenngröße 

metrisch/ PG
% St

246 0191 SM- PE- M 12 X 1, 5 12 28, 40+

246 0192 SM- PE- M 16 X 1, 5 16 28, 71+

246 0193 SM- PE- M 20 X 1, 5 20 32, 72+

246 0194 SM- PE- M 25 X 1, 5 25 58, 96+

246 0195 SM- PE- M 32 X 1, 5 32 74, 91+

246 0196 SM- PE- M 40 X 1, 5 40 114, 12+

246 0197 SM- PE- M 50 X 1, 5 50 177, 19+

105 5515 SM- PE- M 63 X 1, 5 63 409, 44+

249 1385 SM- PE- M 75 X 1, 5 75 592, 81+

IPON®-
Kabelverschraubungen
Typ 1234 P
IP O N® -K a b el v erschra ub ung m i t P G -Anschl ussgew i nd e 
na ch DIN 4 0 4 3 0 .
Material: K ö rper:  P o l ya m i d ,  Di chtri ng:  C R /NB R ,  Schutzart: 
IP 6 8  ( 5  b a r) .
  Gewinde-

nenngröße 
metrisch/ PG

Für Kabel-
durchmesser 
von/ bis  (mm) 

% St

Farbe: Lichtgrau
245 6130 1234 P 0701 7 3- 5, 5 294, 90
245 6133 1234 P 0901 9 4- 8 302, 00
245 6136 1234 P 1101 11 5- 10 372, 90
245 6139 1234 P 1301 13 6- 12 395, 60
245 6142 1234 P 1601 16 10- 14 426, 70
245 6145 1234 P 2101 21 13- 18 591, 00
245 6148 1234 P 2901 29 18- 25 1. 249, 00
245 6151 1234 P 3601 36 22- 32 2. 849, 00
245 6154 1234 P 4201 42 32- 38 4. 614, 00
245 6157 1234 P 4801 48 38- 44 5. 183, 00

Farbe: Schwarz
245 6132 1234 P 0703 7 3- 5, 5 294, 90
245 6135 1234 P 0903 9 4- 8 302, 00
245 6138 1234 P 1103 11 5- 10 372, 90
245 6141 1234 P 1303 13 6- 12 395, 60
245 6144 1234 P 1603 16 10- 14 426, 70
245 6147 1234 P 2103 21 13- 18 591, 00
245 6150 1234 P 2903 29 18- 25 1. 249, 00
245 6153 1234 P 3603 36 22- 32 2. 849, 00
245 6156 1234 P 4203 42 32- 38 4. 614, 00
245 6159 1234 P 4803 48 38- 44 5. 183, 00

2456130
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Farbe: Silbergrau
245 6131 1234 P 0702 7 3- 5, 5 294, 90
245 6134 1234 P 0902 9 4- 8 302, 00
245 6137 1234 P 1102 11 5- 10 372, 90
245 6140 1234 P 1302 13 6- 12 395, 60
245 6143 1234 P 1602 16 10- 14 426, 70
245 6146 1234 P 2102 21 13- 18 591, 00
245 6149 1234 P 2902 29 18- 25 1. 249, 00
245 6152 1234 P 3602 36 22- 32 2. 849, 00
245 6155 1234 P 4202 42 32- 38 4. 614, 00
245 6158 1234 P 4802 48 38- 44 5. 183, 00

Typ 1234 M
IP O N® -K a b el ve rschra ub ung m i t m etri schem  Anschl ussge-
w i nd e na ch DIN E N 6 0 4 2 3 .
Material:  K ö rper:  P o l ya m i d ,  Di chtri ng:  C R /NB R ,  Schutzart: 
IP 6 8  ( 5  b a r) .
  Gewinde-

nenngröße 
metrisch/ PG

Für Kabel-
durchmesser 
von/ bis  (mm) 

% St

Farbe: Lichtgrau
258 6007 1234 M 1201 12 4- 6 251, 00
245 6190 1234 M 1601 16 5, 5- 8 257, 60
245 6193 1234 M 2001 20 7- 12 337, 00
245 6196 1234 M 2501 25 12- 18 506, 00
245 6200 1234 M 3201 32 18- 25 782, 00
258 6010 1234 M 4001 40 22- 32 2. 544, 00
258 6013 1234 M 5001 50 32- 38 4. 102, 00
258 6016 1234 M 6301 63 38- 44 4. 587, 00

Typ 1234 VM
IP O N® -K a b el v erschra ub ung m i t v o l l m etri schem  Anschl uss-
gew i nd e na ch DIN E N 6 0 4 2 3 .
Material: K ö rper:  P o l ya m i d ,  Di chtri ng:  TP E ,  Schutzart: 
IP 6 8  ( 5  b a r) .
  Gewinde-

nenngröße 
metrisch/ PG

Für Kabel-
durchmesser 
von/ bis  (mm) 

% St

Farbe: Lichtgrau
245 6276 1234 VM 1201 12 3- 7 251, 00
245 6279 1234 VM 1601 16 6- 10 257, 60
245 6282 1234 VM 2001 20 7- 13 337, 00
245 6285 1234 VM 2501 25 9- 17 506, 00
245 6288 1234 VM 3201 32 12- 21 782, 00
245 6291 1234 VM 4001 40 18- 28 2. 544, 00
245 6294 1234 VM 5001 50 27- 35 4. 102, 00
245 6304 1234 VM 6301 63 34- 48 4. 587, 00

metric®-
Kabelverschraubungen
Typ 350
m etri c® -K a b el v erschra ub ung m i t m etri schem  Anschl ussge-
w i nd e na ch DIN E N 6 0 4 2 3 .
Material: K ö rper:  Schl a gfestes P o l ystyro l ,  ha l o genfrei ,  
Di chtri ng:  SB R /NB R ,  Schutzart: IP 5 4 ,  m i t Anschl ussge-
w i nd e-Di chtri ng 9 8 7 ...:  IP 6 5 .
  Gewinde-

nenngröße 
metrisch/ PG

Für Kabel-
durchmesser 
von/ bis  (mm) 

% St

Farbe: Lichtgrau
258 8023 350 M 12 12 3- 6 98, 50
258 8024 350 M 16 16 5- 9 105, 70
258 8025 350 M 20 20 8- 13 113, 10
258 8026 350 M 25 25 10- 16 148, 80
258 8027 350 M 32 32 14- 20 353, 10
258 8028 350 M 40 40 19- 27 778, 00
258 8029 350 M 50 50 25- 34 2. 440, 00
258 8030 350 M 63 63 32- 43 3. 061, 00

2456191

2456280

CONUS- 
Kabelverschraubungen
Typ 250
C O NU S-K a b el v erschra ub ung m i t P G -Anschl ussgew i nd e 
na ch DIN 4 0 4 3 0 .
Material: K ö rper:  Schl a gfestes P o l ystyro l ,  Di chtri ng:  SB R /
NB R ,  Druckri ng:  Sta hl  b l a upa ssi vi ert,  Schutzart: IP 5 4 ,  m i t 
Anschl ussgew i nd e-Di chtri ng 9 8 7 ...:  IP 6 8 .
  Gewinde-

nenngröße 
metrisch/ PG

Für Kabel-
durchmesser 
von/ bis  (mm) 

% St

Farbe: Lichtgrau
245 6601 250/ 07 7 3, 5- 6 90, 20
245 6602 250/ 09 9 4, 5- 7 90, 20
245 6603 250/ 11 11 6- 9 93, 90
245 6604 250/ 13 13 9- 12 101, 50
245 6605 250/ 16 16 11- 14 106, 50
245 6606 250/ 21 21 14- 18 157, 40
245 6607 250/ 29 29 18- 25 374, 40
245 6608 250/ 36 36 25- 32 798, 00
245 6609 250/ 42 42 30- 38 2. 467, 00
245 6610 250/ 48 48 34- 42 2. 849, 00

Kabelverschraubungen  
mit O-Ring
Typ 2234 M
K a b el v erschra ub ung m i t m etri schem  Anschl ussgew i nd e 
na ch DIN E N 6 0 4 2 3 ,  m i t O -R i ng a m  Anschl ussgew i nd e.
Material: K ö rper:  M essi ng v erni ckel t,  Di chtri ng:  C R ,  O -
R i ng:  NB R ,  L a m el l enei nsa tz:  P A,  Schutzart: IP 6 8  ( 5  b a r) .
  Gewinde-

nenngröße 
metrisch/ PG

Für Kabel-
durchmesser 
von/ bis  (mm) 

% St

245 6256 2234 M 12 12 3- 6, 5 416, 00+

245 6257 2234 M 16 16 5, 5- 10 452, 50+

245 6258 2234 M 20 20 8- 13 620, 00+

245 6259 2234 M 25 25 11- 18 1. 002, 00+

245 6261 2234 M 32 32 15- 21 1. 664, 00+

245 6264 2234 M 40 40 19- 27 2. 762, 00+

245 6265 2234 M 50 50 26- 35 5. 502, 00+

245 6266 2234 M 63 A 63 27- 38 6. 946, 00+

245 6267 2234 M 63 B 63 39- 48 6. 946, 00+

Kabelverschraubungen
Typ 490
Kabelverschraubung mit rundem Zwischenstutzen.
Material: Körper: Messing vernickelt, Dichtring: SBR/NBR, Druck-
ring: Stahl blaupassiviert, Schutzart: IP54, mit Anschlussgewinde-
Dichtring 987...: IP65.

  Gewinde-
nenngröße 
metrisch/ PG

Für Kabel-
durchmesser 
von/ bis  (mm) 

% St

Gewindeart: PG
246 6320 490/ 07 7 5- 7 128, 00+

246 6321 490/ 09 9 6- 8 124, 30+

246 6319 490/ 11 11 8- 10 142, 10+

246 6322 490/ 13 13, 5 11- 13 167, 00+

246 6323 490/ 16 16 13- 15 169, 70+

246 6324 490/ 21 21 17- 19 309, 80+

246 6325 490/ 29 29 24- 26 562, 00+

246 6326 490/ 36 36 31- 33 960, 00+

246 6327 490/ 42 42 37- 39 1. 855, 00+

Gewindeart: Metrisch
246 6071 490 M 1207 12 5- 7 152, 70+

246 6072 490 M 1609 16 6- 8 196, 90+

246 6073 490 M 1611 16 8- 10 204, 00+

246 6074 490 M 2013 20 11- 13 226, 90+

246 6075 490 M 2016 20 12- 14 246, 80+

246 6076 490 M 2521 25 17- 19 371, 20+

246 6077 490 M 3229 32 24- 26 676, 00+

246 6078 490 M 4036 40 31- 33 1. 626, 00+

246 6079 490 M 5042 50 37- 39 2. 327, 00+

246 6086 490 M 6348 63 41- 43 3. 482, 00+
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Typ 530
K a b el ve rschra ub ung m i t Sechska nt-Z w i schenstutze n.
Material: K ö rper:  M essi ng v erni ckel t,  ha l o genfrei ,  Di chtri ng:  
SB R /NB R ,  Druckri ng:  Sta hl  b l a upa ssi v i ert,  Schutzart: IP 5 4 ,  
m i t Anschl ussgew i nd e-Di chtri ng 9 8 7 ...:  IP 6 5 .
  Gewinde-

nenngröße 
metrisch/ PG

Für Kabel-
durchmesser 
von/ bis  (mm) 

% St

Gewindeart: Metrisch
Na ch DIN E N 6 0 4 2 3 .
246 6108 530 M 1207 12 5- 7 179, 80+

246 6109 530 M 1609 16 6- 8 221, 20+

246 6110 530 M 1611 16 8- 10 229, 80+

246 6111 530 M 2013 20 11- 13 238, 30+

246 6112 530 M 2016 20 12- 14 279, 60+

246 6113 530 M 2521 25 17- 19 472, 50+

246 6114 530 M 3229 32 24- 26 820, 00+

246 6115 530 M 4036 40 31- 33 1. 798, 00+

246 6117 530 M 5042 50 37- 39 2. 796, 00+

246 6118 530 M 6348 63 41- 43 4. 025, 00+

Typ 924
K a b el v erschra ub ung m i t ex terner Z ugentl a stung,  K a b el b i e-
geschutz und  Sechska nt-Z w i schenstutze n.
Material: M essi ng ve rni ckel t,  ha l o genfrei ,  Di chtri ng:  SB R /
NB R ,  Druckri ng:  Sta hl  b l a upa ssi vi ert,  Schra ub en m i t M ut-
tern:  E d el sta hl  R o stfrei  E 3 ,  Schutzart: IP 5 4 ,  m i t Anschl uss-
gew i nd e-Di chtri ng 9 8 7 ...:  IP 6 5 .
  Gewinde-

nenngröße 
metrisch/ PG

Für Kabel-
durchmesser 
von/ bis  (mm) 

% St

Gewindeart: Metrisch
Na ch DIN E N 6 0 4 2 3 .
246 6141 924 M 1207 12 5- 7 642, 00+

246 6142 924 M 1609 16 6- 8 724, 00+

246 6143 924 M 1611 16 8- 10 789, 00+

246 6144 924 M 2013 20 11- 13 878, 00+

246 6145 924 M 2016 20 12- 14 1. 050, 00+

246 6146 924 M 2521 25 17- 19 1. 499, 00+

246 6147 924 M 3229 32 24- 26 2. 683, 00+

246 6148 924 M 4036 40 31- 33 4. 610, 00+

246 6149 924 M 5042 50 37- 39 8. 035, 00+

246 6150 924 M 6348 63 41- 43 9. 236, 00+

Reduzierringe
Typ 1893
R ed uzi erri ng na ch DIN 4 0 4 3 0 .
Material: K ö rper:  P o l ya m i d ,  ha l o genfrei ,  Schutzart: m i t 
Anschl ussgew i nd e-Di chtri ng 9 8 7 ...:  IP 6 8 ,  Farbe: L i chtgra u.
  Gewindemaß 

PG Außen-
gewinde

Gewindemaß 
PG Innen-
gewinde

% St

Außen- und Innengewinde: PG-PG
245 6640 1893/ 1309 13, 5 9 154, 50
245 6641 1893/ 1609 16 9 164, 50
245 6642 1893/ 1611 16 11 147, 40
245 6643 1893/ 2113 21 13, 5 387, 20
245 6644 1893/ 2116 21 16 334, 60
245 6645 1893/ 2921 29 21 615, 00
245 6646 1893/ 3629 36 29 1. 078, 00

2466145

Typ 1893 M
R ed uzi erri ng na ch DIN E N 6 0 4 2 3 .
Material: K ö rper:  P o l ya m i d ,  ha l o genfrei ,  Schutzart: m i t 
Anschl ussgew i nd e-Di chtri ng 9 8 7 ...:  IP 6 8 ,  Farbe: L i chtgra u.
  Gewindemaß 

metrisch  
Außengewinde

Gewindemaß 
metrisch  
Innengewinde

% St

Außen- und Innengewinde: Metrisch-Metrisch
245 6078 1893 M 2012 20 12 188, 50
245 6079 1893 M 2016 20 16 174, 00
245 6100 1893 M 2512 25 12 304, 50
245 6101 1893 M 2516 25 16 275, 50
245 6102 1893 M 2520 25 20 246, 40
245 6103 1893 M 3212 32 12 524, 00
245 6104 1893 M 3216 32 16 482, 00
245 6105 1893 M 3220 32 20 439, 40
245 6106 1893 M 3225 32 25 354, 30
245 6107 1893 M 4016 40 16 900, 00
245 6108 1893 M 4020 40 20 836, 00
245 6109 1893 M 4025 40 25 702, 00
245 6110 1893 M 4032 40 32 610, 00
245 6111 1893 M 5020 50 20 986, 00
245 6112 1893 M 5025 50 25 893, 00
245 6113 1893 M 5032 50 32 751, 00
245 6114 1893 M 5040 50 40 680, 00
245 6115 1893 M 6325 63 25 1. 852, 00
245 6116 1893 M 6332 63 32 1. 656, 00
245 6117 1893 M 6340 63 40 1. 468, 00
245 6118 1893 M 6350 63 50 1. 396, 00

Typ 44 M
R ed uzi erri ng na ch DIN E N 6 0 4 2 3 .
Material: K ö rper:  M essi ng v erni ckel t,  ha l o genfrei ,   Schutz-
art: m i t Anschl ussgew i nd e-Di chtri ng 9 8 7 ...:  IP 6 8 .
  Gewindemaß 

metrisch  
Außengewinde

Gewindemaß 
metrisch  
Innengewinde

% St

Außen- und Innengewinde: Metrisch-Metrisch
246 6047 44 M 1612 16 12 165, 50+

246 6048 44 M 2012 20 12 225, 50+

246 6049 44 M 2016 20 16 178, 50+

246 6050 44 M 2516 25 16 471, 00+

246 6051 44 M 2520 25 20 349, 80+

246 6052 44 M 3220 32 20 650, 00+

246 6053 44 M 3225 32 25 534, 00+

246 6054 44 M 4025 40 25 1. 308, 00+

246 6189 44 M 4032 40 32 1. 027, 00+

246 6055 44 M 5032 50 32 3. 876, 00+

246 6056 44 M 5040 50 40 3. 218, 00+

246 6057 44 M 6340 63 40 9. 691, 00+

246 6058 44 M 6350 63 50 4. 896, 00+

Adapter
Typ 1897
Ad a pter na ch DIN 4 0 4 3 0  ( P G )  und  DIN E N 6 0 4 2 3  ( m et-
ri sch) ,  Material: K ö rper:  P o l ya m i d ,  ha l o genfrei ,  Schutzart: 
m i t Anschl ussgew i nd e-Di chtri ng 9 8 7 ...:  IP 6 8 ,  Farbe: L i cht-
gra u.
  Gewindemaß 

PG Außen-
gewinde

Gewindemaß 
metrisch  
Innengewinde

% St

Außen- und Innengewinde: PG-Metrisch
245 6226 1897 P 07 M 12 7 12 166, 80
245 6227 1897 P 07 M 16 7 16 166, 80
245 6228 1897 P 09 M 12 9 12 177, 60
245 6229 1897 P 09 M 16 9 16 177, 60
245 6230 1897 P 09 M 20 9 20 177, 60
245 6231 1897 P 11 M 16 11 16 188, 50
245 6232 1897 P 11 M 20 11 20 188, 50
245 6233 1897 P 13 M 16 13, 5 16 210, 10
245 6234 1897 P 13 M 20 13, 5 20 210, 10
245 6235 1897 P 13 M 25 13, 5 25 210, 10
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245 6236 1897 P 16 M 20 16 20 232, 10
245 6237 1897 P 16 M 25 16 25 232, 10
245 6238 1897 P 21 M 25 21 25 275, 50
245 6239 1897 P 21 M 32 21 32 275, 50
245 6240 1897 P 29 M 32 29 32 369, 80
245 6241 1897 P 29 M 40 29 40 369, 80

Typ 46
Ad a pter na ch DIN 4 0 4 3 0  ( P G )  und  DIN E N 6 0 4 2 3  ( M et-
ri sch) .
Material: M essi ng ve rni ckel t,  ha l o genfrei ,  Schutzart: m i t 
Anschl ussgew i nd e-Di chtri ng 9 8 7 ...:  IP 6 8 .
  Gewindemaß 

PG Außen-
gewinde

Gewindemaß 
metrisch  
Innengewinde

% St

Außen- und Innengewinde: PG-Metrisch
246 6191 46 P 11 M 16 11 16 204, 20+

246 6198 46 P 13 M 16 13, 5 16 237, 20+

Außen- und Innengewinde: PG-Metrisch
246 6199 46 P 16 M 20 16 20 248, 10+

246 6200 46 P 21 M 20 21 20 255, 40+

246 6201 46 P 21 M 25 21 25 317, 70+

246 6202 46 P 29 M 25 29 25 584, 00+

Erweiterungen
Typ 51 M
E rw ei terung na ch DIN E N 6 0 4 2 3 .
Material: M essi ng ve rni ckel t,  ha l o genfrei ,  Schutzart: m i t 
Anschl ussgew i nd e-Di chtri ng 9 8 7 ...:  IP 6 8 .
  Gewindemaß 

metrisch  
Außengewinde

Gewindemaß 
metrisch  
Innengewinde

% St

Außen- und Innengewinde: Metrisch-Metrisch
246 6095 51 M 1216 12 16 155, 60+

246 6096 51 M 1620 16 20 248, 30+

246 6097 51 M 2025 20 25 348, 20+

246 6098 51 M 2532 25 32 612, 00+

246 6099 51 M 3240 32 40 1. 117, 00+

246 6100 51 M 4050 40 50 1. 421, 00+

246 6101 51 M 5063 50 63 3. 837, 00+

Sechskantmuttern
Typ 3420
Sechska ntm utter m i t P G -G ew i nd e na ch DIN 4 0 4 3 0 .
Material: Schl a gfestes P o l ystyro l ,  ha l o genfrei .
  Gewindemaß 

PG
Schlüssel-
weite  (mm) 

% St

245 6390 3420/ 07 7 19 34, 70
245 6391 3420/ 09 9 22 34, 70
245 6392 3420/ 11 11 24 34, 70
245 6393 3420/ 13 13, 5 27 38, 10
245 6394 3420/ 16 16 30 38, 10
245 6395 3420/ 21 21 36 68, 90
245 6396 3420/ 29 29 46 160, 30
245 6397 3420/ 36 36 60 225, 30
245 6398 3420/ 42 42 65 337, 40
245 6399 3420/ 48 48 70 436, 60

Typ 3420 M
Sechska ntm utter m i t m etri schem  G ew i nd e na ch DIN E N 
6 0 4 2 3 .
Material: Schl a gfestes P o l ystyro l ,  ha l o genfrei .
  Gewindemaß 

metrisch
Schlüssel-
weite  (mm) 

% St

245 6381 3420 M 12 12 17 38, 60
245 6382 3420 M 16 16 22 38, 60

245 6383 3420 M 20 20 26 44, 50
245 6384 3420 M 25 25 32 83, 50
245 6385 3420 M 32 32 41 147, 40
245 6386 3420 M 40 40 50 216, 80
245 6387 3420 M 50 50 60 333, 20
245 6388 3420 M 63 63 75 527, 00

Typ 420
Sechska ntm utter m i t P G -G ew i nd e na ch DIN 4 0 4 3 0 .
Material: M essi ng ve rni ckel t,  ha l o genfrei .
  Gewindemaß 

PG
Schlüssel-
weite  (mm) 

% St

246 6364 420/ 07 7 15 30, 70+

246 6365 420/ 09 9 18 30, 70+

246 6366 420/ 11 11 21 34, 90+

246 6367 420/ 13 13, 5 23 37, 80+

246 6368 420/ 16 16 26 49, 10+

246 6369 420/ 21 21 32 69, 60+

246 6370 420/ 29 29 41 146, 90+

246 6371 420/ 36 36 51 278, 30+

246 6372 420/ 42 42 60 393, 90+

246 6373 420/ 48 48 64 501, 00+

Typ 420 M
Sechska ntm utter m i t m etri schem  G ew i nd e na ch DIN E N 
6 0 4 2 3 .
Material: M essi ng ve rni ckel t,  ha l o genfrei .
  Gewindemaß 

metrisch
Schlüssel-
weite  (mm) 

% St

246 6033 420 M 12 12 15 35, 30+

246 6034 420 M 16 16 19 43, 50+

246 6035 420 M 20 20 24 47, 50+

246 6036 420 M 25 25 30 80, 30+

246 6037 420 M 32 32 36 168, 40+

246 6038 420 M 40 40 46 319, 60+

246 6039 420 M 50 50 55 453, 80+

246 6046 420 M 63 63 70 626, 00+

Typ 1420
Sechska ntm utter m i t P G -G ew i nd e na ch DIN 4 0 4 3 0 .
Material: P o l ya m i d ,  ha l o genfrei .
  Gewindemaß 

PG
Schlüssel-
weite  (mm) 

% St

245 6537 1420/ 07 7 19 38, 40
245 6538 1420/ 09 9 22 38, 40
245 6546 1420/ 11 11 24 41, 40
245 6539 1420/ 13 13, 5 27 52, 00
245 6540 1420/ 16 16 30 55, 40
245 6541 1420/ 21 21 36 75, 40
245 6542 1420/ 29 29 46 171, 50
245 6543 1420/ 36 36 60 326, 10
245 6544 1420/ 42 42 65 374, 40
245 6545 1420/ 48 48 70 431, 00

Typ 1420 M
Sechska ntm utter m i t m etri schem  G ew i nd e na ch DIN E N 
6 0 4 2 3 .
Material:  P o l ya m i d ,  ha l o genfrei .
  Gewindemaß 

metrisch
Schlüssel-
weite  (mm) 

% St

258 6082 1420 M 12 12 17 42, 20
258 6083 1420 M 16 16 22 45, 40
258 6084 1420 M 20 20 26 57, 40
258 6085 1420 M 25 25 32 85, 70
258 6086 1420 M 32 32 41 197, 10
258 6087 1420 M 40 40 50 374, 40
258 6088 1420 M 50 50 60 431, 00
258 6089 1420 M 63 63 75 494, 80
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Verschlussschrauben
Typ 514 GFK M
V erschl ussschra ub e m i t m etri schem  Anschl ussgew i nd e 
na ch DIN E N 6 0 4 2 3 .
Material: K ö rper:  P o l ya m i d ,  ha l o genfrei ,  Schutzart: IP 5 4 ,  
m i t Anschl ussgew i nd e-Di chtri ng 9 8 7 ...:  IP 6 8 .
  Gewindenenngröße 

metrisch/ PG
% St

Farbe: Lichtgrau
246 6087 514 GFKM 12 12 49, 60
246 6088 514 GFKM 16 16 52, 30
246 6089 514 GFKM 20 20 55, 40
246 6090 514 GFKM 25 25 83, 50
246 6091 514 GFKM 32 32 160, 30
246 6092 514 GFKM 40 40 348, 90
246 6093 514 GFKM 50 50 447, 90
246 6094 514 GFKM 63 63 593, 00

Typ 514
V erschl ussschra ub e m i t P G -Anschl ussgew i nd e na ch DIN 
4 0 4 3 0 .
Material: K ö rper:  Schl a gfestes P o l ystyro l ,  ha l o genfrei ,  
Schutzart: IP 5 4 ,  m i t Anschl ussgew i nd e-Di chtri ng 9 8 7 ...:  
IP 6 8 .
  Gewindenenngröße 

metrisch/ PG
% St

Farbe: Lichtgrau
245 6500 514/ 07 7 26, 10
245 6501 514/ 09 9 26, 10
245 6502 514/ 11 11 26, 10
245 6503 514/ 13 13, 5 27, 10
245 6504 514/ 16 16 30, 10
245 6505 514/ 21 21 40, 80
245 6506 514/ 29 29 90, 20
245 6507 514/ 36 36 197, 10
245 6508 514/ 42 42 263, 60
245 6509 514/ 48 48 360, 10

Typ 514 M
V erschl ussschra ub e m i t m etri schem  Anschl ussgew i nd e 
na ch DIN E N 6 0 4 2 3 .
Material: K ö rper:  Schl a gfestes P o l ystyro l ,  ha l o genfrei ,  
Schutzart: IP 5 4 ,  m i t Anschl ussgew i nd e-Di chtri ng 9 8 7 ...:  
IP 6 8 .
  Gewindenenngröße 

metrisch/ PG
% St

Farbe: Lichtgrau
245 6186 514 M 12 12 28, 80
245 6187 514 M 16 16 28, 80
245 6188 514 M 20 20 31, 50
245 6189 514 M 25 25 49, 60
245 6199 514 M 32 32 95, 50
245 6203 514 M 40 40 148, 80
245 6204 514 M 50 50 273, 60
245 6205 514 M 63 63 433, 80

Typ 1514
V erschl ussschra ub e m i t P G -Anschl ussgew i nd e na ch DIN 
4 0 4 3 0 .
Material: M essi ng v erni ckel t,  ha l o genfrei ,  Schutzart: IP 5 4 ,  
m i t Anschl ussgew i nd e-Di chtri ng 9 8 7 ...:  IP 6 8 .
  Gewindenenngröße 

metrisch/ PG
% St

246 6390 1514/ 07 7 99, 10+

246 6391 1514/ 09 9 105, 00+

246 6392 1514/ 11 11 139, 90+

246 6393 1514/ 13 13, 5 160, 00+

246 6394 1514/ 16 16 185, 50+

246 6395 1514/ 21 21 289, 70+

246 6396 1514/ 29 29 591, 00+

246 6397 1514/ 36 36 1. 066, 00+

246 6398 1514/ 42 42 1. 684, 00+

246 6399 1514/ 48 48 2. 555, 00+

Typ 1514 M
V erschl ussschra ub e m i t m etri schem  Anschl ussgew i nd e 
na ch DIN E N 6 0 4 2 3 .
Material: M essi ng v erni ckel t,  ha l o genfrei ,  Schutzart: IP 5 4 ,  
m i t Anschl ussgew i nd e-Di chtri ng 9 8 7 ...:  IP 6 8 .
  Gewindenenngröße 

metrisch/ PG
% St

246 6000 1514 M 12 12 108, 60+

246 6010 1514 M 16 16 155, 60+

246 6019 1514 M 20 20 177, 00+

246 6021 1514 M 25 25 319, 60+

246 6022 1514 M 32 32 650, 00+

246 6023 1514 M 40 40 1. 176, 00+

246 6024 1514 M 50 50 1. 855, 00+

246 6025 1514 M 63 63 2. 812, 00+

Dichtungsnippel
Typ 485
Di chtungsni ppel  m i t P G -Anschl ussgew i nd e na ch DIN 
4 0 4 3 0 ,  m i t vo rgesta nzt er Ö ffnung.
Material: K ö rper:  P o l yethyl en,  ha l o genfrei ,  Schutzart: 
IP 5 4 .
  Nenngröße 

PG
Dichtbereich  
(mm) 

% St

Farbe: Lichtgrau
245 6520 485/ 09 9 5- 9, 5 23, 90
245 6521 485/ 11 11 6- 10, 5 26, 20
245 6522 485/ 13 13, 5 8- 13 27, 20
245 6523 485/ 16 16 8- 15 28, 80
245 6524 485/ 21 21 10- 18 55, 00
245 6525 485/ 29 29 16- 24 107, 80
245 6526 485/ 36 36 23- 33 187, 30

Typ 485 M
Di chtungsni ppel  m i t m etri schem  Anschl ussgew i nd e na ch 
DIN E N 6 0 4 2 3 ,  m i t vo rgesta nzt er Ö ffnung.
Material: K ö rper:  P o l yethyl en,  ha l o genfrei ,  Schutzart: 
IP 5 4 .
  Nenngröße 

metrisch
Dichtbereich  
(mm) 

% St

Farbe: Lichtgrau
246 6059 485 M 12 12 4- 6 33, 70
246 6060 485 M 16 16 6- 8 35, 00
246 6061 485 M 20 20 8- 12 36, 10
246 6062 485 M 25 25 11- 17 63, 00
246 6063 485 M 32 32 16- 22 124, 90
246 6064 485 M 40 40 19- 25 215, 70

Endtüllen
Typ 1590 M
E nd tül l e z um  Aufstecken a uf m etri sche E l ektro i nsta l l a ti o ns-
ro hre na ch DIN 6 0 4 2 3 /IE C  4 2 3  und  a nd ere R o hre m i t gl ei -
chen Auß end urchm essern.
Material: K ö rper:  P o l yethyl en,  ha l o genfrei .
  Für Rohrdurchmesser 

nominal  (mm) 
% St

Farbe: Lichtgrau
246 6026 1590 M 16 16 62, 50
246 6027 1590 M 20 20 76, 10
246 6028 1590 M 25 25 131, 60
246 6029 1590 M 32 32 187, 30
246 6030 1590 M 40 40 313, 30
246 6031 1590 M 50 50 548, 00
246 6032 1590 M 63 63 814, 00
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Kabeldurchführungssysteme
WADI one Kabelverschraubung  
Typ K150-1xxx-zz
M etri sches G ew i nd e na ch E N 6 0 4 2 3 ,  Material:  M essi ng 
C uZ n3 9 P b 3 ,  ga l v . v erni ckel t,  Di chtei nsa tz :  TP E  TP S,  O -
R i ng:  Ni tri l ka utschuk NB R ,  ho he Z ugentl a stung,  gro ß er 
Di cht- und  K l em m b erei ch,  d er Di chtei nsa tz  ka nn schnel l  
a uf d en vo rha nd enen K a b el d urchm esser a ngepa sst w er-
d en,  Tem pera turb erei ch:  -4 0 ° C  b i s + 10 0 ° C ,  Zulassung:  U L  
9 4  H B ,  Schutza rt:  IP 6 6 /IP 6 8  - 10  b a r ( 3 0  M i n.) .
  Gewindenenn-

größe metrisch/ 
PG

Für Kabel-
durchmesser  
(mm) 

% St

434 8775 K 150- 1012- 00 12 3- 8 190, 00+

434 8776 K 150- 1016- 00 16 5- 10, 5 210, 00+

434 8777 K 150- 1020- 00 20 8- 15 240, 00+

434 8778 K 150- 1025- 00 25 12, 5- 20, 5 350, 00+

434 8779 K 150- 1032- 00 32 17- 25, 5 570, 00+

434 8780 K 150- 1040- 00 40 24- 33 795, 00+

434 8781 K 150- 1050- 00 50 31- 42 1. 650, 00+

434 8782 K 150- 1063- 00 63 40- 53 2. 450, 00+

Kabelverschraubung Typ 50.6xx M
M etri sches G ew i nd e na ch DIN 6 0 4 2 3 ,  m i t i ntegri erter Z u-
gentl a stung,  V erd rehschutz ,  Material: H utm utter:  M essi ng,  
O -R i ng:  Ni tri l ka utschuk NB R .
  Gewindenenn-

größe metrisch/ 
PG

Für Kabel-
durchmesser 
von/ bis  (mm) 

% St

246 8029 50. 612 M 12 3- 6 135, 30+

246 8036 50. 616 M 16 5- 9 149, 90+

246 8037 50. 620 M 20 9- 13 195, 01+

246 8038 50. 625 M 25 11- 16 342, 19+

246 8039 50. 632 M 32 14- 21 590, 57+

246 8114 50. 640 M 40 19- 27 830, 78+

246 8115 50. 650 M 50 24- 35 1. 387, 42+

246 8116 50. 663 M 63 32- 42 2. 103, 58+

245 0295 50. 663 M 1 63 38- 48 2. 103, 58+

Kabelverschraubung Typ 50.6xx M/EMV
M etri sches G ew i nd e na ch DIN 6 0 4 2 3 ,  m i t i ntergri erter Z u-
gentl a stung,  V erd rehschutz ,  E M V -V erb i nd ung,  Material: 
H utm utter:  M essi ng C uZ n3 9 P b 3 ,  ga l v a ni sch v erni ckel t,  
O -R i ng:  Ni tri l ka utschuk NB R ,  Schutzart: IP 6 8  ( 5  b a r) .
  Gewindenenn-

größe metrisch/ 
PG

Für Kabel-
durchmesser 
von/ bis  (mm) 

% St

246 8117 50. 612 M/ EMV 12 3- 6 158, 41+

246 8118 50. 616 M/ EMV 16 5- 9 203, 50+

246 8119 50. 620 M/ EMV 20 9- 13 239, 61+

246 8121 50. 625 M/ EMV 25 11- 16 366, 55+

246 8122 50. 632 M/ EMV 32 14- 21 623, 08+

246 8123 50. 640 M/ EMV 40 19- 27 950, 88+

246 8124 50. 650 M/ EMV 50 24- 35 1. 834, 16+

246 8125 50. 663 M/ EMV 63 32- 42 2. 561, 90+

245 0296 50. 663 M 1/ EMV 63 38- 48 2. 561, 90+

Kabelverschraubung Typ 50.6xx PA
M etri sches G ew i nd e na ch E N 6 0 4 2 3 ,  Material: H utm utter:  
P o l ya m i d  P A6  V -2 ,  Di chtri ng:  P o l ychl o ro pren-Ni tri l ka ut-
schuk C R /NB R ,  Schutzart: IP 6 8  ( 5  b a r) .
  Gewindenenn-

größe metrisch/ 
PG

Für Kabel-
durchmesser 
von/ bis  (mm) 

% St

Farbe: Lichtgrau
245 8691 50. 612 PA 7035 12 3- 6, 5 48, 69
245 8701 50. 616 PA 7035 16 5- 10 54, 78
245 8713 50. 620 PA 7035 20 8- 13 75, 98
245 8723 50. 625 PA 7035 25 11- 17 115, 21

245 8733 50. 632 PA 7035 32 15- 21 227, 33
245 8743 50. 640 PA 7035 40 19- 28 495, 06
245 8753 50. 650 PA 7035 50 27- 35 1. 158, 12
245 8765 50. 663 PA 7035 63 32- 42 1. 577, 54

Farbe: Schwarz
245 8689 50. 612 PA/ SW 12 3- 6, 5 48, 69
245 8699 50. 616 PA/ SW 16 5- 10 54, 78
245 8711 50. 620 PA/ SW 20 8- 13 75, 98
245 8721 50. 625 PA/ SW 25 11- 17 115, 21
245 8731 50. 632 PA/ SW 32 15- 21 227, 33
245 8741 50. 640 PA/ SW 40 19- 28 495, 06
245 8751 50. 650 PA/ SW 50 27- 35 1. 158, 12
245 8763 50. 663 PA/ SW 63 32- 42 1. 577, 54

Farbe: Silbergrau
245 8690 50. 612 PA 7001 12 3- 6, 5 48, 69
245 8700 50. 616 PA 7001 16 5- 10 54, 78
245 8712 50. 620 PA 7001 20 8- 13 75, 98
245 8722 50. 625 PA 7001 25 11- 17 115, 21
245 8732 50. 632 PA 7001 32 15- 21 227, 33
245 8742 50. 640 PA 7001 40 19- 28 495, 06
245 8752 50. 650 PA 7001 50 27- 35 1. 158, 12
245 8764 50. 663 PA 7001 63 32- 42 1. 577, 54

Zubehör für Kabeldurch-
führungssysteme
Sechskantmutter Typ 50.2xx M
Material: M essi ng C uZ n3 9 P b 3 ,  ga l v a ni sch v erni ckel t,  Tem-
peraturbereich: -6 0 ° C  b i s + 2 0 0 ° C .
  Gewindemaß 

metrisch
Schlüssel-
weite  (mm) 

% St

Metrisches Gewinde nach ISO 965
240 6854 50. 280 M 80 90 1. 198, 18+

240 6855 50. 285 M 85 100 2. 547, 77+

240 7489 50. 2100 M 100 125 7. 438, 31+

240 7490 50. 2110 M 110 125 7. 745, 05+

Metrisches Gewinde nach DIN 60423
246 8126 50. 212 M 12 15 16, 84+

246 8127 50. 216 M 16 19 18, 29+

246 8128 50. 220 M 20 24 20, 67+

246 8129 50. 225 M 25 30 30, 11+

246 8132 50. 232 M 32 36 40, 90+

246 8133 50. 240 M 40 46 69, 22+

246 8134 50. 250 M 50 60 201, 82+

246 8135 50. 263 M 63 70 259, 48+

240 6853 50. 275 M 75 90 1. 184, 34+

240 6856 50. 290 M 90 100 2. 553, 87+

Sechskantmutter Typ 50.2xx MPOT
M etri sches G ew i nd e na ch DIN 6 0 4 2 3 ,  m i t Schnei d ka nten,  
Material: M essi ng C uZ n3 9 P b 3 ,  ga l v a ni sch v erni ckel t,  Tem-
peraturbereich: -6 0 ° C  b i s + 2 0 0 ° C .
  Gewindemaß 

metrisch
Schlüssel-
weite  (mm) 

% St

246 8136 50. 212 MPOT 12 15 61, 90+

246 8137 50. 216 MPOT 16 19 92, 91+

246 8138 50. 220 MPOT 20 24 133, 73+

246 8139 50. 225 MPOT 25 30 143, 93+

246 8149 50. 232 MPOT 32 36 165, 13+

246 8154 50. 240 MPOT 40 46 254, 16+

246 8155 50. 250 MPOT 50 60 494, 20+

246 8156 50. 263 MPOT 63 70 552, 22+
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Sechskantmutter Typ 50.2xx PAzzzz
M etri sches G ew i nd e na ch E N 6 0 4 2 3 ,  Material: P o l ya m i d  
P A6  G F 3 0 ,  Temperaturbereich: -4 0 ° C  b i s + 10 0 ° C .
  Gewindemaß 

metrisch
Schlüssel-
weite  (mm) 

% St

Farbe: Lichtgrau
245 8655 50. 212 PA 7035 12 17 10, 57
245 8658 50. 216 PA 7035 16 22 12, 35
245 8661 50. 220 PA 7035 20 27 14, 42
245 8664 50. 225 PA 7035 25 32 15, 59
245 8667 50. 232 PA 7035 32 41 50, 61
245 8670 50. 240 PA 7035 40 50 100, 81
245 8673 50. 250 PA 7035 50 60 148, 58
245 8676 50. 263 PA 7035 63 75 162, 72

Farbe: Schwarz
245 8653 50. 212 PA/ SW 12 17 10, 57
245 8656 50. 216 PA/ SW 16 22 12, 35
245 8659 50. 220 PA/ SW 20 27 14, 42
245 8662 50. 225 PA/ SW 25 32 15, 59
245 8665 50. 232 PA/ SW 32 41 50, 61
245 8668 50. 240 PA/ SW 40 50 100, 81
245 8671 50. 250 PA/ SW 50 60 148, 58
245 8674 50. 263 PA/ SW 63 75 162, 72

Farbe: Silbergrau
245 8654 50. 212 PA 7001 12 17 10, 57
245 8657 50. 216 PA 7001 16 22 12, 35
245 8660 50. 220 PA 7001 20 27 14, 42
245 8663 50. 225 PA 7001 25 32 15, 59
245 8666 50. 232 PA 7001 32 41 50, 61
245 8669 50. 240 PA 7001 40 50 100, 81
245 8672 50. 250 PA 7001 50 60 148, 58
245 8675 50. 263 PA 7001 63 75 162, 72

Verschlussschraube Typ 10.xxxx
M etri sches G ew i nd e na ch E N 6 0 4 2 3 ,  Material: K ö rper:  
M essi ng C uZ n3 9 P b 3 ,  ga l v a ni sch v erni ckel t,  Schutzart: 
IP 5 4 ,  Temperaturbereich: b i s -6  ° C  b i s + 2 0 0 ° C .
  Gewinde-

nenngröße 
metrisch/ PG

Gewinde-
länge  (mm) 

% St

245 0309 10. 1210 12 4, 5 32, 04+

245 8467 10. 1215 12 5 32, 04+

245 8468 10. 1615 16 6 36, 67+

245 8485 10. 2015 20 6, 5 39, 96+

245 8486 10. 2515 25 7 71, 41+

245 8491 10. 3215 32 8 132, 80+

245 8494 10. 4015 40 8 215, 97+

245 8499 10. 5015 50 9 342, 65+

245 8500 10. 6315 63 10 650, 22+

Verschlussschraube Typ 10.xxxx PA
M etri sches G ew i nd e na ch E N 6 0 4 2 3 ,  Material: K ö rper:  
P o l ya m i d  P A6  G F 3 0 ,  Schutzart: IP 5 4 .
  Gewinde-

nenngröße 
metrisch/ PG

Gewinde-
länge  (mm) 

% St

Farbe: Lichtgrau
245 8325 10. 1215 PA 7035 12 6 14, 07
245 8326 10. 1615 PA 7035 16 6 15, 07
245 8327 10. 2015 PA 7035 20 6 19, 10
245 8328 10. 2515 PA 7035 25 8 20, 56
245 8329 10. 3215 PA 7035 32 8 33, 55
245 8330 10. 4015 PA 7035 40 8 73, 91
245 8331 10. 5015 PA 7035 50 10 132, 45
245 8332 10. 6315 PA 7035 63 12 178, 02

Kabelverschraubungen
Typ V-TEC VM
M etri sches Anschl ussgew i nd e,  Material: K ö rper:  P o l ya m i d ,  
Schutzart: IP 6 8 ,  Temperaturbereich: -2 0 ° C  b i s + 6 5 ° C ,  
Zugentlastung: Na ch DIN E N 5 0 2 6 2 ,  m i t i ntegri erter Di cht-
l i ppe.
  Gewinde-

nenngröße 
metrisch/ PG

Für Kabel-
durchmesser 
von/ bis  (mm) 

% St

Farbe: Lichtgrau
245 1669 V- TECVM 12 LGR 12 3, 5- 7 49, 85
245 1670 V- TECVM 16 LGR 16 4, 5- 10 55, 55
245 1671 V- TECVM 20 LGR 20 6- 13 68, 05
245 1672 V- TECVM 25 LGR 25 9- 17 108, 65
245 1673 V- TECVM 32 LGR 32 15- 21 166, 90
245 1674 V- TECVM 40 LGR 40 16- 28 298, 45
245 1675 V- TECVM 50 LGR 50 23- 35 526, 40
245 1676 V- TECVM 63 LGR 63 36- 48 566, 45

Farbe: Schwarz
245 1677 V- TECVM 12 SW 12 3, 5- 7 49, 85
245 1678 V- TECVM 16 SW 16 4, 5- 10 55, 55
245 1679 V- TECVM 20 SW 20 6- 13 68, 05
245 1680 V- TECVM 25 SW 25 9- 17 108, 65
245 1681 V- TECVM 32 SW 32 15- 21 166, 90
245 1682 V- TECVM 40 SW 40 16- 28 298, 45
245 1683 V- TECVM 50 SW 50 23- 35 526, 40
245 1684 V- TECVM 63 SW 63 36- 48 566, 45

Farbe: Silbergrau
255 1277 V- TECVM 12 SGR 12 3, 5- 7 49, 85
245 1662 V- TECVM 16 SGR 16 4, 5- 10 55, 55
245 1663 V- TECVM 20 SGR 20 6- 13 68, 05
245 1664 V- TECVM 25 SGR 25 9- 17 108, 65
245 1665 V- TECVM 32 SGR 32 15- 21 166, 90
245 1666 V- TECVM 40 SGR 40 16- 28 298, 45
245 1667 V- TECVM 50 SGR 50 23- 35 526, 40
245 1668 V- TECVM 63 SGR 63 36- 48 566, 45

Typ V-TEC VM L
L a nges,  m etri sches Anschl ussgew i nd e,  Material: K ö rper:  
P o l ya m i d ,  Schutzart: IP 6 8 ,  Temperaturbereich: -2 0 ° C  b i s 
+ 6 5 ° C ,  Zugentlastung: Na ch DIN E N 5 0 2 6 2 ,  m i t i ntegri er-
ter Di chtl i ppe.
  Gewinde-

nenngröße 
metrisch/ PG

Für Kabel-
durchmesser 
von/ bis  (mm) 

% St

Farbe: Lichtgrau
202 1983 V- TECVML 12 LGR 12 3, 5- 7 231, 50
202 1984 V- TECVML 16 LGR 16 4, 5- 10 236, 70
202 1996 V- TECVML 20 LGR 20 6- 13 310, 30
202 1997 V- TECVML 25 LGR 25 9- 17 462, 75
202 1998 V- TECVML 32 LGR 32 15- 21 715, 30
202 2728 V- TECVML 40 LGR 40 16- 28 1. 683, 00
202 2729 V- TECVML 50 LGR 50 23- 35 3. 775, 00
202 2730 V- TECVML 63 LGR 63 36- 48 4. 196, 00

Farbe: Schwarz
202 2731 V- TECVML 12 SW 12 3, 5- 7 231, 50
202 2732 V- TECVML 16 SW 16 4, 5- 10 236, 70
202 2733 V- TECVML 20 SW 20 6- 13 310, 30
202 2734 V- TECVML 25 SW 25 9- 17 462, 75

Farbe: Silbergrau
202 1963 V- TECVML 12 SGR 12 3, 5- 7 231, 50
202 1964 V- TECVML 16 SGR 16 4, 5- 10 236, 70
202 1965 V- TECVML 20 SGR 20 6- 13 310, 30
202 1966 V- TECVML 25 SGR 25 9- 17 462, 75
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202 1967 V- TECVML 32 SGR 32 15- 21 715, 30
202 1968 V- TECVML 40 SGR 40 16- 28 1. 683, 00
202 1969 V- TECVML 50 SGR 50 23- 35 3. 775, 00
202 1982 V- TECVML 63 SGR 63 36- 48 4. 196, 00

Typ V-TEC EX M
M etri sches Anschl ussgew i nd e na ch IE C  4 2 3 ,  Material: 
K ö rper:  P o l ya m i d ,  Di chtri ng:  C hl o ro prene-/Ni tri l ka utschuk,  
Schutzart: IP 6 8  ( 5  b a r) ,  EG-Baumusterprüfbescheini-
gungsnummer: P TB  9 9  ATE X  3 112 X  und  ... 3 113 X ,  V DE -
geprüft,  a ngespri tzt e Di chtri ppen.
  Gewinde-

nenngröße 
metrisch/ PG

Für Kabel-
durchmesser 
von/ bis  (mm) 

% St

Farbe: Schwarz
223 8046 VTECEXM 12 SW 12 3, 5- 6, 5 608, 40
223 8047 VTECEXM 16 SW 16 5- 8 658, 30
223 8048 VTECEXM 20 SW 20 7- 12 893, 95
223 8049 VTECEXM 25 SW 25 12- 18 1. 674, 80
223 8050 VTECEXM 32 SW 32 17- 25 2. 627, 45
223 8087 VTECEXM 40 SW 40 21- 32 4. 010, 40
223 8088 VTECEXM 50 SW 50 24- 37 6. 683, 40
223 8089 VTECEXM 63 SW 63 30- 44 7. 322, 55

Typ 106 M
M etri sches Anschl ussgew i nd e na ch IE C  4 2 3 ,  Material: 
Di chtri ng:  NR /SB R ,  Schutzart: IP 5 4 ,  m i t Anschl ussgew i n-
d e-Di chtri ng IP 6 5 ,   Farbe: L i chtgra u.
  Gewinde-

nenngröße 
metrisch/ PG

Für Kabel-
durchmesser 
von/ bis  (mm) 

% St

Werkstoffgüte: Polystyrol
245 1419 106 M 12 PS 12 3, 5- 6, 5 46, 30
245 1421 106 M 16 PS 16 4, 5- 7 48, 40
245 1423 106 M 20 PS 20 9- 13 59, 70
245 1425 106 M 25 PS 25 10- 14 87, 95
245 1427 106 M 32 PS 32 18- 25 226, 45
245 1429 106 M 40 PS 40 25- 33 445, 35
245 1456 106 M 50 PS 50 30- 38 582, 30
245 1458 106 M 63 PS 63 37- 44 689, 00

Typ 113
Material: K ö rper:  Duro pl a st,  Am i no pl a st Typ 13 1.5 ,  Deckel :  
P o l ystyro l ,  Anschl ussgew i nd e-Di chtri nge:  P o l yethyl en,  
Schutzart: IP 5 4 .
  Gewindenenngröße 

metrisch/ PG
% St

Gewindeart: PG
Z w ei  H a l b v erschra ub ungen für K a b el d urchm esser 6 , 5 -
10 , 5  m m ,  schw er entfl a m m b a r,  ha l o genfrei .
245 1032 113 PG 13. 5 LGR 13, 5 671, 10
245 1033 113 PG 16 LGR 16 671, 10

Gewindeart: Metrisch
M i t Anschl ussgew i nd e M 2 0 × 1, 5 ,  zw ei  H a l b ve rschra ub un-
gen P G  13 , 5  für K a b el d urchm esser 6 , 5 -10 , 5  m m ,  schw er 
entfl a m m b a r,  ha l o genfrei .
245 1499 113 M 20 LGR 20 771, 60

Typ 107 R M
R ed ukti o n,  Material: P o l ya m i d ,  ha l o genfrei ,  Farbe: L i cht-
gra u.
  Gewindemaß 

metrisch 
 Außengewinde

Gewindemaß 
metrisch 
 Innengewinde

% St

245 1468 107 RM 20- 12 PA 20 12 70, 50
245 1607 107 RM 20- 16 PA 20 16 70, 50
245 1469 107 RM 25- 12 PA 25 12 74, 25
245 1470 107 RM 25- 16 PA 25 16 74, 25
245 1471 107 RM 25- 20 PA 25 20 74, 25
245 1608 107 RM 32- 12 PA 32 12 156, 25

245 1472 107 RM 32- 16 PA 32 16 156, 25
245 1473 107 RM 32- 20 PA 32 20 156, 25
245 1474 107 RM 32- 25 PA 32 25 156, 25
245 1475 107 RM 40- 16 PA 40 16 282, 35
245 1476 107 RM 40- 20 PA 40 20 282, 35
245 1477 107 RM 40- 25 PA 40 25 282, 35
245 1478 107 RM 40- 32 PA 40 32 282, 35
245 1479 107 RM 50- 20 PA 50 20 415, 40
245 1609 107 RM 50- 25 PA 50 25 415, 40
245 1480 107 RM 50- 32 PA 50 32 415, 40
245 1481 107 RM 50- 40 PA 50 40 415, 40
245 1482 107 RM 63- 25 PA 63 25 780, 35
245 1483 107 RM 63- 32 PA 63 32 780, 35
245 1484 107 RM 63- 40 PA 63 40 780, 35
245 1485 107 RM 63- 50 PA 63 50 780, 35

Typ V-TEC VM MS
M etri sches Anschl ussgew i nd e na ch IE C  4 2 3 ,  Material: 
K ö rper:  M essi ng v erni ckel t,  Di chtri ng:  Neo pren,  K l em m ei n-
sa tz:  P o l ya m i d ,  Schutzart: IP 6 8  ( 5  b a r/1 h) ,  V DE -geprüft 
na ch DIN E N 5 0 2 6 2 ,  m i t vo rm o nti ertem  Di chtri ng a m  An-
schl ussgew i nd e.
  Gewinde-

nenngröße 
metrisch/ PG

Für Kabel-
durchmesser 
von/ bis  (mm) 

% St

231 6199 V- TECVM 12 MS 12 3- 6 217, 80+

231 6200 V- TECVM 16 MS 16 5- 9 238, 35+

231 6201 V- TECVM 20 MS 20 9- 13 311, 90+

231 6202 V- TECVM 25 MS 25 11- 16 528, 00+

231 6203 V- TECVM 32 MS 32 14- 21 765, 10+

231 6204 V- TECVM 40 MS 40 19- 27 1. 154, 00+

231 6205 V- TECVM 50 MS 50 24- 35 2. 525, 15+

231 6206 V- TECVM 63 MS 63 32- 42 4. 533, 30+

Typ V-TEC VM LMS
L a nges,  m etri sches Anschl ussgew i nd e na ch IE C  4 2 3 ,  Ma-
terial: K ö rper:  M essi ng v erni ckel t,  Di chtri ng:  Neo pren,  
K l em m ei nsa tz :  P o l ya m i d ,  Schutzart: IP 6 8  ( 5  b a r/1 h) ,  V DE -
geprüft na ch DIN E N 5 0 2 6 2 ,  m i t vo rm o nti ertem  Di chtri ng 
a m  Anschl ussgew i nd e.
  Gewinde-

nenngröße 
metrisch/ PG

Für Kabel-
durchmesser 
von/ bis  (mm) 

% St

231 6207 V- TECVMLM 12 MS 12 3- 6 263, 10+

231 6208 V- TECVMLM 16 MS 16 5- 9 289, 00+

231 6209 V- TECVMLM 20 MS 20 9- 13 375, 55+

231 6210 V- TECVMLM 25 MS 25 11- 16 639, 40+

231 6211 V- TECVMLM 32 MS 32 14- 21 928, 80+

231 6212 V- TECVMLM 40 MS 40 19- 27 1. 392, 60+

231 6213 V- TECVMLM 50 MS 50 24- 35 3. 014, 80+

231 6214 V- TECVMLM 63 MS 63 32- 42 5. 310, 60+

Typ V-TEC VM EMV
M etri sches Anschl ussgew i nd e,  Material: K ö rper:  M essi ng 
v erni ckel t,  Di chtri ng:  Neo pren,  K l em m ei nsa tz :  P o l ya m i d ,  
Schutzart: IP 6 8  ( 5  b a r/1 h) ,  V DE -geprüft na ch DIN E N 
5 0 2 6 2 ,  m i t v o rm o nti ertem  O -Di chtri ng a m  Anschl ussge-
w i nd e.
  Gewinde-

nenngröße 
metrisch/ PG

Für Kabel-
durchmesser 
von/ bis  (mm) 

% St

202 9196 V- TECVM 12 EMV 12 3- 6 361, 20+

202 9197 V- TECVM 16 EMV 16 5- 9 397, 95+

202 9198 V- TECVM 20 EMV 20 9- 13 477, 10+

202 9199 V- TECVM 25 EMV 25 11- 16 810, 60+

202 9200 V- TECVM 32 EMV 32 14- 21 1. 261, 45+

202 9201 V- TECVM 40 EMV 40 19- 27 1. 939, 70+

202 9202 V- TECVM 50 EMV 50 24- 35 3. 890, 00+

202 9203 V- TECVM 63 EMV 63 32- 42 6. 117, 85+

EMK2020.indb   79 29.05.2020   11:35:47



C 80

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

Verschraubungen und Zubehör

+ zu zü gl i ch NE -Z uschl a g

Typ V-TEC VM EMV-K
M etri sches Anschl ussgew i nd e m i t F ed erko nta kt,  Material: 
K ö rper:  M essi ng v erni ckel t,  Di chtri ng:  Neo pren,  K l em m ei n-
sa tz:  P o l ya m i d ,  Schutzart: IP 6 8  ( 5  b a r/1 h) ,  V DE -geprüft 
na ch DIN E N 5 0 2 6 2 ,  m i t v o rm o nti ertem  O -Di chtri ng a m  
Anschl ussgew i nd e.
  Gewinde-

nenngröße 
metrisch/ PG

Für Kabel-
durchmesser 
von/ bis  (mm) 

% St

202 9189 V- TECVM 16 EMV- K 16 5- 9 764, 05+

202 9190 V- TECVM 20 EMV- K 20 9- 13 907, 00+

202 9191 V- TECVM 25 EMV- K 25 11- 16 1. 249, 50+

202 9192 V- TECVM 32 EMV- K 32 14- 21 1. 567, 15+

202 9193 V- TECVM 40 EMV- K 40 19- 27 2. 524, 90+

202 9194 V- TECVM 50 EMV- K 50 24- 35 4. 416, 65+

202 9195 V- TECVM 63 EMV- K 63 38- 48 7. 188, 50+

Typ 162 MS
Material: K ö rper:  M essi ng ve rni ckel t,  Di chtri ng:  NR /SB R ,  
Druckri nge:  Sta hl  ga l v a ni sch v erz i nkt und  tra nspa rent pa s-
si vi ert,   Schutzart: IP 5 4 ,  m i t Anschl ussgew i nd e-Di chtri ng 
IP 6 5 ,  m i t E i nschni ttri ng.
  Gewinde-

nenngröße 
metrisch/ PG

Für Kabel-
durchmesser 
von/ bis  (mm) 

% St

Gewindeart: Metrisch
Na ch DIN E N 6 0 4 2 3  b zw . ISO  6 8 .
245 1649 162 MSM 16 16 5- 9, 5 213, 65+

245 1650 162 MSM 20 20 7, 5- 13, 5 266, 70+

245 1651 162 MSM 25 25 10- 20, 5 536, 05+

245 1652 162 MSM 32 32 18- 29 928, 90+

245 1653 162 MSM 40 40 24- 31 2. 487, 05+

245 1654 162 MSM 50 50 30- 42 3. 311, 15+

245 1655 162 MSM 63 63 36- 47 4. 341, 15+

Typ 167 R MS M
R ed ukti o n ä hnl i ch DIN 4 6 3 2 0 ,  m i t m etri schem  G ew i nd e 
na ch DIN E N 6 0 4 2 3  b zw . ISO  6 8 ,  Material: M essi ng ve r-
ni ckel t.
  Gewindemaß 

metrisch 
 Außengewinde

Gewindemaß 
metrisch 
 Innengewinde

% St

Außen- und Innengewinde: Metrisch-Metrisch
246 1118 167 RMSM 16- 12 16 12 69, 25+

246 1119 167 RMSM 20- 12 20 12 101, 40+

246 1133 167 RMSM 20- 16 20 16 90, 40+

246 1134 167 RMSM 25- 16 25 16 189, 85+

246 1135 167 RMSM 25- 20 25 20 168, 60+

246 1136 167 RMSM 32- 20 32 20 381, 90+

246 1137 167 RMSM 32- 25 32 25 286, 85+

246 1138 167 RMSM 40- 25 40 25 824, 75+

246 1139 167 RMSM 40- 32 40 32 639, 50+

246 1150 167 RMSM 50- 32 50 32 1. 310, 20+

246 1151 167 RMSM 50- 40 50 40 821, 00+

246 1152 167 RMSM 63- 40 63 40 1. 787, 85+

246 1153 167 RMSM 63- 50 63 50 1. 738, 15+

Zubehör  
für Kabelverschraubungen
Typ 115
E l ektro -Iso l i er- und  Di chtki tt a uf P o l ym er- und  M i nera l i en-
b a si s,  ha l o genfrei ,  sä urefrei  und  si l i ko nfrei ,  v era rb ei tb a r 
a uch b ei  ti efen Tem pera turen,  Da uerw ä rm eb estä nd i gkei t 
b i s + 8 0 ° C ,  ko rro si o nshem m end ,  geri nge W a ssera ufna hm e,  
gute Iso l i erei genscha ften,  Durchschl a gfesti gkei t 16  kV /m m  
na ch V DE  0 2 9 1 Tei l  2 ,  na hezu  unb egrenzt  l a gerfä hi g.
  % St
Farbe: Natur
240 1931 115 GR- GN 401, 70

Gegenmutter
Typ 116 M
Na ch DIN 4 6 3 19 ,  m i t m etri schem  G ew i nd e na ch IE C  4 2 3 .
  Gewindenenngröße 

metrisch/ PG
% St

Farbe: Lichtgrau, Polyamid
245 1067 116 M 12 LGRPA 12 12, 30
245 1068 116 M 16 LGRPA 16 13, 25
245 1069 116 M 20 LGRPA 20 15, 30
245 1077 116 M 25 LGRPA 25 19, 50
245 1078 116 M 32 LGRPA 32 37, 00
245 1519 116 M 40 LGRPA 40 52, 10
245 1529 116 M 50 LGRPA 50 110, 75
245 1545 116 M 63 LGRPA 63 135, 70

Farbe: Silbergrau, Polyamid
245 1490 116 M 12 SGRPA 12 12, 30
245 1491 116 M 16 SGRPA 16 13, 25
245 1492 116 M 20 SGRPA 20 15, 30
245 1493 116 M 25 SGRPA 25 19, 50
245 1494 116 M 32 SGRPA 32 37, 00
245 1518 116 M 40 SGRPA 40 52, 10
245 1528 116 M 50 SGRPA 50 110, 75
245 1544 116 M 63 SGRPA 63 135, 70

Farbe: Lichtgrau, Polystyrol
245 1610 116 M 12 LGRPS 12 10, 80
245 1611 116 M 16 LGRPS 16 11, 50
245 1547 116 M 20 LGRPS 20 13, 25
245 1548 116 M 25 LGRPS 25 18, 80
245 1549 116 M 32 LGRPS 32 30, 75
245 1552 116 M 40 LGRPS 40 37, 90
245 1553 116 M 50 LGRPS 50 90, 00
245 1554 116 M 63 LGRPS 63 106, 35

Typ 116 PG
Na ch DIN 4 6 3 2 0 ,  m i t P G -G ew i nd e na ch DIN 4 0 4 3 0 ,  Farbe: 
L i chtgra u.
  Gewindenenngröße 

metrisch/ PG
% St

Werkstoffgüte: Polystyrol
245 1436 116 PG 7 7 34, 05
245 1437 116 PG 9 9 34, 05
245 1438 116 PG 11 11 34, 05
245 1439 116 PG 13. 5 13, 5 37, 20
245 1440 116 PG 16 16 37, 20
245 1441 116 PG 21 21 66, 65
245 1442 116 PG 29 29 153, 65
245 1443 116 PG 36 36 218, 10
245 1444 116 PG 42 42 325, 90
245 1445 116 PG 48 48 420, 65

Typ 169 MS M
Na ch DIN 4 6 3 19 ,  m i t m etri schen G ew i nd e na ch IE C  4 2 3 ,  
Material: M essi ng ve rni ckel t.
  Gewindenenngröße 

metrisch/ PG
% St

246 1172 169 MSM 12 12 18, 70+

264 1174 169 MSM 16 16 20, 05+

264 1175 169 MSM 20 20 26, 20+

264 1176 169 MSM 25 25 42, 90+

264 1177 169 MSM 32 32 61, 35+

246 1173 169 MSM 40 40 149, 90+

246 1174 169 MSM 50 50 209, 00+

246 1175 169 MSM 63 63 304, 50+

EMK2020.indb   80 29.05.2020   11:35:47



C 81

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

Verschraubungen und Zubehör, Kabelabzweigkästen

+ zu zü gl i ch NE -Z uschl a g

Verschlussschrauben
Typ 108
Na ch DIN 4 6 3 2 0 ,  Material: P o l ystyro l ,  Farbe: L i chtgra u.
  Gewindenenngröße 

metrisch/ PG
% St

Gewindeart: Metrisch
Na ch IE C  4 2 3 .
245 1486 108 M 12 PS 12 13, 80
245 1487 108 M 16 PS 16 14, 25
245 1488 108 M 20 PS 20 15, 95
245 1489 108 M 25 PS 25 19, 80
245 1495 108 M 32 PS 32 36, 35
245 1496 108 M 40 PS 40 63, 45
245 1497 108 M 50 PS 50 79, 10
245 1498 108 M 63 PS 63 103, 55

Typ 168 MS
Na ch DIN 4 6 3 2 0 ,  Material: M essi ng v erni ckel t,  m i t Di chtri ng 
Typ 10 7 ,  17 0  und  17 1,  Schutzart: IP 6 8  ( 5  b a r/1 h) .
  Gewindenenngröße 

metrisch/ PG
% St

Gewindeart: Metrisch
Na ch DIN E N 6 0 4 2 3  b zw . ISO  6 8 .
246 1154 168 MSM 12 12 48, 00+

246 1155 168 MSM 16 16 59, 00+

246 1156 168 MSM 20 20 72, 00+

246 1157 168 MSM 25 25 147, 80+

246 1158 168 MSM 32 32 222, 60+

246 1159 168 MSM 40 40 399, 30+

246 1170 168 MSM 50 50 687, 80+

246 1171 168 MSM 63 63 1. 277, 85+

Einschraubnippel
Typ 90 M
M etri sches G ew i nd e na ch IE C  4 2 3 ,  errei chb a re Schutza rt 
b ei  so rgfä l ti ger M o nta ge IP 5 4 ,  Material: P o l yethyl en.
  Nenngröße metrisch % St
Ausführung: Geschlossen
245 1579 90 M 12 GE 12 24, 15
245 1586 90 M 16 GE 16 24, 15
245 1588 90 M 20 GE 20 28, 35
245 1595 90 M 25 GE 25 30, 95
245 1597 90 M 32 GE 32 36, 35
245 1599 90 M 40 GE 40 42, 60

Ausführung: Offen
245 1585 90 M 12 OF 12 24, 15
245 1587 90 M 16 OF 16 24, 15
245 1589 90 M 20 OF 20 28, 35
245 1596 90 M 25 OF 25 30, 95
245 1598 90 M 32 OF 32 36, 35
245 1600 90 M 40 OF 40 42, 60

Kabelverschraubungen
Kabelverschraubung SlimTop
Gewindeart: M etri sch,  Material Körper:  P o l ya m i d  6 .6  ha -
l o genfrei ,  Dichtung:  TP R  ha l o genfrei ,  O-Ring:  P V C ,  
Schutzart:  IP 6 8 ,  Temperaturbereich:  -4 0 ° C  b i s + 8 5 ° C ,  
i ntegri erte Z ugentl a stung,  m i t O -R i ng und  G egenm utter,  
red uzi erte Schl üssel w ei te,  V i b ra ti o nsschutz .
  Gewindenenngröße 

metrisch/ PG
% St

Farbe: Lichtgrau
176 7603 250140 12 39, 09
176 7601 250142 16 44, 74

176 4998 250044 20 55, 92
176 7599 250144 25 87, 96
176 7597 250146 32 146, 59
176 7595 250148 40 274, 88
176 7593 250150 50 297, 16
176 7591 250152 63 313, 48

Farbe: Schwarz
176 7602 250120 12 39, 09
176 7600 250122 16 44, 74
176 5022 250084 20 55, 92
176 7598 250124 25 87, 96
176 7596 250126 32 146, 59
176 7594 250128 40 274, 88
176 7592 250130 50 297, 16
176 7590 250132 63 313, 48

Kabelverschraubung
Material Körper:  M essi ng v erni ckel t,  Dichtung/O-Ring:  
TP R ,  Schutzart:  IP 6 8 ,  Temperaturbereich:  -4 0 ° C  b i s 
+ 12 0 ° C .
  Gewindenenngröße 

metrisch/ PG
% St

Gewindeart: Metrisch
176 7826 250600 12 123, 66
176 7827 250602 16 167, 55
176 7828 250604 20 221, 18
176 7829 250606 25 335, 98
176 7830 250608 32 582, 91
176 7831 250610 40 883, 44
176 7832 250611 40 915, 93
176 7833 250612 50 1. 369, 66
176 7834 250614 63 2. 649, 88

Gewindeart: PG
176 7835 250630 7 119, 46
176 7836 250632 9 153, 64
176 7837 250634 11 187, 00
176 7838 250636 13, 5 213, 14
176 7839 250638 16 246, 49
176 7840 250640 21 306, 85
176 7841 250642 29 697, 72
176 7842 250644 36 1. 319, 88
176 7843 250646 42 1. 787, 54
176 7844 250648 48 2. 553, 65

Kabelabzweigkästen
IP68BOX Outdoor Installations-Set
K a b el a b z w ei gka sten IP 6 5  ( b efül l t m i t V ergussm a sse IP 6 8 ) ,  
E i nführungen M 2 0 /M 2 5 :  8 ,  V erb i nd ungskl em m e für fl exi b -
l e E rd l i tz en,  m a x . L ei terq uerschni tt:  6  m m ² ,  Iso l a ti o nsspa n-
nung U i :  6 9 0  V ,  E i nsa tzt em pera tur:  -4 0 ° C  b i s + 7 0 ° C ,  L ä n-
ge:  9 5  m m ,  B rei te:  9 5  m m ,  Ti efe:  5 5  m m ,  i nkl . 
2 -K o m po nenten P U R  G i eß ha rz i m  M i schb eutel ,  K a b el ve r-
schra ub ungen M 2 5 :  3 .
  % St
124 1600 2521 3. 100, 00
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Kabelabzweigkästen

Kabelabzweigkästen 
 Thermoplast, A-Serie
Typ A 6
K a b el a b zw ei gka sten m i t K l em m d eckel ,  E i nführungen:  6 ×  
7 -14  m m ,  4 ×  7 -9  m m ,  m i t a uß enl i egend en B efesti gungs-
stel l en,  Material:  P o l yethyl en,  Schutz a rt:  IP 5 5 ,  Nennspa n-
nung:  4 0 0  V ,  Nennq uerschni tt:  2 , 5  m m ² ,  L ä nge:  8 0  m m ,  
B rei te:  4 3  m m ,  Ti efe:  3 4  m m .
  % St
Farbe: Lichtgrau, ohne Klemmleiste
655 5554 A 6 128, 35

Typ A 8
K a b el a b zw ei gka sten m i t K l em m d eckel ,  E i nführungen:  7 ×  
8 -14  m m ,  m i t a uß enl i egend en B efesti gungsstel l en,  Mate-
rial: P o l yethyl en,  Schutza rt:  IP 5 4 ,  Nennspa nnung:  6 6 0  V ,  
Nennq uerschni tt:  2 , 5  m m ² ,  L ä nge:  7 5  m m ,  B rei te:  7 5  m m ,  
Ti efe:  3 6 , 2  m m .
  % St
Farbe: Lichtgrau, ohne Klemmleiste
240 1102 A 8 95, 05

Farbe: Lichtgrau, mit Klemmleiste
240 1103 A 85 172, 05

Typ A 11
K a b el a b z w ei gka sten m i t K l em m d eckel ,  E i nführungen:  12 ×  
8 -14  m m ,  m i t a uß enl i egend en B efesti gungsstel l en,  Mate-
rial: P o l yethyl en,  Schutza rt:  IP 5 5 ,  Nennspa nnung:  6 6 0  V ,  
Nennq uerschni tt:  2 , 5  m m ² ,  L ä nge:  8 5  m m ,  B rei te:  8 5  m m ,  
Ti efe:  4 0  m m .
  % St
Farbe: Lichtgrau, ohne Klemmleiste
240 1130 A 11 107, 25

Farbe: Lichtgrau, mit Klemmleiste
240 1113 A 115 189, 95

Farbe: Rot, ohne Klemmleiste
224 1500 A 11 HFRO 401, 10

Typ A 14
K a b el a b z w ei gka sten m i t K l em m d eckel ,  E i nführungen:  14 ×  
7 -13  m m ,  m i t a uß enl i egend en B efesti gungsstel l en,  Mate-
rial: P o l yethyl en,  Schutza rt:  IP 5 5 ,  Nennspa nnung:  6 6 0  V ,  
Nennq uerschni tt:  2 , 5  m m ² ,  L ä nge:  9 0  m m ,  B rei te:  9 0  m m ,  
Ti efe:  3 5  m m .
  % St
Farbe: Lichtgrau, ohne Klemmleiste
655 5557 A 14 160, 40

Farbe: Reinweiß, ohne Klemmleiste
655 5560 A 14 HFRW 426, 30

Farbe: Rot, ohne Klemmleiste
655 5559 A 14 HFRO 606, 60

Typ A 18
K a b el a b z w ei gka sten m i t K l em m d eckel ,  E i nführungen:  18 ×  
7 -13  m m ,  m i t a uß enl i egend en B efesti gungsstel l en,  Mate-
rial: P o l yethyl en,  Schutza rt:  IP 5 5 ,  Nennspa nnung:  4 0 0  V ,  
Nennq uerschni tt:  2 , 5  m m ² ,  L ä nge:  8 5  m m ,  B rei te:  8 5  m m ,  
Ti efe:  4 0  m m .
  % St
Farbe: Lichtgrau, ohne Klemmleiste
655 5561 A 18 238, 60

Farbe: Reinweiß, ohne Klemmleiste
655 5564 A 18 HFRW 620, 20

Farbe: Rot, ohne Klemmleiste
655 5563 A 18 HFRO 834, 95

Kabelabzweigkästen 
 Thermoplast, T-Serie
Typ T 25
K a b el a b z w ei gkä sten m i t E i nsteckd i chtungen,  E i nführun-
gen:  4 ×  M 2 5 ,  Material: P o l ypro phyl en,  ha l o genfrei ,  Schutz -
a rt:  IP 6 5 ,  Nennspa nnung:  5 0 0  V ,  Nennq uerschni tt:  2 , 5  m m ² ,  
L i chte Innenm a ß e:  c 6 3  m m ,  H ö he:  4 5  m m .
  % St
Farbe: Lichtgrau, mit Klemmleiste
202 7452 T 25 KL 626, 45

Typ T 40
K a b el a b z w ei gkä sten m i t E i nsteckd i chtungen,  E i nführun-
gen:  7 ×  M 2 5 ,  Material:  P o l ypro phyl en,  ha l o genfrei ,  Schutz -
a rt:  IP 5 5 ,  Nennspa nnung:  5 0 0  V ,  Nennq uerschni tt:  4  m m ² ,  
L i chte Innenm a ß e:  L ä nge:  7 7  m m ,  B rei te:  7 7  m m ,  H ö he:  
4 6  m m .
  % St
Farbe: Lichtgrau, mit Klemmleiste
202 7453 T 40 KL 841, 50

Typ T 60
K a b el a b z w ei gkä sten m i t E i nsteckd i chtungen,  E i nführun-
gen:  7 ×  M 2 5 ,  Material:  P o l ypro phyl en,  ha l o genfrei ,  Schutz -
a rt:  IP 6 6 ,  Nennspa nnung:  5 0 0  V ,  Nennq uerschni tt:  6  m m ² ,  
L i chte Innenm a ß e:  L ä nge:  10 0  m m ,  B rei te:  10 0  m m ,  H ö he:  
4 8  m m .
  % St
Farbe: Lichtgrau, mit Klemmleiste
202 7454 T 60 KL 969, 80

Typ T 100
K a b el a b z w ei gkä sten m i t E i nsteckd i chtungen,  E i nführun-
gen:  10 ,  Material:  P o l ypro phyl en,  ha l o genfrei ,  Schutza rt:  
IP 6 6 ,  Nennspa nnung:  5 0 0  V ,  Nennq uerschni tt:  10  m m ² ,  
L i chte Innenm a ß e:  L ä nge:  13 6  m m ,  B rei te:  10 2  m m ,  H ö he:  
5 7  m m .
  % St
Farbe: Lichtgrau, mit Klemmleiste
E i nführungen:  10 ×  M 2 5 .
202 7455 T 100 KL 2. 012, 70

Typ T 160
K a b el a b z w ei gkä sten m i t E i nsteckd i chtungen,  Material:  
P o l ypro phyl en,  gl a sfa serve rstä rkt,  ha l o genfrei ,  Schutza rt:  
IP 6 6 ,  Nennspa nnung:  5 0 0  V ,  Nennq uerschni tt:  16  m m ² ,  
L i chte Innenm a ß e:  L ä nge:  17 6  m m ,  B rei te:  13 5  m m ,  H ö he:  
6 7  m m .
  % St
Farbe: Lichtgrau, mit Klemmleiste
E i nführungen:  7 ×  M 2 5  und  5 ×  M 3 2 .
202 9062 T 160 KL 3. 365, 85

Typ T 250
K a b el a b z w ei gkä sten m i t E i nsteckd i chtungen,  E i nführun-
gen:  9 ×  M 2 5  und  7 ×  M 3 2 ,  Material:  P o l ypro phyl en,  gl a s-
fa serv erstä rkt,  ha l o genfrei ,  Schutz a rt:  IP 6 6 ,  Nennspa n-
nung:  5 0 0  V ,  Nennq uerschni tt:  2 5  m m ² ,  L i chte Innenm a ß e:  
L ä nge:  2 2 5  m m ,  B rei te:  17 3  m m ,  H ö he:  8 6  m m .
  % St
Farbe: Lichtgrau, mit Klemmleiste
202 9063 T 250 KL 3. 694, 90
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Kabelabzweigkästen und Zubehör

Typ T 350
K a b el a b z w ei gkä sten m i t E i nsteckd i chtungen,  E i nführun-
gen:  16 ×  M 3 2  und  8 ×  M 4 0 ,  Material:  P o l ypro phyl en,  gl a s-
fa serv erstä rkt,  ha l o genfrei ,  Schutz a rt:  IP 6 6 ,  Nennspa n-
nung:  5 0 0  V ,  Nennq uerschni tt:  3 5  m m ² ,  L i chte Innenm a ß e:  
L ä nge:  2 6 7  m m ,  B rei te:  18 2  m m ,  H ö he:  110  m m .
  % St
Farbe: Lichtgrau, mit Klemmleiste
202 9064 T 350 KL 7. 201, 70

Zubehör  
für Kabelabzweigkästen
Typ 689
K l em m l ei ste für K a b el a b z w ei gka sten A-Seri e,  a us P o l ya m i d ,  
F a rb e:  L i chtgra u,  K l em m kö rper M essi ng,  v erni ckel t,  Schra u-
b en Sta hl ,  ga l v a ni sch v erz i nkt und  tra nspa rent pa ssi v i ert,  
Nennq uerschni tt 0 , 8 -2 , 5  m m ² ,  Nennspa nnung 6 6 0  V ,  5 -po -
l i g,  m i t B uchsenkl em m en,  m a x . a nschl i eß b a re Q uerschni t-
te j e K l em m stel l e:  4 × 2 , 5  m m ² ,  5 × 1, 5  m m ²  o d er 6 × 1 m m ² .
  % St
240 1721 689 233, 65

Kabelabzweigkästen FireBox T
F ür F unkti o nserha l t,  m i t E i nsteckd i chtungen.
Typ T 100 ED…-5
K a b el a b z w ei gka sten FireBox mit Innenbefestigung,  M a -
teri a l :  P o l ypro pyl en,  ha l o genfrei ,  m i t v o rm o nti erten,  w ei chen 
E i nsteckd i chtungen,  z ugel a ssen für d en el ektri schen F unk-
ti o nserha l t gem ä ß  DIN 4 10 2  Tei l  12 ,  F unkti o nserha l tkl a ssen 
E 3 0  b i s E 9 0 ,  i nkl usi v e vo rm o nti erter Anschl ussei nhei t a us 
ho chtem pera turb estä nd i ger Spez i a l kera m i k und  gekenn-
z ei chneten Schutz l ei terkl em m e,  L i eferung m i t 2  B ra nd -
schutzsch ra ub a nkern M M S 6 × 5 0  zu r d üb el l o sen B efesti -
gung,  Nennq uerschni tt Da tenka b el :  Ad erd urchm esser 0 , 8  
m m ,  m ehrere sta rre K upfera d ern kl ei neren Q uerschni tts 
pro  K l em m e m ö gl i ch,  Schutz a rt:  IP 6 5 ,  Schl a gfesti gkei ts-
kl a sse IK 0 8 ,  Innenm a ß e:  L ä nge:  13 6 ,  B rei te:  10 2 ,  H ö he:  
5 7  m m .
  Max. Leiterquer-

schnitt  (mm²) 
Anzahl der 
Klemmstellen

1 St

Farbe: Pastellorange
658 2735 T 100 ED 6- 5 6 5 100, 70
658 2736 T 100 ED 10- 5 10 5 115, 85

Typ T 100 ED…-6 F
K a b el a b zw ei gka sten FireBox mit Innenbefestigung und 
Sicherungshalter TE -F H  5 2 0  z ur V DE -gerechten,  rück-
w i rkungsfrei en Ab si cherung v o n V erb ra uchern,  M a teri a l :  
P o l ypro pyl en,  ha l o genfrei ,  m i t v o rm o nti erten,  w ei chen E i n-
steckd i chtungen,  zu gel a ssen für d en el ektri schen F unkti -
o nserha l t gem ä ß  DIN 4 10 2  Tei l  12 ,  F unkti o nserha l tkl a ssen 
E 3 0  b i s E 9 0 ,  i nkl usi v e vo rm o nti erter Anschl ussei nhei t a us 
ho chtem pera turb estä nd i ger Spez i a l kera m i k und  gekenn-
z ei chneten Schutz l ei terkl em m e,  L i eferung m i t 2  B ra nd -
schutzsch ra ub a nkern M M S 6 × 5 0  zu r d üb el l o sen B efesti -
gung,  Nennq uerschni tt Da tenka b el :  Ad erd urchm esser 0 , 8  
m m ,  m ehrere sta rre K upfera d ern kl ei neren Q uerschni tts 
pro  K l em m e m ö gl i ch,  Schutz a rt:  IP 6 6 ,  Schl a gfesti gkei ts-
kl a sse IK 0 8 ,  Innenm a ß e:  L ä nge:  13 6 ,  B rei te:  10 2 ,  H ö he:  
5 7  m m .
  Max. Leiterquer-

schnitt  (mm²) 
Anzahl der 
Klemmstellen

1 St

Farbe: Pastellorange
658 2741 T 100 ED 6- 6 F 6 6 157, 90
658 2742 T 100 ED 10- 6 F 10 6 171, 55

Typ T 160 ED 16-5
K a b el a b z w ei gka sten FireBox mit Innenbefestigung,  M a -
teri a l :  P o l ypro pyl en,  ha l o genfrei ,  m i t v o rm o nti erten,  w ei chen 
E i nsteckd i chtungen,  z ugel a ssen für d en el ektri schen F unk-
ti o nserha l t gem ä ß  DIN 4 10 2  Tei l  12 ,  F unkti o nserha l tkl a ssen 
E 3 0  b i s E 9 0 ,  i nkl usi v e vo rm o nti erter Anschl ussei nhei t a us 
ho chtem pera turb estä nd i ger Spez i a l kera m i k und  gekenn-
z ei chneten Schutz l ei terkl em m e,  L i eferung m i t 2  B ra nd -
schutzsch ra ub a nkern M M S 6 × 5 0  zu r d üb el l o sen B efesti -
gung,  m ehrere sta rre K upfera d ern kl ei neren Q uerschni tts 
pro  K l em m e m ö gl i ch,  Schutz a rt:  IP 6 5 ,  Schl a gfesti gkei ts-
kl a sse IK 0 5 ,  Innenm a ß e:  L ä nge:  17 6 ,  B rei te:  13 5 ,  H ö he:  
6 7  m m .
  Max. Leiterquer-

schnitt  (mm²) 
Anzahl der 
Klemmstellen

1 St

Farbe: Pastellorange
658 2737 T 160 ED 16- 5 16 5 132, 90

Typ T 100 ED…-5 A
K a b el a b z w ei gka sten FireBox mit Außenbefestigung,  
M a teri a l :  P o l ypro pyl en,  ha l o genfrei ,  m i t v o rm o nti erten,  w ei -
chen E i nsteckd i chtungen,  zu gel a ssen für d en el ektri schen 
F unkti o nserha l t gem ä ß  DIN 4 10 2  Tei l  12 ,  F unkti o nserha l t-
kl a ssen E 3 0  b i s E 9 0 ,  i nkl usi v e v o rm o nti erter Anschl ussei n-
hei t a us ho chtem pera turb estä nd i ger Spez i a l kera m i k und  
gekennz ei chneten Schutz l ei terkl em m e,  L i eferung m i t 2  
B ra nd schutz schra ub a nkern M M S 6 × 5 0  z ur d üb el l o sen B e-
festi gung,  Nennq uerschni tt Da tenka b el :  Ad erd urchm esser 
0 , 8  m m ,  m ehrere sta rre K upfera d ern kl ei neren Q uerschni tts 
pro  K l em m e m ö gl i ch,  Schutz a rt:  IP 6 6 ,  Schl a gfesti gkei ts-
kl a sse IK 0 8 ,  Innenm a ß e:  L ä nge:  13 6 ,  B rei te:  10 2 ,  H ö he:  
5 7  m m .
  Max. Leiterquer-

schnitt  (mm²) 
Anzahl der 
Klemmstellen

1 St

Farbe: Pastellorange
658 2738 T 100 ED 6- 5 A 6 5 109, 40
658 2739 T 100 ED 10- 5 A 10 5 123, 85

Typ T 100 ED…-6 AF
K a b el a b z w ei gka sten FireBox mit Außenbefestigung und 
Sicherungshalter TE -F H  5 2 0  z ur V DE -gerechten,  rück-
w i rkungsfrei en Ab si cherung v o n V erb ra uchern,  M a teri a l :  
P o l ypro pyl en,  ha l o genfrei ,  m i t v o rm o nti erten,  w ei chen E i n-
steckd i chtungen,  zu gel a ssen für d en el ektri schen F unkti -
o nserha l t gem ä ß  DIN 4 10 2  Tei l  12 ,  F unkti o nserha l tkl a ssen 
E 3 0  b i s E 9 0 ,  i nkl usi v e vo rm o nti erter Anschl ussei nhei t a us 
ho chtem pera turb estä nd i ger Spez i a l kera m i k und  gekenn-
z ei chneten Schutz l ei terkl em m e,  L i eferung m i t 2  B ra nd -
schutzsch ra ub a nkern M M S 6 × 5 0  zu r d üb el l o sen B efesti -
gung,  Nennq uerschni tt Da tenka b el :  Ad erd urchm esser 0 , 8  
m m ,  m ehrere sta rre K upfera d ern kl ei neren Q uerschni tts 
pro  K l em m e m ö gl i ch,  Schutz a rt:  IP 6 6 ,  Schl a gfesti gkei ts-
kl a sse IK 0 8 ,  Innenm a ß e:  L ä nge:  13 6 ,  B rei te:  10 2 ,  H ö he:  
5 7  m m .
  Max. Leiterquer-

schnitt  (mm²) 
Anzahl der 
Klemmstellen

1 St

Farbe: Pastellorange
658 2743 T 100 ED 6- 6 AF 6 6 158, 40
658 2744 T 100 ED 10- 6 AF 10 6 188, 55

Typ T 160 ED 16-5 A
K a b el a b z w ei gka sten FireBox mit Außenbefestigung,  
M a teri a l :  P o l ypro pyl en,  ha l o genfrei ,  m i t v o rm o nti erten,  w ei -
chen E i nsteckd i chtungen,  zu gel a ssen für d en el ektri schen 
F unkti o nserha l t gem ä ß  DIN 4 10 2  Tei l  12 ,  F unkti o nserha l t-
kl a ssen E 3 0  b i s E 9 0 ,  i nkl usi v e v o rm o nti erter Anschl ussei n-
hei t a us ho chtem pera turb estä nd i ger Spez i a l kera m i k und  
gekennz ei chneten Schutz l ei terkl em m e,  L i eferung m i t 2  
B ra nd schutz schra ub a nkern M M S 6 × 5 0  z ur d üb el l o sen B e-
festi gung,  m ehrere sta rre K upfera d ern kl ei neren Q uer-
schni tts pro  K l em m e m ö gl i ch,  Schutza rt:  IP 6 6 ,  Schl a gfes-
ti gkei tskl a sse IK 0 5 ,  Innenm a ß e:  L ä nge:  17 6 ,  B rei te:  13 5 ,  
H ö he:  6 7  m m .
  Max. Leiterquer-

schnitt  (mm²) 
Anzahl der 
Klemmstellen

1 St

Farbe: Pastellorange
658 2740 T 160 ED 16- 5 A 16 5 143, 15
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

Kabelabzweigkästen und Zubehör, Verbindungsdosen

Typ T 100 ED 4-10 D
K a b el a b zw ei gka sten FireBox mit Innenbefestigung für 
Datentechnik,  M a teri a l :  P o l ypro pyl en,  ha l o genfrei ,  m i t 
v o rm o nti erten,  w ei chen E i nsteckd i chtungen,  z ugel a ssen 
für d en el ektri schen F unkti o nserha l t gem ä ß  DIN 4 10 2  Tei l  
12 ,  F unkti o nserha l tkl a ssen E 3 0  b i s E 9 0 ,  i nkl usi v e v o rm o n-
ti erter Anschl ussei nhei t a us ho chtem pera turb estä nd i ger 
Spez i a l kera m i k und  gekennz ei chneten Schutz l ei terkl em m e,  
L i eferung m i t 2  B ra nd schutz schra ub a nkern M M S 6 × 5 0  z ur 
d üb el l o sen B efesti gung,  Nennq uerschni tt:  Da tenka b el  m i t 
Ad erd urchm esser 0 , 8  m m ,  m a x i m a l  6  sta rre K upferl ei ter 
0 , 5  m m ²  pro  K l em m e,  Schutza rt:  IP 6 6 ,  Schl a gfesti gkei ts-
kl a sse IK 0 8 ,  Innenm a ß e:  L ä nge:  13 6 ,  B rei te:  10 2 ,  H ö he:  
5 7  m m .
  Max. Leiterquer-

schnitt  (mm²) 
Anzahl der 
Klemmstellen

1 St

Farbe: Pastellorange
658 2745 T 100 ED 4- 10 D 4 10 124, 90

Typ T 100 ED 4-10 AD
K a b el a b zw ei gka sten FireBox mit Außenbefestigung für 
Datentechnik,  M a teri a l :  P o l ypro pyl en,  ha l o genfrei ,  m i t 
v o rm o nti erten,  w ei chen E i nsteckd i chtungen,  z ugel a ssen 
für d en el ektri schen F unkti o nserha l t gem ä ß  DIN 4 10 2  Tei l  
12 ,  F unkti o nserha l tkl a ssen E 3 0  b i s E 9 0 ,  ko m pl ett m o nti er-
ter Anschl ussei nhei t a us ho chtem pera turb estä nd i ger Spe-
z i a l kera m i k und  gekennz ei chneten Schutz l ei terkl em m e,  
L i eferung m i t 2  B ra nd schutz schra ub a nkern M M S 6 × 5 0  z ur 
d üb el l o sen B efesti gung,  Nennq uerschni tt:  Da tenka b el  m i t 
Ad erd urchm esser 0 , 8  m m ,  m a x i m a l  6  sta rre K upferl ei ter 
0 , 5  m m ²  pro  K l em m e,  Schutza rt:  IP 6 6 ,  Schl a gfesti gkei ts-
kl a sse IK 0 8 ,  Innenm a ß e:  L ä nge:  13 6 ,  B rei te:  10 2 ,  H ö he:  
5 7  m m .
  Max. Leiterquer-

schnitt  (mm²) 
Anzahl der 
Klemmstellen

1 St

Farbe: Pastellorange
658 2746 T 100 ED 4- 10 AD 4 10 138, 65

Typ T 350 ED 4-28 AD
K a b el a b zw ei gka sten FireBox mit Außenbefestigung für 
Datentechnik, a l s Da tenkl ei nv ertei l er,  M a teri a l :  P o l ypro -
pyl en,  ha l o genfrei ,  m i t v o rm o nti erten,  w ei chen E i nsteck-
d i chtungen,  zu gel a ssen für d en el ektri schen F unkti o nser-
ha l t gem ä ß  DIN 4 10 2  Tei l  12 ,  F unkti o nserha l tkl a ssen E 3 0  
b i s E 9 0 ,  ko m pl ett m o nti erter Anschl ussei nhei t a us ho ch-
tem pera turb estä nd i ger Spezi a l kera m i k und  gekennze i ch-
neten Schutz l ei terkl em m e,  L i eferung m i t 4  B ra nd schutz -
schra ub a nkern M M S 6 × 5 0  z ur d üb el l o sen B efesti gung,  
Nennq uerschni tt:  Da tenka b el  m i t Ad erd urchm esser 0 , 8  m m ,  
m a x i m a l  6  sta rre K upferl ei ter 0 , 5  m m ²  pro  K l em m e,  Schutz -
a rt:  IP 6 6 ,  Schl a gfesti gkei tskl a sse IK 0 6 ,  Innenm a ß e:  L ä nge:  
2 6 7 ,  B rei te:  18 2 ,  H ö he:  110  m m .
  Max. Leiterquer-

schnitt  (mm²) 
Anzahl der 
Klemmstellen

1 St

Farbe: Pastellorange
658 2747 T 350 ED 4- 28 AD 4 28 205, 75

Kabelverbindungsmuffen
Typ 117
V erb i nd ungsm uffen für o rtsfeste V erl egungen,  Schutz a rt:  
IP 5 4 ,  Nennspa nnung:  6 6 0  V ,  m i t 5 -po l i gem  K l em m ei nsa tz ,  
F a rb e:  L i chtgra u.
  % St
Nennquerschnitt: 2,5 mm²
K a b el ei nführungen P G  16 ,  m i t Z ugentl a stung,  für K a b el -
d urchm esser 9 -14  m m .
240 1912 1175 X 2. 5 2. 467, 50

Nennquerschnitt: 6 mm²
K a b el ei nführungen P G  2 1,  m i t Z ugentl a stung,  für K a b el -
d urchm esser 12 -18  m m .
240 1913 1175 X 6 5. 858, 50

Kaltvergussmasse
Vergussmasse KVM
2 -K o m po nenten-V ergussm a sse AQ U SIT für Anw end ungen i n 
B erei chen m i t ex trem  ho her und  l a nga nha l tend er F euchti gkei t,  
ha l o genfrei ,  si l i ko nfrei ,  i so cya ni tfrei ,  Nennspa nnung:  4 0 0  V ,  
Durchschl a gsfesti gkei t:  >  2 0  kV /m m  na ch V DE  0 2 9 1 Tei l  2 ,  
Auspresska rtusche,  Schutz a rt:  IP 6 8  b ei  1, 8  b a r/10 0 0  h.
  Inhalt  (ml) 1 St
202 8748 KVM 250 250 32, 40

Mischrohr KCM-M
F ür V ergussm a sse AQ U ASIT,  ei nfa ches sel b ststä nd i ges 
M i schen b ei m  Auspressen d er V ergussm a sse a us d er K a r-
tusche,  V P E :  10  St.
  1 Pk
202 8923 KVM- M 23, 10

Verbindungsdosen
Verbindungsdose Q 4
Na ch DIN E N 6 0 5 9 8  ( V DE  0 7 11) ,  4  E i nführungen m i t L ei -
tungsrückha l tung für NY M  3 × 2 , 5  m m ² ,  d a vo n 2  Stück vo n 
o b en z ugä ngl i ch,  Z ugentl a stungsl a sche für P end el l euchten,  
M a teri a l :  P o l ypro pyl en,  ha l o genfrei ,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  
Schl a gfesti gkei t:  IK 0 7 ,  V DE ,  U i = 4 0 0  V ,  B rei te:  4 0  m m ,  L ä n-
ge:  5 6  m m ,  Ti efe:  2 3  m m .
  % St
Farbe: Grau, ohne Klemmen
284 9740 Q 4- L 99, 50

Verbindungsdose Q 12
Na ch DIN E N 6 0 6 7 0  ( V DE  0 6 0 6 ) ,  12  E i nführungen für NY M  
5 × 2 , 5  m m ² ,  d a vo n 7  Stück vo n o b en zu gä ngl i ch,  M a teri a l :  
P o l ypro pyl en,  ha l o genfrei ,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  Schl a gfesti gkei t:  
IK 0 7 ,  V DE ,  U i = 4 0 0  V ,  B rei te:  8 5  m m ,  L ä nge:  8 5  m m ,  Ti efe:  
3 7  m m .
  % St
Farbe: Grau, ohne Klemmen
F ür V DE -zu gel a ssene E i nze l kl em m en.
284 9741 Q 12- L 134, 00

Verbindungsdose Mini 25
Na ch DIN E N 6 0 6 7 0  ( V DE  0 6 0 6 ) ,  10  E i nführungen,  2  B o -
d enei nführungen,  ko m pl ett m i t L o chw erkz eug und  V er-
schl usssto pfen,  m i t a uß enl i egend en B efesti gungsstel l en,  
M a teri a l  G ehä use/Deckel :  P o l yethyl en/P o l ypro pyl en,  ha l o -
genfrei ,  Schutz a rt:  IP 5 5 ,  Schl a gfesti gkei t:  IK 0 7 ,  V DE ,  
U i = 4 0 0  V ,  B rei te:  4 3  m m ,  L ä nge:  8 9  m m ,  Ti efe:  3 7  m m .
  % St
Farbe: Grau, ohne Klemmen
F ür V DE -zu gel a ssene E i nze l kl em m en.
236 4100 MINI 25- L 120, 00

Verbindungsdose Sd 7
Na ch DIN E N 6 0 6 7 0  ( V DE  0 6 0 6 ) ,  7  E i nführungen,  3  B o -
d enei nführungen,  ko m pl ett m i t L o chw erkz eug und  V er-
schl usssto pfen,  m i t a uß enl i egend en B efesti gungsstel l en,  
M a teri a l  G ehä use/Deckel :  P o l yethyl en/P o l ypro pyl en,  ha l o -
genfrei ,  Schutz a rt:  IP 5 5 ,  Schl a gfesti gkei t:  IK 0 7 ,  V DE ,  
U i = 4 0 0  V ,  B rei te:  7 5  m m ,  L ä nge:  7 5  m m ,  Ti efe:  3 7  m m .
  % St
Farbe: Grau, ohne Klemmen
F ür V DE -zu gel a ssene E i nze l kl em m en.
240 4105 SD 7- L 115, 00
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

Verbindungsdosen

Farbe: Grau, mit 3 aneinanderreihbaren Schraub-
klemmen 2,5 mm²
240 4103 SD 7- 2, 5 175, 00

Verbindungsdose i 12
Na ch DIN E N 6 0 6 7 0  ( V DE  0 6 0 6 ) ,  12  E i nführungen,  3  B o -
d enei nführungen,  ko m pl ett m i t L o chw erkz eug und  V er-
schl usssto pfen,  m i t a uß enl i egend en B efesti gungsstel l en,  
M a teri a l  G ehä use/Deckel :  P o l yethyl en/P o l ypro pyl en,  ha l o -
genfrei ,  Schutz a rt:  IP 5 5 ,  Schl a gfesti gkei t:  IK 0 7 ,  V DE ,  
U i = 4 0 0  V ,  B rei te:  8 5  m m ,  L ä nge:  8 5  m m ,  Ti efe:  3 7  m m .
  % St
Farbe: Grau, ohne Klemmen
F ür V DE -zu gel a ssene E i nze l kl em m en.
240 4108 I 12- L 125, 00

Farbe: Weiß, ohne Klemmen
F ür V DE -zu gel a ssene E i nze l kl em m en.
240 4110 I 12- L/ W 176, 00

Farbe: Rot, ohne Klemmen
F ür V DE -z ugel a ssene E i nz el kl em m en,  z ur K ennz ei chnung 
vo n Stro m krei sen d er Si cherhei tsb el euchtung.
240 4109 I 12 SB- L 176, 00

Farbe: Grün, ohne Klemmen
F ür V DE -z ugel a ssene E i nz el kl em m en,  z ur K ennz ei chnung 
vo n Stro m krei sen d er E rsa tzst ro m ve rso rgung.
240 4749 I 12- L/ GR 176, 00

Farbe: Schwarz, ohne Klemmen
F ür V DE -zu gel a ssene E i nze l kl em m en.
240 4750 I 12- L/ SW 176, 00

Verbindungsdose 2K-12
Na ch DIN E N 6 0 6 7 0  ( V DE  0 6 0 6 ) ,  12  E i nführungen,  2  B o -
d enei nführungen,  m i t sel b std i chtend en,  w ei chen E i nfüh-
rungsm em b ra nen,  W erkz eug z um  Ö ffnen d er L ei tungsfüh-
rung ni cht erfo rd erl i ch,  Di chtb erei ch 2 -14  m m ,  m i t 
i nnenl i egend en B efesti gungsstel l en,  G ehä use:  P o l ypro py-
l en,  M em b ra ne:  TP E ,  Deckel :  P o l ypro pyl en/C o po l ym er,  
ha l o genfrei ,  Schutza rt:  IP 5 5 ,  Schl a gfesti gkei t:  IK 0 7 ,  V DE ,  
U i = 4 0 0  V ,  B rei te:  8 5  m m ,  L ä nge:  8 5  m m ,  Ti efe:  3 7  m m .
  % St
Farbe: Grau, ohne Klemmen
F ür V DE -zu gel a ssene E i nze l kl em m en.
240 4112 2 K- 12- L 173, 00

Farbe: Weiß, ohne Klemmen
F ür V DE -zu gel a ssene E i nze l kl em m en.
240 4053 2 K- 12- L/ W 208, 00

Farbe: Grün, ohne Klemmen
F ür V DE -zu gel a ssene E i nze l kl em m en.
284 9556 2 K- 12- L/ GN 208, 00

Farbe: Rot, ohne Klemmen
F ür V DE -zu gel a ssene E i nze l kl em m en.
187 7697 2 K- 12 SB- L 208, 00

Farbe: Braun, ohne Klemmen
F ür V DE -zu gel a ssene E i nze l kl em m en.
240 8958 2 K- 12- L/ BR 208, 00

Farbe: Schwarz, ohne Klemmen
F ür V DE -zu gel a ssene E i nze l kl em m en.
240 9914 2 K- 12- L/ SW 208, 00

Verbindungsdose 2K-12 AB
Na ch DIN E N 6 0 6 7 0  ( V DE  0 6 0 6 ) ,  12  E i nführungen,  2  B o -
d enei nführungen,  m i t sel b std i chtend en,  w ei chen E i nfüh-
rungsm em b ra nen,  W erkze ug zu m  Ö ffnen d er L ei tungsei n-
führung ni cht erfo rd erl i ch,  Di chtb erei ch 2 -14  m m ,  m i t 
a uß enl i egend en B efesti gungsstel l en,  G ehä use:  P o l ypro -
pyl en,  M em b ra ne:  TP E ,  Deckel :  P o l ypro pyl en/C o po l ym er,  
ha l o genfrei ,  Schutza rt:  IP 5 5 ,  Schl a gfesti gkei t:  IK 0 7 ,  V DE ,  
U i = 4 0 0  V ,  B rei te:  8 5  m m ,  L ä nge:  8 5  m m ,  Ti efe:  3 7  m m .
  % St
Farbe: Grau, ohne Klemmen
F ür V DE -zu gel a ssene E i nze l kl em m en.
237 4174 2 K- 12 AB- L 173, 00

Verbindungsdose i 16
Na ch DIN E N 6 0 6 7 0  ( V DE  0 6 0 6 ) ,  16  E i nführungen,  3  B o -
d enei nführungen,  ko m pl ett m i t L o chw erkz eug und  V er-
schl usssto pfen,  m i t a uß enl i egend en B efesti gungsstel l en,  
M a teri a l  G ehä use/Deckel :  P o l yethyl en/P o l ypro pyl en,  ha l o -
genfrei ,  Schutz a rt:  IP 5 5 ,  Schl a gfesti gkei t:  IK 0 7 ,  V DE ,  
U i = 4 0 0  V ,  B rei te:  13 0  m m ,  L ä nge:  8 5  m m ,  Ti efe:  3 7  m m .
  % St
Farbe: Grau, ohne Klemmen
F ür V DE -zu gel a ssene E i nze l kl em m en.
240 4563 I 16- L 203, 00

Verbindungsdose 2K-16
Na ch DIN E N 6 0 6 7 0  ( V DE  0 6 0 6 ) ,  16  E i nführungen,  3  B o -
d enei nführungen,  m i t sel b std i chtend en,  w ei chen E i nfüh-
rungsm em b ra nen,  W erkz eug z um  Ö ffnen d er L ei tungsei n-
führung ni cht erfo rd erl i ch,  Di chtb erei ch 2 -14  m m ,  m i t 
i nnenl i egend en B efesti gungsstel l en,  G ehä use:  P o l ypro py-
l en,  M em b ra ne:  TP E ,  Deckel :  P o l ypro pyl en/C o po l ym er,  
ha l o genfrei ,  Schutz a rt:  IP 5 5 ,  Schl a gfesti gkei t:  IK 0 7 ,  V DE ,  
U i = 4 0 0  V  AC ,  B rei te:  13 0  m m ,  L ä nge:  8 5  m m ,  Ti efe:  3 7  m m .
  % St
Farbe: Grau, ohne Klemmen
F ür V DE -zu gel a ssene E i nze l kl em m en.
640 7012 2 K- 16- L 306, 00

Verbindungsdose 2K-16 AB
Na ch DIN E N 6 0 6 7 0  ( V DE  0 6 0 6 ) ,  16  E i nführungen,  3  B o -
d enei nführungen,  m i t sel b std i chtend en,  w ei chen E i nfüh-
rungsm em b ra nen,  W erkz eug z um  Ö ffnen d er L ei tungsei n-
führung ni cht erfo rd erl i ch,  Di chtb erei ch 2 -14  m m ,  m i t 
a uß enl i egend en B efesti gungsstel l en, G ehä use:  P o l ypro py-
l en,  M em b ra ne:  TP E ,  Deckel :  P o l ypro pyl en/C o po l ym er,  
ha l o genfrei ,  Schutz a rt:  IP 5 5 ,  Schl a gfesti gkei t:  IK 0 7 ,  V DE ,  
U i = 4 0 0  V  AC ,  B rei te:  13 0  m m ,  L ä nge:  8 5  m m ,  Ti efe:  3 7  m m .
  % St
Farbe: Grau, ohne Klemmen
F ür V DE -zu gel a ssene E i nze l kl em m en.
640 7014 2 K- 16 AB- L 306, 00

Verbindungsdose Abox 025
Na ch DIN E N 6 0 6 7 0  ( V DE  0 6 0 6 ) ,  m i t sel b std i chtend en,  
w ei chen E i nführungsm em b ra nen,  M 2 0 ,  Di chtb erei ch:  2 -16  
m m ,  m i t i nnenl i egend en B efesti gungsstel l en,  G ehä use:  
P o l ystyro l ,  ha l o genfrei ,  Schutz a rt:  IP 6 5 ,  Schl a gfesti gkei t:  
IK 0 7 ,  V DE ,  U i = 6 9 0  V ,  B rei te:  8 0  m m ,  L ä nge:  8 0  m m ,  Ti efe:  
5 2  m m .
  1 St
Farbe: Grau, ohne Klemmen
240 4232 ABOX 025- L 3, 99

Farbe: Grau, mit Schraubklemme 5-polig 2,5 mm²
240 4230 ABOX 025- 2, 5 5, 58

Farbe: Grau, ohne Klemmen, mit rotem Deckel
240 4071 ABOX 025 SB- L 5, 25
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

Verbindungsdosen

Verbindungsdose Abox m 025
Na ch DIN E N 6 0 6 7 0  ( V DE  0 6 0 6 ) ,  m i t V o rprä gungen,  m i t 
IP 5 4  Anb a ustutze n,  m i t V erschl usssto pfen,  M 2 0 ,  Di chtb e-
rei ch:  8 -13 , 5  m m ,  m i t i nnenl i egend en B efesti gungsstel l en,  
G ehä use:  P o l ystyro l ,  ha l o genfrei ,  Schutz a rt:  IP 6 5 ,  Schl a g-
festi gkei t:  IK 0 7 ,  V DE ,  U i = 6 9 0  V ,  B rei te:  8 2  m m ,  L ä nge:   
8 2  m m ,  Ti efe:  5 2  m m .
  1 St
Farbe: Grau, ohne Klemmen
640 7001 ABOXM 025- L 3, 99

Farbe: Grau, mit Schraubklemme 5-polig 2,5 mm²
640 6976 ABOXM 025- 2, 5 5, 58

Verbindungsdose Abox 025 AB
Na ch DIN E N 6 0 6 7 0  ( V DE  0 6 0 6 ) ,  m i t sel b std i chtend en,  
w ei chen E i nführungsm em b ra nen,  M 2 0 ,  Di chtb erei ch:  2 -16  
m m ,  m i t Auß enb efesti gungsl a schen,  G ehä use:  P o l ystyro l ,  
M em b ra ne:  TP E ,  ha l o genfrei ,  Schutza rt:  IP 6 5 ,  Schl a gfes-
ti gkei t:  IK 0 7 ,  V DE ,  U i = 6 9 0  V ,  B rei te:  8 0  m m ,  L ä nge:  8 0  m m ,  
Ti efe:  5 2  m m .
  1 St
Farbe: Grau, ohne Klemmen
240 4236 ABOX 025 AB- L 4, 13

Farbe: Grau, mit Schraubklemme 5-polig 2,5 mm²
240 4234 ABOX 025 AB- 2, 5 5, 81

Farbe: Grau, mit 15 mm Normschiene TS 15
M i t P E -R ei henkl em m e 4  m m ² ,  für P o tenti a l a usgl ei ch.
282 0328 ABOX 025 AB- POT 11, 10

Verbindungsdose Abox m 025 AB
Na ch DIN E N 6 0 6 7 0  ( V DE  0 6 0 6 ) ,  m i t V o rprä gungen,  M 2 0 ,  
m i t IP 5 4  Anb a ustutz en,  m i t V erschl usssto pfen,  M 2 0 ,  Di cht-
b erei ch:  8 -13 , 5  m m ,  m i t Auß enb efesti gungsl a schen,  G e-
hä use:  P o l ystyro l ,  ha l o genfrei ,  Schutz a rt:  IP 6 5 ,  Schl a gfes-
ti gkei t:  IK 0 7 ,  V DE ,  U i = 6 9 0  V ,  B rei te:  8 2  m m ,  L ä nge:  8 2  m m ,  
Ti efe:  5 2  m m .
  1 St
Farbe: Grau, ohne Klemmen
640 7002 ABOXM 025 AB- L 4, 13

Farbe: Grau, mit Schraubklemme 5-polig 2,5 mm²
640 7007 ABOXM 025 AB- 2, 5 5, 81

Verbindungsdose Abox-i 025
Ind ustri e Q ua l i tä t,  na ch DIN E N 6 0 6 7 0  ( V DE  0 6 0 6 ) ,  w i tte-
rungsb estä nd i g,  schl a gfest,  m i t sel b std i chtend en,  w ei chen 
E i nführungsm em b ra nen,  M 2 0 ,  Di chtb erei ch:  2 -16  m m ,  m i t 
i nnenl i egend en B efesti gungsstel l en,  G ehä use:  ASA-P C ,  
M em b ra ne:  TP E ,  ha l o genfrei ,  Schutza rt:  IP 6 5 ,  Schl a gfes-
ti gkei t:  IK 0 8 ,  V DE ,  U i = 6 9 0  V ,  B rei te:  8 0  m m ,  L ä nge:  8 0  m m ,  
Ti efe:  5 2  m m .
  1 St
Farbe: Grau, ohne Klemmen
240 4017 ABOX- I 025- L 8, 28

Farbe: Grau, mit Schraubklemmen 5-polig 2,5 mm²
282 9980 ABOX- I 025- 2, 5 9, 98

Verbindungsdose Abox-i m 025
Ind ustri e Q ua l i tä t,  na ch DIN E N 6 0 6 7 0  ( V DE  0 6 0 6 ) ,  w i tte-
rungsb estä nd i g,  schl a gfest,  m i t V o rprä gungen,  M 2 0 ,  m i t 
IP 6 6  Do ppel m em b ra nstutze n,  Di chtb erei ch:  7 -12  m m ,  m i t 
i nnenl i egend en B efesti gungsstel l en,  G ehä use:  P o l yca rb o -
na t gl a sfa serv erstä rkt,  ha l o genfrei ,  Schutz a rt:  IP 6 6 ,  Schl a g-
festi gkei t:  IK 0 8 ,  V DE ,  U i = 6 9 0  V ,  B rei te:  8 2  m m ,  L ä nge:   
8 2  m m ,  Ti efe:  5 2  m m .
  1 St
Farbe: Grau, ohne Klemmen
640 6991 ABOX- IM 025- L 8, 28

Farbe: Grau, mit Schraubklemme 5-polig 2,5 mm²
640 6985 ABOX- IM 025- 2, 5 9, 98

Verbindungsdose Abox-i 025 AB
Ind ustri e Q ua l i tä t,  na ch DIN E N 6 0 6 7 0  ( V DE  0 6 0 6 ) ,  w i tte-
rungsb estä nd i g,  m i t sel b std i chtend en,  w ei chen E i nfüh-
rungsm em b ra nen,  M 2 0 ,  Di chtb erei ch:  2 -16  m m ,  m i t Auß en-
b efesti gungsl a schen,  G ehä use:  ASA-P C ,  M em b ra ne:  TP E ,  
ha l o genfrei ,  Schutza rt:  IP 6 5 ,  Schl a gfesti gkei t:  IK 0 8 ,  V DE ,  
U i = 6 9 0  V ,  B rei te:  8 0  m m ,  L ä nge:  8 0  m m ,  Ti efe:  5 2  m m .
  1 St
Farbe: Grau, ohne Klemmen
282 8497 ABOX- I 025 AB- L 8, 54

Farbe: Grau, mit Schraubklemme 5-polig 2,5 mm²
282 8501 ABOX- I 025 AB- 2, 5 10, 30

Verbindungsdose Abox-i m 025 AB
Ind ustri e Q ua l i tä t,  na ch DIN E N 6 0 6 7 0  ( V DE  0 6 0 6 ) ,  w i tte-
rungsb estä nd i g,  schl a gfest,  m i t V o rprä gungen,  M 2 0 ,  m i t 
IP 6 6  Do ppel m em b ra nstutze n und  Auß enb efesti gungsl a sc
hen, G ehä use:  P o l yca rb o na t gl a sfa serv erstä rkt,  ha l o genfrei ,  
Schutz a rt:  IP 6 6 ,  Schl a gfesti gkei t:  IK 0 8 ,  V DE ,  U i = 6 9 0  V ,  
B rei te:  8 2  m m ,  L ä nge:  8 2  m m ,  Ti efe:  5 2  m m .
  1 St
Farbe: Grau, ohne Klemmen
640 6988 ABOX- IM 025 AB- L 8, 54

Farbe: Grau, mit Schraubklemme 5-polig 2,5 mm²
640 6996 ABOX- IM 025 AB- 2, 5 10, 30

Verbindungsdose Abox 040
Na ch DIN E N 6 0 6 7 0  ( V DE  0 6 0 6 ) ,  m i t sel b std i chtend en 
w ei chen E i nführungsm em b ra nen,  M 2 0 ,  Di chtb erei ch:  2 -16  
m m ,  m i t i nnenl i egend en B efesti gungsstel l en,  G ehä use:  
P o l ystyro l ,  M em b ra ne:  TP E ,  ha l o genfrei ,  Schutza rt:  IP 6 5 ,  
Schl a gfesti gkei t:  IK 0 7 ,  V DE ,  U i = 6 9 0  V ,  B rei te:  9 3  m m ,  L ä n-
ge:  9 3  m m ,  Ti efe:  5 5  m m .
  1 St
Farbe: Grau, ohne Klemmen
240 4240 ABOX 040- L 5, 21

Farbe: Grau, mit Schraubklemme 5-polig 2,5/4 mm²
240 4238 ABOX 040- 4, 0 6, 78

Verbindungsdose Abox m 040
Na ch DIN E N 6 0 6 7 0  ( V DE  0 6 0 6 ) ,  m i t V o rprä gungen,  M 2 0 /
M 2 5 ,  m i t IP 5 4  Anb a ustutz en,  M 2 0 ,  Di chtb erei ch:  8 -13 , 5  
m m ,  M 2 5 ,  Di chtb erei ch:  9 -18 , 5  m m ,  m i t i nnenl i egend en 
B efesti gungsstel l en,  G ehä use:  P o l ystyro l ,  ha l o genfrei ,  
Schutz a rt:  IP 6 5 ,  Schl a gfesti gkei t:  IK 0 7 ,  V DE ,  U i = 6 9 0  V ,  
B rei te:  9 4  m m ,  L ä nge:  9 4  m m ,  Ti efe:  5 7  m m .
  1 St
Farbe: Grau, ohne Klemmen
640 7004 ABOXM 040- L 5, 21

Farbe: Grau, mit Schraubklemme 5-polig 2,5/4 mm²
640 6999 ABOXM 040- 4 6, 78
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

Verbindungsdosen

Verbindungsdose Abox 040 AB
Na ch DIN E N 6 0 6 7 0  ( V DE  0 6 0 6 ) ,  m i t sel b std i chtend en 
w ei chen E i nführungsm em b ra nen,  M 2 0 ,  Di chtb erei ch:  2 -16  
m m ,  m i t Auß enb efesti gungsl a schen,  G ehä use:  P o l ystyro l ,  
M em b ra ne:  TP E ,  ha l o genfrei ,  Schutz a rt:  IP 6 5 ,  Schl a gfes-
ti gkei t:  IK 0 7 ,  V DE ,  U i = 6 9 0  V ,  B rei te:  9 3  m m ,  L ä nge:  9 3  m m ,  
Ti efe:  5 5  m m .
  1 St
Farbe: Grau, ohne Klemmen
236 0065 ABOX 040 AB- L 5, 41

Farbe: Grau, mit Schraubklemme 5-polig 2,5/4 mm²
236 0063 ABOX 040 AB- 4 7, 03

Verbindungsdose Abox m 040 AB
Na ch DIN E N 6 0 6 7 0  ( V DE  0 6 0 6 ) ,  m i t V o rprä gungen,  M 2 0 /
M 2 5 ,  m i t IP 5 4  Anb a ustutz en,  M 2 0 ,  Di chtb erei ch:  8 -13 , 5  
m m ,  M 2 5 ,  Di chtb erei ch:  9 -18 , 5  m m ,  m i t Auß enb efesti -
gungsl a schen,  G ehä use:  P o l ystyro l ,  ha l o genfrei ,  Schutz a rt:  
IP 6 5 ,  Schl a gfesti gkei t:  IK 0 7 ,  V DE ,  U i = 6 9 0  V ,  B rei te:  9 4  m m ,  
L ä nge:  9 4  m m ,  Ti efe:  5 7  m m .
  1 St
Farbe: Grau, ohne Klemmen
640 7005 ABOXM 040 AB- L 5, 41

Farbe: Grau, mit Schraubklemme 5-polig 2,5/4 mm²
640 7003 ABOXM 040 AB- 4 7, 03

Verbindungsdose Abox-i 040
Ind ustri e Q ua l i tä t,  na ch DIN E N 6 0 6 7 0  ( V DE  0 6 0 6 ) ,  w i tte-
rungsb estä nd i g,  schl a gfest,  m i t sel b std i chtend en w ei chen 
E i nführungsm em b ra nen,  M 2 0 ,  Di chtb erei ch:  2 -16  m m ,  m i t 
i nnenl i egend en B efesti gungsstel l en,  G ehä use:  ASA-P C ,  
M em b ra ne:  TP E ,  ha l o genfrei ,  Schutz a rt:  IP 6 5 ,  Schl a gfes-
ti gkei t:  IK 0 8 ,  V DE ,  U i = 6 9 0  V ,  B rei te:  9 3  m m ,  L ä nge:  9 3  m m ,  
Ti efe:  5 5  m m .
  1 St
Farbe: Grau, ohne Klemmen
240 4028 ABOX- I 040- L 11, 60

Farbe: Grau, mit Schraubklemme 5-polig 2,5/4 mm²
282 9981 ABOX- I 040- 4 13, 40

Verbindungsdose Abox-i m 040
Ind ustri e Q ua l i tä t,  na ch DIN E N 6 0 6 7 0  ( V DE  0 6 0 6 ) ,  w i tte-
rungsb estä nd i g,  schl a gfest,  m i t V o rprä gungen,  M 2 0 ,  M 2 0 /
M 2 5 ,  m i t IP 6 6  Do ppel m em b ra nstutz en,  M 2 5 ,  Di chtb erei ch:  
9 -16  m m ,  m i t i nnenl i egend en B efesti gungsstel l en,  G ehä u-
se:  P o l yca rb o na t gl a sfa serv erstä rkt,  ha l o genfrei ,  Schutz a rt:  
IP 6 6 ,  Schl a gfesti gkei t:  IK 0 8 ,  V DE ,  U i = 6 9 0  V ,  B rei te:  9 4  m m ,  
L ä nge:  9 4  m m ,  Ti efe:  5 7  m m .
  1 St
Farbe: Grau, ohne Klemmen
640 6986 ABOX- IM 040- L 11, 60

Farbe: Grau, mit Schraubklemme 5-polig 2,5/4 mm²
640 6994 ABOX- IM 040- 4 13, 40

Verbindungsdose Abox-i 040 AB
Ind ustri e Q ua l i tä t,  na ch DIN E N 6 0 6 7 0  ( V DE  0 6 0 6 ) ,  w i tte-
rungsb estä nd i g,  schl a gfest,  m i t sel b std i chtend en,  w ei chen 
E i nführungsm em b ra nen,  M 2 0 ,  Di chtb erei ch:  2 -16  m m ,  m i t 
Auß enb efesti gungsl a schen,  G ehä use:  ASA-P C ,  M em b ra -
ne:  TP E ,  ha l o genfrei ,  Schutz a rt:  IP 6 5 ,  Schl a gfesti gkei t:  
IK 0 8 ,  V DE ,  U i = 6 9 0  V ,  B rei te:  9 3  m m ,  L ä nge:  9 3  m m ,  Ti efe:  
5 5  m m .
  1 St
Farbe: Grau, ohne Klemmen
282 8505 ABOX- I 040 AB- L 12, 00

Farbe: Grau, mit Schraubklemme 5-polig 2,5/4 mm²
282 8502 ABOX- I 040 AB- 4 13, 70

Verbindungsdose Abox-i m 040 AB
Ind ustri e Q ua l i tä t,  na ch DIN E N 6 0 6 7 0  ( V DE  0 6 0 6 ) ,  w i tte-
rungsb estä nd i g,  schl a gfest,  m i t V o rprä gungen,  M 2 0 ,  M 2 0 /
M 2 5 ,  m i t IP 6 6  Do ppel m em b ra nstutz en,  M 2 5 ,  Di chtb erei ch:  
9 -16  m m ,  m i t Auß enb efesti gungsl a schen,  G ehä use:  P o l y-
ca rb o na t gl a sfa serve rstä rkt,  ha l o genfrei ,  Schutza rt:  IP 6 6 ,  
Schl a gfesti gkei t:  IK 0 8 ,  V DE ,  U i = 6 9 0  V ,  B rei te:  9 4  m m ,  L ä n-
ge:  9 4  m m ,  Ti efe:  5 7  m m .
  1 St
Farbe: Grau, ohne Klemmen
640 6989 ABOX- IM 040 AB- L 12, 00

Farbe: Grau, mit Schraubklemme 5-polig 2,5/4 mm²
640 6997 ABOX- IM 040 AB- 4 13, 70

Verbindungsdose Abox 060
Na ch DIN E N 6 0 6 7 0  ( V DE  0 6 0 6 ) ,  m i t IP 5 4  Anb a ustutz en,  
M 2 5 ,  m i t V erschl usssto pfen,  M 2 5 ,  Di chtb erei ch:  9 -18 , 5  m m ,  
m i t i nnenl i egend en B efesti gungsstel l en,  G ehä use:  P o l ysty-
ro l ,  ha l o genfrei ,  Schutz a rt:  IP 6 5 ,  Schl a gfesti gkei t:  IK 0 7 ,  V DE ,  
U i = 6 9 0  V ,  B rei te:  110  m m ,  L ä nge:  110  m m ,  Ti efe:  6 7  m m .
  1 St
Farbe: Grau, ohne Klemmen
240 4243 ABOX 060- L 10, 10

Farbe: Grau, mit hochliegender Schraubklemme 
5-polig 6 mm²
240 4242 ABOX 060- 6 14, 20

Verbindungsdose Abox-i 060
Ind ustri e Q ua l i tä t,  na ch DIN E N 6 0 6 7 0  ( V DE  0 6 0 6 ) ,  w i tte-
rungsb estä nd i g,  schl a gfest,  m i t IP 6 6  Do ppel m em b ra nstut-
z en,  M 2 5 ,  Di chtb erei ch:  9 -16  m m ,  m i t i nnenl i egend en 
B efesti gungsstel l en, G ehä use:  P o l yca rb o na t gl a sfa ser-
v erstä rkt,  ha l o genfrei ,  Schutz a rt:  IP 6 5 ,  Schl a gfesti gkei t:  
IK 0 8 ,  V DE ,  U i = 6 9 0  V ,  B rei te:  110  m m ,  L ä nge:  110  m m ,   Ti efe:  
6 7  m m .
  1 St
Farbe: Grau, ohne Klemmen
240 4029 ABOX- I 060- L 14, 60

Farbe: Grau, mit hochliegender Schraubklemme 
5-polig 6 mm²
282 9982 ABOX- I 060- 6 19, 20

Verbindungsdose Abox 100
Na ch DIN E N 6 0 6 7 0  ( V DE  0 6 0 6 ) ,  m i t IP 5 4  Anb a ustutz en,  
M 3 2 ,  m i t V erschl usssto pfen,  M 3 2 ,  Di chtb erei ch:  13 -2 3  m m ,  
m i t i nnenl i egend en B efesti gungsstel l en,  G ehä use:  P o l ysty-
ro l ,  ha l o genfrei ,  Schutz a rt:  IP 6 5 ,  Schl a gfesti gkei t:  IK 0 7 ,  V DE ,  
U i = 6 9 0  V ,  B rei te:  14 0  m m ,  L ä nge:  14 0  m m ,  Ti efe:  7 9  m m .
  1 St
Farbe: Grau, ohne Klemmen
240 4245 ABOX 100- L 12, 70

Farbe: Grau, mit hochliegender Schraubklemme 
5-polig 10 mm²
240 4244 ABOX 100- 10 19, 40

Verbindungsdose Abox-i 100
Ind ustri e Q ua l i tä t,  na ch DIN E N 6 0 6 7 0  ( V DE  0 6 0 6 ) ,  w i tte-
rungsb estä nd i g,  schl a gfest,  m i t IP 6 6  Do ppel m em b ra nstutz en,  
M 3 2 ,  Di chtb erei ch:  14 -2 1 m m ,  m i t i nnenl i egend en B efesti -
gungsstel l en,  G ehä use:  P o l yca rb o na t gl a sfa serv erstä rkt,  
ha l o genfrei ,  Schutz a rt:  IP 6 5 ,  Schl a gfesti gkei t:  IK 0 8 ,  V DE ,  
U i = 6 9 0  V ,  B rei te:  14 0  m m ,  L ä nge:  14 0  m m ,  Ti efe:  7 9  m m .
  1 St
Farbe: Grau, ohne Klemmen
240 4009 ABOX- I 100- L 19, 80

Farbe: Grau, mit hochliegender Schraubklemme 
5-polig 10 mm²
282 9983 ABOX- I 100- 10 26, 70
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

Verbindungsdosen

Verbindungsdose Abox 160
Na ch DIN E N 6 0 6 7 0  ( V DE  0 6 0 6 ) ,  m i t IP 5 4  Anb a ustutze n,  
M 4 0 ,  m i t V erschl usssto pfen,  M 4 0 ,  Di chtb erei ch:  17 -3 0  m m ,  
m i t P l o m b i erset,  m i t i nnenl i egend en B efesti gungsstel l en,  
G ehä use:  P o l ystyro l ,  ha l o genfrei ,  Schutz a rt:  IP 6 5 ,  Schl a g-
festi gkei t:  IK 0 7 ,  V DE ,  U i = 6 9 0  V ,  B rei te:  18 0  m m ,  L ä nge:  
18 0  m m ,  Ti efe:  9 1 m m .
  1 St
Farbe: Grau, ohne Klemmen
240 4247 ABOX 160- L 22, 00

Farbe: Grau, mit hochliegenden Schraubklemmen 
5-polig 16 mm²
240 4246 ABOX 160- 16 34, 10

Verbindungsdose Abox-i 160
Ind ustri e Q ua l i tä t,  na ch DIN E N 6 0 6 7 0  ( V DE  0 6 0 6 ) ,  w i tte-
rungsb estä nd i g,  schl a gfest,  m i t P l o m b i erset,  m i t i nnenl i e-
gend en B efesti gungsstel l en,  G ehä use:  P o l yca rb o na t gl a s-
fa serv erstä rkt,  ha l o genfrei ,  Schutz a rt:  IP 6 5 ,  Schl a gfesti gkei t:  
IK 0 8 ,  V DE ,  U i = 6 9 0  V ,  B rei te:  18 0  m m ,  L ä nge:  18 0  m m ,  
H ö he:  9 1 m m .
  1 St
Farbe: Grau, ohne Klemmen
240 4014 ABOX- I 160- L 32, 20

Farbe: Grau, mit hochliegenden Schraubklemmen 
5-polig 16 mm²
282 9984 ABOX- I 160- 16 44, 40

Verbindungsdose Abox 250
Na ch DIN E N 6 0 6 7 0  ( V DE  0 6 0 6 ) ,  m i t IP 5 4  Anb a ustutze n,  
M 4 0 ,  m i t V erschl usssto pfen,  M 4 0 ,  Di chtb erei ch:  17 -3 0  m m ,  
m i t P l o m b i erset,  m i t i nnenl i egend en B efesti gungsstel l en,  
G ehä use:  P o l ystyro l ,  ha l o genfrei ,  Schutz a rt:  IP 6 5 ,  Schl a g-
festi gkei t:  IK 0 7 ,  V DE ,  U i = 6 9 0  V ,  B rei te:  2 5 0  m m ,  L ä nge:  
2 0 0  m m ,  Ti efe:  115  m m .
  1 St
Farbe: Grau, ohne Klemmen
282 0358 ABOX 250- L 22, 70

Farbe: Grau, mit hochliegenden Schraubklemmen 
5-polig 25 mm²
282 0349 ABOX 250- 25 35, 70

Verbindungsdose Abox-i 250
Ind ustri e Q ua l i tä t,  na ch DIN E N 6 0 6 7 0  ( V DE  0 6 0 6 ) ,  w i tte-
rungsb estä nd i g,  schl a gfest,  m i t P l o m b i erset,  m i t i nnenl i e-
gend en B efesti gungsstel l en,  G ehä use:  P o l yca rb o na t gl a s-
fa serv erstä rkt,  ha l o genfrei ,  Schutz a rt:  IP 6 5 ,  Schl a gfesti gkei t:  
IK 0 8 ,  V DE ,  U i = 6 9 0  V ,  B rei te:  2 5 0  m m ,  L ä nge:  2 0 0  m m ,  
Ti efe:  115  m m .
  1 St
Farbe: Grau, ohne Klemmen
282 0360 ABOX- I 250- L 42, 60

Farbe: Grau, mit hochliegenden Schraubklemmen 
5-polig 25 mm²
282 0359 ABOX- I 250- 25 55, 50

Verbindungsdose Abox 350
Na ch DIN E N 6 0 6 7 0  ( V DE  0 6 0 6 ) ,  m i t IP 5 4  Anb a ustutze n,  
M 4 0 ,  m i t V erschl usssto pfen,  M 4 0 ,  Di chtb erei ch:  17 -3 0  m m ,  
m i t P l o m b i erset,  m i t i nnenl i egend en B efesti gungsstel l en,  
G ehä use:  P o l ystyro l ,  ha l o genfrei ,  Schutz a rt:  IP 6 5 ,  Schl a g-
festi gkei t:  IK 0 7 ,  V DE ,  U i = 6 9 0  V ,  B rei te:  2 5 0  m m ,  L ä nge:  
2 5 0  m m ,  Ti efe:  115  m m .
  1 St
Farbe: Grau, ohne Klemmen
240 4249 ABOX 350- L 40, 80

Farbe: Grau, mit hochliegenden Schraubklemmen 
5-polig 35 mm²
240 4248 ABOX 350- 35 70, 10

Verbindungsdose Abox-i 350
Ind ustri e Q ua l i tä t,  na ch DIN E N 6 0 6 7 0  ( V DE  0 6 0 6 ) ,  w i tte-
rungsb estä nd i g,  schl a gfest,  m i t P l o m b i erset,  m i t i nnenl i e-
gend en B efesti gungsstel l en,  G ehä use:  P o l yca rb o na t gl a s-
fa serv erstä rkt,  ha l o genfrei ,  Schutz a rt:  IP 6 5 ,  Schl a gfesti gkei t:  
IK 0 8 ,  V DE ,  U i = 6 9 0  V ,  B rei te:  2 5 0  m m ,  L ä nge:  2 5 0  m m ,  
Ti efe:  115  m m .
  1 St
Farbe: Grau, ohne Klemmen
240 4027 ABOX- I 350- L 58, 10

Farbe: Grau, mit hochliegenden Schraubklemmen 
5-polig 35 mm²
236 4017 ABOX- I 350- 35 89, 90

Verbindungsdose Abox 700
M i t 3  W ürgeni ppel n und  G egenm uttern,  IP 5 4 ,  M 6 3 ,  Di cht-
b erei ch:  2 4 -4 3  m m ,  seri enm ä ß i g pl o m b i erb a r,  m i t i nnenl i e-
gend en B efesti gungsstel l en,  G ehä use:  P o l ystyro l ,  ha l o gen-
frei ,  Schutz a rt:  IP 6 5 ,  Schl a gfesti gkei t:  IK 0 7 ,  V DE ,  U i = 6 9 0  V ,  
B rei te:  3 0 0  m m ,  L ä nge:  4 5 0  m m ,  Ti efe:  13 2  m m .
  1 St
Farbe: Grau, ohne Klemmen
240 4625 ABOX 700- L 105, 00

Farbe: Grau, 4 Klemmblöcke 4×16-70 mm²
240 4626 ABOX 700- 70 233, 00

Verbindungsdose Abox-i 700
Ind ustri e Q ua l i tä t,  w i tterungsb estä nd i g,  schl a gfest,  pl o m b i er-
b a r,  m i t i nnenl i egend en B efesti gungsstel l en,  G ehä use:  P o -
l yca rb o na t gl a sfa serv erstä rkt,  ha l o genfrei ,  Schutz a rt:  IP 6 5 ,  
Schl a gfesti gkei t:  IK 0 8 ,  V DE ,  U i = 6 9 0  V ,  B rei te:  4 4 0  m m ,  
L ä nge:  3 2 0  m m ,  Ti efe:  17 9  m m .
  1 St
Farbe: Grau, 4 Klemmblöcke 4×16-70 mm²
240 4676 ABOX- I 700- 70 325, 00

Verbindungsdose Abox-i 1500
Ind ustri e Q ua l i tä t,  w i tterungsb estä nd i g,  schl a gfest,  pl o m b i er-
b a r,  m i t i nnenl i egend en B efesti gungsstel l en,  G ehä use:  P o -
l yca rb o na t gl a sfa serv erstä rkt,  Deckel :  P o l yca rb o na t,  ha l o -
genfrei ,  Schutz a rt:  IP 6 5 ,  Schl a gfesti gkei t:  IK 0 8 ,  U i = 6 9 0  V ,  
B rei te:  4 4 0  m m ,  L ä nge:  3 2 0  m m ,  H ö he:  17 9  m m .
  1 St
Farbe: Grau
Spez i a l -Schra ub kl em m e für L ei terei nführung v o n o b en,  
4 -po l i g,  j e P o l  b i s 2 × 15 0  m m ²  o d er 4 × 7 0  m m ² .
282 9595 ABOX- I 1500- 150 520, 00

EMK2020.indb   88 29.05.2020   11:35:52



C 89

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

Verbindungsdosen, Kabelabzweigkästen

Verbindungsdose Abox-i 2400
Ind ustri e Q ua l i tä t,  w i tterungsb estä nd i g,  schl a gfest,  pl o m b i er-
b a r,  m i t i nnenl i egend en B efesti gungsstel l en,  G ehä use:  P o -
l yca rb o na t gl a sfa serv erstä rkt,  Deckel :  P o l yca rb o na t,  ha l o -
genfrei ,  Schutz a rt:  IP 6 5 ,  Schl a gfesti gkei t:  IK 0 8 ,  U i = 6 9 0  V ,  
B rei te:  6 4 0  m m ,  L ä nge:  3 2 0  m m ,  H ö he:  17 9  m m .
  1 St
Farbe: Grau
Spez i a l -Schra ub kl em m e für L ei terei nführung v o n o b en,  
4 -po l i g,  j e P o l  b i s 2 × 18 5 /2 4 0  m m ²  o d er 4 × 12 0  m m ² .
282 9597 ABOX- I 2400- 240 712, 00

Verbindungsdose Abox HA
Na ch DIN E N 6 0 6 7 0  ( V DE  0 6 0 6 ) ,  m i t Anb a ustutz en IP 5 4 ,  
m i t V erschl usssto pfen M 4 0 ,  m i t W ürgeni ppel  M 5 0 ,  m i t P l o m -
b i erset,  m i t i nnenl i egend en B efesti gungsstel l en,  G ehä use:  
P o l ystyro l ,  ha l o genfrei ,  Schutz a rt:  IP 6 5 ,  Schl a gfesti gkei t:  
IK 0 7 ,  V DE ,  U i = 6 9 0  V ,  B rei te:  2 5 0  m m ,  L ä nge:  2 5 0  m m ,  
Ti efe:  115  m m .
  1 St
Farbe: Grau
H a uptl ei tera b z w ei gkl em m e 4 -po l i g 2 5  m m ² ,  Z uga ng j e P o l  
2 × 2 5  m m ² ,  Ab ga ng j e P o l  4 × 16  m m ² .
236 4280 ABOXHA 250 93, 60

Farbe: Grau
H a uptl ei tera b z w ei gkl em m e 4 -po l i g 3 5  m m ² ,  Z uga ng j e P o l  
2 × 3 5  m m ² ,  Ab ga ng j e P o l  4 × 3 5  m m ² .
236 4449 ABOXHA 350 151, 00

Abox SL 2,5/4²
Na ch DIN E N 6 0 6 7 0  ( V DE  0 6 0 6 ) ,  m i t IP 5 4  Anb a ustutze n,  
m i t V erschl usssto pfen M 2 5 ,  Di chtb erei ch:  9 -18 , 5  m m ,  m i t 
i nnenl i egend en B efesti gungsstel l en,  G ehä use:  P o l ystyro l ,  
ha l o genfrei ,  Schutza rt:  IP 6 5 ,  Schl a gfesti gkei t:  IK 0 7 ,  V DE ,  
U i = 4 0 0  V ,  B rei te:  110  m m ,  L ä nge:  110  m m ,  Ti efe:  6 7  m m .
  1 St
Farbe: Grau
M i t 5  ho chl i egend en schra ub enl o sen K l em m e 3 -po l i g,  
Nennq uerschni tt:  4  m m ²  ( na ch E N 6 0 9 9 8 )  b ei  ei ner Stro m -
b el a stb a rkei t vo n 3 2  A,  kl em m b a re Q uerschni tte pro  P o l :  
3 × 0 , 2 -4  m m ²  sta rr und  3 × 0 , 14 -4  m m ²  fl exi b el .
240 0144 ABOXSL- 2, 5/ 4 11, 30

Verbindungsdose Abox SL 6²
Na ch DIN E N 6 0 6 7 0  ( V DE  0 6 0 6 ) ,  m i t IP 5 4  Anb a ustutze n,  
M 3 2 , m i t V erschl usssto pfen M 3 2 ,  Di chtb erei ch:  13 -2 3  m m ,  
m i t i nnenl i egend en B efesti gungsstel l en,  G ehä use:  P o l ysty-
ro l ,  ha l o genfrei ,  Schutz a rt:  IP 6 5 ,  Schl a gfesti gkei t:  IK 0 7 ,  
V DE ,  U i = 6 9 0  V ,  B rei te:  14 0  m m ,  L ä nge:  14 0  m m ,  H ö he:   
7 9  m m .
  1 St
Farbe: Grau
M i t ho chl i egend er schra ub enl o ser K l em m e 5 -po l i g,  Nenn-
q uerschni tt:  6  m m ²  ( na ch DIN E N 6 0 9 9 8 )  b ei  ei ner Stro m -
b el a stb a rkei t vo n 4 1 A,  kl em m b a re Q uerschni tte pro  P o l :  
4 × 0 , 5 -10  m m ²  sta rr und  fl exi b el .
240 0146 ABOXSL- 6 49, 90

Verbindungsdose Abox SL 10²
Na ch DIN E N 6 0 6 7 0  ( V DE  0 6 0 6 ) ,  m i t IP 5 4  Anb a ustutze n,  
M 4 0 ,  m i t V erschl usssto pfen M 4 0 ,  Di chtb erei ch:  17 -3 0  m m ,  
m i t P l o m b i erset,  m i t i nnenl i egend en B efesti gungsstel l en,  
G ehä use:  P o l ystyro l ,  ha l o genfrei ,  Schutz a rt:  IP 6 5 ,  Schl a g-
festi gkei t:  IK 0 7 ,  V DE ,  U i = 6 9 2  V ,  B rei te:  18 0  m m ,  L ä nge:  
18 0  m m ,  H ö he:  9 1 m m .
  1 St
Farbe: Grau
M i t ho chl i egend er schra ub enl o ser K l em m e 5 -po l i g,  Nenn-
q uerschni tt:  10  m m ²  ( na ch DIN E N 6 0 9 9 8 )  b ei  ei ner Stro m -
b el a stb a rkei t vo n 5 7  A,  kl em m b a re Q uerschni tte pro  P o l :  
4 × 0 , 5 -16  m m ²  sta rr und  fl exi b el .
240 0147 ABOXSL- 10 65, 00

Verbindungsdose Abox SL 16²
Na ch DIN E N 6 0 6 7 0  ( V DE  0 6 0 6 ) ,  m i t IP 5 4  Anb a ustutze n,  
M 4 0 ,  m i t V erschl usssto pfen M 4 0 ,  Di chtb erei ch:  17 -3 0  m m ,  
m i t P l o m b i erset,  m i t i nnenl i egend en B efesti gungsstel l en,  
G ehä use:  P o l ystyro l ,  ha l o genfrei ,  Schutz a rt:  IP 6 5 ,  Schl a g-
festi gkei t:  IK 0 7 ,  V DE ,  U i = 6 9 0  V ,  B rei te:  2 5 0  m m ,  L ä nge:  
2 0 0  m m ,  H ö he 115  m m .
  1 St
Farbe: Grau
M i t ho chl i egend er schra ub enl o ser K l em m e 5 -po l i g,  Nenn-
q uerschni tt:  16  m m ²  ( na ch DIN E N 6 0 9 9 8 )  b ei  ei ner Stro m -
b el a stb a rkei t vo n 7 6  A,  kl em m b a re Q uerschni tte pro  P o l :  
4 × 0 , 5 -16  m m ²  sta rr,  4 × 0 , 5 -2 5  m m ²  fl exi b el .
240 0148 ABOXSL- 16 81, 70

Verbindungsdose Abox XT
Ind ustri e Q ua l i tä t zu m  V ergi eß en na ch DIN E N 6 0 6 7 0  und  
DIN E N 6 0 5 2 9 ,  w i tterungsb estä nd i g und  schl a gfest,  z ur 
M o nta ge i n Ü b erschw em m ungsgeb i eten und  i m  E rd rei ch 
o hne V erkehrsl a sten,  U i = 6 9 0  V ,  Tri chter,  B el üftungssto pfen 
und  E i nw egha nd schuhen,  F a rb e:  G ra u.
  1 St
Mit Schraubklemme, 5-polig - 2,5 mm²
M i t Do ppel m em b ra nstutze n M 2 0 ,  Di chtb erei ch:  7 -12  m m ,  
m i t G i eß ha rzb eutel  2 5 0  m l ,  B rei te:  8 0  m m ,  Ti efe:  5 2  m m ,  
L ä nge:  8 0  m m .
240 6062 ABOXXT 025- 2, 5 36, 70

Mit Schraubklemme, 5-polig - 2,5/4 mm²
M i t Do ppel m em b ra nstutze n M 2 0 ,  Di chtb erei ch:  9 -16  m m ,  
m i t G i eß ha rzb eutel  3 5 0  m l ,  B rei te:  9 3  m m ,  Ti efe:  5 5  m m ,  
L ä nge:  9 3  m m .
240 6334 ABOXXT 040- 4 44, 90

Mit hochliegenden Schraubklemmen, 5-polig - 6 mm²
M i t Do ppel m em b ra nstutze n M 2 5 ,  Di chtb erei ch:  9 -16  m m ,  
m i t G i eß ha rzb eutel  6 0 0  m l ,  B rei te:  110  m m ,  Ti efe:  6 7  m m ,  
L ä nge:  110  m m .
240 6335 ABOXXT 060- 6 63, 80

Mit hochliegender Schraubklemme, 5-polig - 10 mm²
M i t Do ppel m em b ra nstutz en M 3 2 ,  Di chtb erei ch:  14 -2 1 m m ,  
m i t G i eß ha rz b eutel  12 0 0  m l ,  B rei te:  14 0  m m ,  Ti efe:  7 9  m m ,  
L ä nge:  14 0  m m .
240 6336 ABOXXT 100- 10 107, 00

Kabelabzweigkästen mit 
Funktionserhalt
WKE, E30-E90
M i t IP 6 6  z erti fi z i ert na ch E N 6 0 6 7 0  und  IE C  6 2 2 0 8  m i t el ek-
tri schem  F unkti o nserha l t E 3 0 -E 9 0  na ch DIN 4 10 2  Tei l  12 ,  
ha l o genfrei es G ehä use a us Spez i a l therm o pl a st,  K l em m en 
a us ho chtem pera turb estä nd i ger Spez i a l kera m i k,  K l em m en-
ha l ter frei  po si ti o ni erb a r,  Schnel l m o nta ge d urch Auß enb e-
festi gungsl a schen,  Schl a gfesti gkei t:  IK 0 8 ,  Schutz kl a sse II.
  1 St
WKE 2-5×1,5²
V erb i nd ungska sten 5 -po l i g 0 , 5 -2 , 5  m m ² ,  Ab z w ei gka sten 
5 -po l i g 0 , 5 -1, 5  m m ² ,  Anz a hl  d er kl em m b a ren L ei ter pro  
P o l :  8 × 0 , 5 ²  / 4 × 0 , 7 5 ²  / 6 × 1²  / 6 × 1, 5 ²  / 2 × 2 , 5 ² ,  b ei gefügtes 
Z ub ehö r:  Deckel v erl i ersi cherung,  Schra ub a nker,  4  Do p-
pel m em b ra nstutz en IP 6 6  M 2 5  Di chtb erei ch 9 -16  m m ,  
B rei te:  10 0  m m ,  L ä nge:  10 0  m m ,  Ti efe:  7 0  m m .
125 9880 WKE 2- 5 X 1, 5 81, 40

WKE 2-3×4²
V erb i nd ungska sten 3 -po l i g 1-6  m m ² ,  Ab z w ei gka sten 3 -po -
l i g 1-4  m m ² ,  Anza hl  d er kl em m b a ren L ei ter pro  P o l :  10 × 1²  
/ 8 × 1, 5 ²  / 6 × 2 , 5 ²  / 4 × 4 ²  / 2 × 6 ² ,  b ei gefügtes Z ub ehö r:  De-
ckel v erl i ersi cherung,  Schra ub a nker,  4  Do ppel m em b ra n-
stutze n IP 6 6  M 2 5  Di chtb erei ch 9 -16  m m ,  B rei te:  10 0  m m ,  
L ä nge:  10 0  m m ,  Ti efe:  7 0  m m .
125 9883 WKE 2- 3 X 4 81, 40
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Kabelabzweigkästen

WKE 4-8x1,5²
V erb i nd ungska sten 8 -po l i g 0 , 5 -2 , 5  m m ² ,  Ab z w ei gka sten 
8 -po l i g 0 , 5 -1, 5  m m ² ,  Anz a hl  d er kl em m b a ren L ei ter pro  
P o l :  8 × 0 , 5 ²  / 4 × 0 , 7 5 ²  / 6 × 1²  / 6 × 1, 5 ²  / 2 × 2 , 5 ² ,  b ei gefügtes 
Z ub ehö r:  Deckel v erl i ersi cherung,  Schra ub a nker,  3  Do p-
pel m em b ra nstutz en IP 6 6  M 2 0  Di chtb erei ch 7 -12  m m ,  2  
Do ppel m em b ra nstutz en IP 6 6  M 2 5  Di chtb erei ch 9 -16  m m ,  
1 Do ppel m em b ra nstutz en IP 6 6  M 3 2 /4  Di chtb erei ch 4 × 3 , 5 -
6  m m ,  B rei te:  15 0  m m ,  L ä nge:  15 0  m m ,  Ti efe:  8 5  m m .
125 9892 WKE 4- 8 X 1, 5 108, 00

WKE 4-5×4²
V erb i nd ungska sten 5 -po l i g 1-10  m m ² ,  Ab z w ei gka sten 
5 -po l i g 1-4  m m ² ,  Anza hl  d er kl em m b a ren L ei ter pro  P o l :  
10 × 1²  / 8 × 1, 5 ²  / 6 × 2 , 5 ²  / 4 × 4 ²  / 2 × 6 ²  / 2 × 10 ² ,  b ei gefügtes 
Z ub ehö r:  Deckel v erl i ersi cherung,  Schra ub a nker,  3  Do p-
pel m em b ra nstutz en IP 6 6  M 2 5  Di chtb erei ch 9 -16  m m ,  3  
Do ppel m em b ra nstutz en IP 6 6  M 3 2  Di chtb erei ch 14 -2 1 m m ,  
B rei te:  15 0  m m ,  L ä nge:  15 0  m m ,  Ti efe:  8 5  m m .
125 9881 WKE 4- 5 X 4 98, 80

WKE 6-16×1,5²
V erb i nd ungska sten 16 -po l i g 0 , 5 -2 , 5  m m ² ,  Ab zw ei gka sten 
16 -po l i g 0 , 5 -1, 5  m m ² ,  Anza hl  d er kl em m b a ren L ei ter pro  
P o l :  8 × 0 , 5 ²  / 4 × 0 , 7 5 ²  / 6 × 1²  / 6 × 1, 5 ²  / 2 × 2 , 5 ² ,  b ei gefügtes 
Z ub ehö r:  Deckel v erl i ersi cherung,  Schra ub a nker,  2  Do p-
pel m em b ra nstutz en IP 6 6  M 2 0  Di chtb erei ch 7 -12  m m ,  4  
Do ppel m em b ra nstutz en IP 6 6  M 2 5  Di chtb erei ch 9 -16  m m ,  
2  Do ppel m em b ra nstutz en IP 6 6  M 4 0 /4  Di chtb erei ch 4 × 6 -9  
m m ,  B rei te:  2 0 0  m m ,  L ä nge:  2 5 0  m m ,  Ti efe:  12 0  m m .
125 9893 WKE 6- 16 X 1, 5 140, 00

WKE 6-32×1,5²
V erb i nd ungska sten 3 2 -po l i g 0 , 5 -2 , 5  m m ² ,  Ab zw ei gka sten 
3 2 -po l i g 0 , 5 -1, 5  m m ² ,  Anza hl  d er kl em m b a ren L ei ter pro  
P o l :  8 × 0 , 5 ²  / 4 × 0 , 7 5 ²  / 6 × 1²  / 6 × 1, 5 ²  / 2 × 2 , 5 ² ,  b ei gefügtes 
Z ub ehö r:  Deckel v erl i ersi cherung,  Schra ub a nker,  2  Do p-
pel m em b ra nstutz en IP 6 6  M 2 0  Di chtb erei ch 7 -12  m m ,  6  
Do ppel m em b ra nstutz en IP 6 6  M 2 5  Di chtb erei ch 9 -16  m m ,  
2  Do ppel m em b ra nstutz en IP 6 6  M 4 0 /4  Di chtb erei ch 4 × 6 -9  
m m ,  B rei te:  2 0 0  m m ,  L ä nge:  2 5 0  m m ,  Ti efe:  12 0  m m .
125 9894 WKE 6- 32 X 1, 5 192, 00

WKE 6-5×6²
V erb i nd ungska sten 5 -po l i g 1, 5 -16  m m ² ,  Ab z w ei gka sten 
5 -po l i g 1, 5 -6  m m ² ,  Anza hl  d er kl em m b a ren L ei ter pro  P o l :  
10 × 1, 5 ²  / 8 × 2 , 5 ²  / 4 × 4 ²  / 4 × 6 ²  / 2 × 10 ²  / 2 × 16 ² ,  b ei gefügtes 
Z ub ehö r:  Deckel v erl i ersi cherung,  Schra ub a nker,  4  Do p-
pel m em b ra nstutze n IP 6 6  M 3 2  Di chtb erei ch 14 -2 1 m m ,  2  
Do ppel m em b ra nstutz en IP 6 6  M 4 0  Di chtb erei ch 19 -2 8  m m ,  
B rei te:  2 0 0  m m ,  L ä nge:  2 5 0  m m ,  Ti efe:  12 0  m m .
125 9882 WKE 6- 5 X 6 126, 00

WKE, E30-E90, mit Sicherung
M i t IP 6 6  z erti fi z i ert na ch E N 6 0 6 7 0  und  IE C  6 2 2 0 8  m i t el ek-
tri schem  F unkti o nserha l t E 3 0 -E 9 0  na ch DIN 4 10 2  Tei l  12 ,  
ha l o genfrei es G ehä use a us Spez i a l therm o pl a st,  K l em m en 
a us ho chtem pera turb estä nd i ger Spez i a l kera m i k,  K l em m en-
ha l ter frei  po si ti o ni erb a r,  Schnel l m o nta ge d urch Auß enb e-
festi gungsl a schen,  Schl a gfesti gkei t:  IK 0 8 ,  Schutz kl a sse II.
  1 St
WKE 4-3/3×6² 1SB
V erb i nd ungska sten 3 -po l i g 0 , 5 -6  m m ² ,  Ab z w ei gka sten 
3 -po l i g 0 , 5 -6  m m ² ,  Si cherung i m  Ab zw ei g 1×  2 A ( i nnenl i e-
gend ,  1×  W K E  B S F 2 A,  8 6 3 0 0 10 1) ,  Anza hl  d er kl em m b a -
ren L ei ter pro  K l em m stel l e:  4 × 0 , 5 ²  / 2 × 0 , 7 5 ²  / 3 × 1²  / 3 × 1, 5 ²  
/ 1× 2 , 5 ² ,  / 1× 4 ²  / 1× 6 ² ,  b ei gefügtes Z ub ehö r:  Deckel ve r-
l i ersi cherung,  Schra ub a nker,  3  Do ppel m em b ra nstutz en 
M 2 5  IP 6 6  Di chtb erei ch 9 -16  m m ,  B rei te:  15 0  m m ,  L ä nge:  
15 0  m m ,  Ti efe:  8 5  m m .
125 9895 WKE 4- 3/ 3 X 6- 1 SB 114, 80

WKE 4-5/3×6² 1SB
V erb i nd ungska sten 5 -po l i g 0 , 5 -6  m m ² ,  Ab z w ei gka sten 
3 -po l i g 0 , 5 -6  m m ² ,  Si cherung i m  Ab zw ei g 1×  2 A ( i nnenl i e-
gend ,  1×  W K E  B S F 2 A,  8 6 3 0 0 10 1) ,  Anza hl  d er kl em m b a -
ren L ei ter pro  K l em m stel l e:  4 × 0 , 5 ²  / 2 × 0 , 7 5 ²  / 3 × 1²  / 3 × 1, 5 ²  
/ 1× 2 , 5 ² ,  / 1× 4 ²  / 1× 6 ² ,  b ei gefügtes Z ub ehö r:  Deckel ve r-
l i ersi cherung,  Schra ub a nker,  1 Do ppel m em b ra nstutz en 
M 2 5  IP 6 6  Di chtb erei ch 9 -16  m m ,  2  Do ppel m em b ra nstut-
ze n M 3 2  IP 6 6  Di chtb erei ch 14 -2 1 m m ,  B rei te:  15 0  m m ,  
L ä nge:  15 0  m m ,  Ti efe:  8 5  m m .
125 9896 WKE 4- 5/ 3 X 6- 1 SB 119, 50

WKE 6-5/3×10² 1D0
V erb i nd ungska sten 5 -po l i g 1, 5 -10  m m ² ,  Ab z w ei gka sten 
3 -po l i g 1, 5 -10  m m ² ,  Si cherung i m  Ab z w ei g 1×  So ckel  D0 1 
( o hne E i nsa tz ) ,  Anz a hl  d er kl em m b a ren L ei ter pro  K l em m -
stel l e,  4 × 1, 5 ²  / 3 × 2 , 5 ²  / 2 × 4 ²  / 1× 6 ²  / 1× 10 ² ,  b ei gefügtes 
Z ub ehö r:  Deckel v erl i ersi cherung,  Schra ub a nker,  1 Do p-
pel m em b ra nstutz en M 2 5  IP 6 6  Di chtb erei ch 9 -16  m m ,  2  
Do ppel m em b ra nstutz en M 3 2  IP 6 6  Di chtb erei ch 14 -2 1 m m ,  
B rei te:  2 0 0  m m ,  L ä nge:  2 5 0  m m ,  Ti efe:  12 0  m m .
125 9897 WKE 6- 5/ 3 X 10- 1 D 0 168, 80

WKE 6-5/3×16² 1D0
V erb i nd ungska sten 5 -po l i g 1, 5 -16  m m ² ,  Ab z w ei gka sten 
3 -po l i g 1, 5 -10  m m ² ,  Si cherung i m  Ab z w ei g 1×  So ckel  D0 1 
( o hne E i nsa tz ) ,  Anz a hl  d er kl em m b a ren L ei ter pro  K l em m -
stel l e,  5 × 1, 5 ²  / 4 × 2 , 5 ²  / 2 × 4 ²  / 2 × 6 ²  / 1× 10 ²  / 1× 16 ² ,  b ei ge-
fügtes Z ub ehö r:  Deckel v erl i ersi cherung,  Schra ub a nker,  1 
Do ppel m em b ra nstutz en M 2 5  IP 6 6  Di chtb erei ch 9 -16  m m ,  
2  Do ppel m em b ra nstutz en M 3 2  IP 6 6  Di chtb erei ch 14 -2 1 
m m ,  2  Do ppel m em b ra nstutz en M 4 0  IP 6 6  Di chtb erei ch 19 -
2 8  m m ,  B rei te:  2 0 0  m m ,  L ä nge:  2 5 0  m m ,  Ti efe:  12 0  m m .
125 9898 WKE 6- 5/ 3 X 16- 1 D 0 178, 50

WKE…Duo, E30-E90
M i t IP 6 6  z erti fi z i ert na ch E N 6 0 6 7 0  und  IE C  6 2 2 0 8  m i t el ek-
tri schem  F unkti o nserha l t E 3 0 -E 9 0  na ch DIN 4 10 2  Tei l  12 ,  
ha l o genfrei es G ehä use a us Spez i a l therm o pl a st,  K l em m en 
a us ho chtem pera turb estä nd i ger Spez i a l kera m i k,  K l em m en-
ha l ter frei  po si ti o ni erb a r,  Schnel l m o nta ge d urch Auß enb e-
festi gungsl a schen,  Schl a gfesti gkei t:  IK 0 8 ,  Schutz kl a sse II.
  1 St
WKE 2 - Duo 3×4²
V erb i nd ungska sten 3 -po l i g 0 , 5 -4  m m ² ,  Ab z w ei gka sten 
3 -po l i g 0 , 5 -4  m m ² ,  Anza hl  d er kl em m b a ren L ei ter pro  P o l :  
16 × 0 , 5 ²  / 8 × 0 , 7 5 ²  / 12 × 1²  / 12 × 1, 5 ²  / 4 × 2 , 5 ²  / 4 × 4 ² ,  b ei ge-
fügtes Z ub ehö r:  Deckel ve rl i ersi cherung,  Schra ub a nker,  4  
Do ppel m em b ra nstutz en IP 6 6  M 2 5  Di chtb erei ch 9 -16  m m ,  
B rei te:  10 0  m m ,  L ä nge:  10 0  m m ,  Ti efe:  7 0  m m .
125 9884 WKE 2- DUO 3 X 4 76, 40

WKE 4 - Duo 5/3×6²
V erb i nd ungska sten 5 -po l i g 0 , 5 -6  m m ² ,  Ab z w ei gka sten 
3 -po l i g 0 , 5 -6  m m ² ,  Anza hl  d er kl em m b a ren L ei ter pro  P o l :  
16 × 0 , 5 ²  / 8 × 0 , 7 5 ²  / 12 × 1²  / 12 × 1, 5 ²  / 4 × 2 , 5 ²  / 4 × 4 ²  / 4 × 6 ² ,  
i m  2 -po l i gen Durchga ng:  8 × 0 , 5 ²  / 4 × 0 , 7 5 ²  / 6 × 1²  / 6 × 1, 5 ²  
/ 2 × 2 , 5 ²  / 2 × 4 ²  / 2 × 6 ² ,  b ei gefügtes Z ub ehö r:  Deckel ve rl i er-
si cherung,  Schra ub a nker,  2  Do ppel m em b ra nstutz en IP 6 6  
M 2 5  Di chtb erei ch 9 -16  m m ,  4  Do ppel m em b ra nstutz en 
IP 6 6  M 3 2  Di chtb erei ch 14 -2 1 m m ,  B rei te:  15 0  m m ,  L ä nge:  
15 0  m m ,  Ti efe:  8 5  m m .
125 9891 WKE 4- DUO 5/ 3 X 6 81, 40

WKE 4 - Duo 5×6²
V erb i nd ungska sten 5 -po l i g 0 , 5 -6  m m ² ,  Ab z w ei gka sten 
5 -po l i g 0 , 5 -6  m m ² ,  Anza hl  d er kl em m b a ren L ei ter pro  P o l :  
16 × 0 , 5 ²  / 8 × 0 , 7 5 ²  / 12 × 1²  / 12 × 1, 5 ²  / 4 × 2 , 5 ²  / 4 × 4 ²  / 4 × 6 ² ,  
b ei gefügtes Z ub ehö r:  Deckel v erl i ersi cherung,  Schra ub a n-
ker,  3  Do ppel m em b ra nstutz en IP 6 6  M 2 5  Di chtb erei ch 9 -16  
m m ,  3  Do ppel m em b ra nstutz en IP 6 6  M 3 2  Di chtb erei ch 
14 -2 1 m m ,  B rei te:  15 0  m m ,  L ä nge:  15 0  m m ,  Ti efe:  8 5  m m .
125 9885 WKE 4- DUO 5 X 6 98, 80

WKE 4 - Duo 3×10²
V erb i nd ungska sten 3 -po l i g 1-10  m m ² ,  Ab z w ei gka sten 
3 -po l i g 1-10  m m ² ,  Anza hl  d er kl em m b a ren L ei ter pro  P o l :  
2 0 × 1²  / 16 × 1, 5 ²  / 12 × 2 , 5 ²  / 8 × 4 ²  / 4 × 6 ²  / 4 × 10 ² ,  b ei gefügtes 
Z ub ehö r:  Deckel v erl i ersi cherung,  Schra ub a nker,  3  Do p-
pel m em b ra nstutz en IP 6 6  M 2 5  Di chtb erei ch 9 -16  m m ,  3  
Do ppel m em b ra nstutz en IP 6 6  M 3 2  Di chtb erei ch 14 -2 1 m m ,  
B rei te:  15 0  m m ,  L ä nge:  15 0  m m ,  Ti efe:  8 5  m m .
125 9887 WKE 4- DUO 3 X 10 126, 00
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WKE 6 - Duo 7×6²
V erb i nd ungska sten 7 -po l i g 0 , 5 -6  m m ² ,  Ab z w ei gka sten 
7 -po l i g 0 , 5 -6  m m ² ,  Anza hl  d er kl em m b a ren L ei ter pro  P o l :  
16 × 0 , 5 ²  / 8 × 0 , 7 5 ²  / 12 × 1²  / 12 × 1, 5 ²  / 4 × 2 , 5 ²  / 4 × 4 ²  / 4 × 6 ² ,  
b ei gefügtes Z ub ehö r:  Deckel v erl i ersi cherung,  Schra ub a n-
ker,  2  Do ppel m em b ra nstutz en IP 6 6  M 2 0  Di chtb erei ch 7 -12  
m m ,  3  Do ppel m em b ra nstutz en IP 6 6  M 2 5  Di chtb erei ch 
9 -16  m m ,  3  Do ppel m em b ra nstutz en IP 6 6  M 3 2  Di chtb e-
rei ch 14 -2 1 m m ,  B rei te:  2 0 0  m m ,  L ä nge:  2 5 0  m m ,  Ti efe:  
12 0  m m .
125 9886 WKE 6- DUO 7 X 6 108, 00

WKE 6 - Duo 5×10²
V erb i nd ungska sten 5 -po l i g 1-10  m m ² ,  Ab z w ei gka sten 
5 -po l i g 1-10  m m ² ,  Anza hl  d er kl em m b a ren L ei ter pro  P o l :  
2 0 × 1²  / 16 × 1, 5 ²  / 12 × 2 , 5 ²  / 8 × 4 ²  / 4 × 6 ²  / 4 × 10 ² ,  b ei gefügtes 
Z ub ehö r:  Deckel v erl i ersi cherung,  Schra ub a nker,  6  Do p-
pel m em b ra nstutze n IP 6 6  M 3 2  Di chtb erei ch 14 -2 1 m m ,  2  
Do ppel m em b ra nstutz en IP 6 6  M 4 0  Di chtb erei ch 19 -2 8  m m ,  
B rei te:  2 0 0  m m ,  L ä nge:  2 5 0  m m ,  Ti efe:  12  m m .
125 9888 WKE 6- DUO 5 X 10 140, 00

WKE 6 - Duo 3×16²
V erb i nd ungska sten 3 -po l i g 1, 5 -16  m m ² ,  Ab z w ei gka sten 
3 -po l i g 1, 5 -6  m m ² ,  Anza hl  d er kl em m b a ren L ei ter pro  P o l :  
2 0 × 1, 5 ²  / 16 × 2 , 5 ²  / 12 × 4 ²  / 8 × 6 ²  / 4 × 10 ²  / 4 × 16 ² ,  b ei gefüg-
tes Z ub ehö r:  Deckel v erl i ersi cherung,  Schra ub a nker,  3  
Do ppel m em b ra nstutz en IP 6 6  M 3 2  Di chtb erei ch 14 -2 1 m m ,  
3  Do ppel m em b ra nstutze n IP 6 6  M 4 0  Di chtb erei ch 19 -2 8  
m m ,  B rei te:  2 0 0  m m ,  L ä nge:  2 5 0  m m ,  Ti efe:  12 0  m m .
125 9889 WKE 6- DUO 3 X 16 140, 00

WKE 6 - Duo 5×16²
V erb i nd ungska sten 5 -po l i g 1, 5 -16  m m ² ,  Ab z w ei gka sten 
5 -po l i g 1, 5 -16  m m ² ,  Anz a hl  d er kl em m b a ren L ei ter pro  P o l :  
2 0 × 1, 5 ²  / 16 × 2 , 5 ²  / 12 × 4 ²  / 8 × 6 ²  / 4 × 10 ²  / 4 × 16 ² ,  b ei gefügtes 
Z ub ehö r:  Deckel v erl i ersi cherung,  Schra ub a nker,  6  Do ppel -
m em b ra nstutz en IP 6 6  M 3 2  Di chtb erei ch 14 -2 1 m m ,  2  Do p-
pel m em b ra nstutz en IP 6 6  M 4 0  Di chtb erei ch 19 -2 8  m m ,  
B rei te:  2 0 0  m m ,  L ä nge:  2 5 0  m m ,  Ti efe:  12  m m .
125 9890 WKE 6- DUO 5 X 16 155, 00

WKE, E30
Ind ustri e Q ua l i tä t,  IP 6 6 ,  m i t el ektri schen F unkti o nserha l t 
E 3 0  na ch DIN 4 10 2  Tei l  12 ,  ha l o genfrei es G ehä use a us 
Duro pl a st,  Auß enb efesti gung.
  1 St
WKE 405 LSA
V erb i nd ungska sten m i t 2  L SA-P l us-Anschl ussl ei sten,  j e-
w ei l s für 10  Do ppel a d ern ( 2 × 10  DA) ,  für M a ssi vl ei ter m i t 
0 , 4 -0 , 8  m m  Durchm esser und  ei nem  Iso l i erungsa uß en-
d urchm esser vo n 0 , 7 -1, 6  m m ,  b ei gefügtes Z ub ehö r:  Dü-
b el set 6  m m  Durchm esser,  4  K a b el v erschra ub ungen M 2 5 ,  
Di chtb erei ch 9 -19  m m ,  B rei te:  2 0 0  m m ,  L ä nge:  2 0 0  m m ,  
Ti efe:  110  m m .
230 9296 WKE 405 LSA 273, 00

WKE…RK, E30
Ind ustri e Q ua l i tä t,  m i t IP 6 6  ze rti fi zi ert na ch E N 6 0 6 7 0 ,  m i t 
el ektri schen F unkti o nserha l t E 3 0  na ch DIN 4 10 2  Tei l  12 ,  
m i t Iso l a ti o nserha l t F E 18 0  na ch IE C  6 0 3 3 1-11 so w i e F unk-
ti o nskl a sse F 4 0 0  na ch E N 12 10 1,  G ehä use und  R ei hen-
kl em m en b estehen a us ha l o genfrei en Spezi a l d uro pl a st.
  1 St
WKE 203 RK
Ab zw ei gka sten 3 -po l i g,  K l em m ve rm ö gen pro  P o l  4 × 0 , 5 -4  
m m ² ,  b ei gefügtes Z ub ehö r:  3  K a b el v erschra ub ungen M 2 5 ,  
Di chtb erei ch 6 -15  m m ,  Düb el set 6  m m  Durchm esser,  B rei -
te:  115  m m ,  L ä nge:  115  m m ,  Ti efe:  9 3  m m .
236 4549 WKE 203 RK 132, 00

WKE 204 RK
Ab z w ei gka sten m i t a b gesi cherten Ab z w ei g,  V erb i nd ungs-
ka sten 3 -po l i g,  Ab z w ei gka sten 3 -po l i g,  Anz a hl  kl em m b a rer 
L ei ter pro  P o l  4 × 0 , 5 -4  m m ² ,  K l em m ve rm ö gen pro  K l em m -
stel l e 1× 0 , 5 -4  m m ² ,  Si cherungsha l ter ( 2 0 × 5  m m )  m a x . 6 , 3  
A,  b ei gefügtes Z ub ehö r:  3  K a b el v erschra ub ungen M 2 5  
( 6 -15  m m ) ,  Düb el set 6  m m  Durchm esser,  B rei te:  115  m m ,  
L ä nge:  115  m m ,  Ti efe:  9 3  m m .
236 4550 WKE 204 RK 145, 00

WKE 302 RK
V erb i nd ungska sten 5 -po l i g,  K l em m v erm ö gen pro  P o l  4 × 4 -
16  m m ² ,  b ei gefügtes Z ub ehö r:  2  K a b el ve rschra ub ungen 
M 4 0 ,  Di chtb erei ch 17 -2 7  m m ,  Düb el set 6  m m  Durchm es-
ser,  B rei te:  16 0  m m ,  L ä nge:  16 0  m m ,  Ti efe:  110  m m .
282 0228 WKE 302 RK 185, 00

WKE 402 RK
V erb i nd ungska sten 5 -po l i g,  K l em m v erm ö gen pro  P o l  
2 × 2 , 5 -3 5  m m ² ,  b ei gefügtes Z ub ehö r:  2  K a b el ve rschra u-
b ungen M 5 0 ,  Di chtb erei ch 2 3 -3 4  m m ,  Düb el set 6  m m  
Durchm esser,  B rei te:  2 0 0  m m ,  L ä nge:  2 0 0  m m ,  Ti efe:   
110  m m .
236 4551 WKE 402 RK 253, 00

WKE 404 RK
Ab z w ei gka sten m i t a b gesi cherten Ab z w ei g,  V erb i nd ungs-
ka sten 5 -po l i g,  Anz a hl  d er kl em m b a rer L ei ter pro  P o l  
2 × 2 , 5 -3 5  m m ² ,  K l em m v erm ö gen pro  K l em m stel l e 1× 2 , 5 -3 5  
m m ² ,  Ab z w ei gka sten 3 -po l i g,  Anz a hl  kl em m b a rer L ei ter 
pro  P o l  4 × 1, 5 -10  m m ² ,  K l em m ve rm ö gen pro  K l em m stel l e 
1× 1, 5 -10  m m ² ,  Si cherungsha l ter ( 2 0 × 5  m m )  m a x.  6 , 3  A,  
b ei gefügtes Z ub ehö r:  2  K a b el ve rschra ub ungen M 5 0  ( 2 3 -
3 4  m m ) ,  1 K a b el ve rschra ub ung M 3 2  ( 17 -2 6  m m ) ,  Düb el -
set 6  m m  Durchm esser,  B rei te:  2 0 0  m m ,  L ä nge:  2 0 0  m m ,  
Ti efe:  110  m m .
236 4553 WKE 404 RK 300, 00

Zubehör für Kabelabzweig-
kästen mit Funktionserhalt
Doppelmembranstutzen DMS
M i t 2  Di chtungsm em b ra nen,  geschl o ssen,  therm o pl a sti sches 
E l a sto m er ( TP E ) ,  o ra nge,  für W a nd stä rken 1, 5 -4 , 5  m m
  Nenngröße metrisch % St
Anzahl der Einführungen: 1
125 9873 DMSM 16/ OR 16 42, 40
125 9874 DMSM 20/ OR 20 51, 40
125 9875 DMSM 25/ OR 25 96, 10
125 9876 DMSM 32/ OR 32 202, 00
125 9878 DMSM 40/ OR 40 286, 00

Anzahl der Einführungen: 4
125 9877 DMSM 32/ 4 OR 32 207, 00
125 9879 DMSM 40/ 4 OR 40 294, 00

Reihenklemmengehäuse
Typ RK Kompakt
In ko m pa kter B a ufo rm ,  Material: G ehä use:  P o l ystyro l ,  De-
ckel :  P o l ystyro l ,  Schl a gfesti gkei t:  IK 0 7 ,  Di chtung:  P o l yure-
tha n,  Deckel schra ub e:  P o l ya m i d  6  gl a sfa serve rstä rkt,  F a r-
b e:  G ra u,  U i = 4 0 0  V .
  1 St
RKK 4/05-5×4²
B estückt m i t 5 -po l i ger B l o ckkl em m e 0 , 2 -4  m m ²  ( Schra ub -
a nschl uss) ,  i nkl . 3  Anb a ustutz en M 2 0 ,  Di chtb erei ch 8 -13 , 5  
m m ,  B rei te:  9 4  m m ,  L ä nge:  6 5  m m ,  Ti efe:  5 7  m m .
282 9000 RKK 4/ 05- 5 X 4 17, 30

RKK 4/10-10×4²
B estückt m i t 10 -po l i ger B l o ckkl em m e 0 , 2 -4  m m ²  ( Schra ub -
a nschl uss) ,  i nkl . 4  Anb a ustutz en M 2 0 ,  Di chtb erei ch 8 -13 , 5  
m m ,  B rei te:  9 4  m m ,  L ä nge:  9 4  m m ,  Ti efe:  5 7  m m .
282 9006 RKK 4/ 10- 10 X 4 26, 00

RKK 4/12-12×4²
B estückt m i t 12 -po l i ger B l o ckkl em m e 0 , 2 -4  m m ²  ( Schra ub -
a nschl uss) ,  i nkl . 4  Anb a ustutz en M 2 0 ,  Di chtb erei ch 8 -13 , 5  
m m ,  B rei te:  110  m m ,  L ä nge:  110  m m ,  Ti efe:  6 6  m m .
282 9008 RKK 4/ 12- 12 X 4 32, 60
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 1 St
RKK 4/15-15×4²
B estückt m i t 15 -po l i ger B l o ckkl em m e 0 , 2 -4  m m ²  ( Schra ub -
a nschl uss) ,  i nkl . 6  Anb a ustutz en M 2 0 ,  Di chtb erei ch 8 - 
13 , 5  m m ,  B rei te:  13 0  m m ,  L ä nge:  9 4  m m ,  Ti efe:  5 7  m m .
282 9019 RKK 4/ 15- 15 X 4 36, 80

RKK 4/22-22×4²
B estückt m i t 2 2 -po l i ger B l o ckkl em m e 0 , 2 -4  m m ²  ( Schra ub -
a nschl uss) ,  i nkl . 6  Anb a ustutz en M 2 0 ,  Di chtb erei ch 8 - 
13 , 5  m m ,  B rei te:  18 0  m m ,  L ä nge:  9 4  m m ,  Ti efe:  5 7  m m .
282 9004 RKK 4/ 22- 22 X 4 50, 30

Typ RK 4/07
R ei henkl em m engehä use i nkl . 4  Anb a ustutze n M 2 0 ,  Di cht-
b erei ch 8 -13 , 5  m m ,  IP 5 4 ,  1 Anb a ustutze n M 2 5 ,  Di chtb e-
rei ch 9 -18 , 5  m m ,  IP 5 4 ,  Material: G ehä use:  P o l ystyro l ,  
Deckel :  P o l ystyro l ,  Di chtung:  P o l yuretha n,  Deckel schra ub e:  
P o l ya m i d  6  gl a sfa serve rstä rkt,  Schutza rt:  IP 6 6 ,  Schl a gfes-
ti gkei t:  IK 0 7 ,  F a rb e:  G ra u,  B rei te:  110  m m ,  L ä nge:  110  m m ,  
Ti efe:  9 0  m m .
  1 St
Ohne Klemmen
281 9268 RK 4/ 07- L 17, 80

Typ RK 4/12
R ei henkl em m engehä use i nkl . 4  Anb a ustutze n M 2 5 ,  Di cht-
b erei ch 9 -18 , 5  m m ,  IP 5 4 ,  1 Anb a ustutze n M 3 2 ,  Di chtb e-
rei ch 11-2 3  m m ,  IP 5 4 ,  Material: G ehä use:  P o l ystyro l ,  
Deckel :  P o l ystyro l ,  Di chtung:  P o l yuretha n,  Deckel schra ub e:  
P o l ya m i d  6  gl a sfa serve rstä rkt,  Schutza rt:  IP 6 6 ,  Schl a gfes-
ti gkei t:  IK 0 7 ,  F a rb e:  G ra u,  B rei te:  13 0  m m ,  L ä nge:  13 0  m m ,  
Ti efe:  7 5  m m .
  1 St
Ohne Klemmen
282 9024 RK 4/ 12- L 19, 10

Mit 12 Schraubklemmen 4 mm²
282 9369 RK 4/ 12- 12 X 4 42, 80

Typ RK 4/18 K
R ei henkl em m engehä use i nkl . 8  Anb a ustutze n M 2 0 ,  Di cht-
b erei ch 8 -13 , 5  m m ,  IP 5 4 ,  2  Anb a ustutze n M 2 5 ,  Di chtb e-
rei ch 9 -18 , 5  m m ,  IP 5 4 ,  1 Anb a ustutze n M 3 2 ,  Di chtb erei ch 
11-2 3  m m ,  IP 5 4 ,  Material: G ehä use:  P o l ystyro l ,  Deckel :  
P o l ystyro l ,  Di chtung:  P o l yuretha n,  Deckel schra ub e:  P o l y-
a m i d  6  gl a sfa serv erstä rkt,  Schutz a rt:  IP 6 6 ,  Schl a gfesti gkei t:  
IK 0 7 ,  F a rb e:  G ra u,  B rei te:  18 0  m m ,  L ä nge:  110  m m ,  Ti efe:  
9 0  m m .
  1 St
Ohne Klemmen
282 9053 RK 4/ 18 K- L 25, 30

Typ RK 4/18
R ei henkl em m engehä use i nkl . 8  Anb a ustutze n M 2 0 ,  Di cht-
b erei ch 8 -13 , 5  m m ,  IP 5 4 ,  2  Anb a ustutze n M 2 5 ,  Di chtb e-
rei ch 9 -18 , 5  m m ,  IP 5 4 ,  1 Anb a ustutze n M 3 2 ,  Di chtb erei ch 
11-2 3  m m ,  IP 5 4 ,  Material: G ehä use:  P o l ystyro l ,  Deckel :  
P o l ystyro l ,  Di chtung:  P o l yuretha n,  Deckel schra ub e:  P o l y-
a m i d  6  gl a sfa serv erstä rkt,  Schutz a rt:  IP 6 6 ,  Schl a gfesti gkei t:  
IK 0 7 ,  F a rb e:  G ra u,  B rei te:  18 2  m m ,  L ä nge:  18 0  m m ,  Ti efe:  
9 0  m m .
  1 St
Mit 18 Schraubklemmen 4 mm²
282 9376 RK 4/ 18- 18 X 4 59, 60

Typ RK 4/25
R ei henkl em m engehä use i nkl . 8  Anb a ustutz en M 2 0 ,  Di cht-
b erei ch 8 -13 , 5  m m ,  IP 5 4 ,  2  Anb a ustutz en M 2 5 ,  Di chtb erei ch 
9 -18 , 5  m m ,  IP 5 4 ,  1 Anb a ustutz en M 3 2 ,  Di chtb erei ch 11-2 3  
m m ,  IP 5 4 ,  Material: G ehä use:  P o l ystyro l ,  Deckel :  P o l ysty-
ro l ,  Di chtung:  P o l yuretha n,  Deckel schra ub e:  P o l ya m i d  6  
gl a sfa serv erstä rkt,  Schutz a rt:  IP 6 6 ,  Schl a gfesti gkei t:  IK 0 7 ,  
F a rb e:  G ra u,  B rei te:  2 5 4  m m ,  L ä nge:  18 0 ,  Ti efe:  9 0  m m .
  1 St
Ohne Klemmen
282 9015 RK 4/ 25- L 41, 10

Typ RK 4/34
R ei henkl em m engehä use m i t No rm schi ene NS 3 5 ,  i nkl . 8  
Anb a ustutze n M 2 0 ,  Di chtb erei ch 8 -13 , 5  m m ,  IP 5 4 ,  2  An-
b a ustutz en M 2 5 ,  Di chtb erei ch 9 -18 , 5  m m ,  IP 5 4 ,  1 An-
b a ustutze n M 3 2 ,  Di chtb erei ch 11-2 3  m m ,  IP 5 4 ,  Material: 
G ehä use:  P o l ystyro l ,  Deckel :  P o l ystyro l ,  Di chtung:  P o l yure-
tha n,  Deckel schra ub e:  P o l ya m i d  6  gl a sfa serv erstä rkt,  
Schutza rt:  IP 6 6 ,  Schl a gfesti gkei t:  IK 0 7 ,  F a rb e:  G ra u,  B rei -
te:  2 5 4  m m ,  L ä nge:  18 0  m m ,  Ti efe:  9 0  m m .
  1 St
Mit 34 Schraubklemmen 4 mm²
282 9377 RK 4/ 34- 34 X 4 96, 40

Typ RK 4/100
R ei henkl em m engehä use i nkl . 18  Anb a ustutz en M 2 0 ,  Di cht-
b erei ch 8 -13 , 5  m m ,  IP 5 4 ,  4  Anb a ustutz en M 2 5 ,  Di chtb erei ch 
9 -18 , 5  m m ,  IP 5 4 ,  2  Anb a ustutz en M 3 2 ,  Di chtb erei ch:  13 -2 3  
m m ,  IP 5 4 ,  1 Anb a ustutz en M 4 0 ,  Di chtb erei ch 17 -3 0  m m ,  
IP 5 4 ,  Material: G ehä use:  P o l ystyro l ,  Deckel :  P o l ystyro l ,  
Di chtung:  P o l yuretha n,  Deckel schra ub e:  P o l ya m i d  6  gl a s-
fa serv erstä rkt,  Schutz a rt:  IP 6 6 ,  Schl a gfesti gkei t:  IK 0 7 ,  F a r-
b e:  G ra u,  B rei te:  3 6 0  m m ,  L ä nge:  2 5 4  m m ,  Ti efe:  111 m m .
  1 St
Ohne Klemmen
282 9048 RK 4/ 100- L 85, 60

Mit 100 Schraubklemmen 4 mm²
282 9378 RK 4/ 100- 100 X 4 240, 00

Typ RKA 4/68
R ei henkl em m engehä use i nkl . 10  DM S-Stutz en M 2 0 ,  Di cht-
b erei ch 7 -12  m m ,  IP 6 6 ,  2  DM S-Stutz en M 2 5 ,  Di chtb erei ch 
9 -16  m m ,  IP 6 6 ,  2  DM S-Stutz en M 3 2 ,  Di chtb erei ch 14 -2 1 
m m ,  IP 6 6 ,  1 Anb a ustutz en M 4 0 ,  Di chtb erei ch 17 -3 0  m m ,  
IP 5 4 ,  Material: G ehä use:  P o l ystyro l ,  Deckel :  P o l ystyro l ,  
Di chtung:  P o l yuretha n,  Deckel schra ub e:  P o l ya m i d  6  gl a s-
fa serv erstä rkt,  Schutz a rt:  IP 6 5 ,  Schl a gfesti gkei t:  IK 0 7 ,  F a r-
b e:  G ra u,  B rei te:  3 0 0  m m ,  L ä nge:  3 0 0  m m ,  Ti efe:  13 2  m m .
  1 St
Ohne Klemmen
281 9269 RKA 4/ 68- L 83, 30

Mit 68 Schraubklemmen 4 mm²
282 9385 RKA 4/ 68- 68 X 4 192, 00

Typ RKA 4/102
R ei henkl em m engehä use i nkl . 10  DM S-Stutz en M 2 0 ,  Di cht-
b erei ch 7 -12  m m ,  IP 6 6 ,  2  DM S-Stutze n M 2 5 ,  Di chtb erei ch 
9 -16  m m ,  IP 6 6 ,  2  DM S-Stutze n M 3 2 ,  Di chtb erei ch 14 -2 1 
m m ,  IP 6 6 ,  1 Anb a ustutze n M 4 0 ,  Di chtb erei ch 17 -3 0  m m ,  
IP 5 4 ,  2  W ürgeni ppel  M 5 0  i nkl . G egenm utter,  Material: G e-
hä use:  P o l ystyro l ,  Deckel :  P o l ystyro l ,  Di chtung:  P o l yure-
tha n,  Deckel schra ub e:  P o l ya m i d  6  gl a sfa serv erstä rkt,  
Schutza rt:  IP 6 5 ,  Schl a gfesti gkei t:  IK 0 7 ,  F a rb e:  G ra u,  B rei -
te:  3 0 0  m m ,  L ä nge:  4 5 0  m m ,  Ti efe:  13 2  m m .
  1 St
Ohne Klemmen
281 9270 RKA 4/ 102- L 123, 00

Mit 102 Schraubklemmen 4 mm²
282 9384 RKA 4/ 102- 102 X 4 286, 00
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P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

Kabelabzweigkästen

Abzweigkästen
DK-Kabelabzweigkasten, metrische 
Vorprägungen
F ür d i e geschützt e Insta l l a ti o n,  Schutza rt:  IP 5 5 ,  i n V erb i n-
d ung m i t L ei tungsführungssystem :  IP 6 5 ,  W erksto ff:  P o l y-
styro l ,  F a rb e:  G ra u ( R AL  7 0 3 5 ) .
  1 St
Mit FIXCONNECT®-Steckklemmentechnik
B rei te:  13 9  m m ,  H ö he:  119  m m ,  Ti efe:  7 0  m m ,
5 -po l i g,  j e P o l  4 × 1× 1, 5 -4  m m ²  ei nd rä hti g/fl exi b el ,  Stro m -
tra gfä hi gkei t 3 2  A,  b ei gefügte L ei tungsei nführung 4  E SM  
2 5  ( Di chtb erei ch c 9 -17  m m ) ,  B em essungsi so l a ti o nsspa n-
nung:  6 9 0  V g.
285 0265 KC 9045 13, 70

Mit FIXCONNECT®-Steckklemmentechnik
B rei te:  2 0 0  m m ,  H ö he:  16 0  m m ,  Ti efe:  9 8  m m ,
5 -po l i g,  j e P o l  4 × 1× 2 , 5 -10  m m ²  m a ssi v /fl ex i b el ,  Stro m tra g-
fä hi gkei t 5 7  A,  b ei gefügte L ei tungsei nführung 3  E SM  3 2  
( Di chtb erei ch c 9 -2 3  m m ) ,  B em essungsi so l a ti o nsspa n-
nung:  6 9 0  V g.
285 0266 KC 9255 59, 30

Mit FIXCONNECT®-Steckklemmentechnik
B rei te:  2 6 0  m m ,  H ö he:  2 10  m m ,  Ti efe:  117  m m ,
5 -po l i g,  j e P o l  4 × 1× 2 , 5 -16  m m ²  m a ssi v /fl ex i b el ,  Stro m tra g-
fä hi gkei t 7 6  A,  b ei gefügte L ei tungsei nführung 3  E SM  4 0  
( Di chtb erei ch c 17 -3 0  m m ) ,  B em essungsi so l a ti o nsspa n-
nung:  6 9 0  V g.
285 0267 KC 9355 70, 00

DK-Kabelabzweigkasten, metrische 
Vorprägungen
F ür d i e geschützt e Insta l l a ti o n,  Schutza rt:  IP 6 5 ,  W erksto ff:  
P o l yca rb o na t,  F a rb e:  G ra u ( R AL  7 0 3 2 ) ,  ni chtd urchsi chti ge 
Deckel  m i t V erschl üssen für W erkz eugb etä ti gung,  pl o m -
b i erb a r,  B em essungsi so l a ti o nsspa nnung:  6 9 0  V g,  Anb a u-
K a b el stutze n,  Anb a ufl a nsch und  so nsti ges Z ub ehö r na ch 
B ed a rf geso nd ert b estel l en.
  1 St
Mit Klemme
B rei te:  3 0 0  m m ,  H ö he:  4 5 0  m m ,  Ti efe:  17 0  m m ,
5 -po l i g,  j e P o l  6 × 16  m m ²  m ehrd rä hti g,  4 × 2 5  m m ²  m ehr-
d rä hti g,  4 × 3 5  m m ²  m ehrd rä hti g,  4 × 5 0  m m ²  m ehrd rä hti g.
282 4333 K 7055 251, 70

Mit Klemme
B rei te:  3 0 0  m m ,  H ö he:  4 5 0  m m ,  Ti efe:  17 0  m m ,
4 -po l i g,  j e P o l  4 × 16 -7 0  m m ² .
240 0188 K 7004 243, 50

Mit Klemme
B rei te:  3 0 0  m m ,  H ö he:  4 5 0  m m ,  Ti efe:  17 0  m m ,
5 -po l i g,  j e P o l  4 × 16 -7 0  m m ² .
240 0053 K 7005 264, 90

Mit Klemme
B rei te:  3 0 0  m m ,  H ö he:  4 5 0  m m ,  Ti efe:  17 0  m m ,
4 -po l i g,  j e P o l  2 × 16 -15 0  m m ² /4 × 16 -7 0  m m ² .
240 0189 K 1204 449, 70

Mit Klemme
B rei te:  3 0 0  m m ,  H ö he:  4 5 0  m m ,  Ti efe:  17 0  m m ,
5 -po l i g,  j e P o l  2 × 16 -15 0  m m ² /4 × 16 -7 0  m m ² .
240 0049 K 1205 483, 00

Mit Klemme
B rei te:  3 0 0  m m ,  H ö he:  6 0 0  m m ,  Ti efe:  17 0  m m ,
4 -po l i g,  j e P o l  2 × 2 5 -18 5 /2 4 0  m m ² /4 × 2 5 -12 0  m m ² .
240 0190 K 2404 583, 00

Mit Klemme
B rei te:  3 0 0  m m ,  H ö he:  6 0 0  m m ,  Ti efe:  17 0  m m ,
5 -po l i g,  j e P o l  2 × 2 5 -18 5 /2 4 0  m m ² /4 × 2 5 -12 0  m m ² .
240 0052 K 2405 659, 00

DK-Kabelabzweigkasten, elastische 
Dichtmembrane
F ür d i e geschützt e Insta l l a ti o n,  Schutza rt:  IP 5 5 ,  W erksto ff:  
P o l ystyro l ,  F a rb e:  G ra u ( R AL  7 0 3 5 ) ,  B em essungsi so l a ti -
o nsspa nnung:  6 9 0  V g.
  1 St
Ohne Klemme
B rei te:  8 8  m m ,  H ö he:  8 8  m m ,  Ti efe:  4 7  m m ,
L ei tungsei nführung 10  Di chtm em b ra nen,  geschl o ssen,  
( Di chtb erei ch c 6 , 5 -16  m m ) .
240 0030 DE 9320 3, 90

Mit Klemme
B rei te:  8 8  m m ,  H ö he:  8 8  m m ,  Ti efe:  4 7  m m ,
5 -po l i g,  j e P o l  6 × 1, 5  m m ²  ei nd rä hti g,  4 × 2 , 5  m m ²  ei nd rä h-
ti g,  3 × 4  m m ²  ei nd rä hti g,  L ei tungsei nführung 10  Di chtm em -
b ra nen,  geschl o ssen ( Di chtb erei ch c 6 , 5 -16  m m ) .
240 0031 DE 9325 5, 60

Ohne Klemme
B rei te:  9 8  m m ,  H ö he:  9 8  m m ,  Ti efe:  5 2  m m ,
L ei tungsei nführung 10  Di chtm em b ra nen,  geschl o ssen 
( Di chtb erei ch c 6 , 5 -18  m m ) .
240 0033 DE 9340 4, 75

Mit Klemme
B rei te:  9 8  m m ,  H ö he:  9 8  m m ,  Ti efe:  5 2  m m ,
5 -po l i g,  j e P o l  6 × 1, 5  m m ²  ei nd rä hti g,  4 × 2 , 5  m m ²  ei nd rä h-
ti g,  3 × 4  m m ²  ei nd rä hti g,  2 × 6  m m ²  ei nd rä hti g,  L ei tungsei n-
führung 10  Di chtm em b ra nen,  geschl o ssen ( Di chtb erei ch 
c 6 , 5 -18  m m ) .
240 0034 DE 9345 6, 35

DK-Kabelabzweigkasten für Kabelkanal- 
und Rohrinstallation
F ür d i e geschützt e Insta l l a ti o n,  Schutza rt:  IP 5 4 ,  W erksto ff:  
P o l ystyro l ,  F a rb e:  G ra u ( R AL  7 0 3 5 ) .
  1 St
Ohne Klemme
B rei te:  8 8  m m ,  H ö he:  8 8  m m ,  Ti efe:  5 0  m m ,
B ei gefügte L ei tungsei nführungen:  4 ×  DP S 0 2  ( Di chtb e-
rei ch c 10 -13 , 5  m m ) .
240 0021 DP 9020 4, 45

Mit Klemme
B rei te:  8 8  m m ,  H ö he:  8 8  m m ,  Ti efe:  5 0  m m ,
5 -po l i g,  j e P o l  6 × 1, 5  m m ²  ei nd rä hti g,  4 × 2 , 5  m m ²  ei nd rä h-
ti g,  3 × 4  m m ²  ei nd rä hti g,  b ei gefügte L ei tungsei nführungen:  
4 ×  DP S 0 2  ( Di chtb erei ch c 10 -13 , 5  m m ) ,  B em essungs-
i so l a ti o nsspa nnung:  6 9 0  V g.
240 0022 DP 9025 6, 15

Ohne Klemme
B rei te:  13 9  m m ,  H ö he:  119  m m ,  Ti efe:  5 0  m m ,
B ei gefügte L ei tungsei nführungen:  7 ×  DP S 0 2  ( Di chtb e-
rei ch c 10 -13 , 5  m m ) .
240 0026 DP 9220 8, 20
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Kabelabzweigkästen

 1 St
Mit FIXCONNECT®-Steckklemmentechnik
B rei te:  13 9  m m ,  H ö he:  119  m m ,  Ti efe:  5 0  m m ,
5 -po l i g,  j e P o l  4 × 1× 1, 5 -2 , 5  m m ²  ei nd rä hti g/fl ex i b el ,  Stro m -
tra gfä hi gkei t 3 2  A,  b ei gefügte L ei tungsei nführungen:  4 ×  
DP S 0 2  ( Di chtb erei ch c 10 -13 , 5  m m ) ,  B em essungsi so l a -
ti o nsspa nnung:  6 9 0  V g.
285 0264 DPC 9225 10, 30

Mit Klemme
B rei te:  13 9  m m ,  H ö he:  119  m m ,  Ti efe:  5 0  m m ,
5 -po l i g,  j e P o l  6 × 1, 5  m m ²  ei nd rä hti g,  4 × 2 , 5  m m ²  ei nd rä h-
ti g,  3 × 4  m m ²  ei nd rä hti g,  b ei gefügte L ei tungsei nführungen:  
7 ×  DP S 0 2  ( Di chtb erei ch c 10 -13 , 5  m m ) ,  B em essungs-
i so l a ti o nsspa nnung:  6 9 0  V g.
240 0027 DP 9221 9, 80

Mit 2 Klemmen
B rei te:  13 9  m m ,  H ö he:  119  m m ,  Ti efe:  5 0  m m ,
5 -po l i g,  j e P o l  6 × 1, 5  m m ²  ei nd rä hti g,  4 × 2 , 5  m m ²  ei nd rä h-
ti g,  3 × 4  m m ²  ei nd rä hti g,  b ei gefügte L ei tungsei nführungen:  
7 ×  DP S 0 2  ( Di chtb erei ch c 10 -13 , 5  m m ) ,  B em essungs-
i so l a ti o nsspa nnung:  6 9 0  V g.
240 0028 DP 9222 11, 70

DK-Kabelabzweigkasten für Al- und 
Cu-Leiter
F ür d i e geschützt e Insta l l a ti o n,  Schutza rt:  IP 6 5 ,  W erksto ff:  
P o l yca rb o na t,  F a rb e:  G ra u ( R AL  7 0 3 2 ) ,  B em essungsi so l a -
ti o nsspa nnung:  6 9 0  V g,  Anb a u-K a b el stutze n,  Anb a ufl a n-
sche und  so nsti ges Z ub ehö r na ch B ed a rf geso nd ert b estel -
l en.
  1 St
Mit Klemme
B rei te:  3 0 0  m m ,  H ö he:  4 5 0  m m ,  Ti efe:  17 0  m m ,
5 -po l i g,  j e P o l  4 × 2 , 5 -5 0  m m ² ,  pl o m b i erb a r,  Stro m tra gfä -
hi gkei t:  C u= 15 0  A,  Al u=  12 0  A.
226 0083 K 7051 327, 80

Mit Klemme
B rei te:  3 0 0  m m ,  H ö he:  4 5 0  m m ,  Ti efe:  17 0  m m ,
4 -po l i g,  j e P o l  2 × 10 -9 5  m m ² ,  pl o m b i erb a r,  Stro m tra gfä hi g-
kei t:  16 0  A.
240 0145 K 7042 443, 40

Mit Klemme
B rei te:  3 0 0  m m ,  H ö he:  4 5 0  m m ,  Ti efe:  17 0  m m ,
5 -po l i g,  j e P o l  2 × 10 -9 5  m m ² ,  pl o m b i erb a r,  Stro m tra gfä hi g-
kei t:  16 0  A.
240 0062 K 7052 481, 60

DK-Kabelabzweigkasten für Potenzial-
Ausgleichleitungen
F ür d i e geschützt e Insta l l a ti o n,  Schutza rt:  IP 5 4 ,  K a b el ei n-
führung üb er E i nschub sto pfen,  b ei gefügte L ei tungsei nfüh-
rung 4  DP S 0 2  ( Di chtb erei ch c 10 -13 , 5  m m ) ,  W erksto ff:  
P o l ystyro l ,  F a rb e:  G ra u ( R AL  7 0 3 5 ) .
  1 St
Mit Klemme
B rei te:  8 8  m m ,  H ö he:  8 8  m m ,  Ti efe:  5 0  m m ,
1-po l i g 1× 4 -2 5  m m ² ,  5 × 4 -10  m m ²  ( 16  m m ²  ei nd rä hti g) .
240 0038 DP 9026 8, 75

DK-Kabelabzweigkasten  
mit Funktionserhalt
  1 St
Mit Klemme
B rei te:  15 0  m m ,  H ö he:  15 0  m m ,  Ti efe:  8 0  m m ,
5 -po l i g,  j e P o l  4 × c 0 , 8  m m /0 , 5  m m ²  ei nd rä hti g,  4 × 1, 5  m m ²  
ei nd rä hti g,  2 × 2 , 5  m m ²  ei nd rä hti g,  2 × 4  m m ²  ei nd rä hti g,  
B em essungsi so l a ti o nsspa nnung:  4 0 0  V g,  Stro m tra gfä -
hi gkei t 3 2  A,  m o nti erte L ei tungsei nführung 4  E DK F  3 2  
( Di chtb erei ch c 8 -2 3  m m ,  geschl o ssen) ,  B efesti gung üb er 
a uß enl i egend e W a nd b efesti gung,  B o hrung 8 , 2  m m ,  V er-
b i nd ungskl em m e a us ho chtem pera turb estä nd i ger K era -
m i k,  F unkti o nserha l t na ch DIN 4 10 2  Tei l  12  i n V erb i nd ung 
m i t funkti o nserha l tend en K a b el n,  geprüft m i t d en K a b el -
herstel l ern Dä tw yl er,  E upen,  Nex a ns,  Stud er,  P i rel l i  und  
L ynenw erk a uf d i e F unkti o nserha l tskl a ssen E 3 0  und  E 9 0 ,  
geprüft a uf Iso l a ti o nserha l t P H 12 0  na ch B S E N 5 0 2 0 0  i n 
V erb i nd ung m i t i so l a ti o nserha l tend en K a b el n,  für d i e ge-
schütz te Insta l l a ti o n,  Schutz a rt:  IP 6 6 ,  W erksto ff:  Sta hl -
b l ech,  F a rb e:  P a stel l o ra nge ( R AL  2 0 0 3 ) .
240 0059 FK 9025 110, 40

Mit Klemme
B rei te:  2 0 0  m m ,  H ö he:  15 0  m m ,  Ti efe:  8 0  m m ,
5 -po l i g,  j e P o l  4 × 1, 5  m m ²  ei nd rä hti g,  4 × 2 , 5  m m ²  ei nd rä h-
ti g,  4 × 4  m m ²  ei nd rä hti g,  2 × 6  m m ²  ei nd rä hti g,  2 × 10  m m ²  
ei nd rä hti g,  B em essungsi so l a ti o nsspa nnung:  4 0 0  V g,  
Stro m tra gfä hi gkei t 4 0  A,  m o nti erte L ei tungsei nführung 4  
E DK F  3 2  ( Di chtb erei ch c 8 -2 3  m m ,  geschl o ssen) ,  B efes-
ti gung üb er a uß enl i egend e W a nd b efesti gung,  B o hrung 8 , 2  
m m ,  V erb i nd ungskl em m e a us ho chtem pera turb estä nd i ger 
K era m i k,  F unkti o nserha l t na ch DIN 4 10 2  Tei l  12  i n V erb i n-
d ung m i t funkti o nserha l tend en K a b el n,  geprüft m i t d en 
K a b el herstel l ern Dä tw yl er,  E upen,  Nexa ns,  Stud er,  P i rel l i  
und  L ynenw erk a uf d i e F unkti o nserha l tskl a ssen E 3 0  und  
E 9 0 ,  geprüft a uf Iso l a ti o nserha l t P H 12 0  na ch B S E N 5 0 2 0 0  
i n V erb i nd ung m i t i so l a ti o nserha l tend en K a b el n,  für d i e 
geschützt e Insta l l a ti o n,  Schutza rt:  IP 6 6 ,  W erksto ff:  Sta hl -
b l ech,  F a rb e:  P a stel l o ra nge ( R AL  2 0 0 3 ) .
240 0060 FK 9105 133, 00

Mit Klemme
B rei te:  2 0 0  m m ,  H ö he:  2 0 0  m m ,  Ti efe:  8 0  m m ,
5 -po l i g,  j e P o l  4 × 1, 5  m m ²  ei nd rä hti g,  4 × 2 , 5  m m ²  ei nd rä h-
ti g,  4 × 4  m m ²  ei nd rä hti g,  4 × 6  m m ²  ei nd rä hti g,  2 × 10  m m ²  
ei nd rä hti g,  2 × 16  m m ²  m a ssi v ( Dra htschutz enfernt) ,  B e-
m essungsi so l a ti o nsspa nnung:  4 0 0  V g,  Stro m tra gfä hi gkei t 
6 3  A,  m o nti erte L ei tungsei nführung 4  E DK F  4 0  ( Di chtb e-
rei ch c 11-3 0  m m ,  geschl o ssen) ,  B efesti gung üb er a u-
ß enl i egend e W a nd b efesti gung,  B o hrung 8 , 2  m m ,  V erb i n-
d ungskl em m e a us ho chtem pera turb estä nd i ger K era m i k,  
F unkti o nserha l t na ch DIN 4 10 2  Tei l  12  i n V erb i nd ung m i t 
funkti o nserha l tend en K a b el n,  geprüft m i t d en K a b el her-
stel l ern Dä tw yl er,  E upen,  Nexa ns,  Stud er,  P i rel l i  und  L y-
nenw erk a uf d i e F unkti o nserha l tskl a ssen E 3 0  und  E 9 0 ,  
geprüft a uf Iso l a ti o nserha l t P H 12 0  na ch B S E N 5 0 2 0 0  i n 
V erb i nd ung m i t i so l a ti o nserha l tend en K a b el n,  für d i e ge-
schütz te Insta l l a ti o n,  Schutz a rt:  IP 6 6 ,  W erksto ff:  Sta hl -
b l ech,  F a rb e:  P a stel l o ra nge ( R AL  2 0 0 3 ) .
240 0061 FK 9255 173, 50

Mit Klemme, mit gesichertem Abzweig
B rei te:  2 0 0  m m ,  H ö he:  2 0 0  m m ,  Ti efe:  8 0  m m ,
5 -po l i ge K l em m e m i t 2  V erb i nd ungskl em m en,  2  Ab zw ei g-
kl em m en und  2  Schutzl ei terkl em m en,  j e 1, 5 -10  m m ²  ei n-
d rä hti g,  B em essungsi so l a ti o nsspa nnung:  4 0 0  V i,  Stro m -
tra gfä hi gkei t 4 0  A,  D0 1-Neo z ed -Si cherungsel em ent,  
B efesti gung üb er a uß enl i egend e W a nd b efesti gung,  B o h-
rung 8 , 2  m m ,  m o nti erte L ei tungsei nführung 4  E DK F  4 0  
( Di chtb erei ch c 11-3 0  m m ,  geschl o ssen) ,  R ei henkl em m e 
a us ho chtem pera turb estä nd i ger K era m i k,  F unkti o nserha l t 
E 3 0  i n Anl ehnung a n DIN 4 10 2  Tei l  12 ,  geprüft m i t d en 
K a b el herstel l ern Dä tw yl er und  Nexa ns a uf d i e F unkti o ns-
erha l tskl a sse E 3 0 ,  für d i e geschützt e Insta l l a ti o n,  Schutz -
a rt:  IP 6 6 ,  W erksto ff:  Sta hl b l ech,  F a rb e:  P a stel l o ra nge ( R AL  
2 0 0 3 ) .
240 0065 FK 9259 290, 30
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

Kabelabzweigkästen

ENYCASE® DK-Kabelabzweigkasten 
für Cu-Leiter DK…
F ür d i e geschützt e Insta l l a ti o n,  Schutza rt:  IP 6 6 ,  m i t el a sti -
schen Di chtm em b ra nen,  entfernb a r für L ei tungsei nfüh-
rungsstutz en,  schw er entfl a m m b a r,  sel b stv erl ö schend ,  
pl o m b i erb a r,  F a rb e:  G ra u ( R AL  7 0 3 5 ) ,  i nkl . Auß enl a schen 
für d i e W a nd b efesti gung.
  1 St
Ohne Klemme
B rei te:  9 3  m m ,  H ö he:  9 3  m m ,  Ti efe:  6 2  m m ,
K a b el ei nführung i m  B o d en ( Di chtb erei ch c 6 -13  m m ) ,  
W erksto ff:  P o l ypro pyl en ( P P ) ,  Deckel ha l teb a nd .
290 6436 DK 0200 G 4, 50

Mit Klemme
B rei te:  9 3  m m ,  H ö he:  9 3  m m ,  Ti efe:  6 2  m m ,
5 -po l i g j e P o l  8 × 0 , 7 5  m m ²  f,  6 × 1, 5  m m ²  so l /f,  4 × 2 , 5  m m ²  
so l /f,  2 × 4  m m ²  so l /f,  K a b el ei nführung i m  B o d en ( Di chtb e-
rei ch c 6 -13  m m ) ,  W erksto ff:  P o l ypro pyl en ( P P ) ,  Deckel -
ha l teb a nd ,  B em essungsi so l a ti o nsspa nnung:  6 9 0  V g.
290 6438 DK 0202 G 6, 15

Ohne Klemme
B rei te:  10 4  m m ,  H ö he:  10 4  m m ,  Ti efe:  7 0  m m ,
K a b el ei nführung i m  B o d en ( Di chtb erei ch c 9 -17  m m ) ,  
W erksto ff:  P o l ypro pyl en ( P P ) ,  Deckel ha l teb a nd .
290 6440 DK 0400 G 6, 05

Mit Klemme
B rei te:  10 4  m m ,  H ö he:  10 4  m m ,  Ti efe:  7 0  m m ,
5 -po l i g j e P o l  8 × 0 , 7 5  m m ²  f,  6 × 1, 5  m m ²  so l /f,  4 × 2 , 5  m m ²  
so l /f,  2 × 4  m m ²  so l /f,  K a b el ei nführung i m  B o d en ( Di chtb e-
rei ch c 6 -15  m m ) ,  W erksto ff:  P o l ypro pyl en ( P P ) ,  Deckel -
ha l teb a nd ,  B em essungsi so l a ti o nsspa nnung:  6 9 0  V g.
290 6444 DK 0402 G 7, 65

Mit Klemme
B rei te:  10 4  m m ,  H ö he:  10 4  m m ,  Ti efe:  7 0  m m ,
5 -po l i g j e P o l  8 × 1, 5  m m ²  so l /f,  6 × 2 , 5  m m ²  so l /f,  4 × 4  m m ²  
so l /f,  2 × 6  m m ²  so l /f,  K a b el ei nführung i m  B o d en ( Di chtb e-
rei ch c 6 -15  m m ) ,  W erksto ff:  P o l ypro pyl en ( P P ) ,  Deckel -
ha l teb a nd ,  B em essungsi so l a ti o nsspa nnung:  6 9 0  V g.
290 6446 DK 0404 G 7, 75

Mit Compact-Verbindungsklemmen
B rei te:  10 4  m m ,  H ö he:  10 4  m m ,  Ti efe:  7 0  m m ,
2 ×  W a go  2 2 1-5 0 0  B efesti gungsa d a pter und  5 ×  W a go  2 2 1-
4 13 ,  3 -po l i g j e P o l  3 × 0 , 14 -4  m m ²  f,  3 × 0 , 2 -4  m m ²  so l /s,  
K a b el ei nführung i m  B o d en ( Di chtb erei ch c 6 -15  m m ) ,  
W erksto ff:  P o l ypro pyl en ( P P ) ,  Deckel ha l teb a nd ,  B em es-
sungsi so l a ti o nsspa nnung:  4 5 0  V g.
290 6647 DK 0404 W 9, 80

Ohne Klemme
B rei te:  13 0  m m ,  H ö he:  13 0  m m ,  Ti efe:  7 7  m m ,
K a b el ei nführung i m  B o d en ( Di chtb erei ch 9 -2 0  m m ) ,  W erk-
sto ff:  P o l ypro pyl en ( P P ) ,  Deckel ha l teb a nd .
290 6448 DK 0600 G 11, 10

Mit Klemme
B rei te:  13 0  m m ,  H ö he:  13 0  m m ,  Ti efe:  7 7  m m ,
5 -po l i g j e P o l  8 × 1, 5  m m ²  so l /f,  6 × 2 , 5  m m ²  so l /f,  4 × 4  m m ²  
so l /f,  2 × 6  m m ²  so l /f,  K a b el ei nführung i m  B o d en ( Di chtb e-
rei ch c 9 -2 0  m m ) ,  W erksto ff:  P o l ypro pyl en ( P P ) ,  Deckel -
ha l teb a nd ,  B em essungsi so l a ti o nsspa nnung:  6 9 0  V g.
290 6451 DK 0604 G 12, 70

Mit Klemme
B rei te:  13 0  m m ,  H ö he:  13 0  m m ,  Ti efe:  7 7  m m ,
5 -po l i g j e P o l  6 × 1, 5  m m ²  so l /f,  4 × 2 , 5  m m ²  so l /f,  4 × 4  m m ²  
so l /f,  4 × 6  m m ²  so l /f,  2 × 10  m m ²  so l /f,  K a b el ei nführung i m  
B o d en ( Di chtb erei ch c 9 -2 0  m m ) ,  W erksto ff:  P o l ypro pyl en 
( P P ) ,  Deckel ha l teb a nd ,  B em essungsi so l a ti o nsspa nnung:  
6 9 0  V g.
290 6453 DK 0606 G 14, 80

Ohne Klemme
B rei te:  13 0  m m ,  H ö he:  18 0  m m ,  Ti efe:  7 7  m m ,
K a b el ei nführung i m  B o d en ( Di chtb erei ch c 9 -2 1 m m ) ,  
W erksto ff:  P o l ypro pyl en ( P P ) ,  Deckel ha l teb a nd .
290 6454 DK 1000 G 12, 40

Mit Klemme
B rei te:  18 0  m m ,  H ö he:  13 0  m m ,  Ti efe:  7 7  m m ,
5 -po l i g j e P o l  6 × 1, 5  m m ²  so l /f,  4 × 2 , 5  m m ²  so l /f,  4 × 4  m m ²  
so l /f,  4 × 6  m m ²  so l /f,  2 × 10  m m ²  so l /f,  K a b el ei nführung i m  
B o d en ( Di chtb erei ch c 9 -2 0  m m ) ,  W erksto ff:  P o l ypro pyl en 
( P P ) ,  Deckel ha l teb a nd ,  B em essungsi so l a ti o nsspa nnung:  
6 9 0  V g.
290 6455 DK 1006 G 16, 30

Mit Klemme
B rei te:  18 0  m m ,  H ö he:  13 0  m m ,  Ti efe:  7 7  m m ,
5 -po l i g j e P o l  6 × 2 , 5  m m ²  so l ,  4 × 4  m m ²  so l ,  2 × 6  m m ²  so l ,  
4 × 10  m m ²  so l ,  2 × 16  m m ²  s,  K a b el ei nführung i m  B o d en 
( Di chtb erei ch c 9 -2 0  m m ) ,  W erksto ff:  P o l ypro pyl en ( P P ) ,  
Deckel ha l teb a nd ,  B em essungsi so l a ti o nsspa nnung:   
6 9 0  V g.
290 6456 DK 1010 G 18, 80

Ohne Klemme
B rei te:  15 5  m m ,  H ö he:  2 10  m m ,  Ti efe:  9 2  m m ,
b ei gefügte L ei tungsei nführung 3  E SM  4 0 ,  2  K a b el ei nfüh-
rungen M 3 2  i m  B o d en ( Di chtb erei ch c 17 -3 0  m m ) ,  W erk-
sto ff:  P o l yca rb o na t ( P C ) .
290 6457 DK 1600 G 19, 00

Mit Klemme
B rei te:  15 5  m m ,  H ö he:  2 10  m m ,  Ti efe:  9 2  m m ,
5 -po l i g j e P o l  6 × 2 , 5  m m ²  so l ,  4 × 4  m m ²  so l ,  4 × 6  m m ²  so l ,  
4 × 10  m m ²  so l ,  2 × 16  m m ²  s,  2  K a b el ei nführungen M 3 2  i m  
B o d en ( Di chtb erei ch c 17 -3 0  m m ) ,  W erksto ff:  P o l yca rb o -
na t ( P C ) ,  B em essungsi so l a ti o nsspa nnung:  6 9 0  V g.
290 6458 DK 1610 G 25, 50

Mit Klemme
B rei te:  15 5  m m ,  H ö he:  2 10  m m ,  Ti efe:  9 2  m m ,
5 -po l i g j e P o l  6 × 6  m m ²  so l ,  6 × 10  m m ²  so l /f,  4 × 16  m m ²  s/f,  
4 × 2 5  m m ²  s/f,  2 × 3 5  m m ²  s/f ( f =  m i t ga sd i cht ve rpresster 
Ad erend hül se) ,  b ei gefügte L ei tungsei nführung 3  E SM  4 0 ,  
2  K a b el ei nführungen M 3 2  i m  B o d en ( Di chtb erei ch c 17 - 
3 0  m m ) ,  W erksto ff:  P o l yca rb o na t ( P C ) ,  B em essungsi so -
l a ti o nsspa nnung:  6 9 0  V g.
290 6459 DK 1616 G 31, 20

Ohne Klemme
B rei te:  2 0 5  m m ,  H ö he:  2 5 5  m m ,  Ti efe:  112  m m ,
b ei gefügte L ei tungsei nführung 3  E SM  4 0 ,  2  K a b el ei nfüh-
rungen i m  B o d en ( Di chtb erei ch c 17 -3 0  m m ) ,  W erksto ff:  
P o l yca rb o na t ( P C ) .
290 6461 DK 2500 G 23, 10

Mit Klemme
B rei te:  2 0 5  m m ,  H ö he:  2 5 5  m m ,  Ti efe:  112  m m ,
5 -po l i g j e P o l  6 × 6  m m ²  so l ,  6 × 10  m m ²  so l /f,  4 × 16  m m ²  s/f,  
4 × 2 5  m m ²  s/f,  2 × 3 5  m m ²  s/f ( f =  m i t ga sd i cht ve rpresster 
Ad erend hül se) ,  b ei gefügte L ei tungsei nführung 3  E SM  4 0 ,  
2  K a b el ei nführungen M 3 2  i m  B o d en ( Di chtb erei ch c 17 - 
3 0  m m ) ,  W erksto ff:  P o l yca rb o na t ( P C ) ,  B em essungsi so -
l a ti o nsspa nnung:  6 9 0  V g.
290 6464 DK 2525 G 35, 30

Ohne Klemme
B rei te:  2 2 5  m m ,  H ö he:  2 9 5  m m ,  Ti efe:  12 2  m m ,
b ei gefügte L ei tungsei nführung 3  E SM  4 0 ,  2  K a b el ei nfüh-
rungen M 3 2  i m  B o d en ( Di chtb erei ch c 17 -3 0  m m ) ,  W erk-
sto ff:  P o l yca rb o na t ( P C ) .
290 6465 DK 3500 G 34, 80

Mit Klemme
B rei te:  2 2 5  m m ,  H ö he:  2 9 5  m m ,  Ti efe:  12 2  m m ,
5 -po l i g j e P o l  6 × 16  m m ²  s,  4 × 2 5  m m ²  s,  4 × 3 5  m m ²  s,  2 ×  
5 0  m m ²  s,  b ei gefügte L ei tungsei nführung 3  E SM  4 0 ,   
2  K a b el ei nführungen M 3 2  i m  B o d en ( Di chtb erei ch c 17 - 
3 0  m m ) ,  W erksto ff:  P o l yca rb o na t ( P C ) ,  B em essungsi so -
l a ti o nsspa nnung:  6 9 0  V g.
290 6468 DK 3535 G 67, 50

Ohne Klemme
B rei te:  2 5 5  m m ,  H ö he:  3 5 5  m m ,  Ti efe:  12 2  m m ,
K a b el ei nführungen üb er V o rprä gungen,  AK M  geso nd ert 
b estel l en,  2  K a b el ei nführungen M 3 2  i m  B o d en ( Di chtb e-
rei ch c 17 -3 0  m m ) ,  W erksto ff:  P o l yca rb o na t ( P C ) .
290 6469 DK 5000 G 91, 60
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

Kabelabzweigkästen

 1 St
Mit Klemme
B rei te:  2 5 5  m m ,  H ö he:  3 5 5  m m ,  Ti efe:  12 2  m m ,
4 -po l i g j e P o l  6 × 16  m m ²  s,  4 × 2 5  m m ²  s,  4 × 3 5  m m ²  s,  4 × 5 0  
m m ²  s,  K a b el ei nführung üb er V o rprä gung,  AK M  geso nd ert 
b estel l en,  W erksto ff:  P o l yca rb o na t ( P C ) ,  B em essungsi so -
l a ti o nsspa nnung:  6 9 0  V g.
290 6472 DK 5054 G 131, 80

Mit Klemme
B rei te:  2 5 5  m m ,  H ö he:  3 5 5  m m ,  Ti efe:  12 2  m m ,
5 -po l i g j e P o l  6 × 16  m m ²  s,  4 × 2 5  m m ²  s,  4 × 3 5  m m ²  s,  4 × 5 0  
m m ²  s,  2  K a b el ei nführungen M 3 2  i m  B o d en,  K a b el ei nfüh-
rungen üb er V o rprä gungen,  AK M  geso nd ert b estel l en,  
W erksto ff:  P o l yca rb o na t ( P C ) ,  B em essungsi so l a ti o nsspa n-
nung:  6 9 0  V g.
290 6473 DK 5055 G 147, 90

ENYCASE® DK-Kabelabzweigkasten 
für Al und Cu-Leiter
F ür d i e geschütz te Insta l l a ti o n,  schw er entfl a m m b a r,  sel b st-
v erl ö schend ,  pl o m b i erb a r,  F a rb e:  G ra u ( R AL  7 0 3 5 ) ,  i nkl . 
Auß enl a schen für d i e W a nd b efesti gung.
  1 St
Mit Klemme
B rei te:  2 0 5  m m ,  H ö he:  2 5 5  m m ,  Ti efe:  112  m m ,
5 -po l i g j e P o l  4 × 6  m m ²  so l /f,  4 × 10  m m ²  so l /f,  4 × 16  m m ²  
so l /s/f,  b ei gefügte L ei tungsei nführung 3  E SM  4 0 ,  m i t 2  
K a b el ei nführungen M 3 2  i m  B o d en ( Di chtb erei ch c 17 -
3 0 m m ) ,  W erksto ff:  P o l yca rb o na t ( P C ) ,  Schutz a rt:  IP 6 6 ,  
B em essungsi so l a ti o nsspa nnung:  6 9 0  V g.
290 6462 DK 2516 A 87, 70

Mit Klemme
B rei te:  2 9 5  m m ,  H ö he:  2 2 5  m m ,  Ti efe:  12 2  m m ,
5 -po l i g j e P o l  2 × 1× 1, 5 -5 0  m m ² ,  b ei gefügte L ei tungsei nfüh-
rung 2  E DK  4 0  ( Di chtb erei ch c 11-3 0  m m ,  Schutz a rt:  
IP 6 5 ) ,  K a b el ei nführung AK M  geso nd ert b estel l en,  2  K a -
b el ei nführungen M 3 2  i m  B o d en,  W erksto ff:  P o l yca rb o na t 
( P C )  m i t G F S,  Schutza rt:  IP 6 6 /IP 6 7 /IP 6 9 ,  B em essungs-
i so l a ti o nsspa nnung:  6 9 0  V g.
290 6494 KF 3550 A 89, 60

Mit Klemme
B rei te:  3 5 5  m m ,  H ö he:  2 5 5  m m ,  Ti efe:  12 2  m m ,
5 -po l i g j e P o l  2 × 1× 1, 5 -5 0  m m ² ,  b ei gefügte L ei tungsei nfüh-
rung 2  E DK  4 0  ( Di chtb erei ch c 11-3 0  m m ,  Schutz a rt:  
IP 6 5 ) ,  K a b el ei nführung AK M  geso nd ert b estel l en,  2  K a -
b el ei nführungen M 3 2  i m  B o d en,  W erksto ff:  P o l yca rb o na t 
( P C )  m i t G F S,  Schutza rt:  IP 6 6 /IP 6 7 /IP 6 9 ,  B em essungs-
i so l a ti o nsspa nnung:  6 9 0  V g.
290 6496 KF 5050 A 150, 50

ENYCASE® DK-Kabelabzweigkasten für 
Al- und Cu-Leiter mit Reihenklemmen 
RK…T
F ür d i e geschützt e Insta l l a ti o n,  Schutza rt:  IP 6 6 ,  m ehrstufi -
ge M em b ra nen für K a b el ve rschra ub ungen i n unterschi ed -
l i chen G rö ß en,  W erksto ff:  P o l ypro pyl en ( P P ) ,  schw er ent-
fl a m m b a r,  sel b stv erl ö schend ,  F a rb e:  G ra u ( R AL  7 0 3 5 ) ,  i nkl . 
Deckel ha l teb a nd  und  Auß enl a schen für d i e W a nd b efesti -
gung.
  1 St
Mit Klemme
B rei te:  9 3  m m ,  H ö he:  9 3  m m ,  Ti efe:  6 2  m m ,
3  R ei henkl em m en W K M  2 , 5 /15 ,  j e K l em m e 2 × 0 , 5 -2 , 5  m m ²  
f,  2 × 0 , 5 -4  m m ²  so l  o d er 2 × 1, 5 -2 , 5  m m ²  s,  K l em m enb e-
schri ftung neutra l ,  m i t el a sti schen Di chtm em b ra nen,  ent-
fernb a r für L ei tungsei nführungsstutz en ( Di chtb erei ch c 
6 -15  m m ) ,  K a b el ei nführung i m  B o d en ( Di chtb erei ch c 6 -13  
m m ) ,  B em essungsi so l a ti o nsspa nnung:  5 0 0  V g.
290 6534 RK 0203 T 9, 75

Mit Klemme
B rei te:  9 3  m m ,  H ö he:  9 3  m m ,  Ti efe:  6 2  m m ,
5  R ei henkl em m en W K M  2 , 5 /15 ,  j e K l em m e 2 × 0 , 5 -2 , 5  m m ²  
f,  2 × 0 , 5 -4  m m ²  so l  o d er 2 × 1, 5 -2 , 5  m m ²  s,  K l em m enb e-
schri ftung neutra l ,  m i t el a sti schen Di chtm em b ra nen,  ent-
fernb a r für L ei tungsei nführungsstutz en ( Di chtb erei ch c 
6 -15  m m ) ,  K a b el ei nführung i m  B o d en ( Di chtb erei ch c 6 -13  
m m ) ,  B em essungsi so l a ti o nsspa nnung:  5 0 0  V g.
290 6535 RK 0205 T 13, 80

Mit Klemme
B rei te:  9 3  m m ,  H ö he:  9 3  m m ,  Ti efe:  6 2  m m ,
7  R ei henkl em m en W K M  2 , 5 /15 ,  j e K l em m e 2 × 0 , 5 -2 , 5  m m ²  
f,  2 × 0 , 5 -4  m m ²  so l  o d er 2 × 1, 5 -2 , 5  m m ²  s,  K l em m enb e-
schri ftung neutra l ,  m i t el a sti schen Di chtm em b ra nen,  ent-
fernb a r für L ei tungsei nführungsstutz en ( Di chtb erei ch c 
6 -15  m m ) ,  K a b el ei nführung i m  B o d en ( Di chtb erei ch c 6 -13  
m m ) ,  B em essungsi so l a ti o nsspa nnung:  5 0 0  V g.
290 6536 RK 0207 T 17, 80

Mit Klemme
B rei te:  10 4  m m ,  H ö he:  10 4  m m ,  Ti efe:  7 0  m m ,
5  R ei henkl em m en W K M  4 /15 ,  j e K l em m e 2 × 0 , 5 -4  m m ²  f,  
2 × 0 , 5 -6  m m ²  so l  o d er 2 × 1, 5 -4  m m ²  s,  K l em m enb eschri f-
tung neutra l ,  m i t el a sti schen Di chtm em b ra nen,  entfernb a r 
für L ei tungsei nführungsstutz en ( Di chtb erei ch c 9 -17  m m ) ,  
K a b el ei nführung i m  B o d en ( Di chtb erei ch c 6 -15  m m ) ,  
B em essungsi so l a ti o nsspa nnung:  5 0 0  V g.
290 6537 RK 0405 T 17, 50

Mit Klemme
B rei te:  13 0  m m ,  H ö he:  13 0  m m ,  Ti efe:  7 7  m m ,
10  R ei henkl em m en W K M  4 /15 ,  j e K l em m e 2 × 0 , 5 -4  m m ²  
f,  2 × 0 , 5 -6  m m ²  so l  o d er 2 × 1, 5 -4  m m ²  s,  K l em m enb eschri f-
tung neutra l ,  m i t el a sti schen Di chtm em b ra nen,  entfernb a r 
für L ei tungsei nführungsstutz en ( Di chtb erei ch c 9 -2 1 m m ) ,  
K a b el ei nführung i m  B o d en ( Di chtb erei ch c 9 -2 0  m m ) ,  
B em essungsi so l a ti o nsspa nnung:  5 0 0  V g.
290 6538 RK 0610 T 25, 30

Mit Klemme
B rei te:  13 0  m m ,  H ö he:  13 0  m m ,  Ti efe:  7 7  m m ,
12  R ei henkl em m en W K  4 /U ,  j e K l em m e 2 × 0 , 5 -4  m m ²  f,  
2 × 0 , 5 -6  m m ²  so l  o d er 2 × 1, 5 -4  m m ²  s,  K l em m enb eschri f-
tung neutra l ,  m i t el a sti schen Di chtm em b ra nen,  entfernb a r 
für L ei tungsei nführungsstutz en ( Di chtb erei ch c 9 -2 1 m m ) ,  
K a b el ei nführung i m  B o d en ( Di chtb erei ch c 9 -2 0  m m ) ,  
B em essungsi so l a ti o nsspa nnung:  6 9 0  V g.
290 6539 RK 0612 T 39, 20

Mit Klemme
B rei te:  13 0  m m ,  H ö he:  13 0  m m ,  Ti efe:  7 0  m m ,
14  R ei henkl em m en W K  4 /U ,  j e K l em m e 2 × 0 , 5 -4  m m ²  f,  
2 × 0 , 5 -6  m m ²  so l  o d er 2 × 1, 5 -4  m m ²  s,  K l em m enb eschri f-
tung neutra l ,  m i t el a sti schen Di chtm em b ra nen,  entfernb a r 
für L ei tungsei nführungsstutz en ( Di chtb erei ch c 9 -2 1 m m ) ,  
K a b el ei nführung i m  B o d en ( Di chtb erei ch c 9 -2 0  m m ) ,  
B em essungsi so l a ti o nsspa nnung:  6 9 0  V g.
290 6540 RK 0614 T 44, 00

Mit Klemme
B rei te:  13 0  m m ,  H ö he:  18 0  m m ,  Ti efe:  7 7  m m ,
19  R ei henkl em m en W K  4 /U ,  j e K l em m e 2 × 0 , 5 -4  m m ²  f,  
2 × 0 , 5 -6  m m ²  so l  o d er 2 × 1, 5 -4  m m ²  s,  K l em m enb eschri f-
tung neutra l ,  m i t el a sti schen Di chtm em b ra nen,  entfernb a r 
für L ei tungsei nführungsstutz en ( Di chtb erei ch c 9 -2 1 m m ) ,  
2  K a b el ei nführungen i m  B o d en ( Di chtb erei ch c 9 -2 1 m m ) ,  
B em essungsi so l a ti o nsspa nnung:  6 9 0  V g.
290 6541 RK 1019 T 57, 50

Mit Klemme
B rei te:  13 0  m m ,  H ö he:  18 0  m m ,  Ti efe:  7 7  m m ,
19  R ei henkl em m en W K  4 /U ,  j e K l em m e 2 × 0 , 5 -4  m m ²  f,  
2 × 0 , 5 -6  m m ²  so l  o d er 2 × 1, 5 -4  m m ²  s,  K l em m enb eschri f-
tung neutra l ,  m i t el a sti schen Di chtm em b ra nen,  entfernb a r 
für L ei tungsei nführungsstutz en ( Di chtb erei ch c 9 -2 1 m m ) ,  
2  K a b el ei nführungen i m  B o d en ( Di chtb erei ch c 9 -2 0  m m ) ,  
B em essungsi so l a ti o nsspa nnung:  6 9 0  V g.
290 6542 RK 1024 T 69, 50
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

Kabelabzweigkästen

ENYCASE® DK-Kabelabzweigkasten 
mit Hauptleitungsabzweigklemmen für 
Cu-Leiter DK…S
F ür d i e geschützt e Insta l l a ti o n,  m i t el a sti schen Di chtm em -
b ra nen,  entfernb a r für L ei tungsei nführungsstutze n,  m ehr-
stufi ge M em b ra nen für K a b el v erschra ub ungen i n unter-
schi ed l i chen G rö ß en,  W erksto ff:  P o l yca rb o na t ( P C ) ,  schw er 
entfl a m m b a r,  sel b stve rl ö schend ,  F a rb e:  G ra u ( R AL  7 0 3 5 ) ,  
B em essungsi so l a ti o nsspa nnung:  4 0 0  V g,  i nkl . Auß enl a -
schen für d i e W a nd b efesti gung.
  1 St
Mit Klemme
B rei te:  2 0 5  m m ,  H ö he:  2 5 5  m m ,  Ti efe:  112  m m ,
4 -po l i g j e P o l  Z ul ei tungskl em m en 10 -2 5  m m ²  r,  6 -16  m m ²  
f,  m i t Ad erend hül se,  Ab ga ngskl em m e 6 -16  m m ²  r,  4 - 
10  m m ²  f m i t Ad erend hül se,  b ei gefügte L ei tungsei nführung 
3  E SM  4 0  ( Di chtb erei ch c 17 -3 0  m m ) ,  2  K a b el ei nführun-
gen M 3 2  i m  B o d en,  Schutz a rt E SM :  IP 5 5 ,  Schutz a rt AK M :  
IP 6 6 .
290 6463 DK 2524 S 51, 20

Mit Klemme
B rei te:  2 2 5  m m ,  H ö he:  2 9 5  m m ,  Ti efe:  12 2  m m ,
5 -po l i g j e P o l  Z ul ei tungskl em m en 10 -2 5  m m ²  r,  6 -16  m m ²  
f,  m i t Ad erend hül se,  Ab ga ngskl em m e 6 -16  m m ²  r,  4 - 
10  m m ²  f m i t Ad erend hül se,  b ei gefügte L ei tungsei nführung 
3  E SM  4 0  ( Di chtb erei ch c 17 -3 0  m m ) ,  2  K a b el ei nführun-
gen M 3 2  i m  B o d en,  Schutz a rt E SM :  IP 5 5 ,  Schutz a rt AK M :  
IP 6 6 .
290 6466 DK 3525 S 70, 20

Mit Klemme
B rei te:  2 2 5  m m ,  H ö he:  2 9 5  m m ,  Ti efe:  12 2  m m ,
4 -po l i g j e P o l  Z ul ei tungskl em m en 16 -3 5  m m ²  r,  10 -2 5  m m ²  
f,  m i t Ad erend hül se,  Ab ga ngskl em m e 10 -2 5  m m ²  r,  6 -16  
m m ²  f m i t Ad erend hül se,  K a b el ei nführungen üb er V o rprä -
gungen,  AK M  geso nd ert b estel l en,  2  K a b el ei nführungen 
M 3 2  i m  B o d en,  Schutza rt:  IP 6 6 .
290 6467 DK 3534 S 141, 50

Mit Klemme
B rei te:  2 5 5  m m ,  H ö he:  3 5 5  m m ,  Ti efe:  12 2  m m ,
4 -po l i g j e P o l  Z ul ei tungskl em m en 16 -3 5  m m ²  r,  10 -2 5  m m ²  
f,  m i t Ad erend hül se,  Ab ga ngskl em m e 10 -2 5  m m ²  r,  6 - 
16  m m ²  f m i t Ad erend hül se,  K a b el ei nführungen üb er V o r-
prä gungen,  AK M  geso nd ert b estel l en,  2  K a b el ei nführun-
gen M 3 2  i m  B o d en,  Schutza rt:  IP 6 6 .
290 6471 DK 5035 S 156, 90

ENYCASE® DK-Kabelabzweigkasten 
für Stromkreise der Sicherheits-
beleuchtung DK…R
F ür d i e geschütz te Insta l l a ti o n,  Schutz a rt:  IP 6 6 ,  m i t el a sti -
schen Di chtm em b ra nen,  entfernb a r für L ei tungsei nführungs-
stutz en,  m ehrstufi ge M em b ra nen für K a b el v erschra ub ungen 
i n unterschi ed l i chen G rö ß en,  W erksto ff:  P o l ypro pyl en ( P P ) ,  
schw er entfl a m m b a r,  sel b stv erl ö schend ,  F a rb e:  G ra u ( R AL  
7 0 3 5 ) ,  Deckel fa rb e:  R o t ( R AL  3 0 0 0 ) ,  i nkl . Deckel ha l teb a nd  
und  Auß enl a schen für d i e W a nd b efesti gung.
  1 St
Ohne Klemme
B rei te:  9 3  m m ,  H ö he:  9 3  m m ,  Ti efe:  6 2  m m ,
m i t el a sti schen Di chtm em b ra nen,  entfernb a r für L ei tungs-
ei nführungsstutze n ( Di chtb erei ch c 6 -15  m m ) ,  K a b el ei n-
führung i m  B o d en ( Di chtb erei ch c 6 -13  m m ) .
290 6437 DK 0200 R 5, 95

Mit Klemme
B rei te:  9 3  m m ,  H ö he:  9 3  m m ,  Ti efe:  6 2  m m ,
5 -po l i g j e P o l  8 × 0 , 7 5  m m ²  f,  6 × 1, 5  m m ²  so l /f,  4 × 2 , 5  m m ²  
so l /f,  2 × 4  m m ²  so l /f,  m i t el a sti schen Di chtm em b ra nen,  
entfernb a r für L ei tungsei nführungsstutz en ( Di chtb erei ch 
c 6 -15  m m ) ,  K a b el ei nführung i m  B o d en ( Di chtb erei ch  
c 6 -13  m m ) ,  B em essungsi so l a ti o nsspa nnung:  6 9 0  V g.
290 6439 DK 0202 R 7, 50

Ohne Klemme
B rei te:  10 4  m m ,  H ö he:  10 4  m m ,  Ti efe:  6 2  m m ,
m i t el a sti schen Di chtm em b ra nen,  entfernb a r für L ei tungs-
ei nführungsstutze n ( Di chtb erei ch c 9 -17  m m ) ,  K a b el ei n-
führung i m  B o d en ( Di chtb erei ch c 6 -15  m m ) .
290 6442 DK 0400 R 7, 60

Mit Klemme
B rei te:  10 4  m m ,  H ö he:  10 4  m m ,  Ti efe:  7 0  m m ,
5 -po l i g j e P o l  8 × 0 , 7 5  m m ²  f,  6 × 1, 5  m m ²  so l /f,  4 × 2 , 5  m m ²  
so l /f,  2 × 4  m m ²  so l /f,  m i t el a sti schen Di chtm em b ra nen,  
entfernb a r für L ei tungsei nführungsstutz en ( Di chtb erei ch 
c 9 -17  m m ) ,  K a b el ei nführung i m  B o d en ( Di chtb erei ch  
c 6 -15  m m ) ,  B em essungsi so l a ti o nsspa nnung:  6 9 0  V g.
290 6445 DK 0402 R 9, 20

Mit Klemme
B rei te:  10 4  m m ,  H ö he:  10 4  m m ,  Ti efe:  7 0  m m ,
5 -po l i g j e P o l  8 × 1, 5  m m ²  so l /f,  6 × 2 , 5  m m ²  so l /f,  4 × 4  m m ²  
so l /f,  2 × 6  m m ²  so l /f,  m i t el a sti schen Di chtm em b ra nen,  
entfernb a r für L ei tungsei nführungsstutz en ( Di chtb erei ch 
c 9 -17  m m ) ,  K a b el ei nführung i m  B o d en ( Di chtb erei ch  
c 6 -15  m m ) ,  B em essungsi so l a ti o nsspa nnung:  6 9 0  V g.
290 6447 DK 0404 R 9, 30

Mit Klemme
B rei te:  13 0  m m ,  H ö he:  13 0  m m ,  Ti efe:  7 7  m m ,
5 -po l i g j e P o l  8 × 1, 5  m m ²  so l /f,  6 × 2 , 5  m m ²  so l /f,  4 × 4  m m ²  
so l /f,  2 × 6  m m ²  so l /f,  m i t el a sti schen Di chtm em b ra nen,  
entfernb a r für L ei tungsei nführungsstutz en ( Di chtb erei ch 
c 9 -2 1 m m ) ,  K a b el ei nführung i m  B o d en ( Di chtb erei ch  
c 9 -2 0  m m ) ,  B em essungsi so l a ti o nsspa nnung:  6 9 0  V g.
290 6452 DK 0604 R 15, 40

ENYCASE® DK-Kabelabzweigkasten 
mit Funktionserhalt FK…
F ür d i e geschütz te Insta l l a ti o n,  für d en F unkti o nserha l t na ch 
DIN 4 10 2  Tei l  12  und  Iso l a ti o nserha l t P H 12 0  na ch B S E N 
5 0 2 0 0  i n V erb i nd ung m i t funkti o nserha l tend en K a b el n,  
F unkti o nserha l tskl a ssen E 3 0  b i s E 9 0 ,  K a b el ei nführungen 
üb er m etri sche V o rprä gungen,  W erksto ff:  P o l yca rb o na t 
( P C )  m i t G F S,  F a rb e:  O ra nge ( R AL  2 0 0 3 ) ,  B em essungs-
i so l a ti o nsspa nnung:  4 0 0  V g,  i nkl . Schra ub a nkern,  ho ch-
tem pera turb estä nd i ger K era m i kkl em m e und  L ei tungsei n-
führungen.
  1 St
Mit Klemme
B rei te:  10 4  m m ,  H ö he:  10 4  m m ,  Ti efe:  7 0  m m ,
5 -po l i g j e P o l  4 × 1, 5  m m ²  so l  und  2 × 2 , 5  m m ²  so l ,  L ei tungs-
ei nführung 3  E DK F  2 5  ( Di chtb erei ch c 9 -17  m m ,  IP 6 5 ) ,  
IP 6 6  m i t K a b el ei nführung AK M F … geso nd ert b estel l en.
290 6484 FK 0402 69, 80

Mit Klemme
B rei te:  10 4  m m ,  H ö he:  14 0  m m ,  Ti efe:  7 0  m m ,
5 -po l i g j e P o l  8 × 1, 5  m m ²  so l ,  4 × 2 , 5  m m ²  so l ,  2 × 4  m m ²  so l ,  
L ei tungsei nführung 3  E DK F  2 5  ( Di chtb erei ch c 9 -17  m m ,  
IP 6 5 ) ,  IP 6 6  m i t K a b el ei nführung AK M F … geso nd ert b e-
stel l en.
290 6486 FK 0404 71, 00

Mit Klemme
B rei te:  13 0  m m ,  H ö he:  13 0  m m ,  Ti efe:  7 7  m m ,
5 -po l i g j e P o l  8 × 1, 5  m m ²  so l ,  4 × 2 , 5  m m ²  so l ,  2 × 4  m m ²  so l ,  
2 × 6  m m ²  so l ,  L ei tungsei nführung 3  E DK F  3 2  ( Di chtb erei ch 
c 8 -2 3  m m ,  IP 6 5 ) ,  IP 6 6  m i t K a b el ei nführung AK M F …  
geso nd ert b estel l en.
290 6487 FK 0604 91, 20

Mit Klemme
B rei te:  13 0  m m ,  H ö he:  13 0  m m ,  Ti efe:  7 7  m m ,
5 -po l i g j e P o l  12 × 1, 5  m m ²  so l ,  8 × 2 , 5  m m ²  so l ,  6 × 4  m m ²  
so l ,  4 × 6  m m ²  so l ,  L ei tungsei nführung 3  E DK F  3 2  ( Di cht-
b erei ch c 8 -2 3  m m ,  IP 6 5 ) ,  IP 6 6  m i t K a b el ei nführung 
AK M F … geso nd ert b estel l en.
290 6488 FK 0606 94, 00

Mit Klemme
B rei te:  15 5  m m ,  H ö he:  2 10  m m ,  Ti efe:  9 2  m m ,
5  K l em m en j e P o l  12 × 1, 5  m m ²  so l ,  8 × 2 , 5  m m ²  so l ,  6 ×  
4  m m ²  so l ,  4 × 6  m m ²  so l ,  ei ne K l em m e für 4 × 1, 5  m m ²  so l  
o d er 2 × 2 , 5  m m ²  so l  und  ei ne P E -K l em m e,  L ei tungsei nfüh-
rung 3  E DK F  3 2  ( Di chtb erei ch c 8 -2 3  m m ,  IP 6 5 ) ,  IP 6 6  m i t 
K a b el ei nführung AK M F … geso nd ert b estel l en.
290 6489 FK 1606 124, 90
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Kabelabzweigkästen

 1 St
Mit Klemme
B rei te:  15 5  m m ,  H ö he:  2 10  m m ,  Ti efe:  9 2  m m ,
10 -po l i g j e P o l  4 × 1, 5  m m ²  so l  und  2 × 2 , 5  m m ²  so l ,  L ei tungs-
ei nführung 4  E DK F  2 5  ( Di chtb erei ch c 9 -17  m m ,  IP 6 5 ) ,  
IP 6 6  m i t K a b el ei nführung AK M F … geso nd ert b estel l en.
290 6491 FK 1608 97, 20

Mit Klemme
B rei te:  15 5  m m ,  H ö he:  2 10  m m ,  Ti efe:  9 2  m m ,
5 -po l i g j e P o l  8 × 1, 5  m m ²  so l ,  4 × 2 , 5  m m ²  so l ,  2 × 4  m m ²  so l ,  
2 × 6  m m ²  so l ,  2 × 10  m m ²  so l ,  L ei tungsei nführung 3  E DK F  
3 2  ( Di chtb erei ch c 8 -2 3  m m ,  IP 6 5 ) ,  IP 6 6  m i t K a b el ei nfüh-
rung AK M F … geso nd ert b estel l en.
290 6492 FK 1610 101, 60

Mit Klemme
B rei te:  15 5  m m ,  H ö he:  2 10  m m ,  Ti efe:  9 2  m m ,
5 -po l i g j e P o l  12 × 1, 5  m m ²  so l ,  8 × 2 , 5  m m ²  so l ,  6 × 4  m m ²  
so l ,  4 × 6  m m ²  so l ,  2 × 10  m m ²  so l ,  2 × 16  m m ²  r,  L ei tungsei n-
führung 3  E DK F  4 0  ( Di chtb erei ch c 11-3 0  m m ,  IP 6 5 ) ,  IP 6 6  
m i t K a b el ei nführung AK M F … geso nd ert b estel l en.
290 6493 FK 1616 111, 60

ENYCASE® DK-Kabelabzweigkasten 
"wetterfest" KF…G
F ür d i e ungeschütz te Insta l l a ti o n i m  F rei en,  Schutz a rt:  
IP 6 6 /6 7 ,  seew a sserb estä nd i g,  „ o ffsho re Anw end ungen“ ,  
K a b el ei nführungen üb er m etri sche V o rprä gungen,  ASM  
geso nd ert b estel l en,  pl o m b i erb a r,  W erksto ff:  P o l yca rb o na t 
( P C )  m i t G F S,  F a rb e:  G ra u ( R AL  7 0 3 5 ) ,  i nkl . Auß enl a schen 
zu r B efesti gung.
  1 St
Ohne Klemme
B rei te:  9 3  m m ,  H ö he:  9 3  m m ,  Ti efe:  6 2  m m .
290 3600 KF 0200 G 8, 60

Mit Klemme
B rei te:  9 3  m m ,  H ö he:  9 3  m m ,  Ti efe:  6 2  m m ,
5 -po l i g m i t 2  K l em m stel l en j e P o l ,  j e P o l  8 × 0 , 7 5  m m ²  f,  
6 × 1, 5  m m ²  so l /f,  4 × 2 , 5  m m ²  so l /f,  2 × 4  m m ²  so l /f,  B em es-
sungsi so l a ti o nsspa nnung:  6 9 0  V g,  Stro m tra gfä hi gkei t:   
2 0  A.
290 3603 KF 0202 G 10, 00

Ohne Klemme
B rei te:  10 4  m m ,  H ö he:  10 4  m m ,  Ti efe:  7 0  m m .
290 3606 KF 0400 G 12, 00

Mit Klemme
B rei te:  10 4  m m ,  H ö he:  10 4  m m ,  Ti efe:  7 0  m m ,
5 -po l i g m i t 2  K l em m stel l en j e P o l ,  j e P o l  8 × 0 , 7 5  m m ²  f,  
6 × 1, 5  m m ²  so l /f,  4 × 2 , 5  m m ²  so l /f,  2 × 4  m m ²  so l /f,  B em es-
sungsi so l a ti o nsspa nnung:  6 9 0  V g,  Stro m tra gfä hi gkei t:   
2 0  A.
290 3609 KF 0402 G 13, 30

Mit Klemme
B rei te:  10 4  m m ,  H ö he:  10 4  m m ,  Ti efe:  7 0  m m ,
5 -po l i g m i t 2  K l em m stel l en j e P o l ,  j e P o l  8 × 1, 5  m m ²  so l /f,  
6 × 2 , 5  m m ²  so l /f,  4 × 4  m m ²  so l /f,  2 × 6  m m ²  so l /f,  B em essungs-
i so l a ti o nsspa nnung:  6 9 0  V g,  Stro m tra gfä hi gkei t:  3 2  A.
290 3611 KF 0404 G 13, 70

Ohne Klemme
B rei te:  13 0  m m ,  H ö he:  13 0  m m ,  Ti efe:  7 7  m m ,
m i t 1 K a b el ei nführung M 2 5  i m  B o d en.
290 3614 KF 0600 G 17, 80

Mit Klemme
B rei te:  13 0  m m ,  H ö he:  13 0  m m ,  Ti efe:  7 7  m m ,
5 -po l i g m i t 2  K l em m stel l en j e P o l ,  j e P o l  8 × 1, 5  m m ²  so l /f,  
6 × 2 , 5  m m ²  so l /f,  4 × 4  m m ²  so l /f,  2 × 6  m m ²  so l /f,  B em essungs-
i so l a ti o nsspa nnung:  6 9 0  V g,  Stro m tra gfä hi gkei t:  3 2  A,  m i t 
1 K a b el ei nführung M 2 5  i m  B o d en.
290 3617 KF 0604 G 19, 40

Mit Klemme
B rei te:  13 0  m m ,  H ö he:  13 0  m m ,  Ti efe:  7 7  m m ,
5 -po l i g m i t 2  K l em m stel l en j e P o l ,  j e P o l  6 × 1, 5  m m ²  so l /f,  
4 × 2 , 5  m m ²  so l /f,  4 × 4  m m ²  so l /f,  4 × 6  m m ²  so l /f,  2 × 10  m m ²  
so l /f,  B em essungsi so l a ti o nsspa nnung:  6 9 0  V g,  Stro m -
tra gfä hi gkei t:  4 0  A,  m i t 1 K a b el ei nführung M 2 5  i m  B o d en.
290 3619 KF 0606 G 21, 70

Ohne Klemme
B rei te:  13 0  m m ,  H ö he:  18 0  m m ,  Ti efe:  7 7  m m ,
m i t 2  K a b el ei nführungen M 2 5  i m  B o d en.
290 3622 KF 1000 G 23, 20

Mit Klemme
B rei te:  13 0  m m ,  H ö he:  18 0  m m ,  Ti efe:  7 7  m m ,
5 -po l i g m i t 2  K l em m stel l en j e P o l ,  j e P o l  6 × 1, 5  m m ²  so l /f,  
4 × 2 , 5  m m ²  so l /f,  4 × 4  m m ²  so l /f,  4 × 6  m m ²  so l /f,  2 × 10  m m ²  
so l /f,  B em essungsi so l a ti o nsspa nnung:  6 9 0  V g,  Stro m -
tra gfä hi gkei t:  4 0  A,  m i t 2  K a b el ei nführungen M 2 5  i m  
 B o d en.
290 3625 KF 1006 G 27, 10

Mit Klemme
B rei te:  13 0  m m ,  H ö he:  18 0  m m ,  Ti efe:  7 7  m m ,
5 -po l i g m i t 2  K l em m stel l en j e P o l ,  j e P o l  6 × 2 , 5  m m ²  so l ,  
4 × 4  m m ²  so l ,  4 × 6  m m ²  so l ,  4 × 10  m m ²  so l ,  2 × 16  m m ²  s,  
B em essungsi so l a ti o nsspa nnung:  6 9 0  V g,  Stro m tra gfä -
hi gkei t:  6 3  A,  m i t 2  K a b el ei nführungen M 2 5  i m  B o d en.
290 3627 KF 1010 G 29, 80

Ohne Klemme
B rei te:  15 5  m m ,  H ö he:  2 10  m m ,  Ti efe:  9 2  m m ,
m i t 2  K a b el ei nführungen M 3 2  i m  B o d en.
290 3630 KF 1600 G 33, 10

Mit Klemme
B rei te:  15 5  m m ,  H ö he:  2 10  m m ,  Ti efe:  9 2  m m ,
5 -po l i g m i t 2  K l em m stel l en j e P o l ,  j e P o l  6 × 2 , 5  m m ²  so l ,  
4 × 4  m m ²  so l ,  4 × 6  m m ²  so l ,  4 × 10  m m ²  so l ,  2 × 16  m m ²  s,  
B em essungsi so l a ti o nsspa nnung:  6 9 0  V g,  Stro m tra gfä -
hi gkei t:  6 3  A,  m i t 2  K a b el ei nführungen M 2 5  i m  B o d en.
290 3633 KF 1610 G 39, 90

Mit Klemme
B rei te:  15 5  m m ,  H ö he:  2 10  m m ,  Ti efe:  9 2  m m ,
5 -po l i g m i t 2  K l em m stel l en j e P o l ,  j e P o l  6 × 6  m m ²  so l ,  6 ×  
10  m m ²  so l /f,  4 × 16  m m ²  s/f,  4 × 2 5  m m ²  s/f,  2 × 3 5  m m ²  s/f,  
B em essungsi so l a ti o nsspa nnung:  6 9 0  V g,  Stro m tra gfä -
hi gkei t:  10 2  A,  m i t 2  K a b el ei nführungen M 3 2  i m  B o d en.
290 3635 KF 1616 G 45, 40

Ohne Klemme
B rei te:  2 0 5  m m ,  H ö he:  2 5 5  m m ,  Ti efe:  112  m m
m i t 2  K a b el ei nführungen M 3 2  i m  B o d en.
290 3638 KF 2500 G 42, 90

Mit Klemme
B rei te:  2 0 5  m m ,  H ö he:  2 5 5  m m ,  Ti efe:  112  m m ,
5 -po l i g m i t 2  K l em m stel l en j e P o l ,  j e P o l  6 × 6  m m ²  so l ,  6 ×  
10  m m ²  so l /f,  4 × 16  m m ²  s/f,  4 × 2 5  m m ²  s/f,  2 × 3 5  m m ²  s/f,  
B em essungsi so l a ti o nsspa nnung:  6 9 0  V g,  Stro m tra gfä -
hi gkei t:  10 2  A,  m i t 2  K a b el ei nführungen M 3 2  i m  B o d en.
290 3641 KF 2525 G 55, 10

Ohne Klemme
B rei te:  2 2 5  m m ,  H ö he:  2 9 5  m m ,  Ti efe:  12 2  m m ,
m i t 2  K a b el ei nführungen M 3 2  i m  B o d en.
290 3644 KF 3500 G 51, 60

Mit Klemme
B rei te:  2 2 5  m m ,  H ö he:  2 9 5  m m ,  Ti efe:  12 2  m m ,
5 -po l i g m i t 2  K l em m stel l en j e P o l ,  j e P o l  6 × 16  m m ²  s,  4 ×  
2 5  m m ²  s,  4 × 3 5  m m ²  s,  2 × 5 0  m m ²  s,  B em essungsi so l a ti -
o nsspa nnung:  6 9 0  V g,  Stro m tra gfä hi gkei t:  12 5  A,  m i t 2  
K a b el ei nführungen M 3 2  i m  B o d en.
290 3647 KF 3535 G 84, 50

Ohne Klemme
B rei te:  2 5 5  m m ,  H ö he:  3 5 5  m m ,  Ti efe:  12 2  m m ,
m i t 2  K a b el ei nführungen M 3 2  i m  B o d en.
290 3650 KF 5000 G 102, 80
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

Kabelabzweigkästen

Mit Klemme
B rei te:  2 5 5  m m ,  H ö he:  3 5 5  m m ,  Ti efe:  12 2  m m ,
5 -po l i g m i t 2  K l em m stel l en j e P o l ,  j e P o l  6 × 16  m m ²  s,  4 ×  
2 5  m m ²  s,  4 × 3 5  m m ²  s,  4 × 5 0  m m ²  s,  B em essungsi so l a ti -
o nsspa nnung:  6 9 0  V g,  Stro m tra gfä hi gkei t:  15 0  A,  m i t 2  
K a b el ei nführungen M 3 2  i m  B o d en.
290 3653 KF 5050 G 158, 80

ENYCASE® DK-Kabelabzweigkasten 
"wetterfest" KF…B
F ür d i e ungeschütz te Insta l l a ti o n i m  F rei en,  Schutz a rt:  
IP 6 6 /6 7 ,  seew a sserb estä nd i g,  „ o ffsho re Anw end ungen“ ,  
K a b el ei nführungen üb er m etri sche V o rprä gungen,  ASS 
geso nd ert b estel l en,  pl o m b i erb a r,  W erksto ff:  P o l yca rb o na t 
( P C )  m i t G F S,  F a rb e:  R AL  9 0 11,  i nkl . Auß enl a schen z ur 
B efesti gung.
  1 St
Ohne Klemme
B rei te:  9 3  m m ,  H ö he:  9 3  m m ,  Ti efe:  6 2  m m .
290 3598 KF 0200 B 8, 60

Mit Klemme
B rei te:  9 3  m m ,  H ö he:  9 3  m m ,  Ti efe:  6 2  m m ,
5 -po l i g m i t 2  K l em m stel l en j e P o l ,  j e P o l  8 × 0 , 7 5  m m ²  f,  
6 × 1, 5  m m ²  so l /f,  4 × 2 , 5  m m ²  so l /f,  2 × 4  m m ²  so l /f,  B em es-
sungsi so l a ti o nsspa nnung:  6 9 0  V g,  Stro m tra gfä hi gkei t:   
2 0  A.
290 3602 KF 0202 B 10, 00

Ohne Klemme
B rei te:  10 4  m m ,  H ö he:  10 4  m m ,  Ti efe:  7 0  m m .
290 3604 KF 0400 B 12, 00

Mit Klemme
B rei te:  10 4  m m ,  H ö he:  10 4  m m ,  Ti efe:  7 0  m m ,
5 -po l i g m i t 2  K l em m stel l en j e P o l ,  j e P o l  8 × 0 , 7 5  m m ²  f,  
6 × 1, 5  m m ²  so l /f,  4 × 2 , 5  m m ²  so l /f,  2 × 4  m m ²  so l /f,  B em es-
sungsi so l a ti o nsspa nnung:  6 9 0  V g,  Stro m tra gfä hi gkei t:   
2 0  A.
290 3608 KF 0402 B 13, 30

Mit Klemme
B rei te:  10 4  m m ,  H ö he:  10 4  m m ,  Ti efe:  7 0  m m ,
5 -po l i g m i t 2  K l em m stel l en j e P o l ,  j e P o l  8 × 1, 5  m m ²  so l /f,  
6 × 2 , 5  m m ²  so l /f,  4 × 4  m m ²  so l /f,  2 × 6  m m ²  so l /f,  B em es-
sungsi so l a ti o nsspa nnung:  6 9 0  V g,  Stro m tra gfä hi gkei t:   
3 2  A.
290 3610 KF 0404 B 13, 70

Ohne Klemme
B rei te:  13 0  m m ,  H ö he:  13 0  m m ,  Ti efe:  7 7  m m ,
m i t 1 K a b el ei nführung M 2 5  i m  B o d en.
290 3612 KF 0600 B 17, 80

Mit Klemme
B rei te:  13 0  m m ,  H ö he:  13 0  m m ,  Ti efe:  7 7  m m ,
5 -po l i g m i t 2  K l em m stel l en j e P o l ,  j e P o l  8 × 1, 5  m m ²  so l /f,  
6 × 2 , 5  m m ²  so l /f,  4 × 4  m m ²  so l /f,  2 × 6  m m ²  so l /f,  B em es-
sungsi so l a ti o nsspa nnung:  6 9 0  V g,  Stro m tra gfä hi gkei t:   
3 2  A,  m i t 1 K a b el ei nführung M 2 5  i m  B o d en.
290 3616 KF 0604 B 19, 40

Mit Klemme
B rei te:  13 0  m m ,  H ö he:  13 0  m m ,  Ti efe:  7 7  m m ,
5 -po l i g m i t 2  K l em m stel l en j e P o l ,  j e P o l  6 × 1, 5  m m ²  so l /f,  
4 × 2 , 5  m m ²  so l /f,  4 × 4  m m ²  so l /f,  4 × 6  m m ²  so l /f,  2 × 10  m m ²  
so l /f,  B em essungsi so l a ti o nsspa nnung:  6 9 0  V g,  Stro m -
tra gfä hi gkei t:  4 0  A,  m i t 1 K a b el ei nführung M 2 5  i m  B o d en.
290 3618 KF 0606 B 21, 70

Ohne Klemme
B rei te:  13 0  m m ,  H ö he:  18 0  m m ,  Ti efe:  7 7  m m ,
m i t 2  K a b el ei nführungen M 2 5  i m  B o d en.
290 3620 KF 1000 B 23, 20

Mit Klemme
B rei te:  13 0  m m ,  H ö he:  18 0  m m ,  Ti efe:  7 7  m m ,
5 -po l i g m i t 2  K l em m stel l en j e P o l ,  j e P o l  6 × 1, 5  m m ²  so l /f,  
4 × 2 , 5  m m ²  so l /f,  4 × 4  m m ²  so l /f,  4 × 6  m m ²  so l /f,  2 × 10  m m ²  
so l /f,  B em essungsi so l a ti o nsspa nnung:  6 9 0  V g,  Stro m tra g-
fä hi gkei t:  4 0  A,  m i t 2  K a b el ei nführungen M 2 5  i m  B o d en.
290 3624 KF 1006 B 27, 10

Mit Klemme
B rei te:  13 0  m m ,  H ö he:  18 0  m m ,  Ti efe:  7 7  m m ,
5 -po l i g m i t 2  K l em m stel l en j e P o l ,  j e P o l  6 × 2 , 5  m m ²  so l ,  
4 × 4  m m ²  so l ,  4 × 6  m m ²  so l ,  4 × 10  m m ²  so l ,  2 × 16  m m ²  s,  
B em essungsi so l a ti o nsspa nnung:  6 9 0  V g,  Stro m tra gfä -
hi gkei t:  6 3  A,  m i t 2  K a b el ei nführungen M 2 5  i m  B o d en.
290 3626 KF 1010 B 29, 80

Ohne Klemme
B rei te:  15 5  m m ,  H ö he:  2 10  m m ,  Ti efe:  9 2  m m ,
m i t 2  K a b el ei nführungen M 3 2  i m  B o d en.
290 3628 KF 1600 B 33, 10

Mit Klemme
B rei te:  15 5  m m ,  H ö he:  2 10  m m ,  Ti efe:  9 2  m m ,
5 -po l i g m i t 2  K l em m stel l en j e P o l ,  j e P o l  6 × 2 , 5  m m ²  so l ,  
4 × 4  m m ²  so l ,  4 × 6  m m ²  so l ,  4 × 10  m m ²  so l ,  2 × 16  m m ²  s,  
B em essungsi so l a ti o nsspa nnung:  6 9 0  V g,  Stro m tra gfä -
hi gkei t:  6 3  A,  m i t 2  K a b el ei nführungen M 2 5  i m  B o d en.
290 3632 KF 1610 B 39, 90

Mit Klemme
B rei te:  15 5  m m ,  H ö he:  2 10  m m ,  Ti efe:  9 2  m m ,
5 -po l i g m i t 2  K l em m stel l en j e P o l ,  j e P o l  6 × 6  m m ²  so l ,  6 ×  
10  m m ²  so l /f,  4 × 16  m m ²  s/f,  4 × 2 5  m m ²  s/f,  2 × 3 5  m m ²  s/f,  
B em essungsi so l a ti o nsspa nnung:  6 9 0  V g,  Stro m tra gfä -
hi gkei t:  10 2  A,  m i t 2  K a b el ei nführungen M 3 2  i m  B o d en.
290 3634 KF 1616 B 45, 40

Ohne Klemme
B rei te:  2 0 5  m m ,  H ö he:  2 5 5  m m ,  Ti efe:  112  m m ,
m i t 2  K a b el ei nführungen M 3 2  i m  B o d en.
290 3636 KF 2500 B 42, 90

Mit Klemme
B rei te:  2 0 5  m m ,  H ö he:  2 5 5  m m ,  Ti efe:  112  m m ,
5 -po l i g m i t 2  K l em m stel l en j e P o l ,  j e P o l  6 × 6  m m ²  so l ,  6 ×  
10  m m ²  so l /f,  4 × 16  m m ²  s/f,  4 × 2 5  m m ²  s/f,  2 × 3 5  m m ²  s/f,  
B em essungsi so l a ti o nsspa nnung:  6 9 0  V g,  Stro m tra gfä -
hi gkei t:  10 2  A,  m i t 2  K a b el ei nführungen M 3 2  i m  B o d en.
290 3640 KF 2525 B 55, 10

Ohne Klemme
B rei te:  2 2 5  m m ,  H ö he:  2 9 5  m m ,  Ti efe:  12 2  m m ,
m i t 2  K a b el ei nführungen M 3 2  i m  B o d en.
290 3642 KF 3500 B 51, 60

Mit Klemme
B rei te:  2 2 5  m m ,  H ö he:  2 9 5  m m ,  Ti efe:  12 2  m m ,
5 -po l i g m i t 2  K l em m stel l en j e P o l ,  j e P o l  6 × 16  m m ²  s,  4 ×  
2 5  m m ²  s,  4 × 3 5  m m ²  s,  2 × 5 0  m m ²  s,  B em essungsi so l a ti -
o nsspa nnung:  6 9 0  V g,  Stro m tra gfä hi gkei t:  12 5  A,  m i t 2  
K a b el ei nführungen M 3 2  i m  B o d en.
290 3646 KF 3535 B 84, 50

Ohne Klemme
B rei te:  2 5 5  m m ,  H ö he:  3 5 5  m m ,  Ti efe:  12 2  m m ,
m i t 2  K a b el ei nführungen M 3 2  i m  B o d en.
290 3648 KF 5000 B 102, 80

Mit Klemme
B rei te:  2 5 5  m m ,  H ö he:  3 5 5  m m ,  Ti efe:  12 2  m m ,
5 -po l i g m i t 2  K l em m stel l en j e P o l ,  j e P o l  6 × 16  m m ²  s,  4 ×  
2 5  m m ²  s,  4 × 3 5  m m ²  s,  4 × 5 0  m m ²  s,  B em essungsi so l a ti -
o nsspa nnung:  6 9 0  V g,  Stro m tra gfä hi gkei t:  15 0  A,  m i t 2  
K a b el ei nführungen M 3 2  i m  B o d en.
290 3652 KF 5050 B 158, 80

ENYCASE® DK-Kabelabzweigkasten 
"wetterfest" KF…H
F ür d i e ungeschütz te Insta l l a ti o n i m  F rei en,  Schutz a rt:  
IP 6 6 /6 7 ,  seew a sserb estä nd i g,  „ o ffsho re Anw end ungen“ ,  
G ehä usew ä nd e o hne V o rprä gungen,  K a b el ei nführungen 
kö nnen i nd i v i d uel l  geb o hrt w erd en,  pl o m b i erb a r,  W erksto ff:  
P o l yca rb o na t ( P C )  m i t G F S,  F a rb e:  R AL  7 0 3 5 ,  i nkl . Auß en-
l a schen zu r B efesti gung.
  1 St
Ohne Klemme
B rei te:  9 3  m m ,  H ö he:  9 3  m m ,  Ti efe:  6 2  m m ,
W a nd fl ä che nutzb a r für L ei tungsei nführung m a x.  M 2 0 .
290 3601 KF 0200 H 8, 60
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

Kabelabzweigkästen

 1 St
Ohne Klemme
B rei te:  10 4  m m ,  H ö he:  10 4  m m ,  Ti efe:  7 0  m m ,
W a nd fl ä che nutzb a r für L ei tungsei nführung m a x.  M 2 5 .
290 3607 KF 0400 H 12, 00

Ohne Klemme
B rei te:  13 0  m m ,  H ö he:  13 0  m m ,  Ti efe:  7 7  m m ,
W a nd fl ä che nutz b a r für L ei tungsei nführung m a x . M  3 2 ,  
m i t 1 K a b el ei nführung M 2 5  i m  B o d en.
290 3615 KF 0600 H 17, 80

Ohne Klemme
B rei te:  13 0  m m ,  H ö he:  18 0  m m ,  Ti efe:  7 7  m m ,
W a nd fl ä che nutz b a r für L ei tungsei nführung m a x . M  3 2 ,  
m i t 2  K a b el ei nführungen M 2 5  i m  B o d en.
290 3623 KF 1000 H 23, 20

Ohne Klemme
B rei te:  15 5  m m ,  H ö he:  2 10  m m ,  Ti efe:  9 2  m m ,
W a nd fl ä che nutz b a r für L ei tungsei nführung m a x . M 4 0 ,  m i t 
2  K a b el ei nführungen M 3 2  i m  B o d en.
290 3631 KF 1600 H 33, 10

Ohne Klemme
B rei te:  2 0 5  m m ,  H ö he:  2 5 5  m m ,  Ti efe:  112  m m ,
W a nd fl ä che nutz b a r für L ei tungsei nführung m a x . M 5 0 ,  m i t 
2  K a b el ei nführungen M 3 2  i m  B o d en.
290 3639 KF 2500 H 42, 90

Ohne Klemme
B rei te:  2 2 5  m m ,  H ö he:  2 9 5  m m ,  Ti efe:  12 2  m m ,
W a nd fl ä che nutz b a r für L ei tungsei nführung m a x . M 5 0 ,  m i t 
2  K a b el ei nführungen M 3 2  i m  B o d en.
290 3645 KF 3500 H 51, 60

Ohne Klemme
B rei te:  2 5 5  m m ,  H ö he:  3 5 5  m m ,  Ti efe:  12 2  m m ,
W a nd fl ä che nutz b a r für L ei tungsei nführung m a x . M 6 3 ,  m i t 
2  K a b el ei nführungen M 3 2  i m  B o d en.
290 3651 KF 5000 H 102, 80

ENYCASE DK-Kabelabzweigkasten 
"wetterfest" KF…C
F ür d i e ungeschütz te Insta l l a ti o n i m  F rei en,  Schutz a rt:  
IP 6 6 /6 7 ,  seew a sserb estä nd i g,  „ o ffsho re Anw end ungen“ ,  
G ehä usew ä nd e o hne V o rprä gungen,  K a b el ei nführungen 
kö nnen i nd i v i d uel l  geb o hrt w erd en,  pl o m b i erb a r,  W erksto ff:  
P o l yca rb o na t ( P C )  m i t G F S,  F a rb e:  R AL  9 0 11,  i nkl . Auß en-
l a schen zu r B efesti gung.
  1 St
Ohne Klemme
B rei te:  9 3  m m ,  H ö he:  9 3  m m ,  Ti efe:  6 2  m m ,
W a nd fl ä che nutzb a r für L ei tungsei nführung m a x.  M 2 0 .
290 3599 KF 0200 C 8, 60

Ohne Klemme
B rei te:  10 4  m m ,  H ö he:  10 4  m m ,  Ti efe:  7 0  m m ,
W a nd fl ä che nutzb a r für L ei tungsei nführung m a x.  M 2 5 .
290 3605 KF 0400 C 12, 00

Ohne Klemme
B rei te:  13 0  m m ,  H ö he:  13 0  m m ,  Ti efe:  7 7  m m ,
W a nd fl ä che nutz b a r für L ei tungsei nführung m a x . M 3 2 ,  m i t 
1 K a b el ei nführung M 2 5  i m  B o d en.
290 3613 KF 0600 C 17, 80

Ohne Klemme
B rei te:  13 0  m m ,  H ö he:  18 0  m m ,  Ti efe:  7 7  m m ,
W a nd fl ä che nutz b a r für L ei tungsei nführung m a x . M 3 2 ,  m i t 
2  K a b el ei nführungen M 2 5  i m  B o d en.
290 3621 KF 1000 C 23, 20

Ohne Klemme
B rei te:  15 5  m m ,  H ö he:  2 10  m m ,  Ti efe:  9 2  m m ,
W a nd fl ä che nutz b a r für L ei tungsei nführung m a x . M 4 0 ,  m i t 
2  K a b el ei nführungen M 3 2  i m  B o d en.
290 3629 KF 1600 C 33, 10

Ohne Klemme
B rei te:  2 0 5  m m ,  H ö he:  2 5 5  m m ,  Ti efe:  112  m m ,
W a nd fl ä che nutz b a r für L ei tungsei nführung m a x . M 5 0 ,  m i t 
2  K a b el ei nführungen M 3 2  i m  B o d en.
290 3637 KF 2500 C 42, 90

Ohne Klemme
B rei te:  2 2 5  m m ,  H ö he:  2 9 5  m m ,  Ti efe:  12 2  m m ,
W a nd fl ä che nutz b a r für L ei tungsei nführung m a x . M 5 0 ,  m i t 
2  K a b el ei nführungen M 3 2  i m  B o d en.
290 3643 KF 3500 C 51, 60

Ohne Klemme
B rei te:  2 5 5  m m ,  H ö he:  3 5 5  m m ,  Ti efe:  12 2  m m ,
W a nd fl ä che nutz b a r für L ei tungsei nführung m a x . M 6 3 ,  m i t 
2  K a b el ei nführungen M 3 2  i m  B o d en.
290 3649 KF 5000 C 102, 80

ENYCASE® DK-Kabelabzweigkasten 
"wasserdicht" WP…
F ür d i e ungeschütz te Insta l l a ti o n i m  F rei en,  K a b el a b z w ei g-
ka sten zu m  V ergi eß en,  E i nsa tz unter W a sser o hne chem i -
sche Z usä tze  b i s 1 m  Ti efe,  für H ei zka b el -/b a nd  b i s m a x.  
7 0 ° C  O b erfl ä chentem pera tur,  m i t V ergussm a sse und  V er-
schl usssto pfen,  für d i e Na chi nsta l l a ti o n o d er P rüfung ka nn 
d i e V ergussm a sse l ei cht entfernt w erd en,  K a b el ei nführun-
gen üb er V o rprä gungen,  ASS geso nd ert b estel l en,  W erk-
sto ff:  P o l yca rb o na t ( P C )  m i t G F S,  B em essungsi so l a ti o ns-
spa nnung:  6 9 0  V g.
  1 St
Mit Klemme
B rei te:  9 3  m m ,  H ö he:  9 3  m m ,  Ti efe:  6 2  m m ,
5 -po l i g,  j e P o l  8 × 0 , 7 5  m m ²  ei nd rä hti g,  6 × 1, 5  m m ²  ei nd rä h-
ti g,  4 × 2 , 5  m m ²  ei nd rä hti g,  2 × 4  m m ²  ei nd rä hti g,  F a rb e:  
G ra u.
289 0900 WP 0202 G 36, 50

Mit Klemme
B rei te:  10 4  m m ,  H ö he:  10 4  m m ,  Ti efe:  7 0  m m ,
5 -po l i g,  j e P o l  8 × 0 , 7 5  m m ²  ei nd rä hti g,  6 × 1, 5  m m ²  ei nd rä h-
ti g,  4 × 2 , 5  m m ²  ei nd rä hti g,  2 × 4  m m ²  ei nd rä hti g,  F a rb e:  
G ra u.
289 0901 WP 0402 G 44, 30

Mit Klemme
B rei te:  10 4  m m ,  H ö he:  10 4  m m ,  Ti efe:  7 0  m m ,
5 -po l i g,  j e P o l  8 × 0 , 7 5  m m ²  ei nd rä hti g,  6 × 1, 5  m m ²  ei nd rä h-
ti g,  4 × 2 , 5  m m ²  ei nd rä hti g,  2 × 4  m m ²  ei nd rä hti g,  F a rb e:  
G ra u.
289 0906 WP 0404 G 44, 80

Mit Klemme
B rei te:  13 0  m m ,  H ö he:  13 0  m m ,  Ti efe:  7 7  m m ,
5 -po l i g,  j e P o l  8 × 1, 5  m m ²  ei nd rä hti g,  6 × 2 , 5  m m ²  ei nd rä h-
ti g,  4 × 4  m m ²  ei nd rä hti g,  2 × 6  m m ²  ei nd rä hti g,  F a rb e:  G ra u.
289 0905 WP 0604 G 58, 50

Mit Klemme
B rei te:  13 0  m m ,  H ö he:  13 0  m m ,  Ti efe:  7 7  m m ,
5 -po l i g,  j e P o l  6 × 1, 5  m m ²  ei nd rä hti g,  4 × 2 , 5  m m ²  ei nd rä h-
ti g,  4 × 4  m m ²  ei nd rä hti g,  2 × 6  m m ²  ei nd rä hti g,  F a rb e:  G ra u.
289 0909 WP 0606 G 60, 90

Mit Klemme
B rei te:  13 0  m m ,  H ö he:  18 0  m m ,  Ti efe:  7 7  m m ,
5 -po l i g,  j e P o l  6 × 1, 5  m m ²  ei nd rä hti g,  4 × 4  m m ²  ei nd rä hti g,  
4 × 6  m m ²  ei nd rä hti g,  2 × 10  m m ²  ei nd rä hti g,  F a rb e:  G ra u.
289 0908 WP 1006 G 75, 10

Mit Klemme
B rei te:  13 0  m m ,  H ö he:  18 0  m m ,  Ti efe:  7 7  m m ,
5 -po l i g,  j e P o l  6 × 2 , 5  m m ²  ei nd rä hti g,  4 × 4  m m ²  ei nd rä hti g,  
4 × 6  m m ²  ei nd rä hti g,  4 × 10  m m ²  ei nd rä hti g,  4 × 16  m m ²  ei n-
d rä hti g,  F a rb e:  G ra u.
289 0912 WP 1010 G 77, 80
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

Kabelabzweigkästen und Zubehör

Mit Klemme
B rei te:  9 3  m m ,  H ö he:  9 3  m m ,  Ti efe:  6 2  m m ,
5 -po l i g,  j e P o l  8 × 0 , 7 5  m m ²  ei nd rä hti g,  6 × 1, 5  m m ²  ei nd rä h-
ti g,  4 × 2 , 5  m m ²  ei nd rä hti g,  2 × 4  m m ²  ei nd rä hti g,  F a rb e:  
Schw a rz.
289 0903 WP 0202 B 36, 50

Mit Klemme
B rei te:  10 4  m m ,  H ö he:  10 4  m m ,  Ti efe:  7 0  m m ,
5 -po l i g,  j e P o l  8 × 0 , 7 5  m m ²  ei nd rä hti g,  6 × 1, 5  m m ²  ei nd rä h-
ti g,  4 × 2 , 5  m m ²  ei nd rä hti g,  2 × 4  m m ²  ei nd rä hti g,  F a rb e:  
Schw a rz.
289 0902 WP 0402 B 44, 30

Mit Klemme
B rei te:  10 4  m m ,  H ö he:  10 6  m m ,  Ti efe:  7 0  m m ,
5 -po l i g,  j e P o l  8 × 1, 5  m m ²  ei nd rä hti g,  6 × 2 , 5  m m ²  ei nd rä h-
ti g,  4 × 4  m m ²  ei nd rä hti g,  2 × 6  m m ²  ei nd rä hti g,  F a rb e:  
Schw a rz.
289 0904 WP 0404 B 44, 80

Mit Klemme
B rei te:  13 0  m m ,  H ö he:  13 0  m m ,  Ti efe:  7 7  m m ,
5 -po l i g,  j e P o l  8 × 1, 5  m m ²  ei nd rä hti g,  6 × 2 , 5  m m ²  ei nd rä h-
ti g,  4 × 4  m m ²  ei nd rä hti g,  2 × 6  m m ²  ei nd rä hti g,  F a rb e:  
Schw a rz.
289 0907 WP 0604 B 58, 50

Mit Klemme
B rei te:  13 0  m m ,  H ö he:  13 0  m m ,  Ti efe:  7 7  m m ,
5 -po l i g,  j e P o l  6 × 1, 5  m m ²  ei nd rä hti g,  4 × 2 , 5  m m ²  ei nd rä h-
ti g,  4 × 4  m m ²  ei nd rä hti g,  4 × 6  m m ²  ei nd rä hti g,  2 × 10  m m ²  
ei nd rä hti g,  F a rb e:  Schw a rz.
289 0911 WP 0606 B 60, 90

Mit Klemme
B rei te:  13 0  m m ,  H ö he:  18 0  m m ,  Ti efe:  7 7  m m ,
5 -po l i g,  j e P o l  6 × 1, 5  m m ²  ei nd rä hti g,  4 × 2 , 5  m m ²  ei nd rä h-
ti g,  4 × 4  m m ²  ei nd rä hti g,  4 × 6  m m ²  ei nd rä hti g,  2 × 10  m m ²  
ei nd rä hti g,  F a rb e:  Schw a rz.
289 0910 WP 1006 B 75, 10

Mit Klemme
B rei te:  13 0  m m ,  H ö he:  18 0  m m ,  Ti efe:  7 7  m m ,
5 -po l i g,  j e P o l  6 × 2 , 5  m m ²  ei nd rä hti g,  4 × 4  m m ²  ei nd rä hti g,  
4 × 6  m m ²  ei nd rä hti g,  4 × 10  m m ²  ei nd rä hti g,  2 × 16  m m ²  ei n-
d rä hti g,  F a rb e:  Schw a rz.
289 0913 WP 1010 B 77, 80

Zubehör für Abzweigkästen
Vergussmasse GH…
Z um  Na chfül l en na ch V erä nd erungen o d er R epa ra turen,  
H a l tb a rkei t d er V ergussm a sse b i s z ur V era rb ei tung ≥ 12  
M o na te.
  Inhalt  (ml) 1 St
226 2292 GH 0350 350 27, 90
289 0919 GH 0500 500 32, 50
289 0917 GH 0850 850 40, 50
226 2294 GH 1200 1200 49, 60

Einschub-Stopfen DPS 02
Z um  Na chrüsten,  Schutz a rt:  IP 5 4 ,  für K a b el a b z w ei gkä sten 
DP  9 0 2 0 ,  DP  9 2 2 0 ,  DP  9 0 2 5 ,  DP  9 2 2 1,  DP  9 2 2 2 ,  DP  9 0 2 6 ,  
DP C  9 2 2 5 .
  Dichtbereich  (mm) 1 St
240 0528 DPS 02 10- 13, 5 0, 40

Einschub-Kanaladapter EKA 20
F ür M i ni -K a nä l e 2 0 × 2 0  m m ,  Schutza rt:  IP 5 4 ,  für K a b el a b -
zw ei gkä sten DP  9 0 2 0 ,  DP  9 2 2 0 ,  DP  9 0 2 5 ,  DP  9 2 2 1,  DP  
9 2 2 2 ,  DP  9 0 2 6 ,  DP C  9 2 2 5 .
  Dichtbereich  (mm) 1 St
240 0300 EKA 20 10- 13, 5 0, 82

Einschub-Rohradapter ERA 20
F ür Insta l l a ti o nsro hre M 2 0 ,  Schutza rt:  IP 5 4 ,  für K a b el a b -
zw ei gkä sten DP  9 0 2 0 ,  DP  9 2 2 0 ,  DP  9 0 2 5 ,  DP  9 2 2 1,  DP  
9 2 2 2 ,  DP  9 0 2 6 ,  DP C  9 2 2 5 .
  Dichtbereich  (mm) 1 St
240 0350 ERA 20 10- 13, 5 0, 64

Anbau-Kabelstutzen AKM
M i t Z ugentl a stung und  G egenm utter,  für Innenrä um e und  
d i e ungeschützt e Insta l l a ti o n i m  F rei en,  W a nd stä rke b i s 3  
m m ,  U m geb ungstem pera tur:  -2 5 ° C  b i s + 5 5 ° C ,  G l ühd ra ht-
prüfung IE C  6 0  6 9 5 -2 -11:  7 5 0 ° C ,  Schutz a rt:  IP 6 5 ,  W erksto ff:  
P o l ya m i d .
  Gewinde-

nenngröße 
metrisch/ PG

Für Kabel-
durchmesser 
von/ bis  (mm) 

1 St

Farbe: Lichtgrau
285 0163 AKM 12 12 4- 6 1, 85
285 0164 AKM 16 16 5- 10 2, 80
285 0165 AKM 20 20 6, 5- 13, 5 2, 80
285 0166 AKM 25 25 11- 17 2, 95
285 0167 AKM 32 32 15- 21 3, 60
285 0168 AKM 40 40 19- 28 8, 00
285 0169 AKM 50 50 27- 35 21, 30
285 0170 AKM 63 63 35- 48 26, 00

Anbau-Kabelstutzen AKMF
M i t Z ugentl a stung und  G egenm utter,  für Innenrä um e und  
d i e ungeschützt e Insta l l a ti o n i m  F rei en,  W a nd stä rke b i s 3  
m m ,  U m geb ungstem pera tur:  -2 5 ° C  b i s + 5 5 ° C ,  G l ühd ra ht-
prüfung IE C  6 0  6 9 5 -2 -11:  9 6 0 ° C ,  Schutz a rt:  IP 6 6 ,  W erksto ff:  
P o l ya m i d .
  Gewinde-

nenngröße 
metrisch/ PG

Für Kabel-
durchmesser 
von/ bis  (mm) 

1 St

Farbe: Orange
290 6393 AKMF 20 20 6, 5- 13, 5 2, 95
290 6394 AKMF 25 25 11- 17 3, 25
290 6395 AKMF 32 32 15- 21 4, 10
290 6396 AKMF 40 40 19- 28 8, 90

Anbau-Kabelstutzen ASS
F ür Innenrä um e und  d i e ungeschützt e Insta l l a ti o n i m  F rei -
en,  W a nd stä rke b i s 3  m m ,  U m geb ungstem pera tur:  -2 5 ° C  
b i s + 5 5 ° C ,  G l ühd ra htprüfung IE C  6 0  6 9 5 -2 -11:  9 6 0 ° C ,  
Schutza rt:  IP 6 6 /6 7 ,  W erksto ff:  P o l ya m i d .
  Gewinde-

nenngröße 
metrisch/ PG

Für Kabel-
durchmesser 
von/ bis  (mm) 

1 St

Farbe: Schwarz
M i t Z ugentl a stung und  G egenm utter.
240 0084 ASS 12 12 2- 5 1, 85
240 0085 ASS 16 16 3- 10 2, 80
295 0021 ASS 20 20 5- 13. 5 2, 80
295 0022 ASS 25 25 8- 17 2, 95
295 0023 ASS 32 32 12- 21 3, 60
295 0024 ASS 40 40 16- 28. 5 8, 00
295 0025 ASS 50 50 21- 35 21, 30

Farbe: Schwarz
M i t G egenm utter.
240 0086 ASS 63 63 27- 48 26, 00

Leitungsdurchführung LDM
F ür B o d env o rprä gungen,  für Innenrä um e und  d i e geschütz -
te Insta l l a ti o n i m  F rei en,  W a nd stä rke b i s 0 , 5 -3 , 5  m m ,  U m -
geb ungstem pera tur:  -2 5 ° C  b i s + 5 5 ° C ,  G l ühd ra htprüfung 
IE C  6 0  6 9 5 -2 -11:  7 5 0 ° C ,  Schutz a rt:  IP 6 6 /6 7 ,  W erksto ff:  
Therm o pl a sti sches E l a sto m er.
  Nenngröße 

metrisch
Dichtbereich  
(mm) 

1 St

Farbe: Lichtgrau
290 3655 LDM 25 G 25 8- 17 1, 30
290 3657 LDM 32 G 32 12- 24 1, 85

Farbe: Schwarz
290 3654 LDM 25 B 25 8- 17 1, 30
290 3656 LDM 32 B 32 12- 24 1, 85
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P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

Zubehör für Kabelabzweigkästen

Einsteck-Stutzen ESM
F ür V o rprä gungen,  für Innenrä um e und  d i e ungeschützt e 
Insta l l a ti o n i m  F rei en,  W a nd stä rke b i s 1, 5 -3 , 5  m m ,  U m ge-
b ungstem pera tur:  -2 5 ° C  b i s + 3 5 ° C ,  G l ühd ra htprüfung IE C  
6 0  6 9 5 -2 -11:  7 5 0 ° C ,  Schutza rt:  IP 5 5 ,  W erksto ff:  Therm o -
pl a sti sches E l a sto m er.
  Nenngröße 

metrisch
Dichtbereich  
(mm) 

1 St

Farbe: Lichtgrau
285 0015 ESM 20 20 6- 13 0, 28
285 0016 ESM 25 25 9- 17 0, 28
285 0017 ESM 32 32 9- 23 0, 42
285 0018 ESM 40 40 17- 30 1, 00

Klemme DK KL
Z um  E i nb a u i n K a b el a b zw ei gkä sten üb er K l em m enha l ter,  
K l em m e m i t 2  K l em m stel l en j e P o l ,  B em essungsi so l a ti o ns-
spa nnung:  6 9 0  V g.
  1 St
Klemmbereich: 1,5-4 mm², Cu
Stro m tra gfä hi gkei t:  2 0  A,  j e P o l  8 × 0 , 7 5  m m ²  f,  6 × 1, 5  m m ²  
so l /f,  4 × 2 , 5  m m ²  so l /f,  2 × 4  m m ²  so l /f,  ei nsetz b a r a uf K l em -
m enha l ter DK  K H  0 2 ,  DK  K H  0 4  und  DK  K H  0 6 .
290 3576 DKKL 02 1, 35

Klemmbereich: 1,5-6 mm², Cu
Stro m tra gfä hi gkei t:  3 2  A,  j e P o l  8 × 1, 5  m m ²  so l /f,  6 × 2 , 5  m m ²  
so l /f,  4 × 4  m m ²  so l /f,  2 × 6  m m ²  so l /f,  ei nsetzb a r a uf K l em -
m enha l ter DK  K H  0 4  und  DK  K H  0 6 .
290 3577 DKKL 04 1, 70

Klemmbereich: 1,5-10 mm², Cu
Stro m tra gfä hi gkei t:  4 0  A,  j e P o l  6 × 1, 5  m m ²  so l /f,  4 × 2 , 5  m m ²  
so l /f,  4 × 4  m m ²  so l /f,  4 × 6  m m ²  so l /f,  2 × 10  m m ²  so l /f,  ei n-
setzb a r a uf K l em m enha l ter DK  K H  0 6 .
290 3578 DKKL 06 4, 35

Klemmenhalter DK KH
  1 St
F ür K l em m entyp DK  K L  0 2 ,  ei nsetzb a r i n K a b el a b zw ei g-
kä sten DK  0 2 …X ,  DK  0 2 …X X ,  K F  0 …X .
290 3573 DKKH 02 1, 00

F ür K l em m entyp DK  K L  0 2  und  DK  K L  0 4 ,  ei nsetzb a r i n 
K a b el a b zw ei gkä sten DK  0 4 …X ,  DK  0 4 …X X ,  K F  0 4 …X .
290 3574 DKKH 04 1, 00

F ür K l em m entyp DK  K L  0 2 ,  DK  K L  0 4  und  DK  K L  0 6 ,  
ei nsetz b a r i n K a b el a b z w ei gkä sten DK  0 6 … X ,  DK  0 6 … X X ,  
DK  10 …X ,  DK  10 …X X ,  K F  0 6 …X ,  K F  10 …X .
290 3575 DKKH 06 1, 25

Klemmen-Set DK KS
Z um  E i nb a u i n K a b el a b z w ei gkä sten,  K l em m e m i t 2  K l em m -
stel l en j e P o l ,  ko m pl ett m i t B efesti gungsel em enten,  B em es-
sungsi so l a ti o nsspa nnung:  6 9 0  V g.
  1 St
Klemmbereich: 2,5-16 mm², Cu
Stro m tra gfä hi gkei t:  6 3  A,  5 -po l i g j e P o l  6 × 2 , 5  m m ²  so l ,  4 ×  
4  m m ²  so l ,  4 × 6  m m ²  so l ,  4 × 10  m m ²  so l ,  2 × 16  m m ²  s,  für 
K a b el a b zw ei gkä sten DK  10 …X ,  DK  10 …X X ,  K F  10 …X .
290 3579 DKKS 10 15, 80

Klemmbereich: 6-25 mm², Cu
Stro m tra gfä hi gkei t:  10 2  A,  5 -po l i g j e P o l  6 × 6  m m ²  so l ,  6 ×  
10  m m ²  so l /f,  4 × 16  m m ²  s/f,  4 × 2 5  m m ²  s/f,  2 × 3 5  m m ²  s/f,  
für K a b el a b z w ei gkä sten DK  16 … X ,  DK  16 … X X ,  K F  16 … X .
290 3580 DKKS 16 27, 00

Klemmbereich: 6-35 mm², Cu
Stro m tra gfä hi gkei t:  10 2  A,  5 -po l i g j e P o l  6 × 6  m m ²  so l ,  6 ×  
10  m m ²  so l /f,  4 × 16  m m ²  s/f,  4 × 2 5  m m ²  s/f,  2 × 3 5  m m ²  s/f,  
für K a b el a b z w ei gkä sten DK  2 5 … X ,  DK  2 5 … X X ,  K F  2 5 … X .
290 3581 DKKS 25 27, 00

Klemmbereich: 16-35 mm², Cu
Stro m tra gfä hi gkei t:  12 5  A,  5 -po l i g j e P o l  6 × 16  m m ²  s,  4 ×  
2 5  m m ²  s,  4 × 3 5  m m ²  s,  2 × 5 0  m m ²  s,  für K a b el a b zw ei g-
kä sten DK  3 5 …,  K F  3 5 …
290 3582 DKKS 35 68, 00

Klemmbereich: 16-50 mm², Cu
Stro m tra gfä hi gkei t:  15 0  A,  5 -po l i g j e P o l  6 × 16  m m ²  s,  4 ×  
2 5  m m ²  s,  4 × 3 5  m m ²  s,  4 × 5 0  m m ²  s,  für K a b el a b zw ei g-
kä sten DK  5 0 …,  K F  5 0 …
290 3583 DKKS 50 68, 00

Tragschiene DK TS
F ür d en Aufb a u v o n R ei henkl em m en,  m i t B efesti gungs-
schra ub en.
  Länge  (mm) Breite  (mm) 1 St
F ür K a b el a b zw ei gkä sten DK  0 2 …,  K F  0 2 …
290 3584 DKTS 02 67 15 1, 20

F ür K a b el a b zw ei gkä sten DK  0 4 …,  K F  0 4 …
290 3585 DKTS 04 77 15 1, 20

F ür K a b el a b zw ei gkä sten DK  0 6 …,  K F  0 6 …
290 3586 DKTS 06 97 35 3, 05

F ür K a b el a b zw ei gkä sten DK  10 …,  K F  10 …
290 3587 DKTS 10 147 35 4, 00

F ür K a b el a b zw ei gkä sten DK  16 …,  K F  16 …
290 3588 DKTS 16 175 35 4, 15

F ür K a b el a b zw ei gkä sten DK  2 5 …,  K F  2 5 …
290 3589 DKTS 25 218 35 4, 15

F ür K a b el a b zw ei gkä sten DK  3 5 …,  K F  3 5 …
290 3590 DKTS 35 256 35 4, 15

F ür K a b el a b zw ei gkä sten DK  5 0 …,  K F  5 0 …
290 3591 DKTS 50 314 35 4, 25

Mastbefestigung DK MB
M o nta geset z ur R o hr- und  M a stb efesti gung für K a b el a b -
z w ei gkä sten,  für M a std urchm esser 6 0 -15 0  m m ,  i nkl . Spa nn-
schel l en und  B efesti gungsschra ub en.
  1 St
F ür K a b el a b z w ei gkä sten DK  0 2 … X ,  K F  0 2 … X ,  W P  0 2 … X ,  
DK  0 4 … X ,  K F  0 4 … X ,  W P  0 4 … X  und  DK  0 6 … X ,  K F  0 6 … X ,  
W P  0 6 …X .
289 2709 DKMB 1 17, 20

F ür K a b el a b z w ei gkä sten DK  10 … X ,  K F  10 … X ,  W P  10 … X  
und  DK  16 …X ,  K F  16 …X .
289 2710 DKMB 2 30, 10

F ür K a b el a b z w ei gkä sten DK  2 5 … X ,  K F  2 5 … X ,  DK  3 5 … X ,  
K F  3 5 …X  und  DK  5 0 …X ,  K F  5 0 …X .
289 2711 DKMB 3 33, 70

Bezeichnungsschild DK BZ 5
F ür K a b el a b z w ei gkä sten Typen DK … ,  R K … ,  K F …  o d er 
F K …  v o n 2 , 5 -5 0  m m ² ,  a nsteckb a r a m  G ehä useuntertei l ,  
z um  Aufkl eb en v o n B eschri ftungsstrei fen o d er b eschri ftb a r 
m i t F i l zst i ft,  b eschri ftb a re F l ä che:  2 5 × 2 0  m m ,  Sa tz:  5  Stk.
  1 St
Farbe: Lichtgrau
282 8666 DKBZ 5 4, 75
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Banderdungsschellen
Typ 927…
Schel l enkö rper,  Schra ub en und  Spa nnb a nd  a us E d el sta hl  
V 2 A,  Anschl ussm ö gl i chkei ten m a x .:  2  L ei tungen 2 , 5 -2 5  
m m ² ,  R und l ei ter R d  8 .
  Klemm- / Spann-

bereich  (mm) 
Klemm- / Spann-
bereich Zoll

% St

201 1557 9271 17, 2- 48 3/ 8 -  1 1/ 2 Zoll 474, 90
201 1558 9272 17, 2- 114 3/ 8 -  4 Zoll 741, 40
201 1559 9274 17, 2- 185 3/ 8 -  6 Zoll 819, 70

Typ 927 0
Schel l enkö rper und  Schra ub en a us M essi ng,  v erni ckel t,  
Spa nnb a nd  a us E d el sta hl  V 2 A,  Anschl ussm ö gl i chkei ten 
m a x. :  2  L ei tungen 2 , 5 -10  m m ² .
  Klemm- / Spannbereich  (mm) % St
201 1556 9270 8- 22 447, 20

Erdungsschellen
Typ 928
E rd ungskl em m e z ur B efesti gung a n E rd ungsl a sche,  z ur 
V erw end ung z . B . b ei  B a d ew a nnen o d er B ra useta ssen,  
K l em m kö rper,  M utter und  Schra ub e a us M essi ng,  ve rkup-
fert.
  % St
201 1476 928 344, 20

Typ 942
M i t Anschl usskl em m e und  Z yl i nd erschra ub e M 6 x 16  a us 
M essi ng,  v erni ckel t,  Schel l eno b ertei l  und  -untertei l  a us 
K upfer,  Anschl ussm ö gl i chkei ten:  L ei tungen b i s 16  m m ² .
  Klemm- / 

Spannbereich  
(mm) 

Klemm- / 
Spannbereich 
Zoll

% St

201 1450 94211 8- 11 1/ 8 Zoll 608, 15
201 1451 94215 13- 15 1/ 4 Zoll 608, 15
201 1452 94218 16- 18 3/ 8 Zoll 624, 90
201 1453 94222 19- 22 1/ 2 Zoll 644, 90
201 1454 94228 24- 28 3/ 4 Zoll 706, 55
201 1455 94235 30- 35 1 Zoll 773, 55
201 1456 94243 39- 43 1 1/ 4 Zoll 840, 40
201 1457 94249 44- 49 1 1/ 2 Zoll 996, 35

Typ 950
E rd ungsl a sche m i t unve rl i erb a rer Druckl ei ste,  Schel l eno -
b ertei l  und  U ntertei l  a us Z i nkd ruckguss,  Anschl ussm ö gl i ch-
kei ten:  L ei tungen b i s 3 5  m m ²  o d er R und l ei ter b i s 6  m m  
Durchm esser.
  Klemm- / 

Spannbereich  
(mm) 

Klemm- / 
Spannbereich 
Zoll

% St

201 1482 950 Z 1/ 4 12- 14 1/ 4 Zoll 387, 45
201 1483 950 Z 3/ 8 15, 5- 17, 5 3/ 8 Zoll 409, 60
201 1484 950 Z 1/ 2 20- 22, 5 1/ 2 Zoll 415, 25
201 1485 950 Z 3/ 4 25- 28 3/ 4 Zoll 465, 00
201 1486 950 Z 1 31, 5- 34, 5 1 Zoll 536, 85
201 1487 950 Z 11/ 4 40, 5- 43, 5 1 1/ 4 Zoll 514, 80
201 1488 950 Z 11/ 2 46, 5- 49, 5 1 1/ 2 Zoll 542, 50
201 1489 950 Z 13/ 4 51- 54 1 3/ 4 Zoll 667, 20
201 1490 950 Z 2 58, 5- 61, 5 2 Zoll 720, 65

Potentialausgleichsschienen 
Innenbereich
Typ 1801 VDE
P o tenti a l a usgl ei chsschi ene für d en P o tenti a l a usgl ei ch na ch 
DIN V DE  0 10 0 -4 10 /-5 4 0  so w i e B l i tz schutz po tenti a l a us-
gl ei ch na ch DIN V DE  0 18 5 -3 0 5 ,  na ch V DE  0 6 18 ,  Tei l  1,  
Ab d eckha ub e und  Schi enenb ö cke a us P o l ystyro l ,  F a rb e:  
G ra u,  m i t K l em m schi ene 10 × 10  m m  a us M essi ng,  ve rni -
ckel t,  b l i tz stro m tra gfä hi g 10 0  kA ( 10 /3 5 0 ) ,  Z ugb ügel  m i t 
Schra ub ensi cherung gegen Sel b stl o ckerung ( z .B . i n Ind us-
tri e und  E x- B erei chen gefo rd ert) ,  Anschl ussm ö gl i chkei ten:  
7  ei n- o d er m ehrd rä hti ge L ei tungen 2 , 5 -2 5  m m ²  o d er fei n-
d rä hti ge L ei tungen b i s 16  m m ²  ( m a x.  7  m m  Durchm esser) ,  
2  ei n- o d er m ehrd rä hti ge L ei tungen 2 5 -9 5  m m ²  o d er fei n-
d rä hti ge L ei tungen b i s 7 0  m m ²  ( m a x . 13 , 5  m m  Durchm esser) ,  
1 F l a chl ei ter 3 0 × 3 , 5  m m ,  L ä nge:  2 17  m m ,  B rei te:  6 3  m m ,  
H ö he:  6 8 , 5  m m .
  1 St
Mit Abdeckhaube
201 1289 1801 VDE 27, 90

Typ 1809
P o tenti a l a usgl ei chsschi ene für d en P o tenti a l a usgl ei ch na ch 
DIN V DE  0 10 0 -4 10 /-5 4 0  so w i e B l i tz schutz po tenti a l a us-
gl ei ch na ch DIN V DE  0 18 5 -3 0 5 ,  F uß pl a tte und  Ab d eckha u-
b e a us P o l ystyro l ,  F a rb e:  G ra u,  K o nta ktl ei ste a us M essi ng 
v erni ckel t,  Schra ub en und  Ü b erl eger a us Sta hl ,  ga l v a ni sch 
v erz i nkt,  b l i tz stro m tra gfä hi g 10 0  kA ( 10 /3 5 0 ) ,  Anschl uss-
m ö gl i chkei ten:  7  ei n- o d er m ehrd rä hti ge L ei tungen b i s 2 5  
m m ²  o d er fei nd rä hti ge L ei tungen b i s 16  m m ² ,  1 R und l ei ter 
R d  8 -10 ,  1 F l a chb a nd  b i s F L  3 0  o d er R und l ei ter R d  8 -10 ,  
L ä nge:  18 8  m m ,  B rei te:  5 2  m m ,  H ö he:  4 4 , 5  m m .
  1 St
Mit Abdeckhaube
201 1293 1809 11, 05

Typ 1809 BG
P o tenti a l a usgl ei chsschi ene für K l ei na nl a gen,  Ab d eckha ub e 
a us P o l ystyro l ,  F a rb e:  G ra u,  F uß pl a tte a us Sta hl ,  b a nd ve r-
z i nkt,  K o nta ktl ei ste und  Schra ub en a us M essi ng,  v erni ckel t,  
Anschl ussm ö gl i chkei ten:  3  m ehrd rä hti ge L ei tungen b i s  
6  m m ² ,  2  m ehrd rä hti ge L ei tungen b i s 16  m m ² ,  L ä nge:   
7 2  m m ,  B rei te:  4 3 , 5  m m ,  H ö he:  2 9  m m .
  1 St
Mit Abdeckhaube
201 1295 1809 BG 21, 75

Potentialausgleichsschienen 
Außenbereich
Typ 1809 A
P o tenti a l a usgl ei chsschi ene für d en P o tenti a l a usgl ei ch na ch 
DIN V DE  0 10 0 -4 10 /-5 4 0  so w i e B l i tz schutz po tenti a l a us-
gl ei ch na ch DIN V DE  0 18 5 -3 0 5 ,  F uß pl a tte und  Ab d eckha u-
b e a us P o l ystyro l ,  U V -b estä nd i g,  F a rb e:  Schw a rz,  Schra u-
b en und  Ü b erl eger a us V 2 A,  B l i tz stro m tra gfä hi g 10 0  kA 
( 10 /3 5 0 ) ,  Anschl ussm ö gl i chkei ten:  7  ei n- o d er m ehrd rä h ti ge 
L ei tungen b i s 2 5  m m ²  o d er fei nd rä hti ge L ei tungen b i s  
16  m m ² ,  1 R und l ei ter R d  8 -10  m m ,  1 F l a chb a nd  b i s F L 3 0  
o d er R und l ei ter R d  8 -10  m m ,  L ä nge:  18 8  m m ,  B rei te:   
5 2  m m ,  H ö he:  4 4 , 5  m m .
  1 St
Mit Abdeckhaube
264 1990 1809 A 14, 90
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+ zu zü gl i ch NE -Z uschl a g

Leitungsmaterial für Erdungs- 
und Blitzschutzsysteme
Typ 5052
F l a chl ei ter na ch DIN E N 5 0 16 4 -2  ( V DE  0 18 5  Tei l  2 0 2 ) ,  
entspri cht d en Anfo rd erungen na ch V DE  0 18 5 -3 0 5  ( IE C  
6 2 3 0 5 ) ,  für B l i tzsch utz,  E rd ungsa nl a gen und  R i ngpo tenti -
a l a usgl ei ch.
  Stärke  (mm) Länge  (m) % m
Werkstoff: Stahl, Breite: 30 mm
Z i nka ufl a ge:  5 0 0  g/m ²  ( ca . 7 0  µ m ) .
201 6542 5052 DIN 30 X 3. 5 3, 5 30 767, 50
202 9219 5052 DIN 30 X 3. 5 3, 5 60 767, 50

Werkstoff: Edelstahl V2A, Breite: 30 mm
F ür d en E i nsa tz i n ko rro si o nsgefä hrd eten B erei chen.
201 1012 5052 V 2 A 30 X 3. 5 3, 5 50 2. 476, 40

Werkstoff: Edelstahl V4A, Breite: 30 mm
F ür d en E i nsa tz  i n ko rro si o nsgefä hrd eten B erei chen,  na ch 
F und a m enterd erno rm  DIN 18 0 14  w i rd  i m  E rd rei ch V 4 A 
gefo rd ert.
241 1789 5052 V 4 A 30 X 3. 5 3, 5 25 3. 034, 70
201 1016 5052 V 4 A 30 X 3. 5 3, 5 50 2. 913, 50

Typ RD
  Leiter- Durch-

messer  (mm) 
Länge  (m) % m

Werkstoff: Stahl, tauchfeuerverzinkt
R und l ei ter,  entspri cht d en Anfo rd erungen na ch DIN E N 
5 0 16 4 -2  ( V DE  0 18 5  Tei l  2 ) ,  V DE  0 18 5 -3 0 5  ( IE C  6 2 3 0 5 ) .
201 1350 RD 8- FT 8 125 376, 70

Werkstoff: Stahl, tauchfeuerverzinkt
R und l ei ter,  entspri cht d en Anfo rd erungen na ch DIN E N 
5 0 16 4 -2  ( V DE  0 18 5  Tei l  2 ) ,  V DE  0 18 5 -3 0 5  ( IE C  6 2 3 0 5 ) ,  
ka nn a uch i m  E rd rei ch
ve rw end et w erd en.
201 1351 RD 10 10 80 558, 80

Werkstoff: Aluminium, tordierbar (E-AIMgSi0,5)
R und l ei ter,  entspri cht d en Anfo rd erungen na ch DIN E N 
5 0 16 4 -2  ( V DE  0 18 5  Tei l  2 ) ,  V DE  0 18 5 -3 0 5  ( IE C  6 2 3 0 5 ) ,  
d ürfen ni cht unm i ttel b a r
a uf,  i m  und  unter P utz,  M ö rtel  o d er B eto n so w i e i m  E rd -
rei ch ve rl egt w erd en.
201 1358 RD 8- ALU- T 8 150 363, 60

Werkstoff: V4A
R und l ei ter,  entspri cht d en Anfo rd erungen na ch DIN E N 
5 0 16 4 -2  ( V DE  0 18 5  Tei l  2 ) ,  V DE  0 18 5 -3 0 5  ( IE C  6 2 3 0 5 ) .
201 1042 RD 10- V 4 A 10 50 2. 609, 70

Werkstoff: Kupfer
R und l ei ter,  entspri cht d en Anfo rd erungen na ch DIN E N 
5 0 16 4 -2  ( V DE  0 18 5  Tei l  2 ) ,  V DE  0 18 5 -3 0 5  ( IE C  6 2 3 0 5 ) .
201 1359 RD 8- CU 8 100 1. 651, 00+

201 1360 RD 10- CU 10 50 2. 330, 40+

Typ 1811
Ab sta nd ha l ter z ur fa chgerechten V erl egung v o n R und l ei tern 
R d  10  und  F l a chl ei tern F L  3 0 × 3 , 5  i n d er F und a m entso hl e.
  Länge  (mm) 1 St
Werkstoff: Stahl, tauchfeuerverzinkt
201 1280 1811 250 2, 80

Tiefen- und Plattenerder
Typ 219
Sta b erd er für Sta nd a rd a nw end ungen,  ho he K o rro si o nsb e-
stä nd i gkei t,  Z i nka ufl a ge vo n 13 0  µ m ,  m i t Z a pfen und  B o h-
rung z um  Anrei hen,  rund er Z a pfen m i t 2  R ä nd el ungen,  
entspri cht d en Anfo rd erungen na ch V DE  0 18 5 -3 0 5  ( IE C  
6 2 3 0 5 ) .
  Profilart Länge  (mm) 1 St
Oberfläche: Tauchfeuerverzinkt
241 0314 21920 STFT rund D=20 mm 1500 34, 10
241 1788 21925 STFT rund D=25 mm 1500 41, 40

Typ 1820
Schl a gko pf für Sta b erd er ST,  B P  und  O M E X ,  zu m  E i ntrei -
b en vo n Sta b erd ern m i t H a nd ha m m er,  gehä rtet.
  Profilart 1 St
Werkstoff: Stahl
201 1015 182020 rund D=20 mm 118, 50
201 1017 182025 rund D=25 mm 118, 50

Typ 1819…BP
Schl a gspi tze  für System  ST und  B P .
  Profilart 1 St
Werkstoff: Temperguss, tauchfeuerverzinkt
201 1005 181920 BP rund D=20 mm 3, 25
201 1008 181925 BP rund D=25 mm 3, 60

Typ LE ERDER
R o hrerd er L i ghtE a rth,  a nrei hb a res R o hrerd er-System ,  z um  
E rri chten v o n Ti efenerd ern ( Typ A) ,  ho her K o rro si o nsschutz ,  
a uch für schw i eri ge B o d enve rhä l tni sse geei gnet,  d i e K o n-
ta kti erung d er L i ghtE a rth-E rd er erfo l gt üb er d a s v o rm o n-
ti erte M uffenstück,  erfül l t d i e Anfo rd erungen na ch V DE  
0 18 5 -3 0 5  ( IE C  6 2 3 0 5 ) ,  zu r V erw end ung vo n z.  B . Anten-
nenerd ung,  B l i tzsch utze rd ung etc.

Typ LE KOPF
Schl a gko pf für R o hrerd er L i ghtE a rth,  zu m  E i ntrei b en vo n 
Sta b erd ern m i t H a nd ha m m er,  gehä rtet.
  Profilart 1 St
Werkstoff: Stahl, tauchfeuerverzinkt
231 6117 LEKOPF rund D=25 mm 158, 25

Typ LE SPITZE
Schl a gspi tze  für R o hrerd er L i ghtE a rth.
  Profilart 1 St
Werkstoff: Stahl, tauchfeuerverzinkt
231 6118 LESPITZE rund D=25 mm 4, 90

Typ 213…DIN
P ro fi l sta b erd er m i t Anschl ussl a sche,  K reuzp ro fi l  5 0 × 5 0 × 3  
m m ,  1 Durchga ngsl o ch 13  m m  Durchm esser,  2  Durch-
ga ngsl ö cher 11 m m  Durchm esser,  R und l ei terb efesti gung 
z.  B . m i t Typ 5 0 0 1 DIN-F T m ö gl i ch,  zu m  E rri chten vo n E r-
d ungsa nl a gen z.  B . für Antennen o d er B a ustro m ve rtei l er-
E rd ungen.
  Profilart Länge  (mm) 1 St
Werkstoff: Stahl, tauchfeuerverzinkt
201 1160 2131000 DIN Kreuz 1000 39, 75
201 1161 2131500 DIN Kreuz 1500 51, 10
201 1162 2132000 DIN Kreuz 2000 56, 00
201 1163 2132500 DIN Kreuz 2500 84, 05
201 1164 2133000 DIN Kreuz 3000 100, 50
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Typ 213…M
P ro fi l sta b erd er m i t 2  m  B a nd sta hl fa hne F L  3 0 × 3 , 5 ,  m i t 2  
Durchga ngsl ö chern 11 m m  Durchm esser,  z um  E rri chten 
v o n E rd ungsa nl a gen z . B . für Antennen o d er B a ustro m v er-
tei l er-E rd ungen.
  Profilart Länge  (mm) 1 St
Werkstoff: Stahl, tauchfeuerverzinkt
201 1168 2131500 M Kreuz 1500 68, 90
201 1169 2132000 M Kreuz 2000 84, 70
201 1170 2132500 M Kreuz 2500 101, 95

Verbindungs- und Anschluss-
klemmen für Erdungs- und 
Blitzschutzsysteme
Typ 356
P l a sti sche K o rro si o nsschutz b i nd e z ur U m hül l ung v o n o b er- 
und  unteri rd i schen V erb i nd ungen,  a us petro l a tum b eschi chte-
tem  C hem i efa ser-V l i es,  ka l t v era rb ei tb a r,  Di cke ca .:  1, 1 m m .
  Breite  (mm) Länge  (mm) 1 St
Werkstoff: Petrolatum
201 1990 35650 50 10000 13, 80
201 1991 356100 100 10000 26, 85

Typ 2710
Anschl ussschel l e für Sta b erd er a uf R und l ei ter R d  8 -10 ,  
System  ST,  B P ,  O M E X  und  L i ghtE a rth,  i nkl . V erb i nd er Typ 
5 0 0 1 DIN.
  Erderanschluss Durchmesser 1 St
Werkstoff: Stahl, tauchfeuerverzinkt
201 1123 271020 FT 20 mm 10, 85
201 1124 271025 FT 25 mm 10, 95

Typ 2760
Anschl ussschel l e für Sta b erd er,  uni v ersel l  pa ssend  z um  
Anschl uss vo n R und l ei ter R d  8 -10  b zw . F l a chl ei ter b i s F L  
4 0 ,  m i t Z w i schenpl a tte,  m o nti ert m i t 2  Sechska ntschra ub en 
M 10 × 3 0  und  2  Sechska ntm uttern M 10 .
  Erderanschluss Durchmesser 1 St
Werkstoff: Stahl, tauchfeuerverzinkt
201 1142 276020 FT 20 mm 7, 20
201 1143 276025 FT 25 mm 7, 70

Typ 1813 DIN
K ei l ve rb i nd er pa ssend  zu m  V erb i nd en für R d  10  und  F L  3 0  
o d er F L  3 0  und  F L  3 0 ,  schnel l e M o nta ge b ei  ho her K o n-
ta ktkra ft,  Anw end ung i m  B eto nfund a m ent.
  1 St
Werkstoff: Stahl, tauchfeuerverzinkt
201 1283 1813 DIN 4, 55

Typ 256 A-DIN
DIN-K reuz v erb i nd er für F l a chl ei ter,  o hne Z w i schenpl a tte,  
m o nti ert m i t 4  Sechska ntschra ub en M 8 × 2 5  und  4  Sechs-
ka ntm uttern M 8 .
  Geeignet für Verbindung % St
Werkstoff: Stahl, tauchfeuerverzinkt
201 1710 256 A- DIN 30 FT Flachleiter Fl 30 /  Fl 30 395, 40

Typ 256 DIN
DIN-K reuz v erb i nd er für F l a chl ei ter,  m i t Z w i schenpl a tte,  
m o nti ert m i t 4  Sechska ntschra ub en M 8 × 2 5  und  4  Sechs-
ka ntm uttern M 8 .
  Geeignet für Verbindung % St
Werkstoff: Stahl, tauchfeuerverzinkt
201 1707 256 DIN 30 FT Flachleiter Fl 30 /  Fl 30 471, 10

Typ 252 8-10
K reuzve rb i nd er m i t Z w i schenpl a tte für R und l ei ter R d  8 -10 ,  
P a ssung:  R d  8 -10 × R d  8 -10 /F L  3 0 ,  m o nti ert m i t 4  Sechs-
ka ntschra ub en M 8 × 2 5  und  4  Sechska ntm uttern M 8 .
  % St
Werkstoff: Stahl, tauchfeuerverzinkt
202 1417 2528- 10 FT 518, 25

Werkstoff: Edelstahl V4A
241 3837 2528- 10 V 4 A 1. 698, 65

Typ 252 8-10X16
K reuzve rb i nd er m i t Z w i schenpl a tte für R und l ei ter R d  8 -10 ,  
P a ssung:  R d  8 -10 × R d  16 /F L  3 0 ,  m o nti ert m i t 4  Sechs-
ka ntschra ub en M 8 × 2 5  und  4  Sechska ntm uttern M 8 .
  % St
Werkstoff: Stahl, tauchfeuerverzinkt
202 1418 2528- 10 X 16 FT 576, 50

Typ 250
K reuz v erb i nd er für R und - und  F l a chl ei ter,  P a ssung:  R d  
8 -10 × R d  8 -10 ,  P a ssung:  R d  8 -10 × F L  3 0 ,  P a ssung:  F L  
3 0 × F L  3 0 ,  m o nti ert m i t 2  Sechska ntschra ub en M 8 × 2 0 .
  % St
Werkstoff: Stahl, tauchfeuerverzinkt
202 1425 250 568, 85

Werkstoff: Edelstahl V2A
202 1424 250 VA 978, 55

Werkstoff: Edelstahl V4A
241 3838 250 V 4 A 1. 247, 20

Typ 250 A
Di a go na l kl em m e für B ew ehrungsstä hl e m i t Durchm esser 
6 -2 2  m m  und  F l a chl ei ter 5 0 × 4 ,  ei nfa che M o nta ge d urch 
o ffenes L a ngl o ch.

Typ 259 A
P a ra l l el kl em m e für d i e V erb i nd ung v o n B ew ehrungsstä hl en 
Durchm esser 10 -2 0  m m ,  m o nti ert m i t Schra ub en M 10 × 4 0 .
  % St
Werkstoff: Stahl, tauchfeuerverzinkt
202 1726 259 AFT 661, 70

Typ 205 B
E rd ungsfestpunkt,  Anschl uss a n E rd ungsa nl a gen,  Ab l ei -
tungen und  Arm i erungen,  K o nta ktpl a tte:  Durchm esser 7 9  
m m ,  E d el sta hl  V 4 A,  Ankl em m b o l z en m etri sch,  E d el sta hl  
V 2 A,  i nkl . Ab d eckung a us K unststo ff zu r ei nfa chen Insta l -
l a ti o n.
  Anschlussgewindemaß metrisch 1 St
Werkstoff: Edelstahl V4A
202 1757 205 B- M 10 VA 10 31, 00

Typ 249 8-10…OT
Anschl usskl em m e P o tenti a l a usgl ei ch z ur R und l ei terb efes-
ti gung R d  8 -10  m m ,  für M 10 -Schra ub en geei gnet.
  % St
Werkstoff: Stahl, tauchfeuerverzinkt
241 3836 2498- 10 ST- OT 108, 60

Werkstoff: Aluminium
202 7952 2498- 10 ALU- OT 106, 60
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P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

Erdungs- und Blitzschutzmaterial

+ zu zü gl i ch NE -Z uschl a g

Typ 249 8-10
V a ri o -Schnel l v erb i nd er,  P a ssung R d  8 -10 ,  für T-,  K reuz - und  
P a ra l l el v erb i nd ungen,  schnel l e M o nta ge m i ttel s ei ner 
Schra ub e M 10 × 3 0  a us ro stfrei em  E d el sta hl ,  entspri cht d en 
Anfo rd erungen na ch V DE  0 18 5 -3 0 5  ( IE C  6 2 3 0 5 ) .
  % St
Werkstoff: Stahl, tauchfeuerverzinkt
202 1467 2498- 10 ST 238, 85

Werkstoff: Aluminium
202 1468 2498- 10 ALU 267, 90

Werkstoff: Edelstahl V2A
202 1466 2498- 10 VA 547, 50

Werkstoff: Kupfer
202 1469 2498- 10 CU 785, 95+

Typ 5001
V erb i nd er 1-fa ch,  P a ssung R d  8 -10 ,  m i t F i x -K o nta kt-K l em m -
schra ub e,  M utter und  F ed erschei b e,  m i t B o hrung Durch-
m esser 10 , 2  m m ,  m i t vo rm o nti ertem  Druckstück a us Z i nk-
d ruckguss,  entspri cht d en Anfo rd erungen na ch V DE  
0 18 5 -3 0 5  ( IE C  6 2 3 0 5 ) .
  % St
Werkstoff: Stahl, tauchfeuerverzinkt
201 1672 5001 DIN- FT 248, 35

Typ 5011
Anschl uss- und  E nd stück,  zu m  Anschl uss a n Sta hl ko nst-
rukti o nen o d er zu m  Anschra ub en a n E rd ungsfestpunkten,  
für Anschl üsse:  R und l ei ter R d  8 -10  und  F l a chl ei ter F L  
3 0 × 3 , 5 ,  2  Anschl ussl ö cher Durchm esser 11 m m .
  Anschlussloch  (mm) % St
Werkstoff: Edelstahl V4A
202 1729 5011 VAM 10 11 318, 25
224 8004 5011 VAM 12 13 318, 25

Typ 287
Anschl ussb a utei l  m i t 1 Anschl ussl o ch Durchm esser 11 m m ,  
4  B efesti gungsl ö chern Durchm esser 5 , 2  m m ,  2  B efesti -
gungsl ö chern Durchm esser 6 , 9  m m .
  % St
Werkstoff: Aluminium
202 1478 287 110, 80

Typ 5010
K o nstrukti o nskl em m e,  zu m  B efesti gen a n K o nstrukti o nen 
b i s z u ei ner F l a nschd i cke v o n 2 0  m m ,  B efesti gung üb er 
ei ne Sechska ntschra ub e M 10 ,  M o nta ge d es R und l ei ters 
senkrecht o d er q uer zu r K o nstrukti o n m ö gl i ch,  entspri cht 
d en Anfo rd erungen na ch V DE  0 18 5 -3 0 5  ( IE C  6 2 3 0 5 ) .
  Klemmbereich  (mm) % St
Werkstoff: Stahl, tauchfeuerverzinkt
255 1132 501020 FT 4- 20 745, 00

Typ 270
F a l zkl em m e b i s 10  m m  B l echstä rke,  L ei tungsführung q uer 
und  l ä ngs z um  B l ech m i t 2  Sechska ntschra ub en M 8 × 10  
und  2  Sechska ntschra ub en M 8 × 16 .
  Klemmbereich  (mm) % St
Werkstoff: Stahl, tauchfeuerverzinkt
202 1454 2708- 10 FT 0- 10 332, 35

Typ RK-FIX
R i nnenkl em m e R K -F IX ,  für b i s zu  2  R und l ei ter R d  8 ,  pa s-
send  für W ul ststä rken 15 -2 5  m m ,  m i t 1 F l a chrund schra ub e 
M 10 × 4 5 ,  Schra ub e und  M utter a us V A-E d el sta hl ,  m i t F ed er 
zu r V o rfi xi erung a n d er R egenri nne.
  % St
Werkstoff: Stahl, tauchfeuerverzinkt
202 7516 RK- FIX 435, 90

Werkstoff: Edelstahl V2A
202 7517 RK- FIXVA 671, 10

Werkstoff: Edelstahl V2A, verkupfert
202 7518 RK- FIXCU 738, 10

Typ 324 S
U ni v ersel l er K l em m b o ck,  P a ssung:  R d  8 -10  m m ,  i nkl . 
Sechska ntschra ub e M 8 × 2 5 ,  Schei b e und  M utter.

Typ 172 AR
Dehnungsstück z um  Ausgl ei ch v o n tem pera turb ed i ngten 
L ä ngenä nd erungen,  no tw end i g b ei  R und l ei terl ä ngen grö ß er 
a l s 2 0  m ,  a us R und l ei ter R d  8 -Al u.
  % St
Werkstoff: Aluminium
245 1255 172 AR 390, 20

Typ 288 DIN
Anschl uss- und  Ü b erb rückungsb a utei l  m i t 1 Anschl ussl o ch 
Durchm esser 11 m m ,  m i t 2 × 4  B efesti gungsl ö chern Durch-
m esser 5 , 2  m m ,  m i t 2 × 2  B efesti gungsl ö chern Durchm esser 
6 , 9  m m .
  % St
Werkstoff: Aluminium
202 1479 288 DIN 192, 15

Typ 301 V
U ni v ersel l e R egenro hrschel l e v erstel l b a r für R o hrd urch-
m esser v o n 6 0 -13 0  m m ,  m i t 2  Anschl ussl ö chern Durchm es-
ser 7  m m ,  m i t 1 Anschl ussl o ch Durchm esser 9  m m  und  1 
Anschl ussl o ch Durchm esser 11 m m ,  i nkl . Sechska ntschra u-
b e M 6 × 2 0  und  M utter M 6 .
  % St
Werkstoff: Stahl, bandverzinkt
202 1564 301 V 256, 20

Typ 301 S
R egenro hrschel l e zu r V erl egung R d  8 -10  m m  hi nter d em  
R o hr m i t Si cke,  für R und l ei ter R d  8 -10 ,  i nkl . Sechs-
ka ntschra ub e M 6 × 2 0  und  M utter M 6 .
  Klemm- / Spannbereich  (mm) % St
Werkstoff: Stahl, bandverzinkt
202 1569 301 S- 100 100 319, 05

Typ 108 B DIN
Sta ngenkl em m e zu m  Anschl uss vo n R und l ei tern R d  8 -10  
a n Auffa ngsta ngen R d  16 ,  m o nti ert m i t j e 2  Sechs-
ka ntschra ub en M 8 × 16  und  M 6 × 12 ,  Z w i schenstück a us 
Tem perguss,  Ü b erl eger und  Schra ub en a us Sta hl ,  feuer-
ve rzi nkt.
  % St
Werkstoff: Stahl, tauchfeuerverzinkt
202 1624 108 BDIN 295, 50
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P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

Erdungs- und Blitzschutzmaterial

Verbindungs- und  
Trennklemmen
Typ 223 DIN
Trennstück geschl o ssen,  P a ssung:  R d  8 -10 /16 ,  m i t 2  
Sechska ntschra ub en a us ro stfrei em  Sta hl ,  K l em m kö rper 
a us Z i nkd ruckguss,  entspri cht d en Anfo rd erungen na ch 
V DE  0 18 5 -3 0 5  ( IE C  6 2 3 0 5 ) .
  % St
Werkstoff: Zinkdruckguss, galvanisch verzinkt
202 1517 223 DINZN 500, 60

Fangeinrichtungen
Typ F-FIX-JUNIOR
Sta nd fuß  für System  F a ngF i x- Ju ni o r,  i nkl . Al u-F a ngsta nge 
Durchm esser 10  m m ,  10 0 0  m m  l a ng,  schnel l e M o nta ge d er 
F a ngsta nge i m  U ntertei l  m i ttel s Stecktechni k,  m i t V a ri o -
Schnel l ve rb i nd er Typ 2 4 9 .
  1 St
Werkstoff des Trägers: Aluminium
241 1402 F- FIX- JUNIOR 18, 70

Typ F-FIX-16
Sta nd fuß  für F a ngF i x -System  16  kg m i t 3 6 5  m m  Durchm es-
ser,  ho he Sta nd festi gkei t,  sta pel b a r,  System  b estehend  a us 
F a ngF i x- Stei n m i t K a ntenschutz und  K l em m e a us V A,  ent-
spri cht d en Anfo rd erungen na ch V DE  0 18 5 -3 0 5  ( IE C  
6 2 3 0 5 ) ,  schnel l e und  ei nfa che M o nta ge d er F a ngsta nge 
per Düb el techni k.
  VPE  (St) % St
Werkstoff des Trägers: Beton, frostbeständig
202 1137 F- FIX- 16 1 2. 303, 40

Typ F-FIX-S16
B eto nstei n für F a ngF i x- System  16  kg,  m i t 3 6 5  m m  Durch-
m esser,  sta pel b a r,  ho he Sta nd festi gkei t.
  % St
Werkstoff des Trägers: Beton, frostbeständig
202 1140 F- FIX- S 16 1. 646, 75

Typ F-FIX-10
Sta nd fuß  für F a ngF i x- System  10  kg,  m i t 2 8 9  m m  Durch-
m esser,  ho he Sta nd festi gkei t,  sta pel b a r,  System  b estehend  
a us F a ngF i x -Stei n m i t B a si s und  K l em m e a us V A,  entspri cht 
d en Anfo rd erungen na ch V DE  0 18 5 -3 0 5  ( IE C  6 2 3 0 5 ) ,  
schnel l e und  ei nfa che M o nta ge d er F a ngsta nge per Düb el -
techni k.
  VPE  (St) % St
Werkstoff des Trägers: Beton, frostbeständig
241 3598 F- FIX- 10 1 2. 073, 30

Typ 101 VL
R o hr-F a ngsta nge l etz ter M eter v erj üngt v o n 16  m m  Durch-
m esser a uf 10  m m  Durchm esser,  pa ssend  zu m  Sta nd fuß -
System  F a ngF i x,  geei gnet für ho he W i nd l a sten.
  Länge/ Höhe  (mm) % St
Werkstoff: Aluminium
241 1184 101 VL 1500 1500 1. 310, 10
241 1511 101 VL 2000 2000 1. 688, 60
241 1641 101 VL 2500 2500 2. 061, 60
241 1642 101 VL 3000 3000 2. 501, 90

Typ 101 A
F a ng-/E rd ei nführungssta nge b ei d sei ti g a ngekuppt,  pa ssend  
zu m  Sta nd fuß -System  F a ngF i x,  V o l l m a teri a l  Durchm esser 
16  m m .

Typ 101 G
F a ng-/E rd ei nführungssta nge ei nsei ti g a ngekuppt,  Durch-
m esser 16  m m ,  m i t Anschl ussl a ppen und  v o rm o nti ertem  
V erb i nd er für R d  8 -10 ,  1 Anschl ussl o ch Durchm esser 12  m m .
  Länge/ Höhe  (mm) % St
Werkstoff: Stahl, tauchfeuerverzinkt
202 1589 101 G 1000 1000 1. 863, 20
202 1591 101 G 1500 1500 2. 444, 80

Typ SD-Fix
F a ngsta ngenha l ter für Schrä gd ä cher,  z ur ei nfa chen,  schnel -
l en und  si cheren B efesti gung vo n F a ngsta ngen m i t 16  m m  
Durchm esser,  W i nkel  ei nstel l b a r,  b ei  ho hen F a ngsta ngen 
( >  10 0 0  m m )  i st ei ne zu sä tzl i che B efesti gung m i t i so l i erten 
Ab sta nd ha l tern no tw end i g.
  1 St
Werkstoff: Edelstahl V2A
202 8898 SD- FIX 50, 60

Dachleitungshalter
Typ 132 U
F i rstl ei tungsha l ter m i t Spa nnfed er,  für R und l ei ter R d  8 ,  
Spa nnb erei ch vo n 2 8 0 -3 8 0  m m .
  Montagehöhe  (mm) % St
Werkstoff des Halters: Edelstahl V2A
202 6394 132 U 20 669, 60

Typ 132 K
Da chl ei tungsha l ter für F i rstzi egel ,  ve rstel l b a re B rei te vo n 
18 5 -2 6 0  m m ,  P a ssung:  R d  8 -10 ,  L ei tungsha l ter stufenl o s 
ve rstel l b a r,  W erksto ff:  P o l ya m i d ,  Schnel l m o nta ge per F l ü-
gel schra ub e.
  Montagehöhe  (mm) % St
Werkstoff des Halters: Edelstahl V2A
202 1146 132 K- VA 20 635, 00

Typ 157 FK
Da chl ei tungsha l ter für Z i egel d ä cher,  P a ssung:  R d  8 -10 ,  
i nkl . L o chung i m  U ntertei l  z ur schnel l en M o nta ge,  L ei tungs-
ha l ter a us P o l ya m i d .
  Montagehöhe  

(mm) 
Länge des 
Trägers  (mm) 

% St

Werkstoff des Halters: Edelstahl V2A
202 1280 157 FK- VA 230 40 230 291, 65
202 1281 157 FK- VA 280 40 280 314, 60

Typ 165 MBG
Da chl ei tungsha l ter für F l a chd ä cher,  geschl o ssene F o rm  
m i t B o d en,  m i t d o ppel ter L ei tungsha l terung,  F ül l gew i cht 1 
kg ( fro stb estä nd i ger B eto n) .
  % St
Bodenteil-Durchmesser: 133,5 mm
H ül l e a us P o l yethyl en,  F a rb e:  Schw a rz ,  U V -sta b i l i si ert und  
w etterb estä nd i g,  B o d en a us P o l ya m i d  P A 6 ,  F a rb e:  
Schw a rz ,  U V -sta b i l i si ert und  w etterb estä nd i g,  B o d en 
 na hez u a uf a l l en Da chb a hn-System en ( B i tum en,  P V C )  
ei nsetzb a r.
241 6485 165 MBG- 8- 10 290, 00

Leitungshalter
Typ 177
U ni ve rsel l er L ei tungsha l ter,  P a ssung R d  8 -10 ,  m i t Innen-
gew i nd e M 8  zu m  Aufschra ub en und  m i t Durchga ngsl o ch 
für H o l z schra ub en,  w i tterungs- und  tem pera turb estä nd i g 
vo n -3 5 ° C  b i s + 9 0 ° C .
  Montagehöhe  (mm) % St
Werkstoff des Halters: Polyamid, Farbe: Grau
202 1198 17720 M 8 20 80, 60
202 1199 17730 M 8 30 87, 30
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Erdungs- und Blitzschutzmaterial, Überspannungsschutz

Typ 113...FL
L ei tungsha l ter für F l a chl ei ter F L  3 0 ,  Schi eb eüb erl eger zu r 
Schnel l m o nta ge,  m i t Innengew i nd e M 8  b zw . Durchga ngs-
l o ch für H o l zsch ra ub en.
  % St
Werkstoff: Zinkdruckguss, galvanisch verzinkt
202 1713 113 BZ- FL 394, 10

Typ 113
L ei tungsha l ter m i t Ü b erl eger,  P a ssung R d  8 -10 ,  m i t Innen-
gew i nd e M 8  b z w . Durchga ngsl o ch Durchm esser 7  m m ,  
Ü b erl eger m o nti ert m i t 2  Sechska ntschra ub en.
  % St
Werkstoff des Halters: Zinkdruckguss, galvanisch 
verzinkt
202 1357 113 Z 8- 10 427, 40

Typ 113 B
L ei tungsha l ter m i t Ü b erl eger,  P a ssung R d  8 -10 ,  m i t Innen-
gew i nd e M 8  b z w . Durchga ngsl o ch Durchm esser 7  m m ,  
Ü b erl eger m o nti ert m i t 2  Sechska ntschra ub en,  m i t H o l z -
schra ub en 5 × 6 0  m m  und  K unststo ffd üb el  8 × 4 0  m m .
  % St
Werkstoff des Halters: Zinkdruckguss, verkupfert
202 1716 113 B- MS- HD 8- 10 1. 438, 70

Typ 113 Z
Sta ngenha l ter für F a ng- und  E rd ei nführungssta ngen,  P a s-
sung R d  16 ,  für F a ng- und  E rd ei nführungssta ngen,  m o nti ert 
m i t Ü b erl eger und  Sechska ntschra ub en M 6 × 16  m m ,  m i t 
Innengew i nd e M 8  b z w . Durchga ngsl o ch Durchm esser 7  m m .
  % St
Werkstoff des Halters: Zinkdruckguss, verzinkt
202 1623 113 Z- 16 373, 60

Typ 113 B...HD
Sta ngenha l ter für F a ng- und  E rd ei nführungssta ngen,  P a s-
sung R d  16 ,  für F a ng- und  E rd ei nführungssta ngen,  m o nti ert 
m i t Ü b erl eger und  Sechska ntschra ub en M 6 × 16  m m ,  m i t 
Innengew i nd e M 8  b z w . Durchga ngsl o ch Durchm esser 7  
m m ,  m i t vo rm o nti erter H o l zsch ra ub e 5 × 6 0  und  K unststo ff-
d üb el  8 × 4 0 .
  % St
Werkstoff des Halters: Zinkdruckguss, verzinkt
202 1739 113 B- Z- HD 484, 35

LightningController,  
Überspannungsschutz,  
Ableiter Typ 1
Typ MCD 50-B 3
K o m b i a b l ei ter,  zu m  E i nsa tz i n TN-C-Netzen, ko m pl ett vo r-
ko nfekti o ni ert und  a nschl ussferti g b estehend  a us:  MCD 
50-B:  K o o rd i ni erter B l i tz stro m a b l ei ter Typ 1 na ch E N 6 16 4 3 -
11,  Schni ttstel l e 0  a uf 2  ( L P Z )  gem ä ß  B l i tz schutz z o nen-
K o nze pt na ch IE C  6 13 12 -1 b zw . DIN V DE  0 18 5 -3 0 5 ,  Ab -
l ei tv erm ö gen:  5 0  kA 10 /3 5 0  µ Sek. pro  P o l ,  entspri cht 
V DN-R i chtl i ni e 2 . Aufl a ge 2 0 0 4 ,  Schutz pegel :  <  1, 3  kV ,  
netz fo l gestro m l ö schend :  2 5  kA Ipea k,  m i t Steckka ppen z ur 

K ennze i chnung d er Anschl üsse,  geka psel te,  ni cht a usb l a -
send e F unkenstrecke,  Anw end ung:  K o m pa kte Ü b erspa n-
nungsschutzko nze pte und  Insta l l a ti o nen vo n Ab l ei tern d er 
Anfo rd erungskl a sse Typ 1 i n ei ner V ertei l ung o hne E nt-
ko ppl ungsi nd ukti v i tä ten b z w . L ei tungsl ä ngen,  z . B . d i rekt 
a n d er M o b i l funksend ea nl a gen-System techni k,  E i nsa tz i n 
ha nd el süb l i chen V ertei l ergehä usen m ö gl i ch.
  1 St
3-polig
B a ub rei te:  6  TE .
228 0507 MCD 50- B 3 583, 45

Typ MCD 50-B 3+1
K o m b i a b l ei ter,  für d en E i nsa tz i n TN/TT-Netzen,  ko m pl ett 
v o rko nfekti o ni ert und  a nschl ussferti g b estehend  a us:  MCD 
50-B:  K o o rd i ni erter B l i tz stro m a b l ei ter Typ 1 na ch E N 6 16 4 3 -
11 und  MCD 125-B/NPE:  K o o rd i ni erte N-P E -F unkenstrecke 
Typ 1 na ch E N 6 16 4 3 -11,  Schni ttstel l e 0  a uf 2  ( L P Z )  gem ä ß  
B l i tz schutz o nen-K o nz ept na ch IE C  6 13 12 -1 b z w  V DE  0 18 5 -
3 0 5  ( IE C 6 2 3 0 5 ) ,  Ab l ei tv erm ö gen:  5 0  kA ( 10 /3 5 0  µ Sek.)  pro  
P o l  ( L -N) ,  Ab l ei tve rm ö gen:  12 5  kA ( 10 /3 5 0  µ Sek.)  pro  P o l  
( N-P E ) ,  entspri cht V DN-R i chtl i ni e 2 . Aufl a ge 2 0 0 4 ,  Schutz -
pegel :  <  1, 3  kV ,  netzf o l gestro m l ö schend :  2 5  kA Ipea k,  m i t 
Steckka ppen zu r K ennze i chnung d er Anschl üsse,  geka p-
sel te ni cht a usb l a send e F unkenstrecke,  Anw end ung:  B l i tz -
schutz po tenti a l a usgl ei ch b ei  G eb ä ud en m i t ä uß erem  B l i tz -
schutz  d er K l a sse I b i s IV  und  i n ha nd el süb l i chen 
V ertei l ergehä usen.
  1 St
3-polig + NPE
B a ub rei te:  8  TE .
228 0508 MCD 50- B 3+1 798, 85

CombiController,  
Über spannungsschutz,  
Ableiter Typ 1+2
Typ MCF25-NAR-TNC
L i ghtni ngC o ntro l l er R a i l ,  K o m b i a b l ei ter,  B l i tz - und  Ü b er-
spa nnungsa b l ei ter Typ 1+ 2  na ch DIN E N 6 16 4 3 -11,  z ur 
M o nta ge a uf 4 0  m m  Sa m m el schi enen,  zu m  B l i tzsch utzp o -
tenti a l a usgl ei ch na ch V DE  0 18 5 -3 0 5  ( IE C  6 2 3 0 5 ) ,  für d en 
E i nsa tz  i m  V o rz ä hl erb erei ch na ch V DE W -R i chtl i ni e und  d er 
V DE -AR -N 4 10 0 ,  B l i tz stro m a b l ei tv erm ö gen:  2 5  kA ( 10 /3 5 0 ) ,  
hö chste Da uerspa nnung:  2 5 5  V ,  Schutz pegel :  <  1, 5  kV ,  
K o m pl ettei nhei t,  netz fo l gestro m l ö schend :  5 0  kA Ipea k,  Ab -
l ei tervo rsi cherung b i s 16 0  A gL /gG ,  o pti sche F unkti o nsa n-
z ei ge,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  Anw end ung:  G eb ä ud e m i t B l i tz -
schutz o d er F rei l ei tungsei nspei sung.
  1 St
3-polig, mit Fernsignalisierung
F ür TN-C -System e.
614 8291 MCF 25- NAR- TNC+FS 322, 40

Typ MCF30-NAR
L i ghtni ngC o ntro l l er R a i l ,  K o m b i a b l ei ter,  B l i tz - und  Ü b er-
spa nnungsa b l ei ter Typ 1+ 2  na ch DIN E N 6 16 4 3 -11,  z ur 
M o nta ge a uf 4 0  m m  Sa m m el schi enen,  zu m  B l i tzsch utzp o -
tenti a l a usgl ei ch na ch V DE  0 18 5 -3 0 5  ( IE C  6 2 3 0 5 ) ,  für d en 
E i nsa tz  i m  V o rz ä hl erb erei ch na ch V DE W -R i chtl i ni e und  d er 
V DE -AR -N 4 10 0 ,  B l i tz stro m a b l ei tv erm ö gen:  3 0  kA ( 10 /3 5 0 ) ,  
hö chste Da uerspa nnung:  2 5 5  V ,  Schutz pegel :  <  1, 5  kV ,  
K o m pl ettei nhei t,  netz fo l gestro m l ö schend :  5 0  kA Ipea k,  Ab -
l ei tervo rsi cherung b i s 16 0  A gL /gG ,  o pti sche F unkti o nsa n-
ze i ge,  Schutza rt:  IP 2 0 ,  Anw end ung:  G eb ä ud e o hne B l i tz -
schutz und  m i t F rei l ei tungsei nspei sung.
  1 St
3-polig + NPE
F ür TN-S- und  TT-System e.
614 8292 MCF 30- NAR- TT 363, 00
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Überspannungsschutz

Typ MCF38-NAR-TNC
L i ghtni ngC o ntro l l er R a i l ,  K o m b i a b l ei ter,  B l i tz - und  Ü b erspa n-
nungsa b l ei ter Typ 1+ 2  na ch DIN E N 6 16 4 3 -11,  z ur M o nta ge 
a uf 4 0  m m  Sa m m el schi enen,  z um  B l i tz schutz po tenti a l a us-
gl ei ch na ch V DE  0 18 5 -3 0 5  ( IE C  6 2 3 0 5 ) ,  für d en E i nsa tz  i m  
V o rz ä hl erb erei ch na ch V DE W -R i chtl i ni e und  d er V DE -AR -N 
4 10 0 ,  B l i tz stro m a b l ei tv erm ö gen:  3 8  kA ( 10 /3 5 0 ) ,  hö chste 
Da uerspa nnung:  2 5 5  V ,  Schutz pegel :  <  1, 5  kV ,  K o m pl ettei n-
hei t,  netz fo l gestro m l ö schend :  5 0  kA Ipea k,  Ab l ei terv o rsi che-
rung b i s 16 0  A gL /gG ,  o pti sche F unkti o nsa nz ei ge,  Schutz a rt:  
IP 2 0 ,  Anw end ung:  G eb ä ud e m i t B l i tz schutz system  ( B Z K  3 + 4 ) .
  1 St
3-polig
F ür TN-C -System e.
614 8294 MCF 38- NAR- TNC 414, 00

Typ MCF50-NAR-TT
L i ghtni ngC o ntro l l er R a i l ,  K o m b i a b l ei ter,  B l i tz - und  Ü b erspa n-
nungsa b l ei ter Typ 1+ 2  na ch DIN E N 6 16 4 3 -11,  z ur M o nta ge 
a uf 4 0  m m  Sa m m el schi enen,  z um  B l i tz schutz po tenti a l a us-
gl ei ch na ch V DE  0 18 5 -3 0 5  ( IE C  6 2 3 0 5 ) ,  für d en E i nsa tz  i m  
V o rz ä hl erb erei ch na ch V DE W -R i chtl i ni e und  d er V DE -AR -N 
4 10 0 ,  B l i tz stro m a b l ei tv erm ö gen:  5 0  kA ( 10 /3 5 0 ) ,  hö chste 
Da uerspa nnung:  2 5 5  V ,  Schutz pegel :  <  1, 5  kV ,  K o m pl ettei n-
hei t,  netz fo l gestro m l ö schend :  5 0  kA Ipea k,  Ab l ei terv o rsi che-
rung b i s 16 0  A gL /gG ,  o pti sche F unkti o nsa nz ei ge,  Schutz a rt:  
IP 2 0 ,  Anw end ung:  G eb ä ud e m i t B l i tz schutz system  ( B Z K  3 + 4 ) .
  1 St
3-polig + NPE
F ür TN-S- und  TT-System e.
614 8296 MCF 50- NAR- TT 572, 00

Typ V50…280
K o m b i a b l ei ter Typ 1+ 2 ,  z um  B l i tz schutz po tenti a l a usgl ei ch 
na ch V DE  0 18 5 -3 0 5  ( IE C  6 2 3 0 5 ) ,  B l i tz stro m a b l ei tv erm ö gen:  
12 , 5  kA ( 10 /3 5 0 )  pro  P o l ,  hö chste Da uerspa nnung:  2 8 0  V ,  
Schutz pegel :  <  1, 3  kV ,  m o d ul a rer steckb a rer Ab l ei ter m i t d y-
na m i scher Ab trennv o rri chtung und  o pti scher Sta tusa nz ei ge,  
R a stfunkti o n m i t V i b ra ti o nsschutz  und  Spa nnungsko d i erung,  
ha l o genfrei er K unststo ff ( U L  9 4  V -0 ) ,  Anschl ussq uerschni tt:  
3 5  m m ² ,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  Anw end ung:  B l i tz schutz -P o tenti a l -
a usgl ei ch für G eb ä ud e d er K l a sse III und  IV .
  1 St
3-polig
F ür d en E i nsa tz i n TN-C  Netze n,  B a ub rei te:  3  TE .
253 1227 V 50- 3- 280 395, 80

3-polig, mit Fernsignalisierung
F ür d en E i nsa tz i n TN-C  Netze n,  B a ub rei te:  3  TE .
253 1229 V 50- 3+FS- 280 454, 25

3-polig + N/PE
F ür d en E i nsa tz i n a l l en Netze n,  B a ub rei te:  4  TE .
203 2309 V 50- 3+NPE- 280 526, 95

3-polig + N/PE, mit Fernsignalisierung
F ür d en E i nsa tz i n a l l en Netze n,  B a ub rei te:  4  TE .
203 2310 V 50- 3+NPE+FS- 280 578, 15

SurgeController, Überspan-
nungsschutz, Ableiter Typ 2
Typ V20…280, für alle Netze
Z um  Ü b erspa nnungsschutz- P o tenti a l a usgl ei ch na ch V DE  
0 10 0 -4 4 3  ( IE C  6 0 3 6 4 -4 -4 4 ) ,  Nenna b l ei tsto ß stro m :  ( 8 /2 0 ) :  
2 0  kA,  hö chste Da uerspa nnung:  2 8 0  V ,  Schutz pegel :  <  1, 3  kV ,  
m o d ul a rer steckb a rer Ab l ei ter m i t d yna m i scher Ab trennv o r-
ri chtung und  o pti scher Sta tusa nz ei ge,  R a stfunkti o n m i t 
V i b ra ti o nsschutz und  Spa nnungsko d i erung,  ha l o genfrei er 
K unststo ff ( U L  9 4  V -0 ) ,  Anschl ussq uerschni tt ei n- und  m ehr-
d rä hti g/fl exi b el :  3 5  m m ² /2 5  m m ² ,  Schutza rt:  IP 2 0 .
Anw end ung:  P o tenti a l a usgl ei ch i n H a upt- und  U nterve rtei -
l ungen.
  1 St
1-polig
B a ub rei te:  1 TE .
253 0813 V 20- 1- 280 67, 00

1-polig, mit Fernsignalisierung
B a ub rei te:  1 TE .
253 1236 V 20- 1+FS- 280 86, 65

3-polig
B a ub rei te:  3  TE .
253 0814 V 20- 3- 280 191, 40

3-polig, mit Fernsignalisierung
B a ub rei te:  3  TE .
253 1238 V 20- 3+FS- 280 256, 50

4-polig
B a ub rei te:  4  TE .
253 0815 V 20- 4- 280 258, 55

4-polig, mit Fernsignalisierung
B a ub rei te:  4  TE .
253 1239 V 20- 4+FS- 280 323, 15

2-polig + N/PE, mit Fernsignalisierung
B a ub rei te:  3  TE .
253 1241 V 20- 2+NPE+FS- 280 260, 70

3-polig + N/PE
B a ub rei te:  4  TE .
253 0817 V 20- 3+NPE- 280 258, 55

3-polig + N/PE, mit Fernsignalisierung
B a ub rei te:  4  TE .
253 1242 V 20- 3+NPE+FS- 280 325, 20

Überspannungsschutz,  
Ableiter Typ 2+3
Typ V10 Compact
Ü b erspa nnungsa b l ei ter na ch E N 6 16 4 3 -11,  für TN- und 
TT-Netze, i ntegri erte 3 + 1 L ö sung ( 3 + NP E ) ,  Nenna b l ei tsto ß -
stro m  ( 8 /2 0 ) :  10  kA,  i nkl . therm i scher und  d yna m i scher 
Ab trennvo rri chtung,  m i t o pti scher F unkti o nsa nze i ge,  ho he 
Stro m l ei tfä hi gkei t b ei  l a nger L eb ensd a uer,  gekennz ei chne-
te Anschl üsse,  Anschl ussq uerschni tt:  2 , 5 -10  m m ² ,  Schutz -
a rt:  IP 2 0 .
Anw end ung:  Ind ustri e,  W o hngeb ä ud e und  Schutz  v o n 
Drehstro m system en.
  1 St
Höchste Dauerspannung: 255 V
B a ub rei te:  2 , 5  TE ,  Schutzp egel :  <  1, 1 kV .
222 3947 V 10 COMPACT 255 183, 90

Höchste Dauerspannung: 255 V, mit akustischer 
Signalisierung
B a ub rei te:  2 , 5  TE ,  Schutzp egel :  <  1, 1 kV .
202 7498 V 10 COMPACT- AS 212, 10

Blitzstrom- und 
Überspannungs ableiter  
Typ 1+2,  Photovoltaik
Typ V50-B+C...600
P ho to vo l ta i k-K o m pl ettb l o ck 600 V DC,  fehl erresi stente Y -
Scha l tung zu m  E i nsa tz na ch V DE  0 10 0 -7 12  ( IE C  6 0 3 6 4 -
7 -7 12 ) ,  Ü b erspa nnungsschutz -P o tenti a l a usgl ei ch na ch 
V DE  0 10 0 -4 4 3  ( IE C  6 0 3 6 4 -4 -4 4 ) ,  Ab l ei tv erm ö gen:  12 , 5  kA 
( 10 /3 5 0 )  und  5 0  kA ( 8 /2 0 )  pro  P o l ,  ni ed ri ger DC -Schutzp e-
gel :  <  2 , 6  K V  und  U o c m a x:  6 0 0 V  = ,  Anschl ussq uerschni tt:  
2 , 5 -3 5  m m ² ,  Schutza rt:  IP 2 0 ,  Ab l ei ter steckb a r m i t therm o -
d yna m i scher Ab trennvo rri chtung und  o pti scher F unkti o ns-
a nz ei ge,  geka psel te Z i nko x i d -V a ri sto r-Ab l ei ter z um  E i nsa tz  
i n V ertei l ergehä usen.
Anw end ung:  P V -Anl a gen m i t B l i tzsch utza nl a ge.
  1 St
3-polig
B a ub rei te:  3  TE .
241 3777 V 50- B+C 3- PH 600 385, 85

3-polig mit Fernsignalisierung
B a ub rei te:  4  TE
202 8899 V 50- B+C 3 PHFS 600 450, 95
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Überspannungsschutz

Überspannungsableiter Typ 2, 
Photovoltaik
Typ V20-C…600
P ho to vo l ta i k-K o m pl ettb l o ck 600 V DC, fehl erresi stente Y -
Scha l tung zu m  E i nsa tz na ch V DE  0 10 0 -7 12  ( IE C  6 0 3 6 4 -
7 -7 12 ) ,  Ü b erspa nnungsschutz -P o tenti a l a usgl ei ch na ch 
V DE  0 10 0 -4 4 3  ( IE C  6 0 3 6 4 -4 -4 4 ) ,  Ab l ei tve rm ö gen:  4 0  kA 
( 8 /2 0 )  pro  P o l ,  ni ed ri ger DC -Schutz pegel :  <  2 , 6  kV  und  U o c 
m a x :  6 0 0  V = ,  Anschl ussq uerschni tt:  2 , 5 -3 5  m m ² ,  Schutz a rt:  
IP 2 0 ,  Ab l ei ter,  steckb a r m i t therm o -d yna m i scher Ab trenn-
v o rri chtung und  o pti scher F unkti o nsa nz ei ge,  geka psel te 
Z i nko x i d -V a ri sto r-Ab l ei ter z um  E i nsa tz  i n V ertei l ergehä u-
sen.
Anw end ung:  P V -Anl a gen o hne o d er m i t getrennter i so l i er-
ter B l i tzsch utza nl a ge.
  1 St
3-polig
B a ub rei te:  3  TE .
202 8905 V 20- C 3 PH- 600 205, 80

3-polig mit Fernsignalisierung
B a ub rei te:  4  TE .
202 8907 V 20- C 3 PHFS- 600 270, 70

Typ V20-C…1000
P ho to v o l ta i k-K o m pl ettb l o ck 1000 V DC,  fehl erresi stente Y -
Scha l tung z um  E i nsa tz  na ch V DE  0 10 0 -7 12  ( IE C  6 0 3 6 4 -7 -
7 12 ) ,  Ü b erspa nnungsschutz -P o tenti a l a usgl ei ch na ch V DE  
0 10 0 -4 4 3  ( IE C  6 0 3 6 4 -4 -4 4 ) ,  Ab l ei tv erm ö gen:  4 0  kA ( 8 /2 0 )  
pro  P o l ,  ni ed ri ger DC -Schutz pegel :  <  4 , 0  kV  und  U o c m a x :  
10 0 0  V = ,  Anschl ussq uerschni tt:  2 , 5 -3 5  m m ² ,  Schutz a rt:  
IP 2 0 ,  Ab l ei ter,  steckb a r m i t therm o -d yna m i scher Ab trenn-
v o rri chtung und  o pti scher F unkti o nsa nz ei ge,  geka psel te 
Z i nko x i d -V a ri sto r-Ab l ei ter z um  E i nsa tz  i n V ertei l ergehä usen.
Anw end ung:  P V -Anl a gen o hne o d er m i t getrennter i so l i er-
ter B l i tzsch utza nl a ge.
  1 St
3-polig
B a ub rei te:  3  TE .
241 3779 V 20- C 3- PH- 1000 227, 70

3-polig mit Fernsignalisierung
B a ub rei te:  4  TE .
202 8490 V 20- C 3 PHFS- 1000 292, 70

FineController, Überspan-
nungsschutz, Ableiter Typ 3 
steckbar
Na ch DIN E N 6 16 4 3 -11,  Anw end ung:  Schutz a d a pter d i rekt 
a m  E nd v erb ra ucher,  F unkti o nsa nz ei ge a m  G erä t,  V DE - und  
G S-geprüft und  m i t K i nd ersi cherung.
Typ FC-D
F i neC o ntro l l er für Schutzko nta ktsteckd o se.
  1 St
Farbe: Reinweiß
241 1403 FC- D 64, 10

Typ FC-TV-D
F i neC o ntro l l er für V i d eo -,  TV - und  H IF I-Anl a gen.
  1 St
Farbe: Reinweiß
241 1406 FC- TV- D 109, 20

Typ FC-SAT-D
F i neC o ntro l l er für SAT-Anl a gen und  R ecei ve r.
  1 St
Farbe: Reinweiß
241 1404 FC- SAT- D 109, 20

Typ FC-TAE-D
F i neC o ntro l l er für Tel efo na nl a gen und  E nd gerä te.
  1 St
Farbe: Reinweiß
241 1405 FC- TAE- D 109, 20

Typ FC-ISDN-D
F i neC o ntro l l er für ISDN-Tel efo na nl a gen und  E nd gerä te.
  1 St
Farbe: Reinweiß
241 3391 FC- ISDN- D 123, 80

Typ CNS 3-D-D
Steckd o senl ei ste 3 -fa ch m i t Y -Scha l tung für ho he el ektri -
sche Si cherhei t,  m i t o pti scher und  a kusti scher Si gna l i si e-
rung,  F unkti o nsa nze i ge,  Anschl usska b el l ä nge:  2 0 0 0  m m .
  1 St
Farbe: Schwarz
202 1342 CNS 3- D- D 130, 30

Überspannungsschutz 
 Energietechnik, Ableiter Typ 3, 
Festinstallation
Typ ÜSM-ST
Ü b erspa nnungsschutz /Netz fei nschutz  für Schutz ko nta kt-
Steckd o sen,  Typ 3 ,  C l a ss III,  Nenna b l ei tsto ß stro m  ( 8 /2 0 ) :  
3  kA,  z ur Na chrüstung a n SchuK o -Steckd o sen,  therm i sche 
Ab trennv o rri chtung m i t a kusti scher Defektm el d ung,  Y -
Schutzsch a l tung.
  1 St
Höchste Dauerspannung: 255 V
253 1587 ÜSM- ST- 230- 1 P+PE 67, 10

Typ ÜSM-A
Netzf ei nschutz für a l l e Insta l l a ti o nssystem e na ch DIN E N 
6 16 4 3 -11 ( V DE  0 6 7 5  Tei l  6 -11) ,  für 2 3 0 /4 0 0 V  Netze ,  Nen-
na b l ei tsto ß stro m  ( 8 /2 0 ) :  3  kA,  Schutzp egel  ( L -N)  <  1, 3  kA,  
( N-P E )  <  1, 5  kA,  b esti m m t zu m  E i nsa tz a n Schutzko nta kt-
Steckd o sen,  m i t a kusti scher Defektm el d ung,  m i t geri nger 
B a ugrö ß e,  Y -Scha l tung.
  1 St
Höchste Dauerspannung: 255 V
241 3552 ÜSM- A 56, 75

Höchste Dauerspannung: 255 V
V -Anschl uss zu r Durchga ngsve rd ra htung.
222 3949 ÜSM- A- 2 69, 50

Typ ÜSM-A-4
Netzf ei nschutz m i t H a l ter,  für d en E i nb a u i n G erä teb echer 
G B 2  und  G B 3  m i t b ei gestel l tem  Trennsteg,  entspri cht E N 
6 16 4 3 -11,  Typ 3 ,  C l a ss III,  Anfo rd erungskl a sse D,  für 
2 3 0 /4 0 0 V  Netz e,  Nenna b l ei tsto ß stro m  ( 8 /2 0 ) :  3  kA,  Schutz -
pegel  ( L -N)  <  1, 3  kA,  ( N-P E )  <  1, 5  kA,  m i t a kusti scher De-
fektm el d ung.
  1 St
Höchste Dauerspannung: 255 V
202 9231 ÜSM- A- 4 58, 25
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Überspannungsschutz

MSR-Schutz, 2-polige Strom-
versorgung, Verteilereinbau
Typ VF…-AC/DC
Blitzbarriere, M SR -Schutz für 2 -po l i ge Stro m ve rso rgung,  
na ch E N 6 16 4 3 -11 ( D na ch V DE  0 6 7 5  Tei l  6 -11) ,  geei gnet 
für AC /DC ,  Nenna b l ei tstro m  ( 8 /2 0 ) :  0 , 7  kA,  Y -Scha l tung,  
m i t o pti scher F unkti o nsa nz ei ge,  m i t schra ub l o sen An-
schl usskl em m en,  Anschl ussq uerschni tt:  0 , 14 -2 , 5  m m ² ,  für 
M o nta ge a uf 3 5  m m -H utpro fi l schi ene,  Schutza rt:  IP  2 0 .
  Nennspannung AC  (V) 1 St
B a ub rei te:  1 TE .
241 3821 VF 24- AC/ DC 24 90, 65
241 3825 VF 230- AC/ DC 230 90, 65

Typ VF…AC-FS
Blitzbarriere,  M SR -Schutz für 2 -po l i ge Stro m ve rso rgung 
m i t F ernsi gna l i si erung,  na ch E N 6 16 4 3 -11 ( D na ch V DE  
0 6 7 5  Tei l  6 -11) ,  Y -Scha l tung,  po tenti a l frei er W echsl erko n-
ta kt,  m i t o pti scher F unkti o nsa nz ei ge,  m i t schra ub l o sen 
Anschl usskl em m en,  Anschl ussq uerschni tt:  0 , 14 -2 , 5  m m ² ,  
für M o nta ge a uf 3 5  m m -H utpro fi l schi ene,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  Nennspannung AC  (V) 1 St
B a ub rei te:  1 TE .
241 3828 VF 230- AC- FS 230 103, 00

MSR-Schutz für Doppelader-
Systeme, Verteilereinbau
Typ TKS-B
B a si sschutz  für Do ppel a d ersystem e m i t H F -Anw end ungen 
12 0  V ,  für M ess-,  Steuer- und  R egel ungstechni k so w i e Te-
l eko m m uni ka ti o nssystem e,  für d en B l i tz schutz po tenti a l a us-
gl ei ch,  ho hes Im pul sa b l ei tv erm ö gen:  6  kA ( 10 /3 5 0 ) ,  m i t 
m o nta gefreund l i chen,  schra ub l o sen Anschl usskl em m en 
Q uerschni tt 0 , 14 -2 , 5  m m ² .
  Max. Dauer-

spannung 
AC  (V) 

Max. Dauer-
spannung 
DC  (V) 

1 St

2-polig
B a ub rei te:  1 TE .
241 3832 TKS- B 120 170 93, 35

Typ FRD…HF
B a si s- M i ttel - und  F ei nschutz für Do ppel a d ersystem e m i t 
H F -Anw end ungen,  für d en E i nsa tz i n d er M ess-,  Steuer- 
und  R egel ungstechni k,  2 -stufi ge Schutzsch a l tung m i t ho -
hem  B l i tz stro m a b l ei tv erm ö gen,  ho he Ü b ertra gungsfreq uenz  
vo n 10 0  M H z,  uni ve rsel l  für a l l e B us-System e ( z. B . P ro fi -
b us) ,  m i t schra ub l o sen Anschl usskl em m en Q uerschni tt 
0 , 14 -2 , 5  m m ² .
  Max. Dauer-

spannung 
AC  (V) 

Max. Dauer-
spannung 
DC  (V) 

1 St

2-polig
B a ub rei te:  1 TE .
202 9247 FRD 24 HF 19 28 117, 55

Überspannungsschutz für 
Telekommunikations-Systeme
Typ TD-4/I
Teledefender,  Da tenl ei tungsschutz gerä t für DSL -System e,  
ISDN o d er a na l o ge Tel eko m m uni ka ti o n,  m i t „ P ush-In“  K l em -
m en,  4 -po l i g,  geri nger Schutz pegel :  <  0 , 3  kV  b ei  ho her 
Stro m b el a stung,  m a x.  Da uerspa nnung AC /DC :  12 0 /17 0  V ,  
b a nd b rei teno pti m i ert für si chere Ü b ertra gung,  o pti sche 
F unkti o nsa nze i ge,  Schutza rt:  IP 5 4 .
  1 St
AP-Montage
650 2204 TD- 4/ I 122, 40

Typ TD-4/I-TAE-F
Teledefender TAE,  Da tenl ei tungsschutz gerä t für DSL -
System e,  ISDN o d er a na l o ge Tel eko m m uni ka ti o n,  m i t vo r-
i nsta l l i erter TAE -B uchse für P l ug &  P l a y,  m i t „ P ush-In“  
K l em m en,  geri nger Schutz pegel :  <  0 , 3  kV  b ei  ho her Stro m -
b el a stung,  m a x . Da uerspa nnung AC /DC :  12 0 /17 0  V ,  b a nd -
b rei teno pti m i ert für si chere Ü b ertra gung,  o pti sche F unkti -
o nsa nze i ge,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  1 St
AP-Montage
607 0884 TD- 4/ I- TAE- F 136, 00

Typ TD-2D-V
Da tenl ei tungsschutz gerä t für Tel eko m m uni ka ti o nsei nri ch-
tungen,  geri nger Schutzp egel  b ei  ho her Stro m b el a stung,  
„ P ush-In“  K l em m en für schnel l e Insta l l a ti o n,  b a nd b rei teno p-
ti m i ert für si chere Ü b ertra gungen b i s 2 2 5  M H z ,  Anw end ung 
b ei  DSL -System en,  i nsb eso nd ere b ei  V DSL  und  IP -An-
schl üssen,  ISDN B a si sa nschl üssen o d er a na l o ger Tel eko m -
m uni ka ti o n.
  1 St
AP-Montage
650 2479 TD- 2 D- V 98, 70

Blitzstromableiter Typ 1
Typ 5SD7411-2
B l i tz stro m a b l ei ter Typ 1 für TN-C- und IT-Systeme m i t 
F erna nz ei ge,  Nennspa nnung:  6 9 0  V i,  B em essungsspa n-
nung:  8 0 0  V i,  Schutz pegel :  <  4 , 5  kV ,  Anschl ussq uerschni tt 
ei n/-fei nd rä hti g:  16 -5 0  m m ² ,  Al um i ni um gehä use,  Schutz a rt:  
IP 2 0 .
  Nennableitstoßstrom  

(8/ 20)   (kA) 
1 St

1-polig
Di rektm o nta ge,  B rei te:  5 6  m m ,  H ö he:  19 1 m m ,  Ti efe:   
2 8 0  m m .
651 5071 5 SD 74112 35 501, 00

Typ 5SD7412-1
B l i tzst ro m a b l ei ter 1+ 1 Scha l tung für TN-S- und TT-Syste-
me m i t F erna nze i ge,  Schutzb a ustei ne steckb a r,  m echa ni -
sche Defekta nz ei ge,  Nennspa nnung:  2 4 0  V i,  B em es-
sungsspa nnung:  3 5 0  V i,  Schutz pegel :  <  1, 5  kV ,  
Anschl ussq uerschni tt fei nd rä hti g:  2 , 5 -2 5  m m ² ,  ei nd rä hti g:  
2 , 5 -3 5  m m ² ,  Schutza rt:  IP 2 0 .
Z um  E i nb a u i n H a uptve rtei l ern,  vo r und  na ch d em  Z ä hl er.
  Nennableitstoßstrom  

(8/ 20)   (kA) 
1 St

2-polig
B a ub rei te:  4  TE .
393 3158 5 SD 74121 100 487, 00

Typ 5SD7413-1
B l i tz stro m a b l ei ter 3 + 0  Scha l tung für TN-C-Systeme m i t 
F erna nz ei ge,  Schutz b a ustei ne steckb a r,  m echa ni sche De-
fekta nz ei ge,  Nennspa nnung:  2 4 0 /4 15  V i,  B em essungs-
spa nnung:  3 5 0  V i,  Schutz pegel :  <  1, 5  kV ,  Anschl ussq uer-
schni tt fei nd rä hti g:  2 , 5 -2 5  m m ² ,  ei nd rä hti g:  2 , 5 -3 5  m m ² ,  
Schutza rt:  IP 2 0 .
Z um  E i nb a u i n H a uptve rtei l ern,  vo r und  na ch d em  Z ä hl er.
  Nennableitstoßstrom  

(8/ 20)   (kA) 
1 St

3-polig
B a ub rei te:  6  TE .
393 5432 5 SD 74131 75 812, 00
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Überspannungsschutz

Typ 5SD7414-1
B l i tzst ro m a b l ei ter 3 + 1 Scha l tung für TN-S- und TT-Syste-
me m i t F erna nze i ge,  Schutzb a ustei ne steckb a r,  m echa ni -
sche Defekta nz ei ge,  Nennspa nnung:  2 4 0 /4 15  V i,  B em es-
sungsspa nnung:  3 5 0  V i,  Schutz pegel :  <  1, 5  kV ,  
Anschl ussq uerschni tt fei nd rä hti g:  2 , 5 -2 5  m m ² ,  ei nd rä hti g:  
2 , 5 -3 5  m m ² ,  Schutza rt:  IP 2 0 .
Z um  E i nb a u i n H a uptve rtei l ern,  vo r und  na ch d em  Z ä hl er.
  Nennableitstoßstrom  

(8/ 20)   (kA) 
1 St

4-polig
B a ub rei te:  8  TE .
393 6599 5 SD 74141 100 1. 030, 00

Kombi-Ableiter Typ 1+2
Typ 5SD7442-1
Ab l ei terko m b i na ti o n 1+ 1 Scha l tung für TN-S- und TT-
Systeme m i t F erna nz ei ge,  Schutz b a ustei ne steckb a r,  m e-
cha ni sche Defekta nz ei ge,  Nennspa nnung:  2 4 0  V i,  B e-
m essungsspa nnung:  3 5 0  V i,  Schutz pegel :  <  1, 5  kV ,  
Anschl ussq uerschni tt fei nd rä hti g:  2 , 5 -2 5  m m ² ,  ei nd rä hti g:  
2 , 5 -3 5  m m ² ,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  Nennableitstoßstrom  (8/ 20)   

(kA) 
1 St

2-polig
B a ub rei te:  4  TE .
393 4124 5 SD 74421 100 569, 00

Typ 5SD7443-1
Ab l ei terko m b i na ti o n 3 + 0  Scha l tung für TN-C-Systeme m i t 
F erna nz ei ge,  Schutz b a ustei ne steckb a r,  m echa ni sche De-
fekta nz ei ge,  Nennspa nnung:  2 4 0 /4 15  V i,  B em essungs-
spa nnung:  3 5 0  V i,  Schutz pegel :  <  1, 5  kV ,  Anschl ussq uer-
schni tt fei nd rä hti g:  2 , 5 -2 5  m m ² ,  ei nd rä hti g:  2 , 5 -3 5  m m ² ,  
Schutza rt:  IP 2 0 .
  Nennableitstoßstrom  

(8/ 20)   (kA) 
1 St

3-polig
B a ub rei te:  6  TE .
393 5239 5 SD 74431 75 923, 00

Typ 5SD7444-1
Ab l ei terko m b i na ti o n 3 + 1 Scha l tung für TN-S- und TT-
Systeme m i t F erna nz ei ge,  Schutz b a ustei ne steckb a r,  m e-
cha ni sche Defekta nz ei ge,  Nennspa nnung:  2 4 0 /4 15  V i,  
B em essungsspa nnung:  3 5 0  V i,  Schutz pegel :  <  1, 5  kV ,  
Anschl ussq uerschni tt fei nd rä hti g:  2 , 5 -2 5  m m ² ,  ei nd rä hti g:  
2 , 5 -3 5  m m ² ,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  Nennableitstoßstrom  

(8/ 20)   (kA) 
1 St

4-polig
B a ub rei te:  8  TE .
393 6426 5 SD 74441 100 1. 150, 00

Typ 5SD7413-3
K o m b i a b l ei ter 3 + 0  Scha l tung für TN-C-Systeme m i t F ern-
a nze i ge,  Schutzb a ustei ne steckb a r,  m echa ni sche Defekt-
a nze i ge,  Nennspa nnung:  2 4 0 /4 0 0  V i,  B em essungsspa n-
nung:  3 3 5  V ,  Schutzp egel :  < 1, 2  kV ,  Anschl ussq uerschni tt 
fei nd rä hti g:  1, 5 -2 5  m m ² ,  ei nd rä hti g:  1, 5 -3 5  m m ² ,  Schutz a rt:  
IP 2 0 .
  Nennableitstoßstrom  

(8/ 20)   (kA) 
1 St

3-polig
B a ub rei te:  3  TE .
654 2889 5 SD 74133 12, 5 369, 00

Typ 5SD7414-3
K o m b i a b l ei ter 3 + 1 Scha l tung für TN-S- und TT-Systeme 
m i t F erna nze i ge,  Schutzb a ustei ne steckb a r,  m echa ni sche 
Defekta nz ei ge,  Nennspa nnung:  2 4 0 /4 0 0  V i,  B em essungs-
spa nnung:  3 3 5 /2 6 4  V i,  Schutz pegel  L , N/L , P E /N, P E :   
1, 2  kV /2  kV /1, 7  kV ,  Anschl ussq uerschni tt fei nd rä hti g:   
1, 5 -2 5  m m ² ,  ei nd rä hti g:  1, 5 -3 5  m m ² ,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  Nennableitstoßstrom  

(8/ 20)   (kA) 
1 St

3-polig + N/PE
B a ub rei te:  4  TE .
654 2891 5 SD 74143 12, 5 545, 00

Überspannungsableiter Typ 2, 
Standardbauform
Typ 5SD7461-…
Ü b erspa nnungsa b l ei ter L-N Schaltung,  Nennspa nnung:  
2 4 0  V i,  B em essungsspa nnung:  3 5 0  V i,  Schutz pegel :   
<  1, 4  kV ,  Schutzb a ustei ne steckb a r,  o pti sche Defekta nze i -
ge,  Anschl ussq uerschni tt fei nd rä hti g:  1, 5 -2 5  m m ² ,  ei nd rä h-
ti g:  1, 5 -3 5  m m ² ,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  Nennableitstoßstrom  

(8/ 20)   (kA) 
1 St

1-polig, mit Fernanzeige
B a ub rei te:  1 TE .
393 5021 5 SD 74611 20 101, 00

Typ 5SD7463-…
Ü b erspa nnungsa b l ei ter 3 + 0  Scha l tung für TN-C Systeme,  
Nennspa nnung:  2 4 0 /4 15  V i,  B em essungsspa nnung:   
3 5 0  V i,  Schutzp egel :  <  1, 4  kV ,  Schutzb a ustei ne steckb a r,  
o pti sche Defekta nze i ge,  Anschl ussq uerschni tt fei nd rä hti g:  
1, 5 -2 5  m m ² ,  ei nd rä hti g:  1, 5 -3 5  m m ² ,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  Nennableitstoßstrom  

(8/ 20)   (kA) 
1 St

3-polig, mit Fernanzeige
B a ub rei te:  3  TE .
393 2432 5 SD 74631 20 249, 00

Typ 5SD7464-…
Ü b erspa nnungsa b l ei ter 3 + 1 Scha l tung für TN-S und TT-
Systeme,  Nennspa nnung:  2 4 0 /4 15  V i,  B em essungsspa n-
nung:  3 5 0  V i,  Schutz pegel :  <  1, 4  kV ,  Schutz b a ustei ne 
steckb a r,  o pti sche Defekta nz ei ge,  Anschl ussq uerschni tt 
fei nd rä hti g:  1, 5 -2 5  m m ² ,  ei nd rä hti g:  1, 5 -3 5  m m ² ,  Schutz a rt:  
IP 2 0 .
  Nennableitstoßstrom  

(8/ 20)   (kA) 
1 St

4-polig, mit Fernanzeige
B a ub rei te:  4  TE .
393 3511 5 SD 74641 20 323, 00

Typ 5SD7473-…
Ü b erspa nnungsa b l ei ter 3 + 0  Scha l tung für IT-System e o hne 
M ITG  m i t N-L ei ter,  Schutz b a ustei ne steckb a r,  o pti sche De-
fekta nz ei ge,  Anschl ussq uerschni tt fei nd rä hti g:  1, 5 -2 5  m m ² ,  
ei nd rä hti g:  1, 5 -3 5  m m ² ,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  Nennableitstoßstrom  

(8/ 20)   (kA) 
1 St

3-polig, mit Fernanzeige
Da uerspa nnung:  6 0 0  V i,  B a ub rei te:  3  TE .
507 8173 5 SD 74731 30 288, 00
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Typ 5SD7481-…
Ü b erspa nnungsa b l ei ter,  Schutz b a ustei n steckb a r,  An-
schl ussq uerschni tt fei nd rä hti g:  1, 5 -2 5  m m ² ,  ei nd rä hti g:  1, 5 -
3 5  m m ² ,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  Nennableitstoßstrom  

(8/ 20)   (kA) 
1 St

1-polig, ohne Fernanzeige
N-P E  Scha l tung,  Anfo rd erungskl a sse C ,  Da uerspa nnung:  
2 6 0  V i,  B a ub rei te:  1 TE .
393 3505 5 SD 74810 20 97, 10

1-polig, mit Fernanzeige
In R ei he gescha l teter V a ri sto r und  ga sgefül l te F unkenstre-
cke,  Da uerspa nnung:  8 0 0  V i,  B a ub rei te:  2  TE .
651 5074 5 SD 74811  205, 00

Typ 5SD7483-…
Ü b erspa nnungsa b l ei ter für 4 -L ei ter-Netz e ( L 1,  L 2 ,  L 3 ,  
P E N) ,  Schutzb a ustei ne steckb a r,  o pti sche Defekta nze i ge,  
Anschl ussq uerschni tt fei nd rä hti g:  1, 5 -2 5  m m ² ,  ei nd rä hti g:  
1, 5 -3 5  m m ² ,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  1 St
3-polig, mit Fernanzeige
Da uerspa nnung:  7 5 0  V i,  B a ub rei te:  3  TE .
651 5075 5 SD 74835 273, 00

Überspannungsableiter Typ 2, 
schmale Bauform
Typ 5SD7422-…
Ü b erspa nnungsa b l ei ter 1+ 1 Scha l tung für TN-S und TT-
Systeme,  Nennspa nnung:  2 4 0  V i,  B em essungsspa nnung:  
3 5 0  V i,  Schutzp egel :  <  1, 4  kV ,  Schutzb a ustei ne steckb a r,  
o pti sche Defekta nze i ge,  Anschl ussq uerschni tt fei nd rä hti g:  
2 , 5 -16  m m ² ,  ei nd rä hti g:  2 , 5 -2 5  m m ² ,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  Nennableitstoßstrom  

(8/ 20)   (kA) 
1 St

2-polig, mit Fernanzeige
B a ub rei te:  2 6  m m ,  1 1/3  TE .
393 6555 5 SD 74221 20 201, 00

Typ 5SD7424-…
Ü b erspa nnungsa b l ei ter 3 + 1 Scha l tung für TN-S und TT-
Systeme,  Nennspa nnung:  2 4 0 /4 15  V i,  B em essungsspa n-
nung:  3 5 0  V i,  Schutzb a ustei ne steckb a r,  o pti sche Defek-
ta nz ei ge,  Anschl ussq uerschni tt fei nd rä hti g:  2 , 5 -16  m m ² ,  
ei nd rä hti g:  2 , 5 -2 5  m m ² ,  Schutza rt:  IP 2 0 .

Überspannungsableiter Typ 3
Typ 5SD7432-…
Ü b erspa nnungsa b l ei ter Typ 3 ,  Anfo rd erungskl a sse D,  für 
1-pha si ge Stro m ve rso rgung.
  1 St
Nennspannung: 24 Vi,  Da uerspa nnung:  3 4  V i,  2 -po l i g.
393 5090 5 SD 74324 136, 00

Nennspannung: 120 Vi,  Da uerspa nnung:  15 0  V i,   
2 -po l i g.
393 5036 5 SD 74322 136, 00

Nennspannung: 230 Vi,  Da uerspa nnung:  2 5 3  V i,  2 -po -
l i g.
393 6455 5 SD 74321 136, 00

Blitzstromableiter Klasse I 
und II im Vorzählerbereich
VPU ZPA I 3…300/12,5
Blitzstoßstrom Iimp (10/350 µs) (L-PE): 12,5 kA
B l i tzst ro m a b l ei ter für 4 0  m m  Schi enensystem e i m  V o rzä h-
l erb erei ch,  v o l l stä nd i ge und  perm a nente Sta tusko ntro l l e,  
l eckstro m frei er Ü b erspa nnungsschutz ,  Sta tusa nz ei ge,  
K urz schl ussfesti gkei t b ei  m a x . V o rsi cherung ( 3 15  A) :   
2 5  kA,  Schutz pegel  <  1, 5  kV ,  Ab l ei tstro m  In ( 8 /2 0  µ s) :   
2 0  kA,  Ab l ei tstro m  Im a x  ( 8 /2 0  µ s) :  5 0  kA,  hö chste Da uer-
spa nnung AC :  3 0 0  V ,  Anschl ussq uerschni tt:  16 -3 5  m m ² ,  
Schutza rt m i t Ab d eckung:  IP 3 0 ,  B a ub rei te:  4 7  m m .
  1 St
Für TN-C System
985 4391 VPUZPAI 3300/ 12, 5 394, 30

Für TN-C System mit Fernmeldekontakt
985 4390 VPUZPAI 3 R 300/ 12, 5 422, 90

Für TN-C-S, TN-S, TT Systeme
985 4394 VPUZPAI 3+1300/ 12, 5 514, 30

Für TN-C-S, TN-S, TT Systeme mit Fernmeldekontakt
985 4395 VPUZPAI 3+1 R 300/ 12, 5 542, 90

VPU ZPA I 3…300/7,5
Blitzstoßstrom Iimp (10/350 µs) (L-PE): 7,5 kA
B l i tzst ro m a b l ei ter für 4 0  m m  Schi enensystem e i m  V o rzä h-
l erb erei ch,  v o l l stä nd i ge und  perm a nente Sta tusko ntro l l e,  
l eckstro m frei er Ü b erspa nnungsschutz ,  Sta tusa nz ei ge,  
K urz schl ussfesti gkei t b ei  m a x . V o rsi cherung ( 3 15  A) :   
2 5  kA,  Schutz pegel  <  1, 5  kV ,  Ab l ei tstro m  In ( 8 /2 0  µ s) :   
2 0  kA,  Ab l ei tstro m  Im a x  ( 8 /2 0  µ s) :  5 0  kA,  hö chste Da uer-
spa nnung AC :  3 0 0  V ,  Anschl ussq uerschni tt:  16 -3 5  m m ² ,  
Schutza rt m i t Ab d eckung:  IP 3 0 ,  B a ub rei te:  4 7  m m .
  1 St
Für TN-C System
985 4398 VPUZPAI 3300/ 7, 5 297, 20

Für TN-C System mit Fernmeldekontakt
985 4399 VPUZPAI 3 R 300/ 7, 5 325, 80

Für TN-C-S, TN-S, TT Systeme
985 4402 VPUZPAI 3+1300/ 7, 5 342, 90

Für TN-C-S, TN-S, TT Systeme mit Fernmeldekontakt
985 4403 VPUZPAI 3+1 R 300/ 7, 5 371, 50
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Blitzstromableiter Klasse I 
und II im Nachzählerbereich
Typ VPU AC I…300V / 12,5kA
Ab l ei ter geprüft na ch IE C  6 16 4 3 -11 a l s Typ I und  II B l i tz - und  
Ü b erspa nnungsschutz für d en Na chzä hl erb erei ch,
geei gnet für Schutz z o ne III und  IV  ( L P L III/IV ) ,  a uch a l s 
Ü b erspa nnungsschutz  Typ II ei nsetz b a r,  steckb a re Ab l ei ter,
Sta tusa nz ei ge,  K urz schl ussfesti gkei t b ei  m a x . V o rsi che-
rung:  5 0  kA,  B l i tzp rüfstro m  Ii m p 10 /3 5 0 µ s:  12 , 5  kA,
Schutzp egel  <  1, 5  kV ,  hö chste Da uerspa nnung AC :  3 0 0  V ,  
Anschl ussq uerschni tt ei nd rä hti g:  4 -16  m m ² ,  m ehrd rä hti g:  
4 -3 5  m m ² ,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  1 St
Für TN-C Systeme
B a ub rei te:  3  TE .
982 4028 VPUACI 3300/ 12. 5 319, 40

Für TN-C Systeme mit Fernmeldekontakt
B a ub rei te:  3  TE .
982 4029 VPUACI 3 R 300/ 12. 5 333, 30

Für TN-C-S, TT, IT mit N, IT ohne N Systeme
B a ub rei te:  4  TE .
982 4030 VPUACI 3+1300/ 12. 5 417, 10

Für TN-C-S, TT, IT mit N, IT ohne N Systeme mit 
Fernmeldekontakt
B a ub rei te:  4  TE .
982 4031 VPUACI 3+1 R 300/ 12. 5 430, 90

Für TN-C-S, TN-S Systeme
B a ub rei te:  4  TE .
982 4026 VPUACI 4300/ 12. 5 411, 50

Für TN-C-S, TN-S Systeme mit Fernmeldekontakt
B a ub rei te:  4  TE .
982 4027 VPUACI 4 R 300/ 12. 5 425, 20

Überspannungsschutz 
 Klasse II mit Varistoren
Typ VPU AC II…300V / 50kA
Ü b erspa nnungsschutz m i t V a ri sto ren na ch IE C  6 16 4 3 -11 
Typ II,  Typ III,  hö chste Da uerspa nnung U c:  3 0 0  V ,  K o o rd i -
na ti o n z w i schen K l a sse I m i t U p:  ≤ 9 0 0  V ,  G renz a b l ei tstro m  
5 0  kA ( 8 /2 0  µ s) ,  Schutz pegel  <  1, 5  kV ,  kei n F o l gestro m ,  
steckb a res V a ri sto ro b ertei l ,  ko d i erte Spa nnungseb ene,  
therm i sche Schutz funkti o n,  18 0 °  d rehb a rer E i nsa tz ,  E i nb a u 
i n Insta -V ertei l er,  Anschl ussq uerschni tt ei nd rä hti g:  4 -16  
m m ² ,  m ehrd rä hti g:  4 -3 5  m m ² ,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  1 St
Für TN-C Systeme
B a ub rei te:  3  TE .
982 4009 VPUACII 3300/ 50 180, 80

Für TN-C Systeme mit Fernmeldekontakt
B a ub rei te:  3  TE .
982 4010 VPUACII 3 R 300/ 50 190, 40

Für TN-C-S, TN-S, TT Systeme
B a ub rei te:  4  TE .
982 4005 VPUACII 3+1300/ 50 248, 00

Für TN-C-S, TN-S, TT Systeme mit Fernmeldekontakt
B a ub rei te:  4  TE .
982 4006 VPUACII 3+1 R 300/ 50 262, 40

Für TN-C-S, TN-S Systeme
B a ub rei te:  4  TE .
982 4007 VPUACII 4300/ 50 235, 50

Für TN-C-S, TN-S Systeme mit Fernmeldekontakt.
B a ub rei te:  4  TE .
982 4008 VPUACII 4 R 300/ 50 249, 10

Überspannungsschutz 
 Photovoltaik
Typ VPU PV I+II
K o m pa kter Typ I+ II Ab l ei ter na ch E N 5 0 5 3 9 -11: 2 0 13  +  
A1: 2 0 14 ,  für E nergi enetz e i n DC  Appl i ka ti o nen,  o pti sche 
F unkti o nsa nze i ge,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  Max. Dauer-

spannung 
DC  (V) 

Nennableit-
stoßstrom  
(8/ 20)   (kA) 

1 St

2-polig mit Y-Schaltung, ohne Fernmeldekontakt
B a ub rei te:  3  TE .
543 6714 VPUPVI+II 31500 1500 20 228, 60

2-polig mit Y-Schaltung, mit Fernmeldekontakt
B a ub rei te:  3  TE .
543 6715 VPUPVI+II 3 R 1500 1500 20 243, 90

Typ VPU PV II
K o m pa kter Typ II Ab l ei ter na ch E N 5 0 5 3 9 -11: 2 0 13  +  
A1: 2 0 14 ,  für E nergi enetz e i n DC  Appl i ka ti o nen,  o pti sche 
F unkti o nsa nze i ge,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  Max. Dauer-

spannung 
DC  (V) 

Nennableit-
stoßstrom  
(8/ 20)   (kA) 

1 St

2-polig mit Y-Schaltung, ohne Fernmeldekontakt
B a ub rei te:  3  TE .
543 6720 VPUPVII 31500 1500 20 147, 20

2-polig mit Y-Schaltung, mit Fernmeldekontakt
B a ub rei te:  3  TE .
543 6721 VPUPVII 3 R 1500 1500 20 156, 80

Überspannungsschutz End-
geräte, Typ 3, Verteilereinbau
Typ VPU III R
K o m pa kter Typ III Ab l ei ter na ch IE C 6 16 4 3 -11: 2 0 12 ,  geei g-
net z um  Schutz  v o n E nd gerä ten,  Insta l l a ti o nso rt i n d er Nä he 
d es zu  schütze nd en G erä tes,  b ei  Nennströ m en >  16  A a l s 
o ne po rt Ab l ei ter ei nsetz b a r,  kei n F o l gestro m ,  geka psel t,  
o pti sche F unkti o nsa nze i ge,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  Max. Dauer-

spannung 
AC  (V) 

Nennableit-
stoßstrom  
(8/ 20)   (kA) 

1 St

1-phasig + N, mit Fernmeldekontakt
B a ub rei te:  1 TE
582 3470 VPUIIIR 12 V/ 4 KVAC/ DC 20 2 93, 10
582 3468 VPUIIIR 24 V/ 4 KVAC/ DC 32 2 90, 70
582 3466 VPUIIIR 48 V/ 4 KVAC/ DC 50 2 90, 70
582 3464 VPUIIIR 120 V/ 6 KVAC/ DC 212 3 93, 10
582 3462 VPUIIIR 230 V/ 6 KVAC 300 3 90, 70
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Überspannungsschutz 
 Datenschnittstellen
Typ VDATA CAT6
Ü b erspa nnungsschutz  für 4  Ad ernpa a re m i t R J 4 5 -B uchse,  
geei gnet für C a t.5  ( b i s 10 0  M H z)  und  C a t.6  ( b i s 2 5 0  M H z 
C l a ss E ) ,  für P o E  ( na ch IE E E  8 0 2 .3 a f)  und  P o E +  ( na ch 
IE E E  8 0 2 .3 a t) ,  Schutz  a l l er Ad ernpa a re,  M eta l l gehä use,  
hö chste Da uerspa nnung U c:  6 0  V ,  G renza b l ei tstro m  ( 8 /2 0  
µ s)  10  kA,  Schutzp egel  <  0 , 5 5  kV ,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  Ableiter- Höchste 

Dauerspannung  
(V) 

Nennableit-
stoßstrom  
(8/ 20)   (kA) 

1 St

582 4983 VDATACAT 6 60 10 128, 40

Blitzstromableiter Typ 1
Typ FLT-SEC-ZP-3…-255/…
F L ASH TR AB -K o m b i a b l ei ter für 4 0  m m  Schi enensystem ,  
geprüft na ch IE C  6 16 4 3 -11 2 0 11 a l s Typ I und  II B l i tz-  und  
Ü b erspa nnungsschutz für d en V o rzä hl erb erei ch,  o pti sche 
und  m echa ni sche Sta tusa nz ei ge,  K urz schl ussfesti gkei t b ei  
m a x . V o rsi cherung ( 2 5 0  A gG ) :  2 5  kA,  ho he Da uerspa nnung 
vo n 2 5 5  V i,  Nenna b l ei tsto ß stro m :  L -N,  L -P E /N-P E  2 0 /8 0  
kA ( 8 /2 0  µ s) ,  Schutz pegel  L -N,  N-P E /L -P E :  ≤ 1, 5 /2  kV ,  
Schutza rt:  IP 3 0 ,  B a ub rei te:  4 7  m m .
  Blitzstoßstrom  

(10/ 350)   (kA) 
1 St

4-polig, für TN-C-Systeme
764 7044 FLT- SEC- ZP- 3 C- 255/ 7, 5 7, 5 243, 00
764 7043 FLT- SEC- ZP- 3 C- 255/ 12, 5 12, 5 379, 00

5-polig, für TN-S- und TT-Systeme
764 7045 FLT- SEC- ZP- 3 S- 255/ 7, 5 7, 5 319, 00
764 7042 FLT- SEC- ZP- 3 S- 255/ 12, 5 12, 5 496, 00

Typ FLT-SEC-P-T1-3S-350/25-FM
F L ASH TR AB ,  steckb a rer B l i tz stro m a b l ei ter,  gem . Typ 1/
C l a ss I,  für TN-S- und TT-Systeme,  für d en E i nsa tz  i m  
V o rz ä hl erb erei ch,  H utschi enenm o nta ge,  o pti sche und  m e-
cha ni sche Sta tusa nze i ge,  ho he Da uerspa nnung vo n 3 5 0  
V i,  B l i tz prüfstro m :  10 0  kA ( 10 /3 5 0  µ s) ,  Nenna b l ei tsto ß -
stro m :  L -N,  L -P E /N-P E  2 5 /10 0  kA ( 8 /2 0  µ s) ,  Schutzp egel  
L -N, N-P E /L -P E :  ≤ 1, 5 /2 , 5  kV ,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  1 St
4-polig, mit Fernmeldekontakt
B a ub rei te:  8  TE .
640 5550 FLT- SEC- P- T 1- 3 S- 350/ 25- FM 886, 20

Typ FLT-SEC-P-T1-3C-350/25-FM
F L ASH TR AB ,  steckb a rer B l i tz stro m a b l ei ter,  gem . Typ 1/
C l a ss I,  für TN-C-Systeme,  für d en E i nsa tz  i m  V o rzä hl er-
b erei ch,  H utschi enenm o nta ge,  o pti sche und  m echa ni sche 
Sta tusa nz ei ge,  ho he Da uerspa nnung v o n 3 5 0  V i,  B l i tz -
prüfstro m :  7 5  kA ( 10 /3 5 0  µ s) ,  Nenna b l ei tsto ß stro m :  2 5  kA 
( 8 /2 0  µ s) ,  Schutzp egel  L -P E N:  ≤ 1, 5  kV ,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  1 St
3-polig, mit Fernmeldekontakt
B a ub rei te:  6  TE .
640 5549 FLT- SEC- P- T 1- 3 C- 350/ 25- FM 700, 30

Blitzstromableiter Typ 1 + 2
FLT-SEC-T1+T2-3S-350/25-FM
F L ASH TR AB  SE C ,  steckb a rer B l i tz stro m a b l ei ter,  gem . Typ 
Typ 1+ 2  / C l a ss I+ II / B + C -Ab l ei ter,  Ab l ei ter ko o rd i ni ert na ch 
d em  AE C -P ri nzi p,  für TN-S- und TT-Systeme,  H utschi e-
nenm o nta ge,  o pti sche und  m echa ni sche Sta tusa nz ei ge,  
ho he Da uerspa nnung v o n 3 5 0  V i für 2 3 0 /4 0 0  V  AC -Netz e 
m i t sta rken Spa nnungsschw a nkungen,  B l i tz sto ß stro m :  10 0  
kA ( 10 /3 5 0  µ s) ,  Nenna b l ei tsto ß stro m  L -N/N-P E :  2 5 /10 0  kA 
( 8 /2 0  µ s) ,  Schutz pegel  L -N/N-P E :  <  1, 5  kV ,  Schutz a rt:  IP 2 0 .
  1 St
4-polig, mit Fernmeldekontakt
B a ub rei te:  8  TE .
640 5557 FLT- SEC- T 1+T 2- 3 S- 350/ 25- FM 976, 10

FLT-SEC-T1+T2-3C-350/25-FM
F L ASH TR AB  SE C ,  steckb a rer B l i tz stro m a b l ei ter,  gem . Typ 
Typ 1+ 2  / C l a ss I+ II / B + C -Ab l ei ter,  Ab l ei ter ko o rd i ni ert na ch 
d em  AE C -P ri nzi p,  für TN-C-Systeme ,  H utschi enenm o nta -
ge,  o pti sche und  m echa ni sche Sta tusa nze i ge,  ho he Da u-
erspa nnung vo n 3 5 0  V i für 2 3 0 /4 0 0  V  AC -Netze  m i t sta r-
ken Spa nnungsschw a nkungen,  B l i tz sto ß stro m :  2 5  kA 
( 10 /3 5 0  µ s) ,  Nenna b l ei tsto ß stro m :  2 5  kA ( 8 /2 0  µ s) ,  Schutz -
pegel  L -P E N:  <  1, 5  kV ,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  1 St
3-polig, mit Fernmeldekontakt
B a ub rei te:  6  TE .
640 5556 FLT- SEC- T 1+T 2- 3 C- 350/ 25- FM 793, 40

Überspannungsableiter Typ 2
Typ VAL-SEC-T2-3S-350/40
V AL V E TR AB ,  steckb a rer Ü b erspa nnungsa b l ei ter,  Typ 2  / 
C l a ss II,  für Anl a gen m i t erhö htem  Si cherhei tsb ed ürfni s,  m i t 
l eckstro m a rm en V a ri sto ren,  m i t SE C  Techno l o gy,  für 3 -pha -
si ge Stro m v erso rgungsnetz e m i t sepa ra tem  N und  P E  
( 5 -L ei tersystem :  L 1,  L 2 ,  L 3 ,  N,  P E ) ,  H utschi enenm o nta ge,  
o pti sche und  m echa ni sche Sta tusa nz ei ge,  ho he Da uer-
spa nnung v o n 3 5 0  V i,  Nenna b l ei tsto ß stro m  L -N/L -P E :   
2 0  kA,  N-P E :  4 0  kA ( 8 /2 0  µ s) ,  Schutz pegel  L -N/N-P E :   
<  1, 5  kV ,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  1 St
4-polig, ohne Fernmeldekontakt
B a ub rei te:  4 9 , 2  m m .
536 2002 VAL- SEC- T 2- 3 S- 350/ 40 273, 10

4-polig, mit Fernmeldekontakt
B a ub rei te:  4 9 , 2  m m .
536 2003 VAL- SEC- T 2- 3 S- 350/ 40- FM 310, 00

Typ VAL-SEC-T2-3S-350
V AL V E TR AB ,  steckb a rer Ü b erspa nnungsa b l ei ter,  Typ 2  / 
C l a ss II m i t l eckstro m a rm en V a ri sto ren,  für 3 -pha si ge 
Stro m v erso rgungsnetz e m i t sepa ra tem  N und  P E  ( 5 -L ei -
tersystem :  L 1,  L 2 ,  L 3 ,  N,  P E ) , H utschi enenm o nta ge,  o pti -
sche und  m echa ni sche Sta tusa nze i ge,  ho he Da uerspa n-
nung vo n 3 5 0  V i,  Nenna b l ei tsto ß stro m  L -N/N-P E :  2 0  kA 
( 8 /2 0  µ s) ,  Schutz pegel  L -N/N-P E :  <  1, 5  kV ,  Schutz a rt:  IP 2 0 .
  1 St
4-polig, ohne Fernmeldekontakt
B a ub rei te:  4 9 , 2  m m .
640 5535 VAL- SEC- T 2- 3 S- 350 252, 10

4-polig, mit Fernmeldekontakt
B a ub rei te:  4 9 , 2  m m .
640 5530 VAL- SEC- T 2- 3 S- 350- FM 289, 00
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück
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Überspannungsschutz

Typ VAL-MS 230/3+1
V AL V E TR AB  M S,  Ü b erspa nnungsa b l ei ter Typ 2  b estehend  
a us B a si sel em ent und  Schutz steckern,  3  +  1-Scha l tung,  
H utschi enenm o nta ge,  o pti sche,  m echa ni sche Sta tusa nz ei -
ge d er ei nze l nen Ab l ei ter,  Ab trennvo rri chtung j ed es ei nze l -
nen Steckers,  Nennspa nnung:  2 3 0  V  i,  Nenna b l ei tsto ß -
stro m  L -N/L -P E /L -N:  2 0  kA ( 8 /2 0  µ s) ,  Schutz pegel  
L -N/L -P E /L -N:  <  1, 3 5 /1, 6 /1, 5  kV ,  Anschl ussq uerschni tt 
fei nd rä hti g:  0 , 5 -2 5  m m ² ,  ei nd rä hti g:  0 , 5 -3 5  m m ² ,  Schutz a rt:  
IP 2 0 .
  1 St
4-polig, ohne Fernmeldekontakt
B a ub rei te:  4  TE .
278 4222 VAL- MS 230/ 3+1 246, 10

4-polig, mit Fernmeldekontakt
B a ub rei te:  4  TE .
278 4223 VAL- MS 230/ 3+1 FM 282, 10

Typ VAL-MS 230
V AL V E TR AB  M S,  Ü b erspa nnungsa b l ei ter Typ 2  b estehend  
a us B a si sel em ent und  Schutz stecker m i t H o chl ei stungsv a -
ri sto r,  2 -L ei tersystem  L ,  N/P E N,  H utschi enenm o nta ge,  
o pti sche,  m echa ni sche Sta tusa nz ei ge d er ei nz el nen Ab l ei -
ter,  Ab trennv o rri chtung j ed es ei nz el nen Steckers,  Nenn-
spa nnung:  2 3 0  V i,  Nenna b l ei tsto ß stro m :  4 0  kA ( 8 /2 0  µ s) ,  
Schutzp egel  L -N/L -P E N:  <  1, 3 5  kV ,  Anschl ussq uerschni tt 
fei nd rä hti g:  0 , 5 -2 5  m m ² ,  ei nd rä hti g:  0 , 5 -3 5  m m ² ,  Schutz a rt:  
IP 2 0 .
  1 St
1-polig, ohne Fernmeldekontakt
B a ub rei te:  1 TE .
278 7680 VAL- MS 230 63, 30

1-polig, mit Fernmeldekontakt
B a ub rei te:  1 TE .
278 7682 VAL- MS 230/ FM 76, 75

Typ F-MS 12
Ü b erspa nnungsa b l ei ter Typ 2 ,  b estehend  a us B a si sel em ent 
und  Schutz stecker m i t N-P E -Sum m enstro m funkenstrecke,  
H utschi enenm o nta ge,  o pti sche,  m echa ni sche Sta tusa nz ei -
ge d er ei nze l nen Ab l ei ter,  Ab trennvo rri chtung j ed es ei nze l -
nen Steckers,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i,  Nenna b l ei tsto ß -
stro m :  2 0  kA ( 8 /2 0  µ s) ,  Schutz pegel :  <  1, 5  kV ,  
Anschl ussq uerschni tt fei nd rä hti g:  0 , 5 -2 5  m m ² ,  ei nd rä hti g:  
0 , 5 -3 5  m m ² ,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  1 St
1-polig, ohne Fernmeldekontakt
B a ub rei te:  1 TE .
278 3389 F- MS 12 77, 15

1-polig, mit Fernmeldekontakt
B a ub rei te:  1 TE .
278 3391 F- MS 12/ FM 90, 80

Überspannungsableiter Typ 2 
mit integrierter Ableitervorsi-
cherung
Typ VAL-CP-MCB-3S-350/40/FM
K o m b i na ti o n a us steckb a rem  Typ-2  Ab l ei tern und  stro m -
fester Ab l ei terv o rsi cherung,  m i t Ü b erw a chung d es Ab l ei ters 
und  d er V o rsi cherung i n V erb i nd ung m i t F ernm el d eko nta kt,  
b ei  Ü b erl a stung d es Ü b erspa nnungsschutz es erfo l gt a l l po -
l i ge Trennung,  für 3 -pha si ge Stro m v erso rgungsnetz e,  TN-S 
und TT-Systeme ( 5 -L ei tersystem :  L 1,  L 2 ,  L 3 , N,  P E ) ,  H ut-
schi enenm o nta ge,  o pti sche,  m echa ni sche Sta tusa nze i ge 
d er ei nz el nen Ab l ei ter,  therm i sche Ab trennv o rri chtung j ed es 
ei nze l nen Steckers,  Nennspa nnung:  2 4 0  V i,  Nenna b l ei t-

sto ß stro m  L -N/N-P E :  2 0  kA ( 8 /2 0  µ s) ,  Schutzp egel  L -N/N-
P E :  ≤;  2 , 5 /1, 7  kV ,  Anschl ussq uerschni tt fl ex i b el :  2 , 5 - 
2 5  m m ² ,  sta rr:  2 , 5 -3 5  m m ² ,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  1 St
4-polig
B a ub rei te:  13 1, 5  m m .
693 9292 VAL- CP- MCB- 3 S- 350/ 40/ FM 358, 90

Typ VAL-CP-MCB-3C-350/40/FM
K o m b i na ti o n a us steckb a rem  Typ-2  Ab l ei tern und  stro m -
fester Ab l ei terv o rsi cherung,  m i t Ü b erw a chung d es Ab l ei ters 
und  d er V o rsi cherung,  i n V erb i nd ung m i t F ernm el d eko nta kt,  
b ei  Ü b erl a stung d es Ü b erspa nnungsschutz es erfo l gt a l l po -
l i ge Trennung,  für 3 -pha si ge Stro m ve rso rgungsnetze ,  TN-
C-Systeme ( 4 -L ei tersystem :  L 1,  L 2 ,  L 3 ,  P E N) ,  H utschi e-
nenm o nta ge,  o pti sche,  m echa ni sche Sta tusa nz ei ge d er 
ei nz el nen Ab l ei ter,  therm i sche Ab trennv o rri chtung j ed es 
ei nze l nen Steckers,  Nennspa nnung:  2 4 0  V i,  Nenna b l ei t-
sto ß stro m  L -P E N:  2 0  kA ( 8 /2 0  µ s) ,  Schutz pegel  L -P E N:   
≤ 2 , 5  kV ,  Anschl ussq uerschni tt fl exi b el :  2 , 5 -2 5  m m ² ,  sta rr:  
2 , 5 -3 5  m m ² ,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  1 St
3-polig
B a ub rei te:  13 1, 5  m m .
693 9294 VAL- CP- MCB- 3 C- 350/ 40/ FM 299, 60

Ableiter Ersatzstecker Typ 1
Typ FLT-SEC-T1-350/25-P
E rsa tzst ecker Typ 1/2  für B l i tzst ro m - und  Ü b erspa nnungs-
a b l ei ter d er P ro d uktrei he F L ASH TR AB  SE C ,  für d i e Stre-
cken L-N und L-PEN,  geei gnet für d en E i nsa tz i m  V o rzä h-
l erb erei ch,  Ab l ei terb em essungsspa nnung:  3 5 0  V i,  
B l i tz sto ß stro m :  2 5  kA ( 10 /3 5 0  µ s) ,  Nenna b l ei tsto ß stro m :   
2 5  kA ( 8 /2 0  µ s) ,  Schutzp egel :  ≤ 1, 5  kV .
  1 St
1-polig
B a ub rei te:  2  TE .
640 5558 FLT- SEC- T 1- 350/ 25- P 178, 30

Typ F-MS 12 ST
E rsa tzst ecker Typ 2 ,  m i t N-P E -Sum m enstro m funkenstre-
cke,  für B a si sel em ent,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i,  Nenna b -
l ei tsto ß stro m :  2 0  kA ( 8 /2 0  µ s) ,  Schutzp egel :  ≤ 1, 5  kV .
  1 St
1-polig
B a ub rei te:  1 TE .
278 3390 F- MS 12 ST 65, 15

Ableiter Ersatzstecker Typ 2
Typ VAL-SEC-T2-350-P
E rsa tz stecker Typ 2  für Ü b erspa nnungsa b l ei ter d er P ro -
d uktrei he V AL V E TR AB  SE C  für d i e Strecken L-N und L-
PEN, Ab l ei terb em essungsspa nnung:  3 5 0  V i,  Nenna b l ei t-
sto ß stro m :  2 0  kA ( 8 /2 0  µ s) ,  Schutzp egel :  ≤ 1, 5  kV .
  1 St
1-polig
B a ub rei te:  11, 7  m m .
640 5536 VAL- SEC- T 2- 350- P 51, 55

Typ VAL-SEC-T2-N/PE-350-P
E rsa tz stecker Typ 2  für Ü b erspa nnungsa b l ei ter d er P ro -
d uktrei he V AL V E TR AB  SE C  für d i e Strecke N-PE, Ab l ei -
terb em essungsspa nnung:  3 5 0  V i,  Nenna b l ei tsto ß stro m :  
2 0  kA ( 8 /2 0  µ s) ,  Schutzp egel :  ≤ 1, 5  kV .
  1 St
1-polig
B a ub rei te:  11, 7  m m .
640 5537 VAL- SEC- T 2- N/ PE- 350- P 64, 05
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Typ VAL-SEC-T2-N/PE-264/40-P
E rsa tz stecker Typ 2  für Ü b erspa nnungsa b l ei ter d er P ro -
d uktrei he V AL V E TR AB  SE C  für d i e Strecke N-PE,  Ab l ei ter-
b em essungsspa nnung:  2 6 4  V i,  Nenna b l ei tsto ß stro m :   
4 0  kA ( 8 /2 0  µ s) ,  Schutzp egel :  ≤ 1, 5  kV .
  1 St
530 9621 VAL- SEC- T 2- N/ PE- 264/ 40- P 85, 00

Typ VAL-MS 230 ST
E rsa tzst ecker Typ 2  ,  m i t H o chl ei stungsva ri sto r,  W i rkungs-
ri chtung:  1L-N/PE,  für V AL -M S-B a si sel em ent,  therm i sch 
üb erw a cht,  o pti sche Defektm el d ung,  Nennspa nnung:   
2 3 0  V i,  Nenna b l ei tsto ß stro m :  2 0  kA ( 8 /2 0  µ s) ,  Schutzp e-
gel :  ≤ 1, 3 5  kV .
  1 St
1-polig
B a ub rei te:  1 TE .
268 3152 VAL- MS 230 ST 51, 85

Überspannungsableiter Typ  
1 + 2 für Photovoltaik-Anlagen
Typ VAL-MS-T1/T2 600DC-PV/2+V
V AL V E TR AB  M S B l i tzst ro m -/Ü b erspa nnungsa b l ei terko m -
b i na ti o n für 2 -po l i ge i so l i erte o d er geerd ete G l ei chspa n-
nungssystem e,  3 -po l i ges B a si sel em ent,  3  steckb a re tem -
pera turüb erw a chte Schutz el em ente,  Sta tusm el d ung  
a n j ed em  Stecker,  Tra gschi enenm o nta ge,  Nennspa nnung:  
6 0 0  V = ,  m a x . Da uerspa nnung:  7 2 0  V = ,  Nennl a ststro m :   
≤ 8 0  A= ,  Nenna b l ei tsto ß stro m :  15  kA ( 8 /2 0  µ s) ,  Schutzp e-
gel :  ≤ 2 , 6  kV ,  Anschl ussq uerschni tt fei nd rä hti g:  1, 5 -2 5  m m ² ,  
ei nd rä hti g:  1, 5 -3 5  m m ² ,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  1 St
Mit Fernmeldekontakt
B a ub rei te:  3  TE .
689 9044 VAL- MS- T 1/ T 2600 DC- PV/ 2+V- FM 255, 70

Typ VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/2+V
V AL V E TR AB  M S B l i tzst ro m -/Ü b erspa nnungsa b l ei terko m -
b i na ti o n für 2 -po l i ge i so l i erte o d er geerd ete G l ei chspa n-
nungssystem e,  3 -po l i ges B a si sel em ent,  3  steckb a re tem -
pera turüb erw a chte Schutz el em ente,  Sta tusm el d ung a n 
j ed em  Stecker,  Tra gschi enenm o nta ge,  Nennspa nnung:  
10 0 0  V = ,  m a x.  Da uerspa nnung:  10 5 0  V = ,  Nennl a ststro m :  
≤ 8 0  A= ,  Nenna b l ei tsto ß stro m :  15  kA ( 8 /2 0  µ s) ,  Schutzp e-
gel :  ≤ 3 , 5  kV ,  Anschl ussq uerschni tt fei nd rä hti g:  1, 5 -2 5  m m ² ,  
ei nd rä hti g:  1, 5 -3 5  m m ² ,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  1 St
Ohne Fernmeldekontakt
B a ub rei te:  3  TE .
689 9040 VAL- MS- T 1/ T 21000 DC- PV/ 2+V 212, 60

Mit Fernmeldekontakt
B a ub rei te:  3  TE .
689 9041 VAL- MS- T 1/ T 21000 DC- PV/ 2+V- FM 255, 70

Überspannungsableiter Typ 2 
für Photovoltaik-Anlagen
Typ VAL-MS 600DC-PV/2+V
V AL V E TR AB  M S Ü b erspa nnungsa b l ei ter T2  für 2 -po l i ge 
i so l i erte o d er geerd ete G l ei chspa nnungssystem e,  Schutz -
b escha l tung für 1 W echsel ri chterei nga ng DC  b z w . für 1 
P V -Stri ng,  3 -po l i ges B a si sel em ent,  3  steckb a re tem pera -
turüb erw a chte V a ri sto ren,  Sta tusm el d ung a n j ed em  Ste-
cker,  Tra gschi enenm o nta ge,  Nennspa nnung:  6 0 0  V = ,  m a x . 
Da uerspa nnung:  8 0 0  V = ,  Nennl a ststro m :  ≤ 8 0  A= ,  Nenna b -
l ei tsto ß stro m :  15  kA ( 8 /2 0  µ s) ,  Schutzp egel :  ≤ 2 , 7  kV ,  An-
schl ussq uerschni tt fei nd rä hti g/ei nd rä hti g:  0 , 14 -1, 5  m m ² ,  
Schutza rt:  IP 2 0 .
  1 St
Ohne Fernmeldekontakt
B a ub rei te:  3  TE .
689 9000 VAL- MS 600 DC- PV/ 2+V 195, 70

Mit Fernmeldekontakt
B a ub rei te:  3  TE .
689 8999 VAL- MS 600 DC- PV/ 2+V- FM 237, 80

Typ VAL-MS 1000DC-PV/2+V
V AL V E TR AB  M S Ü b erspa nnungsa b l ei ter T2  für 2 -po l i ge 
i so l i erte o d er geerd ete G l ei chspa nnungssystem e,  Schutz -
b escha l tung für 1 W echsel ri chterei nga ng DC  b z w . für 1 
P V -Stri ng,  3 -po l i ges B a si sel em ent,  3  steckb a re tem pera -
turüb erw a chte V a ri sto ren,  Sta tusm el d ung a n j ed em  Ste-
cker,  Tra gschi enenm o nta ge,  Nennspa nnung:  10 0 0  V = ,  
m a x.  Da uerspa nnung:  117 0  V = ,  Nennl a ststro m :  ≤ 8 0  A= ,  
Nenna b l ei tsto ß stro m :  15  kA ( 8 /2 0  µ s) ,  Schutz pegel :   
≤ 3 , 7  kV ,  Anschl ussq uerschni tt fei nd rä hti g/ei nd rä hti g:  0 , 14 -
1, 5  m m ² ,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  1 St
Ohne Fernmeldekontakt
B a ub rei te:  3  TE .
689 8998 VAL- MS 1000 DC- PV/ 2+V 197, 60

Mit Fernmeldekontakt
B a ub rei te:  3  TE .
689 8997 VAL- MS 1000 DC- PV/ 2+V- FM 237, 80

Typ SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-2001
TR AB TE C H  G enera to ra nschl usska sten i m  IP 6 5 -G ehä use 
für P ho to v o l ta i ka nl a gen b i s 10 0 0  V = ,  z um  Anschl uss v o n 
1× 1 Stri ng,  m i t Ü b erspa nnungsschutz  T2 ,  m i t SU NC L IX  DC -
Steckv erb i nd er für d i e E i nga ngs- und  Ausga ngssei te,  V -
V erd ra htung,  hö chste Da uerspa nnung:  10 0 0  V = ,  Nennl a st-
stro m  j e Stri ng:  4 0  A= ,  G esa m ta b l ei tsto ß stro m  ( 8 /2 0 ) :  4 0  kA,  
Schutz pegel  ( IE C  6 16 4 3 -11) :  ≤ 3 , 7  kV ,  G ehä use:  P o l yca r-
b o na t,  H ö he:  18 0  m m ,  B rei te:  13 0  m m ,  Ti efe:  111 m m .
  1 St
531 9230 SOL- SC- 1 ST- 0- DC- 1 MPPT- 2001 110, 00

Typ SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-2001
TR AB TE C H  G enera to ra nschl usska sten i m  IP 6 5 -G ehä use 
für P ho to vo l ta i ka nl a gen b i s 10 0 0  V = ,  zu m  Anschl uss vo n 
2 × 1 Stri ng,  m i t Ü b erspa nnungsschutz  T2 ,  m i t SU NC L IX  
DC -Steckve rb i nd er für d i e E i nga ngs- und  Ausga ngssei te,  
hö chste Da uerspa nnung:  10 0 0  V = ,  Nennl a ststro m  j e Stri ng:  
4 0  A= ,  G esa m ta b l ei tsto ß stro m  ( 8 /2 0 ) :  4 0  kA,  Schutzp egel  
( IE C  6 16 4 3 -11) :  ≤ 3 , 7  kV ,  G ehä use:  P o l yca rb o na t,  H ö he:  
18 0  m m ,  B rei te:  18 0  m m ,  Ti efe:  111 m m .
  1 St
646 9747 SOL- SC- 1 ST- 0- DC- 2 MPPT- 2001 177, 00

Typ SOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-2001
TR AB TE C H  G enera to ra nschl usska sten i m  IP 6 5 -G ehä use 
für P ho to vo l ta i ka nl a gen b i s 10 0 0  V = ,  zu m  Anschl uss vo n 
3 × 1 Stri ng,  m i t Ü b erspa nnungsschutz  T2 ,  m i t SU NC L IX  
DC -Steckve rb i nd er für d i e E i nga ngs- und  Ausga ngssei te,  
hö chste Da uerspa nnung:  10 0 0  V = ,  Nennl a ststro m  j e Stri ng:  
4 0  A= ,  G esa m ta b l ei tsto ß stro m  ( 8 /2 0 ) :  4 0  kA,  Schutzp egel  
( IE C  6 16 4 3 -11) :  ≤ 3 , 7  kV ,  G ehä use:  P o l yca rb o na t,  H ö he:  
18 0  m m ,  B rei te:  2 5 4  m m ,  Ti efe:  111 m m .
  1 St
646 9746 SOL- SC- 1 ST- 0- DC- 3 MPPT- 2001 264, 00

Überspannungsableiter Typ 3
Typ PLT-SEC-T3-230-FM-…
Nennspannung 230 V i
P L U G TR AB -SE C ,  für TN-S-,  TT-System ,  2 -po l i g,  b estehend  
a us B a si sel em ent und  Schutzst ecker,  m i t i ntegri erter sto ß -
stro m fester Si cherung,  m i t i ntegri erter Sta tusa nze i ge und  
F ernm el d ung,  Nennl a ststro m :  2 6  A,  K urzsch l ussfesti gkei t 
b ei  m a x.  V o rsi cherung:  10  kA ( AC ) ,  Nenna b l ei tsto ß stro m  
( 8 /2 0  µ s) :  5  kA,  Schutz pegel  L -N/L -P E ,  N-P E :  ≤ 1, 2 5 / 
1, 4  kV ,  Anschl ussq uerschni tt fei n-/ei nd rä hti g:  0 , 2 - 
2 , 5  m m ² /0 , 2 -4  m m ² ,  Schutza rt:  IP 2 0 ,  B a ub rei te:  1 TE .
  Höchste Dauer-

spannung AC  
(V) 

Schutz-
pegel  
(kV) 

1 St

Push-in-Anschlusstechnik
764 7242 PLT- SEC- T 3- 230- 

FM- PT
264 1, 25 105, 00

Schraubanschlusstechnik
764 7246 PLT- SEC- T 3- 230- 

FM- UT
264 1, 25 105, 00
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Überspannungsschutz

Überspannungsableiter Typ 3 
Ersatzstecker
Typ PLT-SEC-T3…P-UT/PT
E rsa tzst ecker Typ 3 ,  für P L T-SE C -T3 …- F M -P T/U T,  3 -L ei -
tersystem  a l s L ,  N,  P E  o d er DC + ,  DC -,  P E .
  Höchste Dauer-

spannung AC  
(V) 

Schutz-
pegel  
(kV) 

1 St

Nennspannung: 230 V
764 7266 PLT- SEC- T 3- 230-  

P- UT/ PT
275 1, 25 79, 00

Verdrahtungsbrücken
Typ MPB 18/1
K a m m -V erd ra htungsb rücke z ur K o m b i na ti o n v o n B l i tz -
stro m - und  Ü b erspa nnungsa b l ei ter m i t Anschl ussra ster 17 , 5  
m m ,  1-pha si g,  Nennstro m  10 0  A,  schra ub b a r.
  Anzahl der gebrückten 

Klemmen
1 St

Farbe: Grau
268 0460 MPB 18/ 1- 2 2 2, 00
268 0461 MPB 18/ 1- 3 3 2, 38
268 0462 MPB 18/ 1- 4 4 2, 91

Überspannungsschutz für 
Energietechnik Typ 3
Typ BT-1S 230AC/…
B L O C K TR AB ,  z ur uni v ersel l en M o nta ge i n Insta l l a ti o nsd o -
sen,  B rüstungska nä l en,  U nterfl uri nsta l l a ti o nen o d er d i rekt 
i m  E nd gerä t,  sei tl i che B efesti gungsl a schen,  Insta l l a ti o n i n 
Sti ch- o d er Durchga ngsv erd ra htung,  m i t F ed erkra ftkl em -
m en 0 , 2 -4  m m ² ,  Scha l tung therm i sch üb erw a cht,  Nenn-
spa nnung:  2 4 0  V i,  Nennstro m :  16  A,  Nenna b l ei tsto ß stro m :  
3  kA ( 8 /2 0  µ s) ,  Schutzp egel  L -N:  <  1, 3  kV ,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  1 St
Akustische Signalisierung
312 6402 BT- 1 S- 230 AC/ A 67, 90

Typ BLT-SKT-230-A
B L O C K TR AB ,  va ri sto rb a si ertes Ü b erspa nnungsschutzg e-
rä t Typ 3 ,  zu r uni ve rsel l en M o nta ge i n U P -Schutzko nta kt-
steckd o sen,  Scha l tung therm i sch üb erw a cht,  Nennspa n-
nung:  2 3 0  V  i,  Nennstro m :  16  A,  Nenna b l ei tsto ß stro m :   
4  kA ( 8 /2 0  µ s) ,  Schutzp egel  L -N:  <  1, 5  kV ,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  1 St
Akustische Defektmeldung
764 7239 BLT- SKT- 230- A 49, 90

Typ BLT-T3-230-A
B L O C K TR AB ,  va ri sto rb a si ertes Ü b erspa nnungsschutzg e-
rä t Typ 3 ,  zu r uni ve rsel l en M o nta ge i n Insta l l a ti o nsd o sen,  
B rüstungska nä l en,  U nterfl uri nsta l l a ti o nen,  Scha l tung ther-
m i sch üb erw a cht,  Nennspa nnung:  2 3 0  V  i,  Nennstro m :  
16  A,  Nenna b l ei tsto ß stro m :  4  kA ( 8 /2 0  µ s) ,  Schutz pegel  
L -N:  <  1, 5  kV ,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  1 St
Akustische Defektmeldung
764 7468 BLT- T 3- 230- A 44, 90

2680458

Typ MNT-1D…
M AINTR AB  Z w i schenstecker m i t Ü b erspa nnungsschutz  für 
Netz steckd o sen,  o pti sche L E D-P o w era nz ei ge,  Nennspa n-
nung:  2 3 0  V i,  Nennstro m :  16  A,  Nenna b l ei tsto ß stro m :   
3  kA ( 8 /2 0  µ s) ,  Schutz pegel  L -N/L -P E /N-P E :  ≤ 1, 2 /1, 5 /1, 5  kV ,  
Schutza rt:  IP 2 0 ,  K i nd ersi cherung.
  1 St
Farbe: Schwarz, mit optischer Defektmeldung
693 5665 MNT- 1 D 40, 65

Farbe: Weiß, mit optischer Defektmeldung
693 5666 MNT- 1 D/ WH 40, 65

Überspannungstechnik  
für MSR-Technik
Typ CT-TERMIBLOCK 10 DA
Schra ub kl em m enb l o ck m i t Trennko nta kten zu r Aufna hm e 
d er C O M TR AB -Schutz stecker C T und  C TM ,  E i nsa tz  i n 
M SR - und  Tel eko m m uni ka ti o ns-System en,  Ausführung:  10  
Do ppel a d ern,  b ei d sei ti g a ngeo rd nete Schutz l ei terkl em m en 
m i t Stecka nschl uss für d i e ei ngesetz ten Schutz stecker,  
sel b stschl i eß end e Durchga ngs-/Trennko nta kte,  M o nta ge 
a uf No rm schi ene na ch E N 6 0 7 15 ,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  1 St
268 1134 CT- TERMIBLOCK 10 DA 80, 35

Typ CTM 10-MAG
M a ga zi n m i t E rd ungsschi ene zu r Aufna hm e vo n b i s zu  10  
L SA-P L U S-Schutz steckern ( C O M TR AB  C TM ) ,  z um  E i n-
stecken i n C T-TE R M IB L O C K  o d er L SA-P L U S-Trennl ei ste,  
Schutza rt:  IP 2 0 .
  1 St
278 5724 CTM 10- MAG 26, 05

Typ CTM 1X2- 110AC
C O M TR AB  m o d ul a r L SA-P L U S-Stecker m i t Do ppel l ei ter-
schutz  für erd po tenz i a l frei  b etri eb ene Si gna l krei se,  a l s 
 typi scher E i nb a uo rt gel ten R a ngi erv ertei l er,  Nennstro m   
3 8 0  m A,  B l i tzp rüfstro m  ( 10 /3 5 0  µ s) :  1 kA,  Nenna b l ei tsto ß -
stro m  ( 8 /2 0 µ s) :  5  kA,  IE C -P rüfkl a sse/E N-Typ :  B 2 /C 1/C 2 /
C 3 /D1,  Schutz a rt IP 2 0 ,  E i nsetz b a r nur m i t M a ga z i n und  
B a si sel em ent.
  Nennspannung DC  (V) 1 St
310 9907 CTM 1 X 2- 110 AC 110 52, 30

Überspannungsschutz für 
Informations- und Telekom-
munikationstechnik
Typ MNT-TAE D...
M AINTR AB  K o m b i -Ü b erspa nnungsschutz a d a pter z um  
E i nstecken i n ei ne Steckd o se für d en G erä te- und  TAE -
Schutz  b ei  E nd gerä ten,  therm i sche Ü b erw a chung d er 
Schutz scha l tung,  L E D-B etri eb sa nz ei ge d er Stro m v erso r-
gung,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i,  Nennstro m :  16  A,  IE C -
P rüfkl a sse/E N-Typ:  III/T3  C 1/C 2 /C 3 ,  Schutza rt:  IP 2 0 ,  K i n-
d ersi cherung,  i nkl . TAE - V erb i nd ungska b el .
  1 St
Farbe: Schwarz
693 6058 MNT- TAED 62, 30

Farbe: Weiß
693 6059 MNT- TAED/ WH 62, 30

EMK2020.indb   118 29.05.2020   11:36:15



C 119

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

Überspannungsschutz

Typ TAE-TRAB FM-NFN
TAE -Anschl ussd o se ( NF N)  geei gnet für DSL ,  m i t Ü b erspa n-
nungsschutz für a na l o ge Tel eko m m uni ka ti o ns-Schni ttstel -
l en,  Nennspa nnung:  6 0  V = ,  Nennstro m :  4 5 0  m A,  IE C -
P rüfkl a sse/E N-Typ:  B 2 /C 1/C 2 ,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  1 St
Montageart: Aufputz
268 3647 TAE- TRABFM- NFN- AP 125, 40

Typ DT-TELE-RJ45
DATATR AB  Z w i schenstecker m i t Ü b erspa nnungsschutz  für 
a na l o ge und  d i gi ta l e ( DSL )  Tel eko m m uni ka ti o nsschni ttstel -
l en ( b i s z u 4 6  M B i t/s) ,  Anschl uss:  R J 4 5 ( R J 12 /R J 11 m i t 
b ei gefügtem  R ed uzi erstück m ö gl i ch)  und  Schra ub kl em m e 
( C O M B IC O N) ,  a l terna ti v  a ufra stb a r a uf Tra gschi ene,  hö chs-
te Da uerspa nnung U c:  AC /DC  13 0 /18 5  V ,  Nennstro m :   
≤ 3 8 0  m A,  IE C -P rüfkl a sse/E N-Typ:  B 2 /C 1/C 2 /C 3 /D1,  
Schutza rt:  IP 2 0 .
  1 St
693 8591 DT- TELE- RJ 45 132, 20

Typ DT-TELE-SHDSL
DATATR AB  Ü b erspa nnungsschutz für 2  SH DSL -Tel eko m -
m uni ka ti o nsschni ttstel l en ( P o rts) ,  Ü b erspa nnungsa b l ei ter 
a l s Z w i schenstecker R J 4 5  ( R J 12 /R J 11)  und  steckb a rer 
Schra ub kl em m e ( C O M B IC O N) ,  Ad a pterei nsa tz  z um  
 Anpa ssen vo n R J1 1/R J1 2  a uf R J4 5 ,  a l terna ti v a ufra stb a r 
a uf Tra gschi ene,  hö chste Da uerspa nnung U c:  AC /DC  
13 0 /18 5  V ,  Nennstro m :  ≤ 3 8 0  m A,  IE C -P rüfkl a sse/E N-Typ:  
B 2 /C 1/C 2 /C 3 /D1,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  1 St
313 4968 DT- TELE- SHDSL 129, 70

Typ DT-LAN-CAT.6+
DATATR AP  Ü b erspa nnungsschutz- Ad a pter zu m  E i nfügen 
i n d i e Da tenl ei tung,  gem . C l a ss E A ( C AT.6 ) ,  für To ken R i ng,  
F DDI/C DDI,  ISDN,  DS1,  E thernet und  P o w er o v er E thernet 
( P o E )  " M o d e A"  und  " M o d e B " ,  R J4 5 -Z w i schenstecker m i t 
sepa ra ter E rd ungsl ei tung und  E rd a nschl ussra stfuß  für Tra g-
schi enen NS 3 5 ,  IE C -P rüfkl a sse/E N-Typ:  B 1/C 1/C 2 ,  
Schutza rt:  IP 2 0 .
  1 St
386 7305 DT- LAN- CAT. 6+ 153, 10

Typ DT-UFB-485/BS
DATATR AB  D-SU B -9 -Z w i schenstecker m i t Ü b erspa nnungs-
schutz für R S-4 8 5 -Schni ttstel l en,  a l terna ti v a ufra stb a r a uf 
Tra gschi ene,  IE C -P rüfkl a sse/E N-Typ:  B 1/C 1/C 2 /C 3 /D1,  
Schutza rt:  IP 2 0 .
  1 St
386 6632 DT- UFB- 485/ BS 168, 90

Überspannungstechnik für 
Sende- und Empfangsanlagen
Typ MNT-TV-SAT-D…
M AINTR AB  K o m b i -Ü b erspa nnungsschutz a d a pter z um  
E i nstecken i n ei ne Steckd o se,  für d en G erä te- und  Si gna l -
a nschl uss v o n R und funk- und  F ernsehgerä ten ( K a b el ,  
terrestri sche Antenne,  Sa t-Anl a ge)  b ei  E nd gerä ten,  therm i -
sche Ü b erw a chung d er Schutz scha l tung,  L E D-B etri eb sa n-
z ei ge d er Stro m v erso rgung,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i,  
Nennstro m :  16  A,  IE C -P rüfkl a sse/E N-Typ:  III/T3  C 2 /C 3 /D1,  
Schutza rt:  IP 2 0 ,  K i nd ersi cherung,  i nkl . V erb i nd ungska b el .
  1 St
Farbe: Schwarz
693 6062 MNT- TV- SATD 60, 65

Farbe: Weiß
693 6061 MNT- TV- SATD/ WH 60, 65

Typ C-SAT-BOX
C O AX TR AB  Ü b erspa nnungsschutz  für Antennenv ertei l er 
b z w . M ul ti sw i tch a n Sa tel l i tena nl a gen,  IN und  O U T üb er 
F -C o nnecto ren,  5  K a nä l e für Si gna l e v o n SAT-Anl a gen und  
terrestri schen Antennen,  E rd a nschl uss a uß en a m  G ehä use,  
hö chste Da uerspa nnung U c 2 0  V = ,  Nennstro m  IN 4 0 0  m A,  
Nenna b l ei tsto ß stro m  2 , 5  kA ( 8 /2 0  µ s)  IE C -P rüfkl a sse/E N-
Typ :  B 2 /C 1/C 2 /C 3 /D1,  W a nd m o nta ge,  Schutza rt:  IP 4 0 .
  1 St
693 6010 C- SAT- BOX 174, 60

Typ ADAPTER KOAX TYP F
F -C o nnecto r-Ad a pter,  Stecker-Stecker,  steckb a r o hne G e-
w i nd e.
  1 St
693 6013 ADAPTERKOAXTYPF 4, 75

Typ KBL-SAT/20
V erb i nd ungsl ei tung 2 0 0  m m  m i t F -C o nnecto r,  Stecker-
Stecker,  für R a sterm a ß a usgl ei ch z w i schen C -SAT-B O X  und  
M ul ti sw i tch.
  1 St
Farbe: Weiß
693 6014 KBL- SAT/ 20 4, 75

Leitungsmaterial
Stahlband
Na ch DIN E N 6 2 5 6 1-2  ( V DE  0 18 5 -5 6 1-2 ) ,  für d en E i nsa tz 
b ei  E rd ungsa nl a gen,  B l i tz schutz a nl a gen und  b ei m  R i ngpo -
tenti a l a usgl ei ch,  W erksto ff:  Sta hl ,  Z i nküb erz ug ≥ 7 0  µ m  
M i ttel w ert ( rd .5 0 0  g/m ² ) .
  Breite  (mm) Länge  (m) 1 m
Stärke: 3,5 mm
201 0043 852335 30 25 6, 28

Edelstahlband
B ä nd er na ch DIN E N 6 2 5 6 1-2  ( V DE  0 18 5 -5 6 1-2 ) ,  für d en 
E i nsa tz b ei  E rd ungsa nl a gen,  B l i tzsch utza nl a gen und  b ei m  
R i ngpo tenti a l a usgl ei ch,  w i rd  E d el sta hl b a nd  i m  E rd rei ch 
ei ngesetz t,  so  i st na ch DIN E N 6 2 5 6 1-2  ( V DE  0 18 5 -5 6 1-2 ) ,  
DIN E N 6 2 3 0 5 -3  ( V DE  0 18 5 -3 0 5 -3 )  und  DIN V DE  0 15 1 d er 
W erksto ff NIR O  ( V 4 A)  m i t ei nem  M o l yb d ä n-Antei l  >  2 %  z.  
B . 1.4 5 7 1 zu  ve rw end en,  B rei te:  3 0  m m ,  Stä rke:  3 , 5  m m .
  Länge  (m) 1 m
Werkstoff: NIRO (V4A)
202 2668 860325 25 31, 00
201 0061 860335 60 29, 56

DEHNalu-Draht
R und d ra ht na ch DIN E N 6 2 5 6 1-2  ( V DE  0 18 5 -5 6 1-2 ) ,  für 
d en E i nsa tz b ei  B l i tz schutz-  und  E rd ungsa nl a gen,  Al  und  
Al M gSi  d a rf ni cht unm i ttel b a r ( o hne Ab sta nd )  a uf,  i m  o d er 
unter P utz,  M ö rtel  o d er B eto n so w i e ni cht i m  E rd rei ch ve r-
l egt w erd en.
  Leiter- Durch-

messer  (mm) 
Länge  
(m) 

1 m

Werkstoff: AlMgSi, Eigenschaft: Halbhart
201 0005 840008 8 148 3, 76

Werkstoff: AlMgSi, Eigenschaft: Weich-tordierbar
201 0003 840018 8 148 3, 78
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Stahldraht
R und d ra ht na ch DIN E N 6 2 5 6 1-2  ( V DE  0 18 5 -5 6 1-2 ) ,  für 
d en E i nsa tz b ei  B l i tzsch utz-  und  E rd ungsa nl a gen.
  Leiter- Durch-

messer  (mm) 
Länge  
(m) 

1 m

Werkstoff: Stahl, feuerverzinkt
201 0002 800010 10 81 5, 67

Stahldraht mit Kunstoffmantel
R und d ra ht na ch DIN E N 6 2 5 6 1-2  ( V DE  0 18 5 -5 6 1-2 )  m i t 
K unststo ffm a ntel ,  a l s z usä tz l i cher m echa ni scher Schutz  
und  K o rro si o nsschutz z.  B . b ei  Anschl üssen a n d a s B l i tz -
schutzsyst em .
  Leiter- Durch-

messer  (mm) 
Länge  
(m) 

1 m

Werkstoff: Stahl, feuerverzinkt
201 0012 800110 10 50 8, 65

Edelstahldraht
R und d ra ht na ch DIN E N 6 2 5 6 1-2  ( V DE  0 18 5 -5 6 1-2 ) ,  für 
d en E i nsa tz  b ei  B l i tz schutz - und  E rd ungsa nl a gen,  w i rd  
E d el sta hl d ra ht ( R d  10  m m )  i m  E rd rei ch ei ngesetzt ,  so  i st 
d er W erksto ff NIR O  ( V 4 A)  zu  ve rw end en.
  Leiter- Durch-

messer  (mm) 
Länge  
(m) 

1 m

Werkstoff: NIRO (V4A)
202 2667 860020 10 19 27, 81
201 0032 860010 10 80 26, 57

Erdeinführungsstangen
Erdeinführungsstange EES 16…V4A
Na ch DIN E N 6 2 5 6 1-2 ,  für d en Anschl uss d er Ab l ei tungen 
a n d i e E rd ungsa nl a ge,  W erksto ff:  NIR O  ( V 4 A) ,  Durchm es-
ser:  16  m m ,  a ngefa sst.
  Länge/ Höhe  (mm) 1 St
202 0869 104905 1500 96, 82

Erdeinführungsstangen-Set
Na ch DIN E N 6 2 5 6 1-( 1+ 2 )  ko m pl ett m i t Trennm uffe und  
K S-Schra ub en,  L ä nge:  15 0 0  m m .
  1 St
Werkstoff: Stahl, feuerverzinkt
Anschl uss K S-Schra ub e R d :  7 -10  m m ,  Anschl uss M uffe 
R d /R d :  7 -10 /16  m m .
202 0861 480150 32, 65

Klemmen und Verbinder
MV-Klemme mit Sechskantschraube
Mehrz w eckVerb i nd ungs-K l em m e na ch DIN E N 6 2 5 6 1-1 
zu r uni ve rsel l en V erw end ung a l s K reuz- ,  T- und  P a ra l l el -
kl em m e,  2 -tei l i g,  m i t Sechska ntschra ub e und  G ew i nd e i m  
U ntertei l .
  Geeignet für Verbindung 1 St
Werkstoff: Stahl, tauchfeuerverzinkt
M a teri a l stä rke:  2 , 5  m m .
202 0661 390050 Rundleiter Rd 8- 10 /  Rd 8- 10 2, 50

Werkstoff: NIRO (V2A)
M a teri a l stä rke:  2 , 5  m m .
252 0794 390059 Rundleiter Rd 8- 10 /  Rd 8- 10 5, 76

KS-Verbinder 1-teilig
Kl em m Schra ub en-V erb i nd er na ch DIN E N 6 2 5 6 1-1,  zu m  
b l i tzst ro m tra gfä hi gem  Anschl uss vo n R und l ei tern z.  B . a n 
F l a chpro fi l e,  R egenro hrschel l en o d er a nd ere Tei l e d er B l i tz -
schutza nl a ge.
  Geeignet für Verbindung 1 St
Werkstoff Klemme: Zinkdruckguss, Klemmschraube: 
Stahl, feuerverzinkt
202 0631 301000 Rundleiter Rd 7- 10 /  7- 10 3, 30

Kreuzstück
K reuzst ück na ch DIN E N 6 2 5 6 1-1 für o b er- und  unteri rd i -
sche V erb i nd ungen v o n L ei tern i n K reuz - und  T-Ano rd nung,  
mit Zwischenplatte für Rund- und Flachleiter,  K l em m -
b erei ch R d /R d :  8 -10 /8 -10  m m ,  K l em m b erei ch R d /F l :  
8 -10 /3 0  m m ,  K l em m b erei ch F l /F l :  3 0 /3 0  m m .
  1 St
Werkstoff: Stahl, feuerverzinkt
202 0701 319201 6, 83

Werkstoff: NIRO (V4A)
K l em m b erei ch ( m ehrd rä hti g/Sei l ) :  5 0 -7 0  m m ² .
202 0712 319209 15, 66

SV-Klemmen für Flach- und Rundleiter
Schrä gVerb i nd er-K l em m en na ch DIN E N 6 2 5 6 1-1 für 
K reuz - und  T-V erb i nd ungen,  m i t V erd rehschutz  d er Schra u-
b en.
  1 St
Werkstoff: NIRO (V4A)
K l em m b erei ch R d /R d :  7 -10 /7 -10  m m ,  K l em m b erei ch R d /
F l :  7 -10 /3 0  m m ,  K l em m b erei ch F l /F l :  3 0 /3 0  m m .
201 0497 308229 10, 38

Anschlussschelle, Ausführung schräg
Schel l en na ch DIN E N 6 2 5 6 1-1,  z um  Anschl uss v o n R und -
l ei tern,  Sei l en und  F l a chb ä nd ern a n Ti efenerd ern,  a uch  
für ungeschni ttene E rd l ei tungen,  K l em m b erei ch R d /F l :  
7 -10 /4 0  m m .
  Erderanschluss 

Durchmesser
1 St

Werkstoff: NIRO (V4A)
K l em m b erei ch ( m ehrd rä hti g/Sei l ) :  3 5 -9 5  m m ² .
201 0365 620915 20 mm 16, 53

Fangeinrichtungen
Fangstange mit Verjüngung, angefast
Z um  Schutz  v o n Da cha ufb a uten,  K a m i nen usw .,  a uch z um  
E rri chten m i t B eto nso ckel ,  na ch DIN E N 6 2 5 6 1-2 ,  Durch-
m esser:  16 /10  m m ,  L ä nge d er V erj üngung:  10 0 0  m m .
  Länge/ Höhe  (mm) 1 St
Werkstoff: Aluminium-Legierung AlMgSi
202 0014 103210 1500 17, 00
202 0015 103220 2000 22, 45

Fangstange freistehend
Z um  Schutz  v o n Da cha ufb a uten,  na ch DIN E N 6 2 5 6 1-
( 1+ 2 ) ,  m i t Anpa ssung a n d i e Da chnei gung b i s m a x . 10 ° ,  
W erksto ff Sta ti v:  Sta hl ,  feuerve rzi nkt,  Durchm esser R o hr-
fa ngsta nge v erj üngt:  2 2 /16 /10  m m ,  Anschl usskl em m e 
( Sta ngenkl em m e)  für R d  8 -10 ,  m i t Drei b ei nsta ti v  für B eto n-
so ckel  m i t K ei l techni k.
  Länge/ Höhe  (mm) 1 St
Werkstoff Fangstange: Aluminium
289 1562 105530 3000 160, 17
289 1563 105535 3500 173, 04
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Zubehör für Fangstangen
Betonsockel für Fangstangen
B eto nso ckel  ( C 4 5 /5 5 ) ,  G ew i cht:  17 , 5  kg,  Durchm esser:   
3 3 7  m m ,  sta pel b a r.
  1 St
BES 17KG KT16 D337 SET
Z um  Schutz  v o n kl ei neren Da cha ufb a uten a uf F l a chd ä -
chern und  für d a s E rri chten vo n Di sta nzh a l tern z.  B . für 
getrennte R i ngl ei tungen o d er frei stehend e F a ngsta ngen 
i m  Drei b ei nsta ti v ,  K ei l techni k,  für F a ngsta ngen 16  m m ,  
a ngefa st,  ve rj üngt o d er DE H Ni so -Di sta nzh a l ter 16  m m .
202 0060 102010 16, 52

BES 17KG KT16 ULP D337 SET
Z um  Schutz  v o n kl ei neren Da cha ufb a uten a uf F l a chd ä -
chern und  für d a s E rri chten vo n Di sta nzh a l tern z.  B . für 
getrennte R i ngl ei tungen o d er frei stehend e F a ngsta ngen 
i m  Drei b ei nsta ti v ,  K ei l techni k und  a d a pti erter U nterl egpl a t-
te,  für F a ngsta ngen 16  m m ,  a ngefa st,  ve rj üngt o d er DE H -
Ni so -Di sta nzh a l ter 16  m m .
201 3204 102340 21, 87

Unterlegplatte ULP KS D370 SW
Z um  Schutz  d er Da chb a hnen unter d em  B eto nso ckel  ( Art.-Nr. 
10 2  0 10 ,  10 2  0 0 2 ) ,  W erksto ff:  E V A,  Durchm esser:  3 7 0  m m .
  1 St
202 0085 102050 6, 10

DEHNiso-Distanzhalter
Distanzhalter DIDH 8 675 KT V2A GFK
Z ur E i nha l tung d es Trennungsa b sta nd es na ch DIN E N 
6 2 3 0 5 -3  ( V DE  0 18 5 -3 0 5 -3 ) ,  für d i e M o nta ge z.  B . i m  B e-
to nso ckel ,  M a teri a l :  K unststo ff gl a sfa serve rstä rkt,  U V -sta -
b i l i si ert,  F a rb e:  L i chtgra u,  Durchm esser:  16  m m ,  m i t L ei -
tungsha l ter DE H Ngri p,  W erksto ff:  NIR O ,  Aufna hm e R d  8 .
  Länge  (mm) Isolierstrecke  (mm) 1 St
202 2540 106160 675 590 24, 26

Erdungsfestpunkte
Erdungsfestpunkt Typ M
  1 St
Mit Anschlussachse
Durchm esser Anschl usspl a tte:  8 0  m m ,  L ä nge Anschl uss-
a chse:  18 0  m m ,  Anschl ussgew i nd e:  M 10 /12 ,  W erksto ff 
P l a tte:  NIR O  ( V 4 A) ,  W erksto ff Achse:  St/tZ n.
201 0290 478011 24, 93

Ein- und Durchführungen
Druckwasserdichte Wanddurchführung 
für weiße Wanne
Z ur d ruckw a sserd i chten Durchführung d er E rd -/P o tenti a l -
a usgl ei chsl ei ter d urch B eto nw ä nd e,  ve rstel l b a r m i t G ew i n-
d esta nge M 10 ,  Ausführung für d en Scha l ungsei nb a u m i t 
W a ssersperre und  Do ppel gew i nd e M 10 /M 12 ,  geprüft m i t 
Druckl uft 5  b a r na ch DIN E N 5 0 16 4 -5  und  Druckw a sser-
prüfung b i s 1 b a r ( b i s Ti efe v o n 10  m  gegenüb er stehend em  
W a sser) ,  m i t Anschl ussstück ( St/tZ n)  L ä nge:  3 0  m m ,  Stä r-
ke:  4  m m ,  m i t V i erka ntl o ch für d en Anschl uss m i t K l em m -
b o ck b ei  R und l ei tern o d er K reuz stück b ei  F l a chb ä nd ern,  
Durchm esser Anschl usspl a tte:  8 0  m m ,  W erksto ff P l a tte:  
NIR O  ( V 4 A) ,  W erksto ff Achse:  St/tZ n.
  Länge  (mm) 1 St
201 3798 478530 200- 300 79, 83

Bauteile für Fundamenterder
Bewehrungsklemme DEHNclip®

W erkz eugl o se V erb i nd ung d es E rd ers m i t d em  B ew eh-
rungskö rper,  na ch DIN E N 6 2 5 6 1-1 m i t ei ner B l i tz stro m -
tra gfä hi gkei t vo n 5 0  kA ( 10 /3 5 0  µ s)  geprüft.
  Geeignet für Verbindung 1 St
Werkstoff: Stahl, blank
Z um  V erb i nd en vo n R und l ei tern m i t d er B ew ehrung.
289 1750 308130 Rundleiter Rd 6- 7 /  Rd 10 2, 22
289 1751 308131 Rundleiter Rd 8- 9 /  Rd 10 2, 22
289 1752 308132 Rundleiter Rd 10 /  Rd 10 2, 22
289 1753 308133 Rundleiter Rd 12 /  Rd 10 2, 22

Werkstoff: Stahl, blank
Z um  V erb i nd en vo n F l a chl ei tern m i t d er B ew ehrung.
289 1754 308140 Rundleiter Rd 6- 7 /  Fl 30 2, 37
289 1755 308141 Rundleiter Rd 8- 9 /  Fl 30 2, 37
289 1756 308142 Rundleiter Rd 10 /  Fl 30 2, 37
289 1757 308143 Rundleiter Rd 12 /  Fl 30 2, 37

Verbindungsklemme für Bewehrungen
Na ch DIN E N 6 2 5 6 1-1,  für T-,  K reuz-  und  P a ra l l el ve rb i n-
d ungen,  z um  V erb i nd en v o n B eto nsta hl m a tten o d er B e-
w ehrungen m i t F l a chl ei tern.
  1 St
Werkstoff: Stahl, feuerverzinkt
K l em m b erei ch R d /R d :  6 -10 /6 -10  m m ,  K l em m b erei ch R d /
F l :  6 -10 /3 0  m m ,  K l em m b erei ch F l /F l :  3 0 /3 0  m m ,  K urz -
schl ussstro m  ( 5 0  H z)  ( 1 Sek. ≤3 0 0 ° C ) :  9  kA.
201 0663 308025 3, 07

Werkstoff: Stahl, feuerverzinkt
K l em m b erei ch R d /F l :  6 -10 /3 0  m m ,  K l em m b erei ch F l /F l :  
3 0 /3 0  m m ,  K urz schl ussstro m  ( 5 0  H z )  ( 1 Sek. ≤3 0 0 ° C ) :   
13  kA.
201 0662 308026 3, 07

Verbindungsklemme für Fundamenter-
der und Bewehrungen
Na ch DIN E N 6 2 5 6 1-1,  z um  V erb i nd en v o n R und - und  
F l a chl ei tern i m  B eto nfund a m ent o d er vo n B eto nsta hl -M a t-
ten und  B ew ehrungen.
  1 St
Werkstoff: Stahl, blank
Druckb ügel kl em m e,  K l em m b erei ch R d /R d :  6 -2 0 /6 -10  m m ,  
K l em m b erei ch R d /F l :  6 -2 0 /3 0  m m ,  K l em m b erei ch F l /F l :  
3 0 /3 0  m m ,  K urz schl ussstro m  ( 5 0  H z )  ( 1 Sek. ≤3 0 0 ° C ) :   
8 , 4  kA.
289 0285 308031 3, 67

Tiefenerder
Tiefenerder Typ Z
M i t 3-fach-Rändelzapfen ( b eso nd ers z ugfeste K uppl ungs-
a rt)  z um  E rri chten v o n E rd ungsa nl a gen für Ab l ei tungen o d er 
Tra fo sta ti o nen,  kei ne Q uerschni ttsve rd i ckung a n d er K upp-
l ungsstel l e,  sel b stschl i eß end e K uppl ung,  K o rro si o nsb e-
stä nd i gkei t,  ko nsta nte W i d ersta nd sw erte,  ei nfa che E i nb ri n-
gung m i t V i b ra ti o nsha m m er.
  Profilart Länge  (mm) 1 St
Werkstoff: Stahl, feuerverzinkt
201 0306 620151 rund D=20 mm 1500 34, 40

EMK2020.indb   121 29.05.2020   11:36:17



C 122

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Überspannungsschutz 

Tiefenerder Typ AZ
M i t abgesetztem Rändelzapfen z um  E rri chten v o n E r-
d ungsa nl a gen für Ab l ei tungen o d er Tra fo sta ti o nen,  kei ne 
Q uerschni ttsv erd i ckung a n d er K uppl ungsstel l e,  sel b st-
schl i eß end e K uppl ung,  K o rro si o nsb estä nd i gkei t,  ko nsta n-
te W i d ersta nd sw erte,  ei nfa che E i nb ri ngung m i t V i b ra ti o ns-
ha m m er.
  Profilart Länge  (mm) 1 St
Werkstoff: NIRO (V4A)
201 0322 620902 rund D=20 mm 1500 163, 26

Schlagspitze Typ SSP TE
Schl a gspi tze n für d a s E i ntrei b en d es ersten Ti efenerd ers,  
d i e Schl a gspi tz en kö nnen für d i e Ti efenerd er i n Sta hl  so w i e 
i n NIR O  ve rw end et w erd en,  a uch b ei  R o hrerd ern ei nsetz -
b a r.
  Erderdurchmesser 1 St
Werkstoff: Temperguss, feuerverzinkt
201 0336 620001 20 mm 3, 07

Potentialausgleichsschienen
Typ K12/PAS 11AK
P o tenti a l a usgl ei chsschi ene für d en Schutz - und  F unkti o ns-
po tenti a l a usgl ei ch na ch DIN V DE  0 10 0  Tei l  4 10 /5 4 0  und  
d en B l i tzs chutz- P o tenti a l a usgl ei ch na ch DIN E N 6 2 3 0 5 -3  
( V DE  0 18 5 -3 0 5 -3 ) .
B efesti gungsb ö cke und  Ab d eckha ub e a us K unststo ff,  Ab -
d eckung pl o m b i er- und  b eschri ftb a r,  Aufsteckkl em m en St/
ga l  Z n ( l o se b ei gefügt) ,  m i t 12  K o nta ktzu ngen,  Anschl üsse 
für:  10  L ei ter 2 , 5 -9 5  m m ²  ( ei n-/m ehrd rä hti g)  o d er R und l ei ter 
R d  10  m m ,  1 F l a chl ei ter 3 0 × 4  m m .
  1 St
Farbe: Grau
201 0830 563200 21, 94

Typ R15
P o tenti a l a usgl ei chsschi ene für d en Schutz - und  F unkti o ns-
po tenti a l a usgl ei ch na ch DIN V DE  0 10 0  Tei l  4 10 /5 4 0  und  
d en B l i tzs chutz- P o tenti a l a usgl ei ch na ch DIN E N 6 2 3 0 5 -3  
( V DE  0 18 5 -3 0 5 -3 ) ,  Ausführung:  geprüft na ch DIN V DE  
0 6 0 9 ,  15  Tei l ungsei nhei ten,  Schi enenb ö cke und  Ab d eck-
ha ub e a us K unststo ff F a rb e:  G ra u ( ha l o genfrei ) ,  Ab d eckung 
pl o m b i erb a r/b eschri ftb a r,  R ei henkl em m en St/ga l  Z n.
  1 St
Ausführung A
Anschl üsse:  7  L ei ter:  2 , 5 -2 5  m m ²  ( ei n-/m ehrd rä hti g) ,  2  
L ei ter:  16 -9 5  m m ²  ( ei n-/m ehrd rä hti g)  o d er R d  c8 -10  m m ,  
1 L ei ter F l :  b i s 3 0 × 4  m m .
201 0603 563010 30, 49

Kombiableiter Typ 1
Typ DVCI 1 255
DE H Nv enC I K o m b i -Ab l ei ter Typ 1 a uf F unkenstreckenb a si s 
m i t i ntegri erter Ab l ei tervo rsi cherung,  erm ö gl i cht E nd gerä -
teschutz ,  hö chste Anl a genv erfügb a rkei t d urch R ADAX -
F l o w -F o l gestro m b egrenz ung,  F unkti o ns-/Defekta nz ei ge,  
energeti sch ko o rd i ni ert i nnerha l b  d er R ed /L i ne-P ro d uktfa -
m i l i e,  für H utschi enenm o nta ge,  hö chste Da uerspa nnung:  
2 5 5  V  i,  B l i tzst o ß stro m  ( 10 /3 5 0 ) :  2 5  kA,  Nenna b l ei tsto ß -
stro m  ( 8 /2 0 ) :  2 5  kA,  Schutz pegel :  ≤ 1, 5  kV ,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  
z um  Schutz  v o n Ni ed erspa nnungs-V erb ra uchera nl a gen v o r 
Ü b erspa nnungen,  a uch b ei  d i rekten B l i tze i nschl ä gen,  ei n-

setz b a r na ch d em  B l i tz -Schutz z o nen-K o nz ept a n d en 
Schni ttstel l en 0 A b i s 2 .
  1 St
1-polig, mit Fernsignalisierung
B a ub rei te:  2  TE .
289 0324 961205 353, 30

N-PE-Blitzstromableiter
Typ DGPM 1 255
DE H Nga p ko o rd i ni erter N-P E -B l i tz stro m a b l ei ter Typ 1 na ch 
E N 6 16 4 3 -11 a uf F unkenstreckenb a si s,  F unkti o ns-/Defek-
ta nz ei ge,  für H utschi enenm o nta ge,  hö chste Da uerspa n-
nung:  2 5 5  V  i,  B l i tzst o ß stro m  ( 10 /3 5 0 ) :  10 0  kA,  Schutz -
pegel :  ≤ 1, 5  kV ,  spezi el l  für d en E i nsa tz i m  TT-System  i n 
d er „ 3 + 1“ - und  „ 1+ 1“ -Scha l tung m i t DE H Nve nC I na ch DIN 
V DE  0 10 0 -5 3 4 ,  z um  Schutz  v o n Ni ed erspa nnungs-V er-
b ra uchera nl a gen v o r Ü b erspa nnungen a uch b ei  d i rekten 
B l i tze i nschl ä gen,  zu m  E i nsa tz i m  B l i tz- Schutzzo nen-K o n-
ze pt a n d en Schni ttstel l en 0 A b i s 1 i n d er 3 + 1-Scha l tungs-
va ri a nte.
  1 St
1-polig, mit Fernsignalisierung
B a ub rei te:  2  TE .
289 0735 961185 343, 30

Kombiableiter Typ 1+2
Typ DV M TNC 255
DE H Nv enti l ®  m o d ul a r K o m b i -Ab l ei ter Typ 1+ 2  na ch E N 
6 16 4 3 -11 a uf F unkenstreckenb a si s,  erm ö gl i cht E nd gerä -
teschutz,  für TN-C-Systeme ,  b estehend  a us B a si stei l  und  
gesteckten Schutzm o d ul en,  ei nfa cher,  w erkze ugl o ser M o -
d ul w echsel ,  F unkti o ns- und  Defekta nze i ge,  hö chste Anl a -
genv erfügb a rkei t d urch R ADAX -F l o w -F o l gestro m b egren-
zu ng,  a usscha l tsel ekti v zu  2 0  A gl /gG -Si cherungen b i s zu  
5 0  kAeff K urzsch l ussstro m ,  B l i tzst o ß stro m  ( 10 /3 5 0 ) :  7 5  kA,  
Nenna b l ei tsto ß stro m  ( 8 /2 0 ) :  2 5 /7 5  kA,  Schutz pegel :  ≤ 1, 5  kV ,  
Schutz a rt:  IP 2 0 ,  z um  Schutz  v o n Ni ed erspa nnungs-V er-
b ra uchera nl a gen vo r Ü b erspa nnungen,  a uch b ei  d i rekten 
B l i tze i nschl ä gen,  ei nsetzb a r na ch d em  B l i tz- Schutzzo nen-
K o nze pt a n d en Schni ttstel l en 0 A b i s 2 .
  1 St
3-polig
B a ub rei te:  6  TE .
201 3411 951300 906, 20

Typ DV M TNS 255
DE H Nv enti l ®  m o d ul a r K o m b i -Ab l ei ter Typ 1+ 2  na ch E N 
6 16 4 3 -11 a uf F unkenstreckenb a si s,  erm ö gl i cht E nd gerä -
teschutz,  für TN-S-Systeme ,  b estehend  a us B a si stei l  und  
gesteckten Schutzm o d ul en,  ei nfa cher,  w erkze ugl o ser M o -
d ul w echsel ,  F unkti o ns- und  Defekta nze i ge,  hö chste Anl a -
genv erfügb a rkei t d urch R ADAX -F l o w -F o l gestro m b egren-
zu ng,  a usscha l tsel ekti v zu  2 0  A gl /gG -Si cherungen b i s zu  
5 0  kAeff K urz schl ussstro m ,  B l i tz sto ß stro m  ( 10 /3 5 0 ) :  10 0  kA,  
Nenna b l ei tsto ß stro m  ( 8 /2 0 ) :  2 5 /10 0  kA,  Schutz pegel :   
≤ 1, 5  kV ,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  z um  Schutz  v o n Ni ed erspa n-
nungs-V erb ra uchera nl a gen v o r Ü b erspa nnungen,  a uch b ei  
d i rekten B l i tz ei nschl ä gen,  ei nsetz b a r na ch d em  B l i tz -
Schutzzo nen-K o nze pt a n d en Schni ttstel l en 0 A b i s 2 .
  1 St
4-polig
B a ub rei te:  8  TE .
201 3413 951400 1. 196, 20

Typ DV M TT 255
DE H Nv enti l ®  m o d ul a r K o m b i -Ab l ei ter Typ 1+ 2  na ch E N 
6 16 4 3 -11 a uf F unkenstreckenb a si s,  erm ö gl i cht E nd gerä -
teschutz,  für TT- und TN-S-Systeme ( Scha l tungsva ri a nte 
„ 3 + 1“ ) ,  b estehend  a us B a si stei l  und  gesteckten Schutz m o -
d ul en,  ei nfa cher,  w erkz eugl o ser M o d ul w echsel ,  F unkti o ns- 
und  Defekta nz ei ge,  hö chste Anl a genv erfügb a rkei t d urch 
R ADAX -F l o w -F o l gestro m b egrenz ung,  a usscha l tsel ekti v  z u 
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  1 St
3-polig
B a ub rei te:  4  TE .
251 7456 941300 426, 50

3-polig, mit Fernmeldekontakt
B a ub rei te:  4  TE .
289 1498 941305 465, 90

Typ DSH B TNC 255
DE H Nshi el d ®  K o m b i -Ab l ei ter Typ 1+ 2  na ch E N 6 16 4 3 -11 
a uf F unkenstreckenb a si s,  a nschl ussferti g und  a nw en-
d ungso pti m i ert,  erm ö gl i cht E nd gerä teschutz ,  für TN-C-
Systeme ( Scha l tungsva ri a nte „ 3 + 0 “ ) ,  F unkti o ns- und  De-
fekta nze i ge,  a usscha l tsel ekti v zu  3 5  A gL /gG -Si cherungen 
b i s z u 2 5  kAeff K urz schl ussstro m ,  B l i tz sto ß stro m  ( 10 /3 5 0 ) :  
2 2 , 5  kA,  Nenna b l ei tsto ß stro m  ( 8 /2 0 ) :  12 , 5 /3 7 , 5  kA,  Schutz -
pegel :  ≤ 1, 5  kV ,  Schutza rt:  IP 2 0 ,  zu m  Schutz vo n W o hnge-
b ä ud en.
  1 St
3-polig, mit Fernmeldekontakt
B a ub rei te:  4  TE .
542 4434 941306 311, 30

Typ DSH TNS 255
DE H Nshi el d ®  K o m b i -Ab l ei ter Typ 1+ 2  na ch E N 6 16 4 3 -11 
a uf F unkenstreckenb a si s,  a nschl ussferti g und  a nw en-
d ungso pti m i ert,  erm ö gl i cht E nd gerä teschutz ,  für TN-S-
Systeme ( Scha l tungsva ri a nte „ 4 + 0 “ ) ,  F unkti o ns- und  De-
fekta nze i ge,  a usscha l tsel ekti v zu  3 5  A gL /gG -Si cherungen 
b i s zu  2 5  kAeff K urzsch l ussstro m ,  B l i tzst o ß stro m  ( 10 /3 5 0 ) :  
5 0  kA,  Nenna b l ei tsto ß stro m  ( 8 /2 0 ) :  12 , 5 /5 0  kA,  Schutzp e-
gel :  ≤ 1, 5  kV ,  Schutza rt:  IP 2 0 ,  zu m  Schutz  vo n W o hnge-
b ä ud en und  i n spezi el l en Anw end ungen ( Druckschri ft DS 
19 3 ) .
  1 St
4-polig
B a ub rei te:  4  TE .
251 7458 941400 553, 40

4-polig, mit Fernmeldekontakt
B a ub rei te:  4  TE .
289 1516 941405 606, 60

Typ DSH B TNS 255 FM
DE H Nshi el d ®  K o m b i -Ab l ei ter Typ 1+ 2  na ch E N 6 16 4 3 -11 
a uf F unkenstreckenb a si s,  a nschl ussferti g und  a nw en-
d ungso pti m i ert,  erm ö gl i cht E nd gerä teschutz ,  für TN-S-
Systeme,  F unkti o ns- und  Defekta nz ei ge,  a usscha l tsel ekti v  
z u 3 5  A gL /gG -Si cherungen b i s z u 2 5  kAeff K urz schl uss-
stro m ,  B l i tz sto ß stro m  ( 10 /3 5 0 ) :  3 0  kA,  Nenna b l ei tsto ß stro m  
( 8 /2 0 ) :  12 , 5 /5 0  kA,  Schutzp egel :  ≤ 1, 5  kV ,  Schutza rt:  IP 2 0 ,  
zu m  Schutz vo n W o hngeb ä ud en.
  1 St
4-polig, mit Fernmeldekontakt
B a ub rei te:  4  TE .
542 4436 941406 388, 00

Typ DSH TT 255
DE H Nshi el d ®  K o m b i -Ab l ei ter Typ 1+ 2  na ch E N 6 16 4 3 -11 
a uf F unkenstreckenb a si s,  a nschl ussferti g und  a nw en-
d ungso pti m i ert,  erm ö gl i cht E nd gerä teschutz ,  für TT-und 
TN-S-Systeme ( Scha l tungsv a ri a nte „ 3 + 1“ ) ,  F unkti o ns- und  
Defekta nze i ge,  a usscha l tsel ekti v zu  3 5  A gL /gG -Si cherun-
gen b i s z u 2 5  kAeff K urz schl ussstro m ,  B l i tz sto ß stro m  
( 10 /3 5 0 ) :  5 0  kA,  Nenna b l ei tsto ß stro m  ( 8 /2 0 ) :  12 , 5 /5 0  kA,  
Schutz pegel :  ≤ 1, 5  kV ,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  z um  Schutz  v o n 
W o hngeb ä ud en und  i n spez i el l en Anw end ungen ( Druck-
schri ft DS 19 3 ) .
  1 St
4-polig
B a ub rei te:  4  TE .
251 7457 941310 590, 60

4-polig, mit Fernmeldekontakt
B a ub rei te:  4  TE .
289 1499 941315 645, 00

2 0  A gl /gG -Si cherungen b i s zu  5 0  kAeff K urzsch l ussstro m ,  
B l i tz sto ß stro m  ( 10 /3 5 0 ) :  10 0  kA,  Nenna b l ei tsto ß stro m  
( 8 /2 0 ) :  2 5 /10 0  kA,  Schutzp egel :  ≤ 1, 5  kV ,  Schutza rt:  IP 2 0 ,  
z um  Schutz  v o n Ni ed erspa nnungs-V erb ra uchera nl a gen v o r 
Ü b erspa nnungen,  a uch b ei  d i rekten B l i tze i nschl ä gen,  ei n-
setz b a r na ch d em  B l i tz -Schutz z o nen-K o nz ept a n d en 
Schni ttstel l en 0 A b i s 2 .
  1 St
4-polig
B a ub rei te:  8  TE .
201 3415 951310 1. 266, 50

Typ DV ZP TNC 255
DE H Nv enti l ®  Z P  K o m b i -Ab l ei ter Typ 1+ 2  na ch E N 6 16 4 3 -11 
für d a s 4 0  m m -Sa m m el schi enensystem  i m  Z ä hl erpl a tz a uf 
R ADAX -F l o w  F unkenstreckenb a si s,  für E i nsa tz  i m  V o rz ä h-
l erb erei ch,  erm ö gl i cht E nd gerä teschutz ,  für TN-C-Systeme 
( Scha l tungsva ri a nte „ 3 + 0 “ ) ,  F unkti o nsko ntro l l e d urch Ta ster 
m i t L euchtm el d er,  a usscha l tsel ekti v zu  2 0  A gl /gG -Si che-
rungen b i s z u 2 5  kAeff K urz schl ussstro m ,  B l i tz sto ß stro m  
( 10 /3 5 0 ) :  10 0  kA,  Schutzp egel :  ≤ 1, 5  kV ,  Schutza rt:  IP 2 0 ,  
z um  Schutz  v o n Ni ed erspa nnungs-V erb ra uchera nl a gen v o r 
Ü b erspa nnungen,  a uch b ei  d i rekten B l i tze i nschl ä gen,  ei n-
setz b a r na ch d em  B l i tz -Schutz z o nen-K o nz ept a n d en 
Schni ttstel l en 0 A b i s 2 ,  ei nfa che und  schnel l e M o nta ge d urch 
Aufra sten a uf d a s 4 0  m m -Sa m m el schi enensystem .
  1 St
3-polig
B a ub rei te:  3  TE .
252 0252 900390 935, 00

Typ DV ZP TT 255
DE H Nv enti l ®  Z P  K o m b i -Ab l ei ter Typ 1+ 2  na ch E N 6 16 4 3 -11 
für d a s 4 0  m m -Sa m m el schi enensystem  i m  Z ä hl erpl a tz a uf 
R ADAX -F l o w  F unkenstreckenb a si s,  für E i nsa tz  i m  V o rz ä h-
l erb erei ch,  erm ö gl i cht E nd gerä teschutz ,  für TT- und TN-S-
Systeme ( Scha l tungsv a ri a nte „ 3 + 1“ ) ,  F unkti o nsko ntro l l e 
d urch Ta ster m i t L euchtm el d er,  a usscha l tsel ekti v zu  2 0  A 
gl /gG -Si cherungen b i s zu  2 5  kAeff K urzsch l ussstro m ,  B l i tz -
sto ß stro m  ( 10 /3 5 0 ) :  10 0  kA,  Nenna b l ei tsto ß stro m  ( 8 /2 0 ) :  
2 5 /10 0  kA,  Schutz pegel :  ≤ 1, 5  kV ,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  z um  
Schutz  v o n Ni ed erspa nnungs-V erb ra uchera nl a gen v o r 
Ü b erspa nnungen,  a uch b ei  d i rekten B l i tze i nschl ä gen,  ei n-
setz b a r na ch d em  B l i tz -Schutz z o nen-K o nz ept a n d en 
Schni ttstel l en 0 A b i s 2 ,  ei nfa che und  schnel l e M o nta ge d urch 
Aufra sten a uf d a s 4 0  m m -Sa m m el schi enensystem .
  1 St
4-polig
B a ub rei te:  3  TE .
252 0253 900391 1. 313, 40

Typ DSH ZP B2 SG TT 255
DE H Nshi el d ®  Z P  B a si c K o m b i -Ab l ei ter Typ 1+ 2  na ch E N 
6 16 4 3 -11 für d a s 4 0  m m -Sa m m el schi enensystem  i m  Z ä h-
l erpl a tz ,  m i t F unkenstrecken-Techno l o gi e,  schm a l e B a u-
b rei te erm ö gl i cht d i e K o m b i na ti o n m i t ei nem  E i nspei sea d -
a pter und  d a m i t d en E i nb a u zw i schen 2  SL S i n nur ei nem  
Z ä hl erfel d ,  energeti sch ko o rd i ni erte Schutz w i rkung z um  
E nd gerä t ( ≤10  m )  Typ 1+ 2 + 3 ,  für TT- und TN-S-Systeme 
( Scha l tungsva ri a nte „ 3 + 1“ ) ,  a usscha l tsel ekti v zu  3 5  A gL /
gG -Si cherungen b i s zu  2 5  kAeff K urzsch l ussstro m ,  B l i tz -
sto ß stro m  ( 10 /3 5 0 ) :  3 0  kA,  Nenna b l ei tsto ß stro m  ( 8 /2 0 ) :  
2 0 /8 0  kA,  Schutz pegel :  ≤ 1, 5  kV ,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  z um  
E i nsa tz  i m  H a uptstro m v erso rgungssystem  b ei  W o hngeb ä u-
d en o hne ä uß eren B l i tz schutz  ( a uch m i t F rei l ei tungsei n-
spei sung)  i nkl . üb erstro m geschütz ter 2 3 0  V  Spa nnungs-
ve rso rgung für R fZ /AP Z  na ch V DE -AR -N 4 10 0 .
  1 St
3-polig
B a ub rei te:  3 8  m m .
508 4452 909396 430, 50

Typ DSH TNC 255
DE H Nshi el d ®  K o m b i -Ab l ei ter Typ 1+ 2  na ch E N 6 16 4 3 -11 
a uf F unkenstreckenb a si s,  a nschl ussferti g und  a nw en-
d ungso pti m i ert,  erm ö gl i cht E nd gerä teschutz ,  für TN-C-
Systeme ( Scha l tungsva ri a nte „ 3 + 0 “ ) ,  F unkti o ns- und  De-
fekta nze i ge,  a usscha l tsel ekti v zu  3 5  A gL /gG -Si cherungen 
b i s zu  2 5  kAeff K urzsch l ussstro m ,  B l i tzst o ß stro m  ( 10 /3 5 0 ) :  
3 7 , 5  kA,  Nenna b l ei tsto ß stro m  ( 8 /2 0 ) :  12 , 5 /3 7 , 5  kA,  Schutz -
pegel :  ≤ 1, 5  kV ,  Schutza rt:  IP 2 0 ,  zu m  Schutz  vo n W o hnge-
b ä ud en und  i n spezi el l en Anw end ungen ( Druckschri ft DS 
19 3 ) .
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Überspannungsschutz 

Typ DSH B TT 255
DE H Nshi el d ®  K o m b i -Ab l ei ter Typ 1+ 2  na ch E N 6 16 4 3 -11 
a uf F unkenstreckenb a si s,  a nschl ussferti g und  a nw en-
d ungso pti m i ert,  erm ö gl i cht E nd gerä teschutz ,  für TT-und 
TN-S-Systeme ( Scha l tungsv a ri a nte „ 3 + 1“ ) ,  F unkti o ns- und  
Defekta nze i ge,  a usscha l tsel ekti v zu  3 5  A gL /gG -Si cherun-
gen b i s z u 2 5  kAeff K urz schl ussstro m ,  B l i tz sto ß stro m  
( 10 /3 5 0 ) :  3 0  kA,  Nenna b l ei tsto ß stro m  ( 8 /2 0 ) :  12 , 5 /5 0  kA,  
Schutz pegel :  ≤ 1, 5  kV ,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  z um  Schutz  v o n 
W o hngeb ä ud en.
  1 St
4-polig, mit Fernmeldekontakt
B a ub rei te:  4  TE .
542 4435 941316 422, 20

Überspannungsableiter Typ 2
Typ DG M TNC 275
DE H Ngua rd ® ,  m o d ul a rer Ü b erspa nnungsa b l ei ter Typ 2  
na ch E N 6 16 4 3 -11 für TNC-Systeme,  a nschl ussferti ge 
K o m pl ettei nhei t b estehend  a us B a si stei l  und  gesteckten 
Schutzm o d ul en,  ei nfa cher,  w erkze ugl o ser M o d ul w echsel ,  
F unkti o ns- und  Defekta nz ei ge,  ho hes Ab l ei tv erm ö gen d urch 
l ei stungsfä hi gen Z i nko x i d v a ri sto r/F unkenstrecken,  ho he 
G erä te-Si cherhei t d urch Ab l ei terüb erw a chung „ Therm o -
Dyna m i k-C o ntro l “ ,  energeti sch ko o rd i ni ert i nnerha l b  d er 
R ed /L i ne-P ro d uktfa m i l i e,  hö chste Da uerspa nnung:  2 7 5  V i,  
Nenna b l ei tsto ß stro m  ( 8 /2 0 ) :  2 0  kA,  Schutzp egel :  ≤ 1, 5  kV ,  
Schutz a rt:  IP 2 0 ,  z um  Schutz  v o n Ni ed erspa nnungs-V er-
b ra uchera nl a gen v o r Ü b erspa nnungen,  ei nsetz b a r na ch 
d em  B l i tz -Schutz z o nen-K o nz ept a n d en Schni ttstel l en 0 B  
b i s 1 und  hö her.
  1 St
3-polig
B a ub rei te:  3  TE .
201 3417 952300 204, 70

3-polig, mit Fernmeldekontakt
B a ub rei te:  3  TE .
201 3418 952305 242, 10

Typ DG M TNS 275
DE H Ngua rd ® ,  m o d ul a rer Ü b erspa nnungsa b l ei ter Typ 2  
na ch E N 6 16 4 3 -11 für TNS-Systeme,  a nschl ussferti ge 
K o m pl ettei nhei t b estehend  a us B a si stei l  und  gesteckten 
Schutzm o d ul en,  ei nfa cher,  w erkze ugl o ser M o d ul w echsel ,  
F unkti o ns- und  Defekta nz ei ge,  ho hes Ab l ei tv erm ö gen d urch 
l ei stungsfä hi gen Z i nko x i d v a ri sto r/F unkenstrecken,  ho he 
G erä te-Si cherhei t d urch Ab l ei terüb erw a chung „ Therm o -
Dyna m i k-C o ntro l “ ,  energeti sch ko o rd i ni ert i nnerha l b  d er 
R ed /L i ne-P ro d uktfa m i l i e,  hö chste Da uerspa nnung:  2 7 5  V i,  
Nenna b l ei tsto ß stro m  ( 8 /2 0 ) :  2 0  kA,  Schutzp egel :  ≤ 1, 5  kV ,  
Schutz a rt:  IP 2 0 ,  z um  Schutz  v o n Ni ed erspa nnungs-V er-
b ra uchera nl a gen v o r Ü b erspa nnungen,  ei nsetz b a r na ch 
d em  B l i tz -Schutz z o nen-K o nz ept a n d en Schni ttstel l en 0 B  
b i s 1 und  hö her.
  1 St
4-polig
B a ub rei te:  4  TE .
201 3419 952400 267, 10

4-polig, mit Fernmeldekontakt
B a ub rei te:  4  TE .
201 3420 952405 319, 90

Typ DG M TT 275
DE H Ngua rd ® ,  m o d ul a rer Ü b erspa nnungsa b l ei ter Typ 2  
na ch E N 6 16 4 3 -11 für TT- und TN-S-Systeme ( Scha l tungs-
v a ri a nte „ 3 + 1“ ) ,  a nschl ussferti ge K o m pl ettei nhei t b estehend  
a us B a si stei l  und  gesteckten Schutz m o d ul en,  ei nfa cher,  
w erkz eugl o ser M o d ul w echsel ,  F unkti o ns- und  Defekta nz ei -
ge,  ho hes Ab l ei tve rm ö gen d urch l ei stungsfä hi gen Z i nko xi -
d v a ri sto r/F unkenstrecken,  ho he G erä te-Si cherhei t d urch 
Ab l ei terüb erw a chung „ Therm o -Dyna m i k-C o ntro l “ ,  energe-
ti sch ko o rd i ni ert i nnerha l b  d er R ed /L i ne-P ro d uktfa m i l i e,  
hö chste Da uerspa nnung:  2 7 5  V i,  Nenna b l ei tsto ß stro m  
( 8 /2 0 ) :  2 0  kA,  Schutz pegel :  ≤ 1, 5  kV ,  Schutza rt:  IP 2 0 ,  zu m  
Schutz  v o n Ni ed erspa nnungs-V erb ra uchera nl a gen v o r 
Ü b erspa nnungen,  ei nsetz b a r na ch d em  B l i tz -Schutz z o nen-
K o nze pt a n d en Schni ttstel l en 0 B  b i s 1 und  hö her.
  1 St
4-polig
B a ub rei te:  4  TE .
201 3421 952310 288, 70

4-polig, mit Fernmeldekontakt
B a ub rei te:  4  TE .
201 3422 952315 328, 40

Typ DG M TNC ACI 275
DE H Ngua rd ® ,  m o d ul a rer Ü b erspa nnungsa b l ei ter Typ 2  
na ch E N 6 16 4 3 -11,  m i t Ad v a nced -C i rcui t Interrupti o n ( AC I) ,  
für TN-C-Systeme,  a nschl ussferti ge K o m pl ettei nhei t b e-
stehend  a us B a si stei l  und  gesteckten Schutz m o d ul en,  
F unkti o ns- und  Defekta nz ei ge,  ho he G erä tesi cherhei t d urch 
Ab l ei terüb erw a chung „ Therm o -Dyna m i k-C o ntro l “ ,  energe-
ti sch ko o rd i ni ert i nnerha l b  d er R ed /L i ne-P ro d uktfa m i l i e,  
hö chste Da uerspa nnung:  2 7 5  V i,  Nenna b l ei tsto ß stro m  
( 8 /2 0 ) :  2 0  kA,  Schutz pegel :  ≤ 1, 5  kV ,  Schutza rt:  IP 2 0 ,  zu m  
Schutz  v o n Ni ed erspa nnungs-V erb ra uchera nl a gen v o r 
Ü b erspa nnungen,  ei nsetz b a r na ch d em  B l i tz -Schutz z o nen-
K o nze pt a n d en Schni ttstel l en 0 B  b i s 1 und  hö her.
  1 St
3-polig, mit Fernmeldekontakt
B a ub rei te:  3  TE .
289 2639 952330 364, 10

Typ DG M TNS ACI 275
DE H Ngua rd ® ,  m o d ul a rer Ü b erspa nnungsa b l ei ter Typ 2  
na ch E N 6 16 4 3 -11,  m i t Ad v a nced -C i rcui t Interrupti o n ( AC I) ,  
für TN-S-Systeme,  a nschl ussferti ge K o m pl ettei nhei t b e-
stehend  a us B a si stei l  und  gesteckten Schutz m o d ul en,  
F unkti o ns- und  Defekta nz ei ge,  ho he G erä tesi cherhei t d urch 
Ab l ei terüb erw a chung „ Therm o -Dyna m i k-C o ntro l “ ,  energe-
ti sch ko o rd i ni ert i nnerha l b  d er R ed /L i ne-P ro d uktfa m i l i e,  
hö chste Da uerspa nnung:  2 7 5  V i,  Nenna b l ei tsto ß stro m  
( 8 /2 0 ) :  2 0  kA,  Schutz pegel :  ≤ 1, 5  kV ,  Schutza rt:  IP 2 0 ,  zu m  
Schutz  v o n Ni ed erspa nnungs-V erb ra uchera nl a gen v o r 
Ü b erspa nnungen,  ei nsetz b a r na ch d em  B l i tz -Schutz z o nen-
K o nze pt a n d en Schni ttstel l en 0 B  b i s 1 und  hö her.
  1 St
4-polig, mit Fernmeldekontakt
B a ub rei te:  4  TE .
289 2644 952440 423, 10

Typ DG M TT ACI 275
DE H Ngua rd ® ,  m o d ul a rer Ü b erspa nnungsa b l ei ter Typ 2  
na ch E N 6 16 4 3 -11,  m i t Ad v a nced -C i rcui t Interrupti o n ( AC I) ,  
für TT- und TN-S-Systeme ( Scha l tungsv a ri a nte „ 3 + 1“ ) ,  
a nschl ussferti ge K o m pl ettei nhei t b estehend  a us B a si stei l  
und  gesteckten Schutzm o d ul en,  F unkti o ns- und  Defekta n-
ze i ge,  ho he G erä tesi cherhei t d urch Ab l ei terüb erw a chung 
„ Therm o -Dyna m i k-C o ntro l “ ,  energeti sch ko o rd i ni ert i nner-
ha l b  d er R ed /L i ne-P ro d uktfa m i l i e,  hö chste Da uerspa nnung:  
2 7 5  V i,  Nenna b l ei tsto ß stro m  ( 8 /2 0 ) :  2 0  kA,  Schutzp egel :  
≤ 1, 5  kV ,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  z um  Schutz  v o n Ni ed erspa n-
nungs-V erb ra uchera nl a gen v o r Ü b erspa nnungen,  ei nsetz -
b a r na ch d em  B l i tz- Schutzzo nen-K o nze pt a n d en Schni tt-
stel l en 0 B  b i s 1 und  hö her.
  1 St
4-polig, mit Fernmeldekontakt
B a ub rei te:  4  TE .
289 2645 952341 450, 50
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Überspannungsschutz 

Typ DCOR 3P TT 275 FM
DE H Nco rd ,  Ü b erspa nnungsa b l ei ter Typ 2 + 3  na ch E N 
6 16 4 3 -11,  i n ko m pa kter B a ufo rm  für a l l e Insta l l a ti o nssys-
tem e,  M o nta ge a uf H utschi ene o d er d urch Anschra ub l a sche 
für sehr b eengte B a urä um e,  für Durchga ngs- o d er Sti ch-
ve rd ra htung,  Do ppel -P ush-i n Techni k,  o pti sche Defekta n-
z ei ge,  m a x . Ab l ei tsto ß stro m  ( 8 /2 0 ) :  2 0  kA,  Nenna b l ei tsto ß -
stro m  ( 8 /2 0 ) :  10  kA,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  Höchste Dauer-

spannung AC  (V) 
Schutzpegel 
L- N  (kV) 

1 St

4-polig, mit Fernmeldekontakt
E i nb a ub rei te:  2  TE .
289 3166 900439 275 1, 5 a. Anf.

Typ DCOR L 2P…
DE H Nco rd  L ,  Ü b erspa nnungsa b l ei ter Typ 2  na ch E N 
6 16 4 3 -11,  i n ko m pa kter B a ufo rm  zu m  E i nsa tz i n U nterfl ur-
system en,  K a b el ka nä l e und  G erä teei nb a ud o sen,  o pti sche 
Defekta nz ei ge,  G esa m ta b l ei tsto ß stro m  ( 8 /2 0 ) :  2 0  kA,  Nen-
na b l ei tsto ß stro m  ( 8 /2 0 ) :  5  kA,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  z um  Schutz  
v o n Ni ed erspa nnungs-V erb ra uchera nl a gen v o r Ü b erspa n-
nungen,  z um  E i nsa tz  i m  B l i tz -Schutz z o nen-K o nz ept a n d en 
Schni ttstel l en 0 B  b i s 1 und  hö her.
  Max. Dauer-

spannung AC  (V) 
Schutzpegel 
L- N  (kV) 

1 St

2-polig
289 0703 900430 275 1, 5 64, 00

Typ DCOR L … 275 SO LTG
DE H Nco rd  L ,  Ü b erspa nnungsa b l ei ter Typ 2  na ch E N 
6 16 4 3 -11,  i n ko m pa kter B a ufo rm  z um  E i nsa tz  i n K a b el üb er-
ga ngskä sten vo n L E D-M a stl euchten m i t Ab scha l tung d es 
L a ststro m krei ses i m  F ehl erfa l l  und  Schutz  d er Steuerpha se,  
o pti sche Defekta nz ei ge,  Nenna b l ei tsto ß stro m  ( 8 /2 0 ) :  5  kA,  
m a x.  Ab l ei tsto ß stro m  ( 8 /2 0 ) :  10  kA,  Schutza rt:  IP 2 0 ,  zu m  
E i nsa tz  i m  B l i tz -Schutz z o nen-K o nz ept a n d en Schni ttstel l en 
0 B  b i s 1 und  hö her.
  Max. Dauer-

spannung AC  (V) 
Schutzpegel 
L- N  (kV) 

1 St

3-polig
289 1666 900445 275 1, 5 63, 50

Typ DCOR … 275 SO IP
DE H Nco rd  L ,  Ü b erspa nnungsa b l ei ter Typ 2  na ch E N 
6 16 4 3 -11,  i n ko m pa kter B a ufo rm  z um  E i nsa tz  i n K a b el üb er-
ga ngskä sten vo n L E D-M a stl euchten m i t Ab scha l tung d es 
L a ststro m krei ses i m  F ehl erfa l l  und  Schutz  d er Steuerpha se,  
o pti sche Defekta nz ei ge,  Nenna b l ei tsto ß stro m  ( 8 /2 0 ) :  5  kA,  
m a x.  Ab l ei tsto ß stro m  ( 8 /2 0 ) :  10  kA,  Schutza rt:  IP 6 5 ,  zu m  
E i nsa tz  i m  B l i tz -Schutz z o nen-K o nz ept a n d en Schni ttstel l en 
0 B  b i s 1 und  hö her.
  Max. Dauer-

spannung AC  (V) 
Schutzpegel 
L- N  (kV) 

1 St

3-polig
289 1774 900447 275 1, 5 70, 00

Typ SK EK480 G2S-2d LM DCOR
Si cherungska sten m i t Ü b erspa nnungsschutz ,  M a teri a l  G e-
hä use:  P o l ya m i d ,  F a rb e:  L i chtgra u,  Schutz a rt:  IP 5 4 ,  H ö he:  
2 7 6  m m ,  B rei te:  8 1 m m ,  Ti efe:  7 0  m m ,  a b  M a sti nnend urch-
m esser:  8 9  m m ,  Z uga ng:  Schi eb ekl em m techni k,  Ab ga ng:  
F ed erkl em m techni k,  m ehrpo l i ger Ü b erspa nnungsa b l ei ter 
Typ 2  m i t Ü b erw a chungsei nri chtung und  Ab trennv o rri ch-
tung,  2 -fa che o pti sche Defekta nz ei ge für d en Ab l ei tpfa d  d er 
V erso rgungsspa nnung und  d er Steuerpha se,  M ö gl i chkei t 
z ur Ab scha l tung d er L euchte b ei  d efektem  Ü b erspa nnungs-
schutz ,  Schutz  ei ner 2 . P ha se/Steuerpha se,  Nenna b l ei t-
sto ß stro m  ( 8 /2 0 ) :  5  kA,  m a x.  Ab l ei tsto ß stro m  ( 8 /2 0 ) :  10  kA.
  Höchste Dauer-

spannung AC  (V) 
Schutzpegel 
L- N  (kV) 

1 St

289 2738 900443 275 1, 5 124, 70

Typ DCOR R 3P 275
DE H Nco rd  R ,  Ü b erspa nnungsa b l ei ter Typ 2  na ch E N 
6 16 4 3 -11,  i n ko m pa kter B a ufo rm  für el ektri sche R a ffsto res,  
m i t Steckve rb i nd ung:  H i rschm a nn STAK  3 /STAS 3 ,  a kusti -
sche Defekta nz ei ge,  U nterb rechung L a ststro m krei s i m  
F ehl erfa l l  für Ab w ä rtsb etri eb ,  Nenna b l ei tsto ß stro m  ( 8 /2 0 ) :  
2 , 5  kA,  m a x.  Ab l ei tsto ß stro m  ( 8 /2 0 ) :  5  kA,  Schutza rt:  IP 5 4 .
  Höchste Dauer-

spannung AC  (V) 
Schutzpegel 
L- N  (kV) 

1 St

542 4427 900449 275 1, 5 151, 20

Überspannungsableiter Typ 3
Typ DR M 2P 555
DE H Nra i l ,  m o d ul a rer Ü b erspa nnungs-Ab l ei ter Typ 3  na ch 
E N 6 16 4 3 -11,  2 -po l i g,  b estehend  a us B a si sel em ent und  
gestecktem  Schutz m o d ul ,  ho hes Ab l ei tv erm ö gen d urch 
l ei stungsfä hi ge Z i nko x i d v a ri sto r-/F unkenstreckenko m b i na -
ti o n,  energeti sch ko o rd i ni ert i nnerha l b  d er R ed /L i ne-P ro -
d uktfa m i l i e,  F unkti o ns- und  Defekta nz ei ge,  ei nfa cher,  w erk-
z eugl o ser Schutz m o d ul -W echsel ,  hö chste Da uerspa nnung:  
2 5 5  V i,  Nenna b l ei tsto ß stro m  ( 8 /2 0 ) :  3  kA,  Schutzp egel :  ≤ 
1, 2 5  kV ,  Schutza rt:  IP 2 0 ,  zu m  Schutz d er Netzve rso rgung,  
ei nsetz b a r na ch d em  B l i tz -Schutz z o nen-K o nz ept a n d en 
Schni ttstel l en 1 b i s 2  und  hö her.
  1 St
B a ub rei te:  1 TE .
252 0442 953200 90, 40

Typ DR M 4P 555
DE H Nra i l ,  m o d ul a rer Ü b erspa nnungs-Ab l ei ter Typ 3  na ch 
E N 6 16 4 3 -11,  4 -po l i g,  b estehend  a us B a si sel em ent und  
gestecktem  Schutz m o d ul ,  ho hes Ab l ei tv erm ö gen d urch 
l ei stungsfä hi ge Z i nko x i d v a ri sto r-/F unkenstreckenko m b i na -
ti o n,  energeti sch ko o rd i ni ert i nnerha l b  d er R ed /L i ne-P ro -
d uktfa m i l i e,  F unkti o ns- und  Defekta nz ei ge,  ei nfa cher,  w erk-
z eugl o ser Schutz m o d ul -W echsel ,  hö chste Da uerspa nnung:  
2 5 5 /4 4 0  V i,  Nenna b l ei tsto ß stro m  ( 8 /2 0 ) :  3  kA,  Schutzp e-
gel :  ≤ 1, 2 5  kV ,  Schutza rt:  IP 2 0 ,  zu m  Schutz d er Netzve r-
so rgung,  ei nsetz b a r na ch d em  B l i tz -Schutz z o nen-K o nz ept 
a n d en Schni ttstel l en 1 b i s 2  und  hö her.
  1 St
B a ub rei te:  2  TE .
202 7361 953400 170, 90

Typ DSA 230 LA
DE H Nsa fe,  Ü b erspa nnungsschutz Typ 3  für 2 3 0  V -E nd ge-
rä te,  erhö hte Si cherhei t d urch v erw echsl ungssi chere Y -
Schutz b escha l tung,  o pti sche M ehrfa ch-B etri eb sa nz ei ge,  
pro gra m m i erb a re Akusti kfunkti o n,  hö chste Da uerspa nnung:  
2 5 5  V i,  Nenna b l ei tsto ß stro m  ( 8 /2 0 ) :  3  kA,  Schutzp egel :  ≤ 
1, 2 5  kV ,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  Anschl usskl em m en z ur Durch-
ga ngsve rd ra htung,  für TAE -Ab d eckungen,  zu m  E i nsa tz i n 
U nterfl ursystem en,  K a b el ka nä l e und  G erä teei nb a ud o sen,  
E i nsa tz i m  B l i tz- Schutzzo nen-K o nze pt a n Schni ttstel l en 1 
b i s 2  und  hö her.
  1 St
252 0182 924370 102, 20

Typ DFL M 255
DE H Nfl ex  M ,  Ü b erspa nnungsschutz  Typ 3  m i t Ü b erw a -
chungsei nri chtung und  Ab trennv o rri chtung,  erhö hte Si cher-
hei t d urch v erw echsl ungssi chere Y -Schutz b escha l tung,  
a kusti sche Defekta nz ei ge,  hö chste Da uerspa nnung:   
2 5 5  V i,  Nenna b l ei tsto ß stro m  ( 8 /2 0 ) :  1, 5  kA,  Schutz pegel :  
≤ 1, 2 5  kV ,  Schutza rt:  IP 2 0 ,  zu m  E i nsa tz i n U nterfl ursyste-
m en,  K a b el ka nä l e und  U nterputz d o sen,  für 1-pha si ge  
2 3 0  V - TT- und  TN-System e,  zu m  E i nsa tz i m  B l i tz- Schutz -
zo nen-K o nze pt a n Schni ttstel l en 1 b i s 2  und  hö her.
  1 St
2-polig
201 0779 924396 90, 20
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P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Überspannungsschutz 

Teilbare Ableiter  
für Hutschiene
Typ BXT BAS
B L ITZ DU C TO R ®  X T-B a si stei l ,  4 -po l i ge uni ve rsel l e Durch-
gangsklemme z ur Aufna hm e ei nes Ab l ei ter-M o d ul s,  ohne 
Si gna l trennung b ei  gez o genem  Ab l ei ter-M o d ul ,  E rd ung d es 
Ab l ei ter-M o d ul s w i rd  üb er d en H utschi enen-Tra gfuß  m i ttel s 
ei ner Schna ppb efesti gung hergestel l t,  w a rtungsneutra l er 
Aufb a u o hne Schutz el em ente,  Anschl ussq uerschni tt ei n-
d rä hti g:  0 , 0 8 -4  m m ² ,  fei nd rä hti g:  0 , 0 8 -2 , 5  m m ² ,  Schutza rt:  
IP 2 0 .
  1 St
B a ub rei te:  2 /3  TE .
252 0413 920300 38, 70

Typ BXTU ML4 BD 0-180
B L ITZ DU C TO R ®  X T,  K o m b i -Ab l ei ter Typ 1 P 1 m i t a cti V sen-
se-Techno l o gi e und  L i feC heck® -Ü b erw a chung z um  Schutz  
v o n 2  Do ppel a d ern m i t gl ei cher o d er a uch unterschi ed l i cher 
B etri eb spa nnung sym m etri scher Schni ttstel l en m i t ga l va -
ni scher Trennung,  erkennt a uto m a ti sch d i e a nl i egend e 
Si gna l spa nnung i m  B erei ch v o n 0  b i s 18 0  V ,  erm ö gl i cht 
E nd gerä teschutz  d urch a ngepa ssten Schutz pegel ,  B l i tz -
sto ß stro m  ( 10 /3 5 0 ) :  10  kA,  Nenna b l ei tsto ß stro m  ( 8 /2 0 ) :   
2 0  kA,  Schutza rt:  IP 2 0 ,  ei nsetzb a r na ch d em  B l i tz- Schutz -
zo nen-K o nze pt a n d en Schni ttstel l en 0 A b i s 2  und  hö her.
  1 St
Montage auf Basisteil BXT BAS/BSP BAS 4
B a ub rei te:  2 /3  TE .
252 2641 920349 217, 30

Typ BXTU ML2 BD S 0-180
B L ITZ DU C TO R ®  X T,  K o m b i -Ab l ei ter Typ 1 P 1 m i t a cti V sen-
se-Techno l o gi e m i t L i feC heck® -Ü b erw a chung zu m  Schutz 
v o n 1 Do ppel a d er m i t w a hl w ei se d i rekter o d er i nd i rekter 
Schi rm erd ung,  erkennt a uto m a ti sch d i e a nl i egend e Si gna l -
spa nnung i m  B erei ch vo n 0  b i s 18 0  V ,  erm ö gl i cht E nd ge-
rä teschutz  d urch a ngepa ssten Schutz pegel ,  B l i tz sto ß stro m  
( 10 /3 5 0 ) :  9  kA,  Nenna b l ei tsto ß stro m  ( 8 /2 0 ) :  2 0  kA,  Schutz -
a rt:  IP 2 0 ,  ei nsetz b a r na ch d em  B l i tz -Schutz z o nen-K o nz ept 
a n d en Schni ttstel l en 0 A b i s2  und  hö her.
  1 St
Montage auf Basisteil BXT BAS/BSP BAS 4
B a ub rei te:  2 /3  TE .
201 6235 920249 150, 00

Typ BXT ML2 BD 180
B L ITZ DU C TO R ®  X T,  K o m b i -Ab l ei ter Typ 1 P 2  m i t 
L i feC heck® -Ü b erw a chung z um  Schutz  v o n 1 Do ppel a d er 
erd po tenti a l frei er sym m etri scher Schni ttstel l en,  B l i tz sto ß -
stro m  ( 10 /3 5 0 ) :  5  kA,  Nenna b l ei tsto ß stro m  ( 8 /2 0 ) :  2 0  kA,  
Schutza rt:  IP 2 0 ,  ei nsetzb a r na ch d em  B l i tz- Schutzzo nen-
K o nze pt a n d en Schni ttstel l en 0 A b i s 2  und  hö her.
  Max. Dauerspannung DC  (V) 1 St
Montage auf Basisteil BXT BAS/BSP BAS 4
B a ub rei te:  2 /3  TE .
202 6746 920247 180 119, 20

Ableiter für LSA-Technik
Steckmagazin DRL 10 B 180
DE H Nra pi d ®  L SA,  b l i tz stro m tra gfä hi ges DR L -Steckm a ga z i n 
10  DA m i t 3 -po l i gen G a sentl a d ungsa b l ei tern Typ 1,  erw ei -
terb a r m i t DR L -Schutzst ecker zu m  K o m b i -Ab l ei ter,  i nteg-
ri erte Trennl ei stenko nta kte erl a ub en b ei  gestecktem  Schutz  
d a s P rüfen,  M essen und  P a tchen,  B l i tz sto ß stro m  ( 10 /3 5 0 ) :  

5  kA,  Nenna b l ei tsto ß stro m  ( 8 /2 0 ) :  10  kA,  Schutza rt:  IP 10 ,  
ei nsetz b a r na ch d em  B l i tz -Schutz z o nen-K o nz ept a n d en 
Schni ttstel l en 0 A b i s 1 und  hö her.
  Max. Dauerspannung DC  (V) 1 St
DRL 10 B 180 FSD
F a i l -sa fe-F unkti o n m i t o pti scher Anze i ge b ei  Defekt.
201 3277 907401 180 148, 00

Schutzstecker DRL PD
DE H Nra pi d ® ,  L SA Schutzst ecker 1 DA,  Typ 3  P 1,  energe-
ti sch ko o rd i ni ert zu  DR L -Steckm a ga zi n a l s 1-stufi ger E nd -
gerä teschutz,  ni ed ri ger Schutzp egel  Ad er-Ad er und  i nteg-
ri erter Ü b erstro m schutz  für ADSL ,  ISDN U k0  o d er 
a /b -Ad ern,  B l i tzst o ß stro m  ( 10 /3 5 0 ) :  5  kA,  Nenna b l ei tsto ß -
stro m  ( 8 /2 0 ) :  10  kA,  Schutza rt:  IP 2 0 ,  ei nsetzb a r na ch d em  
B l i tz -Schutz z o nen-K o nz ept a n d en Schni ttstel l en 1 b i s 2  
und  hö her.
  Max. Dauerspannung DC  (V) 1 St
201 3321 907430 180 31, 10

Erdungsrahmen EF 10 DRL
DE H Nra pi d ®  L SA,  R a hm en m i t V erra stung,  z ur E rd ung und  
M o nta ge v o n m a x . 10  Stück DR L -Schutz steckern,  steckb a r 
a uf ei ne 10  DA-Trennl ei ste o d er a uf d a s DR L -Steckm a ga -
zi n,  F a rb e:  G el b .
  1 St
201 3328 907498 10, 20

Trennleiste TL2 10DA LSA
B a urei he 2  für L SA-Anschl usstechni k zu m  Anschl uss vo n 
j e 10  Do ppel a d ern a uf d er K a b el - und  R a ngi ersei te,  d urch 
E i nstecken v o n DR L -K o m po nenten w i rd  d er Schutz  z w i -
schen d en Trennko nta kten hergestel l t,  L ei terd urchm esser 
ei nd rä hti g/m i t Iso l a ti o n:  0 , 4 -0 , 8 /0 , 7 -1, 5  m m .
  1 St
252 0041 907996 16, 50

Montagebügel MB2 10 LSA
M o nta geb ügel  z ur Aufna hm e v o n 10  L SA-L ei sten B a urei he 
2 /10 ,  G esa m tb rei te:  10 4 , 5  m m
  1 St
252 0040 907995 48, 50

Ableiter für Haus- und 
 Gebäudetechnik
Typ DPRO 230…
DE H Npro tecto r,  ko m b i ni erter Ü b erspa nnungsschutz -Ad a p-
ter Typ 2  zu m  E i nstecken i n Schutzko nta kt-Steckd o se,  m i t 
o pti scher B etri eb s- und  Defekta nz ei ge,  ei nfa ches E i nb e-
z i ehen d er E nergi e- und  Da tensei te ei nes E nd gerä tes i n 
d en P o tenz i a l a usgl ei ch,  ei nsetz b a r na ch d em  B l i tz -Schutz -
zo nen-K o nze pt a n d en Schni ttstel l en 2  b i s 3  und  hö her.
  1 St
DPRO 230 TV
Schutz vo n TV -,  R und funk- und  SAT-G erä ten,  i nkl . Ad a p-
ter vo n F -B uchse a uf IE C -Anschl üsse.
202 7355 909300 98, 90

DPRO 230 NT
Schutz  v o n Tel eko m m uni ka ti o ns-E nd gerä ten,  i nkl . Z ub ehö r 
pa ssend  für R J 11,  R J 12  und  TAE -Anschl üsse.
202 7354 909310 86, 50

Typ DBX TC 180
DE H Nb o x ,  K o m b i -Ab l ei ter Typ 1 P 2  i m  Aufputz gehä use 
z um  Schutz  Tel eko m m uni ka ti o nsschni ttstel l en w i e b ei -
spi el sw ei se Ana l o g-Tel efo n,  ISDN und  xD SL  ( V DSL 2  ge-
testet) ,  Anschl uss v o n 1 Do ppel a d er i n w erkz eugl o ser 
Schnel l a nschl usstechni k,  i ntegri erte Z ugentl a stung,  B l i tz -
sto ß stro m  ( 10 /3 5 0 ) :  7 , 5  kA,  Nenna b l ei tsto ß stro m  ( 8 /2 0 ) :   
15  kA,  Nennspa nnung:  18 0  V ,  Schutza rt:  IP 6 5 ,  ei nsetzb a r 
na ch d em  B l i tz -Schutz z o nen-K o nz ept a n d en Schni ttstel l en 
0 A b i s 2  und  hö her.
  1 St
203 2267 922210 118, 60
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Typ BT 24
B U Stecto r,  Ab l ei ter i n B a ufo rm  ei ner B uskl em m e,  a b ge-
sti m m t a uf d i e G erä tefesti gkei t v o n K NX /E IB -System en,  
Typ 2 ,  B l i tzst o ß stro m  ( 10 /3 5 0 )  pro  Ad er:  1 kA,  Schutza rt:  
IP 2 0 ,  E IB A-Z ul a ssung,  ei nsetzb a r na ch d em  B l i tz- Schutz -
zo nen-K o nze pt a n d en Schni ttstel l en 0 B  b i s 1 und  hö her.
  Max. Dauerspannung DC  (V) 1 St
203 0522 925001 45 79, 00

Ableiter  
für koaxialen Anschluss
Typ DGA GFF TV
F ernspei seta ugl i che Ab l ei ter Typ 1+ /Typ 3  P 1 m i t F -An-
schl uss für pl a tzsp a rend e Insta l l a ti o n i n a l l en 7 5  O hm  SAT- 
und  B K -Anl a gen,  F req uenzb erei ch:  5 -2 4 0 0  M H z,  rückka -
na l ta ugl i ch,  i ntegri erter M essa usga ng,  E rd ung üb er 
H utschi ene o d er Schra ub a nschl uss,  Nenna b l ei tsto ß stro m  
( 8 /2 0 ) :  10  kA,  Schutza rt:  IP 3 0 ,  Schi rm ungsm a ß :  K l a sse A,  
E i nsa tz  na ch d em  B l i tz -Schutz z o nen-K o nz ept a n d en 
Schni ttstel l en 0 A b i s 2  und  hö her.
  Höchste Dauerspannung DC  (V) 1 St
201 3280 909705 24 108, 70

Typ DGA FF5 TV
5 -fa ch-Ü b erspa nnungs-Ab l ei ter für 7 5  O hm  SAT-Antennen-
v ertei l er und  M ul ti scha l ter,  F req uenz b erei ch:  4 7 -2 2 0 0  M H z ,  
Nenna b l ei tsto ß stro m  gesa m t ( 8 /2 0 ) :  12 , 5  kA,  Schutz a rt:  
IP 4 0 ,  i nkl . B efesti gungsm a teri a l ,  P A-L ei tung und  F -C o n-
necto r-Ad a pter für d i e d i rekte M o nta ge a n ei nen M ul ti scha l -
ter,  Schi rm ungsm a ß :  K l a sse A,  ei nsetzb a r a n d en Z o nen-
üb ergä ngen 0 B  b i s 2 .
  Höchste Dauerspannung DC  (V) 1 St
203 4503 909706 20 198, 00

Ableiter für RJ-Anschluss
Typ DPA M CAT6 RJ45S 48
U ni ve rsel l er Ab l ei ter Typ 2  P 1 für Ind ustri a l  E thernet,  P o w -
er o ve r E thernet ( P o E +  na ch IE E E  8 0 2 .3 a t b i s 5 7  V )  und  
ä hnl i che Anw end ungen i n strukturi erten V erka b el ungen 
na ch C a t 6  und  na ch K l a sse E A b i s 5 0 0  M H z ,  v o l l  geschi rm -
te Ausführung für d i e H utschi enenm o nta ge,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  
ei nsetz b a r na ch d em  B l i tz -Schutz z o nen-K o nz ept a n d en 
Schni ttstel l en 0 B  b i s 2  und  hö her.
  1 St
Anschlussstecker: Stewart 39 series
252 0245 929100 147, 00

Typ DPA M CLE RJ45B 48
DE H Npa tch C l a ss E ,  uni ve rsel l er Ab l ei ter Typ 2  P 1 für In-
d ustri a l  E thernet,  P o w er o ve r E thernet ( P o E +  na ch IE E E  
8 0 2 .3 a t b i s 5 7  V )  und  ä hnl i che Anw end ungen i n struktu-
ri erten V erka b el ungen na ch K l a sse E  b i s 2 5 0  M H z,  Schutz 
a l l er Ad ernpa a re d urch l ei stungsfä hi ge G a sentl a d ungsa b -
l ei ter und  j e ei ner a b gesti m m ten F i l term a tri x  pro  Ad ernpa a r,  
v o l l  geschi rm te Ad a ptera usführung m i t B uchsen für d i e 
H utschi enenm o nta ge,  i nkl . E rd ungsb ügel  m i t F l a chsteck-
hül se,  Schutza rt:  IP 10 ,  ei nsetzb a r na ch d em  B l i tz- Schutz -
zo nen-K o nze pt a n d en Schni ttstel l en 0 B  b i s 2  und  hö her.
  1 St
202 6758 929121 137, 00

Typ DPA CLE IP66
DE H Npa tch C l a ss E ,  uni v ersel l er Ab l ei ter Typ 2  P 1 für G B i t 
E thernet Appl i ka ti o nen,  P o w er o ve r E thernet ( IE E E  8 0 2 .3  
ko nfo rm  b i s P o E + +  / 4 P P o E )  und  ä hnl i che Anw end ungen 
i n strukturi erten V erka b el ungen na ch K l a sse E  b i s 2 5 0  M H ,  
Schutz  a l l er Ad ernpa a re m i t l ei stungsfä hi gen G a sentl a -
d ungsa b l ei tern und  j e ei ner a b gesti m m ten F i l term a tri x pro  
Ad ernpa a r,  v o l l  geschi rm te Ü b erspa nnungsschutz l ö sung 
m i t R J  4 5 -B uchsen,  G ehä use m i t M a st-/W a nd ha l terung,  
Schutza rt:  IP 6 6 ,  ei nsetzb a r na ch d em  B l i tz -Schutzzo nen-
K o nze pt a n d en Schni ttstel l en 0 B  b i s 2  und  hö her.
  1 St
203 4504 929221 241, 00

Kombiableiter Typ 1/Typ 2
Kombiableiter OVR ZP T1+T2 3N 7.5-255
System  pro  M  co m pa ct®  B l i tzs tro m - und  Ü b erspa nnungs-
a b l ei ter na ch E N 6 16 4 3 -11 für d a s 4 0  m m -Sa m m el schi e-
nensystem  i m  Z ä hl erpl a tz ,  z um  Schutz  v o n Ni ed erspa n-
nungs-V erb ra uchera nl a gen v o r Ü b erspa nnungen,  a uch b ei  
d i rekten B l i tz ei nschl ä gen,  für 3 -pha si ge Stro m v erso rgungs-
netz e,  B l i tz sto ß stro m  ( 10 /3 5 0 ) :  7 , 5  kA,  Nenna b l ei tsto ß stro m  
( 8 /2 0 ) :  2 0 /8 0  kA,  Schutzp egel :  1, 5  kV ,  m a x . B etri eb sspa n-
nung:  2 5 5  V i,  entspri cht d er F o rd erung DIN V DE  0 10 0 -
4 4 3 .
  1 St
4-polig
F ür TNS/TT-System e,  m i t F unkti o nsa nz ei ge,  B a ub rei te:  
5 3  m m .
563 5023 OVRZPT 1- T 2- 3 N- 7. 5- 255 395, 00

Kombiableiter OVR T1+2…25-255 TS
System  pro  M  co m pa ct®  B l i tzs tro m - und  Ü b erspa nnungs-
a b l ei ter na ch DIN E N 6 16 4 3 -11 ( V DE  0 6 7 5  Tei l  6 -11) ,  zu m  
Schutz  v o n Ni ed erspa nnungs-V erb ra uchera nl a gen und  
E l ektro ni k v o r Ü b erspa nnungen,  a uch b ei  d i rekten B l i tz ei n-
schl ä gen,  b estehend  a us F unkenstrecke und  V a ri sto r,  V a -
ri sto r M o d ul  steckb a r,  B l i tzst o ß stro m  ( 10 /3 5 0 ) :  2 5  kA/P o l ,  
B SK  I-IV ,  Nenna b l ei tsto ß stro m  ( 8 /2 0 ) :  6 0  kA,  Schutz pegel :  
1, 5  kV ,  m a x.  B etri eb sspa nnung:  2 5 5  V i.
  1 St
4-polig, mit Hilfskontakt
F ür TNS/TT-System e,  i ntegri erte B etri eb sa nz ei ge,  B a u-
b rei te:  8  TE .
640 7659 OVRT 1- 2- 3 N- 25- 255 TS 935, 00

Kombiableiter OVR T1-T2 4L 12,5-275s 
P…QS
System  pro  M  co m pa ct®  B l i tzs tro m - und  Ü b erspa nnungs-
a b l ei ter na ch DIN E N 6 16 4 3 -11 ( V DE  0 6 7 5  Tei l  6 -11) ,  zu m  
Schutz  v o n Ni ed erspa nnungs-V erb ra uchera nl a gen und  
E l ektro ni k v o r Ü b erspa nnungen,  a uch b ei  d i rekten B l i tz ei n-
schl ä gen,  V a ri sto r,  „ R eserve -V a ri sto r“  ( s) ,  M o d ul  steckb a r,  
B l i tzst o ß stro m  ( 10 /3 5 0 ) :  12 , 5  kA/P o l ,  B SK  III,  Nenna b l ei t-
sto ß stro m  ( 8 /2 0 ) :  8 0  kA,  Schutz pegel :  1, 1 kV ,  m a x . B e-
tri eb sspa nnung:  2 7 5  V i.
  1 St
4-polig
F ür TNS-System e,  m i t F unkti o nsa nz ei ge,  B a ub rei te:  4  TE .
640 7646 OVRT 1- T 2- 4 L- 12. 5- 275 S- P- QS 470, 00

4-polig, mit Hilfskontakt
F ür TNS-System e,  m i t F unkti o nsa nz ei ge,  B a ub rei te:  4  TE .
640 7651 OVRT 1- T 2- 4 L- 12. 5- 275 S- P- TS- QS 515, 00

Überspannungsableiter Typ 2
Überspannungsableiter, steckbar  
OVR T2…275 QS
System  pro  M  co m pa ct®  Ü b erspa nnungsa b l ei ter Typ 2  2 7 5  
V  Q ui ckSa fe® ,  a nschl ussferti ge K o m pl ettei nhei t m i t w ech-
sel b a rem  Schutz m o d ul ,  V a ri sto r-Ab l ei ter m i t Ü b erw a -
chungs- und  Ab trennei nri chtung,  Defekta nz ei ge,  M ul ti funk-
ti o ns-Anschl usskl em m e,  m a x . Ab l ei tsto ß stro m  ( 8 /2 0 ) :   
4 0  kA,  Nenna b l ei tsto ß stro m  ( 8 /2 0 ) :  2 0  kA,  Schutz pegel :  
1, 2 5  kV ,  m a x.  B etri eb sspa nnung:  2 7 5  V i,  5 0  H z.
  1 St
1-polig
B a ub rei te:  1 TE .
666 9474 OVRT 240- 275 PQS 62, 50

1-polig, mit Telesignal
B a ub rei te:  1 TE .
666 9473 OVRT 240- 275 PTSQS 73, 00
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 1 St
3-polig + N/PE
F ür 3  P ha sen-W echsel stro m krei se i n TT- und  TN-S Net-
ze n,  B a ub rei te:  4  TE .
396 7835 OVRT 23 N 40- 275 PQS 255, 00

3-polig + N/PE, mit Telesignal
F ür 3  P ha sen-W echsel stro m krei se i n TT- und  TN-S Net-
ze n,  B a ub rei te:  4  TE .
396 7834 OVRT 23 N 40- 275 PTSQS 291, 00

4-polig
F ür 3  P ha sen-W echsel stro m krei se i n TN-S-Netze n,  B a u-
b rei te:  4  TE .
396 7833 OVRT 24 L 40- 275 PQS 237, 00

4-polig, mit Telesignal
F ür 3  P ha sen-W echsel stro m krei se i n TN-S-Netze n,  B a u-
b rei te:  4  TE .
396 7832 OVRT 24 L 40- 275 PTSQS 283, 00

Surge Trap® Überspannungs-
ableiter Typ 1
Surge Trap® SMT1-50K275V-1P
Typ 1 Ü b erspa nnungsa b l ei ter i n Stro m ve rso rgungssyste-
m en,  na ch E N 6 16 4 3 -11,  IE C  6 16 4 3 -1 C l a ss I,  B l i tzst o ß -
stro m  Ii m p:  5 0  kA ( 10 /3 5 0 ) ,  m a x . Nenna b l ei tstro m  In:  5 0  kA 
( 8 /2 0 ) ,  hö chste Da uerspa nnung U c:  2 7 5  V ,  Schutz pegel  
U p:  <  2  kV ,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  1 St
2-polig, L-N (1-phasig)
E i nb a ub rei te:  2  TE .
336 0686 83010100 153, 00

Surge Trap® SMT1-100K-N
Typ 1 Ü b erspa nnungsa b l ei ter i n Stro m ve rso rgungssyste-
m en,  na ch E N 6 16 4 3 -11,  IE C  6 16 4 3 -1 C l a ss I,  B l i tzst o ß -
stro m  Ii m p:  10 0  kA ( 10 /3 5 0 ) ,  m a x . Nenna b l ei tstro m  In:   
10 0  kA ( 8 /2 0 ) ,  hö chste Da uerspa nnung U c:  2 5 5  V ,  Schutz -
pegel  U p:  <  2  kV ,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  1 St
2-polig, N-PE
E i nb a ub rei te:  2  TE .
336 0687 83010102 181, 00

Surge Trap® Kombi-Über-
spannungsableiter Typ 1+2
Surge Trap® STPT12-12K75V
Typ 1+ 2  K o m b i -Ü b erspa nnungsa b l ei ter i n Stro m v erso r-
gungssystem en na ch E N 6 16 3 4 -11,  IE C  6 16 4 3 -1 C l a ss I+ II,  
B l i tz sto ß stro m  Ii m p:  12 , 5  kA ( 10 /3 5 0 ) ,  m a x . Ab l ei tsto ß stro m  
Im a x :  5 0  kA ( 8 /2 0 ) ,  hö chste Da uerspa nnung U c:  7 5  V ,  
Schutz pegel  U p:  <  0 , 6 5  kV ,  K o m pl ettei nhei t,  Ab l ei ter steck-
b a r,  o pti sche F unkti o nsa nze i ge,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  Nennspannung AC  (V) 1 St
2-polig, TNS/PV (1-phasig+N), mit Fernmeldekontakt
E i nb a ub rei te:  2  TE .
336 0635 83120127 60 256, 00

Surge Trap® STPT12-12K275V
Typ 1+ 2  K o m b i -Ü b erspa nnungsa b l ei ter i n Stro m v erso r-
gungssystem en na ch E N 6 16 3 4 -11,  IE C  6 16 4 3 -1 C l a ss I+ II,  
B l i tz sto ß stro m  Ii m p:  12 , 5  kA ( 10 /3 5 0 ) ,  m a x . Ab l ei tsto ß stro m  
Im a x :  5 0  kA ( 8 /2 0 ) ,  hö chste Da uerspa nnung U c:  2 7 5  V ,  
Schutzp egel  U p:  <  1, 3  kV ,  K o m pl ettei nhei t,  Ab l ei ter steck-
b a r,  o pti sche F unkti o nsa nze i ge,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  Nennspannung AC  (V) 1 St
1-polig, L-N (1-phasig), mit Fernmeldekontakt
E i nb a ub rei te:  1 TE .
336 0623 83120103 230 124, 00

2-polig, TNS (1-phasig+N), mit Fernmeldekontakt
E i nb a ub rei te:  2  TE .
336 0631 83120121 230 234, 00

2-polig, TT (1-phasig+N), mit Fernmeldekontakt
E i nb a ub rei te:  2  TE .
336 0629 83120115 230 222, 00

3-polig, TNC (3-phasig), mit Fernmeldekontakt
E i nb a ub rei te:  3  TE .
336 0637 83120131 400 355, 00

4-polig, TNS (3-phasig+N), mit Fernmeldekontakt
E i nb a ub rei te:  4  TE .
336 0643 83120145 230/ 400 467, 00

4-polig, TT (3-phasig+N), mit Fernmeldekontakt
E i nb a ub rei te:  4  TE .
336 0641 83120139 230/ 400 489, 00

Surge Trap® STPT12-12K440V
Typ 1+ 2  K o m b i -Ü b erspa nnungsa b l ei ter i n Stro m v erso r-
gungssystem en na ch E N 6 16 3 4 -11,  IE C  6 16 4 3 -1 C l a ss I+ II,  
B l i tz sto ß stro m  Ii m p:  12 , 5  kA ( 10 /3 5 0 ) ,  m a x . Ab l ei tsto ß stro m  
Im a x :  5 0  kA ( 8 /2 0 ) ,  hö chste Da uerspa nnung U c:  4 4 0  V ,  
Schutzp egel  U p:  <  1, 8  kV ,  K o m pl ettei nhei t,  Ab l ei ter steck-
b a r,  o pti sche F unkti o nsa nze i ge,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  Nennspannung AC  (V) 1 St
1-polig, L-N (1-phasig), mit Fernmeldekontakt
E i nb a ub rei te:  1 TE .
336 0625 83120107 400 126, 00

2-polig, IT (1-phasig+N), mit Fernmeldekontakt
E i nb a ub rei te:  2  TE .
336 0633 83120125 230 234, 00

3-polig, IT (3-phasig), mit Fernmeldekontakt
E i nb a ub rei te:  3  TE .
336 0639 83120135 400 365, 00

4-polig, IT (3-phasig+N), mit Fernmeldekontakt
E i nb a ub rei te:  4  TE .
336 0645 83120149 230/ 400 467, 00
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Surge Trap® STPT12-25K-N
Typ 1+ 2  K o m b i -Ü b erspa nnungsa b l ei ter i n Stro m v erso r-
gungssystem en na ch E N 6 16 3 4 -11,  IE C  6 16 4 3 -1 C l a ss I+ II,  
B l i tz sto ß stro m  Ii m p:  2 5  kA ( 10 /3 5 0 ) ,  Nenna b l ei tstro m  In:   
2 5  kA ( 8 /2 0 ) ,  hö chste Da uerspa nnung U c:  2 5 5  V ,  Schutz -
pegel  U p:  <  1, 5  kV ,  K o m pl ettei nhei t,  Ab l ei ter steckb a r,  o p-
ti sche F unkti o nsa nze i ge,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  1 St
1-polig, N-PE
336 0626 83120108 102, 00

Surge Trap® STPT12-50K-N
Typ 1+ 2  K o m b i -Ü b erspa nnungsa b l ei ter i n Stro m v erso r-
gungssystem en na ch E N 6 16 3 4 -11,  IE C  6 16 4 3 -1 C l a ss I+ II,  
B l i tz sto ß stro m  Ii m p:  5 0  kA ( 10 /3 5 0 ) ,  Nenna b l ei tstro m  In:   
5 0  kA ( 8 /2 0 ) ,  hö chste Da uerspa nnung U c:  2 5 5  V ,  Schutz -
pegel  U p:  <  1, 5  kV ,  K o m pl ettei nhei t,  Ab l ei ter steckb a r,  o p-
ti sche F unkti o nsa nze i ge,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  1 St
1-polig, N-PE
336 0627 83120110 157, 00

Surge Trap® Überspannungs-
ableiter Typ 2
Surge Trap® STPT2-40K60V
Typ 2  Ü b erspa nnungsa b l ei ter i n Stro m ve rso rgungssyste-
m en na ch E N 6 16 3 4 -11,  IE C  6 16 4 3 -1 C l a ss II,  m a x . Ab l ei t-
sto ß stro m  Im a x:  4 0  kA ( 8 /2 0 ) ,  Nenna b l ei tstro m  In:  2 0  kA 
( 8 /2 0 ) ,  hö chste Da uerspa nnung U c:  6 0  V ,  Schutz pegel  U p:  
<  0 , 7  kV ,  K o m pl ettei nhei t,  Ab l ei ter steckb a r,  o pti sche F unk-
ti o nsa nze i ge,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  Nennspannung AC  (V) 1 St
2-polig, TNS/PV (1-phasig+N), mit Fernmeldekontakt
E i nb a ub rei te:  2  TE .
336 0600 83020129 48 113, 00

Surge Trap® STPT2-40K75V
Typ 2  Ü b erspa nnungsa b l ei ter i n Stro m ve rso rgungssyste-
m en na ch E N 6 16 3 4 -11,  IE C  6 16 4 3 -1 C l a ss II,  m a x . Ab l ei t-
sto ß stro m  Im a x :  4 0  kA ( 8 /2 0 ) ,  Nenna b l ei tsto ß stro m  In:   
2 0  kA ( 8 /2 0 ) ,  hö chste Da uerspa nnung U c:  7 5  V ,  Schutzp e-
gel  U p:  <  0 , 8  kV ,  K o m pl ettei nhei t,  Ab l ei ter steckb a r,  o pti sche 
F unkti o nsa nze i ge,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  Nennspannung AC  (V) 1 St
2-polig, TNS/PV (1-phasig+N), mit Fernmeldekontakt
E i nb a ub rei te:  2  TE .
336 0602 83020131 60 113, 00

Surge Trap® STPT2-40K275V
Typ 2  Ü b erspa nnungsa b l ei ter i n Stro m ve rso rgungssyste-
m en na ch E N 6 16 3 4 -11,  IE C  6 16 4 3 -1 C l a ss II,  m a x . Ab l ei t-
sto ß stro m  Im a x :  4 0  kA ( 8 /2 0 ) ,  Nenna b l ei tsto ß stro m  In:   
2 0  kA ( 8 /2 0 ) ,  hö chste Da uerspa nnung U c:  2 7 5  V ,  Schutz -
pegel  U p:  <  1, 3  kV ,  K o m pl ettei nhei t,  Ab l ei ter steckb a r,  o p-
ti sche F unkti o nsa nze i ge,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  Nennspannung AC  (V) 1 St
1-polig, L-N (1-phasig), mit Fernmeldekontakt
E i nb a ub rei te:  1 TE .
336 0589 83020107 230 47, 00

2-polig, TNS (1-phasig+N), mit Fernmeldekontakt
E i nb a ub rei te:  2  TE .
336 0596 83020123 230 89, 00

2-polig, TT (1-phasig+N), mit Fernmeldekontakt
E i nb a ub rei te:  2  TE .
336 0594 83020117 230 98, 00

3-polig, TNC (3-phasig), mit Fernmeldekontakt
E i nb a ub rei te:  3  TE .
336 0604 83020135 400 134, 00

4-polig, TNS (3-phasig+N), mit Fernmeldekontakt
E i nb a ub rei te:  4  TE .
336 0614 83020153 230/ 400 175, 00

4-polig, TT (3-phasig+N), mit Fernmeldekontakt
E i nb a ub rei te:  4  TE .
336 0612 83020147 230/ 400 181, 00

Surge Trap® STPT2-40K440V
Typ 2  Ü b erspa nnungsa b l ei ter i n Stro m ve rso rgungssyste-
m en na ch E N 6 16 3 4 -11,  IE C  6 16 4 3 -1 C l a ss II,  m a x . Ab l ei t-
sto ß stro m  Im a x :  4 0  kA ( 8 /2 0 ) ,  Nenna b l ei tsto ß stro m  In:   
2 0  kA ( 8 /2 0 ) ,  hö chste Da uerspa nnung U c:  4 4 0 V ,  Schutz -
pegel  U p:  <  2  kV ,  K o m pl ettei nhei t,  Ab l ei ter steckb a r,  o pti -
sche F unkti o nsa nze i ge,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  Nennspannung AC  (V) 1 St
1-polig, L-N (1-phasig), mit Fernmeldekontakt
E i nb a ub rei te:  1 TE .
336 0591 83020111 400 51, 00

2-polig, IT (1-phasig+N), mit Fernmeldekontakt
E i nb a ub rei te:  2  TE .
336 0598 83020127 230 96, 00

3-polig, IT (3-phasig), mit Fernmeldekontakt
E i nb a ub rei te:  3  TE .
336 0610 83020143 400 137, 00

4-polig, IT (3-phasig+N), mit Fernmeldekontakt
E i nb a ub rei te:  4  TE .
336 0616 83020157 230/ 400 188, 00

Surge Trap® STPT2-30K750V
Typ 2  Ü b erspa nnungsa b l ei ter i n Stro m ve rso rgungssyste-
m en na ch E N 6 16 3 4 -11,  IE C  6 16 4 3 -1 C l a ss II,  m a x . Ab l ei t-
sto ß stro m  Im a x :  3 0  kA ( 8 /2 0 ) ,  Nenna b l ei tsto ß stro m  In:   
15  kA ( 8 /2 0 ) ,  hö chste Da uerspa nnung U c:  7 5 0  V ,  Schutz -
pegel  U p:  <  3  kV ,  K o m pl ettei nhei t,  Ab l ei ter steckb a r,  o pti -
sche F unkti o nsa nze i ge,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  Nennspannung AC  (V) 1 St
1-polig, L-N (1-phasig), mit Fernmeldekontakt
E i nb a ub rei te:  1 TE .
336 0585 83020101 690 59, 00

3-polig, TNC (3-phasig), mit Fernmeldekontakt
E i nb a ub rei te:  3  TE .
336 0587 83020103 690 173, 00

Surge Trap® STPT2-40K-N
Typ 2  Ü b erspa nnungsa b l ei ter ( N-P E )  i n Stro m v erso rgungs-
system en na ch E N 6 16 3 4 -11,  IE C  6 16 4 3 -1 C l a ss II,  m a x.  
Ab l ei tsto ß stro m  Im a x:  4 0  kA ( 8 /2 0 ) ,  Nenna b l ei tsto ß stro m  
In:  2 0  kA ( 8 /2 0 ) ,  hö chste Da uerspa nnung U c:  2 6 5  V ,  Schutz -
pegel  U p:  <  1, 5  kV ,  K o m pl ettei nhei t,  Ab l ei ter steckb a r,  o p-
ti sche F unkti o nsa nze i ge,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  1 St
1-polig, N-PE (N)
E i nb a ub rei te:  1 TE .
336 0592 83020112 52, 00
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Kombiableiter Typ 1+2  
für DC Photovoltaik
Surge Trap® STPT12-5K1000V-YPV
Typ 1+ 2  Ü b erspa nnungsa b l ei ter spezi el l  für P ho to vo l ta i k-
a nl a gen na ch E N 5 0 5 3 9 -11,  IE C  6 16 4 3 -3 1,  m a x . Ab l ei t-
sto ß stro m  Im a x :  4 0  kA ( 8 /2 0 ) ,  Nenna b l ei tsto ß stro m  In:   
2 0  kA ( 8 /2 0 ) ,  hö chste Da uerspa nnung U cpv :  10 6 0  V ,  
Schutz pegel  U p:  <  4  kV ,  K o m pl ettei nhei t,  Ab l ei ter steckb a r,  
o pti sche F unkti o nsa nze i ge,  Schutz a rt:  IP 2 0 .
  Nennspannung DC  (V) 1 St
3-polig, PV (Y PV)
E i nb a ub rei te:  3  TE .
741 9371 83120167 1060 171, 79

3-polig, PV (Y PVM), mit Fernmeldekontakt
E i nb a ub rei te:  3  TE .
741 9372 83120168 1060 200, 88

Surge Trap® STPT12-5K1000V-5YPVM
Typ 1+ 2  Ü b erspa nnungsa b l ei ter spezi el l  für P ho to vo l ta i k-
a nl a gen na ch E N 5 0 5 3 9 -11,  IE C  6 16 4 3 -3 1,  m a x . Ab l ei t-
sto ß stro m  Im a x :  4 0  kA ( 8 /2 0 ) ,  Nenna b l ei tsto ß stro m  In:   
2 0  kA ( 8 /2 0 ) ,  hö chste Da uerspa nnung U cpv :  10 6 0  V ,  
Schutz pegel  U p:  <  4  kV ,  K o m pl ettei nhei t,  Ab l ei ter steckb a r,  
o pti sche F unkti o nsa nze i ge,  Schutz a rt:  IP 2 0 .
  Nennspannung DC  (V) 1 St
5-polig (3+, 1-, 1PE), PV (Y PV), mit Fernmeldekontakt
E i nb a ub rei te:  5  TE .
188 5299 83120206 1060 385, 00

Surge Trap® Überspannungs-
ableiter Typ 2 Photovoltaik
Surge Trap® STPT2-40K1000V-YPV
Typ 2  Ü b erspa nnungsa b l ei ter spezi el l  für P ho to vo l ta i ka n-
l a gen na ch E N 6 16 3 4 -11,  IE C  6 16 4 3 -1 C l a ss II,  m a x.  Ab -
l ei tsto ß stro m  Im a x:  4 0  kA ( 8 /2 0 ) ,  Nenna b l ei tsto ß stro m  In:  
2 0  kA ( 8 /2 0 ) ,  hö chste Da uerspa nnung U cpv :  10 6 0  V ,  
Schutz pegel  U p:  <  4  kV ,  K o m pl ettei nhei t,  Ab l ei ter steckb a r,  
o pti sche F unkti o nsa nze i ge,  Schutz a rt:  IP 2 0 .
  1 St
3-polig, PV (Y PV), mit Fernmeldekontakt
E i nb a ub rei te:  3  TE .
319 6414 83020141 145, 00

Surge Trap® STPT2-40K1500V-YPV
Typ 2  Ü b erspa nnungsa b l ei ter spezi el l  für P ho to vo l ta i ka n-
l a gen na ch E N 6 16 3 4 -11,  IE C  6 16 4 3 -1 C l a ss II,  m a x.  Ab -
l ei tsto ß stro m  Im a x:  4 0  kA ( 8 /2 0 ) ,  Nenna b l ei tsto ß stro m  In:  
15  kA ( 8 /2 0 ) ,  hö chste Da uerspa nnung U cpv :  15 0 0  V ,  
Schutz pegel  U p:  <  5  kV ,  K o m pl ettei nhei t,  Ab l ei ter steckb a r,  
o pti sche F unkti o nsa nze i ge,  Schutz a rt:  IP 2 0 .
  1 St
3-polig, PV (Y PV), mit Fernmeldekontakt
E i nb a ub rei te:  3  TE .
741 9201 83020159 210, 25

Surge Trap® STPT2-40K1000V-5YPVM
Typ 2  Ü b erspa nnungsa b l ei ter spezi el l  für P ho to vo l ta i ka n-
l a gen na ch E N 6 16 3 4 -11,  IE C  6 16 4 3 -1 C l a ss II,  m a x.  Ab -
l ei tsto ß stro m  Im a x:  4 0  kA ( 8 /2 0 ) ,  Nenna b l ei tsto ß stro m  In:  
2 0  kA ( 8 /2 0 ) ,  hö chste Da uerspa nnung U cpv :  10 6 0  V ,  
Schutz pegel  U p:  <  5  kV ,  K o m pl ettei nhei t,  Ab l ei ter steckb a r,  
o pti sche F unkti o nsa nze i ge,  Schutz a rt:  IP 2 0 .
  1 St
5-polig (2+, 2-, 1PE), PV (Y PV), mit Fernmeldekontakt
E i nb a ub rei te:  5  TE .
188 5295 83020223 355, 00

Generatoranschlusskästen
Surge Trap® Generatoranschlusskasten 
PVBT12-1000V-B…
M i t B l i tzst ro m -Ü b erspa nnungsa b l ei ter Typ 1+ 2 ,  für P ho to -
v o l ta i ka nl a gen b i s 10 0 0  V ,  m a x . Stro m  pro  Stri ng:  4 0  A,  Ii m p 
( 10 /3 5 0 ) :  5  kA,  Schutza rt G ehä use:  IP 6 5 .
  1 St
Z um  Anschl uss vo n 1× 1 Stri ng,  K a b el ve rschra ub ung für 
d i e E i nga ngs- und  Ausga ngssei te.
188 5296 83070002 275, 00

Z um  Anschl uss vo n 1× 1 Stri ng,  m i t M C -4  Steckve rb i nd er 
für d i e E i nga ngs- und  Ausga ngssei te.
188 5293 83070102 323, 00

Z um  Anschl uss vo n 2 × 1 Stri ng,  K a b el ve rschra ub ung für 
d i e E i nga ngs- und  Ausga ngssei te.
188 5298 83070006 470, 00

Z um  Anschl uss vo n 2 × 1 Stri ng,  m i t M C -4  Steckve rb i nd er 
für d i e E i nga ngs- und  Ausga ngssei te.
188 5291 83070106 560, 00

Surge Trap® Generatoranschlusskasten 
PVBT2-1000V-B…
M i t Ü b erspa nnungsa b l ei ter Typ 2 ,  für P ho to vo l ta i ka nl a gen 
b i s 10 0 0  V ,  m a x . Stro m  pro  Stri ng:  4 0  A,  Ii m p ( 10 /3 5 0 ) :   
2 0  kA,  Schutza rt G ehä use:  IP 6 5 .
  1 St
Z um  Anschl uss vo n 1× 1 Stri ng,  K a b el ve rschra ub ung für 
d i e E i nga ngs- und  Ausga ngssei te.
188 5300 83070000 245, 00

Z um  Anschl uss vo n 1× 1 Stri ng,  m i t M C -4  Steckve rb i nd er 
für d i e E i nga ngs- und  Ausga ngssei te.
188 5294 83070100 265, 00

Z um  Anschl uss vo n 2 × 1 Stri ng,  K a b el ve rschra ub ung für 
d i e E i nga ngs- und  Ausga ngssei te.
188 5297 83070004 410, 00

Z um  Anschl uss vo n 2 × 1 Stri ng,  m i t M C -4  Steckve rb i nd er 
für d i e E i nga ngs- und  Ausga ngssei te.
188 5292 83070104 533, 00

Surge Trap® Kombi-Über-
spannungsableiter Typ 2+3
Surge Trap® STPT23-20K275V
Typ 2 + 3  Ü b erspa nnungsa b l ei ter i n Stro m ve rso rgungssys-
tem en na ch E N 6 16 3 4 -11,  IE C  6 16 4 3 -1 C l a ss II+ III,  m a x.  
Ab l ei tsto ß stro m  Im a x:  2 0  kA ( 8 /2 0 ) ,  Nenna b l ei tsto ß stro m  
In:  10  kA ( 8 /2 0 ) ,  ko m b i ni erter Sto ß  U o c:  10  kV ,  hö chste 
Da uerspa nnung U c:  2 7 5  V ,  Schutz pegel  U p:  <  1, 5  kV ,  K o m -
pl ettei nhei t,  Ab l ei ter steckb a r,  o pti sche F unkti o nsa nze i ge,  
Schutza rt:  IP 2 0 .
  Nennspannung AC  (V) 1 St
TT (1-phasig+N), mit Fernmeldekontakt
E i nb a ub rei te:  2  TE .
336 0656 83230111 230 94, 00
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 Überspannungsschutz 

TNC (3-phasig), mit Fernmeldekontakt
336 0662 83230121 400 126, 00

TT (3-phasig+N), mit Fernmeldekontakt
336 0666 83230127 230/ 400 166, 00

Surge Trap® STPT23-20K320V
Typ 2 + 3  Ü b erspa nnungsa b l ei ter i n Stro m ve rso rgungssys-
tem en na ch E N 6 16 3 4 -11,  IE C  6 16 4 3 -1 C l a ss II+ III,  m a x.  
Ab l ei tsto ß stro m  Im a x :  2 0  kA ( 8 /2 0 ) ,  Nenna b l ei tsto ß stro m  
In:  10  kA ( 8 /2 0 ) ,  ko m b i ni erter Sto ß  U o c:  10  kV ,  hö chste 
Da uerspa nnung U c:  3 2 0  V ,  Schutz pegel  U p:  <  1, 4  kV ,  K o m -
pl ettei nhei t,  Ab l ei ter steckb a r,  o pti sche F unkti o nsa nze i ge,  
Schutza rt:  IP 2 0 .
  Nennspannung AC  (V) 1 St
L-N (1-phasig), mit Fernmeldekontakt
E i nb a ub rei te:  1 TE .
336 0651 83230103 230 40, 00

TNS (1-phasig+N), mit Fernmeldekontakt
E i nb a ub rei te:  2  TE .
336 0660 83230117 230 80, 00

TT (1-phasig+N), mit Fernmeldekontakt
E i nb a ub rei te:  2  TE .
336 0658 83230113 230 78, 00

TNC (3-phasig), mit Fernmeldekontakt
E i nb a ub rei te:  3  TE .
336 0664 83230123 400 115, 00

TNS (3-phasig+N)
E i nb a ub rei te:  4  TE .
336 0669 83230132 230/ 400 129, 00

TNS (3-phasig+N), mit Fernmeldekontakt
E i nb a ub rei te:  4  TE .
336 0670 83230133 230/ 400 150, 00

TT (3-phasig+N)
E i nb a ub rei te:  4  TE .
336 0667 83230128 230/ 400 130, 00

TT (3-phasig+N), mit Fernmeldekontakt
E i nb a ub rei te:  4  TE .
336 0668 83230129 230/ 400 149, 00

Surge Trap® STPT23-20K440V
Typ 2 + 3  Ü b erspa nnungsa b l ei ter i n Stro m ve rso rgungssys-
tem en na ch E N 6 16 3 4 -11,  IE C  6 16 4 3 -1 C l a ss II+ III,  m a x.  
Ab l ei tsto ß stro m  Im a x :  2 0  kA ( 8 /2 0 ) ,  Nenna b l ei tsto ß stro m  
In:  10  kA ( 8 /2 0 ) ,  ko m b i ni erter Sto ß  U o c:  10  kV ,  hö chste 
Da uerspa nnung U c:  4 4 0  V ,  Schutzp egel  U p:  <  2  kV ,  K o m -
pl ettei nhei t,  Ab l ei ter steckb a r,  o pti sche F unkti o nsa nze i ge,  
Schutza rt:  IP 2 0 .
  Nennspannung AC  (V) 1 St
L-N (1-phasig), mit Fernmeldekontakt
E i nb a ub rei te:  1 TE .
336 0653 83230105 400 41, 00

Surge Trap® STPT23-20K-N
Typ 2 + 3  Ü b erspa nnungsa b l ei ter i n Stro m ve rso rgungssys-
tem en na ch E N 6 16 3 4 -11,  IE C  6 16 4 3 -1 C l a ss II+ III,  m a x.  
Ab l ei tsto ß stro m  Im a x:  2 0  kA ( 8 /2 0 ) ,  Nenna b l ei tsto ß stro m  
In:  10  kA ( 8 /2 0 ) ,  ko m b i ni erter Sto ß  U o c:  10  kV ,  hö chste 
Da uerspa nnung U c:  2 7 5  V ,  Schutz pegel  U p:  <  1, 5  kV ,  K o m -
pl ettei nhei t,  Ab l ei ter steckb a r,  o pti sche F unkti o nsa nze i ge,  
Schutza rt:  IP 2 0 .
  1 St
N-PE
E i nb a ub rei te:  1 TE .
336 0654 83230106 39, 00

Surge Trap® Kombi-Über-
spannungsableiter Typ 2+3
Surge Trap® STMT23-6K...V-SP-S
Typ 2 + 3  Ü b erspa nnungsa b l ei ter Sl i m  i n Stro m v erso rgungs-
system en na ch E N 6 16 3 4 -11,  IE C  6 16 4 3 -1 C l a ss II+ III,  
m a x . Ab l ei tsto ß stro m  Im a x :  6  kA ( 8 /2 0 ) ,  Nenna b l ei tsto ß -
stro m  In:  3  kA ( 8 /2 0 ) ,  ko m b i ni erter Sto ß  U o c:  6  kV ,  o pti sche 
F unkti o nsa nze i ge,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  Nennspannung 

AC  (V) 
Schutzpegel  
(kV) 

1 St

TT/TNS (1phasig+N), mit Fernmeldekontakt
E i nb a ub rei te:  1 TE .
336 0675 83230501 12 0, 7 67, 00
336 0679 83230505 24 0, 7 67, 00
336 0681 83230507 48 0, 7 67, 00
336 0683 83230509 60 0, 9 67, 00
336 0677 83230503 120 0, 9 67, 00

Surge Trap® STMT23-20K...V-SP-S
Typ 2 + 3  Ü b erspa nnungsa b l ei ter Sl i m  i n Stro m v erso rgungs-
system en na ch E N 6 16 3 4 -11,  IE C  6 16 4 3 -1 C l a ss II+ III,  
m a x.  Ab l ei tsto ß stro m  Im a x:  2 0  kA ( 8 /2 0 ) ,  Nenna b l ei tsto ß -
stro m  In:  10  kA ( 8 /2 0 ) ,  ko m b i ni erter Sto ß  U o c:  10  kV ,  o pti -
sche F unkti o nsa nze i ge,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  Nennspannung 

AC  (V) 
Schutzpegel  
(kV) 

1 St

TT/TNS (1phasig+N), mit Fernmeldekontakt
E i nb a ub rei te:  1 TE .
336 0685 83230511 230 1, 4 64, 00

Surge Trap® STET23-20K275V-SP
Typ 2 + 3  Ü b erspa nnungsa b l ei ter m i t E M V -F i l ter i n Stro m -
v erso rgungssystem en na ch E N 6 16 3 4 -11,  IE C  6 16 4 3 -1 
C l a ss II+ III,  m a x.  Ab l ei tsto ß stro m  Im a x:  2 0  kA ( 8 /2 0 ) ,  Nen-
na b l ei tsto ß stro m  In:  10  kA ( 8 /2 0 ) ,  ko m b i ni erter Sto ß  U o c:  
6  kV ,  Schutz pegel  U p:  <  1, 2  kV ,  E M V -F i l ter:  8 2  d B ,  
Nennstro m :  2 0  A,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  Max. Dauerspannung AC  (V) 1 St
TT/TNS (1-phasig+N), mit Fernmeldekontakt
E i nb a ub rei te:  3 , 5  TE .
336 0673 83230403 275 120, 00

Surge Trap® STLT23-10K320V-C
Ü b erspa nnungsa b l ei ter für L E D-Stra ß enb el euchtung,  na ch 
E N 6 16 3 4 -11,  IE C  6 16 4 3 -1,  m a x . Ab l ei tsto ß stro m  Im a x :   
10  kA ( 8 /2 0 ) ,  Nenna b l ei tsto ß stro m  In:  5  kA ( 8 /2 0 ) ,  ko m b i -
ni erter Sto ß  U o c:  10  kV ,  hö chste Da uerspa nnung U c:  3 2 0  
V ,  Schutzp egel  U p:  <  1, 5  kV ,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  1 St
C12 (1-phasig+N/2-phasig-Universal)
K l a sse 2  und  3 .
336 0672 83230302 68, 00

C2-WD (1-phasig+N)
K l a sse 2  und  3 .
741 9365 83230323 64, 00
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 Erdungs- und Blitzschutzmaterial ,  Schrumpfprodukte 

Erdungsmaterial
Typ 3…
E rd ungs-B a nd schel l e,  v erw end b a r für R o hrl ei tungen a us 
ve rzi nktem  Sta hl ,  K upfer und  E d el sta hl ,  ro stfrei ,  i n w ei test-
gehend  tro ckenen Innenrä um en.
  Klemm- / 

Spannbereich  
(mm) 

Querschnitt 
des anzu-
schließenden 
Kabels  (mm²) 

% St

Für Längs- und Querverdrahtung
201 6284 37/ 0 8- 17, 5 1 x 2, 5- 1 x 6 583, 00
201 6280 37/ 1 17, 5- 48 1 x 2, 5- 1 x 16 583, 00
201 6281 37/ 4 17, 5- 114 1 x 2, 5- 1 x 16 962, 00
201 6282 37/ 6 17, 5- 165 1 x 2, 5- 1 x 16 1. 057, 00

Für Längsverdrahtung
202 6280 38/ 1 25- 48 25- 70 1. 957, 00
202 6281 38/ 4 25- 114 25- 70 2. 348, 00
202 6282 38/ 6 25- 165 25- 70 2. 641, 00

Für Querverdrahtung
201 6092 39/ 1 25- 48 25- 70 1. 957, 00
201 6093 39/ 4 25- 114 25- 70 2. 348, 00
201 6094 39/ 6 25- 165 25- 70 2. 641, 00

Typ 17B
E rd ungskl em m e m i t B o l z engew i nd e M 6 ,  m i t K l em m schra u-
b e M 5 ,  z ur E rd ung v o n B a d ew a nnen und  B ra useta ssen,  
a nschl i eß b a rer L ei terq uerschni tt:  M a x.  16  m m ² .
  % St
Werkstoff: Messing, vernickelt
201 6500 17 B 437, 10

Typ 1309
P o tenti a l a usgl ei chsschi ene,  na ch V DE  0 6 18 -1 m i t pl o m -
b i erb a rem  Scha rni erd eckel  W erksto ff:  P o l ypro pyl en,  ha l o -
genfrei ,  K l em m schi ene W erksto ff:  K upfer,  v erni ckel t,  An-
schl ussm ö gl i chkei ten:  1× 2 , 5 -6  m m ² ,  6 × 2 , 5 -2 5  m m ² ,  1 
B a nd ei sen b i s 4 0 × 4  m m  und /o d er 1 R und l ei ter Durchm es-
ser:  8 -10  m m ,  1× 5 0  m m ² .
  Länge  (mm) % St
201 6175 1309 187, 5 1. 357, 00

Typ 313
Sta b erd er na ch DIN E N 5 0 16 4  ( V DE  0 18 5 -5 6 1)  K reuzp ro -
fi l  5 0 × 5 0 × 3  m m ,  Sta hl ,  O b erfl ä che:  Ta uchfeuerve rzi nkt.
  Länge  (mm) % St
Ausführung: Mit 4-fach gelochter Anschlusslasche 
(Lochung Durchmesser: 13 mm)
201 6290 313/ 1 1000 4. 265, 00
201 6291 313/ 15 1500 5. 499, 00
201 6292 313/ 2 2000 7. 163, 00
201 6293 313/ 25 2500 9. 136, 00
201 6294 313/ 3 3000 10. 871, 00

Ausführung: Mit Bandeisenfahne 30×3 mm
201 6112 313/ 1 F 2 1000 6. 110, 00
201 6297 313/ 15 F 2 1500 7. 347, 00
201 6298 313/ 2 F 2 2000 9. 024, 00
201 6296 313/ 25 F 2 2500 11. 075, 00
201 6299 313/ 3 F 2 3000 12. 605, 00

Ausführung: Mit Rundeisenfahne, Durchmesser: 10 mm
201 6220 313/ 15 R 2 1500 7. 347, 00
201 6123 313/ 2 R 2 2000 9. 024, 00
201 6124 313/ 25 R 2 2500 11. 075, 00

2026281

2016123

Typ 27/8
K reuz -V erb i nd er na ch DIN E N 6 2 5 6 1 ( V DE  0 18 5 -5 6 1)  i nkl . 
K l em m pl a tte,  Z yl i nd erko pfschra ub en na ch DIN E N ISO  
12 0 7  und  Sechska ntm uttern na ch DIN E N ISO  4 0 3 2 ,  für 
o b eri rd i sche V erb i nd ungen und  d en B l i tzsch utz,  ve rw end -
b a r für:  2  R und d ra ht c 8  b i s 10  m m ,  2  F l a chl ei ter 3 0 × 4  m m ,  
1 R und l ei ter c 8  b i s 10  m m  und  1 F l a chl ei ter 3 0 × 4  m m .
  % St
Oberfläche: Tauchfeuerverzinkt
201 6250 27/ 8 436, 60

Typ 28/30A
K reuz -V erb i nd er na ch DIN E N 6 2 5 6 1 ( V DE  0 18 5 -5 6 1)  i nkl . 
K l em m pl a tte,  Z yl i nd erko pfschra ub en na ch DIN E N ISO  
12 0 7  und  Sechska ntm uttern na ch DIN E N ISO  4 0 3 2 ,  für 
o b eri rd i sche V erb i nd ungen und  d en B l i tzsch utz,  ve rw end -
b a r für:  2  B a nd ei sen 2 3 17 … b i s 3 0 × 4  m m .
  % St
Oberfläche: Tauchfeuerverzinkt
201 6256 28/ 30 A 784, 00

Typ 321
K ei l -V erb i nd er für T-,  K reuz-  und  P a ra l l el ve rb i nd ungen i n 
B eto n ( F und a m enterd er) ,  V erb i nd ungsm ö gl i chkei ten:  
F l a chl ei ter 3 0 × 4  m m  m i t F l a chl ei ter 3 0 × 4  m m ,  R und l ei ter 
Durchm esser 10  m m  m i t F l a chl ei ter 3 0 × 4  m m ,  R und l ei ter 
Durchm esser 10  m m  m i t R und l ei ter Durchm esser 10  m m ,  
L ä nge:  10 0  m m ,  B rei te:  5 4  m m .
  % St
Oberfläche: Tauchfeuerverzinkt
201 6331 321 456, 80

Warmschrumpftechnik
Warmschrumpfgarnitur 91-AH N Serie
In Anl ehnung a n DIN V 4 7 6 4 0  für P ressve rb i nd er,  für a l l e 
i m  Ni ed erspa nnungsb erei ch b i s 0 , 5 /1 kV  ei ngesetz ten,  
ungeschi rm ten b z w . ni cht a rm i erten K unststo ffka b el  m i t 
P V C - o d er V P E -L ei teri so l i erung,  Al terungs- und  chem i ka -
l i enb estä nd i g für F rei l uft und  E rd v erl egung,  Lieferumfang: 
4  b z w . 5  Innenschl ä uche,  1 kl eb erb eschi chteter Auß en-
schl a uch,  R ei ni gungstuch und  M o nta gea nl ei tung.
  Anzahl 

der Leiter
Leiternenn-
querschnitt 
von/ bis  (mm²) 

1 Sa

656 8158 91- AH 21 N 4 6- 25 18, 08
656 8159 91- AH 22 N 4 25- 50 27, 98
656 8160 91- AH 23 N 4 25- 95 33, 26
656 8161 91- AH 24 N 4 35- 150 46, 28
656 8162 91- AH 25 N 4 95- 300 71, 04
656 8156 91- AH 20- 5 N 5 1, 5- 6 13, 99
656 8157 91- AH 21- 5 N 5 6- 16 17, 22

Warmschrumpfgarnitur 91-AHSC Serie
E i nfa che und  schnel l e M o nta ge,  kei n Spezi a l w erkze ug für 
Schra ub v erb i nd er no tw eni g,  a l terungs- und  chem i ka l i en-
b estä nd i g,  sehr gute m echa ni sche F esti gkei t,  Lieferum-
fang: 4  b z w . 5  Innenschl ä uche,  1 Auß enschl a uch,  Schra ub -
v erb i nd er,  Sechska ntschl üssel ,  Schm i rgel l ei nen und  
M o nta gea nl ei tung.
  Anzahl 

der Leiter
Leiternenn-
querschnitt 
von/ bis  (mm²) 

1 Sa

Mit Schraubverbinder
168 3272 91- AHSC- 35 N 4 6- 35 45, 66
168 3273 91- AHSC- 95 N 4 50- 95 68, 28
168 3271 91- AHSC- 185 N 4 120- 185 108, 38
168 3062 91- AHSC- 16/ 5 N 5 6- 16 32, 19
928 9572 91- AHSC- 35/ 5 N 5 16- 35 47, 78
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 Schrumpfprodukte 

Warmschrumpfgarnitur 91-AHMC Serie
E rm ö gl i cht ei ne ei nfa che,  schnel l e und  si chere K a b el ve r-
b i nd ung m i t W a rm schrum pf-P ressv erb i nd er,  für a l l e gä ngi -
gen K unststo ffka b el  m i t K upfer- o d er Al um i ni um l ei ter und  
ei ner P V C - o d er V P E -Iso l a ti o n b i s 6 0 0  V  geei gnet,  für 
F rei l uft-,  E rd - o d er Innenra um ve rl egung,  erfül l t d i e Anfo r-
d erungen na ch V DE  0 2 7 8  Tei l  6 2 3 .
  Anzahl 

der Leiter
Leiternenn-
querschnitt 
von/ bis  (mm²) 

1 Sa

Mit Warmschrumpf Pressverbindern
650 2260 91- AHMC 6 4 1, 5- 6 19, 95
650 2261 91- AHMC 6/ 5 5 1, 5- 6 24, 76

Reparaturmanschette HDCW
F ür d i e schnel l e,  w a sserd i chte R epa ra tur b eschä d i gter 
K a b el m ä ntel ,  ei nfa chste H a nd ha b ung,  stra hl enve rnetzt es 
P o l yo l efi n,  U V -b estä nd i g,  ha l o genfrei ,  für Ni ed er- und  M i t-
tel spa nnungska b el  geei gnet,  F a rb e:  Schw a rz.
  Länge  (mm) 1 St
Innendurchmesser: vor Schrumpf: 35 mm, nach 
Schrumpf: 10 mm
160 6174 HDCW- 35/ 10- 250 250 15, 23
160 6173 HDCW- 35/ 10- 500 500 26, 98
160 6172 HDCW- 35/ 10- 750 750 36, 62
160 6171 HDCW- 35/ 10- 1000 1000 48, 83
140 0294 HDCW- 35/ 10- 1200 1200 64, 16

Innendurchmesser: vor Schrumpf: 55 mm, nach 
Schrumpf: 15 mm
140 0293 HDCW- 55/ 15- 250 250 16, 33
140 0292 HDCW- 55/ 15- 500 500 28, 56
140 0291 HDCW- 55/ 15- 750 750 38, 84
140 0290 HDCW- 55/ 15- 1000 1000 52, 66

Innendurchmesser: vor Schrumpf: 80 mm, nach 
Schrumpf: 25 mm
140 0288 HDCW- 80/ 25- 250 250 18, 50
140 0287 HDCW- 80/ 25- 500 500 34, 07
140 0286 HDCW- 80/ 25- 750 750 47, 72
140 0285 HDCW- 80/ 25- 1000 1000 62, 76

Innendurchmesser: vor Schrumpf: 110 mm, nach 
Schrumpf: 30 mm
140 0283 HDCW- 110/ 30- 250 250 25, 57
140 0282 HDCW- 110/ 30- 500 500 41, 34
140 0281 HDCW- 110/ 30- 750 750 61, 59
140 0280 HDCW- 110/ 30- 1000 1000 67, 02

Innendurchmesser: vor Schrumpf: 140 mm, nach 
Schrumpf: 40 mm
140 0278 HDCW- 140/ 40- 250 250 27, 20
140 0277 HDCW- 140/ 40- 500 500 47, 87
140 0276 HDCW- 140/ 40- 750 750 69, 63
140 0275 HDCW- 140/ 40- 1000 1000 82, 92
140 0274 HDCW- 140/ 40- 1200 1200 97, 80

Warmschrumpf-Endkappen SKE
F ür d en Schutz vo n K a b el end en b ei  Tra nspo rt,  L a gerung 
und  V erl egung,  w a sserd i cht d urch d i cke Schm el z kl eb erb e-
schi chtung,  ho he m echa ni sche F esti gkei t,  ho hes Schrum pf-
v erm ö gen,  b eso nd ers geei gnet b ei  a ufgetro m m el ten 
 K a b el n,  w i d ersta nd sfä hi g gegen U V -Stra hl en,  O zo n,  Sa u-
ersto ff und  Sä uren.
  Innendurchmesser 

nach Schrumpf  (mm) 
1 St

Farbe: Schwarz
160 6159 SKE 4/ 10 4 2, 87
160 3398 SKE 8/ 20 8 3, 64
160 6166 SKE 15/ 40 15 5, 74
160 6160 SKE 25/ 63 25 7, 73
160 6161 SKE 30/ 76 30 12, 37
160 6162 SKE 45/ 100 45 15, 17
160 3397 SKE 62/ 158 62 20, 43

Kabelendgarnituren, spannungsfest 
SKES
Ist für a l l e unter Spa nnung stehend en K unststo ffka b el n i m  
Ni ed erspa nnungsb erei ch a l s E nd a b schl uss geei gnet,  d i e 
Auß enka ppen si nd  d urch ei n a b ri eb festes Spa nnungssym -
b o l  gekennze i chnet,  el ektri sche B etri eb ssi cherhei t a m  K a -
b el end e,  w a sserd i cht d urch d i cke Schm el z kl eb erb eschi ch-
tung d er K a ppen,  ho he m echa ni sche F esti gkei t,  
w i d ersta nd sfä hi g gegen U V -Stra hl en,  O z o n,  Sa uersto ff und  
Sä uren.
  Kabeldurch-

messer  (mm) 
Nennquerschnitt 
von/ bis  (mm²) 

1 St

Farbe: Schwarz
160 3396 SKES/ 1+2 17- 25 4- 25 13, 94
160 3395 SKES/ 2+3 30- 55 35- 150 15, 60
160 3394 SKES/ 5 47- 95 185- 400 17, 85

Aufteilkappe SKE3F
G eei gent für d en E i nsa tz i n Innen- und  F rei l ufta nl a gen a uf 
K a b el n und  L ei tungen i m  Ni ed erspa nnungsb erei ch,  schnel -
l es Schrum pfv erm ö gen,  sehr ho he Schrum pfra te,  ho he 
m echa ni sche F esti gkei t,  w i d ersta nd sfä hi g gegen U V -Stra h-
l en,  O z o n,  Sa uersto ff und  Sä uren,  a b so l ut w a sserd i cht 
d urch Schm el z kl eb eri nnenb eschi chtung,  sehr gut geei gnet 
z ur E rz i el ung v o n L ä ngsw a sserd i chti gkei t b ei  W a rm -
schrum m pfve rb i nd ungsga rni turen,  F a rb e:  Schw a rz.
  Nennquerschnitt 

von/ bis  (mm²) 
1 St

Für 3-adrige Kabel und Leitungen
160 6167 SKE 3 F/ 1 6- 16 13, 27
160 6168 SKE 3 F/ 2 10- 50 15, 74
160 6163 SKE 3 F/ 4 50- 150 18, 75
160 6170 SKE 3 F/ 5 185- 400 21, 18

Für 4-adrige Kabel und Leitungen
160 6164 SKE 4 F/ 1+2 1, 5- 25 15, 18
160 6165 SKE 4 F/ 3+4 35- 150 21, 18
160 6169 SKE 4 F/ 5 120- 300 25, 65

Warmschrumpfschlauch, dünnwandig, 
ohne Schmelzkleber
Aus sel b stve rl ö schend em  P o l yo l efi n ve rfügt üb er hervo r-
ra gend e el ektri sche,  physi ka l i sche und  chem i sche E i gen-
scha ften und  i st für v i el fä l ti ge E i nsa tz m ö gl i chkei ten geei g-
net,  na ch d er M o nta ge fl exi b el ,  B etri eb stem pera tur:  -5 5 ° C  
b i s + 13 5 ° C ,  B rennv erha l ten:  Sel b stv erl ö schend ,  Durch-
schl a gsfesti gkei t:  4 5  kV /m m ,  F a rb e:  Schw a rz,  L ä nge:  1 m .
  Innendurch-

messer vor 
Schrumpf  (mm) 

Innendurch-
messer nach 
Schrumpf  (mm) 

1 St

Schrumpfrate: 2:1
160 3316 GTI- 50, 8/ 25, 4 BK 50, 8 25, 4 25, 65
160 3315 GTI- 76/ 38 BK 76 38 40, 16
160 3314 GTI- 102/ 51 BK 102 51 60, 23

Warmschrumpfschlauch, dünnwandig 
GTI3000
F ür fl ex i b l e,  a l terungsb estä nd i ge Iso l a ti o n und  fa rb l i che 
K ennze i chnung,  i so l i ert el ektri sch gena uso  si cher,  w i e si e 
m echa ni schen Schutz b i etet,  schnel l er Schrum pf,  ho chfl e-
xi b el ,  ha l o genfrei ,  ho he Al terungsb estä nd i gkei t,  B etri eb s-
tem pera tur:  -5 5 ° C  b i s + 13 5 ° C ,  Durchschl a gsfesti gkei t,   
3 5  kV /m m ,  L ä nge:  1 m ,  Schrum pfra te:  3 : 1.
  Ausführung 1 St
Innendurchmesser: vor Schrumpf: 1,5 mm, nach 
Schrumpf: 0,5 mm
160 3312 GTI 3000- 1, 5/ 0, 5 BK schwarz 2, 43

Innendurchmesser: vor Schrumpf: 3 mm, nach 
Schrumpf: 1 mm
160 3286 GTI 3000- 3/ 1 GYS grün/ gelb 2, 70
160 3289 GTI 3000- 3/ 1 BK schwarz 2, 60

Innendurchmesser: vor Schrumpf: 6 mm, nach 
Schrumpf: 2 mm
160 3270 GTI 3000- 6/ 2 GYS grün/ gelb 3, 33
160 3273 GTI 3000- 6/ 2 BK schwarz 3, 26

1606164
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P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Schrumpfprodukte 

Ausführung 1 St
Innendurchmesser: vor Schrumpf: 9 mm, nach 
Schrumpf: 3 mm
160 3262 GTI 3000- 9/ 3 GYS grün/ gelb 4, 05
160 3265 GTI 3000- 9/ 3 BK schwarz 3, 98

Innendurchmesser: vor Schrumpf: 18 mm, nach 
Schrumpf: 6 mm
160 3302 GTI 3000- 18/ 6 GYS grün/ gelb 5, 33
160 3305 GTI 3000- 18/ 6 BK schwarz 5, 25

Innendurchmesser: vor Schrumpf: 24 mm, nach 
Schrumpf: 8 mm
160 3294 GTI 3000- 24/ 8 GYS grün/ gelb 6, 54
160 3297 GTI 3000- 24/ 8 BK schwarz 6, 45

Innendurchmesser: vor Schrumpf: 39 mm, nach 
Schrumpf: 13 mm
160 3278 GTI 3000- 39/ 13 GYS grün/ gelb 11, 31
160 3281 GTI 3000- 39/ 13 BK schwarz 11, 20

Warmschrumpfschlauch, dünnwandig, 
mit Schmelzkleber
Aus sel b stve rl ö schend en P o l yo l efi n m i t ei ner Schm el zkl e-
b erb eschi chtung,  b ei  w el cher d er K l eb er schm i l zt  und  a l l e 
U neb enhei ten und  H o hl rä um e a usfül l t,  für d i e a l terungs-,  
U V - und  feuchti gkei tsb estä nd i ge Iso l a ti o n vo n K unststo ff- 
und  M a sseka b el n,  ha l o genfrei ,  B etri eb tem pera tur:  -5 5 ° C  
b i s + 13 5 ° C ,  Durchschl a gsfesti gkei t:  18  kV /m m ,  F a rb e:  
Schw a rz,  L ä nge:  1 m .
  Innendurch-

messer vor 
Schrumpf  (mm) 

Innendurch-
messer nach 
Schrumpf  (mm) 

1 St

Schrumpfrate: 3:1
160 3253 GTI- A 3000- 3/ 1 3 1 3, 22
160 3251 GTI- A 3000- 9/ 3 9 3 5, 35
160 3254 GTI- A 3000- 18/ 6 18 6 7, 49
160 3252 GTI- A 3000- 39/ 13 39 13 13, 92

Warmschrumpfschlauch ETW, 
 dünnwandig, in Spenderbox
Aus P o l yo l efi n,  kl eb erb eschi chtet,  gute chem i sche E i gen-
scha ften,  ho chfl ex i b el ,  B etri eb stem pera tur:  -5 5 ° C  b i s 
+ 13 5 ° C ,  Schrum pfra te:  3 : 1.
  Ausführung 1 Ro
Innendurchmesser: vor Schrumpf: 3 mm, nach 
Schrumpf: 1 mm
L ä nge:  5  m .
168 2842 ETW 803- 3. 0 BK- D schwarz 23, 70

Innendurchmesser: vor Schrumpf: 6 mm, nach 
Schrumpf: 2 mm
L ä nge:  4  m .
168 2843 ETW 803- 6. 0 BK- D schwarz 23, 70

Innendurchmesser: vor Schrumpf: 9 mm, nach 
Schrumpf: 3 mm
L ä nge:  3  m .
168 2844 ETW 803- 9. 0 BK- D schwarz 23, 70

Innendurchmesser: vor Schrumpf: 12 mm, nach 
Schrumpf: 4 mm
L ä nge:  3  m .
168 2840 ETW 803- 12. 0 BK- D schwarz 23, 70

Innendurchmesser: vor Schrumpf: 19 mm, nach 
Schrumpf: 6 mm
L ä nge:  2  m .
168 2841 ETW 803- 19. 0 BK- D schwarz 23, 70

Warmschrumpfschlauch, dünnwandig, 
in Spenderbox
Aus P o l yo l efi n,  v erfügt üb er herv o rra gend e el ektri sche,  
physi ka l i sche und  chem i sche E i genscha ften und  i st für 
vi el fä l ti ge E i nsa tzm ö gl i chkei ten geei gnet,  d er m i tgel i eferte 
Spend erb o y erm ö gl i cht ei ne effi z i ente L a gerung und  H a nd -
ha b ung,  ha l o genfrei ,  ho he Al terungsb estä nd i gkei t,  schnel -
l er Schrum pf,  ho chfl ex i b el ,  R O H S-ko nfo rm ,  B etri eb stem -
pera tur:  -5 5 ° C  b i s + 13 5 ° C ,  Durchschl a gsfesti gkei t:  3 5  kV /
m m ,  Schrum pfra te:  3 : 1.
  Ausführung 1 Ro
Innendurchmesser: vor Schrumpf: 1,5 mm, nach 
Schrumpf: 0,5 mm
L ä nge:  12  m .
140 0202 HSR 3000- 1, 5/ 0, 5 BK schwarz 19, 46

Innendurchmesser: vor Schrumpf: 3 mm, nach 
Schrumpf: 1 mm
L ä nge:  10  m .
140 0162 HSR 3000- 3/ 1 GYS grün/ gelb 19, 46
140 0201 HSR 3000- 3/ 1 BK schwarz 19, 46

Innendurchmesser: vor Schrumpf: 6 mm, nach 
Schrumpf: 2 mm
L ä nge:  10  m .
140 0161 HSR 3000- 6/ 2 GYS grün/ gelb 20, 39
140 0200 HSR 3000- 6/ 2 BK schwarz 20, 39

Innendurchmesser: vor Schrumpf: 9 mm, nach 
Schrumpf: 3 mm
L ä nge:  7  m .
140 0160 HSR 3000- 9/ 3 GYS grün/ gelb 20, 00
140 0199 HSR 3000- 9/ 3 BK schwarz 20, 00

Innendurchmesser: vor Schrumpf: 18 mm, nach 
Schrumpf: 6 mm
L ä nge:  5  m .
140 0159 HSR 3000- 18/ 6 GYS grün/ gelb 20, 49
140 0198 HSR 3000- 18/ 6 BK schwarz 20, 49

Innendurchmesser: vor Schrumpf: 24 mm, nach 
Schrumpf: 8 mm
L ä nge:  5  m .
140 0158 HSR 3000- 24/ 8 GYS grün/ gelb 21, 10
140 0197 HSR 3000- 24/ 8 BK schwarz 21, 10

Warmschrumpfschlauch, dickwandig 
HDT-AN
M i t Schm el zkl eb erb eschi chtung,  stra hl enve rnetzt es P o l y-
o l efi n,  U V -b estä nd i g und  resi stent gegen vi el e chem i sche 
E i nfl üsse,  gute el ektri sche Iso l a ti o nsei genscha ft,  ha l o gen-
frei ,  für d i e a l terungs-,  U V - und  feuchti gkei tsb estä nd i ge 
Iso l a ti o n vo n K unststo ff- und  M a sseka b el n und  a l s Auß en-
schl a uch für Steuerl ei tungsga rni turen,  B etri eb stem pera tur:  
-5 5 ° C  b i s + 18 0 ° C ,  B rennv erha l ten:  Sel b stv erl ö schend ,  
Durchschl a gsfesti gkei t:  11 kV /m m ,  F a rb e:  Schw a rz ,  L ä nge:  
1 m .
  Innendurchmesser 

vor Schrumpf  (mm) 
1 St

Schrumpfrate: 4:1
160 8814 HDT- AN 12/ 3 12 9, 79
160 8815 HDT- AN- 15/ 4 15 11, 75
160 8816 HDT- AN- 22/ 6 22 14, 14
160 8817 HDT- AN 33/ 8 33 17, 63
160 8818 HDT- AN- 43/ 12 43 20, 02
160 8819 HDT- AN- 55/ 15 55 22, 63
160 8820 HDT- AN- 65/ 16 65 25, 67
160 8821 HDT- AN- 70/ 21 70 29, 59
160 8822 HDT- AN- 85/ 25 85 32, 64
160 8823 HDT- AN- 105/ 26 105 39, 82
160 8824 HDT- AN- 130/ 36 130 54, 39
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Schrumpfprodukte ,  Gießharztechnik 

Warmschrumpfschlauch, mittelwandig 
MDT-A
M i t Schm el z kl eb er,  für d i e a l terungs-,  U V - und  feuchti gkei ts-
b estä nd i ge Iso l a ti o n v o n K unststo ff- und  M a sseka b el n,  
m o d i fi z i ertes und  stra hl env ernetz tes P o l yo l efi n,  ha l o genfrei ,  
resi stent gegen v i el e chem i sche E i nfl üsse,  B etri eb stem pe-
ra tur:  -5 5 ° C  b i s + 13 0 ° C ,  B rennv erha l ten:  Sel b stv erl ö -
schend ,  Durchschl a gsfesti gkei t:  11 kV /m m ,  F a rb e:  Schw a rz ,  
L ä nge:  1 m .
  Innendurchmesser 

vor Schrumpf  (mm) 
VPE  
(St) 

1 St

Schrumpfrate: 3:1
160 3249 MDT- A 19/ 6 19 5 11, 97
160 3248 MDT- A 27/ 8 27 3 13, 85
160 3246 MDT- A 38/ 12 38 2 17, 30
160 3245 MDT- A 50/ 18 50 1 24, 21
160 3244 MDT- A 70/ 26 70 1 25, 76
160 3242 MDT- A 120/ 40 120 1 38, 57

Schrumpfrate: 4:1
160 3250 MDT- A 12/ 3 12 10 8, 59
160 3247 MDT- A 32/ 7, 5 32 3 15, 23

Schrumpfrate: 2,5:1
160 3243 MDT- A 90/ 36 90 1 30, 52

Montagebox GTI
M i t 15 0  m m  l a ngen d ünnw a nd i gen G TI-Schl ä uchen d i e 
Schutz gegen m echa ni sche B ea nspruchung,  i nsb eso nd e-
re K ni ckschutz ,  b i etet,  so rti ert für Anw end ungsb erei che v o n 
1, 6  m m  b i s 19  m m ,  B etri eb stem pera tur:  -5 5 ° C  b i s + 13 5 ° C ,  
Durchschl a gsfesti gkei t:  4 5  kV /m m ,  Schrum pfra te:  2 : 1.
  1 Sa
Farbe: Schwarz
160 0815 GTI- MONTAGEBOXSCHW 66, 86

Mehrfarbig
E nthä l t d i e F a rb en:  G rün-G el b ,  B l a u,  R o t,  B ra un und  
Tra nspa rent.
160 0816 GTI- MONTAGEBOXFARB 87, 78

Wärmeschrumpfende 
 Mauerdurchführung
F ür d i e ga s- und  w a sserd i chte E i nführung vo n K a b el n und  
R o hren i n G eb ä ud e,  b estehend  a us a ufgew el l ten Stütz w en-
d el  gezo genen W a rm schrum pfschl a uch,  w el cher i m  M a u-
erb erei ch m i t spez i el l em  Di chtungsm a teri a l  b ez o gen i st,  
geei gnet für M a uerw ä nd e b i s 4 8 0  m m  Di cke,  F a rb e:  
Schw a rz,  L ä nge:  7 0 0  m m .
  Kabeldurch-

messer  (mm) 
Mindestdurchmesser 
Mauerdurchbruch  (mm) 

1 St

Ausführung: Warmschrumpf
160 4801 WMD- 16/ 8 8- 16 40 22, 30
160 4802 WMD- 26/ 10 10- 26 55 24, 95
160 4803 WMD 41/ 16 16- 41 70 28, 71
160 4804 WMD- 59/ 26 26- 59 90 37, 33

Kaltschrumpftechnik
Kaltschrumpfschlauch EPDM
Ist für d i e V erw end ung a n a l l en kunststo ff- und  gum m i i so -
l i erten K a b el n geei gnet und  ve rfügt üb er ei ne gute W i tte-
rungs- und  C hem i ka l i enb estä nd i gkei t,  a us E P DM -K a ut-
schuk,  ei nfa che Insta l l a ti o n,  kei n W erkz eug erfo rd erl i ch,  
gute therm i sche Sta b i l i tä t,  w a sserd i cht,  entspri cht d en 
Anfo rd erungen v o n ANSI C 119 .1,  b estä nd i g gegen Sä uren 
und  L a ugen,  O z o n und  U V -Stra hl en,  ho he E l a sti z i tä t,  ho he 
F ä ul ni sb estä nd i gkei t.
  Innendurchmesser 

nach Schrumpf  (mm) 
Länge  
(mm) 

1 St

Farbe: Schwarz
160 4306 8424. 8 2, 5 203 11, 96
140 8106 8423. 6 7, 8 152 9, 88
160 4003 8425. 8 10, 1 203 11, 41
160 3018 8426. 9 13, 9 229 13, 04
160 4309 8426. 11 13, 9 279 16, 96
160 0098 8427. 6 17, 5 152 13, 04

160 4310 8427. 12 17, 5 305 21, 73
160 4311 8427. 16 17, 5 406 28, 26
140 8134 8428. 6 23, 6 152 15, 76
160 4312 8428. 12 23, 6 305 26, 09
160 1259 8428. 18 23, 6 457 36, 96
140 8107 8429. 6 32, 2 152 19, 57
140 8108 8429. 9 32, 2 229 26, 09
140 8109 8429. 12 32, 2 305 36, 96
160 4314 8429. 18 32, 2 457 45, 97
140 8110 8430. 9 42, 6 229 47, 83
140 8111 8430. 18 42, 6 457 69, 57

Kaltschrumpfschlauch Silikon
V erfügt üb er ei ne gute W i tterungs- und  C hem i ka l i enb estä n-
d i gkei t und  i st hervo rra gend  für d i e K a b el m a ntel repa ra tur 
so w i e z um  Schutz  und  z ur Ab d i chtung v o n ni chtel ektri schen 
Anw end ungen geei gnet,  ho chel a sti scher Si l i ko ngum m i ,  
ei nfa che Insta l l a ti o n,  kei n W erkze ug erfo rd erl i ch,  Anw en-
d ungstem pera turb erei ch:  -5 5 ° C  b i s + 2 6 0 ° C ,  w a sserd i cht,  
entspri cht d en Anfo rd erungen v o n ANSIC 119 .1,  ho he E l a s-
ti z i tä t,  gute therm i sche Sta b i l i tä t,  a l terungsb estä nd i g,  feuch-
ti gkei tsb estä nd i g,  sel b stv erl ö schend ,  b estä nd i g gegen 
Sä uren und  L a ugen,  O zo n und  U V -Stra hl ung.
  Innendurchmesser 

nach Schrumpf  (mm) 
Länge  
(mm) 

1 St

Farbe: Lichtgrau
160 0111 8443. 6, 5 8, 9 159 12, 96
160 0113 8445. 7, 5 10, 7 179 13, 04
160 0114 8447. 3, 2 14, 1 76 11, 14
160 0115 8447. 8 14, 1 184 13, 72

Farbe: Schwarz
140 0213 8443. 4, 9 6 125 13, 17

Garnituren für Antennenverbindungen
F ür d en z uv erl ä ssi gen Schutz  v o n K o a x i a l -Stecker und  An-
tennenei nführungen i m  Innen- und  F rei l uftb erei ch v o r 
F euchti gkei t,  i st spez i el l  für d i e Anfo rd erungen i m  B erei ch 
v o n M o b i l funkta ntennen und  B a si ssta ti o nen entw i ckel t,  ei n-
fa che Insta l l a ti o n,  kei n W erkz eug erfo rd erl i ch,  w a sserd i cht,  
entspri cht d en Anfo rd erungen v o n ANSIC 119 .1,  Schutz a rt:  
IP 6 8 ,  entspri cht P rüfno rm en na ch V DE  0 4 7 0  Tei l  1,  11/9 2  
( IE C  5 2 9 ,  8 9 )  und  V DE  0 4 7 0  Tei l  2 ,  0 4 .9 3  ( IE C  10 3 2 , 9 0 ) ,  
ho he E l a sti z i tä t,  gute therm i sche Sta b i l i tä t,  b estä nd i g gegen 
Sä uren und  L a ugen,  O z o n und  U V -Stra hl ung.
  Kabeldurchmesser  (mm) 1 St
Material: Silikon
Tem pera turb erei ch:  -5 5 ° C  b i s + 2 5 5 ° C .
160 1327 98- KC 11 13, 5- 39 18, 86

Material: EPDM-Elastomer
Tem pera turb erei ch:  M a x.  9 0 ° C .
160 1328 98- KC 21 13, 5- 49, 3 26, 29
160 1329 98- KC 31 13, 5- 67, 8 28, 30

Gießharztechnik
Verbindungsgarnitur Scotchcast 
92-NBA Serie
E i ntei l i ge,  tra nspa rente V erguss-Scha l e m i t i ntegri erten 
Scha rni eren,  o pti m i ertes G M G -System  ( geschl o ssenes 
M i schen und  G i eß en) ,  v o rgefo rm te,  perfo ri erte Scha um -
sto ffa b d i chtungen,  ze ntra l er V erguss-Stutze n,  tra nspa ren-
ter M i schpa ckb eutel ,  m i t P U -K a b el ha rz  Nr. 4 0 ,  R O H S- und  
R E AC H -K o nfo rm .
  Leiternenn-

querschnitt 
von/ bis  (mm²) 

Kabeldurch-
messer  
(mm) 

1 Sa

Anzahl der Leiter: 5
656 8128 92- NBA 0 1, 5- 4 4- 16 17, 66
656 8129 92- NBA 1 1, 5- 10 10- 22 23, 31
656 8130 92- NBA 2 2, 5- 16 12- 25 32, 17
656 8131 92- NBA 3 6- 25 13- 32 36, 94
656 8132 92- NBA 4 16- 50 18- 36 59, 39
656 8133 92- NBA 5 25- 95 19- 45 73, 87

Anzahl der Leiter: 4
656 8134 92- NBA 6 70- 120 27- 54 135, 83
656 8135 92- NBA 7 120- 240 29- 64 311, 47
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Verbindungsgarnitur Scotchcast 
92-A…Atex
H o chi so l i erend er,  chem i ka l i enb estä nd i ger,  schw er ent-
fl a m m b a rer G i eß ha rz sa tz  z ur Anschl ussi so l i erung und  z um  
m echa ni schen Schutz  v o n Ni ed erspa nnungska b el n b i s  
1 kV ,  L ei tungsve rb i nd ungssa tz,  entspri cht d en ATE X -No r-
m en,  v o l l tra nspa rente Scha l e,  ga ra nti ert hö chste el ektri sche 
Iso l a ti o n b ei  pro fessi o nel l er Anw end ung,  R o H S- und  
R E AC H -ko nfo rm ,  E X -Z o nen geprüft.
  Leiternennquerschnitt 

Hauptkabel  (mm²) 
1 Sa

928 9571 92- A 1- ATEX 10 73, 25
928 9570 92- A 2- ATEX 25 79, 40
928 9562 92- A 3- ATEX 50 164, 35
928 9561 92- A 4- ATEX 95 205, 49
928 9558 92- A 5- ATEX 150 280, 68
928 9556 92- A 6- ATEX 240 356, 56

Verbindungsgarnitur Scotchcast™ 
82-F…
F ür fl exi b l e K a b el  und  L ei tungen,  0 , 6 /1 kV .
  1 Sa
Kabeldurchmesser: 6-20 mm
928 9573 82- F 1 45, 81

Kabeldurchmesser: 20-30 mm
928 9569 82- F 2 84, 98

Abzweiggarnitur Scotchcast™  
92-NBB Serie
Tra nspa rente V ergussscha l e,  o pti m i ertes G M G -System  
( geschl o ssenes M i schen und  G i eß en) ,  v o rgefo rm te,  perfo -
ri erte Scha um sto ffa b d i chtungen,  z entra l er V erguss-Stutz en,  
tra nspa renter M i schpa ckb eutel ,  um w el tb ew usst.
  Leiternenn-

querschnitt 
Hauptkabel  
(mm²) 

Leiternenn-
querschnitt 
Abzweigkabel  
(mm²) 

1 Sa

M i t 2 -K o m po nenten P U -G i eß ha rz Sco tchca st Nr. 4 0 .
656 8141 92- NBB 0 1, 5- 4 1, 5- 4 34, 36
656 8142 92- NBB 1 1, 5- 10 1, 5- 10 40, 11
656 8143 92- NBB 2 2, 5- 25 2, 5- 25 64, 13

U-Serie
M i t fl a m m w i d ri gem  G i eß ha rz Nr. 14 0 2 F R .
160 3976 92- NBB 1 U 1, 5- 10 1, 5- 10 49, 55
160 3977 92- NBB 2 U 4- 25 4- 25 124, 10

Connect Serie
M i t 2 -K o m po nenten P U -G i eß ha rz  Sco tchca st Nr. 4 0 ,  w er-
d en m i t j ew ei l s 5  V erb i nd ern m i t Schnei d ko nta kten gel i e-
fert,  Ab i so l i eren d er K a b el  entfä l l t.
656 8144 92- NBB 1 C 1, 5- 10 1, 5- 10 70, 50
656 8145 92- NBB 2 C 2, 5- 16 2, 5- 16 104, 40

Scotchcast™ Gießharz Nr. 40
O pti m i ertes G M G -System  ( geschl o ssenes M i schen und  
G i eß en) ,  M i schvo rga ng si chtb a r,  gute H a ftung a uf M eta l l  
und  v erschi ed enen K unststo ffen,  H yd ro pho p,  ka nn i m  W a s-
ser a ushä rten,  ex z el l ente hyd ro l yti sche Sta b i l i tä t,  für L a ng-
z ei ta nw end ungen a uch i m  W a sser getestet,  3 6  M o na te 
l a gerfä hi g,  geri nge exo therm e R ea kti o nstem pera tur.
  Inhalt  (ml) 1 St
Werkstoff: Zweikomponenten-Polyurethanharz
656 8138 40 A 90 13, 43
656 8139 40 B 200 24, 05
656 8140 40 C 370 38, 38

Scotchcast™ Gießharz Nr. 2131
O pti m i ertes G M G -System  ( geschl o ssenes M i schen und  
G i eß en) ,  M i schvo rga ng si chtb a r,  b eso nd ers gute H a ftung,  
d a uerha ft fl ex i b el ,  sel b stv erl ö schend ,  3 6  M o na te l a gerfä hi g,  
gute C hem i ka l i enb estä nd i gkei t.
  Inhalt  (ml) 1 St
Werkstoff: Ungefülltes Zweikomponenten-Polyure-
thanharz
160 4159 2131 A 74 15, 04
160 3960 2131 B 173 26, 04
160 3961 2131 C 346 41, 64

Scotchcast™ Gießharz Nr. 1402FR
O pti m i ertes G M G -System  ( geschl o ssenes M i schen und  
G i eß en) ,  M i schvo rga ng si chtb a r,  gute H a ftung a uf M eta l l  
und  v erschi ed enen K unststo ffen,  H yd ro pho b ,  ka nn i m  W a s-
ser a ushä rten,  ex z el l ente hyd ro l yti sche Sta b i l i tä t,  für L a ng-
z ei ta nw end ungen a uch i m  W a sser getestet,  3 6  M o na te 
l a gerfä hi g,  geri nge ex o therm e R ea kti o nstem pera tur,  
F l a m m w i d ri gkei t na ch U L 9 4 V 0 ,  sehr gute C hem i ka l i enb e-
stä nd i gkei t.
  Inhalt  (ml) 1 St
Werkstoff: Zweikomponenten-Polyurethanharz
160 3958 1402 FRB 200 32, 08
160 3959 1402 FRC 370 53, 21

Scotchcast™ Kabelharz Nr. 2123
2 -K o m po nenten G M G -System ,  herv o rra gend e V era rb ei t-
b a rkei t und  ho he H a ftkra ft,  v erhi nd ert E i nd ri ngen v o n 
F euchti gkei t,  G a rni turen kö nnen w i ed er geö ffnet und  K a -
b el ha rz vö l l stä nd i g entfernt w erd en.
  Inhalt  (ml) 1 St
Werkstoff: Polybutadien-Kabelharz
2 -K o m po nenten System ,  1 B eutel .
928 9595 2123- A 86 9, 10
928 9594 2123- E 278 11, 03
928 9588 2123- C 364 13, 98
928 9585 2123- D 627 20, 49

Werkstoff: Polybutadien-Kabelharz
2 -K o m po nenten System ,  2  B eutel ,  1 E i m er.
928 9559 2123- G 8330 231, 30

Scotchcast™ Kabelharz 470-Box
Schnel l e und  fl exi b l e Insta l l a ti o n für a l l e Arten vo n K a b el -
ko nfi gura ti o nen,  kei ne K a b el ve rschra ub ung erfo rd erl i ch,  9  
fl ex i b l e E i ngä nge,  für Innen- und  Auß ena nw end ung,  
Schutzkl a sse:  IP 6 8 .
  1 St
Werkstoff: Polyurethanharz
M a ß e Anschl ussd o se:  110 × 110 × 4 9  m m .
928 9586 470- BOX 20, 33

Bänder
Scotch™ 2000
Universal-PVC-Klebeband,  z um  B ünd el n,  B efesti gen,  
Ab d ecken,  V erschl i eß en und  Ab d i chten,  l ei chter Ab ri ss v o n 
H a nd ,  sa ub eres,  rücksta nd sfrei es E ntfernen. Di cke:  0 , 15  m m ,  
R ei ß d ehnung:  10 0  % ,  R ei ß kra ft:  2 1 N/10  m m .
  Breite  (mm) Länge  (m) 1 Ro
Farbe: Silbergrau
160 1245 SCOTCH 2000 50 46 7, 54

Scotch™ Super 33+
B eso nd ers w i tterungsb estä nd i ges,  sel b stv erl ö schend es,  
a b ri eb festes PVC-Elektroisolierband i n P rem i um -Q ua l i tä t,  
b estä nd i g gegen K o rro si o n,  Sä uren und  L a ugen,  b i s 1 kV ,  
Di cke:  0 , 18  m m ,  Durchschl a gsfesti gkei t:  4 5  kV /m m ,  G renz -
tem pera tur:  9 0 ° C ,  R ei ß d ehnung:  2 5 0 % ,  R ei ß kra ft:  2 6  N/ 
10  m m ,  V DE -P rüfze i chen.
  Breite  (mm) Länge  (m) 1 Ro
Farbe: Schwarz
160 4001 SUPER 33+19 X 6 19 6 2, 76
160 0991 SUPER 33+19 X 20 19 20 5, 89
160 4004 SUPER 33+19 X 33 19 33 10, 08
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Scotch™ Super 88
W i tterungsb estä nd i ges,  sel b stv erl ö schend es,  a b ri eb festes 
und  b eso nd ers ro b ustes PVC-Elektroisolierband,  b estä n-
d i g gegen K o rro si o n,  Sä uren und  L a ugen,  b i s 1 kV ,  Di cke:  
0 , 2 2  m m ,  Durchschl a gsfesti gkei t:  4 5  kV /m m ,  G renz tem pe-
ra tur:  9 0 ° C ,  R ei ß d ehnung:  2 5 0 % ,  R ei ß kra ft:  3 5  N/10  m m ,  
V DE -P rüfze i chen.
  Breite  (mm) Länge  (m) 1 Ro
Farbe: Schwarz
160 4039 SUPER 88- 19 X 6 19 6 3, 20
160 4041 SUPER 88- 19 X 20 19 20 6, 15

Scotch™ 22
PVC-Elektroisolierband,  b eso nd ers d i ckes P rem i um -
B a nd ,  ho he Ab ri eb festi gkei t,  ho he m echa ni sche B el a stb a r-
kei t,  B esta nd tei l  d er 3 M  K a b el m a ntel repa ra tursystem e,  
Di cke:  0 , 2 5  m m ,  Durchschl a gsfesti gkei t:  4 5  kV /m m ,  R ei ß -
d ehnung:  2 0 0 % .
  Breite  (mm) Länge  (m) 1 Ro
Farbe: Schwarz
160 4035 SCOTCH 22- 12 X 33 12 33 11, 46
160 4036 SCOTCH 22- 19 X 33 19 33 14, 28
160 4032 SCOTCH 22- 38 X 33 38 33 21, 25

Scotch™ 35
W i tterungsb estä nd i ges PVC-Elektroisolierband m i t her-
v o rra gend er E l a sti z i tä t und  K l eb kra ft,  z um  Iso l i eren und  
K ennze i chnen,  U V -B estä nd i gkei t,  Di cke:  0 , 18  m m ,  B rei te:  
19  m m ,  Durchschl a gsfesti gkei t:  4 5  kV /m m ,  R ei ß d ehnung:  
2 2 5 % ,  V DE -P rüfze i chen.
  Länge  (m) 1 Ro
Farbe: Blau
160 0724 SCOTCH 35- 19 X 20 BL 20 5, 89

Farbe: Braun
160 0725 SCOTCH 35- 19 X 20 BR 20 5, 89

Farbe: Gelb
160 0726 SCOTCH 35- 19 X 20 YE 20 5, 89

Farbe: Grau
160 0727 SCOTCH 35- 19 X 20 GR 20 5, 89

Farbe: Grün
160 0728 SCOTCH 35- 19 X 20 GN 20 5, 89

Farbe: Orange
160 0723 SCOTCH 35- 19 X 20 OR 20 5, 89

Farbe: Rot
160 0729 SCOTCH 35- 19 X 20 RD 20 5, 89

Farbe: Weiß
160 0730 SCOTCH 35- 19 X 20 WH 20 5, 89

Scotch™ 27
Glasfasergewebeband m i t ex trem  ho her R ei ß festi gkei t 
und  ho her Durchschl a gsfesti gkei t,  es b esteht a us ei ner 
gl a sfa serve rstä rkten P o l yesterfo l i e m i t ei nem  d ruckha ften-
d en K a utschukkl eb sto ff,  b eso nd ers geei gnet für a l l e Arten 
vo n ho ch b ea nspruchten B efesti gungen,  z. B . kurzsch l uss-
feste B ünd el ungen vo n 1-L ei ter K a b el n,  Di cke:  0 , 18  m m ,  
Durchschl a gspa nnung:  3  kV ,  R ei ß d ehnung:  5 % ,  R ei ß kra ft:  
2 5 0  N/10  m m .
  Breite  (mm) Länge  (m) 1 Ro
Farbe: Weiß
167 5991 ET 27- 19 X 20 19 20 15, 74

Scotch™ 70
Da uerel a sti sches,  b eso nd ers w i tterungsb estä nd i ges Sili-
konband z ur Iso l a ti o n a n F rei l ufta nl a gen,  Tra nsfo rm a to ren 
und  E nd v erschl üssen i m  M i ttel - und  H o chspa nnungsb e-
rei ch b i s 6 9  kV ,  Di cke:  0 , 3  m m ,  B rennv erha l ten:  B u 1,  
Durchschl a gsfesti gkei t:  3 4  kV /m m ,  G renz tem pera tur:  
18 0 ° C ,  R ei ß d ehnung:  >  4 5 0 % ,  R ei ß kra ft:  2 1 N/10  m m ,  
spez i f. Durchga ngsw i d ersta nd :  10 13  O hm /cm ,  Z ugfesti gkei t:  
7  N/m m ² .
  Breite  (mm) Länge  (m) 1 Ro
Farbe: Hellgrau
160 2969 SCOTCH 70- 25 X 9 25 9 43, 36

Scotch™ 23
O z o nb estä nd i ges,  m i t a l l en K a b el m a ntel w erksto ffen v er-
trä gl i ches Ethylen-Propylen-Kautschukband,  w el ches 
herv o rra gend e d i el ektri sche E i genscha ften a ufw ei st,  b ei  
8 0 -10 0 % i ger Dehnung gute ho m o gene V erschw ei ß ung,  
Di cke:  0 , 7 6  m m ,  Durchschl a gsfesti gkei t:  3 1 kV /m m ,  G renz -
tem pera tur:  9 0 ° C ,  R ei ß d ehnung:  10 0 0 % ,  R ei ß kra ft:  13 , 5  
N/10  m m .
  Breite  (mm) Länge  (m) 1 Ro
Farbe: Schwarz
160 0592 SCOTCH 23- 19 X 9, 15 19 9, 15 15, 21
160 3095 SCOTCH 23- 25 X 9, 15 25 9, 15 21, 74
160 0951 SCOTCH 23- 38 X 9, 15 38 9, 15 26, 55

Scotch™ 13
Da uerel a sti sches und  w i tterungsb estä nd i ges Ethylen-
Propylen-Kautschukband,  w el ches Tei l entl a d ungen a n 
spi tz - o d er ka nti gpro fi l i erten L ei tern v erhi nd ert,  ungeei gnet 
für M a sseka b el ,  b ei  8 0 -10 0 % i ger Dehnung gute ho m o gene 
V erschw ei ß ung,  Di cke:  0 , 7 6  m m ,  B rennv erha l ten:  B u 1,  
G renzt em pera tur:  9 0 ° C ,  K urzze i ttem pera tur:  13 0 ° C ,  R ei ß -
d ehnung:  >  7 0 0 % ,  R ei ß kra ft:  11 N/10  m m .
  Breite  (mm) Länge  (m) 1 Ro
Farbe: Schwarz
160 4066 SCOTCH 13- 19 X 4, 5 19 4, 5 20, 39

Scotch™ 24
Metalldrahtgewebeschlauch a us ve rzi nnten K upferd rä h-
ten,  fl a chgeb und en i st es ei n ho chfl exi b l es L ei tb a nd ,  d a s 
si ch fa l tenfrei  a l l en P ro fi l en a npa sst,  d urch Z ug ka nn ei ne 
V erd i chtung d es M a schengi tters erzi el t w erd en,  es i st her-
v o rra gend  z ur H erstel l ung ko nz entri scher Ab schi rm ungen,  
zu r P o tenti a l steuerung so w i e zu  H erstel l ung l ei tend er V er-
b i nd ungen geei gnet,  Di cke:  0 , 4  m m ,  M a teri a l :  K upfer ve r-
zi nkt,  R ei ß d ehnung:  7 0 % .
  Breite  (mm) Länge  (m) 1 Ro
Werkstoff: Kupfer verzinkt
160 4067 SCOTCH 24- 25 X 4, 5 25 4, 5 23, 04

Scotch™ 45
Elektro-Isolierband a us G l a sgew eb e m i t ei nem  w ä rm e-
hä rtend en Si l i ko nkl eb sto ff,  sehr tem pera turb estä nd i g,  rei ß -
fest und  b ed ruckb a r,  uni v ersel l er E i nsa tz  für therm i sch ho ch 
b ea nspruchte Iso l a ti o nen,  Di cke:  0 , 2  m m ,  Durchschl a g-
spa nnung:  5  kV ,  M a teri a l :  P o l yester,  R ei ß d ehnung:  8 % .
  Breite  (mm) Länge  (m) 1 Ro
Farbe: Transparent
167 5997 SCOTCH 45- 19 X 20 19 20 7, 69
167 5999 ET 4519 X 55 19 55 16, 07
167 6000 SCOTCH 45- 25 X 55 25 55 21, 14

Scotchfil™
B eso nd ers d i ckes,  d a uerel a sti sches und  a l terungsb estä n-
d i ges Buthyl-Kautschukband,  w el ches zu  ei ner el a sti sch 
pl a sti schen Schi cht v erschw ei ß t und  gegen v i el e L ö sungs-
m i ttel  und  F ette b estä nd i g i st,  d ehn- und  fo rm b a r a uch b ei  
M i nustem pera turen,  Di cke:  3  m m ,  R ei ß d ehnung:  >  10 0 0 % .
  Breite  (mm) Länge  (m) 1 Ro
Farbe: Schwarz
160 4130 SCOTCHFIL 38 1, 5 17, 19
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Scotch™ 2200
Schw a rze  P l a tte a us ei ner sel b stve rschw ei ß end e Buthyl-
Kautschuk-Platte m i t a ufl a m i ni erter P V C -Ab d eckung,  
w el che gegen W i tterung,  Tem pera tur,  F euchti gkei t,  Sä uren 
und  Al ka l i en,  el ektro l yti sche K o rro si o nsw i rkung und  U V -
Stra hl ung b estä nd i g i st,  Di cke:  3 , 2  m m ,  R ei ß d ehnung:  
2 0 0 % ,  R ei ß kra ft:  3 5  N/10  m m .
  Breite  (mm) Länge  (m) 1 Pk
Farbe: Schwarz
160 4135 SCOTCH 2200 114 0, 165 56, 68

Scotchrap™ 50
Sel b stkl eb end es Korrosionsschutzband m i t a nti ko rresi -
v em  K l eb sto ffsystem ,  Sa l z w a sser und  w i tterungsb estä nd i -
ge Schutz w i ckl ung für R o hre und  M a sten,  Di cke:  0 , 2 5  m m ,  
el ektro l yti sche K o rro si o nsw i rkung:  A 1, 5 ,  K l eb v erm ö gen:  
Ab zi ehkra ft v . d . P l a tte 2 , 2  N/10  m m ,  R ei ß d ehnung:  2 0 0 % ,  
Trä germ a teri a l :  P V C ,  Z ugfesti gkei t:  14  N/m m ² .
  Breite  (mm) Länge  (m) 1 Ro
Farbe: Schwarz
160 4100 SCOTCHRAP 50- 25 X 30 25 30 17, 13
160 4101 SCOTCHRAP 50- 50 X 30 50 30 34, 25
160 4102 SCOTCHRAP 50- 100 X 30 100 30 67, 00

Scotchrap™ 51
Sel b stkl eb end es Korrosionsschutzband m i t a nti ko rresi -
v em  K l eb sto ffsystem ,  Sa l z w a sser und  w i tterungsb estä nd i -
ge Schutzw i ckl ung für R o hre und  M a sten,  Di cke:  0 , 5  m m ,  
el ektro l yti sche K o rro si o nsw i rkung:  A 1, 5 ,  K l eb v erm ö gen:  
Ab zi ehkra ft v . d . P l a tte 2 , 2  N/10  m m ,  R ei ß d ehnung:  15 0 % ,  
Trä germ a teri a l :  P V C ,  Z ugfesti gkei t:  14  N/m m ² .
  Breite  (mm) Länge  (m) 1 Ro
Farbe: Schwarz
160 0710 SCOTCHRAP 51- 50 X 30 50 30 52, 82
160 0711 SCOTCHRAP 51- 100 X 30 100 30 105, 64

Temflex™ 1500
Vinyl-Elektroisolierband,  m i t guten el ektri schen und  m e-
cha ni schen E i genscha ften,  z um  Iso l i eren,  B ünd el n und  
K ennz ei chnen,  Di cke:  0 , 15  m m ,  Durchschl a gsfesti gkei t:   
4 0  kV /m m ,  G renzt em pera tur:  9 0 ° C ,  R ei ß d ehnung:  17 0 % ,  
R ei ß kra ft:  2 0  N/10  m m ,  Trä germ a teri a l :  P V C ,  V DE -P rüfz ei -
chen.
  Länge  (m) Ausführung 1 Ro
Breite: 15 mm
160 3449 TEMFLEX 150015 X 10 BK 10 schwarz 0, 77
160 3448 TEMFLEX 150015 X 25 BK 25 schwarz 1, 88

Breite: 19 mm
160 3446 TEMFLEX 150019 X 25 BK 25 schwarz 2, 38

Scotch™ 9545N
L ei stungsta rkes,  i m prä gni ertes Gewebeband m i t m a ttgl ä n-
z end er P V C -O b erfl ä chenb eschi chtung,  l ei cht q uer ei nrei ss-
b a r,  z um  B eschri ften,  B ünd el n und  M a rki eren,  L ä nge:  5 0  m .
  Ausführung 1 Ro
Breite: 15 mm
656 8093 9545 NY 15 gelb 12, 62
656 8107 9545 NG 15 grau 12, 62
656 8108 9545 NR 15 rot 12, 62
656 8094 9545 NB 15 schwarz 12, 62
656 8096 9545 NW 15 weiß 12, 62

Breite: 19 mm
656 8098 9545 NY 19 gelb 16, 00
656 8105 9545 NG 19 grau 16, 00
656 8099 9545 NNGR grün 16, 00
656 8095 9545 NR 19 rot 16, 00
656 8106 9545 NW 19 weiß 16, 00

Breite: 50 mm
656 8101 9545 NY 50 gelb 40, 29
656 8097 9545 NG 50 grau 40, 29
656 8103 9545 NR 50 rot 40, 29
656 8102 9545 NB 50 schwarz 40, 29
656 8092 9545 NW 50 weiß 40, 29

Scotch™ 1181
Ab schi rm b a nd  a us gl a tter Kupferfolie m i t ei nem  l ei tfä hi gem  
Acryl kl eb sto ff,  geei gnet z ur Ab l ei tung v o n sta ti schen Aufl a -
d ungen so w i e zu r Ab schi rm ung vo n el ektro m a gneti schen 
F el d ern,  l ö tb a r und  sta nzf ä hi g,  Acryl -K l eb sto ff i st resi tent 
gegen L ö sungsm i ttel ,  fl a m m hem m end  na ch U L  5 10 ,  K l eb -
ve rm ö gen:  Ab zi ehkra ft v . d . P l a tte 3 , 8  N/10  m m ,  M a teri a l :  
K upferfo l i e.
  Breite  (mm) Länge  (m) 1 Ro
Farbe: Kupfer
167 6003 ET 11819 X 16. 5 9 16, 5 26, 85
167 6001 ET 118112 X 16. 5 12 16, 5 35, 80
167 6002 ET 118119 X 16. 5 19 16, 5 56, 69

Scotch-Mount™ 4032
Do ppel sei ti g kl eb end es Schaumstoffband m i t ho chw erti -
ger Acryl a t-K l eb sto ff-B eschi chtung,  für Anw end ungen,  b ei  
d enen ho he Al terungsb estä nd i gkei t,  ho he Scherfesti gkei t 
und  sehr gute Tem pera turb estä nd i gkei t so w i e U V -,  W i tte-
rungs- und  L ö sem i ttel b estä nd i gkei t ve rl a ngt w i rd ,  hevo rra -
gend  geei gnet für V erkl eb ungen gl a tter F l ä chen ( K unststo f-
fe,  G a s,  B l eche und  H o l z) ,  zu r B efesti gung vo n K l ei ntei l en 
a uf F l i esen o d er grund i erten B a uw erkstei l en,  K l eb v er-
m ö gen:  Ab z i ehkra ft v . d . P l a tte 2 , 2  N/10  m m ,  M a teri a l :  
P o l yuretha n-Scha um ,  R ei ß d ehnung:  10 0 % ,  R ei ß kra ft:   
2 1 N/10  m m ,  Z ugfesti gkei t:  4 1, 5  N/m m ² .
  Breite  (mm) Länge  (m) 1 Ro
Farbe: Weiß
160 3029 4032 19 66 48, 28
160 3033 4032 25 66 63, 53

Plastiform Dauermagnete
M a gnetstrei fen ka nn geb o gen und  m i t d er Schere z uge-
schni tten w erd en,  Tem pera turb estä nd i g v o n -4 5 ° C  b i s 
+ 7 0 ° C ,  m a gneti sche Ab z ugskra ft:  7 0 , 4  g/cm ,  ei nsei ti ger 
K l eb er,  L ä nge:  3 0 , 5  m .
  Breite  (mm) Stärke  (mm) 1 Ro
Farbe: Braun
140 0358 MGO 1317- 12 X 30, 5 12 1, 5 109, 54
140 0357 MGO 1317- 19 X 30, 5 19 1, 5 159, 80
140 0356 MGO 1317- 25 X 30, 5 25 1, 5 211, 91

Bodenmarkierungsband
Da s ex tra  sta rke B o d enm a rki erungsb a nd  9 7 1 i st B ea nspru-
chungen i n i nd ustri el l en U m geb ungen m i t v i el  V erkehrsa uf-
ko m m en w i e i n L ä gern,  F erti gungsha l l en und  V ertri eb sz en-
tren pro b l em l o s gew a chsen und  w urd e spezi el l  für d i ese 
B erei che entw i ckel t,  b eso nd ers d i ckes Trä germ a teri a l s 
b i etet herv o rra gend e Ab ri eb festi gkei t,  Sta pl er b efa hrb a r,  
gute Si chtb a rkei t d ucht l euchtend e F a rb en,  b estä nd i g ge-
gen F euchti gkei t und  v i el e C hem i ka l i en,  gute So fo rtha ftung,  
K l eb eb a nd  i st m i t ei nem  spezi el l en K l eb sto ff a usgesta ttet,  
j ed erz ei t ei nfa ch und  rücksta nd sfrei  w i ed er v o m  B o d en 
entfernb a r.
  Breite  (mm) Länge  (m) 1 Ro
Farbe: Blau
Stä rke:  0 , 8 1 m m .
928 9566 9715933 B 50, 8 32, 9 145, 22
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 Isolierbänder ,  Warnbänder ,  Wartungs- und Pflegeprodukte 

Farbe: Gelb
Stä rke:  0 , 8 1 m m .
928 9563 9715933 G 50 32, 9 145, 22

Farbe: Grün
Stä rke:  0 , 8 1 m m .
928 9568 9715033 GN 50, 8 32, 9 145, 22

Farbe: Orange
Stä rke:  0 , 8 1 m m .
928 9567 9715033 O 50, 8 32, 9 145, 22

Farbe: Rot
Stä rke:  0 , 8 1 m m .
928 9564 9715933 R 50, 8 32, 9 145, 22

Farbe: Weiß
Stä rke:  0 , 8 1 m m .
928 9565 5556014 50, 8 32, 9 145, 22

Farbe: Gelb
E xt ra  sta rk 0 , 8 4  m m .
928 9557 97110133 G 101, 6 32, 9 290, 44

Trassenwarnbänder
Trassenwarnband
B eso nd ers d ehnfä hi ges,  v erro ttungssi cheres,  l a m i ni ertes 
P E w -B a nd ,  d a uerha ft l esb a r,  a l terungs- und  kä l teb estä nd i g,  
P V C - und  schw erm eta l l frei ,  gel b e G rund fa rb e m i t schw a r-
ze m  Aufd ruck,  B rei te:  4 0  m m ,  L ä nge:  2 5 0  m .
  1 Ro
Achtung Kabel
160 0405 TRASSWABAKABEL 13, 15

Achtung Starkstromkabel
160 0406 TRASSWABASTARKSTR. 13, 15

Wartungs- und 
 Pflegeprodukte
Kabelgleitmittel
Schützt  si cher vo r K a b el m a ntel schä d en,  i nd em  d er b ei m  
K a b el ei nzu g entstehend e R ei b ungsw i d ersta nd  w esentl i ch 
red uzi ert w i rd ,  hervo rra gend e G l ei tw i rkung,  kei ne w a sser-
gefä hrd end en Inha l tssto ffe,  sehr gut b i o l o gi sch a b b a ub a r,  
ha utv erträ gl i ch,  geri nger F eststo ffa ntei l ,  kei n V erkl eb en,  a uf 
W a sserb a si s,  l ei cht a b w i schb a r,  kei ne F l eckenb i l d ung,  ni cht 
b rennb a r,  spa rsa m  i n d er Anw end ung.
  Inhalt  (ml) 1 St
Lub-I
F ür d en Insta l l a ti o nsb erei ch,  l ä sst si ch l ei cht und  o hne zu  
tro pfen a uf Insta l l a ti o nska b el n ve rtei l en.
160 4120 LUB- I 0, 2 200 4, 32
160 0350 LUB- L 0, 95 950 12, 89

Entfeuchtungs-Universalspray
U nterw a nd ert und  v erd rä ngt F euchti gkei t,  ta ut gefro rene 
Stel l en a uf und  b i l d et ei nen d ünnen Schutz fi l m ,  Anw en-
d ungsb erei ch si nd  el ektri sche und  el ektro ni sche B a utei l e,  
Z ünd system e und  M o to ren.
  Inhalt  (ml) 1 St
Farbe: Gelblich
160 2981 SCOTCH 1605 400 12, 27

Silikon-Universalspray
U ni v ersel l  ei nsetz b a res P fl ege-,  Schutz - und  Schm i erm i ttel  
für m echa ni sche G erä te,  b ew egl i che Tei l e und  em pfi nd l i che 
O b erfl ä chen.
  Inhalt  (ml) 1 St
Farbe: Klar
160 4208 SCOTCH 1609 400 12, 27

Spezial-Kontakt-Reinigungsspray
Z um  L ö sen v o n Schm utz ,  l ei chten O x yd schi chten und  V er-
unrei ni gungen a n Scha l tern,  R el a i s und  K o nta kten,  tro cknet 
rücksta nd sfrei ,  i st b eso nd ers scho nend  und  ka nn a uch a l s 
Sprühw ä sche genutzt  w erd en.
  Inhalt  (ml) 1 St
Farbe: Klar
160 4212 SCOTCH 1625 400 13, 52

Reinigungs- und Entfettungsspray
Z um  L ö sen vo n Ö l en,  F etten,  V erha rzu ngen und  Teer a n 
E l ektro gerä ten,  M a schi nen,  M o to ren und  G enera to ren,  
rücksta nd sfrei  und  ni cht ko rro d i erent,  ka nn unter U m stä n-
d en K unststo ff a ngrei fen.
  Inhalt  (ml) 1 St
Farbe: Klar
160 4213 SCOTCH 1626 400 13, 52

Oberflächenpflege
Sta ub a b w ei send es,  a nti sta ti sches und  ni cht fettend es 
K unststo ffpfl egem i ttel  für a l l e K unststo ffo b erfl ä chen.
  Inhalt  (ml) 1 St
Farbe: Klar
160 0572 SCOTCH 1628 400 13, 52

Antistatikspray
Z ur gez i el ten R ed ukti o n l o ka l er,  unerw ünschter el ektro sta -
ti scher Aufl a d ungen i m  U m fel d  el ektri scher G erä te und  v o n 
Text i l i en.
  Inhalt  (ml) 1 St
Farbe: Klar
160 1244 SCOTCH 1629 400 14, 67

Rostlöser
L ö st R o st a b  und  schützt  gegen F euchti gkei t und  erneute 
O xi d a ti o n a n Schra ub en,  G ew i nd en und  i n K fz- E l ektri k.
  Inhalt  (ml) 1 St
Farbe: Klar
160 2982 SCOTCH 1633 400 14, 67

Druckluftspray
Druckl uft a l s i d ea l er Sta ub entferner für schw er z ugä ngl i che 
B erei che w i e Ta sta turen o d er a b er i n G erä ten.
  Inhalt  (ml) 1 St
Farbe: Klar
160 0994 SCOTCH 1638 400 35, 34

Korrosionsschutz-Spray
W i rksa m er K o rro si o nsschutz  a uf G um m i -Aspha l t-B a si s für 
R o hre,  K a b el pri tschen,  B a tteri e- und  K a b el schrä nke so w i e 
Schw ei ß nä hte,  feuchti gkei tsb estä nd i ger,  a b ri eb - und  sto ß -
fester Schutzü b erzu g.
  Inhalt  (ml) 1 St
Farbe: Schwarz
160 4215 SCOTCH 1600 400 13, 52
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 Wartungs- und Pflegeprodukte ,  Warmschrumpftechnik 

Isolierlack
Iso l i er- und  Ü b erz ugsl a ck a uf Acryl ha rz b a si s a l s Schutz -
üb erzu g a n el ektri schen V erb i nd ungen,  Scha l tern,  Scha l t-
a nl a gen,  und  B a utei l en,  d urchschl a gsfest,  U V -,  chem i ka l i -
en- und  tem pera turb estä nd i g.
  Inhalt  (ml) 1 St
Farbe: Grau
160 4202 SCOTCH 1604 400 19, 67

Farbe: Klar
160 4203 SCOTCH 1601 400 19, 67

Farbe: Rot
160 4200 SCOTCH 1602 400 19, 67

Farbe: Schwarz
160 4201 SCOTCH 1603 400 19, 67

Zinkspray
Schütz t d urch el ektro chem i sche V erb i nd ung m i t M eta l l  
d a uerha ft gegen R o st und  K o rro si o n gefä hrd eter M eta l l -
ko nstrukti o nen,  punktschw ei ß fä hi g,  üb erl a cki erb a r,  U V -,  
chem i ka l i en- und  tem pera turb estä nd i g b i s 5 0 0 ° C .
  Inhalt  (ml) 1 St
Farbe: Grau
160 4210 SCOTCH 1617 400 19, 67

Sprühkleber
Schnel l tro cknend er K l eb er für d i e B efesti gung und  F i xi e-
rung l ei chter M a teri a l i en ( z. B . P a pi er,  G ew eb e,  Styro po r) .
  Inhalt  (ml) 1 St
Farbe: Hellgelb
160 1243 SCOTCH 1611 400 19, 67

Silikondichtmasse
E i nfa ch zu  ve ra rb ei tend e Iso l a ti o ns- und  Di chtungsm a sse 
m i t fungi zi d er Aussta ttung für vi el fä l ti ge Insta l l a ti o ns- und  
M o nta gea ufga b en,  d urchschl a gsfest und  tem pera turb e-
stä nd i g vo n -5 0 ° C  b i s + 2 0 0 ° C .
  Inhalt  (ml) 1 St
Farbe: Klar
160 4211 SCOTCH 1619 200 27, 17

Kältespray
L o ka l i si ert d urch sekund enschnel l e U nterkühl ung therm i -
sche F ehl er a n el ektro ni schen G erä ten und  B a utei l en,  
l i efert i nnerha l b  v o n Sekund en ei ne K ühl ung v o n b i s z u 
-4 0 ° C ,  tro cknet rücksta nd sfrei ,  gesund hei tl i ch unb ed enkl i ch 
und  na hezu  geruchsl o s.
  Inhalt  (ml) 1 St
167 9893 SCOTCH 1632 400 35, 34

Bohr- und Schneidöl
Sehr gut ha ftend es Schm i er- und  Schutz ö l  z um  E i nsa tz  b ei  
d er B ea rb ei tung vo n H a rt- und  W ei chm eta l l en.
  Inhalt  (ml) 1 St
Farbe: Klar
160 0573 SCOTCH 1634 400 13, 52

Warmschrumpftechnik
Warmschrumpfschlauch PLG-HHSB, 
dünnwandig, in Abrollbox
G eei gnet zu r Iso l a ti o n,  zu m  Schutz und  z ur K a b el b ünd e-
l ung,  fl ex i b el ,  schnel l schrum pfend ,  Material:  Q uerv ernetz -
tes,  m o d i fi z i ertes P o l yo l efi n,  si l i ko n-,  ca d m i um - und  b l ei frei ,  
Schrum pfra te:  2 : 1,  m i n. Schrum pftem pera tur:  + 110 ° C ,  
B etri eb stem pera tur:  -5 5 ° C  b i s + 12 5 ° C ,  B ra nd schutz v erha l -
ten:  F l a m m w i d ri g.
  Innendurchmesser 

vor Schrumpf  (mm) 
Länge  
(m) 

% St

Farbe: Schwarz
169 4683 SB 12 1, 2 12 1. 940, 23
169 4685 SB 16 1, 6 12 1. 940, 23
169 4687 SB 24 2, 4 11, 5 1. 938, 90
169 4689 SB 32 3, 2 11, 5 1. 985, 29
169 4690 SB 48 4, 8 9, 5 1. 948, 18
169 4691 SB 64 6, 4 7, 5 1. 934, 26
169 4677 SB 95 9, 5 6, 5 1. 985, 29
169 4684 SB 127 12, 7 6 1. 938, 90
169 4686 SB 190 19, 1 5 1. 948, 18
169 4688 SB 254 25, 4 3, 3 1. 948, 18

Warmschrumpfschlauch GYS…-E-D, 
dünnwandig in Abrollbox
Z ur K ennz ei chnung v o n E rd l ei tern und  E rd a nschl üssen 
na ch V DE ,  z ur Iso l a ti o n und  a l s K o rro si o nschutz ,  Material:  
Q uerv ernetz tes,  m o d i fi z i ertes P o l yo l efi n,  si l i ko n-,  ca d m i um - 
und  b l ei frei ,  w i tterungs- und  U V -b estä nd i g,  Schrum pfve r-
hä l tni s 3 : 1,  m i n. Schrum pftem pera tur:  + 9 0 ° C ,  B etri eb stem -
pera tur:  -5 5 ° C  b i s + 13 5 ° C ,  B ra nd schutz v erha l ten:  
F l a m m w i d ri g.
  Innendurchmesser 

vor Schrumpf  (mm) 
Länge  
(m) 

% St

Farbe: Grün-gelb
169 1727 GYS 125- E- D 3, 2 11, 5 2. 467, 93
169 1730 GYS 187- E- D 4, 8 9, 5 2. 855, 80
169 1732 GYS 250- E- D 6, 4 7, 5 2. 944, 28
169 1735 GYS 375- E- D 9, 5 6, 5 2. 800, 79
169 1738 GYS 500- E- D 12, 7 6 2. 774, 16
169 1741 GYS 750- E- D 19, 1 5 2. 866, 99
169 1724 GYS 1000- E- D 25, 4 3, 3 3. 109, 13

Warmschrumpftechnik
Verbindungsmuffe SMHSV
Spannungsebene U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Für unarmierte Kunststoffkabel und Leitungen 
U ni v ersel l  v erw end b a r z um  V erb i nd en v o n K unststo ffka b el n 
und  L ei tungen m i t Iso l i erungen a us P V C ,  P E  und  V P E  ( z.  
B . N( A) Y Y ,  NY M ,  TT) ,  Lieferumfang:  Auß enm uffe,  Innen-
m uffen,  Schra ub v erb i nd er C SV -T m i t Ab rei ß schra ub e,  
R ei ni gungstuch,  Schm i rgel l ei nen,  M o nta gea nl ei tung.
  Anzahl 

der 
Leiter

Leiternenn-
querschnitt 
von/ bis  (mm²) 

1 St

164 6498 SMHSV 46- 50 MITVERB. 4 6- 50 65, 17
612 0298 SMHSV 416- 95 MITVERB. 4 16- 95 80, 58
612 0299 SMHSV 450- 150 MITVERB. 4 50- 150 103, 16
612 0306 SMHSV 495- 240 MITVERB. 4 95- 240 134, 84

1691727
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 Warmschrumpftechnik 

Verbindungsmuffe SMH...V
Spannungsebene U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Mit Schraubverbindern mit Madenschraube, für unar-
mierte Kunststoffkabel und Leitungen
G eei gnet für Al um i ni um - und  K upferl ei ter,  uni v ersel l  v er-
w end b a r zu m  V erb i nd en vo n K unststo ffka b el n und  L ei tun-
gen m i t Iso l i erungen a us P V C ,  P E  und  V P E  ( z.  B . N( A) Y Y ,  
NY M ,  TT) ,  Lieferumfang:  Auß enm uffe,  Innenm uffen,  
Schra ub v erb i nd er m i t Sechska ntschl üssel ,  R ei ni gungstuch,  
Schm i rgel l ei nen,  M o nta gea nl ei tung.
  Anzahl  

der Leiter
Leiternenn-
querschnitt 
von/ bis  (mm²) 

1 St

432 9987 SMH 4/ 1, 5- 6/ V 4 1, 5- 6 22, 91
164 0236 SMH 4/ 6- 35 V 4 6- 35 42, 59
164 2551 SMH 4/ 25- 70 V 4 25- 70 75, 22
164 0238 SMH 4/ 70- 150 V 4 70- 150 102, 05
164 0234 SMH 5/ 1, 5- 6 V 5 1, 5- 6 23, 62
164 0235 SMH 5/ 6- 35 V 5 6- 35 53, 30

Verbindungsmuffe SMH
Spannungsebene U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Für unarmierte Kunststoffkabel und Leitungen
U ni v ersel l  v erw end b a r z um  V erb i nd en v o n K unststo ffka b el n 
und  L ei tungen m i t Iso l i erungen a us P V C ,  P E  und  V P E  ( z.  
B . N( A) Y Y ,  NY M ,  TT) ,  geei gnet für P ressve rb i nd er a uf Al u-
m i ni um - und  K upferka b el n,  Lieferumfang:  Auß enm uffe,  
Innenm uffen,  R ei ni gungstuch,  Schm i rgel l ei nen,  M o nta -
gea nl ei tung.
  Anzahl  

der Leiter
Leiternenn-
querschnitt 
von/ bis  (mm²) 

1 St

164 2128 SMH 1/ 95- 240 1 95- 240 28, 41
164 2125 SMH 1/ 150- 300 1 150- 300 32, 45
164 1050 SMH 4/ 1, 5- 6 4 1, 5- 6 14, 13
164 1051 SMH 4/ 1, 5- 16 4 1, 5- 16 20, 02
164 1052 SMH 4/ 6- 25 4 6- 25 21, 53
164 1053 SMH 4/ 16- 50 4 16- 50 32, 66
164 1054 SMH 4/ 25- 95 4 25- 95 38, 37
164 1055 SMH 4/ 25- 150 4 25- 150 53, 41
164 1056 SMH 4/ 95- 300 4 95- 300 82, 43
164 0230 SMH 5/ 1, 5- 6 5 1, 5- 6 16, 41
164 0233 SMH 5/ 1, 5- 10 5 1, 5- 10 16, 69
164 0232 SMH 5/ 16- 25 5 16- 25 28, 82
164 3148 SMH 5/ 35- 95 5 35- 95 44, 77

Verbindungsmuffe SMH...G
Spannungsebene U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Für flexible Leitungen
U ni ve rsel l  ve rw end b a r zu m  V erb i nd en vo n L ei tungen m i t 
Iso l i erungen a us E P R  ( z . B . A0 7 R N-F ,  H 0 7 R N-F ) ,  geei gnet 
für P ressv erb i nd er,  Lieferumfang: Auß enm uffe,  Innenm uf-
fen,  F ül l m a teri a l ,  R ei ni gungstuch,  Schm i rgel l ei nen,  M o nta -
gea nl ei tung.
  Anzahl  

der Leiter
Leiternenn-
querschnitt 
von/ bis  (mm²) 

1 St

164 1060 SMH 4 G/ 1, 5- 10 4 1, 5- 10 27, 49
164 1061 SMH 4 G/ 16- 50 4 16- 50 54, 88
164 1062 SMH 4 G/ 35- 95 4 35- 95 96, 26
164 2019 SMH 4 G/ 95- 150 4 95- 150 107, 17
164 1070 SMH 5 G/ 1, 5- 10 5 1, 5- 10 27, 66
164 1071 SMH 5 G/ 10- 25 5 10- 25 35, 60
111 0009 SMH 5 G/ 16- 50 5 16- 50 52, 92

Verbindungsmuffe SMH...E90
Spannungsebene U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Für Kabel mit Funktionserhalt E90, DIN 4102 Teil 12
Z ur V erb i nd ung v o n Si cherhei tska b el n d er B a ua rten ( N)
H X H  und  ( N) H X C H  üb era l l ,  w o  d i ese vo rgeschri eb en si nd ,  
z.  B . i n K ra ftw erken,  C hem i ea nl a gen,  ö ffentl i chen G eb ä u-
d en,  F l ughä fen,  Tunnel ,  O ff-sho re-Anl a gen,  F euera l a rm -
system en,  Treppenhä usern,  F a hrschä chten,  geei gnet für 
P ressv erb i nd er,  Lieferumfang: Auß enm uffe,  Innenm uffen,  

Iso l i erro hre,  R ei ni gungstuch,  Schm i rgel l ei nen,  M o nta gea n-
l ei tung.
  Anzahl  

der Leiter
Leiternenn-
querschnitt 
von/ bis  (mm²) 

1 St

164 0213 SMH 4/ 1, 5- 4 E 90 4 1, 5- 4 127, 74
164 2022 SMH 5/ 1, 5- 4 E 90 5 1, 5- 4 153, 20
164 2023 SMH 5/ 6- 10 E 90 5 6- 10 166, 52
164 2024 SMH 5/ 16- 25 E 90 5 16- 25 194, 86

Verbindungsmuffe SMHC...E90
Spannungsebene U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Für Kabel mit Funktionserhalt E90, DIN 4102 Teil 12
Z ur V erb i nd ung v o n Si cherhei tska b el n d er B a ua rten ( N)
H X H  und  ( N) H X C H  üb era l l ,  w o  d i ese vo rgeschri eb en si nd ,  
z.  B . i n K ra ftw erken,  C hem i ea nl a gen,  ö ffentl i chen G eb ä u-
d en,  F l ughä fen,  Tunnel ,  O ff-sho re-Anl a gen,  F euera l a rm -
system en,  Treppenhä usern,  F a hrschä chten,  geei gnet für 
P ressv erb i nd er,  Lieferumfang:  Auß enm uffe,  Innenm uffen,  
Iso l i erro hre,  R ei ni gungstuch,  Schm i rgel l ei nen,  M o nta gea n-
l ei tung.
  Anzahl  

der Leiter
Leiternenn-
querschnitt 
von/ bis  (mm²) 

1 St

164 0226 SMHC 4/ 16- 25 E 90 4 16- 25 203, 62
164 0227 SMHC 4/ 35- 50 E 90 4 35- 50 228, 34
164 0228 SMHC 4/ 70- 95 E 90 4 70- 95 303, 60

Verbindungsmuffe SMHF
Für Fernmeldekabel
Z ur V erb i nd ung und  H erstel l ung vo n K a b el a b zw ei gen vo n 
F ernm el d eka b el n m i t Ad eri so l i erungen a us P V C  und  P E  
m i t Schi chta uß enm a ntel  ( z . B . A-2 Y F ( L ) 2 Y ,  A-0 2 Y SF ( L ) 2 Y ,  
A-P W E 2 Y ,  A-P M ,  A-P M 2 Y ,  A-P M b c) ,  geei gnet für Ad erve r-
b i nd er,  Lieferumfang:  Schrum pfm a nschette,  fl exi b l e V er-
schl ussschi ene,  Schutze i nl a ge,  Tro ckenm i ttel ,  Schi rm ve r-
b i nd ungsl ei tung m i t K l em m en,  F l a m m schutz fo l i e,  
P V C -Iso l i erb a nd ,  R ei ni gungstuch,  Schm i rgel l ei nen,  M o n-
ta gea nl ei tung.
  Anzahl  

der Leiter
Leiternenn-
querschnitt 
von/ bis  (mm²) 

1 St

164 1080 SMHF 43- 8/ 330 10 8- 35 58, 02
164 1078 SMHF 68- 15/ 380 30 15- 55 61, 01
164 1072 SMHF 93- 25/ 400 70 25- 68 65, 05
164 1073 SMHF 120- 28/ 430 150 28- 94 107, 47

Verbindungsmuffe SMH
Spannungsebene U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Mit Warmschrumpf-Quetschverbindern auf Kupferleiter, 
für Steuer- und Signalkabel
Lieferumfang:  Auß enm uffe,  Innenm uffe,  W a rm schrum pf-
Q uetschv erb i nd er,  R ei ni gungstuch,  Schm i rgel l ei nen,  M o n-
ta gea nl ei tung.
  Anzahl  

der Leiter
Leiternenn-
querschnitt 
von/ bis  (mm²) 

1 St

164 1040 SMH 7/ 10 10 1, 5- 2, 5 21, 42
164 1041 SMH 12/ 14 14 1, 5- 2, 5 29, 41
164 1042 SMH 18/ 24 24 1, 5- 2, 5 37, 42
164 1043 SMH 30 30 1, 5- 2, 5 61, 24
164 1044 SMH 34/ 40 40 1, 5- 2, 5 72, 49

Montage-Set für Abzweige MSFA
F ür Ab z w ei ge b ei  W a rm schrum pfm uffen SM H F  und  V ASM I,  
zu m  H erstel l en vo n K a b el a b zw ei gen b ei  F ernm el d eka b el -
W a rm schrum pfm uffen,  i nkl . Ab z w ei gset SAS 12 0 ,  Ab z w ei g-
kl a m m er,  F l a m m schutzw i ckel .
  1 St
164 1090 MSFA 10, 20
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 Warmschrumpftechnik 

Spannungsfeste Endmuffe SEMH…-K
Spannungsebene U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Mit Innenkappen und Außenkappe
F ür K unststo ffka b el  und  L ei tungen,  für d en spa nnungsfes-
ten E nd a b schl uss v o n una rm i erten K unststo ffka b el n und  
L ei tungen so w i e vo n K unststo ffka b el n m i t ko nze ntri schem  
L ei ter m i t Iso l i erungen a us P V C ,  P E  und  V P E  ( z.  B . N( A)
Y Y ,  N( A) X Y ,  TT,  G K N,  G N-C L N,  N( A) 2 Y 2 Y ,  N( A) 2 X 2 Y ,  N( A)
Y C ( W ) Y ) ,  Lieferumfang: Di chtka ppen,  Schrum pfka ppe m i t 
Spa nnungspfei l ,  R ei ni gungstuch,  Schm i rgel l ei nen,  M o nta -
gea nl ei tung.
  Anzahl  

der Leiter
Nennquerschnitt 
von/ bis  (mm²) 

1 St

164 1989 SEMH 4- K 6- 35 4 6- 35 18, 18
164 1995 SEMH 4- K 35- 150 4 35- 150 19, 19
164 1990 SEMH 4- K 185- 300 4 185- 300 21, 35
167 8578 SEMH 5- K 6- 35 5 6- 35 16, 04

Hauseinführung SHE
U ni ve rsel l  ve rw end b a r zu r E i nführung a l l er Arten vo n K a -
b el n und  L ei tungen d urch M a uern i n G eb ä ud e,  i nkl . M o n-
ta gea nl ei tung.
  Kabeldurch-

messer  (mm) 
Mindestdurch-
messer Mauer-
durchbruch  (mm) 

1 St

164 1100 SHE 14- 8/ 800 8- 14 40 21, 55
164 1101 SHE 26- 12/ 800 12- 26 55 24, 10
164 1102 SHE 41- 16/ 800 16- 41 70 27, 41
164 1103 SHE 54- 26/ 800 26- 54 90 37, 75

Schrumpfschlauch dünnwandig, in 
Abschnitten
Sel b stve rl ö schend ,  o hne therm o pl a sti schen K l eb er.
  Innendurch-

messer vor 
Schrumpf  
(mm) 

Ausführung 1 St

SR1F
Schrumpfrate: 2:1, Länge: 1,2 m
164 3029 SR 1 F/ 1, 2- 0, 6/ 1200- GG 1, 2 grün/ gelb 3, 49
164 1121 SR 1 F/ 1, 2- 0, 6/ 1200- SW 1, 2 schwarz 2, 09
164 3043 SR 1 F/ 1, 6- 0, 8/ 1200- GG 1, 6 grün/ gelb 3, 71
164 1122 SR 1 F/ 1, 6- 0, 8/ 1200- SW 1, 6 schwarz 2, 20
164 3046 SR 1 F/ 2, 4- 1, 2/ 1200- GG 2, 4 grün/ gelb 3, 92
164 1123 SR 1 F/ 2, 4- 1, 2/ 1200- SW 2, 4 schwarz 2, 31
164 1268 SR 1 F/ 3, 2- 1, 6/ 1200- GG 3, 2 grün/ gelb 4, 03
164 3049 SR 1 F/ 3, 2- 1, 6/ 1200- SW 3, 2 schwarz 2, 42
164 3007 SR 1 F/ 4, 8- 2, 4/ 1200- GG 4, 8 grün/ gelb 4, 34
164 3000 SR 1 F/ 4, 8- 2, 4/ 1200- SW 4, 8 schwarz 3, 01
164 3015 SR 1 F/ 6, 4- 3, 2/ 1200- GG 6, 4 grün/ gelb 5, 10
164 3008 SR 1 F/ 6, 4- 3, 2/ 1200- SW 6, 4 schwarz 3, 71
164 3023 SR 1 F/ 9, 5- 4, 8/ 1200- GG 9, 5 grün/ gelb 5, 80
164 3016 SR 1 F/ 9, 5- 4, 8/ 1200- SW 9, 5 schwarz 4, 16
164 3031 SR 1 F/ 12, 7- 6, 4/ 1200- GG 12, 7 grün/ gelb 6, 23
164 3024 SR 1 F/ 12, 7- 6, 4/ 1200- SW 12, 7 schwarz 4, 62
164 3040 SR 1 F/ 19, 1- 9, 5/ 1200- GG 19, 1 grün/ gelb 8, 19
164 3032 SR 1 F/ 19, 1- 9, 5/ 1200- SW 19, 1 schwarz 6, 27
164 3048 SR 1 F/ 25, 4- 12, 7/ 1200- GG 25, 4 grün/ gelb 13, 26
164 3041 SR 1 F/ 25, 4- 12, 7/ 1200- SW 25, 4 schwarz 9, 72
164 1297 SR 1 F/ 38, 1- 19, 1/ 1200- GG 38, 1 grün/ gelb 22, 91
164 1272 SR 1 F/ 38, 1- 19, 1/ 1200- SW 38, 1 schwarz 15, 72
164 3087 SR 1 F 51- 25. 4/ 1200 GG 51 grün/ gelb 30, 06
164 1273 SR 1 F/ 51- 25, 4/ 1200- SW 51 schwarz 21, 52
164 1274 SR 1 F/ 76- 38/ 1200- SW 76 schwarz 37, 69
164 1275 SR 1 F/ 102- 51/ 1200- SW 102 schwarz 52, 71

SR1F3
Schrumpfrate: 3:1, Länge: 1 m
164 3091 SR 1 F 3/ 1, 5- 0, 5/ 1000- GG 1, 5 grün/ gelb 3, 68
164 1380 SR 1 F 3/ 1, 5- 0, 5/ 1000- SW 1, 5 schwarz 2, 39
164 3095 SR 1 F 3/ 3- 1/ 1000- GG 3 grün/ gelb 4, 04
164 1381 SR 1 F 3/ 3- 1/ 1000- SW 3 schwarz 2, 77
164 3098 SR 1 F 3/ 6- 2/ 1000- GG 6 grün/ gelb 5, 02
164 1382 SR 1 F 3/ 6- 2/ 1000- SW 6 schwarz 3, 48
164 3102 SR 1 F 3/ 9- 3/ 1000- GG 9 grün/ gelb 6, 06
164 1383 SR 1 F 3/ 9- 3/ 1000- SW 9 schwarz 4, 26
164 3106 SR 1 F 3/ 12- 4/ 1000- GG 12 grün/ gelb 6, 95
164 1384 SR 1 F 3/ 12- 4/ 1000- SW 12 schwarz 4, 60
164 3109 SR 1 F 3/ 18- 6/ 1000- GG 18 grün/ gelb 8, 30
164 1385 SR 1 F 3/ 18- 6/ 1000- SW 18 schwarz 5, 50
164 3112 SR 1 F 3/ 24- 8/ 1000- GG 24 grün/ gelb 10, 23
164 1386 SR 1 F 3/ 24- 8/ 1000- SW 24 schwarz 6, 95
164 3115 SR 1 F 3/ 39- 13/ 1000- GG 39 grün/ gelb 17, 96
164 1387 SR 1 F 3/ 39- 13/ 1000- SW 39 schwarz 12, 16

Schrumpfschlauch SB, dünnwandig, in 
Abrollbox
Sel b stve rl ö schend ,  o hne therm o pl a sti schen K l eb er.
  Innendurchmesser 

vor Schrumpf  (mm) 
Ausführung 1 St

Schrumpfrate: 2:1, Länge: 15 m
164 1320 SB/ 1, 2- 0, 6/ SW 1, 2 schwarz 20, 26
164 1322 SB/ 2, 4- 1, 2/ SW 2, 4 schwarz 20, 26
164 1340 SB/ 3, 2- 1, 6/ . 11 3, 2 grün/ gelb 31, 24
164 1323 SB/ 3, 2- 1, 6/ SW 3, 2 schwarz 20, 26

Schrumpfrate: 2:1, Länge: 10 m
164 1341 SB/ 4, 8- 2, 4/ . 11 4, 8 grün/ gelb 31, 24
164 1324 SB/ 4, 8- 2, 4/ SW 4, 8 schwarz 20, 26
164 1342 SB/ 6, 4- 3, 2/ . 11 6, 4 grün/ gelb 31, 24
164 1325 SB/ 6, 4- 3, 2/ SW 6, 4 schwarz 20, 26
164 1343 SB/ 9, 5- 4, 8/ . 11 9, 5 grün/ gelb 31, 24
164 1326 SB/ 9, 5- 4, 8/ SW 9, 5 schwarz 20, 26

Schrumpfrate: 2:1, Länge: 8 m
164 1344 SB/ 12, 7- 6, 4/ . 11 12, 7 grün/ gelb 31, 24
164 1327 SB/ 12, 7- 6, 4/ SW 12, 7 schwarz 20, 26

Schrumpfrate: 2:1, Länge: 7 m
164 1345 SB/ 19, 1- 9, 5/ . 11 19, 1 grün/ gelb 31, 24
164 1328 SB/ 19, 1- 9, 5/ SW 19, 1 schwarz 20, 26

Schrumpfrate: 2:1, Länge: 4 m
164 1346 SB/ 25, 4- 12, 7/ . 11 25, 4 grün/ gelb 31, 24
164 1329 SB/ 25, 4- 12, 7/ SW 25, 4 schwarz 20, 26

Schrumpfrate: 3:1, Länge: 15 m
111 0157 SB/ 1, 5- 0, 5 GG 1, 5 grün/ gelb 40, 59
164 1360 SB/ 1, 5- 0, 5/ SW 1, 5 schwarz 27, 31
111 0158 SB/ 3- 1/ GG 3 grün/ gelb 40, 59
164 1361 SB/ 3- 1/ SW 3 schwarz 27, 31

Schrumpfrate: 3:1, Länge: 10 m
111 0159 SB/ 6- 2/ GG 6 grün/ gelb 40, 59
164 1362 SB/ 6- 2/ SW 6 schwarz 27, 31
111 0160 SB/ 9- 3/ GG 9 grün/ gelb 40, 59
164 1363 SB/ 9- 3/ SW 9 schwarz 27, 31

Schrumpfrate: 3:1, Länge: 8 m
111 0161 SB/ 12- 4 GG 12 grün/ gelb 40, 59
164 1364 SB/ 12- 4/ SW 12 schwarz 27, 31

Schrumpfrate: 3:1, Länge: 7 m
111 0162 SB/ 18- 6 GG 18 grün/ gelb 40, 59
164 1365 SB/ 18- 6/ SW 18 schwarz 27, 31

Schrumpfrate: 3:1, Länge: 4 m
111 0163 SB/ 24- 8/ GG 24 grün/ gelb 40, 59
164 1366 SB/ 24- 8/ SW 24 schwarz 27, 31
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 Warmschrumpftechnik 

Schrumpfschlauch SRC1, dünnwandig, 
in Abschnitten
H a l o genfrei ,  o hne therm o pl a sti schen K l eb er,  F a rb e:  
Schw a rz,  L ä nge:  10 0 0  m m .
  Innendurch-

messer vor 
Schrumpf  
(mm) 

Innendurch-
messer nach 
Schrumpf  
(mm) 

1 St

Schrumpfrate: 2:1
164 1250 SRC 1/ 1, 2- 0, 6/ 1000 1, 2 0, 6 1, 16
164 1251 SRC 1/ 1, 6- 0, 8/ 1000 1, 6 0, 8 1, 28
164 1252 SRC 1/ 2, 4- 1, 2/ 1000 2, 4 1, 2 1, 38
164 1253 SRC 1/ 3, 2- 1, 6/ 1000 3, 2 1, 6 1, 57
164 1254 SRC 1/ 4, 8- 2, 4/ 1000 4, 8 2, 4 1, 93
164 1255 SRC 1/ 6, 4- 3, 2/ 1000 6, 4 3, 2 2, 33
164 1256 SRC 1/ 9, 5- 4, 8/ 1000 9, 5 4, 8 2, 69
164 1257 SRC 1/ 12, 7- 6, 4/ 1000 12, 7 6, 4 3, 09
164 1258 SRC 1/ 19, 1- 9, 5/ 1000 19, 1 9, 5 4, 05
164 1259 SRC 1/ 25, 4- 12, 7/ 1000 25, 4 12, 7 6, 37
164 1260 SRC 1/ 38, 1- 19, 1/ 1000 38, 1 19, 1 10, 81
164 1261 SRC 1/ 51- 25, 4/ 1000 51 25, 4 15, 25

Schrumpfschlauch SRH2, mittelwandig, 
in Abschnitten
H a l o genfrei ,  m i t therm o pl a sti schen K l eb er,  F a rb e:  Schw a rz ,  
L ä nge:  10 0 0  m m .
  Innendurch-

messer vor 
Schrumpf  
(mm) 

Innendurch-
messer nach 
Schrumpf  
(mm) 

1 St

Schrumpfrate: 3:1
164 1150 SRH 2/ 8- 2/ 1000 8 2 8, 44
164 1152 SRH 2/ 12- 3/ 1000 12 3 9, 43
164 1153 SRH 2/ 22- 6/ 1000 22 6 12, 29
164 1149 SRH 2/ 34- 7/ 1000 34 7 15, 25
164 1155 SRH 2/ 40- 12/ 1000 40 12 17, 38
164 1156 SRH 2/ 56- 16/ 1000 56 16 24, 15
164 1802 SRH 2/ 63- 19/ 1000 63 19 26, 97
164 1169 SRH 2/ 75- 22/ 1000 75 22 27, 61
164 1158 SRH 2/ 95- 26/ 1000 95 26 32, 80
164 1159 SRH 2/ 120- 34/ 1000 120 34 42, 10

Schrumpfschlauch SRH3, dickwandig, 
in Abschnitten
H a l o genfrei ,  m i t therm o pl a sti schen K l eb er,  F a rb e:  Schw a rz ,  
L ä nge:  10 0 0  m m .
  Innendurch-

messer vor 
Schrumpf  
(mm) 

Innendurch-
messer nach 
Schrumpf  
(mm) 

1 St

Schrumpfrate: 3:1
164 1160 SRH 3/ 12- 3/ 1000 12 3 13, 27
164 1168 SRH 3/ 16- 4/ 1000 16 4 14, 67
164 1161 SRH 3/ 22- 6/ 1000 22 6 17, 11
164 1194 SRH 3/ 33- 8/ 1000 33 8 21, 89
164 1163 SRH 3/ 45- 12/ 1000 45 12 24, 92
164 1195 SRH 3/ 55- 15/ 1000 55 15 27, 61
164 1193 SRH 3/ 75- 20/ 1000 75 20 38, 44
164 1165 SRH 3/ 92- 25/ 1000 92 25 48, 67
164 1199 SRH 3/ 130- 34/ 1000 130 34 67, 58

Sortimentsbox MBS
Set zu r K ennze i chnung und  Iso l a ti o n vo n K a b el n und  L ei -
tungen,  a l s z uv erl ä ssi ger Schutz  v o r K o rro si o n und  m echa -
ni scher B el a stung,  Lieferumfang: Schrum pfschl ä uche i n 
v erschi ed enen G rö ß en,  L ä ngen und  F a rb en i nkl . K a b el b i n-
d ern.
  1 St
164 0570 MBS 1 72, 11

Mini-Muffen-Koffer MMK
M i t m i ttel w a nd i gen W a rm schrum pfschl ä uchen i n v erschi e-
d enen G rö ß en und  L ä ngen so w i e W a rm schrum pf-Q uetsch-
v erb i nd er i n v erschi ed enen G rö ß en und  F a rb en,  für M uffen 
b i s 2 , 5  m m ² .
  1 St
164 2273 MMK 72, 71

Endkappe SKH
H a l o genfrei ,  Druck- und  F euchti gkei tsschutz  für K a b el ,  
L ei tungen und  R o hre.
  Innendurchmesser 

vor Schrumpf  
(mm) 

Innendurchmesser 
nach Schrumpf  
(mm) 

1 St

Mit Kleber
111 0022 SKH 10- 4 10 4 2, 22
164 1795 SKH 15- 5 15 5 2, 69
164 1001 SKH 22- 9 22 9 3, 46
164 1002 SKH 35- 15 35 15 5, 61
164 1003 SKH 55- 25 55 25 9, 08
164 1007 SKH 75- 30 75 30 12, 99
164 1008 SKH 95- 40 95 40 15, 18
167 9934 SKH 100- 45 100 45 19, 80

Aufteilkappe SEH
Ab d i chtend e Auftei l ka ppe für kunststo ff-,  gum m i - und  pa -
pi eri so l i erte K a b el .
  Nennquerschnitt von/ bis  (mm²) 1 St
Für 3-adrige Kabel und Leitungen
164 1792 SEH 3/ 35- 15 6- 35 15, 97
164 2166 SEH 3/ 55- 23 35- 150 19, 81
164 2763 SEH 3/ 75- 28 120- 300 23, 86

Für 4-adrige Kabel und Leitungen
164 1032 SEH 4/ 35- 15 6- 35 17, 16
164 2168 SEH 4/ 28- 9 15- 10 14, 62
164 2226 SEH 4/ 47- 23 35- 95 21, 92
164 2233 SEH 4/ 60- 25 35- 150 23, 01
164 2169 SEH 4/ 78- 36 95- 240 24, 41
164 1036 SEH 4/ 95- 36 120- 300 26, 97

Für 5-adrige Kabel und Leitungen
164 3176 SEH 5/ 65- 15 10- 70 21, 47
164 3177 SEH 5/ 80- 33 25- 150 38, 91
164 3178 SEH 5/ 100- 42 95- 240 49, 50

Manschette SRMAHV
Z ur R epa ra tur v o n M a ntel schä d en a l l er kunststo ff- und  
gum m i i so l i erten K a b el  und  L ei tungen,  m i t K l eb er,  m i t V er-
schl ussschi ene a us Sta hl ,  M o nta gea nl ei tung.
  Nennquerschnitt 

von/ bis  (mm) 
Länge  
(mm) 

1 St

164 1200 SRMAHV 28- 10/ 250 10- 28 250 16, 22
164 1201 SRMAHV 28- 10/ 500 10- 28 500 29, 16
164 1202 SRMAHV 28- 10/ 750 10- 28 750 39, 20
164 2214 SRMAHV 43- 12/ 250 12- 43 250 16, 51
164 2178 SRMAHV 43- 12/ 500 12- 43 500 30, 27
164 2215 SRMAHV 43- 12/ 750 12- 43 750 43, 10
164 1173 SRMAHV 72- 18/ 250 18- 72 250 19, 98
164 1174 SRMAHV 72- 18/ 500 18- 72 500 36, 27
164 1175 SRMAHV 72- 18/ 750 18- 72 750 51, 12
164 1177 SRMAHV 93- 26/ 500 26- 93 500 40, 15
164 1178 SRMAHV 93- 26/ 750 26- 93 750 59, 86
164 1179 SRMAHV 115- 30/ 250 30- 115 250 29, 78
164 1180 SRMAHV 115- 30/ 500 30- 115 500 47, 50
164 1181 SRMAHV 115- 30/ 750 30- 115 750 69, 14
164 1182 SRMAHV 125- 32/ 250 32- 125 250 29, 39
164 1183 SRMAHV 125- 32/ 500 32- 125 500 55, 64
164 1184 SRMAHV 125- 32/ 750 32- 125 750 81, 46
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 Warmschrumpftechnik ,  Gießharztechnik 

SRMH Reparatur-Set EASY-FIX
Spannungsebene U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Z um  schnel l en V erb i nd en und  Iso l i eren v o n a ngeb o hrten 
o d er a nd erw ei ti g b eschä d i gten K a b el n und  L ei tungen o hne 
E i nfügen vo n neuen L ei tungstei l en,  stel l t d i e el ektri schen 
und  m echa ni schen E i genscha ften d er Insta l l a ti o nsl ei tung 
w i ed er her,  Lieferumfang: W a rm schrum pfschl a uch,  W a rm -
schrum pf-Q uetschv erb i nd er,  K a b el b i nd er,  M o nta gea nl ei -
tung.
  Anzahl  

der Leiter
Leiternenn-
querschnitt 
von/ bis  (mm²) 

1 St

164 3257 SRMH 31, 5- 2, 5 V 3 1, 5- 2, 5 13, 94
432 7585 SRMH 51, 5- 2, 5 V 5 1, 5- 2, 5 18, 36

Gießharztechnik
Verbindungsmuffe MR 0
Spannungsebene: U0/U (Um) 0.6/1 (1.2) kV
Für kleine Kabel-Nennquerschnitte
F ür K unststo ffka b el  und  L ei tungen so w i e Steuer- und  Si g-
na l ka b el ,  uni v ersel l  v erw end b a r z um  V erb i nd en v o n K unst-
sto ffka b el n und  L ei tungen m i t Iso l i erungen a us P V C ,  P E ,  
V P E  und  E P R  ( z . B . N( A) Y Y ,  NY M ,  TT) ,  geei gnet für P ress-
v erb i nd er a uf K upferl ei ter,  Lieferumfang: Deckel ,  tra nspa -
rente K unststo ff-F o rm scha l e,  hyd ro l yseb estä nd i ges P U R -
G i eß ha rz  E G ,  m i schferti g a b gem essen i m  pra kti schen 
Z w ei ka m m er-M i schb eutel ,  Di sta nz stücke,  P V C -Iso l i erb a nd ,  
Schutzh a nd schuhe,  Tri chtercl i ps,  M o nta gea nl ei tung.
  Leiternennquerschnitt 

von/ bis  (mm²) 
Länge  
(mm) 

1 St

Querschnittsangabe bei Kunststoffkabel 4-adrig
164 0000 MRO 2 0, 75- 2, 5 120 17, 24
164 0001 MRO 5 0, 75- 2, 5 180 18, 84

Verbindungsmuffe M
Spannungsebene: U0/U (Um) 0.6/1 (1.2) kV
F ür K unststo ffka b el  und  L ei tungen so w i e Steuer- und  Si g-
na l ka b el ,  uni v ersel l  v erw end b a r z um  V erb i nd en v o n K unst-
sto ffka b el n und  L ei tungen m i t Iso l i erungen a us P V C ,  P E ,  
V P E  und  E P R  ( z . B . N( A) Y Y ,  NY M ,  TT) ,  geei gnet für P ress- 
o d er Schra ub v erb i nd er a uf K upfer- und  Al um i ni um l ei ter,  
Lieferumfang: Tra nspa rente K unststo ff-F o rm scha l e,  
 hyd ro l yseb estä nd i ges P U R -G i eß ha rz E G ,  m i schferti g a b -
gem essen i m  pra kti schen Z w ei ka m m er-M i schb eutel ,  E i n-
fül l - und  E ntl üftungstri chter,  P V C -Iso l i erb a nd ,  Schutz ha nd -
schuhe,  M o nta gea nl ei tung.
  Leiternennquerschnitt 

von/ bis  (mm²) 
Länge  
(mm) 

1 St

Querschnittsangabe bei Kunststoffkabel 4-adrig
164 0010 M 0 6 185 20, 83
164 0011 M 1 16 240 33, 24
164 0012 M 2 25 265 54, 37
164 0013 M 2. 5 50 310 78, 87
164 0014 M 3 70 355 95, 01
164 0015 M 4 95 430 153, 23
164 0016 M 5 185 550 223, 46
164 0017 M 6 240 660 368, 05

Verbindungsmuffe M-Euroline
Spannungsebene: U0/U (Um) 0.6/1 (1.2) kV
U ni v ersel l  v erw end b a r z um  V erb i nd en v o n K unststo ffka b el n 
und  L ei tungen m i t Iso l i erungen a us P V C ,  P E ,  V P E  und  E P R  
( z . B . N( A) Y Y ,  NY M ,  TT) ,  geei gnet für P ress- o d er Schra ub -
ve rb i nd er a uf K upfer- und  Al um i ni um l ei ter,  Lieferumfang: 
Deckel ,  tra nspa rente K unststo ff-F o rm scha l e,  hyd ro l yseb e-
stä nd i ges P U R -G i eß ha rz E G ,  m i schferti g a b gem essen i m  
pra kti schen Z w ei ka m m er-M i schb eutel ,  Di sta nz stücke,  

1643257

P V C -Iso l i erb a nd ,  Schutz ha nd schuhe und  M o nta gea nl ei -
tung.
  Leiternennquerschnitt 

von/ bis  (mm²) 
Länge  
(mm) 

1 St

Querschnittsangabe bei Kunststoffkabel 4-adrig
164 0022 M 11 10 190 27, 03
164 0023 M 12 25 260 37, 38
164 0024 M 13 S 35 310 49, 77
164 0025 M 13 50 360 63, 33
164 0026 M 14 S 70 350 74, 59
164 0027 M 14 95 400 85, 04
164 0028 M 15 150 530 129, 47
164 0029 M 16 240 700 293, 86

Verbindungsmuffe M…V-Euroline
Spannungsebene: U0/U (Um) 0.6/1 (1.2) kV
Mit Schraubverbindern
F ür K unststo ffka b el  und  L ei tungen,  uni ve rsel l  ve rw end b a r 
z um  V erb i nd en v o n K unststo ffka b el n und  L ei tungen m i t 
Iso l i erungen a us P V C ,  P E ,  V P E  und  E P R  ( z.  B . N( A) Y Y ,  
NY M ,  TT) ,  geei gnet für K upfer- und  Al um i ni um l ei ter,  Liefe-
rumfang: Deckel ,  tra nspa rente K unststo ff-F o rm scha l e,  
hyd ro l yseb estä nd i ges P U R -G i eß ha rz E G ,  m i schferti g a b -
gem essen i m  pra kti schen Z w ei ka m m er-M i schb eutel ,  Di s-
ta nz stück,  P V C -Iso l i erb a nd ,  Schutz ha nd schuhe,  M o nta -
gea nl ei tung.
  Leiternennquerschnitt 

von/ bis  (mm²) 
Länge  
(mm) 

1 St

Querschnittsangabe bei Kunststoffkabel 4-adrig
164 0039 M 11 V 1, 5- 6 190 36, 80
164 0056 M 12 V 10- 16 260 49, 63
164 0057 M 13 SV 16- 25 310 61, 93
164 0058 M 13 V 25- 35 360 74, 48
164 0059 M 14 V 50- 70 400 96, 02

Verbindungsmuffe MZ…FG
Spannungsebene: U0/U (Um) 0.6/1 (1.2) kV
Mit flexiblem Gießharz, auftrommelbar
F ür una rm i erte K unststo ffka b el  und  L ei tungen,  uni v ersel l  
ve rw end b a r a l s R epa ra turm uffe für fl exi b l e L ei tungen,  ge-
ei gnet für z ugentl a stete P ressv erb i nd er,  Lieferumfang: 
Tra nspa rente K unststo ff-F o rm scha l e,  hyd ro l yseb estä nd i ges 
P U R -G i eß ha rz  F G ,  m i schferti g a b gem essen i m  pra kti schen 
Z w ei ka m m er-M i schb eutel ,  E i nfül l - und  E ntl üftungstri chter,  
Schrum pfschl ä uche z um  Ü b erschrum pfen d er V erb i nd er,  
P V C -Iso l i erb a nd ,  Schutzh a nd schuhe,  M o nta gea nl ei tung.
  Leiternennquerschnitt 

von/ bis  (mm²) 
Länge  
(mm) 

1 St

Querschnittsangabe bei Kunststoffkabel 4-adrig
164 0030 MZ 1 FG 10 400 60, 65
164 0031 MZ 2 FG 25 500 115, 80
164 0032 MZ 3 FG 50 600 152, 28

Abzweigmuffe H
Spannungsebene: U0/U (Um) 0.6/1 (1.2) kV
U ni v ersel l  v erw end b a r z um  Ab z w ei gen v o n K a b el n und  
L ei tungen m i t Iso l i erungen a us P V C ,  P E  und  V P E  ( z . B . 
N( A) Y Y ,  TT,  geei gnet für P ress- o d er Schra ub v erb i nd er,  
Lieferumfang: Tra nspa rente K unststo ff-F o rm scha l e,  Di ch-
tungen,  hyd ro l yseb estä nd i ges P U R -G i eß ha rz E G ,  m i sch-
ferti g a b gem essen,  Schutz ha nd schuhe,  M o nta gea nl ei tung.
  Leiternennquer-

schnitt Haupt-
kabel  (mm²) 

Leiternennquer-
schnitt Abzweig-
kabel  (mm²) 

1 St

Querschnittsangabe bei Kunststoffkabel 4-adrig
164 0130 H 1 16 6 33, 68
164 0131 H 2 25 10 37, 37
164 0132 H 5 95- 150 16- 50 72, 75
164 0135 H 5- 35 95- 150 16- 70 85, 41
164 0133 H 6 120- 185 50- 70 112, 72
164 0134 H 7 150- 240 70- 150 203, 41
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 Gießharztechnik 

Abzweigmuffe T
Spannungsebene: U0/U (Um) 0.6/1 (1.2) kV
F ür K unststo ffka b el  und  L ei tungen,  uni ve rsel l  ve rw end b a r 
z um  Ab z w ei gen v o n K a b el n und  L ei tungen m i t Iso l i erungen 
a us P V C ,  P E ,  V P E  und  E P R  ( z . B . N( A) Y Y ,  NY M ,  TT)  o hne 
und  m i t ko nz entri schem  L ei ter,  geei gnet für E i nz el a b z w ei g-
kl em m en a uf K upfer- und  Al um i ni um l ei ter,  Lieferumfang: 
Tra nspa rente K unststo ff-F o rm scha l e,  hyd ro l yseb estä nd i ges 
P U R -G i eß ha rz  E G ,  m i schferti g a b gem essen i m  pra kti schen 
Z w ei ka m m er-M i schb eutel ,  E i nfül l - und  E ntl üftungstri chter,  
P V C -Iso l i erb a nd ,  Schutzh a nd schuhe,  M o nta gea nl ei tung.
  Leiternennquer-

schnitt Haupt-
kabel  (mm²) 

Leiternennquer-
schnitt Abzweig-
kabel  (mm²) 

1 St

Querschnittsangabe bei Kunststoffkabel 4-adrig
164 3058 T 1 6 6 48, 07
164 3059 T 2 16 10 56, 71
164 3060 T 2. 5 35 16 92, 57
164 3061 T 3 50 25 144, 24

Abzweigmuffe T…V AK
Spannungsebene: U0/U (Um) 0.6/1 (1.2) kV
Mit Schraub-Abzweigklemmen
U ni v ersel l  v erw end b a r z um  Ab z w ei gen v o n K a b el n und  
L ei tungen m i t Iso l i erungen a us P V C ,  P E ,  V P E  und  E P R  ( z . 
B . N( A) Y Y ,  NY M ,  TT)  o hne und  m i t ko nze ntri schem  L ei ter,  
Lieferumfang:  Tra nspa rente K unststo ff-F o rm scha l e,  
 hyd ro l yseb estä nd i ges P U R -G i eß ha rz  E G ,  m i schferti g 
 a b gem essen i m  pra kti schen Z w ei ka m m er-M i sch-
b eutel , V erschl usspfro pfen,  E i nfül l - und  E ntl üftungstri chter,  
P V C -Iso l i erb a nd ,  Schutzh a nd schuhe,  M o nta gea nl ei tung.
  Leiternennquer-

schnitt Haupt-
kabel  (mm²) 

Leiternennquer-
schnitt Abzweig-
kabel  (mm²) 

1 St

Querschnittsangabe bei Kunststoffkabel 5-adrig
167 6737 T 1 V- AK 1, 5- 6 1, 5- 6 53, 01
167 6738 T 2 V- AK 4- 16 4- 16 65, 86
167 6739 T 2. 5 V- AK 6- 25 6- 16 105, 67

Abzweigmuffe Y
Spannungsebene: U0/U (Um) 0.6/1 (1.2) kV
U ni v ersel l  v erw end b a r z um  Ab z w ei gen v o n K a b el n und  
L ei tungen m i t Iso l i erungen a us P V C ,  P E ,  V P E  und  E P R  ( z . 
B . N( A) Y Y ,  NY M ,  TT)  o hne und  m i t ko nze ntri schem  L ei ter,  
geei gnet für E i nze l a b zw ei gkl em m en a uf K upfer- und  Al u-
m i ni um l ei ter,  Lieferumfang: Tra nspa rente K unststo ff-
F o rm scha l e,  hyd ro l yseb estä nd i ges P U R -G i eß ha rz  E G ,  
m i schferti g a b gem essen i m  pra kti schen Z w ei ka m m er-
M i schb eutel ,  V erschl usspfro pfen,  E i nfül l - und  E ntl üftungs-
tri chter,  P V C -Iso l i erb a nd ,  Schutz ha nd schuhe,  M o nta gea n-
l ei tung.
  Leiternennquer-

schnitt Haupt-
kabel  (mm²) 

Leiternennquer-
schnitt Abzweig-
kabel  (mm²) 

1 St

Querschnittsangabe bei Kunststoffkabel 3-adrig
164 3064 Y 00 2. 5 2. 5 20, 20

Querschnittsangabe bei Kunststoffkabel 4-adrig
164 3065 Y 0 4 4 36, 05
164 3066 Y 1 10 10 41, 88
164 3072 Y 2 16 16 63, 58
164 3067 Y 3 50 35 87, 51
164 3068 Y 4 95 70 94, 99
111 0027 Y 3. 5 50 35 94, 10
164 3069 Y 4. 5 150 70 113, 52
164 3070 Y 5 240 95 139, 35
164 3071 Y 6 300 185 384, 18

Abzweigmuffe Y…V AK
Spannungsebene: U0/U (Um) 0.6/1 (1.2) kV
Mit Schraub-Abzweigklemmen
F ür K unststo ffka b el  und  L ei tungen,  uni ve rsel l  ve rw end b a r 
z um  Ab z w ei gen v o n K a b el n und  L ei tungen m i t Iso l i erungen 
a us P V C ,  P E ,  V P E  und  E P R  ( z . B . N( A) Y Y ,  NY M ,  TT)  o hne 
und  m i t ko nz entri schem  L ei ter,  geei gnet für K upfer- und  
Al um i ni um l ei ter,  Lieferumfang: Tra nspa rente K unststo ff-
F o rm scha l e,  hyd ro l yseb estä nd i ges P U R -G i eß ha rz  E G ,  
m i schferti g a b gem essen i m  pra kti schen Z w ei ka m m er-
M i schb eutel ,  V erschl usspfro pfen,  E i nfül l - und  E ntl üftungs-

tri chter,  P V C -Iso l i erb a nd ,  Schutz ha nd schuhe,  M o nta gea n-
l ei tung.
  Leiternennquer-

schnitt Haupt-
kabel  (mm²) 

Leiternennquer-
schnitt Abzweig-
kabel  (mm²) 

1 St

Querschnittsangabe bei Kunststoffkabel 4-adrig
164 7700 Y 0- V- AK 1, 5- 4 1, 5- 4 43, 53
164 7701 Y 1- V- AK 2, 5- 6 2, 5- 6 51, 51
164 7702 Y 2- V- AK 4- 16 4- 16 75, 26

Hausanschlussmuffe H 5-SYS
Spannungsebene: U0/U (Um) 0.6/1 (1.2) kV
Mit Kabelabzweigklemme
F ür una rm i erte K unststo ffka b el ,  z um  Ab z w ei gen v o n K a b el n 
m i t Iso l i erungen a us P V C ,  P E  und  V P E  ( z.  B . N( A) Y Y ,  G N-
C L N...) ,  geei gnet für K upfer- und  Al um i ni um l ei ter,  Liefer-
umfang: Tra nspa rente K unststo ff-F o rm scha l e,  hyd ro l yse-
b estä nd i ges P U R -G i eß ha rz U W R ,  m i schferti g a b gem essen 
i m  pra kti schen Z w ei ka m m er-M i schb eutel ,  Di chtb ä nd er,  
Schutzh a nd schuhe und  M o nta gea nl ei tung.
  Leiternennquerschnitt 

Abzweigkabel  (mm²) 
1 St

Querschnittsangabe bei Kunststoffkabel 4-adrig
L ei ternennq uerschni tt H a uptka b el  SE /SM :  9 5 -15 0  m m ² /7 0 -
12 0  m m ² .
164 2799 H 5- SYS 16- 35 164, 54

Universal Box CG
Spannungsebene: 230/440 V
Verbindungs- und Abzweigbox mit Klemmen
Da s System  ga ra nti ert a b so l uten Schutz  gegen ei nd ri ngen-
d es W a sser und  schl i eß t K o nd ensw a sserb i l d ung ko m pl ett 
a us,  kennz ei chnungs-,  i so cya na t- und  si l i ko nfrei ,  L i eferum -
fa ng:  2 5 0  m l  2 -K o m po nenten-K o hl enw a ssersto ffha rz C G ,  
Ab z w ei gd o se m i t 13  M em b ra nen,  5  F el d z ugkl em m en 5 -po -
l i g 0 , 5 -2 , 5  m m ² ,  12  K a b el rückha l teri nge C P -Z 1,  Schm i rgel -
l ei nen,  Tri chter,  M o nta gea nl ei tung.
  1 St
120 9027 UNIVERSALBOX/ CG 250 ML 28, 30

2-Komponenten-PUR-Gießharz EG
G eei gnet für fo l gend e K a b el a rten:  K unststo ff- und  pa pi eri -
so l i erte Ni ed erspa nnungska b el  b i s 1 kV ,  kunststo ff- und  
pa pi eri so l i erte F ernm el d e- und  Na chri chtenka b el  so w i e 
M i ttel spa nnungska b el .
  Inhalt  (ml) 1 St
111 0034 EG 80 80 12, 03
164 0125 EG 143 143 20, 81
164 0126 EG 286 286 27, 49
164 0127 EG 464 464 37, 91
164 0129 EG 730 796 50, 52

2-Komponenten-PUR-Gießharz LG
Z ur Ab d i chtung v o n M a uerd urchführungen,  m echa ni sch 
w i ed er entfernb a r,  ha l o genfrei ,  um w el tv erträ gl i ch,  ga s- und  
w a sserd i cht b i s 1, 5  b a r,  gute H a ftung a uf M eta l l en,  K unst-
sto ffen ( P V C ,  X L P E  und  P E ) ,  B eto n,  K unst- und  Na turstei -
nen,  herv o rra gend e therm o d yna m i sche E i genscha ften,  i nkl  
Spa tel  und  M o nta gea nl ei tung.
  Inhalt  (ml) 1 St
164 0160 LG 250 250 27, 49
164 0161 LG 500 500 34, 87

2-Komponenten-Kohlenwasserstoff-
harz CG
U m w el tfreund l i che und  w i ed erentfernb a re 2 -K o m po nenten-
K a l tv ergussm a sse,  kei ne G efa hrsto ffkennz ei chnung gem ä ß  
C L P -V ero rd nung ( E G )  Nr. 12 7 2 /2 0 0 8 ,  i so cya na t-,  si l i ko n- 
und  ha l o genfrei ,  tra nsl uz ent a uch na ch d em  Aushä rten,  
a usgeze i chnete H a ftung a uf a l l en K a b el m a teri a l i en.
  Inhalt  (ml) 1 St
120 9097 CG 143 143 18, 69
120 9028 CG 250 250 26, 28
120 9098 CG 730 730 50, 37
120 9100 CG 1000 1000 74, 18
120 9099 CG 2000 2000 93, 40
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 Gießharztechnik ,  Geltechnik 

Gießharz-Mischsystem-Set AMX
Spannungsebene U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
M i schen und  V ergi eß en i n ei nem  ei nz i gen Arb ei tsschri tt,  
i nd i vi d uel l  d o si erb a r,  ve rschl i eß b a re K a rtusche erm ö gl i cht 
M ehrfa chv erw end ung,  a usgez ei chnete H a ftung a uf a l l en 
K a b el m a teri a l i en,  kei ne R i ssb i l d ung b ei  m echa ni scher B e-
l a stung,  ni ed ri ge Aushä rtetem pera tur,  G eb ra uchstem pera -
tur:  -4 0 ° C  b i s + 10 5 ° C .
  Inhalt  (g) 1 St
Gießharz-Kartusche und Statikmischer
167 7700 AMX- C 265- EGK 265 26, 73

AMX-Statikmischer
  1 St
164 3279 AMX- STATIKMISCHER 3, 01

AMX-Reinigungszubehörset
Inkl . Sta ti km i scher,  R ei ni gungstuch,  H a nd schuhe.
  1 St
164 3282 STATIKMISCHER- REINIGUNGSSET 5, 47

Geltechnik
Gel-Verbindungsmuffe EASYCELL® 
EASY…
Spannungsebene: U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
U ni v ersel l  v erw end b a r z um  V erb i nd en a l l er gä ngi gen K unst-
sto ffka b el  und  L ei tungen ( z.  B . N( A) Y Y ,  NY M ,  H 0 5 ) ,  geei g-
net für K upfer- und  Al um i ni um l ei ter.
  Leiternennquerschnitt  (mm²) 1 St
Ohne Verbinderblock
120 9085 EASY 2 1, 5. . . 2, 5 11, 42
120 9086 EASY 3 1, 5. . . 6 26, 42
120 9087 EASY 4 6. . . 16 33, 73
120 9088 EASY 5 16. . . 25 47, 89

Gel-Verbindungsmuffe EASYCELL® 
EASY…V
Spannungsebene: U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
U ni v ersel l  v erw end b a r z um  V erb i nd en a l l er gä ngi gen K unst-
sto ffka b el  und  L ei tungen ( z.  B . N( A) Y Y ,  NY M ,  H 0 5 ) ,  geei g-
net für K upfer- und  Al um i ni um l ei ter.
  Leiternennquerschnitt 

Hauptkabel  (mm²) 
1 St

Mit Verbinderblock
839 3889 EASY 2 V 1, 5. . . 2, 5 12, 30
839 3890 EASY 3 V 1, 5. . . 6 28, 67
839 3891 EASY 4 V 6. . . 16 38, 61
839 3892 EASY 5 V 16. . . 25 54, 73

Gel-Abzweigmuffe EASYCELL®  
EASY…V
Spannungsebene: U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
U ni v ersel l  v erw end b a r z um  Ab z w ei gen a l l er gä ngi gen 
K unststo ffka b el  und  L ei tungen ( z.  B . N( A) Y Y ,  NY M ,  H 0 5 ) ,  
geei gnet für K upfer- und  Al um i ni um l ei ter.
  Leiternennquer-

schnitt Haupt-
kabel  (mm²) 

Leiternennquer-
schnitt Abzweig-
kabel  (mm²) 

1 St

Mit Abzweigblock
168 3035 EASY 6 V 6 2, 5- 6 53, 15
168 3048 EASY 7 V 16- 25 2, 5- 25 68, 37

Zugentlastung EASYCELL®

Set für E ASY  4  V  und  E ASY  5  V .
  1 St
168 2394 310553 9, 26

POWER GEL
Z um  V ergi essen vo n Ab zw ei g- und  Anschl ussd o sen,  ve r-
si egel nd e,  tra nspa rente 2 -K o m po nenten-V ergussm a sse für 
d en zu ve rl ä ssi gen Schutz vo n el ektri schen und  el ektro ni -
schen K o m po nenten,  i nkl . M i schb echer und  Spa tel .
  Inhalt  (ml) 1 St
167 5381 POWER- GEL- 400 ML 400 42, 07
167 5382 POWER- GEL- 1000 ML 1000 63, 08

CLEAR GEL
V ersi egel nd e,  ho chtra nspa rente 2 -K o m po nenten-V erguss-
m a sse a uf Si l i ko nb a si s für d en z uv erl ä ssi gen Schutz  v o n 
el ektri schen K o m po nenten,  geei gnet für o pto el ektro ni sche 
Anw end ungen w i e z .B . d a s V ersi egel n v o n L E D und  B el euch-
tungsa nl a gen,  i m  pra kti schen Z w ei ka m m er-M i schb eute.
  Inhalt  (ml) 1 St
120 9841 CLEAR- GEL- 80 ML 80 13, 46
120 9835 CLEAR- GEL- 150 ML 150 20, 45
120 9836 CLEAR- GEL- 250 ML 250 30, 58
120 9839 CLEAR- GEL- 350 ML 350 40, 53
120 9840 CLEAR- GEL- 500 ML 500 50, 30

JUMBO GEL
Tra nspa rente und  w i rtscha ftl i che 2 -K o m po nenten-V erguss-
m a sse a uf Si l i ko nb a si s,  w i ed erschl i eß b a re K a ni ster,  für 
Seri enve rguss o d er d en V erguss gro ß er Ab zw ei gkä sten.
  Inhalt  (ml) 1 St
120 9848 JUMBO- GEL- 2000 ML 2000 105, 02
120 9849 JUMBO- GEL- 5000 ML 5000 212, 78
120 9847 JUMBO- GEL- 10000 ML 10000 359, 26

EXPRESS GEL
Inno v a ti v e,  schüttel b a re 2 -K o m po nenten-V ergussm a sse 
a uf Si l i ko nb a si s i n M i schfl a sche,  für d en schnel l en und  
tem po rä ren Schutz  v o n el ektri schen K o m po nenten,  kür-
ze ste M i schze i t a l l er m a rktgä ngi gen G el e d urch Schüttel n 
und  Anze i ge d er vo l l stä nd i gen Durchm i schung d urch F a r-
b um schl a g.
  Inhalt  (ml) 1 St
120 9844 EXPRESS- GEL- 400 ML 400 54, 90

SUPRA GEL
K a rtusche,  b efül l t m i t 2 -K o m po nenten-V ergussm a sse a uf 
Si l i ko nb a si s,  zu m  ha nd l i chen V erguss vo n Anschl uss- und  
Ab z w ei gd o sen i n ei nem  Arb ei tsga ng o hne z ei ta ufw ä nd i ges 
V o rb erei ten.
  Inhalt  (ml) 1 St
120 9853 SUPRA- GEL- KARTUSCHE- 250 ML 250 34, 82

Statikmischer SUPRA GEL
Sta ti km i scher für Supra  G el  K a rtusche.
  1 St
120 9854 SUPRA- GEL- STATIKMISCHER 2, 58

SOFT GEL
H a nd el süb l i che K a rtusche,  b efül l t m i t ex trem  kl eb ri ger 
1-K o m po nenten-V ergussm a sse a uf Si l i ko nb a si s,  geei gnet 
zu r el ektri schen Iso l a ti o n o d er a l s K o rro si o nsschutz,  a uch 
für tem po rä re Anw end ungen a nw end b a r.
  Inhalt  (ml) 1 St
120 9852 SOFT- GEL- KARTUSCHE- 300 ML 300 35, 92

1675381
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 Kabelgarnituren ,  Verbindungstechnik ,  Isolierbänder 

Kabelgarnituren für 
 geschirmte Kunststoffkabel
1-Leiter-Verbindungsmuffe CHMSV
Mit Schraubverbinder
H yb ri d -V erb i nd ungsm uffe für a l l e 1-L ei ter-K unststo ffka b el  
( P V C ,  P E ,  V P E ,  E P R ) ,  z um  V erb i nd en v o n K a b el n v erschi e-
d ener Q uerschni tte und  L ei term a teri a l i en a uch b ei  unter-
schi ed l i chen K a b el ko nstrukti o nen hi nsi chtl i ch L ei tschi cht 
( gra phi ti ert,  a b z i eh- o d er a b schä l b a r)  und  Schi rm gesta l tung 
( K upferd ra ht- o d er B a nd schi rm ) ,  Lieferumfang:  Di ckw a n-
d i ge W a rm schrum pf-Iso l i erschl ä uche,  d i ckw a nd i ger W a rm -
schrum pf-Auß enschl a uch m i t therm o pl a sti schem  K l eb er,  
Si l i ko n-F el d steuerel em ente,  K upfergew eb eschl a uch,  R o l l -
fed ern,  i nno va ti ve r Schra ub ve rb i nd er m i t l ei tfä hi ger H ül l e,  
fel d steuernd es b l a ues F ül l b a nd ,  M o nta gekl ei nm a teri a l ,  
M o nta gea nl ei tung.
  Leiternennquerschnitt 

von/ bis  (mm²) 
1 St

Spannungsebene:
U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 6.35/11 (12) kV
164 3314 CHMSV 12 KV 25- 95 25- 95 160, 27
164 3316 CHMSV 12 KV 95- 240 95- 240 188, 51

1-Leiter-Innenraum-Endverschluss 
CHESK-I
Mit Schraubkabelschuhen
H yb ri d -E nd v erschl uss für a l l e 1-L ei ter-K unststo ffka b el  
( P V C ,  P E ,  V P E ,  E P R )  m i t unterschi ed l i chen L ei tschi chten 
( gra phi ti ert,  a b z i eh- o d er a b schä l b a r)  und  Schi rm gesta l tun-
gen ( K upferd ra ht- o d er B a nd schi rm ) ,  m i t Schra ub ka b el -
schuhen für H a uptl ei ter und  K upferd ra htschi rm ,  L i eferum -
fa ng:  1 Sa tz  für 3  P ha sen,  kri echstro m fester 
W a rm schrum pfschl a uch,  Si l i ko n-F el d steuerel em ente,  Si l i -
ko nschi rm e,  Di chtb a nd ,  Schra ub ka b el schuhe,  M o nta ge-
kl ei nm a teri a l ,  M o nta gea nl ei tung.
  Nennquerschnitt 

von/ bis  (mm²) 
1 Sa

Spannungsebene:
U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 6.35/11 (12) kV
610 0286 CHESK- I 12 KV 25- 95 KS 25- 95 154, 93
610 0287 CHESK- I 12 KV 95- 240 KS 95- 240 190, 27

Verbindungs- und 
 Anschlusstechnik
Schraubverbinder CSV-T
Für Cu- und Al-Leiter RE/RM/SE/SM
L ä ngsd i cht,  m i t Ab rei ß ko pfschra ub en und  Trennsteg,  ge-
ei gnet für V erb i nd ungs- und  Ü b erga ngsm uffen.
  Nennquerschnitt 

von/ bis  (mm²) 
1 St

Oberfläche: Verzinnt
164 3298 CSV- T 6- 50 6- 50 18, 89
164 3299 CSV- T 16- 95 16- 95 19, 34
612 0318 CSV- T 50- 150 50- 150 21, 01
612 0319 CSV- T 95- 240 95- 240 33, 66
610 0273 CSV- T 240- 400 240- 400 39, 90

Freileitungsklemme FK
F ür G i eß ha rz -V erb i nd ungs- und  Ab z w ei gm uffen,  v erw end -
b a r a l s Ab zw ei g- b zw . V erb i nd ungskl em m e vo n K upferl ei -
tern.
  Nennquerschnitt 

von/ bis  (mm²) 
1 St

164 3116 FK 10 2, 5- 10 6, 54
164 3117 FK 16 2, 5- 16 8, 58
164 2998 FK 25 4- 25 11, 59
164 2999 FK 35 4- 35 17, 96

Schraub-Verbindungsklemme AK
Z um  V erb i nd en und  Ab zw ei gen vo n Al um i ni um - und  K up-
ferl ei ter,  ve rzi nnte M essi ngkl em m e m i t gra uem  P o l yca rb o -
na tgehä use,  tei l b a r,  H a uptka b el  m uss ni cht geschni tten 
w erd en.
  Nennquerschnitt 

von/ bis  (mm²) 
1 St

164 6489 AK 6 6 2, 06
164 6488 AK 10 10 2, 31
164 6487 AK 16 16 2, 66
164 6486 AK 25 25 3, 65
164 6485 AK 35 35 7, 59
164 6493 AK 50 50 9, 82
164 6494 AK 70 70 14, 57
164 6495 AK 150 150 34, 49

Kabelabzweigklemme KP
Z ur H erstel l ung v o n Ab z w ei gen a n K upferka b el n o d er Steu-
erl ei tungen,  Iso l i ergehä use a us K unststo ff,  K o nta ktschnei -
d e ve rzi nnt,  erm ö gl i cht ei ne M o nta ge unter Spa nnung.
  Nennquerschnitt 

von/ bis  (mm²) 
1 St

164 1937 KP 1, 5- 10 1, 5- 10 5, 94

Aderverbinder AVS
Z um  V erb i nd en v o n kunststo ffi so l i erten F ernm el d e- und  
Si gna l ka b el a d ern,  z . B . F ernm el d em uffen i n Schrum pfa us-
führung o d er m echa ni scher Ausführung so w i e i n d er m o -
d ernen G eb ä ud esystem techni k.
  Leiter- Durchmesser  (mm) % St
Max. Aderzahl anschließbar: 2
164 0283 AVS 2- 9 0, 4- 0, 9 18, 61

Max. Aderzahl anschließbar: 3
164 0285 AVS 3- 9 0, 4- 0, 9 26, 07

Warmschrumpf-Quetschverbinder DR
Iso l i ert m i t Schrum pfschl a uch,  d a uerha ft und  zu ve rl ä ssi g 
für ext rem ste Anw end ungsgeb i ete,  H ei ß kl eb er d i chtet d i e 
V erb i nd ungsstel l e ko m pl ett a b .
  Nennquerschnitt 

von/ bis  (mm²) 
VPE  (St) % St

Farbe: Rot
L ä nge:  3 7  m m .
164 1420 DR 1 0, 5- 1, 5 20 59, 02

Farbe: Blau
L ä nge:  3 7  m m .
164 1421 DR 2 1, 5- 2, 5 20 64, 22

Farbe: Blau
L ä nge:  5 5  m m .
167 9850 DR- L 2 1, 5- 2, 5 20 68, 49

Farbe: Gelb
L ä nge:  4 2  m m .
164 1422 DR 3 4- 6 20 80, 29

Bänder
Kupferfolie Premio 2281
Z ur Ab l ei tung und  Ab schi rm ung,  m i t l ei tfä hi gem  Acryl -K l eb -
sto ff.
  Breite  (mm) Stärke  (mm) 1 St
Länge: 33 m
164 3184 2281/ 0. 06 X 9 X 33 9 0, 06 68, 62
164 3183 2281/ 0. 06 X 12 X 33 12 0, 06 94, 67
164 3182 2281/ 0. 06 X 19 X 33 19 0, 06 119, 49
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 Isolierbänder ,  Warnbänder 

PVC-Isolierband No. 128
Z ur K ennze i chnung,  B ünd el ung und  Iso l i erung,  el a sti sch,  
U V -b estä nd i g,  Stä rke:  0 , 15  m m .
  Länge  (m) Ausführung 1 St
Breite: 15 mm
164 4009 128/ 0, 15 X 15 X 10/ GN- GE 10 grün/ gelb 1, 20
164 4000 128/ 0, 15 X 15 X 10/ SW 10 schwarz 1, 12

Breite: 19 mm
164 4109 128/ 0, 15 X 19 X 10/ GN- GE 10 grün/ gelb 1, 81
164 4100 128/ 0, 15 X 19 X 10/ SW 10 schwarz 1, 47
164 4129 128/ 0, 15 X 19 X 25/ GN- GE 25 grün/ gelb 2, 74
164 4120 128/ 0, 15 X 19 X 25/ SW 25 schwarz 2, 61

Breite: 25 mm
164 4015 128/ 0, 15 X 25 X 25/ SW 25 schwarz 3, 69

Breite: 30 mm
164 4039 128/ 0, 15 X 30 X 25/ GN- GE 25 grün/ gelb 5, 52
164 4030 128/ 0, 15 X 30 X 25/ SW 25 schwarz 4, 92

PVC-Isolierband No. 228
Z ur K ennze i chnung,  B ünd el ung und  Iso l i erung,  el a sti sch,  
U V -b estä nd i g,  Stä rke:  0 , 18  m m .
  Länge  (m) Ausführung 1 St
Breite: 19 mm
168 3193 KOB 2280. 18- 19- 10 PVC-

SCHWARZ
10 schwarz 2, 05

168 3199 KOB 2280. 18- 19- 20 PVC-
GRUEN- GELB

20 grün/ gelb 3, 06

168 3202 KOB 2280. 18- 19- 20 PVC-
SCHWARZ

20 schwarz 2, 74

Breite: 38 mm
168 3208 KOB 2280. 18- 38- 20 PVC-

SCHWARZ
20 schwarz 7, 95

Dichtband No. 64
U ni ve rsel l  ve rw end b a r zu m  ho m o genen,  sel b stve rschw ei -
ß end en Ab d i chten und  Aufpo l stern vo n K a b el n und  L ei tun-
gen.
  Breite  (mm) Stärke  (mm) 1 St
Länge: 1,52 m
164 4075 64/ 3, 2 X 38 X 1, 5/ SW 38 3, 2 15, 10

Hochspannungsisolierband No. 6...
Z ur Iso l i erung und  Aufpo l sterung,  sel b stv erschw ei ß end ,  
L ei teri so l i erung für kunststo ffi so l i erte K a b el  b i s 6 9  kV .
  Breite  (mm) Stärke  (mm) 1 St
No. 60
L ä nge:  10  m
164 4070 60/ 0, 50 X 19 X 10/ SW 19 0, 5 17, 03

No. 62
L ä nge:  10  m
164 4073 62/ 0, 75 X 19 X 10/ SW 19 0, 75 14, 42
111 0054 62/ 0. 75 X 38 X 10/ SW 38 0, 75 23, 95

No. 62
L ä nge:  5  m
111 0080 62/ 0. 75 X 38 X 5/ SW 38 0, 75 17, 93

Leitfähiges Band No. 61
Z ur Steuerung el ektri scher F el d er,  sel b stv erschw ei ß end ,  
zu r W i ed erherstel l ung ha l b l ei tend er Schi chten vo n M i ttel -
spa nnungska b el n.
  Länge  (m) Stärke  (mm) 1 St
Breite: 19 mm
164 4072 61/ 0, 75 X 19 X 4, 6/ SW 4, 6 0, 76 15, 28
164 4071 61/ 0, 75 X 19 X 9, 1/ SW 9, 1 0, 76 28, 30

Gewebeband No. 90
H o chw erti ges,  w a sserd i cht ve rsi egel tes G ew eb eb a nd  m i t 
K a utschukkl eb er z ur B eschri ftung und  K ennz ei chnung,  
Stä rke:  0 , 3 1 m m .
  Breite  (mm) Ausführung 1 St
Länge: 25 m
164 0258 90/ 0, 3 X 15 X 25/ GR 15 grau 9, 81
164 0913 90/ 0, 3 X 19 X 25/ GE 19 gelb 11, 39
164 0910 90/ 0, 3 X 19 X 25/ SW 19 schwarz 11, 39
164 0911 90/ 0, 3 X 19 X 25/ WS 19 weiß 11, 39

Länge: 50 m
164 0251 90/ 0, 3 X 15 X 50/ BL 15 blau 13, 96
164 0243 90/ 0, 3 X 15 X 50/ GE 15 gelb 13, 96
164 0242 90/ 0, 3 X 15 X 50/ GR 15 grau 13, 96
164 0935 90/ 0, 3 X 15 X 50/ GN 15 grün 13, 96
164 0244 90/ 0, 3 X 15 X 50/ RT 15 rot 13, 96
164 0240 90/ 0, 3 X 15 X 50/ SW 15 schwarz 13, 96
164 0241 90/ 0, 3 X 15 X 50/ WS 15 weiß 13, 96
164 1902 90/ 0, 3 X 19 X 50/ BL 19 blau 17, 41
164 1903 90/ 0, 3 X 19 X 50/ GE 19 gelb 17, 41
164 1907 90/ 0, 3 X 19 X 50/ GR 19 grau 17, 41
164 1906 90/ 0, 3 X 19 X 50/ GN 19 grün 17, 41
164 1904 90/ 0, 3 X 19 X 50/ RT 19 rot 17, 41
164 1900 90/ 0, 3 X 19 X 50/ SW 19 schwarz 17, 41
164 1905 90/ 0, 3 X 19 X 50/ WS 19 weiß 17, 41
164 0984 90/ 0, 3 X 50 X 50/ BL 50 blau 47, 72
164 0983 90/ 0, 3 X 50 X 50/ GE 50 gelb 47, 72
164 0982 90/ 0, 3 X 50 X 50/ GR 50 grau 47, 72
164 0980 90/ 0, 3 X 50 X 50/ SW 50 schwarz 47, 72
164 0981 90/ 0, 3 X 50 X 50/ WS 50 weiß 47, 72

Kabelmantel-Reparatur-Set
Z ur R epa ra tur vo n M a ntel schä d en,  i nkl . Z ub ehö r.
  1 St
164 0370 KRS 28, 30

Warnbänder
Trassenwarnband No. 26
Z ur U nterstütz ung d er W a rnw i rkung v o n i m  E rd rei ch v erl eg-
ten V erso rgungsl ei tungen,  Stä rke:  0 , 15  m m ,  L ä nge:  2 5 0  m ,  
F a rb e:  G el b .
  Breite  (mm) 1 St
Mit Aufdruck: „Achtung Kabel“
164 4050 26/ 0, 15 X 40 X 250 40 18, 55

Mit Aufdruck: „Achtung Starkstromkabel“
164 4051 26/ 0, 15 X 40 X 250 40 18, 55

Mit Aufdruck: „Achtung Fernmeldekabel“
164 1807 26/ 0, 15 X 40 X 250 40 18, 55

Mit Aufdruck: „Achtung Strassenbeleuchtung“
164 2025 26/ 0, 15 X 40 X 250 40 18, 55

Absperrband No. 26
Stä rke:  0 , 0 8  m m ,  L ä nge:  5 0 0  m ,  F a rb e:  R o t/W ei ß .
  Breite  (mm) 1 St
Ohne Aufdruck
164 3124 NR. 26 ABSPERRBAND 80 28, 46
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 Wartungs- und Pflegeprodukte ,  Muffen , Warmschrumpftechnik

Wartungs- und Pflegeprodukte
Universal CLEANER 121
R ei ni gungsspra y z um  R ei ni gen und  E ntfetten v o n M o to ren 
und  el ektri scher Ausrüstung,  R ei ni gen v o n K a b el n und  L ei -
tungen,  Ab w a schen v o n L ei tschi chten,  l ö st ha l b l ei tend e 
R ückstä nd e ( z.  B . G ra phi tschi chten) .
  Inhalt  (ml) 1 St
Farbe: Transparent
164 4225 121 400 12, 25

ZINC SPRAY 171
K o rro si o nsschutz spra y z ur na chträ gl i chen V erz i nkung,  
d a uerha fter K o rro si o nsschutz ,  Ausb essern b eschä d i gter 
Z i nkschi chten.
  Inhalt  (ml) 1 St
Farbe: Grau
164 4250 ZINC 171 400 16, 04

Reinigungsspray CONTACT CLEANER
E ntfernt l ei chte V erschm utz ungen w i e Sta ub ,  F a ser,  
Schm utz,  d ünne Ö l schi chten,  F euchti gkei t o d er R ückstä n-
d e v o n F i ngera b d rücken,  rei ni gen em pfi nd l i cher el ektri scher 
und  el ektro ni scher Ausrüstung.
  Inhalt  (ml) 1 St
Farbe: Transparent
164 2675 CONTACT- CLEANER 400 14, 73

Isolier- und Schmierölspray SILICON
B esei ti gung b zw . V erhi nd erung vo n K ri echströ m en,  C o ro -
na effekten,  K urz-  und  F ei nschl üssen,  Schutz vo r F unken-
üb erschl ä gen a n H o chspa nnungsa ppa ra ten und  R ö hren-
so ckel n und  vo r K urzsch l üssen.
  Inhalt  (ml) 1 St
Farbe: Transparent
164 2676 SILICON 400 16, 43

Gleitmittelspray CABLE GLISS
Z um  E i nzi ehen vo n K a b el n und  Drä hten i n E l ektro -Insta l -
l a ti o nsro hre.
  Inhalt  (ml) 1 St
Farbe: Transparent
164 2681 CABLE- GLISS 400 15, 17

Gleitmittel EASY GLIDE
V erei nfa cht und  b eschl euni gt d a s E i nzi ehen und  V erl egen 
v o n K a b el n und  L ei tungen i n E l ektro i nsta l l a ti o nsro hre und - 
ka nä l e,  Schä d en a n K a b el - und  L ei tungsm ä ntel n w erd en 
ve rm i ed en.
  Gebindegröße  (ml) 1 St
Kunststoff-Flasche
664 5635 EASY- GLIDE 250 ML 250 5, 95

Kunststoff-Flasche
164 3125 EASY- GLIDE 1050 ML 1050 14, 62

Kunststoff-Eimer
164 3247 EASY- GLIDE 5000 ML 5000 46, 22

Reinigungstuch EASY CLEAN
E ntfernt restl o s und  ha utscho nend  F ett,  Teer,  Ö l ,  K upfer-
pa ste,  B rem s- und  K o hl esta ub ,  L a cke und  F a rb en,  Ti nte,  
G ra sfl ecken und  vi el e w ei tere V erschm utzu ngen.
  1 St
Im Verkaufsdisplay, Inhalt: 40 St
E i nze l n ve rpa ckt.
164 5141 EASY- CLEAN- AUFSTELLER 0, 91

Im Kunststoffbehälter, Inhalt: 72 St
164 5140 EASY- CLEAN- EIMER 33, 23

Universal-Dichtungskitt DUCT SEAL
Ab d i chten v o n M a uerd urchführungen,  K a b el ka nä l en,  el ek-
tri schen Appa ra ten,  Ab w a sserka nä l en und  Sa ni tä ri nsta l l a -
ti o nen.
  Inhalt  (g) 1 St
164 3235 DUCT- SEAL 0, 454 454 14, 24

Muffen
Typ TDM
M echa ni sche Do senm uffen für schnel l e und  si chere V er-
b i nd ungen v o n K o m m uni ka ti o ns-,  Steuer- und  V erso rgungs-
l ei tungen,  Schutza rt:  IP 6 8 ,  U V -b estä nd i g,  erd a l ka l i en- und  
fä ul ni sb estä nd i g,  M uffenkö rper a us schl a gfestem  K unst-
sto ff,  m i t Schra ub d eckel ,  m i t L a sche z ur P l o m b ensi cherung 
gegen ni cht a uto ri si erten Z ugri ff,  für d i e V erb i nd ung v o n b i s 
z u v i er K a b el n geei gnet,  d i e Do senm uffe entspri cht d em  
Sta nd a rd  Ö V E  IM 2 2 ,  i nkl . 1 Do senm uffe m i t Tül l enei nsa tz,  
5  K a b el b i nd er,  Do se G l ei tm i ttel ,  C utter,  M o nta gea nl ei tung.
  Kabeldurchmesser Hauptkabel  (mm) 1 St
TDM 1
Durchga ng:  3 × 1, 5  b i s 5 × 2 , 5  m m ² .
161 5881 184760 6- 14 26, 59

TDM 2
Durchga ng:  3 × 1, 5  b i s 5 × 16  m m ² .
161 5882 184762 6- 25 47, 35

ALPA-GEL
L ö sungsm i ttel frei es Z w ei -K o m po nenten-Si l i ko ngel  i m  
M i schv erhä l tni s 1: 1,  Durchschl a gfesti gkei t:  2 0  K V /m m ,  
schütz t K a b el v erb i nd ungen v o r Sta ub  und  F euchti gkei t 
( IP 6 8 ) ,  ka nn na ch Aushä rtung j ed erze i t entfernt w erd en.
  Inhalt  (ml) 1 St
M i t M i schb echer,  M i schspa chtel  und  E i nw egha nd schuhe.
251 0173 151012 1000 67, 59

Warmschrumpftechnik
Warmschrumpfschlauch, dünnwandig
In handwerkgerechter Kleinverpackung
H a l o genfrei er,  fl ex i b l er Sta nd a rd -E l ektro schrum pfschl a uch,  
sehr gut geei gnet zu r el ektri schen Iso l a ti o n,  a l s K ni ck- und  
Ab ri eb schutz ,  für Ab d i chtungen a l s F euchti gkei tsschutz ,  
z ur B ünd el ung,  z ur Z ugentl a stung und  z ur K ennz ei chnung,  
L ä nge:  1 m .
  Innendurch-

messer vor 
Schrumpf  (mm) 

Innendurch-
messer nach 
Schrumpf  (mm) 

1 St

Schrumpfrate: 2:1
174 4010 181330 5 2, 3 3, 07
174 4011 181331 6, 5 3 3, 44
174 4012 181332 9, 5 4, 5 4, 30
174 4013 181333 12, 5 6 4, 82

2510173
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 Warmschrumpftechnik ,  Gießharztechnik

Gießharztechnik
Gießharzmuffen-Set
M uffenkö rper b esteht a us ei nem  tra nspa renten,  therm o -
pl a sti schen K unststo ff,  ä uß erst w i d ersta nd sfä hi g gegen 
chem i sche und  m echa ni sche E i nw i rkungen.
Set bestehend aus: M uffengehä use i nkl . P o l yuretha n-
G i eß ha rz und  H ä rter,  ei n P a a r E i nm a l -H a nd schuhe,  ei ne 
Spa chtel ,  zw ei  Scha um sto ffd i chtungen und  Schl ei fpa pi er.
  Leiternennquer-

schnitt Haupt-
kabel  (mm²) 

Leiternennquer-
schnitt  Abzweigkabel  
(mm²) 

1 St

Anzahl der Leiter: 4
161 5876 184664 16- 25 4- 16 39, 09

Anzahl der Leiter: 5
161 5874 184660 1, 5- 6 1, 5- 4 21, 29
161 5875 184662 6- 10 2, 5- 10 29, 24

Warmschrumpftechnik
Warmschrumpfschlauch-Set 
HUPshrink31DW-A
Schrum pfra te:  3 : 1,  d o ppel w a nd i g,  m i t Innenkl eb er,  a us 
stra hl ungsv ernetz tem  P o l yo l efi n,  sel b stv erl ö schend  na ch 
M V  SS 3 0 2 ,  fl ex i b el ,  uni v ersel l  ei nsetz b a r,  Durchschl a gfes-
ti gkei t:  15 -2 5  K V /m m  na ch DIN 5 3 4 8 1,  Schrum pftem pera -
tur:  >  8 0 ° C ,  Da uergeb ra uchstem pera tur:  -5 5 ° C  b i s + 12 5 ° C ,  
2 5 -tl g.,  i n K unststo ffb o x,  F a rb e:  Schw a rz.
  1 St
568 1154 267204 25, 71

Warmschrumpftechnik
Warmschrumpfschlauch ShrinKit 321 
Basic
Dünnw a nd i ge W a rm schrum pfschl ä uche z ur Iso l a ti o n,  a l s 
K ni ckschutz o d er zu r fa rb l i chen M a rki erung.
Material: P o l yo l efi n,  stra hl env ernetz t ( P O -X ) ,  L ä ngs-
schrum pf:  + 5 % /-10 %  m a x .,  Schrum pftem pera tur:  + 9 0 ° C ,  
B etri eb stem pera tur:  -5 5 ° C  b i s 13 5 ° C ,  Iso l i ersto ffkl a sse:  B  
( V DE  0 5 3 0 ) ,  Durchschl a gfesti gkei t:  2 0  kV /m m  na ch ASTM  
D2 6 7 1,  B ra nd schutz ei genscha ften:  Sel b stv erl ö schend ,  
Z ul a ssungen:  SAE -AM S-DTL -2 3 0 5 3 /5  C l a ss 1.
Inhalt:  2 2 0  Stück schw a rze  U ni ve rsa l schrum pfschl ä uche 
i n 5  Durchm essern und  v erschi ed enen L ä ngen,  es ka nn 
d er gesa m te Anw end ungsb erei ch v o n 1 m m  b i s 16  m m  
a b ged eckt w erd en.
  1 St
Schrumpfrate: 3:1
166 7691 SHRINKIT 321 BASIC- PO- X- BK 23, 93

Warmschrumpfschlauch ShrinKit 321 
Universal Basic
Dünnw a nd i ge W a rm schrum pfschl ä uche z ur Iso l a ti o n,  a l s 
K ni ckschutz o d er zu r fa rb l i chen M a rki erung.
Material: P o l yo l efi n,  stra hl env ernetz t ( P O -X ) ,  L ä ngs-
schrum pf:  + 5 % /-10 %  m a x .,  Schrum pftem pera tur:  + 9 0 ° C ,  
B etri eb stem pera tur:  -5 5 ° C  b i s + 13 5 ° C ,  Iso l i ersto ffkl a sse:  
B  ( V DE  0 5 3 0 ) ,  Durchschl a gfesti gkei t:  2 0  kV /m m  na ch 
ASTM  D2 6 7 1,  B ra nd schutz ei genscha ften:  sel b stv erl ö -
schend ,  Z ul a ssungen:  SAE -AM S-DTL -2 3 0 5 3 /5  C l a ss 1.
Inhalt:  17 7  Ab schni tte i n 5  G rö ß en üb ersi chtl i ch so rti ert 
na ch G rö ß e und  F a rb e ( schw a rz ,  grün-gel b ,  w ei ß ,  ro t,  b l a u) ,  
es ka nn d er gesa m te Anw end ungsb erei ch v o n 1-16  m m  
a b ged eckt w erd en.
  1 St
Schrumpfrate: 3:1
160 8668 SHRINKIT 321 UNIVERSALBASIC- PO- X- MIX 34, 76

Warmschrumpfschlauch ShrinKit 321 
Universal
Dünnw a nd i ge W a rm schrum pfschl ä uche z ur Iso l a ti o n,  a l s 
K ni ckschutz  o d er z ur fa rb l i chen M a rki erung,  F ä chergrö ß en 
d es K o ffers ve rstel l b a r.
Material: P o l yo l efi n,  stra hl env ernetz t ( P O -X ) ,  L ä ngs-
schrum pf:  + 5 % /-10 %  m a x .,  Schrum pftem pera tur:  + 9 0 ° C ,  
B etri eb stem pera tur:  -5 5 ° C  b i s + 13 5 ° C ,  Iso l i ersto ffkl a sse:  
B  ( V DE  0 5 3 0 ) ,  Durchschl a gfesti gkei t:  2 0  kV /m m  na ch 
ASTM  D2 6 7 1,  B ra nd schutz ei genscha ften:  sel b stv erl ö -
schend  ( a uß er tra nspa rent) ,  Z ul a ssungen:  SAE -AM S-
DTL -2 3 0 5 3 /5  C l a ss 1 ( fa rb i g) ,  SAE -AM S-DTL -2 3 0 5 3 /5  
C l a ss 2  ( tra nspa rent) .
Inhalt: 9 7 5  Ab schni tte i n 5  G rö ß en üb ersi chtl i ch so rti ert 
na ch G rö ß e und  F a rb e ( schw a rz,  grün-gel b ,  tra nspa rent,  
ro t,  b l a u) ,  es ka nn d er gesa m te Anw end ungsb erei ch vo n 
1-2 0  m m  a b ged eckt w erd en.
  1 St
Schrumpfrate: 3:1
166 7699 SHRINKIT 321 UNIVERSAL- PO- X- MIX 103, 00

Warmschrumpfschlauch ShrinKit 321 A 
Basic
Dünnw a nd i ge W a rm schrum pfschl ä uche m i t hei ß schm el -
z end em  Innenkl eb er z um  Schutz  v o r F euchti gkei t und  
K o rro si o n,  tra nspa rente Schl ä uche z um  d a uerha ften Schutz  
vo n K ennze i chnungsl ö sungen.
Material: P o l yo l efi n,  stra hl env ernetz t ( P O -X ) ,  L ä ngs-
schrum pf:  + 1% /-15 %  m a x. ,  Schrum pftem pera tur:  + 110 ° C ,  
B etri eb stem pera tur:  -5 5 ° C  b i s + 110 ° C ,  Iso l i ersto ffkl a sse:  A 
( V DE  0 5 3 0 ) ,  Durchschl a gfesti gkei t:  15  kV /m m  na ch ASTM  
D2 6 7 1,  B ra nd schutz ei genscha ften:  Auß enw a nd  sel b stv er-
l ö schend  ( nur schw a rz ) ,  Schm el z punkt K l eb er:  + 12 0 ° C ,  
Z ul a ssungen:  SAE -AM S-DTL -2 3 0 5 3 /4  C l a ss 3  ( a uß er 
tra nspa rent) .
Inhalt: 13 0  Ab schni tte i n 2  F a rb en ( schw a rz und  tra nspa -
rent)  und  3  ve rschi ed enen G rö ß en.
  1 St
Schrumpfrate: 3:1
166 9591 SHRINKIT 321- ABASIC- PO- X- BK/ CL 34, 29

Warmschrumpfschlauch ShrinKit 321 A
Dünnw a nd i ge W a rm schrum pfschl ä uche m i t hei ß schm el -
z end em  Innenkl eb er z um  Schutz  v o r F euchti gkei t und  
K o rro si o n,  tra nspa rente Schl ä uche z um  d a uerha ften Schutz  
vo n K ennze i chnungsl ö sungen,  F ä chergrö ß en d es K o ffers 
ve rstel l b a r..
Material: P o l yo l efi n,  stra hl env ernetz t ( P O -X ) ,  L ä ngs-
schrum pf:  + 1% /-15 %  m a x. ,  Schrum pftem pera tur:  + 110 ° C ,  
B etri eb stem pera tur:  -5 5 ° C  b i s + 110 ° C ,  Iso l i ersto ffkl a sse:  A 
( V DE  0 5 3 0 ) ,  Durchschl a gfesti gkei t:  15  kV /m m  na ch ASTM  
D2 6 7 1,  B ra nd schutz ei genscha ften:  Auß enw a nd  sel b stv er-
l ö schend  ( nur schw a rz ) ,  Schm el z punkt K l eb er:  + 12 0 ° C ,  
Z ul a ssungen:  SAE -AM S-DTL -2 3 0 5 3 /4  C l a ss 3  ( a uß er 
tra nspa rent) .
Inhalt: 3 8 5  Ab schni tte i n 2  F a rb en ( schw a rz und  tra nspa -
rent)  i n ve rschi ed enen Durchm essern und  L ä ngen.
  1 St
Schrumpfrate: 3:1
166 7701 SHRINKIT 321- A- PO- X- BK/ CL 106, 64
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Warmschrumpftechnik 

Warmschrumpfschlauch, dünnwandig 
HIS-3
Dünnw a nd i ger und  fl ex i b l er W a rm schrum pfschl a uch,  d i e 
pra kti sche Spend erb o x erm ö gl i cht ei ne sta ub frei e und  o r-
d entl i che L a gerung a uch na ch Anb ruch.
Material: P o l yo l efi n,  stra hl env ernetz t ( P O -X ) ,  Schrum pfra -
te:  3 : 1,  L ä ngsschrum pf:  -5 %  m a x .,  Schrum pftem pera tur:  
+ 10 0 ° C ,  B etri eb stem pera tur:  -5 5 ° C  b i s + 13 5 ° C ,  Iso l i erkl a s-
se:  B  ( V DE  0 5 3 0 ) ,  Durchschl a gfesti gkei t:  2 0  kV /m m  na ch 
ASTM  D15 0 ,  B ra nd schutz ei genscha ften:  Z ul a ssungen:  
U L 2 2 4  12 5 ° C  6 0 0 V  V W -1,  SAE -AM S-DTL -2 3 0 5 3 /5  C l a ss 
1 und  3 ,  SAE -AM S-DTL -2 3 0 5 3 /5  C l a ss 2  ( tra nspa rent) .
  Farbe Länge  (mm) 1 St
Innendurchmesser: vor Schrumpf: 1,5 mm, nach 
Schrumpf: 0,5 mm
166 6422 HIS- 3- 1. 5/ 0. 5- PO- X- BK (10) schwarz 10000 29, 28
166 6424 HIS- 3- 1. 5/ 0. 5- PO- X- CL (10) transparent 10000 29, 28

Innendurchmesser: vor Schrumpf: 3 mm, nach 
Schrumpf: 1 mm
166 6444 HIS- 3- 3/ 1- PO- X- GNYE (10) grün- gelb 10000 54, 76
166 6441 HIS- 3- 3/ 1- PO- X- BK (10) schwarz 10000 29, 28
166 6443 HIS- 3- 3/ 1- PO- X- CL (10) transparent 10000 29, 28

Innendurchmesser: vor Schrumpf: 6 mm, nach 
Schrumpf: 2 mm
166 6449 HIS- 3- 6/ 2- PO- X- GNYE (5) grün- gelb 5000 54, 76
166 6446 HIS- 3- 6/ 2- PO- X- BK (5) schwarz 5000 29, 28
166 6448 HIS- 3- 6/ 2- PO- X- CL (5) transparent 5000 29, 28

Innendurchmesser: vor Schrumpf: 9 mm, nach 
Schrumpf: 3 mm
166 6454 HIS- 3- 9/ 3- PO- X- GNYE (5) grün- gelb 5000 54, 76
166 6451 HIS- 3- 9/ 3- PO- X- BK (5) schwarz 5000 29, 28
166 6453 HIS- 3- 9/ 3- PO- X- CL (5) transparent 5000 29, 28

Innendurchmesser: vor Schrumpf: 12 mm, nach 
Schrumpf: 4 mm
166 6429 HIS- 3- 12/ 4- PO- X- GNYE (5) grün- gelb 5000 54, 76
166 6426 HIS- 3- 12/ 4- PO- X- BK (5) schwarz 5000 29, 28
166 6428 HIS- 3- 12/ 4- PO- X- CL (5) transparent 5000 29, 28

Innendurchmesser: vor Schrumpf: 18 mm, nach 
Schrumpf: 6 mm
166 6434 HIS- 3- 18/ 6- PO- X- GNYE (4) grün- gelb 4000 54, 76
166 6431 HIS- 3- 18/ 6- PO- X- BK (4) schwarz 4000 29, 28
166 6433 HIS- 3- 18/ 6- PO- X- CL (4) transparent 4000 29, 28

Innendurchmesser: vor Schrumpf: 24 mm, nach 
Schrumpf: 8 mm
166 6439 HIS- 3- 24/ 8- PO- X- GNYE (3) grün- gelb 3000 54, 76
166 6436 HIS- 3- 24/ 8- PO- X- BK (3) schwarz 3000 29, 28
166 6438 HIS- 3- 24/ 8- PO- X- CL (3) transparent 3000 29, 28

Warmschrumpfschlauch, dünnwandig 
HIS-A
Dünnw a nd i ger und  fl ex i b l er W a rm schrum pfschl a uch m i t 
hei ß schm el z end em  Innenkl eb er,  z usä tz l i ch z ur el ektri schen 
Iso l a ti o n b i etet er ei nen guten Schutz  gegen F euchti gkei t,  
d i e pra kti sche Spend erb o x erm ö gl i cht ei ne sta ub frei e und  
o rd entl i che L a gerung a uch na ch Anb ruch.
Material: P o l yo l efi n,  stra hl env ernetz t ( P O -X ) ,  Schrum pfra -
te:  3 : 1,  L ä ngsschrum pf:  -10 %  m a x. ,  Schrum pftem pera tur:  
+ 10 0 ° C  m i n.,  B etri eb stem pera tur:  -5 5 ° C  b i s + 12 5 ° C ,  Iso -
l i erkl a sse:  A ( V DE  0 5 3 0 ) ,  Durchschl a gfesti gkei t:  15  kV /m m ,  
na ch IE C  6 8 4  P 2 ,  B ra nd schutz ei genscha ften:  U L 2 2 4  V W -1 
( a uß er tra nspa rent) ,  Schm el zp unkt:  + 8 5 ° C ,  Z ul a ssungen:  
U L 2 2 4  12 5 ° C  6 0 0  V  V W -1,  SAE -AM S-DTL -2 3 0 5 3 /4 .
  Farbe Länge  (mm) 1 St
Innendurchmesser: vor Schrumpf: 3 mm, nach 
Schrumpf: 1 mm
166 6459 HIS- A- 3/ 1- PO- X- BK (10) schwarz 10000 53, 14

Innendurchmesser: vor Schrumpf: 6 mm, nach 
Schrumpf: 2 mm
166 6460 HIS- A- 6/ 2- PO- X- BK (5) schwarz 5000 35, 27

Innendurchmesser: vor Schrumpf: 9 mm, nach 
Schrumpf: 3 mm
166 6461 HIS- A- 9/ 3- PO- X- BK (5) schwarz 5000 35, 27

Innendurchmesser: vor Schrumpf: 12 mm, nach 
Schrumpf: 4 mm
166 6456 HIS- A- 12/ 4- PO- X- BK (5) schwarz 5000 35, 27

Innendurchmesser: vor Schrumpf: 18 mm, nach 
Schrumpf: 6 mm
166 6457 HIS- A- 18/ 6- PO- X- BK (4) schwarz 4000 53, 14

Innendurchmesser: vor Schrumpf: 24 mm, nach 
Schrumpf: 8 mm
166 6458 HIS- A- 24/ 8- PO- X- BK (3) schwarz 3000 53, 14

Service Station HIS-3
H IS U ni v ersa l schrum pfschl ä uche i so l i eren z uv erl ä ssi g und  
schütze n vo r K o rro si o n und  m echa ni schen E i nfl üssen,  d i e 
ha nd l i che V erpa ckung für d en kl ei nen und  m i ttl eren B ed a rf 
m a cht d i e Anw end ung vo r O rt b eso nd ers ei nfa ch,  i m  sta -
b i l en H IS-R a ck a us M eta l l  si nd  ve rschi ed ene G rö ß en und  
F a rb en schnel l  zu r H a nd ,  b estückt m i t 5  H IS-3  schw a rz,  i n 
d en G rö ß en:  H IS-3 /1,  H IS-6 /2 ,  H IS12 /4  ( 2  St.)  und  H IS-
2 4 /8 ,  Schrum pfra te 3 : 1,  i nkl . Schere.
  1 St
151 3150 HIS- SERVICESTATION- PO- X- BK 208, 07

Warmschrumpfschlauch, dünnwandig 
TF31
Z ur Iso l i erung,  U m m a ntel ung und  K ennze i chnung vo n K a -
b el n und  L ei tungen so w i e zu m  Schutz vo r B ea nspruchung 
b ei  K a b el b ä um en,  fl a m m hem m end ,  sehr gute m echa ni sche 
F esti gkei t,  gute C hem i ka l i enb estä nd i gkei t.
Material: P o l yo l efi n,  stra hl env ernetz t ( P O -X ) ,  Schrum pfra -
te:  3 : 1,  L ä ngsschrum pf:  + 5 % /-15 % ,  Schrum pftem pera tur:  
+ 9 0 ° C ,  B etri eb stem pera turb erei ch:  -5 5 ° C  b i s + 13 5 ° C ,  
Durchschl a gfesti gkei t:  3 7  kV /m m ,  B ra nd schutz ei genscha f-
ten:  ASTM  D8 7 6 ,  Z ul a ssungen:  U L 2 2 4  12 5 ° C  6 0 0  V  V W -1,  
C SA.
  Farbe Länge  (mm) 1 m
Innendurchmesser: vor Schrumpf: 1,5 mm, nach 
Schrumpf: 0,5 mm
166 7650 TF 31- 1. 5/ 0. 5- PO- X- BK (30) schwarz 30000 1, 72

Innendurchmesser: vor Schrumpf: 3 mm, nach 
Schrumpf: 1 mm
166 7666 TF 31- 3/ 1- PO- X- BK (30) schwarz 30000 1, 87

Innendurchmesser: vor Schrumpf: 6 mm, nach 
Schrumpf: 2 mm
166 7668 TF 31- 6/ 2- PO- X- BK (30) schwarz 30000 2, 78

Innendurchmesser: vor Schrumpf: 9 mm, nach 
Schrumpf: 3 mm
166 7702 TF 31- 9/ 3- PO- X- BK (30) schwarz 30000 2, 84

Innendurchmesser: vor Schrumpf: 12 mm, nach 
Schrumpf: 4 mm
166 7677 TF 31- 12/ 4- PO- X- BK (30) schwarz 30000 3, 46

Innendurchmesser: vor Schrumpf: 18 mm, nach 
Schrumpf: 6 mm
166 7704 TF 31- 18/ 6- PO- X- BK (30) schwarz 30000 5, 12

Innendurchmesser: vor Schrumpf: 24 mm, nach 
Schrumpf: 8 mm
166 7679 TF 31- 24/ 8- PO- X- BK (30) schwarz 30000 7, 10

Innendurchmesser: vor Schrumpf: 40 mm, nach 
Schrumpf: 13 mm
166 7682 TF 31- 40/ 13- PO- X- BK (30) schwarz 30000 12, 09
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Warmschrumpftechnik 

Warmschrumpfschlauch, dünnwandig 
TF21
Di ent a l s el ektri scher und  m echa ni scher Schutz  und  z ur 
fa rb l i chen K ennz ei chnung,  ex trem  schnel l schrum pfend ,  
fl a m m hem m end ,  sehr gute m echa ni sche F esti gkei t,  Z ug-
entl a stung,  gute chem i sche B estä nd i gkei t,  erfül l t d i e w i ch-
ti gsten Ind ustri eno rm en,  ei ne B ed ruckung d es Schl a uches 
i st m ö gl i ch.
Material: P o l yo l efi n,  stra hl env ernetz t ( P O -X ) ,  L ä ngs-
schrum pf:  + /-5 % ,  Schrum pftem pera tur:  + 9 0 ° C  m i n.,  B e-
tri eb stem pera tur:  -5 5 ° C  b i s + 13 5 ° C  Durchschl a gfesti gkei t:  
3 7  kV /m m ,  B ra nd schutz ei genscha ften:  ASTM  D8 7 6 ,  Z ul a s-
sungen:  U L 2 2 4  12 5 ° C  6 0 0  V  V W -1,  C SA,  SAE -AM S-
DTL -2 3 0 5 3 /5  C l a ss 1,  NF  F  0 0 -6 0 8 ,  JA R /F AR  2 5 .8 5 3 .
  Farbe Länge  (mm) 1 m
Innendurchmesser: vor Schrumpf: 1,2 mm, nach 
Schrumpf: 0,6 mm
166 7878 TF 21- 1. 2/ 0. 6- PO- X- BK (300) schwarz 300000 1, 12

Innendurchmesser: vor Schrumpf: 1,6 mm, nach 
Schrumpf: 0,8 mm
166 7885 TF 21- 1. 6/ 0. 8- PO- X- BK (300) schwarz 300000 1, 42

Innendurchmesser: vor Schrumpf: 2,4 mm, nach 
Schrumpf: 1,2 mm
166 7736 TF 21- 2. 4/ 1. 2- PO- X- BK (300) schwarz 300000 1, 48

Innendurchmesser: vor Schrumpf: 3,2 mm, nach 
Schrumpf: 1,6 mm
166 7737 TF 21- 3. 2/ 1. 6- PO- X- BK (300) schwarz 300000 1, 62

Innendurchmesser: vor Schrumpf: 4,8 mm, nach 
Schrumpf: 2,4 mm
166 7734 TF 21- 4. 8/ 2. 4- PO- X- BK (300) schwarz 300000 1, 87

Innendurchmesser: vor Schrumpf: 6,4 mm, nach 
Schrumpf: 3,2 mm
166 7910 TF 21- 6. 4/ 3. 2- PO- X- BK (300) schwarz 300000 2, 16

Innendurchmesser: vor Schrumpf: 9,5 mm, nach 
Schrumpf: 4,8 mm
166 7917 TF 21- 9. 5/ 4. 8- PO- X- BK (150) schwarz 150000 2, 59

Innendurchmesser: vor Schrumpf: 12,7 mm, nach 
Schrumpf: 6,4 mm
166 7930 TF 21- 12. 7/ 6. 4- PO- X- BK (100) schwarz 100000 2, 84

Innendurchmesser: vor Schrumpf: 19,1 mm, nach 
Schrumpf: 9,5 mm
166 7707 TF 21- 19. 1/ 9. 5- PO- X- BK (50) schwarz 50000 3, 77

Innendurchmesser: vor Schrumpf: 25,4 mm, nach 
Schrumpf: 12,7 mm
166 7943 TF 21- 25. 4/ 12. 7- PO- X- BK (50) schwarz 50000 5, 48

Innendurchmesser: vor Schrumpf: 38,1 mm, nach 
Schrumpf: 19,1 mm
166 7710 TF 21- 38. 0/ 19. 0- PO- X- BK (60) schwarz 60000 10, 06

Innendurchmesser: vor Schrumpf: 50,4 mm, nach 
Schrumpf: 25,4 mm
166 7956 TF 21- 50. 8/ 25. 4- PO- X- BK (60) schwarz 60000 14, 08

Innendurchmesser: vor Schrumpf: 76,2 mm, nach 
Schrumpf: 38,1 mm
166 7963 TF 21- 76. 0/ 38. 0- PO- X- BK (30) schwarz 30000 29, 78

Innendurchmesser: vor Schrumpf: 101,6 mm, nach 
Schrumpf: 50,8 mm
166 7924 TF 21- 101. 6/ 50. 8- PO- X- BK (15) schwarz 15000 36, 94

Warmschrumpfschlauch, dünnwandig 
TREDUX
G eei gnet für z uv erl ä ssi ge el ektri sche Iso l a ti o n und  m echa -
ni schen Schutz  v o n K a b el n und  L ei tungen,  v erpa ckt i m  
sta b i l en Di spl a yka rto n,  L ä nge:  1 m .
Material: P o l yo l efi n,  stra hl env ernetz t ( P O -X ) ,  Schrum pf-
tem pera tur:  10 0 ° C ,  B etri eb stem pera tur:  -5 5 ° C  b i s + 13 5 ° C ,  
Durchschl a gfesti gkei t:  2 0  kV /m m  na ch ASTM  D15 0 ,  B ra nd -
schutz ei genscha ften:  U L 2 2 4  V W -1,  K upferko rro si o n:  ge-
prüft na ch U L 2 2 4 ,  Z ul a ssungen:  U L 2 2 4  V W -1,  SAE -AM S-
DTL -2 3 0 5 3 /5  C l a ss 1 und  3 .
  Farbe 1 St
Innendurchmesser: vor Schrumpf: 3 mm, nach 
Schrumpf: 1 mm
Schrum pfra te:  3 : 1,  Inha l t j e K a rto n:  2 0 × 1 m .
166 6783 TREDUX- 3/ 1- PO- X- GNYE (20) grün- gelb 4, 66
166 6774 TREDUX- 3/ 1- PO- X- BK (20) schwarz 3, 33

Innendurchmesser: vor Schrumpf: 6 mm, nach 
Schrumpf: 2 mm
Schrum pfra te:  3 : 1,  Inha l t j e K a rto n:  15 × 1 m .
166 6784 TREDUX- 6/ 2- PO- X- GNYE (15) grün- gelb 5, 64
166 6775 TREDUX- 6/ 2- PO- X- BK (15) schwarz 4, 00

Innendurchmesser: vor Schrumpf: 12 mm, nach 
Schrumpf: 4 mm
Schrum pfra te:  3 : 1,  Inha l t j e K a rto n:  10 × 1 m .
166 6785 TREDUX- 12/ 4- PO- X- GNYE (10) grün- gelb 8, 00
166 6776 TREDUX- 12/ 4- PO- X- BK (10) schwarz 5, 78

Innendurchmesser: vor Schrumpf: 24 mm, nach 
Schrumpf: 8 mm
Schrum pfra te:  3 : 1,  Inha l t j e K a rto n:  5 × 1 m .
166 6786 TREDUX- 24/ 8- PO- X- GNYE (5) grün- gelb 11, 71
166 6777 TREDUX- 24/ 8- PO- X- BK (5) schwarz 8, 46

Innendurchmesser: vor Schrumpf: 38,1 mm, nach 
Schrumpf: 19,1 mm
Schrum pfra te:  2 : 1,  Inha l t j e K a rto n:  6 × 1 m .
166 6778 TREDUX- 38. 1/ 19. 1- PO- X- BK (6) schwarz 20, 38

Innendurchmesser: vor Schrumpf: 50,8 mm, nach 
Schrumpf: 25,4 mm
Schrum pfra te:  2 : 1,  Inha l t j e K a rto n:  6 × 1 m .
166 6779 TREDUX- 50. 8/ 25. 4- PO- X- BK (6) schwarz 27, 94

Innendurchmesser: vor Schrumpf: 76,2 mm, nach 
Schrumpf: 38,1 mm
Schrum pfra te:  2 : 1,  Inha l t j e K a rto n:  3 × 1 m .
166 6780 TREDUX- 76. 2/ 38. 1- PO- X- BK (3) schwarz 48, 10

Warmschrumpfschlauch,  
mit Innenkleber, mittelwandig MA47
Schutz vo n K a b el n und  L ei tungen b ei  hö heren m echa ni -
schen B ea nspruchungen,  a uf und  unter d er E rd e,  Z ugent-
l a stung für K a b el -Stecker-Ü b ergä nge und  Iso l a ti o n v o n 
el ektro ni schen B a utei l en und  Spl ei ß en,  b estä nd i g gegen 
L ö sungsm i ttel ,  Sä uren und  L a ugen,  gute m echa ni sche 
F esti gkei t,  guter Schutz  gegen F euchti gkei t,  v erpa ckt i m  
sta b i l en Di spl a yka rto n,  L ä nge:  1 m .
Material: P o l yo l efi n,  stra hl env ernetz t ( P O -X ) ,  Schrum pf-
tem pera tur:  + 12 0 ° C ,  B etri eb stem pera tur:  -5 5 ° C  b i s + 110 ° C ,  
Durchschl a gfesti gkei t:  2 0  kV /m m ,  Schm el z punkt K l eb er:  
+ 8 5 ° C ,  F a rb e:  Schw a rz.
  Innendurch-

messer vor 
Schrumpf  
(mm) 

Innendurch-
messer nach 
Schrumpf  
(mm) 

1 St

Schrumpfrate: 4:1
167 3273 MA 47- 8/ 2- PO- X- BK (240) 8 2 7, 92
166 7075 MA 47- 12/ 3- PO- X- BK (120) 12 3 9, 64
166 7076 MA 47- 19/ 6- PO- X- BK (20) 19 6 13, 04
166 7077 MA 47- 30/ 8- PO- X- BK (20) 30 8 14, 55
166 7078 MA 47- 40/ 12- PO- X- BK (15) 40 12 17, 37
166 7079 MA 47- 50/ 16- PO- X- BK (8) 50 16 23, 90
166 7080 MA 47- 63/ 19- PO- X- BK (6) 63 19 25, 39
166 7081 MA 47- 75/ 22- PO- X- BK (5) 75 22 27, 49
166 7082 MA 47- 95/ 30- PO- X- BK (4) 95 30 33, 94
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Warmschrumpftechnik 

Warmschrumpfschlauch-Sortiment, 
mit Innenkleber, mittelwandig MA47
Schutz vo n K a b el n und  L ei tungen b ei  hö heren m echa ni -
schen B ea nspruchungen,  a uf und  unter d er E rd e,  Z ugent-
l a stung für K a b el -Stecker-Ü b ergä nge und  Iso l a ti o n v o n 
el ektro ni schen B a utei l en und  Spl ei ß en,  b estä nd i g gegen 
L ö sungsm i ttel ,  Sä uren und  L a ugen,  gute m echa ni sche 
F esti gkei t,  guter Schutz gegen F euchti gkei t,  L ä nge:  1 m ,  
ve rpa ckt i n Tra nspo rtrö hre,  j e 2 ×  M A4 7 -12 /3 ,  M A4 7 -19 /6 ,  
M A-3 0 /8  und  M A4 7 -4 0 /12 .
Material: P o l yo l efi n,  stra hl env ernetz t ( P O -X ) ,  Schrum pf-
tem pera tur:  + 12 0 ° C ,  B etri eb stem pera tur:  -5 5 ° C  b i s + 110 ° C ,  
Durchschl a gfesti gkei t:  2 0  kV /m m ,  Schm el zp unkt K l eb er:  
+ 8 5 ° C ,  F a rb e:  Schw a rz.
  1 Pk
Schrumpfrate: 4:1
167 8254 MA 47 KIT- PO- X- CL (8) 117, 50

Warmschrumpfschlauch, mit Innen-
kleber, dickwandig TREDUX HA47
Aufgrund  d er ho hen B el a stb a rkei t und  W i tterungsb estä n-
d i gkei t i st d i eser Schrum pfschl a uch b eso nd ers für d en 
E i nsa tz  i m  E rd b erei ch und  für ho he m echa ni sche B ea n-
spruchungen geei gnet,  b estä nd i g gegen L ö sungsm i ttel ,  
Sä uren und  L a ugen,  gute m echa ni sche F esti gkei t,  guter 
Schutz  gegen F euchti gkei t und  U m w el tei nfl üssen,  ni cht 
fl a m m hem m end ,  v erpa ckt i m  sta b i l en Di spl a yka rto n,  L ä nge:  
1 m .
Material: P o l yo l efi n,  stra hl env ernetz t ( P O -X ) ,  L ä ngs-
schrum pf:  -10 %  m a x. ,  Schrum pftem pera tur:  + 12 0 ° C ,  B e-
tri eb stem pera tur:  -5 5 ° C  b i s + 110 ° C ,  Durchschl a gfesti gkei t:  
2 0  kV /m m ,  Schm el zp unkt K l eb er:  + 8 5 ° C ,  F a rb e:  Schw a rz
  Innendurch-

messer vor 
Schrumpf  
(mm) 

Innendurch-
messer nach 
Schrumpf  
(mm) 

1 St

Schrumpfrate: 3,5:1
166 6909 TREDUX- HA 47- 13/ 4- PO- X- BK (6) 13 4 16, 08
166 6913 TREDUX- HA 47- 19/ 6- PO- X- BK (10) 19 6 19, 78
166 6914 TREDUX- HA 47- 33/ 8- PO- X- BK (5) 33 8 23, 28
166 6915 TREDUX- HA 47- 45/ 12- PO- X- BK (4) 45 12 29, 12
166 6916 TREDUX- HA 47- 51/ 16- PO- X- BK (2) 51 16 34, 91
166 6917 TREDUX- HA 47- 68/ 22- PO- X- BK 68 22 39, 05
166 6918 TREDUX- HA 47- 85/ 25- PO- X- BK 85 25, 4 46, 40

Warmschrumpfende Reparatur-
manschette RMS
R M S si nd  w ä rm eschrum pfend e W i ckel schl ä uche,  d i e b ei  
d er R epa ra tur und  b ei  d er V erb i nd ung vo n K a b el n ve rw en-
d et w erd en,  d i e M a nschette w i rd  ei nfa ch um  d a s K a b el  
gew i ckel t und  m i t ei ner Schi ene und  ei nem  K a na l v erschl uss 
i n P o si ti o n geha l ten,  b eso nd ers für d i e R epa ra tur vo n l a n-
gen und  i m  E rd rei ch ve rl egten K a b el n geei gnet,  b ei  d enen 
d i e V erw end ung ei nes Schrum pfschl a uches sehr schw i eri g 
o d er unm ö gl i ch w ä re,  b i etet herv o rra gend e Ab ri eb - und  
W i tterungsb estä nd i gkei t so w i e ei nen guten K o rro si o ns-
schutz.
Material: P o l yo l efi n,  chem i sch v ernetz t ( P O -X ) ,  Schrum pf-
ra te:  4 , 5 : 1,  m i n. Schrum pftem pera tur:  + 110 ° C ,  B etri eb s-
tem pera tur:  -4 0 ° C  b i s + 12 0 ° C ,  Durchschl a gfesti gkei t:   
3 0  kV /m m ,  F a rb e:  Schw a rz.
  Länge  (mm) 1 St
Innendurchmesser: vor Schrumpf: 43 mm, nach 
Schrumpf: 10 mm
167 2616 RMS 43- 10- PO- X- BK (250. 0) 250 13, 94
167 2617 RMS 43- 10- PO- X- BK (500. 0) 500 25, 71
167 2614 RMS 43- 10- PO- X- BK (750. 0) 750 34, 18
167 2615 RMS 43- 10- PO- X- BK (1000. 0) 1000 47, 38

Innendurchmesser: vor Schrumpf: 52 mm, nach 
Schrumpf: 15 mm
167 2618 RMS 52- 15- PO- X- BK (250. 0) 250 14, 23
167 2620 RMS 52- 15- PO- X- BK (500. 0) 500 26, 29
167 2621 RMS 52- 15- PO- X- BK (750. 0) 750 36, 69
167 2619 RMS 52- 15- PO- X- BK (1000. 0) 1000 47, 73

Innendurchmesser: vor Schrumpf: 76 mm, nach 
Schrumpf: 22 mm
167 2624 RMS 76- 22- PO- X- BK (500. 0) 500 31, 15
167 2622 RMS 76- 22- PO- X- BK (750. 0) 750 43, 78
167 2623 RMS 76- 22- PO- X- BK (1000. 0) 1000 58, 18

Innendurchmesser: vor Schrumpf: 100 mm, nach 
Schrumpf: 30 mm
167 2611 RMS 100- 30- PO- X- BK (500. 0) 500 33, 49
167 2610 RMS 100- 30- PO- X- BK (1000. 0) 1000 65, 73

Innendurchmesser: vor Schrumpf: 139 mm, nach 
Schrumpf: 38 mm
167 2612 RMS 139- 38- PO- X- BK (1000. 0) 1000 82, 99

Innendurchmesser: vor Schrumpf: 185 mm, nach 
Schrumpf: 55 mm
167 2613 RMS 185- 55- PO- X- BK (1000. 0) 1000 98, 76

Warmschrumpfendes  
Kabel-Reparatur-Set LVRK-L-24/6-200
Schnel l e,  si chere,  d a uerha fte und  a rb ei tsspa rend e R epa -
ra tur vo n K a b el n und  L ei tungen.
Schrum pfschl a uch m i t Innenkl eb er,  Material:  P o l yo l efi n,  
chem i sch v ernetz t ( P O -X ) ,  Schrum pfra te:  4 : 1,  m i n. 
Schrum pftem pera tur:  + 110 ° C ,  B etri eb stem pera tur:  -5 5 ° C  
b i s + 12 5 ° C ,  Durchschl a gfesti gkei t:  15  kV /m m ,  F a rb e:  
Schw a rz.
Lieferumfang:  1×  Schrum pfm a nschette L ä nge:  2 0 0  m m ,  
4 ×  Q -ti e K a b el b i nd er,  4 ×  Q uetsch-Sto ß v erb i nd er m i t 
Schrum pfi so l a ti o n und  Innenkl eb er.
  1 St
Innendurchmesser: vor Schrumpf: 24 mm, nach 
Schrumpf: 6 mm
508 4389 LVRK- L- 24/ 6- 200 12, 00

Schmelzklebeband
Für Warmschrumpfschläuche und Formteile
F ür o pti m a l en F euchti gkei tsschutz b ei  M o nta ge o d er R e-
pa ra tur w erd en w ä rm eschrum pfend e P ro d ukte m i t Innekl e-
b er ei ngesetzt ,  i n d er R egel  ha l ten Anw end er d a her P ro -
d ukte m i t und  o hne Innenkl eb er v o r,  w erd en j ed o ch nur 
gel egentl i ch Schrum pfpro d ukte m i t Innenkl eb er b enö ti gt,  
si nd  d er erfo rd erl i che L a gerpl a tz  und  d er b enö ti gte B escha f-
fungsa ufw a nd  zu  ho ch,  H el a shri nk H M T2 0 0 A i st d i e o pti -
m a l e L ö sung:  Schrum pfschl ä uche o d er F o rm tei l e m i t In-
nenkl eb er m üssen ni cht m ehr sepa ra t b evo rra tet w erd en.
Material: E thyl env i nyl a ceta t ( E V A) ,  F a rb e:  Tra nspa rent 
( C L ) ,  B etri eb stem pera tur:  -5 5 ° C  b i s + 10 5 ° C ,  Schm el z punkt:  
a b  + 9 5 ° C ,  B rei te:  2 5  m m ,  Di cke:  0 , 2 5  m m .
  Länge  (m) 1 Ro
Farbe: Transparent
167 2210 HMT 200 A- EVA- CL (10) 10 12, 59
166 7088 HMT 200 A- EVA- CL (50) 50 45, 67

LVK  
Warmschrumpf- Verbindungs garnitur
Nennspannung 0,6/1,0 (1,2) kV
Z um  uni v ersel l en V erb i nd en v o n una rm i erten K unststo ffka -
b el n und  L ei tungen a us P V C ,  P E  und  V P E ,  geei gnet zu r 
V erw end ung m i t P ress- und  Schra ub ve rb i nd ern a uf Al um i -
ni um  und  K upferka b el n,  m i t therm o pl a sti schen Innenkl eb er,  
gute K o rro si o nsei genscha ften,  b estä nd i g gegen chem i sche 
E i nfl üsse und  E rd a l ka l i en,  ha l o genfrei ,  Schrum pfra te:  4 : 1.
Material: P o l yo l efi n,  chem i sch v ernetz t ( P O -X ) ,  F a rb e:  
Schw a rz.
  Leiternennquer-

schnitt von/ bis  
(mm²) 

Länge  
(mm) 

1 St

Innenmuffen: 5, Außenmuffe: 1
168 2483 LVK- 5 X 1. 5- 6- PO- X- BK 1, 5- 6 250 13, 21
168 2482 LVK- 5 X 1. 5- 16- PO- X- BK 1, 5- 16 450 19, 66
168 2481 LVK- 5 X 6- 25- PO- X- BK 6- 25 500 24, 00

Innenmuffen: 4, Außenmuffe: 1
168 2480 LVK- 4 X 16- 50- PO- X- BK 16- 50 550 27, 59
168 2479 LVK- 4 X 25- 95- PO- X- BK 25- 95 800 32, 59
168 2478 LVK- 4 X 25- 150- PO- X- BK 25- 150 800 43, 98
168 2477 LVK- 4 X 95- 300- PO- X- BK 95- 300 900 65, 87
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LVK-C  
Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur
Nennspannung 0,6/1,0 (1,2) kV
Z um  uni v ersel l en V erb i nd en v o n una rm i erten K unststo ffka -
b el n und  L ei tungen a us P V C ,  P E  und  V P E ,  m i t Schra ub -
ve rb i nd er für Al um i ni um - und  K upferka b el ,  m i t therm o pl a s-
ti schen Innenkl eb er,  gute K o rro si o nsei genscha ften,  
b estä nd i g gegen chem i sche E i nfl üsse und  E rd a l ka l i en,  
ha l o genfrei ,  Schrum pfra te:  4 : 1.
Material: P o l yo l efi n,  stra hl env ernetz t ( P O -X ) ,  F a rb e:  
Schw a rz.
  Leiternennquer-

schnitt  (mm²) 
Länge  
(mm) 

1 Pk

Innenmuffe: 5, Außenmuffe: 1
168 2660 LVK- C- 5 X 1. 5- 6- PO- X- BK 1, 5- 6 250 28, 50
512 9631 LVK- C- 5 X 1. 5- 16- PO- X- BK 1, 5- 16 450 29, 83
512 9632 LVK- C- 5 X 6- 25- PO- X- BK 6- 25 500 43, 95

Innenmuffen: 4, Außenmuffe: 1
512 9633 LVK- C- 4 X 16- 50- PO- X- BK 16- 50 550 34, 75
512 9634 LVK- C- 4 X 25- 95- PO- X- BK 25- 95 800 59, 98
512 9635 LVK- C- 4 X 25- 150- PO- X- BK 25- 150 800 84, 06

Verarbeitungswerkzeuge
Gas-Heißluftgebläse E4500
K i t b esteht a us d er ka b el l o sen H ei ß l uftpi sto l e m i t H i tz e-
schutzsp i ra l e und  pra kti schem  Z ub ehö r w i e ei ner G a spa t-
ro ne und  2  v erschi ed enen M und stücken,  d a s ha nd l i che 
W erkze ug w i egt nur 7 6 0  g und  w i rd  m i t ei ner G a spa tro ne 
b etri eb en ( Typ 4 4 5  B uta n+ P ro pa n+ M ethyl  Az etyl en P ro pa -
d i en) ,  d i e G a s-H ei ß l uftpi sto l e ha t ei ne P i ez o -Z ünd ung und  
ei ne v enti l geregel te Tem pera turei nstel l ung,  d er sta b i l e 
Sta nd fuß  gi b t B ew egungsfrei hei t für d i e H ä nd e,  B etri eb s-
d a uer d er G a spa tro ne:  ca . 1, 5  Std . und  so ga r ko pfüb er 
prä zi ses Arb ei ten a uch unter b eengten P l a tzve rhä l tni ssen 
m ö gl i ch.
  1 St
166 6907 E 4500- BK 239, 93

Nachfüllpatrone
F ür G a s-H ei ß l uftgeb l ä se E 4 5 0 0 .
  1 St
167 1789 P 445 10, 57

Bänder
HelaTape Flex 15 Set
Da nk d er ho hen F l exi b i l i tä t b ei  gl ei chze i ti g guter K l eb kra ft 
i st d i eses B a nd  uni ve rsel l  ei nsetzb a r,  i st fl a m m hem m end  
und  ei gnet si ch für m echa ni sche und  el ektri sche Anw en-
d ungen b i s 6 0 0  V ,  Di cke:  0 , 15  m m ,  Durchschl a gspa nnung:  
4 0  kV ,  B etri eb stem pera tur:  + 9 0 ° C ,  R ei ß d ehnung:  2 0 0 % ,  
R ei ß kra ft:  2 4  N/10  m m ,  M a teri a l :  P V C ,  Inha l t:  Je  1×  R o t,  
G ra u,  G el b ,  G rün,  B l a u,  O ra nge,  W ei ß ,  B ra un,  Schw a rz,  
G rün-G el b .
  1 Pk
Länge: 10 m
167 4789 HTAPE- FLEX 15- 15 X 10- PVC- MIX (10) 6, 50

HelaTape Flex 15
Da nk d er ho hen F l exi b i l i tä t b ei  gl ei chze i ti g guter K l eb kra ft 
i st d i eses B a nd  uni ve rsel l  ei nsetzb a r,  i st fl a m m hem m end  
und  ei gnet si ch für m echa ni sche und  el ektri sche Anw en-
d ungen b i s 6 0 0  V ,  Di cke:  0 , 15  m m ,  Durchschl a gspa nnung:  
4 0  kV ,  B etri eb stem pera tur:  + 9 0 ° C ,  R ei ß d ehnung:  2 0 0 % ,  
R ei ß kra ft:  2 4  N/10  m m ,  M a teri a l :  P V C .
  Breite  (mm) Farbe % St
Länge: 10 m
167 1612 HTAPE- FLEX 15- 15 X 10- 

PVC- BU (10) 
15 blau 64, 97

167 1619 HTAPE- FLEX 15- 15 X 10- 
PVC- BN (10) 

15 braun 64, 97

167 1614 HTAPE- FLEX 15- 15 X 10- 
PVC- YE (10) 

15 gelb 64, 97

167 1620 HTAPE- FLEX 15- 15 X 10- 
PVC- GY (10) 

15 grau 64, 97

167 1615 HTAPE- FLEX 15- 15 X 10- 
PVC- GN (10) 

15 grün 64, 97

167 1618 HTAPE- FLEX 15- 15 X 10- 
PVC- GNYE (10) 

15 grün- gelb 64, 97

167 1621 HTAPE- FLEX 15- 15 X 10- 
PVC- VT (10) 

15 lila/ violett 64, 97

167 1622 HTAPE- FLEX 15- 15 X 10- 
PVC- OG (10) 

15 orange 64, 97

167 1613 HTAPE- FLEX 15- 15 X 10- 
PVC- RD (10) 

15 rot 64, 97

167 1616 HTAPE- FLEX 15- 15 X 10- 
PVC- BK (10) 

15 schwarz 64, 97

167 1617 HTAPE- FLEX 15- 15 X 10- 
PVC- WH (10) 

15 weiß 64, 97

167 4722 HTAPE- FLEX 15- 15 X 10- 
PVC- CL (10) 

15 transparent 80, 06

HelaTape Power 600
Sel b stve rschw ei ß end es K a utschukb a nd  für P ri m ä ri so l a ti -
o nen b i s 1 kV  i m  Ni ed erspa nnungsb erei ch,  schm i egt si ch 
um  unregel m ä ß i ge F o rm en und  O b erfl ä chen,  erze ugt ei ne 
l uftd i chte,  sta b i l e Iso l a ti o nsschi cht,  v erträ gl i ch m i t a l l en 
Arten vo n ext rud i erten,  d i el ektri schen Iso l i erungen,  Di cke:  
0 , 7 6  m m ,  B etri eb stem pera tur:  + 8 0 ° C ,  kurzf ri sti ge B etri eb -
stem pera tur m a x. :  + 9 5 ° C ,  B ruchd ehnung:  3 0 0 % ,  Z ugfes-
ti gkei t:  2  N/m m ² .
  Breite  (mm) Länge  (m) 1 St
Farbe: Schwarz
167 9102 HTAPE- POWER 600- 19 X 6. 7- 

NR- BK (6. 7) 
19 6, 7 9, 68

167 9366 HTAPE- POWER 600- 38 X 6. 7- 
NR- BK (6. 7) 

38 6, 7 19, 39

HelaTape Power 650
Sel b stv erschw ei ß end es tem pera tursta b i l es M a sti kb a nd ,  
M a teri a l :  Iso b uten-Iso pren-K a utschuk ( B utyl -K a utschuk) ,  
schnel l e,  l ückenl o se und  l uftd i chte U m m a ntel ung für K a b el  
b i s 1 kV ,  ei nfa ch fo rm b a r a n unregel m ä ß i ge O b erfl ä chen,  
sehr ho he B estä nd i gkei t gegen Sa l zw a sser,  Ö l e und  C he-
m i ka l i en,  b este Ab d i chtung gegen F euchti gkei t,  herrv o r-
a gend e H i tz eb estä nd i gkei t,  Di cke:  3 , 2  m m ,  B etri eb stem -
pera tur:  -10 ° C  b i s + 8 0 ° C ,  kurzf ri sti ge B etri eb stem pera tur 
m a x .:  + 13 0 ° C ,  spez i fi scher Durchga ngsw i d ersta nd :   
10 15   Ω/cm .
  Breite  (mm) Länge  (m) 1 St
Farbe: Schwarz
167 9574 HTAPE- POWER 650- IIR- BK (1. 5) 38 1, 5 17, 07

HelaTape Wrap
Ist i d ea l  für R o hr- und  L ei tungsum hül l ungen,  es schütz t 
so w o hl  frei - a l s a uch erd ve rl egte L ei tungen und  R o hre,  es 
i st sehr b estä nd i g gegen K o rro si o n und  U V -Stra hl ung so w i e 
gegen P i l z-  und  B a kteri enb efa l l ,  d a rüb er hi na us b i etet es 
ho hen Schutz vo r m echa ni schen und  el ektri schen E i nfl üs-
sen,  Di cke:  0 , 2 5  m m ,  Durchschl a gspa nnung:  4 0  kV ,  B e-
tri eb stem pera tur:  + 10 5 ° C ,  R ei ß d ehnung:  2 5 0 % ,  M a teri a l :  
P V C .
  Breite  (mm) Länge  (m) 1 St
Farbe: Schwarz
512 9618 HTAPE- WRAP 25- 50 X 30- PVC- BK 50 30 28, 63
512 9617 HTAPE- WRAP 25- 100 X 30- PVC- BK 100 30 54, 73

EMK2020.indb   154 29.05.2020   11:36:35



C 155

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Isolierbänder ,  Kennzeichnungssysteme 

HelaTape Tex
Da s G ew eb eb a nd  i st i n L ä ngsri chtung b eso nd ers rei ß fest 
und  i n Q uerri chtung ei nfa ch a b trennb a r,  d urch d i e m a tte 
Ausführung i st es uni v ersel l  ei nsetz b a r und  ei gnet si ch 
hervo rra gend  i m  B ühnenb a u,  w o  es b eso nd ers w i chti g i st,  
stö rend e L i chtrefl ekti o nen z u v erm ei d en,  i st l ei cht b e-
schrei b b a r und  Da nk d er ho chw erti gen K l eb erb eschi chtung 
gut w i ed er entfernb a r,  Di cke:  0 , 3 1 m m ,  B etri eb stem pera tur:  
-3 0 ° C  b i s + 8 0 ° C ,  R ei ß d ehnung:  10 % ,  R ei ß festi gkei t:  6 4  
N/10  m m ,  M a teri a l :  B a um w o l l e ( C O ) .
  Breite  (mm) Ausführung 1 St
Länge: 50 m
167 3146 HTAPE- TEX- 19 X 50- CO- GY (50) 19 grau 12, 67
167 3173 HTAPE- TEX- 19 X 50- CO- BK (50) 19 schwarz 12, 67
167 3179 HTAPE- TEX- 19 X 50- CO- WH (50) 19 weiß 12, 67
167 3150 HTAPE- TEX- 50 X 50- CO- GY (50) 50 grau 31, 39
167 3177 HTAPE- TEX- 50 X 50- CO- BK (50) 50 schwarz 31, 39
167 3181 HTAPE- TEX- 50 X 50- CO- WH (50) 50 weiß 31, 39

Kennzeichnungssysteme
RiteOn Starter Pack
Inhalt: 1 R i teO n Di spenser,  1×  R O 2 0 2 -R o l l e m i t 15 0  Stück 
sel b stkl eb end en w ei ß en E ti ketten für K a b el d urchm esser 
v o n 6 -12  m m ,  1×  T8 2 S-B K  schw a rz  M a rki ersti ft m i t schnel l  
tro cknend er Ti nte. Material: Typ 14 0 1,  V i nyl  ( P V C ) ,  B e-
tri eb stem pera tur:  -4 0 ° C  b i s + 8 0 ° C ,  V era rb ei tungstem pera -
tur:  a b  0 ° C ,  K l eb er:  Acryl .
  Kabel-

durchmesser  
von/ bis  (mm) 

1 Pk

Farbe: Weiß
166 9988 SPRO 200- 1401- WH- 1401- CL/ WH (150) 6, 1- 12, 1 30, 42

RiteOn Dispenser, befüllt
  Kabel-

durchmesser 
von/ bis  (mm) 

1 Pk

Farbe: Weiß
166 9989 RO 201- 1401- WH- 1401- CL/ WH (200) 4- 8, 1 23, 27
264 9757 RO 202- 1401- WH- 1401- CL/ WH (150) 6, 1- 12, 1 23, 27
264 9758 RO 203- 1401- WH- 1401- CL/ WH (100) 9, 1- 18, 2 23, 27

RiteOn Nachfüllpackung
  Kabel-

durchmesser 
von/ bis  (mm) 

1 Pk

Farbe: Weiß
264 9759 RO 201 REF- 1401- WH- 1401- CL/ WH (200) 4- 8, 1 14, 63
166 9987 RO 202 REF- 1401- WH- 1401- CL/ WH (150) 6, 1- 12, 1 14, 63
264 9774 RO 203 REF- 1401- WH- 1401- CL/ WH (100) 9, 1- 18, 2 14, 63

Helasign-Etiketten im Taschenbuch
E i gnen si ch a ufgrund  i hrer ha nd l i chen G rö ß en o pti m a l  für 
K ennz ei chnung v o r O rt,  d i e Schutz fo l i e v erhi nd ert ei ne 
d i rekte V erschm utz ung o d er m echa ni schen Ab ri eb  d er M a r-
ki erung,  d a s ve rstä rkte Deckb l a tt ga ra nti ert sa ub ere,  ei n-
setzb a re E ti ketten b i s zu m  l etzt en B o gen,  m i t j ed em  H E -
L ASIG N-Ta schenb uch w i rd  ei n H i l fsw erkz eug für d i e 
sa ub ere P l a tz i erung d er E ti ketten m i tgel i efert,  Material: 
Typ 10 4 2 ,  V i nyl  ( P V C ) ,  B etri eb stem pera tur:  -4 0 ° C  b i s 
+ 8 0 ° C ,  V era rb ei tungstem pera tur:  a b  + 10 ° C ,  K l eb er:  Acryl .
  Kabel-

durchmesser 
von/ bis  (mm) 

1 Pk

Farbe: Weiß
263 6350 HSMB- C 1- 1402- WH- 1402- CL/ WH (240) 4- 8, 1 18, 44
263 6356 HSMB- C 2- 1402- WH- 1402- CL/ WH (120) 6, 1- 12, 1 18, 44
263 6360 HSMB- C 3- 1402- WH- 1402- CL/ WH (60) 9, 1- 18, 2 18, 44
263 6362 HSMB- C 4- 1402- WH- 1402- CL/ WH (30) 16, 2- 32, 3 19, 85
263 6364 HSMB- C 5- 1402- WH- 1402- CL/ WH (30) 20, 2- 40, 3 19, 85

Markierstift
Si nd  für d i e d a uerha fte K ennze i chnung m a nuel l  b eschri ft-
b a rer E ti ketten b eso nd ers geei gnet,  d i e Ti nte i st ex trem  
schnel l  tro cknend  und  i n ho hem  M a ß  U V -b estä nd i g,  i m  
2 er-P a ck.
  Farbe 1 Pk
166 7121 T 82 R- RD- PL- RD (2) rot 16, 16
166 7120 T 82 S- BK- PL- BK (2) schwarz 16, 16

WIC 0 nach Widerstandsfarbcode, 
Zahlenset
Auß end urchm esser m i n.:  0 , 8  m m ,  Auß end urchm esser 
m a x .:  2 , 2  m m ,  M a teri a l :  P o l ya m i d  6 .6  ( P A6 6 ) ,  B etri eb stem -
pera tur:  -4 0 ° C  b i s + 8 5 ° C ,  kurzze i ti ge B etri eb stem pera tur:  
+ 10 5 ° C  ( 5 0 0  Std .) ,  B ra nd schutze i genscha ften:  U L 9 4  V 0 .
  % St
Montageart: Stecken
167 6734 WIC 0- 0- 9- PA 66- SPECIAL (1000) 3, 94

WIC 1 nach Widerstandsfarbcode, 
Zahlenset
Auß end urchm esser m i n.:  2  m m ,  Auß end urchm esser m a x .:  
2 , 8  m m ,  M a teri a l :  P o l ya m i d  6 .6  ( P A6 6 ) ,  B etri eb stem pera tur:  
-4 0 ° C  b i s + 8 5 ° C ,  kurzze i ti ge B etri eb stem pera tur:  + 10 5 ° C  
( 5 0 0  Std .) ,  B ra nd schutze i genscha ften:  U L 9 4  V 0 .
  % St
Montageart: Stecken
166 5974 WIC 1- 0- 9- PA 66- MIX (1000) 4, 41

WIC 2 nach Widerstandsfarbcode, 
Zahlenset
Auß end urchm esser m i n.:  2 , 8  m m ,  Auß end urchm esser 
m a x .:  3 , 8  m m ,  M a teri a l :  P o l ya m i d  6 .6  ( P A6 6 ) ,  B etri eb stem -
pera tur:  -4 0 ° C  b i s + 8 5 ° C ,  kurzze i ti ge B etri eb stem pera tur:  
+ 10 5 ° C  ( 5 0 0  Std .) ,  B ra nd schutze i genscha ften:  U L 9 4  V 0 .
  % St
Montageart: Stecken
166 6020 WIC 2- 0- 9- PA 66- MIX (1000) 4, 92

WIC 3 nach Widerstandsfarbcode, 
Zahlenset
Auß end urchm esser m i n.:  4 , 3  m m ,  Auß end urchm esser 
m a x .:  5 , 3  m m ,  M a teri a l :  P o l ya m i d  6 .6  ( P A6 6 ) ,  B etri eb stem -
pera tur:  -4 0 ° C  b i s + 8 5 ° C ,  kurzze i ti ge B etri eb stem pera tur:  
+ 10 5 ° C  ( 5 0 0  Std .) ,  B ra nd schutze i genscha ften:  U L 9 4  V 0 .
  % St
Montageart: Stecken
166 6067 WIC 3- 0- 9- PA 66- MIX (500) 6, 54

WIC 0 Gelb, Symbol- und Buchstaben-
Set
Auß end urchm esser m i n.:  0 , 8  m m ,  Auß end urchm esser 
m a x .:  2 , 2  m m ,  M a teri a l :  P o l ya m i d  6 .6  ( P A6 6 ) ,  B etri eb stem -
pera tur:  -4 0 ° C  b i s + 8 5 ° C ,  kurzze i ti ge B etri eb stem pera tur:  
+ 10 5 ° C  ( 5 0 0  Std .) ,  B ra nd schutze i genscha ften:  U L 9 4  V 0 .
  % St
Montageart: Stecken
167 6735 WIC 0- A, E, L, N, R, S, T, +, EARTH- PA 66- YE (1000) 3, 94

WIC 1 Gelb, Symbol- und Buchstaben-
Set
Auß end urchm esser m i n.:  2  m m ,  Auß end urchm esser m a x .:  
2 , 8  m m ,  M a teri a l :  P o l ya m i d  6 .6  ( P A6 6 ) ,  B etri eb stem pera tur:  
-4 0 ° C  b i s + 8 5 ° C ,  kurzze i ti ge B etri eb stem pera tur:  + 10 5 ° C  
( 5 0 0  Std .) ,  B ra nd schutze i genscha ften:  U L 9 4  V 0 .
  % St
Montageart: Stecken
166 6659 WIC 1- A, E, L, N, R, S, T, +, - , EARTH- PA 66- YE 1000 4, 41
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 Kennzeichnungssysteme 

WIC 2 Gelb, Symbol- und Buchstaben-
Set
Auß end urchm esser m i n.:  2 , 8  m m ,  Auß end urchm esser 
m a x .:  3 , 8  m m ,  M a teri a l :  P o l ya m i d  6 .6  ( P A6 6 ) ,  B etri eb stem -
pera tur:  -4 0 ° C  b i s + 8 5 ° C ,  kurzze i ti ge B etri eb stem pera tur:  
+ 10 5 ° C  ( 5 0 0  Std .) ,  B ra nd schutze i genscha ften:  U L 9 4  V 0 .
  % St
Montageart: Stecken
166 6667 WIC 2- A, E, L, N, R, S, T, +, - , EARTH- PA 66- YE 1000 4, 92

WIC 3 Gelb, Symbol- und Buchstaben-
Set
Auß end urchm esser m i n.:  4 , 3  m m ,  Auß end urchm esser 
m a x .:  5 , 3  m m ,  M a teri a l :  P o l ya m i d  6 .6  ( P A6 6 ) ,  B etri eb stem -
pera tur:  -4 0 ° C  b i s + 8 5 ° C ,  kurzze i ti ge B etri eb stem pera tur:  
+ 10 5 ° C  ( 5 0 0  Std .) ,  B ra nd schutze i genscha ften:  U L 9 4  V 0 .
  % St
Montageart: Stecken
166 6673 WIC 3- A, E, L, N, R, S, T, +, - , EARTH- PA 66- YE 500 6, 54

WIC Aufziehwerkzeug
Da s W erkz eug ka nn für a l l e G rö ß en ei ngesetz t w erd en und  
ni m m t b i s z u 2 0  M a rki erer a uf,  W IC -M a rki erer w erd en d urch 
si m pl es Aufkl i cken m i t d em  W IC -To o l  a uf d a s K a b el  a ppl i -
zi ert.
  1 St
Farbe: Schwarz
166 6114 WICTOOL- PA 6 GF 15- BK (5) 6, 11

Panel-Etiketten für Thermotransfer-
bedruckung
B estehen a us ei nem  d i ckeren M a teri a l ,  w el ches si ch d urch 
ei nen spezi el l en Scha um sto ffträ ger a usze i chnet,  b eso nd ers 
für d i e d a uerha fte K ennz ei chnung v o n i nd ustri el l en Scha l t-
a nl a gen,  Da tenschrä nken,  und  z ur generel l en G erä tekenn-
ze i chnung geei gnet,  Material: P o l yester ( P E T) ,  B etri eb s-
tem pera tur:  -4 0 ° C  b i s + 9 0 ° C ,  K l eb er:  Acryl ,  chemische 
Eigenschaften: Ausgez ei chnete B estä nd i gkei t gegen 
W i tterungsei nfl üsse,  Al terung und  U V -Stra hl ung,  gute C he-
m i ka l i en- und  L ö sungsm i ttel b estä nd i gkei t.
  Höhe  (mm) Breite  (mm) 1 Ro
Farbe: Silber
364 9879 TAG 27- 08 TDK 1- 1221- SR- 

1221- ML (1000) 
8 27 227, 46

364 9878 TAG 27- 12. 5 TDK 1- 1221- SR- 
1221- ML (1000) 

12, 5 27 289, 93

364 9877 TAG 27- 15 TDK 1- 1221- SR- 
1221- ML (1000) 

15 27 261, 89

364 9873 TAG 45- 15 TDK 1- 1221- SR- 
1221- ML (1000) 

15 45 620, 13

364 9876 TAG 27- 18 TDK 1- 1221- SR- 
1221- ML (1000) 

18 27 296, 91

364 9880 TAG 22- 22 TDK 1- 1221- SR- 
1221- ML (1000) 

22 22 304, 34

364 9875 TAG 27- 27 TDK 1- 1221- SR- 
1221- ML (1000) 

27 27 631, 24

Etiketten für Kennzeichnung von 
Schaltschränken
Da s gel b e P o l yesterm a teri a l  z ei chnet si ch a us d urch sei ne 
gesto chen scha rfe B ed ruckung und  i st so  b eso nd ers ge-
ei gnet für d i e d eutl i che und  unve rw echsel b a re K ennze i ch-
nung v o n K o m po nenten,  a uch B a rco d es kö nnen d a m i t 
ei nfa ch d a rgestel l t w erd en,  Material: Typ 110 2 ,  P o l yester 
( P E T) ,  B etri eb stem pera tur:  -4 0 ° C  b i s + 15 0 ° C ,  V era rb ei -
tungstem pera tur:  a b  0 ° C ,  F o l i end i cke:  6 0  µ m ,  chemische 
Eigenschaften: Ausgez ei chnete W i d ersta nd sfä hi gkei t 
gege Al ko ho l ,  d i e m ei sten Ö l e,  Schm i ersto ffe,  K ra ftsto ffe,  

a l i pha ti sche L ö sungsm i ttel ,  schw a che Sä uren,  Sa l ze  und  
Al ka l i en.
  Breite  (mm) Höhe  (mm) 1 Pk
Farbe: Gelb
264 9778 TAG 120 LA 4- 1102- YE-  

1102- YE (10000) 
15, 2 6, 4 256, 19

264 9843 TAG 124 LA 4- 1102- YE-  
1102- YE (5000) 

19 11 244, 11

264 9793 TAG 121 LA 4- 1102- YE- 
 1102- YE (10000) 

20 8 395, 11

Selbstlaminierende Etiketten für 
Laserdruck
Si nd  b eso nd ers geei gnet für d i e sel b stl a m i ni erend e Ad er- 
und  K a b el kennz ei chnung,  d a s Schutz l a m i na t so rgt für 
o pti m a l en Schutz  d er K ennz ei chnung gegenüb er F euch-
ti gkei t,  Schm utz und  m echa ni schen Ab ri eb ,  Material: Typ 
110 4 ,  P o l yester ( P E T) ,  B etri eb stem pera tur:  -4 0 ° C  b i s 
+ 15 0 ° C ,  V era rb ei tungstem pera tur:  a b  + 10 ° C ,  K l eb er:  Acryl ,  
F o l i end i cke:  2 5  µ m ,  chemische Eigenschaften: Ausge-
z ei chnete W i d ersta nd sfä hi gkei t gegen W a sser,  Al ko ho l ,  d i e 
m ei sten Ö l e,  Schm i ersto ffe,  K ra ftsto ffe,  a l i pha ti sche L ö -
sungsm i ttel ,  schw a che Sä uren,  Sa l ze  und  Al ka l i en.
  Breite  (mm) Länge  (mm) 1 Pk
Farbe: Weiß/Transparent
264 9837 TAG 130 LA 4- 1104- WHCL-  

1104- CL/ WH (5000) 
12, 7 24 255, 56

264 9841 TAG 131 LA 4- 1104- WHCL-  
1104- CL/ WH (2500) 

12, 7 36, 5 199, 98

264 9845 TAG 132 LA 4- 1104- WHCL-  
1104- CL/ WH (2500) 

20, 3 36, 5 298, 43

264 9849 TAG 133 LA 4- 1104- WHCL-  
1104- CL/ WH (2500) 

19, 1 44, 5 341, 94

264 9853 TAG 134 LA 4- 1104- WHCL-  
1104- CL/ WH (1000) 

25, 4 44, 5 173, 50

264 9856 TAG 135 LA 4- 1104- WHCL-  
1104- CL/ WH (500) 

48, 5 55 195, 27

264 9859 TAG 136 LA 4- 1104- WHCL-  
1104- CL/ WH (1000) 

25, 4 67, 7 281, 38

Thermotransferfarbband  
für Warmschrumpfschläuche
F ür ho chw erti ge und  d a uerha fte Druckergeb ni sse,  w i sch- und  
kra tz fest,  Ö l -,  B enz i n- und  L ö sungsm i ttel b estä nd i g,  em pfo h-
l ene M a teri a l i en:  TIP TAG /TU L T/TC G T/TL F X /TU L T DS/TL F X  
DS,  F a rb e:  Schw a rz ,  B rei te:  10 0  m m ,  L ä nge:  3 0 0  m .
  1 St
166 7530 TTDTHOUT 100 MM- PET- BK (300) 234, 56

Thermotransferfarbband für Etiketten
F ür ho chw erti ge und  d a uerha fte Druckergeb ni sse a uf 
sel b stkl eb end en E ti ketten,  L ä nge:  3 0 0  m .
  1 St
Breite: 60 mm
E m pfo hl ene M a teri a l i en:  3 2 3 /8 2 3 /9 5 1/12 0 3 /12 0 4 /12 0 5 /1
2 0 6 /12 0 7 /12 0 8 /12 10 /12 11/12 12 /12 13 /12 16 /12 2 0 /12 2 1.
166 7333 TT 822 OUT 60 MM- PET- BK (300) 93, 00

Breite: 85 mm
E m pfo hl ene M a teri a l i en:  3 2 3 /12 0 9
166 6406 TT 932 DOUT 85 MM- BK (300) 76, 54

Thermotransferdrucker TT431
F ür kl ei ne b i s m i ttel gro ß e Druckvo l um en,  B ed ruckung vo n 
K a b el m a rki erern,  Schrum pfschl ä uchen und  E ti ketten vo n 
H el l erm a nnTyto n,  V erw end ung vo n Sta nd a rd fa rb b ä nd ern 
( L ä nge 3 0 0  m ) ,  B a rco d es:  Sta nd a rd  und  2 D,  Druckge-
schw i nd i gkei t b i s zu  15 0  m m /s,  Druckko pf:  3 0 0  d pi  Druck-
a ufl ö sung,  v erstel l b a rer E ti kettensenso r,  Schni ttstel l en:  
U SB  2 .0 ,  E thernet 10 /10 0  B a seT,  R S2 3 2 .
  1 St
168 3096 TT 431 1. 561, 51

EMK2020.indb   156 29.05.2020   11:36:36



C 157

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Kennzeichnungssysteme ,  Wartungs- und Pflegeprodukte , Deckenabstandhalter

Etikettensoftware Tagprint Pro
Ist d a s l ei stungssta rke P ro gra m m  z ur ra ti o nel l en B ed ru-
ckung v o n E ti ketten,  K ennz ei chnungsschi l d ern,  K a b el l a m i -
ni erern so w i e Schrum pfschl ä uchen,  d urch d i e b eso nd ers 
l ei chte B ed i enung und  d i e E i nb i nd ung d er v erfügb a ren 
H el l erm a nnTyto n V o rl a genfo rm a te kö nnen i nnerha l b  kür-
z ester Z ei t perfekte E rgeb ni sse erz i el t w erd en,  d i e So ftw a re 
stel l t z a hl rei che M ö gl i chkei ten w i e B a rco d es,  Seri a l i si erung,  
H i l fsm i ttel  zu r K a b el kennze i chnung so w i e d i e B ed ruckung 
vo n Schrum pfschl ä uchen,  G ra fi ken und  d i e Anb i nd ung a n 
Da tenb a nken zu r V erfügung,  ka nn für a l l e m a schi nel l  b e-
d ruckb a ren H el l erm a nnTyto n K ennz ei chnungspro d ukte w i e 
L a serd rucker,  Na d el d rucker so w i e Therm o tra nsferd rucker 
ei ngesetzt  w erd en.
  1 St
167 4737 TAGPRINTPRO 3. 0 EMEA- PL- WH 615, 58

Wartungs- und Pflegeprodukte
Druckluft 67 Super
Ergiebig und absolut unbrennbar
F ür hö chste Si cherhei t a uch b ei  G erä ten unter Spa nnung,  
gem ä ß  DE K R A-P rüfung a uch b ei  Anw esenhei t vo n Z ünd -
q uel l en kei ne E ntzü nd ungs- und  E xp l o si o nsgefa hr,  Do se 
b ei m  Sprühen ni cht m ehr a l s 3 0 °  nei gen.
  Inhalt  (ml) 1 St
151 3025 DRUCKLUFT 67 SUPER (200) 200 17, 90
166 5775 DRUCKLUFT 67 SUPER (400) 400 31, 00

Kontakt 60
Ist d er schnel l e P ro b l em l ö ser b ei  el ektri schen K o nta ktstö -
rungen,  ve rschm utzt e K o nta kte kö nnen schnel l  so w ei t i n-
sta nd gesetz t w erd en,  d a ss d er B etri eb  d er Anl a ge o d er d es 
G erä tes w i ed er m ö gl i ch i st,  V erschm utz ungen w erd en na ch 
kurz er E i nw i rkz ei t gel ö st,  rei ni gt K o nta kte a l l er Art,  l ö st na ch 
kurze r E i nw i rkze i t sel b st ha rtnä cki ge O xi d schi chten,  red u-
zi ert K o nta ktw i d erstä nd e.
  Inhalt  (ml) 1 St
151 3144 KONTAKT 60 (100) 100 5, 16
151 3012 KONTAKT 60 (200) 200 9, 32

Screen TFT
R ei ni gt o hne L ö sungsm i ttel  w i e Al ko ho l ,  W a schb enz i n o d er 
Am m o ni a k,  sta nd fest - l ä uft a uch a n senkrechten O b erfl ä -
chen ni cht a b ,  b esei ti gt Schm utz schl ei er a l l er Art,  v i el e 
H erstel l er vo n TF T-M o ni to ren fo rd ern l ö sem i ttel frei e R ei ni -
gungsm i ttel ,  em pfo hl en z ur Schm utz entfernung a n TF T- 
und  L C D-Di spl a ys b ei  P C -B i l d schi rm en,  L a pto ps,  H a nd ys,  
P DAs,  C a m co rd ern o d er Na vi ga ti o nssystem en,  a uch zu r 
R ei ni gung vo n To uch-Screens,  C Ds,  Sca nnern,  K o pi erern 
und  d eren G ehä usen b estens geei gnet.
  Inhalt  (ml) 1 St
166 7285 SCREENTFT 200 8, 14

Kontakt WL
Di e v i el sei ti ge W i rksto ffko m b i na ti o n entfernt ei n b rei tes 
Schm utz spektrum ,  tro cknet m i nutenschnel l  und  rücksta nd s-
frei  a b ,  ve rträ gl i ch m i t gä ngi gen M a teri a l i en i n d er E l ektro -
ni k,  i st d i e i d ea l e L ö sem i ttel ko m b i na ti o n z um  R ei ni gen und  
E ntfetten v o n G erä ten,  W erkz eugen,  Arm a turen,  Scha l t-
schrä nken,  M o to ren,  G etri eb en usw .,  o b  F ettrückstä nd e 
a us Scha l tschrä nken o d er fei nm echa ni schen B a utei l en,  
R uß  v o n L ei terpl a tten o d er L i m o na d enreste a us ei nem  
M i schpul t - d a s W i rksto ffgem i sch entfernt ei n b rei tes 
Schm utzsp ektrum  schnel l  und  rücksta nd sfrei .
  Inhalt  (ml) 1 St
151 3013 KONTAKTWL (200) 200 6, 68

Solvent 50 Super
Spra y m i t Sprührö hrchen und  Do si erb ürste für ex a ktes 
Auftra gen a uch b ei  kl ei nen E ti ketten,  w ei terentw i ckel te 
R eze ptur m i t neuer Duftno te.
  Inhalt  (ml) 1 St
166 6762 SOLVENT 50 SUPER (200) 200 9, 56

Sprühöl 88
Ist ei n F ei nschm i erö l  m i t Ad d i ti v pa ket,  es i st ka pi l l a ra kti v  
und  errei cht a uch ve rsteckte Schm i erstel l en,  es schm i ert 
und  schütz t fei nm echa ni sche L a ger,  G etri eb e,  F ed ern,  
V enti l e,  K l a ppen,  Schi eb er und  Schl ö sser,  si l i ko n- und  sä u-
refrei ,  ve rha rzt  ni cht,  a l terungsb estä nd i g,  schützt  vo r K o r-
ro si o n.
  Inhalt  (ml) 1 St
151 3014 SPRUEHOEL 88 (200) 200 7, 88

Multifunktionsöl CRC 5-56 PRO
Z um  Schm i eren,  L ö sen,  R ei ni gen und  Schütz en,  l o ckert 
ve rro stete Schra ub en und  schm i ert M echa ni ken a l l er Art,  
i st a l s rückfettend er M eta l l rei ni ger gena uso  ei nsetzb a r w i e 
a l s R o stschutz ö l ,  d urch d i e ho he F euchti gkei tsv erd rä ngung 
w erd en a uch K o nta ktpro b l em e a n Steckve rb i nd ungen b e-
sei ti gtes i st si l i ko nfrei  und  ve rha rzt  ni cht.
  Inhalt  (ml) 1 St
167 9137 CRC 5- 56 PRO (500) 500 10, 96

CRC Zinc
Z i nksta ub l a ck na ch E N 14 6 1,  ho her Antei l  a n rei nstem  Z i nk,  
ga l va ni scher L a ngze i tschutz,  a l s G rund i erung ei nsetzb a r,  
üb erl a cki erb a r.
  Inhalt  (ml) 1 St
167 8299 CRCZINC 500 ML (500) 500 11, 68

Kälte 75 Super
E nthä l t ei ne a b so l ut unb rennb a re K ä l tem i schung m i t b e-
so nd ers ho her K ühl w i rkung,  gem ä ß  DE K R A-P rüfung b e-
steht a uch i n Anw esenhei t vo n Z ünd q uel l en kei ne E ntzü n-
d ungs- und  E xp l o si o nsgefa hr,  i d ea l  geei gnet für Arb ei ten 
unter Spa nnung und  i n E x -Schutz -B erei chen,  v erd unstet 
schnel l  und  rücksta nd sfrei .
  Inhalt  (ml) 1 St
151 3019 KAELTE 75 SUPER (200) 200 17, 90
151 3022 KAELTE 75 SUPER (400) 400 31, 00

Deckenabstandhalter
SpotClip
Stel l t Si cherhei tsa b sta nd  z w i schen Stra hl ern,  Da m pfsperr-
fo l i e und  Iso l a ti o nsm a teri a l  her,  zu r M o nta ge vo n E i nb a u-
stra hl ern i m  Tro cken- und  Akusti kb a u,  für P a neel e und  
G i pska rto npl a tten geei gnet,  für na chträ gl i chen E i nb a u,  
M a teri a l :  P o l ya m i d  6 .6  gl a sfa serv erstä rkt ( P A6 6 G F 15 % ) ,  
ha l o genfrei ,  B etri eb stem pera tur:  -2 0 ° C  b i s + 12 0 ° C ,  B ra nd -
schutze i genscha ften:  U L 9 4  V 1.
  Einbautiefe  

(mm) 
1 St

F ür ul tra  fl a che L E D-L euchten,  für Deckena usschni tte m i t 
ei nem  zu rückgesetzt en Durchm esser vo n 7 3  b i s 8 3  m m ,  
4 -b ei ni ger Ab sta nd sha l ter,  4  zu sä tzl i che und  fl exi b l e L a -
schen,  l ei chtes E ntfernen d urch H era usb rechen,  um  d en 
Tra fo  o d er d i e Z ul ei tung unterz ub ri ngen,  b estens geei gnet 
für d i e V erw end ung i n Schütt- und  E i nb l a sd ä m m sto ffen.
168 2787 SPOTCLIP- IV- SLIM- PA 66 GF 15- BK (10) 43 5, 66

F ür Ausspa rungen v o n 6 2 -9 0  m m  Durchm esser,  4 -b ei ni ger 
Ab sta nd sha l ter,  4  zu sä tzl i che und  fl exi b l e L a schen,  l ei ch-
tes E ntfernen d urch H era usb rechen,  um  d en Tra fo  o d er 
d i e Z ul ei tung unterz ub ri ngen,  b estens geei gnet für d i e 
V erw end ung i n Schütt- und  E i nb l a sd ä m m sto ffen.
   % St
167 2634 SPOTCLIP- II- PA 66 GF 15- BK (10) 95 715, 56
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Gießharztechnik , Geltechnik

Gießharztechnik RELICON
Verbindungsgarnitur i-Line SF
Z w ei tei l i ge,  schl a gfeste,  tra nspa rente F o rm scha l en,   
d efi ni erte K a b el d urchm esser a n d en F o rm scha l en,  Sa fe-
F i l l i ng-System  ( SF ) ,  so fo rt b etri eb sb erei t,  l ä ngs- und  q uer-
w a sserd i cht,  unter W a sserei nfl uss ve rgi eß b a r,  für E l ektro -
i nsta l l a ti o nen i m  Ni ed erspa nnungsnetz ,  für K unststo ffka b el  
und  L ei tungen a us P V C ,  P E ,  E P R  und  V P E  w i e N( A) Y Y  
und  NY C W Y .
Lieferumfang:  G i eß ha rz  R E L IC O N®  P U R  3 3  m i schferti g 
i m  tra nspa renten 2 -K a m m erb eutel ,  SF -E i nfül l stutze n und  
Ad a pter,  Schutz ha nd schuhe,  Schm i rgel l ei nen,  P V C -Iso l i er-
b a nd ,  M o nta gea nl ei tung.
  Leiternennquerschnitt  (mm²) 1 Pk
Anzahl der Leiter: 5
319 7969 I- 0- PUR 33- GN 2, 5 19, 89
   1 Sa
168 3541 I- 1- PUR 33- GN 6 29, 51
168 3548 I- 1. 5- PUR 33- GN 10 42, 13
168 3542 I- 2- PUR 33- GN 16 51, 16
168 3543 I- 3- PUR 33- GN 35 84, 46

Verbindungsgarnitur  
i-Line Premium SF PUR 33
Z w ei tei l i ge,  schl a gfeste,  tra nspa rente F o rm scha l en,   
d efi ni erte K a b el d urchm esser a n d en F o rm scha l en,  Sa fe-
F i l l i ng-System  ( SF ) ,  so fo rt b etri eb sb erei t,  l ä ngs- und  q uer-
w a sserd i cht,  unter W a sserei nfl uss ve rgi eß b a r,  für E l ektro -
i nsta l l a ti o nen i m  Ni ed erspa nnungsnetz ,  für K unststo ffka b el  
und  L ei tungen a us P V C ,  P E ,  E P R  und  V P E  w i e N( A) Y Y  
und  NY C W Y .
Lieferumfang:  G i eß ha rz  R E L IC O N®  P U R  3 3  m i schferti g 
i m  tra nspa renten 2 -K a m m erb eutel ,  SF -E i nfül l stutze n und  
Ad a pter,  Schutz ha nd schuhe,  Schm i rgel l ei nen,  P V C -Iso l i er-
b a nd ,  M o nta gea nl ei tung,  V erb i nd erb l o ck m i t 5  Schra ub v er-
b i nd erm ,  Innensechska ntschl üssel .
  Leiternennquer-

schnitt  (mm²) 
1 Sa

Anzahl der Leiter: 5
168 3573 I- 1 PREMIUMSFN- PUR 33- GN 6 39, 77
168 3574 I- 2 PREMIUMSFN- PUR 33- GN 16 56, 87
168 3575 I- 3 PREMIUMSFN- PUR 33- GN 35 87, 94

Verbindungsgarnitur i-Line Premium SF
Z w ei tei l i ge,  schl a gfeste,  tra nspa rente F o rm scha l en,   
d efi ni erte K a b el d urchm esser a n d en F o rm scha l en,  Sa fe-
F i l l i ng-System  ( SF ) ,  so fo rt b etri eb sb erei t,  l ä ngs- und  q uer-
w a sserd i cht,  unter W a sserei nfl uss ve rgi eß b a r,  für E l ektro -
i nsta l l a ti o nen i m  Ni ed erspa nnungsnetz ,  für K unststo ffka b el  
und  L ei tungen a us P V C ,  P E ,  E P R  und  V P E  w i e N( A) Y Y  
und  NY C W Y .
Lieferumfang:  G i eß ha rz R E L IC O N®  P U R  7 7 1 i m  tra nspa -
renten 2 -K a m m erb eutel ,  SF -E i nfül l stutz en und  Ad a pter,  
Schutz ha nd schuhe,  Schm i rgel l ei nen,  P V C -Iso l i erb a nd ,  
M o nta gea nl ei tung,  V erb i nd erb l o ck m i t 5  Schra ub v erb i nd ern 
für Al - und  C u-L ei ter,  Innensechska ntschl üssel .
  Leiternennquer-

schnitt  (mm²) 
1 Sa

Anzahl der Leiter: 5
168 3596 I- 1 PREMIUM- PUR 771- BK 6 35, 79
168 3597 I- 2 PREMIUM- PUR 771- BK 16 51, 18
168 3598 I- 3 PREMIUM- PUR 771- BK 35 79, 15

Geltechnik RELICON®

2-Komponenten-Gel KH 67-SF-N
Im  tra nspa renten 2 -K a m m er-B eutel ,  si cheres F ül l en d urch 
SF -System ,  ex z el l entes F l i eß v erha l ten,  el a sti sch,  v i b ra ti -
o nsd ä m pfend ,  w i ed erentfernb a r,  vi b ra ti o nsd ä m pfend e E i -
genscha ften,  herv o rra gend e Iso l i erei genscha ften,  Aushä r-

tung o hne W ä rm eentw i ckl ung,  sa l z w a sserb estä nd i g,  
kennze i chnung-,  si l i ko n-,  ha l o gen- und  i so cya na tfrei .
  Inhalt  (ml) 1 St
168 3557 GEL- KH 67- SF- N- KH 67- YE (180) 180 16, 22
168 3558 GEL- KH 67- SF- N- KH 67- YE (250) 250 19, 55

2-Komponenten-Gel KH 100
K a rtusche m i t M i schro hr,  V era rb ei tung m i t gew ö hnl i cher 
K a rtuschenpi sto l e,  ex z el l entes F l i eß v erha l ten,  el a sti sch,  
v i b ra ti o nsd ä m pfend ,  w i ed erentfernb a r,  v i b ra ti o nsd ä m pfen-
d e E i genscha ften,  herv o rra gend e Iso l i erei genscha ften,  
Aushä rtung o hne W ä rm eentw i ckl ung,  sa l z w a sserb estä nd i g,  
kennze i chnung-,  si l i ko n-,  ha l o gen- und  i so cya na tfrei .
  Inhalt  (ml) 1 St
636 0055 GEL- 100- 250 ML- PBD- CL/ OG-  (250) 250 24, 21

Gel-Kabelgarnitur Relifix V…
1-tei l i ge,  grüne,  fl a m m hem m end e und  schl a gfeste F o rm -
scha l e a us P P  und  SIR ,  kennze i chnungsfrei es G el ,  so fo rt 
b etri eb sb erei t,  w i ed erz uö ffnen,  U V -b estä nd i g,  a l terungs- 
und  w i tterungsb estä nd i g,  unb egrenz te L a gerfä hi gkei t,  Tem -
pera turb estä nd i gkei t vo n -2 0 ° C  b i s + 9 0 ° C ,  i nkl . V erb i nd er-
b l o ck und  K a b el b i nd er.
  1 Pk
Relifix V31,15
K a b el d urchm esser H a uptka b el :  9 -16  m m ,  L ei terq uer-
schni tt:  3 × 0 , 5 -2 -5  m m ² ,  L ä nge:  8 6  m m ,  B rei te:  4 7  m m ,  
H ö he:  2 7  m m .
636 0034 RELIFIXV 31. 5- PP/ SI- GN 11, 47

Relifix V56
K a b el d urchm esser H a uptka b el :  9 -2 0  m m ,  L ei terq uer-
schni tt:  3 × 1, 5  m m ²  - 5 × 2 , 5  m m ² ,  L ä nge:  14 6  m m ,  B rei te:  
5 5  m m ,  H ö he:  3 5  m m ,  i nkl . Inb usschl üssel .
636 0036 RELIFIXV 56- PP/ SI- GN 28, 32

Relifix V516
K a b el d urchm esser H a uptka b el :  9 -2 2  m m ,  L ei terq uerschni tt:  
3 × 6  m m ²  - 5 × 16  m m ² ,  L ä nge:  18 0  m m ,  B rei te:  6 9  m m ,  H ö he:  
4 0  m m ,  i nkl . Inb usschl üssel .
636 0037 RELIFIXV 516- PP/ SI- GN 37, 44

Gel-Kabelgarnituren Relilight V…
2 -tei l i ge,  schw a rz e F o rm scha l e a us P A,  Z ugentl a stung,  
fl a m m w i d ri g ( na ch U L 9 4  V 0 ) ,  kennz ei chnungsfrei es G el ,  
Spa nnungskl a sse b i s 4 5 0  V ,  2 5  A,  Iso l i erei genscha ften:   
>  1 kV ,  so fo rt b etri eb sb erei t,  w i ed erz uö ffnen,  U V -b estä nd i g,  
a l terungs- und  w i tterungsb estä nd i g,  unb egrenzt e L a gerfä -
hi gkei t,  Tem pera turb estä nd i gkei t v o n -3 0 ° C  b i s + 13 0 ° C ,  
Schutza rt:  IP 6 8 ,  i nkl . V erb i nd erb l o ck.
  1 Pk
Relilight V 2,75 I1
K a b el d urchm esser H a uptka b el :  4 , 8 -6  m m ,  L ei terq uer-
schni tt:  2 × 0 , 3 5 -0 , 7 5  m m ² ,  L ä nge:  4 4  m m ,  B rei te:  18  m m ,  
H ö he:  17 , 5  m m .
640 5471 RELILIGHTV 2. 75 I 1- PA 66 V 0/ SI- BK 7, 37

Relilight V 32,5 I2
K a b el d urchm esser H a uptka b el :  6 , 5 -12  m m ,  L ei terq uer-
schni tt:  3 × 0 , 5 -2 , 5  m m ² ,  L ä nge:  10 0  m m ,  Durchm esser:   
2 9  m m .
640 5473 RELILIGHTV 32. 5 I 2- PA 66 V 0/ SI- BK 12, 75

Relilight V 31,5 U1
K a b el d urchm esser H a uptka b el :  8 -10  m m ,  L ei terq uer-
schni tt:  3 × 0 , 5 -1, 5  m m ² ,  L ä nge:  3 8  m m ,  B rei te:  4 2 , 5  m m ,  
H ö he:  2 9 , 5  m m .
640 5472 RELILIGHTV 31. 5 U 1- PA 66 V 0/ SI- BK 11, 67

Relilight V 32,5 P1
K a b el d urchm esser H a uptka b el /Ab z w ei gka b el :  6 , 5 -12  m m ,  
L ei terq uerschni tt H a uptka b el /Ab z w ei gka b el :  3 × 0 , 5 - 
2 , 5  m m ² ,  L ä nge:  10 5  m m ,  B rei te:  4 4  m m ,  H ö he:  2 4  m m .
640 5474 RELILIGHTV 32. 5 P 1- PA 66 V 0/ SI- BK 13, 77
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 Geltechnik , Warmschrumpftechnik

Gel-Kabelgarnituren Reliseal V…
F o rm scha l e a us P P ,  Z ugentl a stung d urch pa tenti ertes 
Schra ub system ,  kennz ei chnungsfrei es G el ,  Iso l i erei gen-
scha ften:  >  1 kV ,  so fo rt b etri eb sb erei t,  w i ed erz uö ffnen,  U V -
b estä nd i g,  a l terungs- und  w i tterungsb estä nd i g,  unb egrenz -
te L a gerfä hi gkei t,  Tem pera turb estä nd i gkei t vo n -2 0 ° C  b i s 
+ 9 0 ° C ,  Schutza rt:  IP 6 8 .
  1 St
Reliseal V56 PP/SI-GN
P ress-/Q uetschv erb i nd er,  L ei terq uerschni tt H a uptka b el :  
3 × 2 , 5  m m ²  - 5 × 6  m m ² ,  L ä nge:  19 0  m m ,  B rei te:  6 0  m m ,  
H ö he:  4 7  m m .
747 2446 RELISEALV 56- PP/ SI- GN 40, 43

Reliseal V510 PP/SI-GN
V erb i nd erb l o ck,  L ei terq uerschni tt H a uptka b el :  3 × 4  m m ²  - 
5 × 10  m m ² ,  L ä nge:  2 3 5  m m ,  B rei te:  6 9  m m ,  H ö he:  4 9  m m .
747 2447 RELISEALV 510- PP/ SI- GN 61, 99

Reliseal V525 PP/SI-GN
V erb i nd erb l o ck,  L ei terq uerschni tt H a uptka b el :  3 × 10  m m ²  
- 5 × 2 5  m m ² ,  L ä nge:  3 10  m m ,  B rei te:  8 8  m m ,  H ö he:  6 0  m m .
747 2448 RELISEALV 525- PP/ SI- GN 88, 76

Warmschrumpftechnik
Verbindungsmuffe LJSU
V erb i nd ungsm uffe i n W a rm schrum pftechni k ( 0 , 6 /1kV ) ,  a us 
v ernetz tem  P o l yo l efi n-Schl a uch,  i nnensei ti g m i t H ei ß -
schm el z kl eb er b eschi chtet,  entsprechend  C E NE L E C  E N 
5 0 3 9 3 ,  uni v ersel l  ei nsetz b a r z um  ei nfa chen V erb i nd en v o n 
kunststo ffi so l i erten M ehrl ei terka b el n,  für d en E i nsa tz  i m  
E rd rei ch,  a uf K a b el tra ssen so w i e i n F rei l ufta nw end ungen,  
kennze i chnungsfrei .
  Anzahl 

der Leiter
Leiternenn-
querschnitt 
von/ bis  (mm²) 

1 St

Ohne Verbinder
643 0378 LJSU- 5 X 1, 5- 006 5 1, 5- 6 6, 90
643 0377 LJSU- 5 X 004- 016 5 4- 16 8, 96
643 0382 LJSU- 5 X 016- 035 5 10- 50 14, 24
643 0376 LJSU- 4 X 004- 016 4 4- 16 7, 82
643 0381 LJSU- 4 X 016- 050 4 10- 50 13, 40
643 0380 LJSU- 4 X 035- 150 4 35- 150 23, 52
643 0379 LJSU- 4 X 095- 240 4 95- 240 33, 97

Verbindungsmuffe LJSM
V erb i nd ungsm uffe i n W a rm schrum pftechni k ( 0 , 6 /1kV ) ,  a us 
v ernetz tem  P o l yo l efi n-Schl a uch,  i nnensei ti g m i t H ei ß -
schm el z kl eb er b eschi chtet,  entsprechend  C E NE L E C  E N 
5 0 3 9 3 ,  uni v ersel l  ei nsetz b a r z um  ei nfa chen V erb i nd en v o n 
kunststo ffi so l i erten M ehrl ei terka b el n,  für d en E i nsa tz  i m  
E rd rei ch,  a uf K a b el tra ssen so w i e i n F rei l ufta nw end ungen,  
kennze i chnungsfrei .
  Anzahl 

der Leiter
Leiternenn-
querschnitt 
von/ bis  (mm²) 

1 St

Mit Schraubverbinder
643 0364 LJSM- 4 X 004- 016 4 4- 16 16, 89
643 0366 LJSM- 5 X 1, 5- 006 5 1, 5- 6 14, 24
643 0367 LJSM- 5 X 004- 016 5 4- 16 19, 79

Mit Abreißkopfschraubverbinder
643 0365 LJSM- 4 X 016- 050 4 10- 50 28, 85
643 0362 LJSM- 4 X 035- 150 4 35- 150 54, 89
643 0363 LJSM- 4 X 035- 095 4 35- 95 35, 94
643 0361 LJSM- 4 X 095- 240 4 95- 240 76, 11
643 0368 LJSM- 5 X 016- 035 5 10- 50 33, 59
643 0620 LJSM- 5 X 035- 150 5 35- 150 76, 41
643 0621 LJSM- 5 X 095- 240 5 95- 240 106, 45

Endkappe isolierend 102L
W ä rm eschrum pfend e,  v ernetz te P o l yo l efi n-K a ppe m i t H ei ß -
schm el zkl eb erb eschi chtung ( 0 , 6 /1 kV ) ,  uni ve rsel l  ei nsetz -
b a r zu m  Ab schl uss vo n ungeschi rm ten K unststo ffka b el  ( z.  
B . N( A) Y Y ,  N( A) 2 X Y ,  N2 X H ) ,  für K a b el n o d er L ei tungen 
o hne B ew ehrung m i t Iso l i erungen a us P V C ,  P E ,  V P E  und  
E P R ,  U V -b estä nd i g und  ha l o genfrei ,  resi stent gegenüb er 
U m w el t- und  chem i schen E i nfl üssen w i e z.  B . Al ka l i en i m  
E rd rei ch,  unb egrenzt  l a gerfä hi g.
  Innendurch-

messer vor 
Schrumpf  
(mm) 

Innendurch-
messer nach 
Schrumpf  
(mm) 

1 St

714 1499 102 L 011- R 05/ S (S 100) 10 4 1, 27
714 1418 102 L 022- R 05/ S (S 100) 20 7, 5 1, 68
714 1358 102 L 033- R 05/ S (S 100) 35 15 2, 08
714 1383 102 L 044- R 05/ S (S 50) 55 22 2, 81
714 1459 102 L 048- R 05/ S (S 25) 75 32 4, 71
714 1850 102 L 055- R 05/ S (S 10) 100 45 6, 58
714 1443 102 L 066- R 05/ S (S 10) 120 70 10, 07

Warmschrumpfschlauch, mittelwandig 
MWTM
W ä rm eschrum pfschl a uch m i t H ei ß schm el z kl eb erb eschi ch-
tung ( 0 , 6 /1 kV ) ,  el ektri sche Durchschl a gsfesti gkei t:  14  kV /
m m ,  uni v ersel l  ei nsetz b a r z ur el ektri schen Iso l a ti o n v o n 
K a b el n o d er L ei tungen o hne B ew ehrung m i t Iso l i erungen 
a us P V C ,  P E ,  V P E  und  E P R ,  a us v ernetz ten P o l yo l efi n-
Schl ä uchen,  U V -b estä nd i g und  ha l o genfrei ,  resi stent ge-
genüb er U m w el t- und  chem i schen E i nfl üssen w i e z . B . 
Al ka l i en i m  E rd rei ch,  unb egrenz t l a gerfä hi g und  kennz ei ch-
nungsfrei ,  B etri eb stem pera turb erei ch:  -4 0 ° C  b i s + 9 0 ° C ,  
F a rb e:  Schw a rz,  L ä nge:  1 m .
  Innendurch-

messer vor 
Schrumpf  
(mm) 

Innendurch-
messer nach 
Schrumpf  
(mm) 

1 St

Werkstoff: Polyolefin (PEX)
643 0370 MWTM- 10/ 3- 1000/ S (S 25) 9 3, 5 4, 28
643 0372 MWTM- 16/ 5- 1000/ S (S 25) 14, 5 5, 5 5, 01
643 0373 MWTM- 25/ 8- 1000/ S (S 10) 22, 5 9 5, 68
643 0374 MWTM- 35/ 12- 1000/ S (S 10) 31, 5 13 7, 66
175 2755 MWTM- 50/ 16- 1000/ S (S 10) 45 18 11, 40
175 2756 MWTM- 63/ 19- 1000/ S (S 10) 57 21 13, 24
175 2757 MWTM- 75/ 22- 1000/ S (S 5) 68 24 13, 10
175 2758 MWTM- 85/ 25- 1000/ S (S 5) 77 28 19, 19
175 2759 MWTM- 95/ 29- 1000/ S (S 5) 86 32 19, 68
175 2760 MWTM- 115/ 34- 1000/ S (S 5) 104 37 31, 29
643 0375 MWTM- 140/ 42- 1000/ S (S 5) 126 46 36, 68
643 0369 MWTM- 160/ 50- 1000/ S (S 5) 144 55 42, 58
643 0371 MWTM- 180/ 60- 1000/ S (S 5) 162 66 53, 29

Mauerdurchführung EPAF
W ä rm eschrum pfend e,  v ernetz te P o l yo l efi n-M a uerd urchfüh-
rung m i t H ei ß schm el z kl eb erb eschi chtung,  z ur Ab d i chtung 
v o n kunststo ff- und  gum m i i so l i erten K a b el n i n M a uer- und  
W a nd d urchführungen,  ga s- und  w a sserd i cht b i s 0 , 1 M pa .
  Kabeldurch-

messer  (mm) 
Länge  
(mm) 

1 St

714 1355 EPAF- 2004- CS 004 8- 14 700 13, 29
714 1525 EPAF- 2008- CS 004 12- 25 700 15, 02
714 1757 EPAF- 2010- CS 004 18- 36 800 14, 62
714 1524 EPAF- 2020- CS 004 29- 56 700 17, 49
714 1607 EPAF- 2030- CS 004 55- 98 760 56, 11
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Gießharztechnik,  Geltechnik , Verbindungs- und Anschlusstechnik

Gießharztechnik
Verbindungsmuffen BV…43BD-KS
V erb i nd ungsm uffe i n Schna pptechni k m i t Scha um sto ffd i ch-
tung und  K l em m stei n,  uni v ersel l  ei nsetz b a r z um  ei nfa chen 
V erb i nd en vo n kunststo ffi so l i erten M ehrl ei terka b el n,  M uffe 
i st entsprechend  C E NE L E C  E N 5 0 3 9 3  geprüft und  für d en 
E i nsa tz i m  E rd rei ch,  a uf K a b el tra ssen so w i e i n F rei l ufta n-
w end ungen geei gnet,  m i t R AP ID 4 3 0 0  G i eß ha rz fül l ung 
( 0 , 6 /1 kV ) ,  ungefül l tes 2 -K o m po nenten-G i eß ha rz  a uf P o l y-
uretha n-B a si s,  w a ssera b w ei send .
  Anzahl 

der Leiter
Leiternenn-
querschnitt 
von/ bis  (mm²) 

1 St

Mit Klemmstein
174 8011 BV- 0- 43 BD- KS 0 4/ 5 1, 5- 6 32, 67
174 8012 BV- 1- 43 BD- KS 1 4/ 5 4- 16 41, 44
174 8013 BV- 2- 43 BD- KS 2 4 16- 25 60, 41

Abzweigmuffe BAV 2…43BD
M uffengehä use,  G i eß ha rz  und  V erb i nd er a ufei na nd er 
 a b gesti m m t und  system geprüft,  M uffengehä use:  P o l yca r-
b o na t,  schl a gfest,  tra nspa rent,  m i t R AP ID 4 3 0 0  G i eß ha rz -
fül l ung ( 0 , 6 /1 kV ) ,  L a b yri nthgehä used i chtung m i t Schna pp-
v erschl uss,  l ä ngsw a sserd i cht,  uni v ersel l  ei nsetz b a r z um  
Ab z w ei gen v o n ungeschi rm ten K unststo ffka b el n und  
 -l ei tungen ( z. B . N( A) Y Y ,  NY M ) .
  1 St
Durchga ngsq uerschni tt:  5 × 1, 5 -2 5  m m ² ,  Ab z w ei gq uer-
schni tt:  5 × 1, 5 -2 5  m m ² ,  m i t 5  U ni ve rsa l -Ab zw ei gkl em m en 
M C 2 5 U -I-5 .
140 0671 BAV- 2 U- 43 BD- 5 MC 25 U/ I 66, 21

Geltechnik
GUROSIL Gel
  1 St
Set IP 68
G el  gefül l ter K a b el a b z w ei gka sten m i t K l em m l ei ste ( für 
6 × 1/5 × 1, 5 /4 × 2 , 5 /2 × 4 ) ,  für d en E i nsa tz i n R ä um en m i t ho -
her L uftfeuchti gkei t so w i e i m  E rd rei ch,  repa ra turfä hi g und  
sel b stve rschl i eß end ,  b ei  B ed a rf l ei cht w i ed er entfernb a r,  
L ä nge:  9 0  m m ,  B rei te:  9 0  m m ,  H ö he:  5 2  m m ,  i nkl . K a rtu-
sche.
170 0422 GUROSIL- GEL- SETIP 68 29, 23

Kartusche 250 ml mit Mischdüse
G el  ha l o gen-,  si l i ko n- und  i so cya na tfrei ,  um w el tv erträ gl i ch 
und  ni cht kennz ei chnungspfl i chti g,  ho he Tem pera turb e-
stä nd i gkei t vo n -4 0 °  b i s + 9 0 ° C .
170 0423 GUROSIL- GELKARTUSCHEMITMISCHDÜSE, 

250 ML
22, 98

Verbindungs- und Abzweigmuffe 
RayGel Plus
  1 St
RayGel Plus 0
F ür a l l e V erb i nd ertypen ei nsetzb a r ( z. B . L üster- und  Do -
senkl em m en) ,  V erb i nd ung 2 -3 × 1, 5 -2 , 5  m m ² ,  Ab z w ei g:  
2 -3 × 1, 5  m m ² .
175 5476 RAYGEL- PLUS- 0 13, 70

RayGel Plus 1
F ür a l l e V erb i nd ertypen ei nsetzb a r ( z. B . L üster- und  Do -
senkl em m en) ,  V erb i nd ung 3 -5 × 1, 5 -2 , 5  m m ² ,  Ab z w ei g:  
3 -5 × 1, 5  m m ² .
175 5477 RAYGEL- PLUS- 1 16, 35

RayGel Plus 1,5
F ür a l l e V erb i nd ertypen ei nsetzb a r ( z. B . L üster- und  Do -
senkl em m en) ,  V erb i nd ung:  4 -5 × 2 , 5 -16  m m ² .
175 6137 RAYGEL- PLUS- 1, 5 22, 79

RayGel Plus 1,5 CBS
Mit CBS-Verbinderblock,  V erb i nd ung:  4 -5 × 2 , 5 -16  m m ² .
175 6139 RAYGEL- PLUS- 1, 5- CB 5 32, 67

RayGel Plus 2
Mit Universal-Verbinderblock,  V erb i nd ung 3 -5 × 1, 5 -6  m m ² ,  
Ab z w ei g:  3 -5 × 1, 5 -6  m m ² .
175 5478 RAYGEL- PLUS- 2 33, 83

RayGel Plus 3
Mit Universal-Verbinderblock,  V erb i nd ung 3 -5 × 6 -16  m m ² ,  
Ab z w ei g:  3 -5 × 6 -16  m m ² .
175 5479 RAYGEL- PLUS- 3 51, 35

GELBOX-25
  1 St
GelBox-25-5/25
1 kV  G el m uffe für 5 -a d ri ge K unststo ffka b el  o hne B ew ehrung,  
i nkl . V erb i nd erb l o ck i n Schnei d kl em m techni k,  5 × 6 -2 5  m m ² .
175 0371 RAYCHEMGELBOX- 25- 5/ 25 72, 38

Kabelausbiegewerkzeug CBT-16
E i nfa ches Aufb i egen und  Ausw ei ten v o n K a b el a d ern b i s  
16  m m ² .
  1 St
643 0055 CBT- 16 7, 25

Verbindungs- und 
 Anschlusstechnik
Schraubverbinder ohne Trennsteg, 
Messing verzinnt
Ohne Abreißkopf
Material: V erb i nd er:  H o chfeste Al -L egi erung ( Al M gSi ) ,  ko r-
ro si o nsb estä nd i g,  G ew i nd eschra ub en:  Al -L egi erung,  gefet-
tet o d er M essi ng ( C uZ n) ,  ga l va ni sch ve rzi nnt.
  1 St
Länge: 30 mm, Außendurchmesser: 8 mm
Leiterquerschnitt: rm/re: 1, 5 -6  m m ² ,  i m  B eutel  á  5  Stück 
i nkl . Innensechska ntschl üssel .
174 9887 HEL- 4102. 1- Z- 5 2, 25

Schraubverbinder mit Trennsteg BSLB
  1 St
Länge: 30 mm, Außendurchmesser: 12 mm
Leiterquerschnitt:  rm:  4 -16  m m ² ,  M a teri a l  V erb i nd er:  
M essi ng,  o hne Ab rei ß ko pf.
643 0347 BSLB- 4/ 16 2, 76

Länge: 40 mm, Außendurchmesser: 14 mm
Leiterquerschnitt:  sm/rm/se/re:  6 -2 5  m m ² ,  M a teri a l  V er-
b i nd er:  H o chfeste Al -L egi erung ( Al M gSi ) ,  ko rro si o nsb e-
stä nd i g,  m i t Ab rei ß ko pf.
170 0553 BSLB- 6/ 25 4, 47

Länge: 40 mm, Außendurchmesser: 17 mm
Leiterquerschnitt:  sm:  3 5 -5 0  m m ² ,  rm:  10 -5 0  m m ² ,  se:  
5 0  m m ² ,  re:  10 -5 0  m m ² ,  M a teri a l  V erb i nd er:  H o chfeste 
Al -L egi erung ( Al M gSi ) ,  ko rro si o nsb estä nd i g,  m i t Ab rei ß -
ko pf.
643 0349 BSLB- 10/ 50 4, 82
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 Verbindungs- und Anschlusstechnik , Rohrabdichtungen,  Kennzeichnungssysteme

Mantel-Abzweigklemme Universal 
GURO-MC25U-I…
Z ur schnel l en H erstel l ung v o n L ei terv erb i nd ungen o d er 
-a b z w ei gungen b i s 0 , 6 /1 kV ,  M a teri a l  K l em m e:  M essi ng 
v erni ckel t,  Iso l i erka ppe:  K unststo ff,  geei gnet für Al - und  
C u-L ei ter d urch getrennte K l em m ka m m ern.
  1 St
Leiterquerschnitt: 1,5-25 mm²
B eutel i nha l t:  5  St.
643 0357 GURO- MC 25 U- I- 5 32, 48

Mantel-Abzweigklemme Standard 
GURO-MC…
M a ntel -Ab z w ei gkl em m e m i t B erührungsschutz ,  m i t 1 
K l em m ka m m er,  Material: K l em m e:  M essi ng ve rzi nkt,  Iso -
l i erka ppe:  K unststo ff,  geei gnet für Al - o d er C u-L ei ter.
  1 St
Leiterquerschnitt: 2,5-6 mm²
B eutel i nha l t:  5  St.
643 0358 GURO- MC 6- I- 5 17, 11

Leiterquerschnitt: 10-16 mm²
B eutel i nha l t:  5  St.
643 0359 GURO- MC 16- I- 5 19, 46

Leiterquerschnitt: 10-25 mm²
B eutel i nha l t:  5  St.
643 0360 GURO- MC 25- I- 5 27, 61

Isolierter Pressverbinder D-406…
Z ur schnel l en und  ko m fo rta b l en H erstel l ung w a sserd i chter 
Ad erve rb i nd ungen i n d er Insta l l a ti o nstechni k,  b esteht a us 
P ressv erb i nd er ( C ri m phül se)  und  ei nem  v o ri nsta l l i erten,  
kl eb erb eschi chteten und  ve rnetzt en Schrum pfschl a uch.
  Nennquerschnitt 

von/ bis  (mm²) 
Farbe der 
Isolation

% St

Einzeladerverbinder
170 0549 D- 406- 001 (DS- 18- 22) 0, 5- 1 rot 42, 49
170 0550 D- 406- 002 (DS- 14- 16) 1, 5- 2, 5 blau 42, 49
170 0551 D- 406- 003 (DS- 10- 12) 4- 6 gelb 53, 86

Kabelschutzrohrabdichtungen
Abdichtmanschette RDSS
Z uve rl ä ssi ges System  zu r d a uerha ften w a sser- und  ga s-
d i chten Ab d i chtung v o n K ernl o chb o hrungen und  M a uer-
d urchführungen,  P ri nz i p ei ner Druckm a nschette z ur Ab -
d i chtung vo n M ehrka b el system en ( K a b el b ünd el ) ,  spezi el l  
entw i ckel t z ur schnel l en und  sa ub eren Ab d i chtung v o n 
E nergi eka b el n i n K unststo ff-,  M eta l l - o d er Z em entro hren,  
ei nfa che Dem o nta ge b ei  Austa usch o d er na chträ gl i cher 
V erl egung vo n K a b el n.
  1 St
174 8020 RDSS 45 47, 47
174 8021 RDSS 60 50, 53
174 8022 RDSS 75 53, 05
174 8023 RDSS 100 72, 86
174 8024 RDSS 125 86, 10
174 8025 RDSS 150 86, 37

Abdichtstern RDSS-CLIP
F ür K a b el schutz ro hra b d i chtung R DSS,  a nw end b a r b ei  B e-
l egung m i t m ehreren K a b el n für R o hri nnend urchm esser <  
7 5  m m ,  b ei  B el egung m i t 3  o d er m ehr K a b el n si nd  Ab d i chts-
terne ( R DSS C l i p)  i n K o m b i na ti o n m i t d em  entsprechend en 
Ab d i chtel em ent R DSS z u v erw end en,  d er R DSS C l i p ka nn 
b i s zu  4  K a b el  a b d i chten,  w erd en m ehr a l s 4  K a b el  ei nge-
führt,  i st für j ew ei l s 3  z usä tz l i che K a b el  ei n w ei terer Ab -
d i chtstern zu  ve rw end en.
  1 St
174 8027 RDSS- CLIP 45 19, 95
174 8029 RDSS- CLIP 100 21, 25
174 8030 RDSS- CLIP 125 21, 60
174 8031 RDSS- CLIP 150 18, 32

Auch für R DSS 6 0 .
174 8028 RDSS- CLIP 75 15, 83

Druckgasfüllvorrichtung
M i t E i n- und  Ausscha l ter und  a uto m a ti scher Druckb egren-
z ung,  m i t Tra nspo rtko ffer und  G eb ra uchsa nw ei sung,  3  
J a hre G a ra nti e,  z um  B etri eb  Druckga ska psel n E 7 5 12 -0 16 0  
erfo rd erl i ch.
  1 St
174 8032 RDSS- IT- 16 DRUCKGASFÜLLVORRICHTUNG 544, 23

Druckgaskapseln
M i t 16  g C O 2 -F ül l ung,  ei ne K a psel  rei cht für ca . 3  F ül l ungen 
d er R DSS-10 0 ,  L i eferei nhei t:  K a rto n á  10  Stück.
  1 St
174 8033 E 7512- 0160 4, 25

Gleitmittel
P er Schw a m m ko pf a uf d en Di chtstrei fen d er Ab d i chtm a n-
schette R DSS b zw . a uf d en Ab d i chtstern a uftra gen.
Hinweis: B ei  d en Ab d i chtm a nschetten R DSS i st i n j ed er 
10 er-V E  ei ne G l ei tm i ttel fl a sche entha l ten.
  1 St
174 8034 E 45501435 GLEITMITTEL 13, 21

Adapter
In V erb i nd ung m i t R DSS-12 5  und  R DSS-15 0  für R o hri n-
nend urchm esser b i s 2 10  m m  ei nsetzb a r.
  1 St
174 8026 RDSSAD 210 ADAPTER 47, 31

Kennzeichnungssysteme
3M™ ScotchCode™ STD
K a b el m a rki erspend er,  fä rb i g.
  1 St
Unbedruckt
928 9581 STD- C 24, 41

Scotchcode™ Kabelmarkierer
O hne W erkz eug v era rb ei tb a r,  für a l l e K a b el d urchm esser 
geei gnet,  pra kti sche B efesti gungsö se,  M a rki erungsstrei fen 
si nd  i m  Spend er gegen Schm utz und  B eschä d i gungen ge-
schützt ,  a b ri eb fest und  b estä nd i g gegen L ö sungsm i ttel ,  Ö l  
und  W a sser,  Anw end ungstem pera tur:  -4 0 ° C  b i s + 12 1° C .
  1 St
Aufdruck: Ziffern 0 bis 9
160 1458 STD- 0/ 9 40, 46

Nachfüllrolle für Kabelmarkierer STD
M i t 10  R o l l en.
  1 Pk
Aufdruck: Ziffern 0 bis 9
160 3035 SDR- 0/ 9 31, 80

Scotchcode™ Kabelmarkierer SWD/
SLW
R o b uster na chfül l b a rer Spend er,  M a rker a us V i nyl b a nd  m i t 
Acryl kl eb er,  o hne W erkz eug v era rb ei tb a r,  M a rki erungsstrei -
fen si nd  i m  Spend er gegen Schm utz und  B eschä d i gungen 
geschütz t,  Tem pera turb estä nd i gkei t:  -3 4 ° C  b i s + 10 0 ° C ,  
Anw end ungstem pera tur:  -4 0 ° C  b i s + 12 1° C .
  1 St
Mit 70 Einzelmarkierern inkl. Nachfüllrolle
160 5196 SLW 47, 94

Mit 250 Einzelmarkierern inkl. Nachfüllrolle
160 5195 SWD 47, 94

EMK2020.indb   161 29.05.2020   11:36:39



C 162

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Kennzeichnungssysteme 

Nachfüllrolle für Kabelmarkierer SWD/
SLW
B eschri ftb a re,  tem pera tur- und  w i tterungsb estä nd i ge K a -
b el m a rki erer a us V i nyl b a nd  m i t Acryl kl eb er.
  1 Ro
70 Einzelmarkierer
160 2136 SLW- R 19, 08

250 Einzelmarkierer
160 2112 SWD- R 19, 08

Kennzeichnungssysteme
CAB 3™ Leiterquerschnitt 0,15-0,5 
mm²
Ausführung:  Na ch i nterna ti o na l em  F a rb co d e.
  Zahlen Ausführung % St
Montageart: Stecken
264 9179 038100 0 schwarz 5, 18
264 9183 038101 1 braun 5, 18
264 9184 038102 2 rot 5, 18
264 9208 038103 3 orange 5, 18
264 9209 038104 4 gelb 5, 18
264 9216 038105 5 grün 5, 18
264 9217 038106 6 blau 5, 18
264 9218 038107 7 lila/ violett 5, 18
264 9219 038108 8 grau 5, 18
264 9243 038109 9 weiß 5, 18

CAB 3™ Leiterquerschnitt 0,15-0,5 mm²
Ausführung:  G el b ,  Schri ft:  Schw a rz.
  Buchstaben % St
Montageart: Stecken
264 9102 038110 A 6, 75

CAB 3™ Leiterquerschnitt 0,15-0,5 mm²
Ausführung:  G el b ,  Schri ft:  Schw a rz.
  Symbole % St
Montageart: Stecken
264 9195 038140 Schrägstrich 6, 75

Montagemagazin für Leiterquerschnitt 
0,15-0,5 mm²
F ür schnel l e M o nta ge d er Z ei chen a m  L ei ter.
  1 St
Farbkennzeichnung: Grün
264 9314 038394 2, 82

Ziffernsortiment 0,15-0,5 mm²
2 5 0 0  Z ei chen +  10  M o nta gem a ga z i ne ( 2 5 0  Z ei chen v o n 
0 -9 ) .
  1 St
264 9252 038201 134, 30

2649217

CAB 3™ Leiterquerschnitt 0,5-1,5 mm²
Ausführung:  Na ch i nterna ti o na l em  F a rb co d e.
  Zahlen Ausführung % St
Montageart: Stecken
264 9270 038210 0 schwarz 5, 17
264 9271 038211 1 braun 5, 17
264 9272 038212 2 rot 5, 17
264 9273 038213 3 orange 5, 17
264 9274 038214 4 gelb 5, 17
264 9275 038215 5 grün 5, 17
264 9276 038216 6 blau 5, 17
264 9277 038217 7 lila/ violett 5, 17
264 9278 038218 8 grau 5, 17
264 9279 038219 9 weiß 5, 17

CAB 3™ Leiterquerschnitt 0,5-1,5 mm²
Ausführung:  G el b ,  Schri ft:  Schw a rz.
  Buchstaben % St
Montageart: Stecken
264 9322 038300 A 6, 75

CAB 3™ Leiterquerschnitt 0,5-1,5 mm²
Ausführung:  G el b ,  Schri ft:  Schw a rz.
  Symbole % St
Montageart: Stecken
264 9300 038270 Schrägstrich 6, 75

Montagemagazin für Leiterquerschnitt 
0,5-1,5 mm²
F ür schnel l e M o nta ge d er Z ei chen a m  L ei ter.
  1 St
Farbkennzeichnung: Rot
264 9267 038395 2, 82

Ziffernsortiment 0,5-1,5 mm²
3 0 0 0  Z ei chen +  10  M o nta gem a ga z i ne ( 3 0 0  Z ei chen v o n 
0 -9 ) .
  1 St
264 9180 038202 136, 30

CAB 3™ Leiterquerschnitt 1,5-2,5 mm²
Ausführung:  Na ch i nterna ti o na l em  F a rb co d e.
  Zahlen Ausführung % St
Montageart: Stecken
264 9280 038220 0 schwarz 5, 75
264 9281 038221 1 braun 5, 75
264 9282 038222 2 rot 5, 75
264 9283 038223 3 orange 5, 75
264 9284 038224 4 gelb 5, 75
264 9285 038225 5 grün 5, 75
264 9286 038226 6 blau 5, 75
264 9287 038227 7 lila/ violett 5, 75
264 9288 038228 8 grau 5, 75
264 9289 038229 9 weiß 5, 75

CAB 3™ Leiterquerschnitt 1,5-2,5 mm²
Ausführung:  G el b ,  Schri ft:  Schw a rz.
  Buchstaben % St
Montageart: Stecken
264 9348 038330 A 7, 27

CAB 3™ Leiterquerschnitt 1,5-2,5 mm²
Ausführung:  G el b ,  Schri ft:  Schw a rz.
  Symbole % St
Montageart: Stecken
264 9307 038280 Schrägstrich 7, 27

2649272

2649314

2649286
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Montagemagazin für Leiterquerschnitt 
1,5-2,5 mm²
F ür schnel l e M o nta ge d er Z ei chen a m  L ei ter.
  1 St
Farbkennzeichnung: Blau
264 9268 038396 2, 82

Ziffernsortiment 1,5-2,5 mm²
3 0 0 0  Z ei chen +  10  M o nta gem a ga z i ne ( 3 0 0  Z ei chen v o n 
0 -9 ) .
  1 St
264 9181 038203 146, 90

CAB 3™ Leiterquerschnitt 4-6 mm²
Ausführung:  Na ch i nterna ti o na l em  F a rb co d e.
  Zahlen Ausführung % St
Montageart: Stecken
264 9290 038230 0 schwarz 7, 06
264 9291 038231 1 braun 7, 06
264 9292 038232 2 rot 7, 06
264 9293 038233 3 orange 7, 06
264 9294 038234 4 gelb 7, 06
264 9295 038235 5 grün 7, 06
264 9296 038236 6 blau 7, 06
264 9297 038237 7 lila/ violett 7, 06
264 9298 038238 8 grau 7, 06
264 9299 038239 9 weiß 7, 06

CAB 3™ Leiterquerschnitt 4-6 mm²
Ausführung:  G el b ,  Schri ft:  Schw a rz.
  Buchstaben % St
Montageart: Stecken
264 9374 038360 A 11, 90

CAB 3™ Leiterquerschnitt 4-6 mm²
Ausführung:  G el b ,  Schri ft:  Schw a rz.
  Symbole % St
Montageart: Stecken
264 9315 038290 Schrägstrich 11, 90

Montagemagazin für Leiterquerschnitt 
4-6 mm²
F ür schnel l e M o nta ge d er Z ei chen a m  L ei ter.
  1 St
Farbkennzeichnung: Gelb
264 9269 038397 2, 82

Ziffernsortiment 4-6 mm²
2 0 0 0  Z ei chen +  10  M o nta gem a ga z i ne ( 2 0 0  Z ei chen v o n 
0 -9 ) .
  1 St
264 9182 038204 173, 30

Zeichenhalter
8  Z ei chen,  B uchsta b en o d er Sym b o l e v o n 0 , 5 -1, 5  m m ²  o d er 
1, 5 -2 , 5  m m ² ,  F a rb e:  Schw a rz.
  Leiter- Nennquerschnitt  (mm²) % St
285 3823 038490 10- 16 20, 85
285 3824 038491 25- 35 27, 75

Montagekoffer
Aus M eta l l ,  w i rd  l eer gel i efert,  z um  Aufb ew a hren v o n C AB  
3 ™  Z ei chen und  M o nta gem a ga z i ne,  Ad erend hül sen usw .,  
m i t 2  E i nl a geb ö d en a us M eta l l ,  G ew i cht:  3 , 9  kg,  v erschl i eß -
b a r,  M a ß e:  B rei te:  4 5 0  m m ,  Ti efe:  2 8 0  m m  und  H ö he:  8 5  m m .
  1 St
264 9258 038200 142, 70

2649314

2649292

2649314

Duplix™ Etikettenträger
B efesti gen a n K a b el  und  L ei tungen m i t H i l fe vo n K a b el b i n-
d ern C o l ri ng d er B rei te 2 , 4  m m  o d er 3 , 5  m m .
  Ausführung % St
Für 7 Buchstaben
264 9185 038450 schwarz 20, 65

Für 14 Buchstaben
264 9190 038460 schwarz 24, 75

Duplix™ Etiketten
Ausführung:  Na ch i nterna ti o na l em  F a rb co d e.
  Zahlen Ausführung % St
Montageart: Stecken
264 9133 038400 0 schwarz 5, 96
264 9134 038401 1 braun 5, 96
264 9135 038402 2 rot 5, 96
264 9136 038403 3 orange 5, 96
264 9137 038404 4 gelb 5, 96
264 9138 038405 5 grün 5, 96
264 9139 038406 6 blau 5, 96
264 9140 038407 7 lila/ violett 5, 96
264 9141 038408 8 grau 5, 96
264 9142 038409 9 weiß 5, 96

Duplix™ Etiketten
Ausführung:  G el b ,  Schri ft:  Schw a rz.
  Buchstaben % St
Montageart: Stecken
264 9143 038410 A 6, 14

Duplix™ Etiketten
Ausführung:  G el b ,  Schri ft:  Schw a rz.
  Symbole % St
Montageart: Stecken
264 9169 038440 Schrägstrich 6, 14

Duplix™-Ziffernsortiment
10 0  Z i ffern vo n 0 -9 .
  1 St
264 9128 038496 50, 05

Kabelkennzeichnung
WKM Kabelmarkierer
M o nta gea rt:  K a b el b i nd er,  W erksto ff:  P o l ypro pyl en,  F a rb e:  
Tra nspa rent,  Tem pera turb erei ch:  -4 0 ° C  b i s + 8 0 ° C ,  O ri en-
ti erung d es Aufd rucks:  W a a grecht,  H ö he:  3 , 5  m m ,  L ei ter-
a nschl ussq uerschni tt:  16 -15 0  m m ² .
  % St
Länge: 20 mm
B rei te:  8  m m ,  ko m pa ti b el  zu :  E SO  8 /2 0  und  E SG  7 /2 0 .
259 5719 WKM 8/ 20 64, 00

Länge: 30 mm
B rei te:  8  m m ,  ko m pa ti b el  zu :  E SO  5 S und  E L S 6 /3 0 .
259 5720 WKM 8/ 30 67, 40

Länge: 43 mm
B rei te:  18  m m ,  ko m pa ti b el  zu :  E SO  5  und  E L S 16 /4 0 .
266 1886 WKM 18/ 43 70, 90

2649133

2661886

2661886
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ESO Einlegeschilder
F o rm a t:  B o gen DIN A4
  Werkstoff % St
Farbe: Weiß
H ö he× B rei te:  7 × 2 0  m m ,  E i nl egem a rki erer für W K M  8 /2 0 ,  
Anza hl  j e B o gen:  3 4 2 .
174 2733 ESO 8/ 20 DINA 4 WS Papier 215, 10

Farbe: Weiß
H ö he× B rei te:  6 , 3 × 2 7 , 3  m m ,  E i nl egem a rki erer für E M  8 /3 0  
und  W K M  18 /4 3 ,  Anza hl  j e B o gen:  2 4 0 .
266 9738 ESO 7 DINA 4 WS Papier 215, 10

Farbe: Weiß
H ö he× B rei te:  16 , 5 × 4 0  m m ,  E i nl egem a rki erer für SC H  5  
und  W K M  18 /4 3 ,  Anza hl  j e B o gen:  6 0 .
266 9739 ESO 5 DINA 4 WS Papier 215, 10

LM WriteOn auf A4-Bogen
K l eb eeti ketten a us P o l yester,  geei gnet für DIN A4  L a ser-
d rucker,  Schutz  d er M a rki erung v o r Schm utz  und  Ab ri eb  
d urch U m kl eb en d es tra nspa renten Strei fens.
  Kabeldurchmesser  (mm) 1 St
Farbe: Weiß
266 7937 LMWO 18/ 34 WS 5. . . 7 10, 50
202 4323 LMWO 23/ 55 WS 6, 8. . . 12 10, 50
247 6588 LMWO 15/ 70 WS 8, 2. . . 14, 3 10, 50
266 7940 LMWO 25/ 68 WS 8, 2. . . 14, 3 10, 50
202 4325 LMWO 36/ 93 WS 9, 5. . . 22, 3 10, 50
259 6567 LMWO 15/ 140 WS 16, 2. . . 36, 4 10, 50

Geschlossene Leitermarkierer 
CableLine®-CLI C 02-3-Zahlen
M o nta gea rt:  Aufschi eb en,  L i eferfo rm :  R o l l e,
W erksto ff:  W ei ch-P V C ,  o hne C a d m i um  und  Si l i ko n,  B ra nd -
kl a sse:  V 0 ,  b estä nd i g gegen:  Ö l ,  B enz i n,  G a m m a - und  U V -
Stra hl en,  B eschri ftung:  L a ser,  Tem pera turb erei ch:  -4 0 ° C  
b i s + 8 0 ° C ,  O ri enti erung d es Aufd rucks:  W a a grecht,  L ä nge:  
3  m m ,  L ei tera uß end urchm esser:  1-3  m m ,  L ei tera nschl us-
sq uerschni tt:  0 , 5 -1, 5  m m ² .
  Zahlen % St
F a rb e:  G el b ,  Aufd ruckfa rb e:  Schw a rz.
259 9790 CLIC 02- 3 GE/ SW 0 CD 0 4, 90
259 9792 CLIC 02- 3 GE/ SW 1 CD 1 4, 90
266 9712 CLIC 02- 3 GE/ SW 2 CD 2 4, 90
266 9713 CLIC 02- 3 GE/ SW 3 CD 3 4, 90
266 9714 CLIC 02- 3 GE/ SW 4 CD 4 4, 90
266 9715 CLIC 02- 3 GE/ SW 5 CD 5 4, 90
266 9716 CLIC 02- 3 GE/ SW 6 CD 6 4, 90
266 9717 CLIC 02- 3 GE/ SW 7 CD 7 4, 90
266 9718 CLIC 02- 3 GE/ SW 8 CD 8 4, 90
266 9719 CLIC 02- 3 GE/ SW 9 CD 9 4, 90

Geschlossene Leitermarkierer 
CableLine®-CLI C 02-3-Symbole
M o nta gea rt:  Aufschi eb en,  L i eferfo rm :  R o l l e,
W erksto ff:  W ei ch-P V C ,  o hne C a d m i um  und  Si l i ko n,  B ra nd -
kl a sse:  V 0 ,  b estä nd i g gegen:  Ö l ,  B enz i n,  G a m m a - und  U V -
Stra hl en,  B eschri ftung:  L a ser,  Tem pera turb erei ch:  -4 0 ° C  
b i s + 8 0 ° C ,  O ri enti erung d es Aufd rucks:  W a a grecht,  L ä nge:  
3  m m ,  L ei tera uß end urchm esser:  1-3  m m ,  L ei tera nschl us-
sq uerschni tt:  0 , 5 -1, 5  m m ² .
  Symbole % St
F a rb e:  G el b ,  Aufd ruckfa rb e:  Schw a rz.
259 9828 CLIC 02- 3 GE/ SWACCD AC 4, 90
259 9826 CLIC 02- 3 GE/ SW:CD Doppelpunkt 4, 90
259 9825 CLIC 02- 3 GE/ SWETCD ET 4, 90
266 9710 CLIC 02- 3 GE/ SW=CD DC 4, 90

2470074

2470074

259 9820 CLIC 02- 3 GE/ SW- CD Minus 4, 90
259 9821 CLIC 02- 3 GE/ SW+CD Plus 4, 90
259 9827 CLIC 02- 3 GE/ SW. CD Punkt 4, 90
259 9822 CLIC 02- 3 GE/ SW/ CD Schrägstrich 4, 90

Geschlossene Leitermarkierer 
CableLine®-CLI 1-3-Zahlen
M o nta gea rt:  Aufschi eb en,  L i eferfo rm :  R o l l e,
W erksto ff:  W ei ch-P V C ,  o hne C a d m i um  und  Si l i ko n,  B ra nd -
kl a sse:  V 0 ,  b estä nd i g gegen:  Ö l ,  B enz i n,  G a m m a - und  U V -
Stra hl en,  B eschri ftung:  L a ser,  Tem pera turb erei ch:  -4 0 ° C  
b i s + 8 0 ° C ,  O ri enti erung d es Aufd rucks:  W a a grecht,  L ä nge:  
3  m m ,  L ei tera uß end urchm esser:  3 -5  m m ,  L ei tera nschl us-
sq uerschni tt:  1, 5 -4  m m ² .
  Zahlen % St
F a rb e:  G el b ,  Aufd ruckfa rb e:  Schw a rz.
247 0070 CLIC 1- 3 GE/ SW 0 CD 0 4, 90
247 0071 CLIC 1- 3 GE/ SW 1 CD 1 4, 90
247 0073 CLIC 1- 3 GE/ SW 2 CD 2 4, 90
247 0072 CLIC 1- 3 GE/ SW 3 CD 3 4, 90
247 0074 CLIC 1- 3 GE/ SW 4 CD 4 4, 90
247 0075 CLIC 1- 3 GE/ SW 5 CD 5 4, 90
247 0076 CLIC 1- 3 GE/ SW 6 CD 6 4, 90
247 0077 CLIC 1- 3 GE/ SW 7 CD 7 4, 90
247 0079 CLIC 1- 3 GE/ SW 8 CD 8 4, 90
247 0078 CLIC 1- 3 GE/ SW 9 CD 9 4, 90

Geschlossene Leitermarkierer 
CableLine®-CLI 1-3-Symbole
M o nta gea rt:  Aufschi eb en,  L i eferfo rm :  R o l l e,
W erksto ff:  W ei ch-P V C ,  o hne C a d m i um  und  Si l i ko n,  B ra nd -
kl a sse:  V 0 ,  b estä nd i g gegen:  Ö l ,  B enz i n,  G a m m a - und  U V -
Stra hl en,  B eschri ftung:  L a ser,  Tem pera turb erei ch:  -4 0 ° C  
b i s + 8 0 ° C ,  O ri enti erung d es Aufd rucks:  W a a grecht,  L ä nge:  
3  m m ,  L ei tera uß end urchm esser:  3 -5  m m ,  L ei tera nschl us-
sq uerschni tt:  1, 5 -4  m m ² .
  Symbole % St
F a rb e:  G el b ,  Aufd ruckfa rb e:  Schw a rz.
247 0112 CLIC 1- 3 GE/ SWETCD ET 4, 90
247 0107 CLIC 1- 3 GE/ SW- CD Minus 4, 90
247 0108 CLIC 1- 3 GE/ SW+CD Plus 4, 90

Geschlossener ovaler Kombinations-
markierer CableLine®-CLI M 2-4-Zahlen
M o nta gea rt:  Aufschi eb en a uf H a l testrei fen,  L i eferfo rm :  R o l l e,
W erksto ff:  W ei ch-P V C ,  o hne C a d m i um  und  Si l i ko n,  B ra nd -
kl a sse:  V 0 ,  b estä nd i g gegen:  Ö l ,  B enz i n,  G a m m a - und  U V -
Stra hl en,  B eschri ftung:  L a ser,  Tem pera turb erei ch:  -4 0 ° C  
b i s + 8 0 ° C ,  O ri enti erung d es Aufd rucks:  W a a grecht,  L ä nge:  
4  m m ,  B rei te:  11, 3  m m .
  Zahlen % St
F a rb e:  G el b ,  Aufd ruckfa rb e:  Schw a rz.
247 0362 CLIM 2- 4 GE/ SW 0 CD 0 6, 00
247 0364 CLIM 2- 4 GE/ SW 1 CD 1 6, 00
247 0367 CLIM 2- 4 GE/ SW 2 CD 2 6, 00
247 0369 CLIM 2- 4 GE/ SW 3 CD 3 6, 00
247 0371 CLIM 2- 4 GE/ SW 4 CD 4 6, 00
247 0372 CLIM 2- 4 GE/ SW 5 CD 5 6, 00
247 0375 CLIM 2- 4 GE/ SW 6 CD 6 6, 00
247 0376 CLIM 2- 4 GE/ SW 7 CD 7 6, 00
247 0379 CLIM 2- 4 GE/ SW 8 CD 8 6, 00
247 0381 CLIM 2- 4 GE/ SW 9 CD 9 6, 00

Geschlossener ovaler Kombinations-
markierer CableLine®-CLI M 2-4-Symbole
M o nta gea rt:  Aufschi eb en a uf H a l testrei fen,  L i eferfo rm :  
 R o l l e,  
W erksto ff:  W ei ch-P V C ,  o hne C a d m i um  und  Si l i ko n,  B ra nd -
kl a sse:  V 0 ,  b estä nd i g gegen:  Ö l ,  B enz i n,  G a m m a - und  U V -
Stra hl en,  B eschri ftung:  L a ser,  Tem pera turb erei ch:  -4 0 ° C  
b i s + 8 0 ° C ,  O ri enti erung d es Aufd rucks:  W a a grecht,  L ä nge:  
4  m m ,  B rei te:  11, 3  m m .
  Symbole % St
F a rb e:  G el b ,  Aufd ruckfa rb e:  Schw a rz.
259 7261 CLIM 2- 4 GE/ SWACCD AC 6, 00
247 0410 CLIM 2- 4 GE/ SW- CD Minus 6, 00

2470074

2470074

2470074
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Kennzeichnungssysteme , Kabelbinder

247 0416 CLIM 2- 4 GE/ SW:CD Doppelpunkt 6, 00
259 7265 CLIM 2- 4 GE/ SWETCD ET 6, 00
247 0415 CLIM 2- 4 GE/ SW=CD DC 6, 00
247 0408 CLIM 2- 4 GE/ SW+CD Plus 6, 00
247 0413 CLIM 2- 4 GE/ SW. CD Punkt 6, 00
247 0412 CLIM 2- 4 GE/ SW/ CD Schrägstrich 6, 00

Markierer CableLine®-CLI M
W erksto ff:  P o l ya m i d  6 6 ,  F a rb e:  Schw a rz ,  B ra nd kl a sse:  V 0 ,  
B estä nd i g gegen:  Ö l ,  B enzi n,  G a m m a - und  U V -Stra hl en,  
Tem pera turb erei ch:  -3 0 ° C  b i s + 10 0 ° C ,  B rei te:  10  m m ,  L ei -
tera uß end urchm esser:  10 -3 17  m m ,  L ei tera nschl ussq uer-
schni tt:  16 -5 0 0  m m ² .
  % St
Länge: 70 mm
F ür 10  C L I M -H ül sen.
266 9065 CLIMH 70 HSTR 28, 70

Länge: 110 mm
F ür 2 0  C L I M -H ül sen.
266 9066 CLIMH 110 HSTR 45, 50

CB Kabelbinder
Innenv erz a hnt,  W erksto ff:  P o l ya m i d  6 6 ,  Tem pera turb erei ch:  
-4 0 ° C  b i s + 8 5 ° C ,  kurz z ei ti g b i s + 110 ° C ,  B ra nd schutz kl a sse:  
V 2 .
  Breite des 

Bandes  (mm) 
Bandlänge  
(mm) 

% St

Farbe: Schwarz
266 4157 CB 140/ 3. 5 BLACK 3, 6 140 2, 60
266 4166 CB 200/ 3. 5 BLACK 3, 6 200 3, 20

Kabelbinder
Premium-Kabelbinder Ty-Rap® TY…M
Mit Stahlnasenverschluss
W erksto ff d es B i nd ers:  P o l ya m i d  6 .6 ,  ha l o genfrei ,  si l i ko nfrei ,  
W erksto ff d er V erri egel ungsna se:  Sta hl  Typ 3 16 ,  E ntfl a m m -
b a rkei tskl a sse:  U L  9 4  V -2 ,  B etri eb stem pera tur:  -6 0 ° C  b i s 
+ 8 5 ° C ,  F a rb e:  Na tur.
  Breite des 

Bandes  (mm) 
Bandlänge  
(mm) 

% St

V P E :  10 0  St.
169 0931 TY 5234 M 2, 4 356 32, 86

V P E :  5 0  St.
169 0647 TY 5275 M 6, 9 457 51, 83
169 0649 TY 5277 M 6, 9 617 48, 95
169 0977 TY 529 M 6, 9 771 106, 19

Premium-Kabelbinder Ty-Rap® TY…MX
Mit Stahlnasenverschluss
W erksto ff d es B i nd ers:  P o l ya m i d  6 .6 ,  U V -b estä nd i g,  ha l o -
genfrei ,  si l i ko nfrei ,  W erksto ff d er V erri egel ungsna se:  Sta hl  
Typ 3 16 ,  E ntfl a m m b a rkei tskl a sse:  U L  9 4  V -2 ,  B etri eb stem -
pera tur:  -6 0 ° C  b i s + 10 5 ° C ,  F a rb e:  Schw a rz.
  Breite des 

Bandes  (mm) 
Bandlänge  
(mm) 

% St

V P E :  10 0  St.
169 0932 TY 5234 MX 2, 4 356 37, 95

V P E :  5 0  St.
169 0648 TY 5275 MX 6, 9 457 58, 07
169 0149 TY 5277 MX 6, 9 617 60, 11
169 0978 TY 529 MX 6, 9 771 122, 10

Premium-Kabelbinder Ty-Rap® TY…MR
W erksto ff d es B i nd ers:  P o l ya m i d  6 .6  ( P A6 6 ) ,  ha l o genfrei ,  
si l i ko nfrei ,  W erksto ff V erri egel ungsna se:  Sta hl  Typ 3 16 ,  
E ntfl a m m b a rkei tskl a sse:  U L  9 4  V -2 ,  B etri eb stem pera tur:  
-4 0 ° C  b i s + 8 5 ° C ,  B eutel  m i t E uro l o chung,  F a rb e:  Na tur.
  Breite des 

Bandes  (mm) 
Bandlänge  
(mm) 

% St

169 0925 TY 523 MR 2, 4 92 4, 40
169 0111 TY 5232 MR 2, 4 203 7, 54
169 0112 TY 524 MR 3, 6 140 6, 82
169 0937 TY 5253 MR 3, 6 140 28, 87
169 0933 TY 5242 MR 3, 6 208 10, 31
169 0971 TY 526 MR 3, 6 284 17, 17
169 0935 TY 5244 MR 3, 6 368 30, 85
169 0969 TY 525 MR 4, 8 186 9, 08
169 0975 TY 528 MR 4, 8 360 24, 06
169 0973 TY 527 MR 7 340 47, 04
169 0645 TY 5271 MR 7, 6 150 22, 26

Premium-Kabelbinder Ty-Rap® TY…MXR
W erksto ff d es B i nd ers:  P o l ya m i d  6 .6  ( P A6 6 ) ,  U V -b estä nd i g,  
ha l o genfrei ,  si l i ko nfrei ,  W erksto ff V erri egel ungsna se:  Sta hl  
Typ 3 16 ,  E ntfl a m m b a rkei tskl a sse:  U L  9 4  V -2 ,  B etri eb stem -
pera tur:  -4 0 ° C  b i s + 8 5 ° C ,  B eutel  m i t E uro l o chung,  F a rb e:  
Schw a rz.
  Breite des 

Bandes  (mm) 
Bandlänge  
(mm) 

% St

169 0966 TY 523 MXR 2, 4 92 5, 55
169 0930 TY 5232 MXR 2, 4 203 8, 69
169 0938 TY 5253 MXR 3, 6 140 30, 90
169 0968 TY 524 MXR 3, 6 140 7, 46
169 0934 TY 5242 MXR 3, 6 208 11, 20
169 0972 TY 526 MXR 3, 6 284 19, 56
169 0936 TY 5244 MXR 3, 6 368 34, 61
169 0970 TY 525 MXR 4, 8 186 10, 71
169 0976 TY 528 MXR 4, 8 360 27, 65
169 0974 TY 527 MXR 7 340 47, 96
169 0646 TY 5271 MXR 7, 6 150 30, 22
169 0940 TY 5272 MXR 7, 6 222 39, 43

Premium-Kabelbinder Ty-Rap® TYB…
W erksto ff d es B i nd ers:  P o l ya m i d  6 .6  ( P A6 6 ) ,  ha l o genfrei ,  
si l i ko nfrei ,  W erksto ff V erri egel ungsna se:  Sta hl  Typ 3 16 ,  
E ntfl a m m b a rkei tskl a sse:  U L  9 4  V -2 ,  B etri eb stem pera tur:  
-6 0 ° C  b i s + 8 5 ° C ,  i n Arb ei tsb o x.
  Breite des 

Bandes  (mm) 
Bandlänge  
(mm) 

% St

Farbe: Natur
169 0980 TYB 23 M 2, 4 92 2, 87
169 0981 TYB 24 M 3, 6 140 5, 85
169 0982 TYB 25 M 4, 8 186 7, 96

Spezial-Vollplastik-Kabelbinder Ty-Grip 
FO…
Klettband mit Verschlussschlitz
M a teri a l  H a ftfl ä che:  P o l yethyl en m i t geri nger Di chte,  M a te-
ri a l  F l a uschfl ä che:  P o l ya m i d ,  E ntfl a m m b a rkei tskl a sse:  U L  
9 4  H B ,  B etri eb stem pera tur:  -2 0 ° C  b i s + 10 4 ° C ,  Schä l festi g-
kei t:  0 .8  N/cm .
  Bandlänge  (mm) Farbe % St
Breite des Bandes: 12,7 mm
V P E :  10  St.
169 0385 FO 200- 40- 0 228, 6 schwarz 106, 92
169 0387 FO 350- 40- 0 330, 2 schwarz 140, 53

Breite des Bandes: 19,1 mm
V P E :  10  St.
169 5288 FO 200- 50- 0 228, 6 schwarz 161, 26
169 0388 FO 350- 50- 0 330, 2 schwarz 214, 39
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Kabelbinder und Zubehör 

Spezial-Vollplastik-Kabelbinder Ty-Grip 
FOL…-50-0
Klettband mit Befestigungsschlaufe
M a teri a l  H a ftfl ä che:  P o l ya m i d ,  E ntfl a m m b a rkei tskl a sse:  U L  
9 4  H B ,  B etri eb stem pera tur:  -2 0 ° C  b i s + 9 3 ° C ,  Schä l festi g-
kei t:  0 .8  N/cm .
  Bandlänge  (mm) Farbe % St
Breite des Bandes: 19,1 mm
V P E :  10  St.
169 0389 FOL 300- 50- 0 304, 8 schwarz 212, 26
169 0391 FOL 500- 50- 0 457, 2 schwarz 276, 06

Vollplastik-Kabelbinder Twist Tail™ 
TT…L-EU
K ei n W erkze ug erfo rd erl i ch,  b ri cht sa ub er a b ,  o hne scha r-
fe K a nten,  M a teri a l :  P o l ya m i d  6 .6 ,  ha l o gen- und  si l i ko nfrei ,  
U L  9 4  V -2 ,  M i nd estz ugfesti gkei t:  13 0  N,  B etri eb stem pera tur:  
+ 8 5 ° C ,  B rei te:  4 , 7  m m ,  Stä rke:  1, 4  m m .
  Bandlänge  

(mm) 
Max. Bündeldurch-
messer  (mm) 

% St

Farbe: Natur
169 5613 TT- 7- 30- 9- L- EU 181 45 6, 99
169 5615 TT- 11- 30- 9- L- EU 282 76 10, 95
169 5617 TT- 14- 30- 9- L- EU 358 102 12, 26

Farbe: Schwarz, UV-beständig
169 5614 TT- 7- 30- 0- L- EU 181 45 6, 98
169 5616 TT- 11- 30- 0- L- EU 282 76 10, 96
169 5618 TT- 14- 30- 0- L- EU 358 102 12, 27

Zubehör für Kabelbinder
Befestigungssockel
Mit 2 Eingängen
H a l o gen- und  si l i ko nfrei ,  b ei  K a b el b i nd erb rei ten b i s z u  
4 , 8  m m  ka nn d er So ckel  a uch a l s 4 -E i ngä nge-Ausführung 
a ngew a nd t w erd en.
  Geeignet für Kabel-

binderbreite bis  (mm) 
VPE  
(St) 

% St

Farbe: Natur
B efesti gungsa rt:  Sel b stkl eb end  und  a nschra ub b a r,  M a te-
ri a l :  P o l ya m i d  6 .6 ,  B etri eb stem pera tur:  -4 0 ° C  b i s + 8 5 ° C .
169 1023 TC 5347 AR 7, 6 100 58, 41

Farbe: Schwarz
B efesti gungsa rt:  Sel b stkl eb end  und  a nschra ub b a r,  U V -
b estä nd i g,  M a teri a l :  P o l ya m i d  6 .6 ,  B etri eb stem pera tur:  
-4 0 ° C  b i s + 8 5 ° C .
169 1229 TC 5347 AX 7, 6 100 59, 80

Befestigungssockel
Mit 4 Eingängen
H a l o gen- und  si l i ko nfrei ,  M a teri a l :  P o l ya m i d  6 .6 .
  Geeignet für Kabel-

binderbreite bis  (mm) 
VPE  
(St) 

% St

Farbe: Natur
B efesti gungsa rt:  Sel b stkl eb end  und  a nschra ub b a r,  B e-
tri eb stem pera tur:  0 ° C  b i s + 6 5 ° C .
169 1022 TC 5344 AR 3, 6 100 44, 15

Farbe: Schwarz
B efesti gungsa rt:  Sel b stkl eb end  und  a nschra ub b a r,  B e-
tri eb stem pera tur:  0 ° C  b i s + 6 5 ° C .
169 5132 TC 5344 AX 3, 6 100 44, 15

Befestigungssockel
Mit 4 Eingängen, für hohe Beanspruchung
F l a che B a ufo rm ,  ra m pena rti ge B a ufo rm ,  ha l o gen- und  si -
l i ko nfrei ,  M a teri a l :  P o l ya m i d  6 .6 .
  Geeignet für Kabel-

binderbreite bis  (mm) 
VPE  
(St) 

% St

Farbe: Natur
B efesti gungsa rt:  Sel b stkl eb end  ( G um m i b a si s)  und  a n-
schra ub b a r,  B etri eb stem pera tur:  0 ° C  b i s + 6 5 ° C .
169 5133 TC 5345 A 5, 2 100 45, 84

Farbe: Schwarz
B efesti gungsa rt:  Sel b stkl eb end  ( G um m i b a si s)  und  a n-
schra ub b a r,  B etri eb stem pera tur:  0 ° C  b i s + 6 5 ° C .
169 5135 TC 5345 AX 5, 2 100 53, 24

Befestigungssockel
Flache Ausführung
H a l o gen- und  si l i ko nfrei ,  M a teri a l :  P o l ya m i d  6 .6 .
  Höhe  (mm) VPE  (St) % St
Farbe: Natur
B efesti gungsa rt:  Sel b stkl eb end ,  B etri eb stem pera tur:  0 ° C  
b i s + 6 5 ° C .
169 5130 TC 5342 A 5, 7 100 44, 88

Befestigungssockel
Mit Auflagesattel
Z ur Schra ub - und  Ni etenb efesti gung,  ho he Sta b i l i tä t d urch 
ko m pa kte B a ufo rm ,  ni chtl ei tend ,  ko rro si o nsfest,  b estä nd i g 
gegen Trei b sto ffe,  Schm i erm i ttel  und  d i e m ei sten chem i -
schen Sto ffe,  ha l o gen- und  si l i ko nfrei ,  M a teri a l :  P o l ya m i d  
6 .6 .
  Geeignet für Kabel-

binderbreite bis  (mm) 
VPE  
(St) 

% St

Farbe: Natur
B etri eb stem pera tur:  -4 0 ° C  b i s + 8 5 ° C .
169 1072 TC 140 2, 4 500 21, 60
169 0138 TC 5141 4, 8 100 23, 36
169 0139 TC 5142 7, 6 100 32, 17

Farbe: Schwarz
U V -b estä nd i g und  hi tz esta b i l i si ert,  B etri eb stem pera tur:  
-4 0 ° C  b i s + 10 5 ° C .
169 5129 TC 5142 X 7, 6 100 35, 07
282 7809 TC 142 X 7, 6 500 35, 05

Bündelwerkzeug ERG-Reihe
F ür K unststo ff-K a b el b i nd er,  ei nstel l b a re Spa nnungsrege-
l ung,  a uto m a ti sches Ab schnei d en,  B i nd erend e w i rd  a uto -
m a ti sch i n d en B i nd erko pf zu rückgezo gen.
  Max. Kabelbinderbreite  (mm) % St
Farbe Aufsatz: Schwarz
H a nd w erkze ug.
169 4662 ERG 50 2, 4- 4, 8 23. 243, 87

Farbe Aufsatz: Orange
H a nd w ekze ug.
169 4661 ERG 120 4, 8- 7, 6 25. 234, 33

Handwerkzeug CT3
F ür B a l l -L o ck-E d el sta hl ka b el b i nd er b eschi chtet und  unb e-
schi chtet,  m a nuel l es Ab schnei d en,  L ä nge:  2 10  m m ,  B rei te:  
15 5  m m ,  H ö he:  3 5  m m .
  Max. Kabelbinderbreite  (mm) % St
169 0372 CT 3 12 23. 345, 52
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

Kabelbinder und Zubehör 

Kabelbänder
Typ 4606/705
K a b el b ä nd er a us Nyl o n m i t E d el sta hl -Z unge,  U V -b estä nd i g.
  Breite des 

Bandes  (mm) 
Bandlänge  
(mm) 

% St

Farbe: Schwarz
258 9602 460670517- 3, 6 X 140 3, 6 140 18, 62
258 9603 460670517- 4, 8 X 186 4, 8 186 26, 46
258 9604 460670517- 4, 8 X 360 4, 8 360 68, 71

Typ 4623/700
K a b el b ä nd er m i t K U -Z unge.
  Breite des 

Bandes  (mm) 
Bandlänge  
(mm) 

% St

Farbe: Transparent
258 3000 462370017- 2, 5 X 100 2, 5 100 4, 65
258 9869 462370017- 2, 5 X 200 2, 5 200 8, 33
252 0541 462370017- 3, 5 X 280 3, 5  15, 06
258 3005 462370017- 3, 6 X 140 3, 6 140 6, 61
258 3002 462370017- 3, 6 X 180 3, 6 180 9, 19
258 3001 462370017- 4, 8 X 200 4, 8 200 11, 15
258 3004 462370017- 4, 8 X 290 4, 8 290 17, 88
258 3003 462370017- 4, 8 X 360 4, 8 360 22, 41
258 3007 462370017- 7, 8 X 300 7, 8 300 36, 62
258 9870 462370017- 7, 8 X 365 7, 8 365 45, 07
258 3009 462370017- 7, 8 X 450 7, 8 450 73, 24

Typ 4623/705
K a b el b ä nd er m i t K U -Z unge,  U V -b estä nd i g.
  Breite des 

Bandes  (mm) 
Bandlänge  
(mm) 

% St

Farbe: Schwarz
258 9871 462370517- 2, 5 X 100 2, 5 100 5, 27
258 9872 462370517- 2, 5 X 200 2, 5 200 9, 07
252 0542 462370517- 3, 5 X 280 3, 5 280 16, 17
258 9873 462370517- 3, 6 X 140 3, 6 140 7, 23
258 9874 462370517- 3, 6 X 180 3, 6 180 10, 17
258 9875 462370517- 4, 8 X 200 4, 8 200 12, 25
258 9876 462370517- 4, 8 X 290 4, 8 290 19, 24
258 9877 462370517- 4, 8 X 360 4, 8 360 25, 36
258 9878 462370517- 7, 8 X 300 7, 8 300 40, 42
258 9879 462370517- 7, 8 X 365 7, 8 365 49, 86
258 9880 462370517- 7, 8 X 450 7, 8 450 80, 84
252 1559 462370517- 9 X 780 9 780 213, 13

Kabelbinder
Kabelbinder
M a teri a l :  Nyl o n,  F a rb e na tur,  schnel l  und  ei nfa ch m i t ei nem  
W erkz eug o d er per H a nd  z u b efesti gen,  ä uß erst w i d er-
sta nd sfä hi g,  hergestel l t na ch U L  gem ä ß  geprüften Nyl o n,  
- 4 0 ° C  b i s + 8 5 ° C .
  Breite des 

 Bandes  (mm) 
Bandlänge  
(mm) 

% St

Farbe: Natur
264 3401 262502 2, 5 100 0, 80
264 3402 262504 2, 5 142 1, 35
264 3403 262506 2, 5 203 1, 73
264 3404 262508 3, 2 142 1, 70
264 3405 262510 3, 6 292 3, 53
264 3406 262512 4, 8 188 3, 21

264 3408 262516 4, 8 199 3, 22
264 3409 262518 4, 8 250 4, 72
264 3410 262520 4, 8 302 5, 75
264 3415 262532 7, 6 370 14, 30
264 3417 262536 8, 8 425 22, 57

Kabelbinder
M a teri a l :  P o l ya m i d  6 .6 ,  w i d ersta nd sfä hi g gegen Schi m m el  
und  F ä ul ni s,  ä uß erst w i d ersta nd sfä hi g,  hergestel l t na ch 
M i l .-Spec. No . M S - 3 3 6 7 ,  Z ugfesti gkei t entspri cht M IL -S-
2 3 19 O E  Sta nd a rd ,  E ntfl a m m b a rkei tsb erei ch:  U L  9 4  V -2 ,  
-4 0 ° C  b i s + 8 5 ° C .
  Breite des  

Bandes  (mm) 
Bandlänge  
(mm) 

% St

Farbe: Schwarz
264 3430 262602 2, 5 100 0, 90
264 3435 262604 2, 5 142 1, 53
264 3436 262606 2, 5 203 1, 95
264 3437 262608 3, 2 142 1, 93
264 3438 262610 3, 6 292 4, 04
264 3431 262616 4, 6 203 4, 02
264 3439 262618 4, 8 250 5, 42
264 3432 262620 4, 8 302 6, 59
264 3440 262622 4, 8 371 7, 69
264 3444 262632 7, 6 370 16, 47
264 3446 262636 8, 8 425 25, 93

Kabelbinder
T-Serie Standard
Innenve rza hnte K a b el b i nd er,  d i e b eq uem  vo n H a nd  ve ra r-
b ei tet w erd en kö nnen,  Z ul a ssungen:  U L ,  W erksto ff:  P o l y-
a m i d  6 .6  ( P A6 6 ) ,  B etri eb stem pera tur:  -4 0 ° C  b i s + 8 5 ° C ,  
kurzze i ti g b i s + 10 5 ° C  ( 5 0 0  Std .) ,  B ra nd schutze i genscha f-
ten:  U L 9 4  V 2 .
  Breite des 

Bandes  (mm) 
Bandlänge  
(mm) 

% St

Farbe: Gelb
166 0782 T 18 R- PA 66- YE (100) 2, 5 100 6, 38
167 1287 T 30 R- PA 66- YE (100) 3, 5 150 10, 16
264 4173 T 80 R- PA 66- YE (100) 4, 7 210 12, 04
264 4164 T 80 L- PA 66- YE (100) 4, 7 390 29, 41
264 4179 T 150 R (H) - PA 66- YE (100) 7, 6 365 39, 02

Farbe: Natur
264 4018 T 18 R- PA 66- NA (100) 2, 5 100 5, 59
264 4019 T 18 L- PA 66- NA (100) 2, 5 205 7, 47
166 0467 T 30 R- PA 66- NA (100) 3, 5 150 8, 28
264 4022 T 30 L- PA 66- NA (100) 3, 5 198 10, 09
264 4015 T 30 LL- PA 66- NA (100) 3, 5 290 19, 32
167 6394 T 40 R- PA 66- NA (100) 4 175 9, 28
264 4043 T 50 S- PA 66- NA (100) 4, 6 150 9, 88
264 4040 T 80 R- PA 66- NA (100) 4, 7 210 10, 50
166 0577 T 80 I- PA 66- NA (100) 4, 7 300 22, 54
264 4042 T 80 L- PA 66- NA (100) 4, 7 390 25, 56
166 0601 T 150 R- PA 66- NA (100) 7, 6 365 33, 92
264 4046 T 120 R (E) - PA 66- NA (100) 7, 6 387 38, 07
264 4039 T 120 L- PA 66- NA (50) 7, 6 760 81, 33
264 4052 T 150 L- PA 66- NA (25) 8, 8 820 103, 14

Farbe: Rot
166 0780 T 18 R- PA 66- RD (100) 2, 5 100 6, 38
167 1286 T 30 R- PA 66- RD (100) 3, 5 150 10, 16
264 4172 T 80 R- PA 66- RD (100) 4, 7 210 12, 04
264 4163 T 80 L- PA 66- RD (100) 4, 7 390 29, 41
264 4178 T 150 R (H) - PA 66- RD (100) 7, 6 365 39, 02
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Kabelbinder und Zubehör 

T-Serie, witterungsstabil
Innenve rza hnte K a b el b i nd er,  d i e b eq uem  vo n H a nd  ve ra r-
b ei tet w erd en kö nnen,  Z ul a ssungen:  U L ,  W erksto ff:  P o l y-
a m i d  6 .6  U V -w i tterungssta b i l  ( P A6 6 W ) ,  B etri eb tem pera tur:  
-4 0 ° C  b i s + 8 5 ° C ,  kurzze i ti g b i s + 10 5 ° C  ( 5 0 0  Std .) ,  B ra nd -
schutze i genscha ften:  U L 9 4  V 2 .
  Breite des 

Bandes  (mm) 
Bandlänge  
(mm) 

% St

Farbe: Schwarz
264 4075 T 18 R- PA 66 W- BK (100) 2, 5 100 6, 67
264 4024 T 30 R- PA 66 W- BK (100) 3, 5 150 9, 88
264 4077 T 80 R- PA 66 W- BK (100) 4, 7 210 12, 66
166 0581 T 80 I- PA 66 W- BK (100) 4, 7 300 27, 04
264 4076 T 80 L- PA 66 W- BK (100) 4, 7 390 30, 67
166 0602 T 150 R (H) - PA 66 W- BK (100) 7, 6 365 40, 65
264 4047 T 120 R (E) - PA 66 W- BK (100) 7, 6 387 45, 69
264 4051 T 120 L- PA 66 W- BK (50) 7, 6 760 97, 69

T-Serie, hitzestabilisiert
Innenve rza hnte K a b el b i nd er,  d i e b eq uem  vo n H a nd  ve ra r-
b ei tet w erd en kö nnen,  d i e K a b el b i nd er entsprechen d er 
DIN E N 5 0 14 6  ( V DE  0 6 0 4  Tei l  2 0 1)  2 0 0 0 -12 ;  
E N4 5 0 14 6 : 19 9 9 9 -0 8 ,  Z ul a ssungen:  U L ,  W erksto ff:  P o l y-
a m i d  6 .6  hi tz esta b i l i si ert ( P A6 6 H S) ,  B etri eb stem pera tur:  
-4 0 ° C  b i s + 10 5 ° C ,  kurz z ei ti g b i s + 14 5 ° C  ( 5 0 0  Std .) ,  B ra nd -
schutze i genscha ften:  U L 9 4  V 2 .
  Breite des 

Bandes  (mm) 
Bandlänge  
(mm) 

% St

Farbe: Natur
166 0413 T 18 R- PA 66 HS- NA (100) 2, 5 100 6, 67
166 0472 T 30 R- PA 66 HS- NA (100) 3, 5 150 9, 88
166 0524 T 80 R- PA 66 HS- NA (100) 4, 7 210 12, 66
264 4032 T 80 I- PA 66 HS- NA (100) 4, 7 300 27, 04
166 0611 T 150 R (H) - PA 66 HS- NA (100) 7, 6 365 40, 65

Farbe: Schwarz
166 0411 T 18 R- PA 66 HS- BK (100) 2, 5 100 6, 67
263 6460 T 30 R- PA 66 HS- BK (100) 3, 5 150 9, 88
167 3223 T 50 R- PA 66 HS- BK (100) 4, 6 200 12, 66
166 0609 T 150 R (H) - PA 66 HS- BK (100) 7, 6 365 40, 65
166 9573 T 120 R (E) - PA 66 HS- BK (100) 7, 6 387 45, 69

T-Serie,  
für höhere Umgebungstemperaturen
Innenve rza hnte K a b el b i nd er,  d i e b eq uem  vo n H a nd  ve ra r-
b ei tet w erd en kö nnen,  W erksto ff:  P o l ya m i d  4 .6  ( P A4 6 ) ,  
B etri eb stem pera tur:  -4 0 ° C  b i s + 15 0 ° C  ( >  5 0 0 0  Std .) ,  kurz -
z ei ti g b i s + 19 5 ° C  ( 5 0 0  Std .) ,  B ra nd schutz ei genscha ften:  
U L 9 4  V 2 .
  Breite des 

Bandes  (mm) 
Bandlänge  
(mm) 

% St

Farbe: Natur
264 4159 T 18 R- PA 46- NA (1000) 2, 5 100 17, 40
264 4160 T 30 R- PA 46- NA (100) 3, 5 150 34, 70
166 8209 T 50 R- PA 46- NA (100) 4, 6 200 69, 26
166 8210 T 50 L- PA 46- NA (100) 4, 6 390 157, 23
166 6685 T 120 R (E) - PA 46- NA (100) 7, 6 387 224, 76

T-Serie, für erhöhte chemische 
 Anforderungen
Innenve rza hnt,  d i e b eq uem  vo n H a nd  ve ra rb ei tet w erd en 
ka nn,  W erksto ff:  E thyl en-Tetra fl uo rethyl en ( E /TF E ) ,  B etri eb -
stem pera tur:  -8 0 ° C  b i s + 17 0 ° C ,  B ra nd schutz ei genscha ften:  
U L 9 4  V 0 .
  Breite des 

Bandes  (mm) 
Bandlänge  
(mm) 

% St

Farbe: Blau
263 6468 T 18 R- E/ TFE- BU (100) 2, 5 100 43, 27
263 6462 T 30 R- E/ TFE- BU (100) 3, 5 150 120, 08
263 6482 T 50 R- E/ TFE- BU (100) 4, 7 201 145, 48
263 6488 T 120 R- E/ TFE- BU (50) 7, 4 387 434, 75

LK-Serie Standard
Innenv erz a hnt,  d eckt Z w i schengrö ß en z ur T-Seri e a b ,  kö n-
nen ei nfa ch v o n H a nd  o d er für ei ne pro z esssi chere Anw en-
d ung m i t ei nem  W ekrz eug v era rb ei tet w erd en,  M a teri a l :  
P o l ya m i d  6 .6  ( P A6 6 ) ,  B etri eb stem pera tur:  -4 0 ° C  b i s + 8 5 ° C ,  
kurzze i ti ge B etri eb stem pera tur:  + 10 5 ° C  ( 5 0 0  Std .) ,  B ra nd -
schutze i genscha ften:  U L 9 4  V 2 .
  Breite des 

Bandes  (mm) 
Bandlänge  
(mm) 

% St

Farbe: Natur
264 4070 LK 5- PA 66- NA (50) 13, 2 535 115, 45

MCT-Serie
Werkstoff: Polyamid 6.6 mit Metallanteilen (PA66MP)
Innenv erz a hnte K a b el b i nd er,  F a rb e:  B l a u,  H AC C P  ko nfo rm ,  
ei nz el ne Ab schni tte d urch M eta l l pi gm ente i m  gesa m ten 
B a nd  l o ka l i si erb a r,  B etri eb stem pera tur:  -4 0 ° C  b i s + 8 5 ° C ,  
kurzze i ti g b i s + 10 5 ° C  ( 5 0 0  Std .) ,  B ra nd schutze i genscha f-
ten:  U L 9 4  H B ,  Z ul a ssung:  F DA,  H AC C P .
  Breite des 

Bandes  (mm) 
Bandlänge  
(mm) 

% St

Farbe: Blau
167 1682 MCT 18 R- PA 66 MP- BU (100) 2, 5 100 12, 87
166 8305 MCT 30 R- PA 66 MP- BU (100) 3, 5 150 16, 06
166 8306 MCT 50 R- PA 66 MP- BU (100) 4, 6 200 20, 32
166 9991 MCTRELK 2 M- PA 66 MP- BU (100) 4, 6 250 36, 86
166 8304 MCT 50 L- PA 66 MP- BU (100) 4, 7 380 49, 12
166 9990 MCT 120 R- PA 66 MP- BU (100) 7, 6 387 69, 76

MBT-Serie Typ SS304
M i t K ugel v erschl uss,  b estä nd i g gegen Sä uren und  Sa l z -
w a sser a l s a uch gegen ho he Tem pera turen,  M a teri a l :  E d el -
sta hl ,  ro stfrei  Typ SS3 0 4 ,  B etri eb stem pera tur:  -8 0 ° C  b i s 
+ 5 3 8 ° C ,  chemische Eigenschaften: ko rro si o ns- und  w i t-
terungsb estä nd i g,  a nti m a gneti sch,  K a nten si nd  a b gerund et,  
ni cht b rennb a r.
  Breite des 

Bandes  (mm) 
Bandlänge  
(mm) 

% St

Farbe: Metallic Silber
264 4099 MBT 5 SS- SS 304- ML (100) 4, 6 127 53, 85
264 4103 MBT 8 SS- SS 304- ML (100) 4, 6 201 56, 14
264 4104 MBT 14 SS- SS 304- ML (100) 4, 6 362 66, 78
264 4105 MBT 20 SS- SS 304- ML (100) 4, 6 521 77, 23

Softfix
Da s w ei che und  rei ß feste M a teri a l  erm ö gl i cht ei ne b eso n-
d ers scho nend e B ünd el ung em pfi nd l i cher K a b el  o d er a uch 
ei ne F i xi erung vo n vi b ri erend en,  b ew egl i chen o d er pul si e-
rend en L ei tungen und  Schl ä uchen,  a uß erd em  l ä sst si ch 
b ei m  B ünd el n per H a nd  l ei cht ei ne Dehnspa nnung a ufb a u-
en,  d i e für ei nen festen Si tz so rgt,  d urch d a s Anheb en d er 
Z unge o d er R unterd rücken d es V erschl ussko pfes l ä sst si ch 
d a s B a nd  w i ed er l ö sen,  M a teri a l :  Therm o pl a sti sches P o l y-
uretha n ( TP U ) ,  B etri eb stem pera tur:  -4 0 ° C  b i s + 8 5 ° C .
  Breite des 

Bandes  (mm) 
Bandlänge  
(mm) 

1 Pk

Farbe: Schwarz
166 6828 SOFTFIXXS- TPU- BK (16) 7 180 10, 79
166 6826 SOFTFIXS- TPU- BK (12) 7 260 10, 79
166 6825 SOFTFIXM- TPU- BK (8) 11 260 10, 79
166 6824 SOFTFIXL- TPU- BK (6) 11 340 10, 79
166 6827 SOFTFIXXL- TPU- BK (3) 28 580 20, 57
166 6829 SOFTFIXXXL- TPU- BK (3) 28 880 33, 04

SpeedyTie
Di eser K a b el b i nd er i st d urch d en w i ed er l ö sb a ren pa ten-
ti erten „ Speed y-C l i ck“  Schnel l v erschl uss m ehrfa ch ei nsetz -
b a r und  b i s z u 8 8 8  N ( ca . 9 0  kg)  b el a stb a r,  b i etet d urch 
sei ne L ä nge v i el sei ti ge Anw end ungsm ö gl i chkei ten und  l ä sst 
si ch a uch m i t Arb ei tsha nd schuhen b eq uem  v era rb ei ten,  für 
B a nd üb erstä nd e b i etet er ei ne gute R ückschl a ufm ö gl i ch-
kei ten.
  Breite des 

Bandes  (mm) 
Bandlänge  
(mm) 

% St

Farbe: Gelb, Verschlussfarbe: Rot, VPE: 5 St
M a teri a l :  P o l ya m i d  6 .6  ( P A6 6 ) ,  B etri eb stem pera tur:  -4 0 ° C  
b i s + 8 5 ° C ,  kurzze i ti ge B etri eb stem pera tur:  + 10 5 ° C  ( 5 0 0  
Std .) ,  B ra nd schutze i genscha ften:  U L 9 4  V 2 .
264 4630 SPEEDYTIE (RTT 750 HR) - 

 PA 66- RD/ YE (5) 
13 752 152, 46
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Kabelbinder und Zubehör 

Farbe: Gelb, Verschlussfarbe: Rot, VPE: 25 St
M a teri a l :  P o l ya m i d  6 .6  ( P A6 6 ) ,  B etri eb stem pera tur:  -4 0 ° C  
b i s + 8 5 ° C ,  kurzze i ti ge B etri eb stem pera tur:  + 10 5 ° C  ( 5 0 0  
Std .) ,  B ra nd schutze i genscha ften:  U L 9 4  V 2 .
166 6830 SPEEDYTIE (RTT 750 HR) - 

 PA 66- RD/ YE (25) 
13 752 151, 31

Farbe: Schwarz, Verschlussfarbe: Schwarz, VPE: 5 St
M a teri a l :  P o l ya m i d  6 .6  schl a gz ä h m o d i fz i ert sca n b l a ck 
( P A6 6 H IR ( S) ) ,  B etri eb stem pera tur:  -4 0 ° C  b i s + 8 0 ° C ,  kurz -
z ei ti ge B etri eb stem pera tur:  + 10 5 ° C  ( 5 0 0  Std .) ,  B ra nd -
schutze i genscha ften:  U L 9 4  H B .
166 7741 SPEEDYTIE (RTT 750 HR) -  

PA 66 HIR (S) - BK (5) 
13 752 181, 79

Textie
Di e K l ettb i nd er l a ssen si ch schnel l  und  ei nfa ch o hne W erk-
ze ug ve ra rb ei ten,  d urch d a s w ei che M a teri a l  i st ei ne V er-
l etzu ngsgefa hr für d a s B ünd el gut pra kti sch a usgeschl o s-
sen,  si e si nd  a l terungsb estä nd i g und  j e na ch E i nsa tz o rt 
m ehrere hund ert m a l  w i ed erv erw end b a r,  M a teri a l :  F l a usch:  
P o l ya m i d  ( P A) ,  H a ft:  P o l ypro pyl en ( P P ) ,  B etri eb stem pera -
tur:  -2 0 ° C  b i s + 7 5 ° C .
  Breite des 

Bandes  (mm) 
Bandlänge  
(mm) 

1 Pk

Farbe: Blau
166 8102 TEXTIEM- PA 66/ PP- BU (10) 12, 5 200 11, 01

Farbe: Gelb
166 8100 TEXTIEM- PA 66/ PP- YE (10) 12, 5 200 11, 01

Farbe: Grün
166 8101 TEXTIEM- PA 66/ PP- GN (10) 12, 5 200 11, 01

Farbe: Rot
166 8099 TEXTIEM- PA 66/ PP- RD (10) 12, 5 200 11, 01

Farbe: Schwarz
166 8097 TEXTIES- PA 66/ PP- BK (10) 12, 5 150 9, 41
166 8098 TEXTIEM- PA 66/ PP- BK (10) 12, 5 200 11, 01
166 8103 TEXTIEL- PA 66/ PP- BK (10) 12, 5 330 12, 74
    1 Ro
166 8185 TEXTIE 5 M- PA 66/ PP- BK 12, 5 5000 14, 48

Farbe: Weiß
    1 Pk
166 8104 TEXTIEM- PA 66/ PP- WH (10) 12, 5 200 11, 01

Robusto-Serie
Auß env erz a hnte K a b el b i nd er,  W erksto ff:  P o l ya m i d  11 
( P A11) ,  F a rb e:  Schw a rz ,  b estä nd i g gegen:  C hem i ka l i en,  
C hl o ri d e,  U V -Stra hl ung,  sehr ni ed ri ge W a ssera ufna hm e,  
B etri eb stem pera tur:  -4 0 ° C  b i s + 8 5 ° C ,  kurz z ei ti g b i s + 10 5 ° C  
( 5 0 0  Std .) ,  B ra nd schutze i genscha ften:  U L 9 4  H B .
  Breite des 

Bandes  (mm) 
Bandlänge  
(mm) 

% St

Verriegelungszungen: 1
547 1218 ROBUSTO (LPH 922) -  

PA 11- BK (100) 
9 123 20, 11

166 7729 ROBUSTO (LPH 942) -  
PA 11- BK (100) 

9 180 27, 56

Verriegelungszungen: 2
166 7730 ROBUSTO (LPH 962) -  

PA 11- BK (100) 
9 260 40, 43

166 7731 ROBUSTO (LPH 992) -  
PA 11- BK (100) 

9 355 58, 43

LR55R-Serie Standard
Si nd  l ei cht zu  ve ra rb ei ten und  b eq uem  w i ed er zu  ö ffnen,  
d urch d i e Auß enve rza hnung si nd  d i e K a b el b i nd er b eso n-
d ers scho nend  z um  B ünd el gut,  M a teri a l :  P o l ya m i d  6 .6  
( P A6 6 ) ,  B etri eb stem pera tur:  -4 0 ° C  b i s + 8 5 ° C ,  kurzze i ti ge 
B etri eb stem pera tur:  + 10 5 ° C  ( 5 0 0  Std .) ,  B ra nd schutz ei gen-
scha ften:  U L 9 4  V 2 ,  B rei te d es B a nd es:  4 , 7  m m ,  B a nd l ä nge:  
19 5  m m .
  Farbe % St
VPE: 25 Stück
166 6961 LR 55 R- PA 66- BU (25) blau 19, 32
166 6959 LR 55 R- PA 66- YE (25) gelb 19, 32
166 6960 LR 55 R- PA 66- GN (25) grün 19, 32
166 6963 LR 55 R- PA 66- NA (25) natur 19, 32
166 6958 LR 55 R- PA 66- RD (25) rot 19, 32

REZ-Serie
Innenv erz a hnt,  z ei chnen si ch d urch ei nen Schnel l ö ffnungs-
m echa ni sm us a us,  d er ei n l ei chtes W i ed erö ffnen m i t ei ner 
H a nd ,  a uch unter Spa nnung o d er m i t Arb ei tsha nd schuhen 
erm ö gl i cht,  M a teri a l :  P o l ya m i d  6 .6  ( P A6 6 ) ,  B etri eb stem pe-
ra tur:  -4 0 ° C  b i s + 8 5 ° C ,  kurz z ei ti ge B etri eb stem pera tur:  
+ 10 5 ° C  ( 5 0 0  Std .) ,  B ra nd schutze i genscha ften:  U L 9 4  V 2 .
  Breite des 

Bandes  (mm) 
Bandlänge  
(mm) 

% St

Farbe: Schwarz
264 4161 REZ 200- PA 66- BK (100) 4, 7 200 30, 61
264 4162 REZ 300- PA 66- BK (100) 4, 7 305 38, 20

IT-Kabelbinder
Z ur K ennze i chnung b ei  gl ei chze i ti ger B ünd el ung vo n K a -
b el b ä um en,  M a teri a l :  P o l ya m i d  6 .6  ( P A6 6 ) ,  B etri eb stem pe-
ra tur:  -4 0 ° C  b i s 8 5 ° C ,  kurz z ei ti ge B etri eb stem pera tur:  
+ 10 5 ° C  ( 5 0 0  Std .) ,  B ra nd schutze i genscha ften:  U L 9 4  V 2 .
  Bandlänge  (mm) Farbe % St
Beschriftungsfläche: 20,5×9 mm
264 4153 IT 18 FL- PA 66- NA (100) 110 natur 26, 07

Beschriftungsfläche: 25×8 mm
167 1296 IT 18 R- PA 66- NA (100) 100 natur 24, 27

Beschriftungsfläche: 28×12,9 mm
264 4152 IT 50 R- PA 66- NA (100) 203 natur 32, 58

Beschriftungsfläche: 29×26,3 mm
264 4154 IT 50 RD- PA 66- NA (50) 205 natur 69, 44

Beschriftungsfläche: 46×26,3 mm
264 4155 IT 50 RT- PA 66- NA (50) 205 natur 84, 16

Beschriftungsfläche: 56×12,8 mm
264 4156 IT 50 L- PA 66- NA (100) 390 natur 54, 05

Zubehör für Kabelbinder
Befestigungssockel Q-mount
Der M o nta geso ckel  fi xi ert d en Q -Ti e K a b el b i nd er i n ve rti -
ka l er P o si ti o n,  d a s hei ß t kei n hera b fa l l end er K a b el b i nd er 
b ei  d er M o nta ge,  M a teri a l :  P o l ya m i d  6 .6  ( P A6 6 ) .
  Geeignet für 

Kabelbinder-
breite bis  (mm) 

Länge  (mm) % St

Farbe: Natur
B efesti gungsa rt:  K l eb en und  Schra ub en,  K l eb er:  Trä ger-
m a teri a l  P E -Scha um ,  Tem pera turb erei ch:  -4 0 ° C  b i s + 6 0 ° C .
167 2194 QM 20 A- PA 66- NA (100) 4 20 49, 65
167 2195 QM 30 A- PA 66- NA (100) 5, 1 30 72, 10
167 2196 QM 40 A- PA 66- NA (50) 8, 4 40 96, 64
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 Zubehör für Kabelbinder 

 Geeignet für 
Kabelbinder-
breite bis  (mm) 

Länge  (mm) % St

Farbe: Natur
B efesti gungsa rt:  Schra ub en und  Ni eten,  B etri eb stem pe-
ra tur:  -4 0 ° C  b i s + 8 5 ° C ,  kurz z ei ti ge B etri eb stem pera tur:  
15 0 ° C  ( 5 0 0  Std .) ,  B ra nd schutze i genscha ft:  U L 9 4  V 2 .
167 2191 QM 20- PA 66- NA (100) 4 20 40, 33
167 2192 QM 30- PA 66- NA (100) 5, 1 30 60, 22
167 2193 QM 40- PA 66- NA (50) 8, 4 40 90, 34

Farbe: Schwarz
B efesti gungsa rt:  K l eb en und  Schra ub en,  K l eb er:  Trä ger-
m a teri a l  P E -Scha um ,  Tem pera turb erei ch:  -4 0 ° C  b i s + 6 0 ° C .
167 2200 QM 20 A- PA 66- BK (100) 4 20 49, 65
167 2201 QM 30 A- PA 66- BK (100) 5, 1 30 72, 10
167 2202 QM 40 A- PA 66- BK (50) 8, 4 40 96, 64

Farbe: Schwarz
B efesti gungsa rt:  Schra ub en und  Ni eten,  B etri eb stem pe-
ra tur:  -4 0 ° C  b i s + 8 5 ° C ,  kurz z ei ti ge B etri eb stem pera tur:  
15 0 ° C  ( 5 0 0  Std .) ,  B ra nd schutze i genscha ft:  U L 9 4  V 2 .
167 2197 QM 20- PA 66- BK (100) 4 20 40, 33
167 2198 QM 30- PA 66- BK (100) 5, 1 30 60, 22
167 2199 QM 40- PA 66- BK (50) 8, 4 40 90, 34

Farbe: Schwarz
B efesti gungsa rt:  K l eb en und  Schra ub en,  K l eb er:  Acryl a t 
m i t Trä germ a teri a l  a us Acryl scha um ,  Tem pera turb erei ch:  
-4 0 ° C  b i s + 8 5 ° C .
540 2950 QM 30 APT- I- PA 66- BK (10) 5, 1 30 128, 63

Befestigungssockel Q-mount  
schraubbar
Der Z w ei -W ege-So ckel  d i ent d er sa ub eren und  b eq uem en 
F ührung vo n K a b el n und  L ei tungen,  er i st für K a b el b i nd er 
b i s 5  m m  B rei te geei gnet und  w i rd  m i t ei ner Senkko pf-
schra ub e ( K o pfd urchm esser m a x . 8  m m )  b efesti gt,  d i e 
Schra ub b efesti gung i st i d ea l ,  w enn d i e M o nta gefl ä che ra u 
o d er gew ö l b t und  K l eb en d a her schw i eri g i st,  M a teri a l :  P o -
l ya m i d  6 .6  ( P A6 6 ) ,  B etri eb stem pera tur:  -4 0 ° C  b i s + 8 5 ° C ,  
kurzze i ti ge B etri eb stem pera tur:  + 10 5 ° C  ( 5 0 0  Std .) ,  B ra nd -
schutz ei genscha ften:  U L 9 4  V 2 ,  B efesti gungsl o ch-c:  4 , 5  
m m .
  Geeignet für 

Kabelbinder-
breite bis  (mm) 

Länge  (mm) % St

Farbe: Natur
167 2203 CTQM 5- PA 66- NA (100) 5 21 20, 29

Farbe: Schwarz
167 2204 CTQM 5- PA 66- BK (100) 5 21 20, 29

Befestigungssockel TY-Serie
Di enen d er Aufna hm e ei nes K a b el b i nd ers,  m i t d em  d a s 
B ünd el gut fi x i ert w i rd ,  B etri eb stem pera tur:  -4 0 ° C  b i s + 8 5 ° C ,  
kurzze i ti ge B etri eb stem pera tur:  + 10 5 ° C .
  Geeignet für 

Kabelbinder-
breite bis  (mm) 

Länge  (mm) % St

Farbe: Natur
B efesti gungsa rt:  K l eb en und  Schra ub en,  K l eb er:  Acryl a t,  
M a teri a l :  P o l ya m i d  6 .6  ( P A6 6 ) .
264 4200 TY 3 G 1 S- PA 66- NA (100) 4 20 51, 80
264 4201 TY 8 G 1 S- PA 66- NA (100) 8 32 56, 58

Befestigungssockel MB-Serie
Di enen d er Aufna hm e ei nes K a b el b i nd ers,  m i t d em  d a s 
B ünd el gut fi xi ert w i rd ,  erm ö gl i cht d a s E i nfä d el n d er K a b el -
b i nd er a us a l l en 4  R i chtungen,  M a teri a l :  P o l ya m i d  6 .6  
( P A6 6 ) ,  B etri eb stem pera tur:  -4 0 ° C  b i s + 8 5 ° C ,  kurzze i ti ge 
B etri eb stem pera tur:  + 10 5 ° C  ( 5 0 0  Std .) .
  Geeignet für 

Kabelbinder-
breite bis  (mm) 

Länge  (mm) % St

Farbe: Natur
B efesti gungsa rt:  K l eb en und  Schra ub en,  K l eb er:  Synthe-
seka utschuk.
166 1658 MB 3 A- PA 66- WH (100) 4, 1 19 45, 21
166 1664 MB 4 A- PA 66- WH (100) 5, 4 28 65, 32
264 4252 MB 5 A- PA 66- WH (100) 10 38 86, 82

Farbe: Natur
B efesti gungsa rt:  K l eb en und  Schra ub en,  K l eb er:  Synthe-
seka utschuk,  ka nn m i t nur ei ner m i tti g pl a tzi erten Schra u-
b e zu sä tzl i ch b efesti gt w erd en.
166 1663 MB 4 CA- PA 66- NA (100) 5, 4 29 58, 59

Befestigungssockel SolidTack MB-Serie
So l i d Ta ck M B  So ckel  m i t H o chl ei stungskl eb eb a nd  a us ho -
m o genem  Acryl a t,  sehr gute Anfa ngsha ftung,  K l eb er m i t 
ho her K o hä si o nskra ft und  guter W i tterungsb estä nd i gkei t,  
für ho ch- und  ni ed erenergeti sche O b erfl ä chen,  M a teri a l :  
P o l ya m i d  6 .6  ( P A6 6 ) ,  B etri eb stem pera tur:  -4 0 ° C  b i s + 8 5 ° C ,  
kurzze i ti ge B etri eb stem pera tur:  + 10 5 ° C  ( 5 0 0  Std .) .
  Geeignet für 

Kabelbinder-
breite bis  (mm) 

Länge  (mm) % St

Farbe: Natur
167 9904 MB 4 APT- NA- 100 5, 4 28 104, 18

Farbe: Schwarz
B efesti gungsa rt:  K l eb en.
161 9990 MB 3 APT- I- PA 66- BK (100) 4, 4 19 78, 50
261 7391 MB 4 APT- I- PA 66- BK (100) 5, 6 28 104, 18

Farbe: Weiß
B efesti gungsa rt:  K l eb en.
167 9363 MB 3 APT- I- PA 66- WH (100) 4, 4 19 78, 50
167 9378 MB 4 APT- I- PA 66- WH (100) 5, 6 28 104, 18

Befestigungssockel  
mit Hochleistungskleber
F l exi b l er So ckel  für a b gerund ete und  gew i nkel te O b erfl ä -
chen,  grö ß ere Desi gnfrei hei t,  G ew i chtsred uz i erung und  
P ro z essko steno pti m i erung,  K l eb er m i t ho her Z ug- und  
Scherfesti gkei t,  i nno v a ti v e B efesti gungsl ö sung für ni e-
d erenergeti sche O b erfl ä chen,  Schutz fo l i e m i t Ü b ersta nd  
für sehr ei nfa ches Ab zi ehen,  Tem pera turb estä nd i g b i s zu  
+ 10 5 ° C ,  K a b el b i nd er ka nn v o n v i er Sei ten ei ngeschl a uft 
w erd en,  F M B 4 AP T-I ka nn a uch für ho chenergeti sche O b er-
fl ä chen w i e M eta l l  o d er G l a s ve rw end et w erd en
  Geeignet für 

Kabelbinder-
breite bis  (mm) 

Länge  (mm) % St

Farbe: Schwarz,  V P E :  10  St.
540 2951 FMB 4 APT- I- PA 66 HS- BK (10) 5, 4 28 128, 63

Farbe: Schwarz,  V P E :  10 0  St.
167 8304 FMB 4 APT- I- PA 66 HS- BK (100) 5, 4 28 114, 59

Farbe: Weiß,  V P E :  10 0  St.
167 8305 FMB 4 APT- I- PA 66 HS- WH (100) 5, 4 28 114, 59
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Kabelbinder und Zubehör 

Verarbeitungswerkzeug MK9SST
Z ur M o nta ge v o n E d el sta hl ka b el b i nd ern d er M B T-/M AT-
Seri e b i s z u ei ner B rei te v o n 16  m m ,  geri nges G ew i cht und  
ergo no m i sches Desi gn,  für erm üd ungsfrei es und  gel enk-
scho nend es Arb ei ten,  m i t Schnel l ve rstel l ung d er Z ugkra ft 
i n 3  Stufen und  z usä tz l i ch per F ei nei nstel l ung stufenl o s 
regul i erb a r,  K a b el b i nd er w i rd  a uto m a ti sch a m  K o pf a b ge-
trennt.
  1 St
166 0375 MK 9 SST 840, 00

Verarbeitungswerkzeug MK3SP
Z um  Spa nnen und  a uto m a ti schen Ab schnei d en vo n H el -
l erm a nnTyto n K a b el b i nd ern b i s z u ei ner B rei te v o n 4 , 8  m m ,  
uni v ersel l  ei nsetz b a r und  ergo no m i sch ko nstrui ert,  ro b ustes 
und  w a rtungsa rm es M eta l l w erkze ug m i t stufenl o ser Z ug-
kra ftve rstel l ung.
  1 St
264 4001 MK 3 SP 196, 00

Verarbeitungswerkzeug EVO7
P rä z i ses Ab b i nd en v o n H el l erm a nnTyto n K a b el b i nd ern  
m i t b i s z u 4 , 8  m m  B rei te m i t geri ngem  K ra fta ufw a nd   
( TL C -Techno l o gi e) ,  rücksto ß a rm es Arb ei ten,  ko m fo rta b l e 
E i nstel l ung d er Z ugkra ft,  rutschfester G ri ff,  l a nger,  schm a -
l er F ro ntb erei ch für enge E i nb a uv erhä l tni sse,  l ei chtes,  
gl a sfa serve rstä rktes K unststo ffgehä use.
  1 St
Standardgriffweite: 90 mm
167 3268 EVO 7 304, 00

Verkürzte Griffweite: 80 mm
167 3788 EVO 7 SP 304, 00

Verarbeitungswerkzeug EVO9
P rä z i ses Ab b i nd en v o n H el l erm a nnTyto n K a b el b i nd ern m i t 
b i s z u 13  m m  B rei te m i t geri ngem  K ra fta ufw a nd  ( TL C -
Techno l o gi e) ,  rücksto ß a rm es Arb ei ten,  ko m fo rta b l e E i nstel -
l ung d er Z ugkra ft,  rutschfester G ri ff,  l ei chtes,  gl a sfa serve r-
stä rktes K unststo ffgehä use.
  1 St
Standardgriffweite: 90 mm
167 8285 EVO 9- MET/ PL- BK/ RD 325, 00

Verkürzte Griffweite: 80 mm
167 8286 EVO 9 SP- MET/ PL- BK/ RD 325, 00

„high tension“ Version
M i t Ab b i nd ekrä fte zw i schen 12 0  N und  5 16  N.
167 8287 EVO 9 HT- MET/ PL- BK/ BU 384, 00

Schellen und Snapper
Kabelhalter für Flachbandkabel FKH…
HIR-BK
Z um  B efesti gen und  F ühren v o n F l a chka b el n,  C l i p-V er-
schl uss,  kei ne B eschä d i gung d es K a b el s d urch a b gerund e-
te K a nten und  fl ex i b l en F l ügel v erschl uss,  B efesti gungsl o ch:  
3 , 1 m m  Durchm esser,  M a teri a l :  P o l ya m i d  6 .6  schl a gz ä h 
( P A6 6 H IR ) ,  B etri eb stem pera tur:  -4 0 ° C  b i s + 8 0 ° C ,  B ra nd -
schutz ei genscha ften;  U L 9 4  H B ,  B rei te:  2 2  m m .
  Länge  (mm) % St
Befestigungsart: Kleben
166 6167 FKH 25 A- PA 66 HIR- BK (100) 31 78, 51
166 6169 FKH 30 A- PA 66 HIR- BK (100) 35 143, 49
166 6171 FKH 50 A- PA 66 HIR- BK (100) 56, 5 91, 79
166 6173 FKH 80 A- PA 66 HIR- BK (100) 86 193, 97

Befestigungsbinder
Befestigungsbinder, Aufnahme seitlich
2 -tei l i ger K a b el b i nd er m i t E d geC l i p,  vo rm o nti ert,  zu r K a n-
tenb efesti gung 1-3  m m ,  M a teri a l  F uß tei l :  P o l ya m i d  ( P A-
6 6 H IR H S) ,  K a b el b i nd er:  P o l ya m i d  ( P A6 6 H S) ,  B etri eb stem -
pera tur:  -4 0 ° C  b i s + 10 5 ° C ,  kurz z ei ti ge B etri eb stem pera tur:  
+ 14 5 ° C ,  B ra nd schutz ei genscha ften:  U L 9 4  H B ,  F a rb e:  
Schw a rz.
  Bandlänge  

(mm) 
Max. Bündel-
durchmesser  
(mm) 

% St

Bandbreite: 4,6 mm
K a b el b ünd el  sei tl i ch,  q uer zu r K a ntenri chtung.
166 6987 T 50 SOSEC 5 A- MC 5- BK- D 1 150 35 51, 52
166 6985 T 50 ROSEC 5 A- MC 5- BK- D 1 200 45 54, 29

Befestigungsbinder UV-witterungssta-
bil, Aufnahme seitlich
2 -tei l i ger K a b el b i nd er m i t E d geC l i p,  vo rm o nti ert,  zu r K a n-
tenb efesti gung 1-3  m m ,  M a teri a l :  P o l ya m i d  6 .6 ,  U V -w i tte-
rungssta b i l  ( P A6 6 W ) ,  B etri eb stem pera tur:  -4 0 ° C  b i s + 8 0 ° C ,  
kurz z ei ti ge B etri eb stem pera tur:  + 10 5 ° C ,  B ra nd schutz ei -
genscha ften:  U L 9 4  H B ,  F a rb e:  Schw a rz.
  Bandlänge  

(mm) 
Max. Bündel-
durchmesser  
(mm) 

% St

Bandbreite: 4,6 mm
K a b el b ünd el  sei tl i ch,  q uer zu r K a ntenri chtung.
167 1979 T 50 ROSEC 5 A- W- PA 66 W-  

BK (500) 
200 45 64, 55

Befestigungsbinder Q-tie-Serie
2 -tei l i ger K a b el b i nd er m i t E d geC l i p,  v o rm o nti ert,  i nnenve r-
z a hnt,  v o rm o nti ert,  z ur K a ntenb efesti gung 1-3  m m ,  Aufna h-
m e sei tl i ch,  W erksto ff:  P o l ya m i d  6 .6  ( P A6 6 ) ,  U V -w i tterungs-
sta b i l ,  B etri eb stem pera tur:  -4 0 ° C  b i s + 8 5 ° C ,  kurzze i ti g b i s 
+ 10 5 ° C  ( 5 0 0  Std .) ,  B ra nd schutze i genscha ften:  U L 9 4  V 2 ,  
F a rb e:  Schw a rz.
  Bandlänge  

(mm) 
Max. Bündel-
durchmesser  
(mm) 

% St

P o si ti o n K a b el b i nd er:  9 0 °  z ur M o nta geka nte,  9 0 °  z ur O b er-
fl ä che.
167 3269 Q 50 REC 4 A- PA 66 W- BK (50) 210 45 65, 22

P o si ti o n K a b el b i nd er:  9 0 °  M o nta geka nte,  pa ra l l el  z ur O b er-
fl ä che.
167 3271 Q 50 REC 5 A- PA 66 W- BK (50) 210 45 65, 22

Kabelbinder
Colring™
H a l o gen- und  si l i ko nfrei s M a teri a l ,  gem ä ß  M IL -No rm .
  Breite des 

Bandes  (mm) 
Bandlänge  
(mm) 

% St

Farbe: Farblos,  B l i ster per 10 0  Stk.,  Tem pera turb erei ch:  
-15 ° C  b i s + 8 5 ° C .
264 9230 032030 2, 4 95 5, 44
264 9231 032031 2, 4 140 8, 69
264 9232 032032 2, 4 180 9, 79
264 9233 032037 3, 5 140 8, 69
264 9234 032038 3, 5 180 10, 65
264 9235 032039 3, 5 280 22, 85
264 9236 032040 3, 5 360 27, 00
264 9237 032042 4, 6 180 13, 05
264 9238 032043 4, 6 280 25, 75
264 9239 032044 4, 6 360 32, 40
264 9240 032047 7, 6 180 28, 25
264 9241 032049 7, 6 360 49, 60
264 9242 032050 7, 6 720 110, 10
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 Kabelbinder und Zubehör , Klebstoffe

Bezeichnungskabelbinder
F a rb l o s,  M a teri a l :  P o l ya m i d  6 .6 ,  ha l o genfrei .
  Breite des 

Bandes  (mm) 
Bandlänge  
(mm) 

% St

264 9250 032061 2, 4 95 18, 00
264 9251 032063 4, 6 180 27, 00

Colson™
M a teri a l :  P o l a ym i d  12 ,  ha l o genfrei ,  F a rb e:  Schw a rz,  Tem -
pera turb erei ch:  -4 0 ° C  b i s + 8 5 ° C ,  M o nta getem pera tur:  
-3 0 ° C  b i s + 8 5 ° C ,  F l a m m w i d ersta nd :  U L 9 4  H B ,  sel b stve r-
l ö schend :  6 5 0 ° C .
  Breite des 

Bandes  (mm) 
Bandlänge  
(mm) 

% St

Außenverzahnt
264 9206 031922 6 119 17, 60
264 9207 031925 6 180 20, 90
264 9200 031910 9 123 23, 20
264 9201 031913 9 185 27, 30
264 9202 031916 9 265 41, 00
264 9203 031919 9 355 57, 65
264 9204 031920 9 500 132, 60
264 9205 031921 9 750 171, 10

Innenverzahnt
264 9210 031928 7, 6 128 19, 85
264 9211 031929 7, 6 194 24, 00
264 9212 031930 7, 6 260 36, 65
264 9213 031932 7, 6 359 49, 05
264 9214 031933 7, 6 500 112, 30
264 9215 031934 7, 6 753 158, 30

Zubehör für Kabelbinder
Wanddübel Colson™
F ür Schra ub en m i t 5  m m  Durchm esser o d er B o l z en m i t 
6 , 3 5  m m  und  7  m m  Durchm esser,  pa ssen für a l l e K a b el -
b i nd er b i s B rei te 9  m m ,  Material: P o l ya m i d  12 ,  F a rb e:  
Schw a rz,  ha l o genfrei ,  U V -b estä nd i g.
  % St
264 9220 031955 29, 30

Befestigungsanker Colson™
F ür B l ech m i t Stä rke 0 , 5 -1 m m ,  erfo rd erl i che B o hrung 7  
m m  Durchm esser,  pa ssend  für a l l e K a b el b i nd er b i s B rei te 
9  m m ,  Material: P o l ya m i d  12 ,  ha l o genfrei ,  U V -b estä nd i g.
  % St
Farbe: Schwarz
264 9221 031978 17, 60

Spannzange Colson™
Spa nnen d er K a b el b i nd er und  gra tfrei es Ab schnei d en d er 
Ü b erl ä ngen i n ei nem  Arb ei tsga ng,  für K a b el b i nd er C o l so n,  
C o l  6  und  C o l ri ng 7 , 6  m m .
  1 St
264 9224 031996 73, 60

Schraubbefestigung Colring™
Z entra l e B efesti gung,  für Schra ub en m i t 5  m m  Durchm es-
ser o d er B o l ze n m i t 6 , 3 5 /7  m m  Durchm esser.
  % St
Farbe: Schwarz
350 3019 031950 17, 60

Befestigungssockel Colring™
P a ssend  für a l l e K a b el b i nd er b i s B rei te 4 , 6  m m .
  Breite  (mm) Länge  (mm) % St
Farbe: Natur, selbstklebend
264 9260 032065 25 30 62, 30

Schraubsockel Colring™
F a rb l o s,  ze ntra l e B efesti gung.
  % St
Für Schrauben mit 4 mm Durchmesser
264 9261 032070 16, 55

Befestigungsanker Colring™
F ür B l ech vo n 0 , 5 -3  m m  Di cke,  erfo rd erl i che B o hrung 6 - 
6 , 3 5  m m  Durchm esser.
  % St
Farblos
264 9263 032076 15, 55

Bezeichnungsschild
V a ri a b l e B efesti gungsm ö gl i chkei ten a m  K a b el b i nd er,  b e-
schri ftb a r m i t M a rki ersti ft 3 9 5 9 8 .
  Breite  (mm) Höhe  (mm) % St
Ohne Beschriftung
264 9264 032085 40 22 31, 35

Markierstift
Z ur B eschri ftung,  Ti nte unve rw i schb a r.
  1 St
Farbe: Schwarz
264 9259 039598 6, 08

Spannzange Colring™
F ür K a b el b i nd er C o l ri ng b i s B rei te 4 , 6  m m ,  gem ä ß  No rm  
M IL ,  Spa nnstä rke na ch Ska l a  ei nstel l b a r,  na ch E rrei chen 
d es Spa nnpunktes w i rd  d er K a b el b i nd er a uto m a ti sch gra t-
frei  a b geschni tten,  ei nfa ches E rrei chen a uch schw er z u-
gä ngl i cher Stel l en d urch l a nge Spa nnna se.
  1 St
264 9266 032088 175, 30

Klebstoffe
Silikon
1-K o m po nenten-K l eb e- und  Di chtungssto ff,  ha ftet a uf d en 
m ei sten U ntergründ en w i e Al um i ni um ,  Sta hl ,  G l a s,  G l a sge-
w eb e,  K era m i k,  K unststo ff,  H o l z und  vi el en a nd eren M a te-
ri a l i en.
  Ausführung Inhalt  (ml) 1 St
151 5882 151260 transparent 310 12, 96

Montagekleber
Z um  V erkl eb en v o n M eta l l en,  v erschi ed ener K unststo ffe,  
K a b el ka nä l e,  B eto n,  M a rm o r,  Na tur- und  K unststei n,  K era -
m i k,  E m a i l l e,  G i ps,  M DF -,  H o l z- ,  Spa n-,  F a ser- und  G i ps-
ka rto npl a tten,  si l i ko n- und  l ö sem i ttel frei ,  l ä sst si ch üb erstrei -
chen b zw . üb erl a cki eren.
  Ausführung Inhalt  (ml) 1 St
260 0026 151154 weiß 310 23, 59

Universal-Sekundenkleber
L ö sungsm i ttel frei er und  ka l thä rtend er C ya na cryl a tkl eb er,  
d er unter Druck a ushä rtet.
  Gewicht  (g) 1 St
151 5200 151200 20 7, 17
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Brandschutz-Dübel und Schraubanker, Brandabschottungen und Zubehör

Brandschutz-Dübel
Typ BZ-U
B o l z ena nker v erei nt ho he z ul ä ssi ge L a sten m i t geri ngen 
R a nd - und  Achsena b stä nd en,  z ur V era nkerung m i ttel -
schw erer b i s schw erer L a sten,  so w o hl  i m  geri ssenen a l s 
a uch ungeri ssenen B eto n,  Z ul a ssung:  E TA-9 9 /0 0 10 .
  Bohrloch- c  (mm) Bolzenlänge  (mm) % St
Material: Stahl, Oberfläche: Galvanisch verzinkt
253 0793 BZ- U 8- 10- 21/ 75 8 75 371, 70
253 0797 BZ- U 10- 10- 30/ 90 10 90 437, 65
253 0799 BZ- U 10- 30- 50/ 110 10 110 481, 70

Typ BZ
B o l z ena nker v erei nt ho he z ul ä ssi ge L a sten m i t geri ngen 
R a nd - und  Achsena b stä nd en,  Sprei z ko nus i st m i t ei ner 
d a uerha ften,  hi tz eb estä nd i gen G l ei tb eschi chtung v ersehen,  
d i e d en d i rekten K o nta kt zw i schen K o nus und  Sprei zh ül se 
ve rhi nd ert,  Z ul a ssungs Nr.:  E TA-9 9 /0 0 10 .
  Bohrloch- c  (mm) Bolzenlänge  (mm) % St
Material: Stahl, Oberfläche: Galvanisch verzinkt
253 0801 BZ 12- 15- 35/ 110 12 110 704, 55

Typ N-K
Na gel a nker m i t Na gel ko pf,  K l em m b erei ch:  5 -10  m m ,  Z u-
l a ssung Nr. E TA-11/0 2 4 0 .
  Bohrloch- c  (mm) Länge  (mm) % St
Material: Stahl, Oberfläche: Galvanisch verzinkt
253 0804 N- K 6- 5- 10/ 44 6 44 149, 30

Typ N
Na gel a nker m i t Auß engew i nd e,  Z ul a ssung Nr. E TA-
11/0 2 4 0 .
  Bohrloch- c  (mm) Länge  (mm) % St
Material: Stahl, Oberfläche: Galvanisch verzinkt
253 0806 N 6- 5- 10/ 49 6 49 139, 95

Brandschutz-Schraubanker
Typ MMS-plus 7,5 Panhead
B ra nd schutz- Schra ub a nker m i t P a nhea d ko pf zu r d i rekten 
M o nta ge o hne w ei teren Düb el ,  Antri eb  T4 0 ,  B o hrl o ch-
Durchm esser:  6  m m ,  Düb el  geprüft gem ä ß  E TAG  0 0 1 - Tei l  
3 ,  F euerw i d ersta nd skl a sse b i s R 12 0  für B eto n und  M a uer-
w erk.
  Gewindedurch-

messer ST
Länge  (mm) % St

Oberfläche: Galvanisch verzinkt
793 9519 MMS- PLUS 7. 5 X 80 7, 5 80 104, 90

Mörtelschott PYROMIX®

Trockenmörtel
M ö rtel  zu m  E rstel l en vo n K a b el - und  K o m b i a b scho ttungen 
i n m a ssi ve n W ä nd en und  Decken,  geei gnet zu m  P um pen,  
P ressen und  z um  H a nd ei nb a u,  DIB t-Z ul a ssung Z -19 .15 -
2 0 4 6 ,  S9 0 .
  Inhalt Eimer/ Sack  (kg) 1 St
Papiersack
655 6116 MSX- S 1 20 66, 95

Eimer
655 6115 MSX- E 1 10 57, 70

Dämmschichtbildner
B ra nd schutzsp a chtel  a uf Di spersi o nsb a si s für d en Innen-
b erei ch,  zu m  V erfül l en vo n R estfugen und  zu m  Ö ffnungs-
ve rschl uss,  zu gel a ssener B a usto ff für d en V erschl uss vo n 
K ernb o hrungen b ei  E i nze l ka b el d urchführungen,  B a usto ff-
kl a sse DIN 4 10 2 :  2  no rm a l  entfl a m m b a r.
  1 St
Kartusche: 300 ml
655 6090 DSX- K 16, 05

Nachinstallationskeil NIK-S
F ür M ö rtel scho tt,  zu m  E i nb a u i n d i e fri sche Scho ttm a sse,  
B a usto ffkl a sse E N 13 5 0 1 A1 ni cht b rennb a r,  Ab m essungen:  
2 5 × 2 5 /7 5 × 3 0 0  m m ,  Set b esteht a us 4  a b geschrä gten K a l -
zi um si l i ka tstrei fen.
  1 St
607 6098 NIK- S 18, 90

Weichschott PYROPLATE® 
Fibre
Mineralfaserplatte vorbeschichtet
Di e m i t ASX  vo rb eschi chtete M i nera l fa serpl a tte P SX -P  i st 
d i e B a si s für d a s W ei chscho tt-System  P Y R O P L ATE ®  F i b re,  
d a s Ab scho ttungs-System  i st geprüft und  z ugel a ssen für 
d i e F euerw i d ersta nd skl a ssen S9 0  na ch DIN 4 10 2 -9 ,  DIB t-
Z ul a ssung Z -19 .15 -2 0 4 7 ,  S9 0 ,  na ch Ab schl uss d er Insta l -
l a ti o n m üssen d i e O b erfl ä chen d er M i nera l fa serpl a tten m i t 
d er feuchti gkei tsb estä nd i gen Ab l a ti o nsb eschi chtung ASX  
( sepa ra t erhä l tl i ch)  gem ä ß  V erw end b a rkei tsna chw ei s na ch-
gea rb ei tet w erd en,  z um  Durchführen b rennb a rer R o hre 
w erd en d i e R o hrm a nschetten TC X  ( sepa ra t zu  b estel l en)  
b enö ti gt,  L ä nge:  10 0 0  m m ,  B rei te:  6 0 0  m m .
  1 St
Stärke: 50 mm
655 6089 PSX- P 54, 55

Ablationsbeschichtung
K o m b i ni erte,  end o therm e und  w i tterungsb estä nd i ge B e-
schi chtung für d en Innen- und  Auß enb erei ch,  z um  V erfül l en 
vo n R estfugen,  uni ve rsel l er Schutza nstri ch für K a b el - und  
K a b el tra geko nstrukti o nen,  Anw end ung a l s Spa chtel  d i rekt,  
a l s F a rb e d urch Aufrühren,  B a usto ffkl a sse DIN 4 10 2 :  B 2  
no rm a l  entfl a m m b a r.
  1 St
Kartusche: 300 ml
655 6093 ASX- K 16, 05

Eimer: 5 kg
655 6094 ASX- E 125, 10

Brandschutzschaum  
PYROSIT® NG
2-Komponenten-Brandschutzschaum
Z ur E rstel l ung vo n K a b el - und  K o m b i a b scho ttungen,  V er-
a rb ei tung unb ed i ngt m i t K a rtuschenpi sto l en F B S-P H  o d er 
F B S-P A,  L i eferum fa ng:  K a rtusche,  m i t 2  M i schro hre,  Z u-
l a ssung E TA-11/0 5 2 7 ,  b i s E  12 0 .
  1 St
Kartusche: 380 ml
231 3890 FBS- S 45, 05
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 Kabelbinder ,  Klebstoffe ,  Brandschutz-Dübel 

Mischrohr-Set
10  M i sch- und  5  V erl ä ngerungsro hre i m  Set für P Y R O SIT®  
NG  B ra nd schutzsch a um .
  1 Pk
201 8343 FBS- M 20, 80

Brandschutzkoffer
E nthä l t a l l e erfo rd erl i chen P ro d ukte zu r M o nta ge vo n O rt-
scha um a b scho ttungen,  L i eferum fa ng:  3  F B S-S,  1 F B S-P H ,  
6  M i sch- und  5  V erl ä ngerungsro hren.
  1 St
Farbe: Schwarz
655 6101 FBS- K 480, 35

Kissenschott PYROBAG®

Brandschutzkissen
B el i eb i g fo rm b a r,  zu r E rstel l ung vo n K a b el a b scho ttungen,  
d a s Ab scho ttungs-System  i st geprüft und  z ugel a ssen für 
d i e F euerw i d ersta nd skl a ssen S9 0  na ch DIN 4 10 2 -9 ,  DIB t-
Z ul a ssug Z -19 .15 -1115 ,  zu r E rstel l ung d er K a b el a b scho t-
tung i n Decken w erd en d i e Sta hl d ra htgi tter SDG  ( sepa ra t 
zu  b estel l en)  b enö ti gt.
  Produktbreite  (mm) Produkthöhe  (mm) 1 St
Länge: 350 mm
225 8390 KBK- 1 120 10 20, 35
225 8391 KBK- 2 170 23 23, 90
225 8392 KBK- 3 170 40 31, 90

Stahldrahtgitter
Z ub ehö r zu  K i ssenscho tt-System e P Y R O B AG ® ,  i st zu r E r-
stel l ung v o n Ab scho ttungen i n Decken erfo rd erl i ch,  d a s 
Sta hl d ra htgi tter ha t ei ne M a schenw ei te v o n 5 0 × 5 0  m m  und  
entspri cht d a m i t d en F o rd erungen d es V erw end b a rkei ts-
na chw ei ses.
  Länge  (mm) Breite  (mm) 1 St
Stärke: 4 mm
262 3986 SDG- 1 600 500 28, 45
262 3987 SDG- 2 1000 600 36, 15

Schaumstoff-Serie  
PYROPLUG®

Schaumblock
Der d a uerel a sti sche geschl o ssenpo ri ge Scha um b l o ck i st 
d i e B a si s für d a s K a b el scho tt P Y R O P L U G ®  B l o ck 2 0 0 ,  ge-
ei gnet z ur E rstel l ung v o n ka stenfö rm i gen K a b el a b scho ttun-
gen i n m a ssi ve n B a utei l en,  d a s Ab scho ttungs-System  i st 
geprüft und  zu gel a ssen für d i e F euerw i d ersta nd skl a ssen 
S9 0  na ch DIN 4 10 2 -9 ,  DIB t-Z ul a ssung Z -19 .15 -18 4 9 ,  S3 0 /
S9 0 ,  na ch Ab schl uss d er Insta l l a ti o n m üssen d i e restl i chen 
F ugen z w i schen d en K a b el n und  d en Scha um b l o ck m i t d er 
P Y R O P L U G ®  Screed  Spa chtel m a sse F B A-SP  ( sepa ra t zu  
b estel l en)  gem ä ß  V erw end b a rkei tsna chw ei s v erschl o ssen 
w erd en.
  Plattenstärke/ 

 Produktlänge  (mm) 
Produktbreite  
(mm) 

1 St

Höhe: 60 mm
253 1598 FBA- B 200- 14 200 144 37, 30

Höhe: 25 mm
203 2914 FBA- BV 200- 14 200 144 45, 85

Kastenschott
Di e ha rten 2 -tei l i gen R a hm en i nkl usi v e z w ei er Innenstücke 
si nd  d i e B a si s für d a s K a b el scho tt P Y R O P L U G ®  B o x,  ge-
ei gnet zu r E rstel l ung vo n K a b el a b scho ttungen i n l ei chten 
Trennw ä nd en,  d a s Ab scho ttungs-System  i st geprüft und  
z ugel a ssen für d i e F euerw i d ersta nd skl a ssen na ch DIN 
4 10 2 -9 ,  DIB t-Z ul a ssung Z -19 .15 -15 5 7 ,  S3 0 /S9 0 ,  na ch Ab -
schl uss d er Insta l l a ti o n m üssen d i e restl i chen F ugen zw i -
schen d en K a b el n,  Innenstücken und  R a hm en m i t d er 
P Y R O P L U G ®  Screed  Spa chtel m a sse F B A-SP  ( sepa ra t zu  
b estel l en)  gem ä ß  V erw end b a rkei tsna chw ei s v erschl o ssen 
w erd en.
  Plattenstärke/  

Produktlänge  (mm) 
Produktbreite  
(mm) 

1 St

Höhe: 100 mm
231 6048 FBA- F 200 200 146, 50

Stopfen FBA-SN…
Di e d a uerel a sti schen,  geschl o ssenpo ri gen Scha um sto pfen 
si nd  d i e B a si s für d a s K a b el scho tt P Y R O P L U G  P eg,  ge-
ei gnet z ur E rstel l ung v o n rund en K a b el a b scho ttungen i n 
m a ssi ve n B a utei l en,  d a s Ab scho ttungs-System  i st geprüft 
und  zu gel a ssen für d i e F euerw i d ersta nd skl a ssen b i s S9 0  
na ch DIN 4 10 2 -9 ,  na ch Ab schl uss d er Insta l l a ti o n m üssen 
d i e restl i chen F ugen z w i schen d en K a b el n und  d en Sto pfen 
m i t d er Spa chtel m a sse F B A-SP  ( sepa ra t z u b estel l en)  ge-
m ä ß  V erw end b a rkei tsna chw ei s ve rschl o ssen w erd en.
  Produktdurchmesser  (mm) 1 St
Höhe: 70 mm
231 4167 FBA- SN 65 65 31, 35
231 4168 FBA- SN 78 78 41, 50
231 4169 FBA- SN 107 107 44, 80
253 1599 FBA- SN 122 122 51, 45
253 1600 FBA- SN 134 134 63, 65
253 1601 FBA- SN 165 165 73, 35
253 1602 FBA- SN 200 200 93, 65
253 1603 FBA- SN 250 250 115, 40

Dosenbohrerschott
Di e ha rte R o hrhül se i nkl usi ve  zw ei er Sto pfen i st d i e B a si s 
für d a s K a b el scho tt P Y R O P L U G ®  Shel l ,  geei gnet zu r E r-
stel l ung v o n kl ei nen rund en K a b el a b scho ttungen i n l ei chten 
Trennw ä nd en,  d a s Ab scho ttungs-System  i st geprüft und  
z ugel a ssen für d i e F euerw i d ersta nd skl a ssen S9 0  na ch DIN 
4 10 2 -9 ,  DIB t-Z ul a ssung Z -19 .15 -15 5 9 ,  S3 0 /S9 0 ,  na ch Ab -
schl uss d er Insta l l a ti o n m üssen d i e restl i chen F ugen zw i -
schen d en K a b el n,  Sto pfen und  R o hrhül se m i t d er Spa ch-
tel m a sse F B A-SP  ( sepa ra t z u b estel l en)  gem ä ß  
V erw end b a rkei tsna chw ei s ve rschl o ssen w erd en.
  Plattenstärke/ Produktlänge  (mm) 1 St
Außendurchmesser: 76 mm
231 6045 FBA- D 100 100 60, 75
231 6046 FBA- D 150 150 82, 30

Minibohrschale, leer
R o hrscha l e für d en E i nsa tz  i m  K l ei nscho tt F B A-SP  i n l ei ch-
ten Trennw ä nd en.
  Plattenstärke/ Produktlänge  (mm) 1 St
Außendurchmesser: 76 mm
202 7662 FBA- DR 100 100 36, 35
202 7663 FBA- DR 150 150 49, 30

PYROPLUG® Screed Spachtelmasse
B ra nd schutz- Spa chtel m a sse i n K a rtusche,  a l s K l ei nscho tt 
i m  System  F B A-SP ,  DIB t-Z ul a ssung Z -19 .15 -18 5 1,  a l s F u-
genv erschl ussm a sse i n a l l en Scho ttungen d er P Y R O -
P L U G ®  Seri e.
  1 St
Inhalt: 300 ml
202 7654 FBA- SP 52, 10
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Brandabschottungen und Zubehör, Brandschutzkanäle

Rohrschalen PYROCOMB® 
Intube
Rohrschale PYROCOMB® Intube
Innenb eschi chtete R o hrscha l en m i t K l i ckv erschl uss,  Innen-
ra um  vo l l stä nd i g m i t K a b el n und  E l ektro i nsta l l a ti o nsro hren 
b el egb a r,  euro pä i sch z ugel a ssen m i t E TA-13 /0 9 0 4 ,  F euer-
w i d ersta nd skl a ssen b i s E I12 0 ,  V erschl uss m i t 2  m i tgel i e-
ferten Scha um sto pfen,  d i e O b erfl ä chenv ersi egel ung erfo l gt 
m i t d er B eschi chtungsm a sse ASX ,  Durchm esser:  116  m m ,  
für Ö ffnungen m i t Durchm esser:  112  m m .
  Plattenstärke/ Produktlänge  (mm) 1 St
607 6096 CTS- 150 150 96, 15
607 6097 CTS- 300 300 136, 60

Halbschale
Innenb eschi chtete H a l b scha l e,  d i e i m  Innenra um  vo l l stä n-
d i g m i t K a b el n und  E l ektro i nsta l l a ti o nsro hren b el egt w erd en 
ka nn,  euro pä i sch zu gel a ssen m i t E TA-13 /0 9 0 4 ;  F euerw i -
d ersta nd skl a ssen b i s E I12 0 ,  V erschl uss m i t 2  m i tgel i eferten 
Scha um sto pfen,  d i e O b erfl ä chenv ersi egel ung erfo l gt m i t 
d er B eschi chtungsm a sse ASX ,  i n ei ni gen Anw end ungsfä l -
l en i st d er E i nsa tz  v o n m eta l l i schen Spa nnb ä nd ern z ur 
Si cherung d er R o hrscha l en i n l ei chten Trennw ä nd en vo r-
geschri eb en,  Durchm esser:  116  m m .
  Plattenstärke/ Produktlänge  (mm) 1 St
741 3490 CTS- HP 200 200 97, 80

Brandschutz, allgemeines 
Zubehör
Kalziumsilikatplatte
Aufl a geunterstütz ung,  z um  B a u v o n R a hm en i m  Durch-
b ruch und  z um  Aufd o ppel n b ei  geri ngen W a nd stä rken,  
B a usto ffkl a sse E N 13 5 0 1:  A1 ni cht b rennb a r.
  Länge  (mm) Breite  (mm) 1 St
Stärke: 20 mm
262 3905 KSI- P 1 500 150 6, 25

Stärke: 30 mm
262 3816 KSI- P 2 500 250 13, 80
262 3817 KSI- P 3 1000 250 26, 05

Kennzeichnungsschild
U ni ve rsel l ,  zu m  Sel b stb eschri ften,  für a l l e O B O  Ab scho t-
tungen,  z ur z ul a ssungsgerechten K ennz ei chnung,  m i t 2  
Steckd üb el ,  L ä nge:  10 0  m m ,  B rei te:  7 0  m m .
  1 St
202 7664 KS- SDE 4, 50

Brandschutzkanäle PYROLINE 
Rapid BSKM 0407
Stahlblechkanal
E i ne i ntum eszi erend e Innenb eschi chtung i st d i e B a si s für 
d a s K a na l -System  P Y R O L INE ®  R a pi d  und  ei gnet si ch zu r 
d i rekten W a nd - und  Deckenm o nta ge so w i e für d i e a b ge-
hä ngte M o nta ge,  d a s K a na l -System  i st geprüft und  zu ge-
l a ssen für d i e F euerw i d ersta nd skl a ssen I3 0  - I12 0  na ch 
DIN 4 10 2 -11,  na ch Ab schl uss d er ei gentl i chen K a b el i nsta l -
l a ti o n i st d er K a na l  d urch ei nfa ches E i nra sten d es Deckel s 
z u v erschl i eß en,  ei ne z usä tz l i che Deckel b efesti gung m i t 
Schra ub en i st ni cht erfo rd erl i ch,  L ä nge:  2 0 0 0  m m .
  Höhe außen  (mm) Breite außen  (mm) 1 m
Oberfläche: Bandverzinkt
650 2736 BSKM 0407 40 70 98, 20

Endstück
  1 St
Oberfläche: Bandverzinkt
842 4390 BSKM- VK 0407 34, 05

Auflager
Da s Aufl a ger erm ö gl i cht d i e a b gehä ngte M o nta ge d es 
B SK M  0 4 0 7 ,  es ei gnet si ch a l s Aufhä ngepunkt für d i e Auf-
na hm e v o n 2  G ew i nd esta ngen M 10  und  a l s G egenl a ger 
zu r Ab d i chtung d er Sto ß stel l e,  m i t M uttern zu m  B efesti gen 
d es V erb i nd ers.
  1 St
Oberfläche: Bandverzinkt
842 4389 BSKM- AD 0407 10, 20

Verbinder
B ügel  m i t i ntegri erter Di chtung für B SK M  0 4 0 7 ,  zu r V erb i n-
d ung und  z um  ra uchd i chten V erschl uss d er K a na l sto ß stel -
l en,  v erw end b a r b ei  m i n. 3 0  m m  Sei tena b sta nd  d es K a na l s 
z ur Decke o d er W a nd ,  i nkl . l o ser Di chtung b ei  K o m b i na ti o n 
m i t Aufl a ger.
  1 St
Oberfläche: Bandverzinkt
650 2737 BSKM- VD 0407 7, 80

Verbinder für Eckmontage
B ügel  m i t i ntegri erter Di chtung für B SK M  0 4 0 7 ,  z um  ra uch-
d i chten V erschl uss d er K a na l sto ß stel l en b ei  E ckm o nta ge 
o hne Ab sta nd  d es K a na l s zu r Decke o d er W a nd .
  1 St
Oberfläche: Bandverzinkt
842 4388 BSKM- VE 0407 6, 60

Schaumstoffdichtung
F l exi b el  a npa ssb a re Scha um sto ffd i chtung zu r Ab d i chtung 
vo n K a b el b ünd el n o d er K a b el n m i t gro ß em  Auß end urch-
m esser b ei  d er Ausführung a us d em  K a na l end e o d er ei nem  
T-Ab zw ei g d es B SK M  0 4 0 7 ,  zu r V ersi egel ung d er O b erfl ä -
che w i rd  d i e Ab l a ti o nsb eschi chtung ASX  b enö ti gt.
  1 St
842 4391 BSKM- KA 0407 3, 35

Brandschutzkanäle PYROLINE® 
Rapid BSKM 0711
Stahlblechkanal
E i ne i ntum eszi erend e Innenb eschi chtung i st d i e B a si s für 
d a s K a na l -System  P Y R O L INE ®  R a pi d  und  ei gnet si ch zu r 
d i rekten W a nd - und  Deckenm o nta ge so w i e für d i e a b ge-
hä ngte M o nta ge,  d a s K a na l -System  i st geprüft und  zu ge-
l a ssen für d i e F euerw i d ersta nd skl a ssen I3 0  - I12 0  na ch 
DIN 4 10 2 -11,  na ch Ab schl uss d er ei gentl i chen K a b el i nsta l -
l a ti o n i st d er K a na l  d urch ei nfa ches E i nra sten d es Deckel s 
z u v erschl i eß en,  ei ne z usä tz l i che Deckel b efesti gung m i t 
Schra ub en i st ni cht erfo rd erl i ch,  L ä nge:  2 0 0 0  m m .
  Höhe außen  (mm) Breite außen  (mm) 1 m
Oberfläche: Bandverzinkt
655 6122 BSKM 0711 70 110 126, 60

Außeneck
E rm ö gl i cht b ei  d i rekter W a nd - und  Deckenm o nta ge d i e 
Ab d eckung v o n 2  K a na l end en B SK M  0 7 11 a l s Auß enecke,  
m i t Di chtungen zu m  Ab d i chten d er F ugen.
  1 St
Oberfläche: Bandverzinkt
655 6126 BSKM- AE 0711 91, 40
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

Brandschutzkanäle und Zubehör

Inneneck
Da s Inneneck erm ö gl i cht b ei  d i rekter W a nd - und  Decken-
m o nta ge d i e Ab d eckung vo n 2  K a na l end en B SK M  0 7 11 i n 
E cken,  m i t Di chtungen zu m  Ab d i chten d er F ugen.
  1 St
Oberfläche: Bandverzinkt
655 6130 BSKM- IE 0711 66, 30

Endstück
E nd stück z um  ra uchd i chten V erschl uss d es B SK M  0 7 11 
b ei  d i rekter W a nd - und  Deckenm o nta ge,  i n V erb i nd ung m i t 
Aufl a ger B SK M -AD 0 7 11 ( sepa ra t zu  b estel l en)  ka nn d a s 
E nd stück a uch b ei  a b gehä ngter M o nta ge ei ngesetzt  w er-
d en,  m i t Di chtungen zu m  Ab d i chten d er F ugen.
  1 St
Oberfläche: Bandverzinkt
655 6134 BSKM- VK 0711 57, 90

Auflager
Da s Aufl a ger erm ö gl i cht d i e a b gehä ngte M o nta ge d es 
B SK M  0 7 11,  es ei gnet si ch a l s Aufhä ngepunkt für d i e Auf-
na hm e v o n 2  G ew i nd esta ngen M 10  und  a l s G egenl a ger 
zu r Ab d i chtung d er Sto ß stel l e,  m i t M uttern zu m  B efesti gen 
d es V erb i nd ers.
  1 St
Oberfläche: Bandverzinkt
655 6125 BSKM- AD 0711 12, 75

Verbinder
B ügel  m i t i ntegri erter Di chtung für B SK M  0 7 11,  zu r V erb i n-
d ung und  z um  ra uchd i chten V erschl uss d er K a na l sto ß stel -
l en,  v erw end b a r b ei  m i n. 3 0  m m  Sei tena b sta nd  d es K a na l s 
zu r Decke o d er W a nd .
  1 St
Oberfläche: Bandverzinkt
655 6123 BSKM- VD 0711 11, 20

Verbinder für Eckmontage
B ügel  m i t i ntegri erter Di chtung für B SK M  0 7 11,  z um  ra uch-
d i chten V erschl uss d er K a na l sto ß stel l en b ei  E ckm o nta ge 
o hne Ab sta nd  d es K a na l s zu r Decke o d er W a nd .
  1 St
Oberfläche: Bandverzinkt
655 6124 BSKM- VE 0711 9, 45

Kabelbügel für Wandmontage
Insta l l a ti o nshi l fe für d a s E i nl egen d er K a b el  i n d en B ra nd -
schutzka na l  B SK -M  0 7 11 b ei  M o nta ge d i rekt a n d er W a nd ,  
ei n m ö gl i ches H era usfa l l en d er K a b el  b erei ts b ei  d er M o n-
ta ge w i rd  si cher v erhi nd ert,  schra ub enl o se M o nta ge i m  
K a na l .
  1 St
Oberfläche: Bandverzinkt
655 6135 BSKM- BW 0711 5, 15

Kabelbügel für Deckenmontage
Insta l l a ti o nshi l fe für d a s E i nl egen d er K a b el  i n d en B ra nd -
schutz ka na l  B SK -M  0 7 11 b ei  M o nta ge d i rekt unter d er De-
cke,  ei n m ö gl i ches H era usfa l l en d er K a b el  b erei ts b ei  d er 
M o nta ge w i rd  si cher v erhi nd ert,  d i e B efesti gung d er Insta l -
l a ti o nsb ügel  erfo l gt d urch d en K a na l b o d en z usa m m en m i t 
d en Düb el n d i e für d i e K a na l m o nta ge v erw end et w erd en.
  1 St
Oberfläche: Bandverzinkt
655 6136 BSKM- BD 0711 4, 10

Verbindungsschraube
Sel b stfurchend e Schra ub e M 4  z ur F i x i erung d er B ra nd -
schutzka nä l e B SK M  a uf d en Aufl a gern B SK M -AD und  zu r 
Si cherung d er Deckel unterstützu ng b ei m  B SK M  10 2 5 .
  Länge  (mm) % St
Oberfläche: Galvanisch verzinkt
656 7992 BSKM- S 4008 8 24, 65

Wandanschluss I120
Der R a hm en d i ent a l s Z usa tz i so l a ti o n i m  W a nd üb erga ngs-
b erei ch b ei  d i rekter W a nd - und  Deckenm o nta ge d es B SK M  
0 7 11,  nur erfo rd erl i ch b ei  d er Anfo rd erung I12 0 ,  m i t Di ch-
tungen und  B l end e zu m  Ab d i chten d er F ugen.
  1 St
Oberfläche: Bandverzinkt
655 6137 BSKM- WA 0711 96, 45

Gegenplatte für Wandanschluss I120
G egenpl a tte i n K o m b i na ti o n m i t d em  W a nd a nschl uss 
B SK M -W A 0 7 11 ( sepa ra t zu  b estel l en)  a l s Z usa tzi so l a ti o n 
i m  W a nd üb erga ngsb erei ch b ei  a b gehä ngter M o nta ge d es 
B SK M  0 7 11,  m i t Aufna hm em ö gl i chkei t für G ew i nd esta ngen 
M 10 ,  nur erfo rd erl i ch b ei  d er Anfo rd erung I12 0 ,  i nkl usi ve  
M uttern zu m  B efesti gen d es W a nd a nschl usses.
  1 St
Oberfläche: Bandverzinkt
655 6138 BSKM- GW 0711 41, 80

Brandschutzkanäle PYROLINE® 
Rapid BSKM 1025
Stahlblechkanal
E i ne i ntum eszi erend e Innenb eschi chtung i st d i e B a si s für 
d a s K a na l -System  P Y R O L INE ®  R a pi d  und  ei gnet si ch zu r 
d i rekten W a nd - und  Deckenm o nta ge so w i e für d i e a b ge-
hä ngte M o nta ge,  d a s K a na l -System  i st geprüft und  zu ge-
l a ssen für d i e F euerw i d ersta nd skl a ssen I3 0  - I12 0  na ch 
DIN 4 10 2 -11,  na ch Ab schl uss d er ei gentl i chen K a b el i nsta l -
l a ti o n i st d er K a na l  d urch ei nfa ches E i nra sten d es Deckel s 
z u v erschl i eß en,  ei ne z usä tz l i che Deckel b efesti gung m i t 
Schra ub en i st ni cht erfo rd erl i ch,  L ä nge:  2 0 0 0  m m .
  Höhe außen  (mm) Breite außen  (mm) 1 m
Oberfläche: Bandverzinkt
655 6139 BSKM 1025 100 250 200, 20

Außeneck
E rm ö gl i cht b ei  d i rekter W a nd - und  Deckenm o nta ge d i e 
Ab d eckung v o n 2  K a na l end en B SK M  10 2 5  a l s Auß enecke,  
m i t Di chtungen zu m  Ab d i chten d er F ugen.
  1 St
Oberfläche: Bandverzinkt
655 6143 BSKM- AE 1025 172, 15

Inneneck
E rm ö gl i cht b ei  d i rekter W a nd - und  Deckenm o nta ge d i e 
Ab d eckung vo n 2  K a na l end en B SK M  10 2 5  i n E cken,  m i t 
Di chtungen zu m  Ab d i chten d er F ugen.
  1 St
Oberfläche: Bandverzinkt
655 6147 BSKM- IE 1025 111, 20

Endstück
Z um  ra uchd i chten V erschl uss d es B SK M  10 2 5  b ei  d i rekter 
W a nd - und  Deckenm o nta ge,  i n V erb i nd ung m i t Aufl a ger 
B SK M -AD 10 2 5  ( sepa ra t zu  b estel l en)  ka nn d a s E nd stück 
a uch b ei  a b gehä ngter M o nta ge ei ngesetz t w erd en,  m i t 
Di chtungen zu m  Ab d i chten d er F ugen.
  1 St
Oberfläche: Bandverzinkt
655 6151 BSKM- VK 1025 83, 25
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

Brandschutzkanäle und Zubehör 

Auflager
Aufl a ger erm ö gl i cht d i e a b gehä ngte M o nta ge d es B SK M  
10 2 5 ,  ei gnet si ch a l s Aufhä ngepunkt für d i e Aufna hm e vo n 
2  G ew i nd esta ngen M 10  und  a l s G egenl a ger z ur Ab d i chtung 
d er Sto ß stel l e,  m i t M uttern z um  B efesti gen d es V erb i nd ers.
  1 St
Oberfläche: Bandverzinkt
655 6142 BSKM- AD 1025 16, 00

Verbinder
B ügel  m i t i ntegri erter Di chtung für B SK M  10 2 5 ,  zu r V erb i n-
d ung und  z um  ra uchd i chten V erschl uss d er K a na l sto ß stel -
l en,  v erw end b a r b ei  m i n. 3 0  m m  Sei tena b sta nd  d es K a na l s 
zu r Decke o d er W a nd .
  1 St
Oberfläche: Bandverzinkt
655 6140 BSKM- VD 1025 17, 45

Verbinder für Eckmontage
B ügel  m i t i ntegri erter Di chtung für B SK M  10 2 5 ,  z um  ra uch-
d i chten V erschl uss d er K a na l sto ß stel l en b ei  E ckm o nta ge 
o hne Ab sta nd  d es K a na l s zu r Decke o d er W a nd .
  1 St
Oberfläche: Bandverzinkt
655 6141 BSKM- VE 1025 15, 10

Kabelbügel für Wandmontage
Insta l l a ti o nshi l fe für d a s E i nl egen d er K a b el  i n d en B ra nd -
schutz ka na l  B SK -M  10 2 5  b ei  M o nta ge d i rekt a n d er W a nd ,  
ei n m ö gl i ches H era usfa l l en d er K a b el  b erei ts b ei  d er M o n-
ta ge w i rd  si cher v erhi nd ert,  schra ub enl o se M o nta ge i m  
K a na l .
  1 St
Oberfläche: Bandverzinkt
655 6152 BSKM- BW 1025 8, 15

Kabelbügel für Deckenmontage
Insta l l a ti o nshi l fe für d a s E i nl egen d er K a b el  i n d en B ra nd -
schutz ka na l  B SK -M  10 2 5  b ei  M o nta ge d i rekt unter d er 
Decke,  ei n m ö gl i ches H era usfa l l en d er K a b el  b erei ts b ei  
d er M o nta ge w i rd  si cher v erhi nd ert,  d i e B efesti gung d er 
Insta l l a ti o nsb ügel  erfo l gt d urch d en K a na l b o d en z usa m m en 
m i t d en Düb el n d i e für d i e K a na l m o nta ge ve rw end et w er-
d en.
  1 St
Oberfläche: Bandverzinkt
655 6153 BSKM- BD 1025 6, 50

Wandanschluss I120
Der R a hm en d i ent a l s Z usa tz i so l a ti o n i m  W a nd üb erga ngs-
b erei ch b ei  d i rekter W a nd - und  Deckenm o nta ge d es B SK M  
10 2 5 ,  nur erfo rd erl i ch b ei  d er Anfo rd erung I12 0 ,  m i t Di ch-
tungen und  B l end e zu m  Ab d i chten d er F ugen.
  1 St
Oberfläche: Bandverzinkt
655 6155 BSKM- WA 1025 177, 60

Gegenplatte für Wandanschluss
In K o m b i na ti o n m i t d em  W a nd a nschl uss B SK M -W A 10 2 5  
( sepa ra t z u b estel l en)  a l s Z usa tz i so l a ti o n i m  W a nd üb er-
ga ngsb erei ch b ei  a b gehä ngter M o nta ge d es B SK M  10 2 5 ,  
m i t Aufna hm em ö gl i chkei t für G ew i nd esta ngen M 10 ,  nur 
erfo rd erl i ch b ei  d er Anfo rd erung I12 0 ,  m i t M uttern zu m  B e-
festi gen d es W a nd a nschl usses.
  1 St
Oberfläche: Bandverzinkt
655 6156 BSKM- GW 1025 68, 85

Brandschutzkanäle PYROLINE® 
Con D-BSK 09
Glasfaserleichtbetonkanal I90/E30, 
Innenhöhe: 50 mm
Der w a sser- und  fro stb estä nd i ge B ra nd schutz ka na l  B SK  
i st d i e B a si s für d a s K a na l -System  P Y R O L INE ®  C o n D und  
ei gnet si ch zu r d i rekten W a nd - und  Deckenm o nta ge,  d a s 
K a na l -System  i st geprüft und  zu gel a ssen a l s I-K a na l  na ch 
DIN 4 10 2 -11 und  a l s E -K a na l  na ch DIN 4 10 2 -12 ,  F a rb e:  
G ra u,  H ö he:  9 5  m m .
  Breite außen  (mm) 1 m
Länge: 1000 mm
228 0436 BSK 090506 120 108, 30
228 0437 BSK 090511 170 127, 80
228 0438 BSK 090521 270 161, 10

Endstück I90/E30, Innenhöhe: 50 mm
Z um  V erschl i eß en d er Sti rnsei ten d es B ra nd schutzka na l s 
B SK  m i t E 3 0 /I9 0 -K l a ssi fi z i erung,  Schra ub en und  Di chtungs-
strei fen si nd  i m  L i eferum fa ng entha l ten,  F a rb e:  G ra u,  Stä r-
ke:  3 0  m m .
  Breite außen  (mm) 1 St
Höhe außen: 95 mm
202 7670 BSK- E 090506 120 23, 25
202 7671 BSK- E 090511 170 25, 80
202 7672 BSK- E 090521 270 35, 10

Wandanschlusskragen I90  
für Innenhöhe 50 mm
W a nd a nschl usskra gen zu r Aufd o ppel ung d er Iso l a ti o n d i -
rekt a n d er W a nd d urchführung d es B ra nd schutz ka na l s 
B SK ,  nur erfo rd erl i ch i n K o m b i na ti o n m i t d em  B ra nd schutz -
ka na l  i n I9 0 -K l a ssi fi z i erung,  Schra ub en und  Di chtungsstrei -
fen si nd  i m  L i eferum fa ng entha l ten,  F a rb e:  G ra u.
  Breite  (mm) 1 St
Stärke: 30 mm
228 0441 BSK- K 0506 60 15, 90
228 0442 BSK- K 0511 110 17, 15
228 0443 BSK- K 0521 210 18, 20

Glasfaserleichtbetonkanal I90/E30, 
Innenhöhe: 105 mm
Der w a sser- und  fro stb estä nd i ge B ra nd schutz ka na l  B SK  
i st d i e B a si s für d a s K a na l -System  P Y R O L INE ®  C o n D und  
ei gnet si ch zu r d i rekten W a nd - und  Deckenm o nta ge,  d a s 
K a na l -System  i st geprüft und  zu gel a ssen a l s I-K a na l  na ch 
DIN 4 10 2 -11 und  a l s E -K a na l  na ch DIN 4 10 2 -12 ,  F a rb e:  
G ra u,  H ö he:  15 0  m m .
  Breite außen  (mm) 1 m
Länge: 1000 mm
228 0439 BSK 091016 220 165, 60
228 0440 BSK 091026 320 203, 55

Endstück I90/E30, Innenhöhe: 105 mm
Z um  V erschl i eß en d er Sti rnsei ten d es B ra nd schutzka na l s 
B SK  m i t E 3 0 /I9 0 -K l a ssi fi z i erung,  Schra ub en und  Di chtungs-
strei fen si nd  i m  L i eferum fa ng entha l ten,  F a rb e:  G ra u,  Stä r-
ke:  3 0  m m .
  Breite außen  (mm) 1 St
Höhe außen: 150 mm
202 7673 BSK- E 091016 220 37, 20
202 7674 BSK- E 091026 320 46, 25

Wandanschlusskragen I90  
für Innenhöhe 105 mm
W a nd a nschl usskra gen zu r Aufd o ppel ung d er Iso l a ti o n d i -
rekt a n d er W a nd d urchführung d es B ra nd schutz ka na l s 
B SK ,  nur erfo rd erl i ch i n K o m b i na ti o n m i t d em  B ra nd schutz -
ka na l  i n I9 0 -K l a ssi fi z i erung,  Schra ub en und  Di chtungsstrei -
fen si nd  i m  L i eferum fa ng entha l ten,  F a rb e:  G ra u.
  Breite  (mm) 1 St
Stärke: 30 mm
228 0444 BSK- K 1016 160 21, 00
228 0445 BSK- K 1026 260 23, 80

EMK2020.indb   177 29.05.2020   11:36:48



C 178

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück
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 Brandschutzkanäle und Zubehör 

Aufdopplungsstück I90
Aufd o ppel ungsstück m i t B o hrung z ur Ausführung v o n K a b el  
a us d em  B ra nd schutz ka na l  B SK  m i t I9 0 -K l a ssi fi z i erung,  
d er v erb l ei b end e F rei ra um  i m  Durchführungsb erei ch d er 
K a b el  i st m i t d em  Spez i a l m ö rtel  B SK -M  ( sepa ra t z u b estel -
l en)  v o l l stä nd i g z u v erschl i eß en,  Schra ub en si nd  i m  L i efer-
pro gra m m  entha l ten,  F a rb e:  G ra u,  Stä rke:  2 0  m m .
  Breite  (mm) 1 St
Bohrung: 40 mm
254 1043 BSK- A 0908 80 14, 00

Bohrung: 60 mm
254 1044 BSK- A 0910 100 14, 70

Dichtungsstreifen I90/E30
Sel b stkl eb end ,  z ur M o nta ge i n d en Sto ß fugen d er ei nz el nen 
Stücke und  für d i e Ab d i chtung zw i schen d em  U ntertei l  und  
d em  Deckel  d es B ra nd schutz ka na l s B SK  m i t E 3 0 /I9 0 -
K l a ssi fi zi erung,  Stä rke:  5  m m .
  Breite  (mm) 1 St
Länge: 15 m
202 3011 BSK- D 0930 30 37, 80

Senkkopfschraube I90/E30
Z ub ehö rtei l  für d i e M o nta ge d er Deckel  b ei m  B ra nd schutz -
ka na l  B SK  m i t E 3 0 /I9 0 -K l a ssi fi zi erung.
  Länge  (mm) Gewindemaß 

metrisch
% St

Oberfläche: Galvanisch verzinkt
254 1088 BSK- S 0955 55 4 33, 95

Brandschutzkanäle PYROLINE® 
Con D-BSK 12
Glasfaserleichtbetonkanal I120/E90, 
Innenhöhe: 50 mm
Der w a sser- und  fro stb estä nd i ge B ra nd schutz ka na l  B SK  
i st d i e B a si s für d a s K a na l -System  P Y R O L INE ®  C o n D und  
ei gnet si ch zu r d i rekten W a nd - und  Deckenm o nta ge,  d a s 
K a na l -System  i st geprüft und  zu gel a ssen a l s I-K a na l  na ch 
DIN 4 10 2 -11 und  a l s E -K a na l  na ch DIN 4 10 2 -12 ,  F a rb e:  
G ra u,  H ö he:  13 0  m m .
  Breite außen  (mm) 1 m
Länge: 1000 mm
228 2361 BSK 120506 180 207, 20
228 2362 BSK 120511 230 234, 45
228 2363 BSK 120521 330 260, 20

Endstück I120/E90 für Innenhöhe 50 mm
Z um  V erschl i eß en d er Sti rnsei ten d es B ra nd schutzka na l s 
B SK  m i t E 9 0 /I12 0 -K l a ssi fi z i erung,  Schra ub en und  Di ch-
tungsstrei fen si nd  i m  L i eferum fa ng entha l ten,  F a rb e:  G ra u,  
Stä rke:  6 0  m m .
  Breite außen  (mm) 1 St
Höhe außen: 130 mm
202 7675 BSK- E 120506 180 36, 95
202 7676 BSK- E 120511 230 42, 60
202 7677 BSK- E 120521 330 51, 85

Glasfaserleichtbetonkanal I120/E90, 
Innenhöhe: 105 mm
Der w a sser- und  fro stb estä nd i ge B ra nd schutz ka na l  B SK  
i st d i e B a si s für d a s K a na l -System  P Y R O L INE ®  C o n D und  
ei gnet si ch zu r d i rekten W a nd - und  Deckenm o nta ge,  d a s 
K a na l -System  i st geprüft und  zu gel a ssen a l s I-K a na l  na ch 
DIN 4 10 2 -11 und  a l s E -K a na l  na ch DIN 4 10 2 -12 ,  F a rb e:  
G ra u,  H ö he:  18 5  m m .
  Breite außen  (mm) 1 m
Länge: 1000 mm
228 2364 BSK 121016 280 276, 20
228 2365 BSK 121026 380 317, 90

Dichtungsstreifen I120/E90
Sel b stkl eb end ,  z ur M o nta ge i n d en Sto ß fugen d er ei nz el nen 
Stücke und  für d i e Ab d i chtung zw i schen d em  U ntertei l  und  
d em  Deckel  d es B ra nd schutz ka na l s B SK  m i t E 9 0 /I12 0 -
K l a ssi fi zi erung,  Stä rke:  5  m m .
  Breite  (mm) 1 St
Länge: 15 m
254 1048 BSK- D 1260 60 74, 75

Senkkopfschraube I120/E90
Z ub ehö rtei l  für d i e M o nta ge d er Deckel  b ei m  B ra nd schutz -
ka na l  B SK  m i t E 9 0 /I12 0 -K l a ssi fi zi erung.
  Länge  (mm) Gewindemaß 

metrisch
% St

Oberfläche: Galvanisch verzinkt
254 1090 BSK- S 1280 80 4, 5 52, 20

Brandschutzkanäle PYROLINE® 
Con D-BSK-Zubehör
Trennbügel für Deckenmontage
Trennb ügel  für B ra nd schutzka na l  B SK ,  a l s Insta l l a ti o nshi l -
fe b ei  Deckenm o nta ge,  B efesti gung d urch K l em m en unter 
d en B ra nd schutz- Schra ub a nker.
  % St
Oberfläche: Bandverzinkt
228 2344 BSK- B 0511 229, 70
228 2345 BSK- B 0521 283, 20
228 2346 BSK- B 1016 321, 50
228 2347 BSK- B 1026 384, 40

Trennwinkel für Wandmontage
Trennw i nkel  für B ra nd schutz ka na l  B SK ,  a l s Insta l l a ti o ns-
hi l fe b ei  W a nd m o nta ge,  B efesti gung d urch K l em m en unter 
d en B ra nd schutz- Schra ub a nker.
  % St
Oberfläche: Bandverzinkt
228 2348 BSK- W 0511 143, 70
228 2349 BSK- W 0521 163, 35
228 2350 BSK- W 1016 194, 30

Mörtel
B ra nd schutz ka na l -M ö rtel ,  Tro ckenferti gm ö rtel  i m  E i m er 
zu m  V erspa chtel n vo n F ugen und  kl ei neren R i ssen b ei  d er 
M o nta ge d er B ra nd schutzka nä l e B SK  und  B SK H .
  1 St
Eimer: 3,5 kg
254 1049 BSK- M 31, 20

EMK2020.indb   178 29.05.2020   11:36:49



KNX/EIB, Funkalarm, Schalter 
und Steckvorrichtungen

EMK2020.indb   1 29.05.2020   11:36:49



KNX/EIB, Funkalarm, Schalter und Steckvorrichtungen

Vorspann   
Systemaufbau und Farbbeispiele

Systemkomponenten KNX  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 19

Steckvorrichtungen  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 262 
Geräteanschlussdosen  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 264

Anschluss-, Zuleitungen  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 264 
Installationsstecksystem  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 265 
Kabeltrommeln  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 265 
CEE-Material  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 266 
Steckdosenleisten  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 266 
Steckdosen und Zeitschaltuhren  � � � � � � � � � � � � � 268 
Energiemessgeräte, Reisestecker  � � � � � � � � � � � � 268  
Steckvorrichtungen  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 269  
Custom Module  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 269

Bewegungsmelder  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 242 
Bewegungs- und Präsenzmelder  � � � � � � � � � � � � � 244

UP-Einsätze  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 27 
Schalterprogramme  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 29 
Feuchtrauminstallation  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 46 
Trockeninstallation  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 49 
KNX-Bediensysteme  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 50 
KNX-Sensoren  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 52 
KNX-Funk-System  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 53 

Einsätze für UP-Programme  � � � � � � � � � � � � � � � � � 55 
Busch-iceLight®  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 59 
Schalterprogramme  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 61 
Dimmer  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 90 
Wächter  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 91 
Präsenzmelder  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 93 
Busch-easycare®  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 93 
Rufsysteme  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 96 
ZigBee Light Link  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 98 
Busch-Funkcontrol  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 99 
Sicherheitstechnik  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 100 
Installationsbus KNX  � � � � � � � � � � � � � � � � � �  100-104 
Busch-Wächter  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 101 
KNX Bedienelemente  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 101 
Busch-free@home®  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 104

Kabeltrommeln  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 270

Bus-Taster  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 222 
Funksender  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 223 
Funksensoren und -module  � � � � � � � � � � � � � � � � � 224 
Gebäudefunk  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 225 
Funkaktoren  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 227 
Smart Home-Zentrale  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 229 
Powerline  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 230 

Gummi-Steckvorrichtungen  � � � � � � � � � � � � � � � � � 270

Bewegungsmelder  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 254 
Präsenzmelder  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 255 
Helligkeitsregler, Dämmerungsschalter  � � � � � � � � 258 
Aktoren, Spannungsversorgung  � � � � � � � � � � � � � 259

Bewegungsmelder  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 259

UP-Programme  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 222

System 3000  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 110 
UP-Einsätze  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 112 
Beleuchtungselemente  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 114 
Lichtsignalzubehör  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 114 
Schalterprogramme  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 115 
Trafos  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 127 
Präsenz- und Bewegungsmelder  � � � � � � � � � � � � � 127 
Audiosysteme, KNX-Bediengeräte  � � � � � � � � � � � 128 
KNX-System  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 129 
eNet  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 131

Bewegungsmelder  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 259 
Präsenzmelder  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 260

Bewegungsmelder und Zubehör  � � � � � � � � � � � � � 133 
Präsenzmelder und Zubehör  � � � � � � � � � � � � � � � � 134 
KNX-Funk-System  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 134 
Bewegungs- und Präsenzmelder KNX  � � � � � � � � 136 
Gebäudesystemtechnik KNX  � � � � � � � � � � � � � � � � 137

Einsätze für UP-Programm  � � � � � � � � � � � � � � � � � 141 
Einsätze für LB-Management  � � � � � � � � � � � � � � � 143 
Abdeckungen und Zentraleinsätze  � � � � � � � � � � � 144 
Raumtemperaturregler  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 146 
Schalterprogramm  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 146 
Bewegungsmelder  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 166 
Jalousiemanagement  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 166 
Temperatur-, Lichtmanagement  � � � � � � � � � � � � � � 166 
Funk-Management, eNet  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 167 
Präsenzmelder KNX  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 170 
Regler, Sensoren KNX � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 170 
KNX-Geräte  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 172

 Schalterprogramme  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 218

Einsätze für UP-Programme  � � � � � � � � � � � � � � � � 174 
Schalterprogramme  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 177 
Bewegungs- und Präsenzmelder  � � � � � � � � � � � � � 188 
Dämmerungsschalter � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 188 
Herdanschlussdosen  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 271 
SCHUKO-Steckverbinder � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 274

Einsätze für UP-Programme  � � � � � � � � � � � � � � � � 188 
Elektronische Geräte   � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 189 
Schalterprogramme  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 190 
System Audiopoint, PHC  � � � � � � � � � � � � � � �  206/207 
System Funk  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 207 
System Eberle  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 209

Kabeltrommel  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 271

Einsätze für UP-Programme  � � � � � � � � � � � � � � � � 210 
Schalterprogramme  � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  211/214 
Bewegungsmelder  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 214

Bewegungsmelder  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 260 
Präsenzmelder  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 261

Dämmerungsschalter,  
Bewegungsmelder  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 231 
Bewegungsmelder KNX  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 232 
Präsenzmelder  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 232 
Präsenzmelder KNX  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 234 
System KNX  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 235 
Steuergeräte  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 239 
Aktoren/Sensoren  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 240 
Steckdosen-Zeitschaltuhren  � � � � � � � � � � � � � � � � 242

ab Seite ab Seite ab Seite

EMK2020.indb   2 29.05.2020   11:36:50



F  A  R  B  B  E  I  S  P  I  E  L  E 
Alles ist machbar... 

Auf den folgenden Seiten fi nden Sie Systemaufbau- und Farb-
beispiele der im Katalog aufgeführten Schalterfabrikate.



SCHUKO® USB 
2fach-Steckdose

Kompakte
2-in-1
Lösung
Zwei Funktionen in einem: Berker 230 V-Steckdose 
mit doppeltem USB-Ladeanschluss

Denn im Vergleich zur klassischen Kombination mit separater 

230 V-Steckdose und USB-Ladebuchsen spart diese 

Steckdose bei gleichem Funktionsumfang eine UP-Dose 

inklusive separatem Einsatz, Zentralstück und Rahmen. Die 

Steckdose ist lieferbar in den Berker Designlinien S, Q und 

K und damit in jedem Zuhause ebenso wie in Büros, Hotels 

oder öff entlichen Einrichtungen fl exibel einsetzbar.

Die horizontale Anordnung der USB-Buchsen über der 

SCHUKO® Steckdose sorgt für einen optimalen Zugang und 

ein aufgeräumtes Schaltbild. Bei einer Eingangsspannung 

von 230 V AC liefern die beiden USB-Ladebuchsen eine 

Ausgangsspannung von 5 V DC (+/- 5 Prozent) und einen 

Gesamtladestrom von 2,4 A. Dies ermöglicht eine schnelle 

Ladung von Smartphones und Tablets der neuesten 

Generation. Besonders praktisch: Bei zwei eingesteckten 

Geräten wird der Ladestrom gleichmäßig verteilt (2 x 1,2 A) 

und nicht alternierend zur Verfügung gestellt. Das verhindert 

lästiges Piepen der angeschlossen Endgeräte beim 

ständigen Trennen oder Zuschalten von der Ladevorrichtung.

hager.de/steckdose-usb



Berker Serie Glas
Einsatz Kunststoff  
schwarz

Berker Serie Glas
Knebel Chrom

Berker Serie 1930
Kunststoff  
polarweiß

Berker Serie 1930
Kunststoff  schwarz

Berker Serie 1930
Porzellan 
polarweiß

Berker K.1
Kunststoff  
anthrazit

Berker K.5
Aluminium eloxiert

Berker K.5
Edelstahl mattiert

Berker K.1
Kunststoff  
polarweiß

Berker K.5
Aluminium
bronze eloxiert

Berker R.1
Beton geschliff en

Berker R.1,
Eiche gebeizt

Berker R.3
Kunststoff  schwarz

Berker R.3
Glas polarweiß

Berker R.3
Edelstahl

Berker R.1
Acryl orange

Berker Q.1
Kunststoff  
polarweiß

Berker Q.1
Kunststoff  
anthrazit

Berker Q.3
Kunststoff  
polarweiß

Berker Q.3
Kunststoff  
anthrazit

Berker Q.3
Kunststoff  alu

Berker Q.1
Kunststoff  alu

Berker Q.7
Glas polarweiß

Berker Q.7
Schiefer anthrazit

Berker Q.7 Edition 
kieselblau

Berker Q.7 Edition 
mineralmint

Berker Q.7 Edition 
rosenquarz

Berker Q.7
Edelstahl anthrazit

Berker B.3
Aluminium 
anthrazit

Berker B.3
Aluminium gold
polarweiß

Berker B.7
Glas polarweiß

Berker S.1
Kunststoff  
polarweiß matt

Berker S.1
Kunststoff  
polarweiß glänzend

Berker B.7
Kunststoff  
polarweiß

Berker R.8
Glas schwarz
ultrafl ach 3 mm

Berker R.8
Glas polarweiß
ultrafl ach 3 mm

Berker Serie R.classic
Kunststoff  polarweiß

Berker Serie R.classic
Glas schwarz

Berker Serie R.classic
Edelstahl

Berker R.8
Edelstahl
ultrafl ach 3 mm

Willkommen in der Welt von Berker

hager.de/berker



ocean®

alpinweiß 
  ähnl.  RAL 9010 

blaugrün
NCS Code
6030-B-10G

alusilber
 

weiß
ähnl. RAL 9010
grau
ähnl. RAL 7010

Busch-Duro 2000®  

WS/WDI

carat® Busch-dynasty®

impuls

schwarz matt
ähnl. RAL 
9005

studioweiß matt 
ähnl. RAL 9016

alpinweiß
ähnl. RAL 
9010

elfenbein-
weiß/
solargold
Wippe ähnl. 
RAL 1013

champagner
metallic

alusilber/
chroma

solo®

studioweiß/ 
studioweiß
Wippe ähnl.  
RAL 9016

studioweiß/
chrom matt
Wippe ähnl. 
RAL 9016

elfenbeinweiß/
chrom matt
Wippe ähnl. 
RAL 1013

graumetallic/ 
chrom glanz

EdelstahlBronze

Chrom Gold

Porzellan
anthrazit

Porzellan
krakelee

Glas schwarzweißglas

Messing 
antik, 
Dekor, 
anthrazit

Messing 
poliert,
Dekor, 
elfen-
beinweiß

elfen-
beinweiß

anthrazit

Messing 
antik,  
anthrazit

Messing 
poliert, elfen-
beinweiß

alpha 
nea/exclusive

platinelfenbeinweiß
ähnl. RAL 1013

titan bronze

alabaster/ 
studioweiß
ähnl. RAL 9016

palladium

Die Busch-Jaeger Schalterprogramme 
in Übersicht
–
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Busch-Duro 2000® SI / Linear
Reflex SI / Reflex SI Linear

Allwetter 44®

9010
weiß

ähnl. RAL 
1013 

    alpinweiß
ähnl. RAL 

braun
 

anthrazit
ähnl. RAL 7021

alpinweiß
ähnl. RAL 
9010

weiß
ähnl. RAL 
1013

Busch-axcent® pur

Busch-axcent®

future® linear

elfenbeinweiß
ähnl. RAL 
1013

anthrazit
ähnl. RAL 
7021

schwarz matt 
ähnl. RAL 
9005

alusilber
ähnl. RAL 
9006

studioweiß
ähnl. RAL 
9016

studioweiß matt
ähnl. RAL 9016

pur edelstahl

edelstahl

château-
schwarz
ähnl. NCS S 
7502-Y 

entrée-grau
ähnl. NCS S 
5005-Y50R 

weißglasbraunglas 
ähnl. 
NCS S 1502-Y 

schwarzglas 
 

PlatinTitan 

Busch-Duro 2000® AP

anthrazit
ähnl. RAL 5010
weiß
ähnl. RAL 1013

Decento®

studioweiß
ähnl. RAL 
9016

Busch-balance® SI

alpinweiß
ähnl. RAL 9010

Glas Koralle Glas Avocado

schwarz matt betongrau

maison-beige 
ähnl. NCS S 
3005-Y20R 

Glas Purpur Glas Auster

Glas Ozeant Glas Sonne

papierblau papierbraun

MITEGRO_A4_04_20.indd   2 08.04.20   17:05



Die Gira Schalterprogramme

Standard 55 Event OpakEvent

Alle Zentraleinsätze und Abdeckungen aus dem System 55 in den 

Farben Reinweiß seidenmatt, Reinweiß glänzend, Cremeweiß glänzend,

Schwarz matt, Grau matt, Anthrazit, Farbe Alu und in Edelstahl passen 

in die Rahmen der Gira Schalterprogramme Standard 55, E2, E3, Event, 

Esprit, Studio und ClassiX.

Reinweiß /

Reinweiß glänzend

Weiß /

Reinweiß glänzend

Glas Mint /

Reinweiß glänzend

Sand /

Cremeweiß glänzend

Mint /

Reinweiß glänzend

Dunkelbraun /

Cremeweiß glänzend

Farbe Alu /

Reinweiß glänzend

Weiß /

Reinweiß glänzend

Braun /

Cremeweiß glänzend

Anthrazit /

Reinweiß glänzend

Schwarz /

Reinweiß glänzend

Reinweiß seidenmatt

Schwarz matt

Farbe Alu

Grau matt

Reinweiß glänzend Glas Weiß /

Reinweiß glänzend

Glas Umbra /

Reinweiß glänzend

Glas Schwarz /

Reinweiß glänzend

Event Klar

Reinweiß seidenmatt

Reinweiß glänzend

Cremeweiß glänzend

EspritE3E2

Reinweiß glänzend

Grau Soft-Touch

(ähnl. NCS S 

3500-N)

Hellgrau Soft-Touch

(ähnl. NCS S 

2000-N)

Dunkelgrau Soft-Touch

(ähnl. NCS S 

7000-N)

Sand Soft-Touch

(ähnl. NCS S 

2005-Y20R)

Umbra Soft-Touch

(ähnl. NCS S 

7010-Y10R)

Edelstahl

Anthrazit

209069_Gira_Programmseiten_FEGIME_2020.indd   2 01.04.20   11:42



Esprit Studio

Edelstahl /

Reinweiß glänzend

Aluminium Hellgold /

Reinweiß glänzend

Chrom /

Reinweiß glänzend

Aluminium Braun / 

Cremeweiß glänzend

Aluminium /

Reinweiß glänzend

Aluminium Schwarz /

Reinweiß glänzend

Linoleum-Multiplex

Hellgrau /

Reinweiß glänzend

Linoleum-Multiplex 

Anthrazit /

Reinweiß glänzend

Linoleum-Multiplex

Dunkelbraun /

Reinweiß glänzend

Linoleum-Multiplex  

Hellbraun /

Reinweiß glänzend

Die Gira Schalterprogramme

ClassiX ClassiX Art

ReinweißSchwarz

Rot

Reinweiß

Reinweiß glänzend /

Reinweiß glänzend

Farbe Alu

Reinweiß

Anthrazit

Grau

Grau

WG AP

Aufputz

Blau

Flächen-

schalter

TX_44

S-Color

System

Glas weiß /

Schwarz matt

Glas schwarz /

Reinweiß glänzend

Messing /

Messing

Messing /

Messing

Bronze /

Bronze

Bronze-Cremeweiß /

Bronze

Bronze-Schwarz /

Bronze

Messing-Cremeweiß /

Messing

Messing-Schwarz /

Messing

Bronze /

Bronze

Bronze-Cremeweiß /

Bronze

Bronze-Schwarz /

Bronze

Messing-Cremeweiß /

Messing

Messing-Schwarz /

Messing

Im Rahmen der Aufbaumethode ist es möglich,

erst im allerletzten Augenblick zu entscheiden, welche

Abdeckungen und Tasten aus welchem Programm

montiert werden sollen. Selbst zu einem späteren

Zeitpunkt ist es mit wenigen Handgriffen möglich,

Standard 55-Schalter zu Flächenschalter-, S-Color-,

E2-, E3-, Event-, Esprit-, Studio- oder ClassiX-Geräten 

umzurüsten. Denn Wippschalter- und Wipptaster-Ein-

sätze dienen als Grundelemente für alle Unterputz-

Programme.

Bronze /

Reinweiß glänzend

209069_Gira_Programmseiten_FEGIME_2020.indd   3 01.04.20   11:42



Programmübersicht

LS 1912
Den LS 1912 gibt es mit einem Kubus als Kipp- 

schalter in Glanzchrom. Weiter Ausführungen  

mit unterschiedlichen Kipphebeln und Metall- 

ausführungen sind erhältlich.

LS PLUS
Ein extra breiter Rahmen kombiniert  

mit einer großflächigen Wippe. Mit dem  

Aufsatz aus Glas wirken die Schalter  

sehr präsent und erhalten eine exklusive 

Eleganz.

LS CUBE
Mit LS CUBE bietet JUNG einen moder- 

nen und stilvollen Aufputzschalter an. 

• Kunststoff in 5 Farben

LS ZERO
LS ZERO liegt flächenbündig in der Wand 

und greift die Gestaltung des ikonischen 

Schalters mit schmalem Rahmen auf. 

• Kunststoff in 5 Farben

LS-DESIGN
Die besondere Schattenfuge erzeugt  

eine räumliche Tiefe – die Schalter  

erwecken den Eindruck, als würden  

sie schweben.

• Kunststoff in 4 Farben 

• 7 Metallausführungen

A

s

JUNG.DE

L
Di

ei

er

sie

• K

Les Couleur® Le Corbusier
Weltweit exklusiv bietet JUNG Licht- 

schalter in den 63 originalen Farben  

Les Couleurs® Le Corbusier an.

L
D

s

m

a

Dank seiner zeitlosen Eleganz ist er sehr beliebt. Sein Geheimnis: Für den LS 990 reduzierte JUNG  

das Design auf das absolut Wesentliche. Inspiriert ist der Schalter LS 990 vom Stil des Bauhauses. 

Er baut auf dem klassischen Quadrat auf und nutzt die mögliche Schaltfläche vollständig aus.

LS 990 – Kunststoff LS 990 – Metall (Aluminium lackiert)

LS 990 – DER KLASSIKER UNTER DEN FLÄCHENSCHALTERN

DarkAnthrazitAluminiumEdelstahlWeiß Alpinweiß

Gold Messing Classic Messing Antik GlanzchromSchwarzLichtgrau



Programmübersicht

Die moderne Serie A bietet eine spannende Auswahl in Form, Farbe und Material. So werden frische 

Akzente im Raum gesetzt. Besonders die Rahmen aus farbigem Glas oder Kunststoff sind markant 

in der Gestaltung.

CD 500
Die Winkelung in der Wippenfläche des 

Schalterprogramms CD 500 setzt einen 

spannenden Akzent. 

• Kunststoff in 6 Farben 

• 2 Metallausführungen

CD PLUS
CD PLUS ist vielfältig und bietet viel  

Raum für die Farbgestaltung. So erhält 

jeder Raum ein eigenes Farbkonzept.

• Kunststoff in 3 Farben

CD
CD

Rau

jede

• Ku

CD
Die 

Sch

spa

• Ku

• 2 M

JUNG.DE

A CREATION
Das moderne Schalterprogramm  

A CREATION setzt Akzente in jedem  

Raum. Dank der Schattenfuge scheinen  

die Schalter an der Wand zu schweben.

• Kunststoff in 6 Farben 

• Glas in 8 Farben

AS 500
Das Schalterprogramm AS 500  

verbindet klare, lineare Form mit  

hoher Funktionalität.

• Kunststoff in 2 Farben.

SERIE A

A C
Da

A C

Rau

die

• Ku

• Gl

WG 800
Das spritzwassergeschützte Programm 

WG 800 ist beleuchtbar sowie durch- 

gängig beschriftbar. Es ist witterungs- 

und UV-beständig.

W
Da

W

gä

un

SL 500
Weiche Linien und außergewöhnliche  

Materialien – Acrylglas und Metall – geben  

SL 500 eine einzigartige Wertigkeit. 

• Acrylglas in 3 Farben 

• 3 Metallausführungen (Bedienelemente)

A FLOW – Thermoplast

Alpinweiß Schwarz

Anthrazit (matt)Aluminium

A 550 – Thermoplast

Alpinweiß Schwarz

Anthrazit (matt)Aluminium

Die m

Akzen

in der

SER

A 550 Thermoplast



AUDIOPOINT 
IHRE MUSIK 
VERDIENT DEN 
BESTEN PLATZ

Ob in der Küche, im Bad oder im Schlafzimmer – der PEHA AudioPoint ist ein 
Highlight für jede Raumgestaltung. Das System lässt sich in handelsübli-
chen Unterputzdosen an jeder beliebigen Stelle im Haus leicht montieren 
und garantiert ein Musikerlebnis in toller Klangqualität.

© 2020 Honeywell International. Alle Rechte vorbehalten.

Für mehr Informationen: www.peha.de
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FARB-VIELFALT 
FÜR JEDEN EINSATZ

ReinweißWeiß TiefschwarzAlu lackiert Reinweiß/GoldReinweiß/Chrom Alu lackiert/

Chrom

DIALOG Basis  DIALOG Chrom DIALOG Gold

Reinweiß mattReinweiß matt Alu matt lackiertAlu matt lackiert Anthrazit matt 

lackiert 

Anthrazit matt

Zentralplatten AURA Kombirahmen AURA Basis

Matt-Reinweiß Matt-Mintgrün Schwarz SpiegelGerillt-AluKlar-Alu

Kombirahmen AURA Glas

Wenge Alu Wenge  

Piano Schwarz

Eiche Reinweiß Eiche Alu

Rahmenserie NOVA elements Holz*

Wippenserie NOVA tangenta Wippenserie NOVA brillance Rahmenserie NOVA Basis

Schwarz Onyx  

Piano Schwarz

Sand  

Piano Schwarz

Eis Reinweiß Stein Alu Jade Reinweiß

Rahmenserie NOVA elements Glaseffekt

Edelstahl gebürstet 

Reinweiß

Titan Reinweiß Titan  

Piano Schwarz

Titan Alu Bronze gebürstet 

Piano Schwarz

Edelstahl gebürstet  

Piano Schwarz

Edelstahl gebürstet 

Alu

Guss Eisen  

Piano Schwarz

Rahmenserie NOVA elements Metall

STANDARD Basis STANDARD Inline BADORA

Weiß ReinweißWeiß Reinweiß Alu lackiertReinweißWeiß

Reinweiß 

hochglänzend

Reinweiß 

hochglänzend

Reinweiß 

hochglänzend

 Piano Schwarz 

hochglänzend

 Piano Schwarz 

hochglänzend

 Piano Schwarz 

hochglänzend

Alu lackiertAlu lackiert Alu lackiert



Merten | Farbvarianten | ©2020

Farbvarianten Schalterprogramme

System M

1-M/Atelier-M M-Smart M-Pure M-Pure Decor M-Plan/M-Plan II

Leichte Abweichungen der Farbabbildungen zu den Produktfarben sind drucktechnisch bedingt.

Edelstahl/Aluminium

Schiefer/Aluminium

Eiche/Polarweiß glänzend

Wenge/Aluminium

Aktivweiß glänzend  

(ähnlich RAL 9016)

Polarweiß glänzend  

(ähnlich RAL 9010)

Weiß

(ähnlich RAL 1013)

Farbe Aluminium

Anthrazit 

(ähnlich RAL 7024)

Aktivweiß glänzend  

(ähnlich RAL 9016)

Polarweiß glänzend  

(ähnlich RAL 9010)

Farbe Aluminium

Anthrazit 

(ähnlich RAL 7024)

Aktivweiß (ähnlich RAL 9016)

Thermoplast brillant

Polarweiß (ähnlich RAL 9010)

Thermoplast brillant

Duroplast hochkratzfest 

Weiß (ähnlich RAL 1013)

Thermoplast brillant

Duroplast hochkratzfest 

Polarweiß (ähnlich RAL 9010)

Thermoplast edelmatt

1-M/Aktivweiß

(ähnlich RAL 9016)

ATELIER-M/Polarweiß 

(ähnlich RAL 9010)

ATELIER-M/Weiß 

(ähnlich RAL 1013)

Polarweiß 

(ähnlich RAL 9010)

1-M/Polarweiß 

(ähnlich RAL 9010)

1-M/Weiß *

(ähnlich RAL 1013)

ATELIER-M/Aktivweiß

(ähnlich RAL 9016)

Polarweiß/Anthrazit

(ähnlich RAL 9010)

Thermoplast edelmatt



©2020 | Farbvarianten | Merten 

System M

M-Plan Echtglas  M-Plan Metall M-Plan Echtholz M-Creativ

Leichte Abweichungen der Farbabbildungen zu den Produktfarben sind drucktechnisch bedingt.

Diamantsilber/Polarweiß 

glänzend

Diamantsilber/ 

Farbe Aluminium

Mahagonibraun/Polarweiß

Mahagonibraun/ 

Farbe Aluminium

Brillantweiß/Polarweiß 

glänzend

Brillantweiß/ 

Farbe Aluminium

Onyxschwarz/Polarweiß 

glänzend

Onyxschwarz/ 

Farbe Aluminium

Rhodiumgrau/Polarweiß 

glänzend

Buche/Polarweiß glänzend

Kirsche/Polarweiß glänzend Farbeinleger Rot/ 

Polarweiß glänzend

Farbeinleger Beige/ 

Polarweiß glänzend

Walnuss/Polarweiß glänzend

Wenge/Polarweiß glänzend

Chrom/Polarweiß 

glänzend

Platinsilber/Anthrazit

Individuelle Designvariante

Transparent/ 

Polarweiß glänzend

Individuelle Designvariante

Farbeinleger Schwarz/

Polarweiß glänzend

Kristallweiß/Polarweiß 

glänzend

Kristallweiß/ 

Farbe Aluminium

Gold/Polarweiß

Gold/Weiß glänzend



Merten | Farbvarianten | ©2020

Farbvarianten Schalterprogramme

System Design Antik Aquadesign

D-Life  Antik Aquadesign

Polarweiß 

(ähnlich RAL 9010)

Weiß 

(ähnlich RAL 1013)

Anthrazit 

(ähnlich RAL 7024)

Dunkelbrasil 

(ähnlich RAL 8019)

Farbe AluminiumBlankmessing/Polarweiß

Polarweiß 

(ähnlich RAL 9010)

Antikmessing

Leichte Abweichungen der Farbabbildungen zu den Produktfarben sind drucktechnisch bedingt.

Lotosweiß, 

Thermoplast brillant

(ähnlich RAL 9016)

Edelstahl,  

Thermoplast lackiert

Sahara,  

Thermoplast lackiert

Anthrazit,  

Thermoplast lackiert

D-Life Metall,  

Nickelmetallic

D-Life Metall,  

Champagnermetallic

D-Life Metall,  

Moccametallic

D-Life Glas,  

Kristallweiß

D-Life Glas,  

Onyxschwarz

D-Life Stein,  

Schiefer geschliffen



©2020 | Farbvarianten | Merten 

Argus

Bewegungsmelder Präsenzmelder Dämmerungsschalter 

Polarweiß 

(ähnlich RAL 9010)

Polarweiß 

(ähnlich RAL 9010)

Aluminium

Dunkelbrasil 

(ähnlich RAL 8019)

Aluminium

Leichte Abweichungen der Farbabbildungen zu den Produktfarben sind drucktechnisch bedingt.

Polarweiß 

Lichtgrau



Merten | Intelligente Taster und Steuerungsoberflächen | ©2020

Taster und Steuerungsoberflächen

System Design

KNX Multi-Touch Pro  KNX Tastsensor Pro

Lotosweiß

Anthrazit

Sahara

Nickelmetallic

Champagnermetallic

MoccametallicEdelstahl

Leichte Abweichungen der Farbabbildungen zu den Produktfarben sind drucktechnisch bedingt.

Rahmen  

Nickelmetallic

Rahmen Moccametallic

Rahmen  

Champagnermetallic

Anthrazit, 

Rahmen Glas,  

Onyxschwarz

Rahmen Stein,  

Schiefer geschliffen

Edelstahl, 

Rahmen Glas,  

Kristallweiß

Lotosweiß, 

Rahmen Stein,  

Schiefer geschliffen 

Rahmen  

Lotosweiß

Rahmen  

Edelstahl

Rahmen Glas,  

Kristallweiß

Rahmen Glas, 

Onyxschwarz

Rahmen  

Sahara

Rahmen  

Anthrazit



©2020 | Intelligente Taster und Steuerungsoberfl ächen | Merten

System M 

Taster plus/Taster Tastermodule Gebäudekommunikation 

4fach mit IR-Empfänger, 

Farbe Aluminium

2fach mit Aufdruck 

Pfeile Auf/Ab, Polarweiß

(ähnlich RAL 9010)

1fach, Farbe Aluminium 2fach mit Raumtemperatur-

regler, Polarweiß

(ähnlich RAL 9010)

2fach mit Raumtemperatur-

regler, Farbe Aluminium

1fach, Polarweiß

(ähnlich RAL 9010)

2fach, Farbe Aluminium

4fach mit Raumtemperatur-

regler, Polarweiß

(ähnlich RAL 9010)

4fach mit Raumtemperatur-

regler, Farbe Aluminium

1fach mit Aufdruck 1/0, 

Polarweiß

(ähnlich RAL 9010)

4fach, Farbe Aluminium 2fach, Polarweiß

(ähnlich RAL 9010)

4fach, Farbe Aluminium 2fach mit Aufdruck 1/0 und 

Pfeile Auf/Ab, Polarweiß

(ähnlich RAL 9010)

KNX Tastsensor Pro, 

Aktivweiß glänzend 

(ähnlich RAL 9016)

KNX Multi-Touch Pro, 

Farbe Aluminium

Leichte Abweichungen der Farbabbildungen zu den Produktfarben sind drucktechnisch bedingt.

TwinBus Video-Freisprech-

stelle UP, Farbe Weiß

TwinBus Freisprechstelle 

UP, Farbe Aluminium

Wiser™ Door Panel TwinBus
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DELTA line

DELTA miro Glas

DELTA miro Aluminium

DELTA miro Holz

DELTA miro Color

DELTA profil

DELTA style

m-system

Aufputzprogramme



D 19

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

KNX-Systemkomponenten

KNX-Spannungsversorgungen
Spannungsversorgung Standard, REG
E rz eugt und  üb erw a cht d i e K NX -System spa nnung ( SE L V ) ,  
m i t i ntegri erter Dro ssel ,  2 -fa rb i ge Sta tus-L E D,  V erso rgungs-
spa nnung:  8 5 -2 6 5  V i 5 0 /6 0  H z.
  Breite in Teilungseinheiten 1 St
160 mA
607 8349 SV/ S 30. 160. 1. 1 4 161, 00

320 mA
607 8350 SV/ S 30. 320. 1. 1 4 232, 00

640 mA
Z usä tzl i cher kurzsch l ussfester und  üb erl a stsi cherer 3 0  V  
DC -Spa nnungsa usga ng,  z ur V erso rgung ei ner w ei teren 
L i ni e i n V erb i nd ung m i t ei ner sepa ra ten Dro ssel .
607 8351 SV/ S 30. 640. 3. 1 4 320, 00

Spannungsversorgung  
mit Diagnosefunktion, REG
M i t i ntegri erter Dro ssel ,  schnel l e Di a gno se d urch L E D-
Anz ei ge und  E TS K o m m uni ka ti o nso b j ekte,  Ana l yse d es 
B etri eb szu sta nd s und  d er B usl i ni e d urch AB B  i -b us®  To o l  
m ö gl i ch,  V erso rgungsspa nnung:  8 5 -2 6 5  V i 5 0 /6 0  H z.
  Breite in Teilungseinheiten 1 St
320 mA
666 9386 SV/ S 30. 320. 2. 1 4 261, 00

640 mA
Z usä tzl i cher kurzsch l ussfester und  üb erl a stsi cherer 3 0  V  
DC -Spa nnungsa usga ng,  z ur V erso rgung ei ner w ei teren 
L i ni e i n V erb i nd ung m i t ei ner sepa ra ten Dro ssel .
666 9387 SV/ S 30. 640. 5. 1 4 350, 00

Unterbrechungsfreie  
Spannungsversorgung, REG
M i t i ntegri erter Dro ssel  für d i e unterb rechungsfrei e V erso r-
gung ei ner B usl i ni e,  schnel l e Di a gno se d urch L E D-Anz ei ge 
für B etri eb sb erei tscha ft,  Stö rung und  Akkuzu sta nd ,  po ten-
zi a l frei er K o nta kt zu r Stö rungsm el d ung,  Akku-M o d ul  o d er 
b i s zu  2  Akkus SAK  w erd en i m  No rm a l b etri eb  gel a d en,  b ei  
Netza usfa l l  w i rd  d i e B usspa nnung d urch d i e Akkus b erei t-
gestel l t,  V erso rgungsspa nnung:  8 5 -2 6 5  V i.
  Breite in Teilungseinheiten 1 St
640 mA
276 3399 SU/ S 30. 640. 1 8 414, 00

Akku-Modul 12 V=, REG
M i t B l ei -G el -Akku z ur V erw end ung m i t d er unterb rechungs-
frei en Spa nnungsv erso rgung SU /S 3 0 .6 4 0 .1 o d er d em  
unterb rechungsfrei en Netzt ei l  NTU /S 12 .2 0 0 0 .1,  zu r P uf-
ferung d er B usspa nnung b ei  Netza usfä l l en für 10  M i n. ( b ei  
V o l l l a st) .
  Breite in Teilungseinheiten 1 St
276 3436 AM/ S 12. 1 8 138, 00

Kabelsatz
Z um  Anschl uss d er B l ei -G el -Akkus SAK 7 ,  SAK 12  und  
SAK 17  a n d i e unterb rechungsfrei e Spa nnungsve rso rgung
SU /S 3 0 .6 4 0 .1 o d er d a s unterb rechungsfrei e Netz tei l  
NTU /S 12 .2 0 0 0 .1.
  1 St
Basis
276 3437 KS/ K 4. 1 30, 50

Erweiterung
276 3438 KS/ K 2. 1 26, 60

Drossel, REG
Z ur V erso rgung ei ner zw ei ten B us-L i ni e i n V erb i nd ung m i t 
d er Spa nnungsv erso rgung SV /S 3 0 .6 4 0 ...,  R eset-Ta ster 
zu m  R ücksetze n d er a ngeschl o ssenen B ustei l nehm er.
  Breite in Teilungseinheiten 1 St
304 4649 DR/ S 4. 1 2 51, 00

Inbetriebnahme Netzteil
Z ur tem po rä ren V erso rgung v o n K NX -G erä ten w ä hrend  d er 
Inb etri eb na hm e,  m i t E uro stecker und  Steckkl em m en.
  1 St
24 V, 30 mA
478 4103 NTI/ Z 28. 30. 1 77, 00

Netzteil, REG
U ni v ersel l  ei nsetz b a res Netz tei l  für d i e H i l fsspa nnungsv er-
so rgung i n K NX -Anl a gen o d er a nd eren SE L V -Appl i ka ti o nen,  
Ü b erl a st und  d a uerkurz schl ussfester Ausga ng,  L E D-Sta -
tusa nze i ge für V erso rgungs- und  Ausga ngsspa nnung.
  Breite in Teilungseinheiten 1 St
12 V, 1,6 A
270 0832 NT/ S 12. 1600 4 190, 00

Unterbrechungsfreies Netzteil, REG
Z ur B erei tstel l ung ei ner unterb rechungsfrei en DC  V erso r-
gung v o n K o m po nenten d er Si cherhei tstechni k o d er a l s 
H i l fsspa nnungsv erso rgung für K NX  G erä te,  b ei  Netz a usfa l l  
w i rd  d i e V erso rgungsspa nnung d urch B l ei gel -Akkus o d er 
ei n Akkum o d ul  b erei tgestel l t.
  Breite in Teilungseinheiten 1 St
12 V, 2 A
478 7444 NTU/ S 12. 2000. 1 8 305, 00

KNX-Systemgeräte
Linienkoppler, REG
V erb i nd et K NX -L i ni en o d er B erei che,  ka nn i nnerha l b  ei ner 
L i ni e a uch a l s L i ni env erstä rkter ( R epea ter)  ei ngesetz t w er-
d en,  zu r ga l va ni schen Trennung vo n L i ni en/B erei chen.
  Breite in Teilungseinheiten 1 St
396 7327 LK/ S 4. 2 2 350, 00

IP-Schnittstelle, REG
Schni ttstel l e zw i schen K NX  Insta l l a ti o nen und  IP  Netzw er-
ken,  a rb ei tet na ch K NX net/IP  Spez i fi ka ti o n,  m i t d er E TS 
kö nnen K NX  G erä te üb er L AN pro gra m m i ert w erd en,  5  
Tunnel i ng Serve r,  IP  Ad resse:  F i x,  DH C P ,  Spa nnungsve r-
so rgung:  12 -3 0  V = ,  P o E .
  Breite in Teilungseinheiten 1 St
203 3021 IPS/ S 3. 1. 1 2 260, 00

IP-Router, REG
B i l d et d i e Schni ttstel l e z w i schen K NX  Insta l l a ti o nen und  
ka nn a l s L i ni en- o d er B erei chsko ppl er ei ngesetzt  w erd en,  
m i t d er E TS kö nnen K NX  G erä te üb er L AN pro gra m m i ert 
w erd en,  IP  Ad resse:  F i x,  DH C P ,  unterstützt  M ul ti ca st- und  
U ni ca stb etri eb .
  Breite in Teilungseinheiten 1 St
IPR/S 3.1.1
K o m pl ette F i l terta b el l e für a l l e H a uptgruppen ( 0 -3 1)  ka nn 
gel a d en w erd en,  5  Tunnel i ng Serve r,  Spa nnungsve rso r-
gung:  12 -3 0  V = ,  P o E .
203 3022 IPR/ S 3. 1. 1 2 454, 00

IP-Patchmodul, REG
B esteht a us ei nem  R J -4 5  M o d ul  und  ei nem  M o nta gea d a p-
ter zu r B efesti gung a uf d er H utschi ene.
  Breite in Teilungseinheiten 1 St
478 7439 IPM/ S 1. 1 1 19, 40
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P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

KNX-Systemkomponenten

USB-Schnittstelle, REG
Z um  Anschl uss ei nes P C  üb er U SB  zu r P ro gra m m i erung 
und  Di a gno se a b  E TS3 .

Lichtwellenleiter-Schnittstelle, REG
Z ur V erb i nd ung vo n 2  Ab schni tten ei ner B us-L i ni e m i ttel s 
L i chtw el l enl ei ter ( L W L ,  m ul ti m o d e F a ser) ,  z ur Ü b erb rückung 
grö ß erer E ntfernungen und  z um  E i nsa tz  b ei  B l i tz - und  Ü b er-
spa nnungsgefa hr b ei  L ei tungsv erl egung z w i schen G eb ä u-
d en,  z um  Aufb a u ei ner Ü b ertra gungsstrecke w erd en 2  
G erä te b enö ti gt.
  Breite in Teilungseinheiten 1 St
275 6831 LL/ S 1. 1 4 1. 000, 00

Diagnose- und Schutzmodul, REG
E rm ö gl i cht ei ne schnel l e Di a gno se d es B uszu sta nd es und  
z ei gt Tel egra m m v erkehr üb er ei ne L E D a n,  üb er d i e R e-
l a i sko nta kte ( W echsl er)  w i rd  ei n B usa usfa l l  gem el d et,  ei n-
geb a ute Suppresso rd i o d e ka ppt kurz z ei ti ge Ü b erspa nnun-
gen und  Stö rspa nnungsspi tze n a uf d em  B us und  schützt  
d a d urch d i e a ngeschl o ssenen G erä te.
  Breite in Teilungseinheiten 1 St
270 9379 DSM/ S 1. 1 2 68, 80

Sammelschiene
F ür d i e E i nspei sung d er P ha se a n m ehreren po tenzi a l frei -
en K o nta kten ei nes G erä tes ( z. B . SD/S,  SA/S, …) .
  Anzahl der Pole 1 St
F erti g ko nfekti o ni ert.
478 4527 PS 1/ 4/ 6- KNX 4 3, 80

Ab l ä ngb a r,  pa ssend e E nd ka ppen:  P S-E ND 1-S.
478 4524 PS 1/ 60/ 6- KNX 60 32, 10

Endkappe für Sammelschienen
  1 St
478 3710 PS- END 1 S 1, 20

Anschlussklemme
F ür d en Anschl uss d er B usgerä te a n AB B  i -b us®  K NX  so w i e 
d a s Durchschl ei fen o d er V erzw ei gen d er B usl ei tung.
  Ausführung 1 St
275 9327 KLEMME weiß/ gelb 1, 45
275 9380 BUSKLEMME schwarz/ rot 1, 45

Klemme mit Überspannungsschutz
B usa nschl usskl em m e m i t Ü b erspa nnungsfei nschutz  v o n 
K NX -K o m po nenten.
  Ausführung 1 St
275 9233 US/ E 1 blau 59, 00

KNX-Raumautomatisierung
Raumcontroller
Ni m m t steckb a re M o d ul e a uf und  steuert d eren F unkti o n,  
ko m m uni z i ert a l s ei n B ustei l nehm er,  i n j ed en Steckpl a tz  
ka nn ei n b el i eb i ger M o d ul typ ei ngesteckt w erd en,  m i t H a nd -
b ed i enei nri chtung zu m  Test d er M o d ul funkti o n.
  1 St
Für 4 steckbare Module
478 4776 RC/ A 4. 2 271, 00

Für 8 steckbare Module
301 9340 RC/ A 8. 2 383, 00

2759380

Binäreingangsmodul
Z um  E i nstecken i n d a s R a um -C o ntro l l er-G rund gerä t.
  Ausführung 1 St
4-fach
304 4168 BE/ M 4. 24. 1 12/ 24 V 133, 00
304 4167 BE/ M 4. 230. 1 230 V 133, 00
304 4166 BE/ M 4. 12. 1 Kontaktabfrage 133, 00

Schaltaktormodul 6 AX
Z um  E i nstecken i n d a s R a um -C o ntro l l er-G rund gerä t,  zu m  
Scha l ten v o n 2  V erb ra uchern b i s 16  A b ei  ei nem  m a x . Da u-
erstro m  vo n j ew ei l s 6  A.
  1 St
2-fach
304 4250 SA/ M 2. 6. 1 80, 00

Schaltaktormodul 16 A
Z um  E i nstecken i n d a s R a um -C o ntro l l er-G rund gerä t,  zu m  
Scha l ten vo n 2  V erb ra uchern b i s 16  A,  gescha l tete Spa n-
nung i st una b hä ngi g v o m  G rund gerä t und  w i rd  d i rekt a n 
d a s M o d ul  a ngeschl o ssen.
  1 St
2-fach
478 4777 SA/ M 2. 16. 1 95, 50

Jalousieaktormodul
Z um  E i nstecken i n d a s R a um -C o ntro l l er-G rund gerä t,  für 
d i e Ansteuerung vo n 2  una b hä ngi gen Ja l o usi e- o d er R o l l -
l a d ena ntri eb en.
  Ausführung 1 St
2-fach
304 4198 JA/ M 2. 230. 1 230 V AC 126, 00
304 4199 JA/ M 2. 24. 1 24 V DC 144, 00

Schalt-/Dimmaktormodul 6 AX
Z um  E i nstecken i n d a s R a um -C o ntro l l er-G rund gerä t,  zu m  
Scha l ten und  Di m m en v o n 2  L euchtengruppen i n V er-
b i nd ung m i t el ektro ni schen V o rscha l tgerä ten ( E V G )  üb er 
1-10  V  Steuerspa nnung.
  1 St
2-fach
396 3285 SD/ M 2. 6. 2 163, 00

Lichtreglermodul 6 AX
Z um  E i nstecken i n d a s R a um -C o ntro l l er-G rund gerä t,  er-
m ö gl i cht d a s Scha l ten und  Di m m en ei ner L euchtengruppe 
üb er 1-10  V  Steuerspa nnung,  i n V erb i nd ung m i t ei nem  
L i chtfühl er L F /U  2 .1 i st d a s G erä t z ur K o nsta ntl i chtregel ung 
ei nsetzb a r.
  1 St
1-fach
478 7445 LR/ M 1. 6. 2 133, 00

Universal-Dimmaktormodul
Z um  E i nstecken i n d a s R a um -C o ntro l l er-G rund gerä t,  zu m  
Di m m en v o n G l ühl a m pen,  2 3 0  V - o d er Ni ed erv o l t-H a l o gen-
l a m pen m i t b i s zu  3 0 0  W /V A,  a uto m a ti sche L a sterkennung 
erkennt d en a ngeschl o ssenen V erb ra ucher und  o pti m i ert 
d i e Ansteuerung,  M i nd estl a st:  2  W .
  1 St
1-fach
304 4255 UD/ M 1. 300. 1 163, 00

Elektronisches Schaltaktormodul
Z um  E i nstecken i n d a s R a um -C o ntro l l er-G rund gerä t,  m i t 2  
üb erl a stsi cheren Ausgä nge zu r gerä uschl o sen Steuerung 
vo n H ei zu ngssystem en und  K ühl d ecken üb er el ektro ther-
m i sche Stel l a ntri eb e.
  Ausführung 1 St
2-fach
304 4173 ES/ M 2. 230. 1 115/ 230 V 172, 00
304 4174 ES/ M 2. 24. 1 24 V 172, 00

3044167

3044198

3044173
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Analogeingang, REG
Z ur E rfa ssung a na l o ger physi ka l i scher G rö ß en,  um fa ngrei -
che E i nstel l m ö gl i chkei ten für ei ne V i el za hl  typi scher Sen-
so ren zu r E rfa ssung vo n Tem pera tur,  H el l i gkei t,  F ül l sta nd  
usw .,  für a kti ve  Senso ren l i efert d a s G erä t d i e nö ti ge H i l fs-
spa nnung.
  Breite in Teilungseinheiten 1 St
4-fach
309 6527 AE/ S 4. 1. 1. 3 4 256, 00

Analogeingang, AP
Z ur E rfa ssung a na l o ger physi ka l i scher G rö ß en,  um fa ngrei -
che E i nstel l m ö gl i chkei ten für ei ne V i el za hl  typi scher Sen-
so ren zu r E rfa ssung vo n Tem pera tur,  H el l i gkei t,  F ül l sta nd  
usw .,  für a kti v e Senso ren i st ei ne sepa ra te H i l fsspa nnungs-
ve rso rgung nö ti g.
  1 St
2-fach
478 3881 AE/ A 2. 1 173, 00

Wetterzentrale, REG
E rfa sst und  v era rb ei tet Da ten a us d em  W ettersenso r ( Dä m -
m erung,  H el l i gkei t i n 3  H i m m el sri chtungen,  R egen,  Tem -
pera tur,  Ta g/Na cht,  W i nd geschw i nd i gkei t,  Da tum /U hrze i t) ,  
E i nga ng zu m  Anschl uss ei nes P T-10 0 0  Senso rs,  4  W erte-
spei cher ( 2 4  W erte pro  Spei cher) ,  V erso rgungsspa nnung:  
8 5 -2 6 5  V i,  ko m pa ti b el  z u W ettersenso ren W E S/A 3 .1 o d er 
W E S/A 2 .1.
  Breite in Teilungseinheiten 1 St
309 6443 WZ/ S 1. 3. 1. 2 4 727, 00

Wettersensor, AP
Z ur E rfa ssung v o n W i nd geschw i nd i gkei t,  R egen,  H el l i gkei t 
i n 3  H i m m el sri chtungen,  Dä m m erung,  Tem pera tur,  Ta g/
Na cht und  üb er d a s G P S-Si gna l  Da tum  und  U hrze i t,  ko m -
pa ti b el  zu  W etterze ntra l e W Z /S 1.3 .1.2  o d er W Z /S 1.1.
  1 St
309 6444 WES/ A 3. 1 357, 00

Wetterstation, REG
Z um  Anschl uss v o n ha nd el süb l i chen W ettersenso ren,   
erfa sst W i nd geschw i nd i gkei t,  W i nd ri chtung,  R egen,  R e-
genm enge,  H el l i gkei t,  L i chti ntensi tä t,  P yra no m eter,  Dä m -
m erung,  L uftd ruck,  F euchte o d er Tem pera tur,  V erso rgungs-
spa nnung:  8 5 -2 6 5  V i,  i nkl . Netz tei l  z ur V erso rgung d er 
Senso ren m i t 2 4  V = .
  Breite in Teilungseinheiten 1 St
309 6445 WS/ S 4. 1. 1. 2 4 619, 00

KNX-Ausgänge
Schaltaktor 6 A-AC3, REG
Scha l tet m i t po tenzi a l frei en K o nta kten una b hä ngi ge el ekt-
ri sche V erb ra ucher üb er AB B  i -b us®  K NX ,  z um  Scha l ten 
vo n o hm schen,  i nd ukti ve n und  ka pa zi ti ve n L a sten.
  Breite in Teilungseinheiten 1 St
4-fach
282 7746 SA/ S 4. 6. 1. 1 4 166, 00

8-fach
282 7749 SA/ S 8. 6. 1. 1 6 261, 00

12-fach
282 7742 SA/ S 12. 6. 1. 1 8 314, 00

Raum Master, REG
G erä t zu r Steuerung vo n W o hnb erei chen.
  Breite in Teilungseinheiten 1 St
RM/S 1.1
B i nä rei ngä nge üb er K o nta kta b fra ge:  8 ,  Ausgä nge 2 0  A ( 16  
AX ) :  1,  Ausgä nge 16  A ( 10  AX ) :  2 ,  Ausgä nge 6  A:  3 ,  Aus-
gä nge el ektro ni sch 0 , 5  A:  4 ,  vo rpro gra m m i ert.
478 4467 RM/ S 1. 1 8 624, 00

RM/S 2.1
B i nä rei ngä nge üb er K o nta kta b fra ge:  18 ,  Ausgä nge 2 0  A 
( 16  AX ) :  3 ,  Ausga ng 16  A ( 10  AX ) :  1,  Ausgä nge 6  A:  12 ,  
Ausgä nge el ektro ni sch 0 , 5  A:  4 ,  Ausga ng W echsl er 6  A:  
1,  vo rpro gra m m i ert.
478 3868 RM/ S 2. 1 12 1. 090, 00

RM/S 3.1
B i nä rei ngä nge üb er K o nta kta b fra ge:  12 ,  Ausgä nge 2 0  A 
( 16  AX ) :  4 ,  Ausgä nge W echsl er 6  A:  4  ( a uch a l s Scha l t-
a usgä nge ko nfi guri erb a r) .
282 7739 RM/ S 3. 1 12 535, 00

RM/S 4.1
B i nä rei ngä nge üb er K o nta kta b fra ge:  8 ,  Ausgä nge 6  A:  8 .
362 9603 RM/ S 4. 1 8 493, 00

KNX-Eingänge
Binäreingang 10-230 Vg, REG
E rfa sst 10 -2 3 0  V g Si gna l e,  E i nga ngsz usta nd  w i rd  üb er 
gel b e L E Ds a ngeze i gt,  pro  E i nga ng ei ne Ta ste zu r H a nd -
b ed i enung,  Spa nnungsve rso rgung:  AB B  i -b us® .
  Breite in Teilungseinheiten 1 St
4-fach
302 6655 BE/ S 4. 230. 2. 1 2 217, 00

8-fach
302 6657 BE/ S 8. 230. 2. 1 4 336, 00

Binäreingang Kontaktabfrage, REG
F ra gt po tenz i a l frei e K o nta kte m i t i ntern erz eugter Ab fra ges-
pa nnung a b ,  E i nga ngszu sta nd  w i rd  üb er gel b e L E Ds a n-
gez ei gt,  pro  E i nga ng ei ne Ta ste z ur H a nd b ed i enung,  Spa n-
nungsve rso rgung:  AB B  i -b us® .
  Breite in Teilungseinheiten 1 St
4-fach
302 6654 BE/ S 4. 20. 2. 1 2 217, 00

8-fach
302 6656 BE/ S 8. 20. 2. 1 4 336, 00

Universal-Schnittstelle, UP
Di e K a nä l e kö nnen a l s E i nga ng o d er Ausga ng pa ra m etri ert 
w erd en,  zu m  Anschl uss vo n ko nve nti o nel l en Ta ster,  H i l fs-
ko nta kten,  L euchtd i o d en und  el ektro ni sche R el a i s,  K o n-
ta kta b fra gespa nnung und  Spei sespa nnung für d i e L E Ds 
w erd en vo m  G erä t zu r V erfügung gestel l t.
  1 St
2-fach
390 3058 US/ U 2. 2 53, 30

4-fach
159 4556 US/ U 4. 2 87, 00

12-fach
304 6392 US/ U 12. 2 170, 00
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Schaltaktor 6 A, REG
Scha l tet m i t po tenzi a l frei en K o nta kten una b hä ngi ge el ekt-
ri sche V erb ra ucher üb er AB B  i -b us® ,  m i t H a nd b ed i enung 
und  Scha l tstel l ungsa nze i ge,  kei ne Spa nnungsve rso rgung 
erfo rd erl i ch,  zu m  Scha l ten vo n o hm schen,  i nd ukti ve n und  
ka pa zi ti ve n L a sten.
  Breite in Teilungseinheiten 1 St
2-fach
666 9374 SA/ S 2. 6. 2. 1 2 152, 00

4-fach
666 9469 SA/ S 4. 6. 2. 1 4 208, 00

8-fach
666 9468 SA/ S 8. 6. 2. 1 8 329, 00

12-fach
666 9470 SA/ S 12. 6. 2. 1 12 388, 00

Schaltaktor 10 AX, REG
Scha l tet m i t po tenzi a l frei en K o nta kten una b hä ngi ge el ekt-
ri sche V erb ra ucher üb er AB B  i -b us® ,  m i t H a nd b ed i enung 
und  Scha l tzu sta nd a nze i ge,  zu m  Scha l ten vo n o hm schen,  
i nd ukti ve n und  ka pa zi ti ve n L a sten,  w i e a uch L euchtsto ff-
l a m penl a sten ( AX )  na ch DIN E N 6 0 6 6 9 .
  Breite in Teilungseinheiten 1 St
2-fach
282 7743 SA/ S 2. 10. 2. 1 2 204, 00

4-fach
282 7744 SA/ S 4. 10. 2. 1 4 241, 00

8-fach
282 7747 SA/ S 8. 10. 2. 1 8 360, 00

12-fach
282 7740 SA/ S 12. 10. 2. 1 12 436, 00

Schaltaktor 16 A AC1, REG
Scha l tet m i t po tenzi a l frei en K o nta kten una b hä ngi ge el ekt-
ri scher V erb ra ucher üb er AB B  i -b us® ,  m i t H a nd b ed i enung 
und  Scha l tstel l ungsa nz ei ge,  z um  Scha l ten v o n o hm schen,  
i nd ukti ve n und  ka pa zi ti ve n L a sten.
  Breite in Teilungseinheiten 1 St
2-fach
362 7324 SA/ S 2. 16. 2. 1 2 211, 00

4-fach
282 7745 SA/ S 4. 16. 2. 1 4 277, 00

8-fach
282 7748 SA/ S 8. 16. 2. 1 8 380, 00

12-fach
282 7741 SA/ S 12. 16. 2. 1 12 445, 00

Schaltaktor 16/20 AX C-Last, REG
Scha l tet m i t po tenzi a l frei en K o nta kten una b hä ngi ge el ekt-
ri sche V erb ra ucher üb er AB B  i -b us® ,  m i t H a nd b ed i enung 
und  Scha l tzu sta nd sa nze i ge,  zu m  Scha l ten vo n L a sten m i t 
ho hen E i nscha l tstro m spi tz en w i e L euchtm i ttel  m i t K o m pen-
sa ti o nsko nd ensa to ren o d er L euchtsto ffl a m penl a sten ( AX )  
na ch DIN E N 6 0 6 6 9 .
  Breite in Teilungseinheiten 1 St
2-fach
363 6956 SA/ S 2. 16. 5. 1 2 236, 00

4-fach
363 6957 SA/ S 4. 16. 5. 1 4 318, 00

8-fach
363 6958 SA/ S 8. 16. 5. 1 8 426, 00

12-fach
363 6954 SA/ S 12. 16. 5. 1 12 518, 00

Schaltaktor 16/20 AX C-Last, REG
Scha l tet m i t po tenzi a l frei en K o nta kten una b hä ngi ge el ekt-
ri sche V erb ra ucher üb er AB B  i -b us® ,  b esi tzt  für j ed en Aus-
ga ng ei ne Stro m erkennung m i t erhö hter G ena ui gkei t,  m i t 
d er a ngeschl o ssene Stro m krei se üb erw a cht w erd en,  m i t 
H a nd b ed i enung und  Scha l tz usta nd sa nz ei ge,  z um  Scha l ten 
v o n L a sten m i t ho hen E i nscha l tstro m spi tz en w i e L eucht-
m i ttel  m i t K o m pensa ti o nsko nd ensa to ren o d er L euchtsto ff-
l a m penl a sten ( AX )  na ch DIN E N 6 0 6 6 9 .
  Breite in Teilungseinheiten 1 St
2-fach
302 6647 SA/ S 2. 16. 6. 1 2 259, 00

4-fach
302 6648 SA/ S 4. 16. 6. 1 4 356, 00

8-fach
302 6649 SA/ S 8. 16. 6. 1 8 456, 00

12-fach
363 6955 SA/ S 12. 16. 6. 1 12 586, 00

I/O Aktor 6 A, REG
Z ur Steuerung v o n V erb ra uchern i n W o hnb erei chen,  typi sch 
i n H o tel zi m m ern u. Apa rtm ents,  E i ngä nge zu m  Anschl uss 
ko nve nti o nel l er Ta ster,  d urch d i e K o m m uni ka ti o n d er G e-
rä te üb er d en K NX -B us kö nnen a uch ze ntra l e Steuerfunk-
ti o nen und  No trufe a us d en R ä um en zu  ei ner Z entra l e re-
a l i si ert w erd en.
  Breite in Teilungseinheiten 1 St
4-fach
362 9601 IO/ S 4. 6. 1. 1 4 255, 00

8-fach
362 9602 IO/ S 8. 6. 1. 1 8 393, 00

KNX-Jalousiesteuerung
Jalousie-/Rollladenaktor 230 Vi, REG
M i t F a hrz ei term i ttl ung und  m a nuel l er B ed i enung,  z um  Steuern 
v o n una b hä ngi gen J a l o usi e- b z w . R o l l l a d ena ntri eb en o d er 
L üftungskl a ppen,  Ausgä nge si nd  gegenei na nd er v erri egel t.
  Breite in Teilungseinheiten 1 St
2-fach
363 0028 JRA/ S 2. 230. 5. 1 4 213, 00
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4-fach
363 0029 JRA/ S 4. 230. 5. 1 4 305, 00

8-fach
363 0030 JRA/ S 8. 230. 5. 1 8 522, 00

Jalousie-/Rollladenaktor 24 V=, REG
M i t F a hrz ei term i ttl ung und  m a nuel l er B ed i enung,  z um  Steu-
ern vo n 4  una b hä ngi gen 2 4  V =  Ja l o usi e- b zw . R o l l l a d en-
a ntri eb en o d er L üftungskl a ppen.
  Breite in Teilungseinheiten 1 St
4-fach
363 0031 JRA/ S 4. 24. 5. 1 4 304, 00

Jalousie-/Rollladenaktor 230 Vi, REG
M i t m a nuel l er B ed i enung d i rekt a m  G erä t,  z um  Steuern v o n 
una b hä ngi gen J a l o usi e- b z w . R o l l l a d ena ntri eb en o d er L üf-
tungskl a ppen,  Ausgä nge si nd  gegenei na nd er ve rri egel t.
  Breite in Teilungseinheiten 1 St
2-fach
363 0032 JRA/ S 2. 230. 2. 1 4 198, 00

4-fach
282 4942 JRA/ S 4. 230. 2. 1 4 277, 00

8-fach
363 0033 JRA/ S 8. 230. 2. 1 8 462, 00

Jalousie-/Rollladenaktor 230 Vi, REG
Z um  Steuern vo n una b hä ngi gen Ja l o usi e- b zw . R o l l l a d en-
a ntri eb en o d er L üftungskl a ppen,  Ausgä nge si nd  gegenei -
na nd er ve rri egel t.
  Breite in Teilungseinheiten 1 St
2-fach
363 0034 JRA/ S 2. 230. 1. 1 4 183, 00

4-fach
363 0035 JRA/ S 4. 230. 1. 1 4 245, 00

8-fach
363 0036 JRA/ S 8. 230. 1. 1 8 404, 00

SMI-Jalousieaktor, REG
M i t m a nuel l er B ed i enung und  Anze i ge,  steuert 4  una b hä n-
gi ge G ruppen m i t j ew ei l s b i s zu  4  SM I Ja l o usi e- und /o d er 
R o l l l a d ena ntri eb en,  erm ö gl i cht prä z i se P o si ti o ni erung so w i e 
Sta tusm el d ungen ( M o to rfehl er,  F a hrtri chtung,  etc.) .
  Breite in Teilungseinheiten 1 St
4-fach
304 1263 JA/ S 4. SMI. 1 M 4 360, 00

SMI-Jalousie-/Rollladenaktor, REG
M i t m a nuel l er B ed i enung und  Anze i ge,  steuert 4  una b hä n-
gi ge G ruppen m i t j ew ei l s b i s zu  4  SM I L o V o  Ja l o usi e- und /
o d er R o l l l a d ena ntri eb en,  erm ö gl i cht prä z i se P o si ti o ni erung 
so w i e Sta tusm el d ungen ( M o to rfehl er,  F a hrtri chtung,  etc.) .
  Breite in Teilungseinheiten 1 St
4-fach
362 4510 SJR/ S 4. 24. 2. 1 4 360, 00

Jalousiesteuerbaustein, REG
Steuert J a l o usi en und  B ehä nge üb er J a l o usi ea kto ren na ch 
So nnensta nd ,  d i e F unkti o nen B l end schutz  und  Ta gesl i ch-
tl enkung ga ra nti eren o pti m a l e L i chtv erhä l tni sse i n j ed em  
R a um  a n b i s z u 4  F a ssa d en,  d urch um fa ngrei che P a ra m e-
terei nstel l ungen i n d er E TS ka nn d i e a uto m a ti sche B escha t-
tung für j ed es G eb ä ud e rea l i si ert w erd en und  d i e K l i m a ti -
si erung d er R ä um e unterstütze n.
  Breite in Teilungseinheiten 1 St
341 9780 JSB/ S 1. 1 2 579, 00

KNX-Lichtsteuerung
DALI-Gateway, REG
Steuert b i s z u 12 8  DAL I-Tei l nehm er,  8  sepa ra te,  v o nei na n-
d er una b hä ngi ge DAL I-K a nä l e,  pro  K a na l  kö nnen b i s z u 16  
DAL I-B etri eb sgerä te a ngeschl o ssen w erd en,  F unkti o nen 
Scha l ten,  Di m m en,  W ert setze n,  L a m pen- und  E V G -F eh-
l errückm el d ung stehen für j ed en K a na l  z ur V erfügung,  
L a m penei nb rennze i t und  16  L i chtsze nen si nd  ei nstel l b a r,  
DAL I-Stro m ve rso rgung i ntegri ert.
  Breite in Teilungseinheiten 1 St
8-fach
304 4266 DG/ S 8. 1 6 487, 00

DALI-Gateway, Einzeladressierung, REG
Ansteuern v o n m a x . 6 4  DAL I-Tei l nehm ern,  Spa nnungsv er-
so rgung i ntegri ert,  Ansteuerung pro  DAL I Tei l nehm er,  üb er 
16  G ruppen,  gem ei nsa m  i m  B ro a d ca st o d er üb er 16  Sz enen 
m ö gl i ch,  F ehl er- und  Stö rm el d ungen,  U nterstütz ung v o n 
DAL I No tl i chtko nve rter na ch E N 6 2 3 8 6 -2 0 2 ,  üb er No tl i cht-
ko nv erter ka nn F unkti o nstest und  -Da uertests üb er K NX  
getri ggert und  d a s E rgeb ni s a uf d em  K NX  zu r V erfügung 
gestel l t w erd en,  Sl a v e-,  Treppenl i cht-,  Sperren- und  
Z w a ngsführung-F unkti o n i ntegri ert,  DAL I Tel egra m m ra te 
v erä nd erb a r,  i nd i v i d uel l e U m a d ressi erung d er DAL I-Tei l -
nehm er o d er G ruppenzu o rd nung m ö gl i ch.
  Breite in Teilungseinheiten 1 St
1-fach
318 6229 DG/ S 1. 64. 1. 1 4 479, 00

2-fach
318 6230 DG/ S 2. 64. 1. 1 4 545, 00

DALI Lichtregler, REG
Z um  Scha l ten und  Di m m en vo n 16  una b hä ngi gen L euch-
tengruppen,  m a x i m a l  6 4  DAL I-Tei l nehm ern si nd  a nschl i eß -
b a r,  i n V erb i nd ung m i t 8  L i chtfühl ern L F /U  2 .1 ka nn d a s 
G erä t a l s 8 -fa ch L i chtregl er zu r K o nsta ntl i chtregel ung ei n-
gesetz t w erd en,  m i t H a nd b ed i enung und  Z usta nd sa nz ei ge.
  Breite in Teilungseinheiten 1 St
8-fach
302 6650 DLR/ S 8. 16. 1 M 6 625, 00

DALI-Lichtregler, AP
Z um  Scha l ten und  Di m m en v o n 8  una b hä ngi gen L euchten-
gruppen,  für m a x.  6 4  DAL I-Tei l nehm ern,  i n V erb i nd ung m i t 
4  L i chtfühl ern L F /U  2 .1 ka nn d a s G erä t a l s L i chtregl er zu r 
K o nsta ntl i chtregel ung ei ngesetz t w erd en,  Treppenl i cht- und  
M a ster/Sl a ve -F unkti o n.
  1 St
4-fach
282 7706 DLR/ A 4. 8. 1. 1 301, 00

DALI-Computerinterface USB
E rm ö gl i cht d i e Ana l yse v o n DAL I-Tel egra m m en m i ttel s 
DAL I-M o ni to r i n d er So ftw a re „ M a ster C o nfi gura to r“ .
  1 St
304 0669 DALI- USB 266, 56
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P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

KNX-Systemkomponenten

Lichtregler/Schaltdimmaktor 16 A, REG
Z um  Scha l ten und  Di m m en vo n una b hä ngi gen L euchten-
gruppen m i t el ektro ni schen V o rscha l tgerä ten ( 0 – 10  V  Steu-
erei nga ng) ,  i n V erb i nd ung m i t d em  L i chtfühl er L F /U 2 .1 ka nn 
d a s G erä t a l s L i chtregl er zu r K o nsta ntl i chtregel ung ei nge-
setz t w erd en,  z um  Scha l ten v o n o hm schen,  i nd ukti v en und  
ka pa zi ti ve n L a sten.
  Breite in Teilungseinheiten 1 St
2-fach
478 3810 LR/ S 2. 16. 1 4 255, 00

4-fach
478 3724 LR/ S 4. 16. 1 6 384, 00

Lichtfühler, UP
W i rd  i n V erb i nd ung m i t d en L i chtregl ern L R /S,  L R /M ,  DL R /S 
o d er DL R /A z ur K o nsta ntl i chtregel ung ei ngesetz t,  i nkl . v er-
schi ed ene L i chtl ei tstä b e.
  1 St
478 4416 LF/ U 2. 1 68, 00

Schalt-/Dimmaktor 16 A, REG
Z um  Scha l ten und  Di m m en vo n una b hä ngi gen L euchten-
gruppen m i t el ektro ni schen V o rscha l tgerä ten ( 0 – 10  V  Steu-
erei nga ng) ,  d a s po tenti a l frei e L a strel a i s ( AC -1:  16  A)  scha l -
tet pro  K a na l  d i e V erso rgungsspa nnung,  m i t H a nd b ed i enung 
und  Scha l tzu sta nd a nze i ge.
  Breite in Teilungseinheiten 1 St
2-fach
304 7479 SD/ S 2. 16. 1 4 243, 00

4-fach
279 8275 SD/ S 4. 16. 1 6 356, 00

8-fach
279 8276 SD/ S 8. 16. 1 8 630, 00

Universal-Dimmaktor, REG
Z um  Scha l ten und  Di m m en vo n G L ,  H V -H L ,  NV -H L  ( ko n-
v enti o nel l er/el ektro ni scher Tra nsfo rm a to r) ,  Ausga ngsl ei s-
tung:  2 ×  3 0 0  V A o d er 1×  5 0 0  V A,  Ausgä nge si nd  una b hä n-
gi g v o nei na nd er und  kö nnen v o n unterschi ed l i chen P ha sen 
gespei st w erd en,  m i t Sze nen- und  Z ei tfunkti o nen.
  Breite in Teilungseinheiten 1 St
2-fach, 300 VA
282 3958 UD/ S 2. 300. 2 4 324, 00

Schnittstelle für Außenlichtfühler
Z um  Anschl uss und  zu r Ausw ertung vo n b i s zu  3  Auß en-
l i chtfühl ern L F O /A 1.1,  Auß enl i chtfühl er kö nnen ei nz el n o d er 
gem ei nsa m  a usgew ertet w erd en,  10  l o gi sche Scha l tka nä -
l e z ur Schw el l w erta usw ertung,  ka nn a l s Dä m m erungsscha l -
ter ( 1-10 0  l x)  o d er L i chtw ertscha l ter ( 10 0 -10 0 0 0 0  l x)  ve r-
w end et w erd en,  i nkl . L F O /A 1.1.
  1 St
282 7719 HS/ S 4. 2. 1 322, 00

Außenlichtfühler
Z um  Anschl uss a n d i e Schni ttstel l e H S/S 4 .2 .1.
  1 St
282 7723 LFO/ A 1. 1 53, 00

KNX-Heizung/Kühlung
Elektronisches Relais, UP
Steuert i n V erb i nd ung m i t d er U ni v ersa l -Schni ttstel l e U S/U  
und  ei nem  R a um tem pera turregl er H ei z ungssystem e und  
K ühl d ecken üb er therm o el ektri sche Stel l a ntri eb e 2 4 -2 3 0  V g.
  1 St
1-fach
270 0811 ER/ U 1. 1 42, 00

Elektronischer Schaltaktor 1 A, REG
Z um  Steuern v o n therm o el ektri schen und  m o to ri schen 
( 3 -P unkt)  Stel l a ntri eb en i n H ei z -/K ühl system en und  z um  
gerä uschl o sen Scha l ten b el i eb i ger L a sten b ei  2 4 -2 3 0  V g,  
H a l b l ei tera usgä nge si nd  kurzsch l uss- und  üb erl a stsi cher,  
m i t m a nuel l er B ed i enung und  Anze i ge.
  Breite in Teilungseinheiten 1 St
4-fach
302 6658 ES/ S 4. 1. 2. 1 4 331, 00

8-fach
282 7708 ES/ S 8. 1. 2. 1 8 637, 00

Ventilantrieb-Aktor, REG
Z um  Steuern v o n therm o el ektri schen Stel l a ntri eb en i n 
H ei z- /K ühl system en b ei  2 4 -2 3 0  V i,  Ausgä nge si nd  kurz -
schl uss- und  üb erl a stsi cher,  m i t m a nuel l er B ed i enung.
  Breite in Teilungseinheiten 1 St
6-fach
363 6589 VAA/ S 6. 230. 2. 1 4 252, 00

12-fach
363 6590 VAA/ S 12. 230. 2. 1 8 427, 00

Lüfter-Aktor 6 A, REG
Z ur Ansteuerung vo n L üftern o d er V enti l a to ren m i t b i s zu  3  
Stufen d urch R el a i s i n Stufen- o d er W echsel scha l tung.
  Breite in Teilungseinheiten 1 St
1-fach
396 7898 FCL/ S 1. 6. 1. 1 4 194, 00

2-fach
396 7899 FCL/ S 2. 6. 1. 1 6 308, 00

Fan Coil-Aktor, PWM, REG
F ür d i e Ansteuerung typi scher G eb l ä seko nv ekto ren üb er 4  
el ektro ni sche Ausgä nge für therm o el ektri sche o d er el ektro -
m o to ri sche Stel l a ntri eb e und  3  Ausgä nge für d i e ei nz el nen 
L üfterstufen,  üb er 3  E i ngä nge kö nnen F ensterko nta kte,  
K o nd ensw a sserm el d ung und  Tem pera turw erte üb ertra gen 
w erd en,  m i t Schni ttstel l e z um  i -b us To o l .
  Breite in Teilungseinheiten 1 St
Ohne manuelle Bedienung
736 5851 FCA/ S 1. 1. 1. 2 6 247, 00

Mit manueller Bedienung
736 5850 FCA/ S 1. 1. 2. 2 6 287, 00

Fan Coil-Aktor 0-10 V, REG
F ür d i e Ansteuerung typi scher G eb l ä seko nv ekto ren üb er 2  
a na l o ge Ausgä nge für Stel l a ntri eb e und  3  Ausgä nge für d i e 
ei nze l nen L üfterstufen,  üb er 3  E i ngä nge kö nnen F enster-
ko nta kte,  K o nd ensw a sserm el d ung und  Tem pera turw erte 
üb ertra gen w erd en,  m i t Schni ttstel l e zu m  i -b us To o l .
  Breite in Teilungseinheiten 1 St
Ohne manuelle Bedienung
736 5852 FCA/ S 1. 2. 1. 2 6 247, 00

Mit manueller Bedienung
736 5849 FCA/ S 1. 2. 2. 2 6 287, 00
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KNX-Systemkomponenten

Elektromotorischer Stellantrieb
P ro po rti o na l er Stel l a ntri eb  z ur Ansteuerung v o n H ei z kö r-
perve nti l en,  2  E i ngä nge für P rä senz-  und  F ensterko nta kt. 
5  L E Ds ze i gen d i e a ktuel l e V enti l stel l ung,  V enti l a d a pter für 
v i el e gä ngi ge Therm o sta t-V enti l untertei l e si nd  i m  L i eferum -
fa ng entha l ten.
  Ausführung 1 St
276 1095 ST/ K 1. 1 weiß 193, 00

Thermoelektrischer Stellantrieb
Z um  Ö ffnen und  Schl i eß en vo n V enti l en i n H ei zu ngs-,  K l i -
m a - und  L üftungsa nl a gen,  m i t steckb a rer Anschl ussl ei tung 
( 1 m ) ,  spri tz w a ssergeschütz tes G ehä use,  m i t H ub a nz ei ge.
  Nennspannung  (V) Ausführung 1 St
736 5853 TSA/ K 24. 2 24 weiß 33, 20
203 2712 TSA/ K 230. 2 230 weiß 33, 20

Ventiladapter
Z ur Anpa ssung d er therm o el ektri schen Stel l a ntri eb e TSA/K  
2 3 0 .1 und  TSA/K  2 4 .1 a uf V enti l kö pfe und  i m  H ei z krei sv er-
tei l er.
  1 St
M30×1,5
P a ssend  für V enti l e d er H erstel l er H ei m ei er,  H erb ,  O nd a ,  
Schl ö sser ( a b  19 9 3 ) ,  O ve ntro p.
276 1101 VA/ Z 80. 1 1, 20

KNX-Steuerung, Logik
Logikmodul, REG
L ö st Steuerungsa ufga b en und  ka nn 3  ve rschi ed ene F unk-
ti o nen gl ei chz ei ti g a usführen,  F unkti o nsa usw a hl :  L o gi kga t-
ter,  To r,  Z ei tgl i ed ,  V ervi el fa cher,  M i n/M a xw ert G eb er,  Tem -
pera turv ergl ei cher,  W ert um scha l ten,  Schw el l w erterfa ssung,  
F o rm a tw a nd l er,  Sze nen,  Z ä hl er,  Treppenl i cht.
  Breite in Teilungseinheiten 1 St
341 9879 LM/ S 1. 1 2 128, 00

Logik Controller,REG
Da s G erä t stel l t um fa ssend e L o gi kfunkti o nen z ur V erfü-
gung,  d i e L o gi k w i rd  üb er ei nen gra fi schen E d i to r d efi ni ert 
d er i n d er E TS i ntegri ert i st,  b i s zu  3 0 0 0  L o gi kga tter,  Test 
üb er ei ne Si m ul a ti o nsfunkti o n,  d er Anw end er ka nn ei gene 
F unkti o nsb l ö cke erstel l en und  a b spei chern um  si e i n a n-
d ere P ro j ekte zu  üb ernehm en,  B etri eb sspa nnung:  2 4  V =  
o d er P o E ,  b ei  d er V erw end ung v o n Z ei tfunkti o nen si nd  
Da tum  und  U hrze i t üb er K NX /TP  b erei tzu stel l en.
  Breite in Teilungseinheiten 1 St
792 9261 ABA/ S 1. 2. 1 3 587, 00

Applikationsbaustein Logik, REG
E rm ö gl i cht d i e E rstel l ung um fa ngrei cher L o gi kfunkti o nen d urch 
d i e K o m b i na ti o n v erschi ed ener L o gi k- und  Z ei tga tter a uf ei ner 
gra fi schen B ed i eno b erfl ä che a l s P l ug-i n i n d er E TS o hne z u-
sä tz l i che So ftw a re,  5 0  l o gi sche F unkti o nen,  5 0  uni - und  b i d i -
rekti o na l e To re,  3 0  Z ei tgl i ed er,  10  V ergl ei cher,  2 0 0  Arb ei tsb l ä t-
ter,  2 5 0  M erker und  2 5 4  E i n-/Ausgä nge.
  Breite in Teilungseinheiten 1 St
396 3235 ABL/ S 2. 1 2 514, 00

KNX-Steuerung, Zeit
Applikationsbaustein Zeit, REG
B i etet ei ne J a hresz ei tscha l tuhr m i t 15  Ta gesa b l ä ufen ( 8 0 0  
Scha l tz ei ten) ,  W o chena b l a uf und  10 0  So nd erta gen,  d a rüb er 
hi na us kö nnen b i s zu  3 0 0  M engenm i tgl i ed er i n 3 0  M engen 
erstel l t w erd en,  d i e üb er Ausl ö ser a ufgerufen w erd en kö nnen.
  Breite in Teilungseinheiten 1 St
396 3234 ABZ/ S 2. 1 2 376, 00

2032712

Funkschaltuhr 8 Kanäle, REG
Send et d i e a ktuel l e U hrze i t und  d a s Da tum  a uf d en B us,  
d i e U hrze i t ka nn o pti o na l  d urch ei ne DC F - o d er G P S-An-
tenne em pfa ngen w erd en,  z ur ei nfa chen E i nstel l ung v o n 
Z ei tpro gra m m en und  So nd erpro gra m m en,  j ed er K a na l  
b esi tzt  ei n ei genes Ta ges-,  W o chen- und /o d er Ja hrespro -
gra m m .
  Breite in Teilungseinheiten 1 St
282 7718 FW/ S 8. 2. 1 3 356, 00

DCF-Antenne für Funkschaltuhr
Z um  Anschl uss a n d i e F unkscha l tuhr F W /S 8 .2 .1,  für d a s 
Z ei tze i chensi gna l  d es Send ers DC F 7 7 .
  1 St
282 7716 FAD/ A 1. 1 106, 00

GPS-Antenne für Funkschaltuhr
Z um  Anschl uss a n d i e F unkscha l tuhr F W /S 8 .2 .1,  d a s G e-
rä t em pfä ngt U hrze i t und  Da tum  a us d em  w el tw ei t ve rfüg-
b a ren G P S-Si gna l .
  1 St
282 7717 FAG/ A 1. 1 152, 00

Programmierset OBELISK top2
E nthä l t ei ne C D-R O M  m i t d er So ftw a re O B E L ISK  to p2  zu r 
E rstel l ung v o n Scha l tpro gra m m en für d i e F unkscha l tuhr 
F W /S 8 .2 .1,  ei ne Spei cherka rte P K /E  2 .1 zu r Ü b ertra gung 
d er Scha l tpro gra m m e zu r F unkscha l tuhr und  ei nen U SB -
P ro gra m m i era d a pter für d i e Spei cherka rte.
  1 St
282 7738 PS/ E 2. 1 71, 00

Speicherkarte OBELISK top2
Di ent z ur Ü b ertra gung d er Scha l tpro gra m m e z ur F unk-
scha l tuhr.
  1 St
282 7737 PK/ E 2. 1 22, 20

KNX-Visualisierung
Universal E/A-Konzentrator 32-fach, REG
Z um  Anschl uss vo n Ta stern o d er Si gna l l a m pen z. B . i n ei -
nem  B ed i en-/Anze i ge-Ta b l ea u,  K a nä l e si nd  üb er d i e E TS 
a l s E i n- o d er Ausgä nge frei  pa ra m etri erb a r,  b enö ti gt ext er-
ne 12 /2 4  V =  H i l fsspa nnung.
  Breite in Teilungseinheiten 1 St
282 3957 UK/ S 32. 2 4 461, 00

Melde-und Bedientableau, LCD
Z um  Anze i gen vo n Scha l tzu stä nd en,  Stö rm el d ungen und  
M essw erten,  üb er d i e ro b usten Ta sten kö nnen V erb ra ucher 
m a nuel l  gescha l tet,  W erte gesetz t so w i e Z ei tpro gra m m e 
und  L i chtsze nen ei ngestel l t w erd en.
  Ausführung 1 St
390 3772 MT 701. 2, WS weiß 1. 050, 00
390 3771 MT 701. 2, SR Silber 1. 050, 00

Abdeckrahmen
Z ur K o m pl etti erung d es M el d e- und  B ed i enta b l ea us 
M T7 0 1.2  b ei m  W a nd ei nb a u o d er E i nb a u i n H o hl w ä nd en.
  Ausführung 1 St
279 3062 T- RAHM, WS weiß 26, 00
270 0703 T- RAHM, SR Silber 26, 00

Unterputzkasten
Z um  E i nb a u d es M el d e- und  B ed i enta b l ea us M T7 0 1.2  i n 
W ä nd en und  H o hl w ä nd en.
  1 St
390 1098 UP- KAST 2 66, 00

3903772

2793062
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KNX-Bedienen
Netzteil CP-D24/2.5, REG
F ür B usa nko ppl er B A/U  1.2 4 .1,  Ausga ngsspa nnung:  2 4  V = ,  
Ausga ngsstro m  m a x. :  2 , 5  A.
  Breite in Teilungseinheiten 1 St
478 7440 CP- D 24/ 2. 5 4 80, 00

KNX-Energiemanagement
Energieaktor 16/20 AX C-Last, REG
Z ur E rfa ssung d es E nergi eve rb ra uchs und  ve rschi ed ener 
el ektri scher G rö ß en i m  E nd stro m krei s,  el ektri sche G rö ß en 
kö nnen d urch Schw el l w erte üb erw a cht und  L a stspi tz en 
d urch ei ne ei nfa che L a ststeuerung b egrenzt  w erd en,  zu m  
Scha l ten v o n o hm schen,  i nd ukti v en und  ka pa z i ti v en L a sten.
  Breite in Teilungseinheiten 1 St
3-fach
302 6646 SE/ S 3. 16. 1 4 376, 00

Energiemodul, REG
Z ur E rfa ssung d es E nergi eve rb ra uchs und  ve rschi ed ener 
el ektri scher G rö ß en i m  E nd stro m krei s,  W i rkl ei stung,  Stro m ,  
Spa nnung,  F req uenz  kö nnen d urch Schw el l w erte üb er-
w a cht und  L a stspi tze n d urch ei ne ei nfa che L a ststeuerung 
b egrenzt  w erd en.
  Breite in Teilungseinheiten 1 St
282 7707 EM/ S 3. 16. 1 4 241, 00

Zählerschnittstelle, REG
E rfa sst V erb ra uchs- und  M essw erte v o n el ektri schen E ner-
gi ez ä hl ern üb er AB B  i -b us® ,  m i t Infra ro tschni ttstel l e üb er 
d i e w a hl w ei se AB B  E nergi ez ä hl er d er A-Seri e,  B -Seri e und  
v o m  Typ DE L TA und  O DIN a usgel esen w erd en kö nnen,  z ur 
K o stenstel l ena b rechnung,  E nergi eo pti m i erung,  V i sua l i si e-
rung o d er Insta l l a ti o nsüb erw a chung.
  Breite in Teilungseinheiten 1 St
279 7955 ZS/ S 1. 1 2 167, 00

KNX-Sicherheit/Überwachung
Störmeldebaustein, REG
Z ur E rfa ssung vo n b i s zu  10 0  Stö rm el d ungen,  d i e i m  B a u-
stei n v era rb ei tet und  a n ei ne Anz ei ge w ei tergel ei tet w erd en 
kö nnen,  o pti sche/a kusti sche M el d ung kö nnen a l s Sa m m el -
m el d ung v erw end et w erd en,  unterstütz t fo l gend e i n DIN 19  
2 3 5  festgel egte M el d ungsa rten:  M el d ung m i t Da uerl i cht,  
Neuw ertm el d ung m i t E i nfa chb l i nkl i cht,  E rstw ertm el d ung m i t 
E i nfa chq ui tti erung,  M o to rm el d ung,  a ktuel l e W erte kö nnen 
ze ntra l  a b gefra gt w erd en.
  Breite in Teilungseinheiten 1 St
390 5966 SMB/ S 1. 1 2 541, 00

Überwachungsbaustein, REG
Ü b erw a cht b i s z u 10 0  G erä te i n K NX -Anl a gen,  d i e i n 5  
G ruppen a ufgetei l t w erd en kö nnen,  d a b ei  w erd en B ustei l -
nehm er a uf V o rha nd ensei n und  M i nd estfunkti o na l i tä t ( sen-
d en und  em pfa ngen)  üb erw a cht,  i nsgesa m t stehen 4  ve r-
schi ed ene Ü b erw a chungsa rten zu r V erfügung.
  Breite in Teilungseinheiten 1 St
276 1102 EUB/ S 1. 1 2 546, 00

Betriebsdatenerfassungsbaustein, REG
E rfa sst d ez entra l  Scha l tspi el e und  B etri eb sstund en v o n 
G erä ten z ur P l a nung v o n W a rtungen o d er L eb ensd a uerer-
m i ttl ung,  für j ed en d er b i s z u 3 5  Ü b erw a chungs-K a nä l e,  
kö nnen G renz w erte ei ngestel l t und  b ei  Ü b erschrei tung 
M el d ungen gesend et w erd en,  V o rga b e v o n G esa m tl a ufz ei -
ten o d er R estl a ufze i ten.
  Breite in Teilungseinheiten 1 St
341 0211 BDB/ S 1. 1 2 523, 00

Sicherheitsmodul, REG
Stel l t L o gi k-F unkti o nen z ur V erfügung,  um  K NX -G erä te 
( z. B . Si cherhei tsterm i na l s)  zu  ei nem  Si cherhei tssystem  zu  
v erknüpfen,  üb er K o m m uni ka ti o nso b j ekte kö nnen b i s z u 
6 4  M el d egruppen üb erw a cht w erd en,  3  L E Ds zu r Sta tus-
a nze i ge,  Sum m er,  frei  a nsteuerb a rer R el a i sa usga ng.
  Breite in Teilungseinheiten 1 St
304 4270 SCM/ S 1. 1 2 312, 00

Sicherheitsteminal, REG
Schni ttstel l e z w i schen Senso ren d er Si cherhei tstechni k und  
d em  K NX ,  d a s G erä t b esi tz t E i ngä nge,  so gena nnte M el d er-
gruppen,  si e d i enen d em  üb erw a chten Anschl uss v o n pa ssi -
v en M el d ern ( z .B . M a gnetko nta kten und /o d er G l a sb ruchsen-
so ren)  a n AB B  i -b us®  K NX  o d er z um  Anschl uss v o n 
po tenti a l frei en K o nta kten i n Anw end ungen m i t erhö hten Si -
cherhei tsa nfo rd erungen,  3  R el a i sko nta kte z ur d i rekten An-
steuerung d er Si gna l geb er o d er M el d ung v o n Sta tusi nfo rm a -
ti o nen,  b enö ti gt ei ne ex terne 12  V =  SE L V  H i l fsspa nnung.
  Breite in Teilungseinheiten 1 St
4-fach
302 6652 MT/ S 4. 12. 2 M 4 252, 00

8-fach
302 6651 MT/ S 8. 12. 2 M 4 376, 00

Sicherheitsteminal, UP
Schni ttstel l e z w i schen Senso ren d er Si cherhei tstechni k und  
d em  K NX ,  d a s G erä t b esi tz t E i ngä nge,  so gena nnte M el d er-
gruppen,  si e d i enen d em  üb erw a chten Anschl uss v o n pa ssi v en 
M el d ern ( z .B . M a gnetko nta kten und /o d er G l a sb ruchsenso ren)  
a n AB B  i -b us®  K NX  o d er z um  Anschl uss v o n po tenti a l frei en 
K o nta kten i n Anw end ungen m i t erhö hten Si cherhei tsa nfo rd e-
rungen,  2  R el a i sko nta kte z ur d i rekten Ansteuerung d er Si g-
na l geb er o d er M el d ung v o n Sta tusi nfo rm a ti o nen,  b enö ti gt ei ne 
ex terne 12  V =  SE L V  H i l fsspa nnung.
  1 St
2-fach
302 6653 MT/ U 2. 12. 2 152, 00

Gefahrenmelderzentrale, AP
Z ur V erw a l tung vo n m a xi m a l  5  l o gi schen B erei chen m i t b i s 
zu  3 4 4  M el d ergruppen,  d a vo n 8  M el d ergruppen i ntegri ert,  
Anza hl  d er M el d ergruppen üb er Si cherhei ts-B us a b hä ngi g 
vo n Stro m b ed a rf so w i e 12 8  M el d ergruppen üb er K NX ,  m i t 
E thernet-Anschl uss und  W eb serv er z ur P a ra m etri erung,  
B ed i enung und  Anze i ge,  m i t 4  Ausgä ngen für Si gna l geb er 
und  4  Ausgä ngen z um  po tenz i a l frei en Scha l ten,  pri v a te 
F erna l a rm i erung üb er Spra cha nsa gen,  SM S und  E -M a i l  
m ö gl i ch,  pro  G M /A kö nnen b i s z u 5  B ed i entei l e a ngeschl o s-
sen w erd en,  m i t System schni ttstel l e für ext ernes Ü b ertra -
gungsgerä t,  erfül l t V d S-R i chtl i ni en für K l a sse A,  B ,  C  so w i e 
DIN E N 5 0 13 1 G ra d  1-3  und  ISO /IE C  6 2 6 4 2  G ra d  1-3 .
  1 St
586 8737 GM/ A 8. 1 1. 415, 00

Wandabhebekontakt
F ür G efa hrenm el d erze ntra l e G M /A8 .1.
  1 St
586 8738 WA/ Z 1. 1 50, 00

Bedien- und Anzeigegerät
Z um  Anschl uss a n d i e K NX -G efa hrenm el d erz entra l e G M /A 
8 .1,  z ur ei nfa chen B ed i enung und  Anz ei ge v o n System m el -
d ungen v o r O rt,  V erso rgungsspa nnung üb er d i e G M /A,  
Si cherhei tsrel eva nte F unkti o nen si nd  üb er ei ne b enutze r-
ei gene P IN geschützt .
  Ausführung 1 St
586 8743 BT/ A 1. 1 tiefschwarz 526, 00
640 7533 BT/ A 2. 1 verkehrsweiß 568, 005868743
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KNX-Systemkomponenten, UP-Einsätze

Meldergruppenmodul 4-fach
Z um  Anschl uss a n d en Si cherhei ts-B us d er G M /A 8 .1,  m i t 4  
E i ngä ngen für M el d ergruppen,  L E D-Sta tusa nz ei gen,  3  Aus-
gä nge für Steuersi gna l e o d er Sta tusa nz ei ge,  a b scha l tb a rer 
Spa nnungsa usga ng z um  Z urücksetz en v o n R a uchm el d ern,  
V erso rgung v o n ko nv enti o nel l en M el d ern üb er 12  V  Spa n-
nungsa usga ng.
  1 St
Zum Einbau in GM/A
586 8739 MG/ E 4. 4. 1 157, 00

Im Aufputzgehäuse zur dezentralen Montage
586 8740 MG/ A 4. 4. 1 168, 00

KNX EnOcean
Gateway
Da s E nO cea n G a tew a y stel l t ei ne V erb i nd ung z w i schen 
K NX  und  E nO cea n G erä ten her und  erm ö gl i cht d i e b i d i rek-
ti o na l e Ü b ertra gung v o n Si gna l en und  Tel egra m m en,  Ü b er-
tra gungsfreq uenz:  8 6 8 , 3  M H z.
  1 St
832 0241 EG/ A 32. 2. 1 394, 00

Magnet Kontakt
M a gnetsenso r b a tteri el o s,  F ensterko nta kt v erso rgt si ch 
sel b st üb er So l a rz el l e,  z ur E rkennung v o n Ö ffnung und  
Schl i eß ung vo n F enstern o d er Türen,  E nO cea n F unktech-
no l o gi e,  R ei chw ei te i m  G eb ä ud e:  3 0  m ,  b ei  K o m m uni ka ti o n 
m i t d em  K NX /E nO cea n G a tew a y E G /A 3 2 .2 .1,  ka nn d i e 
M essung d er Si gna l stä rke m i t d em  AB B  i -b us To o l  erfo l gen,  
Ü b ertra gungsfreq uenz:  8 6 8 , 3  M H z.
  Ausführung 1 St
640 7534 MKE/ A 1. 868. 1 weiß 78, 00

Stellantrieb
Der Stel l a ntri eb  E nO cea n d i ent d er R a um tem pera turregel ung,  
er ko m m uni z i ert d ra htl o s m i ttel s ei nes b i d i rekti o na l en E nO ce-
a n Sta nd a rd -F unkpro to ko l l s,  v erfügt üb er ei n gro ß es Di spl a y 
und  ei n Drehra d  z ur gew o hnten m a nuel l en B ed i enung,  z ur 
V erw end ung m i t d em  AB B  i -b us K NX  K NX /E nO cea n G a tew a y 
E G /A 3 2 .2 .1,  Ü b ertra gungsfreq uenz :  8 6 8 , 3  M H z .
  1 St
513 0222 SE/ K 1. 868. 1 232, 00

UP-Einsätze
Wippschalter-Einsatz
10  AX ,  2 5 0  V i.
  1 St
Universalschalter
F ür Aus- und  W echsel scha l tung,  m i t Steckkl em m en.
301 9970 3036 7, 20

Universalschalter für Hohlwandmontage
F ür Aus- und  W echsel scha l tung,  geri nge E i nb a uti efe,  o hne 
Sprei zkr a l l en,  m i t Steckkl em m en.
301 4914 303650 7, 50

Kreuzschalter
M i t Steckkl em m en.
301 9971 3037 15, 30

Serienschalter
M i t Steckkl em m en.
301 9968 3035 11, 40

Doppel-Wechselschalter
G etrennte E i nga ngskl em m en,  m i t Schra ub kl em m en.
301 4025 303808 19, 80

Ausschalter 2-polig
Nur geei gnet i n K o m b i na ti o n m i t W i ppen m i t Aufd ruck „ 0 “ ,  
m i t Steckkl em m en.
301 9966 3032 15, 30

Wipptaster-Einsatz
10  A,  2 5 0  V i.
  1 St
Taster, Schließer
M i t Steckkl em m en.
301 9857 5031 8, 10

Taster, Schließer für Hohlwandmontage
G eri nge E i nb a uti efe,  o hne Sprei zkr a l l en,  m i t Steckkl em -
m en.
301 4977 503150 8, 40

Taster, Wechsler
M i t Steckkl em m en.
301 9846 5036 8, 40

Serientaster, 2 Schließer
M i t gem ei nsa m er E i nga ngskl em m e,  m i t Steckkl em m en.
301 9859 5035 13, 50

Serientaster, 2 Schließer
M i t getrennten E i nga ngskl em m en,  m i t Steckkl em m en.
301 1608 503503 21, 20

Gruppen-Serientaster, 4 Schließer
G em ei nsa m e E i nga ngskl em m e,  0 -Stel l ung,  a l s Ja l o usi e-
Seri enta ster geei gnet,  m i t Schra ub kl em m en.
301 6094 503404 21, 60

Drucktaster/Lichtsignal E10
G l ühl a m penl ei stung m a x. :  2  W ,  Ta ststro m :  2  A,  2 5 0  V i.
  1 St
Schließer
M i t Schra ub kl em m en,
301 1531 5101 8, 60

Relais-Einsatz 1-fach
  Ausführung 1 St
Z um  Scha l ten vo n 2 3 0  V  G l üh- und  H a l o genl a m pen,  2 3 0  
V  L E D-L a m pen,  E nergi espa rl a m pen,  ko nv enti o nel l en Tra -
fo s,  el ektro ni schen Tra fo s und  B i -M o d e Tra fo s,  L eucht-
sto ffl a m pen,  K o m pa ktl euchtsto ffl a m pen m i t E V G ,  Neb en-
stel l enei nga ng,  Send e- und /o d er E m pfa ngsfunkti o nen i n 
V erb i nd ung m i t ei nem  K NX -F unk Aufsa tz ,  a l s Ta st-R el a i s-
scha l ter ei nsetz b a r,  Neutra l l ei ter erfo rd erl i ch,  m i t Schra ub -
kl em m en,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i 5 0 /6 0  H z.
308 8070 85121200  72, 90

Nebenstelle für Bewegungsmelder
K urzsch l ussfest und  üb erl a sti scher,  m i t Schra ub kl em m en,  
B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i 5 0 /6 0  H z.
  1 St
308 8097 85320100 25, 70
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UP-Einsätze

Schalt-Einsatz 1-fach
  1 St
So fta nl a uf,  nur für d i m m b a re L a sten,  2 3 0  V  G l üh- und  
H a l o genl a m pen,  2 3 0  V  L E D-L a m pen,  E nergi espa rl a m pen,  
ko nve nti o nel l e Tra fo s,  el ektro ni sche Tra fo s und  B i -M o d e 
Tra fo s,  a uto m a ti sche E i nstel l ung a uf d i m m b a re L a sten,  
Neb enstel l enei nga ng,  Send e- und /o d er E m pfa ngsfunkti -
o nen i n V erb i nd ung m i t ei nem  K NX -F unka ufsa tz ,  kurz -
schl ussfest und  üb erl a stsi cher,  m i t Schra ub kl em m en,  
B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i 5 0 /6 0  H z.
308 8069 85121100 60, 00

Schalt-Einsatz 2-fach
  1 St
So fta nl a uf,  nur für d i m m b a re L a sten,  2 3 0  V  G l üh- und  
H a l o genl a m pen,  2 3 0  V  L E D-L a m pen,  E nergi espa rl a m pen,  
ko nve nti o nel l e Tra fo s,  el ektro ni sche Tra fo s und  B i -M o d e 
Tra fo s,  a uto m a ti sche E i nstel l ung a uf d i m m b a re L a sten,  2  
Neb enstel l enei ngä nge,  Send e- und /o d er E m pfa ngsfunk-
ti o nen i n V erb i nd ung m i t ei nem  K NX -F unka ufsa tz,  kurz -
schl ussfest und  üb erl a stsi cher,  m i t Schra ub kl em m en,  
B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i 5 0 /6 0  H z.
308 8071 85122200 117, 90

Tastdimmer (R, L)
  1 St
So fta nl a uf,  P ha sena nschni tt,  E i nscha l thel l i gkei t netza us-
fa l l si cher spei cherb a r,  für 2 3 0  V  G l üh- und  H a l o genl a m pen,  
ko nv enti o nel l e Tra fo s,  Neb enstel l enei nga ng,  Send e- und /
o d er E m pfa ngsfunkti o nen i n V erb i nd ung m i t ei nem  K NX -
F unk Aufsa tz ,  kurz schl ussfest und  üb erl a stsi cher,  m i t 
Schra ub kl em m en,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i 5 0 /6 0  H z.
308 8115 85421100 79, 30

Universal-Tastdimmer 1-fach
  1 St
So fta nl a uf,  P ha sena n- o d er P ha sena b schni tt j e na ch L a sta rt,  
sel b stl ernend ,  2 3 0  V  G l üh- und  H a l o genl a m pen,  2 3 0  V  L E D-
L a m pen,  E nergi espa rl a m pen,  ko nv enti o nel l e Tra fo s,  el ektro ni -
sche Tra fo s und  B i -M o d e Tra fo s,  a uto m a ti sche E i nstel l ung a uf 
d i m m b a re L a sten,  Neb enstel l enei nga ng,  Send e- und /o d er E m p-
fa ngsfunkti o nen i n V erb i nd ung m i t ei nem  K NX -F unk Aufsa tz ,  
kurz schl ussfest und  üb erl a stsi cher,  m i t Schra ub kl em m en,  B e-
tri eb sspa nnung:  2 3 0  V i 5 0 /6 0  H z .
308 8116 85421200 120, 70

Universal-Tastdimmer 2-fach
  1 St
So fta nl a uf,  P ha sena n- o d er P ha sena b schni tt j e na ch L a -
sta rt,  sel b stl ernend ,  2 3 0  V  G l üh- und  H a l o genl a m pen,  2 3 0  
V  L E D-L a m pen,  E nergi espa rl a m pen,  ko nve nti o nel l e Tra -
fo s,  el ektro ni sche Tra fo s und  B i -M o d e Tra fo s,  a uto m a ti -
sche E i nstel l ung a uf d i m m b a re L a sten,  2  Neb enstel l en-
ei ngä nge,  Send e- und /o d er E m pfa ngsfunkti o nen i n 
V erb i nd ung m i t ei nem  K NX -F unk Aufsa tz ,  kurz schl ussfest 
und  üb erl a stsi cher,  m i t Schra ub kl em m en,  B etri eb sspa n-
nung:  2 3 0  V i 5 0 /6 0  H z.
308 8117 85422100 144, 80

Dimmer-Einsatz
  1 St
Drehdimmer 200 W (R, LED)
So ftra stung,  P ha sena nschni tt,  für 2 3 0  V  G l üh- und  H a l o -
genl a m pen 2 0 -2 0 0  W ,  d i m m b a re 2 3 0  V  L E D-L a m pen 3 -4 0  
W ,  kurzsch l ussfest und  üb erl a stsi cher,  m i t Schra ub kl em -
m en,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i 5 0  H z.
218 8731 2909 31, 20

Drehdimmer 500 W/VA (R, L, LED)
So ftra stung,  m i t Druck-Aus-/W echsel scha l ter,  P ha sena nschni tt,  
G rund hel l i gkei t ei nstel l b a r,  für 2 3 0  V  G l üh- und  H a l o genl a m pen,  
d i m m b a re ko nv enti o nel l e Tra fo s,  i nd ukti v e Tra fo s m i t NV -L E D,  
d i m m b a re 2 3 0  V  L E D-L a m pen,  für m a x . 10  L ei stungsz usä tz e E B  
( R ,  L ) ,  kurz schl ussfest und  üb erl a stsi cher,  m i t K l em m e für G rund -
l a st v o n Netz a b scha l ter,  m i t Steckkl em m en,  B etri eb sspa nnung:  
2 3 0  V i 5 0  H z .
301 3012 2873 74, 30

Universal-Drehdimmer 210 W/VA (R, L, C, LED)
So ftra stung,  So fta nl a uf,  P ha sena n- o d er P ha sena b schni tt j e na ch 
L a sta rt,  sel b stl ernend ,  H el l i gkei tsspei cher,  für 2 3 0  V  G l üh- und  
H a l o genl a m pen 2 0 -2 10  W ,  d i m m b a re ko nv enti o nel l e Tra fo s/
el ektro ni sche Tra fo s 2 0 -2 10  V A,  d i m m b a re 2 3 0  V  L E D-L a m pen 
3 -6 0  W ,  m i t Inkrem enta l geb er,  kurz schl ussfest und  üb erl a stsi -
cher,  m i t Neb enstel l enei nga ng,  m i t Schra ub kl em m en,  B etri eb s-
spa nnung:  2 3 0  V i 5 0 /6 0  H z .
218 8743 2973 68, 80

Universal-Drehdimmer 420 W/VA (R, L, C, LED)
So ftra stung,  So fta nl a uf,  P ha sena n- o d er P ha sena b schni tt 
o d er L E D-P ha sena nschni tt j e na ch L a sta rt,  sel b stl ernend ,  
H el l i gkei tsspei cher,  für 2 3 0  V  G l üh- und  H a l o genl a m pen 
2 0 -4 2 0  W ,  d i m m b a re ko nve nti o nel l e Tra fo s/el ektro ni sche 
Tra fo s 2 0 -4 2 0  V A,  d i m m b a re 2 3 0  V  L E D-L a m pen 3 -10 0  
W ,  m i t Inkrem enta l geb er,  kurzsch l ussfest und  üb erl a stsi -
cher,  m i t Neb enstel l enei nga ng,  m i t Schra ub kl em m en,  
B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i 5 0 /6 0  H z.
218 8741 296110 94, 10

Bewegungsmelder Kompakt 1,1 m
E rfa ssungsw i nkel :  18 0 ° ,  E rfa ssungsfel d  ha l b o v a l fö rm i g ca .:  
10 × 12  m ,  zu m  Scha l ten vo n 2 3 0  V  G l üh- und  H a l o genl a m -
pen,  2 3 0  V  L E D-L a m pen,  ko nve nti o nel l en Tra fo s,  el ektro -
ni schen Tra fo s und  B i -M o d e Tra fo s,  K o m pa ktl euchtsto ff-
l a m pen,  F ei nei nstel l ung für Ansprechhel l i gkei t und  
E m pfi nd l i chkei t,  Ausscha l tvo rw a rnung,  Ta ste für E i n/Aus/
Auto m a ti k,  kurz schl ussfest und  üb erl a stsi cher,  m i t Schra ub -
kl em m en,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i 5 0 /6 0  H z.
  1 St
2-Leiter
580 0387 2995 52, 40

Jalousieschalter
10  A,  2 5 0  V i.
  1 St
Jalousie-Serienschalter 1-polig
M i t m echa ni scher und  el ektri scher V erri egel ung a l s Sper-
re gegen b ei d sei ti ges E i nscha l ten,  m i t Steckkl em m en.
301 9969 303520 20, 20

Jalousie-Drehschalter 1-polig
M i t Ta stra stfunkti o n,  m i t 0 -Stel l ung,  für Z entra l stück m i t 
Drehkno pf,  d a s v erw end ete Z entra l stück b esti m m t d i e 
F unkti o n Scha l ter o d er Ta ster,  m i t Schra ub kl em m en.
218 8755 384103 20, 90

Jalousietaster
10  A,  2 5 0  V i.
  1 St
Jalousie-Serientaster 1-polig
M i t m echa ni scher und  el ektri scher V erri egel ung a l s Sper-
re gegen b ei d sei ti ges E i nta sten,  m i t Steckkl em m en.
301 9845 503520 20, 20

Jalousie-Einsatz-Komfort
  Ausführung 1 St
F ür E i nze l -,  G ruppen- und  Z entra l steuerungen,  m i t 2  m e-
cha ni sch und  el ektro ni sch gegenei na nd er v erri egel ten 
R el a i sko nta kten,  m i t 2 3 0  V  Neb enstel l enei ngä ngen für Auf 
und  Ab ,  z um  Anschl uss v o n Neb enstel l en J a l o usi e-Ta ster,  
J a l o usi eei nsä tz en und  J a l o usi e-Schl üssel ta ster,  m i t 
Schra ub kl em m en,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i 5 0 /6 0  H z.
308 8311 85221100 Jalousie 64, 30
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

UP-Einsätze, System S.1/B.3/B.7

RolloTec Trennrelais AP/UP
M i t Z entra l ei nga ng z.  B . für R o l l o Tec Scha l tuhr,  m i t sepa -
ra ter Netze i nspei sung,  zu m  Scha l ten vo n 2  Ja l o usi e-/R o l l -
l a d enm o to ren,  m i t Schra ub kl em m en.
  1 St
Mit 2 Nebenstellenabgängen für Einzelbedienung
Scha l tstro m  b ei  co s ϕ 0 , 6  m a x. :  4  A,  E i nscha l td a uer E D:  
10 0 % ,  erfo rd erl i ch z ur el ektri schen M o to rentko ppl ung,  
B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i 5 0  H z.
301 5780 2969 63, 00

UAE-Steckdose 2-fach
F ür Stecker R J1 1,  R J1 2  und  R J4 5 ,  m i t Schrä ga usl a ss 4 5 ° .
  1 St
8/8-polig, Cat.3
Nennspa nnung/Stro m :  12 5  V = /1 A,  Ü b ertra gungsb a nd -
b rei te m a x. :  16  M H z,  ISDN-fä hi g,  m i t Schra ub kl em m en,  
C a t.3  na ch DIN E N 5 0 17 3 ,  B a ua rt na ch DIN E N 6 0 6 0 3 -7 .
301 5466 4539 18, 80

8/8-polig geschirmt, Cat.6A iso
Nennspa nnung/Stro m :  7 2  V = /0 , 5  A,  Ü b ertra gungsb a nd -
b rei te m a x .:  5 0 0  M H z ,  geei gnet für P o E + ,  m i t 3 6 0 °  Schi rm -
ko nta kti erung und  Z ugentl a stung,  G ehä use a us Z i nkd ruck-
guss,  m i t L SA+  K l em m en,  C a t.6 A i so /C l a ss E A na ch DIN 
E N 5 0 17 3 -1: 2 0 11-0 9 ,  B a ua rt na ch DIN E N 6 0 6 0 3 -7 -5 1,  
Ab schi rm ung na ch DIN E N 5 5 0 2 2 ,  C l a ss B ,  F a rb co d e A 
und  B  na ch TIA/E IA-5 6 8 -B .2 .
301 5383 4587 31, 20

Antennen-Einzelsteckdose
F req uenz b erei ch:  5 -2 4 0 0  M H z ,  H DTV  geei gnet,  Schi r-
m ungsm a ß :  K l a sse A.
  Anschlussdämpfung 

bei 860 MHz  (dB) 
Anschlussdämpfung 
bei 2150 MHz  (dB) 

1 St

2-fach,  Anschl üsse:  IE C -B uchse,  IE C -Stecker,  DC -Durch-
l a ss üb er IE C -B uchse,  m i t Steckkl em m en.
580 0389 450210 4 5 23, 80

3-fach,  Anschl üsse:  IE C -B uchse,  IE C -Stecker,  F -B uchse,  
DC -Durchl a ss,  fernspei sb a r üb er F -B uchse,  m i t Steck-
kl em m en.
580 0393 452210 5, 5 2 23, 80

Lautsprecher-Anschlussdose
L ei terq uerschni tt m a x. :  10  m m ² ,  m i t Steckkl em m en ( rück-
sei ti g m i t Schra ub kl em m en) .
  1 St
Modul-Einsatz: Polarweiß matt
301 5178 457209 18, 40

Modul-Einsatz: Polarweiß matt, Stereo
301 5180 457309 20, 00

Kabelauslass
F ür L ei tungen m i t m a x . 9  m m  Durchm esser,  m i t Z ugentl a s-
tung,  o hne K l em m b l o ck.
  1 St
301 9500 4470 7, 60

USB Ladesteckdose
E i nga ngsspa nnung:  2 3 0  V i/5 0 -6 0  H z ,  Ausga ngsspa nnung:  
5  V = ,  Ausga ngsstro m  j e B uchse m a x.  3  A,  Ausga ngsstro m  
b ei  B etri eb  b ei d er B uchsen m a x.  3  A,  kurzsch l ussfest und  
üb erl a stsi cher ( el ektro ni sche Si cherung) ,  kei ne Da tenüb er-
tra gung m ö gl i ch.
  1 St
Modul-Einsatz: Polarweiß matt
580 2326 260209 67, 50

Modul-Einsatz: Anthrazit matt
318 8905 260205 67, 50

Zubehör
Glühaggregat mit N-Klemme
F ür W echsel -/K reuz -/Seri enscha l ter,  Ausscha l ter 2 -po l i g 10  
AX ,  W i pp-/Seri enta ster ( ni cht 5 0 3 4 0 4 ,  5 0 3 8 0 8 ) ,  H ei z ung 
No tscha l ter und  Ta ster für H o tel ca rd .
  Nennspannung  (V) Nennstrom  (mA) 1 St
Farbe: Gelb
301 8186 167602 12 65 5, 90

Glimmaggregat mit N-Klemme
F ür W echsel -/K reuz -/Seri enscha l ter,  Ausscha l ter 2 -po l i g 10  
AX ,  W i pp-/Seri enta ster ( ni cht 5 0 3 4 0 4 ,  5 0 3 8 0 8 ) ,  H ei z ung 
No tscha l ter und  Ta ster für H o tel ca rd .
  Nennspannung  (V) Nennstrom  (mA) 1 St
Farbe: Orange
301 6577 167504 230 0, 4 5, 00

Farbe: Grau
301 6576 1675 230 1 5, 00

Glimmaggregat
F ür Ausscha l ter 2 -po l i g 16  AX ,  Do ppel -W echsel scha l ter 
und  Seri enta ster ( 5 0 3 4 0 4 ,  5 0 3 8 0 8 ) .
  Nennspannung  (V) Nennstrom  (mA) 1 St
Farbe: Grau
301 3903 160002 230 0, 9 6, 70

Serien-LED-Aggregat mit N-Klemme
  Nennspannung  (V) Nennstrom  (mA) 1 St
Farbe: Schwarz
301 8350 1680 230 0, 9 7, 50

Haube für Drucktaster/Lichtsignal E10
  Ausführung 1 St
301 1159 1280 klar 2, 45
301 1160 1281 rot 2, 45
301 1161 1282 gelb 2, 45
301 1162 1283 grün 2, 45

Glimmlampe E10
F ür Druckta ster und  L i chtsi gna l  E 10 ,  B etri eb sspa nnung:  
2 3 0  V i,  Nennstro m :  1, 3 5  m A.
  1 St
301 1590 1601 5, 00

Steckdosen S.1/B.3/B.7
Steckdose SCHUKO
M i t Steckkl em m en,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  S.1/B .3 /B .7 .
  Ausführung 1 St
301 6879 47438982 weiß glänzend 5, 00
301 6913 47438989 polarweiß glänzend 5, 00
301 3671 47431909 polarweiß matt 5, 00
301 3668 47431606 anthrazit matt 6, 00
301 3667 47431404 Alu matt, lackiert 9, 50

Steckdose SCHUKO
M i t erhö htem  B erührungsschutz ,  m i t Steckkl em m en,  2  P + E ,  
16  A,  2 5 0  V i,  S.1/B .3 /B .7 .
  Ausführung 1 St
301 6925 47238982 weiß glänzend 7, 10
301 6952 47238989 polarweiß glänzend 7, 10
301 3660 47231909 polarweiß matt 7, 10
301 3659 47231606 anthrazit matt 7, 90
301 3658 47231404 Alu matt, lackiert 11, 30

3011159

3016913

3016952

EMK2020.indb   29 29.05.2020   11:37:21



D 30

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück
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System S.1/B.3/B.7

Steckdose SCHUKO
M i t Schra ub -L i ftkl em m en,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  S.1/B .3 /B .7 .
  Ausführung 1 St
301 6922 41438982 weiß glänzend 5, 00
301 6920 41438989 polarweiß glänzend 5, 00
301 4121 41431909 polarweiß matt 5, 00
301 4178 41431606 anthrazit matt 6, 00
301 4177 41431404 Alu matt, lackiert 9, 50

Steckdose SCHUKO
M i t erhö htem  B erührungsschutz ,  m i t Schra ub -L i ftkl em m en,  
2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  S.1/B .3 /B .7 .
  Ausführung 1 St
301 6891 41238982 weiß glänzend 7, 10
301 6878 41238989 polarweiß glänzend 7, 10

Steckdose SCHUKO  
mit Beschriftungsfeld
B eschri ftungsfel d hö he für P -to uch B a nd  6  m m  a usgel egt,  
m i t Steckkl em m en,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  S.1/B .3 /B .7 .
  Ausführung 1 St
301 6923 47508982 weiß glänzend 8, 10
301 6929 47508989 polarweiß glänzend 8, 10

Steckdose SCHUKO/USB
M i t 2  U SB -B uchsen Typ A zu m  L a d en m o b i l er E nd gerä te,  
kurzsch l ussfest und  üb erl a stsi cher,  Ausga ngsl ei stung:  12  
W ,  Ausga ngsspa nnung:  4 , 7 5 -5 , 2 5  V = ,  Ausga ngsstro m  
m a x .:  2 , 4  A,  m i t Steckkl em m en,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  
S.1/B .3 /B .7 .
  Ausführung 1 St
218 8776 48038982 weiß glänzend 61, 20
218 8777 48038989 polarweiß glänzend 61, 20
218 8768 48031909 polarweiß matt 61, 20
218 8767 48031606 anthrazit matt 63, 20
218 8766 48031404 Alu matt, lackiert 66, 30

Steckdose SCHUKO mit Abdeckplatte
M i t Steckkl em m en,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  S.1/B .3 /B .7 .
  Ausführung 1 St
301 6903 47428982 weiß glänzend 5, 50
301 6941 47428989 polarweiß glänzend 5, 50

Steckdose SCHUKO mit Abdeckplatte
M i t erhö htem  B erührungsschutz ,  m i t Steckkl em m en,  2  P + E ,  
16  A,  2 5 0  V i,  S.1/B .3 /B .7 .
  Ausführung 1 St
301 6890 47228989 reinweiß glänzend 7, 30

Doppelsteckdose SCHUKO  
mit Abdeckplatte
M i t Steckkl em m en,  für d i e M o nta ge i n E i nb a ud o se 1-fa ch 
na ch DIN 4 9 0 7 3 -1,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  S.1/B .3 /B .7 .
  Ausführung 1 St
318 9550 47748989 polarweiß glänzend 10, 80

Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel
M i t Aufd ruck,  m i t Steckkl em m en,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  
S.1/B .3 /B .7 .
  Ausführung 1 St
301 6914 47518982 weiß glänzend 11, 10
301 6935 47518989 polarweiß glänzend 11, 10
301 4181 47511909 polarweiß matt 11, 10

3016920

3016878

3016929

2188777

3016941

3016890

3016935

Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel
E i nb a ul a ge d es E i nsa tz es i n 4 5 °  Schri tten w ä hl b a r,  m i t 
erhö htem  B erührungsschutz,  m i t Aufd ruck,  m i t Steckkl em -
m en,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  S.1/B .3 /B .7 .
  Ausführung 1 St
301 6883 47448982 weiß glänzend 12, 80
301 6951 47448989 polarweiß glänzend 12, 80
301 3677 47441909 polarweiß matt 12, 80
301 3676 47441606 anthrazit matt 13, 70
301 3675 47441404 Alu matt, lackiert 16, 80

Steckdose SCHUKO
E i nsa tz  fa rb l i ch gekennz ei chnet,  m i t Steckkl em m en,  2  P + E ,  
16  A,  2 5 0  V i,  S.1/B .3 /B .7 .

Ausführung 1 St
301 6915 47438912 rot glänzend 10, 40
301 6888 47438913 grün glänzend 10, 40
301 6906 47438914 orange glänzend 10, 40
301 3672 47431912 rot matt 10, 40
301 3673 47431913 grün matt 10, 40
301 4128 47431914 orange matt 10, 40

Steckdose SCHUKO
E i nsa tz  fa rb l i ch gekennz ei chnet,  m i t Schra ub -L i ftkl em m en,  
2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  S.1/B .3 /B .7 .
  Ausführung 1 St
301 6940 41438912 rot glänzend 10, 40
301 6938 41438913 grün glänzend 10, 40
301 6887 41438914 orange glänzend 10, 40
301 4123 41431912 rot matt 10, 40
301 4125 41431913 grün matt 10, 40
301 4126 41431914 orange matt 10, 40

Steckdose SCHUKO
M i t erhö htem  B erührungsschutz,  E i nsa tz fa rb l i ch gekenn-
z ei chnet,  m i t Steckkl em m en,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  S.1/
B .3 /B .7 .
  Ausführung 1 St
318 9549 47238922 rot glänzend, für EDV 12, 10
318 9547 47238903 grün glänzend, für SV 12, 10
318 9548 47238907 orange glänzend, für ZSV 12, 10
580 2409 47238917 orange glänzend, für BSV 12, 10
318 9546 47231922 rot matt, für EDV 12, 10
318 9544 47231903 grün matt, für SV 12, 10
318 9545 47231907 orange matt, für ZSV 12, 10
580 2407 47231917 orange matt, für BSV 12, 10

Abdeckungen/Zentraleinsätze 
S.1/B.3/B.7
Wippe
F ür Scha l ter/Ta ster,  S.1/B .3 /B .7 .
  Ausführung 1 St
301 7038 16208982 weiß glänzend 2, 90
301 7099 16208989 polarweiß glänzend 2, 90
301 3525 16201909 polarweiß matt 2, 90
301 3522 16201606 anthrazit matt 3, 40
301 3518 16201404 Alu matt, lackiert 5, 80

Wippe mit Beschriftungsfeld
F ür Scha l ter/Ta ster,  B eschri ftungsfel d hö he für P -to uch 
B a nd  6  m m  a usgel egt,  S.1/B .3 /B .7 .
  Ausführung 1 St
301 7222 16268982 weiß glänzend 5, 90
301 7036 16268989 polarweiß glänzend 5, 90
301 3555 16261909 polarweiß matt 5, 90
301 3554 16261606 anthrazit matt 6, 20
301 3553 16261404 Alu matt, lackiert 8, 50

3016951

3016915

3016940

3189549

3017099

3017036
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Wippe mit Linse
F ür B el euchtung und  K o ntro l l scha l tung,  i nkl . L i nsen i n kl a r 
m i t Sym b o l  für L i cht,  K l i ngel ,  Türö ffner und  neutra l  i n kl a r 
und  ro t tra nspa rent,  S.1/B .3 /B .7 .
  Ausführung 1 St
301 7135 16218982 weiß glänzend 3, 95
301 7177 16218989 polarweiß glänzend 3, 95
301 3533 16211909 polarweiß matt 3, 95
301 3530 16211606 anthrazit matt 4, 45
301 3528 16211404 Alu matt, lackiert 6, 70

Wippe mit Beschriftungsfeld und Linse
F ür B el euchtung und  K o ntro l l scha l tung,  B eschri ftungsfel d -
hö he für P -to uch B a nd  6  m m  a usgel egt,  i nkl . L i nsen i n kl a r 
m i t Sym b o l  für L i cht,  K l i ngel ,  Türö ffner und  neutra l  i n kl a r 
und  ro t tra nspa rent,  S.1/B .3 /B .7 .
  Ausführung 1 St
301 7224 16288982 weiß glänzend 6, 90
301 7171 16288989 polarweiß glänzend 6, 90
301 3564 16281909 polarweiß matt 6, 90
301 3563 16281606 anthrazit matt 7, 20
301 3562 16281404 Alu matt, lackiert 9, 50

Wippe mit großem Beschriftungsfeld 
und Linse
F ür B el euchtung und  K o ntro l l scha l tung,  B eschri ftungsfel d -
hö he für 2  P -to uch B ä nd er 12  m m  a usgel egt,  i nkl . L i nsen 
i n kl a r m i t Sym b o l  für L i cht,  K l i ngel ,  Türö ffner und  neutra l  
i n kl a r und  ro t tra nspa rent,  S.1/B .3 /B .7 .
  Ausführung 1 St
301 7233 16968982 weiß glänzend 6, 90
301 7063 16968989 polarweiß glänzend 6, 90
301 6637 16961909 polarweiß matt 6, 90
301 6636 16961606 anthrazit matt 7, 20
301 6635 16961404 Alu matt, lackiert 9, 50

Wippe Serie
F ür Seri enscha l ter,  W echsel /W echsel scha l ter und  Do ppel -
ta ster,  S.1/B .3 /B .7 .
  Ausführung 1 St
301 7211 16238982 weiß glänzend 5, 60
301 7164 16238989 polarweiß glänzend 5, 60
301 3542 16231909 polarweiß matt 5, 60
301 3540 16231606 anthrazit matt 5, 90
301 3538 16231404 Alu matt, lackiert 8, 20

Wippe Serie mit roter Linse
F ür Seri enscha l ter,  W echsel /W echsel scha l ter und  Do ppel -
ta ster,  für B el euchtung und  K o ntro l l scha l tung,  S.1/B .3 /B .7 .
  Ausführung 1 St
301 7173 16278982 weiß glänzend 7, 70
301 7122 16278989 polarweiß glänzend 7, 70
301 3560 16271909 polarweiß matt 7, 70
301 3558 16271606 anthrazit matt 8, 00
301 3556 16271404 Alu matt, lackiert 10, 30

Taste 1-fach
M i t Z w ei fl ä chenb ed i enung,  pa ssend  z u R el a i s-E i nsa tz ,  
DAL I/DSI Steuerei nsa tz ,  Scha l t-E i nsa tz  1-fa ch,  Ta std i m m er 
( R ,  L )  und  U ni ve rsa l -Ta std i m m er 1-fa ch,  S.1/B .3 /B .7 .
  Ausführung 1 St
308 8074 85141182 weiß glänzend 15, 00
308 8078 85141189 polarweiß glänzend 15, 00
308 8077 85141188 polarweiß matt 15, 00
308 8076 85141185 anthrazit matt 15, 90
308 8075 85141183 Alu matt, lackiert 19, 70

3017177

3017171

3017063

3017164

3017122

3088078

Taste 2-fach
M i t Z w ei fl ä chenb ed i enung pro  Seri e,  pa ssend  zu  Scha l t-
E i nsa tz  2 -fa ch und  U ni v ersa l -Ta std i m m er 2 -fa ch,  S.1/
B .3 /B .7 .
  Ausführung 1 St
308 8081 85142182 weiß glänzend 21, 40
308 8085 85142189 polarweiß glänzend 21, 40
308 8084 85142188 polarweiß matt 21, 40
308 8083 85142185 anthrazit matt 22, 70
308 8082 85142183 Alu matt, lackiert 28, 10

Bewegungsmelder
M i t M em o ry-,  P a rty- und  Tea chfunkti o n,  m i t Ta stensperre,  
m i t B etri eb s- und  Sta tus-L E D,  m i t Ta ste für E i n/Aus/Auto -
m a ti k,  m i t Dem o nta geschutz,  Na chl a ufze i t ca .:  18 0  Sek.,  
S.1/B .3 /B .7 .
  Ausführung 1 St
Nennmontagehöhe: 1,1 m
R ei chw ei te fro nta l /sei tl i ch:  12 /8  m ,  E rfa ssungsfel d  recht-
ecki g:  12 × 16  m .
308 9504 85341182 weiß glänzend 76, 80
308 9508 85341189 polarweiß glänzend 76, 80
308 9507 85341188 polarweiß matt 76, 80
308 9506 85341185 anthrazit matt 81, 10
308 9505 85341183 Alu matt, lackiert 84, 90

Nennmontagehöhe: 2,2 m
R ei chw ei te fro nta l /sei tl i ch:  8 /6  m ,  E rfa ssungsfel d  recht-
ecki g:  8 × 12  m .
308 9526 85342182 weiß glänzend 76, 80
308 9530 85342189 polarweiß glänzend 76, 80
308 9529 85342188 polarweiß matt 76, 80
308 9528 85342185 anthrazit matt 81, 10
308 9527 85342183 Alu matt, lackiert 84, 90

IR Bewegungsmelder Komfort
M i t M em o ry-,  P a rty- und  Tea chfunkti o n,  m i t Ta stensperre,  
m i t B etri eb s- und  Sta tus-L E D,  m i t Ta ste für E i n/Aus/Auto -
m a ti k,  K urzze i tb etri eb  m i t Im m uni tä tsze i t,  m i t Dem o nta ge-
schutz,  Na chl a ufze i t ca .:  10  Sek. b i s 3 0  M i n.,  S.1/B .3 /B .7 .
  Ausführung 1 St
Nennmontagehöhe: 1,1 m
R ei chw ei te fro nta l /sei tl i ch:  12 /8  m ,  E rfa ssungsfel d  recht-
ecki g:  12 × 16  m .
308 9515 85341282 weiß glänzend 125, 60
308 9519 85341289 polarweiß glänzend 125, 60
308 9518 85341288 polarweiß matt 125, 60
308 9517 85341285 anthrazit matt 129, 90
308 9516 85341283 Alu matt, lackiert 133, 80

Nennmontagehöhe: 2,2 m
R ei chw ei te fro nta l /sei tl i ch:  8 /6  m ,  E rfa ssungsfel d  recht-
ecki g:  8 × 12  m .
308 9537 85342282 weiß glänzend 125, 60
308 9541 85342289 polarweiß glänzend 125, 60
308 9540 85342288 polarweiß matt 125, 60
308 9539 85342285 anthrazit matt 129, 90
308 9538 85342283 Alu matt, lackiert 133, 80

Abdeckung  
für Bewegungsmelder Kompakt
M i t B efesti gungsstück,  S.1/B .3 /B .7 .
  Ausführung 1 St
Nennmontagehöhe: 1,1 m
580 0399 11908982 Weiß glänzend 2, 85
580 0400 11908989 Polarweiß glänzend 2, 85
580 0398 11901909 Polarweiß matt 2, 85
580 0397 11901606 Anthrazit matt 5, 50
580 0395 11901404 Alu matt, lackiert 8, 00

3088085

3089508

3089530

3089519

3089541

5800400
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

System S.1/B.3/B.7

Zentralstück  
für Drehdimmer/Drehpotenziometer
M i t R egul i erkno pf,  Achsm a ß :  4  m m ,  S.1/B .3 /B .7 .
  Ausführung 1 St
301 7166 11378982 weiß glänzend 5, 40
301 7016 11378989 polarweiß glänzend 5, 40
301 3379 11371909 polarweiß matt 5, 40
301 3378 11371606 anthrazit matt 10, 80
301 3377 11371404 Alu matt, lackiert 12, 90

Jalousie-Taste
M i t M em o ry-F unkti o n z ur a uto m a ti schen Ausführung ge-
l ernter Auf- und  Ab fa hrze i ten m i t P o si ti o n,  P a rty-F unkti o n,  
kei ne Ausführung v o n Auto m a ti k-,  F unk- und  Neb enstel l en-
b efehl en ( Aussperrsi cherung) ,  Na chl a ufz ei t ei nstel l b a r:  
0 -5 0 0  Sek.,  J a l o usi e-L a ufz ei t:  2  M i n.,  pa ssend  z u J a l o usi e-
E i nsa tz K o m fo rt,  S.1/B .3 /B .7 .
  Ausführung 1 St
308 9482 85241182 weiß glänzend 82, 40
308 9486 85241189 polarweiß glänzend 82, 40
308 9485 85241188 polarweiß matt 82, 40
308 9484 85241185 anthrazit matt 86, 70
308 9483 85241183 Alu matt, lackiert 90, 60

Jalousie-Schaltuhr
M i t Di spl a y,  P a rty-F unkti o n,  kei ne Ausführung v o n Auto m a -
ti k-,  F unk- und  Neb enstel l enb efehl en ( Aussperrsi cherung) ,  
m i t Ta stensperre,  R esetfunkti o n,  m i t U m scha l tung H a nd -/
Auto m a ti kb etri eb ,  2  una b hä ngi ge v o rei ngestel l te P ro -
gra m m spei cher i nd i v i d uel l  a npa ssb a r,  Astro - und  F eri en-
pro gra m m ,  Anz a hl  F a hrz ei ten für Auf/Ab :  2 0 ,  J a l o usi e-
L a ufz ei t:  2  M i n.,  G a ngreserv e:  2 4  Std ,  pa ssend  z u 
Ja l o usi e-E i nsa tz K o m fo rt,  S.1/B .3 /B .7 .
  Ausführung 1 St
308 9613 85741182 weiß glänzend 103, 30
308 9617 85741189 polarweiß glänzend 103, 30
308 9616 85741188 polarweiß matt 103, 30
308 9615 85741185 anthrazit matt 107, 60
308 9614 85741183 Alu matt, lackiert 111, 40

Wippe 2-fach  
mit Aufdruck Symbol "Pfeil"
F ür Ja l o usi escha l ter/-ta ster,  S.1/B .3 /B .7 .
  Ausführung 1 St
301 7155 16258982 weiß glänzend 7, 70
301 7163 16258989 polarweiß glänzend 7, 70
301 3551 16251909 polarweiß matt 7, 70
301 3549 16251606 anthrazit matt 8, 00
301 3547 16251404 Alu matt, lackiert 10, 30

Temperaturregler mit Schließer
M i t Z entra l stück,  W i ppscha l ter,  2  L E D,  für F uß b o d enhei -
zu ng,  m i t ext ernem  Tem pera turfühl er,  S.1/B .3 /B .7 .
  Ausführung 1 St
301 8273 20348982 weiß glänzend 170, 60
301 8274 20348989 polarweiß glänzend 170, 60
301 8265 20341909 polarweiß matt 170, 60
301 8263 20341606 anthrazit matt 174, 20
301 8262 20341404 Alu matt, lackiert 176, 60

Temperaturregler mit Wechsler
M i t Z entra l stück,  für H ei z-  o d er K ühl b etri eb ,  S.1/B .3 /B .7 .
  Ausführung 1 St
301 8213 20268982 weiß glänzend 83, 40
301 8214 20268989 polarweiß glänzend 83, 40
301 8205 20261909 polarweiß matt 83, 40
301 8203 20261606 anthrazit matt 87, 00
301 8202 20261404 Alu matt, lackiert 89, 40

3017016

3089486

3017163

3018274

3018214

Temperaturregler mit Wechsler
M i t Z entra l stück und  W i ppscha l ter,  für W ä rm epum pe,  H ei z - 
o d er K ühl b etri eb ,  S.1/B .3 /B .7 .
  Ausführung 1 St
218 8729 20298982 weiß glänzend 87, 30
218 8730 20298989 polarweiß glänzend 87, 30
218 8719 20291909 polarweiß matt 87, 30
218 8718 20291606 anthrazit matt 90, 90
218 8717 20291404 Alu matt, lackiert 93, 20

Temperaturregler mit Öffner
M i t Z entra l stück,  W i ppscha l ter und  K o ntro l l -L E D,  S.1/
B .3 /B .7 .
  Ausführung 1 St
301 8233 20308982 weiß glänzend 82, 10
301 8234 20308989 polarweiß glänzend 82, 10
301 8225 20301909 polarweiß matt 82, 10
301 8223 20301606 anthrazit matt 85, 70
301 8222 20301404 Alu matt, lackiert 88, 10

Blindverschluss mit Zentralstück
Auf Tra gpl a tte o hne Ausschni tt,  für Steckb efesti gung,  o hne 
Sprei zkr a l l en,  S.1/B .3 /B .7 .
  Ausführung 1 St
301 7125 10098982 weiß glänzend 8, 30
301 7070 10098989 polarweiß glänzend 8, 30
301 3169 10091909 polarweiß matt 8, 30
301 3168 10091606 anthrazit matt 10, 20
301 3163 10091404 Alu matt, lackiert 13, 00

Blindverschluss mit Zentralstück
Auf Tra gpl a tte o hne Ausschni tt,  für Steckb efesti gung,  m i t 
So ckel  und  Sprei zkr a l l en,  S.1/B .3 /B .7 .
  Ausführung 1 St
301 7144 6710098982 weiß glänzend 8, 30
301 7128 6710098989 polarweiß glänzend 8, 30
301 7123 6710091909 polarweiß matt 8, 30
301 7170 6710091606 anthrazit matt 10, 20
301 7085 6710091404 Alu matt, lackiert 13, 00

Zentralstück für Kabelauslass
M i t ei nem  Ausl a ss unten,  S.1/B .3 /B .7 .
  Ausführung 1 St
301 7375 10198982 weiß glänzend 4, 55
301 7343 10198989 polarweiß glänzend 4, 55
301 3259 10191909 polarweiß matt 4, 55
301 3258 10191606 anthrazit matt 6, 70
301 3257 10191404 Alu matt, lackiert 9, 50

Adapterring für Zentralstück 50×50 mm
F ür F rem d herstel l er-Z entra l stücke ( na ch DIN 4 9 0 7 5 )  m i t 
Auß enm a ß  5 0 × 5 0  m m ,  ni cht für B erker Z entra l pl a tten ge-
ei gnet,  S.1/B .3 /B .7 .
  Ausführung 1 St
301 7399 11099082 weiß glänzend 1, 22
301 7402 11099089 polarweiß glänzend 1, 22
301 5554 11091919 polarweiß matt 1, 22
301 5547 11091616 anthrazit matt 1, 69
301 5546 11091414 Alu matt, lackiert 3, 15

Zwischenring für Zentralplatte
B eschri ftungsfel d  ei nra stb a r,  S.1/B .3 /B .7 .
  Ausführung 1 St
301 7158 11098982 weiß glänzend 1, 22
301 7019 11098989 polarweiß glänzend 1, 22
301 3370 11091909 polarweiß matt 1, 22
301 3369 11091606 anthrazit matt 1, 69
301 3368 11091404 Alu matt, lackiert 3, 15

2188730

3018234

3017070

3017128

3017343

3017402

3017019
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

System S.1/B.3/B.7

Kommunikationstechnik 
S.1/B.3/B.7
Zentralstück mit TAE-Ausschnitt
S.1/B .3 /B .7 .
  Ausführung 1 St
301 7124 10338912 weiß glänzend 4, 55
301 7079 10338919 polarweiß glänzend 4, 55
301 3318 10331909 polarweiß matt 4, 55
301 3317 10331606 anthrazit matt 6, 70
301 3316 10331404 Alu matt, lackiert 9, 50

Zentralstück für UAE Steckdose 1-fach
M i t 4 5 °  Schrä ga usl a ss,  für 1-fa ch Steckd o se C a t.3 ,  C a t.5 e,  
C a t.6  und  C a t.6 A i so ,  für W L AN Access-P o i nts,  S.1/B .3 /B .7 .
  Ausführung 1 St
301 7206 14078982 weiß glänzend 4, 55
301 7081 14078989 polarweiß glänzend 4, 55
301 3413 14071909 polarweiß matt 4, 55
301 3412 14071606 anthrazit matt 6, 70
301 3411 14071404 Alu matt, lackiert 9, 50

Zentralstück für UAE Steckdose 2-fach
M i t 4 5 °  Schrä ga usl a ss,  für 2 -fa ch Steckd o se C a t.3 ,  C a t.5 e,  
C a t.6  und  C a t.6 A i so ,  S.1/B .3 /B .7 .
  Ausführung 1 St
301 7227 14098982 weiß glänzend 4, 55
301 6989 14098989 polarweiß glänzend 4, 55
301 3416 14091909 polarweiß matt 4, 55
301 3415 14091606 anthrazit matt 6, 70
301 3414 14091404 Alu matt, lackiert 9, 50

Zentralstück für Antennen-Steckdose 
2-/3 Loch
M i t a usb rechb a rem  SAT-E i nga ng,  S.1/B .3 /B .7 .
  Ausführung 1 St
301 7157 12038982 weiß glänzend 4, 55
301 6990 12038989 polarweiß glänzend 4, 55
301 3404 12031909 polarweiß matt 4, 55
301 3403 12031606 anthrazit matt 6, 70
301 3402 12031404 Alu matt, lackiert 9, 50

Zentralplatte für Antennen-Steckdose 
4 Loch (Ankaro)
M i t 2  zu sä tzl i chen SAT-Ausgä ngen,  nur m i t Z w i schenri ng 
für Z entra l pl a tte d es P ro gra m m s zu  ve rw end en.
  Ausführung 1 St
301 1617 148402 weiß glänzend 3, 45
301 1618 148409 polarweiß glänzend 3, 45
301 3475 14841909 polarweiß matt 3, 45
301 3474 14841606 anthrazit matt 5, 30
301 3473 14841404 Alu matt, lackiert 8, 10

Unterhaltungselektronik 
S.1/B.3/B.7
Radio Touch mit Lautsprecher
Stereo  U K W -R a d i o  m i t R DS-Anz ei ge,  b el euchtetes To uch-
G ra fi kd i spl a y,  Neb enstel l enei nga ng für sepa ra te E i n-/Aus-
scha l tung,  U hrz ei t- und  Da tum sa nz ei ge,  m i t 2  L a utsprecher-
Anschl üssen,  ex terner Aud i o ei nga ng,  B etri eb sspa nnung:  
2 3 0  V i,  S.1/B .3 /B .7
  Ausführung 1 St
301 9534 28808989 polarweiß glänzend 169, 80
302 7389 28809909 polarweiß matt 169, 80
301 9533 28808916 Edelstahl matt, lackiert 190, 60
308 9369 28801606 anthrazit matt 186, 30
308 9368 28801404 Alu matt, lackiert 192, 00

3017079

3017081

3016989

3016990

3011618

3019534

Lautsprecher
K o nfekti o ni ert,  m i t 2 -a d ri ger,  d o ppel t i so l i erter,  fl ex i b l er L ei -
tung ( ~  2 5 0  m m ) ,  Im ped a nz:  4  Ω,  o hne Sprei zkr a l l en,  E i n-
b a uti efe:  3 5  m m ,  S.1/B .3 /B .7
  Ausführung 1 St
301 9619 28828989 polarweiß glänzend 36, 80
302 7391 28829909 polarweiß matt 36, 80
301 9606 28828916 Edelstahl matt, lackiert 48, 30
308 9373 28821606 anthrazit matt 44, 20
308 9372 28821404 Alu matt, lackiert 49, 50

System S.1
Abdeckrahmen
F ür senkrechte und  w a a gerechte M o nta ge,  S.1.
  Ausführung 1 St
1-fach
301 7095 10118982 weiß glänzend 2, 15
301 7088 10118989 polarweiß glänzend 2, 15
301 4086 10119909 polarweiß matt 2, 15
301 7241 10118962 rot glänzend 5, 00

2-fach
301 7235 10128982 weiß glänzend 3, 70
301 7094 10128989 polarweiß glänzend 3, 70
301 4087 10129909 polarweiß matt 3, 70
301 7129 10128962 rot glänzend 7, 90

3-fach
F ür senkrechte und  w a a gerechte M o nta ge.
301 7188 10138982 weiß glänzend 6, 50
301 7160 10138989 polarweiß glänzend 6, 50
301 4088 10139909 polarweiß matt 6, 50
301 7005 10138962 rot glänzend 13, 20

4-fach
F ür senkrechte und  w a a gerechte M o nta ge.
301 7237 10148982 weiß glänzend 11, 30
301 7219 10148989 polarweiß glänzend 11, 30
301 4089 10149909 polarweiß matt 11, 30
301 7065 10148962 rot glänzend 20, 50

5-fach
F ür senkrechte und  w a a gerechte M o nta ge.
301 7153 10158982 weiß glänzend 18, 60
301 7238 10158989 polarweiß glänzend 18, 60
301 4090 10159909 polarweiß matt 18, 60
301 6991 10158962 rot glänzend 28, 70

Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld
B eschri ftungsfel d hö he für P -to uch B a nd  6  m m  a usgel egt,  
S.1.
  Ausführung 1 St
1-fach
301 6966 10118912 weiß glänzend 5, 10
301 7126 10118919 polarweiß glänzend 5, 10
301 4652 10119919 polarweiß matt 5, 10

2-fach
F ür senkrechte M o nta ge.
301 7148 10128912 weiß glänzend 9, 50
301 6986 10128919 polarweiß glänzend 9, 50
301 4657 10129919 polarweiß matt 9, 50

3-fach
F ür senkrechte M o nta ge.
301 7022 10138912 weiß glänzend 15, 00
301 6978 10138919 polarweiß glänzend 15, 00
301 4663 10139919 polarweiß matt 15, 00

3019619

3017088

3017126
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

System S.1/B.3, System Q.1/Q.3/Q.7/Q.9

 Ausführung 1 St
2-fach
F ür w a ggerechte M o nta ge.
301 6984 10228912 weiß glänzend 9, 50
301 7055 10228919 polarweiß glänzend 9, 50
301 4664 10229919 polarweiß matt 9, 50

3-fach
F ür w a ggerechte M o nta ge.
301 7193 10238912 weiß glänzend 15, 00
301 7197 10238919 polarweiß glänzend 15, 00
301 4666 10239919 Alu/ polarweiß matt, 

Aluminium eloxiert
15, 00

Aufputz-Gehäuse
E i nführung o b en und  unten m ö gl i ch,  für d i e M o nta ge a uf ent-
fl a m m b a rem  U ntergrund  geei gnet,  E i nb a uti efe:  3 7  m m ,  S.1.
  Ausführung 1 St
1-fach
301 7050 10418989 polarweiß glänzend 10, 20

2-fach
301 7141 10428989 polarweiß glänzend 18, 00

System B.3
Abdeckrahmen
F ür senkrechte und  w a a gerechte M o nta ge,  M eta l l ,  Al um i -
ni um -P ro fi l ,  B .3 .
  Ausführung 1 St
1-fach
301 5288 10113904 Alu/ polarweiß matt, 

Aluminium eloxiert
18, 70

301 3199 10113004 Alu/ anthrazit matt, 
Aluminium eloxiert

19, 00

2-fach
301 5290 10123904 Alu/ polarweiß matt, 

Aluminium eloxiert
33, 20

301 3214 10123004 Alu/ anthrazit matt, 
Aluminium eloxiert

34, 00

3-fach
301 5292 10133904 Alu/ polarweiß matt, 

Aluminium eloxiert
51, 20

301 3228 10133004 Alu/ anthrazit matt, 
Aluminium eloxiert

52, 10

4-fach
301 5294 10143904 Alu/ polarweiß matt, 

Aluminium eloxiert
74, 70

301 3242 10143004 Alu/ anthrazit matt, 
Aluminium eloxiert

75, 70

5-fach
301 5295 10153904 Alu/ polarweiß matt, 

Aluminium eloxiert
107, 50

301 3256 10153004 Alu/ anthrazit matt, 
Aluminium eloxiert

109, 20

Steckdosen Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
Steckdose SCHUKO
M i t Steckkl em m en,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  Q .1/Q .3 /Q .7 /Q .9
  Ausführung 1 St
301 8790 47436089 polarweiß samt 5, 00
308 7718 47436086 anthrazit samt, lackiert 6, 00
229 4167 47436084 Alu samt, lackiert 9, 50

3017055

3017050

3015288

3018790

Steckdose SCHUKO
M i t erhö htem  B erührungsschutz ,  m i t Steckkl em m en,  2  P + E ,  
16  A,  2 5 0  V i,  Q .1/Q .3 /Q .7 /Q .9
  Ausführung 1 St
301 8776 47236089 polarweiß samt 7, 10
308 7658 47236086 anthrazit samt, lackiert 7, 90
229 4166 47236084 Alu samt, lackiert 11, 30

Steckdose SCHUKO
M i t Schra ub -L i ftkl em m en,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  Q .1/Q .3 /
Q .7 /Q .9
  Ausführung 1 St
301 8766 41436089 polarweiß samt 5, 00
308 7611 41436086 anthrazit samt, lackiert 6, 00
229 4192 41436084 Alu samt, lackiert 9, 50

Steckdose SCHUKO
M i t erhö htem  B erührungsschutz ,  m i t Schra ub -L i ftkl em m en,  
2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  Q .1/Q .3 /Q .7 /Q .9
  Ausführung 1 St
301 8760 41236089 polarweiß samt 7, 10
308 7607 41236086 anthrazit samt, lackiert 7, 90
229 4162 41236084 Alu samt, lackiert 11, 30

Steckdose SCHUKO/USB
M i t 2  U SB -B uchsen Typ A z um  L a d en m o b i l er E nd gerä te,  
kurz schl ussfest und  üb erl a stsi cher,  Ausga ngsl ei stung:  12  W ,  
Ausga ngsspa nnung:  4 , 7 5 -5 , 2 5  V = ,  Ausga ngsstro m  m a x .:  
2 , 4  A,  m i t Steckkl em m en,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  Q .1/Q .3 /
Q .7 /Q .9
  Ausführung 1 St
218 8771 48036089 polarweiß samt 61, 20
218 8770 48036086 anthrazit samt, lackiert 63, 20
218 8769 48036084 Alu samt, lackiert 66, 30

Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel
M i t z ufa l l end em  K l a ppd eckel ,  m i t Aufd ruck,  m i t Steckkl em -
m en,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  Q .1/Q .3 /Q .7 /Q .9
  Ausführung 1 St
301 8801 47516069 polarweiß samt 11, 10
308 7748 47516066 anthrazit samt, lackiert 11, 90
229 4170 47516064 Alu samt, lackiert 15, 20

Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel
M i t erhö htem  B erührungsschutz ,  m i t z ufa l l end em  K l a ppd e-
ckel ,  m i t Aufd ruck,  m i t Steckkl em m en,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  
Q .1/Q .3 /Q .7 /Q .9
  Ausführung 1 St
301 8802 47516079 polarweiß samt 12, 50
308 7749 47516076 anthrazit samt, lackiert 13, 70
229 4171 47516074 Alu samt, lackiert 16, 40

Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel
M i t erhö htem  B erührungsschutz,  m i t sel b stschl i eß end em  
K l a ppd eckel ,  m i t Aufd ruck,  i n V erb i nd ung m i t Di chtungsset 
- B est.-Nr. 10 10  7 2  0 0  - für d i e w a ssergeschützt e U P -Ins-
ta l l a ti o n IP 4 4  geei gnet,  m i t Steckkl em m en,  2  P + E ,  16  A,  
2 5 0  V i,  Q .1/Q .3 /Q .7 /Q .9
  Ausführung 1 St
301 8803 47516089 polarweiß samt 13, 40
308 7752 47516086 anthrazit samt, lackiert 17, 80
229 4172 47516084 Alu samt, lackiert 22, 30

3018776

3018766

3018760

2188771

3018801

3018802

3018803
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

System Q.1/Q.3/Q.7/Q.9

Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel
E i nb a ul a ge d es E i nsa tz es i n 4 5 °  Schri tten w ä hl b a r,  m i t 
erhö htem  B erührungsschutz ,  m i t z ufa l l end em  K l a ppd eckel ,  
m i t Aufd ruck,  m i t Steckkl em m en,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  
Q .1/Q .3 /Q .7 /Q .9
  Ausführung 1 St
301 8792 47446089 polarweiß samt 12, 50
308 7736 47446086 anthrazit samt, lackiert 13, 70
229 4194 47446084 Alu samt, lackiert 16, 80

Abdeckungen/Zentraleinsätze 
Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
Wippe
F ür Scha l ter/Ta ster,  i n V erb i nd ung m i t Di chtungsset - B est.-
Nr. 10 10  7 1 0 0  - für d i e w a ssergeschützt e U P -Insta l l a ti o n 
IP 4 4  geei gnet,  Q .1/Q .3 /Q .7 /Q .9
  Ausführung 1 St
301 8670 16206089 polarweiß samt 2, 90
308 7320 16206086 anthrazit samt, lackiert 3, 40
229 4097 16206084 Alu samt, lackiert 5, 80

Wippe mit Beschriftungsfeld
F ür Scha l ter/Ta ster,  B eschri ftungsfel d hö he für P -to uch 
B a nd  6  m m  a usgel egt,  i n V erb i nd ung m i t Di chtungsset - 
B est.-Nr. 10 10  7 1 0 0  - für d i e w a ssergeschützt e U P -Insta l -
l a ti o n IP 4 4  geei gnet,  Q .1/Q .3 /Q .7 /Q .9
  Ausführung 1 St
301 8678 16266089 polarweiß samt 5, 90
308 7340 16266086 anthrazit samt, lackiert 6, 20
229 4104 16266084 Alu samt, lackiert 8, 50

Wippe mit Linse
F ür B el euchtung und  K o ntro l l scha l tung,  i nkl . L i nsen i n kl a r 
und  o ra nge,  i n V erb i nd ung m i t Di chtungsset - B est.-Nr. 10 10  
7 1 0 0  - für d i e w a ssergeschützt e U P -Insta l l a ti o n IP 4 4  ge-
ei gnet,  Q .1/Q .3 /Q .7 /Q .9
  Ausführung 1 St
301 8673 16216089 polarweiß samt 3, 95
308 7327 16216086 anthrazit samt, lackiert 4, 45
229 4099 16216084 Alu samt, lackiert 6, 70

Wippe mit Linse
M i t Aufd ruck Sym b o l  "L i cht",  für B el euchtung und  K o ntro l l -
scha l tung,  i nkl . L i nsen i n kl a r und  o ra nge,  i n V erb i nd ung 
m i t Di chtungsset - B est.-Nr. 10 10  7 1 0 0  - für d i e w a sserge-
schützt e U P -Insta l l a ti o n IP 4 4  geei gnet,  Q .1/Q .3 /Q .7 /Q .9
  Ausführung 1 St
301 8672 16216079 polarweiß samt 5, 10
308 7326 16216076 anthrazit samt, lackiert 5, 60
229 4098 16216074 Alu samt, lackiert 7, 80

Wippe mit Beschriftungsfeld und Linse
F ür B el euchtung und  K o ntro l l scha l tung,  B eschri ftungsfel d -
hö he für 2  P -to uch B ä nd er 6  m m  a usgel egt,  i nkl . L i nsen i n 
kl a r und  o ra nge,  i n V erb i nd ung m i t Di chtungsset - B est.-Nr. 
10 10  7 1 0 0  - für d i e w a ssergeschütz te U P -Insta l l a ti o n IP 4 4  
geei gnet,  Q .1/Q .3 /Q .7 /Q .9
  Ausführung 1 St
301 8681 16286089 polarweiß samt 6, 90
308 7345 16286086 anthrazit samt, lackiert 7, 20
229 4107 16286084 Alu samt, lackiert 9, 50

3018792

3018670

3018678

3018673

3018672

3018681

Wippe mit großem Beschriftungsfeld 
und Linse
F ür B el euchtung und  K o ntro l l scha l tung,  B eschri ftungsfel d -
hö he für 2  P -to uch B ä nd er 18  m m  a usgel egt,  i nkl . L i nsen 
i n kl a r und  o ra nge,  i n V erb i nd ung m i t Di chtungsset - B est.-
Nr. 10 10  7 1 0 0  - für d i e w a ssergeschützt e U P -Insta l l a ti o n 
IP 4 4  geei gnet,  Q .1/Q .3 /Q .7 /Q .9
  Ausführung 1 St
301 8693 16966089 polarweiß samt 6, 90
308 7372 16966086 anthrazit samt, lackiert 7, 20
229 4113 16966084 Alu samt, lackiert 9, 50

Wippe Serie
F ür Scha l ter/Ta ster und  G ruppen-Ta ster,  Q .1/Q .3 /Q .7 /Q .9
  Ausführung 1 St
301 8675 16236089 polarweiß samt 5, 60
308 7333 16236086 anthrazit samt, lackiert 5, 90
229 4101 16236084 Alu samt, lackiert 8, 20

Wippe Serie mit Linse
F ür Scha l ter/Ta ster und  G ruppen-Ta ster,  für B el euchtung 
und  K o ntro l l scha l tung,  i nkl . L i nsen i n kl a r und  o ra nge,  
Q .1/Q .3 /Q .7 /Q .9
  Ausführung 1 St
301 8679 16276089 polarweiß samt 7, 70
308 7343 16276086 anthrazit samt, lackiert 8, 00
229 4105 16276084 Alu samt, lackiert 10, 30

Taste 1-fach
M i t Z w ei fl ä chenb ed i enung,  pa ssend  z u R el a i s-E i nsa tz ,  
DAL I/DSI Steuerei nsa tz ,  Scha l t-E i nsa tz  1-fa ch,  Ta std i m m er 
( R ,  L )  und  U ni ve rsa l -Ta std i m m er 1-fa ch,  Q .1/Q .3 /Q .7 /Q .9
  Ausführung 1 St
308 9443 85141129 polarweiß samt 15, 00
308 9442 85141126 anthrazit samt, lackiert 15, 90
229 4137 85141124 Alu samt, lackiert 19, 70

Taste 2-fach
M i t Z w ei fl ä chenb ed i enung pro  Seri e,  pa ssend  zu  Scha l t-
E i nsa tz 2 -fa ch und  U ni ve rsa l -Ta std i m m er 2 -fa ch,  Q .1/Q .3 /
Q .7 /Q .9
  Ausführung 1 St
308 9449 85142129 polarweiß samt 21, 40
308 9448 85142126 anthrazit samt, lackiert 22, 70
229 4138 85142124 Alu samt, lackiert 28, 10

Bewegungsmelder
M i t M em o ry-,  P a rty- und  Tea chfunkti o n,  m i t Ta stensperre,  
m i t B etri eb s- und  Sta tus-L E D,  m i t Ta ste für E i n/Aus/Auto -
m a ti k,  m i t Dem o nta geschutz,  Na chl a ufze i t ca .:  18 0  Sek.,  
Q .1/Q .3 /Q .7 /Q .9
  Ausführung 1 St
Nennmontagehöhe: 1,1 m
R ei chw ei te fro nta l /sei tl i ch:  12 /8  m ,  E rfa ssungsfel d  recht-
ecki g:  12 × 16  m .
308 9499 85341129 Polarweiß samt 76, 80
308 9498 85341126 anthrazit samt, lackiert 81, 10
229 4143 85341124 Alu samt, lackiert 84, 90

Nennmontagehöhe: 2,2 m
R ei chw ei te fro nta l /sei tl i ch:  8 /6  m ,  E rfa ssungsfel d  recht-
ecki g:  8 × 12  m .
308 9521 85342129 Polarweiß samt 76, 80
308 9520 85342126 anthrazit samt, lackiert 81, 10
229 4145 85342124 Alu samt, lackiert 84, 90

3018693

3018675

3018679

3089443

3089449

3089499

3089521
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

System Q.1/Q.3/Q.7/Q.9

IR Bewegungsmelder Komfort
M i t M em o ry-,  P a rty- und  Tea chfunkti o n,  m i t Ta stensperre,  
m i t B etri eb s- und  Sta tus-L E D,  m i t Ta ste für E i n/Aus/Auto -
m a ti k,  K urzze i tb etri eb  m i t Im m uni tä tsze i t,  m i t Dem o nta ge-
schutz ,  Na chl a ufz ei t ca .:  10  Sek. b i s 3 0  M i n.,  Q .1/Q .3 / 
Q .7 /Q .9
  Ausführung 1 St
Nennmontagehöhe: 1,1 m
R ei chw ei te fro nta l /sei tl i ch:  12 /8  m ,  E rfa ssungsfel d  recht-
ecki g:  12 × 16  m .
308 9510 85341229 Polarweiß samt 125, 60
308 9509 85341226 anthrazit samt, lackiert 129, 90
229 4144 85341224 Alu samt, lackiert 133, 80

Nennmontagehöhe: 2,2 m
R ei chw ei te fro nta l /sei tl i ch:  8 /6  m ,  E rfa ssungsfel d  recht-
ecki g:  8 × 12  m .
308 9532 85342229 Polarweiß samt 125, 60
308 9531 85342226 anthrazit samt, lackiert 129, 90
229 4146 85342224 Alu samt, lackiert 133, 80

Zentralstück  
für Drehdimmer/Drehpotenziometer
M i t R egul i erkno pf,  Achsm a ß :  4  m m ,  i n V erb i nd ung m i t Di ch-
tungsset - B est.-Nr. 10 10  7 2  0 0  - für d i e w a ssergeschützt e 
U nterputzi nsta l l a ti o n IP 4 4  geei gnet,  Q .1/Q .3 /Q .7 /Q .9
  Ausführung 1 St
301 8612 11376089 polarweiß samt 5, 40
306 9907 11376086 anthrazit samt, lackiert 10, 80
229 4080 11376084 Alu samt, lackiert 12, 90

Jalousie-Taste
M i t M em o ry-F unkti o n z ur a uto m a ti schen Ausführung ge-
l ernter Auf- und  Ab fa hrze i ten m i t P o si ti o n,  P a rty-F unkti o n,  
kei ne Ausführung v o n Auto m a ti k-,  F unk- und  Neb enstel l en-
b efehl en ( Aussperrsi cherung) ,  Na chl a ufz ei t ei nstel l b a r:  
0 -5 0 0  Sek.,  J a l o usi e-L a ufz ei t:  2  M i n.,  pa ssend  z u J a l o usi e-
E i nsa tz K o m fo rt,  Q .1/Q .3 /Q .7 /Q .9
  Ausführung 1 St
308 9477 85241129 Polarweiß samt 82, 40
308 9476 85241126 anthrazit samt, lackiert 86, 70
229 4141 85241124 Alu samt, lackiert 90, 60

Jalousie-Schaltuhr 8574 11 2...
M i t Di spl a y,  P a rty-F unkti o n,  kei ne Ausführung v o n Auto m a -
ti k-,  F unk- und  Neb enstel l enb efehl en ( Aussperrsi cherung) ,  
m i t Ta stensperre,  R esetfunkti o n,  m i t U m scha l tung H a nd -/
Auto m a ti kb etri eb ,  2  una b hä ngi ge v o rei ngestel l te P ro -
gra m m spei cher i nd i v i d uel l  a npa ssb a r,  Astro - und  F eri en-
pro gra m m ,  Anz a hl  F a hrz ei ten für Auf/Ab :  2 0 ,  J a l o usi e-
L a ufz ei t:  2  M i n.,  G a ngreserv e:  2 4  Std ,  pa ssend  z u 
Ja l o usi e-E i nsa tz K o m fo rt,  Q .1/Q .3 /Q .7 /Q .9
  Ausführung 1 St
308 9608 85741129 Polarweiß samt 103, 30
308 9607 85741126 anthrazit samt, lackiert 107, 60
229 4180 85741124 Alu samt, lackiert 111, 40

Wippe 2-fach  
mit Aufdruck Symbol "Pfeil"
F ür Ja l o usi escha l ter/-ta ster,  Q .1/Q .3 /Q .7 /Q .9
  Ausführung 1 St
301 8677 16256089 polarweiß samt 7, 70
308 7339 16256086 anthrazit samt, lackiert 8, 00
229 4103 16256084 Alu samt, lackiert 10, 30

3089510

3089532

3018612

3089477

3089608

3018677

Temperaturregler mit Schließer
M i t Z entra l stück,  W i ppscha l ter,  2  L E D,  für F uß b o d enhei -
zu ng,  m i t ext ernem  Tem pera turfühl er,  Q .1/Q .3 /Q .7 /Q .9
  Ausführung 1 St
301 8753 20346089 polarweiß samt 170, 60
308 7445 20346086 anthrazit samt, lackiert 174, 20
229 4117 20346084 Alu samt, lackiert 176, 60

Temperaturregler mit Wechsler
M i t Z entra l stück,  für H ei z - o d er K ühl b etri eb ,  Q .1/Q .3 /Q .7 /Q .9
  Ausführung 1 St
301 8750 20266089 polarweiß samt 83, 40
308 7430 20266086 anthrazit samt, lackiert 87, 00
229 4114 20266084 Alu samt, lackiert 89, 40

Temperaturregler mit Wechsler
M i t Z entra l stück und  W i ppscha l ter,  für W ä rm epum pe,  H ei z - 
o d er K ühl b etri eb ,  Q .1/Q .3 /Q .7 /Q .9
  Ausführung 1 St
218 8724 20296089 polarweiß samt 87, 30
218 8723 20296086 anthrazit samt, lackiert 90, 90
218 8722 20296084 Alu samt, lackiert 93, 20

Temperaturregler mit Öffner
M i t Z entra l stück,  W i ppscha l ter und  K o ntro l l -L E D,  Q .1/Q .3 /
Q .7 /Q .9
  Ausführung 1 St
301 8751 20306089 polarweiß samt 82, 10
308 7438 20306086 anthrazit samt, lackiert 85, 70
229 4115 20306084 Alu samt, lackiert 88, 10

Blindverschluss mit Zentralstück
Auf Tra gpl a tte o hne Ausschni tt,  für Steckb efesti gung,  o hne 
Sprei z kra l l en,  i n V erb i nd ung m i t Di chtungsset - B est.-Nr. 
10 10  7 2  0 0  - für d i e w a ssergeschützt e U nterputzi nsta l l a ti -
o n IP 4 4  geei gnet,  Q .1/Q .3 /Q .7 /Q .9
  Ausführung 1 St
301 8499 10096089 polarweiß samt 8, 30
306 9547 10096086 anthrazit samt, lackiert 10, 20
229 4040 10096084 Alu samt, lackiert 13, 00

Blindverschluss mit Zentralstück
Auf Tra gpl a tte o hne Ausschni tt,  für Steckb efesti gung,  m i t 
So ckel  und  Sprei zkr a l l en,  i n V erb i nd ung m i t Di chtungsset 
- B est.-Nr. 10 10  7 2  0 0  - für d i e w a ssergeschütz te U nterput-
zi nsta l l a ti o n IP 4 4  geei gnet,  Q .1/Q .3 /Q .7 /Q .9
  Ausführung 1 St
301 8805 6710096089 polarweiß samt 8, 30
308 7801 6710096086 anthrazit samt, lackiert 10, 20
229 4159 6710096084 Alu samt, lackiert 13, 00

Zentralstück für Kabelauslass
M i t ei nem  Ausl a ss unten.
  Ausführung 1 St
301 8584 10196089 polarweiß samt 4, 55
306 9844 10196086 anthrazit samt, lackiert 6, 70
229 4056 10196084 Alu samt, lackiert 9, 50

Adapterring für Zentralstück 50×50 mm
F ür F rem d herstel l er-Z entra l stücke m i t Auß enm a ß  5 0 ×  
5 0  m m ,  ni cht für B erker Z entra l pl a tten geei gnet,  Q .1/Q .3 /
Q .7 /Q .9
  Ausführung 1 St
301 8596 11096079 polarweiß samt 1, 22
306 9890 11096076 anthrazit samt, lackiert 1, 69
229 4076 11096074 Alu samt, lackiert 3, 15

3018753

3018750

2188724

3018751

3018499

3018805

3018584

3018596
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

System Q.1/Q.3/Q.7/Q.9

+ zu zü gl i ch NE -Z uschl a g

Zwischenring für Zentralplatte
B eschri ftungsfel d  ei nra stb a r,  Q .1/Q .3 /Q .7 /Q .9
  Ausführung 1 St
301 8597 11096089 polarweiß samt 1, 22
306 9891 11096086 anthrazit samt, lackiert 1, 69
229 4077 11096084 Alu samt, lackiert 3, 15

Kommunikationstechnik 
Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
Zentralstück mit TAE-Ausschnitt
Q .1/Q .3 /Q .7 /Q .9
  Ausführung 1 St
301 8589 10336089 polarweiß samt 4, 55
306 9860 10336086 anthrazit samt, lackiert 6, 70
229 4066 10336084 Alu samt, lackiert 9, 50

Zentralstück für UAE Steckdose 1-fach
M i t 4 5 °  Schrä ga usl a ss,  für 1-fa ch Steckd o se C a t.3 ,  C a t.5 e,  
C a t.6  und  C a t.6 A i so ,  für W L AN Access-P o i nts,  Q .1/Q .3 /
Q .7 /Q .9
  Ausführung 1 St
301 8649 14076089 polarweiß samt 4, 55
308 7276 14076086 anthrazit samt, lackiert 6, 70
229 4089 14076084 Alu samt, lackiert 9, 50

Zentralstück für UAE Steckdose 2-fach
M i t 4 5 °  Schrä ga usl a ss,  für 2 -fa ch Steckd o se C a t.3 ,  C a t.5 e,  
C a t.6  und  C a t.6 A i so ,  Q .1/Q .3 /Q .7 /Q .9
  Ausführung 1 St
301 8650 14096089 polarweiß samt 4, 55
308 7281 14096086 anthrazit samt, lackiert 6, 70
229 4090 14096084 Alu samt, lackiert 9, 50

Zentralstück  
für Antennen-Steckdose 2-/3 Loch
M i t a usb rechb a rem  SAT-E i nga ng,  Q .1/Q .3 /Q .7 /Q .9
  Ausführung 1 St
301 8626 12036089 polarweiß samt 4, 55
306 9944 12036086 anthrazit samt, lackiert 6, 70
229 4086 12036084 Alu samt, lackiert 9, 50

Unterhaltungselektronik 
Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
Radio Touch und Lautsprecher
Stereo  U K W -R a d i o  m i t R DS-Anz ei ge,  b el euchtetes To uch-
G ra fi kd i spl a y,  Neb enstel l enei nga ng für sepa ra te E i n-/Aus-
scha l tung,  U hrz ei t- und  Da tum sa nz ei ge,  m i t 2  L a utsprecher-
Anschl üssen,  ex terner Aud i o ei nga ng,  B etri eb sspa nnung:  
2 3 0  V i,  Q .1/Q .3 /Q .7 /Q .9
  Ausführung 1 St
301 9526 28806089 polarweiß samt 169, 80
308 9370 28806086 anthrazit samt 186, 30
229 4119 28806084 Alu samt, lackiert 192, 00

Lautsprecher
K o nfekti o ni ert,  m i t 2 -a d ri ger,  d o ppel t i so l i erter,  fl ex i b l er L ei -
tung ( ~  2 5 0  m m ) ,  Im ped a nz:  4  Ω,  o hne Sprei zkr a l l en,  E i n-
b a uti efe:  3 5  m m ,  Q .1/Q .3 /Q .7 /Q .9
  Ausführung 1 St
301 9587 28826089 polarweiß samt 36, 80
308 9374 28826086 anthrazit samt, lackiert 44, 20
229 4120 28826084 Alu samt, lackiert 49, 50

3018597

3018589

3018649

3018650

3018626

3019526

3019587

System Q.1
Abdeckrahmen
Q .1.
  Ausführung 1 St
1-fach
F ür senkrechte und  w a a gerechte M o nta ge.
301 8571 10116089 polarweiß samt 5, 30
306 9612 10116086 anthrazit samt, lackiert 5, 50
229 4042 10116084 Alu samt, lackiert 8, 50

2-fach
F ür senkrechte und  w a a gerechte M o nta ge.
301 8574 10126089 polarweiß samt 7, 20
306 9676 10126086 anthrazit samt, lackiert 8, 00
229 4045 10126084 Alu samt, lackiert 13, 00

3-fach
F ür senkrechte und  w a a gerechte M o nta ge.
301 8577 10136089 polarweiß samt 12, 80
306 9746 10136086 anthrazit samt, lackiert 13, 80
229 4048 10136084 Alu samt, lackiert 21, 30

4-fach
F ür senkrechte und  w a a gerechte M o nta ge.
301 8580 10146089 polarweiß samt 20, 70
306 9788 10146086 anthrazit samt, lackiert 22, 30
229 4051 10146084 Alu samt, lackiert 34, 60

5-fach
F ür senkrechte und  w a a gerechte M o nta ge.
301 8583 10156089 polarweiß samt 31, 60
306 9834 10156086 anthrazit samt, lackiert 33, 90
229 4054 10156084 Alu samt, lackiert 52, 60

Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld
B eschri ftungsfel d hö he für P -to uch B a nd  6  m m  a usgel egt,  
Q .1.
  Ausführung 1 St
1-fach
F ür senkrechte M o nta ge.
301 8568 10116019 polarweiß samt 8, 10
306 9610 10116016 anthrazit samt, lackiert 8, 30
229 4041 10116014 Alu samt, lackiert 11, 30+

2-fach
F ür senkrechte M o nta ge.
301 8572 10126019 polarweiß samt 12, 80
306 9675 10126016 anthrazit samt, lackiert 13, 50
229 4044 10126014 Alu samt, lackiert 18, 60

3-fach
F ür senkrechte M o nta ge.
301 8575 10136019 polarweiß samt 21, 60
306 9745 10136016 anthrazit samt, lackiert 22, 10
229 4047 10136014 Alu samt, lackiert 29, 80

4-fach
F ür senkrechte M o nta ge.
301 8578 10146019 polarweiß samt 32, 40
306 9787 10146016 anthrazit samt, lackiert 33, 40
229 4050 10146014 Alu samt, lackiert 45, 90

5-fach
F ür senkrechte M o nta ge.
301 8581 10156019 polarweiß samt 46, 40
306 9833 10156016 anthrazit samt, lackiert 47, 80
229 4053 10156014 Alu samt, lackiert 66, 70

2-fach
F ür w a a gerechte M o nta ge.
301 8585 10226019 polarweiß samt 12, 80
306 9847 10226016 anthrazit samt, lackiert 13, 50
229 4057 10226014 Alu samt, lackiert 18, 60

3018571

3018568

3018585
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System Q.1/Q.3/Q.7, System K.1/K.5

 Ausführung 1 St
3-fach
F ür w a a gerechte M o nta ge.
301 8586 10236019 polarweiß samt 21, 60
306 9850 10236016 anthrazit samt, lackiert 22, 10
229 4059 10236014 Alu samt, lackiert 29, 80

4-fach
F ür w a a gerechte M o nta ge.
301 8587 10246019 polarweiß samt 32, 40
306 9853 10246016 anthrazit samt, lackiert 33, 40
229 4061 10246014 Alu samt, lackiert 45, 90

5-fach
F ür w a a gerechte M o nta ge.
301 8588 10256019 polarweiß samt 46, 40
306 9856 10256016 anthrazit samt, lackiert 47, 80
229 4062 10256014 Alu samt, lackiert 66, 70

System Q.3
Abdeckrahmen
Q .3 .
  Ausführung 1 St
1-fach
F ür senkrechte und  w a a gerechte M o nta ge.
306 9615 10116099 polarweiß samt 5, 30
306 9613 10116096 anthrazit samt, lackiert 5, 50
229 4043 10116094 Alu samt, lackiert 8, 50

2-fach
F ür senkrechte und  w a a gerechte M o nta ge.
306 9678 10126099 polarweiß samt 7, 20
306 9677 10126096 anthrazit samt, lackiert 8, 00
229 4046 10126094 Alu samt, lackiert 13, 00

3-fach
F ür senkrechte und  w a a gerechte M o nta ge.
306 9750 10136099 polarweiß samt 12, 80
306 9748 10136096 anthrazit samt, lackiert 13, 80
229 4049 10136094 Alu samt, lackiert 21, 30

4-fach
F ür senkrechte und  w a a gerechte M o nta ge.
306 9790 10146099 polarweiß samt 20, 70
306 9789 10146096 anthrazit samt, lackiert 22, 30
229 4052 10146094 Alu samt, lackiert 34, 60

5-fach
F ür senkrechte und  w a a gerechte M o nta ge.
306 9836 10156099 polarweiß samt 31, 60
306 9835 10156096 anthrazit samt, lackiert 33, 90
229 4055 10156094 Alu samt, lackiert 52, 60

Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld
Q .3 .
  Ausführung 1 St
1-fach
302 9180 10516099 polarweiß samt 8, 10
229 4067 10516094 Alu samt, lackiert 11, 30

2-fach
F ür senkrechte M o nta ge.
302 9181 10526099 polarweiß samt 12, 80
229 4068 10526094 Alu samt, lackiert 18, 60

3069615

3029180

3-fach
F ür senkrechte M o nta ge.
302 9182 10536099 polarweiß samt 21, 60
229 4069 10536094 Alu samt, lackiert 29, 80

2-fach
F ür w a a gerechte M o nta ge.
302 9178 10226099 polarweiß samt 12, 80
229 4058 10226094 Alu samt, lackiert 18, 60

3-fach
F ür w a a gerechte M o nta ge.
302 9179 10236099 polarweiß samt 21, 60
229 4060 10236094 Alu samt, lackiert 29, 80

System Q.7
Abdeckrahmen
Q 7 .
  Ausführung 1 St
1-fach
F ür senkrechte und  w a a gerechte M o nta ge.
580 1359 10116189 polarweiß samt 7, 70
580 1352 10116074 Alu gestrahlt 31, 10
580 1357 10116079 Glas polarweiß 31, 10
580 1360 10116030 Schiefer 31, 10
580 1355 10116020 Beton strukturiert 31, 10

2-fach
F ür senkrechte und  w a a gerechte M o nta ge.
580 1369 10126189 polarweiß samt 11, 10
580 1363 10126074 Alu gestrahlt 54, 90
580 1367 10126079 Glas polarweiß 54, 90
580 1370 10126030 Schiefer 54, 90
580 1366 10126020 Beton strukturiert 54, 90

3-fach
F ür senkrechte und  w a a gerechte M o nta ge.
580 1379 10136189 polarweiß samt 19, 20
580 1373 10136074 Alu gestrahlt 91, 80
580 1377 10136079 Glas polarweiß 91, 80
580 1380 10136030 Schiefer 91, 80
580 1376 10136020 Beton strukturiert 91, 80

4-fach
F ür senkrechte und  w a a gerechte M o nta ge.
580 1388 10146189 polarweiß samt 30, 90
580 1383 10146074 Alu gestrahlt 125, 50
580 1386 10146079 Glas polarweiß 125, 50

5-fach
F ür senkrechte und  w a a gerechte M o nta ge.
580 1396 10156189 polarweiß samt 47, 00
580 1391 10156074 Alu gestrahlt 171, 00
580 1394 10156079 Glas polarweiß 171, 00

Steckdosen K.1/K.5
Steckdose SCHUKO
M i t Steckkl em m en,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  K .1/K .5 .
  Ausführung 1 St
301 6438 47157009 polarweiß glänzend 7, 50
301 8070 47157006 anthrazit matt, lackiert 8, 00
308 7641 47157003 Alu, Aluminium eloxiert 15, 40
301 6599 47157004 Edelstahl, Metall mattiert 15, 40

3029178

5801357

5801367

5801377

5801386

5801394

3016438
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Steckdose SCHUKO
M i t erhö htem  B erührungsschutz ,  m i t Steckkl em m en,  2  P + E ,  
16  A,  2 5 0  V i,  K .1/K .5 .
  Ausführung 1 St
301 6451 47357009 polarweiß glänzend 9, 20
301 8077 47357006 anthrazit matt, lackiert 9, 90
308 7680 47357003 Alu, Aluminium eloxiert 16, 80
301 6601 47357004 Edelstahl, Metall mattiert 16, 80

Steckdose SCHUKO
M i t Schra ub -L i ftkl em m en,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  K .1/K .5 .
  Ausführung 1 St
301 6423 41157009 polarweiß glänzend 7, 50
301 8058 41157006 anthrazit matt, lackiert 8, 00
308 7604 41157003 Alu, Aluminium eloxiert 15, 40
301 6596 41157004 Edelstahl, Metall mattiert 15, 40

Steckdose SCHUKO
M i t erhö htem  B erührungsschutz ,  m i t Schra ub -L i ftkl em m en,  
2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  K .1/K .5 .
  Ausführung 1 St
301 6427 41357009 polarweiß glänzend 9, 20
301 8060 41357006 anthrazit matt, lackiert 9, 90
308 7608 41357003 Alu, Aluminium eloxiert 16, 80
301 6597 41357004 Edelstahl, Metall mattiert 16, 80

Steckdose SCHUKO/USB
M i t 2  U SB -B uchsen Typ A z um  L a d en m o b i l er E nd gerä te,  
kurz schl ussfest und  üb erl a stsi cher,  Ausga ngsl ei stung:  12  
W ,  Ausga ngsspa nnung:  4 , 7 5 -5 , 2 5  V = ,  Ausga ngsstro m  m a x .:  
2 , 4  A,  m i t Steckkl em m en,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  K .1/K .5 .
  Ausführung 1 St
218 8775 48037009 polarweiß glänzend 65, 80
218 8774 48037006 anthrazit matt, lackiert 66, 80
218 8772 48037003 Alu matt, lackiert 67, 90
218 8773 48037004 Edelstahl matt, lackiert 67, 90

Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel
K l a ppd eckel  a rreti ert b ei m  Ö ffnen i n E nd stel l ung,  m i t er-
hö htem  B erührungsschutz ,  m i t Aufd ruck,  m i t Steckkl em -
m en,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  K .1/K .5 .
  Ausführung 1 St
301 6467 47517109 polarweiß glänzend 14, 70
301 8087 47517106 anthrazit matt, lackiert 14, 90
308 7753 47517103 Alu, Aluminium eloxiert 22, 30
301 6606 47517104 Edelstahl, Metall mattiert 22, 30

Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel
M i t sel b stschl i eß end em  K l a ppd eckel ,  m i t erhö htem  B erüh-
rungsschutz ,  m i t Aufd ruck,  i n V erb i nd ung m i t Di chtungsset 
- B est.-Nr. 10 10  7 2  0 0  - für d i e w a ssergeschütz te U nterput-
z i nsta l l a ti o n IP 4 4  geei gnet,  m i t Steckkl em m en,  2  P + E ,  16  A,  
2 5 0  V i,  K .1/K .5 .
  Ausführung 1 St
301 6609 47517209 polarweiß glänzend 15, 30
301 8089 47517206 anthrazit matt, lackiert 18, 50
308 7754 47517203 Alu, Aluminium eloxiert 23, 30
301 6608 47517204 Edelstahl, Metall mattiert 23, 30

Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel
K l a ppd eckel  a rreti ert b ei m  Ö ffnen i n E nd stel l ung,  E i nb a u-
l a ge d es E i nsa tze s i n 4 5 °  Schri tten w ä hl b a r,  m i t erhö htem  
B erührungsschutz ,  m i t Aufd ruck,  m i t Steckkl em m en,  2  P + E ,  
16  A,  2 5 0  V i,  K .1/K .5 .
  Ausführung 1 St
301 6463 47477109 polarweiß glänzend 14, 70
301 8083 47477106 anthrazit matt, lackiert 14, 90
308 7742 47477103 Alu, Aluminium eloxiert 22, 30
301 6604 47477104 Edelstahl, Metall mattiert 22, 30

3016451

3016423

3016427

2188775

3016467

3016609

3016463

Abdeckungen/Zentraleinsätze 
K.1/K.5
Wippe
F ür Scha l ter/Ta ster,  ni cht für W i ppenta stscha l ter,  i n V erb i n-
d ung m i t Di chtungsset - B est.-Nr. 10 10  7 1 0 0  - für d i e w a s-
sergeschützt e U P -Insta l l a ti o n IP 4 4  geei gnet,  K .1/K .5 .
  Ausführung 1 St
301 6325 14057009 polarweiß glänzend 5, 80
301 7935 14057006 anthrazit matt, lackiert 5, 80
306 9983 14057003 Alu, Aluminium eloxiert 10, 90
301 6531 14057004 Edelstahl, Metall mattiert 10, 90

Wippe mit Beschriftungsfeld
F ür Scha l ter/Ta ster,  ni cht für W i ppenta stscha l ter,  B eschri f-
tungsfel d hö he für P -to uch B a nd  6  m m  a usgel egt,  i n V er-
b i nd ung m i t Di chtungsset - B est.-Nr. 10 10  7 1 0 0  - für d i e 
w a ssergeschützt e U P -Insta l l a ti o n IP 4 4  geei gnet,  K .1/K .5 .
  Ausführung 1 St
301 6341 14267009 polarweiß glänzend 8, 50
301 7951 14267006 anthrazit matt, lackiert 8, 60
308 7287 14267003 Alu, Aluminium eloxiert 13, 70
301 6539 14267004 Edelstahl, Metall mattiert 13, 70

Wippe mit Linse
F ür B el euchtung und  K o ntro l l scha l tung,  ni cht für W i ppen-
ta stscha l ter,  i nkl . L i nsen i n kl a r m i t Sym b o l  für L i cht,  K l i ngel ,  
Türö ffner und  neutra l  i n kl a r und  ro t tra nspa rent,  i n V erb i n-
d ung m i t Di chtungsset - B est.-Nr. 10 10  7 1 0 0  - für d i e w a s-
sergeschützt e U P -Insta l l a ti o n IP 4 4  geei gnet,  K .1/K .5 .
  Ausführung 1 St
301 6333 14157009 polarweiß glänzend 6, 70
301 7943 14157006 anthrazit matt, lackiert 6, 90
308 7283 14157003 Alu, Aluminium eloxiert 11, 90
301 6535 14157004 Edelstahl, Metall mattiert 11, 90

Wippe mit Beschriftungsfeld und Linse
F ür B el euchtung und  K o ntro l l scha l tung,  ni cht für W i ppen-
ta stscha l ter,  B eschri ftungsfel d hö he für P -to uch B a nd  6  m m  
a usgel egt,  i nkl . L i nsen i n kl a r m i t Sym b o l  für L i cht,  K l i ngel ,  
Türö ffner und  neutra l  i n kl a r und  ro t tra nspa rent,  i n V erb i n-
d ung m i t Di chtungsset - B est.-Nr. 10 10  7 1 0 0  - für d i e w a s-
sergeschützt e U P -Insta l l a ti o n IP 4 4  geei gnet,  K .1/K .5 .
  Ausführung 1 St
301 6335 14157109 polarweiß glänzend 9, 40
301 7945 14157106 anthrazit matt, lackiert 9, 60
308 7284 14157103 Alu, Aluminium eloxiert 14, 70
301 6536 14157104 Edelstahl, Metall mattiert 14, 70

Wippe mit großem Beschriftungsfeld 
und Linse
F ür B el euchtung und  K o ntro l l scha l tung,  ni cht für W i ppen-
ta stscha l ter,  B eschri ftungsfel d hö he für 2  P -to uch B ä nd er 9  
m m  a usgel egt,  i nkl . L i nsen i n kl a r m i t Sym b o l  für L i cht,  K l i n-
gel ,  Türö ffner und  neutra l  i n kl a r und  ro t tra nspa rent,  i n 
V erb i nd ung m i t Di chtungsset - B est.-Nr. 10 10  7 1 0 0  - für d i e 
w a ssergeschütz te U P -Insta l l a ti o n IP 4 4  geei gnet,  K .1/K .5 .
  Ausführung 1 St
301 6356 14967009 polarweiß glänzend 9, 40
301 7990 14967006 anthrazit matt, lackiert 9, 60
308 7301 14967003 Alu matt, lackiert 14, 70
301 6567 14967004 Edelstahl matt, lackiert 14, 70

Wippe Serie
F ür W i ppenscha l ter 2 -fa ch,  Seri enta ster,  ni cht für W i ppen-
ta stscha l ter,  K .1/K .5 .
  Ausführung 1 St
301 6345 14357009 polarweiß glänzend 8, 20
301 7959 14357006 anthrazit matt, lackiert 8, 30
308 7293 14357003 Alu, Aluminium eloxiert 14, 30
301 6545 14357004 Edelstahl, Metall mattiert 14, 30

3016325

3016341

3016333

3016335

3016356

3016345
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Wippe Serie mit roter Linse
F ür W i ppenscha l ter 2 -fa ch,  Seri enta ster,  ni cht für W i ppen-
ta stscha l ter,  K .1/K .5 .
  Ausführung 1 St
301 6352 14377009 polarweiß glänzend 10, 20
301 7966 14377006 anthrazit matt, lackiert 10, 30
308 7296 14377003 Alu matt, lackiert 17, 20
301 7965 14377004 Edelstahl matt, lackiert 17, 20

Taste 1-fach
M i t Z w ei fl ä chenb ed i enung,  pa ssend  z u R el a i s-E i nsa tz ,  
DAL I/DSI Steuerei nsa tz ,  Scha l t-E i nsa tz  1-fa ch,  Ta std i m m er 
( R ,  L )  und  U ni ve rsa l -Ta std i m m er 1-fa ch,  K .1/K .5 .
  Ausführung 1 St
308 9447 85141179 polarweiß glänzend 20, 10
308 9445 85141175 anthrazit matt, lackiert 20, 50
308 9446 85141177 Alu matt, lackiert 26, 00
308 9444 85141173 Edelstahl matt, lackiert 26, 00

Taste 2-fach
M i t Z w ei fl ä chenb ed i enung pro  Seri e,  pa ssend  zu  Scha l t-
E i nsa tz 2 -fa ch und  U ni ve rsa l -Ta std i m m er 2 -fa ch,  K .1/K .5 .
  Ausführung 1 St
308 9453 85142179 polarweiß glänzend 28, 70
308 9451 85142175 anthrazit matt, lackiert 29, 10
308 9452 85142177 Alu matt, lackiert 34, 60
308 9450 85142173 Edelstahl matt, lackiert 34, 60

Bewegungsmelder
M i t M em o ry-,  P a rty- und  Tea chfunkti o n,  m i t Ta stensperre,  
m i t B etri eb s- und  Sta tus-L E D,  m i t Ta ste für E i n/Aus/Auto -
m a ti k,  m i t Dem o nta geschutz,  Na chl a ufze i t ca .:  18 0  Sek.,  
K .1/K .5 .
  Ausführung 1 St
Nennmontagehöhe: 1,1 m
R ei chw ei te fro nta l /sei tl i ch:  12 /8  m ,  E rfa ssungsfel d  recht-
ecki g:  12 × 16  m .
308 9503 85341179 Polarweiß glänzend 77, 60
308 9501 85341175 anthrazit matt, lackiert 81, 90
308 9502 85341177 Alu matt, lackiert 85, 70
308 9500 85341173 Edelstahl matt, lackiert 85, 70

Nennmontagehöhe: 2,2 m
R ei chw ei te fro nta l /sei tl i ch:  8 /6  m ,  E rfa ssungsfel d  recht-
ecki g:  8 × 12  m .
308 9525 85342179 Polarweiß glänzend 77, 60
308 9523 85342175 anthrazit matt, lackiert 81, 90
308 9524 85342177 Alu matt, lackiert 85, 70
308 9522 85342173 Edelstahl matt, lackiert 85, 70

IR Bewegungsmelder Komfort
M i t M em o ry-F unkti o n z ur Anw esenhei tssi m ul a ti o n,  m i t Tea ch-
F unkti o n für d i e Ansprechhel l i gkei t üb er Ta ste,  m i t B etri eb s- 
und  Sta tus-L E D,  m i t Ta ste für E i n/Aus/Auto m a ti k,  Nennm o n-
ta gehö he:  1, 1 m ,  R ei chw ei te:  F ro nta l /sei tl i ch 12 /8  m ,  
E rfa ssungsfel d :  R echtecki g,  12 × 16  m ,  K .1/K .5 .
  Ausführung 1 St
Nennmontagehöhe: 1,1 m
R ei chw ei te fro nta l /sei tl i ch:  12 /8  m ,  E rfa ssungsfel d  recht-
ecki g:  12 × 16  m .
308 9514 85341279 Polarweiß glänzend 126, 40
308 9512 85341275 anthrazit matt, lackiert 130, 70
308 9513 85341277 Alu matt, lackiert 134, 60
308 9511 85341273 Edelstahl matt, lackiert 134, 60

3016352

3089447

3089453

3089503

3089525

3089514

Nennmontagehöhe: 2,2 m
R ei chw ei te fro nta l /sei tl i ch:  8 /6  m ,  E rfa ssungsfel d  recht-
ecki g:  8 × 12  m .
308 9536 85342279 Polarweiß glänzend 126, 40
308 9534 85342275 anthrazit matt, lackiert 130, 70
308 9535 85342277 Alu matt, lackiert 134, 60
308 9533 85342273 Edelstahl matt, lackiert 134, 60

Zentralstück  
für Drehdimmer/Drehpotenziometer
M i t R egul i erkno pf,  i n V erb i nd ung m i t Di chtungsset - B est.-
Nr. 10 10  7 2  0 0  - für d i e w a ssergeschützt e U nterputzi nsta l -
l a ti o n IP 4 4  geei gnet,  K .1/K .5 .
  Ausführung 1 St
301 6234 11357009 polarweiß glänzend 12, 90
301 7882 11357006 anthrazit matt, lackiert 13, 00
306 9895 11357003 Alu, Aluminium eloxiert 24, 10
301 6511 11357004 Edelstahl, Metall mattiert 24, 10

Jalousie-Taste
M i t M em o ry-F unkti o n z ur a uto m a ti schen Ausführung ge-
l ernter Auf- und  Ab fa hrze i ten m i t P o si ti o n,  P a rty-F unkti o n,  
kei ne Ausführung v o n Auto m a ti k-,  F unk- und  Neb enstel l en-
b efehl en ( Aussperrsi cherung) ,  Na chl a ufz ei t ei nstel l b a r:  
0 -5 0 0  Sek.,  J a l o usi e-L a ufz ei t:  2  M i n.,  pa ssend  z u J a l o usi e-
E i nsa tz K o m fo rt,  K .1/K .5 .
  Ausführung 1 St
308 9481 85241179 polarweiß glänzend 83, 30
308 9479 85241175 anthrazit matt, lackiert 87, 60
308 9480 85241177 Alu matt, lackiert 91, 50
308 9478 85241173 Edelstahl matt, lackiert 91, 50

Jalousie-Schaltuhr
M i t Di spl a y,  P a rty-F unkti o n,  kei ne Ausführung v o n Auto m a -
ti k-,  F unk- und  Neb enstel l enb efehl en ( Aussperrsi cherung) ,  
m i t Ta stensperre,  R esetfunkti o n,  m i t U m scha l tung H a nd -/
Auto m a ti kb etri eb ,  2  una b hä ngi ge v o rei ngestel l te P ro -
gra m m spei cher i nd i v i d uel l  a npa ssb a r,  Astro - und  F eri en-
pro gra m m ,  Anz a hl  F a hrz ei ten für Auf/Ab :  2 0 ,  J a l o usi e-
L a ufz ei t:  2  M i n.,  G a ngreserv e:  2 4  Std .,  pa ssend  z u 
Ja l o usi e-E i nsa tz K o m fo rt,  K .1/K .5 .
  Ausführung 1 St
308 9612 85741179 polarweiß glänzend 104, 10
308 9610 85741175 anthrazit matt, lackiert 108, 40
308 9611 85741177 Alu matt, lackiert 112, 30
308 9609 85741173 Edelstahl matt, lackiert 112, 30

Wippe 2-fach mit Aufdruck "Pfeil"
F ür Ja l o usi escha l ter/-ta ster,  K .1/K .5 .
  Ausführung 1 St
301 6348 14357109 polarweiß glänzend 10, 20
301 7961 14357106 anthrazit matt, lackiert 10, 30
308 7294 14357103 Alu, Aluminium eloxiert 17, 20
301 6546 14357104 Edelstahl, Metall mattiert 17, 20

Temperaturregler mit Schließer
M i t Z entra l stück,  W i ppscha l ter,  2  L E D,  für F uß b o d enhei -
zu ng,  m i t ext ernem  Tem pera turfühl er,  K .1/K .5 .
  Ausführung 1 St
301 8271 20347109 polarweiß glänzend 173, 10
301 8270 20347106 anthrazit matt, lackiert 175, 70
308 7446 20347103 Alu matt, lackiert 181, 20
301 8269 20347104 Edelstahl matt, lackiert 181, 20

Temperaturregler mit Wechsler
M i t Z entra l stück,  für H ei z-  o d er K ühl b etri eb ,  K .1/K .5 .
  Ausführung 1 St
301 8211 20267109 polarweiß glänzend 85, 90
301 8210 20267106 anthrazit matt, lackiert 88, 50
308 7431 20267103 Alu matt, lackiert 94, 00
301 8209 20267104 Edelstahl matt, lackiert 94, 00

3089536

3016234

3089481

3089612

3016348

3018271

3018211
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Temperaturregler mit Wechsler
M i t Z entra l stück und  W i ppscha l ter,  für W ä rm epum pe,  H ei z - 
o d er K ühl b etri eb ,  K .1/K .5 .
  Ausführung 1 St
218 8728 20297109 polarweiß glänzend 89, 80
218 8727 20297106 anthrazit matt, lackiert 92, 50
218 8725 20297103 Alu matt, lackiert 97, 80
218 8726 20297104 Edelstahl matt, lackiert 97, 80

Temperaturregler mit Öffner
M i t Z entra l stück,  W i ppscha l ter und  K o ntro l l -L E D,  K .1/K .5 .
  Ausführung 1 St
301 8231 20307109 polarweiß glänzend 84, 60
301 8230 20307106 anthrazit matt, lackiert 87, 20
308 7440 20307103 Alu matt, lackiert 92, 70
301 8229 20307104 Edelstahl matt, lackiert 92, 70

Blindverschluss mit Zentralstück
Auf Tra gpl a tte o hne Ausschni tt,  für Steckb efesti gung,  o hne 
Sprei z kra l l en,  i n V erb i nd ung m i t Di chtungsset - B est.-Nr. 
10 10  7 2  0 0  - für d i e w a ssergeschütz te U nterputzi nsta l l a ti -
o n IP 4 4  geei gnet,  K .1/K .5 .
  Ausführung 1 St
301 6149 10457009 polarweiß glänzend 9, 60
301 7854 10457006 anthrazit matt, lackiert 10, 20
306 9867 10457003 Alu, Aluminium eloxiert 16, 50
301 6498 10457004 Edelstahl, Metall mattiert 16, 50

Blindverschluss mit Zentralstück
Auf Tra gpl a tte o hne Ausschni tt,  für Steckb efesti gung,  m i t 
So ckel  und  Sprei zkr a l l en,  i n V erb i nd ung m i t Di chtungsset 
- B est.-Nr. 10 10  7 2  0 0  - für d i e w a ssergeschütz te U nterput-
zi nsta l l a ti o n IP 4 4  geei gnet,  K .1/K .5 .
  Ausführung 1 St
301 7444 6710457009 polarweiß glänzend 9, 60
301 8099 6710457006 anthrazit matt, lackiert 10, 20
308 7802 6710457003 Alu, Aluminium eloxiert 16, 50
301 7419 6710457004 Edelstahl, Metall mattiert 16, 50

Zentralstück für Kabelauslass
M i t ei nem  Ausl a ss unten,  K .1/K .5 .
  Ausführung 1 St
301 6133 10057009 polarweiß glänzend 6, 20
301 7834 10057006 anthrazit matt, lackiert 6, 70
306 9540 10057003 Alu matt, lackiert 12, 20
301 6490 10057004 Edelstahl matt, lackiert 12, 20

Adapterring für Zentralstück 50×50 mm
F ür F rem d herstel l er-Z entra l stücke m i t Auß enm a ß  5 0 ×  
5 0  m m ,  ni cht für B erker Z entra l pl a tten geei gnet,  K .1/K .5 .
  Ausführung 1 St
301 6225 11087109 polarweiß glänzend 2, 15
301 7876 11087106 anthrazit matt, lackiert 2, 25
306 9889 11087103 Alu matt, lackiert 3, 15
301 6508 11087104 Edelstahl matt, lackiert 3, 15

Zwischenring für Zentralplatte
B eschri ftungsfel d  ei nra stb a r,  K .1/K .5 .
  Ausführung 1 St
301 6223 11087009 polarweiß glänzend 2, 15
301 7874 11087006 anthrazit matt, lackiert 2, 25
306 9888 11087003 Alu matt, lackiert 3, 15
301 6507 11087004 Edelstahl matt, lackiert 3, 15

2188728

3018231

3016149

3017444

3016133

3016225

3016223

Kommunikationstechnik 
K.1/K.5
Zentralstück mit TAE-Ausschnitt
K .1/K .5 .
  Ausführung 1 St
301 6135 10357009 polarweiß glänzend 6, 20
301 7846 10357006 anthrazit matt, lackiert 6, 70
306 9861 10357003 Alu, Aluminium eloxiert 12, 20
301 6494 10357004 Edelstahl, Metall mattiert 12, 20

Zentralstück für UAE Steckdose 1-fach
M i t 4 5 °  Schrä ga usl a ss,  für 1-fa ch Steckd o se C a t.3 ,  C a t.5 e,  
C a t.6  und  C a t.6 A i so ,  für W L AN Access-P o i nts,  K .1/K .5 .
  Ausführung 1 St
301 6329 14077009 polarweiß glänzend 6, 20
301 7939 14077006 anthrazit matt, lackiert 6, 70
308 7277 14077003 Alu, Aluminium eloxiert 12, 20
301 6533 14077004 Edelstahl, Metall mattiert 12, 20

Zentralstück für UAE Steckdose 2-fach
M i t 4 5 °  Schrä ga usl a ss,  für 2 -fa ch Steckd o se C a t.3 ,  C a t.5 e,  
C a t.6  und  C a t.6 A i so ,  K .1/K .5 .
  Ausführung 1 St
301 6331 14097009 polarweiß glänzend 6, 20
301 7941 14097006 anthrazit matt, lackiert 6, 70
308 7282 14097003 Alu, Aluminium eloxiert 12, 20
301 6534 14097004 Edelstahl, Metall mattiert 12, 20

Zentralstück  
für Antennen-Steckdose 2-/3 Loch
M i t a usb rechb a rem  SAT-E i nga ng,  K .1/K .5 .
  Ausführung 1 St
306 8466 12017019 polarweiß glänzend 6, 20
306 8465 12017016 anthrazit matt, lackiert 6, 70
306 9941 12017013 Alu, Aluminium eloxiert 12, 20
306 8464 12017014 Edelstahl, Metall mattiert 12, 20

Unterhaltungselektronik 
K.1/K.5
Radio Touch und Lautsprecher
Stereo  U K W -R a d i o  m i t R DS-Anz ei ge,  b el euchtetes To uch-
G ra fi kd i spl a y,  Neb enstel l enei nga ng für sepa ra te E i n-/Aus-
scha l tung,  U hrz ei t- und  Da tum sa nz ei ge,  m i t 2  L a utspre-
cher-Anschl üssen,  ex terner Aud i o ei nga ng,  
B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i,  K .1/K .5 .
  Ausführung 1 St
301 9529 28807009 polarweiß glänzend 171, 20
308 9371 28807006 anthrazit matt, lackiert 186, 30
308 7493 28807003 Alu matt, lackiert 192, 00
301 9528 28807004 Edelstahl matt, lackiert 192, 00

Lautsprecher
K o nfekti o ni ert,  m i t 2 -a d ri ger,  d o ppel t i so l i erter,  fl ex i b l er L ei -
tung ( ~  2 5 0  m m ) ,  Im ped a nz:  4  Ω,  o hne Sprei zkr a l l en,  E i n-
b a uti efe:  3 5  m m ,  K .1/K .3 .
  Ausführung 1 St
301 9604 28827009 polarweiß glänzend 38, 10
308 9375 28827006 anthrazit matt, lackiert 44, 20
308 7495 28827003 Alu matt, lackiert 49, 50
301 9603 28827004 Edelstahl matt, lackiert 49, 50

3016135

3016329

3016331

3068466

3019529

3019604
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

System K.1/K.5, System Arsys

System K.1/K.5
Abdeckrahmen
  Ausführung 1 St
1-fach
In V erb i nd ung m i t entsprechend em  Di chtungsset für d i e 
w a ssergeschützt e U nterputzi nsta l l a ti o n IP 4 4  geei gnet.
301 6303 13137009 polarweiß glänzend 3, 90
301 7915 13137006 anthrazit matt, lackiert 5, 80
306 9971 13137003 Alu, Aluminium eloxiert 13, 40
301 6521 13137004 Edelstahl, Metall mattiert 13, 40

2-fach
F ür senkrechte M o nta ge,  i n V erb i nd ung m i t entsprechen-
d em  Di chtungsset für d i e w a ssergeschützt e U nterputzi n-
sta l l a ti o n IP 4 4  geei gnet.
301 6305 13237009 polarweiß glänzend 6, 40
301 7917 13237006 anthrazit matt, lackiert 8, 30
306 9972 13237003 Alu, Aluminium eloxiert 20, 80
301 6522 13237004 Edelstahl, Metall mattiert 20, 80

3-fach
F ür senkrechte M o nta ge,  i n V erb i nd ung m i t entsprechen-
d em  Di chtungsset für d i e w a ssergeschützt e U nterputzi n-
sta l l a ti o n IP 4 4  geei gnet.
301 6309 13337009 polarweiß glänzend 11, 40
301 7919 13337006 anthrazit matt, lackiert 13, 40
306 9973 13337003 Alu, Aluminium eloxiert 31, 50
301 6523 13337004 Edelstahl, Metall mattiert 31, 50

4-fach
F ür senkrechte M o nta ge,  i n V erb i nd ung m i t entsprechen-
d em  Di chtungsset für d i e w a ssergeschützt e U nterputzi n-
sta l l a ti o n IP 4 4  geei gnet.
301 6311 13437009 polarweiß glänzend 15, 90
301 7921 13437006 anthrazit matt, lackiert 21, 70
306 9974 13437003 Alu, Aluminium eloxiert 49, 80
301 6524 13437004 Edelstahl, Metall mattiert 49, 80

5-fach
F ür senkrechte M o nta ge,  i n V erb i nd ung m i t entsprechen-
d em  Di chtungsset für d i e w a ssergeschützt e U nterputzi n-
sta l l a ti o n IP 4 4  geei gnet.
301 6315 13537009 polarweiß glänzend 26, 00
301 7925 13537006 anthrazit matt, lackiert 30, 30
306 9977 13537003 Alu, Aluminium eloxiert 78, 10
301 6526 13537004 Edelstahl, Metall mattiert 78, 10

2-fach
F ür w a a gerechte M o nta ge,  i n V erb i nd ung m i t entsprechen-
d em  Di chtungsset für d i e w a ssergeschützt e U nterputzi n-
sta l l a ti o n IP 4 4  geei gnet.
301 6317 13637009 polarweiß glänzend 6, 40
301 7927 13637006 anthrazit matt, lackiert 8, 30
306 9978 13637003 Alu, Aluminium eloxiert 20, 80
301 6527 13637004 Edelstahl, Metall mattiert 20, 80

3-fach
F ür w a a gerechte M o nta ge,  i n V erb i nd ung m i t entsprechen-
d em  Di chtungsset für d i e w a ssergeschützt e U nterputzi n-
sta l l a ti o n IP 4 4  geei gnet.
301 6319 13737009 polarweiß glänzend 11, 40
301 7929 13737006 anthrazit matt, lackiert 13, 40
306 9979 13737003 Alu, Aluminium eloxiert 31, 50
301 6528 13737004 Edelstahl, Metall mattiert 31, 50

4-fach
F ür w a a gerechte M o nta ge,  i n V erb i nd ung m i t entsprechen-
d em  Di chtungsset für d i e w a ssergeschützt e U nterputzi n-
sta l l a ti o n IP 4 4  geei gnet.
301 6321 13837009 polarweiß glänzend 15, 90
301 7931 13837006 anthrazit matt, lackiert 21, 70
306 9981 13837003 Alu, Aluminium eloxiert 49, 80
301 6529 13837004 Edelstahl, Metall mattiert 49, 80

3016303

3016317

5-fach
F ür w a a gerechte M o nta ge,  i n V erb i nd ung m i t entsprechen-
d em  Di chtungsset für d i e w a ssergeschützt e U nterputzi n-
sta l l a ti o n IP 4 4  geei gnet.
301 6323 13937009 polarweiß glänzend 26, 00
301 7933 13937006 anthrazit matt, lackiert 30, 30
306 9982 13937003 Alu, Aluminium eloxiert 78, 10
301 6530 13937004 Edelstahl, Metall mattiert 78, 10

Dichtungsset für Wippschalter/-taster
  Ausführung 1 St
301 6492 10107100 transparent 4, 00

Dichtungsset  
für Steckdosen/Zentralstücke
  Ausführung 1 St
301 6493 10107200 transparent 4, 00

Dichtungsset  
für Schlüsselschalter/-taster
  Ausführung 1 St
301 6491 10107000 transparent 4, 00

Steckdosen Arsys
Steckdose SCHUKO
M i t Steckkl em m en,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  Arsys.
  Ausführung 1 St
301 1851 47150069 polarweiß glänzend 7, 60
301 1868 47140001 hellbronze matt, Aluminium lackiert 11, 90
301 1869 47140004 Edelstahl, Metall mattiert 15, 60

Steckdose SCHUKO
M i t erhö htem  B erührungsschutz ,  m i t Steckkl em m en,  2  P + E ,  
16  A,  2 5 0  V i,  Arsys.
  Ausführung 1 St
301 1856 47350069 polarweiß glänzend 9, 30
301 1871 47340001 hellbronze matt, Aluminium lackiert 13, 70
301 1872 47340004 Edelstahl, Metall mattiert 17, 00

Steckdose SCHUKO
M i t Schra ub -L i ftkl em m en,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  Arsys.
  Ausführung 1 St
301 8421 41150069 polarweiß glänzend 7, 60
301 8417 41140001 hellbronze matt, Aluminium lackiert 11, 90
301 8418 41140004 Edelstahl, Metall mattiert 15, 60

Steckdose SCHUKO
M i t erhö rtem  B erührungsschutz ,  m i t Schra ub -L i ftkl em m en,  
2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  Arsys.
  Ausführung 1 St
301 8427 41350069 polarweiß glänzend 9, 60
301 8422 41340001 hellbronze matt, Aluminium lackiert 13, 70
301 8424 41340004 Edelstahl, Metall mattiert 17, 00

Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel
K l a ppd eckel  a rreti ert b ei m  Ö ffnen i n E nd stel l ung,  E i nb a u-
l a ge d es E i nsa tze s i n 4 5 °  Schri tten w ä hl b a r,  m i t erhö htem  
B erührungsschutz ,  m i t Aufd ruck,  Steckkl em m en,  2  P + E ,   
16  A,  2 5 0  V i,  Arsys.
  Ausführung 1 St
301 1865 47470069 polarweiß glänzend 14, 80
301 1877 47570001 hellbronze matt, Aluminium lackiert 19, 20
301 1878 47570004 Edelstahl, Metall mattiert 22, 50

3011851

3011856

3018421

3018427

3011865

EMK2020.indb   42 29.05.2020   11:37:33



D 43

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

System Arsys

Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel
M i t Aufd ruck IP 4 4 ,  Schutz a rt IP 4 4  i st nur m i t Di chtungsset 
B est.-Nr. 10 10  0 0  gegeb en,  m i t Steckkl em m en,  2  P + E ,  16  A,  
2 5 0  V i,  Arsys.
  Ausführung 1 St
301 4050 47581004 Edelstahl, Metall mattiert 21, 10

Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel
M i t erhö htem  B erührungsschutz ,  m i t Aufd ruck IP 4 4 ,  Schutz -
a rt IP 4 4  i st nur m i t Di chtungsset B est.-Nr. 10 10  0 0  gegeb en,  
m i t Steckkl em m en,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  Arsys.
  Ausführung 1 St
301 5272 47583004 Edelstahl, Metall mattiert 23, 40

Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel
M i t B eschri ftungsfel d ,  B eschri ftungsfel d hö he für P -to uch 
B a nd  6  m m  a usgel egt,  m i t Aufd ruck IP 4 4 ,  Schutza rt IP 4 4  
i st nur m i t Di chtungsset B est.-Nr. 10 10  0 0  gegeb en,  m i t 
Steckkl em m en,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  Arsys.
  Ausführung 1 St
301 1509 47582004 Edelstahl, Metall mattiert 23, 80

Abdeckungen/Zentraleinsätze 
Arsys
Wippe
F ür Scha l ter/Ta ster,  Arsys.
  Ausführung 1 St
301 6166 14050069 polarweiß glänzend 5, 80
301 6169 14040001 hellbronze matt, Aluminium lackiert 9, 60
301 6170 14040004 Edelstahl, Metall mattiert 11, 00

Wippe
M i t Aufd ruck IP 4 4 ,  für W i ppscha l ter/-ta ster,  d i e Schutza rt 
IP 4 4  i st nur m i t Di chtungsset B est.-Nr. 10 10  0 0  gegeb en,  
Arsys.
  Ausführung 1 St
301 3891 14241004 Edelstahl, Metall mattiert 11, 00

Wippe mit Beschriftungsfeld
F ür Scha l ter/Ta ster,  B eschri ftungsfel d hö he für P -to uch 
B a nd  6  m m  a usgel egt,  Arsys.
  Ausführung 1 St
301 6178 14260069 polarweiß glänzend 8, 60
301 6181 14360001 hellbronze matt, Aluminium lackiert 12, 30
301 6182 14360004 Edelstahl, Metall mattiert 13, 80

Wippe mit Beschriftungsfeld
M i t Aufd ruck IP 4 4 ,  für W i ppscha l ter/-ta ster,  ni cht für Ta ster 
( K NX )  und  G ruppenta ster ( K NX )  geei gnet,  B eschri ftungs-
fel d hö he für P -to uch B a nd  6  m m  a usgel egt,  d i e Schutza rt 
IP 4 4  i st nur m i t Di chtungsset B est.-Nr. 10 10  0 0  gegeb en,  
Arsys.
  Ausführung 1 St
301 0887 14361004 Edelstahl, Metall mattiert 13, 80

Wippe mit Linse
F ür B el euchtung und  K o ntro l l scha l tung,  a uch für K NX -
Anw end ungen,  i nkl . L i nsen i n kl a r m i t Sym b o l  für L i cht,  
K l i ngel ,  Türö ffner und  neutra l  i n kl a r und  ro t tra nspa rent,  
Arsys.
  Ausführung 1 St
301 6196 14150069 polarweiß glänzend 6, 80
301 6199 14160001 hellbronze matt, Aluminium eloxiert 10, 60
301 6200 14160004 Edelstahl, Metall mattiert 12, 00

3016166

3016178

3016196

Wippe mit Beschriftungsfeld und Linse
F ür B el euchtung und  K o ntro l l scha l tung,  a uch für K NX -
Anw end ungen,  B eschri ftungsfel d hö he für P -to uch B a nd  6  
m m  a usgel egt,  i nkl . L i nsen i n kl a r m i t Sym b o l  für L i cht,  
K l i ngel ,  Türö ffner und  neutra l  i n kl a r und  ro t tra nspa rent,  
Arsys.
  Ausführung 1 St
301 1731 14150269 polarweiß glänzend 9, 50
301 1732 14160201 hellbronze matt, Aluminium lackiert 13, 40
301 1733 14160204 Edelstahl, Metall mattiert 14, 80

Wippe 2-fach
Al s z w ei tei l i ge Ab d eckung für Seri enscha l ter,  W echsel /
W echsel scha l ter und  Do ppel ta ster,  Arsys.
  Ausführung 1 St
301 6184 14350069 polarweiß glänzend 8, 30
301 6187 14340001 hellbronze matt, Aluminium lackiert 12, 10
301 6188 14340004 Edelstahl, Metall mattiert 14, 40

Zentralstück  
für Drehdimmer/Drehpotenziometer
M i t R egul i erkno pf,  Arsys.
  Ausführung 1 St
301 0461 11350069 polarweiß glänzend 13, 30
301 0464 11340001 hellbronze matt, Aluminium lackiert 21, 00
301 0465 11340004 Edelstahl, Metall mattiert 24, 80

Wippe 2-fach  
mit Aufdruck Symbol "Pfeil"
F ür Ja l o usi escha l ter/-ta ster,  Arsys.
  Ausführung 1 St
301 6190 14350169 polarweiß glänzend 10, 30
301 6193 14340101 hellbronze matt, Aluminium lackiert 14, 20
301 6194 14340104 Edelstahl, Metall mattiert 17, 30

Temperaturregler mit Schließer
M i t Z entra l stück,  W i ppscha l ter,  2  L E D,  für F uß b o d enhei -
zu ng,  m i t ext ernem  Tem pera turfühl er,  Arsys.
  Ausführung 1 St
301 8259 20340069 polarweiß glänzend 177, 60
301 8276 20349011 hellbronze matt, lackiert 185, 90
301 8275 20349004 Edelstahl matt, lackiert 185, 90

Temperaturregler mit Wechsler
M i t Z entra l stück,  für H ei z-  o d er K ühl b etri eb ,  Arsys.
  Ausführung 1 St
301 8199 20260069 polarweiß glänzend 88, 20
301 8216 20269011 hellbronze matt, lackiert 96, 40
301 8215 20269004 Edelstahl matt, lackiert 96, 40

Temperaturregler mit Öffner
M i t Z entra l stück,  W i ppscha l ter und  K o ntro l l -L E D,  Arsys.
  Ausführung 1 St
301 8219 20300069 polarweiß glänzend 86, 90
301 8236 20309011 hellbronze matt, lackiert 95, 10
301 8235 20309004 Edelstahl matt, lackiert 95, 10

Blindverschluss mit Zentralstück
Auf Tra gpl a tte o hne Ausschni tt,  o hne Sprei zkr a l l en,  Arsys.
  Ausführung 1 St
301 5174 10450069 polarweiß glänzend 9, 70
301 5171 10440001 hellbronze matt, Aluminium lackiert 13, 80
301 5172 10440004 Edelstahl, Metall mattiert 16, 60

3011731

3016184

3010461

3016190

3018259

3018199

3018219

3015174
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

System Arsys

Blindverschluss mit Zentralstück
Auf Tra gpl a tte o hne Ausschni tt,  m i t So ckel  und  Sprei zkr a l -
l en,  Arsys.
  Ausführung 1 St
301 7443 6710450069 polarweiß glänzend 9, 70
301 7429 6710440001 hellbronze matt, Aluminium lackiert 13, 80
301 7434 6710440004 Edelstahl, Metall mattiert 16, 60

Zentralstück für Kabelauslass
M i t ei nem  Ausl a ss unten,  Arsys.
  Ausführung 1 St
301 0689 10050069 polarweiß glänzend 6, 20
301 0743 10049011 hellbronze matt, lackiert 12, 00
301 0744 10049004 Edelstahl matt, lackiert 12, 00

Adapterring für Zentralstück
F ür F rem d herstel l er-Z entra l stücke m i t Auß enm a ß  5 0 ×  
5 0  m m ,  ni cht für B erker Z entra l pl a tten geei gnet,  Arsys.
  Ausführung 1 St
301 6006 11080169 polarweiß glänzend 2, 20
301 6008 11089111 hellbronze matt, lackiert 3, 20
301 6007 11089104 Edelstahl matt, lackiert 3, 20

Zwischenring für Zentralplatte
B eschri ftungsfel d  ei nra stb a r,  Arsys.
  Ausführung 1 St
301 1961 11080069 polarweiß glänzend 2, 20
301 1967 11089011 hellbronze matt, lackiert 3, 20
301 1968 11089004 Edelstahl matt, lackiert 3, 20

Kommunikationstechnik 
Arsys
Zentralstück mit TAE Ausschnitt
Arsys.
  Ausführung 1 St
301 0886 10350169 polarweiß glänzend 6, 20
301 0746 10340001 hellbronze matt, Aluminium lackiert 10, 30
301 0747 10340004 Edelstahl, Metall mattiert 12, 30

Zentralstück für UAE Steckdose 1-fach
M i t 4 5 °  Schrä ga usl a ss,  für 1-fa ch Steckd o se C a t.3 ,  C a t.5 e,  
C a t.6  und  C a t.6 A i so ,  für W L AN Access-P o i nts,  Arsys.
  Ausführung 1 St
301 2963 14070069 polarweiß glänzend 6, 20
301 2964 14080001 hellbronze matt, Aluminium lackiert 10, 30
301 2966 14080004 Edelstahl, Metall mattiert 12, 30

Zentralstück für UAE Steckdose 2-fach
M i t 4 5 °  Schrä ga usl a ss,  für 2 -fa ch Steckd o se C a t.3 ,  C a t.5 e 
und  C a t.6 A i so ,  Arsys.
  Ausführung 1 St
301 2968 14090069 polarweiß glänzend 6, 20
301 2970 14100001 hellbronze matt, Aluminium lackiert 10, 30
301 2969 14100004 Edelstahl, Metall mattiert 12, 30

Zentralstück  
für Antennen-Steckdose 2-/3 Loch
M i t a usb rechb a rem  SAT-E i nga ng,  Arsys.
  Ausführung 1 St
306 8462 12010179 polarweiß glänzend 6, 20
306 8468 12020021 hellbronze matt, Aluminium lackiert 10, 30
301 0775 12020004 Edelstahl, Metall mattiert 12, 30

3017443

3010689

3016006

3011961

3010886

3012963

3012968

3068462

Unterhaltungselektronik Arsys
Radio Touch und Lautsprecher
Stereo  U K W -R a d i o  m i t R DS-Anz ei ge,  b el euchtetes To uch-
G ra fi kd i spl a y,  Neb enstel l enei nga ng für sepa ra te E i n-/Aus-
scha l tung,  U hrz ei t- und  Da tum sa nz ei ge,  m i t 2  L a utsprecher-
Anschl üssen,  ex terner Aud i o ei nga ng,  B etri eb sspa nnung:  
2 3 0  V i,  Arsys.
  Ausführung 1 St
301 9517 28800069 polarweiß glänzend 172, 90
301 9516 28800004 Edelstahl matt, lackiert 192, 00

Lautsprecher
K o nfekti o ni ert,  m i t 2 -a d ri ger,  d o ppel t i so l i erter,  fl ex i b l er L ei -
tung ( ~  2 5 0  m m ) ,  Im ped a nz:  4  Ω,  o hne Sprei zkr a l l en,  E i n-
b a uti efe:  3 5  m m ,  Arsys.
  Ausführung 1 St
301 9585 28820069 polarweiß glänzend 38, 10
301 9576 28820004 Edelstahl matt, lackiert 50, 80

System Arsys
Abdeckrahmen
Arsys.
  Ausführung 1 St
1-fach
301 2040 13130069 polarweiß glänzend 3, 95
301 2070 13140001 hellbronze matt, Aluminium lackiert 11, 00

2-fach
F ür senkrechte M o nta ge.
301 2041 13230069 polarweiß glänzend 6, 50
301 2071 13240001 hellbronze matt, Aluminium lackiert 18, 70

3-fach
F ür senkrechte M o nta ge.
301 2042 13330069 polarweiß glänzend 11, 50
301 2072 13340001 hellbronze matt, Aluminium lackiert 26, 50

4-fach
F ür senkrechte M o nta ge.
301 2043 13430069 polarweiß glänzend 16, 00
301 2073 13440001 hellbronze matt, Aluminium lackiert 42, 60

5-fach
F ür senkrechte M o nta ge.
301 2044 13530069 polarweiß glänzend 26, 30
301 2074 13540001 hellbronze matt, Aluminium lackiert 68, 60

2-fach
F ür w a a gerechte M o nta ge.
301 2045 13630069 polarweiß glänzend 6, 50
301 2075 13640001 hellbronze matt, Aluminium lackiert 18, 70

3-fach
F ür w a a gerechte M o nta ge.
301 2046 13730069 polarweiß glänzend 11, 50
301 2076 13740001 hellbronze matt, Aluminium lackiert 26, 50

4-fach
F ür w a a gerechte M o nta ge.
301 2047 13830069 polarweiß glänzend 16, 00
301 2077 13840001 hellbronze matt, Aluminium lackiert 42, 60

5-fach
F ür w a a gerechte M o nta ge.
301 2048 13930069 polarweiß glänzend 26, 30
301 2078 13940001 hellbronze matt, Aluminium lackiert 68, 60

1-fach
In V erb i nd ung m i t entsprechend em  Di chtungsset für d i e 
w a ssergeschützt e U nterputzi nsta l l a ti o n IP 4 4  geei gnet.
301 2080 13140004 Edelstahl, Metall mattiert 13, 60

3019517

3019585

3012040

3012045
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System Arsys, Spezialprogramm Serie 1930

2-fach
F ür senkrechte M o nta ge,  i n V erb i nd ung m i t entsprechen-
d em  Di chtungsset für d i e w a ssergeschützt e U nterputzi n-
sta l l a ti o n IP 4 4  geei gnet.
301 2081 13240004 Edelstahl, Metall mattiert 21, 00

3-fach
F ür senkrechte M o nta ge,  i n V erb i nd ung m i t entsprechen-
d em  Di chtungsset für d i e w a ssergeschützt e U nterputzi n-
sta l l a ti o n IP 4 4  geei gnet.
301 2082 13340004 Edelstahl, Metall mattiert 31, 80

4-fach
F ür senkrechte M o nta ge,  i n V erb i nd ung m i t entsprechen-
d em  Di chtungsset für d i e w a ssergeschützt e U nterputzi n-
sta l l a ti o n IP 4 4  geei gnet.
301 2083 13440004 Edelstahl, Metall mattiert 50, 20

5-fach
F ür senkrechte M o nta ge,  i n V erb i nd ung m i t entsprechen-
d em  Di chtungsset für d i e w a ssergeschützt e U nterputzi n-
sta l l a ti o n IP 4 4  geei gnet.
301 2084 13540004 Edelstahl, Metall mattiert 78, 80

2-fach
F ür w a a gerechte M o nta ge,  i n V erb i nd ung m i t entsprechen-
d em  Di chtungsset für d i e w a ssergeschützt e U nterputzi n-
sta l l a ti o n IP 4 4  geei gnet.
301 2085 13640004 Edelstahl, Metall mattiert 21, 00

3-fach
F ür w a a gerechte M o nta ge,  i n V erb i nd ung m i t entsprechen-
d em  Di chtungsset für d i e w a ssergeschützt e U nterputzi n-
sta l l a ti o n IP 4 4  geei gnet.
301 2086 13740004 Edelstahl, Metall mattiert 31, 80

4-fach
F ür w a a gerechte M o nta ge,  i n V erb i nd ung m i t entsprechen-
d em  Di chtungsset für d i e w a ssergeschützt e U nterputzi n-
sta l l a ti o n IP 4 4  geei gnet.
301 2087 13840004 Edelstahl, Metall mattiert 50, 20

5-fach
F ür w a a gerechte M o nta ge,  i n V erb i nd ung m i t entsprechen-
d em  Di chtungsset für d i e w a ssergeschützt e U nterputzi n-
sta l l a ti o n IP 4 4  geei gnet.
301 2088 13940004 Edelstahl, Metall mattiert 78, 80

AP-Rahmen
E i nführung o b en und  unten m ö gl i ch,  m i t L ei tungs- und  K a -
na l ei nführung,  Arsys.
  Ausführung 1 St
1-fach
301 2946 10290069 polarweiß glänzend 9, 90

2-fach
301 2947 10300069 polarweiß glänzend 13, 70

Dichtungsset IP44
F ür Arsys IP 4 4  G erä te.
  1 St
301 0557 101000 4, 05

Serie 1930
Zentralstück mit Knebel
F ür Drehscha l ter und  Drehta ster,  a us K unststo ff,  Seri e 
19 3 0 .
  Ausführung 1 St
301 8406 1647 polarweiß glänzend 12, 70
301 8407 164701 schwarz glänzend 12, 70

3012946

3018406

Rahmen
W erksto ff:  Duro pl a st,  ha l o genfrei ,  Seri e 19 3 0 .
  Ausführung 1 St
1-fach
F ür E i nze l m o nta ge.
301 2855 138109 polarweiß glänzend 6, 20
301 2854 138101 schwarz glänzend 6, 20

2-fach
F ür senkrechte und  w a a gerechte M o nta ge.
301 3068 138129 polarweiß glänzend 17, 70
301 3066 138121 schwarz glänzend 17, 70

3-fach
F ür senkrechte und  w a a gerechte M o nta ge.
301 3069 138139 polarweiß glänzend 27, 10
301 3067 138131 schwarz glänzend 27, 10

Mittelrahmen 1-fach
W erksto ff:  Duro pl a st,  ha l o genfrei ,  für K o m b i na ti o nsm o nta -
ge,  m i t V erd rehschutz,  Seri e 19 3 0 .
  Ausführung 1 St
301 5404 138159 polarweiß glänzend 9, 90
301 5403 138151 schwarz glänzend 9, 90

Endrahmen 1-fach
W erksto ff:  Duro pl a st,  ha l o genfrei ,  für K o m b i na ti o nsm o nta -
ge,  Seri e 19 3 0 .
  Ausführung 1 St
301 5399 138149 polarweiß glänzend 8, 10
301 5400 138141 schwarz glänzend 8, 10

Serie 1930, Glas, Palazzo
Steckdose SCHUKO
M i t erhö htem  B erührungsschutz ,  i n 4 5 ° -Stufen v a ri a b l e 
E i nb a ul a ge,  m i t Steckkl em m en,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i.
  Ausführung 1 St
301 0625 4755 polarweiß glänzend 18, 00
301 0626 475501 schwarz glänzend 18, 00

Zentralstück mit TAE-Ausschnitt
Auch für TDO -Steckd o se,  Da tenschni ttstel l e U SB  U P ,  2  
Ö ffnungen a usb rechb a r.
  Ausführung 1 St
301 0836 1040 polarweiß glänzend 12, 00

Zentralstück für UAE Steckdose 2-fach
M i t 4 5 °  Schrä ga usl a ss,  für 2 -fa ch Steckd o se C a t.3 ,  C a t.5 e,  
C a t.6  und  C a t.6 A i so .
  Ausführung 1 St
301 4735 1409 polarweiß glänzend 12, 00

Zentralstück  
für Antennen-Steckdose 2-Loch
F ür Antennensteckd o se na ch DIN 4 5 3 3 0 .
  Ausführung 1 St
301 2744 103920 polarweiß glänzend 12, 00

Zentralstück  
für Antennen-Steckdose 3-Loch
  Ausführung 1 St
301 4155 106420 polarweiß glänzend 12, 00

3012855

3013068

3013069

3015404

3015399

3010625

3010836

3014735

3012744

3014155
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Spezialprogramm Serie 1930, Feuchtrauminstallation WG und W.1

Blindverschluss
Z entra l stück für Steckb efesti gung,  m i t Tra gpl a tte,  m i t 
Sprei zkr a l l en.
  Ausführung 1 St
301 8298 67100920 polarweiß glänzend 20, 10
301 8299 67100921 schwarz glänzend 20, 10

Serie 1930, Glas, R.classic, 
Palazzo
Drehschalter-Einsatz
M i t Schra ub kl em m en,  10  AX ,  2 5 0  V i

  1 St
Aus-/Wechselschalter
218 8763 387603 32, 50

Serienschalter
218 8762 387503 38, 50

Kreuzschalter
218 8764 387703 56, 60

Drehtaster-Einsatz Wechsler
M i t Schra ub kl em m en,  10  A,  2 5 0  V i.
  1 St
218 8757 384603 40, 50

Feuchtrauminstallation  
WG UP IP44
Wippe
Ab d eckung für W i ppscha l ter/-ta ster,  für Di chtungsfl a nsch 
B est.-Nr. 18 8 4 ,  W G  U P  IP 4 4 .
  Ausführung 1 St
301 2752 1550 weiß glänzend 8, 00
301 2795 155009 polarweiß glänzend 8, 00
301 2742 155001 braun glänzend 10, 00

Wippe mit Beschriftungsfeld
Ab d eckung für W i ppscha l ter/-ta ster,  für Di chtungsfl a nsch 
B est.-Nr. 18 8 4 ,  W G  U P  IP 4 4 .
  Ausführung 1 St
301 2777 1629 weiß glänzend 10, 70
301 2801 162909 polarweiß glänzend 10, 70
301 2778 162901 braun glänzend 12, 80

Wippe mit Linse
F ür B el euchtung und  K o ntro l l scha l tung,  für Di chtungs-
fl a nsch B est.-Nr. 18 8 4 ,  i nkl . L i nsen i n kl a r m i t Sym b o l  für 
L i cht,  K l i ngel ,  Türö ffner und  neutra l  i n kl a r und  ro t tra nspa -
rent,  W G  U P  IP 4 4 .
  Ausführung 1 St
301 2758 1553 weiß glänzend 9, 00
301 2797 155309 polarweiß glänzend 9, 00

3018298

3012795

3012801

3012797

Wippe 2-fach
F ür M ehrfa ch-W i ppscha l ter/-ta ster und  G ruppen-W i ppen-
ta ster,  für Di chtungsfl a nsch B est.-Nr. 18 8 4 ,  W G  U P  IP 4 4 .
  Ausführung 1 St
301 2755 1552 weiß glänzend 11, 30
301 8835 155209 polarweiß glänzend 11, 30
306 8477 155211 braun glänzend 13, 40

Wippe 2-fach mit Aufdruck "Pfeile"
F ür J a l o usi escha l ter/-ta ster,  für Di chtungsfl a nsch B est.-Nr. 
18 8 4 ,  W G  U P  IP 4 4 .
  Ausführung 1 St
301 2757 155222 weiß glänzend 13, 40
301 8836 155229 polarweiß glänzend 13, 40
301 2756 155221 braun glänzend 15, 40

Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel
M i t Aufd ruck,  für Di chtungsfl a nsch B est.-Nr. 18 8 4 ,  m i t 
Steckkl em m en,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  W G  U P  IP 4 4 .
  Ausführung 1 St
301 4039 4715 weiß glänzend 13, 80
301 4040 471509 polarweiß glänzend 13, 80
301 5593 471501 braun glänzend 17, 30

Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel
M i t erhö htem  B erührungsschutz ,  m i t Aufd ruck,  für Di ch-
tungsfl a nsch B est.-Nr. 18 8 4 ,  m i t Steckkl em m en,  2  P + E ,   
16  A,  2 5 0  V i,  W G  U P  IP 4 4 .
  Ausführung 1 St
301 4041 4716 weiß glänzend 15, 20
301 4043 471609 polarweiß glänzend 15, 20
301 4042 471601 braun glänzend 17, 80

Abdeckrahmen mit Dichtung
F ür senkrechte und  w a a gerechte M o nta ge,  nur i n V erb i n-
d ung m i t Di chtungsfl a nsch B est.-Nr. 18 8 4  v erw end en,  W G  
U P  IP 4 4 .
  Ausführung 1 St
1-fach
301 2703 1328 weiß glänzend 8, 50
301 0720 132809 polarweiß glänzend 8, 50
301 2706 132801 braun glänzend 10, 10

2-fach
301 2704 1329 weiß glänzend 10, 00
301 0721 132909 polarweiß glänzend 10, 00
301 2707 132901 braun glänzend 11, 40

Dichtungsflansch
F ür w a ssergeschützt  U P  G erä te,  W G  U P  IP 4 4 .
  Ausführung 1 St
301 2903 1884 grau 1, 23

Feuchtrauminstallation AP W.1
Wechselschalter
M i t ei ner E i nführung für 2  L ei tungen und  ei ner E i nführung 
für L ei tung o d er R o hr,  m i t Steckkl em m en,  Schutza rt:  IP 5 5 ,  
10  AX ,  2 5 0  V i,  W .1.
  Ausführung 1 St
236 7099 30763505 grau 12, 50
236 7098 30763502 polarweiß 12, 50

3018835

3018836

3014040

3014043

3010720

3010721

2367099
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Feuchtrauminstallation W.1

Wechselschalter, mit Beschriftungsfeld
M i t b l a uem  L E D-Aggrega t 2 3 0  V ,  m i t ei ner E i nführung für 
2  L ei tungen und  ei ner E i nführung für L ei tung o d er R o hr,  
m i t N-K l em m e,  m i t Steckkl em m en,  Schutz a rt:  IP 5 5 ,  10  AX ,  
2 5 0  V i,  W .1.
  Ausführung 1 St
236 7082 30763555 grau 26, 50
236 7083 30763552 polarweiß 26, 50

Kreuzschalter
M i t ei ner E i nführung für 2  L ei tungen und  ei ner E i nführung 
für L ei tung o d er R o hr,  m i t Steckkl em m en,  Schutza rt:  IP 5 5 ,  
10  AX ,  2 5 0  V i,  W .1.
  Ausführung 1 St
236 7101 30773505 grau 20, 90
236 7100 30773502 polarweiß 20, 90

Kontroll-Wechselschalter
M i t L i nse,  m i t ro tem  L E D-Aggrega t 2 3 0  V ,  m i t ei ner E i nfüh-
rung für 2  L ei tungen und  ei ner E i nführung für L ei tung o d er 
R o hr,  m i t N-K l em m e,  m i t Steckkl em m en,  Schutza rt:  IP 5 5 ,  
10  AX ,  2 5 0  V i,  W .1.
  Ausführung 1 St
236 7103 31763505 grau 24, 20
236 7102 31763502 polarweiß 24, 20

Serienschalter
M i t ei ner E i nführung für 2  L ei tungen und  ei ner E i nführung 
für L ei tung o d er R o hr,  m i t Steckkl em m en,  Schutza rt:  IP 5 5 ,  
10  AX ,  2 5 0  V i,  W .1.
  Ausführung 1 St
236 7097 30753505 grau 21, 40
236 7096 30753502 polarweiß 21, 40

Taster Schließer
M i t ei ner E i nführung für 2  L ei tungen und  ei ner E i nführung 
für L ei tung o d er R o hr,  m i t Steckkl em m en,  Schutza rt:  IP 5 5 ,  
10  A,  2 5 0  V i,  W .1.
  Ausführung 1 St
580 0625 50453525 grau 13, 00
580 0624 50453522 polarweiß 13, 00

Taster Wechsler, beleuchtet
M i t L i nse,  m i t b l a uem  L E D-Aggrega t 2 3 0  V ,  m i t ei ner E i n-
führung für 2  L ei tungen und  ei ner E i nführung für L ei tung 
o d er R o hr,  m i t N-K l em m e,  m i t Steckkl em m en,  Schutza rt:  
IP 5 5 ,  10  A,  2 5 0  V i,  W .1.
  Ausführung 1 St
236 7117 50763505 grau 25, 70
236 7116 50763502 polarweiß 25, 70

Taster Wechsler, mit Beschriftungsfeld
M i t b l a uem  L E D-Aggrega t 2 3 0  V ,  m i t ei ner E i nführung für 
2  L ei tungen und  ei ner E i nführung für L ei tung o d er R o hr,  
m i t N-K l em m e,  m i t Steckkl em m en,  Schutza rt:  IP 5 5 ,  10  A,  
2 5 0  V i,  W .1.
  Ausführung 1 St
236 7084 50763555 grau 26, 70
236 7085 50763552 polarweiß 26, 70

Serientaster 2 Schließer
M i t getrennten E i nga ngskl em m en,  m i t ei ner E i nführung für 
2  L ei tungen und  ei ner E i nführung für L ei tung o d er R o hr,  
m i t Steckkl em m en,  Schutza rt:  IP 5 5 ,  10  A,  2 5 0  V i,  W .1.
  Ausführung 1 St
236 7086 50753515 grau 24, 20
236 7087 50753512 polarweiß 24, 20

2367082

2367101

2367103

2367097

2367117

2367084

2367086

Jalousie-Serienschalter 1-polig
M i t Aufd ruck Sym b o l  P fei l ,  m echa ni scher und  el ektri scher 
V erri egel ung a l s Sperre gegen b ei d sei ti ges E i nscha l ten,  
m i t ei ner E i nführung für 2  L ei tungen und  ei ner E i nführung 
für L ei tung o d er R o hr,  m i t Steckkl em m en,  Schutza rt:  IP 5 5 ,  
10  A,  2 5 0  V i,  W .1.
  Ausführung 1 St
236 7088 30753525 grau 31, 40
236 7089 30753522 polarweiß 31, 40

Kontroll-Wechselschalter Heizung
M i t Aufd ruck "H ei z ung",  m i t ei ner E i nführung für 2  L ei tungen 
und  ei ner E i nführung für L ei tung o d er R o hr,  m i t Steckkl em -
m en,  Schutza rt:  IP 5 5 ,  10  A,  2 5 0  V i,  W .1.
  Ausführung 1 St
236 7109 35663505 grau 26, 10
236 7108 35663502 polarweiß 26, 10

Steckdose SCHUKO
M i t K l a ppd eckel ,  m i t ei ner E i nführung für 2  L ei tungen und  
ei ner E i nführung für L ei tung o d er R o hr,  m i t Steckkl em m en,  
Schutza rt:  IP 5 5 ,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  W .1.
  Ausführung 1 St
236 7118 47403515 grau 10, 40
236 7119 47403512 polarweiß 10, 40

Steckdose SCHUKO
M i t K l a ppd eckel ,  m i t erhö htem  B erührungsschutz ,  m i t ei ner 
E i nführung für 2  L ei tungen und  ei ner E i nführung für L ei tung 
o d er R o hr,  m i t Schra ub kl em m en,  Schutza rt:  IP 5 5 ,  2  P + E ,  
16  A,  2 5 0  V i,  W .1.
  Ausführung 1 St
236 7112 47633505 grau 12, 60
236 7111 47633502 polarweiß 13, 10

Steckdose SCHUKO
M i t K l a ppd eckel ,  m i t B eschri ftungsfel d ,  m i t ei ner E i nführung 
für 2  L ei tungen und  ei ner E i nführung für L ei tung o d er R o hr,  
m i t Steckkl em m en,  Schutza rt:  IP 5 5 ,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  
W .1.
  Ausführung 1 St
236 7128 47413515 grau 12, 50
236 7129 47413512 polarweiß 12, 50

Steckdose SCHUKO 2-fach waagerecht
M i t K l a ppd eckel ,  m i t L ei tungsei nführung für 2  K a b el  und  
L ei tungsei nführung für K a b el  o d er R o hr und  2  zu sä tzl i che 
sei tl i che L ei tungsei nführungen,  m i t Steckkl em m en,  E i nsä t-
ze  d urchve rd ra htet,  Schutza rt:  IP 5 5 ,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  
W .1.
  Ausführung 1 St
236 7120 47753525 grau 24, 60
236 7121 47753522 polarweiß 24, 60

Steckdose SCHUKO 2-fach waagerecht
M i t K l a ppd eckel ,  m i t B eschri ftungsfel d ,  m i t L ei tungsei nfüh-
rung für 2  K a b el  und  L ei tungsei nführung für K a b el  o d er 
R o hr,  m i t Steckkl em m en,  Schutz a rt:  IP 5 5 ,  2  P + E ,  16  A,   
2 5 0  V i,  W .1.
  Ausführung 1 St
236 7130 47753535 grau 28, 90
236 7131 47753532 polarweiß 28, 90

Steckdose SCHUKO 2-fach senkrecht
M i t K l a ppd eckel ,  m i t ei ner E i nführung für 2  L ei tungen und  
ei ner E i nführung für L ei tung o d er R o hr,  E i nsä tz e d urchv er-
d ra htet,  Schutza rt:  IP 5 5 ,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  W .1.
  Ausführung 1 St
236 7126 47703525 grau 24, 60
236 7127 47703522 polarweiß 24, 60

2367088

2367109

2367118

2367112

2367128

2367120

2367130

2367126

EMK2020.indb   47 29.05.2020   11:37:37



D 48

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

Feuchtrauminstallation W.1

Steckdose SCHUKO 2-fach senkrecht
M i t K l a ppd eckel ,  m i t B eschri ftungsfel d ,  m i t L ei tungsei nfüh-
rung für 2  K a b el  und  L ei tungsei nführung für K a b el  o d er 
R o hr,  m i t Steckkl em m en,  E i nsä tz e d urchv erd ra htet,  Schutz -
a rt:  IP 5 5 ,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  W .1.
  Ausführung 1 St
236 7132 47703535 grau 28, 90
236 7133 47703532 polarweiß 28, 90

Steckdose SCHUKO 3-fach waagerecht
M i t K l a ppd eckel ,  m i t L ei tungsei nführung für 2  K a b el  und  
L ei tungsei nführung für K a b el  o d er R o hr,  m i t Steckkl em m en,  
E i nsä tz e d urchv erd ra htet,  Schutz a rt:  IP 5 5 ,  2  P + E ,  16  A,  
2 5 0  V i,  W .1.
  Ausführung 1 St
236 7124 47733515 grau 44, 40
236 7125 47733512 polarweiß 44, 40

Steckdose SCHUKO 1-fach  
für Spezialanwendungen
M i t ei ner E i nführung für 2  L ei tungen und  ei ner E i nführung 
für L ei tung o d er R o hr,  m i t Steckkl em m en,  Schutza rt:  IP 5 5 ,  
2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  W .1.
  Ausführung 1 St
580 0617 47403521 rot 18, 60
580 0618 47403523 grün 18, 60
580 0619 47403524 gelb 18, 60
580 0620 47403527 orange 18, 60

Mit Symbol E-bike
580 0621 47403533 grün 19, 50

Kombination Wechselschalter/ 
Steckdose SCHUKO
M i t K l a ppd eckel ,  für senkrechte M o nta ge,  m i t L ei tungsei n-
führung für 2  K a b el  und  L ei tungsei nführung für K a b el  o d er 
R o hr,  Schutza rt:  IP 5 5 ,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  Scha l tstro m :  
10  AX ,  W .1.
  Ausführung 1 St
236 7134 47803515 grau 26, 50
236 7135 47803512 polarweiß 26, 50

Kombination Serienschalter/Steckdose 
SCHUKO
M i t K l a ppd eckel ,  für senkrechte M o nta ge,  m i t L ei tungsei n-
führung für 2  K a b el  und  L ei tungsei nführung für K a b el  o d er 
R o hr,  Schutza rt:  IP 5 5 ,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  Scha l tstro m :  
10  AX ,  W .1.
  Ausführung 1 St
236 7136 47903515 grau 38, 50
236 7137 47903512 polarweiß 38, 50

UAE-Steckdose 8-polig Cat.6
M i t tra nspa rentem  K l a ppd eckel ,  für Stecker R J 11,  R J 12  
und  R J 4 5 ,  m i t G era d ea usl a ss,  Ü b ertra gungsb a nd b rei te 
m a x. :  2 5 0  M H z,  geei gnet für P o E + ,  m i t 3 6 0 °  Schi rm ko n-
ta kti erung und  Z ugentl a stung,  m i t ei ner E i nführung für 2  
L ei tungen und  ei ner E i nführung für L ei tung o d er R o hr,  m i t 
Schnei d kl em m en,  F a rb co d e A und  B  na ch TIA/E IA-5 6 8 -B .2 ,  
C a t.6 /C l a ss E  na ch DIN E N 5 0 17 3 -1: 2 0 11-0 9 ,  Schutza rt:  
IP 5 5 ,  W .1.
  Ausführung 1 St
236 7144 14093505 grau 28, 10
236 7145 14093502 polarweiß 28, 10

2367132

2367124

5800618

2367134

2367136

2367144

Antennen-Steckdose Einzeldose
M i t tra nspa rentem  K l a ppd eckel ,  für d i gi ta l e und  a na l o ge 
Ü b ertra gung,  für terrestri schen E m pfa ng,  F req uenz b erei ch:  
4 -8 6 2  M H z,  m i t ei ner E i nführung für 2  L ei tungen und  ei ner 
E i nführung für L ei tung o d er R o hr,  m i t Schra ub kl em m en,  
Schutza rt:  IP 5 5 ,  W .1.
  Ausführung Anschlussdämpfung 

bei 860 MHz  (dB) 
1 St

2-fach,  Anschl üsse:  IE C -B uchse,  IE C -Stecker.
236 7146 12033515 grau 5 32, 80
236 7147 12033512 polarweiß 5 32, 80

Antennen-Steckdose Durchgangsdose
M i t tra nspa rentem  K l a ppd eckel ,  für d i gi ta l e und  a na l o ge 
Ü b ertra gung,  für terrestri schen E m pfa ng,  F req uenz b erei ch:  
4 -8 6 2  M H z,  m i t ei ner E i nführung für 2  L ei tungen und  ei ner 
E i nführung für L ei tung o d er R o hr,  m i t Schra ub kl em m en,  
Schutza rt:  IP 5 5 ,  W .1.
  Ausführung Durchgangsdämpfung 

bei 860 MHz  (dB) 
1 St

2-fach,  Anschl üsse:  IE C -B uchse,  IE C -Stecker.
236 7148 12033525 grau 1 32, 80
236 7149 12033522 polarweiß 1 32, 80

Antennen-Steckdose Einzeldose
M i t tra nspa rentem  K l a ppd eckel ,  für d i gi ta l e und  a na l o ge 
Ü b ertra gung,  für terrestri schen und  SAT-E m pfa ng,  F re-
q uenzb erei ch:  4 -2 4 0 0  M H z,  m i t ei ner E i nführung für 2  L ei -
tungen und  ei ner E i nführung für L ei tung o d er R o hr,  m i t 
Schra ub kl em m en,  Schutza rt:  IP 5 5 ,  W .1.
  Ausführung Anschlussdämpfung 

bei 2150 MHz  (dB) 
1 St

3-fach,  Anschl üsse:  IE C -B uchse,  IE C -Stecker,  F -B uchse.
236 7150 12033535 grau 2 34, 80
236 7151 12033532 polarweiß 2 34, 80

Lautsprecher-Anschlussdose
M i t tra nspa rentem  K l a ppd eckel  und  B eschri ftungsfel d ,  m i t 
E i nführung für 2  L ei tungen und  ei ner E i nführung für L ei tung 
und  R o hr,  L ei terq uerschni tt m a x. :  2 , 5  m m ² ,  m i t Steckkl em -
m en ( b ei d sei ti g) ,  Schutza rt:  IP 5 5 ,  W .1.
  Ausführung 1 St
236 7152 11963505 grau 24, 40

Stereo
236 7154 11963515 grau 32, 30
236 7153 11963502 polarweiß 24, 40
236 7155 11963512 polarweiß 32, 30

Kabelauslass
M i t ei ner E i nführung für 2  L ei tungen und  ei ner E i nführung 
für L ei tung o d er R o hr,  Schutza rt:  IP 5 5 ,  W .1.
  Ausführung 1 St
580 0609 42563525 grau 16, 70
580 0608 42563522 polarweiß 16, 70

Feuchtrauminstallation  
Modulares System W.1
Jalousie-Serientaster-Einsatz AP/UP
M i t Aufd ruck Sym b o l  P fei l ,  m i t m echa ni scher und  el ektri -
scher V erri egel ung a l s Sperre gegen b ei d sei ti ges E i nscha l -
ten,  m i t Steckkl em m en, für Schutza rt:  IP 5 5 ,  10  A,  2 5 0  V i,  
W .1.
  Ausführung 1 St
580 0627 50553525 grau 27, 10
580 0626 50553522 polarweiß 27, 10

2367146

2367148

2367150

2367154

5800609

5800627
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Feuchtrauminstallation W.1, Trockeninstallation

Steckdosen-Einsatz SCHUKO AP/UP
M i t z ufa l l end em  K l a ppd eckel ,  m i t Steckkl em m en,  für 
Schutza rt:  IP 5 5 ,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  W .1.
  Ausführung 1 St
580 0616 47063525 grau 6, 70
580 0615 47063522 polarweiß 6, 70

UAE-Steckdosen-Einsatz Cat.6 AP/UP
M i t tra nspa rentem  K l a ppd eckel ,  für Stecker R J 11,  R J 12  
und  R J 4 5 ,  m i t G era d ea usl a ss,  Ü b ertra gungsb a nd b rei te 
m a x. :  2 5 0  M H z,  geei gnet für P o E + ,  m i t 3 6 0 °  Schi rm ko n-
ta kti erung und  Z ugentl a stung,  m i t Schnei d kl em m en,  F a rb -
co d e A und  B  na ch TIA/E IA-5 6 8 -B .2 ,  C a t.6 /C l a ss E  na ch 
DIN E N 5 0 17 3 -1: 2 0 11-0 9 ,  für Schutza rt:  IP 5 5 ,  W .1.
  Ausführung 1 St
8-polig
580 0594 14093515 grau 23, 60
580 0593 14093512 polarweiß 23, 60

8/8-polig
580 0596 14103505 grau 30, 60
580 0595 14103502 polarweiß 30, 60

Antennen-Steckdosen-Einsatz  
Einzeldose AP/UP
M i t tra nspa rentem  K l a ppd eckel ,  für d i gi ta l e und  a na l o ge 
Ü b ertra gung,  für terrestri schen E m pfa ng,  F req uenz b erei ch:  
4 -8 6 2  M H z ,  m i t Schra ub kl em m en,  für Schutz a rt:  IP 5 5 ,  W .1.
  Ausführung Anschlussdämpfung 

bei 860 MHz  (dB) 
1 St

2-fach,  Anschl üsse:  IE C -B uchse,  IE C -Stecker.
580 0540 12033545 grau 5 28, 30
580 0539 12033542 polarweiß 5 28, 30

Antennen-Steckdosen-Einsatz  
Durchgangsdose AP/UP
M i t tra nspa rentem  K l a ppd eckel ,  für d i gi ta l e und  a na l o ge 
Ü b ertra gung,  für terrestri schen E m pfa ng,  F req uenz b erei ch:  
4 -8 6 2  M H z ,  m i t Schra ub kl em m en,  für Schutz a rt:  IP 5 5 ,  W .1.
  Ausführung Durchgangsdämpfung 

bei 860 MHz  (dB) 
1 St

2-fach,  Anschl üsse:  IE C -B uchse,  IE C -Stecker.
580 0542 12033555 grau 1 28, 30
580 0541 12033552 polarweiß 1 28, 30

SAT-Antennen-Steckdosen-Einsatz 
Einzeldose AP/UP
M i t tra nspa rentem  K l a ppd eckel ,  für d i gi ta l e und  a na l o ge 
Ü b ertra gung,  für terrestri schen und  SAT-E m pfa ng,  F re-
q uenz b erei ch:  4 -2 4 0 0  M H z ,  m i t Schra ub kl em m en,  für 
Schutza rt:  IP 5 5 ,  W .1.
  Ausführung Anschlussdämpfung 

bei 2150 MHz  (dB) 
1 St

3-fach,  Anschl üsse:  IE C -B uchse,  IE C -Stecker,  F -B uchse.
580 0544 12033565 grau 2 30, 30
580 0543 12033562 polarweiß 2 30, 30

Lautsprecher-Anschlussdosen-Einsatz 
AP/UP
M i t tra nspa rentem  K l a ppd eckel  und  B eschri ftungsfel d ,  L ei -
terq uerschni tt m a x. :  2 , 5  m m ² ,  m i t Steckkl em m en ( b ei d sei -
ti g) ,  für Schutza rt:  IP 5 5 ,  W .1.
  Ausführung 1 St
580 0536 11963525 grau 19, 90
580 0535 11963522 polarweiß 19, 90

Stereo
580 0538 11963535 grau 27, 40
580 0537 11963532 polarweiß 27, 40

5800616

5800594

5800596

5800539

5800542

5800544

5800536

5800538

Kabelauslass-Einsatz AP/UP
F ür Schutza rt:  IP 5 5 ,  W .1.
  Ausführung 1 St
580 0607 42563505 Grau 12, 20
580 0606 42563502 Polarweiß 12, 20

Gehäuse mit Rahmen 1-fach
M i t ei ner E i nführung für 2  L ei tungen und  ei ner E i nführung 
für L ei tung o d er R o hr,  für Schutza rt:  IP 5 5 ,  W .1.
  Ausführung 1 St
236 7022 6118913505 grau 4, 50
236 7023 6118913502 polarweiß 4, 50

Trockeninstallation AP
Wippschalter
M i t L ei tungs- und  K a na l ei nführung,  Ö ffnung für E i nführung 
o b en und  unten a usb rechb a r,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  Ausführung 1 St
Aus-/Wechselschalter
M i t Steckkl em m en,  10  AX ,  2 5 0  V i.
301 3300 300640 weiß glänzend 10, 50

Kreuzschalter
M i t Steckkl em m en,  10  AX ,  2 5 0  V i.
301 3400 300740 weiß glänzend 18, 30

Ausschalter 2-polig
M i t Aufd ruck "0 -I",  m i t Steckkl em m en,  10  AX ,  2 5 0  V i.
301 3120 300240 weiß glänzend 18, 30

Ausschalter 3-polig
M i t Aufd ruck "0 -I",  m i t Schra ub kl em m en,  16  AX ,  4 0 0  V i.
301 1683 300340 weiß glänzend 29, 90

Serienschalter
M i t Steckkl em m en,  10  AX ,  2 5 0  V i.
301 3200 300540 weiß glänzend 14, 40

Doppel-Wechselschalter
M i t getrennten E i nga ngskl em m en,  m i t Schra ub kl em m en,  
10  AX ,  2 5 0  V i.
301 1688 300840 weiß glänzend 22, 70

Steckdose SCHUKO
M i t L ei tungs- und  K a na l ei nführung,  Ö ffnung für E i nführung 
o b en und  unten a usb rechb a r,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  16  A,  2 5 0  V i.
  Ausführung 1 St
1-fach
M i t H o hl b o d en,  m i t Steckkl em m en.
301 0946 470040 weiß glänzend 6, 30

1-fach mit erhöhtem Berührungsschutz
M i t H o hl b o d en,  m i t Steckkl em m en.
301 0945 470030 weiß glänzend 8, 30

1-fach
O hne H o hl b o d en,  m i t Schra ub kl em m en.
306 8492 40009950 weiß glänzend 6, 30

1-fach
M i t H o hl b o d en,  m i t Schra ub kl em m en.
306 8491 40009940 weiß glänzend 6, 30

5800607

2367022
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Trockeninstallation, KNX-Bediensysteme

1-fach mit erhöhtem Berührungsschutz
M i t H o hl b o d en,  m i t Schra ub kl em m en.
306 8490 40009930 weiß glänzend 8, 30

2-fach
F ür senkrechte und  w a a gerechte M o nta ge,  m i t H o hl b o d en,  
m i t Steckkl em m en.
301 3684 472140 weiß glänzend 10, 20

Wippe
M i t B eschri ftungsfel d ,  für a l l e W i ppscha l ter und  -ta ster d es 
Tro ckeni nsta l l a ti o n AP -P ro gra m m s ( ni cht für Ausscha l ter 
2 - und  3 -po l i g) .
  Ausführung 1 St
301 8926 163640 weiß glänzend 4, 85

KNX-Bediensysteme
Busankoppler UP
F ür Ta stsenso r m i t i nterner Tem pera turführer ( 8 0 16 xxxx) ,  
m i t P ro gra m m i erta ste und  ro ter P ro gra m m i er-L E D,  z usä tz -
l i cher Anschl uss für ex ternen Tem pera turfühl er,  B usa n-
schl uss üb er Anschl usskl em m e,  m i t Sprei z kra l l en,  B etri eb s-
spa nnung üb er B us:  2 1-3 2  V = .
  1 St
580 0648 80040001 98, 10

Busankoppler UP
F ür Ta stsenso r m i t Tem pera turregl er und  Di spl a y 
( 7 5 6 6 x x x x ) ,  Info -Di spl a y und  B .IQ  Ta stsenso r,  m i t P ro gra m -
m i erta ste und  ro ter P ro gra m m i er-L E D,  B usa nschl uss üb er 
Anschl usskl em m e,  o hne Sprei zkr a l l en.
  1 St
301 4225 75040001 98, 10

Tastsensor-Modul mit Busankoppler
Ta sten-/W i ppenfunkti o nen für Scha l ten,  Di m m en,  R o l l l a d e/
Ja l o usi e,  W ertgeb er 1/2  B yte,  R a um tem pera turregl er-Ne-
b enstel l e,  B etri eb sm o d usum scha l tung,  Sz ene,  Z w a ngs-
steuerung,  Scha l ten vo n b i s zu  6 4  Sze nen,  m i t Tem pera -
turfühl er,  m i t P ro gra m m i erta ste und  ro ter P ro gra m m i er-L E D,  
m i t i ntegri ertem  Sum m er z ur a kusti schen Id enti fi ka ti o n,  
B usa nschl uss üb er Anschl usskl em m e,  m i t Dem o nta ge-
schutz ,  B etri eb sspa nnung üb er B us 2 1-3 2  V = ,  System e 
K NX  ea sy und  K NX  E TS.
  1 St
1-fach
S.1/B .3 /B .7 .
580 0651 80141180 77, 30

1-fach
Q .x,  K .x
580 0650 80141170 77, 30

2-fach
S.1/B .3 /B .7 .
580 0655 80142180 91, 40

2-fach
Q .x,  K .x
580 0654 80142170 91, 40

Abdeckung  
für KNX Tastsensor-Modul 1-fach
M i t i ntegri ertem  B usa nko ppl er und  kl a rer L i nse für d i e R G B -
Sta tus-Anze i ge d es Ta stsenso r-M o d ul s.
  Ausführung 1 St
S.1/B.3/B.7
580 0712 80960289 polarweiß glänzend 4, 00
580 0713 80960299 polarweiß matt 4, 00
580 0709 80960282 weiß glänzend 4, 00
580 0711 80960285 anthrazit matt 4, 45
580 0710 80960283 Alu matt, lackiert 6, 70

Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
580 0704 80960229 polarweiß samt 4, 00
580 0703 80960226 anthrazit samt, lackiert 4, 45
229 4134 80960221 alu samt, lackiert 6, 70

K.1/K.5
580 0708 80960279 polarweiß glänzend 6, 70
580 0707 80960275 anthrazit matt, lackiert 6, 90
580 0705 80960271 Alu matt, lackiert 11, 40
580 0706 80960273 Edelstahl matt, lackiert 11, 40

Abdeckung KNX  
für Tastsensor-Modul 2-fach
M i t i ntegri ertem  B usa nko ppl er und  2  kl a ren L i nsen für d i e 
R G B -Sta tus-Anze i ge d es Ta stsenso r-M o d ul s.
  Ausführung 1 St
S.1/B.3/B.7
580 0723 80960389 polarweiß glänzend 7, 70
580 0724 80960399 polarweiß matt 7, 70
580 0720 80960382 weiß glänzend 7, 70
580 0722 80960385 anthrazit matt, lackiert 8, 00
580 0721 80960383 Alu matt, lackiert 10, 30

Q.1/Q.3./Q.7/Q.9
580 0715 80960329 polarweiß samt 7, 70
580 0714 80960326 anthrazit samt, lackiert 8, 00
229 4135 80960321 alu samt, lackiert 10, 30

K.1/K.5
580 0719 80960379 polarweiß glänzend 10, 20
580 0718 80960375 anthrazit matt, lackiert 10, 30
580 0716 80960371 Alu matt, lackiert 16, 60
580 0717 80960373 Edelstahl matt, lackiert 16, 60

Tastsensor 1-fach Komfort
F ür B usa nko ppl er U P  ( B estel l -Nr.:  8 0 0 4  0 0  x1 ) ,  B eschri f-
tungsfel d ,  Ta stenfunkti o n:  Scha l ten,  Di m m en,  R o l l l a d e/
J a l o usi e,  Z ei tscha l ter,  Z w a ngssteuerung,  B etri eb sm o d u-
sum scha l tung,  Scha l ten v o n b i s z u 6 4  Sz enen m ö gl i ch,  
i ntegri erter Tem pera turfühl er,  W ertgeb er 2  B yte für Tem pe-
ra turw erte,  m i t 2  R G B  Sta tus-L E Ds j e W i ppe und  a nsteu-
erb a rer w ei ß er B etri eb s-L E D,  m i t Dem o nta geschutz.
  Ausführung 1 St
S.1/B.3/B.7
580 0666 80161780 für weiß und polarweiß 62, 10
580 0667 80161785 für anthrazit und Alu 63, 50

Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
580 0653 80141329 polarweiß samt 62, 10
580 0652 80141326 anthrazit samt, lackiert 63, 50

5800709

5800704

5800708

5800720

5800715

5800719

5800666

5800653
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KNX-Bediensysteme

Tastsensor 2-fach Komfort
F ür B usa nko ppl er U P  ( B estel l -Nr.:  8 0 0 4  0 0  x1 ) ,  B eschri f-
tungsfel d ,  Ta stenfunkti o n:  Scha l ten,  Di m m en,  R o l l l a d e/
J a l o usi e,  Z ei tscha l ter,  Z w a ngssteuerung,  B etri eb sm o d u-
sum scha l tung,  Scha l ten v o n b i s z u 6 4  Sz enen m ö gl i ch,  
i ntegri erter Tem pera turfühl er,  W ertgeb er 2  B yte für Tem pe-
ra turw erte,  m i t 2  R G B  Sta tus-L E Ds j e W i ppe und  a nsteu-
erb a rer w ei ß er B etri eb s-L E D,  m i t Dem o nta geschutz.
  Ausführung 1 St
S.1/B.3/B.7
580 0674 80162780 für weiß und polarweiß 74, 10
580 0675 80162785 für anthrazit und Alu 75, 60

Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
580 0657 80142329 polarweiß samt 74, 10
580 0656 80142326 anthrazit samt, lackiert 75, 60

Tastsensor 3-fach Komfort
F ür B usa nko ppl er U P  ( B estel l -Nr.:  8 0 0 4  0 0  x1 ) ,  B eschri f-
tungsfel d ,  Ta stenfunkti o n:  Scha l ten,  Di m m en,  R o l l l a d e/
J a l o usi e,  Z ei tscha l ter,  Z w a ngssteuerung,  B etri eb sm o d u-
sum scha l tung,  Scha l ten v o n b i s z u 6 4  Sz enen m ö gl i ch,  
i ntegri erter Tem pera turfühl er,  W ertgeb er 2  B yte für Tem pe-
ra turw erte,  m i t 2  R G B  Sta tus-L E Ds j e W i ppe und  a nsteu-
erb a rer w ei ß er B etri eb s-L E D,  m i t Dem o nta geschutz.
  Ausführung 1 St
S.1/B.3/B.7
580 0682 80163780 für weiß und polarweiß 94, 90
580 0683 80163785 für anthrazit und Alu 96, 80

Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
580 0659 80143329 polarweiß samt 94, 90
580 0658 80143326 anthrazit samt, lackiert 96, 80

Tastsensor 4-fach Komfort
F ür B usa nko ppl er U P  ( B estel l -Nr.:  8 0 0 4  0 0  x1 ) ,  B eschri f-
tungsfel d ,  Ta stenfunkti o n:  Scha l ten,  Di m m en,  R o l l l a d e/
J a l o usi e,  Z ei tscha l ter,  Z w a ngssteuerung,  B etri eb sm o d u-
sum scha l tung,  Scha l ten v o n b i s z u 6 4  Sz enen m ö gl i ch,  
i ntegri erter Tem pera turfühl er,  W ertgeb er 2  B yte für Tem pe-
ra turw erte,  m i t 2  R G B  Sta tus-L E Ds j e W i ppe und  a nsteu-
erb a rer w ei ß er B etri eb s-L E D,  m i t Dem o nta geschutz.
  Ausführung 1 St
S.1/B.3/B.7
580 0688 80164780 für weiß und polarweiß 107, 10
580 0689 80164785 für anthrazit und Alu 109, 00

Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
580 0661 80144329 polarweiß samt 107, 10
580 0660 80144326 anthrazit samt, lackiert 109, 00

Tastsensor 2-fach mit RTR, Display
F ür B usa nko ppl er U P  ( B estel l -Nr.:  ( 7 5 0 4 0 0 0 1) ,  L C -Di spl a y 
m i t Sym b o l d a rstel l ung,  B eschri ftungsfel d er,  für Scha l t-,  
Ta st-,  Di m m -,  J a l o usi e-,  R a um tem pera turregl erfunkti o nen,  
für H ei z - und /o d er K ühl b etri eb  m i t/o hne Z usa tz stufe,  W ert-
geb er für Di m m -,  P o si ti o ns-,  H el l i gkei ts- und  Tem pera tur-
w erte 1 und  2  B yte,  m i t w ei ß er B etri eb s-L E D und  4  ro ten 
Sta tus-L E Ds,  m i t Dem o nta geschutz.
  Ausführung 1 St
S.1/B.3/B.7
301 6779 75662780 für weiß und polarweiß 254, 10
301 6868 75662785 für anthrazit und Alu 256, 30

5800674

5800657

5800682

5800659

5800688

5800661

3016779

Tastsensor 3-fach mit RTR, Display
F ür B usa nko ppl er U P  ( B estel l -Nr.:  ( 7 5 0 4 0 0 0 1) ,  L C -Di spl a y 
m i t Sym b o l d a rstel l ung,  B eschri ftungsfel d er,  für Scha l t-,  
Ta st-,  Di m m -,  J a l o usi e-,  R a um tem pera turregl erfunkti o nen,  
für H ei z - und /o d er K ühl b etri eb  m i t/o hne Z usa tz stufe,  W ert-
geb er für Di m m -,  P o si ti o ns-,  H el l i gkei ts- und  Tem pera tur-
w erte 1 und  2  B yte,  m i t w ei ß er B etri eb s-L E D und  6  ro ten 
Sta tus-L E Ds,  m i t Dem o nta geschutz ,  nur i n K o m b i na ti o n 
m i t R a hm en m i t gro ß em  Ausschni tt zu  ve rw end en.
  Ausführung 1 St
S.1/B.3/B.7
301 6768 75663780 für weiß und polarweiß 309, 60
301 6778 75663785 für anthrazit und Alu 311, 80

Tastsensor 5-fach mit RTR, Display
F ür B usa nko ppl er U P  ( B estel l -Nr.:  ( 7 5 0 4 0 0 0 1) ,  L C -Di spl a y 
m i t Sym b o l d a rstel l ung,  B eschri ftungsfel d er,  für Scha l t-,  
Ta st-,  Di m m -,  J a l o usi e-,  R a um tem pera turregl erfunkti o nen,  
für H ei z - und /o d er K ühl b etri eb  m i t/o hne Z usa tz stufe,  W ert-
geb er für Di m m -,  P o si ti o ns-,  H el l i gkei ts- und  Tem pera tur-
w erte 1 und  2  B yte,  m i t w ei ß er B etri eb s-L E D und  10  ro ten 
Sta tus-L E Ds,  m i t Dem o nta geschutz ,  nur i n K o m b i na ti o n 
m i t R a hm en m i t gro ß em  Ausschni tt zu  ve rw end en.
  Ausführung 1 St
S.1/B.3/B.7
301 6799 75665780 für weiß und polarweiß 391, 80
301 6788 75665785 für anthrazit und Alu 394, 00

Tastsensor mit RTR, Display
M i t B usa nko ppl er,  L C -Di spl a y m i t Sym b o l d a rstel l ung,  B e-
schri ftungsfel d er,  für Scha l t-,  Ta st-,  Di m m -,  J a l o usi e-,  
R a um tem pera turregl erfunkti o nen,  für H ei z - und /o d er K ühl -
b etri eb  m i t/o hne Z usa tzst ufe,  W ertgeb er für Di m m -,  P o si -
ti o ns-,  H el l i gkei ts- und  Tem pera turw erte 1 und  2  B yte,  m i t 
w ei ß er B etri eb s-L E D und  a m b er-fa rb enen Sta tus-L E Ds,  
m i t Dem o nta geschutz,  Q .1/Q .3 /Q .7 /Q .9
  Ausführung 1 St
2-fach
301 8837 75662729 polarweiß samt 346, 60
308 8043 75662726 anthrazit samt 351, 80

3-fach
Nur i n K o m b i na ti o n m i t R a hm en m i t gro ß em  Ausschni tt z u 
ve rw end en.
301 8838 75663729 polarweiß samt 402, 10
308 8049 75663726 anthrazit samt 407, 30

5-fach
Nur i n K o m b i na ti o n m i t R a hm en m i t gro ß em  Ausschni tt z u 
ve rw end en.
301 8839 75665729 polarweiß samt 484, 30
308 8060 75665726 anthrazit samt 489, 50

B.IQ Tastsensor Komfort
F ür B usa nko ppl er U P  ( B estel l -Nr.:  ( 7 5 0 4 0 0 0 1) ,  F unkti o nen:  
Scha l t-,  Ta st-,  Di m m - und  J a l o usi efunkti o nen,  E i n- und  
Z w ei fl ä chenb ed i enung pa ra m etri erb a r,  zw ei te B ed i eneb e-
ne üb er O b j ekt,  m i t b l a uer B etri eb s-L E D und  w ei ß en Sta tus-
L E Ds,  W ertgeb er für Di m m -,  P o si ti o ns-,  H el l i gkei ts- und  
Tem pera turw erte 1 und  2  B yte,  Al a rm tel egra m m ,  m i t De-
m o nta geschutz.
  Ausführung 1 St
1-fach
301 5888 75161599 polarweiß matt 83, 30
308 7978 75161594 Alu, Aluminium eloxiert 112, 40
301 5887 75161593 Edelstahl, Metall gebürstet 112, 40
308 8296 75161590 Glas polarweiß 128, 40
308 7977 75161592 Glas schwarz 128, 40

2-fach
301 5897 75162599 polarweiß matt 95, 30
308 7986 75162594 Alu, Aluminium eloxiert 139, 20
301 5896 75162593 Edelstahl, Metall gebürstet 139, 20
308 7984 75162590 Glas polarweiß 164, 70
308 7985 75162592 Glas schwarz 164, 70

3016768

3016799

3018837

3018838

3018839

3015888

3015897
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

KNX-Bediensysteme, -Sensoren

 Ausführung 1 St
3-fach
301 5904 75163599 polarweiß matt 111, 30
308 7994 75163594 Alu, Aluminium eloxiert 155, 70
301 5903 75163593 Edelstahl, Metall gebürstet 155, 70
308 7992 75163590 Glas polarweiß 207, 70
308 7993 75163592 Glas schwarz 207, 70

4-fach
301 5910 75164599 polarweiß matt 127, 90
308 7999 75164594 Alu, Aluminium eloxiert 195, 80
301 5909 75164593 Edelstahl, Metall gebürstet 195, 80
308 8297 75164590 Glas polarweiß 256, 40
308 7998 75164592 Glas schwarz 256, 40

B.IQ Tastsensor mit Temperaturregler
F ür B usa nko ppl er U P  ( B estel l -Nr.:  ( 7 5 0 4 0 0 0 1) ,  m i t L C -Di s-
pl a y m i t Sym b o l d a rstel l ung und  B el euchtung,  für Scha l t-,  
Ta st-,  Di m m -,  J a l o usi e- und  Tem pera turregl erfunkti o nen,  E i n- 
und  Z w ei fl ä chenb ed i enung pa ra m etri erb a r,  für H ei z - und /o d er 
K ühl b etri eb  m i t/o hne Z usa tz stufe,  Anz ei ge v o n B etri eb sa rt,  
R egl ersperrung,  R a um - und  Auß entem pera tur so w i e U hrz ei t 
i n V erb i nd ung m i t ei nem  Z ei tgeb er,  m i t b l a uer B etri eb s-L E D 
und  w ei ß en Sta tus-L E Ds,  m i t Dem o nta geschutz .
  Ausführung 1 St
3-fach
301 5964 75663599 polarweiß matt 270, 50
308 8046 75663594 Alu, Aluminium eloxiert 314, 90
301 5962 75663593 Edelstahl, Metall gebürstet 314, 90
308 8044 75663590 Glas polarweiß 361, 90
308 8045 75663592 Glas schwarz 361, 90

4-fach
301 5972 75664599 polarweiß matt 346, 00
308 8052 75664594 Alu, Aluminium eloxiert 413, 80
301 5968 75664593 Edelstahl, Metall gebürstet 413, 80
308 8050 75664590 Glas polarweiß 474, 50
308 8051 75664592 Glas schwarz 474, 50

5-fach
301 5981 75665599 polarweiß matt 391, 90
308 8057 75665594 Alu, Aluminium eloxiert 469, 00
301 5979 75665593 Edelstahl, Metall gebürstet 469, 00
308 8055 75665590 Glas polarweiß 552, 50
308 8056 75665592 Glas schwarz 552, 50

Beschriftungsfeld für B.IQ Tastsensoren
B el euchtb a r d urch Sta tus-L E D.
  Ausführung 1 St
1-, 2- und 3-fach
301 5984 75900080 klar, transparent 10, 10

4-fach
301 5985 75900081 klar, transparent 14, 60

5-fach
301 5986 75900082 klar, transparent 19, 10

KNX Glas-Sensor Komfort
M i t B usa nko ppl er,  für senkrechte M o nta ge,  B ed i enung d urch 
l ei chte B erührung d er Senso rfl ä chen,  für Scha l t-,  Ta st-,  Di m m - 
und  J a l o usi efunkti o nen,  W ertgeb er für Di m m -,  P o si ti o ns-,  H el -
l i gkei ts- und  Tem pera turw erte 1 und  2  B yte,  m i t b l a uer B etri eb s-
L E D und  w ei ß en Sta tus-L E Ds,  B etri eb sspa nnung 2 1-3 2  V = .
  Ausführung 1 St
TS Sensor 1-fach
308 7846 75141830 Glas polarweiß 226, 00
308 7847 75141835 Glas schwarz 226, 00
308 7838 75141034 Glas Alu 226, 00

3015904

3015910

3015964

3015972

3015981

3087846

TS Sensor 2-fach
308 7862 75142830 Glas polarweiß 262, 30
308 7863 75142835 Glas schwarz 262, 30
308 7854 75142034 Glas Alu 262, 30

TS Sensor 3-fach
308 7878 75143830 Glas polarweiß 305, 20
308 7879 75143835 Glas schwarz 305, 20
308 7870 75143034 Glas Alu 305, 20

TS Sensor 4-fach
308 7894 75144830 Glas polarweiß 354, 00
308 7895 75144835 Glas schwarz 354, 00
308 7886 75144034 Glas Alu 354, 00

KNX Glas-Sensor mit Temperaturregler
M i t B usa nko ppl er,  L E D-Di spl a y m i t Sym b o l d a rstel l ung,  für 
senkrechte M o nta ge,  B ed i enung d urch l ei chte B erührung 
d er Senso rfl ä chen,  für Scha l t-,  Ta st-,  Di m m - Ja l o usi e- und  
Tem pera turregl erfunkti o nen,  i ntegri erter Tem pera turfühl er,  
für H ei z - und /o d er K ühl b etri eb  m i t/o hne Z usa tz stufe,  W ert-
geb er für Di m m -,  P o si ti o ns-,  H el l i gkei ts- und  Tem pera tur-
w erte 1 und  2  B yte,  m i t b l a uer B etri eb s-L E D und  w ei ß en 
Sta tus-L E Ds,  B etri eb sspa nnung 2 1-3 2  V = .
  Ausführung 1 St
TS Sensor 2-fach
301 8366 75642034 Glas Alu 563, 10
308 8023 75642030 Glas polarweiß 563, 10
301 8367 75642035 Glas schwarz 563, 10

TS Sensor 3-fach
301 8372 75643034 Glas Alu 612, 50
308 8034 75643030 Glas polarweiß 612, 50
301 8373 75643035 Glas schwarz 612, 50

KNX-Sensoren
KNX-Bewegungsmelder-Modul 1,1 m
M i t B usa nko ppl er,  Nennm o nta gehö he:  1, 1 m ,  R ei chw ei te 
fro nta l /sei tl i ch:  12 /8  m ,  E rfa ssungsfel d  rechtecki g ca .:  
12 × 16  m ,  E rfa ssungsw i nkel :  9 0 -18 0 ° ,  Na chl a ufze i t ca .:  10  
Sek.-3 0  M i n.,  U m scha l ter für AU S/Auto m a ti k/E IN,  M a ster/
Sl a ve  B etri eb ,  Sta tus-L E Ds,  zu sä tzl i cher K a na l  für hel l i g-
kei tsuna b hä ngi gen M el d erb etri eb , Ta stfunkti o nen für Scha l -
ten,  Di m m en,  Ja l o usi e,  W ertgeb er,  Sze ne,  Z w a ngssteue-
rung,  Scha l ten vo n b i s zu  6 4  Sze nen m ö gl i ch,  i ntegri erter 
Tem pera turfühl er,  m i t Dem o nta geschutz ,  B etri eb sspa nnung 
üb er B us:  2 1-3 2  V = .
  1 St
S.1/B.3/B.7
229 4022 80262180 178, 30

Q.x, K.x
229 4021 80262170 178, 30

KNX Bewegungsmelder-Modul 2,2 m
M i t B usa nko ppl er,  Nennm o nta gehö he:  1, 1 m ,  R ei chw ei te 
fro nta l /sei tl i ch:  8 /6  m ,  E rfa ssungsfel d  rechtecki g ca .:  8 × 12  
m ,  E rfa ssungsw i nkel :  9 0 -18 0 ° ,  Na chl a ufz ei t ca .:  10  Sek.-3 0  
M i n.,  U m scha l ter für AU S/Auto m a ti k/E IN,  M a ster/Sl a v e 
B etri eb ,  Sta tus-L E Ds,  zu sä tzl i cher K a na l  für hel l i gkei tsun-
a b hä ngi gen M el d erb etri eb , Ta stfunkti o nen für Scha l ten,  
Di m m en,  Ja l o usi e,  W ertgeb er,  Sze ne,  Z w a ngssteuerung,  
Scha l ten vo n b i s z u 6 4  Sze nen m ö gl i ch,  i ntegri erter Tem -
pera turfühl er,  m i t Dem o nta geschutz ,  B etri eb sspa nnung 
üb er B us:  2 1-3 2  V = .
  1 St
S.1/B.3/B.7
229 4025 80262280 178, 30

Q.x, K.x
229 4024 80262270 178, 30

3018366
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

KNX-Sensoren, KNX-Funk-System

Abdeckung  
für KNX Bewegungsmelder-Modul
  Ausführung 1 St
S.1/B.3/B.7
229 4029 80960452 weiß glänzend 7, 70
229 4030 80960459 polarweiß glänzend 7, 70
229 4026 80960409 polarweiß matt 7, 70
229 4038 80960485 anthrazit matt 10, 10
229 4037 80960483 Alu matt, lackiert 12, 10

Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
229 4028 80960429 polarweiß samt 7, 70
229 4027 80960426 anthrazit samt, lackiert 10, 10
229 4136 80960421 Alu samt, lackiert 12, 10

KNX Temperaturregler
M i t B usa nko ppl er,  z ur i nd i v i d uel l e E i nz el ra um -Tem pera tur-
regel ung,  für H ei z - und /o d er K ühl b etri eb ,  B etri eb sa rten:  
K o m fo rt,  Sta nd b y,  Na chta b senkung,  F ro st-/H i tz eschutz  und  
Ta upunkt,  Sta tus-L E Ds,  B etri eb stem pera tur:  -5 ° C  b i s 4 5 ° C ,  
4  B i nä rei ngä nge o d er 2 -3  B i nä rei ngä nge und  1-2  Ausgä n-
ge pa ra m etri erb a r,  m i t Dem o nta geschutz.
  Ausführung 1 St
Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
301 8831 75441129 polarweiß samt 296, 90
308 8019 75441126 anthrazit samt, lackiert 297, 80
229 4130 75441124 Alu samt, lackiert 301, 20

KNX-Funk-System
KNX-Funk-Taste 1-fach quicklink
B ed i enfl ä chen a l s E i n- o d er Z w ei fl ä chenb ed i enung ko nfi -
guri erb a r,  q ui ckl i nk F unkti o nen:  Scha l ten,  Di m m en,  Ja l o u-
si e,  2  Sz enen,  Z ei tscha l tung,  Ta ster Schl i eß er,  ea sy Z usa tz -
F unkti o nen,  E TS Z usa tz- F unkti o nen,  K o nfi gura ti o ns- und  
F unkti o ns-Ta ste,  L E D-Aufsa tz -/ E i nsa tz -K o m pa ti b l i tä ts-
Anze i ge,  F unk-K a nä l e:  2 .
  Ausführung 1 St
S.1/B.3/B.7
308 9460 85145182 weiß glänzend 128, 30
308 9464 85145189 polarweiß glänzend 128, 30
308 9463 85145188 polarweiß matt 128, 30
308 9462 85145185 anthrazit matt 132, 60
308 9461 85145183 Alu matt, lackiert 136, 50

Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
308 9455 85145129 polarweiß samt 128, 30
308 9454 85145126 anthrazit samt, lackiert 132, 60
229 4139 85145124 Alu samt, lackiert 136, 50

K.1/K.5
308 9459 85145179 polarweiß glänzend 129, 30
308 9457 85145175 anthrazit matt, lackiert 133, 60
308 9458 85145177 Alu matt, lackiert 137, 40
308 9456 85145173 Edelstahl matt, lackiert 137, 40

KNX-Funk-Taste 2-fach quicklink
B ed i enfl ä chen a l s E i n- o d er Z w ei fl ä chenb ed i enung ko nfi -
guri erb a r,  q ui ckl i nk F unkti o nen:  Scha l ten,  Di m m en,  Ja l o u-
si e,  2  Sz enen,  Z ei tscha l tung,  Ta ster Schl i eß er,  ea sy Z usa tz -
F unkti o nen,  E TS Z usa tz- F unkti o nen,  K o nfi gura ti o ns- und  
F unkti o ns-Ta ste,  L E D-Aufsa tz -/ E i nsa tz -K o m pa ti b l i tä ts-
Anze i ge,  F unk-K a nä l e:  4 .
  Ausführung 1 St
S.1/B.3/B.7
308 9471 85146182 weiß glänzend 157, 20
308 9475 85146189 polarweiß glänzend 157, 20
308 9474 85146188 polarweiß matt 157, 20
308 9473 85146185 anthrazit matt 161, 50
308 9472 85146183 Alu matt, lackiert 165, 30

2294030

2294028

3018831

3089464

3089455

3089459

3089475

Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
308 9466 85146129 polarweiß samt 157, 20
308 9465 85146126 anthrazit samt, lackiert 161, 50
229 4140 85146124 Alu samt, lackiert 165, 30

K.1/K.5
308 9470 85146179 polarweiß glänzend 158, 00
308 9468 85146175 anthrazit matt, lackiert 162, 30
308 9469 85146177 Alu matt, lackiert 166, 20
308 9467 85146173 Edelstahl matt, lackiert 166, 20

KNX-Funk-Taste 4-fach quicklink
B ed i enfl ä chen a l s E i n- o d er Z w ei fl ä chenb ed i enung ko nfi -
guri erb a r,  o b ere und  untere B ed i enfl ä chen a uf 2 -fa ch 
Scha l t-/Di m m ei nsä tz en so w i e Netz -E i nsa tz  frei  ko nfi guri er-
b a r,  q ui ckl i nk F unkti o nen:  Scha l ten,  Di m m en,  Ja l o usi e,  2  
Sz enen,  Z ei tscha l tung,  Ta ster Schl i eß er,  ea sy Z usa tz -
F unkti o nen,  E TS Z usa tz- F unkti o nen,  K o nfi gura ti o ns- und  
F unkti o ns-Ta ste,  L E D-Aufsa tz -/ E i nsa tz -K o m pa ti b l i tä ts-
Anze i ge,  F unk-K a nä l e:  4 .
  Ausführung 1 St
S.1/B.3/B.7
308 9570 85648182 weiß glänzend 185, 70
308 9574 85648189 polarweiß glänzend 185, 70
308 9573 85648188 polarweiß matt 185, 70
308 9572 85648185 anthrazit matt 190, 00
308 9571 85648183 Alu matt, lackiert 193, 90

Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
308 9565 85648129 polarweiß samt 185, 70
308 9564 85648126 anthrazit samt, lackiert 190, 00
229 4149 85648124 Alu samt, lackiert 193, 90

K.1/K.5
308 9569 85648179 polarweiß glänzend 186, 70
308 9567 85648175 anthrazit matt, lackiert 191, 00
308 9568 85648177 Alu matt, lackiert 194, 90
308 9566 85648173 Edelstahl matt, lackiert 194, 90

KNX-Funk Zeitschaltuhr quicklink
F ür 2  una b hä ngi ge vo rei ngestel l te P ro gra m m spei cher i n-
d i vi d uel l  a npa ssb a r,  m i t U m scha l tung vo n H a nd - a uf Auto -
m a ti kb etri eb ,  m i t Astro pro gra m m ,  Sta nd a l o ne-P ro gra m m ,  
F eri en-P ro gra m m ,  q ui ckl i nk- und  P a rty-F unkti o nen,  m i t 
b el euchtetem  L C -Di spl a y,  Steuerung üb er G erä teta sten,  
F unk-Send er und  pro gra m m i erte Scha l tze i ten.
  Ausführung 1 St
S.1/B.3/B.7
308 9635 85745282 weiß glänzend 185, 70
308 9639 85745289 polarweiß glänzend 185, 70
308 9638 85745288 polarweiß matt 185, 70
308 9637 85745285 anthrazit matt 190, 00
308 9636 85745283 Alu matt, lackiert 193, 90

Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
308 9630 85745229 polarweiß samt 185, 70
308 9629 85745226 anthrazit samt, lackiert 190, 00
229 4182 85745224 Alu samt, lackiert 193, 90

K.1/K.5
308 9634 85745279 polarweiß glänzend 186, 70
308 9632 85745275 anthrazit matt, lackiert 191, 00
308 9633 85745277 Alu matt, lackiert 194, 90
308 9631 85745273 Edelstahl matt, lackiert 194, 90

3089466

3089470

3089574

3089565

3089569

3089635

3089630

3089634
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KNX-Funk-System

KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 
1,1 m quicklink
Nennm o nta gehö he:  1, 1 m ,  R ei chw ei te fro nta l /sei tl i ch:  12 / 
8  m ,  E rfa ssungsfel d  rechtecki g ca .:  12 × 16  m ,  E rfa ssungs-
w i nkel :  9 0 -18 0 ° ,  Na chl a ufze i t ca .:  1 Sek.- 3  Std .,  U m scha l -
ter für E i n/Aus/Auto m a ti k/M em o ry/P a rtyfunkti o n,  B etri eb s- 
und  Sta tus-L E Ds,  q ui ckl i nk F unkti o nen:  Scha l ten,  Di m m en,  
2  Sze nen,  Z ei tscha l tung,  Ta ster Schl i eß er,  Z w a ngssteue-
rung,  M a ster-Sl a v e,  E TS Z usa tz -F unkti o nen,  M em o ry-,  
P a rty- und  Tea ch-F unkti o n,  Ta stensperre,  Ausscha l tv o rw a r-
nung a uf Di m m ei nsä tze n,  Aufrufen d er Sze nen üb er K NX -
F unk G erä te,  F unk-K a nä l e:  1.
  Ausführung 1 St
S.1/B.3/B.7
308 9548 85345182 weiß glänzend 157, 20
308 9552 85345189 polarweiß glänzend 157, 20
308 9551 85345188 polarweiß matt 157, 20
308 9550 85345185 anthrazit matt 161, 50
308 9549 85345183 Alu matt, lackiert 165, 30

Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
308 9543 85345129 polarweiß samt 157, 20
308 9542 85345126 anthrazit samt, lackiert 161, 50
229 4147 85345124 Alu samt, lackiert 165, 30

K.1/K.5
308 9547 85345179 polarweiß glänzend 158, 00
308 9545 85345175 anthrazit matt, lackiert 162, 30
308 9546 85345177 Alu matt, lackiert 166, 20
308 9544 85345173 Edelstahl matt, lackiert 166, 20

KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 
2,2 m quicklink
Nennm o nta gehö he:  2 , 2  m ,  R ei chw ei te fro nta l /sei tl i ch:  8 /6  
m ,  E rfa ssungsfel d  rechtecki g ca .:  8 × 12  m ,  E rfa ssungsw i n-
kel :  9 0 -18 0 ° ,  Na chl a ufze i t ca .:  1 Sek.- 3  Std .,  U m scha l ter 
für E i n/Aus/Auto m a ti k/M em o ry/P a rtyfunkti o n,  B etri eb s- und  
Sta tus-L E Ds,  q ui ckl i nk F unkti o nen:  Scha l ten,  Di m m en,  2  
Sz enen,  Z ei tscha l tung,  Ta ster Schl i eß er,  Z w a ngssteuerung,  
M a ster-Sl a v e,  E TS Z usa tz -F unkti o nen,  M em o ry-,  P a rty- 
und  Tea ch-F unkti o n,  Ta stensperre,  Ausscha l tv o rw a rnung 
a uf Di m m ei nsä tze n,  Aufrufen d er Sze nen üb er K NX -F unk 
G erä te,  F unk-K a nä l e:  1.
  Ausführung 1 St
S.1/B.3/B.7
308 9559 85346182 weiß glänzend 157, 20
308 9563 85346189 polarweiß glänzend 157, 20
308 9562 85346188 polarweiß matt 157, 20
308 9561 85346185 anthrazit matt 161, 50
308 9560 85346183 Alu matt, lackiert 165, 30

Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
308 9554 85346129 polarweiß samt 157, 20
308 9553 85346126 anthrazit samt, lackiert 161, 50
229 4148 85346124 Alu samt, lackiert 165, 30

K.1/K.5
308 9558 85346179 polarweiß glänzend 158, 00
308 9556 85346175 anthrazit matt, lackiert 162, 30
308 9557 85346177 Alu matt, lackiert 166, 20
308 9555 85346173 Edelstahl matt, lackiert 166, 20

3089552

3089543

3089547

3089563

3089554

3089558

KNX-Funk Jalousie-Taste quicklink
M i t Aufd ruck Sym b o l  P fei l e,  K o nfi gura ti o ns- und  F unkti o ns-
Ta ste,  B etri eb s- und  Sta tus-L E Ds,  q ui ckl i nk F unkti o nen:  
J a l o usi e,  2  Sz enen,  Z w a ngssteuerung,  Auf/Ab -Ta ster,  E TS 
Z usa tz -F unkti o nen,  ea sy Z usa tz -F unkti o nen,  M em o ry- und  
P a rty-F unkti o n,  Send e- und /o d er E m pfa ngsve rha l ten ko n-
fi guri erb a r,  Aufrufen d er Sz enen üb er K NX -F unk G erä te,  
L a m el l ensta nd  für Sze ne spei cherb a r,  F unk-K a nä l e:  1.
  Ausführung 1 St
S.1/B.3/B.7
359 2392 85245289 polarweiß glänzend 142, 50
359 2391 85245288 polarweiß matt 142, 50
359 2388 85245282 weiß glänzend 142, 50
359 2390 85245285 anthrazit matt 146, 90
359 2389 85245283 Alu matt, lackiert 150, 70

Q.1/Q.3./Q.7/Q.9
359 2381 85245229 polarweiß samt 142, 50
359 2380 85245226 anthrazit samt, lackiert 146, 90
359 2379 85245224 alu samt, lackiert 150, 70

K.1/K.5
359 2387 85245279 polarweiß glänzend 143, 60
359 2385 85245275 anthrazit matt, lackiert 148, 00
359 2386 85245277 Alu matt, lackiert 151, 80
359 2384 85245273 Edelstahl matt, lackiert 151, 80

KNX-Funk Jalousie-Schaltuhr quicklink
L C -Di spl a y,  2  una b hä ngi ge v o rei ngestel l te P ro gra m m spei -
cher i nd i v i d uel l  a npa ssb a r,  H a nd -/Auto m a ti kb etri eb ,  Astro -,  
F eri en- und  Sta nd a l o ne-P ro gra m m ,  a uto m a ti scher So m -
m er-/W i nterz ei t-U m scha l tung,  q ui ckl i nk F unkti o nen z ur 
E i nb i nd ung i n d i e E i nze l -,  G ruppen- und  Z entra l steuerung 
vo n Ja l o usi en/R o l l l ä d en,  q ui ckl i nk F unkti o nen:  Ja l o usi e,  2  
Sz enen,  Z w a ngssteuerung,  Auf/Ab -Ta ster,  E TS Z usa tz -
F unkti o nen,  ea sy Z usa tz -F unkti o nen,  P a rty-F unkti o n,  Sen-
d e- und /o d er E m pfa ngsve rha l ten ko nfi guri erb a r,  Aufrufen 
d er Sz enen üb er K NX -F unk G erä te,  L a m el l ensta nd  für 
Sz ene spei cherb a r,  G a ngreserv e:  2 4  Std .,  F unk-K a nä l e:  1.
  Ausführung 1 St
S.1/B.3/B.7
308 9624 85745182 weiß glänzend 185, 70
308 9627 85745188 polarweiß matt 185, 70
308 9628 85745189 polarweiß glänzend 185, 70
308 9626 85745185 anthrazit matt 190, 00
308 9625 85745183 Alu matt, lackiert 193, 90

Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
308 9619 85745129 polarweiß samt 185, 70
308 9618 85745126 anthrazit samt, lackiert 190, 00
229 4181 85745124 Alu samt, lackiert 193, 90

K.1/K.5
308 9623 85745179 polarweiß glänzend 186, 70
308 9621 85745175 anthrazit matt, lackiert 191, 00
308 9622 85745177 Alu matt, lackiert 194, 90
308 9620 85745173 Edelstahl matt, lackiert 194, 90

Funkbus
Funk-Netz-Einsatz
Al s Netz v erso rgung für F unka ufsä tz e,  m i t Schra ub kl em m en,  
Schutz a rt:  IP 2 0 ,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i 5 0 /6 0  H z .
  1 St
308 8307 85020100 30, 00

3592392

3592381

3592387

3089628

3089623

3089623
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Einsätze für UP-Programme
Wippschalter-Einsatz
10  A,  2 5 0  V i.
  1 St
Universalschalter
F ür Aus-und  W echsel scha l tung,  m i t Steckkl em m en.
302 1300 2000/ 6 US 8, 19

Serienschalter
M i t Steckkl em m en.
302 1200 2000/ 5 US 12, 98

Kreuzschalter
M i t Steckkl em m en.
302 1400 2000/ 7 US 17, 39

Ausschalter 2-polig
M i t Steckkl em m en.
302 1182 2000/ 2 US 17, 39

Wechsel/Wechsel-Schalter
M i t Steckkl em m en.
302 4427 2000/ 6/ 6 US- 101 22, 63

Universalschalter, mit Beleuchtung
F ür Aus- und  W echsel scha l tung,  gem . Arb .Stä tt.V .,  m i t 
Steckkl em m en.
302 1303 2000/ 6 USGL 13, 89

Serienschalter
M i t B el euchtung gem . Arb .Stä tt.V .,  m i t Steckkl em m en.
302 1203 2000/ 5 USGL 19, 70

Universalschalter, mit Beleuchtung
F ür Aus-und  W echsel scha l tung,  m i t G l ühl a m pe,  m i t Steck-
kl em m en.
302 1301 2000/ 6 USK 21, 25

Auskontrollschalter 2-polig mit Beleuchtung
M i t 1 m A sta rker G l i m m l a m pe,  m i t Steckkl em m en.
302 1181 2000/ 2 UK 30, 10

Wipptaster-Einsatz
M i t Steckkl em m en,  10  A,  2 5 0  V i.
  1 St
Taster 1 Schließer
302 1511 2020 US 9, 22

Taster 1 Schließer
M i t 2  una b hä ngi gen M el d eko nta kten.
302 1515 2020 US- 201 13, 20

Doppeltaster
M i t 2  getrennten Stro m b a hnen und  2  B etä ti gungsw i ppen
302 1542 2020 US- 205 15, 80

Doppeltaster
M i t 2  getrennten Stro m b a hnen,  2  Schl i eß er,  zw ei  B etä ti -
gungsw i ppen,  2 × 1-po l i g.
302 1544 2020 US- 205- 101 22, 94

Taster 1 Wechsler
V erw end b a r a l s Ö ffner ( R uhestro m )  o d er Schl i eß er ( Ar-
b ei tsstro m ) .
302 1513 2020 US- 206 9, 86

Taster 1 Schließer
M i t B el euchtung,  gem . Arb .Stä tt.V ..
302 1531 2020 USGL 14, 93

Taster 1 Schließer
B el euchtb a r,  m i t N-K l em m e.
302 1138 2025 U 13, 42

Wipptaster 42 Vi
  1 St
Taster 1 Schließer
F ür M o nta ge i n U nterputzd o sen m i t 4 3  m m  Durchm esser 
o d er AP -G ehä use 17 0 6 -x x ,  K l em m b efesti gung,  Nennspa n-
nung:  4 2  V i,  Nennstro m :  0 , 5  A.
302 1545 2031 UP 5, 04

Jalousieschalter/-taster
10  A,  2 5 0  V i.
  1 St
Jalousieschalter mit Drehgriff, 2-polig
M i t Schra ub kl em m en.
302 1913 2712 U 33, 17

Jalousieschalter mit Drehgriff, 1P+N+E
M i t Schra ub kl em m en.
302 1914 2713 U 24, 26

Jalousietaster mit Dregriff, 2-polig
M i t Schra ub kl em m en.
302 1916 2722 U 34, 16

Jalousietaster mit Drehgriff, 1P+N+E
M i t Schra ub kl em m en.
302 1917 2723 U 24, 98

Jalousieschalter-Einsatz 1-polig
M i t U m kehrsperre,  m i t Steckkl em m en.
302 1910 2000/ 4 US 23, 08

Jalousietaster-Einsatz 1-polig
M i t Steckkl em m en.
302 1915 2020/ 4 US 23, 07

Jalousieschlüsselschalter/-taster
M i t Schra ub kl em m en,  10  A,  2 5 0  V i.
  1 St
Jalousieschalter für Profilhalbzylinder, 1P+N+E
302 0926 2713 USL- 101 50, 00

Jalousieschalter für Profilhalbzylinder, 2-polig
302 0925 2712 USL- 101 59, 00

Jalousietaster für Profilhalbzylinder, 1P+N+E
302 0928 2723 USL- 101 50, 00

Jalousietaster für Profilhalbzylinder, 2-polig
302 0927 2722 USL- 101 59, 00

Schlüsselschalter-Einsatz, 1-polig
302 0929 2733 USL- 101 50, 00

EMK2020.indb   55 29.05.2020   11:37:47



D 56

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Einsätze für UP-Programme 

Jalousiesteuerung
  1 St
Jalousie-Basis-Einsatz
G eei gnet für R o l l l a d en- und  Ja l o usi ea ntri eb e m i t m echa -
ni scher o d er el ektro ni scher E nd l a gena b scha l tung,  für d en 
B etri eb  o hne Neutra l l ei ter geei gnet,  o hne Neb enstel l en-
ei nga ng,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i 5 0  H z,  Nennstro m :  3  A 
b ei  co sϕ 0 , 5 ,  Nennl ei stung:  6 9 0  V A.
302 4091 6418 U 69, 00

Jalousie-Komfort-Einsatz
M i t M em o ry- und  P o si ti o ni er-F unkti o n,  Nennspa nnung:  
2 3 0  V i,  5 0  H z Ausgä nge:  2  Schl i eß er,  Nennstro m :  1, 3  A 
b ei  co sϕ 0 , 5 ,  Nennl ei stung:  3 0 0  V A.
302 5669 6419 U 110, 00

Busch-Jalousiecontrol® II-Einsatz
Nennspa nnung:  2 3 0  V i,  5 0  H z,  m i t zw ei  2 3 0  V -Neb en-
stel l enei ngä ngen ( AU F /AB )  für G ruppensteuerung,  Scha l t-
l ei stung:  3  A b ei  co sϕ 0 , 5 .
302 4092 6411 U- 101 122, 00

Busch-Jalousiecontrol® II-Einsatz
Nennspa nnung:  2 3 0  V i,  5 0  H z,  m i t zw ei  2 3 0  V -Neb en-
stel l enei ngä ngen ( AU F /AB )  für G ruppensteuerung,  An-
schl ussm ö gl i chkei t vo n H el l i gkei tssenso r 6 4 14  und  G l a s-
b ruchm el d er 6 4 13 ,  Scha l tl ei stung:  3  A co sϕ 0 , 5 .
302 4093 6411 U/ S- 101 138, 00

Jalousie-Compact-Timer
F ür m a nuel l es und  z ei tgesteuertes Scha l ten v o n R o l l l ä d en 
und  Ja l o usi en m i t m echa ni scher o d er el ektro ni scher E nd -
l a gena b scha l tung,  o hne Neb enstel l enei nga ng,  L a ufze i t:  3  
M i n.,  N-L ei ter Anschl uss erfo rd erl i ch,  M em o ryfunkti o n,  
Di spl a y m i t Segm enta nze i ge,  2  Scha l tze i ten pro  Ta g,  a u-
to m a ti sche So m m er-/W i nterz ei tum stel l ung,  H a nd -/Auto m a -
ti k-/U rl a ub sb etri eb ,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i,  Ausgä nge:  2  
Schl i eß er,  Nennstro m :  3  A,  Nennl ei stung:  6 9 0  V A.
  1 St
539 9640 6422 U    83, 00

Busch-Jalousiecontrol® II Trennrelais
Z um  gem ei nsa m en Scha l ten v o n 2  J a l o usi ea ntri eb en üb er 
ei nen 2 3 0  V -K o nta ktgeb er ( AU F /AB ) .
  1 St
302 1031 6415 81, 00

24 V
302 2688 6415/ 24 83, 00

Zeitschalter mechanisch
  1 St
UP Zeitschaltuhr, 120 Min.
2 -po l i g,  16  A,  2 5 0  V i,  2 -po l i ger Ö ffner für Treppenhä user,  
Auß enl euchten,  L üfter.
302 8264 1071 U 69, 00

UP Zeitschaltuhr, 15 Min.
2 -po l i g,  16  A,  2 5 0  V i,  2 -po l i ger Ö ffner für Treppenhä user,  
Auß enl euchten,  L üfter.
302 8263 1070 U 69, 00

Timer-Bedienelement
  1 St
Standard
F ür m a nuel l es und  z ei tgesteuertes Scha l ten v o n R o l l l ä d en 
und  Ja l o usi en,  m i t Astro pro gra m m .
353 6513 6456- 101 90, 00

Komfort
F ür m a nuel l es und  z ei tgesteuertes Scha l ten v o n R o l l l ä d en,  
J a l o usi en,  M a rki sen,  B el euchtungen,  el ektri schen V erb ra u-
chern,  m i t Astro pro gra m m .
353 6512 6455- 101 98, 00

Dimmer-Einsatz
  1 St
Drehpotentiometer
F ür el ektro ni sche V o rscha l tgerä te,  für L euchtsto ffl a m pen 
m i t Steuera usga ng 0 /1-10  V = ,  Steuerstro m :  5 0  m A,  Nenn-
spa nnung:  2 3 0  V i,  Nennl ei stung:  7 0 0  W /V A.
302 6013 2112 U- 101 46, 40

Drehdimmer NV mit Softrastung
M i t Drehb etä ti gung und  Druckfo l gew echsel scha l ter,  für 
G l üh-,  2 3 0  V -H a l o gengl ühl a m pen und  Ni ed erv o l t-H a l o gen-
gl ühl a m pen m i t ko nv enti o nel l em  Tra nsfo rm a to r,  m i t An-
schl usskl em m e für Netzf rei scha l terko m po nenten,  Nenn-
spa nnung:  2 3 0  V i,  Nennl ei stung:  2 0 -5 0 0  W /V A.
302 6042 2247 U 84, 00

Busch-Dimmer®-Einsatz
M i t Drehb etä ti gung,  Druckfo l gew echsel scha l ter und  So ft-
R a stung,  m i t P ha sena nschni tt,  für G l ühl a m pen,  2 3 0  V -
H a l o gengl ühl a m pen und  Ni ed erv o l t-H a l o genl a m pen m i t 
ko nv enti o nel l em  Tra nsfo rm a to r,  kurz schl ussfest,  üb erl a st-
si cher,  m i t ei nstel l b a rer M i ni m a l hel l i gkei t,  Nennspa nnung:  
2 3 0  V i,  5 0  H z,  Nennl ei stung:  2 0 0 -10 0 0  W /V A.
302 2826 6520 U 213, 00

Schalt-Dimmer Einsatz
Sepa ra ter Scha l ta usga ng und  Druckfo l gew echsel scha l ter,  
m i t P ha sena nschni tt,  für G l ühl a m pen,  2 3 0  V -H a l o gengl üh-
l a m pen und  Ni ed ervo l t-H a l o genl a m pen m i t ko nve nti o nel -
l em  Tra nsfo rm a to r z um  E i nsa tz  i n Seri enscha l tungen,  
Nennspa nnung:  2 3 0  V i,  5 0  H z ,  Scha l ta usga ng:  6  A,  
Nennl ei stung:  6 0 -4 0 0  W /V A.
302 1452 6517 U- 101 64, 00

Drehdimmer NV mit Softrastung
M i t Drehb etä ti gung und  Druckfo l gew echsel scha l ter,  m i t P ha -
sena b schni tt und  Netz frei scha l terkl em m e,  für G l üh-,  2 3 0  V -
H a l o gengl ühl a m pen und /o d er Ni ed erv o l t-H a l o genl a m pen m i t 
B usch-E l ektro ni k-Tra fo s gerä uscha rm ,  kurz schl ussfest,  üb er-
l a stsi cher,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i,  5 0  H z ,  Nennl ei stung:  
4 0 -4 2 0  W /V A.
302 7338 6513 U- 102 102, 00

Drehdimmer mit Softrastung
M i t Drehb etä ti gung und  Druckfo l gew echsel scha l ter m i t 
P ha sena nschni tt,  für G l üh- und  2 3 0  V -H a l o gengl ühl a m pen,  
Nennspa nnung:  2 3 0  V i,  5 0  H z,  Nennl ei stung:  6 0 -6 0 0  W .
302 0022 2250 U 71, 00

Drehdimmer NV mit Softrastung und Inkrementalgeber
M i t Druckfo l gew echsel scha l ter,  m i t Intel l i genz  für U ni v er-
sa l b etri eb ,  für G l ühl a m pen,  H V -H a l o gengl ühl a m pen und  
NV -H a l o genl a m pen m i t ko nv enti o nel l en Tra nsfo rm a to ren 
o d er B usch-E l ektro ni k-Tra fo s,  kurz schl ussfest,  üb erl a stsi -
cher,  L ei stungserw ei terung üb er a usga ngssei ti g pa ra l l el  
gescha l tete L a stl ei tung m i t ei nem  L ei stungsb a ustei n 6 5 9 4  
U ,  B ed i enung üb er Drehneb enstel l e 6 5 9 2  U  m ö gl i ch,  Nenn-
spa nnung:  2 3 0  V i,  5 0  H z ,  Nennl ei stung:  6 0 -4 2 0  W /V A.
302 3268 6591 U- 101 147, 00

Busch-Memory-Seriendimmer
Z um  Scha l ten und  Di m m en v o n 2  una b hä ngi gen V erb ra u-
chern,  Do ppel ta ster,  für E i nsa tz i n Seri enscha l tungen,  für 
G l ühl a m pen,  2 3 0  V -H a l o gengl ühl a m pen und  Ni ed ervo l t-
H a l o genl a m pen m i t B usch-E l ektro ni k-Tra fo s,  Nennspa n-
nung:  2 3 0  V ,  5 0  H z,  Nennl ei stung:  2 × 4 0 - 2 × 3 15  W /V A.
302 4170 6565 U 146, 00

Tastdimmer NV
F ür G l ühl a m pen,  2 3 0  V -H a l o gengl ühl a m pen und  Ni ed er-
v o l t-H a l o genl a m pen m i t ko nv enti o nel l em  Tra nsfo rm a to r,  
m i t L i chtw ertspei cherung,  P a ra l l el b etri eb  m ehrerer Tra ns-
fo rm a to ren und /o d er G l ühl a m pen m ö gl i ch,  Nennspa nnung:  
2 3 0  V i,  Nennl ei stung:  2 0 -5 0 0  V A.
302 3606 6560 U- 101 105, 00

Busch-Universal-Taststeuergerät
F ür el ektro ni sche V o rscha l tgerä te,  für L euchtsto ffl a m pen 
m i t Steuera usga ng 0 /1-10  V = ,  Steuerstro m  m a x . 5 0  m A= ,  
IR - und  Ti m er-B ed i enel em ente,  B W -U P -Senso ren und  
P rä senzm el d er b ed i enb a r,  B ed i enung a uch üb er ko nve n-
ti o nel l e Ta ster ( 2 0 2 0  U S / 2 0 2 1/6  U K )  m ö gl i ch,  Nennspa n-
nung:  2 3 0  V ,  5 0  H z,  Nennl ei stung:  7 0 0  W /V A.
302 2827 6550 U- 101 175, 00
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Universal-Zentraldimmer NV
F ür G l ühl a m pen,  2 3 0 V -H a l o gengl ühl a m pen und  Ni ed erv o l t-
H a l o genl a m pen m i t ko nv enti o nel l en Tra nsfo rm a to ren o d er 
B usch-E l ektro ni k-Tra fo s,  ko m pa ti b el  z u d en B ed i enel em enten 
6 5 4 3 -x x x -10 x /6 0 6 6 -x x 10 x ,  B usch W ä chter®  Senso ren 
6 8 10 -x x x -10 x /6 8 0 0 -x x x -10 x ( M ) /B usch-W ä chter®  P rä senz  
tech 6 8 13 -10 x ,  B usch-Ti m er®  B ed i enel em ent 6 4 12 -10 x ,  ko m -
b i ni erb a r m i t B usch-W ä chter®  Neb enstel l en-E i nsa tz  6 8 0 5  U ,  
B ed i enung a uch üb er ko nv enti o nel l e Ta ster ( 2 0 2 0  U S / 2 0 2 1/6  
U K )  m ö gl i ch,  L ei stungserw ei terung üb er a usga ngssei ti g pa -
ra l l el  gescha l tete L a stl ei stung m i t ei nem  L ei stungsb a ustei n 
6 5 9 4  U ,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i,  5 0  H z ,  Nennl ei stung:  6 0 -
4 2 0  W /V A.
302 2965 6593 U 150, 00

Busch-Dimmer® LED-Dimmer Einsatz
Ta std i m m er 2 -L ei ter-Anschl usstechni k ( Neutra l l ei ter ni cht 
erfo rd erl i ch) ,  Neutra l l ei ter o pti o na l  a nschl i eß b a r ( b ei m  
Anschl uss vo n geri ngen L a sten,  <  10  W /V A,  em pfo hl en) ,  
für G l ühl a m pen,  2 3 0  V -H a l o gengl ühl a m pen,  Ni ed erv o l t-
H a l o genl a m pen m i t ko nve nti o nel l en o d er el ektro ni schen 
Tra nsfo rm a to ren und  d i m m b a re H a l o gen-E nergi espa rl a m -
pen,  M i schl a stb etri eb  L E Di  und  herkö m m l i che L euchtm i t-
tel  m ö gl i ch,  m i ttel s W a hl scha l ter z w i schen P ha sena n- und  
P ha sena b schni tt um scha l tb a r,  kurzsch l ussfest und  üb er-
l a stsi cher,  Nennl ei stung:  10 -2 0 0  W /V A ( Ni cht-L E D-/C F L -
L a sten) ,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i,  5 0  H z.
236 7894 6526 U 150, 00

Busch-Dimmer® LED-Dimmer-Einsatz
M i t Drehb etä ti gung,  Druckfo l gew echsel scha l ter,  2 -L ei ter-
Anschl usstechni k ( Neutra l l ei ter ni cht erfo rd erl i ch) ,  So ft-R a s-
tung und  m i ttel s W a hl scha l ter z w i schen P ha sena n- und  
P ha sena b schni tt um scha l tb a r,  ei nstel l b a re M i ni m a l hel l i gkei t,  
o pti m i ert für d a s Di m m en v o n P hi l i ps R etro fi t-L E D-L euchtm i t-
tel n ( L E Di ) ,  für G l ühl a m pen,  2 3 0  V -H a l o gengl ühl a m pen,  
Ni ed erv o l t-H a l o genl a m pen m i t ko nv enti o nel l en o d er el ektro -
ni schen ( L C )  Tra nsfo rm a to ren und  d i m m b a re H a l o gen-E ner-
gi espa rl a m pen,  M i schl a stb etri eb  L E Di  und  herkö m m l i che 
L euchtm i ttel  m ö gl i ch,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i,  5 0 /6 0  H z ,  
Nennl ei stung:  2 -10 0  W /V A für R etro fi t-L E D-L a sten,  10 -2 5 0  
W /V A für Ni cht-L E D-L a sten.
530 6594 6523 U- 102 78, 00

DALI-Drehdimmer
Z ur Ä nd erung d er F a rb tem pera tur vo n "  tunable white  " 
L euchten/L euchtm i ttel n,  für B ro a d ca stb etri eb  ( Z entra l -Te-
l egra m m ) ,  zu m  Scha l ten und  Steuern vo n b i s zu  6 4  DAL I-
B etri eb sgerä ten gem ä ß  IE C  6 2 3 8 6 ,  m i t Drehb etä ti gung und  
Druck-AU S-Ta ster,  v erpo l ungsi cher,  E i nscha l thel l i gkei t und  
G rund hel l i gkei t netza usfa l l si cher ei nstel l b a r,  m i t L E D-O ri -
enti erungsl i cht,  Schutza rt G erä t:  IP 2 0 .
  1 St
UP, DALI, TW
Z ur E rz eugung d er DAL I-Spa nnung w i rd  ei ne Spa nnungs-
v erso rgung gem ä ß  IE C  6 2 3 8 6  b enö ti gt,  P a ra l l el scha l tung 
v o n b i s z u 5  G erä ten i m  pa ssi v en B etri eb ,  m a x . Stro m a uf-
na hm e:  15  m A.
530 6601 2116 U 59, 00

UP, DALI, Power, TW
M i t i ntegri ertem  DAL I-Netzt ei l ,  kurzsch l ussfest und  üb er-
l a stsi cher,  P a ra l l el scha l tung vo n b i s z u 5  G erä ten i m  pa s-
si ve n und  vo n b i s zu  3  G erä ten i m  a kti ve n B etri eb ,  DAL I-
Spa nnung:  15 , 5  V = ,  m a x.  Ausga ngsstro m :  7 5  m A.
530 6602 2116/ 11 U 140, 00

DALI-Drehdimmer
F ür B ro a d ca stb etri eb  ( Z entra l -Tel egra m m ) ,  zu m  Scha l ten 
und  Steuern vo n b i s zu  6 4  DAL I-B etri eb sgerä ten gem ä ß  
IE C  6 2 3 8 6 ,  m i t Drehb etä ti gung und  Druck-AU S-Ta ster,  
v erpo l ungsi cher,  E i nscha l thel l i gkei t und  G rund hel l i gkei t 
netz a usfa l l si cher ei nstel l b a r,  m i t L E D-O ri enti erungsl i cht,  
Schutza rt G erä t:  IP 2 0 .
  1 St
UP, DALI
Z ur E rz eugung d er DAL I-Spa nnung w i rd  ei ne Spa nnungs-
v erso rgung gem ä ß  IE C  6 2 3 8 6  b enö ti gt,  P a ra l l el scha l tung 
v o n b i s z u 5  G erä ten i m  pa ssi v en B etri eb ,  m a x . Stro m a uf-
na hm e:  15  m A.
306 8522 2117 U 51, 55

UP, DALI, POWER
M i t i ntegri ertem  DAL I-Netzt ei l ,  kurzsch l ussfest und  üb er-
l a stsi cher,  P a ra l l el scha l tung vo n b i s zu  5  G erä ten i m  pa s-
si ve n und  vo n b i s zu  3  G erä ten i m  a kti ve n B etri eb ,  DAL I-
Spa nnung:  15 , 5  V = ,  m a x.  Ausga ngsstro m :  7 5  m A.
306 8523 2117/ 11 U 131, 00

Komfortschalter
  1 St
Universal-Relaiseinsatz
3 -L ei ter-Anschl usstechni k,  für G l ühl a m pen,  H a l o gengl üh-
l a m pen,  L euchtsto ffl a m pen und  Ni ed erv o l t-H a l o genl a m -
pen,  d i e üb er Tra nsfo rm a to ren b etri eb en w erd en,  Nenn-
spa nnung:  2 3 0  V i,  Nennl ei stung:  2 3 0 0  W /V A.
302 1527 6401 U- 102 98, 00

Universal-Serieneinsatz
3 -L ei ter-Anschl usstechni k,  für G l ühl a m pen,  H a l o gengl üh-
l a m pen,  L euchtsto ffl a m pen und  Ni ed erv o l t-H a l o genl a m -
pen,  d i e üb er Tra nsfo rm a to ren b etri eb en w erd en,  Nenn-
spa nnung:  2 3 0  V i,  Nennl ei stung:  2 3 0 0  W /V A.
302 2825 6402 U 150, 00

Bewegungsmelder-Basiselement
F ür B usch-W ä chter®  18 0  U P  Senso r-Sta nd a rd  6 8 10 -2 1x-
10 1,  Senso r-K o m fo rt 6 8 0 0 -xxx- 10 4 ( M )  und  B usch-W ä ch-
ter®  P rä senz tech 6 8 13 -10 1.
  1 St
Relais-Einsatz
F ür G l ühl a m pen,  2 3 0  V -H a l o gengl ühl a m pen,  L euchtsto ff-
l a m pen und  Ni ed erv o l t-H a l o genl a m pen,  d i e üb er Tra ns-
fo rm a to ren b etri eb en w erd en,  3 -L ei ter-Anschl usstechni k,  
Nennspa nnung:  2 3 0  V i,  5 0  H z,  Nennl ei stung:  7 0 0  W .
302 1256 6812 U- 101 80, 00

MOS-Fet-Einsatz
F ür G l ühl a m pen,  2 3 0  V -H a l o gengl ühl a m pen und  Ni ed er-
vo l t-H a l o genl a m pen,  d i e üb er Tra nsfo rm a to ren b etri eb en 
w erd en,  2 -L ei ter-Anschl usstechni k,  Nennspa nnung:  2 3 0  
V i,  5 0  H z,  Nennl ei stung:  4 2 0  W .
302 2967 6804 U- 101 62, 00

Nebenstellen-Einsatz
Z ur E rw ei terung vo n B usch-W ä chter®  18 0  U P  und  B usch-
W ä chter®  P rä senz  tech Insta l l a ti o nen,  z ur K o m b i na ti o n m i t 
R el a i s-E i nsa tz  6 4 0 1 U -10 2  und  6 4 0 2  U ,  M O S-F et-E i nsa tz  
6 8 0 4  U -10 1,  Di m m er-E i nsa tz  6 5 9 3  U  und  6 5 5 0  U -10 1,  
3 -L ei ter-Anschl usstechni k,  Steuer-/Si gna l a usgä nge:  1,  
el ektro ni scher Ausga ng,  po tenzi a l geb und en,  Nennspa n-
nung:  2 3 0  V i,  5 0  H z.
302 8990 6805 U 35, 12

Präsenzmelder-Einsätze
F ür B usch-K o m fo rtscha l ter®  B ed i enel em ent 6 8 15 -xxx- 10 1 
und  B usch-P rä senzm el d er Senso ren 6 8 13 -xxx- 10 2 .
  1 St
Universal-Relais-Einsatz
K o m b i ni erb a r m i t U ni v ersa l -Sl a v e-E i nsa tz  6 4 4 0 /0 5  U ,  B e-
d i enung a uch üb er ko nv enti o nel l e Ta ster,  L a sta rt:  2 3 0  V i 
L E Di ,  Nennl ei stung:  10 0  W /V A,  L euchtsto ffl a m pen,  Nenn-
l ei stung:  2 3 0 0  V A,  Schl i eß er po tenz i a l geb und en,  3 -L ei ter-
Anschl usstechni k,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i,  5 0 /6 0  H z.
581 6899 6440/ 01 U 70, 84

Universal-e-contact-Einsatz
K o m b i ni erb a r m i t U ni v ersa l -Sl a v e-E i nsa tz  6 4 4 0 /0 5  U ,  B e-
d i enung a uch üb er ko nv enti o nel l e Ta ster,  L a sta rt:  2 3 0  V i 
L E Di ,  Nennl ei stung:  2 -8 0  W /V A,  Schl i eß er po tenz i a l ge-
b und en,  2 -L ei ter-Anschl usstechni k,  Nennspa nnung:   
2 3 0  V i,  5 0 /6 0  H z.
581 6900 6440/ 04 U 58, 50

Universal-Slave-Einsatz
Z ur K o m m uni ka ti o n m i t U ni v ersa l -R el a i s-E i nsa tz  6 4 4 0 / 
0 1 U  und  U ni ve rsa l -e-co nta ct-E i nsa tz 6 4 4 0 /0 4  U ,  el ektro -
ni scher Ausga ng po tenz i a l geb und en,  3 -L ei ter-Anschl uss-
techni k,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i,  5 0  H z.
581 6901 6440/ 05 U 29, 00
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 Einsätze für UP-Programme 

Raumtemperaturregler
  1 St
Elektronischer Raumtemperaturregler-Einsatz, mit 
Öffnerkontakt.
M i t Sprei z b efesti gung,  m i t sepa ra tem  Anschl uss für z ei tge-
steuerte,  Na chta b senkung ( 4 K ) ,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i,  
Nennstro m :  10  A,  Tem pera turb erei ch G erä t:  5 ° C  b i s 3 0 ° C .
302 3530 1094 U 82, 00

Elektronischer Raumtemperaturregler-Einsatz, mit 
Öffnerkontakt.
M i t ei ngeb a utem  Schi eb escha l ter und  K o ntro l l l a m pe für 
d i e Na chta b senkung vo n 4  K ,  m i t Sprei zb efesti gung,  m i t 
sepa ra tem  Anschl uss für ze i tgesteuerte Na chta b senkung 
( 4  K ) ,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i,  Nennstro m :  10  A,  Tem pe-
ra turb erei ch G erä t:  5 ° C  b i s 3 0 ° C .
302 3532 1095 U 86, 00

Elektronischer Raumtemperaturregler-Einsatz 24 Vi, 
mit Öffnerkontakt.
M i t ei ngeb a utem  Schi eb escha l ter und  K o ntro l l l a m pe für 
d i e Na chta b senkung vo n 4  K ,  m i t Sprei zb efesti gung,  m i t 
sepa ra tem  Anschl uss für ze i tgesteuerte Na chta b senkung 
( 4 K ) ,  Tem pera turb erei ch G erä t:  5 ° C  b i s 3 0 ° C .
302 3533 1096 U 99, 00

Elektronischer Raumtemperaturregler-Einsatz, mit 
Wechslerkontakt.
M i t Sprei z b efesti gung,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i,  
Nennstro m :  5  A,  Tem pera turb erei ch G erä t:  5 ° C  b i s 3 0 ° C .
302 3534 1097 U 85, 00

Elektronischer Raumtemperaturregler-Einsatz 24 Vi, 
mit Schließerkontakt.
M i t Tem pera tura nz ei ge IST-W ert,  a uto m a ti sche R egl erka -
l i b ri erung,  m i t ei ngeb a utem  Schi eb escha l ter und  K o ntro l l -
l a m pe für d i e Na chta b senkung vo n 4  K ,  m i t Sprei zb efes-
ti gung,  m i t sepa ra tem  Anschl uss für z ei tgesteuerte 
Na chta b senkung ( 4  K ) ,  Tem pera turb erei ch G erä t:  5 ° C  b i s 
3 0 ° C .
351 3101 1096 UTA 163, 00

Elektronischer Raumtemperaturregler-Einsatz 230 Vi, 
mit Wechslerkontakt
F ür d en R egl er w erd en Stel l v enti l e i n d er Ausführung 
"stro m l o s geschl o ssen" b enö ti gt,  z .B . Art.-Nr. 6 16 4 /10 ,  
Scha l ttem pera turd i fferenz  ±  0 , 4  K ,  Tem pera turb erei ch 
G erä t:  5 ° C  b i s 3 0 ° C .
351 3100 1097 UTA 136, 00

Elektronischer Raumtemperaturregler-Einsatz 230 Vi, 
mit Schließerkontakt
M i t Tem pera tura nz ei ge IST-W ert,  a uto m a ti sche R egl erka -
l i b ri erung,  m i t Sprei z b efesti gung,  m i t sepa ra tem  Anschl uss 
für ze i tgesteuerte Na chta b senkung ( 4  K ) ,  Tem pera turb e-
rei ch G erä t:  5 ° C  b i s 3 0 ° C .
351 3104 1094 UTA 128, 00

Elektronischer Raumtemperaturregler-Einsatz 230 Vi
F ür d en R egl er w erd en Stel l v enti l e i n d er Ausführung 
"stro m l o s geschl o ssen" b enö ti gt. z . B . Art.-Nr. 6 16 4 /10 ,  
Scha l ttem pera turd i fferenz  ±  0 , 4  K ,  Tem pera turb erei ch 
G erä t:  5 ° C  b i s 3 0 ° C .
351 3102 1095 UTA 141, 00

LED-Modul
F ür B usch-i ceL i ght W a nd - und  Deckenm o d ul e Typ 2 0 6 8 /x x .
  1 St
LED-UP-Einsatz Power-Modul
Anza hl  L E D:  4 ,  F a rb e L E D:  W a rm w ei ß .
302 6369 2067/ 11 U 53, 20

LED-UP-Einsatz Power-Modul
Anza hl  L E D:  4 ,  F a rb e L E D:  Neutra l w ei ß .
302 6370 2067/ 12 U 53, 20

LED-UP-Einsatz Nachtlicht
Anza hl  L E D:  1,  F a rb e L E D:  W a rm w ei ß .
302 6504 2067/ 13 U 53, 20

LED-UP-Einsatz Nachtlicht
Anza hl  L E D:  1,  F a rb e L E D:  K a l tw ei ß .
302 6505 2067/ 14 U 53, 20

Lautsprecheranschlussdose
M i t 4  Anschl usskl em m en,  L ei terq uerschni tt m a x.  10  m m ² ,  
P o l ung fa rb l i ch gekennze i chnet.
  Ausführung 1 St
302 7421 0248/ 02- 101 weiß 24, 83
302 7422 0248/ 04- 101 alpinweiß 24, 83
302 7423 0248/ 05- 101 schwarz 24, 83

Kommunikationsanschlussdose UAE
  1 St
UAE-Anschlussdose, Cat.6A, 1-fach
R J 4 5 ,  geschi rm t 1 Steckb uchse,  8  ( 8 ) -po l i g,  m i t Schrä -
ga usl a ss und  L SA-Schnei d kl em m en.
306 8550 0218/ 11- 101 27, 18

UAE-Anschlussdose, Cat.6A, 2-fach
R J 4 5 ,  geschi rm t 2  Steckb uchse,  8  ( 8 ) -po l i g,  m i t Schrä -
ga usl a ss und  L SA-Schnei d kl em m en.
306 8551 0218/ 12- 101 37, 45

Modul
  1 St
Universalmodul 8 (8)-polig
R J4 5 ,  C a t.6 A i so ,  geschi rm t 1 Steckb uchse,  zu r M o nta ge 
i n M o nta gea d a pter 0 2 19 /12  o d er 0 2 19 /13 ,  a uch zu r M o n-
ta ge i n Z entra l schei b e 2 5 6 1-und  So ckel  18 12 ,  18 6 6  E B  
und  18 6 7  E B  geei gnet.
306 8552 0219- 101 12, 93

HDMI-Anschlussdose
M i t Schra ub kl em m en und  Z ugentl a stung,  pa ssend  z u TAE -
Z entra l schei b en 2 5 3 9 -2 1x und  17 6 6 -xxx.
  Ausführung 1 St
306 8646 0261/ 31 weiß 155, 00
306 8647 0261/ 32 alpinweiß 150, 00
306 8648 0261/ 33 grau 155, 00

VDA-Anschussdose
M i t Schra ub kl em m en und  Z ugentl a stung,  pa ssend  z u TAE -
Z entra l schei b en 2 5 3 9 -2 1x und  17 6 6 -xxx.
  Ausführung 1 St
306 8643 0261/ 21 weiß 90, 00
306 8644 0261/ 22 alpinweiß 90, 00
306 8645 0261/ 23 grau 90, 00

USB-Anschlussdose
M i t Schra ub kl em m en und  Z ugentl a stung,  pa ssend  z u TAE -
Z entra l schei b en 2 5 3 9 -2 1x und  17 6 6 -xxx.
  Ausführung 1 St
306 8640 0261/ 11 weiß 87, 00
306 8641 0261/ 12 alpinweiß 90, 00
306 8642 0261/ 13 grau 90, 00

Mini-Klinke 3,5 mm
Z ur M o nta ge i n K o m m uni ka ti o nsa d a ptern,  zu m  Anschl uss 
m o b i l er E nd gerä te,  F req uenzb erei ch Aud i o  2 0  H z- 2 0  kH z,  
m i t L ö ta nschl uss.
  1 St
306 8663 0264 10, 43

3027422

3068647

3068644

3068641
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 Einsätze für UP-Programme , Busch-iceLight®

WLAN-Accesspoint PoE
Z um  Anschl uss v o n W L AN-E nd gerä ten a n d a s L AN,  a l s 
W L AN-R epea ter,  a uch a l s W L AN-Ad a pter z ur E i nb i nd ung 
v o n E thernet-E nd gerä ten,  für W L AN-Sta nd a rd s IE E E  
8 0 2 .11b /g/n m i t 2 , 4  G H z,  m i t i ntegri erter W L AN-Antenne,  
Anschl uss für E thernet-K a b el ,  Anschl üsse üb er i ntegri ertem  
Sw i tch pa ra l l el  nutzb a r,  Nennspa nnung:  4 8  V  P o E .
  1 St
353 6524 8186/ 41 209, 00

Zubehör
Busch-Jalousiecontrol® Sensor
  1 St
Glasbruchmelder
F ür B usch-Ja l o usi eco ntro l ®  II,  für E i nsa tz 6 4 11 U /S m i t 4  
m  Anschl ussl ei tung.
302 1482 6413 89, 00

Helligkeitssensor
F ür B usch-Ja l o usi eco ntro l ®  II-E i nsa tz 6 4 11U /S-10 1,  m i t 2  
m  Anschl ussl ei tung,  M essb erei ch:  15 -5 0 .0 0 0  L ux.
351 4238 6414- 101 52, 60

Kondensator-Set
  1 St
Z ur L ei stungsv erso rgung d er B usch-J a l o usi eco ntro l ®  II 
E i nsä tze  6 4 18  U  und  6 4 19  U ,  w enn si ch d i eser üb er d en 
M o to r ni cht m i t a usrei chend  L ei stung ( Stro m )  ve rso rgen 
ka nn und  kei n Neutra l l ei ter a ngeschl o ssen w erd en ka nn,  
Nennspa nnung:  2 3 0  V i.
302 4243 6498 32, 70

RFID-Detector
  1 St
Z um  Auffi nd en v o n R F ID-C hi ps,  Spa nnungsv erso rgung:  
9  V ,  Al ka l i b a tteri e ( i m  L i eferum fa ng) .
306 8685 3049 394, 00

Staubschutzkappe
  Ausführung 1 St
USB
F ür SC H U K O ®  U SB -Steckd o se 2 0  E U C B U SB -… ,  U SB  
Typ A Steckb uchse.
353 5703 2098 anthrazit 0, 83

UP-Dose
  1 St
UP-Dose Mauerwerk
M i t R F ID-C hi p z um  Auffi nd en v o n d er Do se,  m i t To rx -/
Schl i tzsch ra ub en.
306 8675 3040 2, 51

UP-Dose Hohlwand
M i t To rx- /Schl i tzsch ra ub en.
306 8686 3050 1, 85

UP-Dose Beton
G eei gnet für W erksferti gung und  O rtb eto n d i rekt a uf d er 
Scha l ung.
306 8697 3060 2, 21

UP-Dose Ausgleichsring
  1 St
F ür d en z usä tz l i chen Ausgl ei ch v o n z u ti ef m o nti erten U P -
Do sen,  Ausgl ei chshö he:  2 , 6  m m .
306 8696 3057 1, 19

Lichtsignal mit Stecksockel
  Nennspannung  (V) Nennstrom  (mA) 1 St
Glimmlampe
302 1095 8338- 1 230 0, 5 6, 72
302 1572 8350 230 0, 4 5, 71
302 1573 8352 230 1 5, 86
302 1574 8353 230 2 6, 87

Glühlampe
302 1096 8344- 1 8 40 6, 87
302 1589 8345- 1 12 40 6, 87
302 1093 8337- 1 24 22 6, 67

Lichtsignal LED mit Sockel
  Nennstrom  (mA) Ausführung 1 St
Nennspannung: 230 Vi
302 4585 8380- 10 0, 5 weiß 13, 03
302 4588 8380- 12 0, 5 rot 13, 03
302 4592 8380- 17 0, 5 blau 13, 03
302 4586 8382- 10 1 weiß 13, 03
302 4589 8382- 12 1 rot 13, 03
302 4593 8382- 17 1 blau 13, 03
302 4587 8383- 10 2 weiß 13, 03
302 4591 8383- 12 2 rot 13, 03
302 4594 8383- 17 2 blau 13, 03

Lichtsignal Steck-Glimmlampe
  Nennspannung  (V) Nennstrom  (mA) 1 St
Glimmlampe für UP-Tastdimmer
302 1061 3857 230 0, 8 5, 48

Glimmlampe für Up-Dimmer nur Impuls
302 1060 3856 230 0, 8 5, 48

Glimmlampe für Up-Dimmer außer Impuls
302 1090 3855 230 0, 8 6, 53

Lichtsignal Steck-LED
  Nennstrom  (mA) Ausführung 1 St
Nennspannung: 230 Vi
302 4574 8390- 10 0, 5 weiß 10, 60
302 4577 8390- 12 0, 5 rot 10, 60
302 4580 8390- 17 0, 5 blau 10, 60
302 4575 8392- 10 1 weiß 10, 60
302 4578 8392- 12 1 rot 10, 60
302 4581 8392- 17 1 blau 10, 60
302 4576 8393- 10 2 weiß 10, 60
302 4579 8393- 12 2 rot 10, 60
302 4582 8393- 17 2 blau 10, 60

Busch-iceLight®

Wandmodul eine Lichtrichtung
F ür Am b i ente- und  O ri enti erungsb el euchtung. L i chta ustri tt 
na ch o b en o d er unten,  zu r Aufna hm e vo n Deko rei nl egern 
Typ 2 14 4 -19 ,  2 14 4 /1x -19  und  2 14 4 /2 x -19 ,  Sta nd a rd ei nl eger 
2 14 4 -19  i m  L i eferzu sta nd  vo rm o nti ert,  H ö he:  6 3  m m ,  B rei -
te:  6 3  m m ,  Ti efe:  15  m m .
  1 St
so l o /future®

302 6372 2068/ 11- 84 67, 00

R efl ex SI®

302 9131 2068/ 11- 214 67, 00

3024587

3024576
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Busch-iceLight®

Wandmodul 5 Lichtrichtungen/Infolicht
F ür Am b i ente-,  O ri enti erungsb el euchtung und  Info l i cht. 
L i chta ustri tt z u a l l en v i er Sei ten und  na ch v o rne,  z ur Aufna h-
m e v o n Deko rei nl egern und  P i kto gra m m en,  Typ 2 14 4 /x x -19  
und  2 14 4 -19 ,  Sta nd a rd ei nl eger 2 14 4 -19  i m  L i eferz usta nd  
v o rm o nti ert. H ö he:  6 3  m m ,  B rei te:  6 3  m m ,  Ti efe:  15  m m .
  1 St
so l o /future®

302 6373 2068/ 14- 84 67, 00

R efl ex SI®

302 9130 2068/ 14- 214 67, 00

Deckenmodul
  1 St
Eine Lichtrichtung
F ür Am b i enteb el euchtung,  L i chta ustri tt na ch unten,  H ö he:  
8 6  m m ,  B rei te:  8 6 m m ,  Ti efe:  4 5 m m .
302 6506 2068/ 21 209, 00

Reflex SI flach
F ür Am b i enteb el euchtung,  L i chta ustri tt na ch unten,  fl a che 
B a ufo rm ,  na hez u ra hm enb ünd i g,  ko m b i na ti o nsfä hi g,  
H ö he:  5 4  m m ,  B rei te:  5 4  m m ,  Ti efe:  10  m m .
302 9166 2068/ 22- 214 45, 36

solo/future® linear flach
F ür Am b i enteb el euchtung,  L i chta ustri tt na ch unten,  fl a che 
B a ufo rm ,  na hez u ra hm enb ünd i g,  ko m b i na ti o nsfä hi g,  
H ö he:  6 3  m m ,  B rei te:  6 3  m m ,  Ti efe:  9  m m .
302 9165 2068/ 22- 84 47, 45

Komplettset
  1 St
Set Nachtlicht
B estehend  a us L E D-U P -E i nsa tz ,  Na chtl i cht ( ka l tw ei ß )  
2 0 6 7 /14 U ,  b estehend  a us future®  l i nea r W a nd m o d ul ,  ei ne 
L i chtri chtung 2 0 6 8 /11-8 4 ,  future®  l i nea r-Ab d eckra hm en,  
1-fa ch 17 2 1-18 4 K ,  ei ne L i chtri chtung,  ni cht d i m m b a r.
302 8034 2069/ 11- 84 125, 00

Set Deckenlicht
B estehend  a us L E D-U P -E i nsa tz,  P o w er-M o d ul  ( neutra l -
w ei ß )  2 0 6 7 /12 U ,  Deckenm o d ul ,  ei ne L i chtri chtung 
2 0 6 8 /2 1.
353 4299 2069/ 21 262, 00

Einleger
M a teri a l :  M eta l l ,  für 2 0 6 8 /x x ,  a nti fi ngerpri nt,  G rö ß e d es 
E i nl egers 4 3 , 3 × 4 3 , 3  m m .
  1 St
Lochmuster, Netz
302 6375 2144/ 12- 19 8, 63

Lochmuster, Raute
302 6379 2144/ 13- 19 8, 63

Dekor 24
302 6576 2144/ 24- 19 8, 63

Logo: Busch-Jaeger
302 6378 2144/ 34- 19 8, 63

Piktogramm
M a teri a l :  M eta l l ,  für 2 0 6 8 /x x ,  a nti fi ngerpri nt,  G rö ß e:  
4 3 , 3 × 4 3 , 3  m m .
  1 St
WC Damen
302 6508 2144/ 42- 19 8, 63

WC behindertengerecht
302 6513 2144/ 44- 19 8, 63

Baby-Wickelraum
302 6514 2144/ 45- 19 8, 62

Bad/Dusche
302 6515 2144/ 46- 19 8, 63

Rauchen verboten
302 6520 2144/ 47- 19 8, 63

Fotografieren verboten
302 6523 2144/ 48- 19 8, 63

Handy verboten
302 6524 2144/ 49- 19 8, 62

Ruhe bitte!
302 6525 2144/ 50- 19 8, 63

Pfeilrichtung
302 6534 2144/ 52- 19 8, 63

Durchgang verboten
302 6535 2144/ 53- 19 8, 63

Treppe
302 6539 2144/ 54- 19 8, 63

Aufzug
302 6540 2144/ 55- 19 8, 62

Ausgang
302 6543 2144/ 56- 19 8, 63

Parkplatz
302 6544 2144/ 57- 19 8, 63

Bitte warten!
302 6545 2144/ 58- 19 8, 63

Garderobe
302 6549 2144/ 60- 19 8, 63

Aufenthaltsraum
302 6550 2144/ 61- 19 8, 62

WLAN-Zone
302 6554 2144/ 62- 19 8, 63
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Schwester
302 6555 2144/ 63- 19 8, 63

Arzt
302 6558 2144/ 64- 19 8, 62

Seminarraum
302 6559 2144/ 65- 19 8, 63

Konferenzraum
302 6560 2144/ 66- 19 8, 63

Restaurant
302 6563 2144/ 67- 19 8, 63

Frühstücksraum
302 6564 2144/ 68- 19 8, 63

Teeküche
302 6565 2144/ 69- 19 8, 63

Raucherraum
302 6566 2144/ 70- 19 8, 62

System Duro 2000® SI
Wippe
Duro  2 0 0 0 ®  SI.
  Ausführung 1 St
Mit geschlossener Oberfläche
F ür U P -Ausscha l ter,  W echsel scha l ter,  K reuzsch a l ter und  
Ta ster.
302 5321 2506- 212 weiß 3, 45

Serie
F ür Seri en-,  W echsel /W echsel -Scha l ter,  Do ppel ta ster.
302 5325 2505- 212 weiß 6, 60

Kontroll/Wechsel mit roter Kalotte
F ür K o ntro l l -W echsel scha l ter.
302 5323 2509- 212 weiß 4, 63

Mit geschlossener Oberfläche
F ür W i ppta ster 4 2  V .
302 5326 2506 O- 212 weiß 3, 20

Offen für Symbol
F ür U P -W echsel scha l ter,  K reuz scha l ter,  Z ugta ster und  
Ta ster.
302 5520 2520- 212 weiß 3, 44

Mit Symbol "Klingel"
F ür U P -Ta ster.
302 5522 2520 KI- 212 weiß 4, 63

Mit Symbol "Licht"
F ür U P -Ta ster.
302 5521 2520 LI- 212 weiß 4, 63

Mit Symbol "Schlüssel"
F ür U P -Ta ster.
302 5523 2520 TR- 212 weiß 4, 63

Mit Beschriftungsfeld
F ür U P -Ausscha l ter,  W echsel scha l ter,  K reuzsch a l ter und  
Ta ster.
302 5371 2506 N- 212 weiß 6, 78

Mit Beschriftungsfeld und Symbol "Klingel"
F ür U P -Ta ster,  G rö ß e d es B eschri ftungsfel d es:  5 1× 10  m m .
302 5381 2506 N/ KI- 212 weiß 8, 00

Symbol
F ür W i ppe 2 5 2 0 -2 12 ,  Duro  2 0 0 0 ®  SI.
  Ausführung 1 St
Neutral
302 1083 2525 N weiß 1, 07
302 1087 2525- 12 rot 1, 16

Licht
302 1084 2525 LI weiß 1, 16

Klingel
302 1085 2525 KI weiß 1, 16

Schlüssel
302 1086 2525 TR weiß 1, 16

Busch-Dimmer® Komplettgerät
M i t Drehb etä ti gung und  P ha sena nschni tt,  für G l ühl a m pen 
und  2 3 0  V -H a l o gengl ühl a m pen,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i,  
5 0  H z Nennl ei stung:  6 0 -4 0 0  W ,  Duro  2 0 0 0 ®  SI.
  Ausführung 1 St
302 5020 2200 UJ- 212 weiß 27, 24

Lüfterschalter-Einsatz 1-polig
O hne Nul l stel l ung,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i,  5 0  H z ,  
Nennstro m :  10  AX ,  Duro  2 0 0 0 ®  SI.
  Ausführung 1 St
302 5742 2711 UCDRL- 212 weiß 69, 00

Bedienelement/Abdeckung
Duro  2 0 0 0 ®  SI.
  Ausführung 1 St
Für Drehdimmer
Z entra l schei b e m i t Drehkno pf,  B ef.-M utter und  G l i m m l a m -
pe,  für B usch-Di m m er® .
302 5117 2115- 212 weiß 10, 00

Für Jalousieschalter/-taster
Z entra l schei b e m i t Drehgri ff,  m i t Aufd ruck,  für E i nsa tz  
2 7 12 /2 7 13  U  und  2 7 2 2 /2 7 2 3  U .
302 5781 2542 DR- 212 weiß 7, 26

Für Jalousieschalter/-taster
W i ppe m i t Aufd ruck,  für E i nsa tz 2 0 0 0 /4  und  2 0 2 0 /4  U S.
302 5317 2504- 212 weiß 9, 11

Für Busch-Jalousie-Einsatz
F ür B usch-Ja l o usi eco ntro l ®  II,  E i nsa tz 6 4 11 U -10 1,  6 4 11 
U /S-10 1,  für J a l o usi e-B a si s-E i nsa tz  6 4 18  U . für B usch-
U ni ve rsa l -Seri enei nsa tz 6 4 0 2  U .
302 4123 6430- 212- 102 weiß 21, 34

Für Busch-Memory-Taststeuergerät
M i t G l i m m l a m pe,  ko m b i ni erb a r m i t L E D-Di m m er 6 5 2 4  U ,  
B usch-U ni v ersa l -Ta ststeuergerä t 6 5 5 0  U -10 x ,  B usch-
M em o ry-Ta std i m m er®  6 5 6 0  U -10 1,  B usch-U ni v ersa l -
Di m m er®  6 5 9 3  U ,  B usch-U ni v ersa l -R el a i sei nsa tz  6 4 0 1 
U -10 x,  B usch-U ni ve rsa l -Seri enei nsa tz 6 4 0 2  U .
302 2954 6543- 212- 102 weiß 19, 17

Busch-Komfortschalter® Bedienelement
F ür E i nsa tz 6 4 4 0 /0 x U ,  m i t O ri enti erungsl i cht.
581 6902 6815- 212- 101 weiß 46, 40
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 Ausführung 1 St
Für Kühlteil
F ür B usch-U ni v ersa l -Z entra l d i m m er®  L ei stungsb a ustei n 
6 5 9 4  U ,  für R a um tem pera turregl er O b j ektb erei ch 6 10 8 /0 3  
und  So ckel  für B l i nd a b d eckung 6 9 3 0 /0 1.
302 5114 2114- 212 weiß 5, 90

Für Bedienelement
F ür K o m fo rt-Ti m er-B ed i enel em ent 6 4 5 5 ,  für Sta nd a rd -
Ti m er-B ed i enel em ent 6 4 5 6 ,  für R a um tem pera turregl er 
10 9 8  U -10 1 und  10 9 8  U F -10 1,  für K urz z ei t-Ti m er 6 4 6 5  
U -10 1.
302 4095 6435- 212 weiß 7, 03

Für Raumtemperaturregler
F ür 10 9 4  U ,  10 9 7  U .
302 3537 1794- 212 weiß 5, 58

Für Raumtemperaturregler
F ür 10 9 9  U H K .
353 6353 1795 HK- 212 weiß 5, 58

Für Raumtemperaturregler
F ür 10 9 9  U H K AE ,  m i t Schi eb escha l ter zu r U m scha l tung 
zw i schen H ei ze n o d er K ühl en.
353 6379 1795 HKEA- 212 weiß 7, 03

Für UP-Digital Radio
F ür 8 2 15  U .
302 4646 8252- 212 weiß 6, 00

Für USB Ladestation Einsatz
M i t Schutzf unkti o n vo r sei tl i chem  V errutschen d es M o b i l -
tel efo nes,  m i t fro ntsei ti ger B efesti gungsm ö gl i chkei t d es 
Anschl usska b el s.
353 4334 6478- 212 weiß 32, 74

Bedienelement für Bewegungsmelder
Duro  2 0 0 0 ®  SI.
  Ausführung 1 St
Sensor-Standard mit Selectlinse
M o nta gehö he 0 , 8 -1, 2  m ,  E rfa ssung m i t Ti erschnei se,  Dä m -
m erungssenso r ca .:  5 -10 0 0  L ux ei nstel l b a r,  Ab scha l tve r-
z ö gerung:  8 0  Sek.,  E rfa ssungsb erei ch:  18 0 ° ,  18  Sekto ren 
m i t 7 2  Scha l tsegm enten,  Schutza rt:  IP 2 0 .
302 1254 6810- 212- 101 weiß 59, 00

Sensor-Komfort II mit Selectlinse
M o nta gehö he 0 , 8 -1, 2  m ,  E rfa ssung m i t Ti erschnei se,  m i t 
i ntegri ertem  U m scha l ter für AU S-AU TO M ATIK -E IN ( a rre-
ti erb a r) ,  Dä m m erungssenso r ca .:  5 -10 0 0  L ux ei nstel l b a r,  
Ab scha l tve rzö gerung ca .:  2  Sek. b i s 3 0  M i n. ei nstel l b a r ( 2  
Sek. =  G ehtest) ,  z usä tzl i cher K urzze i ti m pul s:  1 Sek.,  E r-
fa ssungsb erei ch:  18 0 ° ,  18  Sekto ren m i t 7 2  Scha l tsegm en-
ten,  Schutza rt:  IP 2 0 .
351 1024 6800- 212- 104 weiß 120, 00

Sensor-Komfort II mit Multilinse
M o nta gehö he 0 , 8 -1, 2  m ,  a l terna ti v  2 -2 , 5  m ,  E rfa ssung b i s 
z um  E rd b o d en,  m i t i ntegri ertem  U m scha l ter für AU S-AU TO -
M ATIK -E IN,  Dä m m erungssenso r ca .:  5 -10 0 0  L ux  ei nstel l b a r,  
Ab scha l tv erz ö gerung ca .:  2  Sek. b i s 3 0  M i n. ei nstel l b a r,  
z usä tz l i cher K urz z ei ti m pul s:  1 Sek.,  E rfa ssungsb erei ch:  
18 0 ° ,  2 8  Sekto ren m i t 112  Scha l tsegm enten,  Schutz a rt:  
IP 2 0 .
351 1025 6800- 212- 104 M weiß 120, 00

Zentralscheibe
Duro  2 0 0 0 ®  SI.
  Ausführung 1 St
Blindzentralscheibe mit Tragring
302 5722 2538- 212 weiß 9, 88

Zentralscheibe für Leitungsauslass
M i t Tra gri ng und  Z ugentl a stung ( o hne Anschl usskl em m en-
b l o ck) ,  a uch a l s Ab d eckung für Tel efo nv erb i nd erd o sen 
( V Do )  ei nsetzb a r.
302 6429 2527- 212 weiß 13, 86

Zentralscheibe für 1 Modular-Jack-Einsatz
M i t Tra gri ng,  o hne Sprei z e,  für Art.-Nr. 0 2 10 ,  0 2 11 und  
0 2 19 -10 1.
302 5775 2561- 212 weiß 9, 19

Für Kommunikations-Steckverbinder
M i t Tra gri ng,  o hne Sprei ze .
302 6730 1758- 212 weiß 14, 21

Für 2-fach-Antennensteckdosen
R a d i o /TV  na ch DIN 4 5 3 3 0 ,  m i t ze ntra l er B efesti gung M 3 .
302 5733 2531- 212 weiß 5, 41

Für 3-fach-Antennensteckdosen
R a d i o /TV /SAT na ch DIN 4 5 3 3 0  m i t ze ntra l er B efesti gung 
M 3 .
302 1973 1743- 03- 212 weiß 5, 41

Für 4-fach-Antennensteckdosen
F ür SAT 4 0 0  / E AS /DC ,  E AS 4 0 5 ,  4 13  DAS vo n F a . An-
ka ro .
302 0535 1743/ 10- 04- 212 weiß 9, 17

Für TK-Einsätze
M i t Ab d eckpl a tte vo n 5 0 × 5 0  m m  z.  B . d er F i rm en Acker-
m a nn,  R utenb eck,  B TR ,  Tel egä rtner,  etc.
302 0696 1746- 212- 101 weiß 2, 93

Für Quante-Telefonsteckdose (TDO)
302 3689 1762- 212- 506 weiß 5, 41

UAE/TAE
F ür TAE -E i nsä tze ,  U AE /TAE -E i nsä tze  und  L a utsprecher-
Anschl ussd o sen.
302 5741 2539- 212 weiß 5, 41

UAE 1-fach
Al s Ab d eckung für U AE -Anschl ussd o sen.
302 8337 1803- 212 weiß 5, 41

UAE 2-fach
Al s Ab d eckung für U AE -Anschl ussd o sen.
302 8322 1803- 02- 212 weiß 5, 41

Licht-Ton-Rufsysteme
Duro  2 0 0 0 ®  SI.
  Ausführung 1 St
Zentralscheibe für Ruftaster
F ür P a ti enten- o d er W C -R uf.
302 1225 1790- 581- 212 weiß 7, 65

Zentralscheibe für Ruftaster
P a ti entenruf/Schw esternno truf und  Anw esenhei tsta ster.
302 1227 1790- 582- 212 weiß 7, 65

Zentralscheibe Zettler vario
Al s Ab d eckung für R ufta ster:  P a ti entenruf,  R uf-Ab stel l ta s-
te und  U ni ve rsa l steckvo rri chtung.
302 1229 1790- 583- 212 weiß 7, 65
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Zentralscheibe für Ruftaster
P a ti entenruf und  U ni ve rsa l steckvo rri chtung.
302 1231 1790- 584- 212 weiß 7, 65

Zentralscheibe für Universalsteckvorrichtung
Z um  Anschl uss v o n H a nd ta stern m i t m a x . 2  R uf- und  2  
L i chtta stern,  Di a gno se- und  P erfuso rgerä ten o d er a uto -
m a ti schen R ufgerä ten w i e Scha l tw ä chtern.
302 1233 1790- 585- 212 weiß 7, 65

Zentralscheibe Neutral
302 1223 1790- 580- 212 weiß 7, 65

Steckdose SCHUKO
2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  Duro  2 0 0 0 ®  SI.
  Ausführung 1 St
Mit Steckanschluss
302 5610 20 EUC- 212 weiß 5, 98

Mit Steckanschluss und integriertem erhöhtem 
Berührungsschutz
302 5365 20 EUCKS- 212 weiß 7, 83

Vollplatte mit Steckanschluss
302 5633 20 EUJ- 212 weiß 6, 53

SCHUKO-USB Steckdose
M i t i ntegri ertem  erhö htem  B erührungsschutz,  m i t Steck-
a nschl uss,  m i t U SB  Typ A Steckb uchse.
353 4257 20 EUCBUSB- 212 weiß 75, 00

Mit LED-Kontrolllicht und integriertem erhöhtem 
Berührungsschutz
M i t tra nspa renter K a l o tte,  L E D-F a rb e:  G rün.
302 4855 20 EUCBL- 212 weiß 23, 14

Mit LED-Kontrolllicht und integriertem erhöhtem 
Berührungsschutz
M i t tra nspa renter K a l o tte,  L E D-F a rb e:  G rün.
539 6520 20 EUCBL- 13- 212- 101 grün 29, 18

Mit LED-Kontrolllicht und integriertem erhöhtem 
Berührungsschutz
F ür erschw erte B ed i ngungen,  m i t tra nspa renter K a l o tte,  
L E D-F a rb e:  G rün.
302 4858 20 EUCBL- 14- 212 weiß 29, 18

Mit Audruck "EDV"
M i t Stecka nschl uss,  m i t gefä rb tem  So ckel .
302 5361 20 EUC/ DV- 217 rot 15, 78

Mit Abdeckung und Aufdruck "EDV"
P a ssend  für Ausschni tte d er K a na l a b d eckungen d er F i r-
m en Ackerm a nn und  Teha l i t,  m i t Stecka nschl uss.
302 2220 20 EUCQ/ DV- 212 weiß 9, 03

Kombination
SC H U K O ® Steckd o se m i t W i ppscha l ter ( 10  A,  2 5 0  V i) ,  für 
Aus- und  W echsel scha l tung,  m i t Schra ub a nschl uss.
302 5922 4310/ 6 EUJ- 212 weiß 26, 88

Doppelsteckdose
F ür ha nd el süb l i che U nterputzd o sen,  m i t Stecka nschl uss.
302 1165 20- 02 EUJ- 212 weiß 13, 39

FI-SCHUKOMAT® SCHUKO Steckdose
M i t F ehl erstro m -Schutz scha l ter,  m i t erhö htem  B erührungs-
schutz,  Schutz na chgescha l teter Steckd o sen,  2 -po l i g a b -
gescha l tet ( P ,  N) ,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i 4 5 -6 0  H z ,  
Nennstro m :  16  A,  B em essungsa usl ö sestro m :  3 0  m A,  Aus-
l ö seze i t:  ≤3 0  m s,  K urzsch l ussfesti gkei t:  3 0 0 0  A ( b ei  2 5  A 
G L  Si cherung) ,  Stro m sto ß festi gkei t:  2 5 0  A ( 8 /2 0 )  µ s,  m i t 
V erb i nd ungsl ei ter,  m i t Sprei zb efesti gung,  Schutza rt:  IP 2 0 ,  
Duro  2 0 0 0 ®  SI.
  Ausführung 1 St
530 6376 3120 EUCB- 212 weiß 160, 00

Buschmat® FI UP-Einsatz
Duro  2 0 0 0 ®  SI.
  Ausführung 1 St
FI-Buschmat
M i t F ehl erstro m -Schutz scha l ter,  Schutz  v o n na chgescha l -
teten V erb ra uchern,  2 -po l i g a b gescha l tet ( P ,  N) ,  Nenn-
spa nnung:  2 3 0  V i 4 5 -6 0  H z,  Nennstro m :  16  A,  B em es-
sungsa usl ö sestro m :  3 0  m A,  Ausl ö sez ei t:  ≤3 0  m s,  
K urz schl ussfesti gkei t:  3 0 0 0  A ( b ei  2 5  A G L  Si cherung) ,  
Stro m sto ß festi gkei t:  2 5 0  A ( 8 /2 0 )  µ s,  m i t V erb i nd ungsl ei ter,  
m i t Sprei zb efesti gung,  Schutza rt:  IP 2 0 .
530 6382 3151 UC- 212 weiß 150, 00

Abdeckrahmen
Duro  2 0 0 0 ®  SI.
  Ausführung 1 St
1-fach
Senkrechte o d er w a a gerechte M o nta gem ö gl i chkei t.
302 5121 2511- 212 weiß 2, 55

2-fach
Senkrechte o d er w a a gerechte M o nta gem ö gl i chkei t.
302 5122 2512- 212 weiß 4, 42

3-fach
Senkrechte o d er w a a gerechte M o nta gem ö gl i chkei t.
302 5123 2513- 212 weiß 7, 76

4-fach
Senkrechte o d er w a a gerechte M o nta gem ö gl i chkei t.
302 5124 2514- 212 weiß 13, 43

5-fach
Senkrechte o d er w a a gerechte M o nta gem ö gl i chkei t.
302 5125 2515- 212 weiß 22, 10

Abdeckrahmen
Duro  2 0 0 0 ®  SI L i nea r.
  Ausführung 1 St
1-fach
M i t kl ei nen E ckra d i en für geschni ttene K a na l a b d eckungen.
302 4999 2511- 212 K- 102 weiß 2, 55

2-fach
M i t kl ei nen E ckra d i en für geschni ttene K a na l a b d eckungen.
302 5001 2512- 212 K- 102 weiß 4, 43

3-fach
M i t kl ei nen E ckra d i en für geschni ttene K a na l a b d eckungen.
302 5002 2513- 212 K- 102 weiß 7, 76

4-fach
M i t kl ei nen E ckra d i en für geschni ttene K a na l a b d eckungen.
302 5003 2514- 212 K- 102 weiß 13, 43
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 Reflex SI 

System Reflex SI
Wippe
R efl ex SI.
  Ausführung 1 St
Mit geschlossener Oberfläche
Al s ei ntei l i ge Ab d eckung für U P -Ausscha l ter,  W echsel -
scha l ter,  K reuzsch a l ter und  Ta ster.
302 5190 2506- 214 alpinweiß 3, 30

Mit neutralem Symbol, mit Aufdruck 0/I
Aus 2 -po l i g,  3 -po l i g,  m i t geschl o ssener O b erfl ä che.
302 5195 2502- 214 alpinweiß 4, 48

Mit geschlossener Oberfläche
F ür U P -W i ppta ster 4 2  V ,  für E i nsa tz 2 0 3 1 U P ,  o hne H a l -
teel em ent.
302 5327 2506 O- 214 alpinweiß 3, 07

Serie
M i t geschl o ssener O b erfl ä che.
302 5205 2505- 214 alpinweiß 6, 32

Serie, anschraubbar
M i t geschl o ssener O b erfl ä che.
302 5210 2545- 214 alpinweiß 8, 85

Kontroll-Wechsel, mit roter Kalotte
F ür U P -K o ntro l l -W echsel scha l ter.
302 5215 2509- 214 alpinweiß 4, 48

Offen für Symbol
F ür U P -W echsel scha l ter,  K reuz scha l ter,  Z ugta ster und  
Ta ster.
302 5230 2520- 214 alpinweiß 3, 29

Mit Symbol "Licht"
302 5260 2520 LI- 214 alpinweiß 4, 48

Mit Symbol "Klingel"
302 5265 2520 KI- 214 alpinweiß 4, 48

Mit Symbol "Schlüssel"
302 5270 2520 TR- 214 alpinweiß 4, 48

Mit Beschriftungsfeld
G rö ß e d es B eschri ftungsfel d es:  5 7 × 11 m m ,  b el euchtb a r.
302 5275 2506 N- 214 alpinweiß 6, 50

Mit Beschriftungsfeld und Symbol "Klingel"
G rö ß e d es B eschri ftungsfel d es:  5 1× 10  m m .
302 5280 2506 N/ KI- 214 alpinweiß 7, 68

Für Jalousieschalter/-taster mit Aufdruck
F ür E i nsa tz 2 0 0 0 /4  U S und  2 0 2 0 /4  U S.
302 5235 2504- 214 alpinweiß 8, 74

Wippe
  Ausführung 1 St
Mit geschlossener Oberfläche
E i ntei l i ge Ab d eckung für U P -Ausscha l ter,  W echsel scha l ter,  
K reuzsch a l ter und  Ta ster,  R AL 3 0 2 0 ,  SI/R efl ex SI.
539 6537 2506- 217- 101 rot 8, 80

Zugschalter
  Ausführung 1 St
Aus- und Wechselschaltung
M i t Schra ub kl em m en,  Nennspa nnung:  2 5 0  V i,  Nennstro m :  
10  AX ,  R efl ex  SI.
302 5975 2610/ 6 UJ- 214 alpinweiß 23, 86

Lüfterschalter
  Ausführung 1 St
1-polig
O hne Nul l stel l ung,  Nennspa nnung:  2 5 0  V i,  Nennstro m :  
10  AX ,  R efl ex SI.
302 5800 2711 UCDRL- 214 alpinweiß 67, 00

Bedienelement/Abdeckung
R efl ex SI.
  Ausführung 1 St
Zentralscheibe
M i t Drehkno pf,  B ef.-M utter und  G l i m m l a m pe.
302 5295 2115- 214 alpinweiß 9, 98

Für Jalousieschalter/-taster
M i t Drehgri ff,  m i t Aufd ruck.
302 5305 2542 DR- 214 alpinweiß 6, 97

Für Jalousie und Universal-Einsätze
F ür B usch-Ja l o usi eco ntro l ®  II E i nsa tz 6 4 11 U -10 1,  6 4 11 
U /S-10 1,  für J a l o usi e-B a si s-E i nsa tz  6 4 18  U ,  für B usch-
U ni ve rsa l -Seri enei nsa tz 6 4 0 2  U .
302 4124 6430- 214- 102 alpinweiß 21, 30

Für Schlüsselschalter
M i t Aufd ruck,  für E i nsa tz 2 7 3 3  U SL -10 1.
302 0909 2557 SLPZ- 214- 101 alpinweiß 8, 24

Zentralscheibe
F ür K o m fo rt-Ti m er-B ed i enel em ent 6 4 5 5 ,  für Sta nd a rd -
Ti m er-B ed i enel em ent 6 4 5 6 ,  für R a um tem pera turregl er 
10 9 8  U -10 1 und  10 9 8  U F -10 1,  für K urz z ei t-Ti m er 6 4 6 5  
U -10 1.
302 4096 6435- 214 alpinweiß 7, 02

Busch-Komfortschalter® Bedienelement
F ür E i nsa tz 6 4 4 0 /0 x U ,  m i t O ri enti erungsl i cht.
581 6903 6815- 214- 101 alpinweiß 46, 40

Bedienelement, mit Glimmlampe
K o m b i ni erb a r m i t L E D-Di m m er 6 5 2 4  U ,  B usch-U ni ve rsa l -
Ta ststeuergerä t 6 5 5 0  U -10 x ,  B usch-M em o ry-Ta std i m m er®  
6 5 6 0  U -10 1,  B usch-U ni v ersa l -Di m m er®  6 5 9 3  U ,  B usch-
U ni v ersa l -R el a i sei nsa tz  6 4 0 1 U -10 x ,  B usch-U ni v ersa l -
Seri enei nsa tz 6 4 0 2  U .
302 2934 6543- 214- 102 alpinweiß 19, 13

Für Raumtemperaturregler
F ür 10 9 4  U ,  10 9 7  U .
302 3538 1794- 214 alpinweiß 5, 57

Für Raumtemperaturregler
M i t Schi eb escha l ter für Na chta b senkung,  für 10 9 5  U ,  10 9 6  
U .
302 3569 1795- 214 alpinweiß 7, 02
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Für Zeitschaltuhr 15 Min.
M i t Drehkno pf,  für E i nsa tz 10 7 0  U .
302 5410 1770- 214- 102 alpinweiß 7, 02

Zentralscheiben für UP Digital Radio
F ür 8 2 15  U ,  8 2 16  U .
302 4647 8252- 214 alpinweiß 5, 99

Zentralscheibe für USB Ladestation-Einsatz
F ür 6 4 7 4  U ,  m i t Schutz funkti o n v o r sei tl i chem  V errutschen 
d es M o b i l tel efo nes,  m i t fro ntsei ti ger B efesti gungsm ö gl i ch-
kei t d es Anschl usska b el s.
353 4335 6478- 214 alpinweiß 32, 68

Zentralscheibe  
für Raumtemperaturregler
F ür R a um tem pera turregl er 10 9 9  U H K ,  R efl ex SI.
  Ausführung 1 St
353 6354 1795 HK- 214 alpinweiß 5, 57

Zentralscheibe  
für Raumtemperaturregler
F ür R a um tem pera turregl er 10 9 9  U H K AE ,  m i t Schi eb escha l -
ter zu r U m scha l tung zw i schen H ei ze n o d er K ühl en,  R efl ex 
SI.
  Ausführung 1 St
353 6380 1795 HKEA- 214 alpinweiß 7, 02

Bedienelement für Bewegungsmelder
R efl ex SI.
  Ausführung 1 St
Sensor-Standard mit Selectlinse
M o nta gehö he 0 , 8 -1, 2  m ,  E rfa ssung m i t Ti erschnei se,  Dä m -
m erungssenso r ca .:  5 -10 0 0  L ux ei nstel l b a r,  Ab scha l tve r-
z ö gerung:  8 0  Sek.,  E rfa ssungsb erei ch:  18 0 ° ,  18  Sekto ren 
m i t 7 2  Scha l tsegm enten,  Schutza rt:  IP 2 0 .
302 1255 6810- 214- 101 alpinweiß 59, 00

Sensor-Komfort II mit Selectlinse
M o nta gehö he 0 , 8 -1, 2  m ,  E rfa ssung m i t Ti erschnei se,  m i t 
i ntegri ertem  U m scha l ter für AU S-AU TO M ATIK -E IN ( a rre-
ti erb a r) ,  Dä m m erungssenso r ca .:  5 -10 0 0  L ux ei nstel l b a r,  
Ab scha l tve rzö gerung ca .:  2  Sek. b i s 3 0  M i n. ei nstel l b a r ( 2  
Sek. =  G ehtest) ,  zu sä tzl i cher K urzze i ti m pul s:  1 Sek.,  E r-
fa ssungsb erei ch:  18 0 ° ,  18  Sekto ren m i t 7 2  Scha l tsegm en-
ten,  Schutza rt:  IP 2 0 .
351 1026 6800- 214- 104 alpinweiß 119, 00

Sensor-Komfort II mit Multilinse
M o nta gehö he 0 , 8 -1, 2  m  o d er 2 -2 , 5  m ,  E rfa ssung b i s zu m  
E rd b o d en,  m i t i ntegri ertem  U m scha l ter für AU S-AU TO M A-
TIK -E IN,  Dä m m erungssenso r ca .:  5 -10 0 0  L ux,  Ab scha l t-
ve rzö gerung ca .:  2  Sek. b i s 3 0  M i n.,  z usä tzl i cher K urzze i -
ti m pul s:  1 Sek.,  E rfa ssungsb erei ch:  18 0 ° ,  2 8  Sekto ren m i t 
112  Scha l tsegm enten,  Schutza rt:  IP 2 0 .
351 1027 6800- 214- 104 M alpinweiß 119, 00

Zentralscheibe
R efl ex SI.
  Ausführung 1 St
Blindzentralscheibe, mit Tragring
302 5455 2538- 214 alpinweiß 9, 47

Mit Tragring für Leitungsauslass
M i t Z ugentl a stung ( o hne Anschl usskl em m en) .
302 5685 2527- 214 alpinweiß 13, 30

Tragring mit 2 Lautsprecher-Steckverbinder
M i t Sprei zb efesti gung und  Schra ub a nschl uss.
302 5795 2147 U- 214 alpinweiß 15, 46

Für 2 Modular-Jack-Einsätze
M i t B eschri ftungsfel d ,  m i t Ö ffnungsschi eb er.
302 8312 1800- 214 alpinweiß 9, 70

Für 1 Modular-Jack-Einsatz
M i t Tra gri ng,  o hne Sprei ze .
302 5776 2561- 214 alpinweiß 8, 80

Für Kommunikations-Steckverbinder
M i t Tra gri ng,  o hne Sprei ze .
302 5130 1758- 214 alpinweiß 13, 63

Radio/TV
F ür ha nd el süb l i che Antennensteckd o sen m i t 2  Anschl üs-
sen,  na ch DIN 4 5 3 3 0 ,  m i t ze ntra l er B efesti gung M 3 .
302 5430 2531- 214 alpinweiß 5, 18

Für Antennensteckdosen mit 3 Anschlüssen
R a d i o /TV /SAT na ch DIN 4 5 3 3 0  m i t ze ntra l er B efesti gung 
M 3 .
302 1974 1743- 03- 214 alpinweiß 5, 18

Für 4-fach-Antennensteckdose (50×50 mm)
F ür Antennensteckd o sen SAT 4 0 0  / E AS /DC ,  E AS 4 0 5 ,  
4 13  DAS vo n F a . Anka ro .
302 0538 1743/ 10- 04- 214 alpinweiß 8, 78

Für TK-Einsätze
M i t Ab d eckpl a tte vo n 5 0 × 5 0  m m  z.  B . d er F i rm en Acker-
m a nn,  R utenb eck,  B TR ,  Tel egä rtner,  etc.
302 0697 1746- 214- 101 alpinweiß 2, 81

UAE/TAE
F ür TAE -E i nsä tze ,  U AE /TAE -E i nsä tze  und  L a utsprecher-
Anschl ussd o sen.
302 5445 2539- 214 alpinweiß 5, 18

Für Quante-Telefonsteckdose (TDO)
302 3690 1762- 214- 506 alpinweiß 5, 18

UAE 1-fach
Al s Ab d eckung für U AE -Anschl ussd o sen.
302 8338 1803- 214 alpinweiß 5, 18

UAE 2-fach
Al s Ab d eckung für U AE -Anschl ussd o sen.
302 8323 1803- 02- 214 alpinweiß 5, 18

Licht-Ton-Rufsysteme
R efl ex SI.
  Ausführung 1 St
Zentralscheibe für Ruftaster
P a ti entenruf/Schw esternno truf und  Anw esenhei tsta ster.
302 1228 1790- 582- 214 alpinweiß 7, 33

Zentralscheibe für Ruftaster
P a ti entenruf,  R uf-Ab stel l ta ste und  U ni ve rsa l steckvo rri ch-
tung.
302 1230 1790- 583- 214 alpinweiß 7, 33

Potential Ausgleichsstecker
  Ausführung 1 St
2-fach
O hne Sprei z e,  für Anschl ussl ei tungen b i s 1× 6  m m ²  und  
4 × 2 , 5  m m ² ,  Anschl ussb o l ze n na ch DIN 4 2 8 0 1,  R efl ex SI.
302 5755 2095 UC- 214 alpinweiß 33, 22
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Steckdose SCHUKO®

2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  R efl ex SI.
  Ausführung 1 St
Mit Steckanschluss
302 5585 20 EUC- 214 alpinweiß 5, 74

Mit Steckanschluss
319 6261 20 EUC- 217- 101 rot 12, 41

Mit Steckanschluss, mit Kinderschutz
E rhö hter B erührungsschutz na ch V DE  0 6 2 0  Tei l  1.
302 5595 20 EUCKS- 214 alpinweiß 7, 59

Mit Steckanschluss, mit Kinderschutz
E rhö hter B erührungsschutz na ch V DE  0 6 2 0  Tei l  1.
319 6816 20 EUCKS- 217- 101 rot 14, 47

SCHUKO®/USB Steckdose
M i t i ntegri ertem  erhö htem  B erührungsschutz,  m i t Steck-
a nschl uss,  m i t U SB  Typ A Steckb uchse.
353 4258 20 EUCBUSB- 214 alpinweiß 72, 00

Mit LED-Kontrolllicht
M i t i ntegri ertem  erhö htem  B erührungsschutz ,  m i t tra nspa -
renter K a l o tte,  F a rb e L E D:  G rün.
302 4856 20 EUCBL- 214 alpinweiß 22, 21

Mit LED-Orientierungslicht
M i t i ntegri ertem  erhö htem  B erührungsschutz ,  F a rb e L E D:  
W ei ß .
302 4866 20 EUCBLI- 214 alpinweiß 70, 00

Mit Klappdeckel und Steckanschluss
302 5645 20 EUK- 214 alpinweiß 12, 43

Mit Aufdruck „EDV“
M i t Stecka nschl uss.
302 5364 20 EUC/ DV- 214 alpinweiß 7, 03

Mit Abdeckung 50×50 mm und Aufdruck „EDV“
M i t Stecka nschl uss,  pa ssend  für Ausschni tte d er K a na l a b -
d eckungen d er F i rm en Ackerm a nn und  Teha l i t.
302 2221 20 EUCQ/ DV- 214 alpinweiß 8, 66

Mit Abdeckung 50×50 mm und Aufdruck „EDV“
M i t Stecka nschl uss,  pa ssend  für Ausschni tte d er K a na l a b -
d eckungen d er F i rm en Ackerm a nn und  Teha l i t.
539 6531 20 EUCQ/ DV- 217- 101 SCHUKO 17, 09

Busch-Protector®, mit integriertem erhöhtem 
Berührungsschutz und Überspannungsschutz
M i t i ntegri ertem  und  ext ernem  M el d eko nta kt,  ISN= 5  kA,  
G erä teschutz  für techni sch em pfi nd l i che E nd gerä te w i e 
C o m puter,  U nterha l tungsel ektro ni k und  G eb ä ud etechni k,  
red uz i ert w i rksa m  a uftretend e Ü b erspa nnungen z w i schen 
U nterve rtei l ung und  SC H U K O ®  Steckd o sen-E i nsa tz.
302 5519 2310 EUGL/ VAB- 214 alpinweiß 191, 00

Mit Klappdeckel und integriertem erhöhtem 
Berührungsschutz
M i t Stecka nschl uss,  K l a ppd eckel  a rreti ert i n geö ffnetem  
Z usta nd .
302 5499 20 EUKB- 214 alpinweiß 14, 28

Mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld
M i t i ntegri ertem  erhö htem  B erührungsschutz,  m i t Steck-
a nschl uss,  K l a ppd eckel  a rreti ert i n geö ffnetem  Z usta nd .
302 5510 20 EUKNB- 214 alpinweiß 17, 55

Mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz
O hne Sprei ze .
302 5512 20 EURKS- 214 alpinweiß 7, 88

Vollplatte mit Steckanschluss
302 5935 20 EUJ- 214 alpinweiß 6, 26

Vollplatte mit Kinderschutz
M i t Stecka nschl uss.
302 5945 20 EUJKS- 214 alpinweiß 8, 11

2-fach Steckdose mit Steckanschluss
P a ssend  für ha nd el süb l i che U nterputzd o sen.
302 1166 20- 02 EUJ- 214 alpinweiß 12, 84

Kombination mit Wippschalter
M i t Schra ub a nschl uss,  Aus- und  W echsel scha l tung,  W i pp-
scha l ter 10  A,  2 5 0  V i.
302 5965 4310/ 6 EUJ- 214 alpinweiß 25, 79

FI-SCHUKOMAT® SCHUKO Steckdose
M i t F ehl erstro m -Schutz scha l ter,  m i t erhö htem  B erührungs-
schutz,  Schutz na chgescha l teter Steckd o sen,  2 -po l i g a b -
gescha l tet ( P ,  N) ,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i 4 5 -6 0  H z ,  
Nennstro m :  16  A,  B em essungsa usl ö sestro m :  3 0  m A,  Aus-
l ö seze i t:  ≤3 0  m s,  K urzsch l ussfesti gkei t:  3 0 0 0  A ( b ei  2 5  A 
G L  Si cherung) ,  Stro m sto ß festi gkei t:  2 5 0  A ( 8 /2 0 )  µ s,  m i t 
V erb i nd ungsl ei ter,  m i t Sprei zb efesti gung,  Schutza rt:  IP 2 0 ,  
R efl ex SI.
  Ausführung 1 St
530 6377 3120 EUCB- 214 alpinweiß 160, 00

Buschmat® FI UP-Einsatz
R efl ex SI.
  Ausführung 1 St
M i t F ehl erstro m -Schutz scha l ter,  Schutz  v o n na chgescha l -
teten V erb ra uchern,  2 -po l i g a b gescha l tet ( P ,  N) ,  Nenn-
spa nnung:  2 3 0  V i 4 5 -6 0  H z,  Nennstro m :  16  A,  B em es-
sungsa usl ö sestro m :  3 0  m A,  Ausl ö sez ei t:  ≤3 0  m s,  
K urz schl ussfesti gkei t:  3 0 0 0  A ( b ei  2 5  A G L  Si cherung) ,  
Stro m sto ß festi gkei t:  2 5 0  A ( 8 /2 0 )  µ s,  m i t V erb i nd ungsl ei ter,  
m i t Sprei zb efesti gung,  Schutza rt:  IP 2 0 .
530 6383 3151 UC- 214 alpinweiß 149, 00

Abdeckrahmen
R efl ex SI.
  Ausführung 1 St
1-fach
302 5815 2511- 214 alpinweiß 2, 44
539 6339 2511- 217- 101 rot 5, 99

2-fach
302 5855 2512- 214 alpinweiß 4, 25
539 6535 2512- 217- 101 rot 9, 87

3025815

3025855
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3-fach
302 5860 2513- 214 alpinweiß 7, 44

4-fach
302 5865 2514- 214 alpinweiß 12, 89

5-fach
302 5870 2515- 214 alpinweiß 21, 19

1-fach
M i t B eschri ftung „ H ei zu ngs-No tscha l ter“ .
302 5875 2511 JH- 214 alpinweiß 3, 66

1-fach
M i t Si chtfenster und  B eschri ftungsträ ger.
302 5880 1721 NS- 214 alpinweiß 5, 64

2-fach, senkrecht
M i t Si chtfenster und  B eschri ftungsträ ger.
302 5885 1722 NS- 214 alpinweiß 10, 64

3-fach, senkrecht
M i t Si chtfenster und  B eschri ftungsträ ger.
302 0547 1723 NS- 214 alpinweiß 17, 04

2-fach, waagerecht
M i t Si chtfenster und  B eschri ftungsträ ger.
302 5890 1732 NS- 214 alpinweiß 10, 64

3-fach, waagerecht
M i t Si chtfenster und  B eschri ftungsträ ger.
302 0559 1733 NS- 214 alpinweiß 17, 04

1-fach mit Klappdeckel
302 5910 2518- 214 alpinweiß 12, 82

Abdeckrahmen
R efl ex SI l i nea r.
  Ausführung 1 St
1-fach
302 4964 2511- 214 K- 102 alpinweiß 2, 44
302 5005 2511- 217 K- 102 rot 5, 99

2-fach
302 4968 2512- 214 K- 102 alpinweiß 4, 24
539 6536 2512- 217 K- 103 rot 9, 87

3024964

3024968

3-fach
302 4967 2513- 214 K- 102 alpinweiß 7, 44

4-fach
302 4926 2514- 214 K- 102 alpinweiß 12, 89

5-fach
302 4996 2515- 214 K- 102 alpinweiß 21, 19

1-fach, senkrecht
M i t Si chtfenster und  B efesti gungsträ ger.
302 0000 1721 NSKA- 214 alpinweiß 5, 64

2-fach, senkrecht
M i t Si chtfenster und  B efesti gungsträ ger.
302 1261 1722 NSKA- 214 alpinweiß 10, 64

3-fach
M i t Si chtfenster und  B efesti gungsträ ger.
302 1263 1723 NSKA- 214 alpinweiß 17, 04

4-fach, senkrecht
M i t Si chtfenster und  B efesti gungsträ ger.
302 1394 1724 NSKA- 214 alpinweiß 25, 69

2-fach, waagerecht
M i t Si chtfenster und  B efesti gungsträ ger.
302 1265 1732 NSKA- 214 alpinweiß 10, 64

3-fach, waagerecht
M i t Si chtfenster und  B efesti gungsträ ger.
302 1267 1733 NSKA- 214 alpinweiß 17, 04

4-fach, waagerecht
M i t Si chtfenster und  B efesti gungsträ ger.
302 1398 1734 NSKA- 214 alpinweiß 25, 69

Komplettset Busch-DigitalRadio
F ür M o no b etri eb ,  b estehend  a us B usch-Di gi ta l R a d i o  
8 2 15 U ,  L a utsprecher-E i nsa tz  8 2 2 3 U ,  Z entra l schei b e für 
B usch-Di gi ta l R a d i o ,  Z entra l schei b e für L a utsprecher-E i n-
sa tz ,  Aufputz -G ehä use für E ckm o nta ge i nkl . 2 -fa ch Ab d eck-
ra hm en,  R efl ex SI.
  Ausführung 1 St
309 4730 8250- 214 alpinweiß 172, 00
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Busch-balance® Sl

System Busch-balance® SI
Wippe mit geschlossener Oberfläche
Al s Ab d eckung für U P -Ausscha l ter,  W echsel scha l ter,  K reuz -
scha l ter und  Ta ster,  B usch-b a l a nce®  SI.
  Ausführung 1 St
530 6254 2506- 914 alpinweiß 3, 30
530 6255 2506- 917 rot 8, 80

Anschraubbar (Halteelement)
530 6136 2546- 914 alpinweiß 5, 98

Wippe Serie
Al s z w ei tei l i ge Ab d eckung für U P -Seri enscha l ter,  W echsel /
W echsel scha l ter und  Do ppel ta ster,  B usch-b a l a nce®  SI.
  Ausführung 1 St
530 6257 2505- 914 alpinweiß 6, 32

Wippe mit Kalotte
Al s Ab d eckung für U P -Ausscha l ter,  W echsel scha l ter,  K reuz -
scha l ter,  Ta ster und  K o ntro l l -W echsel scha l ter,  B usch-b a -
l a nce®  SI.
  Ausführung 1 St
Mit roter Kalotte
530 6258 2509- 914 alpinweiß 4, 48

Mit kleiner roter Kalotte
530 6268 1789- 914 alpinweiß 4, 48

Mit kleiner transparenter Kalotte
530 6261 1789 N- 914 alpinweiß 4, 48

Wippe mit Aufdruck
Al s Ab d eckung für U P -Scha l ter und  Ta ster,  B usch-b a l a nce®  
SI.
  Ausführung 1 St
Mit Symbol "Stecker"
530 6270 1789 ST- 914 alpinweiß 5, 66

Mit Symbol "Licht"
M i t kl ei ner tra nspa renter K a l o tte.
530 6269 1789 LI- 914 alpinweiß 5, 66

Mit Symbol "Licht"
530 6262 2520 LI- 914 alpinweiß 4, 48

Mit Symbol "Schlüssel"
530 6264 2520 TR- 914 alpinweiß 4, 48

Mit Symbol "Klingel"
530 6263 2520 KI- 914 alpinweiß 4, 48

Mit Symbol "Klingel"
M i t B eschri ftungsfel d .
530 6267 2506 N/ KI- 914 alpinweiß 7, 68

5306254

Wippe mit Beschriftungsfeld
Al s Ab d eckung für U P -Ausscha l ter,  W echsel scha l ter,  K reuz -
scha l ter und  Ta ster,  B usch-b a l a nce®  SI.
  Ausführung 1 St
Beleuchtbar
530 6265 2506 N- 914 alpinweiß 6, 50

Mit Lichtleiter
530 6266 2510 NLI- 914 alpinweiß 7, 13

Wippe offen für Symbol
Al s Ab d eckung für U P -W echsel scha l ter,  K reuz scha l ter,  
Z ugta ster und  Ta ster,  B usch-b a l a nce®  SI.
  Ausführung 1 St
530 6260 2520- 914 alpinweiß 3, 29

Wippe mit Aufdruck
M i t Aufd ruck "0  und  I",  a l s Ab d eckung für U P -Ausscha l ter 
2 -po l i g und  3 -po l i g,  B usch-b a l a nce®  SI.
  Ausführung 1 St
Mit neutralem Symbol
530 6256 2502- 914 alpinweiß 4, 48

Mit roter Kalotte
530 6259 2508- 914 alpinweiß 5, 66

Mit roter Kalotte
Anschra ub b a r ( H a l teel em ent) .
530 6137 2544- 914 alpinweiß 8, 25

Abdeckung für Cardschalter
F ür E i nsa tz 2 0 2 5  U ,  B usch-b a l a nce®  SI.
  Ausführung 1 St
530 6205 1792- 914 alpinweiß 50, 02

Zentralscheibe mit Drehgriff
M i t Aufd ruck,  a l s Ab d eckung für U P -Drei stufen-Drehscha l -
ter,  B usch-b a l a nce®  SI.
  Ausführung 1 St
Mit Nullstellung
530 6198 2542 DR/ 01- 914 alpinweiß 6, 97

Ohne Nullstellung
530 6204 2542 DR/ 02- 914 alpinweiß 6, 97

Zentralscheibe für Zugschalter
Schra ub b efesti gung,  für Z ugscha l ter 2 6 10 /6  U C -x x ,  2 6 10 /6  
U J- xx,  B usch-b a l a nce®  SI.
  Ausführung 1 St
530 6272 1796- 914 alpinweiß 5, 29

Bedienelemente für Dimmer
B usch-b a l a nce®  SI.
  Ausführung 1 St
Zentralscheibe mit Drehknopf
M i t B efesti gungs-M utter und  G l i m m l a m pe.
530 6597 2115- 914 alpinweiß 9, 98

Bedienelement mit Glimmlampe
530 6598 6543- 914- 102 alpinweiß 19, 13
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Bedienelement 2-fach mit Glimmlampe
530 6599 6545- 914 alpinweiß 27, 96

Zentralscheibe für Kühlteil
530 6600 2114- 914 alpinweiß 5, 89

Bedienelement für Bewegungsmelder
B usch-b a l a nce®  SI.
  Ausführung 1 St
Sensor-Standard mit Selectlinse
M o nta gehö he 0 , 8 -1, 2  m ,  E rfa ssung m i t Ti erschnei se,  Dä m -
m erungssenso r ca .:  5 -10 0 0  L ux ,  Ab scha l tv erz ö gerung:  8 0  
Sek.,  E rfa ssungsb erei ch:  18 0 ° ,  18  Sekto ren m i t 7 2  
Scha l tsegm enten,  Schutza rt:  IP 2 0 .
530 6669 6810- 914- 101 alpinweiß 59, 00

Sensor-Komfort II mit Selectlinse
M o nta gehö he 0 , 8 -1, 2  m ,  E rfa ssung m i t Ti erschnei se,  m i t 
i ntegri ertem  U m scha l ter für AU S-AU TO M ATIK -E IN,  Dä m -
m erungssenso r ca .:  5 -10 0 0  L ux ,  Ab scha l tv erz ö gerung ca .:  
2  Sek. b i s 3 0  M i n.,  z usä tz l i cher K urz z ei ti m pul s:  1 Sek.,  
E rfa ssungsb erei ch:  18 0 ° ,  18  Sekto ren m i t 7 2  Scha l tseg-
m enten,  Schutza rt:  IP 2 0 .
530 6670 6800- 914- 104 alpinweiß 119, 00

Sensor-Komfort II mit Multilinse
M o nta gehö he 0 , 8 -1, 2  m  ,  a l terna ti v  2 -2 , 5  m ,  E rfa ssung b i s 
zu m  E rd b o d en,  m i t i ntegri ertem  U m scha l ter für AU S-AU -
TO M ATIK -E IN,  Dä m m erungssenso r ca .:  5 -10 0 0  L ux,  Ab -
scha l tv erz ö gerung ca .:  2  Sek. b i s 3 0  M i n.,  z usä tz l i cher 
K urzze i ti m pul s:  1 Sek.,  E rfa ssungsb erei ch:  18 0 ° ,  2 8  Sek-
to ren m i t 112  Scha l tsegm enten,  Schutza rt:  IP 2 0 .
530 6671 6800- 914- 104 M alpinweiß 119, 00

Bedienelement/Abdeckung
B usch-b a l a nce®  SI.
  Ausführung 1 St
Für Jalousieschalter/-taster
M i t Drehgri ff,  m i t Aufd ruck.
530 6277 2542 DR- 914 alpinweiß 6, 97

Für Jalousieschalter/-taster
W i ppe 2 -fa ch m i t Aufd ruck.
530 6215 2504- 914 alpinweiß 8, 74

Für Profilhalbzylinder-Tastrastschalter/Taster
F ür E i nsa tz  2 7 12 /2 7 13  U SL -10 1 und  2 7 2 2 /2 7 2 3  U SL -10 1.
530 6207 2557 PZ- 914- 101 alpinweiß 8, 24

Für Schlüsselschalter
M i t Aufd ruck,  für E i nsa tz 2 7 3 3  U SL -10 1.
530 6208 2557 SLPZ- 914- 101 alpinweiß 8, 24

Für Jalousie-Komfort-Einsatz
M i t Drehkno pf,  für E i nsa tz 6 4 19  U .
530 6593 6436- 914 alpinweiß 5, 34

Für Jalousie und Universal-Einsätze
F ür B usch-J a l o usi eco ntro l ®  II E i nsa tz  6 4 11 U -10 1,  6 4 11 
U /S-10 1,  für J a l o usi e-B a si s-E i nsa tz  6 4 18  U ,  für B usch-
U ni ve rsa l -Seri enei nsa tz 6 4 0 2  U .
530 6592 6430- 914- 102 alpinweiß 21, 30

Zentralscheibe mit Aufdruck
F ür K o m fo rt-Ti m er-B ed i enel em ent 6 4 5 5 ,  für Sta nd a rd -
Ti m er-B ed i enel em ent 6 4 5 6 ,  für R a um tem pera turregl er 
10 9 8  U -10 1 und  10 9 8  U F -10 1,  für K urz z ei t-Ti m er 6 4 6 5  
U -10 1.
530 6591 6435- 914 alpinweiß 7, 02

Für Zeitschaltuhr 15 Min.
M i t Drehkno pf,  für E i nsa tz 10 7 0  U .
530 6280 1770- 914- 102 alpinweiß 7, 02

Für Zeitschaltuhr 120 Min.
M i t Drehkno pf,  für E i nsa tz 10 7 1 U .
530 6281 1771- 914- 102 alpinweiß 7, 02

Busch-Komfortschalter® Bedienelement
M i t O ri enti erungsl i cht,  für U ni v ersa l -R el a i s-E i nsa tz  
6 4 4 0 /0 1 U ,  U ni ve rsa l -e-co nta ct-E i nsa tz 6 4 4 0 /0 4  U ,  U ni -
ve rsa l -Sl a ve -E i nsa tz 6 4 4 0 /0 5  U .
581 6904 6815- 914- 101 alpinweiß 46, 40

Abdeckungen für LED-Licht
B usch-b a l a nce®  SI.
  Ausführung 1 St
Zentralscheibe für LED-Licht
Al s Ab d eckung für U P -Info l i cht.
530 6271 2562- 914 alpinweiß 14, 76

Wandmodul Busch-iceLight®

1 L i chtri chtung.
530 6138 2068/ 11- 914 alpinweiß 67, 00

Wandmodul Busch-iceLight®

5  L i chtri chtungen / Info l i cht.
530 6139 2068/ 14- 914 alpinweiß 67, 00

Zentralscheibe für Lichtsignal
F ür E i nsa tz 2 0 6 1/2 6 6 1 U .
530 6140 1756- 914 alpinweiß 10, 78

Zentralscheibe für Datenkommunikation.
B usch-b a l a nce®  SI.
  Ausführung 1 St
Blindzentralscheibe mit Tragring
M i t Sprei zb efesti gung.
530 6216 2538- 914 alpinweiß 9, 47

Zentralscheibe mit Tragring
F ür L ei tungsa usl a ss,  m i t Z ugentl a stung ( o hne Anschl uss-
kl em m en) ,  m i t Sprei zb efesti gung.
530 6199 2527- 914 alpinweiß 13, 30

Zentralscheibe
Al s Ab d eckung für U AE -Anschl ussd o sen,  für W L AN-Ac-
cesspo i nts 8 18 6 /3 1 und  8 18 6 /4 1,  m i t Schrä ga usl a ss.
530 6273 1803- 914 alpinweiß 5, 18

Zentralscheibe 2-fach
Al s Ab d eckung für U AE -Anschl ussd o sen,  m i t Schrä ga us-
l a ss.
530 6274 1803- 02- 914 alpinweiß 5, 18
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 Ausführung 1 St
Zentralscheibe
F ür TAE -E i nsä tz e,  U AE /TAE -E i nsä tz e,  U SB -,  V G A-,  H DM I-
Anschl ussd o sen und  K o m m uni ka ti o nsa d a pter,  U SB -Netz -
tei l -E i nsa tz 6 4 7 2  U ,  Da tenm o d ul e und  L a utsprecher-An-
schl ussd o sen.
530 6218 2539- 914 alpinweiß 5, 18

Zentralscheibe
Al s Ab d eckung für Tel efo nve rb i nd ersteckd o sen ( V Do ) ,  für 
E i n- o d er Do ppel a nschl uss a usb rechb a r.
530 6223 2536- 914 alpinweiß 5, 18

Zentralscheibe
F ür Q ua nte-Tel efo nsteckd o se ( TDO ) .
530 6221 1762- 914- 506 alpinweiß 5, 18

Zentralscheibe
F ür ha nd el süb l i che Antennensteckd o sen m i t 2  Anschl üs-
sen,  na ch DIN 4 5 3 3 0 ,  m i t ze ntra l er B efesti gung M 3 .
530 6219 2531- 914 alpinweiß 5, 18

Zentralscheibe
F ür ha nd el süb l i che Antennensteckd o sen m i t 3  Anschl üs-
sen,  R a d i o /TV /SAT,  m i t ze ntra l er B efesti gung M 3 .
530 6220 1743- 03- 914 alpinweiß 5, 18

Zentralscheibe mit Tragring
F ür 1 M o d ul a r-Ja ck-E i nsa tz,  o hne Sprei ze .
530 6276 2561- 914 alpinweiß 8, 80

Zentralscheibe mit Tragring
F ür 2  M o d ul a r-Ja ck-E i nsä tze ,  o hne Sprei ze .
530 6278 2561- 02- 914 alpinweiß 9, 27

Zwischenrahmen
F ür Tel eko m m uni ka ti o nsei nsä tz e m i t Ab d eckpl a tte 5 0 × 5 0  m m .
530 6253 1746- 914- 101 alpinweiß 2, 81

Zentralscheibe mit Tragring
M i t B eschri ftungsfel d  5 3 × 11 m m ,  für AM P -AC O  und  Si em ens 
IC C S/SM L -E i nsä tz e,  m i t Schrä ga usl a ss,  o hne Sprei z e.
530 6279 1769- 914 alpinweiß 18, 47

Zentralscheibe mit Tragring
F ür 2 5 -po l i ge D-Sub m i ni a tur-Steckv erb i nd er,  o hne Sprei z e.
530 6224 2549- 914 alpinweiß 9, 98

XLR-Zentralscheibe mit Tragring
F ür Steckve rb i nd er Neutri k,  Type D-Seri e,  o hne Sprei ze .
530 6225 2553- 914 alpinweiß 9, 98

Zentralscheibe mit Tragring
Z ur Ab d eckung na ch DIN 4 15 2 4 ,  4 15 2 9 ,  4 5 3 2 2 ,  4 5 3 2 7 ,  
4 5 3 2 8  und  4 5 3 2 9  vo n K l ei nsteckd o sen und  R und steck-
ve rb i nd er m i t Schra ub ve rschl uss M 16 x0 , 7 5  ( ei nb a ub a r i n 
So ckel ei nsa tz) ,  Ausb rechö ffnungen:  6 ,  8 ,  18  m m .
530 6226 2530- 914 alpinweiß 9, 87

Zentralscheibe mit Tragring
F ür B efehl sgerä te m i t 2 2 , 5  m m  Durchm esser,  m i t Schra ub -
b efesti gung,  B efesti gung m i t z entra l er F eststel l m utter,  
o hne Sprei ze .
530 6228 2533- 914 alpinweiß 9, 98
530 6229 2533- 914- 15 gelb 19, 55

Zentralscheibe mit Tragring
F ür K o m m uni ka ti o ns-Steckv erb i nd er,  m i t B eschri ftungsfel d  
5 3 , 7 × 11, 7  m m ,  o hne Sprei ze .
530 6222 1758- 914 alpinweiß 13, 63

Zentralscheibe mit Tragring
F ür G erä te m i t 19  m m  Durchm esser,  i nsb eso nd ere z ur 
Aufna hm e vo n P o tenzi a l a usgl ei chssteckern und  Tw i na x-
Steckve rb i nd ern,  m i t Schra ub b efesti gung,  o hne Sprei ze .
530 6227 2534- 914 alpinweiß 9, 98

Potenzial-Ausgleichsstecker 2-fach
F ür Anschl ussl ei tungen b i s 1× 6  m m ²  und  4 × 2 , 5  m m ² ,  An-
schl ussb o l ze n na ch DIN 4 2 8 0 1,  o hne Sprei ze ,  B usch-b a -
l a nce®  SI.
  Ausführung 1 St
530 6332 2095 UC- 914 alpinweiß 33, 22

Zentralscheibe
F ür U SB -L a d esta ti o n 6 4 7 4  U ,  m i t Schutzf unkti o n vo r sei t-
l i chem  V errutschen d es M o b i l tel efo nes,  für G erä te m i t ei ner 
Di cke vo n m a x.  18  m m  geei gnet,  m i t fro ntsei ti ger B efesti -
gungsm ö gl i chkei t d es Anschl usska b el s,  B usch-b a l a nce®  
SI.
  1 St
530 6590 6478- 914 32, 68

Zentralscheibe
F ür B usch-Di gi ta l R a d i o  8 2 15  U ,  B usch-R a d i o  i Net 8 2 16  U  
und  B usch-R a d i o  B Tco nnect 8 2 17  U ,  B usch-b a l a nce®  SI.
  Ausführung 1 St
530 6673 8252- 914 alpinweiß 5, 99

Zentralscheibe mit Tragring
M i t 2  L a utsprecher-Steckv erb i nd ern,  m i t Schra ub a nschl uss,  
für L ei tungsq uerschni tte b i s 4  m m ²  sta rr,  m i t Sprei zb efes-
ti gung,  B usch-b a l a nce®  SI.
  Ausführung 1 St
530 6217 2147 U- 914 alpinweiß 15, 46

Zentralscheibe  
für Raumtemperaturregler
B usch-b a l a nce®  SI.
  Ausführung 1 St
F ür R TR  10 9 4  U ,  10 9 7  U .
530 6200 1794- 914 alpinweiß 5, 57

M i t Schi eb escha l ter für Na chta b senkung,  für R TR  10 9 5  
U ,  10 9 5  U F  und  10 9 6  U .
530 6201 1795- 914 alpinweiß 7, 02

F ür R TR  10 9 7  U TA,  10 9 7  U TA.
530 6202 1794 TA- 914 alpinweiß 5, 57

M i t Schi eb escha l ter,  für R TR  10 9 5  U TA,  19 0 6  U TA.
530 6203 1795 TA- 914 alpinweiß 7, 02

5306228
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Lüfterschalter-Einsatz
1-po l i g,  o hne Nul l stel l ung,  m i t Schra ub a nschl uss,  m i t 
Sprei zb efesti gung,  10  AX ,  2 5 0  V i,  B usch-b a l a nce®  SI.
  Ausführung 1 St
530 6135 2711 UCDRL- 914 alpinweiß 67, 00

Abdeckungen für Busch-Infoline®

B usch-b a l a nce®  SI.
  Ausführung 1 St
Zentralscheibe 1-fach
M i t B eschri ftungsfel d .
530 6174 1571 CN- 914 alpinweiß 7, 89

Zentralscheibe 2-fach
M i t B eschri ftungsfel d .
530 6175 1572 CN- 914 alpinweiß 7, 70

Zentralscheibe mit Kalotte
M i t ro ter und  neutra l er K a l o tte.
530 6176 1573 C- 914 alpinweiß 8, 95

Zentralscheibe 6-fach
B el euchtb a r,  m i t B eschri ftungsfel d .
530 6177 1575 CN- 914 alpinweiß 10, 62

Blindzentralscheibe
530 6178 1576 C- 914 alpinweiß 6, 15

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz
M i t Schra ub kl em m en,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  B usch-b a l a n-
ce®  SI.
  1 St
530 6293 2300 EUC- 914 5, 74

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz
M i t Stecka nschl uss,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  B usch-b a l a nce®  
SI.
  Ausführung 1 St
530 6292 20 EUC- 914 alpinweiß 5, 74
530 6294 20 EUC- 917 rot 12, 41

Ohne Spreize
530 6298 20 EUCR- 914 alpinweiß 5, 74

Mit erhöhtem Berührungsschutz
530 6305 20 EUCB- 914 alpinweiß 7, 59
530 6306 20 EUCB- 917 rot 14, 47
530 6307 20 EUCB- 15- 914 schwarz 14, 47

Ohne Spreize, mit erhöhtem Berührungsschutz
530 6311 20 EURB- 914 alpinweiß 7, 82

Mit USB-Steckbuchse Typ A, mit erhöhtem 
Berührungsschutz
530 6297 20 EUCBUSB- 914 alpinweiß 72, 00

5306292

5306305

Mit Auswurfmechanismus, mit erhöhtem Berüh-
rungsschutz
530 6301 20 EUCBDR- 914 alpinweiß 13, 42

Busch-steplight®, mit Nachtorientierungslicht, mit 
erhöhtem Berührungsschutz.
530 6308 20 EUCBLI- 914 alpinweiß 70, 00

Mit Aufdruck "EDV"
530 6295 20 EUC/ DV- 914 alpinweiß 7, 11
530 6296 20 EUC/ DV- 917 rot 15, 78

Mit Aufdruck "EDV", mit erhöhtem Berührungsschutz
530 6309 20 EUCB/ DV- 914 alpinweiß 9, 45

Busch-Protector®, mit Überspannungsschutz, mit 
erhöhtem Berührungsschutz
530 6299 2310 EUGL/ VAB- 914 alpinweiß 191, 00
530 6300 2310 EUGL/ VAB- 917 rot 211, 00

Mit LED Kontrolllicht, mit erhöhtem Berührungs-
schutz
530 6321 20 EUCBL- 914 alpinweiß 22, 21

Mit Klappdeckel
530 6327 20 EUK- 914 alpinweiß 12, 43

Mit Klappdeckel, ohne Spreize
530 6328 20 EUKR- 914 alpinweiß 12, 43

Mit Klappdeckel, mit erhöhtem Berührungsschutz
530 6310 20 EUKB- 914 alpinweiß 14, 28
530 6318 20 EUKB- 917 rot 20, 45

Mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld, mit 
erhöhtem Berührungsschutz
530 6319 20 EUKNB- 914 alpinweiß 17, 55

Mit Klappdeckel und Schloss, mit erhöhtem 
Berührungsschutz
M i t ve rschi ed en schl i eß end em  Schl o ss,  i nkl . 2  Schl üssel .
530 6329 20 EUKBSL- 914 alpinweiß 63, 00

Mit Klappdeckel und Schloss, mit erhöhtem 
Berührungsschutz
M i t gl ei chschl i eß end em  Schl o ss,  i nkl . 2  Schl üssel .
530 6330 20 EUKBSL- 914- 101 alpinweiß 63, 00

Mit erhöhtem Berührungsschutz
Durchgehend e fa rb i ge K ennz ei chnung v o n Z entra l schei b e 
und  So ckel .
530 6312 20 EUCB- 13- 914 grün 15, 63
530 6313 20 EUCB- 14- 914 orange 15, 63

5306295

5306299

5306310

5306312
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 Ausführung 1 St
Mit Aufdruck, mit erhöhtem Berührungsschutz
Durchgehend e fa rb i ge K ennz ei chnung v o n Z entra l schei b e 
und  So ckel .
530 6314 20 EUCB- 13- 914- 10 grün, für SV 15, 76
530 6315 20 EUCB- 14- 914- 10 orange, für ZSV 15, 76

Mit LED-Kontrolllicht, mit erhöhtem Berührungs-
schutz
Durchgehend e fa rb i ge K ennz ei chnung v o n Z entra l schei b e 
und  So ckel ,  m i t tra nspa renter K a l o tte,  L E D-F a rb e:  G rün.
530 6322 20 EUCBL- 13- 914 grün, für SV 28, 00
530 6323 20 EUCBL- 14- 914 orange, für ZSV 28, 00

Mit Klappdeckel, mit erhöhtem Berührungsschutz
Durchgehend e fa rb i ge K ennz ei chnung v o n Z entra l schei b e 
und  So ckel .
530 6316 20 EUKB- 13- 914 grün 20, 45
530 6317 20 EUKB- 14- 914 orange 20, 45

Komplettabdeckung
530 6302 20 EUJ- 914 alpinweiß 6, 26

Komplettabdeckung, ohne Spreize
530 6303 20 EUJR- 914 alpinweiß 6, 25

Komplettabdeckung, mit erhöhtem Berührungs-
schutz
530 6320 20 EUJB- 914 alpinweiß 8, 11

Busch-Objektsteckdose®, mit erhöhtem Berührungs-
schutz
Inkl . Z entra l schei b e m i t Auszu gm echa ni k.
530 6304 20 EUAB- 914 alpinweiß 26, 11

Doppel-Steckdose mit Komplettabdeckung
530 6324 20- 02 EUJ- 914 alpinweiß 12, 84

Doppel-Steckdose mit Komplettabdeckung, mit 
erhöhtem Berührungsschutz
530 6331 20- 02 EUJB- 914 alpinweiß 18, 16

FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdose
M i t F ehl erstro m -Schutz scha l ter,  m i t erhö htem  B erührungs-
schutz,  Schutz vo n na chgescha l teten V erb ra uchern,  2 -po -
l i g a b gescha l tet ( P ,  N) ,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i 4 5 -6 0  H z,  
Nennstro m :  16  A,  B em essungsa usl ö sestro m :  3 0  m A,  Aus-
l ö seze i t:  ≤3 0  m s,  K urzsch l ussfesti gkei t:  3 0 0 0  A ( b ei  2 5  A 
G L  Si cherung) ,  Stro m sto ß festi gkei t:  2 5 0  A ( 8 /2 0 )  µ s,  m i t 
V erb i nd ungsl ei ter,  o hne Sprei z b efesti gung,  Schutz a rt:  IP 2 1.
  Ausführung 1 St
530 6379 3120 EUCB- 914 alpinweiß 160, 00

5306314

5306322

5306316

Buschmat® FI UP-Einsatz
M i t F ehl erstro m -Schutz scha l ter,  Schutz  v o n na chgescha l te-
ten V erb ra uchern,  2 -po l i g a b gescha l tet ( P ,  N) ,  Nennspa n-
nung:  2 3 0  V i 4 5 -6 0  H z ,  Nennstro m :  16  A,  B em essungsa us-
l ö sestro m :  3 0  m A,  Ausl ö sez ei t:  ≤3 0  m s,  K urz schl ussfesti gkei t:  
3 0 0 0  A ( b ei  2 5  A G L  Si cherung) ,  Stro m sto ß festi gkei t:  2 5 0  A 
( 8 /2 0 )  µ s,  m i t V erb i nd ungsl ei ter,  o hne Sprei z b efesti gung,  
Schutz a rt:  IP 2 1.
  Ausführung 1 St
530 6386 3151 UC- 914 alpinweiß 149, 00

Steckdosen-Einsatz mit Erdungsstift
M i t erhö htem  B erührungsschutz ,  m i t Stecka nschl uss,  für 
d i e L ä nd er:  P o l en,  Tschechi sche R epub l i k,  2  P + E ,  16  A,  
2 5 0  V i,  B usch-b a l a nce®  SI.
  Ausführung 1 St
530 6325 20 MUCB- 914- 500 alpinweiß 10, 38

Mit Klappdeckel
530 6326 20 MUCKB- 914- 500 alpinweiß 16, 38

Abdeckrahmen
B usch-b a l a nce®  SI.
  Ausführung 1 St
1-fach
530 6245 1721- 914 alpinweiß 2, 44
530 6246 1721- 917 rot 5, 99

2-fach
530 6248 1722- 914 alpinweiß 4, 25
530 6249 1722- 917 rot 9, 87

3-fach
530 6250 1723- 914 alpinweiß 7, 44

4-fach
530 6251 1724- 914 alpinweiß 12, 89

5-fach
530 6252 1725- 914 alpinweiß 21, 19

1-fach
M i t Aufd ruck "H ei zu ng".
530 6247 1721 JH- 914 alpinweiß 3, 66

1-fach
M i t Si chtfenster und  B eschri ftungsträ ger.
530 6282 1721 NS- 914 alpinweiß 5, 64

2-fach, senkrecht
M i t Si chtfenster und  B eschri ftungsträ ger.
530 6286 1722 NS- 914 alpinweiß 10, 64

3-fach, senkrecht
M i t Si chtfenster und  B eschri ftungsträ ger.
530 6287 1723 NS- 914 alpinweiß 17, 04

4-fach, senkrecht
M i t Si chtfenster und  B eschri ftungsträ ger.
530 6288 1724 NS- 914 alpinweiß 25, 69

2-fach, waagerecht
M i t Si chtfenster und  B eschri ftungsträ ger.
530 6283 1732 NS- 914 alpinweiß 10, 64

3-fach, waagerecht
M i t Si chtfenster und  B eschri ftungsträ ger.
530 6284 1733 NS- 914 alpinweiß 17, 04

4-fach, waagerecht
M i t Si chtfenster und  B eschri ftungsträ ger.
530 6285 1734 NS- 914 alpinweiß 25, 69

5306245
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Wippen, Zentralscheiben

Aufputz-Gehäuse
F ür E i nsä tze  und  Z entra l schei b en m i t K o m b i ra hm en o d er 
U P -G erä ten m i t vo l l er Ab d eckpl a tte,  B usch-b a l a nce®  SI.
  Ausführung 1 St
1-fach
530 6289 1701- 914 alpinweiß 11, 08

2-fach
530 6290 1702- 914 alpinweiß 20, 48

3-fach
530 6291 1703- 914 alpinweiß 33, 00

System übergreifend
Wippe mit geschlossener Oberfläche
Al s Ab d eckung für U P -Ausscha l ter,  W echsel scha l ter,  K reuz -
scha l ter und  Ta ster.
  Ausführung 1 St
carat®, future® linear, solo® und busch-dynasty®

302 2355 1786- 82 Elfenbein/ weiß 5, 18

carat®, future® linear, solo® und Busch-axcent®

302 2356 1786- 84 studioweiß 5, 18

Wippe mit roter Kalotte
Al s ei ntei l i ge Ab d eckung für U P -K o ntro l l -W echsel -Scha l ter,  
Ausscha l ter,  W echsel scha l ter,  K reuzsch a l ter und  Ta ster.
  Ausführung 1 St
carat®, future® linear, solo® und busch-dynasty®

302 2539 1789- 82 Elfenbein/ weiß 6, 36

carat®, future® linear, solo® und Busch-axcent®

302 2540 1789- 84 studioweiß 6, 36

Wippe Serie
Al s z w ei tei l i ge Ab d eckung für U P -Seri enscha l ter,  W echsel /
W echsel scha l ter und  Do ppel ta ster.
  Ausführung 1 St
carat®, future® linear, solo® und busch-dynasty®

302 2341 1785- 82 Elfenbein/ weiß 8, 20

carat®, future® linear, solo® und Busch-axcent®

302 2342 1785- 84 studioweiß 8, 19

Wippe mit Symbol "Licht"
Al s Ab d eckung für U P -Ta ster.
  Ausführung 1 St
carat®, future® linear, solo® und busch-dynasty®

302 2564 1789 LI- 82 Elfenbein/ weiß 6, 36

carat®, future® linear, solo® und Busch-axcent®

302 2565 1789 LI- 84 studioweiß 6, 36

Wippe mit Symbol "Klingel"
Al s Ab d eckung für U P -Ta ster.
  Ausführung 1 St
carat®, future® linear, solo® und busch-dynasty®

302 2553 1789 KI- 82 Elfenbein/ weiß 6, 36

carat®, future® linear, solo® und Busch-axcent®

302 2554 1789 KI- 84 studioweiß 6, 36

Wippe mit Symbol "Schlüssel"
Al s Ab d eckung für U P -Ta ster.
  Ausführung 1 St
carat®, future® linear, solo® und busch-dynasty®

302 2572 1789 TR- 82 Elfenbein/ weiß 6, 36

carat®, future® linear, solo® und Busch-axcent®

302 2573 1789 TR- 84 studioweiß 6, 36

Wippe mit Beschriftungsfeld
M i t L i chtl ei ter z ur gl ei chm ä ß i gen Ausl euchtung d er B eschri f-
tung.
  Ausführung 1 St
carat®, future® linear, solo® und busch-dynasty®

302 2248 1764 NLI- 82 Elfenbein/ weiß 9, 66

carat®, future® linear, solo® und Busch-axcent®

302 2249 1764 NLI- 84 studioweiß 9, 65

Wippe mit roter Kalotte und Aufdruck I-O
Al s Ab d eckung für U P -Ausscha l ter,  2 -po l i g,  3 -po l i g und  
K o ntro l l -Ausscha l ter 2 -po l i g.
  Ausführung 1 St
carat®, future® linear, solo® und busch-dynasty®

302 2532 1788- 82 Elfenbein/ weiß 7, 55

carat®, future® linear, solo® und Busch-axcent®

302 2533 1788- 84 studioweiß 7, 55

Wippe mit Aufdruck 
„Heizung-Notschalter“
Al s Ab d eckung für Aus-,  W echsel -,  K reuzsch a l ter,  Ta ster.
  Ausführung 1 St
carat®, future® linear, solo® und busch-dynasty®

302 2546 1789 H- 82 Elfenbein/ weiß 7, 55

carat®, future® linear, solo® und Busch-axcent®

302 2547 1789 H- 84 studioweiß 7, 55

Wippe offen für rote Zugtasterkalotte
F ür Z ugta ster 2 0 2 0 /xx U S.
  Ausführung 1 St
carat®, future® linear, solo® und busch-dynasty®

302 3702 1720- 82 Elfenbein/ weiß 6, 39

carat®, future® linear, solo® und Busch-axcent®

302 3703 1720- 84 studioweiß 6, 39

Zentralscheibe für Cardschalter
F ür E i nsa tz 2 0 2 5  U .
  Ausführung 1 St
carat®, future® linear, solo® und busch-dynasty®

302 3646 1792- 82 Elfenbein/ weiß 53, 00

carat®, future® linear, solo® und Busch-axcent®

302 3647 1792- 84 studioweiß 53, 00

Wippe Jalousie mit Aufdruck
F ür J a l o usi escha l ter/-ta ster,  für E i nsa tz  2 0 0 0 /4  U S und  
2 0 2 0 /4  U S.
  Ausführung 1 St
carat®, future® linear, solo® und busch-dynasty®

302 2348 1785 JA- 82 Elfenbein/ weiß 11, 62

carat®, future® linear, solo® und Busch-axcent®

302 2349 1785 JA- 84 studioweiß 11, 62
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Zentralscheiben, Bedienelemente

Zentralscheibe Jalousie  
mit Drehgriff und Aufdruck
F ür Ja l o usi escha l ter/-ta ster,  für E i nsa tz 2 7 12 /2 7 13  U  und  
2 7 2 2 /2 7 2 3  U .
  Ausführung 1 St
carat®, future® linear, solo® und busch-dynasty®

302 2166 1740- 82 Elfenbein/ weiß 11, 62

carat®, future® linear, solo® und Busch-axcent®

302 2167 1740- 84 studioweiß 11, 62

Zentralscheibe Jalousie-Schlüssel-
schalter
  Ausführung 1 St
carat®, future® linear, solo® und busch-dynasty®

F a rb e:  E l fenb ei nw ei ß .
302 2232 1755 SL/ PZ- 82- 101 Elfenbein/ weiß 12, 23

carat®, future® linear, solo® und Busch-axcent®

F a rb e:  Stud i o w ei ß .
302 2233 1755 SL/ PZ- 84- 101 studioweiß 12, 23

Bedienelement Jalousie
F ür B usch-J a l o usi eco ntro l ®  II E i nsa tz  6 4 11 U -10 1,  6 4 11 
U /S-10 1,  für J a l o usi e-B a si s-E i nsa tz  6 4 18  U ,  für B usch-
U ni ve rsa l -Seri enei nsa tz 6 4 0 2  U .
  Ausführung 1 St
carat®, future® linear, solo® und busch-dynasty®

302 4137 6430- 82- 102 Elfenbein/ weiß 27, 79

carat®, future® linear, solo® und Busch-axcent®

302 4139 6430- 84- 102 studioweiß 27, 79

Zentralscheibe Jalousie mit Drehknopf
  Ausführung 1 St
carat®, future® linear, solo® und busch-dynasty®

302 5672 6436- 82 Elfenbein/ weiß 11, 00

carat®, future® linear, solo® und Busch-axcent®

302 5684 6436- 84 studioweiß 11, 00

Zentralscheibe Komfort-Timer
F ür K o m fo rt-Ti m er-B ed i enel em ent 6 4 5 5 ,  für Sta nd a rd -Ti -
m er-B ed i enel em ent 6 4 5 6 ,  für R a um tem pera turregl er 10 9 8  
U -10 1 und  10 9 8  U F -10 1,  für K urzz ei t-Ti m er 6 4 6 5  U -10 1.
  Ausführung 1 St
carat®, future® linear, solo® und busch-dynasty®

302 4114 6435- 82 Elfenbein/ weiß 9, 02

carat®, future® linear, solo® und Busch-axcent®

302 4116 6435- 84 studioweiß 9, 02

Zentralscheibe mit Drehgriff und 
Aufdruck, mit Nullstellung
M i t Nul l stel l ung,  für E i nsa tz 2 7 10  U .
  Ausführung 1 St
carat®, future® linear, solo® und busch-dynasty®

302 3651 2542 DR/ 01- 82 Elfenbein/ weiß 11, 62

carat®, future® linear, solo® und Busch-axcent®

302 3652 2542 DR/ 01- 84 studioweiß 11, 62

Zentralscheibe  
mit Drehgriff und Aufdruck
O hne Nul l stel l ung,  für E i nsa tz 2 7 10 /1 U .
  Ausführung 1 St
carat®, future® linear, solo® und busch-dynasty®

302 3656 2542 DR/ 02- 82 Elfenbein/ weiß 11, 62

carat®, future® linear, solo® und Busch-axcent®

302 3657 2542 DR/ 02- 84 studioweiß 11, 62

Zentralscheibe  
mit Drehgriff und Aufdruck
F ür L a utstä rkenregl er.
  Ausführung 1 St
carat®, future® linear, solo® und busch-dynasty®

302 4917 1740 DR/ 03- 82 Elfenbein/ weiß 11, 62

carat®, future® linear, solo® und Busch-axcent®

302 4919 1740 DR/ 03- 84 studioweiß 11, 62

Bedienelement für Dimmer
K o m b i ni erb a r m i t B usch-U ni v ersa l -Ta ststeuergerä t 6 5 5 0  
U -10 x ,  B usch-M em o ry-Ta std i m m er®  6 5 6 0  U -10 1,  B usch-
U ni v ersa l -Di m m er®  6 5 9 3  U ,  B usch-U ni v ersa l -R el a i s-E i n-
sa tz 6 4 0 1 U -10 x,  B usch-U ni ve rsa l -Seri en-E i nsa tz 6 4 0 2  U .
  Ausführung 1 St
carat®, future® linear, solo® und busch-dynasty®

302 2741 6543- 82- 101 Elfenbein/ weiß 29, 71

carat®, future® linear, solo® und Busch-axcent®

302 2742 6543- 84- 101 studioweiß 29, 71

Bedienelement Serie mit Glimmlampe
K o m b i ni erb a r m i t B usch-M em o ry-Seri end i m m er®  6 5 6 5  U .
  Ausführung 1 St
carat®, future® linear, solo® und busch-dynasty®

302 4195 6545- 82 Elfenbein/ weiß 37, 24

carat®, future® linear, solo® und Busch-axcent®

302 4196 6545- 84 studioweiß 37, 24

Zentralscheibe für Kühlteil  
für Universal-Zentraldimmer
F ür L ei stungsb a ustei n 6 5 9 4  U ,  für R a um tem pera turregl er 
für O b j ektb erei ch 6 13 4 /10  und  So ckel  für B l i nd a b d eckung 
6 9 3 0 /0 1.
  Ausführung 1 St
carat®, future® linear, solo® und busch-dynasty®

302 2734 6541- 82 Elfenbein/ weiß 7, 64

carat®, future® linear, solo® und Busch-axcent®

302 2735 6541- 84 studioweiß 7, 40

Abdeckung  
für Temperaturregler mit Drehknopf
F ür R a um tem pera turregl er 10 9 4  U ,  10 9 7  U .
  Ausführung 1 St
carat®, future® linear, solo® und busch-dynasty®

302 3554 1794- 82 Elfenbein/ weiß 8, 53

carat®, future® linear, solo® und Busch-axcent®

302 3557 1794- 84 studioweiß 8, 53

Abdeckung für Temperaturregler mit 
Drehknopf und Schiebeschalter
F ür R a um tem pera turregl er 10 9 5  U ,  10 9 6  U  und  10 9 5  U F .
  Ausführung 1 St
carat®, future® linear, solo® und busch-dynasty®

302 3587 1795- 82 Elfenbein/ weiß 10, 03

carat®, future® linear, solo® und Busch-axcent®

302 3590 1795- 84 studioweiß 10, 033025807
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Zentralscheiben, Sensoren

Abdeckung  
für Temperaturregler mit Drehknopf
F ür R a um tem pera turregl er 10 9 4  U TA,  10 9 7  U TA.
  Ausführung 1 St
carat®, future® linear, solo® und busch-dynasty®

351 3144 1794 TA- 82 Elfenbein/ weiß 8, 53

carat®, future® linear, solo® und Busch-axcent®

351 3142 1794 TA- 84 studioweiß 8, 53

Abdeckung für Temperaturregler mit 
Drehknopf und Schiebeschalter
F ür R a um tem pera turregl er 10 9 5  U TA,  10 9 6  U TA.
  Ausführung 1 St
carat®, future® linear, solo® und busch-dynasty®

351 3117 1795 TA- 82 Elfenbein/ weiß 10, 03

carat®, future® linear, solo® und Busch-axcent®

351 3115 1795 TA- 84 studioweiß 10, 03

Zentralscheibe  
für Raumtemperaturregler
F ür R a um tem pera turregl er 10 9 9  U H K .
  Ausführung 1 St
carat®, future® linear, solo® und busch-dynasty®

353 6372 1795 HK- 82 Elfenbein/ weiß 8, 53

carat®, future® linear, solo® und busch-dynasty®

353 6374 1795 HK- 84 studioweiß 8, 53

Zentralscheibe  
für Raumtemperaturregler
F ür R a um tem pera turregl er 10 9 9  U H K E A,  m i t Schi eb escha l -
ter zu r U m scha l tung zw i schen H ei ze n o d er K ühl en.
  Ausführung 1 St
carat®, future® linear, solo® und busch-dynasty®

353 6399 1795 HKEA- 82 Elfenbein/ weiß 10, 03

carat®, future® linear, solo® und busch-dynasty®

353 6401 1795 HKEA- 84 studioweiß 10, 03

Busch-Komfortschalter® Bedienele-
ment mit Orientierungslicht
F ür U ni ve rsa l -E i nsa tz 6 4 4 0 /0 x U .
  Ausführung 1 St
carat®, future® linear, solo® und Busch-axcent®

581 6906 6815- 82- 101 Elfenbein/ weiß 50, 00

carat®, future® linear, solo® und Busch-axcent®

319 8088 6815- 84- 101 studioweiß 50, 00

Zentralscheibe
F ür U P -Di gi ta l R a d i o  8 2 15  U ,  für B usch-R a d i o  i Net 8 2 16  U .
  Ausführung 1 St
carat®, future® linear, solo® und busch-dynasty®

302 4596 8252- 82 Elfenbein/ weiß 9, 02

carat®, future® linear, solo® und Busch-axcent®

302 4598 8252- 84 studioweiß 9, 02

Zentralscheibe, USB
F ür U SB -L a d esta ti o n-E i nsa tz.
  Ausführung 1 St
carat®, future® linear, solo® und busch-dynasty®

353 4337 6478- 82 Elfenbein/ weiß 35, 00

carat®, future® linear, solo® und Busch-axcent®

353 4345 6478- 84 studioweiß 35, 00

Sensor-Komfort II mit Selectlinse
M o nta gehö he 0 , 8 -1, 2  m ,  E rfa ssung m i t Ti erschnei se,  m i t 
i ntegri ertem  U m scha l ter für AU S-AU TO M ATIK -E IN ( a rre-
ti erb a r) ,  Dä m m erungssenso r ca .:  5 -10 0 0  L ux  ei nstel l b a r,  
Ab scha l tv erz ö gerung ca .:  2  Sek. b i s 3 0  M i n. ei nstel l b a r ( 2  
Sek. =  G ehtest) ,  z usä tz l i cher K urz z ei ti m pul s:  1 Sek.,  E rfa s-
sungsb erei ch:  18 0 ° ,  18  Sekto ren m i t 7 2  Scha l tsegm enten,  
Schutz a rt:  IP 2 0 .
  Ausführung 1 St
carat®, future® linear, solo® und busch-dynasty®

302 2749 6800- 82- 104 Elfenbein/ weiß 126, 00

carat®, future® linear, solo® und Busch-axcent®

302 2751 6800- 84- 104 studioweiß 122, 00

Sensor-Komfort II mit Multilinse
M o nta gehö he 0 , 8 -1, 2  m ,  a l terna ti v  2 -2 , 5  m ,  E rfa ssung b i s 
z um  E rd b o d en,  m i t i ntegri ertem  U m scha l ter für AU S-AU TO -
M ATIK -E IN,  Dä m m erungssenso r ca .:  5 -10 0 0  L ux  ei nstel l b a r,  
Ab scha l tv erz ö gerung ca .:  2  Sek. b i s 3 0  M i n. ei nstel l b a r,  
z usä tz l i cher K urz z ei ti m pul s:  1 Sek.,  E rfa ssungsb erei ch:  
18 0 ° ,  2 8  Sekto ren m i t 112  Scha l tsegm enten,  Schutz a rt:  
IP 2 0 .
  Ausführung 1 St
carat®, future® linear, solo® und busch-dynasty®

302 2750 6800- 82- 104 M Elfenbein/ weiß 126, 00

carat®, future® linear, solo® und Busch-axcent®

302 2752 6800- 84- 104 M studioweiß 122, 00

Zentralscheibe für Infolicht
F ür E i nsa tz 2 0 6 2  U ,  G rö ß e d es Info fel d es 4 3 × 4 3  m m .
  Ausführung 1 St
carat®, future® linear, solo® und busch-dynasty®

302 3710 1716- 82 Elfenbein/ weiß 18, 21

carat®, future® linear, solo® und Busch-axcent®

302 3711 1716- 84 studioweiß 18, 21

Blindzentralscheibe mit Tragring
  Ausführung 1 St
carat®, future® linear, solo® und busch-dynasty®

302 2173 1742- 82 Elfenbein/ weiß 11, 28

carat®, future® linear, solo® und Busch-axcent®

302 2174 1742- 84 studioweiß 11, 28

Blindzentralscheibe  
mit Tragring und Zugentlastung
  Ausführung 1 St
carat®, future® linear, solo® und busch-dynasty®

302 2203 1749- 82 Elfenbein/ weiß 15, 72

carat®, future® linear, solo® und Busch-axcent®

302 2204 1749- 84 studioweiß 15, 71

Zentralscheibe UAE 1-fach
Al s Ab d eckung für U AE -Anschl ussd o sen.
  Ausführung 1 St
carat®, future® linear, solo® und busch-dynasty®

302 2624 1803- 82 Elfenbein/ weiß 10, 37

carat®, future® linear, solo® und Busch-axcent®

302 2625 1803- 84 studioweiß 10, 37
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Zentralscheiben

Zentralscheibe UAE 2-fach
F ür U AE -Anschl ussd o sen.
  Ausführung 1 St
carat®, future® linear, solo® und busch-dynasty®

302 2616 1803- 02- 82 Elfenbein/ weiß 10, 37

carat®, future® linear, solo® und Busch-axcent®

302 2618 1803- 02- 84 studioweiß 10, 37

Zentralscheibe UAE/TAE
F ür TAE -E i nsä tze ,  für U AE /TAE -E i nsä tze ,  für U SB -,  V G A-
,  H DM I-Anschl ussd o sen und  K o m m uni ka ti o nsa d a pter,  für 
U SB -Netz tei l  E i nsa tz  6 4 7 4  U ,  für L a utsprecher-Anschl uss-
d o sen.
  Ausführung 1 St
carat®, future® linear, solo® und busch-dynasty®

302 2262 1766- 82 Elfenbein/ weiß 7, 18

carat®, future® linear, solo® und Busch-axcent®

302 2263 1766- 84 studioweiß 7, 18

Zentralscheibe  
für Telefonverbinderdose (VDo)
F ür E i n- o d er Do ppel a nschl uss a usb rechb a r.
  Ausführung 1 St
carat®, future® linear, solo® und busch-dynasty®

302 2187 1745- 82 Elfenbein/ weiß 7, 18

carat®, future® linear, solo® und Busch-axcent®

302 2188 1745- 84 studioweiß 7, 18

Zentralscheibe Antenne 2 Anschlüsse
F ür ha nd el süb l i che Antennensteckd o sen,  m i t 2  Anschl üs-
sen,  na ch DIN 4 5 3 3 0 ,  R a d i o /TV /SAT,  m i t ze ntra l er B efes-
ti gung M 3 .
  Ausführung 1 St
carat®, future® linear, solo® und busch-dynasty®

302 2180 1743- 82 Elfenbein/ weiß 7, 18

carat®, future® linear, solo® und Busch-axcent®

302 2181 1743- 84 studioweiß 7, 18

Zentralscheibe Modular-Jack
F ür 2  M o d ul a r-J a ck-E i nsä tz e m i t Ö ffnungsschi eb er,  pa s-
send  nur zu  Art.-Nr. 18 10 ,  18 12 ,  18 14 ,  18 16 ,  18 18 ,  18 19  
und  18 2 0 .
  Ausführung 1 St
carat®, future® linear, solo® und busch-dynasty®

302 2579 1800- 82 Elfenbein/ weiß 13, 50

carat®, future® linear, solo® und Busch-axcent®

302 2580 1800- 84 studioweiß 13, 50

Zentralscheibe TKE
F ür Tel eko m m uni ka ti o nsei nsä tze ,  m i t Ab d eckpl a tte 5 0 × 5 0  
m m .
  Ausführung 1 St
carat®, future® linear, solo® und busch-dynasty®

302 3004 1746/ 10- 82 Elfenbein/ weiß 8, 76

carat®, future® linear, solo® und Busch-axcent®

302 3005 1746/ 10- 84 studioweiß 8, 76

Zwischenring
Z ur Aufna hm e v o n Z entra l schei b en a us d em  P ro gra m m  
B usch-Duro  2 0 0 0 ®  SI und  R efl ex SI.
  Ausführung 1 St
carat®, future® linear, solo® und busch-dynasty®

302 4583 1747 SI- 82 Elfenbein/ weiß 8, 76

carat®, future® linear, solo® und Busch-axcent®

302 4584 1747 SI- 84 studioweiß 8, 76

Zentralscheibe mit Klappdeckel
F ür Tel eko m m uni ka ti o nsei nsä tze ,  m i t Ab d eckpl a tte 5 0 × 5 0  
m m .
  Ausführung 1 St
carat®, future® linear, solo® und busch-dynasty®

302 2194 1746- 82 Elfenbein/ weiß 13, 20

carat®, future® linear, solo® und Busch-axcent®

302 2195 1746- 84 studioweiß 13, 20

Zentralscheibe mit Tragring,  
Rundsteckverbinder
Z ur Ab d eckung na ch DIN 4 15 2 4 ,  4 15 2 9 ,  4 5 3 2 2 ,  4 5 3 2 7 ,  
4 5 3 2 8  und  4 5 3 2 9  v o n K l ei nsteckd o sen und  R und steckv er-
b i nd er m i t Schra ub v erschl uss M  16 × 0 , 7 5  ( ei nb a ub a r i n 
So ckel ei nsa tz) ,  Ausb rechö ffnungen 6 ,  8 ,  18  m m .
  Ausführung 1 St
carat®, future® linear, solo® und busch-dynasty®

302 3661 1748- 82 Elfenbein/ weiß 12, 21

carat®, future® linear, solo® und Busch-axcent®

302 3662 1748- 84 studioweiß 12, 21

Zentralscheibe mit Tragring
F ür B NC - und  TNC -B uchsen,  Ausb rechö ffnungen 6 ,  8 ,  18  
m m .
  Ausführung 1 St
carat®, future® linear, solo® und busch-dynasty®

302 2215 1750- 82 Elfenbein/ weiß 11, 06

carat®, future® linear, solo® und Busch-axcent®

302 2216 1750- 84 studioweiß 11, 06

Zentralscheibe mit Tragring
F ür B efehl sgerä te m i t 2 2 , 5  m m  Durchm esser.
  Ausführung 1 St
carat®, future® linear, solo® und busch-dynasty®

302 3693 2533- 82 Elfenbein/ weiß 13, 24

carat®, future® linear, solo® und Busch-axcent®

302 3694 2533- 84 studioweiß 13, 24

Zentralscheibe mit Tragring
F ür K o m m uni ka ti o ns-Steckv erb i nd er,  m i t B eschri ftungsfel d  
6 0 , 2 × 10 , 2  m m ,  o hne Sprei ze .
  Ausführung 1 St
carat®, future® linear, solo® und busch-dynasty®

302 2239 1758- 82 Elfenbein/ weiß 15, 42

carat®, future® linear, solo® und Busch-axcent®

302 2242 1758- 84 studioweiß 15, 42

Zentralscheibe mit Tragring
M i t Sprei z b efesti gung,  m i t 2  L a utsprecher-Steckv erb i nd ern,  
L ei tungsq uerschni tte b i s 4  m m ²  sta rr,  m i t Schra ub a n-
schl uss.
  Ausführung 1 St
carat®, future® linear, solo® und busch-dynasty®

302 2225 1751- 82 Elfenbein/ weiß 19, 61

carat®, future® linear, solo® und Busch-axcent®

302 2226 1751- 84 studioweiß 19, 61
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Steckdosen 

Steckdose SCHUKO®

M i t Stecka nschl uss,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i.
  Ausführung 1 St
carat®, future® linear, solo® und busch-dynasty®

302 2633 20 EUC- 82 Elfenbein/ weiß 7, 46

carat®, future® linear, solo® und Busch-axcent®

302 2634 20 EUC- 84 studioweiß 7, 46

Steckdose SCHUKO®

M i t i ntegri ertem  erhö htem  B erührungsschutz ,  m i t Stecka n-
schl uss,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i.
  Ausführung 1 St
carat®, future® linear, solo® und busch-dynasty®

302 2640 20 EUCKS- 82 Elfenbein/ weiß 9, 31

carat®, future® linear, solo® und Busch-axcent®

302 2641 20 EUCKS- 84 studioweiß 9, 31

Steckdose SCHUKO®

M i t Aufd ruck "E DV ",  m i t i ntegri ertem  erhö htem  B erührungs-
schutz,  m i t Stecka nschl uss,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i.
  Ausführung 1 St
carat®, future® linear, solo® und busch-dynasty®

302 3794 20 EUCKS/ DV- 82 Elfenbein/ weiß 11, 10

carat®, future® linear, solo® und Busch-axcent®

302 3795 20 EUCKS/ DV- 84 studioweiß 11, 10

Steckdose SCHUKO®

M i t K l a ppd eckel ,  m i t Stecka nschl uss,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i.
  Ausführung 1 St
carat®, future® linear, solo® und busch-dynasty®

302 2647 20 EUK- 82 Elfenbein/ weiß 14, 15

carat®, future® linear, solo® und Busch-axcent®

302 2648 20 EUK- 84 studioweiß 14, 15

Steckdose SCHUKO®

M i t B eschri ftungsfel d ,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i.
  Ausführung 1 St
carat®, future® linear, solo® und busch-dynasty®

302 2654 20 EUN- 82 Elfenbein/ weiß 10, 66

carat®, future® linear, solo® und Busch-axcent®

302 2655 20 EUN- 84 studioweiß 10, 66

USB-Steckdose SCHUKO®

M i t i ntegri ertem  erhö htem  B erührungsschutz ,  m i t Stecka n-
schl uss,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i.
  Ausführung 1 St
carat®, future® linear, solo® und busch-dynasty®

353 4260 20 EUCBUSB- 82 Elfenbein/ weiß 76, 00

carat®, future® linear, solo® und Busch-axcent®

353 4262 20 EUCBUSB- 84 studioweiß 76, 00

Busch-Protector®, SCHUKO® Steckdose
M i t i ntegri ertem  und  ext ernem  M el d eko nta kt,  ISN =  5  kA 
G erä teschutz  für techni sch em pfi nd l i che E nd gerä te w i e 
C o m puter,  U nterha l tungsel ektro ni k und  G eb ä ud etechni k,  
red uzi ert w i rksa m  a uftretend e Ü b erspa nnungen zw i schen 
U nterv ertei l ung und  SC H U K O ®  Steckd o sen-E i nsa tz ,  Ab l ei -
terprüfkl a sse:  K l a ssi fi zi erung Typ 2 ,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i.
  Ausführung 1 St
carat®, future® linear, solo® und busch-dynasty®

302 4047 2310 EUGL/ VA- 82- 11 Elfenbein/ weiß 195, 00

carat®, future® linear, solo® und Busch-axcent®

302 4049 2310 EUGL/ VA- 84- 11 studioweiß 195, 00

future® linear
302 5581 2310 EUGL/ VA- 12- 82 rot 195, 00

FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdose
M i t F ehl erstro m -Schutz scha l ter,  m i t erhö htem  B erührungs-
schutz,  Schutz na chgescha l teter Steckd o sen,  2 -po l i g a b -
gescha l tet ( P ,  N) ,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i 4 5 -6 0  H z ,  
Nennstro m :  16  A,  B em essungsa usl ö sestro m :  3 0  m A,  Aus-
l ö seze i t:  ≤3 0  m s,  K urzsch l ussfesti gkei t:  3 0 0 0  A ( b ei  2 5  A 
G L  Si cherung) ,  Stro m sto ß festi gkei t:  2 5 0  A ( 8 /2 0 )  µ s,  m i t 
V erb i nd ungsl ei ter,  m i t Sprei zb efesti gung,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  Ausführung 1 St
carat®, future® linear, solo® und busch-dynasty®

530 6378 3120 EUCB- 82 Elfenbeinweiß 163, 00

carat®, future® linear und solo® und Busch-axcent®

530 9308 3120 EUCB- 84 studioweiß 163, 00

Buschmat® FI UP-Einsatz
M i t F ehl erstro m -Schutzsch a l ter,  Schutz vo n na chgescha l -
teten V erb ra uchern,  2 -po l i g a b gescha l tet ( P ,  N) ,  Nennspa n-
nung:  2 3 0  V i 4 5 -6 0  H z,  Nennstro m :  16  A,  B em essungs-
a usl ö sestro m :  3 0  m A,  Ausl ö sez ei t:  ≤3 0  m s,  
K urz schl ussfesti gkei t:  3 0 0 0  A ( b ei  2 5  A G L  Si cherung) ,  
Stro m sto ß festi gkei t:  2 5 0  A ( 8 /2 0 )  µ s,  m i t V erb i nd ungsl ei ter,  
m i t Sprei zb efesti gung,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  Ausführung 1 St
carat®, future® linear, solo® und Busch-dynasty®

530 6384 3151 UC- 82 Elfenbeinweiß 151, 00

carat®, future® linear und solo® und Busch-axcent®

530 6385 3151 UC- 84 studioweiß 151, 00

Steckdose SCHUKO®  
mit LED Kontrolllicht
M i t tra nspa renter K a l o tte,  L E D F a rb e grün,  m i t i ntegri ertem  
erhö htem  B erührungsschutz,  m i t Stecka nschl uss,  2  P + E ,  
16  A,  2 5 0  V i.
  Ausführung 1 St
carat®, future® linear, solo® und busch-dynasty®

302 4859 20 EUCBL- 82 Elfenbein/ weiß 25, 14

carat®, future® linear, solo® und Busch-axcent®

302 4861 20 EUCBL- 84 studioweiß 25, 14

future® linear und Busch-axcent®

302 4863 20 EUCBL- 14- 84 orange 31, 10

Steckdose SCHUKO® Busch-steplight®

M i t L E D-O ri enti erungsl i cht,  m i t sepa ra ten Anschl ussl ei tun-
gen für Scha l tko nta kt,  m i t L euchtd i o d e,  m i t i ntegri ertem  
erhö htem  B erührungsschutz,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i.
  Ausführung 1 St
carat®, future® linear, solo® und busch-dynasty®

302 4867 20 EUCBLI- 82 Elfenbein/ weiß 75, 00

carat®, future® linear, solo® und Busch-axcent®

302 4869 20 EUCBLI- 84 studioweiß 74, 00

USB-Ladestation Komplettset
Z um  Ab l egen,  L a d en und  V erso rgen vo n M o b i l tel efo nen,  
m i t Schutz funkti o n v o r sei tl i chem  V errutschen d es M o b i l te-
l efo nes,  m i t M i cro  U SB  Anschl usska b el .
  Ausführung 1 St
353 5718 6470- 84 studioweiß 103, 00
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 Busch-dynasty®,  System solo®,  System alpha 

System Busch-dynasty®

Abdeckrahmen
F ür senkrechte o d er w a a gerechte M o nta ge,  B usch-d y-
na sty® .
  Ausführung 1 St
1-fach
313 8985 1721- 831 anthrazit 9, 34
313 8980 1721- 832 Elfenbeinweiß 9, 34
313 8955 1721- 833 Messing poliert Dekor anthrazit 41, 76
313 8945 1721- 835 Messing poliert anthrazit 39, 25
313 8950 1721- 836 Messing poliert Dekor elfenbeinweiß 41, 76
313 8940 1721- 838 Messing poliert elfenbeinweiß 39, 25
313 8975 1721- 843 Messing antik Dekor anthrazit 41, 76
313 8965 1721- 845 Messing antik anthrazit 39, 25
313 8970 1721- 846 Messing antik Dekor elfenbeinweiß 41, 76
313 8960 1721- 848 Messing antik elfenbeinweiß 39, 25

2-fach
313 8986 1722- 831 anthrazit 17, 75
313 8981 1722- 832 Elfenbeinweiß 17, 75
313 8956 1722- 833 Messing poliert Dekor anthrazit 71, 00
313 8946 1722- 835 Messing poliert anthrazit 67, 00
313 8951 1722- 836 Messing poliert Dekor elfenbeinweiß 71, 00
313 8941 1722- 838 Messing poliert elfenbeinweiß 67, 00
313 8976 1722- 843 Messing antik Dekor anthrazit 71, 00
313 8966 1722- 845 Messing antik anthrazit 67, 00
313 8971 1722- 846 Messing antik Dekor elfenbeinweiß 71, 00
313 8961 1722- 848 Messing antik elfenbeinweiß 67, 00

3-fach
313 8987 1723- 831 anthrazit 35, 28
313 8982 1723- 832 Elfenbeinweiß 35, 28
313 8957 1723- 833 Messing poliert Dekor anthrazit 117, 00
313 8947 1723- 835 Messing poliert anthrazit 111, 00
313 8952 1723- 836 Messing poliert Dekor elfenbeinweiß 117, 00
313 8942 1723- 838 Messing poliert elfenbeinweiß 111, 00
313 8977 1723- 843 Messing antik Dekor anthrazit 117, 00
313 8967 1723- 845 Messing antik anthrazit 111, 00
313 8972 1723- 846 Messing antik Dekor elfenbeinweiß 117, 00
313 8962 1723- 848 Messing antik elfenbeinweiß 111, 00

4-fach
313 8988 1724- 831 anthrazit 47, 95
313 8983 1724- 832 Elfenbeinweiß 47, 95
313 8958 1724- 833 Messing poliert Dekor anthrazit 228, 00
313 8948 1724- 835 Messing poliert anthrazit 202, 00
313 8953 1724- 836 Messing poliert Dekor elfenbeinweiß 228, 00
313 8943 1724- 838 Messing poliert elfenbeinweiß 202, 00
313 8978 1724- 843 Messing antik Dekor anthrazit 228, 00
313 8968 1724- 845 Messing antik anthrazit 202, 00
313 8973 1724- 846 Messing antik Dekor elfenbeinweiß 228, 00
313 8963 1724- 848 Messing antik elfenbeinweiß 202, 00

5-fach
313 8989 1725- 831 anthrazit 64, 00
313 8984 1725- 832 Elfenbeinweiß 64, 00
313 8959 1725- 833 Messing poliert Dekor anthrazit 332, 00
313 8949 1725- 835 Messing poliert anthrazit 313, 00
313 8954 1725- 836 Messing poliert Dekor elfenbeinweiß 332, 00
313 8944 1725- 838 Messing poliert elfenbeinweiß 313, 00
313 8979 1725- 843 Messing antik Dekor anthrazit 332, 00
313 8969 1725- 845 Messing antik anthrazit 313, 00
313 8974 1725- 846 Messing antik Dekor elfenbeinweiß 332, 00
313 8964 1725- 848 Messing antik elfenbeinweiß 313, 00

3138980

3138981

3138982

3138983

3138984

System solo®

Zentralstück für Drehdimmer
M i t Drehkno pf,  B efesti gungsm utter und  G l i m m l a m pe,  er-
hö hte B a ufo rm ,  so l o ® .
  Ausführung 1 St
302 6589 6540- 803- 102 graumetallic 23, 20

Busch-Komfortschalter® Bedienele-
ment mit Orientierungslicht
F ür U ni ve rsa l -E i nsa tz 6 4 4 0 /0 x U ,  so l o ® .
  Ausführung 1 St
581 6908 6815- 803- 101 graumetallic 52, 60

Zentralscheibe für Raumtemperatur-
regler
F ür R a um tem pera turregl er 10 9 9  U H K ,  so l o ® .
  Ausführung 1 St
353 6369 1795 HK- 803 graumetallic 12, 94

Zentralscheibe für Raumtemperatur-
regler
F ür R a um tem pera turregl er 10 9 9  U H K E A,  m i t Schi eb escha l -
ter zu r U m scha l tung zw i schen H ei ze n o d er K ühl en,  so l o ® .
  Ausführung 1 St
353 6395 1795 HKEA- 803 graumetallic 13, 92

Zentralscheibe
F ür U P -Di gi ta l R a d i o  8 2 15  U ,  für B usch-R a d i o  i Net 8 2 16  U ,  
so l o ® .
  Ausführung 1 St
302 4642 8252- 803 graumetallic 14, 86

Zentralscheibe USB
K o m b i ni erb a r m i t U SB -L a d esta ti o n 6 4 7 4  U ,  m i t Schutz funk-
ti o n v o r sei tl i chem  V errutschen d es M o b i l tel efo nes,  m i t 
fro ntsei ti ger B efesti gungsm ö gl i chkei t d es Anschl usska b el s,  
so l o ® .
  Ausführung 1 St
353 4341 6478- 803 graumetallic 37, 02

Busch-Protector®, SCHUKO® Steckdose
M i t i ntegri ertem  und  ext ernem  M el d eko nta kt,  ISN =  5  kA 
G erä teschutz  für techni sch em pfi nd l i che E nd gerä te w i e 
C o m puter,  U nterha l tungsel ektro ni k und  G eb ä ud etechni k,  
red uzi ert w i rksa m  a uftretend e Ü b erspa nnungen zw i schen 
U nterv ertei l ung und  SC H U K O ®  Steckd o sen-E i nsa tz ,  Ab l ei -
terprüfkl a sse K l a ssi fi zi erung Typ 2 ,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  
so l o ® .
  Ausführung 1 St
302 4905 2310 EUGL/ VA- 803- 11 graumetallic 198, 00

USB-Steckdose SCHUKO®

M i t i ntegri ertem  erhö htem  B erührungsschutz ,  m i t Stecka n-
schl uss,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  so l o ® .
  Ausführung 1 St
353 4263 20 EUCBUSB- 803 graumetallic 81, 00

System alpha
Zentralscheibe Jalousie mit Drehknopf
F ür E i nsa tz 6 4 19  U ,  a l pha .
  Ausführung 1 St
302 5759 6436- 20 Platin 25, 99
302 5764 6436- 21 Bronze 25, 99
302 5761 6436- 22 G Elfenbein/ weiß 19, 13
302 5760 6436- 24 G studioweiß hochglanz 19, 13
302 5754 6436- 260 Palladium 25, 99
302 5749 6436- 266 Titan 25, 99

3026589

3536369

3536395

3024642

3534341

3024905

3534263

3025760
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 System alpha ,  System impuls 

Zentralscheibe für Raumtemperaturregler
F ür R a um tem pera turregl er 10 9 9  U H K ,  a l pha .
  Ausführung 1 St
353 6355 1795 HK- 20 Platin 16, 89
353 6356 1795 HK- 21 Bronze 17, 50
353 6357 1795 HK- 22 G Elfenbein/ weiß 10, 57
353 6359 1795 HK- 24 G studioweiß hochglanz 10, 57
353 6360 1795 HK- 260 Palladium 17, 50
353 6361 1795 HK- 266 Titan 18, 60

Zentralscheibe für Raumtemperaturregler
F ür R a um tem pera turregl er 10 9 9  U H K E A,  m i t Schi eb escha l -
ter zu r U m scha l tung zw i schen H ei ze n o d er K ühl en,  a l pha .
  Ausführung 1 St
353 6381 1795 HKEA- 20 Platin 19, 50
353 6382 1795 HKEA- 21 Bronze 19, 50
353 6383 1795 HKEA- 22 G Elfenbein/ weiß 12, 59
353 6385 1795 HKEA- 24 G studioweiß hochglanz 12, 59
353 6386 1795 HKEA- 260 Palladium 19, 50
353 6387 1795 HKEA- 266 Titan 20, 73

Zentralscheibe
F ür U P -Di gi ta l R a d i o  8 2 15  U ,  für B usch-R a d i o  i Net 8 2 16  U ,  
a l pha .
  Ausführung 1 St
302 4609 8252- 20 Platin 20, 27
302 4610 8252- 21 Bronze 20, 27
302 4615 8252- 22 G Elfenbein/ weiß 13, 34
302 4616 8252- 24 studioweiß matt 13, 34
302 4617 8252- 24 G studioweiß hochglanz 13, 34
302 4623 8252- 260 Palladium 20, 27
302 4624 8252- 266 Titan 20, 27

Zentralscheibe für Lautsprecher
F ür L a utsprecher-E i nsa tz 8 2 2 3  U ,  a l pha .
  Ausführung 1 St
302 4551 8253- 20 Platin 28, 96
302 4552 8253- 21 Bronze 28, 96
302 4553 8253- 22 G Elfenbein/ weiß 19, 13
302 4554 8253- 24 studioweiß matt 19, 13
302 4555 8253- 24 G studioweiß hochglanz 19, 13
302 4560 8253- 260 Palladium 28, 96
302 4561 8253- 266 Titan 28, 96

USB-Steckdose SCHUKO®

M i t i ntegri ertem  erhö htem  B erührungsschutz ,  m i t Stecka n-
schl uss,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  a l pha .
  Ausführung 1 St
353 4268 20 EUCBUSB- 20 Platin 85, 00
353 4269 20 EUCBUSB- 21 Bronze 85, 00
353 4270 20 EUCBUSB- 22 G Elfenbein/ weiß 79, 00
353 4261 20 EUCBUSB- 24 G studioweiß hochglanz 79, 00
353 4253 20 EUCBUSB- 260 Palladium 85, 00
353 4254 20 EUCBUSB- 266 Titan 85, 00

System impuls
Zentralscheibe für Kühlteil
F ür B usch-U ni v ersa l -Z entra l d i m m er® ,  L ei stungsb a ustei n 
6 5 9 4  U ,  für R a um tem pera turregl er O b j ektb erei ch 6 13 4 /10 ,  
6 10 8 /0 3  und  So ckel  für B l i nd a b d eckung 6 9 3 0 /0 1,  i m pul s.
  Ausführung 1 St
302 4206 6541- 72 Elfenbein/ weiß 14, 31
302 2442 6541- 74 alpinweiß 14, 31
302 6208 6541- 774 studioweiß matt 19, 40
302 6584 6541- 775 schwarz matt 19, 40

3536359

3536385

3024617

3024555

3534261

3026208

Zentralscheibe mit Drehknopf
M i t B ef.-M utter und  G l i m m l a m pe,  für B usch-Di m m er® ,  i m -
pul s.
  Ausführung 1 St
302 4204 6540- 72 Elfenbein/ weiß 27, 82
302 2446 6540- 74 alpinweiß 27, 82
302 6205 6540- 774 studioweiß matt 32, 77
302 6583 6540- 775 schwarz matt 32, 77

Bedienelement
M i t G l i m m l a m pe,  i m pul s.
  Ausführung 1 St
302 4208 6543- 72- 101 Elfenbein/ weiß 37, 38
302 9020 6543- 74- 101 alpinweiß 37, 38
302 6209 6543- 774- 101 studioweiß matt 44, 20
302 6585 6543- 775- 101 schwarz matt 44, 20

Bedienelement
M i t G l i m m l a m pe,  i m pul s.
  Ausführung 1 St
302 4210 6545- 72 Elfenbein/ weiß 42, 75
302 4191 6545- 74 alpinweiß 42, 75
302 6210 6545- 774 studioweiß matt 47, 20
302 6586 6545- 775 schwarz matt 47, 20

Zentralscheibe mit Drehknopf
M i t Aufd ruck,  für Ja l o usi e-K o m fo rt-E i nsa tz 6 4 19  U ,  i m pul s.
  Ausführung 1 St
302 5744 6436- 72 Elfenbein/ weiß 29, 02
302 5725 6436- 74 alpinweiß 29, 02
302 5724 6436- 79 Champagner metallic 33, 65
302 5704 6436- 774 studioweiß matt 33, 65
302 5683 6436- 775 schwarz matt 33, 52

Zentralscheibe
F ür K o m fo rt-Ti m er-B ed i enel em ent 6 4 5 5 ,  für Sta nd a rd -Ti -
m er-B ed i enel em ent 6 4 5 6 ,  für R a um tem pera turregl er 10 9 8  
U -10 1 und  10 9 8  U F -10 1,  für K urzze i t-Ti m er 6 4 6 5  U -10 1,  
i m pul s.
  Ausführung 1 St
302 4167 6435- 72 Elfenbein/ weiß 19, 74
302 4110 6435- 74 alpinweiß 19, 74
302 6274 6435- 774 studioweiß matt 24, 34
302 6580 6435- 775 schwarz matt 24, 34

Zentralscheibe für Raumtemperaturregler
F ür R a um tem pera turregl er 10 9 9  U H K ,  i m pul s.
  Ausführung 1 St
353 6362 1795 HK- 72 Elfenbein/ weiß 18, 07
353 6363 1795 HK- 74 alpinweiß 12, 98
353 6368 1795 HK- 79 Champagner metallic 18, 07
353 6364 1795 HK- 774 studioweiß matt 18, 07
353 6365 1795 HK- 775 schwarz matt 18, 07

Zentralscheibe für Raumtemperaturregler
F ür R a um tem pera turregl er 10 9 9  U H K E A,  m i t Schi eb escha l -
ter z ur U m scha l tung z w i schen H ei z en o d er K ühl en,  i m pul s.
  Ausführung 1 St
353 6388 1795 HKEA- 72 Elfenbein/ weiß 20, 28
353 6389 1795 HKEA- 74 alpinweiß 15, 26
353 6394 1795 HKEA- 79 Champagner metallic 20, 28
353 6390 1795 HKEA- 774 studioweiß matt 20, 28
353 6391 1795 HKEA- 775 schwarz matt 20, 28

3026205

3026209

3026210

3025704

3026274

3536364

3536390
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Zentralscheibe
F ür U P -Di gi ta l R a d i o  8 2 15  U ,  für B usch-R a d i o  i Net 8 2 16  U ,  
i m pul s.
  Ausführung 1 St
302 4605 8252- 72 Elfenbein/ weiß 18, 66
302 4606 8252- 74 alpinweiß 18, 66
302 4607 8252- 79 Champagner metallic 25, 41
302 6265 8252- 774 studioweiß matt 25, 41
302 6262 8252- 775 schwarz matt 25, 41

Zentralscheibe
F ür L a utsprecher-E i nsa tz 8 2 2 3  U ,  i m pul s.
  Ausführung 1 St
302 4547 8253- 72 Elfenbein/ weiß 26, 75
302 4548 8253- 74 alpinweiß 26, 75
302 4549 8253- 79 Champagner metallic 34, 64
302 6266 8253- 774 studioweiß matt 34, 64
302 6264 8253- 775 schwarz matt 34, 64

System pur edelstahl
Wippe mit geschlossener Oberfläche
Al s Ab d eckung für U P -Ausscha l ter,  W echsel scha l ter,  K reuz -
scha l ter und  Ta ster,  pur ed el sta hl .
  Ausführung 1 St
302 4340 1786- 866 Edelstahl 12, 82

Wippe mit roter Kalotte
Al s ei ntei l i ge Ab d eckung für U P -K o ntro l l -W echsel -Scha l ter,  
Ausscha l ter,  W echsel scha l ter,  K reuz scha l ter und  Ta ster,  
pur ed el sta hl .
  Ausführung 1 St
302 4341 1789- 866 Edelstahl 14, 41

Wippe Serie
Al s z w ei tei l i ge Ab d eckung für U P -Seri enscha l ter,  W echsel /
W echsel scha l ter und  Do ppel ta ster,  pur ed el sta hl .
  Ausführung 1 St
302 4346 1785- 866 Edelstahl 16, 16

Wippe mit Aufdruck "DO NOT DISTURB"
Al s Ab d eckung für U P -Scha l ter,  pur ed el sta hl .
  Ausführung 1 St
302 4937 1786/ 11- 866 Edelstahl 14, 71

Wippe mit Symbol "Licht"
Al s Ab d eckung für U P -Ta ster,  pur ed el sta hl .
  Ausführung 1 St
302 4342 1789 LI- 866 Edelstahl 14, 41

Wippe mit Symbol "Klingel"
Al s Ab d eckung für U P -Ta ster,  pur ed el sta hl .
  Ausführung 1 St
302 4343 1789 KI- 866 Edelstahl 14, 41

3026265

3026266

Wippe mit Symbol "Schlüssel"
Al s Ab d eckung für U P -Ta ster,  pur ed el sta hl .
  Ausführung 1 St
302 4344 1789 TR- 866 Edelstahl 14, 41

Wippe mit Beschriftungsfeld
M i t L i chtl ei ter z ur gl ei chm ä ß i gen Ausl euchtung d er B eschri f-
tung,  pur ed el sta hl .
  Ausführung 1 St
302 4337 1764 NLI- 866 Edelstahl 16, 95

Wippe mit roter Kalotte und Aufdruck I-O
Al s Ab d eckung für U P -Ausscha l ter,  2 -po l i g,  3 -po l i g und  
K o ntro l l -Ausscha l ter 2 -po l i g,  pur ed el sta hl .
  Ausführung 1 St
302 4345 1788- 866 Edelstahl 15, 94

Wippe Serie Hotel
M i t Aufd ruck "DO  NO T DISTU R B  / M AK E  U P  R O O M ",  a l s 
Ab d eckung für Seri enscha l ter,  W echsel /W echsel -Scha l ter 
und  Do ppel ta ster,  pur ed el sta hl .
  Ausführung 1 St
302 4931 1785/ 11- 866 Edelstahl 19, 06

Wippe mit Audruck  
"Heizungs-Notschalter"
Al s Ab d eckung für Aus-,  W echsel -,  K reuzsch a l ter,  Ta ster,  
pur ed el sta hl .
  Ausführung 1 St
302 4347 1789 H- 866 Edelstahl 15, 94

Wippe offen für rote Zugtasterkalotte
F ür Z ugta ster 2 0 2 0 /xx U S,  pur ed el sta hl .
  Ausführung 1 St
302 4338 1720- 866 Edelstahl 10, 67

Zentralscheibe für Cardschalter
F ür E i nsa tz 2 0 2 5  U ,  pur ed el sta hl .
  Ausführung 1 St
302 4318 1792- 866 Edelstahl 65, 00

Zentralscheibe  
mit Drehgriff und Aufdruck
M i t Nul l stel l ung,  für E i nsa tz 2 7 10  U ,  pur ed el sta hl .
  Ausführung 1 St
302 4319 2542 DR/ 01- 866 Solargold 30, 78

Zentralscheibe  
mit Drehgriff und Aufdruck
O hne Nul l stel l ung,  für E i nsa tz 2 7 10 /1 U ,  pur ed el sta hl .
  Ausführung 1 St
302 4320 2542 DR/ 02- 866 Edelstahl 30, 78

Zentralscheibe  
mit Drehgriff und Aufdruck
F ür L a utstä rkenregl er,  pur ed el sta hl .
  Ausführung 1 St
302 4921 1740 DR/ 03- 866 Edelstahl 30, 78
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Zentralstück für Drehdimmer
M i t Drehkno pf,  B efesti gungsm utter und  G l i m m l a m pe,  er-
hö hte B a ufo rm ,  pur ed el sta hl .
  Ausführung 1 St
302 5602 6540- 866- 102 Edelstahl 33, 45

Bedienelement  
für Dimmer mit Glimmlampe
K o m b i ni erb a r m i t B usch-U ni v ersa l -Ta ststeuergerä t 6 5 5 0  
U -10 x ,  B usch-M em o ry-Ta std i m m er®  6 5 6 0  U -10 1,  B usch-
U ni v ersa l -Di m m er®  6 5 9 3  U ,  B usch-U ni v ersa l -R el a i s-E i n-
sa tz 6 4 0 1 U -10 x,  B usch-U ni ve rsa l -Seri en-E i nsa tz 6 4 0 2  U ,  
O b erfl ä che:  K unststo ff l a cki ert,  pur ed el sta hl .
  Ausführung 1 St
302 4382 6543- 866- 101 Edelstahl 38, 30

Bedienelement Serie mit Glimmlampe
K o m b i ni erb a r m i t B usch-M em o ry-Seri end i m m er®  6 5 6 5  U ,  
pur ed el sta hl .
  Ausführung 1 St
302 4383 6545- 866 Edelstahl 50, 00

Zentralscheibe für Kühlteil  
für Universal-Zentraldimmer®

F ür L ei stungsb a ustei n 6 5 9 4  U ,  für R a um tem pera turregl er 
für O b j ektb erei ch 6 13 4 /10  und  So ckel  für B l i nd a b d eckung 
6 9 3 0 /0 1,  O b erfl ä che:  K unststo ff l a cki ert,  pur ed el sta hl .
  Ausführung 1 St
302 4380 6541- 866 Edelstahl 20, 46

Busch-Komfortschalter®  
Bedienelement mit Orientierungslicht
F ür U ni ve rsa l -E i nsa tz 6 4 4 0 /0 x U ,  pur ed el sta hl .
  Ausführung 1 St
581 6911 6815- 866- 101 Edelstahl 63, 00

Wippe Jalousie mit Aufdruck,
F ür J a l o usi escha l ter/-ta ster,  für E i nsa tz  2 0 0 0 /4  U S und  
2 0 2 0 /4  U S,  pur ed el sta hl .
  Ausführung 1 St
302 4348 1785 JA- 866 Edelstahl 18, 61

Zentralscheibe Jalousie  
mit Drehgriff und Aufdruck
F ür Ja l o usi escha l ter/-ta ster,  für E i nsa tz 2 7 12 /2 7 13  U  und  
2 7 2 2 /2 7 2 3  U ,  pur ed el sta hl .
  Ausführung 1 St
302 4309 1740- 866 Edelstahl 30, 78

Zentralscheibe  
Jalousie-Schlüsselschalter
M i t Aufd ruck,  O b erfl ä che:  K unststo ff l a cki ert,  pur ed el sta hl .
  Ausführung 1 St
302 4310 1755 SL/ PZ- 866- 101 Edelstahl 22, 86

Zentralscheibe Timer
F ür K o m fo rt-Ti m er-B ed i enel em ent 6 4 5 5 ,  für Sta nd a rd -Ti -
m er-B ed i enel em ent 6 4 5 6 ,  für R a um tem pera turregl er 10 9 8  
U -10 1 und  10 9 8  U F -10 1,  für K urzze i t-Ti m er 6 4 6 5  U -10 1,  
pur ed el sta hl .
  Ausführung 1 St
302 4379 6435- 866 Edelstahl 25, 06

Abdeckung  
für Temperaturregler mit Drehknopf
F ür R a um tem pera turregl er 10 9 4  U ,  10 9 7  U ,  O b erfl ä che:  
K unststo ff l a cki ert,  pur ed el sta hl .
  Ausführung 1 St
302 4316 1794- 866 Edelstahl 24, 88

Abdeckung für Temperaturregler
F ür R a um tem pera turregl er 10 9 5  U ,  10 9 6  U  und  10 9 5  U F ,  
O b erfl ä che:  K unststo ff l a cki ert,  pur ed el sta hl .
  Ausführung 1 St
302 4317 1795- 866 Edelstahl 24, 88

Abdeckung für Temperaturregler
F ür R a um tem pera turregl er 10 9 4  U TA,  10 9 7  U TA,  O b erfl ä -
che:  K unststo ff l a cki ert,  pur ed el sta hl .
  Ausführung 1 St
302 4322 1794 TA- 866 Edelstahl 24, 88

Abdeckung für Temperaturregler
F ür R a um tem pera turregl er 10 9 5  U TA,  10 9 6  U TA,  O b erfl ä -
che:  K unststo ff l a cki ert,  pur ed el sta hl .
  Ausführung 1 St
302 4323 1795 TA- 866 Edelstahl 24, 88

Zentralscheibe für Raumtemperaturregler
F ür R a um tem pera turregl er 10 9 9  U H K ,  pur ed el sta hl .
  Ausführung 1 St
353 6375 1795 HK- 866 Edelstahl 24, 01

Zentralscheibe für Raumtemperaturregler
F ür R a um tem pera turregl er 10 9 9  U H K E A,  m i t Schi eb escha l -
ter z ur U m scha l tung z w i schen H ei z en o d er K ühl en,  pur 
ed el sta hl .
  Ausführung 1 St
353 6402 1795 HKEA- 866 Edelstahl 24, 88

Zentralscheibe
F ür U P -Di gi ta l R a d i o  8 2 15  U ,  für B usch-R a d i o  i Net 8 2 16  U ,  
O b erfl ä che:  K unststo ff l a cki ert,  pur ed el sta hl .
  Ausführung 1 St
302 4603 8252- 866 Edelstahl 21, 94

Zentralscheibe USB
F ür U SB -L a d esta ti o n-E i nsa tz,  pur ed el sta hl .
  Ausführung 1 St
353 4339 6478- 866 Edelstahl 40, 44

Sensor-Komfort II mit Selectlinse
M o nta gehö he 0 , 8 -1, 2  m ,  E rfa ssung m i t Ti erschnei se,  m i t 
i ntegri ertem  U m scha l ter für AU S-AU TO M ATIK -E IN ( a rre-
ti erb a r) ,  Dä m m erungssenso r ca .:  5 -10 0 0  L ux  ei nstel l b a r,  
Ab scha l tve rzö gerung ca .:  2  Sek. b i s 3 0  M i n. ei nstel l b a r ( 2  
Sek. =  G ehtest) ,  zu sä tzl i cher K urzze i ti m pul s:  1 Sek.,  E r-
fa ssungsb erei ch:  18 0 ° ,  18  Sekto ren m i t 7 2  Scha l tsegm en-
ten,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  Ausführung 1 St
302 4384 6800- 866- 104 Edelstahl 150, 00
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Sensor-Komfort II mit Multilinse
M o nta gehö he 0 , 8 -1, 2  m ,  a l terna ti v  2 -2 , 5  m ,  E rfa ssung b i s 
z um  E rd b o d en,  m i t i ntegri ertem  U m scha l ter für AU S-AU TO -
M ATIK -E IN,  Dä m m erungssenso r ca .:  5 -10 0 0  L ux  ei nstel l b a r,  
Ab scha l tv erz ö gerung ca .:  2  Sek. b i s 3 0  M i n. ei nstel l b a r,  
z usä tz l i cher K urz z ei ti m pul s:  1 Sek.,  E rfa ssungsb erei ch:  
18 0 ° ,  2 8  Sekto ren m i t 112  Scha l tsegm enten,  Schutz a rt:  
IP 2 0 .
  Ausführung 1 St
302 4385 6800- 866- 104 M Edelstahl 150, 00

Blindzentralscheibe
M i t Tra gri ng,  pur ed el sta hl .
  Ausführung 1 St
302 4312 1742- 866 Edelstahl 19, 91

Blindzentralscheibe
M i t Tra gri ng und  Z ugentl a stung,  pur ed el sta hl .
  Ausführung 1 St
302 4313 1749- 866 Edelstahl 24, 14

Zentralscheibe UAE 1-fach
Al s Ab d eckung für U AE -Anschl ussd o sen,  pur ed el sta hl .
  Ausführung 1 St
302 4324 1803- 866 Edelstahl 18, 56

Zentralscheibe UAE 2-fach
F ür U AE -Anschl ussd o sen,  pur ed el sta hl .
  Ausführung 1 St
302 4325 1803- 02- 866 Edelstahl 20, 21

Zentralscheibe UAE/TAE
F ür TAE -E i nsä tze ,  für U AE /TAE -E i nsä tze ,  für U SB -,  V G A-
,  H DM I-Anschl ussd o sen und  K o m m uni ka ti o nsa d a pter,  für 
U SB -Netz tei l  E i nsa tz  6 4 7 4  U ,  für L a utsprecher-Anschl uss-
d o sen,  pur ed el sta hl .
  Ausführung 1 St
302 4326 1766- 866 Edelstahl 15, 21

Zentralscheibe
F ür Tel efo nve rb i nd erd o se ( V Do ) ,  pur ed el sta hl .
  Ausführung 1 St
302 4327 1745- 866 Edelstahl 15, 13

Zentralscheibe Antenne 2 Anschlüsse
F ür ha nd el süb l i che Antennensteckd o sen,  m i t 2  Anschl üs-
sen,  na ch DIN 4 5 3 3 0 ,  R a d i o /TV /SAT,  m i t ze ntra l er B efes-
ti gung M 3 ,  pur ed el sta hl .
  Ausführung 1 St
302 4335 1743- 866 Edelstahl 15, 21

Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld
F ür 2  M o d ul a r-J a ck-E i nsä tz e m i t Ö ffnungsschi eb er,  pa s-
send  nur zu  Art.-Nr. 18 10 ,  18 12 ,  18 14 ,  18 16 ,  18 18 ,  18 19  
und  18 2 0 ,  pur ed el sta hl .
  Ausführung 1 St
302 4328 1800- 866 Edelstahl 25, 74

Zentralscheibe
F ür Tel eko m m uni ka ti o nsei nsä tz e,  m i t Ab d eckpl a tte 5 0 × 5 0  m m ,  
pur ed el sta hl .
  Ausführung 1 St
302 4329 1746/ 10- 866 Edelstahl 11, 00

Zentralscheibe mit Klappdeckel
F ür Tel eko m m uni ka ti o nsei nsä tz e,  m i t Ab d eckpl a tte 5 0 ×  
5 0  m m ,  O b erfl ä che:  K unststo ff l a cki ert,  pur ed el sta hl .
  Ausführung 1 St
302 4330 1746- 866 Edelstahl 16, 66

Zentralscheibe mit Tragring
Z ur Ab d eckung na ch DIN 4 15 2 4 ,  4 15 2 9 ,  4 5 3 2 2 ,  4 5 3 2 7 ,  
4 5 3 2 8  und  4 5 3 2 9  v o n K l ei nsteckd o sen und  R und steckv er-
b i nd er m i t Schra ub v erschl uss M 16 × 0 , 7 5  ( ei nb a ub a r i n 
So ckel ei nsa tz) ,  Ausb rechö ffnungen 6 ,  8 ,  18  m m ,  pur ed el -
sta hl .
  Ausführung 1 St
302 4321 1748- 866 Edelstahl 21, 08

Zentralscheibe mit Tragring
F ür B NC - und  TNC -B uchsen,  Ausb rechö ffnungen 6 ,  8 ,  18  m m ,  
pur ed el sta hl .
  Ausführung 1 St
302 4331 1750- 866 Edelstahl 16, 56

Zentralscheibe mit Tragring
F ür B efehl sgerä te m i t Durchm esser:  2 2 , 5  m m ,  pur ed el -
sta hl .
  Ausführung 1 St
302 4334 2533- 866 Solargold 20, 07

Zentralscheibe mit Tragring
F ür K o m m uni ka ti o ns-Steckv erb i nd er,  m i t B eschri ftungsfel d :  
6 0 , 2 × 10 , 2  m m ,  o hne Sprei z e,  O b erfl ä che:  K unststo ff l a -
cki ert,  pur ed el sta hl .
  Ausführung 1 St
302 4336 1758- 866 Edelstahl 24, 41

Zentralscheibe mit Tragring
M i t Sprei z b efesti gung,  m i t 2  L a utsprecher-Steckv erb i nd ern,  
L ei tungsq uerschni tte b i s 4  m m ²  sta rr,  m i t Schra ub a n-
schl uss,  pur ed el sta hl .
  Ausführung 1 St
302 4332 1751- 866 Edelstahl 29, 94

Zentralscheibe
F ür U P  Info l i cht,  O b erfl ä che:  K unststo ff l a cki ert,  pur ed el -
sta hl .
  Ausführung 1 St
302 4339 1716- 866 Edelstahl 25, 78

Potenzial Ausgleichsstecker 2-fach
O hne Sprei ze ,  pur ed el sta hl .
  Ausführung 1 St
302 4364 2095 UC- 866 Edelstahl 42, 47

Steckdose SCHUKO®

M i t Stecka nschl uss,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  pur ed el sta hl .
  Ausführung 1 St
302 4356 20 EUC- 866 Edelstahl 18, 15
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Steckdose SCHUKO®

M i t i ntegri ertem  erhö htem  B erührungsschutz ,  m i t Stecka n-
schl uss,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  pur ed el sta hl .
  Ausführung 1 St
302 4360 20 EUCKS- 866 Edelstahl 20, 08

Steckdose SCHUKO®

M i t K l a ppd eckel ,  m i t Stecka nschl uss,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  
pur ed el sta hl .
  Ausführung 1 St
302 4362 20 EUK- 866 Edelstahl 24, 84

Steckdose SCHUKO®

M i t B eschri ftungsfel d ,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  pur ed el sta hl .
  Ausführung 1 St
302 4357 20 EUN- 866 Edelstahl 21, 35

Busch-Protector®, SCHUKO® Steckdose
M i t i ntegri ertem  und  ext ernem  M el d eko nta kt,  ISN =  5  kA 
G erä teschutz  für techni sch em pfi nd l i che E nd gerä te w i e 
C o m puter,  U nterha l tungsel ektro ni k und  G eb ä ud etechni k,  
red uzi ert w i rksa m  a uftretend e Ü b erspa nnungen zw i schen 
U nterv ertei l ung und  SC H U K O ®  Steckd o sen-E i nsa tz ,  Ab l ei -
terprüfkl a sse K l a ssi fi zi erung Typ 2 ,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  
pur ed el sta hl .
  Ausführung 1 St
302 4359 2310 EUGL/ VA- 866- 11 Edelstahl 219, 00

Steckdose SCHUKO®

M i t Aufd ruck "E DV ",  m i t i ntegri ertem  erhö htem  B erührungs-
schutz ,  m i t Stecka nschl uss,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  pur 
ed el sta hl .
  Ausführung 1 St
302 4361 20 EUCKS/ DV- 866 Edelstahl 22, 65

Steckdose SCHUKO®  
mit LED Kontrolllicht
M i t tra nspa renter K a l o tte,  L E D F a rb e grün,  m i t i ntegri ertem  
erhö htem  B erührungsschutz,  m i t Stecka nschl uss,  2  P + E ,  
16  A,  2 5 0  V i,  pur ed el sta hl .
  Ausführung 1 St
302 4864 20 EUCBL- 866 Edelstahl 36, 99

USB-Steckdose SCHUKO®

M i t i ntegri ertem  erhö htem  B erührungsschutz ,  m i t Stecka n-
schl uss,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  pur ed el sta hl .
  Ausführung 1 St
353 4267 20 EUCBUSB- 866 Edelstahl 85, 00

Abdeckrahmen
pur ed el sta hl .
  Ausführung 1 St
1-fach
302 4351 1721- 866 K Edelstahl 15, 38

2-fach
302 4352 1722- 866 K Edelstahl 23, 88

3-fach
302 4353 1723- 866 K Edelstahl 42, 16

4-fach
302 4354 1724- 866 K Edelstahl 65, 00

5-fach
302 4355 1725- 866 K Edelstahl 104, 00

System Allwetter 44®

Wippe mit geschlossener Oberfläche
F ür U P -Ausscha l ter,  W echsel scha l ter,  K reuz scha l ter und  
Ta ster,  a nschra ub b a r ( H a l teel em ent) ,  L i eferum fa ng m i t 
Di chtungsri ng,  IP 4 4  nur i n V erb i nd ung m i t R a hm en Al l w et-
ter 4 4 ® ,  Schutza rt G erä t:  IP 4 4 .
  Ausführung 1 St
302 4795 2106- 31 braun 12, 33
302 0818 2106- 32 weiß 9, 75
302 4796 2106- 33 Alusilber 12, 33
302 0819 2106- 34 alpinweiß 9, 75
302 0820 2106- 35 anthrazit 12, 33

Wippe mit Beschriftungsfeld
F ür U P -Ausscha l ter,  W echsel scha l ter,  K reuz scha l ter und  
Ta ster,  a nschra ub b a r ( H a l teel em ent) ,  L i eferum fa ng m i t 
Di chtungsri ng,  IP 4 4  nur i n V erb i nd ung m i t R a hm en Al l w et-
ter 4 4 ® ,  Schutza rt G erä t:  IP 4 4 .
  Ausführung 1 St
302 4774 2106 N- 31 braun 16, 72
302 0821 2106 N- 32 weiß 14, 45
302 4775 2106 N- 33 Alusilber 16, 72
302 0822 2106 N- 34 alpinweiß 14, 03
302 0823 2106 N- 35 anthrazit 16, 72

Wippe mit roter Kalotte
F ür U P -K o ntro l l -W echsel scha l ter,  a nschra ub b a r ( H a l teel e-
m ent) ,  L i eferum fa ng m i t Di chtungsri ng,  IP 4 4  nur i n V erb i n-
d ung m i t R a hm en Al l w etter 4 4 ® ,  Schutza rt G erä t:  IP 4 4 .
  Ausführung 1 St
302 4791 2107- 31 braun 13, 58
302 0824 2107- 32 weiß 11, 30
302 4792 2107- 33 Alusilber 13, 58
302 0825 2107- 34 alpinweiß 10, 96
302 0826 2107- 35 anthrazit 13, 58

Wippe Serie
F ür U P -Seri enscha l ter,  W echsel /W echsel scha l ter und  Do p-
pel ta ster,  a nschra ub b a r ( H a l teel em ent) ,  L i eferum fa ng m i t 
Di chtungsri ng,  IP 4 4  nur i n V erb i nd ung m i t R a hm en Al l w et-
ter 4 4 ® ,  Schutza rt G erä t:  IP 4 4 .
  Ausführung 1 St
302 4783 2105- 31 braun 17, 15
302 0815 2105- 32 weiß 14, 86
302 4784 2105- 33 Alusilber 17, 15
302 0816 2105- 34 alpinweiß 14, 86
302 0817 2105- 35 anthrazit 17, 15

Wippe offen für Symbol
F ür U P -Ausscha l ter,  W echsel scha l ter,  K reuz scha l ter und  
Ta ster,  a nschra ub b a r ( H a l teel em ent) ,  L i eferum fa ng m i t 
Di chtungsri ng,  o hne Sym b o l ,  IP 4 4  nur i n V erb i nd ung m i t 
entsprechend en Sym b o l en und  R a hm en Al l w etter 4 4 ® ,  
Schutza rt G erä t:  IP 4 4 .
  Ausführung 1 St
302 4787 2120- 31 braun 12, 33
302 0849 2120- 32 weiß 10, 07
302 4788 2120- 33 Alusilber 12, 33
302 0850 2120- 34 alpinweiß 9, 75
302 0851 2120- 35 anthrazit 12, 33

3020819

3020822

3020825

3020816

3020850
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System Allwetter 44®

Wippe mit Aufdruck, offen für Symbol
F ür U P -Ausscha l ter,  2 -po l i g,  3 -po l i g und  K o ntro l l -Ausscha l -
ter 2 -po l i g,  a nschra ub b a r ( H a l teel em ent) ,  L i eferum fa ng m i t 
Di chtungsri ng,  o hne Sym b o l ,  IP 4 4  nur i n V erb i nd ung m i t 
entsprechend en Sym b o l en und  R a hm en Al l w etter 4 4 ® ,  
Schutza rt G erä t:  IP 4 4 .
  Ausführung 1 St
302 4807 2108- 31 braun 13, 54
302 0827 2108- 32 weiß 11, 24
302 4808 2108- 33 Alusilber 13, 54
302 0828 2108- 34 alpinweiß 11, 24
302 0829 2108- 35 anthrazit 13, 54

Wippe Jalousie mit Aufdruck
F ür U P -J a l o usi escha l ter/-ta ster,  a nschra ub b a r ( H a l teel e-
m ent) ,  L i eferum fa ng m i t Di chtungsri ng,  für E i nsa tz 2 0 0 0 /4  
und  2 0 2 0 /4  U S,  IP 4 4  nur i n V erb i nd ung m i t R a hm en Al l -
w etter 4 4 ® ,  Schutza rt G erä t:  IP 4 4 .
  Ausführung 1 St
302 4789 2126- 31 braun 19, 56
302 0852 2126- 32 weiß 17, 27
302 4790 2126- 33 Alusilber 19, 56
302 0853 2126- 34 alpinweiß 17, 27
302 0854 2126- 35 anthrazit 19, 56

Wippe mit Aufdruck  
"Heizungs-Notschalter"
Al s Ab d eckung für U P -K o ntro l l -Ausscha l ter,  2 -po l i g,  m i t 
ro ter K a l o tte,  a nschra ub b a r ( H a l teel em ent) ,  L i eferum fa ng 
m i t Di chtungsri ng,  IP 4 4  nur i n V erb i nd ung m i t R a hm en Al l -
w etter 4 4 ® ,  Schutza rt G erä t:  IP 4 4 .
  Ausführung 1 St
302 4805 2102 H- 31 braun 14, 78
302 0809 2102 H- 32 weiß 12, 50
302 4806 2102 H- 33 Alusilber 14, 79
302 0810 2102 H- 34 alpinweiß 12, 50
302 0811 2102 H- 35 anthrazit 14, 79

Haube für Lichtsignal
L i eferum fa ng m i t Di chtungsri ng,  IP 4 4  nur i n V erb i nd ung m i t 
R a hm en Al l w etter 4 4 ® ,  Schutza rt G erä t:  IP 4 4 .
  Ausführung 1 St
302 0922 2664- 11- 101 glasklar 5, 28
302 0923 2664- 12- 101 rot 5, 28
302 0924 2664- 13- 101 grün 5, 28

Busch-Wächter® 180 UP Sensor  
für Allwetter 44®

F ür B usch-U ni ve rsa l -R el a i sei nsa tz  6 4 0 1 U -10 2 ,  IP 4 4  nur 
i n V erb i nd ung m i t R a hm en Al l w etter 4 4 ® ,  E i nb a ul a ge ve rti -
ka l ,  Ö ffnungsw i nkel :  18 0 ° ,  Ü b erw a chungsd i chte:  4 0  Sek-
to ren m i t 16 0  Scha l tsegm enten,  E rfa ssungsb erei ch fro nta l /
sei tl i ch:  15 /10  m  b ei  M o nta gehö he 2 , 5  m ,  E rfa ssungsb e-
rei ch fro nta l /sei tl i ch:  9 /4  m  b ei  M o nta gehö he 1, 2  m ,  Ab -
scha l tv erz ö gerung:  10  Sek. b i s 3 0  M i n. o d er K urz z ei ti m pul s 
1 Sek. ei nstel l b a r,  H el l i gkei tsgrenzw ert:  5  L ux b i s Ta gb e-
tri eb ,  m i t Schra ub b efesti gung,  Schutza rt Senso r:  IP 4 4 .
  Ausführung 1 St
302 4892 6800- 31- 102 C braun 153, 00
302 1056 6800- 32- 102 C weiß 144, 00
302 4895 6800- 33- 102 C Alusilber 147, 00
302 1057 6800- 34- 102 C alpinweiß 144, 00
302 1058 6800- 35- 102 C anthrazit 147, 00

3020828

3020853

3020810

3020922

3021057

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel
L i eferum fa ng m i t Di chtungsri ng,  IP 4 4  nur i n V erb i nd ung m i t 
R a hm en Al l w etter 4 4 ® ,  m i t Stecka nschl uss,  2  P + E ,  16  A,  
2 5 0  V i,  Schutza rt G erä t:  IP 4 4 .
  Ausführung 1 St
353 4303 20 EUGK- 31- 101 braun 20, 11
353 4302 20 EUGK- 32- 101 weiß 16, 42
353 4300 20 EUGK- 33- 101 Alusilber 20, 11
353 4301 20 EUGK- 34- 101 alpinweiß 16, 42
353 4304 20 EUGK- 35- 101 anthrazit 20, 11

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel
M i t Aufd ruck und  erhö htem  B erührungsschutz ,  d urchge-
hend e fa rb i ge K ennz ei chnung ( Z entra l schei b e und  So ckel ) ,  
L i eferum fa ng m i t Di chtungsri ng,  IP 4 4  nur i n V erb i nd ung m i t 
R a hm en Al l w etter 4 4 ® ,  m i t Stecka nschl uss,  2  P + E ,  16  A,  
2 5 0  V i,  Schutza rt G erä t:  IP 4 4 .
  Ausführung 1 St
SV
353 4310 20 EUGKB- 13- 101 grün 26, 03

ZSV
353 4311 20 EUGKB- 14- 101 orange 26, 03

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel
M i t B eschri ftungsfel d  und  L E D K o ntro l l l i cht,  m i t Aufd ruck,  
d urchgehend e fa rb i ge K ennz ei chnung ( Z entra l schei b e und  
So ckel ) ,  L i eferum fa ng m i t Di chtungsri ng,  IP 4 4  nur i n V er-
b i nd ung m i t R a hm en Al l w etter 4 4 ® ,  m i t Stecka nschl uss,  2  
P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  Schutza rt G erä t:  IP 4 4 .
  Ausführung 1 St
ZSV
353 4318 20 EUGKBLN- 14- 101 orange 32, 07

FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdose 
mit Klappdeckel
M i t F ehl erstro m -Schutz scha l ter,  2 -po l i g a b gescha l tet ( P ,  
N) ,  Nennspa nnung:  2 5 0  V i 4 5 -6 0  H z,  Nennstro m :  16  A,  
B em essungsa usl ö sestro m :  3 0  m A,  Ausl ö sez ei t:  ≤3 0  m s,  
K urz schl ussfesti gkei t:  15 0 0  A ( b ei  2 5  A G L  Si cherung) ,  
Stro m sto ß festi gkei t:  2 5 0  A ( 8 /2 0 )  µ s,  o hne P E -Ü b erw a -
chung,  m i t erhö htem  B erührungsschutz,  m i t V erb i nd ungs-
kl em m en,  m i t Sprei z b efesti gung,  K o m pl etta b d eckung,  ni cht 
ko m b i na ti o nsfä hi g,  Schutza rt:  IP 4 4 ,  Al l w etter 4 4 ® .
  Ausführung 1 St
530 6381 3120 EUGB- 44 alpinweiß 230, 00

Zwischenring  
mit Klappdeckel abschließbar
Z ur Aufna hm e v o n Z entra l schei b en a us d em  P ro gra m m  
B usch-Duro  2 0 0 0 ®  SI und  R efl ex  SI,  z . B . K i nd erschutz -
Steckd o sen,  P o tenz i a l a usgl ei ch-,  Antennen- und  ISDN-
Steckd o sen etc.,  L i eferum fa ng o hne Z entra l schei b e,  m i t 
Di chtungsri ng und  2  Schl üssel n,  IP 4 4  nur i n V erb i nd ung 
m i t R a hm en Al l w etter 4 4 ® ,  Schutza rt G erä t:  IP 4 4 .
  Ausführung 1 St
302 4826 2118 GKSL- 31 braun 63, 00
302 0840 2118 GKSL- 32 weiß 61, 00
302 4827 2118 GKSL- 33 Alusilber 63, 00
302 0844 2118 GKSL- 34 alpinweiß 59, 00
302 0845 2118 GKSL- 35 anthrazit 63, 00

Zwischenring mit Klappdeckel
Z ur Aufna hm e v o n Z entra l schei b en a us d em  P ro gra m m  
B usch-Duro  2 0 0 0 ®  SI und  R efl ex  SI,  z .B . K i nd erschutz -
Steckd o sen,  P o tenz i a l a usgl ei ch-,  Antennen- und  ISDN-
Steckd o sen etc.,  L i eferum fa ng o hne Z entra l schei b e,  m i t 
Di chtungsri ng,  IP 4 4  nur i n V erb i nd ung m i t R a hm en Al l w et-
ter 4 4 ® . Schutza rt G erä t:  IP 4 4 .
  Ausführung 1 St
302 4768 2118 GK- 31 braun 14, 50
302 0834 2118 GK- 32 weiß 12, 35
302 4769 2118 GK- 33 Alusilber 14, 50
302 0835 2118 GK- 34 alpinweiß 11, 99
302 0836 2118 GK- 35 anthrazit 14, 50

3534301

3020844

3020835
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System Allwetter 44®,  ocean®

Zwischenring  
mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld
Z ur Aufna hm e v o n Z entra l schei b en a us d em  P ro gra m m  
B usch-Duro  2 0 0 0 ®  SI und  R efl ex  SI,  z .B . K i nd erschutz -
Steckd o sen,  P o tenz i a l a usgl ei ch-,  Antennen- und  ISDN-
Steckd o sen etc.,  L i eferum fa ng o hne Z entra l schei b e,  m i t 
Di chtungsri ng,  IP 4 4  nur i n V erb i nd ung m i t R a hm en Al l w et-
ter 4 4 ® ,  Schutza rt G erä t:  IP 4 4 .
  Ausführung 1 St
302 4785 2118 GKN- 31 braun 18, 89
302 0837 2118 GKN- 32 weiß 16, 73
302 4786 2118 GKN- 33 Alusilber 18, 89
302 0838 2118 GKN- 34 alpinweiß 15, 77
302 0839 2118 GKN- 35 anthrazit 18, 89

Zwischenring  
mit Klappdeckel abschließbar
V erschi ed en schl i eß end ,  m i t B eschri ftungsfel d ,  z ur Aufna h-
m e vo n Z entra l schei b en a us d em  P ro gra m m  B usch-Duro  
2 0 0 0 ®  SI und  R efl ex  SI,  z .B . K i nd erschutz -Steckd o sen,  
P o tenz i a l a usgl ei ch-,  Antennen- und  ISDN-Steckd o sen etc.,  
L i eferum fa ng o hne Z entra l schei b e,  m i t Di chtungsri ng und  
2  Schl üssel n,  IP 4 4  nur i n V erb i nd ung m i t R a hm en Al l w etter 
4 4 ® ,  Schutza rt G erä t:  IP 4 4 .
  Ausführung 1 St
302 4840 2118 GKSLN- 31 braun 68, 00
302 0846 2118 GKSLN- 32 weiß 65, 00
302 4841 2118 GKSLN- 33 Alusilber 68, 00
302 0847 2118 GKSLN- 34 alpinweiß 65, 00
302 0848 2118 GKSLN- 35 anthrazit 68, 00

Zwischenring  
mit Klappdeckel abschließbar
G l ei ch schl i eß end ,  m i t B eschri ftungsfel d ,  z ur Aufna hm e v o n 
Z entra l schei b en a us d em  P ro gra m m  B usch-Duro  2 0 0 0 ®  SI 
und  R efl ex  SI,  z .B . K i nd erschutz -Steckd o sen,  P o tenz i a l a us-
gl ei ch-,  Antennen- und  ISDN-Steckd o sen etc.,  L i eferum fa ng 
o hne Z entra l schei b e,  m i t Di chtungsri ng und  2  Schl üssel n,  
IP 4 4  nur i n V erb i nd ung m i t R a hm en Al l w etter 4 4 ® .
  Ausführung 1 St
302 4833 2118 GKSLN/ 11- 31 braun 68, 00
302 4834 2118 GKSLN/ 11- 32 weiß 65, 00
302 4835 2118 GKSLN/ 11- 33 Alusilber 68, 00
302 4836 2118 GKSLN/ 11- 34 alpinweiß 65, 00
302 4837 2118 GKSLN/ 11- 35 anthrazit 68, 00

Abdeckrahmen
IP 4 4  nur i n V erb i nd ung m i t ei ner W i ppe,  Z entra l schei b e 
etc.,  d es P ro gra m m s Al l w etter 4 4 ® ,  Schutza rt G erä t:  IP 4 4 .
  Ausführung 1 St
1-fach
302 4712 2101- 31 braun 12, 43
302 0803 2101- 32 weiß 10, 33
302 4713 2101- 33 Alusilber 12, 43
302 0804 2101- 34 alpinweiß 10, 33
302 0805 2101- 35 anthrazit 12, 43

2-fach
302 4765 2102- 31 braun 15, 23
302 0806 2102- 32 weiß 12, 66
302 4766 2102- 33 Alusilber 15, 23
302 0807 2102- 34 alpinweiß 12, 66
302 0808 2102- 35 anthrazit 14, 80

3-fach
302 4793 2103- 31 braun 26, 00
302 0812 2103- 32 weiß 23, 10
302 4794 2103- 33 Alusilber 26, 00
302 0813 2103- 34 alpinweiß 23, 10
302 0814 2103- 35 anthrazit 26, 00

3020838

3020847

3024836

3020804

3020807

3020813

Unterputz wassergeschützt
Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel
F ür W a nd ei nb a u,  m i t erhö htem  B erührungsschutz ,  G ehä u-
seo b ertei l  und  K l a ppd eckel  a us Al um i ni um -Druckguss,  
E i nb a ugehä use a us sta rk b ea nspruchb a rem  H o chl ei stungs-
kunststo ff,  Insta l l a ti o n w a nd b ünd i g,  m i t 2  E i nführungen 
M 2 0 ,  m i t Stecka nschl uss,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  Schutza rt 
G erä t:  IP 4 1.
  Ausführung 1 St
302 5057 20 EFDB 2 grau 113, 00

Gehäuse-UP
F ür W a nd ei nb a u,  ko m b i ni erb a r m i t So ckel  17 10 ...17 14 ,  
G ehä useo b ertei l  und  K l a ppd eckel  a us Al um i ni um -Druck-
guss,  E i nb a ugehä use a us sta rk b ea nspruchb a rem  H o ch-
l ei stungskunststo ff,  Insta l l a ti o n w a nd b ünd i g,  m i t 2  E i nfüh-
rungen M 2 0 ,  Schutza rt G erä t:  IP 4 1.
  Ausführung 1 St
302 5058 1705 U- 101 grau 84, 00

Aufputz IP44 ocean®

Wippschalter Universal
Aus- und  W echsel scha l tung,  10  AX ,  2 5 0  V i,  Schutz a rt 
G erä t:  IP 4 4 ,  o cea n® .
  Ausführung 1 St
302 3225 2601/ 6 W- 53 blaugrün 14, 30
302 3909 2601/ 6 W- 54 alpinweiß 14, 86

Wippschalter Serie
10  AX ,  2 5 0  V i,  Schutza rt G erä t:  IP 4 4 ,  o cea n® .
  Ausführung 1 St
302 3220 2601/ 5 W- 53 blaugrün 24, 53
302 3900 2601/ 5 W- 54 alpinweiß 25, 14

Wippschalter Kreuz
10  AX ,  2 5 0  V i,  Schutza rt G erä t:  IP 4 4 ,  o cea n® .
  Ausführung 1 St
302 3228 2601/ 7 W- 53 blaugrün 23, 75
302 3899 2601/ 7 W- 54 alpinweiß 25, 07

Wippschalter Aus 2-polig
10  AX ,  2 5 0  V i,  Schutza rt G erä t:  IP 4 4 ,  o cea n® .
  Ausführung 1 St
302 3218 2601/ 2 W- 53 blaugrün 23, 75
302 3908 2601/ 2 W- 54 alpinweiß 25, 07

Wippschalter Universal
Aus- und  W echsel scha l tung,  m i t neutra l er K a l o tte,  m i t B e-
l euchtung gem ä ß  Arb .Stä tt.V .,  10  AX ,  2 5 0  V i,  Schutza rt 
G erä t:  IP 4 4 ,  o cea n® .
  Ausführung 1 St
302 3226 2601/ 6 WGL- 53 blaugrün 21, 17
302 3907 2601/ 6 WGL- 54 alpinweiß 22, 39

Wippschalter Universal
Aus- und  W echsel scha l tung,  m i t B eschri ftungsfel d ,  10  AX ,  
2 5 0  V i,  Schutza rt G erä t:  IP 4 4 ,  o cea n® .
  Ausführung 1 St
302 3227 2601/ 6 WN- 53 blaugrün 17, 09
302 3905 2601/ 6 WN- 54 alpinweiß 18, 04

3023909

3023900

3023899

3023908

3023907

3023905
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ocean®

Wippkontrollschalter
M i t ro ter K a l o tte,  m i t G l i m m l a m pe,  m i t N-K l em m e,  10  AX ,  
2 5 0  V i,  Schutza rt G erä t:  IP 4 4 ,  o cea n® .
  Ausführung 1 St
302 3222 2601/ 6 SKW- 53 blaugrün 27, 63
302 3902 2601/ 6 SKW- 54 alpinweiß 28, 32

Wippschalter Heizung 1-polig
H ei z ung-No tscha l ter,  Ausscha l tung,  m i t ro ter K a l o tte,  m i t 
G l i m m l a m pe,  m i t B eschri ftungsfel d ,  m i t N-K l em m e,  10  AX ,  
2 5 0  V i,  Schutza rt G erä t:  IP 4 4 ,  o cea n® .
  Ausführung 1 St
302 3224 2601/ 6 SKWNH- 53 blaugrün 29, 73
302 4391 2601/ 6 SKWNH- 54 alpinweiß 31, 39

Wippschalter Heizung 2-polig
H ei z ung-No tscha l ter Ausscha l tung,  m i t ro ter K a l o tte,  m i t 
G l i m m l a m pe,  m i t B eschri ftungsfel d ,  10  AX ,  2 5 0  V i,  Schutz -
a rt G erä t:  IP 4 4 ,  o cea n® .
  Ausführung 1 St
302 3217 2601/ 2 SKWNH- 53 blaugrün 38, 45
302 3904 2601/ 2 SKWNH- 54 alpinweiß 40, 58

Wipptaster Schließer
1-po l i g,  m i t N-K l em m e,  10  AX ,  2 5 0  V i,  Schutza rt G erä t:  
IP 4 4 ,  o cea n® .
  Ausführung 1 St
302 3231 2621 W- 53 blaugrün 15, 48
302 4390 2621 W- 54 alpinweiß 16, 11

Wipptaster Wechsler
M i t neutra l er K a l o tte,  1-po l i g,  m i t N-K l em m e,  ve rw end b a r 
a l s Ö ffner o d er Schl i eß er,  10  AX ,  2 5 0  V i,  Schutz a rt G erä t:  
IP 4 4 ,  o cea n® .
  Ausführung 1 St
302 3232 2621 W- 53- 206 blaugrün 17, 45
302 3912 2621 W- 54- 206 alpinweiß 18, 43

Wipptaster Schließer, ocean®

M i t neutra l er K a l o tte,  m i t B el euchtung gem ä ß  Arb .Stä tt.V .,  
1-po l i g,  m i t N-K l em m e,  10  AX ,  2 5 0  V i,  Schutza rt G erä t:  
IP 4 4 ,  o cea n® .
  Ausführung 1 St
302 3233 2621 WGL- 53 blaugrün 22, 35
302 4248 2621 WGL- 54 alpinweiß 22, 98

Wipptaster Schließer
M i t B eschri ftungsfel d ,  1-po l i g,  m i t N-K l em m e,  m i t 2  una b -
hä ngi gen M el d eko nta kten,  10  AX ,  2 5 0  V i,  Schutz a rt G erä t:  
IP 4 4 ,  o cea n® .
  Ausführung 1 St
302 3234 2621 WN- 53- 201 blaugrün 20, 40
302 3913 2621 WN- 54- 201 alpinweiß 21, 55

Doppeltaster
2  B etä ti gungsw i ppen,  2 × 1-po l i g,  m i t 2  getrennten Stro m -
b a hnen,  o hne N-K l em m e,  m i t B eschri ftungsfel d ,  10  AX ,  2 5 0  
V i,  Schutza rt G erä t:  IP 4 4 ,  o cea n® .
  Ausführung 1 St
302 3235 2621 WN- 53- 205- 101 blaugrün 29, 49
302 3914 2621 WN- 54- 205- 101 alpinweiß 31, 12

3023902

3024391

3023904

3024390

3023912

3024248

3023913

3023914

Jalousieschalter
1-po l i g,  m i t U m kehrsperre,  m i t B eschri ftungsfel d ,  m i t B e-
l euchtung gem ä ß  Arb .Stä tt.V .,  10  AX ,  2 5 0  V i,  Schutza rt 
G erä t:  IP 4 4 ,  o cea n® .
  Ausführung 1 St
302 3219 2601/ 4 W- 53 blaugrün 37, 54
302 3906 2601/ 4 W- 54 alpinweiß 37, 89

Jalousietaster
1-po l i g,  m i t U m kehrsperre,  m i t B eschri ftungsfel d ,  10  AX ,  
2 5 0  V i,  Schutza rt G erä t:  IP 4 4 ,  o cea n® .
  Ausführung 1 St
302 3230 2621/ 4 W- 53 blaugrün 37, 54
302 3911 2621/ 4 W- 54 alpinweiß 39, 42

Kombination SCHUKO®  
Steckdose/Wippschalter
M i t W i ppscha l ter Aus- und  W echsel scha l tung 10  AX ,  für 
senkrechte M o nta ge,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  Schutza rt G e-
rä t:  IP 4 4 ,  o cea n® .
  Ausführung 1 St
302 3221 2601/ 6/ 20 EW- 53 grau/ blaugrün 30, 22
302 3941 2601/ 6/ 20 EW- 54 alpinweiß 31, 45

Kombination SCHUKO®  
Steckdose/Serienschalter
M i t W i ppscha l ter Seri en 10  AX ,  für senkrechte M o nta ge,  2  
P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  Schutza rt G erä t:  IP 4 4 ,  o cea n® .
  Ausführung 1 St
302 3294 2601/ 5/ 20 EW- 53- 503 grau/ blaugrün 43, 45
302 4392 2601/ 5/ 20 EW- 54- 503 alpinweiß 45, 85

SCHUKO® Steckdose
M i t K l a ppd eckel ,  m i t Stecka nschl uss,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  
Schutza rt G erä t:  IP 4 4 ,  o cea n® .
  Ausführung 1 St
302 3195 20 EW- 53 grau/ blaugrün 11, 85
302 4069 20 EW- 54 alpinweiß 12, 33

SCHUKO® Steckdose
M i t B eschri ftungsfel d ,  m i t K l a ppd eckel ,  m i t Stecka nschl uss,  
2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  Schutza rt G erä t:  IP 4 4 ,  o cea n® .
  Ausführung 1 St
302 3199 20 EWN- 53 grau/ blaugrün 14, 07
302 4066 20 EWN- 54 alpinweiß 14, 55

FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdose
M i t F ehl erstro m -Schutz scha l ter,  2 -po l i g a b gescha l tet ( P ,  
N) ,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i 4 5 -6 0  H z,  Nennstro m :  16  A,  
B em essungsa usl ö sestro m :  3 0  m A,  Ausl ö sez ei t:  ≤3 0  m s,  
K urz schl ussfesti gkei t:  15 0 0  A ( b ei  2 5  A G L  Si cherung) ,  
Stro m sto ß festi gkei t:  2 5 0  A ( 8 /2 0 )  µ s,  o hne P E -Ü b erw a -
chung,  m i t erhö htem  B erührungsschutz,  m i t V erb i nd ungs-
kl em m en,  Schutza rt:  IP 4 4 .
  Ausführung 1 St
530 6380 3120 EWB- 53 grau 234, 00

SCHUKO® Steckdose  
mit Sicherheitsschloss
M i t Stecka nschl uss,  m i t Si cherhei tsschl o ss i m  K l a ppd eckel ,  
2  Schl üssel ,  ca . 2 0 0  ve rschi ed ene Schl i eß ungen,  2  P + E ,  
16  A,  2 5 0  V i,  Schutza rt G erä t:  IP 4 4 ,  o cea n® .
  Ausführung 1 St
302 3202 20 EWSL- 53 grau/ blaugrün 57, 00
302 4067 20 EWSL- 54 alpinweiß 57, 00

3023906

3023911

3023941

3024392

3024069

3024066

3024067
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ocean®

SCHUKO® Steckdose  
mit Sicherheitsschloss
M i t Stecka nschl uss,  m i t Si cherhei tsschl o ss i m  K l a ppd eckel ,  
E i nhei tsschl o ss m i t 2  gl ei chen Schl üssel n,  2  P + E ,  16  A,  
2 5 0  V i,  Schutza rt G erä t:  IP 4 4 ,  o cea n® .
  Ausführung 1 St
302 3201 20 EWSL- 101- 53 grau/ blaugrün 57, 00
302 4068 20 EWSL- 101- 54 alpinweiß 60, 00

2 SCHUKO® Steckdose  
mit Sicherheitsschloss
M i t Stecka nschl uss,  2  gl ei che Si cherhei tsschl ö ssern i m  
K l a ppd eckel  und  m i t 2  gl ei chen Schl üssel n,  ca . 2 0 0  ve r-
schi ed ene Schl i eß ungen,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  Schutza rt 
G erä t:  IP 4 4 ,  o cea n® .
  Ausführung 1 St
302 3187 20/ 20 EWSL- 53 grau/ blaugrün 118, 00
302 4268 20/ 20 EWSL- 54 alpinweiß 123, 00

SCHUKO® Steckdose 2-fach
F ür senkrechte M o nta ge,  m i t K l a ppd eckel ,  m i t Stecka n-
schl uss,  v o rv erd ra htet,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  Schutz a rt 
G erä t:  IP 4 4 ,  o cea n® .
  Ausführung 1 St
302 3185 20- 02 EW- 53 grau/ blaugrün 28, 09
302 4070 20- 02 EW- 54 alpinweiß 29, 26

SCHUKO® Steckdose 2-fach
F ür senkrechte M o nta ge,  m i t erhö htem  B erührungsschutz ,  
m i t K l a ppd eckel ,  m i t Stecka nschl uss,  v o rv erd ra htet,  2  P + E ,  
16  A,  2 5 0  V i,  Schutza rt G erä t:  IP 4 4 ,  o cea n® .
  Ausführung 1 St
302 5341 20- 02 EBW- 53 grau/ blaugrün 33, 66
302 5342 20- 02 EBW- 54 alpinweiß 34, 49

SCHUKO® Steckdose 2-fach
F ür senkrechte M o nta ge,  m i t B eschri ftungsfel d ,  m i t K l a pp-
d eckel ,  m i t Stecka nschl uss,  v o rv erd ra htet,  2  P + E ,  16  A,  
2 5 0  V i,  Schutza rt G erä t:  IP 4 4 ,  o cea n® .
  Ausführung 1 St
302 3186 20- 02 EWN- 53 grau/ blaugrün 32, 75
302 4272 20- 02 EWN- 54 alpinweiß 34, 56

SCHUKO® Steckdose 2-fach
F ür w a a gerechte M o nta ge,  m i t K l a ppd eckel ,  m i t Stecka n-
schl uss,  v o rv erd ra htet,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  Schutz a rt 
G erä t:  IP 4 4 ,  o cea n® .
  Ausführung 1 St
302 3188 20/ 2 EW- 53 grau/ blaugrün 28, 09
302 4071 20/ 2 EW- 54 alpinweiß 29, 26

SCHUKO® Steckdose 2-fach
F ür w a a gerechte M o nta ge,  m i t i ntegri ertem  erhö htem  B e-
rührungsschutz ,  m i t K l a ppd eckel ,  m i t Stecka nschl uss,  v o r-
ve rd ra htet,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  Schutza rt G erä t:  IP 4 4 ,  
o cea n® .
  Ausführung 1 St
302 5343 20/ 2 EBW- 53 grau/ blaugrün 32, 68
302 5344 20/ 2 EBW- 54 alpinweiß 34, 49

SCHUKO® Steckdose 2-fach
F ür w a a gerechte M o nta ge,  m i t B eschri ftungsfel d ,  m i t K l a pp-
d eckel ,  m i t Stecka nschl uss,  v o rv erd ra htet,  2  P + E ,  16  A,  
2 5 0  V i,  Schutza rt G erä t:  IP 4 4 ,  o cea n® .
  Ausführung 1 St
302 3190 20/ 2 EWN- 53 grau/ blaugrün 32, 75
302 4273 20/ 2 EWN- 54 alpinweiß 33, 56

3024068

3024268

3024070

3025342

3024272

3024071

3025344

3024273

SCHUKO® Steckdose 3-fach
F ür w a a gerechte M o nta ge,  m i t K l a ppd eckel ,  m i t Stecka n-
schl uss,  v o rv erd ra htet,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  Schutz a rt 
G erä t:  IP 4 4 ,  o cea n® .
  Ausführung 1 St
302 3208 2300/ 3 EW- 53 grau/ blaugrün 53, 00
302 4072 2300/ 3 EW- 54 alpinweiß 54, 00

SCHUKO® Steckdose 3-fach
F ür w a a gerechte M o nta ge,  m i t B eschri ftungsfel d ,  m i t K l a pp-
d eckel ,  m i t Stecka nschl uss,  v o rv erd ra htet,  2  P + E ,  16  A,  
2 5 0  V i,  Schutza rt G erä t:  IP 4 4 ,  o cea n® .
  Ausführung 1 St
302 3209 2300/ 3 EWN- 53 grau/ blaugrün 59, 00
302 4274 2300/ 3 EWN- 54 alpinweiß 63, 00

Zubehör AP (wassergeschützt)
Glimmlampe mit Anschlussleitung
F ür AP -Scha l ter/-Ta ster,  o hne Seri enscha l ter,  pa ssend  für 
U P -E i nsä tze  2 6 0 1/...,  2 6 2 1/...
  Nennspannung  (V) Nennstrom  (mA) 1 St
302 1091 8332- 1 230 0, 6 7, 10
302 1098 8346- 1 230 1 6, 87

Glimmlampe mit Anschlussleitung
F ür 2 6 0 1/4 ,  2 6 0 1/5 ,  2 6 2 1/4 ,  2 6 2 1/...2 0 5 -10 1,  für AP -Seri -
enscha l ter.
  Nennspannung  (V) Nennstrom  (mA) 1 St
302 1094 8339- 1 230 0, 6 7, 10

Glühlampen mit Anschlussleitung
P a ssend  für 2 6 0 1/ ... ,  2 6 2 1/ ...,  für AP -Scha l ter/-Ta ster,  
o hne Seri enscha l ter.
  Nennspannung  (V) 1 St
302 1092 8333- 1 8 7, 10
302 1099 8335- 1 12 6, 87
302 1077 8358 24 8, 20

Lichtsignal LED mit Sockel
P a ssend  für U P -E i nsä tz e 2 0 0 0 /… ,  2 0 2 0 /… ,  2 0 6 1/… ,  2 0 2 5  U ,  
F a rb e:  R o t
  Nennspannung  (V) 1 St
302 1097 8327- 1 8- 15 10, 74

Tastersymbol
F ür d i e P ro ga m m e o cea n®  und  Al l w etter 4 4 ® ,  Schutz a rt 
G erä t:  IP 4 4 .
  1 St
Neutral
302 0919 2622 N- 101 1, 07

Licht
302 0918 2622 LI- 101 1, 24

Klingel
302 0917 2622 KI- 101 1, 24

Schlüssel
302 0920 2622 TR- 101 1, 24

Rot
302 0916 2622- 12- 101 1, 24

3024072

3024274
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Busch-Duro 2000® AP,  Busch-AudioWorld®

Busch-Duro 2000® AP
Aus- und Wechselschalter
10  AX ,  2 5 0  V i,  B usch-Duro  2 0 0 0 ®  AP .
  Ausführung 1 St
B el euchtb a r d urch E i nsetze n d er L a m pe 8 3 3 2 -1,  8 3 4 6 -1,  
8 3 3 5 -1 und  8 3 3 3 -1.
530 9315 2601/ 6 AP/ 11 W- 503 alpinweiß 12, 71

Serienschalter
10  AX ,  2 5 0  V i,  B usch-Duro  2 0 0 0 ®  AP .
  Ausführung 1 St
B el euchtb a r d urch E i nsetze n d er L a m pe 8 3 3 9 -1.
530 9316 2601/ 5 AP/ 11 W- 503 alpinweiß 18, 10

Zugschalter
Aus- und  W echsel scha l tung,  m i t Schra ub kl em m en,  10  A,  
2 5 0  V i,  B usch- Duro  2 0 0 0 ®  AP .
  Ausführung 1 St
530 9318 2610/ 6 APW alpinweiß 26, 04

Kombination
F ür senkrechte M o nta ge,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  Scha l t-
stro m :  10  AX ,  B usch-Duro  2 0 0 0 ®  AP .
  Ausführung 1 St
Aus-Wechselschalter mit 1 SCHUKO® Steckdose
530 9319 2601/ 6/ 2300 EAPW 500 alpinweiß 30, 74

SCHUKO® Steckdose
2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  B usch-Duro  2 0 0 0 ®  AP .
  Ausführung 1 St
1-fach
M i t Schra ub a nschl uss.
530 9321 2300 EAP/ 11 W- 503 alpinweiß 7, 34

2-fach
F ür senkrechte M o nta ge,  m i t Stecka nschl uss.
530 9322 20- 02 EAP/ 11 W- 503 alpinweiß 12, 76

2-fach
M i t erhö htem  B erührungsschutz ,  für senkrechte M o nta ge,  
m i t Stecka nschl uss.
530 9323 20- 02 EAPKS/ 11 W- 503 alpinweiß 17, 85

Aufputzgehäuse
AP-Gehäuse 1-fach
F ür E i nsä tze  und  Z entra l schei b en m i t K o m b i ra hm en o d er 
G erä te m i t v o l l er Ab d eckpl a tte a us d em  U nterputz pro -
gra m m .
  Ausführung 1 St
Busch-Duro 2000® SI
302 5350 1701- 212 weiß 11, 56

Reflex SI
302 5351 1701- 214 alpinweiß 11, 08
302 5354 1701- 217 rot 14, 50

3023315

3023200

3023610

3028081

3023592

3020779

3027692

AP-Gehäuse 2-fach
F ür E i nsä tze  und  Z entra l schei b en m i t K o m b i ra hm en o d er 
G erä te m i t v o l l er Ab d eckpl a tte a us d em  U nterputz pro -
gra m m .
  Ausführung 1 St
Busch-Duro 2000® SI
302 5355 1702- 212 weiß 21, 34

Reflex SI
302 5356 1702- 214 alpinweiß 20, 48
302 5359 1702- 217 rot 25, 52

AP-Gehäuse 3-fach
F ür E i nsä tze  und  Z entra l schei b en m i t K o m b i ra hm en o d er 
G erä te m i t v o l l er Ab d eckpl a tte a us d em  U nterputz pro -
gra m m .
  Ausführung 1 St
Busch-Duro 2000® SI
302 9210 1703- 212 weiß 34, 41

Reflex SI
302 9211 1703- 214 alpinweiß 33, 00

Kanaleinfürung für AP-Gehäuse
P a ssend  für 17 0 1-.../17 0 2 -.../17 0 3 ...,  K a na l m a ß :  15 × 15  b i s 
19 × 19  m m ,  M a teri a l :  Desm o pa n.
  Ausführung 1 St
Reflex SI
302 5336 2087- 214 alpinweiß 0, 50

Multimedia
Busch-DigitalRadio Komplettset
E i nb a uferti ger R DS-R a d i o w ecker für M o no b etri eb ,  i nkl . 
B usch-Di gi ta l R a d i o  8 2 15  U ,  L a utsprecher-E i nsa tz 8 2 2 3 U ,  
Z entra l schei b e für B usch-R a d i o ,  Z entra l schei b e für L a ut-
sprecher-E i nsa tz ,  Ab d eckra hm en 2 -fa ch future®  l i nea r,  
Nennspa nnung:  2 3 0  V i 5 0 /6 0  H z,  o hne Sprei ze ,  E i nb a u-
ti efe:  3 4  m m ,  Schutza rt G erä t:  IP 2 0 .
  1 St
future® linear
302 4567 8220- 84 181, 00

Busch-Radio iNet Komplettset
E i nb a uferti ger W L AN Internet-R a d i o w ecker für M o no b e-
tri eb ,  i nkl . B usch-R a d i o  i Net 8 2 16 U ,  L a utsprecher-E i nsa tz 
8 2 2 3 U ,  Z entra l schei b e für B usch-R a d i o  i Net,  Z entra l schei -
b e für L a utsprecher-E i nsa tz ,  Ab d eckra hm en 2 -fa ch future®  
l i nea r,  Nennspa nnung:  110 -2 3 0  V i 5 0 /6 0  H z,  o hne Sprei -
ze ,  E i nb a uti efe:  3 3  m m ,  Schutza rt G erä t:  IP 2 0 .
  Ausführung 1 St
future® linear
353 4332 8240- 84 studioweiß 321, 00

Busch-Radio BTconnect Komplettset
E i nb a uferti ger R DS-R a d i o w ecker für M o no b etri eb ,  m i t B l u-
eto o th Schni ttstel l e z ur M usi kw i ed erga b e v o n m o b i l en G e-
rä ten,  i nkl . B usch-R a d i o  B Tco nnect 8 2 17  U ,  L a utsprecher-
E i nsa tz  8 2 2 3  U ,  Z entra l schei b e für B usch-R a d i o ,  
Z entra l schei b e für L a utsprecher-E i nsa tz ,  Ab d eckra hm en 
2 -fa ch future®  l i nea r,  Nennspa nnung:  110 -2 3 0  V i 5 0 /6 0  H z ,  
o hne Sprei z e,  E i nb a uti efe:  3 2  m m ,  Schutz a rt G erä t:  IP 2 0 .
  Ausführung 1 St
future® linear
313 8709 8270- 84 studioweiß 245, 00
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 Busch-AudioWorld®

Busch-Bluetooth Receiver, Komplettset
F ür M o no b etri eb ,  Set i nkl . B usch-B l ueto o th R ecei ve r 8 2 19  
U ,  L a utsprecher-E i nsa tz  8 2 2 3  U ,  Z entra l schei b e für B usch-
B l ueto o th R ecei v er und  L a utsprecher-E i nsa tz ,  Ab d eckra h-
m en 2 -fa ch future®  l i nea r,  Nennspa nnung:  110 -2 3 0  V i 
5 0 /6 0  H z ,  o hne Sprei z e,  E i nb a uti efe:  3 2  m m ,  Schutz a rt 
G erä t:  IP 2 0 .
  Ausführung 1 St
future® linear
313 9524 8280- 84 studioweiß 222, 00

Busch-DigitalRadio
R DS-Stereo -R a d i o  m i t Di spl a y z ur U nterputz m o nta ge,  E m p-
fa ngsfreq uenz :  8 7 , 5 0 -10 8 , 0 0  M H z ,  m i t ex ternem  E i nga ng 
für B usch-i Do ck,  fernb ed i enb a r üb er B usch-i Do ck,  für M o no -/
Stereo b etri eb ,  8  R a d i o pro gra m m e spei cherb a r,  m i t U hrz ei t-
a nz ei ge,  m i t W eckfunkti o n,  m i t a uto m a ti scher Ausscha l tfunk-
ti o n. m i t Neb enstel l enei nga ng z um  ferngesteuerten E IN-/
AU S-Scha l ten,  m i t i ntegri erter Antenne,  m i t z usä tz l i chem  
Anschl uss für ex terne Antenne,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i 
5 0 -6 0  H z ,  E i nb a uti efe:  3 4  m m ,  Schutz a rt G erä t:  IP 2 0 .
  1 St
302 4534 8215 U 125, 00

Busch-Radio iNet
W L AN Internet-R a d i o  m i t Di spl a y zu r U nterputzm o nta ge,  
Z um  E m pfa ng üb erregi o na l er und  i nterna ti o na l er R a d i o -
send er v i a  Internet,  R a d i o sta ti o nssuche üb er d i v erse G en-
res m ö gl i ch,  m i t ext ernem  E i nga ng für B usch-i Do ck,  fern-
b ed i enb a r üb er B usch-i Do ck,  i ntegri erter W eb  Serve r zu r 
K o nfi gura ti o n und  Steuerung,  fernb ed i enb a r üb er Sm a rt-
pho ne m i ttel s B ro w sero b erfl ä che,  U P nP  W i ed erga b efunk-
ti o na l i tä t,  für M o no -/Stereo b etri eb ,  8  R a d i o pro gra m m e 
spei cherb a r,  m i t U hrz ei t und  Da tum sa nz ei ge,  m i t W eck-
funkti o n,  m i t K urz z ei tti m er,  m i t a uto m a ti scher Ausscha l t-
funkti o n,  m i t Neb enstel l enei nga ng z um  ferngesteuerten 
E IN-/AU S-Scha l ten,  m i t i ntegri erter W L AN Antenne,  Nenn-
spa nnung:  2 3 0  V i 5 0 -6 0  H z,  E i nb a uti efe:  3 3  m m ,  Schutz -
a rt G erä t:  IP 2 0 .
  1 St
353 4331 8216 U 268, 00

Busch-Radio BTconnect
R DS-Stereo -R a d i o  m i t G ra fi kd i spl a y z ur U nterputz m o nta ge,  
M i t B l ueto o th Schni ttstel l e z ur M usi kw i ed erga b e v o n m o b i -
l en G erä ten,  m i t ex ternem  AU X -E i nga ng,  für M o no -/Stereo -
b etri eb ,  8  R a d i o pro gra m m e spei cherb a r,  m i t U hrz ei t und  
Da tum sa nz ei ge,  m i t W ecker und  Sno o z e F unkti o n,  m i t 
K urz z ei tti m er,  m i t a uto m a ti scher Ausscha l tfunkti o n,  m i t Ne-
b enstel l enei nga ng z um  ferngesteuerten E IN-/AU S-Scha l ten,  
m i t i ntegri erter Antenne,  m i t z usä tz l i chem  Anschl uss für 
ex terne Antenne,  B l ueto o th Spez i fi ka ti o n:  2 .1,  unterstütz te 
B l ueto o th P ro fi l e:  A2 DP ,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i 5 0 -6 0  H z ,  
E i nb a uti efe:  3 2  m m ,  Schutz a rt G erä t:  IP 2 0 .
  1 St
313 8710 8217 U 187, 00

Busch-Bluetooth Receiver
B l ueto o th Schni ttstel l e zu r M usi kw i ed erga b e vo n m o b i l en 
G erä ten,  m i t i ntegri ertem  V erstä rker und  ex ternem  AU X -
E i nga ng,  für M o no -/Stereo b etri eb ,  für L a utsprecheri m pe-
d a nz :  4 -16  Ω,  B l ueto o th Spez i fi ka ti o n:  4 .0 ,  B l ueto o th P ro fi l :  
A2 DP ,  m a x . 8  gespei cherte B l ueto o th-V erb i nd ungen,  ko m -
b i ni erb a r m i t R E G -V erstä rker 8 2 0 8 ,  L a utsprecherei nsa tz  
8 2 2 5  E B  und  L a utsprecher 8 2 2 6  E B ,  8 2 2 6 /11 E B ,  8 2 2 2  E B  
und  8 2 2 4  E B ,  Nennspa nnung:  110 -2 3 0  V i 5 0 /6 0  H z ,  o hne 
Sprei ze ,  E i nb a uti efe:  3 2  m m ,  Schutza rt G erä t:  IP 2 0 .
  1 St
313 8938 8219 U 164, 00

Zentralscheibe
F ür B usch-B l ueto o th R ecei ve r 8 2 19  U .
  Ausführung 1 St
Duro 2000® SI
313 9528 8255- 212 weiß 6, 75

Reflex SI
313 9529 8255- 214 alpinweiß 6, 73

Busch-balance® SI
313 9530 8255- 914 alpinweiß 6, 73

carat®, future® linear und busch-dynasty®

313 9531 8255- 81 anthrazit 10, 01

carat®, future® linear, solo® und busch-dynasty®

313 9532 8255- 82 Elfenbeinweiß 8, 43

future® linear
313 9533 8255- 83 Alusilber 11, 27

carat®, future® linear, solo® und Busch-axcent®

313 9534 8255- 84 studioweiß 8, 43

future® linear
313 9537 8255- 884 studioweiß matt 11, 27

future® linear
313 9538 8255- 885 schwarz matt 11, 27

solo®

313 9535 8255- 803 graumetallic 11, 27

pur Edelstahl
313 9539 8255- 866 Edelstahl 14, 44

Lautsprecher-Einsatz 5 cm (2")
F ür B usch-Di gi ta l R a d i o  8 2 15  U ,  B usch-R a d i o  i Net 8 2 16  U ,  
B usch-R a d i o  B Tco nnect 8 2 17  U ,  B usch-B l ueto o th R ecei v er 
8 2 19  U ,  m i t B rei tb a nd -C ha ra kteri sti k,  m i t F l a chsteckv erb i nd er,  
i nkl . L a utsprechera nschl ussl ei tung,  Nennl ei stung:  2  W ,  Im pe-
d a nz :  4  Ω,  E i nb a uti efe:  3 2  m m ,  Schutz a rt G erä t:  IP 2 0 .
  1 St
302 4535 8223 U 34, 64

Zentralscheibe
F ür L a utsprecher-E i nsa tz 8 2 2 3  U .
  Ausführung 1 St
Duro 2000® SI
302 4536 8253- 212 weiß 9, 45

Reflex SI
302 4537 8253- 214 alpinweiß 9, 43

Busch-balance® SI
530 6674 8253- 914 alpinweiß 9, 43

carat®, future® linear und busch-dynasty®

302 4538 8253- 81 anthrazit 20, 50

carat®, future® linear, solo® und busch-dynasty®

302 4539 8253- 82 Elfenbein/ weiß 12, 94

future® linear
302 4540 8253- 83 Alusilber 22, 56

carat®, future® linear, solo® und Busch-axcent®

302 4541 8253- 84 studioweiß 12, 94

future® linear
302 6258 8253- 884 studioweiß matt 22, 56

future® linear
302 6260 8253- 885 schwarz matt 22, 56

solo®

302 4568 8253- 803 graumetallic 22, 56

pur edelstahl
302 4545 8253- 866 Edelstahl 31, 57
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 Busch-AudioWorld® ,  Busch-Dimmer®

Deckeneinbau-Lautsprecher
M i t B rei tb a nd -C ha ra kteri sti k,  zu r H o hl w a nd -/Deckenm o n-
ta ge,  m i t F ed erb ügel n,  i n ko rro si o nssi cherer M eta l l a usfüh-
rung,  m i t i ntegri ertem  L a utsprechergi tter,  m i t Steckkl em -
m en,  für B usch-Di gi ta l R a d i o  8 2 15  U ,  B usch-R a d i o  i Net 
8 2 16  U ,  B usch-R a d i o ,  B usch-B l ueto o th R ecei ve r 8 2 19  U  
und  R E G -V erstä rker 8 2 0 8 ,  Schutza rt G erä t:  IP 2 0 .
  Ausführung 1 St
Durchmesser: 80 mm (3")
Nennl ei stung:  10  W ,  F req uenzg a ng:  9 0 -2 0 0 0 0  H z,  Im pe-
d a nz:  8  Ω,  B o hrm a ß :  9 0  m m ,  E i nb a uti efe:  3 8  m m .
313 9525 8225 EB studioweiß 55, 00

Durchmesser: 130 mm (5")
Nennl ei stung:  3 0  W ,  F req uenzg a ng:  5 0 -2 0 0 0 0  H z,  Im pe-
d a nz:  8  Ω,  B o hrm a ß :  16 5  m m ,  E i nb a uti efe:  7 2  m m .
313 9526 8226 EB studioweiß 79, 00

HiFi Deckeneinbau-Lautsprecher
2 -W ege-System ,  zu r H o hl w a nd -/Deckenm o nta ge,  m i t F e-
d erb ügel n,  i n ko rro si o nssi cherer M eta l l a usführung,  m i t i n-
tegri ertem  L a utsprechergi tter,  m i t Steckkl em m en,  für 
B usch-Di gi ta l R a d i o  8 2 15  U ,  B usch-R a d i o  B Tco nnect 8 2 17  
U ,  B usch-B l ueto o th R ecei ve r 8 2 19  U  und  R E G -V erstä rker 
8 2 0 8 ,  Schutza rt G erä t:  IP 2 0 .
  Ausführung 1 St
Durchmesser: 130 mm (5")
Nennl ei stung:  3 0  W ,  F req uenzg a ng:  5 0 -2 0 0 0 0  H z,  Im pe-
d a nz:  8  Ω,  B o hrm a ß :  16 5  m m ,  E i nb a uti efe:  7 2  m m .
313 9527 8226/ 10 EB studioweiß 96, 00

REG-Verstärker
System v erstä rker,  i m  "B o o ster"-B etri eb  m i t System v erstä rker 
8 2 0 5 ,  8 2 11 U  o d er 8 2 14  U  b etrei b b a r,  i m  "Sta nd  Al o ne B e-
tri eb " m i t d em  Aud i o ei nga ng 8 2 10  U  b etrei b b a r,  z ur E rhö hung 
d er Ausga ngsl ei stung a uf 2 × 10  W ,  i m  B rückenb etri eb  ei n-
setz b a r,  z ur E rw ei terung d er L a utsprechera nz a hl  a n ei nem  
V erstä rker-E i nsa tz ,  für m a x . 16  B usch-Aud i o W o rl d ®  L a ut-
sprecher,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i 5 0 /6 0  H z ,  Ausga ngsspa n-
nung:  15  V = ,  7  TE ,  Schutz a rt G erä t:  IP 2 0 .
  1 St
302 4563 8208 288, 00

Einbau-Lautsprecher 13 cm (5")
M i t B rei tb a nd -C ha ra kteri sti k,  für V erstä rker-E i nsa tz  8 2 11 U  
und  8 2 14  U ,  B usch-Di gi ta l R a d i o  8 2 15  U ,  B usch-R a d i o  i Net 
8 2 16  U ,  B usch-R a d i o  B Tco nnect 8 2 17  U ,  B usch-B l ueto o th 
R ecei v er 8 2 19  U ,  R E G -V erstä rker 8 2 0 8  und  M i kro fo nko nso l e 
8 2 0 5 ,  Im ped a nz :  16  Ω,  m i t Schra ub kl em m en,  Schutz a rt G erä t:  
IP 2 0 ,  H ö he:  14 8  m m ,  B rei te:  14 8  m m ,  Ti efe:  6 9  m m .
  1 St
Nennl ei stung:  6  W  ( R M S) ,  F req uenzg a ng:  7 2 -12 0 0 0  H z.
302 3496 8222 EB 46, 40

Feuchtraum
Nennl ei stung:  7  W  ( R M S) ,  F req uenzg a ng:  8 4 -16 5 0 0  H z.
302 4565 8224 EB 56, 00

Lautsprecher-Gitter
M i t ze ntra l er B efesti gungsschra ub e.
  Ausführung 1 St
Metall
F ür E i nb a u-L a utsprecher 8 2 2 2  E B ,  m i t Schra ub ena b d e-
ckung,  Schutz a rt G erä t:  IP 2 0 ,  H ö he:  18 5  m m ,  B rei te:   
18 5  m m ,  Ti efe:  15  m m .
302 3497 8228 weiß 26, 20

Kunststoff
F ür E i nb a ul a utsprecher 8 2 2 2  E B  und  F euchtra um -L a ut-
sprecher 8 2 2 4  E B ,  Schutz a rt G erä t:  IP 2 0 ,  H ö he:  19 0  m m ,  
B rei te:  19 0  m m ,  Ti efe:  11 m m .
302 4566 8227 weiß 20, 69

Unterputz-Einbaudose
F ür E i nb a ul a utsprecher 8 2 2 2  E B  und  F euchtra um -L a ut-
sprecher 8 2 2 4  E B ,  z ur U nterputz m o nta ge,  B o hrm a ß :   
17 4  m m ,  E i nb a uti efe:  8 4  m m .
  1 St
302 3498 8229/ 1 6, 53

Hohlwand-Einbauring
F ür E i nb a ul a utsprecher 8 2 2 2  E B  und  F euchtra um -L a ut-
sprecher 8 2 2 4  E B ,  z ur H o hl w a nd -/Deckenm o nta ge,  m i t 
F ed ersprei ze n,  B o hrm a ß :  16 0  m m ,  E i nb a uti efe:  110  m m .
  1 St
302 3499 8229/ 2 13, 07

Blinddeckel
Z ur Ab d eckung v o n v o rm o nti erter U nterputz -E i nb a ud o se 
8 2 2 9 /1,  Ab d eckung vo n vo rm o nti ertem  H o hl w a nd -E i nb a u-
ri ng 8 2 2 9 /2 ,  m i t Drehb efesti gung.
  Ausführung 1 St
302 3500 8229/ 3 weiß 3, 38

USB-Ladestation-Einsatz
Z um  L a d en und  V erso rgen m o b i l er E nd gerä te üb er U SB -
K a b el ,  m i t M i cro  U SB  Anschl usska b el ,  Anschl usska b el  ( i ncl . 
M i cro  U SB  Stecker ca . 2 2 0  m m )  unve rl i erb a r m i t d em  E i n-
sa tz  v erb und en,  m i t el ektro ni schem  K urz schl uss- und  Ü b er-
l a stschutz,  Nennspa nnung:  10 0 -2 3 0  V i 5 0 /6 0  H z,  Sekun-
d ä r:  5  V = ,  o hne Sprei ze ,  Schutza rt G erä t:  IP 2 0 .
  1 St
353 4333 6474 U 68, 00

USB-Netzteil-Einsatz
Z um  L a d en und  V erso rgen m o b i l er E nd gerä te üb er U SB -
K a b el ,  m i t 2  U SB  Typ A Steckb uchsen,  gl ei chz ei ti ges L a d en 
v o n 2  E nd gerä ten,  m i t el ektro ni schem  K urz schl uss- und  
Ü b erl a stschutz ,  Nennspa nnung:  10 0 -2 3 0  V i 5 0 /6 0  H z ,  
Sekund ä r:  5  V = ,  o hne Sprei ze ,  Schutza rt G erä t:  IP 2 0 .
  1 St
306 8521 6472 U 61, 00

USB-Netzteil-Einsatz 6472 U-101
Z um  L a d en und  V erso rgen m o b i l er E nd gerä te m i t sta nd a r-
d i si erter L a d eschni ttstel l e na ch DIN E N 6 2 6 8 4  üb er U SB -
K a b el ,  m i t 2  U SB  Typ A Steckb uchsen,  gl ei chz ei ti ges L a d en 
v o n 2  E nd gerä ten,  m i t el ektro ni schem  K urz schl uss- und  
Ü b erl a stschutz ,  Nennspa nnung:  10 0 -2 3 0  V i 5 0 /6 0  H z ,  
Sekund ä r:  5  V = ,  o hne Sprei ze ,  Schutza rt G erä t:  IP 2 0 .
  1 St
319 8602 6472 U- 101 57, 00

Dimmer REG
Busch-Dreh-Dimmer®

M i t Drehb etä ti gung,  Druckfo l gew echsel scha l ter und  So ft-
R a stung,  m i t P ha sena nschni tt,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i  
5 0  H z,  M o nta gea rt:  R E G ,  3  TE .
  1 St
Nennleistung: 60-600 W
F ür G l ühl a m pen und  2 3 0  V -H a l o gengl ühl a m pen,  m i t ei n-
stel l b a rer M i ni m a l hel l i gkei t.
302 7011 2250 KB 144, 00
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 Busch-Dimmer® ,  Busch-Wächter®

Nennleistung: 40-420 W/VA
F ür G l ühl a m pen,  2 3 0  V -H a l o gengl ühl a m pen und  Ni ed er-
vo l t-H a l o genl a m pen m i t el ektro ni schen Tra fo s,  gerä usch-
a rm ,  kurzsch l ussfest,  üb erl a stsi cher.
302 1037 6513- 102 169, 00

Busch-Elektronik-Potenziometer
Z um  Steuern el ektro ni scher V o rscha l tgerä te für L euchtsto ff-
l a m pen m i t Steuera usga ng 1-10  V = ,  Steuerstro m  m a x . 5 0  m A,  
Nennspa nnung:  2 3 0  V i 5 0 /6 0  H z ,  M o nta gea rt:  R E G ,  3  TE .
  1 St
Nennleistung: 700 W/VA
F ür L E D-Steuerung üb er V o rscha l tgerä te.
302 4625 2112- 101 95, 00

Busch-Universal-Zentraldimmer®

F ür d en m o d ul a ren Aufb a u ei nes B el euchtungssystem s,  
Nennspa nnung:  2 3 0  V i 5 0 /6 0  H z ,  M o nta gea rt:  R E G ,  2  TE .
  1 St
Nennleistung: 60-500 W/VA
Z um  Scha l ten und  Di m m en vo n G l ühl a m pen,  2 3 0  V -H a -
l o gengl ühl a m pen und  Ni ed erv o l t-H a l o genl a m pen m i t ko n-
v enti o nel l en o d er el ektro ni schen Tra fo s,  m i t L i chtw ertspei -
cherung,  ei nstel l b a rer M i ni m a l hel l i gkei t und  m i t Intel l i genz  
für U ni ve rsa l b etri eb ,  L ei stungserw ei terung üb er a usga ngs-
sei ti g pa ra l l el  gescha l tete L ei tung m i t L ei stungsb a ustei nen 
6 5 8 4 .
302 4171 6583 207, 00

Busch-Universal-Zentraldimmer® 
LED-Dimmer
Ta std i m m er m i t V o r-O rt-B ed i enung,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i 
5 0 /6 0  H z ,  M o nta gea rt:  R E G ,  1 TE .
  1 St
Nennleistung: 2-100 W/VA (Retrofit-LED-Lasten), 
Nennleistung: 10-200 W/VA (Nicht-LED-Lasten)
F ür d a s Di m m en vo n R etro fi t-L E D-L euchtm i ttel n ( L E Di ) ,  
M i schl a stb etri eb  ( m i t/o hne ko nve nti o nel l en o d er el ektro -
ni schen Tra nsfo rm a to ren)  L E Di  und  herkö m m l i che L eucht-
m i ttel ,  m i t el ektro ni sche Si cherung,  8  K o m fo rt-F unkti o nen,  
L i chtw ertspei cherung,  a b gesetz te B ed i enung üb er ko n-
ve nti o nel l e Ta ster und  ga l va ni sch getrenntem  Neb enstel -
l enei nga ng ( 8 -2 3 0  V g) .
530 6596 6586 85, 00

Busch-Dreh-Dimmer
M i t Drehb etä ti gung,  Druckfo l gew echsel scha l ter und  So ft-
R a stung,  zw i schen P ha sena n- und  P ha sena b schni tt um -
scha l tb a r,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i 5 0 /6 0  H z,  M o nta gea rt:  
R E G ,  3  TE .
  1 St
Nennleistung: 2-250 VA (Retrofit-LED-Lasten), 
Nennleistung: 10-250 W/VA (Nicht-LED-Lasten)
F ür d a s Di m m en v o n R etro fi t-L E D-L euchtm i ttel n ( L E Di )  und  
R etro fi t-L E D-L euchtm i ttel  ( L E Di )  a n ko nv enti o nel l en o d er 
el ektro ni schen Tra nsfo rm a to ren,  für G l ühl a m pen,  2 3 0  V -
H a l o gengl ühl a m pen,  Ni ed erv o l t-H a l o genl a m pen m i t ko n-
v enti o nel l en o d er el ektro ni schen Tra nsfo rm a to ren und  
d i m m b a re H a l o gen-E nergi espa rl a m pen,  M i schl a stb etri eb  
L E Di  und  herkö m m l i che L euchtm i ttel  m ö gl i ch.
530 6595 6523- 102 176, 00

Bedienelement
F ür B usch-U ni v ersa l -Z entra l d i m m er®  6 5 8 3 ,  ko m b i ni erb a r 
d urch Austa usch d er Ab d eckung und  Aufra sten a uf d en 
Z entra l d i m m er.
  1 St
Drehbedienelement
302 4174 6543/ 11 20, 19

Tastbedienelement
302 4173 6543/ 10 20, 19

Busch-Universal-Zentraldimmer® 
Leistungsbaustein
F ür B usch-U ni v ersa l -Z entra l d i m m er®  6 5 8 3 ,  Nennspa nnung:  
2 3 0  V i 5 0 /6 0  H z,  M o nta gea rt:  R E G ,  2  TE .
  1 St
Nennleistung: 200-420 W/VA
F ür G l ühl a m pen,  2 3 0  V -H a l o gengl ühl a m pen und  Ni ed er-
v o l t-H a l o genl a m pen m i t ko nv enti o nel l en o d er el ektro ni -
schen Tra fo s,  i n K o m b i na ti o n b i s z u 6  L ei stungsb a ustei nen 
m ö gl i ch,  m i t b ei gefügter v o rko nfekti o ni erter L ei tung m i t 
Stecker ( R J1 2 )  m i t Z entra l d i m m er 6 5 8 3  ve rb i nd b a r.
302 4172 6584 131, 00

Busch-Memory-Taststeuergerät
Nennspa nnung:  2 3 0  V i 5 0 /6 0  H z ,  M o nta gea rt:  R E G ,  2  TE .
  1 St
Nennleistung: 700 W/VA
Z um  Steuern el ektro ni scher V o rscha l tgerä te für L eucht-
sto ffl a m pen m i t Steuera usga ng 1-10  V = ,  Steuerstro m  m a x . 
5 0  m A,  für L E D-Steuerung üb er V o rscha l tgerä te,  B ed i e-
nung nur üb er ko nve nti o nel l e Ta ster m ö gl i ch.
302 7045 6550 207, 00

Zubehör
  1 St
RC-Löschglied
Z um  Schutz  v o r B eei nträ chti gung o d er Z erstö rung v o n 
el ektro ni schen G erä ten d urch Ü b erspa nnungen,  Nenn-
spa nnung:  2 3 0  V i.
302 8045 6899 11, 03

Kompensator
Nennspa nnung:  2 5 0  V i,  K a pa z i tä t:  0 , 3 9  µ F ,  Durchm esser:  
2 2  m m ,  L ä nge:  2 5  m m .
302 1253 6596 19, 42

Busch-Wächter® AP
MasterLINE 70°
E l ektro ni scher B ew egungsm el d er z ur E rkennung v o n W ä r-
m eb ew egungen,  m i t E rfa ssungs- und  B etri eb sa rtena nze i -
ge,  m i t B o d enüb erw a chung,  m i t P ro fi l i nse,  Ausgä nge:  1×  
Schl i eß er,  po tenz i a l geb und en,  L a sta rt:  U ni v ersa l ,  E rfa s-
sungsb erei ch fro nta l /sei tl i ch:  12 /4  m ,  H el l i gkei tsgrenzw ert:  
3  L ux  b i s Ta gb etri eb ,  M o nta gehö he:  2 , 5  m ,  Schutz a rt:  IP 5 5 ,  
Nennl ei stung:  13 8 0  W /V A,  Nennstro m :  6  AX ,  Nennspa n-
nung:  2 3 0  V i.
  Ausführung 1 St
306 8737 6854 AGM- 201 braun 73, 00
306 8738 6854 AGM- 204 weiß 73, 00
306 8739 6854 AGM- 208 Silber metallic 78, 00
306 8740 6854 AGM- 35 anthrazit 73, 00

ProfessionalLINE 90°
E l ektro ni scher B ew egungsm el d er z ur E rkennung v o n W ä r-
m eb ew egungen,  m i t E b enena usgl ei ch + /-3 0  m ,  Ausgä nge:  
1×  Schl i eß er,  po tenz i a l geb und en,  L a sta rt:  U ni v ersa l ,  E rfa s-
sungsb erei ch fro nta l /sei tl i ch:  12 /6  m ,  H el l i gkei tsgrenzw ert:  
3  L ux  / 15  L ux ,  Ta gb etri eb ,  M o nta gehö he:  2 , 5  m ,  Schutz a rt:  
IP 5 5 ,  Nennl ei stung:  3 6 8 0  W /V A,  Nennstro m :  16  AX ,  Nenn-
spa nnung:  2 3 0  V i.
  Ausführung 1 St
351 1084 6853 AGM- 201 braun 73, 00
351 1083 6853 AGM- 204 weiß 73, 00

3068738

3511083
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 Busch-Wächter®

MasterLINE 110°
E l ektro ni scher B ew egungsm el d er z ur E rkennung v o n W ä r-
m eb ew egungen,  m i t E rfa ssungs- und  B etri eb sa rtena nze i -
ge,  m i t B o d enüb erw a chung,  m i t P ro fi l i nse,  Ausgä nge:  1×  
Schl i eß er,  po tenz i a l geb und en,  L a sta rt:  U ni v ersa l ,  E rfa s-
sungsb erei ch fro nta l /sei tl i ch:  12 /4  m ,  H el l i gkei tsgrenzw ert:  
3  L ux  b i s Ta gb etri eb ,  M o nta gehö he:  2 , 5  m ,  Schutz a rt:  IP 5 5 ,  
Nennl ei stung:  2 3 0 0  W /V A,  Nennstro m :  10  AX ,  Nennspa n-
nung:  2 3 0  V i.
  Ausführung 1 St
306 8741 6855 AGM- 201 braun 112, 75
306 8742 6855 AGM- 204 weiß 112, 75
306 8743 6855 AGM- 208 Silber metallic 115, 75
306 8744 6855 AGM- 35 anthrazit 112, 75

ProfessionalLINE ohne Handsender 220°
E l ektro ni scher B ew egungsm el d er z ur E rkennung v o n W ä r-
m eb ew egungen,  E rfa ssungsem pfi nd l i chkei t i n 3  Stufen 
w ä hl b a r,  Ausgä nge:  1×  Schl i eß er,  po tenz i a l geb und en,  L a st-
a rt:  U ni v ersa l ,  E rfa ssungsb erei ch fro nta l /sei tl i ch:  16  m ,  H el -
l i gkei tsgrenz w ert:  0 , 5 -3 0 0  L ux ,  M o nta gehö he:  2 , 5  m ,  Schutz -
a rt:  IP 5 5 ,  Nennl ei stung:  3 6 8 0  W /V A,  Nennstro m :  16  AX ,  
Nennspa nnung:  2 3 0  V i.
  Ausführung 1 St
351 1088 6845/ 11 AGM- 201 braun 145, 00
351 1087 6845/ 11 AGM- 204 weiß 145, 00

MasterLINE ohne Handsender 220°
E l ektro ni scher B ew egungsm el d er z ur E rkennung v o n W ä r-
m eb ew egungen,  Ausgä nge:  1×  Schl i eß er,  po tenz i a l geb un-
d en,  L a sta rt:  U ni v ersa l ,  E rfa ssungsb erei ch fro nta l /sei tl i ch:   
16  m ,  H el l i gkei tsgrenz w ert:  0 , 5 -3 0 0  L ux ,  M o nta gehö he:   
2 , 5  m ,  Schutz a rt:  IP 5 5 ,  Nennl ei stung:  3 6 8 0  W /V A,  Nennstro m :  
16  AX ,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i.
  Ausführung 1 St
306 8728 6847/ 11 AGM- 201 braun 145, 00
306 8729 6847/ 11 AGM- 204 weiß 145, 00
306 8730 6847/ 11 AGM- 208 Silber metallic 149, 25
306 8731 6847/ 11 AGM- 35 anthrazit 145, 00

MasterLINE premium  
mit Handsender 220°
E l ektro ni scher B ew egungsm el d er z ur E rkennung v o n W ä rm e-
b ew egungen,  für po tz enz i a l frei en B etrei b ,  m i t 2 -Z o nen-E rfa s-
sung und  2  sepera ten Scha l ta usgä ngen,  m i t z uscha l tb a rem ,  
b ew egungsuna b hä ngi gem  Dä m m erungsscha l terb etri eb ,  Aus-
gä nge:  1×  Schl i eß er,  po tenz i a l geb und en,  L a sta rt:  U ni v ersa l ,  
E rfa ssungsb erei ch fro nta l /sei tl i ch:  16  m ,  H el l i gkei tsgrenz w ert:  
0 , 5 -3 0 0  L ux ,  M o nta gehö he:  2 , 5  m ,  Schutz a rt:  IP 5 5 ,  Nennl ei s-
tung:  2 3 0 0  W /V A,  Nennstro m :  10  AX ,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i.
  Ausführung 1 St
306 8733 6848 AGM- 201 braun 183, 00
306 8734 6848 AGM- 204 weiß 183, 00
306 8735 6848 AGM- 208 Silber metallic 188, 75
306 8736 6848 AGM- 35 anthrazit 183, 00

MasterLINE mit Handsender 220°
E l ektro ni scher B ew egungsm el d er z ur E rkennung v o n W ä r-
m eb ew egungen,  m i t a nthra z i tfa rb ener L i nse,  Ausgä nge:  1×  
Schl i eß er,  po tenz i a l geb und en,  L a sta rt:  U ni v ersa l ,  E rfa s-
sungsb erei ch fro nta l /sei tl i ch:  16  m ,  H el l i gkei tsgrenz w ert:  
0 , 5 -3 0 0  L ux,  M o nta gehö he:  2 , 5  m ,  Schutza rt:  IP 5 5 ,  Nenn-
l ei stung:  3 6 8 0  W /V A,  Nennstro m :  16  AX ,  Nennspa nnung:  
2 3 0  V i.
  Ausführung 1 St
306 8732 6847/ 8 AGM- 204 weiß 155, 25

3068742

3511087

3068729

3068734

MasterLINE mit Handsender 220°
E l ektro ni scher B ew egungsm el d er z ur E rkennung v o n W ä r-
m eb ew egungen,  Ausgä nge:  1×  Schl i eß er,  po tenz i a l geb un-
d en,  L a sta rt:  U ni ve rsa l ,  E rfa ssungsb erei ch fro nta l /sei tl i ch:  
16  m ,  H el l i gkei tsgrenz w ert:  0 , 5 -3 0 0  L ux ,  M o nta gehö he:   
2 , 5  m ,  Schutz a rt:  IP 5 5 ,  Nennl ei stung:  3 6 8 0  W /V A,  
Nennstro m :  16  AX ,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i.
  Ausführung 1 St
306 8723 6847 AGM- 201 braun 155, 25
306 8724 6847 AGM- 204 weiß 155, 25
306 8725 6847 AGM- 208 Silber metallic 159, 25
306 8726 6847 AGM- 35 anthrazit 155, 25

MasterLINE select mit Handsender 220°
E l ektro ni scher B ew egungsm el d er z ur E rkennung v o n W ä r-
m eb ew egungen,  zu r E rfa ssung m i t Ti erschnei se,  Ausgä n-
ge:  1×  Schl i eß er,  po tenz i a l geb und en,  L a sta rt:  U ni v ersa l ,  
E rfa ssungsb erei ch fro nta l /sei tl i ch:  16  m ,  H el l i gkei tsgrenz -
w ert:  0 , 5 -3 0 0  L ux ,  M o nta gehö he:  1, 1-1, 5  m ,  a l terna ti v :   
2 , 5  m ,  Schutz a rt:  IP 5 5 ,  Nennl ei stung:  3 6 8 0  W /V A,  
Nennstro m :  16  AX ,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i.
  Ausführung 1 St
306 8727 6847 AGS- 204 weiß 157, 57

MasterLINE mit Handsender 280°
E l ektro ni scher B ew egungsm el d er z ur E rkennung v o n W ä r-
m eb ew egungen,  Ausgä nge:  1×  Schl i eß er,  po tenz i a l geb un-
d en,  L a sta rt:  U ni ve rsa l ,  E rfa ssungsb erei ch fro nta l /sei tl i ch:  
16  m ,  H el l i gkei tsgrenz w ert:  0 , 5 -3 0 0  L ux ,  M o nta gehö he:   
2 , 5  m ,  Schutz a rt:  IP 5 5 ,  Nennl ei stung:  3 6 8 0  W /V A,  
Nennstro m :  16  AX ,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i.
  Ausführung 1 St
306 8745 6867 AGM- 201 braun 183, 00
306 8746 6867 AGM- 204 weiß 183, 00
306 8747 6867 AGM- 208 Silber metallic 188, 75
306 8748 6867 AGM- 35 anthrazit 183, 00

WaveLINE 220°
F unk-B ew egungsm el d er z ur E rkennung v o n W ä rm eb ew e-
gungen,  m i t a uto m a ti scher B a tteri eüb erw a chung,  E rfa s-
sungsb erei ch fro nta l /sei tl i ch:  16  m ,  H el l i gkei tsgrenz w ert:  
0 , 5 -3 0 0 L ux ,  Ta gb etri eb ,  M o nta gehö he:  2 , 5  m ,  Schutz a rt:  
IP 5 5 ,  i nkl . B a tteri e für B etri eb .
  Ausführung 1 St
306 8690 6747 AGM- 201 braun 183, 86
306 8691 6747 AGM- 204 weiß 183, 86
306 8719 6747 AGM- 208 Silber metallic 189, 01
306 8720 6747 AGM- 35 anthrazit 183, 86

Decken-/Eckadapter
Di e M o nta ge erfo l gt a uf d er H a usecke,  a uf d er W a nd  o d er 
unter d er Decke,  M o nta gehö he:  2 , 5  m ,  für AP - o d er U P -
L ei tungsführung.
  Ausführung 1 St
306 8749 6868- 201 braun 15, 95
306 8750 6868- 204 weiß 15, 95
306 8751 6868- 208 Silber metallic 17, 31
306 8752 6868- 35 anthrazit 15, 95

IR Service-Handsender
F ür B usch-W ä chter®  110  M a sterL INE ,  B usch-W ä chter®  2 2 0  
M a sterL INE ,  B usch-W ä chter®  2 2 0  M a sterL INE  sel ect,  
B usch-W ä chter®  2 2 0  M a sterL INE  prem i um ,  B usch-W ä ch-
ter®  2 8 0  M a sterL INE ,  i nkl . L i thi um -K no pfze l l e Typ C R 2 0 2 5  
3  V = .
  1 St
306 8722 6842- 101 32, 86

3068729

3068729

3068691
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 Busch-Wächter®,  Präsenzmelder und Zubehör ,  Busch-Infoline®,  Busch-easycare®

IR-Handsender
F ür B usch-W ä chter®  110  M a sterL INE ,  B usch-W ä chter®  2 2 0  
M a sterL INE ,  B usch-W ä chter®  2 2 0  M a sterL INE  sel ect,  
B usch-W ä chter®  2 2 0  M a sterL INE  prem i um ,  B usch-W ä ch-
ter®  2 8 0  M a sterL INE ,  i nkl . L i thi um -K no pfze l l e Typ C R 2 0 2 5  
3  V = .
  1 St
306 8721 6841- 101 23, 72

Präsenzmelder
Busch-Wächter® Präsenz tech  
BasicLINE mini 360°
Z um  hel l i gkei ts- und  b ew egungsa b hä ngi gen Scha l ten vo n 
B el euchtungen,  L a sta rt:  2 3 0  V i G l ühl a m pen,  Nennl ei s-
tung:  2 0 0 0  W ,  L a sta rt:  E nergi espa rl a m pen,  Nennl ei stung:  
7 -4 0 0  W ,  L a sta rt:  L euchtsto ffl a m pen,  Nennstro m :  4  AX ,  
Nennl ei stung:  10 0 0  W /V A,  Ausgä nge:  1×  Schl i eß er,  po ten-
zi a l geb und en,  E rfa ssungsb erei ch:  6  m  Durchm esser,  H el -
l i gkei tsgrenzw ert:  10 -10 0 0  L ux,  Ta gb etri eb ,  M o nta gehö he:  
2 -5  m ,  Schutz a rt G erä t:  IP 2 0 ,  Schutz a rt Senso r:  IP 4 0 ,  
Nennspa nnung:  2 3 0  V i.
  Ausführung 1 St
302 6435 6811 EB alpinweiß 123, 60

Busch-Wächter® Präsenz tech  
BasicLINE 360°
Z um  hel l i gkei ts- und  b ew egungsa b hä ngi gen Scha l ten vo n 
B el euchtungen,  L a sta rt:  2 3 0  V i G l ühl a m pen,  Nennl ei s-
tung:  2 0 0 0  W ,  L a sta rt:  E nergi espa rl a m pen,  Nennl ei stung:  
7 -4 0 0  W ,  L a sta rt:  L euchtsto ffl a m pen,  Nennstro m :  4  AX ,  
Nennl ei stung:  10 0 0  W /V A,  Ausgä nge:  1×  Schl i eß er,  po ten-
zi a l geb und en,  E rfa ssungsb erei ch:  7  m  Durchm esser,  H el -
l i gkei tsgrenz w ert:  10 -2 0 0 0  L ux ,  M o nta gehö he:  2 -4  m ,  
Schutza rt:  IP 4 0 ,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i.
  Ausführung 1 St
302 6443 6814 U alpinweiß 121, 54

Busch-Wächter® Präsenz tech  
BasicLINE Corridor 360°
Z um  hel l i gkei ts- und  b ew egungsa b hä ngi gen Scha l ten vo n 
B el euchtungen,  L a sta rt:  2 3 0  V i G l ühl a m pen,  Nennl ei s-
tung:  2 0 0 0  W ,  L a sta rt:  E nergi espa rl a m pen,  Nennl ei stung:  
7 -4 0 0  W ,  L a sta rt:  L euchtsto ffl a m pen,  Nennstro m :  4  AX ,  
Nennl ei stung:  10 0 0  W /V A,  Ausgä nge:  1×  Schl i eß er,  po ten-
z i a l geb und en,  E rfa ssungsb erei ch:  2 4  m  Durchm esser,  
H el l i gkei tsgrenzw ert:  10 -2 0 0 0  L ux,  M o nta gehö he:  2 -3  m ,  
Schutza rt:  IP 4 0 ,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i.
  Ausführung 1 St
302 6445 6818 U alpinweiß 169, 95

IR-Service-Handsender
F ür B usch-W ä chter®  P rä senz  tech B a si cL INE  C o rri d o r 6 8 18  
U ,  i nkl . L i thi um -K no pfze l l e Typ C R 2 0 3 2  3 V = .
  1 St
302 6453 6843 31, 83

Schutzkorb
F ür B usch-W ä chter®  P rä senz tech,  B usch-W ä chter®  P rä -
senz tech Dua l l i ne 6 8 13 /11-xxx,  B usch-W ä chter®  P rä senz 
tech B a si cL INE  6 8 14  U ,  B usch-W ä chter®  P rä senz  tech 
B a si cL INE  C o rri d o r 6 8 18  U ,  B usch-R a ucha l a rm ®  B a si cL INE  
( 6 8 3 0 -2 4 /0 x ) ,  für B usch-R a ucha l a rm ®  P ro fessi o na l L INE ,  
B usch-W ä rm ea l a rm  P ro fessi o na l L INE ,  a uch i n V erb i nd ung 
m i t Aufputz -G ehä use 6 8 8 5 -x x x  und  6 8 8 8  v erw end b a r,  
B usch-W ä chter®  P rä senz K NX  6 13 1/10 -xxx und  6 13 1/11-
xxx.
  Ausführung 1 St
302 6454 6898 alpinweiß 29, 39

Aufputz-Gehäuse
F ür B usch-W ä chter®  P rä senz  tech B a si cL INE  C o rri d o r 6 8 18  
U ,  z ur Aufputz m o nta ge und  z ur E rhö hung d er Schutz a rt a uf 
IP 5 4 .
  Ausführung 1 St
302 6455 6888 alpinweiß 12, 28

Busch-Infoline®

Signalgeber-Einsatz
Sum m er zu r a kusti schen Al a rm m el d ung,  perm a nentes Si -
gna l ,  L a utstä rke ( 7 0  d B  i n 1 m  Ab sta nd ) ,  getrennt für Ta g- 
und  Na chtb etri eb ,  v o rei nstel l b a r,  2  F req uenz en ( 2 0 0  H z /7 5 0  
H z)  w ä hl b a r,  Nennspa nnung:  15  V i 5 0  H z,  o hne Sprei ze .
  1 St
530 6190 1561 U- 101 71, 00

Busch-easycare®

Display-Einsatz
Z um  Anschl uss a n d en Sta ti o nsb us,  z um  Aufb a u ei ner R uf-
a nl a ge gem ä ß  DIN V DE  0 8 3 4 ,  ko nfi guri erb a r a l s Z i m m er- 
o d er Di enstz i m m erterm i na l ,  z ur Steuerung und  Ü b erw a -
chung a l l er Z i m m erfunkti o nen,  Anz ei geel em ente:  4 ×  
16 -stel l i ges P unktm a tri x -Di spl a y m i t H i ntergrund b el euch-
tung,  L E D-B eruhi gungsl i cht,  F i nd el i cht und  Sum m er,  m i t 
w a ssergeschütz ter ro ter R ufta ste und  grüner Anw esen-
hei tsta ste,  Ü b erw a chungs- und  M el d efunkti o n,  Nennspa n-
nung:  2 4  V = ,  o hne Sprei ze ,  E i nb a uti efe:  3 2  m m ,  Schutza rt 
G erä t:  IP 2 0 .
  1 St
Reflex SI
530 6141 1512 UC- 214 277, 00

future® linear
530 6142 1512 UC- 84 277, 00

Busch-balance® SI
530 6179 1512 UC- 914 277, 00

Intercom-Einsatz
Z um  Anschl uss a n d en Di spl a y-E i nsa tz  o d er R uf-/Anw e-
senhei ts-E i nsa tz ,  z um  Aufb a u ei ner R ufa nl a ge gem ä ß  DIN 
V DE  0 8 3 4 ,  z ur E rgä nz ung ei nes Di spl a y-E i nsa tz es o d er 
ei nes R uf-/Anw esenhei ts-E i nsa tz es um  Sprechko m m uni -
ka ti o n,  m i t Spra chd urchsa gem ö gl i chkei t,  m i t i ntegri ertem  
M i kro fo n und  L a utsprecher,  m i t w a ssergeschützt er gra uer 
Ab fra ge- und  F erna b stel l ta ste,  Nennspa nnung:  2 4  V = ,  o hne 
Sprei ze ,  E i nb a uti efe:  3 2  m m ,  Schutza rt G erä t:  IP 2 0 .
  Ausführung 1 St
Duro 2000® SI
530 6143 1513 UC- 212 weiß 240, 00

Reflex SI
530 6144 1513 UC- 214 alpinweiß 240, 00

future® linear
530 6145 1513 UC- 84 studioweiß 240, 00

Busch-balance® SI
530 6180 1513 UC- 914 alpinweiß 240, 00
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 Busch-easycare®

Ruf-/Anwesenheits-Einsatz
Z um  Anschl uss a n d en Sta ti o nsb us,  z um  Aufb a u ei ner R uf-
a nl a ge gem ä ß  DIN V DE  0 8 3 4 ,  z ur Steuerung und  Ü b erw a -
chung a l l er Z i m m erfunkti o nen,  m i t Anschl ussm ö gl i chkei t 
für d en Z i m m erb us und  d i e Z i m m erl euchte,  Anz ei geel e-
m ente:  L E D-B eruhi gungsl i cht,  F i nd el i cht und  Sum m er,  m i t 
w a ssergeschütz ter ro ter R ufta ste und  grüner Anw esen-
hei tsta ste,  Nennspa nnung:  2 4  V = ,  o hne Sprei ze ,  E i nb a u-
ti efe:  3 2  m m ,  Schutza rt G erä t:  IP 2 0 .
  1 St
Reflex SI
530 6146 1514 UC- 214 194, 00

future® linear
530 6147 1514 UC- 84 194, 00

Busch-balance® SI
530 6181 1514 UC- 914 194, 00

Zimmer-Programmierschnittstelle
Z ur Inb etri eb na m e/P ro gra m m i erung d es R uf-/Anw esen-
hei ts-E i nsa tz es,  z ur P ro gra m m i erung d er Tei l nehm era nz a hl  
a m  Z i m m erb us,  z um  Testen und  z ur Sta tusa b fra ge d es 
Z i m m erb usses,  M o nta ge:  Aufstecken a uf U nterputz -E i nsa tz  
für d i e Da uer d er K o nfi gura ti o n,  Anz ei geel em ente:  4 ×  
16 -stel l i ges P unktm a tri x -Di spl a y m i t H i ntergrund b el euch-
tung,  L E D-B eruhi gungsl i cht,  F i nd el i cht und  Sum m er,  B e-
d i enel em ente:  2  Ta sten m i t gro ß en B etä ti gungsfl ä chen,  
Nennspa nnung:  2 4  V = ,  Schutza rt G erä t:  IP 2 0 .
  1 St
530 6196 1512/ 11 149, 00

Zimmerleuchte AP
Z um  Anschl uss a n d en Di spl a y-E i nsa tz  o d er R uf-/Anw e-
senhei ts-E i nsa tz ,  z um  Aufb a u ei ner R ufa nl a ge gem ä ß  DIN 
V DE  0 8 3 4 ,  m i t 3  L euchtfel d ern z ur o pti schen Si gna l i si erung 
vo n a l l en R ufa rten und  P erso na l a nw esenhei t,  m i t W C -R uf 
a l s E i nz el a nz ei ge,  m i t steckb a ren L E D-M o d ul en,  Nenn-
spa nnung:  2 4  V = ,  Schutza rt G erä t:  IP 2 0 .
  1 St
530 6148 1568 UC 45, 00

Flurdisplay AP
Z um  Anschl uss a n d en Sta ti o nsb us,  z um  Aufb a u ei ner R uf-
a nl a ge gem ä ß  DIN V DE  0 8 3 4 ,  Anze i geel em ente:  12 -stel -
l i ges L E D-Di spl a y,  z ur a l pha num eri schen Anz ei ge v o n 
R ufa rt,  R ufo rt und  w ei terer System i nfo rm a ti o nen,  a uto m a -
ti sche U hrz ei ta nz ei ge,  L a ufschri fta nz ei ge b ei  l ä ngeren 
Tex ten,  M a teri a l :  Al um i ni um gehä use,  l a cki ert,  L ei tungsl ä n-
ge:  1, 2  m ,  Nennspa nnung:  2 4  V = ,  Schutza rt G erä t:  IP 2 0 .
  1 St
530 6149 1567 A 918, 00

Zugtaster-Einsatz
Z um  Anschl uss a n d en Z i m m erb us,  zu m  Aufb a u ei ner R uf-
a nl a ge gem ä ß  DIN V DE  0 8 3 4 ,  m i t ergo no m i sch gefo rm ten 
R und gri ff zu r si cheren R ufa usl ö sung üb er Z ugschnur 2 , 5  
m  und  zu sä tzl i cher w a ssergeschützt er ro ter R ufta ste,  ko n-
fi guri erb a r a l s Z i m m er- o d er W C -R uf,  Anze i geel em ente:  
L E D-B eruhi gungs- und  F i nd el i cht,  m i t Stra ngul a ti o nsschutz  
und  po tenti a l frei em  M el d eko nta kt,  Nennspa nnung:  2 4  V = ,  
o hne Sprei ze ,  E i nb a uti efe:  2 4  m m ,  Schutza rt G erä t:  IP 2 0 .
  Ausführung 1 St
Duro 2000® SI
530 6150 1521/ 1 UKZC- 212 weiß 76, 00

Reflex SI
530 6151 1521/ 1 UKZC- 214 alpinweiß 76, 00

future® linear
530 6152 1521/ 1 UKZC- 84 studioweiß 76, 00

Busch-balance® SI
530 6182 1521/ 1 UKZC- 914 alpinweiß 76, 00

Pneumatiktaster-Einsatz
Z um  Anschl uss a n d en Z i m m erb us,  zu m  Aufb a u ei ner R uf-
a nl a ge gem ä ß  DIN V DE  0 8 3 4 ,  z ur pneum a ti schen R ufa us-
l ö sung d urch ro ten G um m i b a l l ,  z usä tz l i che w a sserge-
schütz te ro te R ufta ste,  ko nfi guri erb a r a l s Z i m m er- o d er 
W C -R uf,  Anze i geel em ente:  L E D-B eruhi gungs- und  F i nd e-
l i cht,  L uftschl a uch 2  m ,  Schl a uchm a teri a l :  K l a rsi cht-Si l i ko n-
schl a uch,  m i t po tenti a l frei em  M el d eko nta kt,  Nennspa nnung:  
2 4  V = ,  o hne Sprei z e,  E i nb a uti efe:  2 4  m m ,  Schutz a rt G erä t:  
IP 2 0 .
  Ausführung 1 St
Duro 2000® SI
530 6153 1522/ 1 UKC- 212 weiß 137, 00

Reflex SI
530 6154 1522/ 1 UKC- 214 alpinweiß 137, 00

future® linear
530 6155 1522/ 1 UKC- 84 studioweiß 137, 00

Busch-balance® SI
530 6183 1522/ 1 UKC- 914 alpinweiß 137, 00

Ruftaster-Einsatz
Z um  Anschl uss a n d en Z i m m erb us,  zu m  Aufb a u ei ner R uf-
a nl a ge gem ä ß  DIN V DE  0 8 3 4 ,  m i t w a ssergeschütz ter ro ter 
R ufta ste,  ko nfi guri erb a r a l s Z i m m er- o d er W C -R uf,  Anze i -
geel em ente:  L E D-B eruhi gungs- und  F i nd el i cht,  Nennspa n-
nung:  2 4  V = ,  o hne Sprei ze ,  E i nb a uti efe:  2 4  m m ,  Schutza rt 
G erä t:  IP 2 0 .
  Ausführung 1 St
Duro 2000® SI
530 6156 1521/ 12 UKC- 212 weiß 46, 00

Reflex SI
530 6157 1521/ 12 UKC- 214 alpinweiß 46, 00

future® linear
530 6158 1521/ 12 UKC- 84 studioweiß 46, 00

Busch-balance® SI
530 6184 1521/ 12 UKC- 914 alpinweiß 46, 00

Abstelltaster-Einsatz
Z um  Anschl uss a n d en Z i m m erb us,  zu m  Aufb a u ei ner R uf-
a nl a ge gem ä ß  DIN V DE  0 8 3 4 ,  m i t w a ssergeschütz ter gra u-
er Ta ste zu m  Ab stel l en vo n W C -R ufen,  Anze i geel em ente:  
L E D-E ri nnerungsl i cht,  Nennspa nnung:  2 4  V = ,  o hne Sprei -
ze ,  E i nb a uti efe:  2 4  m m ,  Schutza rt G erä t:  IP 2 2 .
  Ausführung 1 St
Duro 2000® SI
530 6159 1521/ 15 UC- 212 weiß 46, 00

Reflex SI
530 6160 1521/ 15 UC- 214 alpinweiß 46, 00

future® linear
530 6161 1521/ 15 UC- 84 studioweiß 46, 00

Busch-balance® SI
530 6185 1521/ 15 UC- 914 alpinweiß 46, 00
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 Busch-easycare®

Anwesenheitstaster-Einsatz
Z um  Anschl uss a n d en Z i m m erb us,  zu m  Aufb a u ei ner R uf-
a nl a ge gem ä ß  DIN V DE  0 8 3 4 ,  z ur E rw ei terung v o n Di spl a y-
E i nsa tz  o d er R uf-/Anw esenhei tsei nsa tz  um  d i e M ö gl i chkei t 
ei ne z usä tz l i che Anw esenhei t z u setz en,  m i t w a sserge-
schütz ter grüner Ta ste,  Anz ei geel em ente:  L E D-E ri nne-
rungsl i cht,  Nennspa nnung:  2 4  V = ,  o hne Sprei ze ,  E i nb a u-
ti efe:  2 4  m m ,  Schutza rt G erä t:  IP 2 2 .
  Ausführung 1 St
Duro 2000® SI
530 6192 1521/ 13 UC- 212 weiß 60, 00

Reflex SI
530 6193 1521/ 13 UC- 214 alpinweiß 60, 00

future® linear
530 6194 1521/ 13 UC- 84 studioweiß 60, 00

Busch-balance® SI
530 6189 1521/ 13 UC- 914 alpinweiß 60, 00

Ruftaster-Einsatz mit Steckvorrichtung
Z um  Anschl uss a n d en Z i m m erb us,  zu m  Aufb a u ei ner R uf-
a nl a ge gem ä ß  DIN V DE  0 8 3 4 ,  m i t w a ssergeschütz ter ro ter 
R ufta ste,  m i t Anschl ussm ö gl i chkei t für B i rn- b z w . M ehrfa ch-
ta ster üb er U SB -Steckko nta kt,  m i t R ufkrei süb erw a chung 
b ei  Steckera b w urf,  m i t Steuera usgä ngen für L ese- o d er 
Z i m m erl i cht ( d i e Akti v i erung erfo l gt üb er d en ei ngesteckten 
B i rnta ster) ,  Anze i geel em ente:  L E D-B eruhi gungs- und  F i n-
d el i cht,  Nennspa nnung:  2 4  V = ,  o hne Sprei ze ,  E i nb a uti efe:  
2 4  m m ,  Schutza rt G erä t:  IP 2 0 .
  Ausführung 1 St
Duro 2000® SI
530 6162 1521/ 12 UKSC- 212 weiß 82, 00

Reflex SI
530 6163 1521/ 12 UKSC- 214 alpinweiß 82, 00

future® linear
530 6164 1521/ 12 UKSC- 84 studioweiß 82, 00

Busch-balance® SI
530 6186 1521/ 12 UKSC- 914 alpinweiß 82, 00

Birntaster
Z um  Anschl uss a n d en R ufta ster-E i nsa tz m i t Steckvo rri ch-
tung,  zu m  Aufb a u ei ner R ufa nl a ge gem ä ß  DIN V DE  0 8 3 4 ,  
m i t 2  ta kti l en F i nd epunkten a uf d er R ufta ste,  m i t w a sser-
geschütz ter ro ter R ufta ste und  gel b er L i chtta ste z um  Scha l -
ten d es L ese- o d er R a um l i chts,  Anz ei geel em ente:  L E D-
B eruhi gungs- und  F i nd el i cht,  L ei tungsl ä nge:  3  m ,  
Nennspa nnung:  2 4  V = ,  Schutza rt G erä t:  IP 6 7 .
  Ausführung 1 St
530 6165 1523 alpinweiß 40, 00

Birntasterverlängerung
Z ur V erl ä ngerung d er Anschl ussl ei tung für d en B i rnta ster 
15 2 3 ,  L ei tungsl ä nge:  3  m .
  Ausführung 1 St
530 6166 1529/ 3 weiß 18, 00

Birntaster-Abwurfvorrichtung
Z um  G erä teschutz vo n B i rnta stern,  sel b stl ö send e V erb i n-
d ung b ei  B ea nspruchung d urch Z ug,  L ei tungsl ä nge:  0 , 2  m .
  Ausführung 1 St
530 6167 1529/ 02 weiß 18, 00

Geräte- und Kabelhalter
Z ur B efesti gung vo n P a ti entengerä ten ( z. B . B i rnta ster)  a m  
"B ettga l gen",  sel b stl ö send e K l em m b efesti gung b ei  B ea n-
spruchung d urch Z ug,  zu r V erd o ppel ung d er H a l tekra ft b ei  
K o m b i na ti o n z w ei er G erä te- und  K a b el ha l ter,  für L ei tungen 
o d er Schl ä uche m i t Durchm esser 4 -6  m m  und  9  m m  ge-
ei gnet.
  Ausführung 1 St
530 6168 1529 A weiß 7, 50

Gruppencontroller AP
Z um  Anschl uss a n d en G ruppenb us und  Aufb a u ei ner R uf-
a nl a ge gem ä ß  DIN V DE  0 8 3 4 ,  z ur Steuerung und  Ü b erw a -
chung d er Da ten- und  Sprechko m m uni ka ti o n a m  Sta ti o nsb us,  
für G ruppenz usa m m enscha l tungen,  Schi chtb etri eb ssteue-
rung,  gruppenüb ergrei fend e Sprechv erb i nd ungen und  üb er-
geo rd nete R ufe,  m a x . 4 0  Tei l nehm er a m  G ruppenb us und  
Sta ti o nsb us m ö gl i ch,  m a x . 12 8  l o gi sche G ruppen i n d er R uf-
a nl a ge m ö gl i ch,  M a ster/Sl a v e F unkti o n,  " Sta nd -Al o ne"  B e-
tri eb ,  m i t Di a gno sefunkti o nen,  Stö rungsa nz ei gen- und  M el -
d ungen,  Anz ei geel em ente:  2 ×  8 -stel l i ges P unktm a tri x -Di spl a y 
m i t H i ntergrund b el euchtung,  i nkl . M o nta gera hm en,  Nenn-
spa nnung:  2 4  V = ,  Schutz a rt G erä t:  IP 2 0 .
  1 St
530 6169 1515 A 758, 00

Systemschnittstelle LAN, REG
Z um  Anschl uss a n d en G ruppenb us und  Aufb a u ei ner R uf-
a nl a ge gem ä ß  DIN V DE  0 8 3 4 ,  zu r K o nfi gura ti o n d er R uf-
a nl a ge,  System schni ttstel l en und  System pa ra m eter,  z ur 
Ü b ertra gung vo n R uf- und  System m el d ungen,  zu r Anb i n-
d ung v o n P erso nensucha nl a gen üb er d a s E SP A 4 .4 .4  P ro -
to ko l l ,  m i t Sta tusa nze i gen,  m i t E chtze i tuhr,  zu r P ro to ko l l i e-
rung v o n System erei gni ssen,  m i t Test- und  
Di a gno sefunkti o nen,  m i t po tenti a l frei em  Stö rm el d ea usga ng 
( W echsl erko nta kt) ,  Schni ttstel l en:  Netz w erka nschl uss 
R J 4 5 ,  P SA R S2 3 2 ,  Nennspa nnung:  2 4  V = ,  B a ub rei te:  9  
TE ,  Schutza rt G erä t:  IP 2 0 .
  1 St
530 6170 1516 1. 183, 00

Management Interface AP
Z um  Anschl uss a n d en G ruppenb us und  Aufb a u ei ner R uf-
a nl a ge gem ä ß  DIN V DE  0 8 3 4 ,  zu r K o nfi gura ti o n d er R uf-
a nl a ge,  System schni ttstel l en und  System pa ra m eter,  z ur 
Ü b ertra gung vo n R uf-,  System m el d ungen und  Spra cha n-
sa gen,  z ur Anb i nd ung v o n Tel efo na nl a gen,  P erso nensuch-
a nl a gen üb er d a s E SP A 4 .4 .4  P ro to ko l l  und  H a usno trufz en-
tra l e,  m i t Sta tusa nz ei gen und  Anz ei gem ö gl i chkei t v o n 
System i nfo rm a ti o nen,  m i t E chtze i tuhr,  zu r P ro to ko l l i erung 
v o n System erei gni ssen,  m i t SD 4  G B  Spei cherka rte z ur 
Da tensi cherung,  m i t Test- und  Di a gno sefunkti o nen,  m i t 
po tenti a l frei em  Stö rm el d ea usga ng ( W echsl erko nta kt) ,  
Schni ttstel l en:  Netz w erka nschl uss R J 4 5 ,  P SA R S2 3 2 ,  i nkl . 
M o nta geso ckel ,  Nennspa nnung:  2 4  V = ,  Schutza rt G erä t:  
IP 2 0 .
  1 St
530 6171 1517 A 3. 766, 00

UP-Universalschnittstelle 1-fach
Z um  Anschl uss vo n ext ernen G erä ten a n d en Z i m m erb us,  
z ur G eneri erung d er fo l gend en R ufa rten i m  System :  R a um -
ruf,  F unkruf,  Servi ceruf,  techni scher R uf,  Türa l a rm ,  F euer-
a l a rm  und  P a ssi va l a rm ,  m i t Anschl ussm ö gl i chkei t für Ö ff-
ner-/Schl i eß er K o nta kte und  Akti v i tä tssenso r,  Ab d eckung 
üb er B l i nd z entra l schei b e ( 2 5 3 8 -… /17 4 2 -… ) ,  K a b el z ufüh-
rung üb er L ei tungsa usl a ss ( 2 5 2 7 -…/ 17 4 9 -…) ,  Nennspa n-
nung:  2 4  V = ,  Schutza rt G erä t:  IP 2 0 .
  1 St
530 6195 1569/ 01 101, 00

Spannungsversorgung, REG
Z um  Anschl uss a n d en Sta ti o nsb us und  zu m  Aufb a u ei ner 
R ufa nl a ge gem ä ß  DIN V DE  0 8 3 4 ,  zu r Spa nnungsve rso r-
gung d er R ufa nl a ge,  m i t ei nstel l b a rer Ausga ngsspa nnung,  
m i t L eerl a uf-,  K urzsch l uss- und  Ü b erl a stschutz,  m i t M ehr-
b erei chsei nga ng,  m i t P a ra l l el scha l tb a rkei t z ur L ei stungser-
hö hung,  m i t po tenti a l frei em  M el d eko nta kt,  Sta tusa nze i ge,  
Nennspa nnung:  115 -2 3 0  V i,  Nennfreq uenz :  4 7 /6 3  H z ,  
Sekund ä r:  2 4  V = ,  Nennstro m :  5  A,  Schi enenm o nta ge,  E i n-
b a ub rei te:  6 3 , 5  m m ,  3 , 5  TE ,  Schutza rt G erä t:  IP 2 0 .
  1 St
530 6172 1518 500, 00
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Unterbrechungsfreie  
Spannungsversorgung AP
Z um  Anschl uss a n d en Sta ti o nsb us und  Aufb a u ei ner R uf-
a nl a ge gem ä ß  DIN V DE  0 8 3 4 ,  z ur unterb rechungsfrei en 
Spa nnungsve rso rgung d er R ufa nl a ge,  Ü b erb rückungsze i t 
b ei  Nennstro m :  3 6  M i n.,  m i t L eerl a uf-,  K urz schl uss- und  
Ü b erl a stschutz ,  m i t M ehrb erei chsei nga ng,  m i t a uto m a ti -
scher Ü b erprüfung d es Akkuz usta nd es und  Schutz funkti o n 
v o r Akku-Ti efentl a d ung,  m i t po tenti a l frei em  M el d eko nta kt 
für U SV -B etri eb  und  Akkusta tus,  Sa tusa nz ei gen,  G ehä use:  
Sta hl b l ech,  l a cki ert,  i nkl . B efesti gungsm a teri a l  und  Akkus,  
Nennspa nnung:  115 -2 3 0  V i,  Nennfreq uenz :  4 7 /6 3  H z ,  
Sekund ä r:  2 4  V = ,  Nennstro m :  6  A,  Schutza rt G erä t:  IP 2 0 .
  1 St
530 6173 1518 USV 1. 070, 00

Akkusatz
F ür U SV -Netzt ei l  15 18  U SV ,  b estehend  a us 2  B l ei gel -Ak-
kus,  Akkuka pa zi tä t:  7  Ah,  Nennspa nnung:  12  V = .
  1 St
530 6191 1518/ 99 USV 90, 00

Management Software
B a si sm o d ul  "System a d m i ni stra ti o n",  z ur Insta l l a ti o n a uf 
ei nem  P C  m i t L AN Schni ttstel l e,  zu r ze ntra l en K o nfi gura ti -
o n ei ner R ufa nl a ge gem ä ß  DIN V DE  0 8 3 4 ,  z ur E i nga b e 
v o n Sta ti o ns- und  Z i m m erb ez ei chnungen,  z um  Aufb a u v o n 
l o gi schen Strukturen ( Sta ti o nen,  Schi chten,  Z ei tz o nen) ,  z ur 
P ro gra m m i erung vo n G ruppenco ntro l l er,  M a na gem ent In-
terfa ce und  Di spl a y-E i nsa tz ,  z ur V erw a l tung d er Schni tt-
stel l en für P erso nensucha nl a ge und  Tel efo ni e,  zu r V erw a l -
tung d er Anb i nd ung a n H a usno trufz entra l en,  z ur 
Durchführung v o n F i rm w a re U pd a tes für G ruppenco ntro l l er,  
M a na gem ent Interfa ce und  Di spl a y-E i nsa tz.
  1 St
530 6188 1599 523, 00

Management Software
M o d ul  "R ufd o kum enta ti o n und  B eri chte",  zu r funkti o na l en 
E rw ei terung d es M o d ul s "System a d m i ni stra ti o n",  zu r Ins-
ta l l a ti o n a uf ei nem  P C  m i t L AN Schni ttstel l e,  zu r P ro to ko l -
l i erung vo n System erei gni ssen m i t Da tum  und  U hrze i t,  zu r 
E rfa ssung vo n R ufa usl ö sung,  R ufa rt,  R ufo rt,  R ufa nna hm e 
und  Ab stel l ung,  zu r Ausw ertung vo n E rei gni ssen und  Stö -
rungen,  für d i e frei  ko nfi guri erb a re B eri chtserstel l ung.
  1 St
530 6197 1599/ 01 1. 485, 00

Krankenhaus-Systeme Zettler, 
VarioLine 127.xxx
Zentralscheibe
Neutra l ,  für Z ettl er V a ri o L i ne E i nsä tze  d er Seri e 12 7 .xxx.
  Ausführung 1 St
Busch-balance® SI
530 6214 1790- 590- 914 alpinweiß 7, 33

Zentralscheibe
Al s Ab d eckung für R ufta ster P a ti enten o d er W C -R uf,  für 
Z ettl er V a ri o L i ne E i nsä tze  d er Seri e 12 7 .xxx.
  Ausführung 1 St
Busch-balance® SI
530 6209 1790- 591- 914 alpinweiß 7, 33

Zentralscheibe
Al s Ab d eckung für R ufta ster P a ti entenruf/Schw esternno truf 
und  Anw esenhei tsta ster,  für Z ettl er V a ri o L i ne E i nsä tze  d er 
Seri e 12 7 .xxx.
  Ausführung 1 St
Busch-balance® SI
530 6210 1790- 592- 914 alpinweiß 7, 33

Zentralscheibe
Al s Ab d eckung für R ufta ster P a ti entenruf,  R uf-Ab stel l ta ste 
und  U ni v ersa l steckv o rri chtung,  für Z ettl er V a ri o L i ne E i nsä t-
ze  d er Seri e 12 7 .xxx.
  Ausführung 1 St
Busch-balance® SI
530 6211 1790- 593- 914 alpinweiß 7, 33

Zentralscheibe
Al s Ab d eckung für R ufta ster P a ti entenruf und  U ni v ersa l -
steckvo rri chtung,  für Z ettl er V a ri o L i ne E i nsä tze  d er Seri e 
12 7 .xxx.
  Ausführung 1 St
Busch-balance® SI
530 6212 1790- 594- 914 alpinweiß 7, 33

Zentralscheibe
Al s Ab d eckung für U ni v ersa l steckv o rri chtung,  z um  An-
schl uss v o n H a nd ta stern m i t m a x . 2  R uf- und  2  L i chtta stern,  
Di a gno se- und  P erfuso rgerä ten o d er a uto m a ti schen R uf-
gerä ten z . B . Scha l tw ä chtern,  für Z ettl er V a ri o L i ne E i nsä tz e 
d er Seri e 12 7 .xxx.
  Ausführung 1 St
Busch-balance® SI
530 6213 1790- 595- 914 alpinweiß 7, 33

Krankenhaus-Systeme 
Ackermann, Clino System
Zentralscheibe
Al s Ab d eckung für R uf-/Ab stel l ta ster,  m i t ro ter R ufta ste und  
grüner Ab stel l ta ste,  a l s Al terna ti v e z u Ackerm a nn-Ab d e-
ckungen 8 8 8 8 2  A3  und  8 8 8 8 2  A3 N.
  Ausführung 1 St
Duro 2000® SI
302 1318 2548- 642 B- 212 weiß 20, 37

Busch-balance® SI
530 6240 2548- 642 B- 914 alpinweiß 19, 54

Zentralscheibe
Al s Ab d eckung für Ab stel l ta ster m i t L E D-E ri nnerungsl a m pe,  
m i t grüner Ab stel l ta ste,  a l s Al terna ti ve  zu  Ackerm a nn-Ab -
d eckungen 8 8 8 8 1 H 3  und  8 8 8 8 1 H 3 N.
  Ausführung 1 St
Duro 2000® SI
302 1323 2548- 642 C- 212 weiß 14, 03

Busch-balance® SI
530 6242 2548- 642 C- 914 alpinweiß 13, 46

Zentralscheibe
Al s Ab d eckung für Ab stel l ta ster m i t L E D-E ri nnerungsl a m pe,  
m i t gel b er Ab stel l ta ste,  a l s Al terna ti ve  zu  Ackerm a nn-Ab -
d eckungen 8 8 8 8 1 M 3  und  8 8 8 8 1 M 3 N.
  Ausführung 1 St
Duro 2000® SI
302 1325 2548- 642 D- 212 weiß 14, 03
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Rufsysteme 

Reflex SI
302 1326 2548- 642 D- 214 alpinweiß 13, 46

Busch-balance® SI
530 6241 2548- 642 D- 914 alpinweiß 13, 46

Zentralscheibe
Al s Ab d eckung für Ab stel l ta ster,  m i t gel b er und  grüner Ab -
stel l ta ste,  a l s Al terna ti v e z u Ackerm a nn-Ab d eckungen 
8 8 9 10  A3 ,  8 8 8 8 2  B 3  und  8 8 8 8 2  B 3 N.
  Ausführung 1 St
Duro 2000® SI
302 1327 2548- 642 E- 212 weiß 20, 37

Reflex SI
302 1328 2548- 642 E- 214 alpinweiß 19, 54

Busch-balance® SI
530 6243 2548- 642 E- 914 alpinweiß 19, 54

Zentralscheibe
Al s Ab d eckung für Di enstzi m m erei nhei t,  m i t grüner Anw e-
senhei tsta ste und  w ei ß er Q ui tti erta ste,  a l s Al terna ti v e z u 
Ackerm a nn-Ab d eckungen 8 8 8 8 2  P 3  und  8 8 8 8 2  P 3 N.
  Ausführung 1 St
Duro 2000® SI
302 1321 2548- 642 BD- 212 weiß 21, 70

Busch-balance® SI
530 6244 2548- 642 BD- 914 alpinweiß 20, 82

Zentralscheibe
F ür R ufta ster,  m i t ro ter R ufta ste,  a l s Al terna ti ve  zu  Acker-
m a nn-Ab d eckungen 8 8 8 8 1 G 3  und  8 8 8 8 1 G 3 N.
  Ausführung 1 St
Duro 2000® SI
302 1306 2548- 022 A- 212 weiß 14, 03

Busch-balance® SI
530 6232 2548- 022 A- 914 alpinweiß 13, 46

Zentralscheibe
Al s Ab d eckung für R ufta ster "Arzt ruf",  m i t b l a uer R ufta ste,  
a l s Al terna ti v e z u Ackerm a nn-Ab d eckungen 8 8 8 8 1 D3  und  
8 8 8 8 1 D3 N.
  Ausführung 1 St
Duro 2000® SI
302 1308 2548- 022 AR- 212 weiß 15, 27

Busch-balance® SI
530 6233 2548- 022 AR- 914 alpinweiß 14, 65

Zentralscheibe
F ür R ufta ster m i t Steckko nta kt,  m i t ro ter R ufta ste,  a l s Al -
terna ti ve  zu r Ackerm a nn-Ab d eckung 8 8 8 8 1 A3 .
  Ausführung 1 St
Duro 2000® SI
302 1310 2548- 022 B- 212 weiß 14, 03

Busch-balance® SI
530 6234 2548- 022 B- 914 alpinweiß 13, 46

Zentralscheibe
F ür R ufm o d ul  m i t R ufta ster und  Steckko nta kt,  m i t ro ter 
R ufta ste,  a l s Al terna ti v e z u Ackerm a nn-Ab d eckungen 
8 8 8 8 1 L 3  und  8 8 8 8 1 L 3 N.
  Ausführung 1 St
Duro 2000® SI
302 1316 2548- 071 E- 212 weiß 14, 03

Busch-balance® SI
530 6230 2548- 071 E- 914 alpinweiß 13, 46

Zentralscheibe
F ür R ufm o d ul  m i t R ufta ster und  Steckko nta kten,  m i t ro ter 
R ufta ste,  a l s Al terna ti v e z u Ackerm a nn-Ab d eckungen 
8 8 8 8 1 J3  und  8 8 8 8 1 J3 N.
  Ausführung 1 St
Busch-balance® SI
530 6231 2548- 071 D- 914 alpinweiß 14, 65

Zentralscheibe
Al s Ab d eckung für R ufei nhei t a l s Di a gno sti k-/Steckko nta kt,  
a l s Al terna ti ve  zu r Ackerm a nn-Ab d eckung 8 8 9 12  A3 .
  Ausführung 1 St
Duro 2000® SI
302 1298 2548- 020 F- 212 weiß 8, 82

Busch-balance® SI
530 6238 2548- 020 F- 914 alpinweiß 8, 45

Zentralscheibe
Al s Ab d eckung für R ufei nhei t a l s Steckko nta kte,  a l s Al ter-
na ti ve  zu  Ackerm a nn-Ab d eckungen 8 8 9 11 C 3 ,  8 8 9 12  D3  
und  8 8 9 12  D3 N.
  Ausführung 1 St
Duro 2000® SI
302 1293 2548- 020 D- 212 weiß 7, 65

Reflex SI
302 1294 2548- 020 D- 214 alpinweiß 7, 33

Busch-balance® SI
530 6236 2548- 020 D- 914 alpinweiß 7, 33

Zentralscheibe
Al s Ab d eckung für R ufei nhei t a l s Di a gno sti k-/Steckko nta kt,  
a l s Al terna ti v e z u Ackerm a nn-Ab d eckungen 8 8 9 12  D3  und  
8 8 9 12  D3 N.
  Ausführung 1 St
Duro 2000® SI
302 1302 2548- 021 G- 212 weiß 8, 82

Reflex SI
302 1304 2548- 021 G- 214 alpinweiß 8, 45

Busch-balance® SI
530 6239 2548- 021 G- 914 alpinweiß 8, 45

Zentralscheibe
Al s Ab d eckung für R ufei nhei t a l s Di a gno sti k-/Steckko nta kt,  
a l s Al terna ti ve  zu r Ackerm a nn-Ab d eckung 8 8 9 12  E 3 .
  Ausführung 1 St
Duro 2000® SI
302 1296 2548- 020 E- 212 weiß 8, 82

Reflex SI
302 1297 2548- 020 E- 214 alpinweiß 8, 45

Busch-balance® SI
530 6237 2548- 020 E- 914 alpinweiß 8, 45

Zentralscheibe
Al s Ab d eckung für Z ugta ster.
  Ausführung 1 St
Duro 2000® SI
Al s Al terna ti ve  zu r Ackerm a nn-Ab d eckung 8 8 8 8 0  A3 .
302 1312 2548- 046 A- 212 weiß 7, 65

Busch-balance® SI
Al s Al terna ti v e z u Ackerm a nn-Ab d eckungen 8 8 8 8 0  C 4  und  
8 8 8 8 0  C 4 N.
530 6235 2548- 046 A- 914 alpinweiß 7, 33
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 ZigBee Light Link 

Fernsteuerung  
ZigBee Light Link
Wandsender 1-Kanal
Z ur d ra htl o sen F ernsteuerung v o n Z i gB ee L i ght L i nk-F unk-
ko m po nenten,  zu m  Ab spei chern und  Aufrufen vo n 2  L i cht-
sze nen,  zu m  Di m m en vo n 1 L i chtsze ne,  zu r K o m b i na ti o n/
Integra ti o n i n a nd ere System e,  d i e m i t d em  Z i gB ee L i ght 
L i nk-P ro to ko l l  a rb ei ten,  w i e z. B . P hi l i ps hue,  m i t B eschri f-
tungsfel d ,  Send e-/E m pfa ngsfreq uenz:  2 , 4  G H z,  R ei chw ei -
te ca .:  10 0  m  ( F rei fel d ) ,  netzu na b hä ngi g,  Nennspa nnung:  
3  V  ( L i thi um -K no pfz el l e Typ C R 2 4 5 0 ) ,  Schutz a rt G erä t:  
IP 2 0 ,  i nkl . B efesti gungspl a tte z ur M o nta ge a uf gl a tten W ä n-
d en o d er a uf Scha l terd o sen.
  Ausführung 1 St
carat®, future® linear und busch-dynasty®

530 6619 6735/ 01- 81 anthrazit 92, 00

carat®, future® linear, solo® und busch-dynasty®

530 6620 6735/ 01- 82 Elfenbeinweiß 91, 00

future® linear
530 6621 6735/ 01- 83 Alusilber 93, 00

carat®, future® linear, solo® und Busch-axcent®

530 6622 6735/ 01- 84 studioweiß 91, 00

future® linear
530 6654 6735/ 01- 884 studioweiß matt 93, 00

future® linear
530 6655 6735/ 01- 885 schwarz matt 93, 00

solo®

530 6653 6735/ 01- 803 graumetallic 93, 00

pur edelstahl
530 6652 6735/ 01- 866 Edelstahl 93, 00

Wandsender 2-Kanal
Z ur d ra htl o sen F ernsteuerung v o n Z i gB ee L i ght L i nk-F unk-
ko m po nenten,  zu m  Ab spei chern und  Aufrufen vo n 4  L i cht-
sz enen,  z um  Di m m en v o n 2  L i chtsz enen,  z ur K o m b i na ti o n/
Integra ti o n i n a nd ere System e,  d i e m i t d em  Z i gB ee L i ght 
L i nk-P ro to ko l l  a rb ei ten,  w i e z. B . P hi l i ps hue,  m i t B eschri f-
tungsfel d ,  Send e-/E m pfa ngsfreq uenz:  2 , 4  G H z,  R ei chw ei -
te ca .:  10 0  m  ( F rei fel d ) ,  netzu na b hä ngi g,  Nennspa nnung:  
3  V  ( L i thi um -K no pfz el l e Typ C R 2 4 5 0 ) ,  Schutz a rt G erä t:  
IP 2 0 ,  i nkl . B efesti gungspl a tte z ur M o nta ge a uf gl a tten W ä n-
d en o d er a uf Scha l terd o sen.
  Ausführung 1 St
carat®, future® linear und busch-dynasty®

530 6623 6736/ 01- 81 anthrazit 108, 00

carat®, future® linear, solo® und busch-dynasty®

530 6624 6736/ 01- 82 Elfenbeinweiß 108, 00

future® linear
530 6625 6736/ 01- 83 Alusilber 110, 00

carat®, future® linear, solo® und Busch-axcent®

530 6626 6736/ 01- 84 studioweiß 108, 00

future® linear
530 6660 6736/ 01- 884 studioweiß matt 110, 00

future® linear
530 6661 6736/ 01- 885 schwarz matt 110, 00

solo®

530 6657 6736/ 01- 803 graumetallic 110, 00

pur edelstahl
530 6658 6736/ 01- 866 Edelstahl 110, 00

Wandsender 4-Kanal
Z ur d ra htl o sen F ernsteuerung v o n Z i gB ee L i ght L i nk-F unk-
ko m po nenten,  zu m  Ab spei chern und  Aufrufen vo n 8  L i cht-
sz enen,  z um  Di m m en v o n 4  L i chtsz enen,  z ur K o m b i na ti o n/
Integra ti o n i n a nd ere System e,  d i e m i t d em  Z i gB ee L i ght 
L i nk-P ro to ko l l  a rb ei ten,  w i e z. B . P hi l i ps hue,  m i t B eschri f-
tungsfel d ,  Send e-/E m pfa ngsfreq uenz:  2 , 4  G H z,  R ei chw ei -
te ca .:  10 0  m  ( F rei fel d ) ,  netzu na b hä ngi g,  Nennspa nnung:  
3  V  ( L i thi um -K no pfz el l e Typ C R 2 4 5 0 ) ,  Schutz a rt G erä t:  
IP 2 0 ,  i nkl . B efesti gungspl a tte z ur M o nta ge a uf gl a tten W ä n-
d en o d er a uf Scha l terd o sen.
  Ausführung 1 St
carat®, future® linear und busch-dynasty®

530 6627 6737/ 01- 81 anthrazit 141, 00

carat®, future® linear, solo® und busch-dynasty®

530 6628 6737/ 01- 82 Elfenbeinweiß 141, 00

future® linear
530 6629 6737/ 01- 83 Alusilber 141, 00

carat®, future® linear, solo® und Busch-axcent®

530 6630 6737/ 01- 84 studioweiß 141, 00

future® linear
530 6666 6737/ 01- 884 studioweiß matt 141, 00

future® linear
530 6667 6737/ 01- 885 schwarz matt 141, 00

solo®

530 6663 6737/ 01- 803 graumetallic 141, 00

pur edelstahl
530 6664 6737/ 01- 866 Edelstahl 143, 00

Bedienelement 1-fach
Z um  Scha l ten und  Di m m en el ektri scher L a sten per F unk,  
Ta sterfunkti o n:  Scha l ten/Di m m en/L i chtsze nen,  zu r K o m b i -
na ti o n/Integra ti o n i n a nd ere System e,  d i e m i t d em  Z i gB ee 
L i ght L i nk-P ro to ko l l  a rb ei ten,  w i e z. B . P hi l i ps hue,  für Z i g-
B ee L i ght L i nk-U P -E i nsä tze  6 7 10  U ,  6 7 11 U  und  6 7 15  U ,  
m i t B eschri ftungsfel d ,  Send e-/E m pfa ngsfreq uenz :  2 , 4  G H z ,  
R ei chw ei te ca .:  10 0  m  ( F rei fel d ) ,  Schutza rt G erä t:  IP 2 0 .
  Ausführung 1 St
carat®, future® linear und busch-dynasty®

530 6607 6735- 81 anthrazit 78, 00

carat®, future® linear, solo® und busch-dynasty®

530 6608 6735- 82 Elfenbeinweiß 77, 00

future® linear
530 6609 6735- 83 Alusilber 78, 00

carat®, future® linear, solo® und Busch-axcent®

530 6610 6735- 84 studioweiß 77, 00

future® linear
530 6637 6735- 884 studioweiß matt 78, 00

future® linear
530 6638 6735- 885 schwarz matt 78, 00

solo®

530 6636 6735- 803 graumetallic 78, 00

pur edelstahl
530 6635 6735- 866 Edelstahl 78, 00
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 ZigBee Light Link ,  Busch-Funkcontrol 

Bedienelement 2-fach
Z um  Scha l ten und  Di m m en el ektri scher L a sten per F unk,  
Ta sterfunkti o n:  Scha l ten/Di m m en/L i chtsze nen,  zu r K o m b i -
na ti o n/Integra ti o n i n a nd ere System e,  d i e m i t d em  Z i gB ee 
L i ght L i nk-P ro to ko l l  a rb ei ten,  w i e z. B . P hi l i ps hue,  für Z i g-
B ee L i ght L i nk-U P -E i nsä tze  6 7 10  U ,  6 7 11 U  und  6 7 15  U ,  
m i t B eschri ftungsfel d ,  Send e-/E m pfa ngsfreq uenz :  2 , 4  G H z ,  
R ei chw ei te ca .:  10 0  m  ( F rei fel d ) ,  Schutza rt G erä t:  IP 2 0 .
  Ausführung 1 St
carat®, future® linear und busch-dynasty®

530 6611 6736- 81 anthrazit 95, 00

carat®, future® linear, solo® und busch-dynasty®

530 6612 6736- 82 Elfenbeinweiß 95, 00

future® linear
530 6613 6736- 83 Alusilber 96, 00

carat®, future® linear, solo® und Busch-axcent®

530 6614 6736- 84 studioweiß 95, 00

future® linear
530 6642 6736- 884 studioweiß matt 96, 00

future® linear
530 6643 6736- 885 schwarz matt 96, 00

solo®

530 6641 6736- 803 graumetallic 96, 00

Bedienelement 4-fach
Z um  Scha l ten und  Di m m en el ektri scher L a sten per F unk,  
Ta sterfunkti o n:  Scha l ten/Di m m en/L i chtsze nen,  zu r K o m b i -
na ti o n/Integra ti o n i n a nd ere System e,  d i e m i t d em  Z i gB ee 
L i ght L i nk-P ro to ko l l  a rb ei ten,  w i e z. B . P hi l i ps hue,  für Z i g-
B ee L i ght L i nk-U P -E i nsä tze  6 7 10  U ,  6 7 11 U  und  6 7 15  U ,  
m i t B eschri ftungsfel d ,  Send e-/E m pfa ngsfreq uenz :  2 , 4  G H z ,  
R ei chw ei te ca .:  10 0  m  ( F rei fel d ) ,  Schutza rt G erä t:  IP 2 0 .
  Ausführung 1 St
carat®, future® linear und busch-dynasty®

530 6615 6737- 81 anthrazit 128, 00

carat®, future® linear, solo® und busch-dynasty®

530 6616 6737- 82 Elfenbeinweiß 127, 00

future® linear
530 6617 6737- 83 Alusilber 128, 00

carat®, future® linear, solo® und Busch-axcent®

530 6618 6737- 84 studioweiß 127, 00

future® linear
530 6648 6737- 884 studioweiß matt 128, 00

future® linear
530 6649 6737- 885 schwarz matt 128, 00

solo®

530 6647 6737- 803 graumetallic 128, 00

pur edelstahl
530 6646 6737- 866 Edelstahl 129, 00

Netzteil-Einsatz
M i t el ektro ni schem  K urz schl uss- und  Ü b erl a stschutz ,  Nenn-
spa nnung:  2 3 0  V i 5 0 /6 0  H z ,  Sekund ä rspa nnung:  5  V = ,  
für B ed i enel em ent Z i gB ee L i ght L i nk 6 7 3 5 -xxx,  6 7 3 6 -xxx 
und  6 7 3 7 -xxx,  Schutza rt G erä t:  IP 2 0 .
  1 St
530 6603 6710 U 52, 60

Universal-Relais-Einsatz
3 -L ei ter-Anschl usstechni k,  Scha l ten v o n R etro fi t-L E D-L eucht-
m i ttel n ( L E Di )  und  E nergi espa rl a m pen,  Nennl ei stung:  10 0  V A,  
Scha l ten v o n G l ühl a m pen,  2 3 0  V -H a l o gengl ühl a m pen,  
L euchtsto ffl a m pen und  Ni ed erv o l t-H a l o genl a m pen,  d i e üb er 
Tra nsfo rm a to ren b etri eb en w erd en,  Nennstro m :  10  AX ,  Nenn-
l ei stung:  2 3 0 0  W /V A,  Ausga ng:  1 Schl i eß er,  Nennspa nnung:  
2 3 0  V i 5 0 /6 0  H z ,  für B ed i enel em ent Z i gB ee L i ght L i nk 6 7 3 5 -
x x x ,  6 7 3 6 -x x x  und  6 7 3 7 -x x x ,  Schutz a rt G erä t:  IP 2 0 .
  1 St
530 6604 6711 U 70, 00

LED-Dimmer-Einsatz
3 -L ei ter-Anschl usstechni k,  Ta std i m m er für d a s Di m m en v o n 
R etro fi t-L E D-L euchtm i ttel n ( L E Di ) ,  Nennl ei stung:  2 -10 0  W /
V A,  G l ühl a m pen,  2 3 0  V -H a l o gengl ühl a m pen,  Ni ed erv o l t-
H a l o genl a m pen m i t ko nv enti o nel l en o d er el ektro ni schen 
Tra nsfo rm a to ren und  d i m m b a re H a l o gen-E nergi espa rl a m -
pen,  Nennl ei stung:  10 -2 0 0  W /V A,  M i schl a stb etri eb  m ö gl i ch,  
ei nstel l b a re M i ni m a l hel l i gkei t,  kurzsch l uss- und  üb erl a stsi -
cher,  m i t L i chtw ert- und  M i ni m a l hel l i gkei tsspei cherung,  für 
B ed i enel em ent Z i gB ee L i ght L i nk 6 7 3 5 -xx x ,  6 7 3 6 -xxx und  
6 7 3 7 -xxx,  Schutza rt G erä t:  IP 2 0 .
  1 St
530 6605 6715 U 148, 00

Zwischenstecker
Z um  Scha l ten el ektri scher V erb ra ucher b i s 13 8 0  W /V A 
( Ni cht-L E D-L a sten)  o d er 10 0  W /V A ( L E D-L a sten) ,  zu r An-
steuerung v o n therm i schen Stel l a ntri eb en z ur H ei z ungs-
steuerung,  L a st üb er M i kro scha l ter scha l tb a r,  Ausga ng:  1 
Schl i eß er,  po tenz i a l geb und en,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i 
5 0 /6 0  H z ,  Nennstro m :  6  AX ,  Send e-/E m pfa ngsfreq uenz :  
2 , 4  G H z ,  R ei chw ei te ca .:  10 0  m  ( F rei fel d ) ,  Schutz a rt G erä t:  
IP 2 0 .
  1 St
530 6606 6717- 84 136, 00

Busch-Funkcontrol
Wandsender 1-Kanal WaveLINE
Z um  Scha l ten und  Di m m en,  z ur J a l o usi e- und  L i chtsz enen-
steuerung,  zu r B ed i enung vo n 1 F unkka na l  o d er 2  L i cht-
sze nen,  für W a ve L INE  U P -Akto ren 6 7 0 1-10 1,  6 7 0 2 ,  6 7 0 3 ,  
6 7 0 4  und  6 7 0 5 -10 1,  für L E D-Anz ei ge W a v eL INE  6 7 3 0 -x x x ,  
ko m pa ti b el  z u W a v eL INE  M ed i enko nv erter TP -R F  6 7 7 0 ,  
Send efreq uenz :  8 6 8 , 3  M H z ,  R ei chw ei te ca .:  10 0  m ,  net-
z una b hä ngi g,  Nennspa nnung:  3  V =  ( L i thi um -K no pfz el l e Typ 
C R 2 0 3 2 ) ,  Schutz a rt G erä t:  IP 2 0 ,  i nkl . B efesti gungspl a tte 
zu r M o nta ge a uf gl a tten W ä nd en o d er a uf Scha l terd o sen.
  Ausführung 1 St
Busch-balance® SI
530 6632 6731- 914 alpinweiß 155, 00

Wandsender 2-Kanal WaveLINE
Z um  Scha l ten und  Di m m en,  z ur J a l o usi e- und  L i chtsz enen-
steuerung,  z ur B ed i enung v o n 2  F unkka nä l en o d er 4  L i cht-
sze nen,  für W a ve L INE  U P -Akto ren 6 7 0 1-10 1,  6 7 0 2 ,  6 7 0 3 ,  
6 7 0 4  und  6 7 0 5 -10 1,  für L E D-Anz ei ge W a v eL INE  6 7 3 0 -x x x ,  
ko m pa ti b el  z u W a v eL INE  M ed i enko nv erter TP -R F  6 7 7 0 ,  
Send efreq uenz :  8 6 8 , 3  M H z ,  R ei chw ei te ca .:  10 0  m ,  net-
z una b hä ngi g,  Nennspa nnung:  3  V =  ( L i thi um -K no pfz el l e Typ 
C R 2 0 3 2 ) ,  Schutz a rt G erä t:  IP 2 0 ,  i nkl . B efesti gungspl a tte 
zu r M o nta ge a uf gl a tten W ä nd en o d er a uf Scha l terd o sen.
  Ausführung 1 St
Busch-balance® SI
530 6633 6732- 914 alpinweiß 162, 00

Einbau-Sender WaveLINE
  1 St
Binäreingang WaveLINE, 2-fach
B ei  Ansteuerung d er b ei d en Neb enstel l en m i t Netzsp a n-
nung w erd en F unktel egra m m e gesend et,  B ed i enung üb er 
ko nv enti o nel l e Ta ster,  m i t v ersch. F unkti o nsm o d i :  2  K a nä -
l e Scha l ten,  2  K a nä l e Di m m en,  1 K a na l  Ja l o usi e Steuern,  
2  K a nä l e L i chtsze nensteuerung,  P ha se und  Neutra l l ei ter 
erfo rd erl i ch,  R ei chw ei te ca .:  10 0  m ,  B ed i enel em ente:  E i n-
stel l po tenti o m eter,  Anze i geel em ente:  L E D zu r Sta tusa n-
ze i ge,  Schutza rt:  IP 2 0 ,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i.
353 6518 6725 98, 00
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 Busch-Funkcontrol ,  Sicherheitstechnik ,  Busch-Installationsbus® KNX

Einbau-Empfänger WaveLINE
  1 St
Schaltaktor WaveLINE, 1-fach, mit Nebenstelle
Z um  Scha l ten el ektri scher L a sten per F unk,  F unkti o nen 
üb er F unk:  E IN/AU S,  Z ei tscha l ter und  L i chtsze nensteue-
rung,  F unkti o nen üb er Neb enstel l e:  E IN/AU S,  Z ei tscha l ter 
und  F unktel egra m m  send en,  B ed i enung üb er ko nve nti o -
nel l e Ta ster ( 2 0 2 0  U S,  2 0 12 /6  U K )  m ö gl i ch,  Ausgä nge:  1×  
Schl i eß er,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i.
308 9035 6701- 101 138, 00

Jalousieaktor WaveLINE
3 -L ei ter-Anschl usstechni k,  z um  F a hren und  V erstel l en v o n 
Ja l o usi en/R o l l l a d en und  M a rki sen per F unk,  geei gnet für 
Antri eb e m i t m echa ni scher o d er el ektro ni scher E nd l a gen-
a b scha l tung,  für F unkti o n:  "O N/O F F ",  "i nterm ed i a te" und  
"scene co ntro l ",  für W a nd send er W a v eL i ne 6 7 3 1-x x x ,  
6 7 3 2 -x x x  und  6 7 3 3 -x x x ,  für H a nd send er W a v eL INE  6 7 8 0 ,  
ko m pa ti b el  zu  W a ve L INE  M ed i enko nve rter TP -R F  6 7 7 0 ,  
Ausgä nge:  2 ×  Schl i eß er,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i.
308 9658 6705- 101 163, 00

LED-Anzeige WaveLINE
Z ur Sta tusa nze i ge d er F enstergri ffstel l ungen,  d i rekte V o r-
O rt-B ed i enung z um  Scha l ten ( Art.-Nr. 6 4 0 4 )  / Di m m en ( Art.-
Nr. 6 5 9 5 )  ei nes el ektri schen V erb ra uchers i n Ab hä ngi gkei t 
d es U P -E i nsa tz es,  4  i nd i v i d uel l e L E D-Anz ei geka nä l e,  Sta -
tusa nz ei ge b ei  erschö pfter B a tteri e d er W a v eL INE  Send er,  
b ei  gestö rter Ü b ertra gungstrecke und  d efektem  W a v eL INE  
Send er,  m i t b ed rucktem  B eschri ftungsb o gen,  für F enster-
m el d er 6 7 2 0 -6 x ,  U ni v ersa l m el d er 6 7 2 1-6 x ,  B usch-W ä chter®  
2 2 0 ,  6 7 4 7  AG M ,  U ni ve rsa l -R el a i s-E i nsa tz 6 4 0 4  U ,  U ni ve r-
sa l -Di m m er-E i nsa tz 6 5 9 5  U ,  B usch-P o w ernet®  K NX  G erä -
te 6 9 2 0  U -10 2 ,  6 9 3 1 U -10 1,  6 9 3 2  U -10 1,  6 9 3 3  U ,  R ei ch-
w ei te ca .:  10 0  m  ( F rei fel d ) ,  Send e-/E m pfa ngsfreq uenz :  
8 6 8 , 3  M H z,  Schutza rt G erä t:  IP 2 0 .
  Ausführung 1 St
Busch-balance® SI
530 6631 6730- 914 alpinweiß 205, 00

future® linear
302 6269 6730- 884 studioweiß matt 230, 00

future® linear
302 6270 6730- 885 schwarz matt 230, 00

Sicherheitstechnik
Nährungsschalter
3 -L ei ter-Anschl usstechni k,  R el a i s-E i nsa tz  m i t Nä herungs-
senso r,  zu m  b erührungsl o sen Scha l ten vo n G l ühl a m pen,  
2 3 0  V -H a l o genl a m pen,  L euchtsto ffl a m pen und  Ni ed ervo l t-
H a l o genl a m pen,  d i e üb er Tra nsfo rm a to ren b etri eb en w er-
d en,  B ed i enung a uch üb er ko nv enti o nel l e Ta ster,  Ausga ng:  
1 Schl i eß er po tenzi a l geb und en,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i,  
Nennstro m :  10  AX ,  Nennl ei stung:  2 3 0 0  W /V A,  Schutz a rt 
G erä t:  IP 2 0
  1 St
353 6511 6406 U 125, 00

Zentralscheibe für Nährungsschalter
F ür Scha l ter 6 4 0 6  U .
  Ausführung 1 St
Busch-Duro 2000® SI
353 6514 6476- 212 weiß 5, 94

Reflex SI
353 6515 6476- 214 alpinweiß 5, 94

carat®, future® linear und busch-dynasty®

353 6516 6476- 82 Elfenbeinweiß 7, 91

future® linear, solo®, Busch-axcent® und carat®

353 6517 6476- 84 studioweiß 7, 91

Busch-Raumluftsensor® CO2
Z ur Steuerung d er F ri schl uftz ufuhr i n R ä um en d urch Ö ffnen 
o d er Scha l ten vo n F enster/L üfter,  m i t Anze i ge für K o hl en-
d i o x i d ,  L uftfeuchti gkei t,  Tem pera tur und  L uftd ruck,  E i nstel l -
w erte:  K o hl end i o x i d  8 0 0 -15 0 0  ppm ,  L uftfeuchti gkei t 4 0 %  
b i s 9 5 % ,  m i t 2  po tenti a l frei en R el a i sko nta kten,  Nennspa n-
nung:  2 3 0  V i,  Nennstro m :  6  A,  o hne Sprei zb efesti gung.
  1 St
313 8939 1091 U 288, 00

Busch-PriOn®,  
Busch-Powernet® KNX
Abschlussleiste oben
Z ur M o nta ge a n G rund trä ger 1-fa ch b i s 3 -fa ch.
  Ausführung 1 St
Mit Infodisplay, RTR, IR-Empfänger und Näherungs-
sensor
M i t i ntegri ertem  IR -E m pfä nger z ur Ansteuerung d urch 
B usch-F ernco ntro l  IR -H a nd send er 6 0 10 -2 5  b z w . 6 0 2 0 -…
/6 0 2 1…  und  i ntegri erter Nä herungsfunkti o n,  z um  H ei z en 
und  K ühl en ( P I,  P W M  o d er 2 -P unkt) ,  z ur Ansteuerung v o n 
b i s z u 5 -stufi gen L üftungsa kto ren,  m i t m a nuel l er V erstel -
l ung d er L üfterstufen,  M a ster-/Sl a v eb etri eb ,  m i t G rund l a st-
b etri eb ,  Da rstel l ung v o n b i s z u 17  F unkti o nen a l s Tex t und /
o d er Ico n,  nur i n V erb i nd ung m i t 1-fa ch Drehb ed i enel em ent 
( 6 3 4 1-x x x -10 1)  und  3 -fa ch B ed i enel em ent ( 6 3 4 2 -x x x -10 1)  
m ö gl i ch,  i nkl . 10  L o gi kka nä l en ( L i chtsz enena kto r,  Seq uenz -
a kto r,  L o gi kga tter etc.) ,  E rfa ssungsb erei ch fro nta l /sei tl i ch:  
0 , 5  m ,  Ö ffnungsw i nkel :  10 0 ° ,  M o nta gehö he:  1, 1 m ,  H ö he:  
3 3 , 4  m m ,  B rei te:  10 6 , 6  m m ,  Ti efe:  15 , 5  m m ,  Schutz a rt 
G erä t:  IP 2 0 .
236 7910 6351/ 08- 825 Glas schwarz 130, 00

Bedienelemente, Busch KNX
2/4-fach mit Raumtemperaturregler
M ul ti funkti o n/F a rb ko nz ept,  F a nC o i l -R egl er,  m i t B eschri f-
tungsfel d ,  für B usch-Insta l l a ti o nsb us®  K NX  B usa nko ppl er 
6 12 0 /12 -10 1,  6 12 0 /13  und  B usch-P o w ernet® ,  K NX  Netz -
a nko ppl ung 6 9 2 0 /12 ,  6 9 2 0 /13 ,  U nterstütz ung d er K NX -
F unkti o nen d urch i nno v a ti v es F a rb ko nz ept o d er Sta nd a rd -
b el euchtung ro t/grün,  Ta sterfunkti o n,  M a ster-/Sl a v eb etri eb ,  
m i t G rund l a stb etri eb ,  d er R egl er i st ei n steti ger R a um tem -
pera turregl er für V enti l a to r-K o nve kto ren i n 2 - und  4 -R o hr 
Anl a gen und  ko nv enti o nel l en H ei z - o d er K ühl a nl a gen,  
m a nuel l  o d er Auto m a ti kb etri eb ,  B eschri ftungsb o gen,  B e-
d i enel em ente:  Ta stko nta kte l i nks/rechts,  a uch z ur So l l w ert- 
und  B etri eb sa rtenw a hl ,  Anz ei geel em ente:  Anz ei ge d er 
B etri eb sa rt,  Tem pera tur,  Z ei t und  Da tum  üb er L C D,  Schutz -
a rt G erä t:  IP 2 0 .
  Ausführung 1 St
carat®, future® linear und busch-dynasty®

530 6418 6128/ 28- 81 anthrazit 154, 00

carat®, future® linear, solo® und busch-dynasty®

530 6419 6128/ 28- 82 Elfenbeinweiß 153, 00

future® linear
530 6420 6128/ 28- 83 Alusilber 157, 00

carat®, future® linear, solo® und Busch-axcent®

530 6421 6128/ 28- 84 studioweiß 153, 00

future® linear
530 6425 6128/ 28- 884 studioweiß matt 157, 00
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Busch-Installationsbus® KNX, Busch-Wächter, Busch-triton® KNX

future® linear
530 6426 6128/ 28- 885 schwarz matt 157, 00

solo®

530 6423 6128/ 28- 803 graumetallic 157, 00

pur edelstahl
530 6422 6128/ 28- 866 Edelstahl 160, 00

Busch-Wächter 180 UP  
Sensor Standard Select
M i t i ntegri ertem  K NX -B usa nko ppl er,  für B usch-Insta l l a ti -
o nsb us®  K NX  6 12 0 /12 -10 1,  6 12 0 /13  und  B usch-P o w ernet®  
K NX  6 9 2 0 /12 ,  6 9 2 0 /13  und  6 9 2 0 /4 0 ,  m i t b i s zu  4  K a nä l en,  
E rfa ssungsb erei ch fro nta l /sei tl i ch:  6  m ,  Ö ffnungsw i nkel :  
18 0 ° ,  H el l i gkei tsgrenzw ert:  1-5 0 0  L ux,  M o nta gehö he:  1, 1 
m ,  E i nb a ul a ge:  V erti ka l ,  Schutza rt G erä t:  IP 2 0 .
  Ausführung 1 St
Duro 2000® SI
530 6400 6122/ 10- 212 weiß 120, 00

Reflex SI
530 6401 6122/ 10- 214 alpinweiß 120, 00

Busch-balance® SI
530 6402 6122/ 10- 914 alpinweiß 120, 00

carat®, future® linear und busch-dynasty®

530 6403 6122/ 10- 81 anthrazit 124, 00

carat®, future® linear und busch-dynasty®

530 6404 6122/ 10- 82 Elfenbeinweiß 123, 00

future® linear
530 6405 6122/ 10- 83 Alusilber 126, 00

carat®, future® linear, solo® und Busch-axcent®

530 6406 6122/ 10- 84 studioweiß 123, 00

future® linear
530 6407 6122/ 10- 884 studioweiß matt 126, 00

future® linear
530 6408 6122/ 10- 885 schwarz matt 126, 00

solo®

530 6409 6122/ 10- 803 graumetallic 126, 00

pur edelstahl
530 6412 6122/ 10- 866 Edelstahl 129, 00

Touchpanels  
Busch-Powernet® KNX
Busch-ControlTouch®

F rei  pro gra m m i erb a res IP -/K NX -G a tew a y a l s ra um üb er-
grei fend e AP P -Steuerung für d a s K NX  System ,  R E G  G e-
rä te m i t d a z u gehö rend en IO S und  And ro i d  Apps,  H a us-
steuerung,  Info ta i nm ent,  E nterta i nm ent,  Si cherhei t,  
B ed i enung m i t Sm a rtpho nes und  Ta b l ets üb er d i e C o ntro l -
To uch App,  Nennspa nnung:  5 -3 6  V = ,  B usspa nnung:  2 4  V = ,  
E i nb a ub rei te:  4  TE ,  Schutza rt G erä t:  IP 2 0 .
  1 St
313 8992 6136/ APP 769, 00

Stellantriebe Busch KNX
Thermoelektrischer Stellantrieb
Z um  Ansteuern vo n H ei zu ngen und  K ühl d ecken i n V erb i n-
d ung m i t ko nv enti o nel l en R a um tem pera turregl ern ( z .B . 
10 9 4  U )  o d er K NX ,  b zw . free@ ho m e H ei zu ngs-/V enti l a k-
to ren ( z .B . 6 16 4 /4 6 ,  6 2 5 4 /0 .X X ) ,  m i t F unkti o nsa nz ei ge 
( geö ffnet o d er geschl o ssen) ,  stro m l o s geschl o ssen,  m a x.  
Ö ffnungs-/Schl i eß ze i t:  3 , 5  M i n.,  zu r M o nta ge w i rd  ei n pa s-
send er V enti l a d a pter b enö ti gt,  Anschl ussl ei tung:  1, 0  m  
( steckb a r) ,  Schutza rt G erä t:  IP 5 4 .
  1 St
Nennspa nnung:  2 3 0  V i 5 0 /6 0  H z ,  Stro m a ufna hm e:  4  m A 
( ca . 1W ) ,  E i nscha l tstro m :  <  5 5 0  m A ( m a x.  10 0  m s) .
530 6434 6164/ 10- 102 32, 60

Nennspa nnung:  2 4  V  0 /6 0  H z ,  Stro m a ufna hm e:  4 0  m A 
( ca . 1W ) ,  E i nscha l tstro m :  <  3 0 0  m A ( m a x . 2  M i n.) ,  a l s 
Spa nnungsv erso rgung ka nn d er H ei z tra fo  6 19 0 /4 9 -10 1 
genutzt  w erd en.
530 6435 6164/ 11- 102 32, 60

Bedienelemente  
Busch-triton® KNX
3/6-fach mit IR-Schnittstelle und RTR
M i t i ntegri ertem  K NX -B usa nko ppl er,  m i t B eschri ftungsfel d ,  
Ta sterfunkti o n ( Scha l ten/Di m m en/J a l o usi e/W ert send en/
L i chtsz enen/L üftungsfunkti o n) ,  M a ster-/Sl a v eb etri eb ,  B e-
d i enel em ent m i t R a um tem pera turregl erfunkti o n z ur Ansteu-
erung vo n H ei zu ngs-,  L üftungs- und  F a n C o i l  Akto ren,  zu r 
Ansteuerung d urch B usch-F ernco ntro l ®  IR -H a nd send er 
6 0 10 -2 5  b z w . 6 0 2 0 -… /6 0 2 1… ,  K l a sse d es Tem pera turreg-
l ers:  1,  B ed i enel em ente:  Ta stko nta kte l i nks/rechts,  Anze i -
geel em ente:  L E D zu r Anze i ge d es Scha l tz usta nd es,  B us-
a nschl usskl em m e,  Schutza rt G erä t:  IP 2 0 .
  Ausführung 1 St
alpha
530 6577 6321/ 38- 20 Platin 306, 00

alpha
530 6581 6321/ 38- 24 G studioweiß hochglanz 304, 00

alpha
530 6584 6321/ 38- 260 Palladium 306, 00

future® linear
530 6583 6321/ 38- 83 Alusilber 306, 00

impuls
530 6582 6321/ 38- 79 champagnermetallic 306, 00

5/10-fach mit IR-Schnittstelle und RTR
M i t i ntegri ertem  K NX -B usa nko ppl er,  m i t B eschri ftungsfel d ,  
Ta sterfunkti o n ( Scha l ten/Di m m en/J a l o usi e/W ert send en/
L i chtsz enen/L üftungsfunkti o n) ,  M a ster-/Sl a v eb etri eb ,  B e-
d i enel em ent m i t R a um tem pera turregl erfunkti o n z ur Ansteu-
erung vo n H ei zu ngs-,  L üftungs- und  F a n C o i l  Akto ren,  zu r 
Ansteuerung d urch B usch-F ernco ntro l ®  IR -H a nd send er 
6 0 10 -2 5  b z w . 6 0 2 0 -… /6 0 2 1… ,  K l a sse d es Tem pera turreg-
l ers:  1,  B ed i enel em ente:  Ta stko nta kte l i nks/rechts,  Anze i -
geel em ente:  L E D zu r Anze i ge d es Scha l tzu sta nd es,  B us-
a nschl usskl em m e,  Schutza rt G erä t:  IP 2 0 .
  Ausführung 1 St
alpha
530 6585 6321/ 58- 20 Platin 409, 00

alpha
530 6586 6321/ 58- 24 G studioweiß matt 407, 00

alpha
530 6589 6321/ 58- 260 Palladium 409, 00

future® linear
530 6588 6321/ 58- 83 Alusilber 409, 00

impuls
530 6587 6321/ 58- 79 Champagner metallic 409, 00
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Zubehör für Busch-triton® KNX, Busch-Installationsbus® KNX

Zubehör Busch-triton® KNX
Zentralscheibe
Ab d eckung für ha nd el süb l i che Antennensteckd o sen,  m i t 2  
Anschl üssen,  na ch DIN 4 5 3 3 0 ,  m i t ze ntra l er B efesti gung 
M 3 .
  Ausführung 1 St
302 5431 2531- 215 schwarz 10, 17

Zentralscheibe 2-fach
F ür U AE -Anschl ussd o sen m i t Schrä ga usl a ss.
  Ausführung 1 St
302 8324 1803- 02- 215 schwarz 10, 17

Zentralscheibe mit Tragring
M i t 2  L a utsprecher-Steckve rb i nd ern,  L ei tungsq uerschni tte 
b i s 4  m m ²  sta rr,  m i t Sprei z b efesti gung,  m i t Schra ub a n-
schl uss.
  Ausführung 1 St
302 5796 2147 U- 215 schwarz 21, 63

Tasterankopplung  
Busch-Installationsbus® KNX
Tasterankopplung 2-fach
M i t i ntegri ertem  B usa nko ppl er und  Tem pera turfühl er,  zu m  
K o nta kti eren v o n W i ppe 1-fa ch 6 2 3 0 -10 -x x x ,  6 2 3 1-10 -x x x ,  
6 2 3 2 -10 -x x x ,  6 2 3 3 -10 -x x x  und  6 2 3 4 -10 -x x x ,  U nterstütz ung 
d er K NX -F unkti o nen d urch i nno v a ti v es F a rb ko nz ept,  m i t 
M i ttel stel l ung,  B ed i enel em ente:  Ta stko nta kte o b en/unten,  
Anze i geel em ente:  L E D zu r Anze i ge d es Scha l tzu sta nd es,  
Nennspa nnung:  2 4  V = ,  B usa nschl usskl em m e,  Schutz a rt 
G erä t:  IP 2 0 .
  1 St
530 6413 6108/ 06 66, 50

Tasterankopplung 4-fach
M i t i ntegri ertem  B usa nko ppl er und  Tem pera turfühl er,  zu m  
K o nta kti eren vo n W i ppe 2 -fa ch 6 2 3 0 -2 x- xx x,  6 2 3 1-2 x- xxx,  
6 2 3 2 -2 x -x x x ,  6 2 3 3 -2 x -x x x  und  6 2 3 4 -2 x -x x x ,  U nterstütz ung 
d er K NX -F unkti o nen d urch i nno v a ti v es F a rb ko nz ept,  m i t 
M i ttel stel l ung,  B ed i enel em ente:  Ta stko nta kte o b en/unten,  
Anze i geel em ente:  L E D zu r Anze i ge d es Scha l tzu sta nd es,  
Nennspa nnung:  2 4  V = ,  B usa nschl usskl em m e,  Schutz a rt 
G erä t:  IP 2 0 .
  1 St
530 6414 6108/ 07 76, 00

Tasterankopplung 2-fach für ocean
M i t i ntegri ertem  B usa nko ppl er,  z um  K o nta kti eren v o n ko nv . 
1-fa ch W i ppen,  m i t M i ttel stel l ung,  zu m  E i nsa tz i n d a s AP -
G ehä use vo n o cea n,  Tra gri ng für B usch-Duro  2 0 0 0 ®  SI/SI 
L i nea r,  R efl ex  SI/SI L i nea r,  future®  l i nea r,  a l pha ,  so l o ® ,  
B usch-a x cent® ,  ca ra t®  und  pur ed el sta hl ,  Anz ei geel em ente:  
2 -fa rb i ge Sta tus L E D,  Nennspa nnung:  2 4  V = ,  B usa n-
schl usskl em m e,  E i ngä nge:  2 ,  Ab fra gespa nnung:  2 4  V ,  w i rd  
vo m  G erä t zu r V erfügung gestel l t,  Schutza rt G erä t:  IP 2 0 .
  1 St
530 6415 6108/ 06- AP 66, 00

Tasterankopplung 4-fach für ocean
M i t i ntegri ertem  B usa nko ppl er,  z um  K o nta kti eren v o n ko nv . 
1-fa ch W i ppen,  m i t M i ttel stel l ung,  zu m  E i nsa tz i n d a s AP -
G ehä use vo n o cea n,  Tra gri ng für B usch-Duro  2 0 0 0 ®  SI/SI 
L i nea r,  R efl ex  SI/SI L i nea r,  future®  l i nea r,  a l pha ,  so l o ® ,  
B usch-a x cent® ,  ca ra t®  und  pur ed el sta hl ,  Anz ei geel em ente:  
2 -fa rb i ge Sta tus L E D,  Nennspa nnung:  2 4  V = ,  B usa n-
schl usskl em m e,  E i ngä nge:  4 ,  Ab fra gespa nnung:  2 4  V ,  w i rd  
vo m  G erä t zu r V erfügung gestel l t,  Schutza rt G erä t:  IP 2 0 .
  1 St
530 6416 6108/ 07- AP 76, 00

Temperaturregelung  
Busch-Installationsbus® KNX
Raumtemperaturregler
B ed i enel em ent m i t R a um tem pera turregl erfunkti o n z ur An-
steuerung v o n H ei z ungs-,  L üftungs- und  F a n C o i l  Akto ren,  
z ur Ansteuerung v o n ha nd el süb l i chen Stel l a ntri eb en,  m i t 
i ntegri ertem  Tem pera turfühl er,  Tem pera tura nz ei ge SO L L -
W ert,  M a ster-/Sl a v eb etri eb ,  m i t G rund l a stb etri eb ,  m i t B us-
a nschl usskl em m en,  Nennspa nnung:  2 4  V ,  Nennstro m :  5  m A,  
z um  K o nta kti eren d er Z entra l schei b e 6 2 3 6 -x x x ,  Schutz a rt 
G erä t:  IP 2 0 .
  1 St
530 6417 6108/ 18 171, 00

Zentralscheibe für Fan Coil-Regler
Ab d eckung für B usch-free@ ho m e®  R a um tem pera turregl er 
( 6 2 2 4 /2 .0 )  und  für R a um tem pera turregl er m i t Di spl a y 
( 6 10 8 /18 ) .
  Ausführung 1 St
Duro 2000® SI
530 6440 6236- 212 weiß 6, 16

Reflex SI
530 6441 6236- 214 alpinweiß 6, 04

Busch-balance® SI
530 6576 6236- 914 alpinweiß 6, 04

carat®, future® linear und busch-dynasty®

530 6437 6236- 81 anthrazit 8, 35

carat®, future® linear, solo® und busch-dynasty®

530 6476 6236- 82 Elfenbeinweiß 8, 35

future® linear
530 6438 6236- 83 Alusilber 12, 00

carat®, future® linear, solo® und Busch-axcent®

530 6439 6236- 84 studioweiß 8, 35

future® linear
530 6558 6236- 884 studioweiß matt 12, 00

future® linear
530 6575 6236- 885 schwarz matt 12, 00

solo®

530 6508 6236- 803 graumetallic 12, 00

pur edelstahl
313 9520 6236- 866 Edelstahl 12, 70
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Busch-Installationsbus® KNX

Raumtemperaturregler
B ed i enel em ent m i t R a um tem pera turregl erfunkti o n z ur Ansteu-
erung v o n H ei z ungs-,  L üftungs- und  F a n C o i l  Akto ren,  m a x . 
5  B i nä rei ngä ngen - 4  B i nä rei ngä nge und  1 Ana l o gei nga ng z ur 
Ansteuerung v o n Senso ren m i t ex terner Spa nnungsv erso r-
gung 1-10  V /0 -10  V  - 2  B i nä rei ngä nge und  1 Ana l o gei nga ng 
z ur Ansteuerung v o n Senso ren m i t ex terner Spa nnungsv er-
so rgung 1-10  V /0 -10  V  und  ei nen ex ternen Tem pera turfühl er 
P T10 0 0  / T6 2 2 6  / DP 4 -T-1,  m i t Tem pera tura nz ei ge SO L L -
W ert,  m i t i ntegri ertem  Tem pera turfühl er,  M a ster-/Sl a v eb etri eb ,  
m i t G rund l a stb etri eb ,  m i t B usa nschl usskl em m en,  Nennspa n-
nung:  2 4  V ,  Nennstro m :  5  m A,  Steuer-/Si gna l a usgä nge:  1,  
0 -10  V  ( pa ssi v ) ,  Schutz a rt G erä t:  IP 2 0 .
  1 St
313 8990 6109/ 18 226, 00

Raumtemperaturregler
B ed i enel em ent m i t R a um tem pera turregl erfunkti o n und  
C O 2 -/F euchte-/L uftd rucksenso r,  z ur Ansteuerung v o n H ei -
zu ngs-,  L üftungs- und  F a n C o i l  Akto ren,  m a x.  5  B i nä rei n-
gä ngen - 4  B i nä rei ngä nge und  1 Ana l o gei nga ng z ur An-
steuerung v o n Senso ren m i t ex terner Spa nnungsv erso rgung 
1-10  V /0 -10  V  - 2  B i nä rei ngä nge und  1 Ana l o gei nga ng zu r 
Ansteuerung v o n Senso ren m i t ex terner Spa nnungsv erso r-
gung 1-10  V /0 -10  V  und  ei nen ext ernen Tem pera turfühl er 
P T10 0 0  / T6 2 2 6  / DP 4 -T-1,  m i t Tem pera tura nze i ge SO L L -
W ert,  m i t i ntegri ertem  Tem pera turfühl er,  M a ster-/Sl a ve b e-
tri eb ,  m i t G rund l a stb etri eb ,  m i t B usa nschl usskl em m en,  
Nennspa nnung:  2 4  V ,  Nennstro m :  5  m A,  Steuer-/Si gna l -
a usgä nge:  1,  0 -10  V  ( pa ssi v) ,  Schutza rt G erä t:  IP 2 0 .
  1 St
313 8991 6109/ 28 275, 00

Zentralscheibe
Ab d eckung für R a um tem pera turregl er m i t/o hne C O 2 /
F euchte-Senso r ( 6 10 9 /18  und  6 10 9 /2 8 ) .
  Ausführung 1 St
Duro 2000® SI
313 8993 6109/ 03- 212 weiß 4, 54

Reflex SI
313 8994 6109/ 03- 214 alpinweiß 4, 54

Busch-balance® SI
313 9518 6109/ 03- 914 alpinweiß 4, 54

carat®, future® linear und busch-dynasty®

313 9508 6109/ 03- 81 anthrazit 10, 80

carat®, future® linear, solo® und busch-dynasty®

313 9509 6109/ 03- 82 Elfenbeinweiß 6, 83

future® linear
313 9510 6109/ 03- 83 Alusilber 11, 25

carat®, future® linear, solo® und Busch-axcent®

313 9511 6109/ 03- 84 studioweiß 6, 83

future® linear
313 9512 6109/ 03- 884 studioweiß matt 11, 25

future® linear
313 9513 6109/ 03- 885 schwarz matt 11, 25

solo®

313 9514 6109/ 03- 803 graumetallic 11, 25

pur edelstahl
313 9517 6109/ 03- 866 Edelstahl 16, 70

alpha
313 8995 6109/ 03- 20 Platin 15, 30
313 8996 6109/ 03- 21 Bronze 15, 30
313 8997 6109/ 03- 22 G Elfenbein/ weiß 10, 10
313 8998 6109/ 03- 24 studioweiß matt 10, 10
313 8999 6109/ 03- 24 G studioweiß hochglanz 10, 10
313 9506 6109/ 03- 260 Palladium 15, 30
313 9507 6109/ 03- 266 Titan 15, 30

3318999

Zeitschaltuhren  
Busch-Installationsbus® KNX
Jahreszeitschaltuhr 4-Kanal DCF oder 
GPS
Z um  ze i ta b hä ngi gen Scha l ten und  Di m m en vo n K NX -Ak-
to ren und  z um  Z ei t/Da tum  send en,  funk- o d er G P S-gesteu-
ert i n V erb i nd ung m i t Antenne,  Netzt ei l  für DC F -E m pfa ng 
i ntegri ert,  d i rekte P ro gra m m i erung üb er Ta sten o d er v i a  P C ,  
m i t 3 0 0  Spei cherpl ä tz en,  G a ngreserv e:  10  J a hre,  Anz ei ge-
el em ente:  L C D-Di spl a y,  Ausgä nge:  4 ,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  
Nennspa nnung:  2 4  V = ,  4  TE .
  1 St
353 6406 6144/ 40 244, 00

Antenne GPS
Aufputz -G erä t m i t L E D-E m pfa ngsa nz ei ge,  für b i s z u 10  
Scha l tuhren pa ra l l el ,  für d en E m pfa ng und  d i e V era rb ei tung 
d es G P S-Z ei tsi gna l s,  a uto m a ti sches E i nl esen i n d i e Scha l t-
uhr,  Schutza rt:  IP 5 4 ,  Nennspa nnung:  12 -3 0  V = .
  1 St
353 6407 6144/ 41 151, 00

Antenne DCF
Aufputz -G erä t m i t L E D-E m pfa ngsa nz ei ge,  für b i s z u 10  
Scha l tuhren pa ra l l el ,  für a uto m a ti sches E i nl esen i n d i e 
Scha l tuhr,  So m m erze i t-U m stel l ung üb er DC F -Tel egra m m ,  
Schutza rt:  IP 5 4 ,  Nennspa nnung:  12  V = .
  1 St
353 6408 6144/ 42 106, 00

Programmierset
F ür 4 -K a na l -Ja hresscha l tuhr.
  1 St
F ür P ro gra m m i erung d er 6 14 4 /4 0  m i ttel s P C ,  b estehend  
a us P ro gra m m i era d a pter,  U SB -K a b el  und  So ftw a re,  Spei -
cherka rte erfo rd erl i ch.
353 6409 6144/ 43 71, 50

Speicherkarte
F ür 4 -K a na l -Ja hresscha l tuhr.
  1 St
F ür Da tenüb ertra gung und  Da tensi cherung z u Arti kel  
6 14 4 /4 0 .
353 6410 6144/ 44 22, 70

REG-Binäreingänge  
Busch-Installationsbus® KNX
Analogeingang 4-fach
E rm ö gl i cht d i e E rfa ssung und  V era rb ei tung v o n 4  a na l o gen 
E i nga ngssi gna l en,  d i ese si nd  u.a . 0 -1 V ,  0 -5  V ,  0 -10  V ,  0 - 
2 0  m A,  4 -2 0  m A,  0 -10 0 0  O hm ,  P T10 0 ,  po tenti a l frei er K o n-
ta kt,  K T,  K TY  und  b enutze rd efi ni ert,  i nkl . Netzt ei l ,  B usa n-
schl usskl em m e,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i 5 0 /6 0  H z ,  E i n-
b a ub rei te:  4  TE ,  Schutza rt G erä t:  IP 2 0 .
  1 St
530 6436 6190/ 51- 101 256, 00

REG-Wetterzentralen  
Busch-Installationsbus® KNX
Wetterzentrale
Z um  Anschl uss vo n ei nem  K o m b i -W etter-Senso r 6 19 0 /11-
10 2 ,  B usa nschl uss erfo l gt üb er b ei l i egend e B uskl em m e,  
Nennspa nnung:  2 3 0  V i,  5 0 /6 0  H z ,  E i ngä nge:  1,  Schutz a rt 
G erä t:  IP 2 0 ,  4  TE .
  1 St
309 6714 6190/ 10- 101 727, 00
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Busch-Installationsbus® KNX, Busch-free@home®

Physikalische Sensoren 
Busch-Installationsbus® KNX
Kombi-Wettersensor
F ür W etterze ntra l e 6 19 0 /10 -10 1,  d i ent zu r U m setzu ng d er 
gem essenen W erte w i e,  Dä m m erung ( 1-9 9 9  L ux ) ,  H el l i gkei t 
i n 3  H i m m el sri chtungen ( 10 0 0 -9 9 0 0 0  L ux ) ,  R egen,  Tem pe-
ra tur ( -3 0  b i s + 5 0 ° C ) ,  W i nd geschw i nd i gkei t ( 0 -2 4  m /s) ,  Ta g/
Na cht i n el ektri sche Si gna l e,  i nkl . H ei zu ng und  G P S-E m p-
fä nger,  Schutza rt G erä t:  IP 4 4
  1 St
309 6715 6190/ 11- 102 357, 00

EB-Dimmer
LED-Dimmer Konstantspannung
1-4  K a na l  L E D-Di m m er für L E D-M o d ul e m i t K o nsta ntspa n-
nung,  Ansteuerung vo n R G B  o d er R G B W -L E D' s m ö gl i ch,  
Z usa m m enfa ssung vo n 2 × 2  K a nä l en zu r Ansteuerung vo n 
W a rm -/K a l tw ei ß -L E D-Stri pes,  vo n 3  K a nä l en zu r Ansteue-
rung ei nes R G B -L E D-Stri pes,  vo n 4  K a nä l en zu r Ansteue-
rung ei nes R G B W -L E D-Stri pes,  B ünd el ung d er K a nä l e 
m ö gl i ch,  i ntegri ertes L a stm a na gem ent,  M a ster/Sl a v e-
F unkti o n,  B usa nschl usskl em m e,  Schutza rt G erä t:  IP 2 0 .
  1 St
530 6432 6155/ 30 171, 00

LED-Dimmer Konstantspannung
M i t i ntegri ertem  Netz tei l ,  1-4  K a na l  L E D-Di m m er für L E D-
M o d ul e m i t K o nsta ntspa nnung,  Ansteuerung v o n R G B  o d er 
R G B W -L E D' s m ö gl i ch,  Z usa m m enfa ssung v o n 2 × 2  K a nä l en 
z ur Ansteuerung v o n W a rm -/K a l tw ei ß -L E D-Stri pes,  v o n 3  K a -
nä l en z ur Ansteuerung ei nes R G B -L E D-Stri pes,  v o n 4  K a nä l en 
z ur Ansteuerung ei nes R G B W -L E D-Stri pes,  B ünd el ung d er 
K a nä l e m ö gl i ch,  i ntegri ertes L a stm a na gem ent,  M a ster/Sl a v e-
F unkti o n,  B usa nschl usskl em m e,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i,  
Ausga ngsspa nnung:  2 4  V i,  Nennstro m :  4  A,  Schutz a rt G erä t:  
IP 2 0 .
  1 St
530 6433 6155/ 40 287, 00

REG-Aktoren HKL  
Busch-Installationsbus® KNX
Fan Coil-Aktor 1-fach 0-10 V
3  K o nta kte z um  Scha l ten ei nes 3 -stufi gen L üfters,  Ausga ng 
H  ka nn z ur Ansteuerung ei ner el ektri schen H ei z ung v er-
w end et w erd en,  3  E i ngä nge für z .B . P T10 0 0  M el d eko nta k-
te,  Ab fra gespa nnung w i rd  d urch d a s G erä t zu r V erfügung 
gestel l t,  Akto r steuert üb er d i e Ausgä nge m i t ei nem  a na l o -
gen Stel l si gna l  v o n 0 -10  V  H ei z - und  K ühl v enti l e a n,  m i t 
m a nuel l er B ed i enung,  B usa nschl usskl em m e,  Nennspa n-
nung:  2 3 0  V i 5 0 /6 0  H z ,  Ausgä nge:  2 ,  2 0  AX ,  2 3 0  V i,  
Steuer-/Si gna l a usgä nge:  2 ,  0 -10  V  ( a na l o g) ,  E i nb a ub rei te:  
6  TE ,  Schutza rt G erä t:  IP 2 0 .
  1 St
530 6429 6164/ 47- 101 287, 00

Fan Coil-Aktor 1-fach
3  K o nta kte z um  Scha l ten ei nes 3 -stufi gen L üfters,  Ausga ng 
H  ka nn z ur Ansteuerung ei ner el ektri schen H ei z ung v er-
w end et w erd en,  3  E i ngä nge für z .B . P T10 0 0  M el d eko nta k-
te,  Ab fra gespa nnung w i rd  d urch d a s G erä t zu r V erfügung 
gestel l t,  B usa nschl usskl em m e,  Ausgä nge:  4  Schl i eß er 
po tenz i a l frei ,  10  AX ,  2 3 0  V i,  E i nb a ub rei te:  6  TE ,  Schutz a rt 
G erä t:  IP 2 0 .
  1 St
530 6431 6164/ 49 247, 00

Fan Coil-Aktor 1-fach 0-10 V
3  K o nta kte z um  Scha l ten ei nes 3 -stufi gen L üfters,  Ausga ng 
H  ka nn z ur Ansteuerung ei ner el ektri schen H ei z ung v er-
w end et w erd en,  3  E i ngä nge für z .B . P T10 0 0  M el d eko nta k-
te,  Ab fra gespa nnung w i rd  d urch d a s G erä t zu r V erfügung 
gestel l t,  Akto r steuert üb er d i e Ausgä nge m i t ei nem  a na l o -
gen Stel l si gna l  vo n 0 -10  V  H ei z-  und  K ühl ve nti l e a n,  B us-
a nschl usskl em m e,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i 5 0 /6 0  H z ,  
Ausgä nge:  2 ,  10  AX ,  2 3 0  V i,  Steuer-/Si gna l a usgä nge:  2 ,  
0 -10  V  ( a na l o g) ,  E i nb a ub rei te:  6  TE ,  Schutz a rt G erä t:  IP 2 0 .
  1 St
530 6430 6164/ 48 247, 00

Busch-free@home®

homePanel 4,3"
Di spl a y-Aufl ö sung:  4 8 0 × 8 5 4 ,  zu r ze ntra l en Steuerung vo n 
b i s z u 16  ko nfi guri erb a ren B usch-free@ ho m e®  F unkti o nen,  
Anze i ge vo n ko nfi guri erb a ren System b ena chri chti gungen,  
ko nfi guri erb a re P ri m ä rfunkti o nen üb er m ul ti to uch G este 
a usl ö sb a r,  ka pa z i ti v er To uchscreen m i t G l a so b erfl ä che,  m i t 
i ntegri ertem  R a um tem pera turregl er und  Tem pera turfühl er,  
v erw end b a r a l s R a um tem pera turregl er-Neb enstel l e,  U P -
M o nta ge,  H ö he:  10 4  m m ,  B rei te:  14 3  m m ,  Ti efe:  5 3  m m ,  
Aufb a uhö he:  8  m m .
  Ausführung 1 St
313 9519 6226- 625 schwarz 436, 00
313 8713 6226- 611 weiß 436, 00

homePanel 7"
Innensta ti o n V i d eo ,  für B usch-free@ ho m e®  und  B usch-
W el co m e® ,  z ur z entra l en Steuerung v o n b i s z u 16  ko nfi gu-
ri erb a ren F unkti o nen v o m  Typ:  Scha l ten,  Di m m en,  J a l o usi e,  
R TR ,  Sz ene,  P hi l i ps H U E ,  Da rstel l ung d es V i d eo b i l d es d er 
Auß ensta ti o n,  P ro gra m m i erung nur b ei  a ngel egter B usspa n-
nung üb er d a s W eb -Interfa ce d es System  Access P o i nts,  
w ä hrend  G esprä ch ka nn B i l d  d es B esuchers a ufgeno m m en 
und  gespei chert w erd en,  b ei  Ab w esenhei t a uto m a ti sche 
Spei cherung v o n 3  B i l d ern pro  B esucher,  F rei sprechfunkti o n,  
F rei sprechl a utstä rke ei nstel l b a r,  Schnel l z ugri ffsta sten für 
Türö ffnen,  Stum m scha l ten und  L i cht,  K l i ngel tö ne für Tür- und  
E ta genruf ei nstel l b a r,  L a utstä rke d er K l i ngel tö ne ei nstel l b a r,  
SD-K a rtenscha cht z ur E rw ei terung d es B i l d spei chers,  v er-
w end b a r a l s R a um tem pera turregl er-Neb enstel l e,  B usa n-
schl uss üb er b ei l i egend e B uskl em m e,  AP -M o nta ge,  Di spl a y-
Aufl ö sung:  8 0 0 × 4 8 0 ,  H ö he:  15 5  m m ,  B rei te:  2 18  m m ,  Ti efe:  
2 9  m m ,  Schutz a rt G erä t:  IP 3 0 .
  Ausführung 1 St
353 6526 83221 AP- 625 schwarz 925, 00
353 6525 83221 AP- 611 weiß 914, 00

Unterputz-Montagedose
F ür B usch-free@ ho m eP a nel  4 , 3 ",  z ur U nterputz - und  H o hl -
w a nd m o nta ge,  w i nd d i cht,  ha l o genfrei ,  E i nb a um a ß  H ö he:   
8 2  m m ,  B rei te:  12 3  m m ,  Ti efe:  5 0  m m ,  E i nb a uti efe:  5 0  m m .
  1 St
313 8714 6226 U 28, 40

Temperaturfühler
F ür d i e V erw end ung a l s F ernfühl er,  Typ:  NTC  10  kΩ,  L ei -
tungstyp:  H 0 3  V V -F ,  L ei tungsl ä nge:  4  m .
  1 St
313 9521 6226/ T 23, 60

Wippe 1-fach
Al s Ab d eckung für Senso rei nhei ten und  Senso r/Akto rei n-
hei ten,  a l s Ab d eckung für K NX -Ta stera nko ppl ung 2 -fa ch.
  Ausführung 1 St
Busch-Duro 2000® SI
353 6470 6230- 10- 212 weiß 2, 70

Reflex SI
353 6471 6230- 10- 214 alpinweiß 2, 64

3138713

3536525

EMK2020.indb   104 29.05.2020   11:38:36



D 105

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

Busch-free@home®

Busch-balance® SI
530 6442 6230- 10- 914 alpinweiß 2, 64

carat®, future® linear und busch-dynasty®

353 6431 6230- 10- 81 anthrazit 3, 93

carat®, future® linear, solo® und busch-dynasty®

530 6460 6230- 10- 82 Elfenbeinweiß 3, 93

future® linear
353 6432 6230- 10- 83 Alusilber 7, 00

future® linear, solo®, Busch-axcent® und carat®

353 6433 6230- 10- 84 studioweiß 3, 93

future® linear
530 6542 6230- 10- 884 studioweiß matt 7, 00

future® linear
530 6559 6230- 10- 885 schwarz matt 7, 00

solo®

530 6493 6230- 10- 803 graumetallic 7, 00

pur edelstahl
530 6477 6230- 10- 866 Edelstahl 7, 11

Wippe 1-fach mit Symbol "Licht"
Al s Ab d eckung für Senso rei nhei ten und  Senso r/Akto rei n-
hei ten,  a l s Ab d eckung für K NX -Ta stera nko ppl ung 2 -fa ch.
  Ausführung 1 St
Busch-Duro 2000® SI
353 6472 6231- 10- 212 weiß 3, 60

Reflex SI
353 6473 6231- 10- 214 weiß 3, 53

Busch-balance® SI
530 6443 6231- 10- 914 alpinweiß 3, 53

carat®, future® linear und busch-dynasty®

353 6434 6231- 10- 81 anthrazit 5, 76

carat®, future® linear, solo® und busch-dynasty®

530 6461 6231- 10- 82 Elfenbeinweiß 5, 76

future® linear
353 6435 6231- 10- 83 Alusilber 7, 90

future® linear, solo®, Busch-axcent®, und carat®

353 6436 6231- 10- 84 studioweiß 5, 76

future® linear
530 6543 6231- 10- 884 studioweiß matt 7, 90

future® linear
530 6560 6231- 10- 885 schwarz matt 7, 90

solo®

530 6494 6231- 10- 803 graumetallic 7, 90

pur edelstahl
530 6478 6231- 10- 866 Edelstahl 8, 50

Wippe 1-fach mit Symbol "Jalousie"
Al s Ab d eckung für Senso rei nhei ten und  Senso r/Akto rei n-
hei ten,  a l s Ab d eckung für K NX -Ta stera nko ppl ung 2 -fa ch.
  Ausführung 1 St
Busch-Duro 2000® SI
353 6474 6232- 10- 212 weiß 3, 60

Reflex SI
353 6475 6232- 10- 214 alpinweiß 3, 53

Busch-balance® SI
530 6444 6232- 10- 914 alpinweiß 3, 53

carat®, future® linear und busch-dynasty®

353 6437 6232- 10- 81 anthrazit 5, 76

carat®, future® linear, solo® und busch-dynasty®

530 6462 6232- 10- 82 Elfenbeinweiß 5, 76

future® linear
353 6438 6232- 10- 83 Alusilber 7, 90

future® linear, solo®, Busch-axcent® und carat®

353 6439 6232- 10- 84 studioweiß 5, 76

future® linear
530 6544 6232- 10- 884 studioweiß matt 7, 90

future® linear
530 6561 6232- 10- 885 schwarz matt 7, 90

solo®

530 6495 6232- 10- 803 graumetallic 7, 90

pur edelstahl
530 6479 6232- 10- 866 Edelstahl 8, 50

Wippe 1-fach mit Symbol "Szene"
Al s Ab d eckung für Senso rei nhei ten und  Senso r/Akto rei n-
hei ten,  a l s Ab d eckung für K NX -Ta stera nko ppl ung 2 -fa ch.
  Ausführung 1 St
Busch-Duro 2000® SI
353 6476 6233- 10- 212 weiß 3, 60

Reflex SI
353 6477 6233- 10- 214 alpinweiß 3, 53

Busch-balance® SI
530 6445 6233- 10- 914 alpinweiß 3, 53

carat®, future® linear und busch-dynasty®

353 6440 6233- 10- 81 anthrazit 5, 76

carat®, future® linear, solo® und busch-dynasty®

530 6463 6233- 10- 82 Elfenbeinweiß 5, 76

future® linear
353 6441 6233- 10- 83 Alusilber 7, 90

future® linear, solo®, Busch-axcent® und carat®

353 6442 6233- 10- 84 studioweiß 5, 76

future® linear
530 6545 6233- 10- 884 studioweiß matt 7, 90

future® linear
530 6562 6233- 10- 885 schwarz matt 7, 90

solo®

530 6496 6233- 10- 803 graumetallic 7, 90

pur edelstahl
530 6480 6233- 10- 866 Edelstahl 8, 50
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Busch-free@home®

Wippe 1-fach mit Symbol "Dimmer"
Al s Ab d eckung für Senso rei nhei ten und  Senso r/Akto rei n-
hei ten,  a l s Ab d eckung für K NX -Ta stera nko ppl ung 2 -fa ch.
  Ausführung 1 St
Busch-Duro 2000® SI
353 6478 6234- 10- 212 weiß 3, 60

Reflex SI
353 6479 6234- 10- 214 alpinweiß 3, 53

Busch-balance® SI
530 6446 6234- 10- 914 alpinweiß 3, 53

carat®, future® linear und busch-dynasty®

353 6443 6234- 10- 81 anthrazit 5, 76

carat®, future® linear, solo® und busch-dynasty®

530 6464 6234- 10- 82 Elfenbeinweiß 5, 76

future® linear
353 6444 6234- 10- 83 Alusilber 7, 90

future® linear, solo®, Busch-axcent® und carat®

353 6445 6234- 10- 84 studioweiß 5, 76

future® linear
530 6546 6234- 10- 884 studioweiß matt 7, 90

future® linear
530 6563 6234- 10- 885 schwarz matt 7, 90

solo®

530 6497 6234- 10- 803 graumetallic 7, 90

pur edelstahl
530 6481 6234- 10- 866 Edelstahl 8, 50

Wippe 2-fach links/rechts
Al s Ab d eckung für Senso rei nhei ten und  Senso r/Akto rei n-
hei ten,  a l s Ab d eckung für K NX -Ta stera nko ppl ung 4 -fa ch.
  Ausführung 1 St
Busch-Duro 2000® SI
353 6480 6230- 20- 212 weiß 2, 52

Reflex SI
353 6481 6230- 20- 214 alpinweiß 2, 47

Busch-balance® SI
530 6447 6230- 20- 914 alpinweiß 2, 47

carat®, future® linear und busch-dynasty®

353 6446 6230- 20- 81 anthrazit 3, 12

carat®, future® linear, solo® und busch-dynasty®

530 6465 6230- 20- 82 Elfenbeinweiß 3, 12

future® linear
353 6447 6230- 20- 83 Alusilber 4, 61

future® linear, solo®, Busch-axcent® und carat®

353 6448 6230- 20- 84 studioweiß 3, 12

future® linear
530 6547 6230- 20- 884 studioweiß matt 4, 61

future® linear
530 6564 6230- 20- 885 schwarz matt 4, 61

solo®

530 6498 6230- 20- 803 graumetallic 4, 61

pur edelstahl
530 6482 6230- 20- 866 Edelstahl 5, 21

Wippe 2-fach links mit Symbol "Licht"
Al s Ab d eckung für Senso rei nhei ten und  Senso r/Akto rei n-
hei ten,  a l s Ab d eckung für K NX -Ta stera nko ppl ung 4 -fa ch.
  Ausführung 1 St
Busch-Duro 2000® SI
353 6482 6231- 21- 212 weiß 3, 49

Reflex SI
353 6483 6231- 21- 214 alpinweiß 3, 41

Busch-balance® SI
530 6448 6231- 21- 914 alpinweiß 3, 41

carat®, future® linear und busch-dynasty®

353 6449 6231- 21- 81 anthrazit 4, 45

carat®, future® linear, solo® und busch-dynasty®

530 6466 6231- 21- 82 Elfenbeinweiß 4, 45

future® linear
353 6450 6231- 21- 83 Alusilber 5, 51

future® linear, solo®, Busch-axcent®, carat®

353 6451 6231- 21- 84 studioweiß 4, 45

future® linear
530 6548 6231- 21- 884 studioweiß matt 5, 51

future® linear
530 6565 6231- 21- 885 schwarz matt 5, 51

solo®

530 6499 6231- 21- 803 graumetallic 5, 51

pur edelstahl
530 6483 6231- 21- 866 Edelstahl 6, 20

Wippe 2-fach links/rechts  
mit Symbol "Jalousie"
Al s Ab d eckung für Senso rei nhei ten und  Senso r/Akto rei n-
hei ten,  a l s Ab d eckung für K NX -Ta stera nko ppl ung 4 -fa ch.
  Ausführung 1 St
Busch-Duro 2000® SI
353 6484 6232- 20- 212 weiß 3, 49

Reflex SI
353 6485 6232- 20- 214 alpinweiß 3, 41

Busch-balance® SI
530 6449 6232- 20- 914 alpinweiß 3, 41

carat®, future® linear und busch-dynasty®

353 6452 6232- 20- 81 anthrazit 4, 45

carat®, future® linear, solo® und busch-dynasty®

530 6467 6232- 20- 82 Elfenbeinweiß 4, 45

future® linear
353 6453 6232- 20- 83 Alusilber 5, 51

future® linear, solo®, Busch-axcent® und carat®

353 6454 6232- 20- 84 studioweiß 4, 45

future® linear
530 6549 6232- 20- 884 studioweiß matt 5, 51
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future® linear
530 6566 6232- 20- 885 schwarz matt 5, 51

solo®

530 6500 6232- 20- 803 graumetallic 5, 51

pur edelstahl
530 6484 6232- 20- 866 Edelstahl 6, 20

Wippe 2-fach links mit Symbol "Szene"
Al s Ab d eckung für Senso rei nhei ten und  Senso r/Akto rei n-
hei ten,  a l s Ab d eckung für K NX -Ta stera nko ppl ung 4 -fa ch.
  Ausführung 1 St
Busch-Duro 2000® SI
353 6486 6233- 21- 212 weiß 3, 49

Reflex SI
353 6487 6233- 21- 214 alpinweiß 3, 41

Busch-balance® SI
530 6450 6233- 21- 914 alpinweiß 3, 41

carat®, future® linear und busch-dynasty®

353 6455 6233- 21- 81 anthrazit 4, 45

carat®, future® linear, solo® und busch-dynasty®

530 6468 6233- 21- 82 Elfenbeinweiß 4, 45

future® linear
353 6456 6233- 21- 83 Alusilber 5, 51

future® linear, solo®, Busch-axcent® und carat®

353 6457 6233- 21- 84 studioweiß 4, 45

future® linear
530 6550 6233- 21- 884 studioweiß matt 5, 51

future® linear
530 6567 6233- 21- 885 schwarz matt 5, 51

solo®

530 6501 6233- 21- 803 graumetallic 5, 51

pur edelstahl
530 6485 6233- 21- 866 Edelstahl 6, 20

Wippe 2-fach links  
mit Symbol "Dimmer"
Al s Ab d eckung für Senso rei nhei ten und  Senso r/Akto rei n-
hei ten,  a l s Ab d eckung für K NX -Ta stera nko ppl ung 4 -fa ch.
  Ausführung 1 St
Busch-Duro 2000® SI
353 6488 6234- 21- 212 weiß 3, 49

Reflex SI
353 6489 6234- 21- 214 alpinweiß 3, 41

Busch-balance® SI
530 6451 6234- 21- 914 alpinweiß 3, 41

carat®, future® linear und busch-dynasty®

353 6458 6234- 21- 81 anthrazit 4, 45

carat®, future® linear, solo® und busch-dynasty®

530 6469 6234- 21- 82 Elfenbeinweiß 4, 45

future® linear
353 6459 6234- 21- 83 Alusilber 5, 51

future® linear, solo®, Busch-axcent® und carat®

353 6460 6234- 21- 84 studioweiß 4, 45

future® linear
530 6551 6234- 21- 884 studioweiß matt 5, 51

future® linear
530 6568 6234- 21- 885 schwarz matt 5, 51

solo®

530 6502 6234- 21- 803 graumetallic 5, 51

pur edelstahl
530 6486 6234- 21- 866 Edelstahl 6, 20

Wippe 2-fach rechts mit Symbol "Licht"
Al s Ab d eckung für Senso rei nhei ten und  Senso r/Akto rei n-
hei ten,  a l s Ab d eckung für K NX -Ta stera nko ppl ung 4 -fa ch.
  Ausführung 1 St
Busch-Duro 2000® SI
353 6490 6231- 22- 212 weiß 3, 49

Reflex SI
353 6491 6231- 22- 214 alpinweiß 3, 41

Busch-balance® SI
530 6452 6231- 22- 914 alpinweiß 3, 41

carat®, future® linear und busch-dynasty®

353 6461 6231- 22- 81 anthrazit 4, 45

carat®, future® linear, solo® und busch-dynasty®

530 6471 6231- 22- 82 Elfenbeinweiß 4, 45

future® linear
353 6462 6231- 22- 83 Alusilber 5, 51

future® linear, solo®, Busch-axcent® und carat®

353 6463 6231- 22- 84 studioweiß 4, 45

future® linear
530 6553 6231- 22- 884 studioweiß matt 5, 51

future® linear
530 6570 6231- 22- 885 schwarz matt 5, 51

solo®

530 6504 6231- 22- 803 graumetallic 5, 51

pur edelstahl
530 6488 6231- 22- 866 Edelstahl 6, 20

Wippe 2-fach rechts  
mit Symbol "Szene"
Al s Ab d eckung für Senso rei nhei ten und  Senso r/Akto rei n-
hei ten,  a l s Ab d eckung für K NX -Ta stera nko ppl ung 4 -fa ch.
  Ausführung 1 St
Busch-Duro 2000® SI
353 6492 6233- 22- 212 weiß 3, 47

Reflex SI
353 6493 6233- 22- 214 alpinweiß 3, 41

Busch-balance SI
530 6453 6233- 22- 914 alpinweiß 3, 41

carat®, future® linear und busch-dynasty®

353 6464 6233- 22- 81 anthrazit 4, 45

carat®, future® linear, solo® und busch-dynasty®

530 6472 6233- 22- 82 Elfenbeinweiß 4, 45

future® linear
353 6465 6233- 22- 83 Alusilber 5, 51
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 Ausführung 1 St
future® linear, solo®, Busch-axcent® und carat®

353 6466 6233- 22- 84 studioweiß 4, 45

future® linear und solo®

530 6554 6233- 22- 884 studioweiß matt 5, 51

future® linear und solo®

530 6571 6233- 22- 885 schwarz matt 5, 51

pur edelstahl
530 6489 6233- 22- 866 Edelstahl 6, 20

Wippe 2-fach  
rechts mit Symbol "Dimmer"
Al s Ab d eckung für Senso rei nhei ten und  Senso r/Akto rei n-
hei ten,  a l s Ab d eckung für K NX -Ta stera nko ppl ung 4 -fa ch.
  Ausführung 1 St
Busch-Duro 2000® SI
353 6509 6234- 22- 212 weiß 3, 49

Reflex SI
353 6510 6234- 22- 214 alpinweiß 3, 41

Busch-balance® SI
530 6454 6234- 22- 914 alpinweiß 3, 41

carat®, future® linear und busch-dynasty®

353 6506 6234- 22- 81 anthrazit 4, 45

carat®, future® linear, solo® und busch-dynasty®

530 6470 6234- 22- 82 Elfenbein/ weiß 4, 45

future® linear
353 6507 6234- 22- 83 Alusilber 5, 51

future® linear, solo®, Busch-axcent® und carat®

353 6508 6234- 22- 84 studioweiß 4, 45

future® linear
530 6552 6234- 22- 884 studioweiß matt 5, 51

future® linear
530 6569 6234- 22- 885 schwarz matt 5, 51

solo®

530 6503 6234- 22- 803 graumetallic 5, 51

pur edelstahl
530 6487 6234- 22- 866 Edelstahl 6, 20

Binäreingang 4-fach REG
E rfa sst üb er 4  E i nga ngs-K a nä l e AC /DC -Si gna l e v o n 10 - 
2 3 0  V i,  d i e Info rm a ti o nen d i enen zu m  Ansteuern d er Ak-
to ren,  Schutza rt:  IP 2 0 ,  Nennspa nnung:  2 4  V = ,  2  TE .
  Anzahl der Eingänge 1 St
353 6416 6241/ 4. 0 4 164, 00

Binäreingang für UP-Montage
Z um  Anschl uss v o n ko nv enti o nel l en Ta stern o d er H i l fsko n-
ta kten,  d i e Info rm a ti o nen d i enen z um  Ansteuern d er Akto -
ren,  m i t K o nta kta b fra gespa nnung per B i nä rei nga ng,  
Schutza rt:  IP 2 0 ,  Nennspa nnung:  2 4  V = .
  Anzahl der Eingänge 1 St
353 6414 6241/ 2. 0 U 2 44, 20
353 6415 6241/ 4. 0 U 4 67, 003536414

Sensoreinheit
Z um  Send en v o n Scha l t-,  Ta st-,  Di m m - und  J a l o usi eb efeh-
l en a n ei nen Akto r,  m i t Ta stko nta kt o b en/unten,  m i t L E D a l s 
O ri enti erungsl i cht o d er zu r Anze i ge d es Scha l tzu sta nd es,  
Schutza rt:  IP 2 0 ,  Nennspa nnung:  2 4  V = ,  i nkl . B uskl em m e.
  1 St
F ür 1-fa ch W i ppen.
353 6412 6221/ 1. 0 50, 00

F ür 2 -fa ch W i ppen.
353 6413 6221/ 2. 0 56, 70

Sensor/Schaltaktor-Kombination
Z um  Scha l ten vo n 12 7  V i/2 3 0 V i-V erb ra uchern,  für U n-
terputz -M o nta ge,  m i t L E D a l s O ri enti erungsl i cht o d er z ur 
Anz ei ge d es Scha l tz usta nd es,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  Nennspa n-
nung:  2 4  V = .
  1 St
1/1-fach
M i t i ntegri ertem  Scha l ta kto r,  für 1-fa ch W i ppe,  Ausgä nge:  
1 Schl i eß er,  po tenzi a l frei .
353 6418 6211/ 1. 1 82, 50

2/1-fach
M i t i ntegri ertem  Scha l ta kto r,  für 2 -fa ch W i ppen,  Ausgä nge:  
1 Schl i eß er,  po tenzi a l frei .
353 6419 6211/ 2. 1 89, 00

2/2-fach
M i t i ntegri ertem  2 -fa ch Scha l ta kto r,  für 2 -fa ch W i ppen,  
Ausgä nge:  2  Schl i eß er,  po tenzi a l frei .
353 6420 6211/ 2. 2 97, 50

Sensor/Dimmaktor-Kombination
Z um  Di m m en vo n 2 3 0 V i-V erb ra uchern,  m i t i ntegri ertem  
U ni ve rsa l -Di m m a kto r zu r Steuerung vo n L E Ds,  G l ühl a m -
pen,  2 3 0  V -H a l o gengl ühl a m pen,  Ni ed erv o l t-H a l o genl a m -
pen,  d i m m b a ren H a l o gen-E nergi espa rl a m pen und  R etro fi t-
L E D-L euchtm i ttel n,  für U nterputz -M o nta ge,  m i t L E D a l s 
O ri enti erungsl i cht o d er zu r Anze i ge d es Scha l tzu sta nd es,  
Schutza rt:  IP 2 0 ,  Nennspa nnung:  2 4  V = .
  1 St
1/1-fach
F ür 1-fa ch W i ppe,  Ausgä nge:  1 Di m m ka na l .
353 6421 6212/ 1. 1 134, 00

2/1-fach
F ür 2 -fa ch W i ppen,  Ausgä nge:  1 Di m m ka na l .
353 6422 6212/ 2. 1 141, 00

Sensor/Jalousieaktor-Kombination
Z ur Steuerung v o n J a l o usi e- o d er M a rki senm o to ren,  m i t 
i ntegri ertem  J a l o usi ea kto r,  für U nterputz -M o nta ge,  m i t L E D 
a l s O ri enti erungsl i cht o d er zu r Anze i ge d es Scha l tzu sta n-
d es,  Schutza rt:  IP 2 0 ,  Nennspa nnung:  2 4  V = .
  1 St
1/1-fach
F ür 1-fa ch W i ppe,  Ausgä nge:  1 U m scha l tko nta kt/Schl i e-
ß er,  po tenzi a l geb und en.
353 6423 6213/ 1. 1 96, 00

2/1-fach
F ür 2 -fa ch W i ppen,  Ausgä nge:  1 U m scha l tko nta kt/Schl i e-
ß er,  po tenzi a l geb und en.
353 6424 6213/ 2. 1 102, 50

Schaltaktor 4-fach
Z um  Scha l ten vo n 4  una b hä ngi gen 12 7 /2 3 0  V i V erb ra u-
chern,  m i t H a nd b ed i enung und  Anz ei ge d er K o nta ktstel l ung,  
m i t 4  Ausgä ngen,  B usspa nnung:  2 4  V = ,  Ausga ngsspa n-
nung:  2 3 0  V i,  L a sta rt:  AC 1,  Nennstro m :  16  A,  co sϕ 0 , 8 ,  
E i nb a ub rei te:  4  TE ,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  1 St
353 6425 6251/ 0. 4 219, 00

EMK2020.indb   108 29.05.2020   11:38:38



D 109

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

Busch-free@home®

Schaltaktor 8-fach
K o m b i na ti o nsgerä t m i t 8  B i nä rei ngä ngen und  8  Scha l ta kto -
ren,  a n 8  K a nä l en kö nnen ko nv enti o nel l e Ta ster o d er H i l fs-
ko nta kte a ngeschl o ssen w erd en,  d i e Info rm a ti o n d er K o n-
ta kta b fra ge ka nn z ur Ansteuerung v o n B usch-free@ ho m e®  
Akto ren o d er für d i e E rfa ssung v o n Sta tusi nfo rm a ti o nen 
v erw end et w erd en,  d i e K o nta kta b fra gespa nnung w i rd  v o m  
G erä t sel b st z ur V erfügung gestel l t,  z um  Scha l ten v o n 8  
una b hä ngi gen 2 3 0  V i V erb ra uchern,  Ausgä nge:  8  Schl i e-
ß er,  po tenz i a l frei ,  Nennspa nnung:  2 4  V = ,  Nennstro m :  6  A,  
Ausga ngsspa nnung:  2 3 0  V i,  E i nb a ub rei te:  8  TE ,  Schutz a rt:  
IP 2 0 .
  1 St
353 6652 6251/ 8. 8 364, 00

Mehrkanal-Universal-Dimmaktor 4-fach
Z ur Steuerung v o n L E Ds,  G l ühl a m pen,  2 3 0  V -H a l o gengl üh-
l a m pen,  Ni ed erv o l t-H a l o genl a m pen m i t Tra nsfo rm a to ren 
und  d i m m b a ren H a l o gen-E nergi espa rl a m pen,  b el i eb i ge 
P a ra l l el scha l tung vo n Ausgä ngen,  Sta tus- und  Z usta nd s-
a nze i ge üb er L E D,  Ausgä nge:  4 ×  Di m m ka na l ,  Nennspa n-
nung:  2 4  V = ,  E i nb a ub rei te:  6  TE ,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  1 St
539 6498 DA/ M. 4. 210. 2. 11 338, 00

Mehrkanal-Universal-Dimmaktor 6-fach
Z ur Steuerung v o n L E Ds,  G l ühl a m pen,  2 3 0  V -H a l o gengl üh-
l a m pen,  Ni ed erv o l t-H a l o genl a m pen m i t Tra nsfo rm a to ren 
und  d i m m b a ren H a l o gen-E nergi espa rl a m pen,  b el i eb i ge 
P a ra l l el scha l tung vo n Ausgä ngen,  Sta tus- und  Z usta nd s-
a nze i ge üb er L E D,  Ausgä nge:  6 ×  Di m m ka na l ,  Nennspa n-
nung:  2 4  V = ,  E i nb a ub rei te:  8  TE ,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  1 St
539 6499 DA/ M. 6. 210. 2. 11 507, 00

Jalousieaktor 4-fach
Z ur Steuerung vo n 4  una b hä ngi gen Ja l o usi e- b zw . R o l l l a -
d ena ntri eb en,  Ausgä nge si nd  gegenei na nd er v erri egel t,  
Ausgä nge:  4 ,  B usspa nnung:  2 4  V = ,  E i nb a ub rei te:  4  TE ,  
Schutza rt:  IP 2 0 .
  1 St
353 6428 6253/ 0. 4 204, 00

Heizungsaktor 6-fach
Z ur Steuerung v o n therm o el ektri schen Stel l a ntri eb en i n H ei z - 
und  K ühl system en,  kurz schl uss- und  üb erl a stsi cher,  m i t 6  
Ausgä ngen,  Nennspa nnung:  2 4  V = ,  E i nb a ub rei te:  4  TE ,  
Schutz a rt:  IP 2 0 .
  1 St
353 6426 6254/ 0. 6 185, 00

Heizungsaktor 12-fach
Z ur Steuerung v o n therm o el ektri schen Stel l a ntri eb en i n H ei z - 
und  K ühl system en,  kurz schl uss- und  üb erl a stsi cher,  m i t 12  
Ausgä ngen,  Nennspa nnung:  2 4  V = ,  E i nb a ub rei te:  8  TE ,  
Schutz a rt:  IP 2 0 .
  Anzahl der Ausgänge 1 St
353 6427 6254/ 0. 12 12 317, 00

Fan Coil-Aktor
Z ur Steuerung v o n G eb l ä seko nv ekto ren,  3  K o nta kte z um  
Scha l ten ei nes 3 -stufi gen L üfters,  unterstütz t 2 -R o hr- und  
4 -R o hrsystem  z um  H ei z en und  K ühl en,  für 2 4  V  und  2 3 0  V  
V enti l e,  2  B i nä rei ngä ngen,  B usa nschl usskl em m e,  B usspa n-
nung:  2 4  V ,  Ausgä nge:  3  Schl i eß er,  po tenz i a l frei ,  Ausga ngs-
spa nnung:  2 3 0  V i,  L a sta rt:  AC 3 ,  Nennstro m :  6  A,  E i nb a u-
b rei te:  6  TE ,  Schutz a rt:  IP 2 0 .
  1 St
353 6651 6255/ 2. 3 216, 00

Spannungsversorgung REG
M i t i ntegri erter Dro ssel ,  schnel l e Di a gno se d urch L E D-
Anze i ge für B etri eb sb erei tscha ft und  Stö rung,  d er B usa n-
schl uss erfo l gt üb er d i e b ei l i egend e B uskl em m e,  Nenn-
spa nnung:  2 3 0  V ~ ,  Sekund ä r:  3 0  V ,  Nennstro m :  6 4 0  m A,  
4  TE .
  1 St
353 6411 6201/ 640. 1 242, 00

Bewegungsmelder/Schaltaktor 1-fach
M i t Sel ectl i nse z ur E rfa ssung m i t Ti erschnei se,  z um  a uto m a -
ti schen Scha l ten v o n Akto ren i n Ab hä ngi gkei t v o n B ew egung 
und  H el l i gkei t,  m i t i ntegri ertem  Scha l ta kto r,  Ö ffnungsw i nkel :  
18 0 ° ,  M o nta gehö he:  1, 1-1, 3  m ,  für U nterputz -M o nta ge,  Aus-
gä nge:  1 Schl i eß er,  po tenz i a l frei ,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  Nennspa n-
nung:  2 4  V = .
  Ausführung 1 St
Busch-Duro 2000® SI
353 6504 6215/ 1. 1- 212 weiß 157, 00

Reflex SI
353 6505 6215/ 1. 1- 214 alpinweiß 157, 00

Busch-balance®  SI
530 6457 6215/ 1. 1- 914 alpinweiß 157, 00

carat®, future® linear und busch-dynasty®

353 6499 6215/ 1. 1- 81 anthrazit 159, 00

carat®, future® linear, solo® und busch-dynasty®

530 6475 6215/ 1. 1- 82 Elfenbeinweiß 159, 00

future® linear
353 6500 6215/ 1. 1- 83 Alusilber 161, 00

future® linear, solo® und carat®

353 6501 6215/ 1. 1- 84 studioweiß 159, 00

future® linear
530 6557 6215/ 1. 1- 884 studioweiß matt 161, 00

future® linear
530 6574 6215/ 1. 1- 885 schwarz matt 161, 00

solo®

530 6507 6215/ 1. 1- 803 graumetallic 161, 00

pur edelstahl
530 6492 6215/ 1. 1- 866 Edelstahl 162, 00

Bewegungsmelder
M i t Sel ectl i nse zu r E rfa ssung m i t Ti erschnei se,  zu m  a uto -
m a ti schen Scha l ten v o n Akto ren i n Ab hä ngi gkei t v o n 
 B ew egung und  H el l i gkei t,  Ö ffnungsw i nkel :  18 0 ° ,  M o nta ge-
hö he:  1, 1-1, 3  m ,  für senkrechte U nterputz- M o nta ge,  H el -
l i gkei tsgrenzw ert:  1-5 0 0  L U X ,  Schutza rt:  IP 2 0 ,  Nennspa n-
nung:  2 4  V = ,  i nkl . B uskl em m e.
  Ausführung 1 St
Busch-Duro 2000® SI
353 6502 6225/ 1. 0- 212 weiß 123, 00

Reflex SI
353 6503 6225/ 1. 0- 214 alpinweiß 123, 00

Busch-balance® SI
530 6456 6225/ 1. 0- 914 alpinweiß 123, 00

carat®, future® linear und busch-dynasty®

353 6496 6225/ 1. 0- 81 anthrazit 125, 00

carat®, future® linear, solo® und busch-dynasty®

530 6474 6225/ 1. 0- 82 Elfenbeinweiß 125, 00

future® linear
353 6497 6225/ 1. 0- 83 Alusilber 127, 00
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 Ausführung 1 St
future® linear, solo®, Busch-axcent® und carat®

353 6498 6225/ 1. 0- 84 studioweiß 125, 00

future® linear
530 6556 6225/ 1. 0- 884 studioweiß matt 127, 00

future® linear
530 6573 6225/ 1. 0- 885 schwarz matt 127, 00

solo®

530 6506 6225/ 1. 0- 803 graumetallic 127, 00

pur edelstahl
530 6491 6225/ 1. 0- 866 Edelstahl 128, 00

Raumtemperaturregler
B ed i enel em ent m i t R a um tem pera turregl erfunkti o n zu r An-
steuerung v o n Stel l a ntri eb en,  für H ei z - und  K ühl b etri eb ,  m i t 
Tem pera tura nz ei ge "So l l w ert" üb er L C D-Di spl a y,  m i t 
schw i m m end er W i ppe z ur So l l w ert- und  B etri eb sa rtenw a hl ,  
Schutza rt:  IP 2 0 ,  Nennspa nnung:  2 4  V = ,  i nkl . B uskl em m e.
  1 St
353 6417 6224/ 2. 0 152, 00

Zentralscheibe  
für Raumtemperaturregler
Al s Ab d eckung für R a um tem pera turregl er 6 2 2 4 /2 .0 .
  Ausführung 1 St
Busch-Duro 2000® SI
353 6494 6235- 212 weiß 6, 16

Reflex SI
353 6495 6235- 214 alpinweiß 6, 04

Busch-balance® SI
530 6455 6235- 914 alpinweiß 6, 04

carat®, future® linear und busch-dynasty®

353 6467 6235- 81 anthrazit 8, 35

carat®, future® linear, solo® und busch-dynasty®

530 6473 6235- 82 Elfenbein/ weiß 8, 35

future® linear
353 6468 6235- 83 Alusilber 12, 00

future® linear, solo®, Busch-axcent® und carat®

353 6469 6235- 84 studioweiß 8, 35

future® linear
530 6555 6235- 884 studioweiß matt 12, 00

future® linear
530 6572 6235- 885 schwarz matt 12, 00

solo®

530 6505 6235- 803 graumetallic 12, 00

pur edelstahl
530 6490 6235- 866 Edelstahl 12, 70

Wetterstation
Z um  E rfa ssen und  Send en d er H el l i gkei t,  d er Tem pera tur,  
d er W i nd geschw i nd i gkei t und  R egen,  W etterd a ten kö nnen 
m i t Akto ren v erknüpft w erd en um  a uto m a ti si ert F unkti o nen 
z u steuern und  i m  free@ ho m e W eb i nterfa ce und  d er free@
ho m e App v i sua l i si ert w erd en,  M essb erei ch W i nd geschw i n-
d i gkei t:  2 -3 0  m /s,  H el l i gkei tsgrenz w ert:  1-10 0 0 0 0  l x,  B us-
a nschl uss üb er b ei l i egend e B uskl em m e,  Nennspa nnung:  
2 3 0  V i,  Nennfreq uenz:  5 0 /6 0  H z ,  Schutza rt:  IP 4 4 ,  H ö he:  
10 8  m m ,  B rei te:  12 1 m m ,  Ti efe:  2 2 7  m m .
  1 St
530 6458 6228 560, 00

Einsätze System 3000
Relaisschalteinsatz
Scha l ten v o n B el euchtungen und  ei npha si gen M o to ren,  
a d a pti ve  Nul l punktscha l tung,  Anschl uss vo n Neb enstel l en 
m ö gl i ch,  a uto m a ti sches Ausscha l ten d er L a st,  Na chl a ufz ei -
ten i n 5  Stufen ei nstel l b a r,  ni cht na chtri ggerb a r,  Testb etri eb  
z ur F unkti o nsprüfung,  B etri eb  m i t Neutra l l ei tera nschl uss,  
E i nb a uti efe:  2 4  m m ,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i,  5 0 /6 0  H z.
  1 St
196 9068 540300 72, 35

Elektronischer Schalteinsatz
Anschl uss vo n Neb enstel l en m ö gl i ch,  l a m penscho nenen-
d es E i nscha l ten,  el ektro ni scher K urzsch l ussschutz,  el ekt-
ro ni scher Ü b erspa nnungsschutz ,  B etri eb  m i t und  o hne 
Neutra l l ei tera nschl uss,  E i nb a uti efe:  2 4  m m ,  Nennspa n-
nung:  2 3 0  V i,  5 0 /6 0  H z.
  1 St
196 9069 540500 72, 35

Impulseinsatz
M a nuel l es o d er a uto m a ti sches E i nscha l ten ei nes Treppen-
l i chta uto m a ten,  m a nuel l es Scha l ten m i t System  3 0 0 0  B e-
d i ena ufsa tz,  a uto m a ti sches Scha l ten m i t B ew egungsm el -
d era ufsa tz  o d er P rä senz - und  B ew egungsm el d er 
3 6 0 ° -Aufsa tz B l ueto o th a us d em  System  3 0 0 0 ,  E i nb a uti e-
fe:  2 4  m m ,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i,  5 0  H z.
  1 St
801 8263 541000 57, 46

Universal-LED-Drehdimmeinsatz 
Standard
Scha l ten und  Di m m en vo n G l ühl a m pen,  H V -H a l o genl a m -
pen,  el ektro ni schen Tra fo s für H a l o gen- o d er L E D-L a m pen,  
d i m m b a ren i nd ukti ve n Tra fo s für H a l o gen- o d er L E D-L a m -
pen,  H V -L E D- o d er K o m pa ktl euchtsto ffl a m pen,  a uto m a ti -
sche E i nstel l ung d es z ur L a st pa ssend en Di m m pri nz i ps 
( P ha sena n- o d er P ha sena b schni tt) ,  l a m penscho nend es 
E i nscha l ten,  E i nscha l thel l i gkei t d a uerha ft spei cherb a r,  E i n-
scha l ten m i t z ul etz t ei ngestel l ter H el l i gkei t o d er gespei cher-
ter E i nscha l thel l i gkei t,  M i ni m a l hel l i gkei t ei nstel l b a r,  el ektro -
ni scher K urz schl uss- und  Ü b ertem pera turschutz ,  B etri eb  
m i t und  o hne Neutra l l ei tera nschl uss,  E i nb a uti efe:  2 4  m m ,  
Nennspa nnung:  2 3 0  V i,  5 0 /6 0  H z.
  1 St
318 9554 245000 69, 16

Universal-LED-Drehdimmeinsatz 
Komfort
Scha l ten und  Di m m en vo n G l ühl a m pen,  H V -H a l o genl a m -
pen,  el ektro ni schen Tra fo s für H a l o gen- o d er L E D-L a m pen,  
d i m m b a ren i nd ukti ve n Tra fo s für H a l o gen- o d er L E D-L a m -
pen,  H V -L E D- o d er K o m pa ktl euchtsto ffl a m pen,  Anschl uss 
v o n Neb enstel l en m ö gl i ch,  a uto m a ti sche o d er m a nuel l e 
E i nstel l ung d es z ur L a st pa ssend en Di m m pri nz i ps ( P ha -
sena n- o d er P ha sena b schni tt) ,  Anze i ge d er ei ngestel l ten 
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 System 3000 

B etri eb sa rt m i ttel s L E D,  l a m penscho nend es E i nscha l ten,  
E i nscha l thel l i gkei t d a uerha ft spei cherb a r,  E i nscha l ten m i t 
z ul etz t ei ngestel l ter H el l i gkei t o d er gespei cherter E i n-
scha l thel l i gkei t,  M i ni m a l hel l i gkei t ei nstel l b a r,  el ektro ni scher 
K urzsch l ussschutz,  el ektro ni scher Ü b ertem pera turschutz,  
B etri eb  m i t und  o hne Neutra l l ei tera nschl uss,  E i nb a uti efe:  
2 4  m m ,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i,  5 0 /6 0  H z.
  1 St
318 9553 245500 94, 69

Universal-LED-Dimmeinsatz Standard
Scha l ten und  Di m m en vo n G l ühl a m pen,  H V -H a l o genl a m -
pen,  el ektro ni schen Tra fo s für H a l o gen- o d er L E D-L a m pen,  
d i m m b a ren i nd ukti ve n Tra fo s für H a l o gen- o d er L E D-L a m -
pen,  H V -L E D- o d er K o m pa ktl euchtsto ffl a m pen,  a uto m a ti -
sche o d er m a nuel l e E i nstel l ung d es z ur L a st pa ssend en 
Di m m pri nz i ps ( P ha sena n- o d er P ha sena b schni tt) ,  Anz ei ge 
d er ei ngestel l ten B etri eb sa rt m i ttel s L E D,  l a m penscho nen-
d es E i nscha l ten,  E i nscha l thel l i gkei t d a uerha ft spei cherb a r,  
E i nscha l ten m i t zu l etzt  ei ngestel l ter H el l i gkei t o d er gespei -
cherter E i nscha l thel l i gkei t,  M i ni m a l hel l i gkei t ei nstel l b a r,  
el ektro ni scher K urz schl ussschutz ,  el ektro ni scher Ü b ertem -
pera turschutz ,  B etri eb  m i t und  o hne Neutra l l ei tera nschl uss,  
E i nb a uti efe:  2 4  m m ,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i,  5 0 /6 0  H z.
  1 St
196 9066 540000 79, 80

Universal-LED-Dimmeinsatz Komfort 
2-fach
2  una b hä ngi ge Ausgä nge für 2  L euchtengruppen,  Scha l ten 
und  Di m m en v o n G l ühl a m pen,  H V -H a l o genl a m pen,  el ektro ni -
schen Tra fo s für H a l o gen- o d er L E D-L a m pen,  d i m m b a ren 
i nd ukti v en Tra fo s für H a l o gen- o d er L E D-L a m pen,  H V -L E D- 
o d er K o m pa ktl euchtsto ffl a m pen,  Anschl uss v o n Neb enstel l en 
m ö gl i ch,  m i t System  3 0 0 0  Neb enstel l enei nsa tz  3 -Dra ht i n 
V erb i nd ung m i t ei nem  System  3 0 0 0  B ed i ena ufsa tz  2 -fa ch si nd  
b ei d e Ausgä nge sepa ra t b ed i enb a r,  a uto m a ti sche o d er m a nu-
el l e E i nstel l ung d es z ur L a st pa ssend en Di m m pri nz i ps ( P ha -
sena n- o d er P ha sena b schni tt) ,  Anz ei ge d er ei ngestel l ten 
B etri eb sa rt m i ttel s L E D,  l a m penscho nend es E i nscha l ten,  
E i nscha l thel l i gkei t d a uerha ft spei cherb a r,  E i nscha l ten m i t z u-
l etz t ei ngestel l ter H el l i gkei t o d er gespei cherter E i nscha l thel -
l i gkei t,  M i ni m a l hel l i gkei t ei nstel l b a r,  el ektro ni scher K urz -
schl ussschutz ,  el ektro ni scher Ü b ertem pera turschutz ,  B etri eb  
m i t und  o hne Neutra l l ei tera nschl uss,  E i nb a uti efe:  3 0  m m ,  
Nennspa nnung:  2 3 0  V i,  5 0 /6 0  H z .
  1 St
319 7719 540200 134, 42

Nebenstelleneinsatz 2-Draht
Neb enstel l enb ed i enung v o n E i nsä tz en m i t Neb enstel l enei nga ng 
a us d em  System  3 0 0 0 ,  B etri eb  m i t System  3 0 0 0  B ed i ena ufsa tz ,  
E i nb a uti efe:  2 4  m m ,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i,  5 0 /6 0  H z .
  1 St
196 9070 540800 27, 66

Nebenstelleneinsatz 3-Draht
Neb enstel l enb ed i enung v o n E i nsä tz en m i t Neb enstel l enei nga ng 
a us d em  System  3 0 0 0 ,  B etri eb  m i t geei gnetem  B ed i ena ufsa tz  
a us d em  System  3 0 0 0 ,  B etri eb  m i t Neutra l l ei tera nschl uss,  E i n-
b a uti efe:  2 4  m m ,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i,  5 0 /6 0  H z .
  1 St
196 9071 540900 39, 36

Jalousiesteuereinsatz
O hne Neb enstel l enei nga ng,  z um  Steuern el ektri sch b etri e-
b ener Ja l o usi en,  R o l l l ä d en und  M a rki sen,  i nd i vi d uel l e Z w i -
schenpo si ti o n ka nn zu sa m m en m i t ei nem  Aufsa tz gespei -
chert w erd en,  Ansteuerung ei nes M o to rs,  z . B . um  d i e 
E nd l a gen ei nzu stel l en,  i st o hne Aufsa tz m ö gl i ch,  N-L ei ter 
erfo rd erl i ch.
  1 St
M a x.  Scha l tl ei stung:  7 0 0  W ,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i.
859 0177 541500 65, 89

Jalousiesteuereinsatz
M i t Neb enstel l enei nga ng,  z um  Steuern el ektri sch b etri eb e-
ner Ja l o usi en,  R o l l l ä d en und  M a rki sen,  B etri eb  a l s H a upt-
stel l e o d er Neb enstel l e,  üb er Neb enstel l enei ngä nge i st d i e 
E i nb i nd ung i n G ruppen- o d er Z entra l steuerungen m ö gl i ch,  
W i nd a l a rm -V erri egel ung üb er d en Neb enstel l enei nga ng,  
i nd i vi d uel l e Z w i schenpo si ti o n ka nn zu sa m m en m i t ei nem  
Aufsa tz  gespei chert w erd en,  Ansteuerung ei nes M o to rs,  z . 
B . um  d i e E nd l a gen ei nzu stel l en,  i st o hne Aufsa tz m ö gl i ch,  
N-L ei ter erfo rd erl i ch.
  1 St
M a x.  Scha l tl ei stung:  7 0 0  W ,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i.
859 0176 541400 101, 52

Aufsätze System 3000
Bedienaufsatz
  Ausführung 1 St
System 55
859 0148 536001 cremeweiß glänzend 21, 60
859 0149 536003 reinweiß glänzend 21, 60
859 0152 536027 reinweiß seidenmatt 21, 60
859 0153 536028 anthrazit 23, 86
859 0151 536026 Alu 27, 43
859 0154 5360600 Edelstahl  (lackiert) 33, 90

Fläche
859 0150 5360112 reinweiß glänzend 23, 76

Bedienaufsatz Pfeilsymbole
  Ausführung 1 St
System 55
859 0155 536101 cremeweiß glänzend 24, 85
859 0156 536103 reinweiß glänzend 24, 85
859 0159 536127 reinweiß seidenmatt 24, 85
859 0160 536128 anthrazit 27, 11
859 0158 536126 Alu 30, 68
859 0161 5361600 Edelstahl  (lackiert) 37, 15

Fläche
859 0157 5361112 reinweiß glänzend 27, 01

Bedienaufsatz 2-fach
  Ausführung 1 St
System 55
319 7712 536201 cremeweiß glänzend 33, 09
319 7713 536203 reinweiß glänzend 33, 09
319 7716 536227 reinweiß seidenmatt 33, 09
319 7717 536228 anthrazit 35, 35
319 7715 536226 Alu 38, 92
319 7718 5362600 Edelstahl  (lackiert) 45, 39

Fläche
319 7714 5362112 reinweiß glänzend 35, 25

Bedienaufsatz Memory
Spei chern ei ner Auf- und  Ab fa hrtze i t b zw . ei ner E i n- und  
Ausscha l tz ei t,  i m  M em o ryb etri eb  w erd en d i ese Scha l tz ei ten 
i m  2 4 -Stund en-R hythm us w i ed erho l t,  Sperrfunkti o n sperrt 
d i e Neb enstel l enb ed i enung und  d ea kti vi ert d en M em o ry-
b etri eb ,  Na chtm o d us ei nstel l b a r,  Sta tus- und  F unkti o ns-L E D 
l euchten ni cht d a uerha ft.
  Ausführung 1 St
System 55
859 0162 536301 cremeweiß glänzend 70, 20
859 0163 536303 reinweiß glänzend 70, 20
859 0166 536327 reinweiß seidenmatt 70, 20
859 0167 536328 anthrazit 72, 47
859 0165 536326 Alu 76, 03
859 0168 5363600 Edelstahl  (lackiert) 84, 67

Fläche
859 0164 5363112 reinweiß glänzend 72, 36

8590149

8590156

3197713

8590163
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System 3000, UP-Einsätze

Jalousie- und Schaltuhr Display
B ed i enung üb er ka pa z i ti v e Senso rfl ä che,  Schnel l pro gra m -
m i erung,  a uto m a ti sche So m m er-/W i nterz ei tum stel l ung 
( a b scha l tb a r) ,  Astro funkti o n,  Astro ze i t für So nnena uf- und  
So nnenunterga ng i nd i v i d uel l  um  ± 2  Stund en a npa ssb a r,  
Sperrfunkti o n sperrt d i e Neb enstel l enb ed i enung und  d ea k-
ti vi ert d en Auto m a ti kb etri eb ,  P ro gra m m i erung vo n j e ei ner 
H era uffa hr- und  ei ner H erunterfa hrze i t b zw . vo n zw ei  E i n- 
und  Ausscha l tze i ten für d i e W o chena b schni tte M o -F r und  
Sa + So .
  Ausführung 1 St
System 55
859 0169 536601 cremeweiß glänzend 78, 84
859 0170 536603 reinweiß glänzend 78, 84
859 0173 536627 reinweiß seidenmatt 78, 84
859 0174 536628 anthrazit 81, 11
859 0172 536626 Alu 84, 67
859 0175 5366600 Edelstahl  (lackiert) 91, 15

Fläche
859 0171 5366112 reinweiß glänzend 81, 00

Jalousie- und Schaltuhr BT
M a nuel l es und  ze i tgesteuertes B ed i enen vo n z.  B . Ja l o u-
si en,  R o l l l ä d en,  M a rki sen,  B el euchtung o d er L üftern,  B e-
d i enung und  P ro gra m m i erung m i t m o b i l em  E nd gerä t 
( Sm a rtpho ne o d er Ta b l et)  üb er B l ueto o th m i t d er G i ra  B l u-
eto o th App,  B etri eb  a uf System  3 0 0 0  Scha l t-,  Di m m - o d er 
Ja l o usi eei nsa tz b zw . Neb enstel l enei nsa tz 3 -Dra ht.
  Ausführung 1 St
System 55
196 9022 536701 cremeweiß glänzend 101, 08
801 8267 536703 reinweiß glänzend 101, 08
801 8268 536727 reinweiß seidenmatt 101, 08
801 8269 536728 anthrazit 103, 35
801 8270 536726 Alu 106, 91
801 8271 5367600 Edelstahl  (lackiert) 113, 39

Fläche
319 6389 5367112 reinweiß glänzend 103, 23

Helligkeits- und Temperatursensor BT
Z ur E rfa ssung vo n H el l i gkei t und  Tem pera tur,  B etri eb  m i t 
d er System  3 0 0 0  Ja l o usi e- und  Scha l tuhr B T,  send et d en 
a ktuel l en H el l i gkei ts- und  Tem pera turw ert üb er B l ueto o th,  
F unkti o nserw ei terung für J a l o usi e- und  Scha l tuhr B T:  So n-
nenschutzf unkti o n,  Ab end - und  M o rgend ä m m erung,  zu m  
K l eb en i m  Innenra um  z . B . a n F ensterschei b en,  H el l i gkei ts-
m essung:  5 -8 0 0 0 0  l x,  Send erei chw ei te:  typ. 10  m ,  Nenn-
spa nnung:  3  V = ,  B a tteri e C R  2 4 5 0 N.
  Ausführung 1 St
801 8272 546602  65, 97

Bewegungsmelderaufsatz 1,10 m 
Standard
Auto m a ti sches Scha l ten v o n B el euchtung,  a b hä ngi g v o n 
W ä rm eb ew egung und  U m geb ungshel l i gkei t,  B etri eb  m i t 
System  3 0 0 0  Scha l t-,  Di m m - o d er Neb enstel l enei nsa tz  
3 -Dra ht,  ei nstel l b a re H el l i gkei tsschw el l e,  E m pfi nd l i chkei t i n 
4  Stufen ei nstel l b a r,  E rfa ssungsb erei ch v erti ka l :  18 0 ° ,  m a x . 
R ei chw ei te q uer:  3 8  m ,  fro nta l :  3 2  m .
  Ausführung 1 St
System 55
319 6388 537301 cremeweiß glänzend 59, 58
196 9023 537303 reinweiß glänzend 59, 58
196 9027 537327 reinweiß seidenmatt 59, 58
196 9028 537328 anthrazit 61, 85
196 9026 537326 Alu 65, 41
196 9029 5373600 Edelstahl  (lackiert) 71, 89

8590170

8018267

1969023

Fläche
196 9024 5373112 reinweiß glänzend 61, 74

Bewegungsmelderaufsatz 1,10 m 
Komfort BT
Auto m a ti sches Scha l ten v o n B el euchtung,  a b hä ngi g v o n 
W ä rm eb ew egung und  U m geb ungshel l i gkei t,  B etri eb  m i t 
System  3 0 0 0  Scha l t-,  Di m m - o d er Neb enstel l enei nsa tz  
3 -Dra ht,  m a nuel l e U m scha l tung z w i schen Auto m a ti k,  Da u-
er E i n/Aus a m  G erä t m ö gl i ch,  w ei tere F unkti o nen m i t G i ra  
B l ueto o th App ei nstel l b a r,  E rfa ssungsb erei ch v erti ka l :  18 0 ° ,  
m a x.  R ei chw ei te q uer:  3 8  m ,  fro nta l :  3 2  m .
  Ausführung 1 St
System 55
196 9033 537401 cremeweiß glänzend 98, 95
196 9034 537403 reinweiß glänzend 98, 95
196 9038 537427 reinweiß seidenmatt 98, 95
196 9039 537428 anthrazit 101, 22
196 9037 537426 Alu 104, 79
196 9040 5374600 Edelstahl  (lackiert) 111, 26

Fläche
196 9035 5374112 reinweiß glänzend 101, 11

Präsenz- und Bewegungsmelder 
360°-Aufsatz BT
Auto m a ti sches Scha l ten v o n B el euchtung,  a b hä ngi g v o n W ä r-
m eb ew egung und  U m geb ungshel l i gkei t,  B etri eb  m i t System  
3 0 0 0  Scha l t-,  Di m m - o d er Neb enstel l enei nsa tz  2 -Dra ht-,  
3 -Dra ht o d er m echa ni schem  Ta ster,  E rw ei terung d es E rfa s-
sungsb erei chs i n K o m b i na ti o n m i t Neb enstel l enei nsa tz  
3 -Dra ht,  Deckenm o nta ge a uf System  3 0 0 0  U nterputz -E i nsa tz ,  
M o nta gehö he m i n.:  2 , 2  m ,  m a x . für B ew egungsm el d er/P rä -
senz m el d er:  6  m /3 , 5  m ,  m a x . Durchm esser E rfa ssungsb erei ch 
b ei  3  m :  B ew egungsm el d er/P rä senz m el d er:  2 0  m /8  m .
  Ausführung 1 St
191 9026 537702 Präsenzmelder 138, 32

Universal-LED-Leistungszusatz REG
Scha l ten und  Di m m en vo n G l ühl a m pen,  H V -H a l o genl a m -
pen,  el ektro ni schen Tra fo s für H a l o gen-L a m pen,  i nd ukti v en 
Tra fo s für H a l o gen-L a m pen,  H V -L E D- o d er K o m pa ktl eucht-
sto ffl a m pen,  B ed i enung erfo l gt üb er vo rgescha l teten Di m -
m er,  E i nb a ub rei te:  2  TE .
  1 St
196 9021 238300 117, 04

Einsätze für UP-Programme
Wippschalter-Einsatz
10  AX ,  2 5 0  V i.
  1 St
Universal-Aus-Wechselschalter
M i t Steckkl em m en.
303 1305 010600 7, 22

Kreuzschalter
M i t Steckkl em m en.
303 1306 010700 15, 33

Serienschalter
M i t Steckkl em m en.
303 1309 010500 11, 45

Ausschalter 2-polig
M i t G l i m m l a m penel em enten i m  Si nne d er Arb ei tsstä tten-
ve ro rd nung b el euchtb a r,  m i t Steckkl em m en.
303 1307 010200 15, 33

Wechsel/Wechsel-Schalter
M i t Steckkl em m en.
303 1310 010800 19, 96

1969034
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UP-Einsätze

Schlüsselschalter
10  A,  2 5 0  V i.
  1 St
Wechsler 2-polig
Nur für Schra ub b efesti gung,  ni cht geei gnet für d i e M o nta -
ge i n AP -G ehä usen,  m i t Schra ub kl em m en.
303 1291 014400 54, 22

Schlüsseltaster
10  A,  2 5 0  V i.
  1 St
Taster Wechsler 1-polig
Nur für Schra ub b efesti gung,  ni cht geei gnet für d i e M o nta -
ge i n AP -G ehä usen,  m i t Schra ub kl em m en.
303 1292 016300 45, 82

Drehzahlsteller
0 , 1- 2 , 7  A,  2 5 0  V i.
  1 St
Mit Dreh-Ausschaltung
Z ur Drehza hl regel ung vo n E i npha sen-M o to ren,  Ü b ertem -
pera turschutz ,  m a nuel l es W i ed erei nscha l ten na ch Ab küh-
l ung,  Scha l ta usga ng z ur L a m el l ensteuerung o d er z um  
Scha l ten vo n o hm schen L a sten,  m i t Steckkl em m en und  
E rsa tzsi cherung.
303 0371 031400 94, 72

Elektronisches Potentiometer 1-10 V
Nennspa nnung:  2 3 0  V i,  Steuerspa nnung:  0 , 5 -10  V ,  Steu-
erstro m  m a x. :  5 0  m A,  m i t Schra ub kl em m en.
  1 St
M i t Scha l tfunkti o n ( nur i n V erb i nd ung m i t Stro m sto ß scha l -
ter)  für el ektro ni sche V o rscha l t-G erä te o d er Tro ni c-Tra fo s 
m i t Steuerei nga ng 1-10  V ,  Scha l tstro m  o hm sch/ka pa zi ti v:  
6  A/6 A ( 7 0 µ F ) ,  m i t Schra ub kl em m en.
303 1023 030900 42, 53

Dimmer-Einsatz
  1 St
Glühlampen-Dimmer mit Druck-Wechselschalter
F ür G l ühl a m pen und  H V -H a l o genl a m pen,  el ektro ni schen 
K urz schl ussschutz ,  a uto m a ti scher Ü b ertem pera turschutz  
m i t W i ed era nl a uf,  m i t Schra ub kl em m en,  10 0 -10 0 0  W /V A,  
Nennspa nnung:  2 3 0  V i.
303 9055 118100 159, 80

LED-Dimmeinsatz mit Dreh-Ausschalter
F ür G l ühl a m pen und  H V -H a l o genl a m pen und  pha sena n-
schni ttd i m m b a ren H V -L E D-L a m pen,  K urz schl ussschutz  
m i t F ei nsi cherung,  m i t Schra ub kl em m en,  2 0 -2 0 0  W /V A 
o d er typ. 3  b i s 4 0  W ,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i.
303 3706 030000 31, 39

Einsatz Lichtsignal
B el euchtb a r m i t G l i m m l a m penel em enten für L i chtsi gna l ,  
m i t Steckkl em m en
  1 St
303 3098 016100 8, 58

Einsatz Schnurableitung
M i t 5 -po l i ger L üsterkl em m e.
  1 St
303 1465 040000 8, 35

Antennensteckdose
  1 St
GEDU10
Al s Durchga ngs- und  E nd d o se v erw end b a r,  Anschl uss-
d ä m pfung:  10  d B ,  Durchga ngsd ä m pfung:  2 , 5  d B .
303 1762 004100 25, 10

Kontrollschalter
U ni v ersa l -Aus-W echsel scha l ter,  m i t G l i m m l a m penel em ent 
2 3 0  V ,  m i t Steckkl em m en.
303 1311 011600 18, 75

Kontrollschalter
Ausscha l ter 2 -po l i g,  m i t G l i m m l a m penel em ent 2 3 0  V ,  m i t 
Steckkl em m en.
303 1312 011200 26, 48

Serien-Kontrollschalter
M i t 2  o ra ngen L E Ds 2 3 0  V ,  m i t Steckkl em m en.
303 5181 014500 22, 61

Wippschalter-Einsatz
16  A,  4 0 0  V i.
  1 St
Ausschalter 3-polig
M i t Schra ub kl em m en.
303 1308 010300 27, 28

Wipptaster-Einsatz
10  AX ,  2 5 0  V i.
  1 St
Taster Schließer 1-polig
M i t G l i m m l a m penel em enten i m  Si nne d er Arb ei tsstä tten-
ve ro rd nung b el euchtb a r,  m i t Steckkl em m en.
303 1313 015100 8, 14

Taster Schließer 1-polig mit N-Klemme
M i t G l i m m l a m penel em enten i m  Si nne d er Arb ei tsstä tten-
ve ro rd nung b el euchtb a r,  m i t Steckkl em m en.
303 1315 015000 8, 69

Taster Schließer 1-polig mit Meldekontakt
M i t G l i m m l a m penel em enten i m  Si nne d er Arb ei tsstä tten-
ve ro rd nung b el euchtb a r,  m i t Steckkl em m en.
303 1316 015200 12, 39

Taster Wechsler 1-polig
M i t G l i m m l a m penel em enten i m  Si nne d er Arb ei tsstä tten-
ve ro rd nung b el euchtb a r,  m i t Steckkl em m en.
303 1314 015600 8, 69

Wechsler 2-fach
M i t Steckkl em m en.
303 1317 015500 20, 24

Taster 4-fach Schließer 1-polig
M i t Steckkl em m en.
303 0085 014700 21, 70

Jalousieschalter/-taster
10  A,  2 5 0  V i.
  1 St
Jalousieschalter-Einsatz 1-polig
M i t U m kehrsperre,  m i t Steckkl em m en.
303 9141 015900 20, 36

Jalousietaster-Einsatz 1-polig
M i t U m kehrsperre,  m i t Steckkl em m en.
303 1318 015800 20, 36

Gruppentaster/Schalter 1-polig
Na ch E ntfernen d er M essi ng-Arreti erung a l s Ta st-R a st-
scha l ter ve rw end b a r,  m i t Schra ub kl em m en.
303 1319 015400 21, 40

Taster/Schalter 2-polig
Na ch E ntfernen d er M essi ng-Arreti erung a l s Ta st-R a st-
scha l ter ve rw end b a r,  m i t Schra ub kl em m en.
303 1290 015700 29, 25
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 P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

UP-Einsätze, Beleuchtungselemente

 1 St
EDU04F
Al s E i nze l d o se ei nsetzb a r,  Anschl ussd ä m pfung 5  d B .
303 1796 004600 25, 08

FS302F
M i t 3  Anschl üssen a l s E nd d o se ve rw end b a r,  Anschl uss-
d ä m pfung 1, 5 -2  d B .
303 3034 093700 25, 08

Netzwerk-Anschlussdose Cat.6A
F ür Da tenüb ertra gungsra ten b i s 10  G b i t-E thernet gem ä ß  
IE E E  8 0 2 .3 a n,  4 5 °  Schrä ga usl a ss für B rüstungska na l -,  
B o d enta nk- und  U nterputz -E i nb a u,  L ei tungsei nführung a us 
a l l en R i chtungen i n 8 × 4 5 °  Schri tten m ö gl i ch,  Schra ub b e-
festi gung.
  1 St
1-fach
M i t ei ner Anschl ussb uchse R J4 5  ( 8 ) .
305 9840 245100 22, 04

2-fach
M i t zw ei  Anschl ussb uchsen R J4 5  ( 8 /8 ) .
305 9841 245200 29, 74

Einsatz Datenhaube
  1 St
Einsatz für Lichtwellenleiter/SC-Duplex-Kupplung
F ür:  Tel egä rtner/T-SC -Dupl ex -K uppl ung P a rt.Nr. J  
0 8 0 8 1A0 0 0 2 ,  Tel egä rtner/ST-SC -Dupl ex -Ad a pter P a rt.Nr. 
J 0 8 0 8 2 A0 0 0 3 ,  Tel egä rtner/ST-SC -Dupl ex- Ad a pter P a rt.
Nr. J  0 8 0 8 2 A0 0 0 2 ,  AM P /SC -Durchführungskuppl ung AM P  
P a rt.Nr. Y -5 5 0 2 7 7 6 -X ,  AM P /SC -ST-Durchführungskupp-
l ung AM P  P a rt.Nr. Y -5 5 0 3 13 7 -X ,  AM P  etc.,  Am pheno l .
303 8433 008900 4, 32

Einsatz für AMP
P a sst nur i n Ab d eckung 0 8 7 0 ...,  nur für 3 0 °  genei gten 
Ausl a ss geei gnet,  pa ssend  i n V erb i nd ung m i t AM P /AC O -
Schrä gi nsta l l a ti o ns-G ehä use,  P a rt.-No . 13 9 4 5 8 2 -1,  a uch 
für C a t.6 ,  6 0 0  M H z,  6 2 2  M b i t/s,  K l a sse E  -DIN 4 4 3 12 -5 .
303 8435 005900 4, 32

Einsatz für 2 XLR-Rundsteckverbinder
Z w ei te Ö ffnung a usb rechb a r.
303 8975 005500 4, 32

Einsatz für D-Subminiatur
Z w ei te Ö ffnung ve rschl i eß b a r.
303 8422 005000 4, 32

Blindeinsatz
303 8420 004800 3, 25

Steckverbinder D-Subminiatur (Min-D)
M i t M o nta gepl a tte und  V erri egel ungsb o l z en für Schra ub -
ve rschl uss M  3 ,  Anschl üsse:  L ö thül sen,  K o nta kte:  Ni ckel ,  
ve rgo l d et.
  1 St
9-polige Buchsenleiste
303 8400 002100 4, 12

Zubehör
Glimmlampen-Element 230 Vi
Anw end ung:  Scha l ter/Ta ster,  F a ssung:  Steckso ckel .
  Nennstrom  (mA) 1 St
303 8517 099500 0, 35 5, 06
303 8519 099600 0, 8 5, 06
303 8509 099700 1, 5 5, 06

LED-Beleuchtungselement 230 Vi
Anw end ung:  Scha l ter/Ta ster,  F a ssung:  Steckso ckel .
  Farbe Nennstrom  (mA) 1 St
303 5479 049708 blau 0, 8 11, 67
303 5037 049707 gelb 2, 6 11, 67
303 5319 049710 rot 2, 6 11, 67

LED-Beleuchtungselement 12-24 Vi
Anw end ung:  Scha l ter/Ta ster,  F a ssung:  Steckso ckel .
  Farbe Nennstrom  (mA) 1 St
303 8515 099200 rot 20 6, 13

303 3765 140500 neutral 20 5, 78

Beleuchtungselement für Lichtsignal
  Nennspannung  (V) Nennstrom  (mA) 1 St
Glimmlampen-Element
303 8501 099300 230 1, 4 5, 06

Glühlampen-Element
303 8502 099400 230 13 5, 06

Abdeckhaube mit Bajonettverschluss
F ür L i chtsi gna l .
  1 St
F a rb e:  R o t.
303 1039 080301 3, 10

F a rb e:  K l a r.
303 1038 080601 3, 10

Anschlusswiderstand R77
  1 St
303 1760 004000 3, 47

Profil-Halbzylinder
Z ur V erw end ung i n Schl üssel scha l tern.
  1 St
Schl i eß ungen so rti ert.
303 1937 000100 25, 31

M i t gl ei chen Schl i eß ungen.
303 1938 000200 30, 42

Verlängerungskralle
F ür U nterputz G erä te,  zu r M o nta ge i n W ä nd e m i t sta rker 
P utza ufl a ge b zw . zu sä tzl i cher W a nd b ekl ei d ung.
  1 St
303 8500 049810 1, 02
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System 55

Abdeckungen/Zentraleinsätze 
System 55
Tast-Universalschalter mit Wippe
Aus-W echsel scha l ter,  m i t Steckkl em m en,  10  A,  2 5 0  V i,  
System  5 5 .
  Ausführung 1 St
303 8272 012601 cremeweiß glänzend 12, 91
303 8273 012603 reinweiß glänzend 12, 91
303 1956 012627 reinweiß seidenmatt 12, 91
303 1957 012628 anthrazit 13, 28
303 3132 012626 Alu 15, 60
589 9988 0126600 Edelstahl 20, 72

Tast-Kreuzschalter mit Wippe
M i t Steckkl em m en,  10  A,  2 5 0  V i,  System  5 5 .
  Ausführung 1 St
303 8274 012701 cremeweiß glänzend 20, 63
303 8275 012703 reinweiß glänzend 20, 63
303 1958 012727 reinweiß seidenmatt 20, 63
303 1959 012728 anthrazit 21, 03
303 3133 012726 Alu 23, 35
585 4985 0127600 Edelstahl 28, 48

Tast-Serienschalter mit Wippe
M i t Steckkl em m en,  10  A,  2 5 0  V i,  System  5 5 .
  Ausführung 1 St
303 8270 012501 cremeweiß glänzend 20, 68
303 8271 012503 reinweiß glänzend 20, 68
303 1954 012527 reinweiß seidenmatt 20, 68
303 1955 012528 anthrazit 21, 05
303 3131 012526 Alu 23, 39
585 4986 0125600 Edelstahl 28, 54

Tast-Wechsel/Wechselschalter  
mit Wippe
M i t Steckkl em m en,  10  A,  2 5 0  V i,  System  5 5 .
  Ausführung 1 St
303 8276 012801 cremeweiß glänzend 29, 18
303 8277 012803 reinweiß glänzend 29, 18
303 7505 012827 reinweiß seidenmatt 29, 18
303 7506 012828 anthrazit 29, 56
303 7685 012826 Alu 31, 89
585 4987 0128600 Edelstahl 36, 99

Tast-Kontrollschalter mit Wippe
M i t G l i m m l a m penel em ent,  i m  Si nne d er Arb ei tsstä ttenve r-
o rd nung a uch b el euchtet a nschl i eß b a r,  m i t Steckkl em m en,  
10  A,  2 5 0  V i,  System  5 5 .
  Ausführung 1 St
303 8280 013601 cremeweiß glänzend 25, 08
303 8281 013603 reinweiß glänzend 25, 08
303 1964 013627 reinweiß seidenmatt 25, 08
303 1969 013628 anthrazit 25, 47
303 3134 013626 Alu 27, 74
589 9986 0136600 Edelstahl 32, 93

Wippe mit geschlossener Oberfläche
System  5 5 .
  Ausführung 1 St
303 8453 029601 cremeweiß glänzend 2, 93
303 8454 029603 reinweiß glänzend 2, 93
303 2648 029627 reinweiß seidenmatt 2, 93
303 2649 029628 anthrazit 3, 46
303 3225 029626 Alu 5, 79
859 0030 0296600 Edelstahl 10, 91

3038273

3038275

3038271

3038277

3038281

3038454

Wippe Serie
Al s z w ei tei l i ge Ab d eckung für W i ppscha l ter und  W i ppta ster,  
System  5 5 .
  Ausführung 1 St
303 8451 029501 cremeweiß glänzend 5, 58
303 8452 029503 reinweiß glänzend 5, 58
303 2646 029527 reinweiß seidenmatt 5, 58
303 2647 029528 anthrazit 6, 00
303 3224 029526 Alu 8, 31
859 0029 0295600 Edelstahl 13, 43

Wippe Serie mit Kontroll-Fenster
F ür Seri en K o ntro l l scha l ter,  System  5 5 .
  Ausführung 1 St
303 5235 063101 cremeweiß glänzend 7, 65
303 5014 063103 reinweiß glänzend 7, 65
303 4988 063127 reinweiß seidenmatt 7, 65
303 5156 063128 anthrazit 8, 02
303 5038 063126 Alu 10, 36

Wippe mit transparenter Kalotte
Al s ei ntei l i ge Ab d eckung m i t K o ntro l l fenster für W i ppscha l -
ter und  W i ppta ster,  System  5 5 .
  Ausführung 1 St
303 8447 029001 cremeweiß glänzend 4, 11
303 8448 029003 reinweiß glänzend 4, 11
303 2640 029027 reinweiß seidenmatt 4, 11
303 2641 029028 anthrazit 4, 47
303 3222 029026 Alu 6, 78
859 0027 0290600 Edelstahl 11, 93

Wippe mit Beschriftungsfeld
B eschri ftungsschi l d er m i t Sym b o l en L i cht,  K l i ngel ,  Tür und  
Neutra l  si nd  b ei gefügt,  System  5 5 .
  Ausführung 1 St
303 8457 029901 cremeweiß glänzend 5, 80
303 8458 029903 reinweiß glänzend 5, 80
303 7763 029927 reinweiß seidenmatt 5, 80
303 7764 029928 anthrazit 6, 18
303 7762 029926 Alu 8, 49
859 0031 0299600 Edelstahl 13, 64

Wippe mit großem Beschriftungsfeld
B eschri ftungsschi l d er m i t Sym b o l en L i cht,  K l i ngel ,  Tür und  
Neutra l  si nd  b ei gefügt,  System  5 5 .
  Ausführung 1 St
303 8659 067601 cremeweiß glänzend 5, 80
303 8660 067603 reinweiß glänzend 5, 80
303 2876 067627 reinweiß seidenmatt 5, 80
303 2877 067628 anthrazit 6, 18
303 3283 067626 Alu 8, 49

Wippe mit Symbol "Licht"
System  5 5 .
  Ausführung 1 St
303 8413 028501 cremeweiß glänzend 4, 12
303 8415 028503 reinweiß glänzend 4, 12
303 2634 028527 reinweiß seidenmatt 4, 12
303 2635 028528 anthrazit 4, 47
303 3219 028526 Alu 6, 78
859 0024 0285600 Edelstahl 11, 95

3038452

3035014

3038448

3038458

3038660

3038415
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System 55

Wippe mit Symbol "Klingel"
System  5 5 .
  Ausführung 1 St
303 8443 028601 cremeweiß glänzend 4, 12
303 8444 028603 reinweiß glänzend 4, 12
303 2636 028627 reinweiß seidenmatt 4, 12
303 2637 028628 anthrazit 4, 47
303 3220 028626 Alu 6, 78
859 0025 0286600 Edelstahl 11, 95

Wippe mit Symbol "Tür"
System  5 5 .
  Ausführung 1 St
303 8445 028701 cremeweiß glänzend 4, 12
303 8446 028703 reinweiß glänzend 4, 12
303 2638 028727 reinweiß seidenmatt 4, 12
303 2639 028728 anthrazit 4, 47
303 3221 028726 Alu 6, 78
859 0026 0287600 Edelstahl 11, 95

Wippe mit Symbol "Klingel" und 
Beschriftungsfeld
System  5 5 .
  Ausführung 1 St
303 8655 067301 cremeweiß glänzend 6, 79
303 8656 067303 reinweiß glänzend 6, 79
303 7877 067327 reinweiß seidenmatt 6, 79
303 7878 067328 anthrazit 7, 21
303 7876 067326 Alu 9, 52

Wippe mit Symbol "Licht"  
und Kontroll-Fenster
System  5 5 .
  Ausführung 1 St
303 8657 067401 cremeweiß glänzend 5, 13
303 8658 067403 reinweiß glänzend 5, 13
303 7881 067427 reinweiß seidenmatt 5, 13
303 7882 067428 anthrazit 5, 53
303 7880 067426 Alu 7, 83

Wippe mit großem Kontroll Fenster
System  5 5 .
  Ausführung 1 St
303 9190 029801 cremeweiß glänzend 4, 11
303 9191 029803 reinweiß glänzend 4, 11
303 9193 029827 reinweiß seidenmatt 4, 11
303 9194 029828 anthrazit 4, 47
303 9192 029826 Alu 6, 78

Wippe für Heizung Notschalter
M i t Aufd ruck "H ei zu ng No tscha l ter" und  K o ntro l l  F enster,  
System  5 5 .
  Ausführung 1 St
303 8661 067801 cremeweiß glänzend 5, 13
303 8662 067803 reinweiß glänzend 5, 13
303 2878 067827 reinweiß seidenmatt 5, 13
303 2879 067828 anthrazit 5, 53

LED-Orientierungsleuchte RGB
Z ur B el euchtung v o n Treppenstufen o d er a l s O ri enti erungs-
hi l fe i n d unkl en R ä um en,  üb er ei nen Steuerei nga ng i st j ed er 
gew ünschte F a rb to n ei nstel l b a r,  für d i e R a um - und  W ege-
kennz ei chnung l a ssen si ch P i kto gra m m e ei nl egen,  2 3 0  V i,  
System  5 5 .
  1 St
303 5450 116900 93, 65

3038444

3038446

3038656

3038658

3039191

3038662

Abdeckung mit Tragring
Z ur Aufna hm e vo n B efehl s und  M el d egerä ten m i t Durch-
m esser:  2 2 , 5  m m ,  System  5 5 .
  Ausführung 1 St
303 8374 027203 reinweiß glänzend 8, 76
303 2579 027227 reinweiß seidenmatt 8, 76

Abdeckung für Lichtsignal
System  5 5 .
  Ausführung 1 St
303 8637 066003 reinweiß glänzend 3, 21
303 2861 066027 reinweiß seidenmatt 3, 21
303 3276 066026 Alu 8, 06

Abdeckung mit Bajonettverschlus
F ür L i chtsi gna l ,  System  5 5 .
  Ausführung 1 St
303 8635 065903 reinweiß glänzend 5, 91
303 2859 065927 reinweiß seidenmatt 5, 91

Blindabdeckung mit Tragring
F ür Schra ub b efesti gung,  System  5 5 .
  Ausführung 1 St
303 8368 026801 cremeweiß glänzend 8, 36
303 8369 026803 reinweiß glänzend 8, 36
303 2495 026827 reinweiß seidenmatt 8, 36
303 2496 026828 anthrazit 10, 30
303 3210 026826 Alu 13, 22
859 0019 0268600 Edelstahl 16, 06

Abdeckung mit Knopf
F ür Di m m er und  el ektro ni sches P o tenti o m eter,  System  5 5 .
  Ausführung 1 St
303 8627 065001 cremeweiß glänzend 5, 43
303 8628 065003 reinweiß glänzend 5, 43
303 2838 065027 reinweiß seidenmatt 5, 43
303 2839 065028 anthrazit 8, 15
303 3270 065026 Alu 12, 39
859 0045 0650600 Edelstahl 17, 33

Wippe Serie mit Pfeilsymbolen
System  5 5 .
  Ausführung 1 St
303 8449 029401 cremeweiß glänzend 7, 66
303 8450 029403 reinweiß glänzend 7, 66
303 2644 029427 reinweiß seidenmatt 7, 66
303 2645 029428 anthrazit 8, 06
303 3223 029426 Alu 10, 38
859 0028 0294600 Edelstahl 15, 52

Abdeckung mit Knebel
F ür Ja l o usi escha l ter-/ta ster,  System  5 5 .
  Ausführung 1 St
303 8646 066601 cremeweiß glänzend 6, 13
303 8647 066603 reinweiß glänzend 6, 13
303 2867 066627 reinweiß seidenmatt 6, 13
303 2868 066628 anthrazit 8, 85
303 3279 066626 Alu 13, 02
859 0047 0666600 Edelstahl 17, 97

Abdeckung für Schlüsselschalter
F ür Schl üssel scha l ter 2 -po l i g und  1-po l i g,  System  5 5 .
  Ausführung 1 St
303 8644 066403 reinweiß glänzend 7, 51
303 2865 066427 reinweiß seidenmatt 7, 51

3038374

3038637

3038635

3038369

3038628

3038450

3038647

3038644
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System 55

Raumtemperatur-Regler mit Öffner
2 3 0  V i,  10  ( 4 )  A,  System  5 5 .
  Ausführung 1 St
303 8466 039001 cremeweiß glänzend 81, 99
303 8467 039003 reinweiß glänzend 81, 99
303 2673 039027 reinweiß seidenmatt 81, 99
303 2674 039028 anthrazit 84, 30
303 3229 039026 Alu 87, 83
859 0032 0390600 Edelstahl 94, 40

Raumtemperatur-Regler mit Öffner
M i t E i n/Aus-Scha l ter,  m i t K o ntro l l l a m pe,  2 3 0  V i,  10  ( 4 )  A,  
System  5 5 .
  Ausführung 1 St
303 8468 039201 cremeweiß glänzend 83, 27
303 8469 039203 reinweiß glänzend 83, 27
303 2675 039227 reinweiß seidenmatt 83, 27
303 2676 039228 anthrazit 87, 34
303 3230 039226 Alu 90, 88
859 0033 0392600 Edelstahl 97, 42

Raumtemperatur-Regler mit Wechsler
2 3 0  V i,  H ei ze n ( Ö ffner) :  10  ( 4 )  A,  K ühl en ( Schl i eß er) :  5  
( 2 )  A,  System  5 5 .
  Ausführung 1 St
303 8475 039601 cremeweiß glänzend 87, 45
303 8476 039603 reinweiß glänzend 87, 45
303 2679 039627 reinweiß seidenmatt 87, 45
303 2680 039628 anthrazit 89, 79
303 3232 039626 Alu 93, 34
859 0035 0396600 Edelstahl 99, 89

Raumluft Sensor CO2
Senso r z ur Ü b erw a chung d er C O 2  K o nz entra ti o n i n d er 
R a um l uft,  System  5 5 .
  Ausführung 1 St
302 7009 238101 cremeweiß glänzend 323, 77
302 7010 238103 reinweiß glänzend 323, 77
302 7015 238127 reinweiß seidenmatt 323, 77
302 7016 238128 anthrazit 326, 08
302 7014 238126 Alu 329, 68

Zentalplatte  
für Koaxial-Antennensteckdose
System  5 5 .
  Ausführung 1 St
303 8733 086901 cremeweiß glänzend 4, 58
303 4141 086903 reinweiß glänzend 4, 58
303 2958 086927 reinweiß seidenmatt 4, 58
303 2959 086928 anthrazit 6, 51
303 3314 086926 Alu 9, 46
859 0049 0869600 Edelstahl 12, 27

Stereo-Lautsprecher-Steckdose
M i t Schra ub kl em m en,  Anschl ussq uerschni tt m a x .:  1, 5  m m ² ,  
System  5 5 .
  Ausführung 1 St
303 8477 040201 cremeweiß glänzend 13, 64
303 8478 040203 reinweiß glänzend 13, 64
303 2688 040227 reinweiß seidenmatt 13, 64
303 2689 040228 anthrazit 15, 54
303 3233 040226 Alu 17, 47

3038467

3038469

3038476

3027010

3034141

3038478

Abdeckung für TAE und USB
P a ssend  für a l l e ha nd el süb l i chen TAE  Anschl ussd o sen,  
System  5 5 .
  Ausführung 1 St
303 8379 027601 cremeweiß glänzend 4, 58
303 8383 027603 reinweiß glänzend 4, 58
303 2607 027627 reinweiß seidenmatt 4, 58
303 2608 027628 anthrazit 6, 51
303 3215 027626 Alu 9, 46

Abdeckung für UAE/IAE
Ausb rechb a r,  pa ssend  z u U AE /IAE  ( ISDN) - und  Netz w erk-
Anschl ussd o sen,  System  5 5 .
  Ausführung 1 St
303 8370 027001 cremeweiß glänzend 3, 36
303 8371 027003 reinweiß glänzend 3, 36
303 2511 027027 reinweiß seidenmatt 3, 36
303 2512 027028 anthrazit 5, 29
303 3211 027026 Alu 8, 19

Abdeckung  
für UAE/IAE mit Beschriftungsfeld
Ausb rechb a r,  pa ssend  z u U AE /IAE  ( ISDN) - und  Netz w erk-
Anschl ussd o sen,  System  5 5 .
  Ausführung 1 St
303 8411 028401 cremeweiß glänzend 6, 04
303 8412 028403 reinweiß glänzend 6, 04
303 2617 028427 reinweiß seidenmatt 6, 04
303 2619 028428 anthrazit 7, 99
303 3218 028426 Alu 10, 90
859 0023 0284600 Edelstahl 13, 74

Datenhaube  
mit Tragring und Beschriftungsfeld
F ür E i nschüb e K o m m uni ka ti o nstechni k,  nur für Schra ub -
b efesti gung,  für senkrechten und  3 0 °  genei gten Ausl a ss,  
System  5 5 .
  Ausführung 1 St
303 8734 087001 cremeweiß glänzend 12, 04
303 8735 087003 reinweiß glänzend 12, 04
303 2961 087027 reinweiß seidenmatt 12, 04
303 2962 087028 anthrazit 13, 94
303 3315 087026 Alu 16, 89

Adapterrahmen  
mit quadratischem Ausschnitt
F ür G erä te m i t Ab d eckung 5 0 × 5 0  m m ,  System  5 5 .
  Ausführung 1 St
303 8397 028201 cremeweiß glänzend 2, 26
303 8398 028203 reinweiß glänzend 2, 26
303 2611 028227 reinweiß seidenmatt 2, 26
303 2612 028228 anthrazit 3, 22
303 3217 028226 Alu 4, 67
859 0022 0282600 Edelstahl  (lackiert) 6, 11

Abdeckung
F ür Schnura b l ei tung und  F ernm el d e-V erb i nd erd o se,  Sys-
tem  5 5 .
  Ausführung 1 St
303 8375 027401 cremeweiß glänzend 4, 58
303 8376 027403 reinweiß glänzend 4, 58
303 2602 027427 reinweiß seidenmatt 4, 58
303 2603 027428 anthrazit 6, 51
303 3213 027426 Alu 9, 46
859 0020 0274600 Edelstahl 12, 27

3038383

3038371

3038412

3038735

3038398

3038376
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

 P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

System 55

Einsatz Lautsprecher Anschluss 2-fach
F ro ntsei ti ge Anschl uss d urch Steckkl em m en,  ro t schw a rz 
gekennz ei chnet,  R ücksei te Anschl uss d urch Schra ub kl em -
m en,  System  5 5 .
  Ausführung 1 St
306 9487 569301 cremeweiß glänzend 21, 52
306 9488 569303 reinweiß glänzend 21, 52

Potentialausgleich-Dose 2-fach
Z um  Anschl uss m ed i z i ni scher G erä te. DIN 4 2 8 0 1,  a n-
schl i eß b a rer L ei tungsq uerschni tt:  6  b i s 10  m m ² ,  System  5 5 .
  Ausführung 1 St
303 8482 040503 reinweiß glänzend 28, 58
303 2690 040527 reinweiß seidenmatt 28, 58

SCHUKO-Steckdose mit Vollplatte
F ür E i nz el m o nta ge,  m i t Steckkl em m en,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  
System  5 5 .
  Ausführung 1 St
303 8549 044001 cremeweiß glänzend 5, 52
303 8550 044003 reinweiß glänzend 5, 52
303 7797 044027 reinweiß seidenmatt 5, 52

SCHUKO-Steckdose
M i t Steckkl em m en,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  System  5 5 .
  Ausführung 1 St
303 8294 018801 cremeweiß glänzend 5, 04
303 8295 018803 reinweiß glänzend 5, 04
303 7700 018827 reinweiß seidenmatt 5, 04
303 7701 018828 anthrazit 6, 26
303 7699 018826 Alu 9, 55
589 9982 0188600 Edelstahl 15, 48

SCHUKO-Steckdose
M i t Steckkl em m en,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  System  5 5 .
  Ausführung 1 St
303 8567 045502 grün glänzend, für SV 11, 38
303 8570 045602 orange glänzend, für 

ZSV
11, 38

303 8552 044902 rot glänzend, für WSV 11, 38

SCHUKO-Steckdose
O hne B efesti gungskra l l en,  m i t Steckkl em m en,  2  P + E ,  16  A,  
2 5 0  V i,  System  5 5 .
  Ausführung 1 St
303 8582 046601 cremeweiß glänzend 5, 04
303 8583 046603 reinweiß glänzend 5, 04
303 8108 046627 reinweiß seidenmatt 5, 04
303 8109 046628 anthrazit 6, 26
303 8107 046626 Alu 9, 55
859 0041 0466600 Edelstahl 15, 48

SCHUKO-Steckdose
M i t erhö htem  B erührungsschutz ( Shutter)  und  Sym b o l ,  m i t 
Steckkl em m en,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  System  5 5 .
  Ausführung 1 St
303 8558 045301 cremeweiß glänzend 7, 46
303 8559 045303 reinweiß glänzend 7, 46
303 2745 045327 reinweiß seidenmatt 7, 46
303 2746 045328 anthrazit 8, 34
303 3248 045326 Alu 11, 54
859 0038 0453600 Edelstahl 17, 23

3069488

3038482

3038550

3038295

3038567

3038583

3038559

SCHUKO-Steckdose
M i t Aufd ruck „ E DV “ ,  m i t Steckkl em m en,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  
System  5 5 .
  Ausführung 1 St
303 8574 045801 cremeweiß glänzend 6, 34
303 8575 045803 reinweiß glänzend 6, 34
303 7824 045827 reinweiß seidenmatt 6, 34
303 7825 045828 anthrazit 7, 27
303 7823 045826 Alu 10, 56

SCHUKO-Steckdose
M i t B eschri ftungsfel d ,  B eschri ftungsschi l d  „ E DV “  i st b ei ge-
fügt,  m i t Steckkl em m en,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  System  5 5 .
  Ausführung 1 St
303 8572 045701 cremeweiß glänzend 8, 02
303 8573 045703 reinweiß glänzend 8, 02
303 3587 045727 reinweiß seidenmatt 8, 02
303 3588 045728 anthrazit 8, 93
303 3586 045726 Alu 12, 25
859 0040 0457600 Edelstahl 18, 21

SCHUKO-Steckdose
M i t B eschri ftungsfel d ,  B eschri ftungsschi l d  „ E DV “  i st b ei ge-
fügt,  m i t erhö htem  B erührungsschutz  ( Shutter)  und  Sym b o l ,  
m i t Steckkl em m en,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  System  5 5 .
  Ausführung 1 St
303 8576 046201 cremeweiß glänzend 10, 06
303 8577 046203 reinweiß glänzend 10, 06
303 2747 046227 reinweiß seidenmatt 10, 06
303 2748 046228 anthrazit 10, 94
303 3249 046226 Alu 14, 15

SCHUKO-Steckdose  
mit LED-Orientierungsleuchte
M i t erhö htem  B erührungsschutz ( Shutter)  und  Sym b o l ,  m i t 
Steckkl em m en,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  System  5 5 .
  Ausführung 1 St
303 5653 117001 cremeweiß glänzend 52, 92
303 5480 117003 reinweiß glänzend 52, 92
303 5277 117027 reinweiß seidenmatt 52, 92
303 5325 117028 anthrazit 54, 71
303 5054 117026 Alu 57, 43
859 0056 1170600 Edelstahl 67, 71

SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel
M i t Steckkl em m en,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  System  5 5 .
  Ausführung 1 St
303 8560 045401 cremeweiß glänzend 11, 20
303 8561 045403 reinweiß glänzend 11, 20
303 7813 045427 reinweiß seidenmatt 11, 20
303 7814 045428 anthrazit 12, 15
303 7812 045426 Alu 15, 46
859 0039 0454600 Edelstahl 21, 40

SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel
M i t erhö htem  B erührungsschutz ( Shutter)  und  Sym b o l ,  m i t 
Steckkl em m en,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  System  5 5 .
  Ausführung 1 St
303 8487 041401 cremeweiß glänzend 13, 13
303 8488 041403 reinweiß glänzend 13, 13
303 2693 041427 reinweiß seidenmatt 13, 13
303 2694 041428 anthrazit 14, 00
303 3238 041426 Alu 17, 22
859 0037 0414600 Edelstahl 23, 56

3038575

3038573

3038577

3035480

3038561

3038488
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

 P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

System 55, Standard 55, E2

SCHUKO-Steckdose  
mit Überspannungsschutz
M i t B eschri ftungsfel d ,  B eschri ftungsschi l d  „ E DV “  i st b ei gefügt,  
F ei nschutz  Typ 3 ,  Schutz pegel :  ≤1, 5  kV ,  E i nsa tz  i n TN-,  TT-,  
und  IT-Netz en,  m i t a kusti schem  und  o pti schem  Si gna l ,  m i t 
Schra ub kl em m en,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  System  5 5 .
  Ausführung 1 St
303 8555 045103 reinweiß glänzend 173, 73
303 7804 045127 reinweiß seidenmatt 173, 73

FI-Schutzsteckdose 30 mA
M i t erhö htem  B erührungsschutz ( Shutter)  und  Sym b o l ,  m i t 
Steckkl em m en,  2  P + E ,  16  A,  2 3 0  V i,  System  5 5 .
  Ausführung 1 St
309 7822 267703 reinweiß glänzend 153, 95
313 9555 267727 reinweiß seidenmatt 153, 95

SCHUKO-Doppelsteckdose  
mit Vollplatte
M i t Steckkl em m en,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  System  5 5 .
  Ausführung 1 St
303 8703 078001 cremeweiß glänzend 11, 34
303 8704 078003 reinweiß glänzend 11, 34
303 3701 078004 reinweiß seidenmatt 11, 34

SCHUKO-Steckdose 1-fach  
mit Klappdeckel
Inkl . Di chtungsset IP 4 4  und  Ab d eckra hm en,  m i t Steckkl em -
m en,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  System  5 5 .
  Ausführung 1 St
303 8769 115701 cremeweiß glänzend 16, 73
303 8770 115703 reinweiß glänzend 16, 73

System 55 Standard
Abdeckrahmen
B ruchsi cher,  Sta nd a rd  5 5 .
  Ausführung 1 St
1-fach
303 8304 021101 cremeweiß glänzend 2, 18
303 8305 021103 reinweiß glänzend 2, 18
303 7705 021104 reinweiß seidenmatt 2, 18

2-fach
303 8307 021201 cremeweiß glänzend 3, 73
303 8308 021203 reinweiß glänzend 3, 73
303 7712 021204 reinweiß seidenmatt 3, 73

3-fach
303 8310 021301 cremeweiß glänzend 6, 57
303 8311 021303 reinweiß glänzend 6, 57
303 7719 021304 reinweiß seidenmatt 6, 57

4-fach
303 8313 021401 cremeweiß glänzend 11, 37
303 8314 021403 reinweiß glänzend 11, 37
303 7726 021404 reinweiß seidenmatt 11, 37

5-fach
303 8316 021501 cremeweiß glänzend 18, 71
303 8317 021503 reinweiß glänzend 18, 71
303 7729 021504 reinweiß seidenmatt 18, 71

2-fach ohne Mittelsteg
303 8754 100201 cremeweiß glänzend 2, 76
303 8755 100203 reinweiß glänzend 2, 76
303 7977 100204 reinweiß seidenmatt 2, 76

3038555

3038704

3038770

3038305

3038308

3038311

3038314

3038317

3038755

Abdeckrahmen mit Schriftfeld
B ruchsi cher,  Sta nd a rd  5 5 .
  Ausführung 1 St
1-fach
303 8758 109103 reinweiß glänzend 5, 03
303 3643 109127 reinweiß seidenmatt 5, 03

2-fach
F ür w a a gerechte M o nta ge.
303 8760 109203 reinweiß glänzend 9, 31
303 3644 109227 reinweiß seidenmatt 9, 31

3-fach
F ür w a a gerechte M o nta ge.
303 8762 109303 reinweiß glänzend 14, 66
303 3645 109327 reinweiß seidenmatt 14, 66

2-fach
F ür senkrechte M o nta ge.
303 8764 110203 reinweiß glänzend 9, 31
303 3646 110227 reinweiß seidenmatt 9, 31

3-fach
F ür senkrechte M o nta ge.
303 8766 110303 reinweiß glänzend 14, 66
303 3647 110327 reinweiß seidenmatt 14, 66

AP-Gehäuse
M i t Ab d eckra hm en,  Sta nd a rd  5 5 .
  Ausführung 1 St
1-fach
123 9966 106101 cremeweiß glänzend 12, 99
123 9967 106103 reinweiß glänzend 12, 99

2-fach
123 9969 106201 cremeweiß glänzend 22, 82
123 9970 106203 reinweiß glänzend 22, 82

3-fach
123 9972 106301 cremeweiß glänzend 36, 70
123 9973 106303 reinweiß glänzend 36, 70

System 55 E2
Abdeckrahmen
B ruchsi cher,  E 2 .
  Ausführung 1 St
1-fach
303 8306 021129 reinweiß glänzend 5, 30
303 2271 021122 reinweiß seidenmatt 5, 30
303 2272 021123 anthrazit 5, 55
303 3142 021125 Alu 8, 57
589 9978 021133 Edelstahl 13, 52

2-fach
303 8309 021229 reinweiß glänzend 7, 26
303 2313 021222 reinweiß seidenmatt 7, 26
303 2315 021223 anthrazit 8, 04
303 3152 021225 Alu 13, 03
859 0004 021233 Edelstahl 20, 95

3-fach
303 8312 021329 reinweiß glänzend 13, 26
303 2347 021322 reinweiß seidenmatt 13, 26
303 2348 021323 anthrazit 13, 90
303 3162 021325 Alu 21, 41
859 0010 021333 Edelstahl 38, 51

3038758

3038760

3038761

3038764

3038766

1239967

1239970

1239973

3038306

3038309

3038312
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

 P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

E2, E3

 Ausführung 1 St
4-fach
303 8315 021429 reinweiß glänzend 21, 40
303 2367 021422 reinweiß seidenmatt 21, 40
303 2368 021423 anthrazit 22, 39
303 3172 021425 Alu 34, 78
859 0016 021433 Edelstahl 59, 77

5-fach
303 8318 021529 reinweiß glänzend 32, 66
303 2387 021522 reinweiß seidenmatt 32, 66
303 2388 021523 anthrazit 34, 13
303 3182 021525 Alu 52, 92
859 0018 021533 Edelstahl 91, 02

2-fach ohne Mittelsteg
303 8756 100229 reinweiß glänzend 7, 26
303 7983 100222 reinweiß seidenmatt 7, 26
303 7984 100223 anthrazit 8, 04
303 7986 100225 Alu 13, 03
859 0054 100233 Edelstahl 20, 95

Abdeckrahmen für flachen Einbau
B ruchsi cher,  E 2 .
  Ausführung 1 St
1-fach
589 9977 0211295 reinweiß glänzend 6, 25
589 9976 0211225 reinweiß matt 6, 25
589 9973 0211235 anthrazit 6, 50
589 9975 0211255 Alu 9, 52
589 9974 0211335 Edelstahl 14, 47

2-fach
859 0003 0212295 reinweiß glänzend 10, 06
859 0000 0212225 reinweiß matt 10, 06
859 0001 0212235 anthrazit 10, 53
859 0002 0212255 Alu 15, 53
859 0005 0212335 Edelstahl 23, 45

3-fach
859 0009 0213295 reinweiß glänzend 16, 56
859 0006 0213225 reinweiß matt 16, 56
859 0007 0213235 anthrazit 17, 21
859 0008 0213255 Alu 24, 74
859 0011 0213335 Edelstahl 41, 81

4-fach
859 0015 0214295 reinweiß glänzend 26, 27
859 0012 0214225 reinweiß matt 26, 27
859 0013 0214235 anthrazit 27, 26
859 0014 0214255 Alu 39, 64
859 0017 0214335 Edelstahl 64, 63

2-fach ohne Mittelsteg
859 0053 1002295 reinweiß glänzend 10, 06
859 0050 1002225 reinweiß matt 10, 06
859 0051 1002235 anthrazit 10, 85
859 0052 1002255 Alu 15, 83
859 0055 1002335 Edelstahl 23, 76

Unterputz-Einbaudose
M a uerw erkm o nta ge d urch z.  B . fi x i eren m i t G i ps,  E 2 ,  E 2 2
  1 St
1-fach
303 5095 289100 4, 65

3038315

3038318

3038756

5899977

8590003

8590009

8590015

8590053

2-fach
303 5172 289200 6, 65

3-fach
303 5212 289300 8, 62

Gerätedose
F ür d i e fl a che M o nta gea rt,  E 2 ,  E 2 2 .
  1 St
1-fach
303 6029 289600 2, 78

2-fach
303 6038 289700 4, 15

3-fach
303 6039 289800 5, 56

System 55 E3
Abdeckrahmen
Schl a g- und  b ruchsi cher,  E 3 .
  Ausführung 1 St
1-fach, Farbe Trägerrahmen: Reinweiß glänzend
313 9666 0211410 reinweiß, hochglänzend 5, 83
313 9667 0211411 hellgrau 13, 87
313 9669 0211413 dunkelgrau 13, 87
313 9672 0211416 umbra 13, 87
313 9673 0211417 Sand 13, 87

2-fach, Farbe Trägerrahmen: Reinweiß glänzend
313 9682 0212410 reinweiß, hochglänzend 8, 00
313 9683 0212411 hellgrau 19, 00
313 9685 0212413 dunkelgrau 19, 00
313 9688 0212416 umbra 19, 00
313 9689 0212417 Sand 19, 00

3-fach, Farbe Trägerrahmen: Reinweiß glänzend
313 9698 0213410 reinweiß, hochglänzend 14, 59
313 9699 0213411 hellgrau 34, 67
313 9742 0213413 dunkelgrau 34, 67
313 9745 0213416 umbra 34, 67
313 9746 0213417 Sand 34, 67

4-fach, Farbe Trägerrahmen: Reinweiß glänzend
313 9755 0214410 reinweiß, hochglänzend 23, 58
313 9756 0214411 hellgrau 52, 69
313 9758 0214413 dunkelgrau 52, 69
313 9761 0214416 umbra 52, 69
313 9762 0214417 Sand 52, 69

1-fach, Farbe Trägerrahmen: Anthrazit
313 9675 0211421 hellgrau 13, 92
313 9677 0211423 dunkelgrau 13, 92
313 9680 0211426 umbra 13, 92
313 9681 0211427 Sand 13, 92

2-fach, Farbe Trägerrahmen: Anthrazit
313 9691 0212421 hellgrau 19, 07
313 9693 0212423 dunkelgrau 19, 07
313 9696 0212426 umbra 19, 07
313 9697 0212427 Sand 19, 07

3-fach, Farbe Trägerrahmen: Anthrazit
313 9748 0213421 hellgrau 34, 79
313 9750 0213423 dunkelgrau 34, 79
313 9753 0213426 umbra 34, 79
313 9754 0213427 Sand 34, 79

3139675

3139691

3139748
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

 P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

E3, Event

4-fach, Farbe Trägerrahmen: Anthrazit
313 9764 0214421 hellgrau 52, 90
313 9766 0214423 grau 52, 90
313 9769 0214426 umbra 52, 90
313 9770 0214427 Sand 52, 90

Abdeckrahmen ohne Mittelsteg
Schl a g- und  b ruchsi cher,  2 -fa ch o hne M i ttel steg,  E 3 .
  Ausführung 1 St
Farbe Trägerrahmen: Reinweiß glänzend
313 9787 1002410 reinweiß 8, 00
313 9788 1002411 hellgrau 19, 00
313 9790 1002413 dunkelgrau 19, 00
313 9793 1002416 umbra 19, 00
313 9794 1002417 Sand 19, 00

Farbe Trägerrahmen: Anthrazit
313 9796 1002421 hellgrau 19, 07
313 9798 1002423 dunkelgrau 19, 07
313 9802 1002426 umbra 19, 07
313 9803 1002427 Sand 19, 07

System 55 Event
Abdeckrahmen
F ür rei nw ei ß e Z entra l ei nsä tze ,  E ve nt.
  Ausführung 1 St
1-fach
303 9545 0211327 reinweiß seidenmatt 7, 83
303 9546 0211328 anthrazit 7, 97
303 9544 0211326 Alu 9, 83

2-fach
303 9555 0212327 reinweiß seidenmatt 13, 03
303 9556 0212328 anthrazit 11, 75
303 9554 0212326 Alu 14, 95

3-fach
303 9565 0213327 reinweiß seidenmatt 19, 67
303 9566 0213328 anthrazit 19, 98
303 9564 0213326 Alu 24, 65

4-fach
303 9575 0214327 reinweiß seidenmatt 31, 71
303 9576 0214328 anthrazit 32, 24
303 9574 0214326 Alu 39, 76

Abdeckrahmen
F ür a nthra zi tfa rb ene Z entra l ei nsä tze ,  E ve nt.
  Ausführung 1 St
1-fach
303 2270 021108 anthrazit 8, 29
303 2250 021106 Alu 10, 11

2-fach
303 2311 021208 anthrazit 12, 62
303 2308 021206 Alu 15, 80

3-fach
303 2346 021308 anthrazit 20, 75
303 2344 021306 Alu 25, 40

4-fach
303 2366 021408 anthrazit 33, 48
303 2364 021406 Alu 41, 00

3139764

3139787

3139796

3037390

3037158

3037429

3036881

3039274

3037305

3039525

3037407

Abdeckrahmen
F ür a l ufa rb ene Z entra l ei nsä tze ,  E ve nt.
  Ausführung 1 St
1-fach
303 3149 021181 anthrazit 9, 06
303 3143 021136 Alu 10, 91

2-fach
303 3159 021281 anthrazit 13, 80
303 3153 021236 Alu 17, 03

3-fach
303 3169 021381 anthrazit 22, 74
303 3163 021336 Alu 27, 41

4-fach
303 3179 021481 anthrazit 36, 71
303 3173 021436 Alu 44, 22

System 55 Event Klar
Abdeckrahmen
F ür rei nw ei ß e Z entra l ei nsä tze ,  E ve nt K l a r.
  Ausführung 1 St
1-fach
303 6965 0211723 weiß 9, 83
303 6906 0211733 schwarz 9, 83
303 6969 0211763 braun 9, 83
303 7449 0211773 Sand 9, 83

2-fach
303 7132 0212723 weiß 14, 95
303 6838 0212733 schwarz 14, 95
303 6860 0212763 braun 14, 95
303 7197 0212773 Sand 14, 95

3-fach
303 7121 0213723 weiß 24, 65
303 7487 0213733 schwarz 24, 65
303 7292 0213763 braun 24, 65
303 9351 0213773 Sand 24, 65

4-fach
303 9480 0214723 weiß 39, 76
303 6933 0214733 schwarz 39, 76
303 6972 0214763 braun 39, 76
303 9517 0214773 Sand 39, 76

Abdeckrahmen
F ür a nthra zi tfa rb ene Z entra l ei nsä tze ,  E ve nt K l a r.
  Ausführung 1 St
1-fach
303 9268 0211728 weiß 10, 11
303 9520 0211738 schwarz 10, 11
303 9492 0211768 braun 10, 11
303 7252 0211778 Sand 10, 11

2-fach
303 7295 0212728 weiß 15, 80
303 6905 0212738 schwarz 15, 80
303 9526 0212768 braun 15, 80
303 9508 0212778 Sand 15, 80

3-fach
303 9395 0213728 weiß 25, 40
303 7194 0213738 schwarz 25, 40
303 6974 0213768 braun 25, 40
303 9510 0213778 Sand 25, 40

4-fach
303 7391 0214728 weiß 41, 00
303 9481 0214738 schwarz 41, 00
303 7179 0214768 braun 41, 00
303 6934 0214778 Sand 41, 00

3036885

3039263

3037479

3039502

3036965

3037132

3037121

3039480

3039268

3037295

3039395

3037391
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Event, Esprit

Abdeckrahmen
F ür a l ufa rb ene Z entra l ei nsä tze ,  E v ent K l a r.
  Ausführung 1 St
1-fach
303 6924 0211726 weiß 10, 91
303 9512 0211736 schwarz 10, 91
303 7247 0211766 braun 10, 91
303 6915 0211776 Sand 10, 91

2-fach
303 6818 0212726 weiß 17, 03
303 7302 0212736 schwarz 17, 03
303 7297 0212766 braun 17, 03
303 7389 0212776 Sand 17, 03

3-fach
303 7244 0213726 weiß 27, 41
303 6953 0213736 schwarz 27, 41
303 9466 0213766 braun 27, 41
303 6956 0213776 Sand 27, 41

4-fach
303 9469 0214726 weiß 44, 22
303 9398 0214736 schwarz 44, 22
303 7215 0214766 braun 44, 22
303 7145 0214776 Sand 44, 22

System 55 Event Opak
Abdeckrahmen
F ür rei nw ei ß e Z entra l ei nsä tze ,  E ve nt O pa k.
  Ausführung 1 St
1-fach
303 9549 0211334 weiß 9, 83
303 9550 0211395 mint 9, 83

2-fach
303 9559 0212334 weiß 14, 95
303 9560 0212395 mint 14, 95

3-fach
303 9569 0213334 weiß 24, 65
303 9570 0213395 mint 24, 65

4-fach
303 9579 0214334 weiß 39, 76
303 9580 0214395 mint 39, 76

Abdeckrahmen
F ür a nthra zi tfa rb ene Z entra l ei nsä tze ,  E ve nt O pa k.
  Ausführung 1 St
1-fach
303 2273 021124 weiß 10, 11

2-fach
303 2316 021224 weiß 15, 80

3-fach
303 2349 021324 weiß 25, 40

4-fach
303 2369 021424 weiß 41, 00

3036924

3036818

3037244

3039469

3039549

3039559

3039569

3039579

3032273

3032316

3032349

3032369

Abdeckrahmen
F ür a l ufa rb ene Z entra l ei nsä tze ,  E ve nt O pa k.
  Ausführung 1 St
1-fach
303 3144 021150 weiß 10, 91

2-fach
303 3154 021250 weiß 17, 03

3-fach
303 3164 021350 weiß 27, 41

4-fach
303 3174 021450 weiß 44, 22

System 55 Esprit
Abdeckrahmen
G l a s,  E spri t.
  Ausführung 1 St
1-fach
303 4168 021112 weiß 32, 36
303 7708 021118 mint 32, 36
303 4620 021105 schwarz 32, 36
303 9719 0211122 umbra 32, 36

2-fach
303 4169 021212 weiß 55, 34
303 7715 021218 mint 55, 34
303 4621 021205 schwarz 55, 34
303 9720 0212122 umbra 55, 34

3-fach
303 4170 021312 weiß 92, 27
303 7722 021318 mint 92, 27
303 4622 021305 schwarz 92, 27
303 9721 0213122 umbra 92, 27

4-fach
303 4171 021412 weiß 127, 44
303 8175 021418 mint 127, 44
303 4623 021405 schwarz 127, 44
303 9722 0214122 umbra 127, 44

5-fach
303 9723 0215122 umbra 189, 68

2-fach ohne Mittelsteg
303 4597 100212 weiß 55, 34
303 3635 100218 mint 55, 34
303 4627 100205 schwarz 55, 34
303 9724 1002122 umbra 55, 34

Abdeckrahmen
M eta l l ,  E spri t.
  Ausführung 1 St
1-fach
303 7707 021117 Aluminium 32, 36
303 3753 021110 Chrom 32, 36
302 7056 0211126 Aluminium schwarz 32, 36
302 7061 0211127 Aluminium braun 32, 36

2-fach
303 7714 021217 Aluminium 55, 34
303 3754 021210 Chrom 55, 34
302 7057 0212126 Aluminium schwarz 55, 34
302 7062 0212127 Aluminium braun 55, 34

3033144

3033154

3033164

3033174

3034168

3034169

3034170

3034171

3034172

3034597

3037707

3037714

EMK2020.indb   122 29.05.2020   11:38:48



D 123
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Esprit, Flächenschalter

3-fach
303 7721 021317 Aluminium 92, 27
303 3755 021310 Chrom 92, 27
302 7058 0213126 Aluminium schwarz 92, 27
302 7063 0213127 Aluminium braun 92, 27

4-fach
303 8174 021417 Aluminium 127, 44
303 3756 021410 Chrom 127, 44

2-fach ohne Mittelsteg
302 7060 1002126 Aluminium schwarz 55, 34
302 7065 1002127 Aluminium braun 55, 34

Flächenschalter
Tast-Universalschalter mit Wippe
Aus-W echsel scha l ter,  m i t Steckkl em m en,  10  A,  2 5 0  V i,  
F l ä chenscha l ter P ro gra m m .
  Ausführung 1 St
303 5471 0126112 reinweiß glänzend 14, 15

Tast-Serienschalter mit Wippe
M i t Steckkl em m en,  10  A,  2 5 0  V i,  F l ä chenscha l ter P ro -
gra m m .
  Ausführung 1 St
303 5141 0125112 reinweiß glänzend 21, 92

Tast-Kontrollschalter mit Wippe
M i t G l i m m l a m penel em ent,  i m  Si nne d er Arb ei tsstä ttenve r-
o rd nung a uch b el euchtet a nschl i eß b a r,  m i t Steckkl em m en,  
10  A,  2 5 0  V i,  F l ä chenscha l ter P ro gra m m .
  Ausführung 1 St
303 5158 0136112 reinweiß glänzend 26, 32

Wippe mit geschlossener Oberfläche
F l ä chenscha l ter P ro gra m m .
  Ausführung 1 St
303 5010 0296112 reinweiß glänzend 4, 34

Wippe mit Symbol "Licht"
F l ä chenscha l ter P ro gra m m .
  Ausführung 1 St
303 5661 0285112 reinweiß glänzend 5, 37

Wippe mit Symbol "Klingel"
F l ä chenscha l ter P ro gra m m .
  Ausführung 1 St
303 5476 0286112 reinweiß glänzend 5, 37

Wippe mit Symbol "Tür"
F l ä chenscha l ter P ro gra m m .
  Ausführung 1 St
303 5485 0287112 reinweiß glänzend 5, 37

Wippe Serie
Al s z w ei tei l i ge Ab d eckung für W i ppscha l ter und  W i ppta ster,  
F l ä chenscha l ter P ro gra m m .
  Ausführung 1 St
303 5003 0295112 reinweiß glänzend 6, 84

3037721

3038174

3033634

3035471

3035141

3035158

3035010

3035661

3035476

3035485

3035003

Wippe mit Kontroll-Fenster
Al s ei ntei l i ge Ab d eckung für W i ppscha l ter und  W i ppta ster,  
F l ä chenscha l ter P ro gra m m .
  Ausführung 1 St
303 5793 0290112 reinweiß glänzend 5, 35

Blindabdeckung mit Tragring
F ür Schra ub b efesti gung,  F l ä chenscha l ter P ro gra m m .
  Ausführung 1 St
303 5240 0268112 reinweiß glänzend 9, 91

Abdeckung mit Knopf
F ür Di m m er und  el ektro ni sches P o tenti o m eter,  F l ä chen-
scha l ter P ro gra m m .
  Ausführung 1 St
303 5799 0650112 reinweiß glänzend 7, 63

Wippe Serie mit Pfeilsymbolen
F l ä chenscha l ter P ro gra m m .
  Ausführung 1 St
303 5164 0294112 reinweiß glänzend 8, 91

Zentralscheibe TAE, USB
P a ssend  für a l l e ha nd el süb l i chen TAE -Anschl ussd o sen,  
F l ä chenscha l ter P ro gra m m .
  Ausführung 1 St
303 5210 0276112 reinweiß glänzend 6, 11

Zentralscheibe UAE/IAE
Ausb rechb a r,  pa ssend  zu  U AE /IAE  ( ISDN) -Anschl ussd o -
sen,  F l ä chenscha l ter P ro gra m m .
  Ausführung 1 St
303 5125 0270112 reinweiß glänzend 4, 87

Abdeckung
F ür Schnura b l ei tung und  F ernm el d e-V erb i nd erd o se,  F l ä -
chenscha l ter P ro gra m m .
  Ausführung 1 St
303 5004 0274112 reinweiß glänzend 6, 11

Abdeckung Antenne 2-fach
Al s Ab d eckung für K o a xi a l -Antennensteckd o se,  F l ä chen-
scha l ter P ro gra m m .
  Ausführung 1 St
303 5538 0869112 reinweiß glänzend 6, 11

SCHUKO-Steckdose
M i t Steckkl em m en,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  F l ä chenscha l ter 
P ro gra m m .
  Ausführung 1 St
303 4996 0188112 reinweiß glänzend 5, 79

SCHUKO-Steckdose
M i t K i nd erschutz und  Sym b o l ,  m i t Steckkl em m en,  2  P + E ,  
16  A,  2 5 0  V i,  F l ä chenscha l ter P ro gra m m .
  Ausführung 1 St
303 5657 0453112 reinweiß glänzend 7, 90

SCHUKO-Steckdose
M i t K l a ppd eckel ,  m i t Steckkl em m en,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i 
F l ä chenscha l ter P ro gra m m .
  Ausführung 1 St
303 5282 0454112 reinweiß glänzend 11, 69

3035793

3035240

3035799

3035164

3035210

3035125

3035004

3035538

3034996

3035657

3035282
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Flächenschalter, S-Color

Zwischenplatte
M i t q ua d ra ti schem  Ausschni tt 5 5 x5 5  m m ,  F l ä chenscha l ter 
P ro gra m m .
  Ausführung 1 St
303 5379 0289112 reinweiß glänzend 3, 48

Unterputz-Radio RDS mit Lautsprecher
B esteht a us ei nem  R a d i o -E i nsa tz  m i t B ed i ena ufsa tz  und  
ei nem  L a utsprecher-E i nsa tz  m i t Ab d eckung,  F l ä chenscha l -
ter P ro gra m m .
  Ausführung 1 St
303 9759 2280112 reinweiß glänzend 157, 90

Lautsprecher
Z um  Anschl uss a n d a s G i ra  U nterputz -R a d i o  R DS,  F l ä -
chenscha l ter P ro gra m m .
  Ausführung 1 St
303 9768 2282112 reinweiß glänzend 33, 17

Abdeckrahmen
B ruchsi cher,  F l ä chenscha l ter P ro gra m m .
  Ausführung 1 St
1-fach
303 5516 0211112 reinweiß glänzend 5, 52

2-fach
303 5385 0212112 reinweiß glänzend 9, 73

3-fach
303 5383 0213112 reinweiß glänzend 15, 70

4-fach
303 5564 0214112 reinweiß glänzend 25, 28

5-fach
303 5026 0215112 reinweiß glänzend 38, 61

S-Color
Abdeckung und Wippe
F ür W i ppscha l ter und  W i ppta ster,  S-C o l o r.
  Ausführung 1 St
303 0312 029640 reinweiß 6, 69
303 0314 029642 grau 6, 69
303 0319 029647 schwarz 6, 69

Abdeckung und Serienwippen
F ür W i ppscha l ter und  W i ppta ster,  S-C o l o r.
  Ausführung 1 St
303 0342 029540 reinweiß 8, 92
303 0344 029542 grau 8, 92
303 0349 029547 schwarz 8, 92

Abdeckung und Wippe  
mit Kontroll-Fenster
F ür W i ppscha l ter und  W i ppta ster,  S-C o l o r.
  Ausführung 1 St
303 0322 029040 reinweiß 7, 60
303 0324 029042 grau 7, 60
303 0329 029047 schwarz 7, 60

3035379

3039759

3039768

3035516

3035385

3035383

3035564

3035026

3030312

3030342

3030322

Blindabdeckung mit Tragring
F ür Schra ub b efesti gung,  S-C o l o r.
  Ausführung 1 St
303 0722 026840 reinweiß glänzend 10, 56
303 0724 026842 grau 10, 56
303 0729 026847 schwarz 10, 56

Abdeckung mit Knopf
F ür Di m m er und  el ektro ni sches P o tenti o m eter,  S-C o l o r.
  Ausführung 1 St
303 2402 065040 reinweiß 16, 10
303 2404 065042 grau 16, 10
303 2409 065047 schwarz 16, 10

Abdeckung für TAE, Stereo, USB
P a ssend  für a l l e ha nd el süb l i chen TAE  Anschl ussd o sen,  
S-C o l o r.
  Ausführung 1 St
303 2252 027640 reinweiß 7, 11
303 2254 027642 grau 7, 11
303 2259 027647 schwarz 7, 11

Abdeckung  
für UAE/IAE (ISDN) Anschlussdosen
S-C o l o r.
  Ausführung 1 St
303 2513 027040 reinweiß 6, 01
303 2515 027042 grau 6, 01
303 2520 027047 schwarz 6, 01

Abdeckung  
für Koaxial-Antennensteckdose
Dri ttes L o ch a usb rechb a r,  S-C o l o r.
  Ausführung 1 St
303 2482 086940 reinweiß 7, 11
303 2484 086942 grau 7, 11
303 2489 086947 schwarz 7, 11

SCHUKO-Steckdose
M i t Steckkl em m en,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  S-C o l o r.
  Ausführung 1 St
303 0582 018840 reinweiß 9, 63
303 0584 018842 grau 9, 63
303 0589 018847 schwarz 9, 63

SCHUKO-Steckdose
M i t K i nd erschutz und  Sym b o l ,  m i t Steckkl em m en,  2  P + E ,  
16  A,  2 5 0  V i,  S-C o l o r.
  Ausführung 1 St
303 0279 045340 reinweiß 11, 39
303 3081 045342 grau 11, 39
303 3086 045347 schwarz 11, 39

SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel
M i t Steckkl em m en,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  S-C o l o r.
  Ausführung 1 St
303 0260 045440 reinweiß 15, 02
303 0262 045442 grau 15, 02
303 0267 045447 schwarz 15, 02

Abdeckrahmen
S-C o l o r.
  Ausführung 1 St
1-fach
303 0412 021140 reinweiß 4, 36
303 0414 021142 grau 4, 36
303 0419 021147 schwarz 4, 36

3030722

3032402

3032252

3032513

3032482

3030582

3030279

3030260

3030412
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S-Color, TX_44, Wassergeschützt AP

2-fach
303 0422 021240 reinweiß 7, 19
303 0424 021242 grau 7, 19
303 0429 021247 schwarz 7, 19

3-fach
303 0432 021340 reinweiß 12, 41
303 0434 021342 grau 12, 41
303 0439 021347 schwarz 12, 41

4-fach
303 0442 021440 reinweiß 19, 96
303 0444 021442 grau 19, 96
303 0449 021447 schwarz 19, 96

Aufputz Gehäuse 1-fach
M i t Ab d eckra hm en,  S-C o l o r.
  Ausführung 1 St
303 0462 006140 reinweiß 14, 03
303 0464 006142 grau 14, 03
303 0469 006147 schwarz 14, 03

Aufputz Gehäuse 2-fach
M i t Ab d eckra hm en,  S-C o l o r.
  Ausführung 1 St
303 0472 006240 reinweiß 24, 59
303 0474 006242 grau 24, 59
303 0479 006247 schwarz 24, 59

System TX_44 (IP44)
Tast-Universalschalter mit Wippe
Aus-W echsel scha l ter,  m i t Steckkl em m en,  10  A,  2 5 0  V i,  
TX _ 4 4 .
  Ausführung 1 St
303 3373 012666 reinweiß 17, 85
303 3374 012667 anthrazit 20, 52
303 3375 012665 Alu 20, 52

Wippe mit geschlossener Oberfläche
TX _ 4 4 .
  Ausführung 1 St
303 3382 029666 reinweiß 8, 04
303 3548 029667 anthrazit 10, 70
303 3384 029665 Alu 10, 70

Wippe Serie
Al s z w ei tei l i ge Ab d eckung für W i ppscha l ter und  W i ppta ster,  
TX _ 4 4 .
  Ausführung 1 St
303 3401 029566 reinweiß 10, 53
303 3402 029567 anthrazit 13, 22
303 3403 029565 Alu 13, 22

Wippe mit Kontroll-Fenster
TX _ 4 4 .
  Ausführung 1 St
303 3404 029066 reinweiß 9, 07
303 3405 029067 anthrazit 11, 71
303 3406 029065 Alu 11, 71

3030422

3030432

3030442

3030462

3030472

3033373

3033382

3033401

3033404

Blindabdeckung
TX _ 4 4 .
  Ausführung 1 St
303 3465 026866 reinweiß 10, 38
303 3466 026867 anthrazit 15, 18
303 3467 026865 Alu 15, 18

SCHUKO-Steckdose
M i t Steckkl em m en,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  TX _ 4 4 .
  Ausführung 1 St
303 3413 018866 reinweiß 7, 77
303 3414 018867 anthrazit 11, 93
303 3415 018865 Alu 11, 93

SCHUKO-Steckdose
M i t K l a ppd eckel ,  m i t Steckkl em m en,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  
TX _ 4 4 .
  Ausführung 1 St
303 3416 045466 reinweiß 13, 67
303 3417 045467 anthrazit 17, 85
303 3418 045465 Alu 17, 85

Abdeckrahmen
B ruchsi cher,  TX _ 4 4 .
  Ausführung 1 St
1-fach
303 3364 021166 reinweiß 9, 72
303 3365 021167 anthrazit 13, 01
303 3530 021165 Alu 13, 01

2-fach
303 3367 021266 reinweiß 12, 41
303 3368 021267 anthrazit 18, 24
303 3369 021265 Alu 18, 24

3-fach
303 3370 021366 reinweiß 27, 66
303 3371 021367 anthrazit 35, 87
303 3372 021365 Alu 35, 87

Wassergeschützt AP
Wippschalter AP IP44
2 5 0  V i.
  Ausführung 1 St
Universal Aus-Wechselschalter 10 A
M i t G l i m m l a m penel em ent i m  Si nne d er Arb ei tsstä ttenve r-
o rd nung b el euchtb a r,  m i t Steckkl em m en.
303 4720 010630 grau 12, 56

Kreuzschalter 10 A
M i t G l i m m l a m penel em ent i m  Si nne d er Arb ei tsstä ttenve r-
o rd nung b el euchtb a r,  m i t Steckkl em m en.
303 4721 010730 grau 20, 95

Kontroll-Aus-Wechselschalter 10 A
M i t B eschri ftungsfel d  und  G l i m m l a m penel em ent,  m i t 
Steckkl em m en.
303 4723 011630 grau 26, 20

Kontroll-Ausschalter 2-polig 10 A
M i t B eschri ftungsfel d  und  G l i m m l a m penel em ent,  m i t 
Steckkl em m en.
303 4724 011230 grau 33, 94

Ausschalter 3-polig 16 A
M i t B eschri ftungsfel d  und  G l i m m l a m penel em ent,  m i t 
Schra ub kl em m en.
303 4740 011330 grau 45, 91

3033465

3033413

3033416

3033364

3033367

3033370
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Wassergeschützt AP

Wipptaster AP IP44
M i t Steckkl em m en,  10  A,  2 5 0  V i.
  Ausführung 1 St
Schließer 1-polig
M i t B eschri ftungsfel d ,  Sym b o l e “ L i cht“ ,  “ K l i ngel “  und  “ Tür“  
si nd  b ei gefügt.
303 4731 015230 grau 17, 98

Wechsler 1-polig
M i t B eschri ftungsfel d ,  Sym b o l e “ L i cht“ ,  “ K l i ngel “  und  “ Tür“  
si nd  b ei gefügt.
303 4730 015630 grau 15, 35

Serientaster
303 9105 015530 grau 24, 59

Jalousietaster/-schalter 1-polig AP IP44
M i t B eschri ftungsfel d ,  m i t Steckkl em m en,  10  A,  2 5 0  V i.
  Ausführung 1 St
303 4738 015430 grau 44, 16

Abdeckung IP44
M i t B eschri ftungsfel d  und  G l a sschei b e pa ssend  z u w a sser-
geschütz ten W i ppscha l tern,  K o ntro l l scha l tern und  Ta stern.
  Ausführung 1 St
303 4012 020630 rot 19, 76

Ersatzscheibe
  1 St
303 1499 009930 1, 77

SCHUKO-Steckdose AP IP44
M i t K l a ppd eckel ,  m i t Steckkl em m en 16  A,  2 5 0  V i.
  Ausführung 1 St
303 4028 044030 grau 10, 42

Mit Beschriftungsfeld, ammoniakbeständig
303 4029 017530 grau 18, 04

SCHUKO-Steckdose mit Schloss AP IP44
M i t K l a ppd eckel ,  m i t Schra ub kl em m en,  16  A,  2 5 0  V i.
  Ausführung 1 St
M i t B eschri ftungsfel d ,  m i t so rti erten Schl i eß ungen,  i nkl . 2  
Schl üssel .
303 4669 044730 grau 49, 91

Set mit 2 SCHUKO-Steckdosen
M i t B eschri ftungsfel d ,  m i t so rti erten Schl i eß ungen,  i nkl . 2  
Schl üssel .
303 0305 078730 grau 99, 77

2-fach Steckdose SCHUKO AP IP44
M i t K l a ppd eckel ,  16  A,  2 5 0  V i.
  Ausführung 1 St
M o nta geri chtung:  Senkrecht,  m i t Steckkl em m en.
303 4663 078030 grau 24, 71

M o nta geri chtung:  W a a gerecht,  m i t Steckkl em m en.
303 4662 078130 grau 24, 71

3034012

Kombination AP IP44
W i ppscha l ter/SC H U K O -Steckd o se,  m i t K l a ppd eckel ,  m i t 
Steckkl em m en,  16  A,  2 5 0  V i.
  Ausführung 1 St
M o nta geri chtung:  Senkrecht.
303 1295 017630 grau 26, 54

M o nta geri chtung:  W a a gerecht.
303 9102 017730 grau 26, 88

Schlüsselschalter AP IP44
F ür a l l e DIN P ro fi l -H a l b zyl i nd er,  10  A,  2 5 0  V i.
  Ausführung 1 St
Schalter 2-polig.
303 9110 014430 grau 124, 31

Schlüsselschalter AP IP44
F ür a l l e DIN P ro fi l -H a l b zyl i nd er,  10  A,  2 5 0  V i.
  Ausführung 1 St
Taster 1-polig
303 9111 016330 grau 115, 86

Gehäuse mit Klappdeckel AP IP44
M i t B eschri ftungsfel d .
  Ausführung 1 St
F ür E i nschüb e K o m m uni ka ti o nstechni k.
303 8409 026230 grau 15, 92

Lichtsignal mit Bajonettverschluss
O hne B el euchtungsei nsa tz und  Ab d eckha ub e,  m i t Steck-
kl em m en.
  Ausführung 1 St
Für Glimmlampen E10 oder E14
303 2245 016930 grau 19, 13

Adapter mit Kabeleinführung 1-fach
  Ausführung 1 St
M i t R o hrschi eb er b i s M 2 0
303 4055 001130 grau 2, 07

M i t K a b el ei nführung 15 × 15  m m .
303 4056 000830 grau 2, 07

Leitungseinführung
  Ausführung 1 St
2-fach
303 4083 001230 grau 1, 37

Stutzenschieber mit M20 Verschraubung
303 6082 000630 grau 3, 10

Verbindungsstück
Z um  K o ppel n m ehrerer G erä te.
  Ausführung 1 St
303 4049 001330 grau 1, 37
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AP-Programm, Lichtsteuerung

Aufputz Programm
Wippschalter AP
M i t Steckkl em m en,  10  A,  2 5 0  V i.
  Ausführung 1 St
Universal Aus-Wechselschalter
303 1902 010613 reinweiß 11, 09

Serienschalter
303 1905 010513 reinweiß 14, 99

Kontroll-Aus-Wechselschalter
M i t G l i m m l a m penel em ent.
303 1906 011613 reinweiß 22, 24

Jalousietaster/-schalter 1-polig AP
M i t Steckkl em m en,  10  A,  2 5 0  V i.
  Ausführung 1 St
Schalter 1-polig
303 4739 015913 reinweiß 22, 46

Wipptaster AP
M i t Steckkl em m en,  10  A,  2 5 0  V i.
  Ausführung 1 St
Wechsler 1-polig
M i t i ntegri ertem  Sym b o l schi eb er,  Sym b o l e “ L i cht“ ,  “ K l i ngel “  
und  “ Tür“  si nd  b ei gefügt.
303 1895 015613 reinweiß 12, 17

SCHUKO-Steckdose AP
M i t Steckkl em m en,  16  A,  2 5 0  V i.
  Ausführung 1 St
1-fach
303 0310 044013 reinweiß 6, 84

2-fach
303 1611 078013 reinweiß 11, 40

3-fach
303 9149 078913 reinweiß 17, 61

Kombination AP
W i ppscha l ter/SC H U K O -Steckd o se,  m i t K l a ppd eckel ,  senk-
rechte M o nta ge,  m i t Steckkl em m en,  16  A,  2 5 0  V i.
  Ausführung 1 St
303 3980 017613 reinweiß 26, 31

Montageplatte
Z ur M o nta ge v o n Aufputz -G erä ten a uf H o l z w ä nd en etc.,  
schw er entfl a m m b a r.
  Ausführung 1 St
1-fach
303 3350 008113 weiß 2, 23

2-fach
303 3352 008213 weiß 4, 32

3-fach
303 3353 008313 weiß 6, 53

2-fach, für Kombination
303 3351 008013 weiß 4, 31

Trafo
Tronic-Trafo
E l ektro ni scher Tra nsfo rm a to r für Ni ed erv o l t-H a l o genl a m pen 
12  V i,  kurzsch l ussfest,  d i m m b a r m i t G i ra  Tro ni c-Di m m er 
o d er G i ra  U ni v ersa l -Di m m er,  Si cherhei tstra nsfo rm a to r na ch 
V DE  0 7 12  2 4 .
  1 St
10-40 W
M o nta gea rt:  E i nb a u.
303 8945 036700 24, 21

Tronic-Trafo
E l ektro ni scher Tra nsfo rm a to r für Ni ed erv o l t H a l o genl a m pen 
12  V i,  kurzsch l ussfest,  Di m m b a r m i t G i ra  Tro ni c-Di m m er 
o d er G i ra  U ni v ersa l -Di m m er,  Si cherhei tstra nsfo rm a to r na ch 
V DE  0 7 12 2 4 .
  1 St
20-70 W
M o na tgea rt:  E i nb a u.
303 8942 036600 28, 36

Tronic-Trafo universal
E l ektro ni scher Tra nsfo rm a to r für Ni ed erv o l t-H a l o genl a m pen 
12  V i,  ko m pa kte B a uw ei se,  m i t Schra ub kl em m en,  kurz -
schl ussfest.
  1 St
20-105 W
K o m pa kte B a uw ei se.
303 3823 037100 23, 64

Tronic-Trafo
E l ektro ni scher Tra nsfo rm a to r für Ni ed erv o l t-H a l o genl a m pen 
12  V i,  fl a che B a uw ei se,  m i t Schra ub kl em m en,  kurz -
schl ussfest,  d i m m b a r m i t G i ra  Tro ni c-Di m m er o d er G i ra  
U ni v ersa l -Di m m er,  Si cherhei tstra nsfo rm a to r na ch V DE  
0 7 12  2 4 .
  1 St
20-105 W
F l a che B a uw ei se.
303 8941 036500 38, 39

Licht Automatik
Präsenzmelder und Bewegungsmelder 
360° Kompakt
System  2 0 0 0 ,  E rfa ssungsw i nkel  3 6 0 ° ,  M o nta gehö he:  3  m ,  
E rfa ssungsb erei che ca .:  2 0  m ,  H el l i gkei tsw ert ei nstel l b a r,  
Na chl a ufz ei t ei nstel l b a r ca .:  10  Sek. b i s 3 0  M i n.,  Scha l t-
stro m  O hm sch/L euchtsto ffl a m pen:  16  A ( AC 1) /4  AX ,  i nkl . 
IR -F ernb ed i enung P IR  2 ,  Schutza rt:  IP 2 0 ,  System  5 5 .
  1 St
309 7376 239902 183, 58

Bewegungsmelder Cube 120
Auto m a ti sches Scha l ten v o n B el euchtung a b hä ngi g v o n W ä r-
m eb ew egung und  U m geb ungshel l i gkei t,  E rfa ssungsw i nkel :  
12 0 ° ,  M o nta gehö he:  2 , 5 0  m ,  m a x . E rfa ssungsb erei ch na ch 
v o rne:  16  m ,  z u j ed er Sei te:  11 m ,  Ab scha l tv erz ö gerung ei n-
stel l b a r,  Dä m m erungsw ert m i t Tea ch-i n-F unkti o n spei chern,  
B l end schutz ,  K urz z ei tb etri eb ,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i,  
Scha l tl ei stung H V -L E D-L a m pen:  typ. 2 0 0  W ,  G l ühl a m pen:  
2 0 0 0  W ,  Schutz a rt:  IP 5 4 .
  1 St
123 9987 244202 113, 85
123 9988 244210 119, 031239987
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Audio-Systeme, KNX-Bediengeräte

Audio-Systeme
Unterputz-Radio RDS mit Lautsprecher
B esteht a us ei nem  R a d i o -E i nsa tz  m i t B ed i ena ufsa tz  und  
ei nem  L a utsprecher-E i nsa tz m i t Ab d eckung,  System  5 5 .
  Ausführung 1 St
303 9756 228001 cremeweiß glänzend 155, 70
303 9757 228003 reinweiß glänzend 155, 70
303 9763 228027 reinweiß seidenmatt 155, 70
303 9764 228028 anthrazit 157, 82
303 9762 228026 Alu 161, 02
859 0130 2280600 Edelstahl 166, 98

Lautsprecher
Z um  Anschl uss a n d a s G i ra  U nterputz  R a d i o  R DS,  System  
5 5 .
  Ausführung 1 St
303 9765 228201 cremeweiß glänzend 31, 35
303 9766 228203 reinweiß glänzend 31, 35
303 9772 228227 reinweiß seidenmatt 31, 35
303 9773 228228 anthrazit 33, 11
303 9771 228226 Alu 35, 77
859 0131 2282600 Edelstahl 40, 75

Einsatz Dockingstation
Di ent d er M usi kw i ed erga b e üb er d a s U nterputz -R a d i o  R DS 
o d er ei ne Stereo -Anl a ge und  d er Akku-L a d ung vo n Sm a rt-
pho nes und  M P 3 -P l a yern,  L a d espa nnung:  5  V = ,  Nennspa n-
nung:  2 3 0  V i.
  1 St
308 8878 228100 94, 05

Aufsatz Apple Lightning
F ür E i nsa tz Do cki ngsta ti o n,  System  5 5 .
  Ausführung 1 St
308 8895 228701 cremeweiß glänzend 51, 88
308 8896 228703 reinweiß glänzend 51, 88
308 8902 228727 reinweiß seidenmatt 51, 88
308 8904 228728 anthrazit 53, 62
308 8901 228726 Alu 56, 32
859 0134 2287600 Edelstahl 61, 29

Aufsatz USB-Mikro-B
F ür E i nsa tz Do cki ngsta ti o n,  System  5 5 .
  Ausführung 1 St
308 8879 228501 cremeweiß glänzend 41, 08
308 8880 228503 reinweiß glänzend 41, 08
308 8885 228527 reinweiß seidenmatt 41, 08
308 8886 228528 anthrazit 42, 92
308 8884 228526 Alu 45, 52
859 0132 2285600 Edelstahl 50, 49

Blindabdeckung
F ür E i nsa tz Do cki ngsta ti o n,  System  5 5 .
  Ausführung 1 St
308 8905 228801 cremeweiß glänzend 11, 89
308 8906 228803 reinweiß glänzend 11, 89
308 8911 228827 reinweiß seidenmatt 11, 89
308 8912 228828 anthrazit 13, 63
308 8910 228826 Alu 16, 33
859 0135 2288600 Edelstahl 21, 30

3039757

3039766

3088896

3088880

3088906

Busankoppler KNX/EIB-System
Taster-Busankoppler UP
K NX /E IB -System .
  1 St
1-fach
M i t E i npunktb ed i enung und  Sta tus-L E D.
303 7009 018100 73, 88

1-fach
M i t Z w ei punktb ed i enung und  Sta tus-L E D.
303 7020 018400 82, 80

2-fach
M i t E i npunktb ed i enung.
303 7019 018200 80, 20

2-fach
M i t Z w ei punktb ed i enung.
303 7021 018500 94, 35

Busankoppler UP
K NX /E IB -System .
  1 St
Busankoppler
303 7470 057000 97, 90

Busankoppler 3
303 9945 200800 48, 37

Busankoppler 3 mit externem Fühler.
303 9946 200900 57, 80

Tastsensor KNX/EIB-System
Tastsensor 3 Basis, Flächenschalter
M i t z w ei  b l a uen Sta tus-L E Ds j e B ed i enfl ä che,  B etri eb s L E D 
w ei ß ,  M o nta ge a uf B usa nko ppl er 3 ,  P ro j ekti erung und  In-
b etri eb na hm e erfo l gt a b  E TS3 .0 d  P a tch A,  Dem o nta ge-
schutz d urch V erschra ub ung,  neutra l e B eschri ftungsschi l -
d er l i egen b ei ,  K NX /E IB -System .
  Ausführung 1 St
1-fach
303 9920 2021112 reinweiß glänzend 94, 40

2-fach
303 9922 2022112 reinweiß glänzend 106, 18

3-fach
302 7022 2023112 reinweiß glänzend 122, 71

Tastsensor 3 Basis, System 55/E22
M i t z w ei  ro ten Sta tus-L E Ds j e B ed i enfl ä che,  B eschri ftungs-
fel d b el euchtung,  d er Ta stsenso r w i rd  m i t ei ner neutra l en 
Inb etri eb na hm e W i ppe gel i efert,  M o nta ge a uf B usa nko pp-
l er 3 ,  P ro j ekti erung und  Inb etri eb na hm e erfo l gt a b  E TS3 .0 d  
P a tch A,  Dem o nta geschutz d urch V erschra ub ung,  neutra -
l e B eschri ftungsschi l d er l i egen b ei ,  K NX /E IB -System .
  Ausführung 1 St
1-fach
302 6996 511100 Neutral 84, 95

2-fach (1+1)
302 6997 511200 Neutral 94, 40

3039920

3039922

3027022
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KNX-Bediengeräte, KNX-System

3-fach
302 6998 511300 Neutral 108, 56

Tastsensor 3 Komfort, Flächenschalter
M ehrfa rb i ge Sta tus-L E D ( ro t,  grün,  b l a u)  üb er d i e E TS pa -
ra m etri erb a r,  z w ei  Sta tus L E D j e B ed i enfl ä che,  B etri eb s 
L E D w ei ß ,  i ntegri erter Tem pera tursenso r z um  M essen und  
W ei terl ei ten d er l o ka l en R a um tem pera tur,  M o nta ge a uf 
B usa nko ppl er 3  P ro j ekti erung und  Inb etri eb na hm e erfo l gt 
a b  E TS3 .0 d  P a tch A,  Dem o nta geschutz d urch V erschra u-
b ung,  neutra l e B eschri ftungsschi l d er l i egen b ei ,  K NX /E IB -
System .
  Ausführung 1 St
1-fach
303 9924 2031112 reinweiß glänzend 123, 88

2-fach
303 9926 2032112 reinweiß glänzend 136, 88

3-fach
303 9928 2033112 reinweiß 152, 21

4-fach
303 9930 2034112 reinweiß glänzend 166, 37

4-fach (2+2)
303 9932 2035112 reinweiß glänzend 166, 37

Tastsensor 3 Komfort , System 55/E22
M i t m ehrfa rb i ger Sta tus-L E D ( ro t,  grün,  b l a u)  üb er d i e E TS 
pa ra m etri erb a r,  z w ei  Sta tus L E D j e B ed i enfl ä che,  B eschri f-
tungsfel d b el euchtung,  i ntegri erter Tem pera tursenso r zu m  
M essen und  W ei terl ei ten d er l o ka l en R a um tem pera tur,  
M o nta ge a uf B usa nko ppl er 3 ,  P ro j ekti erung und  Inb etri eb -
na hm e erfo l gt a b  E TS3 .0 d  P a tch A,  Dem o nta geschutz  
d urch V erschra ub ung,  neutra l e B eschri ftungsschi l d er l i egen 
b ei ,  K NX /E IB -System .
  Ausführung 1 St
1-fach
302 6999 513100 Neutral 115, 63

2-fach (1+1)
302 7002 513200 Neutral 125, 07

3-fach
302 7003 513300 Neutral 139, 23

4-fach (1+3)
302 7004 513400 Neutral 152, 21

6-fach (3+3)
302 7005 513600 Neutral 218, 27

3039924

3039926

3039928

3039930

3039932

Wippenset mit Beschriftungsfeld, 
System 55
K l a r,  für Ta stsenso r 3 ,  K NX /E IB -System .
  Ausführung 1 St
1-fach
303 9877 213101 cremeweiß glänzend 6, 55
303 9878 213103 reinweiß glänzend 6, 55
303 9879 213126 Alu 12, 55
303 9880 213128 anthrazit 9, 37
859 0108 2131600 Edelstahl 12, 97

2-fach (1+1)
303 9883 213201 cremeweiß glänzend 9, 28
303 9884 213203 reinweiß glänzend 9, 28
303 9885 213226 Alu 15, 27
303 9886 213228 anthrazit 12, 08
859 0111 2132600 Edelstahl 17, 70

3-fach
303 9889 213301 cremeweiß glänzend 10, 63
303 9890 213303 reinweiß glänzend 10, 63
303 9891 213326 Alu 16, 63
303 9892 213328 anthrazit 14, 07
859 0114 2133600 Edelstahl 21, 24

4-fach (1+3)
303 9895 213401 cremeweiß glänzend 12, 01
303 9896 213403 reinweiß glänzend 12, 01
303 9897 213426 Alu 17, 99
303 9898 213428 anthrazit 14, 81
859 0117 2134600 Edelstahl 23, 59

6-fach (3+3)
303 9901 213601 cremeweiß glänzend 17, 70
303 9902 213603 reinweiß glänzend 17, 70
303 9903 213626 Alu 26, 55
303 9904 213628 anthrazit 21, 83
859 0120 2136600 Edelstahl 33, 04

Wippenset Plus mit Beschriftungsfeld, 
System 55
K l a r,  für Ta stsenso r 3  P l us,  K NX /E IB -System .
  Ausführung 1 St
2-fach
303 9907 214201 cremeweiß glänzend 10, 63
303 9908 214203 reinweiß glänzend 10, 63
303 9909 214226 Alu 16, 63
303 9910 214228 anthrazit 14, 07
859 0123 2142600 Edelstahl 21, 24

5-fach (2+3)
303 9913 214501 cremeweiß glänzend 17, 70
303 9914 214503 reinweiß glänzend 17, 70
303 9915 214526 Alu 33, 04
303 9916 214528 anthrazit 26, 55
859 0126 2145600 Edelstahl 33, 04

Aktoren REG KNX/EIB-System
Schaltaktor 4-fach 16 A
M i t H a nd b etä ti gung,  m i t i ntegri erter B usa nko ppl ung,  zu m  
Scha l ten v o n v i er una b hä ngi g a nsteuerb a ren L a stgruppen,  
4  TE ,  K NX /E IB -System .
  1 St
303 5303 100400 344, 61

3039878

3039884

3039890

3039896

3039902

3039908

3039914
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KNX-System

Schaltaktor 4-fach 16 A C-Last
M i t H a nd b etä ti gung,  z um  Scha l ten v o n v i er una b hä ngi g 
a nsteuerb a ren L a stgruppen,  d i e Scha l tko nta kte si nd  spe-
z i el l  für L a sten m i t ka pa z i ti v em  C ha ra kter und  d a d urch 
b ed i ngten kurz z ei ti gen ho hen E i nscha l tströ m en a usgel egt,  
d er Scha l ta kto r b esi tz t ei ne i ntegri erte Stro m erkennung,  für 
j ed en K a na l  ka nn ei ne Stro m m essung erfo l gen,  4  TE ,  K NX /
E IB -System .
  1 St
303 5694 104500 377, 45

Heizungsaktor 6-fach mit Regler
Z m  Ansteuern v o n el ektro therm i schen Stel l a ntri eb en für 
H ei z ungen und  K ühl d ecken,  Ausgä nge m a nuel l  b ed i enb a r,  
Sperren ei nz el ner Ausgä nge per H a nd  o d er B us,  4  TE ,  
K NX /E IB -System .
  1 St
318 6220 212900 213, 28

Schaltaktor 8-fach 16 A
M i t H a nd b etä ti gung,  m i t i ntegri erter B usa nko ppl ung,  zu m  
Scha l ten v o n a cht una b hä ngi g a nsteuerb a ren L a stgruppen,  
8  TE ,  K NX /E IB -System .
  1 St
303 5296 100600 457, 08

Schaltaktor 8-fach 16 A C-Last
M i t H a nd b etä ti gung und  Stro m m essung für C -L a sten,  m i t 
i ntegri erter B usa nko ppl ung,  zu m  Scha l ten vo n a cht una b -
hä ngi g a nsteuerb a ren L a stgruppen,  8  TE ,  K NX /E IB -Sys-
tem .
  1 St
303 5237 104600 485, 03

Schalt-/Jalousieaktor 8-/4-fach 16 A
M i t H a nd b etä ti gung,  j e na ch P a ra m etri erung ka nn d er Ak-
to r a l s Scha l ta kto r ( m a x . 8 -fa ch)  o d er a l s J a l o usi ea kto r 
( m a x . 4 -fa ch)  ei ngesetz t w erd en,  a uch M i schfo rm en a us 
Scha l t- und  J a l o usi ea kto r si nd  m ö gl i ch,  4  TE ,  K NX /E IB -
System .
  1 St
303 5430 103700 409, 60

Schalt-/Jalousieaktor 16-/8-fach 16 A
M i t H a nd b etä ti gung,  j e na ch P a ra m etri erung ka nn d er Ak-
to r a l s Scha l ta kto r ( m a x . 16 -fa ch)  o d er a l s J a l o usi ea kto r 
( m a x . 8 -fa ch)  ei ngesetz t w erd en,  a uch M i schfo rm en a us 
Scha l t- und  J a l o usi ea kto r si nd  m ö gl i ch,  8  TE ,  K NX /E IB -
System .
  1 St
303 5824 103800 644, 94

Universal-Dimmaktor 1-fach
M i t i ntegri erter B usa nko ppl ung z um  Scha l ten und  Di m m en 
v o n G l ühl a m pen,  2 3 0 -V -H a l o genl a m pen und  NV -H a l o gen-
l a m pen m i t i nd ukti ve n Tra fo s o d er Tro ni c-Tra fo s,  er ka nn 
a uch a l s Drehza hl stel l er zu r Drehza hl steuerung vo n E i n-
pha sen-E l ektro m o to ren v erw end et w erd en,  4  TE ,  K NX /
E IB -System .
  1 St
20-500 W/VA
303 9947 217100 264, 32

Universal-Dimmaktor 2-fach
M i t i ntegri erter B usa nko ppl ung z um  Scha l ten und  Di m m en 
v o n G l ühl a m pen,  2 3 0 -V -H a l o genl a m pen und  NV -H a l o gen-
l a m pen m i t i nd ukti v en Tra fo s o d er Tro ni c-Tra fo s,  4  TE ,  K NX /
E IB -System .
  1 St
2×300 W/VA
303 9948 217200 369, 10

Universal-Dimmaktor 4-fach
M i t i ntegri erter B usa nko ppl ung z um  Scha l ten und  Di m m en 
v o n G l ühl a m pen,  2 3 0 -V -H a l o genl a m pen und  NV -H a l o gen-
l a m pen m i t i nd ukti ve n Tra fo s o d er Tro ni c-Tra fo s,  zu r E rhö -
hung d er Ausga ngsl ei stung kö nnen m ehrere Ausgä nge 
pa ra l l el  ve rd ra htet w erd en,  8  TE ,  K NX /E IB -System .
  1 St
4×250 W/VA
303 9949 217400 437, 07

Steuereinheit 1-10 V 4-fach
Di e Steuerei nhei t scha l tet und  d i m m t el ektri sche V erb ra u-
cher d i e üb er ei ne 1-10  V -Schni ttstel l e ve rfügen,  5  G erä te-
ko nfi gura ti o nen w ä hl b a r,  b i s z u 3  z entra l e Scha l tfunkti o nen 
zu r gem ei nsa m en Ansteuerung a l l er Di m m - und  Scha l tka -
nä l e,  E i nscha l tz ei ten d er R el a i sa usgä nge kö nnen d urch 
B etri eb sstund enz ä hl er erfa sst und  a usgew ertet w erd en,  
Sa m m el rückm el d ung a l l er Scha l tz ustä nd e m ö gl i ch,  4  TE ,  
K NX /E IB -System .
  1 St
589 2198 222400 296, 65

Jalousieaktor 4-fach 230 Vi
M i t H a nd b etä ti gung und  Sta tusa nz ei ge für j ed en Ausga ng,  
zu m  Ansteuern vo n el ektri sch b etri eb ene Ja l o usi en,  R o l l -
l ä d en,  M a rki sen,  L üftungskl a ppen o d er ä hnl i che B ehä nge 
für Netzsp a nnung 2 3 0  V i ( 4  ka na l i g)  o d er K l ei nspa nnung 
12 -4 8  V =  ( 2  ka na l i g) ,  4  TE ,  K NX /E IB -System .
  1 St
303 5331 103900 308, 17

Rollladenaktor 4-fach 230 Vi
M i t H a nd b etä ti gung und  Sta tusa nz ei ge für j ed en Ausga ng,  
z um  Ansteuern v o n el ektri sch b etri eb ene R o l l l ä d en für Netz -
spa nnung 2 3 0  V i ( 4  ka na l i g) ,  zu r P ro j ekti erung und  Inb e-
tri eb na hm e d es G erä tes w i rd  d i e E TS3 .0 d  ( o d er hö her)  
em pfo hl en,  R o l l l a d ena kto r m i t i ntegri erter B usa nko ppl ung,  
4  TE ,  K NX /E IB -System .
  1 St
302 7033 216000 235, 99

Systemgeräte REG  
KNX/EIB-System
Spannungsversorgung
M o nta gea rt:  R E G ,  E IB /K NX -System .
  1 St
M i t i ntegri erter Dro ssel ,  Ausga ngsstro m :  3 2 0  m A,  K urz -
schl ussstro m  m a x. :  1 A,  E i nb a ub rei te:  4  TE .
318 6639 212200 212, 50

M i t i ntegri erter Dro ssel ,  Ausga ngsstro m :  6 4 0  m A,  K urz -
schl ussstro m  m a x. :  1, 5  A,  E i nb a ub rei te:  4  TE .
318 6637 213000 297, 50

Bereichs-/Linienkoppler
L i ni enve rstä rker,  ve rb i nd et d a tentechni sch zw ei  K NX  L i ni -
en m i tei na nd er und  gew ä hrl ei stet ei ne ga l va ni sche Tren-
nung z w i schen d i esen L i ni en,  R E G ,  2  TE ,  K NX /E IB -System .
  1 St
303 5290 102300 353, 63
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KNX-System, eNet

IP-Schnittstelle
Der Anschl uss a n d a s Da tennetz w erk erfo l gt üb er R J 4 5  
B uchsen,  d a s G erä t ve rfügt üb er zw ei  R J4 5  I Anschl üsse,  
R E G ,  2  TE ,  K NX /E IB -System .
  1 St
302 6815 216800 250, 34

IP-Router
V erb i nd et K NX  L i ni en üb er Da tennetz w erke unter Nutz ung 
d es Internet P ro to ko l l s ( IP )  m i tei na nd er,  R E G ,  2  TE ,  K NX /
E IB -System .
  1 St
302 6814 216700 452, 56

Sensoren KNX/EIB-System
Wetterstation Standard
Z ur M essung und  Ausw ertung v o n W etterd a ten,  si e w i rd  i m  
Auß enb erei ch vo n G eb ä ud en,  vo rzu gsw ei se i m  Da chb e-
rei ch i nsta l l i ert,  d i e W ettersta ti o n b enö ti gt ei ne zu sä tzl i che 
Spa nnungsve rso rgung,  K NX /E IB -System .
  1 St
F a rb e:  Al um i ni um .
303 6091 215004 618, 81

Wetterstation Plus
E rfa ssung v o n W i nd geschw i nd i gkei t,  W i nd ri chtung,  Ni ed er-
schl a g,  G l o b a l stra hl ung,  Tem pera tur,  Dä m m erung,  rel a ti v e 
L uftfeuchti gkei t,  L uftd ruck und  d i e ri chtungsa b hä ngi ge d i e 
H el l i gkei t,  F unkti o nen:  Sel b stüb erw a chung,  G P S-P o si ti o n,  
Tea ch-In,  B escha ttungssteuerung ( 8  F a ssa d en) ,  B eha ng-
hö hensteuerung,  i ntegri erte B usa nko ppl ung,  M o nta gea rt:  
M a st/W a nd ,  Schutz a rt:  IP 4 4 ,  B etri eb stem pera tur:  -3 0 ° C  b i s 
+ 6 0 ° C ,  B etri eb sspa nnung:  2 4  V i ( SE L V ) ,  Durchm esser:  
13 0  m m ,  H ö he:  6 8  m m ,  i nkl . DC F 7 7 -E m pfä nger ( 10 2 5  0 0 ) .
  1 St
314 2848 207400 1. 065, 37

Einbau KNX/EIB-System
Universal-Tasterschnittstelle 2-fach
E i nsetz b a r i n ti efer Scha l terd o se ( 6 0  m m  ti ef)  hi nter ei nem  
ko nv enti o nel l en Scha l ter/Ta ster,  z um  Anschl uss po tenti a l -
frei er K o nta kte,  d i e Scha l tv o rgä nge po tenti a l frei er K o nta kte 
w erd en i n K NX  Tel egra m m e um gesetz t,  K NX /E IB -System .
  1 St
303 9081 111800 72, 41

Universal-Tasterschnittstelle 4-fach
E i nsetz b a r i n ti efer Scha l terd o se ( 6 0  m m  ti ef)  hi nter ei nem  
ko nv enti o nel l en Scha l ter/Ta ster,  z um  Anschl uss po tenti a l -
frei er K o nta kte,  d i e Scha l tv o rgä nge po tenti a l frei er K o nta kte 
w erd en i n K NX  Tel egra m m e um gesetz t,  K NX /E IB -System .
  1 St
303 9082 111900 129, 45

Thermischer Stellantrieb 230 Vi
Z ur B etä ti gung v o n Therm o sta tv enti l en für ei ne E i nz el ra um -
regel ung i n V erb i nd ung m i t ei ner F uß b o d en-,  R a d i a to r- o d er 
K o nv ekto rhei z ung,  ei nfa che M o nta ge d urch d a s Aufstecken 
d es Stel l a ntri eb s a uf d en V enti l a d a pter,  d er V enti l a d a pter 
erm ö gl i cht d i e Anpa ssung a n d i e v i el en v erschi ed enen 
V enti l untertei l e,  d er Stel l a ntri eb  w i rd  zu sa m m en m i t ei nem  
H ei m ei er-Ad a pter gel i efert.
  1 St
309 5540 216900 41, 833095540

Thermischer Stellantrieb 24 V
Z ur B etä ti gung v o n Therm o sta tv enti l en für ei ne E i nz el ra um -
regel ung i n V erb i nd ung m i t ei ner F uß b o d en-,  R a d i a to r- o d er 
K o nv ekto rhei z ung,  ei nfa che M o nta ge d urch d a s Aufstecken 
d es Stel l a ntri eb s a uf d en V enti l a d a pter,  d er V enti l a d a pter 
erm ö gl i cht d i e Anpa ssung a n d i e v i el en v erschi ed enen 
V enti l untertei l e,  d er Stel l a ntri eb  w i rd  zu sa m m en m i t ei nem  
H ei m ei er-Ad a pter gel i efert.
  1 St
309 5541 217900 41, 22

eNet
Server REG
E rm ö gl i cht d i e Inb etri eb na hm e,  Di a gno se,  W a rtung,  V i su-
a l i si erung und  B ed i enung vo n eNet-Insta l l a ti o nen,  a n d en 
Serv er kö nnen unterschi ed l i chste B ed i engerä te üb er L AN,  
W L AN a ngeb und en w erd en,  6  TE ,  eNet.
  1 St
306 9173 530100 499, 81

Funk-Empfangsmodul REG
F ür F unk-R ei henei nb a um o d ul e,  2  TE ,  eNet.
  1 St
306 9204 545200 89, 86

Funk-Umsetzer Zwischenstecker
Stel l t ei ne V erb i nd ung zw i schen d em  eNet und  G i ra  F unk-
B ussystem  her,  Steuerung vo n eNet Akto ren d urch F unk-
B ussystem  Send er b zw . Steuerung vo n F unk-B ussystem  
Akto ren d urch eNet Send er,  M o nta ge i n SC H U K O -Steck-
d o se i m  Innenb erei ch,  eNet.
  Ausführung 1 St
306 9179 532302 reinweiß 161, 74

Funk-Repeater Zwischenstecker
E m pfä ngt eNet F unk-Tel egra m m e und  send et si e erneut 
a us,  d a d urch ka nn d i e R ei chw ei te und  d a m i t d er Arb ei ts-
b erei ch erw ei tert w erd en,  eNet.
  Ausführung 1 St
306 9178 532102 reinweiß 193, 19

Funk-Energiesensor Zwischenstecker
1-fa ch,  erm ö gl i cht d i e F unküb ertra gung vo n Spa nnungs-,  
Stro m - und  E nergi ew erten a n d en eNet Serve r 5 3 0 10 0 ,  er 
w i rd  a l s Z w i schenstecker a uf ei ne 2 3 0  V i Steckd o se i m  
Innenb erei ch gesteckt.
  Ausführung 1 St
306 9208 547202 reinweiß 94, 34

Funk-Handsender
Ü b erträ gt Scha l t-,  Di m m - und  Ja l o usi efa hrb efehl e a n ent-
sprechend e eNet F unk-E m pfä nger,  Spa nnungsv erso rgung:  
( B a tteri e)  3  V = ,  F unkfreq uenz:  8 6 8 , 3  M H z,  R ei chw ei te:  ca . 
10 0  m  ( F rei fel d ) ,  F a rb e:  Schw a rz,  eNet.
  1 St
1-fach
306 9185 535010 53, 92

2-fach
306 9186 535210 53, 92

4-fach
306 9187 535410 67, 39

3095541
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eNet

Funk-Wandsender
Ü b erträ gt Scha l t-,  Di m m -,  J a l o usi efa hr- und  Sz enenb efeh-
l e a n entsprechend e eNet F unk-E m pfä nger,  pro b l em l o se 
E rw ei terung v o rha nd ener Scha l terko m b i na ti o nen,  d i e Ins-
ta l l a ti o n ka nn o hne Aufputz -G ehä use o d er U nterputz -Scha l -
terd o se erfo l gen,  Spa nnungsv erso rgung:  ( B a tteri e)  3  V = ,  
F unkfreq uenz :  8 6 8 , 3  M H z ,  R ei chw ei te:  ca . 10 0  m  ( F rei fel d ) ,  
eNet.
  Ausführung 1 St
1-fach, System 55
306 9181 5331100 klar/ reinweiß glänzend 107, 82

1-fach, System 55/E22
Inb etri eb na hm e-W i ppe.
306 9180 533100 Neutral 107, 82

3-fach, System 55
306 9183 5333100 klar/ reinweiß glänzend 112, 32

3-fach, System 55/E22
Inb etri eb na hm e-W i ppe.
306 9182 533300 Neutral 112, 32

Bodenplattenset
F ür eNet F unk-W a nd send er,  System  5 5 .
  1 St
4  P l a tten.
306 9184 533900 7, 19

Funk-Energiesensor 4-fach REG
E rm ö gl i cht d i e Ü b ertra gung vo n Spa nnungs-,  Stro m - und  
E nergi ew erten a n d en eNet Serv er 5 3 0 10 0 ,  Nennspa nnung:  
2 3 0  V i,  4  TE ,  eNet.
  1 St
306 9212 547300 265, 06

Funk-Energiesensor 1-fach Mini
E rm ö gl i cht d i e F unküb ertra gung vo n Spa nnungs-,  Stro m - 
und  E nergi ew erten a n d en eNet Serve r 5 3 0 10 0 ,  M o nta ge 
i n G erä ted o se,  Aufputz gehä use o d er i m  E i nb a ua d a pter 
5 4 2 9  0 0 ,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i,  eNet.
  1 St
306 9207 547100 85, 36

Funk-Universalsender 2-fach Mini
E rm ö gl i cht d i e Ü b ertra gung vo n Scha l t-,  Di m m  o d er Ja l o u-
si eb efehl en a n geei gnete eNet F unkem pfä nger,  M o nta ge 
i n G erä ted o se,  Aufputz gehä use o d er i m  E i nb a ua d a pter 
5 4 2 9 0 0 ,  Nennspa nnung:  110  V -2 3 0  V i,  eNet.
  1 St
306 9205 545300 67, 39

Funk-Schalt-/Tastaktor 1-fach Mini
E rm ö gl i cht d a s Scha l ten vo n B el euchtungen,  M o nta ge i n 
G erä ted o se,  Aufputz gehä use o d er i m  E i nb a ua d a pter 
5 4 2 9 0 0 ,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i,  eNet.
  1 St
306 9193 542300 94, 34

Potentialfrei
306 9194 542400 94, 34

Funk-Schalt-/Tastaktor 2-fach Mini
E rm ö gl i cht d a s Scha l ten vo n B el euchtungen und  M o to ren,  
M o nta ge i n G erä ted o se,  Aufputzg ehä use o d er i m  E i nb a u-
a d a pter 5 4 2 9 0 0 ,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i,  eNet.
  1 St
306 9195 542500 112, 32

Funk-Dimmaktor 1-fach Mini
E rm ö gl i cht d a s Scha l ten und  Di m m en vo n ve rschi ed enen 
el ektri schen L a sten,  M o nta ge i n G erä ted o se,  Aufputz ge-
hä use o d er i m  E i nb a ua d a pter 5 4 2 9 0 0 ,  Nennspa nnung:   
2 3 0  V i,  eNet.
  1 St
20-250 W/VA
306 9190 542000 125, 79

Funk-Steuereinheit 1-10 V 1-fach Mini
E rm ö gl i cht d a s Scha l ten und  H el l i gkei tsei nstel l ung v o n 
L euchten m i t 1-10  V -Schni ttstel l e,  M o nta ge i n G erä ted o se,  
Aufputz gehä use o d er i m  E i nb a ua d a pter 5 4 2 9 0 0 ,  Nenn-
spa nnung:  2 3 0  V i,  eNet.
  1 St
306 9191 542100 125, 79

Funk-Steuereinheit DALI 1-fach Mini
E rm ö gl i cht d a s Scha l ten und  H el l i gkei tsei nstel l ung v o n 
DAL I-L euchten,  M o nta ge i n G erä ted o se,  Aufputzg ehä use 
o d er i m  E i nb a ua d a pter 5 4 2 9 0 0 ,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i,  
eNet.
  1 St
306 9192 542200 125, 79

Funk-Jalousieaktor 1-fach Mini
E rm ö gl i cht d i e Steuerung el ektri sch b etri eb ener B ehä nge,  
w i e z.  B . Ja l o usi en,  R o l l l ä d en o d er M a rki sen,  M o nta ge i n 
G erä ted o se,  Aufputz gehä use o d er i m  E i nb a ua d a pter 
5 4 2 9 0 0 ,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i,  eNet.
  1 St
306 9196 542700 112, 32

Funk-Schalt-/Tastaktor 1-fach REG
E m pfä ngt üb er ei ne Da tenl ei tung v o m  eNet F unk-E m p-
fa ngsm o d ul  5 4 5 2 0 0  o d er eNet Serv er 5 3 0 10 0  Tel egra m m e 
z um  Scha l ten v o n B el euchtungen,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i,  
2  TE ,  eNet.
  1 St
306 9201 543300 112, 32

Funk-Schalt-/Tastaktor 8-fach  
Jalousieaktor 4-fach
E m pfä ngt üb er ei ne Da tenl ei tung v o m  eNet F unk-E m p-
fa ngsm o d ul  5 4 5 2 0 0  o d er eNet Serv er 5 3 0 10 0  Tel egra m m e 
z um  Scha l ten v o n B el euchtungen o d er z ur Steuerung el ek-
tri sch b etri eb ener B ehä nge,  d a b ei  w erd en zw ei  Ausgä nge 
j ew ei l s i n d er gl ei chen B etri eb sa rt b etri eb en,  Nennspa n-
nung:  2 3 0  V i,  4  TE ,  eNet.
  1 St
306 9202 543500 314, 49

Funk-Dimmaktor 1-fach REG
E m pfä ngt üb er ei ne Da tenl ei tung v o m  eNet F unk-E m p-
fa ngsm o d ul  5 4 5 2 0 0  o d er eNet Serv er 5 3 0 10 0  Tel egra m m e 
z um  Scha l ten und  Di m m en v erschi ed ener el ektri scher 
L a sten,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i,  2  TE ,  eNet.
  1 St
20-500 W/VA
306 9198 543000 143, 76
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eNet, Bewegungsmelder und Zubehör

Funk-Dimmaktor 4-fach REG
E m pfä ngt üb er ei ne Da tenl ei tung v o m  eNet F unk-E m p-
fa ngsm o d ul  5 4 5 2 0 0  o d er eNet Serv er 5 3 0 10 0  Tel egra m m e 
z um  Scha l ten und  Di m m en v erschi ed ener el ektri scher 
L a sten,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i,  8  TE ,  eNet.
  1 St
4×250 W/VA
306 9200 543100 431, 30

Funk-Jalousieaktor 1-fach REG
E m pfä ngt üb er ei ne Da tenl ei tung v o m  eNet F unk-E m pfa ngs-
m o d ul  5 4 5 2 0 0  o d er eNet Serv er 5 3 0 10 0  Tel egra m m e z ur 
Steuerung el ektri sch b etri eb ener B ehä nge,  w i e z . B . J a l o u-
si en,  R o l l l ä d en o d er M a rki sen,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i,   
2  TE ,  eNet.
  1 St
306 9203 543700 130, 29

Einbauadapter Mini-Gehäuse
F ür d i e eNet M i ni  Akto ren und  Send ern,  z ur M o nta ge i n 
Z w i schend ecken,  a uf d er W a nd  o d er a uf H utschi enen.
  1 St
306 9197 542900 8, 09

Zusatzantenne
eNet.
  1 St
F ür d en eNet Serv er R E G  5 3 0 10 0  b ei  ungünsti gen E i n-
b a ub ed i ngungen.
306 9176 530800 40, 44

Bewegungsmelder
Außenbewegungsmelder Basis
M i t B l end a b d eckungen z ur B egrenz ung d es E rfa ssungsb e-
rei ches,  für AP -M o nta ge,  m i t Im pul sb etri eb  z ur Ansteuerung 
ei nes Treppenl i chtscha l ters,  Schl i eß erko nta kt:  10  A,  M o n-
ta gehö he m a x .:  2 , 5  m ,  ei nstel l b a re H el l i gkei t:  5 -10 0 0  L ux ,  
Schutz a rt:  IP 5 5 ,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i.
  Ausführung 1 St
Für den Eingangsbereich
E rfa ssungsb erei ch:  14 0 ° .
291 0143 EE 820 weiß 73, 40
291 0144 EE 821 anthrazit 73, 40

Für die Fassade
E rfa ssungsb erei ch:  2 0 0 ° .
291 0148 EE 830 weiß 84, 80
291 0149 EE 831 anthrazit 84, 80

Für die lokale Erfassung
E rfa ssungsb erei ch:  3 6 0 ° ,  m i t po tenti a l frei em  Scha l tko n-
ta kt,  E m pfi nd l i chkei tsei nstel l ung vo n 2 0 -10 0  % .
219 8657 EE 840 weiß 129, 70
219 8658 EE 841 anthrazit 129, 70

2910143

2910148

2198657

Außenbewegungsmelder Komfort
M i t B l end a b d eckungen z ur B egrenz ung d es E rfa ssungs-
b erei ches,  für AP -M o nta ge,  m i t Im pul sb etri eb  zu r Ansteu-
erung ei nes Treppenl i chtscha l ters,  po tenti a l frei er Schl i e-
ß erko nta kt:  16  A,  M o nta gehö he m a x. :  2 , 5  m ,  E i nstel l ung 
d er E m pfi nd l i chkei t v o n 2 0 -10 0  %  m ö gl i ch,  ei nstel l b a re 
H el l i gkei t:  5 -10 0 0  L ux ,  Schutz a rt:  IP 5 5 ,  B etri eb sspa nnung:  
2 3 0  V i.
  Ausführung 1 St
Für den Eingangsbereich
E rfa ssungsb erei ch:  14 0 ° .
291 0150 EE 850 weiß 107, 80
291 0151 EE 851 anthrazit 107, 80

Für die Fassade
E rfa ssungsb erei ch:  2 2 0 ° .
291 0157 EE 860 weiß 125, 50
291 0158 EE 861 anthrazit 125, 50

Für die lokale Erfassung
E rfa ssungsb erei ch:  2 2 0 -3 6 0 ° ,  m i t U nterb erei chssschutz.
291 0161 EE 870 weiß 140, 20
291 0162 EE 871 anthrazit 140, 20

Einbau-Bewegungsmelder 360°
  1 St
Unterputz
Scha l tet b ei  unterschri ttener Ansprechhel l i gkei t und  P erso -
nenb ew egung für d i e Da uer d er Na chl a ufz ei t ei n,  Schl i e-
ß erko nta kt m i t Nul l d urchga ngscha l ter,  10  Ai1,  2 3 0  V i,  
E rfa ssungsb erei ch 3 6 0 ° ,  ei nstel l b a re H el l i gkei t:  5 -10 0 0  L ux ,  
E rfa ssungsfel d :  B ew egung 6  m /P rä senz  4  m ,  Schutz a rt:  
IP 2 1,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i.
299 6399 EE 805 A 104, 30

Aufbau-Bewegungsmelder 360°
  1 St
Aufputz
Scha l tet b ei  unterschri ttener Ansprechhel l i gkei t und  P er-
so nenb ew egung für d i e Da uer d er Na chl a ufz ei t ei n,  Schl i e-
ß erko nta kt m i t Nul l d urchga ngscha l ter,  10  A AC 1,  2 3 0  V i,  
E rfa ssungsb erei ch 3 6 0 ° ,  ei nstel l b a re H el l i gkei t:  5 -10 0 0  
L ux ,  E rfa ssungsfel d :  B ew egung 6  m /P rä senz  4  m ,  Schutz -
a rt:  IP 2 1,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i.
299 6398 EE 804 A 99, 70

Aufbau-HF-Bewegungsmelder 360°
M i t O N/O F F -F unkti o n,  ei nfa che M o nta ge m i ttel s Q ui ckC o nnect 
und  O b ertei l  m i t Steckkl em m en,  una b hä ngi g v o n Tem pera tur-
schw a nkungen d urch H F -Techni k,  M o nta gehö he m a x .:  2 , 5  m ,  
E rfa ssungsb erei ch:  3 6 0 ° ,  ei nstel l b a re H el l i gkei t:  2 -2 0 0 0  L ux ,  
Schutz a rt:  IP 5 4 ,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i.
  Ausführung 1 St
218 6004 EE 883 weiß 87, 70

Zubehör für Bewegungsmelder
Infarot Fernbedienung Komfort
F ernb ed i enung für E E 8 5 X /8 6 X /8 7 X  zu r E i nstel l ung per IR  
vo n:  Z ei tve rzö gerung,  E m pfi nd l i chkei t,  H el l i gkei t,  Auto m a -
ti km o d us,  F eri en- und  Z w a ngsm o d us,  Test,  R eset,  Schutz -
a rt:  IP 3 0 ,  B a tteri el eb ensd a uer:  5  Ja hre.
  1 St
291 0448 EE 806 32, 70

Deckenadapter für Bewegungsmelder 
Basis
Z ur M o nta ge d er B ew egungsm el d er E E 8 2 X  und  E E 8 3 X .
  Ausführung 1 St
291 0334 EE 827 weiß 10, 80
291 0147 EE 828 anthrazit 10, 80

2910150

2910157

2910161

2910334
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Präsenzmelder und Zubehör, KNX-Funksystem

Eckadapter für Bewegungsmelder Basis
Z ur M o nta ge d er B ew egungsm el d er E E 8 2 X  und  E E 8 3 X .
  Ausführung 1 St
291 0145 EE 825 weiß 9, 00
291 0146 EE 826 anthrazit 9, 00

Eckadapter für Bewegungsmelder 
Komfort
Z ur M o nta ge d er B ew egungsm el d er E E 8 5 X ,  E E 8 6 X ,  
E E 8 7 X  und  F unk-B ew egungsm el d er TR E 5 2 X ,  TR E 5 2 X ,  
TR E 7 2 0 .
  Ausführung 1 St
291 0153 EE 855 weiß 12, 70
291 0154 EE 856 anthrazit 12, 70

Schutzkäfig für EE883
G egen V a nd a l i sm us.
  1 St
218 5995 EEK 006 41, 10

Präsenzmelder
Präsenzmelder 1 Kanal
Z um  Scha l ten i n Ab hä ngi gkei t v o m  Ta gesl i cht und /o d er 
Anw esenhei t,  Sl a v e-B etri eb  m ö gl i ch,  Z ei tv erz ö gerung o d er 
Im pul se,  E i nb a uhö he:  M a x . 3 , 5  m ,  E rfa ssungsb erei ch:  3 6 0 ° ,  
ei nstel l b a re H el l i gkei t:  5 -12 0 0  L ux ,  Schutz a rt:  IP 4 1,  B e-
tri eb sspa nnung:  2 3 0 V i.
  Ausführung 1 St
285 5618 EE 810 reinweiß 176, 20

Präsenzmelder 2 Kanal
Z um  Scha l ten i n Ab hä ngi gkei t vo n Ta gesl i cht o d er Anw e-
senhei t,  Steuerei nga ng für K o nta ktum scha l tung,  M a ster-
B etri eb  m ö gl i ch,  E i nb a uhö he:  M a x.  3 , 5  m ,  E rfa ssungsb e-
rei ch:  3 6 0 ° ,  ei nstel l b a re H el l i gkei t:  5 -12 0 0  L ux,  Schutza rt:  
IP 4 1,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0 V i.
  Ausführung 1 St
285 5619 EE 811 reinweiß 226, 40

Präsenzmelder 360° On/Off
Z u B el euchtungssteuerung m i ttel s d er E rfa ssung si ch b e-
w egend er P erso nen,  G rund ei nstel l ung d i rekt a m  ei ngeb a u-
ten G erä t m ö gl i ch,  m i t ve rschi ed enen B etri eb sa rten,  E i n-
stel l ung v o n z w ei  M o d i s b ei  Spa nnungsunterb rechnung,  
so w i e Akti v/ P a ssi v Scha l tung zu m  Akti vi eren b zw . Dea kti -
v i eren d es L i chtschw el l w ertes i n d er j ew ei l i gen E rfa ssungs-
ze l l e,  E i nb a uhö he:  M a x.  2 , 5  m ,  E rfa ssungsb erei ch:  3 6 0 ° ,  
ei nstel l b a re H el l i gkei t:  5 -10 0 0  L ux ,  Schutz a rt:  IP 4 1,  B e-
tri eb sspa nnung:  2 3 0 V i.
  Ausführung 1 St
219 8510 EE 815 reinweiß 163, 40

Präsenzmelder 360° DALI/DSI
Z ur B el euchtungssteuerung m i ttel s d er E rfa ssung si ch b e-
w egend er P erso nen,  G rund ei nstel l ung d i rekt a m  b erei ts 
ei ngeb a uten G erä tm i t v erschi ed enen B etri eb sa rten,  E i n-
stel l ung v o n z w ei  M o d i s b ei  Spa nnungsunterb rechnung,  
so w i e Akti v/ P a ssi v Scha l tung zu m  Akti vi eren b zw . Dea kti -
v i eren d es L i chtschw el l w ertes i n d er j ew ei l i gen E rfa ssungs-
z el l e und  3  Di m m b etri eb sa rten,  m i t DAL I/DSL -F unkti o n,  
E i nb a uhö he:  M a x . 3 , 5  m ,  E rfa ssungsb erei ch:  3 6 0 ° ,  ei nstel l -
b a re H el l i gkei t:  5 -10 0 0  L ux ,  Schutz a rt:  IP 4 1,  B etri eb sspa n-
nung:  2 3 0 V i.
  Ausführung 1 St
219 8511 EE 816 reinweiß 202, 40

2910145

Zubehör für Präsenzmelder
Aufputzgehäuse
Z ur AP -M o nta ge d er P rä senz m el d er TX 5 10 /TX 5 11,  Durch-
m esser:  7 0  m m ,  H ö he:  4 2  m m .
  Ausführung 1 St
285 5620 EE 813 reinweiß 12, 90

Deckenadapter
Z ur M o nta ge d er P rä senz m el d er TC C … ,  Durchm esser:   
7 5  m m ,  H ö he:  6 5  m m .
  Ausführung 1 St
117 5766 EEK 005 Decken- / Montagewinkel 12, 90

KNX-Funksystem, quicklink
Medienkoppler
F ungi ert a l s Schni ttstel l e zw i schen ve rd ra hteten K NX  M o -
d ul a rgerä ten und  K NX  F unkpro d ukten,  d i rekte P ro gra m -
m i erung vo n F unkpro d ukten üb er d i e E TS-So ftw a re,  b i d i -
rekti o na l es P ro d ukt,  Schutza rt:  IP 3 0 .
  Ausführung 1 St
219 9673 TR 131 A weiß 250, 86

KNX-Funk AP Bewegungsmelder 
Batterie
Al s F unkl ö sungen i m  8 6 8  M H z B erei ch m i t q ui ckl i nk F unk,  
TX 10 0  o d er v i a  M ed i enko ppl er TR 13 1A i n d er E TS v er-
w end b a r,  R ei chw ei te:  16  m ,  E i nb a uhö he:  M a x.  2 , 5  m ,  E r-
fa ssungsb erei ch:  2 2 0 ° ,  ei nstel l b a re H el l i gkei t:  5 -10 0 0  L ux,  
Schutza rt:  IP 5 5 ,  B etri eb sspa nnung m i ttel s m i tgel i eferten 3  
B a tteri en AAA L R 0 3  1, 5  V = .
  Ausführung 1 St
291 0572 TRE 520 weiß 167, 06

291 0573 TRE 521 anthrazit 172, 13

KNX-Funk AP Kit Bewegungsmelder
K i t B a tteri e b estehend  a us F unk- Auß enb ew egungsm el d er 
TR E 5 2 0  q ui ckl i nk und  F unk K NX  AP -Ausga ngsgerä t 
TR E 2 0 1.
  Ausführung 1 St
291 0576 TRE 720 weiß 286, 51

KNX-Funk AP Bewegungsmelder Solar
Al s F unkl ö sungen i m  8 6 8  M H z B erei ch m i t q ui ckl i nk F unk,  
TX 10 0  o d er v i a  M ed i enko ppl er TR 13 1A i n d er E TS v er-
w end b a r,  R ei chw ei te:  16  m ,  E i nb a uhö he:  M a x.  2 , 5  m ,  E r-
fa ssungsb erei ch:  2 2 0 ° ,  ei nstel l b a re H el l i gkei t:  5 -10 0 0  L ux,  
Schutz a rt:  IP 5 5 ,  Spa nnungsv erso rgung m i ttel s So l a rz el l en 
und  P uffera kku.
  Ausführung 1 St
291 0574 TRE 530 weiß 192, 15

291 0575 TRE 531 anthrazit 198, 29

KNX-Funk AP Außenbewegungsmelder 
mit LED-Strahler
F ür F unkl ö sungen m i t q ui ckl i nk,  m i t U nterkri echschutz,  m i t 
B l end a b d eckungen zu r B egrenzu ng d es E rfa ssungsb erei -
ches,  L E D-L ei stung:  6 0  W ,  m i t K o nfi gura ti o ns-L E D und  
Ta ste,  R ei chw ei te:  12  m ,  E i nb a uhö he:  M a x.  2 , 5  m ,  E rfa s-
sungsb erei ch:  2 2 0 ° -3 6 0 ° ,  ei nstel l b a re H el l i gkei t:  5 -10 0 0  
L ux,  Schutza rt:  IP 5 5 ,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i.
  Ausführung 1 St
178 9326 TRE 600 weiß 335, 08
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KNX-Funksystem

KNX-Funk Fernbedienung für Rollla-
den- und Jalousiesysteme Komfort
M i t K o nfi gura ti o nsta ste,  m ehrfa rb i ge L E D zu r Anze i ge d er 
B etri eb sz ustä nd e,  B eschri ftungsfel d  pro  Ta ste,  für AU F /
AB -F unkti o n pro  Ta ste,  Schutza rt:  IP 5 0 ,  i nkl . 2 ×  3  V =  L i thi -
um -B a tteri e.
  Ausführung 1 St
2  Ta sten,  2  K a nä l e,  B ed i enta ste sperrb a r.
219 8205 TU 402 weiß/ grau 57, 30

4  Ta sten,  4  K a nä l e,  B ed i enta ste sperrb a r.
219 8212 TU 404 weiß/ grau 75, 19

6  Ta sten,  6  K a nä l e.
219 8310 TU 406 weiß 94, 25

6  Ta sten,  1 Scha l ter,  18  K a nä l e.
219 8223 TU 418 weiß/ blau 107, 38

KNX-Funk AP Tastsensor
Z um  Scha l ten v o n V erb ra uchern i n V erb i nd ung m i t q ui ckl i nk 
F unkpro d ukten o d er K NX -fä hi gen B ussystem en üb er F unk,  
F unkti o nen:  Ausga ng E IN/AU S,  Z ei tfunkti o nen,  P ri o ri tä t,   
8  Sze nenfunkti o nen frei  d efi ni erb a r,  R ei chw ei te:  ca . Innen 
3 0  m ,  Auß en 10 0  m ,  V erstä rkerfunkti o n,  Schutza rt:  IP 5 5 ,  
V erso rgungsspa nnung:  2  L i thi um  B a tteri en 3  V =  C R 2 4 3 0 .
  Ausführung 1 St
1-fach
291 0519 TRE 301 weiß 88, 86

2-fach
291 0518 TRE 302 weiß 102, 43

KNX-Funk AP Helligkeitssensor
Al s F unkl ö sungen i m  8 6 8  M H z B erei ch m i t q ui ckl i nk F unk,  
TX 10 0  o d er üb er d en M ed i enko ppl er TR 13 1A i n d er E TS 
ve rw end b a r,  Schutza rt:  IP 2 0 ,  B etri eb sspa nnung m i ttel s 2  
B a tteri en AAA L R 0 3  1, 5  V = .
  Ausführung 1 St
291 0515 TRC 321 B weiß 101, 46

KNX-Funk AP Fensterkontakt
Al s F unkl ö sungen i m  8 6 8  M H z B erei ch m i t q ui ckl i nk F unk,  
TX 10 0  o d er v i a  M ed i enko ppl er TR 13 1A i n d er E TS v er-
w end b a r,  P ush-B utto n M o d us m i ttel s K o nfi gura ti o nsta ste 
m i t L E D-Anze i ge,  Schutza rt:  IP 3 1,  B etri eb sspa nnung m i t-
tel s 2  B a tteri en AAA L R 0 3  1, 5  V = .
  Ausführung 1 St
291 0516 TRC 301 B weiß 89, 50

KNX-Funk UP Binäreingang 2-fach 
Batterie
Da s M o d ul  erm ö gl i cht d i e E i nb i nd ung vo n 2  po tenti a l frei en 
K o nta kten,  B etri eb sspa nnung B a tteri e:  3  V  ( C R  2 4 3 0 ) .
  1 St
B rei te:  4 1 m m ,  H ö he:  3 9 , 5  m m ,  Ti efe:  11 m m .
218 7656 TRM 702 A 59, 31

KNX-Funk UP Eingang 2-fach
F ür F unkl ö sungen m i t q ui ckl i nk,  w erkze ugl o ser P ush-B ut-
to n-M o d us m i ttel s Ta ste m i t L E D-Anze i ge,  2  po tenti a l frei e 
E i ngä nge,  für F unkti o nen w i e:  Scha l ten E IN/AU S,  Di m m en,  
AU F /AB ,  Z w a ngssteuerung,  Z ei tfunkti o nen und  w ei tere,  
Schutza rt:  IP 3 0 .
  1 St
B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i,  Anza hl  E i ngä nge:  2 ,  Durch-
m esser:  5 3  m m ,  H ö he:  2 7  m m .
291 0520 TRB 302 B 96, 73

KNX-Funk AP Ausgang 10 A
F unk K NX  AP -Ausga ngsgerä t IP 5 5 ,  z um  Scha l ten v o n V er-
b ra uchern i n V erb i nd ung m i t q ui ckl i nk- F unkpro d ukte o d er 
K NX  fä hi gen B ussystem en üb er K NX -F unk,  F unkti o nen 
Ausga ng E IN/AU S,  R o l l l a d en und  Ja l o usi e fa hren,  L a m el -
l env erstel l ung Z ei tfunkti o nen,  P ri o ri tä t,  8  Sz enenfunkti o nen,  
Schutza rt:  IP 5 5 ,  K o nta ktb el a stb a rkei t:  10  A,  B etri eb sspa n-
nung:  2 3 0  V i.
  Ausführung 1 St
Anza hl  Ausgä nge:  1.
291 0526 TRE 201 weiß 149, 18

Anza hl  Ausgä nge:  2 .
291 0525 TRE 202 weiß 173, 08

KNX-Funk Schaltaktor für Stecker
Z um  Scha l ten v o n V erb ra uchern i n V erb i nd ung m i t q ui ckl i nk 
F unkpro d ukte o d er K NX -fä hi gen B ussystem en üb er F unk,  
F unkti o nen:  Ausga ng E IN/AU S,  Z ei tfunkti o nen,  8  Sze nen-
funkti o nen frei  d efi ni erb a r,  V erstä rkerfunkti o n,  Schutz a rt:  
IP 3 0 ,  K o nta ktb el a stb a rkei t:  16  A,  B etri eb sspa nnung:   
2 3 0  V i.
  Ausführung 1 St
291 0527 TRC 270 D weiß 139, 70

KNX-Funk AP Jalousie Eingang 
1-fach+Ausgang 10 A
K o m b i ni ertes AP -E IN/Ausga ngsgerä t IP 5 5  z um  Scha l ten 
v o n V erb ra uchern i n V erb i nd ung m i t q ui ckl i nk F unkpro d uk-
te o d er K NX  fä hi gen B ussystem en üb er F unk,  F unkti o nen 
Ausga ng:  E IN/AU S,  Z ei tfunkti o nen,  P ri o ri tä t,  8  Sz enenfunk-
ti o nen frei  d efi ni erb a r,  F unkti o nen E i nga ng:  po tenz i a l frei  
Scha l ten,  Di m m en, J a l o usi e H ei z ung,  Z ei t,  Sz enena b ruf,  
Schutza rt:  IP 5 5 ,  K o nta ktb el a stb a rkei t:  10  A,  B etri eb sspa n-
nung:  2 3 0  V i.
  Ausführung 1 St
Anza hl  d er Ausgä nge:  1.
291 0517 TRE 400 weiß 179, 01

KNX-Funk UP Ausgang 1-fach 16 A
Z um  Scha l ten v o n V erb ra uchern i n V erb i nd ung m i t q ui ckl i nk 
F unkpro d ukten o d er K NX -fä hi gen B ussystem en üb er F unk,  
F unkti o nen:  Ausga ng E IN/AU S,  Z ei tfunkti o nen,  P ri o ri tä t,  8  
Sz enenfunkti o nen frei  d efi ni erb a r,  V erstä rkerfunkti o n,  
Schutza rt:  IP 2 0 ,  K o nta ktb el a stb a rkei t:  16  A,  B etri eb sspa n-
nung:  2 3 0  V i.
  1 St
Anza hl  Ausgä nge:  1.
291 0523 TRB 201 101, 03

KNX-Funk UP Schaltaktor
  1 St
1-fach/Binäreingang 2-fach 230 V 4 A 2-Draht
Q i ckl i nk-F unki o n,  b i d i rekti o na l es P ro d ukt:  Send en und  
E m pfa ngen,  Scha l ta usga ng z ur Steuerung v o n Stro m krei -
sen,  B el euchtung und  a nd eren V erb ra uchern,  B etri eb s-
spa nnung:  2 3 0  V i 5 0  H z ,  E i nga ngs-Ab ta stspa nnung:  5  V ,  
2 3 0  V  G l üh-/H a l o genl a m pen:  10 -2 0 0  W ,  Tra fo s ( ko nv enti -
o nel l ,  el ektr.) . 10 -17 5  V A,  2 3 0  V  L E D-L a m pen:  3 -5 0  W ,  
L ä nge:  4 0  m m ,  B rei te:  4 0  m m ,  H ö he:  18  m m .
218 7661 TRM 690 G 94, 91

KNX-Funk UP Schaltaktor
  1 St
1-fach/Binäreingang 2-fach 230 V 3 A 3-Draht
W erkz eugl o ser q ui ckl i nk P ush-B utto n-M o d us,  b i d i rekti o -
na l es P ro d ukt:  Send en und  E m pfa ngen,  Scha l ta usga ng 
zu r Steuerung vo n Stro m krei sen,  B el euchtung und  a nd e-
ren V erb ra uchern,  B etri eb sspa nnung 2 3 0  V i 5 0  H z ,  
E i nga ngs-Ab ta stspa nnung:  5  V ,  2 3 0  V  G l üh-/H a l o genl a m -
pen:  5 0 0  W ,  Tra fo s ( ko nve nti o nel l ,  el ektr.) :  2 5 0  V A,  2 3 0  V  
L E D-L a m pen:  15 0  W ,  L euchtsto ffl a m pen:  15 0  W ,  L ä nge:  
4 0  m m ,  B rei te:  4 0  m m ,  H ö he:  2 0  m m .
218 7658 TRM 693 G 87, 00
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KNX-Funksystem, Bewegungs- und Präsenzmelder

KNX-Funk UP Schaltaktor
  1 St
1-fach/Binäreingang 2-fach 230 V/4A 24 Vi/4 A 12 V=/2 A
Q ui ckl i nk F unkti o ,  b i d i rekti o na l es P ro d ukt:  Send en und  
E m pfa ngen,  Scha l ta usga ng z ur Steuerung v o n Stro m krei -
sen,  B el euchtung und  a nd eren V erb ra uchern,  B etri eb s-
spa nnung 2 3 0  V i 5 0  H z ,  E i nga ngs-Ab ta stspa nnung:  5  V ,  
Tra fo s ( ko nv enti o nel l ,  el ektr.) :  6 0 0  V A,  2 3 0  V  L E D-L a m pen:  
4 0  W ,  L euchtsto ffl a m pen:  4 0  W ,  Scha l tstro m  b ei  12  V =  
m a x.  4  A/2 4  V =  m a x.  2  A,  L ä nge:  4 0  m m ,  B rei te:  4 0  m m ,  
Ti efe:  2 0  m m .
218 7657 TRM 694 G 90, 95

Funk UP Universal-Dimmer
  1 St
1-fach/Binäreingang 2-fach
Q ui ckl i nk F unkti o n,  b i d i rekti o na l es P ro d ukt:  send en und  
em pfa ngen,  Di m m a usga ng zu r Steuerung vo n Stro m krei -
sen,  B etri eb sspa nnung 2 3 0  V i 5 0  H z,  E i nga ngs-Ab ta st-
spa nnung:  5  V ,  2 3 0  V  G l üh-/H a l o genl a m pen:  10 -2 0 0  W ,  
Tra fo s ( ko nv enti o nel l ,  el ektr.) :  10 -17 5  V A,  2 3 0  V  L E D-
L a m pen:  3 -5 0  W ,  L ä nge:  4 0  m m ,  B rei te:  4 0  m m ,  Ti efe:   
18  m m .
218 7660 TRM 691 E 122, 58

KNX-Funk AP Jalousieausgang
Z um  Scha l ten vo n Ja l o usi en o d er R o l l l a d en i n V erb i nd ung 
m i t q ui ckl i nk F unkpro d ukte o d er K NX  fä hi gen B ussystem en 
üb er F unk,  F unkti o nen:  Ausga ng Auf/Ab ,  L a m el l enve rstel -
l ung,  Sto p,  2 x  Al a rm ,  P ri o ri tä t,  8  Sz enenfunkti o nen,  Schutz -
a rt:  IP 5 5 ,  K o nta ktb el a stb a rkei t:  10  A,  B etri eb sspa nnung:  
2 3 0  V i.
  Ausführung 1 St
Anza hl  Ausgä nge:  2 .
291 0524 TRE 221 weiß 173, 08

KNX-Funk UP Jalousieaktor
  1 St
1-fach/Binäreingang 2-fach 3 A
Q ui ckl i nk F unkti o n,  b i d i rekti o na l es P ro d ukt:  Send en und  
E m pfa ngen,  J a l o usi e:  Auf/Ab -Ta ster/2  Sz enen/Z w a ngs-
steuerung/H a nd b etä ti gung,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i 5 0  
H z,  L ä nge:  4 0  m m ,  B rei te:  4 0  m m ,  H ö he:  2 0  m m .
218 7659 TRM 692 G 122, 58

Sensorik KNX
Temperaturregler
M i t i ntegri ertem  B us-Anko ppl er für W a nd m o nta ge,  Steti -
gregl er ko nfi guri erb a r a uch für 2 -stufi ges H ei ze n so w i e für 
K l i m a a nl a ge,  H a nd scha l ter für 4  B etri eb sa rten:  K o m fo rt,  
Sta nd b y,  Na chta b senkung,  F ro stschutz,  3  zu sä tzl i che E i n-
gä nge für ko nve nti o nel l e Scha l ter,  Ta ster für d i e F unkti o n 
Scha l ten/Di m m en/J a l o usi e,  z usä tz l i cher Tem pera tursenso r 
z ur B egrenz ung d er F uß b o d entem pera tur a nschl i eß b a r,  
Inb etri eb na hm e i m  K NX  E - und  S-M o d us.
  Ausführung 1 St
285 6972 TX 320 weiß 197, 90

Bewegungs- und  
Präsenzmelder KNX
ETS/easy Präsenzmelder 1 Kanal
E i nstel l ungen üb er E TS,  P o tenti o m eter o d er F ernb ed i enung 
E E 8 0 7 ,  Steuerung na ch Anw esenhei t und  H el l i gkei t,  F unk-
ti o nen:  B el euchtung E IN/AU S,  Z ei tfunkti o n,  Di m m w ert,  
Di m m w ert b ei  An- und  Ab w esenhei t,  Sz ene,  Sz ene b ei  
An- und  Ab w esenhei t,  Auto m a ti k- und  H a l b a uto m a ti kb e-
tri eb ,  E i nb a uhö he:  M a x . 4  m ,  E rfa ssungsb erei ch:  3 6 0 ° ,  

ei nstel l b a re H el l i gkei t:  5 -10 0 0  L ux ,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  B e-
tri eb sspa nnung:  3 0  V = .
  Ausführung 1 St
364 9088 TCC 510 S reinweiß 181, 80

ETS/easy Präsenzmelder 2 Kanal
F ür hel l i gkei ts- und  b ew egungsa b hä ngi ges Scha l ten und  
Di m m en v o n V erb ra uchern,  E i nstel l ungen a m  G erä t,  An-
pa ssung d er R a um a nfo rd erung üb er d rehb a re L i nse,  K a na l  
1 für P rä senz  hel l i gkei tsa b hä ngi g,  K a na l  2  für P rä senz  
hel l i gkei tsuna b hä ngi g,  Ab scha l tv erz ö gerung frei  w ä hl b a r,  
F unkti o nen:  E IN/AU S-AU F /AB  Di m m w erte,  Z ei tfunkti o nen,  
H ei z ungssteuerung,  Sz enensteuerung M a ster/Sl a v e-F unk-
ti o n und  Scha l tz usta nd sa nz ei ge üb er L E D,  E i nb a uhö he:  
M a x.  3 , 5  m ,  E rfa ssungsb erei ch:  3 6 0 ° ,  ei nstel l b a re H el l i g-
kei t:  5 -12 0 0  L ux ,  Schutz a rt:  IP 4 1,  B etri eb sspa nnung:   
3 0  V = .
  Ausführung 1 St
350 0493 TX 510 reinweiß 255, 90

ETS Präsenzmelder mit Schaltausgang
F ür Deckenei nb a u z um  hel l i gkei ts- und  b ew egungsa b hä n-
gi gem  Scha l ten,  m i t B usa nko ppl er und  z usä tz l i ch i ntegri er-
tem  K NX  Scha l ta usga ng z um  d i rekten Anschl uss ei nes 
V erb ra uchers o d er z ur Steuerung a nd erer Ausgä nge,  
G rund ei nstel l ung d i rekt a m  G erä t m ö gl i ch o d er o pti o na l  
üb er d i e F ernb ed i enung E E 8 0 7 ,  F unkti o nen:  E IN/AU S,  
AU F /AB ,  Di m m w ert,  Di m m w ert b ei  An- und  Ab w esenhei t,  
Z ei tfunkti o nen,  Sz ene,  Sz ene b ei  An- und  Ab w esenhei t,  
M a ster/Sl a v e F unkti o n,  E i nb a uhö he:  M a x . 3 , 5  m ,  E rfa s-
sungsb erei ch:  3 6 0 ° ,  ei nstel l b a re H el l i gkei t:  5 -10 0 0  L ux ,  
Schutza rt:  IP 4 1,  B etri eb sspa nnung:  3 0  V = .
  Ausführung 1 St
R efl ex i o nsra te d es na türl i chen und  künstl i chen L i chtw erts 
üb er P a ra m eter ei nstel l b a r.
291 0580 TCC 520 E weiß 236, 90

ETS Präsenzmelder, Multikanal
Z ur 2 -Z o nen-K o nsta ntl i chtregel ung,  Ab scha l tve rzö gerung 
frei  w ä hl b a r,  m i t ha l b a uto m a ti schen und  a uto m a ti schen 
B etri eb sm o d us,  E i nb a uhö he:  M a x.  2 , 5  m ,  E rfa ssungsb e-
rei ch:  3 6 0 ° ,  ei nstel l b a re H el l i gkei t:  5 -10 0 0  L ux,  Schutza rt:  
IP 2 0 ,  B etri eb sspa nnung:  3 0  V = .
  Ausführung 1 St
340 2593 TCC 530 E weiß 233, 50

ETS Präsenzmelder mit DALI Ausgang
F ür Deckenei nb a u z ur hel l i gkei ts- und  b ew egungsa b hä ngi -
gen K o nsta ntl i chtregel ung,  m i t z usä tz l i ch i ntegri ertem  DAL I/
DSI Ausga ng z um  d i rekten Anschl uss v o n b i s z u 2 4  DAL I/
DSI Steuergerä ten o d er z ur Ansteuerung v o n Di m m ern üb er 
d en K NX  B us,  G rund ei nstel l ung a m  G erä t m ö gl i ch o d er 
o pti o na l  üb er d i e F ernb ed i enung E E 8 0 7 ,  B usa nko ppl er i n-
tegri ert,  Ab scha l tv erz ö gerung frei  w ä hl b a r,  F unkti o nen:  E IN/
AU S,  AU F /AB ,  Di m m w ert b ei  An- und  Ab w esenhei t,  Z ei t-
funkti o nen,  Sz ene,  Sz ene b ei  An- und  Ab w esenhei t,  M a ster/
Sl a v e F unkti o n,  E i nb a uhö he:  M a x . 4  m ,  E rfa ssungsb erei ch:  
3 6 0 ° ,  ei nstel l b a re H el l i gkei t:  5 -10 0 0  L ux ,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  
B etri eb sspa nnung:  3 0  V = .
  Ausführung 1 St
R efl ex i o nsra te d es na türl i chen und  künstl i chen L i chtw erts 
üb er P a ra m eter ei nstel l b a r.
291 0581 TCC 521 E reinweiß 285, 40

Fernbedienung  
für Präsenzmelder Einbau
Z ur Steuerung d er a n d i e P rä senz m el d er a ngeschl o ssenen 
B el euchtung,  zu m  E i n- und  Ausscha l ten d er a ngeschl o s-
senen B el euchtungsm i ttel  per IR  F ernb ed i enung a n 4  ve -
schi ed enen E E 8 1x /TC C 5 2 x  und  z usä tz l i ch b ei m  E E 8 16 /
TC C 5 2 1 z um  Di m m en b z w . L i chtsz enensteuerung d er 
a ngeschl o ssenen B el euchtung.
  1 St
219 8509 EE 808 47, 00
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Fernbedienung  
für Präsenzmelder Einbau
F ür E E 8 1x /TC C 5 x x  z ur E i nstel l ung per IR  v o n B etri eb sm o -
d us Auto m a ti k/H a l b a uto m a ti k,  E i n- und  Ausscha l tve rzö ge-
rung,  H el l i gkei tsei nstel l ung i nkl . L ernm o d us und  Sta nd a rd -
w erte für Ta gesl i cht,  F l ur und  B üro ,  so w i e d er Dea kti v i erung 
d es H el l i gkei tsschw el l w ertes o d er d er E i nstel l ung ei ner 
L i chtsze ne.
  1 St
219 8508 EE 807 58, 30

KNX easy  
Gebäudesystemtechnik
KNX easy Inbetriebnahme-Tool TXA101
To o l  m i t d o m o v ea  b a si c m i t Io T a l s tra nspo rta b l es K o m pl ett-
Set z ur Inb etri eb na hm e v o n K NX -Insta l l a ti o nen i m  ea sy-
M o d us,  System v o ra ussetz ungen:  W i nd o w s 8 .1,  And ro i d  
4 .4 ,  i O S 8 ,  Spa nnungsve rso rgung zu r E rze ugung d er no t-
w end i gen System spa nnung,  Ausga ng 3 0  V =  m i t Dro ssel  
für K NX  G erä te und  ei n zu sä tzl i chen Ausga ng 2 4  V =  un-
ged ro ssel t für G erä te m i t K l ei nspa nnung,  i nkl . d o m o v ea  
b a si c TJ A6 7 0 ,  Spa nnungsv erso rgung TX A114 ,  W IF I Ac-
cess-P o i nt,  K NX  B usa nschl uss,  R J4 5 -V erb i nd ungska b el .
  1 St
886 8842 TXA 101 873, 80

domovea expert mit easy, IoT und 
Access Gate
K NX /E IB -Serv er m i t d er K o nfi gura ti o n i m  E TS-M o d us o d er 
d urch ei n E TS-P ro j ekt,  Integra ti o n d er E l co m  Türko m m u-
ni ka ti o n Access d urch 2 -Dra ht Schni ttstel l e a m  G erä t,  In-
tegra ti o n v o n Io T-Anw end ungen ( Am a z o n E cho ,  So no s,  
P hi l l i ps H ue,  Neta tm o  W ettersta ti o n,  G o o gl e H o m e,  IF TTT)  
m ö gl i ch,  l o ka l e und  gl o b a l e E TS P ro gra m m i erschni ttstel l e,  
Integra ti o n v o n 5 0  IP -K a m era s,  E rstel l en v o n b i s z u 10 0  
ei nfa chen und  ko m pl ex en Seq uenz en,  K NX -Sta tus und  
G a tew a y V erb i nd ung,  2 ×  R J4 5  P o rts für L AN-Anschl uss,  
2 ×  U SB -B uchsen Typ B ,  U SB  2 .0  fä hi g,  für M a cO S und  a b  
W i nd o w s 7 ,  K o nfi gura ti o n m i t H a ger P i l o t so w i e W eb b ro w -
ser a b  IE 11,  -C hro m e 3 2 ,  F i refo x  2 7 ,  E d ge 2 0  o d er per App 
i O S a b  V ersi o n 11 und  And ro i d  a b  V ersi o n 6 ,  Da tenra te 
E thernet m a x.  2 ×  10 0 /10 0 0  M b i t/s,  Spa nnungsve rso rgung 
üb er B us:  2 1-3 2  V = ,  6  TE .
  1 St
578 6666 TJA 470 1. 450, 00

domovea basic mit easy und IoT
K NX /E IB -Serv er m i t d er K o nfi gura ti o n i m  ea sy-M o d us o d er 
d urch ei n E TS-P ro j ekt,  m i t i ntegri erter d o m o ve a  b a si c,  In-
tegra ti o n v o n Io T-Anw end ungen ( Am a z o n E cho ,  So no s,  
P hi l l i ps H ue,  Neta tm o  W ettersta ti o n,  G o o gl e H o m e,  IF TTT)  
m ö gl i ch,  W a hl scha l ter für O nl i ne-/O ffl i ne-B etri eb ,  Integra -
ti o n v o n 5  IP -K a m era s,  Sta tus-L E Ds,  2 ×  R J 4 5  P o rts für 
L AN-Anschl uss,  2 ×  U SB -B uchsen Typ B ,  U SB  2 .0  fä hi g,  
System v o ra ussetz ungen:  W i nd o w s 7 ,  And ro i d  6 ,  i o s 11,  
Da tenra te E thernet m a x.  2 ×  10 0 /10 0 0  M b i t/s,  Spa nnungs-
ve rso rgung üb er P o E  o d er 2 4  V = ,  m i t i ntegri ertem  B usa n-
ko ppl er,  6  TE .
  1 St
886 8386 TJA 670 699, 00

KNX easy Universal-Dimmaktor
  Anzahl der 

Ausgänge
Ausgangsleistung 
von/ bis  (W) 

1 St

Typ A
M o nta gea rt:  R E G ,  für L E D,  E SL  und  ko nve nti o nel l en Tra -
fo ,  Anschl ussa rt:  Q ui ckC o nnect,  B etri eb sspa nnung:  3 0  V =  
und  2 3 0  V i.
218 7207 TXA 661 A 1 300 141, 10
186 6933 TXA 662 AN 2 3- 300 250, 00
218 7209 TXA 663 A 3 900 350, 20
186 6934 TXA 664 AN 4 1200 397, 90

2187207

Typ B
218 7208 TXA 661 B 1 600 189, 90

KNX easy Rollladen-/Jalousieaktor
M o nta gea rt:  R E G ,  Anschl ussa rt:  Q ui ckC o nnect,  B etri eb s-
spa nnung:  3 0  V = .
  Max. Anzahl der 

Jalousieausgänge
Breite in Tei-
lungseinheiten

1 St

Kontaktbelastbarkeit: 24 V= 6 A
218 7205 TXA 624 D 4 4 246, 20

Kontaktbelastbarkeit: 230 Vi 16 A
218 7204 TXA 624 C 4 4 211, 20
218 7206 TXA 628 C 8 6 374, 60

KNX easy Schalt-/Jalousieaktor
M o nta gea rt:  R E G ,  Anschl ussa rt:  Q ui ckC o nnect,  B etri eb s-
spa nnung:  3 0  V = .
  Max. Anzahl der 

Schaltausgänge
Breite in Tei-
lungseinheiten

1 St

Kontaktbelastbarkeit: 250 Vi 16 A, für C-Last
289 1476 TXA 604 D 4 4 248, 30
218 7199 TXA 606 D 6 4 273, 80
218 7201 TXA 608 D 8 6 315, 20
218 7203 TXA 610 D 10 6 379, 90
569 1727 TXM 616 D 16 8 523, 10
569 1728 TXM 620 D 20 10 581, 50

KNX easy Schaltaktor 1-fach UP
M o nta gea rt:  U P ,  B etri eb sspa nnung:  3 0  V = .
  1 St
TXB601B ,  für G L ,  E SL ,  L L  und  el ektro ni schen Tra fo .
218 7211 TXB 601 B 59, 40

KNX easy Schalt-/Jalousieaktor 
2/1-fach UP
M o nta gea rt:  U P ,  für G L ,  E SL ,  L L ,  L E D und  el ektro ni schen 
Tra fo ,  B etri eb sspa nnung:  3 0  V = .
  1 St
K o nta ktb el a stb a rkei t:  2 5 0  V i 6  A.
218 7212 TXB 602 F 70, 20

Mit 2 Eingängen,  K o nta ktb el a stb a rkei t:  2 5 0  V i 6  A.
218 7213 TXB 692 F 93, 60

KNX easy Schalt-/Jalousieaktor
M o nta gea rt:  R E G ,  zu m  Scha l ten ei ner una b hä ngi gen L a st 
j e Akto rka na l  o d er Ansteuerung ei nes J a l o usi ea ntri eb es 
üb er j e z w ei  Akto rka nä l e,  b el i eb i ger M i x b etri eb  a us An-
tri eb s- und  Scha l tfunkti o nen,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i.
  Max. Anzahl der 

Schaltausgänge
Max. Schalt-
leistung  (W) 

1 St

218 7198 TXA 606 B 6 5400 231, 30
218 7200 TXA 608 B 8 7200 280, 10
218 7202 TXA 610 B 10 9000 337, 40

KNX easy Rollladen-/Jalousieaktor 
12-fach
M o nta gea rt:  R E G ,  z ur Ansteuerung ei nes AC -Antri eb es j e 
Akto rka na l  für J a l o usi en,  R o l l l a d en o d er M a rki sen,  m i t i nte-
gri ertem  B usa nko ppl er,  Schra ub kl em m en für Netz v erso r-
gung,  K NX  B usa nschl uss,  L a sta nschl üsse und  B eschri ftungs-
fel d . 6  B ed i enta sten,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i,  10  TE .
  1 St
569 1729 TXM 632 C 523, 10

2187204

2891476

2187198
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Touch Panel
  1 St
Touch Panel PC 10", Windows
Arb ei tsspei cher:  2  G B ,  i nterner Spei cher m i t 3 2  G B  ( SSD) ,  
Schni ttstel l e:  Ü b er d o m o ve a  Serve r Anb i nd ung a ns K NX -
System ,  V i sua l i si erung für B erker IP -C o ntro l  üb er B ro w ser,  
B rei te:  2 5 9 , 4  m m ,  H ö he:  17 7  m m ,  Ti efe:  6 7 , 5  m m ,  i nkl . 
Ad a pterka b el  U SB /M i ni -U SB  Typ A,  R J4 5 -Anschl uss-K i t.
569 1734 WDI 101 3. 695, 20

Touch Panel PC 16", Windows
Arb ei tsspei cher:  2  G B ,  i nterner Spei cher m i t 6 4  G B  ( SSD) ,  
Schni ttstel l e:  Ü b er d o m o ve a  Serve r Anb i nd ung a ns K NX -
System ,  V i sua l i si erung für B erker IP -C o ntro l  üb er B ro w ser,  
B rei te:  3 7 7 , 4  m m ,  H ö he:  2 3 1, 8  m m ,  Ti efe:  6 6 , 4  m m ,  i nkl . 
Ad a pterka b el  U SB /M i ni -U SB  Typ A,  R J4 5 -Anschl uss-K i t.
569 1735 WDI 161 4. 010, 70

KNX easy Wetterstation mit GPS
Di e W ettersta ti o n l i efert d i e a ktuel l en W etterd a ten d i rekt 
a uf d en K NX  B us,  E m pfä nger für d a s G P S-Si gna l  zu r Z ei t- 
und  Sta nd o rtb esti m m ung,  m i t b ehei zt em  F ühl er für W i nd -
geschw i nd i gkei t,  H el l i gkei tsfühl er,  Auß entem pera turfühl er 
und  b ehei z ter Ni ed erschl a gw ä chter,  W erte d i enen z ur 
Steuerung v o n Scha l ta usgä ngen,  Schutz a rt:  IP 4 4 ,  B etri eb s-
spa nnung:  2 1-3 2  V = ,  B rei te:  9 6  m m ,  H ö he:  7 7  m m ,  Ti efe:  
118  m m ,  für M a st- und  W a nd m o nta ge.
  1 St
540 2646 TXE 531 562, 40

ETS Gebäudesystemtechnik 
KNX
Spannungsversorgung TGA200
Z ur E rz eugung d er erfo rd erl i chen System spa nnung,  
Schutz a rt:  IP 2 0 ,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i,  Ausga ngs-
spa nnung:  2 4  V = ,  4  TE .
  Max. Ausgangsstrom 1  (A) 1 St
222 8268 TGA 200 1 153, 50

Spannungsversorgung
Z ur E rze ugung d er erfo rd erl i chen System spa nnung,  m i t 1 
Ausga ng und  1 Dro ssel ,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  B etri eb sspa n-
nung:  2 3 0  V i,  Ausga ngsspa nnung:  3 0  V = ,  4  TE .
  Max. Ausgangsstrom  (mA) 1 St
283 6102 TXA 111 320 299, 30
219 7822 TXA 112 640 371, 50

Spannungsversorgung KNX
Z ur E rz eugung d er erfo rd erl i chen System spa nnung,  m i t 
L E Ds ro t z ur Anz ei ge v o n K urz schl uss o d er Ü b erl a st für 
j ed en Ausga ng und  L E Ds grün z ur Anz ei ge d er Spa nnungs-
v erso rgung für j ed en Ausga ng,  m i t B eschri ftungsfel d ,  
Schutza rt:  IP 2 0 ,  B etri eb sspa nnung 2 3 0  V i,  4  TE .
  Max. Ausgangsstrom  (mA) 1 St
M i t 1 Ausga ng 3 0  V = ,  i nkl . 1 Dro ssel  3 2 0  m A und  1 Aus-
ga ng 2 4  V = ,  unve rd ro ssel t 6 4 0  m A.
218 6020 TXA 114 640 385, 80

M i t 2  Ausgä ngen 3 0  V = ,  i nkl . 2  Dro ssel n j e 3 2 0  m A.
218 6019 TXA 116 2 x 320 392, 00

2836102

Binäreingang 230 V
U na b hä ngi ge B i nä rei ngä nge m i t ei genem  Neutra l l ei tera n-
schl uss,  zu m  Anschl uss vo n 2 3 0  V i K o nta kten,  für F unk-
ti o nen w i e:  Scha l ten E IN/AU S,  Di m m en und  AU F /AB ,  So l l -
w erta usw a hl  für H ei z ungsfunkti o n,  Sz enena b ruf m i t Ta ster,  
m i t Z w a ngssteuerung,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  B etri eb sspa nnung:  
3 0  V = .
  Anzahl der 

Eingänge
Breite in Tei-
lungseinheiten

1 St

291 0453 TXA 304 4 4 196, 60
291 0454 TXA 310 10 6 470, 70

Binäreingang 6-fach universal
6  una b hä ngi ge B i nä rei ngä nge m i t j ew ei l s 2  Anschl üssen,  
a uto m a ti sche E rkennung d er a ngeschl o ssenen K o nta kte 
o b :  P o tenti a l frei er K o nta kt,  2 4 -2 3 0  V g E i nga ngsspa nnung,  
für F unkti o nen w i e:  Scha l ten E IN/AU S,  Di m m en und  AU F /
AB ,  So l l w erta usw a hl  für H ei z ungsfunkti o n,  Sz enena b ruf 
m i t Ta ster,  m i t Z w a ngssteuerung,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  B etri eb s-
spa nnung:  3 0  V = ,  6  TE .
  Anzahl der Eingänge 1 St
350 4117 TXA 306 6 345, 60

Binäreingang, UP
Z um  Anschl uss v o n ha nd el süb l i chen Ta stern,  Scha l tern 
o d er po tenzi a l frei en K o nta kten,  m i t P ro gra m m i erta ste und  
ro ter P ro gra m m i er-L E D,  für U P -/H W -M o nta ge,  Schutza rt:  
IP 3 0 ,  B etri eb sspa nnung:  3 0  V = .
  1 St
2-fach
2  una b hä ngi ge B i nä rei ngä nge für po tenz i a l frei e K o nta kte.
219 8246 TXB 302 63, 10

4-fach
2  una b hä ngi ge B i nä rei ngä nge für po tenz i a l frei e K o nta kte,  
2  frei  pa ra m etri erb a re Ausgä nge zu r L E D Ansteuerung.
219 8314 TXB 304 115, 10

Binäreingang UP
U na b hä ngi ge B i nä rei ngä nge,  zu m  Anschl uss vo n po tenti -
a l frei en K o nta kten,  frei  pa ra m etri erb a re Ausgä nge z ur L E D 
Steuerung für Ta b l ea us,  für F unkti o nen w i e:  Scha l ten E IN/
AU S,  Di m m en,  AU F /AB  und  w ei tere,  So l l w erta usw a hl  für 
H ei z ungsfunkti o n,  Sz enena b ruf m i t Ta ster o d er Scha l ter,  
m i t Z w a ngssteuerung,  für U P -/H W -M o nta ge,  Schutz a rt:  
IP 2 0 ,  B etri eb sspa nnung:  3 0  V = ,  Ausga ngsspa nnung:  2  V = .
  1 St
M i t 2 -fa ch E i nga ng / 2 -fa ch L E D Ausga ng.
283 8267 TXB 322 65, 30

M i t 4 -fa ch E i nga ng / 4 -fa ch L E D Ausga ng.
283 8548 TXB 344 123, 20

Analogeingang KNX 4-fach
Z ur E rfa ssung und  V era rb ei tung vo n una b hä ngi gen a na l o -
gen Senso rsi gna l en,  i n Ab hä ngi gkei t vo n d em  E i nga ngssi -
gna l  kö nnen G renz w ertm el d ungen üb er d en B us üb ertra gen 
w erd en,  z um  Anschl uss v o n 4  a na l o gen Senso ren,  d i e 
E i ngä gen w erd en a uf Dra htb ruch üb erw a cht,  m i t P ro gra m -
m i erta ste und  ro ter P ro gra m m i er-L E D,  m i t Sta tus-L E Ds,  für 
W i nd -,  R egen-,  Tem pera tur- und  w ei tere Senso ren,  Schutz -
a rtz:  IP 2 0 ,  B etri eb sspa nnung:  3 0  V = ,  4  TE .
  1 St
117 9563 TYF 784 314, 20

Analogeingang KNX 4-fach  
Erweiterungsmodul
F ür d en Ausb a u v o n w ei teren 4  E i ngä ngen,  m i t System ste-
cker z um  Anschl uss a n Ana l o gei nga ng TY F 7 8 4 ,  m i t Sta tus-
L E Ds,  Schutza rt:  IP 2 0 ,  B etri eb sspa nnung:  2 4  V = ,  4  TE .
  1 St
117 9564 TYF 784 E 259, 30

2910453
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Schaltausgang KNX 4-fach
Z um  Scha l ten v o n V erb ra uchern w i e:  Steckd o sen,  B el euch-
tungen und  J a l o usi en,  für F unkti o nen w i e:  Scha l ten,  Z w a ng,  
Z ei t,  L o gi k,  H ei z ungssteuerung,  Sz enena b ruf,  B etri eb s-
stund enz ä hl er und  w ei tere,  m i t H a nd b ed i enung und  Scha l t-
z usta nd sa nz ei ge,  m i t B eschri ftungsfel d ,  m i t 4  po tenti a l frei -
en Schl i eß ern,  B etri eb sspa nnung:  3 0  V = .
  Max. Schaltstrom  (A) 1 St
179 2759 TYA 604 A 4 247, 90
179 2760 TYA 604 B 10 297, 50
179 2761 TYA 604 C 16 396, 60

M i t C -L a st.
179 2769 TYA 604 D 16 410, 30

Schaltausgang KNX 6-fach
Z um  Scha l ten v o n V erb ra uchern w i e:  Steckd o sen,  B el euch-
tungen und  J a l o usi en,  für F unkti o nen w i e:  Scha l ten,  Z w a ng,  
Z ei t,  L o gi k,  H ei z ungssteuerung,  Sz enena b ruf,  B etri eb s-
stund enz ä hl er und  w ei tere,  m i t H a nd b ed i enung und  Scha l t-
z usta nd sa nz ei ge,  m i t B eschri ftungsfel d ,  m i t 6  po tenti a l frei -
en Schl i eß ern,  B etri eb sspa nnung:  3 0  V = ,  4  TE .
  Max. Schaltstrom  (A) 1 St
179 2756 TYA 606 A 4 344, 40
179 2757 TYA 606 B 10 387, 50
179 2758 TYA 606 C 16 424, 50

M i t C -L a st.
179 2768 TYA 606 D 16 438, 40

M i t F unkti o n "Stro m erkennung".
179 2772 TYA 606 E 16 468, 20

Schaltausgang KNX 8-fach
Z um  Scha l ten v o n V erb ra uchern w i e:  Steckd o sen,  B el euch-
tungen und  J a l o usi en,  für F unkti o nen w i e:  Scha l ten,  Z w a ng,  
Z ei t,  L o gi k,  H ei z ungssteuerung,  Sz enena b ruf,  B etri eb s-
stund enz ä hl er und  w ei tere,  m i t H a nd b ed i enung und  Scha l t-
z usta nd sa nz ei ge,  m i t B eschri ftungsfel d ,  m i t 8  po tenti a l frei -
en Schl i eß ern,  B etri eb sspa nnung:  3 0  V = ,  6  TE .
  Max. Schaltstrom  (A) 1 St
179 2765 TYA 608 A 4 423, 50
179 2767 TYA 608 B 10 463, 70
179 2766 TYA 608 C 16 511, 60

M i t C -L a st.
179 2770 TYA 608 D 16 533, 00

Schaltausgang KNX 10-fach
Z um  Scha l ten v o n V erb ra uchern w i e:  Steckd o sen,  B el euch-
tungen und  J a l o usi en,  für F unkti o nen w i e:  Scha l ten,  Z w a ng,  
Z ei t,  L o gi k,  H ei z ungssteuerung,  Sz enena b ruf,  B etri eb s-
stund enz ä hl er und  w ei tere,  m i t H a nd b ed i enung und  Scha l t-
z usta nd sa nz ei ge,  m i t B eschri ftungsfel d ,  m i t 10  po tenti a l -
frei en Schl i eß ern,  B etri eb sspa nnung:  3 0  V = ,  6  TE .
  Max. Schaltstrom  (A) 1 St
179 2762 TYA 610 A 4 511, 60
179 2763 TYA 610 B 10 550, 60
179 2764 TYA 610 C 16 609, 00

M i t C -L a st.
179 2771 TYA 610 D 16 629, 60

1792759

1792756

1792765

1792762

Schalt-/Jalousieaktor 16/8-fach KNX, 
16 A, C-Last
Di ent z um  Scha l ten v o n una b hä ngi gen L a sten o d er z ur 
Ansteuerung v o n Antri eb en,  ka nn m ehrpha si g a ngeschl o s-
sen w erd en,  R o l l l a d en-/Ja l o usi ea ntri eb  i m  Auf- o d er Ab b e-
tri eb ,  m i t B eschri ftungsfel d ,  m i t 16  po tenti a l frei en Schl i e-
ß ern,  B etri eb sspa nnung:  3 0  V = ,  8  TE .
  1 St
218 7222 TYM 616 D 730, 20

Schalt-/Jalousieaktor 20/10-fach KNX, 
16 A, C-Last
Di ent z um  Scha l ten v o n una b hä ngi gen L a sten o d er z ur 
Ansteuerung v o n Antri eb en,  ka nn m ehrpha si g a ngeschl o s-
sen w erd en,  R o l l l a d en-/Ja l o usi ea ntri eb  i m  Auf- o d er Ab b e-
tri eb ,  m i t B eschri ftungsfel d ,  m i t 2 0  po tenti a l frei en Schl i e-
ß ern,  B etri eb sspa nnung:  3 0  V = ,  10  TE .
  1 St
218 7223 TYM 620 D 813, 80

Rollladen-/Jalousieaktor 12-fach KNX, 
230 V
Di ent z um  Scha l ten v o n una b hä ngi gen L a sten o d er z ur 
Ansteuerung v o n Antri eb en,  ka nn m ehrpha si g a ngeschl o s-
sen w erd en,  12 ×  R o l l l a d en-/J a l o usi esteuerung i m  Auf- o d er 
Ab b etri eb ,  m i t B eschri ftungsfel d ,  m i t po tenti a l frei en Schl i e-
ß ern,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i,  10  TE .
  1 St
218 7224 TYM 632 C 722, 90

Analogausgang KNX 4-fach
E m pfä ngt K NX  Tel egra m m e und  w a nd el t d i ese für H ei -
z ungs-,  K l i m a - und  L üftungstechni k i n Stro m - und /o d er 
Spa nnungssi gna l e um ,  m i t 4  una b hä ngi gen Ana l o ga usgä n-
gen,  m i t K urz schl ussschutz ,  m i t P ro gra m m i erta ste und  
ro ter P ro gra m m i er-L E D,  m i t Sta tusa nz ei ge üb er L E Ds,  
K a nä l e kö nnen sepa ra t gescha l ten w erd en,  ni cht b enö ti g-
te Ausgä nge l a ssen si ch a b scha l ten,  Schutza rt:  IP 2 0 ,  B e-
tri eb sspa nnung:  2 4  V = ,  4  TE .
  1 St
117 9561 TYF 684 470, 10

Analogausgang KNX 4-fach  
Erweiterungsmodul
F ür d en Ausb a u vo n w ei teren 4  unä b hä ngi gen Ana l o ga us-
gä ngen,  m i t System stecker z um  Anschl uss a n Ana l o ga kto r 
TY F 6 8 4 ,  m i t Sta tus-L E Ds,  Schutza rt:  IP 2 0 ,  B etri eb sspa n-
nung:  2 4  V = ,  4  TE .
  1 St
117 9562 TYF 684 E 404, 00

Dimmer KNX universal
Di m m er m i t a uto m a ti scher E rkennung d er L a sta rt,  m i t F unk-
ti o nen:  Di m m en,  Scha l ten ( E i n/Aus) ,  H a nd b ed i enung und  
w ei tere,  E xp ertenm o d us zu r F estl egung d es Di m m m o d us,  
z um  Di m m en v o n d i m m b a ren L E D und  E nergi espa rl a m pen,  
G l ühl a m pen,  H o chv o l t- H a l o genl a m pen und  Ni ed erv o l t-
H a l o genl a m pen m i t ko nve nti o nel l em  o d er el ektro ni schem  
Tra nsfo rm a to r,  m i t B etri eb sstund enz ä hl er,  G erä ted i a gno se,  
L E D-Scha l tz usta nd sa nz ei ge,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  B etri eb s-
spa nnung:  3 0  V = .
  1 St
1 K a na l ,  L ei stung:  3 0 0  W ,  4  TE .
218 7655 TYA 661 AN 233, 00

1 K a na l ,  L ei stung:  6 0 0  W ,  4  TE .
218 7654 TYA 661 BN 315, 10

2  K a na l ,  L ei stung:  2 ×  3 0 0  W ,  4  TE .
186 6935 TYA 662 AN 399, 60
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 1 St
3  K a nä l e,  L ei stung:  3 ×  3 0 0  W ,  6  TE .
218 7653 TYA 663 AN 575, 90

4  K a nä l e,  L ei stung:  4 ×  3 0 0  W ,  8  TE .
186 6936 TYA 664 AN 601, 20

Schalt-/Dimmaktor 3-fach KNX
Z um  Di m m en vo n B el euchtungskrei sen üb er F ernd i m m er 
und  el ektro ni sche V o rscha l tgerä te m i t 1-10  V -Schni ttstel l e,  
für G l ühl a m pen,  H o chv o l t- H a l o genl a m pen und  Ni ed erv o l t-
H a l o genl a m pen m i t ko nve nti o nel l em  o d er el ektro ni schem  
Tra nsfo rm a to r,  L euchtsto ffl a m pen m i t E V G ,  P ro gra m m i er-
ta ste ,  H a nd scha l ter,  P ro gra m m i er-/Sta tus-L E D,  Schutz a rt:  
IP 2 0 ,  B etri eb sspa nnung:  3 0  V = .
  1 St
3  K a nä l e,  L ei stung:  3 ×  2 3 0 0  W ,  4  TE .
222 8269 TX 211 A 334, 70

DALI Aktor 4-fach KNX easy
Z ur E i nb i nd ung vo n G erä ten m i t DAL I-Schni ttstel l e i n d a s 
ea sy o d er K NX -System ,  für m a x.  9 4  DAL I-G erä te,  E i nstel -
l ung d er F a rb e- und  F a rb tem pera tur für L euchten m i t DAL I 
Dev i ce Type 8  für Tuna b l e W hi te und  C o l o ur C o ntro l  gem ä ß  
IE C  6 2 3 8 6 -2 0 9 ,  Steuerung d er F a rb e- und  F a rb tem pera tur 
üb er rel a ti ve s o d er a b so l utes Di m m en und  zu sä tzl i ch üb er 
Sze nen,  B etri eb sspa nnung üb er B us:  2 1-3 2  V = ,  6  TE .
  1 St
578 2993 TXA 664 D 262, 10

Rollladenaktor KNX
Z ur Steuerung vo n R o l l l a d en- und  M a rki sena ntri eb en,  m i t 
Ausgä ngen für M o to ren,  m i t F unkti o nen:  F a hrt AU F /AB /
STO P P ,  H a nd b ed i enung AU F /AB /STO P P  und  Al a rm - und  
Z w a ngsfunkti o n,  Sze nen d i rekt a nfa hrb a r,  m i t L E D Scha l t-
z usta nd sa nz ei ge,  m i t B eschri ftungsfel d ,  m i t G erä td i a gno se,  
Schutza rt:  IP 2 0 ,  B etri eb sspa nnung:  3 0  V = .
  Max. Anzahl der  

Jalousieausgänge
1 St

Ausga ngsspa nnung:  2 3 0  V i,  4  TE .
179 2777 TYA 624 A 4 290, 00

Ausga ngsspa nnung:  2 4  V = ,  4  TE .
179 2776 TYA 624 B 4 298, 90

Ausga ngsspa nnung:  2 3 0  V i,  4  TE .
179 2775 TYA 628 A 8 511, 60

Rollladen-/Jalousieaktor KNX
Z ur Steuerung vo n Ja l o usi e- und  R o l l l a d ena ntri eb en,  m i t 
Ausgä ngen für M o to ren,  m i t F unkti o nen:  F a hrt AU F /AB /
STO P P ,  H a nd b ed i enung AU F /AB /STO P P  und  L a m el l en-
ve rstel l ung,  Sze nen d i rekt a nfa hrb a r m i t L a m el l enve rstel -
l ung,  m i t L E D Scha l tzu sta nd sa nze i ge,  m i t B eschri ftungs-
fel d ,  m i t G erä td i a gno se,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  B etri eb sspa nnung:  
3 0  V = .
  Max. Anzahl der 

 Jalousieausgänge
1 St

Ausga ngsspa nnung:  2 3 0  V i,  4  TE .
179 2782 TYA 624 C 4 366, 70

Ausga ngsspa nnung:  2 4  V = ,  4  TE .
179 2781 TYA 624 D 4 384, 70

Ausga ngsspa nnung:  2 3 0  V i,  6  TE .
179 2780 TYA 628 C 8 635, 90

Heizungsaktor
F ür Stel l a ntri eb  2 3 0  V  o d er Stel l a ntri eb  2 4  V ,  Art d es Stel l -
a ntri eb s ( stro m l o s geschl o ssen/o ffen)  ei nstel l b a r,  V enti l -
schutz funkti o n,  Sperrfunkti o n j e Akto ra usga ng,  unterschi ed -
l i che So l l w ertv o rga b en z u Z w a ngssteuerung o d er No tb etri eb  
b ei  B usa usfa l l  für So m m er- und  W i nterz ei t ei nstel l b a r,  6  
H a nd b ed i enta sten,  m i t 6  ro ten Sta tus-L E Ds,  m i t P ro gra m -
m i erta ste und  ro ter P ro gra m m i er-L E D,  kurz schl ussfest und  
üb erl a stsi cher,  Scha l tspa nnung:  2 4 -2 3 0  V i,  B etri eb sspa n-
nung üb er B us:  2 1-3 2  V = ,  4  TE .
  1 St
299 7079 TYM 646 T 229, 30

Fan-Coil Ausgang KNX 2-fach
Z ur el ektri schen Ansteuerung v o n G eb l ä seko nv ekto ren,  es 
kö nnen 1 o d er 2  L üfterka nä l en m i t 6  b z w . 3  L üfterstufen 
a ngesteuert w erd en,  für B etri eb sa rten:  "H ei ze n",  "K ühl en" 
und  "H ei ze n und  K ühl en",  für m a nuel l e Ansteuerung vo n 
G eb l ä sel üftern üb er Ta stsenso ren o d er B ed i enta b l ea us,  
m i t 4  H a nd b ed i enta sten z ur Steuerung v o n V enti l en und  
L üfterstufen,  m i t P ro gra m m i erta ste und  ei ner ro ten P ro -
gra m m i er-L E D,  m i t 8  ro ten Sta tus-L E Ds und  3  ro ten L E Ds 
a l s H a nd b etä ti gungsa nz ei ge,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  B etri eb s-
spa nnung:  3 0  V = ,  4  TE .
  1 St
117 9559 TYF 642 F 386, 80

Dämmerungsschalter TXA
Dä m m erungsscha l ter 2 -2 0 0 0 0  L ux  z ur a uto m a ti schen Steu-
erung v o n L i chtkrei sen i m  Innen- und  Aussenb erei ch,  1 
K a na l ,  6  E i ngä nge,  Scha l tzu sta nd sa nze i ge üb er L E D,  für 
F ühl er E E 0 0 2  o d er E E 0 0 3 ,  Schutza rt:  IP 2 0 ,  B etri eb sspa n-
nung:  3 0  V = ,  2  TE .
  1 St
O hne Senso r.
340 2592 TXA 025 227, 20

M i t Senso r E E 0 0 3 .
340 2594 TXA 026 251, 70

Stellantrieb KNX
F ür steti ge V enti l regel ung,  v o l l a uto m a ti sche V enti l hub er-
kennung,  2  E i ngä nge für z .B . F ensterko nta kt,  P rä senz m el -
d er und  5  L E Ds zu r Anze i ge d es V enti l hub s,  Z w a ngspo si -
ti o nen w ä hl b a r,  z .B . b ei  R egl era usfa l l ,  Schl üssel  z ur 
V erri egel ung,  Schutza rt:  IP 2 1,  B etri eb sspa nnung:  3 0  V = ,  
i nkl . V enti l a d a pter für gä ngi ge V enti l e.
  1 St
340 0358 TX 501 250, 90

Stellantrieb mit Temperaturregler KNX
F ür steti ge V enti l regel ung,  v o l l a uto m a ti sche V enti l hub er-
kennung,  2  E i ngä nge für z .B . F ensterko nta kt,  P rä senz m el -
d er,  ex terne Tem pera turerfa ssung,  5  L E D' s z ur Anz ei ge d er 
So l l w ertve rstel l ung o d er d es V enti l hub s,  2  H a nd ta sten zu r 
So l l w ertv erstel l ung H ei z ungsregel ung 2 -stufi ges H ei z en,  
H ei ze n und  K ühl en,  M a ster-Sl a ve  B etri eb  b ei  V erw end ung 
v o n w ei teren Stel l a ntri eb en o d er H ei z ungsa kto ren,  Schl üs-
sel  zu r V erri egel ung,  Schutza rt:  IP 2 1,  B etri eb sspa nnung:  
3 0  V = ,  i nkl . 2  V enti l a d a pter für gä ngi ge V enti l e.
  1 St
285 6973 TX 502 358, 70

Stellantrieb für Ventile
Therm o el ektri sche Arb ei tsw ei se,  m i t Ü b ertem pera turschutz ,  
stro m l o s geschl o ssen,  m i t Z usta nd sa nz ei ge ( geö ffnet o d er 
geschl o ssen) ,  m i t Dem o nta geschutz ,  für Steckb efesti gung,  
steckb a re Anschl ussl ei tung,  Schutz a rt:  IP 5 4 ,  i nkl .V enti l a d a pter.
  Ausführung 1 St
24 Vg
218 7464 EK 724 polarweiß 37, 10

230 Vi
218 7463 EK 723 polarweiß 37, 70
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Wochenschaltuhr TXA
M i t 2  una b hä ngi gen Scha l tka nä l en,  Ta ges- und  W o chen-
pro gra m m  m i t 5 6  Scha l ta kti o nen und  B l o ckb i l d ung 
spei cherb a r,  kürz este Scha l tz ei t:  1 M i n.,  G a ngreserv e,  
U m scha l tung So m m er- W i nterze i t,  E i nstel l ung vo n Da tum  
und  U hrz ei t,  so w i e P ro gra m m i erung d es Scha l tpro gra m m s 
erfo l gt a m  G erä t üb er Ta stenfel d  und  L C -Di spl a y o d er üb er 
P ro gra m m i erschl üssel ,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  B etri eb sspa nnung:  
3 0  V = ,  2  TE .
  1 St
340 2678 TXA 022 233, 40

DC F -fä hi g üb er F unka ntenne E G 0 0 1.
340 2677 TXA 023 244, 90

Linien- und Bereichsankoppler
Z ur V erstä rkung d es Si gna l s a uf d er TP -B usl ei tung,  m i t 
Da tenfi l ter,  zu r V erb i nd ung zw ei er K NX -B usl i ni en,  Schutz -
a rt:  IP 2 0 ,  B etri eb sspa nnung:  3 0  V = ,  2  TE .
  1 St
178 9363 TYF 130 422, 60

Router IP/KNX
Schnel l e K o m m uni ka ti o n und  d i rekter Z ugri ff üb er d a s IP -
Netz w erk,  ei nfa che Insta l l a ti o n üb er E TS,  m i t 5  L E Ds für B e-
tri eb sz usstä nd e,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  B etri eb sspa nnung:  3 0  V = ,  
2  TE .
  1 St
295 0893 TH 210 682, 00

USB-Schnittstelle
Da tenschni ttstel l e z um  Anschl uss ei nes P C ,  b ei spi el sw ei se 
z ur P a ra m etri erung und  K o nfi gura ti o n d es B ussystem s,  
U SB -B uchse Typ B ,  Schutza rt:  IP 2 0 ,  2  TE .
  1 St
350 0896 TH 101 262, 80

KNX/IP Gateway
Di ent a l s Schni ttstel l e z u P C s und  Da tenv era rb ei tungsgerä ten,  
m i t grüner,  ro ter o d er gel b er L E D a l s Anz ei ge,  m i t i ntegri ertem  
B usa nko ppl er,  m i t R J 4 5 -Anschl uss für E thernet/IP -Netz w erk,  
Schutz a rt:  IP 2 0 ,  B etri eb sspa nnung:  3 0  V = ,  2  TE .
  1 St
218 6249 TYF 120 295, 00

PoE-Switch
E thernet Sw i tch für d en Aufb a u v o n Netz w erk-Insta l l a ti o nen,  
R ei henei nb a ugerä t m i t 8  R J4 5 -B uchsen ( 6  fro ntsei ti g und  
2  unten)  a l s 8  G i ga b i t-E thernet fä hi ge P o rts ( d a vo n 4  m i t 
P o E -Spei sung)  zu r V erso rgung w ei terer Netzw erkgerä te,  
m i t P o w er-L E D,  4  o ra ngefa rb enen Sta tus-L E Ds für P o E ,  8  
grüne L E Ds für d en Da tenv erkehr und  Q ui ckC o nnect Steck-
kl em m en,  P o w er o v er E thernet ( P o E )  na ch No rm  IE E E  
8 0 2 .3 a f,  B etri eb sspa nnung:  4 8  V = ,  8  TE .
  1 St
H ö he:  9 0  m m ,  B rei te:  14 2  m m ,  Ti efe:  6 0  m m .
299 6424 TN 530 265, 50

Spannungsversorgung für PoE-Switch
R ei henei nb a ugerä t m i t grüner L E D zu r Anze i ge d er Spa n-
nungsv erso rgung,  el ektro ni schem  K urz schl uss- und  Ü b er-
l a stschutz und  Schra ub kl em m en,  B etri eb sspa nnung:  10 0 -
2 4 0  V i,  Ausga ngsspa nnung:  4 8  V = ,  Ausga ngsstro m :  m a x . 
2  A,  5  TE .
  1 St
H ö he:  9 0  m m ,  B rei te:  9 0  m m ,  Ti efe:  5 5  m m .
299 6401 TGF 120 122, 90

Wetterstation KNX
K o m pa ktgerä t z ur M a st- o d er W a nd m o nta ge,  m i t G P S,  
l i efert W etterd a ten d i rekt a n d en K NX  B us,  m i t b ehei zt em  
F ühl er für W i nd geschw i nd i gkei t,  H el l i gkei tsfühl er,  Auß en-
tem pera turfühl er und  b ehei z tem  Ni ed erschl a gw ä chter,  
W erte d i enen z ur Steuerung v o n Scha l ta usgä ngen,  Schutz -
a rt:  IP 4 4 ,  B etri eb sspa nnung:  2 1-3 2  V = .
  1 St
219 8747 TG 053 A 1. 134, 30

Einsätze für UP-Programme
Wippschalter-Einsatz
10  AX ,  2 5 0  V i.
  1 St
Universalschalter
F ür Aus- und  W echsel scha l tung,  m i t Steckkl em m en.
305 1300 506 U 7, 22

Kreuzschalter
M i t Steckkl em m en.
305 1400 507 U 15, 32

Ausschalter, 2-polig
M i t Steckkl em m en.
305 1120 502 U 15, 32

Universalschalter mit Kontrolllicht
F ür Aus- und  W echsel scha l tung,  N-L ei ter erfo rd erl i ch,  m i t 
Steckkl em m en.
305 1301 506 KOU 18, 74

Ausschalter mit Kontrolllicht, 2-polig
N-L ei ter erfo rd erl i ch,  m i t Steckkl em m en.
305 1121 502 KOU 26, 45

Serienschalter
M i t Steckkl em m en.
305 1200 505 U 11, 44

Serienschalter mit 2 Glimmlampen
M i t Steckkl em m en.
305 4216 505 U 5 17, 19

Doppel-Wechselschalter
M i t Schra ub kl em m en.
305 1320 509 U 19, 94

Serienschalter mit Kontrolllicht
N-L ei ter erfo rd erl i ch,  m i t Steckkl em m en.
305 4215 505 KOU 5 22, 58

Wippschalter-Einsatz
16  AX ,  4 0 0  V i,  für sta rre und  fl exi b l e L ei ter b i s 4  m m ² .
  1 St
Ausschalter, 3-polig
M i t Schra ub kl em m en.
305 1130 503 U 27, 26

Ausschalter mit Kontrolllicht, 3-polig
M i t Schra ub kl em m en.
305 1131 503 KOU 38, 39

Tastschalter-Einsatz
10  AX ,  2 5 0  V i.
  1 St
Universal Aus-Wechsel-Tastschalter
Ni cht b el euchtb a r i n W echsel - und  K reuzsch a l tungen,  m i t 
Steckkl em m en.
305 1303 506 TU 9, 83

Kreuz-Tastschalter
M i t Steckkl em m en.
305 1401 507 TU 17, 73
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UP-Einsätze

 1 St
Universal Aus-Wechsel-Tastschalter mit Kontrolllicht
N-L ei ter erfo rd erl i ch,  m i t Steckkl em m en.
305 1302 506 KOTU 21, 14

Serien-Tastschalter
W i ppen spri ngen na ch B etä ti gung zu rück,  m i t Steckkl em -
m en.
305 1202 505 TU 15, 07

Wipptaster-Einsatz
10  AX ,  2 5 0  V i.
  1 St
Taster 1 Schließer
M i t Steckkl em m en.
305 1511 531 U 8, 14

Taster 1 Wechsler mit N-Klemme
M i t Steckkl em m en.
305 1513 533 U 8, 68

Taster 1 Schließer mit separaten Meldekontakten für 
Lampen
M i t Steckkl em m en.
305 1515 534 U 12, 43

Taster 2 Schließer
M i t Steckkl em m en.
305 9123 532 U 17, 69

Taster 2 Wechsler
M i t Schra ub kl em m en.
305 1514 533- 2 U 21, 36

Doppel-Taster 2 Schließer
M i t Steckkl em m en.
305 1542 535 U 13, 54

Doppel-Taster 2 Schließer mit 2 Glimmlampen
M i t Steckkl em m en.
305 4217 535 U 5 19, 18

Doppel-Taster 2 Wechsler
M i t Schra ub kl em m en.
305 1554 539 U 21, 31

Multi-Switch-Einsatz
K ei ne el ektri sche o d er m echa ni sche V erri egel ung,  nur für 
„ K unststo ffa usführung“  d er Seri en C D und  L S,  10  A,  2 5 0  V i.
  1 St
Taster 2×2 Schließer und Nullstellung mit geteilter 
Wippe
M i t Schra ub kl em m en.
305 6869 532- 4 U 21, 68

Jalousieschalter-Einsatz
10  AX ,  2 5 0  V i.
  1 St
Schalter 1-polig mit Umkehrsperre
M i t Steckkl em m en.
305 1913 509 VU 20, 34

Drehschalter 1-polig
M i t Schra ub kl em m en,  m i t b ei l i egend er Arreti erung a l s 
Ta ster ve rw end b a r.
119 2855 1234. 10 21, 38

Drehschalter 2-polig
M i t Schra ub kl em m en,  m i t b ei l i egend er Arreti erung a l s 
Ta ster ve rw end b a r.
119 2856 1234. 20 29, 22

Jalousietaster-Einsatz
10  AX ,  2 5 0  V i.
  1 St
Taster 1-polig mit Umkehrsperre
M i t Steckkl em m en.
305 1914 539 VU 20, 34

Jalousie-Schlüsselschalter-Einsatz
10  AX ,  2 5 0  V i.
  1 St
Jalousie-Wendeschalter 2-polig
F ür P ro fi l -H a l b zyl i nd er ( L ä nge:  4 0  m m ) ,  m i t Dem o nta ge-
schutz.
305 1928 104. 28 54, 75

Jalousie-Schlüsseltaster-Einsatz
10  AX ,  2 5 0  V i.
  1 St
Jalousie-Wendetaster 1-polig
F ür P ro fi l -H a l b zyl i nd er ( L ä nge:  4 0  m m ) ,  m i t Dem o nta ge-
schutz.
305 1924 134. 18 46, 15

Jalousie-Wendetaster 2-polig
F ür P ro fi l -H a l b zyl i nd er ( L ä nge:  4 0  m m ) ,  m i t Dem o nta ge-
schutz.
305 1925 134. 28 54, 75

Schlüsselschalter-Einsatz
F ür P ro fi l -H a l b zyl i nd er ( L ä nge:  4 0  m m ) ,  16  AX ,  2 5 0  V i

  1 St
Universal Aus-Wechselschalter 2-polig
M i t Dem o nta geschutz.
305 1930 106. 28 54, 22

Schlüsseltaster-Einsatz
F ür P ro fi l -H a l b zyl i nd er ( L ä nge:  4 0  m m ) ,  10  AX ,  2 5 0  V i.
  1 St
Taster 1 Wechsler
M i t Dem o nta geschutz.
305 1929 133. 18 53, 00

Steuertaster 1 Öffner/1 Schließer
M i t Dem o nta geschutz.
305 1920 138. 18 54, 75

Lichtsignal
U P -E i nsa tz ,  m i t F ed erkl em m en für sta rre L ei ter b i s 2 , 5  m m ² ,  
L a m penl ei stung:  5  W .
  Fassung 1 St
305 1811 938- 10 U E 10 8, 57
305 1812 938- 14 U E 14 8, 57

Drehzahlsteller
  1 St
Drehzahlsteller (Dreh-Ausschalter)
M i t L a m el l env erstel l ung,  z ur Drehz a hl regel ung v o n E i n-
pha sen-M o to ren,  Scha l ta usga ng z .B . für o hm sche L a sten 
o d er z um  Ansteuern v o n L üftungsö ffnungen,  K urz schl uss- 
und  Ü b ertem pera turschutz,  Anschl ussl ei stung:  0 , 1-2 , 7  A,  
Nennspa nnung:  2 3 0 /2 4 0  V i 5 0 /6 0  H z.
305 5092 245. 20 98, 93

3051811
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UP-Einsätze, Licht- und Beschattungssteuerung

Steuer-Einsatz
  1 St
Schnittstelle 1-10 V
P o tenti o m eter,  el ektro ni sche R egel ung v o n E V G s ( für L S-
L a m pen)  und /o d er el ektro ni schen Tra fo s,  Si cherung:  F  0 , 5  
A H ,  K o nta kte:  1 Schl i eß er ( F unkti o n:  Scha l ten) ,  6  A ( o hm -
sche L a st) ,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i 5 0 /6 0  H z.
305 8053 240- 10 42, 54

Schnittstelle 1-10 V
P o tenti o m eter,  el ektro ni sche R egel ung v o n E V G s ( für L S-
L a m pen)  und /o d er el ektro ni schen Tra fo s,  Si cherung:  F  0 , 5  
A H ,  K o nta kte:  1 Schl i eß er ( F unkti o n:  Ta sten) ,  2  A ( o hm -
sche L a st) ,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i 5 0 /6 0  H z.
305 0119 240- 31 42, 54

DALI
P o tenti o m eter,  B etri eb sa rt:  P a ssi v ,  für b i s zu  6 4  Tei l neh-
m er,  P a ra l l el scha l tung m ö gl i ch,  Spei cherw ert:  G rund hel -
l i gkei t.
305 6526 240 DPE 42, 54

Power-DALI
P o tenti o m eter,  B etri eb sa rt:  Akti v o d er pa ssi v ,  Tei l nehm er:  
2 6 ,  P a ra l l el scha l tung m ö gl i ch,  Spei cherw ert:  G rund hel l i g-
kei t,  E i nscha l thel l i gkei t,  a kti v er B etri eb  m i t Nennspa nnung:  
2 3 0  V i 5 0 /6 0  H z.
305 7310 240 PDPE 122, 48

Kommunikationsanschlussdose UAE
  1 St
IAE/UAE-Anschlussdose, Cat.3, 1-fach
1 Steckb uchse,  8 -po l i g,  m i t Schrä ga usl a ss,  Schra ub a n-
schl uss.
305 0083 UAE 8 UPO 16, 78

IAE/UAE-Anschlussdose, Cat.3, 2-fach
2  pa ra l l el  gescha l tete Steckb uchsen,  2 × 8  po l i g,  m i t Schrä -
ga usl a ss,  Schra ub a nschl uss.
305 0079 UAE 2 X 8 UPO 18, 61

IAE/UAE-Anschlussdose, Cat.3, 2-fach
2  Steckb uchsen,  8 -po l i g,  m i t Schrä ga usl a ss,  Schra ub a n-
schl uss.
305 0080 UAE 8- 8 UPO 25, 14

IAE/UAE-Anschlussdose, Cat.6e, 1-fach
1 Steckb uchse,  8 -po l i g,  m i t gera d em  Ausl a ss,  L SA-P l us-
Anschl uss.
305 5626 UAE 8 UPOK 6 22, 02

IAE/UAE-Anschlussdose, Cat.6e, 2-fach
2  Steckb uchsen,  8 -po l i g,  m i t gera d em  Ausl a ss,  L SA-P l us-
Anschl uss.
305 5625 UAE 8- 8 UPOK 6 29, 71

USB-Ladegerät
M i t 1 U SB -B uchse Typ A und  1 U SB -B uchse Typ C ,  E i n-
ga ngsspa nnung:  10 0 -2 4 0  V i,  Ausga ngsspa nnung:  5  V = ,  
L a d estro m :  m a x.  3 0 0 0  m A.
  1 St
Farbe: Weiß
839 2345 USB 15 CAWW 58, 54

Farbe: Schwarz
839 2344 USB 15 CASW 56, 92

Einsätze LB-Management
LED-Standard-Drehdimmer
  1 St
M i t Inkrem enta l geb er,  o hne Neb enstel l enei nga ng,  P ha -
sena n- o d er P ha sena b schni ttpri nz i p,  a uto m a ti sche E i n-
stel l ung d es z ur L a st pa ssend en Di m m pri nz i ps,  Anschl uss-
l ei stung G l ühl a m pen,  H V -G l ühl a m pen,  i nd ukti v e/
el ektro ni sche Tra fo s:  2 0 -2 10  W /V A,  H V -L E D-L a m pen:  typ. 
3 -6 0  W ,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i 5 0 /6 0  H z.
548 8320 1730 DD 69, 16

LED-Universal-Drehdimmer
  1 St
M i t Inkrem enta l geb er,  m i t Neb enstel l enei nga ng,  P ha sen-
a n- o d er P ha sena b schni ttpri nz i p,  a uto m a ti sche E i nstel l ung 
d es z ur L a st pa ssend en Di m m pri nz i ps,  Anschl ussl ei stung 
G l ühl a m pen,  H V -G l ühl a m pen,  i nd ukti v e/el ektro ni sche Tra -
fo s:  2 0 -4 2 0  W /V A,  H V -L E D-L a m pen:  typ. 3 -10 0  W ,  Nenn-
spa nnung:  2 3 0  V i 5 0 /6 0  H z.
548 8321 1731 DD 94, 69

Drehnebenstelle 3-Draht
  1 St
Neb enstel l enb ed i enung ei nes Drehd i m m ers ( Art.-Nr. 17 3 1 
DD)  o d er Di m m er M i ni  ( Art.-Nr. 17 2 4  DM ) ,  Nennspa nnung:  
2 3 0  V i 5 0 /6 0  H z.
548 8322 1733 DNE 51, 90

LED-Standard-Tastdimmer
  1 St
O hne Neb enstel l enei nga ng,  für Aufsä tz e Art.-Nrn.:  ..17 0 0 ..,  
..17 0 0  P ..,  ..17 0 1..,  ..17 0 1 P ..,  ..17 5 0  D..,  ..17 5 1 B T..,  ..17 5 1 
P B T..,  ..17 18 0 ..,  ..17 2 8 0 ..,  ..17 18 1..,  ..17 2 8 1..,  DW P M  
17 3 6 0 ..,  P ha sena n- o d er P ha sena b schni tt,  a uto m a ti sche 
o d er m a nuel l e E i nstel l ung d es z ur L a st pa ssend en Di m m -
pri nz i ps,  Anschl ussl ei stung G l ühl a m pen,  H V -G l ühl a m pen,  
i nd ukti v e/el ektro ni sche Tra fo s:  2 0 -2 10  W /V A,  H V -L E D-
L a m pen:  typ. 3 -6 0  W ,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i 5 0 /6 0  H z.
548 8315 1710 DE 75, 44

LED-Universal-Tastdimmer
  1 St
M i t Neb enstel l enei nga ng,  für Aufsä tze  Art.-Nrn.:  ..17 0 0 ..,  
..17 0 0  P ..,  ..17 0 1..,  ..17 0 1 P ..,  ..17 5 0  D..,  ..17 5 1 B T..,  ..17 5 1 
P B T..,  ..17 18 0 ..,  ..17 2 8 0 ..,  ..17 18 1..,  ..17 2 8 1..,  DW P M  
17 3 6 0 ..,  P ha sena n- o d er P ha sena b schni tt,  a uto m a ti sche 
o d er m a nuel l e E i nstel l ung d es z ur L a st pa ssend en Di m m -
pri nz i ps,  Scha l tl ei stung G l ühl a m pen,  H V -G l ühl a m pen,  
i nd ukti v e/el ektro ni sche Tra fo s:  2 0 -4 2 0  W /V A,  H V -L E D-
L a m pen:  typ. 3 -10 0  W ,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i 5 0 /6 0  H z .
548 8316 1711 DE 101, 08

Power-DALI-Taststeuergerät TW
  1 St
M i t Neb enstel l enei nga ng,  Scha l ten und  H el l i gkei tsei nstel -
l ung für L euchten m i t DAL I-Schni ttstel l e,  für Aufsä tz e Art.-
Nrn.:  ..17 0 0 ..,  ..17 0 0  P ..,  ..17 0 1..,  ..17 0 1 P ..,  ..17 5 0  D..,  
..17 5 1 B T..,  ..17 5 1 P B T..,  ..17 18 0 ..,  ..17 2 8 0 ..,  ..17 18 1..,  
..17 2 8 1..,  DW P M  17 3 6 0 ..,  m a x.  Anza hl  DAL I-Tei l nehm er:  
18 ,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i 5 0 /6 0  H z ,  Nennspa nnung 
DAL I:  16  V = .
548 8317 1713 DSTE 133, 77

Schalteinsatz Elektronik 1-kanalig
  1 St
M i t Neb enstel l enei nga ng,  Scha l ten v o n B el euchtung,  So ft-
sta rt,  K urz schl uss- und  Ü b ertem pera turschutz ,  B etri eb  m i t 
und  o hne Neutra l l ei ter,  für Aufsä tz e Art.-Nrn.:  ..17 0 0 ..,  
..17 0 0  P ..,  ..17 0 1..,  ..17 0 1 P ..,  ..17 5 0  D..,  ..17 5 1 B T..,  ..17 5 1 
P B T..,  ..17 18 0 ..,  ..17 2 8 0 ..,  ..17 18 1..,  ..17 2 8 1..,  DW P M  
17 3 6 0 ..,  Scha l tl ei stung G l ühl a m pen,  H V -G l ühl a m pen,  i n-
d ukti v e/el ektro ni sche Tra fo s:  2 0 -4 0 0  W ,  H V -L E D-L a m pen:  
typ. 3 -10 0  W ,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i 5 0 /6 0  H z.
548 8313 1704 ESE 77, 08

Schalteinsatz Relais 1-kanalig
  1 St
M i t Neb enstel l enei nga ng,  Scha l ten v o n B el euchtung und  1-pha -
si gen M o to ren,  für Aufsä tz e Art.-Nrn.:  ..17 0 0 ..,  ..17 0 0  P ..,  
..17 0 1..,  ..17 0 1 P ..,  ..17 5 0  D..,  ..17 5 1 B T..,  ..17 5 1 P B T..,  
..17 18 0 ..,  ..17 2 8 0 ..,  ..17 18 1..,  ..17 2 8 1..,  DW P M  17 3 6 0 ..,  Scha l t-
l ei stung G l ühl a m pen:  2 3 0 0  W ,  H V -L E D-L a m pen:  typ. 5 0 0  W ,  
Scha l tstro m  M o to ren:  6  A,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i 5 0 /6 0  H z .
548 8312 1701 SE 74, 55
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Licht- und Beschattungssteuerung, Zubehör, Abdeckungen

Impulseinsatz
1 St

M a nuel l es o d er a uto m a ti sches E i nscha l ten d es Treppen-
ha us-Auto m a ten Art.-Nr. 12 0 8  R E G ,  B etri eb  i n 3 - o d er 
4 -L ei ter-Scha l tung,  E i nsa tz  i n 2 -Dra ht Techni k a usgeführt,  
für Aufsä tz e Art.-Nrn.:  ..17 0 0 ..,  ..17 0 0  P ..,  ..17 18 0 ..,
..17 2 8 0 ..,  ..17 18 1..,  ..17 2 8 1..,  DW P M  17 3 6 0 ..,  Nennspa n-
nung:  2 3 0  V i 5 0 /6 0  H z.
548 8314 1708 IE 57, 46

Jalousie-Einsatz
F ür Aufsä tze  Art.-Nrn.:  ..17 0 0 ..,  ..17 0 0  P ..,  ..17 0 1..,  ..17 0 1 
P ..,  ..17 5 0  D..,  ..17 5 1 B T..,  ..17 5 1 P B T,  Anschl ussl ei stung:  
7 0 0  W ,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i 5 0 /6 0  H z.

1 St
Standard
O hne Neb enstel l enei nga ng,  steuern el ektri sch b etri eb ener 
J a l o usi en,  R o l l l ä d en und  M a rki sen,  a uto m a ti sche Z ei tsteu-
erung üb er Aufsa tz.
542 4068 1730 JE 68, 70

Universal
M i t Neb enstel l enei nga ng,  steuern el ektri sch b etri eb ener 
J a l o usi en,  R o l l l ä d en und  M a rki sen,  a uto m a ti sche Z ei tsteu-
erung üb er Aufsa tz o d er Neb enstel l enei ngä nge.
542 4069 1731 JE 97, 25

Nebenstellen-Einsatz
1 St

2-Draht
F ür Aufsä tz e Art.-Nrn.:  ..17 0 0 ..,  ..17 0 0  P ..,  Nennspa nnung:  
2 3 0  V i 5 0 /6 0  H z.
548 8318 1720 NE 27, 58

3-Draht
F ür Aufsä tze  Art.-Nrn.:  ..17 0 0 ..,  ..17 0 0  P ..,  ..17 0 1..,  ..17 0 1 
P ..,  ..17 5 0  D..,  ..17 5 1 B T..,  ..17 5 1 P B T..,  ..17 18 0 ..,
..17 2 8 0 ..,  ..17 18 1..,  ..17 2 8 1..,  DW P M  17 3 6 0 ..,  N-L ei ter
erfo rd erl i ch,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i 5 0 /6 0  H z.
548 8319 1723 NE 34, 05

Zubehör
Profil-Halbzylinder (DIN 18 252) 
für Schlüsselschalter
G eei gnet für Schutz a rt:  IP 4 4 ,  L i eferum fa ng:  Z yl i nd er,  3 ×  
Schl üssel .

Schließung 1 St
305 1938 28 verschiedenschließend 25, 30
119 2860 28 G 1 gleichschließend 30, 48

Glühlampe
Nennspannung  (V) Nennstrom  (mA) 1 St

Steckfassung
Mittlere Brenndauer: 50000 Std.,  ve rw end b a r für W i pp-
scha l ter und  Ta ster.
305 1595 96- 12 12 40 5, 88
305 1596 96- 24 24 25 5, 88

Glimmlampe
Nennspannung  (V) Nennstrom  (mA) 1 St

Steckfassung
Mittlere Brenndauer: 40000 Std., F a rb e L euchtm i ttel :  
Neutra l ,  ve rw end b a r für W i ppscha l ter.
305 1591 95 230 0, 5 5, 02
305 3358 90 230 1, 1 5, 02

Steckfassung
Mittlere Brenndauer: 40000 Std.,  F a rb e L euchtm i ttel :  
Neutra l ,  ve rw end b a r für W i ppscha l ter.
305 1593 98 400 0, 5 8, 10

3051938

Steckfassung
Mittlere Brenndauer: 40000 Std.,  F a rb e L euchtm i ttel :  
Neutra l ,  v erw end b a r für Seri en-W i ppscha l ter und  Do ppel -
Ta ster.
305 3098 94 230 0, 8 5, 60

LED-Cluster-Lampe
E rschütterungs- und  scho ckfest,  unem pfi nd l i ch gegen 
schnel l e E i n-/Ausscha l tz ykl en und  Spa nnungsi m pul se,  na ch 
5 0 0 0 0  Std . red uz i ert si ch d i e H el l i gkei t um  d i e H ä l fte,  L ä nge:  
3 5  m m ,  2 3 0  V g,  1, 2  W ,  v erw end b a r für L i chtsi gna l e.

Ausführung 1 St
E14
305 5544 E 14- 230 LEDGE gelb 26, 47
305 5545 E 14- 230 LEDGN grün 40, 15
305 5546 E 14- 230 LEDRT rot 26, 47
305 7599 E 14- 230 LEDW weiß 40, 15

LED-Leuchte
Ausführung 1 St

Steckfassung
Mittlere Brenndauer: 100000 Std.,  12 -4 8  V g,  4  m A,  v er-
w end b a r für W i ppscha l ter und  Ta ster.
305 5066 961248 LEDGN grün 11, 75
305 5067 961248 LEDRT rot 11, 75

Steckfassung
Mittlere Brenndauer: 100000 Std.,  2 3 0  V g,  1, 1 m A,  v er-
w end b a r für W i ppscha l ter und  Ta ster.
305 5064 90- LEDGN grün 11, 75
305 5065 90- LEDRT rot 11, 75

Zur Aufnahme von Datensteckern  
im Datenanschlussgehäuse …554.

1 St
Für 1 Jack
305 3148 54- 1 WE 4, 31
305 3149 54- 15 WE 4, 31

Für 2 Jack
305 3142 54- 2 WE 4, 31
305 3150 54- 25 WE 4, 31

Abdeckungen/Zentraleinsätze
Abdeckung für Drehdimmer

Ausführung Serie 1 St
Duroplast (hochkratzfest) glänzend
119 2515 A 1540 weiß AS 5, 39
119 2513 A 1540 WW alpinweiß A, AS 5, 39

Duroplast lackiert
119 2867 A 1540 AL Aluminium A 14, 45

Abdeckung für Drehzahlsteller
Ausführung Serie 1 St

Duroplast (hochkratzfest) glänzend
119 2863 A 1540. 20 weiß AS 8, 25
119 2866 A 1540. 20 WW alpinweiß A, AS 8, 25

Duroplast lackiert
119 2864 A 1540. 20 AL Aluminium A 15, 50

3057599

3053148

3053142

1192513

1192867

1192866
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

 P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

Abdeckungen und Schalter

Abdeckung für Drehschalter/Schaltuhr
Auch für L a utstä rkenstel l er und  P ro gra m m w a hl scha l ter.
  Ausführung Serie 1 St
Duroplast (hochkratzfest) glänzend
119 2871 A 1541 weiß AS 5, 32
119 2876 A 1541 WW alpinweiß A, AS 5, 32

Duroplast lackiert
119 2872 A 1541 AL Aluminium A 14, 56

Abdeckung Antenne 2-Loch
F ür U ni v ersa l -Antennend o sen:  E DU  0 4  F ,  G E DU  10 ,  G E DU  
15 ,  für Antennen-Steckd o se na ch DIN 4 5 3 3 0 .
  Ausführung Serie 1 St
Duroplast (hochkratzfest) glänzend
305 2977 A 561 PLTVWW alpinweiß A, AS 4, 57

Duroplast lackiert
305 2976 A 561 PLTVAL Aluminium A 10, 21

Abdeckung Antenne 3-Loch
F ür U ni ve rsa l -Sa t/B K -Do sen:  E DA 3 0 2  F ,  G DA 3 13  F ,  für 
ha nd el süb l i che Sa t/B K -Do sen.
  Ausführung Serie 1 St
Duroplast (hochkratzfest) glänzend
305 2975 A 561 PLSATWW alpinweiß A, AS 4, 57

Duroplast lackiert
305 2974 A 561 PLSATAL Aluminium A 10, 21

Abdeckung für IAE/UAE-Anschlussdose
  Ausführung Serie 1 St
Duroplast (hochkratzfest) glänzend
305 2983 A 569- 1 PLUAWW alpinweiß A, AS 4, 57

Duroplast lackiert
305 2982 A 569- 1 PLUAAL Aluminium A 10, 21

Abdeckung
F ür TAE -Anschl ussd o se,  Stereo -L a utsprecher-Anschl uss-
d o se,  M o nta gea d a pter 2 -fa ch,  U SB -Da tenschni ttstel l e,  
U SB -L a d egerä t.
  Ausführung Serie 1 St
Duroplast (hochkratzfest) glänzend
305 2987 A 569 PLTWW alpinweiß A, AS 4, 57

Duroplast lackiert
305 2986 A 569 PLTAL Aluminium A 10, 21

Abdeckung für Schlüsselschalter
H ö he d er R o sette:  11 m m ,  L i eferum fa ng:  Neutra l e B l end e 
und  B l end e m i t Sym b o l en.
  Ausführung Serie 1 St
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend
305 2965 A 528 PLWW alpinweiß A, AS 7, 77

Thermoplast (bruchsicher) lackiert
305 2964 A 528 PLAL Aluminium A 16, 61

1192871

1192872

3052977

3052976

3052975

3052974

3052983

3052982

3052987

3052986

3052965

3052964

Blind-Abdeckung
M i t Tra gri ng.
  Ausführung Serie 1 St
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend
305 3042 A 594- 0 WW alpinweiß A, AS 8, 35

Thermoplast (bruchsicher) lackiert
305 3039 A 594- 0 AL Aluminium A 13, 33

Automatik-Schalter Standard 1,1 m
Auto m a ti sches Scha l ten v o n B el euchtung,  a b hä ngi g v o n 
W ä rm eb ew egung und  U m geb ungshel l i gkei t,  Na chl a ufz ei t:  
2  M i n.,  E rfa ssungsb erei ch ta ngenti a l e B ew egungen ca .:  
3 0 × 3 0  m ,  ra d i a l e B ew egungen ca .:  16 × 11 m ,  für L B -M a -
na gem ent-E i nsä tz e Art.-Nrn.:  17 0 1 SE ,  17 0 4  E SE ,  17 10  
DE ,  17 11 DE ,  17 13  DSTE ,  17 2 3  NE  und  17 0 8  IE .
  Ausführung Serie 1 St
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend
548 8356 A 17180 WW alpinweiß A, AS 60, 84

Thermoplast (bruchsicher) lackiert
548 8344 A 17180 AL Aluminium A 65, 41

Automatik-Schalter Universal 1,1 m
Auto m a ti sches Scha l ten v o n B el euchtung,  a b hä ngi g v o n 
W ä rm eb ew egung und  U m geb ungshel l i gkei t,  E i nstel l ungen 
per Sm a rtpho ne und  C l ev er C o nfi g App,  B etri eb sa rtenscha l -
ter Auto /E i n/Aus,  d yna m i sche Na chl a ufz ei t,  E rfa ssungsb e-
rei ch ta ngenti a l e B ew egungen ca .:  3 0 × 3 0  m ,  ra d i a l e B e-
w egungen ca .:  16 × 11 m ,  für L B -M a na gem ent-E i nsä tz e 
Art.-Nrn.:  17 0 1 SE ,  17 0 4  E SE ,  17 10  DE ,  17 11 DE ,  17 13  
DSTE ,  17 2 3  NE  und  17 0 8  IE .
  Ausführung Serie 1 St
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend
548 8362 A 17181 SW schwarz A 101, 22

Thermoplast (bruchsicher) lackiert
548 8358 A 17181 AL Aluminium A 104, 79

Automatik-Schalter Standard 2,2 m
Auto m a ti sches Scha l ten v o n B el euchtung,  a b hä ngi g v o n 
W ä rm eb ew egung und  U m geb ungshel l i gkei t,  Na chl a ufz ei t:  
2  M i n.,  E rfa ssungsw i nkel :  18 0 ° ,  E rfa ssungsb erei ch ta ngen-
ti a l e B ew egungen ca .:  2 4 × 15  m ,  ra d i a l e B ew egungen ca .:  
10 × 18  m ,  für L B -M a na gem ent-E i nsä tz e Art.-Nrn.:  17 0 1 SE ,  
17 0 4  E SE ,  17 10  DE ,  17 11 DE ,  17 13  DSTE ,  17 2 3  NE  und  
17 0 8  IE .
  Ausführung Serie 1 St
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend
548 8377 A 17280 WW alpinweiß A, AS 60, 84

Thermoplast (bruchsicher) lackiert
548 8372 A 17280 AL Aluminium A 65, 41

Automatik-Schalter Universal 2,2 m
Auto m a ti sches Scha l ten v o n B el euchtung,  a b hä ngi g v o n 
W ä rm eb ew egung und  U m geb ungshel l i gkei t,  E i nstel l ungen 
per Sm a rtpho ne und  C l ev er C o nfi g App,  B etri eb sa rtenscha l -
ter Auto /E i n/Aus,  d yna m i sche Na chl a ufz ei t,  E rfa ssungsw i n-
kel :  18 0 ° ,  E rfa ssungsb erei ch ta ngenti a l e B ew egungen ca .:  
2 4 × 15  m ,  ra d i a l e B ew egungen ca .:  10 × 18  m ,  für L B -M a -
na gem ent-E i nsä tz e Art.-Nrn.:  17 0 1 SE ,  17 0 4  E SE ,  17 10  
DE ,  17 11 DE ,  17 13  DSTE ,  17 2 3  NE  und  17 0 8  IE .
  Ausführung Serie 1 St
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend
548 8378 A 17281 weiß AS 98, 95

Thermoplast (bruchsicher) lackiert
548 8379 A 17281 AL Aluminium A 104, 79

3053042

3053039

5488356

5488344

5488377

5488372

5488384

5488379
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

 P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

Raumtemperaturregler, Einsätze, Serie AS

Raumtemperaturregler Öffner
1-po l i g,  m i t Steckkl em m en,  Tem pera turei nstel l ung:  5 ° C  b i s 
3 0 ° C ,  Ö ffner:  10  ( 4 )  A,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i.
  Ausführung Serie 1 St
Thermoplast (buchsicher) hochglänzend
305 8303 TRA 231 weiß AS 82, 82
305 8544 TRA 231 WW alpinweiß A, AS 82, 82

Raumtemperaturregler Wechsler
1-po l i g,  m i t Steckkl em m en,  Tem pera turei nstel l ung:  5 ° C   
b i s 3 0 ° C ,  W echsl er H ei z en:  10  ( 4 )  A,  W echsl er K ühl en:   
5  ( 2 )  A,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i.
  Ausführung Serie 1 St
Thermoplast (buchsicher) hochglänzend
305 8361 TRA 236 weiß AS 84, 07
305 8445 TRA 236 WW alpinweiß A, AS 84, 07

Fußbodenheizungsregler
1-po l i g,  m i t Steckkl em m en,  Tem pera turei nstel l ung:  10 ° C  
b i s 5 0 ° C ,  Schl i eß er:  10  A,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i.
  Ausführung Serie 1 St
Thermoplast (buchsicher) hochglänzend
305 8298 FTRA 231 weiß AS 163, 63
305 8403 FTRA 231 WW alpinweiß A, AS 163, 63

Raumtemperaturregler Standard  
mit Display
M i t w ei ß  hi nterl euchtetem  Di spl a y,  v erw end b a r für "nur 
H ei z en" o d er "nur K ühl en",  R el a i s ( Schl i eß er) ,  po tenti a l ge-
b und en,  Tem pera turei nstel l ung:  5 ° C  b i s 3 0 ° C ,  Nennstro m :  
10  A,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i.
  Ausführung Serie 1 St
Thermoplast (buchsicher) hochglänzend
119 7813 TRDA 231 WW alpinweiß A, AS 165, 00

Thermoplast (bruchsicher) lackiert
119 7808 TRDA 231 AL Aluminium A 170, 77

Raumtemperaturregler Universal  
mit Display
Auto m a ti sche R egel ung na ch pro gra m m i erb a ren Z ei t- und  
Tem pera turv o rga b en m ö gl i ch,  m i t w ei ß  hi nterl euchtetem  Di s-
pl a y,  v erw end b a r für "nur H ei z en" o d er "nur K ühl en",  R el a i s 
( Schl i eß er) ,  po tenti a l geb und en,  Tem pera turei nstel l ung:  5 ° C  
b i s 3 0 ° C ,  Nennstro m :  10  A,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i.
  Ausführung Serie 1 St
Thermoplast (buchsicher) hochglänzend
119 7831 TRUDA 231 WW alpinweiß A, AS 233, 94

Thermoplast (bruchsicher) lackiert
119 7826 TRUDA 231 AL Aluminium A 239, 31

Timer Standard mit Display
M a nuel l es und  z ei tgesteuertes B ed i enen v o n J a l o usi en,  
R o l l l ä d en,  M a rki sen o d er B el euchtung,  6  Senso rta sten,  für 
L B -M a na gem ent-E i nsä tz e Art.-Nrn.:  17 3 0  J E ,  17 3 1 J E ,  
17 0 1 SE ,  17 0 4  E SE ,  17 10  DE ,  17 11 DE ,  17 13  DSTE  und  
17 2 3  NE ,  Seri e A/AS.
  Ausführung Serie 1 St
Echtglasfront
542 3892 A 1750 DWW alpinweiß A, AS 79, 26
542 3891 A 1750 DSW schwarz A, AS 82, 94

3058544

3058445

3058403

1197813

1197808

1197826

1197826

5423892

Signalgeber 8-12 Vi / 12-17 V=
M i t Tra gri ng und  Schra ub b efesti gung.
  Ausführung Serie 1 St
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend
305 7126 A 567 SWW alpinweiß A, AS 41, 85

Thermoplast (bruchsicher) lackiert
305 6874 A 567 SAL Aluminium A 43, 80

Steckdose SCHUKO®

M i t Steckkl em m en,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i.

Steckdose SCHUKO®

M i t Steckkl em m e,  erhö hter B erührungsschutz ,  2  P + E ,  16  A,  
2 5 0  V i.
  Ausführung Serie 1 St
Duroplast (hochkratzfest) glänzend
309 5651 A 1520 KI weiß AS 6, 94
119 7086 A 1520 KIWW alpinweiß A, AS 6, 94

Duroplast lackiert
119 7083 A 1520 KIAL Aluminium A 12, 69

Zwischenrahmen
Z ur M o nta ge ha nd el süb l i cher G erä te na ch DIN 4 9  0 7 5  m i t 
Ab d eckung 5 0 × 5 0  m m .
  Ausführung Serie 1 St
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend
305 3487 A 590 ZWW alpinweiß A, AS 2, 49

Serie AS
Wippe mit geschlossener Oberfläche
Al s ei ntei l i ge Ab d eckung für Scha l ter,  Ta stscha l ter und  Ta s-
ter,  Seri e AS.
  Ausführung 1 St
Duroplast (hochkratzfest) glänzend
305 5433 AS 591 weiß 2, 93
305 5496 AS 591 WW alpinweiß 2, 93

Duroplast (hochkratzfest) glänzend
M i t Aufschri ft "H ei zu ng".
305 5448 AS 591 H weiß 5, 13
305 5461 AS 591 HWW alpinweiß 5, 13

Duroplast (hochkratzfest) glänzend
M i t Sym b o l  "L i cht".
305 5488 AS 591 L weiß 4, 00
305 5491 AS 591 LWW alpinweiß 3, 98

Duroplast (hochkratzfest) glänzend
M i t Sym b o l  "K l i ngel ".
305 5462 AS 591 K weiß 4, 00
305 5487 AS 591 KWW alpinweiß 4, 00

Duroplast (hochkratzfest) glänzend
M i t Sym b o l  "Tür".
305 5492 AS 591 T weiß 4, 00
305 5495 AS 591 TWW alpinweiß 4, 00

3057008

3056874

1197086

1197083

3053487

3055496

3055461

3055491

3055487

3055495
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

 P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

Serie AS

Duroplast (hochkratzfest) glänzend
Seri en-/Do ppel w i ppe.
305 5434 AS 591- 5 weiß 5, 58
305 5445 AS 591- 5 WW alpinweiß 5, 57

Duroplast (hochkratzfest) glänzend
M i t Sym b o l  "P fei l e".
305 5441 AS 591- 5 P weiß 7, 65
305 5444 AS 591- 5 PWW alpinweiß 7, 65

Wippe mit Lichtleiter
Al s ei ntei l i ge Ab d eckung für K o ntro l l scha l ter,  Ta st-K o ntro l l -
scha l ter und  b el euchtb a re Ta ster,  Seri e AS.
  Ausführung 1 St
Duroplast (hochkratzfest) glänzend
305 5465 AS 591 KO 5 weiß 4, 00
305 5486 AS 591 KO 5 WW alpinweiß 4, 00

Duroplast (hochkratzfest) glänzend
M i t Sym b o l  "L i cht".
305 5482 AS 591 KO 5 L weiß 5, 08
305 5483 AS 591 KO 5 LWW alpinweiß 5, 08

Duroplast (hochkratzfest) glänzend
M i t Sym b o l  "K l i ngel ".
305 5468 AS 591 KO 5 K weiß 5, 08
305 5469 AS 591 KO 5 KWW alpinweiß 5, 08

Duroplast (hochkratzfest) glänzend
M i t Sym b o l  "Tür".
305 5484 AS 591 KO 5 T weiß 5, 08
305 5485 AS 591 KO 5 TWW alpinweiß 5, 08

Duroplast (hochkratzfest) glänzend
305 5437 AS 591- 5 KO 5 weiß 7, 65
305 5440 AS 591- 5 KO 5 WW alpinweiß 7, 65

Kurzhubtaste
Seri e AS.
  Ausführung 1 St
Duroplast (hochkratzfest) glänzend
V erw end b a r für U ni ve rsa l -Seri en-Ta std i m m er.
305 7391 AS 1565. 07 weiß 21, 00
305 7353 AS 1565. 07 WW alpinweiß 21, 00

Abdeckung
V erw end b a r für Scha l ter,  Ta stscha l ter und  Ta ster,  L i eferum -
fa ng:  W i ppe,  R a hm en,  Seri e AS.
  Ausführung 1 St
Duroplast (hochkratzfest) glänzend
305 5419 AS 590 weiß 5, 37
305 5432 AS 590 WW alpinweiß 5, 37

Duroplast (hochkratzfest) glänzend
Seri en-/Do ppel w i ppe.
305 5420 AS 590- 5 weiß 7, 89
305 5425 AS 590- 5 WW alpinweiß 7, 89

Duroplast (hochkratzfest) glänzend
M i t Sym b o l  "P fei l e".
305 5423 AS 590- 5 P weiß 9, 93
305 5424 AS 590- 5 PWW alpinweiß 9, 93

3055445

3055444

3055486

3055483

3055469

3055485

3055440

3057353

3055432

3055425

3055424

Abdeckung mit Lichtleiter
V erw end b a r für K o ntro l l scha l ter,  Ta st-K o ntro l l scha l ter und  
b el euchtb a re Ta ster,  L i eferum fa ng:  W i ppe,  R a hm en,  Seri e 
AS.
  Ausführung 1 St
Duroplast (hochkratzfest) glänzend
305 5430 AS 590 KO 5 weiß 6, 40
305 5431 AS 590 KO 5 WW alpinweiß 6, 40

Duroplast (hochkratzfest) glänzend
M i t Aufschri ft "H ei zu ng".
305 5428 AS 590 H weiß 7, 41
305 5429 AS 590 HWW alpinweiß 7, 41

Duroplast (hochkratzfest) glänzend
Seri en-/Do ppel w i ppe.
305 5421 AS 590- 5 KO 5 weiß 9, 93
305 5422 AS 590- 5 KO 5 WW alpinweiß 9, 93

Abdeckung
F ür Di m m er,  Neb enstel l e,  Steuergerä t und  P o tenti o m eter,  
Seri e AS.
  Ausführung 1 St
Duroplast (hochkratzfest) glänzend
V o l l e P l a tte.
119 2622 AS 1540 weiß 5, 39
119 2625 AS 1540 WW alpinweiß 5, 39

Abdeckung für Drehzahlsteller
Seri e AS.
  Ausführung 1 St
Duroplast (hochkratzfest) glänzend
V o l l e P l a tte.
119 2623 AS 1540. 20 weiß 8, 53
119 2624 AS 1540. 20 WW alpinweiß 8, 53

LED-Drehdimmer mit Dreh-Ausschalter
K o m pl ett m i t Ab d eckung,  nur a l s E i nz el gerä t z u m o nti eren,  
ni cht für K o m b i na ti o nen geei gnet,  P ha sena nschni tt,  An-
schl ussq uerschni tt:  0 , 5 -4  m m ² ,  L a m penl ei stung:  G l üh-/
H V -H a l o genl a m pen:  2 0 -2 0 0  W ,  H V -L E D-L a m pen:  typ. 3 -4 0  
W ,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i,  5 0  H z,  Seri e AS.
  Ausführung 1 St
Duroplast (hochkratzfest) glänzend
548 8466 AS 5544. 03 V weiß 31, 82
548 8467 AS 5544. 03 VWW alpinweiß 31, 82

Steuertaste Standard
M a nuel l es B ed i enen v o n J a l o usi en,  R o l l l ä d en,  M a rki sen 
o d er B el euchtung,  für L B -M a na gem ent-E i nsä tze  Art.-Nrn.:  
17 3 0  JE ,  17 3 1 JE ,  17 0 1 SE ,  17 0 4  E SE ,  17 10  DE ,  17 11 DE ,  
17 13  DSTE ,  17 2 0  NE ,  17 2 3  NE  und  17 0 8  IE ,  Seri e AS.
  Ausführung 1 St
Duroplast (hochkratzfest) glänzend
548 8458 AS 1700 weiß 22, 27
548 8459 AS 1700 WW alpinweiß 22, 27

Steuertaste Standard "Pfeile"
M a nuel l es B ed i enen vo n Ja l o usi en,  R o l l l ä d en,  M a rki sen,  
für L B -M a na gem ent-E i nsä tze  Art.-Nrn.:  17 3 0  JE  und  17 3 1 
JE ,  Seri e AS.
  1 St
Duroplast (hochkratzfest) glänzend
542 3949 AS 1700 P 25, 13
542 3950 AS 1700 PWW 25, 13

3055431

3055429

3055422

1192625

1192624

5488467

5488459

5423950

EMK2020.indb   147 29.05.2020   11:39:20



D 148

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

 P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

Serie AS

Steuertaste Universal
M a nuel l es und  z ei tgesteuertes B ed i enen v o n J a l o usi en,  
R o l l l ä d en,  M a rki sen o d er B el euchtung,  für L B -M a na ge-
m ent-E i nsä tz e Art.-Nrn.:  17 3 0  J E ,  17 3 1 J E ,  17 0 1 SE ,  17 0 4  
E SE ,  17 10  DE ,  17 11 DE ,  17 13  DSTE  und  17 2 3  NE ,  Seri e 
AS.
  Ausführung 1 St
Duroplast (hochkratzfest) glänzend
548 8460 AS 1701 weiß 66, 82
548 8461 AS 1701 WW alpinweiß 66, 82

Steuertaste Universal "Pfeile"
M a nuel l es und  z ei tgesteuertes B ed i enen v o n J a l o usi en,  
R o l l l ä d en,  M a rki sen o d er B el euchtung,  für L B -M a na ge-
m ent-E i nsä tz e Art.-Nrn.:  17 3 0  J E ,  17 3 1 J E ,  17 0 1 SE ,  17 0 4  
E SE ,  17 10  DE ,  17 11 DE ,  17 13  DSTE  und  17 2 3  NE ,  Seri e 
AS.
  Ausführung 1 St
Duroplast (hochkratzfest) glänzend
542 3951 AS 1701 P  71, 04
542 3952 AS 1701 PWW  71, 04

Timer Universal Bluetooth
M a nuel l es und  z ei tgesteuertes B ed i enen v o n J a l o usi en,  
R o l l l ä d en,  M a rki sen o d er B el euchtung,  B ed i enung und  
P ro gra m m i erung m i t Sm a rtpho ne i n V erb i nd ung m i t d er 
C l ev er C o nfi g App üb er B l ueto o th,  für L B -M a na gem ent-
E i nsä tz e Art.-Nrn.:  17 3 0  J E ,  17 3 1 J E ,  17 0 1 SE ,  17 0 4  E SE ,  
17 10  DE ,  17 11 DE ,  17 13  DSTE  und  17 2 3  NE .
  Ausführung 1 St
Duroplast (hochkratzfest) glänzend
548 8462 AS 1751 BT weiß 97, 89
548 8463 AS 1751 BTWW alpinweiß 97, 89

Leitungsauslass mit Zugentlastung
K l em m b erei ch für L ei tungen v o n 3 × 1, 5  m m ²  b i s 5 × 2 , 5  m m ² ,  
Seri e AS.
  Ausführung 1 St
Duroplast (hochkratzfest) glänzend
305 5427 AS 590 AWW alpinweiß 11, 70
305 5426 AS 590 A weiß 11, 70

Steckdose SCHUKO®

2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  Seri e AS.
  Ausführung 1 St
Duroplast (hochkratzfest) glänzend
M i t Steckkl em m en,  vo l l e P l a tte.
309 5778 AS 1520 weiß 5, 51
119 7389 AS 1520 WW alpinweiß 5, 51

Duroplast (hochkratzfest) glänzend
M i t Steckkl em m en,  v o l l e P l a tte,  erhö hter B erührungs-
schutz.
309 5791 AS 1520 KI weiß 7, 42
119 7379 AS 1520 KIWW alpinweiß 7, 42

Steckdose SCHUKO®

2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  ve rw end b a r für U P -G erä ted o se,  Se-
ri e AS.
  Ausführung 1 St
Duroplast (hochkratzfest) glänzend
M i t Schra ub kl em m en,  m i t Scha l ter U ni v ersa l  Aus-W echsel  
10  AX ,  2 5 0  V i,  1×  SC H U K O ®  Steckd o se,  Schra ub b efes-
ti gung o hne B efesti gungskra l l e.
305 5364 AS 5576 U weiß 22, 75
305 5365 AS 5576 UWW alpinweiß 22, 75

5488461

5423952

5488463

3055426

1197389

1197379

3055365

2-fach Steckdose SCHUKO®

2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  ve rw end b a r für U P -G erä ted o se,  Se-
ri e AS.
  Ausführung 1 St
Duroplast (hochkratzfest) glänzend
M i t Steckkl em m en,  v o l l e P l a tte,  Schra ub b efesti gung o hne 
B efesti gungskra l l e.
305 5286 AS 5020 U weiß 11, 33
305 5287 AS 5020 UWW alpinweiß 11, 33

Duroplast (hochkratzfest) glänzend
M i t Steckkl em m en,  v o l l e P l a tte,  erhö hter B erührungs-
schutz,  Schra ub b efesti gung o hne B efesti gungskra l l e.
305 5284 AS 5020 KIU weiß 16, 01
305 5285 AS 5020 KIUWW alpinweiß 16, 01

Kabel-Kanal-Steckdose SCHUKO®

2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  Seri e AS.
  Ausführung 1 St
2-fach Duroplast (hochkratzfest) glänzend
M i t Steckkl em m e,  m i t a ngefo rm tem  R a hm en.
305 5333 AS 522 weiß 14, 38
305 5334 AS 522 WW alpinweiß 14, 38

3-fach Duroplast (hochkratzfest) glänzend
M i t Steckkl em m e,  m i t a ngefo rm tem  R a hm en.
305 5335 AS 523 weiß 21, 36
305 5353 AS 523 WW alpinweiß 21, 36

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel
M i t Steckkl em m e,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  Seri e AS.
  Ausführung 1 St
Duroplast (hochkratzfest) glänzend
309 5794 AS 1520 KL weiß 11, 07
119 7381 AS 1520 KLWW alpinweiß 11, 07

Steckdose SCHUKO®  
mit LED-Funktionsanzeige
M i t Steckkl em m e,  K l a ppd eckel ,  m i t erhö htem  B erührungs-
schutz,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  Seri e AS.
  Ausführung 1 St
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend
433 9828 AS 1520 BFKLKO Weiß 24, 52
433 9832 AS 1520 BFKLKOWW Alpinweiß 24, 52

Abdeckrahmen
F ür Senkrechte o d er w a a gerechte M o nta ge,  Seri e AS.
  Ausführung 1 St
1-fach
305 5369 AS 581 weiß 2, 18
305 5380 AS 581 WW alpinweiß 2, 18

2-fach
305 5381 AS 582 weiß 3, 73
305 5393 AS 582 WW alpinweiß 3, 73

3-fach
305 5394 AS 583 weiß 6, 56
305 5412 AS 583 WW alpinweiß 6, 56

4-fach
305 5413 AS 584 weiß 11, 36
305 5414 AS 584 WW alpinweiß 11, 36

5-fach
305 5417 AS 585 weiß 18, 68
305 5418 AS 585 WW alpinweiß 18, 68

3055287

3055285

3055334

3055353

4339832

3055380
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

 P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

Serie AS, Serie A

Abdeckrahmen mit Schriftfeld
Seri e AS.
  Ausführung 1 St
1-fach
F ür senkrechte M o nta ge,  Duro pl a st ( ho chkra tzf est)  gl ä n-
ze nd .
305 5378 AS 581 NA weiß 5, 02
305 5379 AS 581 NAWW alpinweiß 5, 02

2-fach
F ür senkrechte M o nta ge,  Duro pl a st ( ho chkra tzf est)  gl ä n-
ze nd .
305 5391 AS 582 NA weiß 9, 31
305 5392 AS 582 NAWW alpinweiß 9, 31

3-fach
F ür senkrechte M o nta ge,  Duro pl a st ( ho chkra tzf est)  gl ä n-
ze nd .
305 5408 AS 583 NA weiß 14, 66
305 5409 AS 583 NAWW alpinweiß 14, 66

2-fach
F ür w a a gerechte M o nta ge,  Duro pl a st ( ho chkra tz fest)  gl ä n-
ze nd .
305 5382 AS 5820 NA weiß 9, 31
305 5383 AS 5820 NAWW alpinweiß 9, 31

3-fach
F ür w a a gerechte M o nta ge,  Duro pl a st ( ho chkra tz fest)  gl ä n-
ze nd .
305 5395 AS 5830 NA weiß 14, 66
305 5396 AS 5830 NAWW alpinweiß 14, 66

Aufputz-Kappe
Seri e AS.
  Ausführung 1 St
1-fach
Duro pl a st ( ho chkra tzf est)  gl ä nze nd .
305 5372 AS 581 AW weiß 10, 79
305 5373 AS 581 AWW alpinweiß 10, 79

2-fach
Duro pl a st ( ho chkra tzf est)  gl ä nze nd .
305 5385 AS 582 AW weiß 19, 27
305 5386 AS 582 AWW alpinweiß 19, 27

3-fach
Duro pl a st ( ho chkra tzf est)  gl ä nze nd .
305 5398 AS 583 AW weiß 28, 20
305 5399 AS 583 AWW alpinweiß 28, 20

Serie A
Wippe mit geschlossener Oberfläche
Al s ei ntei l i ge Ab d eckung für Scha l ter,  Ta stscha l ter und  Ta s-
ter,  Seri e A.
  Ausführung 1 St
Duroplast (hochkratzfest) glänzend
305 3038 A 590 WW alpinweiß 2, 93

Duroplast lackiert
305 3016 A 590 AL Aluminium 7, 54

Wippe  
mit geschlossener Oberfläche 2-fach
Seri en-/Do ppel w i ppe,  Seri e A.
  Ausführung 1 St
Duroplast (hochkratzfest) glänzend
305 3058 A 595 WW alpinweiß 5, 58

Duroplast lackiert
305 3043 A 595 AL Aluminium 10, 26

3055379

3055392

3055383

3055373

3053038

3053058

3053043

Wippe  
mit geschlossener Oberfläche 2-fach
M i t L i chtl ei ter,  Seri en-/Do ppel w i ppe,  Seri e A.
  Ausführung 1 St
Duroplast (hochkratzfest) glänzend
305 3493 A 595 KO 5 WW alpinweiß 7, 65

Duroplast lackiert
305 3488 A 595 KO 5 AL Aluminium 12, 16

Wippe 2-fach mit Symbol "Pfeile"
F ür Ja l o usi e-Scha l ter und  -Ta ster,  Seri e A.
  Ausführung 1 St
Duroplast (hochkratzfest) glänzend
305 3053 A 595 PWW alpinweiß 7, 65

Duroplast lackiert
305 3051 A 595 PAL Aluminium 12, 16

Wippe mit Lichtleiter
Al s ei ntei l i ge Ab d eckung für K o ntro l l scha l ter,  Ta st-K o ntro l l -
scha l ter und  b el euchtb a re Ta ster,  Seri e A.
  Ausführung 1 St
Duroplast (hochkratzfest) glänzend
305 3482 A 590 KO 5 WW alpinweiß 3, 99

Duroplast lackiert
305 3479 A 590 KO 5 AL Aluminium 9, 26

Wippe mit Symbol "Licht"
Al s ei ntei l ge Ab d eckung für Ta ster,  Seri e A.
  Ausführung 1 St
Duroplast (hochkratzfest) glänzend
305 3033 A 590 LWW alpinweiß 3, 99

Duroplast lackiert
305 3029 A 590 LAL Aluminium 9, 26

Wippe mit Symbol "Klingel"
Al s ei ntei l i ge Ab d eckung für Ta ster,  Seri e A.
  Ausführung 1 St
Duroplast (hochkratzfest) glänzend
305 3026 A 590 KWW alpinweiß 3, 99

Duroplast lackiert
305 3023 A 590 KAL Aluminium 9, 26

Wippe mit Symbol "Tür"
Al s ei ntei l i ge Ab d eckung für Ta ster,  Seri e A.
  Ausführung 1 St
Duroplast (hochkratzfest) glänzend
305 3037 A 590 TWW alpinweiß 3, 99

Duroplast lackiert
305 3036 A 590 TAL Aluminium 9, 26

3053053

3053051

3053482

6550209

3053033

3053029

3053026

3053023

3053037

3053036
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

 P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

Serie A

Kurzhubtaste
F ür U ni ve rsa l  Seri en-Ta std i m m er,  Seri e A.
  Ausführung 1 St
Duroplast (hochkratzfest) glänzend
305 7352 A 1565. 07 WW alpinweiß 21, 00

Duroplast lackiert
305 7390 A 1565. 07 AL Aluminium 24, 59

Steuertaste Standard
M a nuel l es B ed i enen vo n J a l o usi en,  R o l l l ä d en,  M a rki sen 
o d er B el euchtung,  für L B -M a na gem ent-E i nsä tze  Art.-Nrn.:  
17 3 0  JE ,  17 3 1 JE ,  17 0 1 SE ,  17 0 4  E SE ,  17 10  DE ,  17 11 DE ,  
17 13  DSTE ,  17 2 0  NE ,  17 2 3  NE  und  17 0 8  IE ,  Seri e A.
  Ausführung 1 St
Duroplast (hochkratzfest) glänzend
548 8334 A 1700 WW alpinweiß 22, 27

Duroplast lackiert
548 8327 A 1700 AL Aluminium 30, 73

Steuertaste Standard "Pfeile"
M a nuel l es B ed i enen vo n Ja l o usi en,  R o l l l ä d en,  M a rki sen,  
für L B -M a na gem ent-E i nsä tze  Art.-Nrn.:  17 3 0  JE  und  17 3 1 
JE ,  Seri e A.
  Ausführung 1 St
Duroplast (hochkratzfest) glänzend
542 3882 A 1700 PWW alpinweiß 24, 85

Duroplast lackiert
542 3878 A 1700 PAL Aluminium 32, 76

Steuertaste Universal
M a nuel l es und  z ei tgesteuertes B ed i enen v o n J a l o usi en,  
R o l l l ä d en,  M a rki sen o d er B el euchtung,  für L B -M a na gem ent-
E i nsä tz e Art.-Nrn.:  17 3 0  J E ,  17 3 1 J E ,  17 0 1 SE ,  17 0 4  E SE ,  
17 10  DE ,  17 11 DE ,  17 13  DSTE  und  17 2 3  NE ,  Seri e A.
  Ausführung 1 St
Duroplast (hochkratzfest) glänzend
548 8342 A 1701 WW alpinweiß 66, 82

Duroplast lackiert
548 8335 A 1701 AL Aluminium 75, 55

Steuertaste Universal "Pfeile"
M a nuel l es und  z ei tgesteuertes B ed i enen v o n J a l o usi en,  
R o l l l ä d en,  M a rki sen o d er B el euchtung,  für L B -M a na gem ent-
E i nsä tz e Art.-Nrn.:  17 3 0  J E ,  17 3 1 J E ,  17 0 1 SE ,  17 0 4  E SE ,  
17 10  DE ,  17 11 DE ,  17 13  DSTE  und  17 2 3  NE ,  Seri e A.
  Ausführung 1 St
Duroplast (hochkratzfest) glänzend
542 3890 A 1701 PWW alpinweiß 71, 04

Duroplast lackiert
542 3886 A 1701 PAL Aluminium 79, 76

3057352

3057390

5488334

5488327

5423882

5423878

5488342

5488335

5423890

5423886

Timer Universal Bluetooth
M a nuel l es und  z ei tgesteuertes B ed i enen v o n J a l o usi en,  
R o l l l ä d en,  M a rki sen o d er B el euchtung,  B ed i enung und  
P ro gra m m i erung m i t Sm a rtpho ne i n V erb i nd ung m i t d er 
C l ev er C o nfi g App üb er B l ueto o th,  für L B -M a na gem ent-
E i nsä tz e Art.-Nrn.:  17 3 0  J E ,  17 3 1 J E ,  17 0 1 SE ,  17 0 4  E SE ,  
17 10  DE ,  17 11 DE ,  17 13  DSTE  und  17 2 3  NE ,  Seri e A.
  Ausführung 1 St
Duroplast (hochkratzfest) glänzend
548 8395 A 1751 BTWW alpinweiß 97, 89

Duroplast lackiert
548 8391 A 1751 BTAL Aluminium 106, 62

Abdeckung für Kleinsteckdosen 1-fach
M i t M o nta gepl a tte,  für L a utsprecher-P o l kl em m en und  
C i nch-B uchsen,  Seri e A.
  Ausführung 1 St
Duroplast lackiert
305 2978 A 562 AL Aluminium 12, 22

Leitungsauslass mit Zugentlastung
M i t Tra gri ng und  Schra ub b efesti gung,  K l em m b erei ch für 
L ei tungen vo n 3 × 1, 5  m m ²  b i s 5 × 2 , 5  m m ² ,  Seri e A.
  Ausführung 1 St
Duroplast (hochkratzfest) glänzend
305 3017 A 590 AWW alpinweiß 12, 93

Duroplast lackiert
305 3015 A 590 AAL Aluminium 16, 28

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel
M i t Steckkl em m en,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  Seri e A.
  Ausführung 1 St
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend
119 7075 A 1520 BFKLWW alpinweiß 11, 07

Thermoplast (bruchsicher) lackiert
433 9796 A 1520 BFKLAL Aluminium 15, 55

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel
M i t Steckkl em m e,  erhö hter B erührungsschutz und  F unkti -
o nsa nze i ge,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  Seri e A.
  Ausführung 1 St
Thermoplast (bruchsicher) glänzend
433 9590 A 1520 BFKLKOWW alpinweiß 24, 01

Steckdose SCHUKO®

M i t L E D-O ri enti erungsl i cht,  i ntegri ertem  H el l i gkei tssenso r 
und  erhö hter B erührungsschutz ,  F a rb tem pera tur ( L E D) :  
4 0 0 0  K ,  m i t Steckkl em m e,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  Seri e A.
  Ausführung 1 St
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend
542 3861 A 1520- OWWLNW alpinweiß 53, 38

Thermoplast (bruchsicher) lackiert
542 3855 A 1520- OALLNW Aluminium 62, 49

Steckdose SCHUKO®

M i t Steckkl em m e,  erhö hter B erührungsschutz und  F unkti -
o nsa nze i ge,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  Seri e A.
  Ausführung 1 St
Thermoplast (bruchsicher) glänzend
433 9594 A 1520 BFKOWW alpinweiß 21, 70

5488395

5488391

3052978

3053017

3053015

1197075

4339796

5423861

5423855

4339594
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

 P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

Serie A, Serie CD

Abdeckrahmen
F ür senkrechte und  w a a gerechte M o nta ge,  i nd i v i d uel l e 
L a serb eschri ftung m ö gl i ch,  Seri e A.
  Ausführung 1 St
1-fach
Therm o pl a st ho chgl ä nze nd .
319 7318 A 5581 BFWW alpinweiß 5, 30

2-fach
Therm o pl a st ho chgl ä nze nd .
319 7319 A 5582 BFWW alpinweiß 7, 24

3-fach
Therm o pl a st ho chgl ä nze nd .
319 7320 A 5583 BFWW alpinweiß 13, 24

4-fach
Therm o pl a st ho chgl ä nze nd .
839 2233 A 5584 BFWW alpinweiß 21, 36

5-fach
839 2237 A 5585 BFWW alpinweiß 32, 61

Abdeckrahmen
F ür senkrechte und  w a a gerechte M o nta ge,  i nd i v i d uel l e 
L a serb eschri ftung m ö gl i ch,  Seri e A.
  Ausführung 1 St
1-fach
Therm o pl a st ho chgl ä nze nd .
760 0255 AF 581 BFWW  5, 30

2-fach
Therm o pl a st ho chgl ä nze nd .
760 0259 AF 582 BFWW  7, 24

3-fach
Therm o pl a st ho chgl ä nze nd .
760 0263 AF 583 BFWW  13, 24

4-fach
Therm o pl a st ho chgl ä nze nd .
760 0267 AF 584 BFWW  21, 36

5-fach
Therm o pl a st ho chgl ä nze nd .
760 0271 AF 585 BFWW  32, 61

Abdeckrahmen
F ür senkrechte und  w a a gerechte M o nta ge,  Seri e A crea ti -
o n.
  Ausführung 1 St
1-fach
Duro pl a st ( ho chkra tzf est)  ho chgl ä nze nd .
305 7480 AC 581 WW alpinweiß 5, 30

2-fach
Duro pl a st ( ho chkra tzf est)  ho chgl ä nze nd .
305 7487 AC 582 WW alpinweiß 7, 24

3-fach
Duro pl a st ( ho chkra tzf est)  ho chgl ä nze nd .
305 7494 AC 583 WW alpinweiß 13, 24

4-fach
Duro pl a st ( ho chkra tzf est)  ho chgl ä nze nd .
305 7503 AC 584 WW alpinweiß 21, 36

5-fach
Duro pl a st ( ho chkra tzf est)  ho chgl ä nze nd .
305 7533 AC 585 WW alpinweiß 32, 61

1-fach
Duro pl a st l a cki ert.
305 7474 AC 581 AL Aluminium 8, 14

3057480

3057474

2-fach
Duro pl a st l a cki ert.
305 7481 AC 582 AL Aluminium 11, 94

3-fach
Duro pl a st l a cki ert.
305 7488 AC 583 AL Aluminium 19, 58

4-fach
Duro pl a st l a cki ert.
305 7495 AC 584 AL Aluminium 31, 80

5-fach
Duro pl a st l a cki ert.
305 7506 AC 585 AL Aluminium 48, 41

1-fach
G l a s.
305 7475 AC 581 GLBLGR blaugrau 32, 33
305 7479 AC 581 GLWMT mattweiß 32, 33
305 7476 AC 581 GLRT rot 32, 33
305 7478 AC 581 GLSW schwarz 32, 33
305 7477 AC 581 GLSI Silber  (verspiegelt) 32, 33

2-fach
G l a s.
305 7482 AC 582 GLBLGR blaugrau 55, 31
305 7486 AC 582 GLWMT mattweiß 55, 31
305 7483 AC 582 GLRT rot 55, 31
305 7485 AC 582 GLSW schwarz 55, 31
305 7484 AC 582 GLSI Silber  (verspiegelt) 55, 31

3-fach
G l a s.
305 7489 AC 583 GLBLGR blaugrau 92, 19
305 7493 AC 583 GLWMT mattweiß 92, 19
305 7490 AC 583 GLRT rot 92, 19
305 7492 AC 583 GLSW schwarz 92, 19
305 7491 AC 583 GLSI Silber  (verspiegelt) 92, 19

4-fach
G l a s.
305 7496 AC 584 GLBLGR blaugrau 127, 33
305 7502 AC 584 GLWMT mattweiß 127, 33
305 7497 AC 584 GLRT rot 127, 33
305 7499 AC 584 GLSW schwarz 127, 33
305 7498 AC 584 GLSI Silber  (verspiegelt) 127, 33

5-fach
G l a s.
305 7509 AC 585 GLBLGR blaugrau 158, 40
305 7567 AC 585 GLWMT mattweiß 158, 40
305 7510 AC 585 GLRT rot 158, 40
305 7513 AC 585 GLSW schwarz 158, 40
305 7511 AC 585 GLSI Silber  (verspiegelt) 158, 40

Serie CD
Wippe mit geschlossener Oberfläche
Seri e C D.
  Ausführung 1 St
Duroplast (hochkratzfest) glänzend
305 7210 CD 590 weiß 3, 15
305 0312 CD 590 WW alpinweiß 6, 56

Wippe mit Schriftfeld 9×58 mm
Seri e C D.
  Ausführung 1 St
Duroplast (hochkratzfest) glänzend
305 7240 CD 590 NA weiß 5, 82
305 0382 CD 590 NAWW alpinweiß 8, 55

3057475

3050312

3050382
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

 P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

Serie CD

Wippe mit Lichtleiter
B el euchtb a r i m  Si nne d er Arb ei tsstä ttenve ro rd nung,  Seri e 
C D.
  Ausführung 1 St
Duroplast (hochkratzfest) glänzend
305 3809 CD 590 KO 5 weiß 4, 24
305 3998 CD 590 KO 5 WW alpinweiß 7, 28

Wippe mit Lichtleiter und Schriftfeld
B el euchtb a r i m  Si nne d er Arb ei tsstä ttenve ro rd nung,  Seri e 
C D.
  Ausführung 1 St
Duroplast (hochkratzfest) glänzend
305 3999 CD 590 NAKO 5 weiß 6, 86
305 4008 CD 590 NAKO 5 WW alpinweiß 10, 38

Wippe mit Symbol "Pfeil"
F ür Ja l o usi e-Scha l ter/-Ta ster,  Seri e C D.
  Ausführung 1 St
Duroplast (hochkratzfest) glänzend
305 7225 CD 595 P weiß 7, 64
305 0362 CD 595 PWW alpinweiß 11, 10

Wippe mit Aufschrift "Heizung"
M i t L i chtl ei ter,  b el euchtb a r i m  Si nne d er Arb ei tsstä ttenve r-
o rd nung,  Seri e C D.
  Ausführung 1 St
Duroplast (hochkratzfest) glänzend
305 1715 CD 590 H weiß 5, 12
305 7213 CD 590 HWW alpinweiß 7, 89

Serienwippe
Seri e C D.
  Ausführung 1 St
Duroplast (hochkratzfest) glänzend
305 7220 CD 595 weiß 5, 63
305 0342 CD 595 WW alpinweiß 9, 04

Serienwippe mit Lichtleiter
B el euchtb a r i m  Si nne d er Arb ei tsstä ttenve ro rd nung,  Seri e 
C D.
  Ausführung 1 St
Duroplast (hochkratzfest) glänzend
305 4019 CD 595 KO 5 weiß 7, 64
305 4047 CD 595 KO 5 WW alpinweiß 11, 10

Kurzhubtaste
F ür U ni ve rsa l  Seri en-Ta std i m m er,  Seri e C D.
  Ausführung 1 St
Duroplast (hochkratzfest) glänzend
305 7344 CD 1565. 07 weiß 21, 69
305 7396 CD 1565. 07 WW alpinweiß 22, 42

Steuertaste Standard
M a nuel l es B ed i enen vo n J a l o usi en,  R o l l l ä d en,  M a rki sen 
o d er B el euchtung,  für L B -M a na gem ent-E i nsä tze  Art.-Nrn.:  
17 3 0  JE ,  17 3 1 JE ,  17 0 1 SE ,  17 0 4  E SE ,  17 10  DE ,  17 11 DE ,  
17 13  DSTE ,  17 2 0  NE ,  17 2 3  NE  und  17 0 8  IE ,  Seri e C D.
  Ausführung 1 St
Duroplast (hochkratzfest) glänzend
548 8469 CD 1700 weiß 23, 69
548 8476 CD 1700 WW alpinweiß 24, 89

3053998

3054008

3050362

3057213

3050342

3054047

3057396

5488476

Steuertaste Standard "Pfeile"
M a nuel l es B ed i enen vo n Ja l o usi en,  R o l l l ä d en,  M a rki sen,  
für L B -M a na gem ent-E i nsä tze  Art.-Nrn.:  17 3 0  JE  und  17 3 1 
JE ,  Seri e C D.
  Ausführung 1 St
Duroplast (hochkratzfest) glänzend
542 3953 CD 1700 P weiß 25, 79
542 3960 CD 1700 PWW alpinweiß 27, 00

Steuertaste Universal
M a nuel l es und  z ei tgesteuertes B ed i enen v o n J a l o usi en,  
R o l l l ä d en,  M a rki sen o d er B el euchtung,  für L B -M a na gem ent-
E i nsä tz e Art.-Nrn.:  17 3 0  J E ,  17 3 1 J E ,  17 0 1 SE ,  17 0 4  E SE ,  
17 10  DE ,  17 11 DE ,  17 13  DSTE  und  17 2 3  NE ,  Seri e C D.
  Ausführung 1 St
Duroplast (hochkratzfest) glänzend
548 8477 CD 1701 weiß 67, 47
548 8484 CD 1701 WW alpinweiß 68, 67

Steuertaste Universal "Pfeile"
M a nuel l es und  z ei tgesteuertes B ed i enen v o n J a l o usi en,  
R o l l l ä d en,  M a rki sen o d er B el euchtung,  für L B -M a na gem ent-
E i nsä tz e Art.-Nrn.:  17 3 0  J E ,  17 3 1 J E ,  17 0 1 SE ,  17 0 4  E SE ,  
17 10  DE ,  17 11 DE ,  17 13  DSTE  und  17 2 3  NE ,  Seri e C D.
  Ausführung 1 St
Duroplast (hochkratzfest) glänzend
542 3961 CD 1701 P weiß 71, 68
542 3968 CD 1701 PWW alpinweiß 72, 89

Timer Standard mit Display
M a nuel l es und  z ei tgesteuertes B ed i enen v o n J a l o usi en,  
R o l l l ä d en,  M a rki sen o d er B el euchtung,  B ed i enung und  
P ro gra m m i erung m i t Sm a rtpho ne i n V erb i nd ung m i t d er 
C l ev er C o nfi g App üb er B l ueto o th,  für L B -M a na gem ent-
E i nsä tz e Art.-Nrn.:  17 3 0  J E ,  17 3 1 J E ,  17 0 1 SE ,  17 0 4  E SE ,  
17 10  DE ,  17 11 DE ,  17 13  DSTE  und  17 2 3  NE ,  Seri e C D.
  Ausführung 1 St
Echtglasfront
542 3970 CD 1750 DWW alpinweiß 82, 61
542 3969 CD 1750 DSW schwarz 83, 81

Timer Universal Bluetooth
M a nuel l es und  z ei tgesteuertes B ed i enen v o n J a l o usi en,  
R o l l l ä d en,  M a rki sen o d er B el euchtung,  B ed i enung und  
P ro gra m m i erung m i t Sm a rtpho ne i n V erb i nd ung m i t d er 
C l ev er C o nfi g App üb er B l ueto o th,  für L B -M a na gem ent-
E i nsä tz e Art.-Nrn.:  17 3 0  J E ,  17 3 1 J E ,  17 0 1 SE ,  17 0 4  E SE ,  
17 10  DE ,  17 11 DE ,  17 13  DSTE  und  17 2 3  NE ,  Seri e C D.
  Ausführung 1 St
Duroplast (hochkratzfest) glänzend
548 8531 CD 1751 BT weiß 98, 54
548 8538 CD 1751 BTWW alpinweiß 99, 74

Abdeckung für Drehdimmer
Seri e C D.
  Ausführung 1 St
Duroplast (hochkratzfest) glänzend
119 2645 CD 1540 weiß 5, 39
119 2517 CD 1540 WW alpinweiß 5, 39

Abdeckung für Drehzahlsteller
F ür Art.-Nr.:  2 4 5 .2 0 ,  Seri e C D.
  Ausführung 1 St
Duroplast (hochkratzfest) glänzend
119 2884 CD 1540. 20 weiß 6, 46
119 2648 CD 1540. 20 WW alpinweiß 6, 46

5423960

5488484

5423968

5423970

5488538

1192517

1192648
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

 P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

Serie CD

Abdeckung für Drehschalter/Schaltuhr
Auch für L a utstä rkestel l er und  P ro gra m m w a hl scha l ter,  Se-
ri e C D.
  Ausführung 1 St
Duroplast (hochkratzfest) glänzend
119 2655 CD 1541 weiß 5, 34
119 2662 CD 1541 WW alpinweiß 5, 34

Abdeckung
F ür L i chtsi gna l  9 3 8 -10  U  und  9 3 8 -14  U ,  Seri e C D.
  Ausführung 1 St
Duroplast (hochkratzfest) glänzend
305 7281 537 weiß 4, 60
305 0892 CD 537 WW alpinweiß 4, 60

Abdeckung
F ür B efehl sgerä te m i t 2 2 , 5  m m  Durchm esser,  Seri e C D.
  Ausführung 1 St
Duroplast (hochkratzfest) glänzend
305 7321 564 weiß 8, 35
305 0822 CD 564 WW alpinweiß 8, 35
305 7322 564 GE gelb 11, 70

Abdeckung für 2 Kleinsteckdosen
Z w ei te Ö ffnung a usb rechb a r,  Seri e C D.
  Ausführung 1 St
Duroplast (hochkratzfest) glänzend
305 7373 562 weiß 8, 35
305 0682 CD 562 WW alpinweiß 8, 35

Abdeckung für TAE-Anschlussdosen
Auch für Stereo -L a utsprecher-Anschl ussd o sen und  U SB -
Da tenschni ttstel l e,  Seri e C D.
  Ausführung 1 St
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend
305 7362 569 T weiß 4, 57
305 0702 CD569TWW alpinweiß 4,57

Abdeckung für Schlüsselschalter
H ö he d er R o sette:  11 m m ,  i nkl . neutra l e B l end e und  B l en-
d e m i t Sym b o l en,  Seri e C D.
  Ausführung 1 St
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend
V erw end b a r für Seri e C D.
305 1776 528 weiß 7, 77
305 0832 CD 528 WW alpinweiß 7, 77

Abdeckung  
für Antennen- und SAT/BK-Steckdosen
Seri e C D.
  Ausführung 1 St
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend
305 7120 561 SAT weiß 4, 57
305 0598 CD 561 SATWW alpinweiß 4, 57

Blind-Abdeckung (verschraubt)
Seri e C D.
  Ausführung 1 St
Duroplast (hochkratzfest) glänzend
305 7400 561 B weiß 8, 36
305 0722 CD 561 BWW alpinweiß 8, 36

1192662

3050892

3050822

3050682

3050702

3050832

3050598

3050722

Automatik-Schalter Standard 1,1 m
Auto m a ti sches Scha l ten v o n B el euchtung,  a b hä ngi g v o n 
W ä rm eb ew egung und  U m geb ungshel l i gkei t,  Na chl a ufz ei t:  
2  M i n.,  E rfa ssungsb erei ch ta ngenti a l e B ew egungen ca .:  
3 0 × 3 0  m ,  ra d i a l e B ew egungen ca .:  16 × 11 m ,  für L B -M a -
na gem ent-E i nsä tz e Art.-Nrn.:  17 0 1 SE ,  17 0 4  E SE ,  17 10  
DE ,  17 11 DE ,  17 13  DSTE ,  17 2 3  NE  und  17 0 8  IE ,  Seri e C D.
  Ausführung 1 St
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend
548 8485 CD 17180 weiß 63, 91
548 8500 CD 17180 WW alpinweiß 65, 18

Automatik-Schalter Universal 1,1 m
Auto m a ti sches Scha l ten v o n B el euchtung,  a b hä ngi g v o n 
W ä rm eb ew egung und  U m geb ungshel l i gkei t,  E i nstel l ungen 
per Sm a rtpho ne und  C l ev er C o nfi g App,  B etri eb sa rtenscha l -
ter Auto /E i n/Aus,  d yna m i sche Na chl a ufz ei t,  E rfa ssungsb e-
rei ch ta ngenti a l e B ew egungen ca .:  3 0 × 3 0  m ,  ra d i a l e B e-
w egungen ca .:  16 × 11 m ,  für L B -M a na gem ent-E i nsä tz e 
Art.-Nrn.:  17 0 1 SE ,  17 0 4  E SE ,  17 10  DE ,  17 11 DE ,  17 13  
DSTE ,  17 2 3  NE  und  17 0 8  IE ,  Seri e C D.
  Ausführung 1 St
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend
548 8501 CD 17181 weiß 101, 93
548 8516 CD 17181 WW alpinweiß 102, 53

Automatik-Schalter Standard 2,2 m
Auto m a ti sches Scha l ten v o n B el euchtung,  a b hä ngi g v o n 
W ä rm eb ew egung und  U m geb ungshel l i gkei t,  Na chl a ufz ei t:  
2  M i n.,  E rfa ssungsw i nkel :  18 0 ° ,  E rfa ssungsb erei ch ta ngen-
ti a l e B ew egungen ca .:  2 4 × 15  m ,  ra d i a l e B ew egungen ca .:  
10 × 18  m ,  für L B -M a na gem ent-E i nsä tz e Art.-Nrn.:  17 0 1 SE ,  
17 0 4  E SE ,  17 10  DE ,  17 11 DE ,  17 13  DSTE ,  17 2 3  NE  und  
17 0 8  IE ,  Seri e C D.
  Ausführung 1 St
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend
548 8517 CD 17280 weiß 63, 91
548 8523 CD 17280 WW alpinweiß 65, 18

Automatik-Schalter Universal 2,2 m
Auto m a ti sches Scha l ten v o n B el euchtung,  a b hä ngi g v o n 
W ä rm eb ew egung und  U m geb ungshel l i gkei t,  E i nstel l ungen 
per Sm a rtpho ne und  C l ev er C o nfi g App,  B etri eb sa rtenscha l -
ter Auto /E i n/Aus,  d yna m i sche Na chl a ufz ei t,  E rfa ssungsw i n-
kel :  18 0 ° ,  E rfa ssungsb erei ch ta ngenti a l e B ew egungen ca .:  
2 4 × 15  m ,  ra d i a l e B ew egungen ca .:  10 × 18  m ,  für L B -M a -
na gem ent-E i nsä tz e Art.-Nrn.:  17 0 1 SE ,  17 0 4  E SE ,  17 10  
DE ,  17 11 DE ,  17 13  DSTE ,  17 2 3  NE  und  17 0 8  IE ,  Seri e C D.
  Ausführung 1 St
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend
548 8524 CD 17281 weiß 101, 93
548 8530 CD 17281 WW alpinweiß 102, 53

Raumtemperaturregler Öffner
1-po l i g,  m i t Steckkl em m en,  Tem pera turei nstel l ung:  5 ° C  b i s 
3 0 ° C ,  Ö ffner:  10  ( 4 )  A,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i,  Seri e C D.
  Ausführung 1 St
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend
305 8230 TRCD 231 weiß 82, 82
305 8384 TRCD 231 WW alpinweiß 82, 82

Raumtemperaturregler Wechsler
1-po l i g,  m i t Steckkl em m en,  Tem pera turei nstel l ung:  5 ° C   
b i s 3 0 ° C ,  W echsl er H ei z en:  10  ( 4 )  A,  W echsl er K ühl en:   
5  ( 2 )  A,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i,  Seri e C D.
  Ausführung 1 St
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend
305 8463 TRCD 236 weiß 84, 07
305 8290 TRCD 236 WW alpinweiß 84, 07

5488500

5488516

5488523

5488530

3058384

3058290
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

 P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

Serie CD

Fußbodenheizungsregler
1-po l i g,  m i t Steckkl em m en,  Tem pera turei nstel l ung:  10 ° C  
b i s 5 0 ° C ,  Schl i eß er:  10  A,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i,  Seri e 
C D.
  Ausführung 1 St
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend
305 8357 FTRCD 231 weiß 166, 46
305 8353 FTRCD 231 WW alpinweiß 166, 46

Raumtemperaturregler Standard  
mit Display
M i t w ei ß  hi nterl euchtetem  Di spl a y,  v erw end b a r für „ nur 
H ei ze n“  o d er „ nur K ühl en“ ,  R el a i s ( Schl i eß er) ,  po tenti a l ge-
b und en,  Tem pera turei nstel l ung:  5 ° C  b i s 3 0 ° C ,  Nennstro m :  
10  A,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i,  Seri e C D.
  Ausführung 1 St
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend
119 7816 TRDCD 231 weiß 168, 38
119 7817 TRDCD 231 WW alpinweiß 169, 74

Leitungsauslass mit Zugentlastung
K l em m b erei ch für L ei tungen v o n 3 × 1, 5  m m ²  b i s 5 × 2 , 5  m m ² ,  
Seri e C D.
  Ausführung 1 St
Duroplast (hochkratzfest) glänzend
305 2880 590 A weiß 11, 70
305 3151 CD 590 AWW alpinweiß 11, 70

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel
M i t R ückstel l fed er,  m i t Steckkl em m en,  2  P + E ,  16  A,   
2 5 0  V i,  Seri e C D.
  Ausführung 1 St
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend
309 5872 CD 1520 BFKLWW alpinweiß 11, 74

Klappdeckel
Z ur M o nta ge ha nd el süb l i cher G erä te na ch DIN 4 9  0 7 5 ,  m i t 
Ab d eckung 5 0 × 5 0  m m ,  Seri e C D.
  Ausführung 1 St
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend
305 0290 CD 590 KL weiß 5, 76
305 0842 CD 590 KLWW alpinweiß 7, 48

Klappdeckel und Rückstellfeder
Z ur M o nta ge ha nd el süb l i cher G erä te na ch DIN 4 9  0 7 5  m i t 
Ab d eckung 5 0 × 5 0  m m ,  Seri e C D.
  Ausführung 1 St
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend, mit 
Schriftfeld 7×57 mm
305 1216 CD 590 BFNAKL weiß 8, 51
305 1225 CD 590 BFNAKLWW alpinweiß 10, 23

3058353

1197817

3053151

3095872

3050842

3051225

Raumtemperaturregler Universal  
mit Display
Auto m a ti sche R egel ung na ch pro gra m m i erb a ren Z ei t- und  
Tem pera turv o rga b en m ö gl i ch,  m i t w ei ß  hi nterl euchtetem  
Di spl a y,  v erw end b a r für „ nur H ei z en“  o d er „ nur K ühl en“ ,  R e-
l a i s ( Schl i eß er) ,  po tenti a l geb und en,  Tem pera turei nstel l ung:  
5 ° C  b i s 3 0 ° C ,  Nennstro m  10  A,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i,  
Seri e C D.
  Ausführung 1 St
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend
119 7834 TRUDCD 231 weiß 235, 23
119 7835 TRUDCD 231 WW alpinweiß 236, 57

Abdeckrahmen
F ür senkrechte und  w a a gerechte M o nta ge,  Seri e C D.
  Ausführung 1 St
1-fach
Duro pl a st ( ho chkra tzf est)  gl ä nze nd .
305 1701 CD 581 W weiß 3, 94
305 0412 CD 581 WW alpinweiß 4, 89

2-fach
Duro pl a st ( ho chkra tzf est)  gl ä nze nd .
305 1702 CD 582 W weiß 7, 48
305 0432 CD 582 WW alpinweiß 7, 99

3-fach
Duro pl a st ( ho chkra tzf est)  gl ä nze nd .
305 1703 CD 583 W weiß 11, 19
305 0452 CD 583 WW alpinweiß 12, 43

4-fach
Duro pl a st ( ho chkra tzf est)  gl ä nze nd .
305 1704 CD 584 W weiß 16, 42
305 0472 CD 584 WW alpinweiß 18, 21

5-fach
Duro pl a st ( ho chkra tzf est)  gl ä nze nd .
305 1705 CD 585 W weiß 23, 54
305 0482 CD 585 WW alpinweiß 25, 63

Aufputz-Kappe
M i t i ntegri erter fl a m m w i d ri ger B o d enpl a tte und  a ngefo rm -
tem  R a hm en,  Seri e C D.
  Ausführung 1 St
1-fach
Duro pl a st ( ho chkra tzf est)  gl ä nze nd
305 2813 CD 581 AW weiß 12, 25
305 2808 CD 581 AWW alpinweiß 14, 37

2-fach
Duro pl a st ( ho chkra tzf est)  gl ä nze nd .
305 2814 CD 582 AW weiß 22, 80
305 2815 CD 582 AWW alpinweiß 25, 11

3-fach
Duro pl a st ( ho chkra tzf est)  gl ä nze nd .
305 1740 CD 583 AW weiß 36, 56
305 1741 CD 583 AWW alpinweiß 41, 30

Abdeckrahmen
F ür senkrechte und  w a a gerechte M o nta ge,  K o m pl etti erung 
m i t Appl i ka ti o ns-R a hm en ( Art.-Nrn.:  C DP  8 1 ..)  o d er Appl i -
ka ti o ns-Segm enten ( Art.-Nrn.:  C DP  8 2  ..) ,  Seri e C D.
  Ausführung 1 St
1-fach
Duro pl a st ( ho chkra tzf est)  gl ä nze nd .
305 1495 CDP 581 WW alpinweiß 4, 89
305 1520 CDP 581 LG lichtgrau 5, 05

2-fach
Duro pl a st ( ho chkra tzf est)  gl ä nze nd .
305 1496 CDP 582 WW alpinweiß 7, 99
305 1521 CDP 582 LG lichtgrau 7, 99

1197835

3050412

3052808

3051495
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Serie CD, Serie LS

3-fach
Duro pl a st ( ho chkra tzf est)  gl ä nze nd .
305 1497 CDP 583 WW alpinweiß 12, 43
305 1522 CDP 583 LG lichtgrau 13, 24

4-fach
Duro pl a st ( ho chkra tzf est)  gl ä nze nd .
305 1498 CDP 584 WW alpinweiß 18, 21
305 1523 CDP 584 LG lichtgrau 19, 75

5-fach
Duro pl a st ( ho chkra tzf est)  gl ä nze nd .
305 1499 CDP 585 WW alpinweiß 25, 63
305 1524 CDP 585 LG lichtgrau 27, 62

Applikations-Rahmen
Z ur M o nta ge i n d i e R a hm en C DP  5 8 ...,  Seri e C D.
  Ausführung 1 St
305 1486 CDP 81 BLM blau- metallic  (Magic) 0, 56
305 1489 CDP 81 ES Edelstahl  (galvanisiert) 5, 59
305 1481 CDP 81 GCR glanzchrom  (galvanisiert) 3, 92
305 1480 CDP 81 GGO glanzgold  (galvanisiert) 7, 07
305 1490 CDP 81 GT Granit 0, 69
305 1487 CDP 81 GNM grün- metallic 0, 56
305 1484 CDP 81 LG lichtgrau 0, 51
305 1482 CDP 81 LGN lichtgrün 0, 51
305 1488 CDP 81 RTM rot- metallic 0, 56
305 1485 CDP 81 SWM schwarz- metallic 0, 56

Applikations-Segment
Z ur M o nta ge i n d i e R a hm en C DP  5 8 ...,  Seri e C D.
  Ausführung 1 St
305 1506 CDP 82 BLM blau- metallic  (Magic) 1, 15
305 1509 CDP 82 ES Edelstahl  (galvanisiert) 11, 21
305 1500 CDP 82 GGO glanzgold  (galvanisiert) 10, 98
305 1501 CDP 82 GCR glanzgold  (galvanisiert) 7, 80
305 1510 CDP 82 GT Granit 1, 39
305 1507 CDP 82 GNM grün- metallic 1, 15
305 1504 CDP 82 LG lichtgrau 1, 00
305 1502 CDP 82 LGN lichtgrün 1, 00
305 1508 CDP 82 RTM rot- metallic 1, 15
305 1505 CDP 82 SWM schwarz- metallic 1, 15

Serie LS
Wippe mit geschlossener Oberfläche
Seri e L S.
  Ausführung 1 St
Duroplast (hochkratzfest) glänzend
305 5300 LS 990 weiß 3, 79
305 5306 LS 990 WW alpinweiß 5, 48

Metallausführung
305 3547 AL 2990 Aluminium 10, 90
305 0000 ES 2990 Edelstahl 10, 90

Wippe mit Schriftfeld
Seri e L S.
  Ausführung 1 St
Duroplast (hochkratzfest) glänzend
305 5351 LS 990 NA weiß 6, 65
305 5356 LS 990 NAWW alpinweiß 8, 28

3055306

3053547

3055356

Wippe mit Lichtleiter und Schriftfeld
B el euchtb a r i m  Si nne d er Arb ei tsstä ttenve ro rd nung,  Seri e 
L S.
  Ausführung 1 St
Metallausführung
305 5033 AL 2990 NAKO 5 Aluminium 14, 77
305 4532 ES 2990 NAKO 5 Edelstahl 14, 77

Wippe mit Schriftfeld für Taster BA 
1-fach
Seri e L S.
  Ausführung 1 St
Metallausführung
305 3558 AL 2990 NA Aluminium 13, 69
305 0049 ES 2990 NA Edelstahl 13, 69

Wippe mit Lichtaustrittsfenster
B el euchtb a r i m  Si nne d er Arb ei tsstä ttenve ro rd nung,  Seri e 
L S.
  Ausführung 1 St
Duroplast (hochkratzfest) glänzend
305 4107 LS 990 KO 5 weiß 4, 86
305 4114 LS 990 KO 5 WW alpinweiß 6, 47

Metallausführung
305 4259 AL 2990 KO 5 Aluminium 11, 98
305 4290 ES 2990 KO 5 Edelstahl 11, 98

Wippe mit Symbol „Licht“
Seri e L S.
  Ausführung 1 St
Duroplast (hochkratzfest) glänzend
305 5310 LS 990 L weiß 4, 81
305 5311 LS 990 LWW alpinweiß 6, 47

Metallausführung
305 3557 AL 2990 L Aluminium 13, 52
305 0936 ES 2990 L Edelstahl 13, 52

Wippe mit Symbol „Klingel“
Seri e L S.
  Ausführung 1 St
Duroplast (hochkratzfest) glänzend
305 5320 LS 990 K weiß 4, 81
305 5321 LS 990 KWW alpinweiß 6, 47

Metallausführung
305 3552 AL 2990 K Aluminium 13, 52
305 0937 ES 2990 K Edelstahl 13, 52

Wippe mit Symbol „Tür“
Seri e L S.
  Ausführung 1 St
Duroplast (hochkratzfest) glänzend
305 5330 LS 990 T weiß 4, 81
305 5331 LS 990 TWW alpinweiß 6, 47

Metallausführung
305 3564 AL 2990 T Aluminium 13, 52
305 1138 ES 2990 T Edelstahl 13, 52

3055033

3053558

3054114

3054259

3055311

3053557

3055321

3053552

3055331

3053564
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 P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

Serie LS

Wippe mit Symbol „Pfeil“
F ür Ja l o usi e-Scha l ter/-Ta ster,  Seri e L S.
  Ausführung 1 St
Duroplast (hochkratzfest) glänzend
305 5410 LS 995 P weiß 8, 36
305 5416 LS 995 PWW alpinweiß 9, 94

Metallausführung
305 4212 AL 2995 P Aluminium 15, 51
305 1255 ES 2995 P Edelstahl 15, 51

Serienwippe
Seri e L S.
  Ausführung 1 St
Duroplast (hochkratzfest) glänzend
305 5400 LS 995 weiß 6, 33
305 5406 LS 995 WW alpinweiß 7, 90

Metallausführung
305 3567 AL 2995 Aluminium 13, 44
305 1256 ES 2995 Edelstahl 13, 44

Serienwippe mit Lichtleiter
B el euchtb a r i m  Si nne d er Arb ei tsstä ttenve ro rd nung,  Seri e 
L S.
  Ausführung 1 St
Duroplast (hochkratzfest) glänzend
305 4115 LS 995 KO 5 weiß 8, 36
305 4132 LS 995 KO 5 WW alpinweiß 9, 94

Metallausführung
305 4261 AL 2995 KO 5 Aluminium 16, 20
305 4292 ES 2995 KO 5 Edelstahl 16, 20

Kurzhubtaste Serie
F ür U ni v ersa l -Seri en-Ta std i m m er Art.-Nr.:  12 5 2  U DE ,  Seri e 
L S.
  Ausführung 1 St
Duroplast (hochkratzfest) glänzend
305 7376 LS 1565. 07 weiß 21, 69
305 7392 LS 1565. 07 WW alpinweiß 22, 42

Metallausführung
305 7345 AL 1565. 07 Aluminium 29, 64
305 7354 ES 1565. 07 Edelstahl 29, 64

Steuertaste Standard
M a nuel l es B ed i enen vo n J a l o usi en,  R o l l l ä d en,  M a rki sen 
o d er B el euchtung,  für L B -M a na gem ent-E i nsä tze  Art.-Nrn.:  
17 3 0  JE ,  17 3 1 JE ,  17 0 1 SE ,  17 0 4  E SE ,  17 10  DE ,  17 11 DE ,  
17 13  DSTE ,  17 2 0  NE ,  17 2 3  NE  und  17 0 8  IE ,  Seri e L S.
  Ausführung 1 St
Duroplast (hochkratzfest) glänzend
548 8588 LS 1700 weiß 23, 69
548 8591 LS 1700 WW alpinweiß 24, 89

Metallausführung
548 8419 AL 1700 Aluminium 32, 03
548 8553 ES 1700 Edelstahl 32, 03

3055416

3054212

3055406

3053567

3054132

3054261

3057392

3057345

5488591

5488419

Steuertaste Standard "Pfeile"
M a nuel l es B ed i enen vo n Ja l o usi en,  R o l l l ä d en,  M a rki sen,  
für L B -M a na gem ent-E i nsä tze  Art.-Nrn.:  17 3 0  JE  und  17 3 1 
JE ,  Seri e L S.
  Ausführung 1 St
Duroplast (hochkratzfest) glänzend
542 4019 LS 1700 P weiß 25, 79
542 4023 LS 1700 PWW alpinweiß 27, 00

Metallausführung
542 3929 AL 1700 P Aluminium 34, 14
542 3994 ES 1700 P Edelstahl 34, 14

Steuertaste Universal ...1701
M a nuel l es und  z ei tgesteuertes B ed i enen v o n J a l o usi en,  
R o l l l ä d en,  M a rki sen o d er B el euchtung,  für L B -M a na ge-
m ent-E i nsä tz e Art.-Nrn.:  17 3 0  J E ,  17 3 1 J E ,  17 0 1 SE ,  17 0 4  
E SE ,  17 10  DE ,  17 11 DE ,  17 13  DSTE  und  17 2 3  NE ,  Seri e 
L S.
  Ausführung 1 St
Duroplast (hochkratzfest) glänzend
548 8592 LS 1701 weiß 67, 47
548 8595 LS 1701 WW alpinweiß 68, 67

Metallausführung
548 8422 AL 1701 Aluminium 75, 83
548 8554 ES 1701 Edelstahl 75, 83

Steuertaste Universal "Pfeile"
M a nuel l es und  z ei tgesteuertes B ed i enen v o n J a l o usi en,  
R o l l l ä d en,  M a rki sen o d er B el euchtung,  für L B -M a na ge-
m ent-E i nsä tz e Art.-Nrn.:  17 3 0  J E ,  17 3 1 J E ,  17 0 1 SE ,  17 0 4  
E SE ,  17 10  DE ,  17 11 DE ,  17 13  DSTE  und  17 2 3  NE ,  Seri e 
L S.
  Ausführung 1 St
Duroplast (hochkratzfest) glänzend
542 4024 LS 1701 P weiß 71, 68
542 4028 LS 1701 PWW alpinweiß 72, 89

Metallausführung
542 3932 AL 1701 P Aluminium 80, 04
542 3995 ES 1701 P Edelstahl 80, 04

Timer Standard mit Display
M a nuel l es und  z ei tgesteuertes B ed i enen v o n J a l o usi en,  
R o l l l ä d en,  M a rki sen o d er B el euchtung,  B ed i enung und  
P ro gra m m i erung m i t Sm a rtpho ne i n V erb i nd ung m i t d er 
C l ev er C o nfi g App üb er B l ueto o th,  für L B -M a na gem ent-
E i nsä tz e Art.-Nrn.:  17 3 0  J E ,  17 3 1 J E ,  17 0 1 SE ,  17 0 4  E SE ,  
17 10  DE ,  17 11 DE ,  17 13  DSTE  und  17 2 3  NE ,  Seri e L S.
  Ausführung 1 St
Echtglasfront
542 4030 LS 1750 DWW alpinweiß 82, 61
542 4029 LS 1750 DSW schwarz 83, 81

Timer Universal Bluetooth
M a nuel l es und  z ei tgesteuertes B ed i enen v o n J a l o usi en,  
R o l l l ä d en,  M a rki sen o d er B el euchtung,  B ed i enung und  
P ro gra m m i erung m i t Sm a rtpho ne i n V erb i nd ung m i t d er 
C l ev er C o nfi g App üb er B l ueto o th,  für L B -M a na gem ent-
E i nsä tz e Art.-Nrn.:  17 3 0  J E ,  17 3 1 J E ,  17 0 1 SE ,  17 0 4  E SE ,  
17 10  DE ,  17 11 DE ,  17 13  DSTE  und  17 2 3  NE ,  Seri e L S.
  Ausführung 1 St
Duroplast (hochkratzfest) glänzend
548 8620 LS 1751 BT elektronisch 98, 54
548 8623 LS 1751 BTWW elektronisch 99, 74

Metallausführung
548 8443 AL 1751 BT elektronisch 106, 93
548 8561 ES 1751 BT elektronisch 106, 93

5424023

5423929

5488595

5488422

5424028

5423932

5424030

5488623

5488443

EMK2020.indb   156 29.05.2020   11:39:27



D 157

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

 P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

Serie LS

Abdeckung für Drehdimmer
Seri e L S.
  Ausführung 1 St
Duroplast (hochkratzfest) glänzend
119 2725 LS 1940 weiß 5, 85
119 2730 LS 1940 WW alpinweiß 7, 63

Metallausführung
119 2598 AL 1940 Aluminium 22, 31
119 2703 ES 1940 Edelstahl 22, 31

Abdeckung für Drehschalter/Schaltuhr
Auch für L a utstä rkestel l er und  P ro gra m m w a hl scha l ter,  Se-
ri e L S.
  Ausführung 1 St
Duroplast (hochkratzfest) glänzend
119 2731 LS 1941 weiß 5, 12
119 2734 LS 1941 WW alpinweiß 7, 35

Metallausführung
119 2600 AL 1941 Aluminium 16, 94
119 2704 ES 1941 Edelstahl 16, 94

Abdeckung für Drehzahlsteller
F ür Art.-Nr.:  2 4 5 .2 0 ,  Seri e L S.
  Ausführung 1 St
Duroplast (hochkratzfest) glänzend
119 2726 LS 1940. 20 weiß 6, 46
119 2512 LS 1940. 20 WW alpinweiß 8, 72

Abdeckung für Schlüsselschalter
H ö he d er R o sette:  11 m m ,  i nkl . neutra l e B l end e und  B l en-
d e m i t Sym b o l en,  Seri e L S.
  Ausführung 1 St
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend
305 5860 LS 928 weiß 7, 77
305 5866 LS 928 WW alpinweiß 10, 04

Metallausführung
305 3406 AL 2928 Aluminium 17, 29
305 1315 ES 2928 Edelstahl 17, 29

Abdeckung für Lichtsignal
Seri e L S.
  Ausführung 1 St
Duroplast (hochkratzfest) glänzend
305 4099 LS 937 weiß 4, 60
305 4102 LS 937 WW alpinweiß 6, 05

Metallausführung
305 3528 AL 2937 Aluminium 17, 66
305 4056 ES 2937 Edelstahl 17, 66

Abdeckung für Befehlsgeräte
F ür G erä te m i t Durchm esser 2 2 , 5  m m ,  m i t Tra gri ng und  
Schra ub b efesti gung,  m i t Sel b stkl eb efo l i en:  „ No tscha l ter“ ,  
„ H ei zu ng“ ,  „ R a ucha b zu g“ ,  „ L i chtkuppel  ö ffnen“  und  „ H a us-
a l a rm “ ,  Seri e L S.
  Ausführung 1 St
Duroplast (hochkratzfest) glänzend
305 5730 LS 964 weiß 8, 36
305 5738 LS 964 WW alpinweiß 9, 85
305 5739 LS 964 GE gelb 11, 70

1192730

1192598

1192734

1192600

1192512

3055866

3051315

3054102

3053528

3055738

Abdeckung für TAE-Anschlussdose
F ür Stereo -L a utsprecher-Anschl ussd o sen,  U SB -Da ten-
schni ttstel l e,  U SB -L a d egerä t,  a uch für K o m b i na ti o ns-An-
schl uss-E i nhei t,  Seri e L S.
  Ausführung 1 St
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend
305 5820 LS 969 T weiß 4, 57
305 5826 LS 969 TWW alpinweiß 6, 13

Metallausführung
305 3537 AL 2969 T Aluminium 12, 25
305 1322 ES 2969 T Edelstahl 12, 25

Abdeckung für 1 Kleinsteckdose
B i s 18 , 5  m m  Durchm esser o d er m i t F l a nschb efesti gung 
2 2 , 5  m m  L o cha b sta nd ,  m i t Tra gri ng und  Schra ub b efesti -
gung,  Seri e L S.
  Ausführung 1 St
305 3532 AL 2962- 1 Aluminium 21, 23
305 1316 ES 2962- 1 Edelstahl 21, 23

Abdeckung für 2 Kleinsteckdosen
B i s 18 , 5  m m  Durchm esser o d er m i t F l a nschb efesti gung 
2 2 , 5  m m  L o cha b sta nd ,  2 . Ö ffnung a usb rechb a r,  Seri e L S.
  Ausführung 1 St
Duroplast (hochkratzfest) glänzend
305 5750 LS 962 weiß 8, 36
305 5756 LS 962 WW alpinweiß 9, 48

Metallausführung
305 3533 AL 2962- 2 Aluminium 21, 23
305 1317 ES 2962- 2 Edelstahl 21, 23

Abdeckung für Antennendosen
F ür U ni v ersa l -Antennend o sen,  für Antennen-Steckd o se 
na ch DIN 4 5  3 3 0 ,  Seri e L S.
  Ausführung 1 St
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend
305 5740 LS 990 TV weiß 4, 57
305 5746 LS 990 TVWW alpinweiß 6, 13

Metallausführung
305 3565 AL 2990 TV Aluminium 12, 22
305 1318 ES 2990 TV Edelstahl 12, 22

Abdeckung für Sat/BK-Dosen
Seri e L S.
  Ausführung 1 St
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend
305 5195 LS 990 SAT weiß 4, 57
305 5198 LS 990 SATWW alpinweiß 6, 13

Metallausführung
305 3563 AL 2990 SAT Aluminium 12, 22
305 1319 ES 2990 SAT Edelstahl 12, 22

Abdeckung für IAE/UAE-Anschlussdose
Seri e L S.
  Ausführung 1 St
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend
305 2016 LS 969- 1 UA weiß 4, 57
305 2018 LS 969- 1 UAWW alpinweiß 6, 13

Metallausführung
305 4257 AL 2969- 1 UA Aluminium 12, 22
305 1324 ES 2969- 1 UA Edelstahl 12, 22

3055820

3053537

3053532

3055756

3051317

3055746

3051318

3055198

3051319

3052018

3054257
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

 P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

Serie LS

Abdeckung für IAE/UAE mit Schriftfeld
Seri e L S.
  Ausführung 1 St
Metallausführung
305 3535 AL 2969- 1 NAUA Aluminium 15, 01
305 1325 ES 2969- 1 NAUA Edelstahl 15, 01

Abdeckung 2-fach  
für IAE/UAE-Anschlussdose
Seri e L S.
  Ausführung 1 St
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend
305 2024 LS 969- 2 UA weiß 4, 57
305 2026 LS 969- 2 UAWW alpinweiß 6, 13

Metallausführung
305 3536 AL 2969- 2 UA Aluminium 13, 56
305 1326 ES 2969- 2 UA Edelstahl 13, 56

Abdeckung 2-fach für IAE/UAE- 
Anschlussdose mit Schriftfeld
Seri e L S.
  Ausführung 1 St
Metallausführung
305 4258 AL 2969- 2 NAUA Aluminium 16, 32
305 1327 ES 2969- 2 NAUA Edelstahl 16, 32

Automatik-Schalter Standard 1,1 m
Auto m a ti sches Scha l ten v o n B el euchtung,  a b hä ngi g v o n 
W ä rm eb ew egung und  U m geb ungshel l i gkei t,  Na chl a ufz ei t:  
2  M i n.,  E rfa ssungsb erei ch ta ngenti a l e B ew egungen ca .:  
3 0 × 3 0  m ,  ra d i a l e B ew egungen ca .:  16 × 11 m ,  für L B -M a -
na gem ent-E i nsä tz e Art.-Nrn.:  17 0 1 SE ,  17 0 4  E SE ,  17 10  
DE ,  17 11 DE ,  17 13  DSTE ,  17 2 3  NE  und  17 0 8  IE ,  Seri e L S.
  Ausführung 1 St
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend
548 8596 LS 17180 weiß 63, 91
548 8603 LS 17180 WW alpinweiß 63, 04

Metallausführung
548 8425 AL 17180 Aluminium  (lackiert) 71, 78
548 8555 ES 17180 Edelstahl  (lackiert) 71, 78

Automatik-Schalter Universal 1,1 m
Auto m a ti sches Scha l ten v o n B el euchtung,  a b hä ngi g v o n 
W ä rm eb ew egung und  U m geb ungshel l i gkei t,  E i nstel l ungen 
per Sm a rtpho ne und  C l ev er C o nfi g App,  B etri eb sa rtenscha l -
ter Auto /E i n/Aus,  d yna m i sche Na chl a ufz ei t,  E rfa ssungsb e-
rei ch ta ngenti a l e B ew egungen ca .:  3 0 × 3 0  m ,  ra d i a l e B e-
w egungen ca .:  16 × 11 m ,  für L B -M a na gem ent-E i nsä tz e 
Art.-Nrn.:  17 0 1 SE ,  17 0 4  E SE ,  17 10  DE ,  17 11 DE ,  17 13  
DSTE ,  17 2 3  NE  und  17 0 8  IE ,  Seri e L S.
  Ausführung 1 St
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend
548 8604 LS 17181 weiß 101, 93
548 8611 LS 17181 WW alpinweiß 101, 11

Metallausführung
548 8431 AL 17181 Aluminium  (lackiert) 110, 01
548 8557 ES 17181 Edelstahl  (lackiert) 110, 01

3053535

3052026

3053536

3054258

5488603

5488425

5488611

5488431

Automatik-Schalter Standard 2,2 m
Auto m a ti sches Scha l ten v o n B el euchtung,  a b hä ngi g v o n 
W ä rm eb ew egung und  U m geb ungshel l i gkei t,  Na chl a ufz ei t:  
2  M i n.,  E rfa ssungsw i nkel :  18 0 ° ,  E rfa ssungsb erei ch ta ngen-
ti a l e B ew egungen ca .:  2 4 × 15  m ,  ra d i a l e B ew egungen ca .:  
10 × 18  m ,  für L B -M a na gem ent-E i nsä tz e Art.-Nrn.:  17 0 1 SE ,  
17 0 4  E SE ,  17 10  DE ,  17 11 DE ,  17 13  DSTE ,  17 2 3  NE  und  
17 0 8  IE ,  Seri e L S.
  Ausführung 1 St
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend
548 8612 LS 17280 weiß 63, 91
548 8615 LS 17280 WW alpinweiß 63, 04

Metallausführung
548 8437 AL 17280 Aluminium  (lackiert) 71, 78
548 8559 ES 17280 Edelstahl  (lackiert) 71, 78

Automatik-Schalter Universal 2,2 m
Auto m a ti sches Scha l ten v o n B el euchtung,  a b hä ngi g v o n 
W ä rm eb ew egung und  U m geb ungshel l i gkei t,  E i nstel l ungen 
per Sm a rtpho ne und  C l ev er C o nfi g App,  B etri eb sa rtenscha l -
ter Auto /E i n/Aus,  d yna m i sche Na chl a ufz ei t,  E rfa ssungsw i n-
kel :  18 0 ° ,  E rfa ssungsb erei ch ta ngenti a l e B ew egungen ca .:  
2 4 × 15  m ,  ra d i a l e B ew egungen ca .:  10 × 18  m ,  für L B -M a -
na gem ent-E i nsä tz e Art.-Nrn.:  17 0 1 SE ,  17 0 4  E SE ,  17 10  
DE ,  17 11 DE ,  17 13  DSTE ,  17 2 3  NE  und  17 0 8  IE ,  Seri e L S.
  Ausführung 1 St
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend
548 8616 LS 17281 weiß 101, 93
548 8619 LS 17281 WW alpinweiß 101, 11

Metallausführung
548 8440 AL 17281 Aluminium  (lackiert) 110, 01
548 8560 ES 17281 Edelstahl  (lackiert) 110, 01

Drehknopf für Temperaturregler 
„manipulationssicher“
E i ne ei nm a l  ei ngestel l te Tem pera tur l ä sst si ch na ch „ V er-
ra sten“  d es K no pfes ni cht m ehr ä nd ern,  Dem o nta ge nur 
m i t W erkze ug m ö gl i ch,  Seri e L S.
  Ausführung 1 St
Thermoplast
305 2076 MSTR 231 WW alpinweiß 13, 62

Metallausführung
305 3303 MSTR 231 AL Aluminium  (lackiert) 16, 50

Raumtemperaturregler Öffner
1-po l i g,  m i t Steckkl em m en,  Tem pera turei nstel l ung:  5 ° C  b i s 
3 0 ° C ,  Ö ffner:  10  ( 4 )  A,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i,  Seri e L S.
  Ausführung 1 St
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend
305 8411 TRLS 231 weiß 82, 82
305 8501 TRLS 231 WW alpinweiß 85, 28

Metallausführung
305 8504 TRAL 231 Aluminium 93, 77
305 8283 TRES 231 Edelstahl 93, 77

Raumtemperaturregler Wechsler
1-po l i g,  m i t Steckkl em m en,  Tem pera turei nstel l ung:  5 ° C  b i s 
3 0 ° C ,  W echsl er H ei z en:  10  ( 4 )  A,  W echsl er K ühl en:  5  ( 2 )  A,  
Nennspa nnung:  2 3 0  V i,  Seri e L S.
  Ausführung 1 St
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend
305 8548 TRLS 236 weiß 84, 07
305 8498 TRLS 236 WW alpinweiß 86, 60

Metallausführung
305 8294 TRAL 236 Aluminium 95, 01
305 8323 TRES 236 Edelstahl 95, 01

5488615

5488437

5488619

5488440

3052049

3053303

3058501

3058504

3058498

3058294
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

 P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

Serie LS

Raumtemperaturregler Standard  
mit Display
M i t w ei ß  hi nterl euchtetem  Di spl a y,  v erw end b a r für „ nur 
H ei ze n“  o d er „ nur K ühl en“ ,  R el a i s ( Schl i eß er) ,  po tenti a l ge-
b und en,  Tem pera turei nstel l ung:  5 ° C  b i s 3 0 ° C ,  Nennstro m :  
10  A,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i,  Seri e L S.
  Ausführung 1 St
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend
119 7819 TRDLS 231 weiß 168, 38
119 7821 TRDLS 231 WW alpinweiß 169, 74

Metallausführung
119 7814 TRDAL 231 Aluminium 181, 24
119 7818 TRDES 231 Edelstahl 181, 24

Raumtemperaturregler Universal  
mit Display
Auto m a ti sche R egel ung na ch pro gra m m i erb a ren Z ei t- und  
Tem pera turv o rga b en m ö gl i ch,  m i t w ei ß  hi nterl euchtetem  
Di spl a y,  v erw end b a r für „ nur H ei z en“  o d er „ nur K ühl en“ ,  R e-
l a i s ( Schl i eß er) ,  po tenti a l geb und en,  Tem pera turei nstel l ung:  
5 ° C  b i s 3 0 ° C ,  Nennstro m :  10  A,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i,  
Seri e L S.
  Ausführung 1 St
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend
119 7837 TRUDLS 231 weiß 234, 84
119 7839 TRUDLS 231 WW alpinweiß 236, 43

Metallausführung
119 7832 TRUDAL 231 Aluminium 256, 10
119 7836 TRUDES 231 Edelstahl 256, 10

Fußbodenheizungsregler
1-po l i g,  m i t Steckkl em m en,  Tem pera turei nstel l ung:  10 ° C  
b i s 5 0 ° C ,  Schl i eß er:  10  A,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i,  Seri e 
L S.
  Ausführung 1 St
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend
305 8377 FTRLS 231 weiß 165, 06
305 8473 FTRLS 231 WW alpinweiß 166, 18

Metallausführung
305 8420 FTRAL 231 Aluminium 176, 98
305 8422 FTRES 231 Edelstahl 176, 98

Signalgeber 8-12 Vi / 12-17 V=
M i t Tra gri ng und  Schra ub b efesti gung,  Seri e L S.
  Ausführung 1 St
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend
305 6921 LS 967 S weiß 41, 79
305 7136 LS 967 SWW alpinweiß 42, 98

Metallausführung
305 7148 AL 2967 S Aluminium 48, 94
305 6905 ES 2967 S Edelstahl 48, 94

Spannungsversorgung  
für LED-Lichtsignal AC
M i t Schra ub b efesti gung,  ni cht d i m m b a r,  für 2 3 0 /2 4 0  V i,  
5 0  H z,  Seri e L S.
  1 St
305 5622 SV 539 LED 45, 64

Spannungsversorgung  
für LED-Lichtsignal AC/DC
M i t Schra ub b efesti gung,  ni cht d i m m b a r,  für 9 -3 6  V i,  5 0  
H z ,  o d er 12 -4 8  V = ,  Seri e L S.
  1 St
305 7084 SV 539- 948 LED 50, 09

1197821

1197814

1197839

1197832

3058473

3058420

3057136

3057148

LED-Lichtsignal "Ampelfunktion"
M i t getei l ter Anz ei ge:  O b en ro t/unten grün,  b ei d e Anz ei gen 
sepa ra t a nsteuerb a r,  B etri eb  nur m i t pa ssend er Spa nnungs-
ve rso rgung,  b eschri ftb a r m i t F o l i e,  Seri e L S.
  Ausführung 1 St
305 5580 LS 539- 2 WWLEDRG alpinweiß  (lackiertes 

Aluminium) 
49, 50

305 5244 AL 2539- 2 LEDRG Aluminium 57, 15
305 5551 ES 2539- 2 LEDRG Edelstahl  (lackiertes 

Aluminium) 
57, 15

LED-Lichtsignal  
mit weißen und blauen LEDs
B etri eb  nur m i t pa ssend er Spa nnungsv erso rgung,  b eschri ft-
b a r m i t F o l i e,  Seri e L S.
  Ausführung 1 St
305 5583 LS 539 WWLEDWB alpinweiß  (lackiertes 

Aluminium) 
49, 50

305 5245 AL 2539 LEDWB Aluminium 57, 15
305 5552 ES 2539 LEDWB Edelstahl  (lackiertes 

Aluminium) 
57, 15

Steckdose SCHUKO®

M i t Steckkl em m en,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  Seri e L S.
  Ausführung 1 St
Duroplast (hochkratzfest) glänzend
119 7682 LS 1520 weiß 5, 99
119 7693 LS 1520 WW alpinweiß 6, 75

Metallausführung
119 7358 AL 1520 Aluminium 15, 43
119 7433 ES 1520 Edelstahl 15, 43

Steckdose SCHUKO®

M i t i ntegri ertem  erhö hten B erührungsschutz ,  m i t Steckkl em -
m en,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  Seri e L S.
  Ausführung 1 St
Duroplast (hochkratzfest) glänzend
309 5970 LS 1520 KI weiß 8, 43
119 7684 LS 1520 KIWW alpinweiß 9, 30

Metallausführung
119 7359 AL 1520 KI Aluminium 17, 89
119 7434 ES 1520 KI Edelstahl 17, 89

Steckdose SCHUKO® 45°
M i t Steckkl em m en,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  Seri e L S.
  Ausführung 1 St
Metallausführung
305 4213 AL 2520- 45 Aluminium 17, 29
305 1266 ES 2520- 45 Edelstahl 17, 29

Steckdose SCHUKO®  
mit Beschriftungsfeld
M i t Steckkl em m en,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  Seri e L S.
  Ausführung 1 St
Duroplast (hochkratzfest) glänzend
309 5987 LS 1520 NA weiß 8, 82
119 7690 LS 1520 NAWW alpinweiß 9, 79

Steckdose SCHUKO®  
mit Beschriftungsfeld
M i t Steckkl em m en,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  Seri e L S.
  Ausführung 1 St
Metallausführung
119 7363 AL 1520 NA Aluminium 18, 29
119 7438 ES 1520 NA Edelstahl 18, 29

3055580

1197693

1197358

3055168

1197359

3051266

1197690

1197363
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 P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

Serie LS und LS plus

Steckdose SCHUKO®  
mit Beschriftungsfeld
M i t i ntegri ertem  erhö hten B erührungsschutz ,  m i t Steckkl em -
m en,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  Seri e L S.
  Ausführung 1 St
Metallausführung
119 7360 AL 1520 KINA Aluminium 20, 71
119 7435 ES 1520 KINA Edelstahl 20, 71

Steckdose SCHUKO®  
mit LED-Orientierungslicht
M i t L E D-O ri enti erungsl i cht,  i ntegri ertem  H el l i gkei tssenso r 
und  erhö hter B erührungsschutz ,  F a rb tem pera tur ( L E D) :  
4 0 0 0  K ,  m i t Steckkl em m e,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  Seri e L S.
  Ausführung 1 St
Duroplast (hochkratzfest) glänzend
542 4008 LS 1520- OLNW weiß 54, 29
542 4010 LS 1520- OWWLNW alpinweiß 55, 32

Metallausführung
542 3922 AL 1520- OLNW Aluminium  (lackiert) 62, 60
542 3991 ES 1520- OLNW Edelstahl  (lackiert) 62, 60

Klappdeckel
Z ur M o nta ge ha nd el süb l i cher G erä te na ch DIN 4 9  0 7 5  m i t 
Ab d eckung 5 0 × 5 0  m m ,  Seri e L S.
  Ausführung 1 St
Duroplast (hochkratzfest) glänzend
305 5660 LS 990 KL weiß 5, 76
305 5646 LS 990 KLWW alpinweiß 7, 48

Metallausführung
305 3553 AL 2990 KL Aluminium 14, 11
305 1328 ES 2990 KL Edelstahl 14, 11

Metallausführung mit Schriftfeld 12×55 mm
305 3560 AL 2990 NAKL Aluminium 22, 11
305 1329 ES 2990 NAKL Edelstahl 22, 11

Leitungsauslass mit Zugentlastung
K l em m b erei ch für L ei tungen v o n 3 × 1, 5  m m ²  b i s 5 × 2 , 5  m m ² ,  
Seri e L S.
  Ausführung 1 St
Duroplast (hochkratzfest) glänzend
305 3280 LS 990 A weiß 11, 70
305 3283 LS 990 AWW alpinweiß 13, 45

Zwischenrahmen
Z ur M o nta ge ha nd el süb l i cher G erä te na ch DIN 4 9  0 7 5  m i t 
Ab d eckung 5 0 × 5 0  m m ,  Seri e L S.
  Ausführung 1 St
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend
305 5701 LS 961 Z weiß 2, 49
305 5706 LS 961 ZWW alpinweiß 3, 45

Abdeckrahmen
F ür senkrechte M o nta ge,  L S 9 9 0 ,  Seri e L S.
  Ausführung 1 St
1-fach
Duro pl a st ( ho chkra tzf est)  gl ä nze nd .
305 5110 LS 981 W weiß 3, 25
305 5116 LS 981 WW alpinweiß 4, 21

1197360

5424010

5423922

3055646

3051328

3051329

3053281

3055706

3055116

2-fach
Duro pl a st ( ho chkra tzf est)  gl ä nze nd .
305 5120 LS 982 W weiß 6, 13
305 5126 LS 982 WW alpinweiß 7, 07

3-fach
Duro pl a st ( ho chkra tzf est)  gl ä nze nd .
305 5130 LS 983 W weiß 9, 15
305 5136 LS 983 WW alpinweiß 12, 43

4-fach
Duro pl a st ( ho chkra tzf est)  gl ä nze nd .
305 5140 LS 984 W weiß 16, 42
305 5146 LS 984 WW alpinweiß 18, 21

5-fach
Duro pl a st ( ho chkra tzf est)  gl ä nze nd .
305 5150 LS 985 W weiß 23, 54
305 5156 LS 985 WW alpinweiß 25, 63

1-fach
M eta l l a usführung.
305 3539 AL 2981 Aluminium 13, 52
305 1331 ES 2981 Edelstahl 13, 52

2-fach
M eta l l a usführung.
305 3541 AL 2982 Aluminium 20, 91
305 1332 ES 2982 Edelstahl 20, 91

3-fach
M eta l l a usführung.
305 3543 AL 2983 Aluminium 34, 71
305 1333 ES 2983 Edelstahl 34, 71

4-fach
M eta l l a usführung.
305 5247 AL 2984 Aluminium 55, 66
305 1334 ES 2984 Edelstahl 55, 66

5-fach
M eta l l a usführung.
305 5248 AL 2985 Aluminium 88, 35
305 1335 ES 2985 Edelstahl 88, 35

Abdeckrahmen LS plus
F ür w a a gerechte und  senkrechte M o nta ge.
  Ausführung 1 St
1-fach
M eta l l .
305 4133 LSP 981 AL Aluminium 32, 33
305 4138 LSP 981 ES Edelstahl 32, 33
305 5590 LSP 981 GCR glanzchrom 86, 76

2-fach
M eta l l .
305 4142 LSP 982 AL Aluminium 56, 34
305 4146 LSP 982 ES Edelstahl 56, 34
305 5591 LSP 982 GCR glanzchrom 138, 73

3-fach
M eta l l .
305 4148 LSP 983 AL Aluminium 96, 25
305 4152 LSP 983 ES Edelstahl 96, 25
305 5592 LSP 983 GCR glanzchrom 187, 56

4-fach
M eta l l .
305 5593 LSP 984 AL Aluminium 127, 38
305 5596 LSP 984 ES Edelstahl 127, 38
305 5597 LSP 984 GCR glanzchrom 260, 11

5-fach
M eta l l
305 5599 LSP 985 AL Aluminium 158, 40
305 5602 LSP 985 ES Edelstahl 158, 40
305 5603 LSP 985 GCR glanzchrom 332, 60

3053539

3054133

EMK2020.indb   160 29.05.2020   11:39:32



D 161
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 P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

Serie LS plus, Multimedia

1-fach
G l a s.
305 4139 LSP 981 GLAS mattweiß 32, 33

2-fach
G l a s.
305 4147 LSP 982 GLAS mattweiß 56, 34

3-fach
G l a s.
305 4153 LSP 983 GLAS mattweiß 96, 25

4-fach
G l a s
305 5598 LSP 984 GLAS mattweiß 127, 38

5-fach
G l a s.
305 5604 LSP 985 GLAS mattweiß 158, 40

Aufputz-Kappe
  Ausführung 1 St
1-fach
Duro pl a st ( ho chkra tzf est)  gl ä nze nd .
305 8792 LS 581 AW weiß 12, 25
305 8793 LS 581 AWW alpinweiß 14, 37

2-fach
Duro pl a st ( ho chkra tzf est)  gl ä nze nd .
305 8795 LS 582 AW weiß 22, 80
305 8796 LS 582 AWW alpinweiß 25, 11

3-fach
Duro pl a st ( ho chkra tzf est)  gl ä nze nd .
305 8798 LS 583 AW weiß 36, 56
305 8799 LS 583 AWW alpinweiß 41, 30

1-fach
M eta l l a usführung.
305 8651 AL 2581 A- L Aluminium  (lackiert) 17, 93
305 8703 ES 2581 A- L Edelstahl  (lackiert) 17, 93

2-fach
M eta l l a usführung.
305 8654 AL 2582 A- L Aluminium  (lackiert) 29, 93
305 8704 ES 2582 A- L Edelstahl  (lackiert) 29, 93

3-fach
M eta l l a usführung.
305 8655 AL 2583 A- L Aluminium  (lackiert) 47, 15
305 8706 ES 2583 A- L Edelstahl  (lackiert) 47, 15

Kabel-, Rohr- und Kanal-Einführung 
für Aufputz-Kappen
  Ausführung 1 St
F ür K a b el  und  M i ni ka na l .
305 4684 11 WW alpinweiß 0, 74

F ür K a b el ka na l  15 × 15  m m .
305 4642 12 WW alpinweiß 0, 74

F ür R o hre m i t Auß end urchm esser b i s 16  m m .
305 4652 13 WW alpinweiß 2, 72

3059186

3058793

3058651

3054684

3054642

3054652

Multimedia
Radio DAB+
E i nb a u i n ei ne ti efe U P -G erä ted o se,  2 3 0  V i,  E chtgl a sfro nt,  
Anschl usskl em m en für zw ei  L a utsprecher,  i ntegri erte An-
tenne für DAB +  und  U K W ,  Di spl a y-H el l i gkei t ei nstel l b a r,  
W eckfunkti o n,  Sl eep-M o d us.
  Ausführung 1 St
Serie AS und A
768 9807 DABAWW alpinweiß 138, 92
768 9806 DABASW schwarz 138, 92

Serie CD
768 9781 DABCDWW alpinweiß 144, 06
768 9815 DABCDSW schwarz 144, 06

Serie LS
768 9785 DABLSWW alpinweiß 144, 06
768 9786 DABLSSW schwarz 144, 06

Radio DAB+ Bluetooth
E i nb a u i n ei ne ti efe U P -G erä ted o se,  2 3 0  V i,  W i ed erga b e 
und  Steuerung d er M usi k vo n m o b i l en G erä ten üb er B l ue-
to o th,  E chtgl a sfro nt,  Anschl usskl em m en für z w ei  L a utspre-
cher,  i ntegri erte Antenne für DAB +  und  U K W ,  Di spl a y-
H el l i gkei t ei nstel l b a r,  W eckfunkti o n,  Sl eep-M o d us.
  Ausführung 1 St
Serie AS und A
768 9803 DABABTWW alpinweiß 204, 77
768 9802 DABABTSW schwarz 204, 77

Serie CD
768 9814 DABCDBTWW alpinweiß 209, 92
768 9813 DABCDBTSW schwarz 209, 92

Serie LS
768 9787 DABLSBTWW alpinweiß 209, 92
768 9788 DABLSBTSW schwarz 209, 92

Lautsprechermodul
2 , 5  W ,  4  Ω,  ve rw end b a r für Sm a rt-R a d i o .
  Ausführung 1 St
Serie AS und A, Thermoplast (bruchsicher) 
hochglänzend
305 9027 LSMA 4 WW alpinweiß 32, 80

Serie A, Thermoplast (bruchsicher) lackiert
305 9025 LSMA 4 AL Aluminium 37, 42

Serie CD, Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend
655 0366 LSMCD 4 WW alpinweiß 34, 71

Serie LS, Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend
305 9035 LSMLS 4 WW alpinweiß 34, 71

Serie LS, Metallausführung
305 9028 LSMAL 4 Aluminium 51, 22
305 9032 LSMES 4 Edelstahl 51, 22

7689807

7689781

7689785

7689803

7689814

7689787

6550366

3059035

3059028
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

 P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

Serie WG 800

Serie WG 800 AP
B ruchsi cher,  Schutza rt:  IP 4 4 .
Wippschalter
W G  8 0 0 .
  Ausführung 1 St
Universalschalter
F ür Aus-und  W echsel scha l tung,  m i t Steckkl em m en,  10  
AX ,  2 5 0  V i.
305 0189 806 W grau 12, 56

Universalschalter mit Schriftfeld
F ür Aus-und  W echsel scha l tung,  m i t Steckkl em m en,  10  
AX ,  2 5 0  V i.
305 0186 806 NAW grau 15, 06

Kreuzschalter
M i t Steckkl em m en,  10  AX ,  2 5 0  V i.
305 0194 807 W grau 20, 93

Serienschalter
M i t Steckkl em m en,  10  AX ,  2 5 0  V i.
305 0182 805 W grau 21, 64

Serienschalter mit Schriftfeld
M i t Steckkl em m en,  10  AX ,  2 5 0  V i.
305 0179 805 NAW grau 24, 13

Doppel-Wechselschalter
M i t Schra ub kl em m en,  10  AX ,  2 5 0  V i.
305 0198 809 W grau 25, 45

Doppel-Wechselschalter mit Schriftfeld
M i t Schra ub kl em m en,  10  AX ,  2 5 0  V i.
305 0196 809 NAW grau 27, 27

Ausschalter 2-polig
M i t K ennz ei chnung I/0 ,  m i t Steckkl em m en,  10  AX ,  2 5 0  V i.
305 0170 802 W grau 20, 93

Ausschalter 3-polig
M i t K ennz ei chnung 1/0 ,  m i t Schra ub kl em m en,  16  AX ,   
4 0 0  V i.
305 0175 803 W grau 32, 25

Kontrollschalter Universal Aus-Wechsel
M i t ro tem  L i chtsym b o l  und  G l i m m l a m pe,  m i t Steckkl em -
m en,  10  AX ,  2 5 0  V i.
305 0185 806 KOW grau 24, 36

Kontrollschalter Aus 2-polig
M i t ro tem  L i chtsym b o l  und  G l i m m l a m pe,  K ennze i chnung 
I/0 ,  m i t Steckkl em m en,  10  AX ,  2 5 0  V i.
305 0167 802 KOW grau 31, 91

Kontrollschalter Aus 3-polig
M i t ro tem  L i chtsym b o l  und  G l i m m l a m pe,  K ennze i chnung 
I/0 ,  m i t Schra ub kl em m en,  16  AX ,  4 0 0  V i.
305 0173 803 KOW grau 43, 39

Heizungsschalter Universal Aus-Wechsel
M i t ro tem  L i chtsym b o l  und  G l i m m l a m pe,  m i t Steckkl em -
m en,  10  AX ,  2 5 0  V i.
305 0184 806 HW grau 26, 23

Heizungsschalter Aus 2-polig
M i t ro tem  L i chtsym b o l  und  G l i m m l a m pe,  K ennze i chnung 
I/0 ,  m i t Steckkl em m en,  10  AX ,  2 5 0  V i.
305 0166 802 HW grau 31, 88

Heizungsschalter Aus 3-polig
M i t ro tem  L i chtsym b o l  und  G l i m m l a m pe,  K ennze i chnung 
I/0 ,  m i t Steckkl em m en,  16  AX ,  4 0 0  V i.
305 0169 803 HW grau 44, 44

Wipptaster
10  AX ,  2 5 0  V i,  W G  8 0 0 .
  Ausführung 1 St
Taster Schließer 1-polig
M i t Steckkl em m en,  m i t neutra l em  Sym b o l .
305 0249 831 W grau 13, 65

Taster Schließer 1-polig
M i t sepa ra ten M el d eko nta kt,  m i t Steckkl em m en,  m i t neu-
tra l em  Sym b o l .
305 0260 834 W grau 18, 73

Taster Schließer 1-polig
M i t Steckkl em m en,  m i t Schri ftfel d .
119 2862 831 NAW grau 16, 94

Taster Wechsler 1-polig
M i t N-K l em m e,  m i t Steckkl em m en,  m i t neutra l em  Sym b o l .
305 0253 833 W grau 15, 41

Taster Wechsler 2-polig
M i t Steckkl em m en,  m i t neutra l em  Sym b o l .
305 0254 833- 2 W grau 28, 02

Doppel-Taster
2  Schl i eß er,  m i t Steckkl em m en.
305 0258 835 W grau 22, 75

Doppel-Taster mit Schriftfeld
2  Schl i eß er,  m i t Steckkl em m en.
305 0259 835 NAW grau 25, 94

Doppel-Taster
2  W echsl er,  m i t Schra ub kl em m en.
305 0267 839 W grau 27, 19

Doppel-Taster mit Schriftfeld
2  W echsl er,  m i t Schra ub kl em m en.
305 0266 839 NAW grau 31, 22

Wippe
F ür Ta ster B A,  W G  8 0 0 .
  Ausführung 1 St
Wippe 1-fach
M i t Schri ftfel d .
305 0159 800 NA anthrazit 3, 99

Wippe 2-fach
M i t Schri ftfel d .
305 0178 805 NA anthrazit 6, 52

Wippe 1-fach
M i t L i chtl ei ter.
305 4628 800 NT anthrazit 2, 16
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Serie WG 800

Wippe 2-fach
M i t L i chtl ei ter.
305 4632 805 NT anthrazit 4, 71

Wippe 1-fach
M i t ro tem  L i chta ustri ttfenster.
305 4627 800 KO anthrazit 3, 21

Zugschalter
10  AX ,  2 5 0  V i,  W G  8 0 0 .
  Ausführung 1 St
Universalschalter
Aus-W echsel ,  für W a nd - und  Deckenm o nta ge,  m i t 
Schra ub kl em m en,  Z ugschnur ca . 5 0  m m .
305 0188 806 ZW grau 28, 73

Zugtaster
W G  8 0 0 .
  Ausführung 1 St
Wechsler 1-polig
F ür W a nd - und  Deckenm o nta ge,  m i t Schra ub kl em m en,  
Z ugschnur ca . 5 0  m m .
305 0250 833 ZW grau 29, 71

Abdeckung mit Glasscheibe
Inkl . ro ter W i ppe und  ro tem  L i chta ustri ttsfenster,  für a l l e 
w a ssergeschütz ten Aufputz -Scha l ter und  -Ta ster,  W G  8 0 0 .
  Ausführung 1 St
305 0276 860 WGLRT rot 18, 06
305 0274 860 WGLBL blau 18, 06
305 0275 860 WGLGE gelb 18, 06

Lichtsignal ohne Haube
M i t Schra ub kl em m en,  2 3 0  V i,  B el a stung m a x. :  5  W ,  W G  
8 0 0 .
  Fassung Ausführung 1 St
305 0263 837- 10 W E 10 grau 18, 66
305 0264 837- 14 W E 14 grau 19, 10

Jalousie-Wippschalter
10  AX ,  2 5 0  V i,  W G  8 0 0 .
  Ausführung 1 St
Schalter 1-polig
M i t U m kehrsperre,  m i t Steckkl em m en.
305 0197 809 VW grau 29, 76

Jalousie-Wipptaster
10  AX ,  2 5 0  V i,  W G  8 0 0 .
  Ausführung 1 St
Taster 1-polig
M i t U m kehrsperre,  m i t Steckkl em m en.
305 0268 839 VW grau 29, 76

Jalousie-Drehschalter
10  AX ,  2 5 0  V i,  W G  8 0 0 .
  Ausführung 1 St
Wendeschalter/-taster 1-polig
M i t Schri ftfel d ,  m i t U m kehrsperre,  m i t Schra ub kl em m en.
305 0255 834. 10 W grau 47, 27

Wendeschalter/-taster 2-polig
M i t Schri ftfel d ,  m i t U m kehrsperre,  m i t Schra ub kl em m en.
305 0256 834. 20 W grau 54, 40

3050276

Schlüsselschalter mit Schriftfeld
F ür P ro fi l -H a l b zyl i nd er m i t ca . 4 0  m m  G esa m tl ä nge,  W G  
8 0 0 .
  Ausführung 1 St
Jalousie-Wendeschalter 1-polig
10  AX ,  2 5 0  V i.
305 0176 804. 18 W grau 58, 67

Aus-Wechselschalter 1-polig
10  AX ,  2 5 0  V i.
305 0183 806. 18 W grau 65, 81

Schlüsseltaster mit Schriftfeld
F ür P ro fi l -H a l b zyl i nd er m i t ca . 4 0  m m  G esa m tl ä nge,  W G  
8 0 0 .
  Ausführung 1 St
Jalousie-Wendetaster 1-polig
10  AX ,  2 5 0  V i.
305 0257 834. 18 W grau 58, 67

Taster (Wechsler) 1-polig
10  AX ,  2 5 0  V i.
305 0248 833. 18 W grau 66, 95

Schlüsselschalter
M i t Al u-Druckguss-G ehä use,  für P ro fi l -H a l b zyl i nd er m i t ca . 
4 0  m m  G esa m tl ä nge,  W G  8 0 0 .
  Ausführung 1 St
Jalousie-Wendeschalter 2-polig
10  AX ,  2 5 0  V i.
305 2500 804. 28 G grau 115, 96

Aus-Wechselschalter 2-polig
16  AX ,  2 5 0  V i.
305 2503 806. 28 G grau 115, 96

Schlüsseltaster
M i t Al u-Druckguss-G ehä use,  für P ro fi l -H a l b zyl i nd er m i t ca . 
4 0  m m  G esa m tl ä nge,  W G  8 0 0 .
  Ausführung 1 St
Jalousie-Wendetaster 2-polig
10  AX ,  2 5 0  V i.
305 2501 834. 28 G grau 115, 96

Wechsler 1-polig
10  AX ,  2 5 0  V i.
305 2502 833. 18 G grau 115, 96

Verriegelungsplatte
F ür Schl üssel scha l ter,  W G  8 0 0 .
  1 St
305 2510 18 V 11, 34

Datenanschlussgehäuse
M i t Schri ftfel d ,  m i t 1 L ei tungsei nführung,  für senkrechten 
Ausl a ss,  o hne M o nta ge-E i nsä tz e,  Schutz a rt:  IP 4 4 ,  W G  8 0 0 .
  Ausführung 1 St
305 0270 854 W grau 14, 19

Steckdose SCHUKO®

M i t K l a ppd eckel ,  m i t Steckkl em m en,  16  A,  2 5 0  V i,  W G  
8 0 0 .
  Ausführung 1 St
305 0226 820 W grau 10, 42

M i t i ntegri ertem  erhö hten B erührungsschutz.
305 0215 820 KIW grau 13, 16

M i t Schri ftfel d .
305 0224 820 NAW grau 12, 45

EMK2020.indb   163 29.05.2020   11:39:36



D 164

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

 P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.
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 Ausführung 1 St
M i t i ntegri ertem  erhö hten B erührungsschutz und  Schri ft-
fel d .
305 0216 820 KINAW grau 14, 96

M i t F unkti o nsa nze i ge.
305 0220 820 KOW grau 21, 82

M i t Si cherhei tsschl o ss,  2  Schl üssel n und  Schri ftfel d .
305 0223 820 NAWSL grau 52, 42

Steckdose SCHUKO® 2-fach
M i t K l a ppd eckel ,  m i t Steckkl em m en,  m i t 2  E i nz el a b d eckun-
gen,  ve rd ra htet,  16  A,  2 5 0  V i,  W G  8 0 0 .
  Ausführung 1 St
M o nta geri chtung:  Senkrecht.
305 0237 822 W grau 24, 69

M o nta geri chtung:  W a a gerecht.
305 0240 8220 W grau 26, 04

Steckdose SCHUKO® 2-fach
M i t K l a ppd eckel ,  m i t Steckkl em m en,  m i t 1 Ab d eckungen,  
ve rd ra htet,  16  A,  2 5 0  V i,  W G  8 0 0 .
  Ausführung 1 St
M o nta geri chtung:  W a a gerecht.
305 0238 8220- 1 W grau 26, 46

Steckdose SCHUKO® 2-fach  
mit 2 Schriftfeldern
M i t K l a ppd eckel ,  m i t Steckkl em m en,  m i t 2  E i nz el a b d eckun-
gen,  ve rd ra htet,  16  A,  2 5 0  V i,  W G  8 0 0 .
  Ausführung 1 St
M o nta geri chtung:  Senkrecht.
305 0234 822 NAW grau 28, 86

M o nta geri chtung:  W a a gerecht.
305 0243 8220 NAW grau 30, 20

Steckdose SCHUKO® 3-fach
M i t K l a ppd eckel ,  m i t Steckkl em m en,  m i t 3  E i nz el a b d eckun-
gen,  ve rd ra htet,  16  A,  2 5 0  V i,  W G  8 0 0 .
  Ausführung 1 St
M o nta geri chtung:  W a a gerecht.
305 0244 8230 W grau 46, 83

Kombination
U ni ve rsa l scha l ter 10  AX /Steckd o se SC H U K O ® ,  m i t K l a pp-
d eckel ,  16  A,  2 5 0  V i,  W G  8 0 0 .
  Ausführung 1 St
M o nta geri chtung:  Senkrecht.
305 0279 876 W grau 26, 54

Kombination mit Schriftfelder
U ni ve rsa l scha l ter 10  AX /Steckd o se SC H U K O ® ,  m i t K l a pp-
d eckel ,  16  A,  2 5 0  V i,  W G  8 0 0 .
  Ausführung 1 St
M o nta geri chtung:  Senkrecht.
305 0277 876 NAW grau 31, 53

3050238

3050238

Metall-Abdeckung 125×100 mm
Z ur Ab d eckung d er G ussgehä use b ei  U nterputz- E i nb a u.
  Aufdruck/  

Kennzeichnung
1 St

305 2520 4. 28 WUG ohne Aufdruck 15, 46
305 2521 6. 28 WUG Symbol "Pfeile" 13, 33

Serie WG 600 AP
Wippschalter.
Schutza rt:  IP 4 4 ,  10  AX ,  2 5 0  V i,  W G  6 0 0 .
  Ausführung 1 St
Universalschalter
F ür Aus-und  W echsel scha l tung,  m i t Steckkl em m en.
305 4300 606 W grau 12, 56

Serienschalter
M i t Steckkl em m en.
305 4200 605 W grau 21, 64

Kreuzschalter
M i t Steckkl em m en.
305 4400 607 W grau 20, 93

Ausschalter 2-polig
M i t K ennze i chnung 1/0 .
305 4120 602 W grau 20, 93

Kontrollwechselschalter
M i t G l ühl a m pen und  ro ter K a l o tte,  m i t Steckkl em m en.
305 4301 606 KOW grau 24, 36

Kontrollschalter 2-polig
M i t ro tem  L i chta ustri ttsfenster und  K ennze i chnung 1/0 .
305 4121 602 KOW grau 31, 91

Heizung-Notschalter
M i t ro tem  L i chta ustri ttsfenster,  m i t G l i m m l a m pe,  Schutz a rt:  
IP 4 4 ,  W G  6 0 0 .
  Ausführung 1 St
Universalschalter
F ür Aus-und  W echsel scha l tung,  m i t Steckkl em m en,  10  AX ,  
2 5 0  V i.
305 4304 606 HW grau 26, 23

Schalter 2-polig
M i t K ennz ei chnung 1/0 ,  m i t Steckkl em m en,  10  AX ,  2 5 0  V i.
305 4124 602 HW grau 31, 88

Schalter 3-polig
M i t K ennz ei chnung 1/0 ,  m i t Schra ub kl em m en,  16  AX ,  2 5 0  V i
305 4134 603 HW grau 44, 44

Wipptaster
Schutza rt:  IP 4 4 ,  10  AX ,  2 5 0  V i,  W G  6 0 0 .
  Ausführung 1 St
Schließer 1-polig
O hne Sym b o l ,  m i t Steckkl em m en.
305 4511 631 W grau 13, 65

Wechsler 1-polig mit N-Klemme
O hne Sym b o l ,  m i t Steckkl em m en.
305 4513 633 W grau 15, 41

Wechsler 2-polig
O hne Sym b o l ,  m i t Steckkl em m en.
305 4514 633- 2 W grau 28, 02

Schließer 1-polig mit separaten Meldekontakten
O hne Sym b o l ,  m i t Steckkl em m en.
305 4515 634 W grau 18, 73

3052520
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Serie WG 600 und AP 600

Jalousie-Wipptaster
Schutza rt:  IP 4 4 ,  10  AX ,  2 5 0  V i,  W G  6 0 0 .
  Ausführung 1 St
1-polig
M i t U m kehrsperre,  m i t Steckkl em m en.
305 4922 639 VW grau 29, 76

Jalousie-Wippschalter
Schutza rt:  IP 4 4 ,  10  AX ,  2 5 0  V i,  W G  6 0 0 .
  Ausführung 1 St
1-polig
M i t U m kehrsperre,  m i t Steckkl em m en.
305 4921 609 VW grau 29, 76

Abdeckung mit Glasscheibe
Inkl . ro ter W i ppe und  ro tem  L i chta ustri ttsfenster,  für a l l e 
w a ssergeschütz ten Aufputz -Scha l ter und  -Ta ster,  W G  6 0 0 .
  Ausführung 1 St
305 4571 661 WGLR rot 18, 06
305 4572 661 WGLBL blau 18, 06
305 4575 661 WGLGE gelb 18, 06

Steckdose SCHUKO®

M i t K l a ppd eckel ,  m i t Steckkl em m en,  Schutz a rt:  IP 4 4 ,  16  A,  
2 5 0  V i,  W G  6 0 0 .
  Ausführung 1 St
305 4604 620 W grau 10, 42

M i t Si cherhei tsschl o ss und  2  Schl üssel n.
305 3056 620 WSL grau 49, 68

Steckdose SCHUKO® 2-fach
M i t K l a ppd eckel ,  m i t Steckkl em m en,  Schutz a rt:  IP 4 4 ,  16  A,  
2 5 0  V i,  W G  6 0 0 .
  Ausführung Montagerichtung 1 St
M o nta geri chtung:  Senkrecht.
305 4612 622 WW grau horizontal 24, 79
305 4622 622 W grau vertikal 24, 79

Steckdose SCHUKO® 3-fach
M i t K l a ppd eckel ,  m i t Steckkl em m en,  Schutz a rt:  IP 4 4 ,  16  A,  
2 5 0  V i,  W G  6 0 0 .
  Ausführung 1 St
305 4613 623 W grau 46, 83

Kombination
U ni ve rsa l scha l ter 10  AX /Steckd o se SC H U K O ® ,  m i t K l a pp-
d eckel ,  16  A,  2 5 0  V i,  W G  6 0 0 .
  Ausführung Montagerichtung 1 St
M o nta geri chtung:  Senkrecht.
305 4681 676 W grau vertikal 26, 54

Lichtsignal AP
Schutza rt:  IP 4 4 ,  5  W ,  2 5 0  V i,  W G  6 0 0 .
  Fassung Ausführung 1 St
O hne H a ub e,  m i t Schra ub kl em m en.
305 3072 637- 10 W E 10 grau 19, 10
305 3073 637- 14 W E 14 grau 19, 10

3054571

3054622

Serie AP 600
Wippschalter
10  AX ,  2 5 0  V i.
  Ausführung 1 St
Universalschalter
F ür Aus- und  W echsel scha l tung,  m i t Steckkl em m en.
305 3012 606 A weiß 10, 19

Serienschalter
M i t Steckkl em m en.
305 3011 605 A weiß 14, 11

Ausschalter 2-polig
M i t K ennze i chnung I/0 ,  m i t Steckkl em m en.
305 3010 602 A weiß 17, 95

Kreuzschalter
M i t Steckkl em m en.
305 3013 607 A weiß 17, 95

Kontrollschalter 2-polig
M i t o ra ngefa rb enem  L i chta ustri ttsfenster und  K ennze i ch-
nung I/0 ,  m i t Steckkl em m en.
305 3030 602 KOA weiß 29, 16

Wipptaster
10  AX ,  2 5 0  V i.
  Ausführung 1 St
Schließer 1-polig
O hne Sym b o l ,  m i t Steckkl em m en.
305 3040 631 A weiß 11, 17

Schließer 1-polig mit separaten Meldekontakten
O hne Sym b o l ,  m i t Steckkl em m en.
305 3041 634 A weiß 17, 21

Jalousie-Wippschalter
10  AX ,  2 5 0  V i.
  Ausführung 1 St
Schalter 1-polig
M i t U m kehrsperre,  m i t Steckkl em m en.
305 4923 609 VA weiß 20, 93

Jalousie-Wipptaster
10  AX ,  2 5 0  V i.
  Ausführung 1 St
Taster 1-polig
M i t U m kehrsperre,  m i t Steckkl em m en.
305 4924 639 VA weiß 20, 93

Lichtsignal ohne Haube
M i t Schra ub kl em m en,  2 3 0  V i,  B el a stung m a x. :  5  W .
  Fassung Ausführung 1 St
305 3070 637- 10 A E 10 weiß 15, 05
305 3071 637- 14 A E 14 weiß 15, 05

Steckdose SCHUKO®

M i t Steckkl em m en,  16  A,  2 5 0  V i.
  Ausführung 1 St
305 3047 620 A weiß 5, 90

M i t i ntegri ertem  erhö hten B erührungsschutz.
305 3048 620 KIA weiß 8, 28

3050436

3050416

3050386

3050465

3050411

3050511

3050471

3050554

3050536

3050481
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Serie AP 600, Bewegungsmelder, Jalousie-, Temperatur- , Licht-Management

Steckdose SCHUKO® 2-fach
M i t Steckkl em m en,  M o nta geri chtung:  Senkrecht,  16  A,  2 5 0  V i.
  Ausführung 1 St
305 3045 6020 A weiß 10, 23

M i t i ntegri ertem  erhö hten B erührungsschutz.
305 3046 6020 KIA weiß 14, 66

Kombination
U ni v ersa l scha l ter 10  AX /Steckd o se SC H U K O ® ,  16  A,  2 5 0  V i.
  Ausführung 1 St
M o nta geri chtung:  Senkrechte.
305 3080 676 A weiß 24, 64

Bodenplatte
F l a m m w i d ri g,  z ur M o nta ge v o n Aufputz -G erä ten a uf b renn-
b a rem  U ntergrund .
  Ausführung 1 St
1-fach
305 3594 328 weiß 1, 99

Zubehör AP
Symbole
F ür Ta ster 8 3 1 W ,  8 3 3  W ,  8 3 3 -2  W  und  8 3 4  W .
  Ausführung 1 St
Licht
305 0133 33 ANL anthrazit 1, 00

Klingel
305 0130 33 ANK anthrazit 1, 00

Tür
305 0136 33 ANT anthrazit 1, 00

Neutral
305 0134 33 ANN anthrazit 1, 00

Symbol
F ür Ta ster:  3 3 1 A,  3 3 3  A.
  Ausführung 1 St
Neutral
305 0372 33 KLAR glasklar 1, 00
305 0370 33 GN grün 1, 00
305 0137 33 NR rot 1, 00

Schraubhaube für Lichtsignal
  Ausführung 1 St
F l a ch,  b ruchsi cher,  für L euchtm i ttel  m i t m a x i m a l  3 5  m m  
G esa m tl ä nge.
305 7285 37. 07 gelb 3, 20
305 7284 37. 06 grün 3, 20
305 7282 37. 02 klar 3, 20
305 7283 37. 05 rot 3, 20

H o ch,  b ruchsi cher,  für L euchtm i ttel  m i t m a x i m a l  5 4  m m  
G esa m tl ä nge.
305 7289 37 GE gelb 3, 20
305 1833 37 G grün 3, 20
305 1839 37 klar 3, 20
305 1831 37 R rot 3, 20

3050366

3050555

3050137

3057283

3051831

Bewegungsmelder
Automatik-Wächter 220
E rfa ssungsb erei ch:  2 2 0 ° ,  scha l tet a b hä ngi g v o n W ä rm eb e-
w egung und  U m geb ungshel l i gkei t,  Testb etri eb ,  Aufputz m o n-
ta ge i m  Innen- und  Auß enb erei ch,  d i gi ta l e Si gna l a usw ertung,  
spri tz w a ssergeschütz t,  Na chl a ufz ei t,  E m pfi nd l i chkei t und  
H el l i gkei tsw ert ei nstel l b a r,  Scha l tl ei stung m a x :  2 3 0 0  W ,  
Nennspa nnung:  2 3 0  V i.
  Ausführung 1 St
305 3389 W 220 WW alpinweiß 133, 32

Jalousie-Management
Trenn-Relais
So l l en m ehr a l s ei n J a l o usi em o to r a n ei nen M o to rsteue-
rungs-E i nsa tz o d er m ech. Ja l o usi e-Ta ster a ngeschl o ssen 
w erd en,  i st für j e zw ei  Antri eb e ei n Trenn-R el a i s zu r el ekt-
ri schen E ntko ppl ung erfo rd erl i ch.
  1 St
Aufputz
Schutz a rt:  IP 4 4 ,  E i nscha l td a uer E D:  10 0 % ,  Scha l tl ei stung:  
4  A,  2 3 0  V i ( co sϕ  ≥0 , 8  i nd .) ,  Steuerspa nnung:  2 3 0  V i 
5 0  H z.
305 8044 TR- S 76, 12

REG
E i nb a ub rei te:  2 , 5  TE ,  E i nscha l td a uer E D:  10 0 % ,  Scha l t-
l ei stung:  4  A,  2 3 0  V i ( co sϕ  ≥0 , 8  i nd .) ,  Steuerspa nnung:  
2 3 0  V i 5 0  H z.
305 3334 TR- SREG 76, 12

UP
E i nscha l td a uer E D:  10 0 % ,  Scha l tl ei stung:  4  A,  2 3 0  V i 
( co sϕ  ≥0 , 8  i nd .) ,  Steuerspa nnung:  2 3 0  V i 5 0  H z.
305 6925 TR- SUP 66, 84

Temperatur-Management
Thermischer Ventilantrieb
  1 St
B etä ti gung v o n Durchga ngs- und  3 -W ege-K l ei nv enti l en,  
v erw end b a re R egl er:  Scha l tend er Ausga ng,  2 -P unkt-
Steuerung,  m i t „ P ul s-P a use“ -Ta ktsi gna l  i n V erb i nd ung m i t 
E i nze l ra um -R egel system en,  M o nta gel a ge:  3 6 0 ° ,  G ew i nd e:  
M 3 0 × 1, 5 ,  stro m l o s geschl o ssen ( NC ) ,  Nennspa nnung:   
2 3 0  V i,  5 0 /6 0  H z,  F a rb e:  Al pi nw ei ß .
305 9219 TVA 230 NCWW 44, 57

Zubehör  
für Temperatur-Management
Adapter
  1 St
Z ur M o nta ge d es System s M  3 0 × 1, 5  a uf fo l gend e V enti l e:  
Da nfo ss R A-N ( R A 2 0 0 0 ) .
305 1517 A 110 11, 88

Licht-Management
Dimmer Universal LED
F ür G l ühl a m pen,  H V -H a l o genl a m pen und  el ektro ni sche/i n-
d ukti v e Tra fo s ( 2 0 -4 2 0  W /V A) ,  el ektro ni sche/i nd ukti v e Tra fo s 
m i t NV -L E D ( 2 0 -10 0  V A) ,  H V -L E D-L a m pe und  K o m pa kt-
l euchtsto ffl a m pen ( typ. 3 -10 0  W ) ,  B ed i enung üb er Neb en-
stel l e 2 - o d er 3 -Dra ht o d er Schl i eß erta ster,  P ha sena n- o d er 
P ha sena b schni ttpri nz i p,  a uto m a ti sche Anpa ssung d es 
Di m m pri nz i ps a n d i e L a st,  ektro ni scher K urz schl uss- und  
Ü b ertem pera turschutz ,  v erw end b a r m i t L ei stungsz usa tz ,  
Nennspa nnung:  2 3 0  V i 5 0 /6 0  H z ,  M o nta gea rt:  R E G ,  2  TE .
  1 St
548 8705 UD 1755 REG 148, 74
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Licht-Management, Funk-Management, eNet

Leistungszusatz LED
F ür G l ühl a m pen,  H V -H a l o genl a m pen und  el ektro ni sche/
i nd ukti v e Tra fo s ( 2 0 -4 2 0  W /V A) ,  el ektro ni sche/i nd ukti v e 
Tra fo s m i t NV -L E D ( 2 0 -10 0  V A) ,  H V -L E D-L a m pe und  K o m -
pa ktl euchtsto ffl a m pen ( typ. 3 -10 0  W ) ,  B ed i enung erfo l gt 
üb er vo rgescha l teten Di m m er,  ektro ni scher Ü b ertem pera -
turschutz,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i 5 0 /6 0  H z,  M o nta gea rt:  
R E G ,  2  TE .
  1 St
548 8706 ULZ 1755 REG 127, 68

Station
  1 St
Relaisstation Universal 8-fach
Sta tus-L E D,  v o r O rt-B ed i enung,  ex terne B ed i enung ( J U NG  
B us 2 4  V = ) :  Senso rm o d ul ,  Ta stsenso r o d er unb el euchte-
ter Insta l l a ti o nsta ster,  ve rw end b a r m i t:  B el euchtung,  ei n-
pha si gen L üfterm o to ren,  el ektri sch b etri eb ener B ehä nge,  
B etri eb sm o d i :  Scha l ten,  Ta sten,  J a l o usi eb etri eb  m i t L a -
m el l env erstel l ung,  M i schb etri eb ,  Z entra l funkti o n,  P a ra l l el -
scha l ten v o n 2  R el a i sststa ti o nen m ö gl i ch,  R ückm el d ea us-
gä nge:  8 ,  Scha l tka nä l e:  8 ,  Sum m en-Stro m b el a stb a rkei t:  
8 0  A,  Nennspa nnung:  2 3 0 /2 4 0  V i 5 0 /6 0  H z.
305 8024 RS 8 REGHE 306, 39

Dimmstation Universal 4-fach
Sta tus-L E D,  v o r O rt-B ed i enung,  ex terne B ed i enung ( J U NG  
B us 2 4  V = ) :  Senso rm o d ul ,  Ta stsenso r-M o d ul ,  Ta stsenso r,  
Ta stsenso r-M o d ul ,  H o tel ca rd scha l ter und  unb el euchteter 
Insta l l a ti o nsta ster,  ve rw end b a r für G l ühl a m pen,  H V -H a l o -
genl a m pen,  Tro ni c-Tra fo s m i t H a l o genl a m pen,  d i m m b a ren 
i nd ukti v en Tra fo s m i t H a l o gen- o d er L E D-L a m pen,  H V -
L E D- und  K o m pa ktl euchtsto ffl a m pen,  F unkti o nen:  Spei -
cherung d er E i nscha l thel l i gkei t für j ed en L a sta usga ng,  
H o tel l ca rd ,  B etri eb sm o d i :  So ftsta rt,  Ab d i m m funkti o n,  Z en-
tra l funkti o n,  P a ra l l el scha l ten vo n 2  Di m m sta ti o nen o d er 1 
Di m m sta ti o n und  1 R el a i ssta ti o n m ö gl i ch,  a uto m a ti sche 
Anpa ssung d es Di m m pri nz i ps a n d i e L a st,  R ückm el d ea us-
gä nge:  4 ,  Scha l t-/Di m m ka nä l e:  8 ,  Sum m en-Stro m b el a st-
b a rkei t:  8 0  A,  Nennspa nnung:  2 3 0 /2 4 0  V i 5 0 /6 0  H z.
305 9128 UDS 4 REGHE 501, 98

Modul JUNG 2-Draht-Bus
  1 St
Sensor
2 4  V =  ( SE L V ) ,  ko m pa ti b el  m i t R el a i s- und  Di m m sta ti o n,  
ve rw end b a r für Seri e L S,  F D-d esi gn.
305 7689 SM 1608 159, 94

Tastsensor
2 4  V =  ( SE L V ) ,  ko m pa ti b el  m i t R el a i s- und  Di m m sta ti o n,  
ve rw end b a r für Seri e AS,  A,  L S,  C D,  i nkl . M o d ul ,  Ad a pter-
ra hm en:  L S4 AR ,  C D4 AR .
305 9057 4008 TSM 124, 11

Deckenwächter/Präsenzmelder
Auto m a ti sches Scha l ten v o n B el euchtung,  z um  hel l i gkei ts- 
und  b ew egungsa b hä ngi gen Scha l ten vo n B el euchtungen,  
2 -P unkt-L i chtregel ung,  E rfa ssungsb erei ch:  3 6 0 ° ,  Durch-
m esser Nennrei chw ei te:  2 0  m ,  H el l i gkei tsgrenz w ert:  5 -2 0 0 0  
L ux,  Na chl a ufze i t:  10  Sek. b i s 3 0  M i n.,  M o nta gehö he:  3  m ,  
Nennspa nnung: 110 -2 3 0  V i 5 0  H z ,  i nkl . IR -F ernb ed i enung.
  Ausführung 1 St
Mit integriertem Leistungsteil
432 7589 DWPMK 360 WW alpinweiß 183, 39
432 7588 DWPMK 360 AL Aluminium 190, 18

Deckenwächter/Präsenzmelder
Auto m a ti sches Scha l ten v o n B el euchtung,  a b hä ngi g v o n W ä r-
m eb ew egung und  U m geb ungshel l i gkei t,  B etri eb  m i t U P -
E i nsa tz  z um  Scha l ten o d er Di m m en o d er 3 -Dra ht-Neb enstel -
l e,  ei nsetz b a r a l s W ä chter o d er P rä senz m el d er,  E i nstel l ungen 
per Sm a rtpho ne und  C l ev er C o nfi g App,  E rfa ssungsw i nkel :  
3 6 0 ° ,  Durchm esser E rfa ssungsb erei ch ta ngenti a l e/ra d i a l e 
B ew egungen:  2 0  m /16  m ,  H el l i gkei tsgrenz w ert:  5 -2 0 0 0  L ux ,  
Na chl a ufz ei t:  10  Sek. b i s 6 0  M i n.,  M o nta gehö he:  3  m ,  für 
L B -M a na gem ent-E i nsä tz e Art.-Nrn.:  17 0 1 SE ,  17 0 4  E SE ,  
17 10  DE ,  17 11 DE ,  17 13  DSTE ,  17 2 3  NE  und  17 0 8  IE .
  Ausführung 1 St
548 8550 DWPM 17360 WW alpinweiß 123, 67
548 8549 DWPM 17360 AL Aluminium 131, 41

4327589

5488550

Treppenhaus-Automat
M a nuel l es o d er a uto m a ti sches Scha l ten vo n L i cht i n Trep-
penhä usern,  E i nscha l ten m i ttel s Im pul sei nsa tz  o d er Insta l -
l a ti o nsta stern,  Auto m a ti kfunkti o n o hne/m i t Ausscha l tv o r-
w a rnung,  L i cht d a uerha ft ei n-/a usgescha l tet,  Na chl a ufze i t 
ei nstel l b a r:  10  Sek. b i s 15  M i n.,  Scha l tl ei stung:  16  A,  Nenn-
spa nnung:  2 3 0  V i 5 0  H z.
  1 St
305 7259 1208 REG 90, 97

Zubehör  
für Licht-Management
Aufputz-Gehäuse
F ür d i e Deckenm o nta ge v o n P rä senz m el d er P M U -3 6 0  und  
Decken-Auto m a ti k-W ä chter DAW  3 6 0 ,  M a ß e:  Durchm es-
ser:  10 3  m m ,  H ö he:  4 5  m m .
  Ausführung 1 St
305 4157 PM- KAPPE alpinweiß 12, 77

Funk-Management
ZigBee Funk-Wandsender „Flach“
4 -fa ch,  für d i e Seri en AS und  A,  z um  Ü b ertra gen v o n 
Scha l t-,  Di m m -,  und  Sz enenb efehl en,  Steuern v o n F a rb -
tem pera tur ( Tuna b l e W hi te) ,  F a rb w ert ( R G B )  und  F a rb sä t-
ti gung,  a b hä ngi g vo m  L euchtm i ttel ,  B etri eb  m i t L euchtm i t-
tel n d i e d a s Z i gB ee L i ght L i nk P ro to ko l l  unterstütz en,  
Nennspa nnung:  3  V = ,  F unkfreq uenz:  2 , 4 -2 , 4 8 3  G H z,  Sen-
d erei chw ei te:  ca . 10 0  m  ( F rei fel d ) ,  i nkl . B a tteri e ( L i thi um  
C R  2 4 5 0 N) ,  tra nspa rente Ab d eckung für Ta stensa tz.
  1 St
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend
V erw end b a r für Seri e AS und  A.
433 9669 ZLLA 5004 M 91, 96

ZigBee Funk-Wandsender „Flach“
4 -fa ch,  für d i e Seri e L S,  z um  Ü b ertra gen v o n Scha l t-,  Di m m -
,  und  Sz enenb efehl en,  Steuern v o n F a rb tem pera tur ( Tuna -
b l e W hi te) ,  F a rb w ert ( R G B )  und  F a rb sä tti gung,  a b hä ngi g v o m  
L euchtm i ttel ,  B etri eb  m i t L euchtm i ttel n d i e d a s Z i gB ee L i ght 
L i nk P ro to ko l l  unterstütz en,  Nennspa nnung:  3  V = ,  F unkfre-
q uenz :  2 , 4 -2 , 4 8 3  G H z ,  Send erei chw ei te:  ca . 10 0  m  ( F rei fel d ) ,  
i nkl . B a tteri e ( L i thi um  C R  2 4 5 0 N) ,  tra nspa rente Ab d eckung 
für Ta stensa tz .
  1 St
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend
V erw end b a r für Seri e L S.
433 9684 ZLLLS 5004 M 91, 96

ZigBee Funk-Handsender
4 -fa ch,  z um  Ü b ertra gen v o n Scha l t-,  Di m m -,  und  Sz enenb efeh-
l en ( 10  L a m pen) ,  Steuern v o n F a rb tem pera tur ( Tuna b l e W hi te) ,  
F a rb w ert ( R G B )  und  F a rb sä tti gung,  a b hä ngi g v o m  L euchtm i ttel ,  
B etri eb  m i t L euchtm i ttel n d i e d a s Z i gB ee L i ght L i nk P ro to ko l l  
unterstütz en,  B rei te:  9 3  m m ,  H ö he:  5 3  m m ,  Ti efe:  15 , 5  m m ,  
Nennspa nnung:  3  V = ,  F unkfreq uenz :  2 , 4 -2 , 4 8 3  G H z ,  Send e-
rei chw ei te:  ca . 10 0  m  ( F rei fel d ) ,  i nkl . B a tteri e ( L i thi um  C R  2 4 5 0 N) ,  
tra nspa rente Ab d eckung für Ta stensa tz .
  1 St
433 9670 ZLLHS 4 91, 96

eNet
Funk-Wandsender-Modul FM 40
F req uenz b erei ch:  8 6 8 , 3  M H z ,  z ur Ü b ertra gung v o n Scha l t-,  
Di m m -,  J a l o usi efa hr- und  L i chtsz enenb efehl en,  Sta tus 
L E D´ s,  ve rw end b a r für Seri e A,  AS,  L S,  C D,  Stro m ve rso r-
gung:  B a tteri e,  m i t Ad a pterra hm en für Seri e L S und  C D,  für 
M o nta ge a uf G erä ted o se,  Schra ub b efesti gung o d er K l eb e-
m o nta ge,  i nkl . K l eb epa d  und  tra nspa renter Ab d eckung.
  Anzahl der Kanäle 1 St
655 9855 FM 4001 M 1 102, 03
655 9856 FM 4002 M 2 102, 92
655 9857 FM 4003 M 3 103, 60
655 9858 FM 4004 M 4 104, 51

3054157
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eNet

Funk-Wandsender-Modul FM 50
F req uenz b erei ch:  8 6 8 , 3  M H z ,  z ur Ü b ertra gung v o n Scha l t-,  
Di m m -,  J a l o usi efa hr- und  L i chtsz enenb efehl en,  Sta tus L E D´ s,  
v erw end b a r für Seri e L S,  Stro m v erso rgung:  B a tteri e,  für M o n-
ta ge a uf G erä ted o se,  Schra ub b efesti gung o d er K l eb em o n-
ta ge,  i nkl . K l eb epa d  und  tra nspa renter Ab d eckung.
  Anzahl der Kanäle 1 St
433 9686 FMLS 5001 M 1 102, 03
433 9677 FMLS 5002 M 2 102, 92
433 9687 FMLS 5003 M 3 103, 60
433 9678 FMLS 5004 M 4 104, 51

Funk Handsender
F req uenz b erei ch:  8 6 8 , 3  M H z ,  z ur Ü b ertra gung v o n Scha l t-,  
Di m m -,  J a l o usi efa hr- und  Sz enenb efehl en,  Sta tus-L E D,  
Stro m ve rso rgung:  B a tteri e,  F a rb e:  Anthra zi t.
  1 St
1 Kanal Toggle
655 9278 FMHS 1 T 53, 92

2 Kanäle
655 9280 FMHS 2 53, 92

4 Kanäle
655 9281 FMHS 4 67, 39

Funk-Universalsender
F req uenzb erei ch:  8 6 8 , 3  M H z.
  1 St
2 Kanäle
110 -2 3 0  V i,  5 0 /6 0  H z ,  Sta tus-L E D,  Ausga ng für M el d -
el a m pe.
655 9745 FMUS 2 UP 67, 39

Funk-Steuertaste
F ür L B -M a na gem ent-E i nsä tze  „ Ja l o usi e“  Art.-Nr.:  17 3 0  JE  
und  17 3 1 J E ,  für L B -M a na gem ent-E i nsä tz e „ L i cht“  Art.-Nr.:  
17 0 1 SE ,  17 0 4  E SE ,  17 0 2  SE ,  17 10  DE ,  17 11 DE ,  17 13  
DSTE ,  17 2 3  NE .
  Ausführung 1 St
Serie A
Duro pl a st gl ä nze nd .
187 1441 FMA 1701 WW alpinweiß 99, 00

Serie AS
Duro pl a st gl ä nze nd .
187 1436 FMAS 1701 WW alpinweiß 99, 00

Serie CD
Duro pl a st gl ä nze nd .
187 1430 FMCD 1701 WW alpinweiß 101, 70

Serie LS
Duro pl a st gl ä nze nd .
187 1448 FMLS 1701 WW alpinweiß 101, 70

Serie LS
M eta l l a usführung.
187 1440 FMAL 1701 Alu matt 110, 60
187 1429 FMES 1701 Edelstahl matt 110, 601871440

Funk-Steuertaste
M i t Aufd ruck „ P fei l “ ,  für L B -M a na gem ent-E i nsä tz e „ J a l o usi e“  
Art.-Nr.:  17 3 0  J E  und  17 3 1 J E ,  für L B -M a na gem ent-E i nsä t-
z e „ L i cht“  Art.-Nr.:  17 0 1 SE ,  17 0 4  E SE ,  17 0 2  SE ,  17 10  DE ,  
17 11 DE ,  17 13  DSTE ,  17 2 3  NE .
  Ausführung 1 St
Serie A
Duro pl a st gl ä nze nd .
187 1405 FMA 1701 PWW alpinweiß 100, 75

Serie AS
Duro pl a st gl ä nze nd .
187 1420 FMAS 1701 PWW alpinweiß 100, 75

Serie CD
Duro pl a st gl ä nze nd .
187 1406 FMCD 1701 PWW alpinweiß 103, 45

Serie LS
Duro pl a st gl ä nze nd .
187 1404 FMLS 1701 PWW alpinweiß 103, 45

Serie LS
M eta l l a usführung.
187 1394 FMAL 1701 P Alu matt 112, 35
187 1402 FMES 1701 P Edelstahl matt 112, 35

Funk-Repeater
F req uenzb erei ch:  8 6 8 , 3  M H z.
  1 St
Stecker-Gehäuse
W i ed erho l en a l l er em pfa ngener eNet-Tel egra m m e o d er 
nur vo n a usgew ä hl ten F unksend ern und  Akto ren,  V erb i n-
d ungen:  b i s 12 5  Send er/Akto ren,  b i s zu  2  R epea ter ka s-
ka d i erb a r,  m i t Sta tus-L E D,  B etri eb  i n SC H U K O ® -Steckd o se 
16  A,  2 3 0  V i,  F a rb e:  Al pi nw ei ß .
655 9733 FMR 100 SGWW 193, 19

Funk-Energiesensor
F req uenz b erei ch:  8 6 8 , 3  M H z ,  erfa ssen v o n Stro m  und  Spa n-
nung d es a ngeschl o ssenen V erb ra uchers,  b erechnen d er W i rk-
,  B l i nd -,  Schei nl ei stung und  d er W i rkenergi e,  E rei gni s- o d er 
z ei tgesteuertes Send en v o n M essw erttel egra m m en a n d en 
eNet-Serv er,  Spa nnung:  2 3 0  V i 5 0 /6 0  H z ,  Stro m :  0 -16  A,  
el ektri sche L ei stung:  0 -3 6 8 0  W .
  1 St
UP-Gehäuse
655 9083 FMES 3680 UP 85, 36

Stecker-Gehäuse
B etri eb  i n SC H U K O ® -Steckd o se 16  A,  2 3 0  V i,  F a rb e:  
Al pi nw ei ß .
655 9084 FMES 3680 ZS 94, 34

REG-Gehäuse
B a ub rei te:  4  TE ,  B etri eb  m i t Netzt ei l  12  V  R E G  und  F unk-
ko pf R E G .
655 9082 FMES 36804 REG 265, 06

Funk Aktor 1-Kanal
F req uenzb erei ch:  8 6 8 , 3  M H z.
  1 St
UP-Schalter
16  A,  2 3 0  V i,  Scha l tko nta kt:  Ni cht po tenti a l frei .
655 9000 FMASPF 10 UP 94, 34

1871394
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eNet

UP-Schalter
16  A,  2 3 0  V i,  Scha l tko nta kt:  P o tenti a l frei .
655 9874 FMAS 10 UP 94, 34

REG-Schalter
E i nb a ub rei te:  2  TE ,  16  A,  2 3 0  V i,  Scha l tko nta kt:  Ni cht 
po tenti a l frei ,  B etri eb  m i t Netzt ei l  12  V  R E G  und  F unkko pf 
R E G .
655 9877 FMAS 16 REG 112, 32

Funk Aktor 2-Kanal
F req uenzb erei ch:  8 6 8 , 3  M H z.
  1 St
UP-Schalter
16  A,  2 3 0  V i,  Scha l tko nta kt:  Ni cht po tenti a l frei .
655 8996 FMAS 26 UP 112, 32

Funk Aktor Jalousie
F req uenzb erei ch:  8 6 8 , 3  M H z.
  1 St
10 0 0  W ,  2 3 0  V i,  5 0 /6 0  H z,  B etri eb sa rten:  Ja l o usi e,  R o l l -
l a d en,  P a ra m etri erung,  F unkti o nen:  P o si ti o ni erung,  Sze -
nen,  Sta tus-L E D.
655 9356 FMJ 50700 UP 112, 32

Funk-Dimmer
F req uenzb erei ch:  8 6 8 , 3  M H z.
  1 St
UP Universaldimmer
Scha l ten und  Di m m en vo n G l ühl a m pen,  H V -H a l o genl a m -
pen,  Tro ni c-Tra fo s m i t H a l o genl a m pen,  d i m m b a ren i nd uk-
ti v en Tra fo s m i t H a l o gen- o d er L E D-L a m pen,  H V -L E D- und  
K o m pa ktl euchtsto ffl a m pen,  F unkti o nen:  So ftsta rt,  M i ni m a l - 
und  E i nscha l thel l i gkei t d a uerha ft spei cherb a r,  Sze nenb e-
tri eb ,  a uto m a ti sche o d er m a nuel l e E i nstel l ung d es z ur L a st 
pa ssend en Di m m pri nzi ps,  Sta tus-L E D.
655 9742 FMUD 20250 UP 125, 79

Funk-Steuereinheit
F req uenzb erei ch:  8 6 8 , 3  M H z.
  1 St
Schnittstelle: 1-10 V
Scha l ten und  H el l i gkei t ei nstel l en vo n L euchten,  U P -G e-
hä use,  F unkti o nen:  M i ni m a l - und  E i nscha l thel l i gkei t d a u-
erha ft spei cherb a r,  Sze nenb etri eb ,  Sta tus-L E D.
655 9740 FMST 50 UP 125, 79

Schnittstelle: DALI
Scha l ten und  H el l i gkei t ei nstel l en v o n L euchten,  U P -G ehä use,  
el ektro ni scher K urz schl uss- und  Ü b ertem pera turschutz  d er 
DAL I-V erso rgung,  DAL I-V erso rgung:  12  Tei l nehm er,  P a ra l l el -
scha l tung v o n b i s z u 6  DAL I-Steuergerä ten,  F unkti o nen:  M i ni m a l - 
und  E i nscha l thel l i gkei t d a uerha ft spei cherb a r,  Sz enenb etri eb ,  
Sta tus-L E D.
655 9741 FMSTD 8 UP 125, 79

Funk Aktor Schalten
F req uenzb erei ch:  8 6 8 , 3  M H z.
  1 St
8/4 Kanäle
R E G -G ehä use,  Sta tus-L E D,  B etri eb sa rtscha l ter ( pa a rw ei -
se) :  Scha l ten,  Ta sten ( b i s 6 0  Sek.) ,  J a l o usi e,  R o l l l a d en,  
P a ra m etri erung,  B etri eb  m i t Netzt ei l  12  V  R E G  und  F unk-
ko pf R E G ,  Stro m b el a stb a rkei t G erä t:  8 0  A,  2 3 0  V i 4  TE .
655 8999 FMAS 816 REG 314, 49

Funk Aktor Jalousie
F req uenzb erei ch:  8 6 8 , 3  M H z.
  1 St
R E G -G ehä use,  m i t Sta tus-L E D,  B etri eb sa rtscha l ter:  J a -
l o usi e,  R o l l l a d en,  P a ra m etri erung,  B etri eb  m i t Netzt ei l  12  
V  R E G  und  F unkko pf R E G ,  10 0 0  W ,  2 3 0  V i,  2  TE .
655 9284 FMJ 50700 REG 130, 29

Funk Dimmer
F req uenzb erei ch:  8 6 8 , 3  M H z.
  1 St
Universaldimmer 1 Kanal
R E G -G ehä use,  Sta tus-L E D,  B etri eb  m i t Netz tei l  12  V  R E G  und  
F unkko pf R E G ,  2 0 -5 0 0  W /V A,  2 3 0  V i,  5 0 /6 0  H z ,  2  TE .
655 9744 FMUD 5500 REG 143, 76

Universaldimmer 4 Kanäle
R E G -G ehä use,  m i t Sta tus-L E D,  B etri eb  m i t Netz tei l  12  V  R E G  
und  F unkko pf R E G ,  2 0 -2 5 0  W /V A,  2 3 0  V i,  5 0 /6 0  H z ,  8  TE .
655 9743 FMUD 420250 REG 431, 30

eNet-Server
F req uenzb erei ch:  8 6 8 , 3  M H z.
  1 St
R E G -G ehä use,  6  TE ,  Inb etri eb na hm e,  Di a gno se und  W a r-
tung ei ner eNet-Insta l l a ti o n üb er P C ,  Ta b l et und  L a pto p,  
B ed i enung ei ner eNet-Insta l l a ti o n üb er Sm a rtpho ne ( i O S und  
And ro i d )  m i t eNet SM AR T H O M E  a pp,  i nterne eNet-F unk- 
und  W L AN-Antenne,  ex terne eNet-F unk- und  W L AN-Anten-
ne a nschl i eß b a r,  m i t Sta tus-L E D,  Ta sten für B a ustel l enb e-
tri eb ,  B etri eb  nur m i t z ugel a ssener Spa nnungsv erso rgung,  
i nkl . Steckernetz tei l  ( Art.-Nr. ST NT 12  V DC ) .
655 9853 ENET- SERVER 490, 50

Zubehör für eNet
Funkkopf
R E G -G ehä use,  2  TE ,  F req uenz b erei ch:  8 6 8 , 3  M H z ,  2 3 0  V i.
  1 St
655 9222 FMFK 32 REG 89, 86

Funk-Netzteil
R E G  E i nb a ugerä t,  2  TE ,  für F unkko pf und  eNet-Serv er,  
E i nga ngsspa nnung:  10 0 -2 4 0  V i,  E i nga ngsstro m :  0 , 5  A,  
Ausga ngsspa nnung:  12  V =  Ausga ngsstro m :  2  A.
  1 St
655 9770 NT 1220 REGVDC 62, 90

Funk-Antenne
  1 St
eNet m i t M a gnetfuß ,  F req uenz b erei ch:  8 6 8 , 3  M H z ,  F a rb e:  
Schw a rz.
655 9873 FMANT 40, 44

W L AN m i t M a gnetfuß ,  F req uenzb erei ch:  2 , 4  G H z,  F a rb e:  
Schw a rz.
655 9746 FMWLANANT 40, 44

Funk-Diagnose-Tool
  1 St
M i t Sta tus-L E D,  Anz ei gem o d i :  Si gna l q ua l i tä t ei nes a usge-
w ä hl ten eNet-G erä tes,  Si gna l q ua l i tä t vo n Sta tusm el d un-
gen,  Anze i ge vo n F unksi gna l en vo n ni cht eNet-F unksen-
d ern i m  F req uenzb a nd  8 6 8 , 3  M H z,  E i n-und  Ausscha l ten 
d er R epea terfunkti o n vo n netzb etri eb enen Akto ren,  Sen-
d ern und  E nergi esenso ren,  i nkl . M essgerä t,  B a tteri e.
655 9080 FMDT 67, 39

Einbaugehäuse
  1 St
Z ur K l em m ena b d eckung und  M o nta ge ei nes U P -Akto rs i n 
ei ner Z w i schend ecke,  m i t Z ugentl a stung für d i e Anschl uss-
l ei tung,  a uch a uf H utschi ene a ufra stb a r,  L ä nge:  9 7  m m ,  
B rei te:  5 3  m m ,  H ö he:  3 6  m m ,  F a rb e:  Schw a rz.
655 9854 FM- EBG 8, 09
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KNX Präsenzmelder und Zubehör, KNX Tastsensoren

KNX Präsenzmelder  
und Regler
KNX Präsenzmelder/Deckenwächter
Z um  b ed a rfsgerechten Steuern v o n B el euchtungen,  R a um -
therm o sta ten und  a nd eren el ektri schen V erb ra uchern i m  
Innenra um ,  m i t i ntegri erter B usa nko ppl ung,  m i t 3  P IR -
Senso ren,  m i t Sta tus-L E D,  E rfa ssungsb erei ch:  3 6 0 ° ,  Durch-
m esser Nennrei chw ei te:  2 0  m ,  H el l i gkei tsgrenz w ert:  0 -2 0 0 0  
L ux,  M o nta gehö he:  3  m ,  Nennspa nnung:  2 1-3 2  V = .
  Ausführung 1 St
Standard.
655 9824 3361 WW alpinweiß 141, 00

Universal,  m i t Z usa tz ei genscha ften:  5  F unkti o nsb l ö cke 
zu r B ew egungs- b zw . P rä senze rfa ssung m i t j e 2  Ausgä n-
gen,  F unkti o nsb l ö cke um scha l tb a r,  P IR -Senso ren sepa ra t 
a usw ertb a r,  H el l i gkei tssenso rfunkti o n m i t 3  G renzw erten,  
L i chtregel ung m i t P rä senzm el d erfunkti o n ko m b i ni erb a r.
655 9815 3361- 1 WW alpinweiß 176, 48

KNX Präsenzmelder Mini
Z um  b ed a rfsgerechten Steuern v o n B el euchtungen,  R a um -
therm o sta ten und  a nd eren el ektri schen V erb ra uchern i m  
Innenra um ,  m i t i ntegri erter B usa nko ppl ung,  m i t 3  P IR -
Senso ren,  E rfa ssungsb erei ch:  3 6 0 ° ,  Durchm esser Nenn-
rei chw ei te:  12  m ,  i ntegri erter H el l i gkei tssenso r,  M essb e-
rei ch:  10 -2 0 0 0  l x ,  E i nstel l er z ur m a nuel l en K o rrektur d er 
E m pfi nd l i chkei t,  m i t Sta tus-L E D,  M o nta gehö he:  3  m ,  Nenn-
spa nnung:  2 1-3 2  V = .
  Ausführung 1 St
Standard.
119 7048 3361 MWW Alpinweiß 135, 53

Universal,  m i t Z usa tz ei genscha ften:  m a nuel l e B ed i enung 
m i t IR -F ernb ed i enung m ö gl i ch,  5  F unkti o nsb l ö cke z ur B e-
w egungs- b z w . P rä senz erfa ssung m i t j e 2  Ausgä ngen,  
F unkti o nsb l ö cke um scha l tb a r,  P IR -Senso ren sepa ra t a us-
w ertb a r,  H el l i gkei tssenso rfunkti o n m i t 3  G renz w erten,  
Ta gesl i chta b hä ngi ge L i chtregel ung m i t m a x . 3  K a nä l en,  
So l l w ertv erschi eb eung i m  B etri eb ,  sepera te K o nfi gura ti o n 
vo n R egel pha sen,  L i chtregel ung m i t P rä senzm el d erfunk-
ti o n ko m b i ni erb a r.
119 7047 3361- 1 MWW Alpinweiß 169, 63

KNX Helligkeitsregler Mini
Integri erte B usa nko ppl ung,  i ntegri erter H el l i gkei tssenso r 
m i t 3  G renzw erten, M essb erei ch:  10 -2 0 0 0  l x,  Ta gesl i chta b -
hä ngi ge L i chtregel ung m i t m a x . 3  K a nä l en,  So l l w ertv er-
schi eb eung i m  B etri eb ,  sepera te K o nfi gura ti o n vo n R egel -
pha sen,  Z w ei punktregel ung,  Nennspa nnung:  2 1-3 2  V = .
  Ausführung 1 St
119 7043 2096 LUX Alpinweiß 97, 63

KNX Zubehör
KNX Aufputz-Gehäuse
F ür d i e Deckenm o nta ge d er K NX -P rä senz m el d er 3 3 6 1 W W  
und  3 3 6 1 AL ,  3 3 6 1-1 W W  und  3 3 6 1-1 AL ,  M a ß e:  Durch-
m esser:  10 3  m m ,  H ö he:  19  m m .
  Ausführung 1 St
655 9771 PM- KAPPE- 1 alpinweiß 9, 89

KNX Mini Aufputz-Set
F ür d i e Deckenm o nta ge d er K NX -P rä senzm el d er M i ni  und  
d es K NX -H el l i gkei tsregl ers M i ni .
  Ausführung 1 St
119 7761 PMM- AP- SET- WW Alpinweiß 26, 07

6559824

6559771

KNX Mini Unterputz-Set
F ür d i e Deckenm o nta ge d er K NX -P rä senzm el d er M i ni  und  
d es K NX -H el l i gkei tsregl ers M i ni ,  z um  E i nb a u i n G erä ted o -
se na ch DIN 4 9 0 7 3 .
  Ausführung 1 St
119 7762 PMM- UP- SET- WW Alpinweiß 21, 73

KNX Tastsensoren
Tastsensor-Modul F 50
Seri e L S,  F D-d esi gn.
  Ausführung 1 St
Tastsensor-Modul Standard
Inkl . tra nspa rente Ab d eckung,  m i t B eschri ftungsfel d  und  
i ntegri ertem  B usa nko ppl er.
119 2761 LS 5071 TSM 1- fach 106, 39
119 2762 LS 5072 TSM 2- fach 113, 89
119 2763 LS 5073 TSM 3- fach 125, 15
119 2764 LS 5074 TSM 4- fach 148, 59

Tastsensor-Modul Universal
Inkl . tra nspa rente Ab d eckung,  m i t B eschri ftungsfel d  und  
i ntegri ertem  B usa nko ppl er.
119 2766 LS 5091 TSM 1- fach 130, 92
119 2768 LS 5092 TSM 2- fach 138, 38
119 2770 LS 5093 TSM 3- fach 149, 69
119 2772 LS 5094 TSM 4- fach 160, 04

Stetigregler-Modul
Inkl . tra nspa rente Ab d eckung,  E i nl a ge m i t Sym b o l en und  
i ntegri ertem  B usa nko ppl er.
119 7701 LS 5178 TSM 2- fach 217, 17

Funk-Wandsender KNX RF
Inkl . tra nspa rente Ab d eckung,  m i t B eschri ftungsfel d .
433 9688 LS 5071 RFTSM 1- fach 96, 78
433 9679 LS 5072 RFTSM 2- fach 97, 63
433 9689 LS 5073 RFTSM 3- fach 98, 27
433 9680 LS 5074 RFTSM 4- fach 99, 12

Tastensatz F 50
Seri e L S,  F D-d esi gn.
  Ausführung 1 St
Tastensatz komplett 3-fach
Therm o pl a st ( b ruchsi cher)  ho chgl ä nze nd .
119 2755 LS 503 TSAWW alpinweiß 10, 49
119 2751 LS 503 TSA weiß 9, 54

Tastensatz komplett 3-fach
M eta l l a usführung.
119 2618 AL 2503 TSA Aluminium 17, 22
119 2707 ES 2503 TSA Edelstahl 17, 22

Tastensatz komplett 1-fach
Therm o pl a st ( b ruchsi cher)  ho chgl ä nze nd .
119 2741 LS 501 TSAWW alpinweiß 6, 68
119 2735 LS 501 TSA weiß 5, 71

Tastensatz komplett 1-fach
M eta l l a usführung.
119 2604 AL 2501 TSA Aluminium 13, 91
119 2705 ES 2501 TSA Edelstahl 13, 91

Tastensatz komplett 4-fach
Therm o pl a st ( b ruchsi cher)  ho chgl ä nze nd .
119 2760 LS 504 TSAWW alpinweiß 11, 47
119 2756 LS 504 TSA weiß 10, 51

Tastensatz komplett 4-fach
M eta l l a usführung.
119 2620 AL 2504 TSA Aluminium 18, 32
119 2708 ES 2504 TSA Edelstahl 18, 32

1192761

1192766

4339679

1192755

1192618

1192741

1192604

1192760

1192620
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KNX Tastsensoren

Tastensatz komplett 2-fach
Therm o pl a st ( b ruchsi cher)  ho chgl ä nze nd .
119 2750 LS 502 TSAWW alpinweiß 9, 52
119 2742 LS 502 TSA weiß 8, 61

Tastensatz komplett 2-fach
M eta l l a usführung.
119 2616 AL 2502 TSA Aluminium 16, 11
119 2706 ES 2502 TSA Edelstahl 16, 11

Tastsensor-Modul F 40
  Ausführung 1 St
Tastsensor-Modul Standard
M i t i ntegri ertem  B usa nko ppl er,  Seri e AS,  A.
305 8052 4071 TSM 1- fach 106, 39
305 8054 4072 TSM 2- fach 113, 89
305 8057 4073 TSM 3- fach 125, 15
305 8058 4074 TSM 4- fach 148, 59

Tastsensor-Modul Universal
M i t i ntegri ertem  B usa nko ppl er und  Tem pera tursenso r,  
Seri e AS,  A,  i nkl usi v e Ad a pterra hm en für Seri e L S und  C D.
433 9631 4191 TSM 1- fach 130, 92
433 9632 4192 TSM 2- fach 138, 38
433 9653 4193 TSM 3- fach 149, 69
433 9654 4194 TSM 4- fach 160, 04

Tastensatz F 40
Seri e L S,  F D-d esi gn.
  Ausführung 1 St
Tastensatz komplett 1-fach
Therm o pl a st ( b ruchsi cher)  ho chgl ä nze nd .
305 8727 LS 401 TSAWW alpinweiß 6, 68
305 8719 LS 401 TSA weiß 5, 71

Tastensatz komplett 1-fach
M eta l l a usführung.
305 8618 AL 2401 TSA Aluminium 13, 91
305 8619 AL 2401 TSAAN anthrazit  (lackiertes 

Aluminium) 
13, 91

305 8685 ES 2401 TSA Edelstahl 13, 91

Tastensatz komplett 2-fach
Therm o pl a st ( b ruchsi cher)  ho chgl ä nze nd .
305 8739 LS 402 TSAWW alpinweiß 9, 52
305 8728 LS 402 TSA weiß 8, 61

Tastensatz komplett 2-fach
M eta l l a usführung.
305 8625 AL 2402 TSA Aluminium 16, 11
305 8626 AL 2402 TSAAN anthrazit  (lackiertes 

Aluminium) 
16, 11

305 8687 ES 2402 TSA Edelstahl 16, 11

Tastensatz komplett 3-fach
Therm o pl a st ( b ruchsi cher)  ho chgl ä nze nd .
305 8762 LS 403 TSAWW alpinweiß 10, 49
305 8755 LS 403 TSA weiß 9, 54

Tastensatz komplett 3-fach
M eta l l a usführung.
305 8629 AL 2403 TSA Aluminium 17, 22
305 8636 AL 2403 TSAAN anthrazit  (lackiertes 

Aluminium) 
17, 22

305 8689 ES 2403 TSA Edelstahl 17, 22

Tastensatz komplett 4-fach
Therm o pl a st ( b ruchsi cher)  ho chgl ä nze nd .
305 8779 LS 404 TSAWW alpinweiß 11, 47
305 8767 LS 404 TSA weiß 10, 51

1192750

1192616

3058052

3058727

3058618

3058739

3058625

3058762

3058629

3058779

Tastensatz komplett 4-fach
M eta l l a usführung.
305 8637 AL 2404 TSA Aluminium 18, 32
305 8638 AL 2404 TSAAN anthrazit  (lackiertes 

Aluminium) 
18, 32

305 8690 ES 2404 TSA Edelstahl 18, 32

Tastsensor-Modul F 40
Seri e AS,  A,  C D,  L S,  F D-d esi gn.
  Tastsensor 1 St
KNX Kompakt-Raumcontroller-Modul
Z um  M essen und  R egel n d er R a um tem pera tur,  i ntegri er-
ter B usa nko ppl er,  Anze i ge,  Sta tus-L E Ds,  b l a ue B etri eb s-
L E D a l s O ri enti erungsl i cht so w i e z ur Anz ei ge d es P ro gra m -
m i erzu sta nd s,  i ntegri erter R a um tem pera turfühl er.
305 8588 4093 KRMTSD 4- fach 267, 06

KNX Kompakt-Raumcontroller-Modul
Z um  M essen und  R egel n d er R a um tem pera tur,  Di spl a y,  
Sta tus-L E Ds,  i ntegri erter B usa nko ppl er,  Anschl uss für 
R a um co ntro l l er- o d er Ta stsenso r-E rw ei terungsm o d ul ,  i n-
tegri erter R a um tem pera turfühl er,  F unkti o nssym b o l e i m  
Di spl a y ei nb l end b a r.
433 9682 LS 5192 KRMTSD 2- fach 242, 32
433 9683 LS 5194 KRMTSD 4- fach 275, 74

Tastensatz-Regler F 40
F ür K o m pa kt-R a um co ntro l l er-M o d ul ,  Seri e L S,  F D-d esi gn.
  Ausführung 1 St
Tastensatz komplett
Therm o pl a st ( b ruchsi cher)  ho chgl ä nze nd .
305 8783 LS 4093 TSA weiß 14, 30
305 8786 LS 4093 TSAWW alpinweiß 14, 74

Tastensatz komplett
M eta l l a usführung.
305 8657 AL 4093 TSA Aluminium 19, 23
305 8658 AL 4093 TSAAN anthrazit  (lackiertes 

Aluminium) 
19, 23

305 8708 ES 4093 TSA Edelstahl 19, 23

Tastsensor-Modul F 40
Seri e C D,  L S.
  Serie 1 St
KNX Kompakt-Raumcontroller-Modul 2-fach
Ta stsenso r-F unkti o nen Scha l ten,  Di m m en,  Ja l o usi esteu-
erung,  W ertgeb er,  Sz enena ufruf etc.,  M essen und  R egel n 
d er R a um tem pera tur,  v erti ka l e und  ho ri z o nta l e W i ppen-
funkti o nen,  m i t 2  ro ten L E Ds pro  Ta ste zu r Sta tus- o d er 
B etä ti gungsa nze i ge,  Anze i ge vo n W erten und  Text en.
119 2816 RCDLS 4092 M LS 350, 26

Tastensatz-Controller F 40
Seri e L S.
  Ausführung 1 St
Tastensatz komplett
Therm o pl a st ( b ruchsi cher)  ho chgl ä nze nd .
119 2817 RCDLS 4092 TSA weiß 14, 30
119 2820 RCDLS 4092 TSAWW alpinweiß 14, 74

Tastensatz komplett
M eta l l a usführung.
119 2807 RCDAL 4092 TSA Aluminium 19, 23
119 2808 RCDAL 4092 TSAAN anthrazit  (lackiertes 

Aluminium) 
19, 23

119 2815 RCDES 4092 TSA Edelstahl 19, 23

3058637

4339682

3058786

3058657

1192809

1192820

1192807
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KNX-Funktionssensoren, KNX-Taster, KNX-Geräte

KNX Funktionssensoren
Drehsensor
M i t i ntegri ertem  B usa nko ppl er,  m i t i ntegri erter Ta sterschni tt-
stel l e 3 -fa ch,  m i t Druckta ster und  a kusti schem  Si gna l geb er.
  1 St
M i t 2  ro ten Sta tus-L E D,  m i t a kusti schen Si gna l geb er.
655 0315 DS 4092 TS 118, 11

Abdeckung mit Lichtleiter
F ür K NX  Drehsenso r,  Seri e L S.
  Ausführung 1 St
Duroplast (hochkratzfest) glänzend
119 7698 LS 1940 KO 5 WW alpinweiß 7, 61
119 7694 LS 1940 KO 5 weiß 6, 04

Metallausführung
119 7366 AL 1940 KO 5 Aluminium 19, 21
119 7367 AL 1940 KO 5 AN anthrazit  (lackiertes 

Aluminium) 
19, 21

119 7441 ES 1940 KO 5 Edelstahl 19, 21

Busankoppler
M i t Schra ub b efesti gung,  o hne B efesti gungskra l l en,  M o n-
ta ge i n G erä ted o se na ch DIN 4 9 0 7 3 .
  1 St
KNX Busankoppler 3
Z um  Anko ppel n v o n Auto m a ti kscha l tern ( Art.-Nrn.:  ..3 18 1..,  
..3 2 8 1..)  a n K NX -System e.
542 4070 2073 U 38, 70

KNX Taster BA
Taster BA Mittenstellung
F unkti o n:  Scha l ten ( Ta sten) ,  J a l o usi e,  Di m m en,  L E D:  Da u-
er-AU S/Da uer-E IN/L E D-O b j ekt,  L E D-Da rstel l ung.
  Ausführung 1 St
305 9907 4071. 02 LED 1- fach 65, 20
305 9909 4072. 02 LED 2- fach 74, 31

Taster BA Tasterstellung
F unkti o n:  Scha l ten ( Ta sten) ,  Di m m en,  L E D:  Da uer-AU S/
Da uer-E IN.
  Ausführung 1 St
305 9906 4071. 01 LED 1- fach 58, 18
305 9908 4072. 01 LED 2- fach 63, 18

Taster BA Mittenstellung AP
F unkti o n:  Scha l ten ( Ta sten) ,  J a l o usi e,  Di m m en,  L E D:  Da u-
er-AU S/Da uer-E IN/L E D-O b j ekt,  L E D-Da rstel l ung.
  Ausführung 1 St
305 9911 8471. 02 LEDW 1- fach 73, 22
305 9913 8472. 02 LEDW 2- fach 81, 90

Taster BA Tasterstellung AP
F unkti o n:  Scha l ten ( Ta sten) ,  Di m m en,  L E D:  Da uer-AU S/
Da uer-E IN.
  Ausführung 1 St
305 9910 8471. 01 LEDW 1- fach 66, 78
305 9912 8472. 01 LEDW 2- fach 70, 82

1197698

1197366

3059907

3059906

3059911

3059910

KNX Geräte UP/AP
Motor-Ventilantrieb mit Regler
M o to r-V enti l a ntri eb ,  m i t R egl er und  i ntegri ertem  B usa n-
ko ppl er,  für H ei z - o d er K ühl v enti l e,  Nennspa nnung K NX :  
2 1-3 2  V =  ( SE L V ) ,  Stro m a ufna hm e K NX :  m a x . 2 0  m A,  V en-
ti l a nschl uss:  M 3 0 × 1, 5 ,  V enti l hub :  1-4 , 2  m m ,  Stel l kra ft:  8 0 -
12 0  N,  Anschl ussl ei tungstyp:  J -Y ( St) Y 2 × 2 × 0 , 8  m m ,  L ei -
tungsl ä nge:  1 m ,  rel a ti v e F euchte:  5 -9 5 % ,  Schutz a rt:  IP 4 0 .
  1 St
433 9749 2177 SVR 192, 18

Schaltaktor UP 1-fach
Z um  Scha l ten el ektri scher V erb ra ucher 2 3 0  V i,  m i t zw ei  
B i nä rei ngä ngen für po tenti a l frei e K o nta kte,  nutz b a r a l s 
Neb enstel l enei ngä nge,  Schl i eß er- o d er Ö ffnerb etri eb ,  m i t 
V erknüpfungs-,  Z w a ngsführungs- o d er Z ei tfunkti o n,  Nenn-
spa nnung K NX :  2 1-3 2  V =  ( SE L V ) .
  1 St
305 5038 2131. 16 UP 112, 57

Schaltaktor UP 2-fach
Z um  Scha l ten el ektri scher V erb ra ucher 2 3 0  V i,  m i t zw ei  
B i nä rei ngä ngen für po tenti a l frei en K o nta kten,  m i t Neb en-
stel l ena nschl uss,  Schl i eß er- o d er Ö ffnerb etri eb ,  R ückm el -
d efunkti o n für j ed en Ausga ng,  m i t Z ei tfunkti o nen:  E i n- und  
Ausscha l tv erz ö gerung und  Treppenha usl i chtscha l ter,  
Schutza rt:  IP 2 0 ,  Nennspa nnung K NX :  2 1-3 2  V =  ( SE L V ) .
  1 St
305 5683 2132. 6 UP 132, 12

Jalousieaktor UP 1-fach
M i t el ektro ni scher H a nd b etä ti gung und  L E D-Sta tusa nz ei ge,  
zu m  Ansteuern vo n el ektri sch b etri eb ene Ja l o usi en,  R o l l -
l ä d en,  M a rki sen o d er ä hnl i che B ehä nge m i t Netz spa nnung 
2 3 0  V i,  m i t 3  B i nä rei ngä ngen für po tenti a l frei en K o nta kten,  
B eha ng- und  L a m el l enpo si ti o n d i rekt a nsteuerb a r,  m i t Si -
cherhei tsfunkti o nen:  W i nd a l a rm e,  R egena l a rm e und  F ro sta -
l a rm e,  m i t So nnenschutzf unkti o n,  Schutza rt:  IP 2 0 ,  Nenn-
spa nnung K NX :  2 1-3 2  V =  ( SE L V ) .
  1 St
305 8585 2501 UP 131, 03

Unviversal-Dimmaktor UP 1-fach
Z um  Scha l ten und  Di m m en vo n G l ühl a m pen,  2 3 0 -V -H a l o -
genl a m pen so w i e NV -H a l o genl a m pen m i t i nd ukti v en Tra fo s 
o d er Tro ni c-Tra fo s,  a uto m a ti sche Ausw a hl  d es Di m m pri n-
zi ps,  l eerl a uf-,  kurzsch l uss- und  üb ertem pera tursi cher,  m i t 
2  B i nä rei ngä ngen für po tenti a l frei e K o nta kte,  m i t Neb en-
stel l ena nschl uss,  m i t 1 P o w er M O S-F E T Ausga ng,  für 
P ha sena n- b z w . a b schni tt,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  Nennspa nnung 
K NX :  2 1-3 2  V =  ( SE L V ) .
  1 St
305 6528 3210 UP 182, 42

KNX Geräte REG
Spannungsversorgung
M i t i ntegri erter Dro ssel ,  V erso rgung vo n K NX -G erä ten m i t 
B usspa nnung,  V erso rgung v o n G erä ten m i t G l ei chspa n-
nung,  M o nta ge a uf H utschi ene na ch DIN E N 6 0 7 15 ,  
Nennstro m  b el i eb i g a uf Ausgä nge a uftei l b a r,  R eset-Ta ste,  
kurz schl ussfest,  üb erspa nnungsfest,  l eerl a ufsi cher,  für d en 
B etri eb  i n Anl a gen m i t No tstro m ve rso rgung,  po tenti a l frei er 
M el d eko nta kt,  Nennspa nnung:  18 0 -2 6 4  V i 5 0 /6 0  H z ,  
Nennspa nnung K NX :  2 8 -3 1 V =  SE L V .
  Max. Ausgangsstrom  (mA) 1 St
4 TE
741 8987 20160 REG 160 147, 60
741 8988 20320 REG 320 205, 00
741 8989 20640 REG 640 287, 00
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KNX-Geräte

6 TE
741 8990 21280 REG 1280 451, 00

Schaltaktor 4-fach C-Last
Z um  Scha l ten el ektri scher V erb ra ucher 2 3 0  V i o d er 2 4  V =  
m i t po tenti a l frei en K o nta kten,  4  Schl i eß er m i t m echa ni scher 
H a nd b etä ti gung und  Sta tusa nze i ge,  m i t m a nuel l er B etä ti -
gung d er R el a i s una b hä ngi g v o m  B us,  Schl i eß er- o d er 
Ö ffnerb etri eb ,  Scha l tstel l ungsa nz ei ge,  E i nb i nd ung i n L i cht-
sze nen,  m i t Sperrfunkti o n für j ed en K a na l ,  Nennspa nnung 
K NX :  2 1-3 2  V =  ( SE L V ) ,  4  TE .
  1 St
305 6911 2304. 16 REGCHM 356, 97

Schaltaktor 8-fach C-Last
Z um  Scha l ten el ektri scher V erb ra ucher 2 3 0  V i o d er 2 4  V =  
m i t po tenti a l frei en K o nta kten,  8  Schl i eß er m i t m echa ni scher 
H a nd b etä ti gung und  Sta tusa nze i ge,  m i t m a nuel l er B etä ti -
gung d er R el a i s una b hä ngi g v o m  B us,  Schl i eß er- o d er 
Ö ffnerb etri eb ,  Scha l tstel l ungsa nz ei ge,  E i nb i nd ung i n L i cht-
sze nen,  m i t Sperrfunkti o n für j ed en K a na l ,  Nennspa nnung 
K NX :  2 1-3 2  V =  ( SE L V ) ,  8  TE .
  1 St
305 6979 2308. 16 REGCHM 457, 33

Schaltaktor 4-fach/Jalousieaktor 2-fach
Z um  Scha l ten el ektri scher V erb ra ucher 2 3 0  V i b zw . el ek-
tri sch b etri eb ener Ja l o usi en,  R o l l l ä d en,  M a rki sen und  ä hn-
l i cher B ehä nge,  Scha l ta kto r m a x.  4  Schl i eß er,  Ja l o usi ea k-
to r m a x . 2 -fa ch,  Ausgä nge m a nuel l  b ed i enb a r,  R ückm el d ung 
i m  H a nd b etri eb ,  für Schl i eß er- o d er Ö ffnerb etri eb ,  Ja l o u-
si eb etri eb  für AC -M o to ren 110 -2 3 0  V i,  L a m el l enstel l ung 
d i rekt a nsteuerb a r,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i,  Nennspa n-
nung K NX :  2 1-3 2  V =  ( SE L V ) ,  4  TE .
  1 St
305 8839 2304. 16 REGHE 232, 00

Schaltaktor 8-fach/Jalousieaktor 4-fach
Z um  Scha l ten el ektri scher V erb ra ucher 2 3 0  V i b zw . el ek-
tri sch b etri eb ener Ja l o usi en,  R o l l l ä d en,  M a rki sen und  ä hn-
l i cher B ehä nge,  Scha l ta kto r m a x.  8  Schl i eß er,  Ja l o usi ea k-
to r m a x . 4 -fa ch,  Ausgä nge m a nuel l  b ed i enb a r,  für 
Schl i eß er- o d er Ö ffnerb etri eb ,  Ja l o usi eb etri eb  für AC -M o -
to ren 110 -2 3 0  V i,  L a m el l enstel l ung d i rekt a nsteuerb a r,  
Nennspa nnung:  2 3 0  V i,  Nennspa nnung K NX :  2 1-3 2  V =  
( SE L V ) ,  4  TE .
  1 St
305 6923 2308. 16 REGHE 394, 76

Schaltaktor 16-fach/Jalousieaktor 
8-fach
Z um  Scha l ten el ektri scher V erb ra ucher 2 3 0  V i b zw . el ek-
tri sch b etri eb ener Ja l o usi en,  R o l l l ä d en,  M a rki sen und  ä hn-
l i cher B ehä nge,  Scha l ta kto r m a x.  16  Schl i eß er,  Ja l o usi e-
a kto r m a x . 8 -fa ch,  Ausgä nge m a nuel l  b ed i enb a r,  für 
Schl i eß er- o d er Ö ffnerb etri eb ,  Ja l o usi eb etri eb  für AC -M o -
to ren 110 -2 3 0  V i,  L a m el l enstel l ung d i rekt a nsteuerb a r,  
Nennspa nnung:  2 3 0  V i,  Nennspa nnung K NX :  2 1-3 2  V =  
( SE L V ) ,  8  TE .
  1 St
305 6893 2316. 16 REGHE 621, 58

LED-Universal-Dimmaktor 1-fach
Z um  Scha l ten und  Di m m en v o n G l ühl a m pen,  H V -H a l o gen-
l a m pen,  Tro ni c-Tra fo s m i t H a l o genl a m pen,  d i m m b a ren 
i nd ukti v en Tra fo s m i t H a l o gen- o d er L E D-L a m pen,  H V -L E D- 
und  K o m pa ktl euchtsto ffl a m pen,  Drehza hl stel l er zu r Dreh-
z a hl regel ung,  a uto m a ti sche o d er m a nuel l e L a sterkennung,  
l eerl a uf-,  kurzsch l uss- und  üb ertem pera tursi cher,  pa ra m e-
tri erb a res E i nscha l t- und  Di m m ve rha l ten,  Nennspa nnung:  
110 -2 3 0  V i,  4  TE .
  1 St
119 2505 3901 REGHE 254, 74

LED-Universal-Dimmaktor 2-fach
Z um  Scha l ten und  Di m m en v o n G l ühl a m pen,  H V -H a l o gen-
l a m pen,  Tro ni c-Tra fo s m i t H a l o genl a m pen,  d i m m b a ren i n-
d ukti v en Tra fo s m i t H a l o gen- o d er L E D-L a m pen,  H V -L E D- 
und  K o m pa ktl euchtsto ffl a m pen,  R ückm el d ung d es 
Scha l tz usta nd es und  d es Di m m w ertes,  a uto m a ti sche o d er 
m a nuel l e L a sterkennung,  l eerl a uf-,  kurz schl uss- und  üb er-
tem pera tursi cher,  pa ra m etri erb a res E i nscha l t- und  Di m m -
v erha l ten,  Nennspa nnung:  110 -2 3 0  V i,  4  TE .
  1 St
305 9982 3902 REGHE 355, 73

LED-Universal-Dimmaktor 4-fach
Z um  Scha l ten und  Di m m en v o n G l ühl a m pen,  H V -H a l o gen-
l a m pen,  Tro ni c-Tra fo s m i t H a l o genl a m pen,  d i m m b a ren 
i nd ukti v en Tra fo s m i t H a l o gen- o d er L E D-L a m pen,  H V -L E D- 
und  K o m pa ktl euchtsto ffl a m pen,  R ückm el d ung d es Scha l t-
zu sta nd es und  d es Di m m w ertes,  a uto m a ti sche o d er m a -
nuel l e L a sterkennung,  l eerl a uf-,  kurz schl uss- und  
üb ertem pera tursi cher,  pa ra m etri erb a res E i nscha l t- und  
Di m m ve rha l ten,  Nennspa nnung:  110 -2 3 0  V i,  8  TE .
  1 St
305 9983 3904 REGHE 421, 22

Jalousieaktor 4-fach
M i t el ektro ni scher H a nd b etä ti gung und  L E D-Sta tusa nz ei ge 
für j ed en Ausga ng,  z um  Ansteuern v o n el ektri sch b etri eb e-
ne Ja l o usi en,  R o l l l ä d en,  M a rki sen o d er ä hnl i che B ehä nge,  
für K l ei nspa nnung 12 -4 8  V =  o d er Netzsp a nnung 2 3 0  V i,  
Nennspa nnung:  2 3 0  V i,  K NX :  2 1-3 2  V =  ( SE L V ) ,  4  TE .
  1 St
305 8840 2424 REGHE 301, 57

Jalousieaktor 2-fach
M i t el ektro ni scher H a nd b etä ti gung und  L E D-Sta tusa nz ei ge 
für j ed en Ausga ng,  z um  Scha l ten v o n el ektri sch b etri eb enen 
J a l o usi en,  R o l l l ä d en,  M a rki sen o d er ä hnl i chen B ehä nge,  
m i t i ntegri ertem  B usa nko ppl er,  m i t Ausgä ngen:  2 ×  für Netz -
spa nnung 110 -2 3 0  V i,  1×  für K l ei nspa nnung 12 -4 8  V = ,  
Nennspa nnung:  2 3 0  V i,  K NX :  2 1-3 2  V =  ( SE L V ) ,  4  TE .
  1 St
305 8586 2502 REGHE 211, 58

Jalousieaktor 4-fach
M i t el ektro ni scher H a nd b etä ti gung und  L E D-Sta tusa nz ei ge 
für j ed en Ausga ng,  z um  Scha l ten v o n el ektri sch b etri eb enen 
J a l o usi en,  R o l l l ä d en,  M a rki sen o d er ä hnl i chen B ehä nge,  
m i t i ntegri ertem  B usa nko ppl er,  m i t Ausgä ngen:  4 ×  für Netz -
spa nnung 110 -2 3 0  V i,  2 ×  für K l ei nspa nnung 12 -4 8  V = ,  
Nennspa nnung:  2 3 0  V i,  K NX :  2 1-3 2  V =  ( SE L V ) ,  4  TE .
  1 St
305 6885 2504 REGHE 296, 99

Jalousieaktor 8-fach
M i t el ektro ni scher H a nd b etä ti gung und  L E D-Sta tusa nz ei ge 
für j ed en Ausga ng,  z um  Scha l ten v o n el ektri sch b etri eb enen 
J a l o usi en,  R o l l l ä d en,  M a rki sen o d er ä hnl i chen B ehä nge,  
m i t i ntegri ertem  B usa nko ppl er,  m i t Ausgä ngen:  8 ×  für Netz -
spa nnung 110 -2 3 0  V i,  4 ×  für K l ei nspa nnung 12 -4 8  V = ,  
Nennspa nnung:  2 3 0  V i,  K NX :  2 1-3 2  V =  ( SE L V ) ,  8  TE .
  1 St
305 7826 2508 REGHE 510, 80

Heizungsaktor 6-fach
Z m  Ansteuern v o n el ektro therm i schen Stel l a ntri eb en für 
H ei z ungen und  K ühl d ecken,  Ausgä nge m a nuel l  b ed i enb a r,  
Sperren ei nz el ner Ausgä nge per H a nd  o d er B us,  m i t el ekt-
ro ni scher H a nd b etä ti gung und  L E D-Sta tusa nz ei ge,  üb erl a st- 
und  kurz schl usssi cher,  F ehl era nz ei ge m i t L E D,  m i t 6  Aus-
gä ngen "Tri a c",  Nennspa nnung:  2 3 0  V i,  K NX :  2 1-3 2  V =  
( SE L V ) ,  4  TE .
  1 St
309 5627 2336 REGHZHE 200, 54
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KNX-Geräte, KNX-Gateways, KNX-Medienkoppler, UP-Einsätze

Heizungsaktor 6-fach mit Regler
Integri erte R a um tem pera turregel ung m i t So l l w ertv o rga b e,  
z ur R egel ung v o n b i s z u 6  una b hä ngi gen R ä um en,  R egl er-
funkti o n für H ei z - und  K ühl b etri eb ,  z um  Ansteuern v o n el ek-
tro therm i schen Stel l a ntri eb en für H ei z ungen und  K ühl d ecken,  
Ausgä nge m a nuel l  b ed i enb a r,  Sperren ei nz el ner Ausgä nge 
per H a nd  o d er B us,  m i t el ektro ni scher H a nd b etä ti gung und  
L E D-Sta tusa nz ei ge,  üb erl a st- und  kurz schl usssi cher,  F ehl er-
a nz ei ge m i t L E D,  m i t 6  Ausgä ngen "Tri a c",  Nennspa nnung:  
2 3 0  V i,  K NX :  2 1-3 2  V =  ( SE L V ) ,  4  TE .
  1 St
741 6880 2336 REGHZRHE 227, 20

Multistation
Scha l ten el ektri scher V erb ra ucher m i t po tenti a l frei en K o nta k-
ten,  scha l ten el ektri sch b etri eb ener J a l o usi en,  R o l l l ä d en,  
M a rki sen und  ä hnl i cher B ehä nge,  scha l ten el ektro therm i -
scher Antri eb e,  Ab fra ge ko nv enti o nel l er Scha l t- o d er Ta st-
ko nta kte,  F ensterko nta kte i n K NX -Anl a gen z um  M el d en v o n 
Z ustä nd en,  Z ä hl erstä nd en,  B ed i enen v o n V erb ra uchern,  
Ab fra ge ex terner Tem pera tursenso ren z ur H ei z ungsregel ung,  
L o gi kfunkti o nen z ur Steuerung v o n G eb ä ud efunkti o nen,  
Nennspa nnung:  2 3 0  V i,  K NX :  2 1-3 2  V =  ( SE L V ) ,  4  TE .
  1 St
542 4073 23066 REGHE 360, 80

Bereichs/Linienkoppler
Z ur d a tentechni schen V erb i nd ung v o n 2  K NX -L i ni en,  a l s 
L i ni enko ppl er:  V erb i nd ung ei ner L i ni e m i t ei ner H a uptl i ni e,  
m i t o d er o hne F i l terfunkti o n,  a l s B erei chsko ppl er:  V erb i n-
d ung ei ner H a uptl i ni e m i t ei ner B erei chsl i ni e,  w a hl w ei se m i t 
o d er o hne F i l terfunkti o n,  a l s V erstä rker:  Aufb erei tung und  
W i ed erho l ung vo n Tel egra m m en a uf ei ner L i ni e,  o hne F i l -
terfuntki o n,  Nennspa nnung:  2 1-3 2  V =  ( SE L V ) ,  2  TE .
  1 St
305 7086 2142 REG 340, 81

Binäreingang 6-fach
Z ur Ab fra ge ko nv enti o nel l er Scha l t- o d er Ta stko nta kte,  F ens-
terko nta kte etc. i n K NX -Anl a gen,  z um  M el d en v o n Z ustä nd en 
und  Z ä hl erstä nd en,  B ed i enen v o n V erb ra uchern,  6  E i ngä nge,  
Sta tus L E D für j ed en E i nga ng,  Nennspa nnung K NX :  2 1- 
3 2  V =  ( SE L V ) ,  Nennspa nnung E i ngä nge:  10 -2 3 0  V g,  2  TE .
  1 St
433 9737 2116 REG 209, 10

KNX Kommunikation/Gateways
USB-Datenschnittstelle
E rm ö gl i cht d i e Anko ppl ung ei nes P C  z ur Ad ressi erung,  
P ro gra m m i erung und  Di a gno se v o n K NX  K o m po nenten,  
U SB -B uchse,  Typ B ,  Ü b ertra gungsra te:  9 6 0 0  B a ud .
  1 St
Montageart: REG, 2 TE
548 8325 2131 USBSREG 219, 74

Montageart: Unterputz
548 8324 2131 USBS 202, 36

KNX RF
Funk-Medienkoppler
Z ur V erb i nd ung vo n K NX -F unknetze n m i t l ei tungsgeb un-
d enen K NX -L i ni en,  E rhö hung d er F unkrei chw ei te i n K NX -
F unknetz en,  Sta tus L E D,  R epea ter-B etri eb ,  ex terne V er-
so rgung 2 4  V g,  M o nta ge i n G erä ted o se na ch DIN 4 9 0 7 3  
m i t geei gneter Ab d eckung.
  1 St
433 9896 MK 100 RF 221, 43

Einsätze für UP-Programme
Wippschalter-Einsatz
10  AX ,  2 5 0  V i.
  1 St
Universalschalter 1-polig
F ür Aus- und  W echsel scha l tung,  m i t Steckkl em m en.
306 5693 MEG 3116- 0000 7, 22

Serienschalter 1-polig
M i t Steckkl em m en.
306 5694 MEG 3115- 0000 11, 45

Kreuzschalter 1-polig
M i t Steckkl em m en.
306 5692 MEG 3117- 0000 15, 30

Aus/Wechsel-Kontrollschalter 1-polig
M i t Steckkl em m en.
306 5696 MEG 3106- 0000 18, 75

Serienschalter mit N-Klemme 1-polig
M i t Steckkl em m en.
306 5691 MEG 3125- 0000 11, 75

Ausschalter 2-polig
M i t Steckkl em m en.
306 5695 MEG 3112- 0000 15, 30

Aus-Kontrollschalter 2-polig
M i t Steckkl em m en.
306 5698 MEG 3102- 0000 26, 25

Doppelwechselschalter 1-polig
M i t Steckkl em m en.
306 5690 MEG 3126- 0000 19, 95

Wippschalter-Einsatz
16  AX ,  2 5 0  V i.
  1 St
Universalschalter 1-polig
F ür Aus- und  W echsel scha l tung,  m i t Steckkl em m en.
306 5551 MEG 3616- 0000 12, 30

Aus/Wechsel-Kontrollschalter 1-polig
M i t Steckkl em m en.
306 5554 MEG 3606- 0000 24, 05

Doppelwechselschalter 1-polig
M i t Steckkl em m en.
306 5549 MEG 3626- 0000 25, 30

Kreuzschalter 1-polig
M i t Steckkl em m en.
306 5550 MEG 3617- 0000 19, 15

Serienschalter 1-polig
M i t Steckkl em m en.
306 5552 MEG 3615- 0000 16, 50

Serien-Kontrollschalter 1-polig
M i t Steckkl em m en.
306 5555 MEG 3605- 0000 28, 20
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UP-Einsätze

Serienschalter mit Orientierungslicht 1-polig
M i t Steckkl em m en.
306 5548 MEG 3635- 0000 22, 55

Ausschalter 2-polig
M i t Steckkl em m en.
306 5553 MEG 3612- 0000 20, 60

Wipptaster-Einsatz
10  A,  2 5 0  V i.
  1 St
Taster Schließer 1-polig
M i t Steckkl em m en.
306 5685 MEG 3150- 0000 8, 18

Taster Schließer 1-polig
M i t sepa ra tem  M el d eko nta kt,  m i t Steckkl em m en.
306 5682 MEG 3154- 0000 11, 60

Taster Wechsler 1-polig
M i t N-K l em m e,  m i t Steckkl em m en.
306 5680 MEG 3156- 0000 8, 64

Doppeltaster 2 Schließer 1-polig
M i t Steckkl em m en.
306 5681 MEG 3155- 0000 19, 85

Doppeltaster 1 Schließer/1 Öffner 1-polig
M i t Steckkl em m en.
306 5683 MEG 3153- 0000 20, 20

Wipptaster-Einsatz  
mit Orientierungslicht
16  A,  2 5 0  V i,  fro ntsei ti ges Na chrüsten v o n Q ui ckF l ex -
B el euchtungsm o d ul en o hne Scha l terd em o nta ge.
  1 St
Taster Schließer 1-polig
M i t Schra ub -L i ftkl em m en.
306 5557 MEG 3560- 0000 18, 70

Rollladeneinsatz
10  A,  2 5 0  V i.
  1 St
Rollladenschalter-Einsatz 1-polig
M i t m echa ni scher U m kehrsperre und  el ektri scher V erri e-
gel ung,  m i t Steckkl em m en.
306 5544 MEG 3715- 0000 20, 35

Rollladentaster-Einsatz 1-polig
M i t m echa ni scher U m kehrsperre und  el ektri scher V erri e-
gel ung,  m i t Steckkl em m en.
306 5542 MEG 3755- 0000 20, 35

Rollladen-Mehrfachsteuerrelais UP
Z ur Steuerung v o n b i s z u 2  R o l l l a d enm o to ren v o r O rt,  i n G rup-
pe o d er z entra l ,  L a st- und  Steuerkrei s getrennt,  m i t Z w a ngs-
v erri egel ung i n b ei d e L a ufri chtungen,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i.
  1 St
306 2147 576398 52, 20

Jalousiesteuerungs-Einsatz
Z ur V o r-O rt-Ansteuerung ei nes Ja l o usi e-/R o l l l a d enm o to rs 
m i t E nd scha l ter,  m i t z w ei  v erri egel ten R el a i sko nta kten,  
L a m el l enve rstel l ung b ei  Ja l o usi en,  m i t 2  P l usL i nk E i ngä n-
gen,  Neutra l l ei ter erfo rd erl i ch,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i.
  1 St
306 8318 MEG 5165- 0000 77, 00

Dimmer-Einsatz
  1 St
Drehdimmer induktive Last 10-200 W
M i t Druck-W echsel scha l ter,  für G l ühl a m pen und  2 3 0  V -H a l o gen-
l a m pen,  energi espa rend e L a m pen,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i.
306 7989 MEG 5140- 0000 65, 10

Drehdimmer induktive Last 40-600 W/VA
M i t Druck-W echsel scha l ter,  für d i m m b a re,  gew i ckel te Tra -
fo s,  G l ühl a m pen und  2 3 0  V -H a l o genl a m pen,  Nennspa n-
nung:  2 3 0  V i.
306 5447 MEG 5133- 0000 69, 20

Drehdimmer induktive Last 60-1000 VA
M i t Druck-Ausscha l ter,  für d i m m b a re,  gew i ckel te Tra fo s,  
G l ühl a m pen und  2 3 0  V -H a l o genl a m pen,  Nennspa nnung:  
2 3 0  V i.
306 5446 MEG 5135- 0000 154, 50

Drehdimmer-Einsatz für kapazitive Last 20-315 W
M i t Druck-W echsel scha l ter,  für el ektro ni sche Tra fo s und  
G l ühl a m pen,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i.
306 5445 MEG 5136- 0000 88, 80

Drehdimmer-Einsatz für kapazitive Last 20-630 W
M i t Druck-W echsel scha l ter,  für el ektro ni sche Tra fo s und  
G l ühl a m pen,  P ha sena b schni tt,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i.
306 5444 MEG 5137- 0000 114, 50

Drehdimmer für ohmische Last 40-400 W
M i t Druck-Ausscha l ter,  für G l ühl a m pen und  2 3 0  V -H a l o -
genl a m pen,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i.
306 5449 MEG 5131- 0000 22, 65

Drehdimmer für ohmische Last 40-400 W
M i t Druck-W echsel scha l ter,  für G l ühl a m pen und  2 3 0  V -
H a l o genl a m pen,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i.
306 5448 MEG 5132- 0000 53, 70

Universal-LED Dimmermodul 4-100 VA (RC-Modus)
F ür o hm sche,  i nd ukti v e so w i e ka pa z i ti v e L a sten,  z . B . 
d i m m b a re L E D-L a m pen,  G l ühl a m pen,  d i m m b a re gew i -
ckel te Tra fo s o d er el ektro ni sche Tra fo s,  P ha sena n- o d er 
P ha sena b schni tt,  m i t M em o ry-F unkti o n und  So ftsta rt,  
Nennspa nnung:  2 3 0  V i.
309 6637 MEG 5300- 0001 80, 60

Universal-Drehdimmer für LED-Lampen 4-200 VA 
(RC-Modus)
F ür o hm sche,  i nd ukti v e so w i e ka pa z i ti v e L a sten,  z . B . 
d i m m b a re L E D-L a m pen,  G l ühl a m pen,  d i m m b a re gew i -
ckel te Tra fo s o d er el ektro ni sche Tra fo s,  P ha sena n- o d er 
P ha sena b schni tt,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i.
309 5611 MEG 5134- 0000 85, 70

Universal-Drehdimmer 20-600 W/VA
F ür o hm sche,  i nd ukti v e so w i e ka pa z i ti v e L a sten,  z . B . 
G l ühl a m pen,  d i m m b a re gew i ckel te Tra fo s o d er el ektro ni -
sche Tra fo s,  P ha sena n- o d er P ha sena b schni tt,  Nennspa n-
nung:  2 3 0  V i.
306 5442 MEG 5139- 0000 126, 00

Universal-Dimmer-Einsatz für LED-Lampen 14-210 W 
(Phasenabschnitt)
F ür o hm sche,  i nd ukti v e o d er ka pa z i ti v e L a sten,  z . B . G l üh-
l a m pen,  d i m m b a re gew i ckel te Tra fo s o d er el ektro ni sche 
Tra fo s,  m i t M em o ry-F unkti o n,  m i t So ftsta rt,  P ha sena n- 
o d er P ha sena b schni tt,  üb erl a st- und  kurz schl ussfest,  
Nennspa nnung:  2 3 0  V i.
306 8320 MEG 5171- 0000 114, 00

Universal-Dimmer-Einsatz 2-fach 50-220 VA
F ür o hm sche,  i nd ukti v e o d er ka pa z i ti v e L a sten,  z . B . G l üh-
l a m pen,  d i m m b a re gew i ckel te Tra fo s o d er el ektro ni sche 
Tra fo s,  m i t M em o ry-F unkti o n,  m i t So ftsta rt,  P ha sena n- 
o d er P ha sena b schni tt,  üb erl a st- und  kurz schl ussfest,  
Nennspa nnung:  2 3 0  V i.
306 8321 MEG 5172- 0000 145, 50

Universal-Dimmer für Energiespar-/LED-Lampen 
10-200 VA
F ür o hm sche,  i nd ukti v e o d er ka pa z i ti v e L a sten,  z . B . E ner-
gi espa rl a m pen,  L E D-L a m pen,  G l ühl a m pen,  d i m m b a re 
gew i ckel te Tra fo s o d er el ektro ni sche Tra fo s,  m i t a uto m a -
ti scher L a sterkennung,  m i t So ftsta rt,  P ha sena n- o d er P ha -
sena b schni tt,  üb erl a st- und  kurz schl ussfest,  Nennspa n-
nung:  2 3 0  V i.
306 8319 MEG 5170- 0300 102, 50
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UP-Einsätze

DALI-Drehdimmer-Einsatz Tunable White
Z ur Ansteuerung v o n DAL I-V o rscha l tgerä ten ( E V G ) ,  m i t 
Spa nnungsve rso rgung,  für a kti ve n und  pa ssi ve n B etri eb ,  
F unkti o nen:  Scha l ten und  Di m m en v o n DAL I-L euchten,  
F a rb tem pera tur ei nstel l b a r ( b ei  L euchten m i t DAL I Devi ce 
Type 8  für Tuna b l e W hi te gem ä ß  IE C  6 2 3 8 6 -2 0 9 ) ,  F a rb -
tem pera tur-G renz w erte ei nstel l b a r,  G rund - und  E i n-
scha l thel l i gkei t ei nstel l b a r,  L ei stungsa ufna hm e m a x. :  2  W ,  
Nennspa nnung DAL I:  16  V =  ( typi sch) ,  Ausga ngsstro m  DAL I 
m a x .:  5 2  m A,  F a rb tem pera turei nstel l ung:  2 0 0 0 -10 0 0 0  K ,  
m i t Schra ub kl em m en,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i 5 0 /6 0  H z.
  1 St
318 7239 MEG 5144- 0000 128, 50

Schalt-Einsatz
  1 St
Elektronik-Schalt-Einsatz 50-420 W
F ür o hm sche,  i nd ukti ve  und  ka pa zi ti ve  L a sten w i e G l üh-
l a m pen,  E nergi espa rl a m pen,  NV -H a l o genb el euchtung m i t 
ko nv enti o nel l em  Tra fo  und  el ektro ni sche Tra fo s,  Scha l ten 
v o n 1 Ausga ng,  üb erl a st- und  kurz schl ussfest,  Nennspa n-
nung:  2 3 0  V i.
306 8314 MEG 5151- 0000 69, 20

Elektronik-Schalt-Einsatz 2-fach 50-200 W
F ür o hm sche,  i nd ukti ve  und  ka pa zi ti ve  L a sten w i e G l üh-
l a m pen,  E nergi espa rl a m pen,  NV -H a l o genb el euchtung m i t 
ko nv enti o nel l em  Tra fo  und  el ektro ni sche Tra fo s,  Scha l ten 
v o n 2  Ausga ng,  üb erl a st- und  kurz schl ussfest,  Nennspa n-
nung:  2 3 0  V i.
306 8315 MEG 5152- 0000 77, 00

Relais-Schalt-Einsatz max. 2200 W
F ür o hm sche,  i nd ukti ve  und  ka pa zi ti ve  L a sten w i e G l üh-
l a m pen,  E nergi espa rl a m pen,  NV -H a l o genb el euchtung m i t 
ko nve nti o nel l em  Tra fo ,  el ektro ni sche Tra fo s,  L euchtsto ff-
l a m pen,  Scha l ten vo n 1 Ausga ng,  Neutra l l ei ter i st erfo r-
d erl i ch,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i.
306 8316 MEG 5161- 0000 69, 20

Relais-Schalt-Einsatz 2-fach max. 2200 W
F ür o hm sche,  i nd ukti ve  und  ka pa zi ti ve  L a sten w i e G l üh-
l a m pen,  E nergi espa rl a m pen,  NV -H a l o genb el euchtung m i t 
ko nve nti o nel l em  Tra fo ,  el ektro ni sche Tra fo s,  L euchtsto ff-
l a m pen,  Scha l ten v o n 2  Ausgä ngen,  Neutra l l ei ter i st erfo r-
d erl i ch,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i.
306 8317 MEG 5162- 0000 77, 00

Steuerungs-Einsatz max. 2200 W
F ür L euchtsto ffl a m pen m i t E V G  und  el ektro ni schem  Tra fo  
m i t 1-10  V  Schni ttstel l e,  F unkti o n:  Scha l ten und  Di m m en 
v o n ei nem  Ausga ng,  m i t M em o ry-F unkti o n,  Neutra l l ei ter 
erfo rd erl i ch,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i.
  1 St
306 8322 MEG 5180- 0000 119, 00

DALI-Steuerungs-Einsatz
Z ur Ansteuerung v o n b i s z u 15  DAL I-E V G s,  F unkti o n:  
Scha l ten und  Di m m en vo n DAL I-E V G s,  m i t M em o ry-F unk-
ti o n,  üb erl a st- und  kurzsch l ussfest,  Neutra l l ei ter erfo rd er-
l i ch,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i.
  1 St
306 8323 MEG 5185- 0000 151, 50

Zentralstellen-Einsatz
Z ur Ansteuerung a l l er G erä te m i t P l usL i nk-E i nga ng,  m i t 4  
Ausgä ngen,  m i t P a ni kta ster,  m i t Schra ub kl em m en,  Neut-
ra l l ei ter erfo rd erl i ch,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i.
  1 St
306 8324 MEG 5190- 0000 69, 20

Potentiometer
  1 St
Elektronik-Potentiometer Einsatz
F ür L euchtsto ffl a m pen m i t E V G ,  el ektro ni schem  Tra fo  m i t 
1-10  V  Schni ttstel l e,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i.
306 5441 MEG 5142- 0000 42, 50

Temperaturregler
  Nennspannung  (V) Kontakte 1 St
Raumtemperaturregler-Einsatz
M i t therm i scher R ückführung,  Nennstro m  H ei z en:  10  ( 4 )  A.
309 7818 MEG 5773- 0000 230 1 Ö 53, 70

Raumtemperaturregler-Einsatz mit Schalter
M i t therm i scher R ückführung,  v i erte K l em m e für Na chta b -
senkung,  Nennstro m  H ei ze n:  10  ( 4 )  A.
306 2636 536302 230 1 Ö 72, 30

Raumtemperaturregler-Einsatz mit Wechselkontakt
F ür el ektri sche F uß b o d enhei z ung,  w enn d i e Z usa tz hei z ung 
v erri egel t w erd en m uss,  K l i m a ti si erung,  Stel l a ntri eb e,  m i t 
therm i scher R ückführung,  Nennstro m  H ei z en:  10  ( 4 )  A,  
Nennstro m  K ühl en:  5  ( 2 )  A.
306 1109 536400 230 1 W 75, 40

Universal-Temperaturregler-Einsatz
F ür d i e Steuerung d er R a um - o d er B o d entem pera tur,  B e-
d i enung üb er To uch-Di spl a y,  m i t R a um l uft-,  F uß b o d en- und  
Dua l -M o d us,  Nennl a st ( O hm sch) :  16  A,  Nennspa nnung:  
2 3 0  V i.
  1 St
306 7990 MEG 5775- 0000 129, 90

Programmierbarer Universal-Tempera-
turregler-Einsatz
F ür d i e Steuerung d er R a um - o d er B o d entem pera tur,  B ed i e-
nung üb er To uch-Di spl a y,  W o chenuhr m i t i nd i v i d uel l  ei nstel l -
b a ren P ro gra m m en,  a l terna ti v  ka nn z w i schen 3  v o rpro gra m -
m i erten P ro gra m m en gew ä hl t w erd en,  4  B etri eb sa rten:  
R a um l uft-,  F uß b o d en-,  Dua l - und  P W M -B etri eb ,  R el a i sa us-
ga ng:  Ö ffner/Schl i eß er,  Nennl a st ( O hm sch) :  3 6 8 0  W ,  16  A,  
Nennspa nnung:  2 3 0  V i.
  1 St
309 5620 MEG 5776- 0000 202, 00

Elektronik-Signal-Einsatz
F ür Türkl i ngel n,  m i t 3  Ta sterei ngä ngen,  m i t 5  unterschi ed -
l i chen M el o d i en,  m i t Schra ub b efesti gung,  Nennspa nnung:  
8 -12  V i.
  1 St
306 5466 MEG 4451- 0000 89, 40

Summer-Einsatz
F ür Türkl i ngel n,  m i t Schra ub b efesti gung,  Nennspa nnung:  
8 -12  V i.
  1 St
306 5474 MEG 4450- 0000 41, 95

Antennensteckdosen-Einsatz
  1 St
Durchgangsdose, 2 Anschlüsse
F ür Durchschl ei fsystem e i n B K -,  G A- und  Sa t-H a usv ertei -
l a nl a gen,  m i t K ra l l en- und  Schra ub b efesti gung,  C l a ss A.
306 1983 466098 23, 65

Stichdose, 3 Anschlüsse
F ür Sti chl ei tungs- und  Sternv ertei l system e i n G A- und  
Sa t-H a usv ertei l a nl a gen,  m i t G l ei chspa nnungsd urchl a ss 
üb er d en Sa t-Anschl uss,  m i t K ra l l en- und  Schra ub b efes-
ti gung,  G l ei chspa nnungsd urchl a ss m a x .:  2 4  V /3 2 0  m A,  
Si gna l :  2 2  kH z-  und  Di SE q C ,  C l a ss A.
306 1982 466097 33, 70

EMK2020.indb   176 29.05.2020   11:39:55



D 177

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

 P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

UP-Einsätze und Zubehör, System M

Lautsprecher-Anschluss-Einsatz 
1-fach
L ei terq uerschni tt b i s m a x.  10  m m ² ,  m i t Schnel l steckkl em -
m en,  R ücksei ti g m i t Schra ub kl em m en.
  Ausführung 1 St
306 4495 466919 polarweiß 19, 75

USB Ladestation-Einsatz
U SB  2 .0  Spa nnungsv erso rgung m i t 2  Ausgä ngen z um  gl ei ch-
z ei ti gen B etrei b en/L a d en v o n 2  U SB -G erä ten m i t i ntegri er-
tem  Akku,  Nennspa nnung:  10 0 -2 4 0  V i 5 0 /6 0  H z ,  Ausga ngs-
spa nnung:  5  V = ,  Nenna usga ngsstro m :  1× 2 10 0  m A ( nur b ei  
Nutz ung d es l i nken Anschl usses) ,  2 × 10 5 0  m A.
  1 St
388 9391 MEG 4366- 0100 42, 35

Zubehör Systemübergreifend
LED-Beleuchtungs-Modul
F ür Scha l ter/Ta ster,  Nennspa nnung:  10 0 -2 3 0  V i.
  1 St
Q ui ckF l ex,  L E D-F a rb e:  R o t,  K o ntro l l - o d er O ri enti erungs-
l i cht,  M o d ul  i st o hne Scha l terd em o nta ge vo n vo rne a us-
w echsel b a r,  ko m pa ti b el :  1-fa ch Scha l ter/Ta ster.
306 5538 MEG 3901- 0006 5, 28

LED-Beleuchtungs-Modul 10 Stück
F ür Scha l ter/Ta ster,  Nennspa nnung:  10 0 -2 3 0  V i.
  1 St
Q ui ckF l ex,  L E D-F a rb e:  R o t,  K o ntro l l  -o d er O ri enti erungs-
l i cht,  M o d ul  i st o hne Scha l terd em o nta ge vo n vo rne a us-
w echsel b a r,  ko m pa ti b el :  1-fa ch Scha l ter/Ta ster.
306 7951 MEG 3901- 0106 50, 20

LED-Beleuchtungs-Modul multicolor
F ür Scha l ter/Ta ster,  Nennspa nnung:  10 0 -2 3 0  V i.
  1 St
Q ui ckF l ex ,  d i e F a rb en R o t,  B l a u und  G rün d er R G B -L E Ds 
l a ssen si ch üb er d rei  Scha l ter ei nstel l en,  a l s K o ntro l l - o d er 
O ri enti erungsl i cht.
306 5539 MEG 3901- 0000 11, 30

LED-Beleuchtungs-Modul multicolor
F ür Scha l ter/Ta ster,  Nennspa nnung:  8 -3 2  V i.
  1 St
Q ui ckF l ex ,  d i e F a rb en R o t,  B l a u und  G rün d er R G B -L E Ds 
l a ssen si ch üb er d rei  Scha l ter ei nstel l en,  a l s K o ntro l l - o d er 
O ri enti erungsl i cht.
306 5536 MEG 3921- 0000 11, 30

LED-Beleuchtungs-Modul  
als Kontrolllicht
F ür Do ppel -Scha l ter/Ta ster,  Nennspa nnung:  10 0 -2 3 0  V i.
  1 St
Q ui ckF l ex ,  d i e F a rb en R o t,  B l a u und  G rün d er R G B -L E Ds 
l a ssen si ch üb er d rei  Scha l ter ei nstel l en,  a l s K o ntro l l l i cht 
zu  ve rw end en,  m i t zw ei  R G B -L E Ds.
306 5537 MEG 3902- 0000 11, 65

LED-Beleuchtungs-Modul  
als Kontrolllicht
F ür Do ppel -Scha l ter/Ta ster,  Nennspa nnung:  8 -3 2  V i.
  1 St
Q ui ckF l ex ,  d i e F a rb en R o t,  B l a u und  G rün d er R G B -L E Ds 
l a ssen si ch üb er d rei  Scha l ter ei nstel l en,  a l s K o ntro l l l i cht 
zu  ve rw end en,  m i t zw ei  R G B -L E Ds.
306 5535 MEG 3922- 0000 11, 65

3064495

Fernfühler für Universal Raumtempe-
raturregler mit Touch-Display
Z u ve rw end en b ei  F uß b o d enhei zu ngssystem en.
  1 St
306 7991 MEG 5775- 0003 23, 85

System M
Wippe
F ür W echsel scha l ter-,  K reuzsch a l ter- und  Ta ster-E i nsa tz,  
System  M .
  Ausführung 1 St
Thermoplast brillant
306 3314 432144 weiß glänzend 2, 94
306 3312 432119 polarweiß glänzend 2, 94
306 3313 432125 Aktivweiß glänzend 2, 94

Wippe Serie
F ür Seri en-,  Do ppel w echsel scha l ter- und  Do ppel ta ster-
E i nsa tz,  System  M .
  Ausführung 1 St
Thermoplast brillant
306 3327 432544 weiß glänzend 5, 58
306 3325 432519 polarweiß glänzend 5, 58
306 3326 432525 Aktivweiß glänzend 5, 58

Wippe mit Kontrollfenster
F ür K o ntro l l scha l ter- und  Ta ster-E i nsa tz,  System  M .
  Ausführung 1 St
Thermoplast brillant
306 4387 436044 weiß glänzend 4, 10
306 4405 436019 polarweiß glänzend 4, 10
306 4400 436025 Aktivweiß glänzend 4, 10

Wippe Rollladenschalter und -taster
F ür R o l l l a d en-W i ppscha l ter- und  W i ppta ster-E i nsa tz,  Sys-
tem  M .
  Ausführung 1 St
Thermoplast brillant
306 3324 432444 weiß glänzend 7, 70
306 3321 432419 polarweiß glänzend 7, 70
306 3322 432425 Aktivweiß glänzend 7, 70

Wippe 1-fach
F ür Ta ster-M o d ul ,  System  M .
  Ausführung 1 St
Thermoplast brillant
306 8328 MEG 5210- 0344 weiß glänzend 3, 17
306 8326 MEG 5210- 0319 polarweiß glänzend 3, 17
306 8327 MEG 5210- 0325 Aktivweiß glänzend 3, 17

Wippe 1-fach
F ür Ta ster-M o d ul ,  m i t Aufd ruck „ I/O “ ,  System  M .
  Ausführung 1 St
Thermoplast brillant
306 8335 MEG 5211- 0344 weiß glänzend 6, 80
306 8333 MEG 5211- 0319 polarweiß glänzend 6, 80
306 8334 MEG 5211- 0325 Aktivweiß glänzend 6, 80

Wippe 1-fach
F ür Ta ster-M o d ul ,  m i t Aufd ruck „ P fei l e:  AU F /AB “ ,  System  M .
  Ausführung 1 St
Thermoplast brillant
306 8342 MEG 5215- 0344 weiß glänzend 6, 80
306 8340 MEG 5215- 0319 polarweiß glänzend 6, 80
306 8341 MEG 5215- 0325 Aktivweiß glänzend 6, 80

3063312

3063325

3064405

3063321

3068326

3068333

3068340
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System M

Wippe 2-fach
F ür Ta ster-M o d ul ,  System  M .
  Ausführung 1 St
Thermoplast brillant
306 8349 MEG 5220- 0344 weiß glänzend 5, 73
306 8347 MEG 5220- 0319 polarweiß glänzend 5, 73
306 8348 MEG 5220- 0325 Aktivweiß glänzend 5, 73

Wippe 2-fach
F ür Ta ster-M o d ul ,  m i t Aufd ruck „ S1/S2 ,  b l a nk“ ,  System  M .
  Ausführung 1 St
Thermoplast brillant
306 8356 MEG 5226- 0344 weiß 7, 84
306 8354 MEG 5226- 0319 polarweiß glänzend 7, 84
306 8355 MEG 5226- 0325 Aktivweiß glänzend 7, 84

Wippe 2-fach
F ür Ta ster-M o d ul ,  m i t Aufd ruck „ S1/S2 ,  I/O “ ,  System  M .
  Ausführung 1 St
Thermoplast brillant
306 8370 MEG 5228- 0344 weiß 7, 84
306 8368 MEG 5228- 0319 polarweiß glänzend 7, 84
306 8369 MEG 5228- 0325 Aktivweiß glänzend 7, 84

Wippe 2-fach
F ür Ta ster-M o d ul ,  m i t Aufd ruck „ S1/S2 ,  AU F /AB “ ,  System  M .
  Ausführung 1 St
Thermoplast brillant
306 8363 MEG 5227- 0344 weiß 7, 84
306 8361 MEG 5227- 0319 polarweiß glänzend 7, 84
306 8362 MEG 5227- 0325 Aktivweiß glänzend 7, 84

Nebenstelle Plus 1-fach
Z ur Ansteuerung a l l er G erä te m i t P l usL i nk-E i nga ng,  für 
F unkti o nen:  V erb ra ucher scha l ten und  d i m m en,  Ja l o usi en 
und  R o l l l a d en steuern,  L a m el l enve rstel l ung,  m i t Schra ub -
b efesti gung,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i,  System  M .
  1 St
306 8298 MEG 5119- 0300 53, 20

Nebenstelle Plus 2-fach
Z ur Ansteuerung a l l er G erä te m i t P l usL i nk-E i nga ng,  für 
F unkti o nen:  V erb ra ucher scha l ten und  d i m m en,  Ja l o usi en 
und  R o l l l a d en steuern,  L a m el l env erstel l ung,  2  Sz eneta sten 
zu m  Aufrufen und  Spei chern vo n Sze nen,  m i t Schra ub b e-
festi gung,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i,  System  M .
  1 St
306 8309 MEG 5129- 0300 58, 90

Wiser Taster-Modul 1-fach
O hne W i ppe,  2  Ta sten,  fernb ed i enb a r und  pro gra m m i erb a r 
üb er d i e W i ser App,  si e kö nnen üb er d i e App E i nstel l ungen 
v o rnehm en und  z usä tz l i che F unkti o nen nutz en:  Ti m er,  Z ei t-
scha l tuhr,  Z ufa l l sfunkti o n,  Im pul sgeb er,  M em o ryfunkti o n,  
m i ni m a l e/m a x i m a l e H el l i gkei t,  M a gnetko nta kt,  So nnen-
schutz funkti o n,  O ri enti erungsl i cht,  Anschl uss:  B l ueto o th,  
M o d ul -Schni ttstel l e,  1 Sta tus-L E D,  1 O ri enti erungs-L E D,  
System  M .
  1 St
550 7282 MEG 5113- 0300 19, 00

3068347

3068354

3068368

3068361

Wiser Taster-Modul 2-fach
O hne W i ppen,  4  Ta sten,  fernb ed i enb a r und  pro gra m m i erb a r 
üb er d i e W i ser App,  si e kö nnen üb er d i e App E i nstel l ungen 
v o rnehm en und  z usä tz l i che F unkti o nen nutz en:  Ti m er,  Z ei t-
scha l tuhr,  Z ufa l l sfunkti o n,  Im pul sgeb er,  M em o ryfunkti o n,  
m i ni m a l e/m a x i m a l e H el l i gkei t,  M a gnetko nta kt,  So nnen-
schutz funkti o n,  O ri enti erungsl i cht,  Anschl uss:  B l ueto o th,  
M o d ul -Schni ttstel l e,  2  Sta tus-L E Ds,  2  O ri enti erungs-L E Ds,  
System  M .
  1 St
550 7287 MEG 5123- 0300 22, 60

Drehregler-Modul
M i t Drehkno pf und  4  Ta stfl ä chen,  für ve rschi ed ene F unkti -
o nen w i e:  L o ka l  scha l ten und  d i m m en,  Sz enen a ufrufen 
und  spei chern,  b z w . für J a l o usi esteuerung,  m i t 8  L E D-
Segm ente für Sta tusa nz ei ge b z w . a l s O ri enti erungsl i cht,  
Anschl uss üb er M o d ul -Schni ttstel l e,  System  M .
  Ausführung 1 St
Thermoplast brillant
308 8249 MEG 5252- 0344 weiß glänzend 84, 70
306 8376 MEG 5252- 0319 polarweiß glänzend 84, 70
308 8248 MEG 5252- 0325 Aktivweiß glänzend 84, 70

Zeitschaltuhr-Modul Standard
Z um  P ro gra m m i eren und  z ei ta b hä ngi gen Scha l ten v o n 
V erb ra uchern w i e z . B . B el euchtungen o d er J a l o usi e-/R o l l -
l a d enm o to ren,  m i t F unkti o nen:  „ E i n/Ausscha l ten“  und  
„ H o ch/R unterfa hren“ ,  m enügeführte B ed i enung m i t 5  Ta sten 
und  5  L E Ds z ur Anz ei ge,  Anschl uss üb er ei ne M o d ul -
Schni ttstel l e,  v o rei ngestel l te Scha l tz ei ten:  2  feste G ruppen 
( M o -F r,  Sa -So ) ,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i,  System  M .
  Ausführung 1 St
Thermoplast brillant
309 5613 MEG 5754- 0319 polarweiß glänzend 60, 40
309 5615 MEG 5754- 0344 weiß glänzend 60, 40
309 5614 MEG 5754- 0325 Aktivweiß glänzend 60, 40

Zeitschaltuhr-Modul
Z um  P ro gra m m i eren und  z ei ta b hä ngi gen Scha l ten v o n 
V erb ra uchern w i e z . B . B el euchtungen o d er J a l o usi e-/R o l l -
l a d enm o to ren,  m i t F unkti o nen:  „ E i n/Ausscha l ten“  und  
„ H o ch/R unterfa hren“ ,  m enügeführte B ed i enung m i t 5  Ta sten 
und  5  L E Ds z ur Anz ei ge,  Anschl uss üb er ei ne M o d ul -
Schni ttstel l e,  vo rei ngestel l te Scha l tze i ten:  In frei en G rup-
pen,  zu scha l tb a rer Z ufa l l sgenera to r ( B erei ch:  0 -3 0  M i n.) ,  
Astro funkti o n,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i,  System  M .
  Ausführung 1 St
Thermoplast brillant
306 8399 MEG 5755- 0319 polarweiß glänzend 102, 50
308 8257 MEG 5755- 0344 weiß glänzend 102, 50
308 8256 MEG 5755- 0325 Aktivweiß glänzend 102, 50

Zentralplatte für Universal-Temperatur-
regler-Einsatz mit Touch-Display
M i t d er Ta ste ka nn d er R a um tem pera turregl er und  d i e a n-
geschl o ssene L a st 2 -po l i g v o m  Netz  getrennt w erd en,  
System  M .
  Ausführung 1 St
Thermoplast brillant
306 7994 MEG 5775- 0344 weiß glänzend 6, 32
306 7992 MEG 5775- 0319 polarweiß glänzend 6, 32
306 7993 MEG 5775- 0325 Aktivweiß glänzend 6, 32

Zentralplatte TAE
F ür F ernm el d e-Anschl ussd o sen TAE  ,  TDO ,  K o m b i d o sen 
U AE /TAE  ,  L a utsprecher-Anschl uss-E i nsä tze  ,  U SB -L a d e-
gerä t o d er U SB -Schni ttstel l e U P ,  System  M .
  Ausführung 1 St
Thermoplast brillant
306 3259 296044 weiß glänzend 4, 56
306 3257 296019 polarweiß glänzend 4, 56
306 3258 296025 Aktivweiß glänzend 4, 56

3068376

3095613

3068399

3067992

3063257
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System M

Zentralplatte Antenne
F ür AE G ,  Astro ,  B o sch,  F ub a ,  H i rschm a nn,  K a threi n,  P hi -
l i ps,  P o l ytro n,  Si em ens,  W i si ,  Z ehnd er usw ,  d ri tte Ö ffnung 
für Sa t-B uchse a usb rechb a r,  System  M .
  Ausführung 1 St
Thermoplast brillant
306 3277 296744 weiß glänzend 4, 67
306 3275 296719 polarweiß glänzend 4, 67
306 3276 296725 Aktivweiß glänzend 4, 67

ARGUS 180 UP Sensor-Modul
B ew egungsm el d er für d en Innenb erei ch m i t U nterkri ech-
schutz ,  erfa sst si ch b ew egend e W ä rm eq uel l en i n ei nem  
ei nstel l b a ren E rfa ssungsb erei ch und  sta rtet ei ne Treppen-
l i chtz ei t,  m i t z uscha l tb a rer P rä senz funkti o n,  E rfa ssungsb e-
rei ch:  18 0 ° ,  Anza hl  d er E b enen:  6 ,  Anza hl  d er Z o nen:  4 6 ,  
em pfo hl ene M o nta gehö he:  1, 1 m ,  R ei chw ei te:  8  m  ( rechts/
l i nks) ,  12  m  ( na ch v o rne) ,  stufenl o s ei nstel l b a rer L i chtfühl er:  
10 -10 0 0  L ux ,  stufenl o s ei nstel l b a re Z ei t:  10  Sek. b i s 3 0  
M i n.,  System  M .
  Ausführung 1 St
Thermoplast brillant
306 8387 MEG 5710- 0344 weiß glänzend 51, 30
306 8385 MEG 5710- 0319 polarweiß glänzend 51, 30
306 8386 MEG 5710- 0325 Aktivweiß glänzend 51, 30

ARGUS 180 UP Sensor-Modul  
mit Schalter
B ew egungsm el d er für d en Innenb erei ch m i t U nterkri ech-
schutz ,  erfa sst si ch b ew egend e W ä rm eq uel l en i n ei nem  
ei nstel l b a ren E rfa ssungsb erei ch und  sta rtet ei ne Treppen-
l i chtz ei t,  m i t z uscha l tb a rer P rä senz funkti o n,  m i t H a nd scha l -
ter ( 0 /Auto /1) ,  E rfa ssungsb erei ch:  18 0 ° ,  Anz a hl  d er E b enen:  
6 ,  Anz a hl  d er Z o nen:  4 6 ,  em pfo hl ene M o nta gehö he:  1, 1 m ,  
R ei chw ei te:  8  m  ( rechts/l i nks) ,  12  m  ( na ch v o rne) ,  stufenl o s 
ei nstel l b a rer L i chtfühl er:  10 -10 0 0  L ux ,  stufenl o s ei nstel l b a -
re Z ei t:  10  Sek. b i s 3 0  M i n.,  System  M .
  Ausführung 1 St
Thermoplast brillant
306 8394 MEG 5711- 0344 weiß glänzend 72, 30
306 8392 MEG 5711- 0319 polarweiß glänzend 72, 30
306 8393 MEG 5711- 0325 Aktivweiß glänzend 72, 30

ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP  
Sensor-Modul
P rä senz m el d er für d en Innenb erei ch m i t U nterkri echschutz ,  
erfa sst si ch b ew egend e W ä rm eq uel l en i n ei nem  ei nstel l b a -
ren E rfa ssungsb erei ch und  sta rtet ei ne Treppenl i chtz ei t,  
E rfa ssungsb erei ch:  18 0 ° ,  Anz a hl  d er E b enen:  6 ,  Anz a hl  d er 
Z o nen:  4 6 ,  em pfo hl ene M o nta gehö he:  2 , 2  m ,  R ei chw ei te:  
8  m  ( rechts/l i nks) ,  12  m  ( na ch v o rne) ,  stufenl o s ei nstel l b a rer 
L i chtfühl er:  10 -10 0 0  L ux ,  stufenl o s ei nstel l b a re Z ei t:  10  Sek. 
b i s 3 0  M i n.,  System  M .
  Ausführung 1 St
Thermoplast brillant
306 8380 MEG 5530- 0344 weiß glänzend 74, 90
306 8378 MEG 5530- 0319 polarweiß glänzend 74, 90
306 8379 MEG 5530- 0325 Aktivweiß glänzend 74, 90

Blindabdeckung
System  M .
  Ausführung 1 St
Thermoplast brillant
306 3295 391644 weiß glänzend 8, 34
306 3293 391619 polarweiß glänzend 8, 34
306 3294 391625 Aktivweiß glänzend 8, 34

SCHUKO-Steckdose
M i t Steckkl em m en,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  System  M .
  Ausführung 1 St
Thermoplast brillant
306 6568 MEG 2301- 0344 weiß glänzend 5, 04
306 6570 MEG 2301- 0319 polarweiß glänzend 5, 04
306 6569 MEG 2301- 0325 Aktivweiß glänzend 5, 04

3063275

3068385

3068392

3068378

3063293

3066570

SCHUKO-Steckdose
M i t erhö htem  B erührungsschutz ,  m i t Steckkl em m en,  2  P + E ,  
16  A,  2 5 0  V i,  System  M .
  Ausführung 1 St
Thermoplast brillant
306 7789 MEG 2300- 0344 weiß glänzend 6, 95
306 7791 MEG 2300- 0319 polarweiß glänzend 6, 95
306 7790 MEG 2300- 0325 Aktivweiß glänzend 6, 95

SCHUKO-Steckdose mit Lichtauslass
M i t L E D-B el euchtungs-M o d ul ,  m i t erhö htem  B erührungs-
schutz ,  m i t Steckkl em m en,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  System  M .
  Ausführung 1 St
Thermoplast brillant
306 6476 MEG 2304- 0344 weiß glänzend 54, 70
306 6478 MEG 2304- 0319 polarweiß glänzend 54, 70
306 6477 MEG 2304- 0325 Aktivweiß glänzend 54, 70

SCHUKO-Steckdose mit Schriftfeld
M i t erhö htem  B erührungsschutz ,  m i t Steckkl em m en,  2  P + E ,  
16  A,  2 5 0  V i,  System  M .
  Ausführung 1 St
Thermoplast brillant
306 6517 MEG 2302- 0344 weiß glänzend 10, 35
306 6520 MEG 2302- 0319 polarweiß glänzend 10, 35
306 6519 MEG 2302- 0325 Aktivweiß glänzend 10, 35

SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel
M i t Steckkl em m en,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  System  M .

Ausführung 1 St
Thermoplast brillant
306 6339 MEG 2311- 0344 weiß glänzend 11, 15
306 6348 MEG 2311- 0319 polarweiß glänzend 11, 15
306 6347 MEG 2311- 0325 Aktivweiß glänzend 11, 15

SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel
M i t erhö htem  B erührungsschutz und  Schri ftfel d ,  m i t Steck-
kl em m en,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  System  M .
  Ausführung 1 St
Thermoplast brillant
306 6307 MEG 2312- 0344 weiß glänzend 16, 30
306 6309 MEG 2312- 0319 polarweiß glänzend 16, 30
306 6308 MEG 2312- 0325 Aktivweiß glänzend 16, 30

SCHUKO-Steckdose  
mit Überspannungsschutz
M i t erhö htem  B erührungsschutz,  m i t Schri ftfel d ,  m i t Steck-
kl em m en,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  System  M .
  Ausführung 1 St
Thermoplast brillant
306 6453 MEG 2305- 0344 weiß glänzend 81, 60
306 6455 MEG 2305- 0319 polarweiß glänzend 81, 60
306 6454 MEG 2305- 0325 Aktivweiß glänzend 81, 60

SCHUKO-Steckdose  
mit USB 2.0 Ladestation
M i t erhö htem  B erührungsschutz ,  m i t Steckkl em m en,  2  P + E ,  
16  A,  2 5 0  V i,  U SB  Ausgä nge:  2 ×  Typ A,  5  V = ,  2 , 4  A ( b ei d e 
Ausgä nge zu sa m m en) ,  12  W ,  System  M .
  Ausführung 1 St
Thermoplast brillant
318 8852 MEG 2366- 0344 weiß glänzend 59, 90
318 8074 MEG 2366- 0319 polarweiß glänzend 59, 90
318 9535 MEG 2366- 0325 Aktivweiß glänzend 59, 90

3067791

3066478

3066520

3066348

3066309

3066455

3188074
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System M, System ATELIER-M, System M-SMART

SCHUKO-Steckdose  
mit Kennzeichnung: "Computer"
M i t erhö htem  B erührungsschutz ,  m i t Steckkl em m en,  2  P + E ,  
16  A,  2 5 0  V i,  System  M .
  Ausführung 1 St
Thermoplast brillant
306 6204 MEG 2350- 0344 weiß glänzend 8, 85
306 6206 MEG 2350- 0319 polarweiß glänzend 8, 85
306 6205 MEG 2350- 0325 Aktivweiß glänzend 8, 85

SCHUKO-Timersteckdose  
mit Berührungsschutz
M i t erhö htem  B erührungsschutz  und  grüner L E D für Z u-
sta nd sa nz ei ge,  m i t el ektro ni schem  Ü b erl a st-/Tem pera tur-
schutz ,  Z ei tei nstel l ung ( 15 /3 0  M i n.,  1/2 /4 /8  Std .) ,  2  P + E ,  8  A,  
2 5 0  V i,  System  M .
  Ausführung 1 St
Thermoplast brillant
306 3766 501144 weiß glänzend 84, 70
306 3764 501119 polarweiß glänzend 84, 70

Thermoplast edelmatt
306 3763 500160 Aluminium 89, 40

Abdeckrahmen 1-M
System  M .
  Ausführung 1 St
1-fach
306 4681 389144 weiß glänzend 2, 19
306 4679 389119 polarweiß glänzend 2, 19
306 4680 389125 Aktivweiß glänzend 2, 19

2-fach
306 4684 389244 weiß glänzend 3, 74
306 4682 389219 polarweiß glänzend 3, 74
306 4683 389225 Aktivweiß glänzend 3, 74

3-fach
306 4687 389344 weiß glänzend 6, 57
306 4685 389319 polarweiß glänzend 6, 57
306 4686 389325 Aktivweiß glänzend 6, 57

4-fach
306 4690 389444 weiß glänzend 11, 35
306 4688 389419 polarweiß glänzend 11, 35
306 4689 389425 Aktivweiß glänzend 11, 35

5-fach
306 4699 389544 weiß glänzend 18, 70
306 4694 389519 polarweiß glänzend 18, 70
306 4696 389525 Aktivweiß glänzend 18, 70

System ATELIER-M
Abdeckrahmen
F ür senkrechte und  w a a gerechte M o nta ge,  Therm o pl a st 
b ri l l a nt,  ATE L IE R -M .
  Ausführung 1 St
1-fach
306 4660 388144 weiß glänzend 2, 19
306 4642 388119 polarweiß glänzend 2, 19
306 4649 388125 Aktivweiß glänzend 2, 19

3066206

3063766

3063762

3064681

3064684

3064685

6034688

3064694

3064660

2-fach
306 4663 388244 weiß glänzend 3, 74
306 4661 388219 polarweiß glänzend 3, 74
306 4662 388225 Aktivweiß glänzend 3, 74

3-fach
306 4666 388344 weiß glänzend 6, 57
306 4664 388319 polarweiß glänzend 6, 57
306 4665 388325 Aktivweiß glänzend 6, 57

4-fach
306 4669 388444 weiß glänzend 11, 35
306 4667 388419 polarweiß glänzend 11, 35
306 4668 388425 Aktivweiß glänzend 11, 35

5-fach
306 4672 388544 weiß glänzend 18, 70
306 4670 388519 polarweiß glänzend 18, 70
306 4671 388525 Aktivweiß glänzend 18, 70

System M-SMART
Abdeckrahmen
M -SM AR T.
  Ausführung 1 St
1-fach
Therm o pl a st b ri l l a nt.
306 3504 478125 Aktivweiß glänzend 2, 19
306 3503 478119 polarweiß glänzend 2, 19
306 3505 478144 weiß glänzend 2, 19

2-fach
Therm o pl a st b ri l l a nt.
306 3508 478244 weiß glänzend 3, 74
306 3506 478219 polarweiß glänzend 3, 74
306 3507 478225 Aktivweiß glänzend 3, 74

3-fach
Therm o pl a st b ri l l a nt.
306 3511 478344 weiß glänzend 6, 57
306 3509 478319 polarweiß glänzend 6, 57

3-fach
Duro pl a st ho chkra tzf est
306 3510 478325 Aktivweiß glänzend 6, 57

4-fach
Therm o pl a st b ri l l a nt.
306 3514 478444 weiß glänzend 11, 35
306 3512 478419 polarweiß glänzend 11, 35
306 3513 478425 Aktivweiß glänzend 11, 35

5-fach
Therm o pl a st b ri l l a nt.
306 3516 478525 Aktivweiß glänzend 18, 70
306 3515 478519 polarweiß glänzend 18, 70
306 3517 478544 weiß glänzend 18, 70

3064663

3064666

3064669

3064672

3063503

3063506

3063509

3063427

3063512

3063515
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System PURE und PURE Decor, System DESIGN

System PURE
Abdeckrahmen
F ür senkrechte und  w a a gerechte M o nta ge,  P U R E .
  Ausführung 1 St
1-fach
Therm o pl a st b ri l l a nt.
388 6788 MEG 4010- 3619 polarweiß 5, 29
388 6789 MEG 4010- 3625 Aktivweiß glänzend 5, 29

2-fach
Therm o pl a st b ri l l a nt.
388 6796 MEG 4020- 3619 polarweiß 7, 32
388 6797 MEG 4020- 3625 Aktivweiß glänzend 7, 32

3-fach
Therm o pl a st b ri l l a nt.
388 6812 MEG 4030- 3619 polarweiß 13, 30
388 6813 MEG 4030- 3625 Aktivweiß glänzend 13, 30

4-fach
Therm o pl a st b ri l l a nt.
388 6820 MEG 4040- 3619 polarweiß 21, 45
388 6821 MEG 4040- 3625 Aktivweiß glänzend 21, 45

5-fach
Therm o pl a st b ri l l a nt.
388 6828 MEG 4050- 3619 polarweiß 32, 45
388 6829 MEG 4050- 3625 Aktivweiß glänzend 32, 45

2-fach ohne Mittelsteg
Therm o pl a st b ri l l a nt.
388 6805 MEG 4025- 3625 Aktivweiß glänzend 7, 32
388 6804 MEG 4025- 3619 polarweiß 7, 32

System PURE Decor
Abdeckrahmen
F ür senkrechte und  w a a gerechte M o nta ge,  m i t d ünner 
E chtm a teri a l schi cht,  P U R E  Deco r.
  Ausführung 1 St
1-fach
Stei n/Therm o pl a st.
388 6792 MEG 4010- 3669 Schiefer 16, 10

2-fach
Stei n/Therm o pl a st.
388 6800 MEG 4020- 3669 Schiefer 27, 60

3-fach
Stei n/Therm o pl a st.
388 6816 MEG 4030- 3669 Schiefer 40, 25

4-fach
Stei n/Therm o pl a st.
388 6824 MEG 4040- 3669 Schiefer 63, 80

2-fach ohne Mittelsteg
M eta l l /Therm o pl a st.
388 6808 MEG 4025- 3669 Schiefer 27, 60

3886788

3886796

3886812

3886820

3886828

3886804

System DESIGN
Wippe
F ür W echsel scha l ter-,  K reuzsch a l ter- und  Ta ster-E i nsa tz,  
System  Desi gn.
  Ausführung 1 St
Thermoplast brilliant
550 7023 MEG 3300- 6035 lotosweiß 5, 37

Thermoplast lackiert
550 7022 MEG 3300- 6034 anthrazit 6, 82

Wippe IP44
F ür W echsel scha l ter-,  K reuzsch a l ter- und  Ta ster-E i nsa tz,  
Schutza rt:  IP 4 4  ( spri tzw a ssergeschützt ) ,  System  Desi gn.
  Ausführung 1 St
Thermoplast brilliant
550 7037 MEG 3304- 6035 lotosweiß 9, 73

Thermoplast lackiert
550 7036 MEG 3304- 6034 anthrazit 12, 55

Wippe für Serienschalter
F ür Seri en, - Do ppel w echsel scha l ter- und  Ta ster-E i nsa tz ,  
System  Desi gn.
  Ausführung 1 St
Thermoplast brilliant
550 7076 MEG 3400- 6035 lotosweiß 7, 78

Thermoplast lackiert
550 7075 MEG 3400- 6034 anthrazit 8, 41

Wippe mit Schriftfeld
Z ur d a uerha ften B eschri ftung,  für W echsel scha l ter,  K reuz -
scha l ter,  System  Desi gn.
  Ausführung 1 St
Thermoplast brilliant
550 7062 MEG 3360- 6035 lotosweiß 8, 02

Thermoplast lackiert
550 7061 MEG 3360- 6034 anthrazit 9, 77

Wippe mit Schriftfeld  
und Kennzeichnung Klingel
Z ur d a uerha ften B eschri ftung,  für W echsel scha l ter,  K reuz -
scha l ter,  Ta ster und  K o ntro l l scha l ter,  i nkl . 4  P i kto gra m m e 
( Servi ce,  L i cht,  K l i ngel ,  Neutra l ) ,  a ufsteckb a r,  System  De-
si gn.
  Ausführung 1 St
Thermoplast brilliant
550 7069 MEG 3365- 6035 lotosweiß 8, 02

Thermoplast lackiert
550 7068 MEG 3365- 6034 anthrazit 9, 72

Wippe  
für Rollladenschalter und -taster
F ür R o l l l a d en-W i ppscha l ter- und  W i ppta ster-E i nsa tz,  Sys-
tem  Desi gn.
  Ausführung 1 St
Thermoplast brilliant
550 7106 MEG 3855- 6035 lotosweiß 9, 45

Thermoplast lackiert
550 7105 MEG 3855- 6034 anthrazit 11, 55

5507022

5507036

5507075

5507061

5507068

5507105
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System DESIGN

Wippe mit Kontrollfenster
F ür K o ntro l l scha l ter- und  Ta ster-E i nsa tz,  System  Desi gn.
  Ausführung 1 St
Thermoplast brilliant
550 7041 MEG 3320- 6035 lotosweiß 5, 05

Thermoplast lackiert
550 7040 MEG 3320- 6034 anthrazit 8, 11

Wippe mit rechteckigem Symbolfenster
F ür K o ntro l l scha l ter- und  Ta ster-E i nsa tz,  System  Desi gn.
  Ausführung 1 St
Thermoplast brilliant
550 7055 MEG 3350- 6035 lotosweiß 6, 73

Thermoplast lackiert
550 7054 MEG 3350- 6034 anthrazit 8, 11

Doppelwippe mit Kontrollfenster
F ür Seri en- und  Do ppel ta ster-E i nsa tz,  System  Desi gn.
  Ausführung 1 St
Thermoplast brilliant
550 7083 MEG 3420- 6035 lotosweiß 8, 77

Thermoplast lackiert
550 7082 MEG 3420- 6034 anthrazit 11, 50

Wippe mit Kontrollfenster  
und Aufdruck Klingel
F ür K o ntro l l scha l ter- und  Ta ster-E i nsa tz,  System  Desi gn.
  Ausführung 1 St
Thermoplast brilliant
550 7048 MEG 3325- 6035 lotosweiß 5, 05

Thermoplast lackiert
550 7047 MEG 3325- 6034 anthrazit 8, 11

Doppelwippe mit Kontrollfenster und 
Kennzeichnung für Hotelanwendungen
W i ppe m i t Aufd ruck „ K l i ngel  d urchgestri chen“  und  „ Sym b o l  
R ei ni gungsservi ce“ ,  für Seri en- und  Do ppel ta ster-E i nsa tz,  
System  Desi gn.
  Ausführung 1 St
Thermoplast brilliant
550 7090 MEG 3429- 6035 lotosweiß 9, 43

Thermoplast lackiert
550 7089 MEG 3429- 6034 anthrazit 11, 50

Zeitschaltuhr-Modul
Z um  pro gra m m i erten und  z ei ta b hä ngi gen Scha l ten v o n 
V erb ra uchern w i e z. B . B el euchtung o d er Ja l o usi e-/R o l l l a -
d enm o to ren,  Anz a hl  d er Scha l tspi el e ( ei n/a usscha l ten,  
ho ch/runterfa hren) :  Scha l t-,  Di m m -,  J a l o usi e-E i nsä tz e ( P ro  
K a na l :  2  Scha l tspi el e/Ta g) ,  Z entra l stel l en-E i nsa tz ( P ro  P L -
L i ni e:  2  Scha l tspi el e/Ta g) ,  F unkti o nen:  12 ,  Scha l ten:  L o ka l /
G l o b a l ,  Di m m en:  L o ka l /G l o b a l ,  J a l o usi en/R o l l l a d en steuern:  
L o ka l /G l o b a l ,  Sz enen a ufrufen:  G l o b a l ,  B ed i enel em ente:  5  
Ta sten,  Anz ei geel em ente:  5  L E D,  L C D-Anz ei ge,  Anschl uss:  
M o d ul -Schni ttstel l e,  System  Desi gn.
  Ausführung 1 St
Thermoplast brillant
550 7379 MEG 5755- 6035 lotosweiß 107, 00

5507040

5507054

5507082

5507047

5507089

Thermoplast lackiert
550 7378 MEG 5755- 6034 anthrazit 109, 90

Wiser Tastenmodul 1-fach
O hne W i ppe,  2  Ta sten,  fernb ed i enb a r und  pro gra m m i erb a r 
üb er d i e W i ser App,  si e kö nnen üb er d i e App E i nstel l ungen 
v o rnehm en und  z usä tz l i che F unkti o nen nutz en,  Anschl uss:  
B l ueto o th,  M o d ul -Schni ttstel l e,  1 Sta tus-L E D,  1 O ri enti e-
rungs-L E D,  System  Desi gn.
  1 St
550 7283 MEG 5113- 6000 19, 80

Wiser Tastenmodul 2-fach
O hne W i ppe,  4  Ta sten,  fernb ed i enb a r und  pro gra m m i erb a r 
üb er d i e W i ser App,  si e kö nnen üb er d i e App E i nstel l ungen 
v o rnehm en und  z usä tz l i che F unkti o nen nutz en,  Anschl uss:  
B l ueto o th,  M o d ul -Schni ttstel l e,  2  Sta tus-L E Ds,  2  O ri enti e-
rungs-L E Ds,  System  Desi gn.
  1 St
550 7288 MEG 5123- 6000 23, 60

Nebenstelle Plus
M i t P l usL i nk Ausga ng,  zu r Ansteuerung a l l er G erä te ei ner 
P l usL i nk-L i ni e,  für d i e Steuerungsfunkti o n w i rd  ei ne sepa -
ra te Ad er i n d er Insta l l a ti o n z u d en em pfa ngend en G erä ten 
b enö ti gt,  m i t K ra l l en- und  Schra ub b efesti gung,  m i t Schra ub -
kl em m en,  F unkti o nen:  L i ni en-Steuerung üb er ei nen P l us-
L i nk Ausga ng,  V erb ra ucher scha l ten,  d i m m en,  Ja l o usi en/
R o l l l a d en steuern,  L a m el l env erstel l ung,  Nennspa nnung:  
2 2 0 /2 3 0  V i 5 0 /6 0  H z ,  2  L ei tersystem ,  Anschl ussq uer-
schni tt m a x. :  2 × 2 , 5  m m ² ,  System  Desi gn.
  1 St
1-fach
550 7284 MEG 5119- 6000 55, 30

2-fach,  2  Sz enenta sten z um  Aufrufen/Spei chern v o n Sz e-
nen.
550 7289 MEG 5129- 6000 62, 50

Wippe für Taster-Modul 1-fach
Aufsteckb a r,  System  Desi gn.
  Ausführung 1 St
Thermoplast brilliant
550 7293 MEG 5210- 6035 lotosweiß 4, 57

Thermoplast lackiert
550 7292 MEG 5210- 6034 anthrazit 5, 78

Wippe für Taster-Modul 1-fach
M i t G ra vu r:  I/O ,  a ufsteckb a r,  System  Desi gn.
  Ausführung 1 St
Thermoplast brilliant
550 7300 MEG 5211- 6035 lotosweiß 8, 71

Thermoplast lackiert
550 7299 MEG 5211-6034 anthrazit 10, 65

Wippe für Taster-Modul 1-fach
M i t G ra vu r:  P fei l e Auf/Ab ,  a ufsteckb a r,  System  Desi gn.
  Ausführung 1 St
Thermoplast brilliant
550 7307 MEG 5215- 6035 lotosweiß 8, 71

Thermoplast lackiert
550 7306 MEG 5215- 6034 anthrazit 10, 65

5507378

5507292

5507334

5507306

EMK2020.indb   182 29.05.2020   11:40:03



D 183

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

 P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

System DESIGN

Wippe für Taster-Modul 2-fach
Aufsteckb a r,  System  Desi gn.
  Ausführung 1 St
Thermoplast brilliant
550 7314 MEG 5220- 6035 lotosweiß 8, 28

Thermoplast lackiert
550 7313 MEG 5220- 6034 anthrazit 9, 79

Wippe für Taster-Modul 2-fach
M i t G ra vu r:  S1/S2  und  b l a nk,  a ufsteckb a r,  System  Desi gn.
  Ausführung 1 St
Thermoplast brilliant
550 7321 MEG 5226- 6035 lotosweiß 11, 30

Thermoplast lackiert
550 7320 MEG 5226- 6034 anthrazit 13, 45

Wippe für Taster-Modul 2-fach
M i t G ra vu r:  S1/S2  und  P fei l e Auf/Ab ,  a ufsteckb a r,  System  
Desi gn.
  Ausführung 1 St
Thermoplast brilliant
550 7328 MEG 5227- 6035 lotosweiß 11, 30

Thermoplast lackiert
550 7327 MEG 5227- 6034 anthrazit 13, 45

Wippe für Taster-Modul 2-fach
M i t G ra vu r:  S1/S2  und  I/O ,  a ufsteckb a r,  System  Desi gn.
  Ausführung 1 St
Thermoplast brilliant
550 7335 MEG 5228- 6035 lotosweiß 11, 30

Thermoplast lackiert
550 7334 MEG 5228- 6034 anthrazit 13, 45

Zentralplatte mit Drehknopf
B el euchtb a r,  System  Desi gn.
  Ausführung 1 St
Thermoplast brilliant
550 7342 MEG 5250- 6035 lotosweiß 12, 50

Thermoplast lackiert
550 7341 MEG 5250- 6034 anthrazit 14, 95

LED Beleuchtungsmodul  
für Drehdimmer
E rz eugt ei nen d ez enten L i chtkra nz  um  d en Drehkno pf,  
L euchtfa rb e:  W ei ß ,  zu  ko m pl etti eren m i t:  M E G 5 13 4 -0 0 0 0 ,  
M E G 5 13 8 -0 0 0 0 ,  M E G 5 13 9 -0 0 0 0 ,  M E G 5 13 2 -0 0 0 0 .
  1 St
550 7361 MEG 5300- 0002 11, 25

ARGUS 180 UP Sensor-Modul
B ew egungsm el d er für d en Innenb erei ch m i t U nterkri ech-
schutz ,  erfa sst si ch b ew egend e W ä rm eq uel l en i n ei nem  
ei nstel l b a ren E rfa ssungsb erei ch und  sta rtet ei ne Treppen-
l i chtz ei t,  m i t z uscha l tb a rer P rä senz funkti o n,  E rfa ssungsb e-
rei ch:  18 0 ° ,  Anz a hl  d er E b enen:  6 ,  Anz a hl  d er Z o nen:  4 6 ,  
em pfo hl ene M o nta gehö he:  1, 1 m ,  R ei chw ei te:  8  m  ( rechts/
l i nks) ,  12  m  ( na ch v o rne) ,  stufenl o s ei nstel l b a rer L i chtfühl er:  
10 -10 0 0  L ux ,  stufenl o s ei nstel l b a re Z ei t:  10  Sek. b i s 3 0  M i n.,  
System  Desi gn.
  Ausführung 1 St
Thermoplast brilliant
550 7365 MEG 5710- 6035 lotosweiß 52, 70

5507313

5507320

5507327

5507334

5507341

Thermoplast lackiert
550 7364 MEG 5710- 6034 anthrazit 55, 30

Raumtemperaturregler 230 V  
mit Schalter und Zentralplatte
F ür spa nnungsl o s geschl o ssene el ektro m o to ri sche Stel l -
a ntri eb e,  B erei chsb egrenz ung i m  E i nstel l kno pf i ntegri ert,  
m i t Schra ub b efesti gung,  m i t Steckkl em m en,  F unkti o nen:  
E i n-/Ausscha l ter und  K o ntro l l l euchte,  Schl i eß erko nta kt,  
Scha l td i fferenz:  0 , 5  K ,  Tem pera turb erei ch ca .:  5 -3 0 ° C ,  An-
schl uss für z ei tgesteuerte Na chta b senkung um  ca . 4  K ,  m i t 
therm i scher R ückführung,  K o nta ktb el a stung:  Nennspa n-
nung:  2 3 0  V i,  Nennstro m  ( O hm sch) :  10  A,  Nennstro m  
( Ind ukti v) :  4  A ( co sϕ0 , 6 ) ,  Scha l tl ei stung H ei ze n:  2 2 0 0  W ,  
System  Desi gn.
  Ausführung 1 St
Thermoplast brilliant
550 7386 MEG 5760- 6035 lotosweiß 79, 00

Thermoplast lackiert
550 7385 MEG 5760- 6034 anthrazit 80, 60

Raumtemperaturregler 230 V  
mit Wechselkontakt und Zentralplatte
F ür el ektri sche F uß b o d enhei z ung w enn d i e Z usa tz hei z ung 
ve rri egel t w erd en m uss,  K l i m a ti si erung ( K ühl ung) ,  Stel l a n-
tri eb e ( spa nnungsl o s o ffen o d er geschl o ssen) ,  B erei chs-
b egrenzu ng i m  E i nstel l kno pf i ntegri ert,  m i t Schra ub b efes-
ti gung,  m i t Steckkl em m en,  F unkti o nen:  W echsl erko nta kt,  
Scha l td i fferenz:  0 , 5  K ,  Tem pera turb erei ch ca .:  5 -3 0 ° C ,  m i t 
therm i scher R ückführung,  K o nta ktb el a stung:  Nennspa n-
nung:  2 3 0  V i,  H ei z en:  Nennstro m :  10  A ( 4  A co sϕ0 , 6 )  
Scha l tl ei stung:  2 2 0 0  W ,  K ühl en:  Nennstro m :  5  A ( 2  A 
co sϕ0 , 6 ) ,  Scha l tl ei stung:  110 0  W ,  System  Desi gn.
  Ausführung 1 St
Thermoplast brilliant
550 7400 MEG 5762- 6035 lotosweiß 83, 20

Thermoplast lackiert
550 7399 MEG 5762- 6034 anthrazit 84, 20

Fußbodentemperaturregler 230 V  
mit Schalter und Zentralplatte
F ür el ektri sche F uß b o d enhei z ung m i t NTC  F ühl er,  B e-
rei chsb egrenzu ng i m  E i nstel l kno pf i ntegri ert,  m i t Scha l ter 
und  K o ntro l l l euchten,  m i t F ernfühl er ( Z ul ei tung 4  m )  v erl ä n-
gerb a r m i t 2 -a d ri gem  K a b el ,  Schra ub b efesti gung,  m i t Steck-
kl em m en,  F unkti o nen:  Schl i eß erko nta kt,  Scha l td i fferenz :  1 
K ,  Tem pera turb erei ch ca .:  10 -5 0 ° C ,  Anschl uss für ze i tge-
steuerte Na chta b senkung um  ca . 5  K ,  K o nta ktb el a stung:  
Nennspa nnung:  2 3 0  V i,  Nennstro m  ( O hm sch) :  10  A,  ( In-
d ukti v) :  4  A ( co sϕ0 , 6 ) ,  Scha l tl ei stung H ei ze n:  2 3 0 0  W .
  Ausführung 1 St
Thermoplast brilliant
550 7414 MEG 5764- 6035 lotosweiß 163, 50

Thermoplast lackiert
550 7413 MEG 5764- 6034 anthrazit 165, 00

Zentralplatte für Universal Temperatur-
regler-Einsatz mit Touch-Display
M i t d er Ta ste ka nn d er R a um tem pera turregl er und  d i e a n-
geschl o sssene L a st 2 -po l i g v o m  Netz  getrennt w erd en,  
System  Desi gn.
  Ausführung 1 St
Thermoplast brilliant
550 7421 MEG 5775- 6035 lotosweiß 7, 32

Thermoplast lackiert
550 7420 MEG 5775- 6034 anthrazit 8, 76

5507364

5507384

5507399

5507413

5507420
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

 P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

System DESIGN

Blindabdeckung
Ab d eckung für R el a i s,  R o l l l a d enm ehrfa chsteuerrel a i s,  Sum -
m er,  L ei stungszu sä tze ,  K NX -U nterputzg erä te usw .,  d urch 
m echa ni sche B ea rb ei tung uni v ersel l  v erw end b a r,  o hne 
K ra l l en,  für Schra ub b efesti gung,  System  Desi gn.
  Ausführung 1 St
Thermoplast brilliant
550 7187 MEG 4075- 6035 lotosweiß 9, 26

Thermoplast lackiert
550 7186 MEG 4075- 6034 anthrazit 11, 75

Adapter mit Klappdeckel  
für System M-Artikel
M i t d em  Z w i schenri ng kö nnen System  M -E i nsä tze  m i t no r-
m a l er B a uhö he i ntegri ert w erd en,  System  Desi gn.
  Ausführung 1 St
Thermoplast brilliant
550 7201 MEG 4081- 6035 lotosweiß 7, 81

Thermoplast lackiert
550 7200 MEG 4081- 6034 anthrazit 9, 55

Zentralplatte für Drehzahlsteller
System  Desi gn.
  Ausführung 1 St
Thermoplast brilliant
550 7356 MEG 5251- 6035 lotosweiß 12, 50

Thermoplast lackiert
550 7355 MEG 5251- 6034 anthrazit 14, 95

Zentralplatte für UAE-Einsatz 1-fach
F ür U AE -E i nsä tze  8  ( C a t.6 A i so ) ,  pa ssend  für U AE -E i nsä t-
z e d er F i rm a  R utenb eck o d er E -DATd esi gn d er F i rm a  B TR ,  
System  Desi gn.
  Ausführung 1 St
Thermoplast brilliant
550 7240 MEG 4521- 6035 lotosweiß 8, 47

Thermoplast lackiert
550 7239 MEG 4521- 6034 anthrazit 9, 99

Zentralplatte für UAE-Einsatz 2-fach
F ür U AE -E i nsä tz e 8 /8 ,  2 × 8 ,  2 × 8  C a t.5 e,  2 × 8  C a t.6 ,  pa ssend  
z u U AE -E i nsä tz en d er F i rm a  R utenb eck o d er E -DATd esi gn 
d er F i rm a  B TR ,  System  Desi gn.
  Ausführung 1 St
Thermoplast brilliant
550 7247 MEG 4522- 6035 lotosweiß 7, 33

Thermoplast lackiert
550 7246 MEG 4522- 6034 anthrazit 8, 88

Zentralplatte für Modular Jack 2-fach 
mit Schriftfeld und Staubschutzschie-
ber
P a ssend  z u d en Tra gpl a tten für Steckv erb i nd er M o d ul a r 
Ja ck,  m i t 2 ×  Ö ffnung und  V erschl ussschi eb er.
  Ausführung 1 St
Thermoplast brilliant
550 7261 MEG 4564- 6035 lotosweiß 8, 47

5507186

5507200

5507355

5507239

5507246

Thermoplast lackiert
550 7260 MEG 4564- 6034 anthrazit 9, 99

Zentralplatte für Schneider Electric-
Connector 2-fach
M i t i ntegri erten V erschl ussschi eb ern,  System  Desi gn.
  Ausführung 1 St
Thermoplast brilliant
550 7268 MEG 4572- 6035 lotosweiß 8, 47

Thermoplast lackiert
550 7267 MEG 4572- 6034 anthrazit 9, 99

Zentralplatte für Schneider Electric-
Connector 2-fach
M i t Schri ftfel d  und  i ntegri erten V erschl ussschi eb ern,  Sys-
tem  Desi gn.
  Ausführung 1 St
Thermoplast brilliant
550 7275 MEG 4574- 6035 lotosweiß 8, 47

Thermoplast lackiert
550 7274 MEG 4574- 6034 anthrazit 9, 99

Zentralplatte mit rechteckigem  
Ausschnitt und Schriftfeld
F ür F ernm el d e-Anschl ussd o sen TAE ,  TDO ,  K o m b i d o sen 
U AE /TAE  ,  L a utsprecher-Anschl uss-E i nsä tze  ,  U SB -L a d e-
gerä t,  U SB ,  H DM I,  V G A o d er K eysto nes,  System  Desi gn.
  Ausführung 1 St
Thermoplast brilliant
550 7215 MEG 4250- 6035 lotosweiß 5, 88

Thermoplast lackiert
550 7214 MEG 4250- 6034 anthrazit 7, 74

Zentralplatte für Antennensteckdose
F ür AE G ,  Astro ,  B o sch,  F ub a ,  H i rschm a nn,  K a threi n,  P hi -
l i ps,  P o l ytro n,  Si em ens,  W i si ,  Z ehnd er usw .,  d ri tte Ö ffnung 
für Sa t-B uchse a usb rechb a r,  System  Desi gn.
  Ausführung 1 St
Thermoplast brilliant
550 7208 MEG 4123- 6035 lotosweiß 5, 88

Thermoplast lackiert
550 7207 MEG 4123- 6034 anthrazit 7, 74

Adapter für System M
M i t d em  Ad a pter kö nnen E i nsä tze  für d a s System  M  i nte-
gri ert w erd en,  System  Desi gn.
  Ausführung 1 St
Thermoplast brilliant
550 7194 MEG 4080- 6035 lotosweiß 3, 56

Thermoplast lackiert
550 7193 MEG 4080- 6034 anthrazit 3, 89

SCHUKO-Steckdose
F ro ntsei ti ges Na chrüsten v o n Q ui ckF l ex -Z usa tz m o d ul en 
o hne Dem o nta ge d er Steckd o se,  m i t K ra l l en- und  Schra ub -
b efesti gung,  m i t Steckkl em m en,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  
System  Desi gn.
  Ausführung 1 St
Thermoplast brilliant
550 6971 MEG 2301- 6035 lotosweiß 7, 11

5507260

5507267

5507274

5507214

5507207

5507193
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

 P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

System DESIGN, System D-Life

Thermoplast lackiert
550 6970 MEG 2301- 6034 anthrazit 9, 07

SCHUKO-Steckdose
M i t erhö htem  B erührungsschutz,  fro ntsei ti ges Na chrüsten 
v o n Q ui ckF l ex -Z usa tz m o d ul en o hne Dem o nta ge d er Steck-
d o se,  m i t K ra l l en- und  Schra ub b efesti gung,  m i t Steckkl em -
m en,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  System  Desi gn.
  Ausführung 1 St
Thermoplast brilliant
550 6964 MEG 2300- 6035 lotosweiß 8, 93

Thermoplast lackiert
550 6963 MEG 2300- 6034 anthrazit 11, 60

SCHUKO-Steckdose
M i t L i chta usl a ss und  L E D-B el euchtungs-M o d ul ,  m i t erhö h-
tem  B erührungsschutz ,  fro ntsei ti ges Na chrüsten v o n 
Q ui ckF l ex- Z usa tzm o d ul en o hne Dem o nta ge d er Steckd o -
se,  m i t K ra l l en- und  Schra ub b efesti gung,  m i t Steckkl em -
m en,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  System  Desi gn.
  Ausführung 1 St
Thermoplast brilliant
550 6988 MEG 2304- 6035 lotosweiß 53, 70

Thermoplast lackiert
550 6987 MEG 2304- 6034 anthrazit 55, 30

SCHUKO-Steckdose
M i t Schri ftfel d ,  m i t erhö htem  B erührungsschutz,  fro ntsei ti -
ges Na chrüsten vo n Q ui ckF l ex- Z usa tzm o d ul en o hne De-
m o nta ge d er Steckd o se,  m i t K ra l l en- und  Schra ub b efesti -
gung,  m i t Steckkl em m en,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  System  
Desi gn.
  Ausführung 1 St
Thermoplast brilliant
550 6981 MEG 2302- 6035 lotosweiß 11, 75

Thermoplast lackiert
550 6980 MEG 2302- 6034 anthrazit 13, 50

SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel
M i t erhö htem  B erührungsschutz,  fro ntsei ti ges Na chrüsten 
v o n Q ui ckF l ex -Z usa tz m o d ul en o hne Dem o nta ge d er Steck-
d o se,  m i t K ra l l en- und  Schra ub b efesti gung,  m i t Steckkl em -
m en,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  System  Desi gn.
  Ausführung 1 St
Thermoplast brilliant
550 6995 MEG 2310- 6035 lotosweiß 12, 80

Thermoplast lackiert
550 6994 MEG 2310- 6034 anthrazit 15, 70

SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, 
IP44
M i t erhö htem  B erührungsschutz,  fro ntsei ti ges Na chrüsten 
v o n Q ui ckF l ex -Z usa tz m o d ul en o hne Dem o nta ge d er Steck-
d o se,  m i t K ra l l en- und  Schra ub b efesti gung,  m i t Steckkl em -
m en,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  System  Desi gn.
  Ausführung 1 St
Thermoplast brilliant
550 7002 MEG 2314- 6035 lotosweiß 18, 60

Thermoplast lackiert
550 7001 MEG 2314- 6034 anthrazit 21, 60

5506970

5506963

5506987

5506980

5506994

5507001

SCHUKO-Steckdose
M i t erhö htem  B erührungsschutz,  fro ntsei ti ges Na chrüsten 
v o n Q ui ckF l ex -Z usa tz m o d ul en o hne Dem o nta ge d er Steck-
d o se,  m i t K ra l l en- und  Schra ub b efesti gung,  Schra ub -L i ft-
kl em m en b i s 4  m m ² ,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  System  Desi gn.
  Ausführung 1 St
Thermoplast brilliant
550 7016 MEG 2400- 6035 lotosweiß 8, 05

Thermoplast lackiert
550 7015 MEG 2400- 6034 anthrazit 10, 90

SCHUKO-Steckdose  
mit USB 2.0 Ladestation
M i t erhö htem  B erührungsschutz ,  m i t Steckkl em m en,  2  P + E ,  
16  A,  2 5 0  V i,  U SB  Ausgä nge:  2 ×  Typ A,  5  V = ,  2 , 4  A ( b ei d e 
Ausgä nge zu sa m m en) ,  12  W ,  System  Desi gn.
  Ausführung 1 St
Thermoplast brilliant
318 8869 MEG 2366- 6035 lotosweiß 62, 50

Thermoplast lackiert
318 9538 MEG 2366- 6034 anthrazit 65, 60

System D-Life
Abdeckrahmen
F ür senkrechte und  w a a gerechte M o nta ge,  D-L IF E .
  Ausführung 1 St
1-fach, Thermoplast brilliant
550 7138 MEG 4010- 6535 lotosweiß 4, 13

1-fach, Thermoplast lackiert
550 7137 MEG 4010- 6534 anthrazit 5, 84

2-fach, Thermoplast brilliant
550 7148 MEG 4020- 6535 lotosweiß 6, 98

2-fach, Thermoplast lackiert
550 7147 MEG 4020- 6534 anthrazit 8, 76

3-fach, Thermoplast brilliant
550 7159 MEG 4030- 6535 lotosweiß 11, 90

3-fach, Thermoplast lackiert
550 7158 MEG 4030- 6534 anthrazit 16, 75

4-fach, Thermoplast brilliant
550 7169 MEG 4040- 6535 lotosweiß 17, 95

4-fach, Thermoplast lackiert
550 7168 MEG 4040- 6534 anthrazit 24, 00

5-fach, Thermoplast brilliant
550 7179 MEG 4050- 6535 lotosweiß 25, 40

5-fach, Thermoplast lackiert
550 7178 MEG 4050- 6534 anthrazit 31, 70

Abdeckrahmen für Rasiersteckdose
O hne M i ttel steg,  für senkrechte und  w a a gerechte M o nta ge,  
D-L IF E .
  Ausführung 1 St
2-fach, Thermoplast brilliant
550 7154 MEG 4025- 6535 lotosweiß 7, 26

5507015

3189538

5507137

5507147

5507158

5507168

5507178
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

 P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

System D-Life, System Wiser

Abdeckrahmen
F ür senkrechte und  w a a gerechte M o nta ge,  D-L IF E .
  Ausführung 1 St
1-fach, Glas
550 7135 MEG 4010- 6520 Kristallweiß 35, 40
550 7134 MEG 4010- 6503 Onyxschwarz 35, 40

2-fach, Glas
550 7145 MEG 4020- 6520 Kristallweiß 49, 00
550 7144 MEG 4020- 6503 Onyxschwarz 49, 00

3-fach, Glas
550 7156 MEG 4030- 6520 Kristallweiß 82, 10
550 7155 MEG 4030- 6503 Onyxschwarz 82, 10

4-fach, Glas
550 7166 MEG 4040- 6520 Kristallweiß 116, 50
550 7165 MEG 4040- 6503 Onyxschwarz 116, 50

5-fach, Glas
550 7176 MEG 4050- 6520 Kristallweiß 178, 00
550 7175 MEG 4050- 6503 Onyxschwarz 178, 00

Abdeckrahmen
F ür senkrechte und  w a a gerechte M o nta ge,  D-L IF E .
  Ausführung 1 St
1-fach, Stein
550 7140 MEG 4010- 6547 Schiefer geschliffen 35, 40

2-fach, Stein
550 7150 MEG 4020- 6547 Schiefer geschliffen 49, 00

3-fach, Stein
550 7161 MEG 4030- 6547 Schiefer geschliffen 82, 10

4-fach, Stein
550 7171 MEG 4040- 6547 Schiefer geschliffen 116, 50

5-fach, Stein
550 7181 MEG 4050- 6547 Schiefer geschliffen 178, 00

System Wiser Smart Home
Home Touch
To uchpa nel  6 4 0 × 4 8 0  V G A-Di spl a y,  z ur V ernetz ung und  
Steuerung d er W i ser-P ro d ukte m i ttel s W i ser-App üb er 
W L AN und  Internet,  F unkti o nen:  G a tew a y,  Therm o sta t-
F unkti o n,  i ntegri erte Senso ren für:  Tem pera tur,  L uftfeuch-
ti gkei t,  Nä herungssenso r,  a uto m a ti sche Anpa ssung d er 
Di spl a yhel l i gkei t,  E i nstel l en d es M o d us:  Z uha use,  Ab w e-
send ,  Schl a fen.
  Farbe 1 St
Für Wandmontage
Inkl . Netz gerä t 2 4  V = ,  Tra gri ng,  Ab d eckpl a tte,  Stecka d a pter,  
2 ×  K l em m e,  2 ×  Schra ub e,  B rei te:  10 0  m m ,  L ä nge:  10 0  m m ,  
Ti efe:  2 4  m m .
551 8142 MEG 5050- 0000 weiß 272, 00

Mit Standfuß
Inkl . Steckernetzt ei l  5 , 1 V =  m i t 1, 5  m  Z ul ei tung,  M i ni -U SB  
Stecker,  B rei te:  113  m m ,  L ä nge:  113  m m ,  Ti efe:  13 4  m m .
551 8143 MEG 5050- 0001 weiß 272, 00

5507135

5507145

5507156

5507166

5507176

Home Touch Zubehör
  1 St
Wandmontage Set
F ür W i ser H o m e To uch,  z ur M o nta ge i n Insta l l a ti o nsd o se,  
2 4  V  U nterputz -Netz gerä t,  E i nga ngsspa nnung:  10 0 -2 4 0  V i,  
5 0 /6 0  H z ,  Ausga ngsspa nnung:  2 4  V = ,  Stro m  m a x .:  0 , 2 5  A,  
i nkl . Tra gri ng,  Ab d eckpl a tte,  Stecka d a pter,  Schra ub en und  
K l em m en.
839 7161 CCT 51500 64, 00

Standfuß
F ür W i ser H o m e To uch,  zu r Aufsteckm o nta ge,  i nkl . Ste-
ckernetzt ei l ,  E i nga ngsspa nnung:  10 0 -2 4 0  V i,  5 0 /6 0  H z,  
Ausga ngsspa nnung:  5  V = ,  Stro m  m a x .:  2 , 5  A,  L ei stung 
m a x. :  12 , 7 5  W ,  1, 5  m  Z ul ei tung,  M i ni -U SB  Stecker.
551 8155 CCT 51600 85, 20

Wiser Heizkörperthermostat,  
batterieversorgt
R egel ung für ko nsta nte R a um tem pera tur,  M o nta ge a n v o r-
ha nd ene H ei z kö rperv enti l e,  send et Info rm a ti o nen a n W i ser 
App,  Sta tusüb erw a chung und  Steuerung m i t Sm a rtpho ne 
( m i t W i ser App)  und  v i a  Internet,  d a z u w i rd  d i e Steuerungs-
ei nhei t W i ser H o m e To uch ( für W L AN-V erb i nd ung)  b enö ti gt,  
Z ei tpl ä ne für j ed e Z o ne erstel l b a r,  m ehrere Senso ren für 
ei ne exa kte Tem pera turregel ung,  Ti m er:  kurzze i ti ge Ä nd e-
rung d er So l l tem pera tur vo n ±  2 ° C  für 1 Stund e d urch Dre-
hen d er K a ppe,  a uto m a ti scher V enti l schutz ,  3  Sta tus-L E Ds,  
d rehb a re K a ppe m i t R ückfed erung,  i nkl . 2 ×  B a tteri e ( L R 6  
AA) ,  M 3 0 x1 , 5  m m  V enti l a d a pter,  R i ngm uttera d a pter,  Da n-
fo ss R A V enti l a d a pter.
  Farbe 1 St
551 8153 MEG 5935- 0000 weiß 50, 41

Wiser Schaltaktor 1-fach
Z um  Scha l ten v o n 1 V erb ra ucher üb er ei nen Schl i eß erko nta kt,  
U P -M o nta ge,  Schra ub kl em m en,  Sta tus-L E D,  V o r-O rt-B ed i e-
nung:  m a x . 10  m echa ni sche Ta ster i m  P a ra l l el b etri eb ,  R a um -
steuerung:  Innerha l b  ei nes R a um es ka nn d er Akto r d i rekt a n-
d ere W i ser-G erä te a nsteuern ( W i ser App ni cht erfo rd erl i ch) ,  
K o nfi gura ti o n üb er Sm a rtpho ne m i t W i ser App,  H a ussteuerung:  
Innerha l b  ei nes G eb ä ud es ka nn d er Akto r m i t a nd eren W i ser-
G erä ten ko m m uni z i eren,  K o nfi gura ti o n üb er Sm a rtpho ne m i t 
W i ser App v i a  Internet,  d a z u w i rd  d i e Steuerungsei nhei t W i ser 
H o m e To uch b enö ti gt,  L a st:  M o to r:  10 0 0  V A,  G L :  2 2 0 0  W ,  L E D:  
10 0  W ,  H V -H L :  2 0 0 0  W ,  L V -H L :  5 0 0 /10 5 0  V A,  C L :  14 0  µ F ,  
Nennstro m :  10  A,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i 5 0 -6 0  H z ,  B rei te:  
4 3  m m ,  H ö he:  4 3  m m ,  Ti efe:  2 2  m m .
  1 St
551 8146 MEG 5011- 0001 69, 20

Wiser Dimmaktor 1-fach
Z um  uni v ersa l en Di m m en v o n 1 V erb ra ucher,  U P -M o nta ge,  
Schra ub kl em m en,  Sta tus-L E D,  V o r-O rt-B ed i enung:  m a x . 10  
m echa ni sche Ta ster i m  P a ra l l el b etri eb ,  R a um steuerung:  In-
nerha l b  ei nes R a um es ka nn d er Akto r d i rekt a nd ere W i ser-
G erä te a nsteuern ( W i ser App ni cht erfo rd erl i ch) ,  K o nfi gura ti o n 
üb er Sm a rtpho ne m i t W i ser App,  H a ussteuerung:  Innerha l b  
ei nes G eb ä ud es ka nn d er Akto r m i t a nd eren W i ser-G erä ten 
ko m m uni z i eren,  K o nfi gura ti o n üb er Sm a rtpho ne m i t W i ser App 
v i a  Internet,  d a z u w i rd  d i e Steuerungsei nhei t W i ser H o m e 
To uch b enö ti gt,  L a st:  G L :  14 -2 0 0  W ,  L E D:  5 -10 0  W ,  H V -H L :  
14 -15 0  W ,  L V -H L :  14 -5 0 0 /14 -2 0 0  V A,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i 
5 0 -6 0  H z ,  B rei te:  4 3  m m ,  H ö he:  4 3  m m ,  Ti efe:  2 2  m m .
  1 St
551 8147 MEG 5010- 0001 101, 00

Wiser Jalousieaktor 1-fach
Z ur Steuerung vo n 1 Ja l o usi e-/R o l l l a d enm o to r m i t E nd l a -
genscha l ter,  U P -M o nta ge,  Schra ub kl em m en,  Sta tus-L E D,  
V o r-O rt-B ed i enung:  m a x . 10  m echa ni sche Do ppel ta ster i m  
P a ra l l el b etri eb ,  R a um steuerung:  Innerha l b  ei nes R a um es 
ka nn d er Akto r d i rekt a nd ere W i ser-G erä te a nsteuern ( W i -
ser App ni cht erfo rd erl i ch) ,  K o nfi gura ti o n üb er Sm a rtpho ne 
m i t W i ser App,  H a ussteuerung:  Innerha l b  ei nes G eb ä ud es 
ka nn d er Akto r m i t a nd eren W i ser-G erä ten ko m m uni z i eren,  
K o nfi gura ti o n üb er Sm a rtpho ne m i t W i ser App vi a  Internet,  
d a zu  w i rd  d i e Steuerungsei nhei t W i ser H o m e To uch b enö -
ti gt,  Nennstro m :  4  A,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i 5 0 -6 0  H z ,  
B rei te:  4 3  m m ,  H ö he:  4 3  m m ,  Ti efe:  2 2  m m .
  1 St
551 8148 MEG 5015- 0001 77, 00
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System AQUASTAR

System AQUASTAR AP IP44
Aus-/Wechselschalter 1-polig
M i t B eschri ftungsfel d ,  m i t Steckkl em m en,  b el euchtb a r,  10  AX ,  
2 5 0  V i,  AQ U ASTAR  IP 4 4 .
  Ausführung 1 St
388 6738 MEG 3116- 8029 lichtgrau 12, 40

Ausschalter 2-polig
M i t B eschri ftungsfel d ,  m i t Steckkl em m en,  b el euchtb a r,  10  AX ,  
2 5 0  V i,  AQ U ASTAR  IP 4 4 .
  Ausführung 1 St
388 6733 MEG 3112- 8029 lichtgrau 20, 95

Ausschalter 3-polig
M i t B eschri ftungsfel d ,  m i t Schra ub kl em m en,  b el euchtb a r,  
16  AX ,  4 0 0  V i,  AQ U ASTAR  IP 4 4 .
  Ausführung 1 St
388 6759 MEG 3644- 8029 lichtgrau 32, 00

Serienschalter 1-polig
M i t B eschri ftungsfel d ,  m i t Steckkl em m en,  b el euchtb a r,  10  AX ,  
2 5 0  V i,  AQ U ASTAR  IP 4 4 .
  Ausführung 1 St
388 6735 MEG 3115- 8029 lichtgrau 21, 60

Kreuzschalter 1-polig
M i t B eschri ftungsfel d ,  m i t Steckkl em m en,  b el euchtb a r,  10  AX ,  
2 5 0  V i,  AQ U ASTAR  IP 4 4 .
  Ausführung 1 St
388 6741 MEG 3117- 8029 lichtgrau 20, 95

Aus-Kontrollschalter 2-polig
M i t B eschri ftungsfel d ,  m i t Steckkl em m en,  b el euchtet,  m i t 
b ei l i egend er Schri ftfel d ei nl a ge a l s H ei z ungs-No tscha l ter 
ve rw end b a r,  10  AX ,  2 5 0  V i,  AQ U ASTAR  IP 4 4 .
  Ausführung 1 St
388 6728 MEG 3102- 8029 lichtgrau 31, 85

Taster, Schließer 1-polig
M i t B eschri ftungsfel d ,  m i t Steckkl em m en,  10  AX ,  2 5 0  V i,  
AQ U ASTAR  IP 4 4 .
  Ausführung 1 St
388 6743 MEG 3150- 8029 lichtgrau 13, 50

Taster, Schließer 1-polig, beleuchtet
M i t B eschri ftungsfel d ,  m i t Steckkl em m en,  m i t sepa ra tem  
M el d eko nta kt,  10  A,  2 5 0  V i,  AQ U ASTAR  IP 4 4 .
  Ausführung 1 St
388 6745 MEG 3154- 8029 lichtgrau 20, 95

Heizungs-Notschalter Aus/Wechsel 
1-polig
M i t Aufd ruck "H ei zu ng No tscha l ter",  m i t K o ntro l l -L a ngfel d -
l euchte,  m i t Steckkl em m en,  10  AX ,  2 5 0  V i,  AQ U ASTAR  
IP 4 4 .
  Ausführung 1 St
388 6750 MEG 3448- 8029 lichtgrau 27, 90

Heizungs-Notschalter Aus 2-polig
M i t Aufd ruck "H ei zu ng No tscha l ter",  m i t K o ntro l l -L a ngfel d -
l euchte,  m i t Steckkl em m en,  10  AX ,  2 5 0  V i,  AQ U ASTAR  
IP 4 4 .
  Ausführung 1 St
388 6752 MEG 3449- 8029 lichtgrau 35, 35

Rollladenschalter 1-polig
M i t m echa ni scher U m kehrsperre und  el ektri scher V erri e-
gel ung,  m i t Steckkl em m en,  10  AX ,  2 5 0  V i,  AQ U ASTAR  
IP 4 4 .
  Ausführung 1 St
388 6761 MEG 3715- 8029 lichtgrau 31, 20

3886737

3886732

3886758

3886734

3886740

3886727

3886742

3886744

3886749

3886751

3886760

Rollladentaster 1-polig
M i t m echa ni scher U m kehrsperre und  el ektri scher V erri e-
gel ung,  m i t Steckkl em m en,  10  AX ,  2 5 0  V i,  AQ U ASTAR  
IP 4 4 .
  Ausführung 1 St
388 6767 MEG 3755- 8029 lichtgrau 31, 20

Rollladen-Tast-Rastschalter
F ür Schl i eß zyl i nd er m i t geno rm ten P ro fi l -H a l b zyl i nd er m i t 
4 0  m m  L ä nge,  m i t Schra ub kl em m en,  10  AX ,  2 5 0  V i,  
AQ U ASTAR  IP 4 4 .
  Ausführung 1 St
388 6763 MEG 3717- 8029 lichtgrau 98, 10

SCHUKO-Steckdose 1-fach
M i t erhö htem  B erührungsschutz ,  m i t Schra ub kl em m en,  16  A,  
2 5 0  V i,  AQ U ASTAR  IP 4 4 .
  Ausführung 1 St
388 6712 MEG 2400- 8029 lichtgrau 13, 00

SCHUKO-Steckdose 1-fach,  
abschließbar
Na ch DIN 4 9 4 4 0 ,  m i t erhö htem  B erührungsschutz,  m i t B e-
schri ftungsfel d ,  m i t Schra ub kl em m en,  v erschi ed ene Schl i e-
ß ungen,  16  A,  2 5 0  V i,  AQ U ASTAR  IP 4 4 .
  Ausführung 1 St
388 6714 MEG 2416- 8029 lichtgrau 52, 30

Steckdose mit Schutzkontaktstift
M i t erhö htem  B erührungsschutz ,  K l a ppd eckel  und  B eschri f-
tungsfel d ,  m i t Steckkl em m en,  C E E  7 ,  No rm b l a tt V ,  16  A,  
2 5 0  V i,  AQ U ASTAR  IP 4 4 .
  Ausführung 1 St
388 6724 MEG 2500- 8029 lichtgrau 16, 55

SCHUKO-Steckdose 2-fach,  
waagerecht
Na ch DIN 4 9 4 4 0 ,  m i t erhö htem  B erührungsschutz,  m i t B e-
schri ftungsfel d ,  m i t 4  L ei tungsei nführungen,  E i nsä tze  m i t-
ei na nd er v erd ra htet,  Steckkl em m en,  16  A,  2 5 0  V i,  AQ U A-
STAR  IP 4 4 .
  Ausführung 1 St
388 6691 MEG 2320- 8029 lichtgrau 30, 50

SCHUKO-Steckdose 2-fach  
mit Beschriftungsfeld
Na ch DIN 4 9 4 4 0 ,  m i t erhö htem  B erührungsschutz,  m i t B e-
schri ftungsfel d ,  m i t 2  L ei tungsei nführungen,  E i nsä tze  m i t-
ei na nd er v erd ra htet,  Steckkl em m en,  16  A,  2 5 0  V i,  AQ U A-
STAR  IP 4 4 .
  Ausführung 1 St
388 6694 MEG 2328- 8029 lichtgrau 30, 50

SCHUKO-Steckdose 3-fach,  
waagerecht
Na ch DIN 4 9 4 4 0 ,  m i t erhö htem  B erührungsschutz,  m i t B e-
schri ftungsfel d ,  m i t 5  L ei tungsei nführungen,  E i nsä tze  m i t-
ei na nd er v erd ra htet,  m i t Steckkl em m en,  16  A,  2 5 0  V i,  
AQ U ASTAR  IP 4 4 .
  Ausführung 1 St
388 6708 MEG 2390- 8029 lichtgrau 53, 30

Kombination SCHUKO-Steckdose/
Wechselschalter
M i t erhö htem  B erührungsschutz ,  m i t B eschri ftungsfel d ,  m i t 
2  L ei tungsei nführungen,  m i t Steckkl em m en,  W echsel scha l -
ter:  10  AX ,  2 5 0  V i,  SC H U K O -Steckd o se:  16  A,  2 5 0  V i,  
AQ U ASTAR  IP 4 4 .
  Ausführung 1 St
388 6754 MEG 3494- 8029 lichtgrau 30, 60

3886766

3886762

3886711

3886713

3886723

3886690

3886693

3886707

3886753
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Bewegungs- und Präsenzmelder, UP-Einsätze

Bewegungsmelder
ARGUS 110 basic
F ür d en Auß enb erei ch,  110 ° -F l ä chenüb erw a chung für kl ei -
nere H a usfro nten und  Tei l b erei che d es H a uses,  3 6 0 ° -Na h-
schutzzo ne ( ca . 4  m  R a d i us) ,  gro ß er Anschl ussra um  und  
Stecksystem ,  Durchschl ei fen m ö gl i ch,  L E D-F unkti o nsa n-
z ei ge z ur schnel l en Ausri chtung a m  M o nta geo rt,  B ed i enel e-
m ente b efi nd en si ch geschütz t unter d er l ei cht z ugä ngl i chen 
Ab d eckpl a tte,  fl ex i b el  v erstel l b a rer Senso rko pf,  a usb l end en 
ei nz el ner L i nsenb erei che m ö gl i ch,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i.
  Ausführung 1 St
306 2605 565119 polarweiß 67, 80

ARGUS 220 basic
F ür d en Auß enb erei ch,  2 2 0 ° -F l ä chenüb erw a chung für grö -
ß ere H a usfro nten und  B erei che d es H a uses,  3 6 0 ° -Na h-
schutzzo ne ( ca . 4  m  R a d i us) ,  gro ß er Anschl ussra um  und  
Stecksystem ,  Durchschl ei fen m ö gl i ch,  L E D-F unkti o nsa n-
z ei ge z ur schnel l en Ausri chtung a m  M o nta geo rt,  B ed i enel e-
m ente b efi nd en si ch geschütz t unter d er l ei cht z ugä ngl i chen 
Ab d eckpl a tte,  fl ex i b el  v erstel l b a rer Senso rko pf,  a usb l end en 
ei nz el ner L i nd enb erei che m ö gl i ch,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i.
  Ausführung 1 St
306 2134 565219 polarweiß 124, 50

ARGUS 220 MEG
F ür d en Auß enb erei ch,  2 2 0 ° -F l ä chenüb erw a chung für grö -
ß ere H a usfro nten und  B erei che d es H a uses,  m i t i ntegri er-
ter Schni ttstel l e für d i e E rw ei terung m i t ei nem  F unkm o d ul  
( d ra htl o se V erb i nd ung m ehrerer G erä te) ,  3 6 0 ° -Na hschutz -
zo ne ( ca . 4  m  R a d i us) ,  gro ß er Anschl ussra um  und  Steck-
system ,  Durchschl ei fen m ö gl i ch,  L E D-F unkti o nsa nz ei ge 
zu r schnel l en Ausri chtung a m  M o nta geo rt,  B ed i enel em en-
te b efi nd en si ch geschütz t unter d er l ei cht z ugä ngl i chen 
Ab d eckpl a tte,  fl exi b l er Senso rko pf,  a usb l end en ei nze l ner 
L i nsenb erei che m ö gl i ch,  IP 5 5 ,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i.
  Ausführung 1 St
388 7665 MEG 5628- 3119 polarweiß 134, 00

ARGUS 360
F ür d i e Deckenm o nta ge i m  Auß enb erei ch,  3 6 0 °  G ra d -F l ä -
chenüb erw a chung m i t ei nem  Durchm esser v o n 2 0  m  ( M o n-
ta gehö he 2 , 5  m ) ,  B ed i enel em ente z ur E i nstel l ung d er H el -
l i gkei tsschw el l e und  Z ei t,  L E D-F unkti o nsa nz ei ge,  L i chtfühl er 
2 -10 0  L ux . Tea ch-M o d e,  Z ei tb erei ch:  5  Sek. b i s 15  M i n.,  
Im pul sm o d us ca . 2  Sek.,  Schutz a rt:  IP  5 4 ,  Durchm esser:  
12 1 m m ,  H ö he:  6 5  m m ,  K o nta ktb el a stung:  G L :  3 0 0 0  W ,  K L :  
17 6  µ F ,  Netz spa nnung:  2 3 0  V i 5 0 /6 0  H z ,  Neutra l l ei ter er-
fo rd erl i ch,  i nkl . B efesti gungsm a teri a l .
  Ausführung 1 St
643 7770 MEG 5640- 3119 polarweiß 169, 90

Präsenzmelder
ARGUS Präsenz Relais
P rä senz m el d er für d i e Deckenm o nta ge i m  Innenb erei ch,  für 
o hm sche,  i nd ukti v e und  ka pa z i ti v e L a sten w i e G l ühl a m pen,  
E nergi espa rl a m pen,  NV -H a l o genb el euchtung m i t ko nv enti o -
nel l em  Tra fo ,  el ektro ni sche Tra fo s,  L euchtsto ffl a m pen,  für d i e 
M o nta ge i n ei ner 6 0 er-U nterputz d o se o d er i n d em  a l s Z ub ehö r 
erhä l tl i chen Aufputz gehä use,  E rfa ssungsw i nkel :  3 6 0 ° ,  M o nta -
gehö he:  2 , 5  m ,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i.
  Ausführung 1 St
1-fach
388 6840 MEG 5510- 1119 polarweiß 112, 00

2-fach
388 6841 MEG 5510- 1219 polarweiß 129, 00

ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR
P rä senz m el d er für d i e Deckenm o nta ge i m  Innenb erei ch,  
erfa sst si ch b ew egend e W ä rm eq uel l en i n ei nem  ei nstel l -
b a ren E rfa ssungsb erei ch und  sta rtet ei ne Treppenl i chtz ei t,  
für d i e M o nta ge i n ei ner 6 0 er-U nterputzd o se o d er i n d em  
a l s Z ub ehö r erhä l tl i chen Aufputzg ehä use,  E rfa ssungsw i n-
kel :  3 6 0 ° ,  M o nta gehö he:  2 , 5  m ,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i.
  Ausführung 1 St
306 8377 MEG 5522- 0019 polarweiß 91, 50

ARGUS Präsenz Sensor-Modul
P rä senz m el d er ( Sl a v e)  z ur Ansteuerung a l l er AR G U S P rä senz  
G erä te ( M a ster)  m i t P l usl i nk-E i nga ng,  für d i e Deckenm o nta ge 
i m  Innenb erei ch,  erfa sst si ch b ew egend e W ä rm eq uel l en i n 
ei nem  ei nstel l b a ren E rfa ssungsb erei ch und  sta rtet ei ne Trep-
penl i chtz ei t,  für d i e M o nta ge i n ei ner 6 0 er-U nterputz d o se o d er 
i n d em  a l s Z ub ehö r erhä l tl i chen Aufputz gehä use,  E rfa ssungs-
w i nkel :  3 6 0 ° ,  M o nta gehö he:  2 , 5  m ,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i.
  Ausführung 1 St
550 7362 MEG 5570- 1019 polarweiß 112, 00

Dämmerungsschalter
ARGUS
W a ssergeschütz tes Aufputz -G erä t m i t schl a gfestem  G e-
hä use,  v erstä rktes R el a i s,  ho he L i chtem pfi nd l i chkei t,  gro ß er 
Anschl ussra um ,  Anschl ussl ei stung:  2 3 0 0  V A,  m a x.  Scha l t-
stro m  ( 2 3 0  V i) :  10  A/co sϕ=  0 , 6 ,  H a l o genl a m pen:  2 0 0 0  W ,  
G l ühl a m pen:  2 3 0 0  W ,  ka pa z i ti v e L a st m a x .:  14 0  µ F ,  An-
schl usskl em m en:  2 , 5  m m ²  ( sta rre L ei ter) ,  E i nstel l b erei ch/
Scha l tschw el l e:  3 -2 0 0 0  L ux ,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i,  
B rei te:  8 0  m m ,  H ö he:  9 7  m m ,  Ti efe:  4 7  m m ,  Schutz a rt:  IP 5 4 .
  1 St
Ohne Schaltverzögerung
F a rb e:  L i chtgra u.
306 4984 544829 70, 40

Mit Schaltverzögerung
F a rb e:  P o l a rw ei ß ,  Scha l tv erz ö gerung b ei m  E i nscha l ten:  
4 0  Sek.,  b ei m  Ausscha l ten:  10 0  Sek.
306 2694 544819 84, 40

Mit Schaltverzögerung
F a rb e:  L i chtgra u,  Scha l tv erz ö gerung b ei m  E i nscha l ten:   
4 0  Sek.,  b ei m  Ausscha l ten:  10 0  Sek.
306 1302 544894 80, 40

Einsätze für UP-Programme
Wippschalter-Einsatz
10  A,  2 5 0  V i.
  1 St
Universalschalter
F ür Aus-und  W echsel scha l tung,  m i t Steckkl em m en.
311 0210 D 516 8, 00

Serienschalter
M i t Steckkl em m en.
311 0215 D 515 12, 55

Kreuzschalter
M i t Steckkl em m en.
311 0220 D 517 16, 65

Ausschalter 2-polig
M i t Steckkl em m en.
311 0225 D 512 16, 65

3068377
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UP-Einsätze und Zubehör

Wechselschalter
M i t Schra ub kl em m en.
311 0012 D 616/ 2 25, 60

Wechsel-/Wechselschalter
M i t Schra ub kl em m en.
311 0014 D 616/ 6 21, 65

Universalschalter mit N-Klemme
Aus/W echsel scha l ter,  m i t K o ntro l l l i cht.
311 0211 D 516 GLK 20, 45

Ausschalter 2-polig
M i t Schra ub kl em m en.
311 0226 D 512 GLK 29, 80

Wippschalter-Einsatz
16  A,  2 5 0  V i.
  1 St
Ausschalter 2-polig
M i t Schra ub kl em m en.
311 0032 D 612/ 16 20, 45

Ausschalter 2-polig
M i t Schra ub kl em m en und  K o ntro l l l i cht.
311 0107 D 612/ 16 GLK 33, 00

Wippschalter-Einsatz
10  A,  4 0 0  V i.
  1 St
Ausschalter 3-polig
M i t Schra ub kl em m en.
311 0025 D 613 26, 20

Wipptaster-Einsatz
10  A,  2 5 0  V i.
  1 St
Schließer 1-polig
M i t Steckkl em m en.
311 0260 D 550 9, 02

Schließer 1-polig
M i t Steckkl em m en und  2  sepa ra ten M el d eko nta kten für 
B el euchtungsel em ente.
311 0265 D 550/ 4 12, 80

Schließer 1-polig mit N-Klemme
M i t K o ntro l l l i cht.
311 0263 D 550 GLK 14, 65

Wechseltaster 1-polig
M i t Steckkl em m en.
311 0270 D 556 9, 51

Wechsel/Wechseltaster
M i t Schra ub kl em m en.
311 0350 D 619 T 24, 05

Jalousietaster-Einsatz
10  A,  2 5 0  V i.
  1 St
Taster 1-polig
M i t 0 -Stel l ung und  Schra ub a nschl uss.
311 3936 H 604 TO. A. 23, 40

Zeitschaltuhr
2 -po l i g,  16  A,  2 5 0  V i.
  1 St
Max. 120 Minuten Laufzeit
M i t Schra ub a nschl uss.
311 1022 D 665/ 120 O. A. 76, 70

Max. 15 Minuten Laufzeit
M i t Schra ub a nschl uss.
311 1021 D 665/ 15 O. A. 71, 00

Rollladenwochenuhr/Zeitschaltuhr
E i nsa tz  m i t Ab d eckung für U P ,  m a nuel l er o d er a uto m a ti -
scher B etri eb ,  Anschl uss für Senso ri k,  5 0  H z,  2 3 0  V i.
  Ausführung 1 St
311 9407 D 814 JSRW reinweiß 153, 90

Schlüsselschalter
10  A,  2 5 0  V i.
  1 St
Tast-Rast-Ausschalter 2-polig
M i t 0 -Stel l ung für DIN-P ro fi l -H a l b z yl i nd er,  o hne Schl o ss 
und  Ab d eckung.
311 2418 D 624/ 2 PSSO. A. 59, 10

Wechselschalter 2-polig
O hne 0 -Stel l ung für DIN-P ro fi l -H a l b z yl i nd er,  o hne Schl o ss 
und  Ab d eckung.
311 2419 D 624/ 6 PSSO. A. 59, 10

Schlüsseltaster
10  A,  2 5 0  V i.
  1 St
Wechseltaster 1-polig
M i t 0 -Stel l ung für DIN-P ro fi l -H a l b z yl i nd er,  o hne Schl o ss 
und  Ab d eckung.
311 2416 D 624 TPSSO. A. 52, 40

Wechseltaster 2-polig
M i t 0 -Stel l ung für DIN-P ro fi l -H a l b z yl i nd er,  o hne Schl o ss 
und  Ab d eckung.
311 1252 D 624/ 2 TPSSO. A. 59, 10

Stereo-Lautsprecher-Anschlussdosen-
Einsatz
L a utsprechera nschl usska b el  b i s m a x . 10  m m ² ,  F ro nta n-
schl uss üb er 2 × 2  schra ub enl o se Anschl usskl em m en,  rück-
sei ti g m i t Schra ub kl em m en.
  Ausführung 1 St
312 3302 D 1930/ 4. 21 O. A. anthrazit 23, 55
311 4193 D 1930/ 4. 02 O. A. reinweiß 23, 90

Zubehör
Tragplatte für Schraubbefestigung
M i t fa rb i gen E i nsä tz en,  z ur Aufna hm e v o n b i s z u 2  M o d ul a r-
Ja ck-Steckve rb i nd ern.
  Ausführung 1 St
311 0516 D 600 MJ 1 rot 6, 33
311 0517 D 600 MJ 2 transparent 6, 33
311 0518 D 600 MJ 3 schwarz 6, 33
311 0519 D 600 MJ 4 gelb 6, 33
311 0520 D 600 MJ 5 grün 6, 33
311 0524 D 600 MJ 7 orange 6, 33
311 0525 D 600 MJ 8 blau 6, 33
311 0530 D 600 MJ 9 braun 6, 33
311 3928 D 600 MJ 10 grau 6, 33
311 5044 D 600 MJ 11 beige 6, 33
311 5146 D 600 MJ 12 Silber 6, 33

3113495

3123302

3110516
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Zubehör für UP-Einsätze, Elektronische Geräte, System STANDARD

Kabeleinführung
F ür System  DIAL O G  und  STANDAR D.
  Ausführung 1 St
311 5671 D 26. 02 reinweiß 1, 89

Abdeckschieber
F ür DIAL O G -Aufputzg ehä use.
  Ausführung 1 St
311 5690 D 29. 02 reinweiß 0, 92

Schutzhaube
F ür L i chtsi gna l  E 10 ,  fl a ch.
  Ausführung 1 St
311 3730 D 690/ 2 KLAR klar 3, 45
311 3731 D 690/ 3 ROT rot 3, 45
311 3732 D 690/ 4 GRÜN grün 3, 45

Elektronische Geräte
LED-TRONIC-Phasenanschnittdimmer
Drehd i m m er m i t Druck-Ausscha l ter,  m i t L euchtm i ttel erken-
nung,  für d i m m b a re L E D-L euchtm i ttel ,  G l ühl a m pen,  H o ch-
v o l t-H a l o genl a m pen und  a nd ere o hm sche V erb ra ucher,  
6 -15 0  V A,  6 -5 0  W  L E D,  6 -15 0  W ,  m i t Steckkl em m en,  B e-
tri eb sspa nnung:  2 3 0  V i.
  1 St
741 9083 H 432 HANLEDO. A. 84, 80

LED-TRONIC-Serien-Phasenanschnitt-
dimmerr
Drehd i m m er m i t Dreh-Ausscha l ter,  für d i m m b a re L E D-
L euchtm i ttel ,  G l ühl a m pen,  H o chv o l t-H a l o genl a m pen und  
a nd ere o hm sche V erb ra ucher,  2 × 6 -15 0  V A,  2 × 6 -5 0  W  L E D,  
2 × 6 -15 0  W ,  m i t Steckkl em m en,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i.
  1 St
741 9082 H 432- 2 HANLEDO. A. 95, 30

LED-Phasenanschnittdimmer
Drehd i m m er m i t Druck-Aus/W echsel scha l ter,  für d i m m b a re 
L E D-L euchtm i ttel ,  für G l ühl a m pen,  H o chv o l t-H a l o genl a m -
pen und  a nd ere o hm sche V erb ra ucher,  2 5 -10 0  V A,  6 -6 0  W  
L E D,  6 -12 0  W  H a l o gen,  G rund hel l i gkei t ei nstel l b a r,  m i t 
So ftra sterung,  Therm o si cherung ni cht rückstel l b a r,  m i t 
Steckkl em m en,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i.
  1 St
313 4904 D 431 HANLEDO. A. 75, 20

Tronic-Phasenabschnittdimmer  
20-315 W
Drehd i m m er m i t Druck-Aus-/W echsel scha l ter,  für el ektro -
ni schen Tra nsfo rm a to ren,  G l ühl a m pen,  H o chv o l t-H a l o gen-
l a m pen und  a nd ere o hm sche V erb ra ucher,  2 0 -3 15  V A/W ,  
m a x . P ha senw i nkel  z ur Tra fo a npa ssung ei nstel l b a r,  m i t 
So ftra sterung,  Therm o si cherung sel b strückstel l end ,  m i t 
el ektro ni scher Si cherung,  kurzsch l ussfest,  m i t Steckkl em -
m en,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i.
  1 St
311 2782 D 433 HABO. A. 80, 30

Elektronisches Potentiometer
F ür d en B etri eb  vo n el ektro ni schen V o rscha l tgerä ten und  
Di m m ern,  m a x . 6  E V G ´ s d i rekt scha l tb a r,  m i t 0 -10  V =  Steu-
erspa nnung,  Scha l tko nta kt m a x. :  10  A,  B etri eb sspa nnung:  
2 3 0  V i.
  1 St
311 2780 D 430 POTO. A. 45, 60

3116890

3116910

3113731

Programmierbarer Rollladenschalter
M i t ro t/grün L E D für F unkti o nsa nze i ge,  L a ufze i t:  2  M i n.,  für 
m a x.  1 M o to r 7 5 0  V A,  N-L ei ter erfo rd erl i ch,  B etri eb sspa n-
nung:  2 3 0  V i.
  1 St
311 9974 D 405 RO. A. 86, 00

Dämmerungsschalter
M i t Ta g-/Na chtfunkti o n,  für Aufputz -W a nd m o nta ge,  E i nstel l -
b erei ch:  <  3 -5 0 0  L ux,  E i nscha l td a uer ei nstel l b a r:  1-9  Std .,  
B el a stung m a x. :  2 4 0 0  W ,  B etri eb sspa nnung:  2 2 0 -2 4 0  V i 
5 0  H z,  Nennstro m :  10  A,  Schutza rt:  IP 4 4 .
  Ausführung 1 St
741 9146 D 870 DAEWA grau 50, 30

System STANDARD
Wippe 58×49 mm
F ür K o m b i na ti o nen,  W echsel -,  K reuzsch a l ter,  Ta ster neut-
ra l ,  STANDAR D.
  Ausführung 1 St
311 2004 D 80. 640 W weiß 3, 30
311 1048 D 80. 640. 02 reinweiß 3, 30

Wippe 58×49 mm
F ür K o m b i na ti o nen,  Seri en-,  W echsel -/W echsel scha l ter und  
Do ppel ta ster,  STANDAR D.
  Ausführung 1 St
311 2107 D 80. 645 W weiß 6, 11
311 1996 D 80. 645. 02 reinweiß 6, 11

Wippe 58×49 mm mit großer roter Linse
F ür K o m b i na ti o nen,  W echsel -,  K reuzsch a l ter,  Ta ster neut-
ra l ,  STANDAR D.
  Ausführung 1 St
311 2011 D 80. 640 NGLKW weiß 4, 38
311 1049 D 80. 640. 02 NGLK reinweiß 4, 38

Wippe 58×49 mm mit großer roter Linse
F ür K o m b i na ti o nen,  Ausscha l ter 2 -po l i g und  Ausscha l ter 
3 -po l i g,  STANDAR D.
  Ausführung 1 St
311 2012 D 80. 642 NGLKW weiß 5, 45
311 1964 D 80. 642. 02 NGLK reinweiß 5, 45

Wippe 58×49 mm
F ür K o m b i na ti o nen,  für K o ntro l l - und  b el euchtete Scha l ter/
Ta ster und  für W echsel -,  K reuz scha l ter,  Ta ster m i t v erschi e-
d enen Sym b o l en,  STANDAR D.
  Ausführung 1 St
311 2009 D 80. 655 W weiß 4, 38
311 2036 D 80. 655. 02 reinweiß 4, 38

Wippe 58×49 mm mit Beschriftungsfeld
F ür K o m b i na ti o nen,  W echsel -,  K reuzsch a l ter,  Ta ster neut-
ra l ,  STANDAR D.
  Ausführung 1 St
311 2020 D 80. 640 NAW weiß 6, 33
311 1050 D 80. 640. 02 NA reinweiß 6, 33

Wippe für Gruppentaster
F ür K o m b i na ti o nen,  STANDAR D.
  Ausführung 1 St
311 1721 D 80. 245 TW weiß 6, 11
311 1724 D 80. 245. 02 T reinweiß 6, 11

3112004

3112107

3112011

3112012

3112009

3112020

3111721
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System STANDARD

Tastaufsatz 1-fach
F ür Ta std i m m er,  Ta stscha l ter und  für E ASY C L IC K -U P -
E m pfä nger m i t Tra gpl a tte,  STANDAR D.
  Ausführung 1 St
311 3817 D 80. 420 W weiß 20, 00
311 3818 D 80. 420. 02 reinweiß 20, 00

Heizung-Notschalter  
mit klarem Klappdeckel
F ür E i nze l m o nta ge,  STANDAR D.
  Ausführung 1 St
Ausschalter 2-polig
311 5200 D 81. 512 VKHN weiß 53, 00

Abdeckung mit Knopf
F ür Drehd i m m er,  m i t Ab d eckpl a tte für E i nz el m o nta ge,  
STANDAR D.
  Ausführung 1 St
311 2058 D 80. 610 VHR weiß 5, 69

Abdeckung mit Knopf
F ür Drehd i m m er,  STANDAR D.
  Ausführung 1 St
311 2059 D 80. 610 HRW weiß 5, 69
311 2816 D 80. 610. 02 HR reinweiß 5, 69

Zentralplatte mit Knöpfen
F ür Seri end i m m er,  STANDAR D.
  Ausführung 1 St
741 9147 D 80. 620. 03 HR weiß 6, 32
741 9148 D 80. 620. 02 HR reinweiß 6, 32

Abdeckung für programmierbare 
Rollladenschalter
STANDAR D.
  Ausführung 1 St
311 2877 D 80. 410 RW weiß 6, 01
311 9087 D 80. 410. 02 R reinweiß 6, 01

Zentralplatte mit Knebel
F ür R o l l l a d en-Drehta ster,  3 -Stufen-Scha l ter und  Z ei tscha l t-
uhren,  STANDAR D.
  Ausführung 1 St
311 0853 D 80. 610 ZJW weiß 5, 57
311 3637 D 80. 610. 02 ZJ reinweiß 5, 57

Zentralplatte mit Traggestell
F ür G erä te m i t 2 2 , 5  m m  E i nb a ud urchm esser,  STANDAR D.
  Ausführung 1 St
311 1705 D 80. 610 BW weiß 9, 61
311 2795 D 80. 610. 02 B reinweiß 9, 61

Zentralplatte mit Traggestell
F ür „ NO T/AU S“ -Scha l ter m i t 2 2 , 5  m m  E i nb a ud urchm esser,  
STANDAR D.
  Ausführung 1 St
311 2186 D 80. 610 BGELB gelb 14, 60

Zentralplatte Antenne 2+1-fach
Na ch DIN 4 5 3 3 0 ,  m i t 2  Schra ub en,  STANDAR D.
  Ausführung 1 St
311 1460 D 80. 610 TVW weiß 5, 03
311 1615 D 80. 610. 02 TV reinweiß 5, 03

3113817

3112058

3112059

3112877

3110853

3111705

3111705

3111460

Zentralplatte für Tragplatte  
mit Beschriftungsfeld
F ür 1 M o d ul a r-Ja ck m i t V erschl ussschi eb er,  STANDAR D.
  Ausführung 1 St
311 0571 D 80. 610 MJ 1 NAW weiß 8, 75
311 0578 D 80. 610. 02 MJ 1 NA reinweiß 8, 75

Zentralplatte für Tragplatte  
mit Beschriftungsfeld
F ür 2  M o d ul a r-Ja ck m i t V erschl ussschi eb er,  STANDAR D.
  Ausführung 1 St
311 0574 D 80. 610 MJ 2 NAW weiß 9, 29
311 0579 D 80. 610. 02 MJ 2 NA reinweiß 9, 29

Zentralplatte für Schlüsselschalter UP
F ür P ro fi l -H a l b zyl i nd er,  i nkl . 1 B l end e neutra l  und  1 B l end e 
m i t Sym b o l en,  STANDAR D.
  Ausführung 1 St
311 3885 D 80. 610 PSSW weiß 13, 20
311 1250 D 80. 610. 02 PSS reinweiß 13, 20

Lichtsignal E10
F ür K o m b i na ti o nen,  o hne L a m pe und  Schutz ha ub e,  STAN-
DAR D.
  Ausführung 1 St
311 0715 D 80. 690 WO. H. weiß 12, 15
311 2705 D 80. 690. 02 O. H reinweiß 12, 15

Blindverschluss-Zentralplatte
M i t Tra gpl a tte für Sprei zb efesti gung,  STANDAR D.
  Ausführung 1 St
311 0850 D 80. 677 W weiß 9, 07
311 0866 D 80. 677. 02 reinweiß 9, 07

Kombination Universalschalter
Aus-/W echsel scha l ter,  m i t v o l l er Ab d eckpl a tte für E i nz el -
m o nta ge,  b estehend  a us W i ppscha l ter 10  A 2 5 0  V i und  
Steckd o se SC H U K O ®  2  P + E ,  16  A 2 5 0  V i,  STANDAR D.
  Ausführung 1 St
311 1305 D 80. 6686 W weiß 24, 70
311 1496 H 80. 6686. 02 reinweiß 24, 70

Steckdose SCHUKO®

M i t Steckkl em m en,  für E i nz el m o nta ge,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  
STANDAR D.
  Ausführung 1 St
311 0503 D 80. 6511 V weiß 6, 16

Steckdose SCHUKO®

M i t Steckkl em m en,  für K o m b i na ti o nen,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  
STANDAR D.
  Ausführung 1 St
311 0504 D 80. 6511 W weiß 5, 57
311 4455 D 80. 6511. 02 reinweiß 5, 57

Steckdose SCHUKO®  
mit Beschriftungsfeld
M i t Steckkl em m en,  für K o m b i na ti o nen,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  
STANDAR D.
  Ausführung 1 St
311 0499 D 80. 6511 NAW weiß 8, 70
311 4460 D 80. 6511. 02 NA reinweiß 8, 70

3110571

3110574

3113885

3110715

3110850

3111305

3110503

3110504

3110499
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System STANDARD

Steckdose SCHUKO®

M i t erhö htem  B erührungsschutz  und  Steckkl em m en,  für 
K o m b i na ti o nen,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  STANDAR D.
  Ausführung 1 St
311 0497 D 80. 6511 SIW weiß 7, 89
311 4461 D 80. 6511. 02 SI reinweiß 7, 89

Steckdose SCHUKO® 45°,
M i t Steckkl em m en,  für K o m b i na ti o nen,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  
STANDAR D.
  Ausführung 1 St
311 0581 D 80. 6511 WIW weiß 7, 67
311 4464 D 80. 6511. 02 WI reinweiß 7, 67

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel
M i t Steckkl em m en,  für K o m b i na ti o nen,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  
V i,  STANDAR D.
  Ausführung 1 St
311 0495 D 80. 6511 KW weiß 12, 25
311 4456 D 80. 6511. 02 K reinweiß 12, 25

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel
M i t Steckkl em m en und  B eschri ftungsfel d ,  für K o m b i na ti o -
nen,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  STANDAR D.
  Ausführung 1 St
311 0489 D 80. 6511 KNAW weiß 15, 25
311 4457 D 80. 6511. 02 KNA reinweiß 15, 25

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel
M i t erhö htem  B erührungsschutz  und  Steckkl em m en,  für 
K o m b i na ti o nen,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  STANDAR D.
  Ausführung 1 St
311 0487 D 80. 6511 KSIW weiß 14, 45
311 4458 D 80. 6511. 02 KSI reinweiß 14, 45

Steckdose SCHUKO®  
mit abschließbaren Klappdeckel
M i t Steckkl em m en,  für K o m b i na ti o nen,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  
STANDAR D.
  Ausführung 1 St
311 0485 D 80. 6511 KVSW weiß 54, 70
311 4459 D 80. 6511. 02 KVS reinweiß 54, 70

Steckdose SCHUKO® mit Über-
spannungsschutz und Kontrolllicht
M i t Schra ub kl em m en,  ro tem  So ckel  und  B eschri ftungsfel d ,  
für K o m b i na ti o nen,  scha l tet b ei  Ü b erl a stung o d er Defekt 
a b  und  K o ntro l l l i cht erl i scht,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  STAN-
DAR D.
  Ausführung 1 St
311 0586 D 80. 6611 ÜS/ 25 ROT rot 128, 50
311 0587 D 80. 6611 ÜS/ 25 W weiß 122, 80
311 9072 D 80. 6611. 02 ÜS/ 25 reinweiß 122, 80

2-fach Steckdose SCHUKO®

M i t v o l l er Ab d eckpl a tte für E i nz el m o nta ge und  Schra ub -
kl em m en,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  STANDAR D.
  Ausführung 1 St
311 0560 D 80. 6612 W weiß 12, 45
311 4532 D 80. 6612. 02 reinweiß 12, 45

3110497

3110581

3110495

3110489

3110487

3110485

3110586

3110560

3-fach Steckdose SCHUKO®

M i t vo l l er Ab d eckpl a tte für E i nze l m o nta ge,  Schra ub kl em -
m en und  Spez i a l -E i nb a ud o se,  geei gnet für 3  W i nkel stecker,  
2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  STANDAR D.
  Ausführung 1 St
311 0590 D 6313 weiß 23, 40

3-fach Steckdose SCHUKO®

M i t v o l l er Ab d eckpl a tte für E i nz el m o nta ge und  Schra ub -
kl em m en,  geei gnet für 3  W i nkel - o d er F l ä chenstecker,  2  
P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  STANDAR D.
  Ausführung 1 St
311 5514 D 6513 weiß 23, 40

2-fach Steckdose SCHUKO®

M i t vo l l er Ab d eckpl a tte für E i nze l m o nta ge,  m i t Steckkl em -
m en,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  STANDAR D.
  Ausführung 1 St
311 0566 D 80. 6512/ 3 W weiß 15, 85
311 0567 D 80. 6512/ 3. 02 reinweiß 15, 85

3-fach Steckdose SCHUKO®

M i t vo l l er Ab d eckpl a tte für E i nze l m o nta ge und  Steckkl em -
m en,  geei gnet für 3  W i nkel - o d er F l ä chenstecker,  2  P + E ,  
16  A,  2 5 0  V i,  STANDAR D.
  Ausführung 1 St
311 0568 D 80. 6513 W weiß 23, 40
311 0569 D 80. 6513. 02 reinweiß 23, 40

Abdeckrahmen STANDARD-Inline
M i t kl ei nen Auß enra d i en für senkrechte und  w a a gerechte 
M o nta ge.
  Ausführung 1 St
1-fach
311 0798 D 80. 571. 03 weiß 2, 49
311 0769 D 80. 571. 02 reinweiß 2, 49

2-fach
311 0803 D 80. 572. 03 weiß 4, 16
311 0802 D 80. 572. 02 reinweiß 4, 16

3-fach
311 0816 D 80. 573. 03 weiß 7, 19
311 0815 D 80. 573. 02 reinweiß 7, 19

4-fach
311 2330 D 80. 574. 03 weiß 12, 45
311 2333 D 80. 574. 02 reinweiß 12, 45

5-fach
311 2336 D 80. 575. 03 weiß 20, 45
311 2337 D 80. 575. 02 reinweiß 20, 45

Abdeckrahmen
F ür senkrechte und  w a a gerechte M o nta ge,  STANDAR D.
  Ausführung 1 St
1-fach
311 2205 D 80. 671 W weiß 2, 43
311 2366 D 80. 671. 02 reinweiß 2, 43

3115514

3110566

3110568

3110798

3110803

3110816

3112330

3112336

3112205
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

 P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

System STANDARD, System BADORA, System DIALOG

2-fach
311 2206 D 80. 672 W weiß 4, 16
311 2377 D 80. 672. 02 reinweiß 4, 16

3-fach
311 2207 D 80. 673 W weiß 7, 19
311 2386 D 80. 673. 02 reinweiß 7, 19

4-fach
311 2208 D 80. 674 W weiß 12, 45
311 2390 D 80. 674. 02 reinweiß 12, 45

5-fach
311 2209 D 80. 675 W weiß 20, 45
311 2355 D 80. 675. 02 reinweiß 20, 45

Aufputzgehäuse
F ür senkrechte und  w a a gerechte M o nta ge,  o hne B o d en-
pl a tte,  STANDAR D.
  Ausführung 1 St
1-fach
311 4905 D 80. 691 W weiß 6, 75
311 4950 D 80. 691. 02 reinweiß 6, 75

2-fach
311 4906 D 80. 692 W weiß 11, 95
311 4960 D 80. 692. 02 reinweiß 11, 95

3-fach
311 4907 D 80. 693 W weiß 20, 15
311 4961 D 80. 693. 02 reinweiß 20, 15

Bodenplatte für Aufputzgehäuse
Aus sel b stv erl ö schend em  M a teri a l ,  a sb estfrei ,  STANDAR D.
  1 St
1-fach
311 4920 D 41 5, 08

2-fach
311 4921 D 42 5, 99

3-fach
311 4922 D 43 8, 00

System STANDARD bruchfest
Abdeckung mit Klappdeckel
F ür E i nz el m o nta ge,  m i t Di chtri ng für Z entra l pl a tten und  
Steckd o sen,  L ä nge/B rei te:  8 5  m m ,  STANDAR D b ruchfest.
  Ausführung 1 St
311 2072 D 80. 686 W weiß 12, 45

3112206

3112207

3112208

3112209

3114905

3114906

3114907

3114920

3114920

3114920

3112072

Abdeckung mit klaren Klappdeckel
F ür E i nz el m o nta ge,  m i t Di chtri ng für Z entra l pl a tten und  
Steckd o sen,  L ä nge/B rei te:  8 5  m m ,  STANDAR D b ruchfest.
  Ausführung 1 St
311 0501 D 80. 686 KLAR weiß 17, 65

Abdeckplatte 1-fach
F ür E i nze l m o nta ge,  L ä nge/B rei te:  10 0  m m ,  für M o nta ge i n 
K a b el ka nä l en m i t 10 0 -m m -B l end e,  STANDAR D b ruchfest.
  Ausführung 1 St
311 2200 D 80. 671/ 100 W weiß 3, 84
311 2368 D 80. 671/ 100. 02 reinweiß 3, 84

System BADORA
Zentralplatte mit Knöpfen
F ür Seri end i m m er,  B ADO R A.
  Ausführung 1 St
741 9149 D 11. 620. 03 HR weiß 6, 32
741 9150 D 11. 620. 02 HR reinweiß 6, 32

USB-Steckdose SCHUKO®

M i t V erb i nd ungskl em m en,  für K o m b i na ti o nen,  m i t U SB -
B uchse Typ A,  U SB -L a d estro m  2 , 1 A,  U SB -L a d espa nnung 
5  V ,  m i t L a d estro m üb erw a chung,  2 P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  
B ADO R A.
  Ausführung 1 St
741 9084 D 11. 6511. 03 SIUSB weiß 67, 10
741 9085 D 11. 6511. 02 SIUSB reinweiß 67, 10
741 9086 D 11. 6511. 70 SIUSB Alu 66, 00

System DIALOG
Wippe für 500er Grundelemente
F ür W echsel -,  K reuzsch a l ter und  Ta ster neutra l ,  DIAL O G .
  Ausführung 1 St
311 0770 D 95. 540. 03 weiß 4, 16
311 0771 D 95. 540. 02 reinweiß 5, 78
311 0773 D 95. 540. 19 tiefschwarz 8, 39
311 0910 D 95. 540. 70 Aluminium 8, 71

Wippe für 500er Grundelemente
F ür Ausscha l ter 2 -po l i g,  DIAL O G .
  Ausführung 1 St
311 0777 D 95. 542. 03 weiß 5, 24
311 0778 D 95. 542. 02 reinweiß 6, 80
311 0780 D 95. 542. 19 tiefschwarz 9, 46
311 0911 D 95. 542. 70 Aluminium 9, 83

Wippe für 500er Grundelemente
F ür Seri enscha l ter/-ta ster,  DIAL O G .
  Ausführung 1 St
311 0784 D 95. 545. 03 weiß 6, 92
311 0785 D 95. 545. 02 reinweiß 8, 43
311 0787 D 95. 545. 19 tiefschwarz 11, 05
311 0912 D 95. 545. 70 Aluminium 11, 55

Wippe für 600er Grundelemente  
mit Schraubanschluss
F ür W echsel scha l ter 2 -po l i g,  m i t Schra ub a nschl uss,  DIA-
L O G .
  Ausführung 1 St
311 0791 D 95. 640. 03 weiß 4, 16
311 0792 D 95. 640. 02 reinweiß 5, 78
311 0794 D 95. 640. 19 tiefschwarz 8, 39
311 0913 D 95. 640. 70 Aluminium 8, 71

3110501

3112200

7419084

3110771

3110778

3110785

3110792
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 P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

System DIALOG

Wippe für 600er Grundelemente
F ür Ausscha l ter 2 -po l i g,  16  A und  Ausscha l ter 3 -po l i g,  m i t 
Schra ub a nschl uss,  DIAL O G .
  Ausführung 1 St
311 6090 D 95. 642. 03 weiß 5, 24
311 6091 D 95. 642. 02 reinweiß 6, 80
311 0914 D 95. 642. 70 Aluminium 9, 83

Wippe für 600er Grundelemente
F ür W echsel -/W echsel scha l ter und  Do ppel ta ster,  m i t 
Schra ub a nschl uss,  DIAL O G .
  Ausführung 1 St
311 6070 D 95. 645. 03 weiß 6, 92
311 6071 D 95. 645. 02 reinweiß 8, 43
311 6073 D 95. 645. 19 tiefschwarz 11, 05
311 0919 D 95. 645. 70 Aluminium 11, 55

Wippe für 500er Grundelemente mit Linse
F ür K o ntro l l - o d er b el euchtete Scha l ter/Ta ster,  DIAL O G .
  Ausführung 1 St
311 6080 D 95. 540. 03 GLK weiß 5, 24
311 6081 D 95. 540. 02 GLK reinweiß 6, 80
311 6083 D 95. 540. 19 GLK tiefschwarz 9, 46
311 0923 D 95. 540. 70 GLK Aluminium 9, 83

Wippe für 500er Grundelemente mit Linse
F ür Ausscha l ter 2 -po l i g,  DIAL O G .
  Ausführung 1 St
311 6761 D 95. 542. 02 GLK reinweiß 7, 94

Wippe für 500er Grundelemente Taster
M i t Sym b o l :  „ K l i ngel “ ,  DIAL O G .
  Ausführung 1 St
311 6661 D 95. 540. 02 K reinweiß 6, 80

Wippe für 500er Grundelmente Taster
M i t Sym b o l :  „ Tür“ ,  DIAL O G .
  Ausführung 1 St
311 6671 D 95. 540. 02 T reinweiß 6, 80

Wippe für 500er Grundelemente  
mit Beschriftungsfeld
F ür W echel -,  K reuzsch a l ter,  Ta ster neutra l ,  DIAL O G .
  Ausführung 1 St
311 6681 D 95. 540. 02 NA reinweiß 8, 80

Wippe für 600er Grundelemente  
mit Beschriftungsfeld
M i t Schra ub a nschl uss,  für W echel scha l ter 2 -po l i g,  DIAL O G .
  Ausführung 1 St
311 6701 D 95. 640. 02 NA reinweiß 8, 80

Wippe für 500er Grundelemente
F ür Seri enta ster m i t Sym b o l  „ Auf/Ab “ ,  DIAL O G .
  Ausführung 1 St
311 0466 D 95. 544. 02 reinweiß 10, 70
311 0469 D 95. 544. 19 tiefschwarz 13, 35
311 0946 D 95. 544. 70 Aluminium 13, 65

3116091

3116071

3116081

3116761

3116661

3116671

3116682

3110466

Wippe für 600er Grundelemente
F ür J a l o usi escha l ter und  Do ppel ta ster m i t Sym b o l :  „ Auf/
Ab “ ,  m i t Schra ub a nschl uss,  DIAL O G .
  Ausführung 1 St
311 6751 D 95. 644. 02 reinweiß 10, 70
311 6753 D 95. 644. 19 tiefschwarz 13, 35
311 0945 D 95. 644. 70 Aluminium 13, 65

Tastaufsatz 1-fach
F ür Ta std i m m er,  Ta stscha l ter und  für E ASY C L IC K -U P -
E m pfä nger m i t Tra gpl a tte,  DIAL O G .
  Ausführung 1 St
311 4005 D 95. 420. 02 reinweiß 22, 30
311 2123 D 95. 420. 70 Aluminium 25, 10

Abdeckung für programmierbare 
Rollladenschalter
DIAL O G .
  Ausführung 1 St
311 2949 D 95. 410. 02 R reinweiß 6, 01

Zentralplatte mit Knopf
F ür Drehd i m m er und  P o tenti o m eter,  DIAL O G .
  Ausführung 1 St
311 6220 D 95. 810. 03 HR weiß 7, 14
311 6221 D 95. 810. 02 HR reinweiß 8, 59
311 6223 D 95. 810. 19 HR tiefschwarz 12, 75
311 0947 D 95. 810. 70 HR Aluminium 17, 35

Zentralplatte mit Knebel
F ür R o l l l a d en-Drehta ster,  DIAL O G .
  Ausführung 1 St
311 6260 D 95. 610. 03 J weiß 8, 32
311 6261 D 95. 610. 02 J reinweiß 10, 10
311 6263 D 95. 610. 19 J tiefschwarz 13, 85
311 0954 D 95. 610. 70 J Aluminium 18, 45

Zentralplatte mit Knebel
F ür Z ei tscha l tuhren 15  M i n.,  DIAL O G .
  Ausführung 1 St
311 6271 D 95. 610. 02 Z/ 15 reinweiß 10, 10

Zentralplatte mit Knebel
F ür 3 -Stufen-Scha l ter,  m i t 0 -Stel l ung,  DIAL O G .
  Ausführung 1 St
311 6291 D 95. 610. 02 S 3 reinweiß 10, 10

Zentralplatte Antenne 2+1-fach
Na ch DIN 4 5  3 3 0 ,  m i t 2  Schra ub en und  B eschri ftungsfel d ,  
DIAL O G .
  Ausführung 1 St
311 6300 D 95. 610. 03 TVNA weiß 8, 86
311 6301 D 95. 610. 02 TVNA reinweiß 10, 50
311 6303 D 95. 610. 19 TVNA tiefschwarz 13, 15
311 0997 D 95. 610. 70 TVNA Aluminium 13, 35

Zentralplatte für Leitungsauslass
M i t Tra gpl a tte und  Z ugentl a stung,  DIAL O G .
  Ausführung 1 St
311 1743 D 95. 610. 02 AT reinweiß 15, 25

3116751

3114005

3112949

3116221

3116261

3116271

3116291

3116301

3111743

EMK2020.indb   194 29.05.2020   11:40:18



D 195
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 P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

System DIALOG

Zentralplatte für TAE-,  
UAE/TAE-Anschlussdosen
F ür b i s zu  3  Anschl üsse m i t B eschri ftungsfel d ,  DIAL O G .
  Ausführung 1 St
311 6310 D 95. 610. 03 TAENA weiß 8, 86
311 6311 D 95. 610. 02 TAENA reinweiß 10, 50
311 6313 D 95. 610. 19 TAENA tiefschwarz 13, 15
311 1001 D 95. 610. 70 TAENA Aluminium 13, 35

Zentralplatte für Tragplatte
F ür 1 M o d ul a r-Ja ck m i t V erschl ussschi eb er und  B eschri f-
tungsfel d ,  DIAL O G .
  Ausführung 1 St
311 0714 D 95. 610. 03 MJ 1 NA weiß 9, 56
311 0711 D 95. 610. 02 MJ 1 NA reinweiß 9, 56
311 0720 D 95. 610. 19 MJ 1 NA tiefschwarz 15, 45
311 2859 D 95. 610. 70 MJ 1 NA Aluminium 24, 90

Zentralplatte für Tragplatte
F ür 2  M o d ul a r-Ja ck m i t V erschl ussschi eb er und  B eschri f-
tungsfel d ,  DIAL O G .
  Ausführung 1 St
311 0716 D 95. 610. 03 MJ 2 NA weiß 10, 15
311 0713 D 95. 610. 02 MJ 2 NA reinweiß 10, 15
311 0721 D 95. 610. 19 MJ 2 NA tiefschwarz 16, 00
311 2860 D 95. 610. 70 MJ 2 NA Aluminium 25, 60

Zentralplatte
M i t No rm d urchb ruch,  DIAL O G .
  Ausführung 1 St
311 6430 D 95. 670. 03 ZV weiß 3, 52
311 6431 D 95. 670. 02 ZV reinweiß 3, 52
311 6433 D 95. 670. 19 ZV tiefschwarz 7, 76
311 1004 D 95. 670. 70 ZV Aluminium 8, 08

Zentralplatte
M i t rund em  No rm d urchb ruch,  DIAL O G .
  Ausführung 1 St
311 6441 D 95. 670. 02 ZR reinweiß 3, 52

Steckdose SCHUKO®

M i t Steckkl em m en,  für K o m b i na ti o nen,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  
DIAL O G .
  Ausführung 1 St
311 7850 D 95. 6511. 03 weiß 6, 53
311 7851 D 95. 6511. 02 reinweiß 8, 11
311 7853 D 95. 6511. 19 tiefschwarz 10, 75
311 0971 D 95. 6511. 70 Aluminium 11, 05

Steckdose SCHUKO®

M i t erhö htem  B erührungsschutz  und  Steckkl em m en,  für 
K o m b i na ti o nen,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  DIAL O G .
  Ausführung 1 St
311 7860 D 95. 6511. 03 SI weiß 8, 75
311 7861 D 95. 6511. 02 SI reinweiß 10, 45
311 7863 D 95. 6511. 19 SI tiefschwarz 13, 05
311 0972 D 95. 6511. 70 SI Aluminium 13, 35

Steckdose SCHUKO®  
mit Beschriftungsfeld
M i t Steckkl em m en,  für K o m b i na ti o nen,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  
DIAL O G .
  Ausführung 1 St
311 7870 D 95. 6511. 03 NA weiß 9, 61
311 7871 D 95. 6511. 02 NA reinweiß 11, 10
311 7873 D 95. 6511. 19 NA tiefschwarz 13, 75
311 0973 D 95. 6511. 70 NA Aluminium 14, 20

3116311

3110711

3110713

3116431

3117851

3117861

3117871

Steckdose SCHUKO® 45°,
M i t Steckkl em m en,  für K o m b i na ti o nen,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  
DIAL O G .
  Ausführung 1 St
311 7880 D 95. 6511. 03 WI weiß 8, 53
311 7881 D 95. 6511. 02 WI reinweiß 10, 10

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel
M i t Steckkl em m en,  für K o m b i na ti o nen,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  
DIAL O G .
  Ausführung 1 St
311 7890 D 95. 6511. 03 K weiß 13, 75
311 7891 D 95. 6511. 02 K reinweiß 15, 65
311 7893 D 95. 6511. 19 K tiefschwarz 19, 20
311 0975 D 95. 6511. 70 K Aluminium 23, 75

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel
M i t erhö htem  B erührungsschutz  und  Steckkl em m en,  für 
K o m b i na ti o nen,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  DIAL O G .
  Ausführung 1 St
311 7911 D 95. 6511. 02 KSI reinweiß 17, 75

USB-Steckdose SCHUKO®

M i t V erb i nd ungskl em m en,  für K o m b i na ti o nen,  m i t Steckd o -
sento pf NO V A und  Ad a pterra hm en für STANDAR D und  
DIAL O G ,  m i t U SB -B uchse Typ A,  U SB -L a d estro m  2 , 1 A,  
U SB -L a d espa nnung 5  V ,  m i t L a d estro m üb erw a chung,  
2 P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  DIAL O G .
  Ausführung 1 St
741 9080 D 6511. 03 SIUSB weiß 67, 10
741 9079 D 6511. 02 SIUSB reinweiß 67, 10
741 9081 D 6511. 70 SIUSB Alu 66, 00

Steckdose SCHUKO® mit Kontrolllicht
M i t Schra ub kl em m en und  B eschri ftungsfel d ,  für K o m b i na -
ti o nen,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  DIAL O G .
  Ausführung 1 St
311 7931 D 95. 6611. 02 NALED/ 4 reinweiß 23, 50

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel
M i t Schra ub kl em m en,  B eschri ftungsfel d  und  K o ntro l l l i cht,  
für K o m b i na ti o nen,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  DIAL O G .
  Ausführung 1 St
311 7951 D 95. 6611. 02 KNALED/ 4 reinweiß 34, 20

2-fach Steckdose SCHUKO®

M i t vo l l er Ab d eckpl a tte und  Steckkl em m en,  für E i nze l m o n-
ta ge,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  DIAL O G .
  Ausführung 1 St
311 6491 D 95. 6512/ 3. 02 reinweiß 19, 25

2-fach Steckdose SCHUKO®  
mit Beschriftungsfeld
M i t vo l l er Ab d eckpl a tte und  Steckkl em m en,  für E i nze l m o n-
ta ge,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  DIAL O G .
  Ausführung 1 St
311 2905 D 95. 6512/ 3. 02 NA reinweiß 22, 20

3-fach Steckdose SCHUKO®

M i t vo l l er Ab d eckpl a tte und  Steckkl em m en,  für E i nze l m o n-
ta ge,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  DIAL O G .
  Ausführung 1 St
311 6493 D 95. 6513. 02 reinweiß 26, 70

3117881

3117891

3117911

7419079

3116491

3112906

3116493
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3-fach Steckdose SCHUKO  
mit Beschriftungsfeld
M i t vo l l er Ab d eckpl a tte und  Steckkl em m en,  für E i nze l m o n-
ta ge,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  DIAL O G .
  Ausführung 1 St
311 2908 D 95. 6513. 02 NA reinweiß 30, 30

Abdeckrahmen Exclusiv
F ür senkrechte und  w a a gerechte M o nta ge,  m i t M eta l l i c-
E i nl a ge,  DIAL O G .
  Ausführung 1 St
1-fach
311 6594 D 95. 571. 02. 60 reinweiß/ Chrom 9, 99
311 4824 D 95. 571. 70. 60 Alu/ Chrom 14, 30

2-fach
311 6596 D 95. 572. 02. 60 reinweiß/ Chrom 16, 65
311 4825 D 95. 572. 70. 60 Alu/ Chrom 21, 85

3-fach
311 6592 D 95. 573. 02. 60 reinweiß/ Chrom 26, 10
311 4826 D 95. 573. 70. 60 Alu/ Chrom 34, 60

4-fach
311 6608 D 95. 574. 02. 60 reinweiß/ Chrom 36, 30
311 4827 D 95. 574. 70. 60 Alu/ Chrom 51, 10

5-fach
311 6607 D 95. 575. 02. 60 reinweiß/ Chrom 48, 50
311 4828 D 95. 575. 70. 60 Alu/ Chrom 72, 40

Abdeckrahmen
F ür senkrechte und  w a a gerechte M o nta ge,  DIAL O G .
  Ausführung 1 St
1-fach
311 6800 D 95. 571. 03 weiß 3, 57
311 6801 D 95. 571. 02 reinweiß 4, 65
311 6803 D 95. 571. 19 tiefschwarz 5, 37
311 0959 D 95. 571. 70 Aluminium 8, 71

2-fach
311 6810 D 95. 572. 03 weiß 6, 70
311 6811 D 95. 572. 02 reinweiß 7, 78
311 6813 D 95. 572. 19 tiefschwarz 8, 87
311 0967 D 95. 572. 70 Aluminium 13, 05

3-fach
311 6820 D 95. 573. 03 weiß 10, 00
311 6821 D 95. 573. 02 reinweiß 13, 55
311 6823 D 95. 573. 19 tiefschwarz 14, 30
311 0968 D 95. 573. 70 Aluminium 21, 40

4-fach
311 6830 D 95. 574. 03 weiß 17, 85
311 6831 D 95. 574. 02 reinweiß 19, 95
311 6833 D 95. 574. 19 tiefschwarz 22, 05
311 0969 D 95. 574. 70 Aluminium 34, 60

3112909

3116594

3116596

3116592

3116608

3116607

3116800

3116810

3116820

3116830

5-fach
311 6840 D 95. 575. 03 weiß 25, 70
311 6841 D 95. 575. 02 reinweiß 27, 90
311 6843 D 95. 575. 19 tiefschwarz 32, 00
311 0970 D 95. 575. 70 Aluminium 51, 70

Aufputzgehäuse  
mit geschlossener Bodenplatte
F ür senkrechte und  w a a gerechte M o nta ge,  i nkl . Ab d eck-
schi eb er und  1 K a b el ei nführung,  DIAL O G .
  Ausführung 1 St
1-fach
311 6870 D 95. 691. 03 weiß 9, 83
311 6871 D 95. 691. 02 reinweiß 11, 05
311 6873 D 95. 691. 19 tiefschwarz 12, 05

2-fach
311 6881 D 95. 692. 02 reinweiß 19, 70

System AURA
Wippe für 500er Grundelemente
F ür W echsel -,  K reuzsch a l ter und  Ta ster neutra l ,  AU R A.
  Ausführung 1 St
311 2344 D 20. 540. 02 reinweiß 3, 30
311 0306 D 20. 540. 21 anthrazit 3, 66
311 2395 D 20. 540. 70 Aluminium 7, 28

Wippe für 500er Grundelemente
F ür Ausscha l ter 2 -po l i g,  16  A und  Ausscha l ter 3 -po l i g,  
AU R A.
  Ausführung 1 St
311 2411 D 20. 542. 02 reinweiß 4, 38
311 2415 D 20. 542. 21 anthrazit 4, 78
311 2427 D 20. 542. 70 Aluminium 8, 29

Wippe für 500er Grundelemente
F ür Seri enscha l ter/-ta ster,  AU R A.
  Ausführung 1 St
311 2434 D 20. 545. 02 reinweiß 6, 11
311 2435 D 20. 545. 21 anthrazit 6, 43
311 2436 D 20. 545. 70 Aluminium 9, 99

Wippe für 600er Grundelemente
F ür W echsel scha l ter 2 -po l i g,  m i t Schra ub a nschl uss,  AU R A.
  Ausführung 1 St
311 2544 D 20. 640. 02 reinweiß 3, 30

Wippe für 600er Grundelemente
F ür W echsel -/W echsel scha l ter und  Do ppel ta ster,  m i t 
Schra ub a nschl uss,  AU R A.
  Ausführung 1 St
311 2567 D 20. 645. 02 reinweiß 6, 11
311 2568 D 20. 645. 21 anthrazit 6, 43

Wippe für 500er Grundelemente mit Linse
F ür K o ntro l l - o d er b el euchtete Scha l ter/Ta ster,  AU R A.
  Ausführung 1 St
311 2345 D 20. 540. 02 GLK reinweiß 4, 38
311 2351 D 20. 540. 21 GLK anthrazit 4, 78
311 2396 D 20. 540. 70 GLK Aluminium 8, 29

3116840

3116871

3116881

3112344

3112411

3112434

3112544

3112567

3112345
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System AURA

Wippe für 500er Grundelemente mit Linse
F ür Ausscha l ter 2 -po l i g,  AU R A.
  Ausführung 1 St
311 2412 D 20. 542. 02 GLK reinweiß 5, 45

Wippe für 600er Grundelemente mit Linse
F ür Ausscha l ter 2 -po l i g,  16  A,  m i t K o ntro l l l i cht,  m i t Schra ub -
a nschl uss,  AU R A.
  Ausführung 1 St
311 2554 D 20. 642. 02 GLK reinweiß 5, 45
311 2557 D 20. 642. 21 GLK anthrazit 5, 90
311 2561 D 20. 642. 70 GLK Aluminium 9, 40

Wippe für 500er Grundelemente Taster
M i t Sym b o l  „ L i cht“ ,  AU R A.
  Ausführung 1 St
311 2348 D 20. 540. 02 L reinweiß 4, 38

Wippe für 500er Grundelemente Taste
M i t Sym b o l  „ K l i ngel “ ,  AU R A.
  Ausführung 1 St
311 2347 D 20. 540. 02 K reinweiß 4, 38

Wippe für 500er Grundelemente Taster
M i t Sym b o l  „ Tür“ ,  AU R A.
  Ausführung 1 St
311 2350 D 20. 540. 02 T reinweiß 4, 38
311 2410 D 20. 540. 70 T Aluminium 8, 29

Wippe für 500er Grundelemente  
mit Beschriftungsfeld
F ür W echsel -,  K reuzsch a l ter,  Ta ster neutra l ,  AU R A.
  Ausführung 1 St
311 2349 D 20. 540. 02 NA reinweiß 6, 38

Wippe für 500er Grundelemente mit Linse
M i t B eschri ftungsfel d ,  für K o ntro l l - o d er b el euchtete Scha l -
ter/Ta ster,  AU R A.
  Ausführung 1 St
311 2346 D 20. 540. 02 GLKNA reinweiß 7, 40

Wippe für 500er Grundelemente mit Linse
M i t B eschri ftungsfel d ,  für Ausscha l ter 2 -po l i g,  AU R A.
  Ausführung 1 St
311 2413 D 20. 542. 02 GLKNA reinweiß 8, 53

Wippe für 500er Grundelemente
F ür Seri enta ster m i t Sym b o l  „ Auf/Ab “ ,  AU R A.
  Ausführung 1 St
311 2431 D 20. 544. 02 reinweiß 8, 32
311 2432 D 20. 544. 21 anthrazit 8, 61
311 2433 D 20. 544. 70 Aluminium 12, 25

Wippe für 600er Grundelemente
F ür J a l o usi escha l ter und  Do ppel ta ster m i t Sym b o l  „ Auf/Ab “ ,  
m i t Schra ub a nschl uss,  AU R A.
  Ausführung 1 St
311 2564 D 20. 644. 02 reinweiß 8, 32

Tastaufsatz 1-fach
F ür Ta std i m m er,  Ta stscha l ter und  für E ASY C L IC K -U P -
E m pfä nger m i t Tra gpl a tte,  AU R A.
  Ausführung 1 St
311 3949 D 20. 420. 02 reinweiß 20, 10

3112412

3112554

3112348

3112347

3112350

3112349

3112346

3112413

3112431

3112564

3113949

Tastaufsatz 2-fach
F ür Ta std i m m er,  Ta stscha l ter und  für E ASY C L IC K -U P -JR -
E m pfä nger m i t Tra gpl a tte,  m i t B ed ruckung „ AU F /AB “ ,  
AU R A.
  Ausführung 1 St
311 4843 D 20. 425. 02 JR reinweiß 30, 10

Abdeckung  
für programmierbare Rollladenschalter
AU R A.
  Ausführung 1 St
311 2938 D 20. 410. 02 R reinweiß 6, 01

Abdeckung
F ür R a um therm o sta t m i t Scha l ter,  AU R A.
  Ausführung 1 St
311 3458 D 20. 605. 02 RTR reinweiß 12, 15

Abdeckung
F ür R a um therm o sta t o hne Scha l ter,  AU R A.
  Ausführung 1 St
311 1836 D 20. 606. 02 RTR reinweiß 12, 15

Zentralplatte mit Knopf
F ür Drehd i m m er und  P o tenti o m eter,  AU R A.
  Ausführung 1 St
311 4864 D 20. 810. 02 HR reinweiß 5, 69
311 2669 D 20. 810. 21 HR anthrazit 8, 28
311 2677 D 20. 810. 70 HR Aluminium 12, 35

Zentralplatte mit Knebel
F ür R o l l l a d en-Drehta ster,  AU R A.
  Ausführung 1 St
311 1454 D 20. 610. 02 J reinweiß 6, 70
311 2500 D 20. 610. 21 J anthrazit 9, 46
311 2524 D 20. 610. 70 J Aluminium 13, 35

Zentralplatte mit Knebel
F ür Z ei tscha l tuhren 15  M i n.,  AU R A.
  Ausführung 1 St
311 2498 D 20. 610. 02 Z/ 15 reinweiß 6, 70

Zentralplatte Antenne 2+1-fach
Na ch DIN 4 5  3 3 0 ,  m i t 2  Schra ub en,  AU R A.
  Ausführung 1 St
311 0282 D 20. 610. 02 TV reinweiß 5, 03
311 2514 D 20. 610. 21 TV anthrazit 6, 85
311 2535 D 20. 610. 70 TV Aluminium 9, 99

Zentralplatte für Leitungsauslass
M i t Tra gpl a tte und  Z ugentl a stung,  AU R A.
  Ausführung 1 St
311 1453 D 20. 610. 02 AT reinweiß 12, 90

Zentralplatte für TAE-,  
UAE/TAE-Anschlussdosen
F ür b i s zu  3  Anschl üsse,  AU R A.
  Ausführung 1 St
311 2493 D 20. 610. 02 TAE reinweiß 5, 03
311 2511 D 20. 610. 21 TAE anthrazit 6, 85
311 2532 D 20. 610. 70 TAE Aluminium 9, 99

3114843

3112938

3113458

3111836

3114864

3111454

3112498

3110282

3111453

3112493
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

 P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

System AURA

Zentralplatte für UAE-Anschlussdosen
F ür 1 Term i na l ,  Schrä ga usl a ss,  AU R A.
  Ausführung 1 St
311 2494 D 20. 610. 02 UAE/ 1 NA reinweiß 8, 05
311 2518 D 20. 610. 21 UAE/ 1 NA anthrazit 9, 93
311 2538 D 20. 610. 70 UAE/ 1 NA Aluminium 13, 05

Zentralplatte für UAE-Anschlussdosen
F ür 2  Term i na l s,  Schrä ga usl a ss,  AU R A.
  Ausführung 1 St
311 2495 D 20. 610. 02 UAE/ 2 NA reinweiß 8, 05
311 2519 D 20. 610. 21 UAE/ 2 NA anthrazit 9, 93
311 2539 D 20. 610. 70 UAE/ 2 NA Aluminium 13, 05

Zentralplatte für Tragplatte
F ür 1 M o d ul a r-Ja ck m i t V erschl ussschi eb er und  B eschri f-
tungsfel d ,  AU R A.
  Ausführung 1 St
311 1457 D 20. 610. 02 MJ 1 NA reinweiß 8, 75
311 2502 D 20. 610. 21 MJ 1 NA anthrazit 11, 65
311 2526 D 20. 610. 70 MJ 1 NA Aluminium 15, 45

Zentralplatte für Tragplatte
F ür 2  M o d ul a r-Ja ck m i t V erschl ussschi eb er und  B eschri f-
tungsfel d ,  AU R A.
  Ausführung 1 St
311 2490 D 20. 610. 02 MJ 2 NA reinweiß 9, 29
311 2503 D 20. 610. 21 MJ 2 NA anthrazit 12, 15
311 2527 D 20. 610. 70 MJ 2 NA Aluminium 15, 90

Zentralplatte
M i t No rm d urchb ruch,  AU R A.
  Ausführung 1 St
311 2604 D 20. 670. 02 ZV reinweiß 2, 76

Blindverschluss-Zentralplatte
M i t Tra gpl a tte für Sprei zb efesti gung,  AU R A.
  Ausführung 1 St
311 2615 D 20. 677. 02 reinweiß 9, 07
311 2623 D 20. 677. 21 anthrazit 10, 95
311 2634 D 20. 677. 70 Aluminium 14, 10

Steckdose SCHUKO®

M i t erhö htem  B erührungsschutz  und  Steckkl em m en,  für 
K o m b i na ti o nen,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  AU R A.
  Ausführung 1 St
311 0286 D 20. 6511. 02 reinweiß 7, 89
311 2583 D 20. 6511. 21 anthrazit 8, 82
311 2586 D 20. 6511. 70 Aluminium 11, 55

Steckdose SCHUKO®  
mit Beschriftungsfeld
M i t erhö htem  B erührungsschutz  und  Steckkl em m en,  für 
K o m b i na ti o nen,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  AU R A.
  Ausführung 1 St
311 0288 D 20. 6511. 02 NA reinweiß 10, 90

3112494

3112495

3111457

3112490

3112604

3112615

3110286

3110288

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel
M i t erhö htem  B erührungsschutz  und  Steckkl em m en,  für 
K o m b i na ti o nen,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  AU R A.
  Ausführung 1 St
311 0287 D 20. 6511. 02 K reinweiß 14, 45
311 2584 D 20. 6511. 21 K anthrazit 15, 25
311 2587 D 20. 6511. 70 K Aluminium 20, 00

Steckdose SCHUKO® mit Kontrolllicht
M i t erhö htem  B erührungsschutz  und  Schra ub kl em m en,  für 
K o m b i na ti o nen,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  AU R A.
  Ausführung 1 St
311 2589 D 20. 6611. 02 LED/ 4 reinweiß 20, 35
311 2592 D 20. 6611. 21 LED/ 4 anthrazit 21, 10
311 2595 D 20. 6611. 70 LED/ 4 Aluminium 23, 65

Steckdose SCHUKO® mit Überspan-
nungsschutz und Kontrolllicht
M i t erhö htem  B erührungsschutz  und  Schra ub kl em m en,  m i t 
ro tem  So ckel  und  B eschri ftungsfel d ,  für K o m b i na ti o nen,  
scha l tet b ei  Ü b erl a stung o d er Defekt a b  und  K o ntro l l l i cht 
erl i scht,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  AU R A.
  Ausführung 1 St
311 2591 D 20. 6611. 02 ÜS/ 25 reinweiß 122, 80

Abdeckrahmen
F ür senkrechte und  w a a gerechte M o nta ge,  AU R A.
  Ausführung 1 St
1-fach
G l a s.
311 2441 D 20. 571. 53. 70 gerillt- Alu 35, 10
311 2437 D 20. 571. 51. 70 klar- Alu 35, 10
311 2439 D 20. 571. 52. 46 matt- mintgrün 35, 10
311 2438 D 20. 571. 52. 02 Matt- reinweiß 35, 10
311 4275 D 20. 571. 57. 21 schwarz- anthrazit 35, 10
311 4849 D 20. 571. 150. 21 Spiegel- anthrazit 35, 10

2-fach
G l a s.
311 2447 D 20. 572. 53. 70 gerillt- Alu 59, 60
311 2443 D 20. 572. 51. 70 klar- Alu 59, 60
311 2445 D 20. 572. 52. 46 matt- mintgrün 59, 60
311 2444 D 20. 572. 52. 02 Matt- reinweiß 59, 60
311 4276 D 20. 572. 57. 21 schwarz- anthrazit 59, 60
311 4850 D 20. 572. 150. 21 Spiegel- anthrazit 59, 60

3-fach
G l a s.
311 2463 D 20. 573. 53. 70 gerillt- Alu 98, 40
311 2450 D 20. 573. 51. 70 klar- Alu 98, 40
311 2461 D 20. 573. 52. 46 matt- mintgrün 98, 40
311 2460 D 20. 573. 52. 02 Matt- reinweiß 98, 40
311 4277 D 20. 573. 57. 21 schwarz- anthrazit 98, 40
311 4856 D 20. 573. 150. 21 Spiegel- anthrazit 98, 40

4-fach
G l a s.
311 2474 D 20. 574. 53. 70 gerillt- Alu 136, 10
311 2466 D 20. 574. 51. 70 klar- Alu 136, 10
311 2468 D 20. 574. 52. 46 matt- mintgrün 136, 10
311 2467 D 20. 574. 52. 02 Matt- reinweiß 136, 10
311 4278 D 20. 574. 57. 21 schwarz- anthrazit 136, 10

5-fach
G l a s.
311 2481 D 20. 575. 53. 70 gerillt- Alu 182, 40
311 2476 D 20. 575. 51. 70 klar- Alu 182, 40
311 2479 D 20. 575. 52. 46 matt- mintgrün 182, 40
311 2478 D 20. 575. 52. 02 Matt- reinweiß 182, 40
311 4279 D 20. 575. 57. 21 Spiegel- anthrazit 182, 40

3110287

3112589

3112591

3112438
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

 P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

System AURA, System Krankenhaus, System NOVA

Abdeckrahmen basis
F ür senkrechte und  w a a gerechte M o nta ge,  a us b ruchfes-
tem  P o l yca rb o na t,  AU R A.
  Ausführung 1 St
1-fach
311 2993 D 20. 571. 02 T reinweiß 5, 84
311 4285 D 20. 571. 64 T anthrazit  (lackiert) 9, 14
311 2994 D 20. 571. 70 T Alu lackiert 9, 14

2-fach
311 2995 D 20. 572. 02 T reinweiß 7, 89
311 4286 D 20. 572. 64 T anthrazit  (lackiert) 14, 10
311 2996 D 20. 572. 70 T Alu lackiert 14, 10

3-fach
311 2997 D 20. 573. 02 T reinweiß 14, 55
311 4287 D 20. 573. 64 T anthrazit  (lackiert) 23, 00
311 2998 D 20. 573. 70 T Alu lackiert 23, 00

4-fach
311 2989 D 20. 574. 02 T reinweiß 23, 40
311 4288 D 20. 574. 64 T anthrazit  (lackiert) 37, 80
311 2990 D 20. 574. 70 T Alu lackiert 37, 80

5-fach
311 2991 D 20. 575. 02 T reinweiß 35, 70
311 4289 D 20. 575. 64 T anthrazit  (lackiert) 57, 50
311 2992 D 20. 575. 70 T Alu lackiert 57, 50

System Krankenhaus-/EDV-
Installations-Geräte
Steckdose SCHUKO® mit Aufdruck „SV“
F ür „ Si cherhei tsstro m -V erso rgung“ ,  m i t grünem  So ckel  und  
Steckkl em m en,  Schutza rt:  IP 5 4 ,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i.
  Ausführung 1 St
Mit grünem Klappdeckel
311 5519 D 6620 WABGRÜNSV grau/ grün 15, 25

Mit grünem Klappdeckel, Beschriftungsfeld und 
Kontrolllicht
311 5542 D 6620 WABGLKNAGRÜNSV grau/ grün 33, 00

Steckdose SCHUKO® mit Aufdruck „SV“
F ür „ Si cherhei tsstro m -V erso rgung“ ,  m i t grünem  So ckel  und  
Schra ub kl em m en,  b ruchfest,  für K o m b i na ti o nen,  Schutz a rt:  
IP 4 4 ,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i.
  Ausführung 1 St
Mit grünem Klappdeckel, Beschriftungsfeld und 
Kontrolllicht
311 4470 D 80. 6611. 42 KWUNASVLED/ 4 grün 41, 10

Steckdose SCHUKO® mit Aufdruck „ZSV“
F ür „ Z usä tzl i che Si cherhei tsstro m -V erso rgung“ ,  m i t o ra n-
gefa rb enem  So ckel  und  Schra ub kl em m en,  b ruchfest,  für 
K o m b i na ti o nen,  Schutza rt:  IP 4 4 ,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i.
  Ausführung 1 St
Mit orangefarbenem Klappdeckel
311 6530 D 80. 6611 KWUORZSV orange 22, 30

Mit orangefarbenem Klappdeckel, Beschriftungsfeld 
und Kontrolllicht
311 6541 D 80. 6611. 33 KWUNAZSVLED/ 4 orange 41, 10

3112993

System NOVA
Wippe für 500er Grundelemente
F ür W echsel -,  K reuzsch a l ter und  Ta ster neutra l ,  NO V A.
  Ausführung 1 St
NOVA brillance
311 9565 D 20. 540. 022 reinweiß 3, 30
311 9750 D 20. 540. 192 piano schwarz 3, 66
311 9857 D 20. 540. 702 Aluminium 7, 28

NOVA tangenta
311 9551 D 20. 530. 022 reinweiß 7, 78
311 9727 D 20. 530. 192 piano schwarz 8, 08
311 9843 D 20. 530. 702 Aluminium 11, 85

Wippe für 500er Grundelemente
F ür Ausscha l ter 2 -po l i g,  NO V A.
  Ausführung 1 St
NOVA brillance
311 9572 D 20. 542. 022 reinweiß 4, 38

Wippe für 500er Grundelemente
F ür Seri enscha l ter/-ta ster,  NO V A.
  Ausführung 1 St
NOVA brillance
311 9577 D 20. 545. 022 reinweiß 6, 11
311 9767 D 20. 545. 192 piano schwarz 6, 43
311 9869 D 20. 545. 702 Aluminium 9, 99

NOVA tangenta
311 9558 D 20. 535. 022 reinweiß 10, 55
311 9739 D 20. 535. 192 piano schwarz 10, 80
311 9850 D 20. 535. 702 Aluminium 14, 40

Wippe für 600er Grundelemente
F ür W echsel scha l ter 2 -po l i g,  m i t Schra ub a nschl uss,  NO V A.
  Ausführung 1 St
NOVA brillance
311 9578 D 20. 640. 022 reinweiß 3, 30
311 9768 D 20. 640. 192 piano schwarz 3, 66
311 9870 D 20. 640. 702 Aluminium 7, 28

Wippe für 600er Grundelemente
F ür W echsel -/W echsel scha l ter und  Do ppel ta ster,  m i t 
Schra ub a nschl uss,  NO V A.
  Ausführung 1 St
NOVA brillance
311 9583 D 20. 645. 022 reinweiß 6, 11
311 9773 D 20. 645. 192 piano schwarz 6, 43
311 9875 D 20. 645. 702 Aluminium 9, 99

NOVA tangenta
311 9563 D 20. 635. 022 reinweiß 10, 55
311 9748 D 20. 635. 192 piano schwarz 10, 80
311 9855 D 20. 635. 702 Aluminium 14, 40

Wippe für 500er Grundelemente mit Linse
F ür K o ntro l l - o d er b el euchtete Scha l ter/Ta ster,  NO V A.
  Ausführung 1 St
NOVA brillance
311 9566 D 20. 540. 022 GLK reinweiß 4, 38

NOVA tangenta
311 9552 D 20. 530. 022 GLK reinweiß 8, 86

3119565

3119551

3119572

3119577

3119558

3119578

3119583

3119563

3119566

3119552
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

 P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

System NOVA

Wippe für 500er Grundelemente mit Linse
F ür Ausscha l ter 2 -po l i g,  NO V A.
  Ausführung 1 St
NOVA brillance
311 9763 D 20. 542. 192 GLK piano schwarz 5, 90
311 9865 D 20. 542. 702 GLK Aluminium 9, 40

NOVA tangenta
311 9557 D 20. 532. 022 GLK reinweiß 10, 00

Wippe für 600er Grundelemente mit Linse
F ür Ausscha l ter 2 -po l i g,  16  A,  m i t K o ntro l l l i cht,  m i t Schra ub -
a nschl uss,  NO V A.
  Ausführung 1 St
NOVA brillance
311 9580 D 20. 642. 022 GLK reinweiß 5, 45

Wippe für 500er Grundelemente Taster
M i t Sym b o l  „ L i cht“ ,  NO V A.
  Ausführung 1 St
NOVA brillance
311 9568 D 20. 540. 022 L reinweiß 4, 38

NOVA tangenta
311 9553 D 20. 530. 022 L reinweiß 8, 86

Wippe für 500er Grundelemente Taster
M i t Sym b o l  „ K l i ngel “ ,  NO V A.
  Ausführung 1 St
NOVA brillance
311 9569 D 20. 540. 022 K reinweiß 4, 38

Wippe für 500er Grundelemente Taster
M i t Sym b o l  „ Tür“ ,  NO V A.
  Ausführung 1 St
NOVA brillance
311 9570 D 20. 540. 022 T reinweiß 4, 38
311 9862 D 20. 540. 702 T Aluminium 8, 29

Wippe für 500er Grundelemente  
mit Beschriftungsfeld
F ür W echsel -,  K reuzsch a l ter,  Ta ster neutra l ,  NO V A.
  Ausführung 1 St
NOVA brillance
311 9571 D 20. 540. 022 NA reinweiß 6, 38

Wippe für 500er Grundelemente  
mit Beschriftungsfeld
F ür Ausscha l ter 2 -po l i g,  NO V A.
  Ausführung 1 St
NOVA brillance
311 9575 D 20. 542. 022 NA reinweiß 7, 40

3119573

3119557

3119580

3119568

3119553

3119569

3119570

3119571

3119575

Wippe für 500er Grundelemente
F ür Seri enta ster m i t Sym b o l  „ Auf/Ab “ ,  NO V A.
  Ausführung 1 St
NOVA brillance
311 9576 D 20. 544. 022 reinweiß 8, 32
311 9766 D 20. 544. 192 piano schwarz 8, 61
311 9868 D 20. 544. 702 Aluminium 12, 25

NOVA tangenta
311 9559 D 20. 534. 022 reinweiß 12, 80
311 9740 D 20. 534. 192 piano schwarz 13, 05

Wippe für 600er Grundelemente
F ür J a l o usi escha l ter und  Do ppel ta ster m i t Sym b o l  „ Auf/Ab “ ,  
m i t Schra ub a nschl uss,  NO V A.
  Ausführung 1 St
NOVA brillance
311 9582 D 20. 644. 022 reinweiß 8, 32
311 9772 D 20. 644. 192 piano schwarz 8, 61

NOVA tangenta
311 9564 D 20. 634. 022 reinweiß 12, 80
311 9749 D 20. 634. 192 piano schwarz 13, 05

Wippe für Gruppentaster
NO V A.
  Ausführung 1 St
NOVA brillance
311 9586 D 20. 245. 022 T reinweiß 6, 11

Wippe für Gruppentaster
M i t Sym b o l en,  NO V A.
  Ausführung 1 St
NOVA brillance
311 9585 D 20. 244. 022 T reinweiß 8, 32

Wippe für mechanisch verriegelten 
Jalousieschalter
M i t Sym b o l en,  NO V A.
  Ausführung 1 St
NOVA brillance
311 9584 D 20. 244. 022 JR reinweiß 8, 32

Tastaufsatz 1-fach
F ür Ta std i m m er,  Ta stscha l ter und  für E ASY C L IC K -U P -
E m pfä nger m i t Tra gpl a tte,  NO V A.
  Ausführung 1 St
311 9633 D 20. 420. 022 reinweiß 20, 10

Tastaufsatz 2-fach
F ür Ta std i m m er,  Ta stscha l ter und  für E ASY C L IC K -U P -JR -
E m pfä nger m i t Tra gpl a tte,  m i t B ed ruckung „ AU F /AB “ ,  
NO V A.
  Ausführung 1 St
311 9636 D 20. 425. 022 JR reinweiß 30, 10

Hotel-Card-Schalter mit Beleuchtung
F ür K o m b i na ti o nen,  m i t B eschri ftungsfel d ,  W echsel ta ster 
1-po l i g,  a l s Ö ffner o d er Schl i eß er ei nz usetz ten,  m i t N-
K l em m e,  6  A,  2 5 0  V i,  NO V A.
  Ausführung 1 St
311 9607 D 20. 556. 022 HCGLK reinweiß 61, 60

3119576

3119559

3119582

3119564

3119586

3119585

3119584

3119633

3119636
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

 P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

System NOVA

Abdeckung für programmierbare 
Rollladenschalter
NO V A.
  Ausführung 1 St
311 9632 D 20. 410. 022 R reinweiß 6, 01

Abdeckung
F ür R a um therm o sta t m i t Scha l ter,  NO V A.
  Ausführung 1 St
312 3312 D 20. 605. 022 RTR reinweiß 12, 15

Abdeckung
F ür R a um therm o sta t o hne Scha l ter,  NO V A.
  Ausführung 1 St
312 3313 D 20. 606. 022 RTR reinweiß 12, 15

Zentralplatte mit Knopf
F ür Drehd i m m er und  P o tenti o m eter,  NO V A.
  Ausführung 1 St
311 9638 D 20. 810. 022 HR reinweiß 5, 69
311 9819 D 20. 810. 192 HR piano schwarz 8, 28
311 9916 D 20. 810. 702 HR Aluminium 12, 35

Zentralplatte mit Knebel
F ür R o l l a d en-Drehta ster,  NO V A.
  Ausführung 1 St
311 9613 D 20. 610. 022 J reinweiß 6, 70

Zentralplatte mit Traggestell
F ür G erä te m i t 2 2 , 5  m m  E i nb a ud urchm esser,  NO V A.
  Ausführung 1 St
311 9609 D 20. 610. 022 B reinweiß 9, 61

Zentralplatte mit Traggestell
F ür G erä te m i t 2 2 , 5  m m  E i nb a ud urchm esser,  für NO T/AU S-
Scha l ter,  NO V A.
  Ausführung 1 St
311 9526 D 20. 610. 312 B gelb 14, 60

Zentralplatte Antenne 2+1-fach
Na ch DIN 4 5  3 3 0 ,  m i t 2  Schra ub en,  NO V A.
  Ausführung 1 St
311 9626 D 20. 610. 022 TV reinweiß 5, 03
311 9804 D 20. 610. 192 TV piano schwarz 6, 85
311 9905 D 20. 610. 702 TV Aluminium 9, 99

Zentralplatte für Leitungsauslass
M i t Tra gpl a tte und  Z ugentl a stung,  NO V A.
  Ausführung 1 St
311 9608 D 20. 610. 022 AT reinweiß 12, 90

Zentralplatte für TAE-,  
UAE/TAE-Anschlussdosen
F ür b i s zu  3  Anschl üsse,  NO V A.
  Ausführung 1 St
311 9624 D 20. 610. 022 TAE reinweiß 5, 03
311 9802 D 20. 610. 192 TAE piano schwarz 6, 85

3119632

3123312

3123313

3119638

3119613

3119609

3119626

3119608

3119624

Zentralplatte für UAE-Anschlussdosen
F ür 1 Term i na l ,  Schrä ga usl a ss,  NO V A.
  Ausführung 1 St
311 9627 D 20. 610. 022 UAE/ 1 NA reinweiß 8, 05
311 9805 D 20. 610. 192 UAE/ 1 NA piano schwarz 9, 93
311 9906 D 20. 610. 702 UAE/ 1 NA Aluminium 13, 05

Zentralplatte für UAE-Anschlussdosen
F ür 2  Term i na l s,  Schrä ga usl a ss,  NO V A.
  Ausführung 1 St
311 9628 D 20. 610. 022 UAE/ 2 NA reinweiß 8, 05
311 9806 D 20. 610. 192 UAE/ 2 NA piano schwarz 9, 93
311 9907 D 20. 610. 702 UAE/ 2 NA Aluminium 13, 05

Zentralplatte für Tragplatte
F ür 1 M o d ul a r-Ja ck m i t V erschl ussschi eb er und  B eschri f-
tungsfel d ,  NO V A.
  Ausführung 1 St
311 9615 D 20. 610. 022 MJ 1 NA reinweiß 8, 75
311 9797 D 20. 610. 192 MJ 1 NA piano schwarz 11, 65

Zentralplatte für Tragplatte
F ür 2  M o d ul a r-Ja ck m i t V erschl ussschi eb er und  B eschri f-
tungsfel d ,  NO V A.
  Ausführung 1 St
311 9616 D 20. 610. 022 MJ 2 NA reinweiß 9, 29
311 9798 D 20. 610. 192 MJ 2 NA piano schwarz 12, 15
311 9899 D 20. 610. 702 MJ 2 NA Aluminium 15, 90

Zentralplatte
M i t No rm d urchb ruch,  NO V A.
  Ausführung 1 St
311 9603 D 20. 670. 022 ZV reinweiß 2, 76

Zentralplatte mit Durchbruch
Z ur Aufna hm e vo n Scha l tgerä ten,  NO V A.
  Ausführung 1 St
311 5111 D 20. 022 JR reinweiß 2, 64

Zentralplatte für Stereo-Lautsprecher-
Anschlussdose
NO V A.
  Ausführung 1 St
311 9625 D 20. 610. 022 TDO reinweiß 5, 03

Lichtsignal E10
O hne L a m pe und  Schutzh a ub e,  NO V A.
  Ausführung 1 St
311 9588 D 20. 690. 022 O. H. reinweiß 12, 15

Weißes LED-Lichtsignal
B eschri ftb a r m i ttel s F o l i e,  für 2 3 0  V i,  5 0  H z,  E nergi ea uf-
na hm e:  0 , 6  W ,  NO V A.
  Ausführung 1 St
311 9587 D 20. 490. 022 LED/ 2 reinweiß 96, 90

Blindverschluss-Zentralplatte
M i t Tra gpl a tte für Sprei zb efesti gung,  NO V A.
  Ausführung 1 St
311 9604 D 20. 677. 022 reinweiß 9, 07
311 9791 D 20. 677. 192 piano schwarz 10, 95
311 9892 D 20. 677. 702 Aluminium 14, 10

3119627

3119628

3119615

3119616

3119603

3115111

3119625

3119588

3119587

3119604
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

 P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

System NOVA

Steckdose SCHUKO®

M i t Steckkl em m en,  für K o m b i na ti o nen,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  
NO V A.
  Ausführung 1 St
311 9599 D 20. 6511. 022 OKS reinweiß 5, 57

Steckdose SCHUKO®

M i t erhö htem  B erührungsschutz  und  Steckkl em m en,  für 
K o m b i na ti o nen,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  NO V A.
  Ausführung 1 St
311 9592 D 20. 6511. 022 reinweiß 7, 89
311 9782 D 20. 6511. 192 piano schwarz 8, 82
311 9884 D 20. 6511. 702 Aluminium 11, 55

Steckdose SCHUKO®  
mit Beschriftungsfeld
M i t erhö htem  B erührungsschutz  und  Steckkl em m en,  für 
K o m b i na ti o nen,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  NO V A.
  Ausführung 1 St
311 9594 D 20. 6511. 022 NA reinweiß 10, 90

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel
M i t erhö htem  B erührungsschutz  und  Steckkl em m en,  für 
K o m b i na ti o nen,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  NO V A.
  Ausführung 1 St
311 9593 D 20. 6511. 022 K reinweiß 14, 45
311 9783 D 20. 6511. 192 K piano schwarz 15, 25
311 9885 D 20. 6511. 702 K Aluminium 20, 00

Steckdose SCHUKO® mit Kontrolllicht
M i t erhö htem  B erührungsschutz  und  Schra ub kl em m en,  für 
K o m b i na ti o nen,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  NO V A.
  Ausführung 1 St
311 9595 D 20. 6611. 022 LED/ 4 reinweiß 20, 35
311 9785 D 20. 6611. 192 LED/ 4 piano schwarz 21, 10
311 9887 D 20. 6611. 702 LED/ 4 Aluminium 23, 65

Montagerahmen  
mit Zentralplatte für Kombinationen
M i t M eta l l tra ggestel l  zu r Aufna hm e v o n C o ncept 4 5 -G erä -
ten b i s zu  4 5  m m  B rei te,  NO V A.
  Ausführung 1 St
312 3217 D 20. 600. 022 EMS reinweiß 8, 86

Abdeckrahmen
F ür senkrechte und  w a a gerechte M o nta ge,  NO V A.
  Ausführung 1 St
1-fach
311 9542 D 20. 671. 022 T reinweiß 5, 84
311 9718 D 20. 671. 192 T piano schwarz 6, 01
311 9834 D 20. 671. 702 T Aluminium 9, 14

2-fach
311 9543 D 20. 672. 022 T reinweiß 7, 89
311 9719 D 20. 672. 192 T piano schwarz 8, 61
311 9835 D 20. 672. 702 T Aluminium 14, 10

3-fach
311 9544 D 20. 673. 022 T reinweiß 14, 55
311 9720 D 20. 673. 192 T piano schwarz 15, 00
311 9836 D 20. 673. 702 T Aluminium 23, 00

3119599

3119592

3119594

3119593

3119595

3123217

3119542

3119543

3119544

4-fach
311 9837 D 20. 674. 702 T Aluminium 37, 80
311 9721 D 20. 674. 192 T piano schwarz 23, 95
311 9545 D 20. 674. 022 T reinweiß 23, 40

5-fach
311 9546 D 20. 675. 022 T reinweiß 35, 70
311 9722 D 20. 675. 192 T piano schwarz 36, 80
311 9838 D 20. 675. 702 T Aluminium 57, 50

Abdeckrahmen 1-fach
M i t B eschri ftungsfel d  und  B eschri ftungsträ ger für d a s G run-
d el em ent,  NO V A.
  Ausführung 1 St
1-fach
311 9548 D 20. 671. 022 TNA reinweiß 7, 78

2-fach
F ür w a a gerechte M o nta ge.
311 9547 D 20. 682. 022 TNA reinweiß 12, 05

2-fach
F ür senkrechte M o nta ge.
311 9549 D 20. 672. 022 TNA reinweiß 12, 05

3-fach
F ür w a a gerechte M o nta ge.
311 9550 D 20. 683. 022 TNA reinweiß 20, 55

4-fach
F ür w a a gerechte M o nta ge.
312 6424 D 20. 684. 022 TNA reinweiß 32, 00

5-fach
F ür w a a gerechte M o nta ge.
312 6889 D 20. 685. 022 TNA reinweiß 46, 60

Abdeckrahmen Elements
F ür senkrechte und  w a a gerechte M o nta ge,  NO V A.
  Ausführung 1 St
1-fach
H o l z.
313 7882 D 20. 671. 201. 702 Eiche- alu 31, 00
313 7881 D 20. 671. 201. 022 Eiche- reinweiss 30, 30
313 7879 D 20. 671. 200. 702 Wenge- alu 31, 00
313 7880 D 20. 671. 200. 192 Wenge- Piano schwarz 30, 30

2-fach
H o l z.
313 7911 D 20. 672. 201. 702 Eiche- alu 50, 50
313 7910 D 20. 672. 201. 022 Eiche- reinweiss 50, 00
313 7908 D 20. 672. 200. 702 Wenge- alu 50, 50
313 7909 D 20. 672. 200. 192 Wenge- Piano schwarz 50, 00

3-fach
H o l z.
313 7932 D 20. 673. 201. 702 Eiche- alu 84, 60
313 7931 D 20. 673. 201. 022 Eiche- reinweiss 84, 10
313 7929 D 20. 673. 200. 702 Wenge- alu 84, 60
313 7930 D 20. 673. 200. 192 Wenge- Piano schwarz 84, 10

4-fach
H o l z.
313 7953 D 20. 674. 201. 702 Eiche- alu 114, 90
313 7952 D 20. 674. 201. 022 Eiche- reinweiss 114, 40
313 7950 D 20. 674. 200. 702 Wenge- alu 114, 90
313 7951 D 20. 674. 200. 192 Wenge- Piano schwarz 114, 40

3119545

3119546

3119548

3119547

3119549

3119550

3126424

31126889

3137882

3137911

3137932

3137953
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

 P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

System NOVA, Wassergeschütztes Programm UP

5-fach
H o l z.
313 7974 D 20. 675. 201. 702 Eiche- alu 185, 10
313 7973 D 20. 675. 201. 022 Eiche- reinweiss 183, 40
313 7971 D 20. 675. 200. 702 Wenge- alu 185, 10
313 7972 D 20. 675. 200. 192 Wenge- Piano schwarz 183, 40

1-fach
M eta l l .
313 7894 D 20. 671. 223. 192 Bronze gebürstet- Piano schwarz 30, 30
313 7889 D 20. 671. 220. 702 Edelstahl gebürstet- alu 26, 30
313 7888 D 20. 671. 220. 192 Edelstahl gebürstet- Piano schwarz 25, 50
313 7887 D 20. 671. 220. 022 Edelstahl gebürstet- reinweiss 25, 50
313 7890 D 20. 671. 221. 192 Guss Eisen- Piano schwarz 30, 30
313 7893 D 20. 671. 222. 702 Titan- alu 31, 00
313 7892 D 20. 671. 222. 192 Titan- Piano schwarz 30, 30
313 7891 D 20. 671. 222. 022 Titan- reinweiss 30, 30

2-fach
M eta l l .
313 7923 D 20. 672. 223. 192 Bronze gebürstet- Piano schwarz 50, 00
313 7918 D 20. 672. 220. 702 Edelstahl gebürstet- alu 44, 70
313 7917 D 20. 672. 220. 192 Edelstahl gebürstet- Piano schwarz 43, 70
313 7916 D 20. 672. 220. 022 Edelstahl gebürstet- reinweiss 43, 70
313 7919 D 20. 672. 221. 192 Guss Eisen- Piano schwarz 50, 00
313 7922 D 20. 672. 222. 702 Titan- alu 50, 50
313 7921 D 20. 672. 222. 192 Titan- Piano schwarz 50, 00
313 7920 D 20. 672. 222. 022 Titan- reinweiss 50, 00

3-fach
M eta l l .
313 7944 D 20. 673. 223. 192 Bronze gebürstet- Piano schwarz 84, 10
313 7939 D 20. 673. 220. 702 Edelstahl gebürstet- alu 73, 40
313 7938 D 20. 673. 220. 192 Edelstahl gebürstet- Piano schwarz 71, 30
313 7937 D 20. 673. 220. 022 Edelstahl gebürstet- reinweiss 71, 30
313 7940 D 20. 673. 221. 192 Guss Eisen- Piano schwarz 84, 60
313 7943 D 20. 673. 222. 702 Titan- alu 84, 60
313 7942 D 20. 673. 222. 192 Titan- Piano schwarz 84, 10
313 7941 D 20. 673. 222. 022 Titan- reinweiss 84, 10

4-fach
M eta l l .
313 7965 D 20. 674. 223. 192 Bronze gebürstet- Piano schwarz 114, 40
313 7960 D 20. 674. 220. 702 Edelstahl gebürstet- alu 107, 50
313 7959 D 20. 674. 220. 192 Edelstahl gebürstet- Piano schwarz 106, 90
313 7958 D 20. 674. 220. 022 Edelstahl gebürstet- reinweiss 106, 90
313 7961 D 20. 674. 221. 192 Guss Eisen- Piano schwarz 114, 40
313 7964 D 20. 674. 222. 702 Titan- alu 114, 90
313 7963 D 20. 674. 222. 192 Titan- Piano schwarz 114, 40
313 7962 D 20. 674. 222. 022 Titan- reinweiss 114, 40

5-fach
M eta l l .
313 7986 D 20. 675. 223. 192 Bronze gebürstet- Piano schwarz 183, 40
313 7981 D 20. 675. 220. 702 Edelstahl gebürstet- alu 173, 30
313 7980 D 20. 675. 220. 192 Edelstahl gebürstet- Piano schwarz 172, 30
313 7979 D 20. 675. 220. 022 Edelstahl gebürstet- reinweiss 172, 30
313 7982 D 20. 675. 221. 192 Guss Eisen- Piano schwarz 183, 40
313 7985 D 20. 675. 222. 702 Titan- alu 185, 10
313 7984 D 20. 675. 222. 192 Titan- Piano schwarz 183, 40
313 7983 D 20. 675. 222. 022 Titan- reinweiss 183, 40

1-fach
G l a seffekt.
313 7896 D 20. 671. 241. 022 Eis- reinweiss 17, 35
313 7898 D 20. 671. 243. 022 Jade- reinweiss 17, 35
313 7899 D 20. 671. 244. 192 Sand- Piano schwarz 17, 35
313 7895 D 20. 671. 240. 192 Schwarz- Piano schwarz 17, 35
313 7897 D 20. 671. 242. 702 Stein- alu 18, 00

3137974

3137887

3137916

3137937

3137958

3137979

3137898

2-fach
G l a seffekt.
313 7925 D 20. 672. 241. 022 Eis- reinweiss 30, 30
313 7927 D 20. 672. 243. 022 Jade- reinweiss 30, 30
313 7928 D 20. 672. 244. 192 Sand- Piano schwarz 30, 30
313 7924 D 20. 672. 240. 192 Schwarz- Piano schwarz 30, 30
313 7926 D 20. 672. 242. 702 Stein- alu 31, 00

3-fach
G l a seffekt.
313 7946 D 20. 673. 241. 022 Eis- reinweiss 49, 50
313 7948 D 20. 673. 243. 022 Jade- reinweiss 49, 50
313 7949 D 20. 673. 244. 192 Sand- Piano schwarz 49, 50
313 7945 D 20. 673. 240. 192 Schwarz- Piano schwarz 49, 50
313 7947 D 20. 673. 242. 702 Stein- alu 50, 00

4-fach
G l a seffekt.
313 7967 D 20. 674. 241. 022 Eis- reinweiss 68, 10
313 7969 D 20. 674. 243. 022 Jade- reinweiss 68, 10
313 7970 D 20. 674. 244. 192 Sand- Piano schwarz 68, 10
313 7966 D 20. 674. 240. 192 Schwarz- Piano schwarz 68, 10
313 7968 D 20. 674. 242. 702 Stein- alu 68, 70

5-fach
G l a seffekt.
313 7988 D 20. 675. 241. 022 Eis- reinweiss 91, 50
313 7990 D 20. 675. 243. 022 Jade- reinweiss 91, 50
313 7991 D 20. 675. 244. 192 Sand- Piano schwarz 91, 50
313 7987 D 20. 675. 240. 192 Schwarz- Piano schwarz 91, 50
313 7989 D 20. 675. 242. 702 Stein- alu 92, 00

System Wassergeschütztes 
Programm UP
Wippe
F ür W echsel -,  K reuz scha l ter,  Ta ster neutra l ,  Schutz a rt:  
IP 4 4 ,  i nkl . Z entra l pl a tte und  Di chtung.
  Ausführung 1 St
311 6020 D 80. 640 ZWUW weiß 9, 34
311 2902 D 80. 640. 02 ZWU reinweiß 9, 34

Wippe
F ür Ausscha l ter 2 -po l i g und  Ausscha l ter 3 -po l i g,  Schutz a rt:  
IP 4 4 ,  i nkl . Z entra l pl a tte und  Di chtung.
  Ausführung 1 St
311 6021 D 80. 642 ZWUW weiß 10, 55
311 1968 D 80. 642. 02 ZWU reinweiß 10, 55

Wippe
F ür Seri en-,  W echsel -/W echsel scha l ter und  Do ppel ta ster,  
Schutza rt:  IP 4 4 ,  i nkl . Z entra l pl a tte und  Di chtung.
  Ausführung 1 St
311 6022 D 80. 645 ZWUW weiß 12, 35
311 1998 D 80. 645. 02 ZWU reinweiß 12, 35

Wippe mit großer roter Linse
W echsel -,  K reuz scha l ter,  Ta ster neutra l ,  Schutz a rt:  IP 4 4 ,  
i nkl . Z entra l pl a tte und  Di chtung.
  Ausführung 1 St
311 6030 D 80. 640 ZWUGLKW weiß 10, 55
311 1059 D 80. 640. 02 ZWUGLK reinweiß 10, 55

3137927

3137948

3137969

3137990

3112902

3111968

3111998

3111059
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 P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

Wassergeschütztes Programm UP und AP

Wippe mit großer roter Linse
F ür Ausscha l ter 2 -po l i g und  Ausscha l ter 3 -po l i g,  Schutz a rt:  
IP 4 4 ,  i nkl . Z entra l pl a tte und  Di chtung.
  Ausführung 1 St
311 6031 D 80. 642 ZWUGLKW weiß 11, 75
311 1969 D 80. 642. 02 ZWUGLK reinweiß 11, 75

Wippe
F ür Ta ster m i t ve rschi ed enen Sym b o l en,  Schutza rt:  IP 4 4 ,  
i nkl . Z entra l pl a tte und  Di chtung.
  Ausführung 1 St
311 6033 D 80. 655 ZWUW weiß 10, 55
311 2038 D 80. 655. 02 ZWU reinweiß 10, 55

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel
M i t Schra ub kl em m en,  für K o m b i na ti o nen,  b ruchfest,  
Schutza rt:  IP 4 4 ,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i.
  Ausführung 1 St
311 6508 D 80. 6611 KWUW weiß 15, 95
311 4477 D 80. 6611. 02 KWU reinweiß 15, 95

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel
M i t Schra ub kl em m en und  erhö htem  B erührungsschutz ,  für 
K o m b i na ti o nen,  b ruchfest,  Schutza rt:  IP 4 4 ,  2  P + E ,  16  A,  
2 5 0  V i.
  Ausführung 1 St
311 6515 D 80. 6611 KWUSIW weiß 18, 10
311 4510 D 80. 6611. 02 KWUSI reinweiß 18, 10

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel
M i t Schra ub kl em m en,  B eschri ftungsfel d  und  erhö htem  B e-
rührungsschutz,  für K o m b i na ti o nen,  b ruchfest,  Schutza rt:  
IP 4 4 ,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i.
  Ausführung 1 St
311 6518 D 80. 6611 KWUNAW weiß 18, 95
311 4478 D 80. 6611. 02 KWUNA reinweiß 18, 95

Steckdose SCHUKO®

M i t Schra ub kl em m en,  m i t v o l l er Ab d eckung für E i nz el m o n-
ta ge,  b ruchfest,  Schutza rt:  IP 4 4 ,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i.
  Ausführung 1 St
311 6505 D 80. 6620 WUW weiß 25, 80

Abdeckrahmen
M i t Di chtungsfl a nsch,  für senkrechte und  w a a gerechte 
M o nta ge,  Schutza rt:  IP 4 4 .
  Ausführung 1 St
1-fach
311 6101 D 80. 671 WUW weiß 9, 94
311 2367 D 80. 671. 02 WU reinweiß 9, 94

2-fach
311 6102 D 80. 672 WUW weiß 12, 35
311 2378 D 80. 672. 02 WU reinweiß 12, 35

3-fach
311 6103 D 80. 673 WUW weiß 22, 20
311 2387 D 80. 673. 02 WU reinweiß 22, 20

3111969

3112038

3114477

3114510

3114478

3114514

3112367

3112378

3112387

System Wassergeschütztes 
Programm AP
Wippschalter
U ni ve rsa l scha l ter ( Aus-/W echsel scha l ter) ,  m i t Steckkl em -
m en,  Schutza rt:  IP 5 4 ,  10  A,  2 3 0  V i,  NO V A.
  Ausführung 1 St
311 5050 D 626 WAB grau 13, 95

Wippschalter
Seri enscha l ter,  m i t Steckkl em m en,  Schutza rt:  IP 5 4 ,  10  A,  
2 3 0  V i.
  Ausführung 1 St
311 5052 D 625 WAB grau 23, 60

Wippschalter
K reuzsch a l ter,  m i t Steckkl em m en,  Schutz a rt:  IP 5 4 ,  10  A,  
2 3 0  V i.
  Ausführung 1 St
311 5056 D 627 WAB grau 22, 95

Wippschalter
Ausscha l ter 2 -po l i g,  m i t Steckkl em m en,  Schutz a rt:  IP 5 4 ,  
10  A,  2 3 0  V i.
  Ausführung 1 St
311 5058 D 622 WAB grau 22, 95

Wippschalter
J a l o usi escha l ter,  m i t el ektri scher V erri egel ung,  m i t Schra ub -
kl em m en,  Schutza rt:  IP 5 4 ,  10  A,  2 3 0  V i.
  Ausführung 1 St
311 3707 D 626/ 4 WAB grau 33, 60

Wippschalter mit Kontrolllicht
U ni ve rsa l scha l ter ( Aus-/W echsel scha l ter) ,  m i t Steckkl em -
m en,  Schutza rt:  IP 5 4 ,  10  A,  2 3 0  V i.
  Ausführung 1 St
311 5100 D 626 WABGLK grau 26, 70

Wippschalter mit Kontrolllicht
Ausscha l ter 2 -po l i g,  m i t Steckkl em m en,  Schutz a rt:  IP 5 4 ,  
10  A,  2 3 0  V i.
  Ausführung 1 St
311 5102 D 622 WABGLK grau 35, 70

Taster
Schl i eß er 1-po l i g,  m i t v erschi ed enen Sym b o l en,  m i t Steck-
kl em m en,  Schutza rt:  IP 5 4 ,  10  A,  2 3 0  V i.
  Ausführung 1 St
311 5161 D 655 WAB grau 16, 25

Taster
W echsel ta ster,  m i t v erschi ed enen Sym b o l en,  m i t Steck-
kl em m en,  Schutza rt:  IP 5 4 ,  10  A,  2 3 0  V i.
  Ausführung 1 St
311 5165 D 656 WAB grau 17, 95

Taster mit Kontrolllicht
W echsel ta ster,  m i t Schl i eß er 1-po l i g,  m i t v erschi ed enen Sym -
b o l en,  m i t Steckkl em m en,  Schutz a rt:  IP 5 4 ,  10  A,  2 3 0  V i.
  Ausführung 1 St
311 5162 D 655 WABGLK grau 22, 00

3115050

3115050

3115056

3115058

3115050

3115100

3115102

3115161

3115165

3115162
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Wassergeschütztes Programm AP, System Aluminium-Guss

Heizung-Notschalter mit Kontrolllicht
U ni ve rsa l scha l ter ( Aus-/W echsel scha l ter) ,  m i t Steckkl em -
m en,  Schutza rt:  IP 5 4 ,  10  A,  2 3 0  V i.
  Ausführung 1 St
311 4030 D 626 WABHN grau 27, 90

Heizung-Notschalter mit Kontrolllicht
Ausscha l ter 2 -po l i g,  m i t Steckkl em m en,  Schutz a rt:  IP 5 4 ,  
10  A,  2 3 0  V i.
  Ausführung 1 St
311 5202 D 622 WABHN grau 36, 90

Lichtsignal
M i t F a ssung E 10 ,  o hne L a m pe und  Schutzh a ub e,  Schutz -
a rt:  IP 5 4 .
  Ausführung 1 St
311 5701 D 695 WABO. H. grau 20, 90

Lichtsignal
M i t F a ssung E 14 ,  o hne L a m pe und  Schutzh a ub e,  Schutz -
a rt:  IP 5 4 .
  Ausführung 1 St
311 5702 D 695/ 14 WABO. H. grau 20, 90

Kombination mit Wippschalter
Aus-/W echsel scha l ter,  b estehend  a us W i ppscha l ter 10  A,  
2 5 0  V i und  Steckd o se SC H U K O ®  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i 
Schutza rt:  IP 4 4 .
  Ausführung 1 St
311 5451 D 6666 WAB grau 30, 30

Steckdose SCHUKO®

M i t Steckkl em m en,  Schutza rt:  IP 4 4 ,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i.
  Ausführung 1 St
311 5518 D 6620 WAB grau 11, 75

Steckdose SCHUKO®

M i t erhö htem  B erührungsschutz  und  Steckkl em m en,  
Schutza rt:  IP 4 4 ,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i.
  Ausführung 1 St
311 5516 D 6620 WABSI grau 14, 05

Steckdose SCHUKO®  
mit Beschriftungsfeld
M i t Steckkl em m en,  Schutza rt:  IP 4 4 ,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i.
  Ausführung 1 St
311 5501 D 6620 WABNA grau 13, 65

Steckdose SCHUKO® mit Kontrolllicht
M i t Steckkl em m en und  B eschri ftungsfel d ,  Schutza rt:  IP 4 4 ,  
2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i.
  Ausführung 1 St
311 5541 D 6620 WABNALED/ 4 grau 29, 30

Abschließbare Steckdose SCHUKO®

M i t Steckkl em m en und  B eschri ftungsfel d ,  Schutza rt:  IP 4 4 ,  
2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i.
  Ausführung 1 St
311 5503 D 6620 WABNAVS grau 54, 10

2-fach Steckdose SCHUKO®

M i t Steckkl em m en,  für w a a gerechte M o nta ge,  Schutza rt:  
IP 4 4 ,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i.
  Ausführung 1 St
311 5506 D 6632 WAB grau 27, 40

3114030

3115701

3115702

3115451

3115518

3115516

3115501

3115503

3115506

2-fach Steckdose SCHUKO®  
mit Beschriftungsfeld
M i t Steckkl em m en,  für w a a gerechte M o nta ge,  Schutza rt:  
IP 4 4 ,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i.
  Ausführung 1 St
311 5508 D 6632 WABNA grau 32, 00

2-fach Steckdose SCHUKO®  
mit Kontrolllicht
M i t Steckkl em m en und  B eschri ftungsfel d ,  für w a a gerechte 
M o nta ge,  Schutza rt:  IP 4 4 ,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i.
  Ausführung 1 St
311 5561 D 6632 WABNALED/ 4 grau 47, 10

3-fach Steckdose SCHUKO®

M i t Steckkl em m en,  für w a a gerechte M o nta ge,  Schutza rt:  
IP 4 4 ,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i.
  Ausführung 1 St
311 5507 D 6633 WAB grau 51, 40

3-fach Steckdose SCHUKO®  
mit Beschriftungsfeld
M i t Steckkl em m en,  für w a a gerechte M o nta ge,  Schutza rt:  
IP 4 4 ,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i.
  Ausführung 1 St
311 5509 D 6633 WABNA grau 57, 90

System Aluminium-Guss
Druckschalter-Einsatz
U ni ve rsa l scha l ter ( Aus-/W echsel scha l ter) ,  m i t Steckkl em -
m en,  Schutza rt:  IP 5 4 ,  10  A,  2 5 0  V i.
  1 St
311 1602 D 326 ES 28, 00

Druckschalter-Einsatz
U ni ve rsa l scha l ter ( Aus-/W echsel scha l ter) ,  m i t Steckkl em -
m en und  L E D-K o ntro l l l i cht grün,  Schutz a rt:  IP 5 4 ,  10  A,   
2 5 0  V i.
  1 St
311 1603 D 326 ESGLK 48, 60

Drucktaster-Einsatz
W echsel ta ster 1-po l i g,  m i t Steckkl em m en,  Schutz a rt:  IP 5 4 ,  
10  A,  2 5 0  V i.
  1 St
311 1606 D 356 ES 28, 00

Drucktaster-Einsatz
W echsel ta ster 1-po l i g,  m i t Steckkl em m en und  L E D-K o nt-
ro l l l i cht grün,  Schutza rt:  IP 5 4 ,  10  A,  2 5 0  V i.
  1 St
311 1607 D 356 ESGLK 54, 30

Schlüsselschalter mit Oberteil
M i t Schra ub kl em m en,  a l l e Schl üssel scha l ter m i t K a b a -R und -
z yl i nd er und  2  Schl üssel n,  Schutz a rt:  IP 5 4 ,  16  A,  4 0 0  V i.
  1 St
Wechseltaster
311 0257 D 324/ 6. 69 TAGUWE 264, 70

Einsatz für Lichtsignal E14
M i t Schra ub kl em m en,  o hne L i nse,  m a x.  7  W ,  2 5 0  V i.
  1 St
311 0740 D 395 ES 16, 30

3115507

3115507
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System Aluminium-Guss, System AUDIOPOINT

Steckdosen-Einsatz SCHUKO®

M i t erhö htem  B erührungsschutz  und  Schra ub kl em m en,  
Schutza rt:  IP 2 1,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i.
  1 St
311 0549 D 6621 ESSI 9, 96

Oberteil für Schalter und Taster
  Ausführung 1 St
311 0610 D 300. 69 OBTAGU Alu 73, 70

Oberteil für Steckdosen SCHUKO®

  Ausführung 1 St
Ohne Klappdeckel
Schutza rt:  IP 2 1.
311 1077 D 6621. 69 OBTOKAGU Alu 82, 20

Mit Klappdeckel
Schutza rt:  IP 5 4 .
311 1078 D 6621. 69 OBTAGU Alu 86, 40

Mit Klappdeckel und isolierter Spannfeder
Schutza rt:  IP 5 4 .
311 1073 D 6621. 69 OBTISOAGU Alu 100, 50

Mit Klappdeckel, abschließbar mittels Vorhänge-
schloss
Schutza rt:  IP 5 4 .
311 1070 D 6621. 69 OBTVSAGU Alu 115, 90

Oberteil für Abzweigdosen
  Ausführung 1 St
311 1066 D 320. 69 OBTDOAGU Alu 46, 30

Oberteil für Lichtsignal E14
O hne L i nse.
  Ausführung 1 St
311 0745 D 395. 69 OBTAGU Alu 76, 50

Zwischenflansch AP  
für Dreh- und Schlüsselschalter
F ür d i e M o nta ge vo n Dreh- und  Schl üsel scha l tern i m  G e-
hä useuntertei l ,  i nkl . 4  Spezi a l schra ub en.
  Ausführung 1 St
21 mm
311 0090 D 73/ 21. 69 AGUWE Alu 50, 90

43 mm
311 0091 D 73/ 43. 69 AGUWE Alu 66, 80

Gehäuse-Unterteil
M i t G ew i nd e M 2 0 ,  o hne M -V erschra ub ung,  für AP -G erä te.
  Ausführung 1 St
1-fach
M i t 2  E i nführungen.
311 7290 D 391. 69 AGUWA Alu 55, 90

1-fach
M i t 3  E i nführungen.
311 7291 D 391. 69 AGUWA/ 5 Alu 78, 403117290

1-fach
M i t 4  E i nführungen.
311 7292 D 391. 69 AGUWA/ 6 Alu 87, 80

2-fach, senkrecht
M i t 2  E i nführungen.
311 7293 D 392. 69 AGUWA Alu 126, 40

Montage-Rahmen
F ür U P -G erä te.
  Ausführung 1 St
1-fach
Ni cht für Dreh- und  Schl üssel scha l ter.
311 1083 D 371. 69 AGUWU Alu 55, 40

1-fach
Auch für Dreh- und  Schl üssel scha l ter.
311 1088 D 371. 69 AGUWU/ DSS Alu 62, 30

2-fach, senkrecht
311 1087 D 372. 69 AGUWU Alu 123, 20

Einlassdose aus Isolierpressstoff
M i t ve rstel l b a ren Innenra hm en.
  Ausführung 1 St
1-fach
E i nb a uti efe b i s 7 5  m m ,  für a l l e U P -G erä te a uß er Dreh- und  
Schl üssel -Scha l ter.
311 7228 D 2270 DO schwarz 38, 30

1-fach
E i nb a uti efe b i s 9 0  m m ,  a uch für Dreh- und  Schl üssel -
Scha l ter.
311 8923 D 2271 DO schwarz 38, 30

2-fach
E i nb a uti efe b i s 7 5  m m ,  für a l l e U P -G erä te a uß er Dreh- und  
Schl üssel -Scha l ter.
311 8921 D 2270/ 2 DO schwarz 69, 50

2-fach
E i nb a uti efe b i s 9 0  m m ,  a uch für Dreh- und  Schl üssel -
Scha l ter.
311 8922 D 2271/ 2 DO schwarz 69, 00

System AUDIOPOINT /  
Unterputz-Radio
AudioPoint im NOVA-Design
Z um  E i nb a u i n 2  U nterputz d o sen ( ni cht ko m b i na ti o nsfä hi g) ,  
m i t d rehb a rem  Di spl a yei nsa tz für senkrechte und  w a a ge-
rechte M o nta ge,  i ntegri erter M P 3 -P l a yer für M i kro -SD-
Spei cherka rten,  Anschl uss:  2 3 0  V i,  i nkl .:  IR -F ernb ed i e-
nung,  2  G B -M i kro -SD-Spei cherka rte m i t SD-Ad a pter,  
Ad a pterka b el  2 , 5  m m /3 , 5  m m  K l i nkenstecker.
  Ausführung 1 St
312 7278 D 20. 486. 022 MP 3 reinweiß 293, 10
312 7296 D 20. 486. 192 MP 3 piano schwarz 293, 10
312 7286 D 20. 486. 702 MP 3 Aluminium 293, 10

IR-Fernbedienung AudioPoint
E rsa tz- /Z w ei tfernb ed i enung.
  Farbe 1 St
312 7292 D 871 IRMP 3 schwarz 11, 65

3117290

3127278
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System PHC-REG-Geräte, System FUNK

Unterputz-Radio im AURA-Design
Z um  E i nb a u i n 2  U nterputz d o sen ( ni cht ko m b i na ti o nsfä hi g) ,  
m i t d rehb a rem  Di spl a yei nsa tz für senkrechte und  w a a ge-
rechte M o nta ge,  R DS-R a d i o ,  M enüspra che w ä hl b a r,  An-
schl uss:  2 3 0  V i.
  Ausführung 1 St
311 4904 D 20. 485. 02 RADIO reinweiß 175, 10
311 4912 D 20. 485. 64 RADIO anthrazit 181, 80
311 4913 D 20. 485. 70 RADIO Aluminium  (lackiert) 181, 80

System PHC-REG-Geräte
Stromversorgung
Scha l ternetzt ei l  m i t 4  Schra ub a nschl usskl em m en so w i e 2  
M o d ul a rb uchsen für d en P H C -B us,  E i nga ngsspa nnung:  
2 3 0  V i,  Ausga ngsspa nnung:  2 4  V = ,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  4  TE ,  
i nkl . V erb i nd ungska b el  0 , 3  m .
  1 St
313 4826 D 942 SPV 182, 80

Eingangsmodul mit Rückmeldung
M i t 16  E i ngä ngen,  Anschl uss v o n m a x . 4  Scha l tern sta tt 
Ta stern z ul ä ssi g,  B etri eb sspa nnung:  2 4  V = ,  Schutz a rt:  
IP 2 0 ,  4  TE ,  i nkl . V erb i nd ungska b el  0 , 3  m .
  1 St
311 2946 D 940/ 24 EMRÜ 187, 00

Jalousie- und Rollladenmodul
M i t 8  R el a i sa usgä ngen 4  A zu m  Scha l ten v o n 4  R o l l l a d en 
m i t 2 3 0  V i-M o to ren,  Schutza rt:  IP 2 0 ,  4  TE ,  i nkl . V erb i n-
d ungska b el  0 , 3  m .
  1 St
311 0195 D 940 JRM 293, 60

System PHC-Sensoren
Dämmerungs-/Sonnensensor
B estehend  a us L i chtsenso r:  Schw el l w ertei nstel l ung:  B ei  
Dä m m erung:  1-2 0 0  L ux ,  Scha l thysterese 1, 5  fest ei nge-
stel l t,  b ei  So nne:  2 0 0 0 -2 0 0 0 0 0  L ux ,  Scha l thysterese 0 , 2 -0 , 8  
ei nstel l b a r,  B etri eb sspa nnung:  2 4  V = ,  Schutz a rt:  IP 4 0 ,  
Ausw erteei nhei t:  K o ntro l l d i o d en grün,  B etri eb sspa nnung:  
2 4  V = ,  Schutza rt:  IP 4 0 ,  2  TE .
  1 St
311 0460 D 941 LUX 233, 00

Windsensor
2 -Dra ht-Anschl uss,  B efesti gung m i ttel s P G -V erschra ub ung 
m ö gl i ch,  Schutza rt:  IP 5 4 ,  i nkl . Anschl usska b el  4 , 5  m .
  1 St
311 0895 D940WS 191,10

Auswerteeinheit
F ür W i nd senso r,  i n 8  Stufen ei nstel l b a r,  E i nscha l tve rzö ge-
rung ca  10  Sek.,  Ausscha l tv erz ö gerung ca  10  M i n. na ch 
U nterschrei ten d er nä chstkl ei neren W i nd stä rke,  po tenti a l -
frei er R el a i sa usga ng,  B etri eb sspa nnung:  2 4  V = ,  Schutz a rt:  
IP 2 0 ,  2  TE .
  1 St
311 0896 D 940 WS- AE 198, 80

Regensensor
Z um  Scha l ten vo n 2 3 0  V i,  2  A b zw . 5 0  V = ,  0 , 5  A,  K a b e-
l ei nführung m i t M 16  V erschra ub ung,  Senso rem pfi nd l i chkei t 
ei nstel l b a r,  po tenti a l frei er R el a i sa usga ng,  W echsl er,  B e-
tri eb sspa nnung:  2 4  V = ,  Schutza rt:  IP 5 4 .
  1 St
311 0893 D 940 RS 190, 10

3114904

Deckenbewegungsmelder
R el a i sa usga ng,  E rfa ssungsb erei ch 3 6 0 ° ,  L i chtw ertei nstel -
l ung:  5 -10 0 0  L ux ,  M o nta gehö he:  1, 8 -3  m  ( Aufputz /Decken-
ei nb a u) ,  Schutza rt b ei  Aufputzm o nta ge:  IP 4 4 ,  Deckenei n-
b a u:  IP 4 4  ( Senso rtei l )  IP 2 0  ( a b  Deckenpl a tte a ufw ä rts) ,  
B etri eb sspa nnung:  2 2 0 -2 4 0  V i 5 0  H z.
  1 St
313 7994 LS 1000 R 60, 90

System PHC-Zubehör
Wandhalter
Z ur Aufna hm e ei nes W i nd senso rs und  ei nes R egensenso rs 
i n 3 0 °  genei gter P o si ti o n.
  1 St
311 0890 D 94 WS/ RS 130, 50

System FUNK
EASYCLICK-Wandsender
B a tteri el o s und  w a rtungsfrei ,  o hne R a hm en,  M o nta ge m i t-
tel s Schra ub - o d er K l eb eb efesti gung.
  Ausführung 1 St
System AURA
W i ppe m i t neutra l er M i ttel stel l ung,  2 -K a na l ,  m i t B ed ru-
ckung „ I/O “ .
311 3897 D 20. 450. 02 FU- BLS reinweiß 59, 70
311 3899 D 20. 450. 21 FU- BLS anthrazit 62, 80
311 3901 D 20. 450. 70 FU- BLS Aluminium 68, 40

System NOVA brillance
W i ppe m i t neutra l er M i ttel stel l ung,  2 -K a na l ,  m i t B ed ru-
ckung „ I/O “ .
311 9700 D 20. 450. 022 FU- BLS reinweiß 59, 70
311 9821 D 20. 450. 192 FU- BLS piano schwarz 62, 80
311 9918 D 20. 450. 702 FU- BLS Aluminium 68, 40

System AURA
Seri enw i ppe m i t neutra l er M i ttel stel l ung,  4 -K a na l ,  m i t B e-
d ruckung „ I/O “ .
311 3903 D 20. 455. 02 FU- BLS reinweiß 59, 70
311 3905 D 20. 455. 21 FU- BLS anthrazit 62, 80
311 3907 D 20. 455. 70 FU- BLS Aluminium 68, 40

System NOVA brillance
Seri enw i ppe m i t neutra l er M i ttel stel l ung,  4 -K a na l ,  m i t B e-
d ruckung „ I/O “ .
311 9703 D 20. 455. 022 FU- BLS reinweiß 59, 70
311 9824 D 20. 455. 192 FU- BLS piano schwarz 62, 80
311 9921 D 20. 455. 702 FU- BLS Aluminium 68, 40

System AURA
W i ppe m i t neutra l er M i ttel stel l ung,  2 -K a na l ,  m i t B ed ru-
ckung „ AU F /AB “ .
311 3898 D 20. 450. 02 FU- BLSJR reinweiß 59, 70
311 3900 D 20. 450. 21 FU- BLSJR anthrazit 62, 80
311 3902 D 20. 450. 70 FU- BLSJR Aluminium 68, 40

System NOVA brillance
W i ppe m i t neutra l er M i ttel stel l ung,  2 -K a na l ,  m i t B ed ru-
ckung „ AU F /AB “ .
311 9701 D 20. 450. 022 FU- BLSJR reinweiß 59, 70
311 9822 D 20. 450. 192 FU- BLSJR piano schwarz 62, 80
311 9919 D 20. 450. 702 FU- BLSJR Aluminium 68, 40

System AURA
Seri enw i ppe m i t neutra l er M i ttel stel l ung,  4 -K a na l ,  m i t B e-
d ruckung „ AU F /AB “ .
311 3904 D 20. 455. 02 FU- BLSJR reinweiß 59, 70
311 3906 D 20. 455. 21 FU- BLSJR anthrazit 62, 80
311 3908 D 20. 455. 70 FU- BLSJR Aluminium 68, 40

3113897

3119700

3113903

3119703

3113898

3119701

3113904
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System FUNK

System NOVA brillance
Seri enw i ppe m i t neutra l er M i ttel stel l ung,  4 -K a na l ,  m i t B e-
d ruckung „ AU F /AB “ .
311 9704 D 20. 455. 022 FU- BLSJR reinweiß 59, 70
311 9825 D 20. 455. 192 FU- BLSJR piano schwarz 62, 80
311 9922 D 20. 455. 702 FU- BLSJR Aluminium 68, 40

System AURA
W i ppe m i t M i ttel stel l ung,  2 -K a na l .
311 4038 D 20. 450. 02 FU- BLSN reinweiß 59, 70
311 4081 D 20. 450. 21 FU- BLSN anthrazit 62, 80
311 4082 D 20. 450. 70 FU- BLSN Aluminium 68, 40

System NOVA brillance
W i ppe m i t M i ttel stel l ung,  2 -K a na l .
311 9702 D 20. 450. 022 FU- BLSN reinweiß 59, 70
311 9823 D 20. 450. 192 FU- BLSN piano schwarz 62, 80
311 9920 D 20. 450. 702 FU- BLSN Aluminium 68, 40

System AURA
Seri enw i ppe m i t M i ttel stel l ung,  4 -K a na l .
311 4083 D 20. 455. 02 FU- BLSN reinweiß 59, 70
311 4086 D 20. 455. 21 FU- BLSN anthrazit 62, 80
311 4088 D 20. 455. 70 FU- BLSN Aluminium 68, 40

System NOVA brillance
Seri enw i ppe m i t M i ttel stel l ung,  4 -K a na l .
311 9705 D 20. 455. 022 FU- BLSN reinweiß 59, 70
311 9826 D 20. 455. 192 FU- BLSN piano schwarz 62, 80
311 9923 D 20. 455. 702 FU- BLSN Aluminium 68, 40

System DIALOG
W i ppe m i t neutra l er M i ttel stel l ung,  2 -K a na l ,  m i t B ed ru-
ckung „ I/O “  und  B eschri ftungsfel d .
311 3552 D 95. 450. 02 FU- BLS reinweiß 60, 70
311 3553 D 95. 450. 70 FU- BLS Aluminium 69, 40

System DIALOG
Seri enw i ppe m i t neutra l er M i ttel stel l ung,  4 -K a na l ,  m i t B e-
d ruckung „ I/O “  und  B eschri ftungsfel d .
311 3556 D 95. 455. 02 FU- BLS reinweiß 60, 70
311 3557 D 95. 455. 70 FU- BLS Aluminium 69, 40

System DIALOG
W i ppe m i t neutra l er M i ttel stel l ung,  2 -K a na l ,  m i t B ed ru-
ckung „ AU F /AB “  und  B eschri ftungsfel d .
311 3554 D 95. 450. 02 FU- BLSJR reinweiß 60, 70
311 3555 D 95. 450. 70 FU- BLSJR Aluminium 69, 40

System DIALOG
Seri enw i ppe m i t neutra l er M i ttel stel l ung,  4 -K a na l ,  m i t B e-
d ruckung „ AU F /AB “  und  B eschri ftungsfel d .
311 3558 D 95. 455. 02 FU- BLSJR reinweiß 60, 70
311 3559 D 95. 455. 70 FU- BLSJR Aluminium 69, 40

EASYFIT-Universal-Wandsender
B a tteri el o s und  w a rtungsfrei ,  für K o m b i na ti o nsra hm en m i t 
Innenm a ß  5 5 × 5 5  m m ,  M o nta ge m i ttel s Schra ub - o d er K l e-
b eb efesti gung.
  Ausführung 1 St
W i ppe m i t neutra l er M i ttel stel l ung,  2 -K a na l ,  m i t B ed ru-
ckung „ I/O “ .
311 4949 D 450. 02 FU- BLS reinweiß 59, 70
311 4975 D 450. 70 FU- BLS Aluminium 68, 40
311 4979 D 450. 022 FU- BLS reinweiß, hochglänzend 59, 70

3119704

3114038

3119702

3114083

3119705

3113552

3113556

3113554

3113558

3114949

Seri enw i ppe m i t neutra l er M i ttel stel l ung,  4 -K a na l ,  m i t B e-
d ruckung „ I/O “ .
311 4965 D 455. 02 FU- BLS reinweiß 59, 70
311 4977 D 455. 70 FU- BLS Aluminium 68, 40
311 4982 D 455. 022 FU- BLS reinweiß, hochglänzend 59, 70

W i ppe m i t neutra l er M i ttel stel l ung,  2 -K a na l ,  m i t B ed ru-
ckung „ AU F /AB “ .
311 4963 D 450. 02 FU- BLSJR reinweiß 59, 70
311 4976 D 450. 70 FU- BLSJR Aluminium 68, 40
311 4980 D 450. 022 FU- BLSJR reinweiß, hochglänzend 59, 70

Seri enw i ppe m i t neutra l er M i ttel stel l ung,  4 -K a na l ,  m i t B e-
d ruckung „ AU F /AB “ .
311 4966 D 455. 02 FU- BLSJR reinweiß 59, 70
311 4978 D 455. 70 FU- BLSJR Aluminium 68, 40
311 4983 D 455. 022 FU- BLSJR reinweiß, hochglänzend 59, 70

W i ppe m i t neutra l er M i ttel stel l ung,  2 -K a na l .
311 4964 D 450. 02 FU- BLSN reinweiß 59, 70
311 5069 D 450. 70 FU- BLSN Aluminium 68, 40
311 4981 D 450. 022 FU- BLSN reinweiß, hochglänzend 59, 70

Seri enw i ppe m i t neutra l er M i ttel stel l ung,  4 -K a na l .
311 4967 D 455. 02 FU- BLSN reinweiß 59, 70
311 4974 D 455. 70 FU- BLSN Aluminium 68, 40
311 4984 D 455. 022 FU- BLSN reinweiß, hochglänzend 59, 70

EASYCLICK-Fensterkontakt
Z ur Z usta nd süb erw a chung v o n F enstern und  Türen m i t 
E ASY C L IC K -F unksi gna l en,  d ra htl o s und  w a rtungsfrei  m i t 
i nternem  E nergi espei cher,  Schutz a rt:  IP 4 0 .
  1 St
311 4270 D 450 FUFK 70, 90

EASYCLICK-Hotel-Card-Schalter
Z ur Scha l tung d er Stro m ve rso rgung pro  Z i m m er,  b a tteri e-
l o ser und  w a rtungsfrei er E ASY C L IC K -Send er,  für H o tel -
C a rd -Sta nd a rd m a ß ,  z ur AP -M o nta ge m i t Schra ub - o d er 
K l eb eb efesti gung.
  Ausführung 1 St
System AURA
312 7300 D 20. 450. 02 FU- BLSHC reinweiß 88, 30
312 7301 D 20. 450. 21 FU- BLSHC anthrazit 88, 30
312 7302 D 20. 450. 70 FU- BLSHC Aluminium 94, 40

System NOVA
312 7305 D 20. 450. 022 FU- BLSHC reinweiß 88, 30
312 7303 D 20. 450. 192 FU- BLSHC tiefschwarz 88, 30

EASYCLICK-Mini-Handsender
G eei gnet zu m  Scha l ten und  Di m m en vo n B el euchtungen,  
d em  Auf- und  Ab fa hren vo n R o l l l a d en und  d em  V erstel l en 
vo n L a m el l en b ei  Ja l o usi en,  für b a tteri el o ses und  o rtsun-
geb und enes Scha l ten,  m i t 4  Ta sten.
  Ausführung 1 St
311 4211 D 450 FU- HS 4 schwarz 80, 60

EASYCLICKpro-Komfort-Handsender
B ed i enfreund l i che F ernb ed i enung für E ASY C L IC K -E m p-
fä nger,  z um  Scha l ten und  Di m m en v o n B el euchtungen,  für 
d i e Steuerung vo n R o l l l a d en,  M a rki sen und  Ja l o usi en und  
a nd eren el ektri schen V erb ra uchern,  12 8  b i d i rekti o na l e 
F unkka nä l e,  m i t Di spl a y für U hrz ei t,  Da tum sa nz ei ge und  
Tem era tura nz ei ge,  3 2  pro gra m m i erb a re Scha l tuhren,  m i t 
8  K urzw a hl ta sten,  i nkl . 3  AAA-Ni M H  Akkus m i t U SB -L a d e-
gerä t und  sepera tem  U SB -K a b el .
  Ausführung 1 St
313 4635 D 450 FU- HS 128 schwarz 228, 00

3114965

3114963

3114966

3114964

3114967

3127300

3127305
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

 P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

System FUNK, System EBERLE

EASYCLICKpro-UP-Empfänger 1-Kanal
Z um  Scha l ten v o n B el euchtung und  a nd eren el ektri schen 
V erb ra uchern,  em pfä ngt und  send et sei nen Sta tus b ei  Z u-
sta nd sä nd erungen,  m i t 2 -Ta stb ed i enung „ E IN/AU S“  a l s Sta n-
d a rd funkti o n und  a nd eren w ä hl b a ren F unkti o nen,  für U P -
M o nta ge,  m i t Steckkl em m en,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i,  
Schutz a rt:  IP 2 0 .
  1 St
115 6631 D 451 FU- EBIO. T. 85, 70

EASYCLICKpro-Baldachin-Empfänger 
1-Kanal
Z um  Scha l ten vo n B el euchtung und  a nd eren el ektri schen 
V erb ra uchern,  em pfä ngt und  send et sei nen Sta tus b ei  Z u-
sta nd sä nd erungen,  m i t 2 -Ta stb ed i enung "E IN/AU S" a l s 
Sta nd a rd funkti o n und  a nd eren w ä hl b a ren F unkti o nen,  m i t 
Anschl ussd rä hten,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i,  Schutza rt:  
IP 2 0 .
  1 St
115 6634 D 451 FU- BEBI 85, 70

EASYCLICKpro-UP-Empfänger  
mit Tragplatte 1-Kanal
Z um  Scha l ten vo n B el euchtung und  a nd eren el ektri schen 
V erb ra uchern,  em pfä ngt und  send et sei nen Sta tus b ei  Z u-
sta nd sä nd erungen,  m i t 2 -Ta stb ed i enung „ E IN/AU S“  a l s 
Sta nd a rd funkti o n und  a nd eren w ä hl b a ren F unkti o nen,  für 
U P -M o nta ge m i t Schra ub b efesti gung,  m i t Steckkl em m en,  
B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  1 St
115 6639 D 451 FU- EBIUPO. A. 90, 30

EASYCLICKpro-UP-Empfänger  
mit potenzialfreiem Kontakt 1-Kanal
Z um  Scha l ten vo n B el euchtung und  a nd eren el ektri schen 
V erb ra uchern,  em pfä ngt und  send et sei nen Sta tus b ei  Z u-
sta nd sä nd erungen,  m i t 2 -Ta stb ed i enung „ E IN/AU S„  a l s 
Sta nd a rd funkti o n und  a nd eren w ä hl b a ren F unkti o nen,  für 
U P -M o nta ge m i t Schra ub b efesti gung,  m i t Steckkl em m en,  
B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  1 St
115 6638 D 451 FU- EBIPFO. T. 85, 70

EASYCLICKpro-UP-Empfänger 2-Kanal
Z um  Scha l ten vo n B el euchtung und  a nd eren el ektri schen 
V erb ra uchern,  em pfä ngt und  send et sei nen Sta tus b ei  Z u-
sta nd sä nd erungen,  m i t 2 -Ta stb ed i enung „ E IN/AU S“  a l s 
Sta nd a rd funkti o n und  a nd eren w ä hl b a ren F unkti o nen,  für 
U P -M o nta ge m i t Schra ub b efesti gung,  m i t Steckkl em m en,  
B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  1 St
115 6632 D 452 FU- EBIO. T. 90, 30

EASYCLICKpro-UP-JR-Empfänger 
2-Kanal
Z um  Steuern vo n R o l l l a d en und  Ja l o usi en,  em pfä ngt und  
send et sei nen Sta tus b ei  Z usta nd sä nd erungen,  m i t 2 -Ta st-
b ed i enung "AU F /STO P /AB " m i t L a m el l env erstel l ung a l s 
Sta nd a rd funkti o n für J a l o usi en b z w . 2 -Ta stb ed i enung „ AU F /
STO P /AB “  o hne L a m el l enve rstel l ung a l s Sta nd a rd funkti o n 
für R o l l l a d en und  a nd eren w ä hl b a ren F unkti o nen,  für U P -
M o nta ge m i t Schra ub b efesti gung,  m i t Steckkl em m en,  B e-
tri eb sspa nnung:  2 3 0  V i,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  1 St
115 6633 D 452 FU- EBIJRO. T. 94, 40

EASYCLICKpro-UP-JR-Empfänger  
mit Tragplatte 2-Kanal
Z um  Steuern vo n R o l l l a d en und  Ja l o usi en,  em pfä ngt und  
send et sei nen Sta tus b ei  Z usta nd sä nd erungen,  m i t F unk-
ti o n:  L i nke Ta ste "AU F " und  rechte Ta ste „ AB “  a l s Sta nd a rd -
funkti o n für Ja l o usi en und  a nd eren w ä hl b a ren F unkti o nen,  
für U P -M o nta ge m i t Schra ub b efesti gung,  m i t Steckkl em -
m en,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  1 St
115 6640 D 452 FU- EBIJRUPO. A. 101, 00

EASYCLICKpro-SCHUKO®  
Zwischenstecker
Scha l tgerä t d i ent zu m  Scha l ten vo n B el euchtung und  a n-
d eren el ektri schen V erb ra uchern,  m i t E nergi em essung d er 
a ngeschl o ssenen V erb ra ucher,  em pfä ngt und  send et sei -
nen Sta tus b ei  Z usta nd sä nd erungen,  m i t 2 -Ta stb ed i enung 
„ E IN/AU S“  a l s Sta nd a rd funkti o n und  a nd eren w ä hl b a ren 
F unkti o nen,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  1 St
115 6642 D 4511 FU- EBIMST 143, 90

EASYCLICK-Zwischenrahmen
Ni m m t U m geb ungsl i cht a uf und  gi b t d i eses i n d er Dunkel -
hei t w i ed er a b ,  m i t na chl euchtend en L euchtkri sta l l en grün,  
frei  vo n j ed er R a d i o a kti vi tä t.
  Ausführung 1 St
System AURA
311 4838 D 20. 450. 56 gelb/ grün 7, 40

EASYFIT-Universal-Wandsender
311 4993 D 450. 56 gelb/ grün 7, 45

EASYCLICK-Blindabdeckung
Ab d eckung für E ASY C L IC K -U P -E m pfä nger und  E ASY -
C L IC K -U P -R epea ter,  o hne Tra gpl a tte.
  Ausführung 1 St
System STANDARD
311 3264 D 80. 477 W weiß 4, 51
311 3263 D 80. 477. 02 reinweiß 4, 51

System AURA
311 3122 D 20. 477. 02 reinweiß 4, 51

System NOVA brillance
311 9706 D 20. 477. 022 reinweiß 4, 51

System EBERLE
EBERLE-Raumthermostat  
mit Schalter EIN/AUS
U nterputz -E i nsa tz  für Schra ub b efesti gung,  therm i sche 
R ückführung,  Scha l td i fferenz 0 , 5  K ,  m i t K o ntro l l l i cht,  1-po -
l i g,  Ö ffner,  2 5 0  V i.
  Schaltstrom  (A) 1 St
311 0531 D 635 RTRO. A. 10 76, 20

EBERLE-Raumthermostat
U nterputz -E i nsa tz  für Schra ub b efesti gung,  therm i sche 
R ückführung,  Scha l td i fferenz  0 , 5  K ,  o hne K o ntro l l l i cht,  1-po -
l i g,  W echsl er,  2 5 0  V i.
  Schaltstrom  (A) 1 St
311 0538 D 636 RTRO. A. 5 78, 80

3113264

3113122

3119706
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P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

UP-Einsätze

Einsätze für UP-Programme
Wippschalter-Einsatz
M i t Steckkl em m en,  10  A,  2 5 0  V i.
  1 St
Universalschalter
F ür Aus- und  W echsel scha l tung.
273 1959 5 TA 2156 7, 12

Kreuzschalter
273 1946 5 TA 2117 14, 70

Ausschalter 1-polig
273 1956 5 TA 2151 6, 80

Ausschalter 2-polig
273 1944 5 TA 2112 14, 70

Kontrollschalter
F ür Ausscha l tung.
273 1955 5 TA 2150 17, 50

Kontrollschalter
M i t G l i m m l a m pe 5 TG 7  3 3 2 ,  für W echsel scha l tung.
273 1943 5 TA 2108 17, 70

Doppel-Wechselschalter
273 1947 5 TA 2118 18, 80

Serienschalter
273 1958 5 TA 2155 10, 80

Jalousieschalter
E l ektri sch und  m echa ni sch ve rri egel t.
375 4160 5 TA 2154 19, 10

Wipptaster-Einsatz
M i t Steckkl em m en,  10  A,  2 5 0  V i.
  1 St
1 Schließer
273 2231 5 TD 2120 8, 04

1 Schließer mit Dauerlichtbeleuchtung
346 9150 5 TD 2116 9, 18

1 Wechsler als Öffner einsetzbar
273 2232 5 TD 2123 8, 14

1 Wechsler mit Dauerlichtbeleuchtung
375 4177 5 TD 2117 14, 90

1 Schließer mit getrennter Rückmeldung
273 2229 5 TD 2114 10, 40

Doppeltaster 2 Schließer
273 2228 5 TD 2111 12, 50

Jalousietaster elektrisch verriegelt
273 1945 5 TA 2114 19, 10

Dimmer-Einsatz
M i t Schra ub kl em m en,  Nennspa nnung 2 3 0  V i.
  1 St
Universaldimmer
L ei stung:  5 0 -4 2 0  V A.
391 0180 5 TC 1230 153, 00

NV-Dimmer für magnetische Trafos
M i t P ha sena nschni tttechni k,  L ei stung:  6 0 -6 0 0  W ,  2 5 -5 0 0  
V A.
507 1477 5 TC 8283 75, 60

NV-Dimmer für elektronische Trafos
M i t P ha sena nschni tttechni k,  L ei stung:  6 0 -6 0 0  W ,  2 0 -5 2 5  
V A.
507 1478 5 TC 8284 104, 00

Glühlampendimmer
M i t P ha sena nschni tttechni k,  15 -5 0 0  W .
507 1475 5 TC 8257 61, 30

NV-Dimmer für elektronische Trafos
M i t P ha sena nschni tttechni k,  L ei stung:  6 0 -8 0 0  W /V A,  2 0 -
5 2 5  V A.
507 1476 5 TC 8258 137, 00

UAE-Einsatz
R utenb eck,  C a t.3  ( 8 /8 )  für DE L TA P ro gra m m e.
  1 St
1-fach
391 9428 5 TG 2417 15, 80

2-fach
270 4218 5 TG 2406 18, 90

Antenne-Einsatz
H i rschm a nn,  a uch für B rei tb a nd  ( b i s 2 4 0 0  M H z)  geei gnet.
  1 St
Durchgangs-/Enddose
Ausko ppel d ä m pfung ( 8 6 0 /2 15 0  M H z ) :  15  d B ,  Durchga ngs-
d ä m pfung ( 8 6 0 /2 15 0  M H z) :  1, 5  d B .
273 2774 5 TG 2484 26, 90

Stichleitungsdose
Ausko ppel d ä m pfung ( 8 6 0 /2 15 0  M H z) :  4  d B .
273 2775 5 TG 2485 23, 60
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UP-Einsätze, DELTA i-System

Wippe 2-fach mit Beschriftungsfeld
F ür Seri en-/Do ppel -W echsel scha l ter,  DE L TA-I-system .
  Ausführung 1 St
315 9344 5 TG 6212 Titanweiß 10, 20
503 4507 5 TG 6282 elektroweiß 10, 20

Wippe mit Beschriftungsfeld
F ür U ni ve rsa l scha l ter für K reuz-  und  Ausscha l ter für H ei -
zu ngs-No tscha l ter und  Ta ster,  DE L TA i -system .
  Ausführung 1 St
315 9342 5 TG 6210 Titanweiß 5, 53
503 4505 5 TG 6280 elektroweiß 5, 53

Abdeckplatte für Dimmer
M i t Drehkno pf,  DE L TA i -system .
  Ausführung 1 St
507 1481 5 TC 8900 Titanweiß 5, 69
507 1482 5 TC 8901 elektroweiß 5, 69

Wippe mit Jalousiensymbolen
F ür Ja l o usi eta ster,  DE L TA i -system .
  Ausführung 1 St
315 9346 5 TG 6214 Titanweiß 7, 23
503 4509 5 TG 6284 elektroweiß 7, 23

Abdeckplatte TAE
F ür TAE -Anschl ussd o se und  L a utsprecher-Anschl ussd o se,  
DE L TA i -system .
  Ausführung 1 St
232 8269 5 TG 25632 Titanweiß 4, 30
232 8270 5 TG 25932 elektroweiß 4, 30

Abdeckplatte Doppel-USB-Ladegerät
  1 St
Farbe: Titanweiß
946 7787 5 TG 25780 TW 4, 04

Abdeckplatte UAE
5 5 × 5 5  m m ,  v erw end b a r für R utenb eck C a t.3  +  5 ,  B TR  
C a t.6 .
  Ausführung 1 St
Ohne Beschriftungsfeld
270 4222 5 TG 2545 Titanweiß 4, 30
270 4221 5 TG 2543 elektroweiß 4, 30

Abdeckplatte Antenne 2-Loch
F ür B rei tb a nd -Anschl ussd o se R F /TV ,  DE L TA i -system .
  Ausführung 1 St
273 2810 5 TG 2561 Titanweiß 4, 30
273 2837 5 TG 2591 elektroweiß 4, 30

Tasterplatte für Dimmer 55×55 mm
F ür G erä teei nsa tz 5 TC 12 3 0 ,  DE L TA i -system .
  Ausführung 1 St
391 0183 5 TC 1301 Titanweiß 21, 00

Tasterplatte für Jalousie 55x55 mm
F ür G erä teei nsa tz 5 TC 12 3 1,  DE L TA i -system .
  Ausführung 1 St
391 0196 5 TC 1321 Titanweiß 58, 80

3159344

3159342

5071481

3159346

2328269

2732810

USB-Spannungsversorgung
G l ei chz ei ti ges L a d en v o n 2  G erä ten m ö gl i ch,  Sekund ä r-
spa nnung:  5  V ,  L a d estro m :  2 10 0  m A,  m i t Schra ub kl em m en,  
Nennspa nnung 2 3 0  V i.
  1 St
Typ-A
843 6233 5 TG 20252 72, 00

Typ-C
946 7784 5 TG 20253 45, 00

Zubehör
LED-Leuchteinsatz für Kontroll-Funktion
B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i 5 0  H z,  DE L TA.
  1 St
Farbe: Rot
508 2040 5 TG 7353 5, 76

Farbe: Weiß
508 2033 5 TG 7354 6, 86

Farbe: Blau
508 2049 5 TG 7355 6, 86

DELTA i-system
KNX-Tastsensor
Der B usa nko ppl er ( B TM )  b zw . U P -Akto ri k m i t B usa nko pp-
l er ( B TM )  i st getrennt zu  b estel l en,  DE L TA i -system .
  Ausführung Anzahl der  

Betätigungspunkte
1 St

Taster 3-fach
F ür G AM M A i nsta b us-System ,  m i t Sta tus-L E D und  Tem -
pera tursenso r.
650 0311 5 WG 12232 AB 14 titanweiß 6 116, 00

Wippe neutral
F ür W echsel scha l ter-,  K reuzsch a l ter- und  Ta ster-E i nsa tz,  
DE L TA i -system .
  Ausführung 1 St
315 9335 5 TG 6201 Titanweiß 2, 88
503 4498 5 TG 6271 elektroweiß 2, 88

Wippe Serie neutral
F ür Seri en-,  Do ppel w echsel scha l ter- und  Do ppel ta ster-
E i nsa tz,  DE L TA i -system .
  Ausführung 1 St
315 9338 5 TG 6205 Titanweiß 5, 25
503 4501 5 TG 6275 elektroweiß 5, 25

Wippe mit Fenster
F ür K o ntro l l -/Aus-/W echsel -Scha l ter und  Ta ster,  DE L TA i -
system .
  Ausführung 1 St
315 9334 5 TG 6200 Titanweiß 3, 85
503 4497 5 TG 6270 elektroweiß 3, 85

Wippe 2-fach mit Fenster
F ür Seri en-/Do ppel -W echsel scha l ter,  DE L TA-I-system .
  Ausführung 1 St
315 9337 5 TG 6204 Titanweiß 8, 43
503 4500 5 TG 6274 elektroweiß 8, 43

3159335

3159338

3159334

3159337
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DELTA i-System, DELTA line, DELTA miro

Auslass-Platte 55×55 mm
Inkl usi ve  Tra gra hm en m i t Z ugentl a stung,  DE L TA i -system .
  Ausführung 1 St
273 2815 5 TG 2566 Titanweiß 9, 27
273 2842 5 TG 2596 elektroweiß 9, 27

SCHUKO-Steckdose
M i t Steckkl em m en,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  DE L TA i -system .
  Ausführung 1 St
Aufdruck: SV
379 5747 5 UB 1900 grün 13, 60

SCHUKO-Steckdose
M i t Steckkl em m en,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  DE L TA i -system .
  Ausführung 1 St
Aufdruck: ZSV
379 5748 5 UB 1901 orange 13, 60

SCHUKO-Steckdose
M i t Steckkl em m en,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  DE L TA i -system .
  Ausführung 1 St
273 3764 5 UB 1511 Titanweiß 4, 95
273 3780 5 UB 1551 elektroweiß 4, 95
273 3765 5 UB 1512 grün 10, 20
273 3766 5 UB 1513 orange 10, 20

SCHUKO-Steckdose
M i t m i t Steckkl em m en,  erhö hter B erührungsschutz ,  2  P + E ,  
16  A,  2 5 0  V i,  DE L TA i -system .
  Ausführung 1 St
273 3770 5 UB 1518 SCHUKO 7, 25
273 3784 5 UB 1558 elektroweiß 7, 25

SCHUKO-Steckdose  
mit Beschriftungsfeld
M i t Steckkl em m en,  erhö hter B erührungsschutz ,  2  P + E ,   
16  A,  2 5 0  V i,  DE L TA i -system .
  Ausführung 1 St
508 2036 5 UB 1523 titanweiß 9, 90
508 2030 5 UB 1552 elektroweiß 9, 90

SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel
M i t Steckkl em m en,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  DE L TA i -system .
  Ausführung 1 St
270 4271 5 UB 1917 Titanweiß 10, 50
503 4520 5 UB 1907 elektroweiß 10, 50

SCHUKO-Steckdose  
mit 2-fach USB-Ladegerät
M i t Steckkl em m en,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  2 ×  U SB  Typ-A 
B uchsen,  DE L TA i -system .
  1 St
Farbe: Aluminiummetallic
946 7790 5 UB 19700 AM 01 64, 00

Farbe: Carbonmetallic
946 7791 5 UB 19700 CM 01 64, 00

2732815

2733764

2733770

5082036

2704271

Farbe: Titanweiß
946 7792 5 UB 19700 TW 01 62, 00

Jalousiesteuerung
10  A,  2 5 0  V i,  DE L TA i -system .
  Ausführung 1 St
Jalousie-Knebelschalter, 1-polig
B ei d sei ti ge Ta st-/R a ststel l ung,  Nul l stel l ung,  m i t Ab d e-
ckungpl a tte 5 5 × 5 5 m m .
273 2025 5 TA 7660 titanweiß 25, 90
273 2035 5 TA 7671 elektroweiß 25, 90

Dichtungssatz IP44
  1 Sa
Für 1- oder 2-fach Wippen
270 4252 5 TG 4324 5, 75

Für SCHUKO-Steckdose
315 9330 5 TG 4318 2, 94

DELTA line
SCHUKO-Steckdose Vollplatte
M i t Steckkl em m en,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  DE L TA l i ne.
  Ausführung 1 St
507 1528 5 UB 1580 Titanweiß 5, 42

Abdeckrahmen
F ür w a a gerechte und  senkrechte M o nta ge,  DE L TA l i ne.
  Ausführung 1 St
1-fach
270 4224 5 TG 25510 Titanweiß 2, 17
503 4481 5 TG 25810 elektroweiß 2, 17

2-fach
270 4230 5 TG 25520 Titanweiß 3, 70
503 4483 5 TG 25820 elektroweiß 3, 70

3-fach
270 4239 5 TG 25530 Titanweiß 6, 14
503 4486 5 TG 25830 elektroweiß 6, 14

4-fach
270 4244 5 TG 25540 Titanweiß 10, 70
503 4489 5 TG 25840 elektroweiß 10, 70

5-fach
270 4249 5 TG 25550 Titanweiß 17, 70
503 4492 5 TG 25850 elektroweiß 17, 70

DELTA miro
Doppel-Schuko-Steckdose mit Rahmen
M i t Schra ub kl em m en,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  m i t erhö htem  
B erührungsschutz,  i nkl . R a hm en,  DE L TA m i ro .
  Ausführung 1 St
752 2947 5 UB 22133 Titanweiß 17, 50

Unterputz-Radio
B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i 5 0  H z.
  1 St
329 5835 5 TC 1060 161, 00

2732025

5071528

2704224

2704230

2704239

2704244

2704249
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DELTA miro, DELTA style

Abdeckrahmen
F ür w a a gerechte und  senkrechte M o nta ge,  DE L TA m i ro .
  Ausführung 1 St
1-fach
G l a s.
507 9291 5 TG 12014 Arena 33, 10
503 4473 5 TG 1201 kristallgrün 31, 30
507 9290 5 TG 12013 Orient 33, 10
507 9289 5 TG 12012 schwarz 33, 10
507 9288 5 TG 12011 weiß 33, 10

1-fach
H o l z.
232 8213 5 TG 11013 Ahorn 23, 90
232 8212 5 TG 11012 Ahornrot 23, 90
232 8214 5 TG 11014 Buche 23, 90
232 8211 5 TG 11011 Kirschbaum 23, 90
232 8210 5 TG 11010 Wenge 27, 80

2-fach
G l a s.
507 9295 5 TG 12024 Arena 56, 70
503 4474 5 TG 1202 kristallgrün 53, 40
507 9294 5 TG 12023 Orient 56, 70
507 9293 5 TG 12022 schwarz 56, 70
507 9292 5 TG 12021 weiß 56, 70

2-fach
H o l z.
232 8218 5 TG 11023 Ahorn 38, 00
232 8217 5 TG 11022 Ahornrot 38, 00
232 8219 5 TG 11024 Buche 38, 00
232 8216 5 TG 11021 Kirschbaum 38, 00
232 8215 5 TG 11020 Wenge 44, 70

3-fach
G l a s.
507 9299 5 TG 12034 Arena 94, 30
503 4475 5 TG 1203 Kristallglas 88, 90
507 9298 5 TG 12033 Orient 94, 30
507 9297 5 TG 12032 schwarz 94, 30
507 9296 5 TG 12031 weiß 94, 30

3-fach
H o l z.
232 8223 5 TG 11033 Ahorn 64, 20
232 8222 5 TG 11032 Ahornrot 64, 20
232 8224 5 TG 11034 Buche 64, 20
232 8221 5 TG 11031 Kirschbaum 64, 20
232 8220 5 TG 11030 Wenge 75, 30

4-fach
G l a s.
507 9303 5 TG 12044 Arena 130, 00
503 4476 5 TG 1204 kristallgrün 122, 00
507 9302 5 TG 12043 Orient 130, 00
507 9301 5 TG 12042 schwarz 130, 00
507 9300 5 TG 12041 weiß 130, 00

4-fach
H o l z.
232 8228 5 TG 11043 Ahorn 87, 90
232 8227 5 TG 11042 Ahornrot 87, 90
232 8229 5 TG 11044 Buche 87, 90
232 8226 5 TG 11041 Kirschbaum 87, 90
232 8225 5 TG 11040 Wenge 103, 00

5-fach
G l a s.
507 9307 5 TG 12054 Arena 194, 00
507 3394 5 TG 1205 kristallgrün 184, 00
507 9306 5 TG 12053 Orient 194, 00
507 9305 5 TG 12052 schwarz 194, 00
507 9304 5 TG 12051 weiß 194, 00

5079288

2328213

5079292

2328218

5079296

2328223

5079300

5079304

DELTA style
Wippe neutral
F ür W echsel scha l ter-,  K reuzsch a l ter- und  Ta ster-E i nsa tz,  
DE L TA styl e.
  Ausführung 1 St
270 2565 5 TG 7141 Titanweiß 5, 31

Wippe mit Beschriftungsfeld
F ür W echsel scha l ter-,  K reuzsch a l ter- und  Ta ster-E i nsa tz,  
DE L TA styl e.
  Ausführung 1 St
270 2569 5 TG 7155 Titanweiß 10, 80

Wippe 2-fach neutral
F ür Seri en-/Do ppel -W echsel scha l ter,  DE L TA styl e.
  1 St
270 2566 5 TG 7145 7, 55

Wippe 2-fach mit Beschriftungsfeld
F ür Seri en-/Do ppel -W echsel scha l ter,  DE L TA styl e.
  Ausführung 1 St
315 9398 5 TG 7157 Titanweiß 21, 50

Wippe 2-fach mit Symbolen auf/ab
M i t Ja l o usi esym b o l en für Ja l o usi escha l ter,  DE L TA styl e.
  Ausführung 1 St
315 9393 5 TG 7143 Titanweiß 9, 50

Abdeckplatte  
für Dimmer mit Drehknopf
6 8 × 6 8  m m ,  DE L TA styl e.
  Ausführung 1 St
507 1492 5 TC 8912 Titanweiß 10, 50

Abdeckplatte  
für Jalousie-Knebelschalter
M i t Sym b o l  „ a uf/a b “ ,  DE L TA styl e.
  Ausführung 1 St
379 5715 5 TG 1360 Titanweiß 11, 10

KNX-Tastsensor
Der B usa nko ppl er ( B TM )  b zw . U P -Akto ri k m i t B usa nko pp-
l er ( B TM )  i st getrennt zu  b estel l en,  DE L TA styl e.
  Ausführung Anzahl der  

Betätigungspunkte
1 St

Taster 4-fach
F ür G AM M A i nsta b us-System ,  m i t Sta tus-L E D und  Tem -
pera tursenso r.
650 0302 5 WG 12872 AB 14 titanweiß 8 155, 00

SCHUKO-Steckdose
M i t Steckkl em m en,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  DE L TA styl e.
  Ausführung 1 St
Ohne Aufdruck
315 9437 5 UB 1851 grün 10, 70

SCHUKO-Steckdose
M i t Steckkl em m en,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  DE L TA styl e.
  Ausführung 1 St
Ohne Aufdruck
315 9436 5 UB 1850 orange 10, 70

2702565

2702569

3159398

3159393

6005302
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DELTA style, Bewegungsmelder und Zubehör, GAMMA instabus

SCHUKO-Steckdose
M i t Steckkl em m en,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  DE L TA styl e.
  Ausführung 1 St
507 9381 5 UB 1828 rot 10, 20

SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel
M i t Steckkl em m en,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  DE L TA styl e.
  Ausführung 1 St
315 9438 5 UB 1852 titanweiß 13, 60

SCHUKO-Steckdose
M i t Steckkl em m en,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  DE L TA styl e.
  Ausführung 1 St
Mit Schraub- und Krallenbefestigung
270 2571 5 UB 1853 titanweiß 7, 55

SCHUKO-Steckdose  
mit erhöhtem Berührungsschutz
  Ausführung 1 St
Mit Schraub- und Krallenbefestigung
315 9440 5 UB 1855 titanweiß 9, 90

SCHUKO-Steckdose  
mit Beschriftungsfeld
M i t Steckkl em m en,  erhö hter B erührungsschutz ,  2  P + E ,  16  A,  
2 5 0  V i,  DE L TA styl e.
  Ausführung 1 St
315 9442 5 UB 1857 titanweiß 14, 70

SCHUKO-Steckdose  
mit 2-fach USB-Ladegerät
M i t Steckkl em m en,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  2 ×  U SB  Typ-A 
B uchsen,  DE L TA styl e.
  1 St
Farbe: Platinmetallic
946 7788 5 UB 18700 PM 01 64, 00

Farbe: Titanweiß
946 7789 5 UB 18700 TW 01 62, 00

DELTA Bewegungsmelder
360 DECKEN-Bewegungsmelder  
230V AC max. 3000W
DE L TA-B ew egungsm el d er m i t Si gna l ei nhei t,  E rfa ssungs-
w i nkel  ho ri zo nta l :  3 6 0 ° ,  R ei chw ei te fro nta l /zu  ei ner Sei te:  
7  m /7  m ,  E rfa ssungsfel d  a m  B o d en ( Durchm esser) :  7  m ,  
F unkti o nen:  R eset,  Test,  Treppenha usüb erw a chung,  An-
sprechhel l i gkei t ei nstel l b a r ( 5 -12 0 0  l x ) ,  Na chl a ufz ei t ( 6  Sek. 
b i s 12  M i n.) ,  Schutz a rt:  IP 4 0 ,  Tem pera turb erei ch:  -10 ° C  b i s 
+ 4 5 ° C ,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i 5 0  H z,  Ausga ng:  P o -
tenti a l geb und ener Schl i eß er.
  1 St
Unterputz
752 2912 5 TC 72200 54, 60

Aufputz
752 2913 5 TC 72201 57, 30

2702571

2702571

3159440

3159442

Zubehör  
für DELTA Bewegungsmelder
Spezialsockel für AP 251
  Ausführung 1 St
393 3684 5 TC 7900 Titanweiß 9, 90

Aufputzgehäuse  
für Bewegungsmelder UP258E21
  Ausführung 1 St
378 3001 5 WG 12587 EB 01 titanweiß 23, 40

GAMMA instabus
Universal-Dimmer
2 3 0  V i,  5 0 -6 0  H z,  G AM M A i nsta b us-system .
  Anzahl der Ausgänge 1 St
N 528D01
Schra ub kl em m en,  z ur R E G -M o nta ge,  B a ub rei te:  4  TE ,  z um  
Scha l ten und  Di m m en v o n R -, L -, C -L a sten,  B a ustel l enfunk-
ti o n,  L a sta usga ng:  2 × 3 0 0  V A o d er 1× 5 0 0  V A ( o hne M i nd est-
l a st) ,  a uto m a ti sche Anpa ssung a n P ha sena nschni tt- o d er 
P ha sena b schni tt-Steuerung,  a b hä ngi g v o m  a ngeschl o sse-
nen L a sttyp,  el ektro ni scher Schutz  pro  Ausga ng,  m i t Sta tus-
L E D,  Spa nnungsv erso rgung:  Ü b er B usspa nnung,  B usa n-
schl uss:  B usa nko ppl er ( i ntegri ert) ,  B uskl em m e.
842 2631 5 WG 15281 DB 01 2 282, 00

RS 525/23
Schra ub enl o se K l em m en,  z ur M o nta ge i n Auto m a ti o nsm o -
d ul b o x  AP  118  o d er R a um a uto m a ti o nsb o x  AP  6 4 1,  z um  
Scha l ten und  Di m m en v o n R -, L -, C -L a sten,  B a ustel l enfunk-
ti o n,  L a sta usga ng:  1×  10 -2 5 0  V A,  a uto m a ti sche Anpa ssung 
a n P ha sena nschni tt- o d er P ha sena b schni tt-Steuerung,  
el ektro ni scher Ü b erl a st-,  K urz schl uss- und  Ü b ertem pera -
turschutz ,  Spa nnungsv erso rgung:  Ü b er B usspa nnung,  
B usa nschl uss:  B usa nko ppl er ( i ntegri ert) ,  B uskl em m e.
656 5783 5 WG 15252 AB 23 1 152, 00

UP 525/13
Schra ub enl o se K l em m en,  z ur U P -M o nta ge,  z um  Scha l ten 
und  Di m m en v o n R -, L -, C -L a sten,  L a sta usga ng:  1×  10 -2 5 0  
V A,  a uto m a ti sche Anpa ssung a n P ha sena nschni tt- o d er 
P ha sena b schni tt-Steuerung,  el ektro ni scher Ü b erl a st-,  
K urzsch l uss- und  Ü b ertem pera turschutz,  Spa nnungsve r-
so rgung:  Ü b er B usspa nnung,  B usa nschl uss:  B usa nko pp-
l er ( i ntegri ert) ,  B uskl em m e,  o hne H ä ngeb ügel .
656 5768 5 WG 15252 AB 13 1 172, 00

UP 525/03
Schra ub enl o se K l em m en,  z ur U P -M o nta ge,  z um  Scha l ten 
und  Di m m en v o n R -, L -, C -L a sten,  L a sta usga ng:  1×  10 -2 5 0  
V A,  a uto m a ti sche Anpa ssung a n P ha sena nschni tt- o d er 
P ha sena b schni tt-Steuerung,  el ektro ni scher Ü b erl a st-,  
K urzsch l uss- und  Ü b ertem pera turschutz,  Spa nnungsve r-
so rgung:  Ü b er B usspa nnung,  B usa nschl uss:  B usa nko pp-
l er ( i ntegri ert) ,  B uskl em m e,  m i t H ä ngeb ügel  und  B TI-
B uchse.
656 5770 5 WG 15252 AB 03 1 182, 00

UP 525/31
Schra ub enl o se K l em m en,  zu r U P -M o nta ge,  B i nä rei ngä n-
ge:  2  ( po tenti a l frei ) ,  Anschl ussl ei tungen für Auß enl ei ter,  
Ausgä nge,  E i ngä nge und  B us ( L ä nge:  0 , 2  m ) ,  z um  Scha l -
ten und  Di m m en v o n R -, L -, C -L a sten,  L a sta usga ng:  1×  
5 0 -2 10  V A,  a uto m a ti sche Anpa ssung a n P ha sena nschni tt- 
o d er P ha sena b schni tt-Steuerung,  el ektro ni scher Ü b erl a st-,  
K urzsch l uss- und  Ü b ertem pera turschutz,  Spa nnungsve r-
so rgung:  Ü b er B usspa nnung,  B usa nschl uss:  B usa nko pp-
l er ( i ntegri ert) ,  B uskl em m e,  o hne H ä ngeb ügel .
379 5757 5 WG 15252 AB 31 1 243, 00
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GAMMA instabus

Kombi-Jalousieaktor N 501/01
Ausgä nge:  4  ( po tenti a l frei :  2 ,  j e 1 Auf/1 Ab ) ,  E i ngä nge:  
B i nä r:  8  ( 12 -2 3 0  V g) ,  R E G -E i nb a ugerä t,  B a ub rei te:  8  TE ,  
Spa nnungsv erso rgung:  Netz tei l  ( i ntegri ert) ,  B usa nschl uss:  
B usa nko ppl er ( i ntegri ert) ,  B uskl em m e,  K o nta ktsystem  zu r 
Da tenschi ene,  Sta tus-L E D pro  Ausga ng,  Di rektb etri eb ,  
el ektri sche V erri egel ung,  j ed er Akto rka na l  i nd i vi d uel l  o d er 
gem ei nsa m  pa ra m etri erb a r,  B etri eb sa rt:  Sta nd a rd ,  H a nd ,  
Auto m a ti k,  K o nta ktb el a stung:  6  A,  2 3 0  V i,  5 0 -6 0  H z ,  G AM -
M A i nsta b us-system .
  1 St
379 5756 5 WG 15011 AB 01 408, 00

Jalousieaktor UP 520...
  1 St
UP 520/03
Ausgä nge:  1 ( j e 1 Auf/1 Ab ) ,  m i t H ä ngeb ügel  und  B TI-
B uchse,  schra ub enl o se K l em m en,  z um  E i nb a u i n U P -
G erä ted o sen ( Durchm esser:  6 0  m m ) ,  el ektri sche V erri e-
gel ung,  E nd l a generkennung,  Spa nnungsv erso rgung:  Ü b er 
B usspa nnung,  B usa nschl uss:  B usa nko ppl er ( i ntegri ert) ,  
B uskl em m e,  B etri eb sa rten:  Sta nd a rd ,  H a nd ,  Auto m a ti k,  
K o nta ktb el a stung:  6  A,  2 3 0  V i,  5 0  H z,  G AM M A i nsta b us-
system .
656 5771 5 WG 15202 AB 03 133, 00

UP 520/13
Ausgä nge:  1 ( j e 1 Auf/1 Ab ) ,  schra ub enl o se K l em m en,  z um  
E i nb a u i n U P -G erä ted o sen ( Durchm esser:  6 0  m m ) ,  el ek-
tri sche V erri egel ung,  E nd l a generkennung,  Spa nnungsv er-
so rgung:  Ü b er B usspa nnung,  B usa nschl uss:  B usa nko pp-
l er ( i ntegri ert) ,  B uskl em m e,  B etri eb sa rten:  Sta nd a rd ,  H a nd ,  
Auto m a ti k,  K o nta ktb el a stung:  6  A,  2 3 0  V i,  5 0  H z ,  G AM M A 
i nsta b us-system .
680 5095 5 WG 15202 AB 13 123, 00

UP 520/31
Ausgä nge:  1 ( j e 1 Auf/1 Ab ) ,  B i nä rei ngä nge:  2  ( po tenti a l -
frei ) ,  Anschl ussl ei tungen für Auß enl ei ter,  Ausgä nge,  E i n-
gä nge und  B us ( L ä nge:  0 , 2  m ) ,  schra ub enl o se K l em m en,  
z um  E i nb a u i n U P -G erä ted o sen ( Durchm esser:  6 0  m m ) ,  
el ektri sche V erri egel ung,  E nd l a generkennung,  Spa nnungs-
v erso rgung:  Ü b er B usspa nnung,  B usa nschl uss:  B usa n-
ko ppl er ( i ntegri ert) ,  B uskl em m e,  B etri eb sa rten:  Sta nd a rd ,  
H a nd ,  Auto m a ti k,  K o nta ktb el a stung:  6  A,  2 3 0  V i,  5 0  H z ,  
G AM M A i nsta b us-system .
332 2532 5 WG 15202 AB 31 173, 00

Jalousieaktor RS 520/23
Ausgä nge:  1 ( j e 1 Auf/1 Ab ) ,  schra ub enl o se K l em m en,  z ur 
M o nta ge i n Auto m a ti o nsm o d ul b o x  AP  118  o d er R a um a uto -
m a ti o nsb o x  AP  6 4 1,  el ektri sche V erri egel ung,  Spa nnungs-
v erso rgung:  Ü b er B usspa nnung,  B usa nschl uss:  B usa nko pp-
l er ( i ntegri ert) ,  B uskl em m e,  B etri eb sa rten:  Sta nd a rd ,  H a nd ,  
Auto m a ti k,  K o nta ktb el a stung:  6  A,  2 3 0  V i,  5 0  H z ,  G AM M A 
i nsta b us-system .
  1 St
656 5785 5 WG 15202 AB 23 103, 00

Jalousieaktor N 522/03
Ausgä nge:  4  ( j e 1 Auf/1 Ab ) ,  m i t E nd l a generkennung zu r 
So nnenna chl a uf-Steuerung,  R E G -E i nb a ugerä t,  B a ub rei te:  
6  TE ,  Spa nnungsve rso rgung:  Netzt ei l  ( i ntegri ert) ,  B usa n-
schl uss:  B usa nko ppl er ( i ntegri ert) ,  B uskl em m e,  K o nta kt-
system  z ur Da tenschi ene,  Sta tus-L E D pro  Ausga ng,  Di rekt-
b etri eb ,  el ektri sche V erri egel ung,  j ed er Akto rka na l  
i nd i v i d uel l  o d er gem ei nsa m  pa ra m etri erb a r,  B etri eb sa rt:  
Sta nd a rd ,  H a nd ,  Auto m a ti k,  K o nta ktb el a stung:  8  A,  2 3 0  V i,  
5 0  H z,  G AM M A i nsta b us-system .
  1 St
232 8360 5 WG 15221 AB 03 496, 00

Jalousieaktor N 523...
  1 St
N 523/02
Ausgä nge:  4  ( po tenti a l frei :  2 ,  j e 1 Auf/1 Ab ) ,  Ansteuerung 
L a m el l en ( Auf/Z u)  üb er Stel l ungsa nga b e ( 8 -B i t-W ert) ,  
R E G -E i nb a ugerä t,  B a ub rei te:  4  TE ,  Spa nnungsv erso r-
gung:  Netz tei l  ( i ntegri ert) ,  B usa nschl uss:  B usa nko ppl er 
( i ntegri ert) ,  B uskl em m e,  K o nta ktsystem  z ur Da tenschi ene,  
Sta tus-L E D pro  Ausga ng,  Di rektb etri eb ,  el ektri sche V er-
ri egel ung,  j ed er Akto rka na l  i nd i v i d uel l  o d er gem ei nsa m  
pa ra m etri erb a r,  B etri eb sa rt:  Sta nd a rd ,  K o nta ktb el a stung:  
6  A,  2 3 0  V i,  5 0  H z,  G AM M A i nsta b us-system .
391 9467 5 WG 15231 AB 02 300, 00

N 523/04
Ausgä nge:  4  ( po tenti a l frei :  2 ,  j e 1 Auf/1 Ab ) ,  Ansteuerung 
L a m el l en ( Auf/Z u)  üb er Stel l ungsa nga b e ( 8 -B i t-W ert)  o d er 
F a hren i n E nd l a ge,  Sto ppen,  schri ttw ei ses V erfa hren,  
R E G -E i nb a ugerä t,  B a ub rei te:  4  TE ,  Spa nnungsv erso r-
gung:  Netz tei l  ( i ntegri ert) ,  B usa nschl uss:  B usa nko ppl er 
( i ntegri ert) ,  B uskl em m e,  K o nta ktsystem  z ur Da tenschi ene,  
Sta tus-L E D pro  Ausga ng,  Di rektb etri eb ,  el ektri sche V er-
ri egel ung,  j ed er Akto rka na l  i nd i v i d uel l  o d er gem ei nsa m  
pa ra m etri erb a r,  B etri eb sa rt:  Sta nd a rd ,  H a nd ,  Auto m a ti k,  
K o nta ktb el a stung:  6  A,  2 3 0  V i,  5 0  H z,  G AM M A i nsta b us-
system .
393 2869 5 WG 15231 AB 04 288, 00

Sonnenschutzaktor N 543D51
8  K a nä l e zu r Ansteuerung vo n Antri eb en m i t W echsel stro m -
m o to r für AC  2 3 0  V ,  erkennt el ektro m echa ni sche und  el ek-
tro ni sche E nd l a genscha l ter,  ei nstel l b a res V erha l ten b ei  
So nnenschei n,  R E G -E i nb a ugerä t,  B a ub rei te:  8  TE ,  Spa n-
nungsv erso rgung:  B usspa nnung,  B usa nschl uss:  B usa n-
ko ppl er ( i ntegri ert) ,  B uskl em m e,  K o nta ktsystem  z ur Da ten-
schi ene,  Sta tus-L E Ds pro  Ausga ng,  Di rektb etri eb ,  
el ektri sche V erri egel ung,  j ed er Akto rka na l  i st i nd i v i d uel l  o d er 
gem ei nsa m  pa ra m etri erb a r,  B etri eb sa rt:  H a nd ,  Auto m a ti k,  
P reset P o si ti o n,  K o nta ktb el a stung:  6  A,  2 3 0  V i,  5 0 /6 0  H z,  
G AM M A i nsta b us-system .
  1 St
187 4142 5 WG 15431 DB 51 583, 00

Rollladenaktor N 523/03
Ausgä nge:  4  ( po tenti a l frei :  2 ,  j e 1 Auf/1 Ab ) ,  getrennter 
H o ch-/H era b fa hrschutz ,  R E G -E i nb a ugerä t,  B a ub rei te:  4  
TE ,  Spa nnungsv erso rgung:  Netz tei l  ( i ntegri ert) ,  B usa n-
schl uss:  B usa nko ppl er ( i ntegri ert) ,  B uskl em m e,  K o nta kt-
system  z ur Da tenschi ene,  Sta tus-L E D pro  Ausga ng,  Di rekt-
b etri eb ,  el ektri sche V erri egel ung,  j ed er Akto rka na l  
i nd i v i d uel l  o d er gem ei nsa m  pa ra m etri erb a r,  B etri eb sa rt:  
Sta nd a rd ,  K o nta ktb el a stung:  6  A,  2 3 0  V i,  5 0  H z,  G AM M A 
i nsta b us-system .
  1 St
391 9468 5 WG 15231 AB 03 250, 00

IR Handsender
G AM M A i nsta b us-system .
  Ausführung Anzahl der Kanäle 1 St
S 255/11
656 5784 5 WG 12557 AB 11 Silber 6 48, 80

KNX-Präsenzmelder
M i t i ntegri erter B usa nko ppl ung,  m i t 3  P IR -Senso ren,  m i t Sta -
tus-L E D,  E rfa ssungsb erei ch:  3 6 0 ° ,  Durchm esser Nennrei ch-
w ei te:  8  m ,  M o nta gehö he:  3  m ,  Nennspa nnung:  2 1-3 2  V = ,  
G AM M A i nsta b us-system .
  Ausführung 1 St
DESK UP 258D12
M i t H el l i gkei tssenso r.
569 1269 5 WG 12582 DB 12 titanweiß 128, 00

DESK UP 258E22
M i t K o nsta ntl i chtregl er.
569 1270 5 WG 12582 EB 22 titanweiß 158, 00
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GAMMA instabus

KNX-Helligkeitsregler UP 255D21
F ür Decken-M o nta ge i n U P -G erä ted o se o d er AP -G ehä use,  
m i t K o nsta ntl i chtregel ung,  i ntegri erter IR -E m pfä nger für S 
2 5 5 /11,  P ro gra m m i erta ste v o n v o rne b ed i enb a r,  H el l i gkei ts-
m essung a l s M i schl i chtm essung,  Durchm esser:  8 8  m m ,  
H ö he:  6 3  m m ,  G AM M A i nsta b us-system .
  Anzahl der Kanäle 1 St
569 1271 5 WG 12552 DB 21 5 120, 00

Kombisensor AP 254/02
F ür AP -M o nta ge,  z ur Steuerung v o n Scha l t-,  Di m m - und  
J a l o usi ea kto ren,  M essb erei che:  Tem pera tur:  -2 5 ° C  b i s + 5 5  
° C ,  H el l i gkei t:  1 L ux b i s 10 0  kL ux,  E rfa ssungsw i nkel :  H o ri -
zo nta l :  -6 0 °  b i s + 6 0 ° ,  V erti ka l :  -3 5 °  b i s + 6 6 , 5 ° ,  4  U ni ve rsa l -
ka nä l e,  Spa nnungsve rso rgung üb er B usspa nnung,  i nteg-
ri erter B usa nko ppl er,  B usa nschl uss üb er B uskl em m e,  
Schutza rt:  IP 5 4 ,  G AM M A i nsta b us-system .
  Ausführung 1 St
507 9431 5 WG 12543 EY 02 weiß 299, 00

Taster
G AM M A i nsta b us-system ,  i -system .
  Ausführung Mit LED- Anzeige 1 St
1-fach
656 5762 5 WG 12212 DB 12 titanweiß Nein 63, 50
656 5735 5 WG 12212 DB 13 titanweiß Ja 74, 10

2-fach
656 5760 5 WG 12222 DB 12 titanweiß Nein 79, 20
656 5761 5 WG 12222 DB 13 titanweiß Ja 84, 40

3-fach
656 5756 5 WG 12232 DB 12 titanweiß Nein 84, 40
656 5755 5 WG 12232 DB 13 titanweiß Ja 101, 00

3-fach
M i t IR -E m pfä nger.
656 5754 5 WG 12232 DB 15 titanweiß Ja 138, 00

Taster
G AM M A i nsta b us-system ,  DE L TA styl e.
  Ausführung Mit LED- Anzeige 1 St
1-fach
656 5750 5 WG 12852 DB 12 titanweiß Nein 77, 10
656 5749 5 WG 12852 DB 13 titanweiß Ja 88, 90

2-fach
656 5746 5 WG 12862 DB 12 titanweiß Nein 94, 50
656 5745 5 WG 12862 DB 13 titanweiß Ja 101, 00

4-fach
656 5742 5 WG 12872 DB 12 titanweiß Nein 127, 00
656 5741 5 WG 12872 DB 13 titanweiß Ja 139, 00

4-fach
M i t IR -E m pfä nger.
656 5740 5 WG 12872 DB 15 titanweiß Ja 175, 00

6565735

6565761

6565755

6565749

6565745

6565741

Raumbediengerät UP227
L C D Di spl a y,  ka pa zi ti ve  To uch Senso ren,  G AM M A-i nsta -
b us-system .
  1 St
Farbe: Titanweiß
503 6924 5 WG 12272 AB 11 263, 00

Montageplatte AQR2500NF
G eei gnet für R a um b ed i engerä t U P 2 2 7 .
  1 St
654 3874 S 55720 S 161 3, 00

Touch-Panel UP 588…
M ul ti funkti o na l es Anz ei ge-/B ed i engerä t m i t 5 , 7 "-TF T-F a rb -
d i spl a y und  To uchscreen,  d i m m b a re L E D-H i ntergrund b e-
l euchtung,  z ur Da rstel l ung und  B ed i enung,  Anz ei ge und  
Q ui tti erung vo n Al a rm en,  Z ei tpro gra m m ,  Anw esenhei tssi -
m ul a ti o n,  i nd i v i d uel l er P a ssw o rtschutz  für j ed e Anz ei gesei -
te,  gepufferte E chtz ei tuhr und  Anz ei ge v o n Da tum  und  
U hrz ei t,  P erso na l i si erung,  U SB -Schni ttstel l e z um  L a d en 
d er B i l d er und  Sym b o l e,  B usa nschl uss:  B usa nko ppl er ( i n-
tegri ert) ,  B uskl em m e,  U nterputzg erä t zu r M o nta ge i n ei ner 
E i nb a u-/H o hl w a nd d o se,  G AM M A i nsta b us-system ,  o hne 
Desi gnra hm en,  i nkl . U SB -K a b el .
  1 St
Ausführung 230 Vi
650 0456 5 WG 15882 AB 13 1. 350, 00

Ausführung 24 V=
650 0457 5 WG 15882 AB 23 1. 350, 00

Designrahmen für Touch-Panel UP 588
B rei te:  19 4  m m ,  H ö he:  15 6  m m ,  Ti efe:  5  m m ,  G AM M A i n-
sta b us-system .
  1 St
Aluminium
650 0458 5 WG 15888 AB 12 83, 10

Edelstahl
650 0459 5 WG 15888 AB 13 83, 10

Glas schwarz
650 0460 5 WG 15888 AB 14 110, 00

Glas weiß
650 0461 5 WG 15888 AB 15 110, 00

Einbau-/Hohlwanddose UP 588E01
F ür F a rb -To uch-P a nel  U P  5 8 8 ,  B rei te:  16 1, 5  m m ,  H ö he:  
13 5  m m ,  Ti efe:  6 4  m m ,  G AM M A i nsta b us-system .
  1 St
391 9475 5 WG 15888 EB 01 56, 70

USB-Schnittstelle
R E G -E i nb a ugerä t,  1 TE ,  ko m pa ti b el  zu  U SB  2 .0  und  U SB  
3 .0 ,  ga l va ni sch getrennter Z ugri ff a uf d i e B usl i ni e üb er d i e 
ei ngeb a ute U SB -B uchse,  U nterstütz ung v o n B ustel egra m -
m en b i s z u 6 4  B yte L ä nge,  i ntegri erter B usa nko ppl er. G AM -
M A i nsta b us-system .
  1 St
N148/12
842 2630 5 WG 11481 AB 12 233, 00
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GAMMA instabus, AP-Programme

Linien-/Bereichskoppler
Spa nnungsv erso rgung üb er d i e B usl i ni e,  m i t b i s z u 6 4  B yte 
um fa ssend en Tel egra m m en,  ga l v a ni sche Trennung d er 
B usl i ni en,  Sta tus L E Ds,  E rkennen und  M el d en ei ner K o m -
m uni ka ti o nsstö rung a uf d er untergeo rd neten L i ni e a n d i e 
üb ergeo rd nete L i ni e,  G AM M A i nsta b us-system .
  1 St
N 140/13
R E G -E i nb a ugerä t,  2  TE .
503 5496 5 WG 11401 AB 13 367, 00

Spannungsversorgung
F ür Da uerb el a stung,  m i t K urz schl uss- und  Ü b erl a stschutz ,  
B em essungsb etri eb sspa nnung:  12 0 -2 3 0  V i ( 5 0 -6 0  H z ) ,  
2 3 0  V = ,  Schutza rt:  IP 2 0 ,  R E G -E i nb a ugerä t,  4  TE ,  G AM M A 
i nsta b us-system .
  Max. Ausgangsstrom  (mA) 1 St
656 5777 5 WG 11251 AB 02 160 169, 00
656 5776 5 WG 11251 AB 12 320 236, 00
656 5775 5 WG 11251 AB 22 640 330, 00

Spannungsversorgung
Deze ntra l ,  R L  12 5 /2 3 ,  G AM M A i nsta b us-system .
  Max. Ausgangsstrom  (mA) 1 St
752 2950 5 WG 11254 AB 23 80 92, 70

AP-Programme
Schalter DELTA fläche AP IP44
10  A,  2 5 0  V i.
  Ausführung 1 St
Universalschalter
F ür Aus- und  W echsel scha l tung,  m i t Steckkl em m en.
273 1989 5 TA 4706 grau 12, 00

Ausschalter 1-polig
M i t Steckkl em m en.
273 1986 5 TA 4701 grau 12, 00

Ausschalter 2-polig
M i t Sym b o l en I/O ,  m i t Steckkl em m en.
273 1987 5 TA 4702 grau 19, 10

Ausschalter
M i t Sym b o l  L i cht,  m i t L a m pe +  2  F enster ( neutra l ,  L i cht) ,  
m i t Steckkl em m en.
273 1993 5 TA 4711 grau 17, 80

Wechselschalter
M i t Sym b o l  L i cht,  m i t L a m pe +  2  F enster ( neutra l ,  L i cht) ,  
m i t Steckkl em m en.
273 1994 5 TA 4716 grau 17, 80

Wechselschalter mit Fenster
M i t Sym b o l  L i cht und  O ri enti erungsl a m pe,  m i t Steckkl em -
m en.
273 1995 5 TA 4726 grau 22, 60

Serienschalter
M i t Steckkl em m en.
273 1988 5 TA 4705 grau 19, 40

Doppel-Wechselschalter
M i t Steckkl em m en.
273 1991 5 TA 4708 grau 22, 90

6565777

Kontroll-Ausschalter
M i t F enster und  K o ntro l l -L a m pe,  m i t Steckkl em m en.
273 1985 5 TA 4700 grau 22, 60

Kontroll-Wechselschalter
M i t F enster und  K o ntro l l -L a m pe,  m i t Steckkl em m en.
273 1992 5 TA 4710 grau 22, 60

Heizungsnotschalter 1-polig
M i t F enster und  K o ntro l l -L a m pe,  m i t Steckkl em m en.
273 1996 5 TA 4741 grau 23, 40

Heizungsnotschalter 2-polig
M i t F enster und  K o ntro l l -L a m pe.
273 1997 5 TA 4742 grau 30, 50

Taster DELTA fläche AP IP44
10  A,  2 5 0  V i.
  Ausführung 1 St
Taster 1-polig Schließer
M i t b ei gel egtem  F enster-Set.
273 2275 5 TD 4701 grau 14, 20

Taster mit Symbol Licht
M i t b ei gel egtem  gl a skl a ren F enstern neutra l  und  m i t Sym -
b o l  "L i cht" ei nschl i eß l i ch G l i m m l a m pe.
273 2276 5 TD 4705 grau 19, 30

Taster 1 Wechsler
W echsl er a l s Ö ffner ei nsetzb a r.
273 2278 5 TD 4707 grau 13, 00

Schuko-Steckdose DELTA fläche AP 
IP44
M i t Steckkl em m en und  K l a ppd eckel ,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i.
  Ausführung 1 St
1-fach
273 3853 5 UB 4711 grau 9, 60

1-fach
M i t B eschri ftungsfel d .
273 3854 5 UB 4713 grau 11, 40

1-fach
M i t Schl o ss.
273 3855 5 UB 4714 grau 45, 10

2-fach, waagerecht
273 3856 5 UB 4722 grau 23, 00

2-fach, senkrecht
273 3857 5 UB 4723 grau 23, 00

3-fach, waagerecht
273 3858 5 UB 4731 grau 41, 50
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AP-Programme, System NILOE™

Lichtsignal DELTA fläche AP IP44
M i t G l i m m l a m pe,  6 6 × 7 5  m m ,  2 5 0  V i.
  Ausführung Farbe des 

Leuchtmittels
1 St

273 2279 5 TD 4780 grau rot 25, 20

Kombination DELTA fläche AP IP44
SC H U K O -Steckd o se m i t K l a ppd eckel :  16  A,  2 5 0  V i.
  Ausführung 1 St
Taster und Steckdose
Ta ster 10  A.
273 2280 5 TD 4811 grau 27, 10

Serienschalter und Steckdose
Scha l ter:  10  A.
273 1998 5 TA 4815 grau 33, 30

Wechselschalter und Steckdose
Scha l ter:  10  A.
273 1999 5 TA 4816 grau 25, 40

Aufputzgehäuse DELTA line/Style
F l a m m w i d ri ge B o d enpl a tte.
  Ausführung 1 St
1-fach
H ö he:  8 4  m m ,  B rei te:  8 4  m m  , Ti efe:  4 2 , 5  m m .
507 1523 5 TG 2901 Titanweiß 9, 36

2-fach
H ö he:  8 4  m m ,  B rei te:  15 5  m m ,  Ti efe:  4 2 , 5  m m .
507 1524 5 TG 2902 Titanweiß 16, 10

3-fach
H ö he:  8 4  m m ,  B rei te:  2 2 6  m m ,  Ti efe:  4 2 , 5  m m .
507 1525 5 TG 2903 Titanweiß 26, 50

System NILOE™ Step
Wippschalter
E i nsa tz für Sprei z-  und  Schra ub b efesti gung,  i nkl . Schutz -
a b d eckung,  10  A,  2 5 0  V i,  Ni l o e™ Step.
  1 St
Wechselschalter, 1-polig
M i t schra ub l o sen Anschl üssen ( SL ) ,  b el euchtb a r m i t L E D 
B est.Nr. 7 6 4 5 2 6  o d er K o ntro l l funkti o n m i t B est.Nr. 7 6 4 5 2 1.
947 5255 864006 6, 36

Serienschalter
M i t schra ub l o sen Anschl üssen ( SL ) ,  b el euchtete F unkti o -
nen m i t 2  L E Ds B est.Nr. 7 6 4 5 2 6  o d er K o ntro l l funkti o n m i t 
2  L E Ds B est.Nr. 7 6 4 5 2 1.
947 5254 864005 10, 15

Doppelwechselschalter
M i t schra ub l o sen Anschl üssen ( SL ) ,  b el euchtete F unkti o n 
m i t 2  L E Ds B est.Nr. 7 6 4 5 2 6  o d er K o ntro l l funkti o n m i t 2  
L E Ds B est.Nr. 7 6 4 5 2 1.
947 5257 864008 9, 37

5071523

Kreuzschalter
M i t Schra ub kl em m en ( SK ) .
947 5256 864007 11, 30

Wippschalter
E i nsa tz für Sprei z-  und  Schra ub b efesti gung,  i nkl . Schutz -
a b d eckung,  16  A,  2 5 0  V i,  Ni l o e™ Step.
  1 St
Ausschalter, 2-polig
M i t Schra ub kl em m en ( SK ) .
947 5251 864002 12, 20

Wippschalter IP44
E i nsa tz für Sprei z-  und  Schra ub b efesti gung,  i nkl . W i ppe,  
Schutza b d eckung,  10  A,  2 5 0  V i,  Ni l o e™ Step.
  Ausführung 1 St
Wechselschalter, 1-polig
M i t schra ub l o sen Anschl üssen ( SL ) .
947 5351 864133 ultraweiß 15, 10

Wipptaster
E i nsa tz für Sprei z-  und  Schra ub b efesti gung,  i nkl . Schutz -
a b d eckung,  6  A,  2 5 0  V i,  Ni l o e™ Step.
  1 St
Taster mit Wechselkontakt
M i t schra ub l o sen Anschl üssen ( SL ) ,  b el euchtb a r m i t L E D 
B est.Nr. 7 6 4 5 2 6 .
947 5260 864011 7, 15

Doppeltaster
M i t schra ub l o sen Anschl üssen ( SL ) ,  m i t 2  W echsel ko nta k-
ten,  b el euchtb a r m i t 2  L E Ds B est.Nr. 7 6 4 5 2 6 .
947 5261 864012 17, 90

Wipptaster IP44
E i nsa tz für Sprei z-  und  Schra ub b efesti gung,  i nkl . W i ppe,  
Schutza b d eckung,  6  A,  2 5 0  V i,  Ni l o e™ Step.
  Ausführung 1 St
Wechseltaster
M i t schra ub l o sen Anschl üssen ( SL ) .
947 5352 864134 ultraweiß 27, 20

Wipp-Rollladenschalter/-taster
E i nsa tz für Sprei z-  und  Schra ub b efesti gung,  für d en d i rek-
ten Anschl uss a n R o l l l a d enm o to ren,  i nkl . Schutz a b d eckung,  
6  A,  2 5 0  V i,  Ni l o e™ Step.
  1 St
Rollladen-/Jalousieschalter
M i t schra ub l o sen Anschl üssen ( SL ) ,  m i t m echa ni scher 
V erri egel ung,  H i nw ei se d er M o to renherstel l er b etreffend  
U m kehrze i ten b ea chten.
947 5266 864031 16, 70

Rollladen-/Jalousietaster
M i t schra ub l o sen Anschl üssen ( SL ) .
947 5265 864030 17, 55

Drehdimmer
E i nsa tz für Sprei z-  und  Schra ub b efesti gung,  i nkl . Schutz -
a b d eckung,  2 4 0  V i,  Ni l o e™ Step.
  1 St
Drehdimmer 300 W
Anschl uss m i t Schra ub kl em m en ( SK ) ,  2 -L ei tera nschl uss o hne 
Neutra l l ei ter,  P ha sena nschni tt-Di m m er,  So ftsta rt/So ftsto pp,  
Neb enstel l enb etri eb ,  5 -3 0 0  W  für G l üh- und  2 3 0  V i H a l o -
genl a m pen,  5 -3 0 0  V A für NV -H a l o genl a m pen m i t el ektro ni -
schem  o d er ko nv enti o nel l em  Tra nsfo rm a to r,  5 -7 5  W  für 
d i m m b a re L E D- o d er K o m pa ktl euchtsto ffl a m pen ( m a x . 10  
L a m pen) .
442 8122 864017 49, 50

EMK2020.indb   218 29.05.2020   11:40:48



D 219

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

System NILOE™

Tastdimmer
E i nsa tz für Sprei z-  und  Schra ub b efesti gung,  i nkl . Schutz -
a b d eckung,  2 4 0  V i,  Ni l o e™ Step.
  1 St
Tastdimmer 400 W
Anschl uss m i t Schra ub kl em m en ( SK ) ,  2 -L ei tera nschl uss o hne 
Neutra l l ei ter,  P ha sena nschni tt-Di m m er,  So ftsta rt/So ftsto pp,  
3  B etri eb sm o d i  ( Sta nd a rd ,  L i chtw ert,  Schl um m er) ,  Neb en-
stel l enb etri eb ,  3 -4 0 0  W  für G l üh- und  2 3 0  V i H a l o genl a m pen,  
3 -4 0 0  V A für NV -H a l o genl a m pen m i t el ektro ni schem  o d er 
ko nv enti o nel l em  Tra nsfo rm a to r,  3 -7 5  W  für d i m m b a re L E D- 
o d er K o m pa ktl euchtsto ffl a m pen ( m a x . 10  L a m pen) .
442 8124 864018 86, 45

Bewegungsmelder
E i nsa tz für Sprei z-  und  Schra ub b efesti gung,  i nkl . Schutz -
a b d eckung,  2 3 0  V i,  E rfa ssungsb erei ch:  12 0 ° ,  Detekti o ns-
rei chw ei te:  8  m  fi x ,  H el l i gkei tsschw el l w ert:  5 -12 7 5  L ux ,  
Ausscha l tve rzö gerung:  10  Sek. b i s 10  M i n.,  Ni l o e™ Step.
  1 St
2-Leiter Bewegungsmelder ohne Handschalter
G l üh- und  H V -H a l o genl a m pen:  3 -2 5 0  W ,  L E Ds,  L eucht-
sto ff- und  K o m pa ktl euchtsto ffl a m pen und  NV -H a l o genl a m -
pen m i t el ektro ni schem  o d er ko nve nti o nel l em  V o rscha l t-
gerä t:  3 -2 5 0  V A,  L E D- o d er K o m pa ktl euchtsto ffl a m pen:  
3 -10 0  W ,  P a ra l l el scha l tung m ehrerer B ew egungsm el d er 
m ö gl i ch,  ( m a x.  2  zu sä tzl i che Senso ren) .
947 5259 864010 86, 34

3-Leiter Bewegungsmelder ohne Handschalter
G l üh- und  H V -H a l o genl a m pen b i s:  4 0 0  W ,  L E Ds,  L eucht-
sto ff- und  K o m pa ktl euchtsto ffl a m pen und  NV -H a l o genl a m -
pen m i t el ektro ni schem  o d er ko nve nti o nel l em  V o rscha l t-
gerä t b i s:  2 0 0  V A,  L E D- o d er K o m pa ktl euchtsto ffl a m pen 
b i s:  5 0  W ,  P a ra l l el scha l tung m ehrerer B ew egungsm el d er 
m ö gl i ch.
947 5281 864065 30, 05

Schutzkontakt-Steckdose,  
für Kombinationsmontage
E i nsa tz für Sprei z-  und  Schra ub b efesti gung,  i nkl . Schutz -
a b d eckung,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  Ni l o e™ Step.
  Ausführung 1 St
Schutzkontakt-Steckdose
M i t schra ub l o sen Anschl üssen ( SL ) ,  m i t erhö htem  B erüh-
rungsschutz.
947 5364 864162 ultraweiß 4, 49
947 5441 864562 schwarz 4, 49

Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel
M i t schra ub l o sen Anschl üssen ( SL ) ,  m i t erhö htem  B erüh-
rungsschutz.
947 5365 864163 ultraweiß 9, 61
947 5442 864563 schwarz 9, 61

Schutzkontakt-Steckdose,  
für Kombinationsmontage, IP44
E i nsa tz für Sprei z-  und  Schra ub b efesti gung,  i nkl . Schutz -
a b d eckung,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  Ni l o e™ Step.
  Ausführung 1 St
Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel
M i t schra ub l o sen Anschl üssen ( SL ) ,  m i t erhö htem  B erüh-
rungsschutz.
947 5353 864135 ultraweiß 13, 80

Antennendose
E i nsa tz für Sprei z-  und  Schra ub b efesti gung,  i nkl . Schutz -
a b d eckung,  Ni l o e™ Step.
  1 St
Einzel-/Enddose 1.5 dB TV-R-SAT
3 -L o ch,  für E i nze l a nl a gen,  für d en Anschl uss vo n sta rren 
und  fl ex i b l en L ei tern m i ttel s Steck- ( SL )  o d er Schra ub kl em -
m en ( SK ) .
947 5278 864057 14, 00

9475364

9475365

Datendose
E i nsa tz für Sprei z-  und  Schra ub b efesti gung,  i nkl . Schutz -
a b d eckung,  w erkz eugl o se Anschl usstechni k L C S2  m i t 
Schnel l a nschl uss-Schnei d kl em m en,  ko nfo rm  na ch ISO  
118 0 1,  E N 5 0 17 3  und  E IA/TIA 5 6 8 ,  B el egungsa rt na ch E IA/
TIA 5 6 8  A und  B ,  Ni l o e™ Step.
  1 St
2× RJ45, Kat. 6A, UTP 2-fach, ungeschirmt
947 5268 864045 25, 35

2× RJ45, Kat. 6A, UTP 2-fach, geschirmt
947 5270 864049 25, 25

Kabelauslass
E i nsa tz  für Sprei z - und  Schra ub b efesti gung,  Z ugentl a stung,  
o hne K l em m en,  i nkl . Schutza b d eckung,  Ni l o e™ Step.
  1 St
947 5284 864080 7, 45

Blindmodul & Mosaic™-Adapter
E i nsa tz für Sprei z-  und  Schra ub b efesti gung,  für M o sa i c™-
E i nsä tz e,  m i t Ab d eckung für B l i nd m o d ul ,  i nkl . Schutz a b d e-
ckung,  Ni l o e™ Step.
  Ausführung 1 St
947 5375 864179 ultraweiß 7, 24
947 5415 864379 Aluminium 10, 85
947 5452 864579 schwarz 7, 24
947 5486 864679 Sand 7, 24

Wippe
Aus ha l o genfrei em  Therm o pl a st,  z um  Aufra sten a uf E i nsä t-
ze  Ni l o e™ Step.
  Ausführung 1 St
Universalwippe neutral
F ür unb el euchtb a re Aus-/W echsel scha l ter,  Ta ster.
947 5285 864101 ultraweiß 2, 72
947 5417 864501 schwarz 2, 72

Universalwippe mit Beleuchtungsfenster
F ür b el euchtb a re Aus-/W echsel scha l ter,  Ta ster.
947 5340 864106 ultraweiß 3, 87
947 5422 864506 schwarz 3, 87

Serienwippe neutral
F ür unb el euchtb a re Seri enscha l ter,  Do ppel -W echsel scha l -
ter/Ta ster.
947 5339 864105 ultraweiß 4, 35
947 5421 864505 schwarz 4, 35

Serienwippe mit Beleuchtungsfenster
F ür b el euchtb a re Seri enscha l ter,  Do ppel -W echsel scha l ter/
Ta ster.
947 5342 864108 ultraweiß 5, 60
947 5424 864508 schwarz 5, 60

Wippe neutral
F ür K reuzsch a l ter.
947 5341 864107 ultraweiß 4, 84
947 5423 864507 schwarz 4, 84

Jalousiewippe
F ür Ja l o usi escha l ter.
947 5350 864131 ultraweiß 7, 16
947 5431 864531 schwarz 7, 16

Jalousiewippe
F ür Ja l o usi eta ster.
947 5349 864130 ultraweiß 7, 51
947 5430 864530 schwarz 7, 51

9475375

9475285

9475340

9475339

9475342

9475341

9475350

9475349
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

System NILOE™, System IN`Matic, System Valena Life

Abdeckrahmen
Aus ha l o genfrei em  Therm o pl a st,  für v erti ka l e o d er ho ri z o n-
ta l e M o nta ge,  zu m  Aufra sten a uf E i nsä tze  Ni l o e™ Step.
  Ausführung 1 St
1-fach
947 5371 864171 ultraweiß 1, 98
947 5447 864571 schwarz 1, 98

2-fach
947 5372 864172 ultraweiß 3, 44
947 5448 864572 schwarz 3, 44

3-fach
947 5373 864173 ultraweiß 5, 67
947 5449 864573 schwarz 5, 67

4-fach
442 8064 864174 ultraweiß 9, 74
947 5450 864574 schwarz 9, 74

5-fach
947 5374 864175 ultraweiß 16, 55
947 5451 864575 schwarz 16, 55

Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld
Aus ha l o genfrei em  Therm o pl a st,  i nkl . B eschri ftungsb o gen,  
für ve rti ka l e o d er ho ri zo nta l e M o nta ge,  zu m  Aufra sten a uf 
E i nsä tze  Ni l o e™ Step.
  Ausführung 1 St
1-fach
947 5363 864161 ultraweiß 3, 19
947 5440 864561 schwarz 3, 19

Aufputzgehäuse
Aus ha l o genfrei em  Therm o pl a st,  für v erti ka l e o d er ho ri z o n-
ta l e M o nta ge,  i nkl . Schra ub en zu r M o nta ge d es E i nsa tze s,  
für E i nsä tze  Ni l o e™ Step.
  Ausführung 1 St
1-fach
H ö he:  8 8 , 5  m m ,  B rei te:  8 8 , 5  m m ,  Ti efe:  4 0  m m .
947 5377 864181 ultraweiß 7, 50
947 5487 864681 Sand 7, 50

2-fach
H ö he:  15 9 , 5  m m ,  B rei te:  8 8 , 5  m m ,  Ti efe:  4 0  m m .
947 5378 864182 ultraweiß 14, 20
947 5488 864682 Sand 14, 20

System IN`Matic
Schalter
F ür Sprei z - und  Schra ub b efesti gung,  10  AX ,  2 5 0  V i,  
IN` M a ti c™.
  1 St
Wechselschalter 1-polig,  m i t Steckkl em m en ( SL ) .
513 0983 752006 7, 49

Wechselschalter 1-polig, N-Klemme,  m i t Steckkl em m en 
( SL ) .
513 0980 752010 16, 00

Doppelwechselschalter,  m i t Steckkl em m en ( SL ) .
513 0817 752008 19, 90

9475371

9475372

9475373

4428064

9475374

9475363

9475377

9475378

Kreuzschalter m i t Schra ub kl em m en ( SK ) .
513 0952 752007 15, 10

Dimmer
F ür Sprei z - und  Schra ub b efesti gung,  für d en Anschl uss v o n 
sta rren und  fl ex i b l en L ei tern,  2 -L ei tera nschl uss ( o hne N-
L ei ter) ,  m i t Schra ub kl em m en ( SK ) ,  Neb enstel l enb etri eb  
( Scha l ten und  Di m m en)  m i ttel s ko nv enti o nel l en unb el euch-
teten Schl i eß er-Ta stern ( m a x . L ei tungsl ä nge 5 0  m ) ,  L eucht-
m i ttel scho nend er So ftsta rt/So ftsto pp,  2 5 0  V i 5 0  H z ,  
IN` M a ti c™.
  1 St
Universal-Drehdimmer 300 W ohne Neutralleiter
P ha sena n-/-a b schni tt,  5 -3 0 0  W ,  L a m penl a st:  G l üh- und  
H V -H a l o genl a m pen:  5 -3 0 0  W ,  NV -H a l o genl a m pen ( el ektr./
ko nve nt. V o rscha l tgerä t) :  5 -3 0 0  V A,  d i m m b a re L E D- o d er 
K L -L a m pen:  5 -7 5  W  ( m a x.  10  L a m pen) .
513 0975 752060 38, 90

Universal-Tastdimmer 400 W ohne Neutralleiter
P ha sena n-/-a b schni tt,  3 -4 0 0  W ,  3  B etri eb sm o d i  ( Sta nd a rd ,  
L i chtw ert,  Schl um m er) ,  frei  ei nstel l b a re M em o ryfunkti o n,  
L a m penl a st:  G l üh- und  H V -H a l o genl a m pen:  3 -4 0 0  W ,  NV -
H a l o genl a m pen ( el ektr./ko nv ent. V o rscha l tgerä t) :  3 -4 0 0  V A,  
d i m m b a re L E D- o d er K L -L a m pen:  3 -7 5  W  ( m a x . 10  L a m -
pen) .
513 0976 752062 90, 35

Bewegungsmelder
F ür Sprei z - und  Schra ub b efesti gung,  für d en Anschl uss v o n 
sta rren und  fl exi b l en L ei tern,  IN` M a ti c™.
  1 St
3 -L ei tera nschl uss ( m i t N-L ei ter)  m i t Schra ub kl em m en 
( SK ) ,  E rfa ssungsb erei ch:  12 0 ° ,  Detekti o nsrei chw ei te ( fi x ) :  
8  m ,  H el l i gkei tsschw el l w ert:  5 -12 7 5  L ux,  Ausscha l tve rzö -
gerung:  10  Sek. b i s 10  M i n.,  M o nta gehö he:  1, 1 M eter,  
L a m penl a st:  G l üh- und  H V -H a l o genl a m pen:  4 0 0  W ,  L S- 
und  NV -H a l o genl a m pen ( el ektr./ko nve nt. V o rscha l tgerä t) :  
2 0 0  V A,  L E D- o d er K L -L a m pen:  5 0  W ,  nur für d en E i nze l -
b etri eb .
513 1658 752073 35, 15

System Valena Life
Wippe für Schalter 250 Vi (10 AX)
Aus ha l o genfrei em  Therm o pl a st,  für E i nsä tz e IN` M a ti c,  
V a l ena  L i fe™.
  Ausführung 1 St
Einsatz: 752006, 752010, 752003,  ni cht b el euchtb a r,  
F unkti o n:  W echsel scha l ter,  W echsel scha l ter m i t N-K l em -
m e,  K reuzsch a l ter.
513 0859 755000 ultraweiß 3, 09

Einsatz: 752010,  752003,  b el euchtb a r,  F unkti o n:  K o ntro l l -
W echsel scha l ter m i t N-K l em m e,  K reuzsch a l ter.
513 0841 755100 ultraweiß 4, 24

Einsatz: 752005, 752008,  ni cht b el euchtb a r,  F unkti o n:  
Seri enscha l ter,  Do ppel w echsel scha l ter.
513 0861 755020 ultraweiß 5, 69

Einsatz: 752005, 752008 ,  b el euchtb a r,  F unkti o n:  Seri en-
scha l ter,  Do ppel w echsel scha l ter.
513 0865 755220 ultraweiß 8, 22

5130859

5130841

5130861

5130865
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

System Valena Life

Wippe für Taster 250 Vi
Aus ha l o genfrei em  Therm o pl a st,  für E i nsä tz e IN` M a ti c,  
V a l ena  L i fe™.
  Ausführung 1 St
Einsatz: 752011 und 752012 ,  b el euchtb a r,  für B eschri f-
tungsfel d ,  m i t 3  unterschi ed l i chen E i nl a gen ( U l tra w ei ß ,  
M a nd el w ei ß ,  Al um i ni um ) ,  F unkti o n:  W echsel ta ster  
( 6 /10  A) .
513 0922 755110 transparent 5, 98

Abdeckung Dimmer
Aus ha l o genfrei em  Therm o pl a st,  für E i nsä tz e IN` M a ti c,  
V a l ena  L i fe™.
  Ausführung 1 St
Für Drehdimmer
513 0917 754880 ultraweiß 6, 49

Für Tastdimmer
513 0914 754890 ultraweiß 6, 95

Abdeckung Bewegungsmelder
Aus ha l o genfrei em  Therm o pl a st,  für E i nsä tz e IN` M a ti c,  
V a l ena  L i fe™.
  Ausführung 1 St
F ür 2 - und  3 -L ei ter-E i nsä tze  o hne H a nd b etä ti gung.
513 1507 754884 ultraweiß 6, 28

Bewegungsmelder
E i nsa tz  für Sprei z - und  Schra ub b efesti gung,  i nkl . Ab d e-
ckung,  2 3 0  V i,  P a ra l l el scha l tung v o n 2  Senso ren m ö gl i ch,  
H a nd scha l ter:  E i n/Aus o d er Auto m a ti kb etri eb ,  E rfa ssungs-
b erei ch:  12 0 ° ,  Detekti o nsrei chw ei te 8  m  fi x,  Ausscha l tve r-
z ö gerung ca .:  10  Sek. b i s 10  M i n.,  ei nstel l b a re Dä m m e-
rungsschw el l e:  5 -12 7 5  L ux,  V a l ena  l i fe™.
  Ausführung 1 St
G l ühl a m pen und  H V -H a l o genl a m pen:  3 -2 5 0  W ,  L E Ds,  
L euchtsto ff-,  K o m pa ktl euchtsto ffl a m pen und  NV -H a l o gen-
l a m pen m i t el ektro ni schem  o d er ko nv enti o nel l em  V o r-
scha l tgerä t:  3 -2 5 0  V A,  L E D- o d er K o m pa ktl euchtsto ffl a m -
pen:  3 -10 0  W ,  2 -L ei ter Anschl uss,  o hne N-L ei ter.
513 0928 752172 ultraweiß 123, 20

Bewegungsmelder
K o m pl ettgerä t für Sprei z - und  Schra ub b efesti gung,  i nkl . 
R a hm en und  Ab d eckung,  2 3 0  V i,  H a nd b estä ti gung m i ttel s 
M i kro scha l ter d ea kti v i erb a r ( a uch für Steuerung v o n Da uer-
E i n und  Da uer-Aus so w i e Auto m a ti kb etri eb ) ,  E rfa ssungs-
b erei ch:  18 0 ° ,  Detekti o nsrei chw ei te:  5 -2 0  m ,  H el l i gkei ts-
schw el l w ert:  2 -10 0 0  l ux ,  Ausscha l tv erz ö gerung:  3 0  Sek. 
b i s 3 0  M i n.,  P a ra l l el scha l tung m ehrerer B ew egungsm el d er 
m ö gl i ch,  E i nstel l ungen m i ttel s P o tenti o m eter und  M i kro -
scha l ter,  V a l ena  l i fe™ .
  Ausführung 1 St
2-Leiter Ausführung mit / ohne Handbetätigung
18 0 °  Infra ro t-B ew egungsm el d er m i t SuperC a p-Techno l o -
gi e,  a b so l ut fl a cker- und  fl i m m erfrei es L i cht b ei  j ed em  
L euchtm i ttel ,  G l ühl a m pen und  H V -H a l o genl a m pen 2 0 0  W ,  
NV -H a l o gen m i t Tra fo  2 0 0  W ,  NV -H a l o gen m i t E V G  10 0  
W ,  L euchtsto ffrö hren m i t Tra fo  2 0 0  W ,  L euchtsto ffrö hren 
m i t E V G  10 0  W ,  E nergi espa rl a m pen 10 0  W ,  L euchtsto ff-
rö hren m i t Dro ssel  10 0  W ,  L euchtsto ffrö hren m i t pa ra l l el -
ko m pensi ert 10 0  W ,  L E D m i t E V G  10 0  W
540 2883 A 75212 ultraweiß 154, 20

3-Leiter Ausführung mit / ohne Handbetätigung
H o chprä z i ser 18 0 °  Infra ro t-B ew egungsm el d er m i t N-L ei ter,  
Neb enstel l en ta ugl i ch,  G l ühl a m pen und  H V -H a l o genl a m -
pen 2 0 0 0  W ,  NV -H a l o gen m i t Tra fo  2 0 0 0  W ,  NV -H a l o gen 
m i t E V G  10 0 0  W ,  L euchtsto ffrö hren m i t Tra fo  2 0 0 0  W ,  
L euchtsto ffrö hren m i t E V G  10 0 0  W  E nergi espa rl a m pen 
10 0 0  W ,  L euchtsto ffrö hren m i t Dro ssel  10 0 0  W ,  L eucht-
sto ffrö hren pa ra l l el ko m pensi ert 5 0 0  W ,  L E D m i t E V G  10 0 -
6 0 0  W .
540 2884 A 75213 ultraweiß 128, 35

5130917

5130914

5130928

5402883

5402884

Rollladen-/Jalousieschalter
F ür d en d i rekten Anschl uss a n R o l l l a d enm o to ren,  d urch d i e 
m echa ni sche V erri egel ung i st ei ne U m scha l tz ei t v o n m i nd es-
tens 0 , 5  Sek. ga ra nti ert,  ni cht b el euchtb a r,  V a l ena  L i fe™ .
  Ausführung 1 St
513 1783 A 75102 ultraweiß 29, 15

Rollladen-/Jalousietaster
F ür d en d i rekten Anschl uss v o n R o l l l a d enm o to ren,  m i t m e-
cha ni scher V erri egel ung,  ni cht b el euchtb a r,  V a l ena  L i fe™.
  Ausführung 1 St
513 1782 A 75101 ultraweiß 29, 15

Rollladen-/Jalousieuhr Standard
Ta st-,  H a nd -/Auto m a ti kb etri eb ,  ni cht a usscha l tb a r,  F unkti -
o nen:  So m m er-/W i nterz ei t U m stel l ung ( a uto m a ti sch) ,  
Schnel l pro gra m m i erung,  M em o ry,  P ro gra m m e:  Ta g,  W o -
che,  Z ufa l l ,  Anschl uss für So nnenfühl er,  a nschl i eß b a rer 
L ei terq uerschni tt:  0 , 5 -2 , 5  m m ² ,  V a l ena  L i fe™
  Ausführung 1 St
513 1784 A 75103 ultraweiß 97, 20

Elektronisches Raumthermostat
Z um  H ei ze n und  K ühl en,  3  B etri eb sa rten:  K o m fo rt,  Ab ge-
senkt,  F ro stschutz,  m i t Schra ub kl em m en ( SK ) ,  Tem pera -
turb erei ch:  10 -3 0 ° C  ( ±  0 , 5 ° C ) ,  Scha l ta usga ng ( po tenti a l frei ) :  
1 W ,  K o nta ktb el a stung:  Stro m :  8  A ( co sϕ 1) ,  2  A ( co sϕ 0 , 6 ) ,  
Spa nnung:  2 3 0  V i 5 0 /6 0  H z,  V a l ena  L i fe™ .
  Ausführung 1 St
513 1409 752133 ultraweiß 88, 00

Elektronisches Fussbodenthermostat
Schra ub kl em m en ( SK ) ,  Tem pera turb erei ch:  7 -4 0 ° C  ( ±  
0 , 5 ° C ) ,  a uto m a ti scher F ro stschutz  unter 7 ° C ,  Scha l ta us-
ga ng ( po tenti a l frei ) :  1 S ( a l s Ö ffner ko nfi guri erb a r) ,  K o n-
ta ktb el a stung:  Stro m :  16  A ( co sϕ 1) ,  Spa nnung:  2 3 0  V i 
5 0 /6 0  H z,  i nkl . F ernfühl er ( 4  m ) ,  V a l ena  L i fe™.
  Ausführung 1 St
513 1413 752134 ultraweiß 167, 85

Zeit-/Nachlaufschalter
M i t Z ei tscha l ter 0 -15  M i n.,  V a l ena  L i fe™.
  Ausführung 1 St
513 1786 A 75105 ultraweiß 64, 45

Schutzkontakt Steckdose
F ür Sprei z - und  Schra ub b efesti gung,  Stecka nschl uss ( SL ) ,  
2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  V a l ena  L i fe™.
  Ausführung 1 St
Mit erhöhtem Berührungsschutz
513 1644 753109 ultraweiß 5, 21

Mit Klappdeckel und erhöhtem Berührungsschutz
513 1709 753117 ultraweiß 11, 40

Abdeckung Steckdose  
mit Kontrollfunktion
Aus ha l o genfrei em  Therm o pl a st,  V a l ena ™.
  Ausführung 1 St
Z um  Ta usch d er Ab d eckungen d er Sta nd a rd -Steckd o sen 
7 5 3 …0 9  ( V a l ena  L i fe) .
513 0807 754850 ultraweiß 2, 63

5131783

5131786

5131644

5131709

5130807
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

System Valena Life, Zubehör, UP-Programme, Bus-Taster

Blindabdeckung
M i t Tra gri ng,  für Sprei z kra l l en- und  Schra ub b efesti gung,  
a us ha l o genfrei em  Therm o pl a st,  V a l ena  L i fe™.
  Ausführung 1 St
513 0748 755180 ultraweiß 8, 56

Zwischenring 50×50
Ad a pter für d en E i nb a u vo n E i nsä tze n m i t 5 0 × 5 0  m m ,  Ab -
d eckung na ch DIN 4 9 0 7 5 ,  V a l ena  L i fe™.
  Ausführung 1 St
513 0755 752143 ultraweiß 2, 57

Mosaic™-Adapter
F ür d en E i nb a u v o n 1- und  2 -m o d ul i gen E i nsä tz en d es 
Scha l terpro gra m m s M o sa i c™,  V a l ena  L i fe™.
  Ausführung 1 St
513 0753 752144 ultraweiß 4, 55

Abdeckrahmen
Aus ha l o genfrei em  Therm o pl a st,  für v erti ka l e o d er ho ri z o n-
ta l e M o nta ge,  V a l ena  L i fe™.
  Ausführung 1 St
1-fach
513 0694 754001 ultraweiß 2, 34

2-fach
513 0695 754002 ultraweiß 4, 00

3-fach
513 0696 754003 ultraweiß 6, 73

4-fach
513 0697 754004 ultraweiß 11, 50

5-fach
513 0698 754005 ultraweiß 18, 80

Zubehör systemübergreifend
LED-Aggregat für beleuchtete Funktion
F a rb e:  W ei ß .
  1 St
Steckb a r,  für b el euchtete Seri enscha l ter,  2 3 0  V i,  0 , 15  m A.
433 9939 067684 3, 24

Steckb a r,  für b el euchtete W echsel scha l ter/-ta ster,  2 3 0  V i,  
0 , 15  m A.
353 8176 067686 4, 96

F l ex i b l e Anschl ussl ei tungen,  für b el euchteten K reuz scha l -
ter,  2 3 0  V i,  0 , 15  m A.
369 4777 665090 3, 34

Steckb a r,  für b el euchtete Ta ster,  12 -2 4 -4 8  V g,  0 , 2 -3 , 7  m A.
353 8177 067687 5, 99

5130748

5130755

5130753

F l ex i b l e Anschl ussl ei tungen,  für b el euchtete Ta ster,  12 -
2 4 -4 8  V g,  1, 5  m A.
369 4779 665092 3, 34

LED-Aggregat für Kontrollfunktion
F a rb e:  W ei ß .
  1 St
Steckb a r,  für W echsel scha l ter +  N-K l em m e ( 7 5 2 0 10 ) ,  2 3 0  V i,  
3  m A.
353 8178 067688 4, 96

F l exi b l e Anschl ussl ei tungen,  2 3 0  V i,  3  m A.
369 4778 665091 3, 34

F l ex i b l e Anschl ussl ei tungen,  für Scha l terei nsä tz e 2 0  A,  für 
Steckd o sen m i t K o ntro l l funkti o n,  2 3 0  V i,  3  m A.
338 6463 067664 6, 41

UP-Programme
FI-Sicherheitssteckdose
F ür U P -M o nta ge,  2  P + E ,  16  A,  2 3 0  V i,  m i t i ntegri ertem  F eh-
l erstro m -Schutz scha l ter Typ A,  Nennfehl erstro m :  0 , 0 3  A,  IP 2 1.
  Ausführung 1 St
419 6052 GW 95922 polarweiß 164, 00

FI-Sicherheitssteckdose mit Klappdeckel
F ür U P -M o nta ge,  2  P + E ,  16  A,  2 3 0  V i,  m i t i ntegri ertem  F eh-
l erstro m -Schutz scha l ter Typ A,  Nennfehl erstro m :  0 , 0 3  A,  IP 4 4 .
  Ausführung 1 St
419 6054 GW 95924 polarweiß 238, 00

UP-Fehlerstrom-Schutzschalter
F ür U P -M o nta ge,  Typ A,  16  A,  2 3 0  V i,  Nennfehl erstro m :  
0 , 0 3  A,  IP 4 1.
  Ausführung 1 St
419 6056 GW 95926 polarweiß 156, 00

Gehäuse zur Aufputzmontage
F ür U P -F ehl erstro m -Si cherhei tssteckd o sen und  -Schutz -
scha l ter.
  Ausführung 1 St
419 6058 GW 95928 polarweiß 16, 70

2-Draht-Bus Komponenten
Bus-Taster B4T65
E -Desi gn,  R a hm en-Auß enm a ß :  L ä nge/B rei te:  8 4  m m ,  
H ö he:  16  m m ,  m i t Anschl ussl ei tung ( 0 , 2  m )  für 2 -Dra ht-
Ta sta turb us,  i nkl usi v e R a hm en R 1E ,  W i ppe,  Do ppel w i ppe,  
B efesti gungsra hm en,  H a l tepl a tte.
  Ausführung 1 St
353 6187 B 4 T 65- WG reinweiß glänzend 42, 10
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Bus-Taster, Funksender

Bus-Tastenkoppler FTS61BTK
B us-Ta sterko ppl er für 4  ko nv enti o nel l e Ta ster z um  An-
schl uss a n Ta ster-G a tew a ys F TS14 TG ,  U P -M o nta ge,  d i e 
Stro m ve rso rgung erfo l gt vo n d em  F TS14 TG ,  m i t ei ner m a -
xi m a l en L ei tungsl ä nge vo n 2  M etern kö nnen b i s zu  4  ko n-
v enti o nel l e Ta ster a n T1,  T2 ,  T3  und  T4  a ngeschl o ssen 
w erd en,  L ä nge:  4 5  m m ,  B rei te:  4 5  m m ,  Ti efe:  18  m m .
  1 St
Standard
353 6194 FTS 61 BTK 40, 30

Passive Funksender
Taster F4T65
E -Desi gn,  R a hm en-Auß enm a ß :  L ä nge/B rei te:  8 4  m m ,  
H ö he:  16  m m ,  erz eugt d i e E nergi e für F unktel egra m m e 
sel b st b ei m  Ta stend ruck,  i nkl . R a hm en R E ,  W i ppe,  Do p-
pel w i ppe,  B efesti gungsra hm en,  F unkm o d ul  und  K l eb efo l i e.
  Ausführung 1 St
353 6708 F 4 T 65- WG reinweiß glänzend 39, 80

Taster F4T65B
E -Desi gn,  R a hm en-Auß enm a ß :  L ä nge/B rei te:  8 4  m m ,  
H ö he:  16  m m ,  m i t K no pfze l l e Typ:  C R 2 0 3 2 ,  i nkl usi ve  R a h-
m en R 1E ,  W i ppe,  Do ppel w i ppe,  H a l tepl a tte m i t ei ngera s-
teter E l ektro ni k und  K l eb efo l i e.
  Ausführung 1 St
353 6709 F 4 T 65 B- WG reinweiß glänzend 56, 50

Taster FT55
R a hm en-Auß enm a ß :  L ä nge/B rei te 8 0  m m ,  R a hm en-Innen-
m a ß  L ä nge/B rei te:  5 5  m m ,  H ö he:  15  m m ,  erz eugt d i e E ner-
gi e für F unktel egra m m e sel b st b ei m  Ta stend ruck,  i nkl . 
R a hm en R ,  gro ß e W i ppe W 5 5 ,  Do ppel w i ppe DW 5 5 ,  B e-
festi gungsra hm en B R F ,  H a l tepl a tte H P ,  F unkm o d ul  und  
K l eb efo l i e.
  Ausführung 1 St
350 4334 FT 55- AL Alu lackiert 48, 80

350 4340 FT 55- AN anthrazit 41, 00

350 4335 FT 55- RW reinweiß 41, 00

350 4338 FT 55- WG reinweiß glänzend 41, 00

350 4333 FT 55- WS weiß 41, 00

Funk-Drehtaster FDT55B-wg
R a hm en-Auß enm a ß :  L ä nge/B rei te 8 0  m m ,  R a hm en-Innen-
m a ß  L ä nge/B rei te:  5 5  m m ,  H ö he:  2 5  m m ,  m i t B a tteri e,  
Sm a rt H o m e Senso r,  i nkl . 2 ×  E d el sta hl -Senkschra ub e 
2 , 9 × 2 5 m m ,  2 ×  Düb el  5 × 2 5 m m .
  Ausführung 1 St
354 1930 FDT 55 B- WG reinweiß glänzend 61, 70

3504335

Funk-Drehtaster FDTF65B-wg
F l a che Ausführung,  für E i nze l -M o nta ge üb er ei ner Scha l -
terd o se o d er M o nta ge i n d a s E -Desi gn6 5 -Scha l tersystem ,  
m i t B a tteri e,  Sm a rt H o m e Senso r,  B rei te:  8 4  m m ,  H ö he:   
8 4  m m ,  Ti efe:  11 m m  ( 9  m m  üb er Scha l terd o se) .
  Ausführung 1 St
354 1971 FDTF 65 B- WG reinweiß glänzend 61, 70

Funk-Fernbedienung FF8-al/anso
B a tteri el o s,  2  F unkm o d ul e,  2  Do ppel w i ppen,  8  a usw ertb a re 
F unk-Tel egra m m e,  d i e W i ppen kö nnen ei nfa ch a b gez o gen 
und  d urch l a sergra v i erte W i ppen ersetz t w erd en,  F a rb e:  O b er-
sei te:  Al u l a cki ert,  U ntersei te/W i ppen:  Anthra z i t-So ft,  L ä nge:  
18 5  m m ,  B rei te:  5 0  m m ,  H ö he:  17  m m ,  L i eferum fa ng:  F ernb e-
d i enung,  W a nd ha l ter,  B efesti gungsm a teri a l .
  1 St
356 3934 FF 8- AL/ ANSO 105, 90

Funk-Fernbedienung FDD-al/anso
M i t Di spl a y,  Stro m v erso rgung m i t üb erw a chtem  L i thi um -
Io nen-Akku,  a uto m a ti sche Di spl a y-Akti vi erung b ei  B erüh-
rung,  für 5 0  K a nä l e,  m i t 4  frei  pro gra m m i erb a ren F unkti -
o nsta sten,  K o nfi gura ti o n m i t P C ,  F a rb e:  O b ersei te:  Al u 
l a cki ert,  U ntersei te:  Anthra zi t-So ft,  L i eferum fa ng:  F ernb e-
d i enung,  W a nd ha l ter und  L a d egerä t,  B efesti gungsm a teri a l .
  1 St
353 5802 FFD- AL/ ANSO 125, 00

Minihandsender FMH4
B a tteri el o s,  2  F unkm o d ul e,  2  W i ppen,  4  a usw ertb a re F unk-
Tel egra m m e,  d i e Do ppel w i ppe i st m i t 1/2 /3 /4  l a sergra vi ert,  
L ä nge:  4 3  m m ,  B rei te:  4 3  m m ,  H ö he:  16  m m .
  Ausführung 1 St
351 3872 FMH 4- AN anthrazit 43, 30

351 3637 FMH 4- WS weiß 43, 30

351 3870 FMH 4- RW reinweiß 43, 30

351 3744 FMH 4- WG reinweiß glänzend 43, 30

Fenster-Türkontakt FTKE
F unk-F enster-Türko nta kt m i t E nergi egenera to r,  b ei m  
Schl i eß en und  Ö ffnen w i rd  j ew ei l s ei n Ta ster-Si gna l  gesen-
d et,  d er 4 8  m m  l a nge H eb el  ka nn d urch Ab z i ehen ei nes 
Tei l es a uf 2 7  m m  gekürz t w erd en,  B efesti gung:  K l eb en,  
Anschra ub en,  B rei te:  4 8  m m ,  H ö he:  3 2  m m ,  Ti efe:  11, 5  m m .
  Ausführung 1 St
351 3828 FTKE- RW reinweiß 52, 50

Blisterpack „Beschattung“ BPB55
B a si sa ussta ttungen,  m i t E nO cea n-Techno l o gi e,  i nkl . b a tte-
ri e- und  l ei tungsl o sem  F unkta ster F T5 5  m i t Aufd ruck i n 
rei nw ei ß  gl ä nz end  so w i e ei nem  F unka kto r F SB 6 1NP -2 3 0 V  
für R o l l l a d en und  B escha ttungsel em ente.
  1 St
353 9005 BPB 55 126, 60

Blisterpack „Dimmen“ BPD55
B a si sa ussta ttungen,  m i t E nO cea n-Techno l o gi e,  i nkl . b a tte-
ri e- und  l ei tungsl o sem  F unkta ster F T5 5  i n rei nw ei ß  gl ä n-
z end  so w i e ei nem  U ni v ersa l -F unk-Di m m a kto r F U D6 1NP N-
2 3 0 V ,  E rkennung d er L a m pena rt,  m i t E i nstel l ung d er 
M i nd esthel l i gkei t und  Di m m geschw i nd i gkei t.
  1 St
353 9006 BPD 55 139, 70
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Funksender, -Sensoren und Module

Blisterpack „Schalten“ BPS55
B a si sa ussta ttungen,  m i t E nO cea n-Techno l o gi e,  i nkl . b a tte-
ri e- und  l ei tungsl o sem  F unkta ster F T5 5  i n rei nw ei ß  gl ä n-
z end  so w i e ei nem  F unk-Scha l ta kto r F SR 6 1-2 3 0 V  m i t 
Stro m sto ß scha l terfunkti o n.
  1 St
353 9004 BPS 55 118, 20

Blisterpack „Beschattung“ BPB
B a si sa ussta ttungen,  m i t E nO cea n-Techno l o gi e,  i nkl . b a tte-
ri e- und  l ei tungsl o sem  F unkta ster F 4 T6 5  m i t Aufd ruck i n 
rei nw ei ß  gl ä nz end  so w i e ei nem  F unka kto r F SB 6 1NP -2 3 0 V  
für R o l l l a d en und  B escha ttungsel em ente.
  1 St
453 4286 BPB 126, 60

Blisterpack „Dimmen“ BPD
B a si sa ussta ttungen,  m i t E nO cea n-Techno l o gi e,  i nkl . b a tte-
ri e- und  l ei tungsl o sem  F unkta ster F 4 T6 5  i n rei nw ei ß  gl ä n-
z end  so w i e ei nem  U ni v ersa l -F unk-Di m m a kto r F U D6 1NP N-
2 3 0 V ,  E rkennung d er L a m pena rt,  m i t E i nstel l ung d er 
M i nd esthel l i gkei t und  Di m m geschw i nd i gkei t.
  1 St
350 6636 BPD 139, 70

Blisterpack „Schalten“ BPS
B a si sa ussta ttungen,  m i t E nO cea n-Techno l o gi e,  i nkl . b a tte-
ri e- und  l ei tungsl o sem  F unkta ster F 4 T6 5  i n rei nw ei ß  gl ä n-
z end  so w i e ei nem  F unk-Scha l ta kto r F SR 6 1-2 3 0 V  m i t 
Stro m sto ß scha l terfunkti o n.
  1 St
350 6640 BPS 118, 20

Aktive Funksensoren  
und Sendemodule
Sendemodul
  1 St
FSM14-UC
R ei henei nb a ugerä t,  E i nb a ub rei te:  18  m m ,  1 TE ,  m i t a us-
ta uschb a rer Antenne,  4  K a nä l e,  ka nn i n F unktel egra m m e 
um gew a nd el te Spa nnungssi gna l e i n d en E l ta ko -G eb ä ud efunk 
send en,  Steuerspa nnung:  8 -2 5 3  V i o d er 10 -2 3 0  V = ,  Steu-
erl ei tungsl ä nge:  ≤ 3 0 0 0  m  ( P a ra l l el -Steuerl ei tung 2 3 0  V i) ,  
Stro m v erso rgung:  E l ta ko -R S4 8 5 -B us o d er 12  V = .
531 0014 FSM 14- UC 58, 00

FSM61-UC
E i nb a um o nta ge,  L ä nge:  4 5  m m ,  B rei te:  5 5  m m ,  Ti efe:   
18  m m ,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  2  K a nä l e,  v era rb ei tet Steuerb efeh-
l e v o n 8 -2 5 3  V i o d er 10 -2 3 0  V = ,  Steuerl ei tungsl ä nge:  ≤ 2  
M etern,  kei ne stä nd i ge Stro m v erso rgung erfo rd erl i ch.
351 3816 FSM 61- UC 57, 70

Sendemodul

Wetterdaten-Sendemodul FWS61
F ür E i nb a um o nta ge,  L ä nge:  4 5  m m ,  B rei te:  5 5  m m ,  Ti ef:  
3 5  m m ,  i nnenl i egend e Antenne,  für d i e si eb en W etterd a ten 
d es M ul ti senso rs M S,  send et d i ese m i t F unk-Tel egra m m e 
i n d en E l ta ko -G eb ä ud efunk,  b enö ti gt z um  B etri eb  d a s 
F SNT6 1-2 4  V /6  W ,  B etri eb sspa nnung:  2 4  V = .
  1 St
FWS61-24V DC
450 6746 FWS 61- 24 V- DC 65, 10

Bewegungs-Helligkeitssensor 
FBH65S/12V DC-wg
F unk-B ew egungs-H el l i gkei tssenso r für Aufputz m o nta ge 
o d er M o nta ge i n d a s E -Desi gn6 5 -Scha l tersystem ,  Stro m -
ve rso rgung m i t d er i ntegri erten So l a rze l l e o d er m i t ei nem  
12 V  DC -Scha l tnetz tei l ,  Sm a rt H o m e Senso r,  ko m pa ti b el  
z u:  F 4 H K 14 ,  F G M ,  F H K 14 ,  F H K 6 1,  F L C 6 1,  F SG 14 ,  F SG 7 1,  
F SR 14 ,  F SR 6 1,  F SR 7 1,  F TN14 ,  F TN6 1,  F U D14 ,  F U D6 1,  
F U D7 1,  F Z K 14 ,  F Z K 6 1,  B rei te:  8 4  m m ,  H ö he:  8 4  m m ,  Ti e-
fe:  3 9 m m .
  Ausführung 1 St
354 2357 FBH 65 S/ 12 VDC- WG reinweiß glänzend 110, 00

Bewegungs-Helligkeitssensor 
FBH65TF/12V DC-wg
F unk-B ew egungs-H el l i gkei tssenso r m i t Tem pera tur- und  
F euchte-Senso r,  für Aufputzm o nta ge o d er M o nta ge i n d a s 
E -Desi gn6 5 -Scha l tersystem ,  Stro m v erso rgung m i t ei nem  
12  V  DC -Scha l tnetzt ei l ,  H el l i gkei t:  10 -2 0 0 0  L ux,  Tem pera -
tur:  -2 0 ° C  b i s + 6 0 ° C ,  F euchti gkei t:  0 -10 0 % ,  Z ei t:  1-10  M i n.,  
m i t Drehscha l tern für d i e Z ei tei nstel l ung,  R ückfa l l ve rzö ge-
rung und  H el l i gkei tsschw el l e,  Sm a rt H o m e Senso r,  ko m pa -
ti b el  zu :  Ta stertel egra m m e i n a l l e Akto ren m i t Z entra l steu-
erung,  Da tentel egra m m e F B H  i n a l l e F SR  und  F H K ,  
Da tentel egra m m e TF  i n F H K 14 ,  F H K 6 1 und  F 4 H K 14 ,  
B rei te:  8 4  m m ,  H ö he:  8 4  m m ,  Ti efe:  3 9  m m .
  Ausführung 1 St
354 2358 FBH 65 TF/ 12 VDC- WG reinweiß glänzend 106, 70

Außen-Helligkeitssensor FHD60SB
F unk-H el l i gkei ts-Dä m m erungs-Senso r m i t So l a rz el l e und  
B a tteri e ( L eb ensd a uer 5 -8  J a hre) ,  für i nnen und  a uß en,  
Sm a rt H o m e Senso r,  ko m pa ti b el  zu :  D6 1,  F L C 6 1,  F L D6 1,  
F R G B W 7 1L ,  F SB 14 ,  F SB 6 1,  F SB 7 1,  F SG 14 ,  F SG 7 1,  
F SR 14 ,  F SR 6 1,  F SR 7 1,  F U D14 ,  F U D7 1,  F U D6 1,  B rei te:  
4 6  m m ,  H ö he:  3 0  m m ,  L ä nge:  6 0  m m ,  d en B erei ch 0 -5 0  
L ux kö nnen Akto ren i n d er F unkti o n Dä m m erungsscha l ter 
a usw erten.
  Ausführung 1 St
643 9200 FHD 60 SB reinweiß 64, 90

Temperatur-Regler FTR65DSB-wg
F ür Aufputz m o nta ge o d er E -Desi gn6 5  Scha l tersystem ,  
Stro m v erso rgung üb er d a s i ntegri erte So l a rz el l enm o d ul ,  2 ×  
AAA-B a tteri en,  Sm a rt H o m e Senso r,  ko m pa ti b el  m i t:  E 14 ,  
F H K 14 ,  F 4 H K 14 ,  F 2 L 14 ,  F H K 6 1,  F M E 14 ,  B rei te:  8 4  m m ,  
H ö he:  8 4  m m ,  Ti efe:  3 0  m m .
  Ausführung 1 St
319 6323 FTR 65 DSB- WG reinweiß glänzend 94, 70

Temperatur-Regler  
FTR65HS/12V DC-wg
F unk-Tem pera turregl er m i t H a nd ra d ,  für E i nz el -M o nta ge 
o d er M o nta ge i n d a s E 6 5 -Desi gn-Scha l tersystem ,  Stro m -
ve rso rgung m i t d er i ntegri erten So l a rze l l e o d er m i t ei nem  
12  V  DC -Scha l tnetzt ei l ,  Sm a rt H o m e Senso r,  ko m pa ti b el  
z u :  F AE 14 ,  F H K 14 ,  F 4 H K 14 ,  F 2 L 14 ,  F H K 6 1,  F M E 14 ,  B rei -
te:  8 4  m m ,  H ö he:  8 4  m m ,  Ti efe:  3 9  m m .
  Ausführung 1 St
354 2354 FTR 65 HS/ 12 VDC- WG reinweiß glänzend 91, 70

Funk-Taster-Aktor FTA65…-wg
F ür E i nz el m o nta ge,  R a hm en-Auß enm a ß :  L ä nge/B rei te 8 4  m m ,  
R a hm en-Innenm a ß  L ä nge/B rei te:  6 5  m m ,  H ö he:  11/3 3  m m ,  
o d er M o nta ge i n d a s E -Desi gn6 5 -Scha l tersystem ,  m i t i nteg-
ri ertem  U ni v ersa l -/R i chtungsta ster und  Anschl uss für z usä tz -
l i che ö rtl i che Ta ster,  V erso rgungsspa nnung 2 3 0  V .
  Ausführung 1 St
Funk-Taster-Dimmaktor
319 6295 FTA 65 D- WG reinweiß glänzend 74, 80

Funk-Taster-Dimmaktor ohne N
319 6296 FTA 65 DL- WG reinweiß glänzend 74, 80
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Funk-Sensoren und Module, Gebäudefunk

Funk-Taster-Jalousieaktor
319 6298 FTA 65 J- WG reinweiß glänzend 68, 20

Funk-Taster-Lichtaktor
319 6299 FTA 65 L- WG reinweiß glänzend 67, 50

Funk-Taster-Aktor FTA55…-wg
Funk-Taster
F ür E i nz el m o nta ge,  R a hm en-Auß enm a ß :  L ä nge/B rei te 8 0  m m ,  
R a hm en-Innenm a ß  L ä nge/B rei te:  5 5  m m ,  H ö he:  11 m m ,  o d er 
M o nta ge i n d a s E -Desi gn5 5 -Scha l tersystem ,  m i t i ntegri ertem  
U ni v ersa l -/R i chtungsta ster und  Anschl uss für z usä tz l i che ö rt-
l i che Ta ster,  V erso rgungsspa nnung 2 3 0  V .
  Ausführung 1 St
Funk-Taster-Dimmaktor
319 6304 FTA 55 D- WG reinweiß glänzend 74, 80

Funk-Taster-Dimmaktor ohne N
319 6305 FTA 55 DL- WG reinweiß glänzend 74, 80

Funk-Taster-Jalousieaktor
319 6306 FTA 55 J- WG reinweiß glänzend 68, 20

Funk-Taster-Lichtaktor
319 6307 FTA 55 L- WG reinweiß glänzend 67, 50

RS485-Funkbus Reihen-
einbaugeräte Baureihe 14
Taster-Eingabemodul FTS14EM
F ür d en E l ta ko -R S4 8 5 -B us,  10  Steuerei ngä nge für U ni v er-
sa l -Steuerspa nnung 8 -2 3 0  V g.
  1 St
Einbaubreite: 36 mm, 2 TE
353 5747 FTS 14 EM 56, 40

Antennenmodul FAM14
R ei henei nb a ugerä t m i t a usta uschb a rer Antenne,  b i d i rekti -
o na l ,  R S4 8 5 -Schni ttstel l e für na chgescha l tete R S4 8 5 -B us-
Scha l ta kto ren,  für b i s z u 12 6  K a nä l e,  K o nfi gura ti o n d er 
Akto ren üb er P C ,  Anschl uss d urch M i ni -U SB -B uchse,  B e-
tri eb sa rten:  10 ,  L i eferum fa ng:  M o d ul ,  2  Ab schl ussw i d er-
stä nd e,  3  Steckb rücken 1 TE ,  2  Steckb rücken 1/2  TE ,  L e-
ga l i si erungs-C o d e für d en Do w nl o a d  d es P C T14 ,  So ftw a re 
P C T14 ,  V erso rgungsspa nnung:  2 3 0  V i,  i ntegri ertes Scha l t-
netzt ei l ,  B etri eb sspa nnung:  12  V = .
  1 St
Einbaubreite: 36 mm, 2 TE
350 6658 FAM 14 103, 90

Mehrfach-Gateway FGW14
R ei henei nb a ugerä t zu m  E i nko ppel n vo n b i s zu  3  F E M ,  b i s 
zu  10  F TS12 E M ,  zu r Di rektve rb i nd ung m i t d em  R echner 
G F V S-Sa fe,  z ur V erb i nd ung m i t d en B us-K o m po nenten d er 
B a urei he 12 ,  B i d i rekti o na l ,  1 R S2 3 2 -Schni ttstel l e o d er a l s 
B usve rb i nd er vo n 2  R S4 8 5 -B ussen d er B a urei he 14 .
  1 St
Einbaubreite: 18 mm, 1 TE
350 6674 FGW 14 56, 60

Taster-Gateway FTS14TG
R ei henei nb a ugerä t,  Anschl uss a n d en E l ta ko -R S4 8 5 -B us,  
Q uerve rd ra htung B us und  Stro m ve rso rgung m i t Steckb rü-
cke,  ga l v a ni sch getrennter 2 -Dra ht-B us für Spa nnungsv er-
so rgung d er a ngeschl o ssenen G erä te m i t 2 9  V =  und  Da -
tenüb ertra gung,  b i d i rekti o na l ,  B etri eb  i n V erb i nd ung m i t 
F AM 14  o d er F TS14 .
  Anzahl der  

Betätigungspunkte
1 St

2 TE, Einbaubreite: 36 mm
353 5800 FTS 14 TG 10 72, 60

Kommunikationsschnittstelle FTS14KS
R ei henei nb a ugerä t,  M i ni -U SB  z um  Anschl uss ei nes P C  z ur 
E rstel l ung ei ner G erä tel i ste,  zu r K o nfi gura ti o n d er Akto ren 
m i t H i l fe d es P C -To o l s P C T14  und  z ur Da tensi cherung,  m i t 
L E D,  Anschl uss a n d en E l ta ko -R S4 8 5 -B us,  Q uerve rd ra h-
tung B us und  Stro m v erso rgung m i t Steckb rücke,  E i nga ngs-
spa nnung:  2 3 0  V i 5 0 /6 0  H z.
  Anzahl der  

Betätigungspunkte
1 St

Einbaubreite: 36 mm, 2 TE
353 5807 FTS 14 KS 10 74, 90

Dali-Gateway FDG14
R ei henei nb a ugerä t,  b i d i rekti o na l ,  Anschl uss a n d en E l ta ko -
R S4 8 5  B us,  für b i s z u 6 4  DAL I-G erä te,  DAL I-G erä te w erd en 
m i t E no cea n F unksend ern a ngesteuert,  es kö nnen d i e 
G ruppen 0 -15  a ngesteuert und  a uch d er B ro a d ca stb efehl  
a b gesetz t w erd en,  es kö nnen d i e DAL I-Sz enen 0 -15  a b ge-
rufen w erd en,  erfül l t d i e F unkti o n d es DAL I-M a sters und  
d er DAL I-Stro m v erso rgung,  V erso rgungsspa nnung:  2 3 0  V .
  1 St
Einbaubreite: 36 mm, 2 TE
453 4298 FDG 14 87, 50

Busankoppler FBA14
R ei henei nb a ugerä t,  für Dra htv erb i nd ungen d er B us- und  
Stro m v erso rgungsb rücken,  d er B usa nko ppl er ka nn so w o hl  
v erschi ed ene B ustei l e v erb i nd en a l s a uch Stro m v erso rgun-
gen ei nspei sen,  B i d i rekti o na l ,  d i e G esa m tl ä nge a l l er V er-
b i nd ungsl ei tungen so l l te 10 0  m  ni cht üb er schrei ten und  
a uf d en l etz ten Akto r m uss d er 2 . Ab schl ussw i d ersta nd  
gesteckt w erd en w el cher d em  F AM 14  b ei l i egt.
  1 St
Einbaubreite: 18 mm, 1 TE
350 6675 FBA 14 23, 10

GSM-Empfänger FGSM14
R ei henei nb a ugerä t,  b i s z u 16  B a urei he 14 -Akto ren i m  gl ei -
chen R S4 8 5 -B us ve rschl üssel t üb er E l ta ko -App a nsteuer-
b a r,  m i t Sta tus R ückm el d ung,  8  w ei tere Sta tusm el d ungen 
m ö gl i ch,  P ush-F unkti o n für a kti ve  Stö rungsm el d ungen a uf 
d em  Sm a rtpho ne,  B i d i rekti o na l ,  V erso rgungsspa nnung m i t 
Scha l tnetzt ei l :  2 3 0  V i,  L i eferum fa ng:  G SM -M o d ul ,  G SM -
Antenne für D- und  E -Netze ,  Da tenfl a t für 2  Ja hre.
  1 St
Einbaubreite: 54 mm, 3 TE
353 5746 FGSM 14 285, 00

Stromstoß-Schaltrelais FSR 14
R ei henei nb a ugerä t,  b i d i rekti o na l ,  E i nb a ub rei te:  18  m m ,  1 TE .
  Max. Schaltleistung  (W) 1 St
4 Kanäle, je 1 Schließer 4 A 250 Vi
M i t DX -Techno l o gi e,  K o nta kte po tenti a l getrennt v o n d er 
V erso rgungsspa nnung.
350 6659 FSR 14- 4 X 4000 51, 90

2 Kanäle, 1+1 Schließer, je Kontakt: 16 A 250 Vi
M i t DX -Techno l o gi e,  K o nta kte po tenti a l frei .
350 6660 FSR 14- 2 X 2000 53, 50

2 Kanäle, Solid-State-Relais, 400 W
Ni cht po tenti a l frei .
350 6677 FSR 14 SSR- RS 485 400 57, 50
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Gebäudefunk

Stromstoß-Schaltrelais F4SR14-LED
R ei henei nb a ugerä t,  b i d i rekti o na l ,  E i nb a ub rei te:  3 6  m m ,  2  TE .
  Max. Schaltleistung  (W) 1 St
4 Kanäle, je 1 Schließer, je Kontakt: GL: 450 W,  
230 V-LED: 400 W
M i t DX -Techno l o gi e,  K o nta kte po tenti a l frei ,  b ei m  Ausfa l l  
d er V erso rgungsspa nnung w i rd  d efi ni ert a usgescha l tet,  
d i e K a nä l e kö nnen una b hä ngi g vo nei na nd er a l s E S- und /
o d er E R -K a na l  ei ngel ernt w erd en.
453 4934 F 4 SR 14- LEDFA 250- GW 1800 66, 50

Schaltaktor FSB14
R ei henei nb a ugerä t,  b i d i rekti o na l ,  für B escha ttungsel em en-
te und  R o l l l a d en,  F unkti o nen:  R i chtungsta ster,  U ni ve rsa l -
ta ster,  Auto -1/2 /3 /4 ,  H A,  W A,  R V ,  2 + 2  Schl i eß er ( po tenti a l -
frei ) ,  4  A 2 5 0  V i,  V erso rgungsspa nnung 12  V .
  1 St
Einbaubreite: 18 mm, 1 TE
350 6662 FSB 14 53, 20

Universal-Dimmschalter FUD14
R ei henei nb a ugerä t,  M i nd esthel l i gkei t und  Di m m geschw i n-
d i gkei t ei nstel l b a r,  F unkti o nen:  K i nd erz i m m er-/ Schl um m er-/ 
L i chtw eckerscha l tung,  L i chtsz enensteuerung,  K o nsta nt-
l i chtregel ung,  AU TO ,  E C 1,  E C 2 ,  L C 1,  L C 2 ,  L C 3 ,  L C 4 ,  L C 5 ,  
L C 6 ,  P C T,  a uto m a ti sche L a m penerkennung,  kei ne M i n-
d estl a st erfo rd erl i ch,  a uto m a ti sche el ektro ni sche Ü b erl a st-
si cherung und  Ü b ertem pera tur-Ab scha l tung,  Sta tus-L E D,  
B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i.
  1 St
400 W
E i nb a ub rei te:  18  m m ,  1 TE ,  L a m penl a st:  E SL /L E D:  4 0 0  W ,  
G L /H L :  4 0 0  W .
350 6663 FUD 14 61, 00

800 W
E i nb a ub rei te:  3 6  m m ,  2  TE ,  L a m penl a st:  E SL /L E D:  4 0 0  W ,  
G L /H L :  8 0 0  W .
350 6664 FUD 14/ 800 W- RS 485 87, 50

400 W
Leistungserweiterung für FUD14/800 W
E i nb a ub rei te:  18  m m ,  1 TE ,  L a m penl a st:  E SL /L E D:  10 0  W ,  
G L /H L :  2 0 0 -4 0 0  W  ( j e na ch M o d us) ,  a uto m a ti sche el ektro ni -
sche Ü b erl a stsi cherung und  Ü b ertem pera tura b scha l tung,  
M i schb etri eb  v o n i nd ukti v en und  ka pa z i ti v en L a sten.
350 6665 FLUD 14- RS 485 62, 20

Dimmschalter-Steuergerät FSG14/1-10 V
R ei henei nb a ugerä t,  Di m m scha l ter-Steuergerä t für E V G ,  
1-10  V -Steuera usga ng ( 4 0  m A) ,  F unkti o nen:  M i nd esthel -
l i gkei t,  Di m m geschw i nd i gkei t,  L i chtsz enensteuerung,  K o n-
sta ntl i chtregel ung,  M em o ry,  K i nd erz i m m erscha l tung,  
Schl um m erscha l tung,  L i chtw eckerscha l tung,  Sta tus-L E D,  
K o nta kte:  1 Schl i eß er ( b i sta b i l es R el a i s)  ni cht po tenzi a l frei  
6 0 0  V A,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i.
  1 St
Einbaubreite: 18 mm, 1 TE.
350 6666 FSG 14/ 1- 10 V 57, 80

Multifunktions-Zeitrelais FMZ14
R ei henei nb a ugerä t,  b i d i rekti o na l ,  m i t DX -Techno l o gi e,  b ei m  
Ausfa l l  d er V erso rgungsspa nnung scha l ten b ei d e K o nta kte 
a us,  b ei  w i ed erkehrend er V erso rgungsspa nnung schl i eß t 
K o nta kt 1,  Z ei tb erei ch:  0 , 5  Sek.-2 0  Std .,  F unkti o nen:  R V ,  
AV ,  TI,  TP ,  IA,  E W ,  AW ,  AR V ,  O N,  O F F ,  Sta tus-L E D,  K o n-
ta kte:  1 W echsl er po tenzi a l frei  2 5 0  V i 10  A,  L a m penl a st:  
G L /H L :  2 0 0 0  W ,  B etri eb sspa nnung:  2 5 0  V i.
  1 St
Einbaubreite: 18 mm, 1 TE
350 6667 FMZ 14- RS 485 40, 60

Treppenlicht-Nachlaufschalter FTN14
R ei henei nb a ugerä t,  b i d i rekti o na l ,  m i t DX -Techno l o gi e,  
R ückfa l l ve rzö gerung ( 1-2 0  M i n.)  m i t Ausscha l tvo rw a rnung 
und  Ta ster-Da uerl i cht z uscha l tb a r,  b ei m  Ausfa l l  d er V erso r-
gungsspa nnung b l ei b t d er Scha l tz usta nd  erha l ten,  b ei  
w i ed erkehrend er V erso rgungsspa nnung b egi nnt d er Z ei t-
a b l a uf a n d essen E nd e a usgescha l tet w i rd ,  z usä tz l i ch ka nn 
a uch m i t ei nem  ko nve nti o nel l en 2 3 0  V -Steuerta ster ö rtl i ch 
gesteuert w erd en,  F unkti o nen:  NL Z ,  TL Z ,  E SL ,  + Da uerl i cht,  
+  Ausscha l tv o rw a rnung,  + Ta ster-Da uerl i cht und  Ausscha l t-
vo rw a rnung,  m a nuel l es Da uerl i cht,  Sta tus-L E D,  K o nta kte:  
1 Schl i eß er ni cht po tenzi a l frei  2 5 0  V i 16  A,  L a m penl a st:  
G L /H L :  2 0 0 0  W ,  E SL :  2 0 0  W ,  B etri eb sspa nnung:  2 5 0  V i.
  1 St
Einbaubreite: 18 mm, 1 TE
350 6668 FTN 14 43, 70

Heiz-Kühl-Relais FHK14
R ei henei nb a ugerä t,  b i d i rekti o na l ,  m i t DX -Techno l o gi e,  2  K a -
nä l e,  b ei m  Ausfa l l  d er V erso rgungsspa nnung w i rd  d efi ni ert 
a usgescha l tet,  Ausw ertung d er Info rm a ti o nen v o n F unk-Tem -
pera turregl ern o d er -fühl ern ev entuel l  ergä nz t um  F enster-Tür-
K o nta kte,  B ew egungsm el d er,  H o ppe-F enstergri ffe und  F unk-
ta ster ( a l terna ti v  a uch v o n d er G F V S-So ftw a re) ,  
R egel ungsa rten:  AU TO  1:  P W M -R egel ung m i t T =  4  M i n. ( für 
V enti l e m i t therm o el ektri schem  Stel l a ntri eb ) ,  AU TO  2 :  P W M  
R egel ung m i t T =  15  M i n. ( für V enti l e m i t m o to ri schem  Stel l -
a ntri eb ) ,  AU TO  3 :  2 -P unkt R egel ung,  B etri eb sa rten:  H :  H ei z -
b etri eb ,  K :  K ühl b etri eb ,  H K :  H ei z b etri eb  und  K ühl b etri eb ,  i m  
H ei z b etri eb  i st grund sä tz l i ch d i e F ro stschutz funkti o n a kti v ,  
Sta tus-L E D,  K o nta kte:  1+ 1 Schl i eß er po tenz i a l frei  2 5 0  V i  
4  A,  B etri eb sspa nnung:  2 5 0  V i.
  1 St
Einbaubreite: 18 mm, 1 TE
350 6671 FHK 14- RS 485 43, 40

Heiz-Kühl-Relais F4HK14
R ei henei nb a ugerä t,  m i t DX -Techno l o gi e,  4  K a nä l e ( j e 1 
Schl i eß er 4 A/2 5 0 V i)  po tenzi a l getrennt,  b ei m  Ausfa l l  d er 
V erso rgungsspa nnung w i rd  d efi ni ert a usgescha l tet,  d i eses 
H ei z -K ühl -R el a i s w ertet d i e Info rm a ti o nen v o n R S4 8 5 -
F unkb us a us,  ei nstel l b a re H ysterese:  0 , 5 -4 , 5 ° C ,  R ege-
l ungsa rten:  AU TO  1 ( P W M ,  T:  4  M i n.) ,  AU TO  2  ( P W M ,  T:  
15  M i n.) ,  AU TO  3  ( 2 -P unkt-R egel ung) ,  B etri eb sa rten:  H ei z -
b etri eb ,  K ühl b etri eb ,  H ei z-  und  K ühl b etri eb ,  i m  H ei zb etri eb  
i st grund sä tzl i ch d i e F ro stschutzf unkti o n a kti v .
  1 St
Einbaubreite: 18 mm, 1 TE
353 5743 F 4 HK 14 RS 485 51, 90

Display-Schaltuhr FSU14
R ei henei nb a ugerä t,  Di spl a y-Scha l tuhr,  8  K a nä l e,  Astro -
F unkti o n,  d i e Scha l tb efehl e d er K a nä l e kö nnen i n B us-
Akto ren und  i n F unk-Akto ren ei ngel ernt w erd en,  b i s zu  6 0  
Scha l tuhr-Spei cherpl ä tz e w erd en frei  a uf d i e K a nä l e v ertei l t,  
m i t Da tum  und  a uto m a ti scher So m m erz ei t/W i nterz ei t-
U m stel l ung,  G a ngreserv e o hne B a tteri e:  ca . 2 0  Ta ge,  j ed er 
Spei cherpl a tz ka nn entw ed er m i t d er Astro -F unkti o n o d er 
d er Z ei tfunkti o n b el egt w erd en,  Spra chen:  D,  G B ,  F ,  IT,  E S,  
F unkti o nen:  AU T,  E IN,  Z E A,  Z ufa l l .
  1 St
Einbaubreite: 18 mm, 1 TE
350 6672 FSU 14- RS 485 55, 70

Drehstromzähler DSZ14DRS-3x80A-MID
R ei henei nb a ugerä t,  Di rektm essung,  M a xi m a l stro m :  3 × 8 0  
A,  7 -Segm ent L C -Di spl a y,  G ena ui gkei tskl a sse:  B  ( 1% ) ,  
W i rkenergi em essung,  a l s 2 -Ta ri f-Z ä hl er v erw end b a r,  
R S4 8 5 -Schni ttstel l e,  d er N-Anschl uss m uss v o rha nd en 
sei n,  Anz ei ge v o n G esa m t-W i rkenergi e j e Ta ri f,  W i rkenergi e 
d es rücksetz b a ren Spei chers R S1 b z w . R S2  so w i e d i e M o -
m enta nw erte L ei stung,  Spa nnung und  Stro m  j e Auß enl ei ter,  
m i t F ehl erm el d ung.
  1 St
Einbaubreite: 70 mm, 4 TE
446 6555 DSZ 14 DRS- 3 X 80 A- MID 165, 00
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Gebäudefunk, Funkaktoren

Drehstromzähler DSZ14WDRS-3x5A-MID
R ei henei nb a ugerä t,  W a nd l erm essung,  m i t setz b a rem  W a nd -
l erv erhä l tni s,  M a x i m a l stro m :  3 × 5  A,  7 -Segm ent L C -Di spl a y,  
G ena ui gkei tskl a sse:  B  ( 1% ) ,  W i rkenergi em essung,  R S4 8 5 -
Schni ttstel l e,  d er N-Anschl uss m uss v o rha nd en sei n,  Anz ei ge 
v o n G esa m t-W i rkenergi e,  W i rkenergi e d es rücksetz b a ren 
Spei chers so w i e d i e M o m enta nw erte L ei stung,  Spa nnung und  
Stro m  j e Auß enl ei ter,  m i t F ehl erm el d ung.
  1 St
Einbaubreite: 70 mm, 4 TE
354 1151 DSZ 14 WDRS- 3 X 5 AMID 172, 00

Schaltnetzteil FSNT14
R ei henei nb a ugerä t,  sta b i l i si erte Ausga ngsspa nnung ± 1% ,  
kurz schl ussfest,  Ü b erl a st- und  Ü b ertem pera tursi cherung 
d urch Ab scha l ten m i t a uto m a ti schem  Z uscha l ten na ch d er 
F ehl erb esei ti gung ( Auto reco v ery-F unkti o n) ,  E i nga ngsspa n-
nung:  2 3 0  V i 5 0 /6 0  H z.
  1. Ausgangs-

spannung  (V) 
Max. Ausgangs-
strom 1  (A) 

1 St

Einbaubreite: 18 mm, 1 TE
353 5748 FSNT 14- 12 V/ 12 W 12 1 46, 90

RS485-Funkbus, Zubehör
Funkrepeater 1- und 2-Level
  1 St
FRP61-230 Vi
F ür E i nb a um o nta ge,  L ä nge:  4 5  m m ,  B rei te:  5 5  m m ,  Ti efe:  
3 3  m m ,  F unkti o nen:  1-L eve l :  V era rb ei tung vo n Senso r-/
Akto rsi gna l en,  2 -L ev el :  V era rb ei tung v o n Senso r-/Akto r-
und  1-L eve l si gna l en.
351 3812 FRP 61- 230 V 53, 70

Funkantenne FA250
8 6 8  M H z- H F -Antenne,  H ö he Antenne:  10 0  m m m ,  m i t M a -
gnetfuß ,  SM A-Schra ub a nschl uss und  2 5 0 0  m m  K a b el .
  1 St
Farbe: Schwarz
351 3791 FA 250 21, 80

Funkaktoren
FDH62NP-230V+FTKB
Funk-Dunstabzugshauben-Steuerung
F ür E i nb a um o nta ge,  b estehend  a us FDH62NP-230V F unk-
Scha l ta kto r,  m i t d er ko m fo rta b l en Ti pp-Techni k kö nnen b i s z u 
3 2  F unk-U ni v ersa l ta ster und  F unk-F ensterko nta kte ei ngel ernt 
w erd en,  es si nd  nur Senso ren z ul ä ssi g w el che m el d en d a s 
d a s F enster ta tsä chl i ch geö ffnet b z w . schrä g gestel l t i st,  b i d i -
rekti o na l er F unk a kti v i erb a r,  K o nta ktscha l tung i m  Nul l d urch-
ga ng,  Steckkl em m en für L ei terq uerschni tte v o n 0 , 2 -2 , 5 m m ²  1 
Schl i eß er ni cht po tenz i a l frei  ( B i sta b i l es R el a i s,  10  A/2 5 0  V i) ,  
V erso rgungs-,  Scha l t- und  Steuerspa nnung:  2 3 0  V i,  B rei te:  
5 2  m m ,  H ö he:  5 3  m m ,  Ti efe:  2 2  m m ,  FTKB F unk-F enster-
Türko nta kt,  v erso rgt si ch a b  10 0  L ux  Ta gesl i cht sel b st m i t üb er 
ei ne So l a rz el l e so nst m ehrere J a hre m i t ei ner K no pfz el l en 
C R 2 0 3 2 ,  b ei m  Schl i eß en und  Ö ffnen w i rd  j ew ei l s z w ei m a l  kurz  
hi nterei na nd er d a s b etreffend e Tel egra m m  gesend et,  z ykl i sch 
ca . a l l e 8  M i n. w i rd  d a s a ktuel l e Sta tustel egra m m  gesend et,  
M o nta gea rt:  K l eb en,  F a rb e:  R ei nw ei ß ,  F enster-Türko nta kt:  
L ä nge:  7 5  m m ,  B rei te:  2 5  m m ,  H ö he:  12  m m ,  M a gnet:  L ä nge:  
3 7  m m ,  B rei te. 10  m m ,  H ö he:  6  m m .
  1 St
354 2245 FDH 62 NP- 230 V+FTKB- RW 98, 80

Stromstoß-Schaltrelais FSR 61NP-230V
F ür E i nb a um o nta ge,  L ä nge:  4 5  m m ,  B rei te:  5 5  m m ,  Ti efe:  
3 3  m m ,  Sta tus-L E D,  o pti o na l e V o ro rt-Steuerung:  Ta ster 2 3 0  
V i ( o hne G l i m m l a m pe) ,  E D:  10 0 % ,  F unkti o n:  R epea ter,  
Sz enen-Steuerung,  E R ,  E SV :  Ta ster-Da uerl i cht,  Ausscha l t-
vo rw a rnung,  Ta ster-Da uerl i cht und  Ausscha l tvo rw a rnung,  
K o nta kte:  1 Schl i eß er 2 5 0  V i 10  A ( ni cht po tenti a l frei ,  i m  
Nul l punkt scha l tend ) ,  L a m penl a st:  G L -/H L :  2 0 0 0  W ,  L L  m i t 
K V G  i n DU O -Scha l tung/unko m pensi ert:  10 0 0  V A,  L L  m i t 
K V G /E V G /pa ra l l el  ko m pensi ert:  5 0 0  V A,  K L L  m i t E V G /E SL :  
4 0 0  W ,  2 3 0  V -L E D-L a m pen:  4 0 0  W ,  Schutza rt:  IP 2 0 ,  B e-
tri eb ssteuer-/Scha l tspa nnung:  2 3 0  V i.
  1 St
Bidirektional
351 3817 FSR 61 NP- 230 V 80, 40

Stromstoß-Schaltrelais FSR61/8-24 V UC
F ür E i nb a um o nta ge,  L ä nge:  4 5  m m ,  B rei te:  5 5  m m ,  Ti efe:  
3 3  m m ,  Sta tus-L E D,  o pti o na l e V o ro rt-Steuerung:  Ta ster,  
E D:  10 0 % ,  F unkti o n:  R epea ter,  Sz enen-Steuerung,  E R ,  
E SV :  Ta ster-Da uerl i cht,  Ausscha l tv o rw a rnung,  Ta ster-
Da uerl i cht und  Ausscha l tv o rw a rnung,  K o nta kte:  1 Schl i eß er 
2 5 0  V i 10  A ( po tenti a l frei ) ,  L a m penl a st:  G L -/H L :  2 0 0 0  W ,  
L L  m i t K V G  i n DU O -Scha l tung/unko m pensi ert:  10 0 0  V A,  
L L  m i t K V G /E V G /pa ra l l el  ko m pensi ert:  5 0 0  V A,  K L L  m i t 
E V G /E SL :  4 0 0  W ,  2 3 0  V -L E D-Am pen:  4 0 0  W ,  Schutza rt:  
IP 2 0 ,  V erso rgungs-/Steuerspa nnung:  8 -2 4  V  g.
  1 St
Bidirektional
356 3732 FSR 61/ 8- 24 V- UC 77, 00

Stromstoß-Schaltrelais FSR61-230 V
F ür E i nb a um o nta ge,  L ä nge:  4 5  m m ,  B rei te:  5 5  m m ,  Ti efe:  3 3  
m m ,  Sta tus-L E D,  o pti o na l e V o ro rt-Steuerung:  Ta ster 2 3 0  V i 
( o hne G l i m m l a m pe) ,  E D:  10 0 % ,  F unkti o n:  R epea ter,  Sz enen-
Steuerung,  E R ,  E SV :  Ta ster-Da uerl i cht,  Ausscha l tv o rw a rnung,  
Ta ster-Da uerl i cht und  Ausscha l tv o rw a rnung,  K o nta kte:  1 
Schl i eß er 2 5 0  V i 10  A ( po tenti a l frei ) ,  L a m penl a st:  G L -/H L :  
2 0 0 0  W ,  L L  m i t K V G  i n DU O -Scha l tung/unko m pensi ert:  10 0 0  
V A,  L L  m i t K V G /E V G /pa ra l l el  ko m pensi ert:  5 0 0  V A,  K L L  m i t 
E V G /E SL :  4 0 0  W ,  2 3 0  V -L E D-Am pen:  4 0 0  W ,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  
B etri eb ssteuer-/Scha l tspa nnung:  2 3 0  V i.
  1 St
Bidirektional
356 3733 FSR 61- 230 V 78, 40

1-Kanal-Stromstoß-Schaltrelais 
FSR71NP-230V
F ür Deckenei nb a u,  16  A,  2 5 0  V i,  M a ß e:  B rei te:  4 6  m m ,  
H ö he:  16 6  m m ,  Ti efe:  3 1 m m ,  m i t 1 Schl i eß er ni cht po ten-
ti a l frei ,  G l ühl a m pen b i s 2 0 0 0  W ,  L i chtsz enensteuerung üb er 
P C  o d er F unkta ster,  v erschl üssel ter F unk,  R epea ter-F unk-
ti o n.
  Ausführung 1 St
Bidirektional
531 0032 FSR 71 NP- 230 V weiß 81, 90

2-Kanal-Stromstoß-Schaltrelais 
FSR71NP-2x-230V
F ür Deckenei nb a u,  16  A,  2 5 0  V i,  M a ß e:  B rei te:  4 6  m m ,  
H ö he:  16 6  m m ,  Ti efe:  3 1 m m ,  m i t j e 1 Schl i eß er ni cht po -
tenti a l frei ,  G l ühl a m pen b i s 2 0 0 0  W ,  L i chtsze nensteuerung 
üb er P C  o d er F unkta ster,  ve rschl üssel ter F unk,  R epea ter-
F unkti o n.
  Ausführung 1 St
Bidirektional
531 0035 FSR 71 NP- 2 X- 230 V Weiß 113, 40

2-Kanal-Stromstoß-Schaltrelais  
FSR71-2x-230V
F ür Deckenei nb a u,  16  A,  2 5 0  V i,  M a ß e:  B rei te:  4 6  m m ,  H ö he:  
16 6  m m ,  Ti efe:  3 1 m m ,  m i t j e 1 Schl i eß er po tenti a l frei ,  G l üh-
l a m pen b i s 2 0 0 0  W ,  L i chtsz enensteuerung üb er P C  o d er 
F unkta ster,  v erschl üssel ter F unk,  R epea ter-F unkti o n.
  Ausführung 1 St
Bidirektional
531 0036 FSR 71- 2 X- 230 V Weiß 112, 00
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Funkaktoren

4-Kanal-Stromstoß-Schaltrelais 
FSR71NP-4x-230V
F ür Deckenei nb a u,  4  A,  2 3 0  V i,  M a ß e:  B rei te:  4 6  m m ,  
H ö he:  16 6  m m ,  Ti efe:  3 1 m m ,  m i t j e 1 Schl i eß er ni cht po -
tenti a l frei ,  L i chtsz enensteuerung üb er P C  o d er F unkta ster,  
ve rschl üssel ter F unk,  R epea ter-F unkti o n.
  Ausführung 1 St
Bidirektional
531 0038 FSR 71 NP- 4 X- 230 V Weiß 112, 00

Multifunktions-Stromstoßschalter 
FMS61NP
F ür E i nb a um o nta ge,  L ä nge:  4 5  m m ,  B rei te:  5 5  m m ,  Ti efe:  
3 3  m m ,  Sta tus-L E D,  o pti o na l e V o ro rt-Steuerung:  Ta ster 2 3 0  
V i ( o hne G l i m m l a m pe) ,  E D:  10 0 % ,  F unkti o n:  R epea ter,  
2 ×  S,  2 S,  W S,  SS1 ( 0 -K o nta kt 1-K o nta kt 2 -K o nta kt 1+ 2 ) ,  
SS2  ( 0 -K o nta kt 1-K o nta kt 1+ 2 -K o nta kt 2 ) ,  K o nta kte:  1+ 1 
Schl i eß er 2 5 0  V i 10  A ( ni cht po tenti a l frei ,  i m  Nul l punkt 
scha l tend ) ,  L a m penl a st:  G L -/H L :  2 0 0 0  W ,  L L  m i t K V G  i n 
DU O -Scha l tung/unko m pensi ert:  10 0 0  V A,  L L  m i t K V G /E V G /
pa ra l l el  ko m pensi ert:  5 0 0  V A,  K L L  m i t E V G /E SL :  4 0 0  W ,  
2 3 0  V -L E D-L a m pen:  4 0 0  W ,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  B etri eb ssteu-
er-/Scha l tspa nnung:  2 3 0  V i.
  1 St
Bidirektional
351 3811 FMS 61 NP- 230 V 82, 40

Licht-Controller FLC61NP
F ür E i nb a um o nta ge,  L ä nge:  4 5  m m ,  B rei te:  5 5  m m ,  Ti efe:   
3 3  m m ,  Sta tus-L E D,  o pti o na l e V o ro rt-Steuerung:  Ta ster 2 3 0  V i 
( o hne G l i m m l a m pe) ,  E D:  10 0 % ,  F unkti o n:  R epea ter,  
E S( V ) + TL Z :  Stro m sto ß scha l ter-F unkti o n m i t Ta stern,  AU TO 1:  
H a l b a uto m a ti k B ew egung,  nur Ausscha l ten b ew egungsgesteu-
ert,  AU TO 2 :  H a l b a uto m a ti k B ew egung und  H el l i gkei t,  nur 
Ausscha l ten b ew egungs- und  hel l i gkei tsgesteuert,  AU TO 3 :  
V o l l a uto m a ti k B ew egung,  E i n- und  Ausscha l ten b ew egungs-
gesteuert,  K o nta kte:  1 Schl i eß er 2 5 0  V i 10  A ( ni cht po tenti -
a l frei ,  i m  Nul l punkt scha l tend ) ,  L a m penl a st:  G L -/H L :  2 0 0 0  W ,  
L L  m i t K V G  i n DU O -Scha l tung/unko m pensi ert:  10 0 0  V A,  L L  
m i t K V G /E V G /pa ra l l el  ko m pensi ert:  5 0 0  V A,  K L L  m i t E V G /E SL :  
4 0 0  W ,  2 3 0  V -L E D-L a m pen:  4 0 0  W ,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  B etri eb s-
steuer-/Scha l tspa nnung:  2 3 0  V i.
  1 St
Bidirektional
450 6753 FLC 61 NP- 230 V 81, 80

Universal-Dimmschalter FUD61NP
F ür E i nb a um o nta ge,  L ä nge:  4 5  m m ,  B rei te:  5 5  m m ,  Ti efe:  
3 3  m m ,  Sta tus-L E D,  o pti o na l e V o ro rt-Steuerung:  Ta ster 2 3 0  V i 
( o hne G l i m m l a m pe) ,  E D:  10 0 % ,  F unkti o n:  R epea ter,  M i n-
d esthel l i gkei t und  Di m m geschw i nd i gkei t ei nstel l b a r,  K i n-
d erzi m m er- und  Schl um m erscha l tung,  L i chtsze nen,  Scha l -
tung i m  Nul l d urchga ng,  o hne N-Anschl uss,  z ur M o nta ge 
d i rekt hi nter d em  L i chtta ster geei gnet,  M i nd estl a st:  4 0  W ,  
a uto m a ti sche E rkennung d er L a sta rt R + L  o d er R + C ,  ni cht 
für E SL  und  L E D-L a m pen geei gnet,  a uto m a ti sche el ektro -
ni sche Ü b erl a stsi cherung/Ü b ertem pera tur-Ab scha l tung,  
Sta tus-L E D,  Scha l t- und  Steuerspa nnung:  2 3 0  V i.
  1 St
Bidirektional
351 3831 FUD 61 NP- 230 V 96, 10

Universal-Dimmschalter FUD71-230 V
F ür Deckenei nb a u,  2 3 0  V i,  M a ß e:  B rei te:  4 6  m m ,  H ö he:  
16 6  m m ,  Ti efe:  3 1 m m ,  m i t P o w er M O SF E T b i s 4 0 0  W ,  
a uto m a ti sche L a m penerkennung,  M i nd esthel l i gkei t und  
Di m m geschw i nd i gkei t ei nstel l b a r,  m i t K i nd erz i m m er- L i cht-
w ecker- und  Schl um m er-Scha l tung,  K o nsta ntl i chtregel ung,  
M a ster-Sl a v e-B etri eb ,  L i chtsz enensteuerung üb er P C  o d er 
F unkta ster,  ve rschl üssel ter F unk,  R epea ter-F unkti o n.
  Ausführung 1 St
Bidirektional
531 0030 FUD 71- 230 V Weiß 113, 90

Universal-Dimmschalter FUD61NPN
F ür E i nb a um o nta ge,  L ä nge:  4 5  m m ,  B rei te:  5 5  m m ,  Ti efe:  3 3  
m m ,  Sta tus-L E D,  o pti o na l e V o ro rt-Steuerung:  Ta ster 2 3 0  V i 
( o hne G l i m m l a m pe) ,  E D:  10 0 % ,  F unkti o n:  R epea ter,  M i nd est-
hel l i gkei t und  Di m m geschw i nd i gkei t ei nstel l b a r,  K i nd erz i m m er- 
und  Schl um m erscha l tung,  L i chtsz enen,  L i chtw eckscha l tung,  
Scha l tung i m  Nul l d urchga ng,  m i t N-Anschl uss,  L a sta rt:  AU TO  
( a l l e L a m pena rten) ,  E C 1 ( E SL  m i t M em o ry-F unkti o n) ,  E C 2  
( E SL  o hne M em o ry-F unkti o n) ,  L C 1 ( Di m m ung v i a  P ha sena n-
schni tt für 2 3 0  V -L E D-L a m pen) ,  L C 2 /3  ( w i e L C 1 m i t a nd eren 
Di m m kurv en) ,  a uto m a ti sche el ektro ni sche Ü b erl a stsi cherung/
Ü b ertem pera tur-Ab scha l tung,  Sta tus-L E D,  Scha l t- und  Steu-
erspa nnung:  2 3 0  V i.
  1 St
Bidirektional
351 3832 FUD 61 NPN- 230 V 99, 90

PWM-LED-Dimmschalter FLD61
F ür E i nb a um o nta ge,  L ä nge:  4 5  m m ,  B rei te:  4 5  m m ,  Ti efe:  
3 3  m m ,  V erso rgungsspa nnung:  12  b i s 3 6  V = ,  U ni v ersa l -
Steuerspa nnung für Ta ster:  8  b i s 2 3 0  V  g,  ga l v a ni sche 
Trennung,  Sta tus-L E D,  F unkti o n:  R epea ter,  M i nd esthel l i g-
kei t und  Di m m geschw i nd i gkei t ei nstel l b a r,  K i nd erzi m m er- 
und  Schl um m erscha l tung,  L i chtsz enen,  Di m m ung v i a  P ul s-
W ei ten-M o d ul a ti o n.
  1 St
Bidirektional
450 4633 FLD 61 94, 40

Kontstantstrom-LED-Dimmschalter 
FKLD61
F ür E i nb a um o nta ge,  L ä nge:  4 5  m m ,  B rei te:  5 5  m m ,  Ti efe:  
3 3  m m ,  Sta tus-L E D,  DC -K o nsta ntstro m q uel l e für L E D b i s 
10 0 0  m A ( 3 0  W a tt) ,  E D:  10 0 % ,  F unkti o n:  R epea ter,  M i n-
d esthel l i gkei t und  Di m m geschw i nd i gkei t ei nstel l b a r,  K i n-
d erzi m m er- und  Schl um m erscha l tung,  L i chtsze nen,  L ei s-
tungsstufen ( üb er J um per) :  o ffen:  3 5 0  m A,  P i n 2 -3 :  7 0 0  m A,  
P i n 1-2 :  10 0 0  m A,  d i e M o d ul -E i nga ngsspa nnung m uss 
m i nd estens 6  V  üb er d er L E D-Spa nnung a m  Ausga ng ge-
w ä hl t w erd en d a m i t d i e Stro m regel ung a rb ei ten ka nn,  G e-
sa m tl ei stung:  3 0  W  ( Ausga ngsstro m × Ausga ngsspa nnung) ,  
i m pul sfestes DC -Netz tei l  für Stro m v erso rgung ( ni cht i m  
L i eferum fa ng entha l ten) ,  L E D-L a m penspa nnung:  12 -3 6  V = ,  
Steuerspa nnung ( ga l va ni sch getrennt) :  8 -2 3 0  V g.
  1 St
Bidirektional
354 1156 FKLD 61 100, 00

Schaltaktor FSB61NP-230V
F ür B escha ttungsel em ente und  R o l l l a d en,  für E i nb a um o nta ge,  
L ä nge:  4 5  m m ,  B rei te:  4 5  m m ,  Ti efe:  3 3  m m ,  Sta tus-L E D,  
v erschl üssel ter F unk,  b i d i rekti o na l er F unk und  R epea ter-
F unkti o n z uscha l tb a r,  Steuerung o pti o na l  üb er ko nv enti o nel l en 
2 3 0  V -Ta ster,  F unkti o ns-Drehscha l ter:  G S-1/2 /3 /4 ,  G R ,  R V ,  
B escha ttungssz enen-Steuerung,  Steuerung üb er G F V S-
So ftw a re,  K o nta kte:  1+ 1 Schl i eß er 2 5 0  V i 4  A ( ni cht po tenz i -
a l frei ,  Scha l tung i m  Nul l d urchga ng) ,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  V erso r-
gungs-,  Scha l t- und  Steuerspa nnung:  2 3 0  V i.
  1 St
Bidirektional
351 3796 FSB 61 NP- 230 V 86, 80

Treppenlicht-Nachlaufschalter 
FTN61NP
F ür E i nb a um o nta ge,  L ä nge:  4 5  m m ,  B rei te:  5 5  m m ,  Ti efe:  
3 3  m m ,  Sta tus-L E D,  R ückfa l l ve rz ö gerung ( 1-2 0  M i n.)  m i t 
Ausscha l tv o rw a rnung und  Ta ster-Da uerl i cht z uscha l tb a r,  
b ei m  Ausfa l l  d er V erso rgungsspa nnung b l ei b t d er Scha l t-
zu sta nd  erha l ten,  b ei  w i ed erkehrend er V erso rgungsspa n-
nung b egi nnt d er Z ei ta b l a uf a n d essen E nd e a usgescha l tet 
w i rd ,  zu sä tzl i ch ka nn a uch m i t ei nem  ko nve nti o nel l en 2 3 0  
V -Steuerta ster ö rtl i ch gesteuert w erd en,  F unkti o nen:  R e-
pea ter,  NL Z ,  TL Z ,  E SL ,  + Da uerl i cht,  +  Ausscha l tv o rw a r-
nung,  + Ta ster-Da uerl i cht und  Ausscha l tv o rw a rnung,  m a nu-
el l es Da uerl i cht,  K o nta kte:  1 Schl i eß er 2 5 0  V i 10  A ( ni cht 
po tenti a l frei ,  i m  Nul l punkt scha l tend ) ,  L a m penl a st:  G L -/H L :  
2 0 0 0  W ,  L L  m i t K V G  i n DU O -Scha l tung/unko m pensi ert:  
10 0 0  V A,  L L  m i t K V G /E V G /pa ra l l el  ko m pensi ert:  5 0 0  V A,  
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Smart Home-Zentrale

K L L  m i t E V G /E SL :  4 0 0  W ,  2 3 0  V -L E D-L a m pen:  4 0 0  W ,  
Schutz a rt:  IP 2 0 ,  B etri eb ssteuer-/Scha l tspa nnung:  2 5 0  V i.
  1 St
Bidirektional
351 3829 FTN 61 NP- 230 V 80, 80

Schaltaktor FSB71-24VDC
F ür B escha ttungsel em ente und  R o l l l a d en,  für ei nen 2 4  V -
DC -M o to r,  für E i nb a um o nta ge,  L ä nge:  14 6  m m ,  B rei te:  4 6  
m m ,  Ti efe:  3 1 m m ,  Sta tus-L E D,  F unk und  R epea ter-F unk-
ti o n z uscha l tb a r,  ö rtl i che Steuerung m i t U ni v ersa l -/R i ch-
tungsta ster,  Z entra l steuerung d yna m i sch o hne/m i t P ri o ri tä t,  
B escha ttungssz enen-Steuerung,  Steuerung üb er G F V S-
So ftw a re,  F unkti o nsd rehscha l ter:  H a nd ,  Auto ,  W A,  R V ,  
K o nta kte:  1+ 1 Schl i eß er 2 4  V =  4  A ( ni cht po tenz i a l frei ,  
Scha l tung i m  Nul l d urchga ng) ,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  1 St
Bidirektional
531 0040 FSB 71- 24 VDC 114, 70

Stromstoß-Schaltrelais FSR70S
Schnurscha l ter,  M o nta ge i n d i e 2 3 0  V -Netz a nschl ussl ei tung 
v o n Steh- und  Na chtti schl euchten,  Sta tus-L E D,  F unkti o nen:  
E S,  E R ,  AS,  L a m penl a st:  G L :  2 0 0 0  W ,  E SL :  2 0 0  W ,  K o n-
ta kte:  1 Schl i eß er 2 5 0  V i 10  A ( ni cht po tenz i a l frei ,  i m  Nul l -
d urchga ng scha l tend ) ,  L ä nge:  10 0  m m ,  B rei te:  5 0  m m ,  
H ö he:  2 5  m m ,  B etri eb sspa nnung:  2 5 0  V i.
  1 St
Farbe: Reinweiß
356 3740 FSR 70 S- 230 V- RW 84, 40

Universal-Dimmschalter FUD70S
Schnurscha l ter,  M o nta ge i n d i e 2 3 0  V -Netz a nschl ussl ei tung 
v o n Steh- und  Na chtti schl euchten,  Sta tus-L E D,  E D:  10 0 % ,  
Scha l tung i m  Nul l d urchga ng,  P o w er M O SF E T b i s 4 0 0  W ,  
a uto m a ti sche L a m penerkennung,  So ft-E i n und  So ft-Aus 
z ur L a m penscho nung,  a uto m a ti sche el ektro ni sche Ü b er-
l a stsi cherung und  Ü b ertem pera tur-Ab scha l tung,  F unkti o -
nen:  M i nd est-/M a x i m a l hel l i gkei t und  Di m m geschw i nd i gkei t 
ei nstel l b a r,  K i nd erz i m m er- und  Schl um m erscha l tung,  L i cht-
sz enen,  L i chtw eckerscha l tung,  M em o ry,  B etri eb sa rten:  
Auto m a ti k ( a l l e L a m pena rten und  i nd ukti v e Tra fo ) ,  + E SL  
( m i t M em o ry-F unkti o n) ,  -E SL  ( o hne M em o ry-F unkti o n) ,  
L E D1 ( Di m m ung vi a  P ha sena nschni tt für 2 3 0  V -L E D-L a m -
pen) ,  L E D2 /3  ( w i e L C 1 m i t a nd eren Di m m kurv en) ,  L a m -
penl a st:  R -/L -/C :  4 0 0  W ,  E SL :  10 0  W ,  2 3 0  V -L E D-L a m pen:  
10 0  W ,  L ä nge:  10 0  m m ,  B rei te:  5 0  m m ,  H ö he:  2 5  m m ,  
B etri eb sspa nnung:  2 5 0  V i.
  1 St
Farbe: Reinweiß
356 3736 FUD 70 S- 230 V- RW 102, 80

Server
Safe IV
Sm a rt H o m e-Z entra l e,  m i t Steuerungsso ftw a re G F S 4 .0 ,  
L i nux- B etri eb ssystem ,  kl ei ne und  l üfterl o se B a ua rt,  C P U :  
Intel ®  J1 9 0 0 ,  R AM :  4  G B  DDR  3 ,  F estpl a tte:  12 0  G B  SSD,  
G ra fi kka rte:  Intel ®  G M A H D,  gegen Da tenv erl ust w erd en 
d i e Da ten d o ppel t a uf ei ner P a rti ti o n d er F estpl a tte gesi -
chert,  o pti o na l e ex terne Si cherung,  Anschl üsse:  1×  U SB  
3 .0 ,  2 ×  U SB  2 .0 ,  1×  R J- 4 5  10 /10 0 /10 0 0  L AN,  1×  H DM I,  1×  
R S2 3 2 ,  1×  L i ne-o ut,  1×  M i c-i n,  Antennen:  1×  F unka ntenne 
E nO cea n 8 6 8 M H z ,  1×  W L AN-Antenne 2 , 4  G H z ,  ggf.1×  
G SM -Antenne.
  Ausführung 1 St
354 1940 SAFEIV- RW reinweiß glänzend 999, 00

354 2007 SAFEIV- SZ schwarz 999, 00

Smart-Home-Zentrale Touch IV
15 , 6 "-M o ni to r-To uch-P C  für 2 4 /7 -Da uerb etri eb ,  m i t i ntegri er-
tem  F unk-Antennenm o d ul ,  b erei ts v o ri nsta l l i erte F unk-V i su-
a l i si erungs- und  Steuerungs-So ftw a re G F V S 4 .0 ,  für a l l e 
erfo rd erl i chen Senso ren und  Akto ren,  5  C l i ents,  5  K a m era s,  
frei e Anz a hl  v o n Senso ren,  Akto ren und  Ti m er,  Sm a rtpho ne-
V erb i nd ung üb er W L AN,  gerä uschl o se,  pa ssi v e H ea tpi pe-
K ühl ung,  L i nux -B etri eb ssystem ,  C P U :  Intel  C el ero n 3 8 6 5 U ,  
R AM :  4  G B  DDR  4 ,  F estpl a tte:  12 0  G B  SSD,  G ra fi kka rte:  
Intel ®  H D G ra phi cs 6 10 ,  gegen Da tenv erl ust w erd en d i e 
Da ten a uf ei ner P a rti ti o n d er F estpl a tte gesi chert,  o pti o na l e 
ex terne Si cherung,  Anschl üsse:  2 ×  U SB  3 .0 ,  4 ×  U SB  2 .0 ,  
1×  R J -4 5  10 /10 0 /10 0 0  L AN,  1×  H DM I,  1×  V G A,  Aud i o  I/O ,  
W i rel ess L AN 8 0 2 .11n,  Antennen:  1×  F unka ntenne E nO ce-
a n 8 6 8 M H z ,  1×  W L AN-Antenne 2 , 4 G H z .
  Ausführung 1 St
354 2009 TOUCHIV- WG reinweiß glänzend 999, 00

354 2008 TOUCHIV- SZ schwarz 999, 00

Smart Home-Zentrale MiniSafe
F ür b i d i rekti o na l e K o m m uni ka ti o n m i t E nO cea n-F unksi g-
na l en üb er E thernet,  für E l ta ko -Senso ren und  -Akto ren,  
erm ö gl i cht d en ho ch v erschl üssel ten Z ugri ff i ntern und  
ext ern m i t d er App G F A4  per Sm a rtpho ne und  Ta b l et,  i nkl . 
ex ternes Steckernetz tei l ,  E thernet Anschl usska b el  2  m  
R J 4 5 ,  Do w nl o a d -B erechti gung d er App G F A4 ,  B rei te:  7 0  
m m ,  L ä nge:  16 5  m m ,  H ö he:  3 5  m m .
  1 St
735 1797 MINISAFE 297, 00

wibutler pro-Home-Server WPHS
Z entra l e für ei ne gew erkeüb ergrei fend e H a usa uto m a ti o ns-
l ö sung,  v erb i nd et ei ne V i el z a hl  a n F unksenso ren und  
F unka kto ren,  v erschl üssel te K o m m uni ka ti o n,  techni sche 
Da ten:  Spa nnungsv erso rgung:  12  V = ,  10 0 -2 4 0 V i 5 0 /6 0 H z ,  
F unkpro to ko l l e:  E nO cea n/8 6 8 , 3  M H z ,  Z -W a v e,  Z i gB ee,  
W L AN,  B l ueto o th,  B l ueto o th Sm a rt; ,  L AN:  E thernet-R J  4 5 ,  
F estpl a tte:  Integri erte 8  G B  SSD,  Arb ei tsspei cher:  1 G B  
DDR 3 -R AM ,  P ro z esso r:  1 G H z  C P U  AR M ADA 3 7 0  AR M  v 7 ,  
i ntegri erter L a utsprecher,  3 , 5 m m  K l i nkena nschl uss,  B rei te:  
117  m m ,  H ö he:  4 1 m m ,  Ti efe:  117  m m ,  i nkl . App.
  Ausführung 1 St
353 8960 WPHS weiß 462, 80

fixDock
Unterputz-Wand-Dockingstation mit Ladefunktion
Z ur ho ch- o d er q uerfo rm a ti gen perm a nenten Aufna hm e 
( d a uerha fte V erri egel ung)  ei nes Appl e i P a d ,  U nterputz -
M o nta gegehä use,  Al um i ni um -R a hm en,  G l a s-Ab d eckung,  
i nkl . K o nve rter 110 -2 4 0  V i a uf U SB .
  1 St
fixDock-iPad5-w-HV,  für Appl e i P a d  Ai r,  i P a d  Ai r 2 ,  i P a d  
9 .7 " o d er i P a d  P ro  9 .7 ",  G l a sfa rb e:  W ei ß ,  Ab m essung 
( m m ) :  2 2 6 × 3 15 × 7 8 ,  U P -Ausschni ttm a ß  ( m m ) :  
2 15 × 3 0 5 × 7 8 .
354 2256 FIXDOCK- IPAD 5- W- HV 429, 50

fixDock-iPad5-b-HV,  für Appl e i P a d  Ai r,  i P a d  Ai r 2 ,  i P a d  
9 .7 " o d er i P a d  P ro  9 .7 ",  G l a sfa rb e:  Schw a rz,  Ab m essung 
( m m ) :  2 2 6 × 3 15 × 7 8 ,  U P -Ausschni ttm a ß  ( m m ) :  
2 15 × 3 0 5 × 7 8 .
354 2255 FIXDOCK- IPAD 5- B- HV 429, 50

surDock
Aufputz-Wand-Dockingstation mit Ladefunktion
Z ur ho ch- o d er q uerfo rm a ti gen perm a nenten Aufna hm e 
( d a uerha fte V erri egel ung)  ei nes Appl e i P a d ,  Al um i ni um ge-
hä use,  G l a s-Ab d eckung,  M o nta ge üb er U P -Do se,  i nkl . 
E xt ernes Netzt ei l ,  K o nve rter 110 -2 4 0  V  AC  a uf U SB .
  1 St
surDockiPad 10,5"-w,  für Appl e i P a d  P ro  o d er Ai r 10 .5 ",  
G l a sfa rb e:  W ei ß ,  Ab m essung ( m m ) :  2 15 × 3 0 5 × 2 2 , 5 .
354 2280 SURDOCK- IPAD- 10, 5"WHITE 499, 00

surDockiPad 10,5"-b,  für Appl e i P a d  P ro  o d er Ai r 10 .5 ",  
G l a sfa rb e:  Schw a rz ,  Ab m essung ( m m ) :  2 15 × 3 0 5 × 2 2 , 5 .
354 2281 SURDOCK- IPAD- 10, 5"BLACK 499, 00
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Smart Home-Zentrale, Powerline

L…-5
Motorisierte Unterputz-Wand-Dockingstation mit Lade-
funktion
Z ur q uerfo rm a ti gen Aufna hm e ( v o ri nsta l l i erte V erri egel ung)  
ei nes Appl e i P a d  Ai r,  i P a d  Ai r 2 ,  i P a d  9 .7 " o d er i P a d  P ro  
9 .7 ",  d a s i P a d  w i rd  m o to ri sch entri egel t und  zu r E ntna hm e 
m o to ri sch na ch vo rne geschw enkt,  Ab m essung Sta nd a rd -
M o nta ge ( m m ) :  2 2 6 , 4 × 3 5 1, 9 × 6 8 , 2 ,  Ab m essung fl ä chen-
b ünd i ge M o nta ge ( m m ) :  2 4 6 , 5 × 3 7 2 × 7 8 ,  U P -Ausschni ttm a ß  
Sta nd a rd -M o nta ge ( m m ) :  2 0 5 × 2 9 5 × 6 5 ,  U P -Ausschni ttm a ß  
fl ä chenb ünd i ge M o nta ge:  2 3 1× 3 5 7 × 7 8 ,  U nterputz- M o nta -
gegehä use m uss sepa ra t b estel l t w erd en.
  1 St
LWA-5,  Al um i ni um -R a hm en und  Al um i ni um -Ab d eckung,  
F a rb e:  W ei ß .
354 2262 LWA- 5 899, 00

LBA-5,  Al um i ni um -R a hm en und  Al um i ni um -Ab d eckung,  
F a rb e:  Schw a rz.
354 2261 LBA- 5 899, 00

LWG-5,  Al um i ni um -R a hm en und  G l a s-Ab d eckung,  F a rb e:  
W ei ß .
354 2264 LWG- 5 999, 00

LBG-5,  Al um i ni um -R a hm en und  G l a s-Ab d eckung,  F a rb e:  
Schw a rz.
354 2263 LBG- 5 999, 00

iBezel-5
Motorisierte Unterputz-Wand-Dockingstation mit Lade-
funktion
Z ur q uerfo rm a ti gen Aufna hm e ( v o ri nsta l l i erte V erri egel ung)  
ei nes Appl e i P a d  Ai r,  i P a d  Ai r 2 ,  i P a d  9 .7 " o d er i P a d  P ro  9 .7 ",  
d a s i P a d  w i rd  m o to ri sch entri egel t und  z ur E ntna hm e m o to ri sch 
na ch v o rne geschw enkt,  d i e E ntri egel ung ka nn üb er C o d ee-
i nga b e erfo l gen ( i P a d  App) ,  ei ngeb a uter Steuerung-C o ntro l l er 
so w i e Ta stenb ed i enfel d  i n G l a sb l end e i ntegri ert,  Ü b erm i ttl ung 
v o n Steuerb efehl en a n ei ne System steuerung üb er 8  frei  pro -
gra m m i erb a re Ta sten,  Ab m essung Sta nd a rd -M o nta ge ( m m ) :  
2 2 6 , 4 × 3 5 1, 9 × 6 8 , 2 ,  Ab m essung fl ä chenb ünd i ge M o nta ge 
( m m ) :  2 4 6 , 5 × 3 7 2 × 7 8 ,  U P -Ausschni ttm a ß  Sta nd a rd -M o nta ge 
( m m ) :  2 0 5 × 2 9 5 × 6 5 ,  U P -Ausschni ttm a ß  fl ä chenb ünd i ge M o n-
ta ge:  2 3 1× 3 5 7 × 7 8 ,  U nterputz -M o nta gegehä use m uss sepa ra t 
b estel l t w erd en.
  1 St
iBezel-5-w,  Al um i ni um -R a hm en und  G l a s-Ab d eckung,  
F a rb e:  W ei ß .
354 2268 IBEZEL- 5- W 1. 299, 00

iBezel-5-b,  Al um i ni um -R a hm en und  G l a s-Ab d eckung,  
F a rb e:  Schw a rz.
354 2267 IBEZEL- 5- B 1. 299, 00

iTop-Plus
Ti sch-Do cki ngsta ti o n m i t L a d efunkti o n zu r q uerfo rm a ti gen 
Aufna hm e ei nes Appl e i P a d  m i ni  1- 5 ,  i P a d  Ai r,  i P a d  Ai r 2 ,  
i P a d  9 .7 ",  i P a d  P ro  9 .7 ",  i P a d  P ro ,  Ai r 10 .5 " o d er i P a d  P ro  
12 .9 " d urch schi eb b a ren L i ghtni ng Stecker zu r P o si ti o ni e-
rung,  d a s i P a d  ka nn C o d e-geschütz t v erri egel t w erd en,  
Ta stenb ed i enfel d  m i t 6  Ta sten ( frei  pro gra m m i erb a r,  z ur 
Ü b erm i ttl ung a n ei ne System steuerung)  i st i n d i e G l a sb l en-
d e i ntegri ert,  Al um i ni um -G ehä use m i t G l a s-B l end e,  Ab m es-
sung ( m m ) :  2 8 0 × 16 0 × 13 8 .
  1 St
iTop-Plus-w,  Al um i ni um -R a hm en und  G l a s-Ab d eckung,  
F a rb e:  W ei ß .
354 2272 ITOP- PLUS- W 999, 00

iTop-Plus-b,  Al um i ni um -R a hm en und  G l a s-Ab d eckung,  
F a rb e:  Schw a rz.
354 2271 ITOP- PLUS- B 999, 00

Powerline
Funktaster-Gateway PL-FTGW
B i d i rekti o na l ,  i n d a s G a tew a y ei ngel ernte P o w erl i ne-Tel egra m -
m e a us d em  Stro m netz  w erd en a uto m a ti sch i n E l ta ko -F unk-
tel egra m m e üb ersetz t und  gesend et und  F unk-Tel egra m m e 
w erd en i n P o w erl i ne-Tel egra m m e üb ersetz t und  a uf d a s Stro m -
netz  m o d ul i ert,  es kö nnen b i s z u 8 0  P o w erl i ne-Senso ren o d er 
R ückm el d ungen und  b i s z u 10 0  v erschi ed ene F unksenso ren 
ei ngel ernt w erd en,  d i ent a uch a l s R el a i ssta ti o n z ur K o m m uni -
ka ti o n d er R a um therm o sta te P L -SAM TE M P  m i t E no cea n 
Stel l a ntri eb en F K S-M D1 und  F K S-E ,  für m a x . 2 0  Stel l a ntri eb e 
und  P L -SAM TE M P ,  V erso rgungsspa nnung 2 3 0  V ,  für Scha l -
terd o senm o nta ge,  Ti efe:  3 8  m m .
  1 St
540 2485 PL- FTGW 166, 40

Temperatur-Regler  
für Heizen und Kühlen PL-SAMTEMP
F ür M o nta ge i n v erschi ed ene Scha l tersystem e o d er E -
Desi gn Scha l tersystem ,  B rei te:  5 0  m m ,  H ö he:  5 0  m m ,  zu -
sä tzl i ch j e ei n po tenti a l frei er Steuerko nta kt,  3  A,  2 5 0  V i,  
für Di rekta nschl uss H ei z en und  K ühl en,  Di spl a y b el euchtet,  
L i eferum fa ng:  R egel er,  R egl er-U ntertei l ,  R a hm en R 1E ,  
Z w i schenra hm en Z R 6 5 /5 5  für E -Desi gn.
  Ausführung 1 St
540 2349 PL- SAMTEMP Reinweiß glänzend 198, 90

Universal-Dimmaktor PL-SAMDU
F ür E i nb a um o nta ge,  M a ß e:  B rei te:  5 3  m m ,  H ö he:  4 3  m m ,  
Ti efe:  4 0  m m ,  m i t P o w er M O SF E T a l l e L a m pena rten b i s 
3 0 0  W ,  a uto m a ti sche L a m penerkennung,  Senso rei nga ng 
2 3 0  V ,  m i t Sta tus-L E D.
  1 St
540 2350 PL- SAMDU 119, 60

Jalousie-Aktor für 1 Motor PL-SAM2
F ür E i nb a um o nta ge,  L ä nge:  5 3  m m ,  B rei te:  4 3  m m ,  Ti ef:  
2 5  m m ,  1+ 1 Schl i eser für M o to ren b i s 3  A,  2 ×  Senso rei n-
gä nge m i t i nterner K l ei nspa nnung,  nur für po tenti a l frei e 
Scha l tel em ente,  Sta tus-L E D.
  1 St
540 2352 PL- SAM 2 105, 40

Sensoreingang 8-Kanäle PL-SM8
F ür E i nb a um o nta ge,  L ä nge:  5 3  m m ,  B rei te:  4 3  m m ,  Ti ef:  
2 5  m m ,  8  Senso rei ngä nge m i t i nterner K l ei nspa nnung,  nur 
für po tenti a l frei e Scha l tel em ente,  Sta tus-L E D.
  1 St
540 2354 PL- SM 8 105, 40

Aktor 2-Kanal  
mit 2 Sensoreingängen PL-SAM2L
F ür E i nb a um o nta ge,  L ä nge:  5 3  m m ,  B rei te:  4 3  m m ,  Ti ef:   
2 5  m m ,  a l s Stro m sto ß scha l ter o d er R el a i s v erw end b a r,  1+ 1 
Schl i eß er ni cht po tenti a l frei  5  A 2 5 0  V i,  G l ühl a m pen 10 0 0  W ,  
2  Senso rei ngä nge m i t i nterner K l ei nspa nnung,  nur für po ten-
ti a l frei e Scha l tel em ente,  Sta tus-L E D.
  1 St
540 2355 PL- SAM 2 L 105, 40
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Powerline, Dämmerungsschalter, Bewegungsmelder

Aktor 1-Kanal  
mit Sensoreingang 230 V PL-SAM1L
F ür E i nb a um o nta ge,  L ä nge:  5 3  m m ,  B rei te:  4 3  m m ,  Ti ef:  
2 5  m m ,  a l s Stro m sto ß scha l ter o d er R el a i s v erw end b a r,   
1 Schl i eß er ni cht po tenti a l frei  10  A 2 5 0  V i,  G l ühl a m pen 
2 0 0 0  W ,  Senso rei nga ng 2 3 0  V ,  Sta tus-L E D.
  1 St
540 2357 PL- SAM 1 L 103, 70

Sensoreingang 1-Kanal PL-SM1L
F ür E i nb a um o nta ge,  L ä nge:  5 3  m m ,  B rei te:  4 3  m m ,  Ti ef:  
2 5  m m ,  Senso rei nga ng 2 3 0  V ,  Senso rei nga ng w i rkt b ei m  
Ta sten a uf a l l e Akto ren m i t gl ei cher Ad resse,  Sta tus-L E D.
  1 St
540 2358 PL- SM 1 L 99, 90

Funk-Gateway FPLG14
R ei henei nb a ugerä t,  für M o nta ge a uf Tra gschi ene DIN-E N 
6 0 7 15  TH 3 5 ,  E i nb a ub rei te:  3 6  m m ,  2  TE ,  B etri eb sspa nnung 
2 3 0  V i,  G a tew a y üb ersetz t Tel egra m m e v o n F unk und  
P o w erl i ne,  B i d i rekti o na l ,  B etri eb  i n V erb i nd ung m i t F AM 14  
b z w . F TS14 K S,  Anschl uss a n d en E l ta ko -R S4 8 5 -B us,  Q uer-
ve rd ra htung B us und  Stro m ve rso rgung m i t Steckb rücke.
  1 St
540 2359 FPLG 14 91, 60

Dämmerungsschalter
Dämmerungsschalter LUNA
  1 St
LUNA 126 star E
Integri erter L i chtsenso r,  F unkti o nen:  F este E i n-und  Aus-
scha l tv erz ö gerung,  H el l i gkei tsw ert-E i nstel l ung o hne Ö ff-
nen d es G erä tes v o n a uß en m ö gl i ch,  L i chtei nfa l l w i nkel :  
18 0 ° ,  Scha l thel l i gkei t stufenl o s ei nstel l b a r,  B rei te:  8 5  m m ,  
H ö he:  4 9 , 4  m m ,  L ä nge:  118 , 4  m m ,  techni sche Da ten:  K a -
nä l e:  1,  Schutzkl a sse II,  Schutza rt:  IP 5 5 ,  Scha l tl ei stung:  
2 3 0 0  W ,  Anschl ussa rt:  Schra ub kl em m en,  M o nta ge- a rt:  
W a nd -/M a stb efesti gung,  Scha l ta usga ng:  1 Schl i eß er ni cht 
po tenz i a l frei ,  E i nstel l b erei ch H el l i gkei t:  2 -2 0 0  l x ,  B etri eb s-
spa nnung:  2 3 0  V i 5 0 /6 0  H z,  i nkl . Ad a pterpl a tte.
768 5632 LUNA- 126- STAR- E- M. A 51, 10

LUNA 127 star S
Integri erter L i chtsenso r,  F unkti o nen:  Test,  Tea ch-In,  Ti m er 
( 1 Stund e a n) ,  H el l i gkei tsw ert-E i nstel l ung o hne Ö ffnen d es 
G erä tes v o n a uß en m ö gl i ch,  um scha l tb a rer H el l i gkei tsb e-
rei ch:  2 -10 0 /10 0 -2 0 0 0  L ux ,  gro ß er L i chtei nfa l l w i nkel ,  
Scha l thel l i gkei t stufenl o s ei nstel l b a r,  B rei te:  8 5  m m ,  H ö he:  
4 9 , 4  m m ,  L ä nge:  118 , 4  m m ,  techni sche Da ten:  K a nä l e:  1,  
Schutz kl a sse II,  Scha l tl ei stung:  2 3 0 0  W ,  Anschl ussa rt:  
Schra ub kl em m en,  M o nta gea rt:  W a nd b efesti gung,  Scha l t-
a usga ng:  1 Schl i eß er ni cht po tenz i a l frei ,  B etri eb sspa n-
nung:  2 3 0  V i 5 0 /6 0  H z.
188 1810 LUNA 127 STARS 72, 83

LUNA 129 star-time
Integri erter L i chtsenso r,  F unkti o nen:  Na chta b scha l tung,  
L ux -W ert,  a uto m a ti sche So m m er-/W i nterz ei tko rrektur,  
ei nstel l b a re E i n-und  Ausscha l tv erz ö gerung,  Test-Ta ste,  
L i chtei nfa l l w i nkel :  18 0 ° ,  Scha l thel l i gkei t/Scha l tv erz ö gerung 
getrennt d i gi ta l  ei nstel l b a r,  stufenl o s ei nstel l b a r,  B rei te:  8 5  
m m ,  H ö he:  4 9 , 4  m m ,  L ä nge:  118 , 4  m m ,  techni sche Da ten:  
Anze i ge:  L C D-Di spl a y m i t 4  B ed i enel em ente,  K a nä l e:  1,  
Schutzkl a sse II,  Schutza rt:  IP 5 5 ,  Scha l tl ei stung:  2 3 0 0  W ,  
Anschl ussa rt:  Schra ub kl em m en,  M o nta gea rt:  W a nd -/M a st-
b efesti gung,  Scha l ta usga ng:  1 Schl i eß er ni cht po tenzi a l -
frei ,  E IN-/AU S-Scha l tv erz ö gerung:  0 -10  M i n.,  kürz este 
Scha l tz ei t:  1 M i n.,  G a ngreserv e:  1, 5  J a hre,  E i nstel l b erei ch 
H el l i gkei t:  2 -2 0 0  l x ,  B etri eb sspa nnung:  2 2 0 -2 3 0  V i 5 0 /6 0  
H z,  i nkl . Ad a pterpl a tte.
351 7014 LUNA 129 STAR- TIME 135, 83

Adapterplatte LUNA star
V erei nfa cht d en Austa usch d efekter Dä m m erungsscha l ter 
vo n z.  B . E b erl e,  E SY L U X ,  L egra nd ,  G rä ssl i n,  H a ger,  M er-
ten,  Senm a ti c,  Theb en,  P l a tte ve rfügt üb er B efesti gungs-
l ö cher d er geb rä uchl i chsten Typen,  d a her si nd  kei ne neuen 
B o hrl ö cher i n d er F a ssa d e erfo rd erl i ch,  i nkl . 2  M o nta ge-
schra ub en.
  1 St
Farbe: Weiß RAL 9010
356 2353 9070486 5, 15

Bewegungsmelder
theMura Bewegungsmelder
P a ssi v -Infra ro t-B ew egungsm el d er für W a nd m o nta ge i n U P -
Do se,  rechtecki ger E rfa ssungsb erei ch ( m a x . 14 × 17  m ) ,  
d urch w erksei ti ge V o rei nstel l ung so fo rt b etri eb sb erei t.
  1 St
1-Kanal-Licht mit Abdeckrahmen ,  F a rb e:  W ei ß ,  B etri eb  
a l s V o l l - o d er H a l b a uto m a t,  H el l i gkei tsscha l tw ert ei nstel l -
b a r,  Tea ch-i n F unkti o n,  Na chl a ufze i t ei nstel l b a r,  Treppen-
l i chtfunkti o n,  L a ngz ei tfunkti o n,  E rw ei terung d es E rfa s-
sungsb erei ches d urch M a ster/Sl a v e- Scha l tung,  m a x . 6  
M el d er,  M i schl i chtm essung,  für F l uo resze nzl a m pen ( F L /
P L /E SL ) ,  H a l o gen-/G l ühl a m pen und  L E Ds geei gnet,  i nte-
gri erter Ta ster ( d ea kti v i erb a r) ,  i nkl . B erei chsei nschrä nkung.
188 1827 THEMURAS 180- 100 UPWH 99, 80

1-Kanal-Licht ohne Abdeckrahmen,  B etri eb  a l s V o l l - 
o d er H a l b a uto m a t,  H el l i gkei tsscha l tw ert ei nstel l b a r,  Tea ch-
i n F unkti o n,  Na chl a ufz ei t ei nstel l b a r,  Treppenl i chtfunkti o n,  
L a ngz ei tfunkti o n,  E rw ei terung d es E rfa ssungsb erei ches 
d urch M a ster/Sl a ve - Scha l tung,  m a x.  6  M el d er.
188 1826 THEMURAS 180- 100 BUP 93, 90

Slave-Version mit Abdeckrahmen,  zu r K o m b i na ti o n m i t 
theM ura  S18 0 -10 0  U P  W H ,  theM ura  S18 0 -10 0  B  U P ,  the-
M ura  S18 0 -10 1 U P  W H  o d er theM ura  S18 0 -10 1 B  U P  a l s 
M a ster,  M i schl i chtm essung,  für F l uo resze nzl a m pen ( F L /
P L /E SL ) ,  H a l o gen-/G l ühl a m pen und  L E Ds geei gnet,  i nte-
gri erter Ta ster ( d ea kti v i erb a r) ,  i nkl . B erei chsei nschrä nkung.
188 1823 THEMURAS 180 SLAVEUPWH 93, 80

Slave-Version ohne Abdeckrahmen,  z ur K o m b i na ti o n 
m i t theM ura  S18 0 -10 0  U P  W H ,  theM ura  S18 0 -10 0  B  U P ,  
theM ura  S18 0 -10 1 U P  W H  o d er theM ura  S18 0 -10 1 B  U P  
a l s M a ster,  M i schl i chtm essung,  für F l uo resz enz l a m pen 
( F L /P L /E SL ) ,  H a l o gen-/G l ühl a m pen und  L E Ds geei gnet,  
i ntegri erter Ta ster ( d ea kti v i erb a r) ,  i nkl . B erei chsei nschrä n-
kung.
188 1822 THEMURAS 180 SLAVEBUP 86, 90

1 Kanal Licht mit Abdeckrahmen ,  nur zu r Ansteuerung 
ei nes Treppenl i cht-Z ei tscha l ters v o n Theb en ( E L P A,  
4 -L ei ter-Scha l tung) ,  kei ne L a st scha l tb a r,  Id ea l  für d en 
E rsa tz  v o n b estehend en Ta stern ( kei n N-L ei ter no tw end i g) ,  
H el l i gkei tsscha l tw ert ei nstel l b a r,  Tea ch-i n F unkti o n,  Na ch-
l a ufze i t w i rd  a m  Treppenl i cht-Z ei tscha l ter ei ngestel l t,  P a -
ra l l el scha l tung v o n b i s z u 12  M el d ern a n ei nen E L P A 
m ö gl i ch,  M i schl i chtm essung,  für F l uo resze nzl a m pen ( F L /
P L /E SL ) ,  H a l o gen-/G l ühl a m pen und  L E Ds geei gnet,  i nkl . 
B erei chsei nschrä nkung.
188 1825 THEMURAS 180- 1002 WUPWH 115, 80

1 Kanal Licht ohne Abdeckrahmen,  nur z ur Ansteuerung 
ei nes Treppenl i cht-Z ei tscha l ters v o n Theb en ( E L P A,  
4 -L ei ter-Scha l tung) ,  kei ne L a st scha l tb a r,  Id ea l  für d en 
E rsa tz  v o n b estehend en Ta stern ( kei n N-L ei ter no tw end i g) ,  
H el l i gkei tsscha l tw ert ei nstel l b a r,  Tea ch-i n F unkti o n,  Na ch-
l a ufze i t w i rd  a m  Treppenl i cht-Z ei tscha l ter ei ngestel l t,  P a -
ra l l el scha l tung v o n b i s z u 12  M el d ern a n ei nen E L P A 
m ö gl i ch,  i nkl . B erei chsei nschrä nkung.
188 1824 THEMURAS 180- 1002 WBUP 108, 90
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

Bewegungs- und Präsenzmelder

theLuxa R Bewegungsmelder
Auto m a ti sche B el euchtungssteuerung i n Ab hä ngi gkei t v o n 
Anw esenhei t und  H el l i gkei t,  R ei chw ei te v o n b i s z u 12  m  
b ei  ei ner em pfo hl enen M o nta gehö he v o n 2 , 5  m ,  Nul l d urch-
ga ngsscha l tung,  E i nha nd -Steckso ckel m o nta ge,  für d en 
Auß enb erei ch,  H el l i gkei tsscha l tw ert und  Na chl a ufze i t ei n-
stel l b a r,  W a nd m o nta ge,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i.

theLuxa S Bewegungsmelder
Auto m a ti sche B el euchtungssteuerung i n Ab hä ngi gkei t v o n 
Anw esenhei t und  H el l i gkei t,  Tea ch-In d es a ktuel l en H el l i g-
kei tsw ertes,  E i nha nd -Steckso ckel m o nta ge,  für d en Auß en-
b erei ch,  für W a nd m o nta ge,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i.
  Ausführung 1 St
Erfassungswinkel: 150°
Senso rko pf ho ri zo nta l  um  ± 9 0 °  d rehb a r und  na ch unten 
um  3 0 °  nei gb a r.
357 5999 THELUXA- S 150- WH weiß 57, 08
357 6000 THELUXA- S 150- BK schwarz 57, 08

Erfassungswinkel: 180°
Senso rko pf ho ri zo nta l  um  ± 9 0 °  d rehb a r und  na ch unten 
um  3 0 °  nei gb a r.
357 5995 THELUXA- S 180- WH weiß 76, 10
357 5996 THELUXA- S 180- BK schwarz 76, 10

Erfassungswinkel: 360°
Senso rko pf ho ri zo nta l  um  ± 9 0 °  d rehb a r,  na ch unten um  
4 0 °  nei gb a r und  na ch o b en um  9 0 °  nei gb a r,  m i t E ckm o n-
ta gew i nkel .
357 5989 THELUXA- S 360- WH weiß 144, 38
357 5990 THELUXA- S 360- BK schwarz 144, 38

theLuxa P Bewegungsmelder
Auto m a ti sche B el euchtungssteuerung i n Ab hä ngi gkei t v o n 
Anw esenhei t und  H el l i gkei t,  Tea ch-In d es a ktuel l en H el l i g-
kei tsw ertes,  Im pul sfunkti o n,  E i nha nd -Steckso ckel m o nta ge,  
für d en Auß enb erei ch,  für W a nd - und  Deckenm o nta ge,  
B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i.
  Ausführung 1 St
Erfassungswinkel: 220°
358 3001 THELUXA- P 220- WH weiß 141, 26
358 3024 THELUXA- P 220- BK schwarz 141, 26

Erfassungswinkel: 330°
358 3025 THELUXA- P 300- WH weiß 177, 12
358 3026 THELUXA- P 300- BK schwarz 177, 12

theMova S Bewegungsmelder
P a ssi v -Infra ro t-B ew egungsm el d er für Deckenm o nta ge,  
E rfa ssungsw i nkel :  3 6 0 °  ( E rfa ssungsb erei ch b i s 6 4  m ² ) ,  a l l e 
E i nstel l ungen nur üb er F ernb ed i enung m ö gl i ch,  kei ne E i n-
stel l el em ente a m  G erä t,  Tea ch-In d es H el l i gkei tsscha l tw er-
tes b zw . So l l w erts,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i.
  Ausführung 1 St
Aufputz
1 K a na l  L i cht.
358 3285 THEMOVA- S 360- 100- AP- WH weiß 122, 11

Aufputz
1 K a na l  L i cht und  1 K a na l  P rä senz.
358 3286 THEMOVA- S 360- 101- AP- WH weiß 133, 69

Deckeneinbau
1 K a na l  L i cht.
357 6194 THEMOVA- S 360- 100 DE- WH weiß 110, 53

Deckeneinbau
1 K a na l  L i cht und  1 K a na l  P rä senz.
357 6195 THEMOVA- S 360- 101 DE- WH weiß 122, 11

3575999

3575995

3575989

3583001

3583025

Bewegungsmelder KNX
theLuxa P KNX
K NX -B ew egungsm el d er,  E rfa ssungsw i nkel :  3 0 0 ° ,  R ei ch-
w ei te 3 2  m  ( M o nta gehö he 2 , 5  m ) ,  d reh- und  schw enkb a rer 
Senso rko pf,  fernb ed i enb a r,  Innen- o d er Auß enm o nta ge 
( IP 5 5 ) ,  a uto m a ti sche Scha l tung hel l i gkei ts- und  b ew e-
gungsa b hä ngi g,  Tea ch-In F unkti o n,  i nkl . Schra ub en,  Düb el ,  
E ckm o nta gew i nkel  und  Ab sta nd sra hm en,  für W a nd - und  
Deckenm o nta ge.
  Ausführung 1 St
358 3035 THELUXA- P 300- KNX- WH weiß 266, 23
358 3036 THELUXA- P 300- KNX- BK schwarz 266, 23

Präsenzmelder
compact office DIM
P rä senzm el d er,  q ua d ra ti scher E rfa ssungsb erei ch,  Scha l t-
a usga ng L i cht und  1-10  V  Schni ttstel l e,  a uto m a ti sche B e-
l euchtungssteuerung m i t K o nsta ntl i chtregel ung,  B etri eb  a l s 
V o l l - o d er H a l b a uto m a t um scha l tb a r,  Anschl ussm ö gl i chkei t 
für Ta ster z um  m a nuel l en Scha l ten und  Di m m en,  H el l i g-
kei tsso l l w ert,  sel b stl ernend e Na chl a ufz ei t und  Sta nd -b y Z ei t 
ei nstel l b a r,  m a nuel l e Ü b ersteuerung,  G erä t ka nn a l s M a s-
ter o d er Sl a ve  a ngeschl o ssen w erd en,  U nterputz,  für De-
ckenm o nta ge,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i.
  Ausführung 1 St
351 3174 COMPACT- OFFICE- DIM reinweiß 192, 76

theMura S180
P a ssi v -Infra ro t-P rä senz m el d er für W a nd m o nta ge i n U P -
Do se,  rechtecki ger E rfa ssungsb erei ch ( m a x . 14 × 17  m ) ,  
d urch w erksei ti ge V o rei nstel l ung so fo rt b etri eb sb erei t,  1 
K a na l  L i cht,  1 K a na l  P rä senz,  B etri eb  a l s V o l l - o d er H a l b -
a uto m a t,  Anschl ussm ö gl i chkei t für ext ernen Ta ster,  H el l i g-
kei tsscha l tw ert ei nstel l b a r,  Tea ch-i n F unkti o n,  a uto m a ti -
scher Ab gl ei ch d er H el l i gkei ts-M essung,  Na chl a ufz ei t 
ei nstel l b a r.
  1 St
Mit Abdeckrahmen,  F a rb e:  W ei ß ,  V erkürzu ng d er Na ch-
l a ufze i t b ei  kurze r Anw esenhei t ( K urzze i t-P rä senz) .
188 1829 THEMURAS 180- 101 UPWH 123, 80

Ohne Abdeckrahmen,  Ad a pterra hm en für vi el e gä ngi ge 
Scha l terpro gra m m e a l s Z ub ehö r erhä l tl i ch.
188 1828 THEMURAS 180- 101 BUP 116, 90

thePassa P360 Master
P a ssi v -Infra ro t-P rä senz m el d er für Deckenm o nta ge ( U P -
Do se/AP -R a hm en) ,  rechtecki ger E rfa ssungsb erei ch für 
K o rri d o re und  L a gergä nge,  E rfa ssungsb erei ch m i t 2  ei nz el n 
a n- und  a b scha l tb a ren E rfa ssungsz o nen m i t j ew ei l s 15 ×  
5  m  ( G esa m t 3 0 × 5  m ) ,  d urch w erksei ti ge V o rei nstel l ung 
so fo rt b etri eb sb erei t,  Testb etri eb  z ur Ü b erprüfung v o n F unk-
ti o n und  E rfa ssungsb erei ch,  E rw ei terung d es E rfa ssungs-
b erei ches d urch M a ster/Sl a ve  o d er M a ster/M a ster-Scha l -
tung,  m a x.  10  M el d er kö nnen pa ra l l el  gescha l tet w erd en,  
a uto m a ti sche prä senz - und  hel l i gkei tsa b hä ngi ge Steuerung 
für B el euchtung und  H L K ,  M i schl i chtm essung,  für F l uo res-
z enz l a m pen ( F L /P L /E SL ) ,  H a l o gen-/G l ühl a m pen und  L E Ds 
geei gnet,  K a na l  A L i cht:  R el a i s ( 2 3 0  V i) ,  K a na l  H  P rä senz :  
R el a i s ( po tenzi a l frei ) ,  B etri eb sm o d us:  V o l l - o d er H a l b a uto -
m a t,  E i nstel l b a r:  E m pfi nd l i chkei t,  H el l i gkei tsscha l tw ert,  
E i nscha l tv erz ö gerung,  Na chl a ufz ei t,  F unkti o nen:  Tea ch-i n,  
Im pul s für Treppenl i cht-Z ei tscha l ter,  K urz z ei t-P rä senz ,  An-
schl ussm ö gl i chkei t für Ta ster o d er Scha l ter zu r m a nuel l en 
Scha l tung m i t a uto m a ti scher E rkennung,  E i nschrä nkung 
d es E rfa ssungsb erei chs m i ttel s C l i ps,  F a rb e:  W ei ß ,  B e-
tri eb sspa nnung:  110 -2 3 0  V i 5 0 -6 0  H z.
  1 St
353 9737 THEPASSAP 360- 101 UPWH 163, 84

3583035

3513174
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

Präsenzmelder

thePassa P360 Slave
P a ssi v -Infra ro t-P rä senz m el d er für Deckenm o nta ge ( U P -
Do se/AP -R a hm en) ,  rechtecki ger E rfa ssungsb erei ch für 
K o rri d o re und  L a gergä nge,  E rfa ssungsb erei ch m i t 2  ei nz el n 
a n- und  a b scha l tb a ren E rfa ssungsz o nen m i t j ew ei l s 15 ×  
5  m  ( G esa m t 3 0 × 5  m ) ,  d urch w erksei ti ge V o rei nstel l ung 
so fo rt b etri eb sb erei t,  Testb etri eb  z ur Ü b erprüfung v o n F unk-
ti o n und  E rfa ssungsb erei ch,  E rw ei terung d es E rfa ssungs-
b erei ches d urch M a ster/Sl a ve -Scha l tung,  m a x.  10  M el d er 
kö nnen pa ra l l el  gescha l tet w erd en,  E i nschrä nkung d es 
E rfa ssungsb erei chs m i ttel s C l i ps,  F a rb e:  W ei ß ,  B etri eb s-
spa nnung:  110 -2 3 0  V i 5 0 -6 0  H z.
  1 St
353 9739 THEPASSAP 360 SLAVEUPWH 133, 12

thePrema S E
P a ssi v -Infra ro t-P rä senz m el d er,  E rfa ssungsw i nkel :  3 6 0 ° ,  
q ua d ra ti scher E rfa ssungsb erei ch ( b i s 6 4  m ² ) ,  E rw ei terung 
d es E rfa ssungsb erei chs d urch M a ster/Sl a v e o d er M a ster/
M a ster-Scha l tung,  m a x . 10  M el d er pa ra l l el ,  für Deckenm o n-
ta ge,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i.
  Ausführung 1 St
Auto m a ti sche prä senz - und  hel l i gkei tsa b hä ngi ge Steue-
rung für B el euchtung und  H K L ,  V erkürzu ng d er Na chl a uf-
ze i t b ei  kurze r Anw esenhei t ( K urzze i t-P rä senz) .
353 8437 THEPREMAS 360- 101- E- UP- GR Grau 151, 00
353 8438 THEPREMAS 360- 101- E- UP- WH Weiß 143, 81

Auto m a ti sche prä senz - und  hel l i gkei tsa b hä ngi ge Steue-
rung für B el euchtung.
353 8439 THEPREMAS 360- 100- E- UP- GR Grau 130, 88
353 8440 THEPREMAS 360- 100- E- UP- WH Weiß 124, 64

thePrema S Slave E
P a ssi v -Infra ro t-P rä senz m el d er,  E rfa ssungsw i nkel :  3 6 0 ° ,  
q ua d ra ti scher E rfa ssungsb erei ch,  E rw ei terung d es E rfa s-
sungsb erei chs d urch M a ster/Sl a v e o d er M a ster/M a ster-
Scha l tung,  m a x . 10  M el d er pa ra l l el ,  für Deckenm o nta ge,  
B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i.
  Ausführung 1 St
353 8435 THEPREMAS 360 SLAVE- E- UP- GR Grau 116, 33
353 8436 THEPREMAS 360 SLAVE- E- UP- WH Weiß 110, 79

thePrema P360-101 E
P a ssi v -Infra ro t-P rä senz m el d er,  E rfa ssungsw i nkel :  3 6 0 ° ,  
q ua d ra ti scher E rfa ssungsb erei ch ( b i s 10 0  m ² ) ,  E rw ei terung 
d es E rfa ssungsb erei chs d urch M a ster/Sl a v e o d er M a ster/
M a ster-Scha l tung,  m a x . 10  M el d er pa ra l l el ,  für Deckenm o n-
ta ge,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i.
  Ausführung 1 St
Auto m a ti sche prä senz - und  hel l i gkei tsa b hä ngi ge Steue-
rung für B el euchtung und  H K L ,  V erkürzu ng d er Na chl a uf-
ze i t b ei  kurze r Anw esenhei t ( K urzze i t-P rä senz) .
353 8443 THEPREMAP 360- 101- E- UP- GR Grau 214, 76
353 8444 THEPREMAP 360- 101- E- UP- WH Weiß 204, 53

thePrema P360 Slave E
P a ssi v -Infra ro t-P rä senz m el d er,  E rfa ssungsw i nkel :  3 6 0 ° ,  
q ua d ra ti scher E rfa ssungsb erei ch,  Deckenm o nta ge,  B e-
tri eb sspa nnung:  2 3 0  V i.
  Ausführung 1 St
353 8441 THEPREMAP 360 SLAVE- E- UP- GR Grau 183, 44
353 8442 THEPREMAP 360 SLAVE- E- UP- WH Weiß 174, 70

theRonda P360-100 M
P a ssi v -Infra ro t-P rä senz m el d er für Deckenm o nta ge,  E rfa s-
sungsw i nkel :  3 6 0 ° ,  rund er E rfa ssungsb erei ch,  Durchm esser 
b i s 2 4  m  ( 4 5 2  m ² ) ,  B etri eb  a l s V o l l - o d er H a l b a uto m a t um -
scha l tb a r,  Tea ch-In F unkti o n,  E i nschrä nkung d es E rfa ssungs-
b erei chs m i ttel s C l i ps,  E rw ei terung d es E rfa ssungsb erei ches 
d urch M a ster/Sl a v e o d er M a ster/M a ster-Scha l tung m a x .  

3538437

3538439

3538435

3538443

3538441

10  M el d er kö nnen pa ra l l el  gescha l tet w erd en,  B etri eb sspa n-
nung:  110 -2 3 0  V i,  K a na l  A L i cht:  R el a i s,  2 3 0  V i.
  1 St
Farbe: Weiß
353 8703 THERONDAP 360- 100 MUPWH 165, 80

theRonda P360-101 M
P a ssi v -Infra ro t-P rä senz m el d er für Deckenm o nta ge,  E rfa s-
sungsw i nkel :  3 6 0 ° ,  rund er E rfa ssungsb erei ch,  Durchm esser 
b i s 2 4  m  ( 4 5 2  m ² ) ,  B etri eb  a l s V o l l - o d er H a l b a uto m a t um -
scha l tb a r,  Tea ch-In F unkti o n,  E i nschrä nkung d es E rfa ssungs-
b erei chs m i ttel s C l i ps,  E rw ei terung d es E rfa ssungsb erei ches 
d urch M a ster/Sl a v e o d er M a ster/M a ster-Scha l tung m a x . 10  
M el d er kö nnen pa ra l l el  gescha l tet w erd en,  B etri eb sspa n-
nung:  110 -2 3 0  V i,  K a na l  A L i cht:  R el a i s,  2 3 0  V i,  K a na l  H  
P rä senz :  R el a i s,  po tenz i a l frei er K o nta kt.
  1 St
Farbe: Weiß
353 8705 THERONDAP 360- 101 MUPWH 180, 01

theRonda P360 Slave
P a ssi v -Infra ro t-P rä senz m el d er für Deckenm o nta ge,  E rfa s-
sungsw i nkel :  3 6 0 ° ,  rund er E rfa ssungsb erei ch,  für d en B e-
tri eb  m i t „ theR o nd a  P 3 6 0 -10 0 /10 1 M “ ,  B etri eb sspa nnung:  
110 -2 3 0  V i.
  1 St
Farbe: Weiß
353 8707 THERONDAP 360 SLAVEUPWH 152, 54

theRonda P360-330 DALI
P a ssi v -Infra ro t-P rä senz m el d er für Deckenm o nta ge,  E rfa s-
sungsw i nkel :  3 6 0 ° ,  rund er E rfa ssungsb erei ch,  Durchm es-
ser b i s 2 4  m  ( 4 5 2  m ² ) ,  B etri eb  a l s V o l l - o d er H a l b a uto m a t 
um scha l tb a r,  Tea ch-In F unkti o n,  E i nschrä nkung d es E rfa s-
sungsb erei chs m i ttel s C l i ps,  E rw ei terung d es E rfa ssungs-
b erei ches d urch M a ster/Sl a ve  o d er M a ster/M a ster-Scha l -
tung m a x . 10  M el d er kö nnen pa ra l l el  gescha l tet w erd en,  
B etri eb sspa nnung:  110 -2 3 0  V i,  b i s zu  3  L i chtka nä l e DAL I 
a d ressi erb a r,  ei nfa che,  i ntui ti v e K o nfi gura ti o n d er DAL I 
G ruppen,  b i s zu  3  Ta sterei ngä nge.
  1 St
Farbe: Weiß
353 9014 THERONDA- P 360- 330- DALI- UP- WS 255, 90

theRonda S360-100
P a ssi v -Infra ro t-P rä senz m el d er für Deckenm o nta ge,  E rfa s-
sungsw i nkel :  3 6 0 ° ,  rund er E rfa ssungsb erei ch,  Durchm es-
ser b i s 9  m  ( 6 4  m ² ) ,  M i schl i chtm essung für F l uo resze nz -
l a m pen ( F L /P L /E SL ) ,  H a l o gen-/G l ühl a m pen und  L E Ds 
geei gnet,  K a na l  A L i cht:  R el a i s,  2 3 0  V ,  B etri eb  a l s V o l l - o d er 
H a l b a uto m a t um scha l tb a r,  H el l i gkei tsscha l tw ert,  E i nscha l t-
ve rzö gerung und  Na chl a ufze i t ei nstel l b a r,  Tea ch-In F unk-
ti o n,  K urz z ei t-P rä senz ,  Anschl ussm ö gl i chkei t für Ta ster o d er 
Scha l ter,  Im pul sfunkti o n für Treppenl i cht-Z ei tscha l ter,  B e-
tri eb sspa nnung:  110 -2 3 0  V i.
  1 St
Farbe: Weiß
353 9745 THERONDA- S 360- 100- UP- WH 121, 06

theRonda S360-101
P a ssi v -Infra ro t-P rä senz m el d er für Deckenm o nta ge,  E rfa s-
sungsw i nkel :  3 6 0 ° ,  rund er E rfa ssungsb erei ch,  Durchm es-
ser b i s 9  m  ( 6 4  m ² ) ,  M i schl i chtm essung für F l uo resze nz -
l a m pen ( F L /P L /E SL ) ,  H a l o gen-/G l ühl a m pen und  L E Ds 
geei gnet,  K a na l  A L i cht:  R el a i s,  2 3 0  V ,  B etri eb  a l s V o l l - o d er 
H a l b a uto m a t um scha l tb a r,  H el l i gkei tsscha l tw ert,  E i nscha l t-
ve rzö gerung und  Na chl a ufze i t ei nstel l b a r,  Tea ch-In F unk-
ti o n,  K urz z ei t-P rä senz ,  Anschl ussm ö gl i chkei t für Ta ster o d er 
Scha l ter,  Im pul sfunkti o n für Treppenl i cht-Z ei tscha l ter,  K a na l  
H ,  P rä senz:  R el a i s,  po tenzi a l frei ,  z.  B . für H L K -Steuerung,  
E rw ei terung d es E rfa ssungsb erei ches d urch M a ster/Sl a v e 
o d er M a ster/M a ster-Scha l tung,  m a x . 10  M el d er kö nnen 
pa ra l l el  gescha l tet w erd en,  B etri eb sspa nnung:  110 -2 3 0  V i.
  1 St
Farbe: Weiß
353 9747 THERONDA- S 360- 101- UP- WH 136, 85
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P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

Präsenzmelder KNX

theRonda S360-Slave
P a ssi v -Infra ro t-P rä senz m el d er für Deckenm o nta ge,  E rfa s-
sungsw i nkel :  3 6 0 ° ,  rund er E rfa ssungsb erei ch,  Durchm es-
ser b i s 9  m  ( 6 4  m ² ) ,  E rw ei terung d es E rfa ssungsb erei ches 
d urch M a ster/Sl a ve  o d er M a ster/M a ster-Scha l tung,  m a xi -
m a l  10  M el d er kö nnen pa ra l l el  gescha l tet w erd en,  B etri eb s-
spa nnung:  110 -2 3 0  V i.
  1 St
Farbe: Weiß
353 9749 THERONDA- S 360- SLAVE- UP- WH 111, 62

Präsenzmelder KNX
PresenceLight 360 KNX
P rä senz m el d er,  E rfa ssungsw i nkel :  3 6 0 ° ,  q ua d ra ti scher 
E rfa ssungsb erei ch,  E m pfi nd l i chkei t ei nstel l b a r,  K a nä l e L i cht 
zu r Ansteuerung v o n ei ner o d er zw ei  L i chtgruppen,  K urz-
P rä senz ,  V erkürz ung d er Na chl a ufz ei t b ei  kurz er Anw esen-
hei t,  K a na l  P rä senz m i t Na chl a ufz ei t und  E i nscha l tve rzö -
gerung,  so w i e W erte send en,  K a na l  Ü b erw a chung m i t 
M a ni pul a ti o nsschutz,  K a na l  H el l i gkei t ( L ux) ,  fernpa ra m et-
ri eren v o n a usgew ä hl ten P a ra m etern üb er F ernb ed i enung,  
fernpa ra m etri erb a r üb er E TS,  Sz enenfunkti o na l i tä t ( 8 -b i t 
Sz enen) ,  für Deckenm o nta ge,  B etri eb sspa nnung:  B usspa n-
nung K NX .
  Ausführung 1 St
357 4472 PRESENCELIGHT 360 B- KNXWH reinweiß 220, 22

the Passa P360 KNX
K NX -P a ssi v -Infra ro t-P rä senz m el d er für Deckenm o nta ge 
( U P -Do se/AP -R a hm en) ,  E rfa ssungsb erei ch 3 0 × 4 , 5  m  um -
scha l tb a r a uf 15 × 4 , 5  m  ( für gehend e P erso nen)  b ei  3  m  
M o nta gehö he,  M o nta gehö he b i s z u 6  m ,  2  L i chtka nä l e m i t 
2  L i chtm essungen,  K o nsta ntl i chtregel ung o d er Scha l tb e-
tri eb  m i t d i m m b a rer B el euchtung,  Sta nd -b y Di m m w ert stu-
fenl o s vo n 1-2 5  %  ei nstel l b a r a l s O ri enti erungsl i cht,  2  P rä -
senz ka nä l e für H K L ,  Aura effekt,  L a ufl i cht-F unkti o n,  
G ehri chtungserkennung,  B etri eb  a l s V o l l - o d er H a l b a uto m a t 
um scha l tb a r,  Tea ch-i n-,  Treppenl i cht-F unkti o n,  K urz z ei t-
P rä senz,  fernb ed i enb a r,  L i chtm essung:  10 -3 0 0 0  L ux,  ei n-
fa cher Ab gl ei ch d er L i chtm essung,  E m pfi nd l i chkei t ei nstel l -
b a r,  E i nschrä nkung d es E rfa ssungsb erei chs m i ttel s C l i ps.
  Ausfüh-

rung
Anzahl der 
Kanäle

1 St

353 9743 THEPASSAP 360 KNXUPWH weiß 4 266, 24

thePrema P KNX
P a ssi v -Infra ro t-P rä senz m el d er,  E rfa ssungsw i nkel :  3 6 0 ° ,  
q ua d ra ti scher E rfa ssungsb erei ch ( b i s 10 0  m ² ) ,  3  L i chtka -
nä l e,  2  P rä senz ka nä l e,  M i schl i chtm essung,  Na chl a ufz ei t 
ei nstel l b a r,  Sel b stl ernend e Na chl a ufze i t,  für Deckenm o n-
ta ge,  B etri eb sspa nnung:  B usspa nnung K NX .
  Ausfüh-

rung
Anzahl der 
Kanäle

1 St

357 6190 THEPREMA- P 360- KNX- UP- GR Grau 5 300, 88
357 6176 THEPREMA- P 360- KNX- UP- WH Weiß 5 286, 56

thePrema S KNX
P a ssi v -Infra ro t-P rä senz m el d er,  E rfa ssungsw i nkel :  3 6 0 °  
q ua d ra ti scher E rfa ssungsb erei ch ( b i s 6 4  m ² ) ,  2  L i chtka nä -
l e,  2  P rä senz ka nä l e,  M i schl i chtm essung,  Na chl a ufz ei t ei n-
stel l b a r,  für Deckenm o nta ge,  B etri eb sspa nnung:  B usspa n-
nung K NX .
  Ausfüh-

rung
Anzahl der 
Kanäle

1 St

358 2997 THEPREMA- S 360- KNX- UP- GR Grau 4 222, 59
357 6177 THEPREMA- S 360- KNX- UP- WH Weiß 4 211, 99

3574472

3539743

3576176

3576177

theRonda P360 KNX
K NX -P a ssi v -Infra ro t-P rä senz m el d er,  E rfa ssungsw i nkel :  
3 6 0 °  ( E rfa ssungsb erei ch:  b i s 4 5 2  m ² ) ,  rund er E rfa ssungs-
b erei ch,  2  K a na l  L i cht und  2  K a na l  P rä senz ,  2  K a nä l e L i cht 
C 1,  C 2  m i t 1 L i chtm essung,  2  P rä senzka nä l e ei nze l n pa -
ra m entri erb a r,  a d a pti v e 1-K a na l -L i chtm essung,  Tea ch-In 
d es H el l i gkei tsscha l tw erts b zw . So l l w erts,  für Deckenm o n-
ta ge,  B etri eb sspa nnung:  B usspa nnung K NX .
  Ausführung 1 St
358 3034 THERONDA- P 360- KNX- UP- WH weiß 267, 87

PlanoCentro KNX
E rfa ssungsw i nkel :  3 6 0 ° ,  q ua d ra ti scher E rfa ssungsb erei ch,  
M i schl i chtm essung,  E m pfi nd l i chkei t ei nstel l b a r,  K a nä l e 
L i cht zu r Ansteuerung vo n ei ner o d er zw ei  L i chtgruppen,  
K urz- P rä senz,  V erkürzu ng d er Na chl a ufze i t b ei  kurze r An-
w esenhei t,  K a na l  P rä senz m i t Na chl a ufze i t und  E i nscha l t-
v erz ö gerung,  so w i e W erte send en,  K a na l  Ü b erw a chung 
m i t M a ni pul a ti o nsschutz,  K a na l  H el l i gkei t ( L ux) ,  fernpa ra -
m etri eren und  a usl esen d er ei ngestel l ten P a ra m eter üb er 
F ernb ed i enung,  ferpa ra m entri erb a r üb er E TS,  Sz enenfunk-
ti o na l i tä t ( 8 -b i t Sz enen) ,  P a ra l l el scha l tung m ehrer P rä senz -
m el d er ( M a ster-Sl a ve ,  M a ster-M a ster) ,  für Deckenei nb a u 
m i t E i nb a ura hm en für H o hl d ecken und  Ab d eckra hm en,  
B etri eb sspa nnung:  B usspa nnung K NX .
  Ausführung 1 St
357 4478 PLANOCENTROEWH- AKNX reinweiß 348, 39

PlanoCentro KNX
E rfa ssungsw i nkel :  3 6 0 ° ,  q ua d ra ti scher E rfa ssungsb erei ch,  
M i schl i chtm essung,  E m pfi nd l i chkei t ei nstel l b a r,  K a nä l e 
L i cht zu r Ansteuerung vo n ei ner o d er zw ei  L i chtgruppen,  
K urz- P rä senz,  V erkürzu ng d er Na chl a ufze i t b ei  kurze r An-
w esenhei t,  K a na l  P rä senz m i t Na chl a ufze i t und  E i nscha l t-
v erz ö gerung,  so w i e W erte send en,  K a na l  Ü b erw a chung 
m i t M a ni pul a ti o nsschutz,  K a na l  H el l i gkei t ( L ux) ,  fernpa ra -
m etri eren und  a usl esen d er ei ngestel l ten P a ra m eter üb er 
F ernb ed i enung,  ferpa ra m entri erb a r üb er E TS,  Sz enenfunk-
ti o na l i tä t ( 8 -b i t Sz enen) ,  P a ra l l el scha l tung m ehrer P rä senz -
m el d er ( M a ster-Sl a v e,  M a ster-M a ster) ,  für Deckenm o nta ge 
( U nterputz B eto n)  m i t M eta l l ei nb a ura hm en für Schra ub b e-
festi gung i n H o l zd ecken o d er i n U P -Do sen,  i nkl . Ab d eck-
ra hm en,  B etri eb sspa nnung:  B usspa nnung K NX .
  Ausführung 1 St
357 4481 PLANOCENTROUWH- AKNX reinweiß 365, 86

PlanoSpot 360 KNX
P a ssi v -Infra ro t ( P IR )  P rä senz m el d er für Deckenei nb a u,  
fl a ches Desi gn,  Drei  K a nä l e L i cht zu r Steuerung vo n L i cht-
gruppen,  Scha l ten o d er K o nsta ntl i chtregel ung,  V erkürz ung 
d er Na chl a ufze i t L i cht b ei  kurze r Anw esenhei t,  M i schl i cht-
m essung,  Q ua d ra ti scher 3 6 0 ° -E rfa ssungsb erei ch,  L i cht-
Ausscha l tv erz ö gerung sel b stl ernend ,  Sta nd -b y F unkti o na -
l i tä t,  2  P rä senz -K a nä l e m i t E i nscha l tv erz ö gerung ei nstel l b a r 
o d er i na kti v ,  Ausscha l tve rzö gerung ei nstel l b a r,  Testfunkti -
o nen,  i ntegri erter B usa nko ppl er,  B etri eb sspa nnung:  B us-
spa nnung K NX .
  Ausführung 1 St
353 7958 PLANOSPOT 360 KNX- DE- WH reinweiß 267, 87

PresenceLight 180B KNX
E rfa ssungsb erei ch:  18 0 ° ,  M i schl i chtm essung,  E m pfi nd l i ch-
kei t ei nstel l b a r,  K a nä l e L i cht z ur Ansteuerung v o n ei ner o d er 
z w ei  L i chtgruppen,  K urz -P rä senz ,  V erkürz ung d er Na ch-
l a ufze i t b ei  kurze r Anw esenhei t,  K a na l  P rä senz m i t Na ch-
l a ufz ei t und  E i nscha l tv erz ö gerung,  so w i e W erte send en,  
K a na l  Ü b erw a chung m i t M a ni pul a ti o nsschutz,  K a na l  H el -
l i gkei t ( L ux ) ,  fernpa ra m etri eren v o n a usgew ä hl ten P a ra m e-
tern üb er F ernb ed i enung,  fernpa ra m etri erb a r üb er E TS,  
Sz enenfunkti o na l i tä t ( 8 -b i t Sz enen) ,  P a ra l l el scha l tung 
m ehrerer P rä senz m el d er ( M a ster-Sl a v e,  M a ster-M a ster) ,  
für W a nd m o nta ge,  B etri eb sspa nnung:  B usspa nnung K NX .
  Ausführung 1 St
357 4473 PRESENCELIGHT 180 B- KNXWH reinweiß 220, 22

3574478

3574481

3537958

3574473
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Zubehör für Melder, System KNX

Zubehör für Melder
Funktion-Fernbedienung theSenda B
F ernb ed i enung m i t App theSend a  B  z ur K o m m uni ka ti o n 
d er theSend a  P l ug App m i t d en M el d ern,  F unkti o nen F ern-
b ed i enung theSend a  B :  U ni ve rsel l  ei nsetzb a re F ernb ed i e-
nung für v i el e Innen- und  Auß enm el d er,  i ntegri erter L ux m e-
ter,  ei nfa cher Ab gl ei ch d er H el l i gkei tsm essung m i t 
theSend a  P l ug App,  fl ex i b l e K o m m uni ka ti o n per Infra ro t m i t 
d em  M el d er und  per B l ueto o th m i t d em  Sm a rtpho ne,  F unk-
ti o nen theSend a  P l ug App:  U ni ve rsel l  ei nsetzb a re ko sten-
l o se App für i O S und  And ro i d  Sm a rtpho nes,  sä m tl i che 
M el d er si nd  vo ri nsta l l i ert und  w erd en a uto m a ti sch a ktua l i -
si ert,  a uto m a ti sche M el d ersuche per F i l terfunkti o n o d er 
üb er gespei cherte P a ra m etersä tz e,  P a ra m etersä tz e l a ssen 
si ch kund enspezi fi sch a b spei chern.
  1 St
353 9757 THESENDAB 70, 66

Benutzer-Fernbedienung theSenda S
E IN/AU S,  Auto m a ti k,  Anw esenhei tssi m ul a ti o n,  Dä m m e-
rungsscha l ter,  L i chtsze nen a b rufen.
  1 St
357 6002 THESENDA- S 27, 40

Service-Fernbedienung theSenda P
E IN/AU S,  Tea ch-i n F unkti o n zu m  E i nl ernen d es a ktuel l en 
H el l i gkei tsw ertes,  vo rd efi ni erte H el l i gkei tsw erte und  E i n-
scha l tze i ten,  Im pul s-,  R eset- und  Testfunkti o n,  Sperrfunk-
ti o n.
  1 St
357 6001 THESENDA- P 31, 82

System KNX
KNX 1-fach Schaltaktor SU 1 KNX
1 K a na l ,  1×  Schl i eß er-,  1×  Ö ffner-K o nta kt m i t gem ei nsa m er 
Ansteuerung,  ei nstel l b a re E i genscha ften:  Ö ffner/Schl i eß er,  
Scha l ten,  V erz ö gerung,  Im pul sfunkti o n,  2  B i nä rei ngä nge 
für po tenti a l frei e K o nta kte,  d i e B i nä rei ngä nge si nd  a b  W erk 
d em  Scha l ta usga ng z ugew i esen ( F unkti o nstest v o r d er 
P ro gra m m i erung) ,  i ntegri erte Tem pera turüb erw a chung für 
erhö hte B etri eb ssi cherhei t,  M o nta gea rt:  U P ,  K o nta ktb el a s-
tung:  2 3 0  V i 16  A.
  1 St
768 5641 SU- 1- KNX-  (UP- SCHALTAKTOR- KNX) 130, 00

KNX 1-fach Universal-Dimmaktor  
DU 1 KNX
1 K a na l ,  o pti m i erter Di m m a usga ng für d i m m b a re E nergi e-
spa rl a m pen,  L E D,  G l üh- und  H a l o genl a m pen so w i e d i m m -
b a re Tra fo s,  ei nfa che Ad a pti o n a n v erschi ed ene L euchtm i t-
tel  d urch a uto m a ti sche L a sterkennung,  ei nstel l b a re 
Di m m kurve  für prä zi ses und  fl a ckerfrei es Di m m en,  2  B i nä -
rei ngä nge für po tenti a l frei e K o nta kte,  d i e B i nä rei ngä nge 
si nd  a b  W erk d em  Di m m a usga ng zu gew i esen ( F unkti o ns-
test vo r d er P ro gra m m i erung) ,  i ntegri erte Tem pera turüb er-
w a chung für erhö hte B etri eb ssi cherhei t,  M o nta gea rt:  U P ,  
Di m m l ei stung:  10 -2 5 0  W .
  1 St
768 5643 DU- 1- KNX-  (UP- DIMMAKTOR- KNX) 210, 00

KNX 1-fach Jalousieaktor JU 1 KNX
1 K a na l ,  zu m  Steuern vo n Antri eb en für Ja l o usi en,  R o l l l a -
d en,  So nnen- und  Si chtschutz ei nri chtungen,  Da chl uken 
und  L üftungskl a ppen,  i ntegri erte L üftungsa uto m a ti k,  fl exi -
b l e F unkti o nsa usw a hl  a l s J a l o usi ea kto r o d er 2 -K a na l  
Scha l ta kto r,  2  B i nä rei ngä nge für po tenti a l frei e K o nta kte,  
d i e B i nä rei ngä nge si nd  a b  W erk d em  Ausga ng z ugew i esen 
( F unkti o nstest vo r d er P ro gra m m i erung) ,  i ntegri erte Tem -
pera turüb erw a chung für erhö hte B etri eb ssi cherhei t,  M o n-
ta gea rt:  U P ,  K o nta ktb el a stung:  2 4 0  V i 10  A.
  1 St
768 5642 JU- 1- KNX-  (UP- JALOUSIEAKTOR- KNX) 140, 00

KNX 1-fach Heizungsaktor HU 1 KNX
1-K a na l ,  si chere Inb etri eb na hm e und  K o m m uni ka ti o n d urch 
U nterstütz ung v o n K NX  Da ta  Secure,  gerä uschl o se An-
steuerung v o n therm i schen Stel l a ntri eb en 2 3 0  V i,  2  B i nä -
rei ngä nge,  F unkti o nsa usw a hl  a l s H ei zu ngsa kto r ( Stel l grö -
ß e steti g o d er scha l tend )  o d er a l s H ei z ungsregl er 
( i ntegri erter Tem pera turregl er H ei z en/K ühl en) ,  V enti l schutz -
funkti o n und  So m m erb etri eb ,  i ntegri erte Tem pera turüb er-
w a chung,  M o nta gea rt:  U P ,  Scha l tl ei stung m a x.  1 A o d er 4  
Stel l a ntri eb e 2 3 0  V i ( z.  B . AL P H A 5 ) .
  1 St
357 6585 HU 1 KNX 180, 00

KNX 1-fach Funk-Schaltaktor  
SU 1 RF KNX
1 K a na l ,  si chere K o m m uni ka ti o n üb er K NX -R F  m i t U nter-
stütz ung v o n K NX  Da ta  Secure,  ei nstel l b a re E i genscha ften:  
Ö ffner/Schl i eß er,  Scha l ten,  V erz ö gerung,  Im pul sfunkti o n,  
2  B i nä rei ngä nge für po tenti a l frei e K o nta kte,  d i e B i nä rei n-
gä nge si nd  a b  W erk d em  Scha l ta usga ng z ugew i esen 
( F unkti o nstest vo r d er P ro gra m m i erung) ,  i ntegri erte Tem -
pera turüb erw a chung für erhö hte B etri eb ssi cherhei t,  M o n-
ta gea rt:  U P ,  K o nta ktb el a stung:  2 3 0  V i 5 0 -6 0  H z 10  A.
  1 St
188 1820 SU- 1- RF- KNX 120, 00

KNX 1-fach Funk-Universal-Dimmaktor 
DU 1 RF KNX
1 K a na l ,  si chere K o m m uni ka ti o n üb er K NX -R F  m i t U nter-
stützu ng vo n K NX  Da ta  Secure,  o pti m i erter Di m m a usga ng 
für d i m m b a re E nergi espa rl a m pen,  L E D,  G l üh- und  H a l o -
genl a m pen so w i e d i m m b a re Tra fo s,  ei nfa che Ad a pti o n a n 
ve rschi ed ene L euchtm i ttel  d urch a uto m a ti sche L a sterken-
nung,  ei nstel l b a re Di m m kurve  für prä zi ses und  fl a ckerfrei -
es Di m m en,  2  B i nä rei ngä nge für po tenti a l frei e K o nta kte,  
d i e B i nä rei ngä nge si nd  a b  W erk d em  Di m m a usga ng zu ge-
w i esen ( F unkti o nstest vo r d er P ro gra m m i erung) ,  i ntegri er-
te Tem pera turüb erw a chung für erhö hte B etri eb ssi cherhei t,  
M o nta gea rt:  U P ,  Di m m l ei stung:  2 5 0  W .
  1 St
188 1806 DU- 1- RF- KNX 180, 00

KNX 1-fach Funk-Jalousieaktor  
JU 1 RF KNX
1 K a na l ,  si chere K o m m uni ka ti o n üb er K NX -R F  m i t U nterstüt-
z ung v o n K NX  Da ta  Secure,  z um  Steuern v o n Antri eb en für 
J a l o usi en,  R o l l l a d en,  So nnen- und  Si chtschutz -ei nri chtungen,  
Da chl uken und  L üftungskl a ppen,  i ntegri erte L üftungsa uto m a -
ti k,  2  B i nä rei ngä nge für po tenti a l frei e K o nta kte,  d i e B i nä rei n-
gä nge si nd  a b  W erk d em  Ausga ng z ugew i esen ( F unkti o nstest 
v o r d er P ro gra m m i erung) ,  i ntegri erte Tem pera turüb erw a chung 
für erhö hte B etri eb ssi cherhei t,  M o nta gea rt:  U P ,  K o nta ktb el a s-
tung:  2 3 0  V i 5 0 -6 0  H z  5  A.
  1 St
188 1807 JU- 1- RF- KNX 130, 00

KNX 1-fach Funk-Heizungsaktor  
HU 1 RF KNX
1-K a na l ,  si chere Inb etri eb na hm e und  K o m m uni ka ti o n d urch 
U nterstütz ung v o n K NX  Da ta  Secure,  gerä uschl o se An-
steuerung v o n therm i schen Stel l a ntri eb en 2 3 0  V i,  2  B i nä -
rei ngä nge für po tenti a l frei e K o nta kte w i e Ta ster,  Scha l ter,  
F ensterko nta kte,  Tem pera tursenso r ( E i nga ng I2 ) ,  V enti l -
schutzf unkti o n,  i ntegri erte Tem pera turüb erw a chung,  M o n-
ta gea rt:  U P ,  Scha l tl ei stung m a x . 1 A o d er 4  Stel l a ntri eb e 
2 3 0  V i ( z.  B . AL P H A 5 ) .
  1 St
357 6584 HU 1 RF- KNX 170, 00

KNX 4-fach Funk-Tasterschnittstelle 
TU 4 RF KNX
Si chere Inb etri eb na hm e und  K o m m uni ka ti o n d urch U nterstüt-
z ung v o n K NX  Da ta  Secure,  4  B i nä rei ngä nge für po tenti a l frei e 
Ta ster und  M el d eko nta kte,  z usä tz l i cher E i nga ng für Tem pera -
tursenso r,  frei e Z uo rd nung d er F unkti o nen Scha l ten,  Di m m en,  
J a l o usi e,  Tem pera tur m essen und  send en,  V erw end ung m i t 
Ta sterm o d ul  4 -fa ch ( 9 0 7 0 8 0 6 )  m ö gl i ch,  M o nta gea rt:  U P ,  B e-
tri eb sspa nnung:  2 3 0 – 2 4 0  V i 5 0 -6 0  H z .
  1 St
357 6586 TU 4 RF- KNX 150, 00
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P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

System KNX

Medienkoppler TP-RF KNX
Z ur V erb i nd ung vo n R F -G erä ten ei ner F unkl i ni e m i t d em  
Tw i sted  P a i r B us,  unterstützt  L o ngfra m es für K NX -Secure 
und  erm ö gl i cht pa ra l l el  d en schnel l eren Do w nl o a d  gro sser 
Appl i ka ti o nen,  R ei chw ei ten vo n m a x.  3 0  m  i nnerha l b  d es 
G eb ä ud es si nd  m ö gl i ch,  R epea ter-F unkti o n,  M o nta gea rt:  
U P ,  Spa nnungsve rso rgung üb er K NX -B usspa nnung.
  1 St
188 1816 TP- RFKNX 250, 00

KNX 4-fach C-Last Schaltaktor MIX2
M i t Stro m erkennung,  für hö here L a m penl a st,  a n ei n G rund -
m o d ul  kö nnen b i s z u 2  E rw ei terungsm o d ul e a ngeschl o ssen 
w erd en,  G erä t und  B usm o d ul  K NX  kö nnen una b hä ngi g 
vo nei na nd er geta uscht w erd en,  E i nb a ub rei te:  4  TE .
  1 St
Grundmodul
E rw ei terb a r a uf b i s zu  12  K a nä l e.
351 4369 RMG 4 IKNX 383, 45

Erweiterungsmodul
Z ur E rw ei terung a uf b i s zu  12  K a nä l e.
351 4367 RME 4 IKNX 257, 14

KNX 8-fach Schaltaktor MIX2
An ei n G rund m o d ul  kö nnen b i s z u 2  E rw ei terungsm o d ul e a n-
geschl o ssen w erd en,  G erä t und  B usm o d ul  K NX  kö nnen un-
a b hä ngi g v o nei na nd er geta uscht w erd en,  E i nb a ub rei te:  4  TE .
  1 St
Grundmodul
E rw ei terb a r a uf b i s zu  2 4  K a nä l e.
351 4370 RMG 8 SKNX 448, 64

Erweiterungsmodul
Z ur E rw ei terung a uf b i s zu  2 4  K a nä l e.
351 4368 RME 8 SKNX 287, 85

KNX 8-fach Schaltaktor FIX1
Sta tus L E D,  B etri eb sspa nnung: 110 -2 4 0  V i,  po tenti a l frei e 
Ausgä nge,  E i nb a ub rei te:  4  TE .
  1 St
353 8433 RM 8 S- KNX 403, 76

KNX 16-fach Schaltaktor FIX2
Sta tus L E D,  B etri eb sspa nnung: 110 -2 4 0  V i,  po tenti a l frei e 
Ausgä nge,  E i nb a ub rei te:  8  TE .
  1 St
353 8432 RM 16 S- KNX 608, 75

KNX C-Last Schaltaktor FIX1
M i t Stro m erkennung,  für hö here L a m penl a sten,  Sta tus L E D,  
E i nb a ub rei te:  8  TE .
  1 St
4-fach
353 8434 RM 4 I- KNX 345, 10

KNX C-Last Schaltaktor FIX2
M i t Stro m erkennung,  für hö here L a m penl a sten,  Sta tus L E D,  
E i nb a ub rei te:  8  TE .
  1 St
8-fach
357 6183 RM 8 I- KNX 567, 09

KNX Steuereinheit MIX
2 -fa ch 1-10  V  Steuerei nhei t M IX ,  Scha l ten und  Di m m en v o n 
L i chtstro m krei sen i n V erb i nd ung m i t el ektro ni schen V o rscha l t-
gerä ten,  a n ei n G rund m o d ul  kö nnen b i s z u 2  E rw ei terungs-
m o d ul e a ngeschl o ssen w erd en,  E i nb a ub rei te:  4  TE .
  1 St
Grundmodul
E rw ei terb a r a uf b i s zu  6  K a nä l e.
356 3759 SMG 2 SKNX 338, 16

Erweiterungsmodul
Z ur E rw ei terung a uf b i s zu  6  K a nä l e.
356 3760 SME 2 SKNX 253, 63

KNX Dimmaktor MIX2
2 -fa ch U ni v ersa l d i m m a kto r,  Di m m b erei ch 0 -10 0 % ,  für 
d i m m b a re L E D-R etro fi tl a m pen,  K o m pa ktl euchtsto ffl a m pen,  
G l ühl a m pen,  Ni ed erv o l t und  H o chv o l t-H a l o genl a m pen,  z um  
Ansteuern vo n L üftern.
  1 St
Grundmodul
2-fach,  U ni ve rsa l d i m m a kto r,  E rw ei terb a r a uf b i s zu  6  K a -
nä l e,  E i nb a ub rei te:  4  TE .
350 6622 DMG 2- T- KNX 450, 45

Erweiterungsmodul
2-fach,  z ur E rw ei terung a uf b i s z u 6  K a nä l e,  E i nb a ub rei te:  
4  TE .
350 6623 DME 2- T- KNX 259, 85

1 Kanal Dimmbooster
Z ur L ei stungserw ei terung d er G rund - und  E rw ei terungs-
m o d ul e d er U ni ve rsa l d i m m a kto ren um  3 0 0  W  j e B o o ster,  
E i nb a ub rei te:  1 TE .
350 6637 DMB 1 T- KNX 110, 72

KNX Dimmaktor FIX1
2 -fa ch U ni v ersa l d i m m a kto r,  Di m m b erei ch 0 -10 0 % ,  für 
d i m m b a re L E D-R etro fi tl a m pen,  K o m pa ktl euchtsto ffl a m pen,  
G l ühl a m pen,  Ni ed erv o l t und  H o chv o l t-H a l o genl a m pen,  z um  
Ansteuern v o n L üftern,  Sta tus-L E D,  für R -, L - und  C -L a sten,  
E i nb a ub rei te:  4 TE .
  1 St
357 6520 DM 2 T- KNX 427, 91

KNX Dimmaktor FIX2
4 -fa ch U ni v ersa l d i m m a kto r,  Di m m b erei ch 0 -10 0 % ,  für 
d i m m b a re L E D-R etro fi tl a m pen,  K o m pa ktl euchtsto ffl a m pen,  
G l ühl a m pen,  Ni ed erv o l t und  H o chv o l t-H a l o genl a m pen,  z um  
Ansteuern v o n L üftern,  Sta tus-L E D,  für R -, L - und  C -L a sten,  
E i nb a ub rei te:  4 TE .
  1 St
357 6186 DM 4 T- KNX 641, 88

KNX Jalousieaktor MIX2
J a l o usi ea kto r z um  Steuern v o n Antri eb en für J a l o usi en,  
R o l l l a d en,  So nnen- und  Si chtschutz ei nri chtungen,  Da chl u-
ken und  L üftungskl a ppen,  Sta tus-L E D,  a b nehm b a res B us-
m o d ul , .
  1 St
Grundmodul
4-fach,  E rw ei terb a r a uf b i s zu  12  K a nä l e.
357 6179 JMG 4 T- KNX 357, 97

Erweiterungsmodul
4-fach,  zu r E rw ei terung a uf b i s zu  12  K a nä l e.
357 6198 JME 4 T- KNX 245, 77
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System KNX

KNX Jalousieaktor FIX1
J a l o usi ea kto r z um  Steuern v o n Antri eb en für J a l o usi en,  
R o l l l a d en,  So nnen- und  Si chtschutz ei nri chtungen,  Da chl u-
ken und  L üftungskl a ppen.
  1 St
Modul
4-fach,  K o pi erfunkti o n für schnel l e P a ra m etri erung
353 8429 JM 4 T- KNX 328, 53

KNX Jalousieaktor FIX2
J a l o usi ea kto r z um  Steuern v o n Antri eb en für J a l o usi en,  
R o l l l a d en,  So nnen- und  Si chtschutz ei nri chtungen,  Da chl u-
ken und  L üftungskl a ppen.
  1 St
Modul
8 -fa ch,  K o pi erfunkti o n für schnel l e P a ra m etri erung
357 6185 JM 8 T- KNX 490, 03

KNX Binäreingang MIX2
6 -fa ch B i nä rei nga ng,  M ul ti spa nnungsei nga ng 8 -2 5 0  V  o d er 
H i l fsspa nnung v o m  G erä t,  po tenz i a l frei e E i ngä nge,  a b -
nehm b a res B usm o d ul .
  1 St
Grundmodul
E rw ei terb a r a uf b i s zu  18  K a nä l e.
357 6207 BMG 6 T- KNX 331, 29

Erweiterungsmodul
Z ur E rw ei terung a uf b i s zu  18  K a nä l e.
357 6206 BME 6 T- KNX 206, 21

KNX Binäreingang FIX1
6 -fa ch B i nä rei nga ng,  M ul ti spa nnungsei nga ng 10 -2 4 0  V  
o d er H i l fsspa nnung vo m  G erä t,  po tenzi a l frei e E i ngä nge.
  1 St
353 8431 BM 6 T- KNX 298, 16

KNX Binäreingang FIX2
12 -fa ch B i nä rei nga ng,  M ul ti spa nnungsei nga ng 10 -2 4 0  V  
o d er H i l fsspa nnung vo m  G erä t,  po tenzi a l frei e E i ngä nge.
  1 St
357 6205 BM 12 T- KNX 435, 77

KNX Binäreingang UP
B i nä rei nga ng/B i nä ra usga ng-Ta sterschni ttstel l e,  ka nn m i t 
ko nve nti o nel l en Ta stern/Scha l tern i n U nterputzd o sen ei n-
geb a ut w erd en.
  1 St
2-fach
K a b el a nschl uss 4 -po l i g.
353 9205 TA 2 S- KNX 67, 35

4-fach
K a b el a nschl uss 6 -po l i g.
353 9206 TA 4 S- KNX 94, 77

6-fach
K a b el a nschl uss 8 -po l i g.
353 9207 TA 6 S- KNX 133, 30

8-fach
K a b el a nschl uss 10 -po l i g.
353 9208 TA 8 S- KNX 166, 63

KNX Heizungsaktor MIX2
6 -fa ch,  zu m  Steuern vo n therm i schen Stel l a ntri eb en,  ge-
rä uschl o se H a l b l ei terscha l ter,  m i t a l l en G erä ten d er M IX - 
und  M IX 2 -Seri en ko m b i ni erb a r,  4  TE .
  1 St
Grundmodul
E rw ei terb a r a uf b i s zu  18  K a nä l e.
357 6181 HMG 6 T- KNX 307, 13

Erweiterungsmodul
Z ur E rw ei terung a uf b i s zu  18  K a nä l e.
357 6182 HME 6 T- KNX 221, 19

KNX Heizungsaktor FIX1
6  K a nä l e,  6  po tenti a l frei e Tri a c-Ausgä nge,  2 4 -2 5 0  V  i,  
Steti ge und  scha l tend e Stel l grö ß e,  K essel steuerung w ä hl -
b a r,  Z i rkul a ti o nspum pe steuerb a r,  No tpro gra m m  b ei  B us-
o d er Tel egra m m a usfa l l ,  So m m erb etri eb ,  V enti l schutz ,  
Sta tus-L E D,  H a nd scha l ter,  4  TE .
  1 St
353 8430 HM 6 T- KNX 291, 79

KNX Heizungsaktor FIX2
12  K a nä l e,  12  ni cht po tenti a l frei e Tri a c-Ausgä nge,  110 - 
2 4 0  V  i,  Sta tus-L E D,  Steuern vo n 12  therm i schen Stel l -
a ntri eb en 2 4  - 2 4 0  V i,  Steti ge o d er scha l tend e Stel l grö ß e 
w ä hl b a r,  V enti l schutz funkti o n d ea kti vi erb a r,  8  TE .
  1 St
357 6184 HM 12 T- KNX 443, 10

KNX Heizungsaktor HMT 6 S KNX
H ei z ungsa kto r z um  Steuern v o n 6  therm i schen Stel l a ntri eb en,  
scha l tend  2 4  V =  o d er steti g 0 -10  V = ,  Integra ti o n v o n b i s z u 2  
H ei z krei spum pen,  z ur E i nb ez i ehung d er K essel steuerung,  
b ed a rfsgerechte Anpa ssung d er V o rl a uftem pera tur:  Auto m a -
ti sche E rm i ttl ung d er m a x i m a l en Stel l grö ß e z ur Anpa ssung d er 
V o rl a uftem pera tur a n d en ta tsä chl i chen B ed a rf,  kei n K NX -
R a um therm o sta t no tw end i g:  F l ex i b l e Nutz ung j ed es K a na l s 
a l s H ei z ungsa kto r o d er H ei z ungsregl er,  M o nta ge d i rekt i m  
H ei z krei sv ertei l er,  schra ub l o se Steckkl em m techni k,  i ntegri er-
te Spa nnungsv erso rgung,  gerä uschl o se H a l b l ei terscha l ter 
( Tri a c) ,  steti ge o d er scha l tend e Stel l grö ß e w ä hl b a r,  z ur W a nd -
m o nta geB rei te:  2 9 0  m m ,  H ö he:  7 6  m m ,  ti efe. 5 2  m m .
  1 St
353 9755 HMT 6 SKNX 524, 25

KNX Heizungsaktor HMT 12 S KNX
H ei z ungsa kto r z um  Steuern v o n 12  therm i schen Stel l a ntri eb en,  
scha l tend  2 4  V =  o d er steti g 0 -10  V = ,  Integra ti o n v o n b i s z u 2  
H ei z krei spum pen,  z ur E i nb ez i ehung d er K essel steuerung,  
b ed a rfsgerechte Anpa ssung d er V o rl a uftem pera tur:  Auto m a -
ti sche E rm i ttl ung d er m a x i m a l en Stel l grö ß e z ur Anpa ssung d er 
V o rl a uftem pera tur a n d en ta tsä chl i chen B ed a rf,  kei n K NX -
R a um therm o sta t no tw end i g:  F l ex i b l e Nutz ung j ed es K a na l s 
a l s H ei z ungsa kto r o d er H ei z ungsregl er,  M o nta ge d i rekt i m  
H ei z krei sv ertei l er,  schra ub l o se Steckkl em m techni k,  i ntegri er-
te Spa nnungsv erso rgung,  gerä uschl o se H a l b l ei terscha l ter 
( Tri a c) ,  steti ge o d er scha l tend e Stel l grö ß e w ä hl b a r,  z ur W a nd -
m o nta geB rei te:  2 9 0  m m ,  H ö he:  7 6  m m ,  ti efe. 5 2  m m .
  1 St
353 9756 HMT 12 SKNX 814, 19

KNX Multifunktionsdisplay VARIA 826 S
M i t R a um tem pera turregl er,  G l a sfro nt,  frei  pa ra m etri erb a r,  
z ur Steuerung und  R egel ung,  b el euchtetes Di spl a y,  m i t 
i ntegri erter W o chenscha l tuhr m i t 8  K a nä l en m i t b i s z u 3  
unterschi ed l i chen Z ustä nd en,  z . B . für L i cht,  R o l l l a d en,  
L üfter,  b i s zu  7  ve rschi ed ene Anze i gesei ten,  3  H ei zu ngs-
pro gra m m e,  ka nn a uch o hne 2 3 0  V  Anschl uss b etri eb en 
w erd en.
  1 St
F a rb e:  W ei ß .
357 6174 VARIA 826 SWHKNX 544, 82
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KNX Tastsensor iON 10… KNX
Si chere Inb etri eb na hm e und  K o m m uni ka ti o n d urch U nterstüt-
z ung v o n K NX  Da ta  Secure,  Steuerung d er F unkti o nen Scha l -
ten,  Di m m en,  J a l o usi e,  W ertgeb er,  B etri eb sa rt,  Sz ene,  F a rb -
steuerung,  Seq uenz ,  m ehrfa rb i ge Sta tus-L E Ds,  a uto m a ti sche 
H el l i gkei tsregel ung d er Sta tus-L E Ds i n Ab hä ngi gkei t d er U m -
geb ungshel l i gkei t,  i ntegri erter Tem pera tursenso r,  B etri eb s-
spa nnung K NX :  B usspa nnung,  ≤12 , 5  m A.
  1 St
2  Ta sten und  2  Sta tus-L E Ds.
357 6587 ION 102 KNX 94, 00

4  Ta sten und  4  Sta tus-L E Ds
357 6588 ION 104 KNX 99, 00

KNX Raumcontroller iON 108 KNX
M i t i ntegri ertem  B usa nko ppl er und  R a um tem pera turregl er,  
si chere Inb etri eb na hm e und  K o m m uni ka ti o n d urch U nter-
stützu ng vo n K NX  Da ta  Secure,  Z ugri ff üb er B l ueto o th und  
B ed i enung m i t IO Npl a y-App,  Steuerung d er F unkti o nen 
Scha l ten,  Di m m en,  Ja l o usi e,  W ertgeb er,  B etri eb sa rt,  Sze -
ne,  F a rb steuerung,  Seq uenz,  L C -Di spl a y zu r Anze i ge vo n 
F unkti o nen,  Ico ns und  W erten,  2 0  frei  pa ra m etri erb a re 
F unkti o nen,  a uto m a ti sche H el l i gkei tsregel ung d es Di spl a ys 
i n Ab hä ngi gkei t d er U m geb ungshel l i gkei t,  B etri eb sspa n-
nung K NX :  B usspa nnung,  ≤ 12 , 5  m A.
  1 St
357 6589 ION 108 KNX 149, 00

KNX Temperaturregler
E i nz el ra um -Tem pera turregl er,  z ur Steuerung v o n H ei z ungs-
a kto ren o d er m o to ri schen Stel l a ntri eb en,  ka nn a l s Steti g- 
so w i e a l s Z w ei punktregl er ve rw end et w erd en,  4  B i nä rei n-
gä nge für ko nv enti o nel l e Scha l ter/Ta ster,  Tem pera tursenso r 
ka nn z ur B egrenz ung d er F uß b o d entem pera tur a ngeschl o s-
sen w erd en.
  1 St
RAMSES 718 S KNX
F ür P rä senz - o d er B etri eb sa rten K o m fo rt,  Sta nd -b y,  
Na chta b senkung,  F ro stschutz.
353 9210 RAMSES 718 S- KNX 184, 98

RAMSES 718 P KNX
Steti ge P I-R egel ung ko nfi guri erb a r für 2 -stufi ges H ei ze n 
o d er für H ei z en und  K ühl en,  i m  L i eferum fa ng si nd  z w ei  
F ro ntpl a tten i nb egri ffen:  E i ne a b so l ute und  ei ne rel a ti v e 
Ska l a ,  Stel l ra d  ka nn per P a ra m eter ei ngeschrä nkt w erd en,  
Ta ster für P rä senz o d er B etri eb sa rten:  K o m fo rt,  Sta nd b y,  
Na chta b senkung,  F ro stschutz.
353 9209 RAMSES 718 P- KNX 211, 40

KNX Regler Zubehör
  1 St
Fußbodentemperaturfühler IP65
V ergo ssen,  4  m  Anschl usska b el ,  F ühl erd urchm esser 6  m m .
351 7052 9070321 25, 20

KNX CO2-Raumluftsensor
M i t i ntegri ertem  E i nz el ra um -Tem pera turregl er,  m i sst d i e 
C O 2 -K o nze ntra ti o n,  rel a ti ve  F euchti gkei t,  Tem pera tur und  
L uftd ruck,  C O 2 -B erei ch v o n 3 0 0 -5 0 0 0  ppm ,  Tem pera tur-
senso r ka nn z ur B egrenz ung d er F uß b o d entem pera tur o d er 
M essung d er R a um tem pera tur a ngeschl o ssen w erd en,  
L E D-Anze i ge:  R o t für H ei zb etri eb ,  b l a u für K ühl b etri eb .
  1 St
Binäre Eingänge: 4
F ür ko nve nti o nel l e Scha l ter/Ta ster.
353 9211 AMUN 716 S- KNX 369, 23

KNX Stellantrieb
M o to ri scher Stel l a ntri eb  für H ei z ungsv enti l e,  M o nta ge d urch 
Aufra sten a uf V enti l a d a pter,  a uto m a ti sche E rkennung und  
Anz ei ge d es V enti l hub s,  2  E i ngä nge,  i ntegri erter B usa n-
ko ppl er,  m i t So m m erb etri eb  und  V enti l schutz.
  1 St
CHEOPS control KNX
Sel b ststä nd i ge R a um tem pera turregel ung und  i ntegri erter 
Tem pera tursenso r,  m a nuel l e B ed i enung a m  G erä t üb er  
2  Ta sten m ö gl i ch,  Anze i ge üb er L E Ds,  Stel l kra fta nga b e:  
12 0  N,  m a x. :  7 , 5  m m .
351 7020 CHEOPS/ CONTROL 375, 20

CHEOPS drive KNX
O hne i ntegri erte R egel ung,  Anz ei ge üb er L E Ds,  Stel l -
kra fta nga b e:  12 0  N,  Stel l hub  m a x. :  7 , 5  m m .
351 7017 CHEOPS/ DRIVE 246, 39

KNX Meteodata 139
W etterpro gno se-E m pfä nger,  E m pfä ngt W etterd a ten d es 
H K W  üb er L a ngw el l e zu  Tem pera tur,  So nnenschei nd a uer,  
R egenw a hrschei nl i chkei t und  W i nd stä rke,  Z usä tzl i ch w er-
d en W ettersze na ri en w i e z. B . schö n,  b ew ö l kt,  regneri sch 
und  U nw etterw a rnungen em pfa ngen,  z ur Steuerung v o n 
H ei z ung und  B escha ttung,  B etri eb sspa nnung:  B usspa n-
nung K NX .
  1 St
357 5982 METEODATA- 139- KNX 540, 27

KNX Meteodata 140 S 24V
K o m b i senso r/W ettersta ti o n,  M essung v o n W i nd ,  R egen,  
Tem pera tur und  H el l i gkei t,  vo l l a uto m a ti sche Ja l o usi e- und  
So nnenschutz steuerung,  a uto m a ti sche So nnensta nd s-
na chführung,  ,  R egensenso r m i t H ei zu ng,  Ausw ertung d er 
M essgrö ß en d i rekt i m  G erä t,  3  i ntergri erte H el l i gkei tssen-
so ren,  4  z usä tz l i che Schw el l w ertka nä l e z ur V erknüpfung 
ext erner K NX  Senso ren,  6  L o gi kka nä l e,  Anze i ge d er W et-
terd a ten üb er ext ernes M ul ti funkti o nsd i spl a y m ö gl i ch,  B e-
tri eb sspa nnung 15 -3 4  V = .
  1 St
358 3783 METEODATA 140 S 24 VKNX 776, 68

M i t i ntegri ertem  G P S-E m pfä nger,  m i t Z ei tsi gna l ,  a uto m a -
ti sche B erechnung vo n E l eva ti o n und  Azi m ut.
358 3982 METEODATA 140 S 24 VGPSKNX 1. 016, 03

KNX Meteodata 140 S 230V
K o m b i senso r/W ettersta ti o n,  M essung v o n W i nd ,  R egen,  
Tem pera tur und  H el l i gkei t,  vo l l a uto m a ti sche Ja l o usi e- und  
So nnenschutz steuerung,  a uto m a ti sche So nnensta nd s-
na chführung,  ,  R egensenso r m i t H ei zu ng,  Ausw ertung d er 
M essgrö ß en d i rekt i m  G erä t,  3  i ntergri erte H el l i gkei tssen-
so ren,  4  z usä tz l i che Schw el l w ertka nä l e z ur V erknüpfung 
ext erner K NX  Senso ren,  6  L o gi kka nä l e,  Anze i ge d er W et-
terd a ten üb er ext ernes M ul ti funkti o nsd i spl a y m ö gl i ch,  B e-
tri eb sspa nnung:  110 -2 3 0  V i.
  1 St
358 4008 METEODATA 140 SKNX 776, 68

M i t i ntegri ertem  G P S-E m pfä nger,  m i t Z ei tsi gna l ,  a uto m a -
ti sche B erechnung vo n E l eva ti o n und  Azi m ut.
358 4009 METEODATA 140 SGPSKNX 1. 016, 03

KNX Meteodata 140 basic
K o m b i senso r/W ettersta ti o n,  M essung v o n W i nd ,  Tem pera -
tur und  H el l i gkei t,  vo l l a uto m a ti sche Ja l o usi e- und  So nnen-
schutz steuerung,  Ausw ertung d er M essgrö ß en d i rekt i m  
G erä t,  3  i ntergri erte H el l i gkei tssenso ren,  4  z usä tz l i che 
Schw el l w ertka nä l e zu r V erknüpfung ext erner K NX  Senso -
ren,  6  L o gi kka nä l e,  Anz ei ge d er W etterd a ten üb er ex ternes 
M ul ti funkti o nsd i spl a y m ö gl i ch,  B etri eb sspa nnung:  B usspa n-
nung K NX .
  1 St
358 3983 METEODATA 140 BASICKNX 515, 11
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

System KNX und Zubehör, System PHARAO

KNX Sensor LUNA
  1 St
Helligkeitssensor
Z um  hel l i gkei tsa b hä ngi gen Steuern i m  Auß enb erei ch,  
H el l i gkei tsb erei ch vo n 1-10 0 0 0 0  L ux,  IP 5 4 .
351 7066 LU 133 KNX 207, 69

KNX Dämmerungsschalter
  1 St
10-Kanal-Dämmerungsschalter/Lichtsteuergerät
Z ur hel l i gkei tsa b hä ngi gen Steuerung,  H el l i gkei tsei nstel l ung 
v o n 1-10 0 0 0 0  L ux ,  R ei henei nb a ugerä t m i t K l a rsi chta b d e-
ckung und  Schnel l b efesti gung,  b i s z u 3  d i gi ta l e H el l i gkei ts-
senso ren üb er 2 -Dra ht-B us a nschl i eß b a r,  H a nd b ed i enung 
üb er 4  Ta sten,  d i e i n K l a rtex t b ez ei chneten Schw el l w erte 
kö nnen a m  Di spl a y a ngez ei gt,  a b gerufen und  v erä nd ert w er-
d en,  Di spl a yb el euchtung,  4  z usä tz l i che Schw el l w ertka nä l e 
z ur V erknüpfung ex terner K NX  Senso ren,  6  L o gi kka nä l e,  
Duo F i x  F ed ersteckkl em m en,  P IN-C o d i erung,  3  TE .
350 6619 LUNA 134 KNX 411, 57

KNX Zeitsender
Q ua rz- /funkgesteuert,  G a ngreserve :  10  Ja hre,  send et Z ei t 
und  Da tum  a uf d en B us,  synchro ni sert z.  B . Neb enuhren,  
Spa nnungve rso rgung für o pti o na l e DC F 7 7 -Antenne i nteg-
ri ert,  Da tum  und  U hrz ei t v o rei ngestel l t,  a uto m a ti sche So m -
m er-/W i nterze i tum stel l l ung,  1 TE .
  1 St
351 0047 ZS 600 166, 35

KNX Zeitschaltuhr
M i t Ja hres- und  Astro -P ro gra m m  so w i e 8 0 0  Spei cherpl ä t-
z en,  8  K a nä l e,  tex to ri enti erte B ed i enerführung i m  hi nter-
l euchteten Di spl a y,  Schni ttstel l e für O B E L ISK  to p2  Spei -
cherka rte,  P ro gra m m i erm ö gl i chkei t a uch üb er K NX -B us,  
Duo F i x  F ed ersteckkl em m en für j ew ei l s 2  L ei ter,  um fa ngrei -
che Ja hresuhrfunkti o nen m i t F ei erta gsd a tenb a nk und  a u-
to m a ti scher F o rtschrei b ung,  Im pul spro gra m m ,  Z ykl uspro -
gra m m ,  Scha l tungsv o rw a hl ,  Da uerscha l tung E IN/AU S,  
Ab l a uf-Ti m er,  i ntegri erter B etri eb sstund enz ä hl er,  F eri en-
pro gra m m ,  2  Z ufa l l spro gra m m e,  P IN-C o d i erung,  a uto m a -
ti sche So m m er-/W i nterz ei tum scha l tung,  Z ei t- und  Da tum s-
Synchro ni sa ti o n vo n a nd eren B ustei l nehm ern,  3  TE .
  1 St
Z ei tsynchro ni sa ti o n d urch Anschl uss ei ner ex ternen DC F -
o d er G P S-Antenne,  b ei  G P S zu sä tzl i ch P o si ti o nsb esti m -
m ung für Astro pro gra m m .
350 6624 TR 648 TOP 2 RC- KNX 466, 83

KNX Gateway
  1 St
DALI-Gateway KNX plus
E s d i ent a l s Schni ttstel l e z w i schen d em  DAL I-System  und  
d em  K NX -B us,  a n ei nem  DAL I-Ausga ng kö nnen m a x.  6 4  
DAL I-Tei l nehm er a ngeschl o ssen w erd en,  i nd i vi d uel l e An-
steuerung vo n b i s zu  6 4  E V G s m ö gl i ch,  es kö nnen b i s zu  
16  G ruppen gescha l tet,  ged i m m t o d er a uf ei nen d efi ni erten 
W ert gesetzt  w erd en,  B etri eb  vo n E i nze l b a tteri eno tl euch-
ten na ch E N 6 2 3 8 6 -2 0 2 ,  No tl euchten-System e m i t Z ent-
ra l b a tteri e w erd en eb enfa l l s unterstützt ,  Sta tus- und  F eh-
l eri nfo rm a ti o nen für ei ne V i sua l i si erung,  Sze nenm o d ul  für 
b i s zu  16  v erschi ed ene G ruppen,  E ffektm o d ul  für Ab l a uf-
steuerungen,  L C -Di spl a y,  i ntegri erter W eb serve r,  4  TE .
353 9020 DALI- GATEWAY- KNX- PLUS 641, 51

KNX Visualisierung theServa S110
L üfterl o ser M i ni -Serv er,  für d en Da uerb etri eb  a usgel egt,  
i nterner M a ssenspei cher a uf M i cro SD,  K NX -Schni ttstel l e,  
E thernet-Netzw erka nschl uss,  B etri eb ssystem :  E m b ed d ed  
L i nux,  L i cht-,  So nnenschutz und  R a um kl i m a steuerung per 
Sm a rtpho ne und  Ta b l et-P C .
  1 St
357 6204 THESERVA- S 110 1. 238, 42

KNX Systemschnittstelle KNX-OT-Box S
O T-B U S m i t K NX -B U S
  1 St
Da s Interfa ce ka nn a l s M a ster für d en O pentherm - W ä r-
m eerze uger i n K o m b i na ti o n m i t ei ner K NX  E i nze l ra um re-
gel ung ei ngesetz t w erd en,  b i d i rekti o na l er Da tena usta usch,  
a b nehm b a res B usm o d ul  K NX ,  4  TE .
358 3984 KNX- OT- BOXS 350, 32

KNX Zubehör
KNX Zubehör Masthalterung
Z ur M a st- o d er E ckb efesti gung v o n m a x . 2  W ettersta ti o nen,  
M a std urchm esser 4 8 -6 0  m m ,  M eteo d a ta ,  L U X O R  o d er 
L U NA.
  1 St
353 7957 9070928 30, 85

System PHARAO
PHARAO-II Kleinsteuergerät
K l ei nsteuerung für H a ustechni k und  Ind ustri e,  pro gra m m i e-
ren d i rekt a m  G erä t,  o hne Schni ttstel l enka b el ,  hi nterl euch-
tetes L C D Di spl a y m i t B ed i enerführung i n K l a rtext ,  Scha l t-
z usta nd sa nz ei ge d er E i n-und  Ausgä nge,  L eb ensd a uer d er 
R el a i sko nta kte 10 0 0 0 0  Scha l tz ykl en b ei  Nennstro m ,  Z u-
o rd nung d er pro gra m m i erten F unkti o nen a n F ro ntta sten,  
Interner E E P R O M  Spei cher für m a x . 2 0 0  F unkti o nsb l ö cke,  
3  E b enen P a ssw o rtschutz ,  E chtz ei t-J a hresuhr m i t 1.0 0 0  
Scha l tze i ten.
  1 St
B etri eb sspa nnung 10 0 -2 4 0  V i,  6  d i gi ta l e E i ngä nge z. B . 
für Ta ster,  H el l i gkei ts- und  Tem pera turscha l ter,  4  R el a i s-
a usgä nge.
356 0071 PHARAOII 10 (AC) 224, 22

B etri eb sspa nnung 2 4  V = ,  6  d i gi ta l e/a na l o ge E i ngä nge,  4  
R el a i sa usgä nge.
356 0070 PHARAOII 11 (DC) 224, 22

B etri eb sspa nnung 10 0 -2 4 0  V i,  8  d i gi ta l e E i ngä nge z. B . 
für Ta ster,  H el l i gkei ts- und  Tem pera turscha l ter,  6  R el a i s-
a usgä nge.
356 7175 PHARAOII 14 234, 76

B etri eb sspa nnung 2 4  V = ,  8  d i gi ta l e/a na l o ge E i ngä nge,  6  
R el a i sa usgä nge.
356 7176 PHARAOII 15 234, 76

B etri eb sspa nnung 10 0 -2 4 0  V i,  15  d i gi ta l e E i ngä nge z. B . 
für Ta ster,  H el l i gkei ts- und  Tem pera turscha l ter,  9  R el a i s-
a usgä nge.
356 7177 PHARAOII 24 350, 02

B etri eb sspa nnung 2 4  V = ,  15  E i ngä nge,  d a v o n 8  d i gi ta l /
a na l o g w ä hl b a r,  9  R el a i sa usgä nge.
356 7178 PHARAOII 25 350, 02

PHARAO-II Erweiterungsbaustein
  1 St
4-Kanal Relaisausgangserweiterung
F ür P H AR AO -II 14  ( AC ) ,  P H AR AO -II 2 4  ( AC ) .
356 7179 PHARAOII 4 AR 81, 57
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

System PHARAO, System LUXORIiving

PHARAO Programmierkabel
Z ur seri el l en Anb i nd ung ( R S 2 3 2 )  für P ro gra m m i erung und  
P a ra m etri erung d er Steuerpro gra m m e,  für F ernw a rtung 
und  F ernw i rken d i ent d i eses K a b el  z ur Anb i nd ung ei nes 
Ana l o g-M o d em s.
  1 St
356 7071 9070252 116, 96

PHARAO-II Speichermodul
  1 St
Steckb a res ext ernes E E P R O M -Spei cherm o d ul  5  K B  zu r 
Ü b ertra gung b z w . z um  Ausl esen d es P ro gra m m s v o m  o d er 
i n d en i nternen E E P R O M -System spei cher.
356 7182 PHARAOIIEEPROM 25, 92

Kombisensor LUNA 131 DDC
M i t a na l o gem  Ausga ngssi gna l ,  z ur H el l i gkei ts- und  Tem pe-
ra turm essung,  b ei d e M essa usgä nge stel l en j ew ei l s ei n 
a na l o ges Ausga ngssi gna l  v o n 0 – 10  V  z ur V erfügung,  ka nn 
z. B . d i rekt a n d i e a na l o gen E i ngä nge d er P H AR AO  G erä te 
( 2 4  V = )  a ngeschl o ssen w erd en,  ex ternes Netz tei l  2 4  V =  
erfo rd erl i ch,  M essb erei ch H el l i gkei t:  10 -5 0 0 0 0  l x ,  B etri eb s-
spa nnung:  2 4  V = ,  Schutza rt:  IP 5 4 .
  1 St
Wandaufbau
356 7172 LUNA 131 DDC 186, 71

System LUXORliving
LUXORliving Schaltaktoren S…
L E D Scha l tz usta nd sa nz ei ge für j ed en K a na l ,  m a nuel l e 
B ed i enung a m  G erä t ( a uch o hne B usspa nnung) ,  Scha l t-
funkti o nen:  z . B . E i n/Aus,  Im pul s,  E i n/Aus-V erz ö gerung,  
Treppenl i cht m i t V o rw a rnung.
  1 St
4-fach
E i nb a ub rei te:  4  TE .
353 9242 LUXORLIVING- S 4 220, 70

8-fach
E i nb a ub rei te:  4  TE .
353 9243 LUXORLIVING- S 8 296, 26

16-fach
E i nb a ub rei te:  8  TE .
353 9244 LUXORLIVING- S 16 446, 68

LUXORliving Jalousieaktoren J…
Z um  Steuern vo n Antri eb en für Ja l o usi en,  R o l l l a d en,  So n-
nen- und  Si chtschutz ei nri chtungen,  m a nuel l e B ed i enung 
a m  G erä t ( a uch o hne B usspa nnung) ,  L E D Scha l tz usta nd s-
a nze i ge Auf/Ab  für j ed en K a na l .
  1 St
4-fach
E i nb a ub rei te:  4  TE .
353 9247 LUXORLIVING- J 4 226, 18

8-fach
E i nb a ub rei te:  8  TE .
353 9248 LUXORLIVING- J 8 336, 20

LUXORliving Universal-Dimmaktor D…
Di m m b erei ch 0 -10 0 % ,  z um  Di m m en v o n G l ühl a m pen,  Ni e-
d erv o l t und  H o chv o l t-H a l o genl a m pen,  d i m m b a re L E D-
R etro fi tl a m pen,  a uch zu m  Di m m en vo n d i m m b a ren K o m -
pa ktl euchtsto ffl a m pen d urch unterschi ed l i che Di m m kurv en 
geei gnet,  L E D Scha l tz usta nd sa nz ei ge für j ed en K a na l ,  
m a nuel l e B ed i enung a m  G erä t,  E i nb a ub rei te:  4  TE .
  1 St
2-fach
Di m m l ei stung:  4 0 0  W  pro  K a na l .
353 9245 LUXORLIVING- D 2 293, 57

4-fach
Di m m l ei stung:  2 0 0  W  pro  K a na l .
353 9246 LUXORLIVING- D 4 430, 82

LUXORliving Binäreingang B6
6  po tenz i a l frei e U ni v ersa l - und  W ei tb erei chsspa nnungsei n-
gä nge ( 10 -2 4 0  V g o d er i ntern erz eugte H i l fsspa nnung v o n 
ca . 12  V = ) ,  So ftw a refunkti o nen:  Scha l ter/Ta ster,  Di m m en,  
J a l o usi e,  L E D Scha l tz usta nd sa nz ei ge für j ed en K a na l ,  m a -
nuel l e B ed i enung a m  G erä t,  E i nb a ub rei te:  4  TE .
  1 St
6-fach
353 9250 LUXORLIVING- B 6 218, 78

LUXORliving Heizungsaktor H6
Z um  Steuern vo n 6  therm i schen Stel l a ntri eb en 2 4 -2 4 0  V i 
i n 2  G ruppen m i t j ew ei l s 3  Ausgä ngen und  4 5 0  m A,  V enti l -
schutz,  L E D Scha l tzu sta nd sa nze i ge für j ed en K a na l ,  m a -
nuel l e B ed i enung a m  G erä t,  E i nb a ub rei te:  4  TE .
  1 St
6-fach
353 9249 LUXORLIVING- H 6 205, 83

LUXORliving Raumthermostat R718
F ür E i nz el ra um regel ung,  E i nstel l b erei ch 5 ° C  b i s 3 0 ° C ,  E i n-
sa tzm ö gl i chkei ten:  H ei ze n üb er R a d i a to r o d er F uß b o d en-
hei z ung,  H ei z en und  K ühl en,  i ntegri erte 4 -fa ch Ta ster-
schni ttstel l e.
  1 St
353 9236 LUXORLIVING- R 718 137, 42

LUXORliving Tastsensor iON…
Steuerung d er F unkti o nen Scha l ten,  Di m m en,  J a l o usi e,  Sz ene 
i m  L U X O R l i v i ng-System ,  m ehrfa rb i ge Sta tus-L E Ds,  a uto m a -
ti sche H el l i gkei tsregel ung d er Sta tus-L E Ds i n Ab hä ngi gkei t 
d er U m geb ungshel l i gkei t,  i ntegri erter Tem pera tursenso r,  B e-
tri eb sspa nnung K NX :  B usspa nnung,  ≤ 12 , 5  m A.
  1 St
2  Ta sten und  2  Sta tus-L E Ds.
357 6608 LUXORLIVING- ION 2 84, 00

Anzahl der Tasten: 4
4  Ta sten und  4  Sta tus-L E Ds,  F unkti o n:  F a rb en steuern.
357 6579 LUXORLIVING- ION 4 89, 00

LUXORliving Raumcontroller iON8
M i t i ntegri ertem  R a um tem pera turregl er,  Steuerung d er 
F unkti o nen Scha l ten,  Di m m en,  J a l o usi e,  Sz ene i m  L U X O R -
l i v i ng-System ,  L C -Di spl a y z ur Anz ei ge v o n F unkti o nen,  
Ico ns und  W erten,  10  frei  pa ra m etri erb a re F unkti o nen,  
a uto m a ti sche H el l i gkei tsregel ung d es Di spl a ys i n Ab hä n-
gi gkei t d er U m geb ungshel l i gkei t,  B etri eb sspa nnung K NX :  
B usspa nnung,  ≤ 12 , 5  m A.
  1 St
357 6580 LUXORLIVING- ION 8 119, 00
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P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

System LUXORIiving

LUXORliving Kombi-Wettersensor M100
F ür d i e V erw end ung m i t d er W etterz entra l e L U X O R l i v i ng 
M 13 0 ,  W ei terl ei tung d er M essw erte a n b i s z u 2 0  W etterz ent-
ra l en L U X O R l i v i ng M 13 0 ,  z um  E rfa ssen v o n W i nd ,  R egen,  
Tem pera tur und  H el l i gkei t ( 3  R i chtungen) ,  R egensenso r m i t 
H ei z ung,  M essb erei ch H el l i gkei t:  1-10 0 0 0 0  l x ,  Tem pera tur:  
-3 0 ° C  b i s 6 0 ° C ,  W i nd geschw i nd i gkei t:  2 -3 0  m /Sek.,  B etri eb s-
spa nnung:  110 -2 3 0  V i 5 0 -6 0  H z ,  Schutz a rt:  IP 4 4 .
  1 St
357 6581 LUXORLIVING- M 100 420, 00

LUXORliving Wetterzentrale M130
F ür d i e V erw end ung m i t d em  W ettersenso r L U X O R l i v i ng M  10 0 ,  
Ausw ertung v o n W i nd ,  R egen,  Tem pera tur und  H el l i gkei t ( 3  
R i chtungen) ,  z ur v o l l a uto m a ti schen J a l o usi e- und  So nnen-
schutz steuerung,  So nnenschutz  für b i s z u 4  F a ssa d en,  Anz ei ge 
d er W etterd a ten z . B . m i t L U X O R l i v i ng-App „ L U X O R pl a y“ ,  B e-
tri eb sspa nnung K NX :  B usspa nnung,  < 2 0  m A,  B a ub rei te:  3  TE .
  1 St
357 6582 LUXORLIVING- M 130 250, 00

LUXORliving Wetterstation M140
K o m b i senso r z um  E rfa ssen v o n W i nd ,  R egen,  H el l i gkei t 
und  Tem pera tur,  R egensenso r m i t H ei zu ng,  zu r vo l l a uto -
m a ti schen J a l o usi e- und  So nnenschutz steuerung,  E rfa s-
sung und  Ausw ertung d i rekt i m  G erä t,  So nnenschutz  für 
b i s zu  4  F a ssa d en d urch 3  i ntegri erte H el l i gkei tssenso ren,  
Anze i ge d er W etterd a ten z.  B . m i t L U X O R l i vi ng-App „ L U -
X O R pl a y“ ,  M essb erei ch H el l i gkei t:  1-10 0 0 0 0  l x ,  Tem pera tur:  
-3 0 ° C  b i s 6 0 ° C ,  W i nd geschw i nd i gkei t:  2 -3 0  m /Sek.,  B e-
tri eb sspa nnung:  110 -2 3 0  V i.
  1 St
353 9238 LUXORLIVING- M 140 596, 57

LUXORliving Systemzentrale IP1
M i t E thernet- und  B us-Schni ttstel l e,  für d i e Inb etri eb na hm e 
d es L U X O R l i v i ng System s v i a  L U X O R pl ug So ftw a re,  Spei -
cherung d er P ro j ektd a ten für d i e V i sua l i si erung v i a  L U X O R -
pl a y App,  B etri eb sspa nnung:  12 -3 0  V = ,  B a ub rei te:  2  TE .
  1 St
353 9232 LUXORLIVING- IP 1 390, 12

LUXORliving  
Spannungsversorgung P640
Spa nnungsv erso rgung 6 4 0  m A für L U X O R l i v i ng,  m i t R e-
setfunkti o n ( 2 0  Sek.) ,  Anschl uss d er Spa nnungsv erso rgung 
3 0  V =  üb er B uskl em m e,  z usä tz l i cher H i l fsspa nnungsa n-
schl uss 3 0  V = ,  schnel l e Di a gno se d urch L E D-Anze i ge für 
B etri eb sb erei tscha ft und  Stö rung,  B a ub rei te:  4  TE .
  1 St
353 9237 LUXORLIVING- P 640 268, 06

LUXORliving Schaltaktor S1
1 K a na l ,  Schl i eß er- und  Ö ffner-K o nta kt m i t gem ei nsa m er 
Ansteuerung,  ei nstel l b a re E i genscha ften:  Ö ffner/Schl i eß er,  
Scha l ten,  V erz ö gerung,  Im pul sfunkti o n,  2  B i nä rei ngä nge 
für po tenti a l frei e K o nta kte,  d i e B i nä rei ngä nge si nd  a b  W erk 
d em  Scha l ta usga ng z ugew i esen ( F unkti o nstest v o r d er 
P ro gra m m i erung) ,  i ntegri erte Tem pera turüb erw a chung,  
M o nta gea rt:  U P ,  K o nta ktb el a stung:  2 4 0  V i 16  A.
  1 St
768 5614 LUXORLIVING- S 1-  (UP- AKTOR- SCHALTEN) 83, 00

LUXORliving Jalousieaktor J1
1 K a na l ,  zu m  Steuern vo n Antri eb en für Ja l o usi en,  R o l l l a -
d en,  So nnen- und  Si chtschutz ei nri chtungen,  Da chl uken 
und  L üftungskl a ppen,  2  B i nä rei ngä nge für po tenti a l frei e 
K o nta kte,  d i e B i nä rei ngä nge si nd  a b  W erk d em  Ausga ng 
zu gew i esen ( F unkti o nstest vo r d er P ro gra m m i erung) ,  i nte-
gri erte Tem pera turüb erw a chung,  M o nta gea rt:  U P ,  K o nta kt-
b el a stung:  2 4 0  V i 10  A.
  1 St
768 5616 LUXORLIVING- J 1-  (UP- AKTOR- JALOUSIE) 95, 00

LUXORliving Dimmaktor D1
1 K a na l ,  o pti m i erter Di m m a usga ng für d i m m b a re E nergi e-
spa rl a m pen,  L E D,  G l üh- und  H a l o genl a m pen so w i e d i m m -
b a re Tra fo s,  ei nfa che Ad a pti o n a n v erschi ed ene L euchtm i t-
tel  d urch a uto m a ti sche L a sterkennung,  ei nstel l b a re 
Di m m kurve  für prä zi ses und  fl a ckerfrei es Di m m en,  2  B i nä -
rei ngä nge für po tenti a l frei e K o nta kte,  d i e B i nä rei ngä nge 
si nd  a b  W erk d em  Di m m a usga ng zu gew i esen ( F unkti o ns-
test vo r d er P ro gra m m i erung) ,  i ntegri erte Tem pera turüb er-
w a chung,  M o nta gea rt:  U P ,  Di m m l ei stung:  2 5 0  W .
  1 St
768 5615 LUXORLIVING- D 1-  (UP- AKTOR- DIMMEN) 132, 00

LUXORliving Heizungsaktor H1
1 K a na l ,  gerä uschl o se Ansteuerung vo n therm i schen Stel -
l a ntri eb en 2 3 0  V i,  2  B i nä rei ngä nge für po tenti a l frei e K o n-
ta kte w i e Ta ster,  Scha l ter,  F ensterko nta kte,  Tem pera tursen-
so r ( E i nga ng I2 ) ,  Tem pera turregl er H ei z en/K ühl en,  
V enti l schutzf unkti o n,  i ntegri erte Tem pera turüb erw a chung,  
M o nta gea rt:  U P ,  Scha l tl ei stung:  m a x.  1 A o d er 4  Stel l a n-
tri eb e 2 3 0  V i ( z.  B . AL P H A 5 ) .
  1 St
357 6606 LUXORLIVING- H 1 125, 00

LUXORliving Funk-Schaltaktor S1 RF
F unk-Scha l ta kto r,  1 K a na l ,  si chere K o m m uni ka ti o n üb er K NX -
R F  m i t U nterstütz ung v o n K NX  Da ta  Secure,  ei nstel l b a re E i -
genscha ften:  Ö ffner/Schl i eß er,  Scha l ten,  V erz ö gerung,  Im pul s-
funkti o n,  2  B i nä rei ngä nge für po tenti a l frei e K o nta kte,  d i e 
B i nä rei ngä nge si nd  a b  W erk d em  Scha l ta usga ng z ugew i esen 
( F unkti o nstest v o r d er P ro gra m m i erung) ,  i ntegri erte Tem pera -
turüb erw a chung für erhö hte B etri eb ssi cherhei t,  M o nta gea rt:  
U P ,  K o nta ktb el a stung:  2 3 0  V i 10  A.
  1 St
188 1815 LUXORLIVING- S 1- RF 90, 00

LUXORliving Funk-Dimmaktor D1 RF
F unk-Di m m a kto r,  1 K a na l ,  si chere K o m m uni ka ti o n üb er 
K NX -R F  m i t U nterstütz ung v o n K NX  Da ta  Secure,  o pti m i er-
ter Di m m a usga ng für d i m m b a re E nergi espa rl a m pen,  L E D,  
G l üh- und  H a l o genl a m pen so w i e d i m m b a re Tra fo s,  ei nfa che 
Ad a pti o n a n v erschi ed ene L euchtm i ttel  d urch a uto m a ti sche 
L a sterkennung,  ei nstel l b a re Di m m kurv e für prä z i ses und  
fl a ckerfrei es Di m m en,  2  B i nä rei ngä nge für po tenti a l frei e 
K o nta kte,  d i e B i nä rei ngä nge si nd  a b  W erk d em  Di m m a us-
ga ng z ugew i esen ( F unkti o nstest v o r d er P ro gra m m i erung) ,  
i ntegri erte Tem pera turüb erw a chung für erhö hte B etri eb s-
si cherhei t,  M o nta gea rt:  U P ,  Di m m l ei stung:  2 5 0  W .
  1 St
188 1812 LUXORLIVING- D 1- RF 130, 00

LUXORliving Funk-Jalousieaktor J1 RF
F unk-Ja l o usi ea kto r,  1 K a na l ,  si chere K o m m uni ka ti o n üb er 
K NX -R F  m i t U nterstütz ung v o n K NX  Da ta  Secure,  z um  
Steuern v o n Antri eb en für J a l o usi en,  R o l l l a d en,  So nnen- 
und  Si chtschutz -ei nri chtungen,  Da chl uken und  L üftungs-
kl a ppen,  i ntegri erte L üftungsa uto m a ti k,  2  B i nä rei ngä nge 
für po tenti a l frei e K o nta kte,  d i e B i nä rei ngä nge si nd  a b  W erk 
d em  Ausga ng z ugew i esen ( F unkti o nstest v o r d er P ro gra m -
m i erung) ,  i ntegri erte Tem pera turüb erw a chung für erhö hte 
B etri eb ssi cherhei t,  M o nta gea rt:  U P ,  K o nta ktb el a stung:   
2 4 0  V i 5  A.
  1 St
188 1813 LUXORLIVING- J 1- RF 100, 00

LUXORliving Funk-Heizungsaktor H1 RF
1 K a na l ,  si chere Inb etri eb na hm e und  K o m m uni ka ti o n d urch 
V erschl üssel ung,  gerä uschl o se Ansteuerung v o n therm i -
schen Stel l a ntri eb en 2 3 0  V i,  2  B i nä rei ngä nge für po tenti -
a l frei e K o nta kte w i e Ta ster,  Scha l ter,  F ensterko nta kte,  
Tem pera tursenso r ( E i nga ng I2 ) ,  Tem pera turregl er H ei ze n/
K ühl en,  V enti l schutz funkti o n,  i ntegri erte Tem pera turüb er-
w a chung,  M o nta gea rt:  U P ,  Scha l tl ei stung:  m a x.  1 A o d er 4  
Stel l a ntri eb e 2 3 0  V i ( z.  B . AL P H A 5 ) .
  1 St
357 6583 LUXORLIVING- H 1- RF 129, 00
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System LUXORIiving, Zeitschaltuhren, Bewegungsmelder

LUXORliving 4-fach  
Funk-Tasterschnittstelle T4 RF
Si chere Inb etri eb na hm e und  K o m m uni ka ti o n d urch V er-
schl üssel ung,  4  B i nä rei ngä nge für po tenti a l frei e Ta ster und  
M el d eko nta kte,  z usä tz l i cher E i nga ng für Tem pera tursenso r,  
frei e Z uo rd nung d er F unkti o nen Scha l ten,  Di m m en,  Ja l o u-
si e,  Tem pera tur m essen und  send en,  V erw end ung m i t 
Ta sterm o d ul  4 -fa ch ( 9 0 7 0 8 0 6 )  m ö gl i ch,  M o nta gea rt:  U P ,  
B etri eb sspa nnung:  2 3 0 – 2 4 0  V i 5 0 -6 0  H z.
  1 St
357 6607 LUXORLIVING- T 4- RF 130, 00

LUXORliving Medienkoppler RF1
Z ur V erb i nd ung v o n R F -G erä ten ei ner F unkl i ni e m i t d em  Tw i s-
ted  P a i r B us,  unterstütz t L o ngfra m es für K NX -Secure und  
erm ö gl i cht pa ra l l el  d en schnel l eren Do w nl o a d  gro sser Appl i -
ka ti o nen,  R ei chw ei ten v o n m a x . 3 0  m  i nnerha l b  d es G eb ä ud es 
si nd  m ö gl i ch,  R epea ter-F unkti o n,  M o nta gea rt:  U P .
  1 St
188 1814 LUXORLIVING- RF 1 220, 00

Steckdosenschaltuhren, 
analog
Analoge Steckdosenschaltuhr
1-K a na l ,  Scha l tungsv o rw a hl ,  Scha l tz usta nd sa nz ei ge,  o hne 
G a ngreserv e,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i,  Scha l tstro m :   
16  A.
  1 St
theben-timer 26
Ta gespro gra m m ,  9 6  Scha l tsegm ente,  kürz este Scha l tz ei t:  
15  M i n.,  Schutza rt:  IP 2 0 .
356 7711 TIMER 26 WEISS 18, 75

theben-timer 26 IP44
Ta gespro gra m m ,  9 6  Scha l tsegm ente,  kürz este Scha l tz ei t:  
15  M i n.,  K l a rsi chtd eckel ,  Schutza rt:  IP 4 4 .
356 7724 TIMER 26 IP 44 WEISS 33, 38

theben-timer 27
W o chenpro gra m m ,  8 4  Scha l tsegm ente,  kürze ste Scha l t-
ze i t:  2  Std .,  Schutza rt:  IP 2 0 .
356 7716 TIMER 027 WEISS 33, 38

Digitale Steckdosenschaltuhr
Ta ges- und  W o chenpro gra m m ,  1-K a na l ,  a uto m a ti sche 
So m m er-/W i nterze i tum stel l ung,  Scha l tungsvo rw a hl ,  Da u-
erscha l tung,  Z ufa l l spro gra m m ,  5 0 0  Std . G a ngreserve ,  B e-
tri eb sspa nnung:  2 3 0  V i,  Scha l tl ei stung:  10 0 0  W .
  1 St
eltimo 020 S
3 6  Spei cherpl ä tze .
356 7136 ELTIMO 020 S 41, 27

eltimo 020 S DCF
3 3  Spei cherpl ä tze ,  funkgesteuerte Z ei tei nstel l ung.
356 7137 ELTIMO 020 SDCF 56, 25

LUXOMAT®

Außenbewegungsmelder  
RC-plus next N 130
M i t U nterkri echschutz ,  m echa ni sche R ei chw ei tenei nstel -
l ung,  unterschi ed l i che Na chl a ufz ei t i n Ab hä ngi gkei t v o n d er 
B ew egungsri chtung,  so fo rti ge Inb etri eb na hm e m i t d en 
w erksei ti gen E i nstel l ungen m ö gl i ch ( 3  M i n. und  2 0  L ux ) ,  
w ei tere F unkti o nen üb er o pti o na l e F ernb ed i enung ei nstel l -
b a r,  E rfa ssungsb erei ch ho ri zo nta l :  13 0 ° ,  m a x.  R ei chw ei te 
fro nta l :  6  m ,  m a x . R ei chw ei te z u ei ner Sei te:  10  m ,  für L i cht-
w erte:  2 -2 0 0 0  L ux ,  m a x . Scha l tl ei stung:  3 0 0 0  W ,  L E D:   
3 0 0  W ,  Nennspa nnung:  110 -2 4 0  V i,  Schutza rt:  IP 5 4 .
  Ausfüh-

rung
1 St

Montageart: Aufputz
621 0210 RC- PLUS- NEXT- N- 130- WEISS weiß 114, 20
621 0211 RC- PLUS- NEXT- N- 130- SCHWARZ schwarz 114, 20
621 0212 RC- PLUS- NEXT- N- 130- BRAUN braun 114, 20

Außenbewegungsmelder  
RC-plus next N 230
M i t U nterkri echschutz ,  m echa ni sche R ei chw ei tenei nstel -
l ung,  unterschi ed l i che Na chl a ufz ei t i n Ab hä ngi gkei t v o n d er 
B ew egungsri chtung,  so fo rti ge Inb etri eb na hm e m i t d en 
w erksei ti gen E i nstel l ungen m ö gl i ch ( 3  M i n. und  2 0  L ux ) ,  
w ei tere F unkti o nen üb er o pti o na l e F ernb ed i enung ei nstel l -
b a r,  E rfa ssungsb erei ch ho ri zo nta l :  2 3 0 ° ,  m a x.  R ei chw ei te 
fro nta l :  6  m ,  m a x . R ei chw ei te z u ei ner Sei te:  10  m ,  für L i cht-
w erte:  2 -2 0 0 0  L ux ,  m a x . Scha l tl ei stung:  3 0 0 0  W ,  L E D:   
3 0 0  W ,  Nennspa nnung:  110 -2 4 0  V i,  Schutza rt:  IP 5 4 .
  Ausführung 1 St
Montageart: Aufputz
621 0215 RC- PLUS- NEXT- N- 230- WEISS weiß 147, 11
621 0216 RC- PLUS- NEXT- N- 230- SCHWARZ schwarz 147, 11
621 0217 RC- PLUS- NEXT- N- 230- BRAUN braun 147, 11
621 0221 RC- PLUS- NEXT- N- 230- EDELSTAHL- OPTIK Edelstahl- Optik 160, 10

Außenbewegungsmelder RC-plus next 
N 280
M i t U nterkri echschutz ,  m echa ni sche R ei chw ei tenei nstel -
l ung,  unterschi ed l i che Na chl a ufz ei t i n Ab hä ngi gkei t v o n d er 
B ew egungsri chtung,  so fo rti ge Inb etri eb na hm e m i t d en 
w erksei ti gen E i nstel l ungen m ö gl i ch ( 3  M i n. und  2 0  L ux ) ,  
w ei tere F unkti o nen üb er o pti o na l e F ernb ed i enung ei nstel l -
b a r,  E rfa ssungsb erei ch ho ri zo nta l :  2 8 0 ° ,  m a x.  R ei chw ei te 
fro nta l :  6  m ,  m a x . R ei chw ei te z u ei ner Sei te:  10  m ,  für L i cht-
w erte:  2 -2 0 0 0  L ux ,  m a x . Scha l tl ei stung:  3 0 0 0  W ,  L E D:   
3 0 0  W ,  Nennspa nnung:  110 -2 4 0  V i,  Schutza rt:  IP 5 4 .
  Ausführung 1 St
Montageart: Aufputz
621 0218 RC- PLUS- NEXT- N- 280- WEISS weiß 187, 81
621 0219 RC- PLUS- NEXT- N- 280- SCHWARZ schwarz 187, 81
621 0220 RC- PLUS- NEXT- N- 280- BRAUN braun 187, 81

Außenbewegungsmelder LC-Click-N 140
Senso rko pf i n 3  E b enen schw enkb a r,  m i t Ab d eckcl i ps,  E r-
fa ssungsb erei ch ho ri zo nta l :  14 0 ° ,  m a x.  R ei chw ei te fro nta l :  
12  m ,  m a x.  R ei chw ei te zu  ei ner Sei te:  2 , 5  m ,  für L i chtw er-
te:  2 -10 0 0  L ux,  m a x.  Scha l tl ei stung:  10 0 0  W ,  Nennspa n-
nung:  2 3 0  V i,  Schutza rt:  IP 4 4 .
  Ausführung 1 St
Montageart: Aufputz
412 6192 LC- CLICK- N- 140- WS weiß 57, 68
412 0186 LC- CLICK- N- 140- SW schwarz 57, 68

6210210

6210215

6210218

4126192
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Bewegungsmelder

Außenbewegungsmelder LC-Click-N 200
Senso rko pf i n 2  E b enen schw enkb a r,  m i t U nterkri ech-
schutz ,  m i t Ab d eckcl i ps,  E rfa ssungsb erei ch ho ri z o nta l :  
2 0 0 ° ,  m a x.  R ei chw ei te fro nta l :  12  m ,  m a x . R ei chw ei te zu  
ei ner Sei te:  2 , 5  m ,  für L i chtw erte:  2 -10 0 0  L ux ,  m a x . Scha l t-
l ei stung:  10 0 0  W ,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i,  Schutz a rt:  IP 5 4 .
  Ausführung 1 St
Montageart: Aufputz
412 6209 LC- CLICK- N- 200- WS weiß 77, 35
412 0187 LC- CLICK- N- 200- SW schwarz 77, 35

Außenbewegungsmelder LC-plus 280
B ew egungsm el d er m i t a uch na ch unten geri chteter E rfa ssung 
für l ückenl o se Ü b erw a chung,  b ew egl i cher K ugel ko pf,  m i t U n-
terkri echschutz ,  m i t Ab d eckcl i ps,  E rfa ssungsb erei ch ho ri z o n-
ta l :  2 8 0 ° ,  m a x . R ei chw ei te fro nta l :  9  m ,  m a x . R ei chw ei te z u 
ei ner Sei te:  8  m ,  für L i chtw erte:  2 -2 5 0 0  L ux ,  m a x . Scha l tl ei s-
tung:  2 0 0 0  W ,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i,  Schutz a rt:  IP 5 4 .
  Ausführung 1 St
Montageart: Aufputz
412 5316 LC- PLUS- 280- WS weiß 111, 66
412 5360 LC- PLUS- 280- SW schwarz 111, 66
412 5317 LC- PLUS- 280- BR braun 111, 66
412 5403 LC- PLUS- 280- ES Edelstahl- Optik 119, 16

Deckenbewegungsmelder PD9-1C
M i ni -B ew egungsm el d er m i t L ei stungstei l  für Innena nw end un-
gen,  m i t F ed erkl em m en für d en E i nb a u d i rekt i n L euchten o d er 
i n a b gehä ngte Decken,  M o nta gehö he:  2 , 5  m ,  E rfa ssungsb e-
rei ch v erti ka l :  3 6 0 ° ,  m a x . R ei chw ei te i m  Durchm esser q uer:  
10  m ,  fro nta l :  6  m ,  si tz end e Tä ti gkei t:  4  m ,  für L i chtw erte:   
10 -2 0 0 0  L ux ,  m a x . Scha l tl ei stung:  10 0 0  W ,  Nennspa nnung:  
110 -2 4 0  V i,  Schutz a rt:  IP 2 0 .
  Ausführung 1 St
Montageart: Deckeneinbau
411 3222 PD 9- 1 C- DE- WS weiß 94, 33

Deckenbewegungsmelder PD9-1C-GH
M i ni -B ew egungsm el d er m i t L ei stungstei l  für Innena nw en-
d ungen,  für gro ß e H ö hen,  m i t F ed erkl em m en für d en E i n-
b a u d i rekt i n L euchten o d er i n a b gehä ngte Decken,  M o n-
ta gehö he:  6  m ,  E rfa ssungsb erei ch v erti ka l :  3 6 0 ° ,  m a x . 
R ei chw ei te i m  Durchm esser q uer:  3 , 5  m ,  für L i chtw erte:  
10 -2 0 0 0  L ux ,  m a x . Scha l tl ei stung:  10 0 0  W ,  Nennspa nnung:  
110 -2 4 0  V i,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  1 St
Montageart: Deckeneinbau
410 3275 PD 9- 1 C- GH 162, 60

Deckenbewegungsmelder PD3N-1C
F ernb ed i enb a rer B ew egungsm el d er,  spezi el l es o pti sches 
System  für d i e E rfa ssung sel b st kl ei nster B ew egungen,  
unterb rechungsfrei e P a ra l l el scha l tungserkennung v o n m eh-
reren M el d ern,  m a nuel l es Scha l ten üb er Ta ster,  M o nta ge-
hö he:  2 , 5  m ,  E rfa ssungsb erei ch krei sfö rm i g:  3 6 0 ° ,  m a x . 
R ei chw ei te i m  Durchm esser q uer:  10  m ,  fro nta l :  6  m ,  si t-
z end e Tä ti gkei t:  4  m ,  für L i chtw erte:  10 -2 0 0 0  L ux ,  m a x . 
Scha l tl ei stung:  2 3 0 0  W ,  Nennspa nnung:  110 -2 4 0  V i.
  Ausführung 1 St
Montageart: Aufputz,  Schutza rt:  IP 4 4 .
412 6214 PD 3 N- 1 C- AP weiß 108, 96

Montageart: Deckeneinbau,  Schutza rt:  IP 2 3 .
412 0428 PD 3 N- 1 C- DE weiß 103, 56

Montageart: Unterputz,  Schutza rt:  IP 2 0 .
412 0430 PD 3 N- 1 C- UP weiß 108, 49

4126209

4125316

4113222

Deckenbewegungsmelder PD3N-1C Micro
F ernb ed i enb a rer B ew egungsm el d er m i t i ntegri ertem  Akus-
ti ksenso r,  spez i el l es o pti sches System  für d i e E rfa ssung 
sel b st kl ei nster B ew egungen,  M o nta gehö he:  2 , 5  m ,  E rfa s-
sungsb erei ch v erti ka l :  3 6 0 ° ,  m a x . R ei chw ei te i m  Durchm es-
ser q uer:  10  m ,  fro nta l :  6  m ,  si tz end e Tä ti gkei t:  4  m ,  für 
L i chtw erte:  10 -2 0 0 0  L ux ,  m a x . Scha l tl ei stung:  2 3 0 0  W ,  
Nennspa nnung:  110 -2 4 0  V i.
  Ausführung 1 St
Montageart: Aufputz,  Schutza rt:  IP 4 4 .
412 1003 PD 3 N- 1 C- AP- MICRO weiß 120, 11

Montageart: Deckeneinbau,  Schutza rt:  IP 2 0 .
412 0886 PD 3 N- 1 C- DE- MICRO weiß 114, 12

Deckenbewegungsmelder PD4N-1C
F ernb ed i enb a rer B ew egungsm el d er m i t gro ß er R ei chw ei te,  
spez i el l es o pti sches System  für d i e E rfa ssung sel b st kl ei ns-
ter B ew egungen,  unterb rechungsfrei e P a ra l l el scha l tungs-
erkennung v o n m ehreren M el d ern,  m a nuel l es Scha l ten üb er 
Ta ster,  M o nta gehö he:  2 , 5  m ,  E rfa ssungsb erei ch v erti ka l :  
3 6 0 ° ,  m a x . R ei chw ei te i m  Durchm esser q uer:  2 4  m ,  fro nta l :  
8  m ,  si tze nd e Tä ti gkei t:  6 , 4  m ,  für L i chtw erte:  10 -2 0 0 0  L ux,  
m a x . Scha l tl ei stung:  2 3 0 0  W ,  Nennspa nnung:  110 -2 4 0  V i.
  Ausführung 1 St
Montageart: Aufputz,  Schutza rt:  IP 4 4 .
412 2425 PD 4 N- 1 C- AP weiß 138, 24

Montageart: Deckeneinbau,  Schutza rt:  IP 2 3 .
412 2427 PD 4 N- 1 C- DE weiß 130, 49

Montageart: Unterputz,  Schutza rt:  IP 4 4 .
412 6187 PD 4 N- 1 C- UP weiß 130, 49

Deckenbewegungsmelder PD4N-1C-K
F ernb ed i enb a rer B ew egungsm el d er spezi el l  für K o rri d o re,  
o pti sches System  für d i e E rfa ssung sel b st kl ei nster B ew e-
gungen,  unterb rechungsfrei e P a ra l l el scha l tungserkennung 
vo n m ehreren M el d ern,  M o nta gehö he:  2 , 5  m ,  E rfa ssungs-
b erei ch v erti ka l :  3 6 0 ° ,  m a x . R ei chw ei te i m  Durchm esser 
q uer:  4 0  m ,  fro nta l :  2 0  m ,  für L i chtw erte:  10 -2 0 0 0  L ux ,  m a x . 
Scha l tl ei stung:  2 3 0 0  W ,  Nennspa nnung:  110 -2 4 0  V i.
  Ausführung 1 St
Montageart: Aufputz,  Schutza rt:  IP 4 4 .
411 3193 PD 4 N- 1 C- K- APWS weiß 161, 48

Montageart: Deckeneinbau,  Schutza rt:  IP 2 3 .
411 3194 PD 4 N- 1 C- K- DEWS weiß 138, 24

Deckenbewegungsmelder PD3N-2C
F ernb ed i enb a rer B ew egungsm el d er,  K a na l  1:  Scha l ten v o n 
L i cht,  K a na l  2 :  Scha l ten a nd erer V erb ra ucher,  M o nta gehö -
he:  2 , 5  m ,  E rfa ssungsb erei ch ve rti ka l :  3 6 0 ° ,  m a x.  R ei ch-
w ei te i m  Durchm esser q uer:  10  m ,  fro nta l :  6  m ,  si tze nd e 
Tä ti gkei t:  4  m ,  für L i chtw erte:  10 -2 0 0 0  L ux,  m a x.  Scha l t-
l ei stung:  2 3 0 0  W ,  Nennspa nnung:  110 -2 4 0  V i.
  Ausführung 1 St
Montageart: Deckeneinbau
412 0429 PD 3 N- 2 C- DE weiß 123, 48

Montageart: Unterputz
412 0434 PD 3 N- 2 C- UP weiß 109, 84
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Bewegungs- und Präsenzmelder

Deckenbewegungsmelder PD9-1C-12-48V
M i ni -B ew egungsm el d er m i t L ei stungstei l  für Innena nw en-
d ungen,  m i t F ed erkl em m en für d en E i nb a u d i rekt i n L euch-
ten o d er i n a b gehä ngte Decken,  M o nta gehö he:  2 , 5  m ,  
E rfa ssungsb erei ch v erti ka l :  3 6 0 ° ,  m a x . R ei chw ei te i m  
Durchm esser q uer:  10  m ,  fro nta l :  6  m ,  si tze nd e Tä ti gkei t:  
4  m ,  für L i chtw erte:  10 -2 0 0 0  L ux ,  m a x . Scha l tl ei stung:  10 0 0  
W ,  Nennspa nnung:  12 -4 8  V = ,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  Ausführung 1 St
Montageart: Deckeneinbau
605 7662 PD 9- 1 C- 12 V- 48 V- DE weiß 94, 33

Wandbewegungsmelder Indoor 180-R
B ew egungsm el d er m i t Akusti ksenso r,  R el a i s-Ausführung 
i n 3 -L ei ter-Techni k,  M o nta gehö he:  1, 1 m ,  E rfa ssungsb e-
rei ch ho ri z o nta l :  18 0 ° ,  m a x . R ei chw ei te fro nta l :  3  m ,  z u 
ei ner Sei te:  5  m ,  für L i chtw erte:  10 -2 0 0 0  L ux ,  Na chl a ufz ei t:  
15  Sek. b i s 16  M i n. ( a uto m a ti sche V erl ä ngerung d er Na ch-
l a ufz ei t d urch G erä usche) ,  Spa nnung:  110 -2 4 0  V i,  Schutz -
a rt:  IP 2 0 .
  1 St
Ohne Rahmen
412 3372 INDOOR 180- R 110, 43

Wandbewegungsmelder Indoor 180-T
B ew egungsm el d er m i t Akusti ksenso r,  Tri a c-Ausführung m i t 
2 -L ei ter-Techni k,  o hne Nul l -L ei ter,  d i rekte Ansteuerung d er 
o hm schen L a st ( 3 0 0  W ) ,  M o nta gehö he:  1, 1 m ,  E rfa ssungs-
b erei ch ho ri zo nta l :  18 0 ° ,  m a x.  R ei chw ei te fro nta l :  3  m ,  zu  
ei ner Sei te:  5  m ,  für L i chtw erte:  10 -2 0 0 0  L ux ,  Na chl a ufz ei t:  
15  Sek. b i s 16  M i n. ( a uto m a ti sche V erl ä ngerung d er Na ch-
l a ufz ei t d urch G erä usche) ,  Spa nnung:  110 -2 4 0  V i,  Schutz -
a rt:  IP 2 0 .
  1 St
Ohne Rahmen
412 3369 INDOOR 180- T 97, 90

Wandbewegungsmelder Indoor 180-TR
B ew egungsm el d er spez i el l  z ur Scha l tung v o n Treppenl i cht-
a uto m a ten,  Tri a c-Ausführung m i t 2 -L ei ter-Techni k,  o hne 
Nul l -L ei ter,  M o ntgehö he:  1, 1 m ,  E rfa ssungsb erei ch ho ri -
zo nta l :  18 0 ° ,  m a x.  R ei chw ei te fro nta l :  3  m ,  zu  ei ner Sei te:  
5  m ,  für L i chtw erte:  2 -2 0 0 0  L ux ,  Scha l tl ei stung:  2 3 0  V ,   
0 , 2  A,  Na chl a ufz ei t:  Im pul s ( 0 , 1 Sek.) ,  Dea kti v i erung d er 
L i chta usw ertung ( 1-10  M i n.) ,  B etri eb sspa nnung üb er Trep-
penl i chta uto m a t:  110 -2 4 0  V i,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  1 St
Mit Rahmen, Farbe: Reinweiß matt
411 3221 INDOOR 180- TRKOMPL. 115, 01

Wandbewegungsmelder  
Indoor 180-R-12-48V
B ew egungsm el d er m i t Akusti ksenso r,  m a nuel l es Scha l ten 
üb er Ta ster m ö gl i ch,  M o nta gehö he:  1, 1 m ,  E rfa ssungsb e-
rei ch ho ri z o nta l :  18 0 ° ,  m a x . R ei chw ei te fro nta l :  10  m ,  z u 
ei ner Sei te:  6  m ,  für L i chtw erte:  10 -2 0 0 0  L ux,  m a x.  Scha l t-
l ei stung:  2 3 0  V i,  3  A ( po tenti a l frei ) ,  Na chl a ufze i t:  15  Sek. 
b i s 16  M i n. ( a uto m a ti sche V erl ä ngerung d er Na chl a ufze i t 
d urch G erä usche) ,  Im pul s,  Nennspa nnung:  12 -4 8  V g,  
Schutza rt:  IP 2 0 .
  1 St
Mit Rahmen, Farbe: Reinweiß matt
411 3323 INDOOR 180- R- 48 V 142, 29

Wandbewegungsmelder  
Indoor 180-R-12-48V RR
B ew egungsm el d er m i t Akusti ksenso r und  R eed -R el a i s,  
m a nuel l es Scha l ten üb er Ta ster m ö gl i ch,  M o nta gehö he:  1, 1 
m ,  E rfa ssungsb erei ch ho ri z o nta l :  18 0 ° ,  m a x . R ei chw ei te 
fro nta l :  10  m ,  zu  ei ner Sei te:  6  m ,  für L i chtw erte:  5 -2 0 0 0  
L ux,  m a x.  Scha l tl ei stung:  10 0  m A ( po tenti a l frei ) ,  Na chl a uf-
ze i t:  15  Sek. b i s 16  M i n. ( a uto m a ti sche V erl ä ngerung d er 
Na chl a ufz ei t d urch G erä usche) ,  Im pul s,  Nennspa nnung:  
12 -4 8  V g,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  Ausführung 1 St
Ohne Rahmen
410 3237 INDOOR 180- R- 11- 48 V- RR transparent 110, 43

Deckenpräsenzmelder PD11-M-1C-FLAT
F ernb ed i enb a rer P rä senz m el d er o hne z usä tz l i ches L ei s-
tungstei l ,  1 Scha l tka na l ,  M a ster,  m a nuel l es Scha l ten üb er 
Ta ster,  M o nta gehö he:  2 , 5  m ,  E rfa ssungsb erei ch v erti ka l :  
3 6 0 ° ,  m a x.  R ei chw ei te i m  Durchm esser q uer:  9  m ,  fro nta l :  
6  m ,  si tze nd e Tä ti gkei t:  3  m ,  m a x.  Scha l tl ei stung:  2 3 0 0  W ,  
Nennspa nnung:  110 -2 4 0  V i,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  Ausführung 1 St
Montageart: Deckeneinbau
430 6088 PD 11- M- 1 C- FLAT- DE weiß 148, 56

Deckenpräsenzmelder PICO-N-M-1C
F ernb ed i enb a rer M i ni -P rä senz m el d er o hne z usä tz l i ches 
L ei stungstei l ,  1 Scha l tka na l ,  M a ster,  m a nuel l es Scha l ten 
üb er Ta ster,  M o nta gehö he:  2 , 5  m ,  E rfa ssungsb erei ch ve r-
ti ka l :  3 6 0 ° ,  m a x.  R ei chw ei te i m  Durchm esser q uer:  10  m ,  
fro nta l :  6  m ,  si tze nd e Tä ti gkei t:  4  m ,  m a x.  Scha l tl ei stung:  
2 3 0 0  W ,  Nennspa nnung:  110 -2 4 0  V i,  für F euchträ um e 
geei gnet,  Schutza rt:  IP 6 5 .
  1 St
Montageart: Deckeneinbau
614 8111 PICO- N- M- 1 C- DE 161, 21

Deckenpräsenzmelder PD2-M-1C
F ernb ed i enb a rer P rä senzm el d er m i t po tenti a l frei em  K o n-
ta kt,  1 Scha l tka na l ,  M a ster,  m a nuel l es Scha l ten üb er Ta ster,  
M o nta gehö he:  2 , 5  m ,  E rfa ssungsb erei ch v erti ka l :  3 6 0 ° ,  
m a x.  R ei chw ei te i m  Durchm esser q uer:  10  m ,  fro nta l :  6  m ,  
si tz end e Tä ti gkei t:  4  m ,  m a x . Scha l tl ei stung:  2 3 0 0  W ,  Nenn-
spa nnung:  110 -2 4 0  V i,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  Ausführung 1 St
Montageart: Aufputz
411 3218 PD 2- M- 1 C- AP weiß 129, 13

Montageart: Deckeneinbau
411 3220 PD 2- M- 1 C- DE weiß 122, 73

Montageart: Unterputz
411 3219 PD 2- M- 1 C- UP weiß 122, 73

Deckenpräsenzmelder PD2-N-M-1C-LED
F ernb ed i enb a rer P rä senz m el d er,  1 Scha l tka na l ,  M a ster/Sl a v e,  
i ntegri erte L E D-B el euchtung a l s sepa ra t ei nstel l b a res O ri en-
ti erungs- und  Na chtl i cht,  M o nta gehö he:  2 , 5  m ,  E rfa ssungsb e-
rei ch v erti ka l :  3 6 0 ° ,  m a x . R ei chw ei te i m  Durchm esser q uer:  
10  m ,  fro nta l :  6  m ,  si tz end e Tä ti gkei t:  4  m ,  m a x . Scha l tl ei stung:  
2 3 0 0  W ,  Nennspa nnung:  110 -2 4 0  V i,  Schutz a rt:  IP 2 0 .
  Ausführung 1 St
Montageart: Deckeneinbau
620 8805 PD 2 N- M- 1 C- LED- DE weiß 162, 81
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Präsenzmelder

Deckenpräsenzmelder PD9-M-1C
F ernb ed i enb a rer M i ni -P rä senz m el d er m i t L ei stungstei l ,  1 
Scha l tka na l ,  M a ster,  m a nuel l es Scha l ten üb er Ta ster,  M o n-
ta gehö he:  2 , 5  m ,  E rfa ssungsb erei ch v erti ka l :  3 6 0 ° ,  m a x . 
R ei chw ei te i m  Durchm esser q uer:  10  m ,  fro nta l :  6  m ,  si t-
ze nd e Tä ti gkei t:  4  m ,  m a x.  Scha l tl ei stung:  2 3 0 0  W ,  Nenn-
spa nnung:  110 -2 4 0  V i,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  Ausführung 1 St
Montageart: Deckeneinbau
412 2512 PD 9- M- 1 C- DE- WS weiß 148, 56

Deckenpräsenzmelder  
PD9-M-1C-SDB-IP65
F ernb ed i enb a rer M i ni -P rä senz m el d er m i t L ei stungstei l ,  m i t 
po tenti a l frei em  K o nta kt,  1 Scha l tka na l ,  M a ster,  M o nta gehö he:  
2 , 5  m ,  E rfa ssungsb erei ch v erti ka l :  3 6 0 ° ,  m a x . R ei chw ei te i m  
Durchm esser q uer:  10  m ,  fro nta l :  6  m ,  si tz end e Tä ti gkei t:  4  m ,  
m a x . Scha l tl ei stung:  2 3 0 0  W ,  Nennspa nnung:  110 -2 4 0  V i,  
für F euchträ um e geei gnet,  Schutz a rt:  IP 6 5 .
  Ausführung 1 St
Montageart: Deckeneinbau
411 3224 PD 9- M- 1 C- SDB- DE- WS weiß 154, 95
411 3225 PD 9- M- 1 C- SDB- DE- ES Edelstahl 154, 95

Deckenpräsenzmelder PD4-M-1C
F ernb ed i enb a rer P rä senzm el d er m i t po tenti a l frei em  K o n-
ta kt,  1 Scha l tka na l ,  M a ster,  m a nuel l es Scha l ten üb er Ta ster,  
M o nta gehö he:  2 , 5  m ,  E rfa ssungsb erei ch v erti ka l :  3 6 0 ° ,  
m a x.  R ei chw ei te i m  Durchm esser q uer:  2 4  m ,  fro nta l :  8  m ,  
si tz end e Tä ti gkei t:  6 , 4  m ,  m a x . Scha l tl ei stung:  2 3 0 0  W ,  
Nennspa nnung:  110 -2 4 0  V i,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  Ausführung 1 St
Montageart: Aufputz
483 0139 PD 4- M- 1 C- AP weiß 192, 92

Montageart: Deckeneinbau
483 0140 PD 4- M- 1 C- DE weiß 183, 24

Montageart: Unterputz
483 0138 PD 4- M- 1 C- UP weiß 183, 24

Deckenpräsenzmelder PD4-M-1C-GH
F ernb ed i enb a rer P rä senzm el d er m i t po tenti a l frei em  K o n-
ta kt,  spez i el l  für H o chrega l l a ger,  1 Scha l tka na l ,  M a ster,  
m a nuel l es Scha l ten üb er Ta ster,  M o nta gehö he:  14  m ,  E r-
fa ssungsb erei ch:  V erti ka l  3 6 0 °  o va l ,  R ei chw ei te i m  Durch-
m esser fro nta l /q uer:  3 0 m ,  m a x . Scha l tl ei stung:  2 3 0 0  W ,  
Nennspa nnung:  110 -2 4 0  V i,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  Ausführung 1 St
Montageart: Aufputz
412 2343 PD 4- M- 1 C- GH- AP weiß 226, 05

Deckenpräsenzmelder PD2-M-2C
F ernb ed i enb a rer P rä senz m el d er m i t po tenti a l frei em  K o nta kt 
für H K L ,  2  Scha l tka nä l e,  M a ster,  m a nuel l es Scha l ten üb er 
Ta ster,  M o nta gehö he:  2 , 5  m ,  E rfa ssungsb erei ch v erti ka l :  
3 6 0 ° ,  m a x . R ei chw ei te i m  Durchm esser q uer:  10  m ,  fro nta l :  
6  m ,  si tze nd e Tä ti gkei t:  4  m ,  m a x.  Scha l tl ei stung:  2 3 0 0  W ,  
Nennspa nnung:  110 -2 4 0  V i,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  Ausführung 1 St
Montageart: Aufputz
412 6184 PD 2- M- 2 C- AP weiß 149, 79

Montageart: Deckeneinbau
412 0346 PD 2- M- 2 C- DE weiß 142, 29

Montageart: Unterputz
412 0348 PD 2- M- 2 C- UP weiß 142, 29

Deckenpräsenzmelder PD4-M-2C
F ernb ed i enb a rer P rä senz m el d er m i t po tenti a l frei em  K o nta kt 
für H K L ,  2  Scha l tka nä l e,  M a ster,  m a nuel l es Scha l ten üb er 
Ta ster,  M o nta gehö he:  2 , 5  m ,  E rfa ssungsb erei ch v erti ka l :  
3 6 0 ° ,  m a x . R ei chw ei te i m  Durchm esser q uer:  2 4  m ,  fro nta l :  
8  m ,  si tz end e Tä ti gkei t:  6 , 4  m ,  m a x . Scha l tl ei stung:   
2 3 0 0  W ,  Nennspa nnung:  110 -2 4 0  V i.
  Ausführung 1 St
Montageart: Aufputz,  Schutza rt:  IP 5 4 .
412 1004 PD 4- M- 2 C- AP weiß 213, 15

Montageart: Deckeneinbau,  Schutza rt:  IP 2 0 .
412 1477 PD 4- M- 2 C- DE weiß 200, 22

Montageart: Unterputz,  Schutza rt:  IP 2 0 .
412 1478 PD 4- M- 2 C- UP weiß 200, 22

Deckenpräsenzmelder PD4-M-2C-DS
F ernb ed i enb a rer P rä senz m el d er z um  Anschl uss a n 2  P ha sen,  
2  Scha l tka nä l e,  M a ster,  m a nuel l es Scha l ten üb er Ta ster,  M o n-
ta gehö he:  2 , 5  m ,  E rfa ssungsb erei ch v erti ka l :  3 6 0 ° ,  m a x . R ei ch-
w ei te i m  Durchm esser q uer:  2 4  m ,  fro nta l :  8  m ,  si tz end e Tä -
ti gkei t:  6 , 4  m ,  m a x . Scha l tl ei stung:  2 3 0 0  W ,  Nennspa nnung:  
110 -2 4 0  V i,  Schutz a rt:  IP 2 0 .
  Ausführung 1 St
Montageart: Deckeneinbau
605 7656 PD 4- M- 2 C- DS- DE weiß 302, 69

Deckenpräsenzmelder PD4-M-2C-K
F ernb ed i enb a rer P rä senz m el d er m i t po tenti a l frei em  K o nta kt 
für H W L ,  spez i el l  für K o rri d o re,  2  Scha l tka nä l e,  M a ster,  m a -
nuel l es Scha l ten üb er Ta ster,  M o nta gehö he:  2 , 5  m ,  E rfa s-
sungsb erei ch v erti ka l :  3 6 0 ° ,  m a x . R ei chw ei te i m  Durchm esser 
q uer:  4 0  m ,  fro nta l :  2 0  m ,  m a x . Scha l tl ei stung:  2 3 0 0  W ,  Nenn-
spa nnung:  110 -2 4 0  V i,  Schutz a rt:  IP 2 0 .
  Ausführung 1 St
Montageart: Aufputz
412 2381 PD 4- M- 2 C- K- AP weiß 198, 87

Montageart: Deckeneinbau
412 2383 PD 4- M- 2 C- K- DE weiß 187, 32

Montageart: Unterputz
412 2384 PD 4- M- 2 C- K- UP weiß 187, 32

Deckenpräsenzmelder PD4-M-TRIO-K-3P
F ernb ed i enb a rer 1-K a na l  P rä senz m el d er m i t 2  si m ul ta n 
a rb ei tend en R el a i sa usgä ngen d i e ei ne Auftei l ung a uf un-
terschi ed l i che P ha sen erm ö gl i chen,  d er Scha l tka na l  m i t 
d en b ei d en R el a i sa usgä ngen schl i eß t b ei  Ausfa l l  d er B e-
tri eb sspa nnung d es M el d ers,  so m i t b l ei b t d i e B el euchtung 
a n,  so l a nge d i e b ei d en P ha sen d er L euchten m i t Stro m  
ve rso rgt si nd ,  G erä t b enö ti gt ei ne B etri eb sspa nnung,  spe-
zi el l  für K o rri d o re,  M a ster,  m a nuel l es Scha l ten üb er Ta ster 
m ö gl i ch,  M o nta gehö he:  2 , 5  m ,  E rfa ssungsb erei ch ve rti ka l :  
3 6 0 ° ,  m a x . R ei chw ei te i m  Durchm esser q uer:  4 0  m ,  fro nta l :  
2 0  m ,  m a x.  Scha l tl ei stung:  2 3 0 0  W ,  Nennspa nnung:  110 -
2 4 0  V i,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  Ausführung 1 St
Montageart: Aufputz
640 3025 PD 4- M- TRIO- K- 3 P- AP weiß 328, 28
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Präsenzmelder

Deckenpräsenzmelder PD4-M-2C-DUO
F ernb ed i enb a rer P rä senz m el d er für 2  sepa ra te L i chtgrup-
pen,  ei n gem ei nsa m er E rfa ssungsb erei ch,  2  una b hä ngi ge 
b ew egl i che L i chtfühl er,  m a nuel l es Scha l ten üb er 2  Ta ster,  
M a ster,  M o nta gehö he:  2 , 5  m ,  E rfa ssungsb erei ch v erti ka l :  
3 6 0 ° ,  m a x . R ei chw ei te i m  Durchm esser q uer:  2 4  m ,  fro nta l :  
8  m ,  si tz end e Tä ti gkei t:  6 , 4  m ,  Nennspa nnung:  110 -2 4 0  V i.
  Ausführung 1 St
Montageart: Aufputz
412 2115 PD 4- M- 2 C- DUO- AP  271, 20

Montageart: Deckeneinbau
412 2207 PD 4- M- 2 C- DUO- DE  253, 11

Montageart: Unterputz
412 2237 PD 4- M- 2 C- DUO- UP  253, 11

Deckenpräsenzmelder PD4-M-3C-TRIO
F ernb ed i enb a rer P rä senzm el d er spezi el l  für K l a ssenzi m -
m er und  Schul ungsrä um e,  1 po tenti a l frei er und  1 po tenti -
a l b eha fteter K o nta kt für 2  L i chtgruppen,  w a hl w ei se getrennt 
scha l tb a r,  1 po tenti a l frei er K o nta kt für Ta fel b el euchtung 
o d er H K L ,  gem ei nsa m er E rfa ssungsb erei ch,  2  una b hä ngi -
ge,  b ew egl i che L i chtfühl er,  m a nuel l es Scha l ten w a hl w ei se 
üb er 2  b zw . 3  Ta ster,  M a ster,  M o nta gehö he:  2 , 5  m ,  E rfa s-
sungsb erei ch v erti ka l :  3 6 0 ° ,  m a x . R ei chw ei te i m  Durchm es-
ser q uer:  2 4  m ,  fro nta l :  8  m ,  si tz end e Tä ti gkei t:  6 , 4  m ,  
Nennspa nnung:  110 -2 4 0  V i.
  Ausführung 1 St
Montageart: Aufputz
602 9051 PD 4- M- TRIO- AP weiß 286, 94

Montageart: Deckeneinbau
602 9052 PD 4- M- TRIO- DE weiß 278, 58

Deckenpräsenzmelder PD2-M-DIM
F ernb ed i enb a rer P rä senz m el d er z ur ta gesl i chta b hä ngi gen 
B el euchtungsregel ung,  1-10  V -Schni ttstel l e z ur Ansteue-
rung a na l o ger,  d i m m b a rer E V G ,  zu sä tzl i cher Scha l tka na l  
für C ut-O ff-F unkti o n,  O ri enti erungsl i chtfunkti o n,  R el a i s m i t 
W o l fra m -V o rl a ufko nta kt,  o pti m i ert für L E D-L a sten,  M a ster,  
m a nuel l es Scha l ten und  Di m m en üb er Ta ster,  M o nta gehö -
he:  2 , 5  m ,  E rfa ssungsb erei ch ve rti ka l :  3 6 0 ° ,  m a x.  R ei ch-
w ei te i m  Durchm esser q uer:  10  m ,  fro nta l :  6  m ,  si tze nd e 
Tä ti gkei t:  4  m ,  m a x . Scha l tl ei stung:  2 3 0 0  W ,  Nennspa n-
nung:  110 -2 4 0  V i.
  Ausführung 1 St
Montageart: Aufputz
412 0277 PD 2- M- DIM- AP weiß 200, 17

Montageart: Deckeneinbau
412 0281 PD 2- M- DIM- DE weiß 178, 21

Montageart: Unterputz
412 0289 PD 2- M- DIM- UP weiß 178, 21

Deckenpräsenzmelder PD4-M-DIM
F ernb ed i enb a rer P rä senz m el d er m i t gro ß er R ei chw ei te z ur 
ta gesl i chta b hä ngi gen B el euchtungsregel ung,  1-10  V -
Schni ttstel l e zu r Ansteuerung a na l o ger,  d i m m b a rer E V G ,  
z usä tz l i cher Scha l tka na l  für C ut-O ff-F unkti o n,  O ri enti e-
rungsl i chtfunkti o n,  R el a i s m i t W o l fra m -V o rl a ufko nta kt,  o p-
ti m i ert für L E D-L a sten,  M a ster,  m a nuel l es Scha l ten und  
Di m m en üb er Ta ster,  M o nta gehö he:  2 , 5  m ,  E rfa ssungsb e-
rei ch v erti ka l :  3 6 0 ° ,  m a x . R ei chw ei te i m  Durchm esser q uer:  
2 4  m ,  fro nta l :  8  m ,  si tze nd e Tä ti gkei t:  6 , 4  m ,  m a x.  Scha l t-
l ei stung:  2 3 0 0  W ,  Nennspa nnung:  110 -2 4 0  V i.
  Ausführung 1 St
Montageart: Aufputz,  Schutza rt:  IP 5 4 .
412 1479 PD 4- M- DIM- AP weiß 231, 16

Montageart: Deckeneinbau,  Schutza rt:  IP 2 0 .
412 1487 PD 4- M- DIM- DE weiß 213, 08

Montageart: Deckeneinbau,  Schutza rt:  IP 2 0 .
412 2042 PD 4- M- DIM- UP weiß 213, 08

Deckenpräsenzmelder  
PD2-M-2C-12-48V
F ernb ed i enb a rer P rä senz m el d er m i t M a ster-/Sl a v efunkti o -
nen,  2  po tenti a l frei e K a nä l e,  für K a na l  1 a uch Ausga b e 
ei nes hel l i gkei tsa b hä ngi gen W i d ersta nd sw ertes z ur a na l o -
gen W ei terv erb i nd ung m ö gl i ch,  m a nuel l es Scha l ten üb er 
Ta ster,  M o nta gehö he:  2 , 5  m ,  E rfa ssungsb erei ch v erti ka l :  
3 6 0 ° ,  m a x . R ei chw ei te i m  Durchm esser q uer:  10  m ,  fro nta l :  
6  m ,  si tze nd e Tä ti gkei t:  4  m ,  Scha l tl ei stung:  3  A, co sϕ= 1,  
Nennspa nnung:  12 -4 8  V g,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  Ausführung 1 St
Montageart: Aufputz
412 0421 PD 2- M- 2 C- 11- 48 VAC- 3 A- AP weiß 148, 56

Montageart: Deckeneinbau
412 0422 PD 2- M- 2 C- 11- 48 VAC- 3 A- DE weiß 149, 79

Deckenpräsenzmelder,  
12-48V, PD2-M-2C-12-48V-RR
F ernb ed i enb a rer P rä senz m el d er m i t M a ster-/Sl a v efunkti o -
nen,  2  po tenti a l frei e K a nä l e ( m i t R eed -R el a i s) ,  für K a na l  1 
a uch Ausga b e ei nes hel l i gkei tsa b hä ngi gen W i d ersta nd s-
w ertes z ur a na l o gen W ei terv erb i nd ung m ö gl i ch,  m a nuel l es 
Scha l ten üb er Ta ster,  M o nta gehö he:  2 , 5  m ,  E rfa ssungsb e-
rei ch v erti ka l :  3 6 0 ° ,  m a x . R ei chw ei te i m  Durchm esser q uer:  
10  m ,  fro nta l :  6  m ,  si tze nd e Tä ti gkei t:  4  m ,  Scha l tl ei stung 
K a na l  1 ( L i chtsteuerung po tenti a l frei ) :  0 , 1 A,  co sϕ= 1,  Na ch-
l a ufz ei t:  15  Sek.-3 0  M i n.,  Im pul s,  Scha l tl ei stung K a na l  2  
( G erä testeuerung po tenti a l frei ) :  0 , 1 A,  co sϕ= 1,  Na chl a uf-
ze i t:  5 -12 0  M i n.,  Al a rm i m pul s,  Im pul s,  M i schl i chtm essung,  
Nennspa nnung:  12 -4 8  V g,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  Ausführung 1 St
Montageart: Aufputz
412 0425 PD 2- M- 2 C- 11- 48 VAC- RR- AP weiß 148, 56

Montageart: Deckeneinbau
412 0426 PD 2- M- 2 C- 11- 48 VAC- RR- DE weiß 149, 79

Deckenpräsenzmelder PD11-S-FLAT
P rä senz m el d er Sl a v e z ur E rw ei terung d es E rfa ssungsb erei ches 
ei nes M a ster-G erä tes,  Scha l ti m pul s z um  M a ster-G erä t b ei  er-
ka nnter B ew egung una b hä ngi g v o n d er U m geb ungshel l i gkei t,  
m i t 2 3 0  V -M a ster-G erä ten ko m pa ti b el  ( a uß er:  P D4 -M -2 C -DS-
DE ,  P D9 -M -SDB ,  P D4 -M -DAA4 G ,  Ind o o r 14 0 -L ,  P D2 N-M -1C -
L E D) ,  M o nta gehö he:  2 , 5  m ,  E rfa ssungsb erei ch v erti ka l :  3 6 0 ° ,  
m a x . R ei chw ei te i m  Durchm esser q uer:  9  m ,  fro nta l :  6  m ,  si t-
z end e Tä ti gkei t:  3  m ,  Nennspa nnung:  110 -2 4 0  V i,  Schutz a rt:  
IP 2 0 .
  Ausführung 1 St
Montageart: Deckeneinbau
430 6089 PD 11- S- FLAT- DE weiß 122, 73
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Präsenzmelder

Deckenpräsenzmelder PD2-S
P rä senzm el d er Sl a ve  zu r E rw ei terung d es E rfa ssungsb e-
rei ches ei nes M a ster-G erä tes,  Scha l ti m pul s zu m  M a ster-
G erä t b ei  erka nnter B ew egung una b hä ngi g v o n d er U m ge-
b ungshel l i gkei t,  m i t 2 3 0  V -M a ster-G erä ten ko m pa ti b el  ( für 
Ausna hm en si ehe Da ten b ei  j ew ei l i gem  M a ster-G erä t) ,  
M o nta gehö he:  2 , 5  m ,  E rfa ssungsb erei ch v erti ka l :  3 6 0 ° ,  
m a x.  R ei chw ei te i m  Durchm esser q uer:  10  m ,  fro nta l :  6  m ,  
si tze nd e Tä ti gkei t:  4  m ,  Nennspa nnung:  110 -2 4 0  V i.
  Ausführung 1 St
Montageart: Aufputz
412 6193 PD 2- S- AP weiß 124, 79

Montageart: Deckeneinbau
412 0369 PD 2- S- DE weiß 119, 16

Montageart: Unterputz
412 0419 PD 2- S- UP weiß 119, 16

Deckenpräsenzmelder PD9-S
M i ni -P rä senz m el d er Sl a v e m i t L ei stungstei l  z ur E rw ei terung 
d es E rfa ssungsb erei ches ei nes M a ster-G erä tes,  Scha l ti m pul s 
z um  M a ster-G erä t b ei  erka nnter B ew egung una b hä ngi g v o n 
d er U m geb ungshel l i gkei t,  m i t 2 3 0  V -M a ster-G erä ten ko m pa -
ti b el  ( für Ausna hm en si ehe Da ten b ei  j ew ei l i gem  M a ster-G e-
rä t) ,  M o nta gehö he:  2 , 5  m ,  E rfa ssungsb erei ch v erti ka l :  3 6 0 ° ,  
m a x . R ei chw ei te i m  Durchm esser q uer:  10  m ,  fro nta l :  6  m ,  
si tz end e Tä ti gkei t:  4  m ,  Nennspa nnung:  110 -2 4 0  V i,  Schutz -
a rt:  IP 2 0 .
  Ausführung 1 St
Montageart: Deckeneinbau
412 2687 PD 9- S- DE- WS weiß 122, 73

Deckenpräsenzmelder PD9-S-SDB
M i ni -P rä senz m el d er Sl a v e z ur E rw ei terung d es E rfa ssungs-
b erei ches ei nes M a ster-G erä tes,  ko m pa ti b el  m i t M i ni -P rä senz -
m el d er P D9 -M -1C -SDB -IP 6 5 -DE ,  M o nta gehö he:  2 , 5  m ,  E rfa s-
sungsb erei ch v erti ka l :  3 6 0 ° ,  m a x . R ei chw ei te i m  Durchm esser 
q uer:  10  m ,  fro nta l :  6  m ,  si tz end e Tä ti gkei t:  4  m ,  für F eucht-
rä um e geei gnet,  Schutz a rt:  IP 6 5 .
  Ausführung 1 St
Montageart: Deckeneinbau
411 3226 PD 9- S- SDB- DE- WS weiß 87, 81

Deckenpräsenzmelder PICO-S
M i ni -P rä senz m el d er Sl a v e o hne z usä tz l i ches L ei stungstei l  
z um  Anschl uss a n ei n M a ster-G erä t,  Scha l ti m pul s z um  
M a ster-G erä t b ei  erka nnter B ew egung una b hä ngi g v o n d er 
U m geb ungshel l i gkei t,  m i t 2 3 0  V -M a ster-G erä ten ko m pa ti b el  
( für Ausna hm en si ehe Da ten b ei  j ew ei l i gem  M a ster-G erä t) ,  
M o nta gehö he:  2 , 5  m ,  E rfa ssungsb erei ch v erti ka l :  3 6 0 ° ,  
m a x.  R ei chw ei te i m  Durchm esser q uer:  10  m ,  fro nta l :  6  m ,  
si tze nd e Tä ti gkei t:  4  m ,  Nennspa nnung:  110 -2 4 0  V i,  für 
F euchträ um e geei gnet,  Schutza rt:  IP 6 5 .
  Ausführung 1 St
Montageart: Deckeneinbau
605 8114 PICO- S- DE weiß 137, 01

Deckenpräsenzmelder PD4-S
P rä senzm el d er Sl a ve  m i t gro ß em  E rfa ssungsb erei ch zu m  
Anschl uss a n ei n M a ster-G erä t,  Scha l ti m pul s zu m  M a ster-
G erä t b ei  erka nnter B ew egung una b hä ngi g v o n d er U m ge-
b ungshel l i gkei t,  m i t 2 3 0  V -M a ster-G erä ten ko m pa ti b el  ( für 
Ausna hm en si ehe Da ten b ei  j ew ei l i gem  M a ster-G erä t) ,  
M o nta gehö he:  2 , 5  m ,  E rfa ssungsb erei ch v erti ka l :  3 6 0 ° ,  
m a x.  R ei chw ei te i m  Durchm esser q uer:  2 4  m ,  fro nta l :  8  m ,  
si tze nd e Tä ti gkei t:  6 , 4  m ,  Nennspa nnung:  110 -2 4 0  V i.
  Ausführung 1 St
Montageart: Aufputz,  Schutza rt:  IP 5 4 .
412 2078 PD 4- S- AP weiß 149, 79

Montageart: Deckeneinbau,  Schutza rt:  IP 2 0 .
412 2095 PD 4- S- DE weiß 139, 46

Montageart: Unterputz,  Schutza rt:  IP 2 0 .
412 2114 PD 4- S- UP weiß 139, 46

Deckenpräsenzmelder PD4-S-K
P rä senz m el d er Sl a v e spez i el l  für K o rri d o re z um  Anschl uss 
a n ei n M a ster-G erä t,  Scha l ti m pul s zu m  M a ster-G erä t b ei  
erka nnter B ew egung una b hä ngi g vo n d er U m geb ungshel -
l i gkei t,  m i t 2 3 0  V -M a ster-G erä ten ko m pa ti b el  ( für Ausna h-
m en si ehe Da ten b ei  j ew ei l i gem  M a ster-G erä t) ,  M o nta ge-
hö he:  2 , 5  m ,  E rfa ssungsb erei ch v erti ka l :  3 6 0 ° ,  m a x . 
R ei chw ei te i m  Durchm esser q uer:  4 0  m ,  fro nta l :  2 0  m ,  
Nennspa nnung:  110 -2 4 0  V i.
  Ausführung 1 St
Montageart: Aufputz,  Schutza rt:  IP 5 4 .
412 2386 PD 4- S- K- AP weiß 149, 79

Montageart: Deckeneinbau,  Schutza rt:  IP 2 0 .
412 2387 PD 4- S- K- DE weiß 139, 46

Montageart: Unterputz,  Schutza rt:  IP 2 0 .
412 2411 PD 4- S- K- UP weiß 139, 46

Deckenpräsenzmelder PD4-S-GH
P rä senz m el d er Sl a v e spez i el l  für gro ß e H ö hen z um  An-
schl uss a n ei n M a ster-G erä t,  Scha l ti m pul s z um  M a ster-
G erä t b ei  erka nnter B ew egung una b hä ngi g v o n d er U m ge-
b ungshel l i gkei t,  m i t 2 3 0  V -M a ster-G erä ten ko m pa ti b el  ( für 
Ausna hm en si ehe Da ten b ei  j ew ei l i gem  M a ster-G erä t) ,  
M o nta gehö he:  14  m ,  E rfa ssungsb erei ch v erti ka l :  3 6 0 ° ,  m a x . 
R ei chw ei te:  3 0 × 19  m ,  Nennspa nnung:  110 -2 4 0  V i,  Schutz -
a rt:  IP 5 4 .
  1 St
Montageart: Aufputz
411 3190 PD 4- S- GH- AP 125, 32

Wandpräsenzmelder Indoor 140-L
P rä senzm el d er M a ster-/Sl a ve  m i t i ntegri ertem  Ta ster,  i nte-
gri ertes Do w nl i ght m i t O ri enti erungs- und  Na chtl i chtfunkti -
o n,  E rw ei terung d es E rfa ssungsb erei ches m i t b i s z u 5  
w ei teren Ind o o r 14 0 -L  m ö gl i ch,  M o nta gehö he:  1, 1 m ,  E r-
fa ssungsb erei ch ho ri z o nta l :  12 0 ° ,  m a x . R ei chw ei te q uer:   
8  m ,  fro nta l :  4  m ,  m a x.  Scha l tl ei stung:  2 0 0 0  W ,  Nennspa n-
nung:  110 -2 4 0  V i,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  1 St
Ohne Rahmen
430 6727 INDOOR- 140- L 126, 63

Mit Rahmen, Farbe: Reinweiß glänzend
430 8159 INDOOR- 140- L- WEISS 135, 90

Abdeckung für Indoor 140-L
R a hm en z ur K o m b i na ti o n m i t ei nem  Senso rei nsa tz ,  d en 
Senso rei nsa tz  für d en W a nd scha l ter b i tte sepa ra t b estel l en,  
Schutz a rt:  IP 2 0 ,  i nkl . Desi gn-R a hm en,  Z entra l pl a tte,  2 ×  
H a l b m o nd -Ta stfl ä che,  B efesti gungsschra ub en.
  Ausführung 1 St
Schutza rt:  IP 2 0 ,  H ö he:  8 8  m m ,  B rei te:  8 8  m m .
430 6729 ABDECKUNG- IP 20- AN anthrazit 12, 72
430 6732 ABDECKUNG- IP 20- PW perlweiß glanz 9, 85
430 6730 ABDECKUNG- IP 20- RW reinweiß glänzend 9, 85
430 6731 ABDECKUNG- IP 20- RW reinweiß matt 9, 854306731
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Präsenz- und Bewegungsmelder

Wandpräsenzmelder Indoor 180-M-2C
P rä senzm el d er M a ster m i t Akusti ksenso r,  zu sä tzl i cher po -
tenti a l frei er K o nta kt für H K L ,  E rw ei terung d es E rfa ssungs-
b erei ches m i t Sl a ve -G erä ten m ö gl i ch,  E rfa ssungsb erei ch 
ho ri z o nta l : 18 0 ° ,  M o nta gehö he:  1, 1 m ,  m a x . R ei chw ei te 
q uer:  10  m ,  fro nta l :  3  m ,  Scha l tl ei stung K a na l  1:  2 3 0 0  W ,  
Na chl a ufz ei t:  15  Sek. b i s 3 0  M i n.,  Im pul s,  Scha l tl ei stung 
K a na l  2 :  2 3 0  V i,  3  A ( po tenti a l frei ) ,  Na chl a ufz ei t:  5 - 
12 0  M i n.,  Al a rm i m pul s,  Im pul s,  Nennspa nnung:  110 -2 4 0  V i,  
Schutza rt:  IP 2 0 .
  1 St
Ohne Rahmen
412 3105 INDOOR 180- M 160, 13

Abdeckung für Indoor 180-M-2C
R a hm en z ur K o m b i na ti o n m i t d en Senso rei nsa tz ,  i nkl . 
Desi gn-R a hm en,  Z entra l pl a tte.
  Ausführung 1 St
Schutzart: IP20,  K l em m b efesti gung,  H ö he:  8 6  m m ,  B rei -
te:  8 6  m m .
412 6233 ABDECKUNG- IP 20- AN anthrazit 11, 44
412 6232 ABDECKUNG- IP 20- ES Edelstahl- Optik 11, 44
412 6231 ABDECKUNG- IP 20- PW perlweiß 9, 71
412 6229 ABDECKUNG- IP 20- RW reinweiß matt 9, 71

Schutzart: IP54,  sepa ra te Schra ub b efesti gung,  H ö he:   
8 7  m m ,  B rei te:  8 7  m m .
412 3670 ABDECKUNG- IP 54- RW reinweiß matt 26, 57

Wandpräsenzmelder Indoor 180-S
P rä senzm el d er Sl a ve  zu r E rw ei terung d es E rfa ssungsb e-
rei ches ei nes M a ster-G erä tes,  m i t 2 3 0  V -M a ster-G erä ten 
ko m pa ti b el ,  a uß er:  P D4 -M -2 C -DS-DE ,  P D9 -M -SDB ,  P D4 -
M -DAA4 G ,  Ind o o r 14 0 -L ,  P D2 N-M -1C -L E D,  M o nta gehö he:  
1, 1 m ,  E rfa ssungsb erei ch ho ri z o nta l :  18 0 ° ,  m a x . R ei chw ei -
te q uer:  10  m ,  fro nta l :  3  m ,  Nennspa nnung:  110 -2 4 0  V i,  
Schutza rt:  IP 2 0 .
  Ausführung 1 St
Ohne Rahmen
412 3099 INDOOR 180- S transparent 117, 56

HF-Melder HF-MD1
H o chfreq uenz -B ew egungsm el d er für U nterputz ei nb a u und  
E i nb a u i n L euchten,  tem pera turuna b hä ngi ge Detekti o n,  
R ei chw ei te,  E i nscha l tschw el l e und  Na chl a ufze i t üb er P o -
tenti o m eter ei nstel l b a r,  H F -Techni k:  5 , 8  G H z ,  M o nta gehö he:  
2 , 5  m ,  E rfa ssungsw i nkel  ve rti ka l :  3 6 0 ° ,  Durchm esser-E r-
fa ssungsb erei ch:  0 , 4 -16  m ,  Scha l tl ei stung:  12 0 0  W ,  Nenn-
spa nnung:  2 3 0  V i,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  1 St
Montageart: Unterputz
Standard,  Na chl a ufze i t:  5  Sek. b i s 15  M i n.
411 3254 HF- MD 1- UP 72, 55

HF-Melder HF-MD2
H o chfreq uenz -B ew egungsm el d er für Aufputz m o nta ge,  
tem pera turuna b hä ngi ge Detekti o n,  R ei chw ei te,  E i nscha l t-
schw el l e und  Na chl a ufze i t üb er P o tenti o m eter ei nstel l b a r,  
H F -Techni k:  5 , 8  G H z ,  M o nta gehö he:  2 , 5  m ,  E rfa ssungs-
w i nkel  v erti ka l :  3 6 0 ° ,  Durchm esser-E rfa ssungsb erei ch:  
0 , 4 -16  m ,  Scha l tl ei stung:  12 0 0  W ,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i,  
Schutza rt:  IP 2 0 .
  1 St
Montageart: Aufputz
410 2671 HF- MD 2- AP 78, 72

4126229

HF-Melder HF-H-MD1 Standard
H o chfreq uenz -B ew egungsm el d er für U nterputz ei nb a u und  
E i nb a u i n L euchten,  tem pera turuna b hä ngi ge Detekti o n,  
R ei chw ei te,  E i nscha l tschw el l e und  Na chl a ufze i t üb er DIP -
Scha l ter ei nstel l b a r,  H F -Techni k:  5 , 8  G H z,  M o nta gehö he:  
2 , 5  m ,  E rfa ssungsw i nkel  ve rti ka l :  3 6 0 ° ,  Durchm esser-E r-
fa ssungsb erei ch:  0 , 2 -16  m ,  Scha l tl ei stung:  10 0 0  W ,  Nenn-
spa nnung:  2 3 0  V i,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  1 St
Montageart: Unterputz
483 0152 HF- H- MD 1- STANDARD 115, 35

Dämmerungsschalter CdS-T-AP
F ernb ed i enb a rer Dä m m erungsscha l ter m i t i ntegri erter Z ei t-
scha l tuhr,  R el a i s o pti m i ert für L E D-L a sten,  Scha l tl ei stung:  
2 3 0 0  W ,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i,  Schutz a rt:  IP 5 4 ,  i nkl . 
Infra ro t-F ernsteuerung IR -C d S-T.
  Ausführung 1 St
Montageart: Aufputz
412 6218 CDS- T- AP weiß 80, 05

Dämmerungsschalter CdS-AP
Auto m a ti sch scha l tend er Dä m m erungsscha l ter,  E i n- und  
Ausscha l tv erz ö gerung m i t sel b stl ernend em  Ausscha l tl i cht-
w ert,  L i chtw ert so w i e E i n- und  Ausscha l tve rzö gerung üb er 
P o tenti o m eter ei nstel l b a r,  L E D-E i nstel l hi l fe,  d o ppel te L ei -
tungsei nführung,  W a nd - und  M a stm o nta ge,  Scha l tl ei stung:  
2 3 0 0  W ,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i,  Schutza rt:  IP 5 4 .
  1 St
Montageart: Aufputz
411 3207 CDS- AP 45, 88

Dämmerungsschalter CdS-R
Dä m m erungsscha l ter z um  na chträ gl i chen E i nb a u i n Au-
ß enl euchten und  für d en E i nsa tz i n Ab zw ei gd o sen,  kl ei ne 
Ab m essungen,  stufenl o s ei nstel l b a rer Dä m m erungsw ert,  
Scha l tve rzö gerung ca . 10 -15  Sek.,  für L i chtw erte:  2 -10 0 0  
L ux ,  Scha l tl ei stung:  10 0 0  W ,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i,  
Schutza rt:  G ehä use:  IP 2 0 ,  F ühl er:  IP 5 4 .
  1 St
Montageart: Einbau
412 3704 CDS- R 45, 13

Dämmerungsschalter CdS-DALI/DSI
F ernb ed i enb a rer Dä m m erungsscha l ter m i t DAL I/DSI-Schni tt-
stel l e z ur Ansteuerung d i gi ta l er d i m m b a rer E V G  a l s G ruppe,  
R el a i sko nta kt z ur v o l l stä nd i gen E V G -Ab scha l tung,  d i m m en 
d er B el euchtung a uf d en gew ünschten H el l i gkei tsw ert,  E i nl e-
sen d es a ktuel l en L i chtw ertes o d er E i nstel l ung d er V erz ö ge-
rungsz ei t üb er o pti o na l e Infra ro t-F ernb ed i enung IR -C d S,  
F unkti o nen:  K o nsta ntl i chtregel ung,  d yna m i sche E i nscha l tv er-
z ö gerung,  ei nstel l b a re Ausscha l tv erz ö gerung:  5  Sek. b i s  
3 0  M i n.,  E i nscha l tschw el l e:  10 -2 0 0 0  L ux ,  Scha l tl ei stung:   
2 3 0 0  W ,  Nennspa nnung:  110 -2 4 0  V i 5 0 /6 0  H z .
  Ausführung 1 St
Montageart: Aufputz,  Schutza rt:  IP 5 4 .
430 3794 CDS- DALI- DSI- AP weiß 121, 72

Montageart: Deckeneinbau,  Schutza rt:  IP 2 0 .
430 3793 CDS- DALI- DSI- DE weiß 113, 96

LUXOMAT®net
Deckenpräsenzmelder PD2N-KNX-BA
P rä senz m el d er m i t i ntegri ertem  K NX -B U S-Anko ppl er,  V o l l -
a uto m a ti kb etri eb ,  K a nä l e:  L i cht ( z um  Scha l ten) ,  H K L -B l o ck 
( una b hä ngi g) ,  M i schl i chtm essung m i ttel s i nnenl i egend em  
L i chtsenso r,  v erschi ed ene Sperrfunkti o nen,  Sta tus-L E Ds 
a kti v i erb a r/d ea kti v i erb a r,  frei  d efi ni erb a res V erha l ten b ei  
B usspa nnungsw i ed erkehr,  M o nta gehö he:  2 , 5  m ,  E rfa s-
sungsb erei ch v erti ka l :  3 6 0 ° ,  m a x . R ei chw ei te i m  Durchm es-
ser q uer:  10  m ,  fro nta l :  6  m ,  si tze nd e Tä ti gkei t:  4  m ,  Nenn-
spa nnung:  2 4  V =  vo m  K NX -B us,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  Ausführung 1 St
Montageeinbau: Deckeneinbau
620 8788 PD 2 N- KNX- BA- DE weiß 141, 64
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Präsenzmelder

Montageeinbau: Unterputz
620 8789 PD 2 N- KNX- BA- UP weiß 141, 64

Deckenpräsenzmelder PD11-KNX-FLAT-BA
F l a cher P rä senz m el d er m i t i ntegri ertem  K NX -B U S-Anko ppl er,  
V o l l a uto m a ti kb etri eb ,  K a nä l e:  L i cht ( z um  Scha l ten) ,  H K L -B l o ck 
( una b hä ngi g) ,  M i schl i chtm essung m i ttel s i nnenl i egend em  
L i chtsenso r,  v erschi ed ene Sperrfunkti o nen,  Sta tus-L E Ds a k-
ti v i erb a r/d ea kti v i erb a r,  frei  d efi ni erb a res V erha l ten b ei  B us-
spa nnungsw i ed erkehr,  M o nta gehö he:  2 , 5  m ,  E rfa ssungsb e-
rei ch v erti ka l :  3 6 0 ° ,  m a x . R ei chw ei te i m  Durchm esser q uer:   
9  m ,  fro nta l :  6  m ,  si tz end e Tä ti gkei t:  3  m ,  Nennspa nnung:   
2 4  V =  v o m  K NX -B us,  Schutz a rt:  IP 5 4 .
  Ausführung 1 St
Montageart: Deckeneinbau
621 0223 PD 11- KNX- FLAT- BA- DE weiß 180, 25

Deckenpräsenzmelder PD11-KNX-FLAT-ST
F l a cher P rä senz m el d er m i t i ntegri ertem  K NX -B U S-Anko pp-
l er,  i ntel l i genter H a l b a uto m a ti kb etri eb ,  prä senzu na b hä ngi -
ger R egel b etri eb  ( Dä m m erungsm el d er) ,  V o l l a uto m a ti kb e-
tri eb ,  M a ster-Sl a v e-B etri eb ,  K a nä l e:  L i cht ( regel - o d er 
scha l tb a r) ,  Sl a v e-Ausga ng,  3 ×  H K L -Ausga ng ( una b hä ngi g) ,  
i nd i vi d uel l e E m pfi nd l i chkei tsa npa ssung d es P IR -Senso rs,  
M i schl i chtm essung m i ttel s i nnenl i egend em  L i chtsenso r,  
v erschi ed ene Sperrfunkti o nen,  R egel n/Scha l ten v o n 3  
L i chtgruppen m i ttel s O ffset,  K urz prä senz ,  Sel b sta npa ssung 
d er Na chl a ufz ei t,  K o rri d o rfunkti o n,  Aufruf v o n L i chtsz enen,  
um fa ngrei che O pti m i erungsm ö gl i chkei ten für d i e L i chtm es-
sung und  B etri eb sfunkti o nen,  Sta tus-L E Ds a kti vi erb a r/d e-
a kti v i erb a r,  frei  d efi ni erb a res V erha l ten b ei  B usspa nnungs-
w i ed erkehr,  M o nta gehö he:  2 , 5  m ,  E rfa ssungsb erei ch 
v erti ka l :  3 6 0 ° ,  m a x . R ei chw ei te i m  Durchm esser q uer:  9  m ,  
fro nta l :  6  m ,  si tz end e Tä ti gkei t:  3  m ,  Nennspa nnung:  2 4  V =  
vo m  K NX -B us,  Schutza rt:  IP 5 4 .
  Ausführung 1 St
Montageart: Deckeneinbau
621 0222 PD 11- KNX- FLAT- ST- DE weiß 200, 85

Deckenpräsenzmelder PD2N-KNX-ST
F l a cher P rä senz m el d er m i t i ntegri ertem  K NX -B U S-Anko ppl er,  
i ntel l i genter H a l b a uto m a ti kb etri eb ,  prä senz una b hä ngi ger R e-
gel b etri eb  ( Dä m m erungsm el d er) ,  V o l l a uto m a ti kb etri eb ,  M a s-
ter-Sl a v e-B etri eb ,  K a nä l e:  L i cht ( regel - o d er scha l tb a r) ,  Sl a v e-
Ausga ng,  3 ×  H K L -Ausga ng ( una b hä ngi g) ,  i nd i v i d uel l e 
E m pfi nd l i chkei tsa npa ssung d es P IR -Senso rs,  M i schl i chtm es-
sung m i ttel s i nnenl i egend em  L i chtsenso r,  v erschi ed ene Sperr-
funkti o nen,  R egel n/Scha l ten v o n 3  L i chtgruppen m i ttel s O ffset,  
K urz prä senz ,  Sel b sta npa ssung d er Na chl a ufz ei t,  K o rri d o rfunk-
ti o n,  Aufruf v o n L i chtsz enen,  um fa ngrei che O pti m i erungsm ö g-
l i chkei ten für d i e L i chtm essung und  B etri eb sfunkti o nen,  Sta tus-
L E Ds a kti v i erb a r/d ea kti v i erb a r,  frei  d efi ni erb a res V erha l ten b ei  
B usspa nnungsw i ed erkehr,  M o nta gehö he:  2 , 5  m ,  E rfa ssungs-
b erei ch v erti ka l :  3 6 0 ° ,  m a x . R ei chw ei te i m  Durchm esser q uer:  
10  m ,  fro nta l :  6  m ,  si tz end e Tä ti gkei t:  4  m ,  Nennspa nnung:   
2 4  V =  v o m  K NX -B us,  Schutz a rt:  IP 2 0 .
  Ausführung 1 St
Montageeinbau: Deckeneinbau
620 8790 PD 2 N- KNX- ST- DE weiß 179, 29

Montageeinbau: Unterputz
620 8791 PD 2 N- KNX- ST- UP weiß 179, 29

Deckenpräsenzmelder PD4N-KNX-ST
P rä senz m el d er m i t i ntegri ertem  K NX -B U S-Anko ppl er,  i n-
tel l i genter H a l b a uto m a ti kb etri eb ,  prä senz una b hä ngi ger 
R egel b etri eb  ( Dä m m erungsm el d er) ,  V o l l a uto m a ti kb etri eb ,  
M a ster-Sl a v e-B etri eb ,  K a nä l e:  L i cht ( regel - o d er scha l tb a r) ,  
Sl a ve -Ausga ng,  3 ×  H K L -Ausga ng ( una b hä ngi g) ,  i nd i vi d u-
el l e E m pfi nd l i chkei tsa npa ssung d es P IR -Senso rs,  R i ch-
tungserkennung,  M i schl i chtm essung m i ttel s i nnenl i egen-
d em  L i chtsenso r,  v erschi ed ene Sperrfunkti o nen,  R egel n/
Scha l ten vo n 3  L i chtgruppen m i ttel s O ffset,  K urzp rä senz,  
Sel b sta npa ssung d er Na chl a ufz ei t,  K o rri d o rfunkti o n,  Aufruf 
v o n L i chtsz enen,  um fa ngrei che O pti m i erungsm ö gl i chkei ten 
für d i e L i chtm essung und  B etri eb sfunkti o nen,  Sta tus-L E Ds 
a kti v i erb a r/d ea kti v i erb a r,  frei  d efi ni erb a res V erha l ten b ei  
B usspa nnungsw i ed erkehr,  M o nta gehö he:  2 , 5  m ,  E rfa s-
sungsb erei ch v erti ka l :  3 6 0 ° ,  m a x . R ei chw ei te i m  Durchm es-

ser q uer:  2 4  m ,  fro nta l :  8  m ,  si tz end e Tä ti gkei t:  6 , 4  m ,  
Nennspa nnung:  2 4  V =  vo m  K NX -B us,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  Ausführung 1 St
Montageart: Deckeneinbau
620 8792 PD 4 N- KNX- ST- DE weiß 211, 12

Montageart: Unterputz
620 8793 PD 4 N- KNX- ST- UP weiß 211, 12

Wandpräsenzmelder  
RC-plus next 230 KNX-DX
P rä senz m el d er m i t i ntegri ertem  K NX -B U S-Anko ppl er,  i n-
tel l i genter H a l b a uto m a ti kb etri eb ,  prä senz una b hä ngi ger 
R egel b etri eb  ( Dä m m erungsm el d er) ,  V o l l a uto m a ti kb etri eb ,  
M a ster-Sl a v e-B etri eb ,  K a nä l e:  L i cht ( regel - o d er scha l tb a r) ,  
Sl a ve -Ausga ng,  3 ×  H K L -Ausga ng ( una b hä ngi g) ,  2  L o gi k-
m o d ul e,  i nd i vi d uel l e E m pfi nd l i chkei tsa npa ssung d es P IR -
Senso rs,  R i chtungserkennung,  M i schl i chtm essung m i ttel s 
i nnenl i egend em  L i chtsenso r,  v erschi ed ene Sperrfunkti o -
nen,  R egel n/Scha l ten v o n 3  L i chtgruppen m i ttel s O ffset,  
K urz prä senz ,  Sel b sta npa ssung d er Na chl a ufz ei t,  K o rri d o r-
funkti o n,  Aufruf v o n L i chtsz enen,  um fa ngrei che O pti m i e-
rungsm ö gl i chkei ten für d i e L i chtm essung und  B etri eb sfunk-
ti o nen,  Sta tus-L E Ds a kti v i erb a r/d ea kti v i erb a r,  frei  
d efi ni erb a res V erha l ten b ei  B usspa nnungsw i ed erkehr,  
IR -fernb ed i enb a r,  M o nta gehö he:  2 , 5  m ,  E rfa ssungsb erei ch 
ho ri zo nta l :  2 3 0 ° ,  m a x.  R ei chw ei te q uer:  2 0  m ,  fro nta l :  6  m ,  
U nterkri echschutz:  4  m ,  Nennspa nnung:  2 4  V =  vo m  K NX -
B us,  Schutza rt:  IP 5 4 .
  Ausführung 1 St
Montageart: Aufputz
620 8802 RC- PLUSNEXT 230 KNX- DX, WEISS weiß 210, 06
620 8803 RC- PLUSNEXT 230 KNX- DX, SCHWARZ schwarz 210, 06

Deckenpräsenzmelder PD2N-KNX-DX
P rä senz m el d er m i t i ntegri ertem  K NX -B U S-Anko ppl er,  i n-
tel l i genter H a l b a uto m a ti kb etri eb ,  prä senz una b hä ngi ger 
R egel b etri eb  ( Dä m m erungsm el d er) ,  V o l l a uto m a ti kb etri eb ,  
M a ster-Sl a v e-B etri eb ,  K a nä l e:  L i cht ( regel - o d er scha l tb a r) ,  
Sl a ve -Ausga ng,  3 ×  H K L -Ausga ng ( una b hä ngi g) ,  2  L o gi k-
m o d ul e,  i nd i vi d uel l e E m pfi nd l i chkei tsa npa ssung d es P IR -
Senso rs,  R i chtungserkennung,  M i schl i chtm essung m i ttel s 
i nnenl i egend em  L i chtsenso r,  v erschi ed ene Sperrfunkti o -
nen,  R egel n/Scha l ten v o n 3  L i chtgruppen m i ttel s O ffset,  
K urz prä senz ,  Sel b sta npa ssung d er Na chl a ufz ei t,  K o rri d o r-
funkti o n,  Aufruf v o n L i chtsz enen,  Tem pera tur- und  G e-
rä uschsenso r,  um fa ngrei che O pti m i erungsm ö gl i chkei ten 
für d i e L i chtm essung und  B etri eb sfunkti o nen,  Sta tus-L E Ds 
a kti v i erb a r/d ea kti v i erb a r,  frei  d efi ni erb a res V erha l ten b ei  
B usspa nnungsw i ed erkehr,  IR -fernb ed i enb a r,  M o nta gehö he:  
2 , 5  m ,  E rfa ssungsb erei ch ve rti ka l :  3 6 0 ° ,  m a x.  R ei chw ei te 
i m  Durchm esser q uer:  10  m ,  fro nta l :  6  m ,  si tz end e Tä ti gkei t:  
4  m ,  Nennspa nnung:  2 4  V =  v o m  K NX -B us,  Schutz a rt:  IP 2 0 .
  Ausführung 1 St
Montageeinbau: Deckeneinbau
620 8783 PD 2 N- KNX- DX- DE weiß 212, 18

Montageeinbau: Unterputz
620 8784 PD 2 N- KNX- DX- UP weiß 212, 18

Deckenpräsenzmelder PD9-KNX-DX
M i ni -P rä senz m el d er m i t i ntegri ertem  K NX -B U S-Anko ppl er,  
i ntel l i genter H a l b a uto m a ti kb etri eb ,  prä senz una b hä ngi ger 
R egel b etri eb  ( Dä m m erungsm el d er) ,  V o l l a uto m a ti kb etri eb ,  
i nd i vi d uel l e E m pfi nd l i chkei tsa npa ssung d es P IR -Senso rs,  
M i schl i chtm essung m i ttel s i nnenl i egend em  L i chtsenso r,  
Sta tus-L E Ds a kti v i erb a r/d ea kti v i erb a r,  K urz prä senz ,  Sel b st-
a npa ssung d er Na chl a ufz ei t,  K o rri d o rfunkti o n,  Tem pera tur-
senso r,  H K L -M o d us:  K o m fo rt,  Sta nd b y,  E co no m y,  F ro st/
H i tze schutz,  M a ster-Sl a ve -B etri eb ,  frei  d efi ni erb a res V er-
ha l ten b ei  B usspa nnungsw i ed erkehr,  IR -fernb ed i enb a r,  
M o nta gehö he:  2 , 5  m ,  E rfa ssungsb erei ch v erti ka l :  3 6 0 ° ,  
m a x.  R ei chw ei te i m  Durchm esser q uer:  10  m ,  fro nta l :  6 m ,  
si tze nd e Tä ti gkei t:  4 m ,  Nennspa nnung:  2 4  V =  vo m  K NX -
B us,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  Ausführung 1 St
Montageart: Deckeneinbau
620 8798 PD 9- KNX- DX- DE weiß 187, 78
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Präsenzmelder

Deckenpräsenzmelder PICO-KNX-DX
M i ni -P rä senz m el d er m i t i ntegri ertem  K NX -B U S-Anko ppl er,  
i ntel l i genter H a l b a uto m a ti kb etri eb ,  prä senz una b hä ngi ger 
R egel b etri eb  ( Dä m m erungsm el d er) ,  V o l l a uto m a ti kb etri eb ,  
M a ster-Sl a v e-B etri eb ,  K a nä l e:  L i cht ( regel - o d er scha l tb a r) ,  
Sl a ve -Ausga ng,  3 ×  H K L -Ausga ng ( una b hä ngi g) ,  2  L o gi k-
m o d ul e,  i nd i vi d uel l e E m pfi nd l i chkei tsa npa ssung d es P IR -
Senso rs,  R i chtungserkennung,  M i schl i chtm essung m i ttel s 
i nnenl i egend em  L i chtsenso r,  v erschi ed ene Sperrfunkti o -
nen,  R egel n/Scha l ten v o n 3  L i chtgruppen m i ttel s O ffset,  
K urz prä senz ,  Sel b sta npa ssung d er Na chl a ufz ei t,  K o rri d o r-
funkti o n,  Aufruf v o n L i chtsz enen,  Tem pera tursenso r,  um -
fa ngrei che O pti m i erungsm ö gl i chkei ten für d i e L i chtm essung 
und  B etri eb sfunkti o nen,  Sta tus-L E Ds a kti v i erb a r/d ea kti v i er-
b a r,  frei  d efi ni erb a res V erha l ten b ei  B usspa nnungsw i ed er-
kehr,  IR -fernb ed i enb a r,  M o nta gehö he:  2 , 5  m ,  E rfa ssungs-
b erei ch v erti ka l :  3 6 0 ° ,  m a x . R ei chw ei te i m  Durchm esser 
q uer:  10  m ,  fro nta l :  6  m ,  si tz end e Tä ti gkei t:  4  m ,  Nennspa n-
nung:  2 4  V =  vo m  K NX -B us,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  Ausführung 1 St
Montageart: Deckeneinbau
621 0202 PICO- KNX- DX- DE weiß 188, 26

Deckenpräsenzmelder PD4N-KNX-DX
P rä senz m el d er m i t i ntegri ertem  K NX -B U S-Anko ppl er,  i n-
tel l i genter H a l b a uto m a ti kb etri eb ,  prä senz una b hä ngi ger 
R egel b etri eb  ( Dä m m erungsm el d er) ,  V o l l a uto m a ti kb etri eb ,  
M a ster-Sl a v e-B etri eb ,  K a nä l e:  L i cht ( regel - o d er scha l tb a r) ,  
Sl a ve -Ausga ng,  3 ×  H K L -Ausga ng ( una b hä ngi g) ,  2  L o gi k-
m o d ul e,  i nd i vi d uel l e E m pfi nd l i chkei tsa npa ssung d es P IR -
Senso rs,  R i chtungserkennung,  M i schl i chtm essung m i ttel s 
i nnenl i egend em  L i chtsenso r,  v erschi ed ene Sperrfunkti o -
nen,  R egel n/Scha l ten v o n 3  L i chtgruppen m i ttel s O ffset,  
K urz prä senz ,  Sel b sta npa ssung d er Na chl a ufz ei t,  K o rri d o r-
funkti o n,  Aufruf v o n L i chtsz enen,  Tem pera tur- und  G e-
rä uschsenso r,  um fa ngrei che O pti m i erungsm ö gl i chkei ten 
für d i e L i chtm essung und  B etri eb sfunkti o nen,  Sta tus-L E Ds 
a kti v i erb a r/d ea kti v i erb a r,  frei  d efi ni erb a res V erha l ten b ei  
B usspa nnungsw i ed erkehr,  IR -fernb ed i enb a r,  M o nta gehö he:  
2 , 5  m ,  E rfa ssungsb erei ch ve rti ka l :  3 6 0 ° ,  m a x.  R ei chw ei te 
i m  Durchm esser q uer:  2 4  m ,  fro nta l :  8  m  si tz end e Tä ti gkei t:  
6 , 4  m ,  Nennspa nnung:  2 4  V =  v o m  K NX -B us,  Schutz a rt:  
IP 2 0 .
  Ausführung 1 St
Montageart: Deckeneinbau
620 8794 PD 4 N- KNX- DX- DE weiß 253, 56

Montageart: Unterputz
620 8795 PD 4 N- KNX- DX- UP weiß 253, 56

Deckenpräsenzmelder PD4N-KNX-K-DX
P rä senz m el d er m i t i ntegri ertem  K NX -B U S-Anko ppl er,  1×  
L i cht ( regel - o d er scha l tb a r) ,  1×  Sl a ve -Ausga ng,  3 ×  H K L -
Ausgä nge ( una b hä ngi g) ,  i ntel l i genter H a l b a uto m a ti kb etri eb ,  
prä senz una b hä ngi ger R egel b etri eb  ( Dä m m erungsm el d er) ,  
V o l l a uto m a ti kb etri eb ,  i nd i v i d uel l e E m pfi nd l i chkei tsa npa s-
sung pro  P IR -Senso r,  M i schl i chtm essung m i ttel s i nnen- und  
a uß enl i egend em  L i chtsenso r,  Sta tus-L E Ds a kti v i erb a r/
d ea kti v i erb a r,  K urz prä senz ,  Sel b sta npa ssung d er Na ch-
l a ufz ei t,  K o rri d o rfunkti o n,  Tem pera tur- und  G erä uschsenso r,  
H K L -M o d us:  K o m fo rt,  Sta nd b y,  E co no m y,  4  F ro st/H i tz e-
schutz ,  M a ster-Sl a v e-B etri eb ,  IR -fernb ed i enb a r,  frei  d efi -
ni erb a res V erha l ten b ei  B usspa nnungsw i ed erkehr,  M o nta -
gehö he:  2 , 5  m ,  E rfa ssungsb erei ch v erti ka l :  3 6 0 ° ,  m a x . 
R ei chw ei te i m  Durchm esser q uer:  4 0  m ,  fro nta l :  2 0  m ,  
Nennspa nnung:  2 4  V =  vo m  K NX -B us,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  Ausführung 1 St
Montageart: Deckeneinbau
620 8796 PD 4 N- KNX- K- DX- DE weiß 237, 64

Montageart: Unterputz
620 8797 PD 4 N- KNX- K- DX- UP weiß 237, 64

Deckenpräsenzmelder PD4N-KNX-GH-DX
P rä senzm el d er für H o chrega l l a ger,  m i t i ntegri ertem  K NX -
B U S-Anko ppl er,  ext erner,  m echa ni sch ei nstel l b a rer Tel es-
ko p-L i chtfühl er,  i ntel l i genter H a l b a uto m a ti kb etri eb ,  prä sen-
z una b hä ngi ger R egel b etri eb  ( Dä m m erungsm el d er) ,  
V o l l a uto m a ti kb etri eb ,  M a ster-Sl a ve -B etri eb ,  K a nä l e:  L i cht 
( regel - o d er scha l tb a r) ,  Sl a ve -Ausga ng,  3 ×  H K L -Ausga ng 
( una b hä ngi g) ,  2  L o gi km o d ul e,  i nd i v i d uel l e E m pfi nd l i chkei ts-
a npa ssung d es P IR -Senso rs,  R i chtungserkennung,  M i sch-
l i chtm essung m i ttel s i nnenl i egend em  L i chtsenso r,  v erschi e-
d ene Sperrfunkti o nen,  R egel n/Scha l ten v o n 3  L i chtgruppen 
m i ttel s O ffset,  K urz prä senz ,  Sel b sta npa ssung d er Na ch-
l a ufze i t,  K o rri d o rfunkti o n,  Aufruf vo n L i chtsze nen,  Tem pe-
ra tursenso r,  um fa ngrei che O pti m i erungsm ö gl i chkei ten für 
d i e L i chtm essung und  B etri eb sfunkti o nen,  Sta tus-L E Ds 
a kti v i erb a r/d ea kti v i erb a r,  frei  d efi ni erb a res V erha l ten b ei  
B usspa nnungsw i ed erkehr,  IR -fernb ed i enb a r,  M o nta gehö he:  
14  m ,  E rfa ssungsb erei ch v erti ka l :  3 6 0 ° ,  R ei chw ei te i m  
Durchm esser fro nta l /q uer:  3 0 m  ,  Nennspa nnung:  2 4  V =  
vo m  K NX -B us,  Schutza rt:  IP 5 4 .
  Ausführung 1 St
Montageart: Aufputz
620 8804 PD 4 N- KNX- GH- DX- AP weiß 244, 01

Deckenpräsenzmelder PD9-M-DALI/DSI
M i ni -P rä senz m el d er z ur ta gesl i chta b hä ngi gen B el euch-
tungsregel ung,  DAL I/DSI-Schni ttstel l e z ur Ansteuerung 
d i gi ta l er,  d i m m b a rer E V G  a l s G ruppe,  U m scha l ten z w i schen 
DAL I- und  DSI m i ttel s F ernb ed i enung,  m a nuel l es Scha l ten 
und  Di m m en üb er Ta ster,  M a ster-G erä t,  O ri enti erungsl i cht-
funkti o n,  M o nta gehö he:  2 , 5  m ,  E rfa ssungsb erei ch v erti ka l :  
3 6 0  ° ,  m a x . R ei chw ei te i m  Durchm esser q uer:  10  m ,  fro nta l :  
6  m ,  si tze nd e Tä ti gkei t:  4  m ,  Nennspa nnung:  110 -2 4 0  V i 
5 0 /6 0  H z,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  Ausführung 1 St
Montageart: Deckeneinbau
410 3265 PD 9- M- DALI/ DSI- DE weiß 158, 44

Deckenpräsenzmelder PD2-M-DALI/DSI
P rä senz m el d er z ur ta gesl i chta b hä ngi gen B el euchtungsre-
gel ung,  DAL I/DSI-Schni ttstel l e z ur Ansteuerung d i gi ta l er,  
d i m m b a rer E V G  a l s G ruppe,  U m scha l ten zw i schen DAL I- 
und  DSI-P ro gra m m  m i ttel s DIP -Scha l ter und  F ernb ed i e-
nung,  m a nuel l es Scha l ten und  Di m m en üb er Ta ster,  M a ster-
G erä t,  O ri enti erungsl i chtfunkti o n,  M o nta gehö he:  2 , 5  m ,  
E rfa ssungsb erei ch v erti ka l :  3 6 0 ° ,  m a x . R ei chw ei te i m  
Durchm esser q uer:  10  m ,  fro nta l :  6  m ,  si tze nd e Tä ti gkei t:  
4  m ,  Nennspa nnung:  110 -2 4 0  V i 5 0 /6 0  H z ,  Schutz a rt:  
IP 2 0 .
  Ausführung 1 St
Montageart: Aufputz
410 3214 PD 2- M- DALI/ DSI- AP weiß 173, 74

Montageart: Deckeneinbau
411 3187 PD 2- M- DALI/ DSI- DE weiß 163, 91

Deckenpräsenzmelder PD2-M-DALI/DSI-1C
P rä senz m el d er für ta gesl i chta b hä ngi ge B el euchtungsrege-
l ung,  DAL I/DSI-Schni ttstel l e ( z ur Ansteuerung d i gi ta l er,  
d i m m b a rer E V G  a l s G ruppe) ,  U m scha l ten zw i schen DAL I- 
und  DSI-P ro gra m m  m i ttel s DIP Scha l ter und  F ernb ed i enung 
m ö gl i ch,  O ri enti erungsl i chtfunkti o n,  Ausführung a l s M a ster-
G erä t,  E rw ei terung d es E rfa ssungsb erei ches m i t Sl a v e-
G erä ten m ö gl i ch,  m a nuel l es Scha l ten und  Di m m en üb er 
Ta ster m ö gl i ch,  W erksei nstel l ung:  10  M i n. und  5 0 0  L ux ,  
K a nä l e:  K a na l  1:  L i chtsteuerung ( b i s z u 5 0  DAL I/DSI-E V G ) ,  
K a na l  2 :  G erä te-/L i chtsteuerung ( 2 3 0 0  W ,  o pti m i ert für L E D-
L a sten,  R el a i s) ,  M o nta gehö he:  2 , 5  m ,  E rfa ssungsb erei ch:  
V erti ka l  3 6 0 ° ,  R ei chw ei te i m  Durchm esser:  Sei tl i ch 10  m ,  
fro nta l  6  m ,  si tz end  5 m ,  Nennspa nnung:  110 -2 4 0  V i 5 0 /6 0  H z ,  
Schutza rt:  IP 2 0 .
  Ausführung 1 St
Montageart: Aufputz
434 9729 PD 2- M- DALI/ DSI- 1 C- AP reinweiß 187, 78

Montageart: Deckeneinbau
604 6413 PD 2- M- DALI/ DSI- 1 C- DE reinweiß 182, 49
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Präsenzmelder

Deckenpräsenzmelder PD4-M-DALI/DSI
P rä senz m el d er m i t gro ß er R ei chw ei te z ur ta gesl i chta b hä n-
gi gen B el euchtungsregel ung,  DAL I/DSI-Schni ttstel l e z ur 
Ansteuerung d i gi ta l er,  d i m m b a rer E V G  a l s G ruppe,  U m -
scha l ten zw i schen DAL I- und  DSI-P ro gra m m  m i ttel s DIP -
Scha l ter und  F ernb ed i enung,  m a nuel l es Scha l ten und  
Di m m en üb er Ta ster,  M a ster-G erä t,  O ri enti erungsl i chtfunk-
ti o n,  M o nta gehö he:  2 , 5  m ,  E rfa ssungsb erei ch v erti ka l :  3 6 0 ° ,  
m a x.  R ei chw ei te i m  Durchm esser q uer:  2 4  m ,  fro nta l :  8  m ,  
si tz end e Tä ti gkei t:  6 , 4  m ,  Nennspa nnung:  110 -2 4 0  V i 
5 0 /6 0  H z,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  Ausführung 1 St
Montageart: Aufputz
410 3213 PD 4- M- DALI/ DSI- AP weiß 228, 38

Montageart: Deckeneinbau
410 2961 PD 4- M- DALI/ DSI- DE weiß 217, 68

Deckenpräsenzmelder  
PD4-M-DALI/DSI-GH-AP
P rä senzm el d er zu r Aufputzm o nta ge i n gro ß en H ö hen,  ex -
terner,  m echa ni sch a uf ei ne M o nta gehö he zw i schen 5  und  
16  M etern ei nstel l b a rer Tel esko p-L i chtfühl er für ei ne a n-
w end ungsgerechte L i chtm essung,  DAL I/DSI-Schni ttstel l e 
z ur Ansteuerung d i gi ta l er,  d i m m b a rer E V G  a l s G ruppe,  
M a ster-G erä t,  E rw ei terung d es E rfa ssungsb erei ches m i t 
Sl a v e-G erä ten,  m a nuel l es Scha l ten und  Di m m en üb er Ta s-
ter,  fernb ed i enb a r,  l o gi scher Scha l t- o d er R egel a usga ng,  
perm a nentes o d er z ei tl i ch b egrenz tes O ri enti erungsl i cht,  
M o nta gehö he:  16  m ,  E rfa ssungsb erei ch v erti ka l :  3 6 0 ° ,  
R ei chw ei te i m  Durchm esser fro nta l /q uer:  3 0 m  ,  Nennspa n-
nung:  110 -2 4 0  V i 5 0 /6 0  H z,  Schutza rt:  IP 5 4 .
  Ausführung 1 St
Montageart: Aufputz
621 0206 PD 4- M- DALI/ DSI- GH- AP weiß 235, 87

Deckenpräsenzmelder PD4-M-DALI/DSI-K
P rä senzm el d er spezi el l  für K o rri d o re zu r ta gesl i chta b hä n-
gi gen B el euchtungsregel ung,  DAL I/DSI-Schni ttstel l e z ur 
Ansteuerung d i gi ta l er,  d i m m b a rer E V G  a l s G ruppe,  U m -
scha l ten zw i schen DAL I- und  DSI-P ro gra m m  m i ttel s DIP -
Scha l ter und  F ernb ed i enung,  m a nuel l es Scha l ten und  
Di m m en üb er Ta ster,  O ri enti erungsl i chtfunkti o n,  M o nta ge-
hö he:  2 , 5  m ,  E rfa ssungsb erei ch v erti ka l :  3 6 0 ° ,  m a x . R ei ch-
w ei te q uer:  4 0 × 5  m ,  fro nta l :  2 0 × 3  m ,  Nennspa nnung:  110 -
2 4 0  V i 5 0 /6 0  H z,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  Ausführung 1 St
Montageart: Aufputz
605 7643 PD 4- M- DALI/ DSI- K- AP weiß 228, 38

Montageart: Deckeneinbau
604 6380 PD 4- M- DALI/ DSI- K- DE weiß 217, 68

Deckenpräsenzmelder PD4-M-DALI/DSI-1C
P rä senz m el d er m i t gro ß er R ei chw ei te z ur ta gesl i chta b hä n-
gi gen B el euchtungsregel ung,  DAL I/DSI-Schni ttstel l e z ur 
Ansteuerung d i gi ta l er,  d i m m b a rer E V G  a l s G ruppe,  z usä tz -
l i cher Scha l tka na l  für ei ne d er 2  fo l gend en F unkti o nen:  
C ut-O ff o d er H K L ,  U m scha l ten zw i schen DAL I- und  DSI-
P ro gra m m  m i ttel s DIP -Scha l ter und  F ernb ed i enung,  m a -
nuel l es Scha l ten und  Di m m en üb er Ta ster,  O ri enti erungs-
l i chtfunkti o n,  R el a i s m i t W o l fra m -V o rl a ufko nta kt,  o pti m i ert 
für L E D-L a sten,  M o nta gehö he:  2 , 5  m ,  E rfa ssungsb erei ch 
v erti ka l :  3 6 0 ° ,  m a x . R ei chw ei te i m  Durchm esser q uer:   
2 4  m ,  fro nta l :  8  m ,  si tz end e Tä ti gkei t:  6 , 4  m ,  Nennspa nnung:  
110 -2 4 0  V i 5 0 /6 0  H z,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  Ausführung 1 St
Montageart: Aufputz
621 0201 PD 4- M- DALI/ DSI- 1 C- AP weiß 240, 51

Montageart: Deckeneinbau
604 6414 PD 4- M- DALI/ DSI- 1 C- DE weiß 237, 13

Deckenpräsenzmelder  
PD4-M-DUO-DALI/DSI
P rä senz m el d er für 2  sepa ra te L i chtgruppen z ur ta ges-
l i chta b hä ngi gen B el euchtungsregel ung,  ei n gem ei nsa m er 
E rfa ssungsb erei ch,  2  una b hä ngi ge,  b ew egl i che L i chtfühl er,  
2  DAL I/DSI-Schni ttstel l en z ur Ansteuerung d i gi ta l er,  d i m m -
b a rer E V G  a l s G ruppe,  U m scha l ten zw i schen DAL I- und  
DSI-P ro gra m m  m i ttel s DIP -Scha l ter und  F ernb ed i enung,  
m a nuel l es Scha l ten und  Di m m en üb er Ta ster,  M a ster-G erä t,  
O ri enti erungsl i chtfunkti o n,  M o nta gehö he:  2 , 5  m ,  E rfa s-
sungsb erei ch v erti ka l :  3 6 0 ° ,  m a x . R ei chw ei te i m  Durchm es-
ser:  2 4  m ,  fro nta l :  8  m ,  si tz end e Tä ti gkei t:  6 , 4  m ,  Nennspa n-
nung:  110 -2 4 0  V i 5 0 /6 0  H z,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  Ausführung 1 St
Montageart: Deckeneinbau
483 0133 PD 4- M- DUO- DALI/ DSI- DE weiß 245, 86

Deckenpräsenzmelder  
PD4-M-TRIO-DALI/DSI
P rä senz m el d er für 2  L i chtgruppen z ur ta gesl i chta b hä ngi gen 
B el euchtungsregel ung,  Ansteuerung v o n b i s z u 2 5  d i gi ta l en 
Di m m -E V G  und  Steuerm o d ul en a l s G ruppe j e DAL I-Schni tt-
stel l e 1 und  2  und  b i s z u 10  b ei  DAL I-Schni ttstel l e 3 ,  2  una b -
hä ngi ge,  b ew egl i che L i chtfühl er,  ei n gem ei nsa m er E rfa ssungs-
b erei ch,  U m scha l ten z w i schen DAL I- und  DSI m i ttel s 
F ernb ed i enung,  m a nuel l es Scha l ten und  Di m m en üb er Ta ster,  
M a ster-G erä t,  O ri enti erungsl i chtfunkti o n,  M o nta gehö he:  2 , 5  m ,  
E rfa ssungsb erei ch v erti ka l :  3 6 0 ° ,  m a x . R ei chw ei te i m  Durch-
m esser q uer:  2 4  m ,  fro nta l :  8  m ,  si tz end e Tä ti gkei t:  6 , 4  m ,  
Nennspa nnung:  110 -2 4 0  V i 5 0 /6 0  H z ,  Schutz a rt:  IP 2 0 .
  Ausführung 1 St
Montageart: Aufputz
602 9053 PD 4- M- TRIO- DALI/ DSI- AP weiß 291, 76

Montageart: Deckeneinbau
602 9054 PD 4- M- TRIO- DALI/ DSI- DE weiß 283, 01

Deckenpräsenzmelder  
PD4-M-TRIO-2DALI/DSI-1C
P rä senzm el d er für zw ei  sepa ra te L i chtgruppen zu r ta ges-
l i chta b hä ngi gen B el euchtungsregel ung,  ei n po tenti a l frei er 
Scha l tka na l  zu r G erä te- ( H K L )  o d er L i chtsteuerung,  zw ei  
una b hä ngi ge,  b ew egl i che L i chtfühl er,  ei n gem ei nsa m er 
E rfa ssungsb erei ch,  2  DAL I/DSI-Schni ttstel l en zu r Ansteu-
erung d i gi ta l er,  d i m m b a rer E V G  a l s G ruppe,  U m scha l ten 
zw i schen DAL I- und  DSI m i ttel s F ernb ed i enung m ö gl i ch,  
O ri enti erungsl i chtfunkti o n,  R el a i s m i t W o l fra m -V o rl a ufko n-
ta kt,  o pti m i ert für L E D-L a sten,  m a nuel l es Scha l ten und  
Di m m en üb er Ta ster m ö gl i ch,  M o nta gehö he:  2 , 5  m ,  E rfa s-
sungsb erei ch v erti ka l :  3 6 0 ° ,  m a x . R ei chw ei te i m  Durchm es-
ser q uer:  2 4  m ,  fro nta l :  8  m ,  si tz end e Tä ti gkei t:  6 , 4  m ,  
Nennspa nnung:  110 -2 4 0  V i 5 0 /6 0  H z,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  Ausführung 1 St
Montageart: Aufputz
430 3796 PD 4- M- TRIO- 2 DALI/ DSI- 1 C- AP weiß 291, 76

Montageart: Deckeneinbau
430 3797 PD 4- M- TRIO- 2 DALI/ DSI- 1 C- DE weiß 273, 19

Deckenpräsenzmelder PD4-M-TRIO-2R-1D
P rä senz m el d er m i t gro ß er R ei chw ei te z ur ta gesl i chta b hä n-
gi gen B el euchtungsregel ung,  DAL I/DSI-Schni ttstel l e z ur 
Ansteuerung d i gi ta l er,  d i m m b a rer E V G  a l s G ruppe,  1 po -
tenti a l frei er Scha l tka na l  zu r G erä te- ( H K L )  o d er L i chtsteu-
erung,  2  una b hä ngi ge,  b ew egl i che L i chtfühl er,  U m scha l ten 
z w i schen DAL I- und  DSI m i ttel s F ernb ed i enung,  m a nuel l es 
Scha l ten und  Di m m en üb er Ta ster,  M a ster-G erä t,  O ri enti e-
rungsl i chtfunkti o n,  M o nta gehö he:  2 , 5  m ,  E rfa ssungsb erei ch 
krei sfö rm i g:  3 6 0 ° ,  m a x.  R ei chw ei te i m  Durchm esser q uer:  
2 4  m ,  fro nta l :  8  m ,  si tz end e Tä ti gkei t:  6 , 4  m ,  Nennspa nnung:  
110 -2 4 0  V i 5 0 /6 0  H z,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  Ausführung 1 St
Montageart: Deckeneinbau
621 0204 PD 4- M- TRIO- DALI/ DSI- 2 R- 1 D- DE weiß 276, 56
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Präsenzmelder und Zubehör

Deckenpräsenzmelder PD4-M-HCL
B i d i rekti o na l er P rä senzm el d er m i t i ntegri ertem  DAL I-C o n-
tro l l er für ei ne energi eeffi z i ente und  b i o l o gi sch w i rksa m e 
L i chtsteuerung,  m i t d er F ä hi gkei t b i s zu  6 4  vo n B .E .G . a n-
erka nnte DAL I-DT8 -Tuna b l e-W hi te-L euchten zu  a d ressi e-
ren und  üb er m ehrere G ruppen z u steuern,  i ntegri erte 
E chtz ei tuhr regel t a uto m a ti sch d i e F a rb tem pera tur und  d en 
H el l i gkei tsso l l w ert m i t d em  Z i el  d en m enschl i chen B i o rhyth-
m us zu  unterstütz en,  schnel l e Inb etri eb na hm e- und  W a r-
tungspro z esse üb er Sm a rtpho ne/Ta b l et App ( And ro i d ,  i O S) ,  
3  L i chtzo nen:  für d i e H a uptb el euchtung m i t segm enti erter 
H C L -Steuerung üb er 3  DAL I-G ruppen und  O ffset-Steue-
rung,  für P ul t- o d er Akz entb el euchtung üb er sepa ra te 
DAL I-G ruppe,  für P ul t- o d er Akze ntb el euchtung üb er i nte-
gri ertes Scha l trel a i s,  o pti o na l e P ure C o l o ur-F unkti o n,  
Scha l trel a i s m i t v erschi ed enen B etri eb sa rten,  m a nuel l es 
Scha l ten und  Di m m en üb er ko nve nti o nel l e Ta ster,  E rw ei -
terung d es E rfa ssungsb erei ches m i t m a x . 4  P D4 -S-DAA4 G  
m ö gl i ch,  E rfa ssungsb erei ch ve rti ka l :  3 6 0 ° ,  m a x.  R ei chw ei -
te q uer:  2 4  m ,  fro nta l :  8  m ,  si tze nd e Tä ti gkei t:  6 , 4  m ,  Netz -
spa nnung:  110 -2 4 0  V i 5 0 /6 0  H z,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  Ausführung 1 St
Montageart: Aufputz
620 8773 PD 4- M- HCL- AP weiß 309, 24

Montageart: Deckeneinbau
620 8772 PD 4- M- HCL- DE weiß 300, 50

Deckenpräsenzmelder PD4-M-DAA4G
H o chsensi b l er P rä senz m el d er spez i el l  für K o nferenz -,  Schu-
l ungs- und  K l a ssenrä um e,  m i t d er F ä hi gkei t,  b i s z u 6 4  DAL I-
E V G  a uto m a ti sch z u a d ressi eren und  segm enti ert üb er 4  
G ruppen z u steuern,  schnel l e Inb etri eb na hm e- und  W a rtungs-
pro z esse üb er Sm a rtpho ne/Ta b l et App ( And ro i d ,  i O S) ,  3  L i cht-
z o nen:  für H a uptb el euchtung,  P ul t- o d er Akz entb el euchtung 
üb er sepa ra te DAL I-G ruppe,  P ul t- o d er Akz entb el euchtung 
üb er i ntegri ertes Scha l trel a i s,  m a nuel l es Scha l ten und  Di m m en 
üb er ko nv enti o nel l e Ta ster m ö gl i ch,  l ei stungssta rkes Scha l t-
rel a i s m i t v erschi ed enen B etri eb sa rten,  M a ster-G erä t,  M o nta -
gehö he:  2 , 5  m ,  E rfa ssungsb erei ch krei sfö rm i g:  3 6 0 ° ,  m a x . 
R ei chw ei te i m  Durchm esser q uer:  2 4  m ,  fro nta l :  8  m ,  si tz end e 
Tä ti gkei t:  6 , 4  m ,  Nennspa nnung:  110 -2 4 0  V i 5 0 /6 0  H z ,  
Schutz a rt:  IP 2 0 .
  Ausführung 1 St
Montageart: Aufputz
684 4885 PD 4- M- DAA 4 G- AP weiß 287, 39

Montageart: Deckeneinbau
640 3026 PD 4- M- DAA 4 G- DE weiß 278, 65

Deckenpräsenzmelder  
PD11-DALILINK-FLAT-DE
B eso nd ers fl a cher,  a d ressi erb a rer DAL I-M ul ti senso r m i t nur 
0 , 8 5  m m  si chtb a rer Aufb a uhö he,  na htl o se Integra ti o n i n 
d a s B .E .G . DAL I L i chtsteuerungssystem  L U X O M AT® net 
DAL I L INK  a l s m o d ul a res M ul ti m a ster-K o nze pt,  M ul ti m a s-
ter-fä hi g m i t Sl a ve -G erä t-F unkti o na l i tä t,  M i schl i chtm essung,  
H a l b a uto m a ti k-,  V o l l a uto m a ti k- o d er Dä m m erungsscha l ter-
b etri eb ,  um geb ungsl i chta b hä ngi ge R egel ung o d er Scha l t-
a usga ng,  G ui d ed  L i ght,  So ft-Sta rt P L U S,  O ri enti erungsl i cht 
P L U S,  W erkspro gra m m  für ei nfa che Insta l l a ti o nsprüfung,  
M o nta gehö he:  2 , 5  m ,  E rfa ssungsb erei ch v erti ka l :  3 6 0 ° ,  
m a x.  R ei chw ei te i m  Durchm esser q uer:  9  m ,  fro nta l :  6  m ,  
si tze nd e Tä ti gkei t:  3  m ,  Nennspa nnung:  16  V =  vo m  DAL I-
B us,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  Ausführung 1 St
Montageart: Deckeneinbau
621 0208 PD 11- DALILINK- FLAT- DE weiß 144, 10

Präsenzmelder PD4N-DALILINK
B eso nd ers rei chw ei tensta rker DAL I-M ul ti senso r,  na htl o se In-
tegra ti o n i n d a s B .E .G . DAL I L i chtsteuerungssystem  
L U X O M AT® net DAL I L INK  a l s m o d ul a res M ul ti m a ster-K o nz ept,  
M ul ti m a ster-fä hi g m i t Sl a v e-G erä t-F unkti o na l i tä t,  M i schl i cht-
m essung,  H a l b a uto m a ti k-,  V o l l a uto m a ti k- o d er Dä m m erungs-
scha l terb etri eb ,  um geb ungsl i chta b hä ngi ge R egel ung o d er 
Scha l ta usga ng,  G ui d ed  L i ght,  So ft-Sta rt P L U S,  O ri enti erungs-
l i cht P L U S,  W erkspro gra m m  für ei nfa che Insta l l a ti o nsprüfung,  
M o nta gehö he:  2 , 5  m ,  E rfa ssungsb erei ch v erti ka l :  3 6 0 °  ( E rfa s-
sungsb erei ch ka nn d urch Ab d eckl a m el l en ei ngeschrä nkt w er-
d en) ,  m a x . R ei chw ei te i m  Durchm esser q uer:  2 4  m ,  fro nta l :   
8  m ,  si tz end e Tä ti gkei t:  6 , 4  m ,  Nennspa nnung:  16  V =  v o m  
DAL I-B us,  Schutz a rt:  IP 2 0 .
  Ausführung 1 St
Montageart: Deckeneinbau
622 9859 PD 4 N- DALILINK weiß 180, 25

Tastermodul PBM-DALILINK-4W-BLE
DAL I-Ta sterm o d ul  m i t 4  b i nä ren E i ngä ngen und  i ntegri ertem  
B l ueto o th-G a tew a y z ur v ersteckten M o nta ge hi nter U P -E i n-
sä tz en,  P a ra m etri erung d er DAL I L INK -L ö sung erfo l gt üb er 
B l ueto o th m i t ei nem  Sm a rtpho ne und  d er B .E .G . B L E -App,  4  
b el i eb i g ko nfi guri erb a re E i ngä nge für po tenti a l frei e Ta ster- und  
Scha l tko nta kte,  na htl o se Integra ti o n i n d a s B .E .G . DAL I L i cht-
steuerungssystem  L U X O M AT® net DAL I L INK  a l s m o d ul a res 
M ul ti m a ster-K o nz ept,  B etri eb sm o d i :  No rm a l -,  Treppenha us- 
o d er Sz enenb etri eb ,  i ntegri erter Sum m er für L o ka l i si erung i m  
ei ngeb a uten Z usta nd ,  K a b el l ä nge m a x .:  5 0 0  m m ,  L ä nge:   
3 8  m m ,  B rei te:  3 8  m m ,  Ti efe:  14  m m ,  Nennspa nnung:  16  V =  
v o m  DAL I-B us,  Schutz a rt:  IP 2 0 .
  1 St
621 0203 PBM- DALILINK- 4 W- BLE 132, 05

Netzteil PS-DALILINK-DE
DAL I-Netz tei l  für d i e B .E .G . DAL I L INK  E i nz el ra um -L ö sung 
z um  E i nb a u i n a b gehä ngte Decken,  P a ra m etri erung d er 
DAL I L INK -L ö sung erfo l gt üb er B l ueto o th m i t ei nem  Sm a rt-
pho ne und  d er B .E .G . B L E -App,  na htl o se Integra ti o n i n d a s 
B .E .G . DAL I L i chtsteuerungssystem  L U X O M AT® net DAL I 
L INK  a l s m o d ul a res M ul ti m a ster-K o nze pt,  i ntegri erte Tem -
pera turüb erw a chung und  K urz schl usserkennung,  i ntegri er-
te L E D z ur V i sua l i si erung v o n B etri eb si nfo rm a ti o nen,  Nenn-
spa nnung:  110 -2 7 7  V i 5 0 /6 0  H z ,  Ausga ngsspa nnung:  
DAL I –  typi sch 16  V = ,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  1 St
L ä nge:  2 4 0  m m ,  B rei te:  2 6  m m ,  Ti efe:  2 6  m m .
621 0205 PS- DALILINK- DE 121, 13

STARTERSET-DALILINK-SMALL-OFFICE
M ul ti ra um l ö sung E i nstei ger-Set,  DAL I-Ta sterm o d ul  m i t 4  
b i nä ren E i ngä ngen und  i ntegri ertem  B l ueto o th-G a tew a y 
zu r ve rsteckten M o nta ge hi nter U P -E i nsä tze n,  b eso nd ers 
fl a cher,  a d ressi erb a rer DAL I-M ul ti senso r m i t nur 0 , 8 5  m m  
si chtb a rer Aufb a uhö he und  m i t i ntegri ertem  DAL I-Appl i ka -
ti o ns-C o ntro l l er,  DAL I-Netz tei l  für d i e B .E .G . DAL I L INK  
E i nz el ra um -L ö sung z um  E i nb a u i n a b gehä ngte Decken,  
Nennspa nnung:  110 -2 7 7  V i 5 0 /6 0  H z ,  Ausga ngsspa n-
nung:  DAL I –  typi sch 16  V = .
  1 St
Im  L i eferum fa ng entha l ten:  P S-DAL IL INK -DE ,  P B M -DA-
L IL INK -4 W -B L E ,  P D11-DAL IL INK -F L AT.
609 6334 DALILINK- SMALL- OFFICE 390, 37

Multisensor PD2N-LTMS-RR
M ul ti senso r z ur E rfa ssung v o n P rä senz ,  Tem pera tur- und  H el -
l i gkei tsw erten,  z ur Integra ti o n i n ei n pro pri etä res B ussystem ,  
Ausga b e d er B ew egungserkennung üb er Scha l tko nta kt,  Aus-
ga b e d es a ktuel l en L i cht- und  Tem pera turw ertes a l s Ana l o g-
spa nnung,  F ei nei nstel l ung d es Ausga ngsw ertes für d i e L i cht-
m essung und  Tem pera tur üb er P o tenti o m eter a m  G erä t,  
fernb ed i enb a r,  M o nta gehö he:  2 , 5  m ,  E rfa ssungsb erei ch v erti -
ka l :  3 6 0 ° ,  m a x . R ei chw ei te i m  Durchm esser q uer:  10  m ,  fro nta l :  
6  m ,  si tz end e Tä ti gkei t:  4  m ,  Nennspa nnung:  16 -4 8  V = ,  Schutz -
a rt:  IP 2 0 .
  Ausführung 1 St
Montageart: Deckeneinbau
685 5792 PD 2 N- LTMS- RR- DE weiß 144, 23
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Zubehör für Bewegungs- und Präsenzmelder

Zubehör für LUXOMAT®

LUXOMAT® IR-RC
Infra ro t-F ernb ed i enung für B ew egungsm el d er,  IR -Send errei ch-
w ei te:  So nni g:  2 -3  m ,  b ew ö l kt:  5 -6  m ,  i nkl . B a tteri e ( 3  V  L i thi um ,  
C R 2 0 3 2 ) .
  Ausführung 1 St
F ür R C -pl us nex t ( N)  13 0 /2 3 0 /2 8 0 ,  L C -pl us 2 8 0  und  L euch-
ten m i t B ew egungsm el d er:  F L 2 N-L E D-2 3 0 ,  zu m  ko m fo r-
ta b l en E i nstel l en o d er Ä nd ern d er P a ra m eter.
412 6063 IR- RC- FERNBEDIENUNG grau 25, 73

F ür R C -pl us nex t ( N)  13 0 /2 3 0 /2 8 0 ,  L C -pl us 2 8 0  und  L euch-
ten m i t B ew egungsm el d er:  F L 2 N-L E D-2 3 0 ,  für E nd a nw en-
d er a l s m o b i l er L i chtscha l ter.
412 6217 LUXOMAT- IR- RC- MINI grau 21, 89

LUXOMAT® IR-PD…
Infra ro t-F ernb ed i enung zu m  ko m fo rta b l en E i nstel l en o d er 
Ä nd ern d er P a ra m eter d es Decken-B ew egungsm el d ers,  
IR -Send errei chw ei te:  So nni g:  2 -3  m ,  b ew ö l kt:  5 -6  m ,  i nkl . 
B a tteri e ( 3  V  L i thi um ,  C R 2 0 3 2 ) .
  Ausführung 1 St
F ür P D3 N-1C .
602 9042 IR- PD 3 N grau 25, 73

F ür P D3 N-2 C .
430 3790 IR- PD 3 N- 2 C grau 25, 73

LUXOMAT® IR-PD…
Infra ro t-F ernb ed i enung zu m  ko m fo rta b l en E i nstel l en o d er 
Ä nd ern d er P a ra m eter d es P rä senz m el d ers,  IR -Send er-
rei chw ei te:  So nni g:  2 -3  m ,  b ew ö l kt:  5 -6  m ,  i nkl . B a tteri e  
( 3  V  L i thi um ,  C R 2 0 3 2 ) .
  Ausführung 1 St
F ür P D2 -M -1C ,  P D4 -M - 1C /2 C  -DS -K  -P S -TR IO -K -3 P ,  
P D9 -M -1C ,  P D11-M -1C ,  P IC O -M -1C ,  AL 6 0 -L E DN-P D9 M  
( F euchtra um l euchte m i t P rä senzm el d er) .
604 6077 IR- PD- 1 C  25, 73

F ür d i e M a sterve rsi o n vo n P D1N-M -2 C ,  P D2 -M -2 C ,  P D4 -
M -2 C ,  P D4 -M -2 C -K ,  P D9 -M -2 C ,  Ind o o r 18 0 -M -2 C .
604 6078 IR- PD- 2 C  25, 73

F ür d i e M a ster-V ersi o nen fo l gend er P rä senz m el d er:  
P D1N,  P D2 ,  P D4 ,  P D4 -K o rri d o r,  P D4 -G H ,  P D5 ,  P D9 -M -1C  
und  Ind o o r 18 0 .
412 0276 IR- PD- MINI grau 21, 89

F ür P D4 -M -2 C -DU O .
412 2341 IR- PD- DUO grau 25, 73

F ür P D1N-M -DIM ,  P D2 -M -DIM ,  P D4 -M -DIM ,  P D4 -M -DIM -
H K L ,  P D4 -M -DU O -DIM ,  P D5 -M -DIM ,  P D9 -M -DIM .
412 0275 IR- PDIM grau 25, 73

F ür P D4 -M -1C -G H -AP ,  m i t erhö hter R ei chw ei te.
604 6383 IR- PD- LD grau 25, 73

F ür P D4 -M -3 C -TR IO .
434 8788 IR- PD 4- TRIO- 3 C grau 25, 73

Nur für P D9 -M -1C -SDB .
411 3177 IR- PD 9 grau 25, 73

LUXOMAT® IR-LTMS
Infra ro t-F ernb ed i enung zu m  ko m fo rta b l en E i nstel l en o d er 
Ä nd ern d er P a ra m eter d es P rä senz m el d ers,  IR -Send er-
rei chw ei te:  So nni g:  2 -3  m ,  b ew ö l kt:  5 -6  m ,  i nkl . B a tteri e ( 3  
V  L i thi um ,  C R 2 0 3 2 ) .
  Ausführung 1 St
F ür P D2 N-L TM S-R R ,  P D4 N-L TM S-R R .
430 8184 IR- LTMS grau 25, 73

LUXOMAT® PD…DALI…
Infra ro t-F ernb ed i enung für d i e ei nfa che und  ko m fo rta b l e 
P ro gra m m i erung und  E i nstel l ung d er P rä senzm el d er,  IR -
Send errei chw ei te:  So nni g:  2 -3  m ,  b ew ö l kt:  5 -6  m ,  i nkl . 
B a tteri e ( 3  V  L i thi um ,  C R 2 0 3 2 ) .
  Ausführung 1 St
F ür P D2 -M -DAL I/DSI,  P D4 -M DAL I/DSI /-K ,  P D9 -M -DAL I/
DSI /-G H ,  P D4 -M -DU O -DAL I/DSI,  m i t z usä tz l i chen E i n-
stel l m ö gl i chkei ten für d a s O ri enti erungsl i cht.
685 6159 IR- PD- DALI- E grau 25, 73

F ür P D2 -M -DAL I/DSI,  P D4 -M DAL I/DSI /-K ,  P D9 -M -DAL I/
DSI /-G H ,  P D4 -M -DU O -DAL I/DSI.
410 2960 IR- PD- DALI grau 25, 73

F ür P D2 -M -DAL I/DSI-1C ,  P D2 -M -DAL I/DSI-H K L ,  P D4 -M -
DAL I/DSI-1C ,  P D4 -M -DAL I/DSI-H K L .
685 6148 IR- PD- DALI- 1 C grau 25, 73

F ür P D4 -M -TR IO -DAL I.
604 6385 IR- PD 4- TRIO- DALI grau 25, 73

LUXOMAT® IR-Adapter
F ür Sm a rtpho nes,  zu r B ed i enung a l l er Infra ro t-fernb ed i en-
b a ren B .E .G .-M el d er,  -L euchten und  -Dä m m erungsscha l ter,  
i n V erb i nd ung m i t d er ko stenfrei en B .E .G . App,  E i nstecken 
d es gel a d enen Ad a pters i n d en Aud i o -Ausga ng d es Sm a rt-
pho nes,  Schni ttstel l en:  M i cro -U SB ,  K l i nkenstecker 3 , 5  m m ,  
IR -Send errei chw ei te:  8  m .
  Ausführung 1 St
430 7732 IR- ADAPTER schwarz 45, 02

BLE-IR-Adapter
Ad a pter für Sm a rtpho nes z ur B ed i enung a l l er i nfra ro t-
fernb ed i enb a ren B .E .G .-M el d er,  -L euchten und  -Dä m m e-
rungsscha l ter,  ko stenfrei e B .E .G .-App,  App nutz t B l ueto o th-
Techno l o gi e,  ei ne L i ste m i t ko m pa ti b l en Sm a rtpho nes i st 
a uf d er B .E .G .-W eb si te v erfügb a r,  l a d en d es Ad a pters üb er 
M i cro -U SB -K a b el ,  i ntegri ertes L ux m eter z um  J usti eren d er 
M el d er,  B rei te:  5 5  m m ,  H ö he:  9 5  m m ,  Ti efe:  17 , 5  m m ,  F a r-
b e:  Schw a rz.
  1 St
187 2349 IR- BT- ADAPTER 65, 62

Ecksockel
R C -pl us next  E S E ckso ckel  für d i e Auß eneckm o nta ge d er 
R C -pl us nex t B ew egungsm el d er,  Durchm esser:  7 1 m m ,  
H ö he:  3 4  m m ,  Schutza rt:  IP 5 4 .
  Ausführung 1 St
411 3260 RC- PLUS- NEXT- BR braun 14, 09
411 3327 RC- PLUS- NEXT- ES Edelstahl- Optik 14, 80
411 3263 RC- PLUS- NEXT- SW schwarz 14, 09
411 3259 RC- PLUS- NEXT- WS weiß 14, 09

Aufputzsockel IP54 PD2/PD4-AP
So ckel  z um  E rhö hen d er Schutz a rt v o n P rä senz m el d ern 
vo n IP 2 0  a uf IP 5 4 ,  Durchm esser:  10 0  m m ,  H ö he:  15  m m .
  Ausführung 1 St
412 2982 SOCKEL- IP 54- PD 2- AP weiß 19, 31

Aufputzdose (IP65) PD4-AP IP20
Z um  E rhö hen d er Schutz a rt v o n IP 2 0  a uf IP 6 5 ,  Durchm es-
ser:  115  m m ,  H ö he:  7 0  m m ,  geei gnet für P D4 -M -1C -AP ,  
P D4 -M -1C -G H -AP ,  P D4 -S-G H -AP ,  P D4 -K NX -AP ,  P D4 -
K NX -G H -AP ,  P D4 -K NX -K -AP .
  Ausführung 1 St
604 6410 92375 weiß 18, 51

Aufputz-Montageset
Z um  U m rüsten v o n P D2 N und  P D4 N U nterputz gerä ten,  
Schutz a rt:  IP 5 4 ,  Durchm esser:  10 9  m m ,  H ö he:  19  m m ,  
geei gnet für P D2 N-K NX -ST-U P ,  P D2 N-K NX -DX -U P ,  P D2 N-
K NX -B A-U P ,  P D4 N-K NX -ST-U P ,  P D4 N-K NX -DX -U P ,  
P D4 N-K NX -K -DX -U P ,  P D4 N-DAL ISY S,  P D4 N-DAL IL INK  
und  P D4 N-B M S.
  Ausführung 1 St
620 9821 APMONTAGESET weiß 5, 30

4113259
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Bewegungsmelder und Zubehör

Aufputzdose Indoor 180
M i t d i eser Z ub ehö r-Do se ka nn d er W a nd scha l ter Ind o o r 
18 0  Aufputz m o nti ert w erd en,  d er Schutzg ra d  ka nn d urch 
zu sä tzl i che V erw end ung d es Z ub ehö r-R a hm ens ( Art.-Nr.:  
9 2 13 9 )  a uf IP 5 4  a ngeho b en w erd en,  d a d urch ka nn d i e 
Aufputz -V ersi o n a uch i m  F rei en o d er i n F euchträ um en v er-
w end et w erd en,  G ehä use:  P o l yca rb o na t,  U V -b estä nd i g,  
L ä nge/B rei te:  8 8  m m ,  Ti efe:  4 2  m m .
  Ausführung 1 St
412 3674 92141 sonstige 10, 98

Ballschutzkorb BSK
G ehä use:  B eschi chteter Sta hl ko rb .
  Ausführung 1 St
Z um  Schutz  d er B ew egungs- und  P rä senz m el d er P D2 ,  
P D3  und  P D4  vo r V a nd a l i sm us und  B eschä d i gung d urch 
B ä l l e,  Durchm esser:  2 0 0  m m ,  H ö he:  9 0  m m .
412 3063 BSK weiß 29, 77

RC-Löschglied
Di ent i m  B ed a rfsfa l l  d er E ntstö rung b ei  d er L i chti nsta l l a ti o n,  
U m geb ungstem pera tur:  -2 5 ° C  b i s + 5 0 ° C ,  Spa nnung:  2 3 0  V i,  
Schutz kl a sse II,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  K a b el l ä nge:  19 0  m m .
  1 St
RC-Löschglied,  F a rb e:  W ei ß ,  G ehä use:  P o l yca rb o na t,  
U V -b estä nd i g,  B rei te:  3 8  m m ,  H ö he:  2 6  m m ,  Ti efe:  12  m m .
412 6125 10880 15, 50

Bewegungsmelder
Wand-Bewegungsmelder  
MD 180i/16 BASIC
18 0 °  E rfa ssungsb erei ch,  Nul l d urchga ngsscha l tung,  m i t 16  A 
H o chl ei stungsrel a i s ( W o l fra m -V o rl a ufko nta kt) ,  spez i el l  geei gnet 
zu m  Scha l ten vo n ka pa zi ti ve n L a sten,  E i nstel l m ö gl i chkei ten:  
Infra ro t-F ernb ed i enung,  für L i chtw erte:  5 -2 0 0 0  L ux ,  F unkti o nen:  
Im pul s,  Z ei t ( ca . 1-6 0  M i n.) ,  Da uerl i cht,  E IN/AU S und  a uto m a -
ti sche E i nl esefunkti o n d es a ktuel l en L i chtw ertes,  Schutz a rt:  
IP 4 0 ,  Scha l tl ei stung:  2 3 0 0  W ,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i.
  Ausführung 1 St
432 0221 MD- 180 I/ 16- BASIC weiß 84, 00

Wand-Bewegungsmelder MD 180i/R
Fernbedienbar
18 0 °  E rfa ssungsb erei ch,  m i t i ntegri erten Akusti ksenso r für 
d en o pti m a l en E i nsa tz i n unüb ersi chtl i chen und  ve rw i nkel -
ten R ä um en,  16  A H o chl ei stungsrel a i s ( W o l fra m -V o rl a uf-
ko nta kt) .
  Ausführung 1 St
411 1815 MD- 180 I/ R weiß 110, 00

Decken-Bewegungsmelder  
MD 360/8 BASIC
3 6 0 °  E rfa ssungsb erei ch,  R ei chw ei te v o n b i s z u 8  m  i m  
Durchm esser b ei  ei ner em pfo hl enen M o nta gehö he vo n 3  
m ,  für d en E i nsa tz i n kl ei nen R ä um en und  Durchga ngsb e-
rei chen m i t sehr geri ngem  o d er kei nem  Ta gesl i chta ntei l ,  
Nul l d urchga ngsscha l tung,  m i t 10  A H o chl ei stungsrel a i s,  für 
L i chtw erte:  5 -10 0 0  L ux,  F unkti o nen:  Im pul sfunkti o n,  V o l l -
a uto m a ti k,  E i nstel l m ö gl i chkei t:  M echa ni sch üb er E i nstel l -
regl er,  Schutz a rt:  IP 4 0 ,  Scha l tl ei stung:  2 3 0 0  W ,  Nennspa n-
nung:  2 3 0  V i.
  Ausführung 1 St
430 6050 MD- 360/ 8- BASIC weiß 62, 00

Decken-Bewegungsmelder  
MD 360i/8 BASIC
3 6 0 °  E rfa ssungsb erei ch,  R ei chw ei te v o n b i s z u 8  m  i m  
Durchm esser b ei  ei ner em pfo hl enen M o nta gehö he vo n 3  
m ,  für d en E i nsa tz i n kl ei nen R ä um en und  Durchga ngsb e-
rei chen m i t sehr geri ngem  o d er kei nem  Ta gesl i chta ntei l ,  
Nul l d urchga ngsscha l tung,  m i t 10  A H o chl ei stungsrel a i s,  für 
L i chtw erte:  5 -10 0 0  L ux,  F unkti o nen:  Im pul sfunkti o n,  V o l l -
a uto m a ti k,  E i nstel l m ö gl i chkei t:  F ernb ed i enung,  Schutza rt:  
IP 4 0 ,  Scha l tl ei stung:  2 3 0 0  W ,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i.
  Ausführung 1 St
430 7854 MD- 360 I/ 8- BASIC weiß 75, 00

Decken-Bewegungsmelder  
MD 360/24 BASIC
3 6 0 °  E rfa ssungsb erei ch,  R ei chw ei te v o n b i s z u 2 4  m  i m  Durch-
m esser b ei  ei ner em pfo hl enen M o nta gehö he v o n 3  m ,  für d en 
E i nsa tz  i n kl ei nen R ä um en und  Durchga ngsb erei chen m i t sehr 
geri ngem  o d er kei nem  Ta gesl i chta ntei l ,  Nul l d urchga ngsscha l -
tung,  m i t 10  A H o chl ei stungsrel a i s,  für L i chtw erte:  5 -10 0 0  L ux ,  
F unkti o nen:  Im pul sfunkti o n,  V o l l a uto m a ti k,  E i nstel l m ö gl i chkei t:  
M echa ni sch üb er E i nstel l regl er,  Schutz a rt:  IP 4 0 ,  Scha l tl ei s-
tung:  2 3 0 0  W ,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i.
  Ausführung 1 St
434 9932 MD- 360/ 24- BASIC weiß 93, 00

Decken-Bewegungsmelder  
MD 360i/24 BASIC
3 6 0 °  E rfa ssungsb erei ch,  R ei chw ei te v o n b i s z u 2 4  m  i m  
Durchm esser b ei  ei ner em pfo hl enen M o nta gehö he vo n 3  
m ,  für d en E i nsa tz i n kl ei nen R ä um en und  Durchga ngsb e-
rei chen m i t sehr geri ngem  o d er kei nem  Ta gesl i chta ntei l ,  
Nul l d urchga ngsscha l tung,  m i t 10  A H o chl ei stungsrel a i s,  für 
L i chtw erte:  5 -10 0 0  L ux,  F unkti o nen:  Im pul sfunkti o n,  V o l l -
a uto m a ti k,  E i nstel l m ö gl i chkei t:  F ernb ed i enung,  Schutza rt:  
IP 4 0 ,  Scha l tl ei stung:  2 3 0 0  W ,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i.
  Ausführung 1 St
434 9934 MD- 360 I/ 24- BASIC weiß 106, 00

Deckeneinbau-Bewegungsmelder 
MD-FLAT 360i/8
3 6 0 °  E rfa ssungsb erei ch,  R ei chw ei te v o n b i s z u 8  m  i m  
Durchm esser,  m i t Nul l d urchga ngsscha l tung o pti m i ert für 
L E D-L euchten,  M a ster/Sl a v e ( P a ra l l el scha l tung) ,  für L i cht-
w erte:  5 -2 0 0 0  L ux ,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  Scha l tl ei stung:  2 3 0 0  
W ,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i.
  Ausführung 1 St
Round,  fl a che O pti k m i t Desi gn-Ab d eckungen a us K unst-
sto ff.
336 7477 MD- FLAT- 360 I/ 8- ROUND- 

WHITE
weiß 92, 00

Square,  fl a che O pti k m i t Desi gn-Ab d eckungen a us K unst-
sto ff.
336 7479 MD- FLAT- 360 I/ 8- SQUARE- 

WHITE
weiß 92, 00

Decken-Bewegungsmelder MD-C 360…
3 6 0 °  E rfa ssungsb erei ch,  em pfo hl ene M o nta gehö he v o n 3  m ,  
m i t 16  A H o chl ei stungsrel a i s ( W o l fra m -V o rl a ufko nta kt) ,  fest 
hi nterl egtes W erkspro gra m m  für ei ne so fo rti ge B etri eb sb erei t-
scha ft,  für L i chtw erte:  5 -2 0 0 0  L ux ,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  Scha l tl ei s-
tung:  2 3 0 0  W ,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i.
  Ausführung 1 St
Reichweite: 8 m,  für d en E i nsa tz  i n kl ei nen R ä um en und  
Durchga ngsb erei chen m i t kei nem  o d er geri ngem  Ta ges-
l i chta ntei l .
410 6539 MD- C- 360 I/ 8 weiß 106, 00

Reichweite: 8 m,  m i t i ntegri ertem  Akusti ksenso r für d en 
o pti m a l en E i nsa tz i n unüb ersi chtl i chen und  ve rw i nkel ten 
R ä um en m i t kei nem  o d er geri ngem  Ta gesl i chta ntei l .
410 6537 MD- C- 360 I/ 8- MIC weiß 123, 00

Reichweite: 24 m
410 2720 MD- C- 360 I/ 24 weiß 135, 00
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Bewegungs- und Präsenzmelder

Reichweite: 32 m
442 0331 MD- C- 360 I/ 32 weiß 155, 00

Reichweite: 40 m,  für K o rri d o re o d er G ä nge.
839 6447 MD- C- 360 I/ 40- CORRIDOR weiß 117, 00

Mini-Einbau-Bewegungsmelder  
MD-C 360I/…
3 6 0 °  E rfa ssungsb erei ch,  für d en E i nsa tz  i n kl ei nen R ä um en,  
Durchga ngsb erei chen,  fest hi nterl egtes W erkspro gra m m  
für ei ne so fo rti ge B etri eb sb erei tscha ft,  für L i chtw erte:  
5 -2 0 0 0  L ux,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i.
  Ausführung 1 St
Reichweite: 6 m,  für Deckenei nb a u- und  W a nd m o nta ge,  
Schutza rt:  IP 6 5 ,  Scha l tl ei stung:  6 9 0  W .
410 2700 MD- C- 360 I/ 6- MINI weiß 99, 00

Reichweite: 8 m,  für Deckenei nb a um o nta ge,  m i t 16  A 
H o chl ei stungsrel a i s ( W o l fra m -V o rl a ufko nta kt) ,  Schutza rt:  
IP 5 5 ,  Scha l tl ei stung:  2 3 0 0  W .
410 6538 MD- C- 360 I/ 8- MINI weiß 112, 00

Reichweite: 12 m,  für Deckenei nb a um o nta ge,  m i t 16  A 
H o chl ei stungsrel a i s ( W o l fra m -V o rl a ufko nta kt) ,  Schutza rt:  
IP 5 5 ,  Scha l tl ei stung:  2 3 0 0  W .
410 6536 MD- C- 360 I/ 12- MINI weiß 125, 00

Bewegungsmelder MD 120
12 0 °  E rfa ssungsb erei ch,  z um  ko m fo rta b l en Scha l ten d er 
B el euchtung,  Anpa ssung d er E rfa ssung und  R ei chw ei te 
d urch d reh- und  nei gb a re K ugel ko pf-Techni k,  Nul l d urch-
ga ngsscha l tung,  für L i chtw erte:  3 -2 0 0 0  L ux ,  Schutz a rt:  
IP 4 4 ,  Scha l tl ei stung:  10 0 0  W ,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i.
  Ausführung 1 St
411 1814 MD- 120- WEISS weiß 40, 00
411 1813 MD- 120- SCHWARZ schwarz 40, 00
411 1812 MD- 120- BRAUN braun 40, 00

Bewegungsmelder MD 180 Basic
18 0 °  E rfa ssungsb erei ch,  z um  ko m fo rta b l en Scha l ten d er 
B el euchtung,  Anpa ssung d er E rfa ssung und  R ei chw ei te 
d urch d reh- und  nei gb a re K ugel ko pf-Techni k,  für L i chtw er-
te:  5 -10 0 0  L ux ,  Schutz a rt:  IP 4 4 ,  Scha l tl ei stung:  10 0 0  W ,  
Nennspa nnung:  2 3 0  V i.
  Ausführung 1 St
434 6664 MD- 180- BASIC- WEISS weiß 31, 00
434 6665 MD- 180- BASIC- SCHWARZ schwarz 31, 00

Bewegungsmelder MD 200
2 0 0 °  E rfa ssungsb erei ch,  z um  ko m fo rta b l en Scha l ten d er 
B el euchtung,  Anpa ssung d er E rfa ssung und  R ei chw ei te 
d urch d reh- und  nei gb a re K ugel ko pf-Techni k,  Nul l d urch-
ga ngsscha l tung,  für L i chtw erte:  3 -2 0 0 0  L ux ,  Schutz a rt:  
IP 4 4 ,  Scha l tl ei stung:  10 0 0  W ,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i.
  Ausführung 1 St
411 1819 MD- 200- WEISS weiß 52, 00
411 1818 MD- 200- SCHWARZ schwarz 52, 00
411 1817 MD- 200- BRAUN braun 52, 00

Bewegungsmelder MD-W 200i
2 0 0 °  E rfa ssungsb erei ch,  E i nha nd -Steckso ckel ,  16  A H o ch-
l ei stungsrel a i s ( W o l fra m -V o rl a ufko nta kt) ,  spezi el l  geei gnet 
z um  Scha l ten v o n ka pa z i ti v en L a sten,  fest hi nterl egtes 
W erkspro gra m m  für ei ne so fo rti ge B etri eb sb erei tscha ft,  für 
L i chtw erte:  2 -2 0 0 0  L ux ,  Schutz a rt:  IP 5 5 ,  Scha l tl ei stung:  
2 3 0 0  W ,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i.
  Ausführung 1 St
410 6543 MD- W- 200 I- WEISS weiß 94, 00
430 3818 MD- W- 200 I- SCHWARZ schwarz 94, 00

4111814

4346664

4111819

4106543

Bewegungsmelder RC 130i
3 6 0 °  U nterkri echschutz für ei ne l ückenl o se E rfa ssung,  a b -
scha l tb a r per F ernb ed i enung,  fest hi nterl egtes W erkspro -
gra m m  für ei ne so fo rti ge B etri eb sb erei tscha ft,  für L i chtw er-
te:  2 -2 5 0 0  L ux ,  Schutz a rt:  IP 5 4 ,  Scha l tl ei stung:  2 3 0 0  W ,  
Nennspa nnung:  2 3 0  V i.
  Ausführung 1 St
411 1850 RC- 130 I- WEISS weiß 111, 00
411 1849 RC- 130 I- SCHWARZ schwarz 111, 00
411 1848 RC- 130 I- BRAUN braun 111, 00

Bewegungsmelder RC 230i
3 6 0 °  U nterkri echschutz für ei ne l ückenl o se E rfa ssung,  a b -
scha l tb a r per F ernb ed i enung,  fest hi nterl egtes W erkspro -
gra m m  für ei ne so fo rti ge B etri eb sb erei tscha ft,  für L i chtw er-
te:  2 -2 5 0 0  L ux ,  Schutz a rt:  IP 5 4 ,  Scha l tl ei stung:  2 3 0 0  W ,  
Nennspa nnung:  2 3 0  V i.
  Ausführung 1 St
411 1854 RC- 230 I- WEISS weiß 132, 00
411 1853 RC- 230 I- SCHWARZ schwarz 132, 00
411 1851 RC- 230 I- BRAUN braun 132, 00
411 1852 RC- 230 I- EDELSTAHL- OPTIK Edelstahl- Optik 144, 00

Bewegungsmelder RC 280i
3 6 0 °  U nterkri echschutz für ei ne l ückenl o se E rfa ssung,  a b -
scha l tb a r per F ernb ed i enung,  fest hi nterl egtes W erkspro -
gra m m  für ei ne so fo rti ge B etri eb sb erei tscha ft,  für L i chtw er-
te:  2 -2 5 0 0  L ux ,  Schutz a rt:  IP 5 4 ,  Scha l tl ei stung:  2 3 0 0  W ,  
Nennspa nnung:  2 3 0  V i.
  Ausführung 1 St
411 1857 RC- 280 I- WEISS weiß 181, 00
411 1856 RC- 280 I- SCHWARZ schwarz 181, 00
411 1855 RC- 280 I- BRAUN braun 181, 00

Bewegungsmelder KNX
Wandaufbau-Bewegungsmelder  
RC 230 KNX
3 6 0 °  U nterkri echschutz für ei ne l ückenl o se E rfa ssung,  m i t 
E i nha nd -Steckso ckel m o nta ge,  Schutza rt:  IP 5 4 .
  Ausführung 1 St
426 7524 RC- 230- KNX weiß 186, 00

Bewegungs-/Präsenzmelder
Wand-Melder MD/PD180 Slave
18 0 °  E rfa ssungsb erei ch,  R ei chw ei te v o n b i s z u 8  m ,  z ur 
E rw ei terung d es E rfa ssungsb erei ches ei nes "M a ster"-B e-
w egungs-/P rä senz m el d ers,  ( System erw ei terung m i t b i s z u 
6  w ei teren Neb enstel l en) ,  für d en Anschl uss a n P D 18 0 i /R ,  
M D 18 0 i /R ,  Schutza rt:  IP 2 0 ,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i.
  Ausführung 1 St
411 2895 MD/ PD- 180- SLAVE weiß 100, 00

Präsenzmelder
Wand-Präsenzmelder PD 180i/R
18 0 °  E rfa ssungsb erei ch,  R ei chw ei te vo n b i s zu  8  m ,  a uto -
m a ti sche L i chtsteuerung i n Ab hä ngi gkei t vo n Anw esenhei t 
und  Ta gesl i cht,  m i t 16  A H o chl ei stungsrel a i s ( W o l fra m -
V o rl a ufko nta kt) ,  spezi el l  geei gnet zu m  Scha l ten vo n ka pa -
z i ti v en L a sten,  für L i chtw erte:  5 -2 0 0 0  L ux ,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  
Scha l tl ei stung:  2 3 0 0  W ,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i.
  Ausführung 1 St
411 1833 PD- 180 I/ R weiß 128, 00

4111850

4111854

4111857
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Präsenzmelder

Decken-Präsenzmelder PD 360/8 BASIC
3 6 0 °  E rfa ssungsb erei ch,  R ei chw ei te v o n b i s z u 8  m  i m  Durch-
m esser b ei  ei ner em pfo hl enen M o nta gehö he v o n 3  m ,  Nul l -
d urchga ngsscha l tung,  m i t 10  A H o chl ei stungsrel a i s,  für L i cht-
w erte:  5 -2 0 0 0  L ux ,  F unkti o nen:  Im pul sfunkti o n,  V o l l a uto m a ti k,  
E i nstel l m ö gl i chkei t:  M echa ni sch üb er E i nstel l regl er,  Schutz a rt:  
IP 4 0 ,  Scha l tl ei stung:  2 3 0 0  W ,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i.
  Ausführung 1 St
430 6051 PD- 360/ 8- BASIC weiß 73, 00

Decken-Präsenzmelder PD 360i/8 BASIC
3 6 0 °  E rfa ssungsb erei ch,  R ei chw ei te v o n b i s z u 8  m  i m  Durch-
m esser b ei  ei ner em pfo hl enen M o nta gehö he v o n 3  m ,  Nul l -
d urchga ngsscha l tung,  m i t 10  A H o chl ei stungsrel a i s,  für L i cht-
w erte:  5 -2 0 0 0  L ux ,  F unkti o nen:  Im pul sfunkti o n,  V o l l a uto m a ti k,  
E i nstel l m ö gl i chkei t:  F ernb ed i enung,  Schutz a rt:  IP 4 0 ,  Scha l t-
l ei stung:  2 3 0 0  W ,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i.
  Ausführung 1 St
430 7855 PD- 360 I/ 8- BASIC weiß 86, 00

Decken-Präsenzmelder PD 360/24 BASIC
3 6 0 °  E rfa ssungsb erei ch,  R ei chw ei te v o n b i s z u 2 4  m  i m  Durch-
m esser b ei  ei ner em pfo hl enen M o nta gehö he v o n 3  m ,  Nul l -
d urchga ngsscha l tung,  m i t 10  A H o chl ei stungsrel a i s,  für L i cht-
w erte:  5 -2 0 0 0  L ux ,  F unkti o nen:  Im pul sfunkti o n,  V o l l a uto m a ti k,  
E i nstel l m ö gl i chkei t:  M echa ni sch üb er E i nstel l regl er,  Schutz a rt:  
IP 4 0 ,  Scha l tl ei stung:  2 3 0 0  W ,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i.
  Ausführung 1 St
434 9933 PD- 360/ 24- BASIC weiß 104, 00

Decken-Präsenzmelder PD 360i/24 BASIC
3 6 0 °  E rfa ssungsb erei ch,  R ei chw ei te v o n b i s z u 2 4  m  i m  Durch-
m esser b ei  ei ner em pfo hl enen M o nta gehö he v o n 3  m ,  Nul l -
d urchga ngsscha l tung,  m i t 10  A H o chl ei stungsrel a i s,  für L i cht-
w erte:  5 -2 0 0 0  L ux ,  F unkti o nen:  Im pul sfunkti o n,  V o l l a uto m a ti k,  
E i nstel l m ö gl i chkei t:  F ernb ed i enung,  Schutz a rt:  IP 4 0 ,  Scha l t-
l ei stung:  2 3 0 0  W ,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i.
  Ausführung 1 St
434 9935 PD- 360 I/ 24- BASIC weiß 117, 00

Decken-Präsenzmelder PD-C 360…
3 6 0 °  E rfa ssungsb erei ch,  em pfo hl ene M o nta gehö he v o n 3  m  
( m a x i m a l e M o nta gehö he 5  m )  m i t 16  A H o chl ei stungsrel a i s 
( W o l fra m -V o rl a ufko nta kt) ,  fest hi nterl egtes W erkspro gra m m ,  
für L i chtw erte:  5 -2 0 0 0  L ux ,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  Scha l tl ei stung:  
2 3 0 0  W ,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i

  Ausführung 1 St
Reichweite: 8 m
411 9993 PD- C- 360 I/ 8 weiß 133, 00

Reichweite: 8 m,  z usä tz l i cher po tenti a l frei er Scha l terko n-
ta kt (  K a na l  2 )  H L K  z ur Ansteuerung v o n H ei z ung,  L üftung 
und  K l i m a  i n Ab hä ngi gkei t vo n Anw esenhei t.
410 2716 PD- C- 360 I/ 8 PLUS weiß 146, 00

Reichweite: 8 m,  i ntegri erter Akusti ksenso r für d en o pti -
m a l en E i nsa tz  i n unüb ersi chtl i chen und  v erw i nkel ten R ä u-
m en.
410 6547 PD- C- 360 I/ 8- MIC weiß 150, 00

Reichweite: 24 m,  o pti m a l  geei gnet für d i e Insta l l a ti o n i n 
gro ß en H ö hen b i s 10  m .
435 8606 PD- C- 360 I/ 24 weiß 157, 00

Reichweite: 24 m,  z usä tz l i cher po tenti a l frei er Scha l ter-
ko nta kt (  K a na l  2 )  H L K  z ur Ansteuerung v o n H ei z ung,  
L üftung und  K l i m a  i n Ab hä ngi gkei t vo n Anw esenhei t.
410 2715 PD- C- 360 I/ 24 PLUS weiß 172, 00

Reichweite: 32 m,  o pti m a l  geei gnet für d i e Insta l l a ti o n i n 
gro ß en H ö hen b i s 10  m .
442 0332 PD- C- 360 I/ 32 weiß 176, 00

Reichweite: 32 m,  z usä tz l i cher po tenti a l frei er Scha l ter-
ko nta kt (  K a na l  2 )  H L K  z ur Ansteuerung v o n H ei z ung,  
L üftung und  K l i m a  i n Ab hä ngi gkei t vo n Anw esenhei t.
442 0333 PD- C- 360 I/ 32- PLUS weiß 189, 00

Reichweite: 40 m,  für K o rri d o re o d er G ä nge.
839 6448 PD- C- 360 I/ 40- CORRIDOR weiß 139, 00

Decken-Präsenzmelder PD-C Slave 360°
3 6 0 °  E rfa ssungsb erei ch,  zu r E rw ei terung d es E rfa ssungs-
b erei ches ei nes "M a ster"-P rä senz m el d ers,  für d i e Decken-
m o nta ge,  Schutza rt:  IP 2 0 ,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i.
  Ausführung 1 St
Reichweite: 8 m im Durchmesser,  für ei ne System er-
w ei terung m i t b i s zu  10  w ei teren Neb enstel l en.
410 2718 PD- C- 360/ 8- SLAVE weiß 107, 00

Reichweite: 24 m im Durchmesser,  o pti m a l  geei gnet für 
d i e Insta l l a ti o n i n gro ß en H ö hen b i s 10  m .
410 2717 PD- C- 360/ 24- SLAVE weiß 131, 00

Reichweite: 32 m im Durchmesser,  o pti m a l  geei gnet für 
d i e Insta l l a ti o n i n gro ß en H ö hen b i s 10  m .
442 0336 PD- C- 360/ 32- SLAVE weiß 150, 00

Deckeneinbau-Präsenzmelder  
PD-C360i/6 Mini
3 6 0 °  E rfa ssungsb erei ch,  R ei chw ei te b i s zu  6  m  i m  Durch-
m esser,  für d en E i nsa tz  i n kl ei nen R ä um en,  uni v ersel l e 
E syl ux -K l em m techni k,  fest hi nterl egtes W erkspro gra m m  
( so fo rti ge B etri eb sb erei tscha ft) ,  für L i chtw erte:  5 -2 0 0 0  L ux ,  
Schutz a rt:  IP 6 5 ,  Scha l tl ei stung:  6 9 0  W ,  Nennspa nnung:  
2 3 0  V i,  L i eferum fa ng:  i nkl usi ve  L i nsenm a ske,  E i nb a ufe-
d erkl a m m ern und  E i nb a ukl em m ri ng.
  Ausführung 1 St
410 2699 PD- C- 360 I/ 6- MINI Opal- matt 116, 00

Deckeneinbau-Präsenzmelder  
PD-C360i/8 Mini
3 6 0 °  E rfa ssungsb erei ch,  R ei chw ei te b i s zu  8  m  i m  Durch-
m esser,  für d en E i nsa tz i n kl ei nen R ä um en,  fest hi nterl eg-
tes W erkspro gra m m  ( so fo rti ge B etri eb sb erei tscha ft) ,  16  A 
H o chl ei stungsrel a i s,  feste Anschl ussl ei tung v o n 3 0 0  cm  
L ä nge,  für L i chtw erte:  5 -2 0 0 0  L ux ,  Schutz a rt:  IP 5 5 ,  Scha l t-
l ei stung:  2 3 0 0  W ,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i,  L i eferum fa ng:  
i nkl usi v e L i nsenm a ske,  E i nb a ufed erkl a m m ern und  E i nb a u-
kl em m ri ng.
  Ausführung 1 St
410 6549 PD- C- 360 I/ 8- MINI Opal- matt 129, 00

Deckeneinbau-Präsenzmelder  
PD-C360i/12 Mini
3 6 0 °  E rfa ssungsb erei ch,  R ei chw ei te b i s z u 12  m  i m  Durchm es-
ser,  für d en E i nsa tz  i n grö ß eren R ä um en,  fest hi nterl egtes W erk-
spro gra m m  ( so fo rti ge B etri eb sb erei tscha ft) ,  16  A H o chl ei stungs-
rel a i s,  feste Anschl ussl ei tung v o n 3 0 0  cm  L ä nge,  für L i chtw erte:  
5 -2 0 0 0  L ux ,  Schutz a rt:  IP 5 5 ,  Scha l tl ei stung:  2 3 0 0  W ,  Nennspa n-
nung:  2 3 0  V i,  L i eferum fa ng:  i nkl usi v e L i nsenm a ske,  E i nb a ufe-
d erkl a m m ern und  E i nb a ukl em m ri ng.
  Ausführung 1 St
410 6546 PD- C- 360 I/ 12- MINI Opal- matt 133, 00

Decken-Präsenzmelder PD-FLAT 360i/8
Desi gn-P rä senz m el d er,  rund ,  3 6 0 °  E rfa ssungsb erei ch,  
R ei chw ei te v o n b i s z u 8  m  i m  Durchm esser,  Nul l d urch-
ga ngsscha l tung,  fl a che O pti k,  L i chtw erte:  5 -2 0 0 0  L ux ,  
Schutza rt:  IP 2 0 ,  Scha l tl ei stung:  2 3 0 0  W ,  Nennspa nnung:  
2 3 0  V i.
  Ausführung 1 St
Round
336 7490 PD- FLAT- 360 I/ 8- ROUND- WHITE weiß 110, 003367490
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Präsenzmelder und Zubehör

Decken-Präsenzmelder PD-FLAT 360i/8
Desi gn-P rä senz m el d er,  q ua d ra ti sch,  3 6 0 °  E rfa ssungsb e-
rei ch,  R ei chw ei te v o n b i s z u 8  m  i m  Durchm esser,  Nul l -
d urchga ngsscha l tung,  fl a che O pti k,  L i chtw erte:  5 -2 0 0 0  L ux ,  
Schutza rt:  IP 2 0 ,  Scha l tl ei stung:  2 3 0 0  W ,  Nennspa nnung:  
2 3 0  V i.
  Ausführung 1 St
Square
336 7495 PD- FLAT- 360 I/ 8- SQUARE- WHITE weiß 110, 00

Präsenzmelder DALI
Deckeneinbau-Präsenzmelder  
PD-FLAT 360i/6 Mini DALI
3 6 0 °  E rfa ssungsb erei ch,  R ei chw ei te v o n b i s zu  6  m  i m  Durch-
m esser b ei  ei ner em pfo hl enen M o nta gehö he v o n 3  m ,  fl a che 
L i nse m i t nur 3  m m  Aufb a uhö he,  a uto m a ti sche L i chtsteuerung,  
ko m b i ni erb a r m i t DAL I-Ta stern,  H K L  und  po tenti a l frei er K o nta kt 
m ö gl i ch i n V erb i nd ung m i t DAL I Sw i tch,  L i chtw erte:  10 - 
2 0 0 0  L ux ,  Schutz a rt:  IP 5 5 .
  1 St
430 7930 PD- FLAT- 360 I/ 6- MINI- DALI 116, 00

Deckeneinbau-Präsenzmelder  
PD-C 360i/8 Mini DALI
3 6 0 °  E rfa ssungsb erei ch,  R ei chw ei te v o n b i s zu  8  m  i m  Durch-
m esser b ei  ei ner em pfo hl enen M o nta gehö he v o n 3  m ,  a uto -
m a ti sche L i chtsteuerung,  ko m b i ni erb a r m i t DAL I-Ta stern,  H K L  
und  po tenti a l frei er K o nta kt m ö gl i ch i n V erb i nd ung m i t DAL I 
Sw i tch,  L i chtw erte:  10 -2 0 0 0  L ux ,  Schutz a rt:  IP 5 5 .
  1 St
430 7931 PD- C- 360 I/ 8- MINI- DALI 125, 00

Decken-Präsenzmelder  
PD-C 360i/8 Duo DALI
3 6 0 °  E rfa ssungsb erei ch,  R ei chw ei te v o n b i s zu  8  m  i m  Durch-
m esser b ei  ei ner em pfo hl enen M o nta gehö he v o n 3  m ,  a uto -
m a ti sche L i chtsteuerung v o n DAL I o d er DSI E V G s a uf ei n 
ko nsta ntes H el l i gkei tsni v ea u i n Ab hä ngi gkei t v o n Anw esenhei t 
und  Ta gesl i cht,  L i chtw erte:  5 -2 0 0 0  L ux ,  Schutz a rt:  IP 2 0 .
  1 St
430 6073 PD- C- 360 I/ 8- DUO- DALI 148, 00

Decken-Präsenzmelder  
PD-C 360i/24 Duo DALI
3 6 0 °  E rfa ssungsb erei ch,  R ei chw ei te v o n b i s z u 2 4  m  i m  Durch-
m esser b ei  ei ner em pfo hl enen M o nta gehö he v o n 3  m ,  a uto -
m a ti sche L i chtsteuerung v o n DAL I o d er DSI E V G s a uf ei n 
ko nsta ntes H el l i gkei tsni v ea u i n Ab hä ngi gkei t v o n Anw esenhei t 
und  Ta gesl i cht,  L i chtw erte:  5 -2 0 0 0  L ux ,  Schutz a rt:  IP 2 0 .
  1 St
430 6074 PD- C- 360 I/ 24- DUO- DALI 172, 00

Decken-Präsenzmelder  
PD-FLAT 360I/8 rund DALI
3 6 0 °  E rfa ssungsb erei ch,  R ei chw ei te v o n b i s zu  8  m  i m  Durch-
m esser b ei  ei ner em pfo hl enen M o nta gehö he v o n 3  m ,  fl a che 
O pti k m i t Desi gn-Ab d eckung,  L i chtw erte:  3 -10 0 0  L ux ,  Schutz -
a rt:  IP 2 0 .
  Ausführung 1 St
336 7491 PD- FLAT- 360 I/ 8- ROUND- WHITE- DALI weiß 105, 00

Präsenzmelder KNX
Wand-Präsenzmelder PD-C180i KNX Eco
18 0 °  E rfa ssungsb erei ch,  R ei chw ei te v o n b i s z u 16  m  i m  
Durchm esser,  v erw end b a r i m  B ussystem  K NX  ( E IB ) ,  TP  
( 2 -Dra ht-B us)  i n V erb i nd ung m i t a nd eren K NX -K o m po nen-
ten,  P a ra m eter- und  F unkti o nsei nstel l ung üb er d i e E TS 
( E ngi neeri ng-To o l -So ftw a re) ,  m a nuel l es tem po rä res Scha l -
ten/Di m m en per M o b i l -R C i -M -F ernb ed i enung.
  Ausführung 1 St
426 7546 PD- C- 180 I- KNX- ECO weiß 129, 00

3367495

3367491

Decken-Präsenzmelder  
PD 360/8 KNX Basic
3 6 0 °  E rfa ssungsb erei ch,  R ei chw ei te v o n b i s z u 8  m  i m  Durch-
m esser b ei  ei ner em pfo hl enen M o nta gehö he v o n 3  m ,  v er-
w end b a r i m  B ussystem  K NX  ( E IB ) ,  TP  ( 2 -Dra ht-B us)  a l s 
„ M a ster o d er Sl a v e“  i n V erb i nd ung m i t a nd eren K NX -K o m po -
nenten,  E i nstel l m ö gl i chkei ten:  P a ra m eter- und  F unkti o nsei n-
stel l ung üb er d i e E TS,  für L i chtw erte:  5 -2 0 0 0  L ux ,  F unkti o nen:  
Test,  H a l b a uto m a ti k,  V o l l a uto m a ti k,  Schutz a rt:  IP 4 0 ,  Ausga ng:  
K NX  L i chtka na l  c1 Scha l ten.
  Ausführung 1 St
430 7856 PD- 360/ 8- KNX- BASIC weiß 86, 00

Decken-Präsenzmelder 
PD-C 360i/8 KNX UP
3 6 0 °  E rfa ssungsb erei ch,  R ei chw ei te v o n b i s z u 8  m  i m  Durch-
m esser b ei  ei ner em pfo hl enen M o nta gehö he v o n 3  m ,  v er-
w end b a r i m  B ussystem  K NX  ( E IB ) ,  TP  ( 2 -Dra ht-B us)  i n V er-
b i nd ung m i t a nd eren K NX -K o m po nenten,  P a ra m eter- und  
F unkti o nsei nstel l ung üb er d i e E TS ( E ngi neeri ng-To o l -So ft-
w a re) ,  v erw end b a r für K o m m uni ka ti o nso b j ekte,  m a nuel l es 
tem po rä res Scha l ten/Di m m en per U ser-F ernb ed i enung.
  Ausführung 1 St
430 7925 PD- C- 360 I/ 8- KNX- UP weiß 146, 00

Decken-Präsenzmelder  
PD-C 360i/24 KNX UP
3 6 0 °  E rfa ssungsb erei ch,  R ei chw ei te v o n b i s z u 2 4  m  i m  Durch-
m esser b ei  ei ner em pfo hl enen M o nta gehö he v o n 3  m ,  E m p-
fi nd l i chkei t Senso r B erei ch 1 b i s 4 ,  geei gnet für d i e Insta l l a ti o n 
i n gro ß en H ö hen b i s 10  m ,  v erw end b a r i m  B ussystem  K NX  
( E IB ) ,  TP  ( 2 -Dra ht-B us)  i n V erb i nd ung m i t a nd eren K NX -
K o m po nenten,  P a ra m eter- und  F unkti o nsei nstel l ung üb er d i e 
E TS ( E ngi neeri ng-To o l -So ftw a re) ,  v erw end b a r für K o m m uni -
ka ti o nso b j ekte,  m a nuel l es tem po rä res Scha l ten/Di m m en per 
U ser-F ernb ed i enung.
  Ausführung 1 St
430 7926 PD- C- 360 I/ 24- KNX- UP weiß 170, 00

Deckeneinbau-Präsenzmelder  
PD-C360i/8 Mini KNX
3 6 0 °  E rfa ssungsb erei ch,  ve rw end b a r i m  B ussystem  K NX  
( E IB ) ,  TP  ( 2 -Dra ht-B us)  i n V erb i nd ung m i t a nd eren K NX -
K o m po nenten,  P a ra m eter- und  F unkti o nsei nstel l ung üb er 
d i e E TS ( E ngi neeri ng-To o l -So ftw a re) ,  Schutza rt:  IP 5 5 .
  Ausführung 1 St
Reichweite: 8 m im Durchmesser
405 7079 PD- C- 360 I/ 8- MINI- KNX Opal- matt 167, 00

Decken-Präsenzmelder  
PD-FLAT 360i/8 KNX
Desi gn-P rä senz m el d er,  rund ,  3 6 0 °  E rfa ssungsb erei ch,  
R ei chw ei te vo n b i s zu  8  m  i m  Durchm esser,  ve rw end b a r 
i m  B ussystem  K NX  ( E IB ) ,  TP  ( 2 -Dra ht-B us)  i n V erb i nd ung 
m i t a nd eren K NX -K o m po nenten,  E i nstel l m ö gl i chkei ten:  
P a ra m eter- und  F unkti o nsei nstel l ung üb er d i e E TS,  für 
L i chtw erte:  3 -10 0 0  L ux ,  E i nga ng:  m a nuel l e L i chtsteuerung,  
Sperro b j ekte,  R eset,  Sl a v e,  Ausga ng:  P rä senz ,  Sta tus,  
L i chtw ert,  H L K ,  Schutza rt:  IP 2 0 ,
  Ausführung 1 St
Round
433 9147 PD- FLAT- 360 I/ 8- ROUND- WHITE- KNX weiß 123, 00

Zubehör für Melder
Abdeckung IP20
F ür W a nd m el d er d er Seri en B a si c,  Sta nd a rd  und  C o m pa ct,  
Ausb l end ung d es v erti ka l en E rfa ssungsb erei ches m i t b ei l i e-
gend er K a ppe,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  H ö he:  2 9  m m ,  B rei te:  8 7  m m ,  
L ä nge:  8 7  m m .
  Ausführung 1 St
411 1749 ABDECKUNG- IP- 20- RAL- 9010 weiß 12, 00
411 1750 ABDECKUNG- IP- 20- RAL- 9016 signalweiß 12, 00

4339147

4111750
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Zubehör für Bewegungs- und Präsenzmelder, Helligkeitsregler, Dämmerungsschalter

Abdeckung IP20-BS1
F ür W a nd m el d er d er Seri en B a si c,  Sta nd a rd  und  C o m pa ct,  
Desi gn ko m pa ti b el  zu  B erker S.1,  Ausb l end ung d es ve rti -
ka l en E rfa ssungsb erei ches m i t b ei l i egend er K a ppe,  Schutz -
a rt:  IP 2 0 ,  B rei te:  5 5  m m ,  H ö he:  5 5  m m ,  Ti efe:  2 7  m m .
  Ausführung 1 St
430 3245 ABDECKUNG- IP 20- BS 1- POLAR polarweiß 9, 00

Abdeckung IP20-BJSI
F ür W a nd m el d er d er Seri en B a si c,  Sta nd a rd  und  C o m pa ct,  
Desi gn ko m pa ti b el  z u B usch-J ä ger R efl ex ,  Ausb l end ung d es 
v erti ka l en E rfa ssungsb erei ches m i t b ei l i egend er K a ppe,  
Schutz a rt:  IP 2 0 ,  B rei te:  5 5  m m ,  H ö he:  5 5  m m ,  Ti efe:  2 7  m m .
  Ausführung 1 St
430 3509 ABDECKUNG- IP 20- BJSI- WEISS weiß 9, 00

Abdeckung-IP20-G55
F ür W a nd m el d er d er Seri en B a si c,  Sta nd a rd  und  C o m pa ct,  
Desi gn ko m pa ti b el  z u G i ra  Sta nd a rd  5 5 ,  Ausb l end ung d es 
v erti ka l en E rfa ssungsb erei ches m i t b ei l i egend er K a ppe,  
Schutz a rt:  IP 2 0 ,  B rei te:  5 5  m m ,  H ö he:  5 5  m m ,  Ti efe:  2 7  m m .
  Ausführung 1 St
430 3508 ABDECKUNG- IP 20- G 55- WEISS weiß 9, 00

Abdeckung IP44
F ür W a nd m el d er d er Seri en B a si c,  Sta nd a rd  und  C o m pa ct,  
für F euchträ um e w i e B ä d er,  G a ra gen,  K el l er etc. geei gnet,  
Ausb l end ung d es ve rti ka l en E rfa ssungsb erei ches m i t b ei -
l i egend er K a ppe,  erhö hter Sa b o ta geschutz  d urch Inb us-
Schra ub en a us E d el sta hl ,  Schutza rt:  IP 4 4 ,  H ö he:  8 7  m m ,  
B rei te:  8 7  m m ,  L ä nge:  6 7  m m .
  Ausführung 1 St
411 1754 ABDECKUNG- IP 44 weiß 33, 00

Aufputzdose IP20/IP44
F ür W a nd m el d er d er Seri en B a si c,  Sta nd a rd  und  C o m pa ct,  
m i t 3 ×  M em b ra n-L ei tungsei nführung,  H ö he:  8 7  m m ,  B rei te:  
8 7  m m ,  Ti efe:  4 9  m m .
  Ausführung 1 St
Schutzart: IP20/IP44
411 1736 AUFPUTZDOSE- IP 20/ IP 44 weiß 36, 00

Aufputzdose-C
F ür vi el e Decken-B ew egungsm el d er d er Seri e M D-C  und  
Decken-P rä senzm el d er d er Seri e P D-C ,  gro ß er V erd ra h-
tungsra um  m i t 4 -fa cher L ei tungsei nführung,  G ehä use:  U V -
b estä nd i ges P o l yca rb o na t,  Durchm esser:  10 4  m m ,  H ö he:  
3 0  m m .
  Ausführung 1 St
Schutzart: IP20
410 2708 AUFPUTZDOSE- C- IP 20- WEISS weiß 11, 00

Schutzart: IP54
410 2698 AUFPUTZDOSE- C- IP 54- WEISS weiß 13, 00

Deckeneinbau-Set-C
B estehend  a us E i nb a ub ügel  und  Sta ub schutz d o se,  für 
vi el e Decken-B ew egungsm el d er d er Seri e M D-C  und  De-
cken-P rä senzm el d er d er Seri e P D-C .
  Ausführung 1 St
411 9995 DECKENEINBAU- SET- C weiß 9, 00

4303509

4303508

4102698

Fernbedienung Mobil-RCi-M
E nd a nw end er-F ernb ed i enung,  für d i e P rä senz - und  B ew e-
gungsm el d er P D-C /M D-C 3 6 0 i /6  m i ni ,  P D-C /M D-C 3 6 0 i /8  
m i ni ,  P D-C /M D-C 3 6 0 i /12  m i ni ,  M D-W 2 0 0 i ,  M D-C E - und  
P D-C E -Seri e und  a l l e B ew egungsm el d er d er R C -Seri e,  
Auto m a ti kl euchte AL  S 2 3 0 i ,  Auto m a ti kstra hl er d er AF i -
Seri e so w i e Dä m m erungsscha l ter C DSi -A/N und  C DSi -A/
N16 AX ,  B a tteri eb etri eb :  L i thi um  C R  2 0 3 2  - 3  V = .
  Ausführung 1 St
B a tteri e i m  L i eferum fa ng entha l ten.
411 1830 MOBIL- RCI- M Silber 31, 00

Fernbedienung Mobil-PDi/MDi
F ür ei n schnel l es und  exa ktes E i nstel l en d i ve rser P a ra m e-
ter ga nz o hne L ei ter,  für vi el e W a nd -M el d er d er Seri e M D 
18 0 i ,  P D 18 0 i  und  Decken-M el d er d er Seri e M D,  M D-C ,  
P D,  P D-C ,  M D-C E  und  P D-C E ,  B a tteri eb etri eb :  L i thi um  C R  
2 0 3 2  - 3  V .
  Ausführung 1 St
B a tteri e i m  L i eferum fa ng entha l ten.
411 1827 MOBIL- PDI/ MDI Silber/ blau- metallic 34, 00

Fernbedienung Mobil-PDi/DALI
F ür ei n schnel l es und  exa ktes E i nstel l en d i ve rser P a ra m e-
ter ga nz  o hne L ei ter,  für Decken-P rä senz m el d er P D-
C 3 6 0 i /8  Duo  DAL I und  P D-C 3 6 0 i /2 4  Duo  DAL I,  B a tteri e-
b etri eb :  L i thi um  C R  2 0 3 2  - 3  V .
  Ausführung 1 St
B a tteri e i m  L i eferum fa ng entha l ten.
410 6544 MOBIL- PDI/ DALI Silber 36, 00

Fernbedienung Mobil-RCI
F ür ei n schnel l es und  exa ktes E i nstel l en d i ve rser P a ra m e-
ter ga nz o hne L ei ter,  für fo l gend e G erä te:  B ew egungsm el -
d er R C  13 0 i ,  R C  2 3 0 i  und  R C  2 8 0 i  so w i e Auto m a ti kl euch-
te AL  S 2 3 0 i ,  B a tteri eb etri eb :  L i thi um  C R  2 0 3 2  - 3  V ,  i nkl . 
W a nd ha l terung.
  Ausführung 1 St
B a tteri e i m  L i eferum fa ng entha l ten.
411 1829 MOBIL- RCI Silber 36, 00

Helligkeitsregler
LS FLAT Mini KNX
L i chtsenso r m i t ei ner 3  m m  fl a chen L i nse,  M i schl i cht-M essung,  
ei nfa che P ro gra m m i erung üb er E TS So ftw a re,  i ntegri erte L i cht-
regel ung,  ko m b i ni erb a r m i t w ei teren L i chtsenso ren für M es-
sung gro ß er o d er ko m pl i z i erter G egeb enhei ten,  Schutz a rt:  
IP 5 5 .
  1 St
430 7905 LS- FLAT- MINI- KNX 116, 00

Dämmerungsschalter
CDS-A/N
AP -W a nd m o nta ge,  E i nstel l ung d es L i chtw ertes vo n a uß en:  
5 -3 0 0  L ux ,  E i n-/Ausscha l tv erz ö gerung:  6 0  Sek.,  po tenz i a l -
frei er R el a i sko nta kt:  10  A,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i,  Schutz -
a rt:  IP 5 4 .
  Ausführung 1 St
411 1737 CDS- A/ N weiß 54, 00

CDS-A/T
AP -W a nd m o nta ge,  Ta ges-Z ei tscha l tuhr m i t v erschi ed enen 
Scha l tm ö gl i chkei ten,  E i nstel l ung d es L i chtw ertes vo n a u-
ß en:  5 -3 0 0  L ux,  E i n-/Ausscha l tve rzö gerung:  6 0  Sek.,  po -
tenzi a l frei er R el a i sko nta kt:  10  A,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i,  
Schutza rt:  IP 5 4 .
  Ausführung 1 St
411 0131 CDS- A/ T weiß 90, 00

4111737
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Aktoren, Spannungsversorgung, Bewegungsmelder

CDS-E
E i nb a um o nta ge,  L o chd urchm esser Senso r:  12  m m ,  ei n-
stel l b a rer L i chtw ert:  5 -3 0 0  L ux ,  E i n-/Ausscha l tv erz ö gerung:  
6 0  Sek.,  R el a i sko nta kt:  5  A,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i,  
Schutza rt:  Senso ra b d eckung:  IP 4 4 ,  L ei stungstei l :  IP 2 0 .
  Ausführung 1 St
411 1739 CDS- E weiß 44, 00

Aktoren DALI
SW DALI Semi Automation
H a l b a uto m a t,  zu m  E i nb a u,  Ta sterei nga ng zu m  m a nuel l en 
Scha l ten,  R el a i sko nta kt:  1 Schl i eß er ( po tenti a l frei ) ,  K o n-
ta ktb el a stung:  AC  2 3 0  V :  10  A,  DC  12  V :  10  A,  Na chl a ufz ei t:  
1-2 4 0  M i n.,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  Ausführung 1 St
430 7929 SW- DALI- SEMI- AUTOMATION weiß 42, 00

SW DALI Full Automation
V o l l a uto m a t,  z um  E i nb a u,  Ta sterei nga ng z um  m a nuel l en 
Scha l ten,  R el a i sko nta kt:  1 Schl i eß er ( po tenti a l frei ) ,  K o n-
ta ktb el a stung:  AC  2 3 0  V :  10  A,  DC  12  V :  10  A,  Na chl a ufz ei t:  
1-2 4 0  M i n.,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  Ausführung 1 St
430 7928 SW- DALI- FULL- AUTOMATION weiß 42, 00

Spannungsversorgungen
Spannungsversorgung DALI
Netz tei l  z ur Stro m v erso rgung v o n DAL I-B etri eb sgerä ten 
o d er DAL I-Steuerm o d ul en o hne ei ne ei gene Stro m ve rso r-
gung,  z ur E i nb a um o nta ge,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  kurz schl ussfest,  
Netzsp a nnung:  2 3 0  V i 5 0  H z,  B us-Spa nnung:  DAL I.
  1 St
430 7860 CU- PS- DALI 53, 00

Zubehör
ESY-Pen
Al l -i n-O ne-G erä t für fo l gend e F unkti o nen:  Inb etri eb na hm e,  
Steuerung,  L i chtm essung,  P ro j ektve rw a l tung,  i nd i vi d uel l e 
L i chtm essung/L i chtsteuerung,  b ed i enen d er sm a rten E nd -
gerä te,  ei nfa ches V erw a l ten d er E i nstel l ungen i n P ro j ekt-
b i b l i o theken,  d urch B l ueto o th una b hä ngi g v o n physi schen 
H a rd w a reschni ttstel l en,  ko m pa ti b el  z u a l l en sm a rten E nd -
gerä ten ( i O S,  And ro i d ) ,  a b w ä rtsko m pa ti b el  z u a l l en a ktuel -
l en P rä senz - und  B ew egungsm el d ern und  No tl euchten / 
Steuerungen vo n E SY L U X .
  1 St
567 3993 ESY- PEN 171, 00

Bewegungsmelder
Serie 18.51
P rä senz-  und  B ew egungsm el d er,  E i nb a uhö he:  3  m ,  E rfa s-
sung P rä senz:  4 × 4  m ,  B ew egung:  8 × 8  m ,  ei nstel l b a re H el -
l i gkei tsschw el l e:  1-5 0 0  L ux ,  ei nstel l b a re V erz ö gerungsz ei t:  
12  Sek. b i s 3 5  M i n.,  K o nta kte:  1 Schl i eß er 10  A 2 3 0  V i,  
Nennspa nnung:  110 -2 3 0  V i,  Schutza rt:  IP 4 0 .
  Nennspannung  (V) 1 St
Standard,  m i t po tenti a l frei en K o nta kten.
353 5466 18. 51. 8. 230. 0300 230 87, 00

Bewegungsmelder
McGuard mini
E rfa ssungsw ei te:  m i nd . 12  m  b ei  2 0 ° C  ei nstel l b a r,  E i nscha l t-
ze i t:  vo n 5  Sek. b i s 12  M i n.,  stufenl o s ei nstel l b a re Anspre-
chem pfi nd l i chkei t,  Scha l tl ei stung:  G L :  10 0 0  W ,  E SL -/L L :  
4 0 0  W ,  V erso rgungsspa nnung:  2 2 0 -2 4 0  V i,  5 0  H z ,  Schutz -
a rt:  IP 4 4 .
  1 St
Farbe: Perlweiß, 180°
366 9295 MCGUARDMINI- BM 180 PW 28, 16

Farbe: Schwarz, 180°
366 9296 MCGUARDMINI- BM 180 SW 28, 16

Farbe: Reinweiß, 180°
366 9294 MCGUARDMINI- BM 180 WS 28, 16

McGuard BM DAV
Deckena ufb a u,  E rfa ssungsw ei te:  ≥7  m  ( M o nta gehö he:  2 , 5  m ) ,  
L a utstä rke z ur Tri ggerung ei nstel l b a r:  O ff,  4 5 -7 0  d B ,  Durch-
m esser:  12 0  m m ,  H ö he:  2 5  m m ,  E i nscha l tz ei t:  3 0  Sek. b i s  
2 0  M i n.,  stufenl o s ei nstel l b a re Ansprechem pfi nd l i chkei t,  Scha l t-
l ei stung:  G L :  10 0 0  W ,  L L :  4 0 0  V A,  L E D-L :  2 5 0  W ,  V erso rgungs-
spa nnung:  2 2 0 -2 4 0  V i,  5 0  H z ,  Schutz a rt:  IP 2 0 .
  1 St
Farbe: Weiß, 360°
785 5260 MCGUARDBMDAV 44, 36

McGuard DEB
Deckenei nb a u,  E rfa ssungsw ei te:  ≥2 0  m  ( M o nta gehö he:  10  
m ) ,  Durchm esser:  8 2  m m ,  H ö he:  10 5  m m ,  E i nb a uti efe:  6 3  
m m ,  ei nstel l b a re E m pfi nd l i chkei t H el l i gkei t:  10 -2 0 0 0  L ux,  
B ew egung:  10 -2 0  m ,  E i nscha l tz ei t L i cht:  5  Sek. b i s 3 0  M i n.,  
K l i m a :  10  Sek. b i s 6 0  M i n.,  Scha l tl ei stung L a st I ( L i cht) :  G L :  
2 0 0 0  W ,  L L :  10 0 0  V A,  L E D-/E SL -L a m pen:  4 0 0  W ,  Scha l t-
l ei stung L a st II ( K l i m a ) :  2 5 0  V AC :  5  A ( co sϕ1) ,  1 A ( co sϕ0 , 4 ) ,  
3 0  V DC :  5  A,  V erso rgungsspa nnung:  2 3 0  V i,  5 0 /6 0  H z,  
Schutza rt:  IP 4 4 .
  1 St
Farbe: Weiß, 360°
785 5261 MCGUARDDEB 95, 94

McGuard DE PB
Deckenei nb a u m i t Anschl uss-B o x,  E rfa ssungsw ei te:  ≥8  m  
( M o nta gehö he:  2 , 5  m ) ,  Senso r:  Durchm esser:  3 8  m m ,  E i n-
b a uti efe:  6 3  m m ,  P o w erb o x :  B rei te:  13 0  m m ,  H ö he:  2 5  m m ,  
Ti efe:  2 8  m m ,  ei nstel l b a re E m pfi nd l i chkei t H el l i gkei t:  5 -10 0 0  
L ux ,  E i nscha l tz ei ten:  3 0  Sek.,  1/5 /10 /3 0  M i n.,  Scha l tl ei s-
tung:  G L :  2 0 0 0  W ,  H V -H L :  10 0 0  W ,  L L :  5 0 0  V A,  L E D-/E SL -
L :  5 0 0  W ,  V erso rgungsspa nnung:  2 2 0 -2 4 0  V i,  5 0  H z ,  
Schutza rt:  IP 2 0 .
  1 St
Farbe: Weiß, 360 °
785 5262 MCGUARDDEPB 45, 39

McGuard HF EB
E i nb a u i n L euchten o d er G ehä use,  H F -Senso r ( F req uenz:  
5 , 8  G H z) ,  E rfa ssungsw ei te:  ≥10  m  ( M o nta gehö he:  2 , 5  m ) ,  
B rei te:  9 0  m m ,  H ö he:  5 1 m m ,  Ti efe:  3 2  m m ,  E i nscha l tze i t:  
5  Sek. b i s 3 0  M i n.,  ei nstel l b a re Ansprechem pfi nd l i chkei t:  
H el l i gkei t:  5  L ux b i s r,  B ew egung:  2 -10  m ,  Scha l tl ei stung:  
G L :  10 0 0  W ,  H V -H L :  2 0 0  W ,  NV -H L :  2 0 0  V A,  L E D-L :   
15 0  W ,  L L :  15 0  W ,  E SL :  10 0  W ,  V erso rgungsspa nnung:  
2 3 0  V i,  5 0 /6 0  H z,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  1 St
Farbe: Weiß, 180°
785 5263 MCGUARDHFEB 51, 05
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Bewegungs- und Präsenzmelder

McGuard UP
U P -W a nd m o nta ge,  Ü b erw a chungsb erei ch:  18 0 °  ( 8  m  na ch 
vo rne und  6  m  zu r Sei te)  b ei  ei ner M o nta gehö he vo n 1, 2  
m ,  B rei te:  8 0  m m ,  H ö he:  8 0  m m ,  Ti efe:  5 2  m m ,  E i nscha l t-
z ei t:  10  Sek. b i s 3 0  M i n.,  ei nstel l b a re Ansprechem pfi nd l i ch-
kei t H el l i gkei t:  5  L ux b i s r,  G erä usche,  Scha l tl ei stung:  G L :  
2 0 0 0  W ,  H V -H L :  10 0 0  W ,  NV -H L :  10 0 0  V A,  L L :  9 0 0  V A,  
L E D-L :  4 0 0  W ,  E SL :  6 0 0  V A,  V erso rgungsspa nnung:  2 2 0 -
2 4 0  V i,  5 0 /6 0  H z,  Schutza rt:  IP 4 0 .
  1 St
Farbe: Weiß, 180 °
785 5264 MCGUARDUP 82, 31

McGuard professional BM 120…,360
E rfa ssungsw ei te:  ≥12  m  b ei  2 0 ° C  ei nstel l b a r,  stufenl o s 
ei nstel l b a re Ansprechem pfi nd l i chkei t,  U nterkri echschutz  
R a d i us 1 m ,  Scha l tl ei stung:  G L :  10 0 0  W ,  E SL :  5 0 0  V A,  L L :  
2 5 0  W ,  V erso rgungsspa nnung:  2 3 0  V i,  5 0  H z,  Schutza rt:  
IP 5 5 .
  1 St
Farbe: Weiß matt, 120°
E i nscha l tze i t:  3  Sek. b i s 2 0  M i n.
366 9297 MCGUARDPROFESSIONAL- BM 120 WS 31, 43

Farbe: Schwarz matt, 120°
E i nscha l tze i t:  3  Sek. b i s 2 0  M i n.
366 9300 MCGUARDPROFESSIONAL- BM 120 SW 31, 43

Farbe: Weiß matt, 240°
E i nscha l tze i t:  3  Sek. b i s 2 0  M i n.
366 9298 MCGUARDPROFESSIONAL- BM 240 WS 41, 24

Farbe: Schwarz matt, 240°
E i nscha l tze i t:  3  Sek. b i s 2 0  M i n.
366 9301 MCGUARDPROFESSIONAL- BM 240 SW 41, 24

Farbe: Weiß matt, 360°
E i nscha l tze i t:  3  Sek. b i s 2 0  M i n.
366 9299 MCGUARDPROFESSIONAL- BM 360 WS 50, 10

Farbe: Schwarz matt, 360°
E i nscha l tze i t:  3  Sek. b i s 2 0  M i n.
366 9302 MCGUARDPROFESSIONAL- BM 360 SW 50, 10

Farbe: Weiß matt, 240°
E i nscha l tze i t:  3  Sek. b i s 15  M i n.,  m i t E m pfä nger für F ern-
b ed i enung M cG ua rd  IR  F B .
365 8738 MCGUARDPROFESSIONALBM 240 IWS 52, 11

Farbe: Weiß matt, 360°
E i nscha l tze i t:  3  Sek. b i s 15  M i n.,  m i t E m pfä nger für F ern-
b ed i enung M cG ua rd  IR  F B .
365 8739 MCGUARDPROFESSIONALBM 360 IWS 60, 54

McGuard
E rfa ssungsw ei te:  ≥6  m  b ei  2 0 ° C  ei nstel l b a r,  stufenl o s ei nstel l -
b a re Ansprechem pfi nd l i chkei t,  1 Ausga ng po tenti a l frei ,  1 Aus-
ga ng po tenti a l geb und en,  Scha l tl ei stung:  G L :  2 3 0 0  W ,  H V -H L :  
10 0 0  W ,  L L :  4 0 0  W ,  V erso rgungsspa nnung:  2 3 0  V i,  5 0  H z ,  
Schutz a rt:  IP 4 0 .
  1 St
Farbe: Weiß matt, 360°
Aufputzm o nta ge,  E i nscha l tze i t:  vo n 5  Sek. b i s 12  M i n..
366 8488 MCGUARDPM- APWS 82, 42

Farbe: Weiß matt, 360°
E i nb a um o nta ge,  E i nscha l tze i t:  vo n 5  Sek. b i s 12  M i n..
366 8489 MCGUARDPM- EINBWS 82, 42

Infrarot Fernbedienung
F ür B ew egungsm el d er,  v erw end b a r für M cG ua rd  B M 2 4 0 i w s 
und  B M 3 6 0 i w s,  R ei chw ei te ca . 6  m ,  i nkl . B a tteri e C R  2 0 2 5 .
  1 St
Farbe: Anthrazit
365 8735 MCGUARDIRFB 24, 47

Präsenzmelder
McGuard PM-AP HR
Deckena ufb a u,  für ho he Decken,  E rfa ssungsw ei te:  ≥16  m  
( M o nta gehö he:  10  m ) ,  Durchm esser:  115  m m ,  H ö he:  4 5  m m ,  
E i nscha l tz ei t:  v o n 5  Sek. b i s 3 0  M i n.,  ei nstel l b a re Ansprech-
em pfi nd l i chkei t:  H el l i gkei t:  10  L ux  b i s r,  Scha l tl ei stung:  G L :  
2 0 0 0  W ,  H V -H :  10 0 0  W ,  NV -H :  10 0 0  V A,  L L :  10 0 0  V A,  L E D-L :  
4 0 0  W ,  E SL :  6 0 0  V A,  V erso rgungsspa nnung:  2 2 0 -2 4 0  V i,  
5 0 /6 0  H z ,  Schutz a rt:  IP 5 4 .
  1 St
Farbe: Weiß, 360°
785 5259 MCGUARDPM- APHR 82, 42

Bewegungsmelder
IR-Bewegungsmelder IS 2180-2
F ür d i e W a nd - o d er E ckm o nta ge i m  Innen- und  Auß enb e-
rei ch,  E rfa ssungsw i nkel  18 0 °  m i t 9 0 °  Ö ffnungsw i nkel ,  
R ei chw ei te ( ra d i a l /ta ngenti a l ) :  12 /5  m ,  Ansprechhel l i gkei t:  
2 -2 0 0 0  l x,  Z ei tei nstel l ung:  10  Sek. b i s 15  M i n.,  Schutza rt:  
IP 5 4 ,  Scha l tl ei stung:  10 0 0  W ,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i 
5 0 /6 0  H z,  i nkl . E ckw a nd ha l ter.
  Ausführung 1 St
402 5031 IS 2180- 2 WS weiß 70, 00
402 5029 IS 2180- 2 SW schwarz 70, 00
402 5028 IS 2180- 2 INOX Inox 79, 00
746 9435 IS 2180- 2 ANT anthrazit 79, 00

IR-Bewegungsmelder IS 2180-5
F ür d i e W a nd - o d er E ckm o nta ge i m  Innen- und  Auß enb e-
rei ch,  E rfa ssungsw i nkel  18 0 °  ( m i t 9 0 °  Ö ffnungsw i nkel ) ,  
R ei chw ei te ( ra d i a l /ta ngenti a l ) :  2 0 /8  m ,  Ansprechhel l i gkei t:  
2 -2 0 0 0  l x ,  Z ei tei nstel l ung:  5  Sek. b i s 15  M i n.,  Schutz a rt:  
IP 5 4 ,  Scha l tl ei stung:  10 0 0  W ,  Nennspa nnung:  2 3 0 -2 4 0  V i 
5 0  H z,  i nkl . E ckw a nd ha l ter.
  Ausführung 1 St
402 5045 IS 2180- 5 WS weiß 73, 00
402 5044 IS 2180- 5 SW schwarz 73, 00
402 5046 IS 2180- 5 INOX Inox 83, 00

IR-Bewegungsmelder IS 345
F ür d i e Deckenm o nta ge i m  Innenb erei ch,  E rfa ssungsw i nkel  
3 6 0 °  ( m i t 4 5 °  Ö ffnungsw i nkel ) ,  R ei chw ei te ( ra d i a l /ta ngenti a l ) :  
12 × 4  m /2 0 × 4  m ,  Ansprechhel l i gkei t:  2 -10 0 0  l x ,  Z ei tei nstel l ung:  
5  Sek. b i s 15  M i n.,  M o nta gehö he:  2 , 5 -5  m ,  Schutz a rt:  IP 5 4 ,  
Scha l tl ei stung:  2 0 0 0  W ,  Nennspa nnung:  2 2 0 -2 4 0  V i 5 0 /6 0  H z .
  Ausführung 1 St
COM1
453 5053 IS 345 E- COM 1 AP- WS weiß 96, 00

4025029

4025045
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Bewegungs- und Präsenzmelder

IR-Bewegungsmelder IS 345 MX Highbay
F ür d i e Deckenm o nta ge i m  Innenb erei ch,  E rfa ssungsb erei ch:  
5 1°  ( m i t 9 °  Ö ffnungsw i nkel ) ,  R ei chw ei te ( ra d i a l ) :  3 0 × 4  m ,  An-
sprechhel l i gkei t:  2 -10 0 0  l x ,  M o nta gehö he:  4 -14  m ,  Schutz a rt:  
IP 5 4 .
  Ausführung 1 St
COM1
Z ei tei nstel l ung:  5  Sek. b i s 15  M i n. ( Im pul sm o d us) ,  Scha l t-
l ei stung:  2 0 0 0  W ,  Nennspa nnung:  2 2 0 -2 4 0  V .
453 5054 IS 345 MX- E- COM 1 AP- WS weiß 105, 00

IR-Bewegungsmelder IS 3360
F ür d i e Deckenm o nta ge i m  Innenb erei ch,  M o nta gehö he:  
2 , 5 -4  m ,  E rfa ssungsb erei ch:  3 6 0 °  ( m i t 18 0 °  Ö ffnungsw i n-
kel ) ,  R ei chw ei te ( ta ngenti a l ) :  2 0  m ,  Dä m m erungsei nstel -
l ung:  2 -10 0 0  l x.
  Ausführung 1 St
COM1
Aufputz,  Schutza rt:  IP 5 4 ,  Z ei tei nstel l ung:  5  Sek. b i s 15  M i n. 
( M o d us:  Im pul s) ,  Da uerl i cht:  4  Std . scha l tb a r,  Scha l tl ei s-
tung:  2 0 0 0  W ,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i 5 0 /6 0  H z.
453 5052 IS- 3360- E- COM 1- AP- WS weiß 111, 00

IR-Bewegungsmelder sensIQ S EVO
F ür d i e W a nd m o nta ge i m  Innen- und  Auß enb erei ch,  4 -fa ch 
Senso rsystem  zu r O pti m a l -Ü b erw a chung,  m i t 3 ×  10 0 °  E r-
fa ssungsw i nkel ,  R ei chw ei te ( ta ngenti a l ) :  2 0  m ,  d urch Dreh-
regl er i n 3  R i chtungen ei nstel l b a r,  Ansprechhel l i gkei t:  
2 -2 0 0 0  l x,  Schutza rt:  IP 5 4 ,  Scha l tl ei stung:  2 0 0 0  W ,  Nenn-
spa nnung:  10 0 -2 4 0  V i 5 0 /6 0  H z ,  i nkl . F ernb ed i enung und  
E ckw a nd ha l ter.
  Ausführung 1 St
453 5720 SENSIQ- S- WS- EVO weiß 112, 00
453 5721 SENSIQ- S- SW- EVO schwarz 112, 00
453 5722 SENSIQ- S- INOX- EVO Inox 132, 00
746 9437 SENSIQ- S- ANT- EVO anthrazit 132, 00

IR-Bewegungsmelder sensIQ EVO
F ür d i e W a nd m o nta ge i m  Innen- und  Auß enb erei ch,  4 -fa ch 
Senso rsystem  zu r O pti m a l -Ü b erw a chung,  E rfa ssungsw i n-
kel :  3 0 0 ° ,  R ei chw ei te ( ta ngenti a l ) :  2 0  m ,  d urch Drehregl er 
i n 3  R i chtungen ei nstel l b a r,  Ansprechhel l i gkei t:  2 -2 0 0 0  l x,  
Schutza rt:  IP 5 4 ,  Scha l tl ei stung:  2 5 0 0  W ,  Nennspa nnung:  
2 2 0 -2 4 0  V i 5 0 /6 0  H z,  i nkl . F ernb ed i enung und  E ckw a nd -
ha l ter.
  Ausführung 1 St
434 6629 SENSIQ- WS- EVO weiß 144, 00
434 6628 SENSIQ- SW- EVO schwarz 144, 00
434 6627 SENSIQ- INOX- EVO Inox 162, 00
746 9438 SENSIQ- ANT- EVO anthrazit 162, 00

HF-Bewegungsmelder HF 3360
F ür d i e Deckenm o nta ge i m  Innenb erei ch,  H F -F req uenz :  
5 , 8  G H z,  M o nta gehö he:  2 -2 , 8  m ,  E rfa ssungsw i nkel :  3 6 0 °  
( m i t 14 0 °  Ö ffnungsw i nkel ) ,  Ansprechhel l i gkei t:  2 -10 0 0  l x ,  
R ei chw ei te ( Durchm esser) :  1-8  m .
  Ausführung 1 St
COM1
Aufputz,  Schutza rt:  IP 5 4 ,  Z ei tei nstel l ung:  5  Sek. b i s 15  M i n. 
( M o d us:  Im pul s) ,  Scha l tl ei stung:  2 0 0 0  W ,  Nennspa nnung:  
2 3 0  V i 5 0 /6 0  H z.
453 5076 HF- 3360- E- COM 1- AP- WS weiß 111, 00

HF-Bewegungsmelder iHF 3D
F ür d i e W a nd m o nta ge i m  Auß enb erei ch,  i H F -Senso r,  3 D-
Antennentechni k,  M o nta gehö he:  2  m ,  E rfa ssungsw i nkel  
16 0 ° ,  R ei chw ei te:  3 ×  1-7  m ,  erkennt und  unterschei d et 
b ew egte O b j ekte,  kei ne F ehl scha l tungen m ehr d urch K l ei n-
ti ere,  K ä l te o d er H i tz e,  Ansprechhel l i gkei t:  2 -2 0 0 0  l x ,  
Schutza rt:  IP 5 4 ,  Scha l tl ei stung:  2 0 0 0  W ,  Nennspa nnung:  
12 0 -2 3 0  V i 5 0 /6 0  H z.
  Ausführung 1 St
459 0499 IHF- 3 D- WS weiß 170, 00
459 0500 IHF- 3 D- SW schwarz 170, 00
459 0501 IHF- 3 D- ANT anthrazit 170, 00

4535720

4346629

4590499

Präsenzschalter 180°
IR-Präsenzschalter IR 180
F ür d i e W a nd m o nta ge i m  Innenb erei ch,  Tea ch-F unkti o n,  
E rfa ssungsw i nkel :  18 0 ° ,  R ei chw ei te ( ta ngenti a l /ra d i a l ) :   
2 0 /4  m ,  i ntegri erter Ta ster zu r m a nuel l en Ü b ersteuerung,  
fernb ed i enb a r,  M a ster/M a ster und  M a ster/Sl a v e V ernetz ung 
m ö gl i ch,  hel l i gkei tsa b hä ngi ges Ab scha l ten,  d esi gnfä hi g,  
Schutza rt:  IP 2 0 .
  Ausführung 1 St
COM1
3 -Dra ht-V erka b el ung,  Z ei tei nstel l ung:  3 0  Sek. b i s 3 0  M i n.,  
L i chtw ertei nstel l ung:  10 -10 0 0  l x,  Scha l tl ei stung:  Ausga ng 
1:  2 0 0 0  W ,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i 5 0 /6 0  H z.
453 5096 IR 180 COM 1 WS weiß 95, 00

HF-Präsenzschalter HF 180
F ür d i e W a nd m o nta ge i m  Innenb erei ch,  H o chfreq uenz :   
5 , 8  G H z,  Tea ch-F unkti o n,  E rfa ssungsw i nkel :  18 0 ° ,  R ei ch-
w ei te:  1-8  m ,  i ntegri erter Ta ster zu r m a nuel l en Ü b ersteue-
rung,  fernb ed i enb a r,  M a ster/M a ster und  M a ster/Sl a v e 
V ernetz ung m ö gl i ch,  hel l i gkei tsa b hä ngi ges Ab scha l ten,  
d esi gnfä hi g,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  Ausführung 1 St
COM1
3 -Dra ht-V erka b el ung,  Z ei tei nstel l ung:  3 0  Sek. b i s 3 0  M i n.,  
L i chtw ertei nstel l ung:  10 -10 0 0  l x,  Scha l tl ei stung:  2 0 0 0  W ,  
Nennspa nnung:  2 3 0  V i 5 0 /6 0  H z.
453 5110 HF 180 COM 1 WS weiß 111, 00

Präsenzmelder 360°
IR-Präsenzmelder IR Quattro HD
F ür d i e Deckenm o nta ge i m  Innenb erei ch,  Tea chIn-F unkti o n,  
M o nta gehö he:  2 , 5 -10  m ,  R ei chw ei te ( m echa ni sch ei nstel l -
b a r) :  P rä senz:  8 × 8  m ,  R a d i a l :  8 × 8  m ,  Ta ngenti a l :  2 0 × 2 0  m ,  
Schutza rt:  IP 2 0 .
  Ausführung 1 St
COM1
Z ei tei nstel l ung:  3 0  Sek. b i s 3 0  M i n. ( Im pul sm o d us) ,  L i cht-
w ertei nstel l ung:  10 -10 0 0  l x ( DIM :  10 0 -10 0 0  l x) ,  r/Ta ges-
l i cht,  Scha l tl ei stung:  Ausga ng 1:  2 0 0 0  W ,  Nennspa nnung:  
2 3 0  V i.
459 0032 IR- QUATTRO- HD- COM 1 weiß 165, 00

IR-Präsenzmelder IR Quattro
F ür d i e Deckenm o nta ge i m  Innenb erei ch,  Tea chIn-F unkti o n,  
M o nta gehö he:  2 , 5 -8  m ,  R ei chw ei te ( m echa ni sch ei nstel l -
b a r) :  P rä senz:  4 × 4  m ,  R a d i a l :  5 × 5  m ,  Ta ngenti a l :  7 × 7  m ,  
L i chtw ertei nstel l ung:  10 -10 0 0  l x  ( DIM :  10 0 -10 0 0  l x ) ,  Schutz -
a rt:  IP 2 0 .
  Ausführung 1 St
COM1
Scha l tl ei stung:  Ausga ng 1:  2 0 0 0  W ,  Nennspa nnung:  12 0 -
2 5 0  V i.
459 0009 IR- QUATTRO- COM 1 weiß 117, 00

IR-Präsenzmelder IR Quattro SLIM XS R
F ür d i e Deckenm o nta ge i m  Innenb erei ch,  M o nta gehö he:  
2 , 5 -4  m ,  E i nstel l ung per F ernb ed i enung o d er Sm a rt R em o -
te,  ve rnetzb a r ( M a ster/Sl a ve ,  M a ster/M a ster) ,  R ei chw ei te:  
P rä senz :  4 × 4  m ,  R a d i a l :  4 × 4  m ,  Ta ngenti a l :  4 × 4  m ,  Schutz -
a rt:  IP 2 0 .
  Ausführung 1 St
COM1
Z ei tei nstel l ung:  3 0  Sek. b i s 3 0  M i n. ( IQ -M o d us) ,  L i chtw ert-
ei nstel l ung:  10 -10 0 0  l x ,  Scha l tl ei stung:  10 0 0  W ,  Nennspa n-
nung:  2 3 0  V i.
453 8562 IRQUATTROSLIMXS- RCOM 1 weiß 122, 00

4535096

4535110
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IR-Präsenzmelder IR Quattro SLIM XS
F ür d i e Deckenm o nta ge i m  Innenb erei ch,  M o nta gehö he:  
2 , 5 -4  m ,  pa ra l l el scha l tb a r,  R ei chw ei te ( m echa ni sch ei nstel l -
b a r) :  P rä senz:  4 × 4  m ,  R a d i a l :  4 × 4  m ,  Ta ngenti a l :  4 × 4  m ,  
Schutza rt:  IP 2 0 .
  Ausführung 1 St
COM1
Z ei tei nstel l ung:  3 0  Sek. b i s 3 0  M i n. ( IQ -M o d us) ,  L i chtw ert-
ei nstel l ung:  10 -10 0 0  l x ,  r/Ta gesl i cht,  Scha l tl ei stung:   
10 0 0  W ,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i.
453 5116 IR- QUATTRO- SLIM- XS- COM 1 weiß 122, 00

IR-Präsenzmelder IR Quattro MICRO
F ür d i e Deckenm o nta ge i m  Innenb erei ch,  Tea chIn-F unkti o n,  
M o nta gehö he:  2 -5  m ,  R ei chw ei te P rä senz/ R a d i a l :  4 × 4  m ,  
Ta ngenti a l :  6 × 6  m ,  Schutza rt:  IP 6 5 ,  Durchm esser:  4 3  m m .
  Ausführung 1 St
COM1
Z ei tei nstel l ung:  3 0  Sek. b i s 6 0  M i n.,  L i chtw ertei nstel l ung:  
2 -10 0 0  l x ,  Scha l tl ei stung:  10 0 0  W ,  Nennspa nnung:   
2 3 0  V i.
746 9436 IR- QUATTRO- MICRO- COM 1 weiß 100, 00

HF-Präsenzmelder HF 360
F ür d i e Deckenm o nta ge i m  Innenb erei ch,  H o chfreq uenz-
Senso r ( 5 , 8  G H z) ,  M o nta gehö he:  2 , 5 -3 , 5  m ,  E rfa ssungs-
b erei ch:  3 6 0 °  ( m i t 14 0 °  Ö ffnungsw i nkel ) ,  R ei chw ei te 
( Durchm esser) :  12  m ,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  Ausführung 1 St
COM1
L i chtw ertei nstel l ung:  10 -10 0 0  l x  ( DIM :  10 0 -10 0 0  l x ) ,  r/
Ta gesl i cht,  Na chl a ufz ei t:  3 0  Sek. b i s 3 0  M i n. ( Im pul sm o -
d us) ,  Scha l tl ei stung:  2 0 0 0  W ,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i.
459 0033 HF 360 COM 1 weiß 117, 00

HF-Präsenzmelder Dual HF
F ür d i e Deckenm o nta ge i m  Innenb erei ch,  spez i el l  für F l ure 
und  l a nge G ä nge,  2  H o chfreq uenz -Senso ren ( 5 , 8  G H z )  für 
d i e b ei d en R i chtungen ei nes G a nges,  R ei chw ei te ( ta ngen-
ti a l ) :  3 × 10  m ,  kei ne E rfa ssung v o n B ew egung hi nter ge-
schl o ssenen Türen,  M a ster/M a ster und  M a ster/Sl a ve  V er-
netz ungen m ö gl i ch,  Deckenm o nta ge,  M o nta gehö he:  
2 , 5 -3 , 5  m .
  Ausführung 1 St
COM1
Z ei tei nstel l ung:  3 0  Sek. b i s 3 0  M i n. ( M o d us:  Im pul s,  IQ ) ,  
L i chtw ertei nstel l ung:  10 -10 0 0  l x,  r/Ta gesl i cht,  Schutza rt:  
IP 2 0 ,  Scha l tl ei stung:  2 0 0 0  W ,  Nennspa nnung:  2 3 0 - 
2 4 0  V i 5 0 /6 0  H z.
459 0038 DUAL- HF- COM 1 weiß 153, 00

US-Präsenzmelder US 360
F ür d i e Deckenm o nta ge i m  Innenb erei ch,  spezi el l  für R ä u-
m e m i t H i nd erni ssen i m  d i rekten Si chtfel d  d es Senso rs,  
Tea chIn-F unkti o n,  M o nta gehö he:  2 , 5 -3 , 5  m ,  E rfa ssungs-
w i nkel :  3 6 0 ° ,  R ei chw ei te:  P rä senz  ( Durchm esser) :  6  m ,  
R a d i a l :  10 × 10  m ,  Ta ngenti a l :  10 × 10  m ,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  Ausführung 1 St
COM1
Z ei tei nstel l ung:  3 0  Sek. b i s 3 0  M i n. ( IQ -M o d us) ,  L i chtw ertei n-
stel l ung:  10 -10 0 0  l x  ( DIM :  10 0 -10 0 0  l x ) ,  r/Ta gesl i cht,  Scha l t-
l ei stung:  Ausga ng 1:  2 0 0 0  W ,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i.
459 0522 US 360 COM 1 weiß 158, 00

Zubehör für Präsenzmelder 360°
Aufputzadapter
C o ntro l  P R O  AP  B o x  für d i e Aufputz m o nta ge,  Schutz a rt:  
IP 5 4 ,  geei gnet für STE INE L  P rä senz m el d er P resence C o n-
tro l  P R O  i n d en fo l gend en V a ri a nten:  IR  Q ua ttro  H D,  IR  
Q ua ttro ,  H F  3 6 0 ,  Dua l  H F ,  C O M 1,  C O M 2  und  DIM .
  Ausführung 1 St
459 0011 AP- BOX- IP 54 weiß 9, 00

Steuergerät
Integri erte DAL I B usve rso rgung,  m a x.  6 4  Tei l nehm er,  E i n-
gä nge:  Ta sterei nga ng m i t To uchd i m  F unkti o n ei ner o d er 
m ehrerer L euchtengruppen o d er Aufruf v o n pro gra m m i erten 
L i chtsze nen,  Ansteuerung:  per Ta b l et und  L i ve L i nk Insta l l -
AP P  zu r B etri eb na hm e,  per Sm a rtpho ne/Ta b l et und  L i ve -
L i nk C o ntro l l  AP P  zu  Steuerung,  Schni ttstel l en:  DAL I und  
W i fi ,  Spa nnung:  2 2 0 -2 3 0  V ,  B rei te:  2 0 4  m m ,  H ö he:  2 1 m m ,  
Ti efe:  3 0  m m .
  1 St
453 4349 CONTROLLER- LIVELINK 295, 00

Tasterkoppler
Netz a nschl uss:  DAL I B usspa nnung,  E i ngä nge:  4  Ta ster,  
F unkti o nen:  To uchd i m  F unkti o n ei ner o d er m ehrerer L euch-
tengruppen,  Stro m a ufna hm e:  1 DAL I-Tei l nehm er,  Aufruf 
v o n pro gra m m i erten L i chtsz enen,  Ansteuerung:  per AP P  
üb er Ta b l et,  Durchm esser:  5 0  m m ,  H ö he:  16  m m .
  1 St
453 4350 ANKOPPLER- LIVELINK 62, 00

Lichtsteuersystem-Set
Sta rterki t,  b esteht a us d er L i ve L i nk Steuerb o x,  d em  P rä -
senz m el d er IR  Q ua ttro  H D L i v eL i nk und  d em  Ta sterko ppl er 
DAL I 4 -fa ch.
  1 St
453 5006 STARTERKIT- LIVELINK 507, 00

SCHUKO PROFESSIONAL
ELAMID 2K-SCHUKO-Stecker
F ür K a b el q uerschni tt b i s 3 × 2 , 5  m m ² ,  Steckri chtung:  G era d e,  
m i t Schnel l v erschl uss,  na ch DIN 4 9 4 4 0 /4 4 1,  m i t d o ppel tem  
E rd ungssystem  na ch SC H U K O  und  fra nz ö si sch/b el gi scher 
No rm ,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  Schutz a rt:  IP 5 4 ,  h.
  Ausführung 1 St
316 9345 1529100 schwarz 12, 90

316 9346 1529140 rot/ schwarz 12, 90

316 9347 1529160 grau/ schwarz 12, 90

ELAMID 2K-SCHUKO- Kupplung
F ür K a b el q uerschni tt b i s 3 × 2 , 5  m m ² ,  Steckri chtung:  G era -
d e,  m i t Spa nnungsa nz ei ge und  Schnel l v erschl uss,  na ch 
DIN 4 9 4 4 0 /4 4 1,  m i t sel b stschl i eß end em  K l a ppd eckel ,   
2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  Schutza rt:  IP 5 4 ,  h.
  Ausführung 1 St
316 9348 1589200 schwarz 19, 90

316 9349 1589240 rot/ schwarz 19, 90

316 9350 1589260 grau/ schwarz 19, 90

SCHUKO-Hängekupplung 3-fach
V o l l gum m i ,  für K a b el q uerschni tt b i s 3 × 2 , 5  m m ² ,  K a b el a b -
ga ng:  G era d e,  Steckri chtung:  G era d e,  m i t Spa nnungsa n-
z ei ge und  sel b stschl i eß end em  K l a ppd eckel ,  na ch DIN 
4 9 4 4 0 /4 4 1,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  Schutza rt:  IP 5 4 ,  h.
  Ausführung 1 St
316 8843 1173503 schwarz 82, 00

316 8844 1173543 rot/ schwarz 82, 00
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316 8842 1173563 grau/ schwarz 82, 00

SCHUKOplus-Einbausteckdose
F ür o rtsv erä nd erl i che Stro m v erso rgungen,  a us Therm o pl a st,  
F l a nschb efesti gung,  m i t Di chtung,  K l a ppd eckel  und  Schra ub -
kl em m en,  na ch DIN/V DE  0 6 2 0 -1,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  
Schutz a rt:  IP 5 4 ,  h.
  Ausführung 1 St
316 5819 1561050 blau 22, 30

SCHUKO-HIGHTECH
ELAMID-SCHUKO-Stecker
F ür K a b el q uerschni tt b i s 3 × 2 , 5  m m ² ,  Steckri chtung:  G era -
d e,  na ch DIN 4 9 4 4 0 /4 4 1,  m i t d o ppel tem  E rd ungssystem  
na ch SC H U K O  und  fra nzö si sch/b el gi scher No rm ,  2  P + E ,  
16  A,  2 5 0  V i,  Schutza rt:  IP 4 4 .
  Ausführung 1 St
340 7300 1519100 schwarz 8, 50

340 7302 1519150 blau 8, 50

340 7301 1519140 rot 8, 50

ELAMID-SCHUKO- Kupplung
F ür K a b el q uerschni tt b i s 3 × 2 , 5  m m ² ,  Steckri chtung:  G era -
d e,  na ch DIN 4 9 4 4 0 /4 4 1,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i.
  Ausführung 1 St
Schutzart: IP20
313 7093 1579100 schwarz 13, 70

Schutzart: IP20
313 7095 1579150 blau 13, 70

Schutzart: IP20
313 7094 1579140 rot 13, 70

Mit Manschette und Deckel, Schutzart: IP44, h
313 7096 1579300 schwarz 15, 70

Mit Manschette und Deckel, Schutzart: IP44, h
313 7098 1579350 blau 15, 70

Mit Manschette und Deckel, Schutzart: IP44, h
313 7097 1579340 rot 15, 70

SCHUKO-CLASSIC
Vollgummi-SCHUKO-Stecker
Steckri chtung:  G era d e,  na ch DIN 4 9 4 4 0 /4 4 1,  2  P + E ,  16  A,  
2 5 0  V i.
  Ausführung 1 St
Mit Metall-Schnellverschluss, für Kabelquerschnitt 
bis 3×2,5 mm², h
M i t d o ppel tem  E rd ungssystem  na ch SC H U K O  und  fra n-
zö si sch/b el gi scher No rm ,  Schutza rt:  IP 4 4 .
320 0324 1129190 schwarz 11, 50

Für Kabelquerschnitt bis 3×2,5 mm², h
M i t d o ppel tem  E rd ungssystem  na ch SC H U K O  und  fra n-
zö si sch/b el gi scher No rm ,  Schutza rt:  IP 4 4 .
320 0153 1149290 schwarz 9, 00

Für Kabelquerschnitt bis 3×1,5 mm²
Schutza rt:  IP 4 4 .
320 0330 1429190 schwarz 8, 10

3165819

Vollgummi-SCHUKO-Kupplung
Steckri chtung:  G era d e,  na ch DIN 4 9 4 4 0 /4 4 1,  2  P + E ,  16  A,  
2 5 0  V i.
  Ausführung 1 St
Für Kabelquerschnitt bis 3×1,5 mm²
Schutza rt:  IP 2 0 .
320 0634 1489090 schwarz 13, 30

Für Kabelquerschnitt bis 3×2,5 mm²
Schutza rt:  IP 2 0 .
320 0154 1169090 schwarz 14, 70

Für Kabelquerschnitt bis 3×2,5 mm², h
M i t M a nschette und  V erschl ussd eckel ,  Schutza rt:  IP 4 4 .
320 0155 1169290 schwarz 16, 70

Für Kabelquerschnitt bis 3×2,5 mm²
M i t M eta l l -Schnel l ve rschl uss,  Schutza rt:  IP 2 0 .
320 0607 1189090 schwarz 16, 60

Für Kabelquerschnitt bis 3×2,5 mm², h
M i t M a nschette und  V erschl ussd eckel ,  M eta l l -Schnel l ve r-
schl uss,  Schutza rt:  IP 4 4 .
320 0612 1189290 schwarz 18, 60

Gummi-SCHUKO-Stecker
Steckri chtung:  G era d e,  na ch DIN 4 9 4 4 0 /4 4 1,  2  P + E ,  16  A,  
2 5 0  V i.
  Ausführung 1 St
Für Kabelquerschnitt bis 3×1,5 mm², h
M i t d o ppel tem  E rd ungssystem  na ch SC H U K O  und  fra n-
zö si sch/b el gi scher No rm ,  Schutza rt:  IP 4 4 .
320 0328 1419190 schwarz 7, 50

Für Kabelquerschnitt bis 3×2,5 mm², h
M i t d o ppel tem  E rd ungssystem  na ch SC H U K O  und  fra n-
zö si sch/b el gi scher No rm ,  Schutza rt:  IP 4 4 .
320 0325 1149190 schwarz 8, 50

Gummi-SCHUKO-Kupplung
Steckri chtung:  G era d e,  na ch DIN 4 9 4 4 0 /4 4 1,  2  P + E ,  16  A,  
2 5 0  V i.
  Ausführung 1 St
Für Kabelquerschnitt bis 3×1,5 mm²
Schutza rt:  IP 2 0 .
320 0630 1479090 schwarz 12, 70

Für Kabelquerschnitt bis 3×2,5 mm²
Schutza rt:  IP 2 0 .
320 0603 1199090 schwarz 13, 70

Für Kabelquerschnitt bis 3×2,5 mm², h
M i t M a nschette und  V erschl ussd eckel ,  Schutza rt:  IP 4 4 .
320 0615 1199290 schwarz 15, 70

PVC-SCHUKO-Stecker
Steckri chtung:  G era d e,  na ch DIN 4 9 4 4 0 /4 4 1,  2  P + E ,  16  A,  
2 5 0  V i.
  Ausführung 1 St
M i t d o ppel tem  E rd ungssystem  na ch SC H U K O  und  fra n-
zö si sch/b el gi scher No rm ,  Anschl ussq uerschni tt:  1, 5  m m ²  
Schutza rt:  IP 2 0 .
320 0309 1418060 grau 6, 50
320 0311 1418080 weiß 6, 50
320 0095 1418050 gelb 6, 50
320 0094 1418000 schwarz 6, 50

PVC-SCHUKO-Kupplung
Steckri chtung:  G era d e,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i.
  Ausführung 1 St
M i t E rd ungssystem  na ch DIN 4 9 4 4 0 /4 4 1,  Anschl ussq uer-
schni tt:  1, 5  m m ² ,  Schutza rt:  IP 2 0 .
320 0525 1679060 grau 12, 40
320 0526 1679080 weiß 12, 40
320 0113 1679050 gelb 12, 40
320 0112 1679000 schwarz 12, 40

3200309

3200525
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Schutzkontakt-Einbausteckdose h
Na ch DIN/V DE  0 6 2 0 ,  W erksto ff:  Therm o pl a st,  F l a nschgrö -
ß e:  5 0 × 5 0  m m ,  Schra ub kl em m en,  2 -po l i g +  P E ,  2 5 0  V ,  
Schutza rt:  IP 5 4 .
  Nennstrom  (A) 1 St
Farbe: Blau
318 8794 1661050 16 12, 95

BOWAmini-Oberteil mit Klappdeckel
Aus M eta l l -K o ki l l enguss.
  Ausführung 1 St
P a ssend  zu m  U ntertei l  14 7 16 0 1 SC H U K O -Steckd o se.
325 1983 1471 ESM Edelstahl matt 330, 00
325 1984 1471 MSM Messing matt 330, 00
325 1985 1471 PLM Platin matt 330, 00

BOWAmini-Unterteil-SCHUKO-Steck-
dose
O hne Ab d eckung,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i.
  Ausführung 1 St
M i t E i nb a ud o se a us Therm o pl a st,  2  E i nführungen M 2 0 .
325 1987 1471601 weiß 82, 00

BOWAmaxi-Oberteil mit Klappdeckel
Aus M eta l l -K o ki l l enguss.
  Ausführung 1 St
P a ssend  z um  U ntertei l  16 3 2 6 0 2  SC H U K O -Z w ei fa ch-
Steckd o se o d er 16 3 2 5 0 0  L eergehä use.
340 7844 1632 ESM Edelstahl matt 335, 00
340 7845 1632 MSM Messing matt 335, 00
340 7846 1632 PLM Platin matt 335, 00

BOWAmaxi-Unterteil-SCHUKO-2-fach-
Steckdose
O hne Ab d eckung,  2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i.
  Ausführung 1 St
M i t E i nb a ud o se a us Therm o pl a st,  4  E i nführungen M 2 0 .
340 7847 1632602 weiß 102, 00

BOWAmaxi-Leergehäuse
O hne Ab d eckung.
  1 St
M i t E i nb a ud o se a us Therm o pl a st,  4  E i nführungen M 2 0 .
340 7848 1632500 66, 00

Zubehör-Einbausteckdosen
Gummidichtung
F ür E i nb a u-Steckd o sen d er Typen 14 6 1,  14 6 2 ,  16 6 2 ,  C Z ,  
SE V ,  U L  und  B S.
  1 St
316 0915 8632316 0, 89

Geräteanschlussdosen
Geräteanschlussdose AP
Aus Therm o pl a st,  Deckel  m i t Schna ppv erschl uss,  K l em -
m en:  5 × 2 , 5 -6  m m ² .
  Ausführung 1 St
320 0072 2505010 weiß 12, 50

3251983

3407844

Geräteanschlussdose UP + AP
Aus Therm o pl a st,  Deckel  m i t Schna ppv erschl uss,  K l em -
m en:  5 × 2 , 5 -6  m m ² .
  Ausführung 1 St
320 0073 2505110 weiß 12, 50

Mit Krallenträger ausschnappbar
320 0074 2505210 weiß 13, 50

Geräteanschlussdose UP
Aus Therm o pl a st,  fl a che Ausführung,  nur 11 m m ,  Deckel  
m i t Schna ppve rschl uss,  K l em m en:  5 × 2 , 5  m m ² .
  Ausführung 1 St
316 0305 2506110 weiß 12, 50

Anschlussleitungen
Herdanschlussleitung PVC  
mit Aderendhülsen
Seite 1: 50 mm abgemantelt mit Aderendhülsen, Seite 2: 110 mm ab-
gemantelt mit Aderendhülsen, 140 mm grün-gelber Schutzleiter, Be-
triebstemperatur: 70°C, 16 A, 250 Vi.

  Länge  (m) Mantel- Farbe 1 St
H05VV-F 5G1,5 mm²
U nve rpa ckt.
316 7241 116. 271 2 weiß 6, 49

H05VV-F 5G2,5 mm²
U nve rpa ckt.
316 7261 119. 271 2 weiß 9, 11

Zuleitungen
Schutzkontakt-Zuleitung Neoprene
Sei te 1:  Schutz ko nta kt-Z entra l stecker m i t d o ppel tem  
Schutzko nta ktsystem ,  a ngespri tzt ,  Sei te 2 :  3 0  m m  a b ge-
m a ntel t m i t Ad erend hül sen,  m a x.  B el a stung entsprechend  
L ei terq uerschni tt,  2 5 0  V i.
  Länge  (m) Mantel- Farbe 1 St
H07RN-F 3G1,5 mm²
U nve rpa ckt.
316 7186 322. 175 3 schwarz 16, 08
316 7187 322. 176 5 schwarz 24, 45

Konturen-Zuleitung Neopren
Sei te 1:  K o nturenstecker a ngespri tzt ,  Sei te 2 :  3 0  m m  a b -
gem a ntel t m i t Ad erend hül sen,  m a x . B el a stung entspre-
chend  L ei terq uerschni tt,  2 5 0  V i.
  Länge  (m) Mantel- Farbe 1 St
H07RN-F 2×1 mm²
U nve rpa ckt.
316 7229 246. 175 3 schwarz 10, 95
316 7238 246. 176 5 schwarz 16, 08

Kaltgeräte-Zuleitung PVC
Sei te 1:  Schutz ko nta kt-W i nkel stecker m i t d o ppel tem  
Schutz ko nta ktsystem ,  a ngespri tz t,  Sei te 2 :  K a l tgerä ted o se,  
IE C  3 2 0 /C 13 ,  a ngespri tz t,  B etri eb stem pera tur b i s:  7 0 ° C ,  
10  A,  2 5 0  V i.
  Länge  (m) Mantel- Farbe 1 St
H05RR-F 3G1 mm²
U nve rpa ckt.
316 7023 353. 975 3 grau 8, 87
316 7726 353. 175 3 schwarz 8, 873167023
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Verlängerungen, Kabeltrommeln, Personenschutzschalter

Verlängerungen
Schutzkontakt-Verlängerung Gummi/
Neopren, schwere Ausführung
Sei te 1:  Schutz ko nta kt-Z entra l stecker,  Sei te 2 :  Schutz ko n-
ta kt-K uppl ung m i t Deckel ,  schw ere Ausführung,  16  A,   
2 5 0  V i,  Schutza rt:  IP 4 4 ,  F a rb e:  Schw a rz.
  Länge  (m) Mantel- Farbe 1 St
H07RN-F 3G1,5 mm²
316 7176 343. 171 10 schwarz 33, 05
316 7177 343. 172 25 schwarz 77, 65

Schutzkontakt-Verlängerung PVC
Sei te 1:  Schutz ko nta kt-W i nkel stecker m i t d o ppel tem  
Schutz ko nta ktsystem ,  a ngespri tz t,  Sei te 2 :  Schutz ko nta kt-
K uppl ung m i t erhö htem  B erührungsschutz ,  a ngespri tz t,   
16  A,  2 5 0  V i.
  Länge  (m) Mantel- Farbe 1 St
H05VV-F 3G1,5 mm²
691 2115 341. 200 S 2 weiß 5, 53
691 2116 341. 201 S 3 weiß 6, 99
691 2117 341. 202 S 5 weiß 9, 79
691 2118 341. 203 S 10 weiß 17, 75

Installationsstecksystem 
Wieland
Gerätezuleitung
V o rko nfekti o ni erte Z ul ei tung m i t i ntegri ertem  E rd a nschl uss.
  Länge  (m) 1 St
G erä tez ul ei tung,  Typ:  Schutz ko nta kt/G ST18 ,  L ei tung:  
H 0 5 V V -F 3 G 1, 5  m m ² ,  F a rb e:  Schw a rz ,  Sei te-1:  Schutz ko n-
ta kt-W i nkel stecker,  Schw a rz,  Sei te-2 :  W i el a nd  G ST18 /i 3  
B uchse,  Schw a rz.
315 3649 375. 000 1, 5 9, 07
315 3651 375. 003 3 11, 52
315 3689 375. 007 5 15, 45

Gerätezuleitung mit zusätzlichem 
Erdanschluss
V o rko nfekti o ni erte Z ul ei tung m i t i ntegri ertem  E rd a nschl uss,  
E rd ung d er Steckd o senei nhei t una b hä ngi g vo n d er Insta l -
l a ti o n,  Ti schgestel l e kö nnen una b hä ngi g vo n d er i ntegri er-
ten Steckd o senei nhei t m i tgeerd et w erd en.
  Länge  (m) 1 St
G erä tez ul ei tung,  Typ:  G ST18 /G ST18 ,  L ei tung:  H 0 5 V V -
F 3 G 1, 5  m m ² ,  F a rb e:  Schw a rz,  Sei te-1:  W i el a nd  G ST18 /
i 3  Stecker,  Schw a rz,  Sei te-2 :  W i el a nd  G ST18 /i 3  B uchse,  
Schw a rz.
315 3690 375. 050 0, 3 9, 11
315 3691 375. 053 1 10, 02
315 3652 375. 055 3 12, 07

Kabeltrommeln
3-fach, Kunststoff
3  Schutzk o nta kt-Steckd o sen 16  A,  2 5 0  V i,  m i t K l a ppd e-
ckel ,  i ntegri erter 1-po l i ger Therm o schutz scha l ter,  Schutz a rt:  
IP 4 4 .
  Länge der Leitung  (m) 1 St
Leitung: H07RN-F 3G1,5 mm²
Schutz ko nta kt-Z entra l stecker,  K a b el fa rb e:  Schw a rz ,  Tro m -
m el fa rb e:  Schw a rz.
316 7979 392. 183 40 178, 22

3153691

3-fach, Stahlblech
3  Schutzko nta kt-Steckd o sen 16  A,  2 5 0  V i,  m i t K l a ppd e-
ckel ,  i ntegri erter 1-po l i ger Therm o schutz scha l ter,  Schutz a rt:  
IP 4 4 .
  Länge der Leitung  (m) 1 St
Leitung: H07RN-F 3G1,5 mm²
Schutz ko nta kt-Z entra l stecker,  K a b el fa rb e:  Schw a rz ,  Tro m -
m el fa rb e:  Si l b er.
316 7983 398. 180 40 178, 22

4-fach, Kunststoff
4  Schutzko nta kt-Steckd o sen 16  A,  2 5 0  V i,  o hne Deckel ,  
i ntegri erter 1-po l i ger Therm o schutz scha l ter,  Schutz a rt:  
IP 2 0 .
  Länge der Leitung  (m) 1 St
Leitung: H05VV-F 3G1,5 mm²
Schutz ko nta kt-Z entra l stecker m i t d o ppel tem  Schutz ko n-
ta ktsystem ,  K a b el fa rb e:  Schw a rz ,  Tro m m el fa rb e:  Schw a rz .
316 7985 392. 180 25 67, 28

Kabelbox 4-fach, Kunststoff
4  Schutzko nta kt-Steckd o sen 16  A,  2 5 0  V i,  o hne Deckel ,  
Therm o schutz scha l ter,  W i nkel stecker m i t d o ppel tem  
Schutz ko nta ktsystem ,  Ausführung m i t H a nd gri ff und  K urb el ,  
Schutza rt:  IP 2 0 .
  Länge der Leitung  (m) 1 St
Leitung: H05VV-F 3G1,5 mm²
B o x fa rb e:  Schw a rz ,  K a b el fa rb e:  Schw a rz ,  m i t K i nd er-
schutz ,  Anschl ussl ei stung a b gew i ckel t/a ufgew i ckel t:  3 5 0 0  
W /12 0 0  W .
316 7891 393. 002 10 32, 48

Personenschutzschalter
Schutzkontakt-Verlängerung mit PRCD-S
M i t H 0 7 R N-F  3 G 1, 5  m m ² ,  L ä nge:  3  m ,  m i t ei ngeb und ener 
Di fferenz stro m schutz ei nri chtung na ch ca . 0 , 15  m ,  Sei te 1:  
V o l l gum m i -W i nkel stecker m i t d o ppel tem  Schutz ko nta kt-Sys-
tem ,  Sei te 2 :  V o l l gum m i -K uppl ung m i t Deckel ,  2 3 0  V i 5 0  H z ,  
Schutz a rt:  IP 4 4 ,  F a rb e:  Schw a rz ,  i nkl . Tra nspo rtko ffer.
  Bemessungs-

strom  (A) 
Bemessungs-
fehlerstrom  (A) 

1 St

1-fach
316 2250 919. 014 16 0, 03 303, 32

PRCD-Adapter
F ehl erstro m schutz stecker m i t K l a ppd eckel ,  Ab scha l tung 
2 -po l i g m i t U nterspa nnungsa usl ö sung,  o hne Schutzl ei ter-
üb erw a chung,  2 5 0  V i 5 0  H z ,  3 6 8 0  W ,  Schutz a rt:  IP 4 4 ,  
F a rb e:  W ei ß .
  Bemessungs-

strom  (A) 
Bemessungs-
fehlerstrom  (A) 

1 St

316 7129 919. 284 16 0, 03 68, 09

PRCD-Montagestecker
F ehl erstro m schutzst ecker,  Ab scha l tung 2 -po l i g m i t U nter-
spa nnungsa usl ö sung,  o hne Schutzl ei terüb erw a chung,  für 
G um m i l ei tungen b i s H 0 5 R N-F  3 G 1, 5  m m ² ,  2 5 0  V i 5 0  H z,  
3 6 8 0  W ,  Schutza rt:  IP 4 4 ,  F a rb e:  Schw a rz.
  Bemessungs-

strom  (A) 
Bemessungs-
fehlerstrom  (A) 

1 St

316 7104 919. 183 16 0, 03 71, 01

Schutzkontakt-Verlängerung mit PRCD
M i t H 0 7 B Q -F  3 G 1, 5  m m ² ,  L ä nge:  3  m ,  m i t ei ngeb und ener 
Di fferenzst ro m schutze i nri chtung na ch ca . 1, 5  m ,  Sei te 1:  
M o nta gestecker 9 13 .17 3 ,  Sei te 2 :  M o nta gekuppl ung 
9 19 .17 7 ,  2 5 0  V i 5 0  H z,  3 6 0 0  W ,  Schutza rt:  IP 5 5 ,  M a ntel -
F a rb e:  O ra nge.
  Bemessungs-

strom  (A) 
Bemessungs-
fehlerstrom  (A) 

1 St

691 2718 341. 880 16 0, 03 121, 19
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CEE-Material, Steckdosenleisten

CEE-Material
CEE-Verteiler
  1 St
Ohne Absicherung
Z ul ei tung:  H 0 7 R N-F  5 G 2 , 5  m m ² ,  L ä nge:  2  m ,  E i nga ng:  C E E -
Stecker 5 -po l i g 16  A/4 0 0  V ,  Ausga ng:  2 ×  C E E -Steckd o se 
5 -po l i g 16  A/4 0 0  V ,  4 ×  Schutz ko nta kt-Steckd o se 16  A/2 5 0  V .
316 7807 349. 008 139, 84

Steckdosenleisten
CONNECT LINE
Steckdoseneinsatz um 35° gedreht
Anschl ussl ei tung:  2  m ,  H 0 5 V V -F  3 G 1, 5  m m ² ,  m i t Schutz -
ko nta kt-W i nkel stecker,  F a rb e E i nsä tze :  Schw a rz,  P ro fi l fa r-
b e:  Schw a rz,  Schutza rt:  IP 2 0 ,  m a x . 16  A,  2 3 0  V i 5 0  H z.
  Anzahl der SCHUKO- 

Steckdosen
1 St

Ohne Schalter
316 9816 420. 0017 4 29, 00
316 9817 420. 0018 6 32, 24
316 9818 420. 0019 8 45, 81

Mit Schalter
316 9766 420. 0012 4 30, 07
316 9814 420. 0013 5 34, 45
316 9815 420. 0014 7 46, 89

Mit Schalter,  U SB -Do ppel cha rger.
316 9819 420. 0021 5 64, 46

Mit Schalter,  Ü b erspa nnungsschutz  6 , 5  kA,  o pti sche 
F unkti o ns- und  Ausfa l l a nze i ge.
316 9820 420. 0022 5 53, 69

PRIMO Steckdosenleiste
Steckdoseneinsatz um 35° gedreht
P ro fi l  a us Al um i ni um ,  F a rb e Steckd o senei nsä tz e:  Schw a rz ,  
Anschl ussl ei tung 1, 7 5  m ,  H 0 5 V V -F  3 G 1, 5  m m ² ,  m i t a nge-
spi tz tem  Schutz ko nta kt-W i nkel stecker,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  
m a x.  16  A,  2 3 0  V i 5 0  H z.
  Anzahl der SCHUKO- 

Steckdosen
1 St

Ohne Schalter
316 7757 331. 000 3 27, 69
316 7765 331. 010 6 33, 84
316 7766 331. 011 9 57, 80
316 7767 331. 012 12 66, 74

Mit Schalter
316 7400 330. 070 3 30, 94
316 7401 330. 071 6 37, 11
316 7402 330. 072 9 61, 04
316 7403 330. 073 12 69, 99

Ohne Schalter,  Ü b erspa nnungsschutz.
316 7769 331. 014 6 68, 36

Mit Schalter,  Ü b erspa nnungsschutz.
316 7768 331. 013 6 71, 60

3169816

3169766

3167765

3167402

Ohne Schalter,  Ü b erspa nnungsschutz ,  Netz - und  F re-
q uenzf i l ter.
316 7758 331. 006 6 117, 93
316 7759 331. 007 9 146, 98

Mit Schalter,  Ü b erspa nnungsschutz ,  Netz - und  F req uenz -
fi l ter.
316 7404 331. 071 6 121, 34
316 7405 331. 072 9 150, 41

1× Master-Steckdose,  6 ×  Sl a v e-Steckd o sen,  m i t Schw el -
l enw ertei nstel l ung.
316 7406 332. 071 7 140, 00

1× Master-Steckdose,  6 ×  Sl a v e-Steckd o sen,  m i t Schw el -
l enw ertei nstel l ung,  Ü b erspa nnungsschutz ,  Netz - und  F re-
q uenzf i l ter.
316 7407 333. 071 7 190, 43

Ohne Schalter,  F I-Schutzsch a l ter 3 0  m A.
317 9170 331. 035 6 239, 26

PRIMO Steckdosenleiste
Steckdoseneinsatz um 90° gedreht
P ro fi l  a us Al um i ni um ,  F a rb e Steckd o senei nsä tz e:  Schw a rz ,  
Anschl ussl ei tung 1, 7 5  m ,  H 0 5 V V -F  3 G 1, 5  m m ² ,  m i t a nge-
spi tz tem  Schutz ko nta kt-W i nkel stecker,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  
m a x.  16  A,  2 3 0  V i 5 0  H z.
  Anzahl der SCHUKO- 

Steckdosen
1 St

Schutz ko nta kt-Steckd o sen m i t erhö htem  Do sena b sta nd  
v o n 15  m m ,  m i t Scha l ter,  Ü b erspa nnungsschutz ,  Netz fi l ter,  
U SB -C ha rger.
316 9739 331. 055 6 141, 58

PRIMO Master-Slave-Steckdosenleiste
Steckdoseneinsatz um 35° gedreht
P ro fi l  a us Al um i ni um ,  Anschl ussl ei tung:  2  m ,  H 0 5 V V -F  
3 G 1, 5  m m ² ,  m i t a ngespi tz tem  Schutz ko nta kt-W i nkel stecker 
( üb er G ST18 i 3  Stecker a nschl i eß b a r) ,  F uß tri ttscha l ter m i t 
2  m  L ei tung H 0 5 V V -F  2 G 0 , 7 5  m m ²  ( üb er G ST15 /2  a n-
schl i eß b a r) ,  Schutza rt:  IP 2 0 ,  m a x.  16  A,  2 3 0  V i 5 0  H z.
  Anzahl der SCHUKO- 

Steckdosen
1 St

1× Master-Steckdose,  5 ×  Sl a v e-Steckd o se,  2 ×  Da uerb e-
tri eb -Schutzko nta ktsteckd o sen ro t.
316 9744 331. 089 8 157, 12

Handwerkerleiste
Steckdoseneinsatz um 90° gedreht
P ro fi l fa rb e:  L i chtgra u,  F a rb e Steckd o senei nsä tz e:  Schw a rz ,  
E nd stücke m i t z usä tz l i chen Anschra ub l ö chern für d i e M o nta ge 
a n v erschi ed enen P ro fi l en ( T-Nut o d er Stä nd erpro fi l e) ,  An-
schl ussl ei tung:  2  m ,  H 0 5 V V -F  3 G 1, 5  m m ² ,  m i t a ngespri tz tem  
Schutz ko nta kt-W i nkel stecker,  m i t d o ppel tem  Schutz ko nta kt-
system ,  Steckd o senei nsä tz e m i t z usä tz l i ch 15  m m  Ab sta nd ,  
Schutz a rt:  IP 2 0 ,  m a x . 16  A,  2 3 0  V i 5 0  H z .
  Anzahl der SCHUKO- 

Steckdosen
1 St

Ohne Schalter
691 2305 300. 000 6 32, 55
691 2306 300. 001 9 54, 74
691 2307 300. 002 12 66, 58

Mit Schalter
691 2308 300. 003 6 36, 25
691 2309 300. 004 9 61, 38
691 2310 300. 005 12 73, 79

Mit Schalter,  Z ul ei tung und  Scha l ter gegenüb erl i egend .
316 9756 300. 008 6 47, 14

Mit 3× Schalter,  2 ×  Steckd o se pro  Scha l ter.
316 9754 300. 050 6 70, 80

3167758

3167405

6912305

6912308
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Steckdosenleisten

Mit 4× Schalter,  1×  Steckd o se pro  Scha l ter.
316 9757 300. 049 4 70, 80

Mit Schalter,  Ü b erspa nnungsschutz.
316 4979 300. 011 6 56, 09

Mit Schalter,  Ü b erspa nnungsschutz und  Netzf i l ter.
316 4985 300. 012 6 77, 51

CONNECTUS Steckdosenleiste
Steckdoseneinsatz um 35° gedreht 
F a rb e K unststo ffpro fi l :  Si l b er,  F a rb e Steckd o senei nsä tze :  
Schw a rz,  Anschl ussl ei tung:  2  m ,  H 0 5 V V -F  3 G 1, 5  m m ² ,  m i t 
a ngespri tz tem  Schutz ko nta kt-W i nkel stecker,  m i t d o ppel tem  
Schutz ko nta ktsystem ,  m i t K i nd erschutz ,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  
m a x.  16  A,  2 3 0  V i 5 0  H z.
  Anzahl der SCHUKO- 

Steckdosen
1 St

Mit Schalter
691 2061 330. 100 4 19, 14
691 2062 330. 101 6 22, 56
691 2063 330. 102 9 28, 02
691 2064 330. 103 12 34, 19

Mit Schalter,  Ü b erspa nnungsschutz.
691 2065 330. 104 6 39, 33

Mit Schalter,  Ü b erspa nnungsschutz ,  Netz - und  F req uenz -
fi l ter.
691 2066 330. 105 6 55, 79

1× Master-Steckdose,  4 ×  Sl a v e-Steckd o se,  m i t Schw el l -
w ertei nstel l ung.
691 2067 330. 106 5 62, 06

1× Master-Steckdose,  4 ×  Sl a v e-Steckd o se,  m i t Schw el l -
w ertei nstel l ung,  Ü b erspa nnungsschutz ,  Netz - und  F re-
q uenzf i l ter.
691 2068 330. 107 5 83, 74

CONNECTUS Energy Saver
Steckdoseneinsatz um 35° gedreht
P ro fi l fa rb e:  L i chtgra u,  F a rb e Steckd o senei nsä tz e:  Schw a rz ,  
Anschl ussl ei tung:  1, 5  m ,  m i t a ngespri tz tem  Schutz ko nta kt-
W i nkel stecker,  m i t d o ppel tem  Schutz ko nta ktsystem ,  m i t 
a b gesetzt em  F uß tri ttscha l ter:  1, 5  m  H 0 5 V V -F  4 G 1, 5  m m ² ,  
F unkti o ns-L E D i m  F uß tri ttscha l ter,  m i t K i nd erschutz ,  
Schutza rt:  IP 2 0 ,  m a x.  16  A,  2 3 0  V i 5 0  H z.
  1 St
6-fach
316 4818 330. 142 35, 75

DESK 1 Steckdoseneinheit
Al um i ni um pro fi l  el o xi ert,  Schutzko nta kt-Z entra l ei nsa tz 3 5 °  
ged reht,  m i t erhö htem  B erührungsschutz ,  o hne Anschl uss-
l ei tung,  Stro m ei nga ng:  G ST18  Stecker,  Stro m a usga ng:  
G ST18  B uchse,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  m a x . 16  A,  2 3 0  V i 5 0  H z .
  Ausführung 1 St
3-fach,  Schutzko nta kt-Steckd o se,  o hne Scha l ter.
316 5783 902. 0048 schwarz/ Alu 48, 23

4-fach,  Schutzko nta kt-Steckd o se,  o hne Scha l ter.
316 5784 902. 0049 schwarz/ Alu 52, 57

3-fach,  Schutzko nta kt-Steckd o se,  m i t Scha l ter.
316 5785 902. 0050 schwarz/ Alu 55, 79

6912061

DESK 1 Steckdoseneinheit
Mit Leerfeld für Custom Modul
Al um i ni um pro fi l  el o x i ert,  Schutz ko nta kt-Z entra l ei nsa tz  3 5 °  
ged reht,  m i t erhö htem  B erührungsschutz ,  o hne Anschl ussl ei -
tung,  o hne H a l teb ügel ,  Stro m ei nga ng:  G ST18  Stecker,  Stro m -
a usga ng:  G ST18  B uchse,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  m a x . 16  A,  2 3 0  V i 
5 0  H z .
  Ausführung 1 St
4-fach,  3 ×  Schutz ko nta kt-Steckd o se,  1×  C usto m -L eerm o -
d ul ,  L ä nge:  2 8 1, 3  m m .
316 2990 902. 000 schwarz/ Alu 58, 71

5-fach,  3 ×  Schutz ko nta kt-Steckd o se,  2 ×  C usto m -L eerm o -
d ul ,  L ä nge:  3 2 3 , 5  m m .
316 2991 902. 001 schwarz/ Alu 61, 58

DESK 1 Steckdoseneinheit
Mit Leerfeld für Custom Modul, USB Doppelcharger
Al um i ni um pro fi l  el o x i ert,  Schutz ko nta kt-Z entra l ei nsa tz  3 5 °  
ged reht,  m i t erhö htem  B erührungsschutz ,  o hne Anschl uss-
l ei tung,  Stro m ei nga ng:  G ST18  Stecker,  Stro m a usga ng:  
G ST18  B uchse,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  m a x . 16  A,  2 3 0  V i 5 0  H z .
  Ausführung 1 St
4-fach,  2 ×  Schutz ko nta kt-Steckd o se,  1×  C usto m -L eerm o -
d ul ,  1×  U SB -Do ppel cha rger,  L ä nge:  2 8 1 m m .
316 9360 902. 0182 schwarz/ Alu 77, 77

DESK 2 Steckdoseneinheit
Al um i ni um pro fi l ,  Schutz ko nta kt-Z entra l ei nsa tz  3 5 °  ged reht,  
m i t erhö htem  B erührungsschutz ,  m i t Anschl ussl ei tung 
H 0 5 V V -F 3 G 1, 5  m m ²  m i t G ST 18  ( L ä nge:  0 , 2  m ) ,  m i t H a l -
tew i nkel ,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  Stro m ei nga ng:  G ST18 i 3  Stecker,  
m a x.  16  A,  2 3 0  V i 5 0  H z.
  Ausführung 1 St
3-fach,  Schutzko nta kt-Steckd o se,  L ä nge:  19 7  m m .
316 9306 902. 4048 Inox 93, 32

DESK 2 Steckdoseneinheit
Für Custom Modul
Al um i ni um pro fi l ,  Schutz ko nta kt-Z entra l ei nsa tz  3 5 °  ged reht,  
m i t erhö htem  B erührungsschutz ,  m i t Anschl ussl ei tung 
H 0 5 V V -F 3 G 1, 5  m m ²  m i t G ST 18  ( L ä nge:  0 , 2  m ) ,  m i t H a l -
tew i nkel ,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  Stro m ei nga ng:  G ST18 i 3  Stecker,  
m a x.  16  A,  2 3 0  V i 5 0  H z.
  Ausführung 1 St
3-fach,  2 ×  Schutzko nta kt-Steckd o se,  1×  C usto m  M o d ul ,  
L ä nge:  19 7  m m .
316 9304 902. 403 Inox 94, 53

4-fach,  2 ×  Schutzko nta kt-Steckd o se,  2 ×  C usto m  M o d ul ,  
L ä nge:  2 3 9  m m .
316 9312 902. 411 Inox 98, 16

DESK 2 Steckdoseneinheit
Für Custom Modul
Al um i ni um pro fi l ,  Schutz ko nta kt-Z entra l ei nsa tz  3 5 °  ged reht,  
m i t erhö htem  B erührungsschutz ,  m i t Anschl ussl ei tung 
H 0 5 V V -F 3 G 1, 5  m m ²  m i t G ST 18  ( L ä nge:  0 , 2  m ) ,  m i t H a l -
tew i nkel ,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  Stro m ei nga ng:  G ST18 i 3  Stecker,  
m a x.  16  A,  2 3 0  V i 5 0  H z.
  Ausführung 1 St
4-fach,  3 ×  Schutzko nta kt-Steckd o se,  1×  C usto m  M o d ul ,  
L ä nge:  2 3 9  m m .
316 9301 902. 400 Inox 98, 16

DESK 2 Steckdoseneinheit
Mit USB Doppelcharger und Leerfeld für Custom Modul
Al um i ni um pro fi l ,  Schutz ko nta kt-Z entra l ei nsa tz  3 5 °  ged reht,  
m i t erhö htem  B erührungsschutz ,  m i t Anschl ussl ei tung 
H 0 5 V V -F 3 G 1, 5  m m ²  m i t G ST 18  ( L ä nge:  0 , 2  m ) ,  m i t H a l -
tew i nkel ,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  Stro m ei nga ng:  G ST18 i 3  Stecker,  
m a x.  16  A,  2 3 0  V i 5 0  H z.
  Ausführung 1 St
4-fach,  2 ×  Schutz ko nta kt-Steckd o se,  1×  U SB -Do ppel cha r-
ger,  1×  C usto m  M o d ul ,  L ä nge:  2 4 1 m m .
316 9372 902. 428 Inox 157, 243169372
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Steckdosenleisten und Zubehör, Steckdosen, Zeitschaltuhren, Energiemessgeräte, 
Reisestecker

Zubehör für Steckdosenleisten
DESK 1 Haltewinkel
Z ur M o nta ge ei ner DE SK  1 Steckd o senei nhei t a uf d er 
Ti schpl a tte.
  1 St
Standard
W erksto ff:  Al um i ni um ,  O b erfl ä che:  E l o x i ert,  M a teri a l stä rke ca . 
9  m m ,  i nkl . 2 ×  H a l teb ügel ,  2 ×  Inb usschra ub e M 5 × 6 0  m m .
316 2839 930. 120 6, 76

Steckdosenleisten SMART
Tischsteckdosenleiste SMART
Steckdoseneinsatz um 35° gedreht
Schutz ko nta kt-Steckd o se m i t K i nd erschutz ,  a us schl a gfes-
tem  K unststo ff,  m i t K a b el a ufw i ckl ung,  Z ul ei tung H 0 5 V V -F  
3 G 1, 5  m m ² ,  Schutza rt:  IP 2 0 ,  m a x.  16  A,  2 3 0  V i 5 0  H z.
  Länge der  

Zuleitung  (m) 
Ausführung 1 St

3-fach
G eschra ub t ( E i nw egschra ub en) ,  ni cht w i ed er a nschl i eß -
b a r,  o hne Scha l ter.
316 7326 387. 270 1, 5 weiß 6, 33
316 7302 387. 271 3 weiß 8, 37
316 7304 387. 272 5 weiß 13, 13

3-fach
G eschra ub t ( M ehrw egschra ub en) ,  w i ed er a nschl i eß b a r,  
o hne Scha l ter.
316 7309 388. 270 1, 5 weiß 7, 00
316 7335 388. 271 3 weiß 9, 04
316 7336 388. 272 5 weiß 13, 81

6-fach
G eschra ub t ( M ehrw egschra ub en) ,  w i ed er a nschl i eß b a r,  
o hne Scha l ter.
316 7570 381. 247 K 1, 5 weiß 11, 60
316 7571 381. 248 K 3 weiß 15, 20
316 7572 381. 249 K 5 weiß 18, 78

6-fach
G eschra ub t ( M ehrw egschra ub en) ,  w i ed er a nschl i eß b a r,  
m i t Scha l ter.
316 7574 381. 250 K 1, 5 weiß 12, 81
316 7575 381. 251 K 3 weiß 15, 53
316 7576 381. 252 K 5 weiß 19, 11

6-fach, mit Überspannungsschutz
G eschra ub t ( M ehrw egschra ub en) ,  ni cht w i ed era nschl i eß -
b a r,  m i t Scha l ter
316 7573 381. 2501 K 1, 5 weiß 19, 96

SMART Adapter
ÜSS-Zwischenstecker
M i t i ntegri ertem  Ü b erspa nnungsschutz ,  Schutz ko nta kt-
Stecker a uf Schutz ko nta kt-Steckd o se,  m i t erhö htem  B e-
rührungsschutz,  L E D-Anze i ge,  SP D Typ 3 ,  16  A,  2 3 0  V i.
  Ausführung 1 St
Schutzart: IP20
383 7787 919. 025 weiß 14, 88

3167326

3167309

3167570

3167574

Gartensteckdosen
Außensteckdose Serie 9015
Ab schl i eß b a r m i t ei nem  V o rhä ngeschl o ss,  m i t tra nspa rentem  
Deckel ,  für W a nd m o nta ge,  Schutz a rt:  IP 4 4 ,  16  A,  2 5 0  V i  
5 0  H z .
  1 St
Für Zentralstecker
313 5102 924. 349 38, 17

Für Winkelstecker
313 7844 924. 3491 38, 17

Outdoorsteckdosen (IP44)
Verteiler Steckdose
  Ausführung 1 St
3-fach,  Schutz ko nta kt-Steckd o se,  Steckd o senei nsa tz  um  
3 5 °  ged reht,  m i t K l a ppd eckel  und  Scha l ter,  Anschl ussl ei -
tung:  1, 5  m ,  H 0 7 R N-F  3 G 1, 5  m m ²  m i t Schutz ko nta kt-
Z entra l stecker.
509 0109 349. 045 schwarz 18, 58

5-fach,  Schutz ko nta kt-Steckd o se,  Steckd o senei nsa tz  um  
3 5 °  ged reht,  m i t K l a ppd eckel  und  Scha l ter,  Anschl ussl ei -
tung:  4 , 5  m ,  H 0 7 R N-F  3 G 1, 5  m m ²  m i t Schutz ko nta kt-
Z entra l stecker.
509 0110 349. 046 schwarz 39, 31

Zeitschaltuhren für Steckdosen
Mechanischer Timer 24 Std.
M i t erhö htem  B erührungsschutz,  Scha l ta b sta nd :  15  M i n.,  
9 6  E i n- und  Ausscha l tz ei ten pro  Ta g ( 2 4  Std .)  m ö gl i ch,   
16  A,  2 3 0  V i.
  Ausführung 1 St
316 7996 852. 101 weiß 7, 38

Mechanischer Mini Timer 24 Std.
M i t erhö htem  B erührungsschutz,  Scha l ta b sta nd :  3 0  M i n.,  
4 8  E i n- und  Ausscha l tz ei ten pro  Ta g ( 2 4  Std .)  m ö gl i ch,  
Scha l ter für Ab scha l tung d er Ti m erfunkti o n,  16  A,  2 3 0  V i.
  Ausführung 1 St
316 5471 852. 104 weiß 8, 05

Energiemessgeräte
Energiemessgerät
G ro ß es L C D-Di spl a y m i t b l a uem  H i ntergrund l i cht,  d i gi ta l e 
Anz ei ge u.a . v o n Stro m v erb ra uch,  E nergi eko sten,  Spa n-
nung,  Stro m ,  W i rkl ei stung,  Z ä hl er für L ei stung und  K o sten 
zu rücksetzb a r,  3 8 6 0  W ,  16 0 -2 5 0  V i.
  Ausführung 1 St
316 9351 852. 9821 weiß 52, 40

Reisestecker
Reisestecker Adapter
Ad a pter m i t Schutz ko nta ktsystem  und  a usta uschb a ren 
L ä nd era d a ptern,  für L i chtenstei n/Schw ei z ,  C hi l e/G ri echen-
l a nd /Ita l i en,  Afri ka /Asi en/C o m m o nw ea l th-L ä nd er/E ngl a nd /
Irl a nd /M i ttl erer O sten,  G U S/J a pa n/K a na d a /M i ttel - und  Süd -
a m eri ka /Süd - und  O sta si en/U SA,  Austra l i en/Neuseel a nd /
tei l w ei se C hi na ,  i m  Aufb ew a hrungsb eutel ,  16  A,  2 5 0  V i.
  Ausführung 1 St
316 7686 914. 670 schwarz 21, 75
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Reisestecker, Steckvorrichtungen, Custom Module

Reisestecker Adapter 3-polig
M i t Schutzko nta ktsystem  und  a usta uschb a ren L ä nd era d -
a ptern,  für Ita l i en,  E ngl a nd ,  Irl a nd ,  Afri ka ,  Asi en,  U SA,  K a -
na d a ,  J a pa n,  Schw ei z ,  L i echtenstei n,  C hi na ,  Austra l i en,  
Neuseel a nd ,  i m  Aufb ew a hrungsb eutel .
  Ausführung 1 St
316 5841 914. 672 schwarz 27, 98

Schutzkontakt- 
Steckvorrichtungen
Schutzkontakt-Stecker
16  A,  2 5 0  V i.
  Farbe 1 St
Zentralstecker
G ro ß e b ruchfeste Ausführung,  m i t Z ugentl a stung und  
K ni ckschutz hül l e,  m i t d o ppel tem  Schutz ko nta ktsystem ,  für 
L ei tungen b i s H 0 5 V V -F  3 G 1, 5  m m ² .
383 9285 960. 201 weiß 5, 05
383 9288 960. 301 grau 5, 05
383 9282 960. 101 schwarz 5, 05

Montagestecker
K l ei ne b ruchfeste Ausführung,  m i t sepa ra ter Z ugentl a s-
tung,  o hne v erl i erb a re Tei l e,  m i t d o ppel tem  Schutz ko nta kt-
system  und  v erni ckel ten K o nta kten,  für L ei tungen b i s 
H 0 5 V V -F  3 G 1, 5  m m ² .
317 9156 910. 200 weiß 1, 45
317 9155 910. 100 schwarz 1, 45

Winkelstecker
B ruchfeste Ausführung,  m i t Z ugentl a stung und  K ni ck-
schutzh ül l e,  m i t d o ppel tem  Schutzko nta ktsystem ,  für L ei -
tungen b i s H 0 5 V V -F  3 G 1, 5  m m ² .
383 9286 960. 202 weiß 5, 05
383 9289 960. 302 grau 5, 05
383 9283 960. 102 schwarz 5, 05

Schutzkontakt-Kupplung
16  A,  2 5 0  V i.
  Farbe 1 St
G ro ß e b ruchfeste Ausführung,  m i t erhö htem  B erührungs-
schutz ,  m i t Z ugentl a stung und  K ni ckschutz tül l e,  für L ei -
tungen b i s H 0 5 V V -F  3 G 1, 5  m m ² .
383 9287 960. 203 weiß 5, 48
383 9290 960. 303 grau 5, 48
383 9284 960. 103 schwarz 5, 48

K l ei ne b ruchfeste Ausführung,  für L ei tungen b i s H 0 5 V V -F  
3 G 1, 5  m m ² .
316 7078 912. 270 weiß 2, 23
316 7039 912. 170 schwarz 2, 23

Schutzkontakt-Gummi- 
Steckvorrichtungen
Gummi-Stecker
F ür L ei tungen b i s H 0 7 R N-F  3 G 2 , 5  m m ² ,  16  A,  2 5 0  V i,  
Schutza rt:  IP 4 4 .
  Ausführung 1 St
Thermoplasteinsatz
M i t d o ppel ter E rd ung,  d rehb a re Z ugentl a stung,  DIN 4 9 4 4 1.
316 7674 913. 171 schwarz 3, 48

Kupplung
F ür L ei tungen b i s H 0 7 R N-F  3 G 2 , 5  m m ² ,  m i t Schutz ko nta kt 
und  Z ugentl a stung,  16  A,  2 5 0  V i,  DIN 4 9 4 4 0 .
  Ausführung 1 St
Thermoplasteinsatz
316 7173 913. 174 schwarz 6, 43

3839285

3179156

3839286

3839287

3167078

Custom Modul, Aufnahme
Keystone
  Ausführung 1 St
1-fach
316 4179 917. 001 schwarz 1, 64

2-fach
316 4178 917. 000 schwarz 1, 64

Custom Module, Keystone
Keystone, Buchse/Buchse
F ür d en E i nb a u i n C usto m  M o d ul e m i t K eysto ne Aufna hm e.
  1 St
Cat.6 Kupplung, geschirmt
Typ:  M etz  C o nnect E -DAT,  F ro ntsei te:  R J 4 5  m i t K eysto ne-
B efesti gung,  R ücksei te:  R J4 5  m i t E -DAT Aufhä ngung.
316 2265 940. 044 18, 96

Cat.6A Kupplung, geschirmt
F ro ntsei te:  R J 4 5  m i t K eysto ne-B efesti gung,  R ücksei te:  
R J4 5  m i t K eysto ne-B efesti gung.
316 9319 940. 083 16, 21

Keystone, für Medientechnik
F ür d en E i nb a u i n C usto m  M o d ul e m i t K eysto ne Aufna hm e.
  1 St
HDMI 2.0 Kupplung
F ro ntsei te:  B uchse H DM I,  R ücksei te:  B uchse H DM I,  o hne 
L ei tung,  E i nb a uti efe:  ca . 8 5  m m ,  Ü b ertra gung b i s z u ei ner 
Aufl ö sung vo n 3 8 4 0 × 2 16 0 px.
314 2521 918. 041 25, 35

Keystone, USB 3.0
F ür d en E i nb a u i n C usto m  M o d ul e m i t K eysto ne Aufna hm e.
  1 St
USB 3.0 A/A (1:1 belegt)
F ro ntsei te:  U SB  B uchse A,  R ücksei te:  U SB  B uchse A,  
M o nta ge i n K eysto ne R a hm en 9 17 .0 0 0  o d er 9 17 .0 0 1,  
E i nb a uti efe:  8 5  m m .
316 5799 917. 120 24, 87

Custom Modul,  
Audio-/Bildübertragung
Modul VGA
  1 St
1× VGA,  F ro ntsei te:  B uchse V G A,  R ücksei te:  B uchse 
V G A,  E i nb a uti efe:  7 0  m m .
316 4197 917. 011 30, 19

Modul VGA + Miniklinke
  1 St
1× VGA + Miniklinke,  F ro ntsei te:  B uchse V G A und  M i -
ni kl i nke 3 , 5  m m  ( Stereo ) ,  R ücksei te:  B uchse V G A und  
M i ni kl i nke 3 , 5  m m  ( Stereo )  m i t 0 , 1 m  L ei tung,  E i nb a uti efe:  
7 0  m m .
316 5577 917. 045 40, 98

3164179

3164178
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Kabeltrommeln, Steckvorrichtungen

Kabeltrommeln
Kabeltrommel
M i t Do ppel ro hrgestel l  ( pul ve rb eschi chtet) ,  pa tenti erte K a -
b el führung,  Tro m m el kö rper a us Spez i a l m a teri a l  m i t ha rt-
gum m i ä hnl i chen E i genscha ften und  L üftungsschl i tze n für 
v erb esserte W ä rm ea b fuhr,  Therm o scha l ter,  Schutz a rt:  
IP 4 4 .
  Länge der Leitung  (m) 1 St
Z ul ei tung:  H 0 7 R N-F  3 G 1, 5  m m ² ,  3 ×  Schutz ko nta kt-Steck-
d o sen 3 -po l i g 16  A,  2 3 0  V ,  m i t F ed erkl a ppd eckel n.
147 5210 146902 40 149, 90

Steckvorrichtungen
Einbausteckdose
2  P + E ,  16  A,  2 3 0  V i.
  1 St
Farbe: Blau
P o l ya m i d  E i nb a usteckd o se 2 -po l i g,  DIN 4 9  4 0 2 ,  F i ngersi -
cher na ch B G V A 2 /V DE  0 10 6 ,  Schutza rt:  IP 4 4 .
320 4200 2719 2, 95

Gummi-Steckvorrichtungen
Schutzkontakt-Stecker
2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i.
  1 St
Farbe: Schwarz
V o l l gum m i -Ind ustri estecker Typ V SI,  für ra uhe B etri eb e 
geei gnet,  schw ere Ausführung m i t v erstei fend em  Sta hl ri ng 
i n d er H ül l e,  gro ß er Anschl ussra um ,  gl a sfa serv erstä kter 
Therm o pl a stzu gentl a stungsb l o ck,  für L ei tungsd urchm es-
ser vo n 6 -16  m m ,  Schutza rt:  IP 4 4 .
320 4308 2218 7, 11

Farbe: Schwarz
V o l l gum m i stecker Typ V SB ,  für ra uhe B etri eb e geei gnet,  
gro ß er Anschl ussra um ,  Therm o pl a stz ugentl a stungsb l o ck,  
für L ei tungsd urchm esser vo n 6 -16  m m ,  Schutza rt:  IP 4 4 .
320 4602 2212 5, 51

Farbe: Schwarz
G um m i -Schutz ko nta ktstecker m i t b ruchfestem  E i nsa tz ,  m i t 
d o ppel tem  E rd ungssystem  na ch SC H U K O  und  fra nz ö -
si sch/b el gi scher No rm ,  Schutza rt:  IP 4 4 .
320 4607 1211 3, 92

Schutzkontakt-Kupplung
2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i.
  1 St
Farbe: Schwarz
V o l l gum m i -Ind ustri ekuppl ung Typ V K D,  schw ere Ausfüh-
rung m i t v erstei fend en Sta hl ri ngen i n d er H ül l e,  gro ß er 
Anschl ussra um ,  gl a sfa serv erstä rkter Therm o pl a stz ugent-
l a stungsb l o ck,  m i t G um m i d eckel ,  für L ei tungsd urchm esser 
vo n 6 -16  m m ,  Schutza rt:  IP 4 4 .
320 4605 2229 12, 36

Farbe: Schwarz
V o l l gum m i -Ind ustri ekuppl ung Typ V K I,  schw ere Ausfüh-
rung m i t v erstei fend en Sta hl ri ngen i n d er H ül l e,  gro ß er 
Anschl ussra um ,  gl a sfa serv erstä rkter Therm o pl a stz ugent-
l a stungsb l o ck,  für L ei tungsd urchm esser vo n 6 -16  m m .
320 4608 2228 11, 01

Farbe: Schwarz
V o l l gum m i kuppl ung Typ V K S,  für ra uhe B etri eb e geei gnet,  
gro ß rä um i ge Ausführung,  Therm o pl a stz ugentl a stungs-
b l o ck,  m i t G um m i d eckel ,  für L ei tungsd urchm esser v o n 
6 -16  m m ,  Schutza rt:  IP 4 4 .
320 4601 2226 10, 71

Farbe: Schwarz
V o l l gum m i kuppl ung Typ V K B ,  gro ß rä um i ge Ausführung,  
Therm o pl a stzu gentl a stungsb l o ck,  für L ei tungsd urchm es-
ser vo n 6 -16  m m .
320 4604 2222 9, 16

Farbe: Schwarz
G um m i -Schutzko nta ktkuppl ung Typ B K ,  m i t b ruchfestem  
E i nsa tz,  für L ei tungsd urchm esser vo n 6 -16  m m .
320 4609 1221 6, 34

Duoflex
2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  Schutza rt:  IP 4 4 .
  Länge der Zuleitung  (m) 1 St
Farbe: Schwarz
V o l l gum m i kuppl ung m i t 2  Schutzk o nta kt-Steckd o sen und  
G um m i d eckel n,  m i t rücksei ti ger Aufhä ngeö se,  o hne An-
schl ussl ei tung.
320 4631 2250  32, 29

Farbe: Schwarz
V o l l gum m i kuppl ung m i t 2  Schutzk o nta kt-Steckd o sen und  
G um m i d eckel n,  m i t rücksei ti ger Aufhä ngeö se,  Anschl uss-
l ei tung H 0 7 R N-F  3 G 1, 5  m m ²  m i t a ngespri tzt em  Stecker.
320 4635 2255 5 57, 59

Triblock
2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  Schutza rt:  IP 4 4 .
  Länge der Zuleitung  (m) 1 St
Farbe: Schwarz
V o l l gum m i v ertei l er m i t 3  Schutz ko nta kt-Steckd o sen und  
G um m i d eckel n,  o hne Anschl ussl ei tung.
320 4630 2260  58, 88

Farbe: Schwarz
V o l l gum m i v ertei l er m i t 3  Schutz ko nta kt-Steckd o sen und  
G um m i d eckel n,  Anschl ussl ei tung H 0 7 R N-F  3 G 1, 5  m m ²  
m i t a ngespri tzt em  Stecker.
320 4010 2280 10 94, 18

Farbe: Schwarz
V o l l gum m i v ertei l er m i t 3  Schutz ko nta kt-Steckd o sen und  
G um m i d eckel n,  Anschl ussl ei tung H 0 7 R N-F  3 G 1, 5  m m ²  
m i t a ngespri tzt em  Stecker.
320 4632 2270 5 82, 34

Farbe: Schwarz
V o l l gum m i v ertei l er m i t 6  Schutz ko nta kt-Steckd o sen und  
G um m i d eckel n,  o hne Anschl ussl ei tung.
320 4629 2290  124, 86

Kettensteckdose KST
2  P + E ,  16  A,  2 5 0  V i,  Schutza rt:  IP 4 4 .
  1 St
Farbe: Schwarz
V o l l gum m i -Schutz ko nta kt-Steckd o se,  m i t G um m i d eckel  
und  Aufhä ngeha ken.
320 4634 2550 32, 19

Zubehör
Schutzd eckel
  1 St
Farbe: Schwarz
E rsa tzd eckel  für Typen B K D,  V K S,  und  V K D.
320 4610 9200 1, 38
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Herdanschlussdosen, Steckverbinder, Kabeltrommeln

Herdanschlussdosen
Herdanschlussdose
B ruchgeschützt er Deckel  m i t Schna ppve rschl uss,  B efesti -
gungsm ö gl i chkei t a uf U P -Do se,  4  z usä tz l i che B efesti gungs-
m ö gl i chkei ten,  gro ß er Anschl ussra um ,  K a b el a usl ä sse für 
B a cko fen und  K o chfel d  m i t Z ugentl a stung,  m i t V erb i nd ungs-
kl em m en W AG O  2 2 1,  2  P rüfö ffnungen,  für sta rre und  fl e-
xi b l e L ei ter.
  Klemmen Ausführung 1 St
UP-Montage
318 7237 MEG 1010- 9019 5 x 4 mm² polarweiß 13, 65

AP-Montage
318 7238 MEG 1011- 9019 5 x 4 mm² polarweiß 12, 05

Herdanschlussdose
B ruchgeschützt ,  b eso nd ers fl a che Ausführung,  m i t b ruch-
geschütz em  Deckel  und  Schna ppv erschl uss,  hera usnehm -
b a rer K l em m stei n m i t 5  Do ppel kl em m en,  b ei  V erw end ung 
vo n V erl ä ngerungskra l l en Art.Nr. 5 3 3 5 9 1 a uch i n 7 0 er U P -
Do sen pa ssend .
  Klemmen Ausführung 1 St
UP-Montage
306 9101 520427 5 x 2, 5 mm² polarweiß 9, 24

Herdanschlussdose
M i t b ruchgeschütz tem  Deckel  und  Schna ppv erschl uss,  sehr 
gro ß er Anschl ussra um ,  Schra ub - und  K ra l l enb efesti gung 
für 6 0 er und  7 0 er U P -Do sen,  m i t hera usnehm b a ren Sprei z -
kra l l en,  Düb el b efesti gung,  K a b el ei nführung v o n o b en m ö g-
l i ch,  Z ugentl a stung.
  Klemmen Ausführung 1 St
AP/UP-Montage
306 2603 520619 5 x 2, 5 mm² polarweiß 10, 90

Vollgummi-SCHUKO- 
Steckverbinder
Stecker
M i t E rd ungssystem  na ch DIN 4 9 4 4 0 /4 4 1,  Steckri chtung:  
G era d e,  16  A,  2 5 0  V i,  ko rro si o nsgeschützt ,  für L ei tungen 
b i s 3 × 2 , 5  m m ²  H 0 7 R N-F  und  NSSH ö u.
  Farbe 1 St
Schutzart: IP44
306 9302 122051 schwarz 7, 64

Kupplung
M i t E rd ungssystem  na ch DIN 4 9 4 4 0 /4 4 1,  Steckri chtung:  
G era d e,  16  A,  2 5 0  V i,  ko rro si o nsgeschützt ,  für L ei tungen 
b i s 3 × 2 , 5  m m ²  H 0 7 R N-F  und  NSSH ö u.
  Farbe 1 St
Schutzart: IP20
M i t Schna ppkra gen.
306 9313 172951 schwarz 13, 40

Gummi-SCHUKO- 
Steckverbinder
Steckvorrichtung
M i t E rd ungssystem  na ch DIN 4 9 4 4 0 /4 4 1,  m i t Schna ppkra -
gen,  K l a ppd eckel  und  Ü b erw urfv erschra ub ung,  z ug- und  
b ruchgeschützt e Steckve rb i nd ung,  16  A,  2 5 0  V i.
  Farbe 1 St
Schutzart: IP44
306 9309 535451 schwarz 27, 10

Kabeltrommeln Home Line
KB 1015.S4
K a b el b o x  a us K unststo ff,  m i t 4  Schutz ko nta kt-Steckd o sen,  
2  P + E ,  16  A,  2 3 0  V i,  m i t Therm o schutz ,  K a b el fa rb e:  W ei ß .
  Länge der Leitung  (m) 1 St
K a b el :  H 0 5 V V -F  3 G 1, 5  m m ² ,  Schutza rt:  IP 2 0 .
320 2191 KB 1015. S 4- WS 10 35, 00

Kabeltrommeln Base Line
IT 220.S4
K a b el tro m m el  a us K unststo ff,  m i t 4  Schutz ko nta kt-Steck-
d o sen,  2  P + E ,  16  A,  2 3 0  V i,  m i t Therm o schutz,  Tra gegri ff 
a us ve rzi nktem  Sta hl ro hr m i t i so l i ertem  H a nd gri ff.
  Länge der Leitung  (m) 1 St
K a b el :  H 0 5 R R -F  3 G 1, 5  m m ² ,  Schutza rt:  IP 2 0 .
320 1749 IT 220. S 4. 25 KG 315 25 62, 00+

IT 280.S4
K a b el tro m m el  a us K unststo ff,  m i t 4  Schutz ko nta kt-Steck-
d o sen,  2  P + E ,  16  A,  2 3 0  V i,  m i t Therm o schutz,  Tra gegri ff 
a us ve rzi nktem  Sta hl ro hr m i t i so l i ertem  H a nd gri ff.
  Länge der Leitung  (m) 1 St
K a b el :  H 0 5 R R -F  3 G 1, 5  m m ² ,  Schutza rt:  IP 4 0 .
320 2132 IT 280. S 4. 50 KG 315 50 80, 00+

IT 266.MD3
K a b el tro m m el  a us K unststo ff,  m i t 3  Schutz ko nta kt-M a schi -
nensteckd o sen,  2  P + E ,  16  A,  2 3 0  V i,  m i t sel b stschl i eß en-
d en K l a ppd eckel n,  m i t Therm o schutz.
  Länge der Leitung  (m) 1 St
K a b el :  H 0 7 R N-F  3 G 1, 5  m m ² ,  Schutza rt:  IP 5 4 .
320 2076 IT 266. MD 3. 25 KS 315 25 92, 00+

320 2077 IT 266. MD 3. 40 KS 315 40 114, 00+

IT…RM, leer
O hne K a b el
K a b el tro m m el  a us K unststo ff,  m i t H i l fsspul e z ur Aufb ew a h-
rung und  si cherem  Tra nspo rt vo n L ei tungen und  Drä hten 
a l l er Art,  m i t R M -Ab d eckung.
  1 St
320 2087 IT 266. RM 33, 50

Kabeltrommeln Classic Line
HT 280.S4
K a b el tro m m el  a us Sta hl b l ech,  m i t 4  Schutzko nta kt-Steck-
d o sen,  2  P + E ,  16  A,  2 3 0  V i,  m i t Therm o schutz,  Tra gegri ff 
a us ve rzi nktem  Sta hl ro hr m i t i so l i ertem  H a nd gri ff.
  Länge der Leitung  (m) 1 St
K a b el :  H 0 5 R R -F  3 G 1, 5  m m ² ,  Schutza rt:  IP 2 0 .
320 2295 HT 280. S 4. 50 KG 315 50 84, 00+
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Kabeltrommeln

HT 311.MD3, leer
O hne K a b el
K a b el tro m m el  a us Sta hl b l ech,  m i t K unststo ffgri ff,  m i t 3  Schutz -
ko nta kt-M a schi nensteckd o sen,  2  P + E ,  16  A,  2 3 0  V i,  m i t 
sel b stschl i eß end en K l a ppd eckel n,  m i t Therm o schutz .
  1 St
320 6390 HT 311. MD 3 67, 00

HT 311.MD3
K a b el tro m m el  a us Sta hl b l ech,  m i t K unststo ffgri ff,  m i t 3  Schutz -
ko nta kt-M a schi nensteckd o sen,  2  P + E ,  16  A,  2 3 0  V i,  m i t 
sel b stschl i eß end en K l a ppd eckel n,  m i t Therm o schutz .
  Länge der Leitung  (m) 1 St
K a b el :  H 0 7 R N-F  3 G 1, 5  m m ² ,  Schutza rt:  IP 5 4 .
320 8756 HT 311. MD 3. 25 KS 315 25 112, 80+

320 8757 HT 311. MD 3. 40 KS 315 40 133, 50+

HT 380.MD4
K a b el tro m m el  a us Sta hl b l ech,  m i t 4  Schutz ko nta kt-M a schi -
nensteckd o sen,  2  P + E ,  16  A,  2 3 0  V i,  m i t sel b stschl i eß en-
d en K l a ppd eckel n,  m i t Therm o schutz,  Tra gegri ff a us pul -
ve rb eschi chtetem  Sta hl ro hr.
  Länge der Leitung  (m) 1 St
K a b el :  H 0 7 R N-F  3 G 2 , 5  m m ² ,  Schutza rt:  IP 4 0 .
320 2371 HT 380. MD 4. 50 KS 325 50 271, 10+

HT 380.2C516, leer
O hne K a b el
K a b el tro m m el  a us Sta hl b l ech,  m i t 2  C E E -Steckd o sen 4  
P + E ,  16  A,  4 0 0  V i,  m i t sel b stschl i eß end en K l a ppd eckel n,  
m i t Therm o schutz.
  1 St
320 2368 HT 380. 2 C 516 159, 00

Kabeltrommeln  
Professional Line
GT 235.MD3
Spezi a l gum m i -K a b el tro m m el  m i t 3  Schutzko nta kt-M a schi -
nensteckd o sen,  2  P +  E ,  16  A,  2 3 0  V i,  m i t sel b stschl i eß en-
d en K l a ppd eckel n,  m i t Therm o schutz ,  feststel l b a re B rem s-
schra ub e.
  Länge der Leitung  (m) 1 St
K a b el :  H 0 7 R N-F  3 G 1, 5  m m ² ,  Schutza rt:  IP 5 4 .
320 2249 GT 235. MD 3. 25 KS 315 25 78, 00+

GT 310.MD4, leer
O hne K a b el
Spezi a l gum m i -K a b el tro m m el  m i t 4  Schutzko nta kt-M a schi -
nensteckd o sen,  2  P + E ,  16  A,  2 3 0  V i,  m i t sel b stschl i eß en-
d en K l a ppd eckel n,  m i t Therm o schutz .
  1 St
320 2365 GT 310. MD 4 64, 00

GT 310.MD4
Spezi a l gum m i -K a b el tro m m el  m i t 4  Schutzko nta kt-M a schi -
nensteckd o sen,  2  P +  E ,  16  A,  2 3 0  V i,  m i t sel b stschl i eß en-
d en K l a ppd eckel n,  m i t Therm o schutz.
  Länge der Leitung  (m) 1 St
K a b el :  H 0 7 R N-F  3 G 1, 5  m m ² ,  Schutza rt:  IP 5 4 .
320 2366 GT 310. MD 4. 25 KS 315 25 102, 00+

320 2393 GT 310. MD 4. 40 KS 315 40 127, 00+

K a b el :  H 0 7 R N-F  3 G 2 , 5  m m ² ,  Schutza rt:  IP 5 4 .
309 5118 GT 310. MD 4. 33 KS 325 33 150, 00+

GT 310.FI.MD3
Spez i a l gum m i -K a b el tro m m el ,  m i t 3  Schutz ko nta kt-M a schi -
nensteckd o sen,  2  P + E ,  16  A,  2 3 0  V i,  m i t sel b stschl i eß en-
d en K l a ppd eckel n,  m i t F I-Schutzs cha l ter 2 5 /0 , 0 3 A.
  Länge der Leitung  (m) 1 St
K a b el :  H 0 7 R N-F  3 G 1, 5  m m ² ,  Schutza rt:  IP 5 4 .
320 8786 GT 310. FI. MD 3. 50 KS 315 50 237, 00+

K a b el :  H 0 7 R N-F  3 G 2 , 5  m m ² ,  Schutza rt:  IP 5 4 .
320 2787 GT 310. FI. MD 3. 25 KS 325 25 224, 00+

GT 310.WS3-IP67
Spezi a l gum m i -K a b el tro m m el  für d en Na ssb erei ch,  Schutz 
gegen z ei tw ei l i ges U nterta uchen,  m i t 3  w a sserd i chten 
Schutzko nta kt-Steckd o sen m i t B a j o nettve rschl uss,  2  P + E ,  
16  A,  2 3 0  V i,  m i t d ruckw a sserd i chtem  Stecker a m  K a -
b el end e,  m i t Therm o schutz.
  Länge der Leitung  (m) 1 St
K a b el :  H 0 7 R N-F  3 G 1, 5  m m ² ,  Schutza rt IP 6 7 .
314 2490 GT 310. WS 3. 40 KS 315- IP 67 40 330, 00+

GT 310.C516MD3
Spez i a l gum m i -K a b el tro m m el ,  m i t 1 C E E -Steckd o se 4  P + E ,  
16  A,  4 0 0  V i und  3  Schutzko nta kt-M a schi nensteckd o sen 
2  P + E ,  16  A,  2 3 0  V i,  m i t sel b stschl i eß end en K l a ppd eckel n,  
m i t Therm o schutz.
  Länge der Leitung  (m) 1 St
K a b el :  H 0 7 R N-F  5 G 2 , 5  m m ² ,  Schutza rt:  IP 5 4 .
308 9813 GT 310. C 516 MD 3. 25 KS 525 25 195, 00+

GT 310.2C516MD1, leer
O hne K a b el
Spez i a l gum m i -K a b el tro m m el ,  m i t 2  C E E -Steckd o sen 4  
P + E ,  16  A,  4 0 0  V i und  1 Schutzk o nta kt-M a schi nensteck-
d o se 2  P + E ,  16  A,  2 3 0  V i,  m i t sel b stschl i eß end en K l a pp-
d eckel n,  m i t Therm o schutz.
  1 St
320 2227 GT 310. 2 C 516 MD 1 97, 00

GT 310.2C516MD1
Spez i a l gum m i -K a b el tro m m el ,  m i t 2  C E E -Steckd o sen 4  
P + E ,  16  A,  4 0 0  V i und  1 Schutzk o nta kt-M a schi nensteck-
d o se 2  P + E ,  16  A,  2 3 0  V i,  m i t sel b stschl i eß end en K l a pp-
d eckel n,  m i t Therm o schutz.
  Länge der Leitung  (m) 1 St
K a b el :  H 0 7 R N-F  5 G 2 , 5  m m ² ,  Schutza rt:  IP 5 4 .
320 2229 GT 310. 2 C 516 MD 1. 25 KS 525 25 196, 00+

GT 450.FI.532
Spez i a l gum m i -K a b el tro m m el ,  m i t 1 C E E -Steckd o se 4  P + E ,  
3 2  A,  4 0 0  V i,  1 C E E -Steckd o se 4  P + E ,  16  A,  4 0 0  V i,  1 
C E E -Steckd o se 2  P + E ,  16  A 2 3 0  V i und  2  Schutzko nta kt-
M a schi nensteckd o sen 2  P + E ,  16  A,  2 3 0  V i,  m i t sel b st-
schl i eß end en K l a ppd eckel n,  m i t Therm o schutz ,  m i t 1 F I-
Schutzsch a l ter 4 0 /0 , 0 3 A,  1 SI-Auto m a ten 3 -po l i g 16  A,  1 
SI-Auto m a ten 1-po l i g 16  A.
  Länge der Leitung  (m) 1 St
K a b el :  H 0 7 R N-F  5 G 4  m m ² ,  Schutza rt:  IP 5 4 .
320 2792 GT 450. FI. 532. 25 KS 540 25 686, 00+
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Kabeltrommeln

GT 450.516
Spez i a l gum m i -K a b el tro m m el ,  m i t 2  C E E -Steckd o sen  
4  P + E ,  16  A,  4 0 0  V i,  1 C E E -Steckd o se 2  P + E ,  16  A,   
2 3 0  V i und  2  Schutz ko nta kt-M a schi nensteckd o sen 2  P + E ,  
16  A,  2 3 0  V i,  m i t sel b stschl i eß end en K l a ppd eckel n,  m i t 
Therm o schutz.
  Länge der Leitung  (m) 1 St
K a b el :  H 0 7 R N-F  5 G 2 , 5  m m ² ,  Schutza rt:  IP 5 4 .
320 2790 GT 450. 516. 25 KS 525 25 294, 00+

Fahreinheit GT 380/450
Anb a usa tz  a us ho chschl a gfestem  K unststo ff,  m i t hö hen-
ve rstel l b a rem  Sta hl ro hrgri ff.
  1 St
320 2099 FAHREINHEIT- GT 380/ 450 70, 00

Automatik-Kabelaufroller 
Flex Line
Kabelaufroller FT 150.4KK310…
Sta b i l e Ausführung i m  K unststo ffgehä use,  m i t U ni v ersa l -
ha l ter für W a nd - b z w . Deckenm o nta ge,  a b scha l tb a re 
 Arreti erung,  m i t F l a chschl ei fri ng 3 -po l i g,  10  A,  m i t Si che-
rungsa nschl usskl em m e m i t G l a sko l b ensi cherung 10  A,  
G ehä usefa rb e:  O ra nge,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  1 St
O hne Anschl usska b el  und  Steckvo rri chtung,  m i t Auszu g-
ka b el  ( 4  m ) :  H 0 5 V V -F  3 G 1 m m ² .
320 2750 FT 150. 4 KK 310 102, 10

M i t Schutz ko nta kt-Steckv o rri chtungen und  Schutz ko nta kt-
w i nkel stecker,  Anschl usska b el  ( 1, 5  m ) :  H 0 5 V V -F  3 G 1, 5  
m m ²  SW ,  G U -K uppl ung ( Arti kel num m er 4 3 5 10 0 0 0 ) ,  m i t 
Auszu gka b el  ( 4  m ) :  H 0 5 V V -F  3 G 1 m m ² ,  L ei stung a ufge-
w i ckel t/a b gew i ckel t:  1, 2 5 /2 , 3  kW .
320 2752 FT 150. 4 KK 310. S 316 124, 80

Kabelaufroller FT 150.1205.LAN
Sta b i l e Ausführung i m  K unststo ffgehä use,  m i t U ni v ersa l -
ha l ter für W a nd - b zw . Deckenm o nta ge,  a b scha l tb a re Arre-
ti erung,  m i t Da tenschl ei fri ng,  Da tenüb ertra gung b i s 1 
G B i ts/s E thernet,  Anw end ung 10 0  B a se-TX /10 0 0  B a se-T,  
m i t R J 4 5 -B uchse a m  Anschl ussd eckel ,  G ehä usefa rb e:  
O ra nge,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  1 St
O hne Anschl usska b el ,  Ausz ugska b el  ( 5  m )  m i t R J 4 5 -
Stecker.
318 8880 FT 150. 1205. LAN 565, 00

Kabelaufroller FT 260.1210.LAN
Sta b i l e Ausführung i m  K unststo ffgehä use,  m i t U ni v ersa l -
ha l ter für W a nd - b zw . Deckenm o nta ge,  a b scha l tb a re Arre-
ti erung,  m i t Da tenschl ei fri ng,  Da tenüb ertra gung b i s 1 
G B i ts/s E thernet,  Anw end ung 10 0  B a se-TX /10 0 0  B a se-T,  
m i t R J 4 5 -B uchse a m  Anschl ussd eckel ,  G ehä usefa rb e:  
O ra nge,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  1 St
O hne Anschl usska b el ,  Ausz ugska b el  ( 10  m )  m i t R J 4 5 -
Stecker.
318 9464 FT 260. 1210. LAN 631, 00

Kabelaufroller FT 260.03…
Sta b i l e Ausführung i m  K unststo ffgehä use,  m i t U ni v ersa l -
ha l ter für W a nd - b z w . Deckenm o nta ge,  a b scha l tb a re 
 Arreti erung,  m i t F l a chschl ei fri ng 3 -po l i g,  16  A,  m i t Si che-
rungsa nschl usskl em m e m i t G l a sko l b ensi cherung 10  A,  
G ehä usefa rb e:  O ra nge,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  1 St
O hne Anschl usska b el  und  Steckv o rri chtung,  m i t Ausz ugs-
ka b el  ( 8  m ) :  H 0 5 V V -F  3 G 1, 5  m m ²  SW ,  L ei stung a ufgew i -
ckel t/a b gew i ckel t:  1, 8 /2 , 3  kW .
320 2925 FT 260. 0308 159, 80

Kabelaufroller FT 260.05…
Sta b i l e Ausführung i m  K unststo ffgehä use,  m i t U ni v ersa l -
ha l ter für W a nd - b zw . Deckenm o nta ge,  a b scha l tb a re Arre-
ti erung,  m i t F l a chschl ei fri ng 5 -po l i g,  16  A,  m i t Si cherungs-
a nschl usskl em m e m i t G l a sko l b ensi cherung 10  A,  
G ehä usefa rb e:  O ra nge,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  1 St
O hne Anschl usska b el  und  Steckv o rri chtung,  Ausz ugka b el  
( 5  m ) :  H 0 5 V V -F  5 G 1, 5  m m ²  SW ,  L ei stung a ufgew i ckel t/
a b gew i ckel t:  2 , 2 /6 , 8  kW .
320 2926 FT 260. 0505 174, 30

Kabelaufroller FTE 260.0110...
F ür E rd ungsz w ecke,  m i t E rd ungsz a nge,  a us K unststo ff,  m i t 
U ni v ersa l ha l terung a b scha l tb a re Arreti erung,  m i t F l a ch-
schl ei fri ng.
  1 St
O hne Anschl usska b el ,  m i t Auszu gska b el  ( 8  m ) :  H 0 7 R N-F  
1× 10 ,  F a rb e:  Schw a rz,  m i t E rd ungsza nge ( Nr. 5 4 6 0 2 5 ) .
320 2459 FTE 260. 0110. H 07 RN 190, 80

O hne Anschl usska b el ,  m i t Auszu gska b el  ( 10  m ) :  H 0 7 V -K  
1× 10 ,  F a rb e:  G rün/gel b ,  m i t E rd ungsza nge ( Nr. 5 4 6 0 2 5 ) .
320 2738 FTE 260. 0110. H 07 VK 190, 80

Kabelaufroller FT 350.03…
Sta b i l e Ausführung i m  K unststo ffgehä use,  m i t W a nd ha l te-
rung,  a b scha l tb a re Arreti erung,  m i t F l a chschl ei fri ng 3 -po l i g,  
16  A,  m i t Si cherungsa nschl usskl em m e m i t G l a sko l b ensi -
cherung 10  A,  G ehä usefa rb e:  O ra nge,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  1 St
O hne Anschl usska b el  und  Steckv o rri chtung,  Ausz ugka b el  
( 15  m ) :  H 0 7 R N-F  3 G 1, 5  m m ² ,  L ei stung a ufgew i ckel t/a b -
gew i ckel t:  1, 4 8 /2 , 3  kW .
320 2932 FT 350. 0315 256, 80

Kabelaufroller FT 350.05…
Sta b i l e Ausführung i m  K unststo ffgehä use m i t W a nd ha l te-
rung,  a b scha l tb a re Arreti erung,  m i t F l a chschl ei fri ng 5 -po l i g,  
16  A,  m i t Si cherungsa nschl usskl em m e m i t G l a sko l b ensi -
cherung 10  A,  G ehä usefa rb e:  O ra nge,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  1 St
O hne Anschl usska b el  und  Steckv o rri chtung,  Ausz ugka b el  
( 10  m ) :  H 0 7 R N-F  5 G 1, 5  m m ² ,  L ei stung a ufgew i ckel t/a b -
gew i ckel t:  4 , 4 5 /6 , 9 2  kW .
320 2933 FT 350. 0510 280, 50

Anschl usska b el  ( 1, 5  m ) :  H 0 7 R N-F  5 G 1, 5  m m ² ,  m i t C E E -
Stecker 5 -po l i g 16  A 4 0 0  V ,  Auszu gka b el  ( 10  m ) :  H 0 7 R N-
F  5 G 1, 5  m m ² ,  m i t C E E -K uppl ung 5 -po l i g 16  A 4 0 0  V ,  
L ei stung a ufgew i ckel t/a b gew i ckel t:  4 , 4 5 /6 , 9 2  kW .
319 6333 FT 350. 0510. C 516 337, 20

Kabelaufroller für eMobility  
FT 350.0616.E00.08...
Aus K unststo ff,  o hne L a d eel ektro ni k,  schw enkb a re W a nd -
ha l terung,  a b scha l tb a re Arreti erung,  Therm o schutz ,  m i t 
F l a chschl ei fri ng 6 -po l i g,  16  A,  G ehä usefa rb e:  G ra u,  Schutz -
a rt:  IP 4 2 .
  1 St
Anschl usska b el  ( 1, 5  m )  5 G 2 , 5 + 1X 0 , 5  q m m ²  m i t Typ 2  
L a d estecker 16  A,  Auszu gka b el  ( 8  m )  5 G 2 , 5 + 1X 0 , 5  m m ²  
m i t Typ 2  L a d eb uchse 16  A.
837 5835 FT 350. 0616. E 00. 0820. 0203- 0000 1. 183, 00

O hne Anschl usska b el  und  Steckv o rri chtung,  Ausz ugka b el  
( 8  m )  5 G 2 , 5 + 1X 0 , 5  m m ²  m i t Typ 2  L a d eb uchse 16  A.
124 7354 FT 350. 0616. E 00. 0800. 0201- 0000 868, 00
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Kabeltrommeln

Kabelaufroller FT 038.03…
Aus K unststo ff,  m i t W a nd ha l terung,  schutz i so l i ert,  kugel -
gel a gerte Achse,  a b scha l tb a re Arreti erung,  m i t F l a chschl ei f-
ri ng 3 -po l i g, 16  A,  o hne Therm o scha l ter,  G ehä usefa rb e:  
O ra nge,  Schutza rt:  IP 4 4 .
  1 St
Anschl usska b el  ( 1, 5  m ) :  H 0 7 R N-F  3 G 1, 5  m m ² ,  Auszu gs-
ka b el  ( 2 0  m ) :  H 0 7 R N-F  3 G 1, 5  m m ² ,  L ei stung a ufgew i ckel t/
a b gew i ckel t:  1, 2 6 /3 , 0 1 kW .
320 2122 FT 038. 0320 495, 90

Kabelaufroller FT 038.0515
Aus K unststo ff,  m i t W a nd ha l terung,  schutz i so l i ert,  kugel -
gel a gerte Achse,  a b scha l tb a re Arreti erung,  m i t F l a chschl ei f-
ri ng 5 -po l i g,  16  A,  G ehä usefa rb e:  O ra nge,  Schutz a rt:  IP 4 4 .
  1 St
Anschl usska b el  ( 1, 5  m ) :  H 0 7 R N-F  5 G 1, 5  m m ² ,  Auszu gs-
ka b el  ( 15  m ) :  H 0 7 R N-F  5 G 1, 5  m m ² ,  L ei stung a ufgew i ckel t/
a b gew i ckel t:  4 , 4 5 /9 , 0 9  kW .
320 2124 FT 038. 0515 529, 90

Kabelaufroller FT 038.0515.40-DB
Aus K unststo ff,  m i t d rehb a rer Deckenha l terung,  schutz i so -
l i ert,  kugel gel a gerte Achse,  a b scha l tb a re Arreti erung,  m i t 
B ürstenschl ei fri ng 5 -po l i g,  4 0  A,  G ehä usefa rb e:  O ra nge,  
Schutza rt:  IP 4 4 .
  1 St
O hne Steckvo rri chtung,  Anschl usska b el  ( 1, 5  m ) :  H 0 7 R N-
F  5 G 4  m m ² ,  Ausz ugka b el  ( 15  m ) :  H 0 7 R N-F  5 G 4  m m ² ,  
L ei stung a ufgew i ckel t/a b gew i ckel t:  8 , 6 6 /14 , 2  kW .
320 2103 FT 038. 0515. 40- DB 1. 458, 80

Kabelaufroller FT 038.0515.40-WB
Aus K unststo ff,  m i t schw enkb a rer W a nd ha l terung,  W a nd - 
und  E i nw ei sb ügel  a us Sta hl ,  schutzi so l i ert,  kugel gel a gerte 
Achse,  a b scha l tb a re Arreti erung,  m i t B ürstenschl ei fri ng 
5 -po l i g,  4 0  A,  G ehä usefa rb e:  O ra nge,  Schutza rt:  IP 4 4 .
  1 St
O hne Steckvo rri chtung,  Anschl usska b el  ( 1, 5  m ) :  H 0 7 R N-
F  5 G 4  m m ² ,  Ausz ugka b el  ( 15  m ) :  H 0 7 R N-F  5 G 4  m m ² ,  
L ei stung a ufgew i ckel t/a b gew i ckel t:  8 , 6 6 /14 , 2  kW .
550 2893 FT 038. 0515. 40- WB 1. 711, 40

Kabelaufroller FT 038.0325.16
Aus K unststo ff,  m i t W a nd ha l terung,  schutz i so l i ert,  kugel -
gel a gerte Achse,  a b scha l tb a re Arreti erung,  m i t F l a chschl ei f-
ri ng 3 -po l i g,  16  A,  m i t Therm o scha l ter,  G ehä usefa rb e:  
O ra nge,  Schutza rt:  IP 4 4 .
  1 St
Anschl usska b el  ( 1, 5  m ) :  H 0 7 R N-F  3 G 2 , 5  m m ² ,  Auszu gs-
ka b el  ( 15  m ) :  H 0 7 R N-F  3 G 2 , 5  m m ² ,  L ei stung a ufgew i ckel t/
a b gew i ckel t:  2 , 3 1/3 , 6 8  kW .
335 9989 FT 038. 0325. 16- 15 510, 40

Kabelaufroller  
FT 038.1205.LAN-Würfel MD3
Aus K unststo ff,  m i t W a nd ha l terung,  a b scha l tb a re Arreti e-
rung,  m i t F l a chschl ei fri ng 5 -po l i g,  16  A,  m i t Da tenschl ei fri ng,  
Da tenüb ertra gung b i s 1 G B i t/s E thernet,  Anw end ung 10 0  
B a se-TX ,  G ehä usefa rb e:  O ra nge,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  1 St
Anschl usska b el  H yb ri d  ( 2  m ) ,  Ausz ugska b el  H yb ri d  ( 8  m ) ,  
E nergi ew ürfel  m i t 3  M a schi nensteckd o sen und  R J 4 5 -
B uchse.
318 8879 FT 038. 1205- 8 M- LAN- WÜRFEL- MD 3 1. 665, 00

Kabelaufroller FT 046.0525.25
Aus Sta hl b l ech,  Arreti erung und  F l a nschb efesti gung 
( schw enkb a re W a nd - und  d rehb a re Deckenha l terung o pti -
o na l  erhä l tl i ch) ,  Arreti erung d urch F ed erra ste,  m i t B ürsten-
schl ei fri ng 5 -po l i g,  2 5  A,  G ehä usefa rb e:  O ra nge,  Schutz a rt:  
IP 4 4 .
  1 St
O hne Steckvo rri chtung,  Anschl usska b el  ( 1, 5  m ) :  H 0 7 R N-
F  5 G 2 , 5  m m ² ,  Ausz ugka b el  ( 2 5  m ) :  H 0 7 R N-F  5 G 2 , 5  m m ² ,  
L ei stung a ufgew i ckel t/a b gew i ckel t:  4 /11 kW .
320 2118 FT 046. 0525. 25 1. 710, 40

Kabelaufroller FT 046.0520.40
Aus Sta hl b l ech,  Arreti erung und  F l a nschb efesti gung 
( schw enkb a re W a nd - und  d rehb a re Deckenha l terung o pti -
o na l  erhä l tl i ch) ,  Arreti erung d urch F ed erra ste,  m i t B ürsten-
schl ei fri ng 5 -po l i g,  4 0  A,  G ehä usefa rb e:  O ra nge,  Schutz a rt:  
IP 4 4 .
  1 St
O hne Steckvo rri chtung,  Anschl usska b el  ( 1, 5  m ) :  H 0 7 R N-
F  5 G 4  m m ² ,  Ausz ugka b el  ( 2 0  m ) :  H 0 7 R N-F  5 G 4  m m ² ,  
L ei stung a ufgew i ckel t/a b gew i ckel t:  6 , 5 /2 2  kW .
320 2117 FT 046. 0520. 40 1. 776, 30

Halterung
M i t d i eser H a l terung i st d er entsprechend e K a b el a ufro l l er 
um  3 6 0 °  d rehb a r.
  1 St
Deckenha l ter für F T/ST 3 5 0 .
320 2937 DB 350 41, 40

Decken/B o d enha l ter für F T/ST 0 3 8 .
320 2955 DB 038 24, 80

Decken-/B o d enha l ter für F T/ST 0 4 6 .
320 2058 DB 046 142, 80
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Kleingehäuse und Zubehör ,  Isolierstoffgehäuse 

Kleingehäuse
Leergehäuse CI-K…M
W erksto ff:  G l a sfa serv erstä rktes P o l yca rb o na t,  ha l o genfrei ,  
F a rb e:  G ehä useuntertei l :  R AL 9 0 0 5 ,  G ehä useo b ertei l :  
R AL 7 0 3 5 ,  m i t M o nta gepl a tte a us Sta hl b l ech,  m etri sche 
V o rprä gungen o b en,  unten und  i n d er R ückw a nd ,  L eucht-
m el d er L -... i n U ntertei l v o rprä gung M 2 0 /2 5  ei nb a ub a r,  
Schutza rt:  IP 6 5 .
  1 St
Breite: 100 mm, Höhe: 160 mm, Tiefe: 100 mm
M i t L ei tungsd urchsteckm em b ra n.
271 0264 CI- K 2- 100- M 25, 80

Breite: 100 mm, Höhe: 160 mm, Tiefe: 145 mm
M i t L ei tungsd urchsteckm em b ra n.
271 0266 CI- K 2- 145- M 29, 10

Breite: 120 mm, Höhe: 200 mm, Tiefe: 125 mm
M i t L ei tungsd urchsteckm em b ra n,  m i t Steuerl ei tungsei n-
führung.
271 0268 CI- K 3- 125- M 37, 50

Breite: 120 mm, Höhe: 200 mm, Tiefe: 160 mm
M i t L ei tungsd urchsteckm em b ra n,  m i t Steuerl ei tungsei n-
führung.
271 0271 CI- K 3- 160- M 39, 00

Breite: 160 mm, Höhe: 240 mm, Tiefe: 125 mm
M i t Steuerl ei tungsei nführung.
271 0277 CI- K 4- 125- M 49, 20

Breite: 160 mm, Höhe: 240 mm, Tiefe: 160 mm
M i t Steuerl ei tungsei nführung.
271 0279 CI- K 4- 160- M 56, 60

Breite: 200 mm, Höhe: 280 mm, Tiefe: 125 mm
M i t Steuerl ei tungsei nführung.
271 0282 CI- K 5- 125- M 67, 80

Breite: 200 mm, Höhe: 280 mm, Tiefe: 160 mm
M i t Steuerl ei tungsei nführung.
271 0287 CI- K 5- 160- M 78, 40

Leergehäuse CI-K…TS
W erksto ff:  G l a sfa serv erstä rktes P o l yca rb o na t,  ha l o genfrei ,  
F a rb e:  G ehä useuntertei l :  R AL 9 0 0 5 ,  G ehä useo b ertei l :  
R AL 7 0 3 5 ,  m i t Tra gschi ene na ch IE C /E N 6 0 7 15 ,  m etri sche 
V o rprä gungen o b en,  unten und  i n d er R ückw a nd ,  L eucht-
m el d er L -... i n U ntertei l v o rprä gung M 2 0 /2 5  ei nb a ub a r,  
Schutza rt:  IP 6 5 .
  1 St
Breite: 80 mm, Höhe: 120 mm, Tiefe: 95 mm
M i t L ei tungsd urchsteckm em b ra n.
271 0262 CI- K 1- 95- TS 20, 80

Breite: 100 mm, Höhe: 160 mm, Tiefe: 100 mm
M i t L ei tungsd urchsteckm em b ra n.
271 0263 CI- K 2- 100- TS 25, 20

Breite: 100 mm, Höhe: 160 mm, Tiefe: 145 mm
M i t L ei tungsd urchsteckm em b ra n.
271 0265 CI- K 2- 145- TS 28, 00

Breite: 120 mm, Höhe: 200 mm, Tiefe: 125 mm
M i t L ei tungsd urchsteckm em b ra n,  m i t Steuerl ei tungsei n-
führung.
271 0267 CI- K 3- 125- TS 36, 50

Breite: 120 mm, Höhe: 200 mm, Tiefe: 160 mm
M i t L ei tungsd urchsteckm em b ra n,  m i t Steuerl ei tungsei n-
führung.
271 0269 CI- K 3- 160- TS 37, 80

Breite: 160 mm, Höhe: 240 mm, Tiefe: 125 mm
M i t Steuerl ei tungsei nführung.
271 0274 CI- K 4- 125- TS 47, 40

Breite: 160 mm, Höhe: 240 mm, Tiefe: 160 mm
M i t Steuerl ei tungsei nführung.
271 0278 CI- K 4- 160- TS 54, 70

Breite: 200 mm, Höhe: 280 mm, Tiefe: 125 mm
M i t Steuerl ei tungsei nführung.
271 0280 CI- K 5- 125- TS 63, 90

Breite: 200 mm, Höhe: 280 mm, Tiefe: 160 mm
M i t Steuerl ei tungsei nführung.
271 0286 CI- K 5- 160- TS 73, 00

Zubehör für Kleingehäuse
Montageplatte M-CI-K…
W erksto ff:  Sta hl b l ech 2  m m ,  m i t B efesti gungsschra ub en.
  1 St
Breite: 116 mm, Höhe: 92 mm
272 1563 M- CI- K 2 5, 42

Breite: 116 mm, Höhe: 108 mm
272 1564 M- CI- K 3 5, 85

Breite: 154 mm, Höhe: 143,8 mm
272 1565 M- CI- K 4 7, 82

Breite: 170 mm, Höhe: 183 mm
272 1566 M- CI- K 5 14, 70

Tragschiene TS-CI-K…
Steghö he:  7 , 5  m m ,  m i t B efesti gungsschra ub en.
  Länge  (mm) 1 St
Einbaulage: Quer
288 2442 TS- CI- K 1 70 2, 66

Einbaulage: Quer
288 2443 TS- CI- K 2 92 2, 94

Einbaulage: Längs und quer
288 2444 TS- CI- K 3 108 3, 19

Einbaulage: Quer
288 2445 TS- CI- K 4 143 4, 23

Einbaulage: Längs und quer, CI-K4 längs
288 2446 TS- CI- K 5 183 6, 23

Isolierstoffgehäuse
Leergehäuse CI...E-…
Einzelgehäuse,  W erksto ff:  P o l yca rb o na t,  sel b stv erl ö schend ,  
ha l o genfrei ,  F a rb e:  R AL 7 0 3 2 ,  Deckel  d urchsi chti g m i t pl o m -
b i erb a ren V erschl üssen,  Sei tenw ä nd e a usschl a gb a r,  m etri sche 
V o rprä gungen i n a l l en Sei tenw ä nd en,  B efesti gungsl a schen für 
W a nd b efesti gung,  a uch z um  E i nsa tz  i n C I-V ertei l era nl a gen 
v erw end b a r,  Schutz kl a sse II,  Schutz a rt:  IP 6 5 .
  1 St
Breite: 187,5 mm, Höhe: 250 mm, Tiefe: 150 mm
272 3101 CI 23 E- 125 92, 30

Breite: 187,5 mm, Höhe: 250 mm, Tiefe: 175 mm
272 3103 CI 23 E- 150 95, 20

Breite: 375 mm, Höhe: 250 mm, Tiefe: 150 mm
272 3106 CI 43 E- 125 110, 00

Breite: 375 mm, Höhe: 250 mm, Tiefe: 175 mm
272 3108 CI 43 E- 150 114, 00
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Isolierstoff-, Leer-, Automaten-, Sicherungs- und Zählergehäuse 

+ zu zü gl i ch NE -Z uschl a g

 1 St
Breite: 375 mm, Höhe: 250 mm, Tiefe: 225 mm
272 3110 CI 43 E- 200 126, 00

Breite: 375 mm, Höhe: 375 mm, Tiefe: 125 mm
272 3115 CI 44 E- 125 176, 00

Breite: 375 mm, Höhe: 375 mm, Tiefe: 175 mm
272 3117 CI 44 E- 150 180, 00

Breite: 375 mm, Höhe: 375 mm, Tiefe: 225 mm
272 3119 CI 44 E- 200 203, 00

Breite: 375 mm, Höhe: 375 mm, Tiefe: 275 mm
272 3121 CI 44 E- 250 217, 00

Breite: 375 mm, Höhe: 500 mm, Tiefe: 225 mm
272 3123 CI 45 E- 200 232, 00

Leergehäuse CI…-…
Verteilergehäuse,  W erksto ff:  P o l yca rb o na t,  sel b stv erl ö -
schend ,  ha l o genfrei ,  F a rb e:  R AL 7 0 3 2 ,  Deckel  d urchsi chti g 
m i t pl o m b i erb a ren V erschl üssen,  2  Sei tenw ä nd e geschl o s-
sen,  a usschl a gb a r,  W ä nd e o b en und  unten o ffen,  Schutz -
kl a sse II,  Schutza rt:  IP 6 5 .
  1 St
Breite: 187,5 mm, Höhe: 250 mm, Tiefe: 150 mm
272 3401 CI 23- 125 89, 00

Breite: 187,5 mm, Höhe: 250 mm, Tiefe: 175 mm
272 3403 CI 23- 150 90, 70

Breite: 375 mm, Höhe: 250 mm, Tiefe: 150 mm
272 3406 CI 43- 125 104, 00

Breite: 375 mm, Höhe: 250 mm, Tiefe: 175 mm
272 3408 CI 43- 150 111, 00

Breite: 375 mm, Höhe: 250 mm, Tiefe: 225 mm
272 3410 CI 43- 200 121, 00

Breite: 375 mm, Höhe: 375 mm, Tiefe: 125 mm
272 3415 CI 44- 125 169, 00

Breite: 375 mm, Höhe: 375 mm, Tiefe: 175 mm
272 3417 CI 44- 150 176, 00

Breite: 375 mm, Höhe: 375 mm, Tiefe: 225 mm
272 3419 CI 44- 200 201, 00

Breite: 375 mm, Höhe: 375 mm, Tiefe: 275 mm
272 3421 CI 44- 250 211, 00

Breite: 375 mm, Höhe: 500 mm, Tiefe: 225 mm
272 3423 CI 45- 200 227, 00

Breite: 375 mm, Höhe: 750 mm, Tiefe: 225 mm
272 3425 CI 48- 200 324, 00

Breite: 375 mm, Höhe: 750 mm, Tiefe: 275 mm
272 3427 CI 48- 250 376, 00

Automatengehäuse AE/I…E
W erksto ff:  P o l yca rb o na t,  sel b stv erl ö schend ,  ha l o genfrei ,  
F a rb e:  R AL 7 0 3 2 ,  für E i nb a ugerä te B a ugrö ß e 1 na ch DIN 
4 3 8 8 0 ,  Deckel  d urchsi chti g m i t pl o m b i erb a ren V erschl üs-
sen,  m i t Tra gschi enen,  m etri sche V o rprä gungen i n a l l en 
Sei tenw ä nd en,  V erschl ussstrei fen,  B erührungsschutz a b -
d eckung m i t B eschri ftungsstrei fen,  P E /N-Schi enen,  B efes-
ti gungsl a schen für W a nd b efesti gung,  Schutz kl a sse II,  
Schl a gfesti gkei t IK 10 ,  Schutza rt:  IP 6 5 .
  Anzahl der  

Reihen
Anzahl der Tei-
lungseinheiten

1 St

Breite: 250 mm, Höhe: 187,5 mm, Tiefe: 150 mm
272 4212 AE/ I 23 E 1 9 105, 00

Breite: 250 mm, Höhe: 375 mm, Tiefe: 150 mm
272 4218 AE/ I 43 E 3 27 206, 00

Breite: 375 mm, Höhe: 375 mm, Tiefe: 150 mm
272 4222 AE/ I 44 E 3 45 308, 00

NH-Sicherungslasttrennschaltergehäuse XNH…
W erksto ff:  P o l yca rb o na t,  sel b stv erl ö schend ,  ha l o genfrei ,  
F a rb e:  R AL 7 0 3 2 ,  m i t NH -Si cherungsl a sttrennscha l ter a uf-
geb a ut a uf M o nta gepl a tte a us Sta hl b l ech,  Deckel  d urch-
si chti g m i t pl o m b i erb a ren V erschl üssen,  m etri sche V o rprä -
gungen i n a l l en Sei tenw ä nd en,  m i t P E N- o d er N-K l em m en,  
5 . K l em m e na chrüstb a r,  B efesti gungsl a schen für W a nd b e-
festi gung,  i ntegri erte Druckentl a stung i m  K urz schl ussfa l l ,  
B em essungsb etri eb sspa nnung:  6 9 0  V ,  Schutz kl a sse II,  
Schutza rt:  IP 6 5 .
  Bemessungsbetriebs-

strom Ie  (A) 
1 St

Baugröße: 1×NH00, 3-polig
B rei te:  18 8  m m ,  H ö he:  2 5 0  m m ,  Ti efe:  15 0  m m .
860 0012 XNH 00- CI 23 E 155 139, 00+

Baugröße: 1×NH00, 3-polig
B rei te:  3 7 5  m m ,  H ö he:  2 5 0  m m ,  Ti efe:  15 0  m m .
860 0006 XNH 00- CI 43 E 160 210, 00+

Baugröße: 2×NH00, 3-polig
B rei te:  3 7 5  m m ,  H ö he:  2 5 0  m m ,  Ti efe:  15 0  m m .
860 0008 XNH 00- 2 X- CI 43 E 150 248, 00+

Baugröße: 1×NH00, 3-polig
B rei te:  3 7 5  m m ,  H ö he:  3 7 5  m m ,  Ti efe:  15 0  m m .
860 0011 XNH 00- CI 44 E 160 226, 00+

Baugröße: 2×NH00, 3-polig
B rei te:  3 7 5  m m ,  H ö he:  3 7 5  m m ,  Ti efe:  15 0  m m .
860 0007 XNH 00- 2 X- CI 44 E 150 340, 00+

Zählergehäuse ZG/I…
W erksto ff:  P o l yca rb o na t,  sel b stv erl ö schend ,  ha l o genfrei ,  
F a rb e:  R AL 7 0 3 2 ,  m i t Z ä hl erkreuz  na ch DIN 4 3 8 5 3  ei n-
schl i eß l i ch Z ä hl erb efesti gungsschra ub en und  M uttern,  B e-
festi gungsl a schen für W a nd b efesti gung,  Schutz kl a sse II,  
Schutz a rt:  IP 6 5 .
  1 St
1 Zählerkreuz
B rei te:  2 5 0  m m ,  H ö he:  3 7 5  m m ,  Ti efe:  17 5  m m ,  Deckel  
d urchsi chti g,  m i t pl o m b i erb a ren V erschl üssen a n d er De-
ckel o b erka nte,  m etri sche V o rprä gungen i n a l l en Sei ten-
w ä nd en.
272 5308 ZG/ I 43 E- G- 150 138, 00
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

Sicherungsgehäuse , Zubehör für  Isolierstoffgehäuse 

Flansch FL…
M i t m etri schen B o hrungen,  ei ngeschä um te,  unve rl i erb a re 
Di chtung,  schnel l e M o nta ge d urch K ei l v erb i nd ung ( i nkl .) ,  
B rei te:  116  m m .
  Länge  (mm) 1 St
Für Gehäusemaß 187,5 mm
L ei tungsei nführung:  10 ×  M 16 ,  3 ×  M 2 0 .
272 3821 FL 2- 2 142 10, 20

Für Gehäusemaß 187,5 mm
L ei tungsei nführung:  6 ×  M 2 0 ,  2 ×  M 2 5 /16 .
272 3822 FL 2- 3 142 10, 20

Für Gehäusemaß 250 mm
L ei tungsei nführung:  18 ×  M 16 ,  4 ×  M 2 0 .
272 3828 FL 3- 1 204 13, 00

Für Gehäusemaß 250 mm
L ei tungsei nführung:  6 ×  M 2 0 ,  4 ×  M 2 5 ,  4 ×  M 2 5 /16 .
272 3827 FL 3- 2 204 13, 00

Für Gehäusemaß 250 mm
L ei tungsei nführung:  2 ×  M 16 ,  5 ×  M 4 0 /2 5 .
272 3820 FL 3- 3 204 13, 00

Für Gehäusemaß 375 mm
L ei tungsei nführung:  2 6 ×  M 16 ,  14 ×  M 2 0 .
272 3807 FL 4- 2 329 17, 50

Für Gehäusemaß 375 mm
L ei tungsei nführung:  5 ×  M 2 5 ,  6 ×  M 2 5 /16 ,  6 ×  M 3 2 /2 0 .
272 3808 FL 4- 3 329 17, 50

Für Gehäusemaß 375 mm
L ei tungsei nführung:  4 ×  M 16 ,  2 ×  M 2 5 /16 ,  8 ×  M 4 0 /2 5 .
272 3809 FL 4- 4 329 17, 50

Für Gehäusemaß 375 mm
L ei tungsei nführung:  2 ×  M 16 ,  4 ×  M 2 0 ,  2 ×  M 2 5 /16 ,  2 ×  
M 4 0 /2 5 ,  3 ×  M 5 0 /3 2 .
272 3810 FL 4- 5 329 17, 50

Flansch FL…D
M o o sgum m i d urchsteckfl a nsch,  Schutz a rt:  IP 5 4 ,  B rei te:  116  m m .
  Länge  (mm) 1 St
Für Gehäusemaß 375 mm
F ür L ei tungen und  K a b el ,  Durchm esser:  4 2 ×  10 -13  m m ,  
4 ×  15 -19  m m ,  2 ×  2 0 -3 0  m m .
272 3804 FL 4- D 329 30, 30

Kabelschelle KS…-CI
E rm ö gl i cht d a s E i nl egen vo n K a b el n vo n vo rne.
  1 St
Für Gehäusemaß 250 mm
F ür 2  K a b el  m i t Durchm esser 14 -5 4  m m .
272 3862 KS 3- CI 49, 80

Für Gehäusemaß 375 mm
F ür 3  K a b el  m i t Durchm esser 14 -6 8  m m .
272 3863 KS 4- CI 64, 00

Verbindungsstück VS-KS-CI
F ür d en Anb a u vo n K a b el schel l en,  K -C I erfo rd erl i ch.
  1 St
272 3983 VS- KS- CI 0, 332723982

1 Zählerkreuz
B rei te:  3 7 5  m m ,  H ö he:  3 7 5  m m ,  Ti efe:  17 5  m m ,  Deckel  
d urchsi chti g,  m i t pl o m b i erb a ren V erschl üssen a n d er De-
ckel o b erka nte,  m etri sche V o rprä gungen i n a l l en Sei ten-
w ä nd en.
272 5314 ZG/ I 44 E- 150 201, 00

1 Zählerkreuz
B rei te:  3 7 5  m m ,  H ö he:  3 7 5  m m ,  Ti efe:  2 2 5  m m ,  Deckel  
d urchsi chti g,  m i t pl o m b i erb a ren V erschl üssen a n d er De-
ckel o b erka nte,  m etri sche V o rprä gungen i n a l l en Sei ten-
w ä nd en.
272 5316 ZG/ I 44 E- 200 227, 00

Zubehör für Isolierstoffgehäuse
Montageplatte
  Breite  (mm) Höhe  (mm) 1 St
Stahlblech 3 mm, verzinkt
E i nschl i eß l i ch 4  unve rl i erb a rer B efesti gungsschra ub en.
272 3950 M 3- CI 23 142, 5 205 9, 39
272 3952 M 3- CI 43 330 205 17, 50
272 3954 M 3- CI 44 330 330 26, 30
272 3955 M 3- CI 45 330 455 42, 00
272 3956 M 3- CI 48 330 705 53, 80

Isolierstoff 4 mm, glasfaserverstärkt
E i nb a ugerä te w erd en m i t E i nschl a gm utter b efesti gt.
272 3960 IM 4- CI 23 142, 5 205 19, 10
272 3962 IM 4- CI 43 330 205 27, 50
272 3964 IM 4- CI 44 330 330 35, 90
272 3966 IM 4- CI 48 330 705 70, 80

Verbindungsstück VS-CI
F ür G ehä usez usa m m enb a u und  F l a nscha nb a u,  K -C I er-
fo rd erl i ch.
  1 St
272 3982 VS- CI 0, 23

Keil K-CI
M i t V S-C I o d er V S-K S-C I für d en G ehä usezu sa m m enb a u,  
Anb a u vo n F l a nschen und  K a b el schel l en.
  1 St
272 3981 K- CI 0, 23

Dichtung D...CI
F ür G ehä usezu sa m m enb a u.
  1 St
Für Gehäusemaß 187,5 mm
272 3852 D 2- CI 1, 79

Für Gehäusemaß 250 mm
272 3853 D 3- CI 2, 01

Für Gehäusemaß 375 mm
272 3854 D 4- CI 2, 50

Flansch FL…-X
F ür b el i eb i ge B o hrungen,  ei ngeschä um te,  unv erl i erb a re 
Di chtung,  schnel l e M o nta ge d urch K ei l v erb i nd ung ( i nkl .) ,  
B rei te:  116  m m .
  Länge  (mm) 1 St
Für Gehäusemaß 125 mm
272 3825 FL 1- X 79 7, 44

Für Gehäusemaß 187,5 mm
272 3826 FL 2- X 142 10, 20

Für Gehäusemaß 250 mm
272 3829 FL 3- X 204 13, 00

Für Gehäusemaß 375 mm
272 3805 FL 4- X 329 18, 90

2723952

2723962
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

Leer-, Automatengehäuse

ENYFLEX Kleinverteiler
Leergehäuse KG 90…
W erksto ff:  P o l ystyro l ,  ha l o genfrei ,  F a rb e:  R AL  7 0 3 5 ,  zu m  
E i nb a u v o n G erä ten üb er Tra gschi enen o d er M o nta gepl a t-
ten ( zu sä tzl i ch b estel l en) ,  m i t tra nspa rentem  Scha rni erd e-
ckel ,  V erschl uss für W erkz eugb etä ti gung,  pl o m b i erb a r,  
K a b el ei nführungen üb er V o rprä gungen,  b ei gefügte L ei -
tungsei nführungen,  Schutzkl a sse II,  Schutza rt:  IP 5 5  ( E i n-
steckstutze n) ,  IP 6 5  ( E i nsteckka b el stutze n) .
  1 St
B rei te:  13 6  m m ,  H ö he:  2 5 3  m m ,  Ti efe:  115  m m .
281 0171 KG 9001 19, 20

B rei te:  16 8  m m ,  H ö he:  2 5 3  m m ,  Ti efe:  115  m m .
281 0172 KG 9002 21, 30

B rei te:  2 17  m m ,  H ö he:  2 5 3  m m ,  Ti efe:  115  m m .
281 0173 KG 9003 24, 00

ENYBOARD Kleinverteiler
Leergehäuse KV 9331
W erksto ff:  P o l ystyro l ,  ha l o genfrei ,  F a rb e:  R AL  7 0 3 5 ,  zu m  
E i nb a u vo n G erä ten üb er ei ngeb a ute M o nta gepl a tte,  m a x.  
E i nb a uti efe:  16 0  m m ,  m i t tra nspa rentem  Deckel ,  V erschl uss 
für W erkz eugb etä ti gung,  pl o m b i erb a r,  m i t K a b el ei nfüh-
rungsb l end e,  Schutzkl a sse II,  Schutza rt:  IP 6 5 .
  1 St
B rei te:  2 9 5  m m ,  H ö he:  5 8 3  m m ,  Ti efe:  18 2  m m .
281 0024 KV 9331 153, 50

Sicherungsgehäuse KV 93…
W erksto ff:  P o l ystyro l ,  ha l o genfrei ,  F a rb e:  R AL  7 0 3 5 ,  Si che-
rungsel em ente für P a ssschra ub system ,  m i t tra nspa renter 
K l a ppe,  pl o m b i erb a r,  m i t i ntegri erten,  el a sti schen Di cht-
m em b ra nen,  m i t K a b el ei nführungsb l end e,  P E /N-K l em m en 
i n F IX C O NNE C T® -Steckkl em m techni k,  B em essungsi so l a -
ti o nsspa nnung:  5 0 0  V i,  B rei te:  2 0 0  m m ,  H ö he:  2 3 8  m m ,  
Ti efe:  111 m m ,  Schutzkl a sse II,  Schutza rt:  IP 6 5 .
  1 St
Baugröße: D II, 3×25 A
282 0147 KV 9325 91, 70

Baugröße: D III, 3×63 A
282 0174 KV 9363 99, 90

Automatengehäuse IP65 KV…
W erksto ff:  P o l ystyro l ,  ha l o genfrei ,  F a rb e:  R AL  7 0 3 5 ,  z um  
E i nb a u v o n G erä ten m i t Schna ppb efesti gung a uf DIN-Tra g-
schi ene,  m i t tra nspa renter K l a ppe,  pl o m b i erb a r,  G erä tea us-
schni tt a usb rechb a r,  m i t i ntegri erten,  el a sti schen Di chtm em -
b ra nen,  m i t K a b el ei nführungsb l end e,  P E /N-K l em m en i n 
F IX C O NNE C T® -Steckkl em m techni k,  B em essungsi so l a ti -
o nsspa nnung:  4 0 0  V i,  Schutz kl a sse II,  Schutz a rt:  IP 6 5 .
  Breite in Teilungseinheiten 1 St
1-reihig
B rei te:  10 2  m m ,  H ö he:  19 7  m m ,  Ti efe:  9 2  m m .
282 0120 KV 9103 3 26, 20

1-reihig
B rei te:  12 6  m m ,  H ö he:  2 2 8  m m ,  Ti efe:  111 m m .
282 0121 KV 9104 4, 5 33, 50

1-reihig
B rei te:  14 6  m m ,  H ö he:  2 3 8  m m ,  Ti efe:  111 m m .
282 0122 KV 9106 6 34, 20

1-reihig
B rei te:  2 0 0  m m ,  H ö he:  2 3 8  m m ,  Ti efe:  111 m m .
282 0123 KV 9109 9 41, 90

1-reihig
B rei te:  2 9 5  m m ,  H ö he:  3 3 3  m m ,  Ti efe:  12 9  m m .
282 0140 KV 9112 12 61, 10

2-reihig
B rei te:  2 9 5  m m ,  H ö he:  4 5 8  m m ,  Ti efe:  12 9  m m .
282 0142 KV 9224 24 101, 50

3-reihig
B rei te:  2 9 5  m m ,  H ö he:  5 8 3  m m ,  Ti efe:  12 9  m m .
282 0144 KV 9336 36 154, 20

4-reihig
B rei te:  2 9 5  m m ,  H ö he:  7 0 8  m m ,  Ti efe:  12 9  m m .
282 0146 KV 9448 48 203, 80

1-reihig
B rei te:  4 0 3  m m ,  H ö he:  3 3 3  m m ,  Ti efe:  12 9  m m .
282 0141 KV 9118 18 101, 20

2-reihig
B rei te:  4 0 3  m m ,  H ö he:  4 8 3  m m ,  Ti efe:  12 9  m m .
282 0143 KV 9236 36 139, 00

3-reihig
B rei te:  4 0 3  m m ,  H ö he:  6 3 0  m m ,  Ti efe:  12 9  m m .
282 0145 KV 9354 54 224, 30

Automatengehäuse IP54 KV…
W erksto ff:  P o l ystyro l ,  ha l o genfrei ,  F a rb e:  G ra u 7 0 3 5 ,  z um  
E i nb a u v o n G erä ten m i t Schna ppb efesti gung a uf DIN-Tra g-
schi ene,  m i t tra nspa renter K l a ppe,  pl o m b i erb a r,  G erä tea us-
schni tt a usb rechb a r,  m i t i ntegri erten,  el a sti schen Di chtm em -
b ra nen,  m i t K a b el ei nführungsb l end e,  P E /N-K l em m en i n 
F IX C O NNE C T® -Steckkl em m techni k,  B em essungsi so l a ti -
o nsspa nnung:  4 0 0  V i,  Schutz kl a sse II,  Schutz a rt:  IP 5 4 .
  Breite in Teilungseinheiten 1 St
1-reihig
B rei te:  10 2  m m ,  H ö he:  19 7  m m ,  Ti efe:  9 2  m m .
226 0016 KV 1503 3 22, 70

1-reihig
B rei te:  12 6  m m ,  H ö he:  2 2 8  m m ,  Ti efe:  111 m m .
226 0017 KV 1504 4, 5 28, 30

1-reihig
B rei te:  14 6  m m ,  H ö he:  2 3 8  m m ,  Ti efe:  111 m m .
226 0018 KV 1506 6 29, 80

1-reihig
B rei te:  2 0 0  m m ,  H ö he:  2 3 8  m m ,  Ti efe:  111 m m .
226 0019 KV 1509 9 36, 90

1-reihig
B rei te:  2 9 5  m m ,  H ö he:  3 3 3  m m ,  Ti efe:  12 9  m m .
282 0101 KV 1512 12 55, 30

2-reihig
B rei te:  2 9 5  m m ,  H ö he:  4 5 8  m m ,  Ti efe:  12 9  m m .
282 0103 KV 2524 24 93, 70

3-reihig
B rei te:  2 9 5  m m ,  H ö he:  5 8 3  m m ,  Ti efe:  12 9  m m .
282 0105 KV 3536 36 127, 10

4-reihig
B rei te:  2 9 5  m m ,  H ö he:  7 0 8  m m ,  Ti efe:  12 9  m m .
282 0106 KV 4548 48 166, 20

1-reihig
B rei te:  4 0 3  m m ,  H ö he:  3 3 3  m m ,  Ti efe:  12 9  m m .
282 0102 KV 1518 18 85, 10

2-reihig
B rei te:  4 0 3  m m ,  H ö he:  4 8 3  m m ,  Ti efe:  12 9  m m .
282 0104 KV 2536 36 115, 50

3-reihig
B rei te:  4 0 3  m m ,  H ö he:  6 3 0  m m ,  Ti efe:  12 9  m m .
282 0107 KV 3554 54 186, 30

EMK2020.indb   4 29.05.2020   11:56:12



E 5

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

Automaten-, Zählergehäuse

Automatengehäuse KV PC 9…
W erksto ff:  P o l yca rb o na t,  „ w etterfest“ ,  ha l o genfrei ,  F a rb e:  
R AL  7 0 3 5 ,  z um  E i nb a u v o n G erä ten m i t Schna ppb efesti gung 
a uf DIN-Tra gschi ene,  m i t tra nspa renter K l a ppe,  pl o m b i erb a r,  
G erä tea usschni tt a usb rechb a r,  m i t K a b el ei nführungsb l end e,  
P E /N-K l em m en i n F IX C O NNE C T® - Steckkl em m techni k,  B e-
m essungsi so l a ti o nsspa nnung:  4 0 0  V i,  Schutz kl a sse II,  
Schutz a rt:  IP 6 5 .
  Breite in Teilungseinheiten 1 St
1-reihig
B rei te:  10 2  m m ,  H ö he:  19 7  m m ,  Ti efe:  9 2  m m ,  V o rprä gun-
gen o b en und  unten.
226 0162 KVPC 9103 3 29, 60

1-reihig
B rei te:  12 6  m m ,  H ö he:  2 2 8  m m ,  Ti efe:  111 m m ,  V o rprä -
gungen o b en und  unten.
226 0163 KVPC 9104 4, 5 36, 80

1-reihig
B rei te:  14 6  m m ,  H ö he:  2 3 8  m m ,  Ti efe:  111 m m ,  V o rprä -
gungen o b en und  unten.
226 0164 KVPC 9106 6 38, 50

1-reihig
B rei te:  2 0 0  m m ,  H ö he:  2 3 8  m m ,  Ti efe:  111 m m ,  V o rprä -
gungen o b en und  unten.
226 0165 KVPC 9109 9 47, 20

1-reihig
B rei te:  2 9 5  m m ,  H ö he:  3 3 3  m m ,  Ti efe:  12 9  m m ,  m i t i nteg-
ri erten,  el a sti schen Di chtm em b ra nen z ur K a b el ei nführung.
226 0166 KVPC 9112 12 74, 40

2-reihig
B rei te:  2 9 5  m m ,  H ö he:  4 5 8  m m ,  Ti efe:  12 9  m m ,  m i t i nteg-
ri erten,  el a sti schen Di chtm em b ra nen z ur K a b el ei nführung.
226 0167 KVPC 9224 24 126, 40

3-reihig
B rei te:  2 9 5  m m ,  H ö he:  5 8 3  m m ,  Ti efe:  12 9  m m ,  m i t i nteg-
ri erten,  el a sti schen Di chtm em b ra nen z ur K a b el ei nführung.
226 0168 KVPC 9336 36 171, 10

4-reihig
B rei te:  2 9 5  m m ,  H ö he:  7 0 8  m m ,  Ti efe:  12 9  m m ,  m i t i nteg-
ri erten,  el a sti schen Di chtm em b ra nen z ur K a b el ei nführung.
226 0169 KVPC 9448 48 224, 70

Automatengehäuse KV…
W erksto ff:  P o l ystyro l ,  ha l o genfrei ,  F a rb e:  R AL  7 0 3 5 ,  zu m  
E i nb a u v o n G erä ten m i t Schna ppb efesti gung a uf DIN-
Tra gschi ene,  m i t R a um  für G erä te und  R ei henkl em m en m i t 
m a x . E i nb a uti efe 7 2  m m  ( i nkl . DIN-Tra gschi ene 2 7 3  m m  
b rei t) ,  m i t tra nspa renter Tür,  m i t Ab d eckstrei fen,  m i t i nteg-
ri erten,  el a sti schen Di chtm em b ra nen,  m i t K a b el ei nfüh-
rungsb l end e,  o hne P E -/N-K l em m en,  B em essungsi so l a ti -
o nsspa nnung:  4 0 0  V i,  Schutzkl a sse II,  Schutza rt:  IP 6 5 .
  Breite in Teilungseinheiten 1 St
1-reihig
B rei te:  2 9 5  m m ,  H ö he:  4 5 8  m m ,  Ti efe:  12 9  m m .
282 0001 KV 9220 12 83, 60

2-reihig
B rei te:  2 9 5  m m ,  H ö he:  5 8 3  m m ,  Ti efe:  12 9  m m .
282 0003 KV 9330 24 124, 90

3-reihig
B rei te:  2 9 5  m m ,  H ö he:  7 0 8  m m ,  Ti efe:  12 9  m m .
282 0004 KV 9440 36 171, 20

1-reihig
B rei te:  4 0 3  m m ,  H ö he:  4 8 3  m m ,  Ti efe:  12 9  m m .
282 0002 KV 9230 18 118, 20

2-reihig
B rei te:  4 0 3  m m ,  H ö he:  6 3 0  m m ,  Ti efe:  12 9  m m .
282 0005 KV 9350 36 199, 80

Automatengehäuse KV…NT
W erksto ff:  P o l ystyro l ,  F a rb e:  R AL  7 0 3 5 ,  z um  E i nb a u v o n 
G erä ten m i t Schna ppb efesti gung a uf DIN-Tra gschi ene,  
H utpro fi l  3 5  m m ,  m i t tra nspa renter Tür,  m i t Ab d eckstrei fen,  
m i t i ntegri erten,  el a sti schen Di chtm em b ra nen,  m i t K a b el ei n-
führungsb l end e,  P E /N-R a hm enkl em m en ( 2 5  m m ² ) ,  P E /
NT-K l em m en ( 4  m m ² )  i n F IX C O NNE C T® -Steckkl em m techni k,  
o pti sche E rkennung b ei  N-Trennung,  N-Schi ene trennb a r 
für unterschi ed l i che P o tenti a l e,  B em essungsi so l a ti o nsspa n-
nung:  4 0 0  V i,  Schutz kl a sse II,  Schutz a rt:  IP 6 5 .
  Breite in Teilungseinheiten 1 St
1-reihig
B rei te:  2 9 5  m m ,  H ö he:  3 3 3  m m ,  Ti efe:  12 9  m m .
290 6890 KV 9112 NT 12 81, 40

2-reihig
B rei te:  2 9 5  m m ,  H ö he:  4 5 8  m m ,  Ti efe:  12 9  m m .
290 6892 KV 9224 NT 12 142, 40

3-reihig
B rei te:  2 9 5  m m ,  H ö he:  5 8 3  m m ,  Ti efe:  12 9  m m .
290 6898 KV 9336 NT 12 212, 70

4-reihig
B rei te:  2 9 5  m m ,  H ö he:  7 0 8  m m ,  Ti efe:  12 9  m m .
290 6899 KV 9448 NT 12 280, 30

1-reihig
B rei te:  4 0 3  m m ,  H ö he:  3 3 3  m m ,  Ti efe:  12 9  m m .
290 6891 KV 9118 NT 18 137, 90

2-reihig
B rei te:  4 0 3  m m ,  H ö he:  4 8 3  m m ,  Ti efe:  12 9  m m .
290 6897 KV 9236 NT 18 201, 30

3-reihig
B rei te:  4 0 3  m m ,  H ö he:  6 0 3  m m ,  Ti efe:  12 9  m m .
290 6906 KV 9354 NT 18 313, 40

Zählergehäuse KV 93…
E i nsa tz  i m  ungem essenen B erei ch na ch Ab spra che m i t ö rt-
l i chem  Netz b etrei b er,  W erksto ff:  P o l ystyro l ,  ha l o genfrei ,  
F a rb e:  R AL  7 0 3 5 ,  m i t Z ä hl ertra gpl a tte und  Z ä hl erb efesti -
gungsschra ub en für Z ä hl er m i t Drei punktb efesti gung,  m i t 
tra nspa rentem  Deckel ,  V erschl üsse für W erkz eugb etä ti gung,  
pl o m b i erb a r,  m i t K a b el ei nführungsb l end e,  m i t i ntegri erten,  
el a sti schen Di chtm em b ra nen z ur K a b el ei nführung,  B rei te:  
2 9 5  m m ,  H ö he:  5 8 3  m m ,  Schutz kl a sse II,  Schutz a rt:  IP 6 5 .
  1 St
Tiefe: 197 mm
M a x . E i nb a uti efe:  16 2  m m ,  m i t K l a ppd eckel  und  B erüh-
rungsschutz  für 12  Tei l ungsei nhei ten ( 12 × 18  m m ) ,  m i t 
d a zu gehö ri ger Tra gschi ene.
281 0027 KV 9337 202, 50

Tiefe: 182 mm
M a x . E i nb a uti efe 16 2  m m ,  m i t z usä tz l i cher Tra gschi ene 
17 2  m m .
281 0025 KV 9339 162, 50
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Zubehör für Klein- und Installationsverteiler 

Zubehör für ENYBOARD 
Kleinverteiler
Einsteckverbindungsstutzen EVS 16
Z um  sei tl i chen G ehä usezu sa m m enb a u vo n K V - und  K G -
G ehä usen,  L ei tungsd urchführung b i s Durchm essser:  19  
m m ,  für Durchga ngsb o hrung P g 16 ,  Durchm esser:  2 3  m m ,  
Schutza rt:  IP 5 4 .
  1 St
285 0310 EVS 16 0, 43

Anbauverbindungsstutzen AVS 16
Z um  sei tl i chen G ehä usezu sa m m enb a u vo n K V - und  K G -
G ehä usen,  L ei tungsd urchführung b i s Durchm esser:  15  m m ,  
für Durchga ngsb o hrung P g 16 ,  Durchm esser:  2 3  m m ,  
Schutza rt:  IP 6 5 .
  1 St
285 0320 AVS 16 3, 30

Abdeckstreifen AS…
Z um  V erschl i eß en v o n ni cht genutz ten G erä tea usschni tten,  
für M a teri a l stä rke b i s 3  m m ,  12 × 18  m m ,  a l l e 9  m m  tei l b a r,  
F a rb e:  R AL  7 0 3 5 .
  Breite  (mm) 1 St
Für 12 TE
285 0540 AS 12 216 3, 30

Kabeleinführungsblende EB…
F ür E rsa tzzw ecke.
  Breite  (mm) 1 St
Für Kleinverteiler mit 12 TE pro Reihe
282 0148 KVEB 12 295 5, 55

Für Kleinverteiler mit 18 TE pro Reihe
282 0149 KVEB 18 403 8, 70

Mastbefestigung KV MB
M o nta geset z ur R o hr- und  M a stb efesti gung für K l ei nv ertei -
l er,  für M a std urchm esser 6 0 -15 0  m m ,  i nkl . Spa nnschel l en 
und  B efesti gungsschra ub en.
  1 St
F ür K l ei nve rtei l er m i t 3  Tei l ungsei nhei ten.
289 2703 KVMB 3 35, 90

F ür K l ei nve rtei l er m i t 4  Tei l ungsei nhei ten.
289 2704 KVMB 4 37, 50

F ür K l ei nve rtei l er m i t 6  Tei l ungsei nhei ten.
289 2705 KVMB 6 39, 50

F ür K l ei nve rtei l er m i t 9  Tei l ungsei nhei ten.
289 2706 KVMB 9 41, 40

F ür K l ei nve rtei l er m i t 12  Tei l ungsei nhei ten.
289 2707 KVMB 12 43, 40

F ür K l ei nve rtei l er m i t 18  Tei l ungsei nhei ten.
289 2708 KVMB 18 47, 50

Plombiervorrichtung KV PL…
Z ur P l o m b i erung zw i schen G ehä useuntertei l  und  -o b ertei l  
( Türen si nd  o hne Z usa tzt ei l  pl o m b i erb a r) .
  1 St
Für Kleinverteiler 12-54 TE
285 0555 KVPL 2 4, 85

Einbauschloss KV ES…
P ro fi l zyl i nd er m i t 2  Schl üssel n.
  1 St
Für Kleinverteiler 12-54 TE
285 0560 KVES 1 15, 30

PE- und NT-Klemme KV FC…NT
  1 St
KV FC 12 NT
F ür K l ei nv ertei l er m i t 12  Tei l ungsei nhei ten j e R ei he und  
K V -L eergehä use,  P E :  3 × 2 5  m m ²  R a hm enkl em m en +  12 × 4  
m m ²  Steckkl em m en,  N:  3 × 2 5  m m ²  R a hm enkl em m en +  
12 × 4  m m ²  N-Trennkl em m en,  N-Schi ene trennb a r,  für 2  
unterschi ed l i che P o tenzi a l e.
290 6886 KVFC 12 NT 42, 70

KV FC 18 NT
F ür K l ei nv ertei l er m i t 18  Tei l ungsei nhei ten j e R ei he,  P E :  
4 × 2 5  m m ²  R a hm enkl em m en +  16 × 4  m m ²  Steckkl em m en,  
N:  4 × 2 5  m m ²  R a hm enkl em m en +  16 × 4  m m ²  N-Trennkl em -
m en,  N-Schi ene trennb a r,  für 2  unterschi ed l i che P o tenz i a l e.
290 6885 KVFC 18 NT 67, 60

KV FC 24 NT
F ür K l ei nv ertei l er m i t 12  Tei l ungsei nhei ten j e R ei he und  
K V -L eergehä use,  P E :  6 × 2 5  m m ²  R a hm enkl em m en +  2 4 × 4  
m m ²  Steckkl em m en,  N:  6 × 2 5  m m ²  R a hm enkl em m en +  
2 4 × 4  m m ²  N-Trennkl em m en,  N-Schi ene trennb a r,  b i s zu  
4  unterschi ed l i che P o tenzi a l e.
290 6887 KVFC 24 NT 93, 70

KV FC 36 NT
F ür K l ei nve rtei l er m i t 18  Tei l ungsei nhei ten j e R ei he,  P E :  
8 × 2 5  m m ²  R a hm enkl em m en +  3 2 × 4  m m ²  Steckkl em m en,  
N:  8 × 2 5  m m ²  R a hm enkl em m en +  3 2 × 4  m m ²  N-Trennkl em -
m en,  N-Schi ene trennb a r,  b i s z u 4  unterschi ed l i che P o -
tenzi a l e.
290 6889 KVFC 36 NT 126, 00

Nachrüstsatz N-Trennklemme KV FC…NT
  1 St
KV FC 23 NT
F ür K l ei nv ertei l er m i t 12  Tei l ungsei nhei ten j e R ei he und  
K V -L eergehä use,  N:  6 × 2 5  m m ²  R a hm enkl em m en +  2 4 × 4  
m m ²  N-Trennkl em m en,  N-Schi ene trennb a r,  für 4  unter-
schi ed l i che P o tenzi a l e.
291 0705 KVFC 23 NT 71, 60

KV FC 35 NT
F ür K l ei nv ertei l er m i t 18  Tei l ungsei nhei ten j e R ei he und  
K V -L eergehä use,  N:  8 × 2 5  m m ²  R a hm enkl em m en +  3 2 × 4  
m m ²  N-Trennkl em m en,  N-Schi ene trennb a r,  für 4  unter-
schi ed l i che P o tenzi a l e.
291 0706 KVFC 35 NT 94, 10

Zubehör für ENYSTAR  
Installationsverteiler
Zwischenrahmen FP ZR
Z ur V ergrö ß erung d er E i nb a uti efen um  5 0  m m ,  i nkl . B efes-
ti gungsm a teri a l .
  1 St
Für Gehäusegröße 2
G eei gnet zu r Aufna hm e d er Ab d ekcung F P  AP  2 0  i n un-
terschi ed l i che E i nb a uti efen.
226 2308 FPZR 20 50, 10
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

Leer-, Automatengehäuse

ENYMOD Mi-Energieverteiler
K o m b i ni erfä hi ges G ehä usesystem  i n K a stenb a ufo rm  für 
W a nd a ufb a u.

Leergehäuse mit transparentem 
Deckel Mi…
W erksto ff:  P o l yca rb o na t,  F a rb e:  R AL  7 0 3 2 ,  U V -b estä nd i g,  
ha l o genfrei ,  zu r geschützt en M o nta ge i m  F rei en geei gnet,  
Deckel  tra nspa rent m i t Schnel l v erschl üssen für W erkz eug-
b etä ti gung,  Schutzkl a sse II,  Schutza rt:  IP 6 5 .
  1 St
Gehäusegröße 1
B rei te:  3 0 0  m m ,  H ö he:  15 0  m m ,  Ti efe:  17 0  m m ,  m a x.  E i n-
b a uti efe b ei  ei ngeb a uter M o nta gepl a tte 14 6  m m ,  b ei  ei n-
geb a uter Tra gschi ene 13 5  m m .
281 0605 MI 0100 100, 50

Gehäusegröße 2
B rei te:  3 0 0  m m ,  H ö he:  3 0 0  m m ,  Ti efe:  17 0  m m ,  m a x.  E i n-
b a uti efe b ei  ei ngeb a uter M o nta gepl a tte 14 6  m m ,  b ei  ei n-
geb a uter Tra gschi ene 13 5  m m .
281 0607 MI 0200 123, 80

Gehäusegröße 3
B rei te:  3 0 0  m m ,  H ö he:  4 5 0  m m ,  Ti efe:  17 0  m m ,  m a x.  E i n-
b a uti efe b ei  ei ngeb a uter M o nta gepl a tte 14 6  m m ,  b ei  ei n-
geb a uter Tra gschi ene 13 5  m m .
281 0611 MI 0300 194, 40

Gehäusegröße 4
B rei te:  3 0 0  m m ,  H ö he:  6 0 0  m m ,  Ti efe:  17 0  m m ,  m a x.  E i n-
b a uti efe b ei  ei ngeb a uter M o nta gepl a tte 14 6  m m ,  b ei  ei n-
geb a uter Tra gschi ene 13 5  m m .
281 0620 MI 0400 231, 80

Gehäusegröße 6
B rei te:  6 0 0  m m ,  H ö he:  4 5 0  m m ,  Ti efe:  17 0  m m ,  m a x.  E i n-
b a uti efe b ei  ei ngeb a uter M o nta gepl a tte 14 6  m m ,  b ei  ei n-
geb a uter Tra gschi ene 13 5  m m .
290 3658 MI 0600 334, 70

Gehäusegröße 8
B rei te:  6 0 0  m m ,  H ö he:  6 0 0  m m ,  Ti efe:  17 0  m m ,  m a x.  E i n-
b a uti efe b ei  ei ngeb a uter M o nta gepl a tte 14 6  m m ,  b ei  ei n-
geb a uter Tra gschi ene 13 5  m m ,  K a b el ei nführung nur üb er 
Anb a ufl a nsche m ö gl i ch.
281 0625 MI 0800 403, 20

Leergehäuse mit undurchsichtigem 
Deckel Mi…
W erksto ff:  P o l yca rb o na t,  F a rb e:  R AL  7 0 3 2 ,  U V -b estä nd i g,  
ha l o genfrei ,  zu r geschützt en M o nta ge i m  F rei en geei gnet,  
Deckel  und urchsi chti g m i t Schnel l ve rschl üssen für W erk-
ze ugb etä ti gung,  Schutzkl a sse II,  Schutza rt:  IP 6 5 .
  1 St
Gehäusegröße 1
B rei te:  3 0 0  m m ,  H ö he:  15 0  m m ,  Ti efe:  17 0  m m ,  m a x.  E i n-
b a uti efe b ei  ei ngeb a uter M o nta gepl a tte 14 6  m m ,  b ei  ei n-
geb a uter Tra gschi ene 13 5  m m .
281 0606 MI 0101 100, 50

Gehäusegröße 2
B rei te:  3 0 0  m m ,  H ö he:  3 0 0  m m ,  Ti efe:  17 0  m m ,  m a x.  E i n-
b a uti efe b ei  ei ngeb a uter M o nta gepl a tte 14 6  m m ,  b ei  ei n-
geb a uter Tra gschi ene 13 5  m m .
281 0608 MI 0201 123, 80

Gehäusegröße 3
B rei te:  3 0 0  m m ,  H ö he:  4 5 0  m m ,  Ti efe:  17 0  m m ,  m a x.  E i n-
b a uti efe b ei  ei ngeb a uter M o nta gepl a tte 14 6  m m ,  b ei  ei n-
geb a uter Tra gschi ene 13 5  m m .
281 0612 MI 0301 194, 40

Gehäusegröße 4
B rei te:  3 0 0  m m ,  H ö he:  6 0 0  m m ,  Ti efe:  17 0  m m ,  m a x.  E i n-
b a uti efe b ei  ei ngeb a uter M o nta gepl a tte 14 6  m m ,  b ei  ei n-
geb a uter Tra gschi ene 13 5  m m .
281 0621 MI 0401 231, 80

Gehäusegröße 6
B rei te:  6 0 0  m m ,  H ö he:  4 5 0  m m ,  Ti efe:  17 0  m m ,  m a x.  E i n-
b a uti efe b ei  ei ngeb a uter M o nta gepl a tte 14 6  m m ,  b ei  ei n-
geb a uter Tra gschi ene 13 5  m m .
290 3659 MI 0601 334, 70

Gehäusegröße 8
B rei te:  6 0 0  m m ,  H ö he:  6 0 0  m m ,  Ti efe:  17 0  m m ,  m a x.  E i n-
b a uti efe b ei  ei ngeb a uter M o nta gepl a tte 14 6  m m ,  b ei  ei n-
geb a uter Tra gschi ene 13 5  m m ,  K a b el ei nführung nur üb er 
Anb a ufl a nsche m ö gl i ch.
281 0626 MI 0801 403, 20

Automatengehäuse mit 
PE-/N-Klemmen Mi…
W erksto ff:  P o l yca rb o na t,  F a rb e:  R AL  7 0 3 2 ,  U V -b estä nd i g,  
ha l o genfrei ,  zu r geschützt en M o nta ge i m  F rei en geei gnet,  
Deckel  tra nspa rent,  z um  E i nb a u v o n R ei henei nb a ugerä ten 
na ch DIN 4 3 8 8 0 ,  m i t Ab d eckstrei fen,  Schutz kl a sse II,  
Schutza rt:  IP 6 5 .
  Anzahl der  

Teilungseinheiten
Anzahl der 
Reihen

1 St

Gehäusegröße 1
B rei te:  3 0 0  m m ,  H ö he:  15 0  m m ,  Ti efe:  17 0  m m ,  Schra ub -
kl em m entechni k für P E /N,  Deckel v erschl üsse für H a nd -
b etä ti gung.
282 0191 MI 1112 12 1 144, 10

Gehäusegröße 2
B rei te:  3 0 0  m m ,  H ö he:  3 0 0  m m ,  Ti efe:  17 0  m m ,  
F IX C O NNE C T® -Steckkl em m entechni k für P E /N,  N trenn-
b a r für unterschi ed l i che P o tenz i a l e,  Deckel v erschl üsse für 
H a nd b etä ti gung.
282 0194 MI 1224 24 2 195, 80

Gehäusegröße 3
B rei te:  3 0 0  m m ,  H ö he:  4 5 0  m m ,  Ti efe:  17 0  m m ,  
F IX C O NNE C T® -Steckkl em m entechni k für P E /N,  N trenn-
b a r für unterschi ed l i che P o tenz i a l e,  Deckel v erschl üsse für 
H a nd b etä ti gung.
282 0196 MI 1336 36 3 286, 60

Gehäusegröße 4
B rei te:  3 0 0  m m ,  H ö he:  6 0 0  m m ,  Ti efe:  17 0  m m ,  
F IX C O NNE C T® -Steckkl em m entechni k für P E /N,  N trenn-
b a r für unterschi ed l i che P o tenz i a l e,  Deckel v erschl üsse für 
H a nd b etä ti gung.
282 0198 MI 1448 48 4 349, 30

Gehäusegröße 4
B rei te:  6 0 0  m m ,  H ö he:  3 0 0  m m ,  Ti efe:  17 0  m m ,  
F IX C O NNE C T® -Steckkl em m entechni k für P E /N,  N trenn-
b a r für unterschi ed l i che P o tenz i a l e,  Deckel v erschl üsse für 
H a nd b etä ti gung,  m i t hera usnehm b a rem  Tra ggerüst und  
E rd ungsa nschl uss,  Tra ggerüst ka nn geerd et w erd en.
285 0306 MI 1456 56 2 348, 20

Gehäusegröße 6
B rei te:  6 0 0  m m ,  H ö he:  4 5 0  m m ,  Ti efe:  17 0  m m ,  TE :  2 × 2 8  
und  2 × 12 ,  F IX C O NNE C T® -Steckkl em m entechni k für P E /N,  
N trennb a r für unterschi ed l i che P o tenz i a l e,  Deckel v er-
schl üsse für H a nd b etä ti gung,  m i t hera usnehm b a rem  Tra g-
gerüst und  E rd ungsa nschl uss,  Tra ggerüst ka nn geerd et 
w erd en.
290 3661 MI 1684 80 3 471, 20

Gehäusegröße 8
B rei te:  6 0 0  m m ,  H ö he:  6 0 0  m m ,  Ti efe:  17 0  m m ,  
F IX C O NNE C T® -Steckkl em m entechni k für P E /N,  N trenn-
b a r für unterschi ed l i che P o tenz i a l e,  Deckel v erschl üsse für 
H a nd b etä ti gung,  m i t hera usnehm b a rem  Tra ggerüst und  
E rd ungsa nschl uss,  Tra ggerüst ka nn geerd et w erd en,  K a -
b el ei nführung nur üb er Anb a ufl a nsche m ö gl i ch.
285 0307 MI 1884 84 3 572, 00
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

Automaten-, Sicherungsgehäuse

Automatengehäuse mit Klappdeckel 
und PE-/N-Klemmen Mi…
W erksto ff:  P o l yca rb o na t,  F a rb e:  R AL  7 0 3 2 ,  U V -b estä nd i g,  
ha l o genfrei ,  zu r geschützt en M o nta ge i m  F rei en geei gnet,  
Deckel  tra nspa rent,  Deckel v erschl üsse für H a nd b etä ti gung,  
K l a ppd eckel  m i t Z ub ehö r a b schl i eß b a r,  z um  E i nb a u v o n 
R ei henei nb a ugerä ten na ch DIN 4 3 8 8 0 ,  m i t Ab d eckstrei fen,  
Schutzkl a sse II,  Schutza rt:  IP 6 5 .
  Anzahl der  

Teilungseinheiten
Anzahl der 
Reihen

1 St

Gehäusegröße 1
B rei te:  3 0 0  m m ,  H ö he:  15 0  m m ,  Ti efe:  18 5  m m ,  Schra ub -
kl em m entechni k für P E /N,  m i t 1 K l a ppd eckel .
282 0190 MI 1111 12 1 185, 40

Gehäusegröße 2
B rei te:  3 0 0  m m ,  H ö he:  3 0 0  m m ,  Ti efe:  18 5  m m ,  
F IX C O NNE C T® -Steckkl em m entechni k für P E /N,  N trenn-
b a r für unterschi ed l i che P o tenzi a l e,  m i t 2  K l a ppd eckel .
282 0193 MI 1222 24 2 278, 30

Gehäusegröße 3
B rei te:  3 0 0  m m ,  H ö he:  4 5 0  m m ,  Ti efe:  18 5  m m ,  
F IX C O NNE C T® -Steckkl em m entechni k für P E /N,  N trenn-
b a r für unterschi ed l i che P o tenzi a l e,  m i t 3  K l a ppd eckel .
282 0195 MI 1333 36 3 410, 50

Gehäusegröße 4
B rei te:  3 0 0  m m ,  H ö he:  6 0 0  m m ,  Ti efe:  18 5  m m ,  
F IX C O NNE C T® -Steckkl em m entechni k für P E /N,  N trenn-
b a r für unterschi ed l i che P o tenzi a l e,  m i t 4  K l a ppd eckel .
282 0197 MI 1444 48 4 515, 00

Sicherungsgehäuse Diazed 25 A Mi…
W erksto ff:  P o l yca rb o na t,  F a rb e:  R AL  7 0 3 5 ,  U V -b estä nd i g,  
ha l o genfrei ,  m i t tra nspa rentem  Deckel ,  V erschl uss m i t 
H a nd b etä ti gung,  Di a z ed  DII,  E  2 7 ,  P a ssri ngsystem ,  m i t 
P E - und  N-K l em m en,  m a x . 16  m m ²  C u,  K l em m b erei ch:  
Z ul ei tungskl em m en 10 -7 0  m m ² ,  Ab ga ngskl em m en 1, 5 -16  
m m ² ,  Sa m m el schi enensystem  5 -po l i g,  M i ttena b sta nd :  6 0  
m m ,  B em essungsspa nnung:  5 0 0  V i,  Schutz kl a sse II,  
Schutza rt:  IP 6 5 .
  Bemessungsstrom  

Schiensystem  (A) 
1 St

Gehäusegröße 2
B rei te:  3 0 0  m m ,  H ö he:  3 0 0  m m ,  Ti efe:  17 0  m m ,  Ab m es-
sungen Sa m m el schi ene:  L 1-L 3 :  12 × 10  m m ,  N:  12 × 5  m m ,  
P E :  12 × 5  m m ,  4×25 A, 3-polig.
282 0205 MI 3225 250 274, 90

Gehäusegröße 4
B rei te:  6 0 0  m m ,  H ö he:  3 0 0  m m ,  Ti efe:  17 0  m m ,  Ab m es-
sungen Sa m m el schi ene:  L 1-L 3 :  12 × 10  m m ,  N:  12 × 5  m m ,  
P E :  12 × 5  m m ,  8×25 A, 3-polig.
282 0208 MI 3425 250 483, 30

Gehäusegröße 4
B rei te:  6 0 0  m m ,  H ö he:  3 0 0  m m ,  Ti efe:  17 0  m m ,  Ab m es-
sungen Sa m m el schi ene:  L 1-L 3 :  2 0 × 10  m m ,  N:  12 × 10  m m ,  
P E :  12 × 5  m m ,  8×25 A, 3-polig.
282 0023 MI 3423 400 520, 00

Sicherungsgehäuse Diazed 63 A Mi…
W erksto ff:  P o l yca rb o na t,  F a rb e:  R AL  7 0 3 5 ,  U V -b estä nd i g,  
ha l o genfrei ,  m i t tra nspa rentem  Deckel ,  V erschl uss m i t 
H a nd b etä ti gung,  Di a z ed  DIII,  E  3 3 ,  P a ssri ngsystem ,  m i t 
P E - und  N-K l em m en,  m a x . 16  m m ²  C u,  K l em m b erei ch:  
Z ul ei tungskl em m en 10 -7 0  m m ² ,  Ab ga ngskl em m en 1, 5 -16  
m m ² ,  Sa m m el schi enensystem  5 -po l i g,  M i ttena b sta nd :  6 0  
m m ,  B em essungsspa nnung:  5 0 0  V i,  Schutz kl a sse II,  
Schutza rt:  IP 6 5 .
  Bemessungsstrom  

Schiensystem  (A) 
1 St

Gehäusegröße 2
B rei te:  3 0 0  m m ,  H ö he:  3 0 0  m m ,  Ti efe:  17 0  m m ,  Ab m es-
sungen Sa m m el schi ene:  L 1-L 3 :  12 × 10  m m ,  N:  12 × 5  m m ,  
P E :  12 × 5  m m ,  3×63 A, 3-polig.
282 0207 MI 3263 250 277, 00

Gehäusegröße 2
B rei te:  3 0 0  m m ,  H ö he:  3 0 0  m m ,  Ti efe:  17 0  m m ,  Ab m es-
sungen Sa m m el schi ene:  L 1-L 3 :  3 0 × 10  m m ,  N:  2 5 × 10  m m ,  
P E :  12 × 10  m m ,  3×63 A, 3-polig.
282 0022 MI 3265 630 347, 40

Gehäusegröße 4
B rei te:  6 0 0  m m ,  H ö he:  3 0 0  m m ,  Ti efe:  17 0  m m ,  Ab m es-
sungen Sa m m el schi ene:  L 1-L 3 :  12 × 10  m m ,  N:  12 × 5  m m ,  
P E :  12 × 5  m m ,  6×63 A, 3-polig.
282 0210 MI 3463 250 487, 50

Sicherungsgehäuse Neozed 63 A Mi…
W erksto ff:  P o l yca rb o na t,  F a rb e:  R AL  7 0 3 5 ,  U V -b estä nd i g,  
ha l o genfrei ,  m i t tra nspa rentem  Deckel ,  V erschl uss m i t 
H a nd b etä ti gung,  Neo ze d  D0  2 ,  E  18 ,  P a sshül sensystem ,  
m i t P E - und  N-K l em m en,  m a x.  16  m m ²  C u,  K l em m b erei ch:  
Z ul ei tungskl em m en 4 -3 5  m m ² ,  Ab ga ngskl em m en 1, 5 -16  
m m ² ,  Sa m m el schi enensystem  5 -po l i g,  M i ttena b sta nd :  6 0  
m m ,  B em essungsspa nnung:  4 0 0  V i,  Schutz kl a sse II,  
Schutza rt:  IP 6 5 .
  Bemessungsstrom  

Schiensystem  (A) 
1 St

Gehäusegröße 2
B rei te:  3 0 0  m m ,  H ö he:  3 0 0  m m ,  Ti efe:  17 0  m m ,  Ab m es-
sungen Sa m m el schi ene:  L 1-L 3 :  12 × 10  m m ,  N:  12 × 5  m m ,  
P E :  12 × 5  m m ,  5×63 A, 3-polig.
282 0206 MI 3235 250 308, 90

Gehäusegröße 2
B rei te:  3 0 0  m m ,  H ö he:  3 0 0  m m ,  Ti efe:  17 0  m m ,  Ab m es-
sungen Sa m m el schi ene:  L 1-L 3 :  2 0 × 10  m m ,  N:  12 × 10  m m ,  
P E :  12 × 5  m m ,  5×63 A, 3-polig.
282 0017 MI 3236 400 328, 40

Gehäusegröße 4
B rei te:  6 0 0  m m ,  H ö he:  3 0 0  m m ,  Ti efe:  17 0  m m ,  Ab m es-
sungen Sa m m el schi ene:  L 1-L 3 :  12 × 10  m m ,  N:  12 × 5  m m ,  
P E :  12 × 5  m m ,  12×63 A, 3-polig.
282 0209 MI 3435 250 587, 00

Gehäusegröße 4
B rei te:  6 0 0  m m ,  H ö he:  3 0 0  m m ,  Ti efe:  17 0  m m ,  Ab m es-
sungen Sa m m el schi ene:  L 1-L 3 :  2 0 × 10  m m ,  N:  12 × 10  m m ,  
P E :  12 × 5  m m ,  12×63 A, 3-polig.
282 0041 MI 3436 400 624, 00

Gehäusegröße 4
B rei te:  6 0 0  m m ,  H ö he:  3 0 0  m m ,  Ti efe:  17 0  m m ,  Ab m es-
sungen Sa m m el schi ene:  L 1-L 3 :  3 0 × 10  m m ,  N:  2 5 × 10  m m ,  
P E :  12 × 10  m m ,  12×63 A, 3-polig.
282 0042 MI 3437 630 721, 00
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

Sicherungsgehäuse

Sicherungsgehäuse mit  
Lasttrennschalter Mi…
W erksto ff:  P o l yca rb o na t,  F a rb e:  R AL  7 0 3 5 ,  U V -b estä nd i g,  
ha l o genfrei ,  m i t tra nspa rentem  Deckel ,  V erschl uss m i t H a nd -
b etä ti gung,  L a strennscha l ter m i t Si cherungen D0 2  3×63 
A 3-polig,  1- o d er 3 -po l i g scha l tend ,  m i t P E - und  N-K l em -
m en,  K l em m b erei ch ei nd rä hti g/fei nd rä hti g:  1, 5 -10  m m ² /1, 5 -
16  m m ² ,  a ufgeb a ut a uf Sa m m el schi enensystem  5 -po l i g,  
M i ttena b sta nd :  6 0  m m ,  B em essungsspa nnung:  4 0 0  V i,  
Schutz kl a sse II,  Schutz a rt:  IP 6 5 .
  Bemessungsstrom  

Schiensystem  (A) 
1 St

Gehäusegröße 2
B rei te:  3 0 0  m m ,  H ö he:  3 0 0  m m ,  Ti efe:  17 0  m m ,  Ab m es-
sungen Sa m m el schi ene:  L 1-L 3 :  12 × 10  m m ,  N:  12 × 5  m m ,  
P E :  12 × 5  m m .
226 0213 MI 3266 250 542, 00

Gehäusegröße 2
B rei te:  3 0 0  m m ,  H ö he:  3 0 0  m m ,  Ti efe:  17 0  m m ,  Ab m es-
sungen Sa m m el schi ene:  L 1-L 3 :  2 0 × 10  m m ,  N:  12 × 10  m m ,  
P E :  12 × 5  m m .
226 0205 MI 3267 400 562, 00

NH-Sicherungsgehäuse Mi…
W erksto ff:  P o l yca rb o na t,  F a rb e:  R AL  7 0 3 5 ,  U V -b estä nd i g,  
ha l o genfrei ,  m i t tra nspa rentem  Deckel ,  V erschl uss für 
W erkz eugb etä ti gung,  m i t Si cherungsel em enten 3 -po l i g 
nach IEC 60269 ,  m i t P E - und  N-K l em m en,  B em essungs-
spa nnung:  6 9 0  V i,  Schutzkl a sse II,  Schutz a rt:  IP 6 5 .
  Bemessungsstrom  (A) 1 St
Gehäusegröße 1
B rei te:  15 0  m m ,  H ö he:  3 0 0  m m ,  Ti efe:  17 0  m m ,  K l em m b e-
rei ch Anschl uss 16 -3 5  m m ² ,  B a ugrö ß e:  1× NH  0 0 ,  3 -po l i g.
282 0483 MI 4150 125 158, 80

Gehäusegröße 2
B rei te:  3 0 0  m m ,  H ö he:  3 0 0  m m ,  Ti efe:  17 0  m m ,  K l em m -
b erei ch Anschl uss 4 -3 5  m m ² ,  Anschl uss M i  V S 10 0 /16 0 ,  
m i t Do ppel schel l enkl em m e für d i e Z ul ei tungsve rb i nd ung 
d er Si cherungsel em ente,  B a ugrö ß e:  2 × NH  0 0 ,  3 -po l i g.
282 0486 MI 4250 125 227, 10

Gehäusegröße 3
B rei te:  4 5 0  m m ,  H ö he:  3 0 0  m m ,  Ti efe:  17 0  m m ,  K l em m -
b erei ch Anschl uss 4 -3 5  m m ² ,  Anschl uss M i  V S 10 0 /16 0 ,  
m i t Do ppel schel l enkl em m e für d i e Z ul ei tungsve rb i nd ung 
d er Si cherungsel em ente,  B a ugrö ß e:  3 × NH  0 0 ,  3 -po l i g.
282 0487 MI 4350 125 354, 70

NH-Sicherungslasttrennschaltergehäuse 
Mi…
W erksto ff:  P o l yca rb o na t,  F a rb e:  R AL  7 0 3 5 ,  U V -b estä nd i g,  
ha l o genfrei ,  m i t tra nspa rentem  Deckel ,  V erschl uss für W erk-
z eugb etä ti gung,  m i t Si cherungsl a sttrennscha l ter na ch IE C  
6 0 9 4 7 -3 ,  B em essungsspa nnung:  6 9 0  V i,  Schutz kl a sse II,  
Schutz a rt:  IP 6 5 .
  Bemessungsbetriebsstrom Ie  (A) 1 St
Gehäusegröße 1
B rei te:  15 0  m m ,  H ö he:  3 0 0  m m ,  Ti efe:  17 0  m m ,  Anschl uss 
16 -3 5  m m ² ,  m i t P E - und  N-K l em m en für K upferl ei ter,  
B a ugrö ß e:  1× NH  0 0 ,  3 -po l i g.
282 0501 MI 5150 160 215, 10

Gehäusegröße 2
B rei te:  3 0 0  m m ,  H ö he:  3 0 0  m m ,  Ti efe:  17 0  m m ,  Anschl uss 
4 -3 5  m m ² ,  Anschl uss M i  V S 10 0 /16 0 ,  m i t P E - und  N-
K l em m en für K upferl ei ter,  B a ugrö ß e:  1× NH  0 0 ,  3 -po l i g.
282 0503 MI 5250 160 251, 40

NH-Sicherungsgehäuse mit  
Sammelschienensystem Mi…
W erksto ff:  P o l yca rb o na t,  F a rb e:  R AL  7 0 3 5 ,  U V -b estä nd i g,  
ha l o genfrei ,  m i t tra nspa rentem  Deckel ,  V erschl uss für 
W erkz eugb etä ti gung,  m i t Si cherungsel em enten 3 -po l i g 
na ch IE C  6 0 2 6 9 ,  m i t P E - und  N-K l em m en,  Sa m m el schi e-
nensystem  5 -po l i g,  M i ttena b sta nd :  6 0  m m ,  B em essungs-
spa nnung:  6 9 0  V i,  Schutzkl a sse II,  Schutza rt:  IP 6 5 .
  Bemessungsstrom  

Schiensystem  (A) 
1 St

Gehäusegröße 2
B rei te:  3 0 0  m m ,  H ö he:  3 0 0  m m ,  Ti efe:  17 0  m m ,  m i t B erüh-
rungsschutz ,  Ab gä nge o b en,  Ab m essungen Sa m m el schi e-
ne:  L 1-L 3 :  12 × 10  m m ,  N:  12 × 5  m m ,  P E :  12 × 5  m m ,  Ab ga ngs-
kl em m en 4 -3 5  m m ² ,  Z ul ei tungskl em m en 2 5 -7 0  m m ²  C u,  
Anschl uss M i  V S 10 0 /16 0 /2 5 0 /4 0 0 ,  m a x . B em essungsstro m  
Si cherungsei nsa tz :  12 5  A,  B a ugrö ß e:  1× NH  0 0 ,  3 -po l i g.
282 0389 MI 6212 250 295, 90

Gehäusegröße 4
B rei te:  6 0 0  m m ,  H ö he:  3 0 0  m m ,  Ti efe:  17 0  m m ,  m i t B erüh-
rungsschutz ,  Ab gä nge o b en,  Ab m essungen Sa m m el schi e-
ne:  L 1-L 3 :  12 × 10  m m ,  N:  12 × 5  m m ,  P E :  12 × 5  m m ,  Ab ga ngs-
kl em m en 4 -3 5  m m ² ,  Z ul ei tungskl em m en 2 5 -7 0  m m ²  C u,  
Anschl uss M i  V S 10 0 /16 0 /2 5 0 /4 0 0 ,  m a x . B em essungsstro m  
Si cherungsei nsa tz :  12 5  A,  B a ugrö ß e:  2 × NH  0 0 ,  3 -po l i g.
282 0715 MI 6422 250 509, 00

Gehäusegröße 4
B rei te:  6 0 0  m m ,  H ö he:  3 0 0  m m ,  Ti efe:  17 0  m m ,  m i t B erüh-
rungsschutz ,  Ab gä nge o b en,  Ab m essungen Sa m m el schi ene:  
L 1-L 3 :  3 0 × 10  m m ,  N:  2 0 × 10  m m ,  P E :  12 × 10  m m ,  Ab ga ngs-
kl em m en 4 -3 5  m m ² ,  Z ul ei tungskl em m en 2 5 -7 0  m m ²  C u,  
Anschl uss M i  V S 10 0 /16 0 /2 5 0 /4 0 0 ,  m a x . B em essungsstro m  
Si cherungsei nsa tz :  12 5  A,  B a ugrö ß e:  2 × NH  0 0 ,  3 -po l i g.
282 0034 MI 6424 630 662, 00

Gehäusegröße 4
B rei te:  6 0 0  m m ,  H ö he:  3 0 0  m m ,  Ti efe:  17 0  m m ,  m i t B erüh-
rungsschutz ,  Ab gä nge o b en,  Ab m essungen Sa m m el schi e-
ne:  L 1-L 3 :  12 × 10  m m ,  N:  12 × 5  m m ,  P E :  12 × 5  m m ,  Ab ga ngs-
kl em m en 4 -3 5  m m ² ,  Z ul ei tungskl em m en 2 5 -7 0  m m ²  C u,  
Anschl uss M i  V S 10 0 /16 0 /2 5 0 /4 0 0 ,  m a x . B em essungsstro m  
Si cherungsei nsa tz :  12 5  A,  B a ugrö ß e:  3 × NH  0 0 ,  3 -po l i g.
282 0718 MI 6432 250 562, 00

Gehäusegröße 4
B rei te:  6 0 0  m m ,  H ö he:  3 0 0  m m ,  Ti efe:  17 0  m m ,  m i t B erüh-
rungsschutz ,  Ab gä nge o b en,  Ab m essungen Sa m m el schi ene:  
L 1-L 3 :  2 0 × 10  m m ,  N:  12 × 10  m m ,  P E :  12 × 5  m m ,  Ab ga ngs-
kl em m en 4 -3 5  m m ² ,  Z ul ei tungskl em m en 2 5 -7 0  m m ²  C u,  
Anschl uss M i  V S 10 0 /16 0 /2 5 0 /4 0 0 ,  m a x . B em essungsstro m  
Si cherungsei nsa tz :  12 5  A,  B a ugrö ß e:  3 × NH  0 0 ,  3 -po l i g.
282 0037 MI 6433 400 621, 00

Gehäusegröße 4
B rei te:  6 0 0  m m ,  H ö he:  3 0 0  m m ,  Ti efe:  17 0  m m ,  m i t B erüh-
rungsschutz ,  Ab gä nge o b en,  Ab m essungen Sa m m el schi ene:  
L 1-L 3 :  3 0 × 10  m m ,  N:  2 0 × 10  m m ,  P E :  12 × 10  m m ,  Ab ga ngs-
kl em m en 4 -3 5  m m ² ,  Z ul ei tungskl em m en 2 5 -7 0  m m ²  C u,  
Anschl uss M i  V S 10 0 /16 0 /2 5 0 /4 0 0 ,  m a x . B em essungsstro m  
Si cherungsei nsa tz :  12 5  A,  B a ugrö ß e:  3 × NH  0 0 ,  3 -po l i g.
282 0038 MI 6434 630 719, 00

Gehäusegröße 4
B rei te:  6 0 0  m m ,  H ö he:  3 0 0  m m ,  Ti efe:  17 0  m m ,  m i t B e-
rührungsschutz,  Ab gä nge o b en,  Ab m essungen Sa m m el -
schi ene:  L 1-L 3 :  12 × 10  m m ,  N:  12 × 5  m m ,  P E :  12 × 5  m m ,  
Ab ga ngskl em m en 4 -3 5  m m ²  C u,  K l em m b erei ch o hne 
Z ul ei tungskl em m en,  m a x . B em essungsstro m  Si cherungs-
ei nsa tz:  12 5  A,  B a ugrö ß e:  4 × NH  0 0 ,  3 -po l i g.
282 0720 MI 6461 250 578, 00

Gehäusegröße 4
B rei te:  6 0 0  m m ,  H ö he:  3 0 0  m m ,  Ti efe:  17 0  m m ,  m i t B e-
rührungsschutz,  Ab gä nge o b en,  Ab m essungen Sa m m el -
schi ene:  L 1-L 3 :  2 0 × 10  m m ,  N:  12 × 10  m m ,  P E :  12 × 5  m m ,  
Ab ga ngskl em m en 4 -3 5  m m ²  C u,  K l em m b erei ch o hne 
Z ul ei tungskl em m en,  m a x . B em essungsstro m  Si cherungs-
ei nsa tz:  12 5  A,  B a ugrö ß e:  4 × NH  0 0 ,  3 -po l i g.
282 0050 MI 6462 400 679, 00

Gehäusegröße 4
B rei te:  6 0 0  m m ,  H ö he:  3 0 0  m m ,  Ti efe:  17 0  m m ,  m i t B e-
rührungsschutz,  Ab gä nge o b en,  Ab m essungen Sa m m el -
schi ene:  L 1-L 3 :  3 0 × 10  m m ,  N:  2 0 × 10  m m ,  P E :  12 × 10  m m ,  
Ab ga ngskl em m en 4 -3 5  m m ²  C u,  K l em m b erei ch o hne 
Z ul ei tungskl em m en,  m a x . B em essungsstro m  Si cherungs-
ei nsa tz:  12 5  A,  B a ugrö ß e:  4 × NH  0 0 ,  3 -po l i g.
282 0051 MI 6463 630 776, 00

EMK2020.indb   9 29.05.2020   11:56:15



E 10

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

Sicherungs-, Lasttrennschalter-, Sammelschienengehäuse

NH-Sicherungslasttrennschalter gehäuse 
mit Sammelschienensystem Mi…
W erksto ff:  P o l yca rb o na t,  F a rb e:  R AL  7 0 3 5 ,  U V -b estä nd i g,  
ha l o genfrei ,  m i t tra nspa rentem  Deckel ,  V erschl uss für 
W erkz eugb etä ti gung,  m i t Si cherungsl a sttrennscha l ter na ch 
IE C  6 0 9 4 7 -3 ,  Ab gä nge ve rä nd erb a r o b en o d er unten,  m i t 
P E - und  N-K l em m en,  Sa m m el schi enensystem  5 -po l i g,  
M i ttena b sta nd :  6 0  m m ,  B em essungsspa nnung:  6 9 0  V i,  
Schutzkl a sse II,  Schutza rt:  IP 6 5 .
  Bemessungsstrom  

Schiensystem  (A) 
1 St

Gehäusegröße 2
Nur z ur K o m b i na ti o n,  B rei te:  3 0 0  m m ,  H ö he:  3 0 0  m m ,  
Ti efe:  17 0  m m ,  m i t B erührungsschutz ,  Ab m essungen Sa m -
m el schi ene:  L 1-L 3 :  12 × 10  m m ,  N:  12 × 5  m m ,  P E :  12 × 5  m m ,  
Ab ga ngskl em m en 4 -3 5  m m ² ,  o hne Z ul ei tungskl em m en,  
m a x . B em essungsstro m  Si cherungsei nsa tz :  12 5  A,  
B a ugrö ß e:  2 × NH  0 0 ,  3 -po l i g.
226 0212 MI 6265 250 408, 00

Gehäusegröße 4
Nur z ur K o m b i na ti o n,  B rei te:  3 0 0  m m ,  H ö he:  6 0 0  m m ,  
Ti efe:  2 14  m m ,  Ab m essungen Sa m m el schi ene:  L 1-L 3 :  
12 × 10  m m ,  N:  12 × 5  m m ,  P E :  12 × 5  m m ,  Anschl uss M 10  
( m a x.  1×  2 4 0  m m ²  j e P ha se) ,  P E - und  N-K l em m en:  j e 1×  
Anschl uss M 10 ,  l ö sb a re B rücke z w i schen P E  und  N,  o hne 
Z ul ei tungskl em m en,  m a x . B em essungsstro m  Si cherungs-
ei nsa tz:  2 5 0  A,  B a ugrö ß e:  NH  1,  3 -po l i g.
290 6523 MI 6480 250 785, 00

Gehäusegröße 6
B rei te:  6 0 0  m m ,  H ö he:  4 5 0  m m ,  Ti efe:  17 0  m m ,  m i t B erüh-
rungsschutz ,  Ab m essungen Sa m m el schi ene:  L 1-L 3 :  
2 0 × 10  m m ,  N:  12 × 5  m m ,  P E :  12 × 5  m m ,  Ab ga ngskl em m en 
4 -3 5  m m ² ,  Z ul ei tungskl em m en 2 5 -7 0  m m ² ,  m a x . B em es-
sungsstro m  Si cherungsei nsa tz :  16 0  A,  B a ugrö ß e:  3 × NH  0 0 ,  
3 -po l i g.
290 3662 MI 6632 250 840, 00

Gehäusegröße 6
B rei te:  6 0 0  m m ,  H ö he:  4 5 0  m m ,  Ti efe:  17 0  m m ,  m i t B e-
rührungsschutz ,  Ab m essungen Sa m m el schi ene:  L 1-L 3 :  
2 0 × 10  m m ,  N:  12 × 10  m m ,  P E :  12 × 5  m m ,  Ab ga ngskl em -
m en 4 -3 5  m m ² ,  Z ul ei tungskl em m en 2 5 -7 0  m m ² ,  m a x . 
B em essungsstro m  Si cherungsei nsa tz:  16 0  A,  B a ugrö ß e:  
3 × NH  0 0 ,  3 -po l i g.
290 3663 MI 6634 400 878, 00

Gehäusegröße 6
B rei te:  6 0 0  m m ,  H ö he:  4 5 0  m m ,  Ti efe:  17 0  m m ,  m i t B e-
rührungsschutz ,  Ab m essungen Sa m m el schi ene:  L 1-L 3 :  
3 0 × 10  m m ,  N:  2 5 × 10  m m ,  P E :  12 × 10  m m ,  Ab ga ngskl em -
m en 4 -3 5  m m ² ,  Z ul ei tungskl em m en 2 5 -7 0  m m ² ,  m a x . 
B em essungsstro m  Si cherungsei nsa tz:  16 0  A,  B a ugrö ß e:  
3 × NH  0 0 ,  3 -po l i g.
290 3664 MI 6636 630 976, 00

Gehäusegröße 6
Nur z ur K o m b i na ti o n,  B rei te:  6 0 0  m m ,  H ö he:  4 5 0  m m ,  
Ti efe:  17 0  m m ,  m i t B erührungsschutz ,  Ab m essungen Sa m -
m el schi ene:  L 1-L 3 :  12 × 10  m m ,  N:  12 × 5  m m ,  P E :  12 × 5  m m ,  
Ab ga ngskl em m en 4 -3 5  m m ² ,  o hne Z ul ei tungskl em m en,  
m a x . B em essungsstro m  Si cherungsei nsa tz :  16 0  A,  
B a ugrö ß e:  4 × NH  0 0 ,  3 -po l i g.
290 3665 MI 6642 250 907, 00

Gehäusegröße 6
Nur z ur K o m b i na ti o n,  B rei te:  6 0 0  m m ,  H ö he:  4 5 0  m m ,  
Ti efe:  17 0  m m ,  m i t B erührungsschutz ,  Ab m essungen Sa m -
m el schi ene:  L 1-L 3 :  2 0 × 10  m m ,  N:  12 × 10  m m ,  P E :  
12 × 5  m m ,  Ab ga ngskl em m en 4 -3 5  m m ² ,  o hne Z ul ei tungs-
kl em m en,  m a x . B em essungsstro m  Si cherungsei nsa tz :  
16 0  A,  B a ugrö ß e:  4 × NH  0 0 ,  3 -po l i g.
290 3666 MI 6644 400 946, 00

Gehäusegröße 6
Nur z ur K o m b i na ti o n,  B rei te:  6 0 0  m m ,  H ö he:  4 5 0  m m ,  
Ti efe:  17 0  m m ,  m i t B erührungsschutz ,  Ab m essungen Sa m -
m el schi ene:  L 1-L 3 :  3 0 × 10  m m ,  N:  2 5 × 10  m m ,  P E :  
12 × 10  m m ,  Ab ga ngskl em m en 4 -3 5  m m ² ,  o hne Z ul ei tungs-
kl em m en,  m a x . B em essungsstro m  Si cherungsei nsa tz :  
16 0  A,  B a ugrö ß e:  4 × NH  0 0 ,  3 -po l i g.
290 3667 MI 6646 630 1. 042, 00

Lasttrennschaltergehäuse Mi…
W erksto ff:  P o l yca rb o na t,  F a rb e:  R AL  7 0 3 5 ,  U V -b estä nd i g,  
ha l o genfrei ,  m i t tra nspa rentem  Deckel ,  V erschl uss für 
W erkz eugb etä ti gung,  m i t ei ngeb a utem  L a sttrennscha l ter 
na ch IE C  6 0  9 4 7 -3 ,  G ri ff a b schl i eß b a r,  Schutz kl a sse II,  
Schutza rt:  IP 6 5 .
  Bemessungsbe-

triebsstrom Ie  (A) 
1 St

Gehäusegröße 1
B rei te:  15 0  m m ,  H ö he:  3 0 0  m m ,  Ti efe:  2 16  m m ,  m i t L a st-
trennscha l ter 6 3  A,  3-polig+PE+N,  Anschl uss:  2 , 5 -3 5  m m ² ,  
C u o d er M i  V S 10 0 ,  Scha l tv erm ö gen:  3 0  kW  AC -2 3 A/B  
4 0 0  V ,  m a xi m a l e V o rsi cherung:  8 0  A,  B em essungsspa n-
nung:  6 9 0  V i.
226 0065 MI 7103 63 260, 00

Gehäusegröße 2
B rei te:  3 0 0  m m ,  H ö he:  3 0 0  m m ,  Ti efe:  2 16  m m ,  m i t L a st-
trennscha l ter 10 0  A,  3-polig+PE+N,  Anschl uss:  10 -3 5  
m m ² ,  C u o d er M i  V S 10 0 ,  Scha l tv erm ö gen:  4 5  kW  AC -
2 3 A/B  4 0 0  V ,  m a x i m a l e V o rsi cherung:  10 0  A,  B em essungs-
spa nnung:  6 9 0  V i.
226 0067 MI 7213 100 308, 70

Gehäusegröße 2
B rei te:  3 0 0  m m ,  H ö he:  3 0 0  m m ,  Ti efe:  2 3 9  m m ,  m i t L a st-
trennscha l ter 16 0  A,  3-polig+PE+N,  Anschl uss:  6 -7 0  m m ² ,  
C u o d er M i  V S 16 0 ,  Scha l tv erm ö gen:  8 0  kW  AC -2 3 A/B  
4 0 0  V ,  m a x i m a l e V o rsi cherung:  16 0  A,  B em essungsspa n-
nung:  5 0 0  V i.
282 0734 MI 7256 160 432, 80

Gehäusegröße 4
B rei te:  3 0 0  m m ,  H ö he:  6 0 0  m m ,  Ti efe:  2 3 9  m m ,  m i t L a st-
trennscha l ter 2 5 0  A,  3-polig+PE+N,  Anschl uss:  M  10  
( m a x.  1× 15 0  m m ²  j e P ha se)  o d er V A 4 0 0  +  M i  V S 2 5 0 ,  
Scha l tv erm ö gen:  13 2  kW  AC -2 3 A/B  4 0 0  V ,  m a x i m a l e V o r-
si cherung:  2 5 0  A,  B em essungsspa nnung:  5 0 0  V i.
282 0745 MI 7455 250 562, 00

Gehäusegröße 4
B rei te:  3 0 0  m m ,  H ö he:  6 0 0  m m ,  Ti efe:  2 3 9  m m ,  m i t L a st-
trennscha l ter 4 0 0  A,  3-polig+PE+N,  Anschl uss:  M  10  
( m a x.  1× 2 4 0  m m ²  j e P ha se)  o d er V A 4 0 0  +  M i  V S 4 0 0 ,  
Scha l tv erm ö gen:  2 2 0  kW  AC -2 3 A/B  4 0 0  V ,  m a x i m a l e V o r-
si cherung:  4 0 0  A,  B em essungsspa nnung:  5 0 0  V i.
282 0078 MI 7445 400 803, 00

Gehäusegröße 6
B rei te:  6 0 0  m m ,  H ö he:  4 5 0  m m ,  Ti efe:  2 3 9  m m ,  m i t L a st-
trennscha l ter 6 3 0  A,  3-polig+PE+N,  Anschl uss L 1-L 3 :  M  
12  o d er V A 6 3 0  +  M i  V S 6 3 0 ,  Anschl uss P E + N:  1×  12 0 -3 0 0  
/ 2 ×  9 5 -18 5  m m ² ,  C u / M i  V S 6 3 0 ,  m i t l ö sb a rer B rücke 
zw i schen P E  und  N,  Scha l tve rm ö gen:  2 8 0  kW  AC -2 3 A/B  
4 0 0  V ,  m a x i m a l e V o rsi cherung:  4 0 0  A,  B em essungsspa n-
nung:  5 0 0  V i.
290 3671 MI 7665 630 1. 314, 00

Sammelschienengehäuse Mi…
W erksto ff:  P o l yca rb o na t,  F a rb e:  R AL  7 0 3 5 ,  U V -b estä nd i g,  
ha l o genfrei ,  m i t tra nspa rentem  Deckel ,  V erschl uss für 
W erkz eugb etä ti gung,  o hne K l em m en,  Sa m m el schi enen-
system  5 -po l i g,  N-L ei ter m i t gl ei cher Stro m tra gfä hi gkei t w i e 
d i e Auß enl ei ter,  M i ttena b sta nd :  6 0  m m ,  B em essungsspa n-
nung:  6 9 0  V i,  Schutzkl a sse II,  Schutza rt:  IP 6 5 .
  Bemessungsstrom  

Schienensystem  (A) 
1 St

Gehäusegröße 6
B rei te:  6 0 0  m m ,  H ö he:  4 5 0  m m ,  Ti efe:  17 0  m m ,  Ab m es-
sungen Sa m m el schi ene:  L 1-L 3 :  12 × 10  m m ,  N:  12 × 5  m m ,  
P E :  12 × 5  m m ,  b estückb a re B rei te z w i schen d en Sa m m el -
schi enenträ gern:  4 5 0  m m .
290 3668 MI 6652 250 409, 10

Gehäusegröße 6
B rei te:  6 0 0  m m ,  H ö he:  4 5 0  m m ,  Ti efe:  17 0  m m ,  Ab m es-
sungen Sa m m el schi ene:  L 1-L 3 :  2 0 × 10  m m ,  N:  12 × 10  m m ,  
P E :  12 × 5  m m ,  b estückb a re B rei te z w i schen d en Sa m m el -
schi enenträ gern:  4 5 0  m m .
290 3669 MI 6655 400 448, 20

Gehäusegröße 6
B rei te:  6 0 0  m m ,  H ö he:  4 5 0  m m ,  Ti efe:  17 0  m m ,  Ab m es-
sungen Sa m m el schi ene:  L 1-L 3 :  3 0 × 10  m m ,  N:  2 5 × 10  m m ,  
P E :  12 × 10  m m ,  b estückb a re B rei te zw i schen d en Sa m -
m el schi enenträ gern:  4 5 0  m m .
290 3670 MI 6656 630 545, 00
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

Netzumschalt-, Zähler-, Wandler-, Messgerätegehäuse

Netzumschaltgehäuse Mi…
W erksto ff:  P o l yca rb o na t,  F a rb e:  R AL  7 0 3 5 ,  U V -b estä nd i g,  
ha l o genfrei ,  m i t tra nspa rentem  Deckel ,  V erschl uss für 
W erkz eugb etä ti gung,  m i t ei ngeb a utem  L a stum scha l ter 
na ch IE C  6 0  9 4 7 -3 ,  Scha l tstel l ung:  I-0 -II,  G ri ff a b schl i eß b a r,  
m i t P E -K l em m en für K upferl ei ter,  Anschl uss Netz und  Net-
ze rsa tz vo n unten,  V erb ra uchera nl a ge o b en,  ve rä nd erb a r,  
Schutzkl a sse II,  Schutza rt:  IP 6 5 .
  Bemessungsbetriebsstrom Ie  (A) 1 St
Gehäusegröße 4
B rei te:  3 0 0  m m ,  H ö he:  6 0 0  m m ,  Ti efe:  3 2 4  m m ,  Anschl uss:  
6 -7 0  m m ²  C u o d er M i  V S 16 0 ,  Scha l tve rm ö gen:  8 0  kW ,  
m a xi m a l e V o rsi cherung:  16 0  A.
226 0069 MI 7481 160 1. 131, 00

Gehäusegröße: 8
B rei te:  6 0 0  m m ,  H ö he:  6 0 0  m m ,  Ti efe:  3 2 4  m m ,  Anschl uss:  
M 10  ( m a x . 1x  15 0  m m ²  j e P ha se)  o d er V A 4 0 0  +  M i  V S 2 5 0 ,  
Scha l tv erm ö gen:  13 2  kW ,  m a x i m a l e V o rsi cherung:  2 5 0  A.
226 0070 MI 7882 250 1. 615, 00

Zählergehäuse mit Zählerfeld BKE-I
W erksto ff:  P o l yca rb o na t,  F a rb e:  R AL  7 0 3 2 ,  U V -b estä nd i g,  
ha l o genfrei ,  zu r geschützt en M o nta ge i m  F rei en geei gnet,  
Deckel  tra nspa rent m i t Schnel l v erschl üssen für W erkz eug-
b etä ti gung,  2 -fa ch pl o m b i erb a r,  E i nsa tz  i m  ungem essenen 
B erei ch na ch Ab spra che m i t ö rtl i chem  Netzb etrei b er,  m a x.  
E i nb a uti efe 10 8  m m ,  m i t ko nfekti o ni erten Anschl ussl ei tun-
gen,  B erührungsschutz  pl o m b i erb a r,  Schutz kl a sse II,  
Schutza rt:  IP 6 5 .
  1 St
Gehäusegröße 3
F ür 1 el ektro ni schen H a usha l tszä hl er ( eH z) .
295 3635 MI 2312 339, 70

Gehäusegröße 3
F ür 2  el ektro ni sche H a usha l tszä hl er ( eH z) .
295 3636 MI 2313 398, 00

Zählergehäuse Mi…
W erksto ff:  P o l yca rb o na t,  F a rb e:  R AL  7 0 3 2 ,  U V -b estä nd i g,  
ha l o genfrei ,  zu r geschützt en M o nta ge i m  F rei en geei gnet,  
Deckel  tra nspa rent m i t Schnel l v erschl üssen für W erkz eug-
b etä ti gung,  2 -fa ch pl o m b i erb a r,  E i nsa tz  i m  ungem essenen 
B erei ch na ch Ab spra che m i t ö rtl i chem  Netz b etrei b er,  für 
Z ä hl er m i t Drei punktb efesti gung,  Schutzkl a sse II.
  1 St
Gehäusegröße 3
B rei te:  3 0 0  m m ,  H ö he:  4 5 0  m m ,  Ti efe:  17 0  m m ,  m a x.  E i n-
b a uti efe 14 6  m m ,  i nkl . Z ä hl erb efesti gung,  Schutz a rt:  IP 6 5 .
294 0100 MI 2300 218, 70

Gehäusegröße 3
B rei te:  3 0 0  m m ,  H ö he:  4 5 0  m m ,  Ti efe:  2 14  m m ,  m a x.  E i n-
b a uti efe 19 0  m m ,  i nkl . Z ä hl erb efesti gung,  Schutz a rt:  IP 6 5 .
294 0102 MI 2310 238, 70

Gehäusegröße 4
B rei te:  3 0 0  m m ,  H ö he:  6 0 0  m m ,  Ti efe:  17 0  m m ,  m a x.  E i n-
b a uti efe 14 6  m m ,  i nkl . Z ä hl erb efesti gung und  Tra gschi ene,  
Schutza rt:  IP 6 5 .
294 0105 MI 2400 254, 80

Gehäusegröße 4
B rei te:  3 0 0  m m ,  H ö he:  6 0 0  m m ,  Ti efe:  19 2 ,  m a x . E i nb a uti efe 
14 6  m m ,  i nkl . Z ä hl erb efesti gung und  K l a ppd eckel  m i t B erüh-
rungsschutz  für 12  TE  und  d a z ugehö ri ger Tra gschi ene,  
Schutz a rt:  IP 6 5 .
294 0110 MI 2420 307, 20

Gehäusegröße 8
B rei te:  6 0 0  m m ,  H ö he:  6 0 0  m m ,  Ti efe:  17 0  m m ,  m a x.  E i n-
b a uti efe 14 6  m m ,  i nkl . 3  Z ä hl erb efesti gungen und  Tra g-
schi ene,  K a b el ei nführung nur üb er Anb a ufl a nsche m ö gl i ch,  
Schutza rt:  IP 6 5 .
294 0420 MI 2800 479, 20

Abschlusspunkt Zählerplatz Mi 2279
W erksto ff:  P o l yca rb o na t,  F a rb e:  R AL  7 0 3 5 ,  U V -b estä nd i g,  
ha l o genfrei ,  zu r geschützt en M o nta ge i m  F rei en geei gnet,  
Deckel  tra nspa rent m i t Schnel l v erschl üssen für W erkz eug-
b etä ti gung,  2 -fa ch pl o m b i erb a r,  z ur M o nta ge z w i schen 
Ab schl usspunkt L i ni ennetz  ( AP L )  und  Z ä hl erpl a tz ,  z um  
E i nb a u ei nes R o uters a uf M o nta gepl a tte 2 5 9 × 2 5 9  m m  na ch 
V o rga b en d es M essstel l enb etrei b ers,  Tra gschi enen-O utl et 
R J 4 5 /IDC  m o nti ert a uf Tra gschi ene,  P l a tz reserv e 4 , 5  TE  
( 8 1 m m )  a uf Tra gschi ene,  Schutzkl a sse II.
  1 St
B rei te:  3 0 0  m m ,  H ö he:  3 0 0  m m ,  Ti efe:  17 0  m m ,  Schutz a rt:  IP 6 5 .
126 2825 MI 2279 197, 50

APZ Erweiterungsmodul Mi EM 79
F ür M i -L eergehä use G rö ß en 2 ,  3 ,  4 ,  6  und  8 ,  zu m  E i nb a u 
ei nes R o uters a uf M o nta gepl a tte 2 5 9 × 2 5 9  m m  na ch V o r-
ga b en d es M essstel l enb etrei b ers,  Tra gschi enen-O utl et 
R J 4 5 /IDC  m o nti ert a uf Tra gschi ene,  P l a tz reserv e 4 , 5  TE  
( 8 1 m m )  a uf Tra gschi ene.
  1 St
126 2837 MIEM 79 141, 20

Wandlergehäuse Mi…
W erksto ff:  P o l yca rb o na t,  F a rb e:  R AL  7 0 3 5 ,  z ur M o nta ge 
z w i schen netz sei ti gem  und  a nl a gensei ti gem  Anschl uss-
ra um ,  W a nd l erl a schen na ch DIN 4 2 6 0 0 -2 ,  zu m  na chträ g-
l i chen E i nb a u vo n 3  Aufsteckstro m w a nd l ern na ch DIN E N 
6 18 6 9 -2 ,  Stro m w a nd er-Set M E  3 3 x  m i t Aufsteckstro m w a nd -
l ern sepa ra t b estel l en,  Spa nnungsa b gri ff m i ttel s Schra ub -
a nschl uss M 5 ,  Deckel v erschl üsse m i t W erkz eugb etä ti gung,  
pl o m b i erb a r,  Sa m m el schi enensystem  5 -po l i g,  M i ttena b -
sta nd :  6 0  m m ,  B em essungsspa nnung:  6 9 0  V i,  Schutz -
kl a sse II,  Schutza rt:  IP 6 5 .
  1 St
Gehäusegröße 4
B rei te:  6 0 0  m m ,  H ö he:  3 0 0  m m ,  Ti efe:  17 0  m m ,  M essung 
b i s 4 0 0  A,  ho ri zo nta l e Ausri chtung,  Sa m m el schi enenstä r-
ke L 1-L 3 ,  N,  P E :  10  m m ,  Anschl uss:  2 5 -12 0  m m ² ,  rund e 
L ei ter o d er M i  V S 2 5 0 /4 0 0 .
290 6520 MI 2444 686, 00

Gehäusegröße 4
B rei te:  6 0 0  m m ,  H ö he:  3 0 0  m m ,  Ti efe:  17 0  m m ,  M essung 
b i s 6 3 0  A,  ho ri zo nta l e Ausri chtung,  Sa m m el schi enenstä r-
ke L 1-L 3 ,  N,  P E :  10  m m ,  Anschl uss:  2 5 -12 0  m m ² ,  rund e 
L ei ter o d er M i  V S 2 5 0 /4 0 0 .
290 6521 MI 2446 709, 00

Gehäusegröße 4
B rei te:  3 0 0  m m ,  H ö he:  6 0 0  m m ,  Ti efe:  17 0  m m ,  M essung 
b i s 6 3 0  A,  ve rti ka l e Ausri chtung,  Sa m m el schi enenstä rke 
L 1-L 3 ,  N,  P E :  10  m m ,  Anschl uss:  2 5 -12 0  m m ² ,  rund e L ei -
ter o d er M i  V S 2 5 0 /4 0 0 .
290 6522 MI 2448 579, 00

Messgerätegehäuse Mi…
W erksto ff:  P o l yca rb o na t,  F a rb e:  R AL  7 0 3 5 ,  v o rb erei tet z um  
E i nb a u vo n ei ner Spa nnungspfa d si cherung ( m a x.  4 , 5  TE ) ,  
Scha rni erd eckel ,  Deckel v erschl üsse m i t W erkz eugb etä ti -
gung,  B em essungsspa nnung:  5 0 0  V i,  Schutz kl a sse II,  
Schutza rt:  IP 6 5 .
  1 St
Gehäusegröße 2
B rei te:  3 0 0  m m ,  H ö he:  3 0 0  m m ,  Ti efe:  18 2  m m ,  z um  na ch-
trä gl i chen F ro ntta fel ei nb a u ei nes M ul ti funkti o ns-M essge-
rä tes,  E i nb a um a ß e:  9 6 × 9 6 × 10 9  m m .
290 6518 MI 2230 267, 00

Gehäusegröße 2
B rei te:  3 0 0  m m ,  H ö he:  3 0 0  m m ,  Ti efe:  18 2  m m ,  m i t M ul -
ti funkti o ns-M essgerä t z ur M essung und  Anz ei ge v o n W i rk-
E nergi e ( kW h) ,  W i rk-,  Schei n- und  B l i nd -L ei stung,  Spa n-
nung,  Stro m  und  L ei stungsfa kto r,  W a nd l erv erhä l tni s x/ 5  A 
a m  M essgerä t ei nstel l b a r.
290 6519 MI 2231 688, 00
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Zubehör für Energieverteiler 

Zubehör für  
ENYMOD MI-Energieverteiler
Connecting Box Mi CB…
W erksto ff:  P o l yca rb o na t,  F a rb e:  R AL  7 0 3 5 ,  U V -b estä nd i g,  
ha l o genfrei ,  z um  Anb a u a n G ehä usew ä nd e 3 0 0  m m ,  scha r-
ni erte E i nb a ufl ä che,  m i t W a nd d i chtung,  Schutzkl a sse II.
  1 St
Schutzart: IP65
Z um  E i nb a u vo n G erä ten,  d i e vo n a uß en b ed i ent w erd en 
m üssen w i e z .B . Steckv o rri chtungen,  Ta ster und  Scha l ter.
285 0294 MICB 10 36, 90

Zwischenrahmen Mi ZR…
Z ur V ergrö ß erung d er E i nb a uti efen um  8 5  m m ,  b ei  b i s zu  
2  Z w i schenra hm en b l ei b t d i e Schutza rt IP 6 5  erha l ten,  i nkl . 
B efesti gungsm a teri a l .
  Breite  (mm) Höhe  (mm) 1 St
Für Gehäusegröße 4
281 0505 MIZR 4 300 600 84, 70

Für Gehäusegröße 8
281 0506 MIZR 8 600 600 142, 20

Wanddichtung Mi WD 2
F ür d en Z usa m m enb a u v o n M i -G ehä usen,  für G ehä use-
w ä nd e 15 0 /3 0 0  m m ,  b estehend  a us:  1 Di chtung,  4  K ei l v er-
b i nd ern,  1 K l a m m er.
  1 St
285 0450 MIWD 2 5, 65

Montageplatte Mi MP…
W erksto ff:  H a rtpa pi er,  M a teri a l stä rke 4  m m ,  m i t B efesti -
gungsschra ub en.
  Breite  (mm) Höhe  (mm) 1 St
Für Mi-Leergehäuse Größen 1, 2, 3, 4
281 0575 MIMP 1 259 115 11, 60

Für Mi-Leergehäuse Größen 2-8
281 0576 MIMP 2 265 265 17, 40

Für Mi-Leergehäuse Größen 3 und 4
281 0577 MIMP 3 265 415 27, 40

Für Mi-Leergehäuse Größen 4 und 8
281 0578 MIMP 4 265 565 36, 20

Für Mi-Leergehäuse Größe 8
281 0579 MIMP 8 565 565 59, 60

Montageplatte Mi MP…
W erksto ff:  Sta hl b l ech,  M a teri a l stä rke 2 , 5  m m ,  m i t B efesti -
gungsschra ub en.
  Breite  (mm) Höhe  (mm) 1 St
Für Mi-Leergehäuse Größen 1, 2, 3, 4
290 3672 MIMP 11 284 55 10, 50

Tragschiene Mi TS…
Na ch No rm  DIN E N 6 0 7 15 ,  für G erä te o d er K l em m en m i t Schna pp- 
o d er K l em m fed erb efesti gung,  m i t B efesti gungsschra ub en.
  Länge  (mm) 1 St
Für Mi-Leergehäuse Größe 1
226 0041 MITS 15 134 4, 30

Für Mi-Leergehäuse Größe 2
281 0220 MITS 30 284 5, 00

Für Mi-Leergehäuse Größe 3
281 0222 MITS 45 434 6, 60

Für Mi-Leergehäuse Größe 4
281 0221 MITS 60 584 8, 00

Mastbefestigung Mi MB…
M o nta geset z ur R o hr- und  M a stb efesti gung,  für M a std urch-
m esser 6 0 -15 0  m m ,  i nkl . Spa nnschel l en und  B efesti gungs-
schra ub en.
  1 St
F ür G ehä useb rei te 15 0  m m .
289 2701 MIMB 1 37, 80

F ür G ehä useb rei te 3 0 0  m m .
289 2702 MIMB 2 41, 80

Sammelschienenverbinder Mi SV…
F ür d en Z usa m m enb a u v o n M i -G ehä usen m i t Sa m m el -
schi enen,  m i t W a nd d i chtung.
  1 St
Für Sammelschienen 250 A, 5-polig
Sa m m el schi enen 2 5 0  A und  4 0 0  A kö nnen m i t d em  Sa m -
m el schi enenve rb i nd er M i  SV  2 5  v erb und en w erd en,  V er-
b i nd ung vo n Sa m m el schi enen unterschi ed l i cher B em es-
sungsströ m e nur unter B ea chtung entsprechend er 
K urzsch l uss- und  Ü b erl a stb ed i ngungen.
285 0704 MISV 25 58, 90

PEN-Brücke Mi BR
Z um  E i nb a u i n M i -Sa m m el schi enengehä use,  na chträ gl i ch 
m o nti erb a r,  L ei term a teri a l :  C u,  m i t Sa m m el schi enen-Di rek-
ta nschl usskl em m en und  Anschl ussschra ub en M 10 ,  B em es-
sungsspa nnung:  6 9 0  V i.
  1 St
F ür Sa m m el schi enen 2 5 0 /4 0 0  A,  5 -po l i g,  zu m  4 -po l i gen 
Anschl uss a n d a s 5 -po l i ge Sa m m el schi enensystem ,  An-
schl uss M 10 ,  5 -po l i ger Anschl uss d urch Tei l ung d er P E N-
B rücke m ö gl i ch.
290 6524 MIBR 41 38, 70

F ür Sa m m el schi enen 6 3 0  A,  5 -po l i g,  m i t Sa m m el schi enen-
Di rekta nschl usskl em m en.
290 6525 MIBR 63 38, 70

Wandteiler Mi WT 1
Z um  Tei l en v o n 3 0 0  m m -G ehä usew ä nd en i n 2 × 15 0  m m  b ei  
F l a nsch- b zw . G ehä usea nb a u.
  1 St
285 0158 MIWT 1 11, 60

Anbauflansch Mi FP…
Inkl . B efesti gungskei l en und  Di chtung.
  1 St
Ohne Vorprägungen
G ehä usew a nd  3 0 0  m m ,  E i nb a ub rei te:  2 15  m m ,  E i nb a u-
hö he:  8 8  m m .
285 0323 MIFP 20 18, 60

Dichtbereich c 7-29 mm
G ehä usew a nd  3 0 0  m m ,  m i t i ntegri erten, el a sti schen Di cht-
m em b ra nen z ur K a b el ei nführung,  Di chtb erei ch 2 9 ×  c 7 -12  
m m ,  4 ×  c 7 -14  m m ,  4 ×  c 11-2 0  m m ,  1×  c 16 -2 9  m m ,  
Schutza rt:  IP 6 5 .
285 0301 MIFP 38 28, 40

Kabeleinschub Mi FP 82
Tei l b a r,  Schutza rt IP 5 4  nur b ei  V erw end ung ei ner zu sä tzl i -
chen Z ug- und  Druckentl a stung ( z. B . M i  Z E  6 2 ) ,  i nkl . B e-
festi gungskei l en und  Di chtung.
  1 St
Dichtbereich c 30-72 mm
G ehä usew a nd  3 0 0  m m ,  Di chtb erei ch:  2 ×  c 3 0 -7 2  m m .
282 0329 MIFP 82 77, 80
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Zubehör für Energieverteiler ,  Photovoltaiklösungen 

Anbauflansch Mi FM…
M i t m etri schen V o rprä gungen,  i nkl . B efesti gungskei l en und  
Di chtung.
  Länge  (mm) 1 St
Vorprägungen M20 bis M50
G ehä usew a nd  15 0  m m ,  V o rprä gungen 3 ×  M 2 0 ,  1×  
M 3 2 /4 0 /5 0 .
285 0001 MIFM 15 150 12, 80

Vorprägungen M16 bis M25
G ehä usew a nd  3 0 0  m m ,  V o rprä gungen 19 ×  M 16 /2 5 .
285 0002 MIFM 25 300 18, 60

Vorprägungen M25 bis M40
G ehä usew a nd  3 0 0  m m ,  V o rprä gungen 8 ×  M 2 5 /3 2 ,  1×  
M 2 5 /3 2 /4 0 .
285 0003 MIFM 32 300 18, 60

Vorprägungen M25 bis M40
G ehä usew a nd  3 0 0  m m ,  V o rprä gungen 2 ×  M 2 5 /3 2 ,  5 ×  
M 3 2 /4 0 .
285 0005 MIFM 40 300 18, 60

Vorprägungen M20 bis M50
G ehä usew a nd  3 0 0  m m ,  V o rprä gungen 2 ×  M 2 0 ,  4 ×  
M 3 2 /4 0 /5 0 .
285 0004 MIFM 50 300 18, 60

Stromwandler-Set ME
3 -pha si g,  m i t 3  tei l b a ren U m b a ustro m w a nd l ern,  nur a n 
i so l i erten L ei tern zu  m o nti eren,  G ena ui gkei tskl a sse 1 ge-
m ä ß  IE C  6 18 6 9 -2 ,  m i t ko nfekti o ni erten M essl ei tungen 
L ä nge 3  m ,  L ei terq uerschni tt 0 , 5  m m ² ,  m i t 2  M ehrfa ch-
K a b el ve rschra ub ungen M 2 0 .
  Primärer Bemes-

sungsstrom In  (A) 
1 St

W a nd l erv erhä l tni s 12 5 /1 A,  m a x . L ei terd urchm esser 18  
o d er 9 5  m m ² .
282 8534 ME 130 125 566, 00

W a nd l erv erhä l tni s 15 0 /1 A,  m a x . L ei terd urchm esser 18  
o d er 9 5  m m ² .
282 8535 ME 131 150 566, 00

W a nd l erv erhä l tni s 2 5 0 /1 A,  m a x . L ei terd urchm esser 2 8  m m .
282 8536 ME 132 250 566, 00

W a nd l erv erhä l tni s 4 0 0 /1 A,  m a x . L ei terd urchm esser 2 8  m m .
282 8537 ME 134 400 566, 00

Erweiterungsmodul Messtrennklemmen 
Mi EM
  1 St
4  R ei henkl em m en für Spa nnungspfa d  1, 5 -2 , 5  m m ² ,  6  M es-
strennkl em m en für Stro m pfa d  1, 5 -6  m m ² ,  m i t B eschri ftung,  
K l em m en m o nti ert a uf Tra gschi ene,  zu m  na chträ gl i chen 
E i nb a u i n M i  2 2 3 1 und  M i  2 2 3 0 ,  m i t B efesti gungsschra u-
b en,  L ä nge:  2 8 4  m m .
290 6528 MIEM 02 111, 50

Direktanschlussklemme DA 240
Z um  Anb a u a n Scha l tgerä ten m i t F l a cha nschl uss M  10 ,  m i t 
Iso l i ersto ffa b d eckung,  K l em m b erei ch:  3 5 -7 0  m m ²  s ( rund ) ,  
C u/Al u,  5 0 -18 5  m m ²  s ( sekto r) ,  C u/Al u,  3 5 -5 0  m m ²  so l ,  C u/
Al u,  7 0 -2 4 0  m m ²  so l  ( sekto r)  C u/Al u.
  1 St
Max. Bemessungsstrom: 400 A
292 0001 DA 240 23, 10

Sammelschienen-Abdeckung MI SA
  1 St
F ür Sa m m el schi enen 12 × 5  m m  und  12 × 10  m m ,  L ä nge:  
10 0 0  m m .
289 2712 MISA 12 15, 30

F ür Sa m m el schi enen 2 0 × 10  m m ,  L ä nge:  10 0 0  m m .
289 2713 MISA 20 19, 30

F ür Sa m m el schi enen 2 5 × 10  m m  und  3 0 × 10  m m ,  L ä nge:  
10 0 0  m m .
289 2714 MISA 30 23, 50

ENYSUN Photovoltaiklösungen
PV-Generator-Anschlusskasten mit 
Überspannungsableiter Typ 2 Mi PV…
W erksto ff:  P o l yca rb o na t,  F a rb e:  R AL  7 0 3 5 ,  geei gnet für d i e 
ungeschütz te Insta l l a ti o n i m  F rei en,  U V -b estä nd i g,  ha l o gen-
frei ,  m i t Auß enl a schen a us E d el sta hl ,  m i t tra nspa rentem  
Deckel  ( V erschl üsse für W erkz eugb etä ti gung) ,  B em essungs-
stro m :  3 0  A= ,  B em essungsspa nnung:  10 0 0  V = ,  a nschl uss-
ferti g,  K l em m b erei ch P E :  1, 5 -16  m m ²  C u,  Stecka nschl üsse 
ko m pa ti b el  z u M C 4 ,  Schutz kl a sse II,  Schutz a rt:  IP 6 5 .
  1 St
1× PV-Strang auf 1× Wechselrichter-Eingang
B rei te:  3 0 0  m m ,  L ä nge:  15 0  m m ,  Ti efe:  17 0  m m ,  1×  DC -
Ü b erspa nnungsa b l ei ter Typ 2 ,  G renza b l ei tsto ß stro m  DC  
( 8 /2 0 )  Ito ta l :  4 0  kA,  Schutzp egel  DC :  <  4  kV ,  m a x.  Stro m  
pro  P V -Stra ng:  3 0  A= .
226 0072 MIPV 1111 370, 60

2× PV-Strang auf 2× Wechselrichter-Eingang
B rei te:  3 0 0  m m ,  L ä nge:  15 0  m m ,  Ti efe:  17 0  m m ,  2 ×  DC -
Ü b erspa nnungsa b l ei ter Typ 2 ,  G renza b l ei tsto ß stro m  DC  
( 8 /2 0 )  Ito ta l :  4 0  kA,  Schutzp egel  DC :  <  4  kV ,  m a x.  Stro m  
pro  P V -Stra ng:  3 0  A= .
240 7247 MIPV 1122 641, 00

2× PV-Strang auf 1× Wechselrichter-Eingang
B rei te:  3 0 0  m m ,  L ä nge:  15 0  m m ,  Ti efe:  17 0  m m ,  1×  DC -
Ü b erspa nnungsa b l ei ter Typ 2 ,  G renza b l ei tsto ß stro m  DC  
( 8 /2 0 )  Ito ta l :  4 0  kA,  Schutzp egel  DC :  <  4  kV ,  m a x.  Stro m  
pro  P V -Stra ng:  15  A= .
240 7246 MIPV 1121 406, 40

3× PV-Strang auf 3× Wechselrichter-Eingang
B rei te:  3 0 0  m m ,  L ä nge:  15 0  m m ,  Ti efe:  17 0  m m ,  3 ×  DC -
Ü b erspa nnungsa b l ei ter Typ 2 ,  G renza b l ei tsto ß stro m  DC  
( 8 /2 0 )  Ito ta l :  4 0  kA,  Schutzp egel  DC :  <  4  kV ,  m a x.  Stro m  
pro  P V -Stra ng:  3 0  A= .
240 7248 MIPV 1133 901, 00

4× PV-Strang auf 2× Wechselrichter-Eingang
B rei te:  3 0 0  m m ,  L ä nge:  3 6 5  m m ,  Ti efe:  17 0  m m ,  2 ×  DC -
Ü b erspa nnungsa b l ei ter Typ 2 ,  G renza b l ei tsto ß stro m  DC  
( 8 /2 0 )  Ito ta l :  4 0  kA,  Schutzp egel  DC :  <  4  kV ,  m a x.  Stro m  
pro  P V -Stra ng:  15  A= .
226 0076 MIPV 1242 712, 00

6× PV-Strang auf 3× Wechselrichter-Eingang
B rei te:  3 0 0  m m ,  L ä nge:  3 6 5  m m ,  Ti efe:  17 0  m m ,  3 ×  DC -
Ü b erspa nnungsa b l ei ter Typ 2 ,  G renza b l ei tsto ß stro m  DC  
( 8 /2 0 )  Ito ta l :  4 0  kA,  Schutzp egel  DC :  <  4  kV ,  m a x.  Stro m  
pro  P V -Stra ng:  15  A= .
226 0077 MIPV 1263 993, 00
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Photovoltaiklösungen ,  Kleinverteiler 

PV-Generator-Anschlusskasten mit 
Überspannungsableiter Typ 2 und 
DC-Generatorfreischalter Mi PV…
W erksto ff:  P o l yca rb o na t,  F a rb e:  R AL  7 0 3 5 ,  geei gnet für d i e 
ungeschütz te Insta l l a ti o n i m  F rei en,  U V -b estä nd i g,  ha l o gen-
frei ,  m i t Auß enl a schen a us E d el sta hl ,  m i t tra nspa rentem  
Deckel  ( V erschl üsse für W erkz eugb etä ti gung) ,  B em essungs-
stro m :  3 0  A= ,  B em essungsspa nnung:  10 0 0  V = ,  a nschl uss-
ferti g,  K l em m b erei ch P E :  1, 5 -16  m m ²  C u,  Stecka nschl üsse 
ko m pa ti b el  z u M C 4 ,  Schutz kl a sse II,  Schutz a rt:  IP 6 5 .
  1 St
1× PV-Strang auf 1× Wechselrichter-Eingang
B rei te:  15 0  m m ,  L ä nge:  3 6 5  m m ,  Ti efe:  17 0  m m ,  1×  DC  
G enera to rfrei scha l ter G eb ra uchska tego ri e:  DC -2 1A,  1×  
DC -Ü b erspa nnungsa b l ei ter Typ 2 ,  G renza b l ei tsto ß stro m  
DC  ( 8 /2 0 )  Ito ta l :  4 0  kA,  Schutz pegel  DC :  <  4  kV ,  m a x . 
Stro m  pro  P V -Stra ng:  3 0  A= .
240 7250 MIPV 2111 480, 30

2× PV-Strang auf 2× Wechselrichter-Eingang
B rei te:  3 0 0  m m ,  L ä nge:  3 6 5  m m ,  Ti efe:  17 0  m m ,  2 ×  DC  
G enera to rfrei scha l ter G eb ra uchska tego ri e:  DC -2 1A,  2 ×  
DC -Ü b erspa nnungsa b l ei ter Typ 2 ,  G renza b l ei tsto ß stro m  
DC  ( 8 /2 0 )  Ito ta l :  4 0  kA,  Schutz pegel  DC :  <  4  kV ,  m a x . 
Stro m  pro  P V -Stra ng:  3 0  A= .
240 7252 MIPV 2222 857, 00

3× PV-Strang auf 3× Wechselrichter-Eingang
B rei te:  3 0 0  m m ,  L ä nge:  3 6 5  m m ,  Ti efe:  17 0  m m ,  3 ×  DC  
G enera to rfrei scha l ter G eb ra uchska tego ri e:  DC -2 1A,  3 ×  
DC -Ü b erspa nnungsa b l ei ter Typ 2 ,  G renza b l ei tsto ß stro m  
DC  ( 8 /2 0 )  Ito ta l :  4 0  kA,  Schutz pegel  DC :  <  4  kV ,  m a x . 
Stro m  pro  P V -Stra ng:  3 0  A= .
240 7253 MIPV 2233 1. 217, 00

2× PV-Strang auf 1× Wechselrichter-Eingang
B rei te:  15 0  m m ,  L ä nge:  3 6 5  m m ,  Ti efe:  17 0  m m ,  1×  DC  
G enera to rfrei scha l ter G eb ra uchska tego ri e:  DC -2 1A,  1×  
DC -Ü b erspa nnungsa b l ei ter Typ 2 ,  G renza b l ei tsto ß stro m  
DC  ( 8 /2 0 )  Ito ta l :  4 0  kA,  Schutz pegel  DC :  <  4  kV ,  m a x . 
Stro m  pro  P V -Stra ng:  15  A= .
240 7251 MIPV 2121 503, 00

4× PV-Strang auf 2× Wechselrichter-Eingang
B rei te:  3 0 0  m m ,  L ä nge:  3 6 5  m m ,  Ti efe:  17 0  m m ,  2 ×  DC  
G enera to rfrei scha l ter G eb ra uchska tego ri e:  DC -2 1A,  2 ×  
DC -Ü b erspa nnungsa b l ei ter Typ 2 ,  G renza b l ei tsto ß stro m  
DC  ( 8 /2 0 )  Ito ta l :  4 0  kA,  Schutz pegel  DC :  <  4  kV ,  m a x . 
Stro m  pro  P V -Stra ng:  15  A= .
240 7254 MIPV 2242 906, 00

6× PV-Strang auf 3× Wechselrichter-Eingang
B rei te:  3 0 0  m m ,  L ä nge:  3 6 5  m m ,  Ti efe:  17 0  m m ,  3 ×  DC  
G enera to rfrei scha l ter G eb ra uchska tego ri e:  DC -2 1A,  3 ×  
DC -Ü b erspa nnungsa b l ei ter Typ 2 ,  G renza b l ei tsto ß stro m  
DC  ( 8 /2 0 )  Ito ta l :  4 0  kA,  Schutz pegel  DC :  <  4  kV ,  m a x . 
Stro m  pro  P V -Stra ng:  15  A= .
240 7255 MIPV 2263 1. 351, 00

Kleinverteiler
Kleinverteiler AK Kompakt
G ehä use a us P o l ystyro l ,  ha l o genfrei ,  F a rb e:  G ra u ä hnl i ch R AL  
7 0 3 5 ,  tra nspa rente E i nz el tür,  E i nführungen m i t el a sti schen 
Do ppel m em b ra nstutz en,  3 5  m m  DIN-No rm schi ene,  P E /N-
K l em m schi enen,  i nkl . Ab d eck- und  B eschri ftungsstrei fen,  
Nennspa nnung:  4 0 0  V i,  Schutz kl a sse II,  Schutz a rt:  IP 6 5 .
  Breite in Teilungseinheiten 1 St
1-reihig
B rei te:  10 0  m m ,  H ö he:  15 0  m m ,  Ti efe:  9 6  m m .
240 4627 AK 03 3 26, 70

1-reihig
B rei te:  12 5  m m ,  H ö he:  2 0 0  m m ,  Ti efe:  12 2  m m .
240 4628 AK 05 5 33, 10

1-reihig
B rei te:  2 0 0  m m ,  H ö he:  2 0 0  m m ,  Ti efe:  12 2  m m .
240 4630 AK 09 9 41, 60

1-reihig
B rei te:  2 5 0  m m ,  H ö he:  2 0 0  m m ,  Ti efe:  12 2  m m .
240 4629 AK 12 12 59, 60

2-reihig
B rei te:  2 5 0  m m ,  H ö he:  3 7 0  m m ,  Ti efe:  12 2  m m .
240 0187 AK 24 24 96, 50

Kleinverteiler AKi Kompakt
Industrie Qualität,  G ehä use a us P o l yca rb o na t,  gl a sfa ser-
ve rstä rkt,  ha l o genfrei ,  U V -sta b i l ,  F a rb e:  G ra u ä hnl i ch R AL  
7 0 3 5 ,  tra nspa rente E i nz el tür,  E i nführungen m i t el a sti schen 
Do ppel m em b ra nstutze n,  3 5  m m  DIN-No rm schi ene,  P E /N-
K l em m schi enen,  i nkl . Ab d eck- und  B eschri ftungsstrei fen,  
Nennspa nnung:  4 0 0  V i,  Schutzk l a sse II,  Schutza rt:  IP 6 5 .
  Breite in Teilungseinheiten 1 St
1-reihig
B rei te:  10 0  m m ,  H ö he:  15 0  m m ,  Ti efe:  9 6  m m .
240 0164 AKI 03 3 31, 10

1-reihig
B rei te:  12 5  m m ,  H ö he:  2 0 0  m m ,  Ti efe:  12 2  m m .
240 0180 AKI 05 5 38, 50

1-reihig
B rei te:  2 0 0  m m ,  H ö he:  2 0 0  m m ,  Ti efe:  12 2  m m .
240 0185 AKI 09 9 48, 90

1-reihig
B rei te:  2 5 0  m m ,  H ö he:  2 0 0  m m ,  Ti efe:  12 2  m m .
240 0186 AKI 12 12 67, 50

2-reihig
B rei te:  2 5 0  m m ,  H ö he:  3 7 0  m m ,  Ti efe:  12 2  m m .
240 0191 AKI 24 24 108, 00

Kleinverteiler AK
Industrie Qualität,  G ehä use a us P o l yca rb o na t,  ha l o genfrei ,  
F a rb e:  G ra u,  i ntegri erte B el üftungsel em ente,  tra nspa rente 
E i nz el tür,  E i nführungen m i t el a sti schen Do ppel m em b ra n-
stutz en,  3 5  m m  DIN-No rm schi ene,  schra ub l o se P E /N-
K l em m schi enen,  Ab d eck- und  B eschri ftungsstrei fen,  z usä tz -
l i chen Do ppel m em b ra nstutz en und  w ei terem  Z ub ehö r,  
Nennspa nnung:  4 0 0  V i,  Schutz kl a sse II,  Schutz a rt:  IP 6 5 .
  Breite in Teilungseinheiten 1 St
1-reihig
B rei te:  3 15  m m ,  H ö he:  3 0 0  m m ,  Ti efe:  15 5  m m .
240 9344 AK 14 14 82, 60

2-reihig
B rei te:  3 15  m m ,  H ö he:  4 5 0  m m ,  Ti efe:  15 5  m m .
240 9345 AK 28 28 129, 00

3-reihig
B rei te:  3 15  m m ,  H ö he:  6 0 0  m m ,  Ti efe:  15 5  m m .
240 9346 AK 42 42 177, 00
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P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Kleinverteiler, Leergehäuse 

4-reihig
B rei te:  3 15  m m ,  H ö he:  7 5 0  m m ,  Ti efe:  15 5  m m .
240 9347 AK 56 56 232, 00

5-reihig
B rei te:  3 15  m m ,  H ö he:  10 5 0  m m ,  Ti efe:  15 5  m m .
240 9348 AK 70 70 302, 00

Kleinverteiler AK-F
Industrie Qualität,  F l a nsch-Type,  m i t offenen Sti rnfl ä chen,  
G ehä use a us P o l yca rb o na t,  ha l o genfrei ,  F a rb e:  G ra u,  i nte-
gri erte B el üftungsel em ente,  tra nspa rente E i nz el tür,  E i nfüh-
rungen m i t el a sti schen Do ppel m em b ra nstutz en,  schra ub l o -
se P E /N-K l em m schi enen,  Ab d eck- und  B eschri ftungsstrei fen,  
z usä tz l i chen Do ppel m em b ra nstutz en und  w ei terem  Z ub ehö r,  
Nennspa nnung:  4 0 0  V i,  Schutz kl a sse II,  Schutz a rt:  IP 6 5 .
  Breite in Teilungseinheiten 1 St
1-reihig
B rei te:  3 15  m m ,  H ö he:  3 0 0  m m ,  Ti efe:  15 5  m m .
640 3075 AK- F 14 14 82, 60

2-reihig
B rei te:  3 15  m m ,  H ö he:  4 5 0  m m ,  Ti efe:  15 5  m m .
640 3073 AK- F 28 28 129, 00

3-reihig
B rei te:  3 15  m m ,  H ö he:  6 0 0  m m ,  Ti efe:  15 5  m m .
640 3071 AK- F 42 42 177, 00

4-reihig
B rei te:  3 15  m m ,  H ö he:  7 5 0  m m ,  Ti efe:  15 5  m m .
640 3069 AK- F 56 56 232, 00

Kleinverteiler AK-F Plus
Industrie Qualität,  F l a nsch-Type,  m i t offenen Sti rnfl ä chen,  
G ehä use a us P o l yca rb o na t,  ha l o genfrei ,  F a rb e:  G ra u,  i n-
tegri erte B el üftungsel em ente,  tra nspa rente E i nze l tür,  E i n-
führungen m i t el a sti schen Do ppel m em b ra nstutz en,  m i t 
z usä tz l i chem  Anschl ussra um ,  m i t 3 5  m m  No rm schi ene,  
Ab d eck- und  B eschri ftungsstrei fen,  z usä tz l i chen Do ppel -
m em b ra nstutze n und  w ei terem  Z ub ehö r,  Nennspa nnung:  
4 0 0  V i,  Schutzkl a sse II,  Schutza rt:  IP 6 5 .
  Breite in Teilungseinheiten 1 St
1-reihig
B rei te:  3 15  m m ,  H ö he:  4 5 0  m m ,  Ti efe:  15 5  m m .
640 3074 AK- F 14 PLUS 14 127, 00

2-reihig
B rei te:  3 15  m m ,  H ö he:  6 0 0  m m ,  Ti efe:  15 5  m m .
640 3072 AK- F 28 PLUS 28 178, 00

3-reihig
B rei te:  3 15  m m ,  H ö he:  7 5 0  m m ,  Ti efe:  15 5  m m .
640 3070 AK- F 42 PLUS 42 232, 00

Kleinverteiler AK Plus
Industrie Qualität, G ehä use a us P o l yca rb o na t,  ha l o genfrei ,  
F a rb e:  G ra u,  i ntegri erte B el üftungsel em ente,  tra nspa rente E i n-
z el tür,  E i nführungen m i t el a sti schen Do ppel m em b ra nstutz en,  
3 5  m m  DIN-No rm schi ene,  m i t z usä tz l i chem  Anschl ussra um ,  
o hne P E /N K l em m schi ene,  Ab d eck- und  B eschri ftungsstrei fen,  
z usä tz l i chen Do ppel m em b ra nstutz en und  w ei terem  Z ub ehö r,  
Nennspa nnung:  4 0 0  V i,  Schutz kl a sse II,  Schutz a rt:  IP 6 5 .
  Breite in Teilungseinheiten 1 St
1-reihig
B rei te:  3 15  m m ,  H ö he:  3 0 0  m m ,  Ti efe:  15 5  m m .
640 3067 AK 14 PLUS 14 127, 00

2-reihig
B rei te:  3 15  m m ,  H ö he:  6 0 0  m m ,  Ti efe:  14 2  m m .
640 3065 AK 28 PLUS 28 178, 00

3-reihig
B rei te:  3 15  m m ,  H ö he:  7 5 0  m m ,  Ti efe:  15 5  m m .
640 3046 AK 42 PLUS 42 232, 00

Leergehäuse AK 14 L
Industrie Qualität, für i nd i v i d uel l en Ausb a u m i t No rm schi e-
nen o d er M o nta gepl a tten,  zu m  E i nb a u vo n R ei henei nb a u-
gerä ten na ch DIN 4 3 8 8 0  B a ugrö ß e 1-3 ,  G ehä use a us 
P o l yca rb o na t gl a sfa serv erstä rkt,  ha l o genfrei ,  F a rb e:  G ra u,  
i ntegri erte B el üftungsel em ente,  E i nführungen m i t el a sti -
schen Do ppel m em b ra nstutze n,  Nennspa nnung:  4 0 0  V i,  
Schutzkl a sse II,  Schutza rt:  IP 6 5 .
  1 St
Mit grauem Deckel
536 2650 AK 14 L- G 81, 10

Mit transparentem Deckel
W erksto ff Deckel :  P o l yca rb o na t,  B rei te:  3 15  m m ,  H ö he:  
3 0 0  m m ,  Ti efe:  14 7  m m .
536 2651 AK 14 L- T 81, 10

Leergehäuse AK-F 14 L
Industrie Qualität,  F l a nsch-Type,  m i t offenen Sti rnfl ä chen,  
für i nd i vi d uel l en Ausb a u m i t No rm schi enen o d er M o nta ge-
pl a tten,  zu m  E i nb a u vo n R ei henei nb a ugerä ten na ch DIN 
4 3 8 8 0  B a ugrö ß e 1-3 ,  G ehä use a us P o l yca rb o na t gl a sfa -
serv erstä rkt,  ha l o genfrei ,  F a rb e:  G ra u,  i ntegri erte B el üf-
tungsel em ente,  sei tl i che V o rprä gungen,  Nennspa nnung:  
4 0 0  V i,  Schutzkl a sse II,  Schutza rt:  IP 6 5 .
  1 St
Mit grauem Deckel
B rei te:  3 15  m m ,  H ö he:  3 0 0  m m ,  Ti efe:  14 7  m m .
536 2652 AK- F 14 L- G 81, 10

Mit transparentem Deckel
W erksto ff Deckel :  P o l yca rb o na t,  B rei te:  3 15  m m ,  H ö he:  
3 0 0  m m ,  Ti efe:  14 7  m m .
536 2653 AK- F 14 L- T 81, 10

Brandschutzkleinverteiler WKE AK
V DE  z erti fi z i ert na ch E N 6 0 4 3 9  Tei l  1,  V DE  geprüft und  
z erti fi z i ert unter b eso nd eren B etri eb sb ed i ngungen na ch E N 
6 0 4 3 9 -3 ,  geprüft na ch DIN 4 10 2  Tei l  2  d urch M P A Dresd en,  
F 9 0  b ei  B efl a m m ung vo n i nnen na ch DIN 4 10 2  i n Anl eh-
nung a n I9 0 ,  F 9 0  b ei  B efl a m m ung v o n a uß en na ch DIN 
4 10 2  i n typgeprüften B etri eb sm i ttel n,  Ind ustri e Q ua l i tä t,  
G ehä use und  Deckel  a us B ra nd schutz pl a tten,  ha l o genfrei ,  
w i tterungsb estä nd i g,  o b en el a sti sche E i nführungen,  3 5  m m  
DIN-No rm schi ene,  m i t schra ub l o ser P E /N-K l em m schi enen,  
K a b el b l end e,  i nkl . Ab d eck- und  B eschri ftungsstrei fen,  zu -
sä tz l i chen Do ppel m em b ra nstutz en und  w ei terem  Z ub ehö r,  
Nennspa nnung:  4 0 0  V g,  Schutzkl a sse II,  Schutza rt:  IP 6 5 .
  Breite in Teilungseinheiten 1 St
1-reihig
B rei te:  4 0 0  m m ,  H ö he:  5 4 0  m m ,  Ti efe:  2 3 0 m m .
284 0571 WKEAK 14 14 1. 540, 00

2-reihig
B rei te:  4 0 0  m m ,  H ö he:  6 9 0  m m ,  Ti efe:  2 3 0  m m .
284 0572 WKEAK 28 28 1. 720, 00

3-reihig
B rei te:  4 0 0  m m ,  H ö he:  8 4 0  m m ,  Ti efe:  2 3 0  m m .
284 0573 WKEAK 42 42 1. 810, 00

4-reihig
B rei te:  4 0 0  m m ,  H ö he:  9 9 0  m m ,  Ti efe:  2 3 0  m m .
284 0574 WKEAK 56 56 1. 940, 00

5-reihig
B rei te:  4 0 0  m m ,  H ö he:  114 0  m m ,  Ti efe:  2 3 0  m m .
284 0575 WKEAK 70 70 2. 020, 00
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Leergehäuse 

Leergehäuse
Leergehäuse GEOS-L 3030
Ind ustri e Q ua l i tä t,  M a teri a l  G ehä use:  P o l yca rb o na t gl a sfa -
serv erstä rkt ha l o genfrei ,  Deckel :  P o l yca rb o na t ha l o genfrei ,  
U V - und  ko rro si o nsb estä nd i g,  F a rb e G ehä use:  G ra u,  B e-
m essungsi so l a ti o nsspa nnung:  10 0 0  V i/15 0 0  V = ,  Z erti fi z i e-
rungen na ch U L  5 0 ,  U L  5 0 E  und  C SA 2 2 .2 ,  Schutz kl a sse II 
Schutz a rt:  IP 6 6 .
  Tiefe  (mm) 1 St
Breite: 300 mm, Höhe: 300 mm
M i t tra nspa rentem  Deckel ,  Schl a gfesti gkei t:  IK 0 9 .
843 3799 GEOS- L 3030- 18- TO 180 93, 20
843 3801 GEOS- L 3030- 22- TO 226 116, 00

Breite: 300 mm, Höhe: 300 mm
M i t gra uem  Deckel ,  Schl a gfesti gkei t:  IK 0 9 .
843 3794 GEOS- L 3030- 18- O 180 93, 20
843 3796 GEOS- L 3030- 22- O 226 116, 00

Leergehäuse GEOS-L 3040
Ind ustri e Q ua l i tä t,  M a teri a l  G ehä use:  P o l yca rb o na t gl a sfa -
serv erstä rkt ha l o genfrei ,  Deckel :  P o l yca rb o na t ha l o genfrei ,  
U V - und  ko rro si o nsb estä nd i g,  F a rb e G ehä use:  G ra u,  B e-
m essungsi so l a ti o nsspa nnung:  10 0 0  V i/15 0 0  V = ,  Z erti fi -
zi erungen na ch U L  5 0 ,  U L  5 0 E  und  C SA 2 2 .2 ,  Schutzkl a s-
se II,  Schutza rt:  IP 6 6 .
  Tiefe  (mm) 1 St
Breite: 300 mm, Höhe: 400 mm
M i t tra nspa rentem  Deckel ,  Schl a gfesti gkei t:  IK 0 9 .
843 3800 GEOS- L 3040- 18- TO 180 118, 00
843 3802 GEOS- L 3040- 22- TO 226 146, 00

Breite: 300 mm, Höhe: 400 mm
M i t gra uem  Deckel ,  Schl a gfesti gkei t:  IK 0 9 .
843 3795 GEOS- L 3040- 18- O 180 118, 00
843 3797 GEOS- L 3040- 22- O 226 146, 00

Leergehäuse GEOS-L 4050
Ind ustri e Q ua l i tä t,  M a teri a l  G ehä use:  P o l yca rb o na t gl a sfa -
serv erstä rkt ha l o genfrei ,  Deckel :  P o l yca rb o na t ha l o genfrei ,  
U V - und  ko rro si o nsb estä nd i g,  F a rb e G ehä use:  G ra u,  B e-
m essungsi so l a ti o nsspa nnung:  10 0 0  V i/15 0 0  V = ,  Z erti fi -
zi erungen na ch U L  5 0 ,  U L  5 0 E  und  C SA 2 2 .2 ,  Schutzkl a s-
se II,  Schutza rt:  IP 6 6 .
  Tiefe  (mm) 1 St
Breite: 400 mm, Höhe: 500 mm
M i t tra nspa rentem  Deckel ,  Schl a gfesti gkei t:  IK 0 9 .
843 3803 GEOS- L 4050- 22- TO 226 180, 00

Breite: 400 mm, Höhe: 500 mm
M i t gra uem  Deckel ,  Schl a gfesti gkei t:  IK 0 9 .
843 3798 GEOS- L 4050- 22- O 226 180, 00

Leergehäuse AKL 1…
M a teri a l  G ehä use und  Deckel :  P o l ystyro l  ha l o genfrei ,  F a rb e 
G ehä use und  Deckel :  G ra u,  B em essungsi so l a ti o nsspa n-
nung:  AC /DC :  6 9 0 V /10 0 0 V ,  Schutz kl a sse II,  Schutz a rt:  IP 6 5 .
  Art des Deckels Tiefe  (mm) 1 St
Breite: 300 mm, Höhe: 150 mm
M i t 2 3 ×  m etri scher V o rprä gung,  Sto ß festi gkei tsgra d :  IK 0 7 .
240 4076 AKL 1- G geschlossen 132 47, 50
240 4077 AKL 1- T transparent 132 57, 30

8433799

8433794

8433800

8433795

2404076

Leergehäuse AKi 1…
M a teri a l  G ehä use und  Deckel :  P o l yca rb o na t ha l o genfrei ,  F a r-
b e G ehä use und  Deckel :  G ra u,  B em essungsi so l a ti o nsspa n-
nung:  AC /DC :  6 9 0 V /10 0 0 V ,  Schutz kl a sse II,  Schutz a rt:  IP 6 5 .
  Art des Deckels Tiefe  (mm) 1 St
Breite: 300 mm, Höhe: 150 mm
M i t 2 3 ×  m etri scher V o rprä gung,  Sto ß festi gkei tsgra d :  IK 0 8 .
284 9573 AKI 1- G geschlossen 132 67, 60
284 9574 AKI 1- T transparent 132 67, 60

Leergehäuse AKL 2…
M a teri a l  G ehä use und  Deckel :  P o l ystyro l  ha l o genfrei ,  F a rb e 
G ehä use und  Deckel :  G ra u,  B em essungsi so l a ti o nsspa n-
nung:  AC /DC :  6 9 0 V /10 0 0 V ,  Schutz kl a sse II,  Schutz a rt:  IP 6 5 .
  Art des Deckels Tiefe  (mm) 1 St
Breite: 300 mm, Höhe: 300 mm
M i t 2 8 ×  m etri scher V o rprä gung,  Sto ß festi gkei tsgra d :  IK 0 7 .
240 4079 AKL 2- G geschlossen 132 67, 80
240 4083 AKL 2- T transparent 132 82, 90
240 4082 AKL 2- GH geschlossen 210 88, 40
240 4084 AKL 2- TH transparent 210 104, 00

Leergehäuse AKi 2…
M a teri a l  G ehä use und  Deckel :  P o l yca rb o na t ha l o genfrei ,  F a r-
b e G ehä use und  Deckel :  G ra u,  B em essungsi so l a ti o nsspa n-
nung:  AC /DC :  6 9 0 V /10 0 0 V ,  Schutz kl a sse II,  Schutz a rt:  IP 6 5 .
  Art des Deckels Tiefe  (mm) 1 St
Breite: 300 mm, Höhe: 300 mm
M i t 2 8 ×  m etri scher V o rprä gung,  Sto ß festi gkei tsgra d :  IK 0 8 .
284 9603 AKI 2- G geschlossen 132 93, 60
284 9608 AKI 2- T transparent 132 93, 60
284 9604 AKI 2- GH geschlossen 209 113, 00
284 9609 AKI 2- TH transparent 209 113, 00

Leergehäuse AKL 3…
M a teri a l  G ehä use und  Deckel :  P o l ystyro l  ha l o genfrei ,  F a rb e 
G ehä use und  Deckel :  G ra u,  B em essungsi so l a ti o nsspa n-
nung:  AC /DC :  6 9 0 V /10 0 0 V ,  Schutz kl a sse II,  Schutz a rt:  IP 6 5 .
  Art des Deckels Tiefe  (mm) 1 St
Breite: 300 mm, Höhe: 450 mm
M i t 3 3 ×  m etri scher V o rprä gung,  Sto ß festi gkei tsgra d :  IK 0 7 .
240 4085 AKL 3- G geschlossen 132 106, 00
240 4087 AKL 3- T transparent 132 125, 00
240 4086 AKL 3- GH geschlossen 209 129, 00
240 4088 AKL 3- TH transparent 209 156, 00

Leergehäuse AKi 3…
M a teri a l  G ehä use und  Deckel :  P o l yca rb o na t ha l o genfrei ,  F a r-
b e G ehä use und  Deckel :  G ra u,  B em essungsi so l a ti o nsspa n-
nung:  AC /DC :  6 9 0 V /10 0 0 V ,  Schutz kl a sse II,  Schutz a rt:  IP 6 5 .
  Art des Deckels Tiefe  (mm) 1 St
Breite: 300 mm, Höhe: 450 mm
M i t 3 3 ×  m etri scher V o rprä gung,  Sto ß festi gkei tsgra d :  IK 0 8 .
284 9622 AKI 3- G geschlossen 132 140, 00
284 9624 AKI 3- T transparent 132 140, 00
284 9623 AKI 3- GH geschlossen 209 168, 00
284 9625 AKI 3- TH transparent 209 168, 00

Leergehäuse AKL 4…
M a teri a l  G ehä use und  Deckel :  P o l ystyro l  ha l o genfrei ,  F a rb e 
G ehä use und  Deckel :  G ra u,  B em essungsi so l a ti o nsspa n-
nung:  AC /DC :  6 9 0 V /10 0 0 V ,  Schutz kl a sse II,  Schutz a rt:  IP 6 5 .
  Art des Deckels Tiefe  (mm) 1 St
Breite: 300 mm, Höhe: 600 mm
M i t 3 8 ×  m etri scher V o rprä gung,  Sto ß festi gkei tsgra d :  IK 0 7 .
240 4089 AKL 4- G geschlossen 132 145, 00
240 4092 AKL 4- T transparent 132 175, 00
240 4091 AKL 4- GH geschlossen 209 176, 00
240 4093 AKL 4- TH transparent 209 209, 00

2849573

2404079

2849603

2404085

2849622

2404089
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Leergehäuse ,  Zählergehäuse ,  Sicherungs- und Schaltergehäuse 

Leergehäuse AKi 4…
M a teri a l  G ehä use und  Deckel :  P o l yca rb o na t ha l o genfrei ,  F a r-
b e G ehä use und  Deckel :  G ra u,  B em essungsi so l a ti o nsspa n-
nung:  AC /DC :  6 9 0 V /10 0 0 V ,  Schutz kl a sse II,  Schutz a rt:  IP 6 5 .
  Art des Deckels Tiefe  (mm) 1 St
Breite: 300 mm, Höhe: 600 mm
M i t 3 8 ×  m etri scher V o rprä gung,  Sto ß festi gkei tsgra d :  IK 0 8 .
284 9626 AKI 4- G geschlossen 132 187, 00
284 9628 AKI 4- T transparent 132 187, 00
284 9627 AKI 4- GH geschlossen 209 226, 00
284 9629 AKI 4- TH transparent 209 226, 00

Zählergehäuse
Zählergehäuse ZKi
Ind ustri e Q ua l i tä t,  ha l o genfrei ,  U V -sta b i l ,  K a sten:  P o l yca r-
b o na t,  gl a sfa serve rstä rkt,  Deckel :  P o l yca rb o na t,  tra nspa -
rent,  seri enm ä ß i g pl o m b i erb a r,  m i t m o nti ertem  Z ä hl erkreuz  
für Drehstro m z ä hl er und  Z ä hl erb efesti gungsschra ub en,  m i t 
IP 5 4  Anb a ustutz en,  V erschl uss- und  Iso l i ersto pfen,  B em es-
sungsspa nnung:  4 0 0  V i,  Schutzkl a sse II,  Schutza rt:  IP 6 5  
( b ei  V erw end ung entsprechend er K a b el ei nführungen) .
  1 St
Breite: 250 mm, Höhe: 370 mm, Tiefe: 193 mm
240 0199 ZKI 1 156, 00

Breite: 250 mm, Höhe: 520 mm, Tiefe: 193 mm
Seri enm ä ß i g pl o m b i erb a rer K o nsum entenra um  o b en,  m i t 
3 5  m m  No rm schi ene und  P E /N-Do ppel kl em m en.
240 0200 ZKI 11 194, 00

Breite: 250 mm, Höhe: 670 mm, Tiefe: 193 mm
Z usä tz l i cher Anschl ussra um  unten 15 0  m m ,  m i t 3 5  m m  
No rm schi ene,  seri enm ä ß i g pl o m b i erb a rer K o nsum enten-
ra um  o b en,  m i t 3 5  m m  No rm schi ene und  
P E /N-Do ppel kl em m en.
240 0201 ZKI 110 242, 00

Zählergehäuse ZKi...eHZ
Ind ustri e Q ua l i tä t,  ha l o genfrei ,  U V -sta b i l ,  K a sten:  P o l yca r-
b o na t,  gl a sfa serve rstä rkt,  Deckel :  P o l yca rb o na t,  tra nspa -
rent,  seri enm ä ß i g pl o m b i erb a r,  m i t IP 5 4  Anb a ustutz en,  
V erschl uss- und  Iso l i ersto pfen,  B em essungsspa nnung:  
4 0 0  V i,  Schutz kl a sse II,  Schutz a rt:  IP 6 5  ( b ei  V erw end ung 
entsprechend er K a b el ei nführungen) .
  1 St
Breite: 250 mm, Höhe: 520 mm, Tiefe: 193 mm
M i t m o nti erter B K E -A für d en el ektro ni schen H a usha l ts-
z ä hl er,  seri enm ä ß i g pl o m b i erb a rer K o nsum entenra um  
o b en,  m i t 3 5  m m  No rm schi ene und  P E /N-Do ppel kl em m en.
263 6544 ZKI 11- EHZ 348, 00

Zählergehäuse AKi-Z…
Ind ustri e Q ua l i tä t,  ha l o genfrei ,  U V -sta b i l ,  K a sten:  P o l yca r-
b o na t,  gl a sfa serve rstä rkt,  Deckel :  P o l yca rb o na t,  tra nspa -
rent,  seri enm ä ß i g pl o m b i erb a r,  m i t m o nti ertem  Z ä hl erkreuz  
für Drehstro m z ä hl er und  Z ä hl erb efesti gungsschra ub en,  m i t 
IP 5 4  Anb a ustutz en,  V erschl uss- und  Iso l i ersto pfen,  B em es-
sungsspa nnung:  4 0 0  V i,  Schutzkl a sse II,  Schutza rt:  IP 6 5  
( b ei  V erw end ung entsprechend er K a b el ei nführungen) .
  1 St
Breite: 300 mm, Höhe: 300 mm, Tiefe: 210 mm
284 9684 AKI- Z 2 123, 00

Breite: 300 mm, Höhe: 450 mm, Tiefe: 210 mm
284 9685 AKI- Z 3 187, 00

Breite: 300 mm, Höhe: 600 mm, Tiefe: 210 mm
M i t 3 5  m m  No rm schi ene i m  Anschl ussra um .
284 9687 AKI- Z 400 235, 00

2849626

Sicherungs- und  
Schaltergehäuse
NH-Sicherungs-Lasttrennschalter-
gehäuse AKi-T
Ind ustri e Q ua l i tä t,  ha l o genfrei ,  U V -sta b i l ,  K a sten:  P o l yca r-
b o na t,  gl a sfa serve rstä rkt,  Deckel :  P o l yca rb o na t,  tra nspa -
rent,  Si cherungs-L a sttrennscha l ter m o nti ert a uf M o nta ge-
pl a tte,  m i t IP 5 4  Anb a ustutz en,  Iso l i ersto pfen,  
B em essungsspa nnung:  6 9 0  V i,  Schutz kl a sse II,  Schutz a rt:  
IP 6 5  ( b ei  V erw end ung entsprechend er K a b el ei nführungen) .
  1 St
Breite: 150 mm, Höhe: 300 mm, Tiefe: 132 mm
1×  NH  0 0 -Si cherungs-L a sttrennscha l ter,  B em essungs-
stro m  10 0  A,  Schel l ena nschl uss 1, 5 -7 0  m m ² ,  N-K l em m e 
2 × 5 0  m m ² .
284 9676 AKI- T 101 224, 00

Breite: 300 mm, Höhe: 300 mm, Tiefe: 132 mm
1×  NH  0 0 -Si cherungs-L a sttrennscha l ter,  B em essungs-
stro m  12 5  A,  Schel l ena nschl uss 1, 5 -7 0  m m ² ,  N-K l em m e 
2 × 5 0  m m ² .
284 9677 AKI- T 201 244, 00

Breite: 300 mm, Höhe: 600 mm, Tiefe: 210 mm
1×  NH  1-Si cherungs-L a sttrennscha l ter,  B em essungsstro m  
2 2 4  A,  Schra ub a nschl uss M 10 ,  N-K l em m e M 10 .
284 9678 AKI- T 411 451, 00

Lasttrennschaltergehäuse AKi-TE
Ind ustri e Q ua l i tä t,  ha l o genfrei ,  U V -sta b i l ,  K a sten:  P o l yca r-
b o na t,  gl a sfa serve rstä rkt,  Deckel :  P o l yca rb o na t,  tra nspa -
rent,  m i t ex terner B etä ti gung,  a b schl i eß b a r,  m i t IP 5 4  An-
b a ustutz en,  Iso l i ersto pfen,  B em essungsspa nnung:  6 9 0  V i,  
Schutz kl a sse II,  Schutz a rt:  IP 6 5  ( b ei  V erw end ung entspre-
chend er K a b el ei nführungen) .
  1 St
Breite: 150 mm, Höhe: 300 mm, Tiefe: 132 mm
1×  L a sttrennscha l ter 6 3  A,  3 -po l i g scha l tend ,  K ä fi gkl em m e 
2 , 5 -3 5  m m ² ,  P E /N-K l em m e 16  m m ² .
284 9679 AKI- TE 106 262, 00

Breite: 150 mm, Höhe: 300 mm, Tiefe: 132 mm
1×  L a sttrennscha l ter 8 0  A,  3 -po l i g scha l tend ,  K ä fi gkl em m e 
2 , 5 -3 5  m m ² ,  P E /N-K l em m e 3 5  m m ² .
284 9680 AKI- TE 108 276, 00

Breite: 300 mm, Höhe: 300 mm, Tiefe: 132 mm
1×  L a sttrennscha l ter 10 0  A,  3 -po l i g scha l tend ,  K ä fi gkl em -
m e 2 , 5 -3 5  m m ² ,  P E /N-K l em m e 3 5  m m ² .
284 9681 AKI- TE 210 299, 00

Breite: 300 mm, Höhe: 300 mm, Tiefe: 132 mm
1×  L a sttrennscha l ter 16 0  A,  3 -po l i g scha l tend ,  K ä fi gkl em -
m e 10 -7 0  m m ² ,  P E /N-K l em m e 2 × 5 0  m m ² .
284 9682 AKI- TE 216 418, 00

Breite: 300 mm, Höhe: 600 mm, Tiefe: 210 mm
1×  L a sttrennscha l ter 2 5 0  A,  3 -po l i g scha l tend ,  Schra ub -
a nschl uss M 10 ,  P E /N-K l em m e M 10 .
284 9683 AKI- TE 425 587, 00
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 Zubehör  für Sicherungs- und Schaltergehäuse,  Leer-, Automatengehäuse 

Zubehör für AK/AKi und 
Plus-Varianten
Kombiset AK KS-IP65
Z ur w a a gerechten o d er senkrechten K o m b i na ti o n a l l er AK -
G ehä use a b  G rö ß e 3 0 0 × 15 0  m m ,  ko m pl ett m i t K ei l ve rb i n-
d ern und  G ehä usezw i schend i chtung für 15 0  und  3 0 0  m m  
G ehä usesei ten.
  1 St
281 9021 AKKS- IP 65 5, 75

Belüftungsstopfen BST M20
M i t L a b yri nthd i chtung z ur V erm ei d ung v o n K o nd ensw a s-
serb i l d ung i n G ehä usen,  em pfo hl ene M o nta ge a n d en G e-
hä usesei ten l i nks und  rechts i n v erschi ed enen H ö hen,  
W erksto ff:  Therm o pl a sti sches E l a sto m er,  F a rb e:  G ra u,  
Schutza rt:  IP 4 4 .
  % St
237 4042 BSTM 20 115, 00

Schlossgarnitur AK SGA
Z um  E i nb a u i n K l a pptüren d er V ertei l er AK  0 3  b i s AK /AK i  
7 0  und  AK /AK i  P l us 14  b i s 5 6 ,  m i t 2  Schl üssel n.
  1 St
Gleiche Schließung
284 9103 AKSGA- 1 27, 40

PE/N-Klemmschiene AK…SL
Schra ub enl o se P E /N K l em m schi ene,  z um  E i nb a u i n AK /
AK i  K l ei nve rtei l er a b  AK /AK i  14 ,  a l s zu sä tzl i che K l em m en 
o d er für E rsa tzb ed a rf.
  1 St
Gesamtzahl der Anschlüsse: 34
1-stufi ge K l em m schi ene m i t j ew ei l s 3  schra ub b a ren 
K l em m stel l en 2 , 5 -16  m m ²  und  14  schra ub enl o sen K l em m -
stel l en 1, 5 -4  m m ² .
236 4542 AK 14 PEN- SL 26, 90

Gesamtzahl der Anschlüsse: 59
2 -stufi ge K l em m schi ene,  1 Schi ene m i t 4  schra ub b a ren 
K l em m stel l en 2 , 5 -16  m m ²  und  2 8  schra ub enl o sen K l em m -
stel l en 1, 5 -4  m m ² ,  1 Schi ene m i t 6  schra ub b a ren K l em m -
stel l en 2 , 5 -16  m m ²  und  2 1 schra ub enl o sen K l em m stel l en 
1, 5 -4  m m ² .
236 4543 AK 28 PEN- SL 32, 50

Gesamtzahl der Anschlüsse: 32
1-stufi ge K l em m schi ene m i t 4  schra ub b a ren K l em m stel l en 
2 , 5 -16  m m ²  und  2 8  schra ub enl o sen K l em m stel l en 1, 5 -4  m m ² ,  
na ch E ntfernung d er Q uerv erb i nd ung Auftei l ung i n 2  N-P o -
tenti a l e m i t j ew ei l s 3  schra ub b a ren K l em m stel l en 2 , 5 -16  m m ²  
und  14  schra ub enl o sen K l em m stel l en 1, 5 -4  m m ² .
237 9876 AKN- SL 29, 90

ISO-Schaltanlagen
F l a nschset G F S b i tte sepa ra t b estel l en.
Leergehäuse GTi…g
Ind ustri e Q ua l i tä t,  ha l o genfrei ,  U V -sta b i l ,  K a sten und  De-
ckel :  P o l yca rb o na t,  F a rb e:  G ra u ä hnl i ch R AL  7 0 3 5 ,  a nrei h-
b a r,  B em essungsi so l a ti o nsspa nnung AC /DC :  6 9 0  V /10 0 0  
V ,  Nennstro m  12 5 0  A,  Schutzkl a sse II,  Schutza rt:  IP 6 5 .
  1 St
Breite: 320 mm, Höhe: 220 mm, Tiefe: 179 mm
M i t 3  G ehä useve rb i nd er G G V .
282 9229 GTI 1- G 87, 20

Breite: 320 mm, Höhe: 320 mm, Tiefe: 179 mm
M i t 3  G ehä useve rb i nd er G G V .
282 9228 GTI 2- G 103, 00

Breite: 320 mm, Höhe: 440 mm, Tiefe: 179 mm
M i t 3  G ehä useve rb i nd er G G V .
282 9226 GTI 3- G 150, 00

Breite: 320 mm, Höhe: 640 mm, Tiefe: 179 mm
M i t 4  G ehä useve rb i nd er G G V .
282 9225 GTI 4- G 197, 00

Breite: 440 mm, Höhe: 640 mm, Tiefe: 179 mm
M i t 4  G ehä useve rb i nd er G G V .
282 9224 GTI 5- G 254, 00

Leergehäuse GTi…t
Ind ustri e Q ua l i tä t,  ha l o genfrei ,  U V -sta b i l ,  K a sten:  P o l yca r-
b o na t,  F a rb e:  G ra u ä hnl i ch R AL  7 0 3 5 ,  Deckel :  P o l yca rb o -
na t,  tra nspa rent,  a nrei hb a r,  B em essungsi so l a ti o nsspa n-
nung AC /DC :  6 9 0  V /10 0 0  V ,  Nennstro m  12 5 0  A,  
Schutzkl a sse II,  Schutza rt:  IP 6 5 .
  1 St
Breite: 320 mm, Höhe: 220 mm, Tiefe: 179 mm
M i t 3  G ehä useve rb i nd er G G V .
282 9330 GTI 1- T 87, 20

Breite: 320 mm, Höhe: 320 mm, Tiefe: 179 mm
M i t 3  G ehä useve rb i nd er G G V .
282 9331 GTI 2- T 103, 00

Breite: 320 mm, Höhe: 440 mm, Tiefe: 179 mm
M i t 3  G ehä useve rb i nd er G G V .
282 9332 GTI 3- T 150, 00

Breite: 320 mm, Höhe: 640 mm, Tiefe: 179 mm
M i t 4  G ehä useve rb i nd er G G V .
282 9333 GTI 4- T 197, 00

Breite: 440 mm, Höhe: 640 mm, Tiefe: 179 mm
M i t 4  G ehä useve rb i nd er G G V .
282 9334 GTI 5- T 254, 00

Leergehäuse GTi…KT-t
Ind ustri e Q ua l i tä t,  ha l o genfrei ,  U V -sta b i l ,  K a sten:  P o l yca r-
b o na t,  F a rb e:  G ra u ä hnl i ch R AL  7 0 3 5 ,  K l a pptür:  P o l yca r-
b o na t,  tra nspa rent,  a nrei hb a r,  B em essungsi so l a ti o nsspa n-
nung AC /DC :  6 9 0  V /10 0 0  V ,  Nennstro m  12 5 0  A,  
Schutzkl a sse II,  Schutza rt:  IP 6 5 .
  1 St
Breite: 320 mm, Höhe: 320 mm, Tiefe: 179 mm
M i t 3  G ehä useve rb i nd er G G V .
282 9227 GTI 2- KT- T 152, 00

Breite: 320 mm, Höhe: 440 mm, Tiefe: 179 mm
M i t 3  G ehä useve rb i nd er G G V .
282 9223 GTI 3- KT- T 239, 00

Automatengehäuse GTA…t
Ind ustri e Q ua l i tä t,  ha l o genfrei ,  U V -sta b i l ,  K a sten:  P o l yca r-
b o na t,  F a rb e:  G ra u ä hnl i ch R AL  7 0 3 5 ,  Deckel :  P o l yca rb o -
na t,  tra nspa rent,  a nrei hb a r,  P E /N K l em m e,  m i t j ew ei l s 2  
K l em m stel l en 16  m m ² ,  10  K l em m stel l en 6  m m ² ,  Ab d eck- 
und  B eschri ftungsstrei fen,  B em essungsi so l a ti o nsspa nnung 
4 0 0  V i,  Schutzkl a sse II,  Schutza rt:  IP 6 5 .
  Anzahl der  

Reihen
Anzahl der  
Teilungseinheiten

1 St

Breite: 320 mm, Höhe: 220 mm, Tiefe: 179 mm
M i t 3  G ehä useve rb i nd er G G V .
282 9340 GTA 114- T 1 14 135, 00

Breite: 320 mm, Höhe: 320 mm, Tiefe: 179 mm
M i t 3  G ehä useve rb i nd er G G V .
282 9341 GTA 228- T 2 28 172, 00

Breite: 320 mm, Höhe: 440 mm, Tiefe: 179 mm
M i t 3  G ehä useve rb i nd er G G V .
282 9342 GTA 342- T 3 42 236, 00

Breite: 320 mm, Höhe: 640 mm, Tiefe: 179 mm
M i t 4  G ehä useve rb i nd er G G V .
282 9343 GTA 456- H- T 4 56 313, 00

Breite: 440 mm, Höhe: 640 mm, Tiefe: 179 mm
M i t 4  G ehä useve rb i nd er G G V .
282 9346 GTA 580- T 4 80 409, 00
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

Automaten-, Zähler-, Steckdosen-, Sicherungsgehäuse 

Automatengehäuse GTA…KT-t
Ind ustri e Q ua l i tä t,  ha l o genfrei ,  U V -sta b i l ,  K a sten:  P o l yca r-
b o na t,  F a rb e:  G ra u ä hnl i ch R AL  7 0 3 5 ,  K l a pptür:  P o l yca r-
b o na t,  tra nspa rent,  a nrei hb a r,  P E /N K l em m e,  m i t j ew ei l s 2  
K l em m stel l en 16  m m ² ,  10  K l em m stel l en 6  m m ² ,  Ab d eck- 
und  B eschri ftungsstrei fen,  B em essungsi so l a ti o nsspa nnung 
4 0 0  V i,  Schutzkl a sse II,  Schutza rt:  IP 6 5 .
  Anzahl der 

Reihen
Anzahl der  
Teilungseinheiten

1 St

Breite: 320 mm, Höhe: 320 mm, Tiefe: 179 mm
M i t 3  G ehä useve rb i nd er G G V .
282 9344 GTA 228- KT- T 2 28 219, 00

Breite: 320 mm; Höhe: 440 mm; Tiefe: 179 mm
M i t 3  G ehä useve rb i nd er G G V .
282 9345 GTA 342- KT- T 3 42 321, 00

Zählergehäuse GTZ…t
Ind ustri e Q ua l i tä t,  ha l o genfrei ,  U V -sta b i l ,  K a sten:  P o l yca r-
b o na t,  F a rb e:  G ra u ä hnl i ch R AL  7 0 3 5 ,  Deckel :  P o l yca rb o na t,  
tra nspa rent,  a nrei hb a r,  seri enm ä ß i g pl o m b i erb a r,  m i t Z ä hl er-
tra gpl a tte und  Z ä hl erb efesti gungsschra ub en,  für m echa ni -
sche E l ektri z i tä tsz ä hl er ( Ind ukti o nsz ä hl er) ,  für el ektro ni sche 
H a usha l tsz ä hl er m i t B K E -A Ad a pter,  B em essungsi so l a ti o ns-
spa nnung 4 0 0  V i,  Schutz kl a sse II,  Schutz a rt:  IP 6 5 .
  1 St
Breite: 320 mm, Höhe: 440 mm, Tiefe: 179 mm
M i t 3  G ehä useve rb i nd er G G V .
282 9350 GTZ 3- T 186, 00

Breite: 320 mm, Höhe: 640 mm, Tiefe: 179 mm
M i t 4  G ehä useve rb i nd er G G V .
282 9351 GTZ 4- T 238, 00

Zählergehäuse GTZ…KT
Ind ustri e Q ua l i tä t,  ha l o genfrei ,  U V -sta b i l ,  K a sten:  P o l yca rb o -
na t,  F a rb e:  G ra u ä hnl i ch R AL  7 0 3 5 ,  K l a pptür:  P o l yca rb o na t,  
tra nspa rent,  a nrei hb a r,  seri enm ä ß i g pl o m b i erb a r,  m i t Z ä hl er-
tra gpl a tte und  Z ä hl erb efesti gungsschra ub en,  für m echa ni -
sche E l ektri z i tä tsz ä hl er ( Ind ukti o nsz ä hl er) ,  für el ektro ni sche 
H a usha l tsz ä hl er m i t B K E -A Ad a pter,  B em essungsi so l a ti o ns-
spa nnung 4 0 0  V i,  Schutz kl a sse II,  Schutz a rt:  IP 6 5 .
  1 St
Breite: 320 mm, Höhe: 440 mm, Tiefe: 179 mm
M i t 3  G ehä useve rb i nd er G G V .
282 9353 GTZ 3- KT 232, 00

Steckdosengehäuse GTV…
Ind ustri e Q ua l i tä t,  ha l o genfrei ,  U V -sta b i l ,  K a sten und  Deckel :  
P o l yca rb o na t,  F a rb e:  G ra u ä hnl i ch R AL  7 0 3 5 ,  a nrei hb a r,  
i nkl . 3  G ehä usev erb i nd er ( G G V )  ,  Schutz kl a sse II,  Schutz -
a rt:  IP 4 4 ,  B rei te:  3 2 0  m m ,  H ö he:  2 2 0  m m ,  Ti efe:  17 9  m m .
  1 St
Vorverdrahtet
B estückung:  8 ×  SC H U K O ® -Steckd o se.
282 9218 GTV 470 221, 00

Vorverdrahtet
B estückung:  2 ×  C E E -Steckd o se 5 -po l i g 16  A.
282 9219 GTV 480 154, 00

Vorverdrahtet
B estückung:  2 ×  C E E -Steckd o se 5 -po l i g 3 2  A.
282 9220 GTV 481 169, 00

Vorverdrahtet
B estückung:  1×  C E E -Steckd o se 5 -po l i g 16  A,  1×  C E E -
Steckd o se 5 -po l i g 3 2  A.
282 9221 GTV 482 162, 00

Vorverdrahtet
B estückung:  1×  C E E -Steckd o se 5 -po l i g 6 3  A.
282 9233 GTV 487 274, 00

Vorverdrahtet
B estückung:  2 ×  C E E -Steckd o se 5 -po l i g 6 3  A.
282 9234 GTV 488 448, 00

Vorverdrahtet
B estückung:  4 ×  SC H U K O ® -Steckd o se,  2 ×  C E E -Steckd o -
se 5 -po l i g 16  A.
282 9235 GTV 490 220, 00

Vorverdrahtet
B estückung:  4 ×  SC H U K O ® -Steckd o se,  2 ×  C E E -Steckd o -
se 5 -po l i g 3 2  A.
282 9236 GTV 491 234, 00

Vorverdrahtet
B estückung:  4 ×  SC H U K O ® -Steckd o se,  1×  C E E -Steckd o -
se 5 -po l i g 16  A,  1×  C E E -Steckd o se 5 -po l i g 3 2  A.
282 9237 GTV 492 235, 00

NH-Sicherungsgehäuse GTT…
Ind ustri e Q ua l i tä t,  ha l o genfrei ,  U V -sta b i l ,  K a sten:  P o l yca r-
b o na t,  gl a sfa serve rstä rkt,  Deckel :  P o l yca rb o na t,  tra nspa -
rent,  Si cherungs-L a sttrennscha l ter m o nti ert a uf M o nta ge-
pl a tte,  B em essungsspa nnung:  6 9 0  V i,  Schutz kl a sse II,  
Schutza rt:  IP 6 5 .
  1 St
Breite: 220 mm, Höhe: 320 mm, Tiefe: 179 mm
1×  NH  0 0 -Si cherungs-L a sttrennscha l ter,  B em essungs-
stro m  12 5  A,  Schel l ena nschl uss 1, 5 -7 0  m m ² ,  N-K l em m e 
2 × 5 0  m m ² ,  i nkl . 3  G ehä useve rb i nd er.
282 9402 GTT 101 203, 00

Breite: 320 mm, Höhe: 320 mm, Tiefe: 179 mm
1×  NH  0 0 -Si cherungs-L a sttrennscha l ter,  B em essungs-
stro m  12 5  A,  Schel l ena nschl uss 1, 5 -7 0  m m ² ,  N-K l em m e 
2 × 5 0  m m ² ,  i nkl . 3  G ehä useve rb i nd er.
282 9400 GTT 201 236, 00

Breite: 320 mm, Höhe: 320 mm, Tiefe: 179 mm
2 ×  NH  0 0 -Si cherungs-L a sttrennscha l ter,  B em essungs-
stro m  12 5  A,  Schel l ena nschl uss 1, 5 -7 0  m m ² ,  N-K l em m e 
2 × 5 0  m m ² ,  i nkl . 3  G ehä useve rb i nd er.
282 9401 GTT 202 316, 00

Breite: 320 mm, Höhe: 640 mm, Tiefe: 179 mm
1×  NH  1-Si cherungs-L a sttrennscha l ter,  B em essungsstro m  
2 2 4  A,  Schra ub a nschl uss M 10 ,  N-K l em m e M 10 ,  m i t 4  
G ehä useve rb i nd er G G V .
282 9403 GTT 411 515, 00

Breite: 320 mm, Höhe: 640 mm, Tiefe: 179 mm
1×  NH  2 -Si cherungs-L a sttrennscha l ter,  B em essungsstro m  
4 0 0  A,  Schra ub a nschl uss M 10 ,  N-K l em m e M 12 ,  m i t 4  
G ehä useve rb i nd er G G V .
282 9404 GTT 421 590, 00
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Sicherungsgehäuse ,  Zubehör für Schaltanlagen 

NH-Reiter-Sicherungs- 
Lasttrennschaltergehäuse GST…
Ind ustri e Q ua l i tä t,  ha l o genfrei ,  U V -sta b i l ,  K a sten:  P o l yca r-
b o na t,  gl a sfa serve rstä rkt,  Deckel :  P o l yca rb o na t,  tra nspa -
rent,  B em essungsspa nnung:  6 9 0  V i,  Schutz kl a sse II,  
Schutza rt:  IP 6 5 .
  Bemessungsstrom  

Schiensystem  (A) 
1 St

Breite: 320 mm, Höhe: 320 mm, Tiefe: 179 mm
1×  NH  0 0 -R ei ter-Si cherungs-L a sttrennscha l ter,  B em es-
sungsstro m  12 5  A,  Schel l ena nschl uss 1, 5 -7 0  m m ² ,  Ab ga ng 
uni v ersa l ,  a uf Sa m m el schi ene 5 -po l i g,  m i t 5  Sa m m el schi e-
nenkl em m en 16 -7 0  m m ² ,  N-K l em m e 4 -3 5  m m ² ,  P E -K l em -
m e 4 -3 5  m m ² ,  m i t 3  G ehä useve rb i nd er ( G G V ) .
282 9442 GST 2015- 250 250 324, 00

Breite: 320 mm, Höhe: 320 mm, Tiefe: 179 mm
2 ×  NH  0 0 -R ei ter-Si cherungs-L a sttrennscha l ter,  B em es-
sungsstro m  12 5  A,  Schel l ena nschl uss 1, 5 -7 0  m m ² ,  Ab ga ng 
uni v ersa l ,  a uf Sa m m el schi ene 5 -po l i g,  N-K l em m e 4 -3 5  m m ² ,  
P E -K l em m e 4 -3 5  m m ² ,  m i t 3  G ehä usev erb i nd er ( G G V ) .
282 9202 GST 2025- 250 250 444, 00

Breite: 640 mm, Höhe: 320 mm, Tiefe: 179 mm
2 ×  NH  0 0 -R ei ter-Si cherungs-L a sttrennscha l ter,  B em es-
sungsstro m  12 5  A,  Schel l ena nschl uss 1, 5 -7 0  m m ² ,  Ab ga ng 
uni v ersa l ,  a uf Sa m m el schi ene 5 -po l i g,  m i t 5  Sa m m el schi e-
nenkl em m en 16 -7 0  m m ² ,  N-K l em m e 4 -3 5  m m ² ,  P E -K l em -
m e 4 -3 5  m m ² ,  m i t 4  G ehä useve rb i nd er ( G G V ) .
282 9443 GST 4025- 250 250 574, 00

Breite: 640 mm, Höhe: 320 mm, Tiefe: 179 mm
3 ×  NH  0 0 -R ei ter-Si cherungs-L a sttrennscha l ter,  B em es-
sungsstro m  12 5  A,  Schel l ena nschl uss 1, 5 -7 0  m m ² ,  Ab ga ng 
uni v ersa l ,  a uf Sa m m el schi ene 5 -po l i g,  m i t 5  Sa m m el schi e-
nenkl em m en 16 -7 0  m m ² ,  N-K l em m e 4 -3 5  m m ² ,  P E -K l em -
m e 4 -3 5  m m ² ,  m i t 4  G ehä useve rb i nd er ( G G V ) .
282 9445 GST 4035- 250 250 673, 00

Breite: 640 mm, Höhe: 320 mm, Tiefe: 179 mm
4 ×  NH  0 0 -R ei ter-Si cherungs-L a sttrennscha l ter,  B em es-
sungsstro m  12 5  A,  Schel l ena nschl uss 1, 5 -7 0  m m ² ,  Ab ga ng 
uni v ersa l ,  a uf Sa m m el schi ene 5 -po l i g,  N-K l em m e 4 -3 5  m m ² ,  
P E -K l em m e 4 -3 5  m m ² ,  m i t 4  G ehä usev erb i nd er ( G G V ) .
282 9447 GST 4045- 250 250 738, 00

Breite: 320 mm, Höhe: 640 mm, Tiefe: 254 mm
1×  NH  1-R ei ter-Si cherungs-L a sttrennscha l ter,  B em es-
sungsstro m  2 2 4  A,  Schra ub a nschl uss M 10 ,  Ab ga ng unten,  
a uf Sa m m el schi ene 5 -po l i g,  N-K l em m e 16 -12 0  m m ² ,  P E -
K l em m e 16 -12 0  m m ² ,  m i t 4  G ehä useve rb i nd er ( G G V ) .
282 9448 GST 4115- 400 400 755, 00

NEOZED®-Reiter-Sicherungsgehäuse 
GSN…
Ind ustri e Q ua l i tä t,  ha l o genfrei ,  U V -sta b i l ,  K a sten:  P o l yca r-
b o na t,  gl a sfa serve rstä rkt,  Deckel :  P o l yca rb o na t,  tra nspa -
rent,  B em essungsspa nnung:  4 0 0  V i,  Schutz kl a sse II,  
Schutza rt:  IP 6 5 .
  Bemessungsstrom  

Schiensystem  (A) 
1 St

Breite: 320 mm, Höhe: 320 mm, Tiefe: 179 mm
5 ×  3 -po l i ge D0 2 -R ei ter-Si cherungsso ckel ,  E  18 -G ew i nd e,  
B em essungsstro m  6 3  A,  Schra ub a nschl uss 1, 5 -2 5  m m ² ,  
a uf Sa m m el schi ene 5 -po l i g,  m i t 5  Sa m m el schi enenkl em -
m en 4 -3 5  m m ² ,  N-K l em m en 1, 5 -16  m m ² ,  P E -K l em m en 
1, 5 -16  m m ² ,  m i t 3  G ehä useve rb i nd er ( G G V ) .
282 9480 GSN 225- 250 250 292, 00

Breite: 640 mm, Höhe: 320 mm, Tiefe: 179 mm
10 ×  3 -po l i ge D0 2 -R ei ter-Si cherungsso ckel ,  E  18 -G ew i nd e,  
B em essungsstro m  6 3  A,  Schra ub a nschl uss 1, 5 -2 5  m m ² ,  
a uf Sa m m el schi ene 5 -po l i g,  m i t 5  Sa m m el schi enenkl em -
m en 4 -3 5  m m ² ,  N-K l em m en 1, 5 -16  m m ² ,  P E -K l em m en 
1, 5 -16  m m ² ,  m i t 4  G ehä useve rb i nd er ( G G V ) .
282 9482 GSN 4210- 250 250 552, 00

NEOZED®-Reiter-Sicherungsgehäuse 
GSN…KT
Ind ustri e Q ua l i tä t,  ha l o genfrei ,  U V -sta b i l ,  K a sten:  P o l yca r-
b o na t,  gl a sfa serv erstä rkt,  K l a pptür:  P o l yca rb o na t,  tra nspa -
rent,  B em essungsspa nnung:  4 0 0  V i,  Schutz kl a sse II,  
Schutza rt:  IP 6 5 .
  Bemessungsstrom  

Schiensystem  (A) 
1 St

Breite: 320 mm, Höhe: 320 mm, Tiefe: 179 mm
5 ×  3 -po l i ge D0 2 -R ei ter-Si cherungsso ckel ,  E  18 -G ew i nd e,  
B em essungsstro m  6 3  A,  Schra ub a nschl uss 1, 5 -2 5  m m ² ,  
a uf Sa m m el schi ene 5 -po l i g,  m i t 5  Sa m m el schi enenkl em -
m en 4 -3 5  m m ² ,  N-K l em m en 1, 5 -16  m m ² ,  P E -K l em m en 
1, 5 -16  m m ² ,  m i t 3  G ehä useve rb i nd er ( G G V ) .
282 9481 GSN 225- KT- 250 250 346, 00

Zubehör für  
ISO-Schaltanlagen
Flanschset metrisch GFS…-m
M i t m etri schen V o rprä gungen,  2 ×  F l a nschv erb i nd er j e 
F l a nsch.
  1 St
Gehäusegröße 1
B estehend  a us:  G F L  2 11-m ,  G F L  2 2 1-m ,  G F L  3 4 1-m ,  G F L  
3 5 1-m .
237 4019 GFS 11- M 36, 60

Gehäusegröße 2
B estehend  a us:  G F L  3 2 1-m ,  G F L  3 4 1-m ,  G F L  3 4 1-m ,  G F L  
3 5 1-m .
237 4020 GFS 12- M 39, 50

Gehäusegröße 3
B estehend  a us:  G F L  3 4 1-m ,  G F L  3 5 11-m ,  G F L  4 11-m ,  
G F L  4 2 1-m .
237 4021 GFS 13- M 41, 00

Gehäusegröße 4
B estehend  a us:  G F L  3 2 1-m ,  G F L  3 3 1-m ,  G F L  3 3 1-m ,  G F L  
3 4 1-m ,  G F L  3 5 1-m ,  G F L  3 6 1-m .
237 4022 GFS 14- M 59, 10

Gehäusegröße 5
B estehend  a us:  G F L  3 2 1-m ,  G F L  3 3 1-m ,  G F L  3 4 1-m ,  G F L  
3 5 1-m ,  G F L  4 11-m ,  G F L  4 2 1-m .
237 4023 GFS 15- M 62, 00

Außenbefestigungslasche GAB-ES
Z ur M o nta ge ei nze l ner G ehä use o d er kl ei ner Anl a gen a n 
eb enen W a nd fl ä chen,  ka nn a m  U nterka sten i m  W i nkel  0 ° ,  
4 5 °  o d er 9 0 °  b efesti gt w erd en,  W a nd a b sta nd  10  m m ,  W erk-
sto ff:  E d el sta hl  V 2 A,  Set:  4  Stk.
  1 St
237 4180 GAB- ES 15, 70
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Komplettschränke ,  Verteilersäulen 

Komplettschränke
Komplettschrank 3-Punkt-Befestigung
Nach VDE-AR-N 4100:2019-04
F ür AP -,  U P - und  tei l v ersenkte M o nta ge,  m i t L ei tungsei nfüh-
rungsm em b ra nen,  na ch DIN V DE  0 6 0 3 ,  DIN 4 3 8 7 0 ,  W erksto ff:  
Sta hl b l ech,  F a rb e:  V erkehrsw ei ß ,  Schutz kl a sse II schutz -
i so l i ert,  Schutz a rt:  IP 4 3 ,  B a uhö he:  110 0  m m ,  Ti efe:  2 10  m m .
  Breite  (mm) 1 St
Anzahl der Zählerplätze: 1, Anzahl der Verteilerreihen: 5, 
APZ-Raum
M i t H L AK ,  m i t Anschl usskl em m en 16  m m ² ,  netz sei ti ger 
Anschl ussra um :  Sa m m el schi enensystem  5 -po l i g,  m i t AP Z -
R a um  i nkl . R J4 5 -Schni ttstel l e,  o hne SH -Scha l ter.
290 6636 S 27 ZA 110 550 1. 111, 00

Anzahl der Zählerplätze: 1, Anzahl der Verteilerreihen: 5, 
APZ-Raum
M i t H L AK  und  Steuerl ei tungska na l ,  m i t Anschl usskl em m en 
16  m m ² ,  netz sei ti ger Anschl ussra um :  Sa m m el schi enensystem  
5 -po l i g,  m i t AP Z -R a um  i nkl . R J 4 5 -Schni ttstel l e,  o hne SH -Scha l ter.
290 6638 S 27 ZA 710 550 1. 145, 00

Anzahl der Zählerplätze: 1, Anzahl der Verteilerreihen: 5, 
APZ-Raum
M i t H L AK ,  m i t Anschl usskl em m en 16  m m ² ,  netz sei ti ger 
Anschl ussra um :  Sa m m el schi enensystem  5 -po l i g,  b estückt 
m i t:  2 ×  R C D 4 0 /0 , 0 3  4 -po l i g,  16 ×  L S B 16  1-po l i g,  1×  E i n-
b a ukl ei ntra fo  1 A,  8 ( 12 )  V ,  o hne SH -Scha l ter.
539 2992 S 27 ZB 110 V 2 S 550 1. 743, 00

Anzahl der Zählerplätze: 1, Anzahl der Verteilerreihen: 5, 
APZ-Raum, Anzahl Multimediafelder: 1
M i t H L AK  und  Steuerl ei tungska na l ,  m i t Anschl usskl em m en 
16  m m ² ,  netz sei ti ger Anschl ussra um :  Sa m m el schi enen-
system  5 -po l i g,  AP Z -R a um  i nkl . R J4 5 -Schni ttstel l e,  L ex -
C o m  H o m e i nkl .:  6 ×  M o d ul ,  K eysto nes,  S-O ne,  6 ×  M o d ul -
ha l ter,  F i x  R J 4 5 ,  5 ×  K a b el ha l ter,  F i x  C a b l e,  4 ×  
G erä teha l ter,  F i x  B o x ,  P E -K l em m e 2 , 5  m m ² ,  3 -fa ch-Steck-
d o se m i t E uro ei nsä tze n,  o hne SH -Scha l ter.
768 9835 S 37 ZA 710 M 800 1. 703, 00

Komplettschrank eHZ
Nach VDE-AR-N 4100:2019-04
F ür AP -,  U P - und  tei l v ersenkte M o nta ge,  m i t L ei tungsei nfüh-
rungsm em b ra nen,  na ch DIN V DE  0 6 0 3 ,  DIN 4 3 8 7 0 ,  W erksto ff:  
Sta hl b l ech,  F a rb e:  V erkehrsw ei ß ,  Schutz kl a sse II schutz -
i so l i ert,  Schutz a rt:  IP 4 3 ,  B a uhö he:  110 0  m m ,  Ti efe:  2 10  m m .
  Breite  (mm) 1 St
Anzahl der Zählerplätze: 1, Anzahl der Verteilerreihen: 5, 
APZ-Raum
O hne O K K ,  m i t H L AK ,  m i t Anschl usskl em m en 16  m m ² ,  
netz sei ti ger Anschl ussra um :  Sa m m el schi enensystem  5 -po -
l i g,  AP Z -R a um  i nkl . R J 4 5 -Schni ttstel l e,  o hne SH -Scha l ter.
290 6633 S 27 EA 111 550 1. 290, 00

Anzahl der Zählerplätze: 1, Anzahl der Verteilerreihen: 5, 
APZ-Raum
TAB -E i nsa tz geb i et:  B und esw ei t na ch Ab spra che m i t V NB ,  
o hne O K K ,  m i t H L AK ,  m i t Anschl usskl em m en 16  m m ² ,  
netz sei ti ger Anschl ussra um :  Sa m m el schi enensystem  5 -po -
l i g,  b estückt m i t:  2 ×  R C D 4 0 /0 , 0 3  4 -po l i g,  16 ×  L S B 16  
1-po l i g,  1×  E i nb a ukl ei ntra fo  1 A,  8 ( 12 )  V ,  o hne SH -Scha l ter.
539 2984 S 27 EB 111 V 2 S 550 1. 816, 00

Anzahl der Zählerplätze: 1, Anzahl der Verteilerreihen: 5, 
APZ-Raum
M i t O K K ,  m i t H L AK ,  m i t Anschl usskl em m en 16  m m ² ,  netz -
sei ti ger Anschl ussra um :  Sa m m el schi enensystem  5 -po l i g,  
AP Z -R a um  i nkl . R J4 5 -Schni ttstel l e,  o hne SH -Scha l ter.
290 6634 S 27 EA 311 550 1. 323, 00

Anzahl der Zählerplätze: 1, Anzahl der Verteilerreihen: 5, 
APZ-Raum, Anzahl der Multimediafelder: 1
M i t O K K ,  m i t H L AK ,  m i t Anschl usskl em m en 16  m m ² ,  netz sei -
ti ger Anschl ussra um :  Sa m m el schi enensystem  5 -po l i g,  AP Z -
R a um  i nkl . R J 4 5 -Schni ttstel l e,  L ex C o m  H o m e i nkl .:  6 ×  M o d ul ,  
K eysto nes,  S-O ne,  6 ×  M o d ul ha l ter,  F i x  R J 4 5 ,  5 ×  K a b el ha l ter,  
F i x  C a b l e,  4 ×  G erä teha l ter,  F i x  B o x ,  P E -K l em m e 2 , 5  m m ² ,  
3 -fa ch-Steckd o se m i t E uro ei nsä tz en,  o hne SH -Scha l ter.
768 9834 S 37 EA 311 M 800 1. 683, 00

Hausanschlusskästen
Kabel-Hausanschlusskasten HK334…
K H 0 0  na ch DIN 4 3 6 2 7 ,  B a urei he K 3 ,  W erksto ff:  G l a sfa ser-
v erstä rktes P o l yester,  F a rb e:  L i chtgra u R AL  7 0 3 5 ,  NH 0 0 -
U ntertei l  1× 3 -po l i g,  Z uga ng V -Sta hl ra hm enkl em m en:  10 –
9 5  m m ²  Al /C u,  Ab ga ng F l a ch-Sta hl ra hm enkl em m en:  6 – 7 0  m ²  
Al /C u,  4 -P unkt-Innenb efesti gung,  Si cherhei tsa b d eckung,  
2 -tei l i g kl a ppb a r,  pl o m b i erb a r,  H ö he:  4 15  m m ,  B rei te:  
2 4 5  m m ,  Ti efe:  13 7  m m ,  Schutz a rt:  IP 5 4 .
  1 St
M i t Deckel  a us gl a sfa serve rstä rktem  P o l yester.
285 8264 HK 334 C 144, 00

M i t K l a rsi cht-Deckel  a us P o l yca rb o na t.
285 8961 HK 334 KL 141, 00

Strom im Freien
Zähleranschlusssäule SZ175EE…
B K E -I für eH Z  gem ä ß  Anw end ungsregel  TAR  NS / DIN V DE  
0 6 0 3 ,  m i t L eersä ul e B a urei he 17 5 ,  W erksto ff:  G l a sfa serv er-
stä rktes P o l yester,  F a rb e ä hnl i ch R AL 7 0 3 5 ,  m i t Do ppel schl i e-
ß ung,  Z ä hl erpl a tz  3 0 0  m m ,  m i t eH Z -K a ssette ( B K E -I)  und  
O K K ,  V NB -Z usa tz ra um ,  15 0  m m ,  pl o m b i erb a r,  M o nta gev o r-
ri chtung für H a usa nschl usska sten i nkl . K a b el sa tz  z ur SAS 
16  m m ² ,  netz sei ti ger Anschl ussra um  ( NAR )  m i t SAS-System  
2 5 0  A für SH -Scha l ter,  a nl a gensei ti ger Anschl ussra um  ( AAR )  
3 0 0  m m  m i t H a uptl ei tungsa b z w ei gkl em m e,  2 5  m m ²  und  
5 -L ei ter-Z ä hl erv erd ra htung 10  m m ² ,  H ö he:  17 10 ,  B rei te:  
5 8 3  m m ,  Ti efe:  2 7 7  m m ,  Schutz kl a sse II,  Schutz a rt:  IP 4 4 .
  1 St
Anzahl der Zählerplätze: 1
5 -po l i g,  m i t IP 5 4 -Z ä hl era b d eckha ub en.
765 9685 SZ 175 EE 1511 1. 465, 00

Anzahl der Zählerplätze: 1
5 -po l i g,  m i t IP 5 4 -Z ä hl era b d eckha ub en und  H a usa n-
schl usska sten.
765 9686 SZ 175 EE 1513 1. 707, 00

Anzahl der Zählerplätze: 1
5 -po l i g,  m i t IP 5 4 -Z ä hl era b d eckha ub en,  H a usa nschl uss-
ka sten und  sperrb a rem  H a uptscha l ter 3 -po l i g,  6 3  A.
765 9687 SZ 175 EE 1515 1. 796, 00

Anzahl der Zählerplätze: 1
4 -po l i g,  m i t IP 5 4 -Z ä hl era b d eckha ub en.
765 9683 SZ 175 EE 1411 1. 465, 00

Anzahl der Zählerplätze: 1
4 -po l i g,  m i t IP 5 4 -Z ä hl era b d eckha ub en und  H a usa n-
schl usska sten.
765 9684 SZ 175 EE 1413 1. 707, 00

Anzahl der Zählerplätze: 2
5 -po l i g,  m i t IP 5 4 -Z ä hl era b d eckha ub en.
765 9753 SZ 175 EE 2501 1. 560, 00

Anzahl der Zählerplätze: 2
5 -po l i g,  m i t IP 5 4 -Z ä hl era b d eckha ub en und  H a usa n-
schl usska sten.
765 9754 SZ 175 EE 2503 1. 802, 00

Anzahl der Zählerplätze: 2
5 -po l i g,  m i t IP 5 4 -Z ä hl era b d eckha ub en,  H a usa nschl uss-
ka sten und  sperrb a rem  H a uptscha l ter 3 -po l i g,  6 3  A.
765 9755 SZ 175 EE 2505 1. 978, 00

Anzahl der Zählerplätze: 2
4 -po l i g,  m i t IP 5 4 -Z ä hl era b d eckha ub en.
765 9752 SZ 175 EE 2401 1. 560, 00

Anzahl der Zählerplätze: 2
4 -po l i g,  m i t IP 5 4 -Z ä hl era b d eckha ub en und  H a usa n-
schl usska sten.
765 9751 SZ 175 EE 2403 1. 802, 00
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Verteilersäulen ,  Kleinverteiler 

Zähleranschlusssäule SZ205ZA…
3 -P unkt-B efesti gung gem ä ß  Anw end ungsregel  TAR  NS/
DIN V DE  0 6 0 3 ,  m i t L eersä ul e B a urei he 2 0 5 ,  W erksto ff:  
G l a sfa serv erstä rktes P o l yester,  F a rb e ä hnl i ch R AL 7 0 3 5 ,  
m i t Do ppel schl i eß ung,  Z ä hl erpl a tz 4 5 0  m m ,  M o nta gevo r-
ri chtung für H a usa nschl usska sten i nkl . K a b el sa tz zu r SAS 
16  m m ² ,  netzse i ti ger Anschl ussra um  ( NAR )  m i t SAS-Sys-
tem  2 5 0  A für SH -Scha l ter,  a nl a gensei ti ger Anschl ussra um  
( AAR )  3 0 0  m m  m i t H a uptl ei tungsa b zw ei gkl em m e,  2 5  m m ²  
und  5 -L ei ter-Z ä hl erv erd ra htung 10  m m ² ,  AP Z -F el d  m i t L o ch-
m o nta geb l ech und  G erä tetra gschi ene,  o hne G erä teb estü-
ckung,  H ö he:  2 0 10 ,  B rei te:  5 8 3  m m ,  Ti efe:  2 7 7  m m ,  Schutz -
kl a sse II,  Schutza rt:  IP 4 4 .
  1 St
Anzahl der Zählerplätze: 1
5 -po l i g,  m i t AP Z .
765 9711 SZ 205 ZA 1500 1. 516, 80

Anzahl der Zählerplätze: 1
5 -po l i g,  m i t AP Z  und  IP 5 4 -Z ä hl era b d eckha ub en.
765 9712 SZ 205 ZA 1501 1. 637, 80

Anzahl der Zählerplätze: 1
5 -po l i g,  m i t AP Z  und  H a usa nschl usska sten.
765 9713 SZ 205 ZA 1502 1. 749, 10

Anzahl der Zählerplätze: 1
5 -po l i g,  m i t AP Z ,  IP 5 4 -Z ä hl era b d eckha ub en und  H a usa n-
schl usska sten.
765 9714 SZ 205 ZA 1503 1. 871, 00

Anzahl der Zählerplätze: 1
5 -po l i g,  m i t AP Z ,  IP 5 4 -Z ä hl era b d eckha ub en,  H a usa n-
schl usska sten und  Z ä hl ersteckkl em m e.
765 9715 SZ 205 ZA 1504 2. 002, 60

Anzahl der Zählerplätze: 1
5 -po l i g,  m i t AP Z ,  IP 5 4 -Z ä hl era b d eckha ub en,  H a usa n-
schl usska sten und  sperrb a rem  H a uptscha l ter 3 -po l i g,  6 3  A.
765 9716 SZ 205 ZA 1505 1. 955, 50

Anzahl der Zählerplätze: 1
5 -po l i g,  m i t AP Z ,  IP 5 4 -Z ä hl era b d eckha ub en,  H a usa n-
schl usska sten,  sperrb a rem  H a uptscha l ter 3 -po l i g,  6 3  A 
und  Z ä hl ersteckkl em m e.
765 9717 SZ 205 ZA 1506 2. 087, 00

Anzahl der Zählerplätze: 1
4 -po l i g,  m i t AP Z .
765 9707 SZ 205 ZA 1400 1. 516, 80

Anzahl der Zählerplätze: 1
4 -po l i g,  m i t AP Z  und  IP 5 4 -Z ä hl era b d eckha ub en.
765 9708 SZ 205 ZA 1401 1. 637, 70

Anzahl der Zählerplätze: 1
4 -po l i g,  m i t AP Z  und  H a usa nschl usska sten.
765 9709 SZ 205 ZA 1402 1. 749, 10

Anzahl der Zählerplätze: 1
4 -po l i g,  m i t AP Z ,  IP 5 4 -Z ä hl era b d eckha ub en und  H a usa n-
schl usska sten.
765 9710 SZ 205 ZA 1403 1. 871, 00

Hausanschlusssäule SL…
M i t L eersä ul e B a urei he 14 2 ,  W erksto ff:  G l a sfa serve rstä rk-
tes P o l yester,  F a rb e:  L i chtgra u R AL  7 0 3 5 ,  m i t Tür vo rge-
ri chtet für Do ppel schl i eß ung,  H ö he:  14 2 0  m m ,  B rei te:  
3 2 0  m m ,  Ti efe:  2 2 5  m m ,  Schutza rt:  IP 4 4 .
  1 St
Do ppel schl i eß a nl a ge,  1 P ro fi l ha l b z yl i nd er ei ngeb a ut,  M o n-
ta gepl a tte für d i e B efesti gung vo n K a b el -H a usa nschl uss-
kä sten,  K a b el b efesti gungsschi ene.
258 4608 SL 142 PV 8- 2 528, 50

Zubehör für Strom im Freien
Sockelfüller 95075
F ül l m a teri a l  zu r R ed uzi erung d er Schw i tzw a sserb i l d ung i n 
G ehä usen i m  F rei en,  P l a si ksa ck Inha l t:  2 5  l .
  1 St
285 8163 95075 29, 60

Kleinverteiler AMIGO System
AMIGO System UP-Verteiler A…UP
F ür U nterputz m o nta ge,  M a uerka sten a us K unststo ff m i t G e-
rä tetra gschi ene a us Sta hl b l ech,  B l end ra hm en m i t V o l l tür a us 
Sta hl b l ech,  F a rb e:  V erkehrsw ei ß ,  Schutz kl a sse II,  Schutz a rt:  
IP 3 0 ,  B rei te:  3 3 0  m m ,  Ti efe:  9 0  m m ,  ( Ni schenm a ß e) .
  Höhe  (mm) Anzahl der  

Teilungseinheiten
1 St

1-reihig
M i t P E + N-K l em m e j e 3 × 2 , 5 -16  m m ²  schra ub b a r und  j e 
14 × 1, 5 -4  m m ²  steckb a r.
285 8998 A 12 UP 310 12 84, 90

2-reihig
M i t P E + N-K l em m e j e 3 × 2 , 5 -16  m m ²  schra ub b a r und  j e 
14 × 1, 5 -4  m m ²  steckb a r,  zu sä tzl i ch N-F I-K l em m e 1× 16  +  
3 × 10  m m ²  schra ub b a r.
285 8991 A 24 UP 435 24 110, 00

3-reihig
M i t P E -K l em m e 6 × 2 , 5 -16  m m ²  schra ub b a r und  2 8 × 1, 5 -4  
m m ²  steckb a r,  m i t NN-K l em m e 6 × 2 , 5 -16  m m ²  schra ub b a r 
und  2 8 × 1, 5 -4  m m ²  steckb a r,  z usä tz l i ch N-F I-K l em m e 1× 16  
+  3 × 10  m m ²  schra ub b a r.
285 8969 A 36 UP 585 36 129, 00

4-reihig
M i t P E -K l em m e 6 × 2 , 5 -16  m m ²  schra ub b a r und  2 8 × 1, 5 -4  
m m ²  steckb a r,  m i t NN-K l em m e 6 × 2 , 5 -16  m m ²  schra ub b a r 
und  2 8 × 1, 5 -4  m m ²  steckb a r,  z usä tz l i ch N-F I-K l em m e 1× 16  
+  3 × 10  m m ²  schra ub b a r.
285 8959 A 48 UP 710 48 187, 00

AMIGO System UP/HW-Multimedia-
Verteiler LexCom Home A…TML
F ür U nterputz -/H o hl w a nd m o nta ge,  M a uerka sten a us K unst-
sto ff,  B l end ra hm en m i t M ed i a tür ( m i t L üftungsschl i tz en) ,  
F a rb e:  V erkehrsw ei ß ,  3 -fa ch Schutzko nta kt-Steckd o se m i t 
E U R O -Steckei nsä tz en,  P E -K l em m e 2 , 5  m m ² ,  Schutz a rt:  
IP 3 0 ,  B rei te:  3 3 0  m m ,  Ti efe:  9 0  m m  ( Ausschni ttm a ß e) .
  Höhe  (mm) 1 St
3-reihig
1. R ei he P a tch P a nel ,  2 . und  3 . R ei he M o nta gepl a tte ge-
l o cht.
768 5956 A 36 TML 570 280, 50

4-reihig
1. R ei he P a tch P a nel ,  2 . b i s 4 . R ei he M o nta gepl a tte ge-
l o cht.
768 9831 A 48 TML 695 296, 00

AMIGO System HW-Verteiler A…HW
F ür H o hl w a nd m o nta ge,  M a uerka sten a us K unststo ff m i t 
G erä tetra gschi ene a us Sta hl b l ech,  B l end ra hm en m i t V o l l tür 
a us Sta hl b l ech,  F a rb e:  V erkehrsw ei ß ,  m i t H o hl w a nd b efes-
ti gungskra l l en,  Schutz kl a sse II,  Schutz a rt:  IP 3 0 ,  B rei te:  
3 10  m m ,  Ti efe:  8 8  m m  ( Ausschni ttsm a ß e) .
  Höhe  (mm) Anzahl der  

Teilungseinheiten
1 St

1-reihig
M i t P E + N-K l em m e j e 3 × 2 , 5 -16  m m ²  schra ub b a r und  j e 
14 × 1, 5 -4  m m ²  steckb a r.
285 8997 A 12 HW 295 12 104, 00

2-reihig
M i t P E + N-K l em m e j e 3 × 2 , 5 -16  m m ²  schra ub b a r und  j e 
14 × 1, 5 -4  m m ²  steckb a r,  zu sä tzl i ch N-F I-K l em m e 1× 16  +  
3 × 10  m m ²  schra ub b a r.
285 8989 A 24 HW 420 24 129, 00
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Kleinverteiler ,  Feldverteiler 

3-reihig
M i t P E -K l em m e 6 × 2 , 5 -16  m m ²  schra ub b a r und  2 8 × 1, 5 -4  
m m ²  steckb a r,  m i t NN-K l em m e 6 × 2 , 5 -16  m m ²  schra ub b a r 
und  2 8 × 1, 5 -4  m m ²  steckb a r,  z usä tz l i ch N-F I-K l em m e 1× 16  
+  3 × 10  m m ²  schra ub b a r.
285 8965 A 36 HW 570 36 148, 50

4-reihig
M i t P E -K l em m e 6 × 2 , 5 -16  m m ²  schra ub b a r und  2 8 × 1, 5 -4  
m m ²  steckb a r,  m i t NN-K l em m e 6 × 2 , 5 -16  m m ²  schra ub b a r 
und  2 8 × 1, 5 -4  m m ²  steckb a r,  z usä tz l i ch N-F I-K l em m e 1× 16  
+  3 × 10  m m ²  schra ub b a r.
285 8954 A 48 HW 695 48 204, 00

AMIGO System AP-Verteiler A…A
F ür Aufputz m o nta ge,  H a ub e und  R ückw a nd  a us K unststo ff,  
F a rb e:  V erkehrsw ei ß ,  o hne Tür,  Schutz a rt:  IP 3 0 ,  B rei te:  
3 0 0  m m ,  Ti efe:  10 6  m m .
  Höhe  (mm) Anzahl der  

Teilungseinheiten
1 St

1-reihig
Steckkl em m en,  m i t P E + N-K l em m e j e 3 × 2 , 5 -2 5  m m ²  und  
14 × 1, 5 -4  m m ² .
281 4360 A 12 A 245 12 48, 50

2-reihig
Steckkl em m en,  m i t P E + N-K l em m e j e 3 × 2 , 5 -2 5  m m ²  und  
14 × 1, 5 -4  m m ² ,  z usä tz l i ch N-F I-K l em m e 3 × 16  +  2 × 10  m m ² .
281 4363 A 24 A 370 24 63, 60

3-reihig
Steckkl em m en,  m i t P E -K l em m e 6 × 2 , 5 -2 5  m m ²  und  
2 1× 1, 5 -4  m m ² ,  m i t NN-K l em m e j e 3 × 2 , 5 -2 5  m m ²  und  
14 × 1, 5 -4  m m ² ,  z usä tz l i ch N-F I-K l em m e 3 × 16  +  2 × 10  m m ² .
281 4366 A 36 A 495 36 85, 70

4-reihig
Steckkl em m en,  m i t P E -K l em m e 6 × 2 , 5 -2 5  m m ²  und  
2 1× 1, 5 -4  m m ² ,  m i t NN-K l em m e j e 3 × 2 , 5 -2 5  m m ²  und  
14 × 1, 5 -4  m m ² ,  z usä tz l i ch N-F I-K l em m e 3 × 16  +  2 × 10  m m ² .
281 4369 A 48 A 620 48 113, 50

AMIGO System AP-Multimedia-Verteiler 
A…A…
F ür Aufputzm o nta ge,  M ed i a tür m i t L üftungsschl i tze n o b en 
und  unten,  F a rb e:  V erkehrsw ei ß ,  für Tel eko m m uni ka ti o ns-
G erä te,  m i t K a b el a b fa ngschi ene,  3 -fa ch Steckd o se,  Schutz -
a rt:  IP 3 0 ,  B rei te:  3 0 0  m m ,  Ti efe:  10 6  m m .
  Höhe  (mm) Anzahl der  

Teilungseinheiten
1 St

3-reihig
1. R ei he P a tch P a nel  m i t 12 × R J4 5 ,  2 . und  3 . R ei he M o n-
ta gepl a tte gel o cht.
542 7434 A 36 ATL 495 36 258, 00

4-reihig
1. R ei he P a tch P a nel  m i t 12 × R J4 5 ,  2 . b i s 4 . R ei he M o n-
ta gepl a tte gel o cht.
542 7433 A 48 ATL 620 48 285, 00

3-reihig
M i t K unststo ffei nsa tz i n d er Tür,  1. R ei he P a tch P a nel  m i t 
12 × R J4 5 ,  2 . und  3 . R ei he M o nta gepl a tte gel o cht.
542 7445 A 36 ATM 495 36 279, 50

4-reihig
M i t K unststo ffei nsa tz i n d er Tür,  1. R ei he P a tch P a nel  m i t 
12 × R J4 5 ,  2 . b i s 4 . R ei he M o nta gepl a tte gel o cht.
542 7444 A 48 ATM 620 48 306, 50

AMIGO System AP-Tür AT…A…
M i t Schna ppve rschl uss,  F a rb e:  V erkehrsw ei ß .
  1 St
1-reihig
285 4250 AT 12 A 19, 30

2-reihig
285 4251 AT 24 A 23, 80

3-reihig
285 4252 AT 36 A 26, 30

4-reihig
285 4253 AT 48 A 34, 20

Feldverteiler
AP-Feldverteiler MK…
F ür Aufputz - und  tei l v ersenkte M o nta ge,  na ch DIN E N 
6 14 3 9 -1,  K o m pl ettschra nk m i t V o l l tür so w i e E i nb a ufel d  für 
R ei henei nb a ugerä te b i s 12 5  A,  F a rb e:  V erkehrsw ei ß ,  L ei -
tungsei nführungen:  2 K -M em b ra nfl a nsch o b en und  unten 
ei ngeb a ut,  m i t P E /N-Steckkl em m entechni k,  Ti efe:  16 0  m m ,  
Schutzkl a sse II,  Schutza rt:  IP 4 3 .
  Breite  (mm) Anzahl der  

Teilungseinheiten
1 St

Schrankhöhe: 500 mm
290 2813 MK 23 550 72 472, 50
290 2829 MK 33 800 108 643, 00

Schrankhöhe: 650 mm
292 1202 MK 14 300 48 327, 00
292 1205 MK 24 550 96 478, 00
292 1208 MK 34 800 144 775, 00

Schrankhöhe: 800 mm
292 1203 MK 15 300 60 339, 50
292 1206 MK 25 550 120 611, 00
292 1209 MK 35 800 180 799, 00

Schrankhöhe: 950 mm
292 1204 MK 16 300 72 433, 50
292 1207 MK 26 550 144 646, 00
292 1210 MK 36 800 216 924, 00

Schrankhöhe: 1100 mm
290 2835 MK 27 550 168 716, 00
290 2750 MK 37 800 252 1. 070, 00

AP-Feldverteiler MK…TM
F ür Aufputz-  und  tei l ve rsenkte M o nta ge,  K o m pl ettschra nk 
i nkl . Tür m i t L üftungsschl i tz en und  K unststo ffei nsa tz  für 
W L AN,  V ertei l erfel d  für R ei henei nb a ugerä te b i s 12 5  A,  
Steckkl em m entechni k,  M ul ti m ed i a fel d  L exC o m  H o m e i nkl . 
P E -K l em m e 2 , 5  m m ² ,  3 -fa ch-Steckd o se m i t E uro ei nsä tz en,  
Ti efe:  16 0  m m ,  Schutzkl a sse II,  Schutza rt:  IP 3 0 .
  Breite  (mm) Anzahl der  

Teilungseinheiten
1 St

Schrankhöhe: 500 mm
171 4116 MK 23 TM 550 72 398, 00

Schrankhöhe: 650 mm
171 4113 MK 24 TM 550 96 438, 50

Schrankhöhe: 800 mm
171 4108 MK 25 TM 550 120 500, 00

2902829

2921208

2921209

2921210

2902750
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Feldverteiler, Zubehör für Zählerschränke 

AP-Feldverteiler MK…RM
F ür Aufputz-  und  tei l ve rsenkte M o nta ge,  K o m pl ettschra nk 
i nkl . Tür m i t L üftungsschl i tz en und  K unststo ffei nsa tz  für 
W L AN,  V ertei l erfel d  für R ei henei nb a ugerä te b i s 12 5  A,  
Steckkl em m entechni k,  M ul ti m ed i a fel d  L ex C o m  H o m e 6 ×  
M o d ul ,  K eysto nes,  S-O ne,  6 ×  M o d ul ha l ter,  F i x  R J 4 5 ,  5 ×  
K a b el ha l ter,  F i x C a b l e,  4 ×  G erä teha l ter,  F i x  B o x,  P E -K l em -
m e 2 , 5  m m ² ,  3 -fa ch-Steckd o se m i t E uro ei nsä tz en,  Ti efe:  
110  m m ,  Schutzkl a sse II,  Schutza rt:  IP 3 0 .
  Breite  (mm) Anzahl der  

Teilungseinheiten
1 St

Schrankhöhe: 500 mm
171 4114 MK 23 RM 7421 550 72 541, 00

Schrankhöhe: 650 mm
171 4111 MK 24 RM 7531 550 96 581, 00

Schrankhöhe: 800 mm
171 4107 MK 25 RM 7641 550 120 643, 00

UP/HW-Feldverteiler UK…
F ür U nterputz - und  H o hl w a nd m o nta ge,  na ch DIN E N 
6 14 3 9 -3 ,  K o m pl ettschra nk m i t B l end ra hm en und  V o l l tür 
so w i e E i nb a ufel d  für R ei henei nb a ugerä te b i s 12 5  A,  F a rb e:  
V erkehrsw ei ß ,  m i t P E /N-Steckkl em m entechni k,  Ti efe:  
110  m m ,  Schutzkl a sse II,  Schutza rt:  IP 3 0 .
  Breite  (mm) Anzahl der  

Teilungseinheiten
1 St

Schrankhöhe: 550 mm
290 2817 UK 23 600 72 506, 00

Schrankhöhe: 700 mm
290 2786 UK 14 350 48 360, 50
290 2818 UK 24 600 96 518, 00
290 2842 UK 34 850 144 822, 00

Schrankhöhe: 850 mm
290 2790 UK 15 350 60 374, 00
290 2828 UK 25 600 120 627, 00
290 2843 UK 35 850 180 840, 00

Schrankhöhe: 1000 mm
290 2812 UK 16 350 72 465, 50
290 2834 UK 26 600 144 682, 00

Schrankhöhe: 1150 mm
290 2826 UK 17 350 84 588, 00
290 2840 UK 27 600 168 755, 00

2902777

2902786

2902790

2902812

UP/HW Feldverteiler UK…TM
F ür U nterputz - und  H o hl w a nd m o nta ge,  K o m pl ettschra nk 
i nkl . B l end ra hm en und  Tür m i t L üftungsschl i tz en und  K unst-
sto ffei nsa tz  für W L AN,  V ertei l erfel d  für R ei henei nb a ugerä te 
b i s 12 5  A,  Steckkl em m entechni k,  M ul ti m ed i a fel d  L ex C o m  
H o m e i nkl . P E -K l em m e 2 , 5  m m ² ,  3 -fa ch-Steckd o se m i t E u-
ro ei nsä tz en,  Ti efe:  110  m m ,  Schutz kl a sse II,  Schutz a rt:  IP 3 0 .
  Breite  (mm) Anzahl der  

Teilungseinheiten
1 St

Schrankhöhe: 520 mm
171 4117 UK 23 TM 570 72 561, 00

Schrankhöhe: 670 mm
171 4112 UK 24 TM 570 96 587, 00

Schrankhöhe: 820 mm
171 4109 UK 25 TM 570 120 612, 00

UP/HW Feldverteiler UK…RM
F ür U nterputz - und  H o hl w a nd m o nta ge,  K o m pl ettschra nk 
i nkl . B l end ra hm en und  Tür m i t L üftungsschl i tz en und  K unst-
sto ffei nsa tz für W L AN,  V ertei l erfel d  für R ei henei nb a ugerä -
te b i s 12 5  A,  Steckkl em m entechni k,  M ul ti m ed i a fel d  L ex C o m  
H o m e i nkl . 6 ×  M o d ul ,  K eysto nes,  S-O ne,  6 ×  M o d ul ha l ter,  
F i x R J4 5 ,  5 ×  K a b el ha l ter,  F i x C a b l e,  4 ×  G erä teha l ter,  F i x 
B o x,  P E -K l em m e 2 , 5  m m ² ,  3 -fa ch-Steckd o se m i t E uro ei n-
sä tze n,  Ti efe:  110  m m ,  Schutzkl a sse II,  Schutza rt:  IP 3 0 .
  Breite  (mm) Anzahl der  

Teilungseinheiten
1 St

Schrankhöhe: 520 mm
171 4115 UK 23 RM 7421 570 72 704, 00

Schrankhöhe: 670 mm
171 4110 UK 24 RM 7531 570 96 729, 00

Schrankhöhe: 820 mm
171 4106 UK 25 RM 7641 570 120 755, 00

Zubehör für Zählerschränke
Zähler-Abgangs-Kit ZAK
G eei gnet für d en E i nb a u i n Z ä hl erpl ä tz e m i t 2  M essei nri ch-
tungen und  2 -rei hi gen o b eren Anschl ussra um ,  ko m pl ettes 
K i t für d en Anschl uss ei nes K el l ers und  j e ei ner Steckd o se 
für d i e W a schm a schi ne und  d en W ä schetro ckner,  i nkl . 1×  
G W  9 4  8 9 7  ( F ehl erstro m -Schutz scha l ter,  4 0  A/3 0  m A,  4 -po -
l i g,  3  TE ) ,  3 ×  G W  9 2  5 0 8  ( L ei tungsschutz scha l ter,  B 16  A,  
1-po l i g,  10  kA,  1 TE ) ,  1×  G W  4 4  6 7 2  ( Anschl usskl em m e,  
5 -po l i g,  6  m m ² ,  2  TE ) ,  1×  G W  4 4  6 8 1 ( H utschi enena d a pter) ,  
1×  G W  9 6  0 7 1 ( K a m m schi ene) ,  1×  K a b el sa tz,  vo rko nfek-
ti o ni ert ( 3 ×  H 0 7  V -K ,  1×  10  m m ² ,  schw a rz,  j e 4 0  cm ) ,  1×  
K a b el sa tz ,  v o rko nfekti o ni ert ( 1×  H 0 7  V -K ,  1×  10  m m ² ,  b l a u,  
4 0  cm ) ,  1×  K a b el sa tz ,  v o rko nfekti o ni ert ( 1×  H 0 7  V -K ,  1×  
6  m m ² ,  b l a u,  4 0  cm ) .
  1 St
396 3297 GW 96080 111, 00
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Komplettschränke ,  Einbausätze Zählerfelder 

Komplettschränke
Komplettschrank mit Multimediafeld
M i t M ul ti m ed i a fel d  o hne Ab d eckung,  Schra nk m i t Tür,  W erk-
sto ff:  Sta hl b l ech,  F a rb e:  R AL  9 0 10 ,  Ti efe:  2 0 5  m m ,  für AP ,  
U P  und  tei l ve rsenkte M o nta ge,  P a tch-P a nel  m o nti ert,  Drei -
fa chsteckd o se,  m i t M ul ti m ed i a -G erä teha l ter und  B efesti -
gungsm a teri a l ,  Schutzkl a sse II.
  Höhe  (mm) Breite  (mm) 1 St
ZB22NW
Anza hl  M ul ti m ed i a fel d  2 -fel d i g:  1,  Tür m i t L üftungsschl i t-
ze n,  Schutza rt:  IP 3 1.
236 6898 ZB 22 NW 950 550 752, 50

ZB32NW
Anza hl  M ul ti m ed i a fel d  2 -fel d i g:  1,  Tür m i t L üftungsschl i t-
ze n,  Schutza rt:  IP 3 1.
236 6879 ZB 32 NW 1100 550 822, 90

ZB33NW
Anza hl  d er Z ä hl erpl ä tze :  1,  o hne Z ä hl erfel d  ( j e na ch V NB  
b estel l en) ,  Anza hl  d er V ertei l errei hen:  7 ,  Anza hl  M ul ti m e-
d i a fel d  1-fel d i g:  1,  Schutza rt:  IP 4 4 .
236 6896 ZB 33 NW 1100 800 1. 186, 80

ZB34NW
Anza hl  d er Z ä hl erpl ä tze :  1,  o hne Z ä hl erfel d  ( j e na ch V NB  
b estel l en) ,  Anza hl  d er V ertei l errei hen:  7 ,  Anza hl  M ul ti m e-
d i a fel d  2 -fel d i g:  1,  Schutza rt:  IP 4 4 .
236 6897 ZB 34 NW 1100 1050 1. 410, 50

Einbausätze Zählerfelder 
eHZ univers Z
Einbausatz ZU…ME
U nterer Anschl ussra um  ( 3 0 0  m m )  l eer für Sa m m el schi enen,  
o hne H a ub e für U AR ,  B rei te:  2 5 0  m m ,  F a rb e:  R AL  9 0 10 .
  Höhe  (mm) 1 St
ZU21ME
Anza hl  d er Z ä hl erpl ä tze :  1,  Anza hl  d er V ertei l errei hen:  1.
219 8463 ZU 21 ME 900 156, 70

ZU32ME
Anza hl  d er Z ä hl erpl ä tze :  2 ,  Anza hl  d er V ertei l errei hen:  2 .
219 8464 ZU 32 ME 1050 169, 50

ZU43ME
Anza hl  d er Z ä hl erpl ä tze :  2 ,  Anza hl  d er V ertei l errei hen:  3 .
285 6942 ZU 43 ME 1200 182, 40

ZU54ME
Anza hl  d er Z ä hl erpl ä tze :  2 ,  Anza hl  d er V ertei l errei hen:  4 .
285 6943 ZU 54 ME 1350 195, 10

Einbausatz ZU…AE
U nterer Anschl ussra um  ( 3 0 0  m m )  m i t H utschi ene,  z um  
E i nb a u vo n H a uptl ei tungsa b zw ei gkl em m e,  H a uptscha l ter,  
V o rsi cherungen,  B rei te:  2 5 0  m m ,  F a rb e:  R AL  9 0 10 .
  Höhe  (mm) 1 St
ZU21AE
Anza hl  d er Z ä hl erpl ä tze :  1,  Anza hl  d er V ertei l errei hen:  1.
285 0549 ZU 21 AE 900 182, 00

ZU32AE
Anza hl  d er Z ä hl erpl ä tze :  2 ,  Anza hl  d er V ertei l errei hen:  2 .
285 0557 ZU 32 AE 1050 209, 60

Einbausatz ZU…GE
U nterer Anschl ussra um  ( 3 0 0  m m )  m i t a b gesenkter H utschi -
ene,  z um  E i nb a u v o n SL S a uf H utschi ene,  B rei te:  2 5 0  m m ,  
F a rb e:  R AL  9 0 10 .
  Höhe  (mm) 1 St
ZU21GE
Anza hl  d er Z ä hl erpl ä tze :  1,  Anza hl  d er V ertei l errei hen:  1.
285 0553 ZU 21 GE 900 214, 30

ZU32GE
Anza hl  d er Z ä hl erpl ä tze :  2 ,  Anza hl  d er V ertei l errei hen:  2 .
285 0561 ZU 32 GE 1050 239, 50

Einbausätze Zählerfelder 
3-Punkt-Befestigung univers Z
Einbausatz ZU…A
U nterer Anschl ussra um  ( 3 0 0  m m )  m i t H utschi ene,  z um  
E i nb a u v o n H a uptl ei tungsa b z w ei gkl em m en,  H a uptscha l ter 
und  V o rsi cherungen,  B rei te:  2 5 0  m m ,  F a rb e:  R AL  9 0 10 .
  Höhe  (mm) 1 St
ZU21A
Anza hl  d er Z ä hl erpl ä tze :  1,  Anza hl  d er V ertei l errei hen:  1.
293 6322 ZU 21 A 900 182, 00

ZU32A
Anza hl  d er Z ä hl erpl ä tze :  1,  Anza hl  d er V ertei l errei hen:  2 .
293 6323 ZU 32 A 1050 209, 60

ZU43AS
Anza hl  d er Z ä hl erpl ä tze :  1,  Anza hl  d er V ertei l errei hen:  3 .
285 5165 ZU 43 AS 1200 241, 10

ZU41A
Anza hl  d er Z ä hl erpl ä tze :  2 ,  Anza hl  d er V ertei l errei hen:  1.
293 6326 ZU 41 A 1200 251, 10

ZU54AS
Anza hl  d er Z ä hl erpl ä tze :  1,  Anza hl  d er V ertei l errei hen:  4 .
285 5172 ZU 54 AS 1350 282, 60

ZU52A
Anza hl  d er Z ä hl erpl ä tze :  2 ,  Anza hl  d er V ertei l errei hen:  2 .
293 6327 ZU 52 A 1350 266, 20
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Einbausätze Zählerfelder ,  Einbausätze Verteilerfelder 

Einbausatz ZU…L
U nterer Anschl ussra um  ( 3 0 0  m m )  m i t Sa m m el schi enenträ -
ger,  z um  E i nb a u v o n Sa m m el schi enen und  sel ekti v er H a upt-
l ei tungsschutz scha l ter,  B rei te:  2 5 0  m m ,  F a rb e:  R AL  9 0 10 .
  Höhe  (mm) 1 St
ZU21L
Anza hl  d er Z ä hl erpl ä tze :  1,  Anza hl  d er V ertei l errei hen:  1.
293 6934 ZU 21 L 900 217, 70

ZU32L
Anza hl  d er Z ä hl erpl ä tze :  1,  Anza hl  d er V ertei l errei hen:  2 .
293 6839 ZU 32 L 1050 242, 30

ZU43LS
Anza hl  d er Z ä hl erpl ä tze :  1,  Anza hl  d er V ertei l errei hen:  3 .
285 5168 ZU 43 LS 1200 267, 10

ZU41L
Anza hl  d er Z ä hl erpl ä tze :  2 ,  Anza hl  d er V ertei l errei hen:  1.
293 6842 ZU 41 L 1200 277, 40

ZU54LS
Anza hl  d er Z ä hl erpl ä tze :  1,  Anza hl  d er V ertei l errei hen:  4 .
285 5176 ZU 54 LS 1350 303, 90

ZU52L
Anza hl  d er Z ä hl erpl ä tze :  2 ,  Anza hl  d er V ertei l errei hen:  2 .
293 6538 ZU 52 L 1350 299, 90

Einbausatz ZU…R
U nterer Anschl ussra um  ( 3 0 0  m m )  m i t Sa m m el schi enenträ -
ger,  z um  E i nb a u v o n Sa m m el schi enen,  B rei te:  2 5 0  m m ,  
F a rb e:  R AL  9 0 10 .
  Höhe  (mm) 1 St
ZU21R
Anza hl  d er Z ä hl erpl ä tze :  1,  Anza hl  d er V ertei l errei hen:  1.
284 0507 ZU 21 R 900 217, 70

ZU32R
Anza hl  d er Z ä hl erpl ä tze :  1,  Anza hl  d er V ertei l errei hen:  2 .
293 6826 ZU 32 R 1050 242, 30

ZU43R
Anza hl  d er Z ä hl erpl ä tze :  1,  Anza hl  d er V ertei l errei hen:  3 .
285 5170 ZU 43 RS 1200 267, 10

ZU41R
Anza hl  d er Z ä hl erpl ä tze :  2 ,  Anza hl  d er V ertei l errei hen:  1.
293 6827 ZU 41 R 1200 277, 40

ZU54RS
Anza hl  d er Z ä hl erpl ä tze :  1,  Anza hl  d er V ertei l errei hen:  4 .
285 5179 ZU 54 RS 1350 303, 90

ZU52R
Anza hl  d er Z ä hl erpl ä tze :  2 ,  Anza hl  d er V ertei l errei hen:  2 .
293 6829 ZU 52 R 1350 299, 90

Einbausätze Verteilerfelder 
univers Z
Na ch M a ß no rm  DIN 4 3 8 7 0 ,  z um  E i nb a u i n Z ä hl erschrä nke 
System  uni v ers Z ,  V ertei l erfel d er i m  R a sterm a ß system  2 5 0  
m m  m i t H utschi enen 3 5 × 7 , 5  m m  und  fi ngersi cheren P E /N-
K l em m en i n Stecktechni k,  Ab d eckha ub e a us K unststo ff z ur 
E i nha l tung d er Schutz i so l i erung,  Schutz a rt und  B erührungs-
schutz,  H a ub en m i t P l o m b i erschi eb er,  i ntegri ertem  G ri ff,  
G erä teschl i tz m i t j e 12  P l a tze i nhei ten,  F a rb e:  R AL  9 0 10 .
Verteilerfeld, Bauhöhe: 750 mm
  Anzahl der  

DIN- Schienen
Anzahl der  
Teilungseinheiten

1 St

ZU15S
P E /N Schi ene w a a gerecht.
283 0234 ZU 15 S 5 60 161, 50

ZU15XS
P E /N Schi ene senkrecht.
283 3422 ZU 15 XS 5 60 166, 20

Verteilerfeld, Bauhöhe: 900 mm
  Anzahl der  

DIN- Schienen
Anzahl der  
Teilungseinheiten

1 St

ZU26KS
P E /N Schi ene w a a gerecht.
283 0236 ZU 26 KS 6 72 188, 60

ZU26XS
P E /N Schi ene senkrecht.
283 3423 ZU 26 XS 6 72 193, 70

Verteilerfeld, Bauhöhe: 1050 mm
  Anzahl der  

DIN- Schienen
Anzahl der  
Teilungseinheiten

1 St

ZU37KS
P E /N Schi ene w a a gerecht.
283 0238 ZU 37 KS 7 84 227, 90

ZU37XS
P E /N Schi ene senkrecht.
283 3424 ZU 37 XS 7 84 234, 20

Verteilerfeld, Bauhöhe: 1200 mm
  Anzahl der  

DIN- Schienen
Anzahl der  
Teilungseinheiten

1 St

ZU48KS
P E /N Schi ene w a a gerecht.
283 0239 ZU 48 KS 8 96 237, 20

ZU48XS
P E /N Schi ene senkrecht.
283 3425 ZU 48 XS 8 96 243, 60

Verteilerfeld, Bauhöhe: 1350 mm
  Anzahl der  

DIN- Schienen
Anzahl der  
Teilungseinheiten

1 St

ZU59KS
P E /N Schi ene w a a gerecht.
283 0242 ZU 59 KS 9 108 278, 90

ZU59XS
P E /N Schi ene senkrecht.
283 3426 ZU 59 XS 9 108 286, 20

EMK2020.indb   26 29.05.2020   11:56:25



E 27

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Einbausätze Multimediafelder , Zubehör für Zählerplätze

Einbausätze Multimediafelder
Multimediafeld, inkl. Patch-Panel UF…NW
P a tch-P a nel  m o nti ert,  m i t B eschri ftungsstrei fen,  o hne 
P a tch-M o d ul e,  o hne Ab d eckung,  i nkl . Steckd o se 3 -fa ch,  
9 0 °  d rehb a r ( V Z 0 0 AS) ,  E uro a d a pter,  M ul ti m ed i a -G erä te-
ha l ter ( V Z 0 2 M M ) ,  K a b el -H a l tekl a m m ern.
  Höhe  (mm) Breite  (mm) 1 St
UF21NW
236 6878 UF 21 NW 900 250 265, 10

UF22NW
236 6899 UF 22 NW 900 500 327, 00

UF31NW
236 6880 UF 31 NW 1050 250 278, 00

UF32NW
236 6881 UF 32 NW 1050 500 339, 10

UF41NW
236 6882 UF 41 NW 1200 250 283, 70

UF42NW
236 6883 UF 42 NW 1200 500 346, 00

UF51NW
236 6884 UF 51 NW 1350 250 296, 30

UF52NW
236 6885 UF 52 NW 1350 500 360, 70

Zubehör für Zählerplätze
Abdeckung, plombierbar KJ…Z
  1 St
Abdeckung
M i t H a rtpa pi erschi eb er,  für W echsel stro m -Z ä hl ersteck-
kl em m e K J1 0 S.
295 5551 KJ 04 Z 16, 70

Hartpapierschieber
F ür Ab d eckung K J0 5 Z .
295 5554 KJ 02 Z 5, 30

Abdeckung
M i t H a rtpa pi erschi eb er,  für Drehstro m -Z ä hl ersteckkl em m e 
K J3 0 S.
295 5552 KJ 05 Z 22, 20

Hartpapierschieber
F ür Ab d eckung K J0 4 Z .
295 5557 KJ 06 Z 4, 40

Abdeckung
M i t H a rtpa pi erschi eb er,  für 10 0  A-Drehstro m -Z ä hl ersteck-
kl em m e K J3 1S.
340 0164 KJ 37 Z 25, 20

Zählersteckklemme Drehstrom KJ…
Na ch DIN V DE  0 6 0 3 -3 ,  pa ssend  für E l ektri z i tä tsz ä hl er na ch 
DIN 4 3 8 5 7 ,  für d en schnel l en und  si cheren W echsel  vo n 
E l ektri zi tä tszä hl ern,  2 . Anschl uss für N-L ei ter, 1 Steuerl ei -
tungskl em m e pro  P ha se.
  1 St
Polzahl: 1+N
M i t TR E -Ab ga ng,  sperrb a r,  B em essungsstro m :  6 3  A,   
B em essungsspa nnung 2 3 0 /4 0 0  V i.
295 5545 KJ 10 S 46, 70

Polzahl: 3+N
O hne TR E -Ab ga ng,  sperrb a r,  B em essungsstro m :  6 3  A,  
B em essungsspa nnung 4 0 0  V i.
295 5541 KJ 30 T 83, 40

Polzahl: 3+N
M i t TR E -Ab ga ng,  sperrb a r,  B em essungsstro m :  6 3  A,  B e-
m essungsspa nnung 4 0 0  V i.
295 5546 KJ 30 S 99, 30

Polzahl: 3+N
M i t P l o m b i erd eckel  und  H a rtpa pi erschi eb er,  B em essungs-
stro m :  10 0  A,  B em essungsspa nnung 4 0 0  V i.
340 0161 KJ 31 S 197, 20

Steckerstifte KJ…Z
  1 Sa
Wechselstrom
F ür Z SK ,  3 × 4 0  m m ,  Sa tz =  3  Stk.
295 5525 KJ 01 Z 4, 15

Drehstrom
F ür Z SK ,  7 × 4 5  m m ,  Sa tz =  7  Stk.
295 5526 KJ 03 Z 9, 70

Drehstrom
F ür Z SK ,  7 × 4 5  m m ,  1×  fl exi b el ,  6 ×  sta rr.
  1 St
340 0162 KJ 31 Z 1 23, 10

Drehstrom
F ür Z SK ,  7 × 4 5  m m ,  7 ×  fl exi b el .
340 0163 KJ 31 Z 2 85, 00

Entspannungsgriff KJ10Z
Z ur Z ä hl er M o nta ge/Dem o nta ge,  für Z ä hl ersteckkl em m e.
  1 St
340 0227 KJ 10 Z 32, 00

Anschlusssatz für Zählerschränke 
ZY10…
Z um  U m rüsten vo n 6 3  A a uf 10 0  A Di rektm essung.
  1 St
Polzahl: 5
B estückungspa ket uni v ers Z ,  Q uerschni tt:  2 5  m m ² ,  v o n 
6 3  A a uf 10 0  A.
340 0212 ZY 100 427, 30

Abgangskabelbaum Y883…
Ab ga ngska b el b a um  uni ve rs Z ,  für 1-stö cki ge Tra gpl a tten,  
für E i nb a usa tz 9 0 0 /10 5 0  m m  H ö he,  Q uerschni tt:  2 5  m m ² ,  
H 0 7 V -K  a us V DE -geprüftem  L ei tungsm a teri a l  b eze i chnet 
m i t 1,  2 ,  3  na ch DIN 4 3  8 7 0  Tei l  3 .
  1 St
Polzahl: 5
340 0190 Y 883 F 98, 80

BKE-A Adapter Basis KU83LH…
B efesti gungs- und  K o nta kti erei nri chtung z um  U m rüsten v o n 
b estehend en Z ä hl erpl ä tze n m i t 3 -P unkt-B efesti gung na ch 
DIN 4 3 8 7 0  und  Z ä hl erta fel n na ch DIN 4 3 8 5 3  z u ei nem  
eH Z -Z ä hl erpl a tz,  3 -pha si g,  m i tti g si tze nd ,  erw ei terb a r m i t 
R fZ  z u B K E -AZ  für Sm a rt M eteri ng-K o m po nenten b i s z u 
14  P L E  ( 10 + 2 + 2  P L E ) ,  für Da uerstro m a nw end ungen b i s 
5 0  A,  F a rb e:  R AL 9 0 10 ,  o hne B K E -Da tenschni ttstel l e ( O K K ) ,  
i nkl . K l em m d eckel .
  1 St
VPE: 1 St.
218 9192 KU 83 LHE 88, 80
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

Zubehör für Zählerplätze

BKE-AZ Adapter inkl. RfZ KU83CH…
B efesti gungs- und  K o nta kti erei nri chtung z um  U m rüsten v o n 
b estehend en Z ä hl erpl ä tze n m i t 3 -P unkt-B efesti gung na ch 
DIN 4 3 8 7 0  und  Z ä hl erta fel n na ch DIN 4 3 8 5 3  z u ei nem  eH Z  
Z ä hl erpl a tz ,  3 -pha si g,  m i tti g si tz end ,  R fZ  m i t 14  P L E  
( 10 + 2 + 2  P L E )  für Sm a rt M eteri ng-K o m po nenten,  für Da u-
erstro m a nw end ungen b i s 5 0  A,  F a rb e:  R AL 9 0 10 ,  o hne 
B K E -Da tenschni ttstel l e ( O K K ) ,  i nkl . K l em m d eckel .
  1 St
VPE: 1 St.
218 9190 KU 83 CHE 126, 60

Raum für Zusatzanwendungen 
KU8XCH…
Z ur E rw ei terung d er B K E -A B a si s für Sm a rt M eteri ng-K o m -
po nenten,  m i tti g si tz end ,  für b i s z u 14  P L E  ( 10 + 2 + 2 ) ,  F a rb e:  
R AL 9 0 10 .
  1 St
VPE: 1 St.
218 9194 KU 8 XCHE 38, 90

eHZ-Anschlusskassette KU73S…
K a ssette B K E -I,  Drehstro m ,  6 3  A,  TN-S-und  TT-Netzsys -
tem ,  z um  E i nb a u i m  Z ä hl erfel d ,  m i t Z ä hl erz u- und  a b ga ngs-
l ei tungen,  10  m m ² ,  5 -po l i g,  i nkl . Spa nnungsa b gri ff gezä hl t 
und  ungez ä hl t ( Spa nnungsa b gri ffstecker K U 9 S2 ... sepa ra t 
b estel l en) .
  1 St
Für Schrankhöhe 950 mm
117 9628 KU 73 S 10 107, 60

Für Schrankhöhe 1100 mm
117 9629 KU 73 S 20 112, 80

Für Schrankhöhe 1250/1400 mm
117 9614 KU 73 S 40 117, 60

Für Schrankhöhe 950/1050 mm (PV-Überschussein-
speisung)
117 9630 KU 73 S 50 123, 00

eHZ-Anschlusskassette KU76S…
K a ssette B K E -I,  Drehstro m ,  6 3  A,  TN-S-und  TT-Netzsys -
tem ,  z um  E i nb a u i m  Z ä hl erfel d ,  m i t Z ä hl erz u- und  a b ga ngs-
l ei tungen,  16  m m ² ,  5 -po l i g,  i nkl . Spa nnungsa b gri ff gezä hl t 
und  ungez ä hl t ( Spa nnungsa b gri ffstecker K U 9 S2 ... sepa ra t 
b estel l en) .
  1 St
Für Schrankhöhe 900 mm
218 6201 KU 76 S 10 164, 20

Für Schrankhöhe 1050 mm
218 6200 KU 76 S 20 170, 20

Für Schrankhöhe 1350 mm
218 6199 KU 76 S 40 185, 60

Für Schrankhöhe 1050 mm (PV-Überschusseinspeisung)
218 6198 KU 76 S 50 186, 50

BKE-Spannungsabgriff KU9S…HE
F ür d en Spa nnungsa b gri ff a us d er eH Z -K o nta kti erung 
( B K E -I o d er B K E -AZ ) ,  Ab gri ff a us gez ä hl tem  o d er unge-
zä hl tem  B erei ch m ö gl i ch,  steckb a r,  Nennstro m :  1 A,  Nenn-
spa nnung:  2 3 0  V ,  Ab scha l tve rm ö gen:  2 5  kA.
  Gesamtlänge 1 St
KU9S20HE
M i t 2 -po l i ger B uchse,  Ad ernfa rb e:  Schw a rz/ B l a u.
236 7228 KU 9 S 20 HE 270 28, 70

KU9S22HE
M i t 2 -po l i ger B uchse,  Ad ernfa rb e:  B ra un/B l a u.
236 7227 KU 9 S 22 HE 240 28, 70

KU9S24HE
V erd i chtetes E nd e,  Ad ernfa rb e:  Schw a rz/ B l a u.
236 7229 KU 9 S 24 HE 460 22, 50

KU9S26HE
V erd i chtetes E nd e,  Ad ernfa rb e:  B ra un/B l a u.
236 7230 KU 9 S 26 HE 430 22, 50

KU9S28HE
V erl ä ngerung m i t 2 -po l i gem  Stecker,  Ad ernfa rb e:  Schw a rz /
B l a u.
236 7232 KU 9 S 28 HE 300 18, 70

RJ45-Buchse in Patch/Patch (WAN) 
ZZ45WAN2PP
F ür Z ä hl erpl a tz na ch DIN V DE  0 6 0 3 -1,  zu r E i nha l tung d er 
V DE -AR -N 4 10 0 : 2 0 19 -0 4 ,  Ausführung:  18 0 ° ,  K a tego ri e:  
C AT 6 A,  G ehä use i n Schutzkl a sse II,  uni ve rsel l e M o nta ge 
a uf d er H utschi ene,  d em  Z ä hl erkreuz o d er i m  R fZ .
  1 St
218 9074 ZZ 45 WAN 2 PP 36, 00

Patchleitungen 4 kV ZZ45WAN…
F ür R J 4 5 -B uchse ( W AN) ,  geei gnet für d en E i nsa tz  i m  Z ä h-
l erpl a tz na ch DIN V DE  0 6 0 3 -1 und  zu r V erl egung i m  NAR  
( o hne zu sä tzl i ch Iso l i erung) ,  K a tego ri e:  C AT 5 E  F TP ,  m i t 
R J 4 5 -Steckern a n b ei d en E nd en,  F a rb e:  B l a u,  ni cht für 
herkö m m l i che P a tch-Anw end ungen na ch No rm  E IA/TIA-
10 9 6 -A geei gnet.
  Länge  (m) 1 St
218 8862 ZZ 45 WAN 040 0, 4 9, 70
218 8863 ZZ 45 WAN 100 1 13, 30
218 8864 ZZ 45 WAN 150 1, 5 14, 30
218 8865 ZZ 45 WAN 200 2 15, 30

Sicherungsbox KU9S10H…
Z ur M o nta ge a uf H utschi ene i m  eH Z -Z usa tz ra um ,  z ur Spa n-
nungsve rso rgung und  Ab si cherung vo n Z usa tzg erä ten i n 
V erb i nd ung m i t d en Spa nnungsa b gri ffsteckern ( K U 9 S2 x H x )  
b ei  eH Z -Z ä hl erpl ä tze n,  i ntegri erte Schm el zsi cherung:  1 A,  
Nennspa nnung:  2 3 0  V ,  Ab scha l tve rm ö gen:  2 5  kA,  2 -po l i g.
  1 St
218 6135 KU 9 S 10 HE 27, 10

Geräteträger ZZ822
Z ur Insta l l a ti o n v o n H utschi enengerä ten a uf Sa m m el schi e-
nen,  3  P l a tze i nhei ten,  va ri a b el .
  1 St
218 6250 ZZ 822 6, 20

2188862
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Wandschränke ,  Montagezubehör 

Wandschränke univers Z
Zählerschrank ZB…S
No rm en:  DIN V DE  0 6 0 3  Tei l  1,  DIN 4 3 8 7 0 ,  L eerschra nk m i t 
Tür,  W erksto ff:  Sta hl b l ech,  F a rb e:  R AL  9 0 10 ,  für AP ,  U P  
und  tei l v ersenkte M o nta ge,  schutz i so l i ert,  Schutzart: IP44.
  Höhe  (mm) Breite  (mm) 1 St
Tiefe: 205 mm
283 3345 ZB 11 S 800 300 350, 70
283 3347 ZB 12 S 800 550 409, 70
283 3349 ZB 13 S 800 800 577, 30
283 3351 ZB 14 S 800 1050 702, 80
283 3353 ZB 15 S 800 1300 928, 00
283 3357 ZB 21 S 950 300 369, 60
283 3361 ZB 22 S 950 550 443, 70
283 3366 ZB 23 S 950 800 611, 30
283 3371 ZB 24 S 950 1050 756, 70
283 3375 ZB 25 S 950 1300 949, 60
283 3379 ZB 31 S 1100 300 383, 90
283 3383 ZB 32 S 1100 550 483, 60
283 3387 ZB 33 S 1100 800 662, 30
283 3391 ZB 34 S 1100 1050 821, 70
283 3395 ZB 35 S 1100 1300 1. 022, 50
283 3397 ZB 41 S 1250 300 413, 00
283 3399 ZB 42 S 1250 550 551, 50
283 3401 ZB 43 S 1250 800 768, 60
283 3403 ZB 44 S 1250 1050 923, 00
283 3405 ZB 45 S 1250 1300 1. 106, 00
283 3407 ZB 51 S 1400 300 440, 30
283 3409 ZB 52 S 1400 550 574, 00
283 3411 ZB 53 S 1400 800 789, 90
283 3413 ZB 54 S 1400 1050 927, 60
283 3415 ZB 55 S 1400 1300 1. 163, 30

Zählerschrank ZB…W
No rm en:  DIN V DE  0 6 0 3  Tei l  1,  DIN 4 3 8 7 0 ,  L eerschra nk m i t 
Tür,  W erksto ff:  Sta hl b l ech,  F a rb e:  R AL  9 0 10 ,  für AP ,  U P  
und  tei l v ersenkte M o nta ge,  schutz i so l i ert,  Schutzart: IP54.
  Höhe  (mm) Breite  (mm) 1 St
Tiefe: 205 mm
283 3346 ZB 11 W 800 300 456, 30
283 3348 ZB 12 W 800 550 532, 30
283 3350 ZB 13 W 800 800 750, 70
283 3352 ZB 14 W 800 1050 913, 70
283 3354 ZB 15 W 800 1300 1. 206, 20
283 3359 ZB 21 W 950 300 480, 00
283 3362 ZB 22 W 950 550 576, 90
283 3367 ZB 23 W 950 800 794, 50
283 3372 ZB 24 W 950 1050 983, 60
283 3376 ZB 25 W 950 1300 1. 234, 80
283 3380 ZB 31 W 1100 300 499, 00
283 3384 ZB 32 W 1100 550 628, 50
283 3388 ZB 33 W 1100 800 860, 70
283 3392 ZB 34 W 1100 1050 1. 068, 20
283 3396 ZB 35 W 1100 1300 1. 329, 30
283 3398 ZB 41 W 1250 300 536, 80
283 3400 ZB 42 W 1250 550 716, 90
283 3402 ZB 43 W 1250 800 999, 20
283 3404 ZB 44 W 1250 1050 1. 199, 50
283 3406 ZB 45 W 1250 1300 1. 438, 40
283 3408 ZB 51 W 1400 300 572, 20
283 3410 ZB 52 W 1400 550 746, 00
283 3412 ZB 53 W 1400 800 1. 026, 90
283 3414 ZB 54 W 1400 1050 1. 205, 60
283 3416 ZB 55 W 1400 1300 1. 512, 00

Zählerschrank eHZ ZB…ES
No rm en:  DIN V DE  0 6 0 3  Tei l  1,  DIN 4 3 8 7 0 ,  L eerschra nk m i t 
Tür,  W erksto ff:  Sta hl b l ech,  F a rb e:  R AL  9 0 10 ,  für AP ,  U P  
und  tei l v ersenkte M o nta ge,  schutz i so l i ert,  Schutzart: IP44.
  Höhe  (mm) Breite  (mm) 1 St
Tiefe: 160 mm
283 3355 ZB 21 ES 950 300 358, 60
283 3360 ZB 22 ES 950 550 430, 30
283 3364 ZB 23 ES 950 800 592, 80
283 3369 ZB 24 ES 950 1050 734, 00
283 3373 ZB 25 ES 950 1300 921, 20
283 3377 ZB 31 ES 1100 300 372, 60
283 3381 ZB 32 ES 1100 550 469, 00
283 3385 ZB 33 ES 1100 800 642, 50
283 3389 ZB 34 ES 1100 1050 797, 20
283 3393 ZB 35 ES 1100 1300 992, 20

Wandschrank FP…SN2
No rm en:  DIN E N 6 14 3 9 -1/-3 ,  DIN 4 3 8 7 0 ,  L eerschra nk m i t 
Tür,  W erksto ff:  Sta hl b l ech,  F a rb e:  R AL  9 0 10 ,  Innena uskl ei -
d ung:  K unststo ff,  für AP ,  U P  und  tei l v ersenkte M o nta ge,  
z um  Aufb a u ei ner Z ä hl erv ertei l era nl a ge b i s 4 0 0  A,  Tür-
schl i eß ungstyp:  K l a ppgri ff m i t V o rrei b er,  B em essungsspa n-
nung 2 3 0 /4 0 0  V i 5 0  H z ,  Schutz kl a sse II schutz i so l i ert,  
Schutzart: IP44.
  Höhe  (mm) Breite  (mm) 1 St
Tiefe: 205 mm
186 6996 FP 31 SN 2 500 300 293, 40
186 7000 FP 32 SN 2 500 550 337, 80
186 7004 FP 33 SN 2 500 800 473, 10
186 7008 FP 34 SN 2 500 1050 545, 30
186 7012 FP 35 SN 2 500 1300 628, 60
186 7016 FP 41 SN 2 650 300 323, 60
186 7020 FP 42 SN 2 650 550 367, 40
186 7024 FP 43 SN 2 650 800 563, 70
186 7028 FP 44 SN 2 650 1050 665, 00
186 7032 FP 45 SN 2 650 1300 788, 80

Hausanschlussschrank ZB80F
Z um  Aufstül pen,  z um  E i nb a u d er v erschi ed ensten ha nd el s-
üb l i chen H a usa nschl usskä sten ( na ch DIN 4 3 6 2 7 )  a uf ei ner 
3  m m  M o nta gepl a tte,  H ö he:  6 5 0  m m ,  B rei te:  3 0 0  m m ,  Ti efe:  
2 0 5  m m ,  F a rb e:  R AL  9 0 10 ,  Schutz kl a sse II,  Schutz a rt:  IP 4 4 .
  1 St
AP-Montage
219 9760 ZB 80 F 282, 80

Montagezubehör für  
Wandschränke univers Z
Sockelleiste FZ6…N
Z ur M o nta ge unter Anschl ussso ckel  o d er W a nd a ufb a u-
schrä nke,  m i t K a b el a b fa ngschi ene,  o b en und  unten o ffen,  
M a teri a l :  Sta hl b l ech,  F a rb e:  R AL  9 0 10 .
  Breite  (mm) Tiefe  (mm) 1 St
Höhe: 100 mm
283 3245 FZ 611 N 300 205 158, 80
283 3246 FZ 612 N 550 205 166, 30
283 3247 FZ 613 N 800 205 172, 50
283 3248 FZ 614 N 1050 205 184, 50
283 3249 FZ 615 N 1300 205 201, 70

Höhe: 200 mm
Ab nehm b a re vo rd ere B l end e.
283 3250 FZ 621 N 300 205 202, 20
283 3251 FZ 622 N 550 205 220, 10
283 3252 FZ 623 N 800 205 239, 90
283 3253 FZ 624 N 1050 205 270, 60
283 3254 FZ 625 N 1300 205 292, 90

1866996

2833246

2833251
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Montagezubehör  für Wandschränke

Verbindungssatz FZ737B
F ür 2  Schrä nke IP 3 1/4 4 /5 4  neb enei na nd er,  für a l l e Schra nk-
b rei ten Z B ,  F P .
  1 St
283 3255 FZ 737 B 35, 70

Leitungseinführung FZ4…
  1 St
PVC-LEF-Zählerflansch
F l a nsch für o b en und  unten,  Schutza rt:  IP 4 4 /5 4 ,  für pl o m -
b i erten B erei ch.
285 7908 FZ 425 21, 90

PVC-Leitungseinführungsflansch
F l a nsch für o b en und  unten,  für Schrä nke Schutz a rt:  
IP 4 4 /5 4 .
285 7909 FZ 426 22, 00

PVC-Leitungseinführungsflansch
F l a nsch für o b en und  unten,  Schutza rt:  IP 4 ...,  m i t V o rprä -
gungen:  4 × M 16 ,  2 × M 2 0 ,  2 × M 16 /2 5 ,  1× M 2 5 /4 0 /5 0 .
285 7915 FZ 460 N 25, 00

PVC-Leitungseinführungsflansch
F l a nsch für o b en und  unten,  Schutza rt:  IP 4 4 /5 4 ,  m i t V o r-
prä gungen:  12 × M 16 ,  4 × M 2 0 ,
285 7843 FZ 466 N 25, 00

PVC-Leitungseinführungsflansch
F l a nsch für o b en und  unten,  Schutz a rt:  IP 4 ...,  geschl o ssen.
285 7844 FZ 468 N 25, 00

Kabelabfangschiene FZ…
Z um  E i nb a u i n K o pf-/F uß tei l  uni v ers Z  Schra nk,  C -P ro fi l  
2 5 × 10  m m ,  Schl i tzm a ß :  11 m m .
  1 St
1-feldig
283 3264 FZ 850 S 15, 60

Kabelrangierkanal Set FZ4…N
Aufsteckb a r,  für Schrä nke Schutz a rt IP 4 4 /5 4  d er Ti efen 16 0  
m m  und  2 0 5  m m ,  Set b esteht a us Ab d eckung,  2  E nd ka p-
pen,  P ro fi l ha l ter.
  Höhe  (mm) Breite  (mm) 1 St
Farbe: Reinweiß, RAL 9010
285 7879 FZ 441 N 190 300 60, 60
285 7880 FZ 442 N 190 550 69, 70
285 7881 FZ 443 N 190 800 79, 60
285 7882 FZ 444 N 190 1050 90, 50
285 7883 FZ 445 N 190 1350 109, 50

Kabelanschlusskasten leer U84L…
Al s E i nspei segehä use für Z ä hl er und  V ertei l erschrä nke 
Schutz a rt IP 3 1/4 4 /5 4  m i t Ti efe 16 0  m m  o d er 2 0 5  m m ,  
Schutz a rt:  IP 5 4 ,  Schutz kl a sse II schutz i so l i ert,  B em es-
sungsspa nnung 2 3 0 /4 0 0  V  5 0  H z,  H ö he:  3 2 4  m m ,  B rei te:  
3 0 7  m m ,  Ti efe:  15 0  m m ,  b estehend  a us:  Anschl usska sten 
l eer,  1 K a b el a b fa ngschel l e,  1 Tül l e M 6 0 ,  2  F l a chfl a nsche,  
1 B uckel fl a nsch,  1 Tunnel schi eb er.
  1 St
Einspeisung seitlich
285 5532 U 84 LS 131, 30

Einspeisung unten
285 5533 U 84 LU 113, 50

Kabelanschlusskasten für  
Sammelschienen U84S…
Al s E i nspei segehä use ( E i nspei sung sei tl i ch)  für Z ä hl er und  
V ertei l erschrä nke Schutz a rt IP 3 1/4 4 /5 4  m i t Ti efe 16 0  m m  
o d er 2 0 5  m m ,  Schutz a rt:  IP 5 4 ,  Schutz kl a sse II schutz i so l i ert,  
B em essungsspa nnung 2 3 0 /4 0 0  V  5 0  H z ,  H ö he:  3 2 4  m m ,  
B rei te:  3 0 7  m m ,  Ti efe:  15 0  m m ,  b estehend  a us:  Anschl uss-
ka sten l eer,  1 Tül l e M 6 0 ,  2  F l a chfl a nsche,  1 B uckel fl a nsch,  
1 Tunnel schi eb er,  2  Sa m m el schi enenträ ger,  v o rm o nti ert.
  1 St
Sammelschienenabstand 40 mm
285 5534 U 84 S 4 176, 70

Sammelschienenabstand 40 mm
M i t erhö ht po si ti o ni ertem  Sa m m el schi enenträ ger ( SS-Ni -
ve a u vo n uni ve rs N) .
285 5601 U 84 S 4 N 183, 70

Erweiterungskasten U84LE
M o nta ge üb er/neb en/unter z. B . Z ä hl erschra nk,  Schutza rt:  
IP 5 4 ,  Schutz kl a sse II schutz i so l i ert,  B em essungsspa nnung 
2 3 0 /4 0 0  V  5 0  H z,  H ö he:  3 2 4  m m ,  B rei te:  3 0 7  m m ,  Ti efe:  
15 0  m m ,  b estehend  a us:  Anschl usska sten l eer,  2  F l a ch-
fl a nsche,  1 V erb i nd ungsfl a nsch.
  1 St
285 5531 U 84 LE 129, 80

Sammelschienenverbinder Schrank-
Schrank ZM…S
Z um  Durchv erb i nd en d er Sa m m el schi enen z w i schen 2  
Schrä nken,  i so l i ert,  m i t Tunnel schi eb er.
  Bemessungsstrom  (A) 1 St
ZM15S
F ür C u 12 × 5  m m ,  5 -po l i g.
290 6478 ZM 15 S 250 61, 40

Sammelschienenverbinder Feld-Feld 
ZM…F
Z um  Durchve rb i nd en zw i schen d en F el d ern.
  Bemessungsstrom  (A) 1 St
ZM15F
F ür C u 12 × 5  m m ,  5 -po l i g.
296 6173 ZM 15 F 250 24, 60

Schrank-Eckverbinder
  Bemessungsstrom  (A) 1 St
ZM75S
F ür C u 12 × 5  m m ,  5 -po l i g.
283 3418 ZM 75 S 250 540, 10

ZM85S
F ür C u 12 × 10  m m ,  5 -po l i g.
283 3420 ZM 85 S 355 610, 10

Sammelschiene ZM1…C, 12x5 mm, 
gekerbt
F ür w a a gerechte Anw end ung,  für SS-Trä ger 4 0  m m  und  
6 0  m m  so w i e P E /N Trä ger,  O b erfl ä che a nl a ufgeschütz t,  
2 5 0  A:  1x1 2 x5  m m ² ,  3 5 5  A:  2 x1 2 x5  m m ² .
  Länge  (mm) 1 St
Bemessungsstrom In: 250 A
296 6120 ZM 11 C 250 6, 40
296 6121 ZM 12 C 500 12, 90
296 6122 ZM 13 C 750 18, 90
296 6123 ZM 14 C 1000 24, 80
296 6124 ZM 15 C 1250 31, 20

2966120
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Montagezubehör und  Zubehör für Wandschränke 

Sammelschienenklemme K…
  Breite der Klemme  (mm) 1 St
Querschnitt: 1,5-16 mm²
F ür Sa m m el schi ene 12 × 5  m m ,  für C U -L ei tungen,  Anz ugs-
Drehm o m ent:  3 , 5  Nm .
295 5208 K 96 A 10, 7 1, 54

Querschnitt: 2,5-35 mm²
F ür Sa m m el schi ene 12 × 5  m m ,  für C U -L ei tungen,  Anz ugs-
Drehm o m ent:  5  Nm .
295 5209 K 96 C 14, 9 2, 60

Querschnitt: 1,5-50 mm²
F ür Sa m m el schi ene 12 × 5  m m ,  für C U -L ei tungen,  Anz ugs-
Drehm o m ent:  10  Nm .
295 5210 K 96 D 16, 6 5, 30

Querschnitt: 10-50 mm²
F ür Sa m m el schi ene 12 × 5  m m ,  für C U - und  AL -L ei tungen,  
Anzu gs-Drehm o m ent:  2 0  Nm ,  zu m  E i nl egen d es K a b el s 
vo n vo rn.
295 5215 K 96 N 25, 1 13, 70

Querschnitt: 25-70 mm²
F ür Sa m m el schi ene 12 × 5  m m ,  für C U -L ei tungen,  Anz ugs-
Drehm o m ent:  8  Nm .
295 5211 K 96 F 22, 3 5, 90

Querschnitt: 25-95 mm²
F ür Sa m m el schi ene 12 × 5  m m :  2 5 -9 5  m m ² ,  für Sa m m el -
schi ene 12 × 10  m m :  2 5 -7 0  m m ² ,  für C U -L ei tungen,  Anz ugs-
Drehm o m ent:  8  Nm .
295 5023 K 96 H 22 7, 60

Querschnitt: 16-70 mm²
F ür Sa m m el schi ene 12 × 5  m m :  1, 5 -7 0  m m ² ,  für Sa m m el -
schi ene 12 × 10  m m :  1, 5 -3 5  m m ² ,  für C U -L ei tungen,  An-
zu gs-Drehm o m ent:  8  Nm .
295 5216 K 96 M 17, 7 6, 90

Querschnitt: 50-150 mm²
F ür Sa m m el schi ene 12 × 5 /10  m m ,  für C U -L ei tungen,  An-
zu gs-Drehm o m ent:  15  Nm .
295 5212 K 96 K 19, 2 28, 00

Querschnitt: 16-120 mm²
F ür Sa m m el schi ene 12 /2 0 /3 0 /4 0 × 10  m m ,  für C U -L ei tun-
gen,  Anzu gs-Drehm o m ent:  2 2  Nm .
295 5153 K 96 L 23, 5 9, 30

Sammelschienenklemme K96ESA1E
1-po l i g,  für Sa m m el schi ene 12 × 5  m m ,  nur i n V erb i nd ung 
m i t E i nspei sea d a pter nutzb a r.
  Breite der Klemme  (mm) 1 St
Querschnitt: 1-25 mm²
122 3888 K 96 ESA 1 E 15 6, 90

Einspeiseadapter K96ESA1
F ür Sa m m el schi enen 12 × 5  m m ,  Sa m m el schi enena b sta nd :  
4 0  m m ,  1-po l i g,  m i t K l em m e,  erw ei terb a r,  Anschl ussq uer-
schni tt:  1-2 5  m m ² .
  Bemessungsstrom In  (A) 1 St
122 3887 K 96 ESA 1 125 9, 40

Einspeiseadapter K96ESA5
F ür Sa m m el schi enen 12 × 5  m m ,  Sa m m el schi enena b sta nd :  
4 0  m m ,  5 -po l i g,  i so l i ert,  steckb a r,  Anschl ussq uerschni tt:  
1-2 5  m m ² .
  Bemessungsstrom In  (A) 1 St
122 3889 K 96 ESA 5 125 34, 50

Zubehör für Wandschränke 
univers Z
Blendrahmen FZ…B
F ür L eerschrä nke,  F el d v ertei l er und  Anschl ussso ckel ,  P ut-
z a usgl ei ch o hne/m i t Di sta nz stück:  m a x . 10  m m /10 -5 8  m m ,  
Schutz a rt:  IP 3 0 ,  b ei  IP 5 4  m üssen Schl i eß ungen und  Schub -
sta ngen a usgeta uscht w erd en ( IP 4 4 ) ,  b ei m  E i nsa tz ei nes 
B l end ra hm ens i n V erb i nd ung m i t ei nem  IP 5 4 -G ehä use 
red uzi ert si ch d i e Schutza rt a uf IP 3 0  ( b ei  U P -M o nta ge l a ut 
DIN V DE  0 6 0 3  a usrei chend ) .
  Höhe  (mm) Breite  (mm) 1 St
Farbe: RAL 9010
285 7863 FZ 011 B 552 352 146, 50
285 7864 FZ 012 B 552 602 152, 60
285 7865 FZ 013 B 552 852 158, 90
285 7866 FZ 014 B 552 1102 200, 60
283 3164 FZ 015 B 552 1352 245, 30
285 7867 FZ 021 B 702 352 150, 40
285 7868 FZ 022 B 702 602 156, 40
285 7869 FZ 023 B 702 852 165, 40
285 7870 FZ 024 B 702 1102 205, 60
283 3175 FZ 025 B 702 1352 247, 70
285 7871 FZ 11 B 852 352 142, 00
285 7872 FZ 12 B 852 602 148, 70
285 7873 FZ 13 B 852 852 157, 10
285 7874 FZ 14 B 852 1102 188, 90
283 3193 FZ 15 B 852 1352 207, 90
285 7875 FZ 21 B 1002 352 148, 70
285 7876 FZ 22 B 1002 602 157, 10
285 7877 FZ 23 B 1002 852 167, 40
285 7878 FZ 24 B 1002 1102 203, 50
283 3217 FZ 25 B 1002 1352 222, 70
283 3218 FZ 31 B 1152 352 157, 10
283 3219 FZ 32 B 1152 602 167, 40
283 3220 FZ 33 B 1152 852 175, 30
283 3221 FZ 34 B 1152 1102 210, 50
283 3222 FZ 35 B 1152 1352 235, 80
283 3223 FZ 41 B 1302 352 167, 40
283 3226 FZ 42 B 1302 602 175, 30
283 3227 FZ 43 B 1302 852 183, 10
283 3233 FZ 44 B 1302 1102 217, 90
283 3234 FZ 45 B 1302 1352 244, 60
283 3239 FZ 51 B 1452 352 175, 30
283 3241 FZ 52 B 1452 602 183, 10
283 3242 FZ 53 B 1452 852 192, 10
283 3243 FZ 54 B 1452 1102 227, 70
283 3244 FZ 55 B 1452 1352 252, 90

Türschloss FZ…N
  1 St
Schließung IP44: Zylinder, Schließnr. 405
M i t 2  Schl üssel .
285 7887 FZ 452 N 17, 70

Schließung IP44: Zylinder, Schließnr. 455
M i t 2  Schl üssel .
285 7888 FZ 453 N 17, 70

Schließung IP44: Zylinder, Schließnr. E012
M i t 2  Schl üssel .
285 7889 FZ 455 N 30, 10

Schließung IP44: Zylinder, Schließnr. 1242E
M i t 2  Schl üssel .
285 7900 FZ 597 N 17, 60

Schließung IP54: Zylinder, Schließnr. 1333
M i t 2  Schl üssel .
285 7910 FZ 504 N 43, 60

Schließung IP44: Doppelbart 3 mm
285 7884 FZ 449 N 16, 50
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Zubehör für Wandschränke ,  Abschottungen 

 1 St
Schließung IP54: Doppelbart 3 mm
283 3236 FZ 501 N 7, 50

Schließung IP44: Dreikantverschluss 7 mm
285 7885 FZ 450 N 16, 50

Schließung IP54: Dreikantverschluss 7 mm
283 3237 FZ 502 N 7, 50

Schließung IP44: Vierkantverschluss 7 mm
285 7886 FZ 451 N 16, 50

Schließung IP54: Vierkantverschluss 7 mm
283 3238 FZ 503 N 7, 50

Schließung IP54: Vierkantverschluss 8 mm
283 3240 FZ 529 N 7, 50

Plombierdeckel für Türen FZ…
  1 St
Schließung IP44: Vierkantverschluss 8 mm
285 7902 FZ 821 N 23, 70

Schließung IP44: Vierkantverschluss 7 mm
285 7903 FZ 822 N 23, 70

Schließung IP44: Zylinder
285 7905 FZ 824 N 39, 40

Knebelgriff FZ…N
F ür Z ä hl erschra nk Schutza rt:  IP 4 4 /5 4 .
  1 St
Nicht abschließbar
285 7893 FZ 530 N 50, 40

Abschließbar
Schl i eß ung:  Z yl i nd er,  Schl i eß nr. 13 3 3
285 7894 FZ 531 N 87, 40

Klinkengriff FZ…N
F ür Z ä hl erschra nk Schutza rt:  IP 4 4 /5 4 .
  1 St
Nicht abschließbar
285 7895 FZ 532 N 73, 80

Abschließbar
Schl i eß ung:  Z yl i nd er,  Schl i eß nr. 13 3 3
285 7896 FZ 533 N 108, 80

Schwenkhebelgriff FZ…N
F ür Z ä hl erschra nk Schutza rt:  IP 4 4 /5 4 .
  1 St
Schließung: Profilhalbzylinder 40 mm
285 7912 FZ 534 N 67, 00

Schließung: Profilhalbzylinder 40 mm, plombierbar
285 7897 FZ 535 N 75, 60

Schließung: Zylinder, Schließnr. 455E
285 7892 FZ 518 N 63, 00

Schubstangen FZ…N
Z um  E i nb a u v o n Schl i eß ungen m i t Schw enkheb el ,  für 
Schutza rt:  IP 4 4 /5 4 .
  Höhe  (mm) 1 St
283 3257 FZ 833 N 500 65, 40
283 3258 FZ 834 N 650 65, 60
283 3259 FZ 835 N 800 65, 70
283 3260 FZ 836 N 950 66, 00
283 3261 FZ 837 N 1100 66, 40
283 3262 FZ 838 N 1250 66, 90
283 3263 FZ 839 N 1400 67, 30

Plantasche
  1 St
Plantasche DIN A4
Z um  E i nkl eb en,  M a teri a l :  K unststo ff,  L ä nge:  3 10  m m ,   
B rei te:  2 3 0  m m .
295 5950 FZ 794 3, 10

Plantasche DIN A4
Z um  E i nschra ub en,  U ni v ers,  M a teri a l :  Sta hl b l ech,  Schutz -
a rt:  IP 4 3 ,  nur für Türen a b  5 5 0  m m  B rei te.
293 5972 FZ 707 25, 30

Abschottungen univers Z
Abschottung senkrecht ZZ…A
Z w i schen Z ä hl erpl a tz fel d  und  sei tl i chem  L eerfel d ,  d i e Ab scho t-
tungen m üssen a uf d i e j ew ei l i ge H ö he a b geb ro chen w erd en.
  Höhe  (mm) Breite  (mm) 1 St
Für Tragplatte 1-stöckig
F ür B a uhö he 8 0 0 /9 5 0 /110 0  m m .
295 5745 ZZ 32 A 750 60 21, 00

Für Tragplatte 1-stöckig
F ür B a uhö he 12 5 0 /14 0 0  m m .
295 5746 ZZ 54 A 1350 60 26, 60

Für Tragplatte 2-stöckig
F ür B a uhö he 12 5 0 /14 0 0  m m .
295 5747 ZZ 52 A 1050 60 22, 60

Abschottung senkrecht ZZ…V
  Höhe  (mm) Breite  (mm) 1 St
Für Anschlussraum 150/300 mm
295 5706 ZZ 12 V 300 64 8, 30
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 Hauptleitungsabzweig- ,  Steuerleitungsklemmen ,  Zugangskabelbäume ,  Feldverteiler 

Hauptleitungsabzweigklemmen
Hauptleitungsabzweigklemme K…SN
Na ch DIN V DE  0 6 0 3  Tei l  2 ,  M o nta ge a uf H utschi ene 3 5  m m ,  
4 0 0  V i,  8 0  A,  M essi ngkl em m en.
  Höhe  (mm) Breite  (mm) 1 St
Polzahl: 1
Z uga ng:  1× 2 5  m m ² ,  Ab ga ng:  2 × 16  m m ² .
295 5005 K 02 SN 52 30 5, 90

Polzahl: 2
Je  P o l :  Z uga ng:  1× 2 5  m m ² ,  Ab ga ng:  2 × 16  m m ² .
295 5007 K 18 SN 52 60 10, 50

Hauptleitungsabzweigklemme K…N
Na ch DIN V DE  0 6 0 3  Tei l  2 ,  M o nta ge a uf H utschi ene 3 5  m m ,  
4 0 0  V i,  8 0  A,  M essi ngkl em m en.
  Höhe  (mm) Breite  (mm) 1 St
Polzahl: 4
Z uga ng j e P o l :  1× 2 5  m m ² ,  Ab ga ng:  3  P o l e m i t 2 × 16  m m ² ,  
1 P o l  m i t 4 × 16  m m ² .
295 5011 K 29 N 62 119 25, 00

Polzahl: 4
Z uga ng j e P o l :  1× 2 5  m m ² ,  Ab ga ng:  3  P o l e m i t 4 × 16  m m ² ,  
1 P o l  m i t 6 × 16  m m ² .
295 5012 K 37 N 62 148 25, 90

Polzahl: 5
Je  P o l :  Z uga ng:  1× 2 5  m m ² ,  Ab ga ng:  2 × 16  m m ² .
295 5013 K 46 N 62 197 23, 80

Hauptleitungsabzweigklemme KH…C
Na ch DIN V DE  0 6 0 3  Tei l  2 ,  fi ngersi cher na ch B G V A2 ,  M o n-
ta ge a uf H utschi ene 3 5  m m ,  4 0 0  V i,  8 0  A,  M essi ngkl em -
m en,  P o l e m i t j e 4  K l em m stel l en,  m a ssi v/ m ehrd rä hti g:  1, 5 -
2 5  m m ² ,  fei nd rä hti g ( m i t H ül se) :  1, 5 -16  m m ² .
  Höhe  (mm) Breite  (mm) 1 St
Polzahl: 3
285 5528 KH 23 C 65, 9 69, 2 18, 00

Polzahl: 4
285 5529 KH 24 C 65, 9 82, 4 23, 80

Polzahl: 5
285 5530 KH 25 C 65, 9 102, 4 29, 60

Hauptleitungsabzweigklemme KH…A
Na ch DIN V DE  0 6 0 3  Tei l  2 ,  fi ngersi cher na ch B G V A2 ,  M o nta -
ge a uf H utschi ene 3 5  m m ,  4 0 0  V i,  10 0  A,  M essi ngkl em m en.
  Höhe  (mm) Breite  (mm) 1 St
Polzahl: 4
Je  P o l :  2 × 2 5  m m ² ,  2 × 3 5  m m ² .
285 5099 KH 35 A 49 96 46, 50

Polzahl: 5
Je  P o l :  2 × 2 5  m m ² ,  2 × 3 5  m m ² .
340 0160 KH 45 A 135 38 57, 80

Hauptleitungsabzweigklemme K…
Na ch DIN V DE  0 6 0 3  Tei l  2 ,  M o nta ge a uf H utschi ene 3 5  m m ,  
4 0 0  V i,  10 0  A,  M essi ngkl em m en.
  Höhe  (mm) Breite  (mm) 1 St
Polzahl: 1
Z uga ng:  1× 3 5  m m ² ,  Ab ga ng:  2 × 2 5  m m ² .
295 5027 K 64 44 40 13, 00

Polzahl: 1
Z uga ng:  1× 3 5  m m ² ,  Ab ga ng:  4 × 2 5  m m ² .
295 5028 K 65 44 40 18, 70

Polzahl: 2
Je  P o l :  Z uga ng:  1× 3 5  m m ² ,  Ab ga ng:  2 × 2 5  m m ² .
295 5029 K 22 44 77 22, 10

Steuerleitungsklemmen
Steuerleitungsklemme mit Drahtschutz 
K…
F ür senkrechte und  w a a gerechte M o nta ge,  Schi enen-
Schnel l b efesti gung 3 5  m m .
  Aderquerschnitt  (mm²) 1 St
Polzahl: 7
295 5505 K 53 6 7, 40

Polzahl: 7, mit Plombierhaube
295 5506 K 54 K 6 12, 60

Steuerleitungsklemme univers Z KT…
Z um  E i nb a u i n Anschl ussrä um e.
  Aderquerschnitt  (mm²) 1 St
Polzahl: 7
296 6113 KT 07 B 2, 5 11, 50

Zugangskabelbäume
H 0 7 V -K  a us V DE -geprüftem  L ei tungsm a teri a l  b eze i chnet 
m i t 1,  2 ,  3  na ch DIN 4 3  8 7 0  Tei l  3 .
Zugangskabelbaum, zum unteren Zähler
E i genscha ften:  V o n SL S-Scha l ter,  H L AK ,  H a uptscha l ter o d er 
V o rsi cherung D o d er D0  ( o b ere o d er m i ttl ere H utschi ene)  
z um  unteren Z ä hl er.
  Nennquerschnitt  (mm²) Farbe 1 St
Polzahl: 4
L ä nge:  L 1,  L 2 ,  L 3  =  3 7 5  m m ,  N =  4 2 5  m m ,  L ei tungsend en:  
Ad erend hül sen.
293 6710 Y 87 A 10 3 xschwarz/ 1 xblau 10, 80

Polzahl: 4
L ä nge:  L 1 =  3 0 0  m m ,  L 2  =  3 5 0  m m ,  L 3  =  3 7 5  m m ,  N =  
2 5 0  m m ,  L ei tungsend en:  Ad erend hül sen.
293 6769 Y 873 A 25 3 xschwarz/ 1 xblau 60, 40

Feldverteiler
AP-Feldverteiler Leerschrank FWB…D
No rm en:  V DE  0 6 6 0  Tei l  5 0 0 ,  5 0 4  und  DIN E N 6 0 4 3 9 /1+ 3 ,  
M a ß no rm  DIN 4 3 8 7 1,  Schra nk m i t Tür,  F a rb e:  R AL  9 0 10 ,  
zu m  E i nb a u vo n E i nb a ufel d ern für G erä te b i s 12 5  A,  AP -,  
U P  o d er tei l v ersenkte M o nta ge,  L ei tungsei nführungen o b en 
und  unten ei ngeb a ut,  Tür l i nks und  rechts a nschl a gb a r,  
Türv erschl uss seri enm ä ssi g m i t Sta ngenv erschl uss,  ei nfa -
che Na chrüstung v o n Schl i eß ungen m i t Schl o ss,  pl o m b i er-
b a r,  Ti efe:  16 1 m m ,  Schutza rt IP 4 4 .
  Höhe  (mm) Breite  (mm) 1 St
285 6998 FWB 31 D 500 300 271, 70
285 6999 FWB 32 D 500 550 396, 30
285 7738 FWB 33 D 500 800 492, 00
285 7739 FWB 34 D 500 1050 621, 50
285 7740 FWB 41 D 650 300 280, 40
285 7741 FWB 42 D 650 550 421, 10
285 7742 FWB 43 D 650 800 536, 40
285 7743 FWB 44 D 650 1050 670, 10
285 7765 FWB 51 D 800 300 302, 70
285 7766 FWB 52 D 800 550 444, 60
285 7767 FWB 53 D 800 800 570, 40
285 7768 FWB 54 D 800 1050 710, 70
285 7769 FWB 61 D 950 300 317, 30
285 7770 FWB 62 D 950 550 467, 30
285 7771 FWB 63 D 950 800 605, 40
285 7772 FWB 64 D 950 1050 748, 20
285 7777 FWB 71 D 1100 300 332, 00
285 7778 FWB 72 D 1100 550 489, 90
285 7779 FWB 73 D 1100 800 640, 00
285 7780 FWB 74 D 1100 1050 786, 50

2856998
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 Feldverteiler 

AP-Feldverteiler Leerschrank FWB…S
No rm en:  V DE  0 6 6 0  Tei l  5 0 0 ,  5 0 4  und  5 0 4 /A,  ko m pl etter 
V ertei l er m i t Tür,  F a rb e:  R AL  9 0 10 ,  für G erä te b i s 12 5  A,  
AP -,  U P  o d er tei l ve rsenkte M o nta ge,  Tra ggerüst und  B e-
rührungsschutz ka ppen,  L ei tungsei nführungen o b en und  
unten ei ngeb a ut,  m i t Q ui ckC o nnect-K l em m en,  Ti efe:  
16 0  m m ,  Schutzkl a sse II schutzi so l i ert,  Schutza rt:  IP 4 4 .
  Breite  (mm) Breite in Teilungseinheiten 1 St
Schrankhöhe: 500 mm
P ro  F el d :  H utschi enen 3 5 × 7 , 5  m m ,  Ab sta nd  12 5  m m ,  2 × 18  
P E /N-K l em m en.
285 7745 FWB 31 S 300 36 341, 10
285 7746 FWB 32 S 550 72 527, 10
285 7747 FWB 33 S 800 108 702, 30
285 7748 FWB 34 S 1050 144 891, 50

Schrankhöhe: 650 mm
P ro  F el d :  H utschi enen 3 5 × 7 , 5  m m ,  Ab sta nd  12 5  m m ,  2 × 2 2  
P E /N-K l em m en.
285 7749 FWB 41 S 300 48 364, 60
285 7750 FWB 42 S 550 96 534, 90
285 7751 FWB 43 S 800 144 866, 50
285 7752 FWB 44 S 1050 192 1. 102, 70

Schrankhöhe: 800 mm
P ro  F el d :  H utschi enen 3 5 × 7 , 5  m m ,  Ab sta nd  12 5  m m ,  2 × 2 2  
P E /N-K l em m en.
285 7753 FWB 51 S 300 60 378, 90
285 7754 FWB 52 S 550 120 667, 20
285 7755 FWB 53 S 800 180 894, 50
285 7756 FWB 54 S 1050 240 1. 179, 60

Schrankhöhe: 950 mm
P ro  F el d :  H utschi enen 3 5 × 7 , 5  m m ,  Ab sta nd  12 5  m m ,  2 × 2 2  
P E /N-K l em m en.
285 7757 FWB 61 S 300 72 494, 50
285 7758 FWB 62 S 550 144 720, 90
285 7744 FWB 63 S 800 216 1. 033, 30
285 7759 FWB 64 S 1050 288 1. 277, 60

Schrankhöhe: 1100 mm
P ro  F el d :  H utschi enen 3 5 × 7 , 5  m m ,  Ab sta nd  12 5  m m ,  2 × 2 2  
P E /N-K l em m en.
285 7773 FWB 71 S 300 84 610, 80
285 7774 FWB 72 S 550 168 826, 70
285 7775 FWB 73 S 800 252 1. 172, 50
285 7776 FWB 74 S 1050 336 1. 375, 00

AP-Feldverteiler für Reihenklemmen 
FWB…N
No rm en:  V DE  0 6 6 0  Tei l  5 0 0 ,  5 0 4  und  DIN E N 6 0 4 3 9 /1+ 3 ,  
M a ß no rm  DIN 4 3 8 7 1,  ko m pl etter V ertei l er m i t Tür,  geschl o s-
sene Ab d eckha ub e o b en,  F a rb e:  R AL  9 0 10 ,  für G erä te b i s 
12 5  A,  AP -,  U P  o d er tei l ve rsenkte M o nta ge,  Tra ggerüst und  
B erührungsschutz ka ppen,  L ei tungsei nführungen o b en und  
unten ei ngeb a ut,  m i t Q ui ckC o nnect-K l em m en,  Ti efe:  
16 0  m m ,  Schutzkl a sse II schutzi so l i ert,  Schutza rt:  IP 4 4 .
  Breite  (mm) Breite in Teilungseinheiten 1 St
Schrankhöhe: 800 mm
H utschi enen 3 5 × 15  m m ,  Ab sta nd  15 0  m m ,  i so l i ert a ufge-
b a ut,  TE -Anga b e m i t K l em m enb a ustei n.
285 7760 FWB 52 N 550 120 658, 70
285 7761 FWB 53 N 800 180 839, 00

Schrankhöhe: 950 mm
H utschi enen 3 5 × 15  m m ,  Ab sta nd  15 0  m m ,  TE -Anga b e m i t 
K l em m enb a ustei n.
285 7762 FWB 62 N 550 144 731, 10
285 7763 FWB 63 N 800 216 1. 012, 50
285 7764 FWB 64 N 1050 288 1. 232, 10

2857745

2857750

2857755

2857744

2857773

2857760

2857763

Schrankhöhe: 1100 mm
H utschi enen 3 5 × 15  m m ,  Ab sta nd  15 0  m m ,  TE -Anga b e m i t 
K l em m enb a ustei n.
285 7781 FWB 72 N 550 168 795, 60
285 7782 FWB 73 N 800 252 1. 154, 40
285 7783 FWB 74 N 1050 336 1. 341, 60

UP/HW-Feldverteiler FWU…S
No rm :  DIN E N 6 1 4 3 9 -1/-3 ,  ko m pl etter V ertei l er m i t Tür,  F a r-
b e:  R AL  9 0 10 ,  für G erä te b i s 12 5  A,  U P /H W -M o nta ge,  Tra g-
gerüst und  B erührungsschutz a b d eckung,  L ei tungsei nführun-
gen o b en und  unten,  schi eb b a r,  m i t Q ui ckC o nnect-K l em m en,  
Ti efe:  112  m m ,  Schutz kl a sse II schutz i so l i ert,  Schutz a rt:  IP 3 0 .
  Breite  (mm) 1 St
Schrankhöhe: 500 mm
P ro  F el d :  H utschi enen 3 5 × 7 , 5  m m ,  Ab sta nd  12 5  m m ,  2 × 10  
N-K l em m en,  1× 18  P E -K l em m en.
886 8546 FWU 31 S 300 341, 10
886 8541 FWU 32 S 550 527, 10
886 8537 FWU 33 S 800 702, 30

Schrankhöhe: 650 mm
P ro  F el d :  H utschi enen 3 5 × 7 , 5  m m ,  Ab sta nd  12 5  m m ,  2 × 10  
N-K l em m en,  1× 2 2  P E -K l em m en.
886 8533 FWU 41 S 300 364, 60
886 8819 FWU 42 S 550 534, 90
886 8529 FWU 43 S 800 866, 50

Schrankhöhe: 800 mm
P ro  F el d :  H utschi enen 3 5 × 7 , 5  m m ,  Ab sta nd  12 5  m m ,  2 × 10  
N-K l em m en,  1× 2 2  P E -K l em m en.
886 8525 FWU 51 S 300 378, 90
886 8813 FWU 52 S 550 667, 20
886 8520 FWU 53 S 800 894, 50

Schrankhöhe: 950 mm
P ro  F el d :  H utschi enen 3 5 × 7 , 5  m m ,  Ab sta nd  12 5  m m ,  2 × 10  
N-K l em m en,  1× 2 2  P E -K l em m en.
886 8516 FWU 61 S 300 494, 50
886 8808 FWU 62 S 550 720, 90
886 8510 FWU 63 S 800 1. 033, 30

Schrankhöhe: 1100 mm
P ro  F el d :  H utschi enen 3 5 × 7 , 5  m m ,  Ab sta nd  12 5  m m ,  2 × 10  
N-K l em m en,  1× 2 2  P E -K l em m en.
886 8506 FWU 71 S 300 610, 70
886 8500 FWU 72 S 550 826, 70
886 8495 FWU 73 S 800 1. 172, 30

UP/HW-Feldverteiler Leerschrank FWU…D
No rm en:  DIN E N 6 14 3 9 -1/-3 ,  M a ß no rm  na ch DIN 4 3 8 7 0 ,  
Schra nk m i t B l end ra hm en und  Tür,  F a rb e:  R AL  9 0 10 ,  zu m  
E i nb a u vo n E i nb a ufel d ern für G erä te b i s 12 5  A,  U P /H W -
M o nta ge,  L ei tungsei nführungen o b en und  unten ei ngeb a ut,  
Tür l i nks und  rechts a nschl a gb a r,  ei nfa che Na chrüstung 
v o n Schl i eß ungen m i t DIN-P ro fi l -Z yl i nd ern,  pl o m b i erb a r,  
Ti efe:  110  m m ,  Schutzkl a sse II,  Schutza rt IP 3 0 .
  Höhe  (mm) Breite  (mm) 1 St
Tiefe: 112 mm
886 8548 FWU 31 D 500 300 271, 70
886 8544 FWU 32 D 500 550 396, 30
886 8539 FWU 33 D 500 800 492, 00
886 8535 FWU 41 D 650 300 280, 40
886 8822 FWU 42 D 650 550 421, 10
886 8531 FWU 43 D 650 800 536, 40
886 8527 FWU 51 D 800 300 302, 70
886 8817 FWU 52 D 800 550 444, 60
886 8523 FWU 53 D 800 800 570, 40
886 8518 FWU 61 D 950 300 317, 30
886 8811 FWU 62 D 950 550 467, 30
886 8513 FWU 63 D 950 800 605, 40
886 8508 FWU 71 D 1100 300 332, 00
886 8504 FWU 72 D 1100 550 489, 90
886 8498 FWU 73 D 1100 800 640, 00
886 8494 FWU 81 D 1250 300 344, 60

2857781

8868541

8868819

8868813

8868808

8868500

8868504
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Zubehör für Feldverteiler ,  Miniverteiler 

Zubehör für Feldverteiler
Abschottung senkrecht UZ…F1
F ür AP -F el d ve rtei l er,  W erksto ff:  P o l ystyro l .
  Höhe  (mm) 1 St
Breite: 10 mm
285 7983 UZ 30 F 1 450 19, 90
285 7984 UZ 40 F 1 600 23, 10
285 7985 UZ 50 F 1 750 24, 10
285 7986 UZ 60 F 1 900 27, 40
285 7987 UZ 70 F 1 1050 30, 60

Abschottung waagerecht UZ01F1
F ür AP -F el d ve rtei l er,  zu r w a a gerechten Sem enti erung i m  
F el d ,  für ei ne F el d b rei te,  W erksto ff:  P o l ystyro l .
  Breite  (mm) 1 St
Höhe: 55 mm
285 7988 UZ 01 F 1 250 13, 40

Abschottung senkrecht FWU00V…
F ür U P /H W -F el d v ertei l er F W U … ,  Ab scho ttung senkrecht 
z w i schen V ertei l erfel d  und  M ul ti m ed i a ,  W erksto ff:  P o l ystyro l .
  Höhe  (mm) 1 St
Breite: 14 mm
886 8828 FWU 00 V 3 448 14, 80
886 8827 FWU 00 V 4 598 16, 80
886 8826 FWU 00 V 5 748 17, 20
886 8825 FWU 00 V 6 898 19, 50
886 8824 FWU 00 V 7 1048 22, 80

Anschottung waagerecht UT44EN
F ür U P -F el d ve rtei l er,  zu r w a a gerechten Sem enti erung i m  
F el d ,  für ei ne F el d b rei te,  W erksto ff:  P o l ystyro l .
  Breite  (mm) 1 St
Höhe: 45 mm
285 5133 UT 44 EN 245 8, 90

Tiefeneinstellung FZ279
F ür U P -F el d v ertei l er,  Ti efenei nstel l ung üb er 12  m m  - m a x . 3 2  m m .
  1 St
285 7819 FZ 279 10, 00

Verteilereinbausatz UW…V
No rm en:  V DE  0 6 6 0  Tei l  5 0 0 ;  5 0 4  und  DIN E N 6 0 4 3 9 /1+ 3 ,  na ch 
M a ssno rm  DIN 4 3 8 7 1,  für AP -F el d v ertei l er,  z um  E i nb a u v o n 
G erä ten b i s 12 5  A,  Tra gschi enen a us pro fi l i ertem  und  v erz i nk-
tem  Sta hl b l ech,  G erä tetra gschi enen a us v erz i nktem  Sta hl -
b l ech,  Ab d eckungen a us P V C ,  B rei te:  2 5 0  m m ,  Ti efe:  10 5  m m .
  Höhe  (mm) Anzahl der Teilungseinheiten 1 St
285 7973 UW 31 V 450 36 117, 90
285 7974 UW 41 V 600 48 147, 50
285 7975 UW 51 V 750 60 177, 00
285 7976 UW 61 V 900 72 206, 70
285 7977 UW 71 V 1050 84 249, 90

Modulargerätefeld UW…U
No rm en:  V DE  0 6 6 0  Tei l  5 0 0 ,  5 0 4  und  DIN E N 6 0 4 3 9 /1+ 3 ,  na ch 
M a ß no rm  DIN 4 3 8 7 1,  für U P -F el d v ertei l er,  z um  E i nb a u v o n 
G erä ten b i s 12 5  A,  Tra gschi enen a us pro fi l i ertem  und  v erz i nk-
tem  Sta hl b l ech,  G erä tetra gschi enen a us v erz i nktem  Sta hl -
b l ech,  Ab d eckung a us P V C ,  B rei te:  2 5 0  m m ,  Ti efe:  10 5  m m .
  Höhe  (mm) Anzahl der Teilungseinheiten 1 St
285 7978 UW 31 U 450 36 117, 90
285 7979 UW 41 U 600 48 147, 50
285 7980 UW 51 U 750 60 177, 00
285 7981 UW 61 U 900 72 206, 70
285 7982 UW 71 U 1050 84 249, 90

8868828

2857976

2857978

Telekommunikationsfeld UN…TN
No rm en:  V DE  0 6 6 0  Tei l  5 0 0 ,  5 0 4  und  DIN E N 6 0 4 3 9 /1+ 3 ,  na ch 
M a ß no rm  DIN 4 3 8 7 1,  z um  E i nb a u v o n M ul ti m ed i a gerä ten a uf L o ch-
b l ech,  Tra gschi enen a us pro fi l i ertem  und  v erz i nktem  Sta hl b l ech,  
G erä tetra gschi enen a us v erz i nktem  Sta hl b l ech,  o hne Ab d eckung.
  Höhe  (mm) Breite  (mm) 1 St
285 7962 UN 31 TN 450 250 106, 00
285 7967 UN 32 TN 450 500 144, 00
285 7963 UN 41 TN 600 250 121, 10
285 7968 UN 42 TN 600 500 168, 20
285 7964 UN 51 TN 750 250 136, 30
285 7969 UN 52 TN 750 500 194, 10
285 7965 UN 61 TN 900 250 151, 60
285 7970 UN 62 TN 900 500 219, 50
285 7966 UN 71 TN 1050 250 166, 50
285 7971 UN 72 TN 1050 500 245, 50

Miniverteiler
Miniverteiler GD1…N
AP -V ertei l er z um  E i nb a u v o n R ei henei nb a ugerä ten na ch M a ß -
no rm  DIN 4 3 8 8 0  a l s B erührungsschutz a b d eckung na ch B G V A2  
für G erä te b i s 6 3  A,  B em essungsspa nnung 4 0 0  V i 5 0  H z ,  Schutz -
a rt:  IP 3 0 ,  seri enm ä ß i g pl o m b i erb a r,  rücksei ti ge V o rprä gungen für 
L ei tungsei nführungen,  b ünd i ges Anrei hen d er U ntertei l e m ö gl i ch.
  Breite in Teilungseinheiten 1 St
Breite: 55 mm, Höhe: 160 mm, Tiefe: 82 mm
285 5674 GD 102 N 2 9, 20

Breite: 110 mm, Höhe: 180 mm, Tiefe: 82 mm
285 5675 GD 104 N 4 12, 70

Breite: 146 mm, Höhe: 180 mm, Tiefe: 82 mm
350 0512 GD 106 N 6 12, 90

Breite: 182 mm, Höhe: 180 mm, Tiefe: 82 mm
350 0529 GD 108 N 8 14, 70

Breite: 218 mm, Höhe: 180 mm, Tiefe: 82 mm
285 5676 GD 110 N 10 16, 00

Tür für Miniverteiler GP1…P, weiß
  1 St
Für Miniverteiler GD102
350 0513 GP 102 P 3, 40

Für Miniverteiler GD104
350 0514 GP 104 P 4, 45

Für Miniverteiler GD106
350 0515 GP 106 P 4, 55

Für Miniverteiler GD108
350 0516 GP 108 P 5, 30

Für Miniverteiler GD110
350 0517 GP 110 P 6, 00

Tür für Miniverteiler GP1…T, klarsicht
  1 St
Für Miniverteiler GD102
350 0530 GP 102 T 4, 30

Für Miniverteiler GD104
350 0531 GP 104 T 5, 70

Für Miniverteiler GD106
350 0532 GP 106 T 6, 00

Für Miniverteiler GD108
350 0533 GP 108 T 6, 50

Für Miniverteiler GD110
350 0534 GP 110 T 7, 30
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Zubehör für Miniverteiler ,  Kleinverteiler 

Tülle GZ100G
F ür schutza rtgerechte rücksei ti ge L ei tungsei nführung.
  1 St
Farbe: Grau, Größe: M20
350 0522 GZ 100 G 3, 40

volta Kleinverteiler
volta AP-Verteiler VA…CN
No rm en:  DIN V DE  0 6 0 3  Tei l  1 DIN 4 3 8 7 1,  für G erä te b i s 6 3  A 
m i t 7 0  m m  E i nb a uti efe na ch M a ß no rm  DIN 4 3 8 8 0 ,  H a ub e a us 
schl a gfestem  K unststo ff,  o hne Tür,  F a rb e:  R AL  9 0 10 ,  b ünd i -
ges Anrei hen d er U ntertei l e m ö gl i ch,  R ückw a nd  m i t v o rge-
prä gten L ei tungsei nführungen,  pl o m b i erb a r,  fi ngersi chere 
Q ui ckC o nnect-K l em m en i n Schna pptechni k,  B em essungs-
spa nnung 4 0 0  V i 5 0  H z ,  B rei te:  3 0 5  m m ,  Ti efe:  9 6 , 5  m m ,  
B rei te j e R ei he:  12  TE ,  Schutz kl a sse II,  Schutz a rt:  IP 3 0 .
  Anzahl der Teilungseinheiten Höhe  (mm) 1 St
1-reihig
K l em m enb estückung:  1× K N14 N +  1× V Z 4 5 5 N +  1× K N14 E ,  
Steckkl em m en 1, 5 -4  m m ² :  16 × N +  11× P E ,  Z ugb ügel kl em -
m e 1, 5 -2 5  m m ² :  3 × N +  3 × P E .
284 0034 VA 12 CN 12 245 51, 00

2-reihig
K l em m enb estückung:  2 × K N10 N +  1× V Z 4 5 5 N +  1× K N18 E ,  
Steckkl em m en 1, 5 -4  m m ² :  2 1× N +  14 × P E ,  Z ugb ügel kl em -
m e 1, 5 -2 5  m m ² :  4 × N +  4 × P E .
284 0035 VA 24 CN 24 370 70, 90

3-reihig
K l em m enb estückung:  2 × K N14 N +  1× V Z 4 5 5 N +  1× K N2 2 E ,  
Steckkl em m en 1, 5 -4  m m ² :  2 7 × N +  17 × P E ,  Z ugb ügel kl em -
m e 1, 5 -2 5  m m ² :  6 × N +  5 × P E .
284 0036 VA 36 CN 36 515 94, 00

4-reihig
K l em m enb estückung:  1× K N18 N +  1× K N14 N +  1× V Z 4 5 6 N 
+  1× K N2 6 E ,  Steckkl em m en 1, 5 -4  m m ² :  3 0 × N +  2 0 × P E ,  
Z ugb ügel kl em m e 1, 5 -2 5  m m ² :  7 × N +  6 × P E .
284 0037 VA 48 CN 48 640 116, 70

volta Tür Stahlblech VA…T
F ür V o l ta  AP -V ertei l er,  m i t ve rsenktem  G ri ff,  na ch B etä ti -
gung sel b sttä ti g zu rückkl a ppend ,  Türscha rni er ha nd b ed i -
enb a r,  F a rb e:  R AL  9 0 10 .
  1 St
Für Verteiler VA12CN
285 5070 VA 12 T 20, 30

Für Verteiler VA24CN
285 5071 VA 24 T 25, 30

Für Verteiler VA36CN
285 5072 VA 36 T 31, 10

Für Verteiler VA48CN
285 5073 VA 48 T 37, 60

volta Tür Klarsicht VA…K
F ür V o l ta  AP -V ertei l er,  m i t K l a rsi chtschei b e,  R a hm enstä rke ca . 
4 0  m m ,  m i t v ersenktem  G ri ff,  na ch B etä ti gung sel b sttä ti g z u-
rückkl a ppend ,  Türscha rni er ha nd b ed i enb a r,  F a rb e:  R AL  9 0 10 .
  1 St
Für Verteiler VA12CN
285 5075 VA 12 K 31, 70

Für Verteiler VA24CN
285 5076 VA 24 K 40, 30

Für Verteiler VA36CN
285 5077 VA 36 K 49, 90

Für Verteiler VA48CN
285 5078 VA 48 K 63, 30

volta UP-Verteiler VU…NC
W a nd ei nb a uti efe 9 0  m m ,  No rm en:  DIN V DE  0 6 0 3  Tei l  1 DIN 
4 3 8 7 1,  für G erä te b i s 6 3  A m i t 7 0  m m  E i nb a uti efe na ch M a ß -
no rm  DIN 4 3 8 8 0 ,  G erä tea b d eckung m i t 9 0 ° -Schnel l b efesti -
gungsschra ub en,  v erd rehb a rer B l end ra hm en m i t 15  m m  P ut-
z a usgl ei ch,  i ntegri erte W a sserw a a ge,  Tür a us Sta hl b l ech m i t 
v ersenktem  G ri ff,  Türscha rni er ha nd b ed i enb a r,  Türa nschl a g 
rechts o d er l i nks,  F a rb e:  R AL  9 0 10 ,  pl o m b i erb a r,  fi ngersi che-
re Q ui ckC o nnect-K l em m en i n Schna pptechni k,  B em essungs-
spa nnung 4 0 0  V i 5 0  H z ,  B rei te:  3 4 8  m m ,  Ti efe:  9 4 , 5  m m ,  
B rei te j e R ei he:  12  TE ,  Schutz kl a sse II,  Schutz a rt:  IP 3 0 .
  Anzahl der Teilungseinheiten Höhe  (mm) 1 St
1-reihig
K l em m enb estückung:  1× K N14 N +  1× V Z 4 5 5 N +  1× K N14 E ,  
Steckkl em m en 1, 5 -4  m m ² :  16 × N +  11× P E ,  Z ugb ügel kl em -
m e 1, 5 -2 5  m m ² :  3 × N +  3 × P E .
291 0346 VU 12 NC 12 356 90, 40

2-reihig
K l em m enb estückung:  2 × K N10 N +  1× V Z 4 5 5 N +  1× K N18 E ,  
Steckkl em m en 1, 5 -4  m m ² :  2 1× N +  14 × P E ,  Z ugb ügel kl em -
m e 1, 5 -2 5  m m ² :  4 × N +  4 × P E .
291 0348 VU 24 NC 24 505 117, 20

3-reihig
K l em m enb estückung:  2 × K N14 N +  1× V Z 4 5 5 N +  1× K N2 2 E ,  
Steckkl em m en 1, 5 -4  m m ² :  2 7 × N +  17 × P E ,  Z ugb ügel kl em -
m e 1, 5 -2 5  m m ² :  6 × N +  5 × P E .
291 0351 VU 36 NC 36 630 137, 50

4-reihig
K l em m enb estückung:  1× K N18 N +  1× K N14 N +  1× V Z 4 5 5 N 
+  1× K N2 6 E ,  Steckkl em m en 1, 5 -4  m m ² :  3 0 × N +  2 0 × P E ,  
Z ugb ügel kl em m e 1, 5 -2 5  m m ² :  7 × N +  6 × P E .
291 0354 VU 48 NC 48 755 195, 40

5-reihig
K l em m enb estückung:  1× K N18 N +  1× K N2 2 N +  1× V Z 4 5 5 N 
+  1× K N18 E  +  1× K N14 E ,  Steckkl em m en 1, 5 -4  m m ² :  3 6 × N 
+  2 5 × P E ,  Z ugb ügel kl em m e 1, 5 -2 5  m m ² :  9 × N +  7 × P E .
236 6984 VU 60 NC 60 880 237, 30

volta HW-Verteiler VH…NC
W a nd ei nb a uti efe 8 8  m m ,  No rm en:  DIN V DE  0 6 0 3  Tei l  1 
DIN 4 3 8 7 1,  für G erä te b i s 6 3  A m i t 7 0  m m  E i nb a uti efe na ch 
M a ß no rm  DIN 4 3 8 8 0 ,  unv erl i erb a re H o hl w a nd kra l l e,  G erä -
tea b d eckung m i t Schnel l v erschl ussb efesti gung m i t 9 0 ° -Dre-
hung,  v erd rehb a rer B l end ra hm en m i t 15  m m  P utz a usgl ei ch,  
i ntegri erte W a sserw a a ge,  Tür a us Sta hl b l ech m i t ve rsenk-
tem  G ri ff,  Türscha rni er ha nd b ed i enb a r,  Türa nschl a g rechts 
o d er l i nks,  F a rb e:  R AL  9 0 10 ,  pl o m b i erb a r,  fi ngersi chere 
Q ui ckC o nnect-K l em m en i n Schna pptechni k,  B em essungs-
spa nnung 4 0 0  V i 5 0  H z,  B rei te:  3 4 8  m m ,  Ti efe:  9 4 , 5  m m ,  
B rei te j e R ei he:  12  TE ,  Schutzkl a sse II,  Schutza rt:  IP 3 0 .
  Anzahl der Teilungseinheiten Höhe  (mm) 1 St
1-reihig
K l em m enb estückung:  1× K N14 N +  1× V Z 4 5 5 N +  1× K N14 E ,  
Steckkl em m en 1, 5 -4  m m ² :  16 × N +  11× P E ,  Z ugb ügel kl em -
m e 1, 5 -2 5  m m ² :  3 × N +  3 × P E .
291 0336 VH 12 NC 12 356 110, 90

2-reihig
K l em m enb estückung:  2 × K N10 N +  1× V Z 4 5 5 N +  1× K N18 E ,  
Steckkl em m en 1, 5 -4  m m ² :  2 1× N +  14 × P E ,  Z ugb ügel kl em -
m e 1, 5 -2 5  m m ² :  4 × N +  4 × P E .
291 0338 VH 24 NC 24 505 136, 80

3-reihig
K l em m enb estückung:  2 × K N14 N +  1× V Z 4 5 5 N +  1× K N2 2 E ,  
Steckkl em m en 1, 5 -4  m m ² :  2 7 × N +  17 × P E ,  Z ugb ügel kl em -
m e 1, 5 -2 5  m m ² :  6 × N +  5 × P E .
291 0341 VH 36 NC 36 630 158, 20

4-reihig
K l em m enb estückung:  1× K N18 N +  1× K N14 N +  1× V Z 4 5 5 N 
+  1× K N2 6 E ,  Steckkl em m en 1, 5 -4  m m ² :  3 0 × N +  2 0 × P E ,  
Z ugb ügel kl em m e 1, 5 -2 5  m m ² :  7 × N +  6 × P E .
291 0344 VH 48 NC 48 755 214, 90

5-reihig
K l em m enb estückung:  1× K N18 N +  1× K N2 2 N +  1× V Z 4 5 5 N 
+  1× K N18 E  +  1× K N14 E ,  Steckkl em m en 1, 5 -4  m m ² :  3 6 × N 
+  2 5 × P E ,  Z ugb ügel kl em m e 1, 5 -2 5  m m ² :  9 × N +  7 × P E .
236 6980 VH 60 NC 60 880 260, 70
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Kleinverteiler ,  Zubehör für Verteiler 

volta Multimediaverteiler V…NW
Stahlblechtür
M a ß e entsprechen d en Sta nd a rd -V ertei l ern na ch DIN 
4 3 8 7 1,  P a tchpa nel  für b i s zu  12  K o m m uni ka ti o nsm o d ul e,  
M o nta ge w a hl w ei se a uf H utschi ene o d er a uf d er L o chpl a t-
te,  F unkti o nspo tenti a l a usgl ei ch d urch 2  Schra ub b efesti gun-
gen,  getei l te und  ei nz el n entnehm b a re segm enti erte L o ch-
pl a tten a us v erz i nktem  Sta hl b l ech,  3 -fa chsteckd o se,  Tür 
o b en und  unten m i t L üftungsschl i tze n,  F a rb e:  R AL  9 0 10 ,  
Schutzkl a sse II,  Schutza rt:  IP 3 0 .
  1 St
Montageart: Aufputz
B rei te:  3 0 5  m m ,  Ti efe:  9 6 , 5  m m ,  H ö he:  5 15  m m .
236 6978 VA 36 NW 260, 10

Montageart: Aufputz
B rei te:  3 0 5  m m ,  Ti efe:  9 6 , 5  m m ,  H ö he:  6 4 0  m m .
236 6979 VA 48 NW 278, 20

Montageart: Unterputz
B rei te:  3 4 8  m m ,  Ti efe:  9 8  m m ,  H ö he:  6 3 0  m m .
236 6986 VU 36 NW 274, 60

Montageart: Unterputz
B rei te:  3 4 8  m m ,  Ti efe:  9 8  m m ,  H ö he:  7 5 5  m m .
236 6987 VU 48 NW 293, 80

Montageart: Unterputz
B rei te:  3 4 8  m m ,  Ti efe:  9 8  m m ,  H ö he:  8 8 0  m m .
236 6988 VU 60 NW 345, 70

Montageart: Hohlwand
B rei te:  3 4 8  m m ,  Ti efe:  9 8  m m ,  H ö he:  6 3 0  m m .
236 6982 VH 36 NW 297, 40

Montageart: Hohlwand
B rei te:  3 4 8  m m ,  Ti efe:  9 8  m m ,  H ö he:  7 5 5  m m .
291 0696 VH 48 NW 314, 70

Montageart: Hohlwand
B rei te:  3 4 8  m m ,  Ti efe:  9 8  m m ,  H ö he:  8 8 0  m m .
236 6983 VH 60 NW 367, 40

Zubehör für volta Kleinverteiler
Hohlwandset VZ405N
F ür vo l ta  H W -K l ei nve rtei l er und  H W -F el d ve rtei l er.
  1 St
291 0410 VZ 405 N 21, 10

PE-/N-Klemme VZ46…
Trä ger m i t P E -/N-K l em m e z um  E i nstecken i n Auf- und  
 U nterputzve rtei l er.
  1 St
Für Verteiler 1-reihig
B estückung:  Steckkl em m en 1, 5 -4  m m ² :  11× N +  11× P E ,  
Z ugb ügel kl em m e 1, 5 -2 5  m m ² :  3 × N +  3 × P E .
294 6148 VZ 461 15, 30

Für Verteiler 2-reihig
B estückung:  Steckkl em m en 1, 5 -4  m m ² :  16 × N +  14 × P E ,  
Z ugb ügel kl em m e 1, 5 -2 5  m m ² :  4 × N +  4 × P E .
294 6149 VZ 462 22, 10

Für Verteiler 3-reihig
B estückung:  Steckkl em m en 1, 5 -4  m m ² :  19 × N +  17 × P E ,  
Z ugb ügel kl em m e 1, 5 -2 5  m m ² :  5 × N +  5 × P E .
284 0480 VZ 463 27, 40

Für Verteiler 4-reihig
B estückung:  Steckkl em m en 1, 5 -4  m m ² :  2 1× N +  2 0 × P E ,  
Z ugb ügel kl em m e 1, 5 -2 5  m m ² :  6 × N +  6 × P E .
294 6150 VZ 464 31, 40

Steuerleitungsklemme VZ465N
M i t Ab d eckung,  pl o m b i erb a r,  a uf P E /N-K l em m enträ ger a uf-
steckb a r.
  1 St
Polzahl: 7
291 0283 VZ 465 N 12, 80

Zubehör für Multimediafelder 
und -verteiler
Patch-Panel FZ…MM
Z um  Aufra sten,  ni m m t K o m m uni ka ti o nsm o d ul e w i e z . B . 
R J 4 5 -,  L W L - o d er K O AX -M o d ul e a uf,  w i rd  i so l i ert a ufge-
ra stet,  für d en gefo rd erten F unkti o nspo tenti a l a usgl ei ch 
na ch DIN E N 5 0 3 10  ( V DE  0 8 0 0 2 3 10 )  si nd  2  Schra ub b e-
festi gungen v o rgesehen,  B eschri ftung erfo l gt w a hl w ei se 
m i t b ei l i egend em  B ez ei chnungsstrei fen z ur P o rtb eschri f-
tung o d er üb er d i e B eschri ftungsso ftw a re Sem i o l o g.
  1 St
12-fach
Inkl . 6  R J4 5 -M o d ul en.
236 7019 FZ 12 MM 118, 70

24-fach
Inkl . 12  R J4 5 -M o d ul en.
236 7020 FZ 24 MM 242, 10

E-DAT modul VZ314RJ
R J4 5  M o d ul ,  K a tego ri e 6 ,  ISO  A,  10  G B i t E thernet ( IE E E  
8 0 2 .3 a n) ,  18 0 ° .
  1 St
236 7011 VZ 314 RJ 18, 00

OpDat modul LC-D VZ318LC
H ül se a us Z rO 2 .
  1 St
236 7015 VZ 318 LC 24, 00

Koax-Modul VZ31…
  1 St
F/F REG
236 7012 VZ 315 FF 17, 30

F/IEC (Buchse) REG
236 7013 VZ 316 FB 17, 60

F/IEC (Stecker) REG
236 7014 VZ 317 FS 17, 60

Befestigungssatz VZ306
F ür V DI M o nta gepl a tten.
  1 St
285 6359 VZ 306 2, 90

Multimedia-Gerätehalter VZ02MM
M a teri a l :  K unststo ff,  F a rb e:  R ei nw ei ß ,  2 -tei l i g.
  1 Pa
218 7652 VZ 02 MM 15, 70

Dreifach-SCHUKO-Steckdose VZ00
Steckd o sentö pfe um  9 0 °  d rehb a r,  F a rb e:  W ei ß .
  1 St
F ür d i e M o nta ge a uf H utschi ene o d er M o nta gepl a tte.
236 7002 VZ 00 AS 95, 10

Integri ert i m  U P -V ertei l er-Schi eb er.
236 7006 VZ 00 UP 85, 60

Integri ert i m  H W -V ertei l er-Schi eb er.
236 7004 VZ 00 HW 85, 60
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P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Kleinverteiler 

vector AP-Kleinverteiler IP65
AP-Verteiler VE1…D
No rm en:  DIN V DE  0 6 0 3  Tei l  1 E N 6 0 4 3 9 -3 ,  für G erä te b i s 
6 3  A,  Ausführung m i t DIN-H utschi ene,  E i nb a uti efe:  8 5  m m  
m a x i m a l ,  V o rprä gung für m etri sche L ei tungsei nführungs-
tül l en ( o b en,  unten) ,  sei tl i che V o rprä gungen für V erb i n-
d ungstül l en z ur V erb i nd ung v o n 2  o d er m ehreren V ertei l ern 
neb enei na nd er,  K l a rsi chttür fro ntb ünd i g,  rechts o d er l i nks 
a nschl a gb a r,  pl o m b i erb a r,  a b schl i eß b a r,  Schutz kl a sse II,  
Schutza rt:  IP 6 5 ,  F a rb e:  L i chtgra u.
  Breite in Teilungseinheiten 1 St
1-reihig
H ö he:  17 5  m m ,  B rei te:  111 m m ,  Ti efe:  9 3  m m ,  Z ugb ügel -
kl em m e 1, 5 -2 5  m m ² :  2 × 4 .
296 6553 VE 103 D 3 31, 30

1-reihig
H ö he:  19 0  m m ,  B rei te:  16 5  m m ,  Ti efe:  113  m m ,  Z ugb ügel -
kl em m e 1, 5 -2 5  m m ² :  2 × 6 .
296 6554 VE 106 D 6 41, 00

1-reihig
H ö he:  2 10  m m ,  B rei te:  2 3 7  m m ,  Ti efe:  114  m m ,  Z ugb ügel -
kl em m e 1, 5 -2 5  m m ² :  2 × 9 .
296 6570 VE 110 D 10 50, 00

AP-Verteiler mit Rangierkanal VE…12DN
No rm en:  DIN V DE  0 6 0 3  Tei l  1 E N 6 0 4 3 9 -3 ,  für G erä te b i s 
6 3  A,  Ausführung m i t DIN-H utschi ene,  E i nb a uti efe:  9 2 , 5  m m  
m a x i m a l ,  U ni v ersa l -M em b ra nfl a nsch und  R a ngi erka na l  m i t 
E i nführm ö gl i chkei t für L ei tungsführungska na l  L F 6 0 0 9 0  und  
L F 6 0 110 ,  sei tl i che V o rprä gungen für K a b el ei ngä nge o d er 
d a s F l a nschen d er V ertei l er neb enei na nd er,  K l a rsi chttür 
fro ntb ünd i g,  rechts o d er l i nks a nschl a gb a r,  pl o m b i erb a r,  
a b schl i eß b a r,  fi ngersi chere Q ui ckC o nnect-K l em m en,  B e-
m essungsspa nnung:  4 0 0  V i 5 0  H z ,  B rei te:  4 18  m m ,  Ti efe:  
15 1 m m ,  Schutz kl a sse II,  Schutz a rt:  IP 6 5 ,  F a rb e:  L i chtgra u.
  Anzahl der Teilungseinheiten Höhe  (mm) 1 St
1-reihig
284 0074 VE 112 DN 12 302 82, 40

2-reihig
284 0076 VE 212 DN 24 427 134, 10

3-reihig
284 0078 VE 312 DN 36 552 181, 50

4-reihig
284 0081 VE 412 DN 48 677 238, 40

AP-Verteiler mit Rangierkanal VE…18DN
No rm en:  DIN V DE  0 6 0 3  Tei l  1 E N 6 0 4 3 9 -3 ,  für G erä te b i s 
6 3  A,  Ausführung m i t DIN-H utschi ene,  E i nb a uti efe:  9 2 , 5  
m m  m a x i m a l ,  U ni v ersa l -M em b ra nfl a nsch und  R a ngi erka na l  
m i t E i nführm ö gl i chkei t für L ei tungsführungska na l  L F 6 0 0 9 0  
und  L F 6 0 110 ,  sei tl i che V o rprä gungen für K a b el ei ngä nge 
o d er d a s F l a nschen d er V ertei l er neb enei na nd er,  K l a rsi cht-
tür fro ntb ünd i g,  rechts o d er l i nks a nschl a gb a r,  pl o m b i erb a r,  
a b schl i eß b a r,  fi ngersi chere Q ui ckC o nnect-K l em m en,  B e-
m essungsspa nnung:  4 0 0  V i 5 0  H z ,  B rei te:  4 18  m m ,  Ti efe:  
15 1 m m ,  Schutz kl a sse II,  Schutz a rt:  IP 6 5 ,  F a rb e:  L i chtgra u.
  Anzahl der Teilungseinheiten Höhe  (mm) 1 St
1-reihig
284 0075 VE 118 DN 18 302 117, 30

2-reihig
284 0077 VE 218 DN 36 452 165, 70

3-reihig
284 0079 VE 318 DN 54 602 267, 00

AP-Verteiler UV-stabil VE…SN
Aus P o l yca rb o na t ( U V -b estä nd i g) ,  na ch DIN V DE  0 6 0 3  Tei l  
1,  na ch DIN 4 3 8 7 1,  ohne Leitungseinführungen,  z um  
E i nb a u vo n G erä ten b i s 6 3  A,  E i nb a uti efe:  9 2 , 5  m m  m a xi -
m a l ,  Ausführung m i t DIN-H utpro fi l schi ene,  K l a rsi chttür 
fro ntb ünd i g,  rechts o d er l i nks a nschl a gb a r,  pl o m b i erb a r,  
a b schl i eß b a r,  B em essungsspa nnung:  4 0 0  V i 5 0  H z ,  
Schutza rt:  IP 6 5 ,  F a rb e:  L i chtgra u.
  Anzahl der Teilungseinheiten 1 St
1-reihig
H ö he:  17 5  m m ,  B rei te:  111 m m ,  Ti efe:  9 3  m m .
117 8026 VE 103 SN 3 33, 30

1-reihig
H ö he:  19 0  m m ,  B rei te:  16 5  m m ,  Ti efe:  113  m m .
117 8028 VE 106 SN 6 43, 10

1-reihig
H ö he:  2 10  m m ,  B rei te:  2 3 7  m m ,  Ti efe:  114  m m .
117 8030 VE 110 SN 10 52, 70

AP-Verteiler UV-stabil VE…12SN
Aus P o l yca rb o na t ( U V -b estä nd i g) ,  na ch DIN V DE  0 6 0 3  Tei l  
1,  na ch DIN 4 3 8 7 1,  ohne Leitungseinführungen,  z um  
E i nb a u v o n G erä ten b i s 6 3  A,  E i nb a uti efe:  9 2 , 5  m m  m a x i m a l ,  
Ausführung m i t DIN-H utpro fi l schi ene,  K l a rsi chttür fro ntb ün-
d i g,  rechts o d er l i nks a nschl a gb a r,  pl o m b i erb a r,  a b schl i eß -
b a r,  B em essungsspa nnung:  4 0 0  V i 5 0  H z ,  B rei te:  3 10  m m ,  
Ti efe:  15 1 m m ,  Schutz a rt:  IP 6 5 ,  F a rb e:  L i chtgra u.
  Anzahl der Teilungseinheiten Höhe  (mm) 1 St
1-reihig
117 8032 VE 112 SN 12 302 86, 50

2-reihig
117 8036 VE 212 SN 24 427 140, 80

3-reihig
117 8040 VE 312 SN 36 552 191, 00

4-reihig
117 8044 VE 412 SN 48 677 250, 30

AP-Verteiler UV-stabil VE…18SN
Aus P o l yca rb o na t ( U V -b estä nd i g) ,  na ch DIN V DE  0 6 0 3  Tei l  
1,  na ch DIN 4 3 8 7 1,  ohne Leitungseinführungen,  z um  
E i nb a u v o n G erä ten b i s 6 3  A,  E i nb a uti efe:  9 2 , 5  m m  m a x i m a l ,  
Ausführung m i t DIN-H utpro fi l schi ene,  K l a rsi chttür fro ntb ün-
d i g,  rechts o d er l i nks a nschl a gb a r,  pl o m b i erb a r,  a b schl i eß -
b a r,  B em essungsspa nnung:  4 0 0  V i 5 0  H z ,  B rei te:  4 18  m m ,  
Ti efe:  15 1 m m ,  Schutz a rt:  IP 6 5 ,  F a rb e:  L i chtgra u.
  Anzahl der Teilungseinheiten Höhe  (mm) 1 St
1-reihig
117 8034 VE 118 SN 18 302 123, 40

2-reihig
117 8038 VE 218 SN 36 452 174, 00

3-reihig
117 8042 VE 318 SN 54 602 280, 50

AP-Verteiler UV-stabil VE…PN
Aus P o l yca rb o na t ( U V -b estä nd i g) ,  na ch DIN V DE  0 6 0 3  Tei l  
1,  na ch DIN 4 3 8 7 1,  mit Vorprägungen für metrische Lei-
tungseinführungen,  sei tl i che V o rprä gungen für V erb i n-
d ungstül l en z ur V erb i nd ung v o n 2  o d er m ehreren V ertei l ern 
neb enei na nd er,  z um  E i nb a u v o n G erä ten b i s 6 3  A,  E i nb a u-
ti efe:  9 2 , 5  m m  m a x i m a l ,  Ausführung m i t DIN-H utpro fi l schi e-
ne,  K l a rsi chttür fro ntb ünd i g,  rechts o d er l i nks a nschl a gb a r,  
pl o m b i erb a r,  a b schl i eß b a r,  B em essungsspa nnung:  4 0 0  V i 
5 0  H z,  Schutza rt:  IP 6 5 ,  F a rb e:  L i chtgra u.
  Anzahl der Teilungseinheiten 1 St
1-reihig
H ö he:  17 5  m m ,  B rei te:  111 m m ,  Ti efe:  9 3  m m .
117 8025 VE 103 PN 3 34, 60

1-reihig
H ö he:  19 0  m m ,  B rei te:  16 5  m m ,  Ti efe:  113  m m .
117 8027 VE 106 PN 6 45, 20

1-reihig
H ö he:  2 10  m m ,  B rei te:  2 3 7  m m ,  Ti efe:  114  m m .
117 8029 VE 110 PN 10 55, 30
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 Kleinverteiler  und  Zubehör 

AP-Verteiler UV-stabil VE…12PN
Aus P o l yca rb o na t ( U V -b estä nd i g) ,  na ch DIN V DE  0 6 0 3  Tei l  1,  
na ch DIN 4 3 8 7 1,  mit Vorprägungen für metrische Leitungs-
einführungen,  sei tl i che V o rprä gungen für V erb i nd ungstül l en 
z ur V erb i nd ung v o n 2  o d er m ehreren V ertei l ern neb enei na nd er,  
z um  E i nb a u v o n G erä ten b i s 6 3  A,  E i nb a uti efe:  9 2 , 5  m m  m a -
x i m a l ,  Ausführung m i t DIN-H utpro fi l schi ene,  K l a rsi chttür fro nt-
b ünd i g,  rechts o d er l i nks a nschl a gb a r,  pl o m b i erb a r,  a b schl i eß -
b a r,  B em essungsspa nnung:  4 0 0  V i 5 0  H z ,  B rei te:  3 10  m m ,  
Ti efe:  15 1 m m ,  Schutz a rt:  IP 6 5 ,  F a rb e:  L i chtgra u.
  Anzahl der Teilungseinheiten Höhe  (mm) 1 St
1-reihig
117 8031 VE 112 PN 12 302 90, 80

2-reihig
117 8035 VE 212 PN 24 427 147, 50

3-reihig
117 8039 VE 312 PN 36 552 199, 90

4-reihig
117 8043 VE 412 PN 54 677 262, 40

AP-Verteiler UV-stabil VE…18PN
Aus P o l yca rb o na t ( U V -b estä nd i g) ,  na ch DIN V DE  0 6 0 3  Tei l  1,  
na ch DIN 4 3 8 7 1,  mit Vorprägungen für metrische Leitungs-
einführungen, sei tl i che V o rprä gungen für V erb i nd ungstül l en 
z ur V erb i nd ung v o n 2  o d er m ehreren V ertei l ern neb enei na nd er,  
z um  E i nb a u v o n G erä ten b i s 6 3  A,  E i nb a uti efe:  9 2 , 5  m m  m a -
x i m a l ,  Ausführung m i t DIN-H utpro fi l schi ene,  K l a rsi chttür fro nt-
b ünd i g,  rechts o d er l i nks a nschl a gb a r,  pl o m b i erb a r,  a b schl i eß -
b a r,  B em essungsspa nnung:  4 0 0  V i 5 0  H z ,  B rei te:  4 18  m m ,  
Ti efe:  15 1 m m ,  Schutz a rt:  IP 6 5 ,  F a rb e:  L i chtgra u.
  Anzahl der Teilungseinheiten Höhe  (mm) 1 St
1-reihig
117 8033 VE 118 PN 18 302 129, 00

2-reihig
117 8037 VE 218 PN 36 452 182, 30

3-reihig
117 8041 VE 318 PN 54 602 293, 90

Zubehör für vector  
AP-Kleinverteiler IP65
Türschloss VZ311
M i t 2  Schl üssel n.
  1 St
Art der Schließung: Zylinder
296 6575 VZ 311 26, 70

Verteilerzubehör Allgemein
Kabelabfangschiene VZ408
F ür AP -V ertei l er ( v o l ta /v ecto r) ,  B rei te:  2 3 5  m m ,  2  Schi enen 
m i t B efesti gungsschra ub en,  für 12 - und  18 -M o d ul  G ehä use.
  1 St
285 5048 VZ 408 11, 10

Klemmenträger VZ711
F ür Q ui ckC o nnect-K l em m en,  b estückb a re B rei te:  2 4 0  m m ,  
b estückb a re Tei l ungsei nhei t pro  Trä ger:  8 .
  1 St
Für volta/vector
285 5482 VZ 711 4, 30

Klemmenträger UZ00K…
F ür Q ui ckC o nnect-K l em m en,  b estückb a re B rei te:  19 5  m m ,  
b estückb a re Tei l ungsei nhei t pro  Trä ger:  6 , 5 .
  1 St
Für univers Z.
285 5480 UZ 00 K 1 4, 15

Universaladapter KN004
E rm ö gl i cht d i e M o nta ge d er Q ui ckC o nnect-K l em m e a uf d er 
H utschi ene i n w a a gerechter und  senkrechter E i nb a ul a ge,  
d es W ei teren a uf M o nta gepl a tte und  a uf M eta l l steg 
12 × 2  m m ,  b estückb a re B rei te:  10 5  m m ,  b estückb a re Tei -
l ungsei nhei t pro  Trä ger:  3 , 5 .
  1 St
285 5496 KN 00 A 3, 40

QuickConnect N-Klemmblock KN…N
W erksto ff:  P o l ya m i d  ( P A) ,  F ed erz ug-Anschl uss,  Nennstro m :  6 3  A.
  Länge  (mm) 1 St
Klemmstellen: 6
285 5413 KN 06 N 30 4, 10

Klemmstellen: 10
285 5442 KN 10 N 45 4, 65

Klemmstellen: 14
285 5445 KN 14 N 60 5, 50

Klemmstellen: 18
285 5448 KN 18 N 75 6, 40

Klemmstellen: 22
285 5451 KN 22 N 90 9, 10

Klemmstellen: 26
285 5454 KN 26 N 105 10, 90

QuickConnect PE-Klemmblock KN…E
W erksto ff:  P o l ya m i d  ( P A) ,  F ed erz ug-Anschl uss,  Nennstro m :  6 3  A.
  Länge  (mm) 1 St
Klemmstellen: 6
285 5412 KN 06 E 30 4, 10

Klemmstellen: 10
285 5441 KN 10 E 45 4, 65

Klemmstellen: 14
285 5444 KN 14 E 60 5, 50

Klemmstellen: 18
285 5447 KN 18 E 75 6, 40

Klemmstellen: 22
285 5450 KN 22 E 90 9, 10

Klemmstellen: 26
285 5453 KN 26 E 105 10, 90

Steckbrücke KN99…
  1 St
Z um  V erb i nd en d er P ha sen-K l em m b l ö cke,  1 Sa tz  =  10  Stück.
285 5487 KN 99 P 24, 90

Z um  V erb i nd en d er N-K l em m b l ö cke,  1 Sa tz =  10  Stück.
285 5486 KN 99 N 24, 90

Z um  V erb i nd en d er P E -K l em m b l ö cke,  1 Sa tz =  10  Stück.
285 5485 KN 99 E 24, 90

Abdeckstreifen
Z um  V erschl i eß en ei nes G erä teschl i tze s,  i m  9  m m  R a ster,  
vo rgeprä gt.
  Breite  (mm) 1 St
Farbe: Reinweiß, RAL 9010
F ür 12  TE ,  b rechb a r.
285 5105 S 35 S 219 3, 42

Farbe: Reinweiß, RAL 9010
F ür 2 10  m m -Schl i tz,  sperrb a r.
294 0044 ZZ 35 S 216 7, 40
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P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Kleinverteiler und Zubehör 

Türschloss VZ302N…
F ür V ertei l er U P /AP /H W ,  m i t 2  Schl üssel .
  Schlüsselnummer 1 St
Art der Schließung: Zylinder
291 0178 VZ 302 N Standard 28, 10

Ersatzschlüssel VZ312
F ür Schl o ss V Z 3 13  ( M i ni ve rtei l er G D)  und  V Z 3 11 ( V ecto r 
AP -K l ei nve rtei l er) .
  1 St
350 0294 VZ 312 3, 50

Kleinverteiler
UP-Verteiler Ekinoxe
No rm en:  IE C /E N 6 2 2 0 8 ,  für d en B a u v o n Insta l l a ti o nsv er-
tei l ern na ch IE C /E N 6 14 3 9 -3 ,  K o m pl ettset i nkl . M a uerka sten 
und  Tür,  geei gnet für U P - und  H W -M o nta ge,  für G erä te b i s 
6 3  A m i t 7 0  m m  E i nb a uti efe,  Tür b ei d sei ti g a nschl a gb a r,  
Türgri ff i nnel i egend ,  i nkl . N- und  P E -K l em m e und  Ab d eck-
strei fen,  F a rb e:  Si gna l w ei ß ,  Schutz kl a sse II,  Schutz a rt:  IP 3 0 .
  Anzahl der 

Reihen
Anzahl der  
Teilungseinheiten

1 St

Mit Metalltür,  Tür und  R a hm en epo xyl a cki ert.
285 3668 001431 1 12+2 84, 05
285 3669 001432 2 24+4 108, 70
285 3670 001433 3 36+6 128, 70
285 3671 001434 4 48+8 184, 60

AP-Verteiler Plexo³
No rm en:  IE C /E N 6 2 2 0 8 ,  für d en B a u v o n Insta l l a ti o nsv ertei l ern 
na ch IE C /E N 6 14 3 9 -3 ,  für G erä te b i s 6 3  A m i t 7 0  m m  E i nb a u-
ti efe,  F a rb e:  G ehä use:  Tel egra u,  Türra hm en:  Si l b ergra u,  Tür:  
Tra nspa rent,  Tür b ei d sei ti g a nschl a gb a r,  m i t V o rprä gungen 
für m etri sche L ei tungsei nführungen,  Schi enena b sta nd :  
15 0  m m ,  Tem pera turb estä nd i gkei t:  -2 0 ° C  b i s + 7 0 ° C ,  Schutz -
kl a sse II,  Schutz a rt:  IP 6 5 ,  IK 0 9 ,  i nkl . M em b ra nei nführungen.
  Breite  (mm) Anzahl der  

Teilungseinheiten
1 St

1-reihig,  H ö he:  17 4  m m ,  Ti efe:  10 9  m m .
338 7516 601932 93 2+1 28, 80

1-reihig,  H ö he:  2 0 0  m m ,  Ti efe:  115 , 6  m m .
350 4138 601974 128 4 38, 20
350 4139 601976 164 6 42, 80
350 4140 601978 200 8 50, 30

1-reihig,  H ö he:  2 8 2  m m ,  Ti efe:  14 1 m m .
350 4141 601981 340 12 71, 00
338 7517 601985 448 18 110, 70

2-reihig,  H ö he:  4 3 2  m m ,  Ti efe:  16 1 m m .
350 4142 601982 340 24 111, 90
350 4144 601986 448 36 170, 90

3-reihig,  H ö he:  6 2 2  m m ,  Ti efe:  16 1 m m .
350 4143 601983 340 36 167, 70
350 4145 601987 448 54 217, 30

Zubehör für Kleinverteiler
Schloss
  1 St
Schließung Nr. 850,  i nkl . 2 ×  Schl üssel ,  für E ki no xe  V er-
tei l er ( z.  B . 0 0 14 3 1/3 2 /3 3 /3 4 ) .
285 3681 001491 16, 35

Multibox
AP -G ehä use,  senkrecht a nrei hb a r a n P l exo ³  V ertei l er m i t 
V erb i nd er B est.Nr. 0 0 19 6 7  ( o pti o na l ) ,  für d en E i nsa tz vo n 
z .B . P l ex o 5 5  M o d ul a rgerä ten,  P 17  Tem pra  C E E -An-
b a usteckd o sen und  w ei teren d i ve rsen G erä ten.
  1 St
Für 2-reihige Verteiler
338 6382 001917 62, 25

Für 3-reihige Verteiler
338 6383 001918 72, 25

Verbinder
Z ur V erb i nd ung v o n P l ex o ³  a n P l ex o ³  V ertei l er und /o d er 
M ul ti b o x a n P l exo ³  V ertei l er,  M uffe M 3 2 ,  1 Sa tz =  2  Stk.
  1 St
338 6391 001967 18, 50

Befestigungsrahmen Plexo55
Z ur B efesti gung vo n P l exo 5 5  M o d ul a rgerä ten a n V ertei l er.
  1 St
118 1037 001971 2, 90

Kleinverteiler ALPHA SIMBOX XL
Unterputzverteiler 8GB50…1KM
No rm en:  DIN V DE  0 6 0 3 ,  für G erä te 6 3  A,  geri nge E i nb a uti efe v o n 
8 8  m m ,  gro ß z ügi g d i m ensi o ni erte V erd ra htungsrä um e,  erhö hte 
und  pl o m b i erb a re F el d a b d eckkung,  i ntegri erte W a sserw a a ge,  
Z ugentl a stungsm ö gl i chkei ten,  Tür und  R a hm en a us M eta l l ,  F a rb e:  
R ei nw ei ß  R AL  9 0 10 ,  B rei te:  3 6 5  m m ,  G esa m ti efe:  10 2  m m ,  B rei -
te j e R ei he:  12 + 2  TE ,  Schutz kl a sse II,  Schutz a rt:  IP 3 0 .
  Anzahl der  

Teilungseinheiten
Höhe  
(mm) 

1 St

Anzahl der Reihen: 1
655 9796 8 GB 50121 KM 12 400 87, 30

Anzahl der Reihen: 2
655 9879 8 GB 50241 KM 24 525 121, 00

Anzahl der Reihen: 3
655 9882 8 GB 50361 KM 36 650 139, 00

Anzahl der Reihen: 4
655 9885 8 GB 50481 KM 48 775 192, 00

Hohlwandverteiler 8GB50…4KM
No rm en:  DIN V DE  0 6 0 3 ,  für G erä te 6 3  A,  geri nge E i nb a uti efe v o n 
8 8  m m ,  a uch für U P -M o nta ge,  gro ß z ügi g d i m ensi o ni erte V erd ra h-
tungsrä um e,  erhö hte und  pl o m b i erb a re F el d a b d eckkung,  i ntegri erte 
W a sserw a a ge,  Z ugentl a stungsm ö gl i chkei ten,  Tür und  R a hm en a us 
M eta l l ,  F a rb e:  R ei nw ei ß  R AL  9 0 10 ,  B rei te:  3 6 5  m m ,  G esa m tti efe:  
10 2  m m ,  B rei te j e R ei he:  12 + 2  TE ,  Schutz kl a sse II,  Schutz a rt:  IP 3 0 .
  Anzahl der  

Teilungseinheiten
Höhe  
(mm) 

1 St

Anzahl der Reihen: 1
655 9797 8 GB 50124 KM 12 400 107, 00

Anzahl der Reihen: 2
655 9880 8 GB 50244 KM 24 525 141, 00

Anzahl der Reihen: 3
655 9883 8 GB 50364 KM 36 650 159, 00

Anzahl der Reihen: 4
655 9886 8 GB 50484 KM 48 775 215, 00
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 Kleinverteiler ,  Verteiler  und  Zubehör,  Leerschränke 

Aufputzverteiler 8GB50…0KM
No rm en:  DIN V DE  0 6 0 3  Tei l  1 und  DIN 4 3 8 7 1,  für G erä te 
6 3  A,  seri enm ä ß i g m i t Z ugentl a stung für Z u- und  Ab ga ngs-
l ei tungen so w i e V o rprä gungen für d i e L ei tungsei nführung 
vo n a l l en 4  Sei ten,  F a rb e:  R ei nw ei ß  R AL  9 0 10 ,  B rei te:  3 0 5  
m m ,  Ti efe:  9 9  m m ,  B rei te j e R ei he:  12 + 2  TE ,  Schutzkl a sse 
II,  Schutza rt:  IP 3 0 .
  Anzahl der  

Teilungseinheiten
Höhe  
(mm) 

1 St

Anzahl der Reihen: 1
655 9279 8 GB 50120 KM 12 250 49, 40

Anzahl der Reihen: 2
655 9878 8 GB 50240 KM 24 375 69, 70

Anzahl der Reihen: 3
655 9881 8 GB 50360 KM 36 515 91, 40

Anzahl der Reihen: 4
655 9884 8 GB 50480 KM 48 640 116, 00

Multimediaverteiler 8GB50…KM0
6 3  A/2 3 0  V ,  geschl o ssener Deckel ,  K unststo ffgehä use,  
H utschi ene DIN 6 0 7 15 ,  M o nta gepl a tte,  F a rb e:  W ei ß ,  B e-
tri eb sm i ttel schutzkl a sse II,  Schutza rt:  IP 3 0 .
  Anzahl der Reihen Höhe  (mm) 1 St
Montageart: Aufputz,  B rei te:  3 0 5  m m ,  Ti efe:  7 0  m m .
569 0101 8 GB 50363 KM 00 3 99 230, 00
569 0102 8 GB 50483 KM 00 4 99 246, 00

Montageart: Hohlwand/Unterputz,  B rei te:  3 6 5  m m ,  Ti e-
fe:  7 0  m m .
569 0103 8 GB 50363 KM 01 3 98 243, 00
569 0104 8 GB 50483 KM 01 4 98 262, 00

Verteiler ALPHA 400 - 
 DIN-Technik
Aufputzverteiler 8GK1052
G ehä use ko m pl ett m i t Tür und  Schw enkheb el ,  F a rb e:  V er-
kehrsw ei ß  R AL  9 0 16 ,  m i t Schnel l m o nta geb a usa tz ( SM B ) ,  
R ei hena b sta nd  V ertei l erfel d er:  12 5  m m ,  j e ei n 2 -K o m po -
nenten-F l a nsch pro  F el d b rei te o b en und  unten,  m i t N-/P E -
Schi ene pro  F el d b rei te,  Schra nkti efe 14 0  m m ,  Schutzkl a s-
se II,  Schutza rt:  IP 4 3 .
  Breite in Teilungseinheiten 1 St
Höhe: 500 mm, Breite: 300 mm
391 0456 8 GK 10521 KK 11 36 234, 00

Höhe: 500 mm, Breite: 550 mm
391 0457 8 GK 10521 KK 21 72 371, 00

Höhe: 650 mm, Breite: 300 mm
391 0459 8 GK 10522 KK 11 48 257, 00

Höhe: 650 mm, Breite: 550 mm
391 0460 8 GK 10522 KK 21 96 377, 00

Höhe: 800 mm, Breite: 300 mm
391 0463 8 GK 10523 KK 11 60 269, 00

Höhe: 800 mm, Breite: 550 mm
391 0464 8 GK 10523 KK 21 120 458, 00

Zubehör für Verteilersysteme
Schaltplantasche
  1 St
Werkstoff: Klarsichtfolie
G rö ß e:  DIN A4 .
315 9682 8 GK 99100 KK 23 5, 64

Werkstoff: Kunststoff
G rö ß e:  DIN A4 ,  Ti efe:  3 0  m m .
273 6125 8 GD 9132 16, 60

Blindabdeckstreifen
  Breite  (mm) Farbe 1 St
Einbaubreite: 12 TE
391 1018 8 GK 99100 KK 00 216 grau 1, 71

Einbaubreite: 12 TE
M i t erhö htem  F l a m m schutz.
273 5351 8 GB 4671 216 grau 3, 58
273 5353 8 GB 4683 216 weiß 3, 58

Klemmblock 8GS4 03…
K l em m e 16 -po l i g,  2 ×  Schra ub kl em m en 2 5  m m ² ,  14 ×  Steck-
kl em m en 6  m m ² ,  M o nta ge w a a gerecht o d er senkrecht a uf 
H utschi ene.
  1 St
N-Klemme
379 6672 8 GS 40341 23, 20

PE-Klemme
379 6673 8 GS 40342 23, 20

N/PE-Klemme
379 6674 8 GS 40343 23, 20

N/N-Klemme
379 6675 8 GS 40344 23, 20

Leerschränke
A-Leerschrank
F ür AP -,  U P - und  tei l ve rsenkte M o nta ge i m  Innenb erei ch,  
zu m  E i nb a u vo n Z ä hl er- und  V ertei l erfel d ern,  K o m b i -Sets,  
G ehä use und  Tür a us Sta hl b l ech,  pul v erb eschi chtet,  F a rb e:  
R AL  9 0 16 ,  K a b el ei nführung o b en üb er m o nti erten M em b -
ra nfl a nsch,  F l a nschö ffnungen unten und  sei tl i ch v o rgeprä gt,  
B em essungsstro m :  2 5 0  A,  Schra nkti efe:  2 15  m m ,  Schutz -
kl a sse II,  Schutza rt:  IP 4 4 .
  Höhe  (mm) Breite  (mm) 1 St
Bauhöhe 1
578 8850 A 15 800 300 329, 00
578 8849 A 25 800 550 384, 00
578 8848 A 35 800 800 542, 00
578 8847 A 45 800 1050 659, 00
578 8846 A 55 800 1300 871, 00

Bauhöhe 2
578 8845 A 16 950 300 346, 00
578 8843 A 26 950 550 416, 00
578 8842 A 36 950 800 573, 00
578 8841 A 46 950 1050 710, 00
578 8837 A 56 950 1300 891, 00

Bauhöhe 3
578 8836 A 17 1100 300 375, 00
578 8835 A 27 1100 550 472, 00
578 8831 A 37 1100 800 647, 00
578 8830 A 47 1100 1050 803, 00
578 8951 A 57 1100 1300 999, 00
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 Leerschränke ,  Zählerfelder ,  Verteilerfelder ,  Telekommunikationsfelder 

 Höhe  (mm) Breite  (mm) 1 St
Bauhöhe 4
578 8933 A 18 1250 300 387, 00
578 8932 A 28 1250 550 517, 00
578 8931 A 38 1250 800 721, 00
578 8910 A 48 1250 1050 866, 00
578 8909 A 58 1250 1300 1. 038, 00

Bauhöhe 5
578 8908 A 19 1400 300 430, 00
578 8890 A 29 1400 550 561, 00
578 8889 A 39 1400 800 772, 00
578 8888 A 49 1400 1050 906, 00
578 8887 A 59 1400 1300 1. 137, 00

A-Leerschrank
F ür AP -,  U P - und  tei l v ersenkte M o nta ge i m  Innenb erei ch,  z um  
E i nb a u v o n Z ä hl er- und  V ertei l erfel d ern,  K o m b i -Sets,  G ehä use 
und  Tür a us Sta hl b l ech,  pul v erb eschi chtet,  F a rb e:  R AL  9 0 16 ,  
K a b el ei nführung o b en üb er m o nti erten M em b ra nfl a nsch,  F l a n-
schö ffnungen unten und  sei tl i ch v o rgeprä gt,  B em essungsstro m :  
2 5 0  A,  Schra nkti efe:  2 15  m m ,  Schutz kl a sse II,  Schutz a rt:  IP 5 4 .
  Höhe  (mm) Breite  (mm) 1 St
Bauhöhe:
578 8758 A 16 D 1100 300 457, 00
578 8760 A 17 D 1100 300 495, 00
578 8766 A 27 D 1100 550 624, 00
578 8772 A 37 D 1100 800 854, 00
578 8777 A 47 D 1100 1050 1. 060, 00
578 8782 A 57 D 1100 1300 1. 319, 00

Bauhöhe:
578 8762 A 19 D 1400 300 567, 00
578 8768 A 29 D 1400 550 740, 00
578 8774 A 39 D 1400 800 1. 019, 00
578 8779 A 49 D 1400 1050 1. 196, 00
578 8783 A 59 D 1400 1300 1. 501, 00

Zählerfelder
Zählerfeld mit geschlossener Abdeckung
No rm en:  DIN V DE  0 6 0 3 -1,  DIN 4 3 8 7 0 ,  für 3 -punktb efes-
ti gte Z ä hl er,  m i t Sa m m el schi enensystem  12 × 5  m m ,  An-
schl ussra um :  3 0 0  m m ,  Ab d eckung geschl o ssen m i t V o r-
prä gung z. B . für SH -Scha l ter.
  Höhe  (mm) Breite  (mm) 1 St
1ZF3209
Anzahl der Zählerplätze: 1, Anzahl der Verteilerreihen: 
2
Sa m m el schi enensystem  5 -po l i g.
351 0087 1 ZF 3209 1050 250 261, 00

2ZF3209
Anzahl der Zählerplätze: 2, Anzahl der Verteilerreihen: 
4
Sa m m el schi enensystem  5 -po l i g.
299 6121 2 ZF 3209 1050 500 487, 00

1ZF52
Anzahl der Zählerplätze: 2, Anzahl der Verteilerreihen: 
2
Sa m m el schi enensystem  5 -po l i g.
293 2305 1 ZF 52 1350 250 312, 00

2ZF52
Anzahl der Zählerplätze: 4, Anzahl der Verteilerreihen: 
4
Sa m m el schi enensystem  5 -po l i g.
293 2366 2 ZF 52 1350 500 585, 00

Zählerfeld mit schmaler Geräteabdeck-
klappe
No rm en:  DIN V DE  0 6 0 3 -1,  DIN 4 3 8 7 0 ,  für 3 -punktb efesti g-
te Z ä hl er,  m i t Sa m m el schi enensystem  12 × 5  m m ,  5 -po l i g,  
Anschl ussra um :  3 0 0  m m ,  m i t schm a l er G erä tea b d eckkl a ppe.
  Höhe  (mm) Breite  (mm) 1 St
1ZF310
Anzahl der Zählerplätze: 1, Anzahl der Verteilerreihen: 2
293 2342 1 ZF 310 1050 250 262, 00

1ZF511
Anzahl der Zählerplätze: 2, Anzahl der Verteilerreihen: 2
293 2352 1 ZF 511 1350 250 326, 00

Zählerfelder
Zählerfeld mit Anschlussraum 300 mm
No rm en:  DIN V DE  0 6 0 3 -1,  DIN 4 3 8 7 0 ,  für 3 -punktb efesti g-
te Z ä hl er,  m i t H utschi ene,  E i nb a um ö gl i chkei t für Anschl uss-
kl em m e,  Q uerv erd ra htung,  Steuerl ei tungskl em m e,  Scha l ter 
o d er V o rsi cherung,  Ab d eckung geschl o ssen m i t V o rprä gung.
  Höhe  (mm) Breite  (mm) 1 St
1ZF31
Anzahl der Zählerplätze: 1, Anzahl der Verteilerreihen: 2
Ni cht na ch TAR  4 10 0 .
293 2336 1 ZF 31 1050 250 196, 00

1ZF51
Anzahl der Zählerplätze: 2, Anzahl der Verteilerreihen: 2
Ni cht na ch TAR  4 10 0 .
293 2340 1 ZF 51 1350 250 249, 00

Verteilerfelder für Zählerplätze
Verteilerfeld
Na ch V DE  0 6 0 3 -1,  DIN 4 3 8 7 0 ,  ei nschl i eß l i ch senkrechter Ab -
scho ttung z um  Z ä hl erpl a tz ,  i nkl . N/P E -Q ui ck-Steckkl em m en.
  Anzahl der 

DIN- Schienen
Anzahl der  
Teilungseinheiten

1 St

1V30
H ö he:  10 5 0  m m ,  B rei te:  2 5 0  m m ,  Auftei l ung d er Ab d eckun-
gen o b en/unten:  6 0 0 /4 5 0  m m .
293 2816 1 V 30 7 84 224, 00

1V50
H ö he:  13 5 0  m m ,  B rei te:  2 5 0  m m ,  Auftei l ung d er Ab d eckun-
gen o b en/unten:  7 5 0 /6 0 0  m m .
293 2818 1 V 50 9 108 269, 00

Telekommunikationsfelder
Mediafeld
Na ch DIN V DE  0 6 0 3 -1,  DIN 4 3 8 7 0 -1,  DIN 4 3 8 7 0 -2 ,  für d en E i nb a u 
i n A,  U ,  TG … SZ  Schrä nke,  F el d er si nd  unb estückt und  ni cht v er-
d ra htet,  o hne N/P E ,  m i t m o d ul a ren L o chb l ech-M o nta gepl a tten für 
d i e M o nta ge d er M ul ti m ed i a gerä te w i e z . B . R o uter,  Sw i tch etc.
  1 St
1MM3ZPS
H ö he:  10 5 0  m m ,  B rei te:  2 5 0  m m ,  7  M o nta getra v ersen,  
i nkl . d rehb a rer 3 -fa ch Steckd o se und  P a tchpa nel .
319 6436 1 MM 3 ZPS 278, 00

2MM3ZPS
H ö he:  10 5 0  m m ,  B rei te:  5 0 0  m m ,  7  M o nta getra v ersen,  
i nkl . d rehb a rer 3 -fa ch Steckd o se und  2  P a tchpa nel .
319 6460 2 MM 3 ZPS 340, 00

1MM5ZPS
H ö he:  13 5 0  m m ,  B rei te:  2 5 0  m m ,  9  M o nta getra v ersen,  
i nkl . d rehb a rer 3 -fa ch Steckd o se und  P a tchpa nel .
319 6439 1 MM 5 ZPS 297, 00

2MM5ZPS
H ö he:  13 5 0  m m ,  B rei te:  5 0 0  m m ,  9  M o nta getra v ersen,  
i nkl . d rehb a rer 3 -fa ch Steckd o se und  2  P a tchpa nel .
319 6462 2 MM 5 ZPS 362, 00
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 Telekommunikationsfelder ,  Verteilerfelder 

Mediafeld mit APZ-Raum
Na ch DIN V DE  0 6 0 3 -1,  DIN 4 3 8 7 0 -1,  DIN 4 3 8 7 0 -2 ,  für d en 
E i nb a u i n A,  U ,  TG …S Z  Schrä nke,  F el d er si nd  unb estückt 
und  ni cht v erd ra htet,  o hne N/P E ,  m i t m o d ul a ren L o chb l ech-
M o nta gepl a tten für d i e M o nta ge d er M ul ti m ed i a gerä te w i e 
z.  B . R o uter,  Sw i tch etc.
  1 St
1MM3ZPSA2
H ö he:  10 5 0  m m ,  B rei te:  2 5 0  m m ,  5  M o nta getra v ersen,  
i nkl . d rehb a rer 3 -fa ch Steckd o se und  P a tchpa nel .
319 6437 1 MM 3 ZPSA 2 307, 00

1MM5ZPSA2
H ö he:  10 5 0  m m ,  B rei te:  5 0 0  m m ,  7  M o nta getra v ersen,  
i nkl . d rehb a rer 3 -fa ch Steckd o se und  P a tchpa nel .
319 6440 1 MM 5 ZPSA 2 363, 00

Verteilerfelder ohne 
 Gerätebestückung
Verteilerfelder für Reiheneinbaugeräte
F ür d en E i nb a u i n W a nd schrä nke d er B a urei he U ,  A,  B  
so w i e Tw i nL i ne-G ,  Tw i nL i ne-L ,  Tw i nL i ne-W ,  Sta nd schrä nke 
d er B a urei he H ,  H S so w i e Tw i nL i ne-G ,  Tw i nL i ne-L ,  Tw i n-
L i ne-W ,  R ei henscha l tschrä nke d er B a urei he Tri L i ne® ,  
B ra nd schutz gehä use d er B a urei he SF ,  m i t K unststo ffa b d e-
ckungen,  i nkl . H utschi ene 3 5 × 15  m m  für Reiheneinbau-
geräte,  H utschi enena b sta nd  12 5  m m ,  o hne N/P E  Q ui ck-
Steckkl em m en,  a b  Schra nkti efe:  12 0  m m .
  Anzahl der 

DIN- Schienen
Anzahl der  
Teilungseinheiten

1 St

1V1A
H ö he:  7 5 0  m m ,  B rei te:  2 5 0  m m ,  Auftei l ung d er Ab d eckun-
gen o b en/unten:  3 0 0 /4 5 0  m m .
284 2062 1 V 1 A 5 60 135, 00

2V1A
H ö he:  7 5 0  m m ,  B rei te:  5 0 0  m m ,  Auftei l ung d er Ab d eckun-
gen o b en/unten:  3 0 0 /4 5 0  m m .
284 2074 2 V 1 A 5 120 207, 00

1V2A
H ö he:  9 0 0  m m ,  B rei te:  2 5 0  m m ,  Auftei l ung d er Ab d eckun-
gen o b en/unten:  3 0 0 /6 0 0  m m .
284 2046 1 V 2 A 6 72 166, 00

2V2A
H ö he:  9 0 0  m m ,  B rei te:  5 0 0  m m ,  Auftei l ung d er Ab d eckun-
gen o b en/unten:  3 0 0 /6 0 0  m m .
284 2076 2 V 2 A 6 144 250, 00

1V3A
H ö he:  10 5 0  m m ,  B rei te:  2 5 0  m m ,  Auftei l ung d er Ab d eckun-
gen o b en/unten:  4 5 0 /6 0 0  m m .
284 2065 1 V 3 A 7 84 185, 00

2V3A
H ö he:  10 5 0  m m ,  B rei te:  5 0 0  m m ,  Auftei l ung d er Ab d eckun-
gen o b en/unten:  4 5 0 /6 0 0  m m .
284 2078 2 V 3 A 7 168 278, 00

1V4A
H ö he:  12 0 0  m m ,  B rei te:  2 5 0  m m ,  Auftei l ung d er Ab d eckun-
gen o b en/unten:  4 5 0 /7 5 0  m m .
284 2067 1 V 4 A 8 96 199, 00

2V4A
H ö he:  12 0 0  m m ,  B rei te:  5 0 0  m m ,  Auftei l ung d er Ab d eckun-
gen o b en/unten:  4 5 0 /7 5 0  m m .
284 2080 2 V 4 A 8 192 294, 00

1V5A
H ö he:  13 5 0  m m ,  B rei te:  2 5 0  m m ,  Auftei l ung d er Ab d eckun-
gen o b en/m i tten/unten:  4 5 0 /4 5 0 /4 5 0  m m .
284 2069 1 V 5 A 9 108 235, 00

2V5A
H ö he:  13 5 0  m m ,  B rei te:  5 0 0  m m ,  Auftei l ung d er Ab d eckun-
gen o b en/m i tten/unten:  4 5 0 /4 5 0 /4 5 0  m m .
284 2082 2 V 5 A 9 216 355, 00

Verteilerfelder für Reiheneinbaugeräte 
und Klemmen
F ür d en E i nb a u i n W a nd schrä nke d er B a urei he U ,  A,  B  so -
w i e Tw i nL i ne-G ,  Tw i nL i ne-L ,  Tw i nL i ne-W ,  Sta nd schrä nke 
d er B a urei he H ,  H S so w i e Tw i nL i ne-G ,  Tw i nL i ne-L ,  Tw i nL i -
ne-W ,  R ei henscha l tschrä nke d er B a urei he Tri L i ne® ,  B ra nd -
schutz gehä use d er B a urei he SF ,  m i t K unststo ffa b d eckun-
gen,  i nkl . H utpro fi l schi enen 3 5 × 15  m m  für Reihenklemmen 
und Reiheneinbaugeräte,  H utschi enena b sta nd  12 5  m m ,  
o hne N/P E  Q ui ck-Steckkl em m en,  a b  Schra nkti efe:  12 0  m m .
  Anzahl der 

DIN- Schienen
Anzahl der  
Teilungseinheiten

1 St

1V1KA
H ö he:  7 5 0  m m ,  B rei te:  2 5 0  m m ,  Auftei l ung d er Ab d eckun-
gen o b en/unten:  3 0 0 /4 5 0  m m .
284 2063 1 V 1 KA 5 36 124, 00

2V1KA
H ö he:  7 5 0  m m ,  B rei te:  5 0 0  m m ,  Auftei l ung d er Ab d eckun-
gen o b en/unten:  3 0 0 /4 5 0  m m .
284 2075 2 V 1 KA 5 72 194, 00

1V2KA
H ö he:  9 0 0  m m ,  B rei te:  2 5 0  m m ,  Auftei l ung d er Ab d eckun-
gen o b en/unten:  3 0 0 /6 0 0  m m .
284 2064 1 V 2 KA 6 48 157, 00

2V2KA
H ö he:  9 0 0  m m ,  B rei te:  5 0 0  m m ,  Auftei l ung d er Ab d eckun-
gen o b en/unten:  3 0 0 /6 0 0  m m .
284 2077 2 V 2 KA 6 96 234, 00

1V3KA
H ö he:  10 5 0  m m ,  B rei te:  2 5 0  m m ,  Auftei l ung d er Ab d eckun-
gen o b en/unten:  4 5 0 /6 0 0  m m .
284 2066 1 V 3 KA 7 48 185, 00

2V3KA
H ö he:  10 5 0  m m ,  B rei te:  5 0 0  m m ,  Auftei l ung d er Ab d eckun-
gen o b en/unten:  4 5 0 /6 0 0  m m .
284 2079 2 V 3 KA 7 96 278, 00

1V4KA
H ö he:  12 0 0  m m ,  B rei te:  2 5 0  m m ,  Auftei l ung d er Ab d eckun-
gen o b en/unten:  4 5 0 /7 5 0  m m .
284 2068 1 V 4 KA 8 60 199, 00

2V4KA
H ö he:  12 0 0  m m ,  B rei te:  5 0 0  m m ,  Auftei l ung d er Ab d eckun-
gen o b en/unten:  4 5 0 /7 5 0  m m .
284 2081 2 V 4 KA 8 120 294, 00

1V5KA
H ö he:  13 5 0  m m ,  B rei te:  2 5 0  m m ,  Auftei l ung d er Ab d eckun-
gen o b en/m i tten/unten:  4 5 0 /4 5 0 /4 5 0  m m .
284 2073 1 V 5 KA 9 72 235, 00

2V5KA
H ö he:  13 5 0  m m ,  B rei te:  5 0 0  m m ,  Auftei l ung d er Ab d eckun-
gen o b en/m i tten/unten:  4 5 0 /4 5 0 /4 5 0  m m .
284 2083 2 V 5 KA 9 144 355, 00

Verteilerfeld mit Montageplatte
F ür d en E i nb a u i n W a nd schrä nke d er B a urei he U ,  A,  B  so w i e 
Tw i nL i ne-G ,  Tw i nL i ne-L ,  Tw i nL i ne-W ,  Sta nd schrä nke d er 
B a urei he H ,  H S so w i e Tw i nL i ne-G ,  Tw i nL i ne-L ,  Tw i nL i ne-W ,  
R ei henscha l tschrä nke d er B a urei he Tri L i ne® ,  B ra nd schutz -
gehä use d er B a urei he SF ,  m i t K unststo ffa b d eckungen,  B e-
stückung:  M o nta gepl a tte a us Sta hl b l ech ST12 0 3 ,  O b erfl ä che:  
Send z i m i erv erz i nkt,  M a teri a l stä rke:  2  m m ,  M o nta gepl a tte a uf 
Ti efb a ub ügel  m o nti ert,  ka nn i n d er Ti efe stufenl o s v erstel l t 
w erd en,  m a x i m a l e E i nb a uti efe z w i schen M o nta gepl a tte und  
Ab d eckung:  14 3  m m  ( Schra nkti efe b ea chten) .
  1 St
1M1A
H ö he:  7 5 0  m m ,  B rei te:  2 5 0  m m ,  Auftei l ung d er Ab d eckun-
gen o b en/unten:  3 0 0 /4 5 0  m m .
292 3557 1 M 1 A 172, 00

2M1A
H ö he:  7 5 0  m m ,  B rei te:  5 0 0  m m ,  Auftei l ung d er Ab d eckun-
gen o b en/unten:  3 0 0 /4 5 0  m m .
292 3558 2 M 1 A 260, 00

1M4A
H ö he:  12 0 0  m m ,  B rei te:  2 5 0  m m ,  Auftei l ung d er Ab d eckun-
gen o b en/unten:  4 5 0 /7 5 0  m m .
292 3561 1 M 4 A 254, 00
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Verteilerfelder , Zubehör für Zählerschränke

 1 St
2M4A
H ö he:  12 0 0  m m ,  B rei te:  5 0 0  m m ,  Auftei l ung d er Ab d eckun-
gen o b en/unten:  4 5 0 /7 5 0  m m .
292 3562 2 M 4 A 378, 00

1M5A
H ö he:  13 5 0  m m ,  B rei te:  2 5 0  m m ,  Auftei l ung d er Ab d eckun-
gen o b en/m i tten/unten:  4 5 0 /4 5 0 /4 5 0  m m .
292 3565 1 M 5 A 298, 00

Schrankzubehör
Flansch CZF…
L ä nge:  2 2 3  m m
  1 St
Nippelflansch
F ür A/B -W a nd schrä nke.
578 8919 CZF 1 20, 00

Membranflansch
F ür A/B -W a nd schrä nke.
578 8918 CZF 2 21, 00

Sammelschienenverbinder für 
 A-Schränke CZC…
Z um  Durchv erb i nd en d er Sa m m el schi enen z w i schen 2  
Schrä nken.
  1 St
5-polig
F ür C u 12 × 5  m m ,  m i t Iso l i erra hm en und  V erb i nd ungsm a teri a l .
578 8694 CZC 4 63, 00

Sammelschienenverbinder ZX…
Z um  Durchv erb i nd en d er Sa m m el schi enen z w i schen 2  
F el d ern,  m i t Ab d eckl ei ste.
  1 St
Satz 5-polig, für Cu 12×5 mm
290 1057 ZX 91 25, 50

Trennwand vertikal ZX…
W erksto ff:  K unststo ff,  ni cht stö rl i chtb o genfest,  z ur Ab scho t-
tung z um  b ena chb a rten M o d ul ,  V ertei l erfel d ,  Z ä hl erfel d ,  
Trennw a nd  w i rd  i m  b ena chb a rten M o d ul  i m  Ab d eckungs-
ha l ter ei ngescho b en,  F a rb e:  Ä hnl i ch R AL 7 0 3 5 .
  Größe Höhe  (mm) 1 St
293 2951 ZX 71 1 750 8, 90
293 2952 ZX 72 2 900 10, 80
293 2953 ZX 73 3 1050 12, 30
293 2954 ZX 74 4 1200 14, 60
293 2955 ZX 75 5 1350 15, 70

RJ45-Buchse
Na ch V DE -AR -N 4 10 1,  ( m i t Sta ub schutz) .
  1 St
ZE311
F ür Z ä hl erfel d er m i t Z ä hl erkreuz,  ungeschi rm t.
290 3101 ZE 311 16, 70

ZE325
M o nti erb a r hi nter d er H utpro fi l schi ene,  i m  R fZ ,  a uf d er 
H utpro fi l schi ene und  a m  Z ä hl erkreuz,  a us K unststo ff,  un-
geschi rm t.
314 2500 ZE 325 26, 30

Verteiler
Unterputz-Stromkreisverteiler UK6…N…
Sta nd a rd v a ri a nte m i t B l end ra hm en und  Tür,  na chrüstb a r 
z um  H o hl w a nd ei nb a u,  m i t N/P E  Q ui ck-Steckkl em m en,  
B l end ra hm en und  Sta hl b l echtür,  F a rb e:  R AL 9 0 16 ,  
Nennstro m  b i s:  6 3  A,  B rei te:  3 8 4  m m ,  Ti efe:  9 7  m m ,  Schutz -
kl a sse II,  Schl a gfesti gkei t IK 0 7 ,  Schutza rt:  IP 3 0 .
  Anzahl der  

Teilungseinheiten
Höhe  (mm) 1 St

1-reihig
290 7165 UK 612 N 2 12 372 90, 00

2-reihig
290 7171 UK 624 N 3 24 497 117, 00

3-reihig
290 7177 UK 636 N 3 36 622 138, 00

4-reihig
290 7183 UK 648 N 3 48 747 196, 00

5-reihig
290 7189 UK 660 N 4 60 872 238, 00

Unterputz-Stromkreisverteiler UK6…NB
B a si sv a ri a nte o hne B l end ra hm en und  Tür,  na chrüstb a r z um  
H o hl w a nd ei nb a u,  m i t N/P E  Q ui ck-Steckkl em m en,  
Nennstro m  b i s:  6 3  A,  B rei te:  3 6 2  m m ,  Ti efe:  9 7  m m ,  Schutz -
kl a sse II,  Schl a gfesti gkei t IK 0 7 ,  Schutza rt:  IP 3 0 .
  Anzahl der  

Teilungseinheiten
Höhe  (mm) 1 St

1-reihig
290 7166 UK 612 NB 12 347 68, 00

2-reihig
290 7172 UK 624 NB 24 472 81, 50

3-reihig
290 7178 UK 636 NB 36 597 91, 50

4-reihig
290 7184 UK 648 NB 48 722 139, 00

5-reihig
290 7190 UK 660 NB 60 847 169, 00

Unterputz-Kombiverteiler UK66...CV
M a uerka sten m i t m o d ul a ren L o chb l ech-M o nta gepl a tten und  
hera usnehm b a rem  G erä teträ ger,  m i t B l end ra hm en und  b el üf-
teter Tür,  Dra htha l ter z ur L ei tungsführung,  Scho ttw a nd  z ur 
P o tenti a l trennung,  ra stb a re Steckd o se 9 0 °  d rehb a r m i t E U R O  
E i nsa tz ,  G erä te Stra p z ur w erkz eugl o sen M o nta ge,  na chrüst-
b a r m i t U Z 9 1P 4  z um  H o hl w a nd ei nb a u,  B rei te:  3 8 4  m m ,  Ti efe:  
9 7  m m ,  Schutz kl a sse II,  Schl a gfesti gkei t IK 0 7 ,  Schutz a rt:  IP 3 0 .
  Anzahl der  

Teilungseinheiten
Höhe  (mm) 1 St

2-reihig
290 7191 UK 662 CV 24 872 337, 00

3-reihig
290 7193 UK 663 CV 36 872 356, 00

Unterputz-Kombiverteiler UK66...CW
M a uerka sten m i t m o d ul a ren L o chb l ech-M o nta gepl a tten und  
hera usnehm b a rem  G erä teträ ger,  m i t B l end ra hm en und  b e-
l üfteter W i fi -Tür ( m i t K unststo ffei nsa tz  w ei ß ) ,  Dra htha l ter z ur 
L ei tungsführung,  Scho ttw a nd  z ur P o tenti a l trennung,  ra st-
b a re Steckd o se 9 0 °  d rehb a r m i t E U R O  E i nsa tz ,  G erä te 
Stra p z ur w erkz eugl o sen M o nta ge,  na chrüstb a r m i t U Z 9 1P 4  
z um  H o hl w a nd ei nb a u,  B rei te:  3 8 4  m m ,  Ti efe:  9 7  m m ,  
Schutz kl a sse II,  Schl a gfesti gkei t IK 0 7 ,  Schutz a rt:  IP 3 0 .
  Anzahl der  

Teilungseinheiten
Höhe  
(mm) 

1 St

2-reihig
290 7192 UK 662 CW 24 872 366, 00

3-reihig
290 7194 UK 663 CW 36 872 385, 00

EMK2020.indb   44 29.05.2020   11:56:36



E 45
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P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Verteiler 

Unterputz-Mediaverteiler UK6…M…
M a uerka sten m i t m o d ul a ren L o chb l ech-M o nta gepl a tten und  
hera usnehm b a rer H utschi ene,  Dra htha l ter z ur L ei tungsfüh-
rung,  na chrüstb a r m i t U Z 9 1P 4  z um  H o hl w a nd ei nb a u,  
Schutzkl a sse II,  Schl a gfesti gkei t IK 0 7 ,  Schutza rt:  IP 3 0 .
  Höhe  (mm) 1 St
Mit Blendrahmen und belüfteter Tür
P a tchpa nel  z ur Aufna hm e v o n 12  K eysto ne-M o d ul en,  ra st-
b a re 3 -fa ch Steckd o se,  12 0 °  d rehb a r m i t E U R O  E i nsa tz,  
G erä te Stra p zu r w erkze ugl o sen M o nta ge,  Sta hl b l echtür 
b el üftet,  B rei te:  3 8 4  m m ,  Ti efe:  9 7  m m .
290 7175 UK 636 MV 622 275, 00
290 7181 UK 648 MV 747 295, 00
290 7187 UK 660 MV 872 347, 00

Mit Blendrahmen und belüfteter Wifi-Tür
P a tchpa nel  z ur Aufna hm e v o n 12  K eysto ne-M o d ul en,  ra st-
b a re 3 -fa ch Steckd o se,  12 0 °  d rehb a r m i t E U R O  E i nsa tz,  
G erä te Stra p zu r w erkze ugl o sen M o nta ge,  Sta hl b l echtür 
b el üftet m i t K unststo ffei nsa tz w ei ß  für ve rb essertes W i fi -
Si gna l ,  B rei te:  3 8 4  m m ,  Ti efe:  9 7  m m .
290 7176 UK 636 MW 622 310, 00
290 7182 UK 648 MW 747 324, 00
290 7188 UK 660 MW 872 376, 00

Ohne Blendrahmen und Tür
M o nta gew i nkel ,  G erä te Stra p z ur w erkz eugl o sen M o nta ge,  
B rei te:  3 6 2  m m ,  Ti efe:  9 7  m m .
290 7170 UK 624 MB 472 104, 00
290 7174 UK 636 MB 597 109, 00
290 7180 UK 648 MB 722 126, 00
290 7186 UK 660 MB 847 147, 00

Aufputz-Kleinverteiler CA…V
M i t Tür und  V ertei l erfel d ,  m i t N/P E  Q ui ck-Steckkl em m en,  
Nennstro m  b i s:  12 5  A,  F a rb e:  R AL 9 0 16 ,  Ti efe:  16 0  m m ,  
Schutzkl a sse II,  Schutza rt:  IP 4 4 .
  Anzahl der Teilungseinheiten 1 St
3-reihig, Breite in TE: 24
B rei te:  3 0 0  m m ,  H ö he:  5 0 0  m m .
578 9042 CA 13 V  327, 50

3-reihig, Breite in TE: 24
B rei te:  5 5 0  m m ,  H ö he:  5 0 0  m m .
578 9039 CA 23 V  506, 00

4-reihig, Breite in TE: 12
B rei te:  3 0 0  m m ,  H ö he:  6 5 0  m m .
578 9023 CA 14 V  350, 00

4-reihig, Breite in TE: 24
B rei te:  5 5 0  m m ,  H ö he:  6 5 0  m m .
578 9019 CA 24 V  513, 50

4-reihig, Breite in TE: 36
B rei te:  8 0 0  m m ,  H ö he:  6 5 0  m m .
578 9017 CA 34 V  832, 00

5-reihig, Breite in TE: 12
B rei te:  3 0 0  m m ,  H ö he:  8 0 0  m m .
578 8994 CA 15 V  363, 50

5-reihig, Breite in TE: 24
B rei te:  5 5 0  m m ,  H ö he:  8 0 0  m m .
578 8998 CA 25 V  630, 50

5-reihig, Breite in TE: 36
B rei te:  8 0 0  m m ,  H ö he:  8 0 0  m m .
578 9000 CA 35 V  858, 50

5-reihig, Breite in TE: 48
B rei te:  10 5 0  m m ,  H ö he:  8 0 0  m m .
578 9001 CA 45 V  1. 118, 00

6-reihig, Breite in TE: 12
B rei te:  3 0 0  m m ,  H ö he:  9 5 0  m m .
578 8963 CA 16 V  470, 50

6-reihig, Breite in TE: 24
B rei te:  5 5 0  m m ,  H ö he:  9 5 0  m m .
578 8971 CA 26 V  963, 00

6-reihig, Breite in TE: 36
B rei te:  8 0 0  m m ,  H ö he:  9 5 0  m m .
578 8969 CA 36 V  992, 00

2907175

2907176

2907174

7-reihig, Breite in TE: 24
B rei te:  5 5 0  m m ,  H ö he:  110 0  m m .
578 8824 CA 27 V  770, 50

7-reihig, Breite in TE: 36
B rei te:  8 0 0  m m ,  H ö he:  110 0  m m .
578 8952 CA 37 V  1. 125, 50

8-reihig, Breite in TE: 24
B rei te:  5 5 0  m m ,  H ö he:  12 5 0  m m .
578 8805 CA 28 V  851, 50

8-reihig, Breite in TE: 36
B rei te:  8 0 0  m m ,  H ö he:  12 5 0  m m .
578 8811 CA 38 V  1. 283, 00

Aufputz-Kleinverteiler CA…K
M i t Tür,  V ertei l erfel d  m i t R a um  für R ei henkl em m en,  o hne 
N/P E  Q ui ck-Steckkl em m en,  Nennstro m  b i s:  12 5  A,  F a rb e:  
R AL 9 0 16 ,  Ti efe:  14 0  m m ,  Schutz kl a sse II,  Schutz a rt:  IP 4 3 .
  1 St
5-reihig, Breite in TE: 24
B rei te:  5 5 0  m m ,  H ö he:  8 0 0  m m .
578 9005 CA 25 K 632, 00

5-reihig, Breite in TE: 36
B rei te:  8 0 0  m m ,  H ö he:  8 0 0  m m .
578 9010 CA 35 K 805, 50

5-reihig, Breite in TE: 36
B rei te:  10 5 0  m m ,  H ö he:  8 0 0  m m .
578 8991 CA 45 K 1. 095, 00

6-reihig, Breite in TE: 24
B rei te:  5 5 0  m m ,  H ö he:  9 5 0  m m .
578 8981 CA 26 K 702, 00

6-reihig, Breite in TE: 36
B rei te:  8 0 0  m m ,  H ö he:  9 5 0  m m .
578 8964 CA 36 K 972, 00

6-reihig, Breite in TE: 48
B rei te:  10 5 0  m m ,  H ö he:  9 5 0  m m .
578 8970 CA 46 K 1. 183, 00

7-reihig, Breite in TE: 24
B rei te:  5 5 0  m m ,  H ö he:  110 0  m m .
578 8821 CA 27 K 764, 00

7-reihig, Breite in TE: 36
B rei te:  8 0 0  m m ,  H ö he:  110 0  m m .
578 8827 CA 37 K 1. 108, 00

8-reihig, Breite in TE: 24
B rei te:  5 5 0  m m ,  H ö he:  12 5 0  m m .
578 8802 CA 28 K 831, 00

8-reihig, Breite in TE: 36
B rei te:  8 0 0  m m ,  H ö he:  12 5 0  m m .
578 8808 CA 38 K 1. 274, 00

Unterputz-Kleinverteiler U…
M i t B l end ra hm en und  Tür,  m i t N/P E  Q ui ck-Steckschi ene,  
Nennstro m  b i s:  12 5  A,  F a rb e:  R AL 9 0 16 ,  Ti efe:  12 0  m m ,  
Schutzkl a sse II,  Schutza rt:  IP 3 1.
  Anzahl der Teilungseinheiten 1 St
3-reihig, Breite in TE: 24
B rei te:  5 6 0  m m ,  H ö he:  5 3 4  m m .
284 2011 U 32 72 473, 00

4-reihig, Breite in TE: 24
B rei te:  5 6 0  m m ,  H ö he:  6 8 4  m m .
284 2012 U 42 96 477, 00

4-reihig, Breite in TE: 36
B rei te:  8 10  m m m m ,  H ö he:  6 8 4  m m .
284 2014 U 43 144 774, 00

5-reihig, Breite in TE: 12
B rei te:  3 10  m m ,  H ö he:  8 3 4  m m .
284 2015 U 51 60 340, 00
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 Verteiler  und Zubehör 

 Anzahl der Teilungseinheiten 1 St
5-reihig, Breite in TE: 24
B rei te:  5 6 0  m m ,  H ö he:  8 3 4  m m .
284 2016 U 52 120 582, 00

5-reihig, Breite in TE: 36
B rei te:  8 10  m m ,  H ö he:  8 3 4  m m .
284 2017 U 53 180 798, 00

6-reihig, Breite in TE: 12
B rei te:  3 10  m m ,  H ö he:  9 8 4  m m .
284 2018 U 61 72 432, 00

6-reihig, Breite in TE: 24
B rei te:  5 6 0  m m ,  H ö he:  9 8 4  m m .
284 2019 U 62 144 641, 00

Zubehör für Verteiler
Aufputz-Bausatz AP6…
P a ssend  zu  U K 6 …,  zu r M o nta ge a uf P utz  und  tei l ve rsenkt 
m i t So l l b ruchstel l en,  nur geei gnet für Sta nd a rd tür.
  Anzahl der Reihen 1 St
290 7129 AP 612 5 39, 50
290 7130 AP 624 4 43, 20
290 7131 AP 636 3 46, 90
290 7132 AP 648 2 50, 50
290 7133 AP 660 1 60, 00

Blendrahmen BL6…
P a ssend  zu  Stro m krei sve rtei l er U K 6 …,  Sta hl b l ech pul ve r-
b eschi chtet,  F a rb e:  Al pi nw ei ß ,  Schutza rt:  IP 3 0 .
  Höhe  (mm) 1 St
B rei te:  3 8 4  m m ,  Ti efe:  3 3  m m .
290 7134 BL 610 372 35, 00
290 7136 BL 620 497 47, 50
290 7141 BL 630 622 53, 50
290 7146 BL 640 747 70, 00
290 7151 BL 650 872 85, 00

Verbindungskanal UZB2
Z ur ho ri z o nta l en und  v erti ka l en Anrei hung und  Q uerv er-
d ra htung d er V ertei l errei he U K 6 0 0 ,  H ö he:  10 9  m m ,  B rei te:  
10 9  m m ,  Ti efe:  3 6  m m .
  1 St
290 7210 UZB 2 17, 85

Waagrecht-Schottwand UZB3
Z u U K 6 0 0 ,  z ur P o tenti a l trennung z w i schen d en R ei hen,  m i t 
i ntegri erter K l em m ena ufna hm e,  P rä gungen zu r Aufna hm e 
v o n keysto ne M o d ul en und  Steckd o sen d i e 9 0 °  d rehb a r 
si nd ,  B rei te:  2 9 4  m m ,  H ö he:  6 8  m m .
  1 St
290 7211 UZB 3 20, 00

Scharnierset UZT1
Z u U K 6 0 0 ,  z um  B efesti gen d er Tür i m  B l end ra hm en,  F a rb e:  
V erkehrsw ei ß .
  1 St
290 7266 UZT 1 3, 30

Tip-In-Verschluss UZT2
Z u U K 6 0 0 ,  ei nfa che B ed i enung,  F a rb e:  W ei ß .
  1 St
Ohne Schließung
290 7267 UZT 2 3, 70

2907129

Sicherheitsschloss UZT…
Z u U K 6 0 0 ,  a l s Z ub ehö r für d en Ti p-i n-Türve rschl uss,  m i t 2  
Schl üssel n.
  1 St
Standard
290 7268 UZT 3 22, 10

Drahthalter UZED1P10
Z ur fa chgerechten V erl egung v o n L ei tungen i m  U K 6 0 0 ,  
ei nfa che M o nta ge d urch E i nschi eb en i n d en M a uerka sten 
o d er ei nfa ches E i nd rehen a uf d er M o nta gepl a tte U Z M 6 1M ,  
K unststo ff,  H ö he:  3 8  m m ,  B rei te:  13  m m ,  Ti efe:  4 0  m m .
  1 Pk
Farbe: Blau
290 7241 UZED 1 P 10 10, 85

Beschriftungssystem UZT5
Z u Seri e U K 6 0 0 ,  für V ertei l erb eschri ftung,  sel b stkl eb end ,  
m i t B eschri ftungsfel d ern und  Z a hl en 1-7 0  m i t L egend e,  
B rei te:  2 10  m m ,  H ö he:  2 9 7  m m .
  1 St
290 7270 UZT 5 2, 00

Mauerkrallen UZ4P2
M ehrfa chfunkti o n,  d i enen z ur V erri ngerung d er E i nb a uti efe um  
2  w ei tere Stufen und  kö nnen b ei  d er Anei na nd errei hung m eh-
rerer Stro m krei sv ertei l er a l s Ab sta nd ha l ter ei ngesetz t w erd en.
  1 Pk
292 3232 UZ 4 P 2 2, 85

Hohlwandset UZ91P4
Z um  na chträ gl i chen Ausb a uen d er Seri en U K 5 0 0  und  U K 6 0 0  
z um  H o hl w a nd v ertei l er,  W a nd stä rke m i n./m a x .:  8 /3 5  m m .
  1 Pk
290 7203 UZ 91 P 4 20, 10

N-FI-Schiene ZK507
Z um  Aufra sten a uf d i e H utschi ene,  Q uerschni tt:  3 × 16  m m ²  
und  2 × 10  m m ²  C u,  Schra ub kl em m en.
  1 St
283 2109 ZK 507 5, 80

N-Quick-Steckklemmen ZK…B
Na ch No rm  DIN V DE  0 10 0  Tei l  4 10 ,  fl ex i b l es K l em m ensys-
tem ,  für Q ui ck-Steckträ ger,  E rw ei terung d er Q ui ck-Steck-
kl em m en m i t V erb i nd ungsb rücken.
  1 St
Anza hl  d er Anschl üsse 1, 5 -4  m m ² :  5
362 8356 ZK 50 B 3, 50

Anza hl  d er Anschl üsse 2 5  m m ² :  1,  Anza hl  d er Anschl üsse 
1, 5 -4  m m ² :  5 .
362 8357 ZK 51 B 4, 40

Anza hl  d er Anschl üsse 2 5  m m ² :  2 ,  Anza hl  d er Anschl üsse 
1, 5 -4  m m ² :  8 .
362 8358 ZK 82 B 5, 70

Anza hl  d er Anschl üsse 2 5  m m ² :  3 ,  Anza hl  d er Anschl üsse 
1, 5 -4  m m ² :  11.
362 8359 ZK 113 B 7, 95

Anza hl  d er Anschl üsse 2 5  m m ² :  4 ,  Anza hl  d er Anschl üsse 
1, 5 -4  m m ² :  14 .
362 8360 ZK 144 B 10, 20

Anza hl  d er Anschl üsse 2 5  m m ² :  5 ,  Anza hl  d er Anschl üsse 
1, 5 -4  m m ² :  17 .
362 8361 ZK 175 B 11, 90

Anza hl  d er Anschl üsse 2 5  m m ² :  6 ,  Anza hl  d er Anschl üsse 
1, 5 -4  m m ² :  2 0 .
362 8362 ZK 206 B 13, 30
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Zubehör  für Verteiler 

N-Quick-Steckklemmen ZK…BT
Na ch No rm  DIN V DE  0 10 0  Tei l  4 10 ,  m i t Ad a pter,  für d i e 
sei tl i che M o nta ge i m  U K 5 … ,  A3 … o d er zu m  Aufra sten a uf 
d i e H utpro fi l schi ene.
  1 St
Anza hl  d er Anschl üsse 1, 5 -4  m m ² :  5 .
362 7117 ZK 50 BT 4, 25

PE-Quick-Steckklemmen ZK…G
Na ch No rm  DIN V DE  0 10 0  Tei l  4 10 ,  fl ex i b l es K l em m ensys-
tem ,  für Q ui ck-Steckträ ger,  E rw ei terung d er Q ui ck-Steck-
kl em m en m i t V erb i nd ungsb rücken.
  1 St
Anza hl  d er Anschl üsse 2 5  m m ² :  1,  Anza hl  d er Anschl üsse 
1, 5 -4  m m ² :  5 .
362 8363 ZK 51 G 4, 40

Anza hl  d er Anschl üsse 2 5  m m ² :  2 ,  Anza hl  d er Anschl üsse 
1, 5 -4  m m ² :  8 .
362 8364 ZK 82 G 5, 70

Anza hl  d er Anschl üsse 2 5  m m ² :  3 ,  Anza hl  d er Anschl üsse 
1, 5 -4  m m ² :  11.
362 8365 ZK 113 G 7, 95

Anza hl  d er Anschl üsse 2 5  m m ² :  4 ,  Anza hl  d er Anschl üsse 
1, 5 -4  m m ² :  14 .
362 8366 ZK 144 G 10, 20

Anza hl  d er Anschl üsse 2 5  m m ² :  5 ,  Anza hl  d er Anschl üsse 
1, 5 -4  m m ² :  17 .
362 8367 ZK 175 G 11, 90

Anza hl  d er Anschl üsse 2 5  m m ² :  6 ,  Anza hl  d er Anschl üsse 
1, 5 -4  m m ² :  2 0 .
362 8368 ZK 206 G 13, 30

Verbindungsbrücke ZK10P10
P a ssend  für a l l e N/P E  Q ui ck-Steckkl em m en m i t Schra ub -
a nschl usstechni k.
  1 Pk
362 8369 ZK 10 P 10 30, 40

Quick-Steckträger ZK1…
  1 St
F ür Stro m krei sve rtei l er d er Seri e A3 ...
362 7113 ZK 12 2, 30

Zubehör für Mediaverteiler
Blendrahmen mit Tür und Lüftungs-
öffnungen BL6…
F a rb e:  W ei ß ,  B rei te:  3 8 4  m m ,  Ti efe:  3 3  m m ,  Schutz a rt:  IP 3 0 .
  Höhe  (mm) 1 St
Sta hl b l echtür,  pul ve rb eschi chtet.
290 7138 BL 620 V 497 45, 30
290 7143 BL 630 V 622 52, 50
290 7148 BL 640 V 747 70, 00
290 7153 BL 650 V 872 85, 00

Sta hl b l echtür m i t K unststo ffei nsa tz für ve rb essertes W i F i -
Si gna l .
290 7139 BL 620 W 497 72, 50
290 7144 BL 630 W 622 86, 00
290 7149 BL 640 W 747 97, 00
290 7154 BL 650 W 872 112, 00

Lochblech UZM61M
M o nta gepl a tte a us v erz i nktem  Sta hl b l ech,  pa ssend  z u 
U K 6 0 0 ,  m i t Sta nz ungen z ur Aufna hm e v o n Dra htha l tern 
und  G erä teha l ter C l i ps,  B rei te:  2 2 4  m m ,  H ö he:  8 6  m m .
  1 St
290 7248 UZM 61 M 20, 80

Gerätehalter ZX340
B estehend  a us H a l tecl i ps und  G um m i ,  zu r ei nfa chen und  
w erkze ugl o sen ho ri zo nta l en o d er ve rti ka l en M o nta ge vo n 
M ul ti m ed i a  G erä ten a uf d er L o chb l ech-M o nta gepl a tte,  
H ö he:  2 5  m m ,  B rei te:  2 8 1 m m ,  Ti efe:  16  m m .
  1 St
290 7294 ZX 340 16, 15

Patchpanel ZE…
L eer für K o m m uni ka ti o nsm o d ul e,  z . B . R J 4 5 -B uchse,  
K O AX -M o d ul ,  zu r d i rekten o d er i so l i erten M o nta ge a n d er 
E DF -Schi ene,  H utschi ene o d er a uf M o nta gepl a tte.
  1 St
ZE335
6 -fa ch,  H ö he:  5 3  m m  B rei te:  m m ,  Ti efe:  6 3  m m .
290 7277 ZE 335 24, 50

ZE336
12 -fa ch,  H ö he:  5 3  m m ,  B rei te:  2 4 6  m m ,  Ti efe:  6 3  m m .
290 7278 ZE 336 45, 00

Halter für Patchpanel ZE338
Z ur ei nfa chen und  schnel l en M o nta ge d es P a tchpa nel s a uf 
H utschi ene m i ttel s R a stm echa ni sm us.
  1 St
H ö he:  4 0  m m ,  B rei te:  16  m m ,  Ti efe:  6 3  m m .
290 7279 ZE 338 15, 65

Montagetraverse ZX29
F ür Do ppel steckd o se Z E 2 2 5 .
  1 St
295 3855 ZX 29 9, 00

Steckdose ZE224
R a stb a re SC H U K O -Steckd o se i ncl . E U R O  Ad a pter,  9 0 °  
d rehb a r,  z ur M o nta ge i n U K 6 0 0  Scho ttw a nd  o d er AP Z ,  
B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i.
  1 St
1-fach
290 7275 ZE 224 22, 00

Steckdose ZE227
M i t E U R O -E i nsa tz,  12 0 °  d rehb a r,  ei nra stb a r a m  L ei tungs-
ei nführungsschi eb er,  schra ub b a r a uf M o nta gepl a tte,  o d er 
ei nra stb a r a uf H utschi ene,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i.
  1 St
3-fach
290 7276 ZE 227 85, 00
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Zubehör für Verteiler ,  Baustromverteiler 

Zubehör Allgemein
Sicherungslastrennschalter ZH41…
O hne Trennerb l end e.
  Bemessungsdauerstrom Iu  (A) 1 St
Mit Schraubenanschluss M8
290 1344 ZH 411 160 154, 00

Trennerblende ZH42…
F ür Si cherungsl a strennscha l ter NH  0 0 .
  1 St
Einfachblende
290 1349 ZH 425 15, 80

Doppelblende
290 1350 ZH 426 19, 10

Sicherheitsschloss CZT...
F ür C o m fo rtL i ne C o m pa ct C A und  U  K l ei nve rtei l er.
  1 St
Standardverschluss
578 8874 CZT 1 13, 00

Sicherheitsschloss
M i t 2  Schl üssel .
578 8875 CZT 2 34, 00

Verschlussstreifen ZA…
H ö he:  5 5  m m .
  Breite  (mm) 1 Pk
Farbe: Lichtgrau, RAL7035
12  Tei l ungsei nhei ten,  a b b rechb a r,  5  Stk.
292 3315 ZA 1 P 5 215 10, 15

Farbe: Verkehrsweiß, RAL9016
12  Tei l ungsei nhei ten,  a b b rechb a r,  5  Stk.
292 3319 ZA 3 P 5 215 14, 60

Bezeichnungsstreifen ZA…
Sel b stkl eb end .
  VPE  (St) 1 St
20 mm, pro lfd. Meter
295 2852 ZA 10 1 6, 80

Plantasche ZA…
  VPE  (St) 1 St
Plantasche DIN A5
F a rb e:  G rün.
285 2891 ZA 5 1 11, 25

Plantasche DIN A4
M i t tra nspa renter H ül l e.
285 2890 ZA 6 1 15, 70

Baustromverteiler
Anschlussschrank A…
G ehä use a us v erz i nktem  Sta hl b l ech,  w i tterungsb estä nd i ge 
P ul v erb eschi chtung i n P o l yesterq ua l i tä t,  R AL  6 0 18  ( G el b grün) ,  
v erz i nktes U ntergestel l ,  Schutz a rt:  IP 5 4 ,  kl a ppb a re Z ugentl a s-
tungsschel l en,  gro ß z ügi ge Anschl ussrä um e,  q uergetei l te An-
schl ussgehä use für m ühel o ses E i nl egen d er Anschl usska b el .
  1 St
Anschlussleistung: 55 kVA
Bestückung: 1×  NH 0 0 -Anschl usssi cherung 10 0  A,  1×  
DS-Z ä hl erpl a tz  o hne Z ä hl er,  1×  NH 0 0 -H a uptsi cherung 
8 0  A,  B rei te:  4 9 0  m m ,  H ö he:  13 9 0  m m ,  Ti efe:  2 8 0  m m .
283 9972 A 80- 1 Z 1. 130, 45

Anschlussleistung: 173 kVA
Bestückung: 1×  NH 2 -Anschl usssi cherung 4 0 0  A,  1×  
W a nd l erpl a tz ,  1×  DS-Z ä hl erpl a tz  o hne Z ä hl er,  1×  NH 1-
H a uptsi cherung 2 5 0  A,  B rei te:  7 2 0  m m ,  H ö he:  17 2 0  m m ,  
Ti efe:  4 2 5  m m .
283 9973 A 250- 1 Z 5. 135, 35

Anschlussverteilerschrank AV…N…
Na ch No rm  DIN V DE  0 10 0 -7 0 4  ( V DE  0 10 0 -7 0 4 ) :  2 0 18 -10 ,  
G ehä use a us v erz i nktem  Sta hl b l ech,  w i tterungsb estä nd i ge 
P ul ve rb eschi chtung,  R AL  6 0 18  ( G el b grün) ,  ve rzi nktes U n-
tergestel l ,  kl a ppb a re Z ugentl a stungsschel l en,  gro ß zü gi ge 
Anschl ussrä um e,  q uergetei l tes Anschl ussgehä use für m ü-
hel o ses E i nl egen d er Anschl usska b el ,  Schutza rt:  IP 4 4 .
  1 St
Anschlussleistung: 22 kVA
B estückung:  1×  NH 0 0 -Anschl usssi cherung 5 0  A,  1×  Z ä h-
l erpl a tz  na ch DIN 4 3 8 7 0  o hne Z ä hl er,  1×  H a uptscha l ter 
a l s L a sttrennscha l ter m i t Si cherungen G r. D0 2 /3 2  A,  1× 
FI-Schutzschalter Typ B 4 -po l i g 4 0 /0 , 0 3  A,  1×  C E E -
Steckd o se 5 -po l i g 3 2  A/4 0 0  V  d i rekt a b  F I,  2 ×  C E E -Steck-
d o se 5 -po l i g 16  A/4 0 0  V  üb er j e 1×  L ei tungsschutz scha l ter 
3 -po l i g C  16  A,  3 ×  Schutz ko nta ktsteckd o se 2 -po l i g 
16  A/2 3 0  V  üb er j e 1×  L ei tungsschutzsch a l ter 1-po l i g C  
16  A,  B rei te:  7 10  m m ,  H ö he:  13 0 0  m m ,  Ti efe:  3 3 5  m m .
643 9493 AV 32 N/ A/ 321- 1 3. 346, 10

Anschlussleistung: 44 kVA
B estückung:  1×  NH 0 0 -Anschl usssi cherung 8 0  A,  1×  Z ä h-
l erpl a tz  na ch DIN 4 3 8 7 0  o hne Z ä hl er,  1×  L a sttrennscha l ter 
m i t Si cherungen G r. NH 0 0 /6 3  A,  1× FI-Schutzschalter Typ 
B 4 -po l i g 6 3 /0 , 0 3  A,  1×  C E E -Steckd o se 5 -po l i g 6 3  A/4 0 0  V  
d i rekt a b  F I,  1×  C E E -Steckd o sen 5 -po l i g 3 2  A/4 0 0  V  üb er 
1×  L ei tungsschutz scha l ter 3 -po l i g C  3 2  A,  1×  C E E -Steck-
d o sen 5 -po l i g 16  A/4 0 0  V  üb er 1×  L ei tungsschutz scha l ter 
3 -po l i g C  16  A,  3 ×  Schutz ko nta ktsteckd o se 2 -po l i g 
16  A/2 3 0  V  üb er j e 1×  L ei tungsschutz scha l ter 1-po l i g C  
16  A,  B rei te:  7 10  m m ,  H ö he:  13 0 0  m m ,  Ti efe:  3 3 5  m m .
643 9492 AV 63 N/ A/ 3111- 1 4. 033, 70

Anschlussleistung: 44 kVA
B estückung:  1×  NH 0 0 -Anschl usssi cherung 8 0  A,  1×  Z ä h-
l erpl a tz  na ch DIN 4 3 8 7 0  o hne Z ä hl er,  1×  L a sttrennscha l ter 
m i t Si cherungen G r. NH 0 0 /6 3  A,  1× FI-Schutzschalter 
Typ B 4 -po l i g 6 3 /0 , 0 3  A,  1×  C E E -Steckd o se 5 -po l i g 
3 2  A/4 0 0  V  üb er 1×  L ei tungsschutz scha l ter 3 -po l i g C  3 2  A,  
2 ×  C E E -Steckd o se 5 -po l i g 16  A/4 0 0  V  üb er j e 1×  L ei tungs-
schutz scha l ter 3 -po l i g C  16  A,  6 ×  Schutz ko nta ktsteckd o se 
2 -po l i g 16  A/2 3 0  V  üb er j e 1×  L ei tungsschutz scha l ter 1-po -
l i g C  16  A,  B rei te:  7 10  m m ,  H ö he:  13 0 0  m m ,  Ti efe:  3 3 5  m m .
643 9494 AV 63 N/ A/ 621- 1 3. 936, 50

Anschlussleistung: 44 kVA
B estückung:  1×  NH 0 0 -Anschl usssi cherung 8 0  A,  1×  Z ä h-
l erpl a tz  na ch DIN 4 3 8 7 0  o hne Z ä hl er,  1×  L a sttrennscha l ter 
m i t Si cherungen G r. NH 0 0 /6 3  A,  1× FI-Schutzschalter 
Typ B 4 -po l i g 6 3 /0 , 0 3  A,  1×  C E E -Steckd o se 5 -po l i g 
3 2  A/4 0 0  V  üb er 1×  L ei tungsschutz scha l ter 3 -po l i g C  3 2  A,  
2 ×  C E E -Steckd o se 5 -po l i g 16  A/4 0 0  V  üb er j e 1×  L ei tungs-
schutzsch a l ter 3 -po l i g C  16  A,  1× FI-Schutzschalter Typ 
A 4 -po l i g 4 0 /0 , 0 3  A,  6 ×  Schutz ko nta ktsteckd o se 2 -po l i g 
16  A/2 3 0  V  üb er j e 1×  L ei tungsschutzsch a l ter 1-po l i g C  
16  A,  B rei te:  7 10  m m ,  H ö he:  13 0 0  m m ,  Ti efe:  3 3 5  m m .
643 9495 AV 63 N/ A/ 621- 2 4. 054, 60
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Baustromverteiler 

Anschlussleistung: 44 kVA
B estückung:  1×  NH 0 0 -Anschl usssi cherung 8 0  A,  1×  Z ä h-
l erpl a tz  na ch DIN 4 3 8 7 0  o hne Z ä hl er,  1×  L a sttrennscha l ter 
m i t Si cherungen G r. NH 0 0 /6 3  A,  1× FI-Schutzschalter 
Typ B 4 -po l i g 6 3 /0 , 0 3  A,  1×  C E E -Steckd o se 5 -po l i g 
6 3  A/4 0 0  V  d i rekt a b  F I,  1×  C E E -Steckd o se 5 -po l i g 
3 2  A/4 0 0  V  üb er 1×  L ei tungsschutzsch a l ter 3 -po l i g C  3 2  
A,  2 ×  C E E -Steckd o se 5 -po l i g 16  A/4 0 0  V  üb er j e 1×  L ei -
tungsschutz scha l ter 3 -po l i g C  16  A,  1× FI-Schutzschalter 
Typ A 4 -po l i g 4 0 /0 , 0 3  A,  6 ×  Schutz ko nta ktsteckd o se 2 -po -
l i g 16  A/2 3 0  V  üb er j e 1×  L ei tungsschutzsch a l ter 1-po l i g 
C  16  A,  B rei te:  7 10  m m ,  H ö he:  13 0 0  m m ,  Ti efe:  3 3 5  m m .
643 9496 AV 63 N/ A/ 6211- 2 4. 455, 90

Anschlussleistung: 44 kVA
Bestückung:  1×  NH 0 0 -Anschl usssi cherung 8 0  A,  1×  Z ä h-
l erpl a tz  na ch DIN 4 3 8 7 0  o hne Z ä hl er,  1×  L a sttrennscha l ter 
m i t Si cherungen G r. NH 0 0 /6 3  A,  1× FI-Schutzschalter 
Typ B 4 -po l i g 6 3 /0 , 3  A,  1×  C E E -Steckd o se 5 -po l i g 
6 3  A/4 0 0  V  d i rekt a b  F I,  1× FI-Schutzschalter Typ B 4 -po -
l i g 6 3 /0 , 0 3  A,  1×  C E E -Steckd o se 5 -po l i g 3 2  A/4 0 0  V  üb er 
1×  L ei tungsschutzsch a l ter 3 -po l i g C  3 2  A,  2 ×  C E E -Steck-
d o se 5 -po l i g 16  A/4 0 0  V  üb er j e 1×  L ei tungsschutz scha l ter 
3 -po l i g C  16  A,  6 ×  Schutz ko nta ktsteckd o se 2 -po l i g 
16  A/2 3 0  V  üb er j e 1×  L ei tungsschutzsch a l ter 1-po l i g C  
16  A,  B rei te:  7 10  m m ,  H ö he:  13 0 0  m m ,  Ti efe:  3 3 5  m m .
643 9497 AV 63 N/ A/ 6211- 2 V 2 5. 638, 80

Anschlussleistung: 55 kVA
Bestückung:  1×  NH 0 0 -Anschl usssi cherung 10 0  A,  1×  
Z ä hl erpl a tz na ch DIN 4 3 8 7 0  o hne Z ä hl er,  1×  L a sttrenn-
scha l ter m i t Si cherungen G r. NH 0 0 /8 0  A,  1× FI-Schutz-
schalter Typ B 4 -po l i g 6 3 /0 , 3  A,  1×  Si cherung D0 2  3 -po -
l i g 5 0  A,  1×  C E E -Steckd o se 5 -po l i g 6 3  A/4 0 0  V ,  1× 
FI-Schutzschalter Typ B 4 -po l i g 6 3 /0 , 0 3  A,  1×  Si cherung 
D0 2  3 -po l i g 5 0  A,  2 ×  C E E -Steckd o se 5 -po l i g 3 2  A/4 0 0  V  
üb er j e 1×  L ei tungsschutz scha l ter 3 -po l i g C  3 2  A,  3 ×  C E E -
Steckd o se 5 -po l i g 16  A/4 0 0  V  üb er j e 1×  L ei tungsschutz -
scha l ter 3 -po l i g C  16  A,  6 ×  Schutzko nta ktsteckd o se 2 -po -
l i g 16  A/2 3 0  V  üb er j e 1×  L ei tungsschutzsch a l ter 1-po l i g 
C  16  A,  B rei te:  8 10  m m ,  H ö he:  13 0 0  m m ,  Ti efe:  3 3 5  m m .
643 9501 AV 80 N/ A/ 6321- 2 6. 330, 60

Verteilerschrank V…N…
Na ch No rm  DIN V DE  0 10 0 -7 0 4  ( V DE  0 10 0 -7 0 4 ) :  2 0 18 -10 ,  
G ehä use a us v erz i nktem  Sta hl b l ech,  w i tterungsb estä nd i ge 
P ul ve rb eschi chtung,  R AL  6 0 18  ( G el b grün) ,  ve rzi nktes U n-
tergestel l ,  kl a ppb a re Z ugentl a stungsschel l en,  gro ß zü gi ge 
Anschl ussrä um e,  q uergetei l tes Anschl ussgehä use für m ü-
hel o ses E i nl egen d er Anschl usska b el ,  Schutza rt:  IP 4 4 .
  1 St
Anschlussleistung: 28 kVA
Bestückung:  1×  L a sttrennscha l ter m i t Si cherungen D0 2  
3 -po l i g 4 0  A,  Scha l tgri ff a b schl i eß b a r m i t V o rhä ngeschl o ss,  
1× FI-Schutzschalter Typ B 4 -po l i g 4 0 /0 , 0 3  A,  1×  C E E -
Steckd o se 5 -po l i g 3 2  A/4 0 0  V  üb er 1×  L ei tungsschutz -
scha l ter 3 -po l i g C  3 2  A,  1×  C E E -Steckd o se 5 -po l i g 
16  A/4 0 0  V  üb er 1×  L ei tungsschutz scha l ter 3 -po l i g C  16  A,  
3 ×  Schutzko nta ktsteckd o se 2 -po l i g 16  A/2 3 0  V  üb er j e 1×  
L ei tungsschutz scha l ter 1-po l i g C  16  A,  B rei te:  5 0 0  m m ,  
H ö he:  9 10  m m ,  Ti efe:  3 3 0  m m .
643 9471 V 40 N/ A/ 321- 1 2. 888, 40

Anschlussleistung: 28 kVA
Bestückung:  1×  L a sttrennscha l ter m i t Si cherungen D0 2  
3 -po l i g 4 0  A,  Scha l tgri ff a b schl i eß b a r m i t V o rhä ngeschl o ss,  
1× FI-Schutzschalter Typ B 4 -po l i g 4 0 /0 , 0 3  A,  1×  C E E -
Steckd o se 5 -po l i g 3 2  A/4 0 0  V  üb er 1×  L ei tungsschutz -
scha l ter 3 -po l i g C  3 2  A,  2 ×  C E E -Steckd o se 5 -po l i g 
16  A/4 0 0  V  üb er j e 1×  L ei tungsschutzsch a l ter 3 -po l i g C  
16  A,  3 × 2  Schutz ko nta ktsteckd o sen 2 -po l i g 16  A/2 3 0  V  
üb er j e 1×  L ei tungsschutzsch a l ter 1-po l i g C  16  A,  B rei te:  
5 0 0  m m ,  H ö he:  9 10  m m ,  Ti efe:  3 3 0  m m .
643 9472 V 40 N/ A/ 621- 1 2. 930, 20

Anschlussleistung: 44 kVA
Bestückung:  1×  L a sttrennscha l ter m i t Si cherungen G r. 
NH 0 0 /6 3  A,  1× FI-Schutzschalter Typ B 4 -po l i g 6 3 /0 , 0 3  A,  
1×  C E E -Steckd o se 5 -po l i g 6 3  A/4 0 0  V  d i rekt üb er F I,  1×  
C E E -Steckd o se 5 -po l i g 3 2  A/4 0 0  V  üb er 1×  L ei tungs-
schutzsch a l ter 3 -po l i g C  3 2  A,  2 ×  C E E -Steckd o se 5 -po l i g 
16  A/4 0 0  V  üb er j e 1×  L ei tungsschutzsch a l ter 3 -po l i g C  
16  A,  1× FI-Schutzschalter Typ A 4 -po l i g 4 0 /0 , 0 3  A,  6 ×  
Schutz ko nta ktsteckd o se 2 -po l i g 16  A/2 3 0  V  üb er j e 1×  
L ei tungsschutz scha l ter 1-po l i g C  16  A,  B rei te:  6 10  m m ,  
H ö he:  10 8 0  m m ,  Ti efe:  3 2 5  m m .
643 9475 V 63 N/ A/ 6211- 2 3. 876, 95

Anschlussleistung: 111 kVA
Bestückung:  1×  L a sttrennscha l ter m i t Si cherungen G r. 
NH 1/16 0  A,  1× Sicherungslasttrennschalter Gr. 
NH000/63 A,  1×  F I-Schutz scha l ter Typ B 4 -po l i g 6 3 /0 , 3  A,  
1×  C E E -Steckd o se 5 -po l i g 6 3  A/4 0 0  V ,  1× Sicherungslast-
trennschalter Gr. NH000/63 A,  1×  F I-Schutz scha l ter Typ B 
4 -po l i g 6 3 /0 , 3  A,  1×  C E E -Steckd o se 5 -po l i g 6 3  A/4 0 0  V ,  1× 
Sicherungslasttrennschalter Gr. NH000/63 A,  1×  F I-
Schutz scha l ter Typ B 4 -po l i g 6 3 /0 , 0 3  A,  2 ×  C E E -Steckd o se 
5 -po l i g 3 2  A/4 0 0  V  üb er j e 1×  L ei tungsschutz scha l ter 3 -po -
l i g C  3 2  A,  2 ×  C E E -Steckd o se 5 -po l i g 16  A/4 0 0  V  üb er j e 1×  
L ei tungsschutz scha l ter 3 -po l i g C  16  A,  1× Sicherungslast-
trennschalter Gr. NH000/40 A,  1×  F I-Schutz scha l ter Typ A 
4 -po l i g 4 0 /0 , 0 3  A,  6 ×  Schutz ko nta ktsteckd o se 2 -po l i g 
16  A/2 3 0  V  üb er j e 1×  L ei tungsschutz scha l ter 1-po l i g C  16  A,  
B rei te:  7 10  m m ,  H ö he:  13 0 0  m m ,  Ti efe:  4 2 5  m m .
643 9484 V 160 N/ A/ 6222- 4 9. 801, 05

Endverteilerschrank EV…N…
Na ch No rm  DIN V DE  0 10 0 -7 0 4  ( V DE  0 10 0 -7 0 4 ) :  2 0 18 -10 ,  
es d a rf kein F ehl erstro m schutzsch a l ter Typ A o d er Typ F 
v o rgescha l tet sei n,  G ehä use a us v erz i nktem  Sta hl b l ech,  
w i tterungsb estä nd i ge P ul v erb eschi chtung,  R AL  6 0 18  ( G el b -
grün) ,  ve rzi nktes U ntergestel l ,  kl a ppb a re Z ugentl a stungs-
schel l en,  gro ß z ügi ge Anschl ussrä um e,  q uergetei l tes An-
schl ussgehä use für m ühel o ses E i nl egen d er 
Anschl usska b el ,  Schutza rt:  IP 4 4 .
  1 St
Anschlussleistung: 22 kVA
Bestückung:  1×  C E E -G erä testecker 5 -po l i g 3 2  A/4 0 0  V ,  
el ektro ni scher Drehstro m zä hl er 6 5  A,  M ID,  1× FI-Schutz-
schalter Typ B 4 -po l i g 4 0 /0 , 0 3  A,  1×  C E E -Steckd o se 
5 -po l i g 16  A/4 0 0  V  üb er 1×  L ei tungsschutz scha l ter 3 -po l i g 
C  16  A,  1× FI-Schutzschalter Typ A 4 -po l i g 4 0 /0 , 0 3  A,  6 ×  
Schutz ko nta ktsteckd o se 2 -po l i g 16  A/2 3 0  V  üb er j e 1×  
L ei tungsschutz scha l ter 1-po l i g C  16  A,  B rei te:  5 4 0  m m ,  
H ö he:  6 2 0  m m ,  Ti efe:  2 8 0  m m .
643 9514 EV 32 ZN/ A/ 61- 1 3. 188, 30

Anschlussleistung: 44 kVA
Bestückung:  1×  C E E -G erä testecker 5 -po l i g 6 3  A/4 0 0  V ,  
el ektro ni scher Drehstro m z ä hl er 6 5  A,  M ID,  1× FI-Schutz-
schalter Typ B 4 -po l i g 6 3 /0 , 0 3  A,  2 ×  C E E -Steckd o se 5 -po -
l i g 3 2  A/4 0 0  V  üb er j e 1×  L ei tungsschutz scha l ter 3 -po l i g C  
3 2  A,  2 ×  C E E -Steckd o se 5 -po l i g 16  A/4 0 0  V  üb er j e 1×  
L ei tungsschutz scha l ter 3 -po l i g C  16  A,  1× FI-Schutzschal-
ter Typ A 4 -po l i g 4 0 /0 , 0 3  A,  3 × 2  Schutz ko nta ktsteckd o sen 
2 -po l i g 16  A/2 3 0  V  üb er j e 1×  L ei tungsschutz scha l ter 1-po -
l i g C  16  A,  B rei te:  6 10  m m ,  H ö he:  10 8 0  m m ,  Ti efe:  3 2 5  m m .
643 9516 EV 63 ZN/ A/ 622- 2 4. 366, 00

Steckdosenverteiler SV…N…
Na ch No rm  DIN V DE  0 10 0 -7 0 4  ( V DE  0 10 0 -7 0 4 ) : 2 0 18 -10 ,  es 
d a rf kei n F ehl erstro m schutz scha l ter Typ A o d er Typ F  v o rge-
scha l tet sei n,  i m  V o l l gum m i gehä use m i t Tra gegri ff,  B rei te:  
2 3 7  m m ,  L ä nge:  2 3 7  m m ,  H ö he:  2 8 6  m m ,  Schutz a rt:  IP 4 4 .
  1 St
Anschlussleistung: 11 kVA
Bestückung:  1×  E i nspei sung C E E -Stecker 5 -po l i g 
16  A/4 0 0  V  m i t K a b el  H 0 7 R N-F ,  1× FI-Schutzschalter Typ B 
4 -po l i g 4 0 /0 , 0 3  A,  1×  C E E -Steckd o se 5 -po l i g 16  A/4 0 0  V ,  
4 ×  Schutz ko nta ktsteckd o se 2 -po l i g 16  A/2 3 0  V .
643 9521 SV 16 N/ A/ 41 1. 599, 90

Anschlussleistung: 11 kVA
Bestückung:  1×  E i nspei sung C E E -Stecker 5 -po l i g 
16  A/4 0 0  V  m i t K a b el  H 0 7 R N-F ,  1× FI-Schutzschalter Typ B 
4 -po l i g 4 0 /0 , 0 3  A,  2 ×  C E E -Steckd o se 5 -po l i g 16  A/4 0 0  V ,  
3 ×  Schutz ko nta ktsteckd o se 2 -po l i g 16  A/2 3 0  V .
643 9522 SV 16 N/ A/ 32 1. 610, 35

Anschlussleistung: 22 kVA
Bestückung:  1×  E i nspei sung C E E -Stecker 5 -po l i g 
3 2  A/4 0 0  V  m i t K a b el  H 0 7 R N-F ,  1× FI-Schutzschalter 
Typ B 4 -po l i g 4 0 /0 , 0 3  A,  1×  C E E -Steckd o se 5 -po l i g 
3 2  A/4 0 0  V  d i rekt üb er F I,  1×  C E E -Steckd o se 5 -po l i g 
16  A/4 0 0  V  m i t 1×  L ei tungsschutzsch a l ter 3 -po l i g C  16  A,  
3 ×  Schutzko nta ktsteckd o se 2 -po l i g 16  A/2 3 0  V  m i t j e 1×  
L ei tungsschutzsch a l ter 1-po l i g C  16  A.
643 9523 SV 32 N/ A/ 311 1. 801, 60

Anschlussleistung: 22 kVA
Bestückung:  1×  E i nspei sung C E E -Stecker 5 -po l i g 3 2  A/4 0 0  V  
m i t K a b el  H 0 7 R N-F ,  1× FI-Schutzschalter Typ B 4 -po l i g 
4 0 /0 , 0 3  A,  1×  C E E -Steckd o se 5 -po l i g 3 2  A/4 0 0  V  d i rekt üb er F I,  
2 ×  C E E -Steckd o se 5 -po l i g 16  A/4 0 0  V  m i t j e 1×  L ei tungsschutz -
scha l ter 3 -po l i g C  16  A,  3 ×  Schutz ko nta ktsteckd o se 2 -po l i g 16  
A/2 3 0  V  m i t j e 1×  L ei tungsschutz scha l ter 1-po l i g C  16  A.
643 9525 SV 32 N/ A/ 321 1. 811, 00
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Baustromverteiler 

Markt- und Festplatz-Verteilerschrank 
MFV…
Aus gl a sfa serv erstä rktem  P o l yester ( G F K )  m i t R egen-
schutz d a ch und  L a b yri nth-L üftungssystem ,  Schutz a rt:  IP 4 4 ,  
F a rb e:  H el l gra u,  Sei tentei l e,  R ückw a nd  und  Da ch ei nze l n 
a usw echsel b a r,  Türe m i t Si cherhei tsschl o ss.
  1 St
Anschlussleistung: 86 kVA
Bestückung: 1×  NH 0 0 -Si cherungsl a sttrennscha l ter 12 5  
A,  1×  H a uptsi cherung 6 3  A/E  18 ,  1×  F I-Schutz scha l ter 
4 -po l i g 6 3 /0 , 3  A,  1×  C E E -Steckd o se 5 -po l i g 6 3  /4 0 0  V ,  1×  
H a uptsi cherung 6 3  A/E  18 ,  1×  F I-Schutzsch a l ter 4 -po l i g 
6 3 /0 , 0 3  A,  2 ×  C E E -Steckd o sen 5 -po l i g 3 2  A/4 0 0  V  m i t j e 
1×  L ei tungsschutzsch a l ter 3 -po l i g C  3 2  A,  2 ×  C E E -Steck-
d o sen 5 -po l i g 16  A/4 0 0  V  m i t j e 1×  L ei tungsschutz scha l ter 
3 -po l i g C  16  A,  1×  H a uptsi cherung 6 3  A/E  18 ,  1×  F I-
Schutz scha l ter 4 -po l i g 4 0 /0 , 0 3  A,  6 ×  C E E -Steckd o sen 
5 -po l i g 16  A/4 0 0  V  m i t j e 1×  L ei tungsschutzsch a l ter 1-po -
l i g B  16  A,  3 ×  Schutzko nta ktsteckd o sen 2 -po l i g 16  A/2 3 0  
V  m i t j e 1×  L ei tungsschutzsch a l ter 1-po l i g B  16  A,  B rei te:  
7 9 0  m m ,  H ö he:  8 5 0  m m ,  Ti efe:  3 2 0  m m .
283 3042 MFV 1/ 3, 6- 221 3. 963, 00

Festplatzsockel
  1 St
Breite: 785 mm, Höhe: 900 mm, Tiefe: 312 mm
Z um  tei l w ei sen E i ngra b en,  a us gl a sfa serve rstä rktem  P o -
l yester,  L ei tungsa usl a ss b ei  geschl o ssener Türe d urch 
E i nführungsö ffnung m ö gl i ch,  w el che m i t ei nem  Schi eb er 
ve rschl i eß b a r i st.
325 7987 FS 1 1. 254, 75

Baustromverteiler
Anschlussverteilerschrank WAV…
Sta hl b l ech,  el ektro l yti sch v erz i nkt,  F a rb e:  O ra nge R AL  
2 0 0 4 ,  na ch IE C /E N 6 0 4 3 9 -4 /A1+ A2  ( DIN V DE  0 6 6 0  Tei l  
5 0 1/A1+ A2 ) ,  Tür m i t F a l l ri egel v erschl uss für V o rhä nge-
schl ö sser,  m i t K ra nö sen schw enkb a r,  U ntergestel l  feuer-
v erz i nkt m i t L a schen für E rd nä gel ,  schw enkb a res Steckd o -
senm o nta geb l ech für ei nfa che,  ze i tspa rend e W a rtung.
  1 St
Anschlussleistung: 22 kVA
Bestückung:  1×  NH 0 0 -Si cherungsl a sttrennscha l ter 6 3  A 
m i t B ügel kl em m en 10 -5 0  m m ² ,  1×  DS-Z ä hl erpl a tz  o hne 
Z ä hl er na ch DIN4 3 8 7 0 /2 ,  1×  NH 0 0 -L a sttrennscha l ter m i t 
Si cherungen 3 2  A,  1× FI-Schutzschalter  Typ B 4 -po l i g 
4 0 /0 , 0 3  A,  1×  C E E -Steckd o se 5 -po l i g 3 2  A/4 0 0  V /6  h o hne 
V o rsi cherung d i rekt a b  F I,  2 ×  C E E -Steckd o se 5 -po l i g 
16  A/4 0 0  V /6  h m i t j e 1×  L ei tungsschutzsch a l ter 3 -po l i g C  
16  A,  3 ×  Schutzko nta ktsteckd o sen 2 -po l i g 16  A/2 3 0  V  m i t 
j e 1×  L ei tungsschutz scha l ter 1-po l i g C  16  A,  B rei te:  
6 6 9  m m ,  H ö he:  9 7 4  m m ,  Ti efe:  3 6 0  m m .
768 1065 WAV 0100 R 1 3. 520, 00

Anschlussleistung: 44 kVA
Bestückung:  1×  NH 0 0 -Si cherungsl a sttrennscha l ter 8 0  A 
m i t B ügel kl em m en 10 -5 0  m m ² ,  1×  DS-Z ä hl erpl a tz  o hne 
Z ä hl er na ch DIN 4 3 8 7 0 /2 ,  1×  L ei stungsscha l ter 3 -po l i g 6 3 A 
m i t therm i sch-m a gneti schem  Ausl ö ser,  1× FI-Schutzschal-
ter Typ B 4 -po l i g 6 3 /0 , 0 3  A,  2 ×  C E E -Steckd o se 5 -po l i g 
3 2  A/4 0 0  V /6  h m i t L ei tungsschutz scha l ter 3 -po l i g C  3 2  A,  
2 ×  C E E -Steckd o sen 5 -po l i g 16  A/4 0 0  V /6  h m i t j e 1×  L ei -
tungsschutz scha l ter 3 -po l i g C  16  A,  1× FI-Schutzschalter 
Typ A 4 -po l i g 4 0 /0 , 0 3  A,  6 ×  Schutz ko nta ktsteckd o sen 
2 -po l i g 16  A/2 3 0  V  m i t j e 1×  L ei tungsschutz scha l ter 1-po l i g 
C  16  A,  B rei te:  6 6 9  m m ,  H ö he:  12 9 7  m m ,  Ti efe:  3 6 0  m m .
768 1068 WAV 0135 R 1 4. 273, 00

Anschlussleistung: 44 kVA
Bestückung:  1×  NH 0 0 -Si cherungsl a sttrennscha l ter 8 0  A m i t 
B ügel kl em m en 10 -5 0  m m ² ,  1×  DS-Z ä hl erpl a tz  o hne Z ä hl er 
na ch DIN4 3 8 7 0 /2 ,  1×  L ei stungsscha l ter 3 -po l i g 6 3 A m i t 
therm i sch-m a gneti schem  Ausl ö ser,  1× FI-Schutzschalter 
Typ B 4 -po l i g 6 3 /0 , 3  A,  1×  C E E -Steckd o se 5 -po l i g 6 3  A/4 0 0  
V /6  h o hne V o rsi cherung d i rekt a b  F I,  1× FI-Schutzschalter 
Typ B 4 -po l i g 6 3 /0 , 0 3  A,  1×  C E E -Steckd o se 5 -po l i g 3 2  
A/4 0 0  V /6  h m i t 1×  L ei tungsschutz scha l ter 3 -po l i g C  3 2  A,  
2 ×  C E E -Steckd o se 5 -po l i g 16  A/4 0 0  V /6  h m i t j e 1×  L ei tungs-
schutz scha l ter 3 -po l i g C  16  A,  6 ×  Schutz ko nta ktsteckd o sen 
2 -po l i g 16  A/2 3 0  V  m i t j e 1×  L ei tungsschutz scha l ter 1-po l i g 
C  16  A,  B rei te:  6 6 9  m m ,  H ö he:  12 9 7  m m ,  Ti efe:  3 6 0  m m .
768 2832 WAV 0170 R 1 5. 322, 00

Verteilerschrank WV…
Z ur V erso rgung kl ei ner b i s m i ttl erer B a um a schi nen,  Sta hl -
b l ech,  el ektro l yti sch v erz i nkt,  F a rb e:  O ra nge R AL  9 0 0 4 ,  
na ch IE C /E N 6 0 4 3 9 -4 /A1+ A2  ( DIN V DE  0 6 6 0  Tei l  5 0 1/
A1+ A2 ) ,  Tür m i t F a l l ri egel v erschl uss für V o rhä ngeschl ö sser,  
m i t K ra nö sen schw enkb a r,  U ntergestel l  feuerv erz i nkt m i t 
L a schen für E rd nä gel ,  ei nhei tl i ches F l a nschm a ß  für C E E -
Steckd o sen 16  A und  3 2  A,  d a her ei nfa chste U m rüstung.
  1 St
Anschlussleistung: 44 kVA
B estückung:  1×  NH 0 0 -Si cherungsl a sttrennscha l ter 6 3  A 
m i t B ügel kl em m en 10 -5 0  m m ² ,  1× FI-Schutzschalter Typ 
B 4 -po l i g 6 3 /0 , 0 3  A,  2 ×  C E E -Steckd o se 5 -po l i g 
3 2  A/4 0 0  V /6  h m i t j e 1×  L ei tungsschutz scha l ter 3 -po l i g C  
3 2  A,  2 ×  C E E -Steckd o se 5 -po l i g 16  A/4 0 0  V /6  h m i t j e 1×  
L ei tungsschutz scha l ter 3 -po l i g C  16  A,  1× FI-Schutzschal-
ter Typ A 4 -po l i g 4 0 /0 , 0 3  A,  6 ×  Schutz ko nta ktsteckd o se 
2 -po l i g 16  A/2 3 0  V  m i t j e 1×  L ei tungsschutz scha l ter 1-po l i g 
C  16  A,  B rei te:  6 7 0  m m ,  H ö he:  10 6 0  m m ,  Ti efe:  3 6 0  m m .
768 1082 WV 0315 R 1 3. 535, 00

Anschlussleistung: 55 kVA
Bestückung:  1×  NH 0 0 -Si cherungsl a sttrennscha l ter 8 0  A 
m i t B ügel kl em m en 10 -5 0  m m ² ,  1× FI-Schutzschalter Typ 
B 4 -po l i g 6 3 /0 , 0 3  A m i t L ei tungsschutz scha l ter 3 -po l i g D 
5 0  A,  1×  C E E -Steckd o se 5 -po l i g 6 3  A/4 0 0  V /6  h o hne V o r-
si cherung d i rekt a b  F I,  1×  C E E -Steckd o se 5 -po l i g 
3 2  A/4 0 0  V /6  h m i t1×  L ei tungsschutz scha l ter 3 -po l i g C  
3 2  A,  2 ×  C E E -Steckd o se 5 -po l i g 16  A/4 0 0  V /6  h m i t j e 1×  
L ei tungsschutz scha l ter 3 -po l i g C  16  A,  1× FI-Schutzschal-
ter Typ A 4 -po l i g 4 0 /0 , 0 3  A,  6 ×  Schutz ko nta ktsteckd o se 
2 -po l i g 16  A/2 3 0  V  m i t j e 1×  L ei tungsschutz scha l ter 1-po l i g 
C  16  A,  B rei te:  6 7 0  m m ,  H ö he:  12 9 7  m m ,  Ti efe:  3 6 0  m m .
768 1085 WV 0363 R 1 4. 022, 00

Anschlussleistung: 69 kVA
Bestückung:  1×  NH 0 0 -Si cherungsl a sttrennscha l ter 10 0  A 
m i t B ügel kl em m en 10 -5 0  m m ² ,  1× FI-Schutzschalter Typ 
A 4 -po l i g 6 3 /0 , 3  A,  1×  C E E -Steckd o se 5 -po l i g 6 3  A/4 0 0  V /6  h 
m i t NH 0 0 0 -Si cherungsl a sttrennscha l ter 6 3 A,  1× FI-Schutz-
schalter Typ B 4 -po l i g 6 3 /0 , 0 3  A m i t NH 0 0 0 -Si cherungs-
l a sttrennscha l ter 6 3 A,  2 ×  C E E -Steckd o sen 5 -po l i g 
3 2  A/4 0 0  V /6  h m i t j e 1×  L ei tungsschutz scha l ter 3 -po l i g C  
3 2  A,  2 ×  C E E -Steckd o se 5 -po l i g 16  A/4 0 0  V /6  h m i t j e 1×  
L ei tungsschutz scha l ter 3 -po l i g C  16  A,  1× FI-Schutzschal-
ter Typ A 4 -po l i g 4 0 /0 , 0 3  A,  6 ×  Schutz ko nta ktsteckd o se 
2 -po l i g 16  A/2 3 0  V  m i t j e 1×  L ei tungsschutz scha l ter 1-po l i g 
C  16  A,  B rei te:  6 7 0  m m ,  H ö he:  12 9 7  m m ,  Ti efe:  3 6 0  m m .
768 1092 WV 0436 R 1 5. 424, 00

Anschlussleistung: 138 kVA
Bestückung:  1×  NH 1-Si cherungsl a sttrennscha l ter 2 0 0  A 
m i t B o l z ena nschl uss M 10 ,  1× NH00-Sicherungslast-
trennschalter 100 A,  1×  F I-Schutzsch a l ter Typ B 4 -po l i g 
12 5 /0 , 3  A,  1×  C E E -Steckd o se 5 -po l i g 12 5  A/4 0 0  V /6  h 
o hne V o rsi cherung d i rekt a b  F I,  1×  C E E -Steckd o se 5 -po -
l i g 6 3  A/4 0 0  V /6  h m i t L ei tungsschutz scha l ter 3 -po l i g D 
5 0  A,  1× NH00-Sicherungslasttrennschalter 100 A,  1×  
F I-Schutz scha l ter Typ A 4 -po l i g 6 3 /0 , 0 3  A m i t L ei tungs-
schutzsch a l ter 3 -po l i g C  5 0  A,  1×  C E E -Steckd o se 5 -po l i g 
3 2  A/4 0 0  V /6  h m i t L ei tungsschutzsch a l ter 3 -po l i g C  3 2  A,  
2 ×  C E E -Steckd o se 5 -po l i g 16  A/4 0 0  V /6  h m i t j e 1×  L ei -
tungsschutzsch a l ter 3 -po l i g C  16  A,  1×  F I-Schutzsch a l ter 
Typ A4 -po l i g 4 0 /0 , 0 3  A,  6 ×  Schutz ko nta ktsteckd o se 2 -po -
l i g 16  A/2 3 0  V  m i t j e 1×  L ei tungsschutzsch a l ter 1-po l i g C  
16  A,  B rei te:  8 4 0  m m ,  H ö he:  13 3 6  m m ,  Ti efe:  4 8 0  m m .
768 1095 WV 0494 R 1 10. 079, 00
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 Baustromverteiler ,  Modulare Installationsgeräte 

Anschlussleistung: 138 kVA
B estückung:  1×  NH 1-Si cherungsl a sttrennscha l ter 2 0 0  A 
m i t B o l z ena nschl uss M 10 ,  1× NH00-Sicherungslast-
trennschalter 100 A,  1×  F I-Schutzsch a l ter Typ B  4 -po l i g 
12 5 /0 , 3  A,  1×  C E E -Steckd o se 5 -po l i g 12 5  A/4 0 0  V /6  h 
o hne V o rsi cherung d i rekt a b  F I,  1×  Ab ga ngskl em m e 5 × 16 -
7 0  m m ²  d i rekt a b  F I,  1× NH000-Sicherungslasttrenn-
schalter 63 A,  1×  F I-Schutz scha l ter Typ B  4 -po l i g 6 3 /0 , 3  A,  
1×  C E E -Steckd o se 5 -po l i g 6 3  A/4 0 0  V /6  h o hne V o rsi che-
rung d i rekt a b  F I,  1× NH000-Sicherungslasttrennschal-
ter 63 A,  1×  F I-Schutzsch a l ter Typ B  4 -po l i g 6 3 /0 , 3  A,  1×  
C E E -Steckd o se 5 -po l i g 6 3  A/4 0 0  V /6  h o hne V o rsi cherung 
d i rekt a b  F I,  1× NH000-Sicherungslasttrennschalter 
63 A,  1×  F I-Schutz scha l ter Typ B  4 -po l i g 6 3 /0 , 0 3  A,  6 ×  
C E E -Steckd o se 5 -po l i g 3 2  A/4 0 0  V /6  h m i t L ei tungsschutz -
scha l ter 3 -po l i g C  3 2  A,  1× NH000-Sicherungslasttrenn-
schalter 35 A,  1×  F I-Schutz scha l ter Typ A 4 -po l i g 
4 0 /0 , 0 3  A,  6 ×  Schutzko nta ktsteckd o se 2 -po l i g 16  A/2 3 0  V  
m i t j e 1×  L ei tungsschutz scha l ter 1-po l i g C  16  A,  B rei te:  
8 4 0  m m ,  H ö he:  16 5 9  m m ,  Ti efe:  4 8 0  m m .
768 2818 WV 0573 R 1 13. 940, 00

Endverteilerschrank WEV…
U nterv ertei l er m i t G erä testecker für schnel l  w echsel nd e 
Ta gesb a ustel l en/E ta gen,  a l s U nterm essung z ur Ab rech-
nung für Sub unternehm er,  Sta hl b l ech,  el ektro l yti sch v er-
z i nkt,  F a rb e:  O ra nge R AL  9 0 0 4 ,  na ch IE C /E N 6 0 4 3 9 -4 /
A1+ 2  ( DIN V DE  0 6 6 0  Tei l  5 0 1/A1+ A2 ) ,  U ntergestel l  feuer-
ve rzi nkt m i t L a schen für E rd nä gel .
  1 St
Anschlussleistung: 22 kVA
Bestückung: 1×  C E E -G erä testecker 5 -po l i g 3 2  A/4 0 0  V /6  h 
m i t P ha senw end er,  1×  C E E -Steckd o se 5 -po l i g 
3 2  A/4 0 0  V /6  h a l s K a b el schl ei fe,  1× FI-Schutzschalter 
Typ B 4 -po l i g 4 0  A/0 , 0 3  A,  1×  C E E -Steckd o sen 5 -po l i g 
3 2  A/4 0 0  V /6  h m i t j e 1×  L ei tungsschutz scha l ter 3 -po l i g C  
3 2  A,  2 ×  C E E -Steckd o sen 5 -po l i g 16  A/4 0 0  V /6  h m i t j e 1×  
L ei tungsschutz scha l ter 3 -po l i g C  16  A,  1× FI-Schutzschal-
ter Typ A 4 -po l i g 4 0  A/0 , 0 3  A,  6 ×  Schutz ko nta ktsteckd o se 
2 -po l i g 16  A/2 3 0  V  m i t j e 1×  L ei tungsschutz scha l ter 1-po l i g 
C  16  A,  B rei te:  6 7 0  m m ,  H ö he:  10 6 2  m m ,  Ti efe:  3 6 0  m m .
768 2841 WEV 0795 R 1 2. 805, 00

Modulare Installationsgeräte
Hauptschalter
Bemessungsspannung: 400 Vi, Einbaubreite: 44 mm, 2,5 TE.

  Bemessungs-
dauerstrom Iu  (A) 

Kontakte 1 St

275 5038 E 463/ 3 KB 63 3 S 40, 50

Sperrb a r m i t E V U -Schl üssel ,  pl o m b i er- und  v erschl i eß b a r 
m i t V o rhä ngeschl o ss.
275 5087 E 463/ 3 SL 63 3 S 55, 50

Lasttrennschalter E 200
Na ch DIN E N 6 0 9 4 7 -3  ( V DE 0 6 6 0 -10 7 ) ,  IE C /E N 6 0 9 4 7 -3 ,  
für Anb a u vo n Z usa tzg erä ten geei gnet.
  Bemessungs-

strom  (A) 
Kontakte 1 St

Polzahl: 3, Schaltgrifffarbe: Rot
B em essungsspa nnung:  4 0 0  V i,  E i nb a ub rei te:  5 2 , 5  m m ,  
3  TE .
304 4819 E 203/ 100 R 100 3 S 110, 00

Lasttrennschalter SD 200
Na ch DIN E N 6 0 9 4 7 -3  ( V DE 0 6 6 0 -10 7 ) ,  Scha l tstel l ungsa n-
ze i ge,  Scha l tgri fffa rb e:  R o t,  für Anb a u vo n Z usa tzg erä ten 
geei gnet,  b ed i ngter B em essungskurz schl ussstro m :  2 5  kA.
  Bemessungs-

dauerstrom Iu  (A) 
Kontakte 1 St

Polzahl: 3
B em essungsspa nnung:  4 4 0  V i,  E i nb a ub rei te:  5 2 , 5  m m ,  3  TE .
666 9454 SD 203/ 63 63 3 S 49, 50

Ausschalter E 211…
Na ch DIN E N 6 0  6 6 9 -1,  V DE  0 6 3 2  Tei l  1,  Scha l ter kö nnen 
z .B . a l s L i chtha uptscha l ter für H o f- o d er K el l erb el euchtungen 
o d er a l s E i n-Aus-Scha l ter für a nd ere el ektri sche G erä te ( z .B . 
kl ei nere V enti l a to ren,  K l i m a a nl a gen,  usw .)  ei ngesetz t w erd en.
  Bemessungs-

strom  (A) 
Kontakte 1 St

Einbaubreite: 9 mm, 0,5 TE
304 9454 E 211- 16- 10 16 1 S 15, 60
478 4675 E 211- 16- 20 16 2 S 21, 10

Ausschalter mit LED E 211X…
Na ch DIN E N 6 0  6 6 9 -1,  V DE  0 6 3 2  Tei l  1,  m i t ei ngeb a uter 
gel b er L E D a l s Scha l tstel l ungsa nze i ge.
  Bemessungs-

strom  (A) 
Kontakte 1 St

Einbaubreite: 9 mm, 0,5 TE
B em essungsspa nnung:  2 5 0 V i.
304 9458 E 211 X- 16- 10 16 1 S 23, 90

Einbaubreite: 18 mm, 1 TE
B em essungsspa nnung:  2 5 0 /4 0 0 V i.
478 4688 E 211 X- 16- 20 16 2 S 28, 80
478 4689 E 211 X- 16- 30 16 3 S 35, 60

Wechselschalter E 213…
Na ch DIN E N 6 0  6 6 9 -1,  V DE  0 6 3 2  Tei l  1,  W echsel scha l ter 
w erd en i n Steuerschrä nken für E i n/Aus-B efehl e o d er U m scha l -
tungen,  z um  B ei spi el  b ei  K l a ppen-Steuerungen m i t el ektri -
schem  Antri eb  ei ngesetz t,  B em essungsspa nnung:  2 5 0  V i.
  Bemessungs-

strom  (A) 
Kontakte 1 St

Einbaubreite: 9 mm, 0,5 TE
304 9457 E 213- 16- 001 16 1 W 19, 20

Einbaubreite: 18 mm, 1 TE
282 4843 E 213- 16- 002 16 2 W 31, 00

Gruppenschalter E 214…
Na ch DIN E N 6 0  6 6 9 -1,  V DE  0 6 3 2  Tei l  1,  I-0 -II,  H a nd -O -Auto m a -
ti k,  w erd en z .B . für d i e U m stel l ung v o n H a nd b etri eb  a uf a uto m a -
ti schen B etri eb  ei ner Anl a ge v erw end et,  für d i e U m scha l tung v o m  
No rm a l netz  a uf No tstro m  o d er z ur Steuerung v o n L i nks- a uf 
R echtsl a uf b ei  M o to ren,  B em essungsspa nnung:  2 5 0  V i.
  Bemessungs-

strom  (A) 
Kontakte 1 St

Einbaubreite: 9 mm, 0,5 TE
304 9456 E 214- 16- 101 16 1 W 24, 60

Einbaubreite: 18 mm, 1 TE
304 9462 E 214- 16- 202 16 2 W 36, 60
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 Modulare Installationsgeräte 

Taster E 215…
Z um  E i nscha l ten vo n sel b stha l tend en Steuerungskrei sen,  
B em essungsstro m :  16  A,  B em essungsspa nnung:  2 5 0  V i,  
E i nb a ub rei te:  9  m m ,  0 , 5  TE .
  Farbe des Knopfes Kontakte 1 St
478 4703 E 215- 16- 11 F schwarz 1 S/ 1 Ö 21, 50

Leuchttaster E 217…
M i t ei ngeb a uter w a rtungsfrei er L E D,  Scha l tko nta kt:  B em es-
sungsstro m :  16  A,  B em essungspa nnung:  2 5 0  V i,  E i nb a u-
b rei te:  9  m m ,  0 , 5  TE .
  Farbe der Kalotte Kontakte 1 St
LED-Spannung: 115-250 Vi
304 9467 E 217- 16- 10 D grün 1 S 24, 40
304 9466 E 217- 16- 10 C rot 1 S 24, 40
304 9463 E 217- 16- 10 B weiß 1 S 24, 40

Leuchtmelder E 219…
E rm ö gl i chen d i e Si gna l i si erung d es Anl a gen-Z usta nd s,  
B ed eutungen d er L E D-F a rb en ( na ch IE C  6 0 0 7 3 ) :  R o t =  
G efa hr,  G el b  =  V o rsi cht,  G rün =  No rm a l ,  B em essungsstro m :  
16  A,  E i nb a ub rei te:  9  m m ,  0 , 5  TE .
  Farbe der Kalotte 1 St
LED-Spannung: 115-250 Vi
304 9470 E 219- D grün 15, 60
304 9469 E 219- C rot 15, 60
304 9468 E 219- B weiß 15, 60

LED-Dimmer STD 6586-500
Ta std i m m er m i t V o r-O rt-B ed i enung,  d i m m b a re L a sten:  
Di m m b a re R etro fi t-L E D-L euchtm i ttel ,  G l ühl a m pen,  H V -
H a l o genl a m pen,  NV -H a l o genl a m pen m i t ko nve nti o nel l en/
el ektro ni schen Tra fo s,  d i m m b a re H a l o gen-E nergi espa rl a m -
pe,  M i schl a stb etri eb ,  m i t M em o ry-,  Schl um m er-,  W a ke-U p-,  
K i nd erz i m m er-,  Z entra l -Aus-,  P utz l i cht- und  Z ei tfunkti o n,  
für Treppenl i chtsteuerungen m i t Ab scha l ta uto m a ti k und  
W a rnfunkti o n gem ä ß  DIN 18 0 15 -2 ,  B etri eb s-/Steuerspa n-
nung:  2 3 0  V i,  E i nb a ub rei te:  1 TE .
  1 St
203 3264 STD- 6586- 500 137, 00

LED-Dimmer STD 6523-102-500
Drehkno pfb etä ti gung,  Druckfo l gew echsel scha l ter,  B etri eb s-
a rten:  P ha sena n-/a b schni tt,  d i m m b a re L a sten:  Di m m b a re 
R etro fi t-L E D-L euchtm i ttel ,  G l ühl a m pen,  H V -H a l o genl a m pen,  
NV -H a l o genl a m pen m i t ko nv enti o nel l en/el ektro ni schen Tra -
fo s,  d i m m b a re H a l o gen-E nergi espa rl a m pe,  M i schl a stb etri eb ,  
B etri eb s-/Steuerspa nnung:  2 3 0  V i,  E i nb a ub rei te:  3  TE .
  1 St
203 3265 STD- 6523- 102- 500 325, 00

Steckdose
Scha l tta fel ei nb a u a uf Tra gschi enen ( 3 5  m m )  na ch DIN 
5 0 0 2 2 ,  B em essungsstro m :  16  A,  B em essungsspa nnung:  
2 5 0  V i,  E i nb a ub rei te:  4 5 , 7  m m ,  2 , 5  TE .
  Ausführung 1 St
Ohne Klappdeckel
304 6403 M 1175 SCHUKO 18, 80

Mit Klappdeckel
478 4349 M 1175- C SCHUKO 19, 80

Mit Leuchtmelder
396 7421 M 1175- L SCHUKO 19, 80

4784701

3049466

3049469

Stromstoßschalter E 290
Na ch DIN E N 6 0  6 6 9 -1,  E N 6 0  6 6 9 -2 -2 ,  el ektro m echa ni -
sches Scha l tgerä t,  zu r M o nta ge a uf H utschi ene ( 3 5  m m ) ,  
m i t H a nd scha l ter,  K o nta ktm o d ul e und  H i l fsscha l ter a nb a u-
b a r,  E i nb a ub rei te:  18  m m ,  1 TE .
  Steuer-

spannung 1  (V) 
Steuer-
spannungsart 1

1 St

Kontakte: 1S, Bemessungsbetriebsstrom: 16 A
640 7500 E 290- 16- 10/ 8 8 AC 25, 00
640 7499 E 290- 16- 10/ 12 12 AC 25, 00
640 7498 E 290- 16- 10/ 24 24/ 12 AC/ DC 25, 00
640 7497 E 290- 16- 10/ 48 48/ 24 AC/ DC 25, 00
640 7496 E 290- 16- 10/ 115 115/ 60 AC/ DC 25, 00
640 7495 E 290- 16- 10/ 230 230/ 110 AC/ DC 19, 90

Kontakte: 2S, Bemessungsbetriebsstrom: 16 A
640 7488 E 290- 16- 20/ 8 8 AC 29, 60
640 7487 E 290- 16- 20/ 12 12 AC 29, 60
640 7486 E 290- 16- 20/ 24 24/ 12 AC/ DC 29, 60
640 7485 E 290- 16- 20/ 48 48/ 24 AC/ DC 29, 60
640 7484 E 290- 16- 20/ 115 115/ 60 AC/ DC 29, 60
640 7483 E 290- 16- 20/ 230 230/ 110 AC/ DC 23, 80

Kontakte: 1S/1Ö, Bemessungsbetriebsstrom: 16 A
640 7476 E 290- 16- 11/ 8 8 AC 29, 60
640 7475 E 290- 16- 11/ 12 12 AC 29, 60
640 7474 E 290- 16- 11/ 24 24/ 12 AC/ DC 29, 60
640 7473 E 290- 16- 11/ 48 48/ 24 AC/ DC 29, 60
640 7472 E 290- 16- 11/ 115 115/ 60 AC/ DC 29, 60
640 7471 E 290- 16- 11/ 230 230/ 110 AC/ DC 23, 80

Kontakte: 1S, Bemessungsbetriebsstrom: 32 A
640 7494 E 290- 32- 10/ 8 8 AC 40, 30
640 7493 E 290- 32- 10/ 12 12 AC 40, 30
640 7492 E 290- 32- 10/ 24 24/ 12 AC/ DC 40, 30
640 7491 E 290- 32- 10/ 48 48/ 24 AC/ DC 40, 30
640 7490 E 290- 32- 10/ 115 115/ 60 AC/ DC 40, 30
640 7489 E 290- 32- 10/ 230 230/ 110 AC/ DC 36, 60

Kontakte: 2S, Bemessungsbetriebsstrom: 32 A
640 7482 E 290- 32- 20/ 8 8 AC 46, 40
640 7481 E 290- 32- 20/ 12 12 AC 46, 40
640 7480 E 290- 32- 20/ 24 24/ 12 AC/ DC 46, 40
640 7479 E 290- 32- 20/ 48 48/ 24 AC/ DC 46, 40
640 7478 E 290- 32- 20/ 115 115/ 60 AC/ DC 46, 40
640 7477 E 290- 32- 20/ 230 230/ 110 AC/ DC 43, 50

Kontakte: 1S/1Ö, Bemessungsbetriebsstrom: 32 A
640 7470 E 290- 32- 11/ 8 8 AC 46, 40
640 7469 E 290- 32- 11/ 12 12 AC 46, 40
640 7468 E 290- 32- 11/ 24 24/ 12 AC/ DC 46, 40
640 7467 E 290- 32- 11/ 48 48/ 24 AC/ DC 46, 40
640 7466 E 290- 32- 11/ 115 115/ 60 AC/ DC 46, 40
640 7465 E 290- 32- 11/ 230 230/ 110 AC/ DC 43, 50

Installationsrelais E 297
Na ch E N 6 0  6 6 9 -1,  E N 6 0  6 6 9 -2 -2  V DE ,  el ektro m echa ni -
sches Scha l tgerä t,  zu r M o nta ge a uf H utschi ene ( 3 5  m m ) ,  
m i t H a nd scha l ter,  K o nta ktm o d ul e und  H i l fsscha l ter a nb a u-
b a r,  B a ub rei te:  18  m m ,  1 TE .
  Steuer-

spannung 1  (V) 
Steuer-
spannungsart 1

1 St

Kontakte: 1S, Bemessungsbetriebsstrom: 16 A
640 7460 E 297- 16- 10/ 8 8 AC 26, 10
640 7459 E 297- 16- 10/ 12 12 AC 26, 10
640 7458 E 297- 16- 10/ 24 24 AC/ DC 26, 10
640 7457 E 297- 16- 10/ 48 48 AC/ DC 26, 10
640 7456 E 297- 16- 10/ 115 115 AC/ DC 26, 10
640 7455 E 297- 16- 10/ 230 230 AC 21, 70

Kontakte: 2S, Bemessungsbetriebsstrom: 16 A
640 7454 E 297- 16- 20/ 8 8 AC 32, 50
513 0206 E 297- 16- 20/ 12 12 AC 32, 50
640 7453 E 297- 16- 20/ 24 24 AC/ DC 32, 50
640 7452 E 297- 16- 20/ 48 48 AC/ DC 32, 50
640 7451 E 297- 16- 20/ 115 115 AC/ DC 32, 50
640 7450 E 297- 16- 20/ 230 230 AC 28, 20
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 Modulare Installationsgeräte 

Kontakte: 1S/1Ö, Bemessungsbetriebsstrom: 16 A
640 7449 E 297- 16- 11/ 8 8 AC 32, 50
640 7448 E 297- 16- 11/ 12 12 AC 32, 50
640 7447 E 297- 16- 11/ 24 24 AC/ DC 32, 50
640 7446 E 297- 16- 11/ 48 48 AC/ DC 32, 50
640 7445 E 297- 16- 11/ 115 115 AC/ DC 32, 50
640 7444 E 297- 16- 11/ 230 230 AC 28, 20

Hauptkontaktmodul E 298
Z ur E rw ei terung vo n Stro m sto ß scha l ter S 2 9 0  und  Insta l -
l a ti o nsrel a i s E  2 9 7 ,  Anb a u rechts a m  H a uptgerä t,  E i nb a u-
b rei te:  9  m m ,  0 , 5  TE .
  Kontakte 1 St
Bemessungsbetriebsstrom: 16 A
640 7463 E 298- 16- 20 2 S 23, 30
640 7464 E 298- 16- 11 1 S/ 1 Ö 23, 10
640 7462 E 298- 16- 001 1 W 25, 30

Hilfskontakt E 299-11
Z ur E rw ei terung vo n Stro m sto ß scha l ter S 2 9 0  und  Insta l -
l a ti o nsrel a i s E  2 9 7 ,  Anb a u rechts a m  H a uptgerä t,  E i nb a u-
b rei te:  9  m m ,  0 , 5  TE .
  Kontakte 1 St
640 7461 E 299- 11 1 S/ 1 Ö 29, 60

Installationsschütz ESB 24
Na ch IE C /E N 6 0  9 4 7 -4 -1,  E N 6 1 0 9 5 ,  zu m  Scha l ten und  
Steuern v o n B el euchtungsa nl a gen,  H ei zu ngen,  B el üftun-
gen,  P um pen,  W ä rm epum pen und  so nsti ge Antri eb e d er 
G eb ä ud ea uto m a ti si erung,  G l ei chstro m m a gnet-Antri eb ,  
b rum m frei ,  gerä uscha rm es Scha l ten,  Scha l tstel l ungsa nz ei -
ge,  a nb a ub a rer H i l fsscha l ter,  B em essungsb etä ti gungspa n-
nung:  AC /DC ,  E i nb a ub rei te:  3 6  m m ,  2  TE .
  Bemessungs-

betätigungs-
spannung  (V) 

Kontakte 1 St

Bemessungsbetriebsstrom: 24 A
275 0423 ESB 24- 40- 230 AC/ DC 230- 240 4 S 66, 50
275 0425 ESB 24- 22- 230 AC/ DC 230- 240 2 S/ 2 Ö 72, 00
275 0424 ESB 24- 31- 230 AC/ DC 230- 240 3 S/ 1 Ö 70, 50
275 0426 ESB 24- 04- 230 AC/ DC 230- 240 4 Ö 73, 50

Installationsschütz ESB 40
Na ch IE C /E N 6 0  9 4 7 -4 -1,  E N 6 1 0 9 5 ,  zu m  Scha l ten und  
Steuern vo n B el euchtungsa nl a gen,  H ei zu ngen,  B el üftun-
gen,  P um pen,  W ä rm epum pen und  so nsti ge Antri eb e d er 
G eb ä ud ea uto m a ti si erung,  m i t G l ei chstro m m a gnet-Antri eb ,  
b rum m frei ,  gerä uscha rm es Scha l ten,  Scha l tstel l ungsa nz ei -
ge,  a nb a ub a rer H i l fsscha l ter,  B em essungsb etä ti gungspa n-
nung:  AC  4 0 -4 5 0  H z o d er DC ,  E i nb a ub rei te:  5 4  m m ,  3  TE .
  Bemessungs-

betätigungs-
spannung  (V) 

Kontakte 1 St

Bemessungsbetriebsstrom: 40 A
275 0427 ESB 40- 40- 230 AC/ DC 230 4 S 140, 00

Hilfsschalter EH 04…
Anb a u a n E SB  2 4 /4 0 /6 3  und  E N 2 4 /4 0 /6 3 ,  E i nb a ub rei te:  
9  m m ,  0 , 5  TE .
  Kontakte 1 St
275 0430 EH 04- 20 2 S 27, 00
275 0431 EH 04- 11 1 S/ 1 Ö 27, 00

Treppenlicht-Zeitschalter E 232
Treppenl i cht-Z ei tscha l ter w erd en d urch Ta ster,  m ei st m i t 
G l i m m l a m pen,  a ngesteuert,  m i t 3 /4  L ei ter E i nstel l ung,  na ch-
scha l tb a r,  Da uerl i chtscha l ter,  B em essungsscha l tv erm ö gen:  
16  A 2 3 0  V i,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  E i nb a ub rei te:  17 , 5  m m ,  1 TE .
  Kontakte 1 St
Elektromechanisches Zeitglied
Z ei tb erei ch:  1-7  M i n.,  G l i m m l a m penstro m :  5 0  m A,  G l üh-
l a m penl a st:  2 3 0 0  W .
276 3336 E 232- 230 1 S 38, 60

Elektronische Zeitverzögerung
Z ei tb erei ch:  0 , 5 -2 0  M i n. stufenl o s,  G l i m m l a m penstro m :  
15 0  m A,  G l ühl a m penl a st:  2 3 0 0  W .
304 0762 E 232 E- 230 N 1 S 51, 00

Elektronische Zeitverzögerung
Z ei tb erei ch:  0 , 5 -2 0  M i n. stufenl o s,  G l i m m l a m penstro m :  
15 0  m A,  G l ühl a m penl a st:  2 3 0 0  W ,  zu sä tzl i che U ni ve rsa l -
spa nnung:  8 -2 4 0  V g.
304 0764 E 232 E- 8/ 230 N 1 S 67, 50

Elektronische Zeitverzögerung
M ul ti funkti o nsgerä t m i t 10  w ä hl b a ren F unkti o nen,  ei nstel l -
b a r a n d er G erä tefro nt,  Z ei tb erei ch:  0 , 5 -2 0  M i n. stufenl o s,  
V o rw a rnung gem . DIN 18 0 15 -2 ,  L a ngze i tb erei ch 6 0  M i n.,  
G l i m m l a m penstro m :  15 0  m A,  G l ühl a m penl a st:  3 6 0 0  W ,  
zu sä tzl i che U ni ve rsa l spa nnung:  8 -2 4 0  V g.
304 0763 E 232 E- 8/ 230- MULTI 1 1 S 81, 00

Zeitrelais E 234 CT-D
L E Ds z ur Sta tusi nd i ka ti o n,  7  Z ei tb erei che:  0 , 0 5  Sek.-
10 0  Std .,  Steuerspei sespa nnungen:  2 4 -4 8  V = ,  2 4 -2 4 0  V i 
5 0 /6 0  H z ,  B em essungsscha l tv erm ö gen:  6  A 2 5 0  V i,  E i n-
b a ub rei te:  17 , 5  m m ,  1 TE .
  Kontakte 1 St
Ansprechverzögerung
276 3395 CT- ERD. 12 1 W 57, 50

Blinker, impulsbeginnend
276 3397 CT- EBD. 12 1 W 57, 50

Einschaltwischer
276 3330 CT- VWD. 12 1 W 57, 50

Multifunktional
M i t 7  F unkti o nen:  E i nscha l tv erz ö gert,  R ückfa l l v erz ö gert m i t 
H i l fsspa nnung,  E i nscha l tw i schend ,  Ausscha l tw i schend  m i t 
H i l fsspa nnung,  B l i nker i m pul sb egi nnend ,  B l i nker pa use-
b egi nnend ,  Im pul sfo rm er.
276 3327 CT- MFD. 12 1 W 68, 50

Rückfallverzögerung
276 3396 CT- AHD. 12 1 W 63, 00

Taktgeber
Z ei tb erei ch 2 ×  ei nstel l b a r,  i m pul s- o d er pa useb egi nnend .
276 3398 CT- TGD. 12 1 W 68, 50

2763396
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P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Modulare Installationsgeräte 

Vorrangschalter E 450
V o rra ngscha l ter ( L a sta b w urfrel a i s)  w i rd  i n Insta l l a ti o nsa n-
l a gen ei ngesetzt ,  i n d enen d i e vo rha nd enen L ei tungsq uer-
schni tte o d er d i e G rö ß e d es H a usa nschl usses d en gl ei ch-
ze i ti gen B etri eb  zw ei er l ei stungssta rker V erb ra ucher ( z. B . 
Spei cherhei zg erä te und  Durchl a uferhi tze r)  ni cht zu l a ssen,  
m a x . Scha l tspa nnung:  4 0 0  V ,  E i nb a ub rei te:  17 , 5  m m ,  1 TE .
  Bemessungs-

strombereich  (A) 
Kontakte 1 St

Für pneumatisch geregelte Durchlauferhitzer
275 5428 E 451- 5, 7 A 6, 7- 39 1 Ö 22, 80

Für elektronisch geregelte Durchlauferhitzer
275 5122 E 452- 5, 7 A 6, 7- 39 1 Ö 27, 50

Klingeltransformatoren TS
System  pro  M  co m pa ct® ,  na ch V DE  0 5 7 0 ,  DIN E N 6 0 5 5 8 -1 und  
DIN E N 6 15 5 8 -2 -8 ,  z ur V erso rgung v o n K l i ngel -,  G o ng-,  Sprech-,  
Sum m er und  Türö ffnera nl a gen so w i e Si gna l - und  M el d ea nl a gen 
m i t Schutz kl ei nspa nnung,  B em essungs-E i nga ngsspa nnung:  
2 3 0  V i,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  E i nb a ub rei te:  3 5  m m ,  2  TE .
  1 St
Abschaltbar
Sekund ä rspa nnung:  8  V i,  Sekund ä rstro m :  1 A.
276 3316 TS 8/ 8 SW 37, 60

Modulare Installationsgeräte
Treppenlichtzeitschalter SCT1
Steuerei nga ng für ei ne m a x . G l i m m l a m penl a st v o n m a x . 
10 0  m A,  3 - o d er 4 -L ei ter-Scha l tung,  na chscha l tb a r,  gerä usch-
a rm ,  Z ei tei nstel l ung:  0 , 5 -10  M i n.,  Da uerl i chtfunkti o n,  Ausscha l t-
v o rw a rnung,  B etri eb sspa nnung 2 3 0  V i 5 0 /6 0  H z ,  B em es-
sungsstro m :  10  A,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  E i nb a ub rei te:  18  m m ,  1 TE .
  Kontakte 1 St
410 3228 TREPPENLICHTZEITSCHALTERSCT 1 1 S 70, 60

Zeitschaltuhr digital TS-DW…NFC
B el euchtetes L C D-Di spl a y,  Ta ges- und  W o chenpro gra m m ,  
5 6  Spei cherpl ä tz e,  kürz ester Scha l ta b sta nd :  1 M i n.,  Scha l t-
l ei stung j e K a na l :  16  A,  P erm a nentscha l tung na ch Da tum ,  
F eri enpro gra m m ,  m a nuel l e P erm a nentscha l tung,  m a nuel l e 
Scha l tungsv o rw egna hm e,  a uto m a ti sche So m m erz ei tum -
stel l ung,  B etri eb sstund en- und  Im pul sz ä hl er,  F unkti o n „ Im -
pul s“ ,  Si cherhei t d urch P IN-C o d i erung,  Z usa tz scha l tz ei ten 
„ E IN,  AU S und  Im pul s“  na ch Da tum  und  U hrz ei t,  NF C  P ro -
gra m m i erung ( ISO  15 6 9 3  Sta nd a rd ) ,  d i rekt pro gra m m i erb a r 
v i a  App ( And ro i d ) ,  Austa uschb a re B a tteri e ( C R 2 0 3 2 ) ,  G a ng-
reserv e 10  J a hre,  E i nb a ub rei te:  3 6  m m ,  2  TE .
  Kontakte 1 St
Anzahl der Kanäle: 1
187 2365 TS- DW- 2- NFC 1 W 69, 94

Anzahl der Kanäle: 2
187 2366 TS- DW- 3- NFC 2 W 96, 59

Zeitschaltuhr digital TS-ASTRO…NFC
B el euchtetes L C D-Di spl a y,  Astro -,  Ta ges- und  W o chenpro -
gra m m ,  5 6  Spei cherpl ä tz e,  kürz ester Scha l ta b sta nd :  1 M i n.,  
Scha l tl ei stung j e K a na l :  16  A,  P erm a nentscha l tung na ch 
Da tum ,  F eri enpro gra m m ,  m a nuel l e P erm a nentscha l tung,  
m a nuel l e Scha l tungsv o rw egna hm e,  a uto m a ti sche So m m er-
z ei tum stel l ung,  B etri eb sstund en- und  Im pul sz ä hl er,  F unkti o n 
„ Im pul s“ ,  Si cherhei t d urch P IN-C o d i erung,  Z usa tz scha l tz ei -
ten „ E IN,  AU S und  Im pul s“  na ch Da tum  und  U hrz ei t,  NF C  
P ro gra m m i erung ( ISO  15 6 9 3  Sta nd a rd ) ,  d i rekt pro gra m m i er-
b a r v i a  App ( And ro i d ) ,  Austa uschb a re B a tteri e ( C R 2 0 3 2 ) ,  
G a ngreserv e 10  J a hre,  E i nb a ub rei te:  3 6  m m ,  2  TE .
  Kontakte 1 St
Anzahl der Kanäle: 1
187 2363 TS- ASTRO- 2- NFC 1 W 126, 54

Anzahl der Kanäle: 2
187 2364 TS- ASTRO- 3- NFC 2 W 178, 33

Modulare Installationsgeräte
Lasttrennschalter DHS
W i rd  a l s H a uptscha l ter i m  E i nga ng v o n Stro m krei sv ertei l ern 
ei ngesetz t,  er erm ö gl i cht d i e si chere Trennung d er V ertei l ung 
und  d er na chgescha l teten Anl a ge v o m  V erso rgungsnetz  a uch 
unter L a st und  Ü b erl a st,  na ch E N 6 0 9 4 7 -1 und  IE C  6 0 0 6 8 -
2 -3 0 ,  Scha l tstel l ungsa nz ei ge,  Schutz a rt ei ngeb a ut:  IP 4 0 .
  Bemessungs-

dauerstrom Iu  (A) 
Kontakte 1 St

Polzahl: 2
E i nb a ub rei te:  3 6  m m ,  2  TE .
355 3192 DHS 2- 63 63 2 S 43, 90
355 3193 DHS 2- 80 80 2 S 76, 20
355 3190 DHS 2- 100 100 2 S 99, 80
355 3191 DHS 2- 125 125 2 S 106, 20

Polzahl: 4
E i nb a ub rei te:  7 2  m m ,  4  TE .
355 3196 DHS 4- 63 63 4 S 62, 10
355 3197 DHS 4- 80 80 4 S 115, 50
355 3194 DHS 4- 100 100 4 S 193, 90
355 3195 DHS 4- 125 125 4 S 198, 70

Lasttrennschalter RH
M i t Trennerfunkti o n,  scha l ten unter L a st und  Ü b erl a st,  
Scha l tstel l ungsa nz ei ge,  Sprungscha l tfunkti o n b ei m  E i n-
scha l ten,  entsprechend  na ch E N 6 0 9 4 7 -1+ 3 ,  E N 6 0 6 6 9 -1,  
E N 6 0 6 6 9 -2 -4  und  V DE  0 6 3 2 ,  Schutza rt ei ngeb a ut:  IP 4 0 .
  Bemessungs-

dauerstrom Iu  (A) 
Kontakte 1 St

Polzahl: 1
E i nb a ub rei te:  17  m m ,  1 TE .
353 5468 RH 016- 100 16 1 S 20, 10
353 5776 RH 020- 100 20 1 S 24, 40
354 1627 RH 032- 100 32 1 S 33, 70
353 5782 RH 040- 100 40 1 S 20, 10
352 1145 RH 063- 100 63 1 S 18, 90

Polzahl: 3
E i nb a ub rei te:  5 2  m m ,  3  TE .
353 5778 RH 020- 300 20 3 S 41, 80
353 5781 RH 032- 300 32 3 S 49, 40
353 5784 RH 040- 300 40 3 S 44, 70
352 1146 RH 063- 300 63 3 S 43, 70
353 5787 RH 080- 300 80 3 S 97, 40
352 1148 RH 100- 300 100 3 S 134, 60
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Polzahl: 4
E i nb a ub rei te:  7 0  m m ,  4  TE .
353 5785 RH 040- 400 40 4 S 56, 80
352 1147 RH 063- 400 63 4 S 58, 50
578 5838 RH 080- 400 80 4 S 102, 90
353 5789 RH 100- 400 100 4 S 184, 30

Steuerschalter RSS
B i eten uni v ersel l e E i nsa tz m ö gl i chkei ten b ei  Steuerungsa uf-
ga b en i n d er Ind ustri e- und  G eb ä ud etechni k,  so w i e i n d er 
H a usi nsta l l a ti o n,  na ch E N/IE C  6 0 6 9 9 -1 und  V DE  0 6 3 2 -1,  
B em essungsspa nnung:  2 5 0  V i,  Schutz a rt ei ngeb a ut:  IP 4 0 ,  
E i nb a ub rei te:  18  m m ,  1 TE .
  Bemessungs-

strom  (A) 
Kontakte 1 St

Tasterausführung
352 1149 RSS 016- 100 16 1 S 17, 50
352 1150 RSS 016- 200 16 2 S 26, 90
352 1155 RSS 016- 001 16 1 W 26, 30

Tasterausführung mit LED
352 1153 RSS 016- 100 L 16 1 S 37, 20
352 1154 RSS 016- 200 L 16 2 S 48, 80

Knebelausführung
352 1151 RSS 016- 300 16 3 S 37, 20

Gruppenschalter RG
Z um  Scha l ten vo n 1-pha si gen el ektri schen V erb ra uchern 
b i s 16  A,  m i t Nul l stel l ung,  a l s Ja l o usi escha l ter ei nsetzb a r,  
z ud em  kö nnen a uch z . B . B el euchtungssteuerungen m i t 
H a nd -0 -Auto m a ti k rea l i si ert w erd en,  B em essungsspa n-
nung:  2 3 0  V i,  B em essungsstro m :  16  A,  Schutza rt ei nge-
b a ut:  IP 4 0 ,  E i nb a ub rei te:  18  m m ,  1 TE .
  Kontakte 1 St
Knebelausführung
352 1157 RG 016- 001 1 W 31, 10
352 1158 RG 016- 002 2 W 47, 10

Steuertaster RT
E rm ö gl i cht d i e E rz eugung v o n Im pul sen für el ektri sche V er-
b ra ucher o d er i nnerha l b  v o n Steuerungen,  na ch E N/IE C  6 0 6 9 9  
und  V DE  0 6 3 2 ,  B em essungsspa nnung:  2 5 0  V i,  B em essungs-
stro m :  16  A,  Schutz a rt:  IP 4 0 ,  E i nb a ub rei te:  18  m m ,  1 TE .
  Kontakte 1 St
Tasterausführung
352 1159 RT 016- 100 1 S 17, 30
352 1160 RT 016- 110 1 S/ 1 Ö 24, 30

Tasterausführung mit LED
352 1161 RT 016- 110 L 1 S/ 1 Ö 34, 00

Leuchtmelder RL
Z ur Anz ei ge d er B etri eb sz ustä nd e el ektri scher V erb ra ucher,  L E D 
m i t ho her L euchtstä rke v o n 15  m cd ,  B etri eb sspa nnung:  5 0 -
2 4 0  V i/110 -2 4 0  V = ,  Schutz a rt:  IP 4 0 ,  E i nb a ub rei te:  18  m m ,  1 TE .
  Farbe der Kalotte 1 St
352 1162 RL 230- 1 W weiß 24, 80
352 1163 RL 230- 1 GR grün 24, 80
352 1164 RL 230- 1 RT rot 24, 80

Einbausteckdose RDS
B em essungsspa nnung:  2 5 0  V i,  B em essungsstro m :  16  A,  
E i nb a ub rei te:  4 4  m m ,  2 , 5  TE .
  1 St
Ausführung: Schuko
Na ch DIN 4 9 4 4 0 ,  Schutza rt:  IP 2 0 .
356 1924 RDS 6 21, 70

Ausführung: Schuko, mit Klappdeckel
Na ch DIN 4 9 4 4 0 ,  Schutza rt:  IP 3 X .
352 3545 RDS 9 40, 30

Stromstoßschalter (Fernschalter) RS
Z um  Scha l ten vo n el ektri schen V erb ra uchern b i s 16  A i m  
Im pul sb etri eb  geei gnet,  na ch E N 6 0 7 15 ,  E N 6 0 6 9 9 -1,  fro nt-
sei ti ge Scha l tstel l ungsa nz ei ge,  B em essungsstro m :  16  A,  
Schutza rt:  IP 2 0 ,  E i nb a ub rei te:  18  m m ,  1 TE .
  Kontakte 1 St
Bemessungsbetätigungsspannung: 8 Vi
352 1125 RS 008- 100 1 S 32, 70
352 1132 RS 008- 110 1 S/ 1 Ö 40, 60
352 1136 RS 008- 001 1 W 40, 60

Bemessungsbetätigungsspannung: 12 Vi
352 1126 RS 012- 100 1 S 30, 30
352 1129 RS 012- 200 2 S 38, 00
352 1133 RS 012- 110 1 S/ 1 Ö 38, 00
352 1137 RS 012- 001 1 W 40, 60
352 1140 RS 012- 002 2 W 61, 20

Bemessungsbetätigungsspannung: 24 Vi
352 1127 RS 024- 100 1 S 26, 60
352 1130 RS 024- 200 2 S 31, 80
352 1134 RS 024- 110 1 S/ 1 Ö 40, 60
352 1138 RS 024- 001 1 W 40, 60
352 1141 RS 024- 002 2 W 61, 20

Bemessungsbetätigungsspannung: 230 Vi
350 2600 RS 230- 100 1 S 25, 30
352 1131 RS 230- 200 2 S 30, 20
352 1135 RS 230- 110 1 S/ 1 Ö 38, 00
352 1139 RS 230- 001 1 W 38, 00
352 1142 RS 230- 002 2 W 61, 20

Stromstoßschalter mit Zentralsteuerung 
RSZ
Z um  Scha l ten v o n el ektri schen V erb ra uchern i m  Im pul sb e-
tri eb  geei gnet,  L o ka l - und  Z entra l steuerung - 2 -stufi ge 
G ruppen scha l tb a r,  na ch E N 6 0 7 15 ,  E N 6 0 6 9 9 -1,  fro ntsei -
ti ge Scha l tstel l ungsa nz ei ge,  B em essungsstro m :  16  A,  E i n-
b a ub rei te:  18  m m ,  1 TE .
  Kontakte 1 St
Bemessungsbetätigungsspannung: 24 Vi
352 1143 RSZ 024- 100 1 S 70, 70

Bemessungsbetätigungsspannung: 230 Vi
352 1144 RSZ 230- 100 1 S 67, 50

Installationsrelais RI
Z um  Scha l ten v o n 1-pha si gen V erb ra uchern b i s 2 0  A geei g-
net,  na ch E N 6 0 7 15 ,  E N 6 0 9 4 7 -1,  fro ntsei ti ge Scha l tstel -
l ungsa nz ei ge d urch H a nd b etä ti gungsta ste,  B em essungs-
stro m :  2 0  A,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  E i nb a ub rei te:  18  m m ,  1 TE .
  Kontakte 1 St
Bemessungsbetätigungsspannung: 8 Vi
352 0426 RI 008- 100 1 S 32, 70
352 1112 RI 008- 110 1 S/ 1 Ö 40, 60
352 1117 RI 008- 001 1 W 41, 00

Bemessungsbetätigungsspannung: 12 Vi
352 1109 RI 012- 100 1 S 30, 30
352 1113 RI 012- 110 1 S/ 1 Ö 38, 00
352 1118 RI 012- 001 1 W 38, 10

Bemessungsbetätigungsspannung: 24 Vi
352 1110 RI 024- 100 1 S 32, 70
352 1114 RI 024- 110 1 S/ 1 Ö 40, 60
352 1119 RI 024- 001 1 W 40, 60
352 1121 RI 024- 002 2 W 49, 80

Bemessungsbetätigungsspannung: 24 V=
352 1123 RI 024- 100 DC 1 S 32, 70
352 1124 RI 024- 110 DC 1 S/ 1 Ö 40, 60
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 Kontakte 1 St
Bemessungsbetätigungsspannung: 230 Vi
352 1111 RI 230- 100 1 S 25, 60
352 1116 RI 230- 200 2 S 38, 00
352 1115 RI 230- 110 1 S/ 1 Ö 38, 00
352 1120 RI 230- 001 1 W 38, 10
352 1122 RI 230- 002 2 W 52, 80

Zeitrelais RZ
M ul ti funkti o na l e Z ei trel a i s m i t w ei ten Z ei tb erei chen ( 0 , 0 5  Sek.-
10 0  Std .) ,  L E D Anz ei ge,  Steuerei ngä nge für m a x . L ei tungs-
l ä ngen v o n 10  m  und  ei ner m i n. Steueri m pul sl ä nge 0 , 0 5 /0 , 1 
Sek. ( DC /AC ) ,  B em essungsspa nnung:  2 3 0  V i,  B em essungs-
stro m :  8  A,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  E i nb a ub rei te:  17 , 5  m m ,  1 TE .
  Kontakte 1 St
Bemessungssteuerspeisespannung: 12-240 Vg
F unkti o nen:  E i nscha l tw i schend ,  a usscha l tw i schend ,  ei n-
scha l tve rzö gert.
352 0072 RZM 128 1 W 89, 70

Bemessungssteuerspeisespannung: 24-240 Vg
F unkti o nen:  E i nscha l tv erz ö gert,  rückfa l l v erz ö gert m i t Steu-
erei nga ng,  ei nscha l tw i schend  spa nnungsgesteuert,  B l i n-
ker pa useb egi nnend .
352 0073 RZQ 248 1 W 65, 50

Treppenlichtzeitschalter RTZ
Steuerei nga ng m i t Ü b erl a stschutz  und  ei ner m a x . G l ühl a m -
penl a st vo n 10 0  m A,  a uto m a ti sche 3 -/4 -L ei ter-E rkennung,  
na chscha l tb a r,  a b scha l tb a r,  Z ei tv erl ä ngerung,  L E Ds z ur 
Anz ei ge d er V erso rgungsspa nnung und  d er Scha l tstel l ung,  
B etri eb sspa nnung 2 3 0  V i,  B em essungsstro m :  10  A ( G e-
rä te a ngerei ht)  b zw . 16  A ( G erä te ni cht a ngerei ht) ,  Schutz -
a rt:  IP 4 0 ,  E i nb a ub rei te:  17 , 5  m m ,  1 TE .
  Kontakte 1 St
Z ei ta uto m a ti k m i t Ab scha l tvo rw a rnung,  Da uerl i cht ( E IN) ,  
a usgescha l tet,  Stro m sto ß scha l ter o hne Z ei tfunkti o n.
352 0076 RTZ 2 1 S 52, 10

Bemessungsspannung zusätzlicher Steuereingang: 
8-230 Vg
Z ei ta uto m a ti k m i t/o hne Ab scha l tv o rw a rnung,  Da uerl i cht 
( E IN) ,  a usgescha l tet,  Stro m sto ß scha l ter o hne Z ei tfunkti o n,  
Stro m sto ß scha l ter nul l spa nnungssi cher.
352 0077 RTZF 1 S 71, 80

Installationsschütz HS…20
Si nd  b eso nd ers für gro ß e Scha l thä ufi gkei ten z um  Scha l ten 
v o n ho hen Strö m en geei gnet,  erfül l t d i e G eb ra uchska tego -
ri en AC -1,  AC -2  und  AC -3 ,  d i e Spul e i st b rum m a rm  und  für 
Da uerb etri eb  geei gnet,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  Bemessungs-

betätigungs-
spannung  (V) 

Kontakte 1 St

Bemessungsbetriebsstrom: 20 A
E i nb a ub rei te:  18  m m ,  1 TE .
352 3022 HS 1- 024 AC/ 20- 11 24 1 S/ 1 Ö 42, 50
352 3020 HS 1- 024 AC/ 20- 20 24 2 S 42, 50
352 3024 HS 1- 024 AC/ 20- 02 24 2 Ö 43, 20
356 2332 HS 1- 230 AC/ 20- 10 230 1 S 37, 40
352 3023 HS 1- 230 AC/ 20- 11 230 1 S/ 1 Ö 37, 40
352 3021 HS 1- 230 AC/ 20- 20 230 2 S 37, 40
352 3025 HS 1- 230 AC/ 20- 02 230 2 Ö 38, 30

Bemessungsbetriebsstrom: 24 A
E i nb a ub rei te:  3 6  m m ,  2  TE .
352 3030 HS 2- 024 AC/ 20- 13 24 1 S/ 3 Ö 39, 40
352 3028 HS 2- 024 AC/ 20- 31 24 3 S/ 1 Ö 39, 40
352 3026 HS 2- 024 AC/ 20- 40 24 4 S 38, 00
352 3031 HS 2- 230 AC/ 20- 13 230 1 S/ 3 Ö 34, 50
352 3029 HS 2- 230 AC/ 20- 31 230 3 S/ 1 Ö 34, 50
352 3027 HS 2- 230 AC/ 20- 40 230 4 S 31, 10

Installationsschütz HS…25
Si nd  b eso nd ers für gro ß e Scha l thä ufi gkei ten z um  Scha l ten 
v o n ho hen Strö m en geei gnet,  erfül l t d i e G eb ra uchska tego -
ri en AC -1,  AC -2  und  AC -3 ,  d i e Spul e i st b rum m a rm  und  für 
Da uerb etri eb  geei gnet,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  Bemessungs-

betätigungs-
spannung  (V) 

Kontakte 1 St

Bemessungsbetriebsstrom: 25 A
E i nb a ub rei te:  3 6  m m ,  2  TE .
352 3036 HS 2- 024 AC/ 25- 13 24 1 S/ 3 Ö 71, 90
356 2327 HS 2- 024 AC/ 25- 22 24 2 S/ 2 Ö 71, 90
352 3034 HS 2- 024 AC/ 25- 31 24 3 S/ 1 Ö 71, 90
352 3032 HS 2- 024 AC/ 25- 40 24 4 S 63, 50
285 9346 HS 2- 024 AC/ 25- 04 24 4 Ö 72, 90
352 3037 HS 2- 230 AC/ 25- 13 230 1 S/ 3 Ö 66, 90
352 0071 HS 2- 230 AC/ 25- 22 230 2 S/ 2 Ö 65, 10
356 2333 HS 2- 230 AC/ 25- 30 230 3 S 66, 90
352 3035 HS 2- 230 AC/ 25- 31 230 3 S/ 1 Ö 66, 90
352 3033 HS 2- 230 AC/ 25- 40 230 4 S 58, 60
352 3515 HS 2- 230 AC/ 25- 04 230 4 Ö 65, 10

Installationsschütz HS…40
Si nd  b eso nd ers für gro ß e Scha l thä ufi gkei ten z um  Scha l ten v o n 
ho hen Strö m en geei gnet,  erfül l t d i e G eb ra uchska tego ri en AC -1,  
AC -2  und  AC -3 ,  d i e Spul e i st b rum m a rm  und  für Da uerb etri eb  
geei gnet,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  E i nb a ub rei te:  5 2 , 5  m m ,  3  TE .
  Bemessungs-

betätigungs-
spannung  (V) 

Kontakte 1 St

Bemessungsbetriebsstrom: 40 A
E i nb a ub rei te:  3 5  m m ,  2  TE .
353 5773 HS 2- 230 AC/ 40- 20 230 2 S 134, 60

Bemessungsbetriebsstrom: 40 A
E i nb a ub rei te:  5 2 , 5  m m ,  3  TE .
352 3472 HS 3- 024 AC/ 40- 22 24 2 S/ 2 Ö 140, 20
352 3040 HS 3- 024 AC/ 40- 31 24 3 S/ 1 Ö 137, 20
352 3038 HS 3- 024 AC/ 40- 40 24 4 S 131, 40
352 3544 HS 3- 024 AC/ 40- 04 24 4 Ö 144, 40
356 2328 HS 3- 230 AC/ 40- 20 230 2 S 134, 60
352 3471 HS 3- 230 AC/ 40- 22 230 2 S/ 2 Ö 136, 90
356 2330 HS 3- 230 AC/ 40- 02 230 2 Ö 134, 60
356 2329 HS 3- 230 AC/ 40- 30 230 3 S 122, 70
352 3041 HS 3- 230 AC/ 40- 31 230 3 S/ 1 Ö 136, 90
352 3039 HS 3- 230 AC/ 40- 40 230 4 S 122, 70
352 3543 HS 3- 230 AC/ 40- 04 230 4 Ö 136, 90

Installationsschütz HS…63
Si nd  b eso nd ers für gro ß e Scha l thä ufi gkei ten z um  Scha l ten v o n 
ho hen Strö m en geei gnet,  erfül l t d i e G eb ra uchska tego ri en AC -1,  
AC -2  und  AC -3 ,  d i e Spul e i st b rum m a rm  und  für Da uerb etri eb  
geei gnet,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  E i nb a ub rei te:  5 2 , 5  m m ,  3  TE .
  Bemessungs-

betätigungs-
spannung  (V) 

Kontakte 1 St

Bemessungsbetriebsstrom: 63 A
E i nb a ub rei te:  3 5  m m ,  2  TE .
353 5774 HS 2- 230 AC/ 63- 20 230 2 S 156, 10

Bemessungsbetriebsstrom: 63 A
E i nb a ub rei te:  5 2 , 5  m m ,  3  TE .
352 3474 HS 3- 024 AC/ 63- 22 24 2 S/ 2 Ö 181, 40
352 3044 HS 3- 024 AC/ 63- 31 24 3 S/ 1 Ö 179, 10
352 3042 HS 3- 024 AC/ 63- 40 24 4 S 165, 80
352 3473 HS 3- 230 AC/ 63- 22 230 2 S/ 2 Ö 176, 70
356 2331 HS 3- 230 AC/ 63- 30 230 3 S 149, 70
352 3045 HS 3- 230 AC/ 63- 31 230 3 S/ 1 Ö 169, 70
352 3043 HS 3- 230 AC/ 63- 40 230 4 S 156, 10
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Modulare Installationsgeräte 

Lichtsteuergerät (Ferndimmer) RUD 1
Ansteuerung üb er ha nd el süb l i che Ta ster,  P ha sena nschni tt-/
a b schni ttd i m m er,  d i m m b a re L a sten:  G l ühl a m pen,  O hm sche 
L a sten,  H V -H a l o genl a m pen,  NV -H a l o genl a m pen m i t ko nv en-
ti o nel l en/el ektro ni schen Tra fo s,  M em o ryfunkti o nen,  Z entra l  
E i n/Aus,  B etri eb s-/Steuerspa nnung:  2 3 0  V i,  m a x . Di m m l ei s-
tung:  10 -4 2 0  V A,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  E i nb a ub rei te:  3 6  m m ,  2  TE .
  1 St
355 3080 RUD 1 158, 30

Lichtsteuergerät (Steuereinheit) RUD 2
Ausga ng für P W M -Si gna l  zu r Ansteuerung vo n b i s zu  10  
L a sttei l en L T 5 0 0  und  L T 12 0 0 ,  E i ngä nge für Z entra l -E i n/
Aus,  M em o ry-F unkti o nen,  B etri eb s-/Steuerspa nnung:  
2 3 0  V i,  Schutza rt:  IP 2 0 ,  E i nb a ub rei te:  18  m m ,  1 TE .
  1 St
355 3081 RUD 2 74, 10

Lichtsteuergerät LT
Da s L a stm o d ul  w i rd  i n V erb i nd ung m i t d en Steuerm o d ul en 
SIDI 2 ,  R U D 2  und  L SG  1 ei ngesetz t,  P ha sena n-/a b schni ttd i m -
m er,  d i m m b a re L a sten:  G l ühl a m pen,  o hm sche L a sten,  H V -
H a l o genl a m pen,  H V -H a l o genl a m pen m i t ko nv enti o nel l en/el ek-
tro ni schen Tra fo s,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i,  Schutz a rt:  IP 2 0 .
  1 St
Dimmleistung: 10-500 VA
E i nb a ub rei te:  3 6  m m ,  2  TE .
356 1878 LT 500 111, 10

Dimmleistung: 40-1200 VA
E i nb a ub rei te:  7 2  m m ,  4  TE ,  a usga ngssei ti ge P a ra l l el scha l -
tung vo n 2  L T 12 0 0  m ö gl i ch ( 2 15 0  V A) .
356 1879 LT 1200 222, 10

Lichtsteuergerät LT...M
Drehkno pfb etä ti gung,  P ha sena n-/a b schni ttd i m m er,  d i m m -
b a re L a sten:  G l ühl a m pen,  H V -H a l o genl a m pen,  NV -H a l o -
genl a m pen m i t ko nv enti o nel l en/el ektro ni schen Tra fo s,  
K urzsch l uss-,  Ü b erspa nnungs-,  Ü b erl a st- und  L eerl a ufer-
kennung,  o pti sche R ückm el d ung d es a kti v en Di m m a us-
ga ngs,  B etri eb s-/Steuerspa nnung:  2 3 0  V i,  Schutz a rt:  IP 2 0 .
  1 St
Dimmleistung: 10-500 VA
E i nb a ub rei te:  3 6  m m ,  2  TE .
355 3412 LT 500 M 151, 50

Dimmleistung: 40-1200 VA
E i nb a ub rei te:  7 2  m m ,  4  TE .
352 4761 LT 1200 M 276, 50

Zeitschaltuhren Uno
M echa ni sches Scha l tra d  m i t unv erl i erb a ren Schi eb ern,  W a hl -
scha l ter für Auto m a ti k o d er Da uer E IN,  pl o m b i erb a re K l a r-
si chta b d eckung,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i,  B em essungs-
stro m :  16  A,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  E i nb a ub rei te:  18  m m ,  1 TE .
  Kontakte 1 St
Tagesprogramm, 96 Schaltschieber
O hne G a ngreserve ,  Scha l tra d :  2 4  Std .,  kürze ste Scha l t-
ze i t:  15  M i n.
352 0041 UNO- D 1 S 47, 10

Tagesprogramm, 96 Schaltschieber
M i t G a ngreserve :  15 0  Std .,  Scha l tra d :  2 4  Std .,  kürze ste 
Scha l tze i t:  15  M i n.
352 0042 UNO- QRD 1 S 89, 40

Tagesprogramm und Wochenprogramm, 96 und 84 
Schaltschieber
M i t G a ngreserv e:  15 0  Std .,  Scha l tra d :  7  Ta ge,  kürz este 
Scha l tze i t:  2  Std .
352 0043 UNO- QRS 1 S 96, 50

Zeitschaltuhren Data Micro
Di gi ta l e Anz ei ge,  Ta ges-,  W o chen- und  F eri enpro gra m m ,  
a uto m a ti sche So m m er-/W i nterz ei tum stel l ung,  m a nuel l e 
Scha l tm ö gl i chkei t,  kürz este Scha l tz ei t:  1 M i n.,  Scha l ti m pul -
se v o n 1-5 9  Sek.,  G a ngreserv e:  4  J a hre,  pl o m b i erb a re K l a r-
si chta b d eckung,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i,  B em essungs-
stro m :  16  A,  Schutz a rt IP 2 0 ,  E i nb a ub rei te:  3 5  m m ,  2  TE .
  Kontakte 1 St
Anzahl der Kanäle: 1
3 2  P ro gra m m spei cherpl ä tze .
352 0039 DATAMICRO+ 1 W 104, 00

Anzahl der Kanäle: 2
6 4  P ro gra m m spei cherpl ä tze .
352 0040 DATAMICRO 2+ 2 W 141, 10

Dämmerungsschalter Dasy
M i t fest ei ngestel l ten H ysterese,  E i nscha l t-/Ausscha l tve r-
z ö gerungsb erei ch m a x .:  10  Sek./4 0  Sek.,  E i nscha l tschw el -
l e stufenl o s ei nstel l b a r:  1-2 0 0  L ux,  K o nta kt:  1S,  Schutza rt:  
IP 5 4 ,  für d i e W a nd - und  M a stm o nta ge,  B rei te:  7 0  m m ,  
H ö he:  9 0  m m ,  Ti efe:  5 3  m m .
  Nennspan-

nung  (V) 
Spannungs-
art

1 St

Bemessungsstrom: 10 A, Farbe: Weiß
312 5822 DASY 010- 212 VAC/ DC- WE 12 AC/ DC 111, 50
312 5823 DASY 010- 224 VAC/ DC- WE 24 AC/ DC 111, 50
350 2630 DASY 010- 2230 V- WE 230 AC 87, 50

Bemessungsstrom: 10 A, Farbe: Anthrazit
531 7886 DASY 010- 2230 V- AN 230 AC 90, 20

Bemessungsstrom: 16 A, Farbe: Weiß
350 2629 DASY 016- 2230 V- WE 230 AC 105, 70

Bemessungsstrom: 16 A, Farbe: Anthrazit
531 7885 DASY 016- 2230 V- AN 230 AC 103, 30

Dämmerungsschalter Dasy TC
M i t pro gra m m i erb a rer Z ei tscha l tuhr für d i e energi espa ren-
d e Na chta b scha l tung,  m i t fest ei ngestel l ten H ysterese,  
E i nscha l t-/Ausscha l tv erz ö gerungsb erei ch m a x .:  10  Sek./4 0  
Sek.,  E i nscha l tschw el l e stufenl o s ei nstel l b a r:  1-2 0 0  L ux ,  
K o nta kt:  1S,  Schutza rt:  IP 5 4 ,  für d i e W a nd - und  M a stm o n-
ta ge,  B rei te:  7 0  m m ,  H ö he:  9 0  m m ,  Ti efe:  5 3  m m .
  Nennspan-

nung  (V) 
Spannungs-
art

1 St

Bemessungsstrom: 16 A, Farbe: Weiß
289 1270 DASY 016- 230 VTC- WE 230 AC 144, 20

Bemessungsstrom: 16 A, Farbe: Anthrazit
531 7887 DASY 016- 230 VTC- AN 230 AC 144, 90

Klingeltransformatoren RK
Z ur U m w a nd l ung d er Netzsp a nnung 2 3 0  V  i n Schutzkl ei n-
spa nnung,  kurz schl ussfest d urch P TC ,  geprüft na ch E N 
6 15 5 8 ,  V DE ,  für K l i ngel a nl a gen,  Schl i eß a nl a gen,  R el a i s-
scha l tungen usw .
  1 St
Nicht abschaltbar
Sekund ä rspa nnung:  8  V i,  Sekund ä rstro m :  1 A,  E i nb a u-
b rei te:  3 6  m m ,  2  TE .
355 3124 RK 81 38, 70

Primärseitig abschaltbar
Sekund ä rspa nnung:  8  V i,  Sekund ä rstro m :  1 A,  E i nb a u-
b rei te:  3 6  m m ,  2  TE .
355 3140 RK 81 S 43, 50
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P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Modulare Installationsgeräte  und  Zubehör 

 1 St
Nicht abschaltbar
Sekund ä rspa nnung:  4 /8 /12  V i,  Sekund ä rstro m :  2 /2 /1, 5  A,  
E i nb a ub rei te:  3 6  m m ,  2  TE .
355 3099 RK 12 48, 20

Primärseitig abschaltbar
Sekund ä rspa nnung:  4 /8 /12  V i,  Sekund ä rstro m :  2 /2 /1, 5  A,  
E i nb a ub rei te:  3 6  m m ,  2  TE .
352 3119 RK 12 S 52, 90

Nicht abschaltbar
Sekund ä rspa nnung:  8 /12 /2 4  V i,  Sekund ä rstro m :  2 /1, 3 /0 , 6  A,  
E i nb a ub rei te:  3 6  m m ,  2  TE .
355 3178 RK 24 57, 90

Nicht abschaltbar
Sekund ä rspa nnung:  4 /8 /12  V i,  Sekund ä rstro m :  3 /2 /2  A,  
E i nb a ub rei te:  5 3  m m ,  3  TE .
355 3110 RK 3 U 58, 00

Zubehör für  
modulare Installationsgeräte
Distanzstück RD 05
F ür Stro m sto ß scha l ter R S/R SZ  und  Insta l l a ti o nsrel a i s R I,  
b ei  10 0 %  E i nscha l td a uer ( E D)  b ei d sei ti g ei n Di sta nzst ück 
ei nsetze n,  E i nb a ub rei te:  8 , 8  m m ,  0 , 5  TE .
  1 St
352 1165 RD 05 4, 10

Modulare Installationsgeräte
Installationsschütz ISCH
F ür Auto m a ti si erungsv o rgä nge,  z um  Scha l ten und  Steuern 
vo n B el euchtungsa nl a gen,  B el üftungen,  H ei zu ngen,  P um -
pen und  W ä rm epum pen i n d er G eb ä ud ea uto m a ti si erung,  
Scha l tstel l ungsa nze i ge,  a nb a ub a rer H i l fsscha l ter.
  Bemessungsbe-

triebsstrom  (A) 
Kontakte 1 St

Steuerspannung: 230 Vi
B rum m a rm ,  E i nb a ub rei te:  17 , 5  m m ,  1 TE .
358 0750 ISCH 20- 2 S 20 2 S 42, 08
358 0752 ISCH 20- 1 S/ 1 Ö 20 1 S/ 1 Ö 43, 56
358 0751 ISCH 20- 2 Ö 20 2 Ö 38, 85

Steuerspannung: 230-240 Vg
B rum m frei ,  m i t G l ei chri chter,  H i l fsscha l ter a nrei hb a r,  E i n-
b a ub rei te:  5 2 , 5  m m ,  3  TE .
358 0296 ISCH 20- 4 S 20 4 S 55, 81

Steuerspannung: 230-240 Vg
B rum m frei ,  m i t G l ei chri chter,  H i l fsscha l ter a nrei hb a r,  E i n-
b a ub rei te:  3 6  m m ,  2  TE .
358 0753 ISCH 24- 4 S 24 4 S 61, 86
358 0755 ISCH 24- 2 S/ 2 Ö 24 2 S/ 2 Ö 58, 68
358 0754 ISCH 24- 3 S/ 1 Ö 24 3 S/ 1 Ö 58, 68
358 0756 ISCH 24- 4 Ö 24 4 Ö 58, 68

Steuerspannung: 230-240 Vg
B rum m frei ,  m i t G l ei chri chter,  H i l fsscha l ter a nrei hb a r,  E i n-
b a ub rei te:  5 4  m m ,  3  TE .
358 0758 ISCH 40- 4 S 40 4 S 124, 49

Steuerspannung: 230-240 Vg
B rum m frei ,  m i t G l ei chri chter,  H i l fsscha l ter a nrei hb a r,  E i n-
b a ub rei te:  5 4  m m ,  3  TE .
358 0759 ISCH 63- 4 S 63 4 S 156, 36

Hilfsschalter HS 6
Anrei hb a r a n ISC H  2 4 ...,  ISC H  4 0 /6 3 -4 S,  B em essungsb e-
tri eb sstro m  Ie,  4 15  V :  3  A,  E i nb a ub rei te:  9  m m ,  0 , 5  TE .
  Kontakte 1 St
358 0640 HS 6- 1 S/ 1 Ö 1 S/ 1 Ö 23, 42

Plombierkappe PBK
G egen unb efugtes B etä ti gen,  2  Stück für ei n Schütz  erfo rd erl i ch.
  1 St
Für ISCH 40/63-4S
358 0651 PBK 40/ 63 1, 39

Installationsrelais IR
Insta l l a ti o nsrel a i s geei gnet für d en E i nsa tz  i m  E V U -F el d  
z . B . z ur Steuerung v o n Spei cherhei z ungen,  m i t Scha l tstel -
l ungsa nze i ge,  pl o m b i erb a r,  K o nta ktb el a stb a rkei t:  2 5 0  V i 
16  A,  Schutza rt:  IP 4 0  ,  E i nb a ub rei te:  17 , 8  m m ,  1 TE .
  Kontakte 1 St
Steuerspannung: 195-244 Vi
358 0178 IR 49074 2 S 41, 21
358 0177 IR 49072 1 S/ 1 Ö 34, 44

Treppenlichtzeitschalter ITZ
M i t a uto m a ti scher Ausscha l tv o rw a rnung na ch DIN 18 0 15 -2  
für 3 - o d er 4 -L ei tera nschl uss,  Schutz  gegen Ta stenb l o cki e-
rung,  3  B etri eb sa rten:  Da uerl i cht/Auto m a ti k/P ro gra m m ,  
Z ei tb erei che :  0 , 5 -10  M i n.,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i 
5 0  H z ,  K o nta ktb el a stb a rkei t:  2 5 0  V i 16  A,  Schutz a rt:  IP 4 0 ,  
E i nb a ub rei te:  17 , 8  m m ,  1 TE .
  Kontakte 1 St
358 0460 ITZ 51 1 S 51, 35

Elektronisches Zeitrelais IZ
Z ei tb erei ch:  0 , 0 5  Sek.-10 0  Std .,  2  Sta tus-L E D,  K o nta ktb el a stb a r-
kei t:  2 5 0  V i 5  A,  Schutz a rt:  IP 4 0 ,  E i nb a ub rei te:  17 , 5  m m ,  1 TE .
  Kontakte 1 St
Anzugs- und Rückfallverzögerung
F unkti o nen um scha l tb a r,  B etri eb sspa nnung:  2 4 -2 4 0  V g 
5 0 /6 0  H z.
358 0461 IZA/ R 1 W 49, 25

Taktgeber
F unkti o n:  Im pul s und  P a use getrennt ei nstel l b a r,  w a hl w ei -
se Im pul s- o d er P a useb egi nn,  B etri eb sspa nnung:  2 4 -2 4 0  
V g 5 0 /6 0  H z.
358 0463 IZT 1 W 57, 14

Multifunktion
7  F unkti o nen:  Anzu gve rzö gert,  rückfa l l ve rzö gert m i t H i l fs-
spa nnung,  ei nscha l tw i schend  m i t Schl i essen d es Steuer-
ko nta ktes,  a usscha l tw i schend  m i t Ö ffnen d es Steuerko n-
ta ktes,  a nz ugv erz ö gert m i t Steuerko nta kt,  
ei nscha l tw i schend  spa nnungsgesteuert,  B l i nker pa useb e-
gi nnend ,  B etri eb sspa nnung:  12 -2 4 0  V g 5 0 /6 0  H z.
358 0462 IZM 1 W 55, 61

Analoges Zeitrelais SB
2  Sta tus-L E D,  K o nta ktb el a stb a rkei t:  2 5 0  V i 8  A,  Z ul a ssun-
gen:  U L  und  C SA,  Schutza rt:  IP 5 0 .
  Kontakte Breite  (mm) 1 St
Multifunktion
10  F unkti o nen:  Anz ugv erz ö gert,  a nz ugv erz ö gert a d d i ti v ,  
rückfa l l v erz ö gert,  ei nscha l tw i schend ,  ei nscha l tw i schend  a d -
d i ti v ,  b l i nkend  pa useb egi nnend ,  b l i nkend  i m pul sb egi nnend ,  
i m pul sfo rm end ,  a nz ug- und  rückfa l l v erz ö gert üb er Steuer-
ko nta kt,  w i schend  m i t Schl i eß en und  Ö ffnen d es Steuerko n-
ta ktes,  7  Z ei tb erei che:  0 , 1 Sek.-10 0  Std .,  B etri eb sspa nnung:  
2 4  V = ,  2 4 -2 4 0  V i 5 0 /6 0  H z ,  E i nb a ub rei te:  2 2 , 5  m m .
358 1961 SBM- 3/ 22, 5 MM  2W 22, 5 81, 49

Stern-Dreieck
7  Z ei tb erei che:  0 , 1 Sek.-10 0  Std .,  B etri eb sspa nnung:  
2 4  V = ,  2 4 -2 4 0  V i 5 0 /6 0  H z,  E i nb a ub rei te:  2 2 , 5  m m .
358 1966 SBSD/ 22, 5 MM  25 22, 5 65, 29
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 Modulare Installationsgeräte 

Anzugsverzögert
F unkti o nen:  Anz ugv erz ö gert,  a d d i ti v e Anz ugsv erz ö gerung,  
7  Z ei tb erei che:  0 , 1 Sek.-10 0  Std .,  B etri eb sspa nnung:  
2 4  V = ,  2 4 -2 4 0  V i 5 0 /6 0  H z,  E i nb a ub rei te:  17 , 5  m m .
358 1967 SBA- 1/ 17, 5 MM  1W 17, 5 59, 19

Anzugsverzögert
F unkti o nen:  Anz ugv erz ö gert,  a d d i ti v e Anz ugsv erz ö gerung,  
7  Z ei tb erei che:  0 , 1 Sek.-10 0  Std .,  B etri eb sspa nnung:  
2 4  V = ,  2 4 -2 4 0  V i 5 0 /6 0  H z,  E i nb a ub rei te:  2 2 , 5  m m .
358 1962 SBA- 2/ 22, 5 MM  2W 22, 5 64, 27

Rückfallverzögert, mit Hilfsspannung
7  Z ei tb erei che:  0 , 1 Sek.-10 0  Std .,  B etri eb sspa nnung:  
2 4  V = ,  2 4 -2 4 0  V i 5 0 /6 0  H z,  E i nb a ub rei te:  17 , 5  m m .
358 1963 SBRH/ 17, 5 MM  1W 17, 5 54, 84

Taktgeber
F unkti o nen:  Im pul s- o d er P a usenb egi nn,  7  Z ei tb erei che:  
0 , 1 Sek.-10 0  Std .,  B etri eb sspa nnung:  2 4  V = ,  2 4 -2 4 0  V i 
5 0 /6 0  H z,  E i nb a ub rei te:  17 , 5  m m .
358 1965 SBT/ 17, 5 MM  1W 17, 5 82, 51

Nachlaufrelais INRH
Z ei tb erei ch:  0 , 5 -12  M i n.,  2  Sta tus-L E D,  B etri eb sspa nnung:  
2 3 0  V i,  K o nta ktb el a stb a rkei t:  2 5 0  V i 16  A,  Schutz a rt:  
IP 4 0 ,  E i nb a ub rei te:  17 , 8  m m ,  1 TE .
  Kontakte 1 St
358 0476 INRH 1 S 38, 80

Speicherrelais SPR
Spei cherrel a i s ( B o i l errel a i s)  geei gnet für d en E i nsa tz  i m  
E V U -F el d  z.  B . zu r Steuerung vo n Spei cherhei zu ngen,  m i t 
Scha l tstel l ungsa nz ei ge,  pl o m b i erb a r,  B etri eb sspa nnung:  
2 3 0  V i,  K o nta ktb el a stb a rkei t:  2 5 0  V i 16  A,  Schutz a rt:  
IP 4 0  ,  E i nb a ub rei te:  1 TE .
  Kontakte 1 St
358 0781 SPR 49070 1 W 33, 31

Lastabwurfrelais, elektromechanisch LAR
Z ur R ed uz i erung d es erfo rd erl i chen L ei tungsq uerschni ttes 
für G ro ß v erb ra ucher,  z ur gegensei ti gen V erri egel ung v o n 
V erb ra uchern,  Schutz a rt:  IP 4 0 ,  E i nb a ub rei te:  17 , 5  m m ,  1 TE .
  Kontakte 1 St
Nennleistungsbereich AC-3: 2,1-6,2 kW
Nennstro m b erei ch:  3 -9  A,  Ansprechz ei t/R ückfa l l z ei t:  10 -2 0  
m s/5 -2 0  m s.
358 0145 LAR 46533 1 Ö 28, 29

Nennleistungsbereich AC-3: 4,6-27 kW
Nennstro m b erei ch AC :  6 , 7 -3 9  A,  Ansprechz ei t/R ückfa l l z ei t:  
10-20 ms/≥20 ms.
358 0109 LAR 46536 1 Ö 22, 40

Nennleistungsbereich AC-3: 4,6-27 kW
F ür el ektro ni sche Durchl a uferhi tz er,  B em essungsstro m -
b erei ch:  6 , 7 -3 9  A,  Ansprechze i t/R ückfa l l ze i t:  10 -2 0  m s/5 -
2 0  m s.
358 0112 LAR 46537 1 Ö 29, 42

Lastabwurfrelais, elektronisch ELAR
2 -Dra hta nschl uss m i t Durchsteckstro m w a nd l er ( für i so l i er-
te L ei ter b i s c 12  m m )  und  ei nen i ntegri erten Ausga ngs-
krei s,  ei nstel l b a rer Scha l tpunkt:  2 -2 0  A,  H ysterese:  10  % ,  
B etri eb sspa nnung:  2 4 -2 3 0  V i 5 0 /6 0  H z,  Schutza rt:  IP 2 0 ,  
E i nb a ub rei te:  2 2 , 5  m m .
  Kontakte 1 St
Ausgang Triac AC: 10-500 mA
F ür el ektro ni schen Durchl a uferhi tze r geei gnet.
358 0241 ELAR 20 1 S 66, 88

Spannungsmessrelais MRU
Ü b erw a chung v o n G l ei ch- und  W echsel spa nnung ( 5 0 /6 0  H z ) ,  
Ü b erw a chung v o n Ü b er- und  U nterspa nnung,  m i t o d er o hne 
Spei cherfunkti o n,  ei nstel l b a re H ysterese:  5 -5 0  % ,  ei nstel l -
b a re R ea kti o nsz ei t:  0 , 1-3  Sek.,  ga l v a ni sche Trennung z w i -
schen B etri eb sspa nnung/M esskrei s,  Scha l ta usgä nge po ten-
z i a l frei :  2 5 0  V g 5  A,  B etri eb sspa nnung:  2 4 -2 4 0  V g,  
2  Sta tus-L E D,  Z ul a ssung U L  und  C SA,  Schutz a rt:  IP 3 0 ,  
E i nb a ub rei te:  3 5  m m ,  2  TE .
  Spannungsmessbereich 1  (V) Kontakte 1 St
358 0556 MRUL 0, 2- 60 2 W 108, 80
358 0557 MRU 1 15- 600 2 W 108, 80

Fensterspannungsrelais MFU
Ü b erw a chung v o n G l ei ch- und  W echsel spa nnung ( 5 0 /6 0  H z ) ,  
Ü b erw a chung v o n Ü b er- und  U nterspa nnung,  m i t o d er o hne 
Spei cherfunkti o n,  H ysterese fest:  3  % ,  ei nstel l b a re V erz ö -
gerungsz ei t:  0 , 1-10  Sek.,  kei ne ga l v a ni sche Trennung z w i -
schen B etri eb sspa nnung/M esskrei s,  Scha l ta usga ng po ten-
z i a l frei :  2 5 0  V g 5  A,  2  Sta tus-L E D,  Z ul a ssung U L  und  C SA,  
Schutz a rt:  IP 3 0 ,  E i nb a ub rei te:  17 , 5  m m ,  1 TE .
  Kontakte 1 St
Zulässige Spannungstoleranz UC: 15-100 V 50/60 Hz
E i nstel l b erei ch:  2 0 -8 0  V .
358 0548 MFUL 80 1 W 101, 58

Zulässige Spannungstoleranz UC: 50-270 V 50/60 Hz
E i nstel l b erei ch:  6 5 -2 6 0  V .
358 0549 MFU 260 1 W 101, 58

Spannungswächter 1-phasig WU
Ü b er- und  U nterspa nnungsüb erw a chung,  m i t o d er o hne 
Spei cherfunkti o n,  ei nstel l b a re H ysterese:  5 -2 0  % ,  ei nstel l -
b a re V erz ö gerungsz ei t:  0 , 1-10  Sek.,  kei ne ga l v a ni sche 
Trennung z w i schen B etri eb sspa nnung/M esskrei s,  Scha l t-
a usga ng po tenz i a l frei :  2 5 0  V g 5  A,  2  Sta tus-L E D,  Z ul a ssung 
U L  und  C SA,  Schutz a rt:  IP 3 0 ,  E i nb a ub rei te:  17 , 5  m m ,  1 TE .
  Kontakte 1 St
Zulässige Spannungstoleranz: 50-270 Vg 50/60 Hz
E i nstel l b erei ch:  6 5 -2 6 0  V .
358 0560 WU 1 1 W 90, 97

Zulässige Spannungstoleranz: 15-100 Vg 50/60 Hz
E i nstel l b erei ch:  2 0 -8 0  V .
358 0562 WU 80 1 W 88, 92

Strommessrelais MRI
Ü b erw a chung v o n G l ei ch- und  W echsel stro m  ( 5 0 /6 0  H z ) ,  
Ü b er- und  U nterstro m üb erw a chung,  m i t o d er o hne F ehl er-
spei cher,  ei nstel l b a re H ysterese:  5 -5 0  % ,  ei nstel l b a re E i n-
scha l tv erz ö gerungsz ei t:  0 -2 0  Sek.,  ei nstel l b a re F ehl errea kti -
o nsz ei t:  0 , 1-3  Sek.,  Trennung z w i schen M esskrei s/
Spa nnungsv erso rgung,  Scha l ta usgä nge po tenz i a l frei :  2 5 0  V g 
5  A,  B etri eb sspa nnung:  2 4 -2 4 0  V g,  2  Sta tus-L E D,  Z ul a ssung 
U L  und  C SA,  Schutz a rt:  IP 3 0 ,  E i nb a ub rei te:  3 5  m m ,  2  TE .
  Strommessbereich  (A) Kontakte 1 St
358 0554 MRIL 0, 002- 0, 5 2 W 116, 85
358 0555 MRI 1 0, 15- 15 2 W 117, 47
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Modulare Installationsgeräte
Stromstoßschalter ES12DX
F ür M o nta ge a uf Tra gschi ene DIN-E N 6 0 7 15  TH 3 5 ,  m i t DX -
Techno l o gi e,  b i sta b i l es R el a i s m i t M i cro co ntro l l er,  K o nta kte:  1 
Schl i eß er 2 5 0  V i 16  A ( po tenz i a l frei ) ,  L a m penl a st:  G L  2 0 0 0  W ,  
Steuerspa nnung:  8 -2 3 0  V g o d er 2 3 0  V i ( m i t G l i m pl a m pe) ,  
B etri eb sspa nnung:  2 5 0  V i,  E i nb a ub rei te:  18  m m ,  1 TE .
  1 St
351 0932 ES 12 DX- UC 41, 60

Stromstoßschalter ES12-200-UC
F ür M o nta ge a uf Tra gschi ene DIN-E N 6 0 7 15  TH 3 5 ,  b i sta b i -
l es R el a i s m i t M i cro co ntro l l er,  K o nta kte:  2  Schl i eß er 2 5 0  V i 
16  A ( po tenz i a l frei ) ,  L a m penl a st:  G L  2 0 0 0  W ,  Steuerspa n-
nung:  8 -2 3 0  V g o d er 2 3 0  V i ( m i t G l i m pl a m pe) ,  B etri eb s-
spa nnung:  2 5 0  V i,  E i nb a ub rei te:  18  m m ,  1 TE .
  1 St
351 3161 ES 12- 200- UC 44, 90

Stromstoßschalter ES12-110-UC
F ür M o nta ge a uf Tra gschi ene DIN-E N 6 0 7 15  TH 3 5 ,  b i sta b i -
l es R el a i s m i t M i cro co ntro l l er,  K o nta kte:  1 Schl i eß er,  1 Ö ffner 
2 5 0  V i 16  A ( po tenz i a l frei ) ,  L a m penl a st:  G L  2 0 0 0  W ,  Steu-
erspa nnung:  8 -2 3 0  V g o d er 2 3 0  V i ( m i t G l i m pl a m pe) ,  B e-
tri eb sspa nnung:  2 5 0  V i,  E i nb a ub rei te:  18  m m ,  1 TE .
  1 St
351 3160 ES 12- 110- UC 44, 90

Stromstoßschalter ESR12NP-230V-UC
F ür M o nta ge a uf Tra gschi ene DIN-E N 6 0 7 15  TH 3 5 ,  Sta tus-
L E D,  b ei  ei nem  Ausfa l l  d er V erso rgungsspa nnung w i rd  
d efi ni ert a usgescha l tet,  K o nta kte:  1 Schl i eß er 2 3 0  V i 16  
A ( po tenz i a l frei ,  i m  Nul l d urchga ng scha l tend ) ,  F unkti o n:  E S,  
E R ,  E SV  ( 2 -12 0  M i n.) ,  E SV + Ausscha l tv o rw a rnung,  
E SV + Ta ster-Da uerl i cht,  E SV + Ausscha l tv o rw a rnung und  
Ta ster-Da uerl i cht,  L a m penl a st:  G L  2 3 0 0  W ,  Steuerspa n-
nung:  8 -2 3 0  V g o d er 2 3 0  V i ( m i t G l i m pl a m pe) ,  B etri eb s-
spa nnung:  2 3 0  V i,  E i nb a ub rei te:  18  m m ,  1 TE .
  1 St
351 0933 ESR 12 NP- 230 V+UC 44, 30

Stromstoßschalter ESR12DDX-UC
F ür M o nta ge a uf Tra gschi ene DIN-E N 6 0 7 15  TH 3 5 ,  L C D-
Di spl a y,  m i t DX -Techno l o gi e,  R ea kti o n b ei  ei nem  Ausfa l l  
d er V erso rgungsspa nnung ka nn ei ngestel l t w erd en,  K o n-
ta kte:  1 +  1 Schl i eß er 2 3 0  V i 16  A ( po tenzi a l frei ,  i m  Nul l -
d urchga ng scha l tend ) ,  F unkti o n:  Z A1,  Z E 1,  Z 0 0 ,  O F F ,  2 × S,  
2 S,  W S,  SS1,  SS2 ,  SS3 ,  G S,  R S,  2 × R ,  2 R ,  W R ,  R R ,  E AW ,  
E W ,  AW ,  G R ,  O N,  L a m penl a st:  G L  2 0 0 0  W ,  Steuer-/B e-
tri eb sspa nnung:  8 -2 3 0  V g,  E i nb a ub rei te:  18  m m ,  1 TE .
  1 St
351 3914 ESR 12 DDX- UC 60, 80

Stromstoßschalter ES12Z-200-UC
F ür M o nta ge a uf Tra gschi ene DIN-E N 6 0 7 15  TH 3 5 ,  Z en-
tra l steuerung ( ga l va ni sch getrennt )  w ä hl b a r,  m i t DX -Tech-
no l o gi e,  Sta tus-L E D,  R ea kti o n b ei  ei nem  Ausfa l l  d er V er-
so rgungsspa nnung ka nn ei ngestel l t w erd en,  K o nta kte:  2  
Schl i eß er 2 5 0  V i 16  A ( po tenzi a l frei ) ,  F unkti o n:  Z E + Z A,  
Z E ,  Z A,  ni cht Z E + Z A,  O F F ,  1 und  5 ,  2  und  6 ,  3  und  7 ,  4  und  8 ,  
L a m penl a st:  G L  2 0 0 0  W ,  Steuer-/B etri eb sspa nnung:  8 -2 3 0  V g,  
E i nb a ub rei te:  18  m m ,  1 TE .
  1 St
355 6219 ES 12 Z- 200- UC 54, 90

Stromstoßschalter ES12Z-110-UC
F ür M o nta ge a uf Tra gschi ene DIN-E N 6 0 7 15  TH 3 5 ,  Z entra l -
steuerung ( ga l v a ni sch getrennt )  w ä hl b a r,  m i t DX -Techno l o -
gi e,  Sta tus-L E D,  R ea kti o n b ei  ei nem  Ausfa l l  d er V erso rgungs-
spa nnung ka nn ei ngestel l t w erd en,  K o nta kte:  1 Schl i eß er,  1 
Ö ffner 2 5 0  V i 16  A ( po tenz i a l frei ) ,  F unkti o n:  Z E + Z A,  Z E ,  Z A,  
ni cht Z E + Z A,  O F F ,  1 und  5 ,  2  und  6 ,  3  und  7 ,  4  und  8 ,  L a m -
penl a st:  G L  2 0 0 0  W ,  Steuer-/B etri eb sspa nnung:  8 -2 3 0  V g,  
E i nb a ub rei te:  18  m m ,  1 TE .
  1 St
355 6218 ES 12 Z- 110- UC 53, 30

Stromstoßschalter ESR12Z-4DX-UC
F ür M o nta ge a uf Tra gschi ene DIN-E N 6 0 7 15  TH 3 5 ,  Z ent-
ra l steuerung ( ga l v a ni sch getrennt )  w ä hl b a r,  G ruppensteu-
erung ( ni cht ga l v a ni sch getrennt) ,  m i t DX -Techno l o gi e,  
Sta tus-L E D,  R ea kti o n b ei  ei nem  Ausfa l l  d er V erso rgungs-
spa nnung ka nn ei ngestel l t w erd en,  Z entra l b efehl e ha b en 
i m m er V o rra ng d i e ö rtl i chen Steuerei ngä nge si nd  w ä hrend  
d es Z entra l b efehl s gesperrt,  K o nta kte:  4  Schl i eß er 2 5 0  V i 
16  A ( una b hä ngi g,  po tenz i a l frei ) ,  F unkti o n:  Z E + Z A,  Z E ,  Z A,  
ni cht Z E + Z A,  E S,  E R ,  O N,  4 Ti m es; S,  4 × R ,  4 S,  4 R ,  2 S/W S,  
2 R /W R ,  2 W S,  2 W R ,  SSa ,  4 R R ,  SSb ,  E W ,  G S,  AW ,  R S,  
G R ,  3 × S+ ,  3 × R + ,  L a m penl a st:  G L  2 0 0 0  W ,  Steuer-/B e-
tri eb sspa nnung:  8 -2 3 0  V g,  E i nb a ub rei te:  18  m m ,  1 TE .
  1 St
351 3789 ESR 12 Z- 4 DX- UC 94, 90

Stromstoßschalter ES61-UC
F ür Do sen-E i nb a um o nta ge,  b i sta b i l es R el a i s m i t M i cro co n-
tro l l er,  K o nta kte:  1 Schl i eß er 2 5 0  V i 10  A ( po tenzi a l frei ) ,  
L a m penl a st:  G L  2 0 0 0  W . Steuerspa nnung:  8 -2 3 0  V g o d er 
2 3 0  V i ( m i t G l i m m l a m pe) ,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i,  
L ä nge:  4 5  m m ,  B rei te:  5 5  m m ,  Ti efe:  18  m m .
  1 St
351 0956 ES 61- UC 42, 00

Stromstoß-Schaltrelais ESR61NP-
230V+UC
F ür Do sen-E i nb a um o nta ge,  b i sta b i l es R el a i s m i t M i cro co n-
tro l l er,  b ei  ei nem  Ausfa l l  d er V erso rgungsspa nnung w i rd  
d efi ni ert a usgescha l tet,  K o nta kte:  1 Schl i eß er 2 5 0  V i 10  A 
( ni cht po tenz i a l frei ,  i m  Nul l punkt scha l tend ) ,  F unkti o n:  E SV  
( 0 -12 0  M i n.) ,  E S,  E R ,  Ausscha l tv o rw a rnung,  Ta ster-Da uer-
l i cht,  L a m penl a st:  G L  2 0 0 0  W ,  Steuerspa nnung:  8 -2 3 0  V g 
( ga l va ni sch getrennt)  o d er 2 3 0  V i ( m i t G l i m m l a m pe) ,  B e-
tri eb sspa nnung:  2 3 0  V i,  L ä nge:  4 5  m m ,  B rei te:  5 5  m m ,  
Ti efe:  18  m m .
  1 St
351 0954 ESR 61 NP- 230 V+UC 42, 40

Universal-Dimmschalter EUD12NPN-UC
F ür M o nta ge a uf Tra gschi ene DIN-E N 6 0 7 15  TH 3 5 ,  M i nd est-
hel l i gkei t und  Di m m geschw i nd i gkei t ei nstel l b a r,  Scha l tung 
i m  Nul l d urchga ng m i t So ft-E i n/Aus,  b ei  ei nem  Stro m a usfa l l  
w erd en d i e Scha l tstel l ung und  d i e H el l i gkei tsstufe gespei -
chert und  w i rd  gegeb enenfa l l s b ei  W i ed erkehr d er V erso r-
gungsspa nnung ei ngescha l tet,  a uto m a ti sche el ektro ni sche 
Ü b erl a stsi cherung und  Ü b ertem pera tur-Ab scha l tung,  F unk-
ti o nen:  K i nd erz i m m er-/Schl um m erscha l tung,  AU TO ,  E C 1,  
E C 2 ,  L C 1,  L C 2 ,  L C 3 ,  a uto m a ti sche L a m penerkennung,  
kei ne M i nd estl a st erfo rd erl i ch,  Sta tus-L E D,  L a m penl a st:  G L /
H L  4 0 0  W ,  Tra fo  ( i nd ./ca p.)  4 0 0  W ,  E SL  4 0 0  W ,  2 3 0  V -L E D 
4 0 0  W ,  Steuerspa nnung:  8 -2 3 0  V g ( ga l v a ni sch getrennt) ,  
B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i,  E i nb a ub rei te:  18  m m ,  1 TE .
  1 St
350 6250 EUD 12 NPN- UC 57, 50

Dreh-Tast-Dimmschalter DTD65-230 V
F ür E i nz el -M o nta ge o d er i n E -Desi gn-Scha l tersystem ,  
R a hm en-Auß enm a ß :  L ä nge/B rei te:  8 4  m m ,  Ti efe:  2 5  m m ,  
P o w er M O SF E T b i s 3 0 0  W ,  a uto m a ti sche L a m penerken-
nung,  für R -,  L - und  C -L a sten,  d i m m b a re E nergi espa rl a m -
pen E SL  und  d i m m b a re 2 3 0  V -L E D-L a m pen,  Scha l tung i m  
Nul l d urchga ng m i t So ft-E i n und  So ft-Aus,  B etri eb sa rten:  
Auto ,  L C ,  E C ,  K i nd erz i m m er- und  Schl um m erscha l tung 
üb er Steuerta ster,  M i nd esthel l i gkei t und  M a xi m a l hel l i gkei t 
ei nstel l b a r,  Ü b erl a stsi cherung/Ü b ertem pera tur-Ab scha l -
tung,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i.
  Ausführung 1 St
353 8872 DTD 65- 230 V- WG reinweiß glänzend 54, 80
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Dreh-Tast-Dimmschalter DTD55-230 V
F ür E i nze l -M o nta ge o d er M o nta ge i n d a s F T5 5 -Scha l ter-
system ,  R a hm en-Auß enm a ß :  L ä nge/B rei te:  8 4  m m ,  Ti efe:  
2 5  m m ,  P o w er M O SF E T b i s 3 0 0  W ,  a uto m a ti sche L a m -
penerkennung,  für R -,  L - und  C -L a sten,  d i m m b a re E ner-
gi espa rl a m pen E SL  und  d i m m b a re 2 3 0  V -L E D-L a m pen,  
Scha l tung i m  Nul l d urchga ng m i t So ft-E i n und  So ft-Aus,  
B etri eb sa rten:  Auto ,  L C ,  E C ,  K i nd erz i m m er- und  Schl um -
m erscha l tung üb er Steuerta ster,  M i nd esthel l i gkei t und  M a -
x i m a l hel l i gkei t ei nstel l b a r,  Ü b erl a stsi cherung/Ü b ertem pe-
ra tur-Ab scha l tung,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i.
  Ausführung 1 St
353 8977 DTD 55- 230 V- WG reinweiß glänzend 54, 80

Universal-Dimmschalter 
EUD12DK/800W-UC
F ür M o nta ge a uf Tra gschi ene DIN-E N 6 0 7 15  TH 3 5 ,  m i t 
Drehkno pf,  M i nd esthel l i gkei t ei nstel l b a r,  Scha l tung i m  Nul l -
d urchga ng m i t So ft-E i n/Aus,  b ei  ei nem  Stro m a usfa l l  w erd en 
d i e Scha l tstel l ung und  d i e H el l i gkei tsstufe gespei chert und  
w i rd  gegeb enenfa l l s b ei  W i ed erkehr d er V erso rgungsspa n-
nung ei ngescha l tet,  a uto m a ti sche el ektro ni sche Ü b erl a st-
si cherung und  Ü b ertem pera tur-Ab scha l tung,  a uto m a ti sche 
L a m penerkennung,  kei ne M i nd estl a st erfo rd erl i ch,  Sta tus-
L E D,  L a m penl a st:  b i s 8 0 0  W ,  d i m m b a re E nergi espa rl a m pen 
E SL  und  d i m m b a re 2 3 0  V -L E D-L a m pen zu sä tzl i ch a b hä n-
gi g v o n d er L a m penel ektro ni k,  Steuerspa nnung:  8 -2 3 0  V g 
( ga l v a ni sch getrennt) ,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i,  E i nb a u-
b rei te:  3 6  m m ,  2  TE .
  1 St
353 8890 EUD 12 DK/ 800 W- UC 67, 20

Universal-Dimmschalter EUD12D-UC
F ür M o nta ge a uf Tra gschi ene DIN-E N 6 0 7 15  TH 3 5 ,  L C D-
Di spl a y,  Spra che:  d eutsch,  engl i sch,  fra nz ö si sch,  i ta l i e-
ni sch,  spa ni sch,  Z entra l steuerung,  b ei  ei nem  Stro m a usfa l l  
w erd en d i e Scha l tstel l ung und  d i e H el l i gkei tsstufe gespei -
chert und  w i rd  gegeb enenfa l l s b ei  W i ed erkehr d er V erso r-
gungsspa nnung ei ngescha l tet,  Scha l tung i m  Nul l d urchga ng 
m i t So ft-E i n/Aus,  M i nd est-/M a xi m a l hel l i gkei t und  Di m m ge-
schw i nd i gkei t ei nstel l b a r,  R ückfa l l ve rzö gerung:  1-9 9  M i n.,  
F unkti o nen:  K i nd erz i m m er-/ Schl um m er-/,  AU TO ,  E U D,  
R TD,  E SV ,  TL Z ,  M IN,  M M X ,  TI,  E R ,  O N,  O F F ,  a uto m a ti sche 
L a m penerkennung,  kei ne M i nd estl a st erfo rd erl i ch,  a uto m a -
ti sche el ektro ni sche Ü b erl a stsi cherung und  Ü b ertem pera -
tur-Ab scha l tung,  L a m penl a st:  G L /H L  4 0 0  W ,  Tra fo  ( i nd ./
ca p.)  4 0 0  W ,  E SL  4 0 0  W ,  2 3 0  V -L E D 4 0 0  W ,  ko m pa ti b el  m i t 
L ei stungsz usa tz  L U D12 -2 3 0 V ,  Steuerspa nnung:  8 -2 3 0  V g 
( ga l v a ni sch getrennt) ,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i,  E i nb a u-
b rei te:  18  m m ,  1 TE .
  1 St
356 4097 EUD 12 D- UC 69, 00

Universal-Dimmschalter EUD12F
F ür M o nta ge a uf Tra gschi ene DIN-E N 6 0 7 15  TH 3 5 ,  Sta tus-
L E D,  m i t i ntegri ertem  R el a i s für F el d frei scha l tung,  b ei  ei nem  
Stro m a usfa l l  w erd en d i e Scha l tstel l ung und  d i e H el l i gkei ts-
stufe gespei chert und  w i rd  gegeb enenfa l l s b ei  W i ed erkehr 
d er V erso rgungsspa nnung ei ngescha l tet,  Scha l tung i m  Nul l -
d urchga ng m i t So ft-E i n/Aus,  M i nd esthel l i gkei t und  Di m m ge-
schw i nd i gkei t ei nstel l b a r,  F unkti o nen:  K i nd erz i m m er-/ 
Schl um m er-/,  + E SL  ( m i t M em o ry-F unkti o n) ,  -E SL  ( o hne 
M em o ry-F unkti o n) ,  a uto m a ti sche L a m penerkennung,  kei ne 
M i nd estl a st erfo rd erl i ch,  a uto m a ti sche el ektro ni sche Ü b er-
l a stsi cherung und  Ü b ertem pera tur-Ab scha l tung,  L a m penl a st:  
G L /H L  3 0 0  W ,  Tra fo  ( i nd ./ca p.)  3 0 0  W ,  E SL  3 0 0  W ,  Steuer-/
B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i,  E i nb a ub rei te:  18  m m ,  1 TE .
  1 St
351 3262 EUD 12 F 69, 00

Leistungszusatz für  
Universal-Dimmschalter LUD12-230V
F ür M o nta ge a uf Tra gschi ene DIN-E N 6 0 7 15  TH 3 5 ,  Scha l -
tung i m  Nul l d urchga ng,  L a m penl a st:  G L /H L  3 0 0 -4 0 0  W ,  E SL  
10 0  W ,  2 3 0 V -L E D 10 0  W ,  ko m pa ti b el  z u E U D12 Z ,  E U D12 D,  
SU D12  F U D12 /8 0 0 W ,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i,  E i nb a u-
b rei te:  18  m m ,  1 TE .
  1 St
350 6251 LUD 12- 230 V 62, 20

Motordimmer MOD12D-UC
F ür M o nta ge a uf Tra gschi ene DIN-E N 6 0 7 15  TH 3 5 ,  L C D-
Di spl a y,  Spra che:  d eutsch,  engl i sch,  fra nz ö si sch,  i ta l i eni sch,  
spa ni sch,  b ei  ei nem  Stro m a usfa l l  w erd en d i e Scha l tstel l ung 
und  d i e Drehz a hl stufe gespei chert und  w i rd  gegeb enenfa l l s 
b ei  W i ed erkehr d er V erso rgungsspa nnung ei ngescha l tet,  
Scha l tung i m  Nul l d urchga ng und  E i nscha l ten m i t erhö hter 
Drehz a hl ,  M i ni m a l -/M a x i m a l d rehz a hl  und  Di m m geschw i n-
d i gkei t ei nstel l b a r,  R ückfa l l v erz ö gerung:  1-9 9  M i n.,  F unkti -
o nen: ,  M O D,  R TD,  E SV ,  NL Z ,  O N,  O F F ,  P ha sen-Anschni tt 
für L -L a sten,  a uto m a ti sche el ektro ni sche Ü b erl a stsi cherung 
und  Ü b ertem pera tur-Ab scha l tung,  M o to rl a st:  3 0 0  W ,  Steu-
erspa nnung:  8 -2 3 0  V g ( ga l v a ni sch getrennt) ,  B etri eb sspa n-
nung:  2 3 0  V i,  E i nb a ub rei te:  18  m m ,  1 TE .
  1 St
450 6739 MOD 12 D- UC 69, 00

Steuer-Dimmschalter SDS12/1-10V
F ür M o nta ge a uf Tra gschi ene DIN-E N 6 0 7 15  TH 3 5 ,  Steu-
era usga ng:  1-10  V  ( 4 0 m A) ,  M i nd esthel l i gkei t und  Di m m ge-
schw i nd i gkei t ei nstel l b a r,  b ei  ei nem  Stro m a usfa l l  w erd en 
d i e Scha l tstel l ung und  d i e H el l i gkei tsstufe gespei chert und  
es w i rd  gegeb enenfa l l s b ei  W i ed erkehr d er V erso rgungs-
spa nnung ei ngescha l tet,  Scha l tl ei stung L euchtsto ffl a m pen 
o d er NV -H a l o genl a m pen m i t E V G  6 0 0 V A,  F unkti o nen:  K i n-
d erz i m m er-/Schl um m erscha l tung,  M em o ry,  K o nta kte:  1 
Schl i eß er 6 0 0  V A ( ni cht po tenz i a l frei ) ,  Steuerspa nnung:  
8 -2 3 0  V g ( ga l v a ni sch getrennt) ,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i,  
E i nb a ub rei te:  18  m m ,  1 TE .
  1 St
356 3527 SDS 12/ 1- 10 V 53, 80

Steuergerät für  
Universal-Dimmschalter SUD12/1-10V
F ür M o nta ge a uf Tra gschi ene DIN-E N 6 0 7 15  TH 3 5 ,  Steu-
era usga ng:  1-10  V  ( 4 0  m A) ,  L euchtsto ffl a m pen o d er NV -
H a l o genl a m pen m i t E V G  6 0 0  V A,  F unkti o nen:  Ausga ng ( i n 
V erb i nd ung m i t ei nem  E U D12 Z  b z w . E U D12 M  kö nnen 
el ektro ni sche V o rscha l tgerä te und  Tra fo s m i t ei ner 1-10  
V -Schni ttstel l e ( 4 0  m A)  a ngesteuert w erd en,  E i nga ng ( i n 
V erb i nd ung m i t ei nem  a n d i e Anschl üsse X 1/X 2  a ngeschl o s-
senen L U D12  ka nn d er Ausga ng ei nes 1-10  V -Steuergerä -
tes a n A1/0  i n ei ne d i rekte Di m m funkti o n um gesetzt  w er-
d en) ,  K o nta kte:  1 Schl i eß er 6 0 0  V A ( ni cht po tenz i a l frei ) ,  
E i nb a ub rei te:  18  m m ,  1 TE .
  1 St
350 6258 SUD 12/ 1- 10 V 52, 30

Universal-Dimmschalter  
ohne N-Anschluss EUD61NP-230V
F ür E i nb a um o nta ge,  Steuerei ngä nge für L i cht- ta ster/scha l -
ter,  Scha l tung i m  Nul l d urchga ng,  So ft-E i n/Aus,  b ei  ei nem  
Stro m a usfa l l  w erd en d i e Scha l tstel l ung und  d i e H el l i gkei ts-
stufe gespei chert und  w i rd  gegeb enenfa l l s b ei  W i ed erkehr 
d er V erso rgungsspa nnung ei ngescha l tet,  a uto m a ti sche 
el ektro ni sche Ü b erl a stsi cherung und  Ü b ertem pera tur-Ab -
scha l tung,  F unkti o nen: ,  M em o ry,  K i nd erzi m m er- /Schl um -
m erscha l tung,  a uto m a ti sche E rkennung d er L a sta rt,  K o n-
ta kte:  1 Schl i eß er 6 0 0  V A ( ni cht po tenz i a l frei ) ,  L a m penl a st:  
R -,  L -,  C -L a sten 4 0 0  W ,  ni cht für E SL  und  2 3 0  V -L E D L a m pen,  
M i nd estl a st:  4 0  W ,  kei n gem i schter L - und  C -L a stb etri eb ,  
Steuerspa nnung:  2 3 0  V i,  L ä nge:  4 5  m m ,  B rei te:  5 5  m m ,  
Ti efe:  18  m m .
  1 St
351 3225 EUD 61 NP- 230 V 54, 90

Universal-Dimmschalter  
ohne N-Anschluss EUD61NPL-230V
F ür E i nb a um o nta ge,  Steuerei ngä nge für L i cht- ta ster/scha l -
ter,  Scha l tung i m  Nul l d urchga ng m i t So ft-E i n/Aus,  b ei  ei nem  
Stro m a usfa l l  w erd en d i e Scha l tstel l ung und  d i e H el l i gkei ts-
stufe gespei chert und  w i rd  gegeb enenfa l l s b ei  W i ed erkehr 
d er V erso rgungsspa nnung ei ngescha l tet,  a uto m a ti sche 
el ektro ni sche Ü b erl a stsi cherung und  Ü b ertem pera tur-Ab -
scha l tung,  F unkti o nen: ,  M em o ry,  K i nd erzi m m er- /Schl um -
m erscha l tung,  a uto m a ti sche E rkennung d er L a sta rt:  R + L  
o d er R + C ,  für R -,  L - und  C -L a sten b i s 4 0 0  W ,  d i m m b a re 
E nergi espa rl a m pen E SL  b i s 10 0  W  und  d i m m b a re 2 3 0  V -
L E D-L a m pen b i s 10 0  W ,  kei ne M i nd estl a st erfo rd erl i ch,  kei n 
gem i schter L - und  C -L a stb etri eb ,  Steuerspa nnung:  2 3 0  V i,  
L ä nge:  4 5  m m ,  B rei te:  5 5  m m ,  Ti efe:  18  m m .
  1 St
453 4945 EUD 61 NPL- 230 V 54, 90
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P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Modulare Installationsgeräte 

Universal-Dimmschalter EUD61NPN-UC
F ür E i nb a um o nta ge,  M i nd esthel l i gkei t o d er Di m m geschw i nd i g-
kei t ei nstel l b a r,  Scha l tung i m  Nul l d urchga ng,  So ft-E i n/Aus,  b ei  
ei nem  Stro m a usfa l l  w erd en d i e Scha l tstel l ung und  d i e H el l i g-
kei tsstufe gespei chert und  w i rd  gegeb enenfa l l s b ei  W i ed erkehr 
d er V erso rgungsspa nnung ei ngescha l tet,  a uto m a ti sche el ektro -
ni sche Ü b erl a stsi cherung und  Ü b ertem pera tur-Ab scha l tung,  
F unkti o nen:  M em o ry,  K i nd erz i m m er- /Schl um m erscha l tung,  
AU TO ,  E C 1,  E C 2 ,  L C 1,  L C 2 ,  L C 3 ,  a uto m a ti sche L a m penerken-
nung,  kei ne M i nd estl a st erfo rd erl i ch,  L a m penl a st:  G L /H L  4 0 0  W ,  
Tra fo  ( L /C )  4 0 0  W ,  E SL /2 3 0  V -L E D-L a m pen 4 0 0  W ,  kei n ge-
m i schter L - und  C -L a stb etri eb ,  Steuerspa nnung:  8 -2 3 0  V g ( ga l -
v a ni sch getrennt) ,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i,  L ä nge:  4 5  m m ,  
B rei te:  5 5  m m ,  Ti efe:  18  m m .
  1 St
350 6254 EUD 61 NPN- UC 53, 30

Multifunktions-Universal-Dimmschalter 
EUD61M-UC
F ür E i nb a um o nta ge,  L ä nge:  4 5  m m ,  B rei te:  5 5  m m ,  Ti efe:  
18  m m ,  M i nd esthel l i gkei t ei nstel l b a r,  Scha l tung i m  Nul l d urch-
ga ng,  So ft-E i n/Aus,  b ei  ei nem  Stro m a usfa l l  w erd en d i e 
Scha l tstel l ung und  d i e H el l i gkei tsstufe gespei chert und  w i rd  
gegeb enenfa l l s b ei  W i ed erkehr d er V erso rgungsspa nnung 
ei ngescha l tet,  a uto m a ti sche el ektro ni sche Ü b erl a stsi cherung 
und  Ü b ertem pera tur-Ab scha l tung,  R ückfa l l v erz ö gerung:  
1-9 0  M i n.,  F unkti o nen:  M em o ry,  K i nd erz i m m er- /Schl um m er-
scha l tung,  AU TO  ( m em o ry,  m em o ry+ so ft o n,  o n m a x ,  o n 
m a x + so ft o n,  E SV + so ft o n) ,  + E SL  ( m i t M em o ry-F unkti o n) ,  
-E SL  ( o hne M em o ry-F unkti o n) ,  E SV ,  a uto m a ti sche L a m -
penerkennung,  kei ne M i nd estl a st erfo rd erl i ch,  L a m penl a st:  
G L /H L  4 0 0  W ,  Tra fo  ( L /C )  4 0 0  W ,  E SL /2 3 0  V -L E D-L a m pen 
4 0 0  W ,  kei n gem i schter L - und  C -L a stb etri eb ,  Steuerspa n-
nung:  8 -2 3 0  V g ( ga l v a ni sch getrennt) ,  B etri eb sspa nnung:  
2 3 0  V i,  L ä nge:  4 5  m m ,  B rei te:  5 5  m m ,  Ti efe:  18  m m .
  1 St
351 0959 EUD 61 M- UC 53, 30

LED-Dimmschalter ELD61/12-36V DC
F ür E i nb a um o nta ge,  M i nd esthel l i gkei t o d er Di m m geschw i n-
d i gkei t ei nstel l b a r,  So ft-E i n/Aus,  b ei  ei nem  Stro m a usfa l l  
w erd en d i e Scha l tstel l ung und  d i e H el l i gkei tsstufe gespei -
chert und  w i rd  gegeb enenfa l l s b ei  W i ed erkehr d er V erso r-
gungsspa nnung ei ngescha l tet,  a uto m a ti sche el ektro ni sche 
Ü b erl a stsi cherung und  Ü b ertem pera tur-Ab scha l tung,  F unk-
ti o nen:  M em o ry,  K i nd erz i m m er- /Schl um m erscha l tung,  
L a m penl a st:  R -/L E D b i s 4  A,  Steuerspa nnung:  8 -2 3 0  V g 
( ga l v a ni sch getrennt) ,  B etri eb sspa nnung:  12 -3 6  V = ,  L ä nge:  
4 5  m m ,  B rei te:  5 5  m m ,  Ti efe:  18  m m .
  1 St
450 6770 ELD 61/ 12- 36 VDC 51, 20

Schaltrelais ER12DX-UC
F ür M o nta ge a uf Tra gschi ene DIN-E N 6 0 7 15  TH 3 5 ,  m i t 
DX -Techno l o gi e,  Sta tus-L E D,  b i sta b i l es R el a i s m i t M i cro -
co ntro l l er,  K o nta kte:  1 Schl i eß er 2 5 0  V i 16  A ( po tenz i a l frei ) ,  
L a m penl a st:  G L  2 0 0 0  W ,  Steuerspa nnung:  8 -2 3 0  V g,  B e-
tri eb sspa nnung:  2 3 0  V i,  E i nb a ub rei te:  18  m m ,  1 TE .
  1 St
351 0940 ER 12 DX- UC 41, 20

Schaltrelais ER12-200-UC
F ür M o nta ge a uf Tra gschi ene DIN-E N 6 0 7 15  TH 3 5 ,  Sta tus-
L E D,  b i sta b i l es R el a i s m i t M i cro co ntro l l er,  K o nta kte:  2  Schl i e-
ß er 2 5 0  V i 16  A ( po tenz i a l frei ) ,  L a m penl a st:  G L  2 0 0 0  W ,  
Steuerspa nnung:  8 -2 3 0  V g,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i,  
E i nb a ub rei te:  18  m m ,  1 TE .
  1 St
351 3163 ER 12- 200- UC 42, 60

Schaltrelais ER12-110-UC
F ür M o nta ge a uf Tra gschi ene DIN-E N 6 0 7 15  TH 3 5 ,  Sta tus-
L E D,  b i sta b i l es R el a i s m i t M i cro co ntro l l er,  K o nta kte:  1 
Schl i eß er,  1 Ö ffner 2 5 0  V i 16  A ( po tenz i a l frei ) ,  L a m penl a st:  
G L  2 0 0 0  W ,  Steuerspa nnung:  8 -2 3 0  V g,  B etri eb sspa n-
nung:  2 3 0  V i,  E i nb a ub rei te:  18  m m ,  1 TE .
  1 St
351 3162 ER 12- 110- UC 42, 60

Schaltrelais ER12-001-UC
F ür M o nta ge a uf Tra gschi ene DIN-E N 6 0 7 15  TH 3 5 ,  Sta tus-
L E D,  i ntegri erte F rei l a uf-/L ö schd i o d e,  si chere Trennung 
na ch V DE  0 10 6 ,  b i sta b i l es R el a i s m i t M i cro co ntro l l er,  K o n-
ta kte:  1 W echsl er 2 5 0  V i 16  A ( po tenz i a l frei ) ,  L a m penl a st:  
G L  2 0 0 0  W ,  Steuerspa nnung:  8 -2 3 0  V g,  B etri eb sspa n-
nung:  2 3 0  V i,  E i nb a ub rei te:  18  m m ,  1 TE .
  1 St
351 0938 ER 12- 001- UC 41, 10

Schaltrelais ER12-002-UC
F ür M o nta ge a uf Tra gschi ene DIN-E N 6 0 7 15  TH 3 5 ,  Sta tus-
L E D,  i ntegri erte F rei l a uf-/L ö schd i o d e,  b i sta b i l es R el a i s m i t 
M i cro co ntro l l er,  K o nta kte:  2  W echsl er 2 5 0  V i 16  A ( po ten-
z i a l frei ) ,  L a m penl a st:  G L  2 0 0 0  W ,  Steuerspa nnung:  2 3 0  V g,  
B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i,  E i nb a ub rei te:  18  m m ,  1 TE .
  1 St
351 0939 ER 12- 002- UC 49, 60

Stromstoß-Schaltrelais ER61-UC
F ür E i nb a um o nta ge,  b i sta b i l es R el a i s m i t M i cro co ntro l l er,  
K o nta kte:  1 W echsl er 2 5 0  V i 16  A ( po tenz i a l frei ) ,  L a m pen-
l a st:  G L  2 0 0 0  W ,  Steuerspa nnung:  8 -2 3 0  V g,  B etri eb sspa n-
nung:  2 3 0  V i,  L ä nge:  4 5  m m ,  B rei te:  5 5  m m ,  Ti efe:  18  m m .
  1 St
351 0953 ER 61- UC 39, 40

Treppenlicht-Zeitschalter TLZ12-8plus
F ür M o nta ge a uf Tra gschi ene DIN-E N 6 0 7 15  TH 3 5 ,  Scha l tung 
i m  Nul l d urchga ng,  Ta ster-Da uerl i cht,  3 -/4 -L ei ter-Scha l tung,  
na chscha l tb a r,  Da chb o d enb el euchtung ( 4 -L ei ter) ,  a uto m a ti -
sche E rkennung d er Scha l tungsa rt,  na ch ei nem  Stro m a usfa l l  
i n d er F unkti o nsei nstel l ung TL Z  w i rd  d i e B el euchtung w i ed er 
ei ngescha l tet,  w enn d er Z ei ta b l a uf no ch ni cht b eend et w a r,  
m i t Do ppel a nschl üssen für Ta ster und  L a m pe,  Z ei tb erei ch:  
1-3 0  M i n.,  R ückfa l l v erz ö gerung:  2 -12 0  M i n.,  Spez i a l -R el a i s,  
F unkti o nen:  TL Z ,  E S,  E R ,  E SV ,  Ausscha l tv o rw a rnung,  K o n-
ta kte:  1 Schl i eß er 2 5 0  V i 16  A ( ni cht po tenz i a l frei ) ,  L a m pen-
l a st:  G L  2 3 0 0  W ,  E SL  und  L E D b i s 2 0 0  W ,  Steuerspa nnung:  
8 -2 3 0  V  U C ,  für G l i m m l a m pen b i s 5 0  m A,  Steuer-/B etri eb s-
spa nnung:  2 3 0  V i,  E i nb a ub rei te:  18  m m ,  1 TE .
  1 St
353 7426 TLZ 12- 8 PLUS 42, 90

Treppenlicht-Zeitschalter TLZ12D-plus
F ür M o nta ge a uf Tra gschi ene DIN-E N 6 0 7 15  TH 3 5 ,  L C -
Di spl a y,  Spra chen:  d eutsch,  engl i sch,  fra nzö si sch,  Scha l -
tung i m  Nul l d urchga ng,  Ta ster-Da uerl i cht,  3 -/4 -L ei ter-Scha l -
tung,  na chscha l tb a r,  Da chb o d enb el euchtung ( 4 -L ei ter) ,  
a uto m a ti sche E rkennung d er Scha l tungsa rt,  na ch ei nem  
Stro m a usfa l l  i n d er F unkti o nsei nstel l ung TL Z  w i rd  d i e B e-
l euchtung w i ed er ei ngescha l tet,  w enn d er Z ei ta b l a uf no ch 
ni cht b eend et w a r,  B ew egungsm el d er-Steuerei nga ng,  Z ei t-
b erei ch:  1-9 9  M i n.,  R ückfa l l v erz ö gerung:  0 , 1-9 , 9  Std .,  
Spezi a l -R el a i s,  F unkti o nen:  TL Z ,  E S,  E R ,  E SV ,  Ausscha l t-
v o rw a rnung,  K o nta kte:  1 Schl i eß er 2 5 0  V i 16  A ( ni cht 
po tenz i a l frei ) ,  L a m penl a st:  G L  2 3 0 0  W ,  L L  ( Duo -Scha l tung)  
10 0 0  V A,  L L  ( pa ra l l el  ko m pensi ert)  5 0 0  V A,  E SL  und  L E D-
L a m pen b i s 2 0 0  W ,  Steuerspa nnung:  8 -2 3 0  V g ( ga l v a ni sch 
getrennt, ) ,  für G l i m m l a m pen b i s 5 0  m A,  Steuer-/B etri eb s-
spa nnung:  2 3 0  V i,  E i nb a ub rei te:  18  m m ,  1 TE .
  1 St
353 7427 TLZ 12 D- PLUS 49, 20
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Treppenlicht-Zeitschalter TLZ12-8
F ür M o nta ge a uf Tra gschi ene DIN-E N 6 0 7 15  TH 3 5 ,  ei gener 
Da uerl i cht-Scha l ter,  3 -/4 -L ei ter-Scha l tung,  na chscha l tb a r,  
Da chb o d enb el euchtung ( 4 -L ei ter) ,  a uto m a ti sche E rkennung 
d er Scha l tungsa rt,  Z ei tei nstel l ung ca  0 , 2  b i s 12  M i n.,  F unkti -
o nsd rehscha l ter,  1 Schl i eß er ni cht po tenz i a l frei  16  A/2 5 0  V i,  
G l ühl a m pen b i s 2 0 0 0  W ,  E SL  und  L E D b i s 10 0  W ,  o hne Aus-
scha l tv o rw a rnung,  E i nb a ub rei te:  18  m m ,  1 TE .
  1 St
353 7425 TLZ 12- 8 32, 00

Treppenlicht-Zeitschalter TLZ12-9E-230V
F ür M o nta ge a uf Tra gschi ene DIN-E N 6 0 7 15  TH 3 5 ,  K o nta kt-
scha l tung i m  Nul l d urchga ng,  Da uerl i cht-Scha l ter,  3 -L ei ter-
Scha l tung m i t Da chb o d enb el euchtung,  ni cht na chscha l tb a r,  
na ch ei nem  Stro m a usfa l l  w i rd  d i e B el euchtung w i ed er ei nge-
scha l tet w enn d er Z ei ta b l a uf no ch ni cht b eend et w a r,  ei nsei -
ti ger Anschl uss:  unten,  Z ei tb erei ch:  1-12  M i n.,  Spez i a l -R el a i s,  
F unkti o nen:  AU TO ,  Da uerl i cht,  K o nta kte:  1 Schl i eß er 2 5 0  V i 
16  A ( ni cht po tenz i a l frei ) ,  L a m penl a st:  G L  2 3 0 0  W ,  E SL  und  
L E D b i s 10 0  W ,  G l i m m l a m penstro m  b i s 5 0  m A,  Steuer-/B e-
tri eb sspa nnung:  2 3 0  V i,  E i nb a ub rei te:  18  m m ,  1 TE .
  1 St
353 7428 TLZ 12- 9 42, 40

Treppenlicht-Zeitschalter TLZ 61NP-230V
F ür E i nb a um o nta ge,  K o nta ktscha l tung i m  Nul l d urchga ng,  
a uto m a ti sche E rkennung:  3 -/4 -L ei ter-Scha l tung,  m i t Da ch-
b o d enb el euchtung,  na chscha l tb a r,  na ch ei nem  Stro m a us-
fa l l  w i rd  d i e B el euchtung w i ed er ei ngescha l tet w enn d er 
Z ei ta b l a uf no ch ni cht b eend et w a r,  Z ei tb erei ch:  1-12  M i n.,  
R ückfa l l v erz ö gerung:  1-12 0  M i n.,  b i sta b i l es Spez i a l -R el a i s,  
F unkti o nen:  TL Z ,  E SV ,  E S,  Ausscha l tvo rw a rnung,  Ta ster-
Da uerl i cht,  K o nta kte:  1 Schl i eß er 2 5 0  V i 10  A ( ni cht po -
tenzi a l frei ) ,  L a m penl a st:  G L  2 0 0 0  W ,  L L  ( Duo -Scha l tung)  
10 0 0  V A,  L L  ( pa ra l l el  ko m pensi ert)  5 0 0  V A,  E SL  2 0 0  W ,  
2 3 0  V -L E D-L a m pen 2 0 0  W ,  für G l i m m l a m pen b i s 5 0  m A,  
Steuer-/B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i,  L ä nge:  4 5  m m ,  B rei te:  
5 5  m m ,  Ti efe:  18  m m .
  1 St
356 3501 TLZ 61 NP- 230 V 40, 90

Treppenlicht-Zeitschalter TLZ61NP-
230V+UC
F ür E i nb a um o nta ge,  K o nta ktscha l tung i m  Nul l d urchga ng,  
a uto m a ti sche E rkennung:  3 -/4 -L ei ter-Scha l tung,  m i t Da chb o -
d enb el euchtung,  na chscha l tb a r,  na ch ei nem  Stro m a usfa l l  w i rd  
d i e B el euchtung w i ed er ei ngescha l tet w enn d er Z ei ta b l a uf 
no ch ni cht b eend et w a r,  Z ei tb erei ch:  1-12  M i n.,  R ückfa l l v er-
z ö gerung:  1-12 0  M i n.,  b i sta b i l es Spez i a l -R el a i s,  F unkti o nen:  
TL Z ,  E SV ,  E S,  Ausscha l tv o rw a rnung,  Ta ster-Da uerl i cht,  K o n-
ta kte:  1 Schl i eß er 2 5 0  V i 10  A ( ni cht po tenz i a l frei ) ,  L a m pen-
l a st:  G L  2 0 0 0  W ,  L L  ( Duo -Scha l tung)  10 0 0  V A,  L L  ( pa ra l l el  
ko m pensi ert)  5 0 0  V A,  E SL  2 0 0  W ,  2 3 0  V -L E D-L a m pen 2 0 0  
W ,  Steuerspa nnung:  8 -2 3 0  V g ( ga l v a ni sch getrennt) ,  für 
G l i m m l a m pen b i s 5 0  m A,  Steuer-/B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i,  
L ä nge:  4 5  m m ,  B rei te:  5 5  m m ,  Ti efe:  18  m m .
  1 St
351 0955 TLZ 61 NP- 230 V+UC 43, 70

Nachlaufschalter NLZ12NP-230V+UC
F ür M o nta ge a uf Tra gschi ene DIN-E N 6 0 7 15  TH 3 5 ,  K o n-
ta ktscha l tung i m  Nul l d urchga ng,  Ansprechv erz ö gerung:  
0 -12  M i n.,  Na chl a ufze i t:  1-12  M i n.,  Spezi a l -R el a i s,  F unkti -
o nen:  AU TO ,  Da uer-E i n,  Da uer-Aus,  K o nta kte:  1 Schl i eß er 
2 5 0  V i 16  A ( ni cht po tenz i a l frei ) ,  L a m penl a st:  G L /H L  2 3 0 0  
W ,  L L  ( unko m pensi ert)  10 0 0  V A,  L L  ( pa ra l l el  ko m pensi ert)  
5 0 0  V A,  E SL  2 0 0  W ,  2 3 0  V -L E D-L a m pen 2 0 0  W ,  ko m pa ti b el  
z u E U D12 ,  E U D6 1,  Steuerspa nnung:  8 -2 3 0  V g ( ga l v a ni sch 
getrennt, ) ,  für G l i m m l a m pen b i s 5 0  m A,  Steuer-/B etri eb s-
spa nnung:  2 3 0  V i,  E i nb a ub rei te:  18  m m ,  1 TE .
  1 St
355 6187 NLZ 12 NP- 230 V+UC 42, 90

Nachlaufschalter NLZ61NP-230V
F ür E i nb a um o nta ge,  K o nta ktscha l tung i m  Nul l d urchga ng,  An-
sprechv erz ö gerung:  0 -12  M i n.,  Na chl a ufz ei t:  1-12  M i n.,  Spe-
z i a l -R el a i s,  F unkti o nen:  AU TO ,  K o nta kte:  1 Schl i eß er 2 5 0  V i 
10  A ( ni cht po tenz i a l frei ) ,  L a m penl a st:  G L /H L  2 0 0 0  W ,  L L  
( unko m pensi ert)  10 0 0  V A,  L L  ( pa ra l l el  ko m pensi ert)  5 0 0  V A,  
E SL  2 0 0  W ,  2 3 0  V -L E D-L a m pen 2 0 0  W ,  ko m pa ti b el  z u E U D12 ,  
E U D6 1,  Steuer-/B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i,  L ä nge:  4 5  m m ,  
B rei te:  5 5  m m ,  Ti efe:  18  m m .
  1 St
350 4178 NLZ 61 NP- 230 V 40, 20

Nachlaufschalter NLZ61NP-UC
F ür E i nb a um o nta ge,  K o nta ktscha l tung i m  Nul l d urchga ng,  An-
sprechv erz ö gerung:  0 -12  M i n.,  Na chl a ufz ei t:  1-12  M i n.,  Spe-
z i a l -R el a i s,  F unkti o nen:  AU TO ,  K o nta kte:  1 Schl i eß er 2 5 0  V i 
10  A ( ni cht po tenz i a l frei ) ,  L a m penl a st:  G L /H L  2 0 0 0  W ,  L L  
( unko m pensi ert)  10 0 0  V A,  L L  ( pa ra l l el  ko m pensi ert)  5 0 0  V A,  
E SL  2 0 0  W ,  2 3 0  V -L E D-L a m pen 2 0 0  W ,  ko m pa ti b el  z u E U D12 ,  
E U D6 1,  Steuerspa nnung:  8 -2 3 0  V g ( ga l v a ni sch getrennt, ) ,  
B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i,  L ä nge:  4 5  m m ,  B rei te:  5 5  m m ,  
Ti efe:  18  m m .
  1 St
351 0958 NLZ 61 NP- UC 42, 40

Multifunktions-Zeitrelais MFZ12DDX
F ür M o nta ge a uf Tra gschi ene DIN-E N 6 0 7 15  TH 3 5 ,  L C D-
Di spl a y,  K o nta ktscha l tung i m  Nul l d urchga ng,  m i t DX -Tech-
no l o gi e,  d i e ei ngestel l ten P a ra m eter w erd en i n ei nem  E E -
P R O M  gespei chert und  stehen d a her na ch ei nem  
Stro m a usfa l l  so fo rt w i ed er z ur V erfügung ,  Z ei tra hm en:  0 , 1-
9 , 9 /1-9 9 ,  Z ei tfa kto r:  Sek.,  M i n.,  Std . ( l ä ngste Z ei t:  9 9  Std ./6 0 0  
E i nstel l ungen) ,  F unkti o nen:  R V ,  AV ,  AV + ,  TI,  TP ,  IA,  IF ,  E W ,  
AW ,  E AW ,  AR V ,  AR V + ,  E S,  SR V ,  E SV ,  E R ,  O N,  O F F ,  
Z usa tz pa ra m eter: T1,  T2 ,  K o nta kte:  1 W echsl er 2 5 0  V i 10  A 
( po tenz i a l frei ) ,  L a m penl a st:  G L /H L  2 0 0 0  W ,  L L  ( unko m pen-
si ert)  10 0 0  V A,  L L  ( pa ra l l el  ko m pensi ert)  5 0 0  V A,  E SL  ( 15 × 7  
W  o d er 10 × 2 0  W ) ,  Steuer-/B etri eb sspa nnung:  8 -2 3 0  V g,  
E i nb a ub rei te:  18  m m ,  1 TE .
  1 St
351 3567 MFZ 12 DDX- UC 59, 10

Multifunktions-Zeitrelais MFZ12DX-UC
F ür M o nta ge a uf Tra gschi ene DIN-E N 6 0 7 15  TH 3 5 ,  K o n-
ta ktscha l tung i m  Nul l d urchga ng,  m i t DX -Techno l o gi e,  Sta -
tus-L E D,  Z ei tb a si s:  0 , 1/0 , 5 /2 /5  Sek.,  1/2 /5  M i n.,  1/2 /4  Std .,  
M ul ti pl i ka to r:  1-10 ,  ( 0 , 1 Sek.-4 0  Std .) ,  F unkti o nen:  ( B 1-A2 ) :  
R V ,  AV ,  TI,  TP ,  IA,  E W ,  AW ,  O N,  O F F ,  ( B 2 -A2 ) :  E R ,  E AW ,  
E S,  IF ,  AR V + ,  E SV ,  AV + ,  O N,  O F F ,  K o nta kte:  1 W echsl er 
2 5 0  V i 10  A ( po tenz i a l frei ) ,  L a m penl a st:  G L /H L  2 0 0 0  W ,  L L  
( unko m pensi ert)  10 0 0  V A,  L L  ( pa ra l l el  ko m pensi ert)  5 0 0  V A,  
E SL  ( 15 × 7  W  o d er 10 × 2 0  W ) ,  Steuer-/B etri eb sspa nnung:  
8 -2 3 0  V g,  E i nb a ub rei te:  18  m m ,  1 TE .
  1 St
351 3915 MFZ 12 DX- UC 59, 10

Multifunktions-Zeitrelais MFZ12PMD-UC
F ür M o nta ge a uf Tra gschi ene DIN-E N 6 0 7 15  TH 3 5 ,  L C D-Di s-
pl a y,  Spra che:  d eutsch,  engl i sch,  fra nz ö si sch,  i ta l i eni sch,  spa -
ni sch,  b ei  ei nem  Stro m a usfa l l  w erd en d i e Scha l tstel l ung und  
d i e H el l i gkei tsstufe gespei chert und  w i rd  gegeb enenfa l l s b ei  
W i ed erkehr d er V erso rgungsspa nnung ei ngescha l tet,  Scha l tung 
i m  Nul l d urchga ng m i t So ft-E i n/Aus,  M i nd est-/M a x i m a l hel l i gkei t 
und  Di m m geschw i nd i gkei t ei nstel l b a r,  Z ei tra hm en:  0 , 1-9 , 9 /1-9 9 ,  
Z ei tfa kto r:  Sek.,  M i n.,  Std . ( l ä ngste Z ei t:  9 9  Std ./6 0 0  E i nstel l un-
gen) ,  F unkti o nen:  R V ,  AV ,  AV + ,  TI,  TP ,  IA,  IF ,  E W ,  AW ,  E AW ,  
AR V ,  AR V + ,  E S,  SR V ,  E SV ,  E R ,  O N,  O F F ,  Z usa tz pa ra m eter:  
M IN,  M AX ,  R M P ,  L E D,  a uto m a ti sche el ektro ni sche Ü b erl a stsi -
cherung und  Ü b ertem pera tur-Ab scha l tung,  L a m penl a st:  G L /H L  
4 0 0  W ,  Tra fo  ( i nd ./ca p.)  4 0 0  W ,  E SL  4 0 0  W ,  2 3 0  V -L E D 4 0 0  W ,  
ko m pa ti b el  m i t L ei stungsz usa tz  L U D12 -2 3 0 V ,  Steuerspa nnung:  
8 -2 3 0  V g ( ga l v a ni sch getrennt) ,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i,  
E i nb a ub rei te:  18  m m ,  1 TE .
  1 St
350 6540 MFZ 12 PMD- UC 70, 40
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Modulare Installationsgeräte 

Einstellbares Zeitrelais RVZ/AVZ/TGI/
EAW12DX-UC
F ür M o nta ge a uf Tra gschi ene DIN-E N 6 0 7 15  TH 3 5 ,  K o nta kt-
scha l tung i m  Nul l d urchga ng,  m i t DX -Techno l o gi e,  Sta tus-
L E D,  si e b l i nkt so l a nge d er Arb ei tsko nta kt 15 -18  o ffen i st 
( 15 -16  geschl o ssen)  und  l euchtet stä nd i g so l a nge d er Ar-
b ei tsko nta kt 15 -18  geschl o ssen ( 15 -16  o ffen)  i st,  Z ei tb a si s:  
0 , 1/0 , 5 /2 /5  Sek.,  1/2 /5  M i n.,  1/2 /4  Std .,  M ul ti pl i ka to r:  1-10 ,  
( 0 , 1 Sek.-4 0  Std .) ,  K o nta kte:  1 W echsl er 2 5 0  V i 10  A ( po -
tenzi a l frei ) ,  L a m penl a st:  G L /H L  2 0 0 0  W ,  L L  ( unko m pensi ert)  
10 0 0  V A,  L L  ( pa ra l l el  ko m pensi ert)  5 0 0  V A,  E SL  ( 15 × 7  W  
o d er 10 × 2 0  W ) ,  Steuer-/B etri eb sspa nnung:  8 -2 3 0  V g,  E i n-
b a ub rei te:  18  m m ,  1 TE .
  1 St
Rückfallverzögerung
351 4045 RVZ 12 DX- UC 51, 40

Ansprechverzögerung
351 4046 AVZ 12 DX- UC 51, 40

Taktgeber mit Impuls beginnend
351 4047 TGI 12 DX- UC 51, 40

Einschalt-/Ausschaltwischer
351 4048 EAW 12 DX- UC 51, 40

Multifunktions-Zeitrelais MFZ12NP-
230V+UC
F ür M o nta ge a uf Tra gschi ene DIN-E N 6 0 7 15  TH 3 5 ,  K o n-
ta ktscha l tung i m  Nul l d urchga ng,  m i t DX -Techno l o gi e,  Z ei t-
b a si s:  0 , 1/0 , 5 /2 /5  Sek.,  1/2 /5  M i n.,  1/2 /4  Std .,  M ul ti pl i ka to r:  
1-10 ,  ( 0 , 1 Sek.-4 0  Std .) ,  F unkti o nen:  R V ,  AV ,  TI,  TP ,  IA,  E W ,  
AW ,  AR V ,  O N,  O F F ,  K o nta kte:  1 Schl i eß er 2 5 0  V i 16  A 
( ni cht po tenzi a l frei ) ,  L a m penl a st:  G L /H L  2 3 0 0  W ,  L L  ( un-
ko m pensi ert)  10 0 0  V A,  L L  ( pa ra l l el  ko m pensi ert)  5 0 0  V A,  
E SL  ( 15 × 7  W  o d er 10 × 2 0  W ) ,  Steuerspa nnung:  8 -2 3 0  V g 
( ga l v a ni sch getrennt, ) ,  Steuer-/B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i,  
E i nb a ub rei te:  18  m m ,  1 TE .
  1 St
355 6186 MFZ 12 NP- 230 V+UC 47, 60

Multifunktions-Zeitrelais MFZ6DX-UC
F ür E i nb a um o nta ge,  m i t Dupl ex -Techno l o gi e,  Z ei tb erei ch:  
0 , 5  Sek.-6 0  M i n.,  F unkti o nen:  R V ,  AV ,  TI,  IA,  E W ,  AW ,  K o n-
ta kte:  1 Schl i eß er 2 5 0  V i 10  A ( po tenz i a l frei ) ,  L a m penl a st:  
G L /H L  2 0 0 0  W ,  L L  ( unko m pensi ert)  10 0 0  V A,  L L  ( pa ra l l el  
ko m pensi ert)  5 0 0  V A,  E SL  ( 15 × 7  W ,  10 × 2 0  W ) ,  Steuerspa n-
nung:  8 -2 3 0  V g ( ga l v a ni sch getrennt, ) ,  Steuer-/B etri eb sspa n-
nung:  2 3 0  V i,  L ä nge:  4 5  m m ,  B rei te:  5 5  m m ,  Ti efe:  18  m m .
  1 St
351 0957 MFZ 61 DX- UC 43, 70

2-Kanal-Schaltuhr S2U12DDX-UX
F ür M o nta ge a uf Tra gschi ene DIN-E N 6 0 7 15  TH 3 5 ,  L C D-
Di spl a y,  Spra che:  D,  G B ,  F ,  IT,  E S,  m i t Dupl ex -Techno l o gi e,  
2  K a nä l e,  6 0  Spei cherpl ä tze ,  G a ngreserve  o hne B a tteri e:  
ca . 7  Ta ge,  a uto m a ti sche U m stel l ung:  Da tum ,  So m m erz ei t/
W i nterze i t,  E i nga ng für Z entra l steuerung,  F unkti o nen:  As-
tro  ( Z ei tve rschi eb ung ei nstel l b a r) ,  AU T,  U H R ,  DAT,  P O S,  
SW Z ,  Z U F ,  Z entra l steuerung,  H a nd scha l tung,  K o nta kte:  
1+ 1 Schl i eß er 2 5 0  V i 16  A ( po tenz i a l frei ) ,  L a m penl a st:  G L /
H L  2 0 0 0  W ,  L L  ( unko m pensi ert)  10 0 0  V A,  L L  ( pa ra l l el  ko m -
pensi ert)  5 0 0  V A,  E SL  ( 15 × 7  W ,  10 × 2 0  W ) ,  Steuer-/B e-
tri eb sspa nnung:  8 -2 3 0  V g,  E i nb a ub rei te:  18  m m ,  1 TE .
  1 St
350 4205 S 2 U 12 DDX- UC 75, 50

Stromrelais AR12DX-230V
F ür M o nta ge a uf Tra gschi ene DIN-E N 6 0 7 15  TH 3 5 ,  K o nta kt-
scha l tung i m  Nul l d urchga ng,  m i t DX -Techno l o gi e,  Sta tus-L E D,  
m i t ei nem  i nternen R i ngkernstro m w a nd l er w i rd  d er üb er ei nen 
V erb ra ucher V 1 fl i eß end e W echsel stro m  v o n 0 , 1-3 2  A m i t d em  
ei ngestel l ten W ert v ergl i chen und  b ei  Ü b erschrei tung scha l tet 
ei n R el a i s i nnerha l b  vo n 0 , 5  Sek. ei nen a n 2  a ngeschl o ssenen 
V erb ra ucher V 2  a b  b z w . ei nen a n 3  a ngeschl o ssenen V er-
b ra uchern V 3  ei n,  a b  2 5  A scha l tet d a s R el a i s i m m er ei n,  
feste Scha l thysterese:  2 5 % ,  d er M ess-E i nga ng M 1-M 2  i st 
gegenüb er d er Stro m v erso rgung L -N und  d em  Arb ei tsko nta kt 
1( L ) -2 /3  ga l v a ni sch getrennt,  grö ß ere R eferenz w erte a l s 3 2  
A kö nnen üb er ei nen ex ternen M essw a nd l er a ngepa sst w er-
d en,  Stro m b a si s:  0 , 1/0 , 3 /0 , 6 /0 , 9 /1, 5 /1, 9 /3 /3 , 2  A,  M ul ti pl i ka to r:  
1-10 ;  R ückfa l l v erz ö gerung:  0 -12 0  Sek.,  K o nta kte:  1 W echsl er 
2 5 0  V i 10  A ( po tenz i a l frei ) ,  L a m penl a st:  G L /H L  2 3 0 0  W ,  L L  
( unko m pensi ert)  10 0 0  V A,  L L  ( pa ra l l el  ko m pensi ert)  5 0 0  V A,  
E SL  ( 15 × 7  W  o d er 10 × 2 0  W ) ,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i,  
E i nb a ub rei te:  18  m m ,  1 TE .
  1 St
351 3168 AR 12 DX- 230 V 57, 00

Netzüberwachungsrelais NR 12
F ür M o nta ge a uf Tra gschi ene DIN-E N 6 0 7 15  TH 3 5 ,  Sta tus-
L E D,  z ur Ü b erw a chung d er 2 3 0  V i Spa nnung z w i schen 1 
b i s 3  Auß enl ei tern und  d em  Neutra l l ei ter und  z ur Ü b erw a -
chung d es Drehfel d es ( rechtsd rehend ) ,  b ei  Ausfa l l  v o n L 1 
fä l l t d a s R el a i s o hne R ückfa l l v erz ö gerung so fo rt a b ,  R ück-
fa l l v erz ö gerung:  0 , 1-8  Sek.,  Anz ugsv erz ö gerung:  0 , 5  Sek.,  
F unkti o nen:  Spa nnungseb ene ( R ückfa l l -/Anz ugsspa nnung )  
U 1:  16 1/18 5  V i,  U 2 :  19 6 /2 0 6  V i gem . V DE  0 10 0 ,  Tei l  7 18  
( früher:  V DE  0 10 8 ,  Tei l  1) ,  K o nta kte:  2 5 0  V i 10  A ( po tenz i -
a l frei ) ,  L a m penl a st:  G L /H L  2 0 0 0  W ,  L L  ( unko m pensi ert)  10 0 0  
VA, LL (parallel kompensiert) 500 VA, ESL (Iein ≤70 A/10 ms), 
B etri eb sspa nnung:  L 1-N 18 0 -2 5 0  V i/5 0 H z .
  1 St
1 Wechsler
E i nb a ub rei te:  18  m m ,  1 TE .
351 3169 NR 12- 001- 3 X 230 V 48, 80

2 Wechsler
E i nb a ub rei te:  3 6  m m ,  2  TE
351 6083 NR 12- 002- 3 X 230 V 63, 80

Strombegrenzungsrelais kapazitiv 
SBR61-230V
F ür E i nb a um o nta ge,  B egrenz ung d es E i nscha l tstro m es a uf 
10  A/15  m s,  K o nta kte:  1 Schl i eß er 2 5 0  V i 10  A ( ni cht po -
tenzi a l frei ) ,  ka pa zi ti ve  L a st:  Di rekt a m  Netz:  12 0 µ F ,  na ch 
G l ei chri chter:  6 0  µ F ,  ( 12 0 0  W ,  m a x.  Scha l thä ufi gkei t:  6 0 0 /
Std .) ,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i,  L ä nge:  4 5  m m ,  B rei te:  
5 5  m m ,  Ti efe:  18  m m .
  1 St
351 3166 SBR 61- 230 V/ 120 µF 36, 10

Feldfreischalter FR12-230V
F ür M o nta ge a uf Tra gschi ene DIN-E N 6 0 7 15  TH 3 5 ,  Sta tus-
L E D,  E r unterb ri cht d i e Stro m v erso rgung na ch Ab scha l tung 
na chgescha l teter V erb ra ucher und  v erhi nd ert d a m i t stö ren-
d e el ektro m a gneti sche F el d er,  b i s z u ei ner Stro m a ufna hm e 
v o n 2 0 0  m A si nd  K l ei nv erb ra ucher z ul ä ssi g,  d er G renz w ert 
m uss ni cht m a nuel l  ei ngestel l t w erd en so nd ern w i rd  m i t ei -
nem  pa tenti erten V erfa hren sel b st erl ernt,  V erb ra ucher m i t 
m ehr a l s 2 0 0  m A Stro m a ufna hm e w erd en i m m er a l s V er-
b ra ucher d efi ni ert w el che d a s Z uscha l ten d er Netz spa nnung 
v era nl a ssen so l l en,  1-po l i ge Trennung v o m  Netz  ( Antennen-
effekt) ,  Ü b erw a chungsspa nnung:  ei nstel l b a re G l ei chspa n-
nung ( 5 -2 3 0  V = ) ,  F unkti o nen:  Auto m a ti k,  ni cht Auto m a ti k,  P /
O N,  K o nta kte:  1 Schl i eß er 2 5 0  V i 16  A ( ni cht po tenz i a l frei ) ,  
L a m penl a st:  G L /H L  2 3 0 0  W ,  L L  ( unko m pensi ert)  10 0 0  V A,  
LL (parallel kompensiert) 500 VA, ESL (Iein ≤70 A/10 ms), 
B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i,  E i nb a ub rei te:  18  m m ,  1 TE .
  1 St
350 6161 FR 12- 230 V 80, 40
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Feldfreischalter FR61-230V
F ür E i nb a um o nta ge,  er unterb ri cht d i e Stro m v erso rgung na ch 
Ab scha l tung na chgescha l teter V erb ra ucher und  v erhi nd ert 
d a m i t stö rend e el ektro m a gneti sche F el d er,  b i s z u ei ner 
Stro m a ufna hm e v o n 2 0  m A si nd  K l ei nv erb ra ucher z ul ä ssi g,  
d er G renz w ert m uss ni cht m a nuel l  ei ngestel l t w erd en so nd ern 
w i rd  m i t ei nem  pa tenti erten V erfa hren sel b st erl ernt,  V erb ra u-
cher m i t m ehr a l s 2 0 0  m A Stro m a ufna hm e w erd en i m m er a l s 
V erb ra ucher d efi ni ert w el che d a s Z uscha l ten d er Netz spa n-
nung v era nl a ssen so l l en,  1-po l i ge Trennung v o m  Netz  ( An-
tenneneffekt) ,  Ü b erw a chungsspa nnung:  ei nstel l b a re G l ei ch-
spa nnung ( 2 3 0  V = ) ,  F unkti o nen:  Auto m a ti k,  K o nta kte:  1 
Schl i eß er 2 5 0  V i 10  A ( ni cht po tenz i a l frei ) ,  L a m penl a st:  G L /
H L  10 0 0  W ,  L L  ( unko m pensi ert)  10 0 0  V A,  L L  ( pa ra l l el  ko m -
pensiert) 500 VA, ESL (Iein ≤70 A/10 ms), Betriebsspannung: 
2 3 0  V i,  L ä nge:  4 5  m m ,  B rei te:  5 5  m m ,  Ti efe:  2 6  m m .
  1 St
355 6045 FR 61- 230 V 68, 30

Grundlastelement
E i ne G rund l a st w i rd  v erw end et,  w enn V erb ra ucher a ufgrund  
i hrer K a pa z i tä t ni cht erka nnt w erd en kö nnen j ed o ch d a s 
Z uscha l ten d er Netz spa nnung b ew i rken so l l en,  G rund l a sten 
m üssen i m m er pa ra l l el  zu  d em  zu gehö ri gen V erb ra ucher 
i n B etri eb  gehen und  m i t d em sel b en a b gescha l tet w erd en,  
P TC -W i d ersta nd  i n ei ner kl ei nen M uffe m i t Anschl ussl ei -
tungen,  es i st ni cht i n d er L a ge d en F el d frei scha l ter o hne 
zu sä tzl i chen V erb ra ucher zu gescha l tet zu  ha l ten.
  1 St
351 6114 GLE 5, 60

Multisensor MS
P ro  Sekund e w erd en 7  P a ra m eter ( H el l i gkei t i n d rei  R i ch-
tungen,  W i nd ,  R egen,  Auß entem pera tur)  per Da tenka b el  a n 
d a s F W S6 1 üb ertra gen,  z ul ä ssi ge L ei tungsl ä nge:  10 0  m ,  
Schutz kl a sse:  IP 4 4 ,  U m geb ungstem pera tur:  -3 0 ° C  b i s 
+ 5 0 ° C ,  für d en B etri eb  i st d a s Netz tei l  F SNT6 1-2 4 V /6 W  no t-
w end i g,  B etri eb sspa nnung:  2 4  V = ,  L ä nge:  118  m m ,  B rei te:  
9 6  m m ,  H ö he:  7 7  m m .
  1 St
Farbe: Weiß
351 0931 MS- MULTISENSOR 251, 50

Lichtsensor LS
M o d i fi z i ert ei ne Spa nnung m i t H i l fe ei nes F o to w i d ersta nd es 
a b hä ngi g v o n d er H el l i gkei t,  d i ese Spa nnung w i rd  i m  L DW 12  
a usgew ertet,  B etri eb stem pera tur:  -15 ° C  b i s + 6 0 ° C ,  B efesti gung 
m i t Al um i ni um -M o nta gew i nkel  o d er eb enfa l l s b ei l i egend er B e-
festi gungsschra ub e d i rekt a uf d em  K unststo ff-M o nta geb ügel  
K M 1 d es W i nd senso rs,  o hne Anschl ussl ei tung,  K unststo ffge-
hä use,  L ä nge:  3 7  m m ,  B rei te:  2 5  m m ,  H ö he:  6 8  m m ,  Schutz -
kl a sse IP 5 4 .
  1 St
Farbe: Weiß
351 6099 LS/ LICHTSENSOR 27, 00

Windsensor WS
E s w i rd  ei ne vo n d er Drehza hl  d es W i nd ra d es a b hä ngi ge 
Im pul sfo l ge erz eugt,  d i ese w i rd  i n ei nem  L DW 12  a usge-
w ertet,  B etri eb stem pera tur:  -15 ° C  b i s + 6 0 ° C ,  B efesti gung 
m i t b ei l i egend em  K unststo ff-M o nta geb ügel  K M 1,  m i t 5  m  
a ngeschl o ssener M essl ei tung,  K unststo ffgehä use Durch-
m esser:  12 5  m m ,  H ö he:  117  m m ,  Schutzkl a sse:  IP 5 4 .
  1 St
Farbe: Weiß
351 6155 WS/ WIND. 57, 80

Multifunktions-Sensorrelais  
MSR12-230V-UC
F ür M o nta ge a uf Tra gschi ene DIN-E N 6 0 7 15  TH 3 5 ,  M ess-
w ert-W a nd l er für H el l i gkei t,  Dä m m erung,  W i nd ,  R egen,  F ro st,  
nur 1 M ul ti senso r M S pro  M SR 12 ,  Sta tus-L E D,  F unkti o nen:  
B A ( 10  B etri eb sa rten,  m i t festen P a ra m etern) ,  O -S-W  ( An-
pa ssung d er H i m m el sri chtung) ,  m /s ( Anpa ssung W i nd ge-
schw i nd i gkei t) ,  DSR  ( Anpa ssung Dä m m erung) ,  TE ST,  O F F ,  
L ux -Ta g ( Anpa ssung Ta geshel l i gkei t) ,  L ux -Na cht ( Anpa ssung 
Dunkel hei t) ,  L i chtw echsel -Ausgl ei ch ( Anpa ssung d er Scha l -
thysterese H el l /Dunkel ) ,  Senso rfunkti o n- und  L ei tungsb ruch-
üb erw a chung,  Ausgä nge:  5  ( O pto M O S-H a l b l ei tera usgä nge,  
8 -2 3 0  V g 5 0  m A) ,  ko m pa ti b el  z u E G S12 Z ,  E G S12 Z 2 ,  B e-
tri eb sspa nnung:  2 4  V = ,  E i nb a ub rei te:  3 6  m m ,  2  TE .
  1 St
351 0942 MSR 12- UC 94, 50

Sensorrelais LRW12D-UC
F ür M o nta ge a uf Tra gschi ene DIN-E N 6 0 7 15  TH 3 5 ,  M essw ert-
W a nd l er für d i e Si gna l e d es L i chtsenso rs L S,  d es R egensen-
so rs R S,  W i nd senso rs W S,  j ew ei l s nur 1 Senso r,  L C D-Di spl a y,  
F unkti o nen:  L S,  W S,  R S,  DSR ,  TST,  O F F ,  L i chtw echsel -
Ausgl ei ch ( Anpa ssung d er Scha l thysterese H el l /Dunkel ) ,  
Senso rfunkti o n- und  L ei tungsb ruchüb erw a chung,  Ausgä nge:  
4  ( O pto M O S-H a l b l ei tera usgä nge,  8 -2 3 0  V g 5 0  m A) ,  ko m pa -
ti b el  z u E G S12 Z ,  E G S12 Z 2 ,  B etri eb sspa nnung:  8 -2 3 0  V g,  
E i nb a ub rei te:  18  m m ,  1 TE .
  1 St
356 3747 LRW 12 D- UC 66, 60

Aktor EGS12Z
F ür M o nta ge a uf Tra gschi ene DIN-E N 6 0 7 15  TH 3 5 .
  Steuerspan-

nung 1  (V) 
Steuerspan-
nungsart 1

1 St

Di e Steuerspa nnung a n d en K l em m en A3  b i s A8  m uss d a s 
gl ei che P o tenz i a l  ha b en,  U m setz ung v o n B efehl en d er Sen-
so rrel a i s o d er v o n Scha l tern und  Ta stern und  scha l tet j e na ch 
E i nstel l ung d er Drehscha l ter a uf d er F ro ntsei te ei nen M o to r,  
M o to r-Trennrel a i s M TR 12 -8 ..2 3 0  V  U C  o d er DC -M o to rrel a i s 
DC M 12 -8 ..2 3 0  V  U C ,  K o nta kte:  1+ 1 Schl i eß er 2 5 0  V g 16  A 
( ni cht po tenz i a l frei ,  i m  Nul l d urchga ng scha l tend ) ,  Steuer-/
B etri eb sspa nnung:  8 -2 3 0  V g,  E i nb a ub rei te:  18  m m ,  1 TE .
355 6207 EGS 12 Z- UC 8- 230 AC/ DC 62, 70

Di e Steuerspa nnung a n d en K l em m en A3  b i s A8  m uss d a s 
gl ei che P o tenz i a l  ha b en,  U m setz ung v o n B efehl en d er 
Senso rrel a i s o d er vo n Scha l tern und  Ta stern und  scha l tet 
j e na ch E i nstel l ung d er Drehscha l ter a uf d er F ro ntsei te 
zw ei  2 3 0  V -M o to ren,  K o nta kte:  2 + 2  Schl i eß er 2 5 0  V g 5  A 
( ni cht po tenz i a l frei ,  i m  Nul l d urchga ng scha l tend ) ,  B etri eb s-
spa nnung:  8 -2 3 0  V g,  E i nb a ub rei te:  3 6  m m ,  2  TE .
356 1717 EGS 12 Z 2- UC 8- 230 AC/ DC 84, 90

Motor-Trennrelais MTR12-230V-UC
F ür M o nta ge a uf Tra gschi ene DIN-E N 6 0 7 15  TH 3 5 ,  z ur 
Ansteuerung v o n b i s z u 2  R o hrm o to ren v o n B escha ttungs-
el em enten ( ga l v a ni sche Trennung v o n Steuerspa nnungen 
und  M o to rspa nnungen) ,  F unkti o nen:  Auf,  Ab ,  Aus ( U nter-
b i nd en d er Z entra l steuerfunkti o n) ,  K o nta kte:  2 + 2  Schl i eß er 
2 5 0  V i 5  A ( ni cht po tenz i a l frei ) ,  Steuerspa nnung:  8 -2 3 0  V g 
B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i,  E i nb a ub rei te:  18  m m ,  1 TE .
  1 St
355 6237 MTR 12- UC 60, 70

Aktor EGS61Z-230V
F ür E i nb a um o nta ge,  Stro m sto ß -G ruppenscha l ter für Z entra l -
steuerung,  setz t d i e B efehl e d er Senso rrel a i s o d er v o n Scha l -
tern und  Ta stern um  und  scha l tet 1×  2 3 0  V  AC -M o to r für ei n 
B escha ttungsel em ent o d er ei nen R o l l l a d en,  F unkti o nen:  Auf,  
Ab ,  P ri o ri tä t,  R V ,  W A,  AU TO 1,  AU TO 2 ,  K o nta kte:  1+ 1 Schl i e-
ß er 2 5 0  V i 10  A ( ni cht po tenz i a l frei ) ,  Steuer-/B etri eb sspa n-
nung:  2 3 0  V i,  L ä nge:  4 5  m m ,  B rei te:  5 5  m m ,  Ti efe:  3 2  m m .
  1 St
356 3508 EGS 61 Z- 230 V 57, 80

Schaltnetzteil WNT12
F ür M o nta ge a uf Tra gschi ene DIN-E N 6 0 7 15  TH 3 5 ,  sta b i l i si er-
te Ausga ngsspa nnung ± 1% ,  K urz schl ussfest,  Ü b erl a st- und  
Ü b ertem pera tursi cherung d urch Ab scha l ten m i t a uto m a ti schem  
Z uscha l ten na ch d er F ehl erb esei ti gung ( Auto reco v ery-F unkti -
o n) ,  W ei tb erei chs-E i nga ngsspa nnung:  8 8 -2 6 4  V i 5 0 /6 0  H z .
  1. Ausgangs-

spannung  (V) 
Max. Ausgangs-
strom 1  (A) 

1 St

Leistungsabgabe: 12 W
E i nb a ub rei te:  18  m m ,  1 TE .
351 0929 WNT 12- 12 VDC- 12 W/ 1 A 12 1 61, 10
351 0930 WNT 12- 24 VDC- 12 W/ 0, 5 A 24 0, 5 61, 10

Leistungsabgabe: 24 W
E i nb a ub rei te:  3 6  m m ,  2  TE .
351 3228 WNT 12- 12 VDC- 24 W/ 2 A 12 2 67, 90
351 3229 WNT 12- 24 VDC- 24 W/ 1 A 24. 1 67, 90

Leistungsabgabe: 48 W
E i nb a ub rei te:  7 2  m m ,  4  TE .
351 3230 WNT 12- 24 VDC- 48 W/ 2 A 24 2 103, 60
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Schaltnetzteil SNT12-230V
R ei henei nb a ugerä t für M o nta ge a uf Tra gschi ene DIN-E N 
6 0 7 15  TH 3 5 ,  sta b i l i si erte Ausga ngsspa nnung ± 1% ,  K urz -
schl ussfest,  Ü b erl a st- und  Ü b ertem pera tursi cherung d urch 
Ab scha l ten m i t a uto m a ti schem  Z uscha l ten na ch d er F eh-
l erb esei ti gung ( Auto reco v ery-F unkti o n) ,  E i nga ngsspa nnung:  
2 3 0  V i 5 0  H z .
  1. Ausgangs-

spannung  (V) 
Max. Ausgangs-
strom 1  (A) 

1 St

Leistungsabgabe: 12 W
E i nb a ub rei te:  18  m m ,  1 TE .
356 3650 SNT 12- 230 V/ 12 VDC- 1 A 12 1 49, 20
356 3651 SNT 12- 230 V/ 24 VDC- 0, 5 A 24 0, 5 49, 20

Leistungsabgabe: 24 W
E i nb a ub rei te:  3 6  m m ,  2  TE .
356 3652 SNT 12- 230 V/ 12 VDC- 2 A 12 2 61, 50
356 3653 SNT 12- 230 V/ 24 VDC- 1 A 24 1 61, 50

Schaltnetzteil SNT61
F ür E i nb a um o nta ge,  sta b i l i si erte Ausga ngsspa nnung ± 1% ,  
K urz schl ussfest,  Ü b erl a st- und  Ü b ertem pera tursi cherung d urch 
Ab scha l ten m i t a uto m a ti schem  Z uscha l ten na ch d er F ehl erb e-
sei ti gung ( Auto reco v ery-F unkti o n) ,  E i nga ngsspa nnung:  2 3 0  V i 
5 0  H z ,  L ä nge:  4 5  m m ,  B rei te:  5 5  m m ,  Ti efe:  3 3  m m .
  1. Ausgangs-

spannung  (V) 
Max. Ausgangs-
strom 1  (A) 

1 St

Leistungsabgabe: 6 W
356 3745 SNT 61- 230 V/ 12 VDC- 0, 5 A 12 1 46, 40
356 3746 SNT 61- 230 V/ 24 VDC- 0, 25 A 24 1 46, 40

Stromstoßschalter S12-100
F ür M o nta ge a uf Tra gschi ene DIN-E N 6 0 7 15  TH 3 5 ,  el ektro -
m echa ni sch,  m i t H a nd b etä ti gung und  Scha l tstel l ungsa nz ei -
ge,  E i nscha l td a uer:  10 0 % ,  Steuerl ei stungsb ed a rf:  5 -6  W ,  
K o nta kta b sta nd :  3  m m ,  K o nta kte:  1 Schl i eß er 2 5 0  V i 16  A,  
E i nb a ub rei te:  18  m m ,  1 TE .
  Steuerspan-

nung 1  (V) 
Steuerspan-
nungsart 1

1 St

351 6201 S 12- 100- 12 V 12 AC 23, 90
351 6202 S 12- 100- 24 V 24 AC 25, 90
351 6203 S 12- 100- 230 V 230 AC 23, 90

Stromstoßschalter S12-200
F ür M o nta ge a uf Tra gschi ene DIN-E N 6 0 7 15  TH 3 5 ,  el ekt-
ro m echa ni sch,  m i t H a nd b etä ti gung und  Scha l tstel l ungsa n-
z ei ge,  E i nscha l td a uer:  10 0 % ,  Steuerl ei stungsb ed a rf:  5 -6 W ,  
K o nta kta b sta nd :  3 m m ,  K o nta kte:  2  Schl i eß er 2 5 0  V i 16  A,  
E i nb a ub rei te:  18  m m ,  1 TE .
  Steuerspan-

nung 1  (V) 
Steuerspan-
nungsart 1

1 St

351 6221 S 12- 200- 12 V 12 AC 30, 10
351 6222 S 12- 200- 24 V 24 AC 32, 10
351 6223 S 12- 200- 230 V 230 AC 30, 10

Stromstoßschalter S12-110
F ür M o nta ge a uf Tra gschi ene DIN-E N 6 0 7 15  TH 3 5 ,  el ekt-
ro m echa ni sch,  m i t H a nd b etä ti gung und  Scha l tstel l ungsa n-
z ei ge,  E i nscha l td a uer:  10 0 % ,  Steuerl ei stungsb ed a rf:  5 -6 W ,  
K o nta kta b sta nd :  3 m m ,  K o nta kte:  1 Schl i eß er,  1 Ö ffner 2 5 0  V i 
16  A,  E i nb a ub rei te:  18  m m ,  1 TE .
  Steuerspan-

nung 1  (V) 
Steuerspan-
nungsart 1

1 St

351 6211 S 12- 110- 12 V 12 AC 30, 10
351 6212 S 12- 110- 24 V 24 AC 32, 10
351 6213 S 12- 110- 230 V 230 AC 30, 10

Stromstoßschalter S09
F ür M o nta ge a uf Tra gschi ene DIN-E N 6 0 7 15  TH 3 5 ,  el ekt-
ro m echa ni sch,  m i t H a nd b etä ti gung und  Scha l tstel l ungsa n-
z ei ge,  E i nscha l td a uer:  nur Im pul ssteuerung,  Steuerl ei s-
tungsb ed a rf:  5  W ,  K o nta kta b sta nd :  3 m m ,  K o nta kte:  1 
Schl i eß er 2 5 0  V i 16  A,  E i nb a ub rei te:  9  m m ,  0 , 5  TE .
  Steuerspan-

nung 1  (V) 
Steuerspan-
nungsart 1

1 St

350 6165 S 09- 12 V 12 AC 24, 40
350 6167 S 09- 230 V 230 AC 24, 40

Stromstoßschalter S12-400
F ür M o nta ge a uf Tra gschi ene DIN-E N 6 0 7 15  TH 3 5 ,  el ekt-
ro m echa ni sch,  m i t H a nd b etä ti gung und  Scha l tstel l ungsa n-
z ei ge,  E i nscha l td a uer:  nur Im pul ssteuerung,  Steuerl ei s-
tungsb ed a rf:  12 -15  W ,  K o nta kta b sta nd :  3  m m ,  K o nta kte:  4  
Schl i eß er 2 5 0  V i 16  A,  E i nb a ub rei te:  3 6  m m ,  2  TE .
  Steuerspan-

nung 1  (V) 
Steuerspan-
nungsart 1

1 St

351 6253 S 12- 400- 230 V 230 AC 45, 70

Stromstoßschalter S12-310
F ür M o nta ge a uf Tra gschi ene DIN-E N 6 0 7 15  TH 3 5 ,  el ektro -
m echa ni sch,  m i t H a nd b etä ti gung und  Scha l tstel l ungsa nz ei ge,  
E i nscha l td a uer:  nur Im pul ssteuerung,  Steuerl ei stungsb ed a rf:  
12 -15  W ,  K o nta kta b sta nd :  3  m m ,  K o nta kte:  3  Schl i eß er,  1 
Ö ffner 2 5 0  V i 16  A,  E i nb a ub rei te:  3 6  m m ,  2  TE .
  Steuerspan-

nung 1  (V) 
Steuerspan-
nungsart 1

1 St

351 6243 S 12- 310- 230 V 230 AC 45, 70

Stromstoßschalter S12-220
F ür M o nta ge a uf Tra gschi ene DIN-E N 6 0 7 15  TH 3 5 ,  el ektro -
m echa ni sch,  m i t H a nd b etä ti gung und  Scha l tstel l ungsa nz ei ge,  
E i nscha l td a uer:  nur Im pul ssteuerung,  Steuerl ei stungsb ed a rf:  
12 -15  W ,  K o nta kta b sta nd :  3  m m ,  K o nta kte:  2  Schl i eß er,  2  
Ö ffner 2 5 0  V i 16  A,  E i nb a ub rei te:  3 6  m m ,  2  TE .
  Steuerspan-

nung 1  (V) 
Steuerspan-
nungsart 1

1 St

351 6233 S 12- 220- 230 V 230 AC 45, 70

Stromstoßschalter S91-100
F ür E i nb a u und  AP -M o nta ge m i t H a nd b etä ti gung und  
Scha l tstel l ungsa nz ei ge,  E i nscha l td a uer 10 0 % ,  K o nta kte:  1 
Schl i eß er,  2 5 0  V i 10  A,  L ä nge:  5 0  m m ,  B rei te:  2 6  m m ,  
Ti efe:  3 2  m m .
  Steuerspan-

nung 1  (V) 
Steuerspan-
nungsart 1

1 St

350 6114 S 91- 100- 12 V 12 AC 24, 80
350 6116 S 91- 100- 230 V 230 AC 24, 80

Stromstoßschalter XS12-400
F ür M o nta ge a uf Tra gschi ene DIN-E N 6 0 7 15  TH 3 5 ,  el ekt-
ro m echa ni sch,  m i t H a nd b etä ti gung und  Scha l tstel l ungsa n-
z ei ge,  E i nscha l td a uer:  nur Im pul ssteuerung,  Steuerl ei s-
tungsb ed a rf:  12 -15  W ,  K o nta kta b sta nd :  3  m m ,  K o nta kte:  4  
Schl i eß er 2 5 0  V i 2 5  A,  E i nb a ub rei te:  3 6  m m ,  2  TE .
  Steuerspan-

nung 1  (V) 
Steuerspan-
nungsart 1

1 St

351 6347 XS 12- 400- 230 V 230 AC 47, 10

Stromstoßschalter XS12-310
F ür M o nta ge a uf Tra gschi ene DIN-E N 6 0 7 15  TH 3 5 ,  el ektro -
m echa ni sch,  m i t H a nd b etä ti gung und  Scha l tstel l ungsa nz ei ge,  
E i nscha l td a uer:  nur Im pul ssteuerung,  Steuerl ei stungsb ed a rf:  
12 -15  W ,  K o nta kta b sta nd :  3  m m ,  K o nta kte:  3  Schl i eß er,  1 
Ö ffner 2 5 0  V i 2 5  A,  E i nb a ub rei te:  3 6  m m ,  2  TE .
  Steuerspan-

nung 1  (V) 
Steuerspan-
nungsart 1

1 St

351 6348 XS 12- 310- 230 V 230 AC 47, 10
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P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Modulare Installationsgeräte 

Stromstoßschalter XS12-220
F ür M o nta ge a uf Tra gschi ene DIN-E N 6 0 7 15  TH 3 5 ,  el ekt-
ro m echa ni sch,  m i t H a nd b etä ti gung und  Scha l tstel l ungsa n-
z ei ge,  E i nscha l td a uer:  nur Im pul ssteuerung,  Steuerl ei stungs-
b ed a rf:  12 -15  W ,  K o nta kta b sta nd :  3  m m ,  K o nta kte:  2  
Schl i eß er,  2  Ö ffner 2 5 0  V i 2 5  A,  E i nb a ub rei te:  3 6  m m ,  2  TE .
  Steuerspan-

nung 1  (V) 
Steuerspan-
nungsart 1

1 St

351 6349 XS 12- 220- 230 V 230 AC 47, 10

Schaltrelais R12-100
F ür M o nta ge a uf Tra gschi ene DIN-E N 6 0 7 15  TH 3 5 ,  el ektro -
m echa ni sch,  m i t H a nd b etä ti gung und  Scha l tstel l ungsa nz ei -
ge,  E i nscha l td a uer:  10 0 % ,  Steuerl ei stungsb ed a rf:  1, 9  W ,  
K o nta kta b sta nd :  3  m m ,  K o nta kte:  1 Schl i eß er 2 5 0  V i 16  A,  
E i nb a ub rei te:  18  m m ,  1 TE .
  Steuerspan-

nung 1  (V) 
Steuerspan-
nungsart 1

1 St

355 6201 R 12- 100- 12 V 12 AC 23, 90
355 6202 R 12- 100- 24 V 24 AC 25, 90
355 6204 R 12- 100- 230 V 230 AC 23, 90

Schaltrelais R12-200
F ür M o nta ge a uf Tra gschi ene DIN-E N 6 0 7 15  TH 3 5 ,  el ektro -
m echa ni sch,  m i t H a nd b etä ti gung und  Scha l tstel l ungsa nz ei -
ge,  E i nscha l td a uer:  10 0 % ,  Steuerl ei stungsb ed a rf:  1, 9  W ,  
K o nta kta b sta nd :  3  m m ,  K o nta kte:  2  Schl i eß er 2 5 0  V i 16  A,  
E i nb a ub rei te:  18  m m ,  1 TE .
  Steuerspan-

nung 1  (V) 
Steuerspan-
nungsart 1

1 St

355 6221 R 12- 200- 12 V 12 AC 30, 10
355 6222 R 12- 200- 24 V 24 AC 32, 10
355 6223 R 12- 200- 230 V 230 AC 30, 10

Schaltrelais R12-110
F ür M o nta ge a uf Tra gschi ene DIN-E N 6 0 7 15  TH 3 5 ,  el ektro -
m echa ni sch,  m i t H a nd b etä ti gung und  Scha l tstel l ungsa nz ei ge,  
E i nscha l td a uer:  10 0 % ,  Steuerl ei stungsb ed a rf:  1, 9  W ,  K o n-
ta kta b sta nd :  3  m m ,  K o nta kte:  1 Schl i eß er,  1 Ö ffner 2 5 0  V i 
16  A,  E i nb a ub rei te:  18  m m ,  1 TE .
  Steuerspan-

nung 1  (V) 
Steuerspan-
nungsart 1

1 St

355 6213 R 12- 110- 230 V 230 AC 30, 10

Schaltrelais R12-400
F ür M o nta ge a uf Tra gschi ene DIN-E N 6 0 7 15  TH 3 5 ,  el ekt-
ro m echa ni sch,  m i t H a nd b etä ti gung und  Scha l tstel l ungsa n-
z ei ge,  E i nscha l td a uer:  10 0 % ,  Steuerl ei stungsb ed a rf:  1, 9  W ,  
K o nta kta b sta nd :  3 m m ,  K o nta kte:  4  Schl i eß er 2 5 0  V i 16  A,  
E i nb a ub rei te:  3 6  m m ,  2  TE .
  Steuerspan-

nung 1  (V) 
Steuerspan-
nungsart 1

1 St

355 6253 R 12- 400- 230 V 230 AC 45, 70

Schaltrelais R12-310
F ür M o nta ge a uf Tra gschi ene DIN-E N 6 0 7 15  TH 3 5 ,  el ektro -
m echa ni sch,  m i t H a nd b etä ti gung und  Scha l tstel l ungsa nz ei ge,  
E i nscha l td a uer:  10 0 % ,  Steuerl ei stungsb ed a rf:  1, 9  W ,  K o n-
ta kta b sta nd :  3  m m ,  K o nta kte:  3  Schl i eß er,  1 Ö ffner 2 5 0  V i 
16  A,  E i nb a ub rei te:  3 6  m m ,  2  TE .
  Steuerspan-

nung 1  (V) 
Steuerspan-
nungsart 1

1 St

355 6243 R 12- 310- 230 V 230 AC 45, 70

Schaltrelais R12-220
F ür M o nta ge a uf Tra gschi ene DIN-E N 6 0 7 15  TH 3 5 ,  el ektro -
m echa ni sch,  m i t H a nd b etä ti gung und  Scha l tstel l ungsa nz ei ge,  
E i nscha l td a uer:  10 0 % ,  Steuerl ei stungsb ed a rf:  1, 9  W ,  K o n-
ta kta b sta nd :  3  m m ,  K o nta kte:  2  Schl i eß er,  2  Ö ffner 2 5 0  V i 
16  A,  E i nb a ub rei te:  3 6  m m ,  2  TE .
  Steuerspan-

nung 1  (V) 
Steuerspan-
nungsart 1

1 St

355 6233 R 12- 220- 230 V 230 AC 45, 70

Schaltrelais R91-100
F ür E i nb a u und  AP -M o nta ge m i t H a nd b etä ti gung und  
Scha l tstel l ungsa nz ei ge,  E i nscha l td a uer 10 0 % ,  K o nta kte:  1 
Schl i eß er,  10  A 2 5 0  V i,  L ä nge:  5 0  m m ,  B rei te:  2 6  m m ,  
Ti efe:  3 2  m m .
  Steuerspan-

nung 1  (V) 
Steuerspan-
nungsart 1

1 St

350 6441 R 91- 100- 12 V 12 AC 24, 80
350 6443 R 91- 100- 230 V 230 AC 24, 80

Schaltrelais R81-002
F ür E i nb a u und  AP -M o nta ge m i t H a nd b etä ti gung und  
Scha l tstel l ungsa nz ei ge,  E i nscha l td a uer 10 0 % ,  K o nta kte:  2  
W echsl er 10  A 2 5 0  V i,  L ä nge:  5 0  m m ,  B rei te:  4 2  m m ,  
Ti efe:  3 2  m m .
  Steuerspan-

nung 1  (V) 
Steuerspan-
nungsart 1

1 St

350 6097 R 81- 002- 230 V 230 AC 30, 00

Installationsschütz XR12-400
F ür M o nta ge a uf Tra gschi ene DIN-E N 6 0 7 15  TH 3 5 ,  el ektro -
m echa ni sch,  m i t H a nd b etä ti gung und  Scha l tstel l ungsa nz ei -
ge,  E i nscha l td a uer 10 0 % ,  Steuerl ei stungsb ed a rf:  1, 9  W ,  
K o nta kta b sta nd :  3  m m ,  K o nta kte:  4  Schl i eß er 2 5 0  V i 2 5  A,  
E i nb a ub rei te:  3 6  m m ,  2  TE .
  Bemessungs-

betätigungs-
spannung  (V) 

Spannungsart 
der Betätigungs-
spannung

1 St

355 6266 XR 12- 400- 230 V 230 AC 47, 10

Installationsschütz XR12-310
F ür M o nta ge a uf Tra gschi ene DIN-E N 6 0 7 15  TH 3 5 ,  el ektro -
m echa ni sch,  m i t H a nd b etä ti gung und  Scha l tstel l ungsa nz ei ge,  
E i nscha l td a uer 10 0 % ,  Steuerl ei stungsb ed a rf:  1, 9  W ,  K o n-
ta kta b sta nd :  3  m m ,  K o nta kte:  3  Schl i eß er,  1 Ö ffner 2 5 0  V i 
2 5  A,  E i nb a ub rei te:  3 6  m m ,  2  TE .
  Bemessungs-

betätigungs-
spannung  (V) 

Spannungsart 
der Betätigungs-
spannung

1 St

355 6267 XR 12- 310- 230 V 230 AC 47, 10

Installationsschütz XR12-220
F ür M o nta ge a uf Tra gschi ene DIN-E N 6 0 7 15  TH 3 5 ,  el ektro -
m echa ni sch,  m i t H a nd b etä ti gung und  Scha l tstel l ungsa nz ei ge,  
E i nscha l td a uer 10 0 % ,  Steuerl ei stungsb ed a rf:  1, 9  W ,  K o n-
ta kta b sta nd :  3  m m ,  K o nta kte:  2  Schl i eß er,  2  Ö ffner 2 5 0  V i 
2 5  A,  E i nb a ub rei te:  3 6  m m ,  2  TE .
  Bemessungs-

betätigungs-
spannung  (V) 

Spannungsart 
der Betätigungs-
spannung

1 St

355 6268 XR 12- 220- 230 V 230 AC 47, 10

Plombierkappe PK
  1 St
Farbe: Weiß
F ür a l l e pl o m b i erb a ren R ei henei nb a ugerä te B a urei he 12 ,  
d eckt d i e 2  hi nten l i egend en K l em m en und  d en R a stschi e-
b er a b ,  pl o m b i erb a r,  für 1 TE .
355 6054 PK 18 1, 10
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Modulare Installationsgeräte
Elektronische Zeitschaltuhr Serie 12
Q ua rz gesteuert,  L C D-Di spl a y,  G a ngreserv e:  6  J a hre,  M o n-
ta gea rt:  Tra gschi ene DIN E N 6 0 7 15  TH 3 5 ,  Schutz a rt:  IP 2 0 .
  Versorgungs-

spannungs-
bereich  (V) 

Spannungsart  
der Versorgungs-
spannung

1 St

12.51
P ro gra m m :  Ta g/W o che,  K a na l :  1,  kürz este Scha l tz ei t:  3 0  
M i n.,  G a nggena ui gkei t Sek./Ta g:  1,  Scha l tpl ä tz e pro  Ta g:  
3 0 ,  So m m er-/W i nter-Z ei tum scha l tung,  J o y-Sti ck-P ro gra m -
m i erung,  Scha l tl ei stungen b ei  2 3 0  V  AC 1:  4 0 0 0  V A,  AC 15 :  
7 5 0  V A,  G l üh-und  H a l o genl a m pen:  2 0 0 0  W ,  L euchsto ff-
l a m pen ko m pensi ert:  7 5 0  W ,  L E D-und  E nergi espa rl a m pen:  
4 0 0  W ,  K o nta kte:  1 W echsl er 2 5 0  V i 16  A,  E i nb a ub rei te:  
3 5 , 8  m m ,  2  TE .
350 6512 12. 51. 8. 230. 0000 230 AC 65, 20

12.81
Astro no m i sche Scha l tuhr,  K a na l :  1,  a uto m a ti si ertes Scha l -
ten b ei  So nnena ufga ng/-unterga ng,  P a ra m eter:  Da tum ,  
Z ei t O rt ( P o stl ei tz a hl  o d er B rei ten-/L ä ngengra d ) ,  w ä hl b a rer 
Z ei tv ersa tz :  ± 1, 5  Std . ( 10  M i n. Schri tte) ,  So m m er-/W i nter-
Z ei tum scha l tung,  J o y-Sti ck-P ro gra m m i erung,  Scha l tl ei s-
tungen b ei  2 3 0  V  AC 1:  4 0 0 0  V A,  AC 15 :  7 5 0  V A,  G l üh-und  
H a l o genl a m pen:  2 0 0 0  W ,  L euchtsto ffl a m pen ko m pensi ert:  
7 5 0  W ,  L E D-und  E nergi espa rl a m pen:  4 0 0  W ,  K o nta kte:  1 
W echsl er 2 5 0  V i 16  A,  E i nb a ub rei te:  3 5 , 8  m m ,  2  TE .
353 4201 12. 81. 8. 230. 0000 230 AC 81, 20

12.A1
Astro no m i sche Scha l tuhr,  K a na l :  1,  a uto m a ti si ertes Scha l -
ten b ei  So nnena ufga ng/-unterga ng,  Im pul s,  P a ra m eter:  
Da tum ,  Z ei t O rt ( P o stl ei tza hl  o d er B rei ten-/L ä ngengra d ) ,  
w ä hl b a rer Z ei tv ersa tz :  ± 1, 5  Std . ( 1 M i n. Schri tte) ,  So m -
m er-/W i nter-Z ei tum scha l tung,  P ro gra m m i erung:  J o y-Sti ck,  
NF C ,  Scha l tl ei stungen b ei  2 3 0  V  AC 1:  4 0 0 0  V A,  AC 15 :  
7 5 0  V A,  G l üh-und  H a l o genl a m pen:  2 0 0 0  W ,  L euchtsto ff-
l a m pen:  E V G :  10 0 0  W ,  K V G :  7 5 0  W ,  E SL :  4 0 0  W ,  L E D 
( 2 3 0  V ) :  4 0 0  W ,  NV -H L /L E D:  E V G :  4 0 0  W ,  K V G :  8 0 0  W ,  
m i n. Scha l tl a st:  10 0 0  m W  ( V /m A:  10 /10 ) ,  K o nta kte:  1 
W echsl er 2 5 0  V i 16  A,  E i nb a ub rei te:  3 5  m m ,  2  TE .
353 8370 12. A 1. 8. 230. 0000 110. . . 230 AC 101, 40

Elektronischer Stromstoßschalter 
Serie 13
  Steuerspan-

nung 1  (V) 
Steuerspan-
nungsart 1

1 St

13.61.0
M o nta gea rt:  Tra gschi ene,  E l ektro ni kei nga ngsscha l tung,  
Z entra l  E IN/AU S üb er Set- und  R eset-Ta ster m ö gl i ch,  
10 0 %  E D,  M ul ti funkti o n:  Ausscha l tv erz ö gerung,  K o nta kte:  
1 Schl i eß er:  16  A 2 5 0  V i ( 12 0  A/5  m s) ,  Schutza rt:  IP 2 0 .
353 8731 13. 61. 0. 024. 0000 12. . . 24 AC/ DC 33, 10

13.61.8
M o nta gea rt:  Tra gschi ene,  E l ektro ni kei nga ngsscha l tung,  
Z entra l -AU S üb er R eset-Ta ster,  10 0 %  E D,  M ul ti funkti o n:  
Ausscha l tv erz ö gerung,  Stro m sto ß scha l ter,  Da uerl i cht,  
K o nta kte:  1 Schl i eß er:  16  A 2 5 0  V i ( 12 0  A/5  m s) ,  Schutz -
a rt:  IP 2 0 .
353 5813 13. 61. 8. 230. 0000 110- 240 AC 33, 10

13.81
M o nta gea rt:  Tra gschi ene,  E l ektro ni kei nga ngsscha l tung,  
10 0 %  E D,  K o nta kte:  1 Schl i eß er:  16  A 2 5 0  V i ( 12 0  A/5  
m s) ,  Schutza rt:  IP 2 0 .
351 3277 13. 81. 8. 230. 0000 230 AC 29, 10

13.91
M o nta gea rt:  U nterputz d o se/ti efe Scha l terd o se,  E l ektro ni k-
ei nga ngsscha l tung,  10 0 %  E D,  m i t v o rz ei ti ger Ab scha l t-
m ö gl i chkei t:  10  M i n.,  K o nta kte:  1 Schl i eß er:  10  A 2 5 0  V i 
( 8 0  A/5  m s) ,  Schutza rt:  IP 2 0 .
353 0682 13. 91. 8. 230. 0000 230 AC 28, 10

Multifunktions-Treppenhaus- 
Lichtautomat Serie 14
M i t Schra ub a nschl uss
M o nta gea rt:  Tra gschi ene DIN-E N 6 0 7 15  TH 3 5 ,  Schutza rt:  
IP 2 0 ,  Z ei tb erei ch:  3 0  Sek. b i s 2 0  M i n.,  Scha l tl ei stungen b ei  
2 3 0  V i:  H a l o genl a m pen:  3 0 0 0  W ,  L euchtsto ffl a m pen ( ko m -
pensi ert und  unko m pensi ert) :  10 0 0  W ,  scha l tet i m  Spa n-
nungs-Nul l d urchga ng,  für L - und  N-Scha l tung,  K o nta kte:  1 
Schl i eß er:  2 5 0  V i 16  A,  E i nb a ub rei te:  17 , 5  m m ,  1 TE .
  Versorgungs-

spannungs-
bereich  (V) 

Spannungsart 
der Versorgungs-
spannung

1 St

14.01
Da uerl i cht,  Ab scha l tv o rw a rnung,  v o rz ei ti ger Neusta rt,  v o r-
ze i ti ger Neusta rt d er B el euchtungsze i t und  V o rw a rnfunk-
ti o n,  v o rz ei ti ge Ausscha l tm ö gl i chkei t,  v o rz ei ti ge Ausscha l t-
m ö gl i chkei t und  V o rw a rnfunkti o n,  Stro m sto ssrel a i s- und  
Stro m sto ssscha l ter-F unkti o n,  Servi cefunkti o n.
351 1553 14. 01. 8. 230. 0000 184. . . 253 AC 39, 80

14.71
Da uerl i cht,  v o rz ei ti ger Neusta rt d er B el euchtungsz ei t,  Serv i ce-
funkti o n.
352 9252 14. 71. 8. 230. 0000 184. . . 253 AC 31, 30

Multifunktions-Treppenhaus- 
Lichtautomat Serie 14
Mit Push-In-Anschluss
M o nta gea rt:  Tra gschi ene DIN-E N 6 0 7 15  TH 3 5 ,  Schutz a rt:  
IP 2 0 ,  Z ei tb erei ch:  3 0  Sek. b i s 2 0  M i n.,  Scha l tl ei stungen b ei  
2 3 0  V i:  H a l o genl a m pen:  2 3 0 0  W ,  E SL :  6 0 0  W ,  L E D ( 2 3 0  V ) :  
6 0 0  W ,  NV -H L /L E D:  E V G :  6 0 0  W ,  K V G :  15 0 0  W ,  L euchtsto ff-
l a m pen:  E V G :  15 0 0  W ,  K V G :  10 0 0  W ,  scha l tet i m  Spa nnungs-
Nul l d urchga ng,  für L - und  N-Scha l tung,  K o nta kte:  1 Schl i eß er:  
2 5 0  V i 10  A,  E i nb a ub rei te:  17 , 5  m m ,  1 TE .
  Versorgungs-

spannung  (V) 
Spannungsart 
der Versorgungs-
spannung

1 St

353 9719 14. 61. 8. 230. P 000 230 AC 38, 80

Elektronischer Dimmer Serie 15
Schutza rt:  IP 2 0 ,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i.
  1 St
15.51
M o nta gea rt:  C ha ssi s- o d er Do senm o nta ge, schri ttw ei ses 
o d er l i nea res Di m m en,  10 0 %  E D,  m a x . Scha l tl ei stung 
G l üh-und  H a l o genl a m pen:  4 0 0  W ,  therm i scher Ü b erl a st-
schutz,  L ä nge:  4 9 , 5  m m . B rei te:  5 0  m m ,  H ö he:  2 2  m m .
353 1012 15. 51. 8. 230. 0400 36, 70

15.81
M o nta gea rt:  Tra gschi ene,  Di m m funkti o n:  6  P ro fi l e,  M i nd esthel -
l i gkei t ei nstel l b a r,  10 0 %  E D,  m i n. Scha l tl ei stung G l üh-und  H a -
l o genl a m pen:  3  W ,  Ausga ngskrei s:  3 0 0 -5 0 0  W ,  d i m m b a re L E D- 
und  E nergi espa rl a m pen:  10 0  W ,  i nterner Tem pera turschutz ,  
E i nb a ub rei te:  17 , 5  m m ,  1 TE ,  B etri eb sfreq uenz :  5 0 -6 0  H z .
353 1140 15. 81. 8. 230. 0500 47, 30

15.91
M o nta gea rt:  C ha ssi s- o d er Do senm o nta ge,  Di m m funkti o n:  
l i nea r,  10 0 %  E D,  m a x.  Scha l tl ei stung G l üh-und  H a l o gen-
l a m pen:  10 0  W ,  L E D-L a m pen:  5 0  W ,  therm i scher Ü b er-
l a stschutz ,  L ä nge:  4 9 , 5  m m . B rei te:  5 0  m m ,  H ö he:  2 2  m m .
353 5103 15. 91. 8. 230. 0000 39, 70

Stromstoß-Schrittschalter Serie 20
M o nta gea rt:  Tra gschi ene DIN E N 6 0 7 15  TH 3 5 ,  Schutza rt:  
IP 2 0 ,  Scha l tl ei stungen b ei  2 3 0  V  AC 1:  4 0 0 0  V A,  AC 15 :  7 5 0  
V A,  G l üh-und  H a l o genl a m pen:  2 0 0 0  W ,  L euchsto ffl a m pen 
ko m pensi ert:  7 5 0  W ,  L euchtsto ffl a m pen unko m pensi ert:  
10 0 0  W ,  6  ve rschi ed ene Scha l tfo l gen,  P rüfta ste und  m e-
cha ni sche Scha l tstel l ungsa nz ei ge,  B ez ei chnungsschi l d ,  
K o nta kte:  B i -sta b i l ,  E i nb a ub rei te:  17 , 5  m m ,  1 TE .
  Steuerspan-

nung 1  (V) 
Steuerspan-
nungsart 1

1 St

20.21
K o nta kte:  1 Schl i eß er:  2 5 0  V i 16  A,  Scha l tfo l ge:  Aus/An.
349 0302 20. 21. 8. 230. 4000 230 AC 15, 70
349 0304 20. 21. 9. 024. 4000 24 DC 15, 70

20.22
K o nta kte:  2  Schl i eß er:  2 5 0  V i 16  A,  Scha l tfo l ge:  Aus Aus/An An.
349 0309 20. 22. 9. 024. 4000 24 DC 18, 90

3490306

3490306
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20.23
K o nta kte:  1 Schl i eß er/1 Ö ffner:  2 5 0  V i 16  A,  Scha l tfo l ge:  
Aus An/An Aus.
352 9003 20. 23. 9. 024. 4000 24 DC 18, 90

Installationsrelais Serie 22
M o nta gea rt:  Tra gschi ene DIN E N 6 0 7 15  TH 3 5 ,  Schutza rt:  
IP 2 0 ,  P rüfta ste,  B ez ei chnungsschi l d -Aufna hm e,  E i nb a u-
b rei te:  17 , 5  m m ,  1 TE .
  Steuerspan-

nung 1  (V) 
Steuerspan-
nungsart 1

1 St

22.21
K o nta kte:  1 Schl i eß er:  2 5 0  V i 2 0  A.
352 9017 22. 21. 8. 230. 4000 230 AC 17, 40
352 9019 22. 21. 9. 024. 4000 24 DC 17, 40

22.22
K o nta kte:  2  Schl i eß er:  2 5 0  V i 2 0  A.
352 9021 22. 22. 8. 230. 4000 50 AC 18, 40
352 9023 22. 22. 9. 024. 4000 24 DC 18, 40

22.23
K o nta kte:  1 Schl i eß er/1 Ö ffner:  2 5 0  V i 2 0  A.
352 9025 22. 23. 8. 230. 4000 230 AC 18, 40
352 9026 22. 23. 9. 024. 4000 24 DC 18, 40

Installationsschütz Serie 22.32
M o nta gea rt:  Tra gschi ene,  b rum m frei e AC /DC -Spul ena n-
steuerung,  E i nscha l tstro m :  b i s 12 0  A,  Da uerstro m :  2 5  A,  
Nennspa nnung:  2 5 0 /4 4 0  V i.
  Bemessungs-

betätigungs-
spannung  (V) 

Spannungsart 
der Betätigungs-
spannung

1 St

Kontakte: 2 Schließer
M echa ni sche Anz ei ge,  L E D,  E i nb a ub rei te:  17 , 5  m m ,  1 TE .
349 0068 22. 32. 0. 024. 4320 24 AC/ DC 23, 20
349 0064 22. 32. 0. 230. 4320 230 AC/ DC 23, 20

Kontakte: 2 Schließer
M echa ni sche Anz ei ge,  L E D,  O n-Auto -O ff-Scha l ter,  E i n-
b a ub rei te:  17 , 5  m m ,  1 TE .
349 0067 22. 32. 0. 024. 4340 24 AC/ DC 26, 10
349 0066 22. 32. 0. 230. 4340 230 AC/ DC 26, 10

Kontakte: 1 Schließer/1 Öffner
M echa ni sche Anz ei ge,  L E D,  O n-Auto -O ff-Scha l ter,  E i n-
b a ub rei te:  17 , 5  m m ,  1 TE .
349 0069 22. 32. 0. 024. 4540 24 AC/ DC 26, 10
349 0062 22. 32. 0. 230. 4540 230 AC/ DC 26, 10

Installationsschütz Serie 22.34
M o nta gea rt:  Tra gschi ene,  b rum m frei e AC /DC -Spul ena n-
steuerung,  E i nscha l tstro m :  b i s 12 0  A,  Da uerstro m :  2 5  A,  
Nennspa nnung:  2 5 0 /4 4 0  V i.
  Bemessungs-

betätigungs-
spannung  (V) 

Spannungsart 
der Betätigungs-
spannung

1 St

Kontakte: 4 Schließer
M echa ni sche Anze i ge,  L E D,  E i nb a ub rei te:  3 5  m m ,  2  TE .
349 0059 22. 34. 0. 024. 4320 24 AC/ DC 32, 60
349 0072 22. 34. 0. 230. 4320 230 AC/ DC 32, 60

Kontakte: 4 Schließer
M echa ni sche Anz ei ge,  L E D,  O n-Auto -O ff-Scha l ter,  E i n-
b a ub rei te:  3 5  m m ,  2  TE .
349 0071 22. 34. 0. 024. 4340 24 AC/ DC 35, 70
349 0065 22. 34. 0. 230. 4340 230 AC/ DC 35, 70

Hilfsschalter Serie 22
Anb a u:  Sei tl i ch,  Ansteuerung:  m echa ni sch,  B em essungsstro m :  
6  A,  B em essungsspa nnung:  2 3 0  V i,  E i nb a ub rei te:  0 , 5  TE .
  Kontakte 1 St
Für 22.32/34
349 0061 022. 33 2 S 17, 90
349 0063 022. 35 1 S/ 1 Ö 17, 90

3529000

3529016

3529023

3529024

3490066

3490066

3490065

Modulare Installationsgeräte
Last-Trennschalter Baureihe 90 AM
Na ch DIN E N 6 0 9 4 7 -3 ,  nur m i t H i l fsko nta kt G W  9 6  0 0 1 o d er 
G W  9 6  0 0 9  ko m b i ni erb a r,  a b sperrb a r m i t H eb el sperre G W  
9 6  0 4 1 ( um  d en Scha l theb el  so w o hl  i n d er P o si ti o n E IN a l s 
a uch AU S zu  ve rri egel n,  für V o rhä ngeschl ö sser m i t Durch-
m esser m a x.  8  m m ) .
  Bemessungs-

strom  (A) 
Kontakte 1 St

B em essungsspa nnung:  4 15  V ,  B a ub rei te:  3  TE .
390 8212 GW 96166 63 3 S 74, 60

Trennschalter Baureihe 90 AM
Na ch DIN E N 6 0 6 6 9 -2 -4 ,  Anschl ussq uerschni tte für K o n-
ta kte m a x .:  fei nd rä hti g 6  m m ² ,  m a ssi v  10  m m ² ,  Scha l theb el  
i m  a us- und  ei ngescha l teten Z usta nd  pl o m b i erb a r,  o d er m i t 
Z ub ehö r H eb el sperre für V o rhä ngeschl o ss a b schl i eß b a r.
  Bemessungs-

strom  (A) 
Kontakte 1 St

Bemessungsspannung: 415 V
B a ub rei te:  1 TE .
211 2792 GW 96533 16 2 S 22, 10
211 2794 GW 96535 16 3 S 31, 00

Ausschalter
Na ch DIN E N 6 0 6 6 9 ,  R ei henei nb a ugerä t,  Anschl ussq uer-
schni tte für K o nta kte m a x .:  3 5  m m ² ,  Scha l theb el  i m  a us- und  
ei ngescha l teten Z usta nd  pl o m b i erb a r.
  Bemessungs-

strom  (A) 
Kontakte 1 St

Polzahl: 3
B em essungsspa nnung:  4 0 0  V i,  E i nb a ub rei te:  2 , 5  TE .
390 8238 GW 96255 63 3 S 66, 30

Schütz Baureihe 90 AM
B em essungssteuerspa nnung:  2 3 0  V g,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  
E i nb a ub rei te:  4  TE .
  Kontakte 1 St
Bemessungsstrom AC-1/AC-7A: 20 A
743 0084 GWD 6703 2 S 52, 20
743 0086 GWD 6705 2 Ö 52, 20
743 0088 GWD 6709 4 S 56, 60

Bemessungsstrom AC-1/AC-7A: 25 A
743 0093 GWD 6715 4 S 58, 30

Bemessungsstrom AC-1/AC-7A: 40 A
743 0100 GWD 6724 4 S 127, 00
743 0101 GWD 6723 4 S 127, 00

Bemessungsstrom AC-1/AC-7A: 63 A
743 0105 GWD 6734 4 S 174, 00

Relais RLM Baureihe 90 AM
Scha l tet d i e K o nta kte b ei  E rregung d er Spul e um  und  b ehä l t 
d en Scha l tzu sta nd  so l a nge d i e Spul e erregt w i rd  b ei ,  ko m -
b i ni erb a r m i t H i l fsko nta kten ( a uß er G W D6 6 0 8  und  
G W D6 6 10 )  und  pl o m b i erb a ren K l em m ena b d eckungen,  
Steuerung v o n Stro m krei sen m i t ho her Anz a hl  v o n U m -
scha l tungen,  B em essungsspa nnung:  2 3 0  V i,  B em es-
sungsstro m :  16  A.
  Kontakte 1 St
Bemessungsbetätigungsspannung: 8 Vi
E i nb a ub rei te:  1 TE .
648 7878 GWD 6601 1 S 33, 20
447 9761 GWD 6606 1 W 34, 30

Bemessungsbetätigungsspannung: 12 Vi
E i nb a ub rei te:  1 TE .
648 7879 GWD 6602 1 S 33, 20

3908212
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  Kontakte 1 St
Bemessungsbetätigungsspannung: 12 Vg
E i nb a ub rei te:  1 TE .
648 7882 GWD 6608 1 W 34, 30

Bemessungsbetätigungsspannung: 24 Vi
E i nb a ub rei te:  1 TE .
648 7880 GWD 6603 1 S 33, 20

Bemessungsbetätigungsspannung: 12 Vg
E i nb a ub rei te:  1 TE .
648 7883 GWD 6610 1 W 34, 30

Bemessungsbetätigungsspannung: 230 Vi
E i nb a ub rei te:  1 TE .
648 7881 GWD 6604 1 S 33, 20
648 7888 GWD 6624 2 S 45, 20
648 7884 GWD 6611 1 W 34, 30

Bemessungsbetätigungsspannung: 8 Vi
E i nb a ub rei te:  2  TE .
648 7889 GWD 6626 2 W 55, 00

Bemessungsbetätigungsspannung: 12 Vi
E i nb a ub rei te:  2  TE .
648 7890 GWD 6627 2 W 55, 00

Bemessungsbetätigungsspannung: 24 Vg
E i nb a ub rei te:  2  TE .
648 7891 GWD 6629 2 W 55, 00

Bemessungsbetätigungsspannung: 230 Vi
E i nb a ub rei te:  2  TE .
648 7895 GWD 6634 4 S 64, 80
648 7892 GWD 6630 2 W 55, 00

Stromstoßschalter RLB Baureihe 90 AM
Na ch E N 6 0 6 6 9 -2 -2 ,  R ei henei nb a ugerä t,  R el a i s m i t 2  sta -
b i l en Z ustä nd en,  scha l tet d i e K o nta kte b ei  j ed em  Im pul s a n 
d i e Spul e um  und  b ehä l t d i esen Scha l tz usta nd  b i s z um  
E rha l t ei nes w ei teren Im pul ses b ei ,  B em essungsspa nnung:  
2 3 0  V i,  B em essungsstro m :  16  A.
  Kontakte 1 St
Bemessungsbetätigungsspannung: 24 V=
E i nb a ub rei te:  1 TE .
318 8495 GWD 6649 1 W 38, 00

Stromstoßschalter RLB Baureihe 90 AM
M i t 2  sta b i l en F unkti o nen,  j ed er Im pul s a uf d er Spul e scha l tet 
d en K o nta kt um ,  d er K o nta kt b l ei b t b i s z um  nä chsten Im pul s 
i n d i eser P o si ti o n,  ko m b i ni erb a r m i t H i l fsko nta kten,  Z entra l - und  
G ruppensteuerung,  üb er fro ntsei ti gen W a hl scha l ter ka nn Z en-
tra l funkti o n a b gescha l tet w erd en,  H eb el  z ei gt Sta tus d er K o n-
ta kte a n und  ka nn für m a nuel l e Steuerung v erw end et w erd en,  
B em essungsspa nnung:  2 3 0  V i,  B em essungsstro m :  16  A.
  Kontakte 1 St
Bemessungsbetätigungsspannung: 8 Vi
E i nb a ub rei te:  1 TE .
648 7897 GWD 6646 1 W 37, 60

Bemessungsbetätigungsspannung: 12 Vi
E i nb a ub rei te:  1 TE .
648 8074 GWD 6657 2 S 49, 40
648 8078 GWD 6647 1 W 37, 60

Bemessungsbetätigungsspannung: 24 Vi
E i nb a ub rei te:  1 TE .
648 8081 GWD 6658 2 S 49, 40
648 8073 GWD 6648 1 W 37, 60

Bemessungsbetätigungsspannung: 230 Vi
E i nb a ub rei te:  1 TE .
396 8145 GWD 6659 2 S 49, 40
648 7838 GWD 6650 1 W 37, 60

Bemessungsbetätigungsspannung: 24 Vi
E i nb a ub rei te:  2  TE .
648 8075 GWD 6663 2 W 49, 40

Bemessungsbetätigungsspannung: 230 Vi
E i nb a ub rei te:  2  TE .
648 7839 GWD 6669 4 S 76, 00
432 8001 GWD 6664 2 W 49, 40

Schutzkontakt-Einbausteckdose 
Baureihe 90 AM
16  A 2 P + E ,  2 3 0  V i,  Schutza rt:  IP 4 0 .
  1 St
E i nb a ub rei te:  2 , 5  TE .
211 2786 GW 96522 17, 10

Modulare Installationsgeräte
Ausschalter SBN
Na ch E N 6 0 6 6 9 -1/6 6 9 -2 -4 ,  m i t V DE  Z ei chen,  B erührungs-
schutz  IP 2 x  na ch B G V  A3 ,  B etri eb sb em essungsspa nnung:  
2 3 0  V i 5 0 /6 0  H z,  geei gnet zu m  Anb a u vo n Z usa tze i nri ch-
tungen,  B eschri ftungsfel d .
  Bemessungs-

strom  (A) 
Kontakte 1 St

Polzahl: 1
E i nb a ub rei te:  17 , 5  m m ,  1 TE .
291 0466 SBN 116 16 1 S 17, 90
291 0470 SBN 125 25 1 S 34, 50
291 0474 SBN 140 40 1 S 37, 10
291 0478 SBN 163 63 1 S 21, 30

Polzahl: 2
E i nb a ub rei te:  17 , 5  m m ,  1 TE .
291 0467 SBN 216 16 2 S 28, 50
291 0471 SBN 225 25 2 S 44, 20

Polzahl: 2
E i nb a ub rei te:  3 5  m m ,  2  TE .
291 0475 SBN 240 40 2 S 47, 70
291 0479 SBN 263 63 2 S 46, 40
291 0482 SBN 280 80 2 S 79, 10
291 0485 SBN 290 100 2 S 146, 20

Polzahl: 3
E i nb a ub rei te:  3 5  m m ,  2  TE .
291 0468 SBN 316 16 3 S 39, 50
291 0472 SBN 325 25 3 S 51, 90

Polzahl: 3
E i nb a ub rei te:  5 2 , 5  m m ,  3  TE .
291 0476 SBN 340 40 3 S 53, 60
291 0480 SBN 363 63 3 S 51, 50
291 0483 SBN 380 80 3 S 103, 70
291 0486 SBN 390 100 3 S 186, 70

Polzahl: 4
E i nb a ub rei te:  3 5  m m ,  2  TE .
291 0469 SBN 416 16 4 S 57, 00
291 0473 SBN 425 25 4 S 83, 10

Polzahl: 4
E i nb a ub rei te:  7 0  m m ,  4  TE .
291 0477 SBN 440 40 4 S 84, 80
291 0481 SBN 463 63 4 S 68, 50
291 0484 SBN 480 80 4 S 128, 10
291 0487 SBN 490 100 4 S 283, 20
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Ausschalter mit Meldeleuchte SBT
M i t L E D-M el d el euchte na ch E N 6 0 6 6 9 -1/6 6 9 -2 -4 ,  m i t V DE  
Z ei chen,  B erührungsschutz IP 2 x na ch B G V  A3 ,  B etri eb s-
b em essungsspa nnung:  2 3 0  V i 5 0 /6 0  H z ,  geei gnet z um  
Anb a u v o n Z usa tz ei nri chtungen,  B eschri ftungsfel d ,  E i nb a u-
b rei te:  17 , 5  m m ,  1 TE .
  Bemessungs-

strom  (A) 
Kontakte 1 St

Polzahl: 1
291 0496 SBT 116 16 1 S 39, 50
291 0497 SBT 125 25 1 S 57, 40

Ausschalter mit Meldeleuchte SBM
M i t L E D-M el d el euchte na ch E N 6 0 6 6 9 -1/6 6 9 -2 -4 ,  m i t V DE  
Z ei chen,  B erührungsschutz IP 2 x na ch B G V  A3 ,  B etri eb s-
b em essungsspa nnung:  2 3 0  V i 5 0 /6 0  H z ,  geei gnet z um  
Anb a u v o n Z usa tz ei nri chtungen,  B eschri ftungsfel d ,  E i nb a u-
b rei te:  17 , 5  m m ,  1 TE .
  Bemessungs-

strom  (A) 
Kontakte 1 St

Polzahl: 2
291 0498 SBM 216 16 2 S 51, 20
291 0499 SBM 225 25 2 S 65, 50

Kammschiene KB163
Sti ft-K a m m schi ene 1-po l i g,  Q uerschni tt:  10  m m ² ,  B em es-
sungsstro m :  6 3  A,  für W echsel stro m ve rd ra htung vo n Aus-
,  W echsel -,  G ruppenscha l tern ( 16  A/2 5  A) ,  Ta ster,  L eucht-
m el d er und  Druckscha l ter.
  Länge  (mm) 1 St
Farbe: Grau, 12 Module
354 0918 KB 163 A 210 5, 80

Farbe: Blau, 13 Module
354 0925 KB 163 N 228 5, 80

Farbe: Braun, 13 Module
219 8366 KB 163 P 228 5, 80

Steckdose SN
Z um  E i nb a u i n V ertei l er Schutz kl a sse II,  B etri eb sb em es-
sungsstro m :  16  A,  B etri eb sb em essungsspa nnung:  2 5 0  V i.
  1 St
Mit Klappdeckel
E i nb a ub rei te:  6 1, 2 5  m m ,  3 , 5  TE .
350 0013 SN 017 26, 60

Steckdose SNS
Steckd o se SC H U K O  m i t erhö htem  B erührungsschutz  na ch DIN 
V DE  0 6 2 0  z um  E i nb a u i n V ertei l er m i t d er Schutz kl a sse II z ur 
M o nta ge a uf H utschi ene ( TS 3 5 )  na ch DIN E N 6 0 7 15 : 2 0 0 1-0 9 ,  
m i t Steckkl em m en,  Nennspa nnung:  2 5 0  V i,  Nennstro m :  16  A,  
E i nb a ub rei te:  4 4  m m ,  2 , 5  TE .
  1 St
231 4097 SNS 016 28, 40

Fernschalter EPN
Z ur Im pul ssteuerung vo n B el euchtungskrei sen,  na ch DIN 
E N 6 0 6 6 9 -1 und  E N 6 0 6 6 9 -2 -2 ,  B erührungsschutz  na ch 
DIN V DE  0 10 6  Tei l  10 0 ,  K o nta ktstel l ungsa nz ei ge und  H a nd -
scha l tung,  B eschri ftungsfel d ,  Scha l ta usga ng 2 5 0  V i 16  A.
  Kontakte 1 St
Steuerspannung: 8 Vi
E i nb a ub rei te:  17 , 5  m m ,  1 TE .
350 7045 EPN 512 1 S 34, 20
350 7052 EPN 522 2 S 43, 20

Steuerspannung: 12 Vi
E i nb a ub rei te:  17 , 5  m m ,  1 TE .
350 7044 EPN 511 1 S 34, 20
350 7051 EPN 521 2 S 43, 20
350 7049 EPN 519 1 S/ 1 Ö 39, 00

Steuerspannung 1: 24 Vi, Steuerspannung 2: 12 V=
E i nb a ub rei te:  17 , 5  m m ,  1 TE .
350 7046 EPN 513 1 S 34, 20
350 7053 EPN 524 2 S 43, 20
350 7048 EPN 518 1 S/ 1 Ö 39, 00

Steuerspannung 1: 24 Vi, Steuerspannung 2: 12 V=
E i nb a ub rei te:  3 5  m m ,  2  TE .
350 7058 EPN 541 4 S 71, 90
350 7056 EPN 528 2 S/ 2 Ö 71, 90

Steuerspannung 1: 48 Vi, Steuerspannung 2: 24 V=
E i nb a ub rei te:  17 , 5  m m ,  1 TE .
350 7041 EPN 501 1 S 39, 60
350 7055 EPN 526 2 S 44, 20
350 7042 EPN 503 1 S/ 1 Ö 45, 00

Steuerspannung 1: 48 Vi, Steuerspannung 2: 24 V=
E i nb a ub rei te:  3 5  m m ,  2  TE .
350 7060 EPN 548 4 S 72, 80

Steuerspannung 1: 230 Vi, Steuerspannung 2: 110 V=
E i nb a ub rei te:  17 , 5  m m ,  1 TE .
350 7043 EPN 510 1 S 34, 20
350 7050 EPN 520 2 S 43, 20
350 7047 EPN 515 1 S/ 1 Ö 39, 00

Steuerspannung 1: 230 Vi, Steuerspannung 2: 110 V=
E i nb a ub rei te:  3 5  m m ,  2  TE .
350 7057 EPN 540 4 S 71, 90
350 7054 EPN 525 2 S/ 2 Ö 71, 90
350 7059 EPN 546 3 S/ 1 Ö 71, 90

Hilfsschalter EPN
H i l fsko nta kt für F ernscha l ter,  B etri eb snennspa nnung:  2 5 0  V i,  
Nennstro m :  2  A,  E i nb a ub rei te:  8 , 9  m m ,  0 , 5  TE .
  Kontakte 1 St
354 0050 EPN 051 1 S/ 1 Ö 22, 70

Zentralsteuerung EPN
Z ub ehö r F ernscha l ter Z entra l steuerung,  B etri eb snennspa n-
nung:  110 /2 3 0  V i 5 0  H z,  Nennstro m :  1 A,  E i nb a ub rei te:  
8 , 9  m m ,  0 , 5  TE .
  Kontakte 1 St
354 0048 EPN 050 1 W 39, 70

Elektronischer Fernschalter EP…
Z ur Im pul ssteuerung v o n B el euchtungsstro m krei sen b i s 16  A,  
ho her R uhesta nd sstro m  für b el euchtete Ta ster ( b i s 10 0  m A) ,  
geri nger Anz ugs- und  H a l testro m ,  H a nd scha l ter,  Scha l ta us-
ga ng:  2 3 0  V i 16  A,  E i nb a ub rei te:  18  m m ,  1 TE .
  Kontakte 1 St
Steuerspannung: 8-24 Vg
350 0360 EP 411 1 S 42, 00

Steuerspannung: 230 Vi
Anschl uss:  Q ui ckC o nnect,  a uto m a ti sche E rkennung d es 
3 - o d er 4 -L ei ter Anschl usses,  L E D-Z usta nd sa nze i ge,  B e-
schri ftungsfel d .
283 3518 EPS 410 B 1 S 51, 90
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Elektronischer Fernschalter EP
M i t 2  getrennten Steuerei ngä ngen,  2 3 0  V  E i nga ngs- und  
Ausga ngspa nnungen si nd  i m  G erä t geb rückt,  ga l v a ni sche 
Trennung z w i schen Ni ed er- und  K l ei nspa nnung,  z ur Im pul s-
steuerung v o n B el euchtungsstro m krei sen b i s 16  A,  ho her 
R uhesta nd sstro m  für b el euchtete Ta ster ( b i s 10 0  m A) ,  ge-
ri nger Anz ugs- und  H a l testro m ,  H a nd scha l ter,  Scha l ta us-
ga ng:  2 3 0  V i 16  A,  E i nb a ub rei te:  17 , 5  m m ,  1 TE .
  Kontakte 1 St
Steuerspannung 1: 230 Vi, Steuerspannung 2: 8-24 Vg
350 0358 EP 400 1 S 66, 70

Installationsrelais ER...
Z ur Im pul ssteuerung v o n Stro m krei sen b i s m a x . 16  A,  na ch 
E N 6 10 9 5 ,  DIN V DE  0 6 3 7 -3 ,  B erührungsschutz  na ch DIN 
V DE  0 10 6  Tei l  10 0 ,  B etri eb sb em essungsspa nnung:  2 5 0  V i 
5 0 /6 0  H z ,  H a nd scha l tung,  K o nta ktstel l ungsa nz ei ge,  geei g-
net z um  Anb a u v o n Z usa tz ei nri chtungen,  B eschri ftungsfel d .
  Kontakte 1 St
Steuerspannung: 8-12 Vi
E i nb a ub rei te:  17 , 8 5  m m ,  1 TE .
117 7735 ERL 216 2 S 40, 70
117 7736 ERL 218 1 S/ 1 Ö 46, 30

Steuerspannung: 12 Vi
E i nb a ub rei te:  3 5 , 7 5  m m ,  2  TE .
117 7737 ERL 418 2 S/ 2 Ö 79, 60

Steuerspannung: 24 Vi
E i nb a ub rei te:  17 , 8 5  m m ,  1 TE .
117 7733 ERD 216 2 S 51, 50
353 1577 ERD 218 1 S/ 1 Ö 46, 30

Steuerspannung: 24 Vi
E i nb a ub rei te:  3 5 , 7 5  m m ,  2  TE .
117 7734 ERD 418 2 S/ 2 Ö 79, 60

Steuerspannung: 230 Vi
E i nb a ub rei te:  17 , 8 5  m m ,  1 TE .
117 7730 ERC 216 2 S 40, 70
117 7731 ERC 218 1 S/ 1 Ö 46, 30

Steuerspannung: 230 Vi
E i nb a ub rei te:  3 5 , 7 5  m m ,  2  TE .
117 7732 ERC 418 2 S/ 2 Ö 51, 50

Installationsschütz ESC
Na ch E N 6 10 9 5 ,  V DE  0 6 3 7 -3 ,  Spul e b rum m a rm ,  pl o m b i erb a r,  
K o nta ktstel l ungsa nz ei ge,  H i l fsscha l ter E SC 0 8 0  a nb a ub a r.
  Bemessungs-

betätigungs-
spannung  (V) 

Kontakte 1 St

Bemessungsbetriebsstrom: 25 A
E i nb a ub rei te:  17 , 8  m m ,  1 TE .
117 7760 ESL 225 8- 12 2 S 56, 20
117 7756 ESD 225 24 2 S 56, 20
117 7741 ESC 125 230 1 S 53, 10
353 2217 ESC 225 230 2 S 56, 20
117 7744 ESC 227 230 1 S/ 1 Ö 56, 20
117 7743 ESC 226 230 2 Ö 56, 20

Bemessungsbetriebsstrom: 25 A
E i nb a ub rei te:  3 5 , 7 5  m m ,  2  TE .
117 7757 ESD 425 24 4 S 75, 30
117 7747 ESC 325 230 3 S 67, 00
353 2232 ESC 425 230 4 S 67, 40
117 7753 ESC 428 230 3 S/ 1 Ö 71, 50
117 7751 ESC 426 230 4 Ö 75, 30

Bemessungsbetriebsstrom: 40 A
E i nb a ub rei te:  5 4  m m ,  3  TE .
117 7758 ESD 440 24 4 S 147, 90
117 7749 ESC 340 230 3 S 135, 00
353 2236 ESC 440 230 4 S 139, 00
117 7754 ESC 441 230 4 Ö 139, 00

Bemessungsbetriebsstrom: 63 A
E i nb a ub rei te:  5 4  m m ,  3  TE .
117 7759 ESD 463 24 4 S 187, 50
353 2238 ESC 463 230 4 S 178, 60
117 7755 ESC 464 230 4 Ö 178, 60

Installationsschütz ESC brummfrei
Na ch E N 6 10 9 5 ;  DIN V DE  0 6 3 7 -3 ,  Spul e b rum m frei ,  pl o m -
b i erb a r,  m i t Schutz scha l tung gegen Ü b erspa nnung und  z ur 
B egrenz ung v o n Stö rspa nnungsspi tz en d es M a gnetsys-
tem s,  K o nta ktstel l ungsa nz ei ge,  H i l fsscha l ter a nb a ub a r,  
B eschri ftungsfel d ,  B erührungsschutz na ch DIN V DE  0 10 6  
Tei l  10 0 .
  Bemessungs-

betriebsstrom  
(A) 

Kontakte 1 St

Steuerspannung: 230 Vi
E i nb a ub rei te:  17 , 8  m m ,  1 TE .
117 7742 ESC 225 S 25 2 S 59, 10

Steuerspannung: 230 Vi
E i nb a ub rei te:  3 5 , 7 5  m m ,  2  TE .
117 7748 ESC 325 S 25 3 S 70, 50
353 2234 ESC 425 S 25 4 S 71, 40
353 2235 ESC 428 S 25 3 S/ 1 Ö 76, 50
117 7752 ESC 426 S 25 4 Ö 79, 10

Steuerspannung: 230 Vi
E i nb a ub rei te:  5 4  m m ,  3  TE .
117 7745 ESC 240 S 40 2 S 65, 90
117 7750 ESC 340 S 40 3 S 142, 00
353 2237 ESC 440 S 40 4 S 146, 30
117 7746 ESC 263 S 63 2 S 73, 20
353 2239 ESC 463 S 63 4 S 188, 00

Hilfsschalter ESC
H i l fsko nta kt für Insta l l a ti o nsrel a i s,  na chträ gl i ch a nb a ub a r,  
Scha l ta usga ng:  2 3 0  V i 6  A,  E i nb a ub rei te:  11 m m ,  0 , 5  TE .
  Kontakte 1 St
117 7740 ESC 080 1 S/ 1 Ö 22, 50

Plombierkappe ESC
  1 St
Für Schütze 1 TE
119 5442 ESC 001 1, 59

Für Schütze 2 TE
117 7738 ESC 002 1, 62

Für Schütze 3 TE
117 7739 ESC 003 1, 88
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P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Modulare Installationsgeräte 

Elektronischer Fernschalter EPS...
M i t R ückfa l l ve rzö gerung,  ei nstel l b a r zw i schen 5  M i n. und  
1 Std .,  z ur Im pul ssteuerung v o n B el euchtungsstro m krei sen 
b i s 16  A,  ho her R uhesta nd sstro m  für b el euchtete Ta ster 
( b i s 10 0  m A) ,  geri nger Anz ugs- und  H a l testro m ,  Anschl uss:  
Q ui ckC o nnect,  H a nd scha l ter,  L E D-Z usta nd sa nz ei ge,  
Scha l ta usga ng:  2 3 0  V i 16  A,  E i nb a ub rei te:  18  m m ,  1 TE .
  Kontakte 1 St
Steuerspannung 1: 230 Vi
283 3519 EPS 450 B 1 S 90, 70

Treppenlichtzeitschalter EM...
Z um  ze i tl i ch b egrenzt en E i nscha l ten d er B el euchtung,  ge-
ri nges Scha l tgerä usch,  a uto m a ti sche E rkennung d es 3 - 
o d er 4 -L ei ter Anschl usses,  na chscha l tb a r,  H a nd scha l ter 
Auto m a ti k/Da uerb el euchtung,  B em essungsstro m :  16  A,  
B etri eb sb em essungsspa nnung:  2 3 0  V i,  B eschri ftungsfel d ,  
B a ub rei te:  17 , 5  m m ,  1 TE .
  Kontakte 1 St
Schraubanschluss
E i nstel l b erei ch:  3 0  Sek. b i s 10  M i n.
283 3516 EMN 001 1 S 51, 00

QuickConnect
M ul ti funkti o n:  Z ei tscha l tfunkti o n m i t E i nstel l b erei ch:  3 0  
Sek. b i s 10  M i n.,  Z ei tscha l tfunkti o n m i t Ausscha l tvo rw a r-
nung i n d en l etzt en 4 0  Sek.,  Z ei tscha l tfunkti o n m i t 1 Std . 
L a ngze i tb etri eb ,  Z ei tscha l tfunkti o n m i t 1 Std . L a ngze i tb e-
tri eb  und  Ausscha l tvo rw a rnung.
283 3517 EMS 005 1 S 80, 10

Zeitrelais EZN...
L E D-B etri eb sz usta nd sa nz ei ge,  Z ei tei nstel l ungen a n d er G erä -
tev o rd ersei te,  B erührungsschutz  na ch DIN V DE  0 10 6 /10 0 ,  B e-
tri eb sb em essungsspa nnung:  2 3 0  V i,  Scha l ta usga ng:  2 3 0  V i 
8  A,  B eschri ftungsfel d ,  B a ub rei te:  17 , 5  m m ,  1 TE .
  Kontakte 1 St
Funktion: Ansprechverzögert
291 0165 EZN 001 1 W 89, 00

Funktion: Rückfallverzögert
291 0166 EZN 002 1 W 89, 00

Funktion: Einschaltwischend
291 0167 EZN 003 1 W 89, 00

Funktion: Impulsformer
291 0168 EZN 004 1 W 89, 00

Funktion: Multifunktion
291 0170 EZN 006 1 W 123, 60

Blinkrelais
291 0169 EZN 005 1 W 89, 00

Ferndimmer EV
F ernd i m m er zu r Steuerung vo n G l ühl a m pen,  2 3 0  V -H a l o -
genl a m pen und  NV -H a l o genl a m pen m i t gew i ckel tem  o d er 
el ektro ni schem  Tra fo ,  a uto m a ti sche L a sterkennung,  F ern-
b ed i enung d es Di m m ers d urch Ta ster a uch b el euchtet 
m ö gl i ch,  Spei cherung d er Di m m stel l ung b ei m  Ausscha l ten 
o d er b ei  Netz a usfa l l ,  el ektro ni scher K urz schl uss- und  Ü b er-
tem pera turschutz  m i t a uto m a ti scher L ei stungsb egrenz ung,  
sel b strückstel l end ,  B em essungsspa nnung:  2 3 0  V i,  L ei s-
tung:  2 0 -10 0 0  V A,  Schutza rt:  IP 2 0 ,  E i nb a ub rei te:  5  TE .
  1 St
Universal
F ernb ed i enung a uch d urch Steuerung üb er 1-10  V  Schni tt-
stel l e,  H a nd b ed i enung a m  Di m m er b ei  l o ka l em  B etri eb ,  
m i ni m a l e und  m a x i m a l e Di m m stel l ung a m  G erä t ei nstel l b a r.
340 0224 EV 100 313, 30

Komfort
Z usä tz l i che H a nd b ed i enung a m  Di m m er,  Steuerschni tt-
stel l e 1-10  V  a l s M a ster ( Ausga ng)  o d er Sl a ve  ( E i nga ng)  
ei nstel l b a r,  Scha l ta usga ng z ur Z usta nd sa nz ei ge,  Ab ruf v o n 
b i s z u 3  v o rei nstel l b a ren H el l i gkei ten üb er sepa ra te a m  
G erä t a nschl i eß b a re K o nta kte,  Di m m geschw i nd i gkei ten,  
a b rufb a re H el l i gkei ten,  m i ni m a l er und  m a x i m a l er H el l i g-
kei tsw ert üb er Di spl a y ei nstel l b a r.
340 0225 EV 102 389, 80

Ferndimmer EVN
F ernd i m m er zu r Steuerung vo n d i m m b a ren E nergi espa r- 
und  L E D-L a m pen,  G l ühl a m pen,  2 3 0  V -H a l o genl a m pen und  
NV -H a l o genl a m pen m i t gew i ckel tem  o d er el ektro ni schem  
Tra fo ,  a uto m a ti sche L a sterkennung m i ttel s Detekti o nsve r-
fa hren und  L ernfunkti o n üb er d en ex ternen Ta ster,  F ernb e-
d i enung d es Di m m ers d urch Ta ster a uch b el euchtet m ö g-
l i ch,  el ektro ni scher K urz schl uss- und  Ü b ertem pera turschutz ,  
ni ed ri ger Sta nd b y-V erb ra uch v o n 0 , 2  W ,  B em essungsspa n-
nung:  2 3 0  V i,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  1 St
Universal, Leistung max.: 300 VA
M em o ry F unkti o n d i ent b ei m  E i nscha l ten z ur Ansteuerung 
d es z ul etz t ei ngestel l ten W ertes,  Steuerei nga ng üb er P ha se- 
o d er Neutra l l ei ter m ö gl i ch,  E i nb a ub rei te:  1 TE .
340 1086 EVN 011 88, 10

Komfort, Leistung max.: 300 VA
M i t K o m fo rtfunkti o nen für pro gressi v es Ausscha l ten ( G ute 
Na chtfunkti o n) ,  Sta nd b y o d er 10 0 %  Neua kti vi erung,  M e-
m o ry-F unkti o n d i ent b ei m  E i nscha l ten z ur Ansteuerung 
d es zu l etzt  ei ngestel l ten W ertes,  L ernfunkti o n a uch üb er 
Z w a ngsb etri eb  m i t d em  W a hl scha l ter a m  G erä t m ö gl i ch,  
Steuerei nga ng üb er P ha se o d er Neutra l l ei ter m ö gl i ch,  
E i nb a ub rei te:  1 TE .
340 1087 EVN 012 123, 10

Universal, Leistung max.: 500 VA
M em o ry F unkti o n d i ent b ei m  E i nscha l ten z ur Ansteuerung 
d es zu l etzt  ei ngestel l ten W ertes,  E i nb a ub rei te:  2  TE .
340 1084 EVN 002 192, 50

Komfort, Leistung max.: 500 VA
M i t K o m fo rtfunkti o nen für Sz ene,  z ei tv erz ö gerte Sz ene,  
pro gressi ve s Ausscha l ten ( G ute Na chtfunkti o n) ,  Sta nd b y 
o d er 10 0 %  Neua kti vi erung,  M em o ry-F unkti o n d i ent b ei m  
E i nscha l ten z ur Ansteuerung d es z ul etz t ei ngestel l ten 
W ertes,  Steuerung üb er b el euchteten Ta ster a m  G erä t 
m ö gl i ch,  L ernfunkti o n a uch üb er Z w a ngsb etri eb  m i t d em  
W a hl scha l ter a m  G erä t m ö gl i ch,  2  M ul ti spa nnungsei ngä nge 
( 2 4 -2 3 0  V  g) ,  E i nb a ub rei te:  2  TE .
340 1085 EVN 004 234, 40

Fernsteuergerät EV
F ernsteuergerä t zu r gem ei nsa m en Steuerung vo n m ehre-
ren F ernd i m m ern ( E V  10 0 /10 2 )  o d er E V G ' s üb er 1-10  V  
Schni ttstel l e-Ausga ng ( m a x.  5 0  m A) ,  Ausga ng zu r Scha l t-
zu sta nd sa nze i ge 1 Schl i eß er ( 10  µ A) ,  Di spl a y,  Anschl uss 
v o n b el euchteten Ta stern b i s z u 5  m A,  P a ra m eter:  m i n./
m a x.  H el l i gkei t,  Di m m geschw i nd i gkei t,  E i nd i m m - und  Aus-
d i m m geschw i nd i gkei t,  B em essungsspa nnung:  2 3 0  V i,  
Schutza rt:  IP 2 0 ,  E i nb a ub rei te:  4  TE .
  1 St
Universal
355 0249 EV 106 216, 90

Komfort
Ab ruf vo n b i s zu  3  vo rei nstel l b a ren H el l i gkei tsw erten üb er 
sepa ra te a m  G erä t a nschl i eß b a re K o nta kte.
355 0250 EV 108 250, 70
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 Modulare Installationsgeräte 

Wochenschaltuhr digital EGN103
M i t B l ueto o th-F unkti o n,  z ur Z ei tsteuerung v o n B etri eb sm i t-
tel n,  P ro gra m m i erung a m  G erä t:  U hrz ei t und  Da tum  ( w erk-
sei ti g ei ngestel l t) ,  a uto m a ti sche So m m er-/W i nterz ei tum -
stel l ung,  tem po rä re und  perm a nente Ausna hm esteuerung 
O n/O ff,  sperrb a re Ta sta tur üb er Ta stenko m b i na ti o n,  B a l -
kena nze i ge zu r schnel l en E rkennung d er Ta gespro gra m -
m i erung,  Im pul spro gra m m ,  kürz este Scha l tz ei t:  1 M i n.,  G a ng-
reserv e:  5  J a hre,  B etri eb sb em essungsspa nnung:  2 3 0  V i.
  Kontakte 1 St
1-Kanal
M i t Di spl a y,  Anza hl  d er P ro gra m m schri tte:  5 6 ,  Scha l tko n-
ta kt:  2 3 0  V i 16  A,  E i nb a ub rei te:  2  TE ,  o hne P ro gra m m i er-
schl üssel .
218 9067 EGN 103 1 W 92, 90

Wochenschaltuhr digital EGK103
M i t B l ueto o th-F unkti o n,  z ur Z ei tsteuerung v o n B etri eb sm i t-
tel n,  P ro gra m m i erung a m  G erä t:  U hrz ei t und  Da tum  ( w erk-
sei ti g ei ngestel l t) ,  a uto m a ti sche So m m er-/W i nterz ei tum stel -
l ung,  tem po rä re und  perm a nente Ausna hm esteuerung O n/
O ff,  sperrb a re Ta sta tur üb er Ta stenko m b i na ti o n,  B a l kena n-
z ei ge z ur schnel l en E rkennung d er Ta gespro gra m m i erung,  
Im pul spro gra m m ,  kürz este Scha l tz ei t:  1 M i n.,  G a ngreserv e:  
5  J a hre,  B etri eb sb em essungsspa nnung:  2 3 0  V i.
  Kontakte 1 St
1-Kanal
M i t Di spl a y,  Anza hl  d er P ro gra m m schri tte:  5 6 ,  Scha l tko n-
ta kt:  2 3 0  V i 16  A,  E i nb a ub rei te:  2  TE ,  i nkl . P ro gra m m i er-
Schl üssel  E G N0 0 3 .
218 9064 EGK 103 1 W 117, 65

Bluetooth-Programierschlüssel EGN003
Z ur Ü b ertra gung vo n Z ei tpl ä nen a uf d i e W o chenscha l tuhr 
E G N10 3 ,  R ei chw ei te ca .:  10  m ,  K o m m uni ka ti o nspro to ko l l  
a b  V ersi o n B l ueto o th 4 .2  und  K NX  F unk R F  q ui ckl i nk.
  1 St
218 9065 EGN 003 30, 95

Multifunktions-Zeitschaltuhr digital EGN…
M i t B l ueto o th-F unkti o n und  App P ro gra m m i erung,  z ur z ei t-,  
hel l i gkei ts- und  o rtsa b hä ngi gen Steuerung m i t W echsel ko n-
ta kt für d i e L a st E i n/Aus o d er Dä m m erungsscha l terfunkti o n,  
Ausna hm ensteuerung d urch v erd ra hteten ex ternen Scha l -
ter/Ta ster o d er K NX  F unkscha l ter/-ta ster q ui ckl i nk,  nutz b a r 
a l s Ta ges-,  W o chen, - J a hres- und  Astro -U hr,  a uto m a ti sche 
So m m er-/W i nterz ei tum stel l ung,  Im pul spro gra m m ,  P ro gra m m i e-
rung a m  G erä t o d er üb er App,  kürz este Scha l tz ei t:  1 M i n.,  G a ng-
reserv e:  10  J a hre,  B etri eb sb em essungsspa nnung:  2 3 0  V i.
  1 St
1-Kanal
O hne Di spl a y,  Anza hl  d er P ro gra m m schri tte:  10 0 ,  Scha l t-
ko nta kt:  2 3 0  V i 10  A,  E i nb a ub rei te:  1 TE .
218 9066 EGN 100 132, 09

2-Kanal
M i t b el euchtb a rem  Di spl a y,  Anz a hl  d er P ro gra m m schri tte:  
2 0 0 ,  Scha l tko nta kt:  2 3 0  V i 16  A,  E i nb a ub rei te:  2  TE .
218 9068 EGN 200 170, 26

4-Kanal
M i t b el euchtb a rem  Di spl a y,  Anz a hl  d er P ro gra m m schri tte:  
4 0 0 ,  Scha l tko nta kt:  2 3 0  V i 16  A,  E i nb a ub rei te:  4  TE .
218 9069 EGN 400 311, 91

Multifunktions-Zeitschaltuhr digital 
EGK10…
M i t B l ueto o th-F unkti o n und  App P ro gra m m i erung,  z ur z ei t-,  
hel l i gkei ts- und  o rtsa b hä ngi gen Steuerung m i t W echsel ko n-
ta kt für d i e L a st E i n/Aus o d er Dä m m erungsscha l terfunkti o n,  
Ausna hm ensteuerung d urch v erd ra hteten ex ternen Scha l -
ter/Ta ster o d er K NX  F unkscha l ter/-ta ster q ui ckl i nk,  nutz b a r 
a l s Ta ges-,  W o chen, - J a hres- und  Astro -U hr,  a uto m a ti sche 
So m m er-/W i nterz ei tum stel l ung,  Im pul spro gra m m ,  P ro -
gra m m i erung a m  G erä t o d er üb er App,  kürz este Scha l tz ei t:  
1 M i n.,  G a ngreserv e:  10  J a hre,  B etri eb sb em essungsspa n-
nung:  2 3 0  V i.
  Kontakte 1 St
1-Kanal
O hne Di spl a y,  Anza hl  d er P ro gra m m schri tte:  10 0 ,  Scha l t-
ko nta kt:  2 3 0  V i 10  A,  E i nb a ub rei te:  1 TE ,  i nkl . H el l i gkei ts-
Aufb a ufühl er E E N0 0 3 .
218 9062 EGK 100 1 W 145, 10

1-Kanal
O hne Di spl a y,  Anza hl  d er P ro gra m m schri tte:  10 0 ,  Scha l t-
ko nta kt:  2 3 0  V i 10  A,  E i nb a ub rei te:  1 TE ,  i nkl . H el l i gkei ts-
E i nb a ufühl er E E N0 0 2 .
218 9063 EGK 101 1 W 145, 10

Tagesschaltuhr digital EG...
Z ur Z ei tsteuerung v o n B etri eb sm i ttel n,  m i t Z w a ngsscha l -
tung E i n/Aus,  Anz a hl  d er P ro gra m m schri tte:  6 ,  kürz este 
Scha l tze i t:  1 M i n.,  G a ngreserve :  3  Ja hre,  B etri eb sb em es-
sungsspa nnung:  2 3 0  V i,  B etri eb sstro m :  16  A,  E i nb a ub rei te:  
1 TE .
  Kontakte 1 St
1-Kanal
Anz a hl  d er P ro gra m m schri tte:  6 ,  kürz este Scha l tz ei t:  1 
M i n.,  G a ngreserv e:  3  J a hre,  B etri eb sb em essungsspa n-
nung:  2 3 0  V i,  E i nb a ub rei te:  1 TE .
355 0095 EG 010 1 W 87, 00

Wochenschaltuhr digital EG...
  Kontakte 1 St
1-Kanal
Z ur Z ei tsteuerung vo n B etri eb sm i ttel n,  m i t Z w a ngsscha l -
tung E i n/Aus,  Anza hl  d er P ro gra m m schri tte:  6 ,  kürze ste 
Scha l tze i t:  1 M i n.,  G a ngreserve :  3  Ja hre,  B etri eb sb em es-
sungsspa nnung:  2 3 0  V i,  Scha l tko nta kt:  2 5 0  V i 16  A,  
E i nb a ub rei te:  1 TE .
355 0096 EG 071 1 W 103, 00

1-Kanal
Z ur Z ei tsteuerung v o n B etri eb sm i ttel n,  P ro gra m m i er-
schl üssel  zu r ei nfa chen R ea l i si erung vo n Ausna hm epro -
gra m m en,  tem po rä re und  perm a nente Ausna hm esteue-
rung a m  G erä t,  B a l kena nze i ge zu r schnel l en E rkennung 
d er Ta gespro gra m m i erung,  a uto m a ti sche So m m er- und  
W i nterz ei tum stel l ung,  Anz a hl  d er P ro gra m m schri tte:  5 6 ,  kür-
z este Scha l tz ei t:  1 M i n.,  G a ngreserv e:  5  J a hre,  B etri eb sb e-
m essungsspa nnung:  2 3 0  V i,  Scha l tko nta kt:  2 5 0  V i 16  A,  
E i nb a ub rei te:  2  TE .
355 0234 EG 103 1 W 110, 40

1-Kanal, Zufallssteuerung und Impulsausgabe
Z ur Z ei tsteuerung v o n B etri eb sm i ttel n,  P ro gra m m i er-
schl üssel  zu r ei nfa chen R ea l i si erung vo n Ausna hm epro -
gra m m en,  tem po rä re und  perm a nente Ausna hm esteue-
rung a m  G erä t,  B a l kena nze i ge zu r schnel l en E rkennung 
d er Ta gespro gra m m i erung,  Di spl a y m i t H i ntergrund b e-
l euchtung,  F eri enm o d us,  Anw esend hei tssi m ul a ti o n,  a uto -
m a ti sche So m m er- und  W i nterz ei tum stel l ung,  Anz a hl  d er 
P ro gra m m schri tte:  5 6 ,  kürz este Scha l tz ei t:  1 M i n.,  G a ngre-
serv e:  5  J a hre,  B etri eb sb em essungsspa nnung:  12 -2 4  V i,  
Scha l tko nta kt:  2 5 0  V i 16  A,  E i nb a ub rei te:  2  TE .
355 0237 EG 103 V 1 W 150, 10
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 Modulare Installationsgeräte 

1-Kanal, Komfort, Zufallssteuerung und Impulsausgabe
Z ur Z ei tsteuerung v o n B etri eb sm i ttel n,  P ro gra m m i er-
schl üssel  zu r ei nfa chen R ea l i si erung vo n Ausna hm epro -
gra m m en,  tem po rä re und  perm a nente Ausna hm esteue-
rung a m  G erä t,  B a l kena nze i ge zu r schnel l en E rkennung 
d er Ta gespro gra m m i erung,  Di spl a y m i t H i ntergrund b e-
l euchtung,  F eri enm o d us,  Anw esenhei tssi m ul a ti o n,  a uto -
m a ti sche So m m er- und  W i nterze i tum stel l ung,  Anza hl  d er 
P ro gra m m schri tte:  5 6 ,  kürze ste Scha l tze i t:  1 M i n.,  G a ng-
reserv e:  5  J a hre,  B etri eb sb em essungsspa nnung:  2 3 0  V i,  
Scha l tko nta kt:  2 5 0  V i 16  A,  E i nb a ub rei te:  2  TE .
355 0236 EG 103 E 1 W 133, 90

1-Kanal, Zufallssteuerung und Impulsausgabe,  
mit DCF77 Anschluss
M i t DC F 7 7  Anschl uss,  zu r Z ei tsteuerung vo n B etri eb sm i t-
tel n,  P ro gra m m i erschl üssel  z ur ei nfa chen R ea l i si erung 
vo n Ausna hm epro gra m m en,  tem po rä re und  perm a nente 
Ausna hm esteuerung a m  G erä t,  B a l kena nz ei ge z ur schnel -
l en E rkennung d er Ta gespro gra m m i erung,  Di spl a y m i t H i n-
tergrund b el euchtung,  F eri enm o d us,  Anw esend hei tssi m ul a -
ti o n,  a uto m a ti sche So m m er- und  W i nterz ei tum stel l ung,  
Anz a hl  d er P ro gra m m schri tte:  5 6 ,  kürz este Scha l tz ei t:  1 
M i n.,  G a ngreserv e:  5  J a hre,  B etri eb sb em essungsspa nnung:  
2 3 0  V i,  Scha l tko nta kt:  2 5 0  V i 16  A,  E i nb a ub rei te:  2  TE .
355 0235 EG 103 D 1 W 157, 90

2-Kanal
Z ur Z ei tsteuerung v o n B etri eb sm i ttel n,  P ro gra m m i er-
schl üssel  zu r ei nfa chen R ea l i si erung vo n Ausna hm epro -
gra m m en,  tem po rä re und  perm a nente Ausna hm esteue-
rung a m  G erä t,  B a l kena nze i ge zu r schnel l en E rkennung 
d er Ta gespro gra m m i erung,  a uto m a ti sche So m m er- und  
W i nterz ei tum stel l ung,  Anz a hl  d er P ro gra m m schri tte:  5 6 ,  kür-
z este Scha l tz ei t:  1 M i n.,  G a ngreserv e:  5  J a hre,  B etri eb sb e-
m essungsspa nnung:  2 3 0  V i,  Scha l tko nta kt:  2 5 0  V i 16  A,  
E i nb a ub rei te:  2  TE .
355 0238 EG 203 2 W 142, 40

2-Kanal, Zufallssteuerung und Impulsausgabe
Z ur Z ei tsteuerung v o n B etri eb sm i ttel n,  P ro gra m m i er-
schl üssel  zu r ei nfa chen R ea l i si erung vo n Ausna hm epro -
gra m m en,  tem po rä re und  perm a nente Ausna hm esteue-
rung a m  G erä t,  B a l kena nze i ge zu r schnel l en E rkennung 
d er Ta gespro gra m m i erung,  Di spl a y m i t H i ntergrund b e-
l euchtung,  F eri enm o d us,  Anw esenhei tssi m ul a ti o n,  a uto -
m a ti sche So m m er- und  W i nterze i tum stel l ung,  Anza hl  d er 
P ro gra m m schri tte:  5 6 ,  kürze ste Scha l tze i t:  1 M i n.,  G a ng-
reserv e:  5  J a hre,  B etri eb sb em essungsspa nnung:  2 3 0  V i,  
Scha l tko nta kt:  2 5 0  V i 16  A,  E i nb a ub rei te:  2  TE .
355 0239 EG 203 E 2 W 165, 80

4-Kanal, Zufallsteuerung
M i t DC F 7 7  Anschl uss,  zu r Steuerung vo n V erb ra uchern 
m i t B efehl en w i e E i n,  Aus,  Im pul s o d er Z ykl us,  Defi ni ti o n 
vo n ei nem  F eri enpro gra m m  so w i e Z ufa l l sm o d us,  V erri e-
gel ung d er Ta sten üb er P IN-C o d e,  P ro gra m m i erschl üssel  
zu r Ab spei cherung d er Scha l tpro gra m m e und  Akti vi erung 
v o n ei nem  i m  Schl üssel  b efi nd l i chen Ausna hm epro gra m m  
so l a nge d er Schl üssel  ei ngesteckt i st,  Anz a hl  d er P ro -
gra m m schri tte:  3 0 0 ,  kürze ste Scha l tze i t:  1 M i n.,  G a ngre-
serv e:  O hne Z ei tl i m i t,  Q ui ckC o nnect,  B etri eb sb em es-
sungsspa nnung:  2 3 0  V i,  Scha l tko nta kt:  2 5 0  V i 10  A,  
E i nb a ub rei te:  4  TE .
283 4916 EG 403 E 2 W/ 2 S 331, 60

Jahresschaltuhr digital EG...
Z ur Steuerung v o n V erb ra uchern m i t B efehl en w i e E i n,  Aus,  
Im pul s o d er Z ykl us,  Defi ni ti o n vo n ei nem  F eri enpro gra m m  
so w i e Z ufa l l sm o d us,  V erri egel ung d er Ta sten üb er P IN-
C o d e,  P ro gra m m i erschl üssel  z ur Ab spei cherung d er Scha l t-
pro gra m m e und  Akti v i erung v o n ei nem  i m  Schl üssel  b e-
fi nd l i chen Ausna hm epro gra m m  so l a nge d er Schl üssel  
ei ngesteckt i st,  Anz a hl  d er P ro gra m m schri tte:  3 0 0 ,  kürz este 
Scha l tz ei t:  1 M i n.,  G a ngreserv e:  O hne Z ei tl i m i t,  Q ui ckC o nnect,  
B etri eb sb em essungsspa nnung:  2 3 0  V i,  Scha l tko nta kt:  2 5 0  V i 
10  A,  E i nb a ub rei te:  4  TE .
  Kontakte 1 St
2-Kanal
O hne P ro gra m m i erschl üssel .
219 7841 EG 293 B 2 W 303, 40

4-Kanal, mit DCF77 Anschluss.
283 6073 EG 493 E 2 W/ 2 S 402, 50

Funkempfänger EG001
F unkem pfä nger DC F 7 7  für Scha l tuhren,  Spa nnungsv er-
so rgung üb er Di gi ta l scha l tuhr,  Schutza rt:  IP 5 4 .
  Anzahl der anschließbaren 

Schaltuhren
1 St

350 0025 EG 001 10 157, 90

Schlüsseladapter EG003…
So ftw a re und  Schl üssel a d a pter für Scha l tuhren m i t So ft-
w a re z ur ko m fo rta b l en P ro gra m m i erung d er P ro gra m m -
schl üssel ,  ko m pa ti b el  m i t:  E G 10 3 x ,  E G 2 0 3 x ,  E G 4 9 3 E ,  
E G 4 0 3 E ,  E G 2 9 3 B .
  1 St
USB-Schnittstelle
M i t U SB -K a b el ,  P ro gra m m  l a uffä hi g a b  X P .
353 6753 EG 003 G 149, 40

Programierschlüssel EG...
  1 St
Für Schaltuhren EG103/V/E/D, EG203/E
355 0232 EG 005 14, 10

Für Schaltuhren EG293/403/493
219 7842 EG 007 39, 60

Sperrschlüssel EG004
  1 St
Für Schaltuhren
355 0231 EG 004 31, 80

Aufbewahrungsfach EG006
  1 St
Für Schaltuhren
355 0233 EG 006 12, 20

Tagesschaltuhr analog EH...
P ro gra m m i erung d urch unv erl i erb a re Scha l trei ter,  B etri eb sb e-
m essungsspa nnung:  2 3 0  V i,  Scha l tko nta kt:  2 5 0  V i 16  A,  
m a x . Scha l tstro m  b ei  co sϕ =  0 , 6 :  3  A.
  Kontakte 1 St
Ohne Gangreserve
K ürze ste Scha l tze i t:  15  M i n.,  E i nb a ub rei te:  1 TE .
355 0107 EH 010 1 S 51, 10

Mit Gangreserve: 200 Std.
K ürze ste Scha l tze i t:  15  M i n.,  E i nb a ub rei te:  1 TE .
355 0113 EH 011 1 S 102, 90

Ohne Gangreserve
K ürz este Scha l tz ei t:  15  M i n.,  m i t Z ei ta nz ei ge,  E i nb a ub rei te:  
3  TE .
355 0114 EH 110 1 W 51, 10

Mit Gangreserve: 200 Std.
K ürz este Scha l tz ei t:  15  M i n.,  m i t Z ei ta nz ei ge,  E i nb a ub rei te:  
3  TE .
355 0115 EH 111 1 W 102, 90

Ohne Gangreserve
K ürze ste Scha l tze i t:  3 0  M i n.,  E i nb a ub rei te:  2  TE .
219 7852 EH 209 1 W 49, 00

Ohne Gangreserve
K ürz este Scha l tz ei t:  3 0  M i n.,  m i t Z ei ta nz ei ge,  E i nb a ub rei te:  
2  TE .
219 7853 EH 210 1 W 51, 10

Mit Gangreserve: 200 Std.
K ürz este Scha l tz ei t:  3 0  M i n.,  m i t Z ei ta nz ei ge,  E i nb a ub rei te:  
2  TE .
219 7854 EH 211 1 W 102, 90
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 Modulare Installationsgeräte 

Wochenschaltuhr analog EH...
E l ektro m echa ni sche W o chenscha l tuhr z ur Z ei tsteuerung v o n 
B etri eb sm i ttel n,  P ro gra m m i erung d urch unv erl i erb a re Scha l trei -
ter,  B etri eb sb em essungsspa nnung:  2 3 0  V i,  5 0 /6 0  H z ,  Scha l t-
ko nta kt:  2 5 0  V i 16  A,  m a x . Scha l tstro m  b ei  co sϕ =  0 , 6 :  3  A.
  1 St
Mit Gangreserve: 200 Std.
K ürze ste Scha l tze i t:  2 10  M i n.,  E i nb a ub rei te:  2  TE .
219 7855 EH 271 127, 40

Mit Gangreserve: 200 Std.
K ürze ste Scha l tze i t:  12 0  M i n.,  E i nb a ub rei te:  3  TE .
355 0116 EH 171 127, 40

Dämmerungsschalter 1-Kanal EEN1...
M i sst üb er ei ne P ho to z el l e d i e B el euchtungsstä rke und  
scha l tet i n Ab hä ngi gkei t v o m  gem essenen und  ei ngestel l ten 
W ert ei nen Stro m krei s ei n o d er a us,  Anschl ussfehl era nz ei -
ge und  K o nta kta nz ei ge für Senso r,  Scha l tz usta nd sa nz ei ge,  
B etri eb sa rtenw a hl scha l ter:  Auto m a ti kb etri eb ,  v erz ö gert E i n/
Aus,  Test ( kei ne E i n- und  Ausscha l tv erz ö gerung) ,  B etri eb s-
b em essungsspa nnung:  2 3 0  V i,  2 3 0 0  W /10 0 0  V A,  2  ei n-
stel l b a re H el l i gkei tsb erei che:  5 -10 0  L ux ,  5 0 -2 0 0 0  L ux ,  
E i nb a ub rei te:  1 TE .
  Kontakte 1 St
Mit Einbaufühler EEN002
179 2791 EEN 101 1 S 109, 90

Mit Aufbaufühler EEN003
179 2792 EEN 100 1 S 109, 90

Dämmerungsschalter 2-Kanal EE2...
Z ur Ta gesl i cht a b hä ngi ngen B el euchtungs- und  Ja l o usi en-
steuerung,  pro  K a na l  getrennt ei nstel l b a re H a nd b ed i enung,  
m i t E i n- und  Ausscha l tv erz ö gerung 3 0  Sek.,  Testb etri eb  
( unv erz ö gerts Scha l ten) ,  B etri eb sb em essungsspa nnung:  
2 3 0  V i,  L ei stung:  2 0 0 0  W /10 0 0  V A,  H el l i gkei tsb erei ch:  
2 -2 0 0 0 0  L ux,  E i nb a ub rei te:  4  TE .
  Kontakte 1 St
2-Kanal
355 0255 EE 200 2 S 330, 20

Dämmerungsschalter 1-Kanal mit 
Schaltuhr EE1..
M i t Scha l tuhr und  Aufb a ufühl er E E 0 0 3 ,  m i sst üb er ei ne 
P ho to ze l l e d i e B el euchtungsstä rke und  scha l tet i n Ab hä n-
gi gkei t v o m  gem essenen und  ei ngestel l ten W ert ei nen 
Stro m krei s ei n o d er a us,  d i e Scha l tfunkti o n ka nn d urch d i e 
i ntegri erte U hr gesperrt o d er frei gegeb en w erd en,  B etri eb s-
b em essungsspa nnung:  2 3 0  V i,  2 0 0 0  W /10 0 0  V A,  2  ei n-
stel l b a re H el l i gkei tsb erei che:  5 -10 0  L ux,  5 0 -2 0 0 0  L ux.
  1 St
Mit digitaler Wochen-Schaltuhr
G a ngreserve :  2 , 5  Ja hre,  E i nb a ub rei te:  3  TE .
355 0123 EE 171 341, 60

Fühler EE00…
F ür Dä m m erungsscha l ter E E 17 1,  E E 2 0 0  und  E E 2 0 2 ,  m a -
xi m a l e L ei tungsl ä nge zw i schen Dä m m erungsscha l ter und  
H el l i gkei tsfühl er:  5 0  m ,  Schutza rt:  IP 5 4 .
  1 St
Einbaufühler
M i t 1 m  K a b el  ( 2 × 0 , 7 5  m m ² ) .
355 0089 EE 002 29, 30

Aufbaufühler
Anschl uss F ühl er:  2 × 0 , 7 5 -4  m m ² .
355 0090 EE 003 29, 30

Fühler EEN00…
F ür Dä m m erungsscha l ter E E N10 … ,  m a x i m a l e L ei tungs-
l ä nge z w i schen Dä m m erungsscha l ter und  H el l i gkei tsfühl er:  
10 0  m ,  Schutza rt:  IP 5 5 .
  1 St
Einbaufühler
M i t 1 m  K a b el  ( 2 × 0 , 7 5  m m ² ) .
179 2787 EEN 002 21, 20

Aufbaufühler
Anschl uss F o to ze l l e:  0 , 7 5 -4  m m ² .
179 2793 EEN 003 21, 20

Sicherheitstransformator ST
M i t getrennter P ri m ä r- und  Sekund ä rw i ckl ung,  Schutz ge-
gen K urzsch l uss o d er Ü b erl a st erfo l gt d urch ei nen i nteg-
ri erten therm i schen Scha l ter a uf d er P ri m ä rsei te,  E i nga ngs-
spa nnung:  2 3 0  V i,  Ausga nsspa nnung:  12 /2 4  V i.
  Max. Ausgangsleistung  (W) 1 St
E i nb a ub rei te:  7 0  m m ,  4  TE .
351 0109 ST 312 25 79, 40

E i nb a ub rei te:  10 5  m m ,  6  TE .
351 0112 ST 315 63 164, 80

Klingeltransformator ST
M i t Schutz gegen K urzsch l uss o d er Ü b erl a st d urch ei nen 
i ntegri erten therm i schen Scha l ter a uf d er P ri m ä rsei te,  E i n-
ga ngsspa nnung:  2 3 0  V i.
  Max. Ausgangsleistung  (W) 1 St
Sekundärspannung: 8/12 Vi
E i nb a ub rei te:  3 5  m m ,  2  TE .
351 0120 ST 301 4 40, 90
351 0121 ST 303 8 51, 60

Sekundärspannung: 8 Vi, mit Schalter
E i nb a ub rei te:  3 5  m m ,  2  TE ,  m i t B eschri ftungsfel d .
283 3271 ST 303 N 8 56, 00

Sekundärspannung: 8/12 Vi
E i nb a ub rei te:  5 3  m m ,  3  TE .
351 0122 ST 305 16 68, 50

Modulare Installationsgeräte
Lasttrennschalter DX³
G eb ra uchska tego ri e AC  2 2  A na ch IE C  6 0 9 4 7 -3 ,  pl o m b i er-
b a r i n b ei d en Scha l tstel l ungen,  B em essungsspa nnung:  
2 3 0 /4 0 0  V i.
  Bemessungs-

strom  (A) 
Kontakte 1 St

Polzahl: 1
E i nb a ub rei te:  17 , 5  m m ,  1 TE .
313 5537 406400 16 1 S 18, 00
313 5538 406401 20 1 S 18, 00
313 5539 406403 32 1 S 37, 10
313 5542 406420 40 1 S 37, 10
313 5543 406421 63 1 S 21, 40
313 5544 406423 100 1 S 37, 00

Polzahl: 2
E i nb a ub rei te:  17 , 5  m m ,  1 TE .
313 5546 406432 20 2 S 44, 25
313 5547 406434 32 2 S 47, 65

Polzahl: 2
E i nb a ub rei te:  3 5  m m ,  2  TE .
313 5548 406446 40 2 S 47, 65
313 5549 406447 63 2 S 46, 20
313 5550 406449 100 2 S 76, 30
313 5551 406450 125 2 S 95, 35

3510120
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Polzahl: 3
E i nb a ub rei te:  3 5  m m ,  2  TE .
313 5552 406457 20 3 S 51, 80
313 5553 406459 32 3 S 53, 65

Polzahl: 3
E i nb a ub rei te:  5 2 , 5  m m ,  3  TE .
313 5554 406466 40 3 S 53, 65
313 5555 406467 63 3 S 51, 40
313 5556 406469 100 3 S 110, 60
313 5557 406470 125 3 S 142, 60

Polzahl: 4
E i nb a ub rei te:  5 2 , 5  m m ,  3  TE .
313 5558 406477 20 4 S 83, 05
313 5559 406479 32 4 S 84, 80

Polzahl: 4
E i nb a ub rei te:  7 0  m m ,  4  TE .
313 5560 406486 40 4 S 84, 80
313 5561 406487 63 4 S 68, 55
313 5562 406489 100 4 S 151, 10
313 5563 406490 125 4 S 190, 50

Lasttrennschalter DX³, mit Glimmlampe
G eb ra uchska tego ri e AC  2 2  A na ch IE C  6 0 9 4 7 -3 ,  pl o m b i er-
b a r i n b ei d en Scha l tstel l ungen.
  Bemessungs-

strom  (A) 
Kontakte 1 St

Polzahl: 1
E i nb a ub rei te:  17 , 5  m m ,  1 TE .
313 5540 406404 20 1 S 39, 40
313 5541 406406 32 1 S 57, 40

Polzahl: 2
E i nb a ub rei te:  17 , 5  m m ,  1 TE .
353 7704 406436 20 2 S 51, 20
353 7705 406438 32 2 S 65, 55

Schalter CX³
Na ch IE C  6 0 6 6 9 -1,  G eb ra uchska tego ri e AC  2 2  A na ch IE C  
6 0 9 4 7 -3 ,  Scha l theb el  i n b ei d en Scha l tstel l ungen m i t Z ub e-
hö r ve rri egel b a r,  B em essungsstro m :  3 2  A.
  Kontakte 1 St
Wechselschalter
E i nb a ub rei te:  17 , 5  m m ,  1 TE ,  B em essungsspa nnung:  2 5 0  V i.
353 7706 412900 1 W 26, 90

Doppelwechselschalter
E i nb a ub rei te:  3 5  m m ,  2  TE ,  B em essungsspa nnung:  4 0 0  V i.
353 7707 412901 2 W 44, 65

Wechselschalter mit Mittelsteg
E i nb a ub rei te:  17 , 5  m m ,  1 TE ,  B em essungsspa nnung:  4 0 0  V i.
353 7708 412902 1 W 32, 05

Schalter CX³ mit Druckknopf
  Kontakte 1 St
Einfache Funktion
353 7712 412910 2 S 28, 25
353 7713 412911 1 S/ 1 Ö 27, 00

Einfache Funktion, mit LED Meldeleuchte
353 7714 412914 1 S 25, 45
353 7715 412915 1 Ö 26, 70

Taster CX³
Na ch IE C  6 0 6 6 9 -1,  B em essungsspa nnung:  2 5 0  V i,  B e-
m essungsstro m :  2 0  A,  E i nb a ub rei te:  17 , 5  m m ,  1 TE .
  Kontakte 1 St
Einfache Funktion
353 7709 412908 1 S 18, 00
353 7710 412909 1 Ö 19, 35

Doppelte Funktion, unbeleuchtet
M i t 1S Ta ste ( grün)  +  1Ö  Ta ste ( ro t) .
353 7711 412916 1 S/ 1 Ö 27, 00

Meldeleuchte CX³, LED
E i nb a ub rei te:  17 , 5  m m ,  1 TE .
  1 St
1-fach, Farbe: Grün
B em essungsspa nnung:  110 /4 0 0  V i.
353 7716 412926 26, 05

1-fach, Farbe: Rot
B em essungsspa nnung:  110 /4 0 0  V i.
353 7717 412927 26, 05

1-fach, Farbe: Gelb
B em essungsspa nnung:  110 /4 0 0  V i.
353 7718 412928 26, 05

1-fach, Farbe: Blau
B em essungsspa nnung:  110 /4 0 0  V i.
353 7719 412929 26, 05

1-fach, Farbe: Farblos
B em essungsspa nnung:  110 /4 0 0  V i.
353 7720 412930 26, 05

2-fach, Farbe: Grün/Rot
B em essungsspa nnung:  110 /4 0 0  V i.
353 7721 412931 29, 70

3-fach, Farbe: 3× Farblos
B em essungsspa nnung:  2 3 0 /4 0 0  V i.
353 7722 412932 35, 80

3-fach, Farbe: 3× Rot
B em essungsspa nnung:  2 3 0 /4 0 0  V i.
353 7723 412933 35, 80

3-fach, Farbe: Rot/Gelb/Grün
B em essungsspa nnung:  2 3 0 /4 0 0  V i.
353 7724 412934 35, 80

3-fach, Farbe: Rot/Gelb/Blau
B em essungsspa nnung:  2 3 0 /4 0 0  V i.
353 7725 412935 35, 80

Fernschalter CX³
M echa ni sch,  m i t Scha l tz usta nd sa nz ei ge a m  H a nd scha l ter,  
H a nd scha l tung O N/O F F ,  Anb a u vo n H i l fsgerä ten m ö gl i ch,  
Scha l ta usga ng:  2 5 0  V i 16  A.
  Kontakte 1 St
Bemessungsbetätigungsspannung: 12 Vi
B a ub rei te:  17 , 5  m m ,  1 TE .
313 5909 412404 1 S 33, 60

Bemessungsbetätigungsspannung: 24 Vi
B a ub rei te:  17 , 5  m m ,  1 TE .
313 5910 412405 1 S 33, 60
313 5912 412410 2 S 42, 30

Bemessungsbetätigungsspannung: 48 Vi
B a ub rei te:  17 , 5  m m ,  1 TE .
313 5913 412411 2 S 43, 30

Bemessungsbetätigungsspannung: 230 Vi
B a ub rei te:  17 , 5  m m ,  1 TE .
313 5911 412408 1 S 33, 60
313 5914 412412 2 S 42, 30
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Fernschalter UP, elektronisch
Sehr geri nges Scha l tgerä usch,  Scha l tung i m  Nul l d urchga ng,  
m a x i m a l er G l i m m l a m penstro m  5 0  m A,  Scha l ta usga ng:  2 5 0  V i 
16  A,  L ä nge:  4 9  m m ,  B rei te:  4 6  m m ,  H ö he:  2 6  m m .
  Kontakte 1 St
Bemessungsbetätigungsspannung: 230 Vi
338 6456 049120 1 S 48, 30

Installationsschütz CX³
Na ch IE C  6 10 9 5 ,  E N 6 10 9 5 ,  z um  Scha l ten v o n L a sten,  w i e 
z. B . L a m pengruppen,  M o to ren und  H ei zu ngen.
  Bemessungs-

betriebsstrom  (A) 
Kontakte 1 St

Polzahl: 2, Bemessungsbetätigungsspannung: 230 Vi
E i nb a ub rei te:  17 , 5  m m ,  1 TE .
313 5935 412521 16 1 S/ 1 Ö 46, 10
313 5938 412524 25 2 Ö 56, 15

Polzahl: 4, Bemessungsbetätigungsspannung: 230 Vi
E i nb a ub rei te:  3 5  m m ,  2  TE .
313 5940 412533 25 2 S/ 2 Ö 75, 30

Installationsschütz CX³, brummfrei
Na ch IE C  6 10 9 5 ,  E N 6 10 9 5 ,  z um  Scha l ten v o n L a sten,  w i e 
z. B . L a m pengruppen,  M o to ren und  H ei zu ngen.
  Bemessungs-

betriebsstrom  (A) 
Kontakte 1 St

Polzahl: 4, Bemessungsbetätigungsspannung: 230 Vi
E i nb a ub rei te:  3 5  m m ,  2  TE .
313 5957 412561 25 4 S 71, 25

Polzahl: 4, Bemessungsbetätigungsspannung: 230 Vi
E i nb a ub rei te:  5 2 , 5  m m ,  3  TE .
313 5958 412562 40 4 S 145, 80
313 5959 412563 63 4 S 187, 30

Installationsschütz CX³,  
mit Handschalter
Na ch IE C  6 10 9 5 ,  E N 6 10 9 5 ,  z um  Scha l ten v o n L a sten,  w i e 
z. B . L a m pengruppen,  M o to ren und  H ei zu ngen,  F unkti o ns-
a usw a hl  üb er H a nd scha l tung E i n/Auto m a ti k/Aus.
  Bemessungs-

betriebsstrom  (A) 
Kontakte 1 St

Polzahl: 2, Bemessungsbetätigungsspannung: 230 Vi
E i nb a ub rei te:  17 , 5  m m ,  1 TE .
313 5944 412544 25 2 S 56, 15

Polzahl: 4, Bemessungsbetätigungsspannung: 230 Vi
E i nb a ub rei te:  3 5  m m ,  2  TE .
313 5949 412551 25 4 S 67, 30

Polzahl: 4, Bemessungsbetätigungsspannung: 230 Vi
E i nb a ub rei te:  5 2 , 5  m m ,  3  TE .
313 5951 412553 40 4 S 139, 40
313 5953 412556 63 4 S 178, 80

Hilfsgeräte DX³ zur Meldung
  Kontakte 1 St
Für 1-modulige Installationsschütze 16 bis 25 A
Z ur M el d ung d er Scha l terstel l ung,  Anb a u a n d er l i nken 
Sei te d es Schütz es o d er F ernscha l ters d i rekt o d er a m  
H i l fsgerä t,  pro  Schütz /F ernscha l ter m a x . 2  H i l fsgerä te,  
Scha l tko nta kt:  2 5 0  V i 5  A,  E i nb a ub rei te:  0 , 5  TE .
313 5917 412429 1 S/ 1 Ö 25, 65

Für 2-modulige Installationsschütze 25 A
Z ur M el d ung d er Scha l terstel l ung,  Anb a u d i rekt a n d er 
l i nken Sei te d es Schütze s o d er a m  H i l fsgerä t,  pro  Schütz 
m a x . 2  H i l fsgerä te,  Scha l tko nta kt:  2 5 0  V i 5  A,  E i nb a u-
b rei te:  0 , 5  TE .
313 5918 412430 1 S/ 1 Ö 25, 65

Für Installationsschütze 40 und 63 A
Z ur M el d ung d er Scha l tstel l ung,  Anb a u d i rekt a n d er l i nken 
Sei te d es Schütz es,  pro  Schütz  m a x . 1 H i l fsscha l ter,  
Scha l tko nta kt:  2 5 0  V i5  A,  E i nb a ub rei te:  0 , 5  TE .
313 5919 412431 1 S/ 1 Ö 25, 65

Hilfsgerät DX³ zur Steuerung
Anb a u l i nks vo m  F ernscha l ter,  pro  F ernscha l ter m a xi m a l  1 
H i l fsgerä t Z entra l  E i n/Aus,  ko m pa ti b el  m i t H i l fsgerä t B est.
Nr. 4 12 4 2 9 .
  1 St
Für Zentral Ein/Ausschalten
F ür F ernscha l ter 2 4 -4 8  V i,  zu r z entra l en Steuerung vo n 
F ernscha l tern,  z. B . Z entra l  E i n-/Ausscha l tung vo n Steu-
erw a rte,  E i nb a ub rei te:  0 , 5  TE .
313 5920 412433 39, 60

Für Zentral Ein/Ausschalten
F ür F ernscha l ter 2 3 0  V i,  z ur z entra l en Steuerung v o n 
F ernscha l tern,  z. B . Z entra l  E i n-/Ausscha l tung vo n Steu-
erw a rte,  E i nb a ub rei te:  0 , 5  TE .
313 5921 412434 38, 80

Zeitrelais Rex
Ana l o ges Z ei trel a i s,  B em essungssteuerspa nnung:  12 -2 3 0  
V g 5 0 /6 0  H z ,  Scha l ta usga ng:  2 5 0  V i 8  A,  ei nstel l b a re 
Z ei tb erei che:  7 ,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  E i nb a ub rei te:  17 , 5  m m ,  1 TE .
  Kontakte 1 St
Ansprechverzögerung
536 2122 004740 1 W 92, 25

Rückfallverzögerung
536 2123 004741 1 W 92, 25

Impulsformer
536 2125 004743 1 W 92, 25

Einschaltwischend
536 2127 004745 1 W 92, 25

Taktgeber
536 2124 004742 1 W 96, 15

Multifunktion
Ansprechv erz ö gerung,  R ückfa l l v erz ö gerung,  Im pul sfo r-
m er,  E i nscha l tw i scher,  Ansprech- und  R ückfa l l v erz ö ge-
rung,  B l i nker i m pul sb egi nnend ,  B l i nker pa usenb egi nnend ,  
W i scher,  a d d i ti v e Ansprechv erz ö gerung,  a d d i ti v er E i n-
scha l tw i scher.
536 2126 004744 1 W 121, 30

Nachlaufrelais
F ür Do senei nb a u,  a l s Na chl a ufscha l ter z .B . für L üfter i n 
i nnenl i egend en R ä um en,  10 0 %  d a uerspa nnungsfest,  na ch-
scha l tb a r,  Na chl a ufze i t:  3 -6 -12  M i n.,  Scha l ta usga ng üb er 
H a l b l ei ter,  Scha l tl ei stung:  M i n. 10  V A,  m a x . 2 0 0  V A,  B e-
m essungsspa nnung:  2 3 0  V i 5 0 /6 0  H z.
  1 St
DuftyRex
351 4520 049230 51, 00
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Modulare Installationsgeräte 

Treppenlicht-Zeitschalter RexPlus
  Kontakte 1 St
RexEMPlus
E l ektro ni sch,  ex a kte Z ei tei nstel l ung,  j ed erz ei t na chscha l t-
b a r,  m i t Nul l d urchga ng,  a uto m a ti sche 3 -/4 -L ei tera nschl us-
serkennung,  10 0 %  d a uerspa nnungsfest,  H a nd scha l ter 
zu m  U m scha l ten vo n M i nutenl i cht a uf Da uerl i cht,  Z ei tb e-
rei ch:  0 , 5 -10  M i n.,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i 5 0 /6 0  H z,  
Scha l ta usga ng:  2 5 0  V i 16  A,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  E i nb a u-
b rei te:  17 , 5  m m ,  1 TE .
536 2117 003701 1 S 31, 25

Rex800Plus
E l ektro ni sch,  ex a kte Z ei tei nstel l ung,  j ed erz ei t na chscha l t-
b a r,  m i t Nul l d urchga ng,  a uto m a ti sche 3 -/4 -L ei tera nschl us-
serkennung,  10 0 %  d a uerspa nnungsfest,  H a nd scha l ter 
z um  U m scha l ten v o n M i nutenl i cht a uf Da uerl i cht,  v a ri a b l e 
Anschl ussm ö gl i chkei t,  m i t a kti v er V o rw a rnung na ch DIN 
18 0 15 -2 ,  Z ei tb erei ch:  0 , 5 -12  M i n.,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i 
5 0 /6 0  H z ,  Scha l ta usga ng:  2 5 0  V i 16  A,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  E i n-
b a ub rei te:  17 , 5  m m ,  1 TE .
315 1175 004707 1 S 42, 70

Rex800Multi
E l ektro ni sch,  ex a kte Z ei tei nstel l ung,  j ed erz ei t na chscha l t-
b a r,  m i t Nul l d urchga ng,  a uto m a ti sche 3 -/4 -L ei tera nschl us-
serkennung,  10 0 %  d a uerspa nnungsfest,  H a nd scha l ter 
z um  U m scha l ten v o n M i nutenl i cht a uf Da uerl i cht,  m ul ti -
funkti o na l :  TL Z  Sta nd a rd ,  m i t V o rw a rnfunkti o n,  m i t L a ng-
ze i tfunkti o n 1 Std .,  V o rw a rn- und  L a ngze i tfunkti o n 1 Std .,  
a b scha l tb a rer Z ei tscha l ter,  a b scha l tb a rer Z ei tscha l ter m i t 
V o rw a rnfunkti o n,  el ektro ni sches R el a i s,  Z ei tb erei ch:  0 , 5 -12  
M i n.,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i 5 0 /6 0  H z ,  m i t sepa ra tem  
Steuerei nga ng:  8 -2 3 0  V g;  Scha l ta usga ng:  2 5 0  V i 16  A,  
Schutza rt:  IP 2 0 ,  E i nb a ub rei te:  17 , 5  m m ,  1 TE .
284 3043 004704 1 S 48, 25

Rex600Plus
F ür Aufputz m o nta ge,  el ektro ni sch,  na chscha l tb a r,  nur 
3 -L ei tera nschl uss,  zu m  Austa usch i n b estehend en Anl a -
gen,  H a nd scha l ter zu m  U m scha l ten vo n M i nutenl i cht a uf 
Da uerl i cht,  Z ei tb erei ch:  0 , 5 -10  M i n.,  B etri eb sspa nnung:  
2 3 0  V i 5 0 /6 0  H z,  Scha l ta usga ng:  2 5 0  V i 16  A,  Schutz -
a rt:  IP 2 0 ,  H ö he:  112  m m ,  B rei te:  7 2  m m .
536 2115 049783 1 S 53, 15

Rex900
E l ektro ni sch,  ni cht na chscha l tb a r,  nur 3 -L ei tera nschl uss,  
10 0 %  d a uerspa nnungsfest,  zu m  Austa usch i n b estehen-
d en Anl a gen,  H a nd scha l ter z um  U m scha l ten v o n M i nuten-
l i cht a uf Da uerl i cht,  Z ei tb erei ch:  0 , 5 -12  M i n.,  B etri eb sspa n-
nung:  2 3 0  V i 5 0 /6 0  H z ,  Scha l ta usga ng:  2 5 0  V i 16  A,  
Schutza rt:  IP 2 0 ,  E i nb a ub rei te:  17 , 5  m m ,  1 TE .
351 4306 003703 1 S 52, 10

F ür U nterputz m o nta ge,  el ektro ni sch,  na chscha l tb a r,  m i t 
a kti ve r V o rw a rnfunkti o n,  Z ei tb erei ch:  1-6 0  M i n.,  B etri eb s-
spa nnung:  2 3 0  V i 5 0 /6 0  H z ,  Scha l ta usga ng:  2 5 0  V i 10  A,  
H ö he:  4 9  m m ,  B rei te:  4 6  m m ,  Ti efe:  2 6  m m .
338 6457 049121  50, 80

Analogschaltuhr MicroRex-3 Module 
Plug&Play
Na ch V DE  0 6 3 1 Tei l  1 und  Tei l  2 -7 ,  IE C  6 0 7 3 0 -1 und  6 0 7 3 0 -
2 -7 ,  E N 6 0 7 3 0 -1 und  6 0 7 3 0 -2 -7 ,  m i t unve rl i erb a ren Schei -
b en-Segm enten,  a uto m a ti sche Z ei tei nstel l ung b ei  Inb etri eb -
na hm e,  a uto m a ti sche So m m er-/W i nterze i tum stel l ung,  m i t 
Q ua rzu hrw erk,  G a nggena ui gkei t + /–  0 , 2  Sek./Ta g,  Deckel  
pl o m b i erb a r,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  E i nb a ub rei te:  5 2 , 5  m m ,  3  TE .
  Versorgungs-

spannungs- 
bereich  (V) 

Kontakte 1 St

MicroRex T31 Su/Wi
Tagesschaltuhr,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i 5 0 /6 0  H z ,  
G a ngreserve :  6  Ja hre,  m i t H a nd scha l tung E i n/Auto m a ti k/
Aus,  Scha l tschri tt:  15  M i n,  kürze ste Scha l tze i t:  3 0  M i n.
378 3164 412823 230 1 W 104, 50

MicroRex W31 Su/Wi
Wochenschaltuhr,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i 5 0 /6 0  H z ,  
G a ngreserve :  6  Ja hre,  m i t H a nd scha l tung E i n/Auto m a ti k/
Aus,  Scha l tschri tt:  15  M i n,  kürze ste Scha l tze i t:  3 0  M i n.
378 3165 412828 230 1 W 119, 00

Analogschaltuhr MicroRex-3 Module
Na ch V DE  0 6 3 1 Tei l  1 und  Tei l  2 -7 ,  IE C  6 0 7 3 0 -1 und  6 0 7 3 0 -
2 -7 ,  E N 6 0 7 3 0 -1 und  6 0 7 3 0 -2 -7 ,  m i t unve rl i erb a ren Schei -
b en-Segm enten,  Deckel  pl o m b i erb a r,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  
E i nb a ub rei te:  5 2 , 5  m m ,  3  TE .
  Versorgungs-

spannungs- 
bereich  (V) 

Kontakte 1 St

MicroRex T31
Tagesschaltuhr,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i 5 0  H z ,  o hne 
G a ngreserv e,  m i t H a nd scha l tung E i n/Auto m a ti k/Aus,  
Scha l tschri tt:  15  M i n.,  kürze ste Scha l tze i t:  3 0  M i n.
378 3157 412812 230 1 W 48, 00

MicroRex QT31
Tagesschaltuhr,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i 5 0 /6 0  H z ,  
G a ngreserv e:  10 0  Std .,  m i t H a nd scha l tung E i n/Auto m a ti k/
Aus,  Scha l tschri tt:  15  M i n.,  kürze ste Scha l tze i t:  3 0  M i n.
378 3158 412813 230 1 W 98, 95

MicroRex W31
Wochenschaltuhr,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i 5 0  H z ,  
o hne G a ngreserv e,  m i t H a nd scha l tung E i n/Auto m a ti k/Aus,  
Scha l tschri tt:  2  Std .,  kürze ste Scha l tze i t:  4  Std .
378 3159 412814 230 1 W 65, 20

MicroRex QW31
Wochenschaltuhr,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i 5 0 /6 0  H z ,  
G a ngreserve  10 0  Std .,  m i t H a nd scha l tung E i n/Auto m a ti k/
Aus,  Scha l tschri tt:  2  Std .,  kürze ste Scha l tze i t:  4  Std .
378 3152 412795 230 1 W 119, 50

Analogschaltuhr MicroRex-1 Modul
Na ch V DE  0 6 3 1 Tei l  1 und  Tei l  2 -7 ,  IE C  6 0 7 3 0 -1 und  6 0 7 3 0 -
2 -7 ,  E N 6 0 7 3 0 -1 und  6 0 7 3 0 -2 -7 ,  m i t unve rl i erb a ren Schei -
b en-Segm enten,  Deckel  pl o m b i erb a r,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  
E i nb a ub rei te:  17 , 5  m m ,  1 TE .
  Versorgungs-

spannungs-
bereich  (V) 

Kontakte 1 St

MicroRex T11
Tagesschaltuhr,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i 5 0  H z ,  o hne 
G a ngreserv e,  m i t H a nd scha l tung E i n/Auto m a ti k/Aus,  
Scha l tschri tt:  15  M i n.,  kürze ste Scha l tze i t:  15  M i n.
378 3146 412780 230 1 S 47, 50

MicroRex QT11
Tagesschaltuhr,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i 5 0 /6 0  H z ,  
G a ngreserv e:  10 0  Std .,  m i t H a nd scha l tung E i n/Auto m a ti k/
Aus,  Scha l tschri tt:  15  M i n.,  kürze ste Scha l tze i t:  15  M i n.
378 3149 412790 230 1 S 98, 25

MicroRex W11
Wochenschaltuhr,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i 5 0  H z ,  
o hne G a ngreserv e,  m i t H a nd scha l tung E i n/Auto m a ti k/Aus,  
Scha l tschri tt:  2  Std .,  kürze ste Scha l tze i t:  2  Std .
378 3148 412783 230 1 S 66, 35

MicroRex QW11
Wochenschaltuhr,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i 5 0 /6 0  H z ,  
G a ngreserve  10 0  Std .,  m i t H a nd scha l tung E i n/Auto m a ti k/
Aus,  Scha l tschri tt:  2  Std .,  kürze ste Scha l tze i t:  2  Std .
378 3151 412794 230 1 S 119, 50

Wandhalterung
Z ur Aufputz m o nta ge d er M i cro R ex ,  m i t K l em m ena b d eckung.
  1 St
378 3166 412859 3, 91
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P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Modulare Installationsgeräte 

Digitalschaltuhr AlphaRex³
Tex tgeführtes P ro gra m m i erko nz ept,  P ro gra m m erstel l ung 
d i rekt a m  G erä t,  m i ttel s P C  unter V erw end ung d er L egra nd -
So ftw a re Al pha So ft,  Da tenschl üssel  und  P C -Ad a pter,  ze i t-
spa rend e P ro gra m m i erung d urch W a hl  vo n Ta gesb l ö cken,  
Ta gesb l ö cke i nd i v i d uel l  ei nstel l b a r,  Scha l tz ei ten a l s W o -
chenüb ersi cht i m  Di spl a y si chtb a r,  E E P R O M -Spei cher zu r 
Si cherung d er Scha l tpro gra m m e,  Netz synchro nb etri eb  
ei nstel l b a r,  G a ngreserv e:  5  J a hre,  a uto m a ti sche So m m er-/
W i nterz ei tum stel l ung,  1 Std .-Test,  P IN-C o d e E i nga b esperre,  
Da uerscha l tung E IN o d er AU S,  B etri eb sstund enz ä hl er,  
F eri enpro gra m m ,  Z ufa l l spro gra m m ,  kürze ste Scha l tze i t:  1 
M i n.,  Scha l ta usga ng:  2 5 0  V i 5 0  H z 16  A,  m i t Nul l d urch-
ga ngsscha l tung,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  1 St
AlphaRex³ D11, 1 Kanal
W o chenz ei tscha l tuhr,  2 8  P ro gra m m e,  E i nb a ub rei te:  17 , 5  m m ,  
1 TE .
540 2869 412669 112, 80

Digitalschaltuhr AlphaRex³
Tex tgeführtes P ro gra m m i erko nz ept,  15  v erschi ed ene Spra -
chen üb er Spra cha usw a hl  w ä hl b a r,  ei nfa che P ro gra m m er-
stel l ung m i ttel s P C  unter V erw end ung d er L egra nd -So ftw a re 
Al pha So ft,  Da tenschl üssel  und  P C -Ad a pter,  sekund enge-
na ues P ro gra m m i eren,  z ei tspa rend e P ro gra m m i erung 
d urch W a hl  v o n Ta gesb l ö cken,  Ta gesb l ö cke i nd i v i d uel l  
ei nstel l b a r,  Scha l tz ei ten a l s W o chenüb ersi cht i m  Di spl a y 
si chtb a r,  E E P R O M -Spei cher zu r Si cherung d er Scha l tpro -
gra m m e,  H i ntergrund b el euchtung,  Netz synchro nb etri eb  
ei nstel l b a r,  G a ngreserv e:  5  J a hre,  a uto m a ti sche So m m er-/
W i nterz ei tum stel l ung,  1 Std .-Test,  P IN-C o d e E i nga b esperre,  
Z ykl usfunkti o n,  R el a i sfunkti o n,  B etri eb sstund enz ä hl er,  Z u-
fa l l spro gra m m ,  kürz este Scha l tz ei t:  1 Sek.,  Scha l ta usga ng:  
2 5 0  V i 5 0  H z  16  A,  m i t Nul l d urchga ngsscha l tung,  Schutz -
a rt:  IP 2 0 .
  Versorgungs-

spannungs-
bereich  (V) 

Anzahl der 
Speicherplätze

1 St

AlphaRex³ D21, 1 Kanal
W o chenz ei tscha l tuhr,  F eri enpro gra m m ,  E i nb a ub rei te:  3 5  m m ,  
2  TE .
378 3133 412631 230 56 98, 15

AlphaRex³ D21 astro, 1 Kanal
Astro z ei tscha l tuhr m i t W o chenuhr,  F eri enpro gra m m ,  K o r-
rekturfunkti o n O ffset,  Steuerei nga ng,  z um  d ä m m erungsb e-
z o genen E i n- und  Ausscha l ten v o n L euchten und  a nd eren 
el ektri schen V erb ra uchern,  m i t K o m b i funkti o n z ur E rstel l ung 
v o n Scha l tpro gra m m en,  i n d enen d er V erb ra ucher na ch 
Astro z ei ten und /o d er fest ei ngestel l ten Z ei ten gescha l tet 
w i rd ,  Steuerung d i rekt a us d er V ertei l ung,  kei n sepa ra ter 
L i chtfä nger no tw end i g,  E i nb a ub rei te:  3 5  m m ,  2  TE .
378 3140 412654 230 56 173, 90

AlphaRex³ D22, 2 Kanal
W o chenz ei tscha l tuhr,  F eri enpro gra m m ,  E i nb a ub rei te:  3 5  m m ,  
2  TE .
378 3137 412641 230 56 135, 60

AlphaRex³ DY21, 1 Kanal
J a hresz ei tscha l tuhr m i t Astro funkti o n und  W o chenuhr,  
Ausna hm epro gra m m ,  K o rrekturfunkti o n O ffset,  Steuerei n-
ga ng,  E i nb a ub rei te:  3 5  m m ,  2  TE .
378 3131 412629 230 84 193, 60

Digitalschaltuhr AlphaRex³ BLE
Tex tgeführtes P ro gra m m i erko nz ept,  15  v erschi ed ene Spra -
chen üb er Spra cha usw a hl  w ä hl b a r,  ei nfa che P ro gra m m er-
stel l ung m i ttel s P C  unter V erw end ung d er L egra nd -So ftw a re 
Al pha So ft,  Da tenschl üssel  und  P C -Ad a pter,  sekund enge-
na ues P ro gra m m i eren,  z ei tspa rend e P ro gra m m i erung 
d urch W a hl  v o n Ta gesb l ö cken,  Ta gesb l ö cke i nd i v i d uel l  
ei nstel l b a r,  Scha l tz ei ten a l s W o chenüb ersi cht i m  Di spl a y 
si chtb a r,  E E P R O M -Spei cher zu r Si cherung d er Scha l tpro -
gra m m e,  H i ntergrund b el euchtung,  Netz synchro nb etri eb  
ei nstel l b a r,  G a ngreserv e:  5  J a hre,  a uto m a ti sche So m m er-/
W i nterz ei tum stel l ung,  1 Std .-Test,  P IN-C o d e E i nga b esperre,  
Z ykl usfunkti o n,  R el a i sfunkti o n,  B etri eb sstund enz ä hl er,  Z u-
fa l l spro gra m m ,  kürz este Scha l tz ei t:  1 Sek.,  Scha l ta usga ng:  
2 5 0  V i 5 0  H z  16  A,  m i t Nul l d urchga ngsscha l tung,  Schutz -
a rt:  IP 2 0 .
  Versorgungs-

spannung  (V) 
Anzahl der 
Speicherplätze

1 St

AlphaRex³ D21s BLE, 1 Kanal
W o chenz ei tscha l tuhr per App d i rekt üb er B l ueto o th pro -
gra m m i erb a r,  Da tenschl üssel a ufna hm e entfä l l t,  App L e-
gra nd  Ti m e Sw i tch,  F eri enpro gra m m ,  Steuerei nga ng,  
E i nb a ub rei te:  3 5  m m ,  2  TE .
125 3219 412721 230 56 158, 90

AlphaRex³ D21 astro BLE, 1 Kanal
Astro z ei tscha l tuhr m i t W o chenuhr per App d i rekt üb er B l u-
eto o th pro gra m m i erb a r,  Da tenschl üssel a ufna hm e entfä l l t,  
App L egra nd  Ti m e Sw i tch,  F eri enpro gra m m ,  K o rrektur-
funkti o n O ffset,  Steuerei nga ng,  z um  d ä m m erungsb ez o -
genen E i n- und  Ausscha l ten v o n el ektri schen V erb ra u-
chern,  m i t K o m b i funkti o n z ur E rstel l ung v o n Scha l tpro gra m m en,  
i n d enen d er V erb ra ucher na ch Astro z ei ten und /o d er fest 
ei ngestel l ten Z ei ten gescha l tet w i rd ,  Steuerung d i rekt a us d er 
V ertei l ung,  kei n sepa ra ter L i chtfä nger no tw end i g,  E i nb a ub rei te:  
3 5  m m ,  2  TE .
125 3217 412723 230 56 217, 50

Digitalschaltuhr MicroRex Basic
W o chenscha l tuhr,  ze i tspa rend e P ro gra m m i erung üb er Ta -
gesb l ö cke:  Ind i v i d uel l /V o rl a gen ( M o -F r/M o -So ) ,  2 8  P ro -
gra m m e,  P ro gra m m  b esteht a us:  E i n-/Ausscha l tze i t,  E i n-/
Ausscha l tta gen o d er Ta gesb l ö cke,  F unkti o nen:  Auto m a ti -
sche So m m er-/W i nterz ei tum stel l ung,  Da uerscha l tung:  E IN 
o d er AU S,  Scha l tungsv o rw egna hm e,  G a ngreserv e:  3  J a hre,  
Scha l tko nta kt:  2 5 0  V  16  A,  Spa nnung:  2 3 0  V i 5 0 /6 0  H z ,  
E i nb a ub rei te:  17 , 5  m m ,  1 TE .
  1 St
MicroRex D11 Basic, 1 Kanal
351 4240 003710 104, 50

Datenschlüssel
E i nl esen v o n Scha l tpro gra m m en i n d i e U hr,  Ü b ertra gen v o n 
Scha l tpro gra m m en a uf d en Schl üssel ,  so  kö nnen P ro gra m -
m e ei nfa ch und  schnel l  a uf a nd ere U hren üb ertra gen und /
o d er Si cherhei tsko pi en erstel l t w erd en.
  1 St
378 3167 412872 12, 55

AlphaRex Bluetooth Adapter
M i t Da tenschl üssel a ufna hm e,  P ro gra m m erstel l ung m i ttel s 
AP P ,  Da tenüb ertra gung per B l ueto o th a n Al pha R ex³  B l ue-
to o th Ad a pter. B a tteri eb etri eb ,  L E D-Z usta nd a nze i ge.
  1 St
540 2876 412720 51, 95

PC-Adapter
F ür U SB -Schni ttstel l e,  zu r P ro gra m m i erung ei nes Da ten-
schl üssel s a m  P C ,  i nkl . P ro gra m m i erso ftw a re Al pha So ft,  
Da tenschl üssel  B est.-Nr. 4  12 8  7 2  und  w ei teren Steckpl a tz  
für Da tenschl üssel  B est.-Nr. 0  0 4 7  7 2  / 0  0 4 7  8 1,  System a n-
fo rd erungen:  W i nd o w s®  X P ,  W i nd o w s®  V i sta ,  W i nd o w s®  7 .
  1 St
378 3168 412873 56, 20

EMK2020.indb   80 29.05.2020   11:56:58



E 81

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Modulare Installationsgeräte 

Analogschaltuhr MaxiRex
Na ch V DE  0 6 3 1 Tei l  1 und  Tei l  2 -7 ,  IE C  6 0 7 3 0 -1 und  6 0 7 3 0 -
2 -7 ,  E N 6 0 7 3 0 -1 und  6 0 7 3 0 -2 -7 ,  m i t unve rl i erb a ren Seg-
m enten,  H a nd scha l tung E i n-Auto m a ti k-Aus,  Scha l tko nta kt:  
2 5 0  V i 5 0  H z;  16  A,  Schutza rt IP 2 0 ,  für F ro ntta fel ei nb a u 
und  W a nd m o nta ge ( M o nta ge a uf Tra gschi ene m i t Schnel l -
b efesti gung) .
  Kontakte 1 St
MaxiRex T
Ta gesscha l tuhr,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i 5 0  H z,  o hne 
G a ngreserve ,  Scha l tschri tt:  10  M i n.,  kürze ste Scha l tze i t:  
3 0  M i n.
536 2155 049750 1 W 65, 10

MaxiRex QT
Ta gesscha l tuhr,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i 5 0 /6 0  H z ,  
G a ngreserv e 10 0  Std .,  Scha l tschri tt:  10  M i n.,  kürz este 
Scha l tze i t:  3 0  M i n.
536 2157 049754 1 W 101, 60

MaxiRex QW
W o chenscha l tuhr,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i 5 0 /6 0  H z,  
G a ngreserv e 10 0  Std .,  Scha l tschri tt:  1 Std .,  kürz este 
Scha l tze i t:  3  Std .
536 2114 049756 1 W 107, 70

Digitalschaltuhr MaxiRex Plus
Na ch V DE  0 6 3 1 Tei l  1 und  Tei l  2 -7 ,  IE C  6 0 7 3 0 -1 und  6 0 7 3 0 -
2 -7 ,  E N 6 0 7 3 0 -1 und  6 0 7 3 0 -2 -7 ,  m i t tex tgeführtem  P ro -
gra m m i erko nz ept,  ei n P ro gra m m  b esteht a us ei ner E i n- und  
Ausscha l tze i t und  d er Z uo rd nung vo n Ta gen o d er Ta ges-
b l ö cken,  2 8  P ro gra m m e pro  K a na l ,  kürze ste Scha l tze i t:  1 
M i n.,  Scha l tschri tte:  1 M i n.,  G a ngreserve  6  Ja hre,  G a ng-
gena ui gkei t + /- 1 Sek./Ta g,  a uto m a ti sche So m m er-/W i nter-
z ei tum stel l ung,  H a nd scha l tung und  Scha l tungsv o rw egna hm e,  
Scha l tko nta kt:  2 5 0  V i 16  A,  Schutz a rt IP 2 0 ,  für F ro ntta fel -
ei nb a u und  W a nd m o nta ge ( M o nta ge a uf Tra gschi ene m i t 
Schnel l b efesti gung) .
  Versorgungs-

spannungs- 
bereich  (V) 

Kontakte 1 St

MaxiRex D72/1 Plus, 1 Kanal
536 2151 049687 24 1 W 155, 30
536 2149 049683 120 1 W 155, 30
536 2147 049680 230 1 W 138, 70

MaxiRex D72/2 Plus, 2 Kanal
411 1032 049686 24 2 W 182, 20
536 2150 049684 120 2 W 182, 20
536 2148 049682 230 2 W 166, 70

Schaltuhr MaxiRex, Montagezubehör
M o nta gezu b ehö r für Scha l tuhr M a xi R ex
  1 St
Kunststofffrontring
Z um  B efesti gen d er G erä te i n ei ner F ro nt,  z .B . ei ner 
Scha l tschra nktür.
351 4911 049832 3, 34

Schnellbefestigung
Z ur M o nta ge d er G erä te a uf Tra gschi ene na ch E N 6 0 7 15 .
536 2119 004409 6, 64

Phasenanschnittdimmer
F ernsteuerb a r d urch Ta ster,  Di rektsteuerung a m  Di m m er 
d urch Ta stb ed i enung,  V erso rgungsspa nnung:  2 3 0  V i 
5 0 /6 0  H z,  L ei stung:  F ür G l ühl a m pen und  2 3 0  V -H a l o gen-
l a m pen 6 0 -6 0 0  W ,  für NV -H a l o genl a m pen m i t ko nve nti o -
nel l en Tra fo s:  4 0 -6 0 0  V A,  E i nb a ub rei te:  3 5  m m ,  2  TE .
  1 St
Lastart: R,L
411 1046 003659 150, 80

Universaldimmer
M i t Anschl uss für sepa ra ten Ta ster,  fernsteuerb a r d urch 
E i nz el - o d er Do ppel ta ster,  Di rektsteuerung a m  Di m m er 
d urch Ta stb ed i enung,  V erso rgungsspa nnung:  2 3 0  V i 
5 0 /6 0  H z,  L ei stung:  F ür G l ühl a m pen und  2 3 0  V -H a l o gen-
l a m pen 4 0 -10 0 0  W ,  für NV -H a l o genl a m pen m i t ko nve nti o -
nel l en/el ektro ni schen Tra fo s:  4 0 -10 0 0  V A,  E i nb a ub rei te:  
10 5  m m ,  6  TE .
  1 St
Lastart: R, L, C
350 2614 003671 399, 80

Verteilereinbaudimmer 1-10 V
  1 St
Leistung: 0-800 VA
F ernsteuerb a r d urch Ta ster,  Di rektsteuerung a m  Di m m er 
d urch Ta stb ed i enung,  V erso rgungsspa nnung:  2 3 0  V i 
5 0 /6 0  H z,  L ei stung für NV -H a l o genl a m pen m i t el ektro ni -
schem  Tra nsfo rm a to r 1-10  V ,  für L euchtsto ffl a m pen m i t 
el ektro ni schem  V o rscha l tgerä t 1-10  V  und  für K o m pa kt-
L euchtsto ffl a m pen m i t el ektro ni schem  V o rscha l tgerä t 1-10  V :  
0 -8 0 0  V A,  E i nb a ub rei te:  3 5  m m ,  2  TE .
350 0994 003658 162, 50

Leistung: 0-1000 VA
M i t Anschl uss für sepa ra te B usl ei tung,  fernsteuerb a r d urch 
E i nz el - o d er Do ppel ta ster,  Di rektsteuerung a m  Di m m er 
d urch Ta stb ed i enung,  V erso rgungsspa nnung:  2 3 0  V i 
5 0 /6 0  H z,  L ei stung für NV -H a l o genl a m pen m i t el ektro ni -
schem  Tra nsfo rm a to r 1-10  V ,  für L euchtsto ffl a m pen m i t 
el ektro ni schen V o rscha l tgerä t 1-10  V  und  für K o m pa kt-
L euchtsto ffl a m pen m i t el ektro ni schem  V o rscha l tgerä t 1-10  V :  
0 -10 0 0  V A,  E i nb a ub rei te:  7 0  m m ,  4  TE .
350 2615 003660 351, 80

Dämmerungschalter Rex
Z um  hel l i gkei tsa b hä ngi gen E i n- und  Ausscha l ten v o n 
L euchten und  a nd eren V erb ra uchern,  L ei tung zu m  L i cht-
fä nger 2 × 1, 5  m m ² ,  m a xi m a l e L ei tungsl ä nge 5 0  m ,  Scha l t-
z usta nd sa nz ei ge m i ttel s L E D,  Scha l ta usga ng:  2 5 0  V i 
5 0 /6 0  H z 16  A.
  Kontakte 1 St
LuxoSwitch
M i t Nul l d urchga ngsscha l tung,  H a nd scha l ter E i n/Auto m a ti k,  
E i n- und  Ausscha l tv erz ö gerung ca . 9 0  Sek.,  E i nstel l b erei ch 
1– 10 0 0 0 0  L ux ,  i nkl . L i chtfä nger B estel l -Nr. 4  12 8  5 8 ,  
Schutz a rt:  G erä t IP 2 0 ,  L i chtfä nger IP 5 4 ,  E i nb a ub rei te:  17 , 5  m m ,  
1 TE .
175 2824 412623 1 S 126, 40

AlphaLux³ D21, 1 Kanal
Dä m m erungsscha l ter m i t d i gi ta l er W o chenz ei tscha l tuhr,  
E i nstel l b erei ch 1-10 0 0 0 0  L ux ,  i nkl . L i chtfä nger IP 6 5  für 
W a nd m o nta ge,  E i n- und  Ausscha l tve rzö gerung 3 0 …3 0 0  
Sek. ( ei nstel l b a r) ,  Da uerscha l tung E IN/AU S,  m i t tex tge-
führtem  P ro gra m m i erko nz ept,  5 6  Scha l terpro gra m m e,  
G a nggena ui gkei t i0 , 1 Sek./Ta g,  kürz este Scha l tz ei t 1 
Sek.,  G a ngreserv e 5  J a hre,  m i t Nul l d urchga ngsscha l tung,  
E i nb a ub rei te:  3 5  m m ,  2  TE .
313 5960 412626 1 W 189, 70

Dämmerungschalter Rex AP-Montage
Z um  hel l i gkei tsa b hä ngi gen E i n- und  Ausscha l ten v o n 
L euchten und  a nd eren V erb ra uchern,  E i n- und  Ausscha l t-
v erz ö gerung ca . 12 0  Sek.,  E i nstel l b erei ch 0 , 2 – 2 0 0  L ux ,  
Scha l ta usga ng:  2 5 0  V i 10  A,  Schutza rt:  IP 5 4 .
  Kontakte 1 St
LuxoRex
351 4500 049843 1 S 74, 80
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 Modulare Installationsgeräte  und  Zubehör 

Transformator
F ür L ä utew erke und  Sum m er,  na ch E N/IE C  6 15 5 8 -2 -8 ,  
ni cht für Da uerl a sten geei gnet,  d urch therm i sche B egren-
zu ng gegen Ü b erl a st und  K urzsch l uss geschützt .
  Max. Ausgangsleistung  (W) 1 St
Sekundärspannung: 12/8 V
Nennstro m :  0 , 6 6 /1 A,  L ei stung:  8  V A,  E i nb a ub rei te:  3 5  m m ,  
2  TE .
350 6725 413091 8 44, 35

Zubehör für  
modulare Installationsgeräte
Hilfs- und Signalschalter für TX³ und DX³
F ür L S-,  F I- und  F I/L S-Scha l ter,  Anb a u l i nks a m  H a uptgerä t,  
Scha l ta usga ng:  2 5 0  V i 6  A,  E i nb a ub rei te:  0 , 5  TE ,  Schutz -
a rt:  IP 2 0 .
  Kontakte 1 St
Hilfsschalter
M el d et d en Scha l tz usta nd  b ei  H a nd - und  F ehl era usl ö sung.
313 5520 406258 1 W 25, 00

Fehlersignalschalter
M el d et b ei  F ehl era usl ö sung,  b ei  H a nd a usl ö sung kei ne 
M el d ung.
313 5521 406260 1 W 36, 40

Ausgleichselement
Z ur W ä rm eentko ppl ung und  z ur L ei tungsd urchführung z w i -
schen ei nze l nen G erä ten.
  1 St
Einbaubreite: 0,5 TE
313 5534 406307 4, 17

MSC Hutschienenadapter
  1 St
DX3 Adapter zu r M o nta ge a uf P ro fi l schi ene E N 6 0 7 15 ,  
zu m  E i nb a u vo n 2 -M o d ul i gen M o sa i c™- G erä ten i m  V er-
tei l er,  B rei te:  2 , 5  TE .
513 1662 412950 4, 92

Kleinverteilung Ekinoxe
No rm en:  IE C /E N 6 2 2 0 8 ,  für d en B a u vo n Insta l l a ti o nsve r-
tei l ern na ch IE C /E N 6 14 3 9 -3 ,  für G erä te b i s 6 3  A,  m i t R ück-
w a nd  und  Tra gschi ene,  F a rb e:  Si gna l w ei ß  R AL  9 0 0 3 ,  
Schutzkl a sse II,  Schutza rt:  IP 3 0 .
  Anzahl der Teilungseinheiten 1 St
Breite: 50 mm, Höhe: 140 mm, Tiefe: 72 mm
284 3045 001302 2 8, 37

Breite: 90 mm, Höhe: 160 mm, Tiefe: 74 mm
284 3046 001304 4 11, 00

Breite: 128 mm, Höhe: 160 mm, Tiefe: 74 mm
M i t P E -K l em m e 4 × 1, 5 -16  m m ² .
284 3047 001306 6 11, 75

Modulare Installationsgeräte
Ausschalter iSW
No rm :  IE C /E N 6 0 6 6 9 -2 -4 ,  G eb ra uchska tego ri e:  AC -2 2 A,  
B em essungskurzsch l uß stro m :  3  kA.
  Bemessungs-

dauerstrom  
Iu  (A) 

Kontakte 1 St

Polzahl: 1
E i nb a ub rei te:  1 TE ,  B em essungsb etri eb sspa nnung:  2 5 0  V i.
388 5861 A 9 S 60120 20 1 S 15, 35
388 5862 A 9 S 60132 32 1 S 18, 85

Polzahl: 3
E i nb a ub rei te:  2  TE ,  B em essungsb etri eb sspa nnung:  4 15  V i.
388 5873 A 9 S 60320 20 3 S 34, 00
388 5874 A 9 S 60332 32 3 S 44, 00

Ausschalter mit LED-Leuchtmelder iSW
Na ch IE C /E N 6 0 6 6 9 -1,  G eb ra uchska tego ri e:  AC -2 2 A,  B e-
m essungskurz schl ussstro m :  3  kA,  B em essungsb etri eb s-
spa nnung:  2 3 0  V i 5 0 /6 0  H z,  E i nb a ub rei te:  1 TE .
  Bemessungs-

strom  (A) 
Kontakte 1 St

Polzahl: 1
388 5885 A 9 S 61120 20 1 S 36, 15
388 5886 A 9 S 61132 32 1 S 38, 75

Lasttrennschalter iSW
No rm :  IE C  6 0 9 4 7 -3 ,  a l s L a sttrennscha l ter ei nsetz b a r,  G e-
b ra uchska tego ri e:  AC -2 2 A,  B em essungskurz schl ussstro m :  6  kA.
  Bemessungs-

dauerstrom  
Iu  (A) 

Kontakte 1 St

Polzahl: 1
E i nb a ub rei te:  1 TE ,  B em essungsb etri eb sspa nnung:  2 4 0  V i.
388 6262 A 9 S 65140 40 1 S 18, 55
388 6263 A 9 S 65163 63 1 S 18, 55
388 6264 A 9 S 65191 100 1 S 45, 30
388 6265 A 9 S 65192 125 1 S 47, 30

Polzahl: 3
E i nb a ub rei te:  3  TE ,  B em essungsb etri eb sspa nnung:  4 15  V i.
388 6270 A 9 S 65340 40 3 S 44, 00
388 6271 A 9 S 65363 63 3 S 43, 15
388 6272 A 9 S 65391 100 3 S 139, 90
388 6273 A 9 S 65392 125 3 S 145, 00

Fernschalter iTL
Z um  Scha l ten v o n B el euchtungsstro m krei sen m i t ei nem  
o d er m ehreren Ta stern.
  Bemessungs-

schaltstrom  (A) 
Kontakte 1 St

Steuerspannung: 12 Vi
E i nb a ub rei te:  1 TE ,  B em essungsb etri eb sspa nnung:  2 4 -
2 5 0  V i.
388 4789 A 9 C 30011 16 1 S 31, 10

Steuerspannung: 24 Vi
E i nb a ub rei te:  1 TE ,  B em essungsb etri eb sspa nnung:  2 4 -
2 5 0  V i.
388 4792 A 9 C 30111 16 1 S 31, 10
388 4793 A 9 C 30112 16 2 S 37, 70

Steuerspannung: 230 Vi
E i nb a ub rei te:  1 TE ,  B em essungsb etri eb sspa nnung:  2 4 -
2 5 0  V i.
388 4802 A 9 C 30811 16 1 S 29, 25
388 4803 A 9 C 30812 16 2 S 38, 00
388 4806 A 9 C 30831 32 1 S 39, 25
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Fernschalter iTLc
Z entra l  E i n/Aus ei ner G ruppe vo n F ernscha l tern TL c,  
Ta sterb etä ti gung d urch Im pul se v o r O rt w ei terhi n m ö gl i ch,  
Dea kti v i erung d er F ernb etä ti gung,  z .B . für W a rtungsa r-
b ei ten,  B em essungsb etri eb sspa nnung:  2 4 -2 5 0  V i,  E i n-
b a ub rei te:  1 TE .
  Bemessungs-

schaltstrom  (A) 
Kontakte 1 St

Steuerspannung: 12 Vi
388 4816 A 9 C 33111 16 1 S 58, 80

Steuerspannung: 48 Vi
388 4817 A 9 C 33211 16 1 S 58, 80

Steuerspannung: 230 Vi
388 4818 A 9 C 33811 16 1 S 57, 30

Installationsschütz iCT
No rm :  E N 6 10 9 5 ,  IE C  10 9 5 ,  V DE  0 6 3 7 ,  z ur Steuerung v o n 
Anl a gen i n W echsel stro m netz en:  B el euchtungs-,  H ei z ungs- 
und  L üftungsa nl a gen,  R o l l l ä d en,  W a rm w a sser,  m echa ni -
sche L üftungsa nl a gen,  L a sta b w urf v o n ni chtv o rra ngi gen 
Stro m krei sen,  Z usa tz a usrüstung a nb a ub a r,  o hne V o rw a hl ,  
b rum m frei .
  Bemessungs-

betriebsstrom  (A) 
Kontakte 1 St

Steuerspannung: 24 Vi 50 Hz
E i nb a ub rei te:  2  TE .
388 4722 A 9 C 20134 25 4 S 61, 70

Steuerspannung: 230-240 Vi 50 Hz
E i nb a ub rei te:  1 TE .
388 4777 A 9 C 22711 16 1 S 31, 20
388 4779 A 9 C 22715 16 1 S/ 1 Ö 38, 80
388 4731 A 9 C 20731 25 1 S 41, 20
388 4732 A 9 C 20732 25 2 S 44, 20
388 4733 A 9 C 20736 25 2 Ö 51, 60

Steuerspannung: 220-240 Vi 50 Hz
E i nb a ub rei te:  2  TE .
388 4782 A 9 C 22814 16 4 S 56, 20
388 4734 A 9 C 20833 25 3 S 49, 10
388 4735 A 9 C 20834 25 4 S 54, 20
388 4737 A 9 C 20838 25 2 S/ 2 Ö 61, 30
388 4738 A 9 C 20842 40 2 S 92, 70

Steuerspannung: 220-240 Vi 50 Hz
E i nb a ub rei te:  3  TE .
388 4739 A 9 C 20843 40 3 S 108, 00
388 4740 A 9 C 20844 40 4 S 118, 50
388 4743 A 9 C 20863 63 3 S 141, 50
388 4744 A 9 C 20864 63 4 S 156, 00
388 4745 A 9 C 20867 63 4 Ö 178, 00

Steuerspannung: 220-240 Vi 50 Hz
E i nb a ub rei te:  6  TE .
388 4749 A 9 C 20884 100 4 S 348, 00

3884770

3884777

3884781

3884739

Modulare Installationsgeräte
Ein-/Ausschalter 5TE8
P l o m b i erb a re Scha l terstel l ung,  sepa ra te G ri ffsperre a nb a u-
b a r,  Anschl ussq uerschni tt:  1, 5 -6  m m ² ,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  Bemessungs-

strom  (A) 
Kontakte 1 St

Polzahl: 1, Hilfsstromschalter anbaubar
E i nb a ub rei te:  18  m m ,  1 TE ,  B em essungsspa nnung:  2 3 0  V i.
375 4202 5 TE 8111 20 1 S 17, 20

Polzahl: 2, Hilfsstromschalter anbaubar
E i nb a ub rei te:  18  m m ,  1 TE ,  B em essungsspa nnung:  4 0 0  V i.
375 4203 5 TE 8112 20 2 S 27, 30

Polzahl: 3, Hilfsstromschalter anbaubar
E i nb a ub rei te:  18  m m ,  1 TE ,  B em essungsspa nnung:  4 0 0  
V i.
375 4204 5 TE 8113 20 3 S 49, 60

Polzahl: 4, Hilfsstromschalter nicht anbaubar
E i nb a ub rei te:  18  m m ,  1 TE ,  B em essungsspa nnung:  4 0 0  V i.
375 4205 5 TE 8114 20 3 S+N 78, 70

Polzahl: 3+N, Hilfsstromschalter angebaut
E i nb a ub rei te:  2 7  m m ,  1, 5  TE ,  B em essungsspa nnung:  4 0 0  V i,  
H i l fsko nta kt:  1S/1Ö .
375 4206 5 TE 8118 20 3 S+N 95, 90

Ein-/Ausschalter 5TL1
  Bemessungs-

strom  (A) 
Kontakte 1 St

Polzahl: 1, Griff Grau
E i nb a ub rei te:  18  m m ,  1 TE ,  B em essungsspa nnung:  2 5 0  V i.
707 3449 5 TL 11320 32 1 S 20, 40
707 3450 5 TL 11400 40 1 S 20, 40
707 3451 5 TL 11630 63 1 S 20, 40
707 3453 5 TL 11800 80 1 S 38, 50
707 3454 5 TL 11910 100 1 S 50, 60
707 3456 5 TL 11920 125 1 S 54, 30

Polzahl: 1, Griff Rot
E i nb a ub rei te:  18  m m ,  1 TE ,  B em essungsspa nnung:  2 5 0  V i.
707 3452 5 TL 11631 63 1 S 20, 40
707 3455 5 TL 11911 100 1 S 50, 60

Polzahl: 2, Griff Grau
E i nb a ub rei te:  3 6  m m ,  2  TE ,  B em essungsspa nnung:  4 4 0  V i.
707 3459 5 TL 12320 32 2 S 44, 60
707 3460 5 TL 12400 40 2 S 44, 60
707 3461 5 TL 12630 63 2 S 44, 60
707 3463 5 TL 12800 80 2 S 78, 40
707 3464 5 TL 12910 100 2 S 102, 00
707 3466 5 TL 12920 125 2 S 109, 00

Polzahl: 2, Griff Rot
E i nb a ub rei te:  3 6  m m ,  2  TE ,  B em essungsspa nnung:  4 4 0  V i.
707 3462 5 TL 12631 63 2 S 44, 60
707 3465 5 TL 12911 100 2 S 102, 00

Polzahl: 3, Griff Grau
E i nb a ub rei te:  5 4  m m ,  3  TE ,  B em essungsspa nnung:  4 4 0  V i.
707 3467 5 TL 13320 32 3 S 48, 00
707 3468 5 TL 13400 40 3 S 48, 00
240 9133 5 TL 13630 63 3 S 41, 60
707 3471 5 TL 13800 80 3 S 98, 00
203 2273 5 TL 13910 100 3 S 152, 00
707 3473 5 TL 13920 125 3 S 161, 00
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  Bemessungs-
strom  (A) 

Kontakte 1 St

Polzahl: 3+N, Griff Grau
E i nb a ub rei te:  7 2  m m ,  4  TE ,  B em essungsspa nnung:  4 4 0  V i.
707 3480 5 TL 16320 32 3 S+N 62, 80
707 3481 5 TL 16400 40 3 S+N 62, 80
570 2185 5 TL 16630 63 3 S+N 62, 80
309 6050 5 TL 16800 80 3 S+N 120, 00
707 3483 5 TL 16910 100 3 S+N 200, 00
707 3485 5 TL 16920 125 3 S+N 215, 00

Polzahl: 3, Griff Rot
E i nb a ub rei te:  5 4  m m ,  3  TE ,  B em essungsspa nnung:  4 4 0  V i.
707 3470 5 TL 13631 63 3 S 41, 60
707 3472 5 TL 13911 100 3 S 152, 00

Polzahl: 3+N, Griff Rot
E i nb a ub rei te:  7 2  m m ,  4  TE ,  B em essungsspa nnung:  4 4 0  V i.
707 3482 5 TL 16631 63 3 S+N 62, 80
707 3484 5 TL 16911 100 3 S+N 200, 00

Polzahl: 4, Griff Grau
E i nb a ub rei te:  7 2  m m ,  4  TE ,  B em essungsspa nnung:  4 4 0  V i.
707 3474 5 TL 14320 32 4 S 62, 80
707 3475 5 TL 14400 40 4 S 62, 80
707 3476 5 TL 14630 63 4 S 62, 80
707 3477 5 TL 14800 80 4 S 120, 00
707 3478 5 TL 14910 100 4 S 215, 00
707 3479 5 TL 14920 125 4 S 215, 00

Wechselschalter 5TE8
P l o m b i erb a re Scha l terstel l ung,  sepa ra te G ri ffsperre a nb a u-
b a r,  Anschl ussq uerschni tt:  1, 5 -6  m m ² ,  B em essungsstro m :  
2 0  A,  Schutza rt:  IP 2 0 ,  E i nb a ub rei te:  17 , 6  m m ,  1 TE .
  Kontakte 1 St
Hilfsstromschalter anbaubar
375 4209 5 TE 8151 1 S/ 1 Ö 27, 30

Hilfsstromschalter nicht anbaubar
375 4212 5 TE 8161 1 W 24, 70

Gruppenschalter mit Mittelstellung 5TE8
P l o m b i erb a re Scha l terstel l ung,  sepa ra te G ri ffsperre a nb a u-
b a r,  Anschl ussq uerschni tt:  1, 5 -6  m m ² ,  B em essungsstro m :  
2 0  A,  Schutza rt:  IP 2 0 ,  E i nb a ub rei te:  18  m m ,  1 TE .
  Kontakte 1 St
Hilfsstromschalter nicht anbaubar
375 4207 5 TE 8141 1 U 31, 30
375 4208 5 TE 8142 2 U 47, 60

Taster ohne Rastfunktion 5TE4
Anschl ussq uerschni tt:  1, 5 -6  m m ² ,  B em essungsstro m :  2 0  A,  
Schutz a rt:  IP 2 0 ,  E i nb a ub rei te:  18  m m ,  1 TE .
  Kontakte 1 St
Farbe der Taste: Grau
375 4178 5 TE 4800 1 S/ 1 Ö 24, 60

Taster mit Rastfunktion 5TE4
Anschl ussq uerschni tt:  1, 5 -6  m m ² ,  B em essungsstro m :  2 0  A,  
Schutz a rt:  IP 2 0 ,  E i nb a ub rei te:  18  m m ,  1 TE ,  F a rb e d er 
Ta ste:  G ra u.
  Kontakte 1 St
375 4179 5 TE 4810 1 S/ 1 Ö 24, 60

Kontrolltaster 5TE4 82
M i t R a stfunkti o n und  Ta stfunkti o n und  L a m pe 2 3 0  V i,  An-
schl ussq uerschni tt:  1, 5 -6  m m ² ,  B em essungsstro m :  2 0  A,  
Schutz a rt:  IP 2 0 ,  E i nb a ub rei te:  18  m m ,  1 TE ,  F a rb e d er 
Ta ste:  R o t.
  Kontakte 1 St
Für max. 5 m Leitungslänge
375 4185 5 TE 4821 1 S 30, 60
375 4184 5 TE 4820 1 S/ 1 Ö 29, 20

Doppeltaster 5TE4 84
M i t R a stfunkti o n und /o d er Ta stfunkti o n und  2  L a m pen 2 3 0  
V i,  für m a x . 5  m  L ei tungsl ä nge,  Anschl ussq uerschni tt:  
1, 5 -6  m m ² ,  B em essungsstro m :  2 0  A,  Schutza rt:  IP 2 0 ,  E i n-
b a ub rei te:  18  m m ,  1 TE ,  F a rb e d er Ta sten:  G rün/R o t.
  Bemessungs-

spannung  (V) 
Kontakte 1 St

375 4191 5 TE 4840 400 1 S/ 1 S 37, 00
375 4192 5 TE 4841 400 1 S/ 1 Ö 37, 00

Kontrollschalter 5TE8
M i t w echsel b a rer w ei ß -tra nspa renter L euchtka ppe,  pl o m -
b i erb a re Scha l terstel l ung,  sepa ra te G ri ffsperre a nb a ub a r,  
Anschl ussq uerschni tt:  1, 5 -6  m m ² ,  B em essungsstro m :  2 0  
A,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  Bemessungs-

spannung  (V) 
Kontakte 1 St

Hilfsstromschalter nicht anbaubar
E i nb a ub rei te:  18  m m ,  1 TE ,  m i t fest ei ngeb a uter Di o d e.
375 4198 5 TE 81013 48 1 S 45, 30

Hilfsstromschalter nicht anbaubar
E i nb a ub rei te:  18  m m ,  1 TE ,  m i t fest ei ngeb a uter G l i m m -
l a m pe ( 2 3 0  V i) .
375 4197 5 TE 8101 230 1 S 37, 60
375 4199 5 TE 8102 400 2 S 46, 70

Leuchtmelder 5TE5
Anschl ussq uerschni tt:  1, 5 -6  m m ² ,  B em essungsspa nnung:  
2 3 0  V i,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  1 St
Anzahl der Leuchtmelder: 1
F a rb e:  R o t,  für m a x.  5  m  L ei tungsl ä nge.
375 4193 5 TE 5800 19, 20

Anzahl der Leuchtmelder: 2
F a rb en:  G rün/R o t,  für m a x.  5  m  L ei tungsl ä nge.
375 4194 5 TE 5801 25, 20

Anzahl der Leuchtmelder: 3
F a rb en:  G rün,  für m a x.  5  m  L ei tungsl ä nge.
375 4195 5 TE 5802 31, 30

Anzahl der Leuchtmelder: 3
F a rb en:  R o t/G el b /G rün,  für m a x.  5  m  L ei tungsl ä nge.
507 3634 5 TE 5803 31, 30

Leuchtdioden 5TG8
  Farbe des Leuchtmittels 1 St
Bemessungsbetriebsspannung: 12-60 Vg
508 2014 5 TG 80560 klar 4, 81
508 2024 5 TG 80563 grün 4, 81
508 2012 5 TG 80561 rot 4, 81
508 2017 5 TG 80564 blau 4, 81
508 2010 5 TG 80562 gelb 4, 81

Bemessungsbetriebsspannung: 230 Vi
508 2023 5 TG 80581 rot 4, 81
508 2015 5 TG 80580 klar 4, 81
508 2022 5 TG 80583 grün 4, 81
508 2016 5 TG 80584 blau 4, 81
508 2013 5 TG 80582 gelb 4, 81

3754192
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Kappenset 5TG8
Z um  m a nuel l en Ausw echsel n fa rb i ger K a ppen m i t und  o hne 
L a m penb estückung.
  1 Sa
Farbe: Grün transparent
1 Sa tz =  5  Stk.
375 4298 5 TG 8062 10, 20

Farbe: Rot transparent
1 Sa tz =  5  Stk.
375 4297 5 TG 8061 10, 20

Farbe: Weiß transparent
1 Sa tz =  5  Stk.
375 4302 5 TG 8066 10, 20

Farbe: Blau transparent
1 Sa tz =  5  Stk.
375 4300 5 TG 8064 10, 20

Farbe: Gelb transparent
1 Sa tz =  5  Stk.
375 4299 5 TG 8063 10, 20

Set mehrfarbig
Je  10  Stück i n F a rb e:  R o t/G rün,  j e 5  Stück i n F a rb e:  G el b /
B l a u/W ei ß ,  tra nspa rente Ausführung.
375 4303 5 TG 8067 65, 70

Set mehrfarbig
J e 3  Stück i n F a rb e:  R o t/G rün/G el b ,  tra nspa rente Ausführung.
375 4305 5 TG 8070 7, 89

Einbau-Steckdose 5TE6
Anschl ussq uerschni tt:  1, 5 -6  m m ² ,  E i nb a ub rei te:  4 4  m m ,  2 , 5  TE .
  Bemessungs-

spannung  (V) 
Bemessungs-
strom  (A) 

1 St

Farbe: Grau
Na ch DIN V DE  0 6 2 0 -1,  Ausführung:  SC H U K O ® ,  o hne 
K l a ppd eckel .
232 8203 5 TE 6800 230 16 17, 80

Farbe: Grau
Na ch DIN V DE  0 6 2 0 -1,  Ausführung:  SC H U K O ® ,  m i t K l a pp-
d eckel .
232 8204 5 TE 6801 230 16 21, 90

Fernschalter 5TT4 10
Z ur Im pul ssteuerung v o n B el euchtungskrei sen,  el ektro m e-
cha ni sche Spei cherung d er Scha l tstel l ung a uch b ei  Stro m -
a usfa l l ,  Scha l tstel l ungsa nz ei ge,  H a nd b etä ti gung,  H i l fsstro m -
scha l ter a nb a ub a r,  Anschl ussq uerschni tt sta rr:  1, 5 -6  m m ² ,  
B em essungsstro m :  16  A,  Schutz a rt:  IP 2 0 .
  Kontakte 1 St
Steuerspannung: 12 Vi
E i nb a ub rei te:  17 , 6  m m ,  1 TE .
232 8278 5 TT 41013 1 S 34, 70
232 8283 5 TT 41023 2 S 34, 70
232 8292 5 TT 41053 1 S/ 1 Ö 40, 30

Steuerspannung: 24 Vi
E i nb a ub rei te:  17 , 6  m m ,  1 TE .
232 8277 5 TT 41012 1 S 34, 70
232 8282 5 TT 41022 2 S 34, 70
232 8291 5 TT 41052 1 S/ 1 Ö 43, 00

Steuerspannung: 230 Vi
E i nb a ub rei te:  17 , 6  m m ,  1 TE .
232 8275 5 TT 41010 1 S 32, 20
232 8280 5 TT 41020 2 S 40, 30
232 8289 5 TT 41050 1 S/ 1 Ö 40, 30

Fernschalter mit Zentralschaltung 5TT4 12
Z entra l scha l tung E i n/Aus,  el ektro m echa ni sche Spei cherung 
d er Scha l tstel l ung a uch b ei  Stro m a usfa l l ,  Scha l tstel l ungs-
a nze i ge,  H a nd b etä ti gung,  H i l fsstro m scha l ter ni cht a nb a u-
b a r,  Anschl ussq uerschni tt sta rr:  1, 5 -6  m m ² ,  B em essungs-
b etri eb sstro m :  16  A,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  Kontakte 1 St
Steuerspannung: 230 Vi
E i nb a ub rei te:  2 7  m m ,  1, 5  TE .
650 0418 5 TT 41210 1 S 43, 10
232 8294 5 TT 41220 2 S 54, 30
232 8296 5 TT 41250 1 S/ 1 Ö 54, 30

Steuerspannung: 230 Vi
E i nb a ub rei te:  4 5  m m ,  2 , 5  TE .
232 8295 5 TT 41230 3 S 75, 90

Fernschalter 5TT4 4
Z ur Im pul ssteuerung vo n V erb ra uchern i n W o hn-/Z w eck-
b a uten und  Scha l ta nl a gen,  el ektro m echa ni sche Spei che-
rung d er Scha l tstel l ung a uch b ei  Stro m a usfa l l ,  Scha l tstel -
l ungsa nze i ge,  H a nd b etä ti gung,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  Bemessungs-

schaltstrom  (A) 
Kontakte 1 St

Steuerspannung: 230 Vi
E i nb a ub rei te:  17 , 5  m m ,  1 TE .
842 2569 5 TT 44020 20 2 S 38, 50
842 2571 5 TT 44050 20 1 S/ 1 Ö 38, 50
842 2573 5 TT 44070 20 1 W 38, 50
842 2579 5 TT 44220 25 2 S 43, 00
842 2583 5 TT 44250 25 1 S/ 1 Ö 43, 00
842 2594 5 TT 44520 32 2 S 53, 10
842 2599 5 TT 44550 32 1 S/ 1 Ö 53, 10

Steuerspannung: 230 Vi
E i nb a ub rei te:  3 6  m m ,  2  TE .
842 2581 5 TT 44240 25 4 S 47, 50
842 2585 5 TT 44260 25 2 S/ 2 Ö 47, 50
842 2587 5 TT 44280 25 2 W 43, 00
842 2597 5 TT 44540 32 4 S 61, 00
842 2602 5 TT 44560 32 2 S/ 2 Ö 61, 00
842 2605 5 TT 44580 32 2 W 53, 10
842 2607 5 TT 44620 40 2 S 67, 80
842 2611 5 TT 44650 40 1 S/ 1 Ö 67, 80
842 2615 5 TT 44680 40 2 W 67, 80
842 2617 5 TT 44720 63 2 S 96, 00
842 2621 5 TT 44750 63 1 S/ 1 Ö 96, 00
842 2625 5 TT 44780 63 2 W 96, 00

Steuerspannung: 230 Vi
E i nb a ub rei te:  7 2  m m ,  4  TE .
842 2609 5 TT 44640 40 4 S 88, 20
842 2613 5 TT 44660 40 2 S/ 2 Ö 88, 20
842 2619 5 TT 44740 63 4 S 114, 00
842 2623 5 TT 44760 63 2 S/ 2 Ö 114, 00

Schaltrelais 5TT4 20
Scha l tstel l ungsa nz ei ge,  H a nd b etä ti gung,  H i l fsstro m scha l ter 
a nb a ub a r,  Anschl ussq uerschni tt sta rr:  1, 5 -6  m m ² ,  B em es-
sungsstro m :  16  A,  Schutz a rt:  IP 2 0 .
  Kontakte 1 St
Steuerspannung: 12 Vi
E i nb a ub rei te:  18  m m ,  1 TE .
232 8304 5 TT 42013 1 S 34, 70
232 8309 5 TT 42023 2 S 40, 30
232 8324 5 TT 42063 1 W 40, 40

Steuerspannung: 24 Vi
E i nb a ub rei te:  18  m m ,  1 TE .
232 8303 5 TT 42012 1 S 34, 70
232 8308 5 TT 42022 2 S 43, 00
232 8323 5 TT 42062 1 W 40, 40

Steuerspannung: 230 Vi
E i nb a ub rei te:  18  m m ,  1 TE .
232 8301 5 TT 42010 1 S 32, 20
232 8306 5 TT 42020 2 S 40, 30
232 8321 5 TT 42060 1 W 41, 70
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Insta Schütz AC/DC-Technik 5TT5 0
Na ch E N 6 0 9 4 7 ,  i d ea l e Scha l tgerä te für i nd ustri el l e Anw en-
d ungen,  für AC /DC  Da uerb etä ti gung,  m i t G l ei chstro m -
M a gnetsystem ,  Scha l tstel l ungsa nz ei ge,  H i l fsstro m scha l ter 
a nb a ub a r,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  Bemessungs-

betriebsstrom  (A) 
Kontakte 1 St

Steuerspannung: 230 Vi, 220 V=
E i nb a ub rei te:  3 6  m m ,  2  TE .
232 9704 5 TT 50300 25 4 S 40, 40
232 9698 5 TT 50320 25 2 S/ 2 Ö 54, 00
232 9701 5 TT 50310 25 3 S/ 1 Ö 54, 00
232 9702 5 TT 50330 25 4 Ö 54, 00

Steuerspannung: 230 Vi, 220 V=
E i nb a ub rei te:  5 4  m m ,  3  TE .
232 9703 5 TT 50400 40 4 S 93, 10
232 9697 5 TT 50420 40 2 S/ 2 Ö 105, 00
232 9700 5 TT 50410 40 3 S/ 1 Ö 105, 00
656 5317 5 TT 50430 40 4 Ö 90, 90
232 9705 5 TT 50500 63 4 S 121, 00
232 9696 5 TT 50520 63 2 S/ 2 Ö 146, 00
232 9699 5 TT 50510 63 3 S/ 1 Ö 146, 00

Insta Schütz AC-Technik  
ohne Handschaltung 5TT5 8
E i gnen si ch o pti m a l  für d en E i nsa tz unter a nspruchsvo l l en 
B ed i ngungen,  m i t W echsel stro m -M a gnetsystem ,  für W ech-
sel stro m -Da uerb etä ti gung,  Scha l tstel l ungsa nz ei ge,  H i l fs-
stro m scha l ter a nb a ub a r,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  Bemessungs-

betriebsstrom  (A) 
Kontakte 1 St

Steuerspannung: 230 Vi
E i nb a ub rei te:  18  m m ,  1 TE .
393 4207 5 TT 58000 20 2 S 34, 10
393 2439 5 TT 58010 20 1 S/ 1 Ö 37, 70
393 6489 5 TT 58020 20 2 Ö 37, 70

Steuerspannung: 230 Vi
E i nb a ub rei te:  3 6  m m ,  2  TE .
393 1620 5 TT 58300 25 4 S 30, 70
393 4543 5 TT 58320 25 2 S/ 2 Ö 43, 30
393 6084 5 TT 58310 25 3 S/ 1 Ö 38, 80
393 5207 5 TT 58330 25 4 Ö 43, 30

Steuerspannung: 230 Vi
E i nb a ub rei te:  5 4  m m ,  3  TE .
393 5934 5 TT 58400 40 4 S 74, 80
393 2181 5 TT 58410 40 3 S/ 1 Ö 87, 70
393 3053 5 TT 58420 40 2 S/ 2 Ö 87, 70
393 6443 5 TT 58430 40 4 Ö 87, 70
393 1890 5 TT 58500 63 4 S 97, 00
393 2275 5 TT 58510 63 3 S/ 1 Ö 120, 00
393 3652 5 TT 58530 63 4 Ö 120, 00

Steuerspannung: 230 Vi
F ür ho he ka pa z i ti v e L a sten b i s 15 0  µ F ,  E i nb a ub rei te:  3 6  m m ,  
2  TE .
507 8221 5 TT 58200 25 4 S 49, 90

Insta Schütz AC-Technik  
mit Handschaltung 5TT5 8
E i gnen si ch o pti m a l  für d en E i nsa tz unter a nspruchsvo l l en 
B ed i ngungen,  m i t W echsel stro m -M a gnetsystem ,  für W ech-
sel stro m -Da uerb etä ti gung,  Scha l tstel l ungsa nz ei ge,  H i l fs-
stro m scha l ter a nb a ub a r,  mit Handschaltung 0/I/Automatik,  
Schutz a rt:  IP 2 0 .
  Bemessungs-

betriebsstrom  (A) 
Kontakte 1 St

Steuerspannung: 230 Vi
E i nb a ub rei te:  18  m m ,  1 TE .
393 6527 5 TT 58006 20 2 S 41, 80
507 4070 5 TT 58016 20 1 S/ 1 Ö 61, 00

Steuerspannung: 230 Vi
E i nb a ub rei te:  3 6  m m ,  2  TE .
507 4077 5 TT 58306 25 4 S 63, 10
507 4073 5 TT 58316 25 3 S/ 1 Ö 70, 30

Steuerspannung: 230 Vi
E i nb a ub rei te:  5 4  m m ,  3  TE .
507 4078 5 TT 58406 40 4 S 126, 00
507 4074 5 TT 58416 40 3 S/ 1 Ö 132, 00
507 4079 5 TT 58506 63 4 S 166, 00

Hilfsstromschalter 5TT5 910
F ür rechtssei ti gen Anb a u,  m a x . 1 H i l fsstro m scha l ter pro  
Insta -Schütz ,  B em essungsstro m :  6  A,  B a ub rei te 9  m m ,  0 , 5  TE .
  Kontakte 1 St
393 3880 5 TT 59100 2 S 25, 70
393 6280 5 TT 59101 1 S/ 1 Ö 25, 70

Treppenlicht-Zeitschalter 7LF63
M i t R a strä nd el ei nstel l ung,  V erso rgungsspa nnung:  2 3 0  V i,  
Scha l ta usga ng:  2 3 0  V i 16  A,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  E i nb a ub rei te:  
18  m m ,  1 TE .
  Kontakte 1 St
Schaltungsart: 3- und 4-Leiter-Schaltung
Steuerspa nnung:  2 3 0  V i 5 0 /6 0  H z,  na chscha l tb a r,  Z ei t-
b erei ch:  0 , 5 -10  M i n.,  G l i m l a m penstro m :  2 5  m A.
508 4524 7 LF 6310 1 S 47, 00

Schaltungsart: 3- und 4-Leiter-Schaltung
Steuerspa nnung:  2 3 0  V i 5 0 /6 0  H z und  8 -2 3 0  V i 5 0  H z,  
na chscha l tb a r,  Ausscha l tvo rw a rnung d urch B l i nken,  Z ei t-
b erei ch:  0 , 5 -12  M i n.,  G l i m l a m penstro m : 5 0  m A.
946 8713 7 LF 6311 1 S 55, 30

Synchron-Schaltuhr 7LF5
P ro gra m m i erung erfo l gt üb er Scha l trei ter,  o hne G a ngreserv e,  
V erso rgungsspa nnung:  2 3 0  V i,  Scha l ta usga ng:  2 5 0  V i 16  A,  
Schutz a rt:  IP 2 0 .
  Kontakte 1 St
Tagesscheibe
K ürze ste Scha l tze i t:  3 0  M i n.,  Scha l tschri tt:  15  M i n.,  E i n-
b a ub rei te:  18  m m ,  1 TE .
232 9268 7 LF 53001 1 S 54, 40

Tagesscheibe
K ürze ste Scha l tze i t:  3 0  M i n.,  Scha l tschri tt:  15  M i n.,  E i n-
b a ub rei te:  5 3  m m ,  3  TE .
232 9269 7 LF 53005 1 W 53, 50

Zeitschaltuhr Mini digital 7LF4 5015
Tex tführung i m  Di spl a y,  d i rekte B ed i enung,  Ta ges- und  
W o chenpro gra m m ,  6 0 -M i n.-Z ei tpro gra m m ,  kürz este Scha l t-
z ei t:  1 M i n.,  Scha l tungsv o rw a hl ,  G a ngreserv e,  a uto m a ti -
sche So m m er-/W i nterz ei tum stel l ung,  B em essungsstro m :  
16  A,  Schutza rt:  IP 2 0 ,  E i nb a ub rei te:  18  m m ,  1 TE .
  Versorgungs-

spannung  (V) 
Spannungsart 
der Versorgungs-
spannung

1 St

Anzahl der Kanäle: 1, Kontakt: 1S
2 8  P ro gra m m spei cherpl ä tze .
187 4339 7 LF 45015 230 AC 92, 60
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Zeitschaltuhr digital Profi 7LF4 52
Text führung i m  Di spl a y,  6 0 -M i n.-,  Ta ges- und  W o chenpro -
gra m m ,  F eri en-,  Z ykl us-,  Im pul s- und  Z ufa l l spro gra m m ,  
a uto m a ti sche So m m er-/W i nterz ei tum stel l ung,  B etri eb sstun-
d enz ä hl er,  d i rekte B ed i enung,  Scha l tungsv o rw a hl ,  kürz este 
Scha l tz ei t:  1 Sek.,  netz synchro n,  B em essungsstro m :  16  A,  
Schutz a rt:  IP 2 0 ,  E i nb a ub rei te:  3 6  m m ,  2  TE .
  Versorgungs-

spannungs- 
bereich  (V) 

Spannungsart 
der Versorgungs-
spannung

1 St

Anzahl der Kanäle: 1, Kontakt: 1W
5 6  P ro gra m m spei cherpl ä tze .
680 5400 7 LF 45212 24 AC/ DC 135, 00
680 5399 7 LF 45210 230 AC 123, 00

Zeitschaltuhr digital Astro 7LF4 53
Tex tführung i m  Di spl a y,  6 0 -M i n.-,  Ta ges-,  W o chen- und  
Ja hresze i tpro gra m m ,  Astro -,  F eri en-,  Z ykl us-,  Im pul s- und  
Z ufa l l spro gra m m ,  a uto m a ti sche So m m er-/W i nterz ei tum -
stel l ung,  B etri eb sstund enz ä hl er,  d i rekte B ed i enung,  Scha l -
tungsv o rw a hl ,  ex terner Ta sterei nga ng,  kürz este Scha l tz ei t:  
1 Sek.,  netzsyn chro n,  B em essungsstro m :  16  A,  Schutza rt:  
IP 2 0 ,  E i nb a ub rei te:  3 6  m m ,  2  TE .
  Versorgungs-

spannungs- 
bereich  (V) 

Spannungsart  
der Versorgungs-
spannung

1 St

Anzahl der Kanäle: 1, Kontakt: 1W
5 6  P ro gra m m spei cherpl ä tze .
680 5402 7 LF 45310 230 AC 222, 00

Anzahl der Kanäle: 2, Kontakte: 2W
2 8  P ro gra m m spei cherpl ä tze  pro  K a na l .
680 5403 7 LF 45320 230 AC 287, 00

Unterspannungsrelais 5TT3
Na ch No rm  IE C  6 0 2 5 5 ,  DIN V DE  0 4 3 5 -110 ,  -3 0 3 ,  m i t K l a r-
si chtka ppe,  B em essungsspa nnung U e:  2 3 0  V i,  B em es-
sungsstro m  Ie:  4  A,  B em essungsb etä ti gungsspa nnung U c:  
2 3 0 /4 0 0  V i.
  Kontakte 1 St
Zur Phasenüberwachung von 1, 2 oder 3 Phasen 
gegen N
M i t P ha sen-Ausfa l l erkennung,  Scha l tschw el l en:  0 , 7  und  
0 , 9 × U c,  ni cht ei nstel l b a r,  E i nb a ub rei te:  18  m m ,  1 TE .
273 3514 5 TT 3400 1 W 86, 20

Zur Überwachung von Sicherheits-Lichtgeräten von 
1, 2 oder 3 Phasen gegen N
M i t P ha sen-Ausfa l l erkennung,  Scha l tschw el l en:  0 , 8 5  und  
0 , 9 5 × U c,  ni cht ei nstel l b a r,  E i nb a ub rei te:  18  m m ,  1 TE .
273 3515 5 TT 3401 1 W 86, 20

Zur Phasenüberwachung von 1, 2 oder 3 Phasen 
gegen N
Scha l tschw el l en:  0 , 8 5 × U c,  ni cht ei nstel l b a r,  Ansprechv er-
z ö gerung:  0 , 5  Sek.,  R ückfa l l v erz ö gerung:  6 0  Sek.,  E i n-
b a ub rei te:  18  m m ,  1 TE .
232 9727 5 TT 3414 1 W 89, 30

Zur Phasenüberwachung von 1, 2 oder 3 Phasen 
gegen N
M i t Test-Ta ste,  Scha l tschw el l en:  0 , 8 5 × U c,  ni cht ei nstel l b a r,  
Ansprechv erz ö gerung:  0 , 5  Sek.,  R ückfa l l v erz ö gerung:  6 0  
Sek.,  E i nb a ub rei te:  18  m m ,  1 TE .
232 9728 5 TT 3415 2 W 102, 00

Stromrelais 5TT6
R el a i s üb erw a chen i n 1- und  3 -pha si gen Netz en d en Stro m -
fl uss,  z. B . i n No t-B el euchtungsa nl a gen o d er d i e B el a stung 
v o n M o to ren,  B em essungsb etä ti gungsspa nnung:  2 3 0  V i,  
Schutza rt:  IP 2 0 .
  Kontakte 1 St
Unterstromüberwachung
H i l fsspa nnung und  M esskrei s ni cht getrennt,  für 1-pha si ge 
V erb ra ucher b i s 2 3 0  V i,  Stro m m essb erei ch:  1-10  A,  E i n-
b a ub rei te:  18  m m ,  1 TE .
273 3649 5 TT 6111 1 W 87, 90

Überstromüberwachung
H i l fsspa nnung und  M esskrei s ni cht getrennt,  für 1-pha si ge 
V erb ra ucher b i s 2 3 0  V i,  Stro m m essb erei ch:  1-10  A,  E i n-
b a ub rei te:  18  m m ,  1 TE .
273 3650 5 TT 6112 1 W 87, 90

Sicherungswächter 5TT3
Di ent z ur Ü b erw a chung v o n Schm el z si cherungen j egl i cher 
B a ua rt und  Ausführung,  d i e kei ne M ö gl i chkei t ha b en,  m i t 
ei nem  F ehl ersi gna l scha l ter a usgerüstet z u w erd en,  erm ö g-
l i cht d i e Integra ti o n i n Stö rm el d escha l tungen o d er ei ne 
z entra l e M el d ung z ur V erb esserung d er Anl a genv erfügb a r-
kei t,  B em essungsb etä ti gungsspa nnung U c:  2 5 0  V i,  E i n-
b a ub rei te:  3 6  m m ,  2  TE .
  Kontakte 1 St
273 3495 5 TT 3170 1 S 103, 00

Phasenwächter 5TT3
Ü b erw a cht d i e Spa nnung i m  Drehstro m netz  und  m el d et 
d en Spa nnungsa usfa l l  ei ner und /o d er m ehrerer P ha sen 
üb er ei nen po tenti a l frei en K o nta kt,  Anze i ge m i t 3  grünen 
L E D für 3  P ha sen,  B em essungsb etri eb sspa nnung:  2 5 0  V i,  
B em essungsb etri eb sstro m :  4  A,  Schutza rt:  IP 2 0 ,  E i nb a u-
b rei te:  18  m m ,  1 TE .
  Kontakte 1 St
273 3525 5 TT 3421 1 W 73, 00

Drehrichtungswächter 5TT3
Ü b erw a cht d i e P ha senfo l ge i m  Drehstro m netz und  m el d et 
ei ne Ä nd erung d er P ha senfo l ge –  Ä nd erung d es Drehfel d es 
–  üb er ei nen po tenti a l frei en K o nta kt,  Anz ei ge m i t ei ner grü-
nen L E D b ei  rechtsd rehend em  F el d ,  B em essungsb etri eb s-
spa nnung:  2 5 0  V i,  B em essungsb etri eb sstro m :  4  A,  
Schutza rt:  IP 2 0 ,  E i nb a ub rei te:  18  m m ,  1 TE .
  Kontakte 1 St
273 3527 5 TT 3423 1 W 76, 00

NOT-AUS-Modul 5TT5
NO T-H AL T-Scha l tungen si nd  gä ngi ge Si cherhei tsm a ß na h-
m en i n a l l en L a b o rei nri chtungen und  Ind ustri ea nl a gen,  na ch 
E G -R i chtl i ni e für M a schi nen 9 8 /3 7 /E G ,  m i t L E D-Anz ei ge 
für B etri eb s- und  Scha l tz usta nd ,  B em essungsb etri eb sspa n-
nung:  4 0 0  V i,  B em essungsb etri eb ssstro m :  5  A,  E i nb a u-
b rei te:  7 2  m m ,  4  TE .
  1 St
Auswertung der Eingänge: 3-kanalig
270 4264 5 TT 5200 338, 00

Klingeltransformatoren 4AC3
Na ch DIN E N6 0 6 2 9 ,  kurzsch l ussfest d urch P TC ,  Ü b erl a st-
schutz ,  E i nga ngsspa nnung: 2 3 0  V i 5 0  H z ,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  
E i nb a ub rei te:  3 6  m m ,  2  TE .
  Max. Ausgangsleistung  (W) 1 St
Sekund ä rspa nnung:  8  V i,  Sekund ä rstro m :  1 A.
232 9715 4 AC 32080 8 42, 70

Sekund ä rspa nnung:  8 /12  V i,  Sekund ä rstro m :  1/0 , 6  A.
232 9714 4 AC 32081 8 49, 00

Sekund ä rspa nnung:  8 /12 /2 4  V i,  Sekund ä rstro m :  2 /1, 3 /0 , 6  A.
232 9712 4 AC 32140 14 61, 20

Sekund ä rspa nnung:  4 /8 /12  V i, ,  Sekund ä rstro m :  2 /2 /1, 5  A.
232 9713 4 AC 32180 18 51, 70
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Sicherheitstransformatoren 4AC3
K urz schl ussfest d urch P TC ,  Ü b erl a stschutz ,  E i nga ngsspa n-
nung: 2 3 0  V i 5 0  H z,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  Max. Ausgangsleistung  (W) 1 St
Sekund ä rspa nnung:  8  V i,  Sekund ä rstro m :  2  Ai,  E i nb a u-
b rei te:  3 6  m m ,  2  TE .
232 9722 4 AC 37160 16 56, 50

Sekund ä rspa nnung:  8 /12  V i,  Sekund ä rstro m :  2  Ai,  E i n-
b a ub rei te:  5 4  m m ,  3  TE .
232 9723 4 AC 37240 24 63, 30

Sekund ä rspa nnung:  2 × 12 /2 4  V i,  Sekund ä rstro m :  3 , 3 /1, 6  Ai,  
E i nb a ub rei te:  9 0  m m ,  5  TE .
232 9724 4 AC 37400 40 96, 80

Sekund ä rspa nnung:  12 /16 /2 4 /3 2  V i,  Sekund ä rstro m :  
3 , 3 /2 , 5 /1, 6  Ai,  E i nb a ub rei te:  9 0  m m ,  5  TE .
232 9725 4 AC 37401 40 103, 00

Sekund ä rspa nnung:  2 × 12 /2 4  V i,  Sekund ä rstro m :  5 , 2 /2 , 6  Ai,  
E i nb a ub rei te:  9 0  m m ,  5  TE .
232 9726 4 AC 37630 63 116, 00

Stromwandler 7KT1 2
Stro m w a nd l er 3 -pha si g,  für d en E i nsa tz i n V ertei l ern na ch 
DIN 4 3 8 8 0 ,  d i e M essl ei tungen w erd en senkrecht z u d er 
H utschi ene d urchgesteckt,  für L ei tungen b i s 13  m m  Durch-
m esser,  z . B . H 0 7 V -R  m i t L ei tungsq uerschni tt 5 0  m m ² ,  
G ena ui gkei tskl a sse 1 gem ä ß  DIN E N 6 0 0 4 4 -1,  B em es-
sungsspa nnung:  7 2 0  V i,  E i nb a ub rei te:  10 5  m m ,  6  TE .
  Primärer  

Bemessungs-
strom In  (A) 

Sekundäre  
Bemessungs-
stromstärke  (A) 

1 St

346 9485 7 KT 1200 60 5 88, 80
346 9486 7 KT 1201 100 5 82, 20
346 9487 7 KT 1202 150 5 83, 00

Modulare Installationsgeräte
Treppenlicht-Zeitschalter  
elektro-mechanisch ELPA
  Kontakte 1 St
ELPA 8
4 -L ei ter m i t Anschl uss für B o d enb el euchtung,  3 -L ei ter-
Anschl uss o hne B o d enb el euchtung ( für Neua nl a gen ni cht 
m ehr erl a ub t) ,  na chscha l tb a r,  kei n R uhestro m ve rb ra uch,  
K i ppscha l ter für Da uerl i cht,  hö chste Z uv erl ä ssi gkei t d urch 
Synchro nm o to r-Antri eb ,  ei nfa chste Z ei tei nstel l ung und  
d i rektes Ab l esen d er V erzö gerungsze i t a uf ei ner Ab so l ut-
ska l a ,  P rä z i si o ns-M echa ni k und  d a d urch ex a kte Scha l t-
d a uer,  sehr ho he Stö r-U nem pfi nd l i chkei t,  B etri eb sb em es-
sungsspa nnung:  2 3 0  V i 5 0  H z ,  G l üh- und  H a l o genl a m penl a st:  
2 3 0 0  W ,  E i nstel l b erei ch Z ei t:  1-7  M i n.,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  E i n-
b a ub rei te:  1 TE .
351 7301 ELPA 8 1 S 40, 43

ELPA 9
3 -L ei ter-Anschl uss und  B o d enb el euchtung,  j ed o ch o hne 
Na chscha l tung ( für Neua nl a gen ni cht m ehr erl a ub t) ,  kei n 
R uhestro m ve rb ra uch,  K i ppscha l ter für Da uerl i cht,  hö chs-
te Z uv erl ä ssi gkei t d urch Synchro nm o to r-Antri eb ,  ei nfa chs-
te Z ei tei nstel l ung und  d i rektes Ab l esen d er V erz ö gerungs-
z ei t a uf ei ner Ab so l utska l a ,  P rä z i si o ns-M echa ni k und  
d a d urch exa kte Scha l td a uer,  sehr ho he Stö r-U nem pfi nd -
l i chkei t,  B etri eb sb em essungsspa nnung:  2 3 0  V i 5 0  H z ,  
G l üh- und  H a l o genl a m penl a st:  2 3 0 0  W ,  E i nstel l b erei ch 
Z ei t:  1-7  M i n.,  Schutza rt:  IP 2 0 ,  E i nb a ub rei te:  1 TE .
351 7303 ELPA 9 1 S 48, 55

Treppenlicht-Zeitschalter  
elektronisch ELPA
  Kontakte 1 St
ELPA 1
M ul ti funkti o nsgerä t m i t 10  w ä hl b a ren F unkti o nen,  a uto m a -
ti sche 3 - o d er 4 -L ei tererkennung ( 4 -L ei ter m i t Anschl uss 
für B o d enb el euchtung,  3 -L ei ter für Neua nl a gen ni cht m ehr 
erl a ub t) ,  Nul l d urchga ngsscha l tung,  so fo rt na chscha l tb a r 
( Treppenl i chtscha l ter)  o d er vo rze i ti g a b scha l tb a r ( Stro m -
sto ß scha l ter m i t R ückfa l l ve rzö gerung) ,  L a ngze i tfunkti o n,  
Da uerl i cht,  Ta sterei nga ng m i t el ektro ni schem  Ü b erl a st-
schutz,  Ausscha l tvo rw a rnung ( 2 -m a l i ges Do ppel b l i nken)  
gem ä ß  DIN 18 0 15 -2 ,  B etri eb sb em essungsspa nnung:  2 2 0 -
2 4 0  V i 5 0 /6 0  H z ,  G l üh- und  H a l o genl a m penl a st:  3 6 0 0  W ,  
M ul ti spa nnungsei nga ng ga l v a ni sch getrennt für 8 -2 4 0  V g,  
E i nstel l b erei ch Z ei t:  0 , 5 -2 0  M i n.,  Schutza rt:  IP 2 0 ,  E i nb a u-
b rei te:  1 TE .
356 0021 ELPA 1 1 S 52, 72

ELPA 6
M ul ti funkti o nsgerä t m i t 10  w ä hl b a ren F unkti o nen,  a uto m a -
ti sche 3 - o d er 4 -L ei tererkennung ( 4 -L ei ter m i t Anschl uss 
für B o d enb el euchtung,  3 -L ei ter für Neua nl a gen ni cht m ehr 
erl a ub t) ,  Nul l d urchga ngsscha l tung,  so fo rt na chscha l tb a r 
( Treppenl i chtscha l ter)  o d er vo rze i ti g a b scha l tb a r ( Stro m -
sto ß scha l ter m i t R ückfa l l ve rzö gerung) ,  L a ngze i tfunkti o n,  
Da uerl i cht,  Ta sterei nga ng m i t el ektro ni schem  Ü b erl a st-
schutz,  Ausscha l tvo rw a rnung ( 2 -m a l i ges Do ppel b l i nken)  
gem ä ß  DIN 18 0 15 -2 ,  B etri eb sb em essungsspa nnung:  2 2 0 -
2 4 0  V i 5 0 /6 0  H z ,  G l üh- und  H a l o genl a m penl a st:  3 6 0 0  W ,  
M ul ti spa nnungsei nga ng ga l v a ni sch getrennt für 8 -2 4 0  V g,  
E i nstel l b erei ch Z ei t:  0 , 5 -2 0  M i n.,  Schutza rt:  IP 2 0 ,  E i nb a u-
b rei te:  1 TE .
351 7058 ELPA 6 1 S 43, 34

ELPA 6 plus
M ul ti funkti o nsgerä t m i t Ausscha l tv o rw a rnung o pti m i ert für 
L E D-L a m pen,  m i t 10  w ä hl b a ren F unkti o nen,  a uto m a ti sche 
3 - o d er 4 -L ei tererkennung ( 4 -L ei ter m i t Anschl uss für B o -
d enb el euchtung,  3 -L ei ter für Neua nl a gen ni cht m ehr er-
l a ub t) ,  Nul l d urchga ngsscha l tung,  so fo rt na chscha l tb a r 
( Treppenl i chtscha l ter)  o d er vo rze i ti g a b scha l tb a r ( Stro m -
sto ß scha l ter m i t R ückfa l l ve rzö gerung) ,  L a ngze i tfunkti o n,  
Da uerl i cht,  Ta sterei nga ng m i t el ektro ni schem  Ü b erl a st-
schutz ,  Ausscha l tv o rw a rnung ( 2 -m a l i ges E i nfa chb l i nken) ,  
B etri eb sb em essungsspa nnung:  2 2 0 -2 4 0  V i 5 0 /6 0  H z ,  
G l üh- und  H a l o genl a m penl a st:  3 6 0 0  W ,  M ul ti spa nnungs-
ei nga ng ga l v a ni sch getrennt für 8 -2 4 0  V g,  E i nstel l b erei ch 
Z ei t:  0 , 5 -2 0  M i n.,  Schutza rt:  IP 2 0 ,  E i nb a ub rei te:  1 TE .
358 3645 ELPA 6 PLUS 1 S 43, 00

ELPA 3
Auto m a ti sche 3 - o d er 4 -L ei tererkennung ( 4 -L ei ter m i t 
Anschl uss für B o d enb el euchtung,  3 -L ei ter für Neua nl a gen 
ni cht m ehr erl a ub t) ,  so fo rt na chscha l tb a r,  K i ppscha l ter für 
Da uerl i cht,  Ta sterei nga ng m i t el ektro ni schem  Ü b erl a st-
schutz ,  B etri eb sb em essungsspa nnung:  2 2 0 -2 4 0  V i 
5 0 /6 0  H z ,  G l üh- und  H a l o genl a m penl a st:  2 3 0 0  W ,  M ul ti -
spa nnungsei nga ng ga l v a ni sch getrennt für 8 -2 4 0  V g,  
E i nstel l b erei ch Z ei t:  0 , 5 -2 0  M i n.,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  E i nb a u-
b rei te:  1 TE .
356 0032 ELPA 3 1 S 44, 68
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UP-Treppenlicht-Zeitschalter  
elektronisch
F ür d i e M o nta ge i n U P -Do sen,  geei gnet für Na chrüstung 
und  Neui nsta l l a ti o n,  a uto m a ti sche 3 - o d er 4 -L ei tererken-
nung ( 4 -L ei ter m i t Anschl uss für B o d enb el euchtung,  3 -L ei -
ter für Neua nl a gen ni cht m ehr erl a ub t) ,  Nul l d urchga ngs-
scha l tung,  so fo rt na chscha l tb a r,  Ta sterei nga ng m i t 
el ektro ni schem  Ü b erl a stschutz ,  B etri eb sb em essungsspa n-
nung:  2 3 0  V i 5 0 /6 0  H z ,  G l üh- und  H a l o genl a m penl a st:  
18 0 0  W ,  E i nstel l b erei ch Z ei t:  0 , 5 -2 0  M i n.,  Schutzkl a sse II,  
Schutza rt:  IP 2 0 .
  Kontakte 1 St
ELPA 047
Ta ster a nschl i eß b a r.
351 7059 ELPA 047 1 S 50, 71

ELPA 041
M ul ti funkti o nsgerä t m i t 12  w ä hl b a ren F unkti o nen,  Scha l ter 
o d er Ta ster a nschl i eß b a r,  Ausscha l tv o rw a rnung ( 2 -m a l i ges 
Do ppel b l i nken)  gem ä ß  DIN 18 0 15 -2 ,  6 0 -M i n.-L a ngz ei t-
funkti o n,  so fo rt na chscha l tb a r ( Treppenl i chtscha l ter)  o d er 
vo rze i ti g a b scha l tb a r ( Stro m sto ß scha l ter m i t R ückfa l l ve r-
zö gerung) ,  M ul ti spa nnungsei nga ng ga l va ni sch getrennt:  
8 -2 4 0  V g.
351 7060 ELPA 041 1 S 54, 27

Zeitrelais elektronisch TM 345
E l ektro ni sches Z ei trel a i s uni v ersel l  ei nsetz b a r z ur Steuerung 
v o n a uto m a ti schen Ab l ä ufen a n M a schi nen,  B el euchtungen,  
L üftungen,  H ei z ungen,  Schra nken,  usw .,  m i t L E D z ur An-
z ei ge d es Scha l tz usta nd es,  Z ei tei nstel l b erei ch:  7  B erei che,  
0 , 1 Sek.-10 0  Std .,  Scha l tl ei stung b ei  2 5 0  V i:  8  A,  Schutz -
kl a sse II,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  E i nb a ub rei te:  17 , 5  m m ,  1 TE .
  Kontakte 1 St
TM 345 B
Ta ktgeb er,  Im pul s- und  P a usend a uer una b hä ngi g vo nei -
na nd er ei nstel l b a r,  prä zi se a na l o ge Z ei tei nstel l ung,  M ul ti -
spa nnungsei nga ng:  2 4 -2 4 0  V i 5 0 -6 0  H z.
356 7114 TM 345 B 1 W 138, 19

TM 345 M
M ul ti funkti o ns-Z ei trel a i s,  ra stend e Drehscha l ter für d i e 
W a hl  d es Z ei tb erei ches,  so w i e d er fo l gend en B etri eb sa r-
ten:  Ansprechve rzö gerung ( AV )  o hne Steuerko nta kt,  E i n-
scha l tw i schen ( E W )  o hne Steuerko nta kt,  R ückfa l l v erz ö -
gerung ( R V )  m i t Steuerko nta kt,  Im pul sfo rm er ( IF )  m i t 
Steuerko nta kt,  E i n-/Ausscha l tve rzö gerung ( V Z )  m i t Steu-
erko nta kt,  E i n-/Ausscha l tw i schen ( W R )  m i t Steuerko nta kt,  
Ta ktgeb er ( TG )  o hne Steuerko nta kt,  prä z i se a na l o ge 
Z ei tei nstel l ung,  M ul ti spa nnungsei nga ng:  12 -2 4 0  V g 5 0 -6 0  H z .
356 7115 TM 345 M 1 W 99, 10

Segment-Zeitschaltuhr analog 1 TE
Scha l tsegm ente,  1 K a na l ,  Schra ub a nschl uss,  H a nd scha l ter 
E i n/Auto /Aus,  Scha l tz usta nd sa nz ei ge,  M o nta ge a uf DIN-
Schi ene,  Scha l tl ei stung b ei  2 5 0  V i:  16  A,  Schutzkl a sse II,  
Schutza rt:  IP 2 0 ,  E i nb a ub rei te:  17 , 9  m m ,  1 TE .
  Kontakte 1 St
SYN 160 a
Ta gespro gra m m ,  9 6  Scha l tsegm ente,  Z ei tb a si s:  Netz syn-
chro n,  o hne G a ngreserv e,  kürz este Scha l tz ei t:  15  M i n.,  
Scha l tschri tt:  15  M i n.,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i 5 0  H z.
351 7180 SYN 160 A 1 S 48, 83

SUL 180 a
Ta gespro gra m m ,  9 6  Scha l tsegm ente,  Z ei tb a si s:  Q ua rz ,  
G a ngreserv e:  3  Ta ge,  kürz este Scha l tz ei t:  15  M i n.,  Scha l t-
schri tt:  15  M i n.,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0 -2 4 0  V i 5 0 -6 0  H z .
351 7190 SUL 180 A 1 S 99, 19

MEM 190 a
Ta gespro gra m m ,  8 4  Scha l tsegm ente,  Z ei tb a si s:  Q ua rz ,  
G a ngreserve :  3  Ta ge,  kürze ste Scha l tze i t:  2  Std .,  Scha l t-
schri tt:  2  Std .,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0 -2 4 0  V i 5 0 -6 0  H z.
351 7256 MEM 190 A 1 S 124, 40

Segment-Zeitschaltuhr analog 3 TE
Scha l tsegm ente,  1 K a na l ,  H a nd scha l ter E i n/Auto /Aus,  
Scha l tungsvo rw a hl ,  Scha l tzu sta nd sa nze i ge,  M o nta ge a uf 
DIN-Schi ene,  Duo F i x  F ed ersteckkl em m en,  Schutz kl a sse II,  
Schutz a rt:  IP 2 0 ,  E i nb a ub rei te:  5 3 , 6  m m ,  3  TE .
  Kontakte 1 St
SYN 151 h
6 0  M i nuten-P ro gra m m ,  9 6  Segm ente,  Z ei tb a si s:  Netz syn-
chro n,  o hne G a ngreserve ,  kürze ster Scha l ta b sta nd :  3 7 , 5  
Sek.,  Scha l tl ei stung b ei  2 5 0  V i:  10  A,  B etri eb sspa nnung:  
2 3 0  V i 5 0  H z.
351 4376 SYN 151 H 1 W 76, 02

SYN 161 d
Ta gespro gra m m ,  9 6  Segm ente,  Z ei tb a si s:  Netzsyn chro n,  
o hne G a ngreserv e,  kürz ester Scha l ta b sta nd :  15  M i n.,  
U hrze i ger für Z ei ta nze i ge und  12 /2 4  Std .-E rkennung,  ei n-
fa che So m m er- und  W i nterz ei tko rrektur,  Scha l tl ei stung b ei  
2 5 0  V i:  16  A,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i 5 0  H z.
351 4377 SYN 161 D 1 W 49, 35

SUL 181 d
Ta gespro gra m m ,  9 6  Segm ente,  Z ei tb a si s:  Q ua rz,  G a ng-
reserv e ca . 2 0 0  Std .,  kürz ester Scha l ta b sta nd :  15  M i n.,  
U hrze i ger für Z ei ta nze i ge und  12 /2 4  Std .-E rkennung,  ei n-
fa che So m m er- und  W i nterz ei tko rrektur,  Scha l tl ei stung b ei  
2 5 0  V i:  16  A,  B etri eb sspa nnung:  110 -2 3 0  V i 5 0 -6 0  H z.
351 4375 SUL 181 D 1 W 101, 79

SUL 191 w
W o chenpro gra m m ,  8 4  Segm ente,  G a ngreserv e ca . 2 0 0  
Std .,  kürze ster Scha l ta b sta nd :  2  Std .,  U hrze i ger für Z ei t-
a nz ei ge und  12 /2 4  Std .-E rkennung,  ei nfa che So m m er- und  
W i nterze i tko rrektur,  Scha l tl ei stung b ei  2 5 0  V i:  16  A,  B e-
tri eb sspa nnung:  110 -2 3 0  V i 5 0 -6 0  H z.
351 4359 SUL 191 W 1 W 129, 43

Steckreiter-Zeitschaltuhr analog
Steckrei ter,  q ua rz gesteuert,  Schra ub a nschl uss,  Scha l tz u-
sta nd sa nz ei ge,  L a ufko ntro l l a nz ei ge,  G a ngreserv e ca . 3  
Ta ge,  M o nta ge a uf DIN-Schi ene,  Scha l tl ei stung b ei  2 5 0  V i:  
10  A,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i 4 5 -6 0  H z ,  Schutz kl a sse II,  
Schutz a rt:  IP 2 0 ,  E i nb a ub rei te:  5 3 , 6  m m ,  3  TE .
  Kontakte 1 St
SUL 188 hw
Ta ges-/W o chenpro gra m m  und  ½  Ta ges-Aus-F unkti o n d er 
W o chenta ge,  m i t 2 4 -Std . ( 1. W echsl er)  und  7 -Ta ge-Scha l t-
schei b e ( 2 . W echsl er) ,  1 K a na l  ( b ei  R ei henscha l tung d er 
2  K o nta kte) ,  6  Steckrei ter und  Drehsegm ente,  kürze ster 
Scha l ta b sta nd :  4 5  M i n. und  12  Std . ( für d i e ½  Ta ges-Aus-
F unkti o n) ,  pro gra m m i erb a r a l l e 15  M i n. und  12  Std .
351 7250 SUL 188 HW 2 W 150, 28

SUL 188 g
Ta gespro gra m m ,  10  Steckrei ter,  kürz ester Scha l ta b sta nd :  
3 0  M i n,  pro gra m m i erb a r a l l e 15  M i n.,  F ei nei nstel l ung zu r 
m i nutengena uen U hrze i tei nstel l ung.
351 7246 SUL 188 G 2 W 176, 97

Segment-Zeitschaltuhr analog,  
Wandmontage
F ür F ro ntta fel ei nb a u und  W a nd m o nta ge,  Scha l tsegm ente,  
1 K a na l ,  Schra ub a nschl uss,  Ta gespro gra m m ,  9 6  Scha l tseg-
m ente,  kürze ste Scha l tze i t:  15  M i n.,  Scha l tschri tt:  15  M i n.,  
U hrz ei ger für Z ei ta nz ei ge,  Scha l tungsv o rw a hl ,  P erm a nent-
scha l ter E i n/Aus,  Scha l tz usta nd sa nz ei ge,  So m m er-/W i n-
terze i tko rrektur,  Scha l tl ei stung b ei  2 5 0  V i:  10  A,  Schutz -
kl a sse II,  Schutza rt:  IP 2 0 ,  F ro ntra hm enfo rm a t:  7 2 × 7 2  m m ,  
E i nb a uti efe:  5 4  m m .
  Kontakte 1 St
SYN 169 s
Ta gespro gra m m ,  o hne G a ngreserve ,  Z ei tb a si s:  Netzsyn -
chro n,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i 5 0  H z.
351 7189 SYN 169 S 1 W 66, 88

SUL 189 s
Ta gespro gra m m ,  G a ngreserve :  3  Ta ge,  Z ei tb a si s:  Q ua rz,  
B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i 5 0 -6 0  H z.
351 7244 SUL 189 S 1 W 137, 12
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Steckreiter-Zeitschaltuhr analog, 
Wandmontage
F ür F ro ntta fel ei nb a u und  W a nd m o nta ge,  Steckrei ter,  
Scha l tzu sta nd sa nze i ge,  Scha l tl ei stung b ei  2 5 0  V i:  10  A,  
Schutz kl a sse II,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  F ro ntra hm enfo rm a t:  
7 2 × 7 2  m m ,  E i nb a uti efe:  5 4  m m .
  Kontakte 1 St
SYN 269 h
Ta ges- o d er W o chenpro gra m m ,  1 K a na l ,  3 2  Steckrei ter,  
o hne G a ngreserv e,  Z ei tb a si s:  Netz synchro n,  kürz ester 
Scha l ta b sta nd :  2 0  M i n./2  Std .,  Scha l tschri tt:  15  M i n./3 0  
M i n.,  Scha l tungsv o rw a hl ,  P erm a nentscha l ter E i n/Aus,  
Scha l tz usta nd sa nz ei ge,  U hrz ei ger für Z ei ta nz ei ge,  So m -
m er-/W i nterz ei tko rrektur,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i 5 0  H z .
351 7251 SYN 269 H 1 W 70, 34

SUL 289 h
Ta ges- o d er W o chenpro gra m m ,  1 K a na l ,  3 2  Steckrei ter,  
Z ei tb a si s:  Q ua rz,  G a ngreserve  3  Ta ge,  kürze ster Scha l t-
a b sta nd :  2 0  M i n./2  Std .,  Scha l tschri tt:  15  M i n./3 0  M i n.,  
Scha l tungsv o rw a hl ,  P erm a nentscha l ter E i n/Aus,  Scha l t-
z usta nd sa nz ei ge,  U hrz ei ger für Z ei ta nz ei ge,  So m m er-/
W i nterz ei tko rrektur,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i 5 0 -6 0  H z ,  
q ua rzg esteuert.
351 7253 SUL 289 H 1 W 140, 97

SUL 289 g
Ta ges- o d er W o chenpro gra m m ,  2  K a nä l e,  4 9  Steckrei ter,  
Z ei tb a si s:  Q ua rz,  G a ngreserve  3  Ta ge,  kürze ster Scha l t-
a b sta nd :  2 0  M i n./2  Std .,  Scha l tschri tt:  15  M i n./3 0  M i n.,  
Scha l tz usta nd sa nz ei ge,  U hrz ei ger für Z ei ta nz ei ge,  B e-
tri eb sspa nnung:  2 3 0  V i 5 0 -6 0  H z .
351 7254 SUL 289 G 2 W 200, 37

SUL 189 hw
Ta ges- /W o chenpro gra m m  und  ½  Ta ges-Aus-F unkti o n d er 
W o chenta ge,  1 K a na l  ( b ei  R ei henscha l tung d er 2  K o nta k-
te) ,  6  Steckrei ter und  Drehsegm ente,  Z ei tb a si s:  Q ua rz ,  
G a ngreserv e 3  Ta ge,  kürz ester Scha l ta b sta nd :  3 0  M i n./12  
Std .,  Scha l tschri tt:  15  M i n./12  M i n.,  Scha l tzu sta nd sa nze i -
ge,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i 5 0 -6 0  H z.
351 7219 SUL 189 HW 1 W 191, 00

Steckreiter-Zeitschaltuhr analog, 
3-Punkt-Befestigung
Ta ri fscha l tuhr m i t Ta gespro gra m m ,  W a nd a ufb a u/3 -P unkt-
B efesti gung,  2  K a nä l e,  3 2  Steckrei ter,  G a ngreserv e 6  Ta ge,  
kürz ester Scha l ta b sta nd :  2 0  M i n.,  Scha l tschri tt:  5  M i n.,  
Scha l tzu sta nd sa nze i ge,  ei nfa che So m m er-/W i nterze i tko r-
rektur,  U hrz ei ger für Z ei ta nz ei ge,  K o ntro l l -L E D für B a tteri e-
w echsel ,  Scha l tl ei stung b ei  2 5 0  V i:  6  A,  B etri eb sspa nnung:  
110 -2 3 0  V i 5 0 -6 0  H z ,  q ua rz gesteuert,  Schutz kl a sse II,  
Schutza rt:  IP 5 4 .
  Kontakte 1 St
SUL 285/2 T
356 7037 SUL 285/ 2 T 2 W 186, 24

Zeitschaltuhr mit Wochenprogramm top2
Di gi ta l ,  1 K a na l ,  tex to ri enti erte B ed i enerführung i m  Di spl a y,  
Schni ttstel l e für O B E L ISK  to p2  Spei cherka rte,  10  J a hre 
G a ngreserve ,  kürze ste Scha l tze i t:  1 M i n.,  E i n/Aus Scha l t-
ze i ten,  Da uerscha l tung E i n/Aus,  i ntegri erter B etri eb sstun-
d enz ä hl er,  F eri enpro gra m m ,  P IN-C o d i erung,  a uto m a ti sche 
So m m er-/W i nterz ei tum scha l tung,  Scha l tungsv o rw a hl ,  
Duo F i x  F ed ersteckkl em m en,  Scha l tl ei stung b ei  2 5 0  V i:  
16  A,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0 -2 4 0  V i 5 0 -6 0  H z,  Schutz -
kl a sse II,  Schutza rt:  IP 2 0 ,  E i nb a ub rei te:  17 , 5  m m ,  1 TE .
  Kontakte 1 St
TR 608 top2 S
5 6  Spei cherpl ä tze .
357 6175 TR 608 TOP 2 S 1 W 106, 53

TR 609 top2 S
8 4  Spei cherpl ä tze ,  ext erner E i nga ng,  Ta ster und  Scha l ter 
a nschl i eß b a r ( ext erne Scha l tungsvo rw a hl ) ,  Ab l a uf-Ti m er,  
Im pul spro gra m m ,  Z ykl uspro gra m m ,  Ab l a uf-Ti m er,  2  Z u-
fa l l spro gra m m e.
357 6173 TR 609 TOP 2 S 1 S 136, 46

Zeitschaltuhr mit Wochenprogramm top3
Di gi ta l ,  tex to ri enti erte B ed i enerführung i m  Di spl a y,  App-
P ro gra m m i erung m ö gl i ch,  si chere Ü b ertra gung per o pti o -
na l em  B l ueto o th L o w  E nergy O B E L ISK  to p3 ,  M a ni pul a ti -
o nssi cherhei t,  10 0 %  ko m pa ti b el  zu  to p2 ,  Schni ttstel l e für 
O B E L ISK  to p2  Spei cherka rte,  10  Ja hre G a ngreserve ,  E i n/
Aus Scha l tz ei ten,  Da uerscha l tung E i n/Aus,  i ntegri erter B e-
tri eb sstund enz ä hl er,  F eri enpro gra m m ,  P IN-C o d i erung,  
Di spl a yb el euchtung,  a uto m a ti sche So m m er-/W i nterz ei tum -
scha l tung,  Scha l tungsv o rw a hl ,  Nul l d urchga ngsscha l tung,  
Duo F i x  F ed ersteckkl em m en,  Scha l tl ei stung b ei  2 5 0  V i:  16  A,  
Schutz kl a sse II,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  E i nb a ub rei te:  3 5 , 8  m m ,  2  TE .
  Kontakte 1 St
TR 610 top3
1 K a na l ,  5 6  Spei cherpl ä tz e,  kürz este Scha l tz ei t:  1 M i n.,  
Z ei tb a si s:  Q ua rz,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0 -2 4 0  V i 5 0 -6 0  
H z.
543 7898 TR 610 TOP 3 1 W 101, 61

TR 612 top3
2  K a nä l e,  5 6  Spei cherpl ä tze ,  kürze ste Scha l tze i t:  1 M i n.,  
Z ei tb a si s:  Q ua rz ,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0 -2 4 0  V i 5 0 -6 0  H z .
543 7901 TR 612 TOP 3 2 W 141, 16

TR 611 top3
1 K a na l ,  8 4  Spei cherpl ä tze ,  kürze ste Scha l tze i t:  1 Sek.,  
Im pul s-,  Z ykl us- und  Z ufa l l spro gra m m ,  Z ei tb a si s:  Q ua rz,  
B etri eb sspa nnung:  2 3 0 -2 4 0  V i 5 0 -6 0  H z.
768 5652 TR 611 TOP 3 1 W 137, 60

TR 622 top3
2  K a na l ,  8 4  Spei cherpl ä tze ,  kürze ste Scha l tze i t:  1 Sek.,  
Im pul s-,  Z ykl us- und  Z ufa l l spro gra m m ,  Z ei tb a si s:  Q ua rz,  
B etri eb sspa nnung:  2 3 0 -2 4 0  V i 5 0 -6 0  H z.
768 5650 TR 622 TOP 3 2 W 169, 15

Astro-Zeitschaltuhr mit  
Wochenprogramm top3 digital 2 TE
W o chenpro gra m m ,  a stro no m i sche Scha l tfunkti o n,  b erech-
nete Astro -Scha l tz ei ten,  tex to ri enti erte B ed i enerführung i m  
Di spl a y,  Schni ttstel l e für O B E L ISK  to p2  Spei cherka rte, 10  
Ja hre G a ngreserve ,  kürze ste Scha l tze i t:  1 M i n.,  pro gra m -
m i erb a re E i n/Aus Scha l tz ei ten,  Da uerscha l tung E i n/Aus,  
i ntegri erter B etri eb sstund enzä hl er,  F eri enpro gra m m ,  P IN-
C o d i erung,  a uto m a ti sche So m m er-/W i nterz ei tum scha l tung,  
Scha l tungsvo rw a hl ,  Nul l d urchga ngsscha l tung,  Di spl a yb e-
l euchtung,  Duo F i x  F ed ersteckkl em m en,  Scha l tl ei stung b ei  
2 5 0  V i:  16  A,  Schutz kl a sse II,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  E i nb a u-
b rei te:  3 5  m m .
  Kontakte 1 St
SELEKTA 170 top3
1 K a na l ,  5 6  Spei cherpl ä tz e,  Z ei tb a si s:  Q ua rz ,  B etri eb s-
spa nnung:  2 3 0  V i 5 0 -6 0  H z.
543 7896 SELEKTA 170 TOP 3 1 W 179, 44

SELEKTA 174 top3
2  K a nä l e,  5 6  Spei cherpl ä tze ,  Z ei tb a si s:  Q ua rz,  B etri eb s-
spa nnung:  2 3 0  V i 5 0 -6 0  H z.
543 7897 SELEKTA 174 TOP 3 2 W 210, 35

SELEKTA 171 top3 RC
1 K a na l ,  ext erner E i nga ng,  3  So nd erpro gra m m e,  3  i nd i vi -
d uel l e Dä m m erungsb erei che m i t O ffset,  Astro -Im pul s,  8 4  
Spei cherpl ä tze ,  Z ei tb a si s:  Q ua rz,  DC f7 7 ,  G P S,  B etri eb s-
spa nnung:  110 -2 3 0  V i 5 0 -6 0  H z .
768 5653 SELEKTA- 171- TOP 3- RC 1 W 195, 19

SELEKTA 172 top3
2  K a nä l e,  2  ex terne E i ngä nge,  3  So nd erpro gra m m e,  3  
i nd i v i d uel l e Dä m m erungsb erei che m i t O ffset,  Astro -Im pul s,  
K a na l um scha l tung und  K a na l v erri egel ung,  8 4  Spei cher-
pl ä tz e,  Z ei tb a si s:  Q ua rz ,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i 5 0 -6 0  H z .
768 5654 SELEKTA- 172- TOP 3 2 W 252, 99
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SELEKTA 172 top3 RC
2  K a nä l e,  3  So nd erpro gra m m e,  3  i nd i v i d uel l e Dä m m e-
rungsb erei che m i t O ffset,  Astro -Im pul s,  K a na l um scha l tung 
und  K a na l v erri egel ung,  8 4  Spei cherpl ä tz e,  Z ei tb a si s:  
Q ua rz ,  DC f7 7 ,  G P S,  B etri eb sspa nnung:  110 -2 3 0  V i 5 0 -6 0  H z .
188 1819 SELEKTA 172 TOP 3 RC 2 W 265, 00

Zeitschaltuhr mit Jahres-  
und Astroprogramm digital
J a hres- und  Astro -P ro gra m m ,  8 0 0  Spei cherpl ä tz e,  tex to ri -
enti erte B ed i enerführung i m  Di spl a y,  Ta ster a nschl i eß b a r 
( ex terne Scha l tungsv o rw a hl ,  Ab l a uf-Ti m er) ,  Scha l ter a n-
schl i eß b a r ( Da uer-E i n/Aus m i t hö chster P ri o ri tä t üb er Da -
tum sb erei che pro gra m m i erb a r) ,  Schni ttstel l e für O B E L ISK  
to p2  Spei cherka rte,  8  J a hre G a ngreserv e,  kürz este Scha l t-
z ei t:  1 Sek.,  E i n/Aus Scha l tz ei ten,  Im pul spro gra m m ,  Z ykl us-
pro gra m m ,  um fa ngrei che J a hresuhrfunkti o nen,  B a si s-W o -
chenpro gra m m  und  14  unterschi ed l i che W o chenpro gra m m e 
m i t P ri o ri tä tsstufen und  Da tum sb erei chen,  fi x e und  v a ri a b l e 
F ei erta ge,  F ei erta gs-Da tenb a nk,  P ro gra m m si m ul a ti o n i m  
Di spl a y d er U hr,  gra fi sche P ro gra m m si m ul a ti o n,  a stro no m i -
sche Scha l tfunkti o n,  O ffset z um  Anpa ssen d er So nnena uf- 
und  U nterga ngsz ei ten,  P o si ti o nsd a ten üb er K o o rd i na ten 
o d er L ä nd er-Stä d tel i ste pro gra m m i erb a r,  Si m ul a ti o n d er 
Astro -Scha l tz ei ten,  v erschi ed ene Astro -E i nstel l ungen w ä hl -
b a r,  Ab l a uf-Ti m er,  i ntegri erter B etri eb sstund enz ä hl er,  R ück-
stel l m ö gl i chkei t,  F eri enpro gra m m ,  2  Z ufa l l spro gra m m e,  
Di spl a yb el euchtung ( a b scha l tb a r) ,  P IN-C o d i erung,  a uto m a -
ti sche So m m er-/W i nterz ei tum scha l tung,  U m scha l tregel n,  
Scha l tungsv o rw a hl ,  Nul l d urchga ngsscha l tung,  Duo F i x  F e-
d ersteckkl em m en,  Scha l tl ei stung b ei  2 5 0  V i:  16  A,  Schutz -
kl a sse II,  Schutz a rt:  IP 2 0 .
  Kontakte 1 St
TR 641 top2
1 K a na l ,  ex terner Ausga ng,  Z ei tb a si s:  Q ua rz ,  B etri eb sspa n-
nung:  110 -2 4 0  V i 5 0 -6 0  H z ,  E i nb a ub rei te:  5 3 , 6  m m ,  3  TE
351 4378 TR 641 TOP 2 1 W 277, 61

TR 641 top2 RC
1 K a na l ,  1 ex terner E i nga ng,  Z ei tb a si s:  Q ua rz /DC F 7 7 /
G P S,  Z ei tsynchro ni sa ti o n d urch Anschl uss ei ner ex ternen 
DC F - o d er G P S-Antenne,  b ei  G P S zu sä tzl i ch P o si ti o ns-
b esti m m ung für Astro -P ro gra m m ,  E rw ei terungsm o d ul  und  
E thernet- K o m m uni ka ti o nsm o d ul  a nschl i eß b a r,  i nkl . O B E -
L ISK  Spei cherka rte,  B etri eb sspa nnung:  110 -2 4 0  V i 5 0 -6 0  H z ,  
E i nb a ub rei te:  5 3 , 6  m m ,  3  TE .
351 4379 TR 641 TOP 2 RC 1 W 310, 74

TR 642 top2
2  K a nä l e,  2  ex terne E i ngä nge,  Z ei tb a si s:  Q ua rz ,  B etri eb sspa n-
nung:  110 -2 4 0  V i 5 0 -6 0  H z ,  E i nb a ub rei te:  5 3 , 6  m m ,  3  TE .
351 4381 TR 642 TOP 2 2 W 326, 70

TR 642 top2 RC
2  K a nä l e,  2  ext erne E i ngä nge,  Z ei tb a si s:  Q ua rz/ DC F 7 7 /
G P S,  Z ei tsynchro ni sa ti o n d urch Anschl uss ei ner ex ternen 
DC F - o d er G P S-Antenne,  b ei  G P S zu sä tzl i ch P o si ti o ns-
b esti m m ung für Astro -P ro gra m m ,  E rw ei terungsm o d ul  und  
E thernet- K o m m uni ka ti o nsm o d ul  a nschl i eß b a r,  i nkl . O B E -
L ISK  Spei cherka rte,  B etri eb sspa nnung:  110 -2 4 0  V i 5 0 -6 0  H z ,  
E i nb a ub rei te:  5 3 , 6  m m ,  3  TE .
351 4382 TR 642 TOP 2 RC 2 W 363, 76

TR 644 top2
4  K a nä l e,  4  ex terne E i ngä nge,  Z ei tb a si s:  Q ua rz ,  B etri eb sspa n-
nung:  110 -2 4 0  V i 5 0 -6 0  H z ,  E i nb a ub rei te:  7 1, 8  m m ,  4  TE
351 4383 TR 644 TOP 2 4 W 404, 80

TR 644 top2 RC
4  K a nä l e,  4  ext erne E i ngä nge,  Z ei tb a si s:  Q ua rz/ DC F 7 7 /
G P S,  Z ei tsynchro ni sa ti o n d urch Anschl uss ei ner ex ternen 
DC F - o d er G P S-Antenne,  b ei  G P S zu sä tzl i ch P o si ti o ns-
b esti m m ung für Astro -P ro gra m m ,  E rw ei terungsm o d ul  und  
E thernet- K o m m uni ka ti o nsm o d ul  a nschl i eß b a r,  i nkl . O B E -
L ISK  Spei cherka rte,  B etri eb sspa nnung:  110 -2 4 0  V i 5 0 -6 0  H z ,  
E i nb a ub rei te:  7 1, 8  m m ,  4  TE .
351 4384 TR 644 TOP 2 RC 4 W 446, 53

Erweiterungsmodul EM 4 top2
F ür TR  6 4 1 to p2  R C ,  TR  6 4 2  to p2  R C  und  TR  6 4 4  to p2  R C ,  
J a hrespro gra m m ,  4  K a nä l e,  4  ex terne E i ngä nge,  Ta ster 
a nschl i eß b a r ( ex terne Scha l tungsv o rw a hl ,  Ab l a uf-Ti m er) ,  
Scha l ter a nschl i eß b a r ( Da uerscha l tung E i n/Aus) ,  Scha l -
tungsv o rw a hl ,  4  L E D z ur Anz ei ge d es Scha l tz usta nd es,  
Nul l d urchga ngsscha l tung,  Duo F i x  F ed ersteckkl em m en,  
B etri eb sspa nnung:  110 -2 4 0  V i 5 0 -6 0  H z,  j e 2  W echsl er 
Scha l tl ei stung b ei  2 5 0  V i:  10  A und  16  A,  Schutzkl a sse II,  
Schutza rt:  IP 2 0 ,  E i nb a ub rei te:  7 1, 8  m m ,  4  TE .
  Kontakte 1 St
351 4357 EM 4 TOP 2 4 W 273, 24

Zeitschaltuhr digital TC 649 E
Astro -Z ei tscha l tuhr m i t W o chenpro gra m m  und  Ja hrespro -
gra m m ,  8 0 0  Spei cherpl ä tz e,  Im pul spro gra m m ,  B etri eb s-
stund enz ä hl er,  a uto m a ti sche So m m er-/W i nterz ei tum scha l -
tung,  kürz este Scha l tz ei t:  1 Sek.,  m i t i ntegri ertem  
W eb serv er,  üb er L AN und  Sm a rtpho ne steuerb a r,  B etri eb s-
spa nnung:  2 3 0 -2 4 0  V i 5 0 -6 0  H z ,  Schutz kl a sse II,  Schutz -
a rt:  IP 3 0 ,  E i nb a ub rei te:  7 2  m m ,  4  TE .
  1 St
4  K a nä l e,  Scha l tl ei stung b ei  2 5 0  V i:  6  A.
357 6591 TC 649 E 520, 00

Zeitschaltuhr digital, Wandmontage
W o chenpro gra m m ,  8 4  Spei cherpl ä tz e,  text o ri enti erte B e-
d i enerführung i m  Di spl a y,  Schni ttstel l e für O B E L ISK  to p2  
Spei cherka rte,  10  J a hre G a ngreserv e,  kürz este Scha l tz ei t:  
1 Sek.,  E i n/Aus Scha l tze i ten,  Da uerscha l tung E i n/Aus,  i n-
tegri erter B etri eb sstund enz ä hl er,  F eri enpro gra m m ,  Ab l a uf-
Ti m er,  2  Z ufa l l spro gra m m e,  P IN-C o d i erung,  Di spl a yb e-
l euchtung,  a uto m a ti sche So m m er-/W i nterz ei tum scha l tung,  
Scha l tungsv o rw a hl ,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0 -2 4 0  V i 5 0 -6 0  H z ,  
Schutz kl a sse II,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  F ro ntra hm enfo rm a t:  7 2 × 7 2  m m ,  
E i nb a uti efe:  5 4  m m .
  Kontakte 1 St
TR635 top2
1 K a na l ,  Scha l tl ei stung b ei  2 5 0  V i:  16  A.
350 6534 TR 635 TOP 2 1 W 149, 18

TR636 top2
2  K ä na l e,  Scha l tl ei stung b ei  2 5 0  V i:  16  A
350 6535 TR 636 TOP 2 2 W 189, 71

Dimmer DIMAX 532
U ni v ersa l d i m m er für R -,  L - und  C -L a sten m i t a uto m a ti scher 
L a sterkennung,  E i nscha l thel l i gkei t i nd i vi d uel l  spei cherb a r,  
geri nger Sta nd -b y-V erb ra uch,  M em o ryfunkti o n b ei  Stro m -
a usfa l l ,  a uto m a ti sche el ektro ni sche Ü b erl a st- und  Ü b ertem -
pera tura b scha l tung,  Di m m -E i nscha l tfunkti o n,  P erm a nent-
E i n-F unkti o n ( Test-F unkti o n) ,  kei ne M i nd estl a st,  So ft-E i n 
und  So ft-Aus,  M ul ti spa nnungsei nga ng:  8 -2 3 0  V g,  Schutz -
a rt:  IP 2 0 ,  E i nb a ub rei te:  17 , 5  m m ,  1 TE .
  1 St
DIMAX 532 plus
E i nstel l b a re M i nd esthel l i gkei t ( erfo rd erl i ch für E SL  und  
L E Ds) ,  4 0 0  W  Di m m l ei stung,  4 0 0  W  ( P ha sena b schni tt)  
d i m m b a re E nergi espa rl a m pen ( E SL )  und  4 0 0  W  ( P ha sen-
a b schni tt)  d i m m b a re L E Ds,  b ei  E i nsa tz  d es 1 K a na l -Di m m -
b o o sters DM B  1 T K NX  ka nn d i e Di m m l ei stung um  3 0 0  W  
erw ei tert w erd en.
357 5998 DIMAX- 532- PLUS 65, 33
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Dimmer DIMAX 534
U ni v ersa l d i m m er für R -,  L - und  C -L a sten m i t a uto m a ti scher 
L a sterkennung,  K o m fo rtei nstel l ung m i t Aufw eck- und  
Schl um m erfunkti o n,  ei nstel l b a re Di m m geschw i nd i gkei t,  
E i n- und  Z w ei ta sterb ed i enung,  b i s zu  3  L i chtsze nen a b ruf-
b a r üb er sepa ra ten E i nga ng,  Z entra l  Aus/E i n für m a x.  10  
Di m m ka nä l e o d er L i chtsze ne für m a x.  10  G erä te,  F unkti o n 
Treppenl i cht m i t Ab d i m m funkti o n gem ä ß  DIN 18 0 15 -2  
( na chscha l tb a r,  L a ngz ei tfunkti o n) ,  steuerb a r üb er Ta ster 
o d er Scha l ter z .B . für d i e K o m b i na ti o n m i t P rä senz m el d ern 
o d er Z ei tscha l tuhr,  E i nscha l thel l i gkei t i nd i vi d uel l  spei cher-
b a r,  geri nger Sta nd -b y-V erb ra uch,  M em o ryfunkti o n b ei  
Stro m a usfa l l ,  a uto m a ti sche el ektro ni sche Ü b erl a st- und  
Ü b ertem pera tura b scha l tung,  Di m m -E i nscha l tfunkti o n,  
P erm a nent-E i n-F unkti o n ( Test-F unkti o n) ,  kei ne M i nd estl a st,  
So ft-E i n und  So ft-Aus,  M ul ti spa nnungsei nga ng:  8 -2 3 0  V g,  
Schutza rt:  IP 2 0 ,  E i nb a ub rei te:  17 , 5  m m ,  1 TE .
  1 St
DIMAX 534 plus
E i nstel l b a re M i nd esthel l i gkei t ( erfo rd erl i ch für E SL  und  
L E Ds) ,  4 0 0  W  Di m m l ei stung,  4 0 0  W  ( P ha sena b schni tt)  
d i m m b a re E nergi espa rl a m pen ( E SL )  und  4 0 0  W  ( P ha sen-
a b schni tt)  d i m m b a re L E Ds,  b ei  E i nsa tz  d es 1 K a na l -Di m m -
b o o sters DM B  1 T K NX  ka nn d i e Di m m l ei stung um  3 0 0  W  
erw ei tert w erd en.
357 5997 DIMAX- 534- PLUS 78, 89

Dimmer DIMAX plus
U ni v ersa l d i m m er für R -,  L - und  C -L a sten m i t a uto m a ti scher 
L a sterkennung,  o pti m i erte E i nstel l ungen für L E Ds und  
G l ühl a m pen,  ko m pa ktes G ehä use,  Id ea l  für a l l e d i m m b a ren 
L E Ds und  H a l o genl a m pen,  ko m fo rta b l e Schl um m erfunkti -
o n,  M em o ryfunkti o n ( spei chert d en z ul etz t ei ngestel l ten 
L i chtw ert und  d i m m t b ei m  nä chsten E i nscha l ten a uf d i esen 
W ert) ,  K urz schl ussschutz ,  l a m penscho nend es E i n- und  
Ausscha l ten,  M o nta gea rt:  U P ,  B rei te:  4 4 , 4  m m  H ö he:  4 4 , 6  m m ,  
Ti efe:  2 0 , 2  m m ,  2 5 0  W  Di m m l ei stung.
  1 St
DIMAX 541 plus P
B ed i enung per Ta ster.
768 5610 DIMAX- 541- PLUS- E 47, 50

DIMAX 542 plus P
B ed i enung per Ta ster,  E i nstel l ung d urch P o tenti o m eter,  
F unkti o n L E D2  ( fi x,  P ha sena nschni tt ei nstel l b a r,  b ei  spe-
zi el l en L E Ds no tw end i g) .
768 5609 DIMAX- 542- PLUS- S 51, 23

DIMAX 544 plus P
B ed i enung per Ta ster o d er App ( üb er B l ueto o th L o w  E nergy) ,  
ei nstel l b a res Di m m v erha l ten,  ei nstel l b a re Treppenl i cht-
F unkti o n,  App für And ro i d  und  i O S,  spez i el l e L a stei nstel l ung,  
seq uenti el l e Sz enen,  P a ssw o rtschutz .
188 1805 DIMAX- 544- PLUS- P 88, 30

Dämmerungsschalter LUNA 108 plus
Ana l o ger Dä m m erungsscha l ter i nkl . sepa ra tem  L i chtfä nger,  
1 K a na l ,  fi xe  E i n- und  Ausscha l tve rzö gerung,  Anze i ge d es 
K a na l - und  Scha l tz usta nd es,  Scha l thel l i gkei t stufenl o s ei n-
stel l b a r,  E i nstel l b erei ch H el l i gkei t:  2 -10 0  l x ,  E i nscha l tv er-
z ö gerung 2 0  Sek.,  Ausscha l tv erz ö gerung 8 0  Sek.,  B etri eb s-
spa nnung:  2 3 0  V i 5 0 -6 0  H z ,  Nul l d urchga ngsscha l tung,  
Scha l tl ei stung b ei  2 5 0  V i:  16  A,  G l üh-/H a l o genl a m penl a st:  
2 6 0 0  W ,  Schutz kl a sse II,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  E i nb a ub rei te:  
17 , 5  m m ,  1 TE .
  Kontakte 1 St
LUNA 108 plus EL
M i t E i nb a u-L i chtsenso r,  Senso r Schutz a rt F ro nt-/R ücksei te:  
IP 6 6 /4 0 ,  i nkl . Steckkl em m en.
768 5655 LUNA- 108- PLUS- EL 1 S 105, 24

LUNA 108 plus AL
M i t Aufb a u-L i chtsenso r,  Senso r Schutza rt:  IP 5 5 ,  Senso r 
d rehb a r,  Schnel l b efesti gung,  i nkl . B efesti gungsw i nkel  und  
Steckkl em m en.
768 5656 LUNA- 108- PLUS- AL 1 S 98, 28

Dämmerungsschalter LUNA 110 plus
Ana l o ger Dä m m erungsscha l ter i nkl . sepa ra tem  L i chtfä nger,  
1 K a na l ,  ei nstel l b a re E i n- und  Ausscha l tv erz ö gerung,  An-
z ei ge d es K a na l - und  Scha l tz usta nd es,  Testfunkti o n,  
Scha l thel l i gkei t stufenl o s ei nstel l b a r,  erw ei terter H el l i gkei ts-
b erei ch und  ei nstel l b a re V erz ö gerungsz ei t,  E i nstel l b erei ch 
H el l i gkei t:  2 -5 0 0 0 0  l x ,  5  ei nstel l b a re H el l i gkei tsb erei che z um  
ei nfa chen E i nstel l en d es L ux -W ertes,  E i n- und  Ausscha l t-
v erz ö gerung 0 -2 0  M i n.,  P erm a nent-Aus und  P erm a nent-E i n 
F unkti o n a m  P o tenz i o m eter ei nstel l b a r,  Duo F i x -F ed ersteck-
kl em m en,  Nul l d urchga ngsscha l tung,  B etri eb sspa nnung:  
110 -2 3 0  V i 5 0 -6 0  H z ,  Scha l tl ei stung b ei  2 5 0  V i:  16  A,  
G l üh-/H a l o genl a m penl a st:  2 6 0 0  W ,  Schutz kl a sse II,  Schutz -
a rt:  IP 2 0 ,  E i nb a ub rei te:  3 5 , 8  m m ,  2  TE .
  Kontakte 1 St
LUNA 110 plus EL
M i t E i nb a u-L i chtsenso r,  Senso r Schutz a rt F ro nt-/R ücksei te:  
IP 6 6 /4 0 ,  i nkl . Steckkl em m en.
188 1809 LUNA 110 PLUSEL 1 W 143, 04

LUNA 110 plus AL
M i t Aufb a u-L i chtsenso r,  Senso r Schutza rt:  IP 5 5 ,  Senso r 
d rehb a r,  Schnel l b efesti gung,  i nkl . B efesti gungsw i nkel  und  
Steckkl em m en.
188 1808 LUNA 110 PLUSAL 1 W 137, 85

Dämmerungsschalter LUNA 11… top3
Dä m m erungsscha l ter/L i chtsteuergerä t i nkl . sepa ra tem  
L i chtfä nger,  App-P ro gra m m i erung,  si chere Ü b ertra gung per 
o pti o na l em  B l ueto o th L o w  E nergy O B E L ISK  to p3 ,  ei nstel l -
b a re E i n- und  Ausscha l tve rzö gerung,  Anze i ge d es K a na l -/
Scha l tz usta nd es und  a ktuel l em  L ux -W ert i m  Di spl a y,  
Scha l thel l i gkei t d i gi ta l  ei nstel l b a r,  E i nstel l b erei ch H el l i gkei t:  
1-9 9 0 0 0  l x ,  erw ei terter H el l i gkei tsb erei ch,  E i n- und  Aus-
scha l tv erz ö gerung 0 -5 9  M i n.,  b i s z u 4  Senso ren und  b i s z u 
10  G erä te a n ei nem  d i gi ta l en Senso r a nschl i eß b a r,  Schni tt-
stel l e für O B E L ISK  to p2  Spei cherka rte,  Da uerscha l tung 
E i n/Aus,  Test-F unkti o n,  Scha l tungsv o rw a hl ,  Di spl a yb e-
l euchtung,  P IN-C o d i erung,  B etri eb sstund enz ä hl er,  Duo F i x -
F ed ersteckkl em m en,  B etri eb sspa nnung:  110 -2 3 0  V i 5 0 -6 0  
H z,  Nul l d urchga ngsscha l tung,  Scha l tl ei stung b ei  2 5 0  V i:  
16  A,  G l üh-/H a l o genl a m penl a st:  2 6 0 0  W ,  Schutzkl a sse II,  
Schutza rt:  IP 2 0 ,  E i nb a ub rei te:  3 5 , 8  m m ,  2  TE .
  Kontakte 1 St
LUNA 111 top3 EL
M i t E i nb a u-L i chtsenso r,  1 K a na l ,  ex terner E i nga ng,  Senso r 
Schutza rt F ro nt-/R ücksei te:  IP 6 6 /4 0 ,  i nkl . Steckkl em m en.
187 2042 LUNA 111 TOP 3 EL 1 W 182, 12

LUNA 111 top3 AL
M i t Aufb a u-L i chtsenso r,  1 K a na l ,  ex terner E i nga ng,  Senso r 
Schutz a rt:  IP 5 5 ,  Senso r d rehb a r,  Schnel l b efesti gung,  i nkl . 
B efesti gungsw i nkel  und  Steckkl em m en.
187 2044 LUNA 111 TOP 3 AL 1 W 175, 62

LUNA 112 top3 EL
M i t E i nb a u-L i chtsenso r,  2  K a nä l e,  Senso r Schutz a rt F ro nt-/
R ücksei te:  IP 6 6 /4 0 ,  i nkl . Steckkl em m en.
187 2040 LUNA 112 TOP 3 EL 2 W 247, 20

LUNA 112 top3 AL
M i t Aufb a u-L i chtsenso r,  2  K a nä l e,  Senso r Schutz a rt:  IP 5 5 ,  
Senso r d rehb a r,  Schnel l b efesti gung,  i nkl . B efesti gungs-
w i nkel  und  Steckkl em m en.
187 2041 LUNA 112 TOP 3 AL 2 W 240, 68

Dämmerungsschalter LUNA 12… top3 RC
Dä m m erungsscha l ter m i t i ntegri erter W o chenscha l tuhr,  i nkl . 
sepa ra tem  L i chtfä nger,  d i gi ta l ,  Z ei tsynchro ni sa ti o n d urch 
Anschl uss ei ner ext ernen Antenne m ö gl i ch,  App-P ro gra m -
m i erung,  si chere Ü b ertra gung per o pti o na l em  B l ueto o th 
L o w  E nergy O B E L ISK  to p3 ,  Scha l thel l i gkei t d i gi ta l  ei nstel l -
b a r,  ei nstel l b a re E i n- und  Ausscha l tv erz ö gerung,  Scha l thel -
l i gkei t und  Scha l tve rzö gerung si nd  für d a s E i n- und  Aus-
scha l ten getrennt ei nstel l b a r,  Anz ei ge d es K a na l -/
Scha l tzu sta nd es und  a ktuel l em  L ux- W ert i m  Di spl a y,  E i n-
stel l b erei ch H el l i gkei t:  1-9 9 0 0 0  l x,  erw ei terter H el l i gkei ts-
b erei ch,  E i n- und  Ausscha l tve rzö gerung 0 -5 9  M i n.,  b i s zu  
4  Senso ren und  b i s z u 10  G erä te a n ei nem  d i gi ta l en Senso r 
a nschl i eß b a r,  Schni ttstel l e für O B E L ISK  to p2  Spei cherka rte,  
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3  So nd erpro gra m m e m i t J a hresfunkti o n,  Im pul spro gra m m ,  
Da uerscha l tung E i n/Aus,  Test-F unkti o n,  Scha l tungsv o rw a hl ,  
Di spl a yb el euchtung,  P IN-C o d i erung,  B etri eb sstund enz ä hl er,  
Duo F i x -F ed ersteckkl em m en,  B etri eb sspa nnung:  110 -2 3 0  V i 
5 0 -6 0  H z ,  Nul l d urchga ngsscha l tung,  Scha l tl ei stung b ei  2 5 0  V i:  
16  A,  G l üh-/H a l o genl a m penl a st:  2 6 0 0  W ,  Schutz kl a sse II,  
Schutz a rt:  IP 2 0 ,  E i nb a ub rei te:  3 5 , 8  m m ,  2  TE .
  Kontakte 1 St
LUNA 121 top3 RC EL
M i t E i nb a u-L i chtsenso r,  1 K a na l ,  ex terner E i nga ng,  Senso r 
Schutza rt F ro nt-/R ücksei te:  IP 6 6 /4 0 ,  i nkl . Steckkl em m en.
187 2035 LUNA 121 TOP 3 RC- EL 1 W 227, 66

LUNA 121 top3 RC AL
M i t Aufb a u-L i chtsenso r,  1 K a na l ,  ex terner E i nga ng,  Senso r 
Schutz a rt:  IP 5 5 ,  Senso r d rehb a r,  Schnel l b efesti gung,  i nkl . 
B efesti gungsw i nkel  und  Steckkl em m en.
187 2039 LUNA 121 TOP 3 RC- AL 1 W 221, 16

LUNA 122 top3 RC EL
M i t E i nb a u-L i chtsenso r,  2  K a nä l e,  Senso r Schutz a rt F ro nt-/
R ücksei te:  IP 6 6 /4 0 ,  i nkl . Steckkl em m en.
187 2037 LUNA 122 TOP 3 RC- EL 2 W 292, 76

LUNA 122 top3 RC AL
M i t Aufb a u-L i chtsenso r,  2  K a nä l e,  Senso r Schutz a rt:  IP 5 5 ,  
Senso r d rehb a r,  Schnel l b efesti gung,  i nkl . B efesti gungs-
w i nkel  und  Steckkl em m en.
187 2036 LUNA 122 TOP 3 RC- AL 2 W 286, 24

Zubehör für modulare  
Installationsgeräte
Antenne top2 RC-DCF
Z ei tsynchro ni sa ti o n m i t DC F -Antenne für to p2 -G erä te,  An-
schl uss erfo l gt d urch ei ne sepa ra te 2 -a d ri ge,  ni cht a b ge-
schi rm te Sta rkstro m l ei tung ( m a x . 10 0  m ) ,  a n d i e b i s z u 5  
Theb en G erä te a nschl i eß b a r si nd ,  o pti sche Anz ei ge b ei  V er-
po l ung,  K urz schl uss und  U nterb rechung d er Antennenl ei tung.
  1 St
356 2435 RC- DCF 125, 76

Antenne RC-GNSS
W el tw ei te Z ei tsynchro ni sa ti o n und  P o si ti o nsb esti m m ung 
d urch E m pfa ng ei nes Sa tel l i tensi gna l s,  unterstütze  Si gna -
l e:  G P S,  G a l i l eo ,  G l o na ss und  Q Z SS,  Anschl uss erfo l gt 
d urch ei ne 2 -a d ri ge L ei tung ( m a x.  10 0  m )  a n Theb en to p2 /
to p3  R C -G erä te ( j e na ch G erä tetyp b i s z u 5  G erä te a n-
schl i eß b a r) ,  kei n sepa ra tes Netzt ei l  erfo rd erl i ch.
  1 St
357 6599 ANTENNE- RC- GNSS 165, 53

Speicherkarte OBELISK top2
Spei cherka rte ei nze l n,  für TR  to p2 ,  L U NA to p2 ,  SE L E K TA 
to p2  und  TR  to p2  K NX .
  1 St
351 0917 OBELISKTOP 2- SPEICHERKARTE 26, 22

PC-Set OBELISK top2
Scha l tpro gra m m e,  d i e a m  P C  m i t d er O B E L ISK  to p2 -So ft-
w a re erstel l t w urd en,  kö nnen üb er d i e U SB -Schni ttstel l e i n 
d i e O B E L ISK  to p2 -Spei cherka rte und  vo n d o rt i n d i e U hr 
üb ertra gen w erd en und  um gekehrt,  für W i nd o w s X P /V i s-
ta /7 /8  ( 3 2 /6 4  B i t) ,  b estehend  a us:  O B E L ISK  to p2 -Spei cher-
ka rte,  U SB -Stecka d a pter,  So ftw a re.
  1 St
351 0916 OBELISK- TOP 2 67, 95

Bluetooth OBELISK top3
B l ueto o th L o w -E nergy Do ngl e z ur Ü b ertra gung v o n Z ei t-
scha l tpro gra m m en und  Di rektb efehl en vo n d er App i n d i e 
Z ei tscha l tuhr,  steckb a r üb er d i e Sta nd a rd  to p3  O B E -
L ISK Schni ttstel l e,  geri ngerer Sta nd b y-V erb ra uch i m  V er-
gl ei ch zu  i ntegri erter L ö sung.
  1 St
543 7902 BLUETOOTH- OBELISK- TOP 3 61, 33

D0-Sicherungssysteme
INNOZED®-Sicherungssockel
F ür Tra gschi enen na ch DIN E N 6 0 7 15 ,  B em essungsspa nnung:  
2 3 0 /4 4 0  V i.

 Bemessungs-
strom  (A) 

Klemmen-
ausführung

1 St

Polzahl: 1, Baugröße: D01
M i t Ab d eckung,  Anschl ussq uerschni tt:  1, 5 -4  m m ² .
336 0097 W 1032489 16  4, 13

Polzahl: 3, Baugröße: D01
M i t Ab d eckung,  Anschl ussq uerschni tt:  1, 5 -4  m m ² .
336 0098 X 1032490 16  9, 99

Polzahl: 1, Baugröße: D02
M i t Ab d eckung,  Anschl ussq uerschni tt:  1, 5 -2 5  m m ² .
336 0099 Y 1032491 63  4, 61

Polzahl: 3, Baugröße: D02
M i t Ab d eckung,  Anschl ussq uerschni tt:  1, 5 -2 5  m m ² .
336 0105 Z 1032492 63  10, 32

NEOZED®-Sicherungssockel
F ür Tra gschi enen na ch DIN E N 6 0 7 15 ,  B em essungsspa n-
nung:  2 3 0 /4 0 0  V g.
  Bemessungs-

strom  (A) 
Klemmenausführung 1 St

Polzahl: 1, Baugröße: D01
M i t B erührungsschutz d eckel ,  Anschl ussq uerschni tt:  1, 5 -
4  m m ² .
336 3004 B 211463 16 Klemmbügel/  

Klemmbügel
3, 61

336 3038 T 215550 16 Klemmbügel/  
Schraubenanschluss

3, 44

Polzahl: 1, Baugröße: D02
M i t B erührungsschutz d eckel ,  Anschl ussq uerschni tt:  1, 5 -
2 5  m m ² .
336 3026 M 200663 63 Zweischraubenschelle/ 

Zweischraubschelle
3, 55

336 3027 K 218624 63 Zweischraubenschelle/ 
Schraubenanschluss

3, 55

Polzahl: 3, Baugröße: D02
M i t B erührungsschutz d eckel ,  Anschl ussq uerschni tt:  1, 5 -
2 5  m m ² .
336 3086 E 222874 63 Zweischraubenschelle/ 

Zweischraubschelle
8, 60

336 3087 K 213518 63 Zweischraubenschelle/ 
Schraubenanschluss

8, 60

Polzahl: 1, Baugröße: D03
M i t B erührungsschutz d eckel ,  Anschl ussq uerschni tt:  10 -
5 0  m m ² .
336 3053 F 216067 100 Zweischraubenschelle/ 

Schraubenanschluss
28, 97

NEOZED®-Berührungsschutzdeckel
F ür K era m i k-So ckel .
  1 St
Polzahl: 3
F ür So ckel  G rö ß e D0 1/G rö ß e D0 2 ,  ( sta nd a rd m ä ß i g)  m i t 
B eschri ftungsfl ä che.
336 3325 M 216579 1, 27
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

D0-Sicherungssysteme

NEOZED®-Schraubkappe
  Baugröße Ausführung der 

Schraubkappe
1 St

Werkstoff: Kunststoff
G ew i nd e:  E  14 ,  Nennstro m :  16  A.
336 3182 E 212501 D 01 mit Prüfloch 1, 01

Werkstoff: Kunststoff
G ew i nd e:  E  14 ,  Nennstro m :  16  A.
336 3000 R 214536 D 01 mit Plombierloch 

und Prüfloch
1, 89

Werkstoff: Kunststoff
G ew i nd e:  E  18 ,  Nennstro m :  6 3  A.
336 3119 L 206435 D 02 ohne Prüfloch 1, 15

Werkstoff: Kunststoff
G ew i nd e:  E  18 ,  Nennstro m :  6 3  A.
336 3126 P 211981 D 02 mit Prüfloch 0, 99

Werkstoff: Kunststoff
G ew i nd e:  E  18 ,  Nennstro m :  6 3  A.
336 3133 S 214537 D 02 mit Plombierloch und 

Prüfloch
1, 96

Werkstoff: Kunststoff
G ew i nd e:  E  18 ,  Nennstro m :  6 3  A.
336 3521 M 214026 D 02 für Sicherungseinsätze D 01 

mit Reduzier- Haltefeder
1, 37

Werkstoff: Porzellan
G ew i nd e:  E  14 ,  Nennstro m :  16  A.
426 9261 F 1033740 D 01 mit Prüfloch 0, 64

Werkstoff: Porzellan
G ew i nd e:  E  18 ,  Nennstro m :  6 3  A.
336 3110 T 215044 D 02 mit Prüfloch 0, 72

Werkstoff: Porzellan
G ew i nd e:  M 3 0 × 2 ,  Nennstro m :  10 0  A.
336 3120 V 215045 D 03 mit Prüfloch 19, 53

NEOZED®-Schraubkappendreher
  1 St
Ohne Kapselheber
336 3032 X 222936 4, 22

NEOZED®-Spezial-Haltefeder
  1 St
Größe D01-Sicherungseinsatz in Größe D02-Sockel
336 3180 Z 215049 0, 42

Größe D02-Sicherungseinsatz in Größe D03-Sockel
336 3181 P 214028 2, 40

NEOZED®-Hülsenpasseinsatz
  Bemessungs-

strom  (A) 
Farbcode 1 St

Baugröße: D01
336 3150 J 216576 2 rosa 0, 31
336 3151 J 219681 4 braun 0, 31
336 3152 P 206438 6 grün 0, 31
336 3153 M 213014 10 rot 0, 31

3363150

Baugröße: D02
336 3160 K 216577 2 rosa 0, 31
336 3161 S 222127 4 braun 0, 31
336 3162 R 211983 6 grün 0, 31
336 3163 H 216069 10 rot 0, 31
336 3164 Q 218629 16 grau 0, 31
336 3165 S 200668 20 blau 0, 31
336 3166 R 213524 25 gelb 0, 31
336 3167 J 216070 35 schwarz 0, 31
336 3168 R 218630 50 weiß 0, 31

Baugröße: D03
336 3170 T 200669 80 Silber 0, 33

NEOZED®-Passeinsatz-Schlüssel
  1 St
336 3900 J 212505 6, 46

NEOZED®-Sicherungseinsatz
G a nz b erei chs-Si cherungsei nsä tz e ( für K a b el - und  L ei tungs-
schutz )  für a l l gem ei ne Anw end ungen,  m i t K ennm el d er,  
B em essungsspa nnung:  2 3 0 /4 0 0  V i,  2 5 0  V = .
  Bemessungs-

strom  (A) 
Farbcode 1 St

Baugröße: D01, Betriebsklasse: gL/gG
336 3200 T 214676 2 rosa 0, 48
336 3201 W 200809 4 braun 0, 48
336 3202 B 215695 6 grün 0, 47
336 3203 W 211090 10 rot 0, 43
336 3206 C 201206 13 schwarz 0, 48
336 3204 R 223023 16 grau 0, 43

Baugröße: D02, Betriebsklasse: gL/gG
336 3210 B 217742 20 blau 0, 53
336 3211 W 213160 25 gelb 0, 53
336 3520 S 227647 32 schwarz 0, 75
336 3212 R 219826 35 schwarz 0, 75
336 3213 D 215191 50 weiß 0, 75
336 3214 C 201873 63 Kupfer 0, 78

Baugröße: D03, Betriebsklasse: gL/gG
336 3220 L 216716 80 Silber 3, 66
336 3221 N 212647 100 rot 4, 11

RETICUR-Sicherungseinsatz
G a nz b erei chs-Si cherungsei nsä tz e für H a l b l ei terb a uel e-
m ente,  m i t K ennm el d er,  B em essungsa usscha l tve rm ö gen:  
10 0  kA,  B em essungsspa nnung:  4 4 0  V i.
  Bemessungs-

strom  (A) 
Farbcode 1 St

Baugröße: D01, Betriebsklasse: gR
336 3140 M 215038 2 rosa 2, 90
336 3141 N 218673 4 braun 2, 90
336 3142 B 219191 6 grün 2, 90
336 3143 F 219724 10 rot 2, 96
336 3144 N 222169 16 grau 3, 17

Baugröße: D02, Betriebsklasse: gR
336 3135 H 222923 20 blau 3, 07
336 3136 R 200713 25 gelb 3, 31
336 3145 F 201255 35 schwarz 4, 14
336 3146 R 201771 50 weiß 4, 63
336 3147 Y 207113 63 Kupfer 5, 04

Baugröße: D03, Betriebsklasse: gR
336 3148 G 211514 80 Silber 14, 17
336 3149 L 212024 100 rot 16, 07
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Lasttrennschalter  und Zubehör ,  D-Sicherungssysteme 

LINOCUR®-Lasttrennschalter
D0-LINOCUR® Lasttrennschalter
Na ch DIN V DE  0 6 3 8  und  0 6 6 0  Tei l  10 7 ,  B a ugrö ß e:  D0 2 ,  
B etri eb skl a sse:  ( gL ) -gG ,  a M ,  gR  ( gR  nur m i t E i nschrä n-
kung) ,  pl o m b i erb a r,  für M o nta ge a uf Tra gschi enen na ch 
DIN E N 6 0 7 15 ,  o hne P a ssei nsa tz ,  o hne Si cherungsei nsa tz ,  
B em essungsspa nnung:  2 3 0 /4 0 0  V i,  6 5  V =  pro  P o l ,  m a x.  
Anschl ussq uerschni tt:  3 5  m m ² .
  Bemessungsstrom  (A) 1 St
Polzahl: 1
B a ub rei te:  2 8 , 6  m m ,  1, 5  TE .
336 0031 Z 1012620 63 17, 76

Polzahl: 1+N
B a ub rei te:  5 3 , 2  m m ,  3  TE ,  N-L ei ter b ei m  E i nscha l ten vo r-
ei l end  und  b ei m  Ausscha l ten na chei l end  gescha l tet.
336 0033 H 1012628 63 46, 61

Polzahl: 2
B a ub rei te:  5 3 , 2  m m ,  3  TE .
336 0037 J 1012606 63 33, 29

Polzahl: 3
B a ub rei te:  7 9 , 8  m m ,  4 , 5  TE .
336 0042 B 1012622 63 45, 50

Polzahl: 3+N
B a ub rei te:  10 6 , 4  m m ,  6  TE ,  N-L ei ter b ei m  E i nscha l ten 
vo rei l end  und  b ei m  Ausscha l ten na chei l end  gescha l tet.
336 0044 E 1012602 63 95, 44

D0-LINOCUR® Lasttrennschalter
Na ch DIN V DE  0 6 3 8  und  0 6 6 0  Tei l  10 7 ,  B a ugrö ß e:  D0 2 ,  
B etri eb skl a sse:  ( gL ) -gG ,  a M ,  gR  ( gR  nur m i t E i nschrä n-
kung) ,  pl o m b i erb a r,  für M o nta ge a uf Tra gschi enen na ch 
DIN E N 6 0 7 15 ,  o hne P a ssei nsa tz ,  o hne Si cherungsei nsa tz ,  
B em essungsspa nnung:  2 2 0  V = ,  m a x . Anschl ussq uer-
schni tt:  3 5  m m ² .
  Bemessungsstrom  (A) 1 St
Polzahl: 4
B a ub rei te:  10 6 , 4  m m ,  6  TE ,  d i e vi er P o l e m üssen i n Seri e 
gescha l tet w erd en,  entw ed er z w ei  P o l e i m  P l us-Anschl uss 
und  z w ei  P o l e i m  M i nus-Anschl uss o d er a l l e v i er P o l e 
entw ed er i m  P l us- o d er i m  M i nus-Anschl uss.
336 0046 L 1012608 63 124, 29

D0-LINOCUR® Lasttrennschalter, 
Schiffbau
Na ch DIN V DE  0 6 3 8  und  0 6 6 0  Tei l  10 7 ,  B a ugrö ß e:  D0 2 ,  
B etri eb skl a sse:  ( gL ) -gG ,  a M ,  gR  ( nur m i t E i nschrä nkung) ,  
pl o m b i erb a r,  für M o nta ge a uf Tra gschi enen na ch DIN E N 
6 0 7 15 ,  o hne P a ssei nsa tz ,  o hne Si cherungsei nsa tz ,  B e-
m essungsspa nnung:  2 3 0 /4 4 0  V i,  6 5  V =  pro  P o l ,  m a x . 
Anschl ussq uerschni tt:  3 5  m m ² .
  Bemessungsstrom  (A) 1 St
Polzahl: 1
B a ub rei te:  2 8 , 6  m m ,  1, 5  TE .
336 0032 H 1012605 63 35, 51

Polzahl: 2
B a ub rei te:  5 3 , 2  m m ,  3  TE .
336 0038 S 1012614 63 48, 83

Polzahl: 3
B a ub rei te:  7 9 , 8  m m ,  4 , 5  TE .
336 0043 J 1012629 63 62, 15

Polzahl: 3+N
B a ub rei te:  10 6 , 4  m m ,  6  TE ,  N-L ei ter b ei m  E i nscha l ten 
vo rei l end  und  b ei m  Ausscha l ten na chei l end  gescha l tet.
336 0045 T 1012615 63 106, 54

D0-LINOCUR®-Überwachungsgerät
Ausgesta ttet m i t ei ner grünen und  ro ten L E D-Anz ei gel euchte 
und  ei nem  ga l v a ni sch getrennten W echsel ko nta kt z ur F ern-
m el d ung,  Anschl ussq uerschni tt:  1, 5  m m ² .
  1 St
M el d ung w enn L INO C U R ®  L a sttrennscha l ter a usgescha l tet 
w i rd .
338 7602 G 1015203 72, 36

M el d ung w enn L INO C U R ®  L a sttrennscha l ter a usgescha l tet 
w i rd  o d er m i nd estens ei n Si cherungsei nsa tz  a usl ö st.
338 7604 J 1015205 74, 58

Zubehör für LINOCUR®-
Lasttrennschalter
Ersatzschraubkappe
F ür D0 -L INO C U R ®  m i t P l o m b i erl o ch und  o hne P rüfl o ch,  
Iso l i ersto ff i n B a j o nett-Ausführung.
  1 St
336 0025 K 1015206 2, 89

Sperrkappe
Z um  Sperren d es D0 -L INO C U R ®  m i t Sperrschl üssel  geei g-
net,  Iso l i ersto ff i n B a j o nett-Ausführung.
  1 St
336 0026 L 1015207 1, 78

NEOZED®-Spezial-Haltefeder
F ür D0 1 Si cherungsei nsä tz e i n d er B a j o nett-Schra ub ka ppe 
L INO C U R ® .
  1 St
336 0024 W 1016665 0, 41

Sperrschlüssel
F ür d i e B a j o nett-Sperrka ppe d es D0 -L INO C U R ®  und  für 
a nd ere D und  D0 -Ind ustri e-Sperrka ppen geei gnet.
  1 St
350 5056 J 214069 A 19, 68

D-Sicherungssysteme
D-Sicherungssockel
F ür Tra gschi enen na ch DIN E N 6 0 7 15 ,  für D-Schra ub -
P a ssei nsä tze ,  B em essungsspa nnung:  5 0 0  V g.
  Bemessungs-

strom  (A) 
Klemmen-
ausführung

1 St

Polzahl: 1, Baugröße: DII
M i t B erührungschutz d eckel ,  Anschl ussq uerschni tt:  1, 5 -
10  m m ² .
337 3961 D 211511 25 Klemmbügel/ 

Klemmbügel
4, 48

Polzahl: 1, Baugröße: DIII
M i t B erührungschutz d eckel ,  Anschl ussq uerschni tt:  2 , 5 -
2 5  m m ² .
337 3962 C 216110 63 Klemmbügel/ Zwei-

schraubenschelle
7, 56

D-Schraubkappe
B em essungsspa nnung:  5 0 0  V i/4 0 0  V = .
  Baugröße 1 St
Werkstoff: Kunststoff
G ew i nd e:  E  2 5 ,  m i t P rüfl o ch,  Nennstro m  2 5  A.
337 3099 L 201720 DII 2, 05

Werkstoff: Porzellan
G ew i nd e:  E  2 5 ,  m i t P rüfl o ch,  Nennstro m  2 5  A.
337 3103 E 218619 DII 2, 44
337 3110 L 217130 DII 1, 10

EMK2020.indb   95 29.05.2020   11:57:09



E 96

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 D-Sicherungssysteme ,  Sammelschienen 

  Baugröße 1 St
Werkstoff: Kunststoff
G ew i nd e:  E  3 3 ,  m i t P rüfl o ch,  Nennstro m  6 3  A.
337 3100 E 214019 DIII 2, 58

Werkstoff: Porzellan
G ew i nd e:  E  3 3 ,  m i t P rüfl o ch,  Nennstro m  6 3  A.
337 3106 B 213004 DIII 2, 95

Werkstoff: Porzellan
G ew i nd e:  E  2 5 ,  o hne P rüfl o ch,  Nennstro m  2 5  A.
337 3102 Z 218108 DII 2, 71

Werkstoff: Porzellan
G ew i nd e:  E  16 ,  o hne P rüfl o ch,  Nennstro m  2 5  A.
337 3043 Z 216613 NDz 2, 10

D-Schraub-Passeinsatz
  Bemessungs-

strom  (A) 
Farbcode 1 St

Baugröße: DII
337 3120 A 219190 2 rosa 0, 43
337 3121 D 219722 4 braun 0, 43
337 3122 L 222167 6 grün 0, 43
337 3123 F 222921 10 rot 0, 46
337 3124 P 200711 16 grau 0, 44
337 3125 D 201253 20 blau 0, 60
337 3126 P 201769 25 gelb 0, 60

Baugröße: DIII
337 3127 C 207071 35 schwarz 0, 78
337 3128 E 211512 50 weiß 0, 78
337 3129 J 212022 63 Kupfer 0, 78

D-Berührungsschutzring
  Baugröße 1 St
Werkstoff: Kunststoff
337 3421 K 222120 DII 2, 26
337 3441 A 222870 DIII 7, 22

D-Passeinsatz-Schlüssel
  1 St
Baugröße: DII-DIII
337 3180 E 216112 8, 61

NDZ-Sicherungseinsatz
M i t K ennm el d er,  B em essungsspa nnung:  5 0 0  V g.
  Bemessungs-

strom  (A) 
Farbcode 1 St

Baugröße: NDZ, Betriebsklasse: gL/gG
G a nz b erei chs-Si cherungsei nsä tz e ( für K a b el - und  L ei -
tungsschutz)  für a l l gem ei ne Anw end ungen.
337 3210 W 212539 2 rosa 0, 85
337 3211 G 213055 4 braun 0, 85
337 3212 C 213557 6 grün 0, 85
337 3213 B 214062 10 rot 0, 85
337 3214 J 214575 16 grau 0, 85
337 3215 Q 215087 20 blau 0, 85
337 3216 Q 215593 25 gelb 0, 85

3373120

D-Sicherungseinsatz
G a nz b erei chs-Si cherungsei nsä tz e ( für K a b el - und  L ei tungs-
schutz )  für a l l gem ei ne Anw end ungen,  m i t K ennm el d er,  
B em essungsspa nnung:  5 0 0  V g.
  Bemessungs-

strom  (A) 
Farbcode 1 St

Baugröße: DII, Betriebsklasse: gL/gG
337 3310 Z 219718 2 rosa 0, 49
337 3311 G 222163 4 braun 0, 49
337 3312 B 222917 6 grün 0, 49
337 3313 D 213558 10 rot 0, 52
337 3314 K 200707 10 rot 0, 43
337 3315 K 201765 16 grau 0, 43
337 3316 A 211508 20 blau 0, 43
337 3317 X 212540 25 gelb 0, 43

Baugröße: DIII, Betriebsklasse: gL/gG
339 6046 M 229091 32 schwarz 0, 73
337 3330 C 214063 35 schwarz 0, 63
337 3331 K 214576 50 weiß 0, 73
337 3332 R 215088 63 Kupfer 0, 73

Baugröße: DIV, Betriebsklasse: gL/gG
337 3350 V 216609 80 Silber 8, 97
337 3351 M 217637 100 rot 8, 94

Baugröße: DV, Betriebsklasse: gL/gG
426 4168 V 218150 125 gelb 15, 59
426 4167 G 218667 160 Kupfer 14, 98
426 4166 W 219186 200 blau 31, 61

RECTICUR-D-Sicherungseinsatz
G a nz b erei chs-Si cherungsei nsä tz e für H a l b l ei terb a uel e-
m ente,  m i t K ennm el d er,  B em essungsspa nnung:  5 0 0  
V i/4 0 0  V = ,  B em essungsa usscha l tve rm ö gen:  10 0  kA.
  Bemessungs-

strom  (A) 
Farbcode 1 St

Baugröße: DII, Betriebsklasse: gR
337 3411 Z 212542 2 rosa 3, 22
337 3412 K 213058 4 braun 3, 30
337 3413 E 214065 6 grün 3, 39
337 3410 M 214578 10 rot 3, 52
337 3400 T 215090 16 grau 3, 75
337 3401 T 215596 20 blau 3, 90
337 3402 B 216109 25 gelb 4, 09
335 1990 Y 216612 30 ohne 4, 28

Baugröße: DIII, Betriebsklasse: gR
337 3403 K 217129 35 schwarz 4, 47
337 3405 Q 217640 50 weiß 5, 06
337 3406 Y 218153 63 Kupfer 5, 55

Baugröße: DIV, Betriebsklasse: gR
337 3407 B 201251 80 Silber 14, 64

Baugröße: DV, Betriebsklasse: gR
337 3040 J 207054 125 gelb 16, 84
337 3041 C 211510 160 Kupfer 17, 15
337 3042 G 212020 200 blau 20, 65

Verschienungssysteme
Verdrahtungsschiene  
Gabelausführung blank
O hne Iso l i erung,  a b l ä ngb a r,  L ä nge:  10 0 0  m m .
  Geeignet für 

Anzahl Geräte
Querschnitt  
(mm²) 

1 St

Anzahl der Phasen: 1
Tei l ungsm a ß :  9  m m .
336 3350 W 207387 56 10 6, 22
741 9223 W 211527 E 56 24 11, 93

Anzahl der Phasen: 1
Tei l ungsm a ß :  2 7  m m .
741 9222 H 213033 E 37 36 17, 47
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Sammelschienen 

Verdrahtungsschiene Gabelausführung
M i t Iso l i erung,  a b l ä ngb a r,  E nd ka ppen d i enen zu r Iso l a ti o n 
d er o ffenen E nd en.
  Geeignet für 

Anzahl Geräte
Querschnitt  
(mm²) 

1 St

Anzahl der Phasen: 1, Länge: 210 mm
9 0 °  a b gew i nkel t,  Tei l ungsm a ß :  17 , 8  m m .
741 9224 Z 222938 E 12 12 3, 82

Anzahl der Phasen: 1, Länge: 1000 mm
9 0 °  a b gew i nkel t,  Tei l ungsm a ß :  17 , 8  m m .
741 9225 W 219738 E 57 12 13, 71
741 9227 D 222183 E 56 20 22, 35

Anzahl der Phasen: 1, Länge: 1000 mm
9 0 °  a b gew i nkel t,  Tei l ungsm a ß :  2 7  m m .
340 3013 B 212038 E 37 16 19, 05
741 9226 T 212560 E 37 24 26, 84

Anzahl der Phasen: 2, Länge: 1000 mm
Tei l ungsm a ß :  17 , 8  m m .
741 9221 P 302900 E 28 16 42, 97

Anzahl der Phasen: 2, Länge: 1000 mm
Tei l ungsm a ß :  2 7  m m .
336 0050 Q 302901 E 19 16 35, 88

Anzahl der Phasen: 3, Länge: 210 mm
Tei l ungsm a ß :  17 , 8  m m .
335 9339 Q 236615 E 4 10 9, 72

Anzahl der Phasen: 3, Länge: 1000 mm
Tei l ungsm a ß :  17 , 8  m m .
741 9219 B 302865 E 20 10 28, 87
741 9217 C 302866 E 19 16 40, 79

Anzahl der Phasen: 3, Länge: 1000 mm
L -F o rm ,  Tei l ungsm a ß :  2 7  m m .
335 9334 D 302867 E 13 16 39, 89

Anzahl der Phasen: 3, Länge: 1000 mm
T-F o rm ,  Tei l ungsm a ß :  2 7  m m .
741 9218 E 302868 E 13 16 44, 76

Anzahl der Phasen: 3+N, Länge: 1000 mm
K o nta kta no rd nung:  L 1, N, L 2 , N, L 3 , N… ,  Tei l ungsm a ß :  17 , 8  m m .
741 9220 N 302876 E 14 16 83, 52

Anzahl der Phasen: 4, Länge: 1000 mm
Tei l ungsm a ß :  17 , 8  m m .
741 9216 M 302875 E 14 16 84, 30

Verdrahtungsschiene Stegausführung
M i t Iso l i erung,  a b l ä ngb a r,  E nd ka ppen d i enen zu r Iso l a ti o n 
d er o ffenen E nd en.
  Anzahl der Pole Querschnitt  (mm²) 1 St
Anzahl der Phasen: 1, Länge: 1000 mm
Tei l ungsm a ß :  18  m m .
741 9215 H 200728 E 57 10 14, 02
340 0309 X 207388 E 57 16 17, 39
741 9214 N 1010471 E 57 25 34, 75

Anzahl der Phasen: 1, Länge: 1000 mm
Tei l ungsm a ß :  2 7  m m .
340 0313 M 215107 E 37 16 17, 32
336 0048 J 1002417 E 37 36 43, 67

Anzahl der Phasen: 2, Länge: 1000 mm
Tei l ungsm a ß :  18  m m .
741 9213 F 302869 E 56 16 33, 13

Anzahl der Phasen: 2, Länge: 1000 mm
Tei l ungsm a ß :  2 7  m m .
336 0052 F 1002414 E 38 36 93, 28

Anzahl der Phasen: 3, Länge: 210 mm
Tei l ungsm a ß :  18  m m .
741 9212 H 302871 E 12 16 10, 23

Anzahl der Phasen: 3, Länge: 1000 mm
Tei l ungsm a ß :  18  m m .
335 9342 G 302870 E 57 10 28, 78
335 9344 J 302872 E 57 16 41, 09

Anzahl der Phasen: 3, Länge: 1000 mm
Tei l ungsm a ß :  2 7  m m .
335 9345 K 302873 E 39 16 39, 99
335 9346 L 302874 E 39 36 120, 07

Anzahl der Phasen: 3, Länge: 140 mm
Z ur V erb i nd ung v o n L INO C U R ®  ( 2 7  m m  B rei te)  a uf L S-
Scha l ter ( 18  m m  B rei te) ,  i nkl . E nd ka ppen.
741 9211 D 302890 E  10 30, 29

Eurovario Verdrahtungsschiene 
Gabelausführung
M i t Iso l i erung,  ni cht a b l ä ngb a r.
  Anzahl der Pole Querschnitt  (mm²) 1 St
Anzahl der Phasen: 3
Tei l ungsm a ß :  17 , 8  m m .
741 9342 P 302877 E 6 10 4, 80

Anzahl der Phasen: 3
Tei l ungsm a ß :  2 7  m m .
741 9341 Q 302878 E 6 10 7, 65
741 9339 S 302880 E 9 10 12, 44
741 9340 R 302879 E 6 16 9, 59
741 9343 T 302881 E 9 16 17, 84

Eurovario Verdrahtungsschiene 
Stegausführung
  Anzahl der Pole Querschnitt  (mm²) 1 St
Anzahl der Phasen: 1
Tei l ungsm a ß :  18  m m .
741 9338 V 302882 E 12 10 4, 28

Anzahl der Phasen: 3
Tei l ungsm a ß :  18  m m .
741 9336 W 302883 E 6 10 5, 71
741 9335 X 302884 E 12 10 10, 28
741 9334 Y 302885 E 12 16 14, 24

Anzahl der Phasen: 3
Tei l ungsm a ß :  2 7  m m .
741 9333 Z 302886 E 6 10 8, 79
741 9337 B 302888 E 9 10 12, 44
335 9368 A 302887 E 6 16 9, 67
335 9369 C 302889 E 9 16 17, 84

Endkappe
  1 St
Für Schienen 1-phasig
335 9348 E 302891 0, 58

Für Schienen 3-phasig
F ür L -B a ufo rm ,  Q uerschni tt 10 /16  m m ² .
335 9349 G 302893 0, 65

Für Schienen 3-phasig
F ür T-B a ufo rm ,  Q uerschni tt 10 /16  m m ² .
335 9350 F 302892 0, 65

Für Schienen 3-phasig
336 0051 K 1002418 0, 65

Für Schienen 3-phasig
Q uerschni tt:  3 5  m m ² .
335 9351 R 302902 0, 74

Für Schienen 4-phasig
335 9352 H 302894 0, 93

3359355

3359362

3359364
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Sammelschienen ,  NH-Sicherungssysteme 

Anschlussklemme für Gabelausführung
  1 St
Querschnitt: 25 mm²
Iso l i ert und  kurz.
336 3379 V 219208 2, 70

Querschnitt: 50 mm²
Iso l i ert,  l a ng und  9 0 °  a b gew i nkel t.
340 0322 G 218690 6, 69

Anschlussklemme für Stegausführung
  1 St
Querschnitt: 25 mm²
Iso l i ert und  kurz.
340 0323 X 219739 F 3, 12

Querschnitt: 50 mm²
Iso l i ert und  l a ng,  b ei  V erw end ung d er 3 5  m m ² -Schi ene 
2 2 9 6 3 .3 6 3 0 0 0 .
338 6988 V 1007924 12, 08

Universalklemme isoliert
  1 St
Querschnitt: 35 mm²
340 0321 T 218172 6, 23

Querschnitt: 50 mm²
335 9353 J 302895 7, 16

NH-Sicherungssysteme
NH-Sicherungseinsatz
Betriebsklasse: (gL)-gG,  na ch DIN V DE  0 6 3 6 -2 ,  G a nz -
b erei chs-Si cherungsei nsa tz  ( für K a b el - und  L ei tungsschutz )  
für a l l gem ei ne Anw end ungen,  m i t spa nnungsführend en 
G ri ffl a schen und  K o m b i na ti o nskennm el d er.
  Bemessungsstrom  (A) 1 St
Baugröße: NH000, Bemessungsspannung: 500 Vi/250 V=
338 3689 M 212462 4 4, 47
338 3690 D 213995 6 4, 37
338 3691 B 219651 10 3, 34
338 3692 K 222097 16 3, 34
338 3693 A 222847 20 3, 34
338 3694 E 201185 25 3, 00
338 3695 Z 211438 32 3, 00
338 3696 C 211947 35 3, 00
338 3697 N 212463 40 3, 00
338 3698 T 212974 50 3, 00
338 3699 E 213996 63 3, 00
338 3700 Y 216543 80 3, 00
338 3701 B 219122 100 3, 00

Baugröße: NH00, Bemessungsspannung: 500 Vi/250 V=
338 3702 R 201863 125 3, 92
338 3703 P 211084 160 3, 97

3383690

3383702

Baugröße: NH0, Bemessungsspannung: 500 Vi/250 V=
338 3644 H 213148 6 7, 26
338 3645 G 214159 10 7, 28
338 3646 Q 215179 16 7, 40
338 3647 R 215686 20 7, 65
338 3648 Y 216198 25 7, 48
338 3649 W 216702 32 7, 45
338 3650 J 217220 35 7, 26
338 3651 P 217731 40 6, 19
338 3652 Z 218246 50 6, 19
338 3653 N 218765 63 6, 19
338 3654 C 219284 80 6, 19
338 3655 D 219814 100 6, 19
338 3656 P 222492 125 6, 19
338 3657 F 223013 160 6, 19

Baugröße: NH1, Bemessungsspannung: 500 Vi/440 V=
338 3658 M 200801 16 7, 52
338 3659 C 201344 20 7, 46
338 3660 N 201860 25 7, 53
338 3661 L 211081 32 7, 62
338 3662 A 211600 35 7, 46
338 3663 Y 212633 40 7, 56
338 3664 B 213648 50 5, 90
338 3665 L 214669 63 5, 90
338 3666 S 215687 80 5, 90
338 6378 V 236044 125 5, 90
338 3669 A 218247 160 6, 66
338 3670 P 218766 200 6, 67
338 3849 D 219285 224 6, 67
338 3671 E 219815 250 6, 67
337 3621 Q 228519 315 6, 94
337 3622 R 228520 355 6, 94

Baugröße: NH2, Bemessungsspannung: 500 Vi/440 V=
337 3625 N 200802 25 9, 60
337 3628 D 201345 32 9, 58
338 3672 P 201861 35 9, 52
337 3633 M 211082 40 9, 61
338 3673 B 211601 50 8, 33
338 3674 Z 212634 63 8, 33
338 3675 C 213649 80 8, 33
338 3676 M 214670 100 8, 33
338 3677 T 215688 125 8, 33
338 3678 Y 216704 160 8, 33
338 3679 R 217733 200 8, 33
338 3850 Q 218767 224 8, 33
338 3680 R 222494 250 8, 33
338 3851 P 200803 300 10, 45
338 3681 E 201346 315 10, 45
338 3852 Q 201862 355 10, 75
338 3682 N 211083 400 10, 79
337 3635 S 228521 425 13, 44
337 3636 T 228522 500 15, 69

Baugröße: NH3, Bemessungsspannung: 500 Vi/440 V=
337 3638 S 235168 100 10, 52
338 3914 A 212635 300 12, 10
337 3642 T 235169 125 10, 52
337 3648 V 235170 160 10, 52
337 3654 W 235171 200 10, 52
337 3660 V 233744 224 10, 52
338 3683 C 211602 250 12, 10
338 3684 L 213151 315 12, 10
338 3853 K 214162 355 12, 10
338 3685 T 215182 400 12, 10
338 3854 B 216201 425 16, 41
338 3915 Z 216705 450 18, 65
338 3686 M 217223 500 18, 65
338 3687 S 217734 630 29, 92
337 3671 V 228523 800 23, 36

3383644

3383658

3383674

3373638
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 NH-Sicherungssysteme 

NH-Sicherungseinsatz
Betriebsklasse: (gL)-gG, na ch DIN V DE  0 6 3 6 -2 ,  G a nz -
b erei chs-Si cherungsei nsa tz  ( für K a b el - und  L ei tungsschutz )  
für a l l gem ei ne Anw end ungen,  m i t spa nnungsführend en 
G ri ffl a schen und  sti rnsei ti gem  K ennm el d er.
  Bemessungsstrom  (A) 1 St
Baugröße: NH4, Bemessungsspannung: 500 Vi
336 0299 Y 1034515 800 95, 31
336 0310 Z 1034516 1000 96, 91
336 0149 A 1034517 1250 100, 25

Baugröße: NH4a, Bemessungsspannung: 500 Vi
336 0157 B 1034518 400 85, 29
336 0162 C 1034519 500 85, 29
336 0169 D 1034520 630 85, 29
336 0183 F 1034522 800 85, 29
336 0196 H 1034524 1000 90, 99
336 0204 J 1034525 1250 90, 99
336 0213 K 1034526 1600 90, 99

NH-Sicherungseinsatz
Betriebsklasse: (gL)-gG,  na ch DIN V DE  0 6 3 6 -2 ,  G a nz -
b erei chs-Si cherungsei nsa tz  ( für K a b el - und  L ei tungsschutz )  
für a l l gem ei ne Anw end ungen,  m i t spa nnungsfrei en M eta l l -
G ri ffl a schen und  K o m b i na ti o nskennm el d er.
  Bemessungsstrom  (A) 1 St
Baugröße: NH000, Bemessungsspannung: 500 
Vi/250 V=
338 3755 C 219652 2 4, 37
338 3756 N 205770 4 5, 28
338 3757 P 212464 6 5, 21
338 3758 V 215528 10 4, 40
338 3759 F 213997 16 4, 37
338 3760 F 218091 20 4, 38
338 3761 K 200638 25 4, 37
338 3762 D 213489 32 4, 37
338 3763 G 201187 35 4, 35
338 3764 D 219653 40 4, 39
338 3765 C 222849 50 4, 35
338 3766 R 212466 63 4, 27
338 3767 N 215016 80 4, 34
338 3768 J 201189 100 4, 37

Baugröße: NH00, Bemessungsspannung: 500 Vi/ 
250 V=
338 3769 V 200808 125 6, 79
338 3770 W 201867 160 6, 28

Baugröße: NH0, Bemessungsspannung: 500 Vi/250 V=
338 3704 B 212636 6 13, 10
338 3705 M 213152 10 13, 10
338 3706 E 213651 16 13, 10
338 3707 L 214163 20 13, 10
338 3708 P 214672 25 13, 10
338 3709 V 215183 32 13, 10
338 3710 W 215690 35 13, 10
338 3711 C 216202 40 13, 10
338 3712 A 216706 50 13, 10
338 3713 N 217224 63 13, 10
338 3714 T 217735 80 13, 10
338 3715 D 218250 100 13, 10
338 3716 S 218769 125 13, 10
338 3717 F 219287 160 13, 10

Baugröße: NH1, Bemessungsspannung: 500 Vi/440 V=
338 3718 H 219818 16 9, 78
338 3719 T 222496 20 10, 18
338 3725 K 223017 25 9, 85
338 3726 R 200805 32 9, 81
338 3727 G 201348 35 9, 93
338 3728 Q 211085 40 9, 85
338 3729 L 212116 50 8, 02
338 3730 N 213153 63 8, 02
338 3731 M 214164 80 8, 02

3383755

3383769

3383706

3383734

338 3732 W 215184 100 8, 02
426 4157 T 236043 125 8, 02
338 3734 B 216707 160 9, 49
338 3735 P 217225 200 9, 49
338 3855 V 217736 224 9, 49
338 3736 E 218251 250 9, 49

Baugröße: NH2, Bemessungsspannung: 500 Vi/440 V=
337 3626 J 219819 25 11, 29
338 3737 L 223018 35 11, 29
337 3634 S 200806 40 12, 17
338 3738 H 201349 50 10, 91
338 3739 T 201865 63 10, 91
338 3740 F 211605 80 10, 91
338 3741 P 213154 100 10, 91
338 3742 N 214165 125 10, 91
338 3743 X 215185 160 10, 91
338 3744 E 216204 200 10, 91
338 3856 Q 217226 224 10, 91
338 3745 F 218252 250 10, 91
338 3857 H 219289 300 15, 61
338 3746 K 219820 315 15, 02
338 3858 M 223019 355 15, 91

Baugröße: NH3, Bemessungsspannung: 500 Vi/440 V=
338 3748 J 201350 250 15, 91
338 3965 S 211087 300 15, 91
338 3749 G 211606 315 15, 91
338 3859 E 212639 355 15, 91
338 3752 H 213654 400 15, 91
338 3860 S 214675 425 28, 06
338 3966 Z 215693 450 30, 38
338 3753 F 216205 500 28, 14
338 3754 D 216709 630 39, 75

NH-Sicherungseinsatz
Betriebsklasse: aM,  na ch DIN V DE  0 6 3 6 -2 ,  Tei l b erei chs-
Si cherungsei nsä tz e für d en Schutz  v o n M o to rstro m krei sen,  
m i t spa nnungsführend en G ri ffl a schen und  K o m b i na ti o ns-
kennm el d er.
  Bemessungsstrom  (A) 1 St
Baugröße: NH000, Bemessungsspannung: 500 Vi
339 6420 K 232493 2 4, 82
339 6421 L 232494 4 4, 82
339 6422 M 232495 6 4, 82
339 6423 N 232496 10 4, 82
339 6424 P 232497 16 3, 73
339 6425 Q 232498 20 3, 73
339 6426 R 232499 25 3, 73
339 6427 S 232500 32 3, 73
339 6428 T 232501 35 4, 62
339 6429 V 232502 40 4, 62
339 6430 W 232503 50 4, 62
339 6431 X 232504 63 4, 62
339 6260 C 227863 80 4, 62

Baugröße: NH00, Bemessungsspannung: 500 Vi
337 3597 Y 232505 100 5, 48
337 3598 Z 232506 125 5, 64
339 6261 J 227869 160 5, 64

Baugröße: NH0, Bemessungsspannung: 500 Vi
337 3582 A 232507 100 6, 30
337 3584 B 232508 125 6, 30
337 3585 C 232509 160 6, 70
339 6256 A 227884 200 6, 70

3383746

3383753

3396420

3396261

3396256
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 NH-Sicherungssysteme 

  Bemessungsstrom  (A) 1 St
Baugröße: NH1, Bemessungsspannung: 500 Vi
337 3608 D 232510 100 8, 57
337 3612 E 232511 125 8, 57
337 3613 F 232512 160 8, 57
337 3614 G 232513 200 8, 74
337 3615 H 232514 224 9, 12
337 3618 J 232515 250 9, 86
426 4133 K 227962 315 9, 86

Baugröße: NH2, Bemessungsspannung: 500 Vi
337 3623 K 232516 250 12, 61
337 3627 L 232517 315 12, 61
337 3630 M 232518 355 12, 61
337 3631 N 232519 400 16, 42
426 4131 C 227978 500 16, 42

Baugröße: NH3, Bemessungsspannung: 500 Vi
337 3663 P 232520 315 20, 40
337 3664 Q 232521 355 20, 40
337 3665 R 232522 400 20, 51
337 3666 S 232523 425 29, 95
337 3667 T 232524 450 21, 31
337 3668 V 232525 500 21, 31
339 6259 M 227987 630 21, 55

NH-Sicherungseinsatz
Betriebsklasse: aM,  na ch DIN V DE  0 6 3 6 -2 ,  Tei l b erei chs-
Si cherungsei nsä tz e für d en Schutz  v o n M o to rstro m krei sen,  
m i t spa nnungsführend en G ri ffl a schen und  sti rnsei ti gem  
K ennm el d er.
  Bemessungsstrom  (A) 1 St
Baugröße: NH4, Bemessungsspannung: 500 Vi
337 3554 P 233555 400 97, 68
337 3556 Q 233556 500 97, 68
338 3560 E 222115 630 104, 21
338 3403 V 222865 800 118, 52
338 3396 S 219137 1000 118, 52
338 3397 V 219668 1250 118, 52

Baugröße: NH4a, Bemessungsspannung: 500 Vi
337 3563 R 233557 500 94, 66
337 3565 S 233558 630 94, 66
337 3567 T 233559 800 94, 66
337 3570 W 233561 1000 104, 92

NH-Sicherungsunterteil 1-polig
Aus K unststo ff,  o hne Trennw ä nd e,  B em essungsspa nnung:  
6 9 0  V i/4 4 0  V = .
  Bemessungsstrom  (A) 1 St
Baugröße: NH00
F ür Schna ppb efesti gung a uf Tra gschi ene,  K l em m ena us-
führung:  Schel l e,  m a x.  L ei tungsq uerschni tt:  7 0  m m ² .
339 6340 F 200795 160 6, 44

Baugröße: NH00
F ür Schna ppb efesti gung a uf Tra gschi ene,  K l em m ena us-
führung:  Schra ub e,  m a x.  L ei tungsq uerschni tt:  9 5  m m ² .
339 6338 R 216192 160 6, 75

Baugröße: NH00
F ür Schra ub b efesti gung a uf M o nta gepl a tte,  K l em m ena us-
führung:  Schel l e,  m a x.  L ei tungsq uerschni tt:  7 0  m m ² .
339 6331 T 219805 160 9, 65

Baugröße: NH00
F ür Schra ub b efesti gung a uf M o nta gepl a tte,  K l em m ena us-
führung:  Schra ub e,  m a x.  L ei tungsq uerschni tt:  9 5  m m ² .
339 6328 F 215170 160 6, 33

3373614

3373623

3396259

3383560

3373565

Baugröße: NH0
F ür Schra ub b efesti gung a uf M o nta gepl a tte,  K l em m ena us-
führung:  Schra ub e,  m a x.  L ei tungsq uerschni tt:  9 5  m m ² .
339 6334 B 213142 160 12, 35

Baugröße: NH1
F ür Schra ub b efesti gung a uf M o nta gepl a tte,  K l em m ena us-
führung:  Schra ub e,  m a x.  L ei tungsq uerschni tt:  15 0  m m ² .
339 6335 E 218757 250 23, 77

Baugröße: NH2
F ür Schra ub b efesti gung a uf M o nta gepl a tte,  K l em m ena us-
führung:  Schra ub e,  m a x.  L ei tungsq uerschni tt:  3 0 0  m m ² .
339 6336 F 201853 400 29, 27

Baugröße: NH3
F ür Schra ub b efesti gung a uf M o nta gepl a tte,  K l em m ena us-
führung:  Schra ub e,  m a x.  L ei tungsq uerschni tt:  3 0 0  m m ² .
339 6337 W 213643 630 39, 24

Baugröße: NH4
F ür Schra ub b efesti gung a uf M o nta gepl a tte,  K l em m ena us-
führung:  Schra ub e.
337 3727 W 223004 1250 89, 48

NH-Sicherungsunterteil 3-polig
Aus K unststo ff,  m i t 2  Trennw ä nd en,  B em essungsspa nnung:  
6 9 0  V i/4 4 0  V =
  Bemessungsstrom  (A) 1 St
Baugröße: NH00
F ür Schna ppb efesti gung a uf Tra gschi ene,  K l em m ena us-
führung:  Schra ub e,  m a x.  L ei tungsq uerschni tt:  9 5  m m ² .
339 6442 W 229122 160 17, 85

Baugröße: NH00
F ür Schra ub b efesti gung a uf M o nta gepl a tte,  K l em m ena us-
führung:  Schra ub e,  m a x.  L ei tungsq uerschni tt:  9 5  m m ² .
339 6443 V 229121 160 20, 66

NH-Aufsteckabdeckung
K l em m ena b d eckung für 1-po l i ge NH -K unststo ff-U ntertei l e.
  Baugröße 1 St
339 6365 M 222513 NH 00 1, 12
339 6366 K 200822 NH 0 1, 14
339 6367 L 201881 NH 1 1, 93
339 6368 Y 211621 NH 2 2, 07
338 3988 X 212655 NH 3 3, 28

NH-Aufsteck-Trennwand
F ür K unststo ff-U ntertei l e und  1-po l i ge NH -U ntertei l e,  für 
j ed e Trennw a nd  i st ei n V erb i nd ungsel em ent erfo rd erl i ch.
  Baugröße 1 St
339 6359 Z 213669 NH 0 1, 41
339 6358 W 212654 NH 00 1, 37
339 6360 J 214690 NH 1- 2 2, 07
339 6361 Q 215708 NH 3 2, 43

Verbindungselement
F ür K unststo ff-U ntertei l e.
  Baugröße 1 St
339 6362 V 216724 NH 0 3, 51
339 6364 M 218787 NH 3 1, 47

Grifflaschenabdeckung
F ür K unststo ff-U ntertei l e,  nur i n V erb i nd ung m i t NH -Auf-
stecka b d eckung.
  Baugröße 1 St
339 6369 G 213170 NH 00 1, 74
339 6370 K 214691 NH 1- 2 2, 27
338 3987 R 215709 NH 3 3, 74
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 NH-Sicherungssysteme ,  NH-Sicherungs-Lasttrennschalter 

Huckepack-Sicherung
F ür z ei tw ei l i ge Stro m a b na hm e,  B em essungsspa nnung:  
6 9 0  V i/4 4 0  V = .
  1 St
Für NH-Trenner
338 3642 T 212537 113, 14

Für NH-Unterteile
338 3643 E 213053 127, 57

NH-Trennmesser,  
Grifflaschen spannungsfrei
  Baugröße Bemessungs-

strom  (A) 
1 St

338 3720 W 216058 K NH 00 160 6, 36
338 3721 J 217082 K NH 0 160 13, 21
338 3722 Y 218107 K NH 1 250 9, 91
338 3723 E 200656 F NH 2 400 13, 79
338 3724 J 201718 F NH 3 630 18, 75

NH-Trennmesser, Metallgrifflaschen 
spannungsführend
  Baugröße Bemessungs-

strom  (A) 
1 St

741 9278 Z 219304 AF NH 0 160 9, 35
336 0152 A 219834 H NH 1 250 8, 55
336 0237 N 222514 F NH 2 400 12, 54
336 0180 E 223035 F NH 3 630 17, 65

NH-Aufsteckgriff
Na ch DIN V DE  0 6 3 6 -2 ,  DIN V DE  6 0 8 -4 .
  1 St
Mit Armstulpe
338 3903 X 216105 71, 41

NH-Blindeinsatz
Z um  E i nsa tz b ei  R epa ra tura rb ei ten.
  1 St
Baugröße: NH00
338 3436 H 214574 6, 44

Baugröße: NH1-3
338 3437 P 215086 18, 58

NH-Sicherungs-Lasttrenn-
schalter MULTIBLOC®

MULTIBLOC® 000.ST8
Aufbauvariante,  na ch IE C /E N 6 0 9 4 7 -3 ,  für NH -Si che-
rungs-E i nsä tz e G rö ß e 0 0 0  na ch IE C /E N 6 0  2 6 9 -2 ,  V DE  
0 6 3 6 -2 ,  gro ß es Si chtfenster,  P rüfl ö cher z ur Spa nnungsprü-
fung,  G erä teb rei te:  8 9  m m ,  E i nb a uti efe:  4 0  m m ,  K o m b i na -
ti o n m ehrerer G erä te m i ttel s i so l i erter K l em m schi enen,  
Schutza rt:  IP 2 0 .
  Bemessungs-

dauerstrom Iu  
(A) 

Max. Bemessungs-
betriebsspannung 
Ue bei AC  (V) 

1 St

Polzahl: 3
L ei tungsa nschl uss:  6  R a hm enkl em m e 1, 5 -5 0  m m ² .
339 2454 J 1002118 100 690 45, 94

MULTIBLOC® 00.ST8
Aufbauvariante,  na ch IE C /E N 6 0 9 4 7 -3 ,  für NH -Si che-
rungs-E i nsä tze  G rö ß e 0 0 0 /0 0  na ch IE C /E N 6 0 2 6 9 -2 ,  V DE  
0 6 3 6 -2 ,  P a rkstel l ung d es Scha l td eckel s,  a uch m i t ei nge-
setzt en NH -Si cherungs-E i nsä tze n,  m o d ul a res System  d er 
Ab d eckung,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  Bemessungs-

dauerstrom Iu  
(A) 

Max. Bemessungs-
betriebsspannung 
Ue bei AC  (V) 

1 St

Polzahl: 1
L ei tungsa nschl uss:  2  Anschl ussschra ub en M 8 .
339 6378 F 229292 160 690 26, 83

3383720

3360180

Polzahl: 1
L ei tungsa nschl uss:  2  Schel l en C u 4 -7 0  m m ² .
426 5894 E 1022998 160 690 26, 83

Polzahl: 2
L ei tungsa nschl uss:  4  Anschl ussschra ub en M 8 .
426 4173 G 229293 160 690 48, 01

Polzahl: 2
L ei tungsa nschl uss:  4  Schel l en C u 4 -7 0  m m ² .
426 6116 H 1023001 160 690 48, 01

Polzahl: 4, 4. Pol rechts
L ei tungsa nschl uss:  8  Anschl ussschra ub en M 8 .
426 6187 J 1023002 160 690 88, 20

Polzahl: 4, 4. Pol rechts
L ei tungsa nschl uss:  8  Schel l en C u 4 -7 0  m m ² .
426 6262 K 1023003 160 690 88, 20

Polzahl: 4
L ei tungsa nschl uss:  8  Anschl ussschra ub en M 8 ,  m i t fi x  
m o nti ertem  Spezi a l -Trennm esser a l s Neutra l l ei ter i n P o l  
4  für vo r- und  na chei l end e Scha l tung.
426 4186 T 1002127 160 690 101, 72

Polzahl: 4
L ei tungsa nschl uss:  8  Schel l en C u 4 -7 0  m m ² ,  m i t fi x m o n-
ti ertem  Spezi a l -Trennm esser a l s Neutra l l ei ter i n P o l  4  für 
vo r- und  na chei l end e Scha l tung.
426 6482 N 1023006 160 690 101, 72

MULTIBLOC® 00.ST9
Aufbauvariante,  na ch IE C /E N 6 0 9 4 7 -3 ,  für NH -Si che-
rungs-E i nsä tze  G rö ß e 0 0 0 /0 0  na ch IE C /E N 6 0 2 6 9 -2 ,  V DE  
0 6 3 6 -2 ,  P l o m b i er- und  Ab sperrv o rri chtung für V o rhä nge-
schl o ss i m  Scha l td eckel  i ntegri ert,  Spa nnungsprüfung d i rekt 
a n d en K o nta kten o d er a n d en G ri ffl a schen d urch v erschi eb -
b a res F enster,  P a rkstel l ung d es Scha l td eckel s,  a uch m i t 
ei ngesetz ten NH -Si cherungs-E i nsä tz en,  m o d ul a res System  
d er Ab d eckung,  Schutza rt:  IP 3 0 .
  Bemessungs-

dauerstrom Iu  
(A) 

Max. Bemessungs-
betriebsspannung 
Ue bei AC  (V) 

1 St

Polzahl: 3
L ei tungsa nschl uss:  6  Anschl ussschra ub en M 8 .
426 6552 P 1023007 160 690 37, 64

Polzahl: 3
L ei tungsa nschl uss:  6  Schel l en C u 4 -7 0  m m ² .
426 5895 E 1023044 160 690 37, 64

Polzahl: 3
L ei tungsa nschl uss:  6  Anschl ussschra ub en M 8 ,  m i t m o n-
ti erter el ektro ni scher Si cherungsüb erw a chung E SÜ .
426 6933 V 1023012 160 690 181, 96

Polzahl: 3
L ei tungsa nschl uss:  6  Anschl ussschra ub en M 8 ,  m i t m o n-
ti erter el ektro -m echa ni scher Si cherungsüb erw a chung 
( ga l va ni sche Trennung)  M Z S.
426 5752 C 1023042 160 690 195, 32

MULTIBLOC® 1.ST8
Aufbauvariante,  na ch IE C /E N 6 0 9 4 7 -3 ,  für NH -Si che-
rungs-E i nsä tz e G rö ß e 1 na ch IE C /E N 6 0 2 6 9 -2 ,  V DE  0 6 3 6 -
2 ,  P a rkstel l ung d es Scha l td eckel s,  a uch m i t ei ngesetzt en 
NH -Si cherungs-E i nsä tz en,  m o d ul a res System  d er Ab d e-
ckung,  Schutza rt:  IP 3 0 .
  Bemessungs-

dauerstrom Iu  
(A) 

Max. Bemessungs-
betriebsspannung 
Ue bei AC  (V) 

1 St

Polzahl: 1
L ei tungsa nschl uss:  2  Anschl ussschra ub en M 10 .
426 4185 Q 229876 250 690 78, 15

Polzahl: 2
L ei tungsa nschl uss:  4  Anschl ussschra ub en M 10 .
426 4176 R 229877 250 690 135, 24
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 NH-Sicherungs-Lasttrennschalter 

  Bemessungs-
dauerstrom Iu  
(A) 

Max. Bemessungs-
betriebsspannung 
Ue bei AC  (V) 

1 St

Polzahl: 3
L ei tungsa nschl uss:  6  Anschl ussschra ub en M 10 .
426 4169 S 229878 250 690 107, 08

Polzahl: 3
L ei tungsa nschl uss:  3  Schel l en 7 0 – 15 0  m m ² ,  3  Anschl uss-
schra ub en M 10 .
426 6934 V 1023058 250 690 118, 22

Polzahl: 3
L ei tungsa nschl uss:  6  Schel l en 7 0 -15 0  m m ² .
426 7003 W 1023059 250 690 125, 76

Polzahl: 3
L ei tungsa nschl uss:  6  Anschl ussschra ub en M 10 ,  m i t m o n-
ti erter el ektro ni scher Si cherungsüb erw a chung E SÜ .
426 7082 X 1023060 250 690 251, 43

Polzahl: 3
L ei tungsa nschl uss:  6  Anschl ussschra ub en M 10 ,  m i t m o n-
ti erter el ektro -m echa ni scher Si cherungsüb erw a chung 
( ga l va ni sche Trennung)  M Z S.
426 6866 T 1023057 250 690 268, 31

Polzahl: 4
L ei tungsa nschl uss:  8  Anschl ussschra ub en M 10 .
426 7147 Y 1023061 250 690 183, 32

Polzahl: 4
L ei tungsa nschl uss:  8  Anschl ussschra ub en M 10 ,  m i t fi x  
m o nti ertem  Spezi a l -Trennm esser a l s Neutra l l ei ter i n P o l  
4  für vo r- und  na chei l end e Scha l tung.
339 2455 V 1002128 250 690 228, 41

MULTIBLOC® 2.ST8
Aufbauvariante,  na ch IE C /E N 6 0 9 4 7 -3 ,  für NH -Si che-
rungs-E i nsä tz e G rö ß e 2  na ch IE C /E N 6 0 2 6 9 -2 ,  V DE  0 6 3 6 -2 ,  
P a rkstel l ung d es Scha l td eckel s,  a uch m i t ei ngesetz ten NH -
Si cherungs-E i nsä tz en,  m o d ul a res System  d er Ab d eckung,  
M o nta ge a uf 10 0  m m  Sa m m el schi enen-System  m i ttel s Ad -
a pter,  Schutz a rt:  IP 2 0 .
  Bemessungs-

dauerstrom Iu  
(A) 

Max. Bemessungs-
betriebsspannung 
Ue bei AC  (V) 

1 St

Polzahl: 3
L ei tungsa nschl uss:  6  Anschl ussschra ub en M 10 .
339 2456 W 1002129 400 690 187, 61

Polzahl: 3
L ei tungsa nschl uss:  3  Schel l en 12 0 -2 4 0  m m ² ,  3  Anschl uss-
schra ub en M 10 .
426 5980 F 1023068 400 690 205, 60

Polzahl: 3
L ei tungsa nschl uss:  6  Schel l en 12 0 -2 4 0  m m ² .
426 6042 G 1023069 400 690 187, 61

Polzahl: 3
L ei tungsa nschl uss:  6  Anschl ussschra ub en M 10 ,  m i t m o n-
ti erter el ektro ni scher Si cherungsüb erw a chung E SÜ .
426 6118 H 1023070 400 690 290, 41

Polzahl: 3
L ei tungsa nschl uss:  6  Anschl ussschra ub en M 10 ,  m i t m o n-
ti erter el ektro -m echa ni scher Si cherungsüb erw a chung 
( ga l va ni sche Trennung)  M Z S.
426 5896 E 1023067 400 690 307, 37

Polzahl: 4
L ei tungsa nschl uss:  8  Anschl ussschra ub en M 10 .
426 6189 J 1023071 400 690 465, 68

Polzahl: 4
L ei tungsa nschl uss:  8  Anschl ussschra ub en M 10 ,  m i t fi x  
m o nti ertem  Spezi a l -Trennm esser a l s Neutra l l ei ter i n P o l  
4  für vo r- und  na chei l end e Scha l tung.
339 2457 Y 1002131 400 690 592, 13

MULTIBLOC® 3.ST8
Aufbauvariante,  na ch IE C /E N 6 0 9 4 7 -3 ,  für NH -Si cherungs-
E i nsä tz e G rö ß e 3  na ch IE C /E N 6 0 2 6 9 -2 ,  V DE  0 6 3 6 -2 ,  
P a rkstel l ung d es Scha l td eckel s,  a uch m i t ei ngesetz ten NH -
Si cherungs-E i nsä tz en,  m o d ul a res System  d er Ab d eckung,  
M o nta ge a uf 6 0  m m  und  10 0  m m  Sa m m el schi enen-System  
m i ttel s Ad a pter,  Schutz a rt:  IP 2 0 .
  Bemessungs-

dauerstrom Iu  
(A) 

Max. Bemessungs-
betriebsspannung 
Ue bei AC  (V) 

1 St

Polzahl: 3
L ei tungsa nschl uss:  6  Anschl ussschra ub en M 12 .
339 2458 C 1002135 630 690 204, 57

Polzahl: 3
L ei tungsa nschl uss:  3  Schel l en 15 0 -3 0 0  m m ² ,  3  Anschl uss-
schra ub en M 12 .
426 6344 L 1023073 630 690 204, 57

Polzahl: 3
L ei tungsa nschl uss:  6  Anschl ussschra ub en M 12 ,  m i t m o n-
ti erter el ektro ni scher Si cherungsüb erw a chung E SÜ .
426 6411 M 1023074 630 690 331, 02

Polzahl: 3
L ei tungsa nschl uss:  6  Anschl ussschra ub en M 12 ,  m i t m o n-
ti erter el ektro -m echa ni scher Si cherungsüb erw a chung 
( ga l va ni sche Trennung)  M Z S.
426 6264 K 1023072 630 690 348, 49

Polzahl: 4
L ei tungsa nschl uss:  8  Anschl ussschra ub en M 12 .
426 6483 N 1023075 630 690 631, 10

Polzahl: 4
L ei tungsa nschl uss:  8  Anschl ussschra ub en M 12 ,  m i t fi x  
m o nti ertem  Spezi a l -Trennm esser a l s Neutra l l ei ter i n P o l  
4  für vo r- und  na chei l end e Scha l tung.
426 6554 P 1023076 630 690 778, 35

MULTIBLOC 000.RST8
Reitervariante,  na ch IE C /E N 6 0 9 4 7 -3 ,  für NH -Si cherungs-
E i nsä tz e G rö ß e 0 0 0  na ch IE C /E N 6 0 2 6 9 -2 ,  V DE  0 6 3 6 -2 ,  für 
6 0  m m  Sa m m el schi enensystem e,  für Sa m m el schi enen m i t 
ei ner Stä rke v o n 5 -10  m m  und  ei ner B rei te v o n 12 -3 0  m m ,  
G erä teb rei te:  5 4  m m ,  Deckel v erri egel ung und  -pl o m b i erung,  
Schutz a rt:  IP 2 0 .
  Bemessungs-

dauerstrom Iu  
(A) 

Max. Bemessungs-
betriebsspannung 
Ue bei AC  (V) 

1 St

Polzahl: 3, Abgang unten
L ei tungsa nschl uss:  3  R a hm enkl em m en 2 , 5 -5 0  m m ² .
339 2462 L 1002166 100 690 70, 55

Polzahl: 3, Abgang unten
L ei tungsa nschl uss:  3  R a hm enkl em m en 2 , 5 -5 0  m m ² .
426 6343 L 1023050 100 690 70, 74

MULTIBLOC 2.RST8
R ei terv a ri a nte 3 -po l i g,  na ch IE C /E N 6 0 9 4 7 -3 ,  für NH -Si -
cherungs-E i nsä tz e G rö ß e 2  na ch IE C /E N 6 0 2 6 9 -2 ,  V DE  
0 6 3 6 -2 ,  d i rekt a ufschna ppb a r a uf Sa m m el schi enen,  für 4 0  
und  6 0  m m  Sa m m el schi enen-System e,  ei nsetz b a r für Sa m -
m el schi enen m i t ei ner Stä rke vo n 5 – 10  m m  und  B rei te vo n 
12 – 3 0  m m ,  P a rkstel l ung d es Scha l td eckel s,  a uch m i t ei n-
gesetzt en NH -Si cherungs-E i nsä tze n,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  Bemessungs-

dauerstrom Iu  
(A) 

Max. Bemessungs-
betriebsspannung 
Ue bei AC  (V) 

1 St

Polzahl: 3
L ei tungsa nschl uss:  3  Anschl ussschra ub en M 10 ,  m i t m o n-
ti erter el ektro -m echa ni scher Si cherungsüb erw a chung 
( ga l va ni sche Trennung)  M Z S.
426 7221 Z 1023062 400 690 348, 49
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Zubehör für NH-Sicherungs-Lasttrennschalter 

Zubehör für NH-Sicherungs-
Lasttrennschalter MULTIBLOC®

Adapter für 00.ST
Ad a pter z ur B efesti gung a uf DIN-Tra gschi enen,  l t. E N 6 0  7 15 .
  1 St
F ür 0 0 .ST8  1-po l i g,  Schi enena b sta nd  12 5  m m .
426 4178 B 229288 5, 08

F ür 0 0 .ST8  1-po l i g,  Schi enena b sta nd  15 0  m m .
426 4179 C 229289 5, 08

F ür 0 0 .ST9  1-po l i g,  Schi enena b sta nd  12 5  m m .
426 4161 C 229887 6, 53

F ür 0 0 .ST9  3 -po l i g,  Schi enena b sta nd  15 0  m m
426 4162 D 229888 6, 53

Adapter für 1.ST8
Ad a pter z ur B efesti gung a uf DIN-Tra gschi enen,  l t. E N 6 0  7 15 .
  1 St
F ür 1.ST8  1-po l i g,  Schi enena b sta nd  12 5  m m .
426 4181 A 229885 5, 80

F ür 1.ST8  1-po l i g,  Schi enena b sta nd  15 0  m m .
426 4183 B 229886 a. Anf.

F ür 1.ST8  3 -po l i g,  Schi enena b sta nd  12 5  m m .
426 4156 E 229291 a. Anf.

F ür 1.ST8  3 -po l i g,  Schi enena b sta nd  15 0  m m .
426 4155 D 229290 7, 25

Kabelabdeckung
  1 St
F ür 0 0 .ST8  1-po l i g,  1 Set =  2  Stk.
426 4180 V 229282 3, 63

F ür 0 0 .ST9  3 -po l i g,  1 Set =  2  Stk.
426 4159 W 229283 5, 66

F ür 1.ST8  1-po l i g,  1 Set =  2  Stk.
426 4164 W 229881 5, 08

F ür 1.ST8  3 -po l i g,  1 Set =  2  Stk.
426 4184 V 229880 10, 59

F ür 1.ST8  4 -po l i g.
426 6409 M 1022982 14, 21

F ür 2 .ST8  3 -po l i g,  1 Set =  2  Stk.
426 6478 N 1002168 13, 98

F ür 2 .ST8  4 -po l i g.
426 6261 K 1022980 37, 88

F ür 3 .ST8  3 -po l i g,  1 Set =  2  Stk.
426 6548 P 1002169 17, 39

F ür 3 .ST8  4 -po l i g.
426 6341 L 1022981 29, 23

SaS-Griffschutz
  1 St
F ür 0 0 .ST9  3 -po l i g,  1 Set =  2  Stk.
426 5981 F 1023114 3, 36

F ür Sa m m el schi enen-Ad a pter G rö ß e 1,  1 Set =  2  Stk.
426 6049 G 1023437 15, 70

F ür 1.R ST8 .
426 6043 G 1023115 3, 79

F ür Sa m m el schi enen-Ad a pter G rö ß e 2 ,  1 Set =  2  Stk.
426 6197 J 1023439 38, 32

F ür 2 .R ST8 .
426 6119 H 1023116 3, 77

Abdeckblende für Verteilereinbau
  1 St
Baugröße: NH000
1-fa ch B l end e,  B rei te:  110  m m ,  H ö he:  18 0  m m ,  für 1 Stück 
0 0 0 .R ST8 .
339 2466 Q 1002170 3, 77

Baugröße: NH00
1-fa ch B l end e,  B rei te:  12 3  m m ,  H ö he:  19 0  m m ,  für 1 Stück 
0 0 .ST9 /0 0 .R ST9 .
339 6113 Y 229285 3, 19

Baugröße: NH00
2 -fa ch,  B rei te:  2 3 1 m m ,  H ö he:  2 10  m m ,  für 2  Stück 
0 0 .ST9 /0 0 .R ST9 .
426 6779 S 1022964 11, 90

Baugröße: NH1
1-fa ch B l end e,  B rei te:  2 10  m m ,  H ö he:  2 6 0  m m ,  für 1 Stück 
1.ST8 /1.R ST8  3 -po l i g.
426 4165 Z 229884 5, 66

Baugröße: NH1
1-fa ch B l end e,  B rei te:  2 3 0  m m ,  H ö he:  2 8 3  m m ,  für 1 Stück 
1.ST8 /1.R ST8  3 -po l i g.
426 7080 X 1022968 16, 00

Baugröße: NH2
1-fa ch B l end e,  B rei te:  2 3 0  m m ,  H ö he:  3 0 0  m m ,  für 1 Stück 
2 .ST8 /2 .R ST8  3 -po l i g.
339 2468 V 1002174 7, 11

Baugröße: NH2
1-fa ch B l end e,  B rei te:  2 3 4  m m ,  H ö he:  3 10  m m ,  für 1 Stück 
2 .ST8 /2 .R ST8  3 -po l i g.
426 7145 Y 1022969 9, 32

Baugröße: NH3
1-fa ch B l end e,  B rei te:  2 3 4  m m ,  H ö he:  3 10  m m ,  für 1 Stück 
3 .ST8  3 -po l i g.
339 2469 W 1002175 11, 90

Fenstersperre
W i rd  v o n i nnen i n d en Trennerd eckel  ei ngesetz t,  für 0 0 .ST8  
1-,  2 - und  4 -po l i g +  1./2 .ST8 /R ST8 ,  1 Set =  3  Stk.
  1 St
339 6390 K 229296 2, 91

Plombierset
M o nta geset für 0 0 .ST8  1-,  2 - und  4 -po l i g +  1.ST8 /R ST8 .
  1 St
339 6391 L 229297 2, 91

Anschlussklemmenset
  1 St
Cu-Schelle
F ür M U L TIB L O C ®  G rö ß e 0 0 ,  Q uerschni tt:  4 -7 0  m m ² ,  1 
Sa tz =  3  Stk.
426 5920 E 214594 6, 56

Cu/Al-Klemme
F ür M U L TIB L O C ®  G rö ß e 0 0 ,  Q uerschni tt:  1, 5 -7 0  m m ² ,  1 
Sa tz =  3  Stk.
426 6723 R 211523 5, 88

Schellenklemme Größe 2
F ür M U L TIB L O C ®  G rö ß e 2 ,  Q uerschni tt:  12 0 -2 4 0  m m ² ,  1 
Sa tz =  3  Stk.
426 5672 B 1002180 28, 08

Schellenklemmen Größe 3
F ür M U L TIB L O C ®  G rö ß e 3 ,  Q uerschni tt:  15 0 – 3 0 0  m m ² ,  1 
Set =  3  Stk.
426 5747 C 1002181 28, 96
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Sicherungssysteme 

Meldeschalter
  1 St
M i kro scha l ter für M U L TIB L O C ®  G rö ß e 0 0  - 3 ,  für Scha l ter-
stel l ung,  1 W echsl er 5  A,  2 5 0  V i.
339 2491 Q 1002285 5, 26

M i kro scha l ter für M U L TIB L O C ®  0 0 .ST8  1-,  2 - und  4 -po l i g,  
für Scha l terstel l ung,  1 Ö ffner,  1 Schl i eß er,  5  A,  2 5 0  V i.
426 6932 V 1022989 17, 32

Systemkomponeneten  
MULTIFIX® 60
TYTAN®  
R D02-Sicherungs-Lastschaltleiste
F ür M U L TIF IX  ®  6 0  Sa m m el schi enensystem  6 0  m m ,  für 
C u-Schi enen m i t B rei te 12 -3 0  m m  und  Stä rke 5 -10  m m ,  für 
D0 1- und  D0 2 -Si cherungs-E i nsä tz e so w i e Sta nd a rd  D0 -
H ül sen-P a ssei nsä tz en na ch IE C /E N 6 0 2 6 9 -3 ,  V DE  0 6 3 6 -3 ,  
i nkl  Spez i a l ha l tefed er für d en E i nsa tz  v o n D0 1-Si cherungs-
E i nsä tze n,  B l i nkm el d er zu r Anze i ge d es Ausfa l l s ei ns Si -
cherungs-E i nsa tze s,  Si cherungsstecker na ch E N 5 0 110 -1 
( M o nta ge o hne Schra ub ka ppen) ,  Scha l tko nta kta nz ei ge,  
v erschl i eß b a r und  pl o m b i erb a r,  B em essungsspa nnung:  4 0 0  V i.
  Bemessungsstrom  (A) 1 St
Polzahl: 3, schaltbar
338 6987 M 1006399 63 62, 15

Polzahl: 3, mit Neutralleiter, schaltbar
338 6986 P 1006401 63 100, 99

Reduzierhaltefeder
F ür D0 -L INO C U R ®  L a sttrennscha l ter V erti ka l ,  vo n D0 2  a uf 
D0 1 o d er 10 × 3 8  und  für 6 0  m m  Sa m m el schi enensystem .
  1 St
338 6989 Q 1006402 0, 94

Zylindersicherungssysteme
Sortimentskasten mit G-Sicherungs-
einsätzen
G rö ß e:  5 × 2 0  m m ,  na ch DIN V DE  0 8 2 0  E N 6 0 12 7 ,  B em es-
sungsspa nnung:  2 5 0  V i,  B em essungsstro m :  0 , 1-6 , 3  A,  2 0  
Stück pro  B em essungsstro m ,  B em essungsa usscha l tv er-
m ö gen:  3 5  A b zw . 10 ×  IN b ei  2 5 0  V i,  Iso l i erkö rper:  G l a s 
o hne L ö schm i ttel fül l ung.
  Auslösecharakteristik 1 St
Anzahl der Sicherungen: 360
336 9924 G 203763 flink  (F) 104, 82
336 9925 P 233440 mittelträge  (MT) 121, 65
336 9926 H 203764 träge  (T) 92, 54

G-Sicherungseinsatz
G rö ß e:  5 × 2 0  m m ,  na ch DIN V DE  0 8 2 0  E N 6 0 12 7 ,  B em es-
sungsspa nnung:  2 5 0  V i,  B em essungsa usscha l tv erm ö gen:  
3 5  A b z w . 10 × IN L  b ei  2 5 0  V i,  Iso l i erkö rper:  G l a s o hne 
L ö schm i ttel fül l ung.
  Bemessungsstrom  (A) 1 St
Auslösecharakteristik: Mittelträge (MT)
335 1225 D 218158 0, 032 2, 89
335 1333 Q 218675 0, 04 2, 89
335 1227 D 219193 0, 05 2, 85
335 1269 H 219726 0, 063 1, 03
335 1335 Q 222171 0, 08 1, 03
335 1288 K 222925 0, 1 0, 19
335 1351 T 200715 0, 125 0, 19

335 1259 H 201257 0, 16 0, 19
335 1352 T 201773 0, 2 0, 18
335 1282 K 207147 0, 25 0, 18
335 1271 J 211516 0, 315 0, 18
335 1312 N 212026 0, 4 0, 18
335 1242 F 212548 0, 5 0, 18
335 1338 R 213064 0, 63 0, 18
335 1304 M 213566 0, 8 0, 18
335 1293 L 214071 1 0, 18
335 1353 T 214584 1, 25 0, 18
335 1181 A 215096 1, 6 0, 18
335 1182 A 215602 2 0, 18
335 1262 H 216115 2, 5 0, 18
335 1235 E 216618 3, 15 0, 18
335 1341 R 217135 4 0, 18
335 1238 E 218159 5 0, 18
335 1343 R 218676 6, 3 0, 18
335 1239 E 219194 8 0, 18
335 1277 J 219727 10 0, 18
335 1345 R 222172 16 0, 18

Sicherungssysteme  
französchischer Standard
Zylindrischer Sicherungseinsatz
G a nz b erei chs-Si cherungsei nsa tz  ( K a b el -und  L ei tungs-
schutz)  a l l gem ei ne Anw end ungen,  G rö ß e 10 × 3 8  m m ,  B e-
m essungsspa nnung:  4 0 0 -5 0 0  V i,  geprüftes B em essungs-
scha l tve rm ö gen:  12 0  kA/5 0 0  V .
  Nennstrom  (A) 1 St
Betriebsklasse (gL)-gG, ohne Kennmelder
426 4833 C 211027 0, 5 1, 04
426 9024 B 212061 1 1, 33
426 4844 D 213098 2 0, 99
426 4280 X 213598 4 0, 99
426 4897 K 215128 6 0, 99
335 9896 D 217169 8 0, 99
426 4955 S 218194 10 0, 99
426 4325 W 219761 12 0, 99
426 4869 G 200750 16 0, 99
426 4842 D 211028 20 0, 99
426 5919 E 213099 25 0, 99
426 4821 A 214107 32 0, 99

Betriebsklasse (gL)-gG, mit Kennmelder
426 4954 S 216653 2 1, 28
426 4854 E 217170 4 1, 28
426 4400 T 218195 6 1, 28
426 4365 V 219231 8 1, 28
426 4858 E 222207 10 1, 28
426 4874 H 200751 12 1, 28
426 4875 H 201809 16 1, 28
426 4281 X 211551 20 1, 28
426 4332 W 212585 25 1, 28
426 4199 Z 213600 32 1, 28

Zylindrischer Sicherungseinsatz
Tei l b erei chs-Si cherungsei nsa tz  ( Scha l tgerä teschutz ) ,  G rö ß e 
10 × 3 8  m m ,  B em essungsspa nnung:  4 0 0 -5 0 0  V i,  geprüftes 
B em essungsscha l tve rm ö gen:  12 0  kA/5 0 0  V .
  Nennstrom  (A) 1 St
Betriebsklasse aM, ohne Kennmelder
426 4852 E 214617 0, 16 5, 34
426 4912 M 215130 0, 25 5, 34
426 4330 W 216150 0, 5 1, 74
426 4865 F 217171 1 1, 63
426 4882 H 218714 2 1, 32
426 4326 W 219232 4 1, 32
426 4868 F 222208 6 1, 32
426 4206 Z 201295 8 1, 32
426 4238 Y 211552 10 1, 32
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P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Sicherungssysteme, Leitungsschutzschalter 

426 4820 A 213601 12 1, 32
426 4861 F 214618 16 1, 32
426 4278 X 216151 20 1, 32
426 4872 G 217172 25 1, 32
426 4892 J 218715 32 1, 74

Betriebsklasse aM, mit Kennmelder
426 4276 X 219233 1 3, 55
426 4873 G 222209 2 3, 55
426 4894 K 200753 4 3, 55
426 4895 K 201811 6 3, 06
426 4201 Z 211553 8 3, 06
426 4877 H 213102 10 3, 06
426 4845 D 214110 12 3, 06
426 4925 P 215132 16 3, 06
426 4366 V 216655 20 3, 06
426 4905 L 217682 25 3, 06

Sicherungshalter  
MODULOSTAR CMC10
M o d ul a rer Si cherungsha l ter für z yl i nd ri sche Si cherungs-
ei nsä tz e 10 × 3 8  m m  und  Tra gschi enen na ch DIN E N 6 0 7 15 ,  
B em essungsspa nnung:  6 9 0  V i,  B em essungsstro m :  3 2  A.
  Ausführung der Pole 1 St
Mit Sicherungsüberwachung
741 9328 S 1062708 1 6, 60
741 9326 J 1062700 1+N 16, 21
741 9324 L 1062702 2 13, 86
741 9322 F 1062697 3 21, 02
741 9319 A 1062692 3+N 37, 34
741 9317 B 1062693 4 35, 76

Ohne Sicherungsüberwachung
741 9329 P 1062705 1 4, 36
741 9327 G 1062698 1+N 13, 98
741 9325 H 1062699 2 9, 39
741 9323 E 1062696 3 13, 86
741 9321 Y 1062690 3+N 26, 27
741 9318 Z 1062691 4 26, 39

Ohne Sicherungsüberwachung, N-rechts
741 9320 C 1062694 3+N 30, 84

Sicherungssysteme  
amerkanischer/kanadischer 
Standard
Zylindrischer Sicherungseinsatz 
AMP-TRAP 2000® ATDR
F ür K l ei nm o to ren,  Schütze ,  B el euchtung und  H ei zu ng,  F i -
b ergl a skö rper m i t Si l i ci um -F ül l sto ff,  B etri eb skl a sse:  C l a ss 
C C ,  trä ge,  B em essungsspa nnung AC /DC :  6 0 0  V /3 0 0  V ,  
B em essungsa usscha l tve rm ö gen AC /DC :  2 0 0  kA/10 0  kA.
  Nennstrom  (A) 1 St
Größe: 10×38 mm
236 8644 ATDR 2 2 11, 85
236 8646 ATDR 3 3 11, 85
236 8647 ATDR 4 4 11, 85
236 8648 ATDR 5 5 11, 85
236 8649 ATDR 6 6 11, 85
236 8652 ATDR 8 8 11, 85
236 8653 ATDR 10 10 11, 85
236 8656 ATDR 15 15 11, 85
426 6727 ATDR 20 20 11, 85
236 8783 ATDR 25 25 11, 85
236 8784 ATDR 30 30 11, 85

7419328

7419329

7419321

Zylindrischer Sicherungseinsatz 
AMP-TRAP 2000® ATQR
F ür Steuerungstra nsfo rm a to ren,  Dro ssel n,  i d ukti v e L a sten,  
B el euchtung und  H ei z ung,  F i b ergl a skö rper m i t Si l i ci um -
F ül l sto ff,  B etri eb skl a sse:  C l a ss C C ,  trä ge,  B em essungs-
spa nnung AC /DC :  6 0 0  V /3 0 0  V ,  B em essungsa usscha l tv er-
m ö gen AC /DC :  2 0 0  kA/10 0  kA.
  Nennstrom  (A) 1 St
Größe: 10×38 mm
236 8738 ATQR 1/ 2 0, 5 11, 85
236 8742 ATQR 1 1 11, 85
236 8744 ATQR 1- 1/ 4 1, 25 11, 85
236 8749 ATQR 2 2 11, 85
236 8751 ATQR 2- 1/ 2 2, 5 11, 85
236 8756 ATQR 4 4 11, 85
236 8760 ATQR 6 6 11, 85
236 8765 ATQR 9 9 11, 85
236 8766 ATQR 10 10 11, 85
236 8716 ATQR 15 15 11, 85
236 8718 ATQR 20 20 11, 85
236 8719 ATQR 25 25 11, 85
236 8720 ATQR 30 30 11, 85

Leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter S200
System  pro  M  co m pa ct®  na ch DIN V DE  0 6 4 1/T 11,  U L 10 7 7 ,  
Schna ppb efesti gung,  E i nz el entna hm e a us d em  P ha sen-
schi enenv erb und ,  geei gnet z um  na chträ gl i chen Anb a u v o n 
Z usa tz ei nri chtungen,  fi nger- und  ha nd rückensi chere K l em -
m en,  Anschl ussq uerschni tt:  0 , 7 5 -2 5  m m ² ,  B em essungs-
scha l tve rm ö gen na ch E N 6 0 8 9 8 :  6 kA.
  Bemessungsstrom  (A) 1 St
Auslösecharakteristik: B, Polzahl: 1
E i nb a ub rei te:  17 , 5  m m ,  1 TE .
275 9740 S 201- B 6 6 13, 20
275 9741 S 201- B 10 10 11, 70
275 9742 S 201- B 13 13 11, 70
276 3440 S 201- B 16 16 8, 15
275 9744 S 201- B 20 20 12, 10
275 9745 S 201- B 25 25 13, 20
275 9746 S 201- B 32 32 15, 00
275 9747 S 201- B 40 40 18, 90
390 3228 S 201- B 50 50 23, 30
390 3229 S 201- B 63 63 27, 20

Auslösecharakteristik: B, Polzahl: 3
E i nb a ub rei te:  5 2 , 5  m m ,  3  TE .
275 9748 S 203- B 6 6 71, 00
275 9750 S 203- B 10 10 60, 50
275 9751 S 203- B 13 13 60, 50
275 9752 S 203- B 16 16 58, 00
275 9753 S 203- B 20 20 64, 00
275 9754 S 203- B 25 25 71, 00
275 9755 S 203- B 32 32 77, 50
275 9756 S 203- B 40 40 98, 00
390 2563 S 203- B 50 50 121, 00
390 2564 S 203- B 63 63 146, 00

Auslösecharakteristik: C, Polzahl: 1
E i nb a ub rei te:  17 , 5  m m ,  1 TE .
390 0601 S 201- C 2 2 25, 20
390 0603 S 201- C 3 3 25, 20
390 0605 S 201- C 4 4 25, 20
275 9757 S 201- C 6 6 25, 20
275 9758 S 201- C 8 8 25, 20
275 9759 S 201- C 10 10 21, 70
275 9760 S 201- C 13 13 21, 70
275 9761 S 201- C 16 16 20, 70
275 9762 S 201- C 20 20 23, 30
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 Leitungsschutzschalter ,  Fehlerstromschutzschalter 

  Bemessungsstrom  (A) 1 St
275 9763 S 201- C 25 25 25, 20
275 9764 S 201- C 32 32 28, 10
275 9765 S 201- C 40 40 35, 50
390 3230 S 201- C 50 50 44, 00
390 3231 S 201- C 63 63 52, 00

Auslösecharakteristik: C, Polzahl: 3
E i nb a ub rei te:  5 2 , 5  m m ,  3  TE .
390 0642 S 203- C 2 2 105, 00
390 0643 S 203- C 3 3 105, 00
390 0644 S 203- C 4 4 105, 00
275 9766 S 203- C 6 6 105, 00
275 9767 S 203- C 8 8 105, 00
275 9768 S 203- C 10 10 93, 50
275 9769 S 203- C 13 13 93, 50
275 9770 S 203- C 16 16 88, 00
275 9771 S 203- C 20 20 96, 50
275 9772 S 203- C 25 25 105, 00
275 9773 S 203- C 32 32 119, 00
275 9774 S 203- C 40 40 147, 00
390 2567 S 203- C 50 50 177, 00
390 2568 S 203- C 63 63 210, 00

Auslösecharakteristik: K, Polzahl: 1
E i nb a ub rei te:  17 , 5  m m ,  1 TE .
279 1447 S 201- K 0, 5 0, 5 31, 60
279 1448 S 201- K 1 1 31, 60
279 1449 S 201- K 1, 6 1, 6 31, 60
279 1450 S 201- K 2 2 31, 60
279 1451 S 201- K 3 3 31, 60
279 1452 S 201- K 4 4 31, 60
478 4212 S 201- K 5 5 25, 60
279 1453 S 201- K 6 6 31, 60
279 1454 S 201- K 8 8 31, 60
279 4341 S 201- K 10 10 27, 40
279 1455 S 201- K 13 13 27, 40
279 4342 S 201- K 16 16 26, 40
279 1456 S 201- K 20 20 29, 30
279 1457 S 201- K 25 25 31, 60
279 4343 S 201- K 32 32 35, 50
279 1458 S 201- K 40 40 41, 70
279 1459 S 201- K 50 50 53, 00
279 1460 S 201- K 63 63 63, 00

Auslösecharakteristik: K, Polzahl: 3
E i nb a ub rei te:  5 2 , 5  m m ,  3  TE .
279 1464 S 203- K 0, 5 0, 5 130, 00
279 1465 S 203- K 1 1 130, 00
279 1466 S 203- K 1, 6 1, 6 130, 00
279 1467 S 203- K 2 2 130, 00
279 1468 S 203- K 3 3 130, 00
279 1469 S 203- K 4 4 130, 00
279 1470 S 203- K 6 6 130, 00
279 1471 S 203- K 8 8 130, 00
279 4344 S 203- K 10 10 110, 00
279 1472 S 203- K 13 13 110, 00
279 4345 S 203- K 16 16 103, 00
279 1462 S 203- K 20 20 114, 00
279 1463 S 203- K 25 25 130, 00
279 4346 S 203- K 32 32 147, 00
279 1473 S 203- K 40 40 164, 00
279 1474 S 203- K 50 50 214, 00
279 1475 S 203- K 63 63 254, 00

Leitungsschutzschalter S200S
System  pro  M  co m pa ct®  na ch DIN V DE  0 6 4 1/T 11,  mit 
abgangsseitiger Steckklemme,  Schna ppb efesti gung,  
E i nz el entna hm e a us d em  P ha senschi enenv erb und ,  geei g-
net z um  na chträ gl i chen Anb a u v o n Z usa tz ei nri chtungen,  
fi nger- und  ha nd rückensi chere K l em m en,  Anschl ussq uer-
schni tt:  0 , 7 5 -2 5  m m ² ,  B em essungsscha l tv erm ö gen na ch 
E N 6 0 8 9 8 :  6 kA.
  Bemessungsstrom  (A) 1 St
Auslösecharakteristik: B, Polzahl: 1
E i nb a ub rei te:  17 , 5  m m ,  1 TE .
201 6572 S 201 S- B 6 6 14, 60
201 6573 S 201 S- B 10 10 12, 80
201 6574 S 201 S- B 13 13 12, 80
201 6575 S 201 S- B 16 16 9, 25
201 6576 S 201 S- B 20 20 13, 50

Auslösecharakteristik: B, Polzahl: 3
E i nb a ub rei te:  5 2 , 5  m m ,  3  TE .
201 6577 S 203 S- B 6 6 75, 50
201 6578 S 203 S- B 10 10 66, 00
201 6579 S 203 S- B 13 13 66, 00
201 6580 S 203 S- B 16 16 62, 00
201 6581 S 203 S- B 20 20 71, 00

Auslösecharakteristik: C, Polzahl: 1
E i nb a ub rei te:  17 , 5  m m ,  1 TE .
201 6582 S 201 S- C 6 6 27, 30
201 6583 S 201 S- C 8 8 27, 30
201 6584 S 201 S- C 10 10 23, 80
201 6585 S 201 S- C 13 13 23, 80
201 6586 S 201 S- C 16 16 22, 60
201 6587 S 201 S- C 20 20 25, 30

Auslösecharakteristik: C, Polzahl: 3
E i nb a ub rei te:  5 2 , 5  m m ,  3  TE .
201 6588 S 203 S- C 6 6 115, 00
201 6589 S 203 S- C 8 8 115, 00
201 6590 S 203 S- C 10 10 101, 00
201 6591 S 203 S- C 13 13 101, 00
201 6592 S 203 S- C 16 16 95, 50
201 6593 S 203 S- C 20 20 105, 00

Fehlerstrom-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter F200 A
System  pro  M  co m pa ct® ,  na ch IE C /E N 6 10 0 8 -1,  6 10 0 8 -2 -1,  
6 15 4 3  ( V DE  0 6 6 4  10 ,  11,  3 0 ) ,  F ehl erstro m -Typ:  A,  netz -
spa nnungsuna b hä ngi g,  für W echsel fehl erströ m e und  pul -
si erend e G l ei chfehl erströ m e,  F ehl erschutz b ei  i nd i rektem  
B erühren,  B ra nd schutz ,  na chträ gl i ch a nb a ub a res Z ub ehö r,  
B em essungskurz schl ussstro m  i n V erb i nd ung m i t ei ner v o r-
gescha l teten Si cherung gG  10 0  A:  10 kA.
  Bemessungs-

strom  (A) 
Bemessungs-
fehlerstrom  (A) 

1 St

Polzahl: 2
E i nb a ub rei te:  3 5  m m ,  2  TE .
275 9775 F 202 A- 16/ 0, 01 16 0, 01 117, 00
275 9776 F 202 A- 25/ 0, 03 25 0, 03 80, 00
275 9778 F 202 A- 25/ 0, 3 25 0, 3 87, 00
304 4898 F 202 A- 25/ 0, 5 25 0, 5 87, 00
275 9777 F 202 A- 40/ 0, 03 40 0, 03 84, 00
275 9779 F 202 A- 40/ 0, 3 40 0, 3 88, 50
304 4900 F 202 A- 40/ 0, 5 40 0, 5 88, 50
390 1703 F 202 A- 63/ 0, 03 63 0, 03 260, 00
390 1704 F 202 A- 63/ 0, 3 63 0, 3 142, 00
304 0009 F 202 A- 63/ 0, 5 63 0, 5 142, 00
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Polzahl: 4
E i nb a ub rei te:  7 0  m m ,  4  TE .
275 9780 F 204 A- 25/ 0, 03 25 0, 03 96, 00
275 9782 F 204 A- 25/ 0, 3 25 0, 3 94, 50
304 4904 F 204 A- 25/ 0, 5 25 0, 5 94, 50
275 9781 F 204 A- 40/ 0, 03 40 0, 03 97, 00
275 9783 F 204 A- 40/ 0, 3 40 0, 3 96, 00
275 9958 F 204 A- 40/ 0, 5 40 0, 5 96, 00
390 1700 F 204 A- 63/ 0, 03 63 0, 03 308, 00
390 1701 F 204 A- 63/ 0, 3 63 0, 3 147, 00
304 4909 F 204 A- 63/ 0, 5 63 0, 5 147, 00

Polzahl: 4, Neutralleiter-Anschluss links
E i nb a ub rei te:  7 0  m m ,  4  TE .
304 4902 F 204 A- 25/ 0, 03- L 25 0, 03 96, 00
304 4905 F 204 A- 40/ 0, 03- L 40 0, 03 97, 00
304 4907 F 204 A- 63/ 0, 03- L 63 0, 03 308, 00
396 1938 F 204 A- 80/ 0, 03- L 80 0, 03 797, 00
396 1949 F 204 A- 100/ 0, 03- L 100 0, 03 1. 315, 00

Fehlerstrom-Schutzschalter F200 AS
System  pro  M  co m pa ct® ,  na ch IE C /E N 6 10 0 8 -1,  6 10 0 8 -2 -1,  
6 15 4 3  ( V DE  0 6 6 4  10 ,  11,  3 0 ) ,  F ehl erstro m -Typ:  A,  selektiv,  
a rb ei tet ze i tl i ch sel ekti v zu  na chgescha l teten F ehl er- und  
Di fferenzst ro m -Schutze i nri chtungen hö herer E m pfi nd l i ch-
kei t,  netzsp a nnungsuna b hä ngi g,  für W echsel fehl erströ m e 
und  pul si erend e G l ei chfehl erströ m e,  na chträ gl i ch a nb a u-
b a res Z ub ehö r,  Sto ß stro m festi gkei t:  5  kA,  B em essungs-
kurzsch l ussstro m  i n V erb i nd ung m i t ei ner vo rgescha l teten 
Si cherung gG  10 0  A:  10 kA.
  Bemessungs-

strom  (A) 
Bemessungs-
fehlerstrom  (A) 

1 St

Polzahl: 4
E i nb a ub rei te:  7 0  m m ,  4  TE .
396 3215 F 204 AS- 40/ 0, 5 40 0, 5 211, 00
396 3216 F 204 AS- 63/ 0, 5 63 0, 5 312, 00
390 4178 F 204 AS- 100/ 0, 3 100 0, 3 1. 470, 00

Fehlerstrom-Schutzschalter  
F200 A…AP-R
System  pro  M  co m pa ct® ,  na ch IE C /E N 6 10 0 8 -1,  6 10 0 8 -2 -1,  
6 15 4 3  ( V DE  0 6 6 4  10 ,  11,  3 0 ) ,  F ehl erstro m -Typ:  A,  kurz z ei t-
ve rzö gert,  netzsp a nnungsuna b hä ngi g,  für W echsel fehl er-
strö m e und  pul si erend e G l ei chfehl erströ m e,  z um  P erso -
nenschutz  gegen d i rektes und  i nd i rektes B erühren,  
na chträ gl i ch a nb a ub a res Z ub ehö r,  Sto ß stro m festi gkei t:  3  
kA,  B em essungskurz schl ussstro m  i n V erb i nd ung m i t ei ner 
vo rgescha l teten Si cherung gG  10 0  A:  10 kA.
  Bemessungs-

strom  (A) 
Bemessungs-
fehlerstrom  (A) 

1 St

Polzahl: 4
E i nb a ub rei te:  7 0  m m ,  4  TE .
390 3251 F 204 A- 25/ 0, 03 AP- R 25 0, 03 236, 00
390 3252 F 204 A- 40/ 0, 03 AP- R 40 0, 03 236, 00
390 3253 F 204 A- 63/ 0, 03 AP- R 63 0, 03 397, 00

Fehlerstrom-Schutzschalter F200 F
System  pro  M  co m pa ct® ,  na ch IE C /E N 6 10 0 8 -1,  6 10 0 8 -2 -1,  
6 15 4 3  ( V DE  0 6 6 4  10 ,  11,  3 0 ) ,  F ehl erstro m -Typ:  F  ( m i sch-
freq uenz sensi ti v ) ,  netz spa nnungsuna b hä ngi g,  für W ech-
sel fehl erströ m e und  pul si erend e G l ei chfehl erströ m e,  m i sch-
freq uenz  F ehl erströ m e b i s 1 kH z ,  F ehl erschutz  b ei  
i nd i rektem  B erühren,  B ra nd schutz,  na chträ gl i ch a nb a ub a -
res Z ub ehö r,  B em essungskurz schl ussstro m  i n V erb i nd ung 
m i t ei ner vo rgescha l teten Si cherung gG  10 0  A:  10 kA.
  Bemessungs-

strom  (A)
Bemessungs-
fehlerstrom  (A)

1 St

Polzahl: 2
E i nb a ub rei te:  3 5  m m ,  2  TE .
667 9079 F 202 F- 25/ 0, 03 25 0, 03 212, 00
667 9080 F 202 F- 40/ 0, 03 40 0, 03 249, 00
667 9081 F 202 F- 63/ 0, 03 63 0, 03 318, 00

Polzahl: 4
E i nb a ub rei te:  7 0  m m ,  4  TE .
667 9082 F 204 F- 25/ 0, 03 25 0, 03 264, 00
667 9083 F 204 F- 40/ 0, 03 40 0, 03 272, 00
667 9084 F 204 F- 63/ 0, 03 63 0, 03 434, 00

Fehlerstrom-Schutzschalter F202 B
System  pro  M  co m pa ct® ,  na ch IE C /E N 6 10 0 8 -1,  6 10 0 8 -2 -1,  
6 15 4 3  ( V DE  0 6 6 4  10 ,  11,  3 0 )  und  DIN E N 6 2 4 2 3  ( V DE  
0 6 6 4 -4 0 ) ,  F ehl erstro m -Typ:  B ,  a l l stro m sensi ti v ,  kurz z ei tv er-
z ö gert,  Sto ß stro m festi gkei t:  3  kA,  Schutz  b ei  si nusfö rm i gen 
W echsel strö m e,  pul si erend en Strö m en und  gl a tten G l ei ch-
fehl erströ m en gegen E rd e,  na chträ gl i ch a nb a ub a res Z ub ehö r.
  Bemessungs-

strom  (A) 
Bemessungs-
fehlerstrom  (A) 

1 St

Polzahl: 2
E i nb a ub rei te:  3 5  m m ,  2  TE .
736 6051 F 202 B- 16/ 0, 03 16 0, 03 560, 00
736 6055 F 202 B- 16/ 0, 3 16 0, 3 490, 00
736 6052 F 202 B- 25/ 0, 03 25 0, 03 560, 00
736 6056 F 202 B- 25/ 0, 3 25 0, 3 490, 00
736 6053 F 202 B- 40/ 0, 03 40 0, 03 593, 00
736 6057 F 202 B- 40/ 0, 3 40 0, 3 510, 00
736 6054 F 202 B- 63/ 0, 03 63 0, 03 895, 00
736 6058 F 202 B- 63/ 0, 3 63 0, 3 789, 00

Fehlerstrom-Schutzschalter F204 B
System  pro  M  co m pa ct® ,  na ch IE C /E N 6 10 0 8 -1,  6 10 0 8 -2 -1,  
6 15 4 3  ( V DE  0 6 6 4  10 ,  11,  3 0 )  und  DIN E N 6 2 4 2 3  ( V DE  
0 6 6 4 -4 0 ) ,  F ehl erstro m -Typ:  B ,  a l l stro m sensi ti v ,  kurz z ei tv er-
z ö gert,  Sto ß stro m festi gkei t:  3  kA,  Schutz  b ei  si nusfö rm i gen 
W echsel strö m e,  pul si erend en Strö m en und  gl a tten G l ei ch-
fehl erströ m en gegen E rd e,  na chträ gl i ch a nb a ub a res Z ub ehö r.
  Bemessungs-

strom  (A) 
Bemessungs-
fehlerstrom  (A) 

1 St

Polzahl: 4
E i nb a ub rei te:  7 0  m m ,  4  TE .
736 6059 F 204 B- 25/ 0, 03 25 0, 03 792, 00
736 6062 F 204 B- 25/ 0, 3 25 0, 3 717, 00
736 6060 F 204 B- 40/ 0, 03 40 0, 03 820, 00
736 6063 F 204 B- 40/ 0, 3 40 0, 3 743, 00
736 6065 F 204 B- 40/ 0, 5 40 0, 5 743, 00
736 6061 F 204 B- 63/ 0, 03 63 0, 03 1. 124, 00
736 6064 F 204 B- 63/ 0, 3 63 0, 3 1. 018, 00
736 6066 F 204 B- 63/ 0, 5 63 0, 5 1. 018, 00

Fehlerstrom-Schutzschalter F204 BS
System  pro  M  co m pa ct® ,  na ch IE C /E N 6 10 0 8 -1,  6 10 0 8 -2 -1,  
6 15 4 3  ( V DE  0 6 6 4  10 ,  11,  3 0 )  und  DIN E N 6 2 4 2 3  ( V DE  
0 6 6 4 -4 0 ) ,  F ehl erstro m -Typ:  B ,  a l l stro m sensi ti v ,  selektiv,  
kurz z ei tv erz ö gert,  Sto ß stro m festi gkei t:  5  kA,  Schutz  b ei  
si nusfö rm i gen W echsel strö m e,  pul si erend en Strö m en und  
gl a tten G l ei chfehl erströ m en gegen E rd e,  na chträ gl i ch a n-
b a ub a res Z ub ehö r.
  Bemessungs-

strom  (A) 
Bemessungs-
fehlerstrom  (A) 

1 St

Polzahl: 4
E i nb a ub rei te:  7 0  m m ,  4  TE .
736 6067 F 204 BS- 40/ 0, 3 40 0, 3 904, 00
736 6069 F 204 BS- 40/ 0, 5 40 0, 5 904, 00
736 6068 F 204 BS- 63/ 0, 3 63 0, 3 1. 270, 00
736 6070 F 204 BS- 63/ 0, 5 63 0, 5 1. 270, 00

FI/LS-Schalter
FI/LS-Schalter Baureihe DS201 A
F ehl erstro m -Typ:  A,  1-po l i g geschütz t ( L S)  und  2 -po l i g 
scha l tend ,  B em essungsscha l tv erm ö gen na ch IE C  E N 
6 10 0 9 :  6 kA.
  Bemessungs-

strom  (A) 
Bemessungs-
fehlerstrom  (A) 

1 St

Auslösecharakteristik: B, Polzahl: 1+N
E i nb a ub rei te:  3 5  m m ,  2  TE .
134 3262 DS 201 A- B 10/ 0, 01 10 0, 01 111, 00
471 8873 DS 201 A- B 10/ 0, 03 10 0, 03 94, 50
134 3263 DS 201 A- B 13/ 0, 01 13 0, 01 111, 00
471 8874 DS 201 A- B 13/ 0, 03 13 0, 03 94, 50
134 3770 DS 201 A- B 16/ 0, 01 16 0, 01 108, 00
471 8876 DS 201 A- B 16/ 0, 03 16 0, 03 91, 50

Auslösecharakteristik: C, Polzahl: 1+N
E i nb a ub rei te:  3 5  m m ,  2  TE .
134 3771 DS 201 A- C 10/ 0, 03 10 0, 03 99, 00
134 3772 DS 201 A- C 13/ 0, 03 13 0, 03 99, 00
471 8875 DS 201 A- C 16/ 0, 03 16 0, 03 95, 50
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 FI/LS-Schalter , Brandschutzschalter

FI/LS-Schalter Baureihe DS201 MA
F ehl erstro m -Typ:  A,  1-po l i g geschütz t ( L S)  und  2 -po l i g 
scha l tend ,  B em essungsscha l tv erm ö gen na ch IE C  E N 
6 10 0 9 :  10 kA.
  Bemessungs-

strom  (A) 
Bemessungs-
fehlerstrom  (A) 

1 St

Auslösecharakteristik: B, Polzahl: 1+N
E i nb a ub rei te:  3 5  m m ,  2  TE .
134 3773 DS 201 MA- B 10/ 0, 03 10 0, 03 114, 00
134 3774 DS 201 MA- B 13/ 0, 03 13 0, 03 114, 00
134 3775 DS 201 MA- B 16/ 0, 03 16 0, 03 108, 00
134 3776 DS 201 MA- B 20/ 0, 03 20 0, 03 114, 00

Auslösecharakteristik: C, Polzahl: 1+N
E i nb a ub rei te:  3 5  m m ,  2  TE .
134 3777 DS 201 MA- C 10/ 0, 03 10 0, 03 118, 00
134 3778 DS 201 MA- C 13/ 0, 03 13 0, 03 118, 00
134 3779 DS 201 MA- C 16/ 0, 03 16 0, 03 114, 00
134 3780 DS 201 MA- C 20/ 0, 03 20 0, 03 118, 00

FI/LS-Schalter Baureihe DS202C MA
F ehl erstro m -Typ:  A,  2 -po l i g geschütz t ( L S)  und  2 -po l i g 
scha l tend ,  B em essungsscha l tv erm ö gen na ch IE C  E N 
6 10 0 9 :  10 kA.
  Bemessungs-

strom  (A) 
Bemessungs-
fehlerstrom  (A) 

1 St

Auslösecharakteristik: B, Polzahl: 1+N
E i nb a ub rei te:  3 5  m m ,  2  TE .
478 4463 DS 202 CMB 10 A 30 10 0, 03 152, 00
478 4480 DS 202 CMB 13 A 30 13 0, 03 152, 00
478 4443 DS 202 CMB 16 A 10 16 0, 01 176, 00
478 4498 DS 202 CMB 16 A 30 16 0, 03 144, 00
478 4503 DS 202 CMB 20 A 30 20 0, 03 152, 00

Auslösecharakteristik: C, Polzahl: 1+N
E i nb a ub rei te:  3 5  m m ,  2  TE .
478 4534 DS 202 CMC 10 A 30 10 0, 03 159, 00
478 4535 DS 202 CMC 13 A 30 13 0, 03 159, 00
478 4536 DS 202 CMC 16 A 30 16 0, 03 149, 00
478 4537 DS 202 CMC 20 A 30 20 0, 03 159, 00

FI/LS-Schalter Baureihe DS201 MF
F ehl erstro m -Typ:  F  ( m i schfreq uenz sensi ti v ) ,  1-po l i g ge-
schütz t ( L S)  und  2 -po l i g scha l tend ,  B em essungsscha l tv er-
m ö gen na ch IE C  E N 6 10 0 9 :  10 kA.
  Bemessungs-

strom  (A) 
Bemessungs-
fehlerstrom  (A) 

1 St

Auslösecharakteristik: B, Polzahl: 1+N
E i nb a ub rei te:  3 5  m m ,  2  TE .
134 3781 DS 201 MF- B 10/ 0, 03 10 0, 03 207, 00
134 3782 DS 201 MF- B 13/ 0, 03 13 0, 03 207, 00
134 3783 DS 201 MF- B 16/ 0, 03 16 0, 03 204, 00
134 3784 DS 201 MF- B 20/ 0, 03 20 0, 03 207, 00

Auslösecharakteristik: C, Polzahl: 1+N
E i nb a ub rei te:  3 5  m m ,  2  TE .
134 3785 DS 201 MF- C 10/ 0, 03 10 0, 03 218, 00
134 3786 DS 201 MF- C 13/ 0, 03 13 0, 03 218, 00
134 3787 DS 201 MF- C 16/ 0, 03 16 0, 03 215, 00
134 3788 DS 201 MF- C 20/ 0, 03 20 0, 03 218, 00

FI/LS-Schalter Baureihe DS203NC A
F ehl erstro m -Typ:  A,  3 -po l i g geschütz t ( L S)  und  4 -po l i g 
scha l tend ,  B em essungsscha l tv erm ö gen na ch IE C /E N 
6 10 0 9 :  6 kA und  na ch IE C /E N 6 0 9 4 7 :  10 kA.
  Bemessungs-

strom  (A) 
Bemessungs-
fehlerstrom  (A) 

1 St

Auslösecharakteristik: B, Polzahl: 3+N
E i nb a ub rei te:  7 1 m m ,  4  TE .
640 7426 DS 203 NCB 10 A 30 10 0, 03 228, 00
640 7427 DS 203 NCB 13 A 30 13 0, 03 228, 00
309 7455 DS 203 NCB 16 A 30 16 0, 03 219, 00
640 7428 DS 203 NCB 20 A 30 20 0, 03 228, 00
640 7430 DS 203 NCB 32 A 30 32 0, 03 233, 00

Auslösecharakteristik: C, Polzahl: 3+N
E i nb a ub rei te:  7 1 m m ,  4  TE .
640 7418 DS 203 NCC 10 A 30 10 0, 03 246, 00
791 9586 DS 203 NCC 13 A 30 13 0, 03 246, 00
640 7421 DS 203 NCC 16 A 30 16 0, 03 236, 00
640 7419 DS 203 NCC 20 A 30 20 0, 03 246, 00
640 7420 DS 203 NCC 32 A 30 32 0, 03 253, 00

Auslösecharakteristik: K, Polzahl: 3+N
E i nb a ub rei te:  7 1 m m ,  4  TE .
791 9585 DS 203 NCK 10 A 30 10 0, 03 311, 00
791 9587 DS 203 NCK 13 A 30 13 0, 03 311, 00
791 9588 DS 203 NCK 16 A 30 16 0, 03 299, 00
791 9589 DS 203 NCK 20 A 30 20 0, 03 311, 00
791 9591 DS 203 NCK 32 A 30 32 0, 03 318, 00

Fehlerlichtbogen- 
Schutzeinrichtungen (AFDD)
AFDD S-ARC1
M i t Si cherungsa uto m a t na ch IE C /E N 6 2 6 0 6  ( V DE  0 6 6 5 -10 )  
und  IE C /E N 6 0 8 9 8 -1 ( V DE  0 6 4 1-11) ,  b i etet Schutz vo r se-
ri el l en und  pa ra l l el en F ehl erl i chtb ö gen,  Schutz  v o r Ü b er-
stro m  ( Ü b erl a st o d er K urz schl uss) ,  ei nen i nternen Ü b er-
spa nnungsgerä teschutz  und  Schutz  v o r el ektri sch 
gezü nd eten B rä nd en gem ä ß  DIN V DE  0 10 0 -4 2 0 ,  1-po l i g 
geschützt  ( L S)  und  2 -po l i g scha l tend ,  B em essungsscha l t-
ve rm ö gen na ch IE C /E N 6 0 8 9 8 -1:  6 kA.
  Bemessungsstrom  (A) 1 St
Auslösecharakteristik: B, Polzahl: 1+N
E i nb a ub rei te:  3 5  m m ,  2  TE .
609 5488 S- ARC 1 B 6 6 159, 00
609 5490 S- ARC 1 B 10 10 159, 00
609 5492 S- ARC 1 B 13 13 159, 00
609 5494 S- ARC 1 B 16 16 155, 00
609 5496 S- ARC 1 B 20 20 159, 00
134 5015 S- ARC 1 B 25 25 160, 00
134 5013 S- ARC 1 B 32 32 164, 00
134 5011 S- ARC 1 B 40 40 164, 00

Auslösecharakteristik: C, Polzahl: 1+N
E i nb a ub rei te:  3 5  m m ,  2  TE .
609 5487 S- ARC 1 C 6 6 167, 00
609 5489 S- ARC 1 C 10 10 167, 00
609 5491 S- ARC 1 C 13 13 167, 00
609 5493 S- ARC 1 C 16 16 162, 00
609 5495 S- ARC 1 C 20 20 167, 00
134 5016 S- ARC 1 C 25 25 167, 00
134 5014 S- ARC 1 C 32 32 172, 00
134 5012 S- ARC 1 C 40 40 172, 00
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P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Brandschutzschalter und Zubehör 

AFDD S-ARC1
M i t Si cherungsa uto m a t na ch IE C /E N 6 2 6 0 6  ( V DE  0 6 6 5 -10 )  
und  IE C /E N 6 0 8 9 8 -1 ( V DE  0 6 4 1-11) ,  b i etet Schutz vo r se-
ri el l en und  pa ra l l el en F ehl erl i chtb ö gen,  Schutz  v o r Ü b er-
stro m  ( Ü b erl a st o d er K urz schl uss) ,  ei nen i nternen Ü b er-
spa nnungsgerä teschutz  und  Schutz  v o r el ektri sch 
gezü nd eten B rä nd en gem ä ß  DIN V DE  0 10 0 -4 2 0 ,  1-po l i g 
geschützt  ( L S)  und  2 -po l i g scha l tend ,  B em essungsscha l t-
ve rm ö gen na ch IE C /E N 6 0 8 9 8 -1:  10 kA.
  Bemessungsstrom  (A) 1 St
Auslösecharakteristik: B, Polzahl: 1+N
E i nb a ub rei te:  3 5  m m ,  2  TE .
665 9508 S- ARC 1 MB 6 6 183, 00
665 9509 S- ARC 1 MB 10 10 183, 00
665 9510 S- ARC 1 MB 13 13 183, 00
665 9511 S- ARC 1 MB 16 16 177, 00
665 9512 S- ARC 1 MB 20 20 183, 00
134 5009 S- ARC 1 MB 25 25 182, 00
134 5007 S- ARC 1 MB 32 32 188, 00
134 5005 S- ARC 1 MB 40 40 188, 00

Auslösecharakteristik: C, Polzahl: 1+N
E i nb a ub rei te:  3 5  m m ,  2  TE .
665 9513 S- ARC 1 MC 6 6 192, 00
665 9514 S- ARC 1 MC 10 10 192, 00
665 9515 S- ARC 1 MC 13 13 192, 00
665 9516 S- ARC 1 MC 16 16 186, 00
665 9517 S- ARC 1 MC 20 20 192, 00
134 5010 S- ARC 1 MC 25 25 192, 00
134 5008 S- ARC 1 MC 32 32 197, 00
134 5006 S- ARC 1 MC 40 40 197, 00

AFDD DS-ARC1
M i t F I/L S-Scha l ter ( R C B O )  na ch IE C /E N 6 2 6 0 6  ( V DE  0 6 6 5 -
10 )  und  IE C /E N 6 10 0 9 -1 ( V DE  0 6 6 4 -2 0 ) ,  IE C /E N 6 10 0 9 -
2 -1 ( V DE  0 6 6 4 -2 1) ,  b i etet Schutz vo r seri el l en und  pa ra l -
l el en F ehl erl i chtb ö gen,  Schutz  v o r Ü b erstro m  ( Ü b erl a st o d er 
K urzsch l uss) ,  Schutz b ei  si nusfö rm i gen W echsel strö m en 
und  pul si erend en Strö m en m i t gl a ttem  G l ei chfehl erstro m  
vo n b i s zu  6  m A gegen E rd e,  F ehl erschutz ( Schutz b ei  i n-
d i rektem  B erühren)  und  zu sä tzl i chen Schutz ( m i t IΔn ≤ 3 0  
m A) ,  i nterner Ü b erspa nnungsgerä teschutz ,  Schutz  v o r 
el ektri sch gez ünd eten B rä nd en gem ä ß  DIN V DE  0 10 0 -4 2 0 ,  
1-po l i g geschütz t ( L S)  und  2 -po l i g scha l tend ,  B em essungs-
scha l tve rm ö gen na ch IE C /E N 6 10 0 9 :  6 kA.
  Bemessungs-

strom  (A) 
Bemessungs-
fehlerstrom  (A) 

1 St

Auslösecharakteristik: B, Polzahl: 1+N
E i nb a ub rei te:  5 2 , 5  m m ,  3  TE .
713 3706 DS- ARC 1 B 6 A 30 6 0, 03 249, 00
713 3702 DS- ARC 1 B 10 A 30 10 0, 03 249, 00
713 3705 DS- ARC 1 B 13 A 30 13 0, 03 249, 00
713 3701 DS- ARC 1 B 16 A 30 16 0, 03 242, 00
713 3704 DS- ARC 1 B 20 A 30 20 0, 03 249, 00

Auslösecharakteristik: C, Polzahl: 1+N
E i nb a ub rei te:  5 2 , 5  m m ,  3  TE .
713 3703 DS- ARC 1 C 6 A 30 6 0, 03 261, 00
713 3700 DS- ARC 1 C 10 A 30 10 0, 03 261, 00
713 3709 DS- ARC 1 C 13 A 30 13 0, 03 261, 00
713 3691 DS- ARC 1 C 16 A 30 16 0, 03 254, 00
713 3699 DS- ARC 1 C 20 A 30 20 0, 03 261, 00

AFDD DS-ARC1M
M i t F I/L S-Scha l ter ( R C B O )  na ch IE C /E N 6 2 6 0 6  ( V DE  0 6 6 5 -
10 )  und  IE C /E N 6 10 0 9 -1 ( V DE  0 6 6 4 -2 0 ) ,  IE C /E N 6 10 0 9 -
2 -1 ( V DE  0 6 6 4 -2 1) ,  b i etet Schutz vo r seri el l en und  pa ra l -
l el en F ehl erl i chtb ö gen,  Schutz  v o r Ü b erstro m  ( Ü b erl a st o d er 
K urzsch l uss) ,  Schutz b ei  si nusfö rm i gen W echsel strö m en 
und  pul si erend en Strö m en m i t gl a ttem  G l ei chfehl erstro m  
vo n b i s zu  6  m A gegen E rd e,  F ehl erschutz ( Schutz b ei  i n-
d i rektem  B erühren)  und  zu sä tzl i chen Schutz ( m i t IΔn ≤ 3 0  
m A) ,  i nterner Ü b erspa nnungsgerä teschutz ,  Schutz  v o r 
el ektri sch gez ünd eten B rä nd en gem ä ß  DIN V DE  0 10 0 -4 2 0 ,  
1-po l i g geschütz t ( L S)  und  2 -po l i g scha l tend ,  B em essungs-
scha l tve rm ö gen na ch IE C /E N 6 10 0 9 :  10 kA.
  Bemessungsstrom  (A) 1 St
Auslösecharakteristik: B, Polzahl: 1+N
E i nb a ub rei te:  5 2 , 5  m m ,  3  TE .
713 3698 DS- ARC 1 MB 6 A 30 6 286, 00

713 3694 DS- ARC 1 MB 10 A 30 10 286, 00
713 3697 DS- ARC 1 MB 13 A 30 13 286, 00
713 3693 DS- ARC 1 MB 16 A 30 16 278, 00
713 3696 DS- ARC 1 MB 20 A 30 20 286, 00

Auslösecharakteristik: C, Polzahl: 1+N
E i nb a ub rei te:  5 2 , 5  m m ,  3  TE .
713 3695 DS- ARC 1 MC 6 A 30 6 300, 00
713 3692 DS- ARC 1 MC 10 A 30 10 300, 00
713 3708 DS- ARC 1 MC 13 A 30 13 300, 00
713 3690 DS- ARC 1 MC 16 A 30 16 292, 00
713 3707 DS- ARC 1 MC 20 A 30 20 300, 00

Zubehör für Schutzschalter
Signalkontakt/Hilfsschalter S 2C-S/HR6
Na chträ gl i ch rechts a nb a ub a r a n L ei tungsschutz scha l ter,  
F I-Schutz scha l ter,  F I/L S-Scha l ter ( DS2 0 1,  DS2 0 2 C )  und  
AF DD,  E i nb a ub rei te:  8 , 8  m m ,  0 , 5  TE .
  Kontakte 1 St
276 3322 S 2 C- S/ H 6 R 1 W 23, 30

Hilfsschalter S2C-H…L
Na chträ gl i ch l i nks a nb a ub a r a n L ei tungsschutz scha l ter,  
E i nb a ub rei te:  8 , 8  m m ,  0 , 5  TE .
  Kontakte 1 St
2-bahnig
304 6329 S 2 C- H 11 L 1 S/ 1 Ö 23, 30

Hilfsschalter S2C-H…
U nten a nb a ub a r a n d i e B a urei hen S2 0 0 ,  S2 0 0 M ,  S2 0 0 P ,  
S2 0 0 S,  DS2 0 1,  DS-AR C 1,  SD2 0 0 .
  Kontakte 1 St
784 6553 S 2 C- H 10 1 S 16, 20
784 6554 S 2 C- H 01 1 Ö 16, 20

Arbeitsstromauslöser S2C…
Na chträ gl i ch rechts a nb a ub a r a n L ei tungsschutz scha l ter,  
E i nb a ub rei te:  17 , 5  m m ,  1 TE .
  Bemessungs-

steuerspeise-
spannung Us 
bei AC 50 Hz  (V) 

Bemessungs-
steuerspeise-
spannung Us 
bei DC  (V) 

1 St

159 4784 S 2 C- A 2 110- 415 110- 250 40, 20

Beschriftungsstreifen BS
F ür sä m tl i che G erä te d er System  pro  M  co m pa ct R ei he,  
sel b stkl eb end ,  á  4 0  Schi l d er.
  1 St
Ohne Beschriftung
Schi l d erm a tten l a ssen si ch v o n H a nd  m i t w i sch- und  w a sser-
festen Sti ften o d er m i t co m putergesteuerten B eschri ftungs-
system en ( P l o tter)  b eschri ften.
275 9793 BS 4, 80

Beschriftung Nr. 1-10
275 9795 BS- 1/ 10 4, 80

Beschriftung Nr. 1-20
275 9796 BS- 1/ 20 4, 80

Beschriftung Nr. 1-40
275 9797 BS- 1/ 40 4, 80

Mit Piktogrammen
275 9794 BS- PIKTO 4, 80
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 Zubehör für Schutzschalter ,  Verschienungssysteme , Haupt-Sicherungsautomaten, 
Leitungsschutzschalter

Betätigungssperre SA1
F ür Si cherungsa uto m a ten und  Scha l ter,  z um  Schutz  gegen 
unerl a ub tes o d er gefa hrb ri ngend es B etä ti gen d es Scha l theb el s.
  1 St
Für Schlossbügel Durchmesser: 3 mm
275 3585 SA 1 4, 05

Für Schlossbügel Durchmesser: 6 mm
275 7614 SA 1 E 4, 05

Vorhängeschloss SA2
  1 St
M i t 2  Schl üssel n.
275 3564 SA 2 10, 50

Id enti sche Schl i eß ung m i t 2  Schl üssel n.
275 3933 SA 2 I 10, 50

Schlossadapter SA3
B etä ti gungssperre ei nschl . V o rhä ngeschl o ss m i t 3  Schl üssel n 
i n K l a rsi chtb o x .
  1 St
275 3568 SA 3 11, 90

Verschienungssysteme
Stift-Phasenschienen, nicht ablängbar 
PS…
V o rko nfekti o ni ert,  Schri tta b sta nd :  17 , 6  m m ,  Q uerschni tt:  10  m m ² .
  Anzahl der Pole 1 St
Anzahl der Phasen: 3
K o nta kta no rd nung:  L 1,  L 2 ,  L 3 ,  L 1,  L 2 ,  L 3 , …
für L S-Scha l ter 1-po l i g o d er 3 -po l i g.
275 9789 PS 3/ 6 6 5, 65
275 9790 PS 3/ 9 9 6, 50
275 9791 PS 3/ 12 12 8, 80

Anzahl der Phasen: 3
K o nta kta no rd nung:  L 1,  L 2 ,  L 3 ,  l eer,  L 1,  L 2 ,  L 3 ,  L 1, …
für 1 F I-Scha l ter 4 -po l i g ( N rechts)  und  L S-Scha l ter.
275 9792 PS 3/ 12 FI 11 9, 55

Stift-Phasenschiene, ablängbar PS 3…
  Querschnitt  (mm²) Anzahl der Pole 1 St
Anzahl der Phasen: 3, Schrittabstand: 17,6 mm
B a ufo rm :  L ,  K o nta kta no rd nung:  L 1,  L 2 ,  L 3 ,  L 1,  L 2 ,  L 3 , …
für L S-Scha l ter 1-po l i g o d er 3 -po l i g,  E nd ka ppen P S-E ND 
ve rw end en.
390 3235 PS 3/ 60 10 60 43, 80

Endkappe PS-END…
F ür Sa m m el schi enen P S…
  Anzahl der Phasen 1 St
304 0013 PS- END 0 1 2, 10
390 3237 PS- END 2/ 3 1, 05
279 1961 PS- END 1 4 1, 05

Berührungsschutzkappe BSK
F ür P ha senschi enen m i t G a b el a nschl uss,  5 -tei l i g.
  1 St
F ür P ha senschi enenb l ö cke P S….
275 9542 SZ- BSK 1, 85

Haupt-Sicherungsautomaten
Baureihe S 751-E
Sel ekti v er H a uptsi cherungsa uto m a t z ur d i rekten M o nta ge a uf 
Sa m m el schi enen,  M o nta ge und  d er Anschl uss d er Ab ga ngs-
l ei tungen erfo l gt w erkz eugl o s,  E i nspei sung i n d a s Sa m m el -
schi enensystem  b i s 5 0  m m ²  Q uerschni tt b z w . 10 0  A E i nspei -
sestro m ,  Ausl ö secha ra kteri sti k E ,  Scha l tv erm ö gen 2 5  kA.
  Bemessungsstrom  (A) 1 St
Polzahl: 3
1-po l i g scha l tend ,  Sa m m el schi enena b gri ff b ei  L 1,  L 2 ,  L 3 .
341 1695 S 751/ 3- E 16 16 262, 00
341 1696 S 751/ 3- E 20 20 273, 00
341 1697 S 751/ 3- E 25 25 273, 00
341 1698 S 751/ 3- E 35 35 281, 00
341 1699 S 751/ 3- E 40 40 293, 00
341 1700 S 751/ 3- E 50 50 293, 00
341 1701 S 751/ 3- E 63 63 299, 00

Leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter DLS 6h
L ei tungsschutz scha l ter ( M C B )  d i enen v o rnehm l i ch d em  
Ü b erstro m schutz  v o n K a b el n und  L ei tungen so w i e d em  
Schutz  gegen d en el ektri schen Schl a g,  Schnel l b efesti gung 
zu r E ntna hm e a uch m ehrerer L ei tungsschutzsch a l ter a us 
d em  unteren o d er o b eren Schi enenv erb und ,  Z ugb ügel kl em -
m en,  für d en E i nsa tz i n W o hn- und  Z w eckgeb ä ud en,  Be-
messungsschaltvermögen: 6 kA.
  Bemessungsstrom  (A) 1 St
Auslösecharakteristik: B, Polzahl: 1
E i nb a ub rei te:  17 , 7  m m ,  1 TE .
312 5825 DLS- 6 H- B 6- 1- 6 KA 6 13, 50
312 5826 DLS- 6 H- B 10- 1- 6 KA 10 12, 10
312 5827 DLS- 6 H- B 13- 1- 6 KA 13 12, 10
312 5828 DLS- 6 H- B 16- 1- 6 KA 16 7, 80
312 5829 DLS- 6 H- B 20- 1- 6 KA 20 12, 70
312 5830 DLS- 6 H- B 25- 1- 6 KA 25 13, 50
312 5831 DLS- 6 H- B 32- 1- 6 KA 32 15, 50

Auslösecharakteristik: B, Polzahl: 3
E i nb a ub rei te:  5 3 , 1 m m ,  3  TE .
312 5832 DLS- 6 H- B 6- 3- 6 KA 6 72, 90
312 5833 DLS- 6 H- B 10- 3- 6 KA 10 63, 50
312 5834 DLS- 6 H- B 13- 3- 6 KA 13 63, 50
312 5835 DLS- 6 H- B 16- 3- 6 KA 16 60, 40
312 5836 DLS- 6 H- B 20- 3- 6 KA 20 66, 90
312 5837 DLS- 6 H- B 25- 3- 6 KA 25 72, 90
312 5838 DLS- 6 H- B 32- 3- 6 KA 32 81, 60

Auslösecharakteristik: C, Polzahl: 1
E i nb a ub rei te:  17 , 7  m m ,  1 TE .
312 5839 DLS- 6 H- C 6- 1- 6 KA 6 26, 40
312 5840 DLS- 6 H- C 10- 1- 6 KA 10 22, 90
312 5841 DLS- 6 H- C 13- 1- 6 KA 13 22, 90
312 5842 DLS- 6 H- C 16- 1- 6 KA 16 21, 80
312 5843 DLS- 6 H- C 20- 1- 6 KA 20 24, 20
312 5844 DLS- 6 H- C 25- 1- 6 KA 25 26, 40
312 5845 DLS- 6 H- C 32- 1- 6 KA 32 29, 20

Auslösecharakteristik: C, Polzahl: 3
E i nb a ub rei te:  5 3 , 1 m m ,  3  TE .
312 5846 DLS- 6 H- C 6- 3- 6 KA 6 111, 30
312 5847 DLS- 6 H- C 10- 3- 6 KA 10 96, 90
312 5848 DLS- 6 H- C 13- 3- 6 KA 13 96, 90
312 5849 DLS- 6 H- C 16- 3- 6 KA 16 92, 20
312 5850 DLS- 6 H- C 20- 3- 6 KA 20 101, 40
312 5851 DLS- 6 H- C 25- 3- 6 KA 25 111, 30
312 5852 DLS- 6 H- C 32- 3- 6 KA 32 124, 20
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Leitungsschutzschalter und Zubehör 

Leitungsschutzschalter DLS 6i
L ei tungsschutz scha l ter ( M C B )  d i enen v o rnehm l i ch d em  
Ü b erstro m schutz  v o n K a b el n und  L ei tungen so w i e d em  
Schutz  gegen d en el ektri schen Schl a g,  Schnel l b efesti gung 
zu r E ntna hm e a uch m ehrerer L ei tungsschutzsch a l ter a us 
d em  unteren o d er o b eren Schi enenv erb und ,  Z ugb ügel kl em -
m en,  für d en E i nsa tz i n Ind ustri ea nl a gen,  Bemessungs-
schaltvermögen: 10 kA.
  Bemessungsstrom  (A) 1 St
Auslösecharakteristik: B, Polzahl: 1
E i nb a ub rei te:  17 , 7  m m ,  1 TE .
312 5856 DLS- 6 I- B 6- 1- 10 KA 6 16, 90
312 5857 DLS- 6 I- B 10- 1- 10 KA 10 14, 50
312 5858 DLS- 6 I- B 13- 1- 10 KA 13 14, 50
312 5859 DLS- 6 I- B 16- 1- 10 KA 16 9, 80
312 5860 DLS- 6 I- B 20- 1- 10 KA 20 15, 30
312 5861 DLS- 6 I- B 25- 1- 10 KA 25 16, 90
312 5862 DLS- 6 I- B 32- 1- 10 KA 32 18, 50
312 5863 DLS- 6 I- B 40- 1- 10 KA 40 21, 30
312 5864 DLS- 6 I- B 50- 1- 10 KA 50 27, 20
312 5865 DLS- 6 I- B 63- 1- 10 KA 63 33, 40

Auslösecharakteristik: B, Polzahl: 3
E i nb a ub rei te:  5 3 , 1 m m ,  3  TE .
312 5898 DLS- 6 I- B 10- 3- 10 KA 10 77, 40
312 5899 DLS- 6 I- B 13- 3- 10 KA 13 77, 40
312 5900 DLS- 6 I- B 16- 3- 10 KA 16 73, 70
312 5901 DLS- 6 I- B 20- 3- 10 KA 20 81, 40
312 5902 DLS- 6 I- B 25- 3- 10 KA 25 88, 70
312 5903 DLS- 6 I- B 32- 3- 10 KA 32 100, 00
312 5904 DLS- 6 I- B 40- 3- 10 KA 40 113, 20
312 5905 DLS- 6 I- B 50- 3- 10 KA 50 144, 50
312 5906 DLS- 6 I- B 63- 3- 10 KA 63 177, 20

Auslösecharakteristik: C, Polzahl: 1
E i nb a ub rei te:  17 , 7  m m ,  1 TE .
312 5946 DLS- 6 I- C 10- 1- 10 KA 10 27, 90
312 5947 DLS- 6 I- C 13- 1- 10 KA 13 27, 90
312 5948 DLS- 6 I- C 16- 1- 10 KA 16 26, 40
312 5949 DLS- 6 I- C 20- 1- 10 KA 20 29, 20
312 5950 DLS- 6 I- C 25- 1- 10 KA 25 31, 80
312 5951 DLS- 6 I- C 32- 1- 10 KA 32 35, 70
312 5952 DLS- 6 I- C 40- 1- 10 KA 40 40, 60
312 5953 DLS- 6 I- C 50- 1- 10 KA 50 51, 70
312 5954 DLS- 6 I- C 63- 1- 10 KA 63 63, 60

Auslösecharakteristik: C, Polzahl: 3
E i nb a ub rei te:  5 3 , 1 m m ,  3  TE .
312 6009 DLS- 6 I- C 10- 3- 10 KA 10 118, 00
312 6010 DLS- 6 I- C 13- 3- 10 KA 13 118, 00
312 6011 DLS- 6 I- C 16- 3- 10 KA 16 112, 70
312 6012 DLS- 6 I- C 20- 3- 10 KA 20 122, 90
312 6013 DLS- 6 I- C 25- 3- 10 KA 25 136, 40
312 6014 DLS- 6 I- C 32- 3- 10 KA 32 151, 60
312 6015 DLS- 6 I- C 40- 3- 10 KA 40 166, 30
312 6016 DLS- 6 I- C 50- 3- 10 KA 50 212, 30
354 0189 DLS- 6 I- C 63- 3- 10 KA 63 260, 50

Auslösecharakteristik: D, Polzahl: 1
E i nb a ub rei te:  17 , 7  m m ,  1 TE .
312 6071 DLS- 6 I- D 10- 1- 10 KA 10 27, 90
312 6072 DLS- 6 I- D 13- 1- 10 KA 13 27, 90
312 6418 DLS- 6 I- D 16- 1- 10 KA 16 26, 40
312 6419 DLS- 6 I- D 20- 1- 10 KA 20 29, 20
312 6073 DLS- 6 I- D 25- 1- 10 KA 25 31, 90
312 6074 DLS- 6 I- D 32- 1- 10 KA 32 35, 70
312 6075 DLS- 6 I- D 40- 1- 10 KA 40 40, 60
312 6076 DLS- 6 I- D 50- 1- 10 KA 50 51, 70
312 6077 DLS- 6 I- D 63- 1- 10 KA 63 63, 60

Auslösecharakteristik: D, Polzahl: 3
E i nb a ub rei te:  5 3 , 1 m m ,  3  TE .
312 6131 DLS- 6 I- D 10- 3- 10 KA 10 118, 00
312 6132 DLS- 6 I- D 13- 3- 10 KA 13 118, 00
312 6133 DLS- 6 I- D 16- 3- 10 KA 16 112, 70
312 6134 DLS- 6 I- D 20- 3- 10 KA 20 122, 90
312 6135 DLS- 6 I- D 25- 3- 10 KA 25 136, 00
312 6136 DLS- 6 I- D 32- 3- 10 KA 32 151, 80
312 6137 DLS- 6 I- D 40- 3- 10 KA 40 166, 30
312 6138 DLS- 6 I- D 50- 3- 10 KA 50 212, 30
312 6139 DLS- 6 I- D 63- 3- 10 KA 63 260, 60

Auslösecharakteristik: K, Polzahl: 1
E i nb a ub rei te:  17 , 7  m m ,  1 TE .
312 6195 DLS- 6 I- K 10- 1- 10 KA 10 35, 10
312 6196 DLS- 6 I- K 13- 1- 10 KA 13 35, 10
312 6197 DLS- 6 I- K 16- 1- 10 KA 16 35, 10
312 6198 DLS- 6 I- K 20- 1- 10 KA 20 37, 20
312 6199 DLS- 6 I- K 25- 1- 10 KA 25 40, 00
312 6200 DLS- 6 I- K 32- 1- 10 KA 32 45, 20
312 6201 DLS- 6 I- K 40- 1- 10 KA 40 52, 90
312 6202 DLS- 6 I- K 50- 1- 10 KA 50 67, 20
312 6203 DLS- 6 I- K 63- 1- 10 KA 63 80, 30

Auslösecharakteristik: K, Polzahl: 3
E i nb a ub rei te:  5 3 , 1 m m ,  3  TE .
312 6257 DLS- 6 I- K 10- 3- 10 KA 10 141, 10
312 6258 DLS- 6 I- K 13- 3- 10 KA 13 141, 10
312 6259 DLS- 6 I- K 16- 3- 10 KA 16 141, 10
312 6260 DLS- 6 I- K 20- 3- 10 KA 20 143, 70
312 6261 DLS- 6 I- K 25- 3- 10 KA 25 163, 70
312 6262 DLS- 6 I- K 32- 3- 10 KA 32 182, 80
312 6263 DLS- 6 I- K 40- 3- 10 KA 40 213, 60
312 6264 DLS- 6 I- K 50- 3- 10 KA 50 275, 30
312 6265 DLS- 6 I- K 63- 3- 10 KA 63 324, 10

Zubehör für  
Leitungsschutzschalter
Arbeitsstromauslöser DASA
Z ur F erna usl ö sung vo n L ei tungsschutzsc ha l tern d er B a u-
rei he DL S 6  und  M C B ,  M o nta ge rechts v o m  B a si sgerä t 
d urch K l a m m erung,  E i nb a ub rei te:  17 , 5  m m ,  1 TE .
  Bemessungssteuer-

speisespannung Us 
bei AC 50 Hz  (V) 

Bemessungssteuer-
speisespannung Us 
bei DC  (V) 

1 St

312 6392 DASA 230 110- 230, 400 110- 230, 400 42, 70

Hilfsschalter DHi
F ür L ei tungsschutz scha l ter d er B a urei he DL S 6  ( h,  hsl  o d er i ) ,  
scha l tet pa ra l l el  z um  L ei tungsschutz scha l ter b ei  Ab scha l tung 
v o n H a nd ,  d urch Ü b erl a st o d er K urz schl uss,  M o nta ge rechts 
v o m  B a si sgerä t d urch K l a m m erung,  E i nb a ub rei te:  8 , 8  m m ,  
0 , 5  TE .
  Kontakte 1 St
312 6382 DHI 4 1 S/ 1 Ö 22, 80
312 6385 DHI 7 1 W 25, 40
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Fehlerstromschutzschalter 

Fehlerstromschutzschalter
Al l e G erä te d er B a urei he DF S 2 /4  a uch a l s H D-Ausführung 
für d en E i nsa tz i n ra uen U m geb ungen ve rfügb a r.
Fehlerstromschutzschalter DFS A
Netz - und  hi l fsspa nnungsuna b hä ngi ger F ehl erstro m schutz -
scha l ter ( R C C B ) ,  sensi ti v  für W echsel - und  pul si erend e 
G l ei chfehl erströ m e Typ A,  Scha l tstel l ungsa nz ei ge,  M ul ti -
funkti o nsscha l tkneb el  m i t 3  F unkti o nen:  E i n/Aus/Ausgel ö st.
E i nsa tzg eb i ete:  Stro m ve rso rgungen vo n W o hn- u. Z w eck-
geb ä ud en so w i e Ind ustri ea nl a gen m i t TN-S,  TT und  TN-C -
S-Netze n,  a usgeschl o ssen i st d er E i nsa tz i n TN-C -Netze n 
und  zu m  Schutz vo n Anl a gen,  i n d enen el ektro ni sche B e-
tri eb sm i ttel  gl a tte G l ei chfehl erströ m e o d er F ehl erströ m e m i t 
F req uenze n ungl ei ch 5 0  H z ve rursa chen kö nnen.
  Bemessungs-

strom  (A) 
Bemessungs-
fehlerstrom  (A) 

1 St

Polzahl: 2
E i nb a ub rei te:  3 6  m m ,  2  TE .
354 3085 DFS 2- 016- 2/ 0, 03- A 16 0, 03 113, 60
340 2000 DFS 2- 016- 2/ 0, 30- A 16 0, 3 133, 40
340 2041 DFS 2- 025- 2/ 0, 03- A 25 0, 03 69, 60
354 3117 DFS 2- 025- 2/ 0, 30- A 25 0, 3 86, 00
354 3126 DFS 2- 040- 2/ 0, 03- A 40 0, 03 78, 80
354 3130 DFS 2- 040- 2/ 0, 30- A 40 0, 3 87, 40
354 3138 DFS 2- 063- 2/ 0, 03- A 63 0, 03 253, 20
354 3146 DFS 2- 063- 2/ 0, 30- A 63 0, 3 140, 30

Polzahl: 4
E i nb a ub rei te:  7 2  m m ,  4  TE .
354 3198 DFS 4- 016- 4/ 0, 03- A 16 0, 03 213, 00
340 2003 DFS 4- 025- 4/ 0, 03- A 25 0, 03 86, 50
340 2005 DFS 4- 025- 4/ 0, 30- A 25 0, 3 95, 00
340 2007 DFS 4- 040- 4/ 0, 03- A 40 0, 03 85, 00
340 2009 DFS 4- 040- 4/ 0, 30- A 40 0, 3 94, 70
340 2011 DFS 4- 063- 4/ 0, 03- A 63 0, 03 278, 00
340 2013 DFS 4- 063- 4/ 0, 30- A 63 0, 3 146, 60

Fehlerstromschutzschalter DFS A KV
Netz spa nnungsuna b hä ngi ger F ehl erstro m schutz scha l ter 
( R C C B ) ,  erhö ht sto ß stro m fest b i s 3  kA,  kurz z ei tv erz ö gert,  
gew i tterfest,  sensi ti v  für F ehl erströ m e Typ A,  ho he Im m uni -
tä t gegen Sto ß fehl erströ m e und  netz spa nnungsgetri eb ene 
F o l gestro m i m pul se,  Scha l tstel l ungsa nz ei ge,  M ul ti funkti o ns-
scha l tkneb el  m i t 3  F unkti o nen:  E i n/Aus/Ausgel ö st.
E i nsa tz geb i ete:  Stro m v erso rgungen v o n W o hn- u. Z w eck-
geb ä ud en so w i e Ind ustri ea nl a gen m i t TN-S und  TN-C -S-
Netz en,  i n d enen herkö m m l i che R C C B s i nfo l ge tra nsi enter 
Ab l ei tströ m e unerw ünscht a usl ö sen,  w i e z .B . Anl a gen m i t 
gro ß en L ei tungsl ä ngen hi nter d em  R C C B ,  B el euchtungsa n-
l a gen m i t v i el en L euchtsto ffl a m pen ( >  2 0  Stück) ,  C o m puter-
a nl a gen,  So l a ri en,  R ö ntgena nl a gen,  a usgeschl o ssen i st d er 
E i nsa tz  i n TN-C -Netz en und  i n Anl a gen,  i n d enen el ektro ni -
sche B etri eb sm i ttel  gl a tte G l ei chfehl erströ m e o d er F ehl er-
strö m e m i t F req uenz en ungl ei ch 5 0  H z  v erursa chen kö nnen.
  Bemessungs-

strom  (A) 
Bemessungs-
fehlerstrom  (A) 

1 St

Polzahl: 2
E i nb a ub rei te:  3 6  m m ,  2  TE .
354 3540 DFS 2- 025- 2/ 0, 03- A- KV 25 0, 03 184, 60
354 3519 DFS 2- 025- 2/ 0, 30- A- KV 25 0, 3 163, 50
354 3521 DFS 2- 040- 2/ 0, 03- A- KV 40 0, 03 219, 00
354 3523 DFS 2- 040- 2/ 0, 30- A- KV 40 0, 3 177, 00

Polzahl: 4
E i nb a ub rei te:  7 2  m m ,  4  TE .
354 3549 DFS 4- 025- 4/ 0, 03- A- KV 25 0, 03 224, 60
354 3247 DFS 4- 040- 4/ 0, 03- A- KV 40 0, 03 225, 20
354 3554 DFS 4- 040- 4/ 0, 30- A- KV 40 0, 3 173, 90
354 3248 DFS 4- 063- 4/ 0, 03- A- KV 63 0, 03 455, 60
354 3557 DFS 4- 063- 4/ 0, 30- A- KV 63 0, 3 254, 00

Fehlerstromschutzschalter DFS A S
Netz spa nnungsuna b hä ngi ger F ehl erstro m schutz scha l ter ( R C C B ) ,  
sel ekti v ,  sensi ti v  für W echsel - und  pul si erend e G l ei chfehl erströ m e 
Typ A,  ho he Im m uni tä t gegen Sto ß fehl erströ m e und  netz spa n-
nungsgetri eb ene F o l gestro m i m pul se,  Scha l tstel l ungsa nz ei ge,  
M ul ti funkti o nsscha l tkneb el  m i t 3  F unkti o nen:  E i n/Aus/Ausgel ö st.
E i nsa tz geb i ete:  H a uptv ertei l ungen i n w ei t a usged ehnte Stro m -
v erso rgungen m i t TN-S und  TN-C -S-System en z .B . für C a m pi ng-
pl ä tz e,  Y a chthä fen,  K l ei nga rtenko l o ni en,  Scha ustel l pl ä tz e,  a us-
geschl o ssen i st d er E i nsa tz  i n TN-C -Netz en und  i n Anl a gen,  i n 
d enen el ektro ni sche B etri eb sm i ttel  gl a tte G l ei chfehl erströ m e o d er 
F ehl erströ m e m i t F req uenz en ungl ei ch 5 0  H z  v erursa chen kö nnen.
  Bemessungs-

strom  (A) 
Bemessungs-
fehlerstrom  (A) 

1 St

Polzahl: 2
E i nb a ub rei te:  3 6  m m ,  2  TE .
354 3614 DFS 2- 040- 2/ 0, 30- A- S 40 0, 3 192, 20
354 3616 DFS 2- 040- 2/ 0, 50- A- S 40 0, 5 192, 20
354 3621 DFS 2- 063- 2/ 0, 30- A- S 63 0, 3 286, 90
354 3623 DFS 2- 063- 2/ 0, 50- A- S 63 0, 5 286, 90

Polzahl: 4
E i nb a ub rei te:  7 2  m m ,  4  TE .
354 3275 DFS 4- 040- 4/ 0, 30- A- S 40 0, 3 197, 00
354 3277 DFS 4- 040- 4/ 0, 50- A- S 40 0, 5 197, 00
354 3279 DFS 4- 063- 4/ 0, 30- A- S 63 0, 3 293, 10
354 3281 DFS 4- 063- 4/ 0, 50- A- S 63 0, 5 293, 10
354 3283 DFS 4- 080- 4/ 0, 30- A- S 80 0, 3 862, 30
354 3285 DFS 4- 080- 4/ 0, 50- A- S 80 0, 5 883, 80
354 3255 DFS 4- 100- 4/ 0, 30- A- S 100 0, 3 1. 371, 60
354 3257 DFS 4- 100- 4/ 0, 50- A- S 100 0, 5 1. 371, 60
354 3266 DFS 4- 125- 4/ 0, 30- A- S 125 0, 3 1. 715, 80
354 3268 DFS 4- 125- 4/ 0, 50- A- S 125 0, 5 1. 715, 80

Fehlerstromschutzschalter DFS A EV
Netz - und  hi l fsspa nnungsuna b hä ngi ger F ehl erstro m schutz scha l -
ter ( R C C B ) ,  sensi ti v  für W echsel - und  pul si erend e G l ei chfehl er-
strö m e Typ A,  m i t DC -Ausl ö seschw el l e 6  m A,  Scha l tstel l ungs-
a nz ei ge,  M ul ti funkti o nsscha l tkneb el  m i t 3  F unkti o nen:  E i n/Aus/
Ausgel ö st,  L E D-Anz ei ge für B etri eb  Z usa tz funkti o n.
E i nsa tz geb i ete:  F ür d i e V erw end ung i n E i nri chtungen z ur L a d ung 
v o n E l ektro fa hrz eugen,  a usgeschl o ssen i st d er E i nsa tz  z um  
Schutz  v o n Anl a gen,  i n d enen el ektro ni sche B etri eb sm i ttel  F eh-
l erströ m e m i t F req uenz en ungl ei ch 5 0  H z  v erursa chen kö nnen.
  Bemessungs-

strom  (A) 
Bemessungs-
fehlerstrom  (A) 

1 St

Polzahl: 2
E i nb a ub rei te:  7 2  m m ,  4  TE .
289 1289 DFS 4- 025- 2/ 0, 03- A- EV 25 0, 03 293, 10
354 1663 DFS 4- 040- 2/ 0, 03- A- EV 40 0, 03 335, 50

Polzahl: 4
E i nb a ub rei te:  7 2  m m ,  4  TE .
289 1294 DFS 4- 040- 4/ 0, 03- A- EV 40 0, 03 338, 00
354 1657 DFS 4- 063- 4/ 0, 03- A- EV 63 0, 03 617, 90
578 5866 DFS 4- 080- 4/ 0, 03- A- EV 80 0, 03 896, 70

Fehlerstromschutzschalter DFS B NK
Al l stro m sensi ti v er F ehl erstro m schutz scha l ter ( R C C B  Typ B )  
für F ehl erströ m e m i t F req uenz en und  M i schfreq uenz en v o n 
0  H z  ( gl a tter G l ei chstro m )  b i s 15 0  kH z ,  erhö ht sto ß stro m fest,  
kurz z ei tv erz ö gert,  gew i tterfest,  B ra nd schutz  b i s 15 0  kH z ,  
Scha l tstel l ungsa nz ei ge,  M ul ti funkti o nsscha l tkneb el  m i t 3  
F unkti o nen:  E i n/Aus/Ausgel ö st.
E i nsa tz geb i ete:  G ew erb l i che und  i nd ustri el l e Insta l l a ti o nen i n 
d enen B etri eb sm i ttel  d er L ei stungsel ektro ni k o hne ga l v a ni sche 
Netz trennung z ur Anw end ung ko m m en,  w i e z . B . F req uenz -
um ri chter,  Scha l tnetz tei l e,  H o chfreq uenz stro m ri chter,  P ho to -
v o l ta i k- und  U SV -Anl a gen m i t tra fo l o sen W echsel ri chtern.
  Bemessungs-

strom  (A) 
Bemessungs-
fehlerstrom  (A) 

1 St

Polzahl: 2
E i nb a ub rei te:  3 6  m m ,  2  TE .
354 2015 DFS 2- 016- 2/ 0, 03- B- NK 16 0, 03 538, 10
354 2017 DFS 2- 016- 2/ 0, 30- B- NK 16 0, 3 470, 50
354 2020 DFS 2- 025- 2/ 0, 03- B- NK 25 0, 03 538, 10
354 2023 DFS 2- 025- 2/ 0, 30- B- NK 25 0, 3 470, 50
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Fehlerstromschutzschalter 

354 2026 DFS 2- 040- 2/ 0, 03- B- NK 40 0, 03 567, 70
354 2030 DFS 2- 040- 2/ 0, 30- B- NK 40 0, 3 490, 80
354 2032 DFS 2- 063- 2/ 0, 03- B- NK 63 0, 03 850, 50
354 2036 DFS 2- 063- 2/ 0, 30- B- NK 63 0, 3 752, 10

Polzahl: 4
E i nb a ub rei te:  7 2  m m ,  4  TE .
352 3781 DFS 4- 016- 4/ 0, 03- B- NK 16 0, 03 677, 30
352 3779 DFS 4- 016- 4/ 0, 30- B- NK 16 0, 3 613, 20
352 3782 DFS 4- 025- 4/ 0, 03- B- NK 25 0, 03 677, 30
352 3784 DFS 4- 025- 4/ 0, 30- B- NK 25 0, 3 613, 20
352 3786 DFS 4- 040- 4/ 0, 03- B- NK 40 0, 03 703, 70
352 3589 DFS 4- 040- 4/ 0, 30- B- NK 40 0, 3 633, 80
352 3789 DFS 4- 063- 4/ 0, 03- B- NK 63 0, 03 959, 70
352 3598 DFS 4- 063- 4/ 0, 30- B- NK 63 0, 3 870, 10
352 3792 DFS 4- 080- 4/ 0, 03- B- NK 80 0, 03 1. 316, 40
352 3794 DFS 4- 080- 4/ 0, 30- B- NK 80 0, 3 1. 193, 40
352 3796 DFS 4- 100- 4/ 0, 03- B- NK 100 0, 03 2. 180, 10
352 3798 DFS 4- 100- 4/ 0, 30- B- NK 100 0, 3 1. 656, 60
356 1843 DFS 4- 125- 4/ 0, 03- B- NK 125 0, 03 2. 221, 50
352 3800 DFS 4- 125- 4/ 0, 30- B- NK 125 0, 3 1. 698, 00

Fehlerstromschutzschalter DFS B SK
Al l stro m sensi ti v er F ehl erstro m schutz scha l ter ( R C C B  Typ B )  
für F ehl erströ m e m i t F req uenz en und  M i schfreq uenz en v o n 
0  H z  ( gl a tter G l ei chstro m )  b i s 15 0  kH z ,  erhö ht sto ß stro m fest,  
kurz z ei tv erz ö gert,  gew i tterfest,  ho he Im m uni tä t gegenüb er 
b etri eb sb ed i ngter Ab l ei t- und  F ehl erströ m en b ei  F req uenz en 
a b  1 kH z ,  netz spa nnungsuna b hä ngi ge Ausl ö sung b ei  F eh-
l erströ m en d es Typs A,  Scha l tstel l ungsa nz ei ge,  M ul ti funkti -
o nsscha l tkneb el  m i t 3  F unkti o nen:  E i n/Aus/Ausgel ö st.
E i nsa tz geb i ete:  G ew erb l i che und  i nd ustri el l e Insta l l a ti o nen 
m i t TN-S,  TT und  TN-C -S System en,  i n d enen B etri eb sm i t-
tel  d er L ei stungsel ektro ni k o hne ga l v a ni sche Netz trennung 
z ur Anw end ung ko m m en,  w i e z . B .:  F req uenz um ri chter,  
Scha l tnetz tei l e,  H o chfreq uenz stro m ri chter,  P ho to v o l ta i k- 
und  U SV -Anl a gen m i t tra fo l o sen W echsel ri chtern.
  Bemessungs-

strom  (A) 
Bemessungs-
fehlerstrom  (A) 

1 St

Polzahl: 2
E i nb a ub rei te:  3 6  m m ,  2  TE .
354 2016 DFS 2- 016- 2/ 0, 03- B- SK 16 0, 03 485, 00
354 2018 DFS 2- 016- 2/ 0, 30- B- SK 16 0, 3 422, 60
354 2021 DFS 2- 025- 2/ 0, 03- B- SK 25 0, 03 485, 00
354 2024 DFS 2- 025- 2/ 0, 30- B- SK 25 0, 3 422, 60
354 2027 DFS 2- 040- 2/ 0, 03- B- SK 40 0, 03 511, 30
354 2031 DFS 2- 040- 2/ 0, 30- B- SK 40 0, 3 441, 90
354 2033 DFS 2- 063- 2/ 0, 03- B- SK 63 0, 03 773, 00
354 2037 DFS 2- 063- 2/ 0, 30- B- SK 63 0, 3 681, 50

Polzahl: 4
E i nb a ub rei te:  7 2  m m ,  4  TE .
352 3845 DFS 4- 016- 4/ 0, 03- B- SK 16 0, 03 623, 20
352 3847 DFS 4- 016- 4/ 0, 30- B- SK 16 0, 3 564, 90
352 3853 DFS 4- 025- 4/ 0, 03- B- SK 25 0, 03 623, 20
352 3859 DFS 4- 025- 4/ 0, 30- B- SK 25 0, 3 564, 90
352 3865 DFS 4- 040- 4/ 0, 03- B- SK 40 0, 03 646, 50
352 3871 DFS 4- 040- 4/ 0, 30- B- SK 40 0, 3 583, 40
352 3879 DFS 4- 063- 4/ 0, 03- B- SK 63 0, 03 884, 40
352 3885 DFS 4- 063- 4/ 0, 30- B- SK 63 0, 3 800, 80
352 3892 DFS 4- 080- 4/ 0, 03- B- SK 80 0, 03 1. 212, 00
352 3898 DFS 4- 080- 4/ 0, 30- B- SK 80 0, 3 1. 098, 60
352 3905 DFS 4- 100- 4/ 0, 03- B- SK 100 0, 03 2. 043, 40
352 3909 DFS 4- 100- 4/ 0, 30- B- SK 100 0, 3 1. 553, 80
352 3916 DFS 4- 125- 4/ 0, 03- B- SK 125 0, 03 2. 148, 30
352 3921 DFS 4- 125- 4/ 0, 30- B- SK 125 0, 3 1. 641, 80

Fehlerstromschutzschalter Baureihe 
DFS 4 B SK HD
F ür ra ue U m geb ungsb ed i ngungen,  a l l stro m sensi ti v er F ehl er-
stro m schutz scha l ter ( R C C B  Typ B )  für F ehl erströ m e m i t F req uen-
z en und  M i schfreq uenz en v o n 0  H z  ( gl a tter G l ei chstro m )  b i s 15 0  
kH z ,  erhö ht sto ß stro m fest,  kurz z ei tv erz ö gert,  gew i tterfest,  ho he 
Im m uni tä t gegenüb er b etri eb sb ed i ngter Ab l ei t- und  F ehl erströ m en 
b ei  F req uenz en a b  1 kH z ,  netz spa nnungsuna b hä ngi ge Ausl ö sung 
b ei  F ehl erströ m en d es Typs A,  Scha l tstel l ungsa nz ei ge,  M ul ti funk-
ti o nsscha l tkneb el  m i t 3  F unkti o nen:  E i n/Aus/Ausgel ö st.
E i nsa tz geb i ete:  G ew erb l i che und  i nd ustri el l e Insta l l a ti o nen m i t 
TN-S,  TT und  TN-C -S System en,  i n d enen B etri eb sm i ttel  d er 
L ei stungsel ektro ni k o hne ga l v a ni sche Netz trennung z ur Anw en-
d ung ko m m en,  w i e z . B .:  F req uenz um ri chter,  Scha l tnetz tei l e,  
H o chfreq uenz stro m ri chter,  P ho to v o l ta i k- und  U SV -Anl a gen m i t 
tra fo l o sen W echsel ri chtern
  Bemessungs-

strom  (A) 
Bemessungs-
fehlerstrom  (A) 

1 St

Polzahl: 4
E i nb a ub rei te:  7 2  m m ,  4  TE .
504 9090 DFS 4- 016- 4/ 0, 03- B- SK- HD 16 0, 03 648, 20
504 9098 DFS 4- 016- 4/ 0, 30- B- SK- HD 16 0, 3 589, 90
539 6315 DFS 4- 040- 4/ 0, 03- B- SK- HD 40 0, 03 671, 50
319 6286 DFS 4- 040- 4/ 0, 30- B- SK- HD 40 0, 3 608, 40
319 6289 DFS 4- 063- 4/ 0, 03- B- SK- HD 63 0, 03 909, 40
319 6290 DFS 4- 063- 4/ 0, 30- B- SK- HD 63 0, 3 825, 80
504 9304 DFS 4- 125- 4/ 0, 03- B- SK- HD 125 0, 03 2. 173, 30
319 6293 DFS 4- 125- 4/ 0, 30- B- SK- HD 125 0, 3 1. 666, 80

Fehlerstromschutzschalter DFS 4 B SK S
Sel ekti v er,  a l l stro m sensi ti v er F ehl erstro m schutz scha l ter 
( R C C B )  für F ehl erströ m e m i t F req uenz en und  M i schfreq uen-
z en v o n 0  H z  ( gl a tter G l ei chstro m )  b i s 15 0  kH z ,  erhö ht sto ß -
stro m fest,  kurz z ei tv erz ö gert,  gew i tterfest,  sel ekti v  z u a l l en 
unv erz ö gerten R C C B ,  für Anl a gen m i t ho hen Ab l ei tströ m en 
i m  F req uenz b erei ch > 1 kH z ,  Scha l tstel l ungsa nz ei ge,  M ul ti -
funkti o nsscha l tkneb el  m i t 3  F unkti o nen:  E i n/Aus/Ausgel ö st.
E i nsa tz geb i ete:  G ew erb l i che und  i nd ustri el l e Insta l l a ti o nen 
i n d enen B etri eb sm i ttel  d er L ei stungsel ektro ni k z ur Anw en-
d ung ko m m en,  w i e z . B .:  F req uenz um ri chter,  U SV -Anl a gen,  
Scha l tnetz tei l e,  H o chfreq uenz stro m ri chter,  P ho to v o l ta i k-
Anl a gen,  Anl a gen m i t gesta ffel ter V ertei l ung.
  Bemessungs-

strom  (A) 
Bemessungs-
fehlerstrom  (A) 

1 St

Polzahl: 4
E i nb a ub rei te:  7 2  m m ,  4  TE .
352 3872 DFS 4- 040- 4/ 0, 30- B- SK- S 40 0, 3 711, 10
352 3876 DFS 4- 040- 4/ 0, 50- B- SK- S 40 0, 5 711, 10
352 3886 DFS 4- 063- 4/ 0, 30- B- SK- S 63 0, 3 1. 045, 10
352 3890 DFS 4- 063- 4/ 0, 50- B- SK- S 63 0, 5 1. 045, 10
352 3899 DFS 4- 080- 4/ 0, 30- B- SK- S 80 0, 3 1. 358, 80
352 3903 DFS 4- 080- 4/ 0, 50- B- SK- S 80 0, 5 1. 358, 80
352 3910 DFS 4- 100- 4/ 0, 30- B- SK- S 100 0, 3 1. 922, 60
352 3913 DFS 4- 100- 4/ 0, 50- B- SK- S 100 0, 5 1. 922, 60
352 3922 DFS 4- 125- 4/ 0, 30- B- SK- S 125 0, 3 1. 970, 30
352 3925 DFS 4- 125- 4/ 0, 50- B- SK- S 125 0, 5 1. 970, 30

Fehlerstromschutzschalter DFS B+
Al l stro m sensi ti v er F ehl erstro m schutz scha l ter ( R C C B  Typ B + )  für 
F ehl erströ m e m i t F req uenz en und  M i schfreq uenz en v o n 0  H z  
( gl a tter G l ei chstro m )  b i s 2 0  kH z ,  erhö ht sto ß stro m fest,  kurz z ei t-
v erz ö gert,  gew i tterfest,  B ra nd schutz  b i s 2 0  kH z  b ei  m a x . Ausl ö -
sestro m  4 2 0  m A,  M ul ti funkti o nsscha l tkneb el  m i t 3  F unkti o nen:  
E i n/Aus/Ausgel ö st.
E i nsa tz geb i ete:  G ew erb l i che und  i nd ustri el l e Insta l l a ti o nen,  i n 
d enen B etri eb sm i ttel  d er L ei stungsel ektro ni k o hne ga l v a ni sche 
Netz trennung z ur Anw end ung ko m m en,  w i e z . B .:  F req uenz -
um ri chter,  Scha l tnetz tei l e,  H o chfreq uenz stro m ri chter,  P ho to -
v o l ta i k- und  U SV -Anl a gen m i t tra fo l o sen W echsel ri chtern.
  Bemessungs-

strom  (A) 
Bemessungs-
fehlerstrom  (A) 

1 St

Polzahl: 2
E i nb a ub rei te:  3 6  m m ,  2  TE .
578 5840 DFS 2- 016- 2/ 0, 03- B+ 16 0, 03 529, 00
578 5844 DFS 2- 016- 2/ 0, 30- B+ 16 0, 3 461, 50
578 5845 DFS 2- 025- 2/ 0, 03- B+ 25 0, 03 529, 00
578 5850 DFS 2- 025- 2/ 0, 30- B+ 25 0, 3 461, 50
578 5851 DFS 2- 040- 2/ 0, 03- B+ 40 0, 03 558, 00
578 5854 DFS 2- 040- 2/ 0, 30- B+ 40 0, 3 482, 00
578 5855 DFS 2- 063- 2/ 0, 03- B+ 63 0, 03 844, 00
578 5860 DFS 2- 063- 2/ 0, 30- B+ 63 0, 3 744, 00
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Fehlerstromschutzschalter  und Zubehör, Fernantriebe

  Bemessungs-
strom  (A) 

Bemessungs-
fehlerstrom  (A) 

1 St

Polzahl: 4
E i nb a ub rei te:  7 2  m m ,  4  TE .
352 4455 DFS 4- 016- 4/ 0, 03- B+ 16 0, 03 648, 20
352 4458 DFS 4- 016- 4/ 0, 30- B+ 16 0, 3 588, 30
352 4465 DFS 4- 025- 4/ 0, 03- B+ 25 0, 03 648, 20
352 4468 DFS 4- 025- 4/ 0, 30- B+ 25 0, 3 588, 30
352 4475 DFS 4- 040- 4/ 0, 03- B+ 40 0, 03 673, 10
352 4478 DFS 4- 040- 4/ 0, 30- B+ 40 0, 3 606, 30
352 4487 DFS 4- 063- 4/ 0, 03- B+ 63 0, 03 919, 40
352 4490 DFS 4- 063- 4/ 0, 30- B+ 63 0, 3 832, 00
352 4499 DFS 4- 080- 4/ 0, 03- B+ 80 0, 03 1. 259, 70
352 4506 DFS 4- 080- 4/ 0, 30- B+ 80 0, 3 1. 142, 00
352 4515 DFS 4- 100- 4/ 0, 03- B+ 100 0, 03 2. 125, 10
352 4518 DFS 4- 100- 4/ 0, 30- B+ 100 0, 3 1. 616, 40
352 4537 DFS 4- 125- 4/ 0, 03- B+ 125 0, 03 2. 167, 50
352 4547 DFS 4- 125- 4/ 0, 30- B+ 125 0, 3 1. 655, 60

Fehlerstromschutzschalter 
mit Selbsttest
Fehlerstromschutzschalter DRCCB 5
F ehl erstro m schutzsch a l ter ( R C C B ) ,  sensi ti v für W echsel - 
und  pul si erend e G l ei chfehl erströ m e Typ A,  kurzze i tve rzö -
gert,  a uto m a ti scher,  regel m ä ß i ger Sel b sttest o hne Spa n-
nungsunterb rechung,  Si gna l i si erung d es B etri eb sz usta nd s 
d urch L E Ds,  ko nfi guri erb a rer H i l fsko nta kt,  N-rechts,  B e-
m essungsscha l tve rm ö gen:  6 3 0  A.
E i nsa tzg eb i ete:  IT-Anl a gen,  Tel eko m m uni ka ti o nsa nl a gen,  
l a nd w i rtscha ftl i che B etri eb sstä tten,  K l ei nw i nd kra fta nl a gen,  
P um psta ti o nen und  K l ä ra nl a gen.
  Bemessungs-

strom  (A) 
Bemessungs-
fehlerstrom  (A) 

1 St

Polzahl: 2
E i nb a ub rei te:  9 0  m m ,  5  TE .
289 1266 DRCCB 5 ST 025- 2/ 0, 03- A 25 0, 03 605, 20

Polzahl: 2
W i ed erei nscha l tei nri chtung m i t Ü b erprüfung d es Iso l a ti -
o nsw i d ersta nd es,  E i nb a ub rei te:  9 0  m m ,  5  TE .
289 1262 DRCCB 5 STR 025- 2/ 0, 03- A 25 0, 03 673, 80

Polzahl: 4
E i nb a ub rei te:  12 4 , 8  m m ,  7  TE .
289 1267 DRCCB 5 ST 025- 4/ 0, 03- A 25 0, 03 616, 70
289 1268 DRCCB 5 ST 040- 4/ 0, 03- A 40 0, 03 628, 00
354 2049 DRCCB 5 ST 040- 4/ 0, 3- A 40 0, 3 630, 50
289 1269 DRCCB 5 ST 063- 4/ 0, 03- A 63 0, 03 651, 00
354 2052 DRCCB 5 ST 063- 4/ 0, 3- A 63 0, 3 659, 70

Polzahl: 4
W i ed erei nscha l tei nri chtung m i t Ü b erprüfung d es Iso l a ti o ns-
w i d ersta nd es,  E i nb a ub rei te:  12 4 , 8  m m ,  7  TE .
289 1263 DRCCB 5 STR 025- 4/ 0, 03- A 25 0, 03 685, 20
289 1264 DRCCB 5 STR 040- 4/ 0, 03- A 40 0, 03 708, 10
354 2051 DRCCB 5 STR 040- 4/ 0, 3- A 40 0, 3 703, 00
289 1265 DRCCB 5 STR 063- 4/ 0, 03- A 63 0, 03 728, 70
354 2053 DRCCB 5 STR 063- 4/ 0, 3- A 63 0, 3 735, 40

Zubehör für Fehlerstrom-
schutzschalter
Hilfsschalter DHi
K a nn a l s H i l fsscha l ter o d er a l s F ehl ersi gna l scha l ter a n G erä te 
d er B a urei he DF S 2 /4  und  DH S 2 /4  na chgerüstet w erd en,  M o n-
ta ge l i nks v o m  B a si sgerä t d urch K l a m m erung,  B em essungs-
spa nnung AC /DC :  2 3 0 /110  V ,  E i nb a ub rei te:  9  m m ,  0 , 5  TE .
  Kontakte 1 St
Na chrüstb a r für G erä te m i t schw a rze m  K neb el .
352 3095 DHI 2 1 W/ 1 Ö 25, 80

Na chrüstb a r für G erä te m i t b l a uem  K neb el .
312 6400 DHI 11 1 W/ 1 Ö 25, 80

Fernantriebe
Automatisch wiedereinschaltende 
Einrichtungen (Fernantrieb) DFA 2
F ernb etä ti gung für F ehl erstro m schutz scha l ter d er B a urei he DF S 
2  und  DF S 4 ,  F ernei n-/a usscha l tung,  E i nb a ub rei te:  7 2  m m ,  4  TE .
E i nsa tz geb i ete:  G ew erb e- und  Ind ustri ea nl a gen m i t fernen 
V ertei l ersta ti o nen w i e z . B .:  L a nd w i rtscha ftl i che B etri eb sstä tten,  
K l ei nw i nd kra fta nl a gen,  P ho to v o l ta i ki nsta l l a ti o nen,  Stro m ta nk-
stel l en für E l ektro m o b i l e,  P um psta ti o nen,  K l ä ra nl a gen und  
Tel eko m m uni ka ti o nsa nl a gen.
  1 St
Bemessungsspannung: 24 Vg, RCCB IN: 125 A
E i nscha l tv ersuche:  1,  R el a i sa usgä nge:  3 S,  F erna usl ö sung
350 6462 DFA 2 856, 50

Bemessungsspannung: 24 Vg, RCCB IN: 63 A
E i nscha l tv ersuche:  1,  R el a i sa usgä nge:  3 S,  F erna usl ö sung
350 6463 DFA 2- 1 472, 30

Bemessungsspannung: 24 Vg, RCCB IN: 63 A
E i nscha l tve rsuche:  1 o d er 3 ,  R el a i sa usga ng:  1W .
350 6464 DFA 2- 2 399, 70

Bemessungsspannung: 230 Vi, RCCB IN: 125 A
E i nscha l tv ersuche:  1 o d er 3 ,  R el a i sa usgä nge:  2 S, 1Ö , 1W ,  
F erna usl ö sung.
357 4982 DFA 2- 3 835, 90

Bemessungsspannung: 230 Vi, RCCB IN: 63 A
E i nscha l tv ersuche:  1 o d er 3 ,  R el a i sa usgä nge:  2 S, 1Ö , 1W ,  
F erna usl ö sung.
357 4981 DFA 2- 4 424, 10

Automatisch wiedereinschaltende 
Einrichtungen (Fernantrieb) DFA 3
F ernb etä ti gung für F ehl erstro m schutz scha l ter d er B a urei he 
DF S 2  und  DF S 4 ,  F ernei n-/a usscha l tung,  E i nb a ub rei te:  
17 , 8  m m ,  1 TE .
E i nsa tz geb i ete:  G ew erb e- und  Ind ustri ea nl a gen m i t fernen 
V ertei l ersta ti o nen w i e z.  B .:  L a nd w i rtscha ftl i che B etri eb s-
stä tten,  K l ei nw i nd kra fta nl a gen,  P ho to vo l ta i ki nsta l l a ti o nen,  
Stro m ta nkstel l en für E l ektro m o b i l e,  P um psta ti o nen,  K l ä r-
a nl a gen und  Tel eko m m uni ka ti o nsa nl a gen.
  1 St
Bemessungsspannung: 24 V=, RCCB IN: 125 A
E i nscha l tve rsuche:  0 .
354 2013 DFA 3024 DC- 0 388, 10

Bemessungsspannung: 24 V=, RCCB IN: 125 A
E i nscha l tve rsuche:  3 .
354 2014 DFA 3024 DC- 3 388, 10

Kabelsatz DFA 2
K o nfekti o ni erte K a b el sä tze  für P rüfta stenfunkti o n DF A 2 -3  
und  DF A 2 -4 ,  pa sst d en P rüfstro m  d em  Nennfehl erstro m  
d es a ngeschl o ssenen F ehl erstro m schutzsch a l ters a n.
  Bemessungsfehlerstrom  (mA) 1 St
357 5004 DFA 2- RC 030 0, 03 33, 80
357 5006 DFA 2- RC 100 0, 1 33, 80
357 5005 DFA 2- RC 300 0, 3 33, 80
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Modulare  Fehlerstromschutzschalter , Stromüberwachung, Wandler, FI/LS-Kombinationen

Modulare  
Fehlerstromschutzgeräte
Modulares Fehlerstromschutzgerät 
DMRCD Typ A
F ür d i e Ü b erw a chung v o n Stro m krei sen m i t F req uenz en v o n 
5 0 -6 0  H z ,  geei gnet für d i e E rfa ssung v o n F ehl erströ m en Typ A,  
für üb erw a chte Stro m krei se b i s 6 9 0  V i,  10 -fa ch-L E D-Di spl a y,  
ex terner Anschl uss v o n W a nd l ern d er B a urei he DC T A.
E i nsa tz geb i ete:  F ür d en E i nsa tz  i n Stro m v erso rgungen v o n 
Z w eckb a uten und  Ind ustri ea nl a gen m i t TN-S-,  TN-C -S-,  
IT-Netze n,  z. B . i n Serve rrä um en,  L a b o ra to ri en,  i n d er Au-
to m o b i l i nd ustri e und  i m  Z usa m m enha ng m i t K l i m a a nl a gen,  
Druckerei - und  V erpa ckungsm a schi nen.
  Max. zulässige Ansprech-

verzögerungszeit  (s) 
1 St

Betriebsspannung: 85-264 Vi 50-60 Hz
E i nb a ub rei te:  7 1, 6  m m ,  4  TE ,  F ehl era nsprechstro m cha -
ra kteri sti k 5 0 -6 0  H z Typ A,  E i nstel l w erte F ehl era nsprech-
stro m :  0 , 0 3 /0 , 1/0 , 3 /1/3  A,  V o ra l a rm /H a upta l a rm  j e 1 
W echsl er 2 3 0  V i/5  A.
352 6394 DMRCD 1 A 1 350, 00

Differenzstrommonitore
Differenzstrommonitor DCTR A
Puls- und wechselstromsensitives Di fferenz stro m -Ü b er-
w a chungsgerä t ( Typ A) ,  für d i e Ü b erw a chung v o n Stro m krei -
sen m i t ei ner B em essungsspa nnung b i s z u 6 9 0  V  und  ei ner 
B em essungsfreq uenz  v o n 5 0 -6 0  H z ,  Ansprechd i fferenz -
stro m :  0 , 3  A,  4 -2 0 -m A-Schni ttstel l e,  L E D-B etri eb sz usta nd s-
a nz ei ge,  po tenti a l frei er W echsl erko nta kt,  Schutz a rt:  IP 2 0 .
E i nsa tz geb i ete:  Stro m v erso rgungen v o n Z w eckb a uten und  
Ind ustri ea nl a gen m i t TN-S-,  TN-C -S-Netz en und  IT-Netz en,  
z . B . i n Serv errä um en v o n R echenz entren,  i n L a b o ra to ri en,  
i n d er Auto m o b i l i nd ustri e.
  Öffnungsdurchmesser  (mm) 1 St
Betriebsspannung DC: 24 V
354 2046 DCTR- A- 020/ 0, 3- I 20 265, 30
289 1280 DCTR- A- 035/ 0, 3- I 35 330, 60
289 1282 DCTR- A- 070/ 0, 3- I 70 371, 80
354 2047 DCTR- A- 105/ 0, 3- I 105 816, 80

Differenzstrommonitor DCTR B NK
Allstromsensitives Di fferenz stro m -Ü b erw a chungsgerä t 
( Typ B ) ,  für d i e Ü b erw a chung v o n Stro m krei sen m i t ei ner 
B em essungsspa nnung b i s z u 6 9 0  V  und  ei ner B em essungs-
freq uenz  v o n 0 -10 0  kH z ,  Ansprechd i fferenz stro m :  0 , 3  A,  
4 -2 0 -m A-Schni ttstel l e,  L E D-B etri eb sz usta nd sa nz ei ge,  po -
tenti a l frei er W echsl erko nta kt,  Schutza rt:  IP 2 0 .
E i nsa tz geb i ete:  Stro m v erso rgungen v o n Z w eckb a uten und  
Ind ustri ea nl a gen m i t TN-S-,  TN-C -S-Netz en,  IT-Netz en und  
G l ei chstro m netz en,  z . B . i n Serv errä um en v o n R echenz entren,  
i n L a b o ra to ri en,  i n d er Auto m o b i l i nd ustri e,  i n Z usa m m enha ng 
m i t P V - und  U SV -Anl a gen m i t tra fo l o sen W echsel ri chtern.
  Öffnungsdurchmesser  (mm) 1 St
Betriebsspannung DC: 24 V
354 2048 DCTR- B- NK- 020/ 0, 3- I 20 579, 10
289 1284 DCTR- B- NK- 035/ 0, 3- I 35 755, 00
289 1286 DCTR- B- NK- 070/ 0, 3- I 70 835, 20

Differenzstrommonitor DRCM 1A
Puls- und wechselstromsensitives Di fferenz stro m -Ü b er-
w a chungsgerä t ( R C M  Typ A)  na ch DIN E N 6 2 0 2 0 ,  d i ent i n 
K o m b i na ti o n m i t ei nem  Di fferenz stro m w a nd l er z ur Ü b erw a -
chung v o n el ektri schen Anl a gen,  d i e i m  F a l l  ei ner fehl erha f-
ten Iso l a ti o n z w i schen a kti v en L ei tern und  E rd e ni cht so fo rt 
a b gescha l tet w erd en d ürfen,  ei nstel l b a re B erei che d es 
Ansprechd i fferenz stro m es:  0 , 0 3 /0 , 1/0 , 3 /1/3  A,  2  po tenti a l -
frei e W echsl erko nta kte,  Schutz a rt:  IP 4 0 .
E i nsa tz geb i ete:  G eerd ete Stro m v erso rgungs-System e i n 
el ektri schen Anl a gen,  Insta l l a ti o nen und  G erä ten,  E i nsa tz  z ur 
v o rb eugend en Insta nd ha l tung d urch frühz ei ti ges E rkennen 
v o n F ehl erströ m en und  z um  v o rb eugend en B ra nd schutz .
  1 St
Betriebsspannung AC: 230 V (85-264,5 V)
B a ub rei te:  7 1, 6  m m ,  4  TE .
352 6380 DRCM 1 A 270, 00

3542047

3542048

Differenzstromwandler
Differenzstromwandler DCT A
Di fferenz stro m w a nd l er w erd en i n K o m b i na ti o n m i t Ausw er-
teei nhei ten für d i e Ü b erw a chung und  d en Schutz  v o n 
Stro m krei sen ei ngesetz t,  b i l d en m i t d er Ausw erteei nhei t 
DM R C D ei n m o d ul a res F ehl erstro m schutz gerä t ( M R C D)  
o d er ko m b i ni ert m i t d er Ausw erteei nhei t DR C M  ei n Di ffe-
renzst ro m üb erw a chungsgerä t ( R C M ) ,  geei gnet zu r E rfa s-
sung vo n Di fferenz-  und  F ehl erströ m en d er Typen A,  AC  
und  pul si erend en G l ei chfehl erstro m  5 0 -6 0  H z.
  Primärer  

Bemessungs-
strom In  (A) 

Öffnungs-
durchmesser  
(mm) 

1 St

Bemessungsspannung UNAC: 690 V
790 6878 DCTA- 020 50 20 85, 00
790 6877 DCTA- 035 125 35 135, 00
790 6872 DCTA- 070 200 70 155, 00
790 6879 DCTA- 105 250 105 190, 00

FI/LS-Kombinationen
FI/LS-Kombination DRCBO 3 Typ A
F ehl erstro m schutz scha l ter m i t ei ngeb a utem  Ü b erstro m schutz  
( R C B O ) ,  sensi ti v  für W echsel - und  pul si erend e G l ei chfehl er-
strö m e Typ A,  Bemessungsschaltvermögen: 10 kA.
E i nsa tz geb i ete:  Schutz  v o n Stro m krei sen i n W o hn- und  Z w eck-
geb ä ud en so w i e Ind ustri ea nl a gen m i t TN-S- und  TN-C -S-
Netz en,  i n IT-Netz en kö nnen F I/L S-Scha l ter z ur Ab scha l tung 
i m  F a l l e ei nes z w ei ten E rd schl ussfehl ers v o rgesehen w erd en.
  Bemessungs-

strom  (A) 
Bemessungs-
fehlerstrom  (A) 

1 St

Auslösecharakteristik: B, Polzahl: 1+N
E i nb a ub rei te:  3 5  m m ,  2  TE .
289 1258 DRCBO 3 B 06/ 0, 03/ 1 N- A 6 0, 03 139, 20
289 1257 DRCBO 3 B 10/ 0, 03/ 1 N- A 10 0, 03 139, 20
289 1256 DRCBO 3 B 13/ 0, 03/ 1 N- A 13 0, 03 139, 20
289 1259 DRCBO 3 B 16/ 0, 01/ 1 N- A 16 0, 01 139, 20
289 1255 DRCBO 3 B 16/ 0, 03/ 1 N- A 16 0, 03 139, 20
289 1254 DRCBO 3 B 16/ 0, 3/ 1 N- A 16 0, 3 139, 20

Auslösecharakteristik: C, Polzahl: 1+N
E i nb a ub rei te:  3 5  m m ,  2  TE .
289 1253 DRCBO 3 C 06/ 0, 03/ 1 N- A 6 0, 03 141, 90
289 1252 DRCBO 3 C 10/ 0, 03/ 1 N- A 10 0, 03 141, 90
289 1237 DRCBO 3 C 13/ 0, 03/ 1 N- A 13 0, 03 141, 90
289 1243 DRCBO 3 C 16/ 0, 01/ 1 N- A 16 0, 01 141, 90
289 1238 DRCBO 3 C 16/ 0, 03/ 1 N- A 16 0, 03 141, 90
289 1242 DRCBO 3 C 16/ 0, 3/ 1 N- A 16 0, 3 141, 90
289 1239 DRCBO 3 C 20/ 0, 03/ 1 N- A 20 0, 03 141, 90
289 1240 DRCBO 3 C 25/ 0, 03/ 1 N- A 25 0, 03 141, 90
289 1241 DRCBO 3 C 32/ 0, 03/ 1 N- A 32 0, 03 141, 90

FI/LS-Kombination FI…Typ B SK
Allstromsensitiver F ehl erstro m schutzsch a l ter m i t ei nge-
b a utem  Ü b erstro m schutz  ( R C B O )  für F ehl erströ m e m i t 
F req uenz en v o n 0  H z  ( gl a tter G l ei chstro m )  b i s 15 0  kH z ,  
SK -K ennl i ni e,  erhö ht sto ß stro m fest,  kurzze i tve rzö gert,  ge-
w i tterfest,  Bemessungsschaltvermögen: 6 kA.
E i nsa tz geb i ete:  G ew erb l i che und  i nd ustri el l e Insta l l a ti o nen 
m i t TT-,  TN-S und  TN-C -S System en,  i n d enen B etri eb sm i ttel  
d er L ei stungsel ektro ni k o hne ga l v a ni sche Netz trennung z ur 
Anw end ung ko m m en,  w i e z . B .:  F req uenz um ri chter,  Scha l t-
netz tei l e,  H o chfreq uenz stro m ri chter,  P ho to v o l ta i k- o d er U SV -
Anl a gen m i t tra fo l o sen W echsel ri chtern.
  Bemessungs-

strom  (A) 
Bemessungs-
fehlerstrom  (A) 

1 St

Auslösecharakteristik: B, Polzahl: 1+N
E i nb a ub rei te:  7 0  m m ,  4  TE .
357 4915 FIB 16/ 0, 30/ 1+N- BSK 16 0, 3 441, 60
357 4913 FIB 25/ 0, 30/ 1+N- BSK 25 0, 3 445, 70
357 4912 FIB 32/ 0, 30/ 1+N- BSK 32 0, 3 466, 10

Auslösecharakteristik: C, Polzahl: 3+N
E i nb a ub rei te:  10 6  m m ,  6  TE .
357 4877 FIC 16/ 0, 30/ 3+N- BSK 16 0, 3 699, 90
357 4875 FIC 25/ 0, 30/ 3+N- BSK 25 0, 3 715, 90
353 3318 FIC 32/ 0, 30/ 3+N- BSK 32 0, 3 747, 70

7906872
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Brandschutzschalter, Leitungs- und Fehlerstromschutzschalter 

Fehlerlichtbogen-Schutz-
einrichtungen (Brandschutz-
schalter)
Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtungen 
DAFDD 1 Typ A
F I-/L S-K o m b i na ti o n a l s B ra nd schutz scha l ter,  pul s-und  
w echsel stro m sensi ti v Typ A.
  Bemessungs-

strom  (A) 
Bemessungs-
fehlerstrom  (A) 

1 St

Polzahl: 2, Auslösecharakteristik: B
E i nb a ub rei te:  5 4  m m ,  3  TE ,  Bemessungsschaltvermögen: 
10 kA.
531 7891 DAFDD 1 B 16/ 0, 03/ 2- A 16 0, 03 170, 60
531 7894 DAFDD 1 B 20/ 0, 03/ 2- A 20 0, 03 170, 60

Polzahl: 2, Auslösecharakteristik: C
E i nb a ub rei te:  5 4  m m ,  3  TE ,  Bemessungsschaltvermögen: 
10 kA.
531 7904 DAFDD 1 C 16/ 0, 03/ 2- A 16 0, 03 170, 60
531 7906 DAFDD 1 C 20/ 0, 03/ 2- A 20 0, 03 170, 60

Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtungen 
DAFDD 1 Typ A KV
F I-/L S-K o m b i na ti o n a l s B ra nd schutz scha l ter,  pul s- und  
w echsel stro m sensi ti v Typ A,  kurzze i tve rzö gert.
  Bemessungs-

strom  (A) 
Bemessungs-
fehlerstrom  (A) 

1 St

Polzahl: 2, Auslösecharakteristik: B
E i nb a ub rei te:  5 4  m m ,  3  TE ,  Bemessungsschaltvermögen: 
10 kA.
531 7893 DAFDD 1 B 16/ 0, 03/ 2- AKV 16 0, 03 186, 80
531 7895 DAFDD 1 B 20/ 0, 03/ 2- AKV 20 0, 03 186, 80

Polzahl: 2, Auslösecharakteristik: C
E i nb a ub rei te:  5 4  m m ,  3  TE ,  Bemessungsschaltvermögen: 
10 kA.
531 7905 DAFDD 1 C 16/ 0, 03/ 2- AKV 16 0, 03 186, 80
531 7907 DAFDD 1 C 20/ 0, 03/ 2- AKV 20 0, 03 186, 80

Leitungsschutzschalter
Baureihe PXL
Scha l tkneb el  na ch Nennstro m  fa rb l i ch gekennz ei chnet,  
echte K o nta ktstel l ungsa nz ei ge,  frei e W a hl  d er V erschi e-
nungsa no rd nung o b en und  unten,  Ausb a u a us b estehen-
d em  V erschi enungsv erb a nd  m ö gl i ch,  für Anw end ungen b i s 
4 8  V =  geei gnet ( für hö here G l ei chspa nnungen P X L -DC  
v erw end en) ,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  B em essungsscha l tv erm ö gen 
na ch E N 6 0 8 9 8 :  10 kA.
  Bemessungsstrom  (A) 1 St
Auslösecharakteristik: B, Polzahl: 1
E i nb a ub rei te:  17 , 5  m m ,  1 TE .
394 0896 PXL- B 1/ 1 1 14, 70
394 0939 PXL- B 2/ 1 2 14, 70
394 0975 PXL- B 4/ 1 4 14, 70
394 0999 PXL- B 6/ 1 6 13, 20
394 1011 PXL- B 8/ 1 8 13, 20
394 0902 PXL- B 10/ 1 10 11, 50
394 0914 PXL- B 13/ 1 13 11, 50
394 0926 PXL- B 16/ 1 16 8, 20
394 0945 PXL- B 20/ 1 20 12, 20
394 0951 PXL- B 25/ 1 25 13, 20
394 0969 PXL- B 32/ 1 32 14, 70
394 0981 PXL- B 40/ 1 40 18, 90
394 1005 PXL- B 63/ 1 63 27, 00

Auslösecharakteristik: B, Polzahl: 3
E i nb a ub rei te:  5 2 , 5  m m ,  3  TE .
394 0942 PXL- B 2/ 3 2 72, 70
394 0978 PXL- B 4/ 3 4 72, 70
394 1002 PXL- B 6/ 3 6 69, 10
394 1014 PXL- B 8/ 3 8 69, 10
394 0905 PXL- B 10/ 3 10 60, 20
394 0917 PXL- B 13/ 3 13 60, 20
394 0930 PXL- B 16/ 3 16 57, 60
394 0948 PXL- B 20/ 3 20 63, 60
394 0954 PXL- B 25/ 3 25 69, 10
394 0972 PXL- B 32/ 3 32 77, 60
394 0984 PXL- B 40/ 3 40 98, 10
394 1008 PXL- B 63/ 3 63 144, 00

Auslösecharakteristik: C, Polzahl: 1
E i nb a ub rei te:  17 , 5  m m ,  1 TE .
394 1029 PXL- C 0, 5/ 1 0, 5 25, 20
394 1054 PXL- C 1/ 1 1 25, 20
394 1104 PXL- C 2/ 1 2 25, 20
394 1097 PXL- C 2, 5/ 1 2, 5 25, 20
394 1150 PXL- C 4/ 1 4 25, 20
394 1180 PXL- C 6/ 1 6 25, 20
394 1193 PXL- C 8/ 1 8 25, 20
394 1062 PXL- C 10/ 1 10 21, 70
394 1076 PXL- C 13/ 1 13 21, 70
394 1090 PXL- C 16/ 1 16 20, 80
394 1112 PXL- C 20/ 1 20 23, 10
394 1120 PXL- C 25/ 1 25 25, 20
394 1142 PXL- C 32/ 1 32 28, 00
394 1158 PXL- C 40/ 1 40 35, 50
394 1172 PXL- C 50/ 1 50 43, 80
394 1187 PXL- C 63/ 1 63 51, 60

Auslösecharakteristik: C, Polzahl: 3
E i nb a ub rei te:  5 2 , 5  m m ,  3  TE .
394 1032 PXL- C 0, 5/ 3 0, 5 105, 00
394 1058 PXL- C 1/ 3 1 105, 00
394 1108 PXL- C 2/ 3 2 105, 00
394 1100 PXL- C 2, 5/ 3 2, 5 105, 00
394 1154 PXL- C 4/ 3 4 105, 00
394 1184 PXL- C 6/ 3 6 105, 00
394 1196 PXL- C 8/ 3 8 105, 00
394 1066 PXL- C 10/ 3 10 91, 60
394 1080 PXL- C 13/ 3 13 91, 60
394 1094 PXL- C 16/ 3 16 87, 60
394 1116 PXL- C 20/ 3 20 95, 70
394 1124 PXL- C 25/ 3 25 105, 00
394 1146 PXL- C 32/ 3 32 118, 00
394 1162 PXL- C 40/ 3 40 145, 00
394 1176 PXL- C 50/ 3 50 179, 00
394 1190 PXL- C 63/ 3 63 210, 00

Fehlerstromschutzschalter
Baureihe PXF-A
F ehl erstro m -Typ A,  b ed i ngt sto ß stro m fest 2 5 0  A,  pul sstro m -
sensi ti v ,  Schutza rt:  IP 4 0 .
  Bemessungs-

strom  (A) 
Bemessungs-
fehlerstrom  (A) 

1 St

Polzahl: 2
E i nb a ub rei te:  3 5  m m ,  2  TE .
394 0824 PXF- 16/ 2/ 001- A 16 0, 01 115, 00
394 0825 PXF- 16/ 2/ 003- A 16 0, 03 115, 00
394 0829 PXF- 25/ 2/ 003- A 25 0, 03 71, 40
394 0838 PXF- 40/ 2/ 003- A 40 0, 03 83, 30
394 0846 PXF- 63/ 2/ 003- A 63 0, 03 263, 00

EMK2020.indb   116 29.05.2020   11:57:23



E 117

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

Fehlerstromschutzschalter,  FI/LS-Kombinationen ,  Brandschutzschalter  

Polzahl: 4
E i nb a ub rei te:  7 0  m m ,  4  TE .
394 0834 PXF- 25/ 4/ 003- A 25 0, 03 93, 30
394 0836 PXF- 25/ 4/ 03- A 25 0, 3 91, 60
394 0837 PXF- 25/ 4/ 05- A 25 0, 5 91, 60
394 0842 PXF- 40/ 4/ 003- A 40 0, 03 95, 00
394 0844 PXF- 40/ 4/ 03- A 40 0, 3 93, 30
394 0845 PXF- 40/ 4/ 05- A 40 0, 5 93, 30
394 0850 PXF- 63/ 4/ 003- A 63 0, 03 308, 00
394 0851 PXF- 63/ 4/ 03- A 63 0, 3 145, 00
394 0852 PXF- 63/ 4/ 05- A 63 0, 5 145, 00

Baureihe FRCdM Digital
Netz spa nnungsuna b hä ngi ger F ehl erstro m schutz scha l ter 
für F ehl er- und  Z usa tz schutz  m i t z usä tz l i chen d i gi ta l en 
F unkti o nen,  Sta tusa nze i ge d es F ehl erstro m l eve l s d urch 3  
L E D´ s,  Anze i ge b ei  F ehl erstro m -Ausl ö sung,  a uto m a ti sche 
W i ed erei nscha l tung m ö gl i ch,  j ä hrl i cher P rüfi nterv a l l ,  po ten-
ti a l frei es R el a i s ( Schl i eß er 2 3 0  V i 1 A) ,  P o l z a hl :  4 ,  Schutz -
a rt:  IP 4 0 ,  E i nb a ub rei te:  7 0  m m ,  4  TE .
  Bemessungs-

strom  (A) 
Bemessungs-
fehlerstrom  (A) 

1 St

Typ G/A (ÖVE E 8601)
Sto ß stro m fest 3  kA,  pul sstro m sensi ti v .
680 6292 FRCDM- 40/ 4/ 003- G/ A 40 0, 03 303, 00
680 6294 FRCDM- 63/ 4/ 003- G/ A 63 0, 03 487, 00
680 6279 FRCDM- 80/ 4/ 003- G/ A 80 0, 03 571, 00

Typ S/A
Sel ekti v ,  sto ß stro m fest 5  kA,  pul sstro m sensi ti v .
680 6282 FRCDM- 40/ 4/ 03- S/ A 40 0, 3 333, 00
680 6283 FRCDM- 63/ 4/ 03- S/ A 63 0, 3 521, 00
680 6284 FRCDM- 80/ 4/ 03- S/ A 80 0, 3 614, 00

Baureihe FRCdM Digital
Netz spa nnungsuna b hä ngi ger F ehl erstro m schutz scha l ter 
für F ehl er- und  Z usa tz schutz  m i t z usä tz l i chen d i gi ta l en 
F unkti o nen,  Sta tusa nze i ge d es F ehl erstro m l eve l s d urch 3  
L E Ds,  Anze i ge b ei  F ehl erstro m -Ausl ö sung,  a uto m a ti sche 
W i ed erei nscha l tung m ö gl i ch,  j ä hrl i cher P rüfi nterv a l l ,  po ten-
ti a l frei es R el a i s ( Schl i eß er 2 3 0  V i 1 A) ,  P o l za hl :  4 ,  kurz -
ze i tve rzö gert ( gew i tterfest) ,  Schutza rt:  IP 2 0 ,  E i nb a ub rei te:  
7 0  m m ,  4  TE .
  Bemessungs-

strom  (A) 
Bemessungs-
fehlerstrom  (A) 

1 St

Fehlerstrom-Typ G/B
Sto ß stro m fest 3  kA,  a l l stro m sensi ti v ,  na ch IE C /E N 6 10 0 8 ,  
IE C /E N 6 2 4 2 3 .
660 8558 FRCDM- 25/ 4/ 003- G/ B 25 0, 03 566, 00
660 8561 FRCDM- 25/ 4/ 03- G/ B 25 0, 3 557, 00
660 8559 FRCDM- 40/ 4/ 003- G/ B 40 0, 03 654, 00
660 8562 FRCDM- 40/ 4/ 03- G/ B 40 0, 3 599, 00
660 8560 FRCDM- 63/ 4/ 003- G/ B 63 0, 03 757, 00
660 8563 FRCDM- 63/ 4/ 03- G/ B 63 0, 3 784, 00

Fehlerstrom-Typ G/B+
Sto ß stro m fest 3  kA,  a l l stro m sensi ti v ,  erfül l en a uch d i e An-
fo rd erungen d es geho b enen B ra nd schutz es na ch V DE  
0 6 6 4 -4 0 0  ( vo rm a l s V DE  V  0 6 6 4 -110 ) .
660 8549 FRCDM- 25/ 4/ 003- G/ B+ 25 0, 03 620, 00
660 8552 FRCDM- 25/ 4/ 03- G/ B+ 25 0, 3 606, 00
660 8550 FRCDM- 40/ 4/ 003- G/ B+ 40 0, 03 669, 00
660 8553 FRCDM- 40/ 4/ 03- G/ B+ 40 0, 3 710, 00
660 8551 FRCDM- 63/ 4/ 003- G/ B+ 63 0, 03 837, 00
660 8554 FRCDM- 63/ 4/ 03- G/ B+ 63 0, 3 876, 00

FI/LS-Kombinationen
FI/LS-Kombischalter Baureihe PXK
F ehl erstro m typ:  A,  b ed i ngt sto ß stro m fest 2 5 0  A,  pul sstro m -
sensi ti v ,  frei e W a hl  d er V erschi enungsa no rd nung o b en und  
unten,  v erschi enungsko m pa ti b el ,  Ausb a u a us b estehend em  
V erschi enungsve rb a nd  m ö gl i ch,  Scha l tkneb el  ( L S-Tei l )  i n 
B em essungsstro m fa rb e,  K o nta ktstel l ungsa nz ei ge,  Schutz a rt:  
IP 2 0 ,  B em essungsscha l tv erm ö gen na ch E N 6 0 8 9 8 :  10  kA.
  Bemessungs-

strom  (A) 
Bemessungs-
fehlerstrom  (A) 

1 St

Auslösecharakteristik: B, Polzahl: 1+N
E i nb a ub rei te:  3 5  m m ,  2  TE .
394 6744 PXK- B 6/ 1 N/ 003- A 6 0, 03 156, 00
394 0853 PXK- B 10/ 1 N/ 003- A 10 0, 03 156, 00
394 0855 PXK- B 13/ 1 N/ 003- A 13 0, 03 156, 00
394 0857 PXK- B 16/ 1 N/ 003- A 16 0, 03 156, 00
394 0859 PXK- B 20/ 1 N/ 003- A 20 0, 03 156, 00
394 0861 PXK- B 25/ 1 N/ 003- A 25 0, 03 156, 00
394 0863 PXK- B 32/ 1 N/ 003- A 32 0, 03 156, 00
394 0865 PXK- B 40/ 1 N/ 003- A 40 0, 03 156, 00

Auslösecharakteristik: C, Polzahl: 1+N
E i nb a ub rei te:  3 5  m m ,  2  TE .
394 0882 PXK- C 6/ 1 N/ 003- A 6 0, 03 158, 00
394 0868 PXK- C 10/ 1 N/ 003- A 10 0, 03 158, 00
394 0870 PXK- C 13/ 1 N/ 003- A 13 0, 03 158, 00
394 0872 PXK- C 16/ 1 N/ 003- A 16 0, 03 158, 00
394 0874 PXK- C 20/ 1 N/ 003- A 20 0, 03 158, 00
394 0876 PXK- C 25/ 1 N/ 003- A 25 0, 03 158, 00
394 0880 PXK- C 40/ 1 N/ 003- A 40 0, 03 158, 00

Baureihe FRBm6 Typ A
F ehl erstro m typ:  A,  b ed i ngt sto ß stro m fest 2 5 0  A,  pul sstro m -
sensi ti v ,  frei e W a hl  d er V erschi enungsa no rd nung o b en und  
unten,  v erschi enungsko m pa ti b el ,  Ausb a u a us b estehend em  
V erschi enungsve rb a nd  m ö gl i ch,  Scha l tkneb el  ( L S-Tei l )  i n 
B em essungsstro m fa rb e,  K o nta ktstel l ungsa nz ei ge,  F ehl er-
stro m a nz ei ge,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  B em essungsscha l tv erm ö gen 
na ch E N 6 0 8 9 8 :  6  kA.
  Bemessungs-

strom  (A) 
Bemessungs-
fehlerstrom  (A) 

1 St

Auslösecharakteristik: B, Polzahl: 3+N
E i nb a ub rei te:  7 0  m m ,  4  TE .
680 6973 FRBM 6- B 16/ 3 N/ 003- A 16 0, 03 158, 00

Auslösecharakteristik: C, Polzahl: 3+N
E i nb a ub rei te:  7 0  m m ,  4  TE .
680 6984 FRBM 6- C 16/ 3 N/ 003- A 16 0, 03 156, 00

Brandschutzschalter
Brandschutzschalter AFDD Typ A
Na ch IE C /E N-6 2 6 0 6 ,  ferti g ko m b i ni ert m i t F ehl erstro m - und  
L ei tungsschutzsch a l ter,  F ehl erstro m typ:  A,  pul sstro m sen-
si ti v ,  unv erz ö gert,  b ed i ngt sto ß stro m fest 2 5 0  A,  Ausb a u a us 
b estehend em  V erschi enungsv erb a nd  m ö gl i ch,  K o nta ktstel -
l ungsa nze i ge,  Sel b stüb erw a chung,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  Bemessungs-

strom  (A) 
Bemessungs-
fehlerstrom  (A) 

1 St

Auslösecharakteristik: B, Polzahl: 2
E i nb a ub rei te:  3  TE ,  B em essungsscha l tv erm ö gen na ch E N 
6 0 8 9 8 :  6  kA.
589 3156 AFDD- 32/ 2/ B/ 003- A 32 0, 03 163, 00
589 3160 AFDD- 40/ 2/ B/ 003- A 40 0, 03 163, 00

Auslösecharakteristik: B, Polzahl: 2
E i nb a ub rei te:  3  TE ,  B em essungsscha l tv erm ö gen na ch E N 
6 0 8 9 8 :  10  kA.
589 3124 AFDD- 10/ 2/ B/ 001- A 10 0, 01 178, 00
589 3126 AFDD- 10/ 2/ B/ 003- A 10 0, 03 163, 00
589 3132 AFDD- 13/ 2/ B/ 001- A 13 0, 01 178, 00
589 3134 AFDD- 13/ 2/ B/ 003- A 13 0, 03 163, 00
589 3140 AFDD- 16/ 2/ B/ 001- A 16 0, 01 178, 00
589 3142 AFDD- 16/ 2/ B/ 003- A 16 0, 03 163, 00
589 3148 AFDD- 20/ 2/ B/ 003- A 20 0, 03 163, 00
589 3152 AFDD- 25/ 2/ B/ 003- A 25 0, 03 163, 00
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 Brandschutzschalter   und Zubehör, Hauptleitungs-Schutzschalter

  Bemessungs-
strom  (A) 

Bemessungs-
fehlerstrom  (A) 

1 St

Auslösecharakteristik: C, Polzahl: 2
E i nb a ub rei te:  3  TE ,  B em essungsscha l tv erm ö gen na ch E N 
6 0 8 9 8 :  6  kA.
589 3158 AFDD- 32/ 2/ C/ 003- A 32 0, 03 163, 00
589 3162 AFDD- 40/ 2/ C/ 003- A 40 0, 03 163, 00

Auslösecharakteristik: C, Polzahl: 2
E i nb a ub rei te:  3  TE ,  B em essungsscha l tv erm ö gen na ch E N 
6 0 8 9 8 :  10  kA.
589 3128 AFDD- 10/ 2/ C/ 001- A 10 0, 01 178, 00
589 3130 AFDD- 10/ 2/ C/ 003- A 10 0, 03 163, 00
589 3136 AFDD- 13/ 2/ C/ 001- A 13 0, 01 178, 00
589 3138 AFDD- 13/ 2/ C/ 003- A 13 0, 03 163, 00
589 3144 AFDD- 16/ 2/ C/ 001- A 16 0, 01 178, 00
589 3146 AFDD- 16/ 2/ C/ 003- A 16 0, 03 163, 00
589 3150 AFDD- 20/ 2/ C/ 003- A 20 0, 03 163, 00
589 3154 AFDD- 25/ 2/ C/ 003- A 25 0, 03 163, 00

Brandschutzschalter AFDD Typ Li/A
Na ch IE C /E N-6 2 6 0 6 ,  ferti g ko m b i ni ert m i t F ehl erstro m - und  
L ei tungsschutzsch a l ter,  F ehl erstro m typ:  A,  pul sstro m sen-
si ti v ,  kurzze i tve rzö gert,  b ed i ngt sto ß stro m fest 2 5 0  A,  Aus-
b a u a us b estehend em  V erschi enungsv erb a nd  m ö gl i ch,  
K o nta ktstel l ungsa nz ei ge,  Sel b stüb erw a chung,  Schutz a rt:  
IP 2 0 .
  Bemessungs-

strom  (A) 
Bemessungs-
fehlerstrom  (A) 

1 St

Polzahl: 2, Auslösecharakteristik: B
E i nb a ub rei te:  3  TE ,  B em essungsscha l tv erm ö gen na ch E N 
6 0 8 9 8 :  10  kA.
589 3125 AFDD- 10/ 2/ B/ 001- LI/ A 10 0, 01 189, 00
589 3127 AFDD- 10/ 2/ B/ 003- LI/ A 10 0, 03 178, 00
589 3133 AFDD- 13/ 2/ B/ 001- LI/ A 13 0, 01 189, 00
589 3135 AFDD- 13/ 2/ B/ 003- LI/ A 13 0, 03 178, 00
589 3141 AFDD- 16/ 2/ B/ 001- LI/ A 16 0, 01 189, 00
589 3143 AFDD- 16/ 2/ B/ 003- LI/ A 16 0, 03 178, 00
589 3149 AFDD- 20/ 2/ B/ 003- LI/ A 20 0, 03 178, 00
589 3153 AFDD- 25/ 2/ B/ 003- LI/ A 25 0, 03 178, 00

Polzahl: 2, Auslösecharakteristik: B
E i nb a ub rei te:  3  TE ,  B em essungsscha l tv erm ö gen na ch E N 
6 0 8 9 8 :  6  kA.
589 3157 AFDD- 32/ 2/ B/ 003- LI/ A 32 0, 03 178, 00
589 3161 AFDD- 40/ 2/ B/ 003- LI/ A 40 0, 03 178, 00

Polzahl: 2, Auslösecharakteristik: C
E i nb a ub rei te:  3  TE ,  B em essungsscha l tv erm ö gen na ch E N 
6 0 8 9 8 :  10  kA.
589 3129 AFDD- 10/ 2/ C/ 001- LI/ A 10 0, 01 189, 00
589 3131 AFDD- 10/ 2/ C/ 003- LI/ A 10 0, 03 178, 00
589 3137 AFDD- 13/ 2/ C/ 001- LI/ A 13 0, 01 189, 00
589 3139 AFDD- 13/ 2/ C/ 003- LI/ A 13 0, 03 178, 00
589 3145 AFDD- 16/ 2/ C/ 001- LI/ A 16 0, 01 189, 00
589 3147 AFDD- 16/ 2/ C/ 003- LI/ A 16 0, 03 178, 00
589 3151 AFDD- 20/ 2/ C/ 003- LI/ A 20 0, 03 178, 00
589 3155 AFDD- 25/ 2/ C/ 003- LI/ A 25 0, 03 178, 00

Polzahl: 2, Auslösecharakteristik: C
E i nb a ub rei te:  3  TE ,  B em essungsscha l tv erm ö gen na ch E N 
6 0 8 9 8 :  6  kA.
589 3159 AFDD- 32/ 2/ C/ 003- LI/ A 32 0, 03 178, 00
589 3163 AFDD- 40/ 2/ C/ 003- LI/ A 40 0, 03 178, 00

Zubehör für Schutzschalter
Hilfsschalter
Na chträ gl i ch l i nks a nb a ub a r,  B em essungsspa nnung:  2 5 0  V  
5 0 /6 0 H z ,  Schutz a rt:  IP 4 0 ,  E i nb a ub rei te:  8 , 8  m m ,  0 , 5  TE .
  Kontakte 1 St
Montageart: Schraubbar
F ür Schutzsch a l tgerä te P X F
394 1413 Z- HK 1 S/ 1 Ö 21, 60

Montageart: Schnappbar
F ür Schutzsch a l tgerä te P X L ,  P X K ,  F R B m 4 /6
276 1076 ZP- IHK 1 S/ 1 Ö 21, 60

Auslöse-Signalkontakt
F unkti o n ei nes d er b ei d en W echsl er-K o nta kte um scha l tb a r 
vo n H i l fsscha l ter a uf Ausl ö se-Si gna l scha l ter,  Ausl ö se-Si g-
na l ko nta kt m el d et el ektri sche Ausl ö sung,  Schutza rt:  IP 4 0 ,  
E i nb a ub rei te:  8 , 8  m m ,  0 , 5  TE .
  Kontakte 1 St
Montageart: Schraubbar
F ür Schutzsch a l tgerä te P X F ,  P X L
394 1436 Z- NHK 2 W 23, 60

Montageart: Schnappbar
F ür Schutzsch a l tgerä te P X L ,  P X K ,  F R B m 4 /6
394 1926 ZP- NHK 2 W 23, 60

Wiedereinschaltgerät Z-FW
K o nturko m pa ti b l es,  na chträ gl i ch a nb a ub a res Scha l tgerä t 
zu m  a uto m a ti schen W i ed erei nscha l ten und  F ernscha l ten,  
m echa ni sch v erri egel - und  pl o m b i erb a r,  F unkti o nsw a hl -
scha l ter:  Auto m a ti k 5 ×  und  O ff/R eset,  Schutz a rt:  IP 4 0 ,  
E i nb a ub rei te:  7 0  m m ,  4  TE .
  1 St
Betriebsspannung: 220-240 Vi 50/60 Hz
394 1405 Z- FW- LP 461, 00

Hauptleitungs-Schutzschalter
Hauptleitungs-Schutzschalter LSHU-
E...KL
Sel ekti v er L ei tungsschutz scha l ter für Sa m m el schi enenm o n-
ta ge,  K o nta ktstel l ungsa nz ei ge,  a b schl i eß - und  v erri egel b a r,  
Ausl ö secha ra kteri sti k E ,  B em essungsscha l tv erm ö gen 2 5  kA.
  Bemessungsstrom  (A) 1 St
Polzahl: 1
367 9758 LSHU- E 16/ 1- KL 16 81, 00
367 9759 LSHU- E 20/ 1- KL 20 84, 70
367 9760 LSHU- E 25/ 1- KL 25 84, 70
367 9761 LSHU- E 35/ 1- KL 35 87, 30
367 9762 LSHU- E 40/ 1- KL 40 89, 70
367 9763 LSHU- E 50/ 1- KL 50 89, 70
367 9764 LSHU- E 63/ 1- KL 63 92, 20

Polzahl: 3
3 er-B l o ck,  ei npo l i g scha l tend .
367 9765 LSHU- E 16/ 3- KL 16 244, 00
367 9766 LSHU- E 20/ 3- KL 20 255, 00
367 9767 LSHU- E 25/ 3- KL 25 255, 00
506 9940 LSHU- E 35/ 3- KL 35 262, 00
500 2043 LSHU- E 40/ 3- KL 40 270, 00
367 9768 LSHU- E 50/ 3- KL 50 270, 00
506 7160 LSHU- E 63/ 3- KL 63 275, 00
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Leitungs- und Fehlerstromschutzschalter 

Leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter MT100
B em essungsscha l tve rm ö gen:  10 kA.
  Bemessungsstrom  (A) 1 St
Auslösecharakteristik: B, Polzahl: 1
E i nb a ub rei te:  1 TE .
419 5720 GW 92505 6 15, 50
419 5722 GW 92506 10 13, 70
419 5724 GW 92507 13 13, 70
419 5726 GW 92508 16 9, 55
419 5728 GW 92509 20 14, 40
419 5730 GW 92510 25 15, 50
419 5732 GW 92511 32 17, 40
419 5734 GW 92512 40 22, 10
419 5736 GW 92513 50 27, 20
419 5738 GW 92514 63 31, 80

Auslösecharakteristik: B, Polzahl: 3
E i nb a ub rei te:  3  TE .
419 5750 GW 92565 6 81, 00
419 5752 GW 92566 10 70, 30
419 5754 GW 92567 13 70, 30
419 5756 GW 92568 16 67, 40
419 5758 GW 92569 20 74, 10
419 5760 GW 92570 25 81, 00
419 5762 GW 92571 32 90, 80
419 5764 GW 92572 40 115, 00
419 5766 GW 92573 50 142, 00
419 5768 GW 92574 63 169, 00

Auslösecharakteristik: C, Polzahl: 1
E i nb a ub rei te:  1 TE .
390 7599 GW 92605 6 29, 50
390 7600 GW 92606 10 25, 60
419 5789 GW 92614 13 25, 60
390 7601 GW 92607 16 24, 60
390 7602 GW 92608 20 27, 20
390 7603 GW 92609 25 29, 50
390 7604 GW 92610 32 33, 00
390 7605 GW 92611 40 41, 40
390 7606 GW 92612 50 51, 30
390 7607 GW 92613 63 60, 40

Auslösecharakteristik: C, Polzahl: 3
E i nb a ub rei te:  3  TE .
390 7618 GW 92666 10 108, 00
419 5811 GW 92674 13 108, 00
390 7619 GW 92667 16 102, 00
390 7620 GW 92668 20 112, 00
390 7621 GW 92669 25 124, 00
390 7622 GW 92670 32 139, 00
390 7623 GW 92671 40 171, 00
390 7624 GW 92672 50 211, 00
390 7625 GW 92673 63 246, 00

Auslösecharakteristik: D, Polzahl: 1
E i nb a ub rei te:  1 TE .
390 7639 GW 92705 6 33, 80
390 7640 GW 92706 10 31, 30
419 5824 GW 92714 13 29, 60
390 7641 GW 92707 16 27, 00
390 7642 GW 92708 20 30, 90
390 7643 GW 92709 25 32, 20
390 7644 GW 92710 32 38, 40
390 7645 GW 92711 40 48, 30

Auslösecharakteristik: D, Polzahl: 3
E i nb a ub rei te:  3  TE .
390 7661 GW 92765 6 130, 00
390 7662 GW 92766 10 121, 00
419 5826 GW 92774 13 115, 00
390 7663 GW 92767 16 105, 00
390 7664 GW 92768 20 115, 00
390 7665 GW 92769 25 125, 00
390 7666 GW 92770 32 150, 00
390 7667 GW 92771 40 187, 00

Fehlerstromschutzschalter
Fehlerstromschutzschalter GW 9…
F ür W echsel - und  pul si erend e G l ei chfehl erströ m e Typ A,  un-
v erz ö gert,  Anb a u v o n H i l fsgerä ten m ö gl i ch,  ni cht ko m b a ti b el  
z u R eSta rt,  B efesti gung a uf H utpro fi l schi ene,  B em essungs-
freq uenz :  5 0  H z ,  B em essungskurz schl ussstro m :  10  kA.
  Bemessungs-

strom  (A) 
Bemessungs-
fehlerstrom  (A) 

1 St

Fehlerstrom-Typ: A, Polzahl: 4
E i nb a ub rei te:  3  TE
419 5927 GW 94867 25 0, 03 101, 00
419 5928 GW 94869 25 0, 3 103, 00
419 5938 GW 94897 40 0, 03 106, 00
419 5940 GW 94899 40 0, 3 101, 00

Fehlerstrom-Typ: A, Polzahl: 4
E i nb a ub rei te:  4  TE
419 6032 GW 95609 125 0, 5 900, 00

Fehlerstromschutzschalter GWD
F ür W echsel - und  pul si erend e G l ei chfehl erströ m e Typ A,  B e-
schri ftungsfenster,  Anb a u v o n H i l fsgerä ten m ö gl i ch,  ko m pa -
ti b el  z u R eSta rt,  B efesti gung a uf H utpro fi l schi ene,  B em es-
sungsfreq uenz :  5 0  H z ,  B em essungskurz schl ussstro m :  10  kA.
  Bemessungs-

strom  (A) 
Bemessungs-
fehlerstrom  (A) 

1 St

Fehlerstrom-Typ: A, unverzögert, Polzahl: 2
E i nb a ub rei te:  2  TE .
447 9354 GWD 4012 25 0, 03 80, 40
447 9352 GWD 4014 25 0, 3 87, 00
447 9351 GWD 4032 40 0, 03 82, 10
447 9349 GWD 4034 40 0, 3 88, 40
447 9348 GWD 4035 40 0, 5 88, 40

Fehlerstrom-Typ: A, unverzögert, Polzahl: 4
E i nb a ub rei te:  4  TE .
447 9337 GWD 4112 25 0, 03 94, 70
447 9335 GWD 4114 25 0, 3 96, 20
447 9334 GWD 4132 40 0, 03 98, 50
447 9332 GWD 4134 40 0, 3 95, 80
447 9331 GWD 4135 40 0, 5 95, 80
447 9330 GWD 4152 63 0, 03 314, 00
447 9328 GWD 4154 63 0, 3 150, 00
447 9327 GWD 4155 63 0, 5 150, 00

Fehlerstromschutzschalter GWD
Z um  E rfa ssen vo n W echsel fehl er- und  gl a tten G l ei chfeh-
l erströ m en,  Typ B ,  a l l stro m sensi ti v ,  B eschri ftungsfenster,  
Anb a u v o n H i l fsgerä ten m ö gl i ch,  ko m pa ti b el  z u R eSta rt,  
B efesti gung a uf H utpro fi l schi ene,  B em essungsfreq uenz :  
5 0 /6 0  H z,  B em essungskurzsch l ussstro m :  10  kA.
  Bemessungs-

strom  (A) 
Bemessungs-
fehlerstrom  (A) 

1 St

Fehlerstrom-Typ: B, Polzahl: 2
224 8080 GWD 4502 25 0, 03 611, 00
224 8081 GWD 4504 25 0, 3 549, 00
224 8082 GWD 4507 40 0, 03 642, 00
224 8083 GWD 4509 40 0, 3 574, 00
224 8084 GWD 4512 63 0, 03 932, 00
224 8091 GWD 4514 63 0, 3 838, 00
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Fehlerstromschutzschalter , FI/LS-Kombinationen, Brandschutzschalter,  
Verschienungssysteme

  Bemessungs-
strom  (A) 

Bemessungs-
fehlerstrom  (A) 

1 St

Fehlerstrom-Typ: B, Polzahl: 4
224 8086 GWD 4527 25 0, 03 766, 00
224 8087 GWD 4529 25 0, 3 719, 00
224 8088 GWD 4532 40 0, 03 787, 00
224 8089 GWD 4534 40 0, 3 750, 00
224 8090 GWD 4537 63 0, 03 1. 030, 00
224 8085 GWD 4539 63 0, 3 983, 00
224 8092 GWD 4542 80 0, 03 1. 710, 00
224 8093 GWD 4544 80 0, 3 1. 500, 00

Fehlerstromschutzschalter GW 90
M i t a uto m a ti schem  Sel b sttest o hne Spa nnungsunterb re-
chung,  i ntegri erter po tenti a l frei er K o nta kt,  für W echsel - und  
pul si erend e G l ei chfehl erströ m e Typ A,  B eschri ftungsfenster,  
für spezi el l e Anw end ungen i m  gew erb l i chen B erei ch,  B e-
m essungsfreq uenz:  5 0  H z.
  Bemessungs-

strom  (A) 
Bemessungs-
fehlerstrom  (A) 

1 St

Fehlerstrom-Typ: A(IR), kurzzeitverzögert, Polzahl: 2
E i nb a ub rei te:  5  TE .
229 3388 GW 90931 25 0, 03 536, 00
229 3408 GW 90932 40 0, 03 541, 00
229 3517 GW 90933 63 0, 03 568, 00

Fehlerstromschutzschalter GW 90
M i t a uto m a ti schem  Sel b sttest o hne Spa nnungsunterb re-
chung,  i ntegri erter po tenti a l frei er K o nta kt,  für W echsel - und  
pul si erend e G l ei chfehl erströ m e Typ A,  B eschri ftungsfenster,  
für spezi el l e Anw end ungen i m  gew erb l i chen B erei ch,  B e-
m essungsfreq uenz:  5 0  H z.
  Bemessungs-

strom  (A) 
Bemessungs-
fehlerstrom  (A) 

1 St

Fehlerstrom-Typ: A(IR), kurzzeitverzögert, Polzahl: 4
E i nb a ub rei te:  7  TE .
166 9054 GW 90941 25 0, 03 545, 00
166 9057 GW 90947 25 0, 3 558, 00
166 9055 GW 90942 40 0, 03 553, 00
166 9058 GW 90948 40 0, 3 566, 00
166 9056 GW 90943 63 0, 03 580, 00
166 9059 GW 90949 63 0, 3 593, 00

Automatische Wiederein-
schaltvorrichtungen
90 ReStart - Automatische Wiederein-
schalteinrichtung
K o m pl ettgerä t m i t F ehl erstro m schutz scha l ter,  i m  F a l l e ei ner 
Ausl ö sung scha l tet d er R eSta rt na ch ei ner v o rhergehend en 
Anl a genprüfung d en Schutz scha l ter w i ed er ei n und  stel l t 
d i e si chere und  ko nti nui erl i che Anl a genve rso rgung w i ed er 
her,  m i t Iso l a ti o nsprüfung und  a uto m a ti schem  Sel b sttest,  
i ntegri erter po tenti a l frei er K o nta kt,  B em essungskurz -
schl ussstro m :  10  kA.
  Bemessungs-

strom  (A) 
Bemessungs-
fehlerstrom  (A) 

1 St

Fehlerstrom-Typ: A (IR), Polzahl: 4
419 9057 GW 90921 25 0, 03 605, 00
419 9060 GW 90927 25 0, 3 620, 00
419 9058 GW 90922 40 0, 03 614, 00
419 9061 GW 90928 40 0, 3 629, 00
419 9059 GW 90923 63 0, 03 643, 00
419 9062 GW 90929 63 0, 3 659, 00

RS485-Schnittstelle
E rm ö gl i cht d i e Ü b erw a chung d er a ngeschl o ssenen G erä te 
üb er d a s R S4 8 5  P ro to ko l l ,  Ü b erw a chung d es Sta tus d es 
geko ppel ten R eSta rt,  Steuerung d er AU TO TE ST-F unkti o n,  
Steuerung d er a uto m a ti schen W i ed erei nscha l tung.
  Breite in Teilungseinheiten 1 St
Montageart: REG
648 7974 GW 90992 1 143, 00

FI/LS-Kombinationen
FI/LS-Schalter GW
M DC  10 0 ,  ko m b i ni ertes G erä t a us F I-Schutz scha l ter und  L S-
Scha l ter i n ko m pa kter Ausführung für P erso nen-,  B ra nd - und  
L ei tungsschutz ,  Typ A,  B em essungsscha l tv erm ö gen:  10 kA.
  Bemessungs-

strom  (A) 
Bemessungs-
fehlerstrom  (A) 

1 St

Auslösecharakteristik: B, Polzahl: 1+N
E i nb a ub rei te:  2  TE .
166 9754 GW 95326 10 0, 03 175, 00
166 9836 GW 95331 13 0, 03 175, 00
166 9755 GW 95327 16 0, 03 164, 00

Auslösecharakteristik: C, Polzahl: 1+N
E i nb a ub rei te:  2  TE .
390 8101 GW 95227 16 0, 03 172, 00

Fehlerlichtbogen-Schutz-
einrichtungen (Brandschutz-
schalter)
Brandschutzschalter
M i t L S-Scha l ter,  na ch IE C /E N 6 2 6 0 6 ,  zu r V erm ei d ung d er 
B ra nd gefa hr d urch pa ra l l el e und  seri el l e F ehl erl i chtb ö gen,  L E D-
Z usta nd sa nz ei ge,  B em essungsspa nnung:  2 3 0  V i 5 0  H z ,  
1-po l i g geschütz t ( L S)  und  2 -po l i g scha l tend ,  B em essungs-
scha l tve rm ö gen na ch IE C /E N 6 0 8 9 8 -1:  6 kA.
  Bemessungsstrom  (A) 1 St
Auslösecharakteristik: B, Polzahl: 1+N
E i nb a ub rei te:  2  TE .
168 3232 GW 91906 10 156, 00
168 3233 GW 91907 13 156, 00
168 3228 GW 91908 16 152, 00

Auslösecharakteristik: C, Polzahl: 1+N
E i nb a ub rei te:  2  TE .
168 3235 GW 91928 16 158, 00

Zubehör für Schutzschalter
Hilfsschalter GW 96 003
H i l fsei nri chtung z ur M o nta ge a uf d er rechten Sei te v o n F eh-
l erstro m schutz scha l tern i n 4 -po l i ger Ausführung m i t B em es-
sungstro m  2 5 -10 0  A,  K o nta kte:  1 Schl i eß er,  1 Ö ffner,  K o n-
ta ktb el a stung:  6  A ( 2 3 0  V )  2  A ( 4 0 0  V ) . B a ub rei te:  0 , 5  TE .
  1 St
419 6059 GW 96003 15, 50

Verschienungssysteme
Gabelkammschiene
M i t E nd ka ppen,  B a ub rei te:  12  TE .
  Anzahl der 

Phasen
Bemessungs-
dauerstrom Iu  (A) 

1 St

3-polig +N,  Ab gä nge:  6 ×  M DC  1P + N/2 P .
229 3369 GW 96491 3 63 25, 70

3-polig,  G erä te:  IDP  4 -po l i g 3  TE ,  Ab gä nge:  9 ×  M T1P /3 ×  
M T3 P .
229 3371 GW 96492 3 63 32, 80
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Zubehör für Steckdosenkombinationen, Sicherungssysteme, Sicherungs-Lasttrenner, 
Leitungsschutzschalter

Zubehör für  
Steckdosenkombinationen
Standrahmen mit Kabelhalterung
M eta l l gestel l ,  für b i s zu  2 0  m  K a b el l ä nge.
  1 St
Für Q-DIN 10TE
B rei te:  3 5 0  m m ,  H ö he:  7 15  m m ,  Ti efe:  4 3 5  m m .
418 2543 GW 68431 68, 90

Für Q-DIN 14/20TE
B rei te:  3 5 0  m m ,  H ö he:  7 7 0  m m ,  Ti efe:  5 2 0  m m .
418 2545 GW 68433 125, 00

Standrahmen mit Räder
M eta l l gestel l ,  für b i s zu  5 0  m  K a b el l ä nge.
  1 St
Für Q-DIN 14/20TE
B rei te:  4 9 5  m m ,  H ö he:  10 0 0  m m ,  Ti efe:  6 0 5  m m .
418 2544 GW 68432 270, 00

D-Sicherungssysteme
D01-Sicherungsunterteil LD04...
F ür H utschi enenm o nta ge,  na ch DIN 4 9 5 2 4  und  V DE  0 6 3 6 ,  
So ckel w erksto ff:  K unststo ff,  m i t K ä fi gkl em m en,  m i t Ab d eck-
ka ppe,  Si cherungsb efesti gung m i t Schra ub ka ppe,  B em es-
sungsspa nnung:  4 0 0  V i.
  Bemessungsstrom  (A) 1 St
Polzahl: 1
E i nb a ub rei te:  2 7  m m ,  1, 5  TE .
291 6522 LD 042 16 4, 25

Polzahl: 3
E i nb a ub rei te:  7 9  m m ,  4 , 5  TE .
291 6525 LD 047 16 10, 70

D02-Sicherungsunterteil LD04...
F ür H utschi enenm o nta ge,  na ch DIN 4 9 5 2 4  und  V DE  0 6 3 6 ,  
So ckel w erksto ff:  K unststo ff,  m i t Ab d eckka ppe,  Si cherungs-
b efesti gung m i t Schra ub ka ppe,  B em essungsspa nnung:  4 0 0  V i.
  Bemessungsstrom  (A) 1 St
Polzahl: 1
M i t getei l ten Anschl usskl em m en b i s 3 5  m m ² ,  E i nb a ub rei te:  
2 7  m m ,  1, 5  TE .
291 6523 LD 043 63 4, 60

Polzahl: 3
M i t getei l ten Anschl usskl em m en b i s 3 5  m m ² ,  E i nb a ub rei te:  
7 9  m m ,  4 , 5  TE .
291 6524 LD 046 63 11, 70

D-Sicherungsunterteil L...D
Na ch DIN V DE  0 6 3 6 ,  DIN 4 9 5 10 ,  für H utschi enenm o nta ge,  
m i t Schna ppb efesti gung,  So ckel w erksto ff:  K era m i k,  B e-
m essungsspa nnung:  5 0 0  V i.
  Bemessungs-

strom  (A) 
Klemmen-
ausführung

1 St

Polzahl: 1, Baugröße: DII
M i t B erührungschutzd eckel .
295 5980 L 14 D 25 Klemmbügel/ 

Klemmbügel
5, 70

Polzahl: 1, Baugröße: DIII
M i t B erührungschutzd eckel .
295 5948 L 54 D 63 Klemmbügel/ 

Klemmbügel
10, 40

NH-Sicherungssysteme
NH00-Sicherungsunterteil für  
Sammelschiene L00...
F ür Sa m m el schi enen 12 × 5 /10  m m  m i t 4 0  m m  Ab sta nd  
uni ve rs Z /uni ve rs N.
  1 St
NH00 1×160 A
Al s Steuersi cherung,  m i t K ä fi gkl em m e 7 0  m m ² .
295 5959 L 01 R 15, 40

NH00 3×125 A
Drei fa cha b ga ng j e P o l  m i t B uchsenkl em m e 3 × 16  m m ² .
295 5955 L 00 M 57, 40

NH00 3×160 A
M i t K ä fi gkl em m e 7 0  m m ² .
295 5956 L 00 R 48, 10

NH00 6×160 A
Ta nd em ,  j e 2  P o l e a uf gl ei cher P ha se,  m i t K ä fi gkl em m e 
7 0  m m ² .
295 5960 L 00 T 86, 60

NH-Sicherungs-Lasttrenner
NH00-Trenner für Hutschienenmontage 
LT05...
F ür H utschi ene uni v ers Z /uni v ers N b z w . M o nta gepl a tte,  
pl o m b i erb a r,  B em essungsstro m :  3 × 16 0  A.
  1 St
Z u- und  Ab ga ng R a hm enkl em m en 7 0  m m ² .
340 0256 LT 050 104, 70

Z uga ng R a hm enkl em m en 7 0  m m ² ,  Ab ga ng 3 × 16  m m ² .
283 0338 LT 051 125, 50

NH00-Trenner für  
Sammelschienenmontage LT05...
F ür Sa m m el schi ene uni ve rs Z /uni ve rs N,  12 × 5 /10  m m  m i t 
Ab sta nd  4 0  m m ,  Ab ga ng unten m ö gl i ch,  pl o m b i erb a r,  B e-
m essungsstro m :  3 × 16 0  A.
  1 St
Ab ga ng R a hm enkl em m e 7 0  m m ² ,  v o rm o nti ert für Ab ga ng o b en.
294 6224 LT 054 138, 40

Ab ga ng 3 × 16  m m ² ,  v o rm o nti ert für Ab ga ng o b en.
283 0341 LT 055 155, 60

Leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter QuickConnect 
M…S
No rm :  DIN E N 6 0 8 9 8 -1,  IE C  6 0 8 9 8 -1,  V DE  0 6 4 1-11,  E ner-
gi eb egrenz ungskl a sse 3 ,  B em essungsspa nnung 2 3 0 /4 0 0  
V ,  5 0 /6 0  H z ,  m i t Q ui ckC o nnect a m  Ab ga ng b i s 16  A,  a m  
Z uga ng b i s 6 3  A,  E i nz el entna hm e a us d em  P ha senschi e-
nenv erb und ,  geei gnet z um  na chträ gl i chen Anb a u v o n Z u-
sa tz ei nri chtungen,  B erührungsschutz  na ch DIN V DE  0 10 6  
Tei l  10 0 ,  B eschri ftungsfel d ,  ko m pa ti b el  z u a l l en H a ger 6  und  
10  kA L S-Scha l tern,  B em essungsscha l tv erm ö gen:  6 kA.
  Bemessungsstrom  (A) 1 St
Auslösecharakteristik: B, Polzahl: 1
E i nb a ub rei te:  17 , 5  m m ,  1 TE .
350 7164 MBS 106 6 14, 50
350 7165 MBS 110 10 13, 60
350 7166 MBS 113 13 13, 20
350 7167 MBS 116 16 9, 30
350 7168 MBS 120 20 13, 20
350 7169 MBS 125 25 14, 50
350 7170 MBS 132 32 17, 50
350 7171 MBS 140 40 20, 60
350 7172 MBS 150 50 25, 00
350 7173 MBS 163 63 29, 60
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Leitungsschutzschalter

  Bemessungsstrom  (A) 1 St
Auslösecharakteristik: B, Polzahl: 3
E i nb a ub rei te:  5 2 , 5  m m ,  3  TE .
350 7174 MBS 306 6 76, 10
350 7175 MBS 310 10 72, 30
350 7176 MBS 313 13 69, 20
350 7177 MBS 316 16 62, 60
350 7178 MBS 320 20 69, 20
350 7179 MBS 325 25 76, 10
350 7180 MBS 332 32 92, 80
350 7181 MBS 340 40 107, 30
350 7182 MBS 350 50 131, 90
350 7183 MBS 363 63 154, 80

Auslösecharakteristik: C, Polzahl: 1
E i nb a ub rei te:  17 , 5  m m ,  1 TE .
350 7264 MCS 106 6 27, 30
350 7265 MCS 110 10 26, 20
350 7266 MCS 113 13 25, 00
350 7267 MCS 116 16 22, 80
350 7268 MCS 120 20 25, 00
350 7269 MCS 125 25 27, 30
350 7270 MCS 132 32 32, 60
350 7271 MCS 140 40 38, 20
350 7272 MCS 150 50 47, 40
350 7273 MCS 163 63 56, 10

Auslösecharakteristik: C, Polzahl: 3
E i nb a ub rei te:  5 2 , 5  m m ,  3  TE .
350 7274 MCS 306 6 115, 00
350 7275 MCS 310 10 109, 50
350 7276 MCS 313 13 105, 50
350 7277 MCS 316 16 95, 30
350 7278 MCS 320 20 105, 50
350 7279 MCS 325 25 115, 00
350 7280 MCS 332 32 136, 30
350 7281 MCS 340 40 155, 60
350 7282 MCS 350 50 199, 00
350 7283 MCS 363 63 236, 10

Leitungsschutzschalter M…N
No rm :  DIN E N 6 0 8 9 8 -1,  IE C  6 0 8 9 8 -1,  V DE  0 6 4 1-11,  E ner-
gi eb egrenzu ngskl a sse 3 ,  B em essungsspa nnung 2 3 0 /4 0 0  
V ,  5 0 /6 0  H z ,  m i t B i -C o nnect-K l em m e,  E i nz el entna hm e a us 
d em  P ha senschi enenv erb und ,  geei gnet z um  na chträ gl i -
chen Anb a u v o n Z usa tz ei nri chtungen,  B erührungsschutz  
na ch DIN V DE  0 10 6  Tei l  10 0 ,  B eschri ftungsfel d ,  B em es-
sungsscha l tve rm ö gen:  6 kA.
  Bemessungsstrom  (A) 1 St
Auslösecharakteristik: B, Polzahl: 1
E i nb a ub rei te:  17 , 5  m m ,  1 TE .
350 7104 MBN 106 6 13, 30
350 7105 MBN 110 10 12, 80
350 7106 MBN 113 13 12, 40
350 7107 MBN 116 16 8, 60
350 7108 MBN 120 20 12, 40
350 7109 MBN 125 25 13, 30
350 7110 MBN 132 32 16, 30
350 7111 MBN 140 40 18, 50
350 7112 MBN 150 50 23, 10
350 7113 MBN 163 63 27, 30

Auslösecharakteristik: B, Polzahl: 3
E i nb a ub rei te:  5 2 , 5  m m ,  3  TE .
350 7124 MBN 306 6 70, 50
350 7125 MBN 310 10 67, 50
350 7126 MBN 313 13 65, 00
350 7127 MBN 316 16 57, 70
350 7128 MBN 320 20 65, 00
350 7129 MBN 325 25 70, 50
350 7130 MBN 332 32 85, 60
350 7131 MBN 340 40 98, 70
350 7132 MBN 350 50 121, 90
350 7133 MBN 363 63 144, 60

Leitungsschutzschalter N…N
No rm :  DIN E N 6 0 8 9 8 -1,  IE C  6 0 8 9 8 -1,  V DE  0 6 4 1-11,  E ner-
gi eb egrenz ungskl a sse 3 ,  B em essungsspa nnung 2 3 0 /4 0 0  V ,  
5 0 /6 0  H z ,  m i t B i -C o nnect-K l em m e,  E i nz el entna hm e a us d em  
P ha senschi enenv erb und ,  geei gnet z um  na chträ gl i chen An-
b a u v o n Z usa tz ei nri chtungen,  B erührungsschutz  na ch DIN 
V DE  0 10 6  Tei l  10 0 ,  B eschri ftungsfel d ,  B em essungsscha l t-
v erm ö gen:  10 kA.
  Bemessungsstrom  (A) 1 St
Auslösecharakteristik: B, Polzahl: 1
E i nb a ub rei te:  17 , 5  m m ,  1 TE .
286 5086 NBN 106 6 24, 10
283 2926 NBN 110 10 22, 60
286 5087 NBN 113 13 22, 60
283 2927 NBN 116 16 21, 30
283 2928 NBN 120 20 24, 10
283 2929 NBN 125 25 24, 90
283 2930 NBN 132 32 27, 20
283 2931 NBN 140 40 36, 00
283 2932 NBN 150 50 41, 50
283 2933 NBN 163 63 47, 50

Auslösecharakteristik: B, Polzahl: 2
E i nb a ub rei te:  3 5  m m ,  2  TE .
283 2934 NBN 206 6 75, 00
283 2935 NBN 210 10 66, 10
283 2936 NBN 213 13 66, 10
283 2937 NBN 216 16 65, 00
283 2938 NBN 220 20 71, 40

Auslösecharakteristik: B, Polzahl: 3
E i nb a ub rei te:  5 2 , 5  m m ,  3  TE .
283 2943 NBN 306 6 112, 10
286 5089 NBN 310 10 105, 90
283 2944 NBN 313 13 105, 90
283 2945 NBN 316 16 100, 10
283 2946 NBN 320 20 108, 70
283 2947 NBN 325 25 114, 20
283 2948 NBN 332 32 118, 80
283 2949 NBN 340 40 190, 80
283 2950 NBN 350 50 210, 50
283 2951 NBN 363 63 228, 00

Auslösecharakteristik: C, Polzahl: 1
E i nb a ub rei te:  17 , 5  m m ,  1 TE .
283 2965 NCN 100 0, 5 40, 80
283 2847 NCN 101 1 40, 80
283 2848 NCN 102 2 40, 80
283 2966 NCN 103 3 40, 80
283 2967 NCN 104 4 40, 80
283 2968 NCN 106 6 40, 80
283 2849 NCN 110 10 34, 90
283 2850 NCN 113 13 34, 90
283 2851 NCN 116 16 34, 80
283 2852 NCN 120 20 34, 90
283 2969 NCN 125 25 39, 80
283 2853 NCN 132 32 40, 80
283 2854 NCN 140 40 47, 50
283 2855 NCN 150 50 56, 80
283 2856 NCN 163 63 67, 10
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 Leitungsschutzschalter , Fehlerstromschutzschalter

Auslösecharakteristik: C, Polzahl: 2
E i nb a ub rei te:  3 5  m m ,  2  TE .
283 2975 NCN 206 6 101, 90
283 2857 NCN 210 10 94, 10
283 2976 NCN 213 13 94, 10
283 2977 NCN 216 16 94, 10
283 2978 NCN 220 20 94, 10

Auslösecharakteristik: C, Polzahl: 3
E i nb a ub rei te:  5 2 , 5  m m ,  3  TE .
283 2982 NCN 300 0, 5 141, 60
283 2983 NCN 301 1 141, 60
283 2860 NCN 302 2 141, 60
283 2861 NCN 303 3 141, 60
283 2862 NCN 304 4 141, 60
283 2863 NCN 306 6 141, 60
283 2864 NCN 310 10 127, 20
283 2865 NCN 313 13 127, 20
283 2866 NCN 316 16 127, 20
283 2867 NCN 320 20 127, 20
283 2868 NCN 325 25 141, 60
283 2869 NCN 332 32 143, 20
283 2984 NCN 340 40 199, 00
283 2870 NCN 350 50 222, 10
283 2871 NCN 363 63 264, 40

Auslösecharakteristik: D, Polzahl: 1
E i nb a ub rei te:  17 , 5  m m ,  1 TE .
283 2888 NDN 100 0, 5 33, 20
283 3008 NDN 101 1 33, 20
283 3009 NDN 102 2 33, 20
283 3014 NDN 103 3 33, 20
283 3015 NDN 104 4 33, 20
283 2889 NDN 106 6 33, 20
283 2890 NDN 110 10 30, 60
283 2891 NDN 113 13 29, 20
283 2892 NDN 116 16 26, 60
283 2893 NDN 120 20 30, 30
283 2894 NDN 125 25 31, 70
283 3016 NDN 132 32 37, 90
283 2895 NDN 140 40 47, 40
283 2896 NDN 150 50 55, 20
283 3017 NDN 163 63 64, 90

Auslösecharakteristik: D, Polzahl: 3
E i nb a ub rei te:  5 2 , 5  m m ,  3  TE .
283 2901 NDN 300 0, 5 128, 10
283 3029 NDN 301 1 128, 10
283 2902 NDN 302 2 128, 10
283 3033 NDN 303 3 128, 10
283 2903 NDN 304 4 128, 10
283 3034 NDN 306 6 128, 10
283 2904 NDN 310 10 119, 40
283 2905 NDN 313 13 112, 70
283 3035 NDN 316 16 102, 80
283 3036 NDN 320 20 112, 70
283 2906 NDN 325 25 123, 30
283 2907 NDN 332 32 147, 00
283 2908 NDN 340 40 184, 40
283 2909 NDN 350 50 214, 50
283 2910 NDN 363 63 252, 50

Fehlerstromschutzschalter
Fehlerstromschutzschalter  
QuickConnect Typ A QC
F ehl erstro m -Typ:  A Q C ,  No rm :  E N 6 10 0 8 -1,  DIN E N 6 10 0 8 -
2 -1;  V DE  0 6 6 4  Tei l  10  +  11,  pul sstro m sensi ti v und  stro m -
sto ß fest b i s 2 5 0  A,  Q ui ckC o nnect-K l em m e a m  Z uga ng,  
Anschl usskl em m en m i t Dra ht-E i nschi eb e-Schutz,  B i -C o n-
nect-K l em m en unten,  E i nze l entna hm e a us d em  P ha sen-
schi enenv erb und ,  geei gnet z um  na chträ gl i chen Anb a u v o n 
Z usa tz ei nri chtungen,  B erührungsschutz  na ch DIN V DE  
0 10 6  Tei l  10 0 ,  B eschri ftungsfel d .
  Bemessungs-

strom  (A) 
Bemessungs-
fehlerstrom  (A) 

1 St

Polzahl: 2
B em essungsspa nnung 2 3 0  V ,  5 0  H z ,  E i nb a ub rei te:  3 5  m m ,  
2  TE .
350 7019 CDS 225 D 25 0, 03 79, 20
350 7020 CDS 240 D 40 0, 03 92, 10
350 7021 CDS 263 D 63 0, 03 284, 10

Polzahl: 4
B em essungsspa nnung 2 3 0 /4 0 0  V ,  5 0  H z ,  E i nb a ub rei te:  
7 0  m m ,  4  TE .
350 7022 CDS 425 D 25 0, 03 104, 10
350 7023 CDS 440 D 40 0, 03 105, 80
350 7024 CDS 463 D 63 0, 03 337, 40

Fehlerstromschutzschalter Typ A
F ehl erstro m -Typ:  A,  No rm :  E N 6 10 0 8 -1,  DIN E N 6 10 0 8 -2 -
1;  V DE  0 6 6 4  Tei l  10  +  11,  pul sstro m sensi ti v  und  stro m sto ß -
fest b i s 2 5 0  A,  Anschl usskl em m en m i t Dra ht-E i nschi eb e-
Schutz,  B i -C o nnect-K l em m en unten,  E i nze l entna hm e a us 
d em  P ha senschi enenv erb und ,  geei gnet z um  na chträ gl i -
chen Anb a u v o n Z usa tz ei nri chtungen,  B erührungsschutz  
na ch DIN V DE  0 10 6  Tei l  10 0 ,  B eschri ftungsfel d .
  Bemessungs-

strom  (A) 
Bemessungs-
fehlerstrom  (A) 

1 St

Polzahl: 2
B em essungsspa nnung 12 7 /2 3 0  V ,  5 0  H z ,  E i nb a ub rei te:  
3 5  m m ,  2  TE .
350 7010 CCA 216 D 16 0, 01 116, 20
350 7011 CDA 216 D 16 0, 03 119, 70
350 7012 CDA 225 D 25 0, 03 75, 60
350 7025 CFA 225 D 25 0, 3 95, 60
350 7031 CGA 225 D 25 0, 5 97, 60
350 7013 CDA 240 D 40 0, 03 85, 50
350 7026 CFA 240 D 40 0, 3 96, 70
350 7032 CGA 240 D 40 0, 5 120, 50
350 7014 CDA 263 D 63 0, 03 263, 10
350 7027 CFA 263 D 63 0, 3 142, 50
350 7033 CGA 263 D 63 0, 5 146, 90

Polzahl: 4
B em essungsspa nnung:  2 3 0 /4 0 0  V ,  5 0  H z ,  E i nb a ub rei te:  
7 0  m m ,  4  TE .
350 7015 CDA 425 D 25 0, 03 96, 20
350 7028 CFA 425 D 25 0, 3 100, 20
350 7034 CGA 425 D 25 0, 5 103, 10
350 7016 CDA 440 D 40 0, 03 97, 80
350 7029 CFA 440 D 40 0, 3 95, 60
350 7035 CGA 440 D 40 0, 5 98, 30
350 7018 CDA 463 D 63 0, 03 312, 50
350 7030 CFA 463 D 63 0, 3 147, 40
350 7036 CGA 463 D 63 0, 5 151, 70
354 0037 CD 480 D 80 0, 03 805, 30
354 0039 CF 480 D 80 0, 3 608, 80
354 0041 CG 480 D 80 0, 5 627, 00
354 0038 CD 484 D 100 0, 03 1. 243, 10
354 0040 CF 484 D 100 0, 3 770, 30
354 0042 CG 484 D 100 0, 5 793, 60
340 0292 CFA 490 125 0, 3 891, 10
340 0293 CGA 490 125 0, 5 917, 70
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Fehlerstromschutzschalter, FI/LS-Kombinationen

Fehlerstromschutzschalter Typ A S
F ehl erstro m -Typ:  AS,  sel ekti v ,  No rm :  E N 6 10 0 8 -1,  DIN E N 
6 10 0 8 -2 -1;  V DE  0 6 6 4  Tei l  10  +  11,  pul sstro m sensi ti v  und  
stro m sto ß fest b i s 2 5 0  A,  B em essungsspa nnung 2 3 0 /4 0 0  V ,  
5 0  H z ,  Anschl usskl em m en m i t Dra ht-E i nschi eb e-Schutz ,  
B i -C o nnect-K l em m en unten,  E i nz el entna hm e a us d em  P ha -
senschi enenv erb und ,  geei gnet z um  na chträ gl i chen Anb a u 
v o n Z usa tz ei nri chtungen,  B erührungsschutz  na ch DIN V DE  
0 10 6  Tei l  10 0 ,  B eschri ftungsfel d .
  Bemessungs-

strom  (A) 
Bemessungs-
fehlerstrom  (A) 

1 St

Polzahl: 4
E i nb a ub rei te:  7 0  m m ,  4  TE .
350 7039 CPA 440 D 40 0, 3 184, 70
350 7040 CPA 463 D 63 0, 3 271, 30
354 0044 CP 480 D 80 0, 3 1. 127, 00
354 0045 CP 484 D 100 0, 3 1. 358, 40

Fehlerstromschutzschalter Typ A HI
F ehl erstro m -Typ:  A H I,  erhö hte Sto ß stro m festi gkei t,  No rm :  
E N 6 10 0 8 -1,  DIN E N 6 10 0 8 -2 -1;  V DE  0 6 6 4  Tei l  10  +  11,  
pul sstro m sensi ti v  und  stro m sto ß fest b i s 5 0 0 0  A,  B em es-
sungsspa nnung 2 3 0 /4 0 0  V ,  5 0  H z,  Anschl usskl em m en m i t 
Dra ht-E i nschi eb e-Schutz ,  B i -C o nnect-K l em m en unten,  
E i nz el entna hm e a us d em  P ha senschi enenv erb und ,  geei g-
net z um  na chträ gl i chen Anb a u v o n Z usa tz ei nri chtungen,  
B erührungsschutz na ch DIN V DE  0 10 6  Tei l  10 0 ,  B eschri f-
tungsfel d .
  Bemessungs-

strom  (A) 
Bemessungs-
fehlerstrom  (A) 

1 St

Polzahl: 4
350 0510 CDH 440 D 40 0, 03 236, 90
350 0511 CDH 463 D 63 0, 03 413, 90

Fehlerstromschutzschalter Typ B NK
F ehl erstro m -Typ:  B ,  No rm a l kennl i ni e,  na ch V DE  0 6 6 4  T 
10 0 ,  V DE  0 6 6 4  T 10 ,  E N 6 10 0 8 -1,  z um  E rfa ssen v o n W ech-
sel fehl er- und  gl a tten G l ei chfehl erströ m en,  pul sstro m sen-
si ti v und  stro m sto ß fest b i s 2 5 0  A,  B em essungsspa nnung 
2 3 0 /4 0 0  V ,  5 0 /6 0  H z ,  B i -C o nnect-K l em m en unten,  geei gnet 
zu m  na chträ gl i chen Anb a u vo n Z usa tze i nri chtungen,  B e-
rührungsschutz na ch DIN V DE  0 10 6  Tei l  10 0 .
  Bemessungs-

strom  (A) 
Bemessungs-
fehlerstrom  (A) 

1 St

Polzahl: 4, N-rechts
E i nb a ub rei te:  7 0  m m ,  4  TE .
283 3512 CDB 440 D 40 0, 03 910, 50
283 3514 CFB 440 D 40 0, 3 822, 80
283 3513 CDB 463 D 63 0, 03 1. 256, 60
283 3515 CFB 463 D 63 0, 3 1. 135, 30

FI/LS-Kombinationen
FI/LS-Schalter ADS…D
F ehl erstro m -Typ:  A,  No rm :  DIN E N 6 10 0 9 -1,  V DE  0 6 6 4 -2 0 ,  
pul sstro m sensi ti v und  sto ß stro m fest b i s 2 5 0  A,  E nergi eb e-
grenz ungskl a sse 3 ,  B em essungsspa nnung 2 3 0  V i,  5 0  H z ,  
Q ui ckC o nnect a m  Z uga ng,  E i nz el entna hm e a us d em  P ha -
senschi enenve rb und ,  geei gnet zu m  na chträ gl i chen Anb a u 
v o n Z usa tz ei nri chtungen,  B erührungsschutz  na ch DIN V DE  
0 10 6  Tei l  10 0 ,  B eschri ftungsfel d ,  B em essungsscha l tv er-
m ö gen:  6 kA.
  Bemessungs-

strom  (A) 
Bemessungs-
fehlerstrom  (A) 

1 St

Auslösecharakteristik: B, Polzahl: 1+N
E i nb a ub rei te:  3 5  m m ,  2  TE ,  Q ui ckC o nnect a m  Ab ga ng.
219 8591 ADS 906 D 6 0, 03 106, 80
219 8592 ADS 910 D 10 0, 03 106, 00
219 8594 ADS 916 D 16 0, 03 101, 00
219 8599 ADS 920 D 20 0, 03 105, 50

Auslösecharakteristik: C, Polzahl: 1+N
E i nb a ub rei te:  3 5  m m ,  2  TE ,  Q ui ckC o nnect a m  Ab ga ng.
219 8595 ADS 956 D 6 0, 03 106, 80
219 8596 ADS 960 D 10 0, 03 106, 00
219 8598 ADS 966 D 16 0, 03 101, 00
219 8603 ADS 970 D 20 0, 03 105, 50

FI/LS-Schalter ADA…D
F ehl erstro m -Typ:  A,  No rm :  DIN E N 6 10 0 9 -1,  V DE  0 6 6 4 -2 0 ,  
pul sstro m sensi ti v und  sto ß stro m fest b i s 2 5 0  A,  E nergi eb e-
grenz ungskl a sse 3 ,  B em essungsspa nnung 2 3 0  V i,  5 0  H z ,  
B i -C o nnect-K l em m en unten,  E i nz el entna hm e a us d em  
P ha senschi enenv erb und ,  geei gnet z um  na chträ gl i chen 
Anb a u v o n Z usa tz ei nri chtungen,  B erührungsschutz  na ch 
DIN V DE  0 10 6  Tei l  10 0 ,  B eschri ftungsfel d ,  B em essungs-
scha l tve rm ö gen:  10 kA.
  Bemessungs-

strom  (A) 
Bemessungs-
fehlerstrom  (A) 

1 St

Auslösecharakteristik: B, Polzahl: 1+N
E i nb a ub rei te:  3 5  m m ,  2  TE .
219 8117 ADA 510 D 10 0, 03 124, 30
219 8118 ADA 513 D 13 0, 03 123, 70
219 8114 ACA 516 D 16 0, 01 119, 30
219 8119 ADA 516 D 16 0, 03 119, 30

Auslösecharakteristik: C, Polzahl: 1+N
E i nb a ub rei te:  3 5  m m ,  2  TE .
219 8124 ADA 560 D 10 0, 03 124, 30
219 8125 ADA 563 D 13 0, 03 123, 70
219 8115 ACA 566 D 16 0, 01 119, 30
219 8126 ADA 566 D 16 0, 03 119, 30

FI/LS-Schalter ADZ…D
F ehl erstro m -Typ:  A,  No rm :  DIN E N 6 10 0 9 -1,  V DE  0 6 6 4 -2 0 ,  
B em essungsspa nnung 2 3 0  V i,  5 0  H z ,  Q ui ckC o nnect 
K l em m ena ch DIN E N 6 0 8 9 8 -1,  V DE  0 6 4 1-11,  E i nz el ent-
na hm e a us d em  P ha senschi enenv erb und ,  geei gnet z um  
na chträ gl i chen Anb a u v o n Z usa tz ei nri chtungen,  B erüh-
rungsschutz na ch IP 2 x DIN V DE  0 10 6  Tei l  10 0 ,  B eschri f-
tungsfel d ,  B em essungsscha l tve rm ö gen:  6 kA.
  Bemessungs-

strom  (A) 
Bemessungs-
fehlerstrom  (A) 

1 St

Auslösecharakteristik: B, Polzahl: 3× 1+N
E i nb a ub rei te:  7 0  m m ,  4  TE .
218 7171 ADZ 310 D 10 0, 03 208, 10
218 7172 ADZ 313 D 13 0, 03 206, 80
218 7173 ADZ 316 D 16 0, 03 196, 70

Auslösecharakteristik: C, Polzahl: 3× 1+N
E i nb a ub rei te:  7 0  m m ,  4  TE .
218 7174 ADZ 360 D 10 0, 03 208, 10
218 7175 ADZ 363 D 13 0, 03 206, 80
218 7176 ADZ 366 D 16 0, 03 196, 70

FI/LS-Schalter ADX…D
F ehl erstro m -Typ:  A,  No rm :  DIN E N 6 10 0 9 -1,  V DE  0 6 6 4 -2 0 ,  
B em essungsspa nnung 2 3 0 /4 0 0  V ,  E i nz el entna hm e a us 
d em  P ha senschi enenv erb und ,  geei gnet z um  na chträ gl i -
chen Anb a u v o n Z usa tz ei nri chtungen,  B erührungsschutz  
na ch IP 2 x DIN V DE  0 10 6  Tei l  10 0 ,  B eschri ftungsfel d ,  B e-
m essungsscha l tve rm ö gen:  10 kA.
  Bemessungs-

strom  (A) 
Bemessungs-
fehlerstrom  (A) 

1 St

Auslösecharakteristik: B, Polzahl: 4
E i nb a ub rei te:  7 0  m m ,  4  TE .
218 7157 ADX 413 D 13 0, 03 220, 60
218 7158 ADX 416 D 16 0, 03 211, 80
218 7159 ADX 420 D 20 0, 03 220, 60
218 7160 ADX 425 D 25 0, 03 226, 30
218 7161 ADX 432 D 32 0, 03 226, 30
218 7162 ADX 440 D 40 0, 03 228, 40
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FI/LS-Schalter, Brandschutzschalter und Zubehör, Verschienungssysteme

Auslösecharakteristik: C, Polzahl: 4
E i nb a ub rei te:  7 0  m m ,  4  TE .
218 7165 ADX 463 D 13 0, 03 238, 60
218 7166 ADX 466 D 16 0, 03 225, 30
218 7167 ADX 470 D 20 0, 03 238, 60
218 7168 ADX 475 D 25 0, 03 245, 20
218 7169 ADX 482 D 32 0, 03 245, 20
218 7170 ADX 490 D 40 0, 03 248, 50

Fehlerlichtbogen-Schutz-
einrichtungen (Brandschutz-
schalter)
Brandschutzschalter ARC9…D
Na ch DIN V DE  0 6 6 5 -10 / E N6 2 6 0 6 ,  ko m b i ni ert m i t L ei tungs-
schutz scha l ter,  m i t el ektro ni scher Di fferenz stro m -M essung 
( 3 0 0  m A)  z ur E rhö hung d es B ra nd schutz es i n ni cht m i t R C D 
geschütz en Stro m krei se,  B erührungsschutz  na ch DIN V DE  
0 10 6  Tei l  10 0 ,  b l a ue Test-Ta ste und  AF D-Ausgel ö sta nz ei ge,  
ei nfa che E i nz el entna hm e a us d em  P ha senschi enenv er-
b und ,  geei gnet zu m  na chträ gl i chen Anb a u v o n Z usa tze i n-
ri chtungen,  m i t Q ui ckC o nnect K l em m en,  B em essungs-
scha l tve rm ö gen:  6 kA.
  Bemessungsstrom  (A) 1 St
Auslösecharakteristik: B, Polzahl: 1+N
E i nb a ub rei te:  3 5  m m ,  2  TE .
299 6414 ARC 906 D 6 174, 90
186 6930 ARC 910 D 10 176, 70
186 6931 ARC 913 D 13 178, 40
186 6932 ARC 916 D 16 180, 30
299 6415 ARC 920 D 20 183, 00
299 6416 ARC 925 D 25 183, 80

Auslösecharakteristik: C, Polzahl: 1+N
E i nb a ub rei te:  3 5  m m ,  2  TE .
299 6417 ARC 956 D 6 183, 60
299 6418 ARC 960 D 10 185, 50
299 6419 ARC 963 D 13 187, 40
299 6420 ARC 966 D 16 189, 30
299 6421 ARC 970 D 20 192, 20
299 6422 ARC 975 D 25 193, 10

Zubehör für Schutzschalter
Hilfsschalter MZ201
H i l fsko nta kt für M C B ,  R C B O ,  R C C D,  na chträ gl i ch a nb a ub a r,  
Si gna l i si erung i m  F ehl erfa l l  d urch Ü b erl a st o d er K urz -
schl uss,  b ei  Ab scha l tung v o n H a nd  so w i e b ei  F erna usl ö sung 
m i t Arb ei ts- o d er U nterspa nnungsa usl ö ser,  Scha l ta usga ng:  
2 4 0  V i 6  A,  E i nb a ub rei te:  0 , 5  TE .
  Kontakte 1 St
355 0031 MZ 201 1 S/ 1 Ö 25, 10

Hilsschalter und Signalkontakt CZ001
H i l fsko nta kt für F I-Schutz scha l ter,  na chträ gl i ch a nb a ub a r,  H i l fs-
scha l ter C A ( 1S/1Ö ) :  Si gna l i si erung i m  F ehl erfa l l  b ei  H a nd a b -
scha l tung,  so w i e b ei  F erna usl ö sung,  Si gna l ko nta kt SD 
( 1S/1Ö ) :  Si gna l i si erung i m  F ehl erfa l l  so w i e b ei  F erna usl ö sung,  
Scha l ta usga ng:  2 4 0  V i 6  A,  E i nb a ub rei te:  17 , 5  m m ,  1 TE .
  Kontakte 1 St
355 0011 CZ 001 2 S/ 2 Ö 33, 80

Signalkontakt MZ202
Na chträ gl i ch a nb a ub a r,  Si gna l i si erung i m  F ehl erfa l l  d urch 
Ü b erl a st o d er K urz schl uss,  so w i e b ei  F erna usl ö sung m i t 
Arb ei ts- o d er U nterspa nnungsa usl ö ser,  b ei  Ausl ö sung d es 
Scha l ters ka nn a m  Si gna l ko nta kt ei n a nstehend es Al a rm -
si gna l  unterb ro chen w erd en,  Scha l ta usga ng:  2 4 0  V i 6  A,  
E i nb a ub rei te:  0 , 5  TE .
  Kontakte 1 St
355 0032 MZ 202 1 S/ 1 Ö 36, 70

Verschienungssysteme
Phasenschiene KDN…
F ür a l l e L S-Scha l ter m i t 6 ,  10  und  15  kA,  m i t Q ui ckC o nnect-
K l em m e und  B i -C o nnect-K l em m e.
  Geeignet für 

Anzahl Geräte
Querschnitt  
(mm²) 

1 St

Anzahl der Phasen: 1
K o nta kta no rd nung:  L ,  L ,  L , ...
1-pha si ge V erschi enung für z. B  L S-Scha l ter 1-po l i g.
350 7082 KDN 163 A 12 10 5, 40
350 7083 KDN 163 B 57 10 21, 70
350 7084 KDN 180 A 12 16 6, 40
350 7085 KDN 180 B 57 16 26, 90

Anzahl der Phasen: 2
K o nta kta no rd nung:  L 1,  L 2 /N,  L 1,  L 2 /N,  L 1,  L 2 /N...
1-pha si ge V erschi enung für F I-Scha l ter 2 -po l i g o d er für F I/
L S-Scha l ter 2 -po l i g.
350 7086 KDN 263 A 12 10 8, 00
350 7087 KDN 263 B 57 10 37, 60

Anzahl der Phasen: 3
K o nta kta no rd nung:  L 1,  L 2 ,  L 3 ,  L 1,  L 2 , ...
3 -pha si ge V erschi enung für L S-Scha l ter 1-po l i g o d er 3 -po l i g.
350 7090 KDN 363 A 12 10 9, 70
350 7091 KDN 363 B 57 10 42, 30
350 7093 KDN 380 A 12 16 13, 00
350 7094 KDN 380 B 57 16 53, 00

Anzahl der Phasen: 3
K o nta kta no rd nung:  L 1,  L 2 ,  L 3 ,  l eer,  L 1,  L 2 ,  L 3 ,  L 1, ...
3 -pha si ge V erschi enung für 1 F I-Scha l ter 4 -po l i g und  8  
L S-Scha l ter 1-po l i g.
350 7092 KDN 363 F 12 10 10, 20

Anzahl der Phasen: 3+N
K o nta kta no rd nung:  L 1,  L 2 ,  L 3 ,  N,  L 1,  N,  L 2 ,  N, ...
3 -pha si ge V erschi enung für 1 F I-Scha l ter 4 -po l i g und  für 
F I/L S-Scha l ter 2 -po l i g.
542 9771 KDN 450 E 12 16 94, 20
542 9772 KDN 450 D 58 16 20, 00

Endkappe KZN…
  1 St
Für Phasenschiene 2- und 3-polig
350 7102 KZN 023 0, 67

Phasenschiene isoliert KC…
Q uerschni tt:  10  m m ² ,  Nennstro m :  6 3  A,  Anschl ussq uer-
schni tt b ei  m a ssi v em  L ei ter:  16  m m ² ,  B etri eb sspa nnung:  
110 /4 15  V i.
  Länge  (mm) 1 St
Anzahl der Phasen: 3
E i nb a u l i nks ve rti ka l ,  2 -rei hi g.
340 2672 KCL 363 L 146 38, 40

Anzahl der Phasen: 3
E i nb a u l i nks ve rti ka l ,  3 -rei hi g.
340 2675 KCL 368 L 271 42, 40

Anzahl der Phasen: 3
E i nb a u rechts ve rti ka l ,  2 -rei hi g.
340 2673 KCL 363 R 146 38, 40

Anzahl der Phasen: 3
E i nb a u rechts ve rti ka l ,  3 -rei hi g.
340 2676 KCL 368 R 271 42, 40

Anzahl der Phasen: 3+N
E i nb a u l i nks ve rti ka l ,  2 -rei hi g.
340 2671 KCF 663 L 146 42, 40

Anzahl der Phasen: 3+N
E i nb a u l i nks ve rti ka l ,  3 -rei hi g.
340 2674 KCF 668 L 271 51, 30
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Verschienungssysteme, Haupt-Sicherungsautomaten, Leitungsschutzschalter

Verbindungsleitung K67…
K a b el b rücke NY AF .
  Nennquerschnitt  (mm²) Länge  (mm) 1 St
Form des Kabelschuhs: Hülse/Hülse, Farbe: Schwarz
295 5250 K 67 E 6 250 0, 93

Form des Kabelschuhs: Gabel/Gabel, Farbe: Schwarz
295 5241 K 67 F 6 100 0, 68

Form des Kabelschuhs: Gabel/Gabel, Farbe: Schwarz
295 5242 K 67 G 6 250 1, 28

Form des Kabelschuhs: Stift/Stift, Farbe: Schwarz
295 5247 K 67 M 10 250 3, 90

Form des Kabelschuhs: Gabel/Gabel, Farbe: Schwarz
295 5252 K 67 K 10 100 1, 41

Form des Kabelschuhs: Gabel/Gabel, Farbe: Schwarz
295 5243 K 67 L 10 250 3, 00

Anschlussklemme KF…
  1 St
Stiftzunge, Anschluss von vorne
Anschl ussq uerschni tt b ei  sta rrem  L ei ter:  2 x1 6  m m ² .
295 5063 KF 82 A 5, 00

Stiftzunge, Anschluss seitlich
Anschl ussq uerschni tt b ei  fl ex i b l em /sta rrem  L ei ter:  1x 2 5  m m ²  
/1x 3 5  m m ² .
295 5064 KF 83 A 3, 00

Haupt-Sicherungsautomaten
Haupt-Sicherungsautomat HTS…E
Z ur d i rekten M o nta ge a uf Sa m m el schi enen ( 4 - o d er 5 -po -
l i g) ,  M o nta ge und  d er Anschl uss d er Ab ga ngsl ei tungen 
erfo l gt w erkz eugl o s,  Ab ga ng m i t Q ui ckC o nnect K l em m e 
1, 5 -16  m m ² ,  seri enm ä ß i g a b schl i eß b a r,  ve rri egel b a r,  Aus-
l ö secha ra kteri sti k E ,  Scha l tve rm ö gen 2 5  kA.
  Bemessungsstrom  (A) 1 St
3-phasig, 1-polig schaltend
E i nb a ub rei te:  4 , 5  TE .
350 0658 HTS 325 E 25 286, 70
350 0670 HTS 335 E 35 296, 20
350 0680 HTS 340 E 40 303, 70
350 0681 HTS 350 E 50 307, 80
350 0489 HTS 363 E 63 311, 50
285 6325 HTS 380 E 80 317, 00
285 6326 HTS 390 E 100 325, 50

Sammelschienenadapter HZT…
F ür 4 0  m m  Sa m m el schi enensystem e 5 /10 × 12  m m  C u na ch 
DIN 4 3 8 7 0  T.2 .
  Bemessungsstrom  (A) 1 St
S-Schienenadapter
B rei te:  2 7  m m ,  für SL S 1-pha si g L 1
350 0978 HZT 611 63 26, 60

S-Schienenadapter
B rei te:  2 7  m m ,  für SL S 1-pha si g L 2
285 0843 HZT 612 63 26, 60

S-Schienenadapter
B rei te:  2 7  m m ,  für SL S 1-pha si g L 3
285 0900 HZT 613 63 26, 60

S-Schienenadapter
B rei te:  8 1 m m ,  für SL S 3 -pha si g
350 0979 HZT 631 100 72, 40

S-S Einspeiseadapter
B rei te:  8 1 m m ,  für SL S 3 -pha si g
295 0887 HZT 632 100 80, 90

S-Schienenadapter
B rei te:  10 8  m m ,  für SL S 3 -pha si g +  N
295 0891 HZT 661 100 96, 00

S-S Einspeiseadapter
B rei te:  10 8  m m ,  für SL S 3 -pha si g +  N
295 0892 HZT 662 100 107, 90

Leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter TX³
Na ch IE C /E N 6 0 8 9 8 -1,  B i -C o nnect-K l em m e,  B eschri ftungs-
fenster,  Anb a u vo n H i l fsgerä ten m ö gl i ch,  B efesti gung a uf 
H utpro fi l schi ene E N 6 0 7 15  d urch ra stend e Schnel l b efesti -
gung,  ei nd euti ge Scha l tstel l ungsa nz ei ge ro t/grün a m  
Scha l theb el ,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  B em essungsscha l tv erm ö gen 
na ch IE C /E N 6 0 8 9 8 -1:  6 kA.
  Bemessungsstrom  (A) 1 St
Auslösecharakteristik: B, Polzahl: 1
E i nb a ub rei te:  17 , 5  m m ,  1 TE .
313 5095 403353 6 13, 45
313 5096 403354 8 13, 45
313 5097 403355 10 12, 70
313 5098 403356 13 12, 30
313 5099 403357 16 8, 42
313 5107 403358 20 12, 30
313 5108 403359 25 13, 45
313 5109 403360 32 16, 15
313 5110 403361 40 18, 40
313 5111 403362 50 22, 85
313 5112 403363 63 27, 10

Auslösecharakteristik: B, Polzahl: 2
E i nb a ub rei te:  3 5  m m ,  2  TE .
313 5136 403383 6 51, 00
313 5137 403384 8 51, 00
313 5138 403385 10 48, 60
313 5139 403386 13 47, 05
313 5140 403387 16 41, 75
313 5141 403388 20 47, 05
313 5142 403389 25 51, 00
313 5143 403390 32 61, 65
313 5144 403391 40 71, 15
313 5145 403392 50 88, 00
313 5146 403393 63 104, 00

Auslösecharakteristik: B, Polzahl: 3
E i nb a ub rei te:  5 2 , 5  m m ,  3  TE .
313 5151 403398 6 70, 00
313 5153 403400 10 67, 10
313 5154 403401 13 64, 85
313 5155 403402 16 57, 50
313 5156 403403 20 64, 85
313 5157 403404 25 70, 00
313 5158 403405 32 85, 20
313 5159 403406 40 98, 15
313 5160 403407 50 122, 30
313 5161 403408 63 143, 60

Auslösecharakteristik: C, Polzahl: 1
E i nb a ub rei te:  17 , 5  m m ,  1 TE .
313 5183 403430 6 25, 15
313 5184 403431 8 25, 00
313 5186 403433 13 22, 85
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Leitungsschutzschalter

313 5187 403434 16 20, 80
313 5188 403435 20 22, 85
313 5189 403436 25 25, 15
313 5190 403437 32 30, 60
313 5191 403438 40 35, 35
313 5192 403439 50 43, 55
313 5193 403440 63 51, 60

Auslösecharakteristik: C, Polzahl: 3
E i nb a ub rei te:  5 2 , 5  m m ,  3  TE .
313 5229 403541 6 105, 50
313 5231 403543 10 100, 10
313 5232 403544 13 96, 45
313 5233 403545 16 87, 05
313 5234 403546 20 96, 45
313 5235 403547 25 105, 50
313 5236 403548 32 128, 70
313 5237 403549 40 147, 90
313 5238 403550 50 183, 00
313 5239 403551 63 217, 00

Leitungsschutzschalter TX³
Na ch IE C /E N 6 0 8 9 8 -1,  B i -C o nnect-K l em m e,  B eschri ftungs-
fenster,  Anb a u vo n H i l fsgerä ten m ö gl i ch,  B efesti gung a uf 
H utpro fi l schi ene E N 6 0 7 15  d urch ra stend e Schnel l b efesti -
gung,  ei nd euti ge Scha l tstel l ungsa nz ei ge ro t/grün a m  
Scha l theb el ,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  B em essungsscha l tv erm ö gen 
na ch IE C /E N 6 0 8 9 8 -1:  10 kA.
  Bemessungsstrom  (A) 1 St
Auslösecharakteristik: B, Polzahl: 1
E i nb a ub rei te:  17 , 5  m m ,  1 TE .
313 5329 404081 6 24, 20
313 5330 404082 10 22, 25
313 5331 404083 13 22, 25
313 5332 404084 16 21, 30
313 5333 404085 20 24, 20
313 5334 404086 25 25, 00
313 5335 404087 32 27, 00
313 5336 404088 40 35, 65
313 5337 404089 50 41, 35
313 5338 404090 63 47, 35

Auslösecharakteristik: B, Polzahl: 2
E i nb a ub rei te:  3 5  m m ,  2  TE .
313 5357 404109 6 74, 45
313 5358 404110 10 65, 85
313 5359 404111 13 65, 85
313 5360 404112 16 64, 85
313 5361 404113 20 71, 05
313 5362 404114 25 75, 50
313 5363 404115 32 80, 95
313 5364 404116 40 88, 80
313 5366 404118 63 129, 80

Auslösecharakteristik: B, Polzahl: 3
E i nb a ub rei te:  5 2 , 5  m m ,  3  TE .
313 5376 404123 6 110, 60
313 5377 404124 10 105, 60
313 5378 404125 13 105, 60
313 5379 404126 16 99, 80
313 5381 404127 20 108, 60
313 5382 404128 25 113, 80
313 5383 404129 32 118, 10
313 5385 404130 40 190, 50
313 5386 404131 50 209, 60
313 5387 404132 63 227, 70

Auslösecharakteristik: C, Polzahl: 1
E i nb a ub rei te:  17 , 5  m m ,  1 TE .
313 5418 404162 0, 5 40, 75
313 5419 404163 1 40, 75
313 5420 404164 2 40, 75
313 5421 404165 3 40, 75
313 5422 404166 4 40, 75

313 5423 404167 6 40, 75
313 5424 404169 10 34, 65
313 5425 404170 13 34, 65
313 5426 404171 16 34, 55
313 5427 404172 20 34, 65
313 5428 404173 25 39, 60
313 5429 404174 32 40, 75
313 5430 404175 40 47, 35
313 5431 404176 50 56, 35
313 5432 404177 63 66, 70

Auslösecharakteristik: C, Polzahl: 1
E i nb a ub rei te:  2 6 , 2 5  m m ,  1, 5  TE .
313 5590 409140 80 84, 50
313 5591 409141 100 94, 20
313 5592 409142 125 111, 70

Auslösecharakteristik: C, Polzahl: 3
E i nb a ub rei te:  5 2 , 5  m m ,  3  TE .
313 5460 404214 1 141, 60
313 5461 404215 2 141, 60
313 5462 404216 3 141, 60
313 5463 404217 4 141, 60
313 5464 404218 6 141, 60
313 5465 404220 10 126, 70
313 5466 404221 13 126, 70
313 5467 404222 16 126, 70
313 5468 404223 20 126, 70
313 5469 404224 25 141, 60
313 5470 404225 32 142, 60
313 5471 404226 40 198, 90
313 5472 404227 50 221, 30
313 5473 404228 63 263, 90

Auslösecharakteristik: C, Polzahl: 3
E i nb a ub rei te:  7 8 , 7 5  m m ,  4 , 5  TE .
313 5596 409280 80 293, 70
313 5597 409281 100 324, 50
313 5598 409282 125 376, 70

Leitungsschutzschalter DX³
Na ch IE C /E N 6 0 9 4 7 -2 ,  B i -C o nnect-K l em m e,  B eschri ftungs-
fenster,  Anb a u vo n H i l fsgerä ten m ö gl i ch,  B efesti gung a uf 
H utpro fi l schi ene E N 6 0 7 15  d urch ra stend e Schnel l b efesti -
gung,  ei nd euti ge Scha l tstel l ungsa nz ei ge ro t/grün a m  
Scha l theb el ,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  B em essungsscha l tv erm ö gen 
na ch IE C /E N 6 0 8 9 8 -1:  25 kA.
  Bemessungsstrom  (A) 1 St
Auslösecharakteristik: Z, Polzahl: 2
E i nb a ub rei te:  3 5  m m ,  2  TE .
313 5777 409908 2 129, 80
313 5778 409909 3 129, 80
313 5779 409911 6 129, 80
313 5780 409912 10 119, 10
313 5781 409913 16 119, 10
313 5782 409914 20 119, 10

Auslösecharakteristik: Z, Polzahl: 3
E i nb a ub rei te:  5 2 , 5  m m ,  3  TE .
313 5783 409920 3 180, 80
313 5784 409922 6 180, 80
313 5785 409923 10 161, 70
313 5786 409924 16 161, 70
313 5787 409925 20 161, 70

Auslösecharakteristik: Z, Polzahl: 4
E i nb a ub rei te:  7 0  m m ,  4  TE .
313 5789 409934 10 216, 00
313 5790 409935 16 216, 00
313 5791 409936 20 216, 00
313 5792 409937 25 238, 30
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Fehlerstromschutzschalter, FI/LS-Kombinationen, Brandschutzschalter

Fehlerstromschutzschalter
Fehlerstromschutzschalter TX³
F ür W echsel - und  pul si erend e G l ei chfehl erströ m e Typ A,  
na ch IE C /E N 6 10 0 8 -1,  B i -C o nnect-K l em m e,  B eschri ftungs-
fenster,  Anb a u vo n H i l fsgerä ten m ö gl i ch,  B efesti gung a uf 
H utpro fi l schi ene E N 6 0 7 15  d urch ra stend e Schnel l b efesti -
gung,  ei nd euti ge Scha l tstel l ungsa nz ei ge ro t/grün a m  
Scha l theb el ,  B em essungsfreq uenz:  5 0  H z,  B em essungs-
kurzsch l ussstro m  10 kA.
  Bemessungs-

strom  (A) 
Bemessungs-
fehlerstrom  (A) 

1 St

Polzahl: 2, unverzögert
Sto ß stro m fest b i s:  0 , 2 5  kA,  E i nb a ub rei te:  3 5  m m ,  2  TE .
313 5856 411552 16 0, 01 114, 90
313 5857 411559 25 0, 03 75, 05
313 5865 411574 25 0, 3 94, 90
313 5869 411579 25 0, 5 97, 10
313 5858 411560 40 0, 03 85, 00
313 5866 411575 40 0, 3 96, 05
313 5859 411561 63 0, 03 261, 70
313 5867 411576 63 0, 3 141, 60

Polzahl: 4, unverzögert
Sto ß stro m fest b i s:  0 , 2 5  kA,  E i nb a ub rei te:  7 0  m m ,  4  TE .
313 5876 411764 25 0, 03 95, 55
313 5886 411784 25 0, 3 99, 70
313 5877 411765 40 0, 03 97, 30
313 5887 411785 40 0, 3 94, 90
313 5892 411795 40 0, 5 97, 70
313 5878 411766 63 0, 03 310, 70
313 5888 411786 63 0, 3 145, 80
313 5893 411796 63 0, 5 151, 10
313 5879 411767 80 0, 03 801, 10
313 5889 411787 80 0, 3 606, 40
313 5894 411797 80 0, 5 623, 50

Fehlerstromschutzschalter TX³
M i schfreq uenz sensi ti v  na ch E N 6 2 4 2 3 ,  V DE  0 6 6 4 -10 ,  E N 
6 10 0 8 -1,  Typ F ,  B i -C o nnect-K l em m e,  B eschri ftungsfenster,  
Anb a u v o n H i l fsgerä ten m ö gl i ch,  B efesti gung a uf H utpro fi l schi e-
ne E N 6 0 7 15  d urch ra stend e Schnel l b efesti gung,  ei nd euti ge 
Scha l tstel l ungsa nz ei ge ro t/grün a m  Scha l theb el ,  B em essungs-
freq uenz :  5 0  H z ,  B em essungskurz schl ussstro m  10 kA.
  Bemessungs-

strom  (A) 
Bemessungs-
fehlerstrom  (A) 

1 St

Polzahl: 4, kurzzeitverzögert
V erz ö gert um  m i nd estens 0 , 0 1 Sek.,  sto ß stro m fest b i s:  3  kA,  
E i nb a ub rei te:  7 0  m m ,  4  TE .
313 5903 411814 25 0, 03 234, 10
313 5904 411815 40 0, 03 243, 60
313 5905 411816 63 0, 03 411, 70

FI/LS-Kombinationen
FI/LS Schutzschalter DX³
F ür W echsel - und  pul si erend e G l ei chfehl erströ m e Typ A,  
na ch IE C /E N 6 10 0 9 -1,  B i -C o nnect-K l em m e,  B eschri ftungs-
fenster,  Anb a u v o n H i l fsgerä ten m ö gl i ch,  B efesti gung a uf 
H utpro fi l schi ene E N 6 0 7 15  d urch ra stend e Schnel l b efesti -
gung,  ei nd euti ge Scha l tstel l ungsa nz ei ge ro t/grün a m  Scha l t-
heb el ,  B em essungsspa nnung:  2 3 0  V i 5 0  H z ,  sto ß stro m fest 
b i s:  0 , 2 5  kA.
  Bemessungs-

strom  (A) 
Bemessungs-
fehlerstrom  (A) 

1 St

Auslösecharakteristik: B, Polzahl: 1+N
E i nb a ub rei te:  3 6  m m ,  2  TE ,  B em essungsscha l tv erm ö gen:  
6 kA.
313 5794 410962 6 0, 03 107, 40
313 5795 410963 10 0, 03 106, 40
313 5796 410964 13 0, 03 106, 00

313 5793 410947 16 0, 01 101, 60
313 5797 410965 16 0, 03 101, 60
313 5798 410966 20 0, 03 106, 00
313 5799 410967 25 0, 03 107, 40

Auslösecharakteristik: C, Polzahl: 1+N
E i nb a ub rei te:  3 6  m m ,  2  TE ,  B em essungsscha l tv erm ö gen:  6 kA.
313 5803 411058 6 0, 03 107, 40
313 5804 411059 10 0, 03 106, 40
313 5805 411060 13 0, 03 106, 00
313 5802 411043 16 0, 01 102, 20
313 5806 411061 16 0, 03 101, 60
313 5807 411062 20 0, 03 106, 00
313 5808 411063 25 0, 03 107, 40

Auslösecharakteristik: B, Polzahl: 1+N
E i nb a ub rei te:  3 6  m m ,  2  TE ,  B em essungsscha l tv erm ö gen:  10 kA.
313 5828 411285 6 0, 03 125, 50
313 5829 411286 10 0, 03 125, 50
313 5830 411287 13 0, 03 124, 50
313 5831 411288 16 0, 03 121, 30
313 5832 411289 20 0, 03 124, 50
313 5833 411290 25 0, 03 125, 50
313 5834 411291 32 0, 03 128, 70

Auslösecharakteristik: C, Polzahl: 1+N
E i nb a ub rei te:  3 6  m m ,  2  TE ,  B em essungsscha l tv erm ö gen:  10 kA.
313 5836 411293 6 0, 03 125, 50
313 5837 411294 10 0, 03 125, 50
313 5838 411295 13 0, 03 124, 50
313 5839 411296 16 0, 03 121, 30
313 5840 411297 20 0, 03 124, 50
313 5841 411298 25 0, 03 125, 50
313 5842 411299 32 0, 03 128, 70

Fehlerlichtbogen-Schutzein-
richtung (Brandschutzschalter)
Brandschutzschalter DX³
M i t L S-Scha l ter,  na ch IE C /E N 6 2 6 0 6 ,  zu r V erm ei d ung d er 
B ra nd gefa hr d urch pa ra l l el e und  seri el l e F ehl erl i chtb ö gen,  
B eschri ftungsfenster,  Anb a u v o n H i l fsgerä ten m ö gl i ch,  L E D-
Z usta nd sa nze i ge,  B em essungsspa nnung:  2 3 0  V i 5 0  H z,  
m i t m i tscha l tend em  Neutra l l ei ter,  B em essungsscha l tv er-
m ö gen na ch IE C /E N 6 0 8 9 8 -1:  6 kA.
  Bemessungsstrom  (A) 1 St
Auslösecharakteristik: B, Polzahl: 1+N
E i nb a ub rei te:  2  TE .
947 5125 415919 6 162, 60
547 2726 415920 10 162, 60
547 2730 415921 13 162, 60
547 2731 415922 16 158, 50

Auslösecharakteristik: C, Polzahl: 1+N
E i nb a ub rei te:  2  TE .
947 5126 415928 6 173, 90
547 2732 415929 10 173, 90
547 2743 415930 13 173, 90
547 2744 415931 16 170, 80
547 2745 415932 20 173, 90

Brandschutzschalter DX³
M i t F I/L S-Scha l ter Typ A,  B em essungsfehl erstro m :  0 , 0 3  A,  na ch 
IE C /E N 6 2 6 0 6 ,  z ur V erm ei d ung d er B ra nd gefa hr d urch pa ra l -
l el e und  seri el l e F ehl erl i chtb ö gen,  L E D-Z usta nd sa nz ei ge,  B e-
m essungsspa nnung:  2 3 0  V i,  m i t m i tscha l tend em  Neutra l l ei ter,  
B em essungsscha l tv erm ö gen na ch IE C /E N 6 10 0 9 -1:  10 kA.
  Bemessungsstrom  (A) 1 St
Auslösecharakteristik: B, Polzahl: 1+N
E i nb a ub rei te:  3  TE .
947 5127 415955 6 193, 50
547 2746 415956 10 193, 50
547 2747 415957 16 193, 50
547 2748 415958 20 188, 30
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Brandschutzschalter, Verschienungssysteme

Auslösecharakteristik: C, Polzahl: 1+N
E i nb a ub rei te:  3  TE .
947 5128 415964 6 202, 70
547 2749 415965 10 202, 70
547 2750 415966 13 202, 70
547 2751 415967 16 197, 60
547 2752 415968 20 202, 70

Verschienungssysteme
Gabelkammschiene 1-polig
  Geeignet für 

Anzahl Geräte
Länge  (mm) 1 St

Querschnitt: 10 mm²
F ür 1-po l i ge L S-Scha l ter.
536 2132 004911 12 212 5, 94
285 3688 607025 57 1000 22, 75

Querschnitt: 16 mm²
F ür 1-po l i ge L S-Scha l ter.
536 2133 004912 57 1000 28, 90

Gabelkammschiene 2-polig
  Geeignet für 

Anzahl Geräte
Länge  (mm) 1 St

Querschnitt: 10 mm²
F ür 2 × 1-po l i ge L S-Scha l ter o d er 2 -po l i ge F I-Scha l ter o d er 
F I/L S-Scha l ter.
536 2134 004913 6 212 10, 80

Querschnitt: 16 mm²
F ür 2 × 1-po l i ge L S-Scha l ter o d er 2 -po l i ge F I-Scha l ter o d er 
F I/L S-Scha l ter.
536 2135 004914 28 1000 53, 60

Querschnitt: 16 mm²
M i t 4 -po l i ger E i nspei sung,  für 2 -po l i ge L S-Scha l ter L  +  N.
536 2136 004915 6 212 23, 45
536 2137 004916 27 1000 112, 90

Gabelkammschiene 3-polig
  Geeignet für 

Anzahl Geräte
Länge  (mm) 1 St

Querschnitt: 10 mm²
F ür 3 -po l i ge L S-Scha l ter o d er 3 × 1-po l i ge L S-Scha l ter.
536 2138 004917 4 212 15, 25

Querschnitt: 16 mm²
F ür 3 -po l i ge L S-Scha l ter o d er 3 × 1-po l i ge L S-Scha l ter.
340 6039 004935 4 x 3 212 21, 20

Querschnitt: 10 mm²
F ür 4 -po l i ge F I-Scha l ter o d er 8 × 1-po l i ge L S-Scha l ter.
340 6040 004980 4 x 3 212 21, 20

Querschnitt: 16 mm²
F ür 3 -po l i ge L S-Scha l ter m i t H i l fsscha l ter ve rd ra htet.
536 2131 004910 16 1000 82, 10

Gabelkammschiene 4-polig
  Geeignet für Anzahl Geräte 1 St
Querschnitt: 16 mm²
F ür 4 -po l i ge L S-Scha l ter o d er 4 -po l i ge F I-Schutzsch a l ter,  
m i t m o nti erten E nd ka ppen.
536 2139 004919 3 23, 85

Querschnitt: 16 mm²
F ür 4 -po l i ge L S-Scha l ter o d er 4 -po l i ge F I-Schutzsch a l ter.
536 2140 004920 14 110, 70

Querschnitt: 16 mm²
3 -po l i g +  N,  für B ra nd schutzsch a l ter AF DD m i t F I/L S.
513 4664 404983 19 87, 25

Stiftkammschiene 1-polig
  Geeignet für Anzahl Geräte 1 St
Querschnitt: 16 mm²
P ha sen-/Neutra l l ei terschi ene ( schw a rz/ b l a u)  für 1-po l i ge 
L S-Scha l ter.
313 5506 404926 13 3, 96
313 5509 404937 57 28, 90

Stiftkammschiene 3-polig
  1 St
Querschnitt: 10 mm²
F ür G erä te na ch DX 3 -Sta nd a rd ,  L ä nge:  12  TE .
313 5514 404942 15, 55

Querschnitt: 16 mm²
F ür G erä te na ch DX 3 -Sta nd a rd ,  L ä nge:  5 6  TE .
313 5515 404943 89, 85

Stiftkammschiene 4-polig
  Geeignet für Anzahl Geräte 1 St
Querschnitt: 10 mm²
F ür F I-Schutz scha l ter 4 -po l i g und  9  L S-Scha l ter 1+ N ( 1 TE ) .
513 0374 A 00079 10 37, 25

Querschnitt: 16 mm²
F ür F I-Schutz scha l ter 4 -po l i g und  4  AF DD m i t L S-Scha l ter 
1+ N ( 2  TE ) ,  m i t m o nti erten E nd ka ppen.
513 4682 404984 5 28, 40

Zubehör für Kammschiene
  1 St
Endkappe 3-polig, Querschnitt: 16 mm²
F ür G a b el ka m m schi enen,  ( z. B . für 0 4 9  10 /14 /18 ) .
285 3675 004990 1, 21

Endkappe 4-polig, Querschnitt: 16 mm²
F ür G a b el ka m m schi enen,  ( z. B . für 0 4 9  16 /2 0 ) .
536 2141 004991 1, 21

Endkappe 3-polig, Querschnitt: 10 mm²
F ür Sti ft- und  G a b el ka m m schi enen,  ( z .B . für 0 4 9 0 2 ,  
0 4 9 3 2 ) .
285 3689 607026 1, 20

Berührungsschutzkappe
F ür G a b el ka m m schi enen,  ei nze l n a b trennb a r,  a us P o l y-
a m i d ,  geei gnet für Q uerschni tt 10 -16  m m ² ,  ( 1 Sa tz  =  5  
Stück) .
285 3685 004992 1, 93

Anschlussklemme isoliert
  Max. Leiterquerschnitt  (mm²) 1 St
Gabelzunge
313 5503 404904 25 4, 70

Stiftzunge
313 5504 404905 25 4, 70
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Sicherungssysteme

D0-Sicherungssysteme
MINIZED-Lasttrennschalter
F ür NE O Z E D-Si cherungsei nsä tz e D0 2 ,  i n E i nschub techni k 
m i t B erührungsschutz B G V  A3 ,  o hne P a ssei nsa tz.
  Bemessungsstrom  (A) 1 St
Polzahl: 1
B a ub rei te:  2 7  m m ,  1, 5  TE .
507 3213 5 SG 7113 63 36, 00

Polzahl: 1+N
B a ub rei te:  5 4  m m ,  3  TE .
507 3216 5 SG 7153 63 69, 30

Polzahl: 2
B a ub rei te:  5 4  m m ,  3  TE .
507 3214 5 SG 7123 63 73, 80

Polzahl: 3
B a ub rei te:  8 1 m m ,  4 , 5  TE .
507 3215 5 SG 7133 63 67, 30

Polzahl: 3+N
B a ub rei te:  10 8  m m ,  6  TE .
507 3217 5 SG 7163 63 93, 90

NEOZED-Komfortsockel 5SG...02
W erksto ff:  F o rm sto ff,  m i t B erührungsschutz na ch B G V  A3  
B em essungsspa nnung:  4 0 0  V i,  2 5 0  A= .
  Bemessungsstrom  (A) 1 St
Polzahl: 1, Baugröße: D01
B a ub rei te:  1, 5  TE .
203 4286 5 SG 1302 16 6, 00

Polzahl: 1, Baugröße: D02
B a ub rei te:  1, 5  TE .
446 5923 5 SG 1702 63 7, 97

Polzahl: 3, Baugröße: D01
B a ub rei te:  4 , 5  TE .
203 4320 5 SG 5302 16 14, 30

Polzahl: 3, Baugröße: D01
B a ub rei te:  4 , 5  TE .
203 4284 5 SG 5702 63 18, 70

NEOZED-Keramik-Sicherungssockel
  Bemessungs-

strom  (A) 
Klemmen-
ausführung

1 St

Polzahl: 1, Baugröße: D01
M i t Ab d eckung,  Schna ppb efesti gung a uf H utschi ene,  B a u-
b rei te:  1, 5  TE .
391 9276 5 SG 1553 16 Klemmbügel/ 

Klemmbügel
5, 96

Polzahl: 1, Baugröße: D02
M i t Ab d eckung,  Schna ppb efesti gung a uf H utschi ene,  B a u-
b rei te:  1, 5  TE .
391 9281 5 SG 1653 63 Schellenklemme/ 

Schellenklemme
7, 92

Polzahl: 3, Baugröße: D01
M i t Ab d eckung,  Schna ppb efesti gung a uf H utschi ene,  B a u-
b rei te:  4 , 5  TE .
391 9287 5 SG 5553 16 Klemmbügel/ 

Klemmbügel
14, 30

Polzahl: 3, Baugröße: D02
M i t Ab d eckung,  Schna ppb efesti gung a uf H utschi ene,  B a u-
b rei te:  4 , 5  TE .
391 9290 5 SG 5653 63 Schellenklemme/ 

Schellenklemme
18, 60

NEOZED-Schraubkappe
  Baugröße Ausführung der 

Schraubkappe
1 St

Werkstoff: Formstoff
273 0863 5 SH 4116 D 01 mit Prüfloch 1, 28

Werkstoff: Keramik
273 0867 5 SH 4317 D 01 mit Prüfloch 1, 28

Werkstoff: Keramik
273 0866 5 SH 4316 D 01 mit Plombierloch 2, 10

Werkstoff: Formstoff
273 0864 5 SH 4163 D 02 mit Prüfloch 1, 43

Werkstoff: Keramik
273 0868 5 SH 4362 D 02 mit Prüfloch 1, 30

Werkstoff: Keramik
273 0869 5 SH 4363 D 02 mit Plombierloch 2, 90

Werkstoff: Keramik
273 0862 5 SH 4100 D 03 ohne Prüfloch 18, 60

NEOZED-Passeinsatz
  Bemessungs-

strom  (A) 
Farbcode 1 St

Baugröße: D01
273 0870 5 SH 5002 2 rosa 0, 42
273 0871 5 SH 5004 4 braun 0, 42
273 0872 5 SH 5006 6 grün 0, 42
273 0873 5 SH 5010 10/ 13 rot 0, 42

Baugröße: D02
273 0874 5 SH 5020 20 blau 0, 49
273 0875 5 SH 5025 25 gelb 0, 49
273 0876 5 SH 5035 32/ 35/ 40 schwarz 0, 49
273 0877 5 SH 5050 50 weiß 0, 49

Baugröße: D02
F ür Si cherungsei nsä tz e D0 1 i n So ckel  D0 2  und  M INIZ E D-
L a sttrennscha l ter D0 2 .
273 0909 5 SH 5402 2 rosa 0, 49
273 0910 5 SH 5404 4 braun 0, 49
273 0911 5 SH 5406 6 grün 0, 49
273 0912 5 SH 5410 10/ 13 rot 0, 49
273 0913 5 SH 5416 16 grau 0, 49

NEOZED-Sicherungseinsatz
B em essungsspa nnung 4 0 0  V i/2 5 0  V = ,  B etri eb skl a sse:  
gL /gG .
  Bemessungs-

strom  (A) 
Farbcode 1 St

Baugröße: D01
273 0483 5 SE 2302 2 rosa 1, 02
273 0484 5 SE 2304 4 braun 1, 02
273 0485 5 SE 2306 6 grün 1, 02
273 0486 5 SE 2310 10 rot 0, 77
273 0487 5 SE 2316 16 grau 0, 77

Baugröße: D02
273 0488 5 SE 2320 20 blau 0, 95
273 0489 5 SE 2325 25 gelb 0, 95
270 3881 5 SE 2332 32 schwarz 1, 29
273 0490 5 SE 2335 35 schwarz 1, 29
270 3882 5 SE 2340 40 schwarz 1, 29
273 0491 5 SE 2350 50 weiß 1, 29
273 0492 5 SE 2363 63 Kupfer 1, 29

Baugröße: D03
273 0481 5 SE 2280 80 blau 7, 21
273 0482 5 SE 2300 100 rot 7, 21

2730873

2730874

2730910
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P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

Sicherungssysteme

D-Sicherungssysteme
DIAZED-Sicherungssockel
W erksto ff:  F o rm sto ff,  m i t B erührungsschutz  na ch B G V  A3 ,  
für Schna pp- und  Schra ub b efesti gung,  B em essungsspa n-
nung:  5 0 0  V g.
  Bemessungsstrom  (A) 1 St
Polzahl: 1, Baugröße: DII
503 5418 5 SF 1060 25 10, 20

Polzahl: 1, Baugröße: DIII
503 5419 5 SF 1260 63 12, 60

Polzahl: 3, Baugröße: DII
503 5420 5 SF 5068 25 30, 50

Polzahl: 3, Baugröße: DIII
503 5421 5 SF 5268 63 37, 60

DIAZED-Schraubkappen
  Baugröße 1 St
Werkstoff: Kunststoff
G ew i nd e:  E  2 7 ,  m i t P rüfl o ch,  ni cht für Si cherungsei nsä tz e 
SIL IZ E D,  Nennstro m :  2 5  A,  B em essungsspa nnung:  5 0 0  
V g.
273 0677 5 SH 1221 DII 2, 13

Werkstoff: Keramik
G ew i nd e:  E  2 7 ,  o hne P rüfl o ch,  Nennstro m :  2 5  A,  B em es-
sungsspa nnung:  5 0 0  V g.
273 0670 5 SH 112 DII 1, 18

Werkstoff: Keramik
G ew i nd e:  E  2 7 ,  m i t P rüfl o ch,  pl o m b i erb a r,  Nennstro m :  2 5  
A,  B em essungsspa nnung:  5 0 0  V g.
273 0676 5 SH 122 DII 2, 10

Werkstoff: Kunststoff
G ew i nd e:  E  3 3 ,  m i t P rüfl o ch,  ni cht für Si cherungsei nsä tz e 
SIL IZ E D,  Nennstro m :  6 3  A,  B em essungsspa nnung:  5 0 0  
V g.
273 0679 5 SH 1231 DIII 2, 97

Werkstoff: Keramik
G ew i nd e:  E  3 3 ,  o hne P rüfl o ch,  Nennstro m :  6 3  A,  B em es-
sungsspa nnung:  5 0 0  V g.
273 0671 5 SH 113 DIII 1, 86

Werkstoff: Keramik
G ew i nd e:  E  3 3 ,  m i t P rüfl o ch,  pl o m b i erb a r,  Nennstro m :  6 3  A,  
B em essungsspa nnung:  5 0 0  V g.
273 0678 5 SH 123 DIII 3, 24

DIAZED-Passschrauben
  Bemessungs-

strom  (A) 
Farbcode 1 St

Baugröße: DII
273 0773 5 SH 310 2 rosa 0, 77
273 0774 5 SH 311 4 braun 0, 77
273 0775 5 SH 312 6 grün 0, 77
273 0776 5 SH 313 10 rot 0, 77
273 0777 5 SH 314 16 grau 0, 77
273 0778 5 SH 315 20 blau 0, 93
273 0779 5 SH 316 25 gelb 0, 93

Baugröße: DIII
273 0801 5 SH 317 35 schwarz 1, 55
273 0802 5 SH 318 50 weiß 1, 55
273 0803 5 SH 320 63 Kupfer 1, 55

2730773

2730801

DIAZED-Sicherungseinsätze
  Bemessungs-

strom  (A) 
Farbcode 1 St

Baugröße: DII, Betriebsklasse: gG
273 0393 5 SB 211 2 rosa 1, 03
273 0394 5 SB 221 4 braun 1, 03
273 0395 5 SB 231 6 grün 1, 03
273 0396 5 SB 251 10 rot 0, 73

Baugröße: TNDz, Charakteristik: Träg
273 0372 5 SA 211 2 rosa 2, 46
273 0373 5 SA 221 4 braun 2, 46
273 0374 5 SA 231 6 grün 2, 46
273 0375 5 SA 251 10 rot 2, 46

Photovoltaik- 
Sicherungssysteme
Zylindersicherungseinsatz 3NW6
Na ch IE C  6 0 2 6 9 -6 ,  G rö ß e:  10 × 3 8 ,  B em essungsspa nnung:  
10 0 0  V = .
  Nennstrom  (A) 1 St
Auslösecharakteristik: gPV
508 2054 3 NW 60044 4 10, 00
508 2057 3 NW 60014 6 10, 10
508 2060 3 NW 60084 8 10, 10
508 2059 3 NW 60034 10 10, 10
508 2058 3 NW 60064 12 10, 10
508 2053 3 NW 60054 16 10, 20

Zylindersicherungshalter 3NW7
Na ch Scha l tgerä teno rm  IE C  6 0 9 4 7 -3  si nd  d i e Z yl i nd ersi -
cherungsha l ter a l s Si cherungstrennscha l ter geprüft und  
z ugel a ssen,  si e si nd  ni cht für d a s Scha l ten v o n L a sten 
geei gnet,  für Si cherungsgrö ß e 10 × 3 8  m m ,  E i nspei sung v o n 
o b en und  unten,  B em essungsspa nnung:  10 0 0  V = ,  B em es-
sungsstro m  In:  2 5  A= .
  Polzahl 1 St
Polzahl: 1, ohne Signalmelder
E i nb a ub rei te:  18  m m ,  1 TE .
508 2052 3 NW 70134 1 7, 99

Polzahl: 1, mit Signalmelder
E i nb a ub rei te:  18  m m ,  1 TE .
508 2056 3 NW 70144 1 14, 30

Polzahl: 2, ohne Signalmelder
E i nb a ub rei te:  3 6  m m ,  2  TE .
508 2051 3 NW 70234 2 17, 00

Polzahl: 2, mit Signalmelder
E i nb a ub rei te:  3 6  m m ,  2  TE .
508 2055 3 NW 70244 2 28, 00
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Leitungsschutzschalter

Leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter 5SL6
Al s H a uptscha l ter z um  Trennen o d er F rei scha l ten v erw end -
b a r,  m i t B erührungsschutz  für Anschl usskl em m en,  An-
schl ussq uerschni tt ei n- und  m ehrd rä hti g:  0 , 7 5 -3 5  m m ² ,  z um  
Anb a u vo n Z usa tzko m po nenten geei gnet,  w erkze ugl o ses 
W echsel n ei nes G erä tes a us d em  Schi enenv erb und ,  
Schutza rt:  IP 2 0 ,  B em essungsscha l tve rm ö gen:  6 kA.
  Bemessungsstrom  (A) 1 St
Auslösecharakteristik: B, Polzahl: 1
E i nb a ub rei te:  18  m m ,  1 TE .
379 5422 5 SL 61066 6 12, 30
379 5425 5 SL 61106 10 10, 80
379 5427 5 SL 61136 13 10, 80
379 5431 5 SL 61166 16 7, 73
379 5433 5 SL 61206 20 11, 50
379 5435 5 SL 61256 25 12, 30
379 5437 5 SL 61326 32 14, 30
379 5439 5 SL 61406 40 17, 50
379 5441 5 SL 61506 50 21, 50
379 5443 5 SL 61636 63 25, 20

Auslösecharakteristik: B, Polzahl: 3
E i nb a ub rei te:  5 4  m m ,  3  TE .
379 5478 5 SL 63066 6 64, 70
379 5481 5 SL 63106 10 57, 30
379 5483 5 SL 63136 13 57, 30
379 5487 5 SL 63166 16 52, 60
379 5489 5 SL 63206 20 59, 60
379 5491 5 SL 63256 25 64, 70
379 5493 5 SL 63326 32 74, 80
379 5495 5 SL 63406 40 91, 20
379 5497 5 SL 63506 50 114, 00
379 5499 5 SL 63636 63 132, 00

Auslösecharakteristik: C, Polzahl: 1
E i nb a ub rei te:  18  m m ,  1 TE .
379 5423 5 SL 61067 6 23, 50
379 5426 5 SL 61107 10 20, 90
379 5428 5 SL 61137 13 20, 90
379 5432 5 SL 61167 16 19, 20
379 5434 5 SL 61207 20 21, 60
379 5436 5 SL 61257 25 23, 50
379 5438 5 SL 61327 32 27, 10
379 5440 5 SL 61407 40 32, 90
379 5442 5 SL 61507 50 40, 70
379 5444 5 SL 61637 63 48, 10

Auslösecharakteristik: C, Polzahl: 3
E i nb a ub rei te:  5 4  m m ,  3  TE .
379 5479 5 SL 63067 6 98, 40
379 5482 5 SL 63107 10 87, 10
379 5484 5 SL 63137 13 87, 10
379 5488 5 SL 63167 16 81, 30
379 5490 5 SL 63207 20 90, 40
379 5492 5 SL 63257 25 98, 40
379 5494 5 SL 63327 32 114, 00
379 5496 5 SL 63407 40 139, 00
379 5498 5 SL 63507 50 172, 00
379 5505 5 SL 63637 63 201, 00

Leitungsschutzschalter 5SL4
Al s H a uptscha l ter z um  Trennen o d er F rei scha l ten v erw end -
b a r,  m i t B erührungsschutz  für Anschl usskl em m en,  An-
schl ussq uerschni tt ei n- und  m ehrd rä hti g:  0 , 7 5 -3 5  m m ² ,  z um  
Anb a u vo n Z usa tzko m po nenten geei gnet,  w erkze ugl o ses 
W echsel n ei nes G erä tes a us d em  Schi enenv erb und ,  
Schutza rt:  IP 2 0 ,  B em essungsscha l tve rm ö gen:  10 kA.
  Bemessungsstrom  (A) 1 St
Auslösecharakteristik: B, Polzahl: 1
E i nb a ub rei te:  18  m m ,  1 TE .
680 5096 5 SL 41016 1 13, 20
680 5097 5 SL 41026 2 13, 20
680 5098 5 SL 41036 3 13, 20
680 5099 5 SL 41046 4 13, 20
178 9429 5 SL 41066 6 13, 20
680 5100 5 SL 41086 8 13, 20
178 9427 5 SL 41106 10 11, 80
178 9425 5 SL 41136 13 11, 80
178 9423 5 SL 41166 16 8, 32
178 9421 5 SL 41206 20 12, 20
178 9419 5 SL 41256 25 13, 20
178 9417 5 SL 41326 32 15, 30
680 5101 5 SL 41406 40 18, 80
680 5102 5 SL 41506 50 23, 30
680 5103 5 SL 41636 63 27, 40

Auslösecharakteristik: B, Polzahl: 3
E i nb a ub rei te:  5 4  m m ,  3  TE .
680 5119 5 SL 43016 1 69, 80
680 5120 5 SL 43026 2 69, 80
680 5121 5 SL 43036 3 69, 80
680 5122 5 SL 43046 4 69, 80
178 9415 5 SL 43066 6 69, 80
680 5123 5 SL 43086 8 69, 80
178 9413 5 SL 43106 10 61, 70
680 5124 5 SL 43136 13 61, 70
178 9411 5 SL 43166 16 56, 80
178 9409 5 SL 43206 20 64, 20
178 9407 5 SL 43256 25 69, 80
178 9405 5 SL 43326 32 80, 80
680 5125 5 SL 43406 40 98, 40
680 5126 5 SL 43506 50 122, 00
680 5127 5 SL 43636 63 144, 00

Auslösecharakteristik: C, Polzahl: 1
E i nb a ub rei te:  18  m m ,  1 TE .
680 5173 5 SL 41147 0, 3 25, 20
680 5174 5 SL 41057 0, 5 25, 20
680 5175 5 SL 41017 1 25, 20
680 5176 5 SL 41157 1, 6 25, 20
178 9431 5 SL 41027 2 25, 20
680 5177 5 SL 41037 3 25, 20
178 9430 5 SL 41047 4 25, 20
178 9428 5 SL 41067 6 25, 20
680 5178 5 SL 41087 8 25, 20
178 9426 5 SL 41107 10 22, 30
178 9424 5 SL 41137 13 22, 30
178 9422 5 SL 41167 16 20, 90
178 9420 5 SL 41207 20 23, 30
178 9418 5 SL 41257 25 25, 20
178 9416 5 SL 41327 32 29, 10
680 5179 5 SL 41407 40 35, 70
680 5180 5 SL 41507 50 44, 00
680 5181 5 SL 41637 63 51, 80

Auslösecharakteristik: C, Polzahl: 3
E i nb a ub rei te:  5 4  m m ,  3  TE .
680 5200 5 SL 43147 0, 3 107, 00
680 5201 5 SL 43057 0, 5 107, 00
680 5202 5 SL 43017 1 107, 00
680 5203 5 SL 43157 1, 6 107, 00
680 5204 5 SL 43027 2 107, 00
680 5205 5 SL 43037 3 107, 00
680 5206 5 SL 43047 4 107, 00
178 9414 5 SL 43067 6 107, 00
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Leitungsschutzschalter, Fehlerstromschutzschalter

680 5207 5 SL 43087 8 107, 00
178 9412 5 SL 43107 10 93, 90
680 5208 5 SL 43137 13 93, 90
178 9410 5 SL 43167 16 87, 60
178 9408 5 SL 43207 20 97, 70
178 9406 5 SL 43257 25 107, 00
178 9404 5 SL 43327 32 122, 00
680 5209 5 SL 43407 40 150, 00
680 5210 5 SL 43507 50 185, 00
680 5211 5 SL 43637 63 217, 00

Fehlerstromschutzschalter
Fehlerstromschutzschalter 5SV3 Typ A, 
unverzögert
Typ A l ö st b ei  si nusfö rm i gen W echsel fehl erströ m en und  b ei  
pul si erend en G l ei chfehl erströ m en a us,  Sto ß stro m festi gkei t 
m i t Stro m fo rm  8 /2 0  µ s vo n >  1 kA,  H i l fsstro m scha l ter o d er 
F erna ntri eb  a nb a ub a r,  B erührungsschutz  na ch DIN E N 
5 0 2 7 4 ,  Netz a nschl uss v o n o b en o d er unten,  Schutz a rt:  
IP 2 0 ,  B em essungskurzsch l ussstro m :  10 kA.
  Bemessungs-

strom  (A) 
Bemessungs-
fehlerstrom  (A) 

1 St

Polzahl: 1+N, N-Anschluss rechts
E i nb a ub rei te:  3 6  m m ,  2  TE ,  B em essungsspa nnung:  2 3 0  V i,  
5 0 /6 0  H z .
680 5065 5 SV 31116 16 0, 01 117, 00
680 5066 5 SV 33116 16 0, 03 115, 00
680 5067 5 SV 33126 25 0, 03 75, 40
680 5071 5 SV 34126 25 0, 1 118, 00
680 5075 5 SV 36126 25 0, 3 89, 60
680 5068 5 SV 33146 40 0, 03 83, 90
680 5072 5 SV 34146 40 0, 1 136, 00
680 5076 5 SV 36146 40 0, 3 96, 80
680 5069 5 SV 33166 63 0, 03 251, 00
680 5073 5 SV 34166 63 0, 1 211, 00
680 5077 5 SV 36166 63 0, 3 149, 00
680 5070 5 SV 33176 80 0, 03 527, 00
680 5074 5 SV 34176 80 0, 1 431, 00
680 5078 5 SV 36176 80 0, 3 383, 00

Polzahl: 1+N, N-Anschluss links
E i nb a ub rei te:  3 6  m m ,  2  TE ,  B em essungsspa nnung:  2 3 0  V i,  
5 0 /6 0  H z .
707 3395 5 SV 31116 KL 16 0, 01 117, 00
707 3396 5 SV 33116 KL 16 0, 03 115, 00
570 2180 5 SV 33126 KL 25 0, 03 75, 40
707 3400 5 SV 34126 KL 25 0, 1 118, 00
707 3404 5 SV 36126 KL 25 0, 3 89, 60
570 2181 5 SV 33146 KL 40 0, 03 83, 90
707 3401 5 SV 34146 KL 40 0, 1 136, 00
707 3405 5 SV 36146 KL 40 0, 3 96, 80
707 3397 5 SV 33166 KL 63 0, 03 251, 00
707 3402 5 SV 34166 KL 63 0, 1 211, 00
707 3406 5 SV 36166 KL 63 0, 3 149, 00
707 3398 5 SV 33176 KL 80 0, 03 527, 00
707 3403 5 SV 34176 KL 80 0, 1 431, 00
707 3407 5 SV 36176 KL 80 0, 3 383, 00

Polzahl: 3+N, N-Anschluss rechts
E i nb a ub rei te:  7 2  m m ,  4  TE ,  B em essungsspa nnung:  4 0 0  V i,  
5 0 /6 0  H z .
680 5033 5 SV 33426 25 0, 03 95, 10
680 5037 5 SV 34426 25 0, 1 148, 00
680 5041 5 SV 36426 25 0, 3 93, 40
680 5045 5 SV 37426 25 0, 5 93, 40
680 5034 5 SV 33446 40 0, 03 95, 60
680 5038 5 SV 34446 40 0, 1 158, 00
680 5042 5 SV 36446 40 0, 3 95, 10
680 5046 5 SV 37446 40 0, 5 95, 10
680 5035 5 SV 33466 63 0, 03 271, 00
680 5039 5 SV 34466 63 0, 1 215, 00

680 5043 5 SV 36466 63 0, 3 144, 00
680 5047 5 SV 37466 63 0, 5 138, 00
680 5036 5 SV 33476 80 0, 03 766, 00
680 5040 5 SV 34476 80 0, 1 694, 00
680 5044 5 SV 36476 80 0, 3 574, 00
680 5048 5 SV 37476 80 0, 5 574, 00

Polzahl: 3+N, N-Anschluss links
E i nb a ub rei te:  7 2  m m ,  4  TE ,  B em essungsspa nnung:  4 0 0  V i,  
5 0 /6 0  H z .
570 2182 5 SV 33426 KL 25 0, 03 95, 10
707 3408 5 SV 36426 KL 25 0, 3 93, 40
570 2183 5 SV 33446 KL 40 0, 03 95, 60
707 3409 5 SV 36446 KL 40 0, 3 95, 10
570 2184 5 SV 33466 KL 63 0, 03 271, 00
707 3410 5 SV 36466 KL 63 0, 3 144, 00
707 3412 5 SV 37466 KL 63 0, 5 138, 00
707 3399 5 SV 33476 KL 80 0, 03 766, 00
707 3411 5 SV 36476 KL 80 0, 3 574, 00

Fehlerstromschutzschalter 5SV3 Typ A, 
superresistent
Typ A l ö st b ei  si nusfö rm i gen W echsel fehl erströ m en und  b ei  
pul si erend en G l ei chfehl erströ m en a us,  Sto ß stro m festi gkei t 
m i t Stro m fo rm  8 /2 0  µ s vo n >  3  kA,  H i l fsstro m scha l ter o d er 
F erna ntri eb  a nb a ub a r,  B erührungsschutz  na ch DIN E N 
5 0 2 7 4 ,  Netz a nschl uss v o n o b en o d er unten,  Schutz a rt:  
IP 2 0 ,  B em essungskurzsch l ussstro m :  10 kA.
  Bemessungs-

strom  (A) 
Bemessungs-
fehlerstrom  (A) 

1 St

Polzahl: 1+N, N-Anschluss rechts
E i nb a ub rei te:  3 6  m m ,  2  TE ,  B em essungsspa nnung:  2 3 0  V i,  
5 0 /6 0  H z .
752 2833 5 SV 33126 KK 01 25 0, 03 192, 00
752 2838 5 SV 33146 KK 01 40 0, 03 214, 00
752 2842 5 SV 33166 KK 01 63 0, 03 377, 00
752 2875 5 SV 36166 KK 01 63 0, 3 239, 00

Polzahl: 3+N, N-Anschluss rechts
E i nb a ub rei te:  7 2  m m ,  4  TE ,  B em essungsspa nnung:  4 0 0  V i,  
5 0 /6 0  H z .
752 2849 5 SV 33426 KK 01 25 0, 03 243, 00
752 2854 5 SV 33446 KK 01 40 0, 03 244, 00
752 2887 5 SV 36446 KK 01 40 0, 3 181, 00
752 2858 5 SV 33466 KK 01 63 0, 03 433, 00
752 2892 5 SV 36466 KK 01 63 0, 3 259, 00

Fehlerstromschutzschalter 5SV3 Typ A, 
selektiv
Typ A l ö st b ei  si nusfö rm i gen W echsel fehl erströ m en und  b ei  
pul si erend en G l ei chfehl erströ m en a us,  Sto ß stro m festi gkei t 
m i t Stro m fo rm  8 /2 0  µ s vo n >  5  kA,  H i l fsstro m scha l ter o d er 
F erna ntri eb  a nb a ub a r,  B erührungsschutz  na ch DIN E N 
5 0 2 7 4 ,  Netz a nschl uss v o n o b en o d er unten,  Schutz a rt:  
IP 2 0 ,  B em essungskurzsch l ussstro m :  10 kA.
  Bemessungs-

strom  (A) 
Bemessungs-
fehlerstrom  (A) 

1 St

Polzahl: 1+N, N-Anschluss rechts
E i nb a ub rei te:  3 6  m m ,  2  TE ,  B em essungsspa nnung:  2 3 0  V i,  
5 0 /6 0  H z .
752 2876 5 SV 36168 63 0, 3 227, 00

Polzahl: 3+N, N-Anschluss links
E i nb a ub rei te:  7 2  m m ,  4  TE ,  B em essungsspa nnung:  4 0 0  V i,  
5 0 /6 0  H z .
752 2896 5 SV 36468 KL 63 0, 3 224, 00
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Fehlerstromschutzschalter, FI/LS-Kombinationen

SIGRES Fehlerstromschutzschalter 
5SV3 Typ A, unverzögert
F ür d en E i nsa tz  b ei  erschw erten U m geb ungsb ed i ngungen 
( i ntegri erter K o nd ensa ti o nsschutz) ,  Typ A l ö st b ei  si nusfö r-
m i gen W echsel fehl erströ m en und  b ei  pul si erend en G l ei ch-
fehl erströ m en a us,  Sto ß stro m festi gkei t m i t Stro m fo rm  8 /2 0  
μs von > 1 kA, Hilfsstromschalter oder Fernantrieb anbau-
b a r,  a b sperrb a r,  B erührungsschutz  na ch DIN E N 5 0 2 7 4 ,  
Netza nschl uss vo n unten,  Schutza rt:  IP 2 0 ,  B em essungs-
kurzsch l ussstro m :  10 kA.
  Bemessungs-

strom  (A) 
Bemessungs-
fehlerstrom  (A) 

1 St

Polzahl: 2, N-Anschluss rechts
E i nb a ub rei te:  3 6  m m ,  2  TE ,  B em essungsspa nnung:  2 3 0  V i,  
5 0 /6 0  H z .
752 2834 5 SV 33126 KK 12 25 0, 03 94, 30
752 2839 5 SV 33146 KK 12 40 0, 03 105, 00
752 2843 5 SV 33166 KK 12 63 0, 03 314, 00

Polzahl: 4, N-Anschluss rechts
E i nb a ub rei te:  7 2  m m ,  2  TE ,  B em essungsspa nnung:  4 0 0  V i,  
5 0 -6 0  H z .
752 2850 5 SV 33426 KK 12 25 0, 03 119, 00
752 2855 5 SV 33446 KK 12 40 0, 03 119, 00
752 2888 5 SV 36446 KK 12 40 0, 3 119, 00
752 2859 5 SV 33466 KK 12 63 0, 03 339, 00
752 2893 5 SV 36466 KK 12 63 0, 3 180, 00

Fehlerstromschutzschalter 5SV3 Typ B, 
kurzzeitverzögert
Typ B ,  l ö st b ei  si nusfö rm i gen W echsel fehl erströ m en und  
b ei  gl a tten G l ei chfehl erströ m en a us,  E i nsa tz  i n a l l en Netz en 
b i s 2 3 0 /4 0 0  V i,  Scha l tv erm ö gen Stro m  gem ä ß  IE C  6 10 0 8 -
1:  0 , 8  kA,  Sto ß stro m festi gkei t:  3  kA,  B erührungsschutz  na ch 
DIN E N 5 0 2 7 4 ,  Netz a nschl uss v o n o b en o d er unten,  
Schutza rt:  IP 2 0 ,  B em essungskurzsch l ussstro m :  10 kA.
  Bemessungs-

strom  (A) 
Bemessungs-
fehlerstrom  (A) 

1 St

Polzahl: 1+N, N-Anschluss rechts
E i nb a ub rei te:  7 1, 8  m m ,  4  TE ,  B em essungsspa nnung:  2 3 0  V i,  
5 0 /6 0  H z .
843 6180 5 SV 33214 16 0, 03 560, 00
843 6190 5 SV 36214 16 0, 3 491, 00
843 6181 5 SV 33224 25 0, 03 560, 00
843 6191 5 SV 36224 25 0, 3 491, 00
843 6182 5 SV 33244 40 0, 03 596, 00
843 6192 5 SV 36244 40 0, 3 512, 00
843 6183 5 SV 33264 63 0, 03 895, 00
843 6193 5 SV 36264 63 0, 3 791, 00

Fehlerstromschutzschalter 5SV3 Typ F, 
kurzzeitverzögert
Typ F  erfa sst F ehl erströ m e,  d i e a us ei nem  F req uenz ge-
m i sch vo n F req uenze n b i s 1 kH z b estehen,  Sto ß stro m fes-
ti gkei t m i t Stro m fo rm  8 /2 0  µ s v o n >  3  kA,  H i l fsstro m scha l ter 
o d er F erna ntri eb  a nb a ub a r,  B erührungsschutz  na ch DIN 
E N 5 0 2 7 4 ,  Netz a nschl uss v o n o b en o d er unten,  Schutz a rt:  
IP 2 0 ,  B em essungskurzsch l ussstro m :  10 kA.
  Bemessungs-

strom  (A) 
Bemessungs-
fehlerstrom  (A) 

1 St

Polzahl: 1+N, N-Anschluss rechts
E i nb a ub rei te:  3 6  m m ,  2  TE ,  B em essungsspa nnung:  2 3 0  V i,  
5 0 /6 0  H z .
752 2831 5 SV 33123 25 0, 03 144, 00
752 2836 5 SV 33143 40 0, 03 94, 30
752 2841 5 SV 33163 63 0, 03 433, 00

Polzahl: 3+N, N-Anschluss rechts
E i nb a ub rei te:  7 2  m m ,  4  TE ,  B em essungsspa nnung:  4 0 0  V i,  
5 0 /6 0  H z .
752 2847 5 SV 33423 25 0, 03 279, 00
752 2851 5 SV 33443 40 0, 03 281, 00
752 2856 5 SV 33463 63 0, 03 498, 00
752 2860 5 SV 33473 80 0, 03 1. 070, 00

FI/LS-Kombinationen
FI/LS-Schalter 5SV1 Typ A, unverzögert
K o m b i ni ertes G erä t a us F I-Schutz scha l ter und  L S-Scha l ter 
i n ko m pa kter Ausführung ( 1 TE )  für P erso nen- und  L ei -
tungsschutz,  Typ A,  l ö st b ei  si nusfö rm i gen W echsel fehl er-
strö m en und  b ei  pul si erend en G l ei chfehl erströ m en a us,  
B erührungsschutz  na ch DIN E N 5 0 2 7 4 ,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  
B em essungsscha l tve rm ö gen:  6 kA.
  Bemessungs-

strom  (A) 
Bemessungs-
fehlerstrom  (A) 

1 St

Polzahl: 1+N, Auslösecharakteristik: B
E i nb a ub rei te:  18  m m ,  1 TE ,  B em essungsspa nnung:  2 3 0  V i,  
5 0  H z .
713 7746 5 SV 13166 KK 06 6 0, 03 72, 00
713 7747 5 SV 13166 KK 10 10 0, 03 72, 00
713 7748 5 SV 13166 KK 13 13 0, 03 72, 00
713 7749 5 SV 13166 KK 16 16 0, 03 64, 80

Polzahl: 1+N, Auslösecharakteristik: C
E i nb a ub rei te:  18  m m ,  1 TE ,  B em essungsspa nnung:  2 3 0  V i,  
5 0  H z .
713 7750 5 SV 13167 KK 02 2 0, 03 76, 10
713 7751 5 SV 13167 KK 04 4 0, 03 76, 10
713 7752 5 SV 13167 KK 06 6 0, 03 76, 10
713 7753 5 SV 13167 KK 10 10 0, 03 76, 10
713 7754 5 SV 13167 KK 13 13 0, 03 76, 10
713 7755 5 SV 13167 KK 16 16 0, 03 67, 90

FI/LS-Schalter 5SU1 Typ A, unverzögert
K o m b i ni ertes G erä t a us F I-Schutz scha l ter und  L S-Scha l ter 
i n ko m pa kter Ausführung für P erso nen-,  B ra nd - und  L ei -
tungsschutz,  Typ A,  l ö st b ei  si nusfö rm i gen W echsel fehl er-
strö m en und  b ei  pul si erend en G l ei chfehl erströ m en a us,  
Sto ß stro m festi gkei t m i t Stro m fo rm  8 /2 0  µ s v o n >  1 kA,  
H i l fsstro m scha l ter o d er F erna ntri eb  a nb a ub a r,  a b sperrb a r,  
B erührungsschutz  na ch DIN E N 5 0 2 7 4 ,  Netz a nschl uss v o n 
o b en o d er unten,  Schutza rt:  IP 2 0 ,  B em essungsscha l tve r-
m ö gen:  6 kA.
  Bemessungs-

strom  (A) 
Bemessungs-
fehlerstrom  (A) 

1 St

Polzahl: 1+N, Auslösecharakteristik: B
E i nb a ub rei te:  3 6  m m ,  2  TE ,  B em essungsspa nnung:  2 3 0  V i,  
5 0 -6 0  H z .
232 8171 5 SU 16566 KK 06 6 0, 3 112, 00
232 8128 5 SU 13566 KK 10 10 0, 03 112, 00
232 8172 5 SU 16566 KK 10 10 0, 3 112, 00
232 8129 5 SU 13566 KK 13 13 0, 03 112, 00
232 8173 5 SU 16566 KK 13 13 0, 3 112, 00
232 8130 5 SU 13566 KK 16 16 0, 03 111, 00
232 8174 5 SU 16566 KK 16 16 0, 3 111, 00
232 8131 5 SU 13566 KK 20 20 0, 03 112, 00
232 8175 5 SU 16566 KK 20 20 0, 3 112, 00
232 8132 5 SU 13566 KK 25 25 0, 03 122, 00
232 8176 5 SU 16566 KK 25 25 0, 3 122, 00
232 8133 5 SU 13566 KK 32 32 0, 03 122, 00
232 8177 5 SU 16566 KK 32 32 0, 3 122, 00
232 8134 5 SU 13566 KK 40 40 0, 03 122, 00
232 8178 5 SU 16566 KK 40 40 0, 3 122, 00

Polzahl: 1+N, Auslösecharakteristik: C
E i nb a ub rei te:  3 6  m m ,  2  TE ,  B em essungsspa nnung:  2 3 0  V i,  
5 0 -6 0  H z .
232 8179 5 SU 16567 KK 06 6 0, 3 126, 00
232 8137 5 SU 13567 KK 10 10 0, 03 126, 00
232 8180 5 SU 16567 KK 10 10 0, 3 126, 00
232 8138 5 SU 13567 KK 13 13 0, 03 126, 00
232 8181 5 SU 16567 KK 13 13 0, 3 126, 00
232 8139 5 SU 13567 KK 16 16 0, 03 124, 00
232 8182 5 SU 16567 KK 16 16 0, 3 124, 00
232 8140 5 SU 13567 KK 20 20 0, 03 126, 00
232 8183 5 SU 16567 KK 20 20 0, 3 126, 00
232 8141 5 SU 13567 KK 25 25 0, 03 139, 00
232 8184 5 SU 16567 KK 25 25 0, 3 139, 00
232 8142 5 SU 13567 KK 32 32 0, 03 139, 00
232 8185 5 SU 16567 KK 32 32 0, 3 139, 00
232 8143 5 SU 13567 KK 40 40 0, 03 139, 00
232 8186 5 SU 16567 KK 40 40 0, 3 139, 00
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FI/LS-Kombinationen, Brandschutzschalter, Hauptleitungsschutzschalter,  
Verschienungssysteme

FI/LS-Schalter 5SU1 Typ A, unverzögert
K o m b i ni ertes G erä t a us F I-Schutz scha l ter und  L S-Scha l ter 
i n ko m pa kter Ausführung für P erso nen-,  B ra nd - und  L ei -
tungsschutz,  Typ A,  l ö st b ei  si nusfö rm i gen W echsel fehl er-
strö m en und  b ei  pul si erend en G l ei chfehl erströ m en a us,  
Sto ß stro m festi gkei t m i t Stro m fo rm  8 /2 0  µ s v o n >  1 kA,  
H i l fsstro m scha l ter o d er F erna ntri eb  a nb a ub a r,  a b sperrb a r,  
B erührungsschutz  na ch DIN E N 5 0 2 7 4 ,  Netz a nschl uss v o n 
o b en o d er unten,  Schutza rt:  IP 2 0 ,  B em essungsscha l tve r-
m ö gen:  10 kA.
  Bemessungs-

strom  (A) 
Bemessungs-
fehlerstrom  (A) 

1 St

Polzahl: 1+N, Auslösecharakteristik: B
E i nb a ub rei te:  3 6  m m ,  2  TE ,  B em essungsspa nnung:  2 3 0  V i,  
5 0 -6 0  H z .
232 8102 5 SU 11546 KK 06 6 0, 01 150, 00
232 8110 5 SU 13546 KK 06 6 0, 03 146, 00
232 8155 5 SU 16546 KK 06 6 0, 3 146, 00
232 8103 5 SU 11546 KK 10 10 0, 01 150, 00
232 8111 5 SU 13546 KK 10 10 0, 03 146, 00
232 8156 5 SU 16546 KK 10 10 0, 3 146, 00
232 8104 5 SU 11546 KK 13 13 0, 01 150, 00
232 8112 5 SU 13546 KK 13 13 0, 03 146, 00
232 8157 5 SU 16546 KK 13 13 0, 3 146, 00
232 8105 5 SU 11546 KK 16 16 0, 01 146, 00
232 8113 5 SU 13546 KK 16 16 0, 03 144, 00
232 8158 5 SU 16546 KK 16 16 0, 3 143, 00
232 8114 5 SU 13546 KK 20 20 0, 03 146, 00
232 8159 5 SU 16546 KK 20 20 0, 3 146, 00
232 8115 5 SU 13546 KK 25 25 0, 03 157, 00
232 8160 5 SU 16546 KK 25 25 0, 3 157, 00
232 8116 5 SU 13546 KK 32 32 0, 03 157, 00
232 8161 5 SU 16546 KK 32 32 0, 3 157, 00
232 8117 5 SU 13546 KK 40 40 0, 03 157, 00
232 8162 5 SU 16546 KK 40 40 0, 3 157, 00

Polzahl: 1+N, Auslösecharakteristik: C
E i nb a ub rei te:  3 6  m m ,  2  TE ,  B em essungsspa nnung:  2 3 0  V i,  
5 0 -6 0  H z .
232 8106 5 SU 11547 KK 06 6 0, 01 151, 00
232 8118 5 SU 13547 KK 06 6 0, 03 147, 00
232 8163 5 SU 16547 KK 06 6 0, 3 147, 00
232 8119 5 SU 13547 KK 08 8 0, 03 147, 00
232 8107 5 SU 11547 KK 10 10 0, 01 151, 00
232 8120 5 SU 13547 KK 10 10 0, 03 147, 00
232 8164 5 SU 16547 KK 10 10 0, 3 147, 00
232 8108 5 SU 11547 KK 13 13 0, 01 151, 00
232 8121 5 SU 13547 KK 13 13 0, 03 147, 00
232 8165 5 SU 16547 KK 13 13 0, 3 147, 00
232 8109 5 SU 11547 KK 16 16 0, 01 147, 00
232 8122 5 SU 13547 KK 16 16 0, 03 145, 00
232 8166 5 SU 16547 KK 16 16 0, 3 142, 00
232 8123 5 SU 13547 KK 20 20 0, 03 147, 00
232 8167 5 SU 16547 KK 20 20 0, 3 147, 00
232 8124 5 SU 13547 KK 25 25 0, 03 158, 00
232 8168 5 SU 16547 KK 25 25 0, 3 158, 00
232 8125 5 SU 13547 KK 32 32 0, 03 158, 00
232 8169 5 SU 16547 KK 32 32 0, 3 158, 00
232 8126 5 SU 13547 KK 40 40 0, 03 158, 00
232 8170 5 SU 16547 KK 40 40 0, 3 158, 00

Brandschutzschalter
Brandschutzschalter-Block 5SM6
Na ch DIN V DE  0 10 0 -4 2 0  i n vi el en Anw end ungsb erei chen 
ve rpfl i chtend  ei nzu setze n.
  Bemessungsstrom  (A) 1 St
E i nb a ub rei te:  2  TE ,  für L S-Scha l ter 5 SY 6  0  ( 1TE ) .
650 2733 5 SM 60112 16 131, 00
650 2735 5 SM 60142 40 184, 00

E i nb a ub rei te:  3  TE ,  für F I/L S-Scha l ter 5 SU 1 ( 2  TE )  und  L S-
Scha l ter 5 SY  ( 2  TE ) ,  j ed o ch ni cht für 5 SY 5 ,  5 SY 8 ,  5 SY 6  0 .
650 2732 5 SM 60212 16 136, 00
650 2734 5 SM 60242 40 190, 00

Brandschutzschalter 5SV6016-…KK
Na ch DIN V DE  0 10 0 -4 2 0  i n vi el en Anw end ungsb erei chen 
v erpfl i chtend  ei nz usetz en,  m i t i ntegri ertem  L S-Scha l ter,  
B em essungsscha l tve rm ö gen:  6 kA.
  Bemessungsstrom  (A) 1 St
Auslösecharakteristik: B
E i nb a ub rei te:  18  m m ,  1 TE .
713 7756 5 SV 60166 KK 06 6 156, 00
713 7757 5 SV 60166 KK 10 10 156, 00
713 7758 5 SV 60166 KK 13 13 156, 00
713 7759 5 SV 60166 KK 16 16 150, 00
713 7760 5 SV 60166 KK 20 20 161, 00
713 7761 5 SV 60166 KK 25 25 175, 00
713 7762 5 SV 60166 KK 32 32 175, 00
713 7763 5 SV 60166 KK 40 40 175, 00

Auslösecharakteristik: C
E i nb a ub rei te:  18  m m ,  1 TE .
713 7764 5 SV 60167 KK 06 6 165, 00
713 7765 5 SV 60167 KK 10 10 165, 00
713 7766 5 SV 60167 KK 13 13 165, 00
713 7767 5 SV 60167 KK 16 16 157, 00
713 7768 5 SV 60167 KK 20 20 169, 00
713 7769 5 SV 60167 KK 25 25 184, 00
713 7770 5 SV 60167 KK 32 32 184, 00
713 7771 5 SV 60167 KK 40 40 184, 00

Hauptleitungsschutzschalter
Hauptleitungsschutzschalter 5SP3
SH U  w i rd  a l s Schutz scha l ter a m  Z ä hl erpl a tz  ei ngesetz t,  
erfül l t a l l e Anfo rd erungen d er TAB  2 0 0 7 ,  M o nta ge d urch 
d i rektes Aufstecken a uf Sa m m el schi enensystem  4 0  m m  
na ch DIN 4 3 8 7 0  Tei l  2 ,  w erkze ugl o ser Anschl uss d er Z ä h-
l erl ei tung,  a rb ei tet spa nnungsuna b hä ngi g,  B em essungs-
spa nnung:  2 3 0 /4 0 0  V i,  Ausl ö secha ra kteri sti k:  E .
  Bemessungsstrom  (A) 1 St
Polzahl: 3×1
1-po l i g scha l tend ,  E i nb a ub rei te:  4 , 5  TE .
507 1410 5 SP 38162 16 275, 00
507 1411 5 SP 38202 20 286, 00
507 1412 5 SP 38252 25 286, 00
507 1414 5 SP 38352 35 295, 00
507 1415 5 SP 38402 40 306, 00
507 1416 5 SP 38502 50 306, 00
507 1417 5 SP 38632 63 311, 00

Verschienungssysteme
Stiftsammelschiene 5ST36
F ür K o m pa ktgerä te,  feste L ä nge,  ni cht schnei d b a r,  v o l l i so l i ert.
  Querschnitt  (mm²) 1 St
Anzahl der Phasen: 2
K o nta kta no rd nung:  L 1,  N,  L 1,  N,  L 1,  N,  L 1,  N, …
V erschi enung für 12 ×  K o m pa ktgerä te 5 SV 1/5 SV 6 /5 S…0 .
713 4268 5 ST 36740 10 13, 90

Anzahl der Phasen: 2
K o nta kta no rd nung:  L 1,  N,  l eer,  L 1,  N,  l eer,  L 1,  N,  l eer…
V erschi enung für 6 ×  AF DD 5 SM 6  und  6 ×  K o m pa ktgerä te 
5 SV 1/5 SV 6 /5 S…0 .
713 4284 5 ST 36760 10 13, 90

Anzahl der Phasen: 4
K o nta kta no rd nung:  L 1,  N,  L 2 ,  N,  L 3 ,  N,  L 1,  N, …
V erschi enung für 12 ×  K o m pa ktgerä te 5 SV 1/5 SV 6 /5 S…0 .
713 4258 5 ST 36730 10 24, 60

Anzahl der Phasen: 4
K o nta kta no rd nung:  L 1,  N,  l eer,  L 2 ,  N,  l eer,  L 2 ,  N,  l eer,  L 1…
V erschi enung für 6 ×  AF DD 5 SM 6  und  6 ×  K o m pa ktgerä te 
5 SV 1/5 SV 6 /5 S…0 .
713 4282 5 ST 36750 10 24, 60
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Verschienungssysteme

Stiftsammelschiene 5ST36
F ür L S-Scha l ter,  feste L ä nge,  ni cht schnei d b a r,  vo l l i so l i ert.
  Querschnitt  

(mm²) 
Geeignet für 
Anzahl Geräte

1 St

Anzahl der Phasen: 1
K o nta kta no rd nung:  L ,  L ,  L , ...
1-pha si ge V erschi enung für z. B  L S-Scha l ter 1-po l i g.
507 1425 5 ST 3602 10 12 2, 65

Anzahl der Phasen: 3
K o nta kta no rd nung:  L 1,  l eer,  L 2 ,  l eer,  L 3 ,  l eer, ...
3 -pha si ge V erschi enung für z. B . AF DD 5 SM 6 0 1.-.
180 7049 5 ST 36151 10 6 4, 31

Anzahl der Phasen: 3
K o nta kta no rd nung:  L 1,  L 2 ,  L 3 ,  L 1,  L 2 , ...
3 -pha si ge V erschi enung für z . B . L S-Scha l ter 1-po l i g o d er 
3 -po l i g.
507 1437 5 ST 3615 10 4 7, 24

Anzahl der Phasen: 3
K o nta kta no rd nung:  L 1,  L 2 ,  L 3 ,  l eer,  L 1,  L 2 ,  L 3 ,  L 1...
3 -pha si ge V erschi enung für 1 F I-Scha l ter 4 -po l i g ( N rechts)  
und  8  L S-Scha l ter 1-po l i g.
507 1445 5 ST 3624 10 9 8, 63

Anzahl der Phasen: 3
K o nta kta no rd nung:  L 1,  L 2 ,  L 3 ,  L 1,  L 2 , ...
3 -pha si ge V erschi enung für 1 F I-Scha l ter 4 -po l i g ( N l i nks)  
und  8  L S-Scha l ter 1-po l i g.
507 9214 5 ST 3667 10 9 7, 24

Anzahl der Phasen: 4
K o nta kta no rd nung:  L 1,  N,  L 2 ,  N,  L 3 ,  N,  L 1,  N, …
V erschi enung für z .B . L S-Scha l ter 2 -po l i g,  F I-Scha l ter 
2 -po l i g o d er für F I/L S-Scha l ter 2 -po l i g.
507 1444 5 ST 3623 10 6 12, 50

Stiftsammelschiene 5ST37
F ür K o m pa ktgerä te,  schnei d b a r,  o hne E nd ka ppen,  für 12  TE .
  Querschnitt  (mm²) 1 St
Anzahl der Phasen: 1
K o nta kta no rd nung:  N,  l eer,  N,  l eer,  N…
F ür d i e V erschi enung vo n F ehl erstro m -Schutze i nri chtun-
gen und  L ei tungsschutzsch a l ter,  F a rb e:  B l a u.
713 4287 5 ST 36870 10 8, 64

Anzahl der Phasen: 2
K o nta kta no rd nung:  L 1,  N,  L 1,  N,  L 1,  N,  L 1,  N, …
F ür d i e V erschi enung vo n 1 F I-Scha l ter 2 -po l i g ( N rechts)  
und  10 ×  5 SV 6 /5 SY 6 0  ( 1+ N) .
713 7741 5 ST 37840 16 17, 60

Anzahl der Phasen: 2
K o nta kta no rd nung:  N,  L 1,  L 1,  N,  L 1,  N,  L 1,  N, …
F ür d i e V erschi enung vo n 1 F I-Scha l ter 2 -po l i g ( N l i nks)  
und  10 ×  5 SV 6 /5 SY 6 0  ( 1+ N) .
713 7742 5 ST 37840 KL 16 17, 60

Anzahl der Phasen: 2
K o nta kta no rd nung:  L 1,  N,  L 1,  N,  L 1,  N,  L 1,  N, …
F ür d i e V erschi enung vo n 1 F I-Scha l ter 2 -po l i g ( N rechts)  
und  5 ×  AF DD 5 SM 6  +  K o m pa ktgerä t 1-po l  +  H i l fsscha l ter 
0 , 5 -po l .
713 4285 5 ST 36850 10 17, 60

Anzahl der Phasen: 4
K o nta kta no rd nung:  L 1,  L 2 ,  L 3 ,  N,  L 1,  N,  L 2 ,  N,  L 3 ,  N, …
F ür d i e V erschi enung vo n 1 F I-Scha l ter 4 -po l i g ( N rechts)  
und  8 ×  5 SV 6 /5 SY 6 0  ( 1+ N) .
713 7739 5 ST 37830 10 29, 30

Anzahl der Phasen: 4
K o nta kta no rd nung:  N,  L 1,  L 2 ,  L 3 ,  L 1,  N,  L 2 ,  N,  L 3 ,  N, …
F ür d i e V erschi enung vo n 1 F I-Scha l ter 4 -po l i g ( N l i nks)  
und  8 ×  5 SV 6 /5 SY 6 0  ( 1+ N) .
713 7740 5 ST 37830 KL 10 29, 30

5071423

Stiftsammelschiene 5ST37
F ür K o m pa ktgerä te,  schnei d b a r,  o hne E nd ka ppen,  für 5 6  TE .
  Querschnitt  (mm²) 1 St
Anzahl der Phasen: 1
K o nta kta no rd nung:  N,  l eer,  N,  l eer,  N…
V erschi enung für K o m pa ktgerä te 5 SV 1/5 SV 6 /5 S… 0 ,  F a rb e:  
B l a u.
713 7744 5 ST 37870 10 17, 30

Anzahl der Phasen: 2
K o nta kta no rd nung:  L 1,  N,  L 1,  N,  L 1,  N,  L 1…
V erschi enung für AF DD 5 SM 6  +  K o m pa ktgerä te 
5 SV 1/5 SV 6 /5 S…0 .
713 4624 5 ST 37740 10 62, 80

Anzahl der Phasen: 2, mit Hilfsschalter
K o nta kta no rd nung:  L 1,  N-H i ,  L 1,  N-H i ,  L 1,  N-H i ,  L 1,  
N-H i , …
V erschi enung für K o m pa ktgerä te 5 SV 1/5 SV 6 /5 S…0  und  
H i l fsscha l ter ( 0 , 5  TE ) .
713 7737 5 ST 37780 10 83, 30

Anzahl der Phasen: 2
K o nta kta no rd nung:  L 1,  N,  l eer,  L 1,  N,  l eer,  L 1,  N,  l eer…
V erschi enung für AF DD 5 SM 6  und  K o m pa ktgerä te 
5 SV 1/5 SV 6 /5 S…0 .
713 7735 5 ST 37760 10 62, 70

Anzahl der Phasen: 2, mit Hilfsschalter
K o nta kta no rd nung:  L 1,  N-H i ,  l eer,  L 1,  N-H i ,  l eer,  L 1,  N-H i ,  
l eer…
V erschi enung für AF DD 5 SM 6 ,  K o m pa ktgerä te 
5 SV 1/5 SV 6 /5 S…0  und  H i l fsscha l ter ( 0 , 5  TE ) .
713 7738 5 ST 37800 10 50, 90

Anzahl der Phasen: 2, mit Hilfsschalter
K o nta kta no rd nung:  L 1,  N-H i ,  l eer ( 2 , 4  TE ) ,  L 1,  N-H i ,  l eer 
( 2 , 4  TE ) ,  L 1,  N-H i ,  l eer ( 2 , 4  TE ) …
V erschi enung für AF DD 5 SM 6  +  F I-L S +  H i l fsscha l ter ( 0 , 5  TE ) .
713 7743 5 ST 37860 10 48, 10

Anzahl der Phasen: 4
K o nta kta no rd nung:  L 1,  N,  L 2 ,  N,  L 3 ,  N,  L 1,  N, …
V erschi enung für 12 ×  K o m pa ktgerä te 5 SV 1/5 SV 6 /5 S…0 .
713 4302 5 ST 37730 10 141, 00

Anzahl der Phasen: 4, mit Hilfsschalter
K o nta kta no rd nung:  L 1,  N-H i ,  L 2 ,  N-H i ,  L 3 ,  N-H i ,  L 1,  
N-H i , …
V erschi enung für K o m pa ktgerä te 5 SV 1/5 SV 6 /5 S…0  und  
H i l fsscha l ter ( 0 , 5  TE ) .
713 7736 5 ST 37770 10 126, 00

Anzahl der Phasen: 4
K o nta kta no rd nung:  L 1,  N,  l eer,  L 2 ,  N,  l eer,  L 2 ,  N,  l eer,  L 1…
V erschi enung AF DD 5 SM 6  und  K o m pa ktgerä te 
5 SV 1/5 SV 6 /5 S…0 .
713 4625 5 ST 37750 10 69, 00

Stiftsammelschiene 5ST37
Schnei d b a r,  o hne E nd ka ppen,  für 5 6  TE .
  Querschnitt  (mm²) 1 St
Anzahl der Phasen: 1
K o nta kta no rd nung:  L ,  L ,  L , ...
1-pha si ge V erschi enung für z. B  L S-Scha l ter 1-po l i g.
503 5435 5 ST 3731 10 15, 80

Anzahl der Phasen: 1, mit Hilfsschalter
K o nta kta no rd nung:  L -H i ,  L -H i ,  L -H i , ...
1-pha si ge V erschi enung für z .B . L S-Scha l ter und  H i l fs-
scha l ter ( 0 , 5  TE ) .
332 7892 5 ST 3703 16 20, 10

Anzahl der Phasen: 3
K o nta kta no rd nung:  L 1,  L 2 ,  L 3 ,  L 1,  L 2 , ...
3 -pha si ge V erschi enung für z. B . L S-Scha l ter 1-po l i g o d er 
3 -po l i g.
503 4677 5 ST 3740 10 32, 50

Anzahl der Phasen: 3, mit Hilfsschalter
K o nta kta no rd nung:  L 1-H i ,  L 2 -H i ,  L 3 -H i ,  L 1-H i , ...
3 -pha si ge V erschi enung für z. B . L S-Scha l ter 1-po l i g und  
H i l fsscha l ter ( 0 , 5  TE ) .
332 7897 5 ST 3714 16 77, 50
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Verschienungssysteme, Zubehör für Schutzschalter

Stiftsammelschiene 5ST37
F ür AF DD,  i so l i ert,  schnei d b a r,  Q uerschni tt:  10  m m ² .
  Länge  (mm) 1 St
Anzahl der Phasen: 1
F a rb e:  G ra u,  5 4  TE ,  für 5 SM 6 0 1.-.
651 5089 5 ST 37641 962 18, 50

Anzahl der Phasen: 1
F a rb e:  B l a u,  a b gew i nkel t,  5 4  TE ,  für 5 SM 6 0 1.-.
657 8422 5 ST 37651 962 18, 50

Anzahl der Phasen: 1
F a rb e:  B l a u,  ni cht a b gew i nkel t,  5 4  TE ,  für 5 SM 6 0 1.-.
650 3197 5 ST 37652 1000 18, 50

Anzahl der Phasen: 3
F a rb e:  G ra u,  5 8  TE ,  für 5 SM 6 0 1.-.
657 8421 5 ST 37401 1032 46, 40

Anzahl der Phasen: 2 (1+N)
F a rb e:  G ra u,  5 6  TE ,  für 5 SM 6 0 2 .-.
651 5087 5 ST 37351 996 32, 40

Anzahl der Phasen: 4 (3+N)
F a rb e:  G ra u,  5 2  TE ,  für 5 SM 6 0 2 .-.
651 5088 5 ST 37461 926 60, 50

Einspeiseklemme 5ST3
F ür Sti ftsa m m el schi ene,  Anschl ussq uerschni tt:  2 5  m m ² ,  
B a ub rei te:  1 TE .
  1 St
Lange Ausführung
379 5622 5 ST 37711 5, 29

Kurze Ausführung
507 6754 5 ST 3768 4, 65

Endkappe 5ST3
  1 St
F ür 1-pha si ge Schi enen 5 ST3  7  und  5 SH 5  5 .
503 5450 5 ST 3748 0, 68

F ür 2 /4 -pha si ge Schi enen.
713 7745 5 ST 37880 2, 16

F ür 3 -pha si ge Schi enen 5 ST3  7  und  5 SH 5  3 2 0 .
503 5451 5 ST 3750 0, 68

F ür 4 -pha si ge Schi enen.
332 7899 5 ST 3718 1, 38

Endkappe-Satz 5ST3 76
E nd ka ppen für Sti ftsa m m el schi enen 5 ST3  7 6 .
  1 Sa
Farbe: Grau
507 6752 5 ST 3766 1, 38

Farbe: Blau
507 6753 5 ST 3767 1, 38

Zubehör für Schutzschalter
Fernantrieb 5ST305
Schutza rt:  IP 2 0 .
  1 St
basic
F ür L S-Scha l ter b i s 4 -po l i g und  F I/L S Schutzsch a l ter b i s 
3  TE ,  B etri eb sspa nnung:  3 0  V i,  4 8  V = ,  E i nb a ub rei te:  2 6 , 8  m m ,  
1, 5  TE .
180 7043 5 ST 3053 223, 00

basic
F ür L S-Scha l ter b i s 4 -po l i g und  F I/L S Schutz scha l ter b i s 3  TE ,  
B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i,  E i nb a ub rei te:  3 5 , 8  m m ,  2  TE .
180 7044 5 ST 3054 330, 00

power
F ür L S-Scha l ter,  F I-Schutz scha l ter,  F I-B l ö cke,  F I/L S-
Scha l ter,  E i n/Ausscha l ter,  m i t F ehl ersi gna l scha l ter ( 1W )  
und  H i l fsscha l ter ( 1W ) ,  B etri eb sspa nnung:  3 0  V i,  4 8  V = ,  
E i nb a ub rei te:  3 5 , 8  m m ,  2  TE .
180 7045 5 ST 3055 416, 00

power
F ür L S-Scha l ter,  F I-Schutz scha l ter,  F I-B l ö cke,  F I/L S-
Scha l ter,  E i n/Ausscha l ter,  m i t F ehl ersi gna l scha l ter ( 1W )  
und  H i l fsscha l ter ( 1W ) ,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i,  E i n-
b a ub rei te:  3 5 , 8  m m ,  2  TE .
180 7046 5 ST 3056 591, 00

ARD
F ür L S-Scha l ter,  F I-Schutz scha l ter,  F I-B l ö cke,  F I/L S-
Scha l ter,  E i n/Ausscha l ter,  m i t F ehl ersi gna l scha l ter ( 1W )  
und  H i l fsscha l ter ( 1W ) ,  B etri eb sspa nnung:  3 0  V i,  4 8  V = ,  
E i nb a ub rei te:  3 5 , 8  m m ,  2  TE .
180 7047 5 ST 3057 485, 00

ARD
F ür L S-Scha l ter,  F I-Schutz scha l ter,  F I-B l ö cke,  F I/L S-
Scha l ter,  E i n/Ausscha l ter,  m i t F ehl ersi gna l scha l ter ( 1W )  
und  H i l fsscha l ter ( 1W ) ,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i,  E i n-
b a ub rei te:  3 5 , 8  m m ,  2  TE .
180 7048 5 ST 3058 693, 00

Adapter 5ST382
Z ub ehö r für F erna ntri eb e.
  1 St
F ür L S-Scha l ter 5 SY  ( 1- und  2 -po l i g) ,  L S-Scha l ter 5 SY ..K K .
180 7055 5 ST 38201 6, 07

F ür L S-Scha l ter 5 SY  ( 3 - und  4 -po l i g) ,  5 SY ..K K ,  F I/L S-
Scha l ter 5 SU 1 ( 3  TE ) .
180 7056 5 ST 38202 6, 07

F ür F I-B l o ck 5 SM 2 .
180 7057 5 ST 38203 12, 80

F ür F I/L S-Scha l ter 5 SU 1 ( b i s 2  TE ) .
180 7059 5 ST 38205 6, 07

F ür L S-Scha l ter 5 SL ,  5 SN ( 1- und  2 -po l i g) ,  F I-Schutz scha l ter 
5 SV 3
180 7060 5 ST 38206 6, 07

F ür L S-Scha l ter 5 SL ,  5 SN ( 3 - und  4 -po l i g) .
180 7061 5 ST 38207 6, 07

Hilfsstromschalter 5ST30
F ür L ei stungsschutzs cha l ter 5 SL ,  5 SY ,  5 SP ,  5 TL 1,  F I/L S-
Scha l ter 5 SU 1,  F I-Schutze i nri chtungen 5 SV  und  Scha l ter 
5 TE 8 ,  zu m  sei tl i chen Anb a u,  B a ub rei te:  9  m m ,  0 , 5  TE .
  Kontakte 1 St
346 8733 5 ST 3011 2 S 19, 30
346 8732 5 ST 3010 1 S/ 1 Ö 19, 30
346 8734 5 ST 3012 2 Ö 19, 30

Für kleine Leistung
329 6477 5 ST 3014 2 S 38, 70
329 6476 5 ST 3013 1 S/ 1 Ö 38, 70
329 6478 5 ST 3015 2 Ö 38, 70
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Zubehör für Schutzschalter, Leitungsschutzschalter

Hilfsstromschalter mit Prüftaste 5ST30
F ür L ei stungsschutzs cha l ter 5 SL ,  5 SY ,  5 SP ,  5 TL 1,  F I/L S-
Scha l ter 5 SU 1,  F I-Schutze i nri chtungen 5 SV  und  Scha l ter 
5 TE 8 ,  zu m  sei tl i chen Anb a u,  B a ub rei te:  9  m m ,  0 , 5  TE .
  Kontakte 1 St
650 0407 5 ST 30102 1 S/ 1 Ö 22, 90

Fehlersignalschalter 5ST30
F ür L ei stungsschutz scha l ter 5 SL ,  5 SY ,  5 SP ,  F I/L S-Scha l ter 
5 SU 1,  F I-Schutze i nri chtungen 5 SV ,  zu m  sei tl i chen Anb a u,  
B a ub rei te:  9  m m ,  0 , 5  TE .
  Kontakte 1 St
346 8736 5 ST 3021 2 S 29, 70
346 8735 5 ST 3020 1 S/ 1 Ö 29, 70
346 8737 5 ST 3022 2 Ö 29, 70

Fehlersignalschalter mit Prüf-  
und Quittiertaste 5ST30
F ür L ei stungsschutz scha l ter 5 SL ,  5 SY ,  5 SP ,  F I/L S-Scha l ter 
5 SU 1,  F I-Schutze i nri chtungen 5 SV ,  zu m  sei tl i chen Anb a u,  
B a ub rei te:  9  m m ,  0 , 5  TE .
  Kontakte 1 St
650 0410 5 ST 30202 1 S/ 1 Ö 35, 80

Griffverbinder 5ST3805-1
F ür d en Anb a u vo n Z usa tzko m po nenten ( H i l fsstro m scha l -
ter,  F ehl ersi gna l scha l ter,  Arb ei tsstro m a usl ö ser usw .)  a n d en 
F I/L S-Scha l ter 5 SU 1,  Sa tz:  5  Stk.
  1 Sa
507 3306 5 ST 38051 9, 70

Griffsperre 5ST3806
F ür L ei tungsschutzsch a l ter 5 SL ,  5 SV ,  5 TL 1.
  1 St
379 5623 5 ST 3806 4, 81

Leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter Resi9
B em essungsspa nnung 2 3 0 /4 0 0  V i,  kei n Anb a u vo n el ek-
tri schem  Z ub ehö r m ö gl i ch,  Do ppel funkti o nskl em m en unten,  
Q uerve rschi enung m i t F I-Scha l ter d er Seri e R esi 9  m i ttel s 
G a b el -P ha senschi enen m ö gl i ch,  B em essungsscha l tv erm ö gen 
E N 6 0 8 9 8 :  6 kA.
  Bemessungsstrom  (A) 1 St
Auslösecharakteristik: B, Polzahl: 1
E i nb a ub rei te:  1 TE .
713 7915 R 9 F 23106 6 12, 10
713 7916 R 9 F 23110 10 10, 55
713 7917 R 9 F 23113 13 10, 55
713 7918 R 9 F 23116 16 7, 59
713 7919 R 9 F 23120 20 11, 30
713 7920 R 9 F 23125 25 12, 10
713 7921 R 9 F 23132 32 14, 05
713 7922 R 9 F 23140 40 17, 00

Auslösecharakteristik: C, Polzahl: 1
E i nb a ub rei te:  1 TE .
713 7933 R 9 F 24106 6 22, 95
713 7934 R 9 F 24110 10 20, 50
713 7935 R 9 F 24113 13 19, 50
713 7936 R 9 F 24116 16 18, 85
713 7937 R 9 F 24120 20 21, 20
713 7938 R 9 F 24125 25 22, 95
713 7939 R 9 F 24132 32 26, 45
713 7940 R 9 F 24140 40 30, 25

Auslösecharakteristik: B, Polzahl: 3
E i nb a ub rei te:  3  TE .
713 7923 R 9 F 23306 6 65, 80
713 7924 R 9 F 23310 10 56, 30
713 7925 R 9 F 23313 13 65, 30
713 7926 R 9 F 23316 16 51, 70
713 7927 R 9 F 23320 20 58, 60
713 7928 R 9 F 23325 25 64, 40
713 7929 R 9 F 23332 32 73, 40
713 7930 R 9 F 23340 40 89, 50
713 7931 R 9 F 23350 50 103, 50
713 7932 R 9 F 23363 63 121, 00

Auslösecharakteristik: C, Polzahl: 3
E i nb a ub rei te:  3  TE .
713 7941 R 9 F 24306 6 86, 20
713 7942 R 9 F 24310 10 88, 90
713 7943 R 9 F 24313 13 85, 60
713 7944 R 9 F 24316 16 77, 20
713 7945 R 9 F 24320 20 86, 30
713 7946 R 9 F 24325 25 86, 30
713 7947 R 9 F 24332 32 87, 70
713 7948 R 9 F 24340 40 113, 00
713 7949 R 9 F 24350 50 122, 00
713 7950 R 9 F 24363 63 129, 90

Leitungsschutzschalter Resi9
B em essungsspa nnung 2 3 0 /4 0 0  V i,  kei n Anb a u vo n el ek-
tri schem  Z ub ehö r m ö gl i ch,  Do ppel funkti o nskl em m en unten,  
Q uerve rschi enung m i t F I-Scha l ter d er Seri e R esi 9  m i ttel s 
G a b el -P ha senschi enen m ö gl i ch,  B em essungsscha l tv erm ö -
gen E N 6 0 8 9 8 :  10 kA.
  Bemessungsstrom  (A) 1 St
Auslösecharakteristik: B, Polzahl: 1
E i nb a ub rei te:  1 TE .
713 7951 R 9 F 27106 6 14, 85
713 7952 R 9 F 27110 10 11, 70
713 7953 R 9 F 27113 13 11, 70
713 7954 R 9 F 27116 16 9, 33
713 7955 R 9 F 27120 20 13, 10
713 7956 R 9 F 27125 25 13, 10
713 7957 R 9 F 27132 32 13, 35
713 7958 R 9 F 27140 40 19, 05

Auslösecharakteristik: C, Polzahl: 1
E i nb a ub rei te:  1 TE .
713 7969 R 9 F 28106 6 25, 10
713 7970 R 9 F 28110 10 22, 75
713 7971 R 9 F 28113 13 22, 45
713 7972 R 9 F 28116 16 21, 00
713 7973 R 9 F 28120 20 22, 95
713 7974 R 9 F 28125 25 25, 20
713 7975 R 9 F 28132 32 29, 00
713 7976 R 9 F 28140 40 31, 90
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Leitungsschutzschalter, Fehlerstromschutzschalter

Auslösecharakteristik: C, Polzahl: 3
E i nb a ub rei te:  3  TE .
713 7959 R 9 F 27306 6 82, 00
713 7960 R 9 F 27310 10 64, 90
713 7961 R 9 F 27313 13 82, 00
713 7962 R 9 F 27316 16 57, 10
713 7963 R 9 F 27320 20 64, 50
713 7964 R 9 F 27325 25 70, 10
713 7965 R 9 F 27332 32 79, 60
713 7966 R 9 F 27340 40 116, 00
713 7967 R 9 F 27350 50 119, 00
713 7968 R 9 F 27363 63 132, 00

Auslösecharakteristik: C, Polzahl: 3
E i nb a ub rei te:  3  TE .
713 7977 R 9 F 28306 6 100, 50
713 7978 R 9 F 28310 10 92, 80
713 7979 R 9 F 28313 13 100, 50
713 7980 R 9 F 28316 16 86, 60
713 7981 R 9 F 28320 20 94, 90
713 7982 R 9 F 28325 25 94, 90
713 7983 R 9 F 28332 32 121, 00
713 7984 R 9 F 28340 40 129, 90
713 7985 R 9 F 28350 50 147, 50
713 7986 R 9 F 28363 63 163, 00

Leitungsschutzschalter iC60N
B em essungsspa nnung 2 3 0 /4 0 0  V i,  fro ntsei ti g und  w erk-
z eugl o s b etä ti gb a res B efesti gungsel em ent für d i e H utschi -
enenm o nta ge,  E i nz el entna hm e a us d em  P ha senschi enen-
v erb und ,  geei gnet z um  Anb a u v o n Z usa tz ei nri chtungen 
( H i l fsscha l ter,  ect.) ,  F ehl erm el d ea nz ei ge V i si -Tri p,  Do ppel -
a nschl usskl em m en o b en und  unten,  Q uerv erschi enung m i t 
F I-Scha l ter i ID m ö gl i ch,  B em essungsscha l tve rm ö gen E N 
6 0 8 9 8 :  6 kA.
  Bemessungsstrom  (A) 1 St
Auslösecharakteristik: B, Polzahl: 1
E i nb a ub rei te:  1 TE .
388 5070 A 9 F 03106 6 13, 20
388 5071 A 9 F 03110 10 11, 65
388 5072 A 9 F 03113 13 11, 65
388 5073 A 9 F 03116 16 8, 20
388 5074 A 9 F 03120 20 11, 95
388 5075 A 9 F 03125 25 13, 00
388 5076 A 9 F 03132 32 15, 15
388 5077 A 9 F 03140 40 18, 65
388 5078 A 9 F 03150 50 23, 05
388 5079 A 9 F 03163 63 28, 35

Auslösecharakteristik: B, Polzahl: 2
E i nb a ub rei te:  2  TE .
388 5082 A 9 F 03206 6 50, 40
388 5083 A 9 F 03210 10 44, 00
388 5084 A 9 F 03213 13 44, 00
388 5085 A 9 F 03216 16 41, 20
388 5086 A 9 F 03220 20 45, 95
388 5087 A 9 F 03225 25 50, 40
388 5088 A 9 F 03232 32 56, 50
388 5089 A 9 F 03240 40 72, 60
388 5090 A 9 F 03250 50 88, 50
388 5091 A 9 F 03263 63 106, 00

Auslösecharakteristik: B, Polzahl: 3
E i nb a ub rei te:  3  TE .
388 5093 A 9 F 03306 6 69, 40
388 5094 A 9 F 03310 10 60, 30
388 5095 A 9 F 03313 13 60, 30
388 5096 A 9 F 03316 16 54, 10
388 5097 A 9 F 03320 20 64, 00
388 5098 A 9 F 03325 25 69, 40
388 5099 A 9 F 03332 32 78, 00
388 5100 A 9 F 03340 40 101, 00
388 5101 A 9 F 03350 50 120, 50
388 5102 A 9 F 03363 63 145, 00

Auslösecharakteristik: C, Polzahl: 1
E i nb a ub rei te:  1 TE .
388 5133 A 9 F 04101 1 24, 80
388 5134 A 9 F 04102 2 24, 80
388 5135 A 9 F 04103 3 24, 80
388 5136 A 9 F 04104 4 24, 80
388 5137 A 9 F 04106 6 24, 80
388 5138 A 9 F 04110 10 21, 75
388 5139 A 9 F 04113 13 21, 65
388 5140 A 9 F 04116 16 20, 70
388 5141 A 9 F 04120 20 22, 05
388 5142 A 9 F 04125 25 24, 60
388 5143 A 9 F 04132 32 28, 10
388 5144 A 9 F 04140 40 35, 45
388 5145 A 9 F 04150 50 44, 30
388 5146 A 9 F 04163 63 52, 80

Auslösecharakteristik: C, Polzahl: 2
E i nb a ub rei te:  2  TE .
388 5148 A 9 F 04201 1 70, 90
388 5149 A 9 F 04202 2 70, 80
388 5150 A 9 F 04203 3 70, 80
388 5151 A 9 F 04204 4 70, 70
388 5152 A 9 F 04206 6 70, 60
388 5153 A 9 F 04210 10 62, 60
388 5154 A 9 F 04213 13 62, 60
388 5155 A 9 F 04216 16 57, 70
388 5156 A 9 F 04220 20 64, 00
388 5157 A 9 F 04225 25 69, 90
388 5158 A 9 F 04232 32 78, 60
388 5159 A 9 F 04240 40 99, 50
388 5160 A 9 F 04250 50 121, 50
388 5161 A 9 F 04263 63 146, 50

Auslösecharakteristik: C, Polzahl: 3
E i nb a ub rei te:  3  TE .
388 5163 A 9 F 04301 1 106, 00
388 5164 A 9 F 04302 2 104, 00
388 5165 A 9 F 04303 3 105, 00
388 5166 A 9 F 04304 4 105, 00
388 5167 A 9 F 04306 6 104, 00
388 5168 A 9 F 04310 10 92, 20
388 5169 A 9 F 04313 13 92, 20
388 5170 A 9 F 04316 16 85, 00
388 5171 A 9 F 04320 20 95, 40
388 5172 A 9 F 04325 25 104, 00
388 5173 A 9 F 04332 32 119, 50
388 5174 A 9 F 04340 40 146, 50
388 5175 A 9 F 04350 50 178, 00
388 5176 A 9 F 04363 63 212, 00

Fehlerstromschutzschalter
Fehlerstromschutzschalter Resi9 Typ A
Na ch IE C /E N 6 10 0 8 -1,  Typ A erfa sst rei ne si nusfö rm i ge 
W echsel fehl erströ m e und  pul si erend e G l ei chfehl erströ m e,  
Do ppel funkti o nskl em m e für K a b el  und  G a b el ka m m schi ene 
a n d er G erä teuntersei te,  M o nta ge v o n el ektri schen Z usa tz -
a usrüstungen,  w i e z .B . H i l fsscha l ter,  i st ni cht m ö gl i ch,  
Schutza rt:  IP 2 0 ,  B em essungskurzsch l ussstro m :  10 kA.
  Bemessungs-

strom  (A) 
Bemessungs-
fehlerstrom  (A) 

1 St

Polzahl: 2, N-Anschluss links
E i nb a ub rei te:  2  TE ,  B em essungsspa nnung:  2 3 0  V i,  5 0  
H z.
713 8003 R 9 R 26225 25 0, 01 80, 90
713 7999 R 9 R 22225 25 0, 03 66, 60
713 8000 R 9 R 22240 40 0, 03 74, 40

Polzahl: 4, N-Anschluss links
E i nb a ub rei te:  4  TE ,  B em essungsspa nnung:  4 0 0  V i,  5 0  H z .
713 8001 R 9 R 22440 40 0, 03 85, 60
713 8002 R 9 R 22463 63 0, 03 278, 00
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Fehlerstromschutzschalter

Fehlerstromschutzschalter Resi9 Typ F
Na ch IE C /E N 6 10 0 8 -1,  Typ F  w ei st ei ne hö here el ektri sche 
Stö rfesti gkei t gegenüb er el ektri sche Stö rungen i n d er U m -
geb ung o d er i nd i rekten B l i tzsch l a g a uf,  erfa sst gem i schte 
F ehl erströ m e m i t F req uenz en v o n 10 -10 0 0  H z ,  Do ppel funk-
ti o nskl em m e für K a b el  und  G a b el ka m m schi ene a n d er 
G erä teuntersei te,  M o nta ge v o n el ektri schen Z usa tz a usrüs-
tungen,  w i e z. B . H i l fsscha l ter,  i st ni cht m ö gl i ch,  Schutza rt:  
IP 2 0 ,  B em essungskurzsch l ussstro m :  10 kA.
  Bemessungs-

strom  (A) 
Bemessungs-
fehlerstrom  (A) 

1 St

Polzahl: 2, N-Anschluss links
E i nb a ub rei te:  2  TE ,  B em essungsspa nnung:  2 3 0  V i.
713 8004 R 9 R 42225 25 0, 03 202, 00

Polzahl: 4, N-Anschluss links
E i nb a ub rei te:  4  TE ,  B em essungsspa nnung:  4 0 0  V i.
713 8005 R 9 R 42440 40 0, 03 245, 00

Fehlerstromschutzschalter ilD Typ A
No rm :  DIN V DE  0 6 6 4  Tei l  11,  pul sstro m sensi ti v ,  sto ß stro m -
fest b i s 2 5 0  A,  geei gnet zu m  Anb a u vo n Z usa tze i nri chtun-
gen ( H i l fsscha l ter,  etc.) ,  Do ppel a nschl usskl em m en o b en 
und  unten,  Q uerv erschi enung m i t L S-Scha l ter i C 6 0  m ö gl i ch.
  Bemessungs-

strom  (A) 
Bemessungs-
fehlerstrom  (A) 

1 St

Polzahl: 2
E i nb a ub rei te:  2  TE ,  B em essungsspa nnung:  2 3 0 -2 4 0  V i.
388 5904 A 9 Z 20216 16 0, 01 112, 50
388 5906 A 9 Z 21225 25 0, 03 71, 40
388 5905 A 9 Z 20225 25 0, 01 97, 20
388 5924 A 9 Z 24225 25 0, 3 89, 90
388 5907 A 9 Z 21240 40 0, 03 81, 30
388 5925 A 9 Z 24240 40 0, 3 90, 90

Polzahl: 4
E i nb a ub rei te:  4  TE ,  B em essungsspa nnung:  4 0 0 -4 15  V i.
388 5911 A 9 Z 21425 25 0, 03 93, 50
388 5928 A 9 Z 24425 25 0, 3 88, 60
388 5941 A 9 Z 26425 25 0, 5 88, 60
388 5912 A 9 Z 21440 40 0, 03 94, 70
388 5929 A 9 Z 24440 40 0, 3 90, 90
388 5942 A 9 Z 26440 40 0, 5 90, 90
388 5913 A 9 Z 21463 63 0, 03 293, 00
388 5930 A 9 Z 24463 63 0, 3 139, 00
388 5943 A 9 Z 26463 63 0, 5 139, 00

Fehlerstromschutzschalter ilD Typ A 
selektiv
No rm :  DIN V DE  0 6 6 4  Tei l  11,  pul sstro m sensi ti v ,  sel ekti v ,  
sto ß stro m fest b i s 3  kA,  geei gnet zu m  Anb a u vo n Z usa tz -
ei nri chtungen ( H i l fsscha l ter,  ect.) ,  Do ppel a nschl usskl em -
m en o b en und  unten,  Q uerve rschi enung m i t L S-Scha l ter 
i C 6 0  m ö gl i ch.
  Bemessungs-

strom  (A) 
Bemessungs-
fehlerstrom  (A) 

1 St

Polzahl: 4
E i nb a ub rei te:  4  TE ,  B em essungsspa nnung:  4 0 0 -4 15  V i.
388 5937 A 9 Z 25440 40 0, 3 161, 50
388 5938 A 9 Z 25463 63 0, 3 252, 00

Fehlerstromschutzschalter Acti9 ilD 
Typ B-SI
No rm :  IE C  6 10 0 8 -2 -1,  IE C /E N 6 2 4 2 3 ,  E N 6 10 0 8 -2 -1,  a l l -
stro m sensi ti v ,  z um  E rfa ssen v o n W echsel fehl er- und  gl a tten 
G l ei chfehl erströ m en,  sto ß stro m fest b i s 3  kA,  geei gnet z um  
Anb a u vo n Z usa tze i nri chtungen ( H i l fsscha l ter,  AR A,  R C A 
ect.) ,  Do ppel a nschl usskl em m en o b en und  unten,  V i si Tri p™  
F ehl erm el d ea nze i ge,  V i si Sa fe™.
  Bemessungs-

strom  (A) 
Bemessungs-
fehlerstrom  (A) 

1 St

Polzahl: 2, N-Anschluss links
E i nb a ub rei te:  4  TE ,  B em essungsspa nnung:  2 3 0  V i,  5 0  H z .
839 7086 A 9 Z 61225 25 0, 03 548, 00
839 7093 A 9 Z 64225 25 0, 3 470, 00
839 7087 A 9 Z 61240 40 0, 03 571, 00
839 7094 A 9 Z 64240 40 0, 3 485, 00
839 7088 A 9 Z 61263 63 0, 03 868, 00
839 7095 A 9 Z 64263 63 0, 3 765, 00

Polzahl: 4, N-Anschluss links
E i nb a ub rei te:  4  TE ,  B em essungsspa nnung:  4 0 0  V i,  5 0  H z .
839 7089 A 9 Z 61425 25 0, 03 780, 00
839 7096 A 9 Z 64425 25 0, 3 694, 00
839 7103 A 9 Z 66440 40 0 726, 00
839 7090 A 9 Z 61440 40 0, 03 794, 00
839 7097 A 9 Z 64440 40 0, 3 719, 00
839 7104 A 9 Z 66463 63 0 984, 00
839 7091 A 9 Z 61463 63 0, 03 1. 056, 00
839 7098 A 9 Z 64463 63 0, 3 999, 00
839 7105 A 9 Z 66480 80 0 1. 653, 00
839 7092 A 9 Z 61480 80 0, 03 1. 512, 00
839 7099 A 9 Z 64480 80 0, 3 1. 288, 00

Fehlerstromschutzschalter Acti9 ilD 
Typ B-SI selektiv
No rm :  IE C  6 10 0 8 -2 -1,  IE C /E N 6 2 4 2 3 ,  E N 6 10 0 8 -2 -1,  a l l -
stro m sensi ti v ,  z um  E rfa ssen v o n W echsel fehl er- und  gl a tten 
G l ei chfehl erströ m en,  sto ß stro m fest b i s 5  kA,  geei gnet z um  
Anb a u vo n Z usa tze i nri chtungen ( H i l fsscha l ter,  AR A,  R C A 
ect.) ,  Do ppel a nschl usskl em m en o b en und  unten,  V i si Tri p™  
F ehl erm el d ea nze i ge,  V i si Sa fe™.
  Bemessungs-

strom  (A) 
Bemessungs-
fehlerstrom  (A) 

1 St

Polzahl: 4, N-Anschluss links
E i nb a ub rei te:  4  TE ,  B em essungsspa nnung:  4 0 0  V i,  5 0  H z .
839 7100 A 9 Z 65440 40 0, 3 853, 00
839 7101 A 9 Z 65463 63 0, 3 1. 199, 00
839 7102 A 9 Z 65480 80 0, 3 1. 653, 00

Fehlerstrom-Schutzschalter Elektro-
ladestation Acti9 iID Typ B-EV
No rm :  IE C  6 10 0 8 -2 -1,  IE C /E N 6 2 4 2 3 ,  E N 6 10 0 8 -2 -1,  a l l -
stro m sensi ti v ,  für L a d egerä t für E l ektro fa hrz euge,  z um  
E rfa ssen vo n W echsel fehl er- und  gl a tten G l ei chfehl erströ -
m en,  sto ß stro m fest b i s 6  kA,  geei gnet z um  Anb a u v o n 
Z usa tze i nri chtungen ( H i l fsscha l ter,  AR A,  R C A ect.) ,  Do p-
pel a nschl usskl em m en o b en und  unten,  V i si Tri p™ F ehl er-
m el d ea nze i ge,  V i si Sa fe™.
  Bemessungs-

strom  (A) 
Bemessungs-
fehlerstrom  (A) 

1 St

Polzahl: 2, N-Anschluss links
E i nb a ub rei te:  4  TE ,  B em essungsspa nnung:  2 3 0  V i,  5 0  H z .
839 6951 A 9 Z 51216 16 0, 03 427, 00
839 7082 A 9 Z 51225 25 0, 03 439, 00
839 7083 A 9 Z 51240 40 0, 03 456, 00

Polzahl: 4, N-Anschluss links
E i nb a ub rei te:  4  TE ,  B em essungsspa nnung:  4 0 0  V i,  5 0  H z .
839 7084 A 9 Z 51440 40 0, 03 636, 00
839 7085 A 9 Z 51463 63 0, 03 845, 00
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FI/LS-Kombinationen, Brandschutzschalter

FI/LS-Kombinationen
FI/LS-Schalter Kit Resi9 Typ A
F ehl erstro m -Typ:  A,  No rm :  IE C /E N 6 10 0 9 -1,  B em essungs-
spa nnung:  2 3 0  V i 5 0 -6 0  H z ,  l ö st b ei  si nusfö rm i gen W ech-
sel fehl erströ m en und  b ei  pul si erend en G l ei chfehl erströ m en 
a us,  gew ä hrl ei stet d en um fa ssend en Schutz  v o n E nd stro m -
krei sen ( Ü b erströ m e und  F ehl erströ m e) ,  m i t F ehl erm el d e-
a nz ei ge,  kei n Anb a u v o n el ektri schem  Z ub ehö r m ö gl i ch,  
N-Anschl uss l i nks,  Schra ub a nschl uss,  B em essungsscha l t-
v erm ö gen E N 6 0 8 9 8 :  6 kA, i nkl . 6 ×  F I/L S-Scha l ter,  K a m m -
schi ene.
  Bemessungs-

strom  (A) 
Bemessungs-
fehlerstrom  (A) 

1 St

Auslösecharakteristik: B, Polzahl: 1+N
E i nb a ub rei te:  12  TE .
713 7892 R 9 D 01610 KIT 10 0, 03 712, 00
713 7895 R 9 D 01616 KIT 16 0, 03 625, 00

FI/LS-Schalter Resi9
F ehl erstro m -Typ:  A,  No rm :  IE C /E N 6 10 0 9 -1,  B em essungs-
spa nnung:  2 3 0  V i 5 0 -6 0  H z ,  l ö st b ei  si nusfö rm i gen W ech-
sel fehl erströ m en und  b ei  pul si erend en G l ei chfehl erströ m en 
a us,  gew ä hrl ei stet d en um fa ssend en Schutz  v o n E nd stro m -
krei sen ( Ü b erströ m e und  F ehl erströ m e) ,  m i t F ehl erm el d e-
a nz ei ge,  kei n Anb a u v o n el ektri schem  Z ub ehö r m ö gl i ch,  
N-Anschl uss l i nks,  Schra ub a nschl uss,  B em essungsscha l t-
ve rm ö gen E N 6 0 8 9 8 :  6 kA.
  Bemessungs-

strom  (A) 
Bemessungs-
fehlerstrom  (A) 

1 St

Auslösecharakteristik: B, Polzahl: 1+N
E i nb a ub rei te:  2  TE .
713 7890 R 9 D 01606 6 0, 03 134, 50
713 7891 R 9 D 01610 10 0, 03 116, 00
713 7893 R 9 D 01613 13 0, 03 110, 50
713 7910 R 9 D 03616 16 0, 01 127, 00
713 7894 R 9 D 01616 16 0, 03 101, 50
713 7896 R 9 D 01620 20 0, 03 110, 50
713 7897 R 9 D 01625 25 0, 03 123, 00
713 7898 R 9 D 01632 32 0, 03 134, 50
713 7899 R 9 D 01640 40 0, 03 144, 50

FI/LS-Schalter Resi9
F ehl erstro m -Typ:  A,  No rm :  IE C /E N 6 10 0 9 -1,  B em essungs-
spa nnung:  2 3 0  V i 5 0 -6 0  H z ,  l ö st b ei  si nusfö rm i gen W ech-
sel fehl erströ m en und  b ei  pul si erend en G l ei chfehl erströ m en 
a us,  gew ä hrl ei stet d en um fa ssend en Schutz  v o n E nd stro m -
krei sen ( Ü b erströ m e und  F ehl erströ m e) ,  m i t F ehl erm el d e-
a nz ei ge,  kei n Anb a u v o n el ektri schem  Z ub ehö r m ö gl i ch,  
N-Anschl uss l i nks,  Schra ub a nschl uss,  B em essungsscha l t-
ve rm ö gen E N 6 0 8 9 8 :  10 kA.
  Bemessungs-

strom  (A) 
Bemessungs-
fehlerstrom  (A) 

1 St

Auslösecharakteristik: B, Polzahl: 1+N
E i nb a ub rei te:  2  TE .
713 7906 R 9 D 02610 10 0, 03 138, 50
713 7907 R 9 D 02613 13 0, 03 132, 00
713 7908 R 9 D 02616 16 0, 03 121, 00
713 7909 R 9 D 02620 20 0, 03 132, 00

FI/LS-Schalter Resi9 Typ F
F ehl erstro m -Typ:  F ,  No rm :  IE C /E N 6 10 0 9 -1,  B em essungs-
spa nnung:  2 3 0  V i 5 0 -6 0  H z ,  w ei st ei ne hö here el ektri sche 
Stö rfesti gkei t gegenüb er el ektri sche Stö rungen i n d er U m -
geb ung o d er i nd i rekten B l i tzsch l a g a uf,  erfa sst gem i schte 
F ehl erströ m e m i t F req uenze n vo n 10 -10 0 0  H z,  m i t F ehl er-
m el d ea nz ei ge,  kei n Anb a u v o n el ektri schem  Z ub ehö r m ö g-
l i ch,  N-Anschl uss l i nks,  Schra ub a nschl uss,  B em essungs-
scha l tve rm ö gen E N 6 0 8 9 8 :  6 kA.
  Bemessungs-

strom  (A) 
Bemessungs-
fehlerstrom  (A) 

1 St

Auslösecharakteristik: B, Polzahl: 1+N
E i nb a ub rei te:  2  TE .
713 7911 R 9 D 41610 10 0, 03 198, 00
713 7912 R 9 D 41613 13 0, 03 198, 00
713 7913 R 9 D 41616 16 0, 03 192, 00
713 7914 R 9 D 41620 20 0, 03 198, 00

FI/LS-Schalter iDPN N Vigi
F ehl erstro m -Typ:  A,  pul sstro m sensi ti v ,  unve rzö gert,  No rm :  
IE C /E N 6 10 0 9 ,  V DE  0 6 6 4 2 1,  gew ä hrl ei stet d en um fa ssen-
d en Schutz  v o n E nd stro m krei sen ( Ü b erströ m e und  F ehl er-
strö m e) ,  m i t F ehl erm el d ea nz ei ge,  geei gnet z um  Anb a u v o n 
Z usa tz ei nri chtungen ( H i l fsscha l ter,  ect.) ,  N-Anschl uss l i nks,  
Schra ub a nschl uss,  B em essungsscha l tve rm ö gen:  6 kA.
  Bemessungs-

strom  (A) 
Bemessungs-
fehlerstrom  (A) 

1 St

Auslösecharakteristik: B, Polzahl: 1+N
E i nb a ub rei te:  2  TE .
388 4996 A 9 D 56606 6 0, 03 134, 00
388 4997 A 9 D 56610 10 0, 03 119, 50
388 4998 A 9 D 56613 13 0, 03 115, 50
388 4999 A 9 D 56616 16 0, 03 107, 00
388 5000 A 9 D 56620 20 0, 03 119, 50
388 5001 A 9 D 56625 25 0, 03 127, 50
388 5002 A 9 D 56632 32 0, 03 139, 00

Auslösecharakteristik: C, Polzahl: 1+N
E i nb a ub rei te:  2  TE .
388 4923 A 9 D 32606 6 0, 03 147, 50
388 4924 A 9 D 32610 10 0, 03 132, 00
388 4925 A 9 D 32613 13 0, 03 126, 50
388 4926 A 9 D 32616 16 0, 03 117, 50
388 4927 A 9 D 32620 20 0, 03 132, 00
388 4928 A 9 D 32625 25 0, 03 141, 00
388 4929 A 9 D 32632 32 0, 03 152, 50

Fehlerlichtbogen- 
Schutzeinrichtung
Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung 
(AFDD) A9FD…
Z um  B ra nd schutz  i n F o l ge v o n seri el l en und  pa ra l l el en 
F ehl erl i chtb ö gen,  m i t i ntegri ertem  L ei tungsschutzsch a l ter,  
B em essungsscha l tve rm ö gen:  6 kA.
  Bemessungsstrom  (A) 1 St
Polzahl: 1+N, Auslösecharakteristik: B
E i nb a ub rei te:  2  TE .
314 2606 A 9 FDB 7610 10 163, 50
314 2607 A 9 FDB 7616 16 159, 50

Polzahl: 1+N, Auslösecharakteristik: C
E i nb a ub rei te:  2  TE .
318 8845 A 9 FDB 610 10 176, 00
318 8846 A 9 FDB 616 16 171, 50

Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung 
(AFDD) A9FDD225
Z um  B ra nd schutz  i n F o l ge v o n seri el l en und  pa ra l l el en 
F ehl erl i chtb ö gen,  i n R ei he m i t ei nem  L ei tungsschutz scha l -
ter o d er ei nem  F I/L S,  b i s m a x.  2 5  A B em essungsstro m  ( In)  
schütz t d er i Arc d en a ngeschl o ssenen Stro m krei s b ei  v o l l er 
K o o rd i ni erung unter K urz schl ussb ed i ngungen,  B em es-
sungsscha l tve rm ö gen:  10 kA.
  Bemessungsstrom  (A) 1 St
Polzahl: 1+N, universal einsetzbar
E i nb a ub rei te:  2  TE .
318 8847 A 9 FDD 225 25 135, 50
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Zubehör für Schutzschalter, Verschienungssysteme

Zubehör für Schutzschalter
Hilfsschalter iOF
Z ur Anz ei ge d er Scha l tstel l ung,  für i C 6 0 ,  i ID,  i DP N V i gi ,  
i SW ,  R C A und  AR A,  Scha l tko nta kt:  2 4 0  V i 6  A,  E i nb a u-
b rei te:  0 , 5  TE .
  Kontakte 1 St
Anschl usskl em m en o b en.
388 4676 A 9 A 26869 1 W 19, 05

Fehlermeldeschalter iSD
Z ur Anze i ge d er F ehl era usl ö sung,  für i C 6 0 ,  i ID,  i DP N V i gi ,  
i SW ,  R C A und  AR A,  Scha l tko nta kt:  2 4 0  V i 6  A,  E i nb a u-
b rei te:  0 , 5  TE .
  Kontakte 1 St
Anschl usskl em m en o b en.
388 4675 A 9 A 26855 1 W 29, 60

Kombinierter Meldeschalter iOF/SD-OF
F est v o rgegeb ener H i l fsscha l ter pl us d i e M ö gl i chkei t ei nen 
w ei teren W echsl er a l s H i l fsscha l ter o d er F ehl erm el d escha l -
ter zu  ve rw end en,  für i C 6 0 ,  i ID,  i DP N V i gi ,  i SW ,  R C A und  
AR A,  Scha l tko nta kt:  2 4 0  V i 6  A,  E i nb a ub rei te:  0 , 5  TE .
  Kontakte 1 St
Anschl usskl em m en o b en und  unten.
388 4679 A 9 A 26929 2 W 38, 00

Arbeitsstromauslöser iMX
Ausl ö sung d es Schutzsch a l ters b ei m  Anl egen ei ner Spa n-
nung a n d en Arb ei tsstro m a usl ö serv erw end en,  für i C 6 0 ,  i ID,  
i DP N V i gi ,  i SW ,  R C A und  AR A,  E i nb a ub rei te:  1 TE .
  1 St
Bemessungsspannung: 100-415 Vi, 110-130 V=
388 4671 A 9 A 26476 38, 85

Verschienungssysteme
Steg-Phasenschiene R9PXH…
M o d ul b rei te:  18  m m ,  a b l ä ngb a r,  18  m m  Sti fta b sta nd  für d en 
F I-Schutz scha l ter und  9  m m  Sti fta b sta nd  für AF DD Schutz -
scha l ter.
  Geeignet für 

Anzahl Geräte
Bemessungs-
dauerstrom Iu  (A) 

1 St

3-polig+N
K o nta kta no rd nung:  N,  L 1,  L 2 ,  L 3 ,  N,  L 1,  N,  L 2 , …
3 -pha si ge V erschi enung für F I-Schutzsch a l ter und  AF DD 
Schutzsch a l ter.
768 7143 R 9 PXH 410 7 63 22, 65
768 7144 R 9 PXH 413 10 63 24, 95
768 7552 R 9 PXH 418 15 63 28, 45

7687552

Gabel-Phasenschiene R9XFH…
F ür K 6 0 N,  R esi 9 ,  M o d ul b rei te:  18  m m ,  a b l ä ngb a r.
  Geeignet für 

Anzahl Geräte
Bemessungs-
dauerstrom Iu  (A) 

1 St

1-polig
K o nta kta no rd nung:  L ,  L ,  L , …
1-pha si ge V erschi enung für z. B  L S-Scha l ter 1-po l i g.
388 6563 R 9 XFH 112 12 63 4, 33
388 6564 R 9 XFH 157 57 63 16, 15

2-polig/1-polig+N
K o nta kta no rd nung:  L 1,  L 2 /N,  L 1,  L 2 /N,  L 1,  L 2 /N…
1-pha si ge V erschi enung für F I-Scha l ter 2 -po l i g o d er für F I/
L S-Scha l ter 2 -po l i g.
388 6565 R 9 XFH 212 6 63 8, 76

3-polig
K o nta kta no rd nung:  L 1,  L 2 ,  L 3 ,  L 1,  L 2 , …
3 -pha si ge V erschi enung für L S-Scha l ter 1-po l i g o d er 
3 -po l i g.
739 9745 R 9 XFH 306 6 63 6, 28
739 9746 R 9 XFH 309 9 63 9, 17
739 9747 R 9 XFH 311 11 63 10, 80
388 6566 R 9 XFH 312 12 63 11, 65
566 0210 R 9 XFH 318 18 63 15, 95
388 6567 R 9 XFH 357 57 63 48, 50

3-polig+N
K o nta kta no rd nung:  N,  L 1,  L 2 ,  L 3 ,  N,  L 1,  L 2 , …
3 -pha si ge V erschi enung für L S-Scha l ter 3 -po l i g+ N o d er 
F I-Scha l ter 4 -po l i g.
388 6568 R 9 XFH 412 3 63 16, 70

Endkappe R9XE…
  1 St
F ür 1-pha si ge Steg/G a b el -P ha senschi enen 6 3  A.
388 6569 R 9 XE 110 6, 39

F ür 2 -pha si ge Steg-P ha senschi enen 6 3  A.
388 6570 R 9 XE 210 7, 36

F ür 3 -pha si ge Steg/G a b el -P ha senschi enen 6 3  A.
388 6571 R 9 XE 310 7, 88

F ür 4 -pha si ge Steg-P ha senschi enen 6 3  A.
388 6572 R 9 XE 410 8, 96
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F 1

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Stromversorgungen

Basic Stromversorgungen
LOGO! Power 1-phasig
  Max. Ausgangs-

strom 1  (A) 
Breite  
(mm) 

1 St

Spannung pri.: 85-264 Vi, 110-300 V=, sec.: 5 V =
224 5741 6 EP 33106 SB 000 AY 0 3 36 69, 00
224 5740 6 EP 33116 SB 000 AY 0 6, 3 54 92, 00

Spannung pri.: 85-264 Vi, 110-300 V=, sec.: 12 V =
224 5738 6 EP 33216 SB 000 AY 0 1, 9 36 69, 00
224 5736 6 EP 33226 SB 000 AY 0 4, 5 54 92, 00

Spannung pri.: 85-264 Vi, 110-300 V=, sec.: 15 V =
224 5737 6 EP 33216 SB 100 AY 0 1, 9 36 69, 00
224 5735 6 EP 33226 SB 100 AY 0 4 54 92, 00

Spannung pri.: 85-264 Vi, 110-300 V=, sec.: 24 V =
650 2813 6 EP 33326 SB 000 AY 0 2, 5 54 65, 00
224 5732 6 EP 33336 SB 000 AY 0 4 72 89, 00

Stromversorgungen
Stromversorgungsgerät PSG
Al um i ni um gehä use zu r TS-M o nta ge,  P o w er B o o st:  In× 1, 5  
für 5  Sek.,  m i t Ü b erspa nnungsschutz,  Sta tus-L E D,  Schutz -
a rt:  IP 2 0 ,  B etri eb stem pera tur:  -2 5 ° C  b i s 8 0 ° C .
  Max. Ausgangsstrom 1  (A) 1 St
1 Phase,  10 0 -2 4 0  V i.
774 8245 PSG 120 E 24 RM 5 91, 20
774 8246 PSG 240 E 24 RM 10 145, 00

3 Phasen,  4 0 0 -5 0 0  V i.
774 8236 PSG 120 F 24 RM 5 112, 00
774 8237 PSG 240 F 24 RM 10 166, 00

2245740

2245736

2245735

2245732

Stromversorgungen
EPSITRON® ECO Power
P ri m ä r geta ktete Stro m v erso rgung,  Sel b stkühl ung d urch 
na türl i che K o nv ekti o n b ei  ho ri z o nta l er E i nb a ul a ge,  geka psel t 
für d en Scha l tschra nkei nb a u ( pa ra l l el scha l tb a r,  rei henscha l t-
b a r) ,  ga l v a ni sch getrennte Ausga ngsspa nnung ( SE L V )  ge-
m ä ß  E N 6 0 9 5 0 -1/U L  6 0 9 5 0 ,  Ststus-L E D,  M o nta ge a uf 
Tra gschi ene DIN 3 5  i n unterschi ed l i chen L a gen m ö gl i ch,  
d i rekte M o nta ge a uf M o nta gepl a tte m i ttel s V erschra ub ung 
m ö gl i ch,  U m geb ungstem pera tur:  -2 0 ° C  b i s + 6 0 ° C .
  1. Ausgangs-

spannung  (V) 
Max. Ausgangs-
strom 1  (A) 

% St

1-phasig,  Spa nnung pri .:  9 0 -2 6 4  V i,  12 5 -3 7 5  V = .
548 7782 787- 1701 12 2 5. 062, 00
548 7780 787- 1711 12 4 6. 358, 00
548 7781 787- 1721 12 8 9. 301, 00

EPSITRON® ECO Power  
SELV-Ausführung
P ri m ä r geta ktete Stro m v erso rgung,  Sel b stkühl ung d urch 
na türl i che K o nve kti o n b ei  ho ri zo nta l er E i nb a ul a ge,  geka p-
sel t für d en Scha l tschra nkei nb a u,  B efesti gung:  TS3 5  und  
M o nta gepl a tte,  pa ra l l el scha l tb a r und  rei henscha l tb a r,  V er-
ha l ten b ei  Ü b erl a st:  K o nsta ntl ei stung,  b ei  K urz schl uss:  
Ab scha l tung und  a uto m a ti scher W i ed era nl a uf,  ga l va ni sch 
getrennte Ausga ngsspa nnung ( SE L V )  gem ä ß  E N 6 0 9 5 0 -1/
U L  6 0 9 5 0 -1.
  Nennwert  

Ausgangs-
spannung 1  (V) 

Max. Aus-
gangsstrom  
1  (A) 

% St

Spannung pri.: 90-264 Vi, 125-375 V=
737 6659 787- 1702 24 1, 25 5. 062, 00
737 6660 787- 1712 24 2, 5 6. 358, 00
737 6661 787- 1722 24 5 9. 301, 00
737 6662 787- 1732 24 10 15. 270, 00

EPSITRON® COMPACT Power
B efesti gungsa rt:  Tra gschi ene,  U m geb ungstem pera tur:  
-2 5 ° C  b i s 5 5 ° C .
  1. Ausgangs-

spannung  (V) 
Max. Aus-
gangsstrom  
1  (A) 

% St

1-phasig,  Schraubanschluss,  Spa nnung pri .:  10 0 -
2 4 0  V i,  12 0 -3 7 3  V = .
238 8377 787- 1001 12 2 10. 480, 00
238 8379 787- 1011 12 4 12. 860, 00
793 5323 787- 1021 24 6, 5 19. 040, 00

1-phasig, Push-in CAGE CLAMP®-Anschluss,  Spa nnung 
pri .:  8 5 -2 6 4  V i,  12 5 -3 7 5  V = .
839 6410 787- 1200 24 0, 5 3. 716, 00
231 4416 787- 1202 24 1, 3 6. 584, 00
231 4417 787- 1212 24 2, 5 7. 062, 00
231 4418 787- 1216 24 4, 2 9. 455, 00

1-phasig, Push-in CAGE CLAMP®-Anschluss,  Spa nnung 
pri .:  8 5 -2 6 4  V i,  2 5 0 -3 7 5  V = .
231 4419 787- 1226 24 6 11. 950, 00

5487782

7376659

2388377

8396410
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F 2

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Stromversorgungen 

Stromversorgungen
Connect Power PROtop
1-phasig
H i gh-E nd -Scha l tnetz tei l e m i t DC L -Techno l o gi e ( d yna m i c 
current l i m i ti ng)  für ei nen üb erra gend en Dyna m i kb erei ch,  
SE L V  ( E N6 0 9 5 0 ) ,  M TB F  >  1.0 0 0 .0 0 0  Std .,  B etri eb sa rten:  
E i nz el - / P a ra l l el b etri eb  und  ei nstel l b a res K urz schl ussv erha l -
ten ( Da uerstro m  o d er Ab scha l tung) ,  Anschl usstechni k:  P U SH  
IN,  Nennei nga ngsspa nnung:  AC : 10 0 -2 4 0  V i 4 5 -6 5  H z ,  DC :  
12 0 -3 4 0  V = .
  1. Ausgangs-

spannung  
(V) 

Nennwert 
Ausgangs-
strom 1  (A) 

1 St

533 6749 PROTOP 1120 W 12 V 10 A 12 10 156, 20
533 6751 PROTOP 172 W 24 V 3 A 24 3 113, 00
533 6752 PROTOP 1120 W 24 V 5 A 24 5 145, 20
533 6753 PROTOP 1240 W 24 V 10 A 24 10 226, 80
533 6754 PROTOP 1480 W 24 V 20 A 24 20 321, 70
533 6755 PROTOP 1960 W 24 V 40 A 24 40 569, 60
533 6757 PROTOP 1480 W 48 V 10 A 48 10 335, 50
533 6756 PROTOP 1960 W 48 V 20 A 48 20 585, 40

Connect Power PROtop
3-phasig
H i gh-E nd -Scha l tnetz tei l e m i t DC L -Techno l o gi e ( d yna m i c 
current l i m i ti ng)  für ei nen üb erra gend en Dyna m i kb erei ch,  
SE L V  ( E N6 0 9 5 0 ) ,  P E L V  ( E N6 0 2 0 4 ) ,  M TB F  >  1.0 0 0 .0 0 0  
Std .,  B etri eb sa rten:  E i nze l - /P a ra l l el b etri eb ,  i nterner K urz -
schl ussschutz ,  Anschl usstechni k:  P U SH  IN,  Nennei nga ngs-
spa nnung AC 3 :  3 2 0 -5 7 5  V i 4 5 -6 5  H z,  AC 2 :  3 6 0 -5 7 5  V i 
4 5 -6 5  H z,  DC :  4 5 0 -8 0 0  V = .
  1. Ausgangs-

spannung  
(V) 

Nennwert 
Ausgangs-
strom 1  (A) 

1 St

171 3737 PROTOP 3120 W 24 V 5 A 24 5 165, 60
171 3738 PROTOP 3240 W 24 V 10 A 24 10 232, 90
171 3739 PROTOP 3480 W 24 V 20 A 24 20 323, 00
171 3741 PROTOP 3960 W 24 V 40 A 24 40 558, 90
171 3740 PROTOP 3480 W 48 V 10 A 48 10 343, 70
171 3742 PROTOP 3960 W 48 V 20 A 48 20 574, 50

Connect Power PROmax
1-phasig
L ei stungssta rke und  l a ngl eb i ge Scha l tnetzt ei l e für b eso n-
d ers a nspruchsv o l l e Anw end ungen,  SE L V  ( E N6 0 9 5 0 ) ,  
P E L V  ( E N6 0 2 0 4 ) ,  M TB F  >  5 0 0 .0 0 0  Std .,  B etri eb sa rten:  
E i nz el - / P a ra l l el b etri eb ,  i nterner K urz schl ussschutz ,  An-
schl usstechni k:  P U SH  IN,  Nennei nga ngsspa nnung AC : 8 5 -
2 7 7  V i 4 5 -6 5  H z,  DC :  8 0 -3 7 0  V = .
  1. Ausgangs-

spannung  
(V) 

Max.  
Ausgangs-
strom 1  (A) 

1 St

582 6367 PROMAX 70 W 5 V 14 A 5 14 107, 10
582 6368 PROMAX 72 W 12 V 6 A 12 6 105, 00
582 6369 PROMAX 120 W 12 V 10 A 12 10 132, 20
582 6358 PROMAX 72 W 24 V 3 A 24 3 100, 80
582 6359 PROMAX 120 W 24 V 5 A 24 5 128, 80
582 6360 PROMAX 180 W 24 V 7, 5 A 24 7, 5 193, 30
582 6361 PROMAX 240 W 24 V 10 A 24 10 203, 70
582 6362 PROMAX 480 W 24 V 20 A 24 20 273, 50
582 6363 PROMAX 960 W 24 V 40 A 24 40 517, 70
582 6370 PROMAX 240 W 48 V 5 A 48 5 206, 40
582 6371 PROMAX 480 W 48 V 10 A 48 10 279, 60
582 6372 PROMAX 960 W 48 V 20 A 48 20 532, 90

5336749

1713737

5826367

Connect Power PROmax
3-phasig
L ei stungssta rke und  l a ngl eb i ge Scha l tnetzt ei l e für b eso n-
d ers a nspruchsv o l l e Anw end ungen,  SE L V  ( E N6 0 9 5 0 ) ,  
P E L V  ( E N6 0 2 0 4 ) ,  M TB F  >  5 0 0 .0 0 0  Std .,  B etri eb sa rten:  
E i nz el - / P a ra l l el b etri eb ,  i nterner K urz schl ussschutz ,  An-
schl usstechni k:  P U SH  IN,  Nennei nga ngsspa nnung AC 3 :  
3 2 0 -5 7 5  V i 4 5 -6 5  H z,  AC 2 :  3 6 0 -5 7 5  V i 4 5 -6 5  H z,  DC :  
4 5 0 -8 0 0  V = .
  1. Ausgangs-

spannung  
(V) 

Max.  
Ausgangs-
strom 1  (A) 

1 St

582 6364 PROMAX 3120 W 24 V 5 A 24 5 167, 20
240 9127 PROMAX 3240 W 24 V 10 A 24 10 224, 00
582 6365 PROMAX 3480 W 24 V 20 A 24 20 280, 90
582 6366 PROMAX 3960 W 24 V 40 A 24 40 500, 30

Connect Power PROeco
K o m pa kte B a ufo rm  m i t ho hem  W i rkungsgra d ,  uni ve rsel l  i n 
a l l en Appl i ka ti o nen,  geei gnet für ka pa z i ti v e L a st,  SE L V  
( E N6 0 9 5 0 ) ,  P E L V  ( E N6 0 2 0 4 ) ,  M TB F  >  5 0 0 .0 0 0  Std .,  B e-
tri eb sa rten:  E i nz el - / P a ra l l el b etri eb ,  Ü b erl a stschutz ,  An-
schl usstechni k:  P U SH  IN,  Nennei nga ngsspa nnung AC : 8 5 -
2 6 4  V i 4 5 -6 5  H z,  DC :  8 0 -3 7 0  V = .
  1. Ausgangs-

spannung  
(V) 

Max.  
Ausgangs-
strom 1  (A) 

1 St

582 6092 PROECO 72 W 12 V 6 A 12 6 79, 80
582 6093 PROECO 120 W 12 V 10 A 12 10 101, 70
556 2621 PROECO 72 W 24 V 3 A 24 3 77, 70
556 2613 PROECO 120 W 24 V 5 A 24 5 97, 20
556 2615 PROECO 240 W 24 V 10 A 24 10 151, 50
556 2614 PROECO 480 W 24 V 20 A 24 20 222, 90
556 2616 PROECO 960 W 24 V 40 A 24 40 429, 30
582 6094 PROECO 240 W 48 V 5 A 48 5 154, 60
582 6095 PROECO 480 W 48 V 10 A 48 10 228, 80

Connect Power PROeco
3-phasig
K o m pa kte B a ufo rm  m i t ho hem  W i rkungsgra d ,  uni ve rsel l  i n 
a l l en Appl i ka ti o nen,  geei gnet für ka pa z i ti v e L a st,  SE L V  
( E N6 0 9 5 0 ) ,  P E L V  ( E N6 0 2 0 4 ) ,  M TB F  >  5 0 0 .0 0 0  Std .,  B e-
tri eb sa rten:  E i nz el - / P a ra l l el b etri eb ,  Ü b erl a stschutz ,  An-
schl usstechni k:  P U SH  IN,  Nennei nga ngsspa nnung AC 3 :  
3 2 0 -5 7 5  V i 4 5 -6 5  H z,  AC 2 :  3 6 0 -5 7 5  V i 4 5 -6 5  H z,  DC :  
4 5 0 -8 0 0  V = .
  1. Ausgangs-

spannung  
(V) 

Max.  
Ausgangs-
strom 1  (A) 

1 St

556 2619 PROECO 3120 W 24 V 5 A 24 5 125, 30
556 2617 PROECO 3240 W 24 V 10 A 24 10 179, 00
556 2620 PROECO 3480 W 24 V 20 A 24 20 241, 50
556 2618 PROECO 3960 W 24 V 40 A 24 40 432, 50

PRO Insta
1-phasig
Scha l tnetzg erä t i m  Insta l l a ti o nsgehä use,  d urch d en W ei t-
b erei chsei nga ng uni v ersel l  ei nsetz b a r,  Anschl usstechni k:  
Schra ub a nschl uss.
  1. Ausgangs-

spannung  
(V) 

Max.  
Ausgangs-
strom 1  (A) 

1 St

Breite: 22,5 mm
171 5735 PROINSTA 16 W 24 V 0. 7 A 24 0, 7 33, 00

Breite: 54 mm
171 5738 PROINSTA 30 W 12 V 2. 6 A 12 2, 6 49, 00
171 5736 PROINSTA 30 W 24 V 1. 3 A 24 1, 3 45, 00

5826092

5562619
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Stromversorgungen 

maxGUARD AMG ELM-…F
1-polig
L a stüb erw a chung,  F estw erte,  C a ra kteri sti k no rm a l ,  m i t 
Al a rm  und  R eset,  Anschl usstechni k:  P U SH  IN,  L ei tera n-
schl uss:  E i nga ng:  Q uerv erb i nd er,  Ausga ng ( fl ex i b el ) :  0 , 14 -
2 , 5  m m ² ,  E i nga ngsspa nnung:  2 4  V = ,  no m i na m l e M ess-
spa nnung:  2 4  V = ,  F a rb e:  Schw a rz.
  Nennbetriebsstrom  (A) 1 St
741 5415 AMGELM- 1 F 1 32, 80
741 5416 AMGELM- 2 F 2 32, 80
741 5417 AMGELM- 4 F 4 33, 90
741 5418 AMGELM- 6 F 6 33, 90
741 5419 AMGELM- 8 F 8 35, 70
741 5420 AMGELM- 10 F 10 35, 70

AMG ELM-…
1-polig
L a stüb erw a chung,  stufi g ei nstel l b a re W erte,  C ha ra kteri sti k 
no rm a l ,  m i t Al a rm  und  R eset,  Anschl usstechni k:  P U SH  IN,  
L ei tera nschl uss:  E i nga ng:  Q uerve rb i nd er,  Ausga ng ( fl exi -
b el ) :  0 , 14 -2 , 5  m m ² ,  E i nga ngsspa nnung:  2 4  V = ,  no m i na m l e 
M essspa nnung:  2 4  V = ,  F a rb e:  Schw a rz.
  1 St
Stellwerte: 1/2/3/4/6 A
741 5413 AMGELM- 6 43, 10

Stellwerte: 4/6/8/10/12 A
741 5414 AMGELM- 12 46, 60

maxGUARD AMG…D
V ertei l erm o d ul ,  Anschl usstechni k:  P U SH  IN,  L ei tera nschl uss:  
E i nga ng:  Q uerv erb i nd er,  Ausga ng ( fl ex i b el ) :  2 ×  1, 5  m m ²  und  
2 ×  2 , 5  m m ² ,  F a rb e:  Schw a rz .
  1 St
Potential: 2× Plus, 2× Minus
741 5436 AMGOD 2, 80

Potential: 4× Plus
741 5437 AMGPD 2, 80

Potential: 4× Minus
741 5438 AMGMD 2, 80

maxGUARD AMG EP 2010
Di e Ab schl usspl a tte d i ent d er o pti schen Trennung v o n 
Stro m krei sen und  d er V erm ei d ung v o n V erd ra htungsfehl ern,  
so w i e d em  B erührungsschutz  v o n spa nnungsführend en 
Tei l en,  F a rb e:  Schw a rz .
  1 St
543 1220 AMGEP 2010 2, 30

maxGUARD AMG EP KIT
Set b estehend  a us E nd pl a tte ( m echa ni schen Sta b i l i si erung)  
und  Trennw a nd  ( l o gi schen U ntertei l ung) .
  Ausführung 1 St
729 8439 AMGEPKIT schwarz 13, 10

Breite: 72 mm
171 5737 PROINSTA 30 W 5 V 6 A 5 6 56, 00
171 5740 PROINSTA 60 W 12 V 5 A 12 5 72, 00
171 5743 PROINSTA 60 W 24 V 2. 5 A 24 2, 5 67, 00

Breite: 90 mm
171 5741 PROINSTA 90 W 24 V 3. 8 A 24 3, 8 89, 00
171 5742 PROINSTA 96 W 24 V 4 A 24 4 95, 00
171 5739 PROINSTA 96 W 48 V 2 A 48 2 97, 00

USV-Steuereinheit
Si e b i l d et m i t d en B a tteri em o d ul en und  d em  ve rso rgend en 
Netzt ei l  ei n ko m pl ettes DC -U SV  System .
  1 St
Ausgangsstrom: 10/20 A
582 4997 CPDCUPS 24 V 20 A/ 10 A 306, 60

Ausgangsstrom: 40 A
582 4996 CPDCUPS 24 V 40 A 539, 10

Batteriemodul
V erschl o ssene w a rtungsfrei e V l i es-B l ei b a tteri e,  Schra ub -
a nschl uss,  Nennspa nnung:  2 4  V = .
  1 St
1,3 Ah,  P ufferze i t:  4 0  M i n./1 A.
582 5391 CPABATTERY 24 VDC 1. 3 AH 151, 40

3,4 Ah,  P ufferze i t:  10  M i n./10  A.
582 4771 CPABATTERY 24 VDC 3. 4 AH 169, 70

7,2 Ah,  P ufferze i t:  2 3  M i n./10  A.
582 4772 CPABATTERY 24 VDC 7. 2 AH 193, 20

12 Ah,  P ufferze i t:  5 0  M i n./10  A.
582 4773 CPABATTERY 24 VDC 12 AH 261, 20

17 Ah,  P ufferze i t:  7 2  M i n./10  A.
582 4774 CPABATTERY 24 VDC 17 AH 372, 20

maxGUARD AMG FIM-C
E i nspei sem o d ul  m i t R est- und  Al a rm funkti o n für 2 4 -V -DC -
Steuerstro m v ertei l ung,  Anschl usstechni k:  P U SH  IN,  L ei ter-
a nschl uss:  E i nga ng ( fl ex i b el ) :  0 , 7 5 -16  m m ² ,  Ausga ng:  
Q uerv erb i nd er,  E i nga ng:  Spa nnung:  2 4  V = ,  Stro m a ufna hm e 
( L eerl a uf/V o l l l a st) :  2 0  m A/12 0  m A,  F a rb e:  Schw a rz.
  1 St
741 5422 AMGFIM- C 31, 30
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

Steuerrelais

Steuerrelais easyE4
Basisgerät easyE4
B a si sgerä t erw ei terb a r um  b i s z u 11 l o ka l e E rw ei terungsm o -
d ul e ( m a x . d i gi ta l e E /A:  18 8 ,  m a x . a na l o ge E /A:  7 0 ) ,  4  P ro -
gra m m i erspra chen ( ST,  F U P ,  K O P ,  E DP ) ,  unei ngeschrä nkte 
K o m b i na ti o nsm ö gl i chkei t d er Spa nnungsa rten v o n B a si sge-
rä t m i t E rw ei terungsm o d ul en,  V i sua l i si erungsm ö gl i chkei ten:  
Integri ertes Di spl a y,  W eb serv er und  E thernet-O pti o nen,  
Schni ttstel l en:  L AN ( 10 /10 0  M b i t/s) ,  M i cro  SD-Sl o t,  F unkti o -
nen:  Sta rtpro gra m m ,  Interrupt,  Da ta l o ggi ng,  DC F 7 7 -F unk-
si gna l a usw ertung,  Nutz ung v o n E thernet-Di ensten,  M o nta -
gea rt:  H utschi ene IE C /E N 6 0 7 15  ( 3 5  m m )  o d er 
Schra ub m o nta ge m i t B efesti gungsw i nkel n Z B 4 -10 1-G F 1 
( Z ub ehö r) ,  B etri eb stem pera tur:  -2 5 ° C  b i s + 5 5 ° C ,  Schutz a rt:  
IP 2 0 ,  B rei te:  7 1, 5  m m ,  H ö he:  9 0  m m ,  Ti efe:  5 8  m m .
  1 St
EASY-E4-UC-12RC1,  V erso rgungsspa nnung:  2 4  V i,  
12 /2 4  V = ,  m i t Di spl a y ( H i ntergrund fa rb en:  R o t,  G rün,  W ei ß ) ,  
Schra ub kl em m en,  DE :  8  ( AE :  4 ) ,  DA:  4  ( R el a i s,  8  A) .
504 9488 EASY- E 4- UC- 12 RC 1 119, 00

EASY-E4-UC-12RC1P,  V erso rgungsspa nnung:  2 4  V i,  
12 /2 4  V = ,  m i t Di spl a y ( H i ntergrund fa rb en:  R o t,  G rün,  
W ei ß ) ,  P ush-i n-K l em m en,  DE :  8  ( AE :  4 ) ,  DA:  4  ( R el a i s,  8  A) .
578 5802 EASY- E 4- UC- 12 RC 1 P 124, 00

EASY-E4-DC-12TC1 ,  V erso rgungsspa nnung:  2 4  V = ,  m i t 
Di spl a y ( H i ntergrund fa rb en:  R o t,  G rün,  W ei ß ) ,  Schra ub -
kl em m en,  DE :  8  ( AE :  4 ) ,  DA:  4  ( Tra nsi sto r) .
504 9483 EASY- E 4- DC- 12 TC 1 112, 00

EASY-E4-DC-12TC1P,  V erso rgungsspa nnung:  2 4  V = ,  m i t 
Di spl a y ( H i ntergrund fa rb en:  R o t,  G rün,  W ei ß ) ,  P ush-i n-
K l em m en,  DE :  8  ( AE :  4 ) ,  DA:  4  ( Tra nsi sto r) .
578 5804 EASY- E 4- DC- 12 TC 1 P 117, 00

EASY-E4-AC-12RC1,  V erso rgungsspa nnung:  10 0 -2 4 0  
V i,  m i t Di spl a y ( H i ntergrund fa rb en:  R o t,  G rün,  W ei ß ) ,  
Schra ub kl em m en,  DE :  8  ( AE :  4 ) ,  DA:  4  ( R el a i s,  8  A) .
839 5450 EASY- E 4- AC- 12 RC 1 122, 00

EASY-E4-AC-12RC1P,  V erso rgungsspa nnung:  10 0 -2 4 0  
V i,  m i t Di spl a y ( H i ntergrund fa rb en:  R o t,  G rün,  W ei ß ) ,  
P ush-i n-K l em m en,  DE :  8  ( AE :  4 ) ,  DA:  4  ( R el a i s,  8  A) .
578 5806 EASY- E 4- AC- 12 RC 1 P 128, 00

EASY-E4-UC-12RCX1,  V erso rgungsspa nnung:  2 4  V i,  
12 /2 4  V = ,  o hne Di spl a y ( H i ntergrund fa rb en:  R o t,  G rün,  
W ei ß ) ,  Schra ub kl em m en,  DE :  8  ( AE :  4 ) ,  DA:  4  ( R el a i s,  8  A) .
504 9489 EASY- E 4- UC- 12 RCX 1 102, 00

EASY-E4-UC-12RCX1P ,  V erso rgungsspa nnung:  2 4  V i,  
12 /2 4  V = ,  o hne Di spl a y ( H i ntergrund fa rb en:  R o t,  G rün,  
W ei ß ) ,  P ush-i n-K l em m en,  DE :  8  ( AE :  4 ) ,  DA:  4  ( R el a i s,  8  A) .
578 5803 EASY- E 4- UC- 12 RCX 1 P 107, 00

EASY-E4-DC-12TCX1,  V erso rgungsspa nnung:  2 4  V = ,  
o hne Di spl a y ( H i ntergrund fa rb en:  R o t,  G rün,  W ei ß ) ,  
Schra ub kl em m en,  DE :  8  ( AE :  4 ) ,  DA:  4  ( Tra nsi sto r) .
504 9484 EASY- E 4- DC- 12 TCX 1 95, 00

EASY-E4-DC-12TCX1P,  V erso rgungsspa nnung:  2 4  V = ,  
o hne Di spl a y ( H i ntergrund fa rb en:  R o t,  G rün,  W ei ß ) ,  P ush-
i n-K l em m en,  DE :  8  ( AE :  4 ) ,  DA:  4  ( Tra nsi sto r) .
578 5805 EASY- E 4- DC- 12 TCX 1 P 99, 00

EASY-E4-AC-12RCX1,  V erso rgungsspa nnung:  10 0 -2 4 0  
V i,  o hne Di spl a y ( H i ntergrund fa rb en:  R o t,  G rün,  W ei ß ) ,  
Schra ub kl em m en,  DE :  8  ( AE :  4 ) ,  DA:  4  ( R el a i s,  8  A) .
839 5451 EASY- E 4- AC- 12 RCX 1 105, 00

EASY-E4-AC-12RCX1P,  V erso rgungsspa nnung:  10 0 -2 4 0  
V i,  o hne Di spl a y ( H i ntergrund fa rb en:  R o t,  G rün,  W ei ß ) ,  
P ush-i n-K l em m en,  DE :  8  ( AE :  4 ) ,  DA:  4  ( R el a i s,  8  A) .
578 5807 EASY- E 4- AC- 12 RCX 1 P 110, 00

Erweiterungsmodul digital für easyE4 
Steuerrelais
4 Eingänge/4 Ausgänge
2  TE  B rei te,  ei nfa che M o nta ge d urch V erb i nd ungsstecker 
ea syC o nnect.
  1 St
EASY-E4-UC-8RE1,  V erso rgungsspa nnung:  12 /2 4  V = ,  
2 4  V i,  Schra ub kl em m en,  Ausga ng:  R el a i s ( 5  A) .
504 9491 EASY- E 4- UC- 8 RE 1 55, 00

EASY-E4-UC-8RE1P ,  V erso rgungsspa nnung:  12 /2 4  V = ,  
2 4  V i,  P ush-i n-K l em m en,  Ausga ng:  R el a i s ( 5  A) .
578 5808 EASY- E 4- UC- 8 RE 1 P 57, 00

EASY-E4-DC-8TE1,  V erso rgungsspa nnung:  2 4  V = ,  
Schra ub kl em m en,  Ausga ng:  Tra nsi sto r.
504 9487 EASY- E 4- DC- 8 TE 1 53, 00

EASY-E4-DC-8TE1P,  V erso rgungsspa nnung:  2 4  V = ,  
P ush-i n-K l em m en,  Ausga ng:  Tra nsi sto r.
578 5810 EASY- E 4- DC- 8 TE 1 P 55, 00

EASY-E4-AC-8RE1,  V erso rgungsspa nnung:  10 0 -2 4 0  V i,  
Schra ub kl em m en,  Ausga ng:  R el a i s ( 5  A) .
839 5452 EASY- E 4- AC- 8 RE 1 55, 00

EASY-E4-AC-8RE1P,  V erso rgungsspa nnung:  10 0 -2 4 0  V i,  
P ush-i n-K l em m en,  Ausga ng:  R el a i s ( 5  A) .
578 5812 EASY- E 4- AC- 8 RE 1 P 57, 00

Erweiterungsmodul digital für easyE4 
Steuerrelais
8 Eingänge/8 Ausgänge
4  TE  B rei te,  ei nfa che M o nta ge d urch V erb i nd ungsstecker 
ea syC o nnect.
  1 St
EASY-E4-UC-16RE1,  V erso rgungsspa nnung:  12 /2 4  V = ,  
2 4  V i,  Schra ub kl em m en,  Ausga ng:  R el a i s ( 5  A) .
504 9490 EASY- E 4- UC- 16 RE 1 92, 00

EASY-E4-UC-16RE1P,  V erso rgungsspa nnung:  12 /2 4  V = ,  
2 4  V i,  P ush-i n-K l em m en,  Ausga ng:  R el a i s ( 5  A) .
578 5809 EASY- E 4- UC- 16 RE 1 P 96, 00

EASY-E4-DC-16TE1,  V erso rgungsspa nnung:  2 4  V = ,  
Schra ub kl em m en,  Ausga ng:  Tra nsi sto r.
504 9485 EASY- E 4- DC- 16 TE 1 92, 00

EASY-E4-DC-16TE1P,  V erso rgungsspa nnung:  2 4  V = ,  
P ush-i n-K l em m en,  Ausga ng:  Tra nsi sto r.
578 5811 EASY- E 4- DC- 16 TE 1 P 96, 00

EASY-E4-AC-16RE1,  V erso rgungsspa nnung:  10 0 -2 4 0  V i,  
Schra ub kl em m en,  Ausga ng:  R el a i s ( 5  A) .
839 5453 EASY- E 4- AC- 16 RE 1 92, 00

EASY-E4-AC-16RE1P,  V erso rgungsspa nnung:  10 0 -2 4 0  V i,  
P ush-i n-K l em m en,  Ausga ng:  R el a i s ( 5  A) .
578 5813 EASY- E 4- AC- 16 RE 1 P 96, 00
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

Steuerrelais,  Relais 

Erweiterungsmodul analog für easyE4 
Steuerrelais
2  TE  B rei te,  ei nfa che M o nta ge d urch V erb i nd ungsstecker 
ea syC o nnect,  Aufl ö sung:  12  b i t ( 0 -4 0 9 5 ) ,  V erso rgungsspa n-
nung:  2 4  V = .
  1 St
EASY-E4-DC-6AE1, analoges Signal,  Schra ub kl em m en,  
AE  ko nfi guri erb a r:  4  ( 0 -10  V ,  0 /4 -2 0  m A) ,  AA ko nfi guri erb a r:  
2  ( 0 -10  V ,  0 /4 -2 0  m A) .
504 9486 EASY- E 4- DC- 6 AE 1 93, 00

EASY-E4-DC-6AE1P, analoges Signal,  P ush-i n-K l em m en,  
AE  ko nfi guri erb a r:  4  ( 0 -10  V ,  0 /4 -2 0  m A) ,  AA ko nfi guri erb a r:  
2  ( 0 -10  V ,  0 /4 -2 0  m A) .
578 5814 EASY- E 4- DC- 6 AE 1 P 97, 00

EASY-E4-DC-4PE1, Temperatur,  Schra ub kl em m en,  AE  
ko nfi guri erb a r:  P t10 0 ,  P t10 0 0 ,  Ni 10 0 0 .
839 5454 EASY- E 4- DC- 4 PE 1 86, 00

EASY-E4-DC-4PE1P, Temperatur,  P ush-i n-K l em m en,  AE  
ko nfi guri erb a r:  P t10 0 ,  P t10 0 0 ,  Ni 10 0 0 .
578 5815 EASY- E 4- DC- 4 PE 1 P 90, 00

Touchdisplay für easyE4
3 , 5 "-TF Tco l o r,  Aufl ö sung:  Q V G A ( 3 2 0 × 2 4 0  pi xe l ) ,  F a rb en:  
6 4  k,  Schni ttstel l en:  E thernet ( 10 B a se-T/10 0 B a se-TX ) ,  
U SB ,  Sl o t für SD-K a rte,  B etri eb sspa nnung:  2 4  V =  SE L V ,  
zu r E i nb a um o nta ge,  Schutza rt fro ntsei ti g:  IP 6 5 ,  B etri eb s-
tem pera tur:  0 ° C  b i s + 5 0 ° C ,  B rei te:  13 6  m m ,  H ö he:  10 0  m m ,  
Ti efe:  3 0  m m .
  1 St
Gehäusefarbe: Grau
354 2383 XV- 102- A 0- 35 TQRB- 1 E 4 229, 00

Ersatzteilpaket easy connect
B estehend  a us 3 ×  V erb i nd ungsstecker und  3 ×  G ehä use-
a b d eckung,  V erb i nd ungsstecker:  Z w i schen Steuerrel a i s 
ea syE 4  und  ei ner E i n-/Ausga ngserw ei terung,  E i n-/Aus-
ga ngserw ei terungen d er Seri e ea syE 4  unterei na nd er.
  1 St
839 5455 EASY- E 4- CONNECT 1 19, 95

Software-Lizenz
Für Bedien- und Programmiersoftware easySoft
V erw end b a r a usschl i eß l i ch für Steuerrel a i s d er Seri e ea syE 4 ,  
d i e i ntui ti v e P ro gra m m i erso ftw a re stel l t 4  P ro gra m m i erspra -
chen:  K o nta ktpl a n ( K O P ) ,  F unkti o nspl a n ( F U P ) ,  strukturi erten 
Tex t ( ST)  und  ea sy P ro gra m m i erung ( E DP )  b erei t,  neue 
F unkti o nsb a ustei ne ( a stro no m i sche U hr,  a uto m a ti sche E m a i l -
B ena chri chti gung,  ei gene F unkti o nsb a ustei ne)  erl ei chtern 
d i e P ro gra m m i erung für j ed en B enutz er.
  1 St
839 5456 EASYSOFT- SWLIC 35, 90

Starterpakete easyE4
Ihr Sta rterset enthä l t d a s neu entw i ckel te ea syE 4  B a si sgerä t 
und  d i e eb enfa l l s v ö l l i g neu entw i ckel te V ersi o n d er i ntui ti v en 
P ro gra m m i erso ftw a re ea sySo ft,  P ro gra m m i erspra chen:  K O P ,  
F U P ,  E DP  o d er ST.
  1 St
EASY-BOX-E4-UC1
Set b estehend  a us B a si sgerä t E ASY -E 4 -U C -12 R C 1 ( E i n-
gä nge:  8 ×  Di gi ta l ,  Ausgä nge:  4 ×  R el a i s,  K o nta ktb el a stung:  
8  A) ,  B etri eb sspa nnung:  2 4  V i o d er 12 /2 4  V = ,  L i z enz  für 
P ro gra m m i erso ftw a re ea sySo ft,  R J 4 5 -P a tchka b el ,  ea syE 4 -
F l yer.
504 9482 EASY- BOX- E 4- UC 1 85, 00

EASY-BOX-E4-DC1
Set b estehend  a us B a si sgerä t E ASY -E 4 -DC -12 TC 1 ( E i n-
gä nge:  8 ×  Di gi ta l ,  Ausgä nge:  4 ×  Tra nsi sto r) ,  B etri eb sspa n-
nung:  2 4  V = ,  L i ze nz für P ro gra m m i erso ftw a re ea sySo ft,  
R J4 5 -P a tchka b el ,  ea syE 4 -F l yer.
504 9481 EASY- BOX- E 4- DC 1 85, 00

EASY-BOX-E4-AC-1
Set b estehend  a us B a si sgerä t E ASY -E 4 -AC -12 R C 1 ( E i n-
gä nge:  8 ×  Di gi ta l ,  Ausgä nge:  4 ×  R el a i s,  K o nta ktb el a stung:  
8  A) ,  B etri eb sspa nnung:  10 0 -2 4 0  V i,  L i z enz  für P ro gra m -
m i erso ftw a re ea sySo ft,  R J4 5 -P a tchka b el ,  ea syE 4 -F l yer.
839 5457 EASY- BOX- E 4- AC 1 95, 00

Starterpaket XV100  
Visualisierung für easyE4
Set b estehend  a us ea syE 4  B a si sgerä t,  3 , 5 "- F a rb to uchd i s-
pl a y ( X V -10 2 -A0 -3 5 TQ R -E 4 ) ,  E thernet-Sw i tch ( D-L i nk) ,  3 ×  
Netz w erkka b el ,  ea sySo ft L i z enz ,  ei nfa ches Appl i ka ti o ns-
b ei spi el ,  d i e für d i esen E i nsa tzzw eck ko stenfrei e V i sua l i -
si erungsso ftw a re G AL IL E O  steht i m  E a to n So ftw a re Do w n-
l o a d center für Si e b erei t.
  1 St
Mit EASY-E4-DC-12TC1
354 2384 XV 100- BOX- E 4- DC 1 259, 00

Mit EASY-E4-UC-12RC1
354 2385 XV 100- BOX- E 4- UC 1 259, 00

Relais
Serie 34.51.7
Schm a l es Steck-/P ri ntrel a i s,  sensi ti v e DC -Spul e,  v erstä rkte 
Iso l i erung,  „ si chere Trennung“ ,  Schutz kl a sse II,  für L ei ter-
pl a tte und  F a ssung,  K o nta kte:  1W  2 5 0  V g,  6  A.
  Bemessungs-

steuerspeise-
spannung Us 
bei DC  (V) 

Kontaktmaterial 1 St

Stehende Ausführung.
353 1388 34. 51. 7. 012. 0010 12 AgNi 6, 10
353 1391 34. 51. 7. 024. 0010 24 AgNi 6, 10
353 1393 34. 51. 7. 024. 5010 24 AgNi+AU 9, 00

Serie 34.81.7
Schm a l er Steck-/P ri nt-O pto ko ppl er,  So l i d -Sta te,  AC /DC -
L a st,  Spa nnungsfesti gkei t z w i schen E i n-/Ausga ngskrei s:  
2 5 0 0  V i,  R el a i sschutza rt:  R T III ( w a schd i cht) ,  für L ei ter-
pl a tte und  F a ssung.
  Eingangs-

spannung  (V) 
Ausgangs-
spannung  (V) 

1 St

353 1395 34. 81. 7. 024. 9024 24 24 23, 00
353 0640 34. 81. 7. 024. 8240 24 240 24, 60

Fassung für Serie 93
Schna ppb efesti gung für Tra gschi ene DIN E N 6 0 7 15  TH 3 5 ,  
H a l te- und  Dem o nta geheb el ,  i ntegri erte Anz ei ge- und  E M V - 
E ntstö rb escha l tung d er Spul e,  si chere Trennung na ch V DE  
0 10 6 ,  E N 5 0 17 8 ,  E N6 0 2 0 4 .
  Betriebs-

spannung  (V) 
Ausführung 1 St

Mit Zugfederklemmen.
353 2040 93. 51. 7. 024 12- 24 VDC blau 11, 60

Mit Schraubklemmen.
352 9381 93. 01. 0. 024 12- 24 VAC/ DC blau 11, 50
352 9387 93. 01. 7. 024 6- 24 VDC blau 10, 50

3532040

3529388
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Relais 

Serie 40.52.8
Steck- /P ri ntrel a i s,  R a ster 5  m m ,  si chere Trennung,  Spa n-
nungsfesti gkei t Spul e/K o nta kte:  6  kV ,  8  m m  L uft- und  K ri ech-
strecke,  für L ei terpl a tte und  F a ssung,  K o nta kte:  2  W echsl er,  
F req uenz  d er B em essungssteuerspei sespa nnung U s ( AC ) :  
5 0 /6 0  H z .
  Bemessungs-

steuerspeise-
spannung Us  (V) 

Kontakt-
material

1 St

AC,  Scha l tl ei stung:  2 5 0  V i ( 8  A) .
351 1741 40. 52. 8. 024. 0000 24 AgNi 6, 50
351 1742 40. 52. 8. 230. 0000 230 AgNi 10, 00

AC,  K o nta kte ha rtve rgo l d et,  Scha l tl ei stung:  ≤3 0 0  m W .
351 1745 40. 52. 8. 024. 5000 24 AgNi+AU 10, 50
351 1535 40. 52. 8. 230. 5000 230 AgNi+AU 13, 90

Serie 40.52.9
Steck- /P ri ntrel a i s,  R a ster 5  m m ,  si chere Trennung,  Spa n-
nungsfesti gkei t Spul e/K o nta kte:  6  kV ,  8  m m  L uft- und  
K ri echstrecke,  für L ei terpl a tte und  F a ssung,  K o nta kte:  2  
W echsl er.
  Bemessungssteuer-

speisespannung Us 
bei DC  (V) 

Kontakt-
material

1 St

DC,  Scha l tl ei stung:  2 5 0  V i ( 8  A) .
351 1790 40. 52. 9. 012. 0000 12 AgNi 5, 40
351 1731 40. 52. 9. 024. 0000 24 AgNi 5, 40
351 1732 40. 52. 9. 048. 0000 48 AgNi 7, 00
351 1733 40. 52. 9. 110. 0000 110 AgNi 7, 60

DC,  K o nta kte ha rtve rgo l d et,  Scha l tl ei stung:  ≤3 0 0  m W .
351 1738 40. 52. 9. 012. 5000 12 AgNi+AU 9, 50
351 1687 40. 52. 9. 024. 5000 24 AgNi+AU 9, 50

Serie 40.61.8
Steck- /P ri ntrel a i s,  R a ster 5  m m ,  si chere Trennung,  Spa n-
nungsfesti gkei t Spul e/K o nta kte:  6  kV ,  8  m m  L uft- und  
K ri echstrecke,  für L ei terpl a tte und  F a ssung,  Scha l tl ei stung:  
2 5 0  V g ( 16  A) ,  F req uenz  d er B em essungssteuerspei se-
spa nnung U s ( AC ) :  5 0 /6 0  H z.
  Bemessungssteuer-

speisespannung Us  
(V) 

Kontakt-
material

1 St

AC,  K o nta kte:  1 W echsl er
351 1743 40. 61. 8. 024. 0000 24 AgCdO 5, 90
351 1744 40. 61. 8. 230. 0000 230 AgCdO 9, 40
353 1459 40. 61. 8. 230. 4000 230 AgSnO 2 10, 30

Serie 40.61.9
Steck- /P ri ntrel a i s,  R a ster 5  m m ,  si chere Trennung,  Spa n-
nungsfesti gkei t Spul e/K o nta kte:  6  kV ,  8  m m  L uft- und  
K ri echstrecke,  für L ei terpl a tte und  F a ssung,  K o nta kte:  1 
W echsl er.
  Bemessungssteuer-

speisespannung Us 
bei DC  (V) 

Kontakt-
material

1 St

DC,  Scha l tl ei stung:  2 5 0  V i ( 16  A) .
351 1734 40. 61. 9. 012. 0000 12 AgCdO 4, 60
351 1735 40. 61. 9. 024. 0000 24 AgCdO 4, 60
351 1736 40. 61. 9. 048. 0000 48 AgCdO 6, 40
351 1737 40. 61. 9. 110. 0000 110 AgCdO 7, 10

Serie 40.62.9
Steck- /P ri ntrel a i s,  R a ster 5  m m ,  si chere Trennung,  Spa n-
nungsfesti gkei t Spul e/K o nta kte:  6  kV ,  8  m m  L uft- und  K ri ech-
strecke,  für L ei terpl a tte und  F a ssung,  K o nta kte:  2  W echsl er.
  Bemessungssteuer-

speisespannung Us 
bei DC  (V) 

Kontakt-
material

1 St

DC,  Scha l tl ei stung:  2 5 0  V i ( 10  A) .
561 8827 40. 62. 9. 012. 0000 12 AgNi 7, 40
561 8829 40. 62. 9. 024. 0000 24 AgNi 7, 40

Serie 95
F a ssung für DIN-Schi ene,  i ntegri erte Schna ppb efesti gung 
für M o d ul seri e 9 9 .0 2 ,  si chere Trennung na ch V DE  0 10 6 .
  Ausführung 1 St
Mit Push-In-Klemmen,  R el a i s 4 0 .5 2 ,  4 0 .6 1.
349 0117 95. P 5 blau 7, 00

Mit Schraubklemmen,  R el a i s 4 0 .5 2 ,  4 0 .6 1,  m i t i ntegri erter 
Schna ppb efesti gung für M o d ul seri e 9 9 .0 2  und  8 6 .3 0 .
351 1779 95. 05 blau 6, 40

Mit Schraubklemmen,  R el a i s 4 0 .5 2 ,  4 0 .6 1,  M o d ul steckpl a tz  
für d i e Seri e 9 9 .8 0 .
352 9443 95. 85. 3 blau 7, 20

Mit Schraubklemmen,  R el a i s 4 0 .5 2 ,  4 0 .6 1,  M o d ul rei he 
9 9 .8 0 ,  „ si chere Trennung“  na ch V DE  0 10 6 .
352 9441 95. 95. 3 blau 7, 10

Zubehör für Serie 40
  Ausführung 1 St
Haltebügel,  M eta l l .
351 9018 095. 71 - 0, 30

Kunststoff-Kombibügel  "V AR IC L IP " für F a ssung 9 5 .0 3  
und  9 5 .0 5 .
352 9248 095. 01 blau 0, 50

Kunststoff-Kombibügel  "V AR IC L IP " für F a ssung 
9 5 .8 3 .3 ,  9 5 .9 5 .3  und  9 5 .P 5 ,  für R el a i s d er Seri en 4 0 .
352 9444 095. 91. 3 blau 0, 50

Kammbrücke für Serie 95
B etri eb sstro m :  10  A,  B etri eb sspa nnung:  2 5 0  V i

  Ausführung 1 St
F ür A1 o d er A2  vo n 8  F a ssungen 9 5 .0 3  o d er 9 5 .0 5 .
351 1786 095. 18 blau 2, 80

F ür F a ssungen 9 5 .P 5 .
349 0118 097. 58 blau 2, 80

3490117

3511779

3529443

3529441

3511786
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Relais 

Serie 46.52.8
M i ni a tur-Ind ustri erel a i s,  Anschl üsse 0 , 5 × 2 , 5  m m ,  si chere Tren-
nung,  Spa nnungsfesti gkei t Spul e/K o nta kte:  6  kV ,  8  m m  L uft- 
und  K ri echstrecke,  für F a ssung und  Ad a pter,  K o nta kte:  2 W .
  Bemessungssteuer-

speisespannung Us 
bei AC 50 Hz  (V) 

Kontakt-
material

1 St

AC,  b l o cki erb a re P rüfta ste +  m echa ni sche Anz ei ge,  
Scha l tl ei stung:  2 5 0  V i 8  A.
351 0575 46. 52. 8. 024. 0040 24 AgNi 8, 90
351 0395 46. 52. 8. 230. 0040 230 AgNi 12, 20

Serie 46.52.9
M i ni a tur-Ind ustri erel a i s,  Anschl üsse 0 , 5 × 2 , 5  m m ,  si chere Tren-
nung,  Spa nnungsfesti gkei t Spul e/K o nta kte:  6  kV ,  8  m m  L uft- 
und  K ri echstrecke,  für F a ssung und  Ad a pter,  K o nta kte:  2 W .
  Bemessungssteuer-

speisespannung Us 
bei DC  (V) 

Kontakt-
material

1 St

DC,  b l o cki erb a re P rüfta ste +  m echa ni sche Anz ei ge,  
Scha l tl ei stung:  2 5 0  V i 8  A.
351 0581 46. 52. 9. 024. 0040 24 AgNi 7, 70

DC,  b l o cki erb a re P rüfta ste +  m echa ni sche Anz ei ge,  
Scha l tl ei stung:  ≤3 0 0  m W .
351 3334 46. 52. 9. 024. 5040 24 AgNi+AU 12, 80

DC,  b l o cki erb a re P rüfta ste +  L E D für DC ,  po l a ri tä tsneutra l ,  
Scha l tl ei stung:  2 5 0  V i 8  A.
351 0394 46. 52. 9. 024. 0074 24 AgNi 9, 90

Serie 46.61.9
M i ni a tur-Ind ustri erel a i s,  Anschl üsse 0 , 5 × 2 , 5  m m ,  si chere Tren-
nung,  Spa nnungsfesti gkei t Spul e/K o nta kte:  6  kV ,  8  m m  L uft- 
und  K ri echstrecke,  für F a ssung und  Ad a pter,  K o nta kte:  1W .
  Bemessungssteu-

erspeisespannung 
Us bei DC  (V) 

Kontakt-
material

1 St

DC,  b l o cki erb a re P rüfta ste +  L E D für DC  +  a nti pa ra l l el ,  
po l a ri tä tsneutra l  +  m echa ni sche Anze i ge,  Scha l tl ei stung:  
2 5 0  V i 16  A.
351 0595 46. 61. 9. 024. 0074 24 AgNi 8, 90

DC,  b l o cki erb a re P rüfta ste +  m echa ni sche Anz ei ge,  
Scha l tl ei stung:  2 5 0  V i 16  A.
351 0594 46. 61. 9. 024. 0040 24 AgNi 6, 70

Serie 97
F a ssung für DIN-Schi ene,  Schna ppb efesti gung,  si chere 
Trennung.
  Max. Dauerstrom  (A) Ausführung 1 St
Mit Schraubklemmen,  R el a i sseri e 4 6 .6 1,  m i t i ntegri erter 
Schna ppb efesti gung für M o d ul seri e 9 9 .0 2 ,  8 6 .10 /2 0 .
351 0853 97. 01 16 blau 5, 70

Mit Push-in-Klemmen,  R el a i sseri e 4 6 .6 1,  m i t i ntegri erter 
Schna ppb efesti gung für M o d ul seri e 9 9 .0 2 ,  8 6 .10 /2 0 .
359 2369 97. P 1 16  7, 40

Mit Schraubklemmen,  R el a i sseri e 4 6 .5 2 ,  m i t i ntegri erter 
Schna ppb efesti gung für M o d ul seri e 9 9 .0 2 ,  8 6 .10 /2 0 .
351 0855 97. 02 8 blau 6, 40

Mit Push-in-Klemmen,  R el a i sseri e 4 6 .5 2 ,  m i t i ntegri erter 
Schna ppb efesti gung für M o d ul seri e 9 9 .0 2 ,  8 6 .10 /2 0 .
359 2370 97. P 2 8  7, 40

Serie 50.12.9
R el a i s m i t z w a ngsgeführten K o nta kten,  si chere Trennung,  
Spa nnungsfesti gkei t Spul e/K o nta kte:  6  kV ,  8  m m  L uft- und  
K ri echstrecke,  R el a i sschutz a rt R T II ( fl ux d i cht) ,  K o nta kte:  2 W .
  Bemessungs-

steuerspeise-
spannung Us 
bei DC  (V) 

Kontakt-
material

1 St

DC,  Scha l tl ei stung:  2 5 0  V i 8  A.
351 3391 50. 12. 9. 024. 1000 24 AgNi 12, 10

DC,  Scha l tl ei stung:  ≤3 0 0  m W .
351 3393 50. 12. 9. 024. 5000 24 AgNi+AU 15, 70

Serie 55.32.8
M i ni a tur-Ind ustri erel a i s,  Spa nnungsfesti gkei t Spul e/K o n-
ta kte:  4  kV ,  für F a ssung,  K o nta kte:  2 W ,  F req uenz d er B e-
m essungssteuerspei sespa nnung U s ( AC ) :  5 0 /6 0  H z.
  Bemessungs-

steuerspeise-
spannung Us  
(V) 

Kontakt-
material

1 St

AC,  B l o cki erb a re P rüfta ste +  m echa ni sche Anze i ge,  R e-
l a i sschutz a rt R T I ( sta ub geschütz t) ,  Scha l tl ei stung:  2 5 0  
V i 10  A.
351 1770 55. 32. 8. 230. 0040 230 AgNi 11, 10

Serie 55.32.9
M i ni a tur-Ind ustri erel a i s,  Spa nnungsfesti gkei t Spul e/K o n-
ta kte:  4  kV ,  für F a ssung,  K o nta kte:  2 W .
  Bemessungs-

steuerspeise-
spannung Us 
bei DC  (V) 

Kontakt-
material

1 St

DC,  B l o cki erb a re P rüfta ste +  m echa ni sche Anze i ge,  R e-
l a i sschutz a rt R T I ( sta ub geschütz t) ,  Scha l tl ei stung:  2 5 0  
V i 10  A.
351 1768 55. 32. 9. 024. 0040 24 AgNi 10, 20

Serie 55.33.8
M i ni a tur-Ind ustri erel a i s,  Spa nnungsfesti gkei t Spul e/K o n-
ta kte:  4  kV ,  für F a ssung,  K o nta kte:  3 W ,  F req uenz d er B e-
m essungssteuerspei sespa nnung U s ( AC ) :  5 0 /6 0  H z.
  Bemessungs-

steuerspeise-
spannung Us  
(V) 

Kontakt-
material

1 St

AC,  B l o cki erb a re P rüfta ste,  R el a i sschutza rt R T I ( sta ub -
geschützt ) ,  Scha l tl ei stung:  2 5 0  V i 10  A.
351 1879 55. 33. 8. 230. 0010 230 AgNi 11, 60

Serie 55.33.9
M i ni a tur-Ind ustri erel a i s,  Spa nnungsfesti gkei t Spul e/K o n-
ta kte:  4  kV ,  für F a ssung,  K o nta kte:  3 W .
  Bemessungs-

steuerspeise-
spannung Us 
bei DC  (V) 

Kontakt-
material

1 St

DC,  B l o cki erb a re P rüfta ste,  R el a i sschutza rt R T I ( sta ub -
geschützt ) ,  Scha l tl ei stung:  2 5 0  V i 10  A.
351 1799 55. 33. 9. 024. 0010 24 AgNi 10, 80

3510855
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Relais 

Serie 55.34.8
R el a i sschutza rt:  R T I ( sta ub geschützt ) ,  für F a ssung,  b l o -
cki erb a re P rüfta ste und  m echa ni sche Anze i ge,  K o nta kte:  
4 W  2 5 0  V i,  7  A,  F req uenz d er B em essungssteuerspei se-
spa nnung U s ( AC ) :  5 0 /6 0  H z.
  Bemessungs-

steuerspeise-
spannung Us  
(V) 

Kontakt-
material

1 St

AC,  B l o cki erb a re P rüfta ste +  m echa ni sche Anze i ge,  R e-
l a i sschutz a rt R T I ( sta ub geschütz t) ,  Scha l tl ei stung:  2 5 0  
V i 7  A.
351 1695 55. 34. 8. 024. 0040 24 AgNi 10, 80
352 9112 55. 34. 8. 048. 0040 48 AgNi 12, 80
351 1696 55. 34. 8. 110. 0040 110 AgNi 12, 80
351 1758 55. 34. 8. 230. 0040 230 AgNi 11, 60

AC,  B l o cki erb a re P rüfta ste +  L E D,  R el a i sschutz a rt R T I 
( sta ub geschützt ) ,  Scha l tl ei stung:  2 5 0  V i 7  A.
351 1759 55. 34. 8. 230. 0050 230 AgNi 15, 10

AC,  B l o cki erb a re P rüfta ste +  m echa ni sche Anze i ge,  R e-
l a i sschutza rt R T I ( sta ub geschützt ) ,  K o nta kte ha rtve rgo l -
d et,  Scha l tl ei stung:  ≤3 0 0  m W .
351 1772 55. 34. 8. 230. 5040 230 AgNi+AU 17, 70

Serie 55.34.9
M i ni a tur-Ind ustri erel a i s,  Spa nnungsfesti gkei t Spul e/K o n-
ta kte:  4  kV ,  für F a ssung,  K o nta kte:  4 W .
  Bemessungs-

steuerspeise-
spannung Us 
bei DC  (V) 

Kontakt-
material

1 St

DC,  B l o cki erb a re P rüfta ste +  m echa ni sche Anze i ge,  R e-
l a i sschutz a rt R T I ( sta ub geschütz t) ,  Scha l tl ei stung:  2 5 0  
V i 7  A.
351 1691 55. 34. 9. 012. 0040 12 AgNi 10, 80
351 1692 55. 34. 9. 024. 0040 24 AgNi 10, 80

DC,  B l o cki erb a re P rüfta ste +  L E D +  F rei l a ufd i o d e,  R el a i s-
schutza rt R T I ( sta ub geschützt ) ,  Scha l tl ei stung:  2 5 0  V i 7  
A.
351 1774 55. 34. 9. 024. 0090 24 AgNi 14, 40

DC,  B l o cki erb a re P rüfta ste +  m echa ni sche Anze i ge,  R e-
l a i sschutza rt R T I ( sta ub geschützt ) ,  K o nta kte ha rtve rgo l -
d et,  Scha l tl ei stung:  ≤3 0 0  m W .
351 1886 55. 34. 9. 012. 5040 12 AgNi+AU 16, 90
351 1689 55. 34. 9. 024. 5040 24 AgNi+AU 16, 90

Serie 94
F a ssung,  a ufra stb a r a uf Tra gschi ene DIN E N 6 0 7 15  TH 3 5 .
  Ausführung 1 St
Mit Schraubanschlüssen,  i ntegri erte Schna ppb efesti -
gung,  v erw end b a r für R el a i s 5 5 .3 3 ,  M o d ul rei he 9 9 .0 2  und  
Z ei tm o d ul e 8 6 .3 0 .
352 9389 94. 03 blau 6, 60

Mit Schraubanschlüssen,  i ntegri erte Schna ppb efesti -
gung für R el a i s 5 5 .3 2 /.3 4 ,  M o d ul rei he 9 9 .0 2  o d er Z ei tm o -
d ul e 8 6 .3 0 .
351 1629 94. 04 blau 7, 00

3529389

3511629

Mit Push-In-Klemmen,  i ntegri erte Schna ppb efesti gung 
für R el a i s 5 5 .3 2 /.3 4 ,  M o d ul rei he 9 9 .0 2  o d er Z ei tm o d ul e 
8 6 .3 0 .
349 0121 94. P 4 blau 7, 30

Mit Zugfederklemmen,  i ntegri erte Schna ppb efesti gung,  
ve rw end b a r für M o d ul rei he 9 9 .0 2 ,  R el a i s 5 5 .3 2 /.3 4 .
353 3322 94. 54 blau 8, 10

Serie 94
F a ssung für L ei terpl a tten.
  Ausführung 1 St
Leiterplattenanschluss,  v erw end b a r für R el a i s 5 5 .3 2 /.3 3 .
351 9032 94. 13 blau 2, 40

Leiterplattenanschluss,  v erw end b a r für R el a i s 5 5 .3 2 /.3 4 .
351 9033 94. 14 blau 2, 40

Zubehör für Serie 94
  Ausführung 1 St
Haltebügel
351 1659 094. 71 Metall 0, 30

Variclip,  ve rw end b a r für F a ssung:  9 4 .0 4 ,  9 4 .8 4 .3 ,  9 4 .5 4  
und  9 4 .P 4 .
352 9449 094. 91. 3 blau 0, 50

Kammbrücke für Serie 94
F ür A1 o d er A2  v o n b i s z u 6  F a ssungen d er Typen 9 4 .5 4  
und  9 4 .P 4 ,  B etri eb sstro m :  10  A,  B etri eb sspa nnung:  2 5 0  V i.
  Ausführung 1 St
F ür Schra ub fa ssungen.
351 1940 094. 06 blau 2, 90

F ür F a ssungen 9 4 .5 4  und  9 4 .P 4 .
353 7948 094. 56 blau 4, 60

Serie 56.32.9
M i ni a tur-L ei stungsrel a i s,  Spa nnungsfesti gkei t Spul e/K o nta kte:  
4  kV ,  für F a ssung und  F a sto n 18 7 .
  Bemessungs-

steuerspeise-
spannung Us 
bei DC  (V) 

Kontakt-
material

1 St

DC,  K o nta kte:  2 W ,  Sta nd a rd ,  R el a i sschutza rt R T I ( sta ub -
geschützt ) ,  Scha l tl ei stung:  2 5 0  V i 12  A.
352 9132 56. 32. 9. 024. 0040 24 AgNi 12, 80

Serie 56.34.9
M i ni a tur-L ei stungsrel a i s,  Spa nnungsfesti gkei t Spul e/K o nta kte:  
5  kV ,  für F a ssung und  F a sto n 18 7 .
  Bemessungs-

steuerspeise-
spannung Us 
bei DC  (V) 

Kontakt-
material

1 St

DC,  K o nta kte:  4 W ,  B l o cki erb a re P rüfta ste +  m echa ni sche 
Anz ei ge,  R el a i sschutz a rt R T I ( sta ub geschütz t) ,  Scha l t-
l ei stung:  2 5 0  V i 12  A.
359 2026 56. 34. 9. 024. 2040 24 AgCdO 24, 00

3529449
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Serie 60.12.8
U ni ve rsa l -Ind ustri erel a i s,  Spa nnungsfesti gkei t Spul e/K o n-
ta kte:  4  kV ,  für 8 -po l i ge F a ssung,  F req uenz  d er B em es-
sungssteuerspei sespa nnung U s ( AC ) :  5 0 /6 0  H z.
  Bemessungs-

steuerspeise-
spannung Us  (V) 

Kontakt-
material

1 St

AC,  K o nta kte:  2 W ,  b l o cki erb a re P rüfta ste +  m echa ni sche 
Anz ei ge,  R el a i sschutz a rt R T I ( sta ub geschütz t) ,  Scha l t-
l ei stung:  2 5 0  V i 10  A.
351 1861 60. 12. 8. 024. 0040 24 AgNi 14, 60
351 1819 60. 12. 8. 230. 0040 230 AgNi 15, 60

Serie 60.12.9
U ni ve rsa l -Ind ustri erel a i s,  Spa nnungsfesti gkei t Spul e/K o n-
ta kte:  4  kV ,  für 8 -po l i ge F a ssung.
  Bemessungs-

steuerspeise-
spannung Us  
bei DC  (V) 

Kontakt-
material

1 St

DC,  K o nta kte:  2 W ,  b l o cki erb a re P rüfta ste +  m echa ni sche 
Anz ei ge,  R el a i sschutz a rt R T I ( sta ub geschütz t) ,  Scha l t-
l ei stung:  2 5 0  V i 10  A.
351 1968 60. 12. 9. 012. 0040 12 AgNi 14, 60
351 1881 60. 12. 9. 024. 0040 24 AgNi 14, 60

Serie 60.13.8
U ni ve rsa l -Ind ustri erel a i s,  Spa nnungsfesti gkei t Spul e/K o n-
ta kte:  3 , 6  kV ,  für 11-po l i ge F a ssung,  F req uenz d er B em es-
sungssteuerspei sespa nnung U s ( AC ) :  5 0 /6 0  H z.
  Bemessungs-

steuerspeise-
spannung Us  (V) 

Kontakt-
material

1 St

AC,  K o nta kte:  3 W ,  b l o cki erb a re P rüfta ste +  m echa ni sche 
Anz ei ge,  R el a i sschutz a rt R T I ( sta ub geschütz t) ,  Scha l t-
l ei stung:  2 5 0  V i 10  A.
351 1862 60. 13. 8. 024. 0040 24 AgNi 15, 00
351 1874 60. 13. 8. 110. 0040 110 AgNi 15, 80
351 1800 60. 13. 8. 230. 0040 230 AgNi 15, 90

Serie 60.13.9
U ni ve rsa l -Ind ustri erel a i s,  Spa nnungsfesti gkei t Spul e/K o n-
ta kte:  3 , 6  kV ,  für 11-po l i ge F a ssung.
  Bemessungs-

steuerspeise-
spannung Us  
bei DC  (V) 

Kontakt-
material

1 St

DC,  K o nta kte:  3 W ,  b l o cki erb a re P rüfta ste +  m echa ni sche 
Anz ei ge,  R el a i sschutz a rt R T I ( sta ub geschütz t) ,  Scha l t-
l ei stung:  2 5 0  V i 10  A.
351 1698 60. 13. 9. 012. 0040 12 AgNi 15, 00
351 1882 60. 13. 9. 024. 0040 24 AgNi 15, 00

DC,  K o nta kte:  3 W ,  b l o cki erb a re P rüfta ste +  L E D +  F rei -
l a ufd i o d e,  R el a i sschutza rt R T I ( sta ub geschützt ) ,  Scha l t-
l ei stung:  2 5 0  V i 10  A.
351 1859 60. 13. 9. 024. 0070 24 AgNi 19, 20

Serie 90
F a ssung m i t Schra ub a nschl üssen,  a ufra stb a r a uf Tra g-
schi ene DIN E N 6 0 7 15  TH 3 5  o d er Schra ub b efesti gung.
  Ausführung 1 St
Mit Schraubanschlüssen,  ve rw end b a r für R el a i s 6 0 .12 ,  
M o d ul e 9 9 .0 2 ,  8 6 .0 0 ,  8 6 .3 0 .
353 1929 90. 02 blau 6, 60

Mit Schraubanschlüssen,  ve rw end b a r für R el a i s 6 0 .13 ,  
M o d ul rei he:  9 9 .0 2 ,  8 6 .0 0 ,  8 6 .3 0 .
349 0315 90. 03 blau 7, 30

3531929

3490315

Zubehör für Serie 90
  Ausführung 1 St
Haltebügel,  v erw end b a r für F a ssungen 
9 0 .2 0 /2 1/2 2 /2 3 /2 6 /2 7  und  9 0 .0 2 /0 3 .
351 9009 090. 33 Metall 0, 30

Serie 66.82.8 - Leistung
L ei stungsrel a i s,  si chere Trennung,  Spa nnungsfesti gkei t 
Spul e/K o nta kte:  6  kV ,  8  m m  L uft- und  K ri echstrecke,  für 
F l a nschm o nta ge m i t F a sto n 2 5 0 .
  Bemessungssteuer-

speisespannung Us 
bei AC 50 Hz  (V) 

Kontakt-
material

1 St

AC,  2 S,  R el a i sschutz a rt:  R T II ( fl uxd i cht) ,  Scha l tl ei stung:  
2 5 0  V i 3 0  A.
353 2009 66. 82. 8. 230. 0300 230 AgCdO 15, 90

Serie 66.82.9 - Leistung
L ei stungsrel a i s,  si chere Trennung,  Spa nnungsfesti gkei t 
Spul e/K o nta kte:  6  kV ,  8  m m  L uft- und  K ri echstrecke,  für 
F l a nschm o nta ge m i t F a sto n 2 5 0 .
  Bemessungssteuer-

speisespannung Us 
bei DC  (V) 

Kontakt-
material

1 St

DC,  2 S,  R el a i sschutz a rt:  R T II ( fl uxd i cht) ,  Scha l tl ei stung:  
2 5 0  V i 3 0  A.
353 2011 66. 82. 9. 012. 0300 12 AgCdO 14, 80

Serie 19.21.0
Di gi ta l es Interv enti o ns-R el a i s,  B a ub rei te:  11, 2  m m ,  1-stufi g,  
m i t R ückm el d eko nta kt,  Auto m a ti k-Aus-H a nd b etri eb ,  Tra g-
schi ene TH 3 5 ,  K o nta kte:  2 5 0  V i,  10  A.
  Bemessungssteuer-

speisespannung Us  
(V) 

Kontakt-
material

1 St

AC/DC,  1W ,  Scha l tl ei stung:  2 5 0  V i 10  A.
353 1342 19. 21. 0. 024. 0000 24 AgSnO 2 34, 00

Serie 38.51.0
E l ektro m echa ni sches R el a i s,  Schra ub a nschl uss,  B a ub rei -
te:  6 , 2  m m ,  F a ssung m i t i ntegri erter E M V -Spul enb escha l -
tung,  L E D,  H a l te- und  Dem o nta geb ügel ,  Spa nnungsfesti g-
kei t Spul e/K o nta kte:  6  kV ,  8  m m  L uft- und  K ri echstrecke.
  Bemessungssteuer-

speisespannung Us  
(V) 

Kontakt-
material

1 St

AC/DC,  1W ,  Scha l tl ei stung:  2 5 0  V g,  6  A.
351 1669 38. 51. 0. 024. 0060 24 AgNi 18, 50
351 1704 38. 51. 0. 240. 0060 220- 240 AgNi 23, 50

Serie 38.51.7
E l ektro m echa ni sches R el a i s,  Schra ub a nschl uss,  B a ub rei -
te:  6 , 2  m m ,  F a ssung m i t i ntegri erter E M V -Spul enb escha l -
tung,  L E D,  H a l te- und  Dem o nta geb ügel ,  Spa nnungsfesti g-
kei t Spul e/K o nta kte:  6  kV ,  8  m m  L uft- und  K ri echstrecke.
  Bemessungssteuer-

speisespannung Us 
bei DC  (V) 

Kontakt-
material

1 St

DC sensi ti v ,  1W ,  Scha l tl ei stung:  2 5 0  V g,  6  A.
351 1718 38. 51. 7. 012. 0050 12 AgNi 17, 50
351 1719 38. 51. 7. 024. 0050 24 AgNi 17, 50

DC sensi ti v ,  1W ,  Scha l tl ei stung:  ≤3 0 0  m W .
351 1730 38. 51. 7. 024. 5050 24 AgNi+AU 20, 40

Serie 38.61.7
E l ektro m echa ni sch,  F a ssung m i t i ntegri erter E M V -Spul en-
b escha l tung,  L E D,  H a l te- und  Dem o nta geb ügel ,  Anschl uss:  
Z ugfed erkl em m e,  si chere Trennung,  8  m m  L uft- und  K ri ech-
strecke,  K o nta kte:  2 5 0  V i,  6  A.
  Bemessungssteuer-

speisespannung Us 
bei DC  (V) 

Kontakt-
material

1 St

DC sensi ti v ,  1W .
352 9425 38. 61. 7. 024. 0050 24 AgNi 18, 60

3532010

3532013
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Serie 38.61.8
E l ektro m echa ni sch,  F a ssung m i t i ntegri erter E M V -Spul en-
b escha l tung,  L E D,  H a l te- und  Dem o nta geb ügel ,  Anschl uss:  
Z ugfed erkl em m e,  si chere Trennung,  8  m m  L uft- und  K ri ech-
strecke,  K o nta kte:  2 5 0  V i,  6  A,  F req uenz  d er B em essungs-
steuerspei sespa nnung U s ( AC ) :  5 0 /6 0  H z.
  Bemessungssteuer-

speisespannung Us  
(V) 

Kontakt-
material

1 St

AC,  1W .
353 6396 38. 61. 8. 240. 5060 230 AgNi+AU 27, 80

Serie 38.81.7
So l i d -Sta te,  F a ssung m i t i ntegri erter E M V -Spul enb escha l -
tung,  L E D,  H a l te- und  Dem o nta geb ügel ,  Anschl uss:  Schra ub -
kl em m e,  si chere Trennung,  8  m m  L uft- und  K ri echstrecke,  
K o nta kte:  1S.
  Eingangsspannung  

(V) 
Ausgangs-
spannung  (V) 

1 St

352 9431 38. 81. 7. 024. 9024 24 24 34, 40

Serie 38.91.7
So l i d -Sta te,  F a ssung m i t i ntegri erter E M V -Spul enb escha l -
tung,  L E D,  H a l te- und  Dem o nta geb ügel ,  Anschl uss:  Z ugfe-
d erkl em m e,  si chere Trennung,  8  m m  L uft- und  K ri echstrecke,  
K o nta kte:  1S.
  Eingangsspannung  

(V) 
Ausgangs-
spannung  (V) 

1 St

352 9433 38. 91. 7. 024. 9024 24 24 36, 00

Serie 39.11/01
E M R -M a sterB ASIC  R el a i s,  K o nta ktm a teri a l :  AgNi ,  B a ub rei -
te:  6 , 2  m m ,  Schna ppb efesti gung für Tra gschi ene,  H a l te- und  
Dem o nta geheb el ,  i ntegri erte Anz ei ge- und  E M V - E ntstö rb e-
scha l tung d er Spul e,  Spa nnungsfesti gkei t Spul e/K o nta kte:  
6  kV ,  v erstä rkte Iso l i erung,  K l em m en A1 o d er A2  und  11 si nd  
b rückb a r.
  Bemessungssteuer-

speisespannung Us  
(V) 

Spannungsart 
zur Betätigung

1 St

Schraubanschluss,  1W ,  Scha l tl ei stung:  2 5 0  V i 6  A.
353 6612 39. 11. 0. 024. 0060 24 AC/ DC 15, 70
353 6613 39. 11. 8. 230. 0060 230 AC 21, 10

Push-In-Anschluss,  1W ,  Scha l tl ei stung:  2 5 0  V i 6  A.
353 6604 39. 01. 0. 024. 0060 24 AC/ DC 16, 50
353 6605 39. 01. 8. 230. 0060 230 AC 21, 70

Serie 39.31/61
E M R -M a sterP L U S R el a i s,  m i t Steckpl a tz  für Ausga ngssi -
cherung,  K o nta ktm a teri a l :  AgNi ,  B a ub rei te:  6 , 2  m m ,  
Schna ppb efesti gung für Tra gschi ene,  H a l te- und  Dem o nta -
geheb el ,  i ntegri erte Anz ei ge- und  E M V - E ntstö rb escha l tung 
d er Spul e,  Spa nnungsfesti gkei t Spul e/K o nta kte:  6  kV ,  v er-
stä rkte Iso l i erung,  K l em m en A1 o d er A2  und  11 si nd  b rückb a r.
  Bemessungssteuer-

speisespannung Us  
(V) 

Spannungsart 
zur Betätigung

1 St

Schraubanschluss,  1W ,  Scha l tl ei stung:  2 5 0  V i 6  A.
353 6621 39. 31. 0. 024. 0060 24 AC/ DC 17, 40
353 6623 39. 31. 8. 230. 0060 230 AC 21, 80

Schraubanschluss,  1W ,  m i t AC -R eststro m unterd rückung,  
Scha l tl ei stung:  2 5 0  V i 6  A.
353 6622 39. 31. 3. 230. 0060 230 AC 21, 90

Push-In-Anschluss,  1W ,  Scha l tl ei stung:  2 5 0  V i 6  A.
353 6628 39. 61. 0. 006. 0060 6 AC/ DC 20, 20
353 6629 39. 61. 0. 012. 0060 12 AC/ DC 18, 00
353 6630 39. 61. 0. 024. 0060 24 AC/ DC 18, 00
353 6632 39. 61. 8. 230. 0060 230 AC 22, 30

Push-In-Anschluss,  1W ,  m i t AC -R eststro m unterd rü-
ckung,  Scha l tl ei stung:  2 5 0  V i 6  A.
353 6631 39. 61. 3. 230. 0060 230 AC 22, 50

Serie 39.81/91
E M R -TIM E R  R el a i s,  K o nta ktm a teri a l :  AgNi ,  B a ub rei te:  6 , 2  
m m ,  Schna ppb efesti gung für Tra gschi ene,  H a l te- und  De-
m o nta geheb el ,  i ntegri erte Anz ei ge- und  E M V - E ntstö rb e-
scha l tung d er Spul e,  Spa nnungsfesti gkei t Spul e/K o nta kte:  
6  kV ,  v erstä rkte Iso l i erung,  F unkti o n:  AI,  DI,  G I,  SW ,  B E ,  C E ,  
DE ,  E E ,  Z ei tb erei ch:  0 , 1 Sek. b i s 6  Std .,  K l em m en A1 o d er 
A2  und  15  b rückb a r.
  Bemessungs-

steuerspeise-
spannung Us  (V) 

Spannungsart 
zur Betätigung

1 St

Schraubanschluss,  1W ,  Scha l tl ei stung:  2 5 0  V i 6  A.
353 6633 39. 81. 0. 012. 0060 12 AC/ DC 35, 00
353 6634 39. 81. 0. 024. 0060 24 AC/ DC 35, 00

Push-In-Anschluss,  1W ,  Scha l tl ei stung:  2 5 0  V i 6  A.
353 6636 39. 91. 0. 024. 0060 24 AC/ DC 35, 60

Zubehör für Serie 39
  Ausführung 1 St
Kammbrücke ,  Da uerstro m :  6  A,  b i s zu  16  F a ssungen.
353 6592 093. 16 blau 3, 80
353 6594 093. 16. 1 rot 3, 90
353 6593 093. 16. 0 schwarz 3, 90

Isolierplatte,  v erw end b a r für F a ssungen Seri e 9 3  und  
K o ppel b a ustei ne Seri e 3 9 .
353 6595 093. 60 grau 1, 10

Sicherungsmodul,  für F a ssungen 9 3 .6 3 /.6 6 /.6 8  und  K o ppel -
b a ustei ne 3 9 .3 X /.6 X /.8 X /.9 X .
353 6596 093. 63 grau 3, 40

MasterAdapter,  v erw end b a r für b i s z u 8  M a steri nterfa ce 
K o ppel rel a i s,  Stro m  pro  Si gna l pfa d :  1 A,  Nennspa nnung:  
2 4  V = .
353 6597 093. 68. 14. 1 blau 26, 20

Serie 48.P5.7 - Kopplung
Anschluss: Push-In-Klemme
E l ektro m echa ni sch,  F a ssung m i t i ntegri erter E M V -Spul enb e-
scha l tung und  V erpo l schutz ,  si chere Trennung z w i schen 
Spul e,  8  m m  L uft- und  K ri echstrecke,  K o nta kte:  2 5 0  V i,  8  A.
  Bemessungs-

steuerspeise-
spannung Us bei 
DC  (V) 

Kontakt-
material

1 St

DC sensi ti v ,  2 W ,  G rüne L E D +  V erpo l schutzd i o d e +  F rei -
l a ufd i o d e
569 9687 48. P 5. 7. 024. 0050 24 AgNi 18, 20
561 0601 48. P 5. 7. 024. 5050 24 AgNi+AU 22, 10

Serie 48.52.7
Anschluss: Schraubklemme
E l ektro m echa ni sch,  F a ssung m i t i ntegri erter E M V -Spul enb e-
scha l tung und  V erpo l schutz ,  si chere Trennung z w i schen 
Spul e,  8  m m  L uft- und  K ri echstrecke,  K o nta kte:  2 5 0  V i,  8  A.
  Bemessungs-

steuerspeise-
spannung Us bei 
DC  (V) 

Kontakt-
material

1 St

DC sensi ti v ,  2 W ,  G rüne L E D +  V erpo l schutzd i o d e +  F rei -
l a ufd i o d e
352 9283 48. 52. 7. 024. 0050 24 AgNi 17, 60

3536592
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Serie 48.P5.8 - Kopplung
Anschluss: Push-in-Klemme
E l ektro m echa ni sch,  F a ssung m i t i ntegri erter E M V -Spul enb e-
scha l tung,  si chere Trennung,  8  m m  L uft- und  K ri echstrecke,  
K o nta kte:  2 5 0  V i,  8  A.
  Bemessungs-

steuerspeise-
spannung Us  (V) 

Kontakt-
material

1 St

AC,  2 W ,  G rüne L E D +  V a ri sto r.
569 9690 48. P 5. 8. 230. 0060 230 AgNi 23, 10

Serie 48.52.8
Anschluss: Schraubklemme
E l ektro m echa ni sch,  F a ssung m i t i ntegri erter E M V -Spul enb e-
scha l tung,  si chere Trennung,  8  m m  L uft- und  K ri echstrecke,  
K o nta kte:  2 5 0  V i,  8  A.
  Bemessungs-

steuerspeise-
spannung Us bei 
AC 50 Hz  (V) 

Kontakt-
material

1 St

AC,  2 W ,  G rüne L E D +  V a ri sto r.
352 9285 48. 52. 8. 230. 0060 230 AgNi 22, 50

Serie 48.P5.9 - Kopplung
Anschluss: Push-in-Klemme
E l ektro m echa ni sch,  F a ssung m i t i ntegri erter E M V -Spul en-
b escha l tung und  V erpo l schutz ,  si chere Trennung,  8  m m  
L uft- und  K ri echstrecke,  K o nta kte:  2 5 0  V i,  8  A.
  Bemessungs-

steuerspeise-
spannung Us bei 
DC  (V) 

Kontakt-
material

1 St

DC,  2 W ,  G rüne L E D +  V erpo l schutz d i o d e +  F rei l a ufd i o d e.
524 6182 48. P 5. 9. 024. 0050 24 AgNi 17, 90

Serie 48.52.9
Anschluss: Schraubklemme
E l ektro m echa ni sch,  F a ssung m i t i ntegri erter E M V -Spul en-
b escha l tung und  V erpo l schutz ,  si chere Trennung,  8  m m  
L uft- und  K ri echstrecke,  K o nta kte:  2 5 0  V i,  8  A.
  Bemessungs-

steuerspeise-
spannung Us bei 
DC  (V) 

Kontakt-
material

1 St

DC,  2 W ,  G rüne L E D +  V erpo l schutz d i o d e +  F rei l a ufd i o d e.
349 0492 48. 52. 9. 024. 0050 24 AgNi 17, 30

Serie 48.72.7
E l ektro m echa ni sch,  F a ssung m i t i ntegri erter E M V -Spul en-
b escha l tung und  V erpo l schutz ,  Anschl uss:  Z ugfed erkl em m e,  
si chere Trennung,  8  m m  L uft- und  K ri echstrecke,  K o nta kte:  
2 5 0  V i,  8  A.
  Bemessungs-

steuerspeise-
spannung Us bei 
DC  (V) 

Kontakt-
material

1 St

DC sensi ti v ,  2 W ,  G rüne L E D +  V erpo l schutz d i o d e +  F rei l a uf-
d i o d e.
351 3347 48. 72. 7. 024. 0050 24 AgNi 20, 00

Serie 48.62.7
E l ektro m echa ni sch,  F a ssung m i t i ntegri erter E M V -Spul en-
b escha l tung und  V erpo l schutz ,  Anschl uss:  Schra ub kl em m e,  
si chere Trennung,  8  m m  L uft- und  K ri echstrecke,  K o nta kte:  
2 5 0  V i,  10  A.
  Bemessungs-

steuerspeise-
spannung Us bei 
DC  (V) 

Kontakt-
material

1 St

DC sensi ti v ,  2 W ,  G rüne L E D +  V erpo l schutz d i o d e +  F rei l a uf-
d i o d e.
352 9289 48. 62. 7. 024. 0050 24 AgNi 19, 60

Serie 4C -Kopplung
E l ektro m echa ni sch,  F a ssung m i t i ntegri ertem  E M V -E ntstö r-
m o d ul  und  L E D-Anze i ge.
  Bemessungs-

steuerspeise-
spannung Us  (V) 

Kontakt-
material

1 St

DC, 1W,  Anschl us:  P ush-i n-K l em m e,  K o nta kte:  2 5 0  V i 
10  A.
569 9700 4 C. P 1. 9. 024. 0050 24 AgNi 19, 60

DC, 2W,  Anschl us:  P ush-i n-K l em m e,  K o nta kte:  2 5 0  V i 8  A.
569 9673 4 C. P 2. 9. 024. 0050 24 AgNi 20, 60

Serie 4C.01.8
K o ppel rel a i s,  Schra ub a nschl uss,  B a ub rei te:  15 , 8  m m ,  si -
chere Trennung,  Schna ppb efesti gung für Tra gschi ene,  
H a l te- und  Dem o nta geheb el ,  Spa nnungsfesti gkei t Spul e/
K o nta kte:  6  kV ,  8  m m  L uft- und  K ri echstrecke,  F req uenz 
d er B em essungssteuerspei sespa nnung U s ( AC ) :  5 0 /6 0  H z .
  Bemessungs-

steuerspeise-
spannung Us  (V) 

Kontakt-
material

1 St

AC,  1W ,  G rüne L E D +  V a ri sto r,  Scha l tl ei stung:  2 5 0  V i,  
16  A.
353 0664 4 C. 01. 8. 024. 0060 24 AgNi 19, 40
353 0665 4 C. 01. 8. 230. 0060 230 AgNi 22, 80
353 0666 4 C. 01. 8. 230. 4060 230 AgSnO 2 23, 60

Serie 4C.01.9
K o ppel rel a i s,  Schra ub a nschl uss,  B a ub rei te:  15 , 8  m m ,  si che-
re Trennung,  Schna ppb efesti gung für Tra gschi ene,  H a l te- 
und  Dem o nta geheb el ,  Spa nnungsfesti gkei t Spul e/K o nta kte:  
6  kV ,  8  m m  L uft- und  K ri echstrecke.
  Bemessungs-

steuerspeise-
spannung Us bei 
DC  (V) 

Kontakt-
material

1 St

DC,  1W ,  G rüne L E D +  F rei l a ufd i o d e,  Scha l tl ei stung:  
2 5 0  V i,  16  A.
353 0656 4 C. 01. 9. 012. 0050 12 AgNi 17, 90
353 0647 4 C. 01. 9. 024. 0050 24 AgNi 17, 90
353 0657 4 C. 01. 9. 024. 4050 24 AgSnO 2 18, 80

Serie 4C.02.8
K o ppel rel a i s,  Schra ub a nschl uss,  B a ub rei te:  15 , 8  m m ,  si -
chere Trennung,  Schna ppb efesti gung für Tra gschi ene,  
H a l te- und  Dem o nta geheb el ,  Spa nnungsfesti gkei t Spul e/
K o nta kte:  6  kV ,  8  m m  L uft- und  K ri echstrecke,  F req uenz 
d er B em essungssteuerspei sespa nnung U s ( AC ) :  5 0 /6 0  H z .
  Bemessungs-

steuerspeise-
spannung Us  (V) 

Kontakt-
material

1 St

AC,  2 W ,  G rüne L E D +  V a ri sto r,  Scha l tl ei stung:  2 5 0  V i,  8  A.
353 0650 4 C. 02. 8. 024. 0060 24 AgNi 21, 40
353 0651 4 C. 02. 8. 230. 0060 230 AgNi 24, 70

Serie 4C.02.9
K o ppel rel a i s,  Schra ub a nschl uss,  B a ub rei te:  15 , 8  m m ,  si -
chere Trennung,  Schna ppb efesti gung für Tra gschi ene,  
H a l te- und  Dem o nta geheb el ,  Spa nnungsfesti gkei t Spul e/
K o nta kte:  6  kV ,  8  m m  L uft- und  K ri echstrecke.
  Bemessungs-

steuerspeise-
spannung Us 
bei DC  (V) 

Kontakt-
material

1 St

DC,  2 W ,  G rüne L E D +  F rei l a ufd i o d e,  Scha l tl ei stung:  
2 5 0  V i,  8  A.
353 0648 4 C. 02. 9. 012. 0050 12 AgNi 19, 60
353 0649 4 C. 02. 9. 024. 0050 24 AgNi 19, 60
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Serie 4C.52.9
E l ektro m echa ni sch,  F a ssung m i t Spul enb escha l tung für 
TS3 5 ,  Anschl uss:  Z ugfed erkl em m e,  si chere Trennung,  8  m m  
L uft- und  K ri echstrecke,  b l o cki erb a re P rüfta ste und  m echa -
ni scher Anz ei ge,  K o nta kte:  2 5 0  V i,  16  A.
  Bemessungs-

steuerspeise-
spannung Us 
bei DC  (V) 

Kontakt-
material

1 St

DC,  2 W ,  b l o cki erb a re P rüfta ste +  m echa ni sche Anze i ge,  
G rüne L E D +  F rei l a ufd i o d e,  Scha l tl ei stung:  2 5 0  V i,  8  A.
353 0653 4 C. 52. 9. 024. 0050 24 AgNi 20, 90

Serie 58.P4.9 - Kopplung
E l ektro m echa ni sch,  F a ssung m i t i ntegri erter E M V -Spul en-
b escha l tung für TS3 5 ,  Anschl uss:  Schra ub kl em m e,  si chere 
Trennung,  8  m m  L uft- und  K ri echstrecke,  Sta tusa nz ei ge,  
K o nta kte:  2 5 0  V i,  7  A.
  Bemessungs-

steuerspeise-
spannung Us 
bei DC  (V) 

Kontakt-
material

1 St

DC, 4W,  G rüne L E D +  F rei l a ufd i o d e +  b l o cki erb a re P rüf-
ta ste.
569 9680 58. P 4. 9. 024. 0050 24 AgNi 23, 60

Serie 58.34.9
E l ektro m echa ni sch,  F a ssung m i t i ntegri erter E M V -Spul en-
b escha l tung für TS3 5 ,  Anschl uss:  Schra ub kl em m e,  si chere 
Trennung,  8  m m  L uft- und  K ri echstrecke,  b l o cki erb a re P rüf-
ta ste und  Sta tusa nz ei ge,  K o nta kte:  2 5 0  V i,  7  A.
  Bemessungs-

steuerspeise-
spannung Us 
bei DC  (V) 

Kontakt-
material

1 St

DC,  4 W ,  G rüne L E D +  F rei l a ufd i o d e.
352 9317 58. 34. 9. 024. 0050 24 AgNi 23, 30

Serie 99.02
Anze i ge- und  E M V -E ntstö rm o d ul
  Bemessungs-

steuerspeise-
spannung Us  (V) 

1 St

DC,  G rüne L E D +  F rei l a ufd i o d e Sta nd a rd po l a ri tä t.
351 1794 99. 02. 9. 024. 99 6- 24 3, 60
351 1795 99. 02. 9. 060. 99 28- 60 3, 80

AC/DC,  G rüne L E D +  V a ri sto r.
351 1791 99. 02. 0. 024. 98 6- 24 4, 20
351 1792 99. 02. 0. 230. 98 110- 240 4, 20

DC,  F rei l a ufd i o d e Sta nd a rd po l a ri tä t.
351 1793 99. 02. 3. 000. 00 6- 220 2, 50

Serie 7S.12.9
R el a i sm o d ul e m i t z w a ngsgeführten K o nta kten na ch E N 
6 0 8 10 -3 ,  Typ A,  für DIN-Tra gschi ene,  Sta tus-L E D,  2 ×  K o n-
ta kte:  2 5 0  V i,  6  A,  B etri eb sspa nnung:  2 4  V = .
  Kontaktmaterial 1 St
1S/1Ö
350 6694 7 S. 12. 9. 024. 5110 AgNi+AU 50, 40

Serie 7S.14.8
R el a i sm o d ul e m i t z w a ngsgeführten K o nta kten na ch E N 
6 0 8 10 -3 ,  Typ A,  für DIN-Tra gschi ene,  Sta tus-L E D,  4 ×  K o n-
ta kte:  2 5 0  V i,  6  A,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i.
  Kontaktmaterial 1 St
3S/1Ö
353 4910 7 S. 14. 8. 230. 0310 AgNi 135, 10

3511794

Serie 7S.14.9
R el a i sm o d ul e m i t z w a ngsgeführten K o nta kten na ch E N 
6 0 8 10 -3 ,  Typ A,  für DIN-Tra gschi ene,  Sta tus-L E D,  4 ×  K o n-
ta kte:  2 5 0  V i,  6  A,  B etri eb sspa nnung:  2 4  V = .
  Kontaktmaterial 1 St
2S/2Ö
350 6695 7 S. 14. 9. 024. 0220 AgNi 98, 60

3S/1Ö
350 6696 7 S. 14. 9. 024. 0310 AgNi 98, 60

Serie 7S.16.9
R el a i sm o d ul e m i t z w a ngsgeführten K o nta kten na ch E N 
6 0 8 10 -3 ,  Typ A,  für DIN-Tra gschi ene,  Sta tus-L E D,  6 ×  K o n-
ta kte:  2 5 0  V i,  6  A,  B etri eb sspa nnung:  2 4  V = .
  Kontaktmaterial 1 St
4S/2Ö
350 6697 7 S. 16. 9. 024. 0420 AgNi 101, 20

Serie 70.11.8
1-P ha sen-Netz üb erw a chung,  K o ntro l l e v o n:  Ü b er-/U nter-
spa nnung ei nstel l b a r,  Ab scha l tv erz ö gerung:  0 , 5 -6 0  Sek.,  
F ehl erspei cher,  K o nta kte:  1W  2 5 0  V i,  10  A,  E i nb a ub rei te:  
17 , 5  m m ,  1 TE .
  Spannungsmessbereich  (V) 1 St
350 6691 70. 11. 8. 230. 2022 170- 270 78, 20

Serie 70.31.8
3 -P ha sen-Netz üb erw a chung,  K o ntro l l e v o n:  Ü b er-/U nter-
spa nnung ei nstel l b a r,  P ha senfo l ge und  P ha sena usfa l l ,  
F ehl erspei cher,  Ab scha l tv erz ö gerung:  0 , 5 -6 0  Sek.,  K o nta kte:  
1W  2 5 0  V i,  6  A,  E i nb a ub rei te:  3 5  m m ,  2  TE .
  Spannungsmessbereich  (V) 1 St
350 6692 70. 31. 8. 400. 2022 300- 480 90, 10

Serie 70.41.8
3 -P ha sen-Netz üb erw a chung,  K o ntro l l e v o n:  Ü b er-/U nter-
spa nnung ei nstel l b a r,  P ha senfo l ge,  P ha sena usfa l l  und  
P ha sena sym m etri e,  N-L ei terunterb rechung,  Ab scha l tv er-
zö gerung:  0 , 5 -6 0  Sek.,  F ehl erspei cher,  K o nta kte:  1W  2 5 0  
V i,  6  A,  E i nb a ub rei te:  3 5  m m ,  2  TE .
  Spannungsmessbereich  (V) 1 St
350 6693 70. 41. 8. 400. 2030 300- 480 100, 10

Serie 70.61.8
3 -P ha sen-Netz üb erw a chung,  K o ntro l l e v o n:  P ha senfo l ge 
und  P ha sena usfa l l ,  ei nsetzb a r o hne N b zw . P E N,  po si ti ve  
Si cherhei tsl o gi k:  Ö ffnet d en Arb ei tsko nta kt b ei m  E rkennen 
ei nes F ehl ers,  K o nta kte:  1W  2 5 0  V i,  6  A,  E i nb a ub rei te:  
17 , 5  m m ,  1 TE .
  Spannungsmessbereich  (V) 1 St
350 6626 70. 61. 8. 400. 0000 208- 480 58, 10

Serie 70.62.8
3 -P ha sen-Netz üb erw a chung,  K o ntro l l e v o n:  P ha senfo l ge 
und  P ha sena usfa l l ,  ei nsetzb a r o hne N b zw . P E N,  po si ti ve  
Si cherhei tsl o gi k:  Ö ffnet d en Arb ei tsko nta kt b ei m  E rkennen 
ei nes F ehl ers,  K o nta kte:  2 W  2 5 0  V i,  8  A,  E i nb a ub rei te:  
2 2 , 5  m m ,  1, 5  TE .
  Spannungsmessbereich  (V) 1 St
353 5241 70. 62. 8. 400. 0000 208- 480 75, 30

Serie 71.91
Therm i sto r-Ü b erw a chung,  K o ntro l l e m i t P TC :  Tem pera tur,  
K urz schl uss,  Dra htb ruch,  L E D-Sta tusa nz ei ge,  K o nta kte:  
1S 2 5 0  V i,  10  A.
  Bemessungssteuerspeise-

spannung Us  (V) 
1 St

AC/DC
353 0643 71. 91. 0. 024. 0300 24 61, 60

AC
353 1361 71. 91. 8. 230. 0300 230 61, 60
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Serie 71.92
Therm i sto r-Ü b erw a chung,  F ehl erspei cher üb er Scha l ter 
w ä hl b a r,  K o ntro l l e m i t P TC :  Tem pera tur,  K urz schl uss,  
Dra htb ruch,  L E D-Sta tusa nze i ge,  R eset d urch Ta sterb etä -
ti gung m ö gl i ch,  K o nta kte:  2 W  2 5 0  V i,  10  A.
  Bemessungssteuer-

speisespannung Us  (V) 
1 St

AC/DC
353 2058 71. 92. 0. 024. 0001 24 109, 80

AC
353 2057 71. 92. 8. 230. 0001 230 109, 80

Serie 72.01.8
Ni v ea u-Ü b erw a chung,  b i s z u 3  Senso ren,  ei nstel l b a re E m p-
fi nd l i chkei t,  w ä hl b a re V erz ö gerungsz ei t:  0 , 5 /7  Sek.,  F unkti o n:  
F ül l - o d er E ntl eerungsüb erw a chung,  L E D-Sta tusa nz ei ge,  
K o nta kte:  1W  2 5 0  V i,  16  A.
  Bemessungssteuer-

speisespannung Us bei 
AC 50 Hz  (V) 

1 St

AC,  E m pfi nd l i chkei t:  5 -15 0  kΩ.
353 2014 72. 01. 8. 024. 0000 24 59, 90
353 2016 72. 01. 8. 240. 0000 230 59, 90

Serie 72.01.9
Ni v a u-Ü b erw a chung,  b i s z u 3  Senso ren,  ei nstel l b a re E m p-
fi nd l i chkei t,  w ä hl b a re V erz ö gerungsz ei t:  0 , 5 /7  Sek.,  F unkti o n:  
F ül l - o d er E ntl eerungsüb erw a chung,  L E D-Sta tusa nz ei ge,  
K o nta kte:  1W  2 5 0  V i,  16  A.
  Bemessungssteuer-

speisespannung Us bei 
DC  (V) 

1 St

DC,  E m pfi nd l i chkei t:  5 -15 0  kΩ.
353 0644 72. 01. 9. 024. 0000 24 59, 90

Serie 72…
Schw i m m erscha l ter für d i e Ni v ea uregul i erung v o n O b erfl ä chen- 
und  Ab w a sser i n P um psta ti o nen und  B ew ä sserungssystem en,  
Schw i m m erscha l terfunkti o n:  F ül l en/E ntl eeren,  m a x . Da uer-
stro m :  2 0  A ( co sϕ= 1) ,  m a x . Scha l tsto m :  10  A b ei  3 0  V = ,  Schutz -
a rt:  IP 6 8 ,  G ehä usem a teri a l :  P o l ypro pyl en.
  Länge  (m) Kontakte 1 St
M i t 2  w a sserd i chten K a m m ern,  für Ta uchpum pen und  ge-
ri ng ve rschm utzt es W a sser,  i nkl . G egengew i cht m i t Z ug-
entl a stung,  K a b el m a teri a l :  P V C .
353 5112 72. A 1. 0. 000. 0500 5 1 W 36, 20

M i t 2  w a sserd i chten K a m m ern,  für Ta uchpum pen und  ge-
ri ng ve rschm utzt es W a sser,  i nkl . G egengew i cht m i t Z ug-
entl a stung,  K a b el m a teri a l :  P o l ychl o ro pren.
353 5113 72. A 1. 0. 000. 0501 5 1 W 48, 40

M i t 3  w a sserd i chten K a m m ern für B ew ä sserungsa nl a gen 
und  P um psta ti o nen,  sta rk ve rschm utzt es Ab w a sser,  i nkl . 
B efesti gungsm a teri a l ,  K a b el m a teri a l :  P V C .
353 5114 72. B 1. 0. 000. 1000 10 1 W 105, 60

M i t 3  w a sserd i chten K a m m ern für B ew ä sserungsa nl a gen 
und  P um psta ti o nen,  sta rk ve rschm utzt es Ab w a sser,  i nkl . 
B efesti gungsm a teri a l ,  K a b el m a teri a l :  P o l ychl o ro pren.
353 5115 72. B 1. 0. 000. 1001 10 1 W 125, 80

Serie 72 Zubehör
  1 St
Sensorelektrode m i t a ngeschl o ssenem  K a b el :  6  m ,  für 
Ni ve a uüb erw a chung d er Seri e 7 2 ,  für l ei tfä hi ge F l üssi g-
kei ten,  d i e So nd e i st a us l eb ensm i tel echten M a teri a l i en 
na ch E uro pea n Di recti ve  2 0 0 2 /7 2  a nd  co d . F DA ti tl e 2 1 
pa rt 17 7  hergestel l t.
353 2055 072. 01. 06 25, 10

Sensorelektrode m i t a ngeschl o ssenem  K a b el :  15  m ,  für 
Ni ve a uüb erw a chung d er Seri e 7 2 ,  für l ei tfä hi ge F l üssi g-
kei ten,  d i e So nd e i st a us l eb ensm i tel echten M a teri a l i en 
na ch E uro pea n Di recti ve  2 0 0 2 /7 2  a nd  co d . F DA ti tl e 2 1 
pa rt 17 7  hergestel l t.
351 0408 072. 01. 15 29, 80

Bodensonde für l ei tfä hi ge F l üssi gkei ten,  B efesti gung:  
M 5 -Schra ub en a m  B o d en,  P o l yca rb o na t-G ehä use,  E l ek-
tro d en:  E d el sta hl .
353 0787 072. 11 21, 30

Elektrodenhalter,  m i t 3 /8  Z o l l  Innen-G ew i nd e,  z ur Aufna h-
m e ei ner E l ektro d e m i t M 4 -Auß engew i nd e,  3 -po l i ger W i n-
kel stecker z um  Anschl uss d er M a sse und  d er E l ektro d e.
353 2056 072. 51 39, 80

Elektrodenhalter,  3 -po l i g,  v erw end b a r für E l ektro d en 
0 7 2 .5 0 0 ,  B efesti gung:  3 ×  Schra ub en M 5 .
353 0645 072. 53 71, 40

Elektrode,  M a teri a l :  V 2 A,  L ä nge:  5 0 0  m m ,  Durchm esser 
4  m m  m i t G ew i nd e M 4 .
335 3589 072. 500 9, 20

Verlängerungskupplung,  Z w i schenstück z ur Anei na n-
d errei hung m ehrerer E l ektro d en 0 7 2 .5 0 0  m i t G ew i nd e M 4 .
335 6336 072. 501 5, 90

Serie 77.01
E l ektro ni sches R el a i s,  So l i d -Sta te,  1 Schl i eß er:  5  A,  E i n-
scha l tstro m :  3 0 0  A/10  m s,  Scha l tl a stspa nnungsb erei ch:  
4 8 -2 6 5  V i,  Anschl uss:  Schra ub kl em m e,  L E D-Anze i ge.
  Steuer-

spannung  (V) 
Spannungsart 1 St

Nullspannungs-Schalter,  E i nga ng:  O b en,  Ausga ng:  U n-
ten.
353 1135 77. 01. 0. 024. 8050 24 AC/ DC 57, 10
353 1137 77. 01. 8. 230. 8050 230 AC 64, 20

Momentanwert-Schalter,  E i nga ng:  O b en,  Ausga ng:  U nten.
353 1136 77. 01. 0. 024. 8051 24 AC/ DC 52, 80
353 1138 77. 01. 8. 230. 8051 230 AC 59, 30

Serie 77.31
E l ektro ni sches R el a i s,  So l i d -Sta te,  1 Schl i eß er:  3 0  A,  E i n-
scha l tstro m :  5 2 0  A/10  m s,  Scha l tl a stspa nnungsb erei ch:  
4 8 -4 8 0  V i,  Anschl uss:  Schra ub kl em m e,  L E D-Anze i ge.
  Steuer-

spannung  (V) 
Spannungsart 1 St

Nullspannungs-Schalter,  E i nga ng:  O b en,  Ausga ng:  U nten.
353 4920 77. 31. 9. 024. 8050 24 DC 93, 70
353 4916 77. 31. 8. 230. 8050 230 AC 93, 70

Momentanwert-Schalter,  E i nga ng:  O b en,  Ausga ng:  U nten.
353 4921 77. 31. 9. 024. 8051 24 DC 93, 70
353 4917 77. 31. 8. 230. 8051 230 AC 93, 70

Serie 7E.13.8
E l ektro ni scher W i rkl ei stungsz ä hl er m i t R o l l enz ä hl w erk,  1 P ha -
se,  G ena ui gkei tskl a sse B  ( 5 A) ,  P TB  Z ul a ssung,  für i nterne 
Ab rechnung,  pl o m b i erb a r,  SO -Schni ttstel l e na ch E N 6 2 0 5 3 -3 1 
( 10 0 0  Im pul se pro  kW h) ,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i,  E i nb a u-
b rei te:  17 , 5  m m ,  1 TE .
  Bemessungsstrom  

Direktanschluss  (A) 
1 St

MID konform
351 3083 7 E. 13. 8. 230. 0010 32 105, 20
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Serie 7E.23.8
E l ektro ni scher W i rk- und  B l i nd l ei stungsz ä hl er m i t L C D-
Di spl a y,  1 P ha se,  G ena ui gkei tskl a sse B  ( 5 A) ,  für i nterne 
Ab rechnung,  pl o m b i erb a r,  SO -Schni ttstel l e na ch E N 6 2 0 5 3 -
3 1,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i E i nb a ub rei te:  17 , 5  m m ,  1 TE .
  Bemessungsstrom 

Direktanschluss  (A) 
1 St

MID konform
351 4259 7 E. 23. 8. 230. 0010 32 104, 30

M-Bus, MID konform
350 6436 7 E. 23. 8. 230. 0030 32 161, 00

Serie 7E.36.8
E l ektro ni scher W i rkl ei stungsz ä hl er m i t R o l l enz ä hl w erk,  3  P ha -
sen,  G ena ui gkei tskl a sse B  ( 10 A) ,  P TB  Z ul a ssung,  für i nterne 
Ab rechnung,  pl o m b i erb a r,  SO -Schni ttstel l e na ch E N 6 2 0 5 3 -3 1,  
B etri eb sspa nnung:  3 × 2 3 0  V i,  E i nb a ub rei te:  7 0  m m ,  4  TE .
  Bemessungsstrom 

Direktanschluss  (A) 
1 St

MID konform
351 3085 7 E. 36. 8. 400. 0010 65 215, 70

Serie 7E.46.8
E l ektro ni scher W i rkl ei stungsz ä hl er m i t L C D-Di spl a y,  3  P ha -
sen,  G ena ui gkei tskl a sse B  ( 10 A) ,  für i nterne Ab rechnung,  
pl o m b i erb a r,  SO -Schni ttstel l e na ch E N 6 2 0 5 3 -3 1,  B etri eb s-
spa nnung:  3 × 2 3 0  V i,  E i nb a ub rei te:  7 0  m m ,  4  TE .
  Bemessungsstrom 

Direktanschluss  (A) 
1 St

MID konform,  2 -Ta ri fzä hl er ( Ta g und  Na cht) .
351 4263 7 E. 46. 8. 400. 0012 65 215, 70

Serie 7E.56.8
E l ektro ni scher W i rkl ei stungs-W a nd l erzä hl er m i t L C D-Di s-
pl a y,  3  P ha sen,  für Stro m w a nd l er b i s 15 0 0 : 5  geei gnet,  
G ena ui gkei tskl a sse B  ( m a x. -Da uerstro m  5  A) ,  für i nterne 
Ab rechnung,  pl o m b i erb a r,  SO -Schni ttstel l e na ch E N 6 2 0 5 3 -3 1,  
B etri eb sspa nnung:  3 × 2 3 0  V i,  E i nb a ub rei te:  7 0  m m ,  4  TE .
  1 St
MID konform.
351 4265 7 E. 56. 8. 400. 0010 233, 00

Serie 7T.81.0
V a ri -Therm o sta t,  ei nstel l b a re Scha l tschw el l e:  0 -6 0 ° C ,  1×  B i m e-
ta l l -Sprungko nta kt:  2 5 0  V i,  10  A,  E i nb a ub rei te:  17 , 5  m m ,  1 TE .
  Ausführung der 

Schaltfunktion
1 St

350 6458 7 T. 81. 0. 000. 2303 Schließer 19, 80
350 6457 7 T. 81. 0. 000. 2403 Öffner 19, 80

Serie 80.01.0
M ul ti funkti o ns-Z ei trel a i s:  AI,  DI,  SW ,  B E ,  C E ,  DE ,  Z ei tb e-
rei ch:  0 , 1 Sek. b i s 2 4  Std .,  K o nta kte:  1W  2 5 0  V i,  16  A,  
E i nb a ub rei te:  17 , 5  m m ,  1 TE .
  Bemessungssteuer-

speisespannung Us  (V) 
1 St

AC/DC
352 9436 80. 01. 0. 240. 0000 12- 240 70, 40

Serie 80.11.0
Z ei trel a i s F unkti o n:  E i nscha l tv erz ö gerung,  AI,  Z ei tb erei ch:  
0 , 1 Sek. b i s 2 4  Std .,  K o nta kte:  1W  2 5 0  V i,  16  A,  E i nb a u-
b rei te:  17 , 5  m m ,  1 TE .
  Bemessungssteuer-

speisespannung Us  (V) 
1 St

AC/DC
353 2063 80. 11. 0. 240. 0000 24- 240 50, 60

3506458

Serie 80.41.0
Z ei trel a i s F unkti o n:  R ückfa l l ve rzö gerung,  B E ,  Z ei tb erei ch:  
0 , 1 Sek. b i s 2 4  Std .,  K o nta kte:  1W  2 5 0  V i,  16  A,  E i nb a u-
b rei te:  17 , 5  m m ,  1 TE .
  Bemessungssteuer-

speisespannung Us  (V) 
1 St

AC/DC
353 2065 80. 41. 0. 240. 0000 24- 240 51, 00

Serie 80.51.0
Z ei trel a i s F unkti o n:  AI,  DI,  SW ,  B E ,  C E ,  DE ,  Z ei tb erei ch:  
0 , 1 Sek.-2 4  Std .,  K o nta kte:  1W  2 5 0  V i,  2 0 0 0  V A,  E i nb a u-
b rei te:  17 , 5  m m ,  1 TE .
  Bemessungssteuer-

speisespannung Us  (V) 
1 St

AC/DC,  Anschl uss:  Schra ub kl em m e.
524 6374 80. 51. 0. 240. 0000 24. . . 240 57, 40

AC/DC,  Anschl uss:  P ush-i n-K l em m e.
561 8668 80. 51. 0. 240. P 000 24. . . 240 67, 00

Serie 80.91.0
Z ei trel a i s F unkti o n:  a sym m etri scher Ta ktgeb er,  L I,  L E ,  Z ei t-
b erei ch:  0 , 1 Sek. b i s 2 0  Std .,  K o nta kte:  1W  2 5 0  V i,  16  A,  
E i nb a ub rei te:  17 , 5  m m ,  1 TE .
  Bemessungssteuer-

speisespannung Us  (V) 
1 St

AC/DC
353 1894 80. 91. 0. 240. 0000 12- 240 83, 60

80.82.0
Stern-Drei eck-R el a i s F unkti o n:  SD,  Stern-Drei eck U m -
scha l tze i t:  0 , 5 -0 , 6  Sek.,  Z ei tb erei ch:  0 , 1 Sek. b i s 2 0  M i n.,  
K o nta kte:  2 S 2 5 0  V i,  6  A,  E i nb a ub rei te:  17 , 5  m m ,  1 TE .
  Bemessungssteuer-

speisespannung Us  (V) 
1 St

AC/DC
351 0825 80. 82. 0. 240. 0000 24- 240 72, 20

Serie 83.XX.0
Ind ustri e-Z ei trel a i s.
  1 St
Multifunktion: AI, DI, GI, SW, BE, CE, DE, WD,  Z ei tb e-
rei ch:  0 , 0 5  Sek. b i s 10  Ta ge,  K o nta kte:  1W  2 5 0  V i 16  A,  
B etri eb sspa nnung:  2 4 -2 2 0  V = ,  2 4 -2 4 0  V i.
350 9482 83. 01. 0. 240. 0000 70, 30

Multifunktion: AI, DI, GI, SW, BE, CE, DE, WD,  Z ei tb e-
rei ch:  0 , 0 5  Sek. b i s 10  Ta ge,  K o nta kte:  2 W  2 5 0  V i 12  A,  
So fo rtko nta kt w ä hl b a r,  ve rw end b a r für ext ernes P o tenti o -
m eter,  B etri eb sspa nnung:  2 4 -2 2 0  V = ,  2 4 -2 4 0  V i.
352 9990 83. 02. 0. 240. 0000 92, 60

Funktion: AI,  Z ei tb erei ch:  0 , 0 5  Sek. b i s 10  Ta ge,  E i n-
scha l tve rzö gerung,  K o nta kte:  1W  2 5 0  V i 16  A,  B etri eb s-
spa nnung:  2 4 -2 2 0  V = ,  2 4 -2 4 0  V i.
353 5373 83. 11. 0. 240. 0000 50, 40

Funktion: BE,  üb er Sta rtko nta kt,  R ückfa l l v erz ö gerung,  
Z ei tb erei ch:  0 , 0 5  Sek. b i s 10  Ta ge,  K o nta kte:  1W  2 5 0  V i 
16  A,  B etri eb sspa nnung:  2 4 -2 2 0  V = ,  2 4 -2 4 0  V i.
352 9991 83. 41. 0. 240. 0000 54, 60

Stern-Dreieck-Relais Funktion: SD,  SD-Z ei tb erei ch:  
0 , 0 5 -1 Sek.,  Z ei tb erei ch:  0 , 0 5  Sek. b i s 10  Ta ge,  K o nta kte:  
2 S 2 5 0  V i 16  A,  B etri eb sspa nnung:  2 4 -2 2 0  V = ,  2 4 -2 4 0  
V i.
353 5375 83. 82. 0. 240. 0000 58, 70
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 Relais ,  Logikmodule 

+ zu zü gl i ch NE -Z uschl a g

Funktion: LI, LE, PI, PE,  a sym m etri scher Ta ktgeb er,  Z ei t-
b erei ch:  0 , 0 5  Sek. b i s 10  Ta ge,  K o nta kte:  1W  2 5 0  V i 16  A,  
B etri eb sspa nnung:  2 4 -2 2 0  V = ,  2 4 -2 4 0  V i.
353 5376 83. 91. 0. 240. 0000 94, 70

Serie 86.00.0
Z ei tm o d ul ,  für F a ssung 9 0 .0 2 /.0 3 ,  9 2 .0 3 ,  F unkti o n:  AI,  DI,  
SW ,  B E ,  C E ,  DE ,  E E ,  F E ,  Z ei tb erei ch:  0 , 0 5  Sek. b i s 10 0  Std .
  Bemessungssteuerspeise-

spannung Us  (V) 
1 St

AC/DC.
353 1909 86. 00. 0. 240. 0000 12- 240 53, 40

Serie 86.30.X
  Bemessungssteuerspeise-

spannung Us  (V) 
1 St

AC/DC,  Z ei tm o d ul ,  für F a ssung 9 0 .0 2 /.0 3 ,  9 4 .0 2 /.0 3 /.0 4 ,  
9 5 .0 3 /.0 5 ,  9 5 .5 5 ,  9 7 .0 1/.0 2 /.5 1/.5 2 ,  9 4 .P 4  und  9 5 .P 5 ,  
F unkti o n:  AI,  DI,  Z ei tb erei ch:  0 , 0 5  Sek. b i s 10 0  Std .,  L E D-
Anze i ge.
351 1094 86. 30. 0. 024. 0000 12- 24 30, 70

Bezeichnungsschild
  Ausführung 1 St
Bezeichnungsschild-Matte für Therm o tra nsfer-Drucker,  
4 8  Schi l d er,  L ä nge:  12  m m ,  H ö he:  6  m m ,  F a rb e:  W ei ß .
353 8915 060. 48 weiß 7, 30

Zeitrelais
7PV15
Z ei trel a i s,  1 TE ,  E i nb a ub rei te:  17 , 5  m m ,  1 W echsl er 2 5 0  V i 
3  A,  Schra ub a nschl uss.
  1 St
Multifunktion,  Sta tus-L E D,  7  F unkti o nen,  7  Z ei tb erei che:  
0 , 0 5  Sek. b i s 10 0  Std .,  Steuerspa nnung:  12 -2 4 0  V g.
379 6539 7 PV 15081 AW 30 68, 30+

Taktgeber,  Sta tus-L E D,  7  Z ei tb erei che:  0 , 0 5  Sek. b i s 10 0  Std .,  
Steuerspa nnung:  12 -2 4 0  V g.
379 6547 7 PV 15581 AW 30 79, 10+

Rückfallverzögert mit Hilfsspannung,  Sta tus-L E D,  7  
Z ei tb erei che:  0 , 0 5  Sek. b i s 10 0  Std .,  12 -2 4 0  V g.
379 6545 7 PV 15381 AW 30 61, 80+

Rückfallverzögert ohne Hilfsspannung,  Sta tus-L E D,  7  
Z ei tb erei che:  0 , 0 5  Sek. b i s 10 0  Sek.,  Steuerspa nnung:  
12 -2 4 0  V g.
379 6546 7 PV 15401 AW 30 78, 10+

Stern-Dreieck-Funktion,  2  Schl i eß er,  7  Z ei tb erei che:  0 , 0 5  Sek. 
b i s 10 0  Std .,  Steuerspa nnung:  12 -2 4 0  V g.
379 6548 7 PV 15781 BW 30 53, 20+

Ansprechverzögert,  Sta tus-L E D,  1 Z ei tb erei ch:  0 , 5  b i s 
10  Sek.,  Steuerspa nnung:  2 4 /2 3 0  V i,  2 4  V = .
379 6540 7 PV 15121 AP 30 35, 90+

Ansprechverzögert,  Sta tus-L E D,  1 Z ei tb erei ch:  5  b i s 10 0  Sek.,  
Steuerspa nnung:  2 4 /2 3 0  V i,  2 4  V = .
379 6542 7 PV 15131 AP 30 35, 90+

Ansprechverzögert,  Sta tus-L E D,  1 Z ei tb erei ch:  5  b i s 10 0  Sek.,  
Steuerspa nnung:  2 4 /110  V i,  2 4  V = .
379 6543 7 PV 15131 AQ 30 35, 90+

Ansprechverzögert,  7  Z ei tb erei che:  0 , 0 5  Sek. b i s 10 0  Std .,  
Steuerspa nnung:  12 -2 4 0  V g.
379 6544 7 PV 15181 AW 30 46, 40+

LOGO!
LOGO! Logikmodul
Modular Basic
M i t Di spl a y,  4 0 0  B l ö cke,  m o d ul a r erw ei terb a r,  E thernet,  i nte-
gri eter W eb -Serv er,  Da ta l o g,  b enutz erd efi ni erte W eb -Sei ten,  
Sta nd a rd  m i cro SD-K a rte für L O G O ! SO F T C o m fo rt a b  V 8 ,  
ä l tere P ro j ekte a b l a uffä hi g,  B rei te:  7 1, 5  m m ,  H ö he:  9 0  m m .
  Tiefe  (mm) 1 St
LOGO! 24CE,  SV /E /A:  2 4 V /2 4 V /2 4 V  tra ns.,  8 DE  
( 4 AE ) /4 DA.
504 8368 6 ED 10521 CC 080 BA 0 60 114, 00

LOGO! 230RCE,  SV /E /A:  115 V /2 3 0 V /R el a i s,  8  DE /4  DA.
504 8367 6 ED 10521 FB 080 BA 0 60 132, 00

LOGO! 24RCE,  Di spl a y,  SV /E /A:  2 4 V  AC /DC  2 4 V /R el a i s,  
8  DE /4  DA.
504 8366 6 ED 10521 HB 080 BA 0 60 129, 00

LOGO! 12/24RCE,  Di spl a y,  SV /E /A:  12 /DC  2 4 V /R el a i s,  
8 DE  ( 4 AE ) /4 DA.
504 8365 6 ED 10521 MD 080 BA 0 60 129, 00

LOGO! Logikmodul
Modular Pure
O hne Di spl a y,  4 0 0  B l ö cke,  m o d ul a r erw ei terb a r,  E thernet,  i n-
tegri eter W eb -Serv er,  Da ta l o g,  b enutz erd efi ni erte W eb -Sei ten,  
Sta nd a rd  m i cro SD-K a rte für L O G O ! SO F T C o m fo rt a b  V 8 ,  ä l -
tere P ro j ekte a b l a uffä hi g,  B rei te:  7 1, 5  m m ,  H ö he:  9 0  m m .
  Tiefe  (mm) 1 St
LOGO! 24CEO,  SV /E /A:  2 4 V /2 4 V /2 4 V  tra ns.,  8 DE  
( 4 AE ) /4 DA.
504 8364 6 ED 10522 CC 080 BA 0 58 99, 00

LOGO! 230RCEO,  SV /E /A:  2 3 0 V /2 3 0 V /R el a i s,  8 DE /4 DA.
504 8363 6 ED 10522 FB 080 BA 0 60 106, 00

LOGO! 24RCEO (AC),  SV /E /A:  DC  2 4 V /2 4 V  AC /R el a i s,  
8  DE /4  DA.
504 8362 6 ED 10522 HB 080 BA 0 60 103, 00

LOGO! 12/24RCEO,  SV /E /A:  12 /DC  2 4 V /R el a i s,  8  DE  
( 4 AE ) /4  DA.
504 8361 6 ED 10522 MD 080 BA 0 60 103, 00

Erweiterungsmodul Digital für LOGO! 8
  1 St
DM8 24,  SV /E /A:  2 4  V = ,  4 DE /4 DA Tra nsi sto r,  0 , 3  A.
503 9522 6 ED 10551 CB 000 BA 2 62, 00

DM16 24 ,  SV /E /A:  2 4  V = ,  8 DE /8 DA Tra nsi sto r,  0 , 3  A.
503 9523 6 ED 10551 CB 100 BA 2 101, 00

DM8 12/24R ,  SV /E /A:  12 -2 4  V = ,  4 DE /4 DA R el a i s,  5  A.
503 9527 6 ED 10551 MB 000 BA 2 67, 00

DM8 24R ,  SV /E /A:  2 4  V g,  4 DE /4 DA R el a i s,  5  A.
503 9526 6 ED 10551 HB 000 BA 2 67, 00

DM16 24R ,  SV /E /A:  2 4  V g,  8 DE /8 DA R el a i s,  5  A.
503 9528 6 ED 10551 NB 100 BA 2 109, 00

DM8 230R ,  SV /E /A:  115 -2 3 0  V i,  4 DE /4 DA R el a i s,  5  A.
503 9524 6 ED 10551 FB 000 BA 2 67, 00

DM16 230R ,  SV /E /A:  115 -2 3 0  V i,  8 DE /8 DA R el a i s,  5  A.
503 9525 6 ED 10551 FB 100 BA 2 109, 00
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 Logikmodule  und  Zubehör ,  Schütze 

+ zu zü gl i ch NE -Z uschl a g

Erweiterungsmodul Analog für LOGO! 8
  1 St
AM2,  SV :  12 -2 4  V = ,  2  AE ,  0 -10  V =  o d er 0 -2 0  m A.
503 9529 6 ED 10551 MA 000 BA 2 82, 00

AM2 PT 100,  SV :  12 -2 4  V = ,  2  AE ,  P t10 0 ,  M essb erei ch:  
-5 0 ° C  b i s + 2 0 0 ° C .
503 9530 6 ED 10551 MD 000 BA 2 99, 00

AM2 AQ,  SV :  2 4  V = ,  2  AA,  0 -10  V =  o d er 0 /4 -2 0  m A.
503 9531 6 ED 10551 MM 000 BA 2 117, 00

Kommunikationsmodul
  1 St
LOGO! CSM 12/24,  Ind ustri a l  E thernet,  C o m pa ct Sw i tch 
M o d ul  m i t 10 /10 0  M B i t/s,  Anschl uss a n L O G O ! ,  unm a na -
ged  Sw i tch,  4 ×  R J 4 5 -P o rts d a vo n 1×  F ro ntpo rt zu r Di a g-
no se,  V erso rgungsspa nnung:  12 /2 4  V = .
707 3955 6 GK 71771 MA 200 AA 0 105, 00

Kommunikationsmodul LOGO! 
CMR20…
M o d ul  z um  Anschl uss a n L O G O !  8 ,  Schni ttstel l en:  1×  R J 4 5  
P o rt für Ind . E thernet-Anschl uss,  2 ×  SM A-B uchse für M o b i l -
funka ntenne,  2 × DI;  2 × DO ,  L ese/Schrei b -Z ugri ff a uf L O G O ! - 
V a ri a b l en,  SM S V ersa nd /E m pfa ng,  E m a i l  V ersa nd ,  P o si ti o ns-
erkennung v i a  G P S,  U hrz ei tsynchro ni sa ti o n,  W ei terl ei tung 
m i t E chtz ei tuhr,  K o nfi gura ti o n/Di a gno se per W eb -Interfa ce,  
R em o te Access v i a  O penV P N/http,  DY NDNS,  L ä nd erz ul a s-
sung b ea chten!  H a nd b uch a l s Do w nl o a d  v erfügb a r.
  1 St
CMR2020 ,  für d i e Anb i nd ung vi a  2 G  ( G SM ) /3 G  ( G P SR )  
Netz.
707 4794 6 GK 71427 BX 000 AX 0 300, 00

CMR2040 ,  für d i e Anb i nd ung vi a  4 G /L TE  Netz.
569 1091 6 GK 71427 EX 000 AX 0 400, 00

LOGO! TDE Text Display
Anza hl  d er Z ei l en:  6  ( 2 0  Z ei chen) ,  3 ×  H i ntergrund -F a rb e,  
2 ×  E thernet P o rt,  F ro nt-Schutza rt:  IP 6 5 ,  i nkl . E i nb a uzu b e-
hö r für L O G O !  8 .
  1 St
504 8360 6 ED 10554 MH 080 BA 0 146, 00

Zubehör für LOGO!
LOGO!Soft Comfort V8
Z ur P ro gra m m i erung a m  P C  i n K O P /F U P ,  a b l a uffä hi g unter:  
W i nd o w s 8 ,  7 ,  X P ,  L i nux,  M a c O SX .
  1 St
Single Lizenz,  M ed i um :  DV D.
503 9533 6 ED 10580 BA 080 YA 1 50, 00

Leistungsschütze SIRIUS 3RT20
Baugröße: S00
Zum Schalten von Motoren
H a uptstro m b a hnen:  3 -po l i g,  Schra ub a nschl uss,  AC -B etä -
ti gung,  zu r Schra ub - und  Schna ppb efesti gung.
B em essungssteuerspei sespa nnung:  2 3 0  V i,  B etri eb sfre-
q uenz:  5 0 /6 0  H z.
  Kontakte 1 St
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 3 kW
508 1651 3 RT 20151 AP 01 1 S 33, 60+

508 1652 3 RT 20151 AP 02 1 Ö 33, 60+

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 4 kW
508 0220 3 RT 20161 AP 01 1 S 36, 10+

508 1785 3 RT 20161 AP 02 1 Ö 36, 10+

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 5,5 
kW
508 0070 3 RT 20171 AP 01 1 S 44, 50+

508 0071 3 RT 20171 AP 02 1 Ö 44, 50+

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 7,5 kW
508 0429 3 RT 20181 AP 01 1 S 56, 50+

508 0430 3 RT 20181 AP 02 1 Ö 56, 50+

Baugröße: S0
Zum Schalten von Motoren
H a uptstro m b a hnen:  3 -po l i g,  Schra ub a nschl uss,  AC -B etä -
ti gung,  zu r Schra ub - und  Schna ppb efesti gung.
H i l fsko nta kte:  1S,  1Ö .
  Bemessungsbetriebsleistung 

bei AC- 3, 400 V  (kW) 
1 St

Bemessungssteuerspeisespannung Us: 230 Vi 50 Hz
508 0714 3 RT 20241 AP 00 5, 5 46, 90+

508 0880 3 RT 20251 AP 00 7, 5 62, 30+

508 1338 3 RT 20261 AP 00 11 82, 80+

508 0663 3 RT 20271 AP 00 15 120, 00+

508 1587 3 RT 20281 AP 00 18, 5 134, 00+

Baugröße: S2
Zum Schalten von Motoren
H a uptstro m b a hnen:  3 -po l i g,  Schra ub a nschl uss,  AC -B etä -
ti gung,  zu r Schra ub - und  Schna ppb efesti gung.
H i l fsko nta kte:  1S,  1Ö .
  Bemessungsbetriebsleistung 

bei AC- 3, 400 V  (kW) 
1 St

Bemessungssteuerspeisespannung Us: 230 Vi 50 Hz
230 9326 3 RT 20351 AP 00 18, 5 141, 00+

705 9776 3 RT 20361 AP 00 22 179, 00+

705 9858 3 RT 20371 AP 00 30 252, 00+

705 9931 3 RT 20381 AP 00 37 281, 00+

Baugröße: S3
Zum Schalten von Motoren
H a uptstro m b a hnen:  3 -po l i g,  Schra ub a nschl uss,  AC -B etä -
ti gung,  zu r Schra ub - und  Schna ppb efesti gung.
H i l fsko nta kte:  1S,  1Ö .
  Bemessungsbetriebsleistung 

bei AC- 3, 400 V  (kW) 
1 St

Bemessungssteuerspeisespannung Us: 230 Vi 50 Hz
791 0295 3 RT 20451 AP 00 37 304, 00+

791 0356 3 RT 20461 AP 00 45 380, 00+

791 0394 3 RT 20471 AP 00 55 440, 00+

Baugröße: S0
Zum Schalten von Motoren
H a uptstro m b a hnen:  3 -po l i g,  Schra ub a nschl uss,  AC -B etä -
ti gung,  zu r Schra ub - und  Schna ppb efesti gung.
Aufgesetz ter H i l fsscha l terb l o ck l ö sb a r,  H i l fsko nta kte:  2 S,  2 Ö .
  Bemessungsbetriebsleistung 

bei AC- 3, 400 V  (kW) 
1 St

Bemessungssteuerspeisespannung Us: 230 Vi 50 Hz
508 0715 3 RT 20241 AP 04 5, 5 62, 80+

508 0881 3 RT 20251 AP 04 7, 5 78, 00+

508 1339 3 RT 20261 AP 04 11 98, 60+

508 1936 3 RT 20271 AP 04 15 135, 00+

508 1588 3 RT 20281 AP 04 18, 5 150, 00+
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 Schütze  und Zubehör , Zubehör für Leistungsschalter

+ zu zü gl i ch NE -Z uschl a g

Baugröße: S2
Zum Schalten von Motoren
H a uptstro m b a hnen:  3 -po l i g,  Schra ub a nschl uss,  AC -B etä -
ti gung,  zu r Schra ub - und  Schna ppb efesti gung.
Aufgesetz ter H i l fsscha l terb l o ck l ö sb a r,  H i l fsko nta kte:  2 S,  2 Ö .
  Bemessungsbetriebsleistung 

bei AC- 3, 400 V  (kW) 
1 St

Bemessungssteuerspeisespannung Us: 230 Vi 50 Hz
705 9688 3 RT 20351 AP 04 18, 5 155, 00+

586 8424 3 RT 20361 AP 04 22 193, 00+

705 9860 3 RT 20371 AP 04 30 269, 00+

705 9933 3 RT 20381 AP 04 37 296, 00+

Baugröße: S3
Zum Schalten von Motoren
H a uptstro m b a hnen:  3 -po l i g,  Schra ub a nschl uss,  AC -B etä -
ti gung,  zu r Schra ub - und  Schna ppb efesti gung.
Aufgesetz ter H i l fsscha l terb l o ck l ö sb a r,  H i l fsko nta kte:  2 S,  2 Ö .
  Bemessungsbetriebsleistung 

bei AC- 3, 400 V  (kW) 
1 St

Bemessungssteuerspeisespannung Us: 230 Vi 50 Hz
791 0297 3 RT 20451 AP 04 37 323, 00+

791 0358 3 RT 20461 AP 04 45 400, 00+

791 0396 3 RT 20471 AP 04 55 461, 00+

Leistungsschütze SIRIUS 
3RT20
Baugröße: S00
Zum Schalten von Motoren
H a uptstro m b a hnen:  3 -po l i g,  Schra ub a nschl uss,  DC -B etä -
ti gung,  zu r Schra ub - und  Schna ppb efesti gung.
B em essungssteuerspei sespa nnung U s:  2 4  V = .
  Kontakte 1 St
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 3 kW
508 0226 3 RT 20151 BB 42 1 Ö 39, 50+

508 1680 3 RT 20151 BB 41 1 S 39, 50+

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 4 kW
508 1789 3 RT 20161 BB 41 1 S 42, 20+

508 1791 3 RT 20161 BB 42 1 Ö 42, 20+

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 5,5 kW
508 0075 3 RT 20171 BB 41 1 S 51, 20+

508 0077 3 RT 20171 BB 42 1 Ö 51, 20+

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 7,5 kW
508 0434 3 RT 20181 BB 41 1 S 90, 80+

508 0436 3 RT 20181 BB 42 1 Ö 90, 80+

Baugröße: S0
Zum Schalten von Motoren
H a uptstro m b a hnen:  3 -po l i g,  Schra ub a nschl uss,  DC -B etä -
ti gung,  zu r Schra ub - und  Schna ppb efesti gung.
H i l fsko nta kte:  1S,  1Ö .
  Bemessungsbetriebsleistung 

bei AC- 3, 400 V  (kW) 
1 St

Bemessungssteuerspeisespannung Us: 24 V =
508 0719 3 RT 20241 BB 40 5, 5 92, 20+

508 0885 3 RT 20251 BB 40 7, 5 112, 00+

508 1343 3 RT 20261 BB 40 11 132, 00+

508 1940 3 RT 20271 BB 40 15 180, 00+

508 1592 3 RT 20281 BB 40 18, 5 197, 00+

Baugröße: S0
Zum Schalten von Motoren
H a uptstro m b a hnen:  3 -po l i g,  Schra ub a nschl uss,  DC -B etä -
ti gung,  zu r Schra ub - und  Schna ppb efesti gung.
Aufgesetz ter H i l fsscha l terb l o ck l ö sb a r,  H i l fsko nta kte:  2 S,  2 Ö .
  Bemessungsbetriebsleistung 

bei AC- 3, 400 V  (kW) 
1 St

Bemessungssteuerspeisespannung Us: 24 V =
508 0721 3 RT 20241 BB 44 5, 5 108, 00+

508 0887 3 RT 20251 BB 44 7, 5 127, 00+

508 1345 3 RT 20261 BB 44 11 148, 00+

508 1942 3 RT 20271 BB 44 15 194, 00+

508 1594 3 RT 20281 BB 44 18, 5 214, 00+

Zubehör für Leistungsschütze 
3RT2 und Hilfsschütz 3RH
Hilfsschalterblock Größe S00, S0, S2, S3
F ür Schütz - B a urei he:  3 R T2 .1,  3 R T2 .2 ,  3 R T2 .3 ,  3 R T2 .4 ,  
3 R H 2 1,  3 R H 2 4  fro ntsei ti g a ufschna ppb a r.
  Kontakte 1 St
Schraubanschluss.
508 0019 3 RH 29111 HA 11 1 S/ 1 Ö 9, 56+

508 0001 3 RH 29111 HA 20 2 S 9, 56+

508 0022 3 RH 29111 HA 21 2 S/ 1 Ö 13, 00+

508 0026 3 RH 29111 HA 22 2 S/ 2 Ö 16, 10+

Schraubanschluss
508 2204 3 RH 29111 FA 04 4 Ö 16, 10+

650 1110 3 RH 29111 FA 22 2 S/ 2 Ö 16, 10+

508 2193 3 RH 29111 FA 40 4 S 16, 10+

Hilfsschalterblock Größe S00,  
Seitenanbau
F ür Schütz  - B a urei he:  3 R T2 .1,  Anb a u rechts und /o d er l i nks.
  Kontakte 1 St
Schraubanschluss
508 2196 3 RH 29111 DA 11 1 S/ 1 Ö 14, 40+

508 0006 3 RH 29111 DA 20 2 S 14, 40+

Hilfsschalterblock Größe S0, S2, S3, 
Seitenanbau
B a urei he:  3 R T2 .2 :  Anb a u rechts und /o d er l i nks,  3 R T2 3 .2 ,  
3 R T2 5 .2 :  Anb a u nur rechts.
  Kontakte 1 St
Schraubanschluss,  2 -po l i g.
508 2201 3 RH 29211 DA 11 1 S/ 1 Ö 14, 40+

508 0024 3 RH 29211 DA 20 2 S 14, 40+

Zubehör für SENTRON Kom-
paktleistungsschalter 3VA…
Front-Drehantrieb für 3VA1…
Ab schl i eß b a r,  IE C ,  Schutza rt:  IP 3 0 /4 0 .
  1 St
Standard,  für 3 AV 1 10 0 /16 0 .
707 2961 3 VA 91570 EK 11 52, 80

Standard,  B el euchtungs-K i t 2 4  V = ,  für 3 AV 1 10 0 /16 0 .
707 2962 3 VA 91570 EK 13 107, 00

NOT-HALT,  für 3 AV 1 10 0 /16 0 .
707 2963 3 VA 91570 EK 15 60, 60

NOT-HALT,  B el euchtungs-K i t 2 4  V = ,  für 3 AV 1 10 0 /16 0 .
707 2964 3 VA 91570 EK 17 115, 00

6805437
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+ zu zü gl i ch NE -Z uschl a g

Seitenwand-Drehantrieb für 3VA1…
Ab schl i eß b a r,  IE C ,  Schutza rt:  IP 6 5 .
  1 St
Standard,  für 3 AV 1 10 0 /16 0 .
707 2979 3 VA 91570 PK 11 119, 00

Standard,  IE C ,  Schutza rt:  IP 6 5 ,  a b schl i eß b a r,  B el euch-
tungs-K i t 2 4  V = ,  ve rw end b a r für 3 AV 1
707 2980 3 VA 91570 PK 13 172, 00

NOT-HALT,  IE C ,  Schutz a rt:  IP 6 5 ,  a b schl i eß b a r,  v erw end -
b a r für 3 AV 1 10 0 /16 0 .
707 2981 3 VA 91570 PK 15 135, 00

NOT-HALT,  IE C ,  Schutza rt:  IP 6 5  a b schl i eß b a r,  B el euch-
tungs-K i t 2 4  V = ,  ve rw end b a r für 3 AV 1 10 0 /16 0 .
707 2982 3 VA 91570 PK 17 190, 00

Türkupplungs-Drehantrieb für 3VA1…
IE C ,  m i t Tür-V erri egel ung,  Achsl ä nge:  3 0 0  m m ,  Schutza rt:  
IP 6 5 .
  1 St
Standard,  ve rw end b a r für 3 V A1 10 0 /16 0 .
707 2969 3 VA 91570 FK 21 92, 20

Standard,  m i t B el euchtungs-K i t,  v erw end b a r für 3 V A1 
10 0 /16 0 .
707 2970 3 VA 91570 FK 23 147, 00

NOT-HALT,  ve rw end b a r für 3 V A1 10 0 /16 0 .
707 2971 3 VA 91570 FK 25 107, 00

NOT-HALT,  m i t B el euchtungs-K i t,  v erw end b a r für 3 V A1 
10 0 /16 0 .
707 2972 3 VA 91570 FK 27 161, 00

Seitlicher Motorantrieb für 3VA1 160
B rei te:  7 8 , 3  m m ,  H ö he:  14 9  m m ,  Ti efe:  9 3 , 8  m m .
  1 St
Betriebsspannung: 24-60 V=
842 2531 3 VA 91170 HB 10 489, 00

Betriebsspannung: 110-250 Vg
842 2532 3 VA 91170 HB 20 489, 00

Motorantrieb für 3VA…
  1 St
Betriebsspannung: 24-60 V=,  für 3 V A1 16 0 .
707 2974 3 VA 91570 HA 10 489, 00

Betriebsspannung: 24-60 V=,  für 3 V A1 2 5 0 .
752 2628 3 VA 92570 HA 10 633, 00

Betriebsspannung: 24-60 V=,  für 3 V A2  10 0 /16 0 /2 5 0 .
707 3082 3 VA 92670 HA 10 633, 00

Betriebsspannung: 24-60 V=,  für 3 V A2  4 0 0 /6 3 0 .
569 0572 3 VA 94670 HA 10 791, 00

Betriebsspannung: AC: 110-230 Vi/DC: 110-250 V=,  
für 3 V A1 16 0 .
707 2975 3 VA 91570 HA 20 489, 00

Betriebsspannung: AC: 110-230 Vi/DC: 110-250 V=,  
für 3 V A1 2 5 0 .
752 2629 3 VA 92570 HA 20 633, 00

Betriebsspannung: AC: 110-230 Vi/DC: 110-250 V=,  
für 3 V A2  10 0 /16 0 /2 5 0 .
707 3083 3 VA 92670 HA 20 633, 00

Betriebsspannung: AC: 110-230 Vi/DC: 110-250 V=,  
für 3 V A2  4 0 0 /6 3 0 .
569 0573 3 VA 94670 HA 20 791, 00

SENTRON Lasttrennschalter 
3VA1
3VA11…AA
SD10 0 ,  o hne Ü b erl a st- und  K urzsch l ussschutz.
  Bemessungsdauer-

strom Iu  (A) 
1 St

3-polig,  Anschl ussa rt H a uptstro m krei s:  K l em m ena n-
schl uss.
706 6942 3 VA 11631 AA 360 AA 0 63 221, 00+

706 4380 3 VA 11101 AA 360 AA 0 100 250, 00+

706 4805 3 VA 11121 AA 360 AA 0 125 325, 00+

706 5205 3 VA 11161 AA 360 AA 0 160 341, 00+

SENTRON Lasttrennschalter 
3KD
Baugröße 1
AC-Ausführung
Anschl ussa rt:  R a hm enkl em m e,  B efesti gungsa rt:  B o d en,  
H ut-Schi ene 3 5  m m ,  H i l fsko nta kte:  4  W ,  B etri eb sspa nnung:  
6 9 0  V  5 0 /6 0  H z.
  Bemessungsdauer-

strom Iu  (A) 
1 St

3-polig,  K o m pl ettgerä t,  F ro nta ntri eb  l i nks.
705 9040 3 KD 16322 ME 100 16 77, 70+

705 9046 3 KD 22322 ME 100 32 87, 10+

705 9052 3 KD 26322 ME 100 63 91, 60+

7066942

7059040
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Baugröße 2
AC-Ausführung
B efesti gungsa rt:  B o d en,  H ut-Schi ene 3 5  m m ,  H i l fsko nta kte:  
4  W ,  B etri eb sspa nnung:  6 9 0  V  5 0 /6 0  H z .
  Bemessungsdauer-

strom Iu  (A) 
1 St

3-polig, Rahmenklemme,  K o m pl ettgerä t m i t Di rekta n-
tri eb ,  F ro nta ntri eb  l i nks.
705 9060 3 KD 28320 NE 100 80 116, 00+

705 9072 3 KD 30320 NE 100 100 146, 00+

705 9084 3 KD 32320 NE 100 125 171, 00+

705 9096 3 KD 34320 NE 100 160 187, 00+

3-polig, Flachanschluss m i t P ha sentrennw a nd ,  K o m -
pl ettgerä t m i t Di rekta ntri eb ,  F ro nta ntri eb  l i nks.
705 9061 3 KD 28322 NE 100 80 125, 00+

705 9073 3 KD 30322 NE 100 100 158, 00+

705 9085 3 KD 32322 NE 100 125 186, 00+

705 9097 3 KD 34322 NE 100 160 206, 00+

Baugröße 3
AC-Ausführung
B efesti gungsa rt:  B o d en,  H i l fsko nta kte:  6 S/6 Ö ,  B etri eb s-
spa nnung:  6 9 0  V  5 0 /6 0  H z.
  Bemessungsdauer-

strom Iu  (A) 
1 St

3-polig, Flachanschluss,  K o m pl ettgerä t m i t Di rekta ntri eb ,  
F ro nta ntri eb  l i nks.
705 9109 3 KD 36320 PE 100 200 277, 00+

705 9120 3 KD 38320 PE 100 250 345, 00+

705 9128 3 KD 40320 PE 100 315 389, 00+

705 9136 3 KD 42320 PE 100 400 458, 00+

Baugröße 4
AC-Ausführung
B efesti gungsa rt:  F estei nb a u,  H i l fsko nta kte:  8 S/8 Ö ,  B e-
tri eb sspa nnung:  6 9 0  V  5 0 /6 0  H z.
  Bemessungsdauer-

strom Iu  (A) 
1 St

3-polig, Flachanschluss,  K o m pl ettgerä t m i t Di rekta ntri eb ,  
F ro nta ntri eb  l i nks.
705 9144 3 KD 44320 QE 100 500 650, 00+

705 9152 3 KD 46320 QE 100 630 805, 00+

Leistungsschalter SIRIUS
Leistungsschalter 3RV2011 Class 10
B a ugrö ß e:  S0 0 ,  Schra ub a nschl uss,  o hne H i l fsscha l ter.
  Bemessungs-

dauerstrom Iu  
(A) 

Einstellbereich 
Überlastauslöser  
(A) 

1 St

Standardschaltvermögen
508 1735 3 RV 20110 AA 10 0, 16 0, 11. . . 0, 16 61, 60+

508 1740 3 RV 20110 BA 10 0, 2 0, 14. . . 0, 2 61, 60+

508 1801 3 RV 20110 CA 10 0, 25 0, 18. . . 0, 25 61, 60+

508 1806 3 RV 20110 DA 10 0, 32 0, 22. . . 0, 32 62, 00+

508 1811 3 RV 20110 EA 10 0, 4 0, 28. . . 0, 4 62, 00+

508 1816 3 RV 20110 FA 10 0, 5 0, 35. . . 0, 5 62, 00+

508 1821 3 RV 20110 GA 10 0, 63 0, 45. . . 0, 63 62, 70+

508 1826 3 RV 20110 HA 10 0, 8 0, 55. . . 0, 8 66, 70+

508 1831 3 RV 20110 JA 10 1 0, 7. . . 1 66, 70+

508 1836 3 RV 20110 KA 10 1, 25 0, 9. . . 1, 25 70, 60+

508 1841 3 RV 20111 AA 10 1, 6 1, 1. . . 1, 6 70, 60+

508 1846 3 RV 20111 BA 10 2 1, 4. . . 2 73, 70+

508 0159 3 RV 20111 DA 10 3, 2 2, 2. . . 3, 2 73, 70+

508 0164 3 RV 20111 EA 10 4 2, 8. . . 4 73, 70+

508 0169 3 RV 20111 FA 10 5 3, 5. . . 5 73, 70+

508 0174 3 RV 20111 GA 10 6, 3 4, 5. . . 6, 3 73, 70+

508 0179 3 RV 20111 HA 10 8 5, 5. . . 8 73, 70+

508 0184 3 RV 20111 JA 10 10 7. . . 10 82, 60+

508 0189 3 RV 20111 KA 10 12, 5 9. . . 12, 5 82, 60+

7059060

7059061

7059109

7059144

Leistungsschalter 3RV2021 Class 10
B a ugrö ß e:  S0 ,  Schra ub a nschl uss,  o hne H i l fsscha l ter.
  Bemessungs-

dauerstrom 
Iu  (A) 

Einstellbereich 
Überlastauslöser  
(A) 

1 St

Standardschaltvermögen
508 0199 3 RV 20214 AA 10 16 10. . . 16 89, 50+

508 0204 3 RV 20214 BA 10 20 14. . . 20 89, 50+

508 0209 3 RV 20214 CA 10 22 16. . . 22 95, 40+

508 0214 3 RV 20214 DA 10 25 18. . . 25 109, 00+

508 0325 3 RV 20214 NA 10 28 23. . . 28 138, 00+

508 0320 3 RV 20214 EA 10 32 27. . . 32 138, 00+

508 0909 3 RV 20214 PA 10 36 30. . . 36 165, 00+

508 0907 3 RV 20214 FA 10 40 34. . . 40 179, 00+

Leistungsschalter 3RV2031, Class 10
B a ugrö ß e:  S2 ,  Schra ub a nschl uss,  o hne H i l fsscha l ter.
  Bemessungs-

dauerstrom 
Iu  (A) 

Einstellbereich 
Überlastauslöser  
(A) 

1 St

Standardschaltvermögen
706 0534 3 RV 20314 SA 10 14 9, 5. . . 14 155, 00+

706 0537 3 RV 20314 TA 10 17 12. . . 17 155, 00+

706 0520 3 RV 20314 BA 10 20 14. . . 20 155, 00+

706 0523 3 RV 20314 DA 10 25 18. . . 25 178, 00+

706 0527 3 RV 20314 EA 10 32 22. . . 32 191, 00+

706 0531 3 RV 20314 PA 10 36 28. . . 36 208, 00+

706 0540 3 RV 20314 UA 10 40 32. . . 40 223, 00+

586 8422 3 RV 20314 VA 10 45 35. . . 45 246, 00+

586 8423 3 RV 20314 WA 10 52 42. . . 52 251, 00+

Leistungsschalter 3RV2041, Class 10
B a ugrö ß e:  S3 ,  Schra ub a nschl uss,  o hne H i l fsscha l ter.
  Bemessungs-

dauerstrom 
Iu  (A) 

Einstellbereich 
Überlastauslöser  
(A) 

1 St

Standardschaltvermögen
791 0443 3 RV 20414 HA 10 50 36. . . 50 271, 00+

791 0445 3 RV 20414 JA 10 63 45. . . 63 271, 00+

791 0447 3 RV 20414 KA 10 75 57. . . 75 303, 00+

791 0451 3 RV 20414 RA 10 84 65. . . 84 322, 00+

791 0453 3 RV 20414 YA 10 93 75. . . 93 322, 00+

791 0449 3 RV 20414 MA 10 100 80. . . 100 356, 00+

Leistungsschalter SIRIUS 
3RV2, anbaubares Zubehör
Hilfsschalter Seitenanbau links
F ür B a ugrö ß e:  S0 0 ,  S0 ,  S2 ,  S3 .
  1 St
Kontakte: 1 Schließer, 1 Öffner,  Schra ub a nschl uss.
508 1040 3 RV 29011 A 11, 30+

Kontakte: 2 Schließer,  Schra ub a nschl uss.
508 0969 3 RV 29011 B 11, 30+

Kontakte: 2 Öffner,  Schra ub a nschl uss.
508 1235 3 RV 29011 C 11, 30+

Kontakte: 2 Schließer, 2 Öffner,  Schra ub a nschl uss.
508 1251 3 RV 29011 J 25, 50+
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Hilfsschalter querliegend
F ür B a ugrö ß e:  S0 0 ,  S0 ,  S2 ,  S3 .
  1 St
Kontakte: 1 Wechsler,  Schra ub a nschl uss.
508 1015 3 RV 29011 D 9, 34+

Kontakte: 1 Schließer, 1 Öffner,  Schra ub a nschl uss.
508 0977 3 RV 29011 E 11, 30+

Kontakte: 2 Schließer,  Schra ub a nschl uss.
508 1240 3 RV 29011 F 11, 30+

Hilfsschalter querliegend, elektronik-
gerecht
F ür B a ugrö ß e:  S0 0 ,  S0 ,  S2 ,  S3 .
  1 St
Kontakte: 1 Wechsler,  Schra ub a nschl uss,  für d en E i nsa tz  
i n sta ub ha l ti ger Atm o sphä re und  für ni ed ri ge B etri eb sströ m e.
508 1253 3 RV 29011 G 35, 10+

Meldeschalter
B a ugrö ß e:  S0 0 ,  S0 ,  K o nta kte:  1 Schl i eß er,  1 Ö ffner,  Anb a u 
l i nks,  Ausgel ö st-und  K urzsch l ussm el d ung getrennt si gna -
l i si erb a r.
  1 St
Schraubanschluss
508 0950 3 RV 29211 M 21, 80+

Unterspannungsauslöser
F ür B a ugrö ß e:  S0 0 ,  S0 ,  S2 ,  S3 .
  1 St
Schraubanschluss,  B em essungssteuerspei sespa nnung 
U s:  2 4  V = .
508 0943 3 RV 29021 AB 4 97, 90+

Schraubanschluss,  B em essungssteuerspei sespa nnung 
U s:  5 0  H z:  2 3 0  V i,  6 0  H z:  2 4 0  V i.
508 1020 3 RV 29021 AP 0 33, 90+

Schraubanschluss,  B em essungssteuerspei sespa nnung 
U s:  5 0  H z:  4 0 0  V i,  6 0  H z:  4 4 0  V i.
508 0999 3 RV 29021 AV 0 33, 90+

Spannungsauslöser
F ür B a ugrö ß e:  S0 0 ,  S0 .
  1 St
Schraubanschluss,  B em essungssteuerspei sespa nnung 
U s:  5 0 /6 0  H z:  2 0 -2 4  V i.
508 1076 3 RV 29021 DB 0 33, 90+

Schraubanschluss,  B em essungssteuerspei sespa nnung 
U s:  5 0 /6 0  H z:  2 10 -2 4 0  V i.
508 1091 3 RV 29021 DP 0 33, 90+

Schraubanschluss,  B em essungssteuerspei sespa nnung 
U s:  5 0 /6 0  H z:  5 0 0  V i.
508 1259 3 RV 29021 DV 0 33, 90+

Verbindungsbausteine  
Leistungsschalter-Schütz
Schraubanschluss 3RA…
E l ektri sche und  m echa ni sche V erb i nd ung,  E i nze l stückve r-
pa ckung.
  1 St
AC/DC-Ausführung,  B a ugrö ß e:  S0 0 ,  v erw end b a r für 
3 R V 2 .2  und  3 R T2 .2 .
270 2602 3 RA 19211 DA 00 7, 18+

AC-Ausführung,  B a ugrö ß e:  S0 ,  ve rw end b a r für 3 R V 2 .2 1 
und  3 R T2 .2 .
508 0953 3 RA 29211 AA 00 7, 76+

DC-Ausführung,  B a ugrö ß e:  S0 ,  v erw end b a r für 3 R V 2 .2  
und  3 R T2 .2 .
508 1190 3 RA 29211 BA 00 7, 76+

AC/DC-Ausführung,  B a ugrö ß e:  S2 ,  v erw end b a r für 3 R V 2 .2  
und  3 R T2 .2 .
705 9537 3 RA 29311 AA 00 18, 10+

Aufbaugehäuse für  
Leistungsschalter
Aufbaugehäuse 3RV19
F ür L ei stungsscha l ter-B a ugrö ß e S0 0 ,  S0 ,  S2 .
  Breite  (mm) 1 St
Isolierstoff,  m i t Dreha ntri eb ,  a b schl i eß b a r i n 0 -Stel l ung,  
Schutza rt:  IP 5 5 ,  i ntegri erte K l em m en:  N- und  P E .
326 7390 3 RV 19231 CA 00 54 19, 70
326 7391 3 RV 19231 DA 00 72 22, 40
326 7398 3 RV 19331 DA 00 150 71, 40

Isolierstoff,  m i t NO T-AU S-Dreha ntri eb ,  a b schl i eß b a r i n 
0 -Stel l ung,  Schutz a rt:  IP 5 5 ,  i ntegri erte K l em m en:  N- und  P E .
326 7392 3 RV 19231 FA 00 54 22, 10
326 7393 3 RV 19231 GA 00 72 25, 00
326 7399 3 RV 19331 GA 00 150 74, 10

Aluguss,  m i t Dreha ntri eb ,  a b schl i eß b a r i n 0 -Stel l ung,  
Schutza rt:  IP 6 5 ,  i ntegri erte K l em m e:  P E .
346 1609 3 RV 19231 DA 01 72 69, 80

Aluguss,  m i t NO T-AU S-Dreha ntri eb ,  a b schl i eß b a r i n 
0 -Stel l ung,  Schutza rt:  IP 6 5 ,  i ntegri erte K l em m e:  P E .
346 1610 3 RV 19231 GA 01 72 72, 00

Zubehör für Modulares Sicher-
heitssystem SIRIUS 3RK3
Speichermodul MSS
Spei cherm o d ul  für 3 R K 3 ,  3 SK 2  und  3 SU 1 P R O F INE T.
  1 St
842 2358 3 RK 39310 AA 00 23, 80

3267390

3267392
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 Befehls- und Meldegeräte 
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Befehls- und Meldegeräte, 
SIRIUS ACT
Komplettgerät für Fronteinbau, 3SU11 
Kunststoff, schwarz, rund 22 mm
Drucktaster m i t fl a chem  Druckkno pf,  Schutz a rt:  IP 6 9 K ,  
K o nta kte:  B em essungsb etri eb sstro m :  10  A,  B etri eb sspa nnung:  
5 0 0  V .
  Farbe des 

Knopfes
Kontakte 1 St

Schraubanschluss
706 1553 3 SU 11000 AB 101 BA 0 schwarz 1 S 13, 40+

706 1554 3 SU 11000 AB 101 CA 0 schwarz 1 Ö 13, 40+

706 1559 3 SU 11000 AB 201 BA 0 rot 1 S 13, 40+

706 1560 3 SU 11000 AB 201 CA 0 rot 1 Ö 13, 40+

706 1564 3 SU 11000 AB 301 BA 0 gelb 1 S 13, 40+

706 1568 3 SU 11000 AB 401 BA 0 grün 1 S 13, 40+

706 1572 3 SU 11000 AB 501 BA 0 blau 1 S 13, 40+

706 1576 3 SU 11000 AB 601 BA 0 weiß 1 S 13, 40+

706 1580 3 SU 11000 AB 701 BA 0 klar 1 S 13, 40+

Komplettgerät für Fronteinbau, 3SU11 
Kunststoff, mit Metallfrontring, rund 22 mm
Druckta ster m i t fl a chem  Druckkno pf,  Schutz a rt:  IP 6 9 K ,  
K o nta kte:  B em essungsb etri eb sstro m :  10  A,  B etri eb sspa nnung:  
5 0 0  V .
  Farbe des 

Knopfes
Kontakte 1 St

Schraubanschluss
706 1733 3 SU 11300 AB 101 BA 0 schwarz 1 S 14, 40+

706 1734 3 SU 11300 AB 101 CA 0 schwarz 1 Ö 14, 40+

706 1738 3 SU 11300 AB 201 BA 0 rot 1 S 14, 40+

706 1739 3 SU 11300 AB 201 CA 0 rot 1 Ö 14, 40+

706 1742 3 SU 11300 AB 301 BA 0 gelb 1 S 14, 40+

706 1744 3 SU 11300 AB 401 BA 0 grün 1 S 14, 40+

706 1747 3 SU 11300 AB 501 BA 0 blau 1 S 14, 40+

706 1749 3 SU 11300 AB 601 BA 0 weiß 1 S 14, 40+

Komplettgerät für Fronteinbau, 3SU11 
Metall, rund 22 mm
Druckta ster m i t fl a chem  Druckkno pf,  Schutz a rt:  IP 6 9 K ,  
K o nta kte:  B em essungsb etri eb sstro m :  10  A,  B etri eb sspa nnung:  
5 0 0  V .
  Farbe des 

Knopfes
Kontakte 1 St

Schraubanschluss
706 1822 3 SU 11500 AB 101 BA 0 schwarz 1 S 15, 10+

706 1823 3 SU 11500 AB 101 CA 0 schwarz 1 Ö 15, 10+

706 1828 3 SU 11500 AB 201 BA 0 rot 1 S 15, 10+

706 1829 3 SU 11500 AB 201 CA 0 rot 1 Ö 15, 10+

706 1833 3 SU 11500 AB 301 BA 0 gelb 1 S 15, 10+

706 1837 3 SU 11500 AB 401 BA 0 grün 1 S 15, 10+

706 1841 3 SU 11500 AB 501 BA 0 blau 1 S 15, 10+

706 1845 3 SU 11500 AB 601 BA 0 weiß 1 S 15, 10+

706 1849 3 SU 11500 AB 701 BA 0 klar 1 S 15, 10+

Komplettgerät für Fronteinbau, 3SU12 
Kunststoff, rund 22 mm
Senso rta ster ko m pa kt m i t fl a chem  Druckkno pf,  m i t H a l ter,  
Auß end urchm esser d es B etä ti gungsel em ents:  5 3 , 6  m m ,  
Aufb a uhö he:  19 , 6  m m ,  E i nb a uti efe:  2 4 , 6  m m ,  Schutz a rt:  
IP 6 7 ,  K o nta kte:  B etri eb sspa nnung:  2 4  V  DC .
  Farbe des 

Knopfes
Kontakte 1 St

M12-Stecker
706 2023 3 SU 12001 SK 102 SA 0 schwarz 1 S 424, 00

7061568

7061747

7061837

Komplettgerät für Fronteinbau, 3SU11 
Kunststoff, schwarz, rund 22 mm
Leuchtmittel: LED-Modul,  L euchtd ruckta ster m i t fl a chem  
Druckkno pf,  Schutza rt:  IP 6 9 K ,  K o nta kte:  B em essungsb e-
tri eb sstro m :  10  A,  B etri eb sspa nnung:  5 0 0  V .
  Farbe des 

Knopfes
Kontakte 1 St

Modulspannung: 24 V AC/DC,  Schra ub a nschl uss.
706 1625 3 SU 11020 AB 201 BA 0 rot 1 S 24, 20+

706 1626 3 SU 11020 AB 201 CA 0 rot 1 Ö 24, 20+

706 1630 3 SU 11020 AB 301 BA 0 gelb 1 S 24, 20+

706 1634 3 SU 11020 AB 401 BA 0 grün 1 S 24, 20+

706 1638 3 SU 11020 AB 501 BA 0 blau 1 S 24, 20+

706 1642 3 SU 11020 AB 601 BA 0 weiß 1 S 24, 20+

706 1646 3 SU 11020 AB 701 BA 0 klar 1 S 24, 20+

Modulspannung: 230 V AC,  Schra ub a nschl uss.
706 1698 3 SU 11060 AB 201 CA 0 rot 1 Ö 30, 20+

706 1702 3 SU 11060 AB 301 BA 0 gelb 1 S 30, 20+

706 1705 3 SU 11060 AB 401 BA 0 grün 1 S 30, 20+

706 1709 3 SU 11060 AB 501 BA 0 blau 1 S 30, 20+

706 1712 3 SU 11060 AB 601 BA 0 weiß 1 S 30, 20+

706 1716 3 SU 11060 AB 701 BA 0 klar 1 S 30, 20+

Komplettgerät für Fronteinbau, 3SU11 
Kunststoff, mit Metallfrontring, rund 22 mm
Leuchtmittel: LED-Modul,  L euchtd ruckta ster m i t fl a chem  
Druckkno pf,  Schutza rt:  IP 6 9 K ,  K o nta kte:  B em essungsb e-
tri eb sstro m :  10  A,  B etri eb sspa nnung:  5 0 0  V .
  Farbe des 

Knopfes
Kontakte 1 St

Modulspannung: 24 V AC/DC,  Schra ub a nschl uss.
706 1773 3 SU 11320 AB 201 BA 0 rot 1 S 25, 10+

706 1774 3 SU 11320 AB 201 CA 0 rot 1 Ö 25, 10+

706 1778 3 SU 11320 AB 301 BA 0 gelb 1 S 25, 10+

706 1782 3 SU 11320 AB 401 BA 0 grün 1 S 25, 10+

706 1786 3 SU 11320 AB 501 BA 0 blau 1 S 25, 10+

706 1790 3 SU 11320 AB 601 BA 0 weiß 1 S 25, 10+

706 1794 3 SU 11320 AB 701 BA 0 klar 1 S 25, 10+

Modulspannung: 230 V AC,  Schra ub a nschl uss.
706 1810 3 SU 11360 AB 201 CA 0 rot 1 Ö 31, 00+

706 1812 3 SU 11360 AB 301 BA 0 gelb 1 S 31, 00+

706 1814 3 SU 11360 AB 401 BA 0 grün 1 S 31, 00+

706 1816 3 SU 11360 AB 501 BA 0 blau 1 S 31, 00+

706 1818 3 SU 11360 AB 601 BA 0 weiß 1 S 31, 00+

706 1820 3 SU 11360 AB 701 BA 0 klar 1 S 31, 00+

Komplettgerät für Fronteinbau, 3SU11 
Metall, rund 22 mm
Leuchtmittel: LED-Modul,  L euchtd ruckta ster m i t fl a chem  
Druckkno pf,  Schutza rt:  IP 6 9 K ,  K o nta kte:  B em essungsb e-
tri eb sstro m :  10  A,  B etri eb sspa nnung:  5 0 0  V .
  Farbe des 

Knopfes
Kontakte 1 St

Modulspannung: 24 V AC/DC,  Schra ub a nschl uss.
706 1906 3 SU 11520 AB 201 CA 0 rot 1 Ö 25, 40+

706 1910 3 SU 11520 AB 301 BA 0 gelb 1 S 25, 40+

706 1914 3 SU 11520 AB 401 BA 0 grün 1 S 25, 40+

706 1918 3 SU 11520 AB 501 BA 0 blau 1 S 25, 40+

706 1922 3 SU 11520 AB 601 BA 0 weiß 1 S 25, 40+

706 1926 3 SU 11520 AB 701 BA 0 klar 1 S 25, 40+

Modulspannung: 230 V AC,  Schra ub a nschl uss.
706 1984 3 SU 11560 AB 201 CA 0 rot 1 Ö 31, 30+

706 1988 3 SU 11560 AB 301 BA 0 gelb 1 S 31, 30+

706 1992 3 SU 11560 AB 401 BA 0 grün 1 S 31, 30+

706 1996 3 SU 11560 AB 501 BA 0 blau 1 S 31, 30+

706 2000 3 SU 11560 AB 601 BA 0 weiß 1 S 31, 30+

706 2004 3 SU 11560 AB 701 BA 0 klar 1 S 31, 30+

7061634

7061706

7061773

7061810

7061906

7061984
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Komplettgerät für Fronteinbau, 3SU11 
Kunststoff, schwarz, rund 22 mm
Pilzdrucktaster mit Druck-Zug-Schalter,  P i l z -Durchm esser:  
4 0  m m ,  F a rb e P i l z:  R o t,  R ückstel l ung erfo l gt d urch Z i ehen,  
Schutz a rt:  IP 6 9 K ,  K o nta kte:  B em essungsb etri eb sstro m :  10  A,  
B etri eb sspa nnung:  5 0 0  V .
  Kontakte 1 St
Schraubanschluss
706 1588 3 SU 11001 BA 201 CA 0 1 Ö 30, 00+

Komplettgerät für Fronteinbau, 3SU11 
Kunststoff, mit Metallfrontring, rund 22 mm
Pilzdrucktaster mit Druck-Zug-Schalter,  P i l z -Durchm esser:  
4 0  m m ,  F a rb e P i l z:  R o t,  R ückstel l ung erfo l gt d urch Z i ehen,  
Schutz a rt:  IP 6 9 K ,  K o nta kte:  B em essungsb etri eb sstro m :  10  A,  
B etri eb sspa nnung:  5 0 0  V .
  Kontakte 1 St
Schraubanschluss
706 1753 3 SU 11301 BA 201 CA 0 1 Ö 32, 30+

Komplettgerät für Fronteinbau, 3SU11 
Metall, rund 22 mm
Pilzdrucktaster mit Druck-Zug-Schalter,  P i l z -Durchm esser:  
4 0  m m ,  F a rb e P i l z:  R o t,  R ückstel l ung erfo l gt d urch Z i ehen,  
Schutz a rt:  IP 6 9 K ,  K o nta kte:  B em essungsb etri eb sstro m :  10  A,  
B etri eb sspa nnung:  5 0 0  V .
  Kontakte 1 St
Schraubanschluss.
706 1860 3 SU 11501 BA 201 CA 0 1 Ö 30, 80+

Komplettgerät für Fronteinbau, 3SU11 
Kunststoff, schwarz, rund 22 mm.
Not-Halt-Pilzdrucktaster mit Druck-Zug-Schalter,  P i l z -
Durchm esser:  4 0  m m ,  F a rb e P i l z :  R o t,  F a rb e U nterl eg-
schi l d :  G el b ,  B eschri ftung:  NO T-H AL T,  Schutz a rt:  IP 6 9 K ,  
K o nta kte:  B em essungsb etri eb sstro m :  10  A,  B etri eb sspa n-
nung:  5 0 0  V .
  Kontakte 1 St
Rückstellung erfolgt durch Drehen,  Schra ub a nschl uss.
706 1597 3 SU 11001 HB 201 CH 0 1 Ö 32, 30+

Rückstellung erfolgt durch Ziehen,  Schra ub a nschl uss.
706 1592 3 SU 11001 HA 201 CH 0 1 Ö 30, 30+

Komplettgerät für Fronteinbau, 3SU11 
Metall, rund 22 mm
Not-Halt-Pilzdrucktaster mit Druck-Zug-Schalter,  P i l z -
Durchm esser:  4 0  m m ,  F a rb e P i l z :  R o t,  F a rb e U nterl eg-
schi l d :  G el b ,  B eschri ftung:  NO T-H AL T,  Schutz a rt:  IP 6 9 K ,  
K o nta kte:  B em essungsb etri eb sstro m :  10  A,  B etri eb sspa n-
nung:  5 0 0  V .
  Kontakte 1 St
Rückstellung erfolgt durch Drehen,  Schra ub a nschl uss.
706 1874 3 SU 11501 HB 201 CH 0 1 Ö 32, 80+

Rückstellung erfolgt durch Ziehen,  Schra ub a nschl uss.
706 1865 3 SU 11501 HA 201 CH 0 1 Ö 32, 80+

7061860

Komplettgerät für Fronteinbau, 3SU11 
Kunststoff, schwarz, rund 22 mm
Knebelschalter beleuchtbar,  kurz e H a nd ha b e,  F a rb e 
H a nd ha b e:  Schw a rz ,  F a rb e K a l o tte:  W ei ß ,  Schutz a rt:  
IP 6 9 K ,  K o nta kte:  B em essungsb etri eb sstro m :  10  A,  B e-
tri eb sspa nnung:  5 0 0  V .
  Kontakte 1 St
2 Schaltstellungen,  Scha l tstel l ungsfo l ge:  O -I,  v erra stend ,  
Scha l tw i nkel :  9 0 ° ,  Schra ub a nschl uss.
706 1604 3 SU 11002 BF 601 BA 0 1 S 19, 50+

706 1605 3 SU 11002 BF 601 MA 0 1 S/ 1 Ö 25, 00+

3 Schaltstellungen,  Scha l tstel l ungsfo l ge:  I-O -II v erra s-
tend ,  Scha l tw i nkel :  4 5 ° ,  Schra ub a nschl uss.
706 1609 3 SU 11002 BL 601 NA 0 2 S 25, 00+

3 Schaltstellungen,  Scha l tstel l ungsfo l ge:  I> O < II ta stend ,  
Scha l tw i nkel :  4 5 ° ,  Schra ub a nschl uss.
706 1613 3 SU 11002 BM 601 NA 0 2 S 25, 00+

Komplettgerät für Fronteinbau, 3SU11 
Kunststoff, mit Metallfrontring, rund 22 mm
Knebelschalter beleuchtbar,  kurz e H a nd ha b e,  F a rb e 
H a nd ha b e:  Schw a rz ,  F a rb e K a l o tte:  W ei ß ,  Schutz a rt:  
IP 6 9 K ,  K o nta kte:  B em essungsb etri eb sstro m :  10  A,  B e-
tri eb sspa nnung:  5 0 0  V .
  Kontakte 1 St
2 Schaltstellungen,  Scha l tstel l ungsfo l ge:  O -I,  v erra stend ,  
Scha l tw i nkel :  9 0 ° ,  Schra ub a nschl uss.
706 1755 3 SU 11302 BF 601 BA 0 1 S 20, 70+

706 1756 3 SU 11302 BF 601 MA 0 1 S/ 1 Ö 26, 20+

3 Schaltstellungen,  Scha l tstel l ungsfo l ge:  I-O -II v erra stend ,  
Scha l tw i nkel :  4 5 ° ,  Schra ub a nschl uss.
706 1760 3 SU 11302 BL 601 NA 0 2 S 26, 20+

3 Schaltstellungen,  Scha l tstel l ungsfo l ge:  I-O -II ta stend ,  
Scha l tw i nkel :  4 5 ° ,  Schra ub a nschl uss.
706 1764 3 SU 11302 BM 601 NA 0 2 S 26, 20+

Komplettgerät für Fronteinbau, 3SU11 
Metall, rund 22 mm
Knebelschalter beleuchtbar,  kurz e H a nd ha b e,  F a rb e 
H a nd ha b e:  Schw a rz ,  F a rb e K a l o tte:  W ei ß ,  Schutz a rt:  
IP 6 9 K ,  K o nta kte:  B em essungsb etri eb sstro m :  10  A,  B e-
tri eb sspa nnung:  5 0 0  V .
  Kontakte 1 St
2 Schaltstellungen,  Scha l tstel l ungsfo l ge:  O -I,  v erra stend ,  
Scha l tw i nkel :  9 0 ° ,  Schra ub a nschl uss.
706 1883 3 SU 11502 BF 601 BA 0 1 S 21, 00+

706 1885 3 SU 11502 BF 601 MA 0 1 S/ 1 Ö 26, 50+

3 Schaltstellungen,  Scha l tstel l ungsfo l ge:  I-O -II,  v erra stend ,  
Scha l tw i nkel :  4 5 ° ,  Schra ub a nschl uss.
706 1889 3 SU 11502 BL 601 NA 0 2 S 26, 50+

3 Schaltstellungen,  Scha l tstel l ungsfo l ge:  I> O < II,  ta stend ,  
Scha l tw i nkel :  4 5 ° ,  Schra ub a nschl uss.
706 1893 3 SU 11502 BM 601 NA 0 2 S 26, 50+

Komplettgerät für Fronteinbau, 3SU11 
Kunststoff, schwarz, rund 22 mm
Koordinatenschalter ohne Verrriegelung in der O-Stel-
lung, tastend,  v erl ä ngerte H a nd ha b e,  F a rb e:  Schw a rz ,  
Schutz a rt:  IP 6 7 ,  K o nta kte:  B em essungsb etri eb sstro m :  10  A,  
B etri eb sspa nnung:  5 0 0  V .
  Kontakte 1 St
2 Schaltstellungen,  w a a gerecht,  Scha l tstel l ungsfo l ge:  
O -I.
706 1622 3 SU 11007 AC 101 NA 0 2 S 56, 60+

2 Schaltstellungen,  senkrecht,  Scha l tstel l ungsfo l ge:  O -I.
706 1623 3 SU 11007 AD 101 NA 0 2 S 62, 10+

4 Schaltstellungen,  w a a ge-/senkrecht,  Scha l tstel l ungs-
fo l ge:  O -I-II-III.
706 1624 3 SU 11007 AF 101 QA 0 4 S 85, 80+
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Komplettgerät für Fronteinbau, 3SU11 
Kunststoff, schwarz, rund 22 mm
Koordinatenschalter mit mechanischer Verrriegelung 
in der O-Stellung, tastend,  v erl ä ngerte H a nd ha b e,  F a rb e:  
Schw a rz ,  Schutz a rt:  IP 6 7 ,  K o nta kte:  B em essungsb etri eb s-
stro m :  10  A,  B etri eb sspa nnung:  5 0 0  V .
  Kontakte 1 St
2 Schaltstellungen,  w a a gerecht,  Scha l tstel l ungsfo l ge:  
O -I.
842 2438 3 SU 11007 BC 101 NA 0 2 S 69, 40+

2 Schaltstellungen,  senkrecht,  Scha l tstel l ungsfo l ge:  O -I.
842 2439 3 SU 11007 BD 101 NA 0 2 S 74, 90+

4 Schaltstellungen,  w a a ge-/senkrecht,  Scha l tstel l ungs-
fo l ge:  O -I-II-III.
842 2440 3 SU 11007 BF 101 QA 0 4 S 99, 70+

Komplettgerät für Fronteinbau, 3SU11 
Kunststoff, mit Metallfrontring matt, 
rund 22 mm
Koordinatenschalter ohne mechanische Verriegelung 
in der O-Stellung, tastend,  v erl ä ngerte H a nd ha b e,  F a rb e:  
Schw a rz ,  Schutz a rt:  IP 6 7 ,  K o nta kte:  B em essungsb etri eb s-
stro m :  10  A,  B etri eb sspa nnung:  5 0 0  V .
  Kontakte 1 St
2 Schaltstellungen,  w a a gerecht,  Scha l tstel l ungsfo l ge:  
O -I.
706 1770 3 SU 11307 AC 101 NA 0 2 S 60, 50+

2 Schaltstellungen,  senkrecht,  Scha l tstel l ungsfo l ge:  O -I.
706 1771 3 SU 11307 AD 101 NA 0 2 S 66, 00+

4 Schaltstellungen,  w a a ge-/senkrecht,  Scha l tstel l ungs-
fo l ge:  O -I-II-III.
706 1772 3 SU 11307 AF 101 QA 0 4 S 90, 70+

Komplettgerät für Fronteinbau, 3SU11 
Kunststoff, mit Metallfrontring matt, 
rund 22 mm
Koordinatenschalter mit mechanischer Verriegelung in 
der O-Stellung, tastend,  v erl ä ngerte H a nd ha b e,  F a rb e:  
Schw a rz ,  Schutz a rt:  IP 6 7 ,  K o nta kte:  B em essungsb etri eb s-
stro m :  10  A,  B etri eb sspa nnung:  5 0 0  V .
  Kontakte 1 St
2 Schaltstellungen,  w a a gerecht,  Scha l tstel l ungsfo l ge:  
O -I.
842 2441 3 SU 11307 BC 101 NA 0 2 S 74, 30+

2 Schaltstellungen,  senkrecht,  Scha l tstel l ungsfo l ge:  O -I.
842 2442 3 SU 11307 BD 101 NA 0 2 S 79, 80+

4 Schaltstellungen,  w a a ge-/senkrecht,  Scha l tstel l ungs-
fo l ge:  O -I-II-III.
842 2443 3 SU 11307 BF 101 QA 0 4 S 106, 00+

Komplettgerät für Fronteinbau, 3SU11 mit 
Metallfrontring hochglanz, rund 22 mm
Koordinatenschalter ohne mechanischer Verriegelung 
in der O-Stellung,  v erl ä ngerte H a nd ha b e,  F a rb e:  Schw a rz ,  
Schutz a rt:  IP 6 7 ,  K o nta kte:  B em essungsb etri eb sstro m :  10  A,  
B etri eb sspa nnung:  5 0 0  V .
  Kontakte 1 St
2 Schaltstellungen,  w a a gerecht-ta stend ,  Scha l tstel l ungs-
fo l ge:  O -I.
706 1901 3 SU 11507 AC 881 NA 0 2 S 73, 10+

2 Schaltstellungen,  senkrecht-ta stend ,  Scha l tstel l ungs-
fo l ge:  O -I.
706 1902 3 SU 11507 AD 881 NA 0 2 S 78, 50+

4 Schaltstellungen,  w a a ge-/senkrecht-ta stend ,  Scha l t-
stel l ungsfo l ge:  O -I-II-II.
706 1903 3 SU 11507 AF 881 QA 0 4 S 92, 90+

Komplettgerät für Fronteinbau, 3SU11 mit 
Metallfrontring hochglanz, rund 22 mm
Koordinatenschalter mit mechanischer Verriegelung in 
der O-Stellung, ve rl ä ngerte H a nd ha b e,  F a rb e:  Schw a rz,  
Schutz a rt:  IP 6 7 ,  K o nta kte:  B em essungsb etri eb sstro m :  10  A,  
B etri eb sspa nnung:  5 0 0  V .
  Kontakte 1 St
2 Schaltstellungen,  w a a gerecht-ta stend ,  Scha l tstel l ungs-
fo l ge:  O -I.
791 0505 3 SU 11507 BC 881 NA 0 2 S 88, 70+

2 Schaltstellungen,  senkrecht-ta stend ,  Scha l tstel l ungs-
fo l ge:  O -I.
791 0506 3 SU 11507 BD 881 NA 0 2 S 94, 10+

4 Schaltstellungen,  w a a ge-/senkrecht-ta stend ,  Scha l t-
stel l ungsfo l ge:  O -I-II-II.
791 0507 3 SU 11507 BF 881 QA 0 4 S 108, 00+

Komplettgerät für Fronteinbau, 3SU11 
Kunststoff, mit Kunststofffrontring 
schwarz, rund 22 mm
Schließnummer: RONIS SB30
B etä ti ger F a rb e:  Schw a rz ,  Schutz a rt:  IP 6 9 K ,  i nkl . 2  Schl üssel ,  
K o nta kte:  B em essungsb etri eb sstro m :  10  A,  B etri eb sspa nnung:  
5 0 0  V .
  Kontakte Ausführung des elek-

trischen Anschlusses
1 St

Schlüsselabzug: O+I, verrastend,  2  Scha l tstel l ungen,  
Scha l tstel l ungsfo l ge:  O -I,  Scha l tw i nkel :  9 0 ° .
706 1616 3 SU 11004 BF 111 BA 0 1 S Schraubanschluss 38, 60+

Schlüsselabzug: I+O+II, verrastend,  3  Scha l tstel l ungen,  
Scha l tstel l ungsfo l ge:  I-O -II,  Scha l tw i nkel :  4 5 ° .
706 1620 3 SU 11004 BL 111 NA 0 2 S Schraubanschluss 46, 00+

Komplettgerät für Fronteinbau, 3SU11 
Kunststoff, mit Metallfrontring, rund 22 mm
Schließnummer: RONIS SB30
B etä ti ger F a rb e:  Schw a rz ,  Schutz a rt:  IP 6 9 K ,  i nkl . 2  Schl üssel ,  
K o nta kte:  B em essungsb etri eb sstro m :  10  A,  B etri eb sspa nnung:  
5 0 0  V .
  Kontakte Ausführung des elek-

trischen Anschlusses
1 St

Schlüsselabzug: O, verrastend,  2  Scha l tstel l ungen,  
Scha l tstel l ungsfo l ge:  O -I,  Scha l tw i nkel :  9 0 ° .
706 1766 3 SU 11304 BF 111 BA 0 1 S Schraubanschluss 38, 60+

Schlüsselabzug: I+O+II, verrastend,  3  Scha l tstel l ungen,  
Scha l tstel l ungsfo l ge:  I-O -II,  Scha l tw i nkel :  4 5 ° .
706 1769 3 SU 11304 BL 111 NA 0 2 S Schraubanschluss 46, 00+

Komplettgerät für Fronteinbau, 3SU11 
Metall, rund 22 mm
Schlüsselschalter,  F a rb e:  Schw a rz ,  Schl üssel a b z ug:  O  und  
I,  Schl i eß num m er:  SB 3 0 ,  Schutz a rt:  IP 6 9 K ,  Scha l tw i nkel :  9 0 ° ,  
Scha l tstel l ung:  O -I,  v erra stend ,  i nkl . 2  Schl üssel ,  K o nta kte:  
B em essungsb etri eb sstro m :  10  A,  B etri eb sspa nnung:  5 0 0  V .
  Kontakte 1 St
Schraubanschluss
706 1897 3 SU 11504 BF 111 BA 0 1 S 38, 80+
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Komplettgerät für Fronteinbau, 3SU11 
Kunststoff, rund 22 mm
Leuchtmelder mit integrierter LED,  gl a tte L i nse,  Schutz -
a rt:  IP 6 9 K .
  Ausführung 1 St
Schraubanschluss,  B em essungsspa nnung L E D:  2 4  V  
AC /DC .
706 1650 3 SU 11026 AA 201 AA 0 rot 15, 60+

706 1652 3 SU 11026 AA 301 AA 0 gelb 15, 60+

706 1654 3 SU 11026 AA 401 AA 0 grün 15, 60+

706 1656 3 SU 11026 AA 501 AA 0 blau 15, 60+

706 1658 3 SU 11026 AA 601 AA 0 weiß 15, 60+

706 1660 3 SU 11026 AA 701 AA 0 klar 15, 60+

Schraubanschluss,  B em essungsspa nnung L E D:  2 3 0  V  AC .
706 1721 3 SU 11066 AA 201 AA 0 rot 21, 60+

706 1723 3 SU 11066 AA 301 AA 0 gelb 21, 60+

706 1725 3 SU 11066 AA 401 AA 0 grün 21, 60+

706 1727 3 SU 11066 AA 501 AA 0 blau 21, 60+

706 1729 3 SU 11066 AA 601 AA 0 weiß 21, 60+

706 1731 3 SU 11066 AA 701 AA 0 klar 21, 60+

Komplettgerät für Fronteinbau, 3SU11 
Metall, rund 22 mm
Leuchtmelder mit integrierter LED,  gl a tte L i nse,  Schutz -
a rt:  IP 6 9 K .
  Ausführung 1 St
Schraubanschluss,  B em essungsspa nnung L E D:  2 4  V  
AC /DC .
706 1931 3 SU 11526 AA 201 AA 0 rot 16, 60+

706 1933 3 SU 11526 AA 301 AA 0 gelb 16, 60+

706 1935 3 SU 11526 AA 401 AA 0 grün 16, 60+

706 1937 3 SU 11526 AA 501 AA 0 blau 16, 60+

706 1939 3 SU 11526 AA 601 AA 0 weiß 16, 60+

706 1941 3 SU 11526 AA 701 AA 0 klar 16, 60+

Schraubanschluss,  B em essungsspa nnung L E D:  2 3 0  V  AC .
706 2008 3 SU 11566 AA 201 AA 0 rot 22, 50+

706 2010 3 SU 11566 AA 301 AA 0 gelb 22, 50+

706 2012 3 SU 11566 AA 401 AA 0 grün 22, 50+

706 2014 3 SU 11566 AA 501 AA 0 blau 22, 50+

706 2016 3 SU 11566 AA 601 AA 0 weiß 22, 50+

706 2018 3 SU 11566 AA 701 AA 0 klar 22, 50+

Komplettgerät für Fronteinbau, 3SU12 
Kunststoff, rund 22 mm
Leuchtmelder mit integrierter Ampel-LED,  L euchtfa rb en:  
R o t,  G rün,  G el b ,  gl a tte L i nse,  Schutza rt:  IP 6 9 K .
  Bemessungs-

betriebsspannung 
Ue  (V) 

Spannungs-
art

1 St

Schraubanschluss
706 2055 3 SU 12016 AG 241 AA 0 6. . . 24 AC/ DC 17, 60+

180 6935 3 SU 12016 AC 241 AA 0 110 AC 23, 60+

180 6936 3 SU 12016 AF 241 AA 0 230 AC 23, 60+

Komplettgerät für Fronteinbau, 3SU12 
Metall, rund 22 mm
Leuchtmelder mit integrierter Ampel-LED,  L euchtfa rb en:  
R o t,  G rün,  G el b ,  gl a tte L i nse,  Schutza rt:  IP 6 9 K .
  Bemessungs-

betriebsspannung 
Ue  (V) 

Spannungs-
art

1 St

Schraubanschluss
706 2095 3 SU 12516 AG 241 AA 0 6. . . 24 AC/ DC 19, 30+

180 6937 3 SU 12516 AC 241 AA 0 110 AC 27, 10+

180 6938 3 SU 12516 AF 241 AA 0 230 AC 27, 10+

7061652

7061723

7061933

7062010

Komplettgerät für Fronteinbau, 3SU12 
Kunststoff, rund 22 mm
Akustischer Melder ,  F a rb e:  Schw a rz.
  Betriebs-

spannung  (V) 
Spannungs-
art

1 St

Schutzart: IP 40, Schalldruck: 95 db
709 7088 3 SU 12006 KB 101 AA 0 24 AC/ DC 41, 10
224 6437 3 SU 12006 KC 101 AA 0 110 AC 41, 10
224 6436 3 SU 12006 KF 101 AA 0 230 AC 41, 10

Komplettgerät für Fronteinbau, 3SU12 
Metall, rund 22 mm
Akustischer Melder ,  F a rb e:  Schw a rz.
  Betriebs-

spannung  (V) 
Spannungs-
art

1 St

Schutzart: IP 40, Schalldruck: 95 db
224 6435 3 SU 12506 KB 101 AA 0 24 AC/ DC 41, 20
224 6434 3 SU 12506 KC 101 AA 0 110 AC 41, 20
224 6433 3 SU 12506 KF 101 AA 0 230 AC 41, 20

Kompaktgerät für Fronteinbau, 3SU11 
Kunststoff, schwarz, rund 22 mm
Potentiometer,  Drehkno pf,  stufenl o s,  Schutza rt:  IP 6 9 K .
  Widerstand  (kOhm) 1 St
Schraubanschluss
706 2024 3 SU 12002 PQ 101 AA 0 1 56, 80
842 2445 3 SU 12002 PW 101 AA 0 2, 2 56, 80
706 2025 3 SU 12002 PR 101 AA 0 4, 7 56, 80
706 2026 3 SU 12002 PS 101 AA 0 10 56, 80
706 2027 3 SU 12002 PT 101 AA 0 47 56, 80
706 2028 3 SU 12002 PU 101 AA 0 100 56, 80
706 2029 3 SU 12002 PV 101 AA 0 470 56, 80

Kompaktgerät für Fronteinbau, 3SU12 
Metall, rund 22 mm
Potentiometer,  Drehkno pf,  stufenl o s,  Schutza rt:  IP 6 9 K .
  Widerstand  (kOhm) 1 St
Schraubanschluss
706 2064 3 SU 12502 PQ 101 AA 0 1 61, 30
706 2065 3 SU 12502 PR 101 AA 0 4, 7 61, 30
706 2066 3 SU 12502 PS 101 AA 0 10 61, 30
706 2067 3 SU 12502 PT 101 AA 0 47 61, 30
706 2068 3 SU 12502 PU 101 AA 0 100 61, 30
706 2069 3 SU 12502 PV 101 AA 0 470 61, 30

Drucktaster mit Halter, 3SU10, rund 22 mm
Hoher Druckknopf
V erl ä ngerter H ub :  12  m m ,  Schutz a rt:  IP 6 9 K .
  Ausführung Farbe 

Frontring
1 St

Kunststoff,  ta stend .
706 2022 3 SU 12000 FB 100 AA 0 schwarz schwarz 19, 20
842 2444 3 SU 12000 FB 200 AA 0 rot schwarz 19, 20

Kunststoff mit Metallfrontring,  ta stend .
706 2058 3 SU 12300 FB 100 AA 0 schwarz grau 29, 10

Metall mit Metallfrontring,  ta stend .
706 2063 3 SU 12500 FB 100 AA 0 schwarz Chrom 21, 40

7062022
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Befehls- und Meldegeräte 

Drucktaster ohne Halter, 3SU10 
Kunststoff, rund 22 mm
Schutza rt:  IP 6 9 K .
  Ausführung 1 St
Flacher Druckknopf, verrastend,  Druck-E ntri egel ung.
706 0639 3 SU 10000 AA 100 AA 0 schwarz 12, 50
706 0640 3 SU 10000 AA 200 AA 0 rot 12, 50
706 0641 3 SU 10000 AA 300 AA 0 gelb 12, 50
706 0642 3 SU 10000 AA 400 AA 0 grün 12, 50
706 0643 3 SU 10000 AA 500 AA 0 blau 12, 50
706 0644 3 SU 10000 AA 600 AA 0 weiß 12, 50

Flacher Druckknopf, tastend
706 0645 3 SU 10000 AB 100 AA 0 schwarz 5, 38
706 0647 3 SU 10000 AB 200 AA 0 rot 5, 38
706 0649 3 SU 10000 AB 300 AA 0 gelb 5, 38
706 0650 3 SU 10000 AB 400 AA 0 grün 5, 38
706 0652 3 SU 10000 AB 500 AA 0 blau 5, 38
706 0654 3 SU 10000 AB 600 AA 0 weiß 5, 38
706 0656 3 SU 10000 AB 700 AA 0 klar 5, 38
706 0657 3 SU 10000 AB 800 AA 0 grau 5, 38

Hoher Druckknopf, tastend
706 0658 3 SU 10000 BB 100 AA 0 schwarz 8, 11
706 0659 3 SU 10000 BB 200 AA 0 rot 8, 11

Drucktaster ohne Halter, 3SU10 
Kunststoff, rund 22 mm
F l a cher Druckkno pf,  ta stend ,  Schutza rt:  IP 6 9 K .
  Ausführung 1 St
Beschriftung: I
706 0651 3 SU 10000 AB 400 AC 0 grün 7, 16
706 0655 3 SU 10000 AB 600 AC 0 weiß 7, 16

Beschriftung: O
706 0646 3 SU 10000 AB 100 AD 0 schwarz 7, 16
706 0648 3 SU 10000 AB 200 AD 0 rot 7, 16

Drucktaster ohne Halter, 3SU10 Kunst-
stoff, mit Metallfrontring, rund 22 mm
Schutza rt:  IP 6 9 K .
  Ausführung 1 St
Flacher Druckknopf, tastend
706 0937 3 SU 10300 AB 100 AA 0 schwarz 6, 45
706 0939 3 SU 10300 AB 200 AA 0 rot 6, 45
706 0942 3 SU 10300 AB 300 AA 0 gelb 6, 45
706 0943 3 SU 10300 AB 400 AA 0 grün 6, 45
706 0945 3 SU 10300 AB 500 AA 0 blau 6, 45
706 0947 3 SU 10300 AB 600 AA 0 weiß 6, 45
706 0949 3 SU 10300 AB 700 AA 0 klar 6, 45

Hoher Druckknopf, tastend
706 0951 3 SU 10300 BB 100 AA 0 schwarz 8, 93
706 0952 3 SU 10300 BB 200 AA 0 rot 8, 93

Flacher Druckknopf, verrastend,  Druck-E ntri egel ung.
706 0931 3 SU 10300 AA 100 AA 0 schwarz 13, 80
706 0932 3 SU 10300 AA 200 AA 0 rot 13, 80
706 0933 3 SU 10300 AA 300 AA 0 gelb 13, 80
706 0934 3 SU 10300 AA 400 AA 0 grün 13, 80
706 0935 3 SU 10300 AA 500 AA 0 blau 13, 80
706 0936 3 SU 10300 AA 600 AA 0 weiß 13, 80

7060641

7060649

7060660

7060655

7060648

7060939

7060952

7060931

Drucktaster ohne Halter, 3SU10 Kunst-
stoff, mit Metallfrontring, rund 22 mm
Ta stend ,  fl a cher Druckkno pf,  Schutza rt:  IP 6 9 K .
  Ausführung 1 St
Beschriftung: I
706 0944 3 SU 10300 AB 400 AC 0 grün 8, 00
706 0948 3 SU 10300 AB 600 AC 0 weiß 8, 00

Beschriftung: O
706 0938 3 SU 10300 AB 100 AD 0 schwarz 8, 00
706 0940 3 SU 10300 AB 200 AD 0 rot 8, 00

Beschriftung: AUTO
706 0941 3 SU 10300 AB 200 AQ 0 rot 8, 00

Drucktaster ohne Halter, 3SU10 Metall, 
mit Metallfrontring, rund 22 mm
Schutza rt:  IP 6 9 K .
  Ausführung 1 St
Flacher Druckknopf, tastend
706 1171 3 SU 10500 AB 100 AA 0 schwarz 6, 91
706 1174 3 SU 10500 AB 200 AA 0 rot 6, 91
706 1177 3 SU 10500 AB 300 AA 0 gelb 6, 91
706 1179 3 SU 10500 AB 400 AA 0 grün 6, 91
706 1182 3 SU 10500 AB 500 AA 0 blau 6, 91
706 1185 3 SU 10500 AB 600 AA 0 weiß 6, 91
706 1189 3 SU 10500 AB 700 AA 0 klar 6, 91
706 1190 3 SU 10500 AB 800 AA 0 grau 6, 91

Flacher Druckknopf, verrastend,  Druck-E ntri egel ung.
706 1165 3 SU 10500 AA 100 AA 0 schwarz 14, 10
706 1166 3 SU 10500 AA 200 AA 0 rot 14, 10
706 1167 3 SU 10500 AA 300 AA 0 gelb 14, 10
706 1168 3 SU 10500 AA 400 AA 0 grün 14, 10
706 1169 3 SU 10500 AA 500 AA 0 blau 14, 10
706 1170 3 SU 10500 AA 600 AA 0 weiß 14, 10

Drucktaster ohne Halter, 3SU10 Metall, 
mit Metallfrontring, rund 22 mm
Schutza rt:  IP 6 9 K .
  Ausführung 1 St
Beschriftung: I,  fl a cher Druckkno pf,  ta stend .
706 1181 3 SU 10500 AB 400 AC 0 grün 8, 11
706 1188 3 SU 10500 AB 600 AC 0 weiß 8, 11

Beschriftung: O,  fl a cher Druckkno pf,  ta stend ,  o hne E nt-
ri egel ung.
706 1173 3 SU 10500 AB 100 AD 0 schwarz 8, 11
706 1176 3 SU 10500 AB 200 AD 0 rot 8, 11

Drucktaster ohne Halter, 3SU10 Metall, 
mit flachem Metallfrontring, rund 30 mm
F ür fl a chen E i nb a u,  Auß end urchm esser F ro ntri ng:  3 8  m m ,  
Schutza rt:  IP 6 9 K .
  Ausführung 1 St
Flacher Druckknopf, tastend
706 1504 3 SU 10600 JB 100 AA 0 schwarz 15, 30
706 1505 3 SU 10600 JB 200 AA 0 rot 15, 30
706 1506 3 SU 10600 JB 300 AA 0 gelb 15, 30
706 1507 3 SU 10600 JB 400 AA 0 grün 15, 30
706 1508 3 SU 10600 JB 500 AA 0 blau 15, 30
706 1509 3 SU 10600 JB 600 AA 0 weiß 15, 30

Flacher Druckknopf, verrastend,  Druckentri egel ung.
706 1498 3 SU 10600 JA 100 AA 0 schwarz 21, 60
706 1499 3 SU 10600 JA 200 AA 0 rot 21, 60
706 1500 3 SU 10600 JA 300 AA 0 gelb 21, 60
706 1501 3 SU 10600 JA 400 AA 0 grün 21, 60
706 1502 3 SU 10600 JA 500 AA 0 blau 21, 60
706 1503 3 SU 10600 JA 600 AA 0 weiß 21, 60

7060948

7060940

7061177

7061167

7061188

7061173

7061506

7061500
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Leuchtdrucktaster ohne Halter, 3SU10 
Kunststoff, schwarz, rund 22 mm
Flacher Druckknopf
Schutza rt:  IP 6 9 K .
  Ausführung 1 St
Tastend
706 0837 3 SU 10010 AB 200 AA 0 rot 7, 38
706 0838 3 SU 10010 AB 300 AA 0 gelb 7, 38
706 0839 3 SU 10010 AB 400 AA 0 grün 7, 38
706 0840 3 SU 10010 AB 500 AA 0 blau 7, 38
706 0841 3 SU 10010 AB 600 AA 0 weiß 7, 38
706 0842 3 SU 10010 AB 700 AA 0 klar 7, 38

Leuchtdrucktaster ohne Halter, 3SU10 
Kunststoff, mit Metallfrontring, rund 22 mm
Flacher Druckknopf
Schutza rt:  IP 6 9 K .
  Ausführung 1 St
Tastend
706 1092 3 SU 10310 AB 200 AA 0 rot 8, 25
706 1093 3 SU 10310 AB 300 AA 0 gelb 8, 25
706 1094 3 SU 10310 AB 400 AA 0 grün 8, 25
706 1095 3 SU 10310 AB 500 AA 0 blau 8, 25
706 1096 3 SU 10310 AB 600 AA 0 weiß 8, 25
706 1097 3 SU 10310 AB 700 AA 0 klar 8, 25

Leuchtdrucktaster ohne Halter, 3SU10 
Metall, mit Metallfrontring, rund 22 mm
Flacher Druckknopf
Schutza rt:  IP 6 9 K .
  Ausführung 1 St
Tastend
706 1378 3 SU 10510 AB 200 AA 0 rot 8, 33
706 1380 3 SU 10510 AB 300 AA 0 gelb 8, 33
706 1382 3 SU 10510 AB 400 AA 0 grün 8, 33
706 1384 3 SU 10510 AB 500 AA 0 blau 8, 33
706 1386 3 SU 10510 AB 600 AA 0 weiß 8, 33
706 1388 3 SU 10510 AB 700 AA 0 klar 8, 33

Verrastend,  m i t Druckentri egel ung.
706 1371 3 SU 10510 AA 200 AA 0 rot 14, 10
706 1372 3 SU 10510 AA 300 AA 0 gelb 14, 10
706 1373 3 SU 10510 AA 400 AA 0 grün 14, 10
706 1374 3 SU 10510 AA 500 AA 0 blau 14, 10
706 1375 3 SU 10510 AA 600 AA 0 weiß 14, 10
706 1376 3 SU 10510 AA 700 AA 0 klar 14, 10

Leuchtdrucktaster ohne Halter, 3SU10 
Metall, mit flachem Metallfrontring, 
rund 30 mm
F ür fl a chen E i nb a u,  Auß end urchm esser F ro ntri ng:  3 8  m m ,  
Schutza rt:  IP 6 9 K .
  Ausführung 1 St
Tastend
706 1519 3 SU 10610 JB 200 AA 0 rot 18, 20
706 1520 3 SU 10610 JB 300 AA 0 gelb 18, 20
706 1521 3 SU 10610 JB 400 AA 0 grün 18, 20
706 1522 3 SU 10610 JB 500 AA 0 blau 18, 20
706 1523 3 SU 10610 JB 700 AA 0 klar 18, 20

Verrastend,  Druck-E ntri egel ung.
706 1514 3 SU 10610 JA 200 AA 0 rot 24, 30
706 1515 3 SU 10610 JA 300 AA 0 gelb 24, 30
706 1516 3 SU 10610 JA 400 AA 0 grün 24, 30
706 1517 3 SU 10610 JA 500 AA 0 blau 24, 30
706 1518 3 SU 10610 JA 700 AA 0 klar 24, 30

7060838

7061092

7061380

7061372

7061520

7061515

Stopptaster ohne Halter, 3SU10 
Kunststoff, schwarz, rund 22 mm
Hoher Druckknopf
R a stend  na ch E i nd rücken d urch R echtsd rehen,  Schutz a rt:  
IP 6 9 .
  Ausführung 1 St
Verrastend,  Dreh-E ntri egel ung na ch L i nks.
842 2384 3 SU 10000 HC 100 AA 0 schwarz 22, 40
842 2385 3 SU 10000 HC 200 AA 0 rot 22, 40

Doppel-Drucktaster ohne Halter, 3SU10 
Kunststoff, schwarz, rund 22 mm
Ta stend ,  Schutza rt:  IP 6 9 K .
  1 St
Farbe: Grün/Rot,  B eschri ftung:  I/O ,  fl a cher/fl a cher Druck-
kno pf,  o hne B el euchtung.
706 0716 3 SU 10003 AB 420 AK 0 11, 90

Farbe: Grün/Rot,  B eschri ftung:  I/O ,  fl a cher/fl a cher Druck-
kno pf,  m i t B el euchtung.
706 0878 3 SU 10013 AB 420 AK 0 12, 70

Farbe: Weiß/Schwarz,  B eschri ftung:  I/O ,  fl a cher/fl a cher 
Druckkno pf,  o hne B el euchtung.
706 0718 3 SU 10003 AB 610 AK 0 11, 90

Farbe: Weiß/Schwarz,  B eschri ftung:  I/O ,  fl a cher/fl a cher 
Druckkno pf,  m i t B el euchtung.
706 0881 3 SU 10013 AB 610 AK 0 12, 70

Doppel-Drucktaster ohne Halter, 3SU10 
Kunststoff, mit Metallfrontring, rund 22 mm
Ta stend ,  Schutza rt:  IP 6 9 K .
  1 St
Farbe: Grün/Rot,  B eschri ftung:  I/O ,  fl a cher/fl a cher Druck-
kno pf,  o hne B el euchtung.
706 0979 3 SU 10303 AB 420 AK 0 13, 80

Farbe: Grün/Rot,  B eschri ftung:  I/O ,  fl a cher/ho her Druck-
kno pf,  o hne B el euchtung.
706 0985 3 SU 10303 BB 420 AK 0 13, 80

Farbe: Grün/Rot,  B eschri ftung:  I/O ,  fl a cher/fl a cher Druck-
kno pf,  m i t B el euchtung.
706 1121 3 SU 10313 AB 420 AK 0 15, 90

Farbe: Weiß/Schwarz,  B eschri ftung:  I/O ,  fl a cher/fl a cher 
Druckkno pf,  o hne B el euchtung.
706 0981 3 SU 10303 AB 610 AK 0 13, 80

Farbe: Weiß/Schwarz,  B eschri ftung:  I/O ,  fl a cher/fl a cher 
Druckkno pf,  m i t B el euchtung.
706 1124 3 SU 10313 AB 610 AK 0 15, 90

Doppel-Drucktaster ohne Halter, 3SU10 
Metall, mit Metallfrontring, rund 22 mm
Ta stend ,  Schutza rt:  IP 6 9 K .
  1 St
Farbe: Grün/Rot,  B eschri ftung:  I/O ,  fl a cher/fl a cher Druck-
kno pf,  o hne B el euchtung.
706 1252 3 SU 10503 AB 420 AK 0 14, 60

8422384
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Farbe: Grün/Rot,  B eschri ftung:  I/O ,  fl a cher/fl a cher Druck-
kno pf,  m i t B el euchtung.
706 1438 3 SU 10513 AB 420 AK 0 17, 70

Farbe: Weiß/Schwarz,  B eschri ftung:  I/O ,  fl a cher/fl a cher 
Druckkno pf,  o hne B el euchtung.
706 1254 3 SU 10503 AB 610 AK 0 14, 60

Farbe: Weiß/Schwarz,  B eschri ftung:  I/O ,  fl a cher/fl a cher 
Druckkno pf,  m i t B el euchtung.
706 1441 3 SU 10513 AB 610 AK 0 17, 70

NOT-HALT-Pilzdrucktaster ohne Halter, 
3SU10 Kunststoff, schwarz, rund 22 mm
B etä ti ger m i t 2  P o si ti o nen,  Schutza rt:  IP 6 9 K .
  1 St
Zug-Entriegelung,  P i l z- Durchm esser:  4 0  m m .
706 0699 3 SU 10001 HA 200 AA 0 22, 30

Dreh-Entriegelung,  P i l z- Durchm esser:  3 0  m m .
706 0698 3 SU 10001 GB 200 AA 0 22, 10

Dreh-Entriegelung,  P i l z- Durchm esser:  4 0  m m .
706 0701 3 SU 10001 HB 200 AA 0 24, 30

Dreh-Entriegelung,  P i l z -Durchm esser:  4 0  m m ,  b el eucht-
b a r,  zw a ngsl ä ufi ge V erra stung.
706 0875 3 SU 10011 HB 200 AA 0 28, 90

Schloss-Entriegelung,  P i l z -Durchm esser:  4 0  m m ,  
Schl i eß num m er:  R O NIS SB 3 0 .
706 0703 3 SU 10001 HF 200 AA 0 47, 60

Schloss-Entriegelung,  P i l z -Durchm esser:  4 0  m m ,  
Schl i eß num m er:  C E S,  SSG 10 .
706 0709 3 SU 10001 HR 200 AA 0 75, 40

NOT-HALT-Pilzdrucktaster ohne Halter, 
3SU10 Metall, mit Metallfrontring, rund 
22 mm
B etä ti ger m i t 2  P o si ti o nen,  Schutza rt:  IP 6 9 K .
  1 St
Zug-Entriegelung,  P i l z- Durchm esser:  4 0  m m .
706 1230 3 SU 10501 HA 200 AA 0 24, 60

Dreh-Entriegelung,  P i l z- Durchm esser:  4 0  m m .
706 1233 3 SU 10501 HB 200 AA 0 24, 60

Schloss-Entriegelung,  P i l z -Durchm esser:  4 0  m m ,  
Schl i eß num m er:  R O NIS SB 3 0 .
706 1235 3 SU 10501 HF 200 AA 0 51, 80

Schloss-Entriegelung,  P i l z -Durchm esser:  4 0  m m ,  
Schl i eß num m er:  C E S,  SSG 10 .
706 1242 3 SU 10501 HR 200 AA 0 82, 20

Pilzdrucktaster ohne Halter, 3SU10 
Kunststoff, schwarz, rund 22 mm
B etä ti ger m i t 2  P o si ti o nen,  Schutza rt:  IP 6 9 K .
  Farbe des Knopfes 1 St
Verrastend,  Z ug-E ntri egel ung,  P i l zd urchm esser:  4 0  m m .
706 0683 3 SU 10001 BA 100 AA 0 schwarz 22, 00
706 0684 3 SU 10001 BA 200 AA 0 rot 22, 00

Tastend,  P i l zd urchm esser:  4 0  m m .
706 0688 3 SU 10001 BD 100 AA 0 schwarz 12, 30
706 0689 3 SU 10001 BD 200 AA 0 rot 12, 30

Pilzdrucktaster ohne Halter, 3SU10 Kunst-
stoff, mit Metallfrontring, rund 22 mm
B etä ti ger m i t 2  P o si ti o nen,  Schutza rt:  IP 6 9 K .
  Farbe des Knopfes 1 St
Tastend,  P i l zd urchm esser:  3 0  m m .
706 0965 3 SU 10301 AD 100 AA 0 schwarz 13, 50
706 0966 3 SU 10301 AD 200 AA 0 rot 13, 50

Tastend,  P i l zd urchm esser:  4 0  m m .
706 0972 3 SU 10301 BD 100 AA 0 schwarz 13, 50
706 0973 3 SU 10301 BD 200 AA 0 rot 13, 50
706 0974 3 SU 10301 BD 300 AA 0 gelb 13, 50
706 0975 3 SU 10301 BD 400 AA 0 grün 13, 50

Verrastend,  Z ug-E ntri egel ung,  P i l zd urchm esser:  4 0  m m .
706 0969 3 SU 10301 BA 100 AA 0 schwarz 24, 30
706 0970 3 SU 10301 BA 200 AA 0 rot 24, 30

Pilzdrucktaster ohne Halter, 3SU10 
Metall, mit Metallfrontring, rund 22 mm
B etä ti ger m i t 2  P o si ti o nen,  Schutza rt:  IP 6 9 K .
  Farbe des Knopfes 1 St
Tastend,  P i l zd urchm esser:  3 0  m m .
706 1206 3 SU 10501 AD 100 AA 0 schwarz 13, 50
706 1207 3 SU 10501 AD 200 AA 0 rot 13, 50

Tastend,  P i l zd urchm esser:  4 0  m m .
706 1212 3 SU 10501 BA 100 AA 0 schwarz 22, 60
706 1213 3 SU 10501 BA 200 AA 0 rot 22, 60

Verrastend,  Z ug-E ntri egel ung,  P i l zd urchm esser:  4 0  m m .
706 1215 3 SU 10501 BD 100 AA 0 schwarz 13, 50
706 1216 3 SU 10501 BD 200 AA 0 rot 13, 50

Pilzdrucktaster beleuchtet ohne Halter, 
3SU10 Kunststoff, mit Metallfrontring, 
rund 22 mm
B etä ti ger m i t 2  P o si ti o nen,  Schutza rt:  IP 6 9 K .
  Farbe des Knopfes 1 St
Verrastend,  Z ug-E ntri egel ung,  P i l zd urchm esser:  4 0  m m .
706 1114 3 SU 10311 BA 200 AA 0 rot 25, 40

Pilzdrucktaster beleuchtet ohne Halter, 
3SU10 Metall, mit Metallfrontring, rund 
22 mm
B etä ti ger m i t 2  P o si ti o nen,  Schutza rt:  IP 6 9 K .
  Farbe des Knopfes 1 St
Verrastend,  Z ug-E ntri egel ung,  P i l zd urchm esser:  4 0  m m .
706 1412 3 SU 10511 BA 200 AA 0 rot 25, 50
706 1413 3 SU 10511 BA 300 AA 0 gelb 25, 50
706 1414 3 SU 10511 BA 400 AA 0 grün 25, 50
706 1415 3 SU 10511 BA 500 AA 0 blau 25, 50
706 1416 3 SU 10511 BA 700 AA 0 klar 25, 50

7060684

7060688

7060965

7060975

7060970

7061207

7061212

7061114

7061412
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Kippschalter ohne Halter, 3SU10 
Kunststoff, schwarz, rund 22 mm
B etä ti ger,  F a rb e:  Schw a rz,  Schutza rt:  IP 6 9 K .
  1 St
Verrastend,  2  Scha l tstel l ungen,  Scha l tstel l ungsfo l ge:  O -I.
842 2387 3 SU 10003 EA 100 AA 0 13, 90

Tastend,  2  Scha l tstel l ungen,  Scha l tstel l ungsfo l ge:  O < I,  
R ückstel l ung vo n o b en.
842 2388 3 SU 10003 EC 100 AA 0 13, 90

Kippschalter ohne Halter, 3SU10 Kunst-
stoff, mit Metallfrontring matt, rund 22 mm
B etä ti ger,  F a rb e:  Schw a rz,  Schutza rt:  IP 6 9 K .
  1 St
Tastend,  2  Scha l tstel l ungen,  Scha l tstel l ungsfo l ge:  O < I,  
R ückstel l ung vo n o b en.
842 2401 3 SU 10303 EC 100 AA 0 16, 00

Verrastend,  2  Scha l tstel l ungen,  Scha l tstel l ungsfo l ge:  O -I.
842 2400 3 SU 10303 EA 100 AA 0 16, 00

Kippschalter ohne Halter, 3SU10 Metall, 
mit Metallfrontring hochglanz, rund 22 mm
B etä ti ger,  F a rb e:  Schw a rz,  Schutza rt:  IP 6 9 K .
  1 St
Tastend,  2  Scha l tstel l ungen,  Scha l tstel l ungsfo l ge:  O < I,  
R ückstel l ung vo n o b en.
842 2413 3 SU 10503 EC 100 AA 0 16, 60

Verrastend,  2  Scha l tstel l ungen,  Scha l tstel l ungsfo l ge:  O -I.
842 2412 3 SU 10503 EA 100 AA 0 16, 60

Knebelschalter ohne Halter, 3SU10 Kunst-
stoff, mit Metallfrontring, rund 22 mm
Drehknopf
B el euchtb a r,  F a rb e H a nd ha b e:  Schw a rz ,  Schutz a rt:  IP 6 9 K .
  Farbe der Leucht-

melderkalotte
1 St

Verrastend,  2  Scha l tstel l ungen,  Scha l tstel l ungsfo l ge:  O -I,  
Scha l tw i nkel :  9 0 ° .
706 1131 3 SU 10322 AF 200 AA 0 rot 15, 40
706 1132 3 SU 10322 AF 600 AA 0 weiß 15, 40

Verrastend,  4  Scha l tstel l ungen,  Scha l tstel l ungsfo l ge:  O -I-
II-III,  Scha l tw i nkel :  9 0 ° .
842 2399 3 SU 10302 AS 600 AA 0 weiß 20, 50

Knebelschalter ohne Halter, 3SU10 
Kunststoff, schwarz, rund 22 mm
Kurze Handhabe
B el euchtb a r,  F a rb e H a nd ha b e:  Schw a rz ,  Schutz a rt:  IP 6 9 K .
  Farbe der Leucht-

melderkalotte
1 St

Tastend,  2  Scha l tstel l ungen,  Scha l tstel l ungsfo l ge:  O < I,  
Scha l tw i nkel :  4 5 ° .
706 0901 3 SU 10022 BC 400 AA 0 grün 11, 50
706 0903 3 SU 10022 BC 600 AA 0 weiß 11, 50

Verrastend,  2  Scha l tstel l ungen,  Scha l tstel l ungsfo l ge:  O -I,  
Scha l tw i nkel :  9 0 ° .
706 0906 3 SU 10022 BF 400 AA 0 grün 11, 50
706 0908 3 SU 10022 BF 600 AA 0 weiß 11, 50

7061132

7060901

7060906

Verrastend,  3  Scha l tstel l ungen,  Scha l tstel l ungsfo l ge:  I-O -
II,  Scha l tw i nkel :  4 5 ° .
706 0911 3 SU 10022 BL 400 AA 0 grün 11, 50
706 0913 3 SU 10022 BL 600 AA 0 weiß 11, 50

Tastend,  3  Scha l tstel l ungen,  Scha l tstel l ungsfo l ge:  I> O < II,  
Scha l tw i nkel :  4 5 ° .
706 0916 3 SU 10022 BM 400 AA 0 grün 11, 50
706 0918 3 SU 10022 BM 600 AA 0 weiß 11, 50

Knebelschalter ohne Halter, 3SU10 Kunst-
stoff, mit Metallfrontring, rund 22 mm
B etä ti ger b el euchtb a r,  kurze  H a nd ha b e,  F a rb e H a nd ha b e:  
Schw a rz,  Schutza rt:  IP 6 9 K .
  Farbe der Leucht-

melderkalotte
1 St

Tastend,  2  Scha l tstel l ungen,  Scha l tstel l ungsfo l ge:  O < I,  
Scha l tw i nkel :  4 5 ° .
706 1135 3 SU 10322 BC 400 AA 0 grün 12, 70
706 1137 3 SU 10322 BC 600 AA 0 weiß 12, 70

Verrastend,  2  Scha l tstel l ungen,  Scha l tstel l ungsfo l ge:  O -I,  
Scha l tw i nkel :  9 0 ° .
706 1140 3 SU 10322 BF 400 AA 0 grün 12, 70
706 1142 3 SU 10322 BF 600 AA 0 weiß 12, 70

Verrastend,  3  Scha l tstel l ungen,  Scha l tstel l ungsfo l ge:  I-O -
II,  Scha l tw i nkel :  4 5 ° .
706 1145 3 SU 10322 BL 400 AA 0 grün 12, 70
706 1147 3 SU 10322 BL 600 AA 0 weiß 12, 70

Tastend,  3  Scha l tstel l ungen,  Scha l tstel l ungsfo l ge:  I> O < II,  
Scha l tw i nkel :  4 5 ° .
706 1150 3 SU 10322 BM 400 AA 0 grün 12, 70
706 1152 3 SU 10322 BM 600 AA 0 weiß 12, 70

Knebelschalter ohne Halter, 3SU10 
Metall, mit Metallfrontring, rund 22 mm
Kurze Handhabe
B el euchtb a r,  F a rb e H a nd ha b e:  Schw a rz ,  Schutz a rt:  IP 6 9 K .
  Farbe der Leucht-

melderkalotte
1 St

Tastend,  2  Scha l tstel l ungen,  Scha l tstel l ungsfo l ge:  O < I,  
Scha l tw i nkel :  4 5 ° .
706 1455 3 SU 10522 BC 400 AA 0 grün 12, 80
706 1457 3 SU 10522 BC 600 AA 0 weiß 12, 80

Verrastend,  2  Scha l tstel l ungen,  Scha l tstel l ungsfo l ge:  O -I,  
Scha l tw i nkel :  9 0 ° .
706 1459 3 SU 10522 BF 200 AA 0 rot 12, 80
706 1461 3 SU 10522 BF 600 AA 0 weiß 12, 80

Tastend,  3  Scha l tstel l ungen,  Scha l tstel l ungsfo l ge:  I> O < II,  
Scha l tw i nkel :  4 5 ° .
706 1471 3 SU 10522 BM 400 AA 0 grün 12, 80
706 1473 3 SU 10522 BM 600 AA 0 weiß 12, 80

Verrastend,  3  Scha l tstel l ungen,  Scha l tstel l ungsfo l ge:  I-O -
II,  Scha l tw i nkel :  4 5 ° .
706 1464 3 SU 10522 BL 300 AA 0 gelb 12, 80
706 1466 3 SU 10522 BL 600 AA 0 weiß 12, 80

7060911

7060916

7061135

7061140

7061145

7061150

7061455

7061460

7061471

7061465
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Knebelschalter ohne Halter, 3SU10 
Metall, mit Metallfrontring matt flach, 
rund 30 mm
Kurze Handhabe
B el euchtb a r,  F a rb e H a nd ha b e:  Schw a rz ,  Schutz a rt:  IP 6 9 K .
  Farbe der Leucht-

melderkalotte
1 St

Tastend,  2  Scha l tstel l ungen,  Scha l tstel l ung:  O < I,  Scha l t-
w i nkel :  4 5 ° .
706 1530 3 SU 10622 DC 400 AA 0 grün 21, 00
706 1531 3 SU 10622 DC 600 AA 0 weiß 21, 00

Verrastend,  2  Scha l tstel l ungen,  Scha l tstel l ung:  O -I,  
Scha l tw i nkel :  9 0 ° .
706 1533 3 SU 10622 DF 400 AA 0 grün 21, 00
706 1534 3 SU 10622 DF 600 AA 0 weiß 21, 00

Tastend,  3  Scha l tstel l ungen,  Scha l tstel l ung:  I> O < II,  
Scha l tw i nkel :  4 5 ° .
706 1539 3 SU 10622 DM 400 AA 0 grün 21, 00
706 1540 3 SU 10622 DM 600 AA 0 weiß 21, 00

Verrastend,  3  Scha l tstel l ungen,  Scha l tstel l ung:  I-O -II,  
Scha l tw i nkel :  4 5 ° .
706 1536 3 SU 10622 DL 400 AA 0 grün 21, 00
706 1537 3 SU 10622 DL 600 AA 0 weiß 21, 00

ID-Schlüsselschalter ohne Halter, 3SU10 
Kunststoff, schwarz, rund 22 mm
V erra stend ,  Schl üssel a b zu g i n a l l en 4  P o si ti o nen m ö gl i ch,  
F a rb e B etä ti gungsel em ent:  Schw a rz,  Schutza rt:  IP 6 5 .
  1 St
Ohne ID-Schlüssel,  4  Scha l tstel l ungen,  Scha l tstel l ungs-
fo l ge:  O -I-II-III,  Scha l tw i nkel :  3 × 4 5 ° .
706 0774 3 SU 10004 WS 100 AA 0 60, 40

3SU10 ID-Schlüsselschalter ohne 
Halter, Kunststoff, mit Metallfrontring 
matt, rund 22 mm
V erra stend ,  Schl üssel a b zu g i n a l l en 4  P o si ti o nen m ö gl i ch,  
F a rb e B etä ti gungsel em ent:  Schw a rz,  Schutza rt:  IP 6 5 .
  1 St
Ohne ID-Schlüssel,  4  Scha l tstel l ungen,  Scha l tstel l ungs-
fo l ge:  O -I-II-III,  Scha l tw i nkel :  3 × 4 5 ° .
569 0294 3 SU 10304 WS 100 AA 0 65, 30

Schlüsselschalter ohne Halter, 3SU10 
Kunststoff, rund 22 mm
Schließnummer: RONIS SB30
B etä ti ger,  F a rb e:  Schw a rz ,  K unststo fffro ntri ng schw a rz ,  
Schutza rt:  IP 6 9 K .
  1 St
Schlüsselabzug O, tastend,  2  Scha l tstel l ungen,  Scha l t-
stel l ungsfo l ge:  O < I,  Scha l tw i nkel  4 5 ° .
706 0727 3 SU 10004 BC 010 AA 0 28, 10

Schlüsselabzug O, verrastend,  2  Scha l tstel l ungen,  
Scha l tstel l ungsfo l ge:  O -I,  Scha l tw i nkel  9 0 ° .
706 0728 3 SU 10004 BF 010 AA 0 28, 10

Schlüsselabzug O und I, verrastend,  2  Scha l tstel l ungen,  
Scha l tstel l ungsfo l ge:  O -I,  Scha l tw i nkel  9 0 ° .
706 0729 3 SU 10004 BF 110 AA 0 28, 10

7061530

7061533

7061539

7061536

Schlüsselabzug: O, tastend,  3  Scha l tstel l ungen,  Scha l t-
stel l ungsfo l ge:  I> O < II,  Scha l tw i nkel :  4 5 ° .
706 0737 3 SU 10004 BM 010 AA 0 28, 10

Schlüsselabzug I und O und II, verrastend,  3  Scha l t-
stel l ungen,  Scha l tstel l ungsfo l ge:  I-O -II,  Scha l tw i nkel  4 5 ° .
706 0732 3 SU 10004 BL 110 AA 0 29, 70

Schlüsselschalter ohne Halter, 3SU10 
Kunststoff, rund 22 mm
Schließnummer: CES SSG10
B etä ti ger,  F a rb e:  Schw a rz ,  K unststo fffro ntri ng schw a rz ,  
Schutza rt:  IP 6 9 K .
  1 St
Schlüsselabzug: O, tastend,  2  Scha l tstel l ungen,  Scha l t-
stel l ungsfo l ge:  O < ,  Scha l tw i nkel :  4 5 ° .
706 0775 3 SU 10005 BC 010 AA 0 68, 60

Schlüsselabzug: O, verrasttend,  2  Scha l tstel l ungen,  
Scha l tstel l ungsfo l ge:  O -I,  Scha l tw i nkel :  9 0 ° .
706 0776 3 SU 10005 BF 010 AA 0 68, 60

Schlüsselabzug: O+I, verrasttend ,  2  Scha l tstel l ungen,  
Scha l tstel l ungsfo l ge:  O -I,  Scha l tw i nkel :  9 0 ° .
706 0777 3 SU 10005 BF 110 AA 0 68, 60

Schlüsselabzug: I+O+II, verrasttend,  3  Scha l tstel l ungen,  
Scha l tstel l ungsfo l ge:  I-O -II,  Scha l tw i nkel :  4 5 ° .
706 0780 3 SU 10005 BL 110 AA 0 68, 60

Schlüsselabzug: O, tastend,  3  Scha l tstel l ungen,  Scha l t
stel l ungsfo l ge: Scha l tw i nkel :  4 5 ° .
706 0785 3 SU 10005 BM 010 AA 0 68, 60

Schlüsselschalter ohne Halter, 3SU10 
Kunststoff, mit Metallfrontring, rund 22 mm
Schließnummer: RONIS SB30
B etä ti ger,  F a rb e:  Schw a rz,  Schutza rt:  IP 6 9 K .
  1 St
Schlüsselabzug: O, tastend,  2  Scha l tstel l ungen,  Scha l t-
stel l ungsfo l ge:  O < I,  Scha l tw i nkel :  4 5 ° .
706 0986 3 SU 10304 BC 010 AA 0 30, 60

Schlüsselabzug: O, verrastend,  2  Scha l tstel l ungen,  
Scha l tstel l ungsfo l ge:  O -I,  Scha l tw i nkel :  9 0 ° .
706 0987 3 SU 10304 BF 010 AA 0 30, 60

Schlüsselabzug: O+I, verrastend,  2  Scha l tstel l ungen,  
Scha l tstel l ungsfo l ge:  O -I,  Scha l tw i nkel :  9 0 ° .
706 0988 3 SU 10304 BF 110 AA 0 30, 60

Schlüsselabzug: O, verrastend,  3  Scha l tstel l ungen,  
Scha l tstel l ungsfo l ge:  I-O -II,  Scha l tw i nkel :  4 5 ° .
706 0991 3 SU 10304 BL 110 AA 0 32, 50

Schlüsselabzug: O, tastend,  3  Scha l tstel l ungen,  Scha l t-
stel l ungsfo l ge:  I> O < I,  Scha l tw i nkel :  4 5 ° .
706 0996 3 SU 10304 BM 010 AA 0 30, 60
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Schlüsselschalter ohne Halter, 3SU10 
Kunststoff, mit Metallfrontring, rund 22 mm
Schließnummer: CES SSG10
B etä ti ger,  F a rb e:  Schw a rz,  Schutza rt:  IP 6 9 K .
  1 St
Schlüsselabzug: O, tastend,  2  Scha l tstel l ungen,  Scha l t-
stel l ungsfo l ge:  O < ,  Scha l tw i nkel :  4 5 ° .
706 1032 3 SU 10305 BC 010 AA 0 66, 50

Schlüsselabzug: O, verrastend,  2  Scha l tstel l ungen,  
Scha l tstel l ungsfo l ge:  O -I,  Scha l tw i nkel :  4 5 ° .
706 1033 3 SU 10305 BF 010 AA 0 66, 50

Schlüsselabzug: O+I, verrastend,  2  Scha l tstel l ungen,  
Scha l tstel l ungsfo l ge:  O -I,  Scha l tw i nkel :  4 5 ° .
706 1034 3 SU 10305 BF 110 AA 0 66, 50

Schlüsselabzug: I+O+II, verrastend,  3  Scha l tstel l ungen,  
Scha l tstel l ungsfo l ge:  I-O -II,  Scha l tw i nkel :  4 5 ° .
706 1037 3 SU 10305 BL 110 AA 0 66, 50

Schlüsselabzug: O, tastend,  3  Scha l tstel l ungen,  Scha l t-
stel l ungsfo l ge:  I> O < II,  Scha l tw i nkel :  4 5 ° .
706 1042 3 SU 10305 BM 010 AA 0 65, 00

Schlüsselschalter ohne Halter, 3SU10 
Metall, rund 22 mm
Schließnummer: RONIS SB30
B etä ti ger,  F a rb e:  Schw a rz,  Schutza rt:  IP 6 9 K .
  1 St
Schlüsselabzug: O, tastend,  2  Scha l tstel l ungen,  Scha l t-
stel l ungsfo l ge:  O < I,  Scha l tw i nkel :  4 5 ° .
706 1263 3 SU 10504 BC 010 AA 0 30, 60

Schlüsselabzug: O, verrastend,  2  Scha l tstel l ungen,  
Scha l tstel l ungsfo l ge:  O -I,  Scha l tw i nkel :  9 0 ° .
706 1265 3 SU 10504 BF 010 AA 0 30, 60

Schlüsselabzug: O+I, verrastend,  2  Scha l tstel l ungen,  
Scha l tstel l ungsfo l ge:  O -I,  Scha l tw i nkel :  9 0 ° .
706 1266 3 SU 10504 BF 110 AA 0 30, 60

Schlüsselschalter ohne Halter, 3SU10 
Metall, rund 22 mm
Schließnummer: CES SSG10
B etä ti ger,  F a rb e:  Schw a rz,  Schutza rt:  IP 6 9 K .
  1 St
Schlüsselabzug: O, tastend,  2  Scha l tstel l ungen,  Scha l t-
stel l ungsfo l ge:  O < ,  Scha l tw i nkel :  4 5 ° .
706 1316 3 SU 10505 BC 010 AA 0 74, 30

Schlüsselabzug: O, verrastend,  2  Scha l tstel l ungen,  
Scha l tstel l ungsfo l ge:  O -I,  Scha l tw i nkel :  9 0 ° .
706 1317 3 SU 10505 BF 010 AA 0 74, 30

Schlüsselabzug: O+I, verrastend,  2  Scha l tstel l ungen,  
Scha l tstel l ungsfo l ge:  O -I,  Scha l tw i nkel :  9 0 ° .
706 1318 3 SU 10505 BF 110 AA 0 74, 30

Schlüsselabzug: I+O+II, verrastend,  3  Scha l tstel l ungen,  
Scha l tstel l ungsfo l ge:  I-O -II,  Scha l tw i nkel :  4 5 ° .
706 1321 3 SU 10505 BL 110 AA 0 74, 30

Schlüsselschalter ohne Halter, 3SU10 
Metall, rund 30 mm
Schließnummer: RONIS SB30
B etä ti ger,  F a rb e:  Schw a rz,  Schutz a rt:  IP 6 9 K .
  1 St
Schlüsselabzug: O, tastend,  2  Scha l tstel l ungen,  Scha l t-
stel l ungsfo l ge:  O < I,  Scha l tw i nkel :  4 5 ° .
706 1510 3 SU 10604 LC 010 AA 0 38, 00

Schlüsselabzug: O+I, verrastend,  2  Scha l tstel l ungen,  
Scha l tstel l ungsfo l ge:  O -I,  Scha l tw i nkel :  9 0 ° .
706 1511 3 SU 10604 LF 110 AA 0 38, 00

Schlüsselabzug: I, verrastend,  2  Scha l tstel l ungen,  
Scha l tstel l ungsfo l ge:  O -I,  Scha l tw i nkel :  9 0 ° .
706 1512 3 SU 10604 LF 210 AA 0 38, 00

Schlüsselabzug: I+O+II, verrastend,  3  Scha l tstel l ungen,  
Scha l tstel l ungsfo l ge:  I-O -II,  Scha l tw i nkel :  4 5 ° .
706 1513 3 SU 10604 LL 110 AA 0 39, 70

Leuchtmelder ohne Halter, 3SU10 
Kunststoff, rund 22 mm
G l a tte L i nse,  Schutza rt:  IP 6 9 K .
  Ausführung 1 St
706 0891 3 SU 10016 AA 200 AA 0 rot 4, 29
706 0892 3 SU 10016 AA 300 AA 0 gelb 4, 29
706 0893 3 SU 10016 AA 400 AA 0 grün 4, 29
706 0894 3 SU 10016 AA 500 AA 0 blau 4, 29
706 0895 3 SU 10016 AA 600 AA 0 weiß 4, 29
706 0896 3 SU 10016 AA 700 AA 0 klar 4, 29

Leuchtmelder ohne Halter, 3SU10 
Metall, rund 22 mm
G l a tte L i nse,  Schutza rt:  IP 6 9 K .
  Ausführung 1 St
706 1447 3 SU 10516 AA 200 AA 0 rot 5, 00
706 1448 3 SU 10516 AA 300 AA 0 gelb 5, 00
706 1449 3 SU 10516 AA 400 AA 0 grün 5, 00
706 1450 3 SU 10516 AA 500 AA 0 blau 5, 00
706 1451 3 SU 10516 AA 600 AA 0 weiß 5, 00
706 1452 3 SU 10516 AA 700 AA 0 klar 5, 00

Module für Befehls- und 
Meldegeräte, SIRIUS ACT
SIRIUS ACT mit PROFINET
Standard Interfacemodul
F ro ntpl a tten-/Schna ppb efesti gung,  1 b i s 2 0  Term i na l m o d ul e 
a nschl i eß b a r,  B etri eb sspa nnung:  2 4  V = ,  B rei te:  4 0  m m ,  
H ö he:  8 0 , 1 m m ,  Ti efe:  7 2 , 1 m m .
  1 St
Schraubanschluss
759 0335 3 SU 14001 LK 101 AA 1 255, 00

Schraubanschluss,  m i t z usä tz l i chen 1×  DQ ,  4 ×  DI,  1×  
AI.
843 7979 3 SU 14001 LK 101 BA 1 347, 00

SIRIUS ACT mit PROFINET
Fehlersicheres Interfacemodul
4  DI,  1 DQ  ( DC  2 4  V ) ,  1 AI ( 10 -B i t A/D Aufl ö sung) ,  F ro nt-
pl a tten-/Schna ppb efesti gung,  1 b i s 2 0  Term i na l m o d ul e 
a nschl i eß b a r,  B etri eb sspa nnung:  2 4  V = ,  B rei te:  4 0  m m ,  
H ö he:  8 0 , 1 m m ,  Ti efe:  7 2 , 1 m m .
  1 St
Schraubanschluss
759 0333 3 SU 14001 LL 101 BA 1 399, 00

7060892

7061448
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Befehls- und Meldegeräte, Zubehör 

+ zu zü gl i ch NE -Z uschl a g

Terminalmodul
F ro ntpl a ttenb efesti gung,  IDC -Anschl usstechni k,  für 7 -po l i ges 
F l a chb a nd ka b el .
  Ausführung 1 St
Befehlsmodul,  m i t 2  K o nta kten.
759 0331 3 SU 14001 MA 101 BA 1  40, 70

Befehls- und LED-Modul,  m i t 2  K o nta ken und  i ntegri erter 
L E D.
759 0330 3 SU 14011 MC 001 CA 1 Amber 42, 60
759 0326 3 SU 14011 MC 501 CA 1 blau 42, 60
759 0328 3 SU 14011 MC 301 CA 1 gelb 42, 60
759 0327 3 SU 14011 MC 401 CA 1 grün 42, 60
759 0329 3 SU 14011 MC 201 CA 1 rot 42, 60
759 0325 3 SU 14011 MC 601 CA 1 weiß 42, 60

LED-Modul,  m i t i ntegri erter L E D.
759 0324 3 SU 14011 ME 001 DA 1 Amber 39, 40
759 0320 3 SU 14011 ME 501 DA 1 blau 39, 40
759 0322 3 SU 14011 ME 301 DA 1 gelb 39, 40
759 0321 3 SU 14011 ME 401 DA 1 grün 39, 40
759 0323 3 SU 14011 ME 201 DA 1 rot 39, 40
759 0319 3 SU 14011 ME 601 DA 1 weiß 39, 40

Zubehör für Befehls- und 
Meldegeräte, SIRIUS ACT
3SU14 Kontakt-Modul für Frontbefestigung
B etri eb sstro m  AC -15  b ei  2 3 0  V :  6 A,  B etri eb sspa nnung:  
5 -5 0 0  V g 5 0 -6 0  H z.
  Kontakte Ausführung des elekt-

rischen Anschlusses
1 St

Standard
706 2103 3 SU 14001 AA 103 BA 0 1 S Federzug anschluss 5, 60+

706 2096 3 SU 14001 AA 101 BA 0 1 S Schraub anschluss 5, 47+

706 2098 3 SU 14001 AA 101 DA 0 2 S Schraub anschluss 12, 30+

706 2104 3 SU 14001 AA 103 CA 0 1 Ö Federzug anschluss 5, 60+

706 2097 3 SU 14001 AA 101 CA 0 1 Ö Schraub anschluss 5, 47+

706 2100 3 SU 14001 AA 101 FA 0 1 S/ 1 Ö Schraub anschluss 8, 93+

706 2099 3 SU 14001 AA 101 EA 0 2 Ö Schraub anschluss 12, 30+

Mit Zwangsöffnung und  M o nta geüb erw a chung.
706 2109 3 SU 14001 AA 103 HA 0 1 Ö Federzuganschluss 13, 00+

706 2102 3 SU 14001 AA 101 HA 0 1 Ö Schraubanschluss 13, 20+

3SU14 Kontakt-Modul  
für Bodenbefestigung
B etri eb sstro m  AC -15  b ei  2 3 0  V :  6 A,  B etri eb sspa nnung:  
5 -5 0 0  V g 5 0 -6 0  H z.
  Kontakte Ausführung des elekt-

rischen Anschlusses
1 St

Standard
706 2117 3 SU 14002 AA 103 BA 0 1 S Federzug anschluss 6, 73+

706 2115 3 SU 14002 AA 101 BA 0 1 S Schraub anschluss 6, 68+

706 2118 3 SU 14002 AA 103 CA 0 1 Ö Federzug anschluss 6, 73+

706 2116 3 SU 14002 AA 101 CA 0 1 Ö Schraub anschluss 6, 68+

3SU14 LED-Modul für Frontbefestigung
  Aus-

führung
Anschlussart Hilfs-
stromkreis

1 St

Bemessungsspannung LED: 24 Vg
706 2126 3 SU 14011 BB 201 AA 0 rot Schraub anschluss 8, 82+

706 2128 3 SU 14011 BB 203 AA 0 rot Federzug anschluss 9, 44+

706 2129 3 SU 14011 BB 301 AA 0 gelb Schraub anschluss 8, 82+

706 2131 3 SU 14011 BB 303 AA 0 gelb Federzug anschluss 9, 44+

706 2132 3 SU 14011 BB 401 AA 0 grün Schraub anschluss 8, 82+

706 2134 3 SU 14011 BB 403 AA 0 grün Federzug anschluss 9, 44+

706 2135 3 SU 14011 BB 501 AA 0 blau Schraub anschluss 8, 82+

706 2137 3 SU 14011 BB 503 AA 0 blau Federzug anschluss 9, 44+

706 2138 3 SU 14011 BB 601 AA 0 weiß Schraub anschluss 8, 82+

706 2140 3 SU 14011 BB 603 AA 0 weiß Federzug anschluss 9, 44+

Bemessungsspannung LED: 230 Vi
706 2155 3 SU 14011 BF 201 AA 0 rot Schraubanschluss 14, 80+

706 2156 3 SU 14011 BF 203 AA 0 rot Federzuganschluss 16, 20+

706 2157 3 SU 14011 BF 301 AA 0 gelb Schraubanschluss 14, 80+

706 2158 3 SU 14011 BF 303 AA 0 gelb Federzuganschluss 16, 20+

706 2159 3 SU 14011 BF 401 AA 0 grün Schraubanschluss 14, 80+

706 2160 3 SU 14011 BF 403 AA 0 grün Federzuganschluss 16, 20+

706 2161 3 SU 14011 BF 501 AA 0 blau Schraubanschluss 14, 80+

706 2162 3 SU 14011 BF 503 AA 0 blau Federzuganschluss 16, 20+

706 2163 3 SU 14011 BF 601 AA 0 weiß Schraubanschluss 14, 80+

706 2164 3 SU 14011 BF 603 AA 0 weiß Federzuganschluss 16, 20+

3SU14 LED-Modul für Bodenbefestigung
  Aus-

führung
Anschlussart Hilfs-
stromkreis

1 St

Bemessungsspannung LED: 24 Vg
706 2194 3 SU 14012 BB 201 AA 0 rot Schraub anschluss 9, 34+

706 2196 3 SU 14012 BB 203 AA 0 rot Federzuganschluss 9, 70+

706 2197 3 SU 14012 BB 301 AA 0 gelb Schraub anschluss 9, 34+

706 2199 3 SU 14012 BB 303 AA 0 gelb Federzuganschluss 9, 70+

706 2200 3 SU 14012 BB 401 AA 0 grün Schraub anschluss 9, 34+

706 2202 3 SU 14012 BB 403 AA 0 grün Federzuganschluss 9, 70+

706 2203 3 SU 14012 BB 501 AA 0 blau Schraub anschluss 9, 34+

706 2205 3 SU 14012 BB 503 AA 0 blau Federzuganschluss 9, 70+

706 2206 3 SU 14012 BB 601 AA 0 weiß Schraub anschluss 9, 34+

706 2208 3 SU 14012 BB 603 AA 0 weiß Federzuganschluss 9, 70+

  Aus-
führung

Anschlussart Hilfs-
stromkreis

1 St

Bemessungsspannung LED: 230 Vi
706 2223 3 SU 14012 BF 201 AA 0 rot Schraub anschluss 17, 10+

706 2224 3 SU 14012 BF 203 AA 0 rot Federzug anschluss 16, 70+

706 2225 3 SU 14012 BF 301 AA 0 gelb Schraub anschluss 17, 10+

706 2226 3 SU 14012 BF 303 AA 0 gelb Federzug anschluss 16, 70+

706 2227 3 SU 14012 BF 401 AA 0 grün Schraub anschluss 17, 10+

706 2228 3 SU 14012 BF 403 AA 0 grün Federzug anschluss 16, 70+

706 2229 3 SU 14012 BF 501 AA 0 blau Schraub anschluss 17, 10+

706 2230 3 SU 14012 BF 503 AA 0 blau Federzug anschluss 16, 70+

706 2231 3 SU 14012 BF 601 AA 0 weiß Schraub anschluss 17, 10+

706 2232 3 SU 14012 BF 603 AA 0 weiß Federzug anschluss 16, 70+

3SU14 LED-Testmodul
Schra ub a nschl uss,  B etri eb sspa nnung:  12 -2 4 0  V g.
  1 St
Bodenbefestigung
706 2119 3 SU 14002 CK 101 AA 0 8, 02+

Frontplattenbefestigung
842 2447 3 SU 14001 CK 101 AA 0 8, 99+7062119
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+ zu zü gl i ch NE -Z uschl a g

3SU14 Elektronikmodul  
für ID-Schlüsselschalter
K unststo ffgehä use,  F a rb e:  Schw a rz ,  B etri eb sspa nnung:  2 4  
V = ,  Schra ub a nschl uss,  für F ro ntpl a ttenb efesti gung.
  1 St
Group-ID
706 2114 3 SU 14001 GC 101 AA 0 175, 00+

IO-Link
569 0288 3 SU 14001 GD 101 AA 0 235, 00+

3SU15 Halter ohne Modul
  1 St
Kunststoff-Halter,  für 3  M o d ul e.
706 2264 3 SU 15000 AA 100 AA 0 2, 30

Metall-Halter,  für 3  M o d ul e.
706 2301 3 SU 15500 AA 100 AA 0 2, 73

3SU15 Halter für 4 Module
  1 St
Kunststoff
706 2265 3 SU 15000 BA 100 AA 0 3, 54

Metall
706 2302 3 SU 15500 BA 100 AA 0 3, 69

3SU15 Halter mit Modul ohne LED-Modul
  Kontakte 1 St
Kunststoff-Halter
706 2266 3 SU 15001 AA 101 BA 0 1 S 7, 98+

706 2267 3 SU 15001 AA 101 CA 0 1 Ö 7, 98+

Metall-Halter
706 2303 3 SU 15501 AA 101 BA 0 1 S 8, 21+

706 2304 3 SU 15501 AA 101 CA 0 1 Ö 8, 21+

3SU19 Hutschienenadapter
M o nta ge-Ad a pter für B efehl sgerä te rund  2 2  m m .
  1 St
Kunststoff,  F a rb e:  Schw a rz.
752 0798 3 SU 19000 KH 800 AA 0 6, 82

Adapter zum Einbau von Betätiger und 
Melder
F ür d en E i nb a u v o n B efehl sgerä ten rund  2 2  m m  i n ei ne 
E i nb a ub o hrung m i t Durchm esser 3 0 , 5  m m ,  W erksto ff:  M e-
ta l l ,  O b erfl ä che:  V erchro m t,  i nkl . Di chtung.
  1 St
533 9443 3 SU 19500 KB 100 AA 0 3, 75

7062266

7062303

3SU19 Verlängerungsstößel für Drucktaster
Z um  Ausgl ei ch d es Ab sta nd es zw i schen Druckta ster und  
E ntri egel ungsta ste ei nes therm i schen Ü b erl a strel a i s.
  1 St
706 2832 3 SU 19000 KG 100 AA 0 1, 63

3SU19 Einlegeschild für Leuchtdrucktaster
  Aufdruck % St
Farbe: Milchig,  Schri ftfa rb e:  Schw a rz ,  Durchm esser:  18 , 8  
m m .
706 2372 3 SU 19000 AB 710 AA 0 ohne Aufdruck 110, 00
706 2397 3 SU 19000 AB 710 DU 0 RESET 110, 00

Farbe: Milchig,  Durchm esser:  18 , 8  m m ,  für Sel b stb e-
schri ftung,  A4 ,  7 ×  B o gen ( 4 9 0  Schi l d er) .
706 2783 3 SU 19000 BH 600 AA 0 ohne Aufdruck 54, 10

3SU19 Einlegeschild für Leuchtdrucktaster
  Aufdruck ISO- Symbole % St
Farbe: Milchig,  Sym b o l fa rb e:  Schw a rz ,  Durchm esser:  
18 , 8  m m .
706 2404 3 SU 19000 AB 710 QA 0 Symbol "0" 110, 00
706 2405 3 SU 19000 AB 710 QB 0 Symbol "I" 110, 00
706 2406 3 SU 19000 AB 710 QC 0 Symbol "II" 110, 00
706 2407 3 SU 19000 AB 710 QD 0 Symbol "III" 110, 00
706 2408 3 SU 19000 AB 710 QR 0 Symbol "Pfeil" 110, 00

3SU19 Schlüssel für Schlüsselschalter
  1 St
RONIS,  Schl i eß num m er:  SB 3 0 .
706 2878 3 SU 19500 FB 800 AA 0 4, 25

CES,  Schl i eß num m er:  SSG 10 .
706 2890 3 SU 19500 FP 800 AA 0 7, 64

3SU19 ID-Schlüssel
C o d i erung:  R F ID,  W erksto ff:  K unststo ff,  Durchm esser:  7 , 7  m m ,  
L ä nge:  5 5  m m .
  1 St
ID-Group individuell,  F a rb e:  W ei ß .
569 0293 3 SU 19000 FU 600 AA 0 10, 90

ID-Group 1,  F a rb e:  G rün.
569 0289 3 SU 19000 FV 400 AA 0 10, 90

ID-Group 2,  F a rb e:  G el b .
569 0290 3 SU 19000 FW 300 AA 0 10, 90

ID-Group 3,  F a rb e:  R o t.
569 0291 3 SU 19000 FX 200 AA 0 10, 90

ID-Group 4,  F a rb e:  B l a u.
569 0292 3 SU 19000 FY 500 AA 0 10, 90

3SU19 Stecker für Sensortaster
W i nkel d o se m i t Schra ub kl em m a nschl uss,  W erksto ff:  K unst-
sto ff,  F a rb e:  Schw a rz ,  E i nb a uhö he:  3 5 , 9  m m ,  H ö he:  4 1 m m ,  
B rei te:  19 , 6  m m .
  1 St
569 1081 3 SU 19000 KL 100 AA 0 24, 90

7062397

7062404
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3SU19 Bezeichnungsschild
Z um  K l eb en a uf G ehä use,  Schi l d grö ß e 12 , 5 × 2 7 m m .
  Aufdruck % St
Farbe: Schwarz,  F a rb e Schri ft:  W ei ß ,  für Sel b stb eschri ftung.
706 2433 3 SU 19000 AC 160 AA 0 ohne Aufdruck 63, 10

Farbe: Schwarz,  F a rb e Schri ft:  W ei ß .
706 2461 3 SU 19000 AC 160 DS 0 STOP 86, 60
706 2462 3 SU 19000 AC 160 DT 0 START 86, 60

Farbe: Silber,  F a rb e Schri ft:  Schw a rz ,  für Sel b stb eschri ftung.
706 2498 3 SU 19000 AC 810 AA 0 ohne Aufdruck 76, 70

Farbe: Silber,  F a rb e Schri ft:  Schw a rz.
706 2521 3 SU 19000 AC 810 DS 0 STOP 110, 00
706 2522 3 SU 19000 AC 810 DT 0 START 110, 00

Farbe: Weiß,  F a rb e Schri ft:  Schw a rz ,  für Sel b stb eschri ftung,  
A4 ,  5 ×  B o gen ( 4 8 0  E ti ketten) .
706 2784 3 SU 19000 BJ 610 AA 0 ohne Aufdruck 46, 90

3SU19 Bezeichnungsschild
ISO -Sym b o l ,  z um  K l eb en a uf G ehä use,  Schi l d grö ß e 
12 , 5 × 2 7  m m .
  Aufdruck ISO- Symbole % St
Farbe: Schwarz,  F a rb e Schri ft:  W ei ß .
706 2494 3 SU 19000 AC 160 QG 0 Symbol "0 I" 86, 60

Farbe: Silber,  F a rb e Schri ft:  Schw a rz.
706 2537 3 SU 19000 AC 810 QG 0 Symbol "0 I" 110, 00

3SU19 Bezeichnungsschild
Z um  K l eb en a uf G ehä use,  Schi l d grö ß e 17 , 5 × 2 7  m m .
  Aufdruck % St
Farbe: Schwarz,  F a rb e Schri ft:  W ei ß ,  für Sel b stb eschri ftung.
706 2542 3 SU 19000 AD 160 AA 0 ohne Aufdruck 63, 10

Farbe: Silber,  F a rb e Schri ft:  Schw a rz ,  für Sel b stb eschri ftung.
706 2585 3 SU 19000 AD 810 AA 0 ohne Aufdruck 76, 70

Farbe: Weiß,  F a rb e Schri ft:  Schw a rz ,  für Sel b stb eschri ftung,  
A4 ,  10 ×  B o gen ( 4 8 0  E ti ketten) .
706 2785 3 SU 19000 BK 610 AA 0 ohne Aufdruck 44, 80

3SU19 Bezeichnungsschild
ISO -Sym b o l ,  z um  K l eb en a uf G ehä use,  Schi l d grö ß e 
17 , 5 × 2 7  m m .
  Aufdruck ISO- Symbole % St
Farbe: Schwarz,  F a rb e Schri ft:  W ei ß .
706 2581 3 SU 19000 AD 160 QG 0 Symbol "0 I" 86, 60

Farbe: Silber,  F a rb e Schri ft:  Schw a rz.
706 2608 3 SU 19000 AD 810 QG 0 Symbol "0 I" 110, 00

7062461

7062521

3SU19 Bezeichnungsschild
Z um  K l eb en a uf G ehä use,  Schi l d grö ß e 2 2 × 2 2  m m .
  Aufdruck % St
Farbe: Schwarz,  F a rb e Schri ft:  W ei ß ,  für Sel b stb eschri ftung.
706 2649 3 SU 19000 AF 160 AA 0 ohne Aufdruck 80, 30

Farbe: Schwarz,  F a rb e Schri ft:  W ei ß .
   1 St
706 2666 3 SU 19000 AF 160 DA 0 EMERGENCY STOP 2, 11
706 2675 3 SU 19000 AF 160 DS 0 STOP 2, 11

Farbe: Silber,  F a rb e Schri ft:  Schw a rz ,  für Sel b stb eschri ftung.
   % St
706 2717 3 SU 19000 AF 810 AA 0 ohne Aufdruck 101, 00

Farbe: Silber,  F a rb e Schri ft:  Schw a rz.
   1 St
706 2736 3 SU 19000 AF 810 DS 0 STOP 2, 59

Farbe: Weiß,  F a rb e Schri ft:  Schw a rz ,  für Sel b stb eschri ftung,  
A4 ,  10 ×  B o gen ( 7 0 0  E ti ketten) .
   % St
706 2787 3 SU 19000 BM 610 AA 0 ohne Aufdruck 46, 90

3SU19 Bezeichnungsschild
Z um  K l eb en a uf G ehä use,  Schi l d grö ß e 2 7 × 2 7  m m .
  Aufdruck % St
Farbe: Schwarz,  F a rb e Schri ft:  W ei ß ,  für Sel b stb eschri ftung.
706 2613 3 SU 19000 AE 160 AA 0 ohne Aufdruck 80, 30

Farbe: Silber,  F a rb e Schri ft:  Schw a rz ,  für Sel b stb eschri ftung.
706 2648 3 SU 19000 AE 810 AA 0 ohne Aufdruck 101, 00

Farbe: Weiß,  F a rb e Schri ft:  Schw a rz,  für Sel b stb eschri f-
tung,  A4 ,  10 ×  B o gen ( 4 8 0  E ti ketten) .
706 2786 3 SU 19000 BL 610 AA 0 ohne Aufdruck 46, 90

Rundes Bezeichnungsschild für 
Befehlsgeräte 3SU19
  Ausführung 1 St
Ohne Aufschrift,  für P o tenti o m eter,  Schi l d grö ß e:  Durch-
m esser 4 0  m m ,  für Sel b stb eschri ftung,  F a rb e Schri ft:  W ei ß .
706 2780 3 SU 19000 BG 160 AA 0 schwarz 3, 28

Aufschrift: 0 bis 9,  für P o tenti o m eter,  Schi l d grö ß e:  Durch-
m esser 4 0  m m ,  F a rb e Schri ft:  W ei ß .
706 2781 3 SU 19000 BG 160 RT 0 schwarz 3, 28

Aufschrift: Grafisches Symbol für Hochlauf,  für P o tenti o -
m eter,  Schi l d grö ß e:  Durchm esser 4 0  m m ,  F a rb e Schri ft:  W ei ß .
706 2782 3 SU 19000 BG 160 RU 0 schwarz 3, 28

3SU19 Bezeichnungsschild NOT-HALT
K unststo ff,  Stä rke:  2  m m ,  F a rb e:  G el b ,  Schri ftfa rb e:  
Schw a rz.
  1 St
Ohne Aufschrift,  U nterl egschei b e für No t-H a l t,  Durch-
m esser:  4 5  m m .
706 2764 3 SU 19000 BA 310 AA 0 4, 77

NOT-AUS,  U nterl egschei b e für No t-H a l t,  Durchm esser:  
7 5  m m .
706 2766 3 SU 19000 BB 310 AS 0 7, 24

7062675
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  1 St
NOT-HALT,  U nterl egschei b e für No t-H a l t,  Durchm esser:  
7 5  m m .
706 2767 3 SU 19000 BB 310 AT 0 7, 24

NOT-HALT DE/EN/FR/IT,  U nterl egschei b e für No t-H a l t,  
Durchm esser:  6 0  m m .
842 2452 3 SU 19000 BN 310 NC 0 7, 74

EMERGENCY STOP,  U nterl egschi l d  für P i l zd ruckta ster,  
sel b stkl eb end ,  Durchm esser:  7 5  m m .
706 2771 3 SU 19000 BC 310 DA 0 4, 37

NOT-HALT (DE/EN/FR/IT),  U nterl egschi l d  für P i l zd ruck-
ta ster,  sel b stkl eb end ,  Durchm esser:  7 5  m m .
706 2776 3 SU 19000 BC 310 NB 0 4, 88

Schildträger für Befehlsgeräte 3SU19
  Lochdurch-

messer  (mm) 
Farbe % St

Für Bezeichnungsschild 12,5×27 mm,  sel b stkl eb end ,  
unten a b gerund et.
706 2750 3 SU 19000 AG 100 AA 0 22, 5 schwarz 79, 00

Für Bezeichnungsschild 17,5×27 mm,  sel b stkl eb end ,  
unten a b gerund et.
706 2751 3 SU 19000 AH 100 AA 0 22, 5 schwarz 79, 00

Für Bezeichnungsschild 27×27 mm,  sel b stkl eb end ,  un-
ten a b gerund et.
706 2752 3 SU 19000 AJ 100 AA 0 22, 5 schwarz 79, 00

Für Bezeichnungsschild 12,5×27 mm,  sel b stkl eb end ,  
unten ecki g,  für Do ppel d ruckta ster.
706 2753 3 SU 19000 AK 100 AA 0 22, 5 schwarz 75, 60

Für Bezeichnungsschild 12,5×27 mm,  sel b stkl eb end ,  
unten ecki g.
706 2756 3 SU 19000 AN 100 AA 0 22, 5 schwarz 79, 00

Für Bezeichnungsschild 17,5×27 mm,  sel b stkl eb end ,  
unten ecki g.
706 2757 3 SU 19000 AP 100 AA 0 22, 5 schwarz 79, 00

Für Bezeichnungsschild 27×27 mm,  sel b stkl eb end ,  unten 
ecki g.
706 2758 3 SU 19000 AQ 100 AA 0 22, 5 schwarz 79, 00

Für Bezeichnungsschild 12,5×27 mm,  a ufschna ppb a r,  
unten a b gerund et.
706 2759 3 SU 19000 AR 100 AA 0 22, 5 schwarz 79, 00

Für Bezeichnungsschild 17,5×27 mm,  a ufschna ppb a r,  
unten a b gerund et.
706 2760 3 SU 19000 AS 100 AA 0 22, 5 schwarz 79, 00

Für Bezeichnungsschild 27×27 mm,  a ufschna ppb a r,  
unten a b gerund et.
706 2761 3 SU 19000 AT 100 AA 0 22, 5 schwarz 79, 00

Blindverschluss für Befehlsgeräte 3SU19
F ür 1 rund e B efehl sstel l e m i t Durchm esser 2 2  m m .
  1 St
Kunststoff,  F a rb e:  Schw a rz.
706 2806 3 SU 19000 FA 100 AA 0 3, 63

Metall matt,  F a rb e:  Sa nd gra u.
706 2850 3 SU 19300 FA 800 AA 0 3, 69

Metall hochglanz,  F a rb e:  Si l b er.
706 2876 3 SU 19500 FA 800 AA 0 4, 23

Schutz und Zugangssicherung für 
Befehlsgeräte 3SU19
  1 St
Silikon-Schutzkappe flach,  für Druckkno pf,  F a rb e:  K l a r.
706 2790 3 SU 19000 DB 700 AA 0 3, 63

Silikon-Schutzkappe flach,  für Do ppel d ruckta ster,  F a rb e:  
K l a r.
706 2795 3 SU 19000 DG 700 AA 0 4, 37

Kunststoff-Kappe flach,  P l o m b i erb a r,  für Druckta ster,  
F a rb e:  Schw a rz.
706 2788 3 SU 19000 DA 100 AA 0 3, 00

Kunststoff-Schutzkragen,  für No t-H a l t-P i l z d ruckta ster,  
F a rb e:  G el b .
706 2799 3 SU 19000 DY 300 AA 0 8, 62

Kunststoff-Schutzkragen,  für No t-H a l t-P i l z d ruckta ster,  
4 0  m m ,  für fünf V o rhä ngeschl ö sser,  F a rb e:  G el b .
706 2874 3 SU 19500 DX 300 AA 0 55, 10

Kunststoff-Schutz, für Senso rta ster,  F a rb e:  Schw a rz.
706 2803 3 SU 19000 EC 100 AA 0 52, 90

Staubschutzkappe, für Schl üssel scha l ter,  C E S,  B K S,  
IK O N,  R O NIS und  O .M .R .,  m i t und  o hne Schl üssel üb er-
w a chung,  F a rb e:  K l a r.
706 2802 3 SU 19000 EB 100 AA 0 2, 26
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USB Anschluss, 3SU19, rund
U SB -Sta nd a rd :  3 .0 ,  Schutz a rt ( geschl o ssen,  m i t Schutz ka ppe) :  
IP 6 5 .
  1 St
Kunststoff,  Durchm esser:  2 2  m m ,  F a rb e:  Schw a rz.
180 6958 3 SU 19000 GA 100 AA 0 34, 70

Metall,  Durchm esser:  2 2  m m ,  O b erfl ä che:  M a tt.
180 6960 3 SU 19300 GA 800 AA 0 42, 70

Metall,  Durchm esser:  2 2  m m ,  O b erfl ä che:  H o chgl a nz.
180 6962 3 SU 19500 GA 800 AA 0 48, 60

Metall,  Durchm esser:  3 0  m m ,  O b erfl ä che:  M a tt.
180 6966 3 SU 19600 GA 800 AA 0 64, 70

RJ45 Anschluss, 3SU19, rund
R J 4 5 -Sta nd a rd :  C a t.6 ,  Schutz a rt ( geschl o ssen,  m i t Schutz ka ppe) :  
IP 6 5 .
  1 St
Kunststoff,  Durchm esser:  2 2  m m ,  F a rb e:  Schw a rz.
180 6959 3 SU 19000 GB 100 AA 0 19, 60

Metall,  Durchm esser:  2 2  m m ,  O b erfl ä che:  M a tt.
180 6961 3 SU 19300 GB 800 AA 0 23, 10

Metall,  Durchm esser:  2 2  m m ,  O b erfl ä che:  H o chgl a nz.
180 6963 3 SU 19500 GB 800 AA 0 27, 70

Metall,  Durchm esser:  3 0  m m ,  O b erfl ä che:  M a tt.
180 6967 3 SU 19600 GB 800 AA 0 37, 00

Flachbandkabel für Terminalmodul
Ad erza hl :  7 ,  K a b el m a ntel :  K unststo ff,  F a rb e:  G ra u.
  1 St
Länge: 5 m
759 0317 3 SU 19000 KQ 800 AA 0 8, 00

Länge: 10 m
759 0318 3 SU 19000 KP 800 AA 0 16, 00

Gehäuse mit Standard-
bestückung SIRIUS ACT
Kunststoffgehäuse
L ei tungsei nführung o b en und  unten j e 1×  M 2 0 ,  F a rb e G e-
hä use-U ntertei l :  Schw a rz ,  B efesti gungsa rt:  Senkrecht,  B etä -
ti ger und  M el d er:  3 SU 1 SIR IU S AC T,  K unststo ff rund  2 2  m m ,  
Scha l tel em ente und  L a m penfa ssungen für B o d enb efesti -
gung,  Schra ub a nschl uss,  Schutz a rt:  IP 6 9 K ,  K o nta kte:  B e-
m essungsb etri eb sstro m :  10  A,  B etri eb sspa nnung:  5 -5 0 0  V g.
  Kontakte 1 St
Drucktaster ,  F a rb e:  G rün,  Schi l d -B eschri ftung:  I,  F a rb e 
G ehä use-O b ertei l :  G ra u,  V erti efung für Schi l d .
706 2312 3 SU 18010 AB 002 AB 1 1 S 30, 50+

Drucktaster,  F a rb e:  R o t,  Schi l d -B eschri ftung:  O ,  F a rb e 
G ehä use-O b ertei l :  G ra u,  V erti efung für Schi l d .
706 2313 3 SU 18010 AC 002 AB 1 1 Ö 30, 50+

Drucktaster ,  F a rb e:  W ei ß ,  Schi l d -B eschri ftung:  I,  F a rb e 
G ehä use-O b ertei l :  G ra u,  V erti efung für Schi l d .
706 2314 3 SU 18010 AD 002 AB 1 1 S 30, 50+

Drucktaster,  F a rb e:  Schw a rz ,  Schi l d -B eschri ftung:  O ,  
F a rb e G ehä use-O b ertei l :  G ra u,  V erti efung für Schi l d .
706 2315 3 SU 18010 AE 002 AB 1 1 Ö 30, 50+

NOT-Halt-Pilzdrucktaster,  F a rb e:  R o t,  o hne Schutzkr a -
gen,  zw a ngsl ä ufi ge V erra stung na ch IO S 13 8 5 0 ,  E ntri e-
gel ung d urch Drehen,  Durchm esser:  4 0  m m ,  F a rb e G e-
hä use-O b ertei l :  G el b
706 2316 3 SU 18010 NA 002 AA 2 1 Ö 44, 30+

NOT-Halt-Pilzdrucktaster,  F a rb e:  R o t,  m i t Schutz kra gen,  
zw a ngsl ä ufi ge V erra stung na ch IO S 13 8 5 0 ,  E ntri egel ung 
d urch Drehen,  Durchm esser:  4 0  m m ,  F a rb e G ehä use-
O b ertei l :  G el b
706 2317 3 SU 18010 NA 002 AC 2 1 Ö 62, 20+

706 2318 3 SU 18010 NB 002 AC 2 2 Ö 69, 00+

2× Drucktaster,  F a rb e:  G rün,  Schi l d -B eschri ftung:  I,  F a rb e:  
R o t,  Schi l d -B eschri ftung:  O ,  F a rb e G ehä use-O b ertei l :  G ra u.
706 2323 3 SU 18020 AB 002 AB 1 1 S/ 1 Ö 46, 60+

2× Drucktaster, Leuchtmelder,  F a rb e:  G rün,  Schi l d -
B eschri ftung:  I,  F a rb e:  R o t,  Schi l d -B eschri ftung:  O ,  F a rb e 
L E D-L euchtm el d er:  K l a r,  L euchtm el d erspa nnung:  6 -2 4  
V g,  F a rb e G ehä use-O b ertei l :  G ra u.
706 2329 3 SU 18030 AB 002 AB 1 1 S/ 1 Ö 62, 50+

Standard-Grobhandtaster,  F a rb e:  Schw a rz ,  ta stend ,  
Durchm esser:  8 5  m m ,  F a rb e G ehä use-O b ertei l :  G ra u.
791 0508 3 SU 18012 GA 002 AA 1 1 S 62, 60+

NOT-Halt-Grobhandtaster,  F a rb e:  R o t,  z w a ngsl ä ufi ge 
V erra stung na ch IO S 13 8 5 0 ,  E ntri egel ung d urch Z i ehen,  
Durchm esser:  8 5  m m ,  F a rb e G ehä use-O b ertei l :  G el b .
791 0509 3 SU 18012 NG 002 AA 2 1 S/ 1 Ö 84, 70+

Metallgehäuse
L ei tungsei nführung o b en und  unten j e 1×  M 2 0 ,  F a rb e G e-
hä use-U ntertei l :  Schw a rz ,  B efesti gungsa rt:  Senkrecht,  B etä -
ti ger und  M el d er:  3 SU 1 SIR IU S AC T,  K unststo ff rund  2 2  m m ,  
Scha l tel em ente und  L a m penfa ssungen für B o d enb efesti -
gung,  Schra ub a nschl uss,  Schutz a rt:  IP 6 9 K ,  K o nta kte:  B e-
m essungsb etri eb sstro m :  10  A,  B etri eb sspa nnung:  5 -5 0 0  V g.
  Kontakte 1 St
Drucktaster ,  F a rb e:  G rün,  Schi l d -B eschri ftung:  I,  F a rb e 
G ehä use-O b ertei l :  G ra u,  V erti efung für Schi l d .
706 2344 3 SU 18510 AB 002 AB 1 1 S 56, 30+

Drucktaster,  F a rb e:  R o t,  Schi l d -B eschri ftung:  O ,  F a rb e 
G ehä use-O b ertei l :  G ra u,  V erti efung für Schi l d .
706 2345 3 SU 18510 AC 002 AB 1 1 Ö 56, 30+

Drucktaster ,  F a rb e:  W ei ß ,  Schi l d -B eschri ftung:  I,  F a rb e 
G ehä use-O b ertei l :  G ra u,  V erti efung für Schi l d .
706 2346 3 SU 18510 AD 002 AB 1 1 S 56, 30+

Drucktaster,  F a rb e:  Schw a rz ,  Schi l d -B eschri ftung:  O ,  
F a rb e G ehä use-O b ertei l :  G ra u,  V erti efung für Schi l d .
706 2347 3 SU 18510 AE 002 AB 1 1 Ö 56, 30+

NOT-Halt-Pilzdrucktaster,  F a rb e:  R o t,  o hne Schutz kra -
gen,  z w a ngsl ä ufi ge V erra stung na ch IO S 13 8 5 0 ,  E ntri ege-
l ung d urch Drehen,  Durchm esser:  4 0  m m ,  F a rb e G ehä use-
O b ertei l :  G el b .
706 2348 3 SU 18510 NA 002 AA 2 1 Ö 82, 60+
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 Befehls- und Meldegeräte und Zubehör , Schütze

+ zu zü gl i ch NE -Z uschl a g

  Kontakte 1 St
NOT-Halt-Pilzdrucktaster,  F a rb e:  R o t,  m i t Schutz kra gen,  
z w a ngsl ä ufi ge V erra stung na ch IO S 13 8 5 0 ,  E ntri egel ung d urch 
Drehen,  Durchm esser:  4 0  m m ,  F a rb e G ehä use-O b ertei l :  G el b .
706 2349 3 SU 18510 NA 002 AC 2 1 Ö 121, 00+

706 2351 3 SU 18510 NB 002 AC 2 2 Ö 129, 00+

2× Drucktaster,  F a rb e:  G rün,  Schi l d -B eschri ftung:  I,  F a rb e:  
R o t,  Schi l d -B eschri ftung:  O ,  F a rb e G ehä use-O b ertei l :  G ra u.
706 2356 3 SU 18520 AB 002 AB 1 1 S/ 1 Ö 82, 60+

2× Drucktaster, Leuchtmelder,  F a rb e:  G rün,  Schi l d -B e-
schri ftung:  I,  F a rb e:  R o t,  Schi l d -B eschri ftung:  O ,  F a rb e 
L E D-L euchtm el d er:  K l a r,  L euchtm el d erspa nnung:  6 -2 4  V g,  
F a rb e G ehä use-O b ertei l :  G ra u.
706 2360 3 SU 18530 AB 002 AB 1 1 S/ 1 Ö 113, 00+

Standard-Grobhandtaster,  F a rb e:  Schw a rz ,  ta stend ,  
Durchm esser:  8 5  m m ,  F a rb e G ehä use-O b ertei l :  G ra u.
791 0510 3 SU 18512 GA 002 AA 1 1 S 138, 00+

NOT-Halt-Grobhandtaster,  F a rb e:  R o t,  z w a ngsl ä ufi ge 
V erra stung na ch IO S 13 8 5 0 ,  E ntri egel ung d urch Z i ehen,  
Durchm esser:  8 5  m m ,  F a rb e G ehä use-O b ertei l :  G el b .
791 0511 3 SU 18512 NG 002 AA 2 1 S/ 1 Ö 186, 00+

Zweihand-Bedienpult
Z w ei ha nd -B ed i enpul t für B efehl sgerä te m i t Durchm esser 2 2  
m m ,  G ehä useo b ertei l  m i t V o rprä gungen für m etri sche V er-
schra ub ungen,  G ehä usefa rb e:  G ra u,  Schutz a rt:  IP 6 6 ,  K o nta kte:  
B em essungsb etri eb sstro m :  10  A,  B etri eb sspa nnung:  5 -5 0 0  V g.
  Kontakte 1 St
Kunststoffgehäuse
Schra ub a nschl uss,  3  B efehl sstel l en,  2 ×  P i l z d ruckta ster 4 0  m m ,  
ta stend  m i t 2 ×  1S+ 1Ö ,  F a rb e:  Schw a rz ,  1×  No t-H a l t 4 0  m m ,  
z w a ngsl ä ufi ge V erra stung na ch IO S 13 8 5 0  m i t 2 Ö ,  E ntri ege-
l ung d urch Drehen,  F a rb e:  R o t.
706 2334 3 SU 18033 NB 001 AE 1 2 S/ 4 Ö 321, 00

Metallgehäuse
O hne B estückung.
706 2362 3 SU 18533 AA 000 AA 1  541, 00

Metallgehäuse
Schra ub a nschl uss,  3  B efehl sstel l en,  2 ×  P i l z d ruckta ster 4 0  m m ,  
ta stend  m i t 2 ×  1S+ 1Ö ,  F a rb e:  Schw a rz ,  1×  No t-H a l t 4 0  m m ,  
z w a ngsl ä ufi ge V erra stung na ch IO S 13 8 5 0  m i t 2 Ö ,  E ntri ege-
l ung d urch Drehen,  F a rb e:  R o t.
706 2364 3 SU 18533 NB 001 AA 1 2 S/ 4 Ö 607, 00

Gehäuse ohne Standard-
bestückung SIRIUS ACT
Kunststoffgehäuse
V erw end b a r m i t 3 SU 1 rund  2 2  m m ,  L ei tungsei nführung o b en 
und  unten,  F a rb e G ehä use-U ntertei l :  Schw a rz ,  B efesti gungs-
a rt:  senkrecht,  m i t B o d enb efesti gung z um  E i nschna ppen,  
Schutz a rt:  IP 6 9 K .
  Anzahl der  

Befehlsstellen
1 St

Standard,  F a rb e G ehä use-O b ertei l :  G el b .
706 2308 3 SU 18010 AA 000 AA 2 1 13, 10

Schutzkragen,  F a rb e G ehä use-O b ertei l :  G el b .
706 2311 3 SU 18010 AA 000 AC 2 1 32, 30

Vertiefung für Schild,  F a rb e G ehä use-O b ertei l :  G ra u.
706 2309 3 SU 18010 AA 000 AB 1 1 13, 10
706 2321 3 SU 18020 AA 000 AB 1 2 16, 90
706 2328 3 SU 18030 AA 000 AB 1 3 18, 60
706 2335 3 SU 18040 AA 000 AB 1 4 23, 60
706 2336 3 SU 18060 AA 000 AB 1 6 33, 20

Metallgehäuse
V erw end b a r m i t 3 SU 1 rund  2 2  m m ,  L ei tungsei nführung o b en 
und  unten,  F a rb e G ehä use-U ntertei l :  Schw a rz ,  B efesti gungs-
a rt:  Senkrecht,  m i t B o d enb efesti gung z um  E i nschna ppen,  
Schutz a rt:  IP 6 9 K .
  Anzahl der  

Befehlsstellen
1 St

Standard,  F a rb e G ehä use-O b ertei l :  G el b .
706 2337 3 SU 18510 AA 000 AA 2 1 43, 60

Schutzkragen,  F a rb e G ehä use-O b ertei l :  G el b .
706 2341 3 SU 18510 AA 000 AC 2 1 85, 90

Vertiefung für Schild,  F a rb e G ehä use-O b ertei l :  G ra u.
706 2338 3 SU 18510 AA 000 AB 1 1 37, 90
706 2354 3 SU 18520 AA 000 AB 1 2 45, 40
706 2358 3 SU 18530 AA 000 AB 1 3 60, 20
706 2366 3 SU 18540 AA 000 AB 1 4 79, 80
706 2368 3 SU 18560 AA 000 AB 1 6 104, 00

Kleinschütze DIL E
Kleinschütze DIL ER
Schra ub a nschl uss,  Schna ppb efesti gung a uf H utschi ene 
o d er Schra ub b efesti gung,  B em essungsb etri eb sstro m  Ie,  
AC -15  2 3 0  V :  6  A.
  Kontakte 1 St
Bemessungssteuerspeisespannung: 230 Vi 50 Hz, 
240 Vi 60 Hz
271 5085 DILER- 22 (230 V 50 HZ, 240 V 60 HZ) 2 S/ 2 Ö 36, 90+

271 4940 DILER- 31 (230 V 50 HZ, 240 V 60 HZ) 3 S/ 1 Ö 36, 90+

271 5086 DILER- 40 (230 V 50 HZ, 240 V 60 HZ) 4 S 36, 90+

Leistungsschütze DIL EM
AC -B etä ti gung,  Schra ub a nschl uss
Schna ppb efesti gung a uf H utschi ene o d er Schra ub b efesti gung,  
H a uptstro m b a hn:  3 -po l i g,  B em essungsb etri eb sl ei stung b ei  
AC -3  4 0 0  V :  4  kW .
  Kontakte 1 St
Bemessungssteuerspeisespannung: 230 Vi 50 Hz, 
240 Vi 60 Hz
271 4973 DILEM- 10 (230 V 50 HZ, 240 V 60 HZ) 1 S 36, 40+

271 4974 DILEM- 01 (230 V 50 HZ, 240 V 60 HZ) 1 Ö 36, 40+

Hilfsschalter DIL EM
F ür H i l fsschütze ,  F ro ntb efesti gung,  B em essungsb etri eb s-
stro m  Ie,  AC -15  2 3 0  V :  4  A.
  Kontakte 1 St
Schraubanschluss
271 0515 02 DILEM 2 Ö 9, 44+

271 0516 11 DILEM 1 S/ 1 Ö 9, 21+

Hilfsschalter DIL E
F ür H i l fsschütz e,  Schra ub a nschl uss,  z w a ngsgeführte K o nta kte,  
F ro ntb efesti gung,  B em essungsb etri eb sstro m  Ie,  AC -15  2 3 0  V :  
4  A.
  Kontakte 1 St
2-polig.
271 0495 02 DILE 2 Ö 8, 78+

271 0496 11 DILE 1 S/ 1 Ö 8, 78+

271 0497 20 DILE 2 S 8, 78+

7062309
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Schütze

+ zu zü gl i ch NE -Z uschl a g

4-polig.
271 0500 04 DILE 4 Ö 14, 70+

271 0522 13 DILE 1 S/ 3 Ö 14, 70+

271 0501 22 DILE 2 S/ 2 Ö 14, 70+

271 0502 40 DILE 4 S 14, 70+

Schutzbeschaltung
F ür Schütze  m i t W echsel stro m b etä ti gung 5 0 /6 0  H z.
  Bemessungssteuerspeise-

spannung Us bei AC 50 Hz  (V) 
1 St

Varistor
271 0525 VGDILE 48 24. . . 48 9, 71
271 0526 VGDILE 250 110. . . 250 9, 71
271 0527 VGDILE 415 380. . . 415 9, 71

Mechanische Verriegelung
F ür Schütz e m i t gl ei chem  o d er ungl ei chem  Antri eb ssystem ,  
zu sä tzl i che H i l fsscha l terb a ustei ne m ö gl i ch.
  1 St
271 0528 MVDILE 9, 06

Plombierhaube
  1 St
271 0529 HDILE 2, 51

Hilfsschütze DILA, AC
Schraubanschluss
AC -B etä ti gung,  B em essungsb etri eb sstro m  Ie,  AC -15  
2 3 0 /4 0 0  V :  4  A.
  Kontakte 1 St
Bemessungssteuerspeisespannung: 230 V i 50 Hz, 
240 V i 60 Hz
506 0164 DILA- 22 (230 V 50 HZ, 240 V 60 HZ) 2 S/ 2 Ö 36, 00+

506 0197 DILA- 31 (230 V 50 HZ, 240 V 60 HZ) 3 S/ 1 Ö 36, 00+

506 0230 DILA- 40 (230 V 50 HZ, 240 V 60 HZ) 4 S 36, 00+

Hilfsschütze DILA, DC
Schraubanschluss,
DC -B etä ti gung,  B em essungsb etri eb sstro m  Ie,  AC -15  
2 3 0 /4 0 0  V :  4  A.
  Kontakte 1 St
Bemessungssteuerspeisespannung: 24 V =
506 0169 DILA- 22 (24 VDC) 2 S/ 2 Ö 42, 70+

506 0202 DILA- 31 (24 VDC) 3 S/ 1 Ö 42, 70+

506 0235 DILA- 40 (24 VDC) 4 S 42, 70+

Ls-Schütze DILM Grundgerät
M7
AC-Betätigung
Schra ub a nschl uss,  H a uptstro m b a hnen:  3 -po l i g,  B em essungs-
b etri eb sl ei stung b ei  AC -3 ,  4 0 0  V :  3  kW .
  Kontakte 1 St
Bemessungssteuerspeisespannung: 230 Vi 50 Hz, 
240 Vi 60 Hz
506 1229 DILM 7- 10 (230 V 50 HZ, 240 V 60 HZ) 1 S 33, 20+

506 1196 DILM 7- 01 (230 V 50 HZ, 240 V 60 HZ) 1 Ö 33, 20+

M9
AC-Betätigung
Schra ub a nschl uss,  H a uptstro m b a hnen:  3 -po l i g,  B em essungs-
b etri eb sl ei stung b ei  AC -3 ,  4 0 0  V :  4  kW .
  Kontakte 1 St
Bemessungssteuerspeisespannung: 230 Vi 50 Hz, 
240 Vi 60 Hz
506 1361 DILM 9- 10 (230 V 50 HZ, 240 V 60 HZ) 1 S 36, 00+

506 1328 DILM 9- 01 (230 V 50 HZ, 240 V 60 HZ) 1 Ö 36, 00+

M12
AC-Betätigung
Schra ub a nschl uss,  H a uptstro m b a hnen:  3 -po l i g,  B em essungs-
b etri eb sl ei stung b ei  AC -3 ,  4 0 0  V :  5 , 5  kW .
  Kontakte 1 St
Bemessungssteuerspeisespannung: 230 Vi 50 Hz, 
240 Vi 60 Hz
506 0424 DILM 12- 10 (230 V 50 HZ, 240 V 60 HZ) 1 S 44, 40+

506 0392 DILM 12- 01 (230 V 50 HZ, 240 V 60 HZ) 1 Ö 44, 40+

M17
AC-Betätigung
Schra ub a nschl uss,  H a uptstro m b a hnen:  3 -po l i g,  B em essungs-
b etri eb sl ei stung b ei  AC -3 ,  4 0 0  V :  7 , 5  kW .
  Kontakte 1 St
Bemessungssteuerspeisespannung: 230 Vi 50 Hz, 
240 Vi 60 Hz
506 0582 DILM 17- 10 (230 V 50 HZ, 240 V 60 HZ) 1 S 58, 90+

506 0552 DILM 17- 01 (230 V 50 HZ, 240 V 60 HZ) 1 Ö 58, 90+

M25
AC-Betätigung
Schra ub a nschl uss,  H a uptstro m b a hnen:  3 -po l i g,  B em essungs-
b etri eb sl ei stung b ei  AC -3 ,  4 0 0  V :  11 kW .
  Kontakte 1 St
Bemessungssteuerspeisespannung: 230 Vi 50 Hz, 
240 Vi 60 Hz
322 0818 DILM 25- 10 (230 V 50 HZ, 240 V 60 HZ) 

- GVP
1 S 81, 30+

506 0676 DILM 25- 01 (230 V 50 HZ, 240 V 60 HZ) 1 Ö 81, 30+

M32
AC-Betätigung
Schra ub a nschl uss,  H a uptstro m b a hnen:  3 -po l i g,  B em essungs-
b etri eb sl ei stung b ei  AC -3 ,  4 0 0  V :  15  kW .
  Kontakte 1 St
Bemessungssteuerspeisespannung: 230 Vi 50 Hz, 
240 Vi 60 Hz
506 0802 DILM 32- 01 (230 V 50 HZ, 240 V 60 HZ) 1 Ö 123, 00+

Ls-Schütze DILM Grundgerät DC
M7
DC-Betätigung
Schra ub a nschl uss,  H a uptstro m b a hnen:  3 -po l i g,  B em essungs-
b etri eb sl ei stung b ei  AC -3 ,  4 0 0  V :  3  kW .
  Kontakte 1 St
Bemessungssteuerspeisespannung: 24 V=
506 1234 DILM 7- 10 (24 VDC) 1 S 39, 70+

506 1201 DILM 7- 01 (24 VDC) 1 Ö 39, 70+

M9
DC-Betätigung
Schra ub a nschl uss,  H a uptstro m b a hnen:  3 -po l i g,  B em essungs-
b etri eb sl ei stung b ei  AC -3 ,  4 0 0  V :  4  kW .
  Kontakte 1 St
Bemessungssteuerspeisespannung: 24 V=
506 1366 DILM 9- 10 (24 VDC) 1 S 42, 70+

506 1333 DILM 9- 01 (24 VDC) 1 Ö 42, 70+
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 Schütze 
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M12
DC-Betätigung
Schra ub a nschl uss,  H a uptstro m b a hnen:  3 -po l i g,  B em essungs-
b etri eb sl ei stung b ei  AC -3 ,  4 0 0  V :  5 , 5  kW .
  Kontakte 1 St
Bemessungssteuerspeisespannung: 24 V=
506 0429 DILM 12- 10 (24 VDC) 1 S 52, 30+

506 0000 DILM 12- 01 (24 VDC) 1 Ö 52, 30+

M17
DC-Betätigung
Schra ub a nschl uss,  H a uptstro m b a hnen:  3 -po l i g,  B em essungs-
b etri eb sl ei stung b ei  AC -3 ,  4 0 0  V :  7 , 5  kW .
  Kontakte 1 St
Bemessungssteuerspeisespannung: 24-27 V=
506 0597 DILM 17- 10 (RDC 24) 1 S 112, 00+

506 0567 DILM 17- 01 (RDC 24) 1 Ö 112, 00+

M25
DC-Betätigung
Schra ub a nschl uss,  H a uptstro m b a hnen:  3 -po l i g,  B em essungs-
b etri eb sl ei stung b ei  AC -3 ,  4 0 0  V :  11 kW .
  Kontakte 1 St
Bemessungssteuerspeisespannung: 24-27 V=
506 0721 DILM 25- 10 (RDC 24) 1 S 138, 00+

506 0691 DILM 25- 01 (RDC 24) 1 Ö 138, 00+

M32
DC-Betätigung
Schra ub a nschl uss,  H a uptstro m b a hnen:  3 -po l i g,  B em essungs-
b etri eb sl ei stung b ei  AC -3 ,  4 0 0  V :  15  kW .
  Kontakte 1 St
Bemessungssteuerspeisespannung: 24-27 V=
506 0847 DILM 32- 10 (RDC 24) 1 S 199, 00+

506 0817 DILM 32- 01 (RDC 24) 1 Ö 199, 00+

Ls-Schütze DILM  
Komplettgerät AC
M7
AC-Betätigung
Schra ub a nschl uss,  H a uptstro m b a hnen:  3 -po l i g,  B em essungs-
b etri eb sl ei stung b ei  AC -3 ,  4 0 0  V :  3  kW .
  Kontakte 1 St
Bemessungssteuerspeisespannung: 230 Vi 50 Hz, 
240 Vi 60 Hz
506 1295 DILM 7- 32 (230 V 50 HZ, 240 V 60 HZ) 3 S/ 2 Ö 52, 70+

M9
AC-Betätigung
Schra ub a nschl uss,  H a uptstro m b a hnen:  3 -po l i g,  B em essungs-
b etri eb sl ei stung b ei  AC -3 ,  4 0 0  V :  4  kW .
  Kontakte 1 St
Bemessungssteuerspeisespannung: 230 Vi 50 Hz, 
240 Vi 60 Hz
506 1394 DILM 9- 21 (230 V 50 HZ, 240 V 60 HZ) 2 S/ 1 Ö 49, 70+

506 1427 DILM 9- 32 (230 V 50 HZ, 240 V 60 HZ) 3 S/ 2 Ö 55, 50+

M12
AC-Betätigung
Schra ub a nschl uss,  H a uptstro m b a hnen:  3 -po l i g,  B em essungs-
b etri eb sl ei stung b ei  AC -3 ,  4 0 0  V :  5 , 5  kW .
  Kontakte 1 St
Bemessungssteuerspeisespannung: 230 Vi 50 Hz, 
240 Vi 60 Hz
506 0457 DILM 12- 21 (230 V 50 HZ, 240 V 60 HZ) 2 S/ 1 Ö 58, 20+

506 0490 DILM 12- 32 (230 V 50 HZ, 240 V 60 HZ) 3 S/ 2 Ö 63, 90+

M17
AC-Betätigung
Schra ub a nschl uss,  H a uptstro m b a hnen:  3 -po l i g,  B em essungs-
b etri eb sl ei stung b ei  AC -3 ,  4 0 0  V :  7 , 5  kW .
  Kontakte 1 St
Bemessungssteuerspeisespannung: 230 Vi 50 Hz, 
240 Vi 60 Hz
506 0612 DILM 17- 21 (230 V 50 HZ, 240 V 60 HZ) 2 S/ 1 Ö 68, 10+

506 0642 DILM 17- 32 (230 V 50 HZ, 240 V 60 HZ) 3 S/ 2 Ö 73, 80+

M25
AC-Betätigung
Schra ub a nschl uss,  H a uptstro m b a hnen:  3 -po l i g,  B em essungs-
b etri eb sl ei stung b ei  AC -3 ,  4 0 0  V :  7 , 5  kW .
  Kontakte 1 St
Bemessungssteuerspeisespannung: 230 Vi 50 Hz, 
240 Vi 60 Hz
506 0736 DILM 25- 21 (230 V 50 HZ, 240 V 60 HZ) 2 S/ 1 Ö 95, 00+

506 0766 DILM 25- 32 (230 V 50 HZ, 240 V 60 HZ) 3 S/ 2 Ö 101, 00+

M32
AC-Betätigung
Schra ub a nschl uss,  H a uptstro m b a hnen:  3 -po l i g,  B em essungs-
b etri eb sl ei stung b ei  AC -3 ,  4 0 0  V :  15  kW .
  Kontakte 1 St
Bemessungssteuerspeisespannung: 230 Vi 50 Hz, 
240 Vi 60 Hz
506 0862 DILM 32- 21 (230 V 50 HZ, 240 V 60 HZ) 2 S/ 1 Ö 137, 00+

506 0892 DILM 32- 32 (230 V 50 HZ, 240 V 60 HZ) 3 S/ 2 Ö 142, 00+

Ls-Schütze DILM  
Komplettgerät DC
M7
DC-Betätigung
Schra ub a nschl uss,  H a uptstro m b a hnen:  3 -po l i g,  B em essungs-
b etri eb sl ei stung b ei  AC -3 ,  4 0 0  V :  3  kW .
  Kontakte 1 St
Bemessungssteuerspeisespannung: 24 V=
506 1300 DILM 7- 32 (24 VDC) 3 S/ 2 Ö 59, 30+

M9
DC-Betätigung
Schra ub a nschl uss,  H a uptstro m b a hnen:  3 -po l i g,  B em essungs-
b etri eb sl ei stung b ei  AC -3 ,  4 0 0  V :  4  kW .
  Kontakte 1 St
Bemessungssteuerspeisespannung: 24 V=
506 1399 DILM 9- 21 (24 VDC) 2 S/ 1 Ö 56, 50+

M12
DC-Betätigung
Schra ub a nschl uss,  H a uptstro m b a hnen:  3 -po l i g,  B em essungs-
b etri eb sl ei stung b ei  AC -3 ,  4 0 0  V :  5 , 5  kW .
  Kontakte 1 St
Bemessungssteuerspeisespannung: 24 V=
506 0462 DILM 12- 21 (24 VDC) 2 S/ 1 Ö 66, 00+

506 0495 DILM 12- 32 (24 VDC) 3 S/ 2 Ö 71, 80+

M17
DC-Betätigung
Schra ub a nschl uss,  H a uptstro m b a hnen:  3 -po l i g,  B em essungs-
b etri eb sl ei stung b ei  AC -3 ,  4 0 0  V :  7 , 5  kW .
  Kontakte 1 St
Bemessungssteuerspeisespannung: 24 V=
506 0627 DILM 17- 21 (RDC 24) 2 S/ 1 Ö 121, 00+

506 0657 DILM 17- 32 (RDC 24) 3 S/ 1 Ö 127, 00+
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M25
DC-Betätigung
Schra ub a nschl uss,  H a uptstro m b a hnen:  3 -po l i g,  B em essungs-
b etri eb sl ei stung b ei  AC -3 ,  4 0 0  V :  11 kW .
  Kontakte 1 St
Bemessungssteuerspeisespannung: 24-27 V=
506 0751 DILM 25- 21 (RDC 24) 2 S/ 1 Ö 151, 00+

506 0781 DILM 25- 32 (RDC 24) 3 S/ 2 Ö 157, 00+

M32
DC-Betätigung
Schra ub a nschl uss,  H a uptstro m b a hnen:  3 -po l i g,  B em essungs-
b etri eb sl ei stung b ei  AC -3 ,  4 0 0  V :  15  kW .
  Kontakte 1 St
Bemessungssteuerspeisespannung: 24-27 V=
506 0877 DILM 32- 21 (RDC 24) 2 S/ 1 Ö 213, 00+

506 0907 DILM 32- 32 (RDC 24) 3 S/ 2 Ö 219, 00+

Ls-Schütze DILM  
Hilfsschalterbausteine
M32, Frontanbau, mit Schraubklemmen
M i t z w a ngsgeführten K o nta kten,  B em essungsb etri eb sstro m  
AC -1 ( 6 0 ° C ) :  16  A.
  Kontakte 1 St
2-polig
506 0910 DILM 32- XHI 02 2 Ö 9, 12+

506 0911 DILM 32- XHI 11 1 S/ 1 Ö 9, 12+

4-polig
506 0912 DILM 32- XHI 22 2 S/ 2 Ö 14, 90+

Leistungsschütze DILA  
Hilfsschalterbausteine
Frontanbau, mit Schraubklemmen
B em essungsb etri eb sstro m  Ie b ei  AC -15 ,  2 3 0  V :  4  A.
  Kontakte 1 St
2-polig
506 0251 DILA- XHI 20 2 S 9, 16+

506 0249 DILA- XHI 11 1 S/ 1 Ö 9, 16+

506 0247 DILA- XHI 02 2 Ö 9, 16+

4-polig
506 0254 DILA- XHI 40 4 S 14, 90+

506 0253 DILA- XHI 31 3 S/ 1 Ö 14, 90+

506 0252 DILA- XHI 22 2 S/ 2 Ö 14, 90+

506 0250 DILA- XHI 13 1 S/ 3 Ö 14, 90+

506 0248 DILA- XHI 04 4 Ö 14, 90+

2-polig,  K o nta ktb estückung:  1 F rüh-Schl i eß er/1 Spä t-Ö ffner.
506 0265 DILA- XHIV 11 1 S/ 1 Ö 20, 10+

4-polig,  K o nta ktb estückung:  1 Schl i eß er/1 Ö ffner/1 F rüh-
Schl i eß er/1 Spä t-Ö ffner.
506 0266 DILA- XHIV 22 2 S/ 2 Ö 26, 90+

Motorschutzrelais
ZE
B i m eta l l ,  Di rekta nb a u,  Schra ub kl em m en,  H i l fsscha l ter:  1 
Schl i eß er,  1 Ö ffner.
  Einstellbarer Strombereich  (A) 1 St
V erw end b a r für Schütze :  DIL E M ,  DIU L E M ,  SDAINL E M .
271 2420 ZE- 0, 16 0, 1- 0, 16 48, 50+

271 2421 ZE- 0, 24 0, 16- 0, 24 48, 50+

271 2422 ZE- 0, 4 0, 24- 0, 4 48, 50+

271 2423 ZE- 0, 6 0, 4- 0, 6 48, 50+

271 2424 ZE- 1, 0 0, 6- 1 48, 50+

271 2426 ZE- 2, 4 1, 6- 2, 4 48, 50+

271 2425 ZE- 1, 6 1- 1, 6 48, 50+

271 2427 ZE- 4 2, 4- 4 48, 50+

271 2428 ZE- 6 4- 6 48, 50+

271 2429 ZE- 9 6- 9 48, 50+

ZB12
B i m eta l l ,  Di rekta nb a u,  Schra ub kl em m en,  H i l fsscha l ter:  1 
Schl i eß er,  1 Ö ffner.
  Einstellbarer Strombereich  (A) 1 St
V erw end b a r für Schütze :  DIL M ,  DIU L M ,  SDAINL M .
506 3814 ZB 12- 0, 16 0, 1- 0, 16 48, 00+

506 3815 ZB 12- 0, 24 0, 16- 0, 24 48, 00+

506 3816 ZB 12- 0, 4 0, 24- 0, 4 48, 00+

506 3817 ZB 12- 0, 6 0, 4- 0, 6 48, 00+

506 3818 ZB 12- 1 0, 6- 1 48, 00+

506 3819 ZB 12- 1, 6 1- 1, 6 48, 00+

506 3822 ZB 12- 2, 4 1, 6- 2, 4 48, 00+

506 3823 ZB 12- 4 2, 4- 4 48, 00+

506 3824 ZB 12- 6 4- 6 48, 00+

506 3820 ZB 12- 10 6- 10 48, 00+

506 3821 ZB 12- 12 9- 12 48, 00+

ZB32
B i m eta l l ,  Di rekta nb a u,  Schra ub kl em m en,  H i l fsscha l ter:  1 
Schl i eß er,  1 Ö ffner.
  Einstellbarer Strombereich  (A) 1 St
V erw end b a r für Schütz e:  DIL M ,  DIL M F ,  DIU L M ,  SDAINL M .
506 3827 ZB 32- 0, 4 0, 24- 0, 4 61, 90+

506 3828 ZB 32- 0, 6 0, 4- 0, 6 61, 90+

506 3829 ZB 32- 1 0, 6- 1 61, 90+

506 3830 ZB 32- 1, 6 1- 1, 6 61, 90+

506 3833 ZB 32- 2, 4 1, 6- 2, 4 61, 90+

506 3836 ZB 32- 4 2, 4- 4 61, 90+

506 3837 ZB 32- 6 4- 6 61, 90+

506 3831 ZB 32- 10 6- 10 61, 90+

506 3832 ZB 32- 16 10- 16 61, 90+

506 3834 ZB 32- 24 16- 24 61, 90+

506 3835 ZB 32- 32 24- 32 95, 70+

Elektronische Relais
Elektronisches Zeitrelais ETR4
  1 St
Stern-Dreieck-Umschaltung,  Z ei tb erei ch:  3 -6 0  Sek.,  B e-
m essungssteuerspei sespa nnung U s:  5 0  H z :  2 4 -2 4 0  V i.
271 6902 ETR 4- 51- A 91, 10

Ansprechverzögert,  Z ei tb erei ch:  0 , 0 5 -3 0 0  Sek.,  1, 5 -3 0 0  
M i n.,  1, 5 -10 0  Std .,  B em essungssteuerspei sespa nnung 
U s:  5 0  H z:  2 4 -2 4 0  V i.
271 6910 ETR 4- 11- A 83, 40

Stern-Dreieck-Umschaltung,  Z ei tb erei ch:  3 -6 0  Sek.,  
B em essungssteuerspei sespa nnung U s:  5 0  H z:  4 0 0  V .
271 6850 ETR 4- 51- W 95, 30

Ansprechverzögert,  Z ei tb erei ch:  0 , 0 5 -3 0 0  Sek.,  1, 5 -3 0 0  
M i n.,  1, 5 -10 0  Std .,  B em essungssteuerspei sespa nnung 
U s:  5 0  H z:  4 0 0  V .
271 6911 ETR 4- 11- W 88, 70
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Motorschutzschalter
PKZM01
Druckta stenb etä ti gung,  Scha l ta nz ei ge E i n/Aus,  3 -po l i g,  m i t 
ei nstel l b a ren Ü b erl a st- und  unv erz ö gertem  K urz schl ussa us-
l ö ser,  pha sena usfa l l em pfi nd l i ch,  Schra ub - und  Schna pp-
m o nta ge,  K a ppenei nb a um a ß :  4 5  m m ,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  
fi ngersi cher na ch V DE  0 10 6  Tei l  10 0 ,  B em essungsb etri eb s-
spa nnung:  6 9 0  V i.
  Bemessungs-

dauerstrom Iu  (A) 
Einstellbereich 
Überlastauslöser  (A) 

1 St

Schraubklemmen
506 3506 PKZM 01- 0, 16 0, 16 0, 1- 0, 16 58, 20+

506 3507 PKZM 01- 0, 25 0, 25 0, 16- 0, 25 58, 20+

506 3508 PKZM 01- 0, 4 0, 4 0, 25- , 04 58, 20+

506 3509 PKZM 01- 0, 63 0, 63 0, 4- 0, 63 61, 90+

506 3510 PKZM 01- 1 1 0, 63- 1 64, 70+

506 3511 PKZM 01- 1, 6 1, 6 1- 1, 6 67, 80+

506 3515 PKZM 01- 2, 5 2, 5 1, 6- 2, 5 67, 80+

506 3516 PKZM 01- 4 4 2, 5- 4 67, 80+

506 3517 PKZM 01- 6, 3 6, 3 4- 6, 3 67, 80+

506 3512 PKZM 01- 10 10 6, 3- 10 78, 30+

506 3513 PKZM 01- 12 12 8- 12 78, 30+

506 3514 PKZM 01- 16 16 10- 16 78, 30+

PKZM0
Farbe Drehantrieb: Schwarz, Schaltanzeige Ein/Aus, 3-polig, mit ein-
stellbaren Überlast- und unverzögertem Kurzschlussauslöser, phasen-
ausfallempfindlich, Schraub- und Schnappmontage, Kappeneinbaumaß: 
45 mm, Schutzart: IP20, fingersicher nach VDE 0106 Teil 100, Bemes-
sungsbetriebsspannung: 690 Vi.

  Bemessungs-
dauerstrom Iu  (A) 

Einstellbereich  
Überlastauslöser  (A) 

1 St

Schraubklemmen
271 1368 PKZM 0- 0, 16 0, 16 0, 1- 0, 16 63, 30+

271 1369 PKZM 0- 0, 25 0, 25 0, 16- 0, 25 63, 30+

271 1370 PKZM 0- 0, 4 0, 4 0, 25- 0, 4 63, 30+

271 1371 PKZM 0- 0, 63 0, 63 0, 4- 0, 63 67, 30+

271 1372 PKZM 0- 1 1 0, 63- 1 70, 30+

271 1373 PKZM 0- 1, 6 1, 6 1- 1, 6 73, 60+

271 1374 PKZM 0- 2, 5 2, 5 1, 6- 2, 5 73, 60+

271 0176 PKZM 0- 4 4 2, 5- 4 73, 60+

271 1375 PKZM 0- 6, 3 6, 3 4- 6, 3 73, 60+

271 1376 PKZM 0- 10 10 6, 3- 10 85, 10+

506 3495 PKZM 0- 12 12 8- 12 85, 10+

271 1377 PKZM 0- 16 16 10- 16 85, 10+

271 1378 PKZM 0- 20 20 16- 20 91, 80+

271 1379 PKZM 0- 25 25 20- 25 108, 00+

506 3500 PKZM 0- 32 32 25- 32 140, 00+

PKZM4
F a rb e Dreha ntri eb :  Schw a rz ,  Scha l ta nz ei ge E i n/Aus,  3 -po l i g,  
m i t ei nstel l b a ren Ü b erl a st- und  unv erz ö gertem  K urz schl uss-
a usl ö ser,  pha sena usfa l l em pfi nd l i ch,  Schra ub - und  Schna pp-
m o nta ge,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  fi ngersi cher na ch V DE  0 10 6  Tei l  
10 0 ,  B em essungsb etri eb sspa nnung:  6 9 0  V i.
  Bemessungs-

dauerstrom Iu  (A) 
Einstellbereich 
 Überlastauslöser  (A) 

1 St

Schraubklemmen
288 7664 PKZM 4- 32 32 25- 32 186, 00+

288 7665 PKZM 4- 40 40 32- 40 217, 00+

288 7666 PKZM 4- 50 50 40- 50 248, 00+

288 7667 PKZM 4- 58 58 50- 58 253, 00+

288 7668 PKZM 4- 63 65 55- 65 255, 00+

2887662

PKE-Grundgerät
M o to rschutz scha l ter m i t el ektro ni schem  W ei tb erei chsüb er-
l a stschutz ,  F a rb e Dreha ntri eb :  Schw a rz ,  Trennerfunkti o n,  
erw ei terb a r m i t el ektro ni scher Ausl ö seei nhei t,  H i l fsscha l tern,  
Spa nnungsa usl ö ser,  Stro m b egrenz er,  Türkuppl ungsgri ffen,  
Schra ub - und  Schna ppm o nta ge,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  Schra ub -
a nschl uss,  B em essungsb etri eb sspa nnung:  6 9 0  V i.
  Einstellbereich Überlastauslöser  (A) 1 St
PKE12
500 6261 PKE 12 0, 3- 12 40, 30+

PKE32
500 6260 PKE 32 8- 32 52, 50+

PKE65
602 6872 PKE 65 8- 65 122, 00+

Auslöseblock für PKE-Grundgerät
  Bemessungs-

dauerstrom Iu  (A) 
Einstellbereich 
 Überlastauslöser  (A) 

1 St

V erw end b a r für:  P K E 12 .
500 6259 PKE- XTU- 1, 2 1, 2 0, 3- 1, 2 69, 50

V erw end b a r für:  P K E 12 .
500 6258 PKE- XTU- 4 4 1- 4 69, 50

V erw end b a r für:  P K E 12 /3 2 .
500 6257 PKE- XTU- 12 12 3- 12 69, 50

V erw end b a r für:  P K E 3 2 .
500 6256 PKE- XTU- 32 32 8- 32 85, 80

V erw end b a r für:  P K E 6 5 .
602 6873 PKE- XTU- 65 65 16- 65 118, 00

V erw end b a r für:  P K E 6 5 .
602 6875 PKE- XTUW- 32 32 8- 32 111, 00

V erw end b a r für:  P K E 12 ,  ko m pa ti b el  m i t Sm a rtW i re DT 
P K E -M o d ul .
500 6255 PKE- XTUA- 1, 2 1, 2 0, 3- 1, 2 80, 00

V erw end b a r für:  P K E 12 ,  ko m pa ti b el  m i t Sm a rtW i re DT 
P K E -M o d ul .
500 6254 PKE- XTUA- 4 4 1- 4 80, 00

V erw end b a r für:  P K E 12 /3 2 ,  ko m pa ti b el  m i t Sm a rtW i re DT 
P K E -M o d ul .
500 6253 PKE- XTUA- 12 12 3- 12 80, 00

V erw end b a r für:  P K E 3 2 ,  ko m pa ti b el  m i t Sm a rtW i re DT 
P K E -M o d ul .
500 6252 PKE- XTUA- 32 32 8- 32 98, 70

V erw end b a r für:  P K E 6 5 ,  ko m pa ti b el  m i t Sm a rtW i re DT 
P K E -M o d ul .
602 6874 PKE- XTUA- 65 65 16- 65 139, 00

V erw end b a r für:  P K E 3 2 ,  ko m pa ti b el  m i t Sm a rtW i re DT 
P K E -M o d ul .
602 6876 PKE- XTUWA- 32 32 8- 32 128, 00
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PKE-Komplettgerät
G rund gerä t m i t el ektro ni scher Ausl ö seei nhei t na ch IE C 6 0 9 4 7 -
4 -1,  el ektro ni scher W ei tb erei chsüb erl a stschutz  ( 4 : 1) ,  F a rb e 
Dreha ntri eb :  Schw a rz ,  P ha sena usfa l l - und  U nsym etri eschutz ,  
ei nstel l b a re Ausl ö sekl a sse,  Trennerfunkti o n,  erw ei terb a r,  
Schra ub - und  Schna ppm o nta ge,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  ATE X -
Z ul a ssung,  B em essungsb etri eb sspa nnung:  6 9 0  V i.
  Einstellbereich  

Überlastauslöser  (A) 
1 St

500 6251 PKE 12/ XTU- 1, 2 0, 3- 1, 2 113, 00+

500 6250 PKE 12/ XTU- 4 1- 4 113, 00+

500 6249 PKE 12/ XTU- 12 3- 12 113, 00+

500 6248 PKE 32/ XTU- 32 8- 32 141, 00+

602 6918 PKE 65/ XTU- 65 16- 65 244, 00+

602 6919 PKE 65/ XTUW- 32 8- 32 236, 00+

Strombegrenzer für Motorschutzschalter
Z ur E rhö hung d es Scha l tv erm ö gens ni cht ei genfester M o to r-
schutz scha l ter.
  Bemessungsdauerstrom Iu  (A) 1 St
V erw end b a r für:  P K Z M 0 /4 ,  P K E .
271 4770 CL- PKZ 0 63 46, 50+

Normalhilfsschalter für  
Motorschutzschalter
Seitenanbau
R echtssei ti g a nb a ub a r,  si chere Trennung na ch E N 6 114 0  
zw i schen H i l fsko nta kten und  H a uptstro m b a hnen:  6 9 0  V i,  
ve rw end b a r für:  P K Z M 0 1/0 /4 /0 -TP K M 0 ,  P K E .
  Anzahl der  

Kontakte als Schließer
Anzahl der  
Kontakte als Öffner

1 St

Schraubanschluss
271 4343 NHI 11- PKZ 0 1 1 11, 10+

271 1285 NHI 21- PKZ 0 2 1 18, 00+

271 4344 NHI 12- PKZ 0 1 2 18, 00+

Frontanbau
B a ub rei te d es M o to rschutzsch a l ters b l ei b t erha l ten,  si che-
re Trennung na ch E N 6 114 0  zw i schen H i l fsko nta kten und  
H a uptstro m b a hnen:  6 9 0  V i,  ni cht für M o to rsta rterko m b i -
na ti o nen Typ M SC ... ve rw end b a r.
  Anzahl der  

Kontakte als Schließer
Anzahl der  
Kontakte als Öffner

1 St

Schraubanschluss
271 4793 NHI- E- 10- PKZ 0 1 0 8, 50+

271 4794 NHI- E- 11- PKZ 0 1 1 11, 00+

Ausgelöstmelder
R echtssei ti g a nb a ub a r,  d i fferenz i erte Si gna l i si erung:  a )  
a l l gem ei ne Ausgel ö stm el d ung,  b )  K urzsch l ussa usl ö sung,  
K urz schl usssi gna l i si erung v o r O rt d urch ro ten Ind i ka to r,  
rücksetzb a r vo n H a nd ,  si chere Trennung na ch E N 6 114 0  
zw i schen H i l fsko nta kten und  H a uptstro m b a hnen:  6 9 0  V i,  
ve rw end b a r für:  P K Z M 0 1/0 /4 /0 -T,  P K M 0 ,  P K E .
  Anzahl der  

Kontakte als Schließer
Anzahl der  
Kontakte als Öffner

1 St

Schraubanschluss
271 0189 AGM 2- 10- PKZ 0 2 0 19, 40+

271 0188 AGM 2- 01- PKZ 0 0 2 19, 40+

2714343

2714793

2710189

Isolierstoffgehäuse
Aufbau, für Motorschutzschalter PKZM01
Integri erte K l em m e für P E ( N) -Anschl uss,  o b en und  unten 
j e 2  L ei tungsei nführungen M 2 5  vo rgeprä gt,  B rei te:  9 7  m m ,  
H ö he:  16 0  m m ,  Ti efe:  8 0  m m .
  1 St
Schutzart: IP40,  v erw end b a r für:  P K Z M 0 1& NH I-E ,  o d er V H I-
P K Z 0 1& U -P K Z 0  o d er A-P K Z 0 ,  o d er NH I& L -P K Z 0  ( 2  Stück) .
506 0097 CI- PKZ 01 14, 90

Schutzart: IP65,  m i t B etä ti gungsm em b ra n,  v erw end b a r für:  
P K Z M 0 1& NH I-E ,  o d er V H I-P K Z 0 1& U -P K Z 0  o d er A-P K Z 0 ,  
o d er NH I& L -P K Z 0  ( 2  Stück) .
506 0098 CI- PKZ 01- G 21, 20

Schutzart: IP65,  a b schl i eß b a r i n 0 -Stel l ung,  v erw end b a r für:  
P K Z M 0 1& NH I-E & U -P K Z 0  o d er A-P K Z 0 & L -P K Z 0  ( 2  Stück) .
506 0107 CI- PKZ 01- SVB 29, 70

Schutzart: IP65,  m i t NO T-AU S-P i l z ta ster ra stend ,  v er-
w end b a r für:  P K Z M 0 1& NH I-E ,  U -P K Z 0  o d er A-P K Z 0 & L -
P K Z 0  ( 2  Stück) .
506 0106 CI- PKZ 01- PVT 45, 00

Schutzart: IP65,  m i t NO T-AU S-P i l z ta ster m i t Schl üssel en-
tri egel ung,  v erw end b a r für:  P K Z M 0 1& NH I-E ,  U -P K Z 0  o d er 
A-P K Z 0 & L -P K Z 0  ( 2  Stück) .
506 0105 CI- PKZ 01- PVS 72, 50

Aufbau, für Motorschutzschalter PKZM0
  1 St
Schutzart: IP41, Deckel mit Aussparung im 
Kappenmaß
M etri sche V o rprä gung o b en und  unten M 2 5 ,  L ei tungs-
d urchsteckm em b ra n o b en/unten,  i n d er R ückw a nd  und  a l s 
Steuerl ei tungsei nführung,  m i t N- und  P E  - K l em m e,  ve r-
w end b a r für:  + NH I o d er AG M ,  +  U  o d er A,  +  NH I-E ,  +  L -
P K Z 0  ( 2  Stück) .
288 8216 CI- K 2- PKZ 0 14, 30

Schutzart: IP65, Farbe Drehgriff: Schwarz/Grau
M etri sche V o rprä gung o b en und  unten M 2 5 ,  L ei tungs-
d urchsteckm em b ra n o b en/unten,  i n d er R ückw a nd  und  a l s 
Steuerl ei tungsei nführung,  m i t N- und  P E  - K l em m e,  ve r-
w end b a r für:  + NH I o d er AG M ,  +  U  o d er A,  +  NH I-E ,  +  L -
P K Z 0  ( 2  Stück) .
288 6910 CI- K 2- PKZ 0- G 16, 50

Schutzart: IP65, Farbe Drehgriff: Rot/Gelb, 
Verwendung als NOT-AUS-Schalter nach EN 60204
M etri sche V o rprä gung o b en und  unten M 2 5 ,  L ei tungs-
d urchsteckm em b ra n o b en/unten,  i n d er R ückw a nd  und  a l s 
Steuerl ei tungsei nführung,  m i t N- und  P E  - K l em m e,  ve r-
w end b a r für:  + NH I o d er AG M ,  +  U  o d er A,  +  NH I-E ,  +  L -
P K Z 0  ( 2  Stück) .
288 6911 CI- K 2- PKZ 0- GR 22, 00

Aufbau, für Motorschutzschalter PKZM4
M etri sche V o rprä gung o b en/unten und  i n d er R ückw a nd  M 2 5 /
M 3 2 ,  i n d er R ückw a nd  Steuerl ei tungsei nführung M 2 0 ,  m i t 
i so l i erter P E  - K l em m e,  v erw end b a r für:  + V H I o d er NH I-E ,  
+ NH I und  AG M ,  + U  o d er A,  +  L -P K Z 0  ( 2  Stück) .
  1 St
Schutzart: IP65, Farbe Drehgriff: Schwarz/Grau
280 9063 CI- K 4- PKZ 4- G 51, 50

Schutzart: IP65, Farbe Drehgriff: Rot/Gelb, 
Verwendung als NOT-AUS-Schalter nach EN 60204
280 9064 CI- K 4- PKZ 4- GR 56, 80

5060106
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Zubehör für Motorschutzschalter 

+ zu zü gl i ch NE -Z uschl a g

Einbau, für Motorschutzschalter PKZM01
Integri erte K l em m e für P E ( N) -Anschl uss.
  1 St
Schutzart: Front IP40
V erw end b a r für:  + NH I o d er U /A,  + NH I-E  o d er V H I,  +  L -P K Z 0  
( 2  Stück) .
506 2213 E- PKZ 01 13, 40

Schutzart: Front IP65, mit Betätigungsmembran
V erw end b a r für:  + NH I o d er U /A,  + NH I-E  o d er V H I,  +  L -P K Z 0  
( 2  Stück) .
506 2214 E- PKZ 01- G 19, 40

Schutzart: Front IP65, abschließbar in 0-Stellung
V erw end b a r für:  + U  o d er A,  + NH I-E .
506 2217 E- PKZ 01- SVB 27, 80

Schutzart: Front IP65, mit NOT-AUS-Pilztaster rastend
V erw end b a r für:  + U  o d er A,  + NH I-E  o d er V H I.
506 2216 E- PKZ 01- PVT 43, 40

Schutzart: Front IP65, mit NOT-AUS-Pilztaster mit 
Schlüsselentriegelung
V erw end b a r für:  + U  o d er A,  + NH I-E  o d er V H I.
506 2215 E- PKZ 01- PVS 71, 00

Einbau, für Motorschutzschalter PKZM0
Integri erte K l em m e für P E ( N) -Anschl uss.
  1 St
Schutzart: Front IP40, Deckel mit Aussparung im 
Kappenmaß
V erw end b a r für:  + NH I o d er U /A,  +  L -P K Z 0  ( 2  Stück) .
271 4330 E- PKZ 0 12, 90

Schutzart: Front IP55, Farbe Drehgriff: Schwarz/Grau
V erw end b a r für:  + NH I o d er U /A,  + NH I-E ,  +  L -P K Z 0  ( 2  Stück) .
271 0609 E- PKZ 0- G 19, 90

Schutzart: Front IP55, Farbe Drehgriff: Rot/Gelb, 
Verwendung als NOT-AUS-Schalter nach EN 60204
V erw end b a r für:  + NH I o d er U /A,  + NH I-E ,  +  L -P K Z 0  ( 2  Stück) .
271 0608 E- PKZ 0- GR 20, 70

Zusatzausrüstung  
Isolierstoffgehäuse für  
Motorschutzschalter
Vorhängeschlosssperre
F ür m a x . 3  B ügel schl ö sser,  m i t 2 -4  m m  B ügel stä rke für d en 
E i nsa tz a l s H a uptscha l ter na ch E N 6 0 2 0 4 .
  1 St
Farbe: Gelb,  a b schl i eß b a r i n d er 0 -Stel l ung d es M o to r-
schutz scha l ters P K Z M 0 /4 ,  v erw end b a r für C I-K 2 -P K Z 0 -
G ( R ) ( V ) ,  C I-P K Z 0 -G ( R ) ( V ) M .
271 1539 SVB- PKZ 0- CI 10, 10

Farbe: Gelb,  ve rw end b a r für:  E -P K Z 0 -G ( R ) .
271 1538 SVB- PKZ 0- E 10, 10

Neutralleiterklemme
  1 St
Durchgangsklemmverbinder,  für Neutra l - o d er 5 .L ei ter z um  
E i nb a u i n System  Iso l i ersto ffgehä use für Schutz scha l ter 
P K Z M 0 .
271 4074 N- PKZ 0 2, 95

5062216

Türkupplungsgriff
M i t steckb a rer V erl ä ngerungsa chse P K Z 0 -X AH ,  b el i eb i g a b -
l ä ngb a r für E i nb a uti efen 10 0 -2 4 0  m m ,  m i t Scha l tstel l ung E IN/
AU S und  "+ ",  a b schl i eß b a r m i t m a x . 3  B ügel schl ö ssern,  B ü-
gel stä rke:  4 -8  m m ,  i nkl . G ri ff,  M i tnehm er,  V erl ä ngerungsa chse.
  1 St
E i nsa tz a l s Hauptschalter,  F a rb e Dreha ntri eb :  Schw a rz,  
ve rw end b a r für:  P K Z M 0 /4 .
506 6263 PKZ 0- XH 50, 40

E i nsa tz  a l s Hauptschalter mit NOT-AUS-Funktion,  F a rb e 
Dreha ntri eb :  R o t/G el b ,  ve rw end b a r für:  P K Z M 0 /4 .
506 6265 PKZ 0- XRH 56, 70

Leuchtmelder mit Glimmlampe
L euchtm el d er m i t G l i m m l a m pe v erw end b a r für d i e System -
ei nb a ugehä use d er M o to rschutzsch a l ter.
  Bemessungs-

betriebsspannung 
Ue  (V) 

Spannungs-
art

1 St

Farbe der Linse: Weiß
271 1170 L- PKZ 0 (230 V) 110- 230 AC/ DC 14, 90
271 1171 L- PKZ 0 (400 V) 230- 400 AC/ DC 14, 90

Farbe der Linse: Grün
271 1172 L- PKZ 0- GN (230 V) 110- 230 AC/ DC 14, 90
271 1173 L- PKZ 0- GN (400 V) 230- 400 AC/ DC 14, 90

Farbe der Linse: Rot
271 1174 L- PKZ 0- RT (230 V) 110- 230 AC/ DC 14, 90
271 1175 L- PKZ 0- RT (400 V) 230- 400 AC/ DC 14, 90

Drehstromschienenblöcke 
für Motorschutzschalter
Einspeisung an den Klemmen
Z ur pa ra l l el en E i nspei sung m ehrerer M o to rschutzsch a l ter 
a n d en K l em m en 1/3 /5 ,  b erührungssi cher,  kurz schl ussfest,  
v erl ä ngerb a r d urch ged rehte M o nta ge,  B etri eb sb em es-
sungsstro m :  6 3  A,  B etri eb sb em essungsspa nnung:  6 9 0  V i.
  Geeignet für 

Anzahl Geräte
Länge  
(mm) 

1 St

Teilungsmaß: 45+9 mm,  v erw end b a r für M o to rschutz -
scha l ter m i t j e ei nem  H i l fsscha l ter o d er Ausgel ö stm el d er,  
rechts a ngeb a ut.
271 8786 B 3. 1/ 4- PKZ 0 4 207 15, 40+

Teilungsmaß: 45+9 mm,  v erw end b a r für M o to rschutz -
scha l ter m i t j e ei nem  H i l fsscha l ter o d er Ausgel ö stm el d er,  
rechts a ngeb a ut.
271 8791 B 3. 1/ 5- PKZ 0 5 261 16, 90+

Leerschlussabdeckung
  Geeignet für 

Anzahl Geräte
Länge  
(mm) 

1 St

Farbe: Gelb,  z ur Ab d eckung v o n ni cht b el egten Anschl üs-
sen a m  Drehstro m schi enenb l o ck B 3 …- P K Z 0 .
271 0741 H- B 3- PKZ 0 1 45 2, 13

Einspeiseklemme
  Max. Leiterquer-

schnitt  (mm²) 
Max. Bemessungs-
betriebsstrom Ie  (A) 

1 St

Drehstromschienenblock-Einspeisung 1/3/5,  B erüh-
rungssi cher,  für L ei terq uerschni tte:  2 , 5 -2 5  m m ²  m ehrd rä h-
ti g,  B etri eb sb em essungsspa nnung:  6 9 0  V i.
271 0234 BK 25/ 3- PKZ 0 25 63 10, 90+

2711170

2711170

5064721
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Zubehör für Motorschutzschalter , Leistungs- und Lasttrennschalter

+ zu zü gl i ch NE -Z uschl a g

Auslöser für  
Motorschutzschalter
Arbeitstrom
Ab fa l l spa nnung:  0 , 7 -1, 1× U s,  Sei tena nb a u,  Schra ub a nschl uss,  
v erw end b a r für:  P K Z M 0 /4 ,  P K Z M 0 -T,  P K M 0 ,  P K Z M 0 1,  P K E .
  Bemessungssteuer-

speisespannung Us  (V) 
1 St

AC,  F req uenz:  5 0  H z.
271 0187 A- PKZ 0 (230 V 50 HZ) 230 33, 90+

271 4170 A- PKZ 0 (400 V 50 HZ) 400 33, 90+

Unterspannung
Ab fa l l spa nnung:  0 , 7 -0 , 3 5 × U s,  Anz ugsspa nnung:  0 , 8 5 -
1, 1× U s,  Sei tena nb a u,  Schra ub a nschl uss,  ve rw end b a r für:  
P K Z M 0 /4 ,  P K Z M 0 -T,  P K M 0 ,  P K Z M 0 1,  P K E .
  Bemessungssteuer-

speisespannung Us  (V) 
1 St

AC,  F req uenz:  5 0  H z.
271 4002 U- PKZ 0 (230 V 50 HZ) 230 33, 90+

271 4180 U- PKZ 0 (400 V 50 HZ) 400 33, 90+

Leistungsschalter
Baureihe Anlagen- und Kabelschutz
B a si s-Scha l tv erm ö gen,  therm o m a gneti scher Ausl ö ser,  
3 -po l i g,  K urz schl ussa usscha l tv erm ö gen 4 0 0  V i 5 0  H z ,  4 15  
V i 6 0  H z,  2 5  kA.
  Bemessungs-

dauerstrom Iu  
(A) 

Einstellbereich 
Überlastauslöser  
(A) 

1 St

Festeinbautechnik mit Rahmenklemme.
288 8652 NZMB 1- A 40 40 32- 40 256, 00+

288 8653 NZMB 1- A 50 50 40- 50 256, 00+

288 8654 NZMB 1- A 63 63 50- 63 256, 00+

288 8655 NZMB 1- A 80 80 63- 80 282, 00+

288 8650 NZMB 1- A 100 100 80- 100 325, 00+

288 8651 NZMB 1- A 125 125 100- 125 545, 00+

506 3198 NZMB 1- A 160 160 125- 160 618, 00+

Festeinbautechnik mit Schraubanschluss.
288 8657 NZMB 2- A 160 160 125- 160 720, 00+

288 8658 NZMB 2- A 200 200 160- 200 853, 00+

288 8659 NZMB 2- A 250 250 200- 250 975, 00+

Baureihe Anlagen- und Kabelschutz
C o m fo rt-Scha l tv erm ö gen,  therm o m a gneti scher Ausl ö ser,  
3 -po l i g,  K urz schl ussa usscha l tv erm ö gen 4 0 0  V i 5 0  H z ,  4 15  
V i 6 0  H z,  3 6  kA.
  Bemessungs-

dauerstrom Iu  
(A) 

Einstellbereich 
Überlastauslöser  
(A) 

1 St

Festeinbau mit Rahmenklemme.
506 5671 NZMC 1- A 40 40 32- 40 268, 00+

506 5672 NZMC 1- A 50 50 40- 50 268, 00+

506 5673 NZMC 1- A 63 63 50- 63 268, 00+

506 5674 NZMC 1- A 80 80 63- 80 302, 00+

506 5668 NZMC 1- A 100 100 80- 100 366, 00+

506 5669 NZMC 1- A 125 125 100- 125 607, 00+

506 5634 NZMC 1- A 160 160 125- 160 657, 00+

Festeinbau mit Schraubanschluss.
506 5595 NZMC 2- A 160 160 125- 160 754, 00+

506 5596 NZMC 2- A 200 200 160- 200 897, 00+

506 5588 NZMC 2- A 250 250 200- 250 1. 022, 00+5065595

Baureihe Anlagen- und Kabelschutz
No rm a l es-Scha l tv erm ö gen,  therm o m a gneti scher Ausl ö ser,  
3 -po l i g,  K urz schl ussa usscha l tv erm ö gen 4 0 0  V i 5 0  H z ,  4 15  
V i 6 0  H z,  5 0  kA.
  Bemessungs-

dauerstrom Iu  
(A) 

Einstellbereich  
Überlastauslöser  
(A) 

1 St

Festeinbautechnik mit Rahmenklemme.
280 9122 NZMN 1- A 40 40 32- 40 292, 00+

280 9123 NZMN 1- A 50 50 40- 50 292, 00+

280 9124 NZMN 1- A 63 63 50- 63 292, 00+

280 9125 NZMN 1- A 80 80 63- 80 319, 00+

280 9126 NZMN 1- A 100 100 80- 100 396, 00+

280 9127 NZMN 1- A 125 125 100- 125 648, 00+

506 3385 NZMN 1- A 160 160 125- 160 689, 00+

Festeinbautechnik mit Schraubanschluss.
280 9128 NZMN 2- A 160 160 125- 160 778, 00+

280 9129 NZMN 2- A 200 200 160- 200 929, 00+

280 9130 NZMN 2- A 250 250 200- 250 1. 051, 00+

Leistungsschalter
Baureihe Anlagen- und Kabelschutz
No rm a l es-Scha l tve rm ö gen,  el ektro ni scher Ausl ö ser,  3 -po -
l i g,  F unkti o nen:  E ffekti v w ertm essung,  "therm i sches G e-
d ä chtni s",  K urz schl ussa usscha l tv erm ö gen 4 0 0  V i5 0 H z ,  
4 15  V i6 0  H z:  5 0  kA.
  Bemessungs-

dauerstrom Iu  
(A) 

Einstellbereich 
Überlastauslöser  
(A) 

1 St

Festeinbautechnik mit Schraubanschluss.
288 8852 NZMN 3- AE 250 250 125- 250 1. 656, 00+

280 9131 NZMN 3- AE 400 400 200- 400 1. 656, 00+

280 9132 NZMN 3- AE 630 630 315- 630 2. 135, 00+

Baureihe Anlagen- und Kabelschutz
H o hes-Scha l tv erm ö gen,  el ektro ni scher Ausl ö ser,  3 -po l i g,  
F unkti o nen:  E ffekti v w ertm essung,  "therm i sches G ed ä chtni s".
  Bemessungs-

dauerstrom Iu  
(A) 

Einstellbereich 
Überlastauslöser  
(A) 

1 St

Festeinbautechnik mit Schraubanschluss,  K urz schl us-
sa usscha l tve rm ö gen 4 0 0  V i 5 0  H z,  4 15  V i 6 0  H z,  15 0  
kA.
288 8853 NZMH 3- AE 250 250 125- 250 2. 055, 00+

288 8854 NZMH 3- AE 400 400 200- 400 2. 055, 00+

288 8855 NZMH 3- AE 630 630 315- 630 2. 564, 00+

Lasttrennschalter
3-polige Baureihe
H a uptscha l terei genscha ften ei nschl i eß l i ch Z w a ngsl ä ufi gkei t 
na ch IE C /E N 6 0 2 0 4  und  V DE  0 113 ,  Trennerei genscha ften 
na ch IE C /E N 6 0 9 4 7 -3  und  V DE  0 6 6 0 ,  B erührungsschutz 
na ch V DE  0 16 0  Tei l  10 0 ,  B em essungsb etri eb sspa nnung:  
6 9 0  V i.
  Bemessungs-

dauerstrom Iu  
(A) 

Bemessungs-
betriebsleistung, 
AC- 3, 400 V  (kW) 

1 St

Festeinbautechnik mit Rahmenklemme,  2  Scha l tstel -
l ungen:  I-O .
280 9133 PN 1- 63 63 30 192, 00+

280 9134 PN 1- 100 100 55 226, 00+

280 9135 PN 1- 125 125 55 296, 00+

506 3518 PN 1- 160 160 90 309, 00+

Festeinbautechnik mit Schraubanschluss,  2  Scha l tstel -
l ungen:  I-O .
288 8856 PN 2- 160 160 90 330, 00+

288 8857 PN 2- 200 200 110 407, 00+

288 8858 PN 2- 250 250 132 538, 00+

288 8859 PN 3- 400 400 200 726, 00+

288 8860 PN 3- 630 630 315 922, 00+

5063386

2809128

2888852

2809133

2888856
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Zubehör für  Leistungsschalter , Unterspannungs-, Arbeitsstromauslöser, Drehgriffe, 
Fernantrieb

+ zu zü gl i ch NE -Z uschl a g

Zubehör für  
Kompakt-Leistungsschalter
Voreilender Hilfsschalter
F ür V erri egel ungs- und  L a sta b w urfscha l tungen so w i e zu m  
v o rei l end en Z uscha l ten d es U nterspa nnungsa usl ö sers b ei  
H a uptscha l ter/NO T-AU S-Anw end ungen,  K o nta kt v o rei l end  
b ei m  E i nscha l ten ( H a nd b etä ti gung) :  0 , 0 2 0 -0 , 0 9 0  Sek.
  1 St
Klemmenblock an linker Schalterseite,  v erw end b a r für:  
NZ M 1( -4 ) ,  P N1( -4 ) ,  N( S) 1( -4 ) .
288 8861 NZM 1- XHIV 50, 50

Schraubanschluss,  v erw end b a r für:  NZ M 2 ( -4 ) /3 ( -4 ) ,  
P N2 ( -4 ) /3 ( -4 ) ,  N( S) 2 ( -4 ) ,  3 ( -4 ) .
288 8648 NZM 2/ 3- XHIV 59, 40

Verlängerungsachse
  1 St
400 mm max. Einbautiefe,  v erw end b a r für:  NZ M 1( -4 ) ,  
P N1( -4 ) ,  N( S) 1( -4 ) ,  NZ M 2 ( -4 ) ,  P N2 ( -4 ) ,  N( S) 2 ( -4 ) .
280 9140 NZM 1/ 2- XV 4 9, 22

400 mm max. Einbautiefe,  v erw end b a r für:  NZ M 3 ( -4 ) ,  
P N3 ( -4 ) ,  N( S) 3 ( -4 ) ,  NZ M 4 ( -4 ) ,  N( S) 4 ( -4 ) .
288 8884 NZM 3/ 4- XV 4 16, 10

600 mm max. Einbautiefe,  v erw end b a r für:  NZ M 1( -4 ) ,  
P N1( -4 ) ,  N( S) 1( -4 ) ,  NZ M 2 ( -4 ) ,  P N2 ( -4 ) ,  N( S) 2 ( -4 ) .
288 8639 NZM 1/ 2- XV 6 16, 10

600 mm max. Einbautiefe,  v erw end b a r für:  NZ M 3 ( -4 ) ,  
P N3 ( -4 ) ,  N( S) 3 ( -4 ) ,  NZ M 4 ( -4 ) ,  N( S) 4 ( -4 ) .
288 8885 NZM 3/ 4- XV 6 32, 10

Unterspannungsauslöser
NZM1, AC-Betätigung
M i t K l em m b l o ck a n d er l i nken Scha l tersei te,  F req uenz :  
5 0 -6 0  H z.
  Bemessungssteuer-

speisespannung Us  (V) 
1 St

288 8868 NZM 1- XU 24 AC 24 108, 00+

288 8869 NZM 1- XU 208- 240 AC 208- 240 108, 00+

288 8870 NZM 1- XU 380- 440 AC 380- 440 108, 00+

NZM1, DC-Betätigung
M i t K l em m b l o ck a n d er l i nken Scha l tersei te.
  Bemessungssteuerspeise-

spannung Us bei DC  (V) 
1 St

288 8871 NZM 1- XU 24 DC 24 108, 00+

288 8872 NZM 1- XU 220- 250 DC 220- 250 108, 00+

NZM2/3, AC-Betätigung
F req uenz:  5 0 -6 0  H z.
  Bemessungssteuer-

speisespannung Us  (V) 
1 St

288 8873 NZM 2/ 3- XU 24 AC 24 121, 00+

288 8874 NZM 2/ 3- XU 208- 240 AC 208- 240 121, 00+

288 8875 NZM 2/ 3- XU 380- 440 AC 380- 440 121, 00+

NZM2/3, DC-Betätigung
  Bemessungssteuerspeise-

spannung Us bei DC  (V) 
1 St

288 8876 NZM 2/ 3- XU 24 DC 24 121, 00+

288 8877 NZM 2/ 3- XU 220- 250 DC 220- 250 121, 00+

2888868

3228349

Arbeitsstromauslöser
Ausl ö sen d er Scha l ter b ei  Spa nnungsi m pul s o d er Anl egen 
vo n Da uerspa nnung,  AC /DC -B etä ti gung.
NZM1
M i t K l em m b l o ck a n d er l i nken Scha l tersei te.
  Bemessungssteuer-

speisespannung Us  (V) 
1 St

Spannungsart zur Betätigung: AC/DC
288 8862 NZM 1- XA 24 AC/ DC 24 91, 60+

288 8863 NZM 1- XA 208- 250 AC/ DC 208- 250 91, 60+

288 8864 NZM 1- XA 380- 440 AC/ DC 380- 440 91, 60+

NZM2/3
Schra ub a nschl uss.
  Bemessungssteuer-

speisespannung Us  (V) 
1 St

Spannungsart zur Betätigung: AC/DC
288 8865 NZM 2/ 3- XA 24 AC/ DC 24 102, 00+

322 8466 NZM 2/ 3- XA 60 AC/ DC 60 102, 00+

288 8867 NZM 2/ 3- XA 380- 440 AC/ DC 380- 440 102, 00+

Türkupplungsdrehgriffe 
NZM1-4
Rot/Gelb für NOT-AUS
K o m pl ett m i t Dreha ntri eb  und  K uppel tei l en,  a b schl i eß b a r 
i n 0 -Stel l ung a m  G ri ff und  Scha l ter m i t b i s zu  3  V o rhä nge-
schl ö ssern,  m i t Türve rri egel ung,  Tür zu  ö ffnen i n:  AU S.
  1 St
Kurzer Drehgriff,  Sta nd a rd .
288 8613 NZM 1- XTVDVR 88, 20
288 8647 NZM 2- XTVDVR 92, 90

Langer Drehgriff,  Sta nd a rd .
288 8883 NZM 3- XTVDVR 178, 00

Drehgriffe NZM
Rot/Gelb
K o m pl ett m i t Dreha ntri eb .
  1 St
Kurzer Drehgriff,  a b schl i eß b a r i n 0 -Stel l ung a m  Scha l ter 
m i t b i s zu  3  V o rhä ngeschl ö ssern,  ve rw end b a r für:  NZ M 1,  
P N1,  N1( S) .
280 9138 NZM 1- XDVR 48, 00

Kurzer Drehgriff,  a b schl i eß b a r i n 0 -Stel l ung a m  Scha l ter 
m i t b i s zu  3  V o rhä ngeschl ö ssern,  ve rw end b a r für:  NZ M 2 ,  
P N2 ,  N2 ( S) .
280 9139 NZM 2- XDVR 53, 40

Langer Drehgriff,  a b schl i eß b a r i n 0 -Stel l ung a m  Scha l ter 
m i t b i s zu  3  V o rhä ngeschl ö ssern,  ve rw end b a r für:  NZ M 3 ,  
P N3 ,  N3 ( S) .
288 8881 NZM 3- XDVR 95, 80

Fernantrieb
F ür d a s Scha l ten v o n K o m pa kt-L ei stungsscha l tern und  
L a sttrennern a us d er F erne,  E i n-/Ausscha l ten und  R ück-
setz en d urch Da uer- o d er Im pul sko nta kt,  H a nd scha l tung 
v o r O rt m ö gl i ch,  a b schl i eß b a r i n 0 -Stel l ung d es F erna ntri e-
b es m i t m a x.  3  B ügel schl ö ssern.
NZM2-XRD, AC-Betätigung
E i nscha l tz ei t:  0 , 11-0 , 17  Sek.,  Ausscha l tz ei t:  0 , 11-0 , 17  Sek.,  
F req uenz:  5 0 /6 0  H z,  ve rw end b a r für:  NZ M 2 ,  N( S) 2 .
  Bemessungssteuer-

speisespannung Us  (V) 
1 St

506 9487 NZM 2- XRD 208- 240 AC 208- 240 586, 00+
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

Hauptschalter

+ zu zü gl i ch NE -Z uschl a g

NZM3-XR, AC-Betätigung
E i nscha l tz ei t:  0 , 0 6 -0 , 11 Sek.,  Ausscha l tz ei t:  0 , 3 -3  Sek.,  
F req uenz:  5 0 /6 0  H z,  ve rw end b a r für NZ M 3 ,  N( S) 3 .
  Bemessungssteuerspeise-

spannung Us  (V) 
1 St

288 8879 NZM 3- XR 208- 240 AC 208- 240 1. 099, 00+

Hauptschalter als NOT-AUS-/
NOT-HALT-Einrichtung
Einbau
M i t ro tem  Drehgri ff und  gel b em  Sperrkra nz,  a b schl i eß b a r 
i n O -Stel l ung,  o hne H i l fsstro m b a hnen,  Schutz a rt:  F ro nt 
IP 6 5 ,  B em essungsb etri eb sspa nnung:  6 9 0  V i.
  Bemessungs-

betriebsleistung bei 
AC- 23, 400 V  (kW) 

Bemessungs-
dauerstrom Iu  (A) 

1 St

Nockenschalter ,  H a uptstro m b a hnen:  3  S.
271 1721 T 0- 2- 1/ EA/ SVB 6, 5 20 38, 50+

Lasttrennschalter ,  H a uptstro m b a hnen:  3  S.
271 2600 P 1- 25/ EA/ SVB 13 25 42, 00+

271 2601 P 1- 32/ EA/ SVB 15 32 55, 60+

271 3008 P 3- 63/ EA/ SVB 37 63 98, 70+

271 3388 P 3- 100/ EA/ SVB 50 100 138, 00+

Ein/Aus-Schalter
Einbau
M i t schw a rz em  K neb el  und  F ro ntschi l d ,  o hne H i l fsstro m b a hnen,  
Schutz a rt:  F ro nt IP 6 5 ,  B em essungsb etri eb sspa nnung:  6 9 0  V i.
  Bemessungs-

betriebsleistung bei 
AC- 23, 400 V  (kW) 

Bemessungs-
dauerstrom Iu  (A) 

1 St

Nockenschalter ,  H a uptstro m b a hnen:  3  S.
271 1720 T 0- 2- 1/ E 6, 5 20 21, 60+

Lasttrennschalter ,  H a uptstro m b a hnen:  3  S.
271 1339 P 1- 25/ E 13 25 26, 00+

271 1344 P 1- 32/ E 15 32 39, 30+

271 3070 P 3- 63/ E 37 63 69, 20+

271 3385 P 3- 100/ E 50 100 105, 00+

Aufbau
M i t schw a rz em  K neb el  und  F ro ntschi l d ,  o hne H i l fsstro m b a hnen,  
Schutz a rt:  IP 6 5 ,  B em essungsb etri eb sspa nnung:  6 9 0  V i.
  Bemessungs-

betriebsleistung bei 
AC- 23, 400 V  (kW) 

Bemessungs-
dauerstrom Iu  (A) 

1 St

Nockenschalter ,  H a uptstro m b a hnen:  3  S.
271 0306 T 0- 2- 1/ I 1 6, 5 20 34, 80+

Lasttrennschalter ,  H a uptstro m b a hnen:  3  S.
271 0293 P 1- 25/ I 2 13 25 45, 10+

271 0295 P 1- 32/ I 2 15 32 59, 20+

271 0298 P 3- 63/ I 4 37 63 111, 00+

272 3319 P 3- 100/ I 5 50 100 189, 00+

Verteiler-Einbau
M i t schw a rz em  K neb el  und  F ro ntschi l d ,  o hne H i l fsstro m b a hnen,  
Schutz a rt:  F ro nt IP 6 5 ,  B em essungsb etri eb sspa nnung:  6 9 0  V i.
  Bemessungs-

betriebsleistung bei 
AC- 23, 400 V  (kW) 

Bemessungs-
dauerstrom Iu  (A) 

1 St

Lasttrennschalter ,  H a uptstro m b a hnen:  3  S.
271 1342 P 1- 25/ IVS 13 25 30, 60+

271 1347 P 1- 32/ IVS 15 32 43, 90+

271 3011 P 3- 63/ IVS 37 63 71, 30+

271 3382 P 3- 100/ IVS 50 100 108, 00+

2712600

2711339

2710293

2711342

Umschalter
Aufbau, ohne NOT-AUS-/NOT-HALT-
Funktion
M i t schw a rz em  K neb el  und  F ro ntschi l d ,  o hne H i l fsstro m b a h-
nen,  Schutz a rt:  IP 6 5 ,  B em essungsb etri eb sspa nnung:  6 9 0  V i.
  Bemessungs-

betriebsleistung bei 
AC- 3, 400 V  (kW) 

Bemessungs-
dauerstrom Iu  
(A) 

1 St

Hauptstrombahnen: 3 S,  Scha l tstel l ung 6 0 ° :  1-0 -2 .
271 0339 T 0- 3- 8212/ I 1 4 20 44, 80+

Hauptstrombahnen: 3 S,  Scha l tstel l ung 9 0 ° :  H AND-
0 -AU TO .
280 4546 T 3- 3- 8212/ I 2 12 32 91, 30+

Hauptstrombahnen: 3 S,  Scha l tstel l ung 6 0 ° :  1-0 -2 .
288 0738 T 5 B- 3- 8212/ I 4 22 63 178, 00+

Wendeschalter mit 0-Stellung
Aufbau, ohne NOT-AUS-/NOT-HALT-
Funktion
M i t schw a rz em  K neb el  und  F ro ntschi l d ,  o hne H i l fsstro m b a h-
nen,  Schutz a rt:  IP 6 5 ,  B em essungsb etri eb sspa nnung:  6 9 0  V i.
  Bemessungs-

betriebsleistung bei 
AC- 3, 400 V  (kW) 

Bemessungs-
dauerstrom Iu  
(A) 

1 St

Hauptstrombahnen: 3 S,  Scha l tstel l ung 6 0 ° :  1-0 -2 .
271 0292 T 0- 3- 8401/ I 1 4 20 44, 90+

Hauptstrombahnen: 3 S,  Scha l tstel l ung 6 0 ° :  1-0 -2 .
271 0344 T 3- 3- 8401/ I 2 12 32 91, 60+

Hauptstrombahnen: 3 S, Scha l tstel l ung 6 0 ° :  1-0 -2 .
288 0837 T 5 B- 3- 8401/ I 4 22 63 174, 00+

Stern-Dreieck-Schalter
Aufbau, ohne NOT-AUS-/NOT-HALT-
Funktion
M i t schw a rz em  K neb el  und  F ro ntschi l d ,  o hne H i l fsstro m b a hnen,  
Schutz a rt:  IP 6 5 ,  B em essungsb etri eb sspa nnung:  6 9 0  V i.
  Bemessungs-

betriebsleistung bei 
AC- 3, 400 V  (kW) 

Bemessungs-
dauerstrom Iu  
(A) 

1 St

Hauptstrombahnen: 3 S,  Scha l tstel l ung 6 0 ° :  0 -Stern-Drei eck.
271 0342 T 0- 4- 8410/ I 1 5, 5 20 54, 60+

Hauptstrombahnen: 3 S,  Scha l tstel l ung 6 0 ° :  0 -Stern-Drei eck.
271 0345 T 3- 4- 8410/ I 2 18, 5 32 105, 00+

Hauptstrombahnen: 3 S,  Scha l tstel l ung 6 0 ° :  0 -Stern-Drei eck.
288 1118 T 5 B- 4- 8410/ I 4 37 63 191, 00+

Hand/Automatik-Schalter mit 
0-Stellung, Steuerschalter
Aufbau
M i t schw a rze m  K neb el  und  F ro ntschi l d ,  o hne H i l fsstro m -
b a hnen,  Schutz a rt:  IP 6 5 ,  B em essungsd a uerstro m :  2 0  A,  
B em essungsb etri eb sspa nnung:  6 9 0  V i.
  1 St
Hauptstrombahnen: 1 S,  Scha l tstel l ung 6 0 ° :  H AND-
0 -AU TO .
271 0337 T 0- 1- 15431/ I 1 34, 90+
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Befehls- und Meldegeräte

+ zu zü gl i ch NE -Z uschl a g

Fuß- und Grobhandtaster FAK
Komplettgerät
Schutza rt:  IP 6 7 .
  Anzahl der 

Kontakte als 
Schließer

Anzahl der 
Kontakte als 
Öffner

1 St

Tastend, Farbe Pilzkappe: Schwarz,  F a rb e G ehä useun-
tertei l /G ehä useo b ertei l :  Schw a rz/ H el l gra u.
280 9080 FAK- S/ KC 11/ I 1 1 64, 30

Tastend, Farbe Pilzkappe: Rot,  F a rb e G ehä useuntertei l /
G ehä useo b ertei l :  Schw a rz/ H el l gra u.
280 9079 FAK- R/ KC 11/ I 1 1 64, 30

Rastend, Farbe Pilzkappe: Rot,  F a rb e G ehä useuntertei l /
G ehä useo b ertei l :  Schw a rz /G el b ,  E ntsperren d urch Z i ehen,  
NO T-H AL T-Ta ster üb erl i stungssi cher.
506 2250 FAK- R/ V/ KC 02/ IY 0 2 88, 70

Befehls- und Meldegeräte
Komplettgerät für Aufbau, NOT-AUS-
Taster RMQ-Titan M22-PV…
  Kontakte 1 St
Zug-Entriegelung,  F a rb e P i l zst ö ß el :  R o t,  F a rb e G ehä u-
seo b ertei l :  G el b ,  Ü b erl i stungssi cher,  m a x . B estückung:  4 ×  
M 2 2 -( C ) K ,  Si cherhei tsfunkti o n d urch Z w a ngsö ffnung na ch 
IE C /E N 6 0 9 4 7 -5 -1,  Schra ub a nschl uss,  Schutz a rt:  IP 6 7 /
IP 6 9 K .
288 5648 M 22- PV/ KC 11/ IY 1 S/ 1 Ö 51, 20+

288 5931 M 22- PV/ KC 02/ IY 2 Ö 51, 20+

NOT-HALT-/NOT-AUS-Taster, Pilzform 
38 mm RMQ-Titan M22-PV…
  1 St
Zug-Entriegelung, ohne Beleuchtung,  F a rb e P i l z stö ß el :  
R o t,  F a rb e Ta stenso ckel :  G el b ,  Schutza rt:  IP 6 7 /IP 6 9 K .
288 5649 M 22- PV 26, 10

Zug-Entriegelung, beleuchtbar mit LED-Element,  F a r-
b e P i l zst ö ß el :  R o t,  F a rb e Ta stenso ckel :  G el b ,  Schutza rt:  
IP 6 7 /IP 6 9 K .
288 5650 M 22- PVL 29, 00

Dreh-Entriegelung, ohne Beleuchtung,  F a rb e P i l z stö ß el :  
R o t,  F a rb e Ta stenso ckel :  G el b ,  Schutza rt:  IP 6 7 /IP 6 9 K .
288 8952 M 22- PVT 25, 20

Dreh-Entriegelung, beleuchtbar mit LED-Element,  F a r-
b e P i l zst ö ß el :  R o t,  F a rb e Ta stenso ckel :  G el b ,  Schutza rt:  
IP 6 7 /IP 6 9 K .
288 8953 M 22- PVLT 28, 00

Schlüssel-Entriegelung, ohne Beleuchtung,  F a rb e P i l z -
stö ß el :  R o t,  F a rb e Ta stenso ckel :  G el b ,  E i nze l schl i eß ung 
M S1,  ni cht schl i eß a nl a genfä hi g,  Schutza rt:  IP 6 7 /IP 6 9 K .
288 5651 M 22- PVS 54, 00

NOT-HALT-/NOT-AUS-Taster, Palmen-
form 60 mm RMQ-Titan M22-PV…
  1 St
Dreh-Entriegelung, ohne Beleuchtung,  F a rb e P a l m en-
stö ß el :  R o t,  F a rb e Ta stenso ckel :  G el b ,  Schutz a rt:  IP 6 7 /
IP 6 9 K .
602 4991 M 22- PVT 60 P 29, 00

Dreh-Entriegelung, beleuchtbar mit LED-Element,  F a rb e 
P a l m enstö ß el :  R o t,  F a rb e Ta stenso ckel :  G el b ,  Schutz a rt:  
IP 6 7 /IP 6 9 K .
602 4988 M 22- PVLT 60 P 32, 40

Dreh-Entriegelung, mechanische Schaltstellungsan-
zeige,  F a rb e P a l m enstö ß el :  R o t,  F a rb e Ta stenso ckel :  
G el b ,  Ta ster unb etä ti gt:  G rün,  Ta ster b etä ti gt:  R o t,  Schutz -
a rt:  IP 6 7 /IP 6 9 K .
602 4992 M 22- PVT 60 P- MPI 39, 30

Zug-Entriegelung,  F a rb e P a l m enstö ß el :  R o t,  F a rb e Ta sten-
so ckel :  G el b ,  Schutz a rt:  IP 6 7 /IP 6 9 K .
655 3181 M 22- PV 60 P 29, 00

Zug-Entriegelung, beleuchtbar mit LED-Element,  F a rb e 
P a l m enstö ß el :  R o t,  F a rb e Ta stenso ckel :  G el b ,  Schutz a rt:  
IP 6 7 /IP 6 9 K .
655 3178 M 22- PVL 60 P 32, 40

Zug-Entriegelung, mechanische Schaltstellungsanzeige,  
F a rb e P a l m enstö ß el :  R o t,  F a rb e Ta stenso ckel :  G el b ,  Ta ster 
unb etä ti gt:  G rün,  Ta ster b etä ti gt:  R o t,  Schutz a rt:  IP 6 7 /IP 6 9 K .
655 3182 M 22- PV 60 P- MPI 39, 30

Schlüssel-Entriegelung, ohne Beleuchtung,  F a rb e P a l m en-
stö ß el :  R o t,  F a rb e Ta stenso ckel :  G el b ,  E i nz el schl i eß ung M S1,  
ni cht schl i eß a nl a genfä hi g,  Schutz a rt:  IP 6 7 /IP 6 9 K .
602 4996 M 22- PVS 60 P- MS 1 60, 90

Schlüssel-Entriegelung, ohne Beleuchtung,  F a rb e P a l m en-
stö ß el :  R o t,  F a rb e Ta stenso ckel :  G el b ,  schl i eß a nl a genfä hi g,  
Schutz a rt:  IP 6 7 /IP 6 9 K .
602 4994 M 22- PVS 60 P- RS 60, 90

Komplettgerät für Aufbau, Drucktaster 
RMQ-Titan M22-D-…
Ta stenpl a tte fl a ch,  ta stend ,  F a rb e G ehä useo b ertei l :  G ra u,  
Si cherhei tsfunkti o n d urch Z w a ngsö ffnung,  Schra ub a n-
schl uss,  Schutza rt:  IP 6 7 .
  Kontakte 1 St
Farbe: Rot,  B eschri ftung:  O .
271 9996 M 22- D- R- X 0/ KC 11/ I 1 S/ 1 Ö 30, 30+

Farbe: Grün,  B eschri ftung:  I.
271 9995 M 22- D- G- X 1/ KC 11/ I 1 S/ 1 Ö 30, 30+

Komplettgerät für Aufbau, Schlüssel-
taster RMQ-Titan M22-WRS/KC11/I
F a rb e:  Schw a rz ,  F a rb e G ehä useo b ertei l :  G ra u,  Schl i eß ung 
M S1,  1 Schl üssel ,  R a st-/Ta stfunkti o n m i t C o d i ertei l en ve r-
ä nd erb a r,  Si cherhei tsfunkti o n d urch Z w a ngsö ffnung,  
Schra ub a nschl uss,  Schutza rt:  IP 6 6 .
  Kontakte 1 St
2 Stellungen, rastend,  B eschri ftung:  O -I.
271 9998 M 22- WRS/ KC 11/ I 1 S/ 1 Ö 74, 70+

Komplettgerät für Aufbau, Zweifach-
drucktaster RMQ-Titan M22-I…
Ta sterpl a tte fl a ch,  ta stend ,  F a rb e G ehä useo b ertei l :  G ra u,  
Si cherhei tsfunkti o n d urch Z w a ngsö ffnung,  Schra ub a n-
schl uss,  Schutza rt:  IP 6 7 /IP 6 9 K .
  Kontakte 1 St
Farbe: Grün, Rot, B eschri ftung:  O -I,  o hne L euchtm el d er.
271 9999 M 22- I 2- M 1 2 S/ 2 Ö 50, 60+

Komplettgerät für Aufbau, Dreifach-
drucktaster RMQ-Titan M22-I…
Ta sterpl a tte fl a ch,  ta stend ,  F a rb e G ehä useo b ertei l :  G ra u,  
Si cherhei tsfunkti o n d urch Z w a ngsö ffnung,  Schra ub a n-
schl uss,  Schutza rt:  IP 6 7 /IP 6 9 K .
  Kontakte 1 St
Farbe: Grün, Rot,  B eschri ftung:  I-O -II,  o hne L euchtm el d er.
288 5646 M 22- I 3- M 1 3 S/ 3 Ö 68, 90+

EMK2020.indb   46 29.05.2020   11:58:19



F 47

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

Befehls- und Meldegeräte

Doppeldrucktaste mit Leuchtmelder 
RMQ-Titan M22-DDL…
F ro ntri ng Ti ta n.
  1 St
Farbe: Grün, Rot,  Ta stenpl a tte und  L euchtm el d er v o rstehend ,  
ta stend ,  F a rb e V o rsa tzl i nse:  W ei ß ,  Schutz a rt:  IP 6 6 .
288 5815 M 22- DDL- GR 15, 80

Farbe: Grün, Rot,  B eschri ftung:  I/O ,  Ta stenpl a tte und  
L euchtm el d er v o rstehend ,  ta stend ,  F a rb e V o rsa tz l i nse:  
W ei ß ,  Schutza rt:  IP 6 6 .
288 5665 M 22- DDL- GR- X 1/ X 0 17, 00

Farbe: Grün, Rot, B eschri ftung:  STAR T/STO P ,  Ta sten-
pl a tte und  L euchtm el d er vo rstehend ,  ta stend ,  F a rb e V o r-
sa tzl i nse:  W ei ß ,  Schutza rt:  IP 6 6 .
288 5816 M 22- DDL- GR- GB 1/ GB 0 17, 00

Farbe: Weiß, Schwarz,  Ta stenpl a tte und  L euchtm el d er 
v o rstehend ,  ta stend ,  F a rb e V o rsa tz l i nse:  W ei ß ,  Schutz a rt:  IP 6 6 .
288 5820 M 22- DDL- WS 15, 80

Farbe: Weiß, Schwarz,  B eschri ftung:  I/O ,  Ta stenpl a tte 
und  L euchtm el d er v o rstehend ,  ta stend ,  F a rb e V o rsa tz l i nse:  
W ei ß ,  Schutz a rt:  IP 6 6 .
288 5822 M 22- DDL- WS- X 1/ X 0 17, 00

Farbe: Weiß, Schwarz,  B eschri ftung:  STAR T/STO P ,  Ta sten-
pl a tte und  L euchtm el d er v o rstehend ,  ta stend ,  F a rb e V o rsa tz -
l i nse:  W ei ß ,  Schutza rt:  IP 6 6 .
288 5821 M 22- DDL- WS- GB 1/ GB 0 17, 00

Drucktaste RMQ-Titan M22-D-…
F ro ntri ng Ti ta n,  Ta sterpl a tte fl a ch,  ta stend ,  Schutz a rt:  IP 6 7 /IP 6 9 K .
  1 St
Farbe: Schwarz
288 5802 M 22- D- S 6, 35

Farbe: Weiß
288 5804 M 22- D- W 6, 35

Farbe: Rot
288 5799 M 22- D- R 6, 35

Farbe: Grün
288 5796 M 22- D- G 6, 35

Farbe: Gelb
288 5806 M 22- D- Y 6, 35

Farbe: Blau
288 5795 M 22- D- B 6, 35

Farbe: Rot,  B eschri ftung:  O .
288 5652 M 22- D- R- X 0 7, 33

Farbe: Grün,  B eschri ftung I.
288 5653 M 22- D- G- X 1 7, 33

Drucktaste RMQ-Titan M22-DR-…
F ro ntri ng Ti ta n,  Ta sterpl a tte fl a ch,  ra stend ,  Schutz a rt:  IP 6 7 /
IP 6 9 K .
  1 St
Farbe: Schwarz
288 5864 M 22- DR- S 10, 90

Farbe: Weiß
288 5866 M 22- DR- W 10, 90

Farbe: Rot
288 5863 M 22- DR- R 10, 90

Farbe: Grün
288 5862 M 22- DR- G 10, 90

Farbe: Gelb
288 5870 M 22- DR- Y 10, 90

Farbe: Blau
288 5861 M 22- DR- B 10, 90

Farbe: Rot,  B eschri ftung:  O .
288 5654 M 22- DR- R- X 0 11, 90

Farbe: Grün,  B eschri ftung:  I.
288 5655 M 22- DR- G- X 1 11, 90

Farbe: Schwarz,  B eschri ftung:  O .
288 5865 M 22- DR- S- X 0 11, 90

Drucktaste RMQ-Titan M22-DH-…
F ro ntri ng Ti ta n,  Ta sterpl a tte ho ch,  ta stend ,  Schutz a rt:  IP 6 7 /
IP 6 9 K .
  1 St
Farbe: Schwarz
288 5827 M 22- DH- S 7, 82

Farbe: Weiß
288 5829 M 22- DH- W 7, 82

Farbe: Rot
288 5826 M 22- DH- R 7, 82

Farbe: Grün
288 5825 M 22- DH- G 7, 82

Farbe: Gelb
288 5831 M 22- DH- Y 7, 82

Farbe: Blau
288 5824 M 22- DH- B 7, 82

Farbe: Rot,  B eschri ftung:  O .
288 5656 M 22- DH- R- X 0 8, 84

Farbe: Grün,  B eschri ftung:  I.
288 5657 M 22- DH- G- X 1 8, 84

Farbe: Schwarz,  B eschri ftung:  O .
288 5828 M 22- DH- S- X 0 8, 84
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 Befehls- und Meldegeräte 

Drucktaste RMQ-Titan M22-DRH-…
F ro ntri ng Ti ta n,  Ta sterpl a tte ho ch,  ra stend ,  Schutz a rt:  IP 6 7 /
IP 6 9 K .
  1 St
Farbe: Schwarz
288 5874 M 22- DRH- S 12, 60

Farbe: Weiß
288 5876 M 22- DRH- W 12, 60

Farbe: Rot
288 5873 M 22- DRH- R 12, 60

Farbe: Grün
288 5872 M 22- DRH- G 12, 60

Farbe: Gelb
288 5878 M 22- DRH- Y 12, 60

Farbe: Blau
288 5871 M 22- DRH- B 12, 60

Farbe: Rot,  B eschri ftung:  O .
288 5658 M 22- DRH- R- X 0 13, 40

Farbe: Grün,  B eschri ftung:  I.
288 5659 M 22- DRH- G- X 1 13, 40

Farbe: Schwarz,  B eschri ftung:  O .
288 5875 M 22- DRH- S- X 0 13, 40

Pilzdrucktaste RMQ-Titan M22-DP…
F ro ntri ng Ti ta n,  ta stend ,  Schutza rt:  IP 6 7 /IP 6 9 K .
  1 St
Farbe Pilz: Rot,  F a rb e Ta stenpl a tte:  R o t,  B eschri ftung:  O .
288 5660 M 22- DP- R- X 0 12, 00

Farbe Pilz: Grün,  F a rb e Ta stenpl a tte:  G rün,  B eschri ftung:  I.
288 5661 M 22- DP- G- X 1 12, 00

Pilzdrucktaste RMQ-Titan M22-DRP…
F ro ntri ng Ti ta n,  ra stend ,  Schutza rt:  IP 6 7 /IP 6 9 K .
  1 St
Farbe Pilz: Rot,  F a rb e Ta stenpl a tte:  R o t,  B eschri ftung:  O .
288 5662 M 22- DRP- R- X 0 16, 40

Farbe Pilz: Grün,  F a rb e Ta stenpl a tte:  G rün,  B eschri ftung:  I.
288 5663 M 22- DRP- G- X 1 16, 40

Wahltaste RMQ-Titan M22-W…
F ro ntri ng Ti ta n,  2  Stel l ungen,  R a st-/Ta stfunkti o n m i t C o d i er-
tei l en ve rä nd erb a r,  Schutza rt:  IP 6 6 .
  1 St
Drehknopf, tastend, rechts 40°,  B eschri ftung:  I-O .
288 5666 M 22- W 15, 40

Drehknopf, rastend, rechts 60°,  B eschri ftung:  I-O .
288 5667 M 22- WR 15, 40

Knebelgriff, tastend, rechts 40°,  o hne B eschri ftung.
288 5668 M 22- WK 14, 60

Knebelgriff, rastend, rechts 60°,  o hne B eschri ftung.
288 5669 M 22- WRK 14, 60

Wahltaste RMQ-Titan M22-W…
F ro ntri ng Ti ta n,  3  Stel l ungen,  R a st-/Ta stfunkti o n m i t C o d i er-
tei l en ve rä nd erb a r,  Schutza rt:  IP 6 6 .
  1 St
Drehknopf, tastend, rechts/links 40°,  B eschri ftung:  I-O -
II.
288 5670 M 22- W 3 15, 40

Drehknopf, tastend, rechts/links 60°,  B eschri ftung:  I-O -
II.
288 5671 M 22- WR 3 15, 40

Knebelgriff, tastend, V-Stellung, rechts/links 40°,  o hne 
B eschri ftung.
288 5672 M 22- WK 3 14, 60

Knebelgriff, rastend, V-Stellung, rechts/links 60°,  o hne 
B eschri ftung.
288 5673 M 22- WRK 3 14, 60

Schlüsseltaste RMQ-Titan M22-W…
F ro ntri ng Ti ta n,  2  Stel l ungen,  R a st-/Ta stfunkti o n und  
Schl üssel a b z i ehb a rkei t m i t C o d i ertei l en v erä nd erb a r,  ni cht 
schl i eß a nl a genfä hi g,  m i t 1 Schl üssel ,  Schutza rt:  IP 6 6 .
  1 St
Schließung MS1, tastend, rechts 40°,  B eschri ftung:  I-O ,  
Schl üssel  a b zi ehb a r i n Stel l ung:  O .
288 5674 M 22- WS 49, 30

Schließung MS1, rastend, rechts 60°,  B eschri ftung:  I-O ,  
Schl üssel  a b zi ehb a r i n Stel l ung:  I und  O .
288 5675 M 22- WRS 49, 30

Schlüsseltaste RMQ-Titan M22-W…
F ro ntri ng Ti ta n,  3  Stel l ungen,  R a st-/Ta stfunkti o n und  
Schl üssel a b z i ehb a rkei t m i t C o d i ertei l en v erä nd erb a r,  ni cht 
schl i eß a nl a genfä hi g,  m i t 1 Schl üssel ,  Schutza rt:  IP 6 6 .
  1 St
Schließung MS1, tastend, rechts/links 40°,  B eschri ftung:  
I-O -II,  Schl üssel  a b zi ehb a r i n Stel l ung:  O .
288 5676 M 22- WS 3 49, 30

Schließung MS1, rastend, rechts/links 60°,  B eschri f-
tung:  I-O -II,  Schl üssel  a b zi ehb a r i n Stel l ung:  I und  O  und  
II.
288 5677 M 22- WRS 3 49, 30

Leuchtmelder flach RMQ-Titan M22-L…
Schutza rt:  IP 6 7 /IP 6 9 K .
  Ausführung 1 St
Flache Linse
288 5743 M 22- L- B blau 6, 03
288 5742 M 22- L- Y gelb 6, 03
288 5741 M 22- L- G grün 6, 03
288 5740 M 22- L- R rot 6, 03
288 5739 M 22- L- W weiß 6, 03

2885739
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Leuchtmelder hoch-konisch RMQ-
Titan M22-LH…
Schutza rt:  IP 6 7 /IP 6 9 K .
  Ausführung 1 St
288 5748 M 22- LH- B blau 7, 82
288 5747 M 22- LH- Y gelb 7, 82
288 5746 M 22- LH- G grün 7, 82
288 5745 M 22- LH- R rot 7, 82
288 5744 M 22- LH- W weiß 7, 82

Drucktaste RMQ-Titan M22-DL…
F ro ntri ng Ti ta n,  Ta sterpl a tte fl a ch,  ta stend ,  Schutz a rt:  IP 6 7 /
IP 6 9 K .
  1 St
Farbe: Weiß
288 5749 M 22- DL- W 9, 50

Farbe: Rot
288 5750 M 22- DL- R 9, 50

Farbe: Grün
288 5751 M 22- DL- G 9, 50

Farbe: Gelb
288 5752 M 22- DL- Y 9, 50

Farbe: Blau
288 5753 M 22- DL- B 9, 50

Drucktaste RMQ-Titan M22-DRL…
F ro ntri ng Ti ta n,  Ta sterpl a tte fl a ch,  ra stend ,  Schutz a rt:  IP 6 7 /
IP 6 9 K .
  1 St
Farbe: Weiß
288 5754 M 22- DRL- W 14, 10

Farbe: Rot
288 5755 M 22- DRL- R 14, 10

Farbe: Grün
288 5756 M 22- DRL- G 14, 10

Farbe: Gelb
288 5757 M 22- DRL- Y 14, 10

Farbe: Blau
288 5758 M 22- DRL- B 14, 10

Drucktaste RMQ-Titan M22-DLH…
F ro ntri ng Ti ta n,  Ta sterpl a tte ho ch,  ta stend ,  Schutz a rt:  IP 6 7 /
IP 6 9 K .
  1 St
Farbe: Weiß
288 5843 M 22- DLH- W 11, 00

Farbe: Rot
288 5841 M 22- DLH- R 11, 00

Farbe: Grün
288 5839 M 22- DLH- G 11, 00

Farbe: Gelb
288 5846 M 22- DLH- Y 11, 00

Farbe: Blau
288 5838 M 22- DLH- B 11, 00

2885744

Drucktaste RMQ-Titan M22-DRLH…
F ro ntri ng Ti ta n,  Ta sterpl a tte ho ch,  ra stend ,  Schutz a rt:  IP 6 7 /
IP 6 9 K .
  1 St
Farbe: Weiß
288 5764 M 22- DRLH- W 15, 50

Farbe: Rot
288 5765 M 22- DRLH- R 15, 50

Farbe: Grün
288 5766 M 22- DRLH- G 15, 50

Farbe: Gelb
288 5767 M 22- DRLH- Y 15, 50

Farbe: Blau
288 5768 M 22- DRLH- B 15, 50

Leuchtwahltaste RMQ-Titan M22-WLK…
F ro ntri ng Ti ta n,  2  Stel l ungen,  ta stend  ( rechts 4 0 ° ) ,  F a rb e 
K neb el gri ff:  Schw a rz,  Schutza rt:  IP 6 6 .
  1 St
Farbe Leuchtmelderkalotte: Weiß
288 5769 M 22- WLK- W 17, 90

Leuchtwahltaste RMQ-Titan M22-WRLK…
F ro ntri ng Ti ta n,  2  Stel l ungen,  ra stend  ( rechts 6 0 ° ) ,  F a rb e 
K neb el gri ff:  Schw a rz,  Schutza rt:  IP 6 6 .
  1 St
Farbe Leuchtmelderkalotte: Weiß
288 5770 M 22- WRLK- W 17, 90

Leuchtwahltaste RMQ-Titan M22-WLK3…
F ro ntri ng Ti ta n,  3  Stel l ungen,  ta stend  ( rechts/l i nks 4 0 ° ) ,  
F a rb e K neb el gri ff:  Schw a rz,  Schutza rt:  IP 6 6 .
  1 St
Farbe Leuchtmelderkalotte: Weiß
288 5771 M 22- WLK 3- W 17, 90

Leuchtwahltaste RMQ-Titan M22-WRLK3…
F ro ntri ng Ti ta n,  3  Stel l ungen,  ra stend  ( rechts/l i nks 6 0 ° ) ,  
F a rb e K neb el gri ff:  Schw a rz,  Schutza rt:  IP 6 6 .
  1 St
Farbe Leuchtmelderkalotte: Weiß
288 5772 M 22- WRLK 3- W 17, 90

Drucktaste Flat Front
Ohne Beschriftung
F ro ntri ng M eta l l ,  Ta sterpl a tte fl a ch,  ta stend ,  v erw end b a r m i t 
„ R M Q -Ti ta n M 2 2 “ ,  „ R M Q  F l a t R ea r“ ,  Schutz a rt:  IP 6 7 /IP 6 9 K .
  1 St
Farbe: Schwarz
536 3950 M 30 C- FD- S 13, 20

Farbe: Weiß
536 3952 M 30 C- FD- W 13, 20

Farbe: Rot
536 3926 M 30 C- FD- R 13, 20

Farbe: Grün
536 3908 M 30 C- FD- G 13, 20
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  1 St
Farbe: Gelb
536 3956 M 30 C- FD- Y 13, 20

Farbe: Blau
536 3906 M 30 C- FD- B 13, 20

Farbe: Grau
536 3909 M 30 C- FD- GR 13, 20

Ohne Tasterplatte
536 3955 M 30 C- FD- X 11, 90

Wahltaste Flat Front
F ro ntri ng M eta l l ,  K neb el gri ff,  F a rb e K neb el gri ff:  Schw a rz,  
R a st-/Ta stfunkti o n m i t C o d i ertei l en M 2 2 -X C -Y  v erä nd erb a r,  
v erw end b a r m i t „ R M Q -Ti ta n M 2 2 “ ,  „ R M Q  F l a t R ea r“ ,  
Schutza rt:  IP 6 6 .
  1 St
2 Stellungen,  ta stend ,  4 0 ° .
536 3993 M 30 C- FWK 18, 00

2 Stellungen,  ra stend ,  6 0 ° .
536 4020 M 30 C- FWRK 18, 00

3 Stellungen,  ta stend ,  4 0 ° .
536 3994 M 30 C- FWK 3 18, 00

3 Stellungen,  ra stend ,  4 0 ° .
536 4021 M 30 C- FWRK 3 18, 00

Schlüsseltaste Flat Front
Für Einzelschließung
F ro ntri ng M eta l l ,  R a st-/Ta stfunkti o n m i t C o d i ertei l en M 2 2 -
X C -Y  v erä nd erb a r,  v erw end b a r m i t „ R M Q -Ti ta n M 2 2 “ ,  „ R M Q  
F l a t R ea r“ ,  m i t 1 Schl üssel ,  Schutz a rt:  IP 6 6 .
  1 St
2 Stellungen, tastend,  4 0 ° ,  B eschri ftung:  O -I,  Schl üssel  
a b zi ehb a r i n Stel l ung:  O .
536 4067 M 30 C- FWS 46, 30

2 Stellungen, rastend,  6 0 ° ,  B eschri ftung:  O -I,  Schl üssel  
a b zi ehb a r i n Stel l ung:  O  und  I.
536 4035 M 30 C- FWRS 46, 30

2 Stellungen, rastend,  6 0 ° ,  B eschri ftung:  O -I,  Schl üssel  
a b zi ehb a r i n Stel l ung:  O .
536 4045 M 30 C- FWRS- A 1 46, 30

2 Stellungen, rastend,  6 0 ° ,  B eschri ftung:  I-II,  Schl üssel  
a b zi ehb a r i n Stel l ung:  I un II.
536 4064 M 30 C- FWRS- X 95 46, 30

Schlüsseltaste Flat Front
Für Schließanlage
F ro ntri ng M eta l l ,  R a st-/Ta stfunkti o n m i t C o d i ertei l en M 2 2 -
X C -Y  v erä nd erb a r,  v erw end b a r m i t „ R M Q -Ti ta n M 2 2 “ ,  „ R M Q  
F l a t R ea r“ ,  m i t 2  Schl üssel n,  B estel l ung erfo l gt üb er F o r-
m ul a r M Z 0 4 7 0 0 2 Z U ,  Schutza rt:  IP 6 6 .
  1 St
2 Stellungen, tastend,  4 0 ° ,  B eschri ftung:  O -I,  Schl üssel  
a b zi ehb a r i n Stel l ung:  O .
536 4075 M 30 C- FWS- SA (*) - * 64, 20

2 Stellungen, rastend,  6 0 ° ,  B eschri ftung:  O -I,  Schl üssel  
a b zi ehb a r i n Stel l ung:  O .
536 4062 M 30 C- FWRS- SA (*) - * 64, 20

2  Stel l ungen,  ra stend ,  6 0 ° ,  B eschri ftung:  I-O ,  Schl üssel  
a b zi ehb a r i n Stel l ung:  O  und  I.
536 4063 M 30 C- FWRS- SA (*) - *- A 8 342, 00

5363956

Joystick Flat Front
F ro ntri ng M eta l l ,  F a rb e Jo ysti ck:  Schw a rz,  ve rw end b a r m i t 
„ R M Q -Ti ta n M 2 2 “ ,  „ R M Q  F l a t R ea r“ ,  Schutza rt:  IP 6 6 .
  1 St
2 Stellungen,  m i t ei nem  Scha l tpunkt j e B etä ti gungsri ch-
tung,  ta stend ,  ho ri zo nta l .
536 4018 M 30 C- FWRJS 2 H 61, 00

2 Stellungen,  m i t ei nem  Scha l tpunkt j e B etä ti gungsri ch-
tung,  ta stend ,  ve rti ka l .
536 4019 M 30 C- FWRJS 2 V 61, 00

4 Stellungen,  m i t ei nem  Scha l tpunkt j e B etä ti gungsri ch-
tung,  ta stend ,  i n j ed er P o si ti o n.
536 3992 M 30 C- FWJS 4 61, 00

Leuchtmelder Flat Front
F ro ntri ng M eta l l ,  ve rw end b a r m i t „ R M Q -Ti ta n M 2 2 “ ,  „ R M Q  
F l a t R ea r“ ,  Schutza rt:  IP 6 7 /IP 6 9 K .
  Au=sführung 1 St
536 3966 M 30 C- FL- W weiß 12, 10
536 3964 M 30 C- FL- R rot 12, 10
536 3962 M 30 C- FL- G grün 12, 10
536 3968 M 30 C- FL- Y gelb 12, 10
536 3960 M 30 C- FL- B blau 12, 10
536 3958 M 30 C- FL- A orange 12, 10

Potenziometer Flat Front
F ro ntri ng M eta l l ,  Sta nd a rd ska l a ,  K neb el ,  F a rb e K neb el :  
Schw a rz ,  3  sepa ra te Schra ub a nschl üsse,  Nennl ei stung:  
0 , 5  W ,  v erw end b a r m i t „ R M Q -Ti ta n M 2 2 “ ,  „ R M Q  F l a t R ea r“ ,  
Schutza rt:  IP 6 5 .
  Widerstand  (kOhm) 1 St
536 3975 M 30 C- FR 1 K 1 55, 10
536 3981 M 30 C- FR 2 K 2 2, 2 55, 10
536 3987 M 30 C- FR 4 K 7 4, 7 55, 10
536 3973 M 30 C- FR 10 K 10 55, 10
536 3979 M 30 C- FR 22 K 22 55, 10
536 3985 M 30 C- FR 47 K 47 55, 10
536 3971 M 30 C- FR 100 K 100 55, 10
536 3983 M 30 C- FR 470 K 470 55, 10
536 3977 M 30 C- FR 1 M 1000 55, 10

Befestigungsadapter RMQ-Titan M22-A…
F ro ntb efesti gung.
  1 St
3 Kontaktelemente,  v erw end b a r für K o nta ktel em ente 
M 2 2 -( C ) K … und  L E D-E l em ente M 2 2 -( C ) L E D…
288 5687 M 22- A 2, 12

Kontaktelement Flat Rear
F ro ntb efesti gung,  P ushIn-Anschl uss,  zu r V erw end ung m i t 
M 2 2 -A… ,  fl a che el ektro m echa ni sche K o nta ktel em ente m i t 
w eni ger a l s 3 0  m m  E i nb a uti efe.
  Kontakte 1 St
Frontbefestigung,  P ushIn-Anschl uss,  K o nta ktel em ente 
m i t F ro ntb efesti gung zu r V erw end ung m i t M 2 2 -A…
536 3556 M 22- FK 10 1 S 5, 37+

536 3555 M 22- FK 01 1 Ö 5, 37+

LED-Element Flat Rear
F ro ntb efesti gung,  P ushIn-Anschl uss,  zu r V erw end ung m i t 
M 2 2 -A…,  B em essungsb etri eb sstro m :  8 -15  m A.
  Farbe des Leuchtmittels 1 St
Spannung 12-30 Vg
536 3557 M 22- FLED- B blau 9, 75
536 3558 M 22- FLED- G grün 9, 75
536 3559 M 22- FLED- R rot 9, 75
536 3562 M 22- FLED- W weiß 9, 75

Spannung 24 V=
536 3560 M 22- FLED- RG rot/ grün 14, 80
536 3561 M 22- FLED- RGB multi 20, 10

5363968

5363556
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Kontaktelement RMQ-Titan M22-…
B etri eb sb em essungsstro m  AC -15  ( 2 3 0  V ) :  6  A.
  1 St
Frontbefestigung, Schraubanschluss,  1 Schl i eß er.
288 5679 M 22- K 10 4, 78+

Frontbefestigung, Schraubanschluss,  1 Ö ffner,  Si cher-
hei tsfunkti o n d urch Z w a ngsö ffnung.
288 5680 M 22- K 01 4, 78+

Bodenbefestigung, Schraubanschluss,  1 Schl i eß er.
288 5681 M 22- KC 10 4, 78+

Bodenbefestigung, Schraubanschluss,  1 Ö ffner,  Si cher-
hei tsfunkti o n d urch Z w a ngsö ffnung.
288 5682 M 22- KC 01 4, 78+

Frontbefestigung, Federzuganschluss,  1 Schl i eß er.
288 5683 M 22- CK 10 5, 32+

Frontbefestigung, Federzuganschluss,  1 Ö ffner,  Si cher-
hei tsfunkti o n d urch Z w a ngsö ffnung.
288 5684 M 22- CK 01 5, 32+

Bodenbefestigung, Federzuganschluss,  1 Schl i eß er.
288 5685 M 22- CKC 10 5, 32+

Bodenbefestigung, Federzuganschluss,  1 Ö ffner,  Si -
cherhei tsfunkti o n d urch Z w a ngsö ffnung.
288 5686 M 22- CKC 01 5, 32+

Selbstüberwachendes Kontaktelement 
RMQ-Titan M22-AK
Spez i el l  für Si cherhei tsfunkti o nen i n V erb i nd ung m i t No t-
Aus geei gnet,  ko nti nui erl i che Ü b erw a chung d er ko rrekten 
m echa ni schen V erb i nd ung.
  Kontakte 1 St
Frontbefestigung,  Schra ub a nschl uss.
680 7214 M 22- AK 12 SMC 10 2 S/ 2 Ö 28, 10
680 7213 M 22- AK 03 SMC 10 1 S/ 3 Ö 28, 10

Bodenbefestigung,  Schra ub a nschl uss.
680 7216 M 22- KC 12 SMC 10 2 S/ 2 Ö 26, 10
680 7215 M 22- KC 03 SMC 10 1 S/ 3 Ö 26, 10

LED-Element RMQ-Titan M22-…LED…
  Farbe des Leuchtmittels 1 St
Frontbefestigung, Schraubklemmen,  Spa nnung 12 -3 0  
V g,  Stro m  8 -15  m A.
288 5689 M 22- LED- R rot 8, 84
288 5690 M 22- LED- G grün 8, 84
288 5691 M 22- LED- B blau 8, 84

Frontbefestigung, Schraubklemmen,  Spa nnung 8 5 -2 6 4  
V i,  Stro m  5 -15  m A.
288 5696 M 22- LED 230- W weiß 13, 20
288 5697 M 22- LED 230- R rot 13, 20
288 5698 M 22- LED 230- G grün 13, 20
288 5699 M 22- LED 230- B blau 13, 20

Bodenbefestigung, Schraubklemmen,  Spa nnung 12 -3 0  
V g,  Stro m  8 -15  m A.
288 5692 M 22- LEDC- W weiß 8, 84
288 5693 M 22- LEDC- R rot 8, 84
288 5694 M 22- LEDC- G grün 8, 84
288 5695 M 22- LEDC- B blau 8, 84

Bodenbefestigung, Schraubklemmen,  Spa nnung 8 5 -
2 6 4  V i,  Stro m  5 -15  m A.
288 5700 M 22- LEDC 230- W weiß 13, 20
288 5701 M 22- LEDC 230- R rot 13, 20
288 5702 M 22- LEDC 230- G grün 13, 20
288 5703 M 22- LEDC 230- B blau 13, 20

Frontbefestigung, Federzuganschluss,  Spa nnung 12 -
3 0  V g,  Stro m  8 -15  m A.
288 5704 M 22- CLED- W weiß 9, 82
288 5705 M 22- CLED- R rot 9, 82
288 5706 M 22- CLED- G grün 9, 82
288 5707 M 22- CLED- B blau 9, 82

Frontbefestigung, Federzuganschluss,  Spa nnung 8 5 -
2 6 4  V i,  Stro m  5 -15  m A.
288 5712 M 22- CLED 230- W weiß 14, 60
288 5713 M 22- CLED 230- R rot 14, 60
288 5715 M 22- CLED 230- B blau 14, 60
288 5714 M 22- CLED 230- G grün 14, 60

Bodenbefestigung, Federzuganschluss,  Spa nnung 12 -
3 0  V g,  Stro m  8 -15  m A.
288 5708 M 22- CLEDC- W weiß 9, 82
288 5709 M 22- CLEDC- R rot 9, 82
288 5710 M 22- CLEDC- G grün 9, 82
288 5711 M 22- CLEDC- B blau 9, 82

Bodenbefestigung, Federzuganschluss,  Spa nnung 8 5 -
2 6 4  V i,  Stro m  5 -15  m A.
288 5716 M 22- CLEDC 230- W weiß 14, 60
288 5717 M 22- CLEDC 230- R rot 14, 60
288 5718 M 22- CLEDC 230- G grün 14, 60
288 5719 M 22- CLEDC 230- B blau 14, 60

Zubehör für Befehls- und 
Meldegeräte
Beleuchtungsring RMQ-Titan M22-
XPV60-Y…
  1 St
Bemessungsbetriebsspannung: 24 Vg,  3 ×  4  L E D,  ge-
trennt a nsteuerb a r,  Schutza rt:  IP 6 7 .
602 5000 M 22- XPV 60- Y- 24 25, 10

Bemessungsbetriebsspannung: 120 Vi,  8  L E D,  
Schutza rt:  IP 6 7 .
602 4999 M 22- XPV 60- Y- 120 25, 10

Betriebsbemessungsspannung: 230 Vi,  8  L E D,  
Schutza rt:  IP 6 7 .
602 6879 M 22- XPV 60- Y- 230 25, 10

Tastenzusatzschildträger ohne Schild 
RMQ-Titan M22S-ST…
M o nta geö ffnung:  R und ,  F a rb e:  Schw a rz  ( R AL  9 0 0 5 ) ,  
Schutza rt:  IP 6 6 ,  B rei te:  3 0  m m .
  1 St
H ö he:  5 0  m m .
288 6443 M 22 S- ST- X 0, 65

F ür Do ppel d ruckta sten,  H ö he:  7 5  m m .
288 6448 M 22 S- STDD- X 0, 65
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Einbaudose RMQ-Titan M22-USB
F ro ntri ng Ti ta n,  F ro ntm o nta ge,  Schutz a rt:  IP 6 5  ( m i t ge-
schl o ssener Ab d eckung) ,  IP 2 0  ( m i t Stecker i n gestecktem  
Z usta nd ) .
  1 St
USB 3.0 A/A,  B uchse/B uchse Typ A.
659 7980 M 22- USB 34, 60

USB 2.0 A/A,  B uchse/Stecker Typ A,  ko nfekti o ni erte L ei -
tung ( 6 0 0  m m )  m i t fest a ngeschl o ssenem  Stecker.
506 6122 M 22- USB- SA 40, 80

USB 2.0 A/A,  B uchse/Stecker Typ A,  ko nfekti o ni erte L ei -
tung ( 15 0 0  m m )  m i t fest a ngeschl o ssenem  Stecker.
655 2958 M 22- USB- SA- 150 41, 90

Einbauplatte RMQ-Titan M22-E…
Schutza rt:  IP 6 5  gi l t nur i n V erb i nd ung m i t ei nem  entspre-
chend en G ehä use und  b ei  fa chgerechter M o nta ge,  b ei  
senkrechter Ano rd nung kei ne Ta stenz usa tz schi l d er m ö g-
l i ch.
  Breite  (mm) Höhe  (mm) 1 St
Einbaustellen: 1,  Al um i ni um ,  F a rb e:  G el b ,  für NO T-AU S-
Ta ster.
288 5905 M 22- EY 1 72 72 14, 60

Einbaustellen: 1,  Al um i ni um ,  F a rb e:  H el l gra u,  i nkl . M 2 2 -
X E .
288 5720 M 22- E 1 72 72 13, 20

Einbaustellen: 2,  Al um i ni um ,  F a rb e:  H el l gra u,  i nkl . M 2 2 -
X E .
288 5721 M 22- E 2 105 72 17, 00

Einbaustellen: 3,  Al um i ni um ,  F a rb e:  H el l gra u,  i nkl . M 2 2 -
X E .
288 5722 M 22- E 3 138 72 18, 80

Einbaustellen: 4,  Al um i ni um ,  F a rb e:  H el l gra u,  i nkl . M 2 2 -
X E .
288 5723 M 22- E 4 171 72 23, 70

Einbaustellen: 5,  Al um i ni um ,  F a rb e:  H el l gra u,  i nkl . M 2 2 -
X E .
288 5724 M 22- E 5 204 72 28, 00

Einbaustellen: 6,  Al um i ni um ,  F a rb e:  H el l gra u,  i nkl . M 2 2 -
X E .
288 5725 M 22- E 6 237 72 33, 50

Aufbaugehäuse RMQ-Titan M22-I…
E i nb a ud urchm esser 2 2 , 3  m m ,  F a rb e U ntertei l :  Anthra z i t,  
L ei tungsei nführungen vo rgepresst:  B o d en,  Sei ten.
  1 St
Einbaustellen: 1,  F a rb e O b ertei l :  G el b ,  Schutza rt:  IP 6 7 .
288 5786 M 22- IY 1 14, 60

Einbaustellen: 1,  F a rb e O b ertei l :  G el b ,  v o rb erei tet für 
L euchtri ng,  Schutza rt:  IP 6 7 /IP 6 9 K .
655 3603 M 22- IY 1- XPV 60 21, 60

Einbaustellen: 1,  F a rb e O b ertei l :  G ra u,  Schutza rt:  IP 6 7 /
IP 6 9 K .
288 5733 M 22- I 1 13, 20

Einbaustellen: 2,  F a rb e O b ertei l :  G ra u,  Schutza rt:  IP 6 7 /
IP 6 9 K .
288 5734 M 22- I 2 17, 00

Einbaustellen: 3,  F a rb e O b ertei l :  G ra u,  Schutza rt:  IP 6 7 /
IP 6 9 K .
288 5735 M 22- I 3 18, 80

Einbaustellen: 4,  F a rb e O b ertei l :  G ra u,  Schutza rt:  IP 6 7 /
IP 6 9 K .
288 5736 M 22- I 4 23, 70

Einbaustellen: 6,  F a rb e O b ertei l :  G ra u,  Schutza rt:  IP 6 6 .
288 5737 M 22- I 6 33, 50

Einbaustellen: 12,  F a rb e O b ertei l :  G ra u,  Schutz a rt:  IP 6 6 ,  
i nkl . M o nta gepl a tte zu r B o d enb efesti gung.
288 5738 M 22- I 12 82, 60

Befehls- und Meldegeräte, 
RMQ compact solution
C22 NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste
Anschlussart: Kabel mit offenem Ende
P o l za hl :  4 ,  K a b el l ä nge:  1 m ,  K a b el fa rb e:  Schw a rz,  üb erl i s-
tungssi cher na ch ISO  13 8 5 0 ,  E N 4 18 ,  Si cherhei tsfunkti o n 
d urch Z w a ngsö ffnung na ch IE C /E N 6 0 9 4 7 -5 -1,  Schutza rt:  
IP 6 6 ,  IP 6 7 ,  IP 6 9 K  ( fro ntsei ti g) ,  IP 6 5  ( rücksei ti g) ,  d i e ko m -
pa kten R M Q -B efehl s- und  M el d egerä te si nd  i n „ M o no b l o ck“ -
B a uw ei se a usgeführt,  i n d en neuen G erä ten d er R M Q -
R ei he si nd  K a b el ,  Steckve rb i nd ung und  G ehä use b erei ts 
i ntegri ert und  fest i nsta l l i ert.
  Kontakte 1 St
Pilzform, Zugentriegelung,  Durchm esser:  3 8  m m .
536 3734 C 22- PV- K 02- P 62 2 Ö 59, 40
536 3736 C 22- PV- K 11- P 62 1 S/ 1 Ö 59, 40

Pilzform, Drehentriegelung,  Durchm esser:  3 8  m m .
536 3747 C 22- PVT- K 02- P 62 2 Ö 59, 40
536 3749 C 22- PVT- K 11- P 62 1 S/ 1 Ö 59, 40

C22 NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste
Anschlussart: Kabel mit M12A-Stecker
P o l za hl :  5 ,  K a b el l ä nge:  1 m ,  K a b el fa rb e:  Schw a rz,  üb erl i s-
tungssi cher na ch ISO  13 8 5 0 ,  E N 4 18 ,  Si cherhei tsfunkti o n 
d urch Z w a ngsö ffnung na ch IE C /E N 6 0 9 4 7 -5 -1,  Schutza rt:  
IP 6 6 ,  IP 6 7 ,  IP 6 9 K  ( fro ntsei ti g) ,  IP 6 5  ( rücksei ti g) ,  d i e ko m -
pa kten R M Q -B efehl s- und  M el d egerä te si nd  i n „ M o no b l o ck“ -
B a uw ei se a usgeführt,  i n d en neuen G erä ten d er R M Q -
R ei he si nd  K a b el ,  Steckve rb i nd ung und  G ehä use b erei ts 
i ntegri ert und  fest i nsta l l i ert.
  Kontakte 1 St
Pilzform, Zugentriegelung,  Durchm esser:  3 8  m m .
536 3733 C 22- PV- K 02- P 10 2 Ö 59, 40

Palmenform, Drehentriegelung,  Durchm esser:  4 5  m m .
536 3738 C 22- PVT 45 P- K 02- P 10 2 Ö 60, 40

C22 Drucktaste Classic flach
Anschlussart: Kabel mit offenem Ende
P o l z a hl :  4 ,  K a b el l ä nge:  1 m ,  K a b el fa rb e:  Schw a rz ,  Schutz -
a rt:  IP 6 6 ,  IP 6 7 ,  IP 6 9 K  ( fro ntsei ti g) ,  IP 6 5  ( rücksei ti g) ,  d i e 
ko m pa kten R M Q -B efehl s- und  M el d egerä te si nd  i n 
„ M o no b l o ck“ -B a uw ei se a usgeführt,  i n d en neuen G erä ten 
d er R M Q -R ei he si nd  K a b el ,  Steckv erb i nd ung und  G ehä use 
b erei ts i ntegri ert und  fest i nsta l l i ert.
  Kontakte Farbe des 

Knopfes
1 St

Rastend
536 3605 C 22- DR- G- K 10- P 62 1 S grün 38, 80
536 3653 C 22- DR- W- K 10- P 62 1 S weiß 38, 80
536 3667 C 22- DR- X- K 10- P 62 1 S ohne Tasten-

platte
37, 30

536 3671 C 22- DR- X- K 20- P 62 2 S ohne Tasten-
platte

37, 30

Tastend
536 3575 C 22- D- G- K 10- P 62 1 S grün 38, 80
536 3683 C 22- D- W- K 10- P 62 1 S weiß 38, 80

5363605

5363575
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Befehls- und Meldegeräte , Positionsschalter

C22 Drucktaste Classic flach
Anschlussart: Kabel mit M12A-Stecker
P o l z a hl :  4 ,  K a b el l ä nge:  0 , 2  m ,  K a b el fa rb e:  Schw a rz ,  
Schutz a rt:  IP 6 6 ,  IP 6 7 ,  IP 6 9 K  ( fro ntsei ti g) ,  IP 6 5  ( rücksei ti g) ,  
d i e ko m pa kten R M Q -B efehl s- und  M el d egerä te si nd  i n 
„ M o no b l o ck“ -B a uw ei se a usgeführt,  i n d en neuen G erä ten 
d er R M Q -R ei he si nd  K a b el ,  Steckv erb i nd ung und  G ehä use 
b erei ts i ntegri ert und  fest i nsta l l i ert.
  Kontakte Farbe des 

Knopfes
1 St

Tastend
536 3571 C 22- D- G- K 10- P 1 1 S grün 37, 80
536 3679 C 22- D- W- K 10- P 1 1 S weiß 37, 80
536 3693 C 22- D- X- K 10- P 1 1 S ohne Tas-

tenplatte
36, 30

C22 Leuchtdrucktaste Classic flach
Anschlussart: Kabel mit offenem Ende
L a m penspa nnung:  2 4  V g,  P o l z a hl :  4 ,  K a b el l ä nge:  1 m ,  
K a b el fa rb e:  Schw a rz,  Schutza rt:  IP 6 6 ,  IP 6 7 ,  IP 6 9 K  ( fro nt-
sei ti g) ,  IP 6 5  ( rücksei ti g) ,  d i e ko m pa kten R M Q -B efehl s- und  
M el d egerä te si nd  i n „ M o no b l o ck“ -B a uw ei se a usgeführt,  i n 
d en neuen G erä ten d er R M Q -R ei he si nd  K a b el ,  Steckve r-
b i nd ung und  G ehä use b erei ts i ntegri ert und  fest i nsta l l i ert.
  Kontakte Farbe des 

Knopfes
1 St

Rastend
536 3617 C 22- DRL- B- K 10- 24- P 62 1 S blau 40, 90
536 3623 C 22- DRL- G- K 10- 24- P 62 1 S grün 40, 90
536 3629 C 22- DRL- R- K 01- 24- P 62 1 Ö rot 40, 90
536 3635 C 22- DRL- W- K 10- 24- P 62 1 S weiß 40, 90

C22 Leuchtdrucktaste Classic flach
Anschlussart: Kabel mit M12A-Stecker
L a m penspa nnung:  2 4  V g,  P o l za hl :  4 ,  K a b el l ä nge:  0 , 2  m ,  
K a b el fa rb e:  Schw a rz,  Schutza rt:  IP 6 6 ,  IP 6 7 ,  IP 6 9 K  ( fro nt-
sei ti g) ,  IP 6 5  ( rücksei ti g) ,  d i e ko m pa kten R M Q -B efehl s- und  
M el d egerä te si nd  i n „ M o no b l o ck“ -B a uw ei se a usgeführt,  i n 
d en neuen G erä ten d er R M Q -R ei he si nd  K a b el ,  Steckve r-
b i nd ung und  G ehä use b erei ts i ntegri ert und  fest i nsta l l i ert.
  Kontakte Farbe des 

Knopfes
1 St

Tastend
536 3577 C 22- DL- B- K 10- 24- P 1 1 S blau 39, 80
536 3583 C 22- DL- G- K 10- 24- P 1 1 S grün 39, 80
536 3589 C 22- DL- R- K 01- 24- P 1 1 Ö rot 39, 80
536 3595 C 22- DL- W- K 10- 24- P 1 1 S weiß 39, 80

C22 Leuchtdrucktaste Classic flach
Anschlussart: Kabel mit offenem Ende
L a m penspa nnung:  2 4  V g,  P o l z a hl :  4 ,  K a b el l ä nge:  1 m ,  
K a b el fa rb e:  Schw a rz,  Schutza rt:  IP 6 6 ,  IP 6 7 ,  IP 6 9 K  ( fro nt-
sei ti g) ,  IP 6 5  ( rücksei ti g) ,  d i e ko m pa kten R M Q -B efehl s- und  
M el d egerä te si nd  i n „ M o no b l o ck“ -B a uw ei se a usgeführt,  i n 
d en neuen G erä ten d er R M Q -R ei he si nd  K a b el ,  Steckve r-
b i nd ung und  G ehä use b erei ts i ntegri ert und  fest i nsta l l i ert.
  Farbe der Linse 1 St
536 3707 C 22- L- B- 24- P 62 blau 36, 80
536 3713 C 22- L- G- 24- P 62 grün 36, 80
536 3719 C 22- L- R- 24- P 62 rot 36, 80
536 3725 C 22- L- W- 24- P 62 weiß 36, 80
536 3731 C 22- L- Y- 24- P 62 gelb 36, 80

C22 Leuchtdrucktaste Classic flach
Anschlussart: Kabel mit M12A-Stecker
L a m penspa nnung:  2 4  V g,  P o l za hl :  4 ,  K a b el l ä nge:  0 , 2  m ,  
K a b el fa rb e:  Schw a rz,  Schutza rt:  IP 6 6 ,  IP 6 7 ,  IP 6 9 K  ( fro nt-
sei ti g) ,  IP 6 5  ( rücksei ti g) ,  d i e ko m pa kten R M Q -B efehl s- und  
M el d egerä te si nd  i n „ M o no b l o ck“ -B a uw ei se a usgeführt,  i n 
d en neuen G erä ten d er R M Q -R ei he si nd  K a b el ,  Steckve r-
b i nd ung und  G ehä use b erei ts i ntegri ert und  fest i nsta l l i ert.
  Farbe der Linse 1 St
536 3703 C 22- L- B- 24- P 1 blau 35, 90
536 3709 C 22- L- G- 24- P 1 grün 35, 90
536 3715 C 22- L- R- 24- P 1 rot 35, 90
536 3721 C 22- L- W- 24- P 1 weiß 35, 90
536 3727 C 22- L- Y- 24- P 1 gelb 35, 90

5363571

5363617

5363577

5363707

5363703

C22 Wahltaster Classic mit Knebelgriff
Anschlussart: Kabel mit offenem Ende
P o l z a hl :  4 ,  K a b el l ä nge:  1 m ,  K a b el fa rb e:  Schw a rz ,  Schutz -
a rt:  IP 6 6 ,  ( fro ntsei ti g) ,  IP 6 5  ( rücksei ti g) ,  d i e ko m pa kten 
R M Q -B efehl s- und  M el d egerä te si nd  i n „ M o no b l o ck“ -B a u-
w ei se a usgeführt,  i n d en neuen G erä ten d er R M Q -R ei he 
si nd  K a b el ,  Steckv erb i nd ung und  G ehä use b erei ts i ntegri ert 
und  fest i nsta l l i ert.
  Anzahl der  

Schaltstellungen
Kontakte 1 St

Tastend
536 3771 C 22- WK- K 11- P 62 2 1 S/ 1 Ö 47, 00
536 3773 C 22- WK- K 20- P 62 2 2 S 47, 00
536 3759 C 22- WK 3- K 20- P 62 3 2 S 48, 10

Rastend
536 3775 C 22- WRK 3- K 02- P 62 3 2 Ö 48, 10

C22 Schlüsseltaste Classic
Anschlussart: Kabel mit offenem Ende
Schl i eß ung:  M S1,  P o l z a hl :  4 ,  K a b el l ä nge:  1 m ,  K a b el fa rb e:  
Schw a rz ,  Schutz a rt:  IP 6 6 ,  ( fro ntsei ti g) ,  IP 6 5  ( rücksei ti g) ,  
d i e ko m pa kten R M Q -B efehl s- und  M el d egerä te si nd  i n 
„ M o no b l o ck“ -B a uw ei se a usgeführt,  i n d en neuen G erä ten 
d er R M Q -R ei he si nd  K a b el ,  Steckv erb i nd ung und  G ehä use 
b erei ts i ntegri ert und  fest i nsta l l i ert.
  Anzahl der 

Schaltstellungen
Kontakte 1 St

Tastend
536 3845 C 22- WS- MS 1- K 20- P 62 2 2 S 77, 60
536 3843 C 22- WS- MS 1- K 11- P 62 2 1 S/ 1 Ö 77, 60
536 3835 C 22- WS- MS 1- K 02- P 62 2 2 Ö 77, 60

Rastend
536 3807 C 22- WRS 3- MS 1- K 20- P 62 3 2 S 77, 60
536 3801 C 22- WRS 3- MS 1- K 11- P 62 3 1 S/ 1 Ö 77, 60
536 3799 C 22- WRS 3- MS 1- K 02- P 62 3 2 Ö 77, 60

C22 Schlüsseltaste Classic
Anschlussart: Kabel mit M12A-Stecker
Schl i eß ung:  M S1,  P o l z a hl :  4 ,  K a b el l ä nge:  1 m ,  K a b el fa rb e:  
Schw a rz ,  Schutz a rt:  IP 6 6 ,  ( fro ntsei ti g) ,  IP 6 5  ( rücksei ti g) ,  
d i e ko m pa kten R M Q -B efehl s- und  M el d egerä te si nd  i n 
„ M o no b l o ck“ -B a uw ei se a usgeführt,  i n d en neuen G erä ten 
d er R M Q -R ei he si nd  K a b el ,  Steckve rb i nd ung und  G ehä u-
se b erei ts i ntegri ert und  fest i nsta l l i ert.
  Anzahl der 

Schaltstellungen
Kontakte 1 St

Tastend
536 3840 C 22- WS- MS 1- K 10- P 5 2 1 S 79, 70

Rastend
536 3816 C 22- WRS- MS 1- K 10- P 5 2 1 S 79, 70

Positionsschalter
Basisgerät erweiterbar LS-Titan
Kuppenstößel,  Scha l tpunkt el ektro ni sch ei nstel l b a r,  G e-
hä usem a teri a l :  K unststo ff,  G ehä usefa rb e:  Schw a rz ,  Schutz -
a rt:  IP 6 6 /6 7 ,  Sta tus-L E D,  b ed i ngt kurz schl ussfest,  na ch 
R eset w i ed er ei nscha l tb a r,  K o nta kte:  B em essungsb etri eb s-
stro m :  2 4  V  DC -13 :  0 , 2  A,  B etri eb sspa nnung:  2 4  V = .
  Farbe des Gehäuse-

oberteils
Ausführung elektrischer 
Anschluss

1 St

Schleichfunktion,  Scha l tko nta kte:  1 Schl i eß er,  1 Ö ffner.
288 8916 LSE- 11 gelb Schraubanschluss 59, 10

Schleichfunktion,  Scha l tko nta kte:  2  Ö ffner.
288 8915 LSE- 02 gelb Schraubanschluss 59, 10
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

Positionsschalter

+ zu zü gl i ch NE -Z uschl a g

Basisgerät erweiterbar LS-Titan
Kuppenstößel,  G ehä usefa rb e:  Schw a rz ,  Schutz a rt:  
IP 6 6 /6 7 ,  Z w a ngsführung,  K o nta kte:  B em essungsb etri eb s-
stro m :  2 3 0 /2 4 0  V  AC -15 :  6  A,  2 4  V  DC -13 :  3  A,  B etri eb s-
spa nnung:  4 15  V i,  2 2 0  V = .
  Farbe des Gehäuse-

oberteils
Ausführung elektrischer 
Anschluss

1 St

Schleichfunktion,  G ehä usem a teri a l :  K unststo ff,  Scha l t-
funkti o n:  gl ei chze i ti g scha l tend ,  Scha l tko nta kte:  2  Ö ffner,  
Z w a ngsw eg:  4 , 5  m m .
288 8887 LS- 02 gelb Federzuganschluss 24, 20+

Schleichfunktion,  G ehä usem a teri a l :  M eta l l ,  Scha l tfunkti o n:  
gl ei chz ei ti g scha l tend ,  Scha l tko nta kte:  2  Ö ffner,  Z w a ngs-
w eg:  4 , 5  m m .
288 8917 LSM- 02 gelb Federzuganschluss 30, 40+

Schleichfunktion,  G ehä usem a teri a l :  K unststo ff,  Scha l t-
funkti o n:  getrennt scha l tend ,  Scha l tko nta kte:  1 Schl i eß er,  
1 Ö ffner,  Z w a ngsw eg:  4 , 5  m m .
288 8889 LS- 11 gelb Federzuganschluss 24, 20+

Schleichfunktion,  G ehä usem a teri a l :  M eta l l ,  F o rm  B ,  
Scha l tfunkti o n:  getrennt scha l tend ,  Scha l tko nta kte:  1 
Schl i eß er,  1 Ö ffner,  Z w a ngsw eg:  4 , 5  m m .
288 8919 LSM- 11 gelb Federzuganschluss 30, 40+

Schleichfunktion,  G ehä usem a teri a l :  K unststo ff,  Scha l t-
funkti o n:  üb erl a ppend  scha l tend  ( Schl i eß er:  v o rei l end ,  
Ö ffner:  Na chei l end ) ,  Scha l tko nta kte:  1 Schl i eß er,  1 Ö ffner,  
Z w a ngsw eg:  4 , 5  m m .
288 8894 LS- 11 D gelb Federzuganschluss 24, 20+

Schleichfunktion,  G ehä usem a teri a l :  M eta l l ,  Scha l tfunk-
ti o n:  üb erl a ppend  scha l tend  ( Schl i eß er:  vo rei l end ,  Ö ffner:  
Na chei l end ) ,  Scha l tko nta kte:  1 Schl i eß er,  1 Ö ffner,  
Z w a ngsw eg:  4 , 5  m m .
288 8924 LSM- 11 D gelb Federzuganschluss 30, 40+

Komplettgerät mit Rollenstößel LS-Titan
Der Antriebskopf ist um je 90° umsetzbar,  G ehä usefa rb e:  
Schw a rz ,  Deckel fa rb e:  G el b ,  Schutz a rt:  IP 6 6 /6 7 ,  F ed erz u-
ga nschl uss,  Z w a ngsführung,  K o nta kte:  B em essungsb e-
tri eb sstro m :  2 3 0 /2 4 0  V  AC -15 :  6  A,  2 4  V  DC -13 :  3  A,  B e-
tri eb sspa nnung:  4 15  V i,  2 2 0  V = .
  Werkstoff des Gehäuses 1 St
Schleichfunktion,  Scha l tfunkti o n:  getrennt scha l tend ,  
Scha l tko nta kte:  1 Schl i eß er,  1 Ö ffner,  Z w a ngsw eg:  4 , 5  m m .
288 8891 LS- 11/ P Kunststoff 30, 40+

288 8921 LSM- 11/ P Metall 37, 80+

Sprungfunktion,  Scha l tfunkti o n:  getrennt scha l tend ,  
Scha l tko nta kte:  1 Schl i eß er,  1 Ö ffner,  Z w a ngsw eg:  5 , 5  m m .
288 8898 LS- 11 S/ P Kunststoff 30, 40+

288 8928 LSM- 11 S/ P Metall 37, 80+

Komplettgerät mit Federstab LS-Titan
G ehä usefa rb e:  Schw a rz ,  Deckel fa rb e:  G el b ,  Schutz a rt:  
IP 6 6 /6 7 ,  L ä nge F ed ersta b :  10 0  m m ,  Durchm esser F ed er-
sta b :  5 , 8  m m ,  Z w a ngsführung,  K o nta kte:  B em essungsb e-
tri eb sstro m :  2 3 0 /2 4 0  V  AC -15 :  6  A,  2 4  V  DC -13 :  3  A,  B e-
tri eb sspa nnung:  4 15  V i,  2 2 0  V = .
  Werkstoff des  

Gehäuses
Ausführung elektrischer 
Anschluss

1 St

Sprungfunktion,  Scha l tfunkti o n:  getrennt scha l tend ,  
Scha l tko nta kte:  1 Schl i eß er,  1 Ö ffner,  Z w a ngsw eg:  19 ° .
288 8902 LS- 11 S/ S Kunststoff Federzuganschluss 30, 40+

288 8932 LSM- 11 S/ S Metall Federzuganschluss 37, 80+

Komplettgerät mit langem Rollenhebel 
LS-Titan
G ehä usefa rb e:  Schw a rz ,  Deckel fa rb e:  G el b ,  Schutz a rt:  
IP 6 6 /6 7 ,  Z w a ngsführung,  K o nta kte:  B em essungsb etri eb s-
stro m :  2 3 0 /2 4 0  V  AC -15 :  6  A,  2 4  V  DC -13 :  3  A,  B etri eb s-
spa nnung:  4 15  V i,  2 2 0  V = .
  Werkstoff des  

Gehäuses
Ausführung  
elektrischer Anschluss

1 St

Schleichfunktion,  Scha l tfunkti o n:  gl ei chze i ti g scha l tend ,  
Scha l tko nta kte:  2  Ö ffner,  Z w a ngsw eg:  6 , 9  m m .
288 8888 LS- 02/ L Kunststoff Federzuganschluss 30, 40+

288 8918 LSM- 02/ L Metall Federzuganschluss 37, 80+

Schleichfunktion,  Scha l tfunkti o n:  getrennt scha l tend ,  
Scha l tko nta kte:  1 Schl i eß er,  1 Ö ffner,  Z w a ngsw eg:  7 , 1 m m .
288 8890 LS- 11/ L Kunststoff Federzuganschluss 30, 40+

288 8920 LSM- 11/ L Metall Federzuganschluss 37, 80+

Schleichfunktion,  Scha l tfunkti o n:  üb erl a ppend  scha l tend  
( Schl i eß er:  v o rei l end ,  Ö ffner:  Na chei l end ) ,  Scha l tko nta kte:  
1 Schl i eß er,  1 Ö ffner,  Z w a ngsw eg:  7 , 7  m m .
288 8895 LS- 11 D/ L Kunststoff Federzuganschluss 30, 40+

288 8925 LSM- 11 D/ L Metall Federzuganschluss 37, 80+

Komplettgerät mit Schwenkhebel 
LS-Titan
G ehä usefa rb e:  Schw a rz ,  Deckel fa rb e:  G el b ,  Schutz a rt:  
IP 6 6 /6 7 ,  G ehä use F o rm  A,  Z w a ngsführung,  K o nta kte:  B e-
m essungsb etri eb sstro m :  2 3 0 /2 4 0  V  AC -15 :  6  A,  2 4  V  DC -
13 :  3  A,  B etri eb sspa nnung:  4 15  V i,  2 2 0  V = .
  Werkstoff des 

Gehäuses
Ausführung  
elektrischer Anschluss

1 St

Schleichfunktion,  Scha l tfunkti o n:  getrennt scha l tend ,  
Scha l tko nta kte:  1 Schl i eß er,  1 Ö ffner,  Z w a ngsw eg:  4 8 ° .
288 8892 LS- 11/ RL Kunststoff Federzuganschluss 36, 40+

288 8922 LSM- 11/ RL Metall Federzuganschluss 45, 40+

Sprungfunktion,  Scha l tfunkti o n:  getrennt scha l tend ,  
Scha l tko nta kte:  1 Schl i eß er,  1 Ö ffner,  Z w a ngsw eg:  6 0 ° .
288 8899 LS- 11 S/ RL Kunststoff Federzuganschluss 36, 40+

288 8929 LSM- 11 S/ RL Metall Federzuganschluss 45, 40+

Komplettgerät mit Verstellrollenhebel 
LS-Titan
G ehä usefa rb e:  Schw a rz ,  Deckel fa rb e:  G el b ,  Schutz a rt:  
IP 6 6 /6 7 ,  Z w a ngsführung,  K o nta kte:  B em essungsb etri eb s-
stro m :  2 3 0 /2 4 0  V  AC -15 :  6  A,  2 4  V  DC -13 :  3  A,  B etri eb s-
spa nnung:  4 15  V i,  2 2 0  V = .
  Werkstoff des 

Gehäuses
Ausführung  
elektrischer Anschluss

1 St

Schleichfunktion,  Scha l tfunkti o n:  getrennt scha l tend ,  
Scha l tko nta kte:  1 Schl i eß er,  1 Ö ffner,  Z w a ngsw eg:  4 8 ° .
288 8893 LS- 11/ RLA Kunststoff Federzuganschluss 36, 40+

288 8923 LSM- 11/ RLA Metall Federzuganschluss 45, 40+

Sprungfunktion,  Scha l tfunkti o n:  getrennt scha l tend ,  
Scha l tko nta kte:  1 Schl i eß er,  1 Ö ffner,  Z w a ngsw eg:  6 0 ° .
288 8900 LS- 11 S/ RLA Kunststoff Federzuganschluss 36, 40+

288 8930 LSM- 11 S/ RLA Metall Federzuganschluss 45, 40+

Komplettgerät mit Stangenhebel LS-Titan
G ehä usefa rb e:  Schw a rz ,  Deckel fa rb e:  G el b ,  Schutz a rt:  
IP 6 6 /6 7 ,  Z w a ngsführung,  K o nta kte:  B em essungsb etri eb s-
stro m :  2 3 0 /2 4 0  V  AC -15 :  6  A,  2 4  V  DC -13 :  3  A,  B etri eb s-
spa nnung:  4 15  V i,  2 2 0  V = .
  Werkstoff des 

Gehäuses
Ausführung  
elektrischer Anschluss

1 St

Sprungfunktion,  Scha l tfunkti o n:  getrennt scha l tend ,  
Scha l tko nta kte:  1 Schl i eß er,  1 Ö ffner,  Z w a ngsw eg:  6 0 ° .
288 8901 LS- 11 S/ RR Kunststoff Federzuganschluss 36, 40+

288 8931 LSM- 11 S/ RR Metall Federzuganschluss 45, 40+
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 Positionsschalter  und Zubehör
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Basisgerät erweiterbar LS-Titan
Kuppenstößel,  o hne z w a ngsgeführte K o nta kte,  G ehä use-
fa rb e:  Schw a rz ,  Schutz a rt:  IP 6 6 /6 7 ,  K o nta kte:  B em essungs-
b etri eb sstro m :  2 3 0 /2 4 0  V  AC -15 :  6  A,  2 4  V  DC -13 :  3  A,  
B etri eb sspa nnung:  4 15  V i,  2 2 0  V = .
  Farbe des  

Gehäuseoberteils
Ausführung  
elektrischer Anschluss

1 St

Schleichfunktion,  G ehä usem a teri a l :  K unststo ff,  Scha l t-
funkti o n:  gestuft scha l tend ,  Scha l tko nta kte:  2  Schl i eß er,  
o hne Z w a ngsw eg.
288 8903 LS- 20 gelb Federzuganschluss 24, 20+

Schleichfunktion,  G ehä usem a teri a l :  M eta l l ,  Scha l tfunk-
ti o n:  gestuft scha l tend ,  Scha l tko nta kte:  2  Schl i eß er,  o hne 
Z w a ngsw eg.
288 8933 LSM- 20 gelb Federzuganschluss 30, 40+

Zubehör für Positionsschalter
Antriebskopf LS-Titan
M o nta geri chtung d es Antri eb sko pfes ka nn um  j e 9 0 °  ge-
d reht w erd en.
  1 St
Rollenstößel,  K unststo ff.
288 8906 LS- XP 6, 08

Rollenstößel,  M eta l l .
288 8936 LSM- XP 7, 54

Rollenhebel,  K unssto ff,  Ausführung:  L a ng.
288 8904 LS- XL 6, 08

Rollenhebel,  M eta l l ,  Ausführung:  L a ng.
288 8934 LSM- XL 7, 54

Winkelrollenhebel,  K unststo ff.
288 8905 LS- XLA 6, 08

Winkelrollenhebel,  M eta l l .
288 8935 LSM- XLA 7, 54

Schwenkhebel,  K unststo ff.
288 8907 LS- XRL 12, 20

Schwenkhebel,  M eta l l .
288 8937 LSM- XRL 15, 00

Verstellrollenhebel,  K unststo ff,  R o l l end urchm esser:  18  m m .
288 8908 LS- XRLA 12, 20

Verstellrollenhebel,  K unststo ff,  R o l l end urchm esser:  3 0  m m .
288 8909 LS- XRLA 30 12, 20

Verstellrollenhebel,  K unststo ff,  R o l l end urchm esser:  4 0  m m .
288 8910 LS- XRLA 40 12, 20

Verstellrollenhebel,  K unststo ff,  R o l l end urchm esser:  4 0  m m ,  
G um m i .
288 8911 LS- XRLA 40 R 12, 20

Verstellrollenhebel,  M eta l l ,  R o l l end urchm esser:  18  m m .
288 8938 LSM- XRLA 15, 00

Stangenhebel,  K unststo ff,  K unststo ffsta nge 15 0  m m .
288 8912 LS- XRR 12, 20

Stangenhebel,  K unststo ff,  M eta l l sta nge 2 10  m m .
288 8913 LS- XRRM 12, 20

Stangenhebel,  M eta l l ,  K unststo ffsta nge 15 0  m m .
288 8939 LSM- XRR 15, 00

Stangenhebel,  M eta l l ,  M eta l l sta nge 2 10  m m .
288 8940 LSM- XRRM 15, 00

Federstab,  K unststo ff,  ni cht a l s Si cherhei ts-P o si ti o ns-
scha l ter ve rw end en,  nur i n V erb i nd ung m i t Sprungscha l t-
gl i ed  ei nsetze n.
288 8914 LS- XS 12, 20

Federstab,  M eta l l ,  ni cht a l s Si cherhei ts-P o si ti o nsscha l ter 
ve rw end en,  nur i n V erb i nd ung m i t Sprungscha l tgl i ed  ei n-
setze n.
288 8941 LSM- XS 15, 00

Befestigungsadapter M22-LS
F ür R M Q -Ti ta n ( B o hrl o ch 2 2 , 5  m m ) .
  1 St
Farbe: Schwarz
288 8942 M 22- LS 2, 01

Sicherheits-Positionsschalter
Basisgerät mit Federkraftverriegelung LS
Schleichfunktion,  F unkti o nspri nzi p:  R uhestro m ,  m i t V er-
ri egel ungsüb erw a chung und  H i l fsentri egel ung,  Ü b erw a -
chung d er Türstel l ung:  P erm a nent,  G ehä usefa rb e:  
Schw a rz ,  Deckel fa rb e:  G el b ,  G ehä use:  K unststo ff,  Schutz -
a rt:  IP 6 5 ,  Schra ub a nschl uss,  Si cherhei tsfunkti o n d urch 
Z w a ngsö ffnung,  K o nta kte:  B em essungsb etri eb sstro m :  
2 3 0 /2 4 0  V  AC -15 :  6  A,  2 4  V  DC -13 :  3  A,  B etri eb sspa nnung:  
4 15  V i,  2 2 0  V = .
  Kontakte 1 St
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb: 
24 V=
506 6012 LS- S 11- 24 DFT- ZBZ/ X 1 S/ 1 Ö 201, 00+

506 6001 LS- S 02- 24 DFT- ZBZ/ X 2 Ö 201, 00+

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb: 
230 Vi, 50/60 Hz
506 6010 LS- S 11- 230 AFT- ZBZ/ X 1 S/ 1 Ö 201, 00+

506 5999 LS- S 02- 230 AFT- ZBZ/ X 2 Ö 201, 00+

Basisgerät mit Magnetkraftverriegelung LS
Schleichfunktion,  F unkti o nspri nz i p:  Arb ei tsstro m ,  m i t V er-
ri egel ungsüb erw a chung,  Ü b erw a chung d er Türstel l ung:  
P erm a nent,  G ehä usefa rb e:  Schw a rz ,  Deckel fa rb e:  G el b ,  
G ehä use:  K unststo ff,  Schutza rt:  IP 6 5 ,  Schra ub a nschl uss,  
Si cherhei tsfunkti o n d urch Z w a ngsö ffnung,  K o nta kte:  B e-
m essungsb etri eb sstro m :  2 3 0 /2 4 0  V  AC -15 :  6  A,  2 4  V  DC -
13 :  3  A,  B etri eb sspa nnung:  4 15  V i,  2 2 0  V = .
  Kontakte 1 St
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb: 
24 V=
506 6013 LS- S 11- 24 DMT- ZBZ/ X 1 S/ 1 Ö 191, 00+

506 6002 LS- S 02- 24 DMT- ZBZ/ X 2 Ö 191, 00+

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb: 
230 Vi, 50/60 Hz
506 6011 LS- S 11- 230 AMT- ZBZ/ X 1 S/ 1 Ö 191, 00+

506 6000 LS- S 02- 230 AMT- ZBZ/ X 2 Ö 191, 00+

Sicherheits-Türklappenschalter LSR
Schwenkhebel,  Z ul a ssung v o n B erufsgeno ssenscha ft:  
G S-E T-15 ,  Z w a ngsw eg:  10 ° ,  G ehä usefa rb e:  Schw a rz ,  De-
ckel fa rb e:  G el b ,  G ehä use:  K unststo ff,  Schutz a rt:  IP 6 5 ,  
Schra ub a nschl uss,  Si cherhei tsfunkti o n d urch Z w a ngsö ff-
nung,  el ektro ni kta ugl i ch na ch IE C /E N 6 113 1-2 ,  K o nta kte:  
B em essungsb etri eb sstro m :  2 3 0 /2 4 0  V  AC -15 :  6  A,  2 4  V  
DC -13 :  3  A,  B etri eb sspa nnung:  4 15  V i,  2 2 0  V = .
  Kontakte 1 St
Schleichfunktion
506 5421 LSR- S 11- 1- I/ TKG 1 S/ 1 Ö 40, 70+

506 5419 LSR- S 02- 1- I/ TKG 2 Ö 40, 70+
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Sicherheits-Scharnierschalter LSR
Hohlwelle,  Z ul a ssung v o n B erufsgeno ssenscha ft:  G S-
E T-15 ,  Z w a ngsw eg:  10 ° ,  G ehä usefa rb e:  Schw a rz ,  Deckel -
fa rb e:  G el b ,  G ehä use:  K unststo ff,  Schutz a rt:  IP 6 5 ,  Schra ub -
a nschl uss,  Si cherhei tsfunkti o n d urch Z w a ngsö ffnung,  
el ektro ni kta ugl i ch na ch IE C /E N 6 113 1-2 ,  K o nta kte:  B em es-
sungsb etri eb sstro m :  2 3 0 /2 4 0  V  AC -15 :  6  A,  2 4  V  DC -13 :  3  A,  
B etri eb sspa nnung:  4 15  V i,  2 2 0  V = .
  1 St
Schleichfunktion
506 5422 LSR- S 11- 1- I/ TS 40, 70+

506 5420 LSR- S 02- 1- I/ TS 40, 70+

Sicherheits-Positionsschalter LS
Getrenntes Betätigungselement,  Z ul a ssung vo n B erufs-
geno ssenscha ft:  G S-E T-15 ,  P erso nenschutz funkti o n m i t 
getrenntem  B etä ti gungsel em ent für Schutza b d eckungen,  
m a ni pul a ti o nssi cher,  G ehä usefa rb e:  Schw a rz ,  Deckel fa rb e:  
G el b ,  G ehä use:  K unststo ff,  Schutz a rt:  IP 6 5 ,  Si cherhei ts-
funkti o n d urch Z w a ngsö ffnung,  el ektro ni kta ugl i ch na ch IE C /
E N 6 113 1-2 ,  K o nta kte:  B em essungsb etri eb sstro m :  2 3 0 /2 4 0  
V  AC -15 :  6  A,  2 4  V  DC -13 :  3  A,  B etri eb sspa nnung:  4 15  V i,  
2 2 0  V = .
  Ausführung elektrischer 

Anschluss
Kontakte 1 St

Schleichfunktion
506 6056 LS- 11- ZB Federzuganschluss 1 S/ 1 Ö 58, 20+

506 5418 LS- 02- ZB Federzuganschluss 2 Ö 58, 20+

506 6007 LS- S 11- ZB Schraubanschluss 1 S/ 1 Ö 58, 20+

506 5417 LS- S 02- ZB Schraubanschluss 2 Ö 58, 20+

Sprungfunktion
506 6064 LS- 11 S- ZB Federzuganschluss 1 S/ 1 Ö 58, 20+

506 6030 LS- S 11 S- ZB Schraubanschluss 1 S/ 1 Ö 58, 20+

Berührungsloser Sicherheitsschalter 
RS-Titan
B em essungsscha l ta b sta nd :  8 -19  m m ,  K o nta kte:  R eed ko n-
ta kt,  B em essungsstro m  DC -13  2 4  V :  0 , 3  A,  B em essungs-
spa nnung:  2 4  V = ,  B etri eb stem pera tur:  -10 ° C  b i s + 5 5 ° C ,  
Schutza rt:  IP 6 7 .
  Kontakte 1 St
Anschl ussl ei tung,  L ä nge:  3  m ,  o ffenes E nd e.
509 6577 RS 2- 02- C 3 2 Ö 92, 00
509 6578 RS 2- 11- C 3 1 S/ 1 Ö 92, 00
509 6579 RS 2- 12- C 3 1 S/ 2 Ö 108, 00

Anschl ussl ei tung,  L ä nge:  0 , 15  m ,  M 12  Sta nd a rd stecker.
509 6580 RS 2- 02- Q 4 2 Ö 103, 00
509 6582 RS 2- 12- Q 6 1 S/ 2 Ö 120, 00
509 6581 RS 2- 11- Q 4 1 S/ 1 Ö 103, 00

Anschl ussl ei tung,  L ä nge:  3  m ,  o ffenes E nd e.
509 6583 RS 2 R- 02- C 3 2 Ö 92, 00
509 6584 RS 2 R- 11- C 3 1 S/ 1 Ö 92, 00
509 6585 RS 2 R- 12- C 3 1 S/ 2 Ö 108, 00

Anschl ussl ei tung,  L ä nge:  0 , 15  m ,  M 12  Sta nd a rd stecker.
509 6586 RS 2 R- 02- Q 4 2 Ö 103, 00
509 6587 RS 2 R- 11- Q 4 1 S/ 1 Ö 103, 00
509 6588 RS 2 R- 12- Q 6 1 S/ 2 Ö 120, 00

5096577

5096580

5096583

5096586

Zubehör für  
Sicherheits-Positionsschalter
Betätigungselemente LS
Z ur K o m pl etti erung d er B a si sgerä te,  M a teri a l :  E d el sta hl ,  
ko m pa ti b el  zu  L S...Z B Z /X .
  1 St
Gerader Betätiger ,  ve rw end b a r für Schi eb etür.
506 6045 LS- XG- ZBZ 4, 99

Gewinkelter Betätiger,  v erw end b a r für Schw enktür a b  
B rei te:  3 5 0  m m .
506 6053 LS- XW- ZBZ 4, 99

Gewinkelter Betätiger,  v erw end b a r für Schw enktür a b  
B rei te:  5 5 0  m m .
506 6054 LS- XWA- ZBZ 4, 99

Gewinkelter, flexibler Betätiger,  v erw end b a r für ungena u 
schl i eß end e Tür.
506 6043 LS- XF- ZBZ 20, 30

Gerader, flexibler Nachlaufbetätiger,  v erw end b a r für 
ungena u schl i eß end e Tür.
506 6044 LS- XFG- ZBZ 20, 30

Gerader Nachlaufbetätiger,  m i t erhö hter To l era nz  ( i n 
Schl i eß ri chtung) ,  v erw end b a r für ungena u schl i eß end e Tür.
506 6048 LS- XNG- ZBZ 23, 10

Gewinkelter Nachlaufbetätiger,  m i t erhö hter To l era nz  ( i n 
Schl i eß ri chtung) ,  v erw end b a r für ungena u schl i eß end e Tür.
506 6049 LS- XNW- ZBZ 23, 10

Staubschutzkappe LS
V erhi nd ert d a s E i nd ri ngen v o n F rem d sto ffen i n d en G erä teko pf.
  1 St
Farbe: Schwarz,  Schutza rt:  IP 6 5 .
506 6051 LS- XSK- ZBZ 13, 70

Druckwächter
Druckwächter mit Hauptkontakten MCSN
Aus-/E i nscha l td ruck:  getrennt stufenl o s ei nstel l b a r
Aussta ttung:  K l em m ena b d eckung,  j e 1 i so l i erte N-/Schutz -
l ei terkl em m e,  L ei tungsei nführung:  2 ×  M 2 0  ( o hne V erschra u-
b ung,  a usb rechb a r) ,  Schutz a rt:  IP 6 5  ( m i t V erschra ub ung) ,  
Druckro hrfl a nsch:  R ½ ",  Neo pren-M em b ra n,  Steuerscha l ter,  
B etri eb stem pera tur:  -2 5  b i s + 7 0 ° C ,  M ed i um tem pera tur:  -2 5  
b i s + 8 0 ° C ,  Schra ub a nschl uss,  H a uptko nta kte:  3  Ö ffner,  
B em essungsb etri eb sstro m :  2 3 0  V  AC -3 :  15  A,  2 4  V  DC -3 :  
16  A,  B etri eb sspa nnung:  4 0 0  V i 5 0  H z ,  2 5 0  V = .
  Druck- Schalt-

differenz  (bar) 
Max. Betriebs-
druck  (hPa) 

1 St

Variable Schaltdifferenz.
271 1276 MCSN 4 0, 6 7000 95, 10+

Variable Schaltdifferenz.
271 1267 MCSN 11 1, 4 15000 117, 00+

Variable Schaltdifferenz.
271 1270 MCSN 16 2, 4 25000 138, 00+

Variable Schaltdifferenz.
271 1273 MCSN 22 3 25000 145, 00+
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Druckwächter mit Hilfskontakten MCS
Aus-/E i nscha l td ruck:  getrennt stufenl o s ei nstel l b a r
Aussta ttung:  1 i so l i erte Schutz l ei terkl em m e,  L ei tungsei n-
führung:  2 ×  M 2 0  ( o hne V erschra ub ung,  a usb rechb a r) ,  
Schutz a rt:  IP 6 5  ( m i t V erschra ub ung) ,  Druckro hrfl a nsch:  
R ¼ ",  Neo pren-M em b ra n,  B etri eb stem pera tur:  -2 5  b i s 
+ 7 0 ° C ,  M ed i um tem pera tur:  -2 5  b i s + 8 0 ° C ,  Schra ub a n-
schl uss.
  Druck- Schalt-

differenz  (bar) 
Max. Betriebs-
druck  (hPa) 

1 St

1 Wechsler,  B em essungsb etri eb sstro m :  2 3 0  V  AC -15 :  2  A,  
2 4  V  DC -13 :  2  A,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i 5 0 H z ,  110  V = .
271 1265 MCS 4 0, 2 7000 101, 00

1 Wechsler,  B em essungsb etri eb sstro m :  2 3 0  V  AC -15 :  2  A,  
2 4  V  DC -13 :  2  A,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i 5 0 H z ,  110  V = .
271 1261 MCS 11 0, 3 15000 105, 00

1 Wechsler,  B em essungsb etri eb sstro m :  2 3 0  V  AC -15 :  2  A,  
2 4  V  DC -13 :  2  A,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i 5 0 H z ,  110  V = .
271 1263 MCS 22 0, 7 25000 108, 00

Schwimmschalter
Hub-Schwimmschalter SW
H a uptko nta kte:  3  Ö ffner,  B em essungsstro m :  15  A,  B em es-
sungsb etri eb sspa nnung:  4 0 0  V g,  Schutza rt:  IP 6 5 .
  1 St
271 1566 SW 113, 00+

Zubehör für Schwimmschalter
Stangenbetätigungs-Satz STO-SW
K unststo ff-B etä ti gungssta nge,  L ä nge:  1, 2 0  m ,  H a l terung,  
3 ×  Stel l ri ng,  2 ×  Sechska ntm utter.
  1 St
271 1536 STO- SW 58, 00

Kunststoffschwimmer SK-SW
Z um  B efül l en m i t Sa nd  b zw . F l üssi gkei t,  F a rb e:  W ei ß .
  1 St
271 1449 SK- SW 37, 60

Signalsäulen
Komplettgerät SL
B a si sm o d ul  m i t F uß  und  10 0  m m  R o hr,  Da uerl i cht ( L E D) ,  
Schutza rt:  IP 6 6 ,  B etri eb sspa nnung:  2 4  V g.
  Außen- c  (mm) 1 St
Farben: Rot, Grün,  Anza hl  E l em ente:  2 .
659 7739 SL 4- 100- L- RG- 24 LED 43 164, 00
659 7831 SL 7- 100- L- RG- 24 LED 73 173, 00

Farben: Rot, Gelb, Grün,  Anza hl  E l em ente:  3 .
659 7740 SL 4- 100- L- RYG- 24 LED 43 213, 00
659 7832 SL 7- 100- L- RYG- 24 LED 73 224, 00

Farben: Rot, Orange, Grün,  Anza hl  E l em ente:  3 .
680 7221 SL 4- 100- L- RAG- 24 LED 43 213, 00
680 7222 SL 7- 100- L- RAG- 24 LED 73 224, 00

6597739

6597740

6807221

Modul ohne Leuchtmittel SL
Dauerlicht,  Schutz a rt:  IP 6 6 ,  F a ssung:  B a 15 d ,  L a m pen-
spa nnung:  b i s 2 5 0  V g.
  Außen- c  (mm) 1 St
Farbe: Klar
659 7936 SL 7- L- W 73 30, 50

Farbe: Rot
659 7935 SL 7- L- R 73 30, 50

Farbe: Gelb
659 7937 SL 7- L- Y 73 30, 50

Farbe: Grün
659 7934 SL 7- L- G 73 30, 50

Farbe: Blau
659 7933 SL 7- L- B 73 30, 50

Farbe: Orange
659 7932 SL 7- L- A 73 30, 50

Modul mit LED SL
Dauerlicht,  Schutza rt:  IP 6 6 ,  B etri eb sspa nnung:  2 4  V g.
  Außen- c  (mm) 1 St
Farbe: Klar
659 7928 SL 7- L 24- W 73 60, 80

Farbe: Rot
659 7926 SL 7- L 24- R 73 60, 80

Farbe: Gelb
659 7930 SL 7- L 24- Y 73 60, 80

Farbe: Grün
659 7924 SL 7- L 24- G 73 60, 80

Farbe: Blau
659 7922 SL 7- L 24- B 73 60, 80

Farbe: Orange
659 7920 SL 7- L 24- A 73 60, 80

6597936

6597935

6597937

6597934

6597933

6597932

6597928

6597926

6597930

6597924

6597922

6597920
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Signalsäulen und Zubehör

Modul mit LED SL
Blinklicht,  Schutza rt:  IP 6 6 ,  B etri eb sspa nnung:  2 4  V g.
  Außen- c  (mm) 1 St
Farbe: Klar
659 7858 SL 7- BL 24- W 73 71, 20

Farbe: Rot
659 7857 SL 7- BL 24- R 73 71, 20

Farbe: Gelb
659 7859 SL 7- BL 24- Y 73 71, 20

Farbe: Grün
659 7856 SL 7- BL 24- G 73 71, 20

Farbe: Blau
659 7855 SL 7- BL 24- B 73 71, 20

Farbe: Orange
659 7854 SL 7- BL 24- A 73 71, 20

Modul mit LED SL
Blitzlicht,  Schutza rt:  IP 6 6 ,  B etri eb sspa nnung:  2 4  V g.
  Außen- c  (mm) 1 St
Farbe: Klar
659 7895 SL 7- FL 24- W 73 129, 00

Farbe: Rot
659 7892 SL 7- FL 24- R 73 129, 00

Farbe: Gelb
659 7898 SL 7- FL 24- Y 73 129, 00

Farbe: Grün
659 7889 SL 7- FL 24- G 73 129, 00

Farbe: Blau
659 7886 SL 7- FL 24- B 73 129, 00

Farbe: Orange
659 7883 SL 7- FL 24- A 73 129, 00

6597858

6597857

6597859

6597856

6597855

6597854

6597895

6597892

6597898

6597889

6597886

6597883

Akustikmeldermodul SL
Schutza rt:  IP 6 6 .
  Funktion Außen- c  (mm) 1 St
Betriebsspannung: 24 Vg.
659 7839 SL 7- AP 24 Dauerton/ Pulston 73 80, 00

Betriebsspannung: 24 Vg,  ext erne Ansteuerung.
659 7840 SL 7- AP 24- E Dauerton/ Pulston 73 86, 50

Betriebsspannung: 24 Vg,  8  To na rten üb er DIP -Scha l ter 
w ä hl b a r.
659 7841 SL 7- AP 24- M Mehrton 73 123, 00

Basismodul SL
  1 St
Kunststoff,  F a rb e:  Schw a rz,  Durchm esser:  7 0  m m ,  B e-
festi gungsl ö cher i nnen,  Schutza rt:  IP 6 6 .
659 7867 SL 7- CB- IMS 46, 00

Metall,  F a rb e:  Schw a rz ,  Durchm esser:  7 0  m m ,  B efesti -
gungsl ö cher a uß en,  Schutza rt:  IP 6 6 .
659 7864 SL 7- CB- EMH 46, 00

Kunststoff,  F a rb e:  Schw a rz,  Durchm esser:  7 0  m m ,  B e-
festi gungsl ö cher a uß en,  Aufb a u:  1-sei ti g,  M o nta ge:  V erti ka l ,  
Schutz a rt:  IP 6 6 .
659 7865 SL 7- CB- FW 53, 30

Kunststoff,  F a rb e:  Schw a rz,  Durchm esser:  7 0  m m ,  B e-
festi gungsl ö cher a uß en,  Aufb a u:  2 -sei ti g,  M o nta ge:  V erti ka l ,  
Schutza rt:  IP 6 6 .
659 7863 SL 7- CB- D 71, 60

Basismodul mit Distanzrohr SL
  Rohrlänge  (mm) 1 St
M i t Al um i ni um ro hr und  K unststo fffuß ,  Durchm esser:  7 0  m m ,  
F ed erz ugkl em m en.
659 7860 SL 7- CB- 100 100 55, 00
659 7861 SL 7- CB- 250 250 60, 40
659 7862 SL 7- CB- 400 400 84, 40

M i t Al um i ni um ro hr und  F uß a d a pter z um  Aufstecken 
( Schnel l m o nta gesystem ) ,  Durchm esser:  7 0  m m ,  Schra ub -
kl em m en.
659 7901 SL 7- FMS- 100 100 164, 00

Befestigungswinkel SL
  1 St
Kunststoff,  W a nd m o nta ge 9 0 ° .
659 7829 SL 7/ 4- FW 36, 70

Glühlampe SL
  Lampenspannung  (V) 1 St
Sockel: BA15d
659 7904 SL 7- L 12 12 4, 55
659 7919 SL 7- L 24 24 4, 55
659 7905 SL 7- L 120 120 4, 55
659 7912 SL 7- L 230 230 4, 55

6597839

6597860

6597904
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Positionsschalter, Motorschutzschalter und Zubehör

+ zu zü gl i ch NE -Z uschl a g

Positionsschalter OsiSense XC
Komplettgerät XCK P
Sprungfunktion
G ehä use:  K unststo ffgeka psel t,  G ehä usefa rb e:  B l a u,  Deckel fa rb e:  
B l a u,  Schutz a rt:  IP 6 6 /6 7 ,  Scha l tko nta kte:  1 Schl i eß er und  1 
Ö ffner,  M a ß e o hne B etä ti ger:  B rei te:  3 0  m m ,  Ti efe:  3 1 m m ,  
H ö he:  6 5  m m .
  Ausführung des elektrischen 

Anschlusses
1 St

Rollenstößel m i t M eta l l ro l l e.
389 5549 XCKP 2102 P 16 Kabeleinführung metrisch 28, 50+

Flexibler Federstab.
389 5555 XCKP 2106 P 16 Kabeleinführung metrisch 30, 90+

Metall-Kuppenstößel.
389 5548 XCKP 2110 P 16 Kabeleinführung metrisch 21, 90+

Rollenhebel m i t K unststo ffro l l e.
389 5553 XCKP 2118 P 16 Kabeleinführung metrisch 30, 00+

Rollenhebel m i t K unststo ffro l l e,  sei tl i che B etä ti gung.
389 5550 XCKP 2121 P 16 Kabeleinführung metrisch 29, 70+

Rollenhebel m i t K unststo ffro l l e,  ve rti ka l e B etä ti gung.
389 5551 XCKP 2127 P 16 Kabeleinführung metrisch 31, 00+

Rollenhebel m i t K unststo ffro l l e,  sei tl i che o d er v erti ka l e 
B etä ti gung.
389 5552 XCKP 2128 P 16 Kabeleinführung metrisch 35, 20+

Längenverstellbarer Rollenhebel.
389 5554 XCKP 2145 P 16 Kabeleinführung metrisch 34, 90+

Komplettgerät XCK D
Sprungfunktion
G ehä use:  M eta l l geka psel t,  G ehä usefa rb e:  B l a u,  Deckel -
fa rb e:  B l a u,  Schutz a rt:  IP 6 6 /6 7 ,  Scha l tko nta kte:  1 Schl i eß er 
und  1 Ö ffner,  M a ß e o hne B etä ti ger:  B rei te:  3 0  m m ,  Ti efe:  
3 1 m m ,  H ö he:  6 5  m m .
  Ausführung des elektrischen 

Anschlusses
1 St

Rollenstößel m i t M eta l l ro l l e.
389 5557 XCKD 2102 P 16 Kabeleinführung metrisch 35, 10+

Flexibler Federstab.
389 5562 XCKD 2106 P 16 Kabeleinführung metrisch 40, 90+

Metall-Kuppenstößel.
389 5556 XCKD 2110 P 16 Kabeleinführung metrisch 34, 90+

Rollenhebel m i t K unststo ffro l l e,  sei tl i che B etä ti gung.
389 5558 XCKD 2121 P 16 Kabeleinführung metrisch 36, 10+

Rollenhebel m i t K unststo ffro l l e,  ve rti ka l e B etä ti gung.
389 5559 XCKD 2127 P 16 Kabeleinführung metrisch 44, 60+

Rollenhebel m i t K unststo ffro l l e,  sei tl i che o d er v erti ka l e 
B etä ti gung.
389 5560 XCKD 2128 P 16 Kabeleinführung metrisch 45, 00+

Längenverstellbarer Rollenhebel.
397 2193 XCKD 2145 P 16 Kabeleinführung metrisch 41, 60+

Komplettgerät XCK T
Sprungfunktion
G ehä use:  K unststo ffgeka psel t,  G ehä usefa rb e:  B l a u,  Deckel -
fa rb e:  B l a u,  Schutz a rt:  IP 6 6 /6 7 ,  Scha l tko nta kte:  1 Schl i eß er 
und  1 Ö ffner,  M a ß e o hne B etä ti ger:  B rei te:  5 8  m m ,  Ti efe:  3 0  m m ,  
H ö he:  5 1 m m .
  Ausführung des elektrischen 

Anschlusses
1 St

Rollenstößel m i t M eta l l ro l l e.
397 2311 XCKT 2102 P 16 Kabeleinführung metrisch 33, 50+

Metall-Kuppenstößel.
397 3969 XCKT 2110 P 16 Kabeleinführung metrisch 27, 50+

Rollenhebel m i t K unststo ffro l l e,  sei tl i che B etä ti gung.
397 2322 XCKT 2118 P 16 Kabeleinführung metrisch 36, 80+

Rollenhebel m i t K unststo ffro l l e,  ve rti ka l e B etä ti gung.
397 3971 XCKT 2121 P 16 Kabeleinführung metrisch 34, 60+

TeSys Motorschutzschalter
GV2ME
B etä ti gung:  Ta ster,  m i t therm i schen und  m a gneti schen Aus-
l ö sern,  i n d er G rund a usführung pl o m b i erb a r und  a b schl i eß -
b a r,  B em essungsspa nnung na ch AC -3 :  4 0 0  V .
  Einstellbereich 

Überlastauslöser  
(A) 

Bemessungs-
betriebsleistung bei 
AC- 3, 400 V  (kW) 

1 St

Schraubanschluss
274 6772 GV 2 ME 01 0, 1- 0, 16 - 55, 20+

348 0002 GV 2 ME 02 0, 16- 0, 25 0, 06 55, 20+

348 0004 GV 2 ME 03 0, 25- 0, 4 0, 09 55, 80+

348 0006 GV 2 ME 04 0, 4- 0, 63 0, 12 56, 30+

348 0008 GV 2 ME 05 0, 63- 1 0, 25 58, 70+

348 0010 GV 2 ME 06 1- 1, 6 0, 37 62, 60+

348 0018 GV 2 ME 07 1, 6- 2, 5 0, 75 64, 40+

348 0030 GV 2 ME 08 2, 5- 4 1, 1 62, 50+

348 0042 GV 2 ME 10 4- 6, 3 2, 2 62, 50+

348 0054 GV 2 ME 14 6- 10 3 68, 10+

348 0066 GV 2 ME 16 9- 14 5, 5 69, 10+

348 0068 GV 2 ME 20 13- 18 7, 5 73, 30+

348 0070 GV 2 ME 21 17- 23 9 78, 90+

348 0072 GV 2 ME 22 20- 25 11 93, 40+

348 0074 GV 2 ME 32 24- 32 15 121, 00+

Zubehör für TeSys  
Motorschutzschalter
Hilfsschalterblock
K o m pa ti b el  zu  G V 2 .
  Kontakte 1 St
Einbau in Motorschutzschalter,  1 Schl i eß er/1 Ö ffner,  
Schra ub a nschl uss.
277 5592 GV 3 A 09 1 S 26, 95+

Frontanbau,  Schra ub a nschl uss.
348 0098 GVAE 11 1 S/ 1 Ö 9, 99+

Seitenanbau,  Schra ub a nschl uss.
348 0105 GVAN 20 2 S 9, 99+

348 0103 GVAN 11 1 S/ 1 Ö 9, 99+

3480098

3480103
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Schütze und Zubehör

+ zu zü gl i ch NE -Z uschl a g

Unterspannungsauslöser
K o m pa ti b el  zu  G V 2 /3 .
  Bemessungssteuerspeisespannung 

Us bei AC 50 Hz  (V) 
1 St

Seitlich ( rechts) ,  Schra ub a nschl uss.
348 0132 GVAU 225 220- 240 31, 65
348 0134 GVAU 385 380- 400 31, 65

Verbindungsblock
Z um  v erti ka l en Aufb a u ei nes M o to ra b ga ngs,  Schra ub a n-
schl uss.
  1 St
V erw end b a r für G V 2 M E  und  L C 1D0 9 …D 3 8 .
345 9912 GV 2 AF 3 5, 64

TeSys Hilfsschütze
CAD Hilfsschütz
AC-Betätigung
Schra ub a nschl uss,  G erä teb rei te:  4 5  m m ,  Schra ub -/
Schna ppb efesti gung,  B em essungsb etri eb sstro m  Ie,  AC -15  
2 3 0  V :  10  A.
  Kontakte 1 St
Bemessungssteuerspeisespannung: 230 Vi 50/60 
Hz
343 9982 CAD 32 P 7 3 S/ 2 Ö 41, 99+

343 9985 CAD 50 P 7 5 S 41, 99+

CAD Hilfsschütz
DC-Betätigung
Schra ub a nschl uss,  G erä teb rei te:  4 5  m m ,  Schra ub -/
Schna ppb efesti gung,  B em essungsb etri eb sstro m  Ie,  AC -15  
2 3 0  V :  10  A.
  Kontakte 1 St
Geringe Leistungsaufnahme
343 9976 CAD 32 BL 3 S/ 2 Ö 66, 30+

377 0085 CAD 50 BL 5 S 66, 30+

Schütze, TeSys
D 3-poliges Schütz
AC-Betätigung
Schra ub a nschl uss,  G erä teb rei te:  4 5  m m ,  Schra ub -/
Schna ppb efesti gung,  H i l fsko nta kte:  1 S/1 Ö ,  Steuer-/L ei s-
tungseb ene rä um l i ch und  fa rb l i ch getrennt,  i n d er G rund -
a usführung pl o m b i erb a r,  B etri eb sb em essungsspa nnung 
AC -3 :  4 0 0  V i.
  Bemessungsbetriebsleistung 

bei AC- 3, 400 V  (kW) 
1 St

Bemessungssteuerspeisespannung: 230 Vi 50/60 
Hz
348 0577 LC 1 D 09 P 7 4 34, 80+

348 0581 LC 1 D 12 P 7 5, 5 39, 25+

348 0582 LC 1 D 18 P 7 7, 5 54, 50+

348 0587 LC 1 D 25 P 7 11 74, 70+

348 0591 LC 1 D 32 P 7 15 109, 90+

348 0597 LC 1 D 80 P 7 37 291, 00+

348 0598 LC 1 D 95 P 7 45 360, 00+

348 0599 LC 1 D 115 P 7 55 424, 00+

348 0600 LC 1 D 150 P 7 75 540, 00+

3480132

D 3-poliges Schütz
AC-Betätigung
E v ertL i nk® -Anschl uss,  G erä teb rei te:  4 5  m m ,  Schra ub -/
Schna ppb efesti gung,  H i l fsko nta kte:  1 S/1 Ö ,  Steuer-/L ei s-
tungseb ene rä um l i ch und  fa rb l i ch getrennt,  i n d er G rund -
a usführung pl o m b i erb a r,  B etri eb sb em essungsspa nnung 
AC -3 :  4 0 0  V i.
  Bemessungsbetriebsleistung 

bei AC- 3, 400 V  (kW) 
1 St

Bemessungssteuerspeisespannung: 230 Vi 50/60 Hz
695 3713 LC 1 D 40 AP 7 18, 5 123, 00+

695 3694 LC 1 D 50 AP 7 22 155, 50+

695 3676 LC 1 D 65 AP 7 30 221, 00+

D 3-poliges Schütz
DC-Betätigung
Schra ub a nschl uss,  G erä teb rei te:  4 5  m m ,  Schra ub -/
Schna ppb efesti gung,  H i l fsko nta kte:  1 S/1 Ö ,  Steuer-/L ei s-
tungseb ene rä um l i ch und  fa rb l i ch getrennt,  i n d er G rund -
a usführung pl o m b i erb a r,  B etri eb sb em essungsspa nnung 
AC -3 :  4 0 0  V i.
  Bemessungsbetriebsleistung 

bei AC- 3, 400 V  (kW) 
1 St

Geringe Leistungsaufnahme
377 1243 LC 1 D 09 BL 4 53, 60+

377 1513 LC 1 D 12 BL 5, 5 60, 30+

377 1682 LC 1 D 18 BL 7, 5 81, 60+

377 1812 LC 1 D 25 BL 11 112, 00+

377 1932 LC 1 D 32 BL 15 153, 50+

377 2039 LC 1 D 38 BL 18, 5 160, 50+

D 3-poliges Wendeschütz
AC-Betätigung
G erä teb rei te:  9 0  m m ,  Schra ub -/Schna ppb efesti gung,  H i l fs-
ko nta kte:  1 S/1 Ö ,  m i t H a uptv erd ra htung,  Steuer-/L ei stungs-
eb ene rä um l i ch und  fa rb l i ch getrennt,  i n d er G rund a usführung 
pl o m b i erb a r,  B em essungssteuerspei sespa nnung:  2 3 0  V i 
5 0 /6 0  H z ,  B etri eb sb em essungsspa nnung AC -3 :  4 0 0  V i.
  Bemessungsbetriebsleistung 

bei AC- 3, 400 V  (kW) 
1 St

Schraubanschluss.
343 9986 LC 2 D 09 P 7 4 105, 00+

343 9987 LC 2 D 12 P 7 5, 5 113, 00+

343 9988 LC 2 D 18 P 7 7, 5 143, 50+

377 2947 LC 2 D 25 P 7 11 185, 00+

Zubehör für TeSys Schütze
Hilfsschalterblock, unverzögert
M i t Schra ub a nschl uss,  a ufra stb a r.
  Kontakte 1 St
Frontseitig,  ve rw end b a r für L C 1D/L C 1F .
348 0218 LADN 10 1 S 10, 80+

348 0235 LADN 20 2 S 8, 39+

348 0254 LADN 40 4 S 14, 75+

348 0210 LADN 02 2 Ö 8, 39+

Hilfsschalterblock, ansprechverzögert
M i t Schra ub a nschl uss,  F ro ntsei ti g a ufra stb a r,  K o nta kte:  
1S/1Ö ,  ve rw end b a r für L C 1D/L C 1F .
  Einstellzeit von/ bis  (s) 1 St
Schaltfunktion: Verzögert.
348 0276 LADT 0 0, 1- 3 73, 40+

348 0280 LADT 2 0, 1- 30 73, 40+

348 0284 LADT 4 10- 180 80, 70+

Schaltfunktion: Stern-Dreieck.
348 0272 LADS 2 1- 30 79, 70+

3480254

3480280
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Zubehör für Schütze, Befehls- und Meldegeräte

+ zu zü gl i ch NE -Z uschl a g

RC-Glied
  Bemessungssteuer-

speisespannung  
Us  (V) 

Spannungsart der 
Betriebsspannung

1 St

Seitlich,  ve rw end b a r für D0 9 …D 3 8  ( 3 P ) ,  DT2 0 …D T4 0 .
348 0166 LAD 4 RCU 110- 250 AC 12, 99

TeSys Motorenabgangs-
kombinationen
Grundgerät, 1 Drehrichtung
V o rv erd ra htete Scha l t- und  Schutz ko m b i na ti o n,  H i l fsko n-
ta kte:  1 Schl i eß er/1 Ö ffner,  B a ub rei te:  4 5  m m .
  Bemessungsbetriebsleistung bei 

AC- 3, 400 V  (kW) 
1 St

Ohne Steuerspannung.
397 1154 LUB 12 5, 5 52, 30+

397 1156 LUB 32 15 75, 00+

Grundgerät, 2 Drehrichtungen
V o rv erd ra htete Scha l t- und  Schutz ko m b i na ti o n ( W end e-
schütz ) ,  H i l fsko nta kte:  1 Schl i eß er/1 Ö ffner,  B a ub rei te:  4 5  m m .
  Bemessungsbetriebsleistung bei 

AC- 3, 400 V  (kW) 
1 St

Steuerspannung: 24 V=.
397 1103 LU 2 B 12 BL 5, 5 166, 50+

397 1107 LU 2 B 32 BL 15 188, 50+

Steuereinheit
Ausl ö sekl a sse:  10 ,  steckb a r.
  Bemessungsdauer-

strom Iu  (A) 
Einstellbereich 
Überlastauslöser  
(A) 

1 St

Steuerspannung: 110-240 Vg.
397 1181 LUCAX 6 FU 0, 6 0, 15- 0, 6 72, 10
397 1173 LUCA 1 XFU 1, 4 0, 35- 1, 4 74, 10
397 1161 LUCA 05 FU 5 1, 25- 5 75, 90
397 1165 LUCA 12 FU 12 3- 12 81, 80
397 1169 LUCA 18 FU 18 4, 5- 18 90, 90
397 1177 LUCA 32 FU 32 8- 32 141, 50

Steuerspannung: 24 V=,  B a si s-F unkti o nen.
397 1179 LUCAX 6 BL 0, 6 0, 15- 0, 6 72, 10
397 1171 LUCA 1 XBL 1, 4 0, 35- 1, 4 74, 10
397 1159 LUCA 05 BL 5 1, 25- 5 75, 90
397 1163 LUCA 12 BL 12 3- 12 81, 80
397 1167 LUCA 18 BL 18 4, 5- 18 90, 90
397 1175 LUCA 32 BL 32 8- 32 141, 50

Befehls- und Meldegeräte
Komplettgerät für Fronteinbau,  
NOT-AUS-Taster Harmony-Metall M22
F a rb e P i l z d ruckta ster:  R o t,  Durchm esser:  4 0  m m ,  ra stend ,  
üb erl i stungssi cher,  Schra ub a nschl uss,  m i t B efesti gungs-
fl a nsch und  H i l fsscha l terb l o ck,  Schutza rt:  IP 6 9 K .
  Anzahl der  

Kontakte als 
Schließer

Anzahl der 
Kontakte als 
Öffner

1 St

Zug-Entriegelung
348 4289 XB 4 BT 845 1 1 34, 70+

Dreh-Entriegelung
348 4286 XB 4 BS 8445 1 1 36, 70+

3971154

Komplettgerät für Fronteinbau,  
Drucktaster Harmony-Metall M22
Ta ster fl a ch,  ta stend ,  Schra ub a nschl uss,  Schutz a rt:  IP 6 9 K .
  Anzahl der 

Kontakte als 
Schließer

Anzahl der 
Kontakte als 
Öffner

1 St

Farbe: Schwarz
348 4233 XB 4 BA 21 1 0 13, 45+

Farbe: Grün
348 4234 XB 4 BA 31 1 0 13, 45+

Farbe: Rot
348 4238 XB 4 BA 42 0 1 13, 45+

Farbe: Gelb
348 4240 XB 4 BA 51 1 0 13, 45+

Farbe: Blau
348 4241 XB 4 BA 61 1 0 13, 45+

Komplettgerät für Fronteinbau,  
Wahlschalter Harmony-Metall M22
K neb el ta ste kurz  ( rund ) ,  F a rb e K neb el ta ste:  Schw a rz ,  
Schra ub a nschl uss,  Schutza rt:  IP 6 9 K .
  Anzahl der 

Kontakte als 
Schließer

Anzahl der 
Kontakte als 
Öffner

1 St

2 Stellungen,  Scha l tstel l ung:  9 0 ° :  ra stend .
348 4255 XB 4 BD 21   20, 30+

2 Stellungen,  Scha l tstel l ung:  9 0 ° :  ra stend .
348 4256 XB 4 BD 25   24, 40+

3 Stellungen,  Scha l tstel l ung:  4 5 ° :  ra stend .
348 4257 XB 4 BD 33   25, 10+

3 Stellungen,  Scha l tstel l ung:  4 5 ° :  M i tte ra stend ,  L i nks/
R echts ta stend .
348 4258 XB 4 BD 53   26, 00+

Komplettgerät für Fronteinbau, Leucht-
drucktaster Harmony-Metall M22
Ta ster fl a ch,  ta stend ,  m i t B ri ght-L E D,  Schra ub a nschl uss,  
Schutza rt:  IP 6 9 K ,  B etri eb sspa nnung:  2 4  V g.
  Anzahl der 

Kontakte als 
Schließer

Anzahl der 
Kontakte als 
Öffner

1 St

Farbe: Weiß
348 4320 XB 4 BW 31 B 5 1 1 29, 50+

Farbe: Grün
348 4326 XB 4 BW 33 B 5 1 1 29, 50+

Farbe: Rot
348 4332 XB 4 BW 34 B 5 1 1 29, 50+

Farbe: Gelb
348 4338 XB 4 BW 35 B 5 1 1 29, 50+

Farbe: Blau
348 4341 XB 4 BW 36 B 5 1 1 29, 50+
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Befehls- und Meldegeräte

+ zu zü gl i ch NE -Z uschl a g

Komplettgerät für Fronteinbau,  
Leuchtmelder Harmony-Metall M22
M i t B ri ght-L E D,  Schra ub a nschl uss,  Schutza rt:  IP 6 9 K ,  B e-
tri eb sspa nnung:  2 4  V g.
  1 St
Farbe: Weiß
348 4302 XB 4 BVB 1 18, 35+

Farbe: Grün
348 4303 XB 4 BVB 3 18, 35+

Farbe: Rot
348 4304 XB 4 BVB 4 18, 35+

Farbe: Gelb
348 4305 XB 4 BVB 5 18, 35+

Farbe: Blau
348 4306 XB 4 BVB 6 18, 35+

Frontelement für Fronteinbau,  
NOT-HALT/NOT-AUS-Taster Harmony-
Kunststoff M22
F a rb e P i l zst ö ß el :  R o t,  Durchm esser:  4 0  m m ,  üb erl i stungs-
si cher.
  1 St
Zug-Entriegelung
348 5971 ZB 5 AT 84 17, 15

Dreh-Entriegelung
348 5958 ZB 5 AS 844 19, 30

Frontelement für Fronteinbau, 
NOTHALT/NOT-AUS-Taster Harmony-
Kunststoff M22
B etä ti gungsel em ent q ua d ra ti sch 3 2  m m ,  F a rb e:  R o t,  Drehent-
ri egel ung,  Schutza rt:  IP 6 9 K .
  1 St
Beleuchtung: Rot, Betriebsspannung: 24 Vg
578 4447 ZB 5 AS 84 W 2 B 32, 20

Beleuchtung: Rot, Betriebsspannung: 230 Vi
578 4449 ZB 5 AS 84 W 2 M 42, 40

Beleuchtung: Weiß/Rot, Betriebsspannung: 24 Vg
578 4450 ZB 5 AS 84 W 3 B 40, 80

Frontelement für Fronteinbau,  
Drucktaster Harmony-Kunststoff M22
Ta ster fl a ch,  ta stend .
  1 St
Farbe: Weiß
348 5641 ZB 5 AA 1 4, 55

Farbe: Schwarz
348 5649 ZB 5 AA 2 4, 55

Farbe: Grün
348 5655 ZB 5 AA 3 4, 55

Farbe: Rot
348 5668 ZB 5 AA 4 4, 55

Farbe: Gelb
348 5675 ZB 5 AA 5 4, 55

Farbe: Blau
348 5678 ZB 5 AA 6 4, 55

Farbe: Grau
348 5681 ZB 5 AA 8 4, 55

Farbe: Keine,  o hne Ta stenschi l d .
348 5640 ZB 5 AA 0 4, 15

Farbe: Universal,  m i t 6  fa rb i gen Ta stenschi l d ern.
348 5686 ZB 5 AA 9 4, 55

Frontelement für Fronteinbau,  
Drucktaster transparent  
Harmony-Kunststoff M22
Ta ster fl a ch,  ta stend ,  für E i nl egeschi l d .
  1 St
Farbe: Weiß
348 5648 ZB 5 AA 18 7, 85

Farbe: Grün
348 5667 ZB 5 AA 38 7, 85

Farbe: Rot
348 5674 ZB 5 AA 48 7, 85

Farbe: Gelb
348 5677 ZB 5 AA 58 7, 85

Farbe: Blau
348 5680 ZB 5 AA 68 7, 85

Frontelement für Fronteinbau,  
Drucktaster mit Beschriftung  
Harmony-Kunststoff M22
Ta ster fl a ch,  ta stend ,  F a rb e B eschri ftung:  W ei ß /Schw a rz.
  1 St
Farbe: Grün,  B eschri ftung:  I.
348 5656 ZB 5 AA 331 6, 55
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 Befehls- und Meldegeräte 

Farbe: Rot,  B eschri ftung:  O .
348 5669 ZB 5 AA 432 6, 55

Farbe: Schwarz,  B eschri ftung:  P fei l .
348 5659 ZB 5 AA 335 6, 55

Farbe: Weiß,  B eschri ftung:  P fei l .
348 5658 ZB 5 AA 334 6, 55

Frontelement für Fronteinbau,  
Wahlschalter Harmony-Kunststoff M22
K neb el ta ste,  F a rb e K neb el ta ste:  Schw a rz ,  Schutz a rt:  
IP 6 9 K .
  1 St
Kurzer Knebel,  2  Stel l ungen,  Scha l tstel l ung 9 0 ° :  L i nks/
R echts ra stend .
348 5701 ZB 5 AD 2 11, 20

Kurzer Knebel,  3  Stel l ungen,  Scha l tstel l ung 4 5 ° :  L i nks/
M i tte/R echts ra stend .
348 5711 ZB 5 AD 3 11, 75

Kurzer Knebel,  3  Stel l ungen,  Scha l tstel l ung 4 5 ° :  M i tte 
ra stend /L i nks und  R echts ta stend .
348 5724 ZB 5 AD 5 13, 25

Frontelement für Fronteinbau, Schlüssel-
wahlschalter Harmony-Kunststoff M22
Schl i eß ung R o ni s 4 5 5 ,  Schl o ss m i t Schi eb eb l end e und  
Schutzka ppe,  Schutza rt:  IP 6 9 K .
  1 St
Schlüsselabzug: Links,  2  Stel l ungen,  Scha l tstel l ung 9 0 ° :  
L i nks/R echts ra stend .
348 5795 ZB 5 AG 2 35, 10

Schlüsselabzug: Links/Rechts,  2  Stel l ungen,  Scha l tstel -
l ung 9 0 ° :  L i nks/R echts ra stend .
348 5807 ZB 5 AG 4 36, 70

Schlüsselabzug: Links,  2  Stel l ungen,  Scha l tstel l ung 9 0 ° :  
L i nks ra stend /R echts ta stend .
348 5819 ZB 5 AG 6 37, 35

Frontelement für Fronteinbau, Leucht-
drucktaster Harmony-Kunststoff M22
Ta ster fl a ch,  ta stend ,  m i t B ri ght-L E D-U ntertei l ,  Schutza rt:  
IP 6 9 K .
  1 St
Farbe: Weiß
348 6193 ZB 5 AW 313 5, 00

Farbe: Grün
348 6195 ZB 5 AW 333 5, 00

Farbe: Rot
348 6197 ZB 5 AW 343 5, 00

Farbe: Gelb
348 6199 ZB 5 AW 353 5, 00

Farbe: Blau
348 6201 ZB 5 AW 363 5, 00

Frontelement für Fronteinbau, Leucht-
melder Harmony-Kunststoff M22
E i nsa tz m i t ei nem  B ri ght-L E D-U ntertei l .
  1 St
Farbe: Weiß
348 5975 ZB 5 AV 013 4, 80

Farbe: Grün
348 5977 ZB 5 AV 033 4, 80

Farbe: Rot
348 5979 ZB 5 AV 043 4, 80

Farbe: Gelb
348 5981 ZB 5 AV 053 4, 80

Farbe: Blau
348 5983 ZB 5 AV 063 4, 80

Programmierbarer Empfänger Harmony 
M22
2  Ta sten:  Tea ch-In,  P a ra m etri erung,  6  L E D:  Spa nnung,  
Ausgä nge,  Si gna l stä rke.
  1 St
Betriebsspannung: 24 Vg,  Ausgä nge:  4 ×  P NP :  2 4  V =  
0 , 2  A.
363 8014 ZBRRC 232, 00

Betriebsspannung: 24-240 Vg,  Ausgä nge:  R el a i s:  2  
W echsl er ( po tenti a l frei )  2 4 0  V g 3  A.
363 8015 ZBRRA 223, 00

Sender für Funktaster ohne Batterie 
Harmony M22
  1 St
Farbe: Schwarz,  o hne B efesti gungsa d a pter,  v erw end b a r 
für Z B 4 R Z A0 /Z B 5 R Z A0 .
363 8013 ZBRT 1 64, 70

Kombi-Paket Funktaster ohne Batterie 
Harmony M22
B estehend  a us:  1×  F unkta ster o hne B a tteri e,  1×  E m pfä nger,  
a l l e K o m po nenten si nd  vo rm o nti ert.
  1 St
Betriebsspannung: 24-240 Vg,  K unststo ffpro gra m m ,  
F ro ntel em ent ( m i t 1 Sa tz  Ta stenschi l d er,  10  Stk.,  v erschi e-
d ene F a rb en) ,  E m pfä nger:  pro gra m m i erb a r,  Ausgä nge:  
R el a i s:  2  W echsl er ( po tenti a l frei )  2 4 0  V g 3  A.
363 8037 XB 5 RFA 02 265, 00

Betriebsspannung: 24-240 Vg,  M eta l l pro gra m m ,  F ro n-
tel em ent ( m i t 1 Sa tz  Ta stenschi l d er,  10  Stk.,  v erschi ed ene 
F a rb en) ,  E m pfä nger:  pro gra m m i erb a r,  Ausgä nge:  R el a i s:  
2  W echsl er ( po tenti a l frei )  2 4 0  V g 3  A.
363 7910 XB 4 RFA 02 276, 00

Betriebsspannung: 24 V=,  K unststo ffpro gra m m ,  F ro nte-
l em ent ( m i t 1 Ta stenschi l d ,  F a rb e:  Schw a rz ) ,  E m pfä nger:  
ni cht pro gra m m i erb a r,  Ausgä nge:  R el a i s:  1 W echsl er ( po -
tenti a l frei )  2 4 0  V g 3  A.
363 8038 XB 5 RFB 01 108, 00

Betriebsspannung: 24 V=,  M eta l l pro gra m m ,  F ro ntel e-
m ent ( m i t 1 Ta stenschi l d ,  F a rb e:  Schw a rz ) ,  E m pfä nger:  
ni cht pro gra m m i erb a r,  Ausgä nge:  R el a i s:  1 W echsl er ( po -
tenti a l frei )  2 4 0  V g 3  A.
363 7911 XB 4 RFB 01 109, 00

3638015
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 Befehls- und Meldegeräte 
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  1 St
Betriebsspannung: 24-240 Vg,  K unststo ffpro gra m m ,  
F ro ntel em ent ( m i t 1 Sa tz  Ta stenschi l d er,  10  Stk.,  v erschi e-
d ene F a rb en) ,  ergo no m i sches L eergehä use,  E m pfä nger:  
pro gra m m i erb a r,  Ausgä nge:  R el a i s:  2  W echsl er ( po tenti -
a l frei )  2 4 0  V g 3  A.
363 8035 XB 5 RMA 04 305, 00

Betriebsspannung: 24 V=,  K unststo ffpro gra m m ,  F ro nte-
l em ent ( m i t 1 Ta stenschi l d ,  F a rb e:  Schw a rz ) ,  ergo no m i -
sches L eergehä use,  E m pfä nger:  ni cht pro gra m m i erb a r,  
Ausgä nge:  R el a i s:  1 W echsl er ( po tenti a l frei )  2 4 0  V g 3  A.
363 8036 XB 5 RMB 03 167, 50

Zubehör für Befehls- und 
Meldegeräte
Hilfsschalter, ohne Befestigungsadapter 
Harmony M22
Z um  Aufstecken a n b estehend e U ntertei l e,  ko m pa ti b el  z um  
M eta l l -/K unststo ffpro gra m m ,  Nennb etri eb sstro m  b ei  2 4 0  V ,  
AC -15 :  3  A.
  Anzahl der 

Kontakte als 
Schließer

Anzahl der 
Kontakte als 
Öffner

1 St

Schraubanschluss
348 6432 ZBE 101 1 0 4, 00+

Schraubanschluss
348 6435 ZBE 102 0 1 4, 00+

Hilfsschalter, mit Befestigungsadapter 
Harmony-Kunststoff M22
Z um  Aufschna ppen a uf F ro ntel em ent,  Nennb etri eb sstro m  
b ei  2 4 0  V ,  AC -15 :  3  A.
  Kontakte 1 St
Schraubanschluss.
348 6229 ZB 5 AZ 101 1 S 5, 75+

348 6233 ZB 5 AZ 103 2 S 10, 15+

348 6237 ZB 5 AZ 105 1 S/ 1 Ö 10, 15+

348 6235 ZB 5 AZ 104 2 Ö 10, 15+

Federzuganschluss.
695 3931 ZB 5 AZ 1055 1 S/ 1 Ö 12, 55+

Bright-LED-Modul, ohne Adapter 
Harmony M22
E i nz el n,  U ntertei l  für M el d el euchte,  ko m pa ti b el  z um  M eta l l -/
K unststo ffpro gra m m .
  Farbe des Leuchtmittels 1 St
Betriebsspannung: 24 Vg,  Schra ub a nschl uss.
348 6469 ZBVB 1 weiß 8, 75
348 6472 ZBVB 3 grün 8, 75
348 6475 ZBVB 4 rot 8, 75
348 6478 ZBVB 5 gelb 8, 75
348 6481 ZBVB 6 blau 8, 75

Betriebsspannung: 230 Vi,  Schra ub a nschl uss.
348 6495 ZBVM 1 weiß 17, 15
348 6497 ZBVM 3 grün 17, 15
348 6499 ZBVM 4 rot 17, 15
348 6501 ZBVM 5 gelb 17, 15
348 6503 ZBVM 6 blau 17, 15

Befestigungsflansch Harmony M22
  1 St
Befestigungsflansch Metallprogramm
348 5625 ZB 4 BZ 009 4, 75

Befestigungsflansch Kunststoffprogramm
348 6227 ZB 5 AZ 009 1, 70

Befestigungsschlüssel Harmony M22
  1 St
Farbe: Schwarz,  M a teri a l :  K unststo ff,  für K unststo ffpro gra m m .
348 6244 ZB 5 AZ 905 2, 20

Beschriftungsschild Harmony M22
G ra v i erb a r,  z um  Aufkl eb en a uf ergo no m i sches L eergehä use,  
B rei te. 2 7  m m ,  H ö he:  8  m m .
  1 St
Farbe: Schwarz
697 0950 ZBY 0101 T 0, 75

Repeaterantenne Harmony M22
  1 St
Farbe: Transparent,  z ur E rhö hung d er R ei chw ei te ( ni cht 
a m  E m pfä nger a nschl i eß b a r) ,  3  Sta tus-L E D,  K a b el z ul ei tung:  
5  m ,  B etri eb sspa nnung:  2 4 -2 4 0  V g.
602 9495 ZBRA 1 69, 50

Leergehäuse XAL Harmony M22
Farbe Unterteil: Hellgrau,  Schutz a rt:  IP 6 9 K ,  M a teri a l :  P o l y-
ca rb o na t,  B efesti gung H i l fsscha l ter:  F ro nt o d er B o d en,  F ro nt-
el em ente:  K unststo ffpro gra m m  Z B 5 .
  Anzahl der Befehlsstellen 1 St
Farbe Deckel: Gelb
348 3392 XALK 01 1 13, 85

Farbe Deckel: Dunkelgrau
348 3320 XALD 01 1 11, 10
348 3321 XALD 02 2 15, 60
348 3322 XALD 03 3 20, 70
348 3323 XALD 04 4 23, 15
348 3324 XALD 05 5 26, 00

Leergehäuse XAPJ Harmony M22
Farbe Unterteil: Blau,  Schutza rt:  IP 6 9 K ,  M a teri a l :  Al um i -
ni um -Z i nk-L egi erung,  für M eta l l pro gra m m  X B 4 .
  Anzahl der Befehlsstellen 1 St
Farbe Deckel: Gelb
389 9272 XAPJ 1201 H 29 1 48, 65

Komplettgehäuse XAL D Harmony M22
Farbe Deckel: Dunkelgrau, Farbe Unterteil: Hellgrau,  
Schutz a rt:  IP 6 9 K ,  M a teri a l :  P o l yca rb o na t,  B efesti gung H i l fs-
scha l ter:  F ro nt o d er B o d en,  F ro ntel em ente:  K unststo ffpro -
gra m m  X B 5 .
  Anzahl der 

Kontakte als 
Schließer

Anzahl der 
Kontakte als 
Öffner

1 St

Knebel, kurz.
348 3342 XALD 134 1 0 32, 85+

Schlüsselabzug Links,  Schl o ss-Nr. 4 5 5 .
348 3344 XALD 144 1 0 56, 80+

348 3345 XALD 144 E 1 1 61, 00+

3483320
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Komplettgehäuse XAL K Harmony M22
Farbe Unterteil: Hellgrau,  Schutz a rt:  IP 6 9 K ,  M a teri a l :  P o l y-
ca rb o na t,  B efesti gung H i l fsscha l ter:  F ro nt o d er B o d en,  F ro nt-
el em ente:  K unststo ffpro gra m m  X B 5 ,  F a rb e P i l z stö ß el :  R o t,  
Durchm esser:  4 0  m m ,  üb erl i stungssi cher,  R ückstel l ung erfo l gt 
d urch Drehen.
  Anzahl der 

Kontakte als 
Schließer

Anzahl der 
Kontakte als 
Öffner

1 St

Farbe Deckel: Gelb
348 3399 XALK 178 F 0 2 36, 80+

348 3398 XALK 178 E 1 1 38, 25+

348 3400 XALK 178 G 1 2 42, 00+

Komplettgehäuse XAL K Harmony M22
No t-Aus/No t-H a l t,  b el euchtb a res Schi l d  i m  G ehä use,  L E Ds 
w ei ß /ro t,  B etri eb sspa nnung:  2 4  V ,  F a rb e U ntertei l :  H el l gra u,  
Schutz a rt:  IP 6 9 K ,  M a teri a l :  P o l yca rb o na t,  B efesti gung H i l fs-
scha l ter:  F ro nt o d er B o d en,  F ro ntel em ente:  K unststo ffpro -
gra m m  X B 5 ,  F a rb e P i l zst ö ß el :  R o t,  Durchm esser:  4 0  m m ,  
üb erl i stungssi cher,  R ückstel l ung erfo l gt d urch Drehen.
  Anzahl der 

Kontakte als 
Schließer

Anzahl der 
Kontakte als 
Öffner

1 St

Farbe Deckel: Gelb
578 4486 XALK 178 W 3 B 140 E 1 1 67, 20
578 4487 XALK 178 W 3 B 140 G 1 2 71, 10

Komplettgehäuse XAL K Harmony
No t-Aus/No t-H a l t,  b el euchtb a r,  L E D ro t,  B etri eb sspa nnung:  
2 3 0  V ,  F a rb e U ntertei l :  H el l gra u,  Schutz a rt:  IP 6 9 K ,  M a teri a l :  
P o l yca rb o na t,  B efesti gung H i l fsscha l ter:  F ro nt o d er B o d en,  
F ro ntel em ente:  K unststo ffpro gra m m  X B 5 ,  B etä ti gungsel e-
m ent q ua d ra ti sch 3 2  m m ,  F a rb e:  R o t,  Drehentri egel ung.
  Anzahl der 

Kontakte als 
Schließer

Anzahl der 
Kontakte als 
Öffner

1 St

Farbe Deckel: Gelb
578 4489 XALK 84 W 2 ME 1 1 67, 60
578 4490 XALK 84 W 2 MG 1 2 71, 80

Komplettgehäuse XAL K Harmony
No t-Aus/No t-H a l t,  b el euchtb a r,  L E Ds w ei ß /ro t,  B etri eb sspa n-
nung:  2 4  V ,  F a rb e U ntertei l :  H el l gra u,  Schutz a rt:  IP 6 9 K ,  M a -
teri a l :  P o l yca rb o na t,  B efesti gung H i l fsscha l ter:  F ro nt o d er 
B o d en,  F ro ntel em ente:  K unststo ffpro gra m m  X B 5 ,  B etä ti gungs-
el em ent q ua d ra ti sch 3 2  m m ,  F a rb e:  R o t,  Drehentri egel ung.
  Anzahl der 

Kontakte als 
Schließer

Anzahl der 
Kontakte als 
Öffner

1 St

Farbe Deckel: Gelb
578 4484 XALK 84 W 3 BE 1 1 63, 90
578 4485 XALK 84 W 3 BG 1 2 67, 80

Kompaktsignalstationen
Harmony® XVU c 60
M o d ul a re Si gna l sä ul e,  Si gna l a rt:  Da uerl i cht,  B etri eb sspa nnung:  
2 4  V = ,  Schutz a rt:  IP 6 5 .
  Ausführung 1 St
LED-L euchtenei nhei t.
477 5960 XVUC 23 grün 43, 95
477 5959 XVUC 24 rot 43, 95
477 5958 XVUC 25 orange 43, 95
477 5957 XVUC 26 blau 43, 95
477 5956 XVUC 27 weiß 43, 95
477 5955 XVUC 29 mehrfarbig 99, 60

Harmony® XVU c 60
M o d ul a re Si gna l sä ul e,  Si gna l a rt:  4  Si gna l e ei nstel l b a r 7 0 -8 5  
d B ,  B etri eb sspa nnung:  2 4  V = ,  Schutza rt:  IP 5 4 .
  Ausführung 1 St
Akustik-E l em ent.
477 4487 XVUC 9 S schwarz 77, 40
477 4488 XVUC 9 SQ Silber 77, 40

4775956

4774488

Harmony® XVU c 60
M o d ul a re Si gna l sä ul e,  B etri eb sspa nnung:  2 4  V g,  Schutz a rt:  
IP 6 5 .
  Ausführung 1 St
Gehäuse-E l em ent m i t o b erer Ab d eckung.
477 4091 XVUC 21 B schwarz 25, 50
477 4092 XVUC 21 BQ Silber 26, 20

Zubehör für  
Kompaktsignalstationen
Harmony® XVU c 60
M o d ul a re Si gna l sä ul e,  B etri eb sspa nnung:  2 4  V g.
  Ausführung 1 St
Gehäuse-E rw ei terung.
477 5954 XVUC 020 schwarz 27, 65
477 5953 XVUC 020 Q Silber 27, 65

Harmony® XVU c 60
M o d ul a re Si gna l sä ul e.
  Ausführung 1 St
Direktmontageplatte.
477 5948 XVUZ 01 schwarz 16, 30
477 5947 XVUZ 01 Q Silber 18, 45

Harmony® XVU c 60
M o d ul a re Si gna l sä ul e,  M o nta geel em ent.
  Ausführung 1 St
Befestigungsplatte m i t Al um i ni um ro hr,  L ä nge:  10 0  m m .
477 5950 XVUZ 02 schwarz 31, 00
477 5949 XVUZ 02 Q Silber 31, 00

Befestigungsplatte m i t Tel esko p-Al um i ni um ro hr,  i n 4  
Stufen ve rstel l b a r.
477 5951 XVUZ 05 schwarz 75, 30

Flexibles Montageelement,  v erw end b a r für ho ri z o nta l en 
und  ve rti ka l en U ntergrund ,  Schutza rt:  IP 6 5 .
477 5952 XVUZ 06 schwarz 39, 90

Motorschutzschalter
Motorschutzschalter MS 116
O ffene Ausführung,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  m i t therm o m a gneti -
scher Ausl ö sung,  tem pera turko m pensi ert,  pha sena usfa l l -
em pfi nd l i ch,  Schna ppb efesti gung,  Ausl ö sekl a sse:  10  A,  
a b schl i eß b a r m i t Z ub ehö r.
  Einstellbereich  

Überlastauslöser  (A) 
1 St

Schraubanschluss
279 1253 MS 116- 0. 16 0, 1. . . 0, 16 57, 00
279 1254 MS 116- 0. 25 0, 16. . . 0, 25 57, 00
279 1255 MS 116- 0. 4 0, 25. . . 0, 4 57, 00
279 1256 MS 116- 0. 63 0, 4. . . 0, 63 57, 00
279 1257 MS 116- 1. 0 0, 63. . . 1 67, 00
279 1258 MS 116- 1. 6 1. . . 1, 6 67, 00
279 1261 MS 116- 2. 5 1, 6. . . 2, 5 67, 00
279 1262 MS 116- 4. 0 2, 5. . . 4 67, 00
279 1263 MS 116- 6. 3 4. . . 6, 3 67, 00
279 1259 MS 116- 10 6, 3. . . 10 77, 50
390 2069 MS 116- 12 8. . . 12 77, 50
279 1260 MS 116- 16 10. . . 16 77, 50
363 5747 MS 116- 20 16. . . 20 88, 50
363 5749 MS 116- 25 20. . . 25 103, 00
363 5751 MS 116- 32 25. . . 32 124, 00

4774091

4775954

4775948

4775950

2791253
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Motorschutzschalter und Zubehör

Motorschutzschalter MS 132
O ffene Ausführung,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  m i t therm o m a gneti -
scher Ausl ö sung,  tem pera turko m pensi ert,  pha sena usfa l l -
em pfi nd l i ch,  Schna ppb efesti gung,  Ausl ö sekl a sse:  10 ,  m i t 
Ausgel ö st-Stel l ung d es Drehgri ffes,  K urz schl ussa nz ei ge,  
d i rekt a b schl i eß b a r.
  Einstellbereich  

Überlastauslöser  (A) 
1 St

Schraubanschluss
304 9711 MS 132- 0. 16 0, 1. . . 0, 16 71, 00
304 9712 MS 132- 0. 25 0, 16. . . 0, 25 71, 00
304 9713 MS 132- 0. 4 0, 25. . . 0, 4 71, 00
304 9714 MS 132- 0. 63 0, 4. . . 0, 63 71, 00
304 9715 MS 132- 1. 0 0, 63. . . 1 80, 00
304 9716 MS 132- 1. 6 1. . . 1, 6 80, 00
304 9717 MS 132- 2. 5 1, 6. . . 2, 5 80, 00
304 9718 MS 132- 4. 0 2, 5. . . 4 80, 00
304 9719 MS 132- 6. 3 4. . . 6, 3 80, 00
304 9720 MS 132- 10 6, 3. . . 10 91, 50
304 9722 MS 132- 12 8. . . 12 98, 00
304 9721 MS 132- 16 10. . . 16 98, 00
304 9723 MS 132- 20 16. . . 20 111, 00
304 9724 MS 132- 25 20. . . 25 128, 00
304 9725 MS 132- 32 25. . . 32 151, 00

Motorschutzschalter Zubehör
Hilfsschalter
V erw end b a r für M S 116 /13 2 ,  B em essungsb etri eb sstro m :  
AC -15 :  2 4  V :  6  A,  2 4 0  V :  4  A,  Schra ub a nschl uss.
  Kontakte 1 St
Frontseitiger Anbau.
279 1143 HKF 1- 11 1 S/ 1 Ö 10, 40

Seitlicher Anbau,  rechts.
270 0839 HK 1- 02 2 Ö 11, 10
270 0837 HK 1- 11 1 S/ 1 Ö 11, 10
270 0838 HK 1- 20 2 S 11, 10

Seitlicher Anbau,  rechts,  2  vo rei l end e Schl i eß er.
341 9767 HK 1- 20 L 2 S 11, 80

Signalkontakt
V erw end b a r für M S 116 /13 2 ,  Ausgel ö stm el d ung,  B em es-
sungsb etri eb sstro m :  AC -15 :  2 4  V :  6  A,  2 4 0  V :  4  A,  Schra ub -
a nschl uss.
  Kontakte 1 St
Seitlicher Anbau,  rechts.
270 0842 SK 1- 02 2 Ö 16, 30
270 0840 SK 1- 11 1 S/ 1 Ö 16, 30
270 0841 SK 1- 20 2 S 16, 30

Kurzschlussmeldeschalter
Nur für M S 13 2 ,  q ui tti erb a r,  B em essungsb etri eb sstro m :  
AC -15 :  2 4  V :  6  A,  2 4 0  V :  4  A,  Schra ub a nschl uss.
  Kontakte 1 St
Seitlicher Anbau,  rechts.
352 6407 CK 1- 02 2 Ö 17, 30
352 6405 CK 1- 11 1 S/ 1 Ö 17, 30
352 6406 CK 1- 20 2 S 17, 30

3049711

2700837

Unterspannungsauslöser
V erw end b a r für M S 116 /13 2 ,  Schra ub a nschl uss.
  Bemessungssteuer-

speisespannung  
Us  (V) 

Frequenz der 
Steuerspannung 
von/ bis  (Hz) 

1 St

Seitlicher Anbau,  l i nks.
270 0843 UA 1- 24 24 50 35, 40
270 0844 UA 1- 48 48 50 35, 40
270 0845 UA 1- 60 60 50 35, 40
270 0848 UA 1- 400 400 50 35, 40
270 0846 UA 1- 110 110/ 120 50/ 60 35, 40
270 0847 UA 1- 230 230/ 240 50/ 60 35, 40
270 0849 UA 1- 415 415/ 480 50/ 60 35, 40
390 3064 UA 1- 208 208 60 35, 40

Arbeitsstromauslöser
V erw end b a r für M S 116 /13 2 ,  Schra ub a nschl uss.
  Bemessungssteuerspeise-

spannung Us bei AC 50 Hz  (V) 
1 St

Seitlicher Anbau,  l i nks.
159 4777 AA 1- 24 24 35, 40
159 4776 AA 1- 110 110 35, 40
159 4778 AA 1- 230 230 35, 40
159 4779 AA 1- 400 400 35, 40

Phasenschiene 65 A
F ür Q uerv erd ra htung v o n M S 116 /13 2 ,  3  P ha sen,  B etri eb s-
spa nnung:  6 9 0  V .
  Geeignet für Anzahl Geräte 1 St
Ohne Hilfsschalter
304 9733 PS 1- 2- 0- 65 2 11, 00
304 9734 PS 1- 3- 0- 65 3 13, 50
304 9735 PS 1- 4- 0- 65 4 16, 20
304 9736 PS 1- 5- 0- 65 5 18, 90

Mit 1 Hilfsschalter
304 9737 PS 1- 2- 1- 65 2 11, 90
304 9738 PS 1- 3- 1- 65 3 14, 70
304 9739 PS 1- 4- 1- 65 4 16, 50
304 9740 PS 1- 5- 1- 65 5 19, 20

Mit 2 Hilfsschalter
304 9741 PS 1- 2- 2- 65 2 12, 20
304 9742 PS 1- 3- 2- 65 3 16, 10
304 9743 PS 1- 4- 2- 65 4 17, 70
304 9744 PS 1- 5- 2- 65 5 20, 50

Einspeiseblock 65 A
B etri eb sspa nnung:  6 9 0  V ,  Anschl ussq uerschni tt:  m ehrd rä hti g:  
2 5  m m ² ,  fei nd rä hti g:  16  m m ² .
  1 St
Flache Bauform
304 9745 S 1- M 1- 25 11, 50

Hohe Bauform
304 9746 S 1- M 2- 25 13, 20

Flache Bauform Typ E
304 9747 S 1- M 3- 25 14, 70

Phasenschiene 100 A
F ür Q uerv erd ra htung v o n M S 116 /13 2 ,  3  P ha sen,  B etri eb s-
spa nnung:  6 9 0  V .
  Geeignet für  

Anzahl Geräte
Bemessungs-
dauerstrom 
Iu  (A) 

1 St

Ohne Hilfsschalter
304 9726 PS 1- 3- 0- 100 3 100 17, 80
304 9727 PS 1- 4- 0- 100 4 100 21, 10
304 9728 PS 1- 5- 0- 100 5 100 24, 40

3049733

3049737

3049741

3049726
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Zubehör für Motorschutzschalter, Relaiskoppler

Mit 1 Hilfsschalter
304 9729 PS 1- 3- 1- 100 3 100 19, 40
304 9730 PS 1- 4- 1- 100 4 100 22, 90
304 9731 PS 1- 5- 1- 100 5 100 26, 10

Mit 2 Hilfsschalter
304 9732 PS 1- 3- 2- 100 3 100 23, 50

Einspeiseblock 100 A
B etri eb sspa nnung:  6 9 0  V ,  Anschl ussq uerschni tt:  m ehrd rä hti g:  
3 5  m m ² ,  fei nd rä hti g:  3 5  m m ² .
  1 St
Flache Bauform Typ E
304 9748 S 1- M 3- 35 21, 10

Berührungsschutz-Abdeckung
  1 St
Für Leerplatz
321 1680 BS 1- 3 1, 85

Isolierstoffgehäuse IP65
V erw end b a r für M S116 /M S13 2 ,  zu sä tzl i che M o nta ge vo n 
H i l fs-und  M el d eko nta kten,  Arb ei tsstro m a usl ö ser,  U nter-
spa nnungsa usl ö ser i st m ö gl i ch,  d er G ri ff i st b i s zu  3 -fa ch 
a b schl i eß b a r i n d er P o si ti o n O F F .
  1 St
Farbe: Grau
352 6401 IB 132- G 22, 50

Farbe: Gelb/Rot
352 6402 IB 132- Y 24, 40

Türmontage IP65 DMS...
M i t U A1/AA1,  H K F 1 und  1 H K 1/SK 1,  3 -fa ch a b schl i eß b a r 
i n Aus-Stel l ung.
  1 St
Für MS132,  F a rb e:  G ra u/Schw a rz.
352 6403 DMS 132- G 29, 20

Für MS132,  F a rb e:  G el b /R o t.
352 6404 DMS 132- Y 29, 60

Schaltschrankeinbau IP64
Drehgri ff,  3 -fa ch a b schl i eß b a r i n Aus-Stel l ung,  ve rri egel te 
E i n-Stel l ung üb erl i stb a r,  Schutz a rt:  IP 6 4  ( NE M A Type 1,  
3 R ,  12 ) ,  B efesti gungsa rt:  Z entra l v erschra ub ung m i t 2 2 , 5  m m .
  1 St
Für MS 116,  F a rb e:  Schw a rz,  m i t I-0  P o si ti o n.
478 8326 MSHD- LB 17, 70

Für MS 116,  F a rb e:  R o t/G el b ,  m i t I-0  P o si ti o n.
478 8327 MSHD- LY 19, 10

Für MS 132,  F a rb e:  Schw a rz,  m i t I-TR IP -0  P o si ti o n.
362 4517 MSHD- LTB 18, 00

Für MS 132,  F a rb e:  R o t/G el b ,  m i t I-TR IP -0  P o si ti o n.
362 4518 MSHD- LTY 19, 60

3049729

Verlängerungsachse
G eei gnet für M S116 /13 2 .
  Länge  (mm) 1 St
Farbe: Silber
478 3544 OXS 6 X 85 85 5, 70
478 7651 OXS 6 X 105 105 5, 60
478 4437 OXS 6 X 130 130 6, 10
478 3568 OXS 6 X 180 180 6, 80

Mitnehmer
Z ur Achsa ufna hm e a uf M o to rschutzsch a l ter,  geei gnet für 
M S116 /13 2 .
  1 St
Mitnehmer  ohne Codierung,  I-0 -P o si ti o nen vo n M o to r-
schutz scha l ter und  ä uß erem  Drehgri ff b el i eb i g um  9 0 °  
ve rsetzt .
352 6399 MSMNO 4, 50

Mitnehmer mit Codierung,  I-0 -P o si ti o nen v o n M o to r-
schutzsch a l ter und  ä uß erem  Drehgri ff i d enti sch.
352 6398 MSMN 4, 50

Relaiskoppler
TERMSERIES
Typ TR... AC-/DC-/UC-Spule 1CO
B a ub rei te:  6 , 4  m m ,  Nennstro m :  6  A,  Nennscha l tspa nnung:  
2 5 0  V i,  L E D-Sta tusa nze i ge,  Anschl ussq uerschni tt:  0 , 14 -
1, 5  m m ² ,  K o nta kt:  1 W echsl er,  K o nta ktm a teri a l :  AgNi .
  Bemessungs-

steuerspeise-
spannung Us  (V) 

Spannungsart 
zur Betätigung

1 St

Schraubanschluss
467 7169 TRS 230 VACRC 1 CO 230 AC 24, 30
467 7130 TRS 12 VDC 1 CO 12 DC 14, 30
467 7131 TRS 24 VDC 1 CO 24 DC 13, 50
467 7168 TRS 230 VUC 1 CO 230 UC 20, 30

Federzuganschluss
467 7174 TRZ 230 VACRC 1 CO 230 AC 24, 30
467 7170 TRZ 12 VDC 1 CO 12 DC 14, 30
467 7171 TRZ 24 VDC 1 CO 24 DC 13, 50
467 7173 TRZ 230 VUC 1 CO 230 UC 20, 30

TERMSERIES
Typ TR... AC-/DC-/UC-Spule 1CO
B a ub rei te:  12 , 8  m m ,  Nennstro m :  16  A,  Nennscha l tspa n-
nung:  2 5 0  V i,  L E D-Sta tusa nze i ge,  Anschl ussq uerschni tt:  
0 , 14 -1, 5  m m ² ,  K o nta kt:  1 W echsl er,  K o nta ktm a teri a l :  AgNi .
  Bemessungs-

steuerspeise-
spannung Us  (V) 

Spannungsart 
zur Betätigung

1 St

Schraubanschluss
569 4518 TRS 24 VDC 1 CO 16 A 24 DC 17, 30
569 4519 TRS 24- 230 VUC 1 CO 16 A 24- 230 UC 35, 00

Federzuganschluss
569 4513 TRZ 24 VDC 1 CO 16 A 24 DC 17, 30
569 4529 TRZ 24- 230 VUC 1 CO 16 A 24- 230 UC 35, 70

TERMSERIES
Typ TR... 24-230VUC 1CO
B a ub rei te:  6 , 4  m m ,  Nennstro m :  6  A,  Nennscha l tspa nnung:  
2 5 0  V i,  L E D-Sta tusa nze i ge,  Anschl ussq uerschni tt:  0 , 14 -
1, 5  m m ² ,  K o nta kt:  1 W echsl er,  K o nta ktm a teri a l :  AgNi ,  M ul ti -
spa nnungsei nga ng:  2 4 -2 3 0  V  U C .
  1 St
Schraubanschluss
467 8881 TRS 24- 230 VUC 1 CO 30, 70

Federzuganschluss
467 8883 TRZ 24- 230 VUC 1 CO 30, 70
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Zubehör für Relaiskoppler, Wechsler, Motorschutzschalter

TERMSERIES
Typ TR... AC-/DC-/UC-Spule 2CO
B a ub rei te:  12 , 8  m m ,  Nennstro m :  6  A,  Nennscha l tspa nnung:  
2 5 0  V i,  L E D-Sta tusa nze i ge,  Anschl ussq uerschni tt:  0 , 14 -
1, 5  m m ² ,  K o nta kt:  2  W echsl er,  K o nta ktm a teri a l :  AgNi .
  Bemessungs-

steuerspeise-
spannung Us  (V) 

Spannungsart 
zur Betätigung

1 St

Schraubanschluss
467 7179 TRS 230 VACRC 2 CO 230 AC 26, 40
467 7176 TRS 24 VDC 2 CO 24 DC 16, 60
467 7178 TRS 230 VUC 2 CO 230 UC 21, 80
467 8885 TRS 24- 230 VUC 2 CO 24- 230 UC 34, 10

Federzuganschluss
467 7184 TRZ 230 VACRC 2 CO 230 AC 26, 40
467 7181 TRZ 24 VDC 2 CO 24 DC 16, 60
467 7183 TRZ 230 VUC 2 CO 230 UC 21, 20
467 8890 TRZ 24- 230 VUC 2 CO 24- 230 UC 35, 00

Zubehör für Relaiskoppler 
TERMSERIES
Steckbare Querverbindung für TERM-
SERIES ZQV-Reihe
Nennstro m :  17 , 5  A,  B em essungsspa nnung:  2 5 0  V  g.
  Brücken steckbar 1 St
Farbe: Gelb,  R a sterm a ß :  6 , 4  m m .
467 7201 ZQV 1. 5 N/ R 6. 4/ 2 GE 2- fach 1, 10
467 7202 ZQV 1. 5 N/ R 6. 4/ 10 GE 10- fach 3, 90
467 7203 ZQV 1. 5 N/ R 6. 4/ 19 GE 19- fach 6, 80

Farbe: Gelb,  R a sterm a ß :  12 , 8  m m .
467 7204 ZQV 1. 5 N/ R 12. 8/ 10 GE 10- fach 7, 10

Trennwand für TERMSERIES
  1 St
Farbe: Rot,  R a sterm a ß :  3 , 2  m m .
467 7214 TWTXS/ TXZR 3. 2 1, 70

DRI-Kits D-Series
1 Wechsler
B a ub rei te:  15 , 9  m m ,  Anschl usstechni k:  P U SH  IN m i t B etä ti -
gungsel em ent,  Anschl ussq uerschni tt:  0 , 14 -1, 5  m m ² ,  K o nta ktm a -
teri a l :  AgNi ,  Da uerstro m :  10  A,  Nennscha l tspa nnung:  2 5 0  V i.
  Bemessungs-

steuerspeise-
spannung Us  (V) 

Spannungsart 
zur Betätigung

1 St

Mit Leuchtdiode
171 3557 DRIKITP 24 VDC 1 COLD 24 DC 9, 20
714 6564 DRIKITP 24 VAC 1 COLD 24 AC 10, 10
714 6560 DRIKITP 230 VAC 1 COLD 230 AC 10, 10

Mit Leuchtdiode und Prüftaste
171 3558 DRIKITP 24 VDC 1 COLD/ PB 24 DC 9, 80
714 6565 DRIKITP 24 VAC 1 COLD/ PB 24 AC 10, 60
714 6561 DRIKITP 230 VAC 1 COLD/ PB 230 AC 10, 70

4677202

4677202

2 Wechsler
B a ub rei te:  15 , 9  m m ,  Anschl usstechni k:  P U SH  IN m i t B etä ti -
gungsel em ent,  Anschl ussq uerschni tt:  0 , 14 -1, 5  m m ² ,  K o nta kt-
m a teri a l :  AgNi ,  Da uerstro m :  5  A,  Nennscha l tspa nnung:  2 5 0  V i.
  Bemessungs-

steuerspeise-
spannung Us  (V) 

Spannungsart 
zur Betätigung

1 St

Mit Leuchtdiode
171 3559 DRIKITP 24 VDC 2 COLD 24 DC 9, 90
171 3555 DRIKITP 24 VAC 2 COLD 24 AC 10, 70
714 6562 DRIKITP 230 VAC 2 COLD 230 AC 10, 80

Mit Leuchtdiode und Prüftaste
171 3560 DRIKITP 24 VDC 2 COLD/ PB 24 DC 10, 40
171 3556 DRIKITP 24 VAC 2 COLD/ PB 24 AC 11, 20
714 6563 DRIKITP 230 VAC 2 COLD/ PB 230 AC 11, 40

4 Wechsler
B a ub rei te:  3 0 , 6  m m ,  Anschl usstechni k:  P U SH  IN m i t B etä ti -
gungsel em ent,  Anschl ussq uerschni tt:  0 , 14 -1, 5  m m ² ,  K o nta ktm a -
teri a l :  AgNi /Au,  Da uerstro m :  5  A,  Nennscha l tspa nnung:  2 5 0  V i.
  Bemessungs-

steuerspeise-
spannung Us  (V) 

Spannungsart 
zur Betätigung

1 St

Mit Leuchtdiode
171 3575 DRMKITP 24 VDC 4 COLD 24 DC 15, 10
171 3571 DRMKITP 24 VAC 4 COLD 24 AC 14, 00
171 3567 DRMKITP 230 VAC 4 COLD 230 AC 14, 60

Mit Leuchtdiode und Prüftaste
171 3576 DRMKITP 24 VDC 4 COLD/ PB 24 DC 15, 70
171 3572 DRMKITP 24 VAC 4 COLD/ PB 24 AC 14, 80
171 3568 DRMKITP 230 VAC 4 COLD/ PB 230 AC 15, 00

Motorschutzschalter
Motorschutzschalter MS-…
M i t Ü b erl a st- und  K urz schl ussa usl ö sern,  3 -po l i g,  IE 3 -ko nfo rm .
  Bemessungs-

dauerstrom Iu  (A) 
Überlastauslöser 
Stromeinstellung  (A) 

1 St

Polzahl: 3
171 4265 MS- 016 0, 16 0, 1. . . 0, 16 69, 70
171 4266 MS- 025 0, 25 0, 16. . . 0, 25 69, 70
171 4267 MS- 04 0, 4 0, 25. . . 0, 4 69, 70
171 4268 MS- 063 0, 63 0, 4. . . 0, 63 69, 70
171 4269 MS- 1 1 0, 63. . . 1 69, 70
171 4270 MS- 1. 6 1, 6 1. . . 1, 6 63, 80
171 4271 MS- 2. 5 2, 5 1, 6. . . 2, 5 63, 80
171 4272 MS- 4 4 2, 5. . . 4 63, 80
171 4273 MS- 6. 3 6, 3 4. . . 6, 3 63, 80
171 4275 MS- 16 16 10. . . 16 73, 20
171 4276 MS- 20 20 16. . . 20 83, 50
171 4277 MS- 25 25 20. . . 25 97, 40
171 4278 MS- 32 32 25. . . 32 117, 40
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Kraftstromschalter

Kraftstromschalter
Hauptschalter = NOT-Aus-Schalter 
D-Reihe
Polzahl: 3,  F a rb e B ed i enel em ent:  R o t,  F a rb e H i ntergrund :  
G el b ,  Schutz a rt:  IP 6 5 ,  V o rhä ngeschl o ss-V erri egel ung für 3  
Schl ö sser,  Netz a nschl usskl em m en-Ab d eckung,  Anschl uss-
schra ub en v o n hi nten z ugä ngl i ch,  B etri eb sspa nnung:  4 0 0  V i.
  Bemessungs-

dauerstrom  
Iu  (A) 

Bemessungs-
betriebsleis-
tung bei AC- 3, 
400 V  (kW) 

1 St

Frontbefestigung: 2-Punkt
380 7095 DK 100/ HS- F 35- D- RG 25 5, 5 37, 70
327 0055 D 200/ HS- F 35- D- RG 40 11 55, 65
327 0094 D 300/ HS- F 35- D- RG 63 18, 5 72, 35
327 0134 D 400/ HS- F 45- D- RG 100 30 104, 05
327 0168 D 500/ HS- F 45- D- RG 125 37 129, 20

Frontbefestigung: 4-Punkt
327 0202 D 600/ HS- F 55- D- RG 200 75 312, 20
327 0222 D 700/ HS- F 55- D- RG 250 110 458, 35

Reparaturschalter D-Reihe, isogekapselt
Iso l i ersto ffgehä use,  F a rb e B ed i enel em ent:  R o t,  F a rb e H i nter-
grund :  G el b ,  Schutz a rt:  IP 6 5 ,  V o rhä ngeschl o ss-V erri egel ung 
für 3  Schl ö sser,  B etri eb sspa nnung:  4 0 0  V i.
  Bemessungs-

dauerstrom  
Iu  (A) 

Bemessungs-
betriebsleis-
tung bei AC- 3, 
400 V  (kW) 

1 St

Polzahl: 3
380 0003 V 2 N 01/ HS- T 24/ 2- D- MRG 25 7, 5 58, 65
380 0173 D 201/ HS- T 8/ 2- D- MRG 32 11 69, 10
380 0190 D 301/ HS- T 12/ 4- D- MRG 63 18, 5 133, 75

Polzahl: 4
380 0266 V 2 N 05/ HS- T 24/ 2- D- MRG 25 7, 5 67, 15
380 0017 D 205/ HS- T 8/ 2- D- MRG 32 11 78, 05
380 0193 D 305/ HS- T 12/ 4- D- MRG 63 18, 5 142, 65

Reparaturschalter DL-Reihe, isogekapselt
Iso l i ersto ffgehä use,  F a rb e B ed i enel em ent:  R o t,  F a rb e H i nter-
grund :  G el b ,  Schutz a rt:  IP 6 5 ,  V o rhä ngeschl o ss-V erri egel ung 
für 3  Schl ö sser,  B etri eb sspa nnung:  4 0 0  V i.
  Bemessungs-

dauerstrom  
Iu  (A) 

Bemessungs-
betriebsleis-
tung bei AC- 3, 
400 V  (kW) 

1 St

Polzahl: 6 mit 1 Schließer/1 Öffner
380 0228 R 133/ HS- T 25/ 2- D-  

MRG
25 7, 5 81, 85

380 0229 R 233/ HS- T 27/ 3- D-  
MRG

32 11 119, 40

380 0230 R 333/ HS- T 20/ 7- D-  
MRG

40 15 209, 45

380 0182 D 330/ HSD 303/ HS-  
T 14/ 6- D- MRG

63 18, 5 380, 40

380 0200 D 430/ HSD 403/ HS-  
T 14/ 6- D- MRG

80 30 445, 75

380 0206 D 530/ HS- D 503/ HS-  
T 14/ 4- D- MRG

110 37 525, 10

Hauptschalter = NOT-Aus-Schalter mit 
Unterspannungsauslösung S-Reihe
Polzahl: 3,  F ro ntb efesti gung,  F a rb e B ed i enel em ent:  R o t,  
F a rb e H i ntergrund :  G el b ,  Schutza rt:  IP 5 4 ,  Scha l ter spri ngt 
na ch Netza usfa l l  i n d i e 0 -Stel l ung und  l ä sst si ch i m  spa n-
nungsfrei en Z usta nd  ni cht ei nscha l ten,  V o rhä ngeschl o ss-
V erri egel ung für 3  Schl ö sser,  Netza nschl usskl em m en-Ab -
d eckung,  Anschl ussschra ub en v o n hi nten z ugä ngl i ch,  
B etri eb sspa nnung:  4 0 0  V i.
  Bemessungs-

dauerstrom Iu  
(A) 

Bemessungs-
betriebsleistung 
bei AC- 3, 400 V  
(kW) 

1 St

Spulenspannung: 230 Vi, 50 Hz
327 7843 S 1011/ HS- F 3- D- RG 25 7, 5 170, 80
288 9087 S 3 N 011/ HS- F 3- D- RG 40 18, 5 198, 50
288 9103 S 4 N 011/ HS- F 3- D- RG 63 22 228, 05
288 9119 S 5 N 011/ HS- F 4- D- RG 80 37 258, 20

Spulenspannung: 400 Vi 50 Hz
327 7867 S 1013/ HS- F 3- D- RG 25 7, 5 170, 80
288 9095 S 3 N 013/ HS- F 3- D- RG 40 18, 5 198, 50
288 9111 S 4 N 013/ HS- F 3- D- RG 63 22 228, 05
288 9123 S 5 N 013/ HS- F 4- D- RG 80 37 247, 55

Hauptschalter = NOT-Aus-Schalter mit 
Unterspannungsauslösung S-Reihe, 
isogekapselt
Polzahl: 3,  F ro ntb efesti gung,  Iso l i ersto ffgehä use,  F a rb e 
B ed i enel em ent:  R o t,  F a rb e H i ntergrund :  G el b ,  Schutza rt:  
IP 6 5 ,  Scha l ter spri ngt na ch Netz a usfa l l  i n d i e 0 -Stel l ung 
und  l ä sst si ch i m  spa nnungsfrei en Z usta nd  ni cht ei nscha l -
ten,  V o rhä ngeschl o ss-V erri egel ung für 3  Schl ö sser,  Netz -
a nschl usskl em m en-Ab d eckung,  Anschl ussschra ub en vo n 
hi nten zu gä ngl i ch,  B etri eb sspa nnung:  4 0 0  V i.
  Bemessungs-

dauerstrom Iu  
(A) 

Bemessungs-
betriebsleistung 
bei AC- 3, 400 V  
(kW) 

1 St

Spulenspannung: 230 Vi, 50 Hz
327 1886 S 1011/ HS- T 8/ 2- D- MRG 25 7, 5 197, 50
327 4308 S 3 N 011/ HS- T 20/ 6- D- MRG 40 18, 5 243, 50

Spulenspannung: 400 Vi, 50 Hz
327 1888 S 1013/ HS- T 8/ 2- D- MRG 25 7, 5 197, 50
327 4309 S 3 N 013/ HS- T 20/ 6- D- MRG 40 18, 5 243, 50

Ein-Ausschalter VN-Reihe
Schaltwinkel: 45°
F a rb e B ed i enel em ent:  Schw a rz ,  F a rb e H i ntergrund :  Si l b er,  
Schutza rt:  IP 5 4 ,  B em essungsb etri eb sspa nnung:  6 9 0  V i.
  Bemessungs-

dauerstrom Iu  
(A) 

Bemessungs-
betriebsleistung 
bei AC- 3, 400 V  
(kW) 

1 St

A F ro ntb efesti gung,  P o l za hl :  3 .
327 7179 V 2 NA- F 1- B- SI 25 7, 5 37, 30
327 7180 V 3 NA- F 3- B- SI 32 11 48, 45
327 7146 VNA 32- F 3- B- SI 50 15 83, 80

Umschalter mit 0-Stellung VN-Reihe
F a rb e B ed i enel em ent:  Schw a rz ,  F a rb e H i ntergrund :  Si l b er,  
Schutza rt:  IP 5 4 ,  B em essungsb etri eb sspa nnung:  6 9 0  V i.
  Bemessungs-

dauerstrom  
Iu  (A) 

Bemessungs-
betriebsleistung 
bei AC- 3, 400 V  
(kW) 

1 St

U F ro ntb efesti gung,  P o l za hl :  3 ,  Scha l tw i nkel :  4 5 ° .
327 7864 V 2 NU- F 1- B- SI 25 7, 5 52, 05
327 7865 V 3 NU- F 3- B- SI 32 11 64, 65

U F ro ntb efesti gung,  P o l za hl :  3 ,  Scha l tw i nkel :  6 0 ° .
327 7832 VNU 32- F 3- B- SI 50 15 125, 35
327 7833 VNU 50- F 4- B- SI 63 22 170, 45

3277179

3277864

3277864
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Kraftstromschalter

Wendeschalter VN-Reihe
P o hl z a hl :  3 ,  F a rb e B ed i enel em ent:  Schw a rz ,  F a rb e H i nter-
grund :  Si l b er,  Schutz a rt:  IP 5 4 ,  B em essungsb etri eb sspa nnung:  
6 9 0  V i.
  Bemessungs-

dauerstrom Iu  
(A) 

Bemessungs-
betriebsleistung 
bei AC- 3, 400 V  
(kW) 

1 St

W F ro ntb efesti gung,  Scha l tw i nkel :  6 0 ° .
325 7937 V 2 NW- F 1- B- SI 25 7, 5 48, 45
325 7938 V 3 NW- F 3- B- SI 32 11 62, 15
327 7532 VNW 32- F 3- B- SI 50 15 111, 80
327 7533 VNW 50- F 4- B- SI 63 22 160, 70

Sterndreieckschalter VN-Reihe
F a rb e B ed i enel em ent:  Schw a rz ,  F a rb e H i ntergrund :  Si l b er,  
Schutza rt:  IP 5 4 ,  B em essungsb etri eb sspa nnung:  6 9 0  V i.
  Bemessungs-

dauerstrom Iu  
(A) 

Bemessungs-
betriebsleistung 
bei AC- 3, 400 V  
(kW) 

1 St

Y F ro ntb efesti gung,  Scha l tw i nkel :  6 0 ° .
325 7948 V 2 NY- F 1- B- SI 25 7, 5 63, 50
325 7949 V 3 NY- F 3- B- SI 32 11 76, 55
327 7342 VNY 32- F 3- B- SI 50 15 147, 00
327 7343 VNY 50- F 4- B- SI 63 22 205, 90

Polumschalter für 2 Drehzahlen 
VN-Reihe
F a rb e B ed i enel em ent:  Schw a rz ,  F a rb e H i ntergrund :  Si l b er,  
F ro ntb efesti gung,  Scha l tw i nkel :  6 0 °  Schutz a rt:  IP 5 4 ,  B e-
m essungsb etri eb sspa nnung:  6 9 0  V i.
  Bemessungs-

dauerstrom Iu  
(A) 

Bemessungs-
betriebsleistung 
bei AC- 3, 400 V  
(kW) 

1 St

PI Scha l tfo l ge:  0 -1-2 .
327 7228 V 2 NPI- F 1- B- SI 25 7, 5 63, 50
327 7229 V 3 NPI- F 3- B- SI 32 11 76, 55
327 7737 VNPI 32- F 3- B- SI 50 15 147, 00
327 7738 VNPI 50- F 4- B- SI 63 22 205, 90

Isogekapselter Motorschalter T-Reihe
F a rb e G ehä use:  G ra u,  Schutz a rt:  T… 16 :  IP 6 5 ,  T… 3 2 :  IP 4 4 ,  
B etri eb sspa nnung:  4 0 0  V i.
  Bemessungs-

dauerstrom Iu  
(A) 

Bemessungs-
betriebsleistung 
bei AC- 3, 400 V  
(kW) 

1 St

Ausschalter ,  P o l za hl :  3 .
380 0232 TAT 16 25 7, 5 66, 50
380 0233 TAT 32 45 15 100, 95

Wendeschalter.
380 0244 TWT 16 25 7, 5 84, 25
380 0245 TWT 32 45 15 148, 60

Stern-Dreieck-Schalter.
380 0248 TYT 16 25 7, 5 109, 05
380 0249 TYT 32 45 15 155, 05

Polumschalter m i t Scha l tfo l ge O -I-II.
380 0238 TPIT 16 25 7, 5 109, 05
380 0239 TPIT 32 45 15 155, 05

Umschalter m i t O -Stel l ung,  P o l za hl :  3 ,  Stro m krei se:  2 .
380 0240 TUT 16 25 7, 5 114, 50
380 0241 TUT 32 45 15 158, 60

3277228

Gussgekapselter Motorschalter T-Reihe
F a rb e G ehä use:  G ra u,  Schutz a rt:  IP 6 5 ,  B etri eb sspa nnung:  
4 0 0  V i.
  Bemessungs-

dauerstrom Iu  
(A) 

Bemessungs-
betriebsleistung 
bei AC- 3, 400 V  
(kW) 

1 St

Ausschalter ,  P o l za hl :  3
380 0102 TAG 16 25 7, 5 81, 35
380 0104 TAG 32 45 15 123, 80
380 0099 TAG 50 63 22 256, 60

Wendeschalter.
380 0129 TWG 16 25 7, 5 103, 55
380 0130 TWG 32 45 15 186, 05
380 8401 TWG 50 63 22 424, 50

Stern-Dreieck-Schalter.
380 0133 TYG 16 25 7, 5 135, 80
380 0134 TYG 32 45 15 194, 30
327 3579 TYG 50 63 22 328, 60

Polumschalter m i t Scha l tfo l ge O -I-II.
380 0117 TPIG 16 25 7, 5 142, 75
380 0118 TPIG 32 45 15 197, 95
380 0719 TPIG 50 63 22 337, 95

Umschalter m i t O -Stel l ung,  P o l za hl :  3 ,  Stro m krei se:  2 .
380 0125 TUG 16 25 7, 5 140, 90
380 0430 TUG 32 45 15 195, 35
380 8402 TUG 50 63 22 337, 95

Isogekapselter Motorschalter VN-Reihe
F a rb e G ehä use:  G ra u,  F a rb e F ro ntschi l d :  Si l b er,  F a rb e:  
B etä ti gungsgri ff:  Schw a rz ,  Schutz a rt:  IP 6 5 ,  B etri eb sspa nnung:  
4 0 0  V i.
  Bemessungs-

dauerstrom Iu  
(A) 

Bemessungs-
betriebsleistung 
bei AC- 3, 400 V  
(kW) 

1 St

Ausschalter ,  P o l za hl :  3
380 0001 AT 25 25 7, 5 53, 65
380 0291 AT 32 32 11 65, 80
380 0002 AT 50 50 15 101, 25

Wendeschalter.
380 0161 WT 25 25 7, 5 68, 10
380 0406 WT 32 32 11 82, 90
380 0162 WT 50 50 15 132, 95

Stern-Dreieck-Schalter.
380 0425 YT 25 25 7, 5 83, 15
380 0407 YT 32 32 11 97, 60
380 0261 YT 50 50 15 168, 00

Polumschalter m i t Scha l tfo l ge I-O -II,  für 2  Drehza hl en i n 
Da hl a nd erscha l tung.
380 0094 PIT 25 25 7, 5 83, 15
380 0095 PIT 32 32 11 97, 60
380 0227 PIT 50 50 15 168, 00

Umschalter m i t O -Stel l ung,  P o l za hl :  3 .
380 0135 UT 25 25 7, 5 71, 55
380 0403 UT 32 32 11 85, 55
380 0136 UT 50 50 15 146, 30
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Kraftstromschalter, Fußschalter und Zubehör, Steckverbinder

Isogekapselter Motorschalter mit 
Verschließeinrichtung
F a rb e G ehä use:  G ra u,  m i t Z yl i nd erschl o ss,  B etä ti gung:  
G ri ff,  Schutza rt:  IP 6 5 ,  B etri eb sspa nnung:  4 0 0  V i.
  Bemessungs-

dauerstrom Iu  
(A) 

Bemessungsbe-
triebsleistung bei 
AC- 3, 400 V  (kW) 

1 St

Ausschalter
380 0255 V 3 LAG/ ZSE 32 11 211, 50
380 0271 VNAG 32/ ZSB 45 15 275, 95
380 0257 VNAG 50/ ZSE 63 22 530, 85

Gussgekapselter Umschalter für 
Notstromeinspeisung CG-Reihe
P o l z a hl :  5 ,  F a rb e G ehä use:  G ra u,  F a rb e:  B etä ti gungsgri ff:  
Schw a rz ,  Schutz a rt:  IP 6 5 ,  C E E :  E i nga ng:  a b gew i nkel t unten,  
Ausführung:  Stecker,  L a ge Schutz ko nta kt:  6  h,  Anschl ussq uer-
schni tt:  4 -3 5  m m ² ,  B etri eb sb em essungsspa nnung:  4 0 0  V i 5 0  H z .
  Bemessungs-

dauerstrom Iu  (A) 
1 St

Schaltfolge: Netz-0-Notstrom
327 9480 CGWVNU 4- 516/ 6 H- CLG 59/ 9- G- MSX 16 534, 10
327 9481 CGWVNU 4- 532/ 6 H- CLG 59/ 9- G- MSX 32 541, 55
327 9636 CGWVNU 4- 563/ 6 H 63 580, 00

Gussgekapselter Motorschalter mit 
CEE-Steckvorrichtung CG-Reihe
P o l z a hl :  3 ,  F a rb e G ehä use:  G ra u,  F a rb e:  B etä ti gungsgri ff:  
Schw a rz ,  Schutz a rt:  IP 4 4 ,  C E E -Ab ga ng:  unten,  C E E -P o l z a hl :  
5 ,  L a ge Schutz ko nta kt:  6  h,  B etri eb sb em essungsspa nnung:  
4 0 0  V i 5 0  H z .
  Bemessungs-

dauerstrom Iu  
(A) 

Bemessungs-
betriebsleistung 
bei AC- 3, 400 V  
(kW) 

1 St

Ein-Ausschalter
327 1883 CGTA 516/ 6 H 16 7, 5 171, 30
325 7252 CGTA 532/ 6 H 32 15 228, 75

Wendeschalter
325 7253 CGTW 516/ 6 H 16 7, 5 215, 85
325 7255 CGTW 532/ 6 H 32 15 270, 35

Stern-Dreieck-Schalter
380 0290 CGTNY 516/ 6 H 16 7, 5 227, 70
380 0273 CGTNY 532/ 6 H 32 15 304, 85

Fußschalter
Fußschalter 1-pedalig FDC-Reihe
F a rb e:  Schw a rz,  Schutza rt:  IP 6 5 ,  o hne Schutza b d eckung.
  1 St
Ein-/Ausschalter
P o l za hl :  2 ,  K o nta kte:  2  Schl i eß er,  R a stscha l tung,  E ntri e-
gel ung d urch erneutes B etä ti gen d es F uß scha l ters,  Scha l t-
l ei stung AC -15 :  6  A,  B em essungsspa nnung:  2 3 0  V i.
327 4346 FDCA 2 U- G 102, 05

Ein-/Ausschalter
P o l za hl :  3 ,  K o nta kte:  3  Schl i eß er,  R a stscha l tung,  E ntri e-
gel ung d urch erneutes B etä ti gen d es F uß scha l ters,  Scha l t-
l ei stung AC -3 :  5 , 5  kW ,  B em essungsspa nnung:  4 0 0  V i.
327 4347 FDCAU- G 107, 45

Ein-/Ausschalter
P o l za hl :  2 ,  K o nta kte:  2  Schl i eß er,  Ta stscha l tung,  Scha l t-
l ei stung AC -15 :  6  A,  B em essungsspa nnung:  2 3 0  V i.
327 4348 FDCA 2 T- G 102, 05

Ein-/Ausschalter
P o l za hl :  3 ,  K o nta kte:  3  Schl i eß er,  Ta stscha l tung,  Scha l t-
l ei stung AC -3 :  5 , 5  kW ,  B em essungsspa nnung:  4 0 0  V i.
327 4349 FDCAT- G 107, 45

Umschalter
K o nta kte:  1 Schl i eß er/1 Ö ffner,  R a stscha l tung,  E ntri egel ung 
d urch erneutes B etä ti gen d es F uß scha l ters,  Scha l tl ei stung 
AC -15 :  6  A,  B em essungsspa nnung:  2 3 0  V i.
327 4350 FDC 11 U- G 102, 05

Umschalter
K o nta kte:  1 Schl i eß er/1 Ö ffner,  Ta stscha l tung,  Scha l tl ei stung 
AC -15 :  6  A,  B em essungsspa nnung:  2 3 0  V i.
327 4351 FDC 11 T- G 102, 05

Fußschalter 1-pedalig TF-Reihe
F a rb e:  Schw a rz ,  W erksto ff:  Al ud ruckguss,  Ausführung:  
fl a ch,  o hne Schutza b d eckung.
  1 St
Steuerschalter
P o l z a hl :  2 ,  K o nta kte:  1 Schl i eß er/1 Ö ffner,  Ta stscha l tung,  
Scha l tl ei stung AC -15 :  6  A,  B em essungsspa nnung:  2 3 0  V i.
380 0236 TF 6 140, 90

Zubehör für Fußschalter
Schutzhauben-Set
W erksto ff G ehä use:  Al um i ni um ,  L i eferum fa ng:  H a ub e,  
Schra ub en.
  1 St
1-pedaliger Fußschalter
327 4344 FG 10 U 1 28, 60

Rechtecksteckverbinder-Sets
EPIC KIT H-A 3 Kunststoff
G ehä use:  Therm o pl a st,  gra u,  Schra ub a nschl uss,  Anschl uss-
q uerschni tt:  0 , 5 -2 , 5  m m ² ,  B em essungsstro m :  2 3  A,  B em es-
sungsspa nnung:  4 0 0  V ,  B etri eb stem pera tur:  -4 0 ° C  b i s + 10 0 ° C ,  
K o nta kte:  3 -po l i g +  P E .
  1 St
M i t Tül l engehä use E P IC ®  H -A 3  TG V  M 2 0  ( K a b el ei nführung 
M 2 0 ) ,  K a b el ei nga ng gera d e,  Sti ftei nsa tz  E P IC ®  H -A 3  SS.
249 5164 EPIC- KIT- H- A- 3- SS- TGV- M 20 7, 93

M i t Anb a ugehä use E P IC ®  H -A 3  AG ,  B a ufo rm  gera d e,  
B uchsenei nsa tz E P IC ®  H -A 3  B S.
249 2111 EPIC- KIT- H- A- 3- BS- AG 8, 30

EPIC® H-BE 10 Kit
G ehä use:  Al um i ni um -Druckguss,  Schra ub a nschl uss,  Anschl us-
sq uerschni tt:  0 , 5 -2 , 5  m m ² ,  m i t Dra htschutz ,  B em essungsstro m :  
16  A,  B em essungsspa nnung:  5 0 0  V ,  B etri eb stem pera tur:  -4 0 ° C  
b i s + 10 0 ° C ,  K o nta kte:  10 -po l i g +  P E .
  1 St
M i t Tül l engehä use E P IC ®  H -B  10  TS M 2 5  ( K a b el ei nführung 
M 2 5 ) ,  Sti ftei nsa tz E P IC ®  H -B E  10  SS.
249 2147 EPIC- KIT- H- BE- 10- SS- TS- M 25 17, 74

M i t Anb a ugehä use E P IC ®  H -B  10  AG ,  B uchsenei nsa tz  
E P IC ®  H -B E  10  B S.
249 2148 EPIC- KIT- H- BE- 10- BS- AG 17, 64
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Steckverbinder und Gehäuse

EPIC® H-BE 16 Kit
G ehä use:  Al um i ni um -Druckguss,  Schra ub a nschl uss,  An-
schl ussq uerschni tt:  0 , 5 -2 , 5  m m ² ,  m i t Dra htschutz,  B em es-
sungsstro m :  16  A,  B em essungsspa nnung:  5 0 0  V ,  B etri eb -
stem pera tur:  -4 0 ° C  b i s + 10 0 ° C ,  K o nta kte:  16 -po l i g +  P E .
  1 St
M i t Tül l engehä use E P IC ®  H -B  16  TG  M 2 5  ( K a b el ei nfüh-
rung M 2 5 ) ,  Sti ftei nsa tz E P IC ®  H -B E  16  SS.
249 2151 EPIC- KIT- H- BE- 16- SS- TG- M 25 18, 26

M i t So ckel hä use E P IC ®  H -B  16  SR G  M 2 5  ( K a b el ei nfüh-
rung M 2 5 ) ,  B uchsenei nsa tz E P IC ®  H -B E  16  B S.
249 2154 EPIC- KIT- H- BE- 16- BS- SGR- M 25 27, 47

Rechtecksteckverbinder
Stifteinsatz
Anschl ussq uerschni tt:  0 , 5 -1, 5  m m ² ,  K o nta kte ha rtv ersi l b ert,  
B em essungsstro m :  10  A,  B em essungsspa nnung:  2 3 0  V i,  
B etri eb stem pera tur:  -4 0 ° C  b i s + 12 5 ° C .
  Polzahl Ausführung des elektrischen 

Anschlusses
1 St

325 9001 700203 3 Sch=raubanschluss 10, 10
325 9003 700204 4 Schraubanschluss 11, 60

Buchseneinsatz
Anschl ussq uerschni tt:  0 , 5 -1, 5  m m ² ,  K o nta kte ha rtv ersi l b ert,  
B em essungsstro m :  10  A,  B em essungsspa nnung:  2 3 0  V i,  
B etri eb stem pera tur:  -4 0 ° C  b i s + 12 5 ° C .
  Polzahl Ausführung des elektri-

schen Anschlusses
1 St

325 9000 700103 3 Schraubanschluss 11, 00
325 9002 700104 4 Schraubanschluss 12, 80

Stifteinsatz
Anschl ussq uerschni tt:  0 , 5 -2 , 5  m m ² ,  K o nta kte ha rtv ersi l b ert,  
B em essungsstro m :  16  A,  B em essungsspa nnung:  6 0 0  V ,  
B etri eb stem pera tur:  -4 0 ° C  b i s + 12 5 ° C .
  Polzahl 1 St
Schraubanschluss
325 9060 710206 6 10, 90
325 9061 710210 10 13, 80
325 9062 710216 16 17, 00
325 9063 710224 24 21, 80
325 9065 710232 32 (17- 32) 17, 00
325 9067 710248 48 (25- 48) 21, 80

Schneidklemmanschluss
324 5876 71020601 6 12, 90
324 5877 71021001 10 16, 50
324 5878 71021601 16 20, 40
324 5882 71022401 24 26, 30
324 5881 71023201 32 (17- 32) 20, 40
324 5883 71024801 48 (25- 48) 28, 00

3259001

3259000

3259062

3245878

Buchseneinsatz
Anschl ussq uerschni tt:  0 , 5 -2 , 5  m m ² ,  K o nta kte ha rtv ersi l b ert,  
B em essungsstro m :  16  A,  B em essungsspa nnung:  6 0 0  V ,  
B etri eb stem pera tur:  -4 0 ° C  b i s + 12 5 ° C .
  Polzahl 1 St
Schraubanschluss
325 9050 710106 6 11, 10
325 9051 710110 10 14, 00
325 9052 710116 16 17, 80
325 9053 710124 24 23, 10
325 9055 710132 32 (17- 32) 17, 80
325 9057 710148 48 (25- 48) 23, 10

Schneidklemmanschluss
324 5868 71010601 6 13, 10
324 5869 71011001 10 16, 80
324 5872 71011601 16 21, 30
324 5874 71012401 24 27, 70
324 5873 71013201 32 (17- 32) 21, 30
324 5875 71014801 48 (25- 48) 29, 30

Gehäuse für  
Rechtecksteckverbinder
PROCON Sockelgehäuse Größe 1
L ä ngsv erri egel ungsb ügel ,  Tem pera turb erei ch:  -4 0 ° C  b i s 
+ 12 5 ° C ,  Schutz a rt:  IP 6 5 ,  ko m pa ti b el  z u:  B a urei he A 3 -5 ,  D 7 /8 .
  Farbe 1 St
Kunststoff,  G ehä use a m  F l a nsch o ffen.
284 2327 T 700620 grau 12, 80

PROCON Anbaugehäuse Größe 1
L ä ngsv erri egel ungsb ügel ,  M o nta gea usschni tt:  2 1× 2 1 m m ,  
Tem pera turb erei ch:  -4 0 ° C  b i s + 12 5 ° C ,  Schutz a rt:  IP 6 5 ,  
ko m pa ti b el  zu :  B a urei he A 3 -5 ,  D 7 /8 .
  Farbe 1 St
Kunststoff, gerade
325 9020 700621 grau 4, 50

Kunststoff, abgewinkelt
325 9021 700622 grau 9, 20

Metall, gerade
325 9030 704303 grau 6, 00

Metall mit Alu-Klappdeckel, gerade
325 9035 704403 grau 19, 90

Metall, abgewinkelt
325 9031 704503 grau 9, 70

PROCON Kupplungsgehäuse Größe 1
L ä ngsv erri egel ungsb ügel ,  K a b el ei nführung:  1×  M 2 0  gera d e,  
Tem pera turb erei ch:  -4 0 ° C  b i s + 12 5 ° C ,  Schutz a rt:  IP 6 5 ,  
ko m pa ti b el  z u:  B a urei he A 3 -5 ,  D 7 /8 .
  Farbe 1 St
Kunststoff,  m i t Stutze n.
284 2333 T 700623 MS grau 6, 50

Metall,  m i t Stutze n.
284 2428 T 703803 MS grau 8, 60

2842329

3259020

3259021

2842346

2842434
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Gehäuse für Steckverbinder

PROCON Tüllengehäuse Größe 1
L ä ngsv erri egel ungsb ügel ,  K a b el ei nführung:  1×  M 2 0 ,  Tem pe-
ra turb erei ch:  -4 0 ° C  b i s + 12 5 ° C ,  Schutz a rt:  IP 6 5 ,  ko m pa ti b el  
z u:  B a urei he A 3 -5 ,  D 7 /8 .
  Farbe 1 St
Kunststoff,  K a b el zu führung sei tl i ch.
284 2347 T 700624 MS grau 5, 10

Metall,  K a b el zu führung sei tl i ch.
284 2398 T 702603 MS grau 8, 20

Kunststoff,  K a b el zu führung gera d e.
284 2349 T 700625 MS grau 4, 50

PROCON Sockelgehäuse Größe 5
Höhe: 53 mm,  L ä ngsv erri egel ungsb ügel ,  G ehä usew erk-
sto ff:  Al um i ni um ,  F a rb e:  G ra u,  Tem pera turb erei ch:  -4 0 ° C  
b i s + 12 5 ° C ,  Schutza rt:  IP 6 5 .
  Anzahl der  

Einführungen
Kabeleinführung 
metrisch

1 St

Mit Stutzen
284 0610 P 711406 MS 1 20 19, 90

Mit Stutzen und Klappdeckel
284 0626 P 711606 MS 1 20 29, 10

PROCON Sockelgehäuse Größe 5
Höhe: 74 mm,  L ä ngsv erri egel ungsb ügel ,  G ehä usew erk-
sto ff:  Al um i ni um ,  F a rb e:  G ra u,  Tem pera turb erei ch:  -4 0 ° C  
b i s + 12 5 ° C ,  Schutza rt:  IP 6 5 .
  Anzahl der 

Einführungen
Kabeleinführung 
metrisch

1 St

Mit Stutzen
284 0888 P 751424 MS 1 25 24, 30

Mit Stutzen und Klappdeckel
284 0896 P 751624 MS 1 25 29, 50

PROCON Anbaugehäuse Größe 5
Höhe: 28 mm,  L ä ngsv erri egel ungsb ügel ,  G ehä usew erk-
sto ff:  Al um i ni um ,  F a rb e:  G ra u,  Tem pera turb erei ch:  -4 0 ° C  
b i s + 12 5 ° C ,  Schutza rt:  IP 6 5 .
  1 St
Ohne Klappdeckel
325 9195 714306 13, 20

Mit Klappdeckel
325 9330 714406 21, 40

PROCON Kupplungsgehäuse Größe 5
Höhe: 77,5 mm,  L ä ngsv erri egel ungsb ügel ,  G ehä usew erk-
sto ff:  Al um i ni um ,  F a rb e:  G ra u,  K a b el ei nführung:  1×  gera d e,  
Tem pera turb erei ch:  -4 0 ° C  b i s + 12 5 ° C ,  Schutza rt:  IP 6 5 .
  1 St
M25,  H ö he:  7 7 , 5  m m .
284 0946 P 753824 17, 10

PROCON Tüllengehäuse Größe 5
F ür L ä ngsve rri egel ungsb ügel ,  G ehä usew erksto ff:  Al um i ni -
um ,  F a rb e:  G ra u,  Tem pera turb erei ch:  -4 0 ° C  b i s + 12 5 ° C ,  
Schutza rt:  IP 6 5 .
  Kabeleinführung metrisch 1 St
Höhe: 56 mm,  K a b el a b ga ng sei tl i ch.
284 0683 P 712806 20 11, 10

Höhe: 56 mm,  K a b el a b ga ng gera d e.
284 0671 P 712606 20 9, 60

2842348

2842399

2842352

2840610

2840626

2840888

2840896

2840946

2842281

2840683

PROCON Tüllengehäuse Größe 5
Höhe: 72 mm,  für L ä ngsv erri egel ungsb ügel ,  G ehä usew erk-
sto ff:  Al um i ni um ,  F a rb e:  G ra u,  Tem pera turb erei ch:  -4 0 ° C  
b i s + 12 5 ° C ,  Schutza rt:  IP 6 5 .
  Kabeleinführung metrisch 1 St
Kabelabgang seitlich
284 2281 P 758624 25 14, 50

Kabelabgang gerade
284 2293 P 758824 25 16, 40

PROCON Sockelgehäuse Größe 6
Höhe: 53 mm,  G ehä usew erksto ff:  Al um i ni um ,  F a rb e:  G ra u,  
Tem pera turb erei ch:  -4 0 ° C  b i s + 12 5 ° C ,  Schutza rt:  IP 6 5 .
  Anzahl der  

Einführungen
Kabeleinführung 
metrisch

1 St

Mit Querverriegelungsbügel
284 0586 P 711010 MS 1 20 28, 20

Mit Längsverriegelungsbügel
284 0612 P 711410 MS 1 20 28, 90

Mit Längsverriegelungsbügel und Klappdeckel
284 0629 P 711610 MS 1 20 35, 40

PROCON Sockelgehäuse Größe 6
Höhe: 74 mm,  G ehä usew erksto ff:  Al um i ni um ,  F a rb e:  G ra u,  
Tem pera turb erei ch:  -4 0 ° C  b i s + 12 5 ° C ,  Schutza rt:  IP 6 5 .
  Anzahl der 

Einführungen
Kabeleinführung 
metrisch

1 St

Mit Querverriegelungsbügel
284 0872 P 751042 MS 1 25 32, 80

Mit Längsverriegelungsbügel
284 0890 P 751442 MS 1 25 40, 30

Mit Längsverriegelungsbügel und Klappdeckel
284 0900 P 751642 MS 1 25 46, 50

PROCON Anbaugehäuse Größe 6
Höhe: 28 mm,  G ehä usew erksto ff:  Al um i ni um ,  F a rb e:  G ra u,  
Tem pera turb erei ch:  -4 0 ° C  b i s + 12 5 ° C ,  Schutza rt:  IP 6 5 .
  1 St
Mit Längsverriegelungsbügel und Klappdeckel
325 9331 714410 28, 50

Mit Längsverriegelungsbügel
325 9196 714310 20, 20

Mit Querverriegelungsbügel
325 9130 714110 19, 40

PROCON Kupplungsgehäuse Größe 6
Höhe: 61,5 mm,  G ehä usew erksto ff:  Al um i ni um ,  F a rb e:  
G ra u,  K a b el ei nführung:  gera d e,  Tem pera turb erei ch:  -4 0 ° C  
b i s + 12 5 ° C ,  Schutza rt:  IP 6 5 .
  Kabeleinführung metrisch 1 St
Querverriegelungsbügel
284 0720 P 713610 20 19, 30

2842281

2840683

2840872

2840890

2840900

2840872

2840890

2840900
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

Gehäuse für Steckverbinder

PROCON Kupplungsgehäuse Größe 6
Höhe: 77,5 mm,  G ehä usew erksto ff:  Al um i ni um ,  F a rb e:  
G ra u,  K a b el ei nführung:  gera d e,  Tem pera turb erei ch:  -4 0 ° C  
b i s + 12 5 ° C ,  Schutza rt:  IP 6 5 .
  Kabeleinführung metrisch 1 St
Querverriegelungsbügel
284 0928 P 753642 25 27, 00

Längsverriegelungsbügel
284 0949 P 753842 25 28, 20

PROCON Tüllengehäuse Größe 6
Höhe: 56 mm,  G ehä usew erksto ff:  Al um i ni um ,  F a rb e:  G ra u,  
Tem pera turb erei ch:  -4 0 ° C  b i s + 12 5 ° C ,  Schutza rt:  IP 6 5 .
  Kabeleinführung metrisch 1 St
Für Querverriegelungsbügel,  K a b el a b ga ng sei tl i ch.
284 0645 P 712010 20 13, 60

Für Längsverriegelungsbügel,  K a b el a b ga ng sei tl i ch.
284 0674 P 712610 20 13, 60

Für Querverriegelungsbügel,  K a b el a b ga ng gera d e.
284 0659 P 712210 20 14, 40

Für Längsverriegelungsbügel,  K a b el a b ga ng gera d e.
284 0686 P 712810 20 15, 00

PROCON Tüllengehäuse Größe 6
Höhe: 72 mm,  G ehä usew erksto ff:  Al um i ni um ,  F a rb e:  G ra u,  
Tem pera turb erei ch:  -4 0 ° C  b i s + 12 5 ° C ,  Schutza rt:  IP 6 5 .
  Kabeleinführung metrisch 1 St
Für Längsverriegelungsbügel,  K a b el a b ga ng sei tl i ch.
284 2284 P 758642 25 22, 50

Für Längsverriegelungsbügel,  K a b el a b ga ng gera d e.
284 2296 P 758842 25 25, 90

PROCON Sockelgehäuse Größe 7
Höhe: 68 mm,  G ehä usew erksto ff:  Al um i ni um ,  F a rb e:  G ra u,  
Tem pera turb erei ch:  -4 0 ° C  b i s + 12 5 ° C ,  Schutza rt:  IP 6 5 .
  Anzahl der  

Einführungen
Kabeleinführung 
metrisch

1 St

Mit Querverriegelungsbügel
284 0588 P 711016 MS 1 25 29, 00

Mit Längsverriegelungsbügel
284 0614 P 711416 MS 1 25 29, 80

Mit Längsverriegelungsbügel und Klappdeckel
284 0631 P 711616 MS 1 25 36, 40

2842267

2842284

2840659

2840686

2842284

2840686

2840975

2842214

2840900

PROCON Sockelgehäuse Größe 7
Höhe: 84 mm,  G ehä usew erksto ff:  Al um i ni um ,  F a rb e:  G ra u,  
Tem pera turb erei ch:  -4 0 ° C  b i s + 12 5 ° C ,  Schutza rt:  IP 6 5 .
  Anzahl der  

Einführungen
Kabeleinführung 
metrisch

1 St

Mit Querverriegelungsbügel
284 0973 P 757072 MS 1 32 33, 90

Mit Längsverriegelungsbügel
284 2202 P 757472 MS 1 32 41, 30

Mit Längsverriegelungsbügel und Klappdeckel
284 0902 P 751672 MS 1 25 44, 80

PROCON Anbaugehäuse Größe 7
Höhe: 28 mm,  G ehä usew erksto ff:  Al um i ni um ,  F a rb e:  G ra u,  
Tem pera turb erei ch:  -4 0 ° C  b i s + 12 5 ° C ,  Schutza rt:  IP 6 5 .
  1 St
Mit Querverriegelungsbügel
325 9131 714116 20, 60

Mit Längsverriegelungsbügel
325 9197 714316 22, 00

Mit Längsverriegelungsbügel und Klappdeckel
325 9332 714416 30, 90

PROCON Kupplungsgehäuse Größe 7
Höhe: 81,5 mm,  G ehä usew erksto ff:  Al um i ni um ,  F a rb e:  
G ra u,  K a b el ei nführung gera d e,  Tem pera turb erei ch:  -4 0 ° C  
b i s + 12 5 ° C ,  Schutza rt:  IP 6 5 .
  Kabeleinführung metrisch 1 St
Mit Querverriegelungsbügel
284 0937 P 753772 32 35, 40

Mit Längsverriegelungsbügel
284 0961 P 753972 32 38, 50

PROCON Tüllengehäuse Größe 7
Höhe: 65 mm,  G ehä usew erksto ff:  Al um i ni um ,  F a rb e:  G ra u,  
Tem pera turb erei ch:  -4 0 ° C  b i s + 12 5 ° C ,  Schutza rt:  IP 6 5 .
  Kabeleinführung metrisch 1 St
Für Querverriegelungsbügel,  K a b el a b ga ng sei tl i ch.
284 0756 P 718016 25 16, 80

Für Querverriegelungsbügel,  K a b el a b ga ng gera d e.
284 0768 P 718216 25 17, 30

Für Längsverriegelungsbügel,  K a b el a b ga ng sei tl i ch.
284 0780 P 718616 25 18, 50

Für Längsverriegelungsbügel,  K a b el a b ga ng gera d e.
284 0792 P 718816 25 20, 50

2840975

2842214

2840900

3259332

2840937

2840961
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Gehäuse für Steckverbinder 

PROCON Tüllengehäuse Größe 7
Höhe: 76 mm,  G ehä usew erksto ff:  Al um i ni um ,  F a rb e:  G ra u,  
Tem pera turb erei ch:  -4 0 ° C  b i s + 12 5 ° C ,  Schutza rt:  IP 6 5 .
  Kabeleinführung metrisch 1 St
Für Querverriegelungsbügel,  K a b el a b ga ng sei tl i ch.
284 0820 P 728140 32 23, 20

Für Längsverriegelungsbügel,  K a b el a b ga ng sei tl i ch.
284 0832 P 728740 32 23, 70

Für Längsverriegelungsbügel,  K a b el a b ga ng gera d e.
284 0838 P 728940 32 25, 90

PROCON Sockelgehäuse Größe 8
Höhe: 68 mm,  G ehä usew erksto ff:  Al um i ni um ,  F a rb e:  G ra u,  
Tem pera turb erei ch:  -4 0 ° C  b i s + 12 5 ° C ,  Schutza rt:  IP 6 5 .
  Anzahl der  

Einführungen
Kabeleinführung 
metrisch

1 St

Mit Querverriegelungsbügel
284 0590 P 711024 MS 1 25 33, 40

Mit Längsverriegelungsbügel
284 0616 P 711424 MS 1 25 35, 20

Mit Längsverriegelungsbügel und Klappdeckel
284 0633 P 711624 MS 1 25 43, 40

PROCON Sockelgehäuse Größe 8
Höhe: 84 mm,  G ehä usew erksto ff:  Al um i ni um ,  F a rb e:  G ra u,  
Tem pera turb erei ch:  -4 0 ° C  b i s + 12 5 ° C ,  Schutza rt:  IP 6 5 .
  Anzahl der  

Einführungen
Kabeleinführung 
metrisch

1 St

Mit Querverriegelungsbügel
284 0967 P 757008 MS 1 32 40, 30

Mit Längsverriegelungsbügel
284 0999 P 757408 MS 1 32 50, 30

Mit Längsverriegelungsbügel und Klappdeckel
284 2218 P 757608 MS 1 32 51, 10

PROCON Anbaugehäuse Größe 8
Höhe: 28 mm,  G ehä usew erksto ff:  Al um i ni um ,  F a rb e:  G ra u,  
Tem pera turb erei ch:  -4 0 ° C  b i s + 12 5 ° C ,  Schutza rt:  IP 6 5 .
  1 St
Mit Querverriegelungsbügel
325 9132 714124 22, 10

Mit Längsverriegelungsbügel
325 9198 714324 22, 70

Mit Längsverriegelungsbügel und Klappdeckel
325 9333 714424 34, 90

2840820

2840977

2842207

2842243

2840977

2842207

2842243

3259333

PROCON Kupplungsgehäuse Größe 8
Höhe: 81,5 mm,  G ehä usew erksto ff:  Al um i ni um ,  F a rb e:  
G ra u,  K a b el ei nführung gera d e,  Tem pera turb erei ch:  -4 0 ° C  
b i s + 12 5 ° C ,  Schutza rt:  IP 6 5 .
  Kabeleinführung metrisch 1 St
Mit Querverriegelungsbügel
284 0732 P 713724 32 34, 90

Mi Längsverriegelungsbügel
284 0750 P 713924 32 34, 70

PROCON Tüllengehäuse Größe 8
Höhe: 65 mm,  G ehä usew erksto ff:  Al um i ni um ,  F a rb e:  G ra u,  
Tem pera turb erei ch:  -4 0 ° C  b i s + 12 5 ° C ,  Schutza rt:  IP 6 5 .
  Kabeleinführung metrisch 1 St
Für Querverriegelungsbügel,  K a b el a b ga ng sei tl i ch.
284 0648 P 712024 25 20, 40

Für Querverriegelungsbügel,  K a b el a b ga ng gera d e.
284 0662 P 712224 25 17, 40

Für Längsverriegelungsbügel,  K a b el a b ga ng sei tl i ch.
284 0677 P 712624 25 17, 00

Für Längsverriegelungsbügel,  K a b el a b ga ng gera d e.
284 0689 P 712824 25 18, 60

PROCON Tüllengehäuse Größe 8
Höhe: 76 mm,  G ehä usew erksto ff:  Al um i ni um ,  F a rb e:  G ra u,  
Tem pera turb erei ch:  -4 0 ° C  b i s + 12 5 ° C ,  Schutza rt:  IP 6 5 .
  Kabeleinführung metrisch 1 St
Für Querverriegelungsbügel,  K a b el a b ga ng gera d e.
284 0774 P 718324 32 29, 50

Für Längsverriegelungsbügel,  K a b el a b ga ng sei tl i ch.
284 0786 P 718724 32 29, 20

Für Längsverriegelungsbügel,  K a b el a b ga ng gera d e.
284 0798 P 718924 32 29, 80

PROCON Sockelgehäuse Größe 9
Höhe: 72 mm,  G ehä usew erksto ff:  Al um i ni um ,  F a rb e:  G ra u,  
Tem pera turb erei ch:  -4 0 ° C  b i s + 12 5 ° C ,  Schutza rt:  IP 6 5 .
  Anzahl der 

Einführungen
Kabeleinführung 
metrisch

1 St

Mit Querverriegelungsbügel
284 2672 T 711032 MS 1 32 48, 70

PROCON Anbaugehäuse Größe 9
Höhe: 30 mm,  G ehä usew erksto ff:  Al um i ni um ,  F a rb e:  G ra u,  
Tem pera turb erei ch:  -4 0 ° C  b i s + 12 5 ° C ,  Schutza rt:  IP 6 5 .
  1 St
Mit Querverriegelungsbügel
325 9133 714132 36, 90

2840732

2840750

2840656

2840662

2840680

2840689

2840662

2840786

2840689

2842677
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Gehäuse für Steckverbinder , Steckverbinder

PROCON Kupplungsgehäuse Größe 9
Höhe: 82 mm,  G ehä usew erksto ff:  Al um i ni um ,  F a rb e:  G ra u,  
K a b el ei nführung:  gera d e,  Tem pera turb erei ch:  -4 0 ° C  b i s 
+ 12 5 ° C ,  Schutza rt:  IP 6 5 .
  Kabeleinführung metrisch 1 St
Mit Querverriegelungsbügel
284 2728 T 713632 25 59, 10

PROCON Tüllengehäuse Größe 9
Höhe: 80 mm,  G ehä usew erksto ff:  Al um i ni um ,  F a rb e:  G ra u,  
Tem pera turb erei ch:  -4 0 ° C  b i s + 12 5 ° C ,  Schutza rt:  IP 6 5 .
  Kabeleinführung metrisch 1 St
Für Querverriegelungsbügel,  K a b el a b ga ng sei tl i ch.
284 2734 T 718032 25 50, 20

Für Querverriegelungsbügel,  K a b el a b ga ng gera d e.
284 2740 T 718232 25 58, 80

PROCON Sockelgehäuse Größe 10
Höhe: 100 mm,  G ehä usew erksto ff:  Al um i ni um ,  F a rb e:  
G ra u,  Tem pera turb erei ch:  -4 0 ° C  b i s + 12 5 ° C ,  Schutz a rt:  
IP 6 5 .
  Anzahl der 

Einführungen
Kabeleinfüh-
rung metrisch

1 St

Mit Längsverriegelungsbügel
284 2688 T 711448 MS 1 32 154, 20
284 2692 T 711548 MS 2 32 155, 70

Mit Längsverriegelungsbügel und Klappdeckel
284 2696 T 711648 MS 1 32 163, 90
284 2700 T 711748 MS 2 32 165, 70

PROCON Anbaugehäuse Größe 10
Höhe: 41 mm,  G ehä usew erksto ff:  Al um i ni um ,  F a rb e:  G ra u,  
Tem pera turb erei ch:  -4 0 ° C  b i s + 12 5 ° C ,  Schutza rt:  IP 6 5 .
  1 St
Mit Längsverriegelungsbügel
325 9199 714348 70, 00

Mit Längsverriegelungsbügel und Klappdeckel
325 9334 714448 81, 90

PROCON Tüllengehäuse Größe 10
Höhe: 96 mm,  G ehä usew erksto ff:  Al um i ni um ,  F a rb e:  G ra u,  
Tem pera turb erei ch:  -4 0 ° C  b i s + 12 5 ° C ,  Schutza rt:  IP 6 5 .
  Kabeleinführung metrisch 1 St
Für Längsverriegelungsbügel,  K a b el a b ga ng sei tl i ch.
284 2704 T 712648 32 73, 30
284 2707 T 712748 40 83, 90

Für Längsverriegelungsbügel,  K a b el a b ga ng gera d e.
284 2710 T 712848 32 73, 30
284 2713 T 712948 40 83, 90

2842730

2842736

2842742

2842693

2842697

2842706

2842712

RockStar® Kits
RockStar® Kit Baugröße 1
E i nsa tz:  H A,  Q uerve rri egel ungsb ügel ,  G ehä usew erksto ff:  
Al um i ni um -Druckguss,  F a rb e:  G ra u,  Schra ub a nschl uss,  
Anschl ussq uerschni tt:  0 , 5 -2 , 5  m m ² ,  G ew i nd e:  M 2 0 ,  Schutz -
a rt:  IP 6 6 ,  Nennstro m :  2 2  A,  Nennspa nnung:  2 5 0  V i,  i nkl . 
Sti ftei nsa tz ,  B uchsenei nsa tz ,  Steckergehä use,  Anb a uge-
hä use,  K a b el ve rschra ub ung.
  Anzahl der Steckkontakte 1 St
Anbaugehäuse gera d e.
247 6184 HDC- KIT- HA- 03. 300- M 3 33, 50
247 6187 HDC- KIT- HA- 04. 400- M 4 35, 30

Anbaugehäuse a b gew i nkel t.
247 6186 HDC- KIT- HA- 03. 302- M 3 35, 40
247 6426 HDC- KIT- HA- 04. 402- M 4 44, 90

RockStar® Kit Baugröße 3
E i nsa tz :  H E ,  L ä ngsv erri egel ungsb ügel ,  P o l z a hl :  6 ,  G ehä u-
sew erksto ff:  Al um i ni um -Druckguss,  F a rb e:  G ra u,  Anschl us-
sq uerschni tt:  0 , 5 -2 , 5  m m ² ,  G ew i nd e:  M 2 0 ,  Schutz a rt:  IP 6 6 ,  
Nennstro m :  2 4  A,  Nennspa nnung:  5 0 0  V i,  i nkl . Sti ftei nsa tz ,  
B uchsenei nsa tz,  Steckergehä use,  Anb a ugehä use,  K a b el -
ve rschra ub ung.
  Ausführung des  

elektrischen Anschlusses
1 St

K a b el a b ga ng seitlich.
247 6428 HDC- KIT- HE- 06. 100- M Schraubanschluss 52, 70
249 2993 HDC- KIT- HE- P- 06. 10- M Push IN 56, 80

K a b el a b ga ng gerade.
247 6429 HDC- KIT- HE- 06. 101- M Schraubanschluss 54, 00
249 4696 HDC- KIT- HE- P- 06. 11- M Push IN 74, 00

RockStar® Kit Baugröße 4
E i nsa tz :  H E ,  Q uerv erri egel ungsb ügel ,  P o l z a hl :  10 ,  G ehä u-
sew erksto ff:  Al um i ni um -Druckguss,  F a rb e:  G ra u,  Anschl us-
sq uerschni tt:  0 , 5 -2 , 5  m m ² ,  G ew i nd e:  M 2 5 ,  Schutz a rt:  IP 6 6 ,  
Nennstro m :  16  A,  Nennspa nnung:  5 0 0  V i,  i nkl . Sti ftei nsa tz ,  
B uchsenei nsa tz,  Steckergehä use,  Anb a ugehä use,  K a b el -
ve rschra ub ung.
  Ausführung des  

elektrischen Anschlusses
1 St

K a b el a b ga ng seitlich.
247 6190 HDC- KIT- HE- 10. 110- M Schraubanschluss 70, 20
249 2995 HDC- KIT- HE- P- 10. 110- M Push IN 72, 40

K a b el a b ga ng gerade.
247 6191 HDC- KIT- HE- 10. 111- M Schraubanschluss 70, 60
249 4698 HDC- KIT- HE- P- 10. 111- M Push IN 96, 80

RockStar® Kit Baugröße 6
E i nsa tz :  H E ,  Q uerv erri egel ungsb ügel ,  P o l z a hl :  16 ,  G ehä u-
sew erksto ff:  Al um i ni um -Druckguss,  F a rb e:  G ra u,  Anschl us-
sq uerschni tt:  0 , 5 -2 , 5  m m ² ,  G ew i nd e:  M 2 5 ,  Schutz a rt:  IP 6 6 ,  
Nennstro m :  16  A,  Nennspa nnung:  5 0 0  V i,  i nkl . Sti ftei nsa tz ,  
B uchsenei nsa tz,  Steckergehä use,  Anb a ugehä use,  K a b el -
ve rschra ub ung.
  Ausführung des  

elektrischen Anschlusses
1 St

K a b el a b ga ng seitlich.
247 6192 HDC- KIT- HE- 16. 120- M Schraubanschluss 78, 00
249 2997 HDC- KIT- HE- P- 16. 120- M Push IN 79, 50

K a b el a b ga ng gerade.
247 6193 HDC- KIT- HE- 16. 121- M Schraubanschluss 76, 00
249 4700 HDC- KIT- HE- P- 16. 121- M Push IN 115, 00
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RockStar® Kit Baugröße 8
E i nsa tz :  H E ,  Q uerv erri egel ungsb ügel ,  P o l z a hl :  2 4 ,  G ehä use-
w erksto ff:  Al um i ni um -Druckguss,  F a rb e:  G ra u,  Anschl ussq uer-
schni tt:  0 , 5 -2 , 5  m m ² ,  G ew i nd e:  M 3 2 ,  Schutz a rt:  IP 6 6 ,  
Nennstro m :  16  A,  Nennspa nnung:  5 0 0  V i,  i nkl . Sti ftei nsa tz ,  
B uchsenei nsa tz ,  Steckergehä use,  Anb a ugehä use,  K a b el v er-
schra ub ung.
  Ausführung des  

elektrischen Anschlusses
1 St

K a b el a b ga ng seitlich.
247 6194 HDC- KIT- HE- 24. 130- M Schraubanschluss 101, 30
249 4702 HDC- KIT- HE- P- 24. 130- M Push IN 152, 40

K a b el a b ga ng gerade.
247 6195 HDC- KIT- HE- 24. 131- M Schraubanschluss 91, 30
249 4694 HDC- KIT- HE- P- 24. 131- M Push IN 152, 40

Reihenklemmen TOP JOB® S
Anga b en z um  L ei terq uerschni tt:  F ei nd rä hti g o hne Ad erend hül se.
2-Leiter-Durchgangsklemme Serie 2001
  Ausführung Leiterquerschnitt  

(mm²) 
% St

Rastermaß: 4,2 mm ,  Nennstro m :  18  A.
238 0930 2001- 1201 grau 0, 25. . . 2, 5 62, 00
238 0932 2001- 1204 blau 0, 25. . . 2, 5 63, 00
238 0933 2001- 1207 gelb/ grün 0, 25. . . 2, 5 250, 00

3-Leiter-Durchgangsklemme Serie 2001
  Ausführung Leiterquerschnitt  

(mm²) 
% St

Rastermaß: 4,2 mm ,  Nennstro m :  18  A.
238 0934 2001- 1301 grau 0, 25. . . 2, 5 77, 00
238 0936 2001- 1304 blau 0, 25. . . 2, 5 79, 00
238 0937 2001- 1307 gelb/ grün 0, 25. . . 2, 5 296, 00

4-Leiter-Durchgangsklemme Serie 2001
  Ausführung Leiterquerschnitt  

(mm²) 
% St

Rastermaß: 4,2 mm ,  Nennstro m :  18  A.
238 0938 2001- 1401 grau 0, 25. . . 2, 5 89, 00
238 0940 2001- 1404 blau 0, 25. . . 2, 5 92, 00
238 0941 2001- 1407 gelb/ grün 0, 25. . . 2, 5 319, 00

Kammbrücker isoliert Serie 2001
  Brücken steckbar % St
Farbe: Lichtgrau,  R a stm a ß :  4 , 2  m m ,  Nennstro m :  18  A.
238 0943 2001- 402 2- fach 29, 00
238 0944 2001- 403 3- fach 53, 00

Kammbrücker isoliert Serie 2001
  Brücken steckbar % St
Farbe: Lichtgrau,  R a stm a ß :  4 , 2  m m ,  Nennstro m :  18  A.
238 0948 2001- 433 von 1 auf 3 49, 00
238 0949 2001- 434 von 1 auf 4 82, 00

2-Leiter-Durchgangsklemme gerade 
Bauform Serie 2002
  Ausführung Leiterquer-

schnitt  (mm²) 
% St

Rastermaß: 5,2 mm ,  Nennstro m :  2 4  A.
269 0958 2002- 1201 grau 0, 25. . . 4 72, 00
269 0960 2002- 1204 blau 0, 25. . . 4 75, 00
269 0961 2002- 1207 gelb/ grün 0, 25. . . 4 262, 00

2380930

2380934

2380938

2380945

2380949

2690958

Zubehör zu 2-Leiter-Durchgangsklemme 
gerade Bauform Serie 2002, 2001, 2202 
und 2201
  Ausführung % St
Abschluss- und Zwischenplatte,  Stä rke:  0 , 8  m m .
269 0963 2002- 1291 grau 41, 00
238 0952 2002- 1292 orange 40, 00

3-Leiter-Durchgangsklemme gerade 
Bauform Serie 2002
  Ausführung Leiterquer-

schnitt  (mm²) 
% St

Rastermaß: 5,2 mm ,  Nennstro m :  2 4  A.
269 0536 2002- 1301 grau 0, 25. . . 4 89, 00
269 0537 2002- 1304 blau 0, 25. . . 4 91, 00
269 0538 2002- 1307 gelb/ grün 0, 25. . . 4 319, 00

Zubehör zu 3-Leiter-Durchgangsklemme 
gerade Bauform Serie 2002 und 2001
  Ausführung % St
Abschluss- und Zwischenplatte,  Stä rke:  0 , 8  m m .
269 0539 2002- 1391 grau 45, 00
238 0953 2002- 1392 orange 41, 00

4-Leiter-Durchgangsklemme gerade 
Bauform Serie 2002
  Ausführung Leiterquer-

schnitt  (mm²) 
% St

Rastermaß: 5,2 mm ,  Nennstro m :  2 4  A.
269 0966 2002- 1401 grau 0, 25. . . 4 118, 00
269 0968 2002- 1404 blau 0, 25. . . 4 121, 00
269 0969 2002- 1407 gelb/ grün 0, 25. . . 4 361, 00

Zubehör zu 4-Leiter-Durchgangsklemme 
gerade Bauform Serie 2002
  Ausführung % St
Abschluss- und Zwischenplatte,  Stä rke:  0 , 8  m m .
238 0954 2002- 1491 grau 45, 00
238 0955 2002- 1492 orange 39, 00

Querbrücker für Endlosbrückung
  Brücken 

steckbar
Rastermaß  
(mm) 

% St

Farbe: Lichtgrau,  R a stm a ß :  4 , 1 m m ,  Nennstro m :  2 5  A.
793 4911 2002- 400 2- fach 4, 1 46, 00

Kammbrücker isoliert Serie 2002, 2202, 
2102 und 2003
  Brücken 

steckbar
Rastermaß  
(mm) 

% St

Farbe: Beige,  Nennstro m :  2 5  A.
269 0542 2002- 402 2- fach 5, 2 31, 00
269 0543 2002- 403 3- fach 5, 2 59, 00
269 0544 2002- 404 4- fach 5, 2 93, 00

Kammbrücker isoliert Serie 2002, 2202, 
2102 und 2003
  Brücken 

steckbar
Rastermaß  
(mm) 

% St

Farbe: Beige,  Nennstro m :  2 5  A.
238 1986 2002- 433 von 1 auf 3 5, 2 62, 00
238 1987 2002- 434 von 1 auf 4 5, 2 97, 00
238 1988 2002- 435 von 1 auf 5 5, 2 135, 00

2380952

2690536

2380953

2690966

2380954

2002-404

2381987
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Schachtelbrücker isoliert Serie 2002, 
2202, 2102 und 2003
  Brücken 

steckbar
Rastermaß  
(mm) 

% St

Farbe: Lichtgrau,  Nennstro m :  2 5  A.
238 3008 2002- 472 2- fach 5, 2 30, 00
238 3009 2002- 473 3- fach 5, 2 57, 00
238 3010 2002- 474 4- fach 5, 2 86, 00

2-Leiter-Durchgangsklemme Serie 2004
  Ausführung Leiterquer-

schnitt  (mm²) 
% St

Rastmaß: 6,2 mm ,  Nennstro m :  3 2  A.
238 0956 2004- 1201 grau 0, 5. . . 6 88, 00
238 0958 2004- 1204 blau 0, 5. . . 6 93, 00
238 0959 2004- 1207 gelb/ grün 0, 5. . . 6 274, 00

Zubehör zu 2-Leiter-Durchgangsklem-
me Serie 2004 und 2204
  Ausführung % St
Abschluss- und Zwischenplatte,  Stä rke:  1 m m .
269 0991 2004- 1291 grau 41, 00
269 0992 2004- 1292 orange 40, 00

3-Leiter-Durchgangsklemme Serie 2004
  Ausführung Leiterquer-

schnitt  (mm²) 
% St

Rastmaß: 6,2 mm ,  Nennstro m :  3 2  A.
238 0960 2004- 1301 grau 0, 5. . . 6 114, 00
238 0962 2004- 1304 blau 0, 5. . . 6 117, 00
238 0963 2004- 1307 gelb/ grün 0, 5. . . 6 327, 00

Zubehör zu 3-Leiter-Durchgangsklemme 
Serie 2004 und 2204
  Ausführung % St
Abschluss- und Zwischenplatte,  Stä rke:  1 m m .
269 0993 2004- 1391 grau 45, 00
269 0994 2004- 1392 orange 41, 00

4-LeiterDurchgangsklemme Serie 2004
  Ausführung Leiterquer-

schnitt  (mm²) 
% St

Rastmaß: 6,2 mm ,  Nennstro m :  3 2  A.
238 0964 2004- 1401 grau 0, 5. . . 6 142, 00
238 0966 2004- 1404 blau 0, 5. . . 6 148, 00
238 0967 2004- 1407 gelb/ grün 0, 5. . . 6 414, 00

Zubehör zu 4-Leiter-Durchgangsklemme 
Serie 2004
  Ausführung % St
Abschluss- und Zwischenplatte,  Stä rke:  1 m m .
269 0995 2004- 1491 grau 46, 00
269 0996 2004- 1492 orange 45, 00

Kammbrücker isoliert Serie 2004 und 2204
  Brücken 

steckbar
Rastermaß  
(mm) 

% St

Farbe: Lichtgrau,  Nennstro m :  3 2  A.
238 0970 2004- 402 2- fach 6, 2 32, 00
238 0971 2004- 403 3- fach 6, 2 66, 00

2383265

2380956

2690992

2380960

2690994

2380964

2690995

2380972

Kammbrücker isoliert Serie 2004, 2204 
und 2005
  Brücken 

steckbar
Rastermaß  
(mm) 

% St

Farbe: Lichtgrau,  Nennstro m :  3 2  A.
238 2003 2004- 433 von 1 auf 3 6, 2 72, 00
238 2004 2004- 434 von 1 auf 4 6, 2 108, 00

2-Leiter-Durchgangsklemme Serie 2006
  Ausführung Leiterquer-

schnitt  (mm²) 
% St

Rastermaß: 7,5 mm ,  Nennstro m :  4 1 A.
238 2011 2006- 1201 grau 0, 5. . . 10 137, 00
238 2013 2006- 1204 blau 0, 5. . . 10 143, 00
238 2014 2006- 1207 gelb/ grün 0, 5. . . 10 346, 00

Zubehör zu 2-Leiter-Durchgangsklemme 
Serie 2006 und 2206
  Ausführung % St
Abschluss- und Zwischenplatte,  Stä rke:  1 m m .
238 0976 2006- 1291 grau 45, 00
238 0977 2006- 1292 orange 41, 00

3-Leiter-Durchgangsklemme Serie 2006
  Ausführung Leiterquer-

schnitt  (mm²) 
% St

Rastermaß: 7,5 mm ,  Nennstro m :  4 1 A.
269 0551 2006- 1301 grau 0, 5. . . 10 201, 00
269 0552 2006- 1304 blau 0, 5. . . 10 205, 00
269 0553 2006- 1307 gelb/ grün 0, 5. . . 10 485, 00

Zubehör zu 3-Leiter-Durchgangsklemme 
Serie 2006 und 2206
  Ausführung % St
Abschluss- und Zwischenplatte,  Stä rke:  1 m m .
269 0554 2006- 1391 grau 47, 00
238 0978 2006- 1392 orange 46, 00

Kammbrücker isoliert Serie 2006, 2206 
und 2106
  Brücken steckbar % St
Farbe: Lichtgrau,  Nennstro m :  4 1 A.
269 0555 2006- 402 2- fach 48, 00
269 0556 2006- 403 3- fach 89, 00
238 0979 2006- 404 4- fach 136, 00
238 0980 2006- 405 5- fach 178, 00

Kammbrücker isoliert Serie 2006, 2206 
und 2106
  Brücken 

steckbar
Rastermaß  
(mm) 

% St

Farbe: Lichtgrau,  Nennstro m :  4 1 A.
238 0981 2006- 433 von 1 auf 3 7, 5 104, 00
238 0982 2006- 434 von 1 auf 4 7, 5 150, 00
238 0983 2006- 435 von 1 auf 5 7, 5 198, 00

Zubehör zu 2-Leiter-Durchgangsklemme 
Serie 2010, 2210
  Ausführung % St
Abschluss- und Zwischenplatte,  Stä rke:  1 m m .
238 2020 2010- 1291 grau 46, 00
238 2021 2010- 1292 orange 45, 00

2382004

2382011

2380977

2690551

2380978

2380979

2380982

2382021
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Kammbrücker isoliert Serie 2010, 2210 
und 2110
  Brücken 

steckbar
Rastermaß  
(mm) 

% St

Farbe: Lichtgrau,  Nennstro m :  5 7  A.
238 2024 2010- 402 2- fach 10 78, 00
238 2025 2010- 403 3- fach 10 143, 00
238 2026 2010- 404 4- fach 10 216, 00
238 2027 2010- 405 5- fach 10 287, 00

Kammbrücker isoliert Serie 2010, 2210 
und 2110
  Brücken 

steckbar
Rastermaß  
(mm) 

% St

Farbe: Lichtgrau,  Nennstro m :  5 7  A.
238 2028 2010- 433 von 1 auf 3 10 150, 00
238 2029 2010- 434 von 1 auf 4 10 229, 00
238 2030 2010- 435 von 1 auf 5 10 309, 00

2-Leiter-Durchgangsklemme Serie 2016
  Ausführung Leiterquer-

schnitt  (mm²) 
% St

Rastermaß: 12 mm ,  Nennstro m :  7 6  A.
269 0557 2016- 1201 grau 0, 5. . . 25 215, 00
269 0558 2016- 1204 blau 0, 5. . . 25 221, 00
269 0559 2016- 1207 gelb/ grün 0, 5. . . 25 497, 00

Zubehör zu 2-Leiter-Durchgangsklemme 
Serie 2016 und 2216
  Ausführung % St
Abschluss- und Zwischenplatte,  Stä rke:  1 m m .
269 0560 2016- 1291 grau 56, 00
238 2032 2016- 1292 orange 54, 00

Kammbrücker isoliert Serie 2016, 2216 
und 2116
  Brücken 

steckbar
Rastermaß  
(mm) 

% St

Farbe: Lichtgrau,  Nennstro m :  7 6  A.
269 0561 2016- 402 2- fach 12 111, 00
238 0993 2016- 403 3- fach 12 211, 00
238 0994 2016- 404 4- fach 12 313, 00
238 0995 2016- 405 5- fach 12 419, 00

Kammbrücker isoliert Serie 2016, 2216 
und 2116
  Brücken 

steckbar
Rastermaß  
(mm) 

% St

Farbe: Lichtgrau,  Nennstro m :  7 6  A.
238 0996 2016- 433 von 1 auf 3 12 223, 00
238 0997 2016- 434 von 1 auf 4 12 335, 00
238 0998 2016- 435 von 1 auf 5 12 446, 00

2-Leiter Durchgangsklemme Serie 2102
P ush-i n C AG E  C L AM P ® ,  m i t H eb el  und  P ush-i n C AG E  
C L AM P ® ,  m i t P rüfö ffnung.
  Ausführung Leiterquer-

schnitt  (mm²) 
% St

Rastermaß: 5,2 mm ,  Nennstro m :  2 4  A.
790 6618 2102- 1201 grau 0, 25. . . 4 96, 00
790 6619 2102- 1204 blau 0, 25. . . 4 101, 00
790 6620 2102- 1207 gelb/ grün 0, 25. . . 4 356, 00

2382025

2382028

2690557

2382032

2380993

2380996

7906618

2-Leiter Durchgangsklemme Serie 2102
P ush-i n C AG E  C L AM P ® ,  m i t H eb el  und  Drücker,  m i t P rüf-
ö ffnung.
  Ausführung Leiterquer-

schnitt  (mm²) 
% St

Rastermaß: 5,2 mm ,  Nennstro m :  2 4  A.
790 6628 2102- 5201 grau 0, 25. . . 4 101, 00
790 6629 2102- 5204 blau 0, 25. . . 4 108, 00
790 6630 2102- 5207 gelb/ grün 0, 25. . . 4 375, 00

Zubehör zu 2-Leiter-Durchgangsklemme 
Serie 2102
  Ausführung % St
Abschluss- und Zwischenplatte,  Stä rke:  0 , 8  m m .
790 6621 2102- 1291 grau 45, 00
790 6622 2102- 1292 orange 45, 00

3-Leiter Durchgangsklemme Serie 2102
P ush-i n C AG E  C L AM P ® ,  m i t H eb el  und  2 ×  P ush-i n C AG E  
C L AM P ® ,  m i t P rüfö ffnung.
  Ausführung Leiterquer-

schnitt  (mm²) 
% St

Rastermaß: 5,2 mm ,  Nennstro m :  2 4  A.
790 6623 2102- 1301 grau 0, 25. . . 4 118, 00
790 6624 2102- 1304 blau 0, 25. . . 4 125, 00
790 6625 2102- 1307 grün/ gelb 0, 25. . . 4 434, 00

3-Leiter Durchgangsklemme Serie 2102
P ush-i n C AG E  C L AM P ® ,  m i t H eb el  und  2 ×  Drücker,  m i t 
P rüfö ffnung.
  Ausführung Leiterquer-

schnitt  (mm²) 
% St

Rastermaß: 5,2 mm ,  Nennstro m :  2 4  A.
790 6631 2102- 5301 grau 0, 25. . . 4 123, 00
790 6632 2102- 5304 blau 0, 25. . . 4 130, 00
790 6633 2102- 5307 grün/ gelb 0, 25. . . 4 455, 00

Zubehör zu 3-Leiter-Durchgangsklemme 
Serie 2102
  Ausführung % St
Abschluss- und Zwischenplatte,  Stä rke:  0 , 8  m m .
790 6626 2102- 1391 grau 48, 00
790 6627 2102- 1392 orange 48, 00

2-Leiter Durchgangsklemme Serie 2106
P ush-i n C AG E  C L AM P ® ,  m i t H eb el  und  P ush-i n C AG E  
C L AM P ® ,  m i t P rüfö ffnung.
  Ausführung Leiterquer-

schnitt  (mm²) 
% St

Rastermaß: 7,5 mm ,  Nennstro m :  4 1 A.
790 6634 2106- 1201 grau 0, 25. . . 10 186, 00
790 6635 2106- 1204 blau 0, 25. . . 10 196, 00
790 6636 2106- 1207 gelb/ grün 0, 25. . . 10 454, 00

2-Leiter Durchgangsklemme Serie 2106
P ush-i n C AG E  C L AM P ® ,  m i t H eb el  und  Drücker,  m i t P rüf-
ö ffnung.
  Ausführung Leiterquer-

schnitt  (mm²) 
% St

Rastermaß: 7,5 mm ,  Nennstro m :  4 1 A.
790 6643 2106- 5201 grau 0, 5. . . 10 196, 00
790 6644 2106- 5204 blau 0, 5. . . 10 205, 00
790 6645 2106- 5207 gelb/ grün 0, 5. . . 10 478, 00

7906628

7906622

7906623

7906631

7906627

7906634

7906643
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 Klemmen 

Zubehör zu 2-Leiter-Durchgangsklemme 
Serie 2106
  Ausführung % St
Abschluss- und Zwischenplatte,  Stä rke:  1 m m .
790 6637 2106- 1291 grau 53, 00
790 6638 2106- 1292 orange 53, 00

3-Leiter Durchgangsklemme Serie 2106
P ush-i n C AG E  C L AM P ® ,  m i t H eb el  und  2 ×  P ush-i n C AG E  
C L AM P ® ,  m i t P rüfö ffnung.
  Ausführung Leiterquer-

schnitt  (mm²) 
% St

Rastermaß: 7,5 mm ,  Nennstro m :  4 1 A.
232 9927 2106- 1301 grau 0, 5. . . 10 264, 00
790 6639 2106- 1304 blau 0, 5. . . 10 274, 00
790 6640 2106- 1307 grün/ gelb 0, 5. . . 10 648, 00

3-Leiter Durchgangsklemme Serie 2106
P ush-i n C AG E  C L AM P ® ,  m i t H eb el  und  2 ×  Drücker,  m i t 
P rüfö ffnung.
  Ausführung Leiterquer-

schnitt  (mm²) 
% St

Rastermaß: 7,5 mm ,  Nennstro m :  4 1 A.
790 6646 2106- 5301 grau 0, 5. . . 10 278, 00
790 6647 2106- 5304 blau 0, 5. . . 10 288, 00
790 6648 2106- 5307 grün/ gelb 0, 5. . . 10 680, 00

Zubehör zu 3-Leiter-Durchgangsklemme 
Serie 2106
  Ausführung % St
Abschluss- und Zwischenplatte,  Stä rke:  1 m m .
790 6641 2106- 1391 grau 59, 00
790 6642 2106- 1392 orange 59, 00

2-Leiter Durchgangsklemme Serie 2116
P ush-i n C AG E  C L AM P ® ,  m i t H eb el ,  m i t P rüfö ffnung.
  Ausführung Leiterquer-

schnitt  (mm²) 
% St

Rastermaß: 12 mm ,  Nennstro m :  7 6  A.
790 6649 2116- 1201 grau 0, 5. . . 16 292, 00
790 6650 2116- 1204 blau 0, 5. . . 16 301, 00
790 6651 2116- 1207 gelb/ grün 0, 5. . . 16 677, 00

2-Leiter Durchgangsklemme Serie 2116
P ush-i n C AG E  C L AM P ® ,  m i t H eb el  und  Drücker,  m i t P rüf-
ö ffnung.
  Ausführung Leiterquer-

schnitt  (mm²) 
% St

Rastermaß: 12 mm ,  Nennstro m :  7 6  A.
790 6659 2116- 5201 grau 0, 5. . . 25 307, 00
790 6660 2116- 5204 blau 0, 5. . . 25 316, 00
790 6661 2116- 5207 gelb/ grün 0, 5. . . 25 711, 00

Zubehör zu 2-Leiter-Durchgangsklemme 
Serie 2116
  Ausführung % St
Abschluss- und Zwischenplatte,  Stä rke:  1 m m .
790 6652 2116- 1291 grau 72, 00
790 6653 2116- 1292 orange 72, 00

7906638

2329927

7906646

7906642

7906649

7906659

3-Leiter Durchgangsklemme Serie 2116
P ush-i n C AG E  C L AM P ® ,  m i t H eb el  und  2 ×  P ush-i n C AG E  
C L AM P ® ,  m i t P rüfö ffnung.
  Ausführung Leiterquer-

schnitt  (mm²) 
% St

Rastermaß: 12 mm ,  Nennstro m :  7 6  A.
790 6654 2116- 1301 grau 0, 5. . . 25 475, 00
790 6655 2116- 1304 blau 0, 5. . . 25 487, 00
790 6656 2116- 1307 grün/ gelb 0, 5. . . 25 857, 00

3-Leiter Durchgangsklemme Serie 2116
P ush-i n C AG E  C L AM P ® ,  m i t H eb el  und  2 ×  Drücker,  m i t 
P rüfö ffnung.
  Ausführung Leiterquer-

schnitt  (mm²) 
% St

Rastermaß: 12 mm ,  Nennstro m :  7 6  A.
790 6662 2116- 5301  0, 5. . . 25 498, 00
790 6663 2116- 5304  0, 5. . . 25 512, 00
790 6664 2116- 5307  0, 5. . . 25 901, 00

Zubehör zu 3-Leiter-Durchgangsklemme 
Serie 2116
  Ausführung % St
Abschluss- und Zwischenplatte,  Stä rke:  1 m m .
790 6657 2116- 1391  85, 00
790 6658 2116- 1392  85, 00

2-Leiter Durchgangsklemme Serie 2200
P ush-i n C AG E  C L AM P ® ,  m i t Drücker,  m i t P rüfö ffnung.
  Ausführung Leiterquer-

schnitt  (mm²) 
% St

Rastermaß: 3,5 mm ,  Nennstro m :  13 , 5  A.
790 6665 2200- 1201 grau 0, 14. . . 1, 5 65, 00
790 6666 2200- 1204 blau 0, 14. . . 1, 5 66, 00
790 6667 2200- 1207 grün/ gelb 0, 14. . . 1, 5 255, 00

3-Leiter Durchgangsklemme Serie 2200
P ush-i n C AG E  C L AM P ® ,  m i t Drücker,  m i t P rüfö ffnung.
  Ausführung Leiterquer-

schnitt  (mm²) 
% St

Rastermaß: 3,5 mm ,  Nennstro m :  13 , 5  A.
790 6668 2200- 1301 grau 0, 14. . . 1, 5 82, 00
790 6669 2200- 1304 blau 0, 14. . . 1, 5 84, 00
790 6670 2200- 1307 grün/ gelb 0, 14. . . 1, 5 309, 00

4-Leiter Durchgangsklemme Serie 2200
R a sterm a ß :  3 , 5  m m ,  Nennstro m :  13 , 5  A.
  Ausführung Leiterquer-

schnitt  (mm²) 
% St

Rastermaß: 3,5 mm ,  Nennstro m :  13 , 5  A.
790 6671 2200- 1401 grau 0, 14. . . 1, 5 93, 00
790 6672 2200- 1404 blau 0, 14. . . 1, 5 97, 00
790 6673 2200- 1407 grün/ gelb 0, 14. . . 1, 5 329, 00

2-Leiter Durchgangsklemme Serie 2201
P ush-i n C AG E  C L AM P ® ,  m i t Drücker,  m i t P rüfö ffnung.
  Ausführung Leiterquer-

schnitt  (mm²) 
% St

Rastermaß: 4,2 mm ,  Nennstro m :  18  A.
790 6674 2201- 1201 grau 0, 25. . . 2, 5 65, 00
790 6675 2201- 1204 blau 0, 25. . . 2, 5 66, 00
790 6676 2201- 1207 grün/ gelb 0, 25. . . 2, 5 263, 00

7906654

7906662

7906658

7906665

7906668

7906671

7906674
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3-Leiter Durchgangsklemme Serie 2201
P ush-i n C AG E  C L AM P ® ,  m i t Drücker,  m i t P rüfö ffnung.
  Ausführung Leiterquer-

schnitt  (mm²) 
% St

Rastermaß: 4,2 mm ,  Nennstro m :  18  A.
790 6677 2201- 1301 grau 0, 25. . . 2, 5 81, 00
790 6678 2201- 1304 blau 0, 25. . . 2, 5 83, 00
790 6679 2201- 1307 grün/ gelb 0, 25. . . 2, 5 310, 00

4-Leiter Durchgangsklemme Serie 2201
P ush-i n C AG E  C L AM P ® ,  m i t Drücker,  m i t P rüfö ffnung.
  Ausführung Leiterquer-

schnitt  (mm²) 
% St

Rastermaß: 4,2 mm ,  Nennstro m :  18  A.
790 6680 2201- 1401 grau 0, 25. . . 2, 5 93, 00
790 6681 2201- 1404 blau 0, 25. . . 2, 5 97, 00
790 6682 2201- 1407 grün/ gelb 0, 25. . . 2, 5 334, 00

2-Leiter-Durchgangsklemme Serie 2202
P ush-i n C AG E  C L AM P ® ,  m i t Drücker,  m i t P rüfö ffnung.
  Ausführung Leiterquer-

schnitt  (mm²) 
% St

Rastermaß: 5,2 mm ,  Nennstro m :  2 4  A.
790 6683 2202- 1201 grau 0, 25. . . 4 74, 00
790 6684 2202- 1204 blau 0, 25. . . 4 79, 00
790 6685 2202- 1207 gelb/ grün 0, 25. . . 4 275, 00

3-Leiter Durchgangsklemme Serie 2202
P ush-i n C AG E  C L AM P ® ,  m i t Drücker,  m i t P rüfö ffnung.
  Ausführung Leiterquer-

schnitt  (mm²) 
% St

Breite/Rastermaß: 5,2 mm
Rastermaß: 5,2 mm ,  Nennstro m :  2 4  A.
790 6686 2202- 1301 grau 0, 25. . . 4 90, 00
790 6687 2202- 1304 blau 0, 25. . . 4 95, 00
790 6688 2202- 1307 grün/ gelb 0, 25. . . 4 334, 00

4-Leiter Durchgangsklemme Serie 2202
P ush-i n C AG E  C L AM P ® ,  m i t Drücker,  m i t P rüfö ffnung.
  Ausführung Leiterquer-

schnitt  (mm²) 
% St

Rastermaß: 5,2 mm ,  Nennstro m :  2 4  A.
790 6689 2202- 1401 grau 0, 25. . . 4 122, 00
790 6690 2202- 1404 blau 0, 25. . . 4 128, 00
790 6691 2202- 1407 grün/ gelb 0, 25. . . 4 379, 00

2-Leiter Durchgangsklemme Serie 2204
P ush-i n C AG E  C L AM P ® ,  m i t Drücker,  m i t P rüfö ffnung.
  Ausführung Leiterquer-

schnitt  (mm²) 
% St

Rastermaß: 6,2 mm ,  Nennstro m :  3 2  A.
790 6692 2204- 1201 grau 0, 5. . . 6 92, 00
790 6693 2204- 1204 blau 0, 5. . . 6 99, 00
790 6694 2204- 1207 grün/ gelb 0, 5. . . 6 288, 00

3-Leiter Durchgangsklemme Serie 2204
P ush-i n C AG E  C L AM P ® ,  m i t Drücker,  m i t P rüfö ffnung.
  Ausführung Leiterquer-

schnitt  (mm²) 
% St

Rastermaß: 6,2 mm ,  Nennstro m :  3 2  A.
790 6695 2204- 1301 grau 0, 5. . . 6 117, 00
790 6696 2204- 1304 blau 0, 5. . . 6 124, 00
790 6697 2204- 1307 grün/ gelb 0, 5. . . 6 344, 00

7906677

7906680

7906683

7906686

7906689

7906692

7906695

4-Leiter Durchgangsklemme Serie 2204
P ush-i n C AG E  C L AM P ® ,  m i t Drücker,  m i t P rüfö ffnung.
  Ausführung Leiterquer-

schnitt  (mm²) 
% St

Rastermaß: 6,2 mm ,  Nennstro m :  3 2  A.
790 6698 2204- 1401 grau 0, 5. . . 6 149, 00
790 6699 2204- 1404 blau 0, 5. . . 6 156, 00
790 6700 2204- 1407 grün/ gelb 0, 5. . . 6 435, 00

2-Leiter-Durchgangsklemme Serie 2206
P ush-i n C AG E  C L AM P ® ,  m i t Drücker,  m i t P rüfö ffnung.
  Ausführung Leiterquer-

schnitt  (mm²) 
% St

Rastermaß: 7,5 mm ,  Nennstro m :  4 1 A.
790 6701 2206- 1201 grau 0, 5. . . 10 144, 00
790 6702 2206- 1204 blau 0, 5. . . 10 151, 00
790 6703 2206- 1207 gelb/ grün 0, 5. . . 10 351, 00

3-Leiter Durchgangsklemme Serie 2206
P ush-i n C AG E  C L AM P ® ,  m i t Drücker,  m i t P rüfö ffnung.
  Ausführung Leiterquer-

schnitt  (mm²) 
% St

Rastermaß: 7,5 mm ,  Nennstro m :  4 1 A.
790 6704 2206- 1301 grau 0, 5. . . 10 203, 00
790 6705 2206- 1304 blau 0, 5. . . 10 212, 00
790 6706 2206- 1307 grün/ gelb 0, 5. . . 10 499, 00

2-Leiter Durchgangsklemme Serie 2210
P ush-i n C AG E  C L AM P ® ,  m i t Drücker,  m i t P rüfö ffnung.
  Ausführung Leiterquer-

schnitt  (mm²) 
% St

Rastermaß: 10 mm ,  Nennstro m :  5 7  A.
790 6707 2210- 1201 grau 0, 5. . . 16 193, 00
790 6708 2210- 1204 blau 0, 5. . . 16 199, 00
790 6709 2210- 1207 grün/ gelb 0, 5. . . 16 416, 00

3-Leiter Durchgangsklemme Serie 2210
P ush-i n C AG E  C L AM P ® ,  m i t Drücker,  m i t P rüfö ffnung.
  Ausführung Leiterquer-

schnitt  (mm²) 
% St

Rastermaß: 10 mm ,  Nennstro m :  5 7  A.
790 6710 2210- 1301 grau 0, 5. . . 16 310, 00
790 6711 2210- 1304 blau 0, 5. . . 16 318, 00
790 6712 2210- 1307 grün/ gelb 0, 5. . . 16 546, 00

2-Leiter-Durchgangsklemme Serie 2216
P ush-i n C AG E  C L AM P ® ,  m i t Drücker,  m i t P rüfö ffnung.
  Ausführung Leiterquer-

schnitt  (mm²) 
% St

Rastermaß: 12 mm ,  Nennstro m :  7 6  A.
790 6713 2216- 1201 grau 0, 5. . . 16 225, 00
790 6714 2216- 1204 blau 0, 5. . . 16 233, 00
790 6715 2216- 1207 gelb/ grün 0, 5. . . 16 522, 00

3-Leiter Durchgangsklemme Serie 2216
P ush-i n C AG E  C L AM P ® ,  m i t Drücker,  m i t P rüfö ffnung.
  Ausführung Leiterquer-

schnitt  (mm²) 
% St

Rastermaß: 12 mm ,  Nennstro m :  7 6  A.
790 6716 2216- 1301 grau 0, 5. . . 25 366, 00
790 6717 2216- 1304 blau 0, 5. . . 25 376, 00
790 6718 2216- 1307 grün/ gelb 0, 5. . . 25 661, 00

7906701

7906704

7906707

7906710

7906713

7906716
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Installationsetagenklemmen Serie 2003
F a rb e:  G ra u,  a nschl i eß b a rer L ei terq uerschni tt:  0 , 2 5 -2 , 5  m m ² ,  
R a sterm a ß :  5 , 2  m m ,  Nennstro m :  3 2  A.
  % St
Ausführung: L
793 3454 2003- 7650 89, 00

Ausführung: L/L
269 5510 2003- 7642 179, 00

Ausführung: L/L/PE
269 5511 2003- 7645 237, 00

Ausführung: LT/L, mit Trennschlitten
793 3456 2003- 7659 220, 00

Ausführung: N
793 3455 2003- 7651 89, 00

Ausführung: N/L
269 5513 2003- 7649 179, 00

Ausführung: N/L/PE
269 5512 2003- 7646 237, 00

Ausführung: NT/L, mit Trennschlitten
793 3453 2003- 7640 220, 00

Ausführung: NT/L/PE, mit Trennschlitten
269 5509 2003- 7641 278, 00

Installationsetagenklemmen mit 
interner N-Trennung Serie 2003
F a rb e:  G ra u,  a nschl i eß b a rer L ei terq uerschni tt:  0 , 2 5 -2 , 5  m m ² ,  
R a sterm a ß :  5 , 2  m m .
  % St
Ausführung: NTi/L/PE,  m i t schw enkb a rem  Trennm esser,  
Nennstro m :  2 5  A.
793 5198 2003- 6641 395, 00

Ausführung: L/L,  Nennstro m :  2 8  A.
793 5199 2003- 6642 299, 00

Ausführung: N/L/PE,  B a si skl em m e o hne Trennm esser 
für Si cherungsha l ter,  Nennstro m :  2 8  A.
793 5200 2003- 6640 361, 00

Zubehör für Installationsetagenklemme 
Serie 2003
  Stärke  (mm) % St
Abschluss- und Zwischenplatte,  F a rb e:  O ra nge,  H ö he:  
4 2 , 3  m m ,  Ti efe:  9 6  m m .
269 5532 2003- 7692 0, 8 40, 00

Abschluss- und Zwischenplatte,  F a rb e:  O ra nge,  H ö he:  
4 4 , 3  m m ,  Ti efe:  110  m m .
793 5201 2003- 6692 0, 8 45, 00

Abschluss- und Zwischenplatte,  F a rb e:  O ra nge,  nur für 
d en E i nsa tz  m i t Si cherungssteckern,  H ö he:  4 4 , 3  m m ,  Ti efe:  
110  m m .
793 5489 2003- 6693 1 50, 00

Prüfadapter zu  
Installationsetagenklemme Serie 2003
  % St
Ausführung: N/L
F a rb e:  G ra u,  ko m pa ti b el  z u Insta l l a ti o nseta genkl em m e 
2 0 0 3 -6 6 4 1 für V erti ka l prüfscha cht,  1-po l i g.
260 5895 2003- 499 475, 00

Ausführung: N
F a rb e:  G ra u,  ko m pa ti b el  z u Insta l l a ti o nseta genkl em m e 
2 0 0 3 -6 6 4 1 für B rückerschl i tze ,  1-po l i g.
793 5452 2003- 500 469, 00

Einzelsicherungshalter zu  
Installationsetagenklemme Serie 2003
F a rb e. G ra u,  m i t L a sche für G -Si cherungsei nsa tz  5 × 2 0  m m ,  
Steckerb rei te:  6 , 1 m m ,  Nennstro m :  6 , 3  A,  B etri eb sspa nnung:  
2 5 0  V .
  % St
Ohne Defektanzeige
793 3464 2004- 911 223, 00

Installationsetagenklemmen Serie 2005
F a rb e:  G ra u,  a nschl i eß b a rer L ei terq uerschni tt:  0 , 5 -4  m m ² ,  
R a sterm a ß :  6 , 2  m m ,  Nennstro m :  3 6  A.
  % St
Ausführung: L/L
238 4426 2005- 7642 312, 00

Ausführung: L/L/PE
238 4363 2005- 7645 449, 00

Ausführung: N/L
238 4411 2005- 7649 312, 00

Ausführung: N/L/PE
238 4103 2005- 7646 449, 00

Ausführung: NT/L/PE mit Trennschlitten
238 3977 2005- 7641 509, 00

Zubehör für Installationsetagenklemme 
Serie 2005
  % St
Abschluss- und Zwischenplatte,  F a rb e:  O ra nge,  Stä rke:  
1 m m ,  H ö he:  4 1, 7  m m ,  Ti efe:  12 3 , 9  m m .
238 4435 2005- 7692 60, 00

N-Trennklemme der Serie 2002, 2006, 
2010 und 2016 gerade Bauform
F a rb e:  B l a u.
  Breite/ Raster-

maß  (mm) 
Leiterquer-
schnitt  (mm²) 

% St

Klemmstelle: 1
269 5507 2002- 7114 5, 2 0, 25. . . 2, 5 217, 00

Klemmstelle: 2
793 3448 2002- 7214 5, 2 0, 25. . . 2, 5 270, 00

Klemmstelle: 1
269 5515 2006- 7114 7, 5 0, 5. . . 6 316, 00

Klemmstelle: 1
233 7026 2010- 7114  0, 5. . . 10 374, 00

Klemmstelle: 1
269 5523 2016- 7114 12 0, 5. . . 16 406, 00
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Potential-Trennklemme der Serie 2002, 
2006, 2010 und 2016 gerade Bauform
F a rb e:  G ra u.
  Breite/ Raster-

maß  (mm) 
Leiterquer-
schnitt  (mm²) 

% St

Klemmstelle: 1
269 5506 2002- 7111 5, 2 0, 25. . . 2, 5 214, 00

Klemmstelle: 2
793 3447 2002- 7211 5, 2 0, 25. . . 2, 5 260, 00

Klemmstelle: 1
269 5514 2006- 7111 7, 5 0, 5. . . 6 313, 00

Klemmstelle: 1
233 7025 2010- 7111 10 0, 5. . . 10 360, 00

Klemmstelle: 1
269 5522 2016- 7111 12 0, 5. . . 16 392, 00

2-Leiter-Verteilereinspeiseklemme 
Serie 2016, abgewinkelte Bauform
  Ausführung Leiterquer-

schnitt  (mm²) 
% St

Rastermaß: 12 mm ,  Nennstro m :  7 6  A.
238 4499 2016- 7601 grau 0, 5. . . 16 261, 00
238 4500 2016- 7604 blau 0, 5. . . 16 271, 00
238 4501 2016- 7607 gelb/ grün 0, 5. . . 16 525, 00

N-Trennklemme der Serie 2016  
abgewinkelte Bauform
F a rb e:  B l a u.
  Breite/ Raster-

maß  (mm) 
Leiterquer-
schnitt  (mm²) 

% St

Klemmstelle: 1
238 4502 2016- 7714 12 0, 5. . . 16 406, 00

Potential-Trennklemme der Serie 2016 
abgewinkelte Bauform
F a rb e:  G ra u.
  Breite/ Raster-

maß  (mm) 
Leiterquer-
schnitt  (mm²) 

% St

Klemmstelle: 1
793 3491 2016- 7711 12 0, 5. . . 16 392, 00

Abschlussplatte für Potential- und 
N-Trennklemme
F a rb e:  O ra nge.
  % St
1-Leiter-Trennkl em m e Seri e 2 0 0 2 .
269 5508 2002- 7192 37, 00

2-Leiter-Trennkl em m e Seri e 2 0 0 2 .
793 3449 2002- 7292 39, 00

1-Leiter-Trennkl em m e Seri e 2 0 0 6 .
269 5516 2006- 7192 39, 00

1-Leiter-Trennkl em m e Seri e 2 0 10 .
125 3997 2010- 7192 47, 00

1-Leiter-Trennkl em m e Seri e 2 0 16  gera d e B a ufo rm .
269 5524 2016- 7192 41, 00

1-Leiter-V ertei l erei nspei sekl em m e Seri e 2 0 16 .
238 4503 2016- 7692 49, 00

1-Leiter-Trennkl em m e Seri e 2 0 16  a b gew i nkel te B a ufo rm .
238 4504 2016- 7792 49, 00

2384499

Schaltsperre für 
Potential-/N-Trennklemme
  % St
Serie 2002,  F a rb e:  O ra nge,  z um  Si chern d es Trennschl i ttens 
b ei  1-/2 -L ei terkl em m en.
793 3467 2005- 7300 30, 00

Serie 2006 und 2016 ,  F a rb e:  O ra nge,  zu m  Si chern d es 
Trennschl i ttens.
793 3488 2006- 7300 30, 00

Montagezubehör
Tragschiene
L ä nge:  2 0 0 0  m m .
  Stärke  (mm) % St
TS 35/7,5 mm Stahl,  Nennstro m :  7 6  A ( b ezo gen a uf 1 m  
L ä nge) .
265 9710 210- 113 1 824, 00

TS 35/7,5 mm Stahl,  L a ngl o ch 2 5 × 5 , 2  m m ,  B o hrl o cha b -
sta nd :  3 6  m m ,  Nennstro m :  7 6  A ( b ez o gen a uf 1 m  L ä nge) .
265 9700 210- 112 1 836, 00

TS 35/15 mm Stahl,  Nennstro m :  12 5  A ( b ezo gen a uf 1 m  
L ä nge) .
265 8832 210- 114 1, 5 1. 346, 00
265 9711 210- 118 2, 3 2. 036, 00

TS 15/5,5 mm Stahl,  L a ngl o ch 12 × 4 , 2  m m ,  B o hrl o cha b -
sta nd :  2 0  m m ,  Nennstro m :  5 7  A ( b ez o gen a uf 1 m  L ä nge) .
265 9699 210- 111 1 638, 00

Schraubenlose Endklammer
  Montageart Breite/ Rastermaß  

(mm) 
% St

Farbe: Grau,  L ä nge:  2 3 , 2  m m ,  H ö he:  16  m m .
265 6120 249- 101 Hutschiene 15 mm 6 47, 00

Farbe: Grau,  L ä nge:  4 5  m m ,  H ö he:  2 8  m m .
265 5594 249- 116 Hutschiene 35 mm 6 57, 00
265 5595 249- 117 Hutschiene 35 mm 10 58, 00

Sammelschienen
Sammelschiene
  Länge  (mm) % St
Kupfer verzinnt,  10 × 3  m m ,  Nennstro m :  14 0  A.
265 9701 210- 133 1000 995, 00

Anschlussklemme
  % St
Mit Isolierkappe,  F a rb e:  B l a u,  Anschl ussq uerschni tt b i s 
16  m m ² .
265 5009 210- 281 98, 00

Blank,  Anschl ussq uerschni tt b i s 3 5  m m ² .
265 5618 209- 105 139, 00

N-Sammelschienenabdeckung
  % St
Farbe: Transparent,  L ä nge:  10 0 0  m m .
265 6215 777- 303 392, 00
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Sammelschienenträger Serie 2009
  % St
Farbe: Blau,  ni cht a l s E nd kl a m m er ve rw end b a r,  Stä rke:  
1, 5  m m .
269 5520 2009- 304 46, 00

Farbe: Blau,  E nd kl a m m erfunkti o n und  a usb rechb a rer 
Trennpl a tte,  Stä rke:  7 , 5  m m .
269 5521 2009- 305 101, 00

Beschriftungsmaterial
WMB Multibeschriftungssystem 5-5,2 mm
Dehnb a r,  10  Strei fen à  10  Schi l d er pro  K a rte.
  Farbe VPE  (St) % St
269 5415 793- 5501 weiß 5 289, 00

WMB Multibeschriftungssystem 4-4,2 mm
Dehnb a r,  10  Strei fen à  10  Schi l d er pro  K a rte.
  Farbe VPE  (St) % St
269 5402 793- 4501 weiß 5 273, 00

WMB Multibeschriftungssystem mit 
Bedruckung 5-5,2 mm
Dehnb a r,  10  Strei fen à  10  Schi l d er pro  K a rte.
  Beschriftung VPE  (St) % St
Farbe: Weiß
269 5416 793- 5566 1- 50 2 309, 00
269 5530 793- 5507 51- 100 2 309, 00
238 3001 793- 5472 L 1, L 2, L 3, N, PE 10 309, 00

WMB Multibeschriftungssystem mit 
Bedruckung 4-4,2 mm
Dehnb a r,  10  Strei fen à  10  Schi l d er pro  K a rte.
  Beschriftung VPE  (St) % St
Farbe: Weiß
269 5410 793- 4566 1- 50 2 309, 00
269 5408 793- 4507 51- 100 2 309, 00
238 4090 793- 4472 L 1, L 2, L 3, N, PE 10 309, 00

WMB Inline, unbedruckt, dehnbar 
5…5,2 mm
U nb ed ruckt,  B eschri ftungsschi l d er a uf R o l l e,  b ed ruckb a r 
m i t sm a rtP R INTE R ,  W erksto ff:  P A 6 .6 ,  15 0 0  W M B -Schi l d er.
  Ausführung % St
269 5477 2009- 115 weiß 4. 234, 00

Beschriftungsstreifen
R o l l enw a re,  unb ed ruckt,  F a rb e:  W ei ß .
  VPE  (St) % St
50 m
B rei te:  11 m m .
238 2017 2009- 110 1 15. 630, 00

WFB Faserschreiber
F ür w i schfeste B eschri ftung vo n W F B -P ro fi l en.
  % St
Schriftfarbe: Schwarz
265 9695 210- 110 242, 00

2695415

2695402

2695477

Betätigungswerkzeuge
Betätigungswerkzeug für TOPJOB®S-
Installationsklemme
  % St
Abgewinkelt,  F a rb e:  G rün,  K l i ngenb rei te:  2 , 5  und  3 , 5  m m .
201 5962 2009- 309 1. 382, 00

Abgewinkelt,  F a rb e:  G rün,  K l i ngenb rei te:  3 , 5  und  5 , 5  m m .
793 0025 2009- 310 1. 382, 00

Reihenklemmen
Anga b en z um  L ei terq uerschni tt:  F ei nd rä hti g o hne Ad erend hül se.
Durchgangs-Reihenklemme 2,5 mm² WDU
Schra ub a nschl uss,  K l em m stel l en:  2 ,  Nennstro m :  2 4  A.
  Ausführung Leiterquer-

schnitt  (mm²) 
% St

Standard,  R a sterm a ß :  5 , 1 m m ,  B em essungsspa nnung:  
8 0 0  V .
259 8844 WDU 2. 5 beige 0, 5. . . 2, 5 91, 30
266 1931 WDU 2. 5 BL blau 0, 5. . . 2, 5 91, 30

Durchgangs-Reihenklemme 4 mm² WDU
Schra ub a nschl uss,  K l em m stel l en:  2 ,  Nennstro m :  3 2  A.
  Ausführung Leiterquer-

schnitt  (mm²) 
% St

Standard,  R a sterm a ß :  6 , 1 m m ,  B em essungsspa nnung:  
8 0 0  V .
266 1922 WDU 4 beige 0, 5. . . 6 106, 20
266 0132 WDU 4 BL blau 0, 5. . . 6 106, 20

Durchgangs-Reihenklemme 6 mm² WDU
Schra ub a nschl uss,  K l em m stel l en:  2 ,  Nennstro m :  4 1 A,  B e-
m essungsspa nnung:  8 0 0  V .
  Ausführung Leiterquer-

schnitt  (mm²) 
% St

Standard,  R a sterm a ß :  7 , 9  m m .
266 1923 WDU 6 beige 0, 5. . . 10 144, 80
266 1933 WDU 6 BL blau 0, 5. . . 10 144, 80

Durchgangs-Reihenklemme 10 mm² WDU
Schra ub a nschl uss,  K l em m stel l en:  2 ,  Nennstro m :  5 7  A,  B e-
m essungsspa nnung:  10 0 0  V .
  Ausführung Leiterquer-

schnitt  (mm²) 
% St

Standard,  R a sterm a ß :  9 , 9  m m .
266 1924 WDU 10 beige 1, 5. . . 16 173, 00
266 1934 WDU 10 BL blau 1, 5. . . 16 173, 00

Durchgangs-Reihenklemme 16 mm² WDU
Schra ub a nschl uss,  K l em m stel l en:  2 ,  Nennstro m :  7 6  A.
  Ausführung Leiterquer-

schnitt  (mm²) 
% St

Kompakt,  R a sterm a ß :  12  m m ,  B em essungsspa nnung:  
6 9 0  V .
266 0273 WDU 16 N beige 1, 5. . . 16 220, 60
266 0286 WDU 16 NBL blau 1, 5. . . 16 220, 60

Durchgangs-Reihenklemme 35 mm² WDU
Schra ub a nschl uss,  K l em m stel l en:  2 ,  Nennstro m :  12 5  A.
  Ausführung Leiterquer-

schnitt  (mm²) 
% St

Kompakt,  R a sterm a ß :  16  m m ,  B em essungsspa nnung:  
5 0 0  V .
266 0278 WDU 35 N beige 2, 5. . . 35 474, 60
266 1904 WDU 35 NBL blau 2, 5. . . 35 474, 60

2598844

2661922

2661923

2661924

2660273

2660278
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Durchgangs-Reihenklemme 50 mm² WDU
Schra ub a nschl uss,  K l em m stel l en:  2 ,  Nennstro m :  15 0  A,  
B em essungsspa nnung:  10 0 0  V .
  Ausführung Leiterquer-

schnitt  (mm²) 
% St

Kompakt,  ve rw end b a r für Schra ub end reher
248 1882 WDU 50 N beige 10. . . 50 1. 028, 30
248 1883 WDU 50 NBL blau 10. . . 50 1. 028, 30

Durchgangs-Reihenklemme 70-120 mm² 
WDU
Schra ub a nschl uss,  K l em m stel l en:  2 ,  B em essungsspa nnung:  
10 0 0  V .
  Ausführung Leiterquer-

schnitt  (mm²) 
% St

Rastermaß: 20,5 mm ,  Nennstro m :  19 2  A.
266 0274 WDU 70 N/ 35 beige 10. . . 70 1. 657, 80
266 0289 WDU 70 N/ 35 BL blau 10. . . 70 1. 657, 80

Doppelstock-Reihenklemme WDK 2,5
Schra ub a nschl uss,  K l em m stel l en:  4 .
  Ausführung Leiterquer-

schnitt  (mm²) 
% St

Standard,  schra ub b a re Q uerv erb i nd ung,  R a sterm a ß :  5 , 1 m m ,  
Nennstro m :  2 4  A,  B em essungsspa nnung:  4 0 0  V .
266 0135 WDK 2. 5 beige 0, 5. . . 4 230, 60
266 1480 WDK 2. 5 BL blau 0, 5. . . 4 230, 60

Standard V,  steckb a re Q uerve rb i nd ung,  i ntern geb rückt,  
R a sterm a ß :  5 , 1 m m ,  Nennstro m :  2 4  A,  B em essungsspa nnung:  
4 0 0  V .
266 0094 WDK 2. 5 V beige 0, 5. . . 4 391, 20
259 5554 WDK 2. 5 VBL blau 0, 5. . . 4 391, 20

Standard DU-PE,  untere E b ene/Tra gschi ene ve rb und en,  
R a sterm a ß :  5 , 1 m m ,  Nennstro m :  2 4  A,  B em essungsspa nnung:  
4 0 0  V .
266 0335 WDK 2. 5 DU- PE beige 0, 5. . . 4 458, 60

Standard PE,  B em essungsspa nnung:  4 0 0  V .
266 0336 WDK 2. 5 PE grün 0, 5. . . 4 474, 70

Schutzleiter-Reihenklemme WPE
F a rb e:  G rün/G el b ,  Schra ub a nschl uss,  K l em m stel l en:  2 .
  Breite/ Raster-

maß  (mm) 
Leiterquer-
schnitt  (mm²) 

% St

259 8857 WPE 2. 5 5, 1 1, 5. . . 4 296, 80
266 1942 WPE 4 6, 1 0, 5. . . 6 302, 20
266 1940 WPE 6 7, 9 0, 5. . . 10 359, 00
266 1943 WPE 10 9, 9 1, 5. . . 16 387, 20
266 0500 WPE 16 N 12 1, 5. . . 16 545, 70
266 5330 WPE 35 N 16 2, 5. . . 35 737, 40
248 2006 WPE 50 N 18, 5 10. . . 50 1. 879, 90
266 0501 WPE 70 N/ 35 20, 5 10. . . 70 2. 623, 80

Sicherungs-Reihenklemme WSI ohne LED
Schra ub a nschl uss,  K l em m stel l en:  2 ,  Nennstro m :  6 , 3  A,  
B em essungsspa nnung:  5 0 0  V .
  Ausführung Leiterquer-

schnitt  (mm²) 
% St

Sicherung: G20,  R a sterm a ß :  7 , 9  m m .
266 0013 WSI 6 beige 0, 5. . . 10 408, 00

Sicherungs-Reihenklemme WSI mit LED
F a rb e:  B ei ge,  Schra ub a nschl uss,  K l em m stel l en:  2 ,  L ei ter-
q uerschni tt:  0 , 5 -6  m m ² ,  Nennstro m :  6 , 3  A,  B em essungs-
spa nnung:  5 0 0  V .
  Versorgungs-

spannung für die 
Defekt anzeige  (V) 

Spannungsart 
für die Defekt-
anzeige

% St

Sicherung G20,  R a sterm a ß :  7 , 9  m m .
266 0010 WSI 6/ LD 10- 36 VDC/ AC 10- 36 AC/ DC 984, 40
266 0011 WSI 6/ LD 250 AC 140- 250 AC/ DC 984, 40

2481882

2660274

2660135

2660094

2598857

2660013

2660010

Prüftrenn-Reihenklemme WTR
Schra ub a nschl uss,  K l em m stel l en:  2 .
  Farbe Leiterquer-

schnitt  (mm²) 
% St

Nennstrom: 24 A,  m i t K l em m schra ub e,  R a sterm a ß :  5 , 1 m m ,  
B em essungsspa nnung:  5 0 0  V .
248 5646 WTR 2. 5 beige 0, 5. . . 4 274, 10

Nennstrom: 24 A,  m i t Steckb uchsen,  R a sterm a ß :  5 , 1 m m ,  
B em essungsspa nnung:  5 0 0  V .
248 5654 WTR 2. 5 STB 2. 3 beige 0, 5. . . 4 289, 10

Nennstrom: 32 A,  m i t K l em m schra ub e,  R a sterm a ß :  6 , 1 m m ,  
B em essungsspa nnung:  4 0 0  V .
259 8889 WTR 4 beige 0, 5. . . 4 275, 20

Nennstrom: 32 A,  m i t Steckb uchsen,  R a sterm a ß :  6 , 1 m m ,  
B em essungsspa nnung:  4 0 0  V .
259 8896 WTR 4 STB beige 0, 5. . . 4 302, 10

Prüftrenn- Reihenklemme WDTR
Schra ub a nschl uss,  K l em m stel l en:  4 .
  Farbe Leiterquer-

schnitt  (mm²) 
% St

Nennstrom: 10 A,  Do ppel -Trennkl em m e,  R a sterm a ß :  6 , 2  m m ,  
B em essungsspa nnung:  4 0 0  V .
259 5572 WDTR 2. 5 beige 0, 5. . . 4 805, 80

Verteiler-Reihenklemme WDL 2,5 S
Für die 10×3 mm Sammelschiene
F a rb e:  B ei ge,  Schra ub a nschl uss,  R a sterm a ß :  6 , 1 m m ,  
Nennstro m :  2 4  A,  B em essungsspa nnung:  4 0 0  V .
  Klemmen-

funktion
Leiterquer-
schnitt  (mm²) 

% St

266 1917 WDL 2. 5/ S/ NT/ L/ PE NT/ L/ PE 0, 5. . . 4 362, 70
266 1911 WDL 2. 5/ S/ L L 0, 5. . . 4 122, 40
266 1919 WDL 2. 5/ S/ L/ L L/ L 0, 5. . . 4 230, 60
266 1916 WDL 2. 5/ S/ L/ L/ PE L/ L/ PE 0, 5. . . 4 308, 20
266 1912 WDL 2. 5/ S/ N N 0, 5. . . 4 122, 40
266 1910 WDL 2. 5/ S/ N/ L N/ L 0, 5. . . 4 230, 60
266 1918 WDL 2. 5/ S/ N/ L/ PE N/ L/ PE 0, 5. . . 4 308, 20

Verteiler-Reihenklemme WDL 2,5
Ohne Aufnahme für 10×3 mm Sammelschiene
F a rb e:  B ei ge,  Schra ub a nschl uss,  R a sterm a ß :  6 , 1 m m ,  
Nennstro m :  2 4  A,  B em essungsspa nnung:  4 0 0  V .
  Klemmen-

funktion
Leiterquer-
schnitt  (mm²) 

% St

266 1913 WDL 2. 5/ NT/ L/ PE NT/ L/ PE 0, 5. . . 4 432, 10
266 1908 WDL 2. 5/ L L 0, 5. . . 4 207, 30
266 1905 WDL 2. 5/ L/ L L/ L 0, 5. . . 4 294, 10
266 1914 WDL 2. 5/ L/ L/ PE L/ L/ PE 0, 5. . . 4 390, 50
266 1907 WDL 2. 5/ N/ L N/ L 0, 5. . . 4 294, 10
266 1906 WDL 2. 5/ N/ L/ PE N/ L/ PE 0, 5. . . 4 390, 50

Neutralleiter-Trenn-Reihenklemme WNT
Schra ub a nschl uss,  K l em m stel l en:  2 ,  für d i e Iso l a ti o nsm es-
sung o hne L ö sen d er L ei ter na ch V DE -No rm  i n ö ffentl i chen 
V ersa m m l ungsstä tten,  B etri eb sspa nnung:  4 0 0  V .
  Ausführung Leiterquer-

schnitt  (mm²) 
% St

Nennstrom: 24 A,  R a sterm a ß :  5 , 1 m m .
266 1961 WNT 2. 510 X 3 blau 0, 5. . . 4 208, 20

Nennstrom: 32 A,  R a sterm a ß :  6 , 1 m m .
266 1962 WNT 410 X 3 blau 0, 5. . . 6 216, 30

Nennstrom: 41 A,  R a sterm a ß :  7 , 9  m m .
266 1964 WNT 610 X 3 blau 1, 5. . . 10 236, 30

2485646

2485654

2598889

2598896

2595572

2661910

2661913

2661961
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  Ausführung Leiterquer-
schnitt  (mm²) 

% St

Nennstrom: 57 A,  R a sterm a ß :  9 , 9  m m .
266 1963 WNT 1010 X 3 blau 1, 5. . . 16 267, 80

Nennstrom: 76 A,  R a sterm a ß :  12  m m .
266 0340 WNT 16 N 10 X 3 blau 1, 5. . . 16 440, 30

Nennstrom: 125 A,  R a sterm a ß :  16  m m .
266 1476 WNT 35 N 10 X 3 blau 2, 5. . . 35 699, 10

Nennstrom: 192 A,  R a sterm a ß :  2 0 , 5  m m .
266 0341 WNT 70 N/ 35 blau 10. . . 70 2. 140, 40

Durchgangsreihenklemme A-Reihe
P ush-In-Anschl uss.
  Ausführung Anzahl der 

Klemmstellen 
je Etage

% St

Rastermaß: 3,5 mm,  B em essungsspa nnung:  5 0 0  V ,  L ei ter-
q uerschni tt:  0 , 5 -1, 5  m m ² ,  Nennstro m :  17 , 5  A.
741 5265 A 2 C 1. 5 beige 2 63, 20
741 5266 A 2 C 1. 5 BL blau 2 63, 20
543 1158 A 3 C 1. 5 beige 3 77, 60
543 1159 A 3 C 1. 5 BL blau 3 77, 60
741 5262 A 4 C 1. 5 beige 4 87, 10
741 5263 A 4 C 1. 5 BL blau 4 87, 10

Rastermaß: 5,1 mm,  B em essungsspa nnung:  8 0 0  V ,  L ei ter-
q uerschni tt:  0 , 5 -2 , 5  m m ² ,  Nennstro m :  2 4  A.
741 5185 A 2 C 2. 5 beige 2 71, 70
741 5187 A 2 C 2. 5 BL blau 2 71, 70
741 5177 A 3 C 2. 5 beige 3 88, 90
741 5179 A 3 C 2. 5 BL blau 3 88, 90
741 5172 A 4 C 2. 5 beige 4 117, 20
741 5173 A 4 C 2. 5 BL blau 4 117, 20

Rastermaß: 6,1 mm,  B em essungsspa nnung:  8 0 0  V ,  L ei ter-
q uerschni tt:  0 , 5 -4  m m ² ,  Nennstro m :  3 2  A.
741 5375 A 2 C 4 beige 2 88, 40
741 5376 A 2 C 4 BL blau 2 88, 40
539 3405 A 3 C 4 beige 3 115, 10
539 3406 A 3 C 4 BL blau 3 115, 10
741 5385 A 4 C 4 beige 4 142, 30
741 5386 A 4 C 4 BL blau 4 142, 30

Rastermaß: 8,1 mm,  B em essungsspa nnung:  8 0 0  V ,  L ei ter-
q uerschni tt:  0 , 5 -6  m m ² ,  Nennstro m :  4 1 A.
741 5363 A 2 C 6 beige 2 134, 90
741 5346 A 2 C 6 BL blau 2 134, 90
741 5349 A 3 C 6 beige 3 198, 70
741 5350 A 3 C 6 BL blau 3 198, 70

Rastermaß: 10 mm,  B em essungsspa nnung:  10 0 0  V ,  L ei ter-
q uerschni tt:  0 , 5 -16  m m ² ,  Nennstro m :  5 7  A.
741 9192 A 2 C 10 beige 2 184, 50
546 3540 A 2 C 10 BL blau 2 184, 50
546 3629 A 3 C 10 beige 3 276, 80
546 3628 A 3 C 10 BL blau 3 276, 80

Rastermaß: 12 mm,  B em essungsspa nnung:  10 0 0  V ,  L ei ter-
q uerschni tt:  0 , 5 -16  m m ² ,  Nennstro m :  7 6  A.
741 9193 A 2 C 16 beige 2 190, 70
741 9194 A 2 C 16 BL blau 2 190, 70
741 9195 A 3 C 16 beige 3 319, 80
741 9196 A 3 C 16 BL blau 3 319, 80

7415265

7415185

7415375

7415363

7419193

Rastermaß: 16 mm,  B em essungsspa nnung:  10 0 0  V ,  L ei ter-
q uerschni tt:  10 -3 5  m m ² ,  Nennstro m :  12 5  A.
982 3974 A 2 C 35 beige 2 469, 50
982 3978 A 2 C 35 BL blau 2 469, 50

Schutzleiterreihenklemme A-Reihe
P ush-In-Anschl uss.
  Ausführung Anzahl der 

Klemmstellen 
je Etage

% St

Rastermaß: 3,5 mm,  B em essungsspa nnung:  5 0 0  V ,  L ei ter-
q uerschni tt:  0 , 5 -1, 5  m m ² .
741 5261 A 2 C 1. 5 PE gelb/ grün 2 219, 60
543 1177 A 3 C 1. 5 PE gelb/ grün 3 274, 00
741 5260 A 4 C 1. 5 PE gelb/ grün 4 292, 80

Rastermaß: 5,1 mm,  B em essungsspa nnung:  8 0 0  V ,  L ei ter-
q uerschni tt:  0 , 5 -2 , 5  m m ² .
741 5171 A 2 C 2. 5 PE gelb/ grün 2 244, 70
741 5170 A 3 C 2. 5 PE gelb/ grün 3 287, 60
741 5168 A 4 C 2. 5 PE gelb/ grün 4 354, 50

Rastermaß: 6,1 mm,  B em essungsspa nnung:  8 0 0  V ,  L ei ter-
q uerschni tt:  0 , 5 -4  m m ² .
741 5384 A 2 C 4 PE gelb/ grün 2 258, 30
539 3407 A 3 C 4 PE gelb/ grün 3 310, 60
741 5390 A 4 C 4 PE gelb/ grün 4 390, 60

Rastermaß: 8,1 mm,  B em essungsspa nnung:  8 0 0  V ,  L ei ter-
q uerschni tt:  0 , 5 -6  m m ² .
741 5348 A 2 C 6 PE gelb/ grün 2 339, 80
741 5352 A 3 C 6 PE gelb/ grün 3 470, 50

Rastermaß: 10 mm,  B em essungsspa nnung:  10 0 0  V ,  L ei ter-
q uerschni tt:  0 , 5 -16  m m ² .
546 3543 A 2 C 10 PE gelb/ grün 2 402, 60
546 3131 A 3 C 10 PE gelb/ grün 3 587, 70

Rastermaß: 12 mm,  B em essungsspa nnung:  10 0 0  V ,  L ei ter-
q uerschni tt:  0 , 5 -16  m m ² .
741 9197 A 2 C 16 PE gelb/ grün 2 462, 30
741 9198 A 3 C 16 PE gelb/ grün 3 665, 30

Rastermaß: 16 mm,  B em essungsspa nnung:  10 0 0  V ,  L ei ter-
q uerschni tt:  10 -3 5  m m ² .
982 3975 A 2 C 35 PE grün/ gelb 2 722, 70

Durchgangsreihenklemme Doppelstock 
A-Reihe
F ed era nschl uss m i t P ush-In-Techno l o gi e.
  Ausführung Anzahl der 

Klemmstellen je 
Etage

% St

4 Anschlüsse, 2 Durchgänge,  R a sterm a ß :  3 , 5  m m ,  B e-
m essungsspa nnung/Nennstro m :  5 0 0  V /17 , 5  A,  K l em m b e-
rei ch m i n./m a x. :  0 , 14 -1, 5  m m ² .
582 8419 A 2 T 1. 5 beige 2 121, 40

4 Anschlüsse, vertikal querverbunden,  R a sterm a ß :  3 , 5  m m ,  
B em essungsspa nnung/Nennstro m :  5 0 0  V /17 , 5  A,  K l em m b e-
rei ch m i n./m a x .:  0 , 14 -1, 5  m m ² .
546 3478 A 2 T 1. 5 VL beige 2 273, 00

4 Anschlüsse, 1 Durchgang/1 PE-Anschluss,  R a sterm a ß :  
3 , 5  m m ,  B em essungsspa nnung/Nennstro m :  5 0 0  V /17 , 5  A,  
K l em m b erei ch m i n./m a x .:  0 , 14 -1, 5  m m ² .
546 3477 A 2 T 1. 5 FT- PE grün/ gelb 2 279, 30

4 Anschlüsse, 2 Durchgänge,  R a sterm a ß :  5 , 1 m m ,  B e-
m essungsspa nnung/Nennstro m :  8 0 0  V /2 4  A,  K l em m b e-
rei ch m i n./m a x. :  0 , 14 -2 , 5  m m ² .
741 5238 A 2 T 2. 5 beige 2 173, 20

4 Anschlüsse, vertikal querverbunden,  R a sterm a ß :  5 , 1 m m ,  
B em essungsspa nnung/Nennstro m :  8 0 0  V /2 4  A,  K l em m b e-
rei ch m i n./m a x. :  0 , 14 -2 , 5  m m ² .
741 5242 A 2 T 2. 5 VL beige 2 355, 50

9823974

7415261

7415171

7415384

7415348

5463543

7419197

5828419

5463478

7415238

7415242
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4 Anschlüsse, 1 Durchgang/1 PE-Anschluss,  R a sterm a ß :  
5 , 1 m m ,  B em essungsspa nnung/Nennstro m :  8 0 0  V /2 4  A,  
K l em m b erei ch m i n./m a x .:  0 , 14 -2 , 5  m m ² .
741 5241 A 2 T 2. 5 FT- PE grün/ gelb 2 316, 40

Schutzleiterreihenklemme Doppelstock 
A-Reihe
F ed era nschl uss m i t P ush-In-Techno l o gi e.
  Ausführung Anzahl der Klemm-

stellen je Etage
% St

4 PE-Anschlüsse, vertikal querverbunden,  B em es-
sungsspa nnung/Nennstro m :  5 0 0  V ,  R a sterm a ß :  3 , 5  m m ,  
K l em m b erei ch m i n./m a x. :  0 , 14 -1, 5  m m ² .
546 3479 A 2 T 1. 5 PE grün/ gelb 2 431, 90

4 PE-Anschlüsse, vertikal querverbunden,  B em es-
sungsspa nnung/Nennstro m :  8 0 0  V ,  R a sterm a ß :  5 , 1 m m ,  
K l em m b erei ch m i n./m a x. :  0 , 14 -2 , 5  m m ² .
741 5245 A 2 T 2. 5 PE grün/ gelb 2 433, 90

Prüfreihenklemme A-Reihe
R a sterm a ß :  5 , 1 m m ,  B em essungsspa nnung:  4 0 0  V ,  L ei ter-
q uerschni tt:  0 , 5 -2 , 5  m m ² ,  P ush-In-Anschl uss.
  Ausführung Anzahl der Klemm-

stellen je Etage
% St

Schwenkbare Längstrennung
741 5326 ADT 2. 52 C beige 2 222, 30
741 5329 ADT 2. 53 C beige 3 249, 90
741 5332 ADT 2. 54 C beige 4 284, 50
741 5327 ADT 2. 52 CBL blau 2 222, 30
741 5330 ADT 2. 53 CBL blau 3 249, 90
741 5333 ADT 2. 54 CBL blau 4 284, 50

Durchgangs-Reihenklemme PDU
P ush-In-Anschl uss,  B em essungsspa nnung:  8 0 0  V .
  Farbe Anzahl der Klemm-

stellen je Etage
% St

Rastermaß: 5,1 mm,  L ei terq uerschni tt:  0 , 5 -4  m m ² ,  
Nennstro m :  3 2  A.
248 2264 PDU 2. 5/ 4 beige 2 83, 30
248 2265 PDU 2. 5/ 4 BL blau 2 83, 30
248 2275 PDU 2. 5/ 4/ 3 AN beige 3 103, 80
248 2276 PDU 2. 5/ 4/ 3 ANBL blau 3 106, 30
248 2292 PDU 2. 5/ 4/ 4 AN beige 4 135, 30
248 2294 PDU 2. 5/ 4/ 4 ANBL blau 4 138, 60

Rastermaß: 8,1 mm,  L ei terq uerschni tt:  1, 5 -10  m m ² ,  
Nennstro m :  5 7  A.
248 2266 PDU 6/ 10 beige 2 130, 10
248 2267 PDU 6/ 10 BL blau 2 133, 60
248 2293 PDU 6/ 10/ 3 AN beige 3 199, 90
248 2295 PDU 6/ 10/ 3 ANBL blau 3 199, 90

Rastermaß: 12,1 mm,  L ei terq uerschni tt:  2 , 5 -16  m m ² ,  
Nennstro m :  7 6  A.
248 2268 PDU 16 beige 2 193, 10
248 2269 PDU 16 BL blau 2 198, 00

Doppelstock-Reihenklemme PDK 2,5/4
P ush-In-Anschl uss,  K l em m stel l en:  4 ,  Nennstro m :  2 8  A,  
B em essungsspa nnung:  8 0 0  V .
  Ausführung Leiterquer-

schnitt  (mm²) 
% St

Standard,  R a sterm a ß :  5 , 1 m m .
202 4841 PDK 2. 5/ 4 beige 0, 5. . . 4 201, 00

PE,  R a sterm a ß :  5 , 1 m m .
202 4500 PDK 2. 5/ 4 PE gelb/ grün 0, 5- 4 v 428, 00

V,  R a sterm a ß :  5 , 1 m m .
202 4518 PDK 2. 5/ 4 V beige 0, 5. . . 4 379, 60

7415326

2482264

2482266

2482268

2024841

2024518

Schutzleiter-Reihenklemme PPE
F a rb e:  G rün/G el b ,  F ed erzu ga nschl uss.
  Anzahl der Klemm-

stellen je Etage
Leiterquer-
schnitt  (mm²) 

% St

Rastermaß: 5,1 mm
248 2270 PPE 2. 5/ 4 2 0, 5. . . 4 272, 20
248 2277 PPE 2. 5/ 4/ 3 AN 3 0, 5. . . 4 328, 30
248 2296 PPE 2. 5/ 4/ 4 AN 4 0, 5. . . 4 332, 30

Rastermaß: 8,1 mm
248 2271 PPE 6/ 10 2 1, 5. . . 10 324, 80
248 2297 PPE 6/ 10/ 3 AN 3 1, 5. . . 10 495, 50

Rastermaß: 12,1 mm
248 2272 PPE 16 2 2, 5. . . 16 489, 80

Verteiler-Reihenklemme PDL 4 S für 
10×3
F a rb e:  B ei ge,  P ush-In-Anschl uss,  R a sterm a ß :  5 , 1 m m ,  für 
10 × 3  Sa m m el schi ene,  Nennstro m :  3 6  A,  B em essungsspa nnung:  
4 0 0  V .
  Leiterquerschnitt  (mm²) % St
247 0912 PDL 4 S/ L 1, 5. . . 4 101, 80
247 0908 PDL 4 S/ L/ L 1, 5. . . 4 190, 80
247 0911 PDL 4 S/ L/ L/ PE 1, 5. . . 4 255, 90
247 0913 PDL 4 S/ N 1, 5. . . 4 101, 80
247 0909 PDL 4 S/ N/ L 1, 5. . . 4 195, 60
247 0910 PDL 4 S/ N/ L/ PE 1, 5. . . 4 255, 90
247 0907 PDL 4 S/ NT/ L/ PE 1, 5. . . 4 285, 00

Verteiler-Reihenklemme PDL 4
F a rb e:  B ei ge,  P ush-In-Anschl uss,  R a sterm a ß :  5 , 1 m m ,  
Nennstro m :  2 0  A,  B em essungsspa nnung:  4 0 0  V .
  Leiterquerschnitt  (mm²) % St
202 5036 PDL 4/ L/ L 0, 5- 4 244, 00
202 5037 PDL 4/ L/ L/ PE 0, 5- 4 329, 80
202 5038 PDL 4/ N/ L/ PE 0, 5- 4 329, 80
202 5039 PDL 4/ NT/ L 0, 5- 4 275, 30
202 5040 PDL 4/ NT/ L/ PE 0, 5- 4 354, 40

Neutralleiter-Trenn-Reihenklemme PNT
F a rb e:  B l a u,  F ed erzu ga nschl uss,  K l em m stel l en:  2 .
  Breite/ Rastermaß  

(mm) 
Leiterquer-
schnitt  (mm²) 

% St

Bemessungsspannung: 250 V
248 2298 PNT 2. 5/ 4 5, 1 2, 5- 4 185, 60

Bemessungsspannung: 250 V
248 2299 PNT 6/ 10 8, 1 1, 5- 10 238, 20

Bemessungsspannung: 400 V
248 2300 PNT 16 12, 1 2, 5- 16 362, 80

Zubehör für  
Installationsklemmen
Abschlussplatte AEP 2C
Ab schl usspl a tte für d i e A-R ei he,  Stä rke:  2 , 1 m m .
  Ausführung % St
741 5254 AEP 2 C 1. 5 beige 37, 20
741 5163 AEP 2 C 2. 5 beige 43, 10
741 5395 AEP 2 C 4 beige 43, 10
741 5362 AEP 2 C 6 beige 55, 50
546 3541 AEP 2 C 10/ 16 beige 62, 80

2482270

2482271

2470912

2025036

7415254
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Zubehör für  Klemmen 

Abschlussplatte AEP 3C
Ab schl usspl a tte für d i e A-R ei he,  Stä rke:  2 , 1 m m .
  Ausführung % St
741 5256 AEP 3 C 1. 5 beige 37, 20
741 5165 AEP 3 C 2. 5 beige 43, 10
741 5398 AEP 3 C 4 beige 47, 10
741 5359 AEP 3 C 6 beige 58, 70
546 3401 AEP 3 C 10/ 16 beige 66, 00

Abschlussplatte AEP 4C
Ab schl usspl a tte für d i e A-R ei he,  Stä rke:  2 , 1 m m .
  Ausführung % St
741 5258 AEP 4 C 1. 5 beige 38, 30
741 5167 AEP 4 C 2. 5 beige 44, 30
741 5401 AEP 4 C 4 beige 52, 30

Abschlussplatte AEP 2T
Ab schl usspl a tte für d i e A-R ei he,  Stä rke:  2  m m .
  Ausführung % St
546 3423 AEP 2 T 1. 5 beige 39, 80
741 5246 AEP 2 T 2. 5 beige 39, 80

Abschlussplatte für PDU-Reihe
  Ausführung % St
Stärke: 2,5 mm
248 2274 PAP 2. 5/ 4 beige 37, 40
248 2278 PAP 2. 5/ 4/ 3 AN beige 38, 30
248 2302 PAP 2. 5/ 4/ 4 AN beige 39, 30
248 2303 PAPPDU 6/ 10 beige 40, 80
248 2304 PAPPDU 6/ 10/ 3 AN beige 60, 00
248 2306 PAP 16 beige 55, 90

Abschlussplatte für PDK-Reihe
  Ausführung % St
Stärke: 2,5 mm
202 6035 PAPPDK 2. 5/ 4 beige 64, 90

Abschlussplatte für PDL-Reihe
  Ausführung % St
Stärke: 1,5 mm
202 5029 PAPPDL 4 beige 46, 20

Stärke: 1,5 mm
247 0914 PAPPDL 4 S beige 46, 00

Abschlussplatte für WDU/WTR-Reihe
  Ausführung % St
Stärke: 1,5 mm
266 1981 WAP 2. 5- 10 beige 42, 30
266 1982 WAP 2. 5- 10 BL blau 42, 30
248 0671 WAP 2. 5- 10 OR orange 42, 30

Stärke: 1,5 mm
266 1985 WAP 16+35 WTW 2. 5- 10 beige 57, 80

7415256

7415258

7415246

2482274

2025029

2470914

2661981

2661981

Abschlussplatte für WDK-Reihe

Abschlussplatte für WAP/WDL-Reihe
  Ausführung % St
Stärke: 1,5 mm
266 0151 WAPWDL 2. 5 beige 61, 20

Stärke: 1,5 mm
266 1984 WAPWDL 2. 5/ S beige 61, 20

Halteplatte für PDL-Reihe
Stä rke:  3  m m .
  Ausführung % St
Standard
247 0916 PHPPDL blau 46, 00

Senkrechte Einbaulage
247 0915 PHPPDLSO blau 71, 90

Standard
556 2595 PHPPDL 6 S blau 54, 10

Senkrechte Einbaulage
556 2594 PHPPDL 6 SSO blau 142, 00

Halteplatte für PNT-Reihe
Stä rke:  3  m m .
  Ausführung % St
Standard
248 2301 PHPPNT 2. 5/ 4 blau 35, 50
248 2305 PHPPNT 6/ 10 blau 56, 90
248 2307 PHPPNT 16 blau 53, 00

Halteplatte für WDL-Reihe
  Ausführung % St
Stärke: 2 mm ,  Sa m m el schi ene 10 × 3  m m .
266 1979 WHPWDL 2. 5/ SBL blau 58, 40

Halteplatte für WNT-Reihe
  Ausführung % St
Stärke: 2 mm
266 1980 WHP 2. 5- 35 N/ 10 X 3 BL blau 56, 80

Steckbare Querverbinder ZQV
G eei gnet für R ei henkl em m en d er A-R ei he und  m a x G U AR D-
L a stüb erw a chung.
  Brücken 

steckbar
Farbe % St

Rastermaß: 3,5 mm ,  Nennstro m :  17 , 5  A.
741 5268 ZQV 1. 5 N/ 2 2- fach orange 35, 90
741 5279 ZQV 1. 5 N/ 10 10- fach orange 284, 00

Rastermaß: 5,1 mm ,  Nennstro m :  2 4  A.
741 5196 ZQV 2. 5 N/ 2 2- fach orange 35, 90
741 5204 ZQV 2. 5 N/ 10 10- fach orange 284, 00

5562595

2661975

2661975

7415268

7415196
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 Zubehör für Klemmen 

Rastermaß: 6,1 mm ,  Nennstro m :  3 2  A.
741 5218 ZQV 4 N/ 2 2- fach orange 38, 00
741 5228 ZQV 4 N/ 10 10- fach orange 303, 10
741 5236 ZQV 4 N/ 10 BL 10- fach blau 309, 60
539 3318 ZQV 4 N/ 10 RD 10- fach rot 309, 60
741 5230 ZQV 4 N/ 50 50- fach orange 1. 731, 50
741 5237 ZQV 4 N/ 50 BL 50- fach blau 1. 764, 10
539 3317 ZQV 4 N/ 50 RD 50- fach rot 1. 764, 10

Rastermaß: 8 mm ,  Nennstro m :  4 1 A.
741 5295 ZQV 6 N/ 2 2- fach orange 45, 60

Steckbare Querverbinder ZQV 2,5
Nennstro m :  2 4  A,  B em essungsspa nnung:  4 0 0  V .
  Brücken steckbar % St
Farbe: Gelb
266 4730 ZQV 2. 5/ 2 2- fach 30, 40
266 4731 ZQV 2. 5/ 3 3- fach 61, 10
266 4732 ZQV 2. 5/ 4 4- fach 90, 80
266 4733 ZQV 2. 5/ 10 10- fach 270, 90

Steckbare Querverbinder ZQV 4
Nennstro m :  3 2  A,  B em essungsspa nnung:  4 0 0  V .
  Brücken steckbar % St
Farbe: Gelb
266 4734 ZQV 4/ 2 GE 2- fach 33, 40
266 4737 ZQV 4/ 10 GE 10- fach 294, 00

Steckbare Querverbinder ZQV 6
Nennstro m :  4 1 A,  B em essungsspa nnung:  4 0 0  V .
  Brücken steckbar % St
Farbe: Gelb
266 4738 ZQV 6/ 2 GE 2- fach 46, 40
266 1690 ZQV 6/ 3 GE 3- fach 91, 90
266 1691 ZQV 6/ 4 GE 4- fach 137, 00

Schraubbare Querverbinder WQV
F a rb e:  G el b ,  B em essungsspa nnung:  4 0 0  V .
  Anzahl der gebrückten 

Klemmen
% St

Raster: 5,1 mm
Nennstro m :  3 2  A.
266 1990 WQV 2. 5/ 2 2 58, 60
266 1993 WQV 2. 5/ 10 10 254, 50

Raster: 6,1 mm
Nennstro m :  3 2  A.
266 1995 WQV 4/ 2 2 86, 40
266 1998 WQV 4/ 10 10 393, 10

Raster 8 mm
Nennstro m :  5 7  A.
266 9280 WQV 6/ 2 2 89, 30
266 9283 WQV 6/ 10 10 416, 00

Raster: 10 mm
Nennstro m :  5 7  A.
266 9285 WQV 10/ 2 2 94, 00
266 9286 WQV 10/ 3 3 133, 60
266 9287 WQV 10/ 4 4 173, 60
266 9288 WQV 10/ 10 10 416, 00

Raster: 12 mm
Nennstro m :  7 6  A.
266 0373 WQV 16 N/ 2 2 94, 00

Raster: 16 mm
Nennstro m :  112  A.
266 9290 WQV 35/ 2 2 134, 20

7415218

2664730

2664734

2664738

2661990

2661995

2669280

2669285

2660373

2669290

Raster: 16 mm
Nennstro m :  10 1 A.
266 0374 WQV 35 N/ 2 2 210, 10

Raster: 18,5 mm
Nennstro m :  15 0  A.
248 2005 WQV 50 N/ 2 2 520, 40

Raster: 20,5 mm
Nennstro m :  19 2  A.
266 9291 WQV 70 N/ 2 2 552, 40

Schraubbare Querverbinder QV
B em essungsspa nnung:  4 0 0  V .
  Brücken steckbar % St
Verwendbar für WDL 2.5
266 9360 Q 2 WDL 2. 5 S 2- fach 84, 90
266 9369 Q 10 WDL 2. 5 S 10- fach 395, 80

Sammelschiene SSch/NSch/ESch-Reihe
  % m
Material: Kupfer verzinnt
Stro m b el a stb a rkei t:  14 0  A,  Q uerschni tt:  10 × 3  m m ,  L ä nge:  
10 0 0  m m .
266 1376 SSCH 10 X 3 X 1000 CU/ SN 1. 247, 10

Schienenhalter WEW
V erw end b a r für Sa m m el schi ene:  10 × 3 ,  6 × 6  m m .
  Ausführung % St
266 1950 WEW 35/ 2 beige 148, 90

Zugbügel unisoliert ZB/ZBE-Reihe
V erw end b a r für Sa m m el schi enen.
  Ausführung % St
10×3 mm ,  Anschl ussq uerschni tt ei nd rä hti g:  0 , 5 -6  m m ² .
266 1381 ZB 4 Silber 49, 60

10×3 mm/10×5 mm,  Anschl ussq uerschni tt ei nd rä hti g:  2 , 5 -
16  m m ² .
266 1387 ZB 16 ZKSC Silber 52, 20

10×3 mm/10×5 mm,  Anschl ussq uerschni tt ei nd rä hti g:  16 -
5 0  m m ² .
266 1390 ZB 35/ M 6 X 16 Silber 92, 50

Zugbügel isoliert ZB/ZBE/ZF-Reihe
K o m pa ti b el  zu  Sa m m el schi ene 10 × 3  m m .
  Ausführung % St
Breite: 6 mm,  H ö he:  18 , 5  m m ,  Anschl ussq uerschni tt ei n-
d rä hti g:  0 , 5 -6  m m ² .
266 1383 ZB 4 KBL blau 89, 80
266 1382 ZB 4 KGE/ GN gelb/ grün 90, 10

Breite: 10 mm,  H ö he:  2 4  m m ,  Anschl ussq uerschni tt ei n-
d rä hti g:  2 , 5 -16  m m ² .
266 1389 ZB 16 KBL blau 91, 70
266 1388 ZB 16 KGE/ GN gelb/ grün 92, 00

Breite: 14,4 mm,  H ö he:  2 5  m m ,  Anschl ussq uerschni tt 
m ehrd rä hti g:  16 -5 0  m m ² .
266 1392 ZB 35 KBLM 6 X 16 blau 186, 60
266 1391 ZB 35 KGE/ GNM 6 X 16 gelb/ grün 191, 60

2660374

2482005

2669291

2669360

2669035

2661381

2661392
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 Klemmen  und Zubehör, Markierer

Tragschienen-System
  Stärke  

(mm) 
Länge  
(mm) 

% m

TS 15×5 mm, Stahl gelocht,  v erz i nkt und  pa ssi v i ert,  K urz -
schl ussfesti gkei t entspri cht E -C u L ei ter:  10  m m ² ,  L a ngl o ch:  
12 × 4 , 2  m m ,  B o hrl o cha b sta nd :  2 0  m m .
266 9040 TS 15 X 5/ LL 2 M/ ST/ ZN 1 2000 414, 70

TS 35×7,5 mm, Stahl v erz i nkt und  pa ssi v i ert,  K urz schl uss-
festi gkei t entspri cht E -C u L ei ter:  16  m m ² .
266 9020 TS 35 X 7. 52 M/ ST/ ZN 1 2000 540, 70

TS 35×7,5 mm, Stahl gelocht,  v erz i nkt und  pa ssi v i ert,  
K urz schl ussfesti gkei t entspri cht E -C u L ei ter:  16  m m ² ,  
L a ngl o ch:  2 5 × 5 , 2  m m ,  B o hrl o cha b sta nd :  3 6  m m .
266 9021 TS 35 X 7. 5/ LL 2 M/ ST/ ZN 1 2000 555, 20

TS 35×15 mm, Stahl gelocht,  v erz i nkt und  pa ssi v i ert,  
K urz schl ussfesti gkei t entspri cht E -C u L ei ter:  2 5  m m ² ,  
L a ngl o ch:  2 5 × 5 , 2  m m ,  B o hrl o cha b sta nd :  3 6  m m .
266 1900 TS 35 X 15/ LL 2 M/ ST/ ZN 1, 5 2000 971, 40

Endwinkel für Tragschiene
  Farbe Breite/ Rastermaß  

(mm) 
% St

TS 35,  kl em m b a r,  M a teri a l :  P o l ya m i d  6 6 ,  L ä nge:  5 5  m m ,  
H ö he:  4 1, 5  m m .
266 9051 ZEW 35 dunkelbeige 6 52, 00

TS 35,  kl em m b a r,  M a teri a l :  P o l ya m i d  6 6 ,  L ä nge:  5 5  m m ,  
H ö he:  4 1, 5  m m .
248 0933 ZEW 35/ 2 dunkelbeige 8 56, 50

TS 35,  schra ub b a r,  M a teri a l :  W E M ID G F  3 0 ,  L ä nge:  5 8  m m ,  
H ö he:  3 6  m m .
741 5357 AEB 35 SC/ 1 dunkelbeige 8 60, 90

Schildträger
F ür G ruppen- o d er K l em m l ei stenkennze i chnung.
  % St
Breite: 7,2 mm,  F a rb e:  Tra nspa rent,  P o l ypro pyl en,  L ä nge:  
3 2 , 4  m m .
247 5955 EM 8/ 30 82, 00

Breite: 19,5 mm,  F a rb e:  B ei ge,  P o l ya m i d  6 6 ,  L ä nge:  4 4 , 5  m m .
266 9730 SCHT 5 84, 30

Breite: 9,5 mm,  F a rb e:  B ei ge,  P o l ya m i d  6 6 ,  L ä nge:  4 4 , 5  m m .
259 1247 SCHT 5 S 84, 30

Zubehör für Schildträger
  Farbe % St
Beschriftungsbogen für SC H T 5  S,  L ä nge:  4 0  m m ,  B rei te:  
7  m m ,  Anz a hl  j e B o gen:  14 0 .
266 5577 ESO 5 SDINA 4 WS weiß 215, 10

Schutzstreifen für SC H T 5 ,  L ä nge:  4 0  m m ,  B rei te:  16 , 5  m m ,  
Anz a hl  j e B o gen:  2 0 .
266 9732 STR 5 F. SCHT 5 transparent 19, 20

Schutzstreifen für SC H T 5  S,  L ä nge:  4 0  m m ,  B rei te:  7  m m ,  
Anz a hl  j e B o gen:  2 0 .
259 4760 STR 5 SF. SCHT 5 S transparent 20, 20

2480450

2669051

Schirmanschlussklemmen 
KLBÜ
Klemmbügel für Sammelschiene 10×3 mm
K a b el b efesti gung vo n unten gegen d i e Sa m m el schi ene.
  Zulässiger Kabel-

durchmesser  (mm) 
1 St

259 7577 KLBUE 2 X 2- 6 6 6, 40
259 7578 KLBUE 3- 8 8 4, 80
259 7580 KLBUE 4- 13. 5 13, 5 5, 50
259 7576 KLBUE 10- 20 20 6, 60
266 0313 KLBUE 15- 32 32 9, 20

Klemmbügel für Sammelschiene 10×3 mm
K a b el b efesti gung vo n o b en gegen d i e Sa m m el schi ene.
  Zulässiger Kabel-

durchmesser  (mm) 
1 St

259 6557 KLBUECO 1 10 5, 00
259 6558 KLBUECO 2 15 5, 90
259 6559 KLBUECO 3 20 7, 60
259 6560 KLBUECO 4 28 10, 50
259 6561 KLBUECO 5 37 24, 40

Klemmbügel für Direktmontage auf 
Metallplatte
M i t B efesti gungsschra ub e M 4 .
  Zulässiger Kabel-

durchmesser  (mm) 
1 St

266 0314 KLBUE 3- 8 SC 8 5, 80
266 0315 KLBUE 4- 13. 5 SC 13, 5 6, 50
266 0316 KLBUE 10- 20 SC 20 8, 80
266 0317 KLBUE 15- 32 SC 32 9, 90

Zubehör für  
Schirmanschlussklemmen
Schienenhalter
Z ur i so l i erten M o nta ge v o n Sa m m el schi enen a uf Tra gschi enen 
TS 3 5 ,  F a rb e:  Dunkel b ei ge,  B rei te:  8  m m .
  1 St
Werkstoff: PA66GF,  L ä nge:  110  m m ,  H ö he:  5 7  m m .
266 9071 WSH 1 4, 50

Werkstoff: Wermid,  L ä nge:  9 7  m m ,  H ö he:  2 7 , 3  m m .
266 9038 WSH 5 3, 20

Werkstoff: Wermid,  L ä nge:  14 2 , 7  m m ,  H ö he:  2 7 , 3  m m .
266 9039 WSH 6 5, 70

Verbindermarkierer
DEK 5 FW
Aufd ruckv a ri a nte:  F o rtl a ufend  w a a grecht,  Ab m essungen:  
5 × 5  m m .
  % St
Farbe: Weiß
259 9051 DEK 5 FW 1- 50 5, 90
259 9053 DEK 5 FW 101- 150 5, 90
259 9054 DEK 5 FW 151- 200 5, 90
259 9052 DEK 5 FW 51- 100 5, 90

2596557

2660314

2599051
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 Klemmen , Markierer 

DEK 5 FWZ
Aufd ruckv a ri a nte:  F o rtl a ufend  w a a grechte Z ei l e,  Ab m essungen:  
5 × 5  m m .
  % St
Farbe: Weiß
266 8700 DEK 5 FWZ 1- 10 5, 90
266 8701 DEK 5 FWZ 11- 20 5, 90
266 8702 DEK 5 FWZ 21- 30 5, 90
266 8703 DEK 5 FWZ 31- 40 5, 90
266 8704 DEK 5 FWZ 41- 50 5, 90

DEK 6 FWZ
Aufd ruckv a ri a nte:  F o rtl a ufend  w a a grechte Z ei l e,  Ab m essungen:  
6 × 6  m m .
  % St
Farbe: weiß
266 9652 DEK 6 FWZ 5, 90

WAD 5 MC
M ul ti C a rd  K l em m enm a rki erer,  m i t K l a ppm echa ni sm us,  Ab -
m essungen:  5 × 3 3 , 3  m m .
  % St
Farbe: Gelb,  Aufd ruckva ri a nte:  "B l i tz ".
351 7876 WAD 5 MCBGE/ SW 27, 80

WAD 8 MC
M ul ti C a rd  K l em m enm a rki erer,  m i t K l a ppm echa ni sm us,  Ab -
m essungen:  8 × 3 3 , 3  m m .
  % St
Farbe: Gelb,  Aufd ruckva ri a nte:  "B l i tz ".
351 7903 WAD 8 MCBGE/ SW 30, 60

Gerätemarkierer
LM MT 300 15,2×6
K l eb eeti ketten a us P o l yester,  geei gnet für DIN A4  L a ser-
d rucker.
  Ausführung 1 St
484 Etiketten je Bogen
247 6568 LMMT 30015/ 6 SI Silber 7, 40
266 7892 LMMT 30015/ 6 GE gelb 7, 40
247 6569 LMMT 30015/ 6 WS weiß 7, 40

LM MT 300 17,8×9
K l eb eeti ketten a us P o l yester,  geei gnet für DIN A4  L a ser-
d rucker.
  Ausführung 1 St
341 Etiketten je Bogen
259 7713 LMMT 30017/ 9 SI Silber 7, 40
266 7895 LMMT 30017/ 9 GE gelb 7, 40
259 7714 LMMT 30017/ 9 WS weiß 7, 40

LM MT 300 20,3×8
K l eb eeti ketten a us P o l yester,  geei gnet für DIN A4  L a ser-
d rucker.
  Ausführung 1 St
264 Etiketten je Bogen
247 6572 LMMT 30020/ 8 SI Silber 7, 40
266 7897 LMMT 30020/ 8 GE gelb 7, 40
247 6573 LMMT 30020/ 8 WS weiß 7, 40

STI Waterproof schwarz
F a sersti ft z um  E ti ketti eren i hrer K a b el ,  w a sser- und  a b ri eb -
fest,  Schri ftfa rb e:  Schw a rz.
  % St
266 1300 STIWATERPROOFSCHWARZ 346, 00

2599051

2599391

2476568

2597713

2476572

Installationsklemmen
Anga b en z um  L ei terq uerschni tt:  F ei nd rä hti g o hne Ad erend -
hül se.
Durchgangsklemme UT
Schra ub a nschl uss,  K l em m enstel l en:  2 ,  B em essungsspa nnung:  
10 0 0  V .
  Ausführung Leiterquer-

schnitt  (mm²) 
% St

Rastermaß: 5,2 mm, Nennstrom: 24 A
392 7906 UT 2, 5 BU blau 0, 14. . . 4 90, 90
392 7900 UT 2, 5 grau 0, 14. . . 4 90, 90

Rastermaß: 6,2 mm, Nennstrom: 32 A
392 7935 UT 4 BU blau 0, 14. . . 6 103, 60
392 7912 UT 4 grau 0, 14. . . 6 103, 60

Rastermaß: 8,2 mm, Nennstrom: 41 A
392 7944 UT 6 BU blau 0, 2. . . 10 140, 90
392 7941 UT 6 grau 0, 2. . . 10 140, 90

Rastermaß: 10,2 mm, Nennstrom: 57 A
392 7894 UT 10 BU blau 0, 5. . . 16 176, 80
392 7891 UT 10 grau 0, 5. . . 16 176, 80

Rastermaß: 12,2 mm, Nennstrom: 76 A
234 0005 UT 16 BU blau 1, 5. . . 25 219, 40
234 0004 UT 16 grau 1, 5. . . 25 219, 40

Rastermaß: 16 mm, Nennstrom: 125 A
234 0007 UT 35 BU blau 1, 5. . . 50 471, 90
234 0006 UT 35 grau 1, 5. . . 50 471, 90

Hochstromklemme UKH
Schra ub a nschl uss,  K l em m enstel l en:  2 ,  Drei punktz entri erung,  
v erw end b a r für Tra gschi ene:  TS 3 2 ,  TS 3 5 /15 ,  B em essungs-
spa nnung:  10 0 0  V .
  Ausführung Leiterquer-

schnitt  (mm²) 
% St

Rastermaß: 20 mm, Nennstrom: 150 A
268 0150 UKH 50 BU blau 25. . . 70 1. 165, 70
268 0132 UKH 50 grau 25. . . 70 1. 165, 70

Rastermaß: 25 mm, Nennstrom: 232 A
278 2022 UKH 95 BU blau 35. . . 95 2. 193, 70
268 0133 UKH 95 grau 35. . . 95 2. 193, 70

Schutzleiterklemme UT-PE
Schra ub a nschl uss,  K l em m enstel l en:  2 .
  Breite/ Raster-

maß  (mm) 
Leiterquer-
schnitt  (mm²) 

% St

Farbe: Grün/Gelb,  ve rw end b a r für Tra gschi ene:  NS 3 5 .
392 7901 UT 2, 5- PE 5, 2 0, 14. . . 4 294, 40
392 7931 UT 4- PE 6, 2 0, 14. . . 6 310, 80
392 7942 UT 6- PE 8, 2 0, 2. . . 10 349, 50
392 7892 UT 10- PE 10, 2 0, 5. . . 16 378, 80
234 0008 UT 16- PE 12 1, 5. . . 25 508, 90
234 0009 UT 35- PE 16 1, 5. . . 35 725, 70

Farbe: Grün/Gelb,  ve rw end b a r für Tra gschi ene:  NS 3 2 ,  
NS 3 5 /15 ,  NS 3 5 /15 -2 , 3 .
268 0024 USLKG 50 20 25. . . 50 2. 912, 00

Farbe: Grün/Gelb,  ve rw end b a r für Tra gschi ene:  NS 3 2 ,  
NS 3 5 /15 ,  NS 3 5 /15 -2 , 3 .
268 0025 USLKG 95 25 35. . . 95 3. 814, 60

3927900

3927912

3927941

3927891

2340004

2340006

2680132

2680133

2340009

2680024
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Klemmen 

Hebelsicherungsklemme UT-HESI
Schra ub a nschl uss,  P o l za hl :  1,  K l em m enstel l en:  2 .
  Ausführung Leiterquer-

schnitt  (mm²) 
% St

Rastermaß: 6,2 mm,  G -Si cherungsei nsa tz :  5 × 2 0  m m ,  
Nennenstro m :  6 , 3  A,  B em essungsspa nnung:  5 0 0  V .
392 7915 UT 4- HESI (5 X 20) schwarz 0, 14- 6 528, 90

Hebelsicherungsklemme UT-HESI-LED/LA
Schra ub a nschl uss,  P o l z a hl :  1,  K l em m enstel l en:  2 ,  Spa nnungs-
a rt d er Defekta nz ei ge:  AC /DC .
  Versorgungs-

spannung für 
die Defektan-
zeige  (V) 

Leiterquer-
schnitt  (mm²) 

% St

Farbe: Schwarz,  R a sterm a ß :  6 , 2  m m ,  G -Si cherungsei n-
sa tz :  5 × 2 0  m m ,  Nennstro m :  6 , 3  A,  B em essungsspa nnung:  
5 0 0  V .
392 7917 UT 4- HESILED 24 (5 X 20) 12- 30 0, 14. . . 6 1. 007, 30
392 7918 UT 4- HESILED 60 (5 X 20) 30- 60 0, 14. . . 6 1. 007, 30
392 7916 UT 4- HESILA 250 (5 X 20) 110- 250 0, 14. . . 6 1. 007, 30

Trennklemme UT-HEDI
Schra ub a nschl uss,  P o l z a hl :  1,  K l em m enstel l en:  2 ,  R a sterm a ß :  
6 , 2  m m ,  Nennstro m :  2 0  A,  B em essungsspa nnung:  5 0 0  V .
  Ausführung Leiterquer-

schnitt  (mm²) 
% St

Ohne Prüfbuchse,  F a rb e Trenner:  O ra nge.
392 7913 UT 4- HEDI schwarz 0, 14. . . 6 528, 90

Trennklemme zur Aufnahme eines 
Funktionssteckers UT-TG
Schra ub a nschl uss,  P o l z a hl :  1,  K l em m en-Nennstro m :  2 0  A.
  Ausführung Leiterquer-

schnitt  (mm²) 
% St

Rastermaß: 5,2 mm,  o hne P rüfb uchsenschra ub e,  K l em m -
stel l en:  2 ,  d o ppel ter B rückenscha cht,  B em essungsspa nnung:  
4 0 0  V .
311 5157 UT 2, 5- TG grau 0, 14. . . 4 214, 00

Rastermaß: 5,2 mm,  m i t P rüfb uchsenschra ub e,  K l em m -
stel l en:  2 ,  d o ppel ter B rückenscha cht,  B em essungsspa nnung:  
4 0 0  V .
311 5159 UT 2, 5- TG- P/ P grau 0, 14. . . 4 218, 10

Rastermaß: 6,2 mm,  o hne P rüfb uchsenschra ub e,  K l em m -
stel l en:  2 ,  d o ppel ter B rückenscha cht,  B em essungsspa nnung:  
5 0 0  V .
392 7932 UT 4- TG grau 0, 14. . . 6 223, 00

Rastermaß: 6,2 mm,  m i t P rüfb uchsenschra ub e,  K l em m -
stel l en:  2 ,  d o ppel ter B rückenscha cht,  B em essungsspa nnung:  
5 0 0  V .
392 7933 UT 4- TG- P/ P grau 0, 14. . . 6 223, 00

Rastermaß: 8,2 mm,  o hne P rüfb uchsenschra ub e,  K l em m -
stel l en:  2 ,  d o ppel ter B rückenscha cht,  B em essungsspa nnung:  
5 0 0  V .
693 7523 UT 6- TG grau 0, 2. . . 10 260, 50

Rastermaß: 8,2 mm,  m i t P rüfb uchsenschra ub e,  K l em m -
stel l en:  2 ,  d o ppel ter B rückenscha cht,  B em essungsspa nnung:  
5 0 0  V .
311 9462 UT 6- TGP/ P grau 0, 2. . . 10 260, 50

3927916

3927913

3115157

3927932

Messer-Trennklemme UT-MT
Schra ub a nschl uss,  P o l z a hl :  1,  Nennstro m :  2 0  A,  Tra gschi ene:  
NS 3 5 .
  Ausführung Leiterquer-

schnitt  (mm²) 
% St

Rastermaß: 5,2 mm,  ,  o hne P rüfb uchsenschra ub e,  
K l em m stel l en:  2 ,  d o ppel ter B rückenscha cht,  B em essungs-
spa nnung:  4 0 0  V .
311 5163 UT 2, 5- MT grau 0, 14. . . 4 304, 50

Rastermaß: 5,2 mm,  m i t P rüfb uchsenschra ub e,  K l em m -
stel l en:  2 ,  d o ppel ter B rückenscha cht,  B em essungsspa nnung:  
4 0 0  V .
311 5164 UT 2, 5- MT- P/ P grau 0, 14. . . 4 304, 50

Rastermaß: 6,2 mm,  o hne P rüfb uchsenschra ub e,  K l em m -
stel l en:  2 ,  d o ppel ter B rückenscha cht,  B em essungsspa nnung:  
5 0 0  V .
392 7919 UT 4- MT grau 0, 14. . . 6 317, 60

Rastermaß: 6,2 mm,  m i t P rüfb uchsenschra ub e,  K l em m -
stel l en:  2 ,  d o ppel ter B rückenscha cht,  B em essungsspa nnung:  
5 0 0  V .
392 7920 UT 4- MT- P/ P grau 0, 14. . . 6 317, 60

Rastermaß: 8,2 mm,  o hne P rüfb uchsenschra ub e,  K l em m -
stel l en:  2 ,  d o ppel ter B rückenscha cht,  B em essungsspa nnung:  
5 0 0  V .
311 5189 UT 6- MT grau 0, 2. . . 10 345, 50

Rastermaß: 8,2 mm,  m i t P rüfb uchsenschra ub e,  K l em m -
stel l en:  2 ,  d o ppel ter B rückenscha cht,  B em essungsspa nnung:  
5 0 0  V .
311 9429 UT 6- MTP/ P grau 0, 2. . . 10 345, 50

Durchgangsklemme UT-MTD
Schra ub a nschl uss,  K l em m stel l en:  2 ,  d o ppel ter B rücken-
scha cht,  B em essungsspa nnung:  8 0 0  V .
  Ausführung Leiterquer-

schnitt  (mm²) 
% St

Rastermaß: 6,2 mm ,  Nennstro m :  3 2  A.
392 7923 UT 4- MTD grau 0, 14. . . 6 109, 00
392 7930 UT 4- MTDBU blau 0, 14. . . 6 109, 00

Schutzleiterklemme UT-MTD-PE
Schra ub a nschl uss,  K l em m stel l en:  2 .
  Breite/ Rastermaß  

(mm) 
Leiterquer-
schnitt  (mm²) 

% St

Farbe: Grün/Gelb,  m i t B rückenscha cht.
392 7928 UT 4- MTD- PE 6, 2 0, 14. . . 6 316, 30

Durchgangsklemme MUT
Schra ub a nschl uss,  K l em m enstel l en:  2 ,  B em essungsspa nnung:  
5 0 0  V .
  Ausführung Leiterquer-

schnitt  (mm²) 
% St

Rastermaß: 5,2 mm ,  Nennstro m :  2 4  A.
607 4824 MUT 2, 5 grau 0, 2. . . 4 96, 45
607 4825 MUT 2, 5 BU blau 0, 2. . . 4 96, 45

Rastermaß: 6,2 mm ,  Nennstro m :  3 2  A.
607 4828 MUT 4 grau 0, 2. . . 6 113, 80
607 4829 MUT 4 BU blau 0, 2. . . 6 113, 80

Schutzleiterklemme MUT-PE
Schra ub a nschl uss,  K l em m enstel l en:  2 .
  Breite/ Rastermaß  

(mm) 
Leiterquer-
schnitt  (mm²) 

% St

Farbe: Grün/Gelb
607 4826 MUT 2, 5- PE 5, 2 0, 2. . . 4 276, 60
607 4830 MUT 4- PE 6, 2 0, 2. . . 6 295, 20

3115163

3927919

3115189

3927923

6074824

6074826
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Klemmen 

Installations-Neutralleiter-Trennklemme 
UTN
Schra ub a nschl uss,  K l em m enstel l en:  2 ,  schra ub enl o ser 
Trennschi eb er.
  Ausführung Leiterquer-

schnitt  (mm²) 
% St

Rastermaß: 5,2 mm,  Nennstro m :  2 4  A,  B em essungs-
spa nnung:  2 5 0  V .
693 9806 UTN 2, 5 blau 0, 14. . . 4 219, 40

Rastermaß: 6,2 mm,  Nennstro m :  3 2  A,  B em essungs-
spa nnung:  2 5 0  V .
693 9807 UTN 4 blau 0, 14. . . 6 224, 00

Rastermaß: 8,2 mm,  Nennstro m :  4 1 A,  B em essungs-
spa nnung:  4 0 0  V .
693 9808 UTN 6 blau 0, 2. . . 10 245, 40

Rastermaß: 10,2 mm,  Nennstro m :  5 7  A,  B em essungs-
spa nnung:  4 0 0  V .
301 8856 UTN 10 blau 0, 5. . . 16 272, 00

Rastermaß: 12,2 mm,  Nennstro m :  7 6  A,  B em essungs-
spa nnung:  4 0 0  V .
695 5380 UTN 16 blau 6. . . 16 437, 60

Rastermaß: 15 mm,  Nennstro m :  110  A,  B em essungs-
spa nnung:  4 0 0  V .
695 5379 UTN 35 blau 0, 75. . . 35 629, 70

Dreistock-Installationsklemme UTI 2,5
Schra ub a nschl uss,  R a sterm a ß :  5 , 2  m m ,  Nennstro m :  2 4  A,  
B em essungsspa nnung:  4 0 0  V .
  Ausführung Leiterquer-

schnitt  (mm²) 
% St

PE/L/NT,  K l em m stel l en:  5 .
605 7754 UTI 2, 5- PE/ L/ NT beige 0, 2. . . 4 306, 30

PE/L/L,  K l em m stel l en:  5 .
605 7755 UTI 2, 5- PE/ L/ L beige 0, 2. . . 4 261, 90

PE/L/N,  K l em m stel l en:  5 .
605 7757 UTI 2, 5- PE/ L/ N beige 0, 2. . . 4 261, 90

L/L,  K l em m stel l en:  4 .
605 7758 UTI 2, 5- L/ L beige 0, 2. . . 4 199, 60

L/N, Klemmstellen: 4.
689 9296 UTI 2, 5- L/ N beige 0, 2. . . 4 199, 60

L,  K l em m stel l en:  2 .
605 7759 UTI 2, 5- L beige 0, 2. . . 4 97, 70

PE/L/NTB,  K l em m stel l en:  5 .
388 6183 UTI 2, 5- PE/ L/ NTB beige 0, 2. . . 4 436, 10

L/LB,  K l em m stel l en:  4 .
388 6184 UTI 2, 5- L/ LB beige 0, 2. . . 4 291, 40

PTFIX Potentialverteiler-Set
In Sortimo L-BOXX®

Inkl . 13 0 ×  V ertei l erb l o ck i m  Q uerschni tt vo n 0 , 14 -4  m m ² ,  
6 0 ×  Tra gschi enena d a pter,  2 0 ×  Schra ub fl a nsch,  Steckb rücken 
und  M a rki erung.
  1 St
289 2733 CASE- PTFIX- L- BOXX- DE 449, 00

PTFIX-Verteilerblock 2,5 mm²
Grundblock, Montageart selbstkonfektionierbar
Der V ertei l erb l o ck l ä sst si ch a nrei hen und  m i t zw ei po l i gen 
Steckb rücken a us d em  C L IP L INE  co m pl ete-System  i nd i vi -
d uel l  erw ei tern,  prüfen und  b eschri ften,  Nennstro m :  2 4  A,  
Nennspa nnung:  5 0 0  V .
P ush-i n-Anschl uss,  L ei terq uerschni tt:  0 , 14 -2 , 5  m m ² .
  Anzahl der 

Klemmstellen 
je Etage

Breite/ Raster-
maß  (mm) 

% St

Farbe: Grau
709 4545 PTFIX 6 X 2, 5 GY 6 15, 6 256, 11
709 4557 PTFIX 12 X 2, 5 GY 12 31, 2 512, 23
709 4569 PTFIX 18 X 2, 5 GY 18 46, 5 768, 34

Farbe: Blau
709 4546 PTFIX 6 X 2, 5 BU 6 15, 6 256, 11
709 4558 PTFIX 12 X 2, 5 BU 12 31, 2 512, 23
709 4570 PTFIX 18 X 2, 5 BU 18 46, 5 768, 34

Farbe: Rot
709 4547 PTFIX 6 X 2, 5 RD 6 15, 6 256, 11
709 4559 PTFIX 12 X 2, 5 RD 12 31, 2 512, 23
709 4571 PTFIX 18 X 2, 5 RD 18 46, 5 768, 34

Farbe: Grün/Gelb
125 0685 PTFIX 6 X 2, 5 GNYE 6 16 256, 11

Farbe: Schwarz/Gelb
709 4556 PTFIX 6 X 2, 5- FE 6 15, 6 256, 11
709 4568 PTFIX 12 X 2, 5- FE 12 31, 2 512, 23
709 4580 PTFIX 18 X 2, 5- FE 18 46, 5 768, 34

PTFIX-Verteilerblock 2,5 mm²
Grundblock, Montageart selbstkonfektionierbar
Der V ertei l erb l o ck l ä sst si ch a nrei hen und  m i t z w ei po l i gen Steck-
b rücken a us d em  C L IP L INE  co m pl ete-System  i nd i v i d uel l  erw ei -
tern,  prüfen und  b eschri ften,  Einspeisekontakt: Nennstro m :  
4 1 A,  Nennspa nnung:  5 0 0  V ,  L ei terq uerschni tt:  0 , 5 -6  m m ² ,  
Abgriffkontakte: Nennstro m :  2 4  A,  Nennspa nnung:  5 0 0  V .
P ush-i n-Anschl uss,  L ei terq uerschni tt:  0 , 14 -2 , 5  m m ² .
  Anzahl der 

Klemmstellen 
je Etage

Breite/ Raster-
maß  (mm) 

% St

Farbe: Blau
709 4642 PTFIX 6/ 18 X 2, 5 BU 19 56 850, 56

Farbe: Grün/Gelb
713 7903 PTFIX- 6/ 6 X 2, 5- GNYE 7 25, 6 338, 33
125 0723 PTFIX- 6/ 12 X 2, 5- GNYE 13 41 594, 44
713 7902 PTFIX- 6/ 18 X 2, 5- GNYE 19 56, 5 850, 56

Farbe: Schwarz/Gelb
709 4628 PTFIX 6/ 6 X 2, 5- FE 7 25, 2 338, 33
709 4640 PTFIX 6/ 12 X 2, 5- FE 13 40, 6 594, 44
709 4652 PTFIX 6/ 18 X 2, 5- FE 19 56 850, 56

PTFIX-Verteilerblock 2,5 mm²
Klebemontage
Der V ertei l erb l o ck l ä sst si ch a nrei hen und  m i t zw ei po l i gen 
Steckb rücken a us d em  C L IP L INE  co m pl ete-System  i nd i vi -
d uel l  erw ei tern,  prüfen und  b eschri ften,  Nennstro m :  2 4  A,  
Nennspa nnung:  5 0 0  V .
P ush-i n-Anschl uss,  L ei terq uerschni tt:  0 , 14 -2 , 5  m m ² .
  Anzahl der 

Klemmstellen 
je Etage

Breite/ Raster-
maß  (mm) 

% St

Farbe: Grau
709 4581 PTFIX 6 X 2, 5- GGY 6 15, 6 354, 57
709 4593 PTFIX 12 X 2, 5- GGY 12 31, 2 610, 68
709 4605 PTFIX 18 X 2, 5- GGY 18 46, 5 866, 80

Farbe: Blau
709 4582 PTFIX 6 X 2, 5- GBU 6 15, 6 354, 57
709 4594 PTFIX 12 X 2, 5- GBU 12 31, 2 610, 68
709 4606 PTFIX 18 X 2, 5- GBU 18 46, 5 866, 80

7094545

7094546

7094547

7094556

7094618

7137903

7094628

7094581

7094582
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Klemmen 

  Anzahl der 
Klemmstellen 
je Etage

Breite/ Raster-
maß  (mm) 

% St

Farbe: Rot
709 4583 PTFIX 6 X 2, 5- GRD 6 15, 6 354, 57
709 4595 PTFIX 12 X 2, 5- GRD 12 31, 2 610, 68
709 4607 PTFIX 18 X 2, 5- GRD 18 46, 5 866, 80

Farbe: Schwarz/Gelb
709 4592 PTFIX 6 X 2, 5- FE- G 6 15, 6 354, 57
709 4604 PTFIX 12 X 2, 5- FE- G 12 31, 2 610, 68
709 4616 PTFIX 18 X 2, 5- FE- G 18 46, 5 866, 80

PTFIX-Verteilerblock 2,5 mm²
Klebemontage
Der V ertei l erb l o ck l ä sst si ch a nrei hen und  m i t z w ei po l i gen Steck-
b rücken a us d em  C L IP L INE  co m pl ete-System  i nd i v i d uel l  erw ei -
tern,  prüfen und  b eschri ften,  Einspeisekontakt: Nennstro m :  
4 1 A,  Nennspa nnung:  5 0 0  V ,  L ei terq uerschni tt:  0 , 5 -6  m m ² ,  
Abgriffkontakte: Nennstro m :  2 4  A,  Nennspa nnung:  5 0 0  V .
P ush-i n-Anschl uss,  L ei terq uerschni tt:  0 , 14 -2 , 5  m m ² .
  Anzahl der 

Klemmstellen 
je Etage

Breite/ Raster-
maß  (mm) 

% St

Farbe: Grau
709 4653 PTFIX 6/ 6 X 2, 5- GGY 7 25, 2 436, 78
709 4665 PTFIX 6/ 12 X 2, 5- GGY 13 40, 6 692, 90
709 4677 PTFIX 6/ 18 X 2, 5- GGY 19 56 949, 01

Farbe: Blau
709 4654 PTFIX 6/ 6 X 2, 5- GBU 7 25, 2 436, 78
709 4666 PTFIX 6/ 12 X 2, 5- GBU 13 40, 6 692, 90
709 4678 PTFIX 6/ 18 X 2, 5- GBU 19 56 949, 01

Farbe: Rot
709 4655 PTFIX 6/ 6 X 2, 5- GRD 7 25, 2 436, 78
709 4667 PTFIX 6/ 12 X 2, 5- GRD 13 40, 6 692, 90
709 4679 PTFIX 6/ 18 X 2, 5- GRD 19 56 949, 01

Farbe: Schwarz/Gelb
709 4664 PTFIX 6/ 6 X 2, 5- FE- G 7 25, 2 436, 78
709 4676 PTFIX 6/ 12 X 2, 5- FE- G 13 40, 6 692, 90
709 4688 PTFIX 6/ 18 X 2, 5- FE- G 19 56 949, 01

PTFIX-Verteilerblock 2,5 mm²
Waagrechte Ausrichtung, Montageart: NS 35/7,5 und 
NS 35/15
Der V ertei l erb l o ck l ä sst si ch a nrei hen und  m i t z w ei po l i gen Steck-
b rücken a us d em  C L IP L INE  co m pl ete-System  i nd i v i d uel l  erw ei -
tern,  prüfen und  b eschri ften,  Einspeisekontakt: Nennstro m :  
4 1 A,  Nennspa nnung:  5 0 0  V ,  L ei terq uerschni tt:  0 , 5 -6  m m ² ,  
Abgriffkontakte: Nennstro m :  2 4  A,  Nennspa nnung:  5 0 0  V .
P ush-i n-Anschl uss,  L ei terq uerschni tt:  0 , 14 -2 , 5  m m ² .
  Anzahl der 

Klemmstellen 
je Etage

Länge  (mm) % St

Farbe: Grau
709 4725 PTFIX 6/ 6 X 2, 5- NS 35 AGY 7 25, 2 436, 78
709 4737 PTFIX 6/ 12 X 2, 5- NS 35 AGY 13 40, 6 692, 90
709 4749 PTFIX 6/ 18 X 2, 5- NS 35 AGY 19 56 949, 01

Farbe: Blau
709 4726 PTFIX 6/ 6 X 2, 5- NS 35 ABU 7 25, 2 436, 78
709 4738 PTFIX 6/ 12 X 2, 5- NS 35 ABU 13 40, 6 692, 90
709 4750 PTFIX 6/ 18 X 2, 5- NS 35 ABU 19 56 949, 01

7094583

7094592

7094617

7094618

7094619

7094628

7094725

7094726

Farbe: Rot
709 4727 PTFIX 6/ 6 X 2, 5- NS 35 ARD 7 25, 2 436, 78
709 4739 PTFIX 6/ 12 X 2, 5- NS 35 ARD 13 40, 6 692, 90
709 4751 PTFIX 6/ 18 X 2, 5- NS 35 ARD 19 56 949, 01

Farbe: Schwarz/Gelb
709 4736 PTFIX 6/ 6 X 2, 5- NS 35 A- FE 7 25, 2 436, 78
709 4748 PTFIX 6/ 12 X 2, 5- NS 35 A- FE 13 40, 6 692, 90
709 4760 PTFIX 6/ 18 X 2, 5- NS 35 A- FE 19 56 949, 01

Durchgangsklemme PT
P ush-i n-Anschl uss,  K l em m enstel l en:  2 ,  d o ppel ter B rücken-
scha cht,  P rüfko nta kt-Durchm esser:  2 , 3  m m .
  Ausführung Leiterquer-

schnitt  (mm²) 
% St

Rastermaß: 5,2 mm,  Nennstro m :  2 4  A,  B em essungs-
spa nnung:  8 0 0  V .
695 5218 PT 2, 5 BU blau 0, 14. . . 2, 5 72, 40
695 5219 PT 2, 5 grau 0, 14. . . 2, 5 72, 40

Rastermaß: 6,2 mm,  Nennstro m :  3 2  A,  B em essungs-
spa nnung:  8 0 0  V .
696 2476 PT 4 BU blau 0, 2. . . 4 87, 15
696 2478 PT 4 grau 0, 2. . . 4 87, 15

Rastermaß: 8,2 mm,  Nennstro m :  4 1 A,  B em essungs-
spa nnung:  10 0 0  V .
474 5427 PT 6 BU blau 0, 5. . . 6 136, 40
474 5426 PT 6 grau 0, 5. . . 6 136, 40

Rastermaß: 10,2 mm,  Nennstro m :  5 7  A,  B em essungs-
spa nnung:  10 0 0  V .
474 5431 PT 10 BU blau 0, 5. . . 10 182, 70
474 5432 PT 10 grau 0, 5. . . 10 182, 70

Rastermaß: 12,2 mm,  Nennstro m :  7 6  A,  B em essungs-
spa nnung:  10 0 0  V .
607 4716 PT 16 NBU blau 0, 5. . . 16 194, 80
607 4715 PT 16 N grau 0, 5. . . 16 194, 80

Schutzleiterklemme PT-PE
P ush-i n-Anschl uss,  K l em m enstel l en:  2 ,  d o ppel ter B rücken-
scha cht,  P rüfko nta kt-Durchm esser:  2 , 3  m m .
  Breite/ Raster-

maß  (mm) 
Leiterquer-
schnitt  (mm²) 

% St

Farbe: Grün/Gelb
695 5221 PT 2, 5- PE 5, 2 0, 14- 2, 5 240, 80
696 5698 PT 4- PE 6, 2 0, 2- 4 260, 40
474 5428 PT 6- PE 8, 2 0, 5- 6 344, 00
474 5430 PT 10- PE 10, 2 0, 5- 10 402, 50
607 4717 PT 16 N- PE 12, 2 0, 5- 16 471, 60

Durchgangsklemme PTPOWER
P o w er-Turn-Anschl uss,  K l em m enstel l en:  2 ,  d o ppel ter B rücken-
scha cht,  P rüfko nta kt-Durchm esser:  2 , 3  m m .
  Ausführung Leiterquer-

schnitt  (mm²) 
% St

Rastermaß: 16 mm,  Nennstro m :  12 5  A,  B em essungs-
spa nnung:  10 0 0  V .
569 8445 PTPOWER 35 BU blau 2, 5. . . 35 462, 70
569 8444 PTPOWER 35 grau 2, 5. . . 35 462, 70

Rastermaß: 20 mm,  Nennstro m :  15 0  A,  B em essungs-
spa nnung:  15 0 0  V .
569 9411 PTPOWER 50 BU blau 10. . . 70 1. 143, 00
569 9410 PTPOWER 50 grau 10. . . 70 1. 143, 00

Rastermaß: 25 mm,  Nennstro m :  2 3 2  A,  B em essungs-
spa nnung:  15 0 0  V .
607 4832 PTPOWER 95 BU blau 25. . . 95 2. 160, 40
607 4831 PTPOWER 95 grau 25. . . 95 2. 160, 40

7094727

7094736

6955219

6962478

4745426

4745432

6074715

3881770

5698444

5699410

6074831
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Klemmen 

Schutzleiterklemme PTPOWER-PE
P o w er-Turn-Anschl uss,  K l em m enstel l en:  2 ,  d o ppel ter B rücken-
scha cht,  P rüfko nta kt-Durchm esser:  2 , 3  m m .
  Breite/ Raster-

maß  (mm) 
Leiterquer-
schnitt  (mm²) 

% St

Farbe: Grün/Gelb
569 9403 PTPOWER 35- PE 16 2, 5. . . 35 711, 60
569 9424 PTPOWER 50- PE 20 10. . . 70 2. 468, 70
607 4833 PTPOWER 95- PE 25 25. . . 95 3. 232, 00

Durchgangsklemme PT-TWIN
P ush-i n-Anschl uss,  K l em m enstel l en:  3 ,  d o ppel ter B rücken-
scha cht,  P rüfko nta kt-Durchm esser:  2 , 3  m m .
  Ausführung Leiterquer-

schnitt  (mm²) 
% St

Rastermaß: 5,2 mm,  Nennstro m :  2 4  A,  B em essungs-
spa nnung:  8 0 0  V .
695 5224 PT 2, 5- TWINBU blau 0, 14. . . 2, 5 89, 95
695 5225 PT 2, 5- TWIN grau 0, 14. . . 2, 5 89, 95

Rastermaß: 6,2 mm,  Nennstro m :  3 2  A,  B em essungs-
spa nnung:  8 0 0  V .
696 2473 PT 4- TWINBU blau 0, 2. . . 4 112, 70
696 2471 PT 4- TWIN grau 0, 2. . . 4 112, 70

Rastermaß: 8,2 mm,  Nennstro m :  4 1 A,  B em essungs-
spa nnung:  10 0 0  V .
689 9376 PT 6- TWINBU blau 0, 5. . . 6 201, 90
689 9379 PT 6- TWIN grau 0, 5. . . 6 201, 90

Rastermaß: 10,2 mm,  Nennstro m :  5 7  A,  B em essungs-
spa nnung:  10 0 0  V .
474 5467 PT 10- TWINBU blau 0, 5. . . 10 276, 10
474 5466 PT 10- TWIN grau 0, 5. . . 10 276, 10

Rastermaß: 12,2 mm,  Nennstro m :  7 6  A,  B em essungs-
spa nnung:  10 0 0  V .
607 4660 PT 16- TWINNBU blau 0, 5. . . 16 300, 40
607 4659 PT 16- TWINN grau 0, 5. . . 16 300, 40

Schutzleiterklemme PT-TWIN-PE
P ush-i n-Anschl uss,  K l em m enstel l en:  3 ,  d o ppel ter B rücken-
scha cht,  P rüfko nta kt-Durchm esser:  2 , 3  m m .
  Breite/ Raster-

maß  (mm) 
Leiterquer-
schnitt  (mm²) 

% St

Farbe: Grün/Gelb
695 5243 PT 2, 5- TWIN- PE 5, 2 0, 14. . . 2, 5 288, 20
696 5697 PT 4- TWIN- PE 6, 2 0, 2. . . 4 313, 50
689 9377 PT 6- TWIN- PE 8, 2 0, 5. . . 6 478, 20
474 5465 PT 10- TWIN- PE 10, 2 0, 5. . . 10 555, 80
607 4661 PT 16- TWINN- PE 12, 2 0, 5. . . 16 641, 90

Durchgangsklemme PT-QUATTRO
P ush-i n-Anschl uss,  K l em m enstel l en:  4 ,  d o ppel ter B rücken-
scha cht,  P rüfko nta kt-Durchm esser:  2 , 3  m m .
  Ausführung Leiterquer-

schnitt  (mm²) 
% St

Rastermaß: 5,2 mm,  Nennstro m :  2 4  A,  B em essungs-
spa nnung:  8 0 0  V .
695 5228 PT 2, 5- QUATTROBU blau 0, 14. . . 2, 5 118, 10
695 5229 PT 2, 5- QUATTRO grau 0, 14. . . 2, 5 118, 10

Rastermaß: 6,2 mm,  Nennstro m :  3 2  A,  B em essungs-
spa nnung:  8 0 0  V .
696 2463 PT 4- QUATTROBU blau 0, 2. . . 4 141, 00
696 2464 PT 4- QUATTRO grau 0, 2. . . 4 141, 00

Rastermaß: 8,2 mm,  Nennstro m :  4 1 A,  B em essungs-
spa nnung:  10 0 0  V .
474 5781 PT 6- QUATTRO- BU blau 0, 5. . . 6 267, 20
474 5780 PT 6- QUATTRO grau 0, 5. . . 6 267, 20

5699403

6955225

6962471

6899379

4745466

6074659

3881771

6955229

6962464

4745780

Schutzleiterklemme PT- QUATTRO -PE
P ush-i n-Anschl uss,  K l em m enstel l en:  4 ,  d o ppel ter B rücken-
scha cht,  P rüfko nta kt-Durchm esser:  2 , 3  m m .
  Breite/ Raster-

maß  (mm) 
Leiterquer-
schnitt  (mm²) 

% St

Farbe: Grün/Gelb
695 5244 PT 2, 5- QUATTRO- PE 5, 2 0, 14. . . 2, 5 357, 00
696 5699 PT 4- QUATTRO- PE 6, 2 0, 2. . . 4 394, 70
474 5782 PT 6- QUATTRO- PE 8, 2 0, 5. . . 6 612, 30

Doppelstockklemme PTTB
P ush-i n-Anschl uss,  K l em m enstel l en:  4 ,  d o ppel ter B rücken-
scha cht,  P rüfko nta kt-Durchm esser:  2 , 3  m m ,  B em essungs-
spa nnung:  5 0 0  V .
  Ausführung Leiterquer-

schnitt  (mm²) 
% St

Rastermaß: 5,2 mm,  Nennstro m :  2 2  A,  B em essungs-
spa nnung:  5 0 0  V .
695 5233 PTTB 2, 5 BU blau 0, 14. . . 2, 5 174, 60
695 5236 PTTB 2, 5 grau 0, 14. . . 2, 5 174, 60

Rastermaß: 6,2 mm,  Nennstro m :  2 8  A,  B em essungs-
spa nnung:  5 0 0  V .
696 2379 PTTB 4 BU blau 0, 2. . . 4 194, 00
696 2380 PTTB 4 grau 0, 2. . . 4 194, 00

Doppelstockklemme PTTB-PE
P ush-i n-Anschl uss,  K l em m enstel l en:  4 ,  d o ppel ter B rücken-
scha cht,  P rüfko nta kt-Durchm esser:  2 , 3  m m .
  Breite/ Raster-

maß  (mm) 
Leiterquer-
schnitt  (mm²) 

% St

Farbe: Grün/Gelb
695 5240 PTTB 2, 5- PE 5, 2 0, 14. . . 2, 5 479, 60
696 2378 PTTB 4- PE 6, 2 0, 2. . . 4 612, 30

Dreistockklemme PT2,5
P ush-i n-Anschl uss,  K l em m enstel l en:  6 ,  B rückenscha cht a uf 
a l l en E ta gen,  P rüfko nta kt-Durchm esser:  2 , 3  m m ,  R a sterm a ß :  
5 , 2  m m ,  Nennstro m :  2 0  A,  B em essungsspa nnung:  5 0 0  V .
  Ausführung Leiterquer-

schnitt  (mm²) 
% St

3L.
695 5250 PT 2, 5- 3 L grau 0, 14. . . 2, 5 284, 30
695 5249 PT 2, 5- 3 LBU blau 0, 14. . . 2, 5 284, 30

PE/L/N.
695 5245 PT 2, 5- PE/ L/ N grau 0, 14. . . 2, 5 433, 60

PE/L/L.
695 5246 PT 2, 5- PE/ L/ L grau 0, 14. . . 2, 5 433, 60

Schutzleiter-Dreistockklemme PT-PE
P ush-i n-Anschl uss,  K l em m enstel l en:  6 ,  B rückenscha cht 
a uf a l l en E ta gen,  P rüfko nta kt-Durchm esser:  2 , 3  m m .
  Breite/ Raster-

maß  (mm) 
Leiterquer-
schnitt  (mm²) 

% St

Farbe: Grün/Gelb
695 5247 PT 2, 5- 3 PE 5, 2 0, 14. . . 2, 5 590, 30

Hebelsicherungsklemme PT4-HESI
P ush-i n-Anschl uss,  P o l z a hl :  1,  K l em m enstel l en:  2 ,  d o ppel ter 
B rückenscha cht,  P rüfa b gri ff i m  Si cherungsheb el ,  P rüfko n-
ta kt-Durchm esser:  2 , 3  m m ,  B em essungsspa nnung:  5 0 0  V .
  Ausführung Leiterquer-

schnitt  (mm²) 
% St

Rastermaß: 6,2 mm,  G -Si cherungsei nsa tz :  5 × 2 0  m m ,  
Nennstro m :  6 , 3  m m .
696 6263 PT 4- HESI (5 X 20) schwarz 0, 2. . . 4 347, 30

3881772

6955236

6962380

3881773

6955250

3881778
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Klemmen 

Hebelsicherungsklemme PT4-HESI-LED/LA
P ush-i n-Anschl uss,  P o l z a hl :  1,  K l em m enstel l en:  2 ,  d o ppel -
ter B rückenscha cht,  P rüfa b gri ff i m  Si cherungsheb el ,  P rüf-
ko nta kt-Durchm esser:  2 , 3  m m ,  Spa nnungsa rt d er Defekt-
a nze i ge:  AC /DC ,  B em essungsspa nnung:  5 0 0  V .
  Versorgungs-

spannung für die 
Defektanzeige  (V) 

Leiterquer-
schnitt  (mm²) 

% St

Rastermaß: 6,2 mm,  G -Si cherungsei nsa tz :  5 × 2 0  m m ,  
Nennstro m :  6 , 3  m m .
696 6264 PT 4- HESILED 24 (5 X 20) 12- 30 0, 2. . . 4 763, 10
696 6262 PT 4- HESILED 60 (5 X 20) 30- 60 0, 2. . . 4 763, 10
696 6265 PT 4- HESILA 250 (5 X 20) 110- 250 0, 2. . . 4 787, 60

Sicherungsklemme PT4-FSI/F
P ush-i n-Anschl uss,  P o l z a hl :  1,  K l em m enstel l en:  2 ,  d o ppel -
ter B rückenscha cht,  P rüfko nta kt-Durchm esser:  2 , 3  m m ,  
B em essungsspa nnung:  4 0 0  V .
  Ausführung Leiterquer-

schnitt  (mm²) 
% St

Rastermaß: 6,2 mm,  F -Si cherungsei nsa tz :  Typ-C ,  Nennstro m :  
10  A.
696 6261 PT 4- FSI/ F schwarz 0, 2. . . 4 463, 40

Trennklemme zur Aufnahme eines 
Funktionssteckers PT-TG
Doppelter Brückenschacht ,  P ush-i n-Anschl uss,  P o l za hl :  
1,  P rüfa b gri ff a uf b ei d en Sei ten,  P rüfko nta kt-Durchm esser:  
2 , 3  m m ,  Nennstro m :  2 0  A,  B em essungsspa nnung:  4 0 0  V .
  Breite/ Rastermaß  

(mm) 
Leiterquer-
schnitt  (mm²) 

% St

Farbe: Grau, K l em m stel l en:  2 .
695 5262 PT 2, 5- TG 5, 2 0, 14. . . 2, 5 142, 70
696 6939 PT 4- TG 6, 2 0, 2. . . 4 159, 10

Messer-Trennklemme PT-MT
Doppelter Brückenschacht ,  P ush-i n-Anschl uss,  P o l za hl :  
1,  P rüfa b gri ff a uf b ei d en Sei ten,  P rüfko nta kt-Durchm esser:  
2 , 3  m m ,  Nennstro m :  2 0  A,  B em essungsspa nnung:  4 0 0  V .
  Ausführung Leiterquer-

schnitt  (mm²) 
% St

Rastermaß: 5,2 mm ,  K l em m stel l en:  2 .
695 5258 PT 2, 5- MT grau 0, 14. . . 2, 5 224, 80

Rastermaß: 6,2 mm ,  K l em m stel l en:  2 .
696 6938 PT 4- MT grau 0, 2. . . 4 242, 50

Durchgangsklemme MPT
P ush-i n-Anschl uss,  K l em m enstel l en:  2 ,  B rückenscha cht,  
P rüfko nta kt-Durchm esser:  2 , 3  m m ,  Tra gschi ene:  NS 15 ,  
B em essungsspa nnung:  5 0 0  V .
  Ausführung Leiterquer-

schnitt  (mm²) 
% St

Rastermaß: 3,5 mm ,  Nennstro m :  17 , 5  A.
308 8769 MPT 1, 5/ SBU blau 0, 14. . . 1, 5 58, 55
308 8768 MPT 1, 5/ S grau 0, 14. . . 1, 5 58, 55

Rastermaß: 5,2 mm ,  Nennstro m :  2 4  A.
308 8771 MPT 2, 5 BU blau 0, 14. . . 2, 5 65, 60
308 8770 MPT 2, 5 grau 0, 14. . . 2, 5 65, 60

Schutzleiterklemme MPT
P ush-i n-Anschl uss,  K l em m enstel l en:  2 ,  B rückenscha cht,  
P rüfko nta kt-Durchm esser:  2 , 3  m m ,  Tra gschi ene:  NS 15 .
  Breite/ Rastermaß  

(mm) 
Leiterquer-
schnitt  (mm²) 

% St

Farbe: Grün/Gelb
308 8772 MPT 1, 5/ S- PE 3, 5 0, 14. . . 1, 5 151, 60
308 8773 MPT 2, 5- PE 5, 2 0, 14. . . 2, 5 169, 70

6966264

6955262

6955258

3088768

3088768

3088772

Doppelstockklemme PTTBS
P ush-i n-Anschl uss,  K l em m enstel l en:  4 ,  d o ppel ter B rücken-
scha cht,  b rückb a r,  Nennstro m :  16  A,  B em essungsspa n-
nung:  5 0 0  V ,  F a rb e:  W ei ß ,  für K NX -B us i n d er G eb ä ud ei n-
sta l l a ti o n.
  Breite/ Raster-

maß  (mm) 
Leiterquer-
schnitt  (mm²) 

% St

Paarweiser Einsatz
569 9497 PTTBS 1, 5/ S- KNX 7 0, 14. . . 1, 5 129, 00

Farkodierung: Rot oben, Schwarz unten
842 3338 PTTBS 1, 5/ SWH/ U- BK/ O- RD 3, 5 0, 14. . . 1, 5 129, 00

Farkodierung: Weiß oben, Gelb unten
842 3337 PTTBS 1, 5/ SWH/ U- YE/ O- WH 3, 5 0, 14. . . 1, 5 129, 00

Einspeiseklemme PTI16-NLS-FI
Für N-Sammelschiene
P ush-i n-Anschl uss,  K l em m enstel l en:  1,  B em essungsstro m :  
7 0  A,  B em essungsspa nnung:  10 0 0  V .
  % St
Farbe: Blau
539 6328 PTI 16- NLS- FI- BU 390, 00

Installationsklemme PTI
P ush-i n-Anschl uss,  K l em m enstel l en:  2 ,  d o ppel ter B rücken-
scha cht,  P rüfko nta kt-Durchm esser:  2 , 3  m m ,  B em essungs-
spa nnung:  8 0 0  V .
  Ausführung Leiterquer-

schnitt  (mm²) 
% St

Rastermaß: 5,2 mm ,  Nennstro m :  2 4  A.
287 4037 PTI 2, 5 BU blau 0, 14. . . 4 60, 20
287 4036 PTI 2, 5 grau 0, 14. . . 4 60, 20

Rastermaß: 6,2 mm ,  Nennstro m :  3 2  A.
287 4039 PTI 4 BU blau 0, 2. . . 4 76, 50
287 4038 PTI 4 grau 0, 2. . . 4 76, 50

Rastermaß: 8,2 mm ,  Nennstro m :  4 1 A.
287 4041 PTI 6 BU blau 0, 5. . . 6 118, 40
287 4040 PTI 6 grau 0, 5. . . 6 118, 40

Installations-Schutzleiterklemme PTI-PE
P ush-i n-Anschl uss,  K l em m enstel l en:  2 ,  d o ppel ter B rücken-
scha cht,  P rüfko nta kt-Durchm esser:  2 , 3  m m .
  Breite/ Raster-

maß  (mm) 
Leiterquer-
schnitt  (mm²) 

% St

Farbe: Grün-Gelb
287 4055 PTI 2, 5- PE 5, 2 0, 14. . . 4 203, 00
287 4056 PTI 4- PE 6, 2 0, 2. . . 4 225, 40
287 4057 PTI 6- PE 8, 2 0, 5. . . 6 299, 90

Neutralleiter-Trennklemme PTN
P ush-i n-Anschl uss,  K l em m enstel l en:  1,  schra ub enl o ser 
Trennschi eb er.
  Ausführung Leiterquer-

schnitt  (mm²) 
% St

Rastermaß: 5,2 mm,  Nennstro m :  2 4  A,  B em essungsspa n-
nung:  2 5 0  V .
287 4042 PTN 2, 5 blau 0, 14. . . 4 166, 20

Rastermaß: 6,2 mm,  Nennstro m :  3 2  A,  B em essungsspa n-
nung:  2 5 0  V .
287 4043 PTN 4 blau 0, 2. . . 4 188, 80

Rastermaß: 8,2 mm,  Nennstro m :  4 1 A,  B em essungsspa n-
nung:  4 0 0  V .
287 4044 PTN 6 blau 0, 5. . . 6 239, 80

2874036

2874038

2874040

2874055
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P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Klemmen und Zubehör 

Dreistock-Installationsklemme PTI2,5
P ush-i n-Anschl uss,  R a sterm a ß :  5 , 2  m m ,  Nennstro m :  2 4  A,  
B em essungsspa nnung:  4 0 0  V .
  Ausführung Leiterquer-

schnitt  (mm²) 
% St

PE/L/NT,  K l em m stel l en:  5 .
287 4052 PTI 2, 5- PE/ L/ NT grau 0, 14. . . 4 247, 00

L/NT,  K l em m stel l en:  4 .
287 4068 PTI 2, 5- L/ NT grau 0, 14. . . 4 196, 80

L/LT,  K l em m stel l en:  4 .
287 4069 PTI 2, 5- L/ LT grau 0, 14. . . 4 196, 80

PE/L/L,  K l em m stel l en:  5 .
287 4048 PTI 2, 5- PE/ L/ L grau 0, 14. . . 4 211, 20

PE/L/N,  K l em m stel l en:  5 .
287 4051 PTI 2, 5- PE/ L/ N grau 0, 14. . . 4 211, 20

L/L,  K l em m stel l en:  4 .
287 4046 PTI 2, 5- L/ L grau 0, 14. . . 4 161, 00

L/N,  K l em m stel l en:  4 .
287 4047 PTI 2, 5- L/ N grau 0, 14. . . 4 161, 00

L,  K l em m stel l en:  2 .
287 4045 PTI 2, 5- L grau 0, 14. . . 4 78, 60

N,  K l em m stel l en:  2 .
287 4067 PTI 2, 5- N grau 0, 14. . . 4 78, 95

PE/L/NTB,  K l em m stel l en:  5 .
287 4053 PTI 2, 5- PE/ L/ NTB grau 0, 14. . . 4 351, 60

PE/L/LTB,  K l em m stel l en:  5 .
287 4050 PTI 2, 5- PE/ L/ LTB grau 0, 14. . . 4 351, 60

L/LTB,  K l em m stel l en:  4 .
287 4071 PTI 2, 5- L/ LTB grau 0, 14. . . 4 301, 40

L/NTB,  K l em m stel l en:  4 .
287 4070 PTI 2, 5- L/ NTB grau 0, 14. . . 4 301, 40

PE/L/LB,  K l em m stel l en:  5 .
287 4049 PTI 2, 5- PE/ L/ LB grau 0, 14. . . 4 388, 50

PE/L/TG,  K l em m stel l en:  5 .
287 4054 PTI 2, 5- PE/ L/ TG grau 0, 14. . . 4 319, 90

L/TG,  K l em m stel l en:  4 .
287 4072 PTI 2, 5- L/ TG grau 0, 14. . . 4 235, 80

Dreistock-Installationsklemme PTI4
P ush-i n-Anschl uss,  R a sterm a ß :  6 , 2  m m ,  Nennstro m :  3 2  A,  
B em essungsspa nnung:  4 0 0  V .
  Ausführung Leiterquer-

schnitt  (mm²) 
% St

PE/L/NT,  K l em m stel l en:  5 .
383 7129 PTI 4- PE/ L/ NT grau 0, 2. . . 6 428, 40

PE/L/LT,  K l em m stel l en:  5 .
383 7130 PTI 4- PE/ L/ LT grau 0, 2. . . 6 428, 40

PE/L/L,  K l em m stel l en:  5 .
383 7132 PTI 4- PE/ L/ L grau 0, 2. . . 6 367, 20

PE/L/N,  K l em m stel l en:  5 .
383 7131 PTI 4- PE/ L/ N grau 0, 2. . . 6 367, 20

L/L,  K l em m stel l en:  4 .
569 9405 PTI 4- L/ L grau 0, 2. . . 6 278, 50

L/N,  K l em m stel l en:  4 .
569 9404 PTI 4- L/ N grau 0, 2. . . 6 278, 50

Zubehör für  
Installationsklemmen
Anga b en z um  L ei terq uerschni tt:  F ei nd rä hti g o hne Ad erend hül se.
Abschlussdeckel D-UT
Stä rke:  2 , 2  m m .
  % St
Farbe: Grau,  ve rw end b a r für M U T 2 , 5 /4  -P E .
607 4827 D- MUT 2, 5/ 4 37, 25

Farbe: Grau,  ve rw end b a r für U T 2 , 5 /4 /6 /10  -P E .
392 5671 D- UT 2, 5/ 10 51, 05

Farbe: Blau,  ve rw end b a r für U TN 2 , 5 /4 /6 /10 .
695 5381 D- UTN 2, 5/ 10 52, 95

Farbe: Grau,  ve rw end b a r für U T 2 , 5 /4  -TG /M T/M TD.
392 5673 D- UT 2, 5/ 4- TWIN 51, 05

Farbe: Grau,  ve rw end b a r für U T 16  -P E .
234 0010 D- UT 16 62, 25

Farbe: Grau,  ve rw end b a r für U TI 2 , 5 .
605 7760 D- UTI/ 3 43, 80

Abschlussdeckel
W erksto ff:  P o l ya m i d ,  Stä rke:  2 , 2  m m .
  Für % St
Farbe: Grau
278 6117 D- ST 2, 5 ST 1, 5, ST 2, 5, PT 2, 5 45, 65
278 6120 D- ST 4 ST 4, PT 4 45, 65
474 5429 D- PT 6 PT 6 42, 75
474 5493 D- PT 10 PT 10 46, 50
278 6119 D- ST 2, 5- TWIN ST 1, 5, ST 2, 5- TWIN, 2, 5- 

MT, 2, 5- TG, PT 2, 5- TWIN
45, 65

696 2353 D- PT 4- TWIN PT 4- TWIN 41, 40
689 9378 D- PT 6- TWIN PT 6- TWIN 44, 00
474 5468 D- PT 10- TWIN PT 10- TWIN 67, 75
696 2352 D- PT 4- QUATTRO PT 4- QUATTRO 42, 75
474 5778 D- PT 6- QUATTRO PT 6- QUATTRO 45, 90
278 6125 D- STTB 4 STTB 4, PTTB 4 48, 40
695 5366 D- PTTB 2, 5 PTTB 2, 5 44, 00
695 5369 D- PT 2, 5- 3 L PT 2, 5- 3. . . / 2, 5- PE. . . 60, 20
695 5368 D- PT 2, 5- MT PT 2, 5- MT, 2, 5- TG 39, 85
799 6231 D- PTI 2, 5 PTI 2, 5 38, 80
799 6234 D- PTI 4 PTI 4 40, 05
799 6232 D- PTI 6 PTI 6 41, 30
287 4061 D- PTN 2, 5 PTN 2, 5 37, 50
287 4062 D- PTN 4 PTN 4 38, 60

2786117
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 Zubehör für Klemmen 

  Für % St
287 4063 D- PTN 6 PTN 6 39, 85
287 4059 D- PTI/ 3 PTI- Dreistockklemme 41, 00
287 4060 D- PTI/ 3 B PTI- Dreistockklemme mit 

Messertrennklemme
42, 20

607 4705 D- PT 16 N PT 16 59, 10
607 4662 D- PT 16- TWINN PT 16- TWIN 79, 35
569 9441 D- PTI 4/ 3 PTI 4 42, 40

Abschlussdeckel D-MPT
Stä rke:  2 , 2  m m .
  Für % St
Farbe: Grau
308 8774 D- MPT 1, 5/ S alle MPT 1, 5 15, 55
308 8775 D- MPT 2, 5 alle MPT 2, 5 15, 55

Abschlussdeckel D-PTTBS
  Ausführung % St
Stärke: 2,2 mm
589 2180 D- PTTBS 1, 5/ S- KNX weiß 45, 75

Abteilungstrennplatte UT-ATP
F a rb e:  G ra u,  Stä rke:  2 , 2  m m .
  % St
UT
392 5349 ATP- UT 59, 20

Abteilungstrennplatte ATP-ST
  Stärke  (mm) Für % St
Farbe: Grau
278 6044 ATP- ST 4 2 MPT 1, 5/ S, MPT 2, 5, ST 1, 

5, ST 2, 5, ST 4, ST 4- MT, 
ST 4- TG, PT 2, 5, PT 4

36, 00

268 0686 ATP- ST 6 2 ST 6, PT 6 51, 05
278 6046 ATP- ST- TWIN 2 ST. . . - TWIN, ST 2, 5- MT, 

ST 2, 5- TG, PT. . . - TWIN, 
PT 2, 5- MT, PT 2, 5- TG

46, 95

278 6045 ATP- STQUATT-
RO

2 ST. . . - QUATTRO, PT. . . - 
QUATTRO

51, 05

278 6047 ATP- STTB 4 2 STTB, PTTB 51, 05
287 4064 ATP- PTI/ 3 2, 2 UTI+PTI Dreistock- 

 Installationsklemme
74, 10

Abgriffklemme AGK
F a rb e:  G ra u,  Schra ub a nschl uss,  K l em m enstel l en:  1,  B e-
m essungsspa nnung:  10 0 0  V .
  Breite/ Raster-

maß  (mm) 
Leiterquerschnitt  
(mm²) 

% St

Nennstrom: 32 A
392 5336 AGK 4- UT 10 8, 2 0, 14. . . 4 274, 90
693 5456 AGK 4- UT 16 8, 2 0, 14. . . 4 283, 00

Nennstrom: 57 A
268 4070 AGK 10- UKH 50 10, 2 0, 5. . . 10 448, 60
268 4071 AGK 10- UKH 95 10, 2 0, 5. . . 10 458, 10

Auflagebock AB-UT
  Stärke  (mm) Für % St
Farbe: Blau,  z ur i so l i erten H a l terung d er N-Sa m m el schi ene.
605 7761 AB- UTI/ 3 2, 2 UTI 2, 5 40, 30
695 7542 AB- UTN 2, 5/ 10 2 UTN 2, 5, UTN 4, UTN 6, 

UTN 10
75, 00

3088774

5892180

2786046

6057761

Auflagebock AB-PTI 16-NLS
Stä rke:  12 , 2  m m ,  z ur i so l i erten H a l terung d er N-Sa m m el schi ene.
  % St
Farbe: Blau
765 9880 AB- PTI 16- NLSBU 99, 00

Auflagebock UAB
F a rb e:  B l a u,  B rei te:  2  m m .
  Ausführung % St
UAB
268 0557 UAB blau 88, 60

Abdeckprofil AP-NLS N
F ür N-Sa m m el schi ene,  L ä nge:  3 0 0  m m ,  F a rb e:  Tra nspa rent.
  % St
567 9958 AP- NLSN 389, 10

Endhalter CLIPFIX
  Breite/ Rastermaß  (mm) % St
TS35,  F a rb e:  G ra u.
287 0763 CLIPFIX 35- 5 5, 2 58, 80

Endhalter E/NS
  Montageart % St
Endabstützung der UKH 50 bis UKH 240,  W erksto ff:  
Al um i ni um ,  B rei te:  10  m m .
268 8118 E/ AL- NS 32 G- Schiene 396, 60
268 8119 E/ AL- NS 35 Hutschiene 35 mm 347, 70

Neutralleiter-Sammelschiene
K upfer ve rzi nnt,  Nennstro m :  14 0  A,  F a rb e:  Si l b er.
  Länge  (mm) % St
Ausführung: 10x3 mm
268 0555 NLS- CU 3/ 10 METER/ SN 1000 1. 113, 80

Steckbrücke FBS
F ür Q uerb rücken i n K l em m enm i tte.
  Ausfüh-

rung
Für % St

Rastermaß: 3,5 mm ,  Nennstro m :  17 , 5  A.
696 2033 FBS 2- 3, 5 rot alle . . . PT. . . 1, 5/ S. . . 34, 00
234 0106 FBS 3- 3, 5 rot alle . . . PT. . . 1, 5/ S. . . 65, 25
696 2034 FBS 10- 3, 5 rot alle . . . PT. . . 1, 5/ S. . . 299, 40

Rastermaß: 5,2 mm ,  Nennstro m :  2 4  A.
278 6355 FBS 2- 5 rot alle UT/ UTI/ UTN/ ST/ STI/ 

STN/ PT/ PTI/ PTN 2, 5/ QTC 1, 5
34, 00

278 6362 FBS 3- 5 rot alle UT/ UTI/ UTN/ ST/ STI/ 
STN/ PT/ PTI/ PTN 2, 5/ QTC 1, 5

65, 25

278 6351 FBS 10- 5 rot alle UT/ UTI/ UTN/ ST/ STI/ 
STN/ PT/ PTI/ PTN 2, 5/ QTC 1, 5

299, 40

Rastermaß: 6,2 mm ,  Nennstro m :  3 2  A.
278 6356 FBS 2- 6 rot alle UT/ UTN/ ST/ STI/ STN/ 

PT/ PTI/ PTN 4/ QTC 2, 5
35, 35

278 6363 FBS 3- 6 rot alle UT/ UTN/ ST/ STI/ STN/ 
PT/ PTI/ PTN 4/ QTC 2, 5

73, 50

Rastermaß: 8,2 mm ,  Nennstro m :  4 1 A.
278 6357 FBS 2- 8 rot alle UT/ UTN/ ST/ PT/ 

PTI/ PTN 6/ ST 4- FSI/ C
51, 60

278 6364 FBS 3- 8 rot alle UT/ UTN/ ST/ PT/ 
PTI/ PTN 6/ ST 4- FSI/ C

97, 85

278 6353 FBS 10- 8 rot alle UT/ UTN/ ST/ PT/ 
PTI/ PTN 6/ ST 4- FSI/ C

402, 40

Rastermaß: 10,2 mm ,  Nennstro m :  5 7  A.
278 3395 FBS 2- 10 rot alle UT/ UTN/ ST/ STN/ STI/ PT 10 101, 90

Rastermaß: 12,2 mm ,  Nennstro m :  7 6  A.
278 3396 FBS 2- 12 rot alle UT/ ST/ STN/ STI 16 122, 40

2870763

2688118

6962033

2786355

2786356

2786357
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Zubehör für  Klemmen 

Rastermaß: 16,2 mm ,  Nennstro m :  10 1 A.
278 3397 FBS 2- 16 rot alle UT/ ST/ STN 35 137, 30

Reduzierbrücke für UT-Standard-
Durchgangsklemme
  Für % St
693 6032 RBUT 6-  (2, 5/ 4) UT 6 nach UT 2, 5; UT 4 67, 30
693 5462 RBUT 6- ST (2, 5/ 4) UT 6 nach ST 2, 5; ST 4; 

QTC 1, 5; QTC 2, 5
67, 30

392 7304 RBUT 10-  (2, 5/ 4) UT 10 nach UT 2, 5; UT 4 147, 80
392 7305 RBUT 10- ST (2, 5/ 4) UT 10 nach QTC 1, 5; QTC 

2, 5; ST 2, 5; ST 4
147, 80

693 5454 RBUT 16-  (2, 5/ 4) UT 16 nach UT 2, 5; UT 4 183, 40
693 6030 RBUT 16- ST (2, 5/ 4) UT 16 nach QTC 1, 5; QTC 

2, 5; ST 2, 5; ST 4
183, 40

693 5463 RBUT 35-  (2, 5/ 4) UT 35 nach UT 2, 5; UT 4 209, 80
693 6033 RBUT 35- ST (2, 5/ 4) UT 35 nach QTC 1, 5; QTC 

2, 5; ST 2, 5; ST 4
209, 80

693 5355 RB 35- 16 UT/ ST 35 nach UT/ ST 16 227, 00

Reduzierbrücke für RT-Standard-
Durchgangsklemme
  Für % St
307 6719 RBST 10-  (2, 5/ 4) ST 10 nach QTC 1, 5; QTC 

2, 5; ST 2, 5; ST 4
157, 00

Reduzierbrücke für ST/PT-Standard-
Durchgangsklemme
  Für % St
307 6720 RBST 6-  (2, 5/ 4) ST 6 nach QTC 1, 5; QTC 

2, 5; ST 2, 5; ST 4
67, 20

392 0777 RBST 16-  (2, 5/ 4) ST 16 nach QTC 1, 5; QTC 
2, 5; ST 2, 5; ST 4

185, 90

392 2593 RBST 35-  (2, 5/ 4) ST 35 nach QTC 1, 5; QTC 
2, 5; ST 2, 5; ST 4

213, 80

Prüfstecker PS
F a rb e:  R o t,  W erksto ff:  P o l ya m i d ,  z ur i nd i v i d uel l en K o nfi gu-
ra ti o n v o n P rüfsteckerl ei sten,  B etri eb stem pera tur:  -4 0 ° C  
b i s + 12 5 ° C ,  ko m pa ti b el  zu  M P S-M eta l l tei l .
  % St
Breite: 5,2 mm, Anreih-Prüfstecker
307 6502 PS- 5 509, 70

Breite: 6,2 mm, Anreih-Prüfstecker
307 6503 PS- 6 514, 80

Breite: 8,2 mm, Anreih-Prüfstecker
307 6504 PS- 8 518, 80

Distanzplatte DP PS
  Stärke  (mm) % St
Farbe: Rot
287 1648 DPPS- 5 5, 2 46, 40
287 1649 DPPS- 6 6, 2 49, 10
287 1650 DPPS- 8 8, 2 50, 45

Prüfadapter PAI
F a rb e:  G ra u,  W erksto ff:  P o l ya m i d ,  B etri eb stem pera tur:  
-4 0 ° C  b i s + 12 5 ° C ,  Durchm esser Si cherhei ts-/P rüfstecker:  
4  m m ,  Nennstro m :  10  A.
  % St
Für Rastermaß: 4,2 mm
278 7064 PAI- 4 346, 30

6936032

3076719

3076720

2871647

Funktionsstecker für universelle 
Trennzone P-DI
W erksto ff:  P o l ya m i d ,  Nennstro m :  2 0  A.
  % St
Farbe: Orange
392 4274 P- DI 81, 55

Durchgangsverbinder P-FIX
W erksto ff:  P o l ya m i d ,  d a s Durchga ngsm eta l l  schl i eß t d i e 
Trennstel l e ko nturgl ei ch a b  und  i st na ch d em  E i nsetz en 
ni cht m ehr d em o nti erb a r,  Nennstro m :  2 0  A.
  % St
Farbe: Grau
392 6742 P- FIX 81, 55

Bauelementestecker P-CO
F a rb e:  G ra u,  W erksto ff:  P o l ya m i d ,  K o d i era usspa rung,  R a ster-
m a ß :  5 , 2  m m ,  L ä nge:  2 4  m m ,  H ö he:  2 2  m m .
  % St
Ohne Bestückung,  Nennstro m :  6  A.
392 8960 P- CO 297, 10

Sicherungsstecker P-FU
F a rb e:  Schw a rz,  W erksto ff:  P o l ya m i d ,  K o d i era usspa rung.
  Für % St
Rastermaß: 6,2 mm,  G -Si cherung:  5 × 2 0  m m ,  Nennstro m :  
6 , 3  A.
392 6743 P- FU 5 X 20 Ohne Leuchtmelder 232, 00
392 6745 P- FU 5 X 20 LED 24 mit Leuchtanzeige 12- 30 V 761, 60
392 6746 P- FU 5 X 20 LED 60 mit Leuchtanzeige 30- 60 V 761, 60
392 6744 P- FU 5 X 20 LA 250 mit Leuchtanzeige 110- 250 V 791, 00

Tragschiene NS
Di e Ausführung entspri cht d er E N 6 0 7 15 .
  Stärke  

(mm) 
Länge  
(mm) 

% St

NS 15×5 mm, Stahl,  ve rzi nkt und  d i ckschi chtpa ssi vi ert.
268 8708 NS 15 UNGELOCHTMETER 1 2000 575, 10

NS 15×5 mm, Stahl, gelocht,  ve rzi nkt und  d i ckschi cht-
pa ssi v i ert,  L a ngl o ch:  12 , 2 × 4 , 2  m m ,  B o hrl o cha b sta nd :  2 0  m m .
268 4079 NS 15 GELOCHTMETER 1 2000 656, 40

NS 35×7,5 mm, Stahl,  ve rzi nkt und  d i ckschi chtpa ssi vi ert.
268 4080 NS 35/ 7, 5 UNGELOCHTMETER 1 2000 776, 70

NS 35×7,5 mm, Stahl, gelocht,  ve rzi nkt und  d i ckschi cht-
pa ssi v i ert,  L a ngl o ch:  15 × 6 , 2  m m ,  B o hrl o cha b sta nd :  2 5  m m .
693 1018 NS 35/ 7, 5 PERFORATED 755 MM 1 755 295, 70
693 1019 NS 35/ 7, 5 PERFORATED 955 MM 1 955 376, 00
693 1017 NS 35/ 7, 5 PERFORATED 1155 MM 1 1155 469, 70
268 4073 NS 35/ 7, 5 GELOCHTMETER 1 2000 870, 00

NS 35×15 mm, Stahl,  ve rzi nkt und  d i ckschi chtpa ssi vi ert.
268 4084 NS 35/ 15 UNGELOCHTMETER 1, 5 2000 1. 432, 90

NS 35×15 mm, Stahl, gelocht,  ve rzi nkt und  d i ckschi cht-
pa ssi v i ert,  L a ngl o ch:  15 × 6 , 2  m m ,  B o hrl o cha b sta nd :  2 5  m m .
693 1013 NS 35/ 15 PERFORATED 755 MM 1, 5 755 491, 40
693 1014 NS 35/ 15 PERFORATED 955 MM 1, 5 955 621, 70
693 1012 NS 35/ 15 PERFORATED 1155 MM 1, 5 1155 750, 80
268 4083 NS 35/ 15 GELOCHTMETER 1, 5 2000 1. 445, 20

3926743

2783728

2783727

2688724

2684083
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 Zubehör für Klemmen, Markierer

Tragschienenadapter PTFIX-NS35
M o nta gea rt:  NS 3 5 /7 , 5 ,   NS 3 5 /15 ,  W erksto ff:  K unststo ff,  
F a rb e:  G ra u,  B rei te:  2 8 , 6  m m ,  H ö he:  11 m m .
  % St
709 5032 PTFIX- NS 35 81, 20

Flansch PTFIX-F
M i t Anschra ub fi x i erung,  W erksto ff:  K unststo ff,  F a rb e:  G ra u,  
L ä nge:  2 8 , 6  m m ,  B rei te:  8 , 6  m m ,  H ö he:  2 1, 7  m m .
  % St
709 5664 PTFIX- F 40, 60

Klemmenmarkierung
Zackband für hohe Schildchennut ZB
10 -tei l i g,  b el i eb i g trennb a r,  l ä ngs,  unb eschri ftet,  z um  B e-
schri ften m i t P l o tter und  B -Sti ft.
  % St
Farbe: Weiß
268 9106 ZB 5:UNBEDRUCKT 62, 80
268 9101 ZB 6:UNBEDRUCKT 62, 80
268 9107 ZB 8:UNBEDRUCKT 62, 80
268 9108 ZB 10:UNBEDRUCKT 62, 80

Zackband für hohe Schildchennut ZB
10 -tei l i g,  b el i eb i g trennb a r,  l ä ngs b ed ruckt m i t fo rtl a ufend en 
Z a hl en,  F a rb e:  W ei ß .
  % St
Rastermaß: 5,2 mm
268 9120 ZB 5, LGS:1- 10 91, 60

Rastermaß: 6,2 mm
268 9190 ZB 6, LGS:1- 10 91, 60

Rastermaß: 8,2 mm
268 9130 ZB 8, LGS:1- 10 91, 60

Rastermaß: 10,2 mm
268 9140 ZB 10, LGS:1- 10 91, 60

Zackband für hohe Schildchennut ZB
10 -tei l i g,  b el i eb i g trennb a r,  l ä ngs,  Aufd ruck:  L 1,  L 2 ,  L 3 ,  N,  
P E  fo rtl a ufend .
  Rastermaß  (mm) % St
Farbe: Weiß
268 9125 ZB 5, LGS:L 1- N, PE 5, 2 96, 15
268 9105 ZB 6, LGS:L 1- N, PE 6, 2 96, 15
268 9155 ZB 8, LGS:L 1- N, PE 8, 2 96, 15
268 9152 ZB 10, LGS:L 1- N, PE 10, 2 96, 15

2689108

2689120

2689120

Zackband für flache Schildchennut 
ZBF
10 -tei l i g,  b el i eb i g trennb a r,  l ä ngs,  unb eschri ftet,  z um  b e-
schri ften m i t P l o tter und  B -Sti ft.
  % St
Farbe: Weiß
278 7779 ZBF 4:UNBEDRUCKT 54, 90
278 7784 ZBF 5:UNBEDRUCKT 54, 90
278 7789 ZBF 6:UNBEDRUCKT 54, 90
278 7793 ZBF 8:UNBEDRUCKT 54, 90

Zackband für flache Schildchennut 
ZBF
10 -tei l i g,  b el i eb i g trennb a r,  l ä ngs b ed ruckt m i t fo rtl a ufend en 
Z a hl en,  F a rb e:  W ei ß .
  % St
Rastermaß: 4,2 mm
310 8917 ZBF 4, LGS:1- 10 80, 20

Rastermaß: 5,2 mm
310 9036 ZBF 5, LGS:1- 10 80, 20

Rastermaß: 6,2 mm
310 9064 ZBF 6, LGS:1- 10 80, 20

Rastermaß: 8,2 mm
310 9304 ZBF 8, LGS:1- 10 80, 20

Leiter- und Kabelmarkierung
Kunststoff-Kabelmarker für Einsteck-
schilder KMK
F a rb e:  Tra nspa rent,  W erksto ff:  P o l yethyl en.
  % St
Schriftfeld: 29×8 mm,  m i t a ngespri tz tem  K a b el b i nd er,  
Durchm esser Ad er/K a b el :  10 -2 5  m m .
268 8111 KMK 108, 00

Schriftfeld: 40×17 mm,  m i t a ngespri tzt em  K a b el b i nd er,  
Durchm esser Ad er/K a b el :  16 -3 5  m m .
268 8112 KMK 3 172, 30

Einsteckstreifen für Laserdrucker ESL
F a rb e:  W ei ß ,  B o gen DIN A4 ,  unb eschri ftet,  M o nta gea rt:  
E i nschi eb en.
  % St
Schriftfeld: 29×8 mm,  1 B o gen:  17 4  Schi l d er.
278 3385 ESL 29 X 8 788, 00

Schriftfeld: 40×17 mm,  1 B o gen:  5 6  Schi l d er.
278 3386 ESL 40 X 17 788, 00

Bezeichnungsstift für manuelle  
Beschriftung
  % St
Bezeichnungsstift nicht nachfüllbar,  für unb ed ruckte 
Z a ckb a nd strei fen,  Stri chstä rke:  0 , 5  m m .
268 9180 B- STIFT 353, 70

2787779

2787775
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G 1

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

Wandgehäuse, Zubehör für Schaltschränke

Schaltschränke
Wandgehäuse DN-10…
DIG ITU S®

M i t ei nem  vo rd ersei ti g i nsta l l i erten rund l ä ufi gen P ro fi l ra h-
m en zu r ho ri zo nta l en M o nta ge vo n 2 5 4  m m  ( 10 ")  K o m po -
nenten,  F a rb e:  R AL 7 0 3 5 ,  M a teri a l :  K o rpus:  Sta hl b l ech,  Tür:  
Si cherhei tsgl a s,  O b erfl ä che:  P ul v er b eschi chtet,  Türö ff-
nung:  2 0 0 ° ,  1-P unkt-V erri egel ung a n d er F ro nttür,  L üftungs-
schl i tz e für a kti v e so w i e pa ssi v e B e- und  E ntl üftung,  Schutz -
a rt:  IP 2 0 ,  i nkl . K o rpus,  Türen,  Schl i eß ung.
  Breite  (mm) Tiefe  (mm) 1 St
6 HE, Höhe: 330 mm,  K a b el zu führung i m  Da ch ( B ürsten-
l ei ste)  und  K unststo ffa b d eckung i m  B o d en,  M o nta ge-
E b ene:  V o rne a l s F estra hm en.
120 0941 DN- 10- 05 U- 1 312 300 a. Anf.

9 HE, Höhe: 464 mm,  K a b el zu führung i m  Da ch ( B ürsten-
l ei ste)  und  K unststo ffa b d eckung i m  B o d en,  M o nta ge-
E b ene:  V o rne a l s F estra hm en.
121 9224 DN- 10- 09 U 312 300 a. Anf.

10 HE, Höhe: 550 mm,  v o rgesta nz te K a b el ei nl ä sse i m  
Da ch,  B o d en und  d er R ücksei te,  M o nta ge-E b ene ( 10 " 
ho ri zo nta l ) :  V o rne und  H i nten a l s F estra hm en,  o d er M o n-
ta ge-E b ene ( 19 " ve rti ka l ) :  5  H E ,  a b nehm b a re Sei tenw ä n-
d e,  Tra gfä hi gkei t:  3 0  kg,  i nkl . B ürstenl ei sten und  Ab d eck-
pl a tte für L üftera usschni tt.
340 5961 DN- 1019 350 350 a. Anf

Wandgehäuse Unique Line
DIG ITU S®

F a rb e:  R AL 7 0 3 5 ,  M a teri a l :  K o rpus:  Sta hl b l ech,  Tür:  Sta hl -
b l ech und  Si cherhei tsgl a s,  O b erfl ä che:  P ul v er b eschi chtet,  
Türö ffnung:  2 10 ° ,  1-P unkt-V erri egel ung a n d er F ro nttür,  
Sei tentei l e si nd  a b schl i eß - und  a b nehm b a r,  19 "-P ro fi l schi e-
nen a n d er V o rd ersei te si nd  i n d er Ti efe ve rstel l b a r und  m i t 
M a rki erung d er H ö henei nhei t v ersehen,  K a b el z uführung 
a n B o d en,  R ück- und  O b ersei te,  Da ch i st vo rb erei tet zu r 
Aufna hm e ei nes L üfterel em ents,  L üftungsschl i tz e für a kti v e 
so w i e pa ssi v e B e- und  E ntl üftung,  Schutza rt:  IP 2 0 ,  Tra gl a st:  
10 0  kg,  i nkl . K o rpus,  Türen,  Schl i eß ung.
  Breite  (mm) Tiefe  (mm) 1 St
7 HE,  H ö he:  4 2 0  m m .
113 2720 DN- 1907- U 600 450 a. Anf.

9 HE,  H ö he:  5 0 9  m m .
113 2725 DN- 1909- U 600 450 a. Anf.
113 2729 DN- 1909 U- 6/ 6 600 600 a. Anf.

12 HE,  H ö he:  6 4 3  m m .
113 2730 DN- 1912- U 600 450 a. Anf.
113 2734 DN- 1912 U- 6/ 6 600 600 a. Anf.

16 HE,  H ö he:  8 2 0  m m .
113 2735 DN- 1916- U 600 450 a. Anf.
113 2738 DN- 1916 U- 6/ 6 600 600 a. Anf.

20 HE,  H ö he:  9 9 8  m m .
113 2739 DN- 1920- U 600 450 a. Anf.
113 2741 DN- 1920 U- 6/ 6 600 600 a. Anf.

1132720

1132725

1132730

1132735

1132739

Wandgehäuse Unique Serie zweiteilig 
schwenkbar
DIG ITU S®

M a teri a l :  K o rpus:  Sta hl b l ech,  Tür:  Sta hl b l ech und  Si cher-
hei tsgl a s,  O b erfl ä che:  P ul v er b eschi chtet,  Türö ffnung:  2 10 ° ,  
G ehä use i st m i t rücksei ti gem  R a hm en d urch sepa ra tes 
Schl o ss ve rb und en ( i nkl . sepa ra tem  Schl üssel ) ,  schw enk-
b a rer W i nkel  d es G ehä uses vo m  R a hm en:  10 2 ° ,  1-P unkt-
V erri egel ung a n d er F ro nttür,  Sei tentei l e si nd  a b schl i eß - und  
a b nehm b a r,  19 "-P ro fi l schi enen a n d er V o rd ersei te si nd  i n 
d er Ti efe ve rstel l b a r und  m i t M a rki erung d er H ö henei nhei t 
v ersehen,  rücksei ti ger R a hm en m i t 19 "-L o chung,  K a b el z u-
führung a n B o d en und  R ücksei te,  Da ch i st vo rb erei tet zu r 
Aufna hm e ei nes L üfterel em ents,  L üftungsschl i tz e für a kti v e 
so w i e pa ssi v e B e- und  E ntl üftung,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  Tra gl a st:  
10 0  kg,  B rei te:  6 0 0  m m ,  Ti efe:  6 0 0  m m ,  i nkl . G ehä use ( v o r-
m o nti ert) ,  Insta l l a ti o ns-Set.
  Anzahl der 

Höhenein heiten  
(HE) 

Höhe  
(mm) 

1 St

Farbe: RAL7035
113 2736 DN- 1916- U- 3 16 820 a. Anf.
113 2740 DN- 1920- U- 3 20 998 a. Anf.

Wandgehäuse Dynamic Basic Serie
DIG ITU S®

M a teri a l :  K o rpus:  Sta hl b l ech,  Tür:  Sta hl b l ech und  Si cher-
hei tsgl a s,  O b erfl ä che:  P ul v er b eschi chtet,  Türö ffnung:  2 10 ° ,  
1-P unkt-V erri egel ung a n d er F ro nttür,  Sei tentei l e si nd  a b -
nehm b a r,  19 "-P ro fi l schi enen a n d er V o rd ersei te si nd  i n d er 
Ti efe v erstel l b a r und  m i t M a rki erung d er H ö henei nhei t v er-
sehen,  K a b el z uführung a n B o d en,  R ück- und  O b ersei te,  
Da ch i st v o rb erei tet z ur Aufna hm e ei nes L üfterel em ents,  
L üftungsschl i tz e für a kti v e so w i e pa ssi v e B e- und  E ntl üftung,  
4 ×  E rd ungspunkt m i t Schutz ka ppe,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  Tra g-
l a st:  6 0  kg,  B rei te:  6 0 0  m m ,  i nkl . K o rpus,  Türen,  Schl i eß ung.
  Tiefe  (mm) 1 St
7 HE,  H ö he:  4 16 , 15  m m ,  F a rb e:  R AL 7 0 3 5 .
113 2722 DN- 1907- U- EC 450 a. Anf.

9 HE,  H ö he:  5 0 5 , 0 5  m m ,  F a rb e:  R AL 7 0 3 5 .
113 2727 DN- 1909- U- EC 450 a. Anf.

12 HE,  H ö he:  6 3 8 , 4  m m ,  F a rb e:  R AL 7 0 3 5 .
113 2732 DN- 1912- U- EC 450 a. Anf.

16 HE,  H ö he:  8 16 , 2  m m ,  F a rb e:  R AL 7 0 3 5 .
113 2737 DN- 1916- U- EC 450 a. Anf.

Wandgehäuse SOHO Slim
DIG ITU S®

M a teri a l :  K o rpus:  Sta hl b l ech,  Si chtfenster:  P C -Schei b e,  
O b erfl ä che:  P ul v er b eschi chtet,  2 -tei l i ges G ehä use,  o b erer 
Tei l  d es G ehä uses ka nn b i s zu  8 0 °  geö ffnet w erd en ( m i t 
Arreti erung und  1-P unkt-V erri egel ung) ,  2  sepa ra te 19 "-E i n-
b a um ö gl i chkei ten:  3  H E  v erti ka l  ( ro ti erb a r) ,  2  H E  ho ri z o nta l  
( fi x ) ,  unterer G ehä useb erei ch m i t a usgesta nz ten M o nta ge-
l ö chern,  v o rgesta nz te Ausb rüche z ur K a b el führung,  L üf-
tungsschl i tze  für a kti ve  so w i e pa ssi ve  B e- und  E ntl üftung,  
Schutz a rt:  IP 2 0 ,  Tra gl a st:  3 0  kg,  B rei te:  5 2 5  m m ,  H ö he:  14 5  m m ,  
Ti efe:  4 7 5  m m .
  1 St
Farbe: RAL7035
113 2719 DN- 1904 U- PB a. Anf.

Mechanisches Zubehör für 
Schaltschränke
Fachboden 1HE
DIG ITU S®

F ür 10 "-G ehä use,  M a teri a l :  Sta hl b l ech,  O b erfl ä che:  P ul v er-
b eschi chtet,  F a rb e:  R AL 7 0 3 5 ,  B rei te:  2 5 4  m m ,  H ö he:  4 4  m m ,  
Ti efe:  15 0  m m ,  i nkl . B efesti gungsm a teri a l .
  1 St
113 2687 DN- 10 TRAY- 1 a. Anf.

1132736
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G 2

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

Zubehör für Schaltschränke

Rangierpanel 1HE
DIG ITU S®

F ür 10 "-G ehä use,  3 ×  K a b el führungsri ng,  M a teri a l :  Sta hl -
b l ech,  O b erfl ä che:  P ul v erb eschi chtet,  F a rb e:  R AL 7 0 3 5 ,  
B rei te:  2 5 4  m m ,  H ö he:  4 4  m m ,  Ti efe:  6 0  m m ,  i nkl . B efesti -
gungsm a teri a l .
  1 St
113 9892 DN- 10 ORG- 1 U a. Anf.

Kabelbürstenleiste 0,5 HE
DIG ITU S®

F ür 10 "-G ehä use,  M a teri a l :  Sta hl b l ech,  O b erfl ä che:  P ul v er-
b eschi chtet,  F a rb e:  R AL 7 0 3 5 ,  B rei te:  2 5 4  m m ,  H ö he:  2 2  m m ,  
Ti efe:  12  m m ,  i nkl . B efesti gungsm a teri a l .
  1 St
113 2686 DN- 10 ORG- 1/ 2 U a. Anf.

Fachboden zum Festeinbau DN-976…
DIG ITU S®

F a chb o d en perfo ri ert,  für Schrä nke m i t 19 "-E b ene ( vo rne) ,  
M a teri a l :  Sta hl b l ech,  O b erfl ä che:  P ul ve rb eschi chtet.
  1 St
DN-97609 ,  1 H E ,  Ti efe:  2 5 0  m m ,  Tra gl a st:  15  kg.
113 3354 DN- 97609 a. Anf.

DN-97610 ,  2  H E ,  Ti efe:  3 4 9  m m ,  Tra gl a st:  2 5  kg.
113 4787 DN- 97610 a. Anf.

Kabelrangierpanel mit  
Kabelführungsbügeln
DIG ITU S®

F ür 19 "-Netz w erk- o d er Serv erschra nk,  1 H E ,  W erksto ff:  
Sta hl b l ech,  m i t 5 ×  K a b el führungsb ügel  ( H /T:  4 0 /6 0  m m ) ,  
i nkl . B efesti gungsm a teri a l .
  1 St
Farbe: RAL7035
113 3101 DN- 97601 a. Anf.

Farbe: RAL9005
113 3102 DN- 97602 a. Anf.

Kabelführungsbügel 19"-Schrank
DIG ITU S®

Z ur B efesti gung a n d en 19 "-P ro fi l schi enen,  W erksto ff:  
Sta hl b l ech,  B rei te:  6 0  m m ,  H ö he:  4 5  m m ,  Ti efe:  4 4  m m ,  
i nkl . B efesti gungsm a teri a l .
  1 St
Farbe: RAL7035
112 8523 DN- 19 ORG- 1 a. Anf.

Farbe: RAL9005
113 2885 DN- 19 ORG- 1- SW a. Anf.

Kabelführungsbügel DN-19 ORG-2…
DIG ITU S® .
  RAL- Nummer 1 St
DN-19 ORG-2U
2  H E  19 "-K a b el ra ngi erpa nel  5 ×  K a b el ri ng 8 5 × 6 0  m m .
113 2889 DN- 19 ORG- 2 U 7035 a. Anf.

Kabeldurchführungspanel 19"-Schrank
DIG ITU S®

Z ur M o nta ge a n d en 19 "-P ro fi l schi enen,  1 H E ,  W erksto ff:  
Sta hl b l ech,  m i t B ürstenl ei ste,  Ab l a gefl ä che m i t F i xi erungs-
b ügel  für 2 4  K a b el ,  i nkl . B efesti gungsm a teri a l .
  1 St
Farbe: RAL7035
113 2897 DN- 19 ORG- 3 U a. Anf.

1132889

Befestigungssatz für 10/19"-Komponenten
DIG ITU S®

Insta l l a ti o nsschra ub en-Set b estehend  a us j e 5 0 ×  Schra ub e 
M 6 ,  K ä fi gm utter und  U nterl egschei b e.
  1 St
Farbe: Silber
120 9013 DN- 19 SET- S a. Anf.

Klettband
DIG ITU S®

Da s w i ed erv erw end b a re K l ettb a nd  si tz t d i cht und  gl ei ch-
m ä ß i g und  üb t kei nen sta rken Druck a uf d i e K a b el  a us,  so  
d a ss es a uch für em pfi nd l i che Insta l l a ti o nen geei gnet i st,  
B rei te:  2 0  m m ,  L ä nge:  10  m ,  F a rb e:  Schw a rz.
  1 St
120 1132 DN- CT- 10 M- 20 a. Anf.

Potentialausgleichschiene  
für 19" Schränke
DIG ITU S®

Z um  E rd en d er i m  Schra nk i nsta l l i erten K o m po nenten,  m i t 
6  V erb i nd ungspunkten,  geei gnet für a l l e DIG ITU S®  19 " 
Schrä nke,  L ä nge:  2 2 0  m m ,  i nkl . 4 ×  E rd ungska b el ,  M o nta ge-
ha l terung,  B efesti gungsm a teri a l .
  1 St
113 2832 DN- 19 EARTH a. Anf.

Elektrisches Zubehör für 
Schaltschränke
Modularer KVM-Switch
DIG ITU S®

Steuerung v o n P C s üb er d i e DIG ITU S®  m o d ul a re K o nso l e 
DS-7 2 2 10  und  DS-7 2 2 11,  v o l l e K o ntro l l e unter a l l en B etri eb s-
system en ( i n B IO S-E i nstel l ungen,  w ä hrend  d es B o o tens 
o d er b ei  B l ue Screens) ,  kei ne z usä tz l i che So ftw a re erfo rd er-
l i ch,  R em o te-„ P o w er-W a ke-up“  a m  Z i el co m puter,  E rw ei te-
rung d urch K a ska d i erung m ö gl i ch,  Aufl ö sung a b hä ngi g v o n 
d er ei ngesetz ten K o nso l e,  H o t-P l ug U nterstütz ung,  Ta sta tur- 
und  M a usem ul a ti o n für fehl erfrei es B o o ten d es C o m puters,  
Auto sca n ( 5 -9 0  Sek.,  w ä hl b a r) ,  ko m pa ti b el  z ur U SB  2 .0 -Spe-
z i fi ka ti o n,  geei gnet für m o d ul a re K V M -K o nso l e.
  1 St
8-Port,  i nkl . Sw i tch,  M o nta gem a teri a l ,  8 ×  K V M -U SB /P S/2 -
K a b el  ( L ä nge:  1, 8  m ) .
134 9794 DS- 72213 a. Anf.

16-Port,  i nkl . Sw i tch,  M o nta gem a teri a l ,  16 ×  K V M -U SB /
P S/2 -K a b el  ( L ä nge:  1, 8  m ) .
134 9795 DS- 72214 a. Anf.

IP-Modul für KVM-Switch
DIG ITU S®

F ernz ugri ff üb er L AN,  W AN o d er Internet,  R em o te-K V M  
( Ta sta tur,  M o ni to r,  M a us)  Z ugri ff üb er IP ,  v o l l e K o ntro l l e 
unter a l l en B etri eb ssystem en ( i n B IO S-E i nstel l ungen,  w ä h-
rend  d es B o o tens o d er b ei  B l ue Screens) ,  R em o te P o rt 
Sel ecti o n Sw i tch,  F ernw a rtung üb er W eb -Interfa ce,  DE S-
V erschl üssel ung für a l l e üb ertra genen Da ten,  IP -Z ugri ff m i t 
10 /10 0 /10 0 0 M b ps üb er L AN.
  1 St
134 9778 DS- 51000- 1 a. Anf.

Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil
DIG ITU S®

F ür 19 "-Netz w erk- o d er Serv erschra nk,  ho ri z o nta l e M o nta -
ge,  Schutz ko nta ktsteckd o sen um  3 5 °  ged reht,  F a rb e Steck-
d o senei nsä tze :  Schw a rz,  Anschl ussl ei tung:  2  m ,  H 0 5 V V -F  
3 G 1, 5  m m ² ,  m i t a ngespri tz tem  Schutz ko nta kt-W i nkel stecker,  
m i t d o ppel tem  Schutz ko nta ktsystem ,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  m a x . 
16  A,  2 3 0  V i 5 0 /6 0  H z ,  i nkl . 19 "-B efesti gungsm a teri a l .
  1 St
8-fach,  o hne Scha l ter.
113 3096 DN- 95401 a. Anf.

7-fach,  m i t Scha l ter.
113 3097 DN- 95402 a. Anf.
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

Zubehör für Schaltschränke

8-fach,  Schutz ko nta kt-Steckd o se,  Steckd o senei nsa tz  um  
3 5 °  ged reht,  m i t Scha l ter,  Z ul ei tung m i t Schutz ko nta kt-
W i nkel stecker.
691 2089 333. 400 grau 54, 00

12-fach,  C 13 -Steckd o se m i t V erri egel ungsl a sche,  o hne 
Scha l ter,  Z ul ei tung m i t Schutzko nta kt-W i nkel stecker.
316 2399 333. 616 grau 60, 65

19" IT PDU Basic 1 HE
Mit Überspannungsschutz, Steckdoseneinsatz um 35° 
gedreht
V erw i nd ungsstei fes Al um i ni um pro fi l ,  1 H E ,  P ro fi l ti efe 4 4  m m ,  
Z ul ei tung 2  m  H 0 5 V V -F  3 G 1, 5  m m ² ,  m i t Schutz ko nta kt-
W i nkel stecker,  Schutza rt:  IP 2 0 ,  m a x.  16  A,  2 3 0  V i 5 0  H z,  
i nkl . B efesti gungsw i nkel .
  Ausführung 1 St
Ohne Schalter
691 2093 333. 404 grau 84, 15

Mit Schalter
691 2094 333. 405 grau 84, 15

Ohne Schalter,  Ü b ersspa nnungsschutz a usta uschb a r.
383 9364 800. 2949 grau 153, 69

19" IT PDU Basic 1 HE
Mit Überspannungsschutz, Netz- und Frequenzfilter, 
Steckdoseneinsatz um 35° gedreht
V erw i nd ungsstei fes Al um i ni um pro fi l ,  1 H E ,  P ro fi l ti efe 4 4  m m ,  
Z ul ei tung 2  m  H 0 5 V V -F  3 G 1, 5  m m ² ,  m i t Schutz ko nta kt-
W i nkel stecker,  Schutza rt:  IP 2 0 ,  m a x.  16  A,  2 3 0  V i 5 0  H z,  
i nkl . B efesti gungsw i nkel .
  Ausführung 1 St
Ohne Schalter
691 2091 333. 402 grau 123, 85

Mit Schalter
691 2092 333. 403 grau 123, 85

19" IT PDU Basic 1 HE
Mit Sicherung
V erw i nd ungsstei fes Al um i ni um pro fi l ,  1 H E ,  P ro fi l ti efe 4 4  m m ,  
Z ul ei tung 2  m  H 0 5 V V -F  3 G 1, 5  m m ² ,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  m a x.  
16  A,  2 3 0  V i 5 0  H z,  i nkl . B efesti gungsw i nkel .
  Ausführung 1 St
6-fach,  Schutz ko nta kt-Steckd o se,  Steckd o senei nsa tz  um  
3 5 °  ged reht,  m i t F I-Scha l ter 3 0  m A,  Z ul ei tung m i t Schutz -
ko nta kt-W i nkel stecker.
691 2100 333. 411 grau 123, 51

6-fach,  Schutz ko nta kt-Steckd o se,  Steckd o senei nsa tz  um  
3 5 °  ged reht,  m i t L ei tungsschutzsch a l ter B  16  A,  Z ul ei tung 
m i t Schutzko nta kt-W i nkel stecker.
691 2101 333. 412 grau 83, 81

IT PDU Basic Inline
Ü b erspa nnungsschutz -M o d ul ,  Stro m ei nga ng:  K a b el  m i t 
C E E  Stecker ( L ä nge:  1 m ) ,  Stro m a usga ng:  K a b el  m i t C E E  
K uppl ung ( L ä nge:  1 m ) ,  H ö he:  4 4  m m ,  Ti efe:  4 7  m m ,  i nkl . 
H a l tew i nkel .
  Nennspannung 

AC  (V) 
Nennlaststrom  
(A) 

1 St

1-phasig,  Ü SS-M o d ul  a usta uschb a r,  Stö rm el d eko nta kt,  
m i t H 0 5 V V -F 3 G 2 , 5  m m ² ,  B rei te:  2 6 1 m m .
383 9171 800. 2621 230 16 178, 44

1-phasig,  Ü SS-M o d ul  a usta uschb a r,  Stö rm el d eko nta kt,  
m i t H 0 5 V V -F 3 G 4  m m ² ,  B rei te:  2 6 1 m m .
383 9172 800. 2622 230 32 190, 46

3-phasig,  Ü SS-M o d ul  a usta uschb a r,  Stö rm el d eko nta kt,  
m i t H 0 5 V V -F 5 G 2 , 5  m m ² ,  B rei te:  3 0 3  m m .
383 9170 800. 2522 400 16 253, 63

3-phasig,  Ü SS-M o d ul  a usta uschb a r,  Stö rm el d eko nta kt,  
m i t H 0 5 V V -F 5 G 4  m m ² ,  B rei te:  3 0 3  m m .
383 9173 800. 2623 400 32 262, 45

6912093

6912094

6912091

6912092

7-fach,  m i t Scha l ter und  Ü b erl a stschutz.
113 3098 DN- 95403 a. Anf.

7-fach,  m i t Scha l ter und  Ü b erspa nnungsschutz.
120 1098 DN- 95407 a. Anf.

Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil
DIG ITU S®

F ür 19 "-Netz w erk- o d er Serv erschra nk,  ho ri z o nta l e M o nta -
ge,  Schutz ko nta ktsteckd o sen um  3 5 °  ged reht,  F a rb e Steck-
d o senei nsä tze :  Schw a rz,  Anschl ussl ei tung:  2  m ,  H 0 5 V V -F  
3 G 1, 5  m m ² ,  m i t a ngespri tz ter IE C  C 14 -K uppl ung,  Schutz a rt:  
IP 2 0 ,  m a x.  16  A,  2 3 0  V i 5 0 /6 0  H z,  m i t V o rsi cherung,  i nkl . 
19 "-B efesti gungsm a teri a l .
  1 St
8-fach,  o hne Scha l ter.
120 1099 DN- 95410 a. Anf.

Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil
DIG ITU S®

F ür 19 "-Netz w erk- o d er Serv erschra nk,  ho ri z o nta l e M o nta ge,  
F a rb e Steckd o senei nsä tz e:  Schw a rz ,  Anschl ussl ei tung:  2  m ,  
H 0 5 V V -F  3 G 1, 5  m m ² ,  m i t a ngespri tz ter IE C  C 14 -K uppl ung,  
Schutza rt:  IP 2 0 ,  m a x.  10  A,  2 3 0  V i 5 0 /6 0  H z,  m i t Ü b er-
l a stschutz,  i nkl . 19 "-B efesti gungsm a teri a l .
  1 St
10-fach,  o hne Scha l ter.
113 3099 DN- 95404 a. Anf.

Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil
DIG ITU S®

F ür 10 "-G ehä use,  ho ri zo nta l e/ve rti ka l e M o nta ge,  Schutz -
ko nta ktsteckd o sen um  3 5 °  ged reht,  F a rb e Steckd o senei nsä tz e:  
Schw a rz ,  Anschl ussl ei tung:  2  m ,  H 0 5 V V -F  3 G 1, 5  m m ² ,  m i t 
a ngespri tz tem  Schutz ko nta kt-W i nkel stecker,  m i t d o ppel tem  
Schutz ko nta ktsystem ,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  m a x . 16  A,  2 3 0  V i 
5 0 /6 0  H z ,  i nkl . 10 "-B efesti gungsm a teri a l .
  1 St
3-fach,  o hne Scha l ter.
113 4778 DN- 95411 a. Anf.

LED-Schrankbeleuchtung
DIG ITU S®

K o m pa ktes Desi gn und  fl ex i b l e B efesti gung v i a  M a gneten,  
IR -Senso r m i t 2  B etri eb sm o d i :  Auto m a ti scher Türm o d us 
o d er B erührungsm o d us,  L ei stung:  3  W ,  L i chtstro m :  2 0 0  l m ,  
L i chtfa rb e:  6 0 0 0  K ,  E i nga ngsspa nnung:  2 2 0 -2 4 0  V i 5 0 /6 0  H z ,  
B etri eb sspa nnung:  12  V = ,  Al um i ni um -G ehä use,  B rei te:  3 0 7  m m ,  
H ö he:  2 8 , 7  m m ,  Ti efe:  18 , 7  m m .
  1 St
120 1023 DN- 19 LIGHT- 3 a. Anf.

Elektrisches Zubehör für 
Schaltschränke
19" IT PDU Basic 1 HE
V erw i nd ungsstei fes Al um i ni um pro fi l ,  1 H E ,  P ro fi l ti efe 4 4  m m ,  
Z ul ei tung 2  m  H 0 5 V V -F  3 G 1, 5  m m ² ,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  m a x . 
16  A,  2 3 0  V i 5 0  H z ,  i nkl . B efesti gungsw i nkel .
  Ausführung 1 St
9-fach,  Schutz ko nta kt-Steckd o se,  Steckd o senei nsa tz  um  
3 5 °  ged reht,  o hne Scha l ter,  Z ul ei tung m i t Schutzko nta kt-
W i nkel stecker.
691 2090 333. 401 grau 54, 00

6912090
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

Zubehör für Schaltschränke, Netzwerkschränke

Ersatzmodule für austauschbaren 
Überspannungsschutz
  1 St
CITEL DSM 215-230/G, 1-polig
383 9538 800. 2983 48, 32

CITEL DSM 415-230/G, 4-polig
383 9537 800. 2969 61, 69

Elektrisches Zubehör für 
Schaltschränke
Schaltschrank-Steckdose
Steckd o se für R ei henei nb a u,  für W echsel stro m  16  A 2 5 0  
V  AC 1,  m i t B eschri ftungsfl ä che,  Ausführung m i t Schra ub -
a nschl üssen,  V DE -Z ul a ssung.
  Ausführung 1 St
Ohne LED-Anzeige
353 5805 07. 99. 01 grau 6, 30

Mit LED-Anzeige
353 6196 07. 98. 00 gelb 6, 80
353 4460 07. 99. 00 grau 6, 50

Gehäuse für Schaltschränke
VerticalBox
M a teri a l :  Sta hl b l ech,  E i nschei b en-Si cherhei tsgl a s 3  m m ,  
O b erfl ä che:  P ul ve rb eschi chtet,  F a rb e:  R AL 7 0 3 5 ,  i nkl . G e-
hä use 19 " m i t Si chttür,  Sei tenw ä nd e ( feststehend ,  gesteckt)  
m i t L üftungsschl i tz en,  K no cko uts z ur K a b el ei nführung i n 
Da ch und  B o d en,  R ückw a nd  gesteckt,  m i t K no cko uts zu r 
K a b el ei nführung und  L üftera ufna hm e,  19 " B efesti gungs-
eb ene 5  H E ,  vo rne und  hi nten ti efenva ri a b el ,  E b enena b -
sta nd  4 3 4 -4 8 9  m m ,  Si cherhei tsschl i eß ung 12 3 2 1 a n Tür,  
Sei ten- und  R ückw a nd ,  4 ×  K unststo fffüß e.
  Breite  (mm) Höhe  (mm) 1 St
Tiefe: 600 mm
294 6537 DK 7501000 300 540 172, 70

3535805

3534460

FlatBox
M a teri a l :  Sta hl b l ech,  Si chtschei b e:  E i nschei b en-Si cherhei tsgl a s 
3  m m ,  O b erfl ä che:  P ul v erb eschi chtet,  F a rb e:  R AL 7 0 3 5 ,  i nkl . 
G ehä use i n F l a t-P a ck-V erpa ckung,  W a nd tei l ,  2 ×  G rund trä ger,  
2 ×  Da ch-/B o d enb l ech m i t Ausb rüchen z ur K a b el ei nführung,  
B ürstenl ei sten,  4 ×  Ni v el l i erfuß  ( a b  12  H E ) ,  2 ×  Sei tenw a nd  a b -
schl i eß b a r,  Si chttür a b schl i eß b a r,  Si cherhei tsschl i eß ung 3 5 2 4  
E ,  Türa nschl a g frei  w ä hl b a r,  V erb i nd ungsel em ente z ur w erk-
z eugl o sen Schnel l m o nta ge,  E rd ungssa tz .
  Breite  (mm) Höhe  (mm) 1 St
Tiefe: 400 mm,  m i t 19 " P ro fi l schi enen.
295 0864 DK 7507000 600 358 185, 50
295 0865 DK 7507010 600 492 197, 20

Tiefe: 600 mm,  m i t 19 " P ro fi l schi enen.
295 0866 DK 7507100 600 358 191, 30
295 0867 DK 7507110 600 492 212, 20

Tiefe: 400 mm,  m i t 19 " M o nta gera hm en.
295 0868 DK 7507020 600 625 226, 00
295 0869 DK 7507030 600 758 257, 00

Tiefe: 600 mm,  19 " M o nta gera hm en.
295 0870 DK 7507120 600 625 241, 10

Tiefe: 700 mm,  19 " M o nta gera hm en.
295 0871 DK 7507200 700 758 298, 00
295 0872 DK 7507210 700 892 333, 00
295 0873 DK 7507220 700 1025 362, 00

Netzwerkschränke
Netzwerk-/Serverschrank TS-IT
Mit Sichttür für Rackklimatisierung
M a teri a l :  Sta hl b l ech,  Al um i ni um ,  Si chttür:  E i nschei b en-Si -
cherhei tsgl a s,  3  m m ,  O b erfl ä che:  Schra nkgerüst:  Ta uch-
grund i ert,  Innena usb a u:  Ta uchgrund i ert,  Türen und  Da ch:  
Ta uchgrund i ert,  pul v erl a cki ert,  F a rb e:  G ehä usera hm en und  
F l a chtei l e:  R AL  7 0 3 5 ,  Innena usb a u:  R AL  9 0 0 5 ,  i nkl . 
Schra nkgerüst TS 8 ,  Al um i ni um -Si chttür v o rne 18 0 ° -Scha r-
ni ere,  V erschl uss vo rne und  hi nten:  K o m fo rtgri ff für P ro fi l -
ha l b z yl i nd er und  Si cherhei tsschl i eß ung 3 5 2 4  E ,  2 ×  19 “ 
B efesti gungspro fi l e m i t Schnel l b efesti ger,  Di sta nz stücke 
z ur Anheb ung d es L üfterd eckb l echs,  Anschl ussz ub ehö r für 
P o tenz i a l a usgl ei ch m i t E rd ungspunkt,  5 0  Stk. Innensechs-
rund -Schra ub en M 5  und  K ä fi gm uttern M 5  l ei tend .
  Breite  (mm) Tiefe  (mm) 1 St
24 HE, Höhe: 1200 mm,  Sta hl b l echtür hi nten 18 0 ° -Scha r-
ni ere,  Da chb l ech m ehrtei l i g a b nehm b a r m i t sei tl i cher K a -
b el ei nführung i n d er Ti efe und  a b ged ecktem  Ausb ruch für 
L üfterb l ech.
697 4143 DK 5503120 800 800 741, 00
697 4145 DK 5504120 800 1000 769, 00

38 HE, Höhe: 1800 mm,  Sta hl b l echtür hi nten ve rti ka l  ge-
tei l t 18 0 ° -Scha rni ere,  Da chb l ech m ehrtei l i g a b nehm b a r 
m i t sei tl i cher K a b el ei nführung i n d er Ti efe und  a b ged eck-
tem  Ausb ruch für L üfterb l ech.
697 4146 DK 5505120 800 800 825, 00

42 HE, Höhe: 2000 mm,  Sta hl b l echtür hi nten ve rti ka l  ge-
tei l t 18 0 ° -Scha rni ere,  Da chb l ech m ehrtei l i g a b nehm b a r 
m i t sei tl i cher K a b el ei nführung i n d er Ti efe und  a b ged eck-
tem  Ausb ruch für L üfterb l ech.
697 4150 DK 5508120 600 1000 853, 00
697 4154 DK 5510120 600 1200 881, 00
697 4148 DK 5507120 800 800 863, 00
697 4152 DK 5509120 800 1000 871, 00
697 4156 DK 5511120 800 1200 900, 00
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Netzwerkschränke

47 HE, Höhe: 2200 mm,  Sta hl b l echtür hi nten ve rti ka l  ge-
tei l t 18 0 ° -Scha rni ere,  Da chb l ech m ehrtei l i g a b nehm b a r 
m i t sei tl i cher K a b el ei nführung i n d er Ti efe und  a b ged eck-
tem  Ausb ruch für L üfterb l ech.
697 4157 DK 5512120 800 800 928, 00

42 HE, Höhe: 2000 mm,  Sta hl b l echtür hi nten ve rti ka l  ge-
tei l t 18 0 ° -Scha rni ere,  Da chb l ech m ehrtei l i g a b nehm b a r 
m i t zu r K a b el ei nführung hi nten ho ri zo nta l  und  a b ged eck-
tem  Ausb ruch für L üfterb l ech.
697 4147 DK 5506120 800 600 836, 00

Netzwerk-/Serverschrank TS-IT
Mit belüfteter Tür für Raumklimatisierung
M a teri a l :  Sta hl b l ech,  Al um i ni um ,  O b erfl ä che:  Schra nkge-
rüst:  Ta uchgrund i ert,  Innena usb a u:  Ta uchgrund i ert,  Türen 
und  Da ch:  Ta uchgrund i ert,  pul v erl a cki ert,  F a rb e:  G ehä use-
ra hm en und  F l a chtei l e:  R AL  7 0 3 5 ,  Innena usb a u,  B el üf-
tungsgi tter v o rne:  R AL  9 0 0 5 ,  i nkl . Schra nkgerüst TS 8 ,  
Al um i ni um -Sta hl b l echtür v o rne b el üftet ( frei e F l ä che i m  
L o chb l echa ntei l  ca . 8 5  % )  18 0 ° -Scha rni ere,  V erschl uss 
v o rne und  hi nten:  K o m fo rtgri ff für P ro fi l ha l b z yl i nd er und  
Si cherhei tsschl i eß ung 3 5 2 4  E ,  2 ×  19 “ B efesti gungspro fi l e 
m i t Schnel l b efesti ger,  Di sta nz stücke z ur Anheb ung d es 
L üfterd eckb l echs,  Anschl ussz ub ehö r für P o tenz i a l a usgl ei ch 
m i t E rd ungspunkt,  5 0  Stk. Innensechsrund -Schra ub en M 5  
und  K ä fi gm uttern M 5  l ei tend ,  Da chb l ech m ehrtei l i g a b nehm -
b a r m i t sei tl i cher K a b el ei nführung i n d er Ti efe und  a b ge-
d ecktem  Ausb ruch für L üfterb l ech.
  Breite  (mm) Tiefe  (mm) 1 St
24 HE, Höhe: 1200 mm,  Sta hl b l echtür hi nten b el üftet ( frei e 
F l ä che i m  L o chb l echa ntei l  ca . 8 5  % ) ,  18 0 ° -Scha rni ere.
697 4144 DK 5504110 800 1000 882, 00

42 HE, Höhe: 2000 mm,  Sta hl b l echtür hi nten ve rti ka l  ge-
tei l t b el üftet ( frei e F l ä che i m  L o chb l echa ntei l  ca . 8 5  % ) ,  
18 0 ° -Scha rni ere.
697 4149 DK 5508110 600 1000 966, 00
697 4153 DK 5510110 600 1200 994, 00
697 4151 DK 5509110 800 1000 984, 00
697 4155 DK 5511110 800 1200 1. 012, 00

47 HE, Höhe: 2200 mm,  Sta hl b l echtür hi nten ve rti ka l  ge-
tei l t b el üftet ( frei e F l ä che i m  L o chb l echa ntei l  ca . 8 5  % ) ,  
18 0 ° -Scha rni ere.
697 4158 DK 5513110 600 1000 1. 025, 00
697 4160 DK 5515110 600 1200 1. 052, 00
697 4159 DK 5514110 800 1000 1. 042, 00
697 4161 DK 5516110 800 1200 1. 071, 00

Netzwerk-/Serverschrank TS-IT
Mit Sichttür für Rackklimatisierung, vormontiert
M a teri a l :  Sta hl b l ech,  Al um i ni um ,  Si chttür:  E i nschei b en-Si -
cherhei tsgl a s,  3  m m ,  O b erfl ä che:  Schra nkgerüst:  Ta uchgrun-
d i ert,  Innena usb a u:  Ta uchgrund i ert,  Türen und  Da ch:  Ta uch-
grund i ert,  pul v erl a cki ert,  F a rb e:  G ehä usera hm en und  
F l a chtei l e:  R AL  7 0 3 5 ,  Innena usb a u:  R AL  9 0 0 5 ,  i nkl . Schra nk-
gerüst TS 8 ,  Al um i ni um -Si chttür v o rne 18 0 ° -Scha rni ere,  
V erschl uss v o rne und  hi nten:  K o m fo rtgri ff für P ro fi l ha l b z yl i n-
d er und  Si cherhei tsschl i eß ung 3 5 2 4  E ,  2 ×  19 “ B efesti gungs-
pro fi l e m i t Schnel l b efesti ger,  Di sta nz stücke z ur Anheb ung 
d es L üfterd eckb l echs,  Anschl ussz ub ehö r für P o tenz i a l a us-
gl ei ch m i t E rd ungspunkt,  5 0  Stk. Innensechsrund -Schra ub en 
M 5  und  K ä fi gm uttern M 5  l ei tend ,  4 ×  K a b el a b fa ngschi ene,  
10 ×  K a b el führungsb ügel ,  B o d ena ufna hm e,  B o d enm o d ul :  
10 0  m m  b el üftet,  2 ×  Sei tenw a nd  a b schl i eß b a r,  Ni v el l i erfüß e,  
So ckel a d a pterhül se.
  Breite  (mm) Tiefe  (mm) 1 St
42 HE, Höhe: 2000 mm,  Sta hl b l echtür hi nten ve rti ka l  ge-
tei l t 18 0 ° -Scha rni ere,  Da chb l ech m ehrtei l i g a b nehm b a r 
m i t sei tl i cher K a b el ei nführung i n d er Ti efe und  a b ged eck-
tem  Ausb ruch für L üfterb l ech.
509 1116 DK 5507151 800 800 1. 114, 00

Netzwerkschrank TE 8000
Vormontiert, Sichttür
M a teri a l :  Sta hl b l ech,  Si chttür:  E i nschei b en-Si cherhei tsgl a s,  
3  m m ,  O b erfl ä che:  M o nta gera hm en:  Ta uchgrund i ert,  F l a ch-
tei l e:  P ul v erl a cki ert,  F a rb e:  R AL  7 0 3 5 ,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  B e-
l a stb a rkei t:  Schra nk:  4 0 0  kg,  R a hm en:  2 0 0  kg,  i nkl . sel b st-
tra gend er 19 “ M o nta gera hm en v o rne und  hi nten 
ti efenv a ri a b el ,  Si chttür v o rne m i t 13 0 °  Scha rni er,  Desi gngri ff 
und  Si cherhei tsschl i eß ung 3 5 2 4  E ,  Sta hl b l echtür hi nten m i t 
13 0 °  Scha rni er und  Si cherhei tsschl i eß ung 3 5 2 4  E ,  B o d en-
ra hm en m i t m a x i m a l em  Ausschni tt,  Da chb l ech m i t v erd eck-
tem  Ausb ruch,  4 ×  Ni v el l i erfuß  M 12 ,  4 ×  Di sta nz b o l z en 2 0  m m ,  
2 ×  Sei tenw a nd  a b schl i eß b a r m i t Si cherhei tsschl i eß ung 3 5 2 4  
E ,  So ckel -System  V X ,  m o nti erte R a hm enerd ung ( E N 6 0  9 5 0 ) ,  
4 ×  C -P ro fi l schi ene,  10 ×  K a b el führungsb ügel  ( 12 5 × 6 5  m m ) ,  
5 0 ×  Innensechsrund -Schra ub en m i t l ei tend end  K ä fi gm uttern 
M 5 ,  B ürsten-K i t z ur K a b el ei nführung i m  Da ch.
  Breite  (mm) Tiefe  (mm) 1 St
24 HE, Höhe: 1200 mm
538 1006 TE 7888840 800 800 649, 00

42 HE, Höhe: 2000 mm
538 1007 TE 7888850 800 800 740, 00

Netzwerkschrank TE 8000
Mit Sichttür
M a teri a l :  Sta hl b l ech,  Si chttür:  E i nschei b en-Si cherhei tsgl a s,  
3  m m ,  O b erfl ä che:  M o nta gera hm en:  Ta uchgrund i ert,  F l a ch-
tei l e:  P ul v erl a cki ert,  F a rb e:  R AL  7 0 3 5 ,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  
B el a stb a rkei t:  Schra nk:  4 0 0  kg,  R a hm en:  2 0 0  kg,  i nkl . 
sel b sttra gend er 19 “ M o nta gera hm en vo rne und  hi nten ti e-
fenva ri a b el ,  Si chttür vo rne m i t 13 0 °  Scha rni er,  Desi gngri ff 
und  Si cherhei tsschl i eß ung 3 5 2 4  E ,  Sta hl b l echtür hi nten m i t 
13 0 °  Scha rni er und  Si cherhei tsschl i eß ung 3 5 2 4  E ,  B o d en-
ra hm en m i t m a x i m a l em  Ausschni tt,  Da chb l ech m i t v erd eck-
tem  Ausb ruch,  4 ×  Ni ve l l i erfuß  M 10 ,  4 ×  Di sta nzb o l ze n 2 0  
m m ,  2 ×  Sei tenw a nd  a b schl i eß b a r m i t Si cherhei tsschl i eß ung 
3 5 2 4  E .
  Breite  (mm) Tiefe  (mm) 1 St
HE: 24, Höhe: 1200 mm
538 0998 TE 7888430 600 600 459, 00
538 0999 TE 7888440 600 800 483, 00
538 1000 TE 7888460 800 800 526, 00

HE: 42, Höhe: 2000 mm
538 1001 TE 7888500 600 600 575, 00
538 1002 TE 7888510 600 800 625, 00
538 1003 TE 7888520 800 600 630, 00
538 1004 TE 7888530 800 800 679, 00

Netzwerkschrank TE 8000
Mit belüfteter Front- und Rücktüre
M a teri a l :  Sta hl b l ech,  O b erfl ä che:  M o nta gera hm en:  Ta uch-
grund i ert,  F l a chtei l e:  P ul v erl a cki ert,  F a rb e:  R AL  7 0 3 5 ,  
Schutza rt:  IP 2 0 ,  B el a stb a rkei t:  Schra nk:  7 0 0  kg,  R a hm en:  
3 5 0  kg,  i nkl . Sel b sttra gend er 19 “ M o nta gera hm en v o rne 
und  hi nten ti efenva ri a b el ,  Sta hl b l echtür vo rne:  B el üftet m i t 
13 0 °  Scha rni er,  Desi gngri ff und  Si cherhei tsschl i eß ung 3 5 2 4  
E ,  Sta hl b l echtür hi nten:  B el üftet m i t 13 0 °  Scha rni er und  
Si cherhei tsschl i eß ung 3 5 2 4  E ,  B o d enra hm en m i t m a x i m a -
l em  Ausschni tt,  Da chb l ech m i t v erd ecktem  Ausb ruch,  4 ×  
Ni ve l l i erfuß  M 10 ,  4 ×  Di sta nzb o l ze n 2 0  m m .
  Breite  (mm) Tiefe  (mm) 1 St
24 HE, Höhe: 1200 mm,  2 ×  Sei tenw a nd  a b schl i eß b a r m i t 
Si cherhei tsschl i eß ung 3 5 2 4  E .
538 1008 TE 7888875 600 1000 637, 00

42 HE, Höhe: 2000 mm ,  o hne Sei tenw ä nd e.
538 1009 TE 7888882 600 1000 581, 00
538 1010 TE 7888892 800 1000 634, 00
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Mechanischer Systemausbau
Sockel VX
Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten
O pti m i erte Ausführung d urch v o n v o rne v erschra ub te B l en-
d en,  für V X ,  TS,  TS IT,  SE ,  C M ,  TP ,  P C ,  IW ,  TE ,  M a teri a l :  
So ckel -E l em ent:  Sta hl b l ech,  Ab d eckka ppen:  K unststo ff,  
O b erfl ä che:  L a cki ert,  i nkl . 2 ×  So ckel -B l end e ( v o rne/hi nten) ,  
4 ×  So ckel -E ckstück,  4 ×  E cka b d eckung,  Anrei ha b d eckung,  
M o nta gem a teri a l .
  Breite  (mm) 1 Pk
Farbe: RAL9005 ,  H ö he:  10 0  m m .
997 2277 VX 8640002 600 25, 60
997 2280 VX 8640003 800 26, 40
997 2284 VX 8640005 1000 33, 90
997 2287 VX 8640007 1200 34, 70

Sockel VX
Element seitlich
M o nta ge z w i schen d em  v o rd eren und  hi nteren So ckel -
E l em ent,  geschl o ssen,  M a teri a l :  Sta hl b l ech,  O b erfl ä che:  
L a cki ert,  i nkl . 2 ×  So ckel -B l end en,  M o nta gem a teri a l .
  Tiefe  (mm) 1 Pk
Farbe: RAL9005 ,  H ö he:  10 0  m m .
997 2308 VX 8640031 400 13, 50
997 2310 VX 8640032 500 14, 80
997 2312 VX 8640033 600 16, 60
997 2313 VX 8640034 800 21, 90

Sockel VX
Sockel-Blende belüftet
Z ur Scha l tschra nkb el üftung üb er d en So ckel ,  d urch d i e 
vo l l e Sym m etri e d es So ckel -System s V X  l a ssen si ch d i e 
B l end en entw ed er vo rne,  hi nten o d er sei tl i ch a m  So ckel -
E ckstück m o nti eren,  M a teri a l :  Sta hl b l ech,  F a rb e:  R AL 9 0 0 5 ,  
i nkl . 2 ×  So ckel -B l end e,  B efesti gungsm a teri a l .
  Breite  (mm) 1 Pk
Höhe: 100 mm
790 6447 VX 8620090 600 50, 20
790 6448 VX 8620091 800 56, 30

Sockel VX
Sockel-Blenden mit Bürstenleiste
Z ur K a b el ei nführung i n d en So ckel ,  d urch d i e vo l l e Sym -
m etri e d es So ckel -System s V X  l a ssen si ch d i e B l end en m i t 
B ürstenl ei ste entw ed er vo rne,  hi nten o d er sei tl i ch a m  So -
ckel -E ckstück m o nti eren,  M a teri a l :  So ckel -B l end en:  Sta hl -
b l ech,  B ürstenl ei ste:  K unststo ff ( sel b stv erl ö schend ) ,  F a rb e:  
R AL 9 0 0 5 ,  i nkl . 2 ×  So ckel -B l end e,  B efesti gungsm a teri a l .
  Breite  (mm) 1 Pk
Höhe: 100 mm
790 6449 VX 8620092 600 42, 10
790 6450 VX 8620093 800 45, 50
790 6451 VX 8620094 1000 49, 00
790 6452 VX 8620095 1200 52, 30

Sockel-Adapter
Z ur M o nta ge d er Do ppel -L enkro l l en und  Ni ve l l i erfüß e a m  
So ckel -System  V X ,  H i nw ei s:  So ckel -B l end en,  sei tl i ch w er-
d en i m m er d o rt b enö ti gt,  w o  ei ne Do ppel -L enkro l l e m o nti ert 
w i rd ,  i n V erb i nd ung m i t Do ppel -L enkro l l en b eträ gt d i e er-
l a ub te G esa m tgew i chtsb el a stung 3 0 0 0  N.
  1 Pk
Stahlblech,  O b erfl ä che:  V erzi nkt.
790 6179 VX 8100770 16, 60

Filtermatte für Sockel-System VX
Di e F i l term a tte w i rd  ei nfa ch v o n hi nten i n d i e B l end e ei nge-
l egt,  a uf gew ünschte L ä nge kürz b a r,  V P E :  2 ×  R o l l e ( L ä nge:  
2 0 0 0  m m ) .
  1 St
290 7514 VX 8620100 25, 90

Nivellierfuß
Z um  Ausgl ei ch vo n B o d enuneb enhei ten.
  Tragkraft  (kg) Höhe  (mm) 1 Pk
M12,  m i t Innensechska nt zu r V erstel l ung,  für V X ,  TS,  TS-
IT,  SE ,  P C ,  IW ,  C hi l l er B l ue e+ .
296 2149 PS 4612000 300 18- 43 16, 60

M12,  o hne Innensechska nt z ur V erstel l ung,  für V X ,  TS,  
TS-IT,  SE ,  P C ,  IW ,  C hi l l er B l ue e+ .
294 4509 DK 7493100 300 18- 63 21, 90

Doppel-Lenkrolle
B efesti gungsgew i nd e M 12 × 2 0  m m .
  1 Pk
Bodenfreiheit: 125 mm,  sta ti sche B el a stung pro  B a utei l :  
12 0  kg,  F a rb e L a uffl ä che:  Schw a rz ,  i nkl . B efesti gungsm a -
teri a l .
296 3055 DK 7495000 100, 80

Bodenaufnahme
F ür TS-IT,  zu r Aufna hm e vo n B o d enb l ech-M o d ul en,  M a te-
ri a l :  Sta hl b l ech,  O b erfl ä che:  L a cki ert,  F a rb e:  R AL 7 0 3 5 ,  i nkl . 
B efesti gungsm a teri a l .
  Tiefe  (mm) 1 Pk
697 4094 DK 5501300 600 22, 60
697 4095 DK 5501310 800 24, 80
697 4096 DK 5501320 1000 27, 10
697 4097 DK 5501350 1200 29, 30

Seitenwand, geteilt
F ür TS-IT,  M a teri a l :  Sta hl b l ech,  O b erfl ä che:  P ul v erb e-
schi chtet,  ho ri z o nta l  z w ei getei l te Sei tenw a nd ,  i n w erkz eug-
l o ser Schnel l m o nta getechni k,  Schnel l v erschl uss m i t b erei ts 
i ntegri erter Si cherhei tsschl i eß ung 3 5 2 4  E  und  z usä tz l i cher 
Innenv erri egel ung,  erhö hter Si cherhei tssta nd a rd  d urch d i e 
nur b ei  F ro ntzu gri ff l ö sb a re Innenve rri egel ung,  i nkl . O b er- 
und  U ntertei l ,  E rd ungsl ei ter,  B efesti gungsm a teri a l .
  Höhe  

(mm) 
Breite  
(mm) 

1 St

Farbe: RAL7035
697 4084 DK 5501000 1800 800 98, 60
697 4085 DK 5501010 2000 600 98, 60
697 4086 DK 5501020 2000 800 112, 30
697 4087 DK 5501030 2000 1000 125, 80
697 4088 DK 5501040 2000 1200 139, 20
697 4089 DK 5501050 2200 800 125, 80
697 4090 DK 5501060 2200 1000 139, 20
697 4091 DK 5501070 2200 1200 152, 90
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Seitenwand abschließbar
F ür TS,  TS IT,  M a teri a l :  Sta hl b l ech,  O b erfl ä che:  L a cki ert,  
E rd ungsb o l ze n m i t K o nta ktfa hne,  i nkl . 2 ×  Sei tenw a nd  m i t 
j e 4  Si cherhei tsschl i eß ungen 3 5 2 4  E .
  Höhe  

(mm) 
Bautiefe für Schrank-
einbau  (mm) 

1 Pk

Farbe: RAL7035
294 7661 DK 7824128 1200 800 117, 40
294 7657 DK 7824120 1200 1000 126, 70

Seitenwand steckbar
F ür TE  8 0 0 0 ,  M a teri a l :  Sta hl b l ech,  O b erfl ä che:  P ul ve rb e-
schi chtet,  E rd ungsb o l z en m i t K o nta ktfa hne,  i nkl . 2 ×  Sei ten-
w a nd  m i t Si cherhei tsschl i eß ungen 3 5 2 4  E .
  Höhe  

(mm) 
Bautiefe für Schrank-
einbau  (mm) 

1 Pk

Farbe: RAL7035
538 1005 TE 7888653 2000 1000 139, 00

Anreihlasche, innen für VX
F l ex i b el  po si ti o ni erb a r,  d a d urch si nd  K o l l i si o nen m i t E i n-
b a uten v erm ei d b a r,  a uch für d i e Anrei hung v o n So ckel -
E l em enten ve rw end b a r,  M a teri a l :  Sta hl b l ech,  O b erfl ä che:  
V erzi nkt,  i nkl . Anrei hd i chtung,  B efesti gungsm a teri a l .
  1 Pk
790 6276 VX 8617500 17, 10

Wandbefestigungshalter
Z ur M o nta ge a m  G ehä use,  für K L -,  E B -,  B G -,  AE -,  C M -,  
IT-E L /AE ,  TP -O b ertei l e so w i e L W L -K l ei nve rtei l er,  i nkl . B e-
festi gungsm a teri a l  für d a s G ehä use.
  1 Pk
Material: Stahlblech,  O b erfl ä che:  V erz i nkt,  W a nd a b sta nd :  
4 0  m m .
277 1958 SZ 2503010 7, 02

Material: Stahlblech,  O b erfl ä che:  V erz i nkt,  W a nd a b sta nd :  
10  m m .
277 1959 SZ 2508010 7, 02

System-Chassis für TS
M a teri a l :  Sta hl b l ech,  O b erfl ä che:  V erz i nkt,  m i t 5  L o chrei hen für 
uni v ersel l en G erüsta ufb a u o d er Tei l m o nta ge,  B rei te:  7 3  m m ,  
Ti efe:  17  m m ,  i nkl . B efesti gungsschra ub en.
  Breite  (mm) 1 Pk
Äußere Montageebene
297 8139 TS 8612130 300 a. Anf.
296 8095 TS 8612140 400 a. Anf.
296 8096 TS 8612150 500 a. Anf.
296 8097 TS 8612160 600 a. Anf.
296 8098 TS 8612180 800 a. Anf.
296 8099 TS 8612100 1000 a. Anf.
296 8100 TS 8612120 1200 a. Anf.

C-Profilschiene
M a teri a l :  Sta hl b l ech,  O b erfl ä che:  V erz i nkt,  z um  d i rekten 
Anb a u zw i schen d en ho ri zo nta l en o d er ve rti ka l en TS,  SE  
Schra nkpro fi l ,  d urch d a s uni v ersel l  gesta l tete B efesti gungs-
stück l a ssen si ch d i e C -P ro fi l schi enen w a hl w ei se a n d er 
i nneren o d er ä uß eren E b ene d es TS 8  R a hm ens b efesti -
gen,  i nkl . B efesti gungsm a teri a l .
  Länge  (mm) 1 Pk
296 9917 DK 7828060 498 26, 30
295 9467 DK 7828080 698 28, 20
296 9929 DK 7828100 898 32, 50
296 9933 DK 7828120 1098 35, 80

Geräteboden
Feste Einhängepunkte
M a teri a l :  Sta hl b l ech,  O b erfl ä che:  L a cki ert,  d er E b enena b -
sta nd  d er z ö l l i gen E b enen i st a uf v o rne/hi nten b egrenz t,  
M o nta ge:  19 " B efesti gungseb ene:  2  P unkte,  Na chrüstung 
für TE ,  B rei te:  5 12  m m ,  H ö he:  2 2  m m .
  Tiefe  (mm) Tragkraft  (kg) 1 St
Farbe: RAL7035
277 1979 TE 7000620 412 30 23, 50

Geräteboden Festeinbau, tiefenvaria-
bel
M a teri a l :  Sta hl b l ech,  O b erfl ä che:  L a cki ert,  w erkz eugl o se 
E i n-M a nn-M o nta ge,  i nkl . B efesti gungsm a teri a l .
  Tiefe  (mm) Tragkraft  (kg) 1 St
Farbe: RAL9005
697 4108 DK 5501655 400- 600 50 43, 00
697 4109 DK 5501665 600- 900 50 54, 10
697 4112 DK 5501695 400- 600 100 50, 70
697 4113 DK 5501705 600- 900 100 62, 10

Geräteboden Festeinbau, ausziehbar
Mit Einbausatz
M a teri a l :  Sta hl b l ech,  O b erfl ä che:  L a cki ert,  w erkz eugl o se 
E i n-M a nn-M o nta ge,  V o l l a uszu g,  sel b stsi chernd ,  i nkl . Tel e-
sko pschi ene.
  Tiefe  (mm) Tragkraft  (kg) 1 St
Farbe: RAL9005
697 4110 DK 5501675 500 50 95, 80
697 4111 DK 5501685 700 50 101, 50
697 4114 DK 5501715 500 100 110, 50
697 4115 DK 5501725 700 100 121, 80

Geräteboden Festeinbau, ausziehbar
Ohne Einbausatz
M a teri a l :  Sta hl b l ech,  O b erfl ä che:  L a cki ert,  w erkz eugl o se 
E i n-M a nn-M o nta ge,  V o l l a usz ug,  sel b stsi chernd ,  K o m pl ettset.
  Tiefe  (mm) Tragkraft  (kg) 1 St
Farbe: RAL7035
294 4543 DK 7000625 412 50 81, 70

Geräteboden Festeinbau
M a teri a l :  Sta hl b l ech,  O b erfl ä che:  L a cki ert,  m i t B efesti gungs-
m a teri a l .
  Tiefe  (mm) Tragkraft  (kg) 1 St
2 HE,  F a rb e:  R AL 9 0 0 5 .
697 4106 DK 5501615 250 25 20, 40
697 4107 DK 5501625 400 25 24, 80

Erdungsschiene horizontal
F ür TS,  M a teri a l :  E -C u 5 7  na ch DIN E N 12  16 3 /13  6 0 1,  
H ö he:  15  m m ,  Ti efe:  5  m m ,  Stro m b el a stb a rkei t:  2 0 0  A,  
Anschl usspunkte:  2 0 × Schra ub e M 5 ,  2 ×  2 5  m m ² ,  i nkl . 2 ×  
Iso l a to r,  B efesti gungsm a teri a l .
  1 St
Länge: 450 mm
360 3270 DK 7113000 20, 00

Kabelschelle
Z ur B efesti gung d er K a b el  a n d en C -P ro fi l schi enen,  M a teri a l :  
Sta hl b l ech,  O b erfl ä che:  V erz i nkt,  i nkl . K unststo ff-G egenw a nne.
  Spannbereich  (mm) 1 Pk
296 2321 DK 7077000 6- 14 24, 80
296 2322 DK 7078000 12- 18 26, 30
295 1967 DK 7097000 18- 22 29, 00
296 9043 DK 7097220 22- 26 26, 90
296 9044 DK 7097260 26- 30 30, 00
296 9045 DK 7097300 30- 34 31, 20
296 9046 DK 7097340 34- 38 34, 40
295 1366 DK 7098000 38- 42 49, 30
294 9912 DK 7098100 42- 56 58, 90
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Kabelführungsbügel
Z ur system gerechten K a b el führung sei tl i ch a m  19 " M o nta -
gera hm en o d er 19 " P ro fi l schi enen,  M a teri a l :  Sta hl ,  O b er-
fl ä che:  V erzi nkt,  i nkl . B efesti gungszu b ehö r.
  Länge  (mm) Höhe  (mm) 1 Pk
360 3391 DK 7112000 85 43 35, 40
360 3390 DK 7111000 125 65 38, 70
360 3392 DK 7111900 125 85 40, 10

Rangierbügel
M a teri a l :  Sta hl ,  O b erfl ä che:  V erzi nkt,  zu r sei tl i chen B efes-
ti gung a m  19 " P ro fi l  und  M o nta gera hm en i n 8 0 0  m m  b rei ten 
Netz w erkschrä nken,  B efesti gung:  Asym m etri sch,  so  ent-
steht ei n F rei ra um  vo n ca . 110  m m  vo r d er 19 " E b ene,  i nkl . 
B efesti gungsm a teri a l .
  1 Pk
294 7002 DK 7220600 27, 90

Rangierpanel
Z um  ho ri z o nta l en R a ngi eren d er P a tch-K a b el ,  i nkl . 5  K a b el -
führungsb ügel n.
  Länge  (mm) Höhe  (mm) 1 St
Farbe: RAL7035,  M eta l l b ügel  v erz i nkt,  M a teri a l :  P a nel :  
Sta hl b l ech,  O b erfl ä che:  L a cki ert.
296 9149 DK 7257035 105 43 24, 80
294 9922 DK 7257100 125 85 36, 30

Farbe: RAL9005,  M eta l l b ügel  v erz i nkt,  M a teri a l :  P a nel :  
Sta hl b l ech,  O b erfl ä che:  L a cki ert.
697 4128 DK 5502205 55 43 20, 70

Rangierpanel mit Kabelsprossen
M a teri a l :  P a nel :  Sta hl b l ech,  O b erfl ä che:  L a cki ert,  K a -
b el spro ssen:  K unststo ff,  zu m  ho ri zo nta l en R a ngi eren d er 
P a tchka b el ,  m i t 5  ei nz el n z u ö ffnend en K a b el spro ssen,  
H ö he:  1 H E ,  Ti efe:  8 0  m m .
  1 St
Farbe: RAL7035
360 6955 DK 7257050 33, 60

Farbe: RAL9005
697 4129 DK 5502225 33, 60

Rangierpanel 2 HE
M a teri a l :  Sta hl b l ech,  O b erfl ä che:  L a cki ert,  K a b el führungs-
ra um  m i t Ausschni tten o b en,  a usgesta ttet m i t K l a ppe und  
Schnel l v erschl üssen,  Z uga ng v o n v o rne,  Z uführung v o n 
hi nten üb er Ausschni tt m i t B ürstenl ei sten,  Ti efe:  8 5  m m .
  1 St
Farbe: RAL9005
697 4130 DK 5502235 39, 30

Kabeldurchführungs-Panel
M a teri a l :  P a nel :  Sta hl b l ech,  O b erfl ä che:  L a cki ert,  F a rb e:  
R AL 9 0 0 5 ,  B ürstenl ei ste:  K unststo ff,  i nkl . B ürstenei nsa tz.
  1 St
1 HE,  Ausschni tt:  B rei te:  3 9 0  m m ,  H ö he:  2 0  m m .
697 4132 DK 5502255 19, 00

2 HE,  Ausschni tt:  B rei te:  3 9 0  m m ,  H ö he:  4 0  m m .
697 4133 DK 5502265 20, 60

Schublade für 19" Befestigungsebene
M a teri a l :  Sta hl b l ech,  O b erfl ä che:  L a cki ert,  z ur fro ntsei ti gen 
B efesti gung,  m i t Ab d eckung und  Tel esko pschi enen,  i nkl . 
B efesti gungsm a teri a l .
  1 St
2 HE,  l i chte Ti efe:  4 19  m m ,  F a rb e:  R AL 9 0 0 5 .
697 4134 DK 5502305 101, 20

3 HE,  l i chte Ti efe:  4 19  m m ,  F a rb e:  R AL 9 0 0 5 .
697 4135 DK 5502325 108, 00

19"-Fastener, 1 HE mit Kontaktierung
Z ur ei nfa chen V erschra ub ung v o n Ausb a uko m po nenten 
i nnerha l b  d er 19 "-B efesti gungseb ene,  schnel l e M o nta ge 
a nstel l e ei nz el ner K ä fi gm uttern,  i ntegri erte K o nta kti erung für 
P o tenz i a l a usgl ei ch,  v o rb estückter 1 H E  Trä ger m i t 3  K ä fi g-
m uttern,  i nkl . M i ttenb efesti gung gem ä ß  Sta nd a rd  E IA 3 10 ,  
m ehrfa ch v erw end b a r,  M a teri a l :  Sta hl b l ech,  O b erfl ä che:  
V erz i nkt.
  1 Pk
M5, mit Kontaktierung
609 5095 DK 2090000 17, 00

Schraube
L ä nge:  16  m m ,  i nkl . K unststo ffunterl egschei b e.
  1 Pk
Innensechsrundschraube M5, Bitgröße: 25
697 3665 DK 7094130 2, 37

19" Blindpanel
Al s L eerfel d a b d eckung b zw . zu r i nd i vi d uel l en B estückung.
  Höhe  (mm) 1 Pk
Farbe: RAL7035,  M a teri a l :  Sta hl b l ech,  O b erfl ä che:  L a cki ert.
360 3480 DK 7151035 44 20, 50
360 3483 DK 7157035 66 20, 90
360 3481 DK 7152035 88 21, 70
360 3482 DK 7153035 132, 5 23, 90
296 9062 DK 7156035 266 36, 30

19" Blindpanel 3 HE Toolless fixing
E s d i ent d em  V erschl uss frei er B erei che i nnerha l b  d er 
19 "-M o nta geeb ene,  w erkze ugl o se Schnel l b efesti gung.
  Höhe  (mm) 1 Pk
Farbe: RAL9005,  M a teri a l :  K unststo ff,  i nd i vi d uel l e G rö -
ß ena npa ssung d urch Ab kni cken vo rgeprä gter E l em ente.
738 1781 DK 7151305 132, 5 31, 60

Elektrischer Systemausbau
PSM Stromschiene
Da s m o d ul a re System  erm ö gl i cht ei ne G rund a ussta ttung 
d er R a cks d urch ei ne v erti ka l e Trä gerschi ene m i t 1-/3 -pha -
si ger E i nspei sung,  i n d i e Trä gerschi ene kö nnen d i e v er-
schi ed enen Steckd o senm o d ul e z ur V erso rgung d er a kti v en 
K o m po nenten ei ngera stet w erd en,  b ei  l a ufend en B etri eb ,  
d a  d a s Trä gerpro fi l  b erührungsgeschützt  a ufgeb a ut i st.
  Geeignet für 

Anzahl Geräte
Länge  (mm) 1 St

Mit 2 Einspeisungen für Redundanz,  3 -po l i g,  E i nspei -
sungen:  2 ,  E i nga ngsstro m :  16  A,  Anschl uss:  B uchse.
294 8865 DK 7856020 7 2000 144, 70

PSM Steckdosenmodul
M a teri a l :  C ha ssi s:  Al um i ni um ,  B uchsento pf:  K unststo ff,  
C ha ssi s F a rb e:  R AL 7 0 3 5 ,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  B etri eb stem pe-
ra tur:  5 ° C  b i s 4 5 ° C .
  1 St
6× C13,  M o d ul pl a tz :  1,  ni cht scha l tb a r,  B uchsento pf F a rb e:  
Schw a rz.
294 8870 DK 7856080 44, 30
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6× C13,  M o d ul pl a tz :  1,  ni cht scha l tb a r,  L S:  10  A,  B uchsen-
to pf F a rb e:  Schw a rz.
294 8869 DK 7856070 53, 90

4× CEE 7/3 (Schutzkontakt),  M o d ul pl a tz:  1,  ni cht scha l t-
b a r,  B uchsento pf F a rb e:  Schw a rz.
294 8872 DK 7856100 31, 60

4× CEE 7/3 (Schutzkontakt),  M o d ul pl a tz:  1,  ni cht scha l t-
b a r,  Ab si cherung M o d ul :  16  A ( therm i sch) ,  B uchsento pf 
F a rb e:  Schw a rz.
294 8871 DK 7856090 33, 80

4× C19,  M o d ul pl a tz :  1,  ni cht scha l tb a r,  B uchsento pf F a rb e:  
Schw a rz.
295 0029 DK 7856230 83, 50

6× C13,  M o d ul pl a tz :  1,  ni cht scha l tb a r,  B uchsento pf F a rb e:  
R o t.
297 5889 DK 7856082 48, 50

4× CEE 7/3 (Schutzkontakt),  M o d ul pl a tz:  1,  ni cht scha l t-
b a r,  B uchsento pf F a rb e:  R o t.
296 1699 DK 7856240 32, 50

Befestigungssatz für PSM Stromschienen
  1 Pk
Ohne Kabelführung,  F estei nb a u,  für TS.
294 8864 DK 7856011 9, 64

Anschluss-/Verbindungskabel für PSM 
Stromschiene
  Länge  (m) 1 St
Anschlusskabel 3-polig,  Nennstro m :  16  A,  Steckgesi cht:  
C E E ko n 3 L + N+ P E ,  6 h/W a go  X -C o m  B uchse,  K a b el m a n-
tel fa rb e:  Schw a rz.
294 9859 DK 7856025 3 26, 00

PDU basic
R o b uste,  ko m pa kte B a si s-Stro m v ertei l ung für d a s IT-U m fel d ,  
M a teri a l :  Al um i ni um -Stra ngpresspro fi l  ( el o xi ert) ,  Schutz a rt IP  
na ch IE C  6 0  5 2 9 :  IP 2 0 ,  No rm en:  E N 6 2  3 6 8 -1,  E N 6 1 0 0 0 -4 ,  
E N 6 1 0 0 0 -6 ,  E N 5 5  0 2 2 ,  Ni ed erspa nnungsri chtl i ni e ( 2 0 14 /3 5 /
E U ) ,  E M V  R i chtl i ni e ( 2 0 14 /3 0 /E U ) ,  M o nta gehi nw ei s:  F ür d i e 
M o nta ge i m  TE  8 0 0 0  R a ck w i rd  z usä tz l i ch d er M o nta gea d -
a pter 7 0 0 0 .6 8 8  b enö ti gt,  i nkl . Steckerv erri egel ung ( IE C  C 14 ,  
C 2 0  Stecker) ,  B efesti gungsm a teri a l .
  Anzahl der C 13 

Steckdosen
Anzahl der C 19 
Steckdosen

1 St

1 Phase, Phasenstrom: 16 A,  E i nga ng:  C E E -Stecker,  
L ä nge:  10 9 5  m m .
578 9374 DK 7979115 24 4 a. Anf.

1 Phase, Phasenstrom: 32 A,  E i nga ng:  C E E -Stecker,  
L ä nge:  12 9 5  m m .
578 9400 DK 7979116 24 4 a. Anf.

3 Phasen, Phasenstrom: 16 A,  E i nga ng:  C E E -Stecker,  
L ä nge:  8 4 5  m m .
578 9376 DK 7979135 18 3 a. Anf.

3 Phasen, Phasenstrom: 16 A,  E i nga ng:  C E E -Stecker,  
L ä nge:  10 9 5  m m .
578 9377 DK 7979136 24 6 a. Anf.

3 Phasen, Phasenstrom: 32 A,  E i nga ng:  C E E -Stecker,  
L ä nge:  14 9 5  m m .
578 9378 DK 7979137 24 6 a. Anf.

  Anzahl der C 13 
Steckdosen

Anzahl der C 19 
Steckdosen

1 St

3 Phasen, Phasenstrom: 32 A,  E i nga ng:  C E E -Stecker,  
L ä nge:  18 9 5  m m .
578 9379 DK 7979141 36 6 a. Anf.

3 Phasen, Phasenstrom: 16 A,  E i nga ng:  C E E -Stecker,  
L ä nge:  14 9 5  m m .
578 9380 DK 7979142 42 a. Anf.

PDU metered
E nergi em essung j e P ha se,  d . h. L ei stungsb ed a rf ei nes 
gesa m ten IT-R a cks,  M a teri a l :  Al um i ni um -Stra ngpresspro fi l  
( el o x i ert) ,  Schutz a rt IP  na ch IE C  6 0  5 2 9 :  IP 2 0 ,  No rm en:  E N 
6 2  3 6 8 -1,  E N 6 1 0 0 0 -4 ,  E N 6 1 0 0 0 -6 ,  E N 5 5  0 2 2 ,  Ni ed er-
spa nnungsri chtl i ni e ( 2 0 14 /3 5 /E U ) ,  E M V  R i chtl i ni e ( 2 0 14 /3 0 /
E U ) ,  M o nta gehi nw ei s:  F ür d i e M o nta ge i m  TE  8 0 0 0  R a ck 
w i rd  z usä tz l i ch d er M o nta gea d a pter 7 0 0 0 .6 8 8  b enö ti gt,  i nkl . 
Steckerv erri egel ung ( IE C  C 14 ,  C 2 0  Stecker) ,  B efesti gungs-
m a teri a l .
  Anzahl der C 13 

Steckdosen
Anzahl der C 19 
Steckdosen

1 St

1 Phase, Phasenstrom: 16 A,  E i nga ng:  C E E -Stecker,  
L ä nge:  8 4 5  m m .
578 9381 DK 7979210 12 1 a. Anf.

1 Phase, Phasenstrom: 16 A,  E i nga ng:  C E E -Stecker,  
L ä nge:  12 9 5  m m .
578 9382 DK 7979215 24 4 a. Anf.

1 Phase, Phasenstrom: 32 A,  E i nga ng:  C E E -Stecker,  
L ä nge:  14 9 5  m m .
578 9383 DK 7979216 24 4 a. Anf.

3 Phasen, Phasenstrom: 16 A,  E i nga ng:  C E E -Stecker,  
L ä nge:  10 9 5  m m .
578 9384 DK 7979235 18 3 a. Anf.

3 Phasen, Phasenstrom: 16 A,  E i nga ng:  C E E -Stecker,  
L ä nge:  14 9 5  m m .
578 9385 DK 7979236 24 6 a. Anf.

3 Phasen, Phasenstrom: 32 A,  E i nga ng:  C E E -Stecker,  
L ä nge:  17 4 0  m m .
578 9386 DK 7979237 24 6 a. Anf.

3 Phasen, Phasenstrom: 16 A,  E i nga ng:  C E E -Stecker,  
L ä nge:  16 9 5  m m .
578 9401 DK 7979242 42  a. Anf.

PDU switched
M essfunkti o n j e P ha se so w i e ei nz el n scha l tb a re Ausga ngs-
steckpl ä tz e,  M a teri a l :  Al um i ni um -Stra ngpresspro fi l  ( el o x i ert) ,  
Schutz a rt IP  na ch IE C  6 0  5 2 9 :  IP 2 0 ,  No rm en:  E N 6 2  3 6 8 -1,  
E N 6 1 0 0 0 -4 ,  E N 6 1 0 0 0 -6 ,  E N 5 5  0 2 2 ,  Ni ed erspa nnungs-
ri chtl i ni e ( 2 0 14 /3 5 /E U ) ,  E M V  R i chtl i ni e ( 2 0 14 /3 0 /E U ) ,  M o nta -
gehi nw ei s:  F ür d i e M o nta ge i m  TE  8 0 0 0  R a ck w i rd  z usä tz l i ch 
d er M o nta gea d a pter 7 0 0 0 .6 8 8  b enö ti gt,  i nkl . Steckerv erri e-
gel ung ( IE C  C 14 ,  C 2 0  Stecker) ,  B efesti gungsm a teri a l .
  Anzahl der C 13 

Steckdosen
Anzahl der C 19 
Steckdosen

1 St

1 Phase, Phasenstrom: 16 A,  E i nga ng:  C E E -Stecker,  
L ä nge:  8 4 5  m m .
578 9388 DK 7979310 12 1 a. Anf.

1 Phase, Phasenstrom: 16 A,  E i nga ng:  C E E -Stecker,  
L ä nge:  12 9 5  m m .
578 9389 DK 7979315 24 4 a. Anf.

5789380

5789401
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  Anzahl der C 13 
Steckdosen

Anzahl der C 19 
Steckdosen

1 St

1 Phase, Phasenstrom: 32 A,  E i nga ng:  C E E -Stecker,  
L ä nge:  14 9 5  m m .
578 9390 DK 7979316 24 4 a. Anf.

3 Phasen, Phasenstrom: 16 A,  E i nga ng:  C E E -Stecker,  
L ä nge:  10 9 5  m m .
578 9391 DK 7979335 18 3 a. Anf.

3 Phasen, Phasenstrom: 16 A,  E i nga ng:  C E E -Stecker,  
L ä nge:  14 9 5  m m .
578 9392 DK 7979336 24 6 a. Anf.

3 Phasen, Phasenstrom: 32 A,  E i nga ng:  C E E -Stecker,  
L ä nge:  17 4 0  m m .
578 9393 DK 7979337 24 6 a. Anf.

3 Phasen, Phasenstrom: 16 A,  E i nga ng:  C E E -Stecker,  
L ä nge:  16 9 5  m m .
578 9387 DK 7979342 42  a. Anf.

PDU managed
H i gh-E nd  IT-R a ck,  Stro m ve rtei l ung m i t E nergi em ess- und  
Ü b erw a chungsfunkti o nen für j ed en ei nz el nen Ausga ngs-
steckpl a tz ,  M a teri a l :  Al um i ni um -Stra ngpresspro fi l  ( el o x i ert) ,  
Schutz a rt IP  na ch IE C  6 0  5 2 9 :  IP 2 0 ,  No rm en:  E N 6 2  3 6 8 -1,  
E N 6 1 0 0 0 -4 ,  E N 6 1 0 0 0 -6 ,  E N 5 5  0 2 2 ,  Ni ed erspa nnungs-
ri chtl i ni e ( 2 0 14 /3 5 /E U ) ,  E M V  R i chtl i ni e ( 2 0 14 /3 0 /E U ) ,  M o n-
ta gehi nw ei s:  F ür d i e M o nta ge i m  TE  8 0 0 0  R a ck w i rd  zu -
sä tz l i ch d er M o nta gea d a pter 7 0 0 0 .6 8 8  b enö ti gt,  i nkl . 
Steckerv erri egel ung ( IE C  C 14 ,  C 2 0  Stecker) ,  B efesti gungs-
m a teri a l .
  Anzahl der C 13 

Steckdosen
Anzahl der C 19 
Steckdosen

1 St

1 Phase, Phasenstrom: 16 A,  E i nga ng:  C E E -Stecker,  
L ä nge:  8 4 5  m m .
578 9394 DK 7979410 12 1 a. Anf.

1 Phase, Phasenstrom: 16 A,  E i nga ng:  C E E -Stecker,  
L ä nge:  12 9 5  m m .
578 9395 DK 7979415 24 4 a. Anf.

1 Phase, Phasenstrom: 16 A,  E i nga ng:  C E E -Stecker,  
L ä nge:  14 9 5  m m .
578 9396 DK 7979416 24 4 a. Anf.

3 Phasen, Phasenstrom: 16 A,  E i nga ng:  C E E -Stecker,  
L ä nge:  10 9 5  m m .
578 9397 DK 7979435 18 3 a. Anf.

3 Phasen, Phasenstrom: 16 A,  E i nga ng:  C E E -Stecker,  
L ä nge:  14 9 5  m m .
578 9398 DK 7979436 24 6 a. Anf.

3 Phasen, Phasenstrom: 32 A,  E i nga ng:  C E E -Stecker,  
L ä nge:  17 4 0  m m .
578 9399 DK 7979437 24 6 a. Anf.

3 Phasen, Phasenstrom: 16 A,  E i nga ng:  C E E -Stecker,  
L ä nge:  16 9 5  m m .
578 9375 DK 7979442 42  a. Anf.

5789387

5789375

Steckplatzabdeckung für C13/C19 
Steckplätze
Z um  V erschl i eß en ni cht ve rw end eter Steckpl ä tze ,  m i ttel s 
b ei l i egend em  E ntri egel ungsw erkz eug ( b z w . Schl i tz -Schra u-
b end reher)  ka nn d i e Ab d eckung j ed erze i t w i ed er entfernt 
w erd en,  M a teri a l :  K unststo ff,  F a rb e:  R AL 9 0 0 5 .
  1 Pk
Für C13
607 6156 DK 7955010 6, 43

Für C19
607 6157 DK 7955015 6, 43

Universalverriegelung für C14 und C20 
Stecker
E s l a ssen si ch Stecker a n d er P DU  Steckd o senl ei ste b e-
festi gen und  v erri egel n,  d i e V erri egel ung i st v erstel l b a r und  
pa sst si ch d er Steckerfo rm  a n,  M a teri a l :  K unststo ff,  F a rb e:  
R AL 9 0 0 5 .
  1 Pk
607 6158 DK 7955020 17, 40

Steckdosenleiste mit Kunststoffgehäuse
2 , 5  H E ,  Ano rd nung d er Schutz ko nta kt-Do sentö pfe:  4 5 °  
Steckertyp:  F  ( C E E  7 /3 ) ,  Nennspa nnung:  2 5 0  V i,  
Nennstro m :  16  A,  Anschl usska b el -Typ:  H 0 5 V V -F 3 G 1, 5  m i t 
o ffenem  E nd e und  Ad erend hül sen,  L ä nge:  2  m ,  F a rb e K a -
b el m a ntel :  Schw a rz,  ve rw end b a r für 19 " P ro fi l e,  M a teri a l :  
G ehä use/Steckd o senei nsä tz e:  K unststo ff,  F a rb e G ehä use/
Steckd o senei nsä tz e:  L i chtgra u/Schw a rz ,  i nkl . Steckd o sen-
l ei ste,  2 ×  B efesti gungsw i nkel ,  B efesti gungsm a teri a l .
  Anzahl der 

SCHUKO- 
Steckdosen

Länge  (mm) 1 St

294 9908 DK 7000630 8 482, 6 24, 80

Zentraleinheit
F ür d a s Ü b erw a chungssystem  C M C  III,  d i e i ntegri erten 
Senso ren kö nnen um  ex terne Senso ren/C AN-B us Anschl us-
sei nhei ten erw ei tert w erd en,  Anb i nd ung:  F a st E thernet m i t 
P o E + ,  K o nfi gura ti o n:  U SB ,  W eb -B ro w ser,  And ro i d  und  W i n-
d o w s P ho ne,  Al a rm m el d ung:  E m a i l ,  R el a i s-Ausga ng,  An-
b i nd ung Netz w erk M a na gem ent System :  SNM P ,  K unststo ff-
gehä use,  F ro nt F a rb e:  R AL 9 0 0 5 ,  G ehä use F a rb e:  R AL 7 0 3 5 ,  
i ntegri erte Senso ren:  Infra ro t,  Tem pera tur,  B rei te:  13 8  m m ,  
H ö he:  4 0  m m ,  Ti efe:  13 2  m m ,  Tem pera turb erei ch:  0 ° C  b i s 
4 5 ° C ,  Schutz a rt:  IP 3 0 ,  B etri eb sspa nnung:  2 4  V = ,  i nkl . 
G rund system ,  4 ×  B efesti gungsfüß e.
  1 St
Processing Unit Compact,  C AN-B us:  Tei l nehm er:  4 ,  
L ei tungsl ä nge:  5 0  m .
697 3613 DK 7030010 256, 00

Processing Unit,  C AN-B us:  Tei l nehm er:  3 2 ,  L ei tungsl ä nge:  
2 × 5 0  m ,  R ücksei te:  U SB -Schni ttstel l e,  F ro ntsei te:  SD-H C  
Sl o t.
697 3612 DK 7030000 474, 00

Steuereinheit
F ür d a s Ü b erw a chungssystem  C M C  III,  ko m pa ktes K unst-
sto ffgehä use m i t b el üfteter F ro nt,  F ro nt F a rb e:  R AL 9 0 0 5 ,  
G ehä use F a rb e:  R AL 7 0 3 5 ,  Tem pera turb erei ch:  0 ° C  b i s 
5 5 ° C ,  Schutz a rt:  IP 3 0 ,  B etri eb sspa nnung:  2 4  V = ,  i nkl . M o n-
ta gesa tz,  B efesti gungsm a teri a l .
  1 St
Steuereinheit I/O Unit,  Si gna l erfa ssung/Ansteuerung v o n 
F rem d system en,  Sta tus-L E D,  K l em m a nschl uss:  Di gi ta l e 
E i ngä nge:  8 ×  NC /NO ,  R el a i sa usga ng:  4 ×  NC /NO  K o nta kt-
b el a stung:  1 A 2 4  V = ,  Schni ttstel l en:  C AN-B us:  2 ×  R J4 5 ,  
B rei te:  13 8  m m ,  H ö he:  4 0  m m ,  Ti efe:  13 2  m m .
697 3615 DK 7030040 203, 10
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Steuereinheit/Sensor
  1 St
Temperatursensor,  Sta tus-L E D,  B etri eb sm o d us:  Interner 
o d er ex terner Tem pera turfühl er,  F ühl er-Typ:  NTC ,  Tem pe-
ra turm essb erei ch:  Intern:  0 ° C  b i s 5 5 ° C ,  E xt ern:  -4 0 ° C  b i s 
+ 8 0 ° C ,  Schni ttstel l en:  B uchse für ext ernen Senso r,  C AN-
B us:  2 ×  R J 4 5 ,  B rei te:  8 0  m m ,  H ö he:  2 8  m m ,  Ti efe:  4 0  m m ,  
i nkl . ext erner Senso r m i t Anschl usska b el  ( 2  m ) .
697 3627 DK 7030110 62, 10

Temperatur-/Feuchtesensor,  d i e M essung erfo l gt i m  
L uftstro m  d es M o d ul s,  Tem pera turm essb erei ch:  0 ° C  b i s 
5 5 ° C ,  F euchtem essb erei ch:  5 %  b i s 9 5 %  rF ,  Sta tus-L E D,  
Schni ttstel l en:  B uchse für ext ernen Senso r,  C AN-B us:  2 ×  
R J4 5 ,  B rei te:  8 0  m m ,  H ö he:  2 8  m m ,  Ti efe:  4 0  m m .
697 3628 DK 7030111 112, 80

Infrarot-Zugangssensor,  R a um üb erw a chung m i ttel s R efl e-
x i o n,  Send er/E m pfä nger si nd  i m  Senso r untergeb ra cht,  
Sta tus-L E D,  Schni ttstel l en:  B uchse für ex ternen Senso r,  C AN-
B us:  2 ×  R J 4 5 ,  B rei te:  8 0  m m ,  H ö he:  2 8  m m ,  Ti efe:  4 0  m m .
697 3629 DK 7030120 67, 70

Vandalismussensor,  G ehä useüb erw a chung m i ttel s B e-
schl euni gungssenso r,  Ü b erw a chung d er X -,  Y - und  Z -Achse,  
M essb erei ch:  -7 g b i s + 7 g,  Sta tus-L E D,  Schni ttstel l en:  C AN-
B us:  2 ×  R J 4 5 ,  B rei te:  8 0  m m ,  H ö he:  2 8  m m ,  Ti efe:  4 0  m m .
697 3630 DK 7030130 67, 70

Analoger Luftstromsensor,  m i sst und  üb erw a cht d i e 
a ktuel l e L uftgeschw i nd i gkei t,  Arb ei tsw ei se:  Di fferenz -
Tem pera turm essung,  M essb erei ch:  0 , 5 -15  m /s,  Senso r-
Schni ttstel l e:  4 -2 0  m A,  Schutz a rt Senso r:  IP 6 5 ,  Sta tus-
L E D,  Schni ttstel l en:  C AN-B us:  2 ×  R J4 5 ,  B rei te:  110  m m ,  
H ö he:  3 0  m m ,  Ti efe:  4 0  m m ,  i nkl . Senso rfühl er,  Anschl uss-
ka b el .
697 3631 DK 7030140 201, 90

Analoger Differenzdrucksensor,  m i sst und  üb erw a cht 
d en a ktuel l en Di fferenz d ruck,  Arb ei tsw ei se:  Di fferenz -
d rucksenso r,  Druckm essstel l en:  2 ,  M essb erei ch:  -5 0 0  b i s 
+ 5 0 0  P a ,  Senso r-Schni ttstel l e:  2 ×  Anschl ussb uchse für 
L uftschl a uch,  Sta tus-L E D,  Schni ttstel l en:  C AN-B us:  2 ×  
R J4 5 ,  B rei te:  110  m m ,  H ö he:  3 0  m m ,  Ti efe:  4 0  m m ,  i nkl . 
L uftschl a uch ( 5  m ) ,  U ni ve rsa l -M o nta gesa tz.
697 3632 DK 7030150 180, 40

Universalsensor,  B etri eb sm o d us:  E i nga ng 1:  DE /S0 B us/
W i ega nd ,  E i nga ng 2 :  DE /S0 B us/W i ega nd ,  E i nga ng 3 :  Ana -
l o g 4 -2 0  m A,  Sta tus-L E D,  Schni ttstel l en:  2 ×  DE  ( NO /NC ) ,  
2 ×  S0  ( DIN Z ä hl erei nga ng) ,  6 -po l i ge K l em m e:  W i ega nd -
Schni ttstel l e für L esesystem ,  E i nga ng:  4 -2 0  m A,  System -
spa nnung:  2 4  V = ,  C AN-B us:  2 ×  R J 4 5 ,  B rei te:  110  m m ,  
H ö he:  3 0  m m ,  Ti efe:  4 0  m m ,  i nkl . Schni ttstel l enstecker,  
Anschl usska b el .
697 3633 DK 7030190 79, 00

Netzteil
F ür d i e E nergi ev erso rgung d er P ro cessi ng U ni t und  d er C M C  
III C AN-B us U ni t,  ko m pa ktes K unststo ffgehä use m i t b el üfte-
ter F ro nt,  F ro nt F a rb e:  R AL 9 0 0 5 ,  G ehä use F a rb e:  R AL 7 0 3 5 ,  
Sta tus-L E D,  E i nga ng:  Stecker:  C 14 ,  Spa nnung:  10 0 -2 3 0  V i 
5 0 /6 0  H z ,  Ausga ng:  Stro m :  2  A,  Spa nnung:  2 4  V = ,  Tem pe-
ra turb erei ch:  0 ° C  b i s 4 0 ° C ,  Schutz a rt:  IP 3 0 ,  B rei te:  13 8  m m ,  
H ö he:  4 0  m m ,  Ti efe:  13 2  m m ,  i nkl . M o nta gesa tz ,  B efesti -
gungsm a teri a l .
  1 St
697 3617 DK 7030060 73, 30

Programmierkabel
F ür d a s Ü b erw a chungssystem  C M C  III,  z ur Inb etri eb na hm e 
d er P ro cessi ng U ni t o d er P U  C o m pa ct,  Stecker 1:  U SB  
Seri e A ( für L a pto p) ,  Stecker 2 :  M i ni  U SB  ( für C M C  III P U ) ,  
i nkl .C D m i t d er U SB -Trei b erso ftw a re.
  Länge  (m) 1 St
Mantel-Farbe: Schwarz
697 3619 DK 7030080 3 21, 40

Montageeinheit
F ür d a s Ü b erw a chungssystem  C M C  III.
  1 St
1 Einheit,  M a teri a l :  Sta hl b l ech,  O b erfl ä che:  V erz i nkt chro -
m a ti ert,  F a rb e:  R AL 7 0 3 5 ,  M o nta ge:  Scha l tschra nkra hm en,  
B rei te:  17 0  m m ,  H ö he:  4 4  m m ,  Ti efe:  16 0  m m ,  i nkl . B efes-
ti gungszu b ehö r.
697 3651 DK 7030071 32, 60

3 Einheiten,  1 H E ,  M a teri a l :  K unststo ff,  O b erfl ä che:  V er-
zi nkt chro m a ti ert,  F a rb e:  R AL 9 0 0 5 ,  M o nta ge:  19 " E b ene,  
B rei te:  4 8 2 , 6  m m ,  H ö he:  4 4  m m ,  Ti efe:  14 1 m m ,  i nkl . B e-
festi gungszu b ehö r,  B l i nd a b d eckungen.
738 1780 DK 7030088 34, 50

Z ur w erkz eugl o sen B efesti gung a n d er R ücksei te d er C M C  
III 19 "-M o nta geei nhei t,  O b erfl ä che:  K unststo ff,  F a rb e:  
R AL 9 0 0 5 ,  i nkl . B efesti gungsm a teri a l .
587 7120 DK 7030087 24, 80

Systemleuchte LED
L euchtenko rpus:  Al um i ni um -P ro fi l ,  L euchtm i ttel a b d eckung:  
P C ,  L euchtenend en:  P C -AB S,  L i chtfa rb e:  4 0 0 0  K ,  i ntegri erter 
Scha l ter:  E IN/AU S/AU TO ,  Schutz kl a sse II ( Schutz i so l i ert) ,  
Anschl ussm ö gl i chkei ten:  Steckv erb i nd er a uf b ei d en Sei ten,  
m i t Durchga ngsv erd ra htung,  Tem pera turb erei ch:  -2 0 ° C  b i s 
+ 5 5 ° C ,  L euchten-M o nta gea rt:  C l i p-,  Schra ub - und  M a gnet-
b efesti gung,  F a rb e:  R AL 7 0 16 ,  i nkl . B efesti gungsschra ub en.
  Länge  (mm) 1 St
Lichtstrom: 400 lm,  B etri eb sspa nnung:  10 0 -2 4 0  V i 5 0 -6 0  H z .
609 5192 SZ 2500100 262 39, 20

Lichtstrom: 600 lm,  B etri eb sspa nnung:  10 0 -2 4 0  V i 5 0 -6 0  H z .
609 5193 SZ 2500110 337 42, 50

Lichtstrom: 900 lm,  9 0 °  d rehb a re Steckv erb i nd er,  v er-
stel l b a re L i chtve rtei l ung,  B etri eb sspa nnung:  10 0 -2 4 0  V i 
5 0 -6 0  H z.
609 5178 SZ 2500200 437 79, 20

Lichtstrom: 900 lm,  9 0 °  Steckd o se,  d rehb a re Steckve r-
b i nd er,  v erstel l b a re L i chtv ertei l ung,  B etri eb sspa nnung:  
10 0 -2 4 0  V i 5 0 -6 0  H z.
609 5101 SZ 2500210 437 82, 00

Lichtstrom: 900 lm,  9 0 °  d rehb a re Steckv erb i nd er,  v erstel l -
b a re L i chtv ertei l ung,  B etri eb sspa nnung:  2 4  V =  5 0 -6 0  H z .
609 5179 SZ 2500220 437 79, 20
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  Länge  (mm) 1 St
Lichtstrom: 1200 lm,  B ew egungsm el d er,  9 0 °  d rehb a re 
Steckv erb i nd er,  v erstel l b a re L i chtv ertei l ung,  v erstel l b a re 
L i chtri chtung,  B etri eb sspa nnung:  10 0 -2 4 0  V i 5 0 -6 0  H z.
609 5185 SZ 2500300 437 128, 20

Lichtstrom: 1200 lm,  Steckd o se,  B ew egungsm el d er,  9 0 °  
d rehb a re Steckv erb i nd er,  v erstel l b a re L i chtv ertei l ung,  v er-
stel l b a re L i chtri chtung,  B etri eb sspa nnung:  10 0 -2 4 0  V i 
5 0 -6 0  H z.
609 5102 SZ 2500310 437 132, 50

Magnet-Befestigungssatz
F ür System l euchte L E D,  z um  Aufkl eb en a uf d er R ücksei te 
d er L euchten o hne Steckd o se,  B rei te:  4 0  m m ,  H ö he:  4 0  m m .
  1 Pk
Ti efe:  2  m m ,  2  St.
609 5657 SZ 2500490 6, 91

Systemkabel für Systemleuchte LED
  1 Pk
3-polig,  Anschl ussl ei tung für System l euchte L E D,  B e-
tri eb sspa nnung:  10 0 -2 4 0  V i 5 0 /6 0  H z ,  B u/o E ,  L ä nge:  3  m ,  
M a ntel fa rb e:  O ra nge.
609 5180 SZ 2500400 23, 10

2-polig,  Anschl ussl ei tung für System l euchte L E D,  B e-
tri eb sspa nnung:  2 4  V = ,  B u/o E ,  L ä nge:  3  m ,  M a ntel fa rb e:  
Schw a rz.
609 5181 SZ 2500410 27, 60

2-polig,  Anschl ussl ei tung für System l euchte L E D,  B e-
tri eb sspa nnung:  10 0 -2 4 0  V i 5 0 /6 0  H z ,  B u/o E ,  L ä nge:  3  m ,  
M a ntel fa rb e:  O ra nge.
609 5209 SZ 2500420 20, 10

3-polig UL,  Durchga ngsv erd ra htung für System l euchte 
L E D,  B etri eb sspa nnung:  10 0 -2 4 0  V i 5 0 /6 0  H z ,  B u/St,  
L ä nge:  1 m ,  M a ntel fa rb e:  O ra nge,  No rm en:  Netz a nschl uss-
l ei tungen:  AV L V 2 ,  Netz a nschl uss-Steckv erb erb i nd er:  
E C B T2 .
  1 St
609 5208 SZ 2500530 7, 33

3-polig,  Durchga ngsv erd ra htung für System l euchte L E D,  
B etri eb sspa nnung:  10 0 -2 4 0  V i 5 0 /6 0  H z,  B u/St,  L ä nge:  
1 m ,  M a ntel fa rb e:  O ra nge.
  1 Pk
609 5182 SZ 2500430 28, 70

2-polig,  Durchga ngsv erd ra htung für System l euchte L E D,  
B etri eb sspa nnung:  2 4  V = ,  B u/St,  L ä nge:  1 m ,  M a ntel fa rb e:  
Schw a rz.
609 5183 SZ 2500440 30, 50

2-polig,  Anschl ussl ei tung für System l euchte L E D,  B e-
tri eb sspa nnung:  10 0 -2 4 0  V i 5 0 /6 0  H z ,  B u/St,  L ä nge:  1 m ,  
M a ntel fa rb e:  O ra nge.
609 5210 SZ 2500450 23, 00

3-polig UL,  Durchga ngsv erd ra htung für System l euchte 
L E D,  B etri eb sspa nnung:  10 0 -2 4 0  V i 5 0 /6 0  H z ,  B u/o E ,  
L ä nge:  1 m ,  M a ntel fa rb e:  O ra nge,  No rm en:  Netz a nschl uss-
l ei tungen:  AV L V 2 ,  Netz a nschl uss-Steckv erb erb i nd er:  
E C B T2 .
  1 St
609 5207 SZ 2500500 20, 40

Türpositionsschalter für  
Systemleuchte LED
B rei te:  3 1 m m ,  H ö he:  7 8  m m ,  Ti efe:  3 0  m m ,  m i t Anschl uss-
l ei tung ( L ä nge:  0 , 8  m ) ,  G ehä use-/M a ntel fa rb e:  Schw a rz.
  1 St
Ausführung: 230 Vi 50 Hz, ENEC
609 5184 SZ 2500460 21, 90

Ausführung: 120 Vi 60 Hz, UL
609 5188 SZ 2500470 24, 60

Klimatisierung
TopTherm Filterlüfter
Spannungsart: DC
K o m pl ette L üfterei nhei t z ur w erkz eugl o sen M o nta ge i n 
F l ä chen,  F a rb e:  R AL 7 0 3 5 ,  Schutza rt:  IP 5 4 ,  B etri eb stem -
pera tur:  -15 ° C  b i s + 5 5 ° C ,  i nkl . F i l term a tte.
  Volumenstrom, 

freiblasend  (m³/ h) 
Betriebs-
spannung  (V) 

1 St

Montageausbruch 92×92 mm
295 3692 SK 3237124 20 24 44, 10

Montageausbruch 124×124 mm
295 3868 SK 3238124 55 24 76, 10

Montageausbruch 255×255 mm
295 3874 SK 3240124 180 24 119, 20
295 3877 SK 3241124 230 24 145, 90

TopTherm Filterlüfter
Spannungsart: 1-Phase AC 50/60 Hz
K o m pl ette L üfterei nhei t z ur w erkz eugl o sen M o nta ge i n 
F l ä chen,  F a rb e:  R AL 7 0 3 5 ,  Schutza rt:  IP 5 4 ,  B etri eb stem -
pera tur:  -15 ° C  b i s + 5 5 ° C ,  i nkl . F i l term a tte.
  Volumenstrom, 

freiblasend  (m³/ h) 
Betriebs-
spannung  (V) 

1 St

Montageausbruch 92×92 mm
295 3867 SK 3237110 20 115 40, 50
295 3718 SK 3237100 20 230 40, 50
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Montageausbruch 124×124 mm
295 3870 SK 3238110 55 115 62, 00
295 3869 SK 3238100 55 230 58, 50

Montageausbruch 177×177 mm
295 3873 SK 3239110 105 115 76, 40
295 3872 SK 3239100 105 230 69, 80

Montageausbruch 224×224 mm
295 3876 SK 3240110 180 115 73, 40
295 3875 SK 3240100 180 230 73, 40
295 3879 SK 3241110 230 115 90, 40
295 3878 SK 3241100 230 230 82, 30

Montageausbruch 292×292 mm
295 3881 SK 3243110 550 115 115, 60
295 3880 SK 3243100 550 230 105, 90
295 3883 SK 3244110 700 115 125, 40
295 3882 SK 3244100 700 230 119, 20

TopTherm Filterlüfter
Spannungsart: 3-Phasen AC 50/60 Hz
K o m pl ette L üfterei nhei t z ur w erkz eugl o sen M o nta ge i n 
F l ä chen,  F a rb e:  R AL 7 0 3 5 ,  Schutza rt:  IP 5 4 ,  B etri eb stem -
pera tur:  -15 ° C  b i s + 5 5 ° C ,  i nkl . F i l term a tte.
  Volumenstrom, 

freiblasend  (m³/ h) 
Betriebs-
spannung  (V) 

1 St

Montageausbruch 292×292 mm
295 3884 SK 3244140 700 400/ 460 168, 20

Small Cooling Units
Dachlüfter
F a rb e:  R AL 7 0 3 5 ,  G erä uschpegel :  4 0  d B  ( A) ,  B etri eb stem -
pera tur:  2 0 ° C  b i s 5 5 ° C ,  b etri eb sb erei t,  i nkl . B efesti gungs-
m a teri a l .
  Volumenstrom, 

freiblasend  (m³/ h) 
Betriebs-
spannung  (V) 

1 St

Mit Dachblech,  B rei te:  8 0 0  m m ,  H ö he:  2 4 0  m m ,  Ti efe:  
8 0 0  m m .
297 9714 SK 3164620 1500 230 580, 00

Small-Cooling Units
Lüfterblech für TS-IT
F ür ei ne a kti v e B el üftung,  z ur M o nta ge i n d em  i m  Da chb l ech 
i ntegri erten Ausschni tt,  F a rb e:  R AL 7 0 3 5 ,  Tem pera turb e-
rei ch:  5 ° C  b i s 5 5 ° C ,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i,  i nkl . L üf-
terei nhei t,  2 ×  L üfter,  Tem pera turregl er,  Anschl usska b el  m i t 
o ffenem  E nd e,  i nkl . B efesti gungsm a teri a l .
  1 St
Anzahl möglicher Lüfter: 3,  B rei te:  8 0 0  m m ,  Ti efe:  
6 0 0  m m .
697 4121 DK 5502010 97, 10

Anzahl möglicher Lüfter: 6,  B rei te:  8 0 0  m m ,  Ti efe:  
8 0 0  m m .
697 4122 DK 5502020 130, 80

6974122

Small-Cooling Units
Lüftererweiterungssatz
Z um  Na chrüsten v erschi ed ener L üfterei nhei ten o d er z ur 
E rgä nzu ng d es L üfterb l echs und  d es L üfterd a ches,  B rei te:  
119  m m ,  H ö he:  119  m m ,  i nkl . Anschl usska b el  ( L ä nge:  6 10  m m ) ,  
B efesti gungsm a teri a l .
  Volumenstrom,  

freiblasend  (m³/ h) 
1 St

Betriebsspannung: 230 Vi,  B etri eb stem pera turb erei ch:  
-2 0 °  b i s + 7 0 ° C ,  Ti efe:  2 5  m m .
360 3031 DK 7980100 108 35, 40

Zubehör für Klimatisierung
Ersatzfiltermatten
Aus W i rrfa serv l i es m i t pro gressi v em  Aufb a u,  F i l terkl a sse 
na ch DIN E N 7 7 9 ,  tem pera turb estä nd i g b i s 10 0 ° C ,  sel b st-
v erl ö schend  K l a sse F 1 na ch DIN 5 3  4 3 8 ,  Sta ub l uftsei te:  
O ffene Struktur,  R ei nl uftsei te:  G eschl o ssene Struktur,  zu -
v erl ä ssi ge Ausfi l terung na hez u a l l er Sta ub a rten a b  ei ner 
K o rngrö ß e vo n 10  µ m .
  Breite  (mm) Höhe  (mm) 1 Pk
Für Filterlüfter: 3237…,  Ti efe:  10  m m ,  M a teri a l :  C hem i e-
fa ser,  F i l terkl a sse:  G 2 .
296 8362 SK 3321700 89 89 5, 87

Für Filterlüfter: 3238…,  Ti efe:  12  m m ,  M a teri a l :  C hem i e-
fa ser,  F i l terkl a sse:  G 2 .
296 5996 SK 3322700 120 120 6, 77

Für Filterlüfter: 3239…,  Ti efe:  17  m m ,  M a teri a l :  C hem i e-
fa ser,  F i l terkl a sse:  G 3 .
296 2181 SK 3171100 173 173 9, 69

Für Filterlüfter: 3240/41… ,  Ti efe:  17  m m ,  M a teri a l :  C he-
m i efa ser,  F i l terkl a sse:  G 3 .
296 2182 SK 3172100 221 221 11, 00

Für Filterlüfter: 3243/44/45…,  Ti efe:  17  m m ,  M a teri a l :  
C hem i efa ser,  F i l terkl a sse:  G 3 .
296 2183 SK 3173100 289 289 14, 80

Austrittsfilter
Z ur B el üftung d urch K o nve kti o n ka nn i m  unteren und  o b e-
ren B erei ch d es Scha l tschra nkes j ew ei l s ei n Austri ttsfi l ter 
ei ngesetz t w erd en,  M a teri a l :  AB S,  F a rb e:  R AL 7 0 3 5 ,  i nkl . 
F i l term a tte.
  Breite  (mm) Höhe  (mm) 1 St
Standard, Tiefe: 16 mm
295 3885 SK 3237200 116, 5 116, 5 12, 30

Standard, Tiefe: 24 mm
295 3886 SK 3238200 148, 5 148, 5 15, 20
295 3887 SK 3239200 204 204 16, 90

Standard, Tiefe: 25 mm
295 3888 SK 3240200 255 255 19, 40
295 3889 SK 3243200 323 323 22, 60
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Zubehör für Netzwerkschränke

Elektrisches Zubehör für 
Schaltschränke
Schaltschranksteckdose
Push-in CAGE CLAMP®-Doppelanschluss
Z ur Tra gschi enen- und  Schra ub m o nta ge,  für Stecker Typ F ,  
C E E  7 /4  ( SC H U K O ® ) ,  gä ngi g i n DE ,  NL ,  AT,  m i t L E D-Sta -
tusa nz ei ge,  Nennq uerschni tt:  2 , 5  m m ² ,  B em essungsstro m :  
16  A,  B em essungsspa nnung:  2 5 0  V i.
  % St
Standardstromkreis ,  F a rb e:  G ra u.
201 6850 709- 581 1. 064, 00

Dauerhaft spannungsführend,  F a rb e:  G el b .
238 9046 709- 582 1. 064, 00

Unterbrechungsfreie Stromversorgung,  F a rb e:  R o t.
232 9925 709- 583 1. 064, 00

Schaltschrankschublade
K unststo ff-Schub l a d e zu m  Aufra sten a uf TS 3 5 ,  G ehä use-
fa rb e:  G rün,  B rei te:  5 4  m m ,  H ö he:  4 5  m m ,  Ti efe:  8 1 m m .
  % St
238 7767 709- 591 384, 00

Elektrisches Zubehör für 
Schaltschränke
WIL mit Magnet ohne M12
W IL -STANDAR D-L E D-L a m pe für 2 4  V = ,  Al um i ni um gehä u-
se,  O b erfl ä che:  H a rt el o x i ert,  Schutz a rt:  IP 6 7 ,  IK 0 5 ,  M a gnet-
B efesti gung,  P U R -Anschl usska b el  m i t o ffenem  E nd e,  
B o hrl o cha b sta nd :  2 2 5  m m ,  B rei te:  2 4 0  m m ,  Ti efe:  4 0  m m ,  
H ö he:  8  m m .
  Kabellänge  

(m) 
Lampenleistung  
(W) 

1 St

Kabelfarbe: Schwarz
543 0777 WIL- STANDARD- 1. 5- 

MAG- SW- WHI
1, 5 10, 1 98, 30

543 0778 WIL- STANDARD- 3. 0- 
MAG- SW- WHI

3 10, 1 103, 90

543 0779 WIL- STANDARD- 5. 0- 
MAG- SW- WHI

5 10, 1 108, 90

543 0780 WIL- STANDARD- 10- 
MAG- SW- WHI

10 10, 1 123, 80

WIL ohne Magnet mit M12
W IL -STANDAR D-L E D-L a m pe für 2 4  V = ,  Al um i ni um gehä u-
se,  O b erfl ä che:  H a rt el o x i ert,  Schutz a rt:  IP 6 7 ,  IK 0 5 ,  
Schra ub -B efesti gung,  P U R -Anschl usska b el  m i t M 12 -Ste-
cker,  K a b el fa rb e:  Schw a rz ,  B o hrl o cha b sta nd :  2 2 5  m m ,  
B rei te:  2 4 0  m m ,  Ti efe:  4 0  m m ,  H ö he:  8  m m .
  Kabellänge  

(m) 
Lampenleistung  
(W) 

1 St

Lichtfarbe (CCT): Blue
543 0330 WIL- STANDARD- 0. 3- 

SCREW- SW- BLU
0, 3 10, 1 127, 10

Lichtfarbe (CCT): Red
543 0329 WIL- STANDARD- 0. 3- 

SCREW- SW- RED
0, 3 10, 1 149, 20

Lichtfarbe (CCT): White
538 4026 WIL- STANDARD- 0. 3- 

SCREW- SW- WHI
0, 3 10, 1 87, 30

WIL ohne Magnet ohne M12
W IL -STANDAR D-L E D-L a m pe für 2 4  V = ,  Al um i ni um ge-
hä use,  O b erfl ä che:  H a rt el o x i ert,  Schutz a rt:  IP 6 7 ,  IK 0 5 ,  
Schra ub -B efesti gung,  P U R -Anschl usska b el  m i t o ffenem  
E nd e,  B o hrl o cha b sta nd :  2 2 5  m m ,  B rei te:  2 4 0  m m ,  Ti efe:  
4 0  m m ,  H ö he:  8  m m .
  Kabellänge  

(m) 
Lampenleistung  
(W) 

1 St

Kabelfarbe: Schwarz
543 0773 WIL- STANDARD- 1. 5- 

SCREW- SW- WHI
1, 5 10, 1 86, 30

543 0774 WIL- STANDARD- 3. 0- 
SCREW- SW- WHI

3 10, 1 89, 50

543 0775 WIL- STANDARD- 5. 0- 
SCREW- SW- WHI

5 10, 1 95, 10

543 0776 WIL- STANDARD- 10- 
SCREW- SW- WHI

10 10, 1 110, 40

WIL Längenvarianten mit M12
W IL -STANDAR D-L E D-L a m pe für 2 4  V = ,  Al um i ni um gehä use,  
O b erfl ä che:  H a rt el o x i ert,  Schutz a rt:  IP 6 7 ,  IK 0 5 ,  Schra ub -
B efesti gung,  P U R -Anschl usska b el  m i t Stecker M 12  ( L ä nge:  
0 , 3  m ) ,  H ö he:  8  m m ,  Ti efe:  4 0  m m .
  Länge 

 (mm) 
Lampenleistung  
(W) 

1 St

Lichtfarbe (CCT): White
543 6763 WIL- 145- W- M 12 G- 0. 3 U- S 145 5, 04 65, 30
543 6765 WIL- 350- W- M 12 G- 0. 3 U- S 350 13 110, 40
543 6767 WIL- 450- W- M 12 G- 0. 3 U- S 450 16, 5 142, 60
543 6769 WIL- 555- W- M 12 G- 0. 3 U- S 555 20, 5 175, 80
543 6771 WIL- 655- W- M 12 G- 0. 3 U- S 655 25 208, 90
543 6773 WIL- 765- W- M 12 G- 0. 3 U- S 765 29 253, 10
543 6775 WIL- 860- W- M 12 G- 0. 3 U- S 860 32, 5 275, 10

WIL Farbvarianten mit M12
W IL -STANDAR D-L E D-L a m pe für 2 4  V = ,  Al um i ni um ge-
hä use,  O b erfl ä che:  H a rt el o x i ert,  Schutz a rt:  IP 6 7 ,  IK 0 5 ,  
Schra ub -B efesti gung,  P U R -Anschl usska b el  m i t Stecker 
M 12  ( L ä nge:  0 , 3  m ) ,  B rei te:  2 4 0  m m ,  H ö he:  8  m m ,  Ti efe:  
4 0  m m .
  1 St
WIL mit mehrfarbigen LEDs,  d urch sei ne 3  L i chtfa rb en 
( R o t/G el b /G rün)  a l s Si gna l a nze i ge geei gnet.
171 5586 WIL- 240- RYG- M 12 G- 0. 3- S 141, 70

WIL Netzteil
F ür W IL -L E D-Scha l tschra nkl a m pe z ur Schra ub m o nta ge,  
K unststo ffgehä use,  Schutz a rt ( i m  v erri egel ten Z usta nd ) :  
IP 6 5 ,  Netz tei l -E i nga ng:  8 5 -2 6 4  V i 4 7 -6 3  H z  ( K a b el  m i t 
o ffenem  E nd e,  L ä nge:  3  m ) ,  Netzt ei l -Ausga ng:  2 4  V  SE L V  
( M 12 -B uchse) ,  Ausga ngsl ei stung:  10  W ,  B rei te:  10 0  m m ,  
H ö he:  3 2  m m ,  Ti efe:  3 4  m m .
  1 St
985 3966 WIL- NT- STANDARD 69, 00

WIL Magnet
F ür W IL -L E D-Scha l tschra nkl a m pe m i t B o hrl o cha b sta nd  v o n 
2 2 5  m m ,  L ä nge:  2 3 8  m m ,  B rei te:  3 8  m m , H ö he:  1, 5  m m .
  1 St
Bohrlochabstand: 225 mm
543 0772 WIL- MAGNET 15, 10

5436763
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Netzwerktechnik

Netzwerkinfrastruktur Kupfer
Anschlussdose Cat.6A Klasse EA
DIG ITU S®

1×  R J4 5 -B uchse ( m i t Shutter) ,  d i e geschi rm ten Da tena n-
schl ussd o sen v o n DIG ITU S®  si nd  getestet na ch C AT 6 A 
ANSI/TIA 5 6 8  und  ISO /IE C  118 0 1,  E N 5 0 17 3 ,  K a b el i nsta l -
l a ti o n erfo l gt üb er L SA-L ei sten,  fa rb co d i ert na ch E IA/TIA 
5 6 8  A+ B ,  d esi gnfä hi g,  i nkl . Z entra l pl a tte,  Ab d eckra hm en 
( 8 0 × 8 0  m m ) .
  Ausführung 1 St
Unterputz,  ve rti ka l e K a b el i nsta l l a ti o n.
124 3900 DN- 9010- 1 reinweiß a. Anf.

Anschlussdose Cat.6A Klasse EA
DIG ITU S®

2 ×  R J4 5 -B uchse ( m i t Shutter) ,  d i e geschi rm ten Da tena n-
schl ussd o sen v o n DIG ITU S®  si nd  getestet na ch C AT 6 A 
ANSI/TIA 5 6 8  und  ISO /IE C  118 0 1,  E N 5 0 17 3 ,  K a b el i nsta l -
l a ti o n erfo l gt üb er L SA-L ei sten,  fa rb co d i ert na ch E IA/TIA 
5 6 8  A+ B ,  d esi gnfä hi g,  i nkl . Z entra l pl a tte,  Ab d eckra hm en 
( 8 0 × 8 0  m m ) .
  Ausführung 1 St
Aufputz,  ve rti ka l e K a b el i nsta l l a ti o n.
115 9561 DN- 9007- S- 1 reinweiß a. Anf.

Unterputz,  ve rti ka l e K a b el i nsta l l a ti o n.
115 9897 DN- 9007- 1 reinweiß a. Anf.

Anschlussdose Cat.6 Klasse E
DIG ITU S®

2 ×  R J4 5 -B uchse ( m i t Shutter) ,  d i e geschi rm ten Da tena n-
schl ussd o sen v o n DIG ITU S®  si nd  getestet na ch C AT 6  E IA/
TIA 5 6 8  und  ISO /IE C  118 0 1,  E N 5 0 17 3 ,  K a b el i nsta l l a ti o n 
erfo l gt üb er L SA-L ei sten,  fa rb co d i ert na ch E IA/TIA 5 6 8  B  
b ei  ho ri z o nta l er K a b el ei nführung,  d esi gnfä hi g,  i nkl . Z ent-
ra l pl a tte,  Ab d eckra hm en ( 8 0 × 8 0  m m ) .
  Ausführung 1 St
Unterputz
113 3050 DN- 9005- N reinweiß a. Anf.

Patchpanel Cat.6A
DIG ITU S® .
  Ausführung 1 St
19 Zoll, 24-Port
Z ur Schra nkm o nta ge,  1 H E ,  geschi rm t,  R J 4 5 -B uchsen m i t 
Sta ub schutz ka ppen,  geferti gt na ch L i nk P erfo rm a nce K l a s-
se E A für b i s z u 5 0 0  M H z  ISO /IE C  118 0 1 3 rd  E d . und  E N 
5 0 17 3 -1,  E IA/TIA 5 6 8 -C ,  K a b el i nsta l l a ti o n erfo l gt üb er d i e 
L SA-L ei sten,  E IA/TIA 5 6 8  A& B ,  entspri cht d em  8 0 2 .3 a t 
P o E +  und  d em  8 0 2 .3 a f P o E  Sta nd a rd ,  d a s G ehä use b esteht 
a us ga l v a ni si ertem  ka l tgew a l z tem  Sta hl  gem . E N1.4 3 0 1,  
U NS S3 0 4 0 0 ,  AISI 3 0 4  und  L M SAD110 ,  K a b el fi x i erung 
m i ttel s R a stv erschl uss,  z entra l er E rd ungsa nschl uss.
113 7401 DN- 91624 S- EA lichtgrau a. Anf.

10 Zoll, 12-Port
Z ur Schra nkm o nta ge,  1 H E ,  R J 4 5 -B uchsen,  geferti gt na ch 
L i nk P erfo rm a nce K l a sse E A für b i s zu  5 0 0  M H z ISO /IE C  
118 0 1 3 rd  E d . und  E N 5 0 17 3 -1,  E IA/TIA 5 6 8 -C ,  K a b el i n-
sta l l a ti o n erfo l gt üb er d i e L SA-L ei sten,  fa rb co d i ert na ch 
E IA/TIA 5 6 8  A& B ,  entspri cht d em  8 0 2 .3 a t P o E +  und  d em  
8 0 2 .3 a f P o E  Sta nd a rd ,  d a s G ehä use b esteht a us ga l va -
ni si ertem  ka l tgew a l z tem  Sta hl  gem . E N1.4 3 0 1,  U NS 
S3 0 4 0 0 ,  AISI 3 0 4  und  L M SAD110 ,  K a b el fi xi erung m i ttel s 
K a b el b i nd er,  ze ntra l er E rd ungsa nschl uss.
134 9754 DN- 91612 S- EA- G lichtgrau a. Anf.
124 7185 DN- 91612 S- EA schwarz a. Anf.

1349754

Desktop, 12-Port
G eschi rm tes Ti schgehä use ( So H o -Anw end ungen) ,  1 H E ,  
R J 4 5 -B uchsen,  geferti gt na ch L i nk P erfo rm a nce K l a sse 
E A für b i s z u 5 0 0  M H z  ISO /IE C  118 0 1 3 rd  E d . und  E N 
5 0 17 3 -1,  E IA/TIA 5 6 8 -C ,  K a b el i nsta l l a ti o n erfo l gt üb er d i e 
L SA-L ei sten,  fa rb co d i ert na ch E IA/TIA 5 6 8  A& B ,  entspri cht 
d em  8 0 2 .3 a t P o E +  und  d em  8 0 2 .3 a f P o E  Sta nd a rd ,  d a s 
G ehä use b esteht a us ga l v a ni si ertem  ka l tgew a l z tem  Sta hl  
gem . E N1.4 3 0 1,  U NS S3 0 4 0 0 ,  AISI 3 0 4  und  L M SAD110 ,  
K a b el fi xi erung m i ttel s K a b el b i nd er,  ze ntra l er E rd ungsa n-
schl uss.
115 5966 DN- 91612 SD- EA schwarz a. Anf.

Patchpanel Cat.6 geschirmt
DIG ITU S® .
  Ausführung 1 St
19 Zoll, 24-Port
Z ur Schra nkm o nta ge,  1 H E ,  geschi rm t,  R J 4 5 -B uchsen,  
geferti gt na ch L i nk P erfo rm a nce K l a sse E  für b i s zu  2 5 0  
M H z ISO /IE C  118 0 1 und  E N 5 0 17 3 ,  K a b el i nsta l l a ti o n er-
fo l gt üb er d i e L SA-L ei sten,  E IA/TIA 5 6 8  A& B ,  d a s G ehä u-
se b esteht a us ga l va ni si ertem  ka l tgew a l z tem  Sta hl  gem . 
E N1.4 3 0 1,  U NS S3 0 4 0 0 ,  AISI 3 0 4  und  L M SAD110 ,  ent-
spri cht d em  8 0 2 .3 a t P o E +  und  d em  8 0 2 .3 a f P o E  Sta nd a rd ,  
K a b el fi xi erung m i ttel s K a b el b i nd er,  ze ntra l er E rd ungsa n-
schl uss.
113 3068 DN- 91624 S lichtgrau a. Anf.

10 Zoll, 12-Port
Z ur R a ckm o nta ge,  1 H E ,  geschi rm t,  R J4 5 -B uchsen,  ge-
ferti gt na ch L i nk P erfo rm a nce K l a sse E  für b i s z u 2 5 0  M H z  
ISO /IE C  118 0 1 und  E N 5 0 17 3 ,  K a b el i nsta l l a ti o n erfo l gt 
üb er d i e L SA-L ei sten,  fa rb co d i ert na ch E IA/TIA 5 6 8  B ,  d a s 
G ehä use b esteht a us ga l v a ni si ertem  ka l tgew a l z tem  Sta hl  
gem . E N1.4 3 0 1,  U NS S3 0 4 0 0 ,  AISI 3 0 4  und  L M SAD110 ,  
K a b el fi xi erung m i ttel s K a b el b i nd er,  ze ntra l er E rd ungsa n-
schl uss.
134 9755 DN- 91612 S- G lichtgrau a. Anf.
113 3065 DN- 91612 S schwarz a. Anf.

Desktop, 8-Port
G eschi rm tes Ti schgehä use ( So H o -Anw end ungen) ,  1 H E ,  
K l a sse E ,  R J 4 5 -B uchsen,  K a b el i nsta l l a ti o n üb er L SA L ei s-
ten,  fa rb co d i ert na ch E IA/TIA 5 6 8  A& B ,  d a s G ehä use b e-
steht a us ga l v a ni si ertem  ka l tgew a l z tem  Sta hl  gem . 
E N1.4 3 0 1,  U NS S3 0 4 0 0 ,  AISI 3 0 4  und  L M SAD110 ,  K a -
b el fi x i erung m i ttel s K a b el b i nd er,  z entra l er E rd ungsa n-
schl uss,  B rei te:  16 2  m m ,  H ö he:  4 4  m m ,  Ti efe:  112  m m .
112 8975 DN- 91608 SD schwarz a. Anf.

Patchpanel Cat.5e Klasse D
DIG ITU S®

Z ur 10 "-R a ckm o nta ge,  1 H E ,  R J 4 5 -B uchsen,  No rm en:  SO /
IE C  118 0 1 3 rd  E d .,  E N 5 0 17 3 -1,  E IA/TIA 5 6 8 -C ,  K a b el i ns-
ta l l a ti o n erfo l gt üb er d i e L SA-L ei sten,  fa rb co d i ert na ch E IA/
TIA 5 6 8  A& B ,  Ad era ufna hm e:  2 2 -2 6  AW G  ( M a ssi v - und  
L i tz enl ei ter) ,  d a s G ehä use b esteht a us ga l v a ni si ertem  ka l t-
gew a l zt em  Sta hl  gem . E N1.4 3 0 1,  U NS S3 0 4 0 0 ,  AISI 3 0 4  
und  L M SAD110 ,  K a b el fi x i erung m i ttel s Schnel l ra sten,  z en-
tra l er E rd ungsa nschl uss.
  Ausführung 1 St
12-Port, geschirmt
113 3058 DN- 91512 S schwarz a. Anf.

12-Port, geschirmt
134 9753 DN- 91512 S- G lichtgrau a. Anf.

12-Port, ungeschirmt
113 3059 DN- 91512 U schwarz a. Anf.

8-Port, geschirmt
113 3056 DN- 91508 S schwarz a. Anf.

8-Port, ungeschirmt
113 3057 DN- 91508 U schwarz a. Anf.

1349755
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Netzwerktechnik

Patchpanel Cat.3 ISDN ungeschirmt
DIG ITU S®

Z ur 19 "-Schra nkm o nta ge,  1 H E ,  ungeschi rm te R J 4 5 -B uch-
sen,  K a b el i nsta l l a ti o n üb er L SA L ei sten,  fa rb co d i ert na ch 
E IA/TIA 5 6 8  A& B .
  Ausführung 1 St
50-Port
113 4755 DN- 91350- 1 lichtgrau a. Anf.

25-Port
113 3055 DN- 91325- 1 lichtgrau a. Anf.

Modulares Patchpanel
DIG ITU S®

F ür K eysto ne M o d ul e,  2 4 -P o rt,  zu r 19 "-Schra nkm o nta ge,  
1 H E ,  geschi rm t,  ve rw end b a r für DIG ITU S®  K eysto ne M o -
d ul e und  K uppl ungen,  ze ntra l er E rd ungsa nschl uss.
  1 St
Farbe: Lichtgrau
113 4758 DN- 91410 a. Anf.

Farbe: Schwarz
113 4759 DN- 91411 a. Anf.

Modulares Patchpanel
DIG ITU S®

F ür K eysto ne M o d ul e,  12 -P o rt,  zu r 10 "-Schra nkm o nta ge,  
1 H E ,  geschi rm t,  v erw end b a r für DIG ITU S®  K eysto ne M o -
d ul e und  K uppl ungen,  Si chtfenster m i t B eschri ftungsei nl a ge.
  1 St
Farbe: Lichtgrau
134 9752 DN- 91419 a. Anf.

Farbe: Schwarz
122 9722 DN- 91420 a. Anf.

Frontplatte für Keystone Modul
DIG ITU S®

E i nb a ura hm en für K eysto ne M o d ul e,  Aufna hm e:  4 5 °  Aus-
l a ss,  M o nta gea rt:  B K ,  U P ,  AP ,  Shutter,  B eschri ftungsfel d ,  
d esi gnfä hi g z u d en gä ngi gen Scha l terpro gra m m en d er 
Scha l terherstel l er,  i nkl . Z entra l pl a tte ( 5 0 × 5 0  m m ) ,  R a hm en 
( 8 0 × 8 0  m m ) .
  Ausführung 1 St
DN-93811
1-P o rt,  für K eysto ne M o d ul .
115 4675 DN- 93811 reinweiß a. Anf.

DN-93801-1
2 -P o rt,  für K eysto ne M o d ul .
115 4672 DN- 93801- 1 reinweiß a. Anf.

DN-93831
2 -P o rt,  für M o d ul  DN-9 3 6 15 /17 /19 .
118 7463 DN- 93831 reinweiß a. Anf.

Leerdose für Keystone Modul
DIG ITU S®

E i nb a ura hm en für K eysto ne M o d ul e,  o hne Z entra l pl a tte 
und  R a hm en,  Aufna hm e:  4 5 °  Ausl a ss,  M o nta gea rt:  B K ,  U P ,  
AP ,  Shutter,  d esi gnfä hi g z u d en gä ngi gen Scha l terpro gra m -
m en d er Scha l terherstel l er.
  1 St
DN-93831-1
2 -P o rt,  für M o d ul  DN-9 3 6 15 /17 /19 .
134 3789 DN- 93831- 1 a. Anf.

Aufputzrahmen zur Frontplatte für 
Keystone Modul
DIG ITU S® ,  a us K unststo ff,  Deutsches-L a yo ut.
  Ausführung 1 St
113 3082 DN- 93803 reinweiß a. Anf.

Konsolidierungs-Punkt Gehäuse
DIG ITU S®

Da s AP -G ehä use d i ent zu m  Aufb a u vo n K o nso l i d i erungs-
punkten a n Schrei b ti schen,  i n Z w i schend ecken,  U nterfl ur-
system en und  W a nd m o nta ge,  No rm en:  ISO /IE C  118 0 1 3 rd  
E d .,  E N 5 0 17 3 -1,  E IA/TIA 5 6 8 -C ,  geei gnet für a l l e Di gi tus®  
K o nso l i d i erungs-P unkt K a b el  und  K eysto ne M o d ul e,  Desi gn 
K eysto ne Ausführung:  G era d e,  K unststo ffgehä use.
  Ausführung 1 St
2-Port,  B rei te:  5 0  m m ,  H ö he:  3 0  m m ,  Ti efe:  5 0  m m .
113 1626 AT- AG 302 A- WH reinweiß a. Anf.

6-Port,  B rei te:  17 0  m m ,  H ö he:  4 0  m m ,  Ti efe:  12 0  m m .
113 3080 DN- 93705 reinweiß a. Anf.

CAT 6A Keystone Modul geschirmt
DIG ITU S® .
  VPE  (St) 1 St
DN-93615
B uchse,  w erkze ugfrei er M o nta gea nschl uss,  geei gnet für 
R J 4 5 -Stecker,  Ü b ertra gungsei genscha ft:  K l a sse E A gem ä ß  
ISO /IE C  118 0 1 3 rd  E d .,  E N 5 0 17 3 -1,  E IA/TIA 5 6 8 -C ,  
8 0 2 .3 a f,  8 0 2 .3 a t P o E + ,  Anw end ungsb erei ch:  5 0 0  M H z ,  10  
G B a se-T,  M o nta gea rt:  V ertei l erfel d ,  Anschl ussd o se,  fa rb -
co d i ert na ch E IA/TIA 5 6 8  A& B ,  K o nta ktüb erb i egeschutz,  
K a b el fi x i erung m i ttel s K a b el b i nd er,  i nkl . Sta ub schutz ka ppe.
113 7641 DN- 93615 1 a. Anf.
134 3260 DN- 93615- 24 24 a. Anf.

DN-93617
B uchse,  w erkze ugfrei er M o nta gea nschl uss,  geei gnet für 
R J 4 5 -Stecker,  Ü b ertra gungsei genscha ft:  K l a sse E A gem ä ß  
ISO /IE C  118 0 1 3 rd  E d .,  E N 5 0 17 3 -1,  E IA/TIA 5 6 8 -C ,  
8 0 2 .3 a f,  8 0 2 .3 a t P o E + ,  Anw end ungsb erei ch:  5 0 0  M H z ,  10  
G B a se-T,  M o nta gea rt:  V ertei l erfel d ,  Anschl ussd o se,  d esi -
gnko m pa ti b l e m o d ul a re Anschl ussd o se,  fa rb co d i ert na ch 
E IA/TIA 5 6 8  A& B ,  K o nta ktüb erb i egeschutz ,  K a b el fi x i erung 
m i ttel s i ntel l i gentem  K a b el m a na ger,  i nkl . Sta ub schutz ka ppe.
118 7464 DN- 93617 1 a. Anf.
815 0104 DN- 93617- 24 24 a. Anf.

Modular-Kupplung, geschirmt
DIG ITU S®

Di e M o d ul a re K uppl ung si nd  geschi rm t,  2 ×  R J4 5  B uchse 
( 1: 1,  8 P 8 C ,  3 6 0 ° -Schi rm ko nta kti erung) ,  geei gnet für P a tch 
P a nel  M o nta ge.
  1 St
DN-93906
C a t.6 A,  K l a sse E A,  Anw end ungsb erei che:  B i s z u 5 0 0  M H z ,  
10 G B a se-T,  No rm en:  ISO /IE C  118 0 1 3 rd  E d .,  E N 5 0 17 3 -1,  
E IA/TIA 5 6 8 -C ,  8 0 2 .3 a f,  8 0 2 .3 a t P o E + .
115 4678 DN- 93906 a. Anf.

Geschirmter RJ45-Stecker  
zur Feldkonfektionierung
DIG ITU S®

Z i nkd ruckgussgehä use,  3 6 0 °  Schi rm ko nta kti erung,  Ste-
ckergesi cht:  R J 4 5  ( 8 /8 ) ,  8 0 2 .3 a t P o E + ,  für 10  G i ga b i t-
E thernet gem ä ß  IE E E  8 0 2 .3 a n,  fa rb co d i ert na ch E IA/TIA 
5 6 8  A& B ,  o hne Spez i a l w erkz euge fel d ko nfekti o ni erb a r,  
AW G  ( 2 7 -2 2 ) 7  und  ( 2 4 -2 2 ) 1,  i nkl . Stecker m i t Sta ub schutz -
ka ppe,  K ni ckschutz tül l e m i t Z ugentl a stung,  Ad ernm a na ger 
m i t V erd ra htungsi nfo rm a ti o n,  K a b el b i nd er.
  1 St
810 1494 DN- 93631 a. Anf.
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10 Zoll Gigabit Ethernet PoE Switch 
unmanaged
DIG ITU S®

G eschi rm tes 10 "-G ehä use,  1 H E ,  R J 4 5 -B uchsen,  Sta n-
d a rd s:  IE E E :  8 0 2 .3 ,  P o E -Sta nd a rd s:  8 0 2 .3 a t ( P o E + ) ,  Da -
tenüb ertra gunsra te:  H a l b -Dupl ex :  10 /10 0 /10 0 0  M b i t/s,  V o l l -
Dupl ex :  2 0 /2 0 0 /2 0 0 0  M b i t/s,  M ed i enschni ttstel l e:  Auto  M DI/
M DI-X  ( Anpa ssung für a l l e P o rts) ,  F unkti o nen:  8 K  M AC -
Ad ressen,  No n-B l o cki ng,  No n-H ea d -o f-L i ne F o rw a rd i ng,  
B a ck-P ressure,  B a nd b rei tenko ntro l l e,  Sto re-a nd -F o rw a rd ,  
Sta tus-L E D,  B el üftung:  Sta ti sch,  B etri eb stem pera tur:  -0 ° C  
b i s + 4 0 ° C ,  B etri eb sspa nnung:  10 0 -2 4 0  V i 5 0 /6 0  H z,  i nkl . 
B efesti gungsm a teri a l ,  Netzka b el .
  Max. PoE- Leistung  (W) 1 St
8-fach
122 9723 DN- 95317 96 a. Anf.

Gigabit Medienkonverter RJ45/SC
DIG ITU S®

W a nd el t d ra ht-b a si erte Netz w erksi gna l e i n G l a sfa sersi gna -
l e um ,  Send eve rfa hren:  U ni d i rekti o na l ,  2  M B  Da tenb uffer,  
Sta nd a rd s:  IE E E  8 0 2 .3 ,  Anschl üsse:  R J 4 5 ,  SC -Dupl ex ,  
F unkti o nen:  Auto m a ti sche K a b el erkennung,  Auto -M DI-/
M DI-X ,  Auto -E rkennung v o n V o l l - und  H a l b -Dupl ex ,  Sta tus-
L E D,  B etri eb stem pera tur:  0 ° C  b i s 6 0 ° C ,  B etri eb sspa nnung:  
5  V = ,  B rei te:  7 0  m m ,  H ö he:  2 6  m m ,  Ti efe:  9 5  m m ,  i nkl . 
Netzt ei l  ( ext ern) .
  1 St
Multimode,  SC -Dupl ex  Stecker,  10 /10 0 /10 0 0 B a se-TX  z u 
10 0 0 B a se-SX ,  W el l enl ä nge:  8 5 0  nm ,  L ei tungsl ä nge b i s 
0 , 5  km .
115 4651 DN- 82120- 1 a. Anf.

Singlemode,  SC -Dupl ex  Stecker,  10 /10 0 /10 0 0 B a se-TX  
zu  10 0 0 B a se-L X ,  W el l enl ä nge:  13 10  nm ,  L ei tungsl ä nge 
b i s 2 0  km .
115 4652 DN- 82121- 1 a. Anf.

Gigabit Medienkonverter RJ45/SFP
DIG ITU S®

W a nd el t d ra ht-b a si erte Netz w erksi gna l e i n G l a sfa sersi gna -
l e um ,  o hne SF P -M o d ul ,  2  M B  Da tenb uffer,  Sta nd a rd s:  
IE E E  8 0 2 .3 ,  Anschl üsse:  R J4 5 ,  SF P -Steckpl a tz,  F unkti o -
nen:  Auto m a ti sche K a b el erkennung,  Auto -M DI-/M DI-X ,  
Auto -E rkennung v o n V o l l - und  H a l b -Dupl ex ,  Sta tus-L E D,  
B etri eb stem pera tur:  0 ° C  b i s 6 0 ° C ,  B etri eb sspa nnung:  5  V = ,  
B rei te:  7 0  m m ,  H ö he:  2 6  m m ,  Ti efe:  9 5  m m ,  i nkl . Netzt ei l  
( ext ern) .
  1 St
115 4664 DN- 82130 a. Anf.

mini GBIC (SFP) Modul1,25 Gbps 0,55km
DIG ITU S®

P l ug &  P l a y G l a sfa ser-V erb i nd ung b i s z u 5 5 0  m ,  10 0 0 B a se-
SX ,  W el l enl ä nge:  8 5 0  nm ,  L C  Dupl ex  B uchse,  H o t pl ug-
ga b l e,  geei gnet für 5 0 /12 5 µ m  und  6 2 , 5 /12 5 µ m  M ul ti m o d e-
G l a sfa serka b el ,  Sta nd a rd s:  IE E E  8 0 2 .3 z ,  M SA,  
B etri eb stem pera tur:  0 ° C  b i s 7 0 ° C .
  1 St
Universal
113 9978 DN- 81000 a. Anf.

mini GBIC (SFP) Modul1,25 Gbps 20km
DIG ITU S®

F ür ei ne P l ug &  P l a y G l a sfa ser-V erb i nd ung b i s zu  2 0  km ,  
10 0 0 B a se-L X ,  W el l enl ä nge:  13 10  nm ,  L C  Dupl ex B uchse,  
H o t pl ugga b l e,  geei gnet für 0 9 /12 5 µ m  Si ngl em o d e-G l a sfa -
serka b el ,  Sta nd a rd s:  IE E E  8 0 2 .3 z,  M SA,  B etri eb stem pe-
ra tur:  0 ° C  b i s 7 0 ° C .
  1 St
Universal
113 9979 DN- 81001 a. Anf.

Verbindungsmodul (Keystone),  
geschirmt
DIG ITU S®

V o l l geschi rm tes M eta l l gehä use,  i ntegri erte Z ugentl a stung,  
Ü b ertra gungsei genscha ft:  C a t.6 A,  K l a sse E A,  Anw end ungs-
b erei ch:  B i s z u 5 0 0  M H z ,  10 G B a se-T,  fa rb co d i ert na ch E IA/
TIA 5 6 8  A& B ,  Ad era ufna hm e:  2 2 -2 6  AW G  ( M a ssi v -und  
L i tze nl ei ter) .
  1 St
810 1806 DN- 93909 a. Anf.

Verbindungsmodul Cat.7
DIG ITU S®

V o l l geschi rm tes M eta l l gehä use,  i ntegri erte Z ugentl a stung,  
C a t.7 ,  Ü b ertra gungsei genscha ft:  ISO /IE C  118 0 1 2 nd  E d .,  
E N 5 0 17 3 -1,  E IA/TIA 5 6 8 -C ,  8 0 2 .3 a f,  8 0 2 .3 a t P o E + ,  An-
w end ungsb erei ch:  6 0 0  M H z,  fa rb co d i ert na ch E IA/TIA 5 6 8  
A& B ,  Ad era ufna hm e:  2 2 -2 6  AW G  ( M a ssi v -und  L i tz enl ei ter) .
  Ausführung 1 St
815 0105 DN- 93907- 1 schwarz a. Anf.

LSA Auflegewerkzeug
DIG ITU S®

W erkze ug zu r K a b el i nsta l l a ti o n i n L SA-L ei sten,  o hne Sen-
so r,  m i t Schnei d ev o rri chtung,  E ntri egel ungskl i nge und  
Auszi ehha ken,  i nkl . K unstl ed erta sche.
  1 St
113 3105 DN- LSA- PT a. Anf.

Netzwerk-Werkzeugset
DIG ITU S®

F ür d en V o ro rt-Servi ce,  für F ehl ersuche,  Tests und  Neui n-
sta l l a ti o nen,  i nkl . Netz w erktester ( R J 11/12 /4 5 ,  o hne 9  V  
B l o ckze l l e) ,  L SA P unch Do w n To o l  m i t K a b el schnei d w erk-
z eug,  C ri m pz a nge ( für R J 11/12 /4 5 -Stecker) ,  Schnei d e- und  
Ab i so l i erw erkze ug,  Tra geta sche.
  1 St
120 1096 DN- 94022 a. Anf.

Gigabit Ethernet Switch unmanaged
DIG ITU S® .
  1 St
10 Zoll, 8-fach
G eschi rm tes 10 "-G ehä use,  1 H E ,  R J 4 5 -P o rt,  Sta nd a rd s:  
IE E E :  8 0 2 .3 ,  Da tenüb ertra gunsra te:  H a l b -Dupl ex :  
10 /10 0 /10 0 0  M b i t/s,  V o l l -Dupl ex :  2 0 /2 0 0 /2 0 0 0  M b i t/s,  M e-
d i enschni ttstel l e:  Auto  M DI/M DI-X  ( Anpa ssung für a l l e 
P o rts) ,  F unkti o nen:  8 K  M AC -Ad ressen,  No n-B l o cki ng,  No n-
H ea d -o f-L i ne F o rw a rd i ng,  B a ck-P ressure,  B a nd b rei tenko n-
tro l l e,  Sto re-a nd -F o rw a rd ,  Sta tus-L E D,  B el üftung:  Sta ti sch,  
B etri eb stem pera tur:  -0 ° C  b i s + 4 0 ° C ,  B etri eb sspa nnung:  
10 0 -2 4 0  V i 5 0 /6 0 H z ,  i nkl . B efesti gungsm a teri a l ,  Netz ka b el .
121 9225 DN- 80114 a. Anf.

Gigabit Ethernet Web Smart Switch 
managed
DIG ITU S®

L a yer2 ,  V erw a l tungsm ö gl i chkei ten üb er d a s W eb ,  ge-
schi rm tes 19 "-G ehä use,  1 H E ,  R J 4 5 -P o rt,  SF P -P o rt,  Sta n-
d a rd s:  IE E E :  8 0 2 .3 ,  Da tenüb ertra gunsra te:  H a l b -Dupl ex :  
10 /10 0 /10 0 0  M b i t/s,  V o l l -Dupl ex:  2 0 /2 0 0 /2 0 0 0  M b i t/s,  M e-
d i enschni ttstel l e:  Auto  M DI/M DI-X  ( Anpa ssung für a l l e 
P o rts) ,  F unkti o nen:  8 K  M AC -Ad ressen,  4  Q o S K l a ssen,  
P o rt-M i rro ri ng,  P o rt Trunk,  V L AN,  8 0 2 .1x  P o rt Authenti fi z i e-
rung,  SNM P v 1,  Netz w erkm a na gem ent,  Sta tus-L E D,  B el üf-
tung:  Sta ti sch,  B etri eb stem pera tur:  -0 ° C  b i s + 4 0 ° C ,  B e-
tri eb sspa nnung:  10 0 -2 4 0  V i 5 0 /6 0 H z ,  i nkl . 
19 "-B efesti gungsm a teri a l ,  4 ×  G um m i fuß ,  Netzka b el .
  1 St
19 Zoll, 16-fach und 2-fach SFP
815 0099 DN- 80211- 1 a. Anf.
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+ zu zü gl i ch NE -Z uschl a g

Netzwerkinfrastruktur  
Glasfaser
Mobiles Fusions Spleißgerät
DIG ITU S®

E i nfa ches Spl ei ß gerä t für F TTH  Anw end ungen,  SM ,  M M  
2 5 0  und  9 0 0 ,  F a rb e:  Schw a rz /O ra nge,  i nkl . F usi o ns Spl ei ß -
gerä t,  Ab i so l i er- und  Schnei d z a nge,  3 ×  G l a sfa serha l terung,  
a usta uschb a rer F usi o nso fen,  L i -Io n Akku,  Netzt ei l ,  Tra ns-
po rtko ffer,  Anl ei tung.
  1 St
134 9745 DN- 10 ES a. Anf.

Kupfer-Kabel
CAT 7A S-FTP Installationskabel
DIG ITU S®

C a t.7 A Da tenka b el  15 0 0  M H z ,  10 0  O hm  Im ped a nz ,  L SZ H ,  
Ab schi rm ung:  P a a re i n Al  F o l i e +  C u-G efl echt ( ca . 2 5 % ) ,  
Aufb a u:  E i nd rä hti ger K upferd ra ht b l a nk,  AW G  2 2 /1,  ha l o -
genfrei ,  F a rb e:  G el b ,  Auß enm a ntel :  H a l o genfrei  ( F R NC -B /
L SZ H -3 ) ,  C P R  Dca .
  1 St
Ausführung: Simplex, Aufmachung: Trommel 1000 m
134 3026 DK- 1743- A- VH- 10 a. Anf.

Ausführung: Duplex, Aufmachung: Trommel 500 m
580 4774 DK- 1743- A- VH- D- 5 a. Anf.

CAT 7 S-FTP Installationskabel
DIG ITU S®

C a t.7  Da tenka b el  12 0 0  M H z,  10 0  O hm  Im ped a nz,  L SZ H ,  
Ab schi rm ung:  P a a re i n Al  F o l i e +  C u-G efl echt ( ca . 2 5 % ) ,  
Aufb a u:  E i nd rä hti ger K upferd ra ht b l a nk,  AW G  2 3 /1,  ha l o -
genfrei ,  F a rb e:  O ra nge,  Auß enm a ntel :  H a l o genfrei  ( F R NC -
B /L SZ H -1) ,  C P R  E ca .
  Außen- c  

(mm) 
CU- Zahl  
(kg/ 100 m) 

% m

Ausführung: Simplex, Aufmachung: Trommel 500 m
113 2422 DK- 1741- VH- 5 7, 5 3 a. Anf. +

Ausführung: Simplex, Aufmachung: Trommel 1000 m
113 2421 DK- 1741- VH- 10 7, 5 3 a. Anf. +

Ausführung: Duplex, Aufmachung: Trommel 500 m
113 2423 DK- 1741- VH- D- 5 15 6 a. Anf. +

CAT 7 S-FTP Installationskabel
DIG ITU S®

C a t.7  Da tenka b el  12 0 0  M H z,  10 0  O hm  Im ped a nz,  L SZ H ,  
Ab schi rm ung:  P a a re i n Al  F o l i e +  C u-G efl echt ( ca . 2 5 % ) ,  
Aufb a u:  E i nd rä hti ger K upferd ra ht b l a nk,  AW G  2 3 /1,  ha l o -
genfrei ,  F a rb e:  O ra nge,  Auß enm a ntel :  H a l o genfrei  ( F R NC -
C /L SZ H -3 ) ,  C P R  Dca .
  Außen- c  

(mm) 
CU- Zahl  
(kg/ 100 m) 

% m

Ausführung: Simplex, Aufmachung: Trommel 500 m
119 9926 DK- 1743- VH- 5 7, 3 3 a. Anf. +

Ausführung: Simplex, Aufmachung: Trommel 1000 m
113 9736 DK- 1743- VH- 10 7, 3 3 a. Anf.

CAT 7 S-FTP Erdkabel
DIG ITU S®

C a t.7  K l a sse F  Da tenka b el  12 0 0  M H z ,  10 0  O hm  Im ped a nz ,  
L SZ H ,  Ab schi rm ung:  P a a re i n Al  F o l i e +  C u-G efl echt ( ca . 
2 5 % ) ,  Aufb a u:  E i nd rä hti ger K upferd ra ht b l a nk,  AW G  2 3 /1,  
ha l o genfrei ,  F a rb e Innen-/Auß enm a ntel :  V i o l ett/Schw a rz ,  
Auß enm a ntel :  P E  U V -b estä nd i g,  F l a m m w i d ri g ( E N 6 0 3 3 2 -
1-2 ) ,  H a l o genfrei  ( E N 6 0 7 5 4 -1/2 ) ,  R a ucha rm  ( E N 6 10 3 4 -2 ) ,  
C P R  E ca .
  Außen- c  

(mm) 
CU- Zahl  
(kg/ 100 m) 

% m

Ausführung: Simplex, Aufmachung: Trommel 1000 m
119 9925 DK- 1741- VH- 10- OD 8, 5 3 a. Anf.

CAT 6A S/FTP Patchkabel
DIG ITU S®

M i t L SZ H -Auß enm a ntel ,  tra nspa rent gel b  gefä rb ter Stecker 
m i t M eta l l schi rm ung für ei ne ei nfa che Id enti fi z i erung d er 
K a tego ri e 6 A ( 5 0 0  M hz) ,  P o E +  ko m pa ti b el ,  AW G :  2 7 /7 .
  Länge  (m) 1 St
Mantel-Farbe: Blau
119 9881 DK- 1644- A- 010/ B 1 a. Anf.
119 9885 DK- 1644- A- 020/ B 2 a. Anf.
119 9891 DK- 1644- A- 030/ B 3 a. Anf.
119 9897 DK- 1644- A- 050/ B 5 a. Anf.
134 3028 DK- 1644- A- 070/ B 7 a. Anf.
119 9905 DK- 1644- A- 100/ B 10 a. Anf.

Mantel-Farbe: Gelb
119 9883 DK- 1644- A- 010/ Y 1 a. Anf.
119 9889 DK- 1644- A- 020/ Y 2 a. Anf.
119 9895 DK- 1644- A- 030/ Y 3 a. Anf.
119 9901 DK- 1644- A- 050/ Y 5 a. Anf.
134 3057 DK- 1644- A- 070/ Y 7 a. Anf.
119 9908 DK- 1644- A- 100/ Y 10 a. Anf.

Mantel-Farbe: Grau
119 9876 DK- 1644- A- 005 0, 5 a. Anf.
119 9880 DK- 1644- A- 010 1 a. Anf.
119 9884 DK- 1644- A- 020 2 a. Anf.
119 9890 DK- 1644- A- 030 3 a. Anf.
119 9896 DK- 1644- A- 050 5 a. Anf.
119 9902 DK- 1644- A- 070 7 a. Anf.
119 9904 DK- 1644- A- 100 10 a. Anf.
119 9909 DK- 1644- A- 150 15 a. Anf.
119 9911 DK- 1644- A- 200 20 a. Anf.
119 9913 DK- 1644- A- 300 30 a. Anf.

Mantel-Farbe: Grün
588 9498 DK- 1644- A- 010/ G 1 a. Anf.
119 9887 DK- 1644- A- 020/ G 2 a. Anf.
119 9893 DK- 1644- A- 030/ G 3 a. Anf.
119 9899 DK- 1644- A- 050/ G 5 a. Anf.
134 3041 DK- 1644- A- 070/ G 7 a. Anf.
588 9499 DK- 1644- A- 100/ G 10 a. Anf.

Mantel-Farbe: Rot
119 9882 DK- 1644- A- 010/ R 1 a. Anf.
119 9888 DK- 1644- A- 020/ R 2 a. Anf.
119 9894 DK- 1644- A- 030/ R 3 a. Anf.
119 9900 DK- 1644- A- 050/ R 5 a. Anf.
134 3042 DK- 1644- A- 070/ R 7 a. Anf.
119 9907 DK- 1644- A- 100/ R 10 a. Anf.

Mantel-Farbe: Schwarz
588 9497 DK- 1644- A- 010/ BL 1 a. Anf.
119 9886 DK- 1644- A- 020/ BL 2 a. Anf.
119 9892 DK- 1644- A- 030/ BL 3 a. Anf.
119 9898 DK- 1644- A- 050/ BL 5 a. Anf.
134 3040 DK- 1644- A- 070/ BL 7 a. Anf.
119 9906 DK- 1644- A- 100/ BL 10 a. Anf.
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CAT 6 S/FTP Patchkabel
DIG ITU S®

M i t L SZ H -Auß enm a ntel ,  tra nspa rent ro t gefä rb ter Stecker m i t 
M eta l l schi rm ung für ei ne ei nfa che Id enti fi z i erung d er K a te-
go ri e 6  ( 2 5 0  M hz )  C l a ss E ,  P o E +  ko m pa ti b el ,  AW G :  2 7 /7 .
  Länge  (m) 1 St
Mantel-Farbe: Blau
119 9823 DK- 1644- 005/ B 0, 5 a. Anf.
119 9829 DK- 1644- 010/ B 1 a. Anf.
119 9836 DK- 1644- 020/ B 2 a. Anf.

Mantel-Farbe: Gelb
119 9827 DK- 1644- 005/ Y 0, 5 a. Anf.
119 9833 DK- 1644- 010/ Y 1 a. Anf.

Mantel-Farbe: Grau
119 9815 DK- 1644- 0025 0, 25 a. Anf.
119 9822 DK- 1644- 005 0, 5 a. Anf.
119 9828 DK- 1644- 010 1 a. Anf.
119 9834 DK- 1644- 015 1, 5 a. Anf.
119 9835 DK- 1644- 020 2 a. Anf.
119 9841 DK- 1644- 030 3 a. Anf.
119 9847 DK- 1644- 050 5 a. Anf.
119 9853 DK- 1644- 070 7 a. Anf.
119 9860 DK- 1644- 100 10 a. Anf.
115 9425 DK- 1644- 150 15 a. Anf.
115 9426 DK- 1644- 200 20 a. Anf.

Mantel-Farbe: Grün
119 9825 DK- 1644- 005/ G 0, 5 a. Anf.
119 9831 DK- 1644- 010/ G 1 a. Anf.

Mantel-Farbe: Rot
119 9826 DK- 1644- 005/ R 0, 5 a. Anf.
119 9832 DK- 1644- 010/ R 1 a. Anf.

Mantel-Farbe: Schwarz
119 9824 DK- 1644- 005/ BL 0, 5 a. Anf.
119 9830 DK- 1644- 010/ BL 1 a. Anf.

19"-Spleissboxen
19"-Spleissbox
1 H E ,  a uszi ehb a r m i t R ä nd el schra ub e,  b estückt m i t K upp-
l ungen,  spl ei ssferti g vo rb erei tet m i t a b gesetzt en und  i n d i e 
Spl ei sska ssette ei ngel egten P i gta i l s m i t Steckern,  K a pa zi -
tä t für 4  Spl ei sska ssetten i nkl . Spl ei sska m m ,  fi xi ert a uf ei -
nem  M eta l l d o rn,  zu r Aufna hm e vo n j e 12  o d er 2 4  F a sern,  
K a b el ei nga ng m i t P G 16 -Z ugentl a stung a n d er R ücksei te,  
4 0  m m  rückve rsetzb a re B o x.
  Ausführung 1 St
548 9861 24 XLC- DOM 3 AQUA aqua 404, 00
548 9864 24 XLC- DOM 4 ERIKA violett 437, 00
548 9870 24 XLC- DOS 2 BLAU blau 404, 00
548 9876 24 XSC- DOM 3 AQUA aqua 391, 00
548 9879 24 XSC- DOM 4 ERIKA violett 434, 00
548 9885 24 XSC- DOS 2 BLAU blau 388, 00

Montageadapter  
für Kupplungen
SC/LC-D-MA Up rw
M o nta gea d a pter SC /L C -D 2 -fa ch,  pa ssend  zu  TAE -Desi g-
na b d eckungen d er Scha l teri nd ustri e,  Tra ga d a pter a us 
Z i nkd ruckguss,  a b b rechb a rer Tra gri ng für Stegv ersi o n,  i nkl . 
B efesti gungsschra ub en für K uppl ungen.
  Ausführung 1 St
548 9853 SC/ LC- D- MAUPRW reinweiß 6, 70

5489861

SC-D/LC-Q-MA Up rw
M o nta gea d a pter SC -D/L C -Q ua d  2 -fa ch,  pa ssend  zu  TAE -
Desi gna b d eckungen d er Scha l teri nd ustri e,  Tra ga d a pter a us 
Z i nkd ruckguss,  a b b rechb a rer Tra gri ng für Stegv ersi o n,  i nkl . 
B efesti gungsschra ub en für K uppl ungen.
  Ausführung 1 St
548 9854 SC- D/ LC- Q- MAUPRW reinweiß 6, 70

ST-MA Up rw
M o nta gea d a pter ST 2 -fa ch,  pa ssend  zu  TAE -Desi gna b d e-
ckungen d er Scha l teri nd ustri e,  Tra ga d a pter a us Z i nkd ruck-
guss,  a b b rechb a rer Tra gri ng für Stegve rsi o n,  i nkl . B efesti -
gungsschra ub en für K uppl ungen.
  Ausführung 1 St
548 9855 ST- MAUPRW reinweiß 6, 70

Kupplungen
Kupplung LC-D
K unststo ffgehä use z ur Schra ub - o d er E i nschna ppm o nta ge 
( M eta l l -C l i p) ,  geschl i tz te K era m i khül se,  m i t Sta ub schutz -
ka ppen,  entsprechend  na chfo l gend er No rm a nfo rd erungen:  
ISO  6 17 5 4 -2 0 ,  M M  P C  G ra d e B  o d er SM  ( P C /AP C )  G ra d e 
B .
  Ausführung 1 St
548 9946 LC- DKUPPLUNG, OM 3, AQUA aqua 2, 80
548 9947 LC- DKUPPLUNG, OM 4, ERIKA violett 2, 80
548 9949 LC- DKUPPLUNG, OS 2, BLAU blau 2, 80

Kupplung SC-D
K unststo ffgehä use z ur Schra ub - o d er E i nschna ppm o nta ge 
( M eta l l -C l i p) ,  geschl i tz te K era m i khül se,  m i t Sta ub schutz -
ka ppen,  entsprechend  na chfo l gend er No rm a nfo rd erungen:  
ISO  6 17 5 4 -4 ,  M M  P C  G ra d e B  o d er SM  ( P C /AP C )  G ra d e 
B .
  Ausführung 1 St
SC-D
548 9951 SC- DKUPPLUNG, OM 3, AQUA aqua 2, 30
548 9952 SC- DKUPPLUNG, OM 4, ERIKA violett 2, 30
548 9954 SC- DKUPPLUNG, OS 2, BLAU blau 2, 30

Kupplung ST MM metall
K unststo ffgehä use z ur Schra ub - o d er E i nschna ppm o nta ge 
( M eta l l -C l i p) ,  geschl i tz te K era m i khül se,  m i t Sta ub schutz -
ka ppen,  entsprechend  na chfo l gend er No rm a nfo rd erungen:  
ISO  6 17 5 4 -2 ,  M M  P C  G ra d e B  o d er SM  ( P C )  G ra d e B .
  Ausführung 1 St
ST
548 9956 MMMETALL Metall 1, 90
548 9957 SMMETALL Metall 1, 90

Keystone-Module
KMK…
L W L -K eysto ne-M o d ul  für M o nta gea d a pter K M K -M A U p rw  
und  a nd ere E i nb a ua d a pter,  m i t Sta ub schutz ka ppen,  L e-
b ensd a uer > 10 0 0  Steckzykl en,  F a rb e K eysto ne-R a hm en:  
R ei nw ei ß .
  Ausführung 1 St
LC-D
548 9964 KMK- LC- DOM 3 AQUARW aqua 8, 00
548 9965 KMK- LC- DOM 4 ERIKARW violett 8, 00
548 9967 KMK- LC- DOS 2 BLAURW blau 8, 00

SC-D
548 9969 KMK- SCOM 3 AQUARW aqua 5, 00
548 9970 KMK- SCOM 4 ERIKARW violett 5, 00
548 9972 KMK- SCOS 2 BLAURW blau 5, 00

ST
548 9974 KMK- STMMRW Metall 5, 00
548 9975 KMK- STSMRW Metall 5, 00

5489946

5489951

5489964

5489969
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Netzwerktechnik, Kompakte Anschlusskomponenten 

Spleisskassetten Up
Spleisskassette Up
Z um  E i nb a u i n ei ne K a i ser E l ectro ni cd o se,  m i t W i ckel a uf-
na hm e für P i gta i l s m i t m a x.  4  m  F a serl ä nge,  m i t Spl ei ss-
a b l a ge für m a x . 4  C ri m p- o d er Schrum pfspl ei sse,  K a b el z u-
führung a us unterschi ed l i chen R i chtungen,  Z ugentl a stung 
per K a b el b i nd er.
  1 St
548 9963 SPLEISSKASSETTEUP 7, 50

Kompakt-Universal- 
Anschlussdosen
Cat.6A iso
R J 4 5 -U ni v ersa l -Anschl ussd o sen für Netz w erke,  C a t.6 A ( 10  
G b i t/s/5 0 0  M H z ) ,  v a ri a b l e K a b el z uführung,  entspri cht C a t.6 A 
gem . ISO /IE C  118 0 1 und  E N b z w . DIN E N 5 0 17 3 -1,  P o E + +  
fä hi g gem ä ß  IE E E  8 0 2 .3 b t,  ≥7 5 0  Steckz ykl en,  R J 11/12 - 
fehl stecksi cher,  geei gnet für H DB a seT-Anw end ungen,  
G H M T-gegenz erti fi z i ert,  Ausführung m i t a b b rechb a rem  
m eta l l i schem  Tra gri ng,  i nkl . Ab d eckungen und  Z entra l stück 
( m i t B eschri ftungsfel d ) .
  Ausführung 1 St
1-fach,  M o nta ge:  U nterputz ,  m i t Z entra l stück und  Ab d eck-
pl a tte,  L ä nge:  8 0  m m ,  B rei te:  8 0  m m ,  Ti efe:  4 1 m m .
733 5501 UAE- CAT. 6 AISO- 8 UPRW reinweiß 16, 60

1-fach,  M o nta ge:  U nterputz ,  o hne Z entra l stück und  Ab -
d eckpl a tte,  für Desi gna b d eckungen d er Scha l teri nd ustri e.
733 5499 UAE- CAT. 6 AISO- 8 UP 0  15, 90

2-fach,  M o nta ge:  U nterputz ,  m i t Z entra l stück und  Ab d eck-
pl a tte,  L ä nge:  8 0  m m ,  B rei te:  8 0  m m ,  Ti efe:  4 1 m m .
733 5502 UAE- CAT. 6 AISO- 8/ 8 UPRW reinweiß 17, 60

2-fach,  M o nta ge:  U nterputz ,  o hne Z entra l stück und  Ab -
d eckpl a tte,  für Desi gna b d eckungen d er Scha l teri nd ustri e.
733 5500 UAE- CAT. 6 AISO- 8/ 8 UP 0  16, 90

UAE-ClassEA iso
R J4 5 -U ni ve rsa l -Anschl ussd o sen für Netzw erke,  C l a ss E A 
( 10  G b i t/s/5 0 0  M H z) ,  va ri a b l e K a b el zu führung,  entspri cht 
C l a ss E A gem . ISO /IE C  118 0 1 und  E N b z w . DIN E N 5 0 17 3 -
1,  P o E + +  fä hi g gem ä ß  IE E E  8 0 2 .3 b t,  ≥7 5 0  Steckzykl en,  
R J 11/12 - fehl stecksi cher,  geei gnet für H DB a seT-Anw en-
d ungen,  Ausführung m i t a b b rechb a rem  m eta l l i schem  Tra g-
ri ng,  i nkl . Ab d eckung,  Z entra l stück ( m i t B eschri ftungsfel d ) .
  Ausführung 1 St
1-fach,  M o nta ge:  U nterputz ,  m i t Z entra l stück und  Ab d eck-
pl a tte,  L ä nge:  8 0  m m ,  B rei te:  8 0  m m ,  Ti efe:  4 1 m m .
656 8527 UAE- CLASSEAISO- 8 UPRW reinweiß 10, 50

1-fach,  M o nta ge:  U nterputz ,  o hne Z entra l stück und  Ab -
d eckpl a tte,  L ä nge:  7 0  m m ,  B rei te:  7 0  m m ,  Ti efe:  4 0  m m ,  
für Desi gna b d eckungen d er Scha l teri nd ustri e.
656 8523 UAE- CLASSEAISO- 8 UP 0  9, 80

2-fach,  M o nta ge:  U nterputz ,  m i t Z entra l stück und  Ab d eck-
pl a tte,  L ä nge:  8 0  m m ,  B rei te:  8 0  m m ,  Ti efe:  4 1 m m .
656 8528 UAE- CLASSEAISO- 8/ 8 UPRW reinweiß 11, 50

2-fach,  M o nta ge:  U nterputz ,  o hne Z entra l stück und  Ab -
d eckpl a tte,  L ä nge:  7 0  m m ,  B rei te:  7 0  m m ,  Ti efe:  4 0  m m ,  
für Desi gna b d eckungen d er Scha l teri nd ustri e.
656 8524 UAE- CLASSEAISO- 8/ 8 UP 0  10, 80

7335501

6568527

6568528

Patchpanel
PP-Cat.6A iso AP
B estückt,  R J 4 5  P o rts,  C a tego ry 6 A,  P o E + +  fä hi g,  L SA,  
Schutz a rt:  IP 2 1,  Ti sch-/W a nd -/R E G -M o nta ge,  H ö he:  3 1 m m .
  Anzahl der Buchsen/ 

Kupplungen
Ausführung 1 St

658 3667 PP- CAT. 6 AISO- 6 AP 6 lichtgrau 65, 00
548 7363 PP- CAT. 6 AISO- 8 AP 8 lichtgrau 85, 00
658 3668 PP- CAT. 6 AISO- 12 AP 12 lichtgrau 119, 00

PP-ClassEA iso AP
B estückt,  R J4 5  P o rts,  C l a ssE A,  P o E + +  fä hi g,  L SA,  Schutz -
a rt:  IP 2 1,  Ti sch-/W a nd -/R E G -M o nta ge,  H ö he:  3 1 m m .
  Anzahl der Buchsen/ 

Kupplungen
Ausführung 1 St

658 3669 PP- CLASSEAISO- 6 AP 6 lichtgrau 43, 00
658 3670 PP- CLASSEAISO- 12 AP 12 lichtgrau 79, 00

PP-Cat.6A iso-24/1
P a tchpa nel  d er C a tego ry 6 A,  19 "/1 H E ,  2 4 ×  R J 4 5 -Steck-
b uchsen,  Di rektm o nta ge.
  1 St
733 7486 PP- CAT. 6 AISO- 24/ 1 178, 00

PP-ClassEA-iso-24/1
P a tchpa nel  d er C l a ssE A,  19 "/1 H E ,  2 4 ×  R J 4 5 -Steckb uchsen,  
Di rektm o nta ge.
  Ausführung 1 St
658 3671 PP- CLASSEAISO- 24/ 1 lichtgrau 100, 00

Einzelmodule
Cat.8.1/Class I Universalmodul
U ni v ersa l m o d ul  für Netz w erke na ch C a t.8 .1/C l a ss I,  ( 4 0  
G b i t/s / 2 0 0 0  M H z ) ,  entspri cht C a t.8 .1/C l a ss I gem . ISO /
IE C  118 0 1 und  E N 5 0 17 3 -1,  P o E + +  fä hi g gem ä ß  IE E E  
8 0 2 .3 b t,  ≥7 5 0  Steckz ykl en,  G H M T-gegenz erti fi z i ert,  für 
K eysto ne-Ad a pter 13 9 0 0 0 0 1,  13 9 0 0 0 0 2 ,  13 9 115 0 1,  
17 0 0 0 0 3 0 ,  2 3 9 10 10 6 ,  2 3 9 10 10 8 ,  2 3 9 10 116  und  2 3 9 0 0 0 0 0 .
  Ausführung 1 St
548 7369 UM- CAT. 8. 1/ CLASSI weiß 17, 70

Cat.6A iso Universalmodul
U ni ve rsa l m o d ul  für Netzw erke na ch C a t.6 A,  ( 10  G b i t/s/5 0 0  
M H z) ,  entspri cht C a t.6 A gem . ISO /IE C  118 0 1 und  E N b zw . 
DIN E N 5 0 17 3 -1. P o E + +  fä hi g,  gem ä ß  IE E E  8 0 2 .3 b t,  ≥7 5 0  
Steckz ykl en,  R J 11/12 - fehl stecksi cher,  geei gnet für H DB a -
seT-Anw end ungen,  G H M T-gegenze rti fi zi ert,  w el tw ei t pa s-
send  z u K eysto ne-Aufna hm en,  d esi gnko m pa ti b el  m i ttel s 
ha nd el süb l i cher TAE -Ab d eckungen,  b i egera d i eno pti m i erte 
K a b el z uführung ( ca . 3 0 ° ) ,  ei nfa che M o nta ge o hne Spez i a l -
w erkz eug.
  Ausführung 1 St
372 8686 UM- CAT. 6 AISOA mausgrau 8, 40

Zubehör für Einzelmodule
Montageadapter
  Ausführung 1 St
Unterputz Montageadapter 2-fach
F ür U M -C a t.6 A i so  A und  U M -C a t.6 A i so  U  A für ha nd el s-
üb l i che TAE -Z entra l stücke,  ko m b i ni erb a r m i t Z St U M -M A 
2  und  Ab d eckpl a tte AP .
372 3510 UM- UMA 2 UP mausgrau 4, 40

Unterflur Montageadapter Kanal 2-fach
F ür U M -C a t.6 A i so  A und  U M -C a t.6 A i so  U  A für ha nd el s-
üb l i che TAE -Z entra l stücke,  ko m b i ni erb a r m i t Z St U M -M A 
2  und  Ab d eckpl a tte AP .
372 0633 UM- MA 2 UP mausgrau 4, 40

6583667

6583669
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 Kompakte Anschlusskomponenten, Kommunikations-Anschlusssysteme 

REG-Montageadapter
Z ur B efesti gung ei nes U ni ve rsa l m o d ul s U M -C a t.6 A i so  A 
und  U M -C a t.6 A i so  U  A a uf ei ner DIN-No rm schi ene.
372 0635 UM- MAREG lichtgrau 12, 00

REG-Montageadapter
M i t U ni ve rsa l m o d ul  U M -C a t.6 A i so  A,  zu r B efesti gung a uf 
ei ner DIN-No rm schi ene.
548 7370 UM- CAT. 6 AISO- REG lichtgrau 20, 60

Aufputzgehäuse
Aufputz gehä use m o d ul a r,  für b i s z u 3  U ni v ersa l m o d ul e und  
K M K -K eysto ne-M o d ul e.
  Ausführung 1 St
372 3493 UM- APGRW reinweiß 11, 50

PP-UM A… AP
U nb estückt,  z ur Aufna hm e v o n U M -C a t.6 A i so  A,  U M -C a t.6 A 
i so  U  A,  K M K -K eysto ne-M o d ul e,  Schutz a rt:  IP 2 1,  H ö he:  3 8  
m m ,  Ti sch-/W a nd -/R E G -M o nta ge.
  Geeignet für  

Anzahl Buchsen/ 
Kupplungen

Ausführung 1 St

658 3672 PP- UMA- 6 AP 6 lichtgrau 43, 00
548 7368 PP- UMA- 8 AP 8 lichtgrau 51, 00
658 3673 PP- UMA- 12 AP 12 lichtgrau 68, 00

PP-UM-Cat.6A iso…Ap
B estückt m i t U M -C a t.6 A i so  A,  Schutz a rt:  IP 2 1,  v o l l ge-
schi rm te M eta l l a usführung,  Schnel l m o nta ge m i t R a std e-
ckel ,  H ö he:  3 8  m m ,  Ti sch-/W a nd -/R E G -M o nta ge ( m i t H ut-
schi enena d a pter 2 2 10 12 ) .
  Anzahl der Buch-

sen/ Kupplungen
Ausführung 1 St

548 7367 PP- UM- CAT. 6 AISO- 6/ 6 AP 6 lichtgrau 92, 00
548 7374 PP- UM- CAT. 6 AISO- 8/ 8 AP 8 lichtgrau 118, 00
548 7376 PP- UM- CAT. 6 AISO- 12/ 12 AP 12 lichtgrau 163, 00

PP-UM…24
P a tchpa nel  zu r Aufna hm e vo n m a x.  2 4  U ni ve rsa l m o d ul en.
  Ausführung 1 St
Direktmontage,  unb estückt.
372 0645 PP- UMA- 24/ 1 lichtgrau 45, 00

Direktmontage,  b estückt,  m i t 2 4 ×  U ni ve rsa l m o d ul ,  C a t. 
6 A i so  A.
733 5164 PP- UM- CAT. 6 AISO- 24/ 24/ 1 lichtgrau 241, 00

Multimedia-Verteiler
U nb estückt,  z ur Aufna hm e v o n U M -C a t.6 A i so  A,  U M -C a t.6 A 
i so  U  A und  K M K -K eysto ne-M o d ul en,  a l s H ei m ve rtei l er,  für 
W a nd m o nta ge,  v o l l geschi rm te M eta l l a usführung,  L a ngl o ch 
zu r R o uter-F ro ntm o nta ge.
  Anzahl der Buch-

sen/ Kupplungen
Ausführung 1 St

732 1855 MM- AP 15 reinweiß 155, 00

Universalstecker
STP-Cat.6A iso Universalstecker
Z i nkd ruckgussgehä use,  3 6 0 °  Schi rm ko nta kti erung,  Ste-
ckergesi cht:  R J 4 5  ( 8 /8 ) ,  P o E + +  fä hi g,  für 10  G i ga b i t-E ther-
net,  geschi rm t,  o hne Spezi a l w erkze uge fel d ko nfekti o ni er-
b a r,  AW G  2 7 -2 2 ,  F a rb co d e:  TIA/E IA 5 6 8 B .
  Ausführung 1 St
732 1509 US- CAT. 6 AISOB Stecker  (Plug) 11, 50

6583672

5487367

Universalverbinder
Class FA
10  G B -E thernet,  C l a ssF A i so -P erfo rm a nce ( 10 0 0  M H z ) ,  
Z i nkd ruckgussgehä use,  3 6 0 °  Schi rm ko nta kti erung,  schut-
z i so l i ert,  fel d ko nfekti o ni erb a r,  P o E + +  fä hi g,  M o nta ge o hne 
Spez i a l w erkz euge,  Schutz a rt:  IP 6 7 ,  Tem pera turb erei ch:  
-4 0 ° C  b i s + 8 5 ° C ,  AW G  2 7 -2 2 ,  Durchm esser:  2 2  m m ,  L ä nge:  
7 5  m m .
  Ausführung 1 St
732 1510 UV- CLASSFA schwarz 27, 10

WLAN-Accesspoints
WLAN Accesspoint
Z entra l e P ro gra m m i erfunkti o n a l l er AC -W L AN ei ner Anl a ge.
  1 St
Up-Ausführung, Netz w erka nschl uss:  K upfer,  Spa nnungs-
v erso rgung:  2 3 0  V i,  i ntegri erter Da tena usl a ss ( R J 4 5 ) :  
F a st-E thernet,  Z ei tscha l t- o d er Ti m erfunkti o n,  F unkti o ns-
a rten:  AP ,  R P ,  C l i ent ( W DS) ,  C l i ent ( R el a yed ) ,  R eset:  
R eset-M a gnet,  F unkd a tenra te:  15 0  M b i t/s,  F req uenz b e-
rei ch:  2 , 4  G H z,  F unkpro to ko l l :  IE E E  8 0 2 .11 b /g/n,  Si cher-
hei t und  V erschl üssel ung:  W E P ,  W P A2 ,  L ä nge:  8 0  m m ,  
B rei te:  8 0  m m ,  Ti efe:  5 0  m m ,  i nkl . Z entra l stück und  Ab -
d eckpl a tte,  F a rb e:  R ei nw ei ß .
732 1839 AC- WLAN- UAE- UP- RW 166, 00

Up-Ausführung, Netz w erka nschl uss:  K upfer,  Spa nnungs-
v erso rgung:  P o E ,  i ntegri erter Da tena usl a ss ( R J 4 5 ) :  F a st-
E thernet,  Z ei tscha l t- o d er Ti m erfunkti o n,  F unkti o nsa rten:  
AP ,  R P ,  C l i ent ( W DS) ,  C l i ent ( R el a yed ) ,  R eset:  R eset-M a -
gnet,  F unkd a tenra te:  15 0  M b i t/s,  F req uenz b erei ch:  2 , 4  G H z ,  
F unkpro to ko l l :  IE E E  8 0 2 .11 b /g/n,  Si cherhei t und  V erschl üs-
sel ung:  W E P ,  W P A2 ,  L ä nge:  8 0  m m ,  B rei te:  8 0  m m ,  Ti efe:  
5 0  m m ,  i nkl . Z entra l stück und  Ab d eckpl a tte,  F a rb e:  R ei n-
w ei ß .
732 1462 ACWLANUAEPOEUPRW 197, 00

REG-Ausführung,  Netz w erka nschl uss:  K upfer,  Spa n-
nungsv erso rgung:  2 3 0  V i o d er 12  V = ,  i ntegri erte Schni tt-
stel l en:  E x terne F unka ntenne,  Da tena usl a ss ( R J 4 5 ) :  2 ×  
F a st-E thernet,  U SB -2 .0  Schni ttstel l e Typ-A/2 , 5  W ,  Z ei t-
scha l t- o d er Ti m erfunkti o n,  F unkti o nsa nze i ge üb er L E D,  
R eset:  Ta ster,  M o nta ge:  R E G ,  L ä nge:  8 9 , 9  m m ,  B rei te:  
7 1, 4  m m ,  Ti efe:  6 6 , 2  m m ;  B a ub rei te:  4  TE .
732 1829 ACR- WLAN- 3 XUAE/ USB 202, 00

Systemkomponenten REG
Panel
P a tchpa nel  für R E G -M o nta ge,  b estückt m i t 6 ×  R J 4 5 -P o rts,  
C a t.6 /C l a ssE ,  geei gnet für G i ga b i t-E thernet,  F a rb e:  L i cht-
gra u,  B rei te:  10 8  m m ,  H ö he:  9 5  m m ,  Ti efe:  5 6  m m ,  B a u-
b rei te:  6  TE .
  1 St
732 1852 PPR- 6 78, 00

Patchkabel
Z ur V erb i nd ung v o n R E G -K o m po nenten i n d er U nterv ertei l ung.
  Länge  (m) 1 St
Kategorie: 5e, 2×RJ45 8(8), Mantel-Farbe: Lichtgrau
372 3305 PK 0, 23 M 0, 23 6, 00
372 2966 PK 0, 35 M 0, 35 6, 00

REG-Gigabit-Switch
  1 St
SR 5TX GB
G i ga b i t-Sw i tch für R E G -M o nta ge,  5 ×  R J 4 5 -P o rt 
10 /10 0 /10 0 0 M b i t/s,  m ul ti ca stfä hi g,  V L AN-Ta ggi ng,  Nenn-
b etri eb sspa nnung:  10 0 -2 4 0  V i 5 0 -6 0  H z ,  F a rb e:  L i cht-
gra u,  B rei te:  10 8  m m ,  H ö he:  9 3  m m ,  Ti efe:  7 3  m m ,  B a u-
b rei te:  6  TE .
524 8592 SR 5 TXGB 217, 00
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SR 10TX GB
G i ga b i t-Sw i tch für R E G -M o nta ge,  4 ×  R J 4 5 -F ro ntpo rt 
( 10 /10 0 /10 0 0 M b i t/s) ,  6 ×  Insta l l a ti o nspo rt ( 10 /10 0 /10 0 0 M b i t/s) ,  
m ul ti ca stfä hi g,  V L AN-Ta ggi ng,  Nennb etri eb sspa nnung:  10 0 -
2 4 0  V i 5 0 -6 0  H z ,  F a rb e:  L i chtgra u,  B rei te:  14 4  m m ,  H ö he:  
9 0  m m ,  Ti efe:  5 9  m m ,  B a ub rei te:  8  TE .
524 8594 SR 10 TXGB 325, 00

REG-PoE-Switch
  1 St
SR 10TX GB PoE
G i ga b i t-Sw i tch für R E G -M o nta ge,  4 ×  R J 4 5 -F ro ntpo rt 
( 10 /10 0 /10 0 0  M b i t/s) ,  6 ×  Insta l l a ti o nspo rt ( 10 /10 0 /10 0 0  
M b i t/s) ,  P o E -Spei sung d er Insta l l a ti o nspo rts m i ttel s ex ter-
nen 4 8  V -Netz tei l  ( DC ) ,  m ul ti ca stfä hi g,  V L AN-Ta ggi ng,  
Nennb etri eb sspa nnung:  10 0 -2 4 0  V i 5 0 -6 0  H z ,  F a rb e:  
L i chtgra u,  B rei te:  14 4  m m ,  H ö he:  9 0  m m ,  Ti efe:  5 9  m m ,  
B a ub rei te:  8  TE .
524 8593 SR 10 TXGBPOE 365, 00

PoE-Injector 48 V Up rw
F ür d en P o E -Inj ecto r entfä l l t d i e z usä tz l i che Steckd o se,  
na ch Anschl uss a n d a s Da tenka b el  und  2 3 0  V  i st d a s G e-
rä t ei nsa tz b erei t und  v erso rgt b el i eb i ge P o E -E nd gerä te d er 
K l a ssen 0 -3  ( m a x . 12 , 9 5  W ) ,  d i e P o E -Spei sung erfo l gt üb er 
d en R J4 5 -F ro ntpo rt,  d er P o E -Inj ecto r unterstützt  a l l e E nd -
gerä te m i t d en Da tenra ten 10 /10 0 /10 0 0  M b i t/s,  Ausführung 
m i t Z entra l stück und  Ab d eckpl a tte,  F a rb e:  R ei nw ei ß .
  1 St
548 7365 POE- INJECTOR 48 VUPRW 61, 80

Keystone-Kommunikations-
adapter
Cat. 6-Kupplung
Durchführungskuppl ung,  R J 4 5 /R J 4 5 ,  C l a ss E ,  pa ssend  für 
Sta nd a rd -K eysto ne-Ausschni tte,  L ä nge:  3 2  m m ,  B rei te:  15  m m ,  
H ö he:  2 2  m m .
  1 St
733 5137 CAT. 6- KUPPLUNG 13, 10

KMK-BNC
B uchse/B uchse,  v erw end b a r für M o nta gea d a pter K M K -M A 
U p und  a nd ere K eysto ne-Aufna hm en.
  Ausführung 1 St
327 8869 KMK- BNC- FRW reinweiß 3, 50

KMK-HDMI
B uchse/B uchse,  v erw end b a r für M o nta gea d a pter K M K -M A 
U p und  a nd ere K eysto ne-Aufna hm en.
  Ausführung 1 St
Standard
327 8888 KMK- HDMIRW reinweiß 11, 50

Mit Kabelpeitsche 0,2 m
732 1490 KMK- HDMIKPRW schwarz 20, 00

KMK-USB 2.0
Typ U SB  A,  B uchse/B uchse,  ve rw end b a r für M o nta gea d a -
per K M K -M A U p und  a nd ere K eysto ne-Aufna hm en.
  Ausführung 1 St
327 8887 KMK- USBRW reinweiß 9, 00

3278888

3278887

KMK-USB 3.0
Typ U SB  A,  B uchse/B uchse,  v erw end b a r für M o nta gea d a per 
K M K -M A U p und  a nd ere K eysto ne-Aufna hm en.
  Ausführung 1 St
732 1492 KMK- USB 3. 0 RW reinweiß 11, 20

Aufnahmen für Keystone-
Kommunikationsadapter
KMK-MA REG
R E G -M o nta gea d a pter z ur Aufna hm e v o n 1 K eysto ne-M o d ul .
  Ausführung 1 St
548 7361 KMK- MAREG lichtgrau 7, 50

KMK-MA Up
U p-M o nta gea d a pter 2 -fa ch,  für K M K -K eysto ne-M o d ul e,  für 
ha nd el süb l i che TAE -Z entra l stücke,  a b b rechb a rer Tra gri ng 
für Stegve rsi o n.
  Ausführung 1 St
327 8867 KMK- MAUPRW reinweiß 6, 80

Kupfer-Kommunikations-
adapter
KM-USB Up 0
U SB -Anschl ussd o se,  1-fa ch,  Schra ub ko nta kte:  5 ,  für ha n-
d el süb l i che TAE -Z entra l stücke,  a b b rechb a rer Tra gri ng für 
Stegve rsi o n,  L ä nge:  7 0  m m ,  B rei te:  7 0  m m ,  Ti efe:  4 1 m m .
  Ausführung 1 St
372 8720 KM- USBUP 0 RW reinweiß 32, 90

KM-VGA Up 0
V G A-Anschl ussd o se,  1-fa ch,  Schra ub ko nta kte:  14 ,  für ha n-
d el süb l i che TAE -Z entra l stücke,  a b b rechb a rer Tra gri ng für 
Stegve rsi o n,  L ä nge:  7 0  m m ,  B rei te:  7 0  m m ,  Ti efe:  4 6  m m .
  Ausführung 1 St
372 8721 KM- VGAUP 0 RW reinweiß 40, 90

KM-VGA KP Up 0
V G A-Anschl ussd o se,  1-fa ch,  m i t K a b el pei tsche ( 2 0 0  m m ) ,  
15 -po l i g,  für ha nd el süb l i che TAE -Z entra l stücke,  a b b rech-
b a rer Tra gri ng für Stegv ersi o n,  L ä nge:  7 0  m m ,  B rei te:  7 0  m m ,  
Ti efe:  4 6  m m .
  Ausführung 1 St
733 7469 KM- VGAKPUP 0 RW reinweiß 29, 20

KM-HDMI Up 0
H DM I-Anschl ussd o se,  1-fa ch,  Schra ub ko nta kte:  2 0 ,  für 
ha nd el süb l i che TAE -Z entra l stücke,  a b b rechb a rer Tra gri ng 
für Stegv ersi o n,  L ä nge:  7 0  m m ,  B rei te:  7 0  m m ,  Ti efe:  4 1 m m .
  Ausführung 1 St
372 8722 KM- HDMIUP 0 RW reinweiß 44, 40

USB-Ladegerät
SV USB 2XUP RW
U p-2 -fa ch-U SB -L a d egerä t,  für Sm a rtP ho ne/Ta b l et P C ' s,  
m i t L ei stungsm a na gem ent und  Ü b erl a stschutz,  Sum m en-
L a d estro m  m a x. :  2 , 5  A.
  Ausführung 1 St
733 7480 SVUSB 2 XUPRW reinweiß 65, 80

7321492

3278867

3728720

3728721

7337469

3728722
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IP-Schaltaktoren/Sensoren
<R>-Control IP 4
M i t Netz w erka nschl uss R J 4 5 ,  m i t Z ei tscha l tfunkti o n und  
Tem pera tura b fra ge i m  R E G -G ehä use,  i ntegri erte Spa n-
nungsv erso rgung,  4 ×  Scha l ta usga ng 10  A/2 3 0  V ,  Z usta nd s-
a nze i ge und  l o ka l e B ed i enung d er Scha l ta usgä nge,  L i nk- 
und  Akti v i tä tsa nz ei ge für d en Netz w erka nschl uss,  ei nfa che 
K o nfi gura ti o n per W eb b ro w ser o d er App ( i O S) ,  L ei stungs-
a ufna hm e ca . 1 W ,  Z ugri ffschutz d urch o pti o na l e P a ssw ö r-
ter für Ad m i n und  B enutz er,  Tem pera tursenso r a nschl i eß b a r 
( o pti o na l  Art. 7 0 0 8 0 2 2 0 1) ,  Schutza rt:  IP 2 0 ,  B rei te:  7 2  m m ,  
H ö he:  9 0  m m ,  Ti efe:  6 5  m m ,  R E G -G ehä use,  4  TE .
  1 St
Farbe: Lichtgrau
372 8780 R- CONTROLIP 4 156, 00

<R>-Control Plus IP 8
M i t Netzw erka nschl uss R J4 5  und  i ntegri ertem  W L AN-Ac-
cesspo i nt i m  R E G -G ehä use,  16 ×  E i nga ng für po tenti a l frei e 
K o nta kte,  2 ×  A/D E i ngä nge ( 0 -10  V ) ,  8 ×  Ausga ng j e 16  
A/2 3 0  V  ( Scha l ter-/Ta ster-/R o l l l a d enfunkti o n) ,  i ntegri erte 
W o chen-/M o na ts-/J a hresz ei tscha l tuhr,  l o gi sche M ehrfa ch-
ve rknüpfung d er E i n-/Ausga ngsfunkti o nen,  M el d efunkti o n 
üb er i ntegri erten M a i l serve r,  steuerb a r üb er W eb b ro w ser,  
per App o d er U DP ,  Schutza rt:  IP 2 0 ,  B rei te:  9 0  m m ,  H ö he:  
5 9  m m ,  Ti efe:  14 4  m m ,  R E G -G ehä use,  8  TE .
  1 St
Farbe: Lichtgrau
548 7358 R- CONTROLPLUSIP 8 399, 00

Telefontechnik,  
Anschlussdosen
TAE
  Ausführung 1 St
Aufputz
372 2970 TAE 2 X 6/ 6 NFF/ AP/ RW reinweiß 5, 80
372 2323 TAE 3 X 6 NFN/ AP/ RW reinweiß 5, 40

Unterputz,  Z entra l pl a tte m i t Ab d eckra hm en.
372 2904 TAE 2 X 6/ 6 NFF/ UP/ RW reinweiß 7, 60
372 2903 TAE 3 X 6 NFN/ UP/ RW reinweiß 6, 90

Unterputz,  o hne Z entra l pl a tte.
372 2184 TAE 2 X 6/ 6 NFF/ UP 0 RW reinweiß 6, 80
372 2202 TAE 3 X 6 NFN/ UP 0 RW reinweiß 6, 10

IAE/UAE 8(6)-TAE 6 F+N
2 × 6 -po l i g,  2 × 6  Schra ub a nschl üsse,  K o m b i na ti o ns-An-
schl uss-E i nhei t für 2  Term i na l s.
  Ausführung 1 St
Aufputz 2-fach,  L ä nge:  8 0  m m ,  B rei te:  6 5  m m ,  H ö he:  
2 6  m m .
372 2956 IAE/ UAE 8 (6) - TAE 6 F+N/ AP/ RW reinweiß 11, 20

Unterputz 2-fach,  m i t Z entra l stück und  Ab d eckpl a tte,  
m i t Sprei z kra l l en,  L ä nge:  8 0  m m ,  B rei te:  8 0  m m ,  H ö he:  
3 1 m m .
372 2958 IAE/ UAE 8 (6) - TAE 6 F+N/ UP/ RW reinweiß 12, 10

Unterputz 2-fach,  m i t Sprei z kra l l en,  L ä nge:  7 0  m m ,  B rei te:  
7 0  m m ,  H ö he:  2 9  m m .
372 2960 IAE/ UAE 8 (6) - TAE 6 F+N/ UP 0 RW reinweiß 11, 40

3722323

3722903

3722202

UAE 8 (8)
8 -po l i g,  8  Schra ub ko nta kte.
  Ausführung 1 St
Aufputz 1-fach,  L ä nge:  8 0  m m ,  B rei te:  6 5  m m ,  H ö he:  2 6  m m .
372 2905 UAE 8 (8) AP- RW reinweiß 9, 60

Unterputz 1-fach,  m i t Z entra l stück und  Ab d eckpl a tte,  m i t 
Sprei z kra l l en,  L ä nge:  8 0  m m ,  B rei te:  8 0  m m ,  H ö he:  3 1 m m .
372 2910 UAE 8 (8) UP- RW reinweiß 10, 50

Unterputz 1-fach,  m i t Sprei z kra l l en,  L ä nge:  7 0  m m ,  B rei te:  
7 0  m m ,  H ö he:  2 9  m m .
372 2276 UAE 8 (8) UP 0 perlweiß 9, 70

UAE 2x8 (8)
2 × 8 -po l i g,  8  Schra ub ko nta kte.
  Ausführung 1 St
Aufputz 2-fach,  L ä nge:  8 0  m m ,  B rei te:  6 5  m m ,  H ö he:  2 6  m m .
372 2906 UAE 2 X 8 (8) AP- RW reinweiß 10, 80

Unterputz 2-fach,  m i t Z entra l stück und  Ab d eckpl a tte,  m i t 
Sprei z kra l l en,  L ä nge:  8 0  m m ,  B rei te:  8 0  m m ,  H ö he:  3 1 m m .
372 2911 UAE 2 X 8 (8) UP- RW reinweiß 11, 70

Unterputz 2-fach,  m i t Sprei z kra l l en,  L ä nge:  7 0  m m ,  B rei te:  
7 0  m m ,  H ö he:  2 9  m m .
372 2322 UAE 2 X 8 (8) UPO perlweiß 10, 90

UAE 8/8 (8/8)
2 × 8 -po l i g,  2 × 8  Schra ub ko nta kte.
  Ausführung 1 St
Aufputz 2-fach,  L ä nge:  8 0  m m ,  B rei te:  6 5  m m ,  H ö he:  2 6  m m .
372 2907 UAE 8/ 8 (8/ 8) AP- RW reinweiß 11, 20

Unterputz 2-fach,  m i t Z entra l stück und  Ab d eckpl a tte,  m i t 
Sprei z kra l l en,  L ä nge:  8 0  m m ,  B rei te:  8 0  m m ,  H ö he:  3 1 m m .
372 2912 UAE 8/ 8 (8/ 8) UP- RW reinweiß 12, 10

Unterputz 2-fach,  m i t Sprei z kra l l en,  L ä nge:  7 0  m m ,  B rei te:  
7 0  m m ,  H ö he:  2 9  m m .
372 2320 UAE 8/ 8 (8/ 8) UP 0 perlweiß 11, 40

Anschlussdosen
AMJ45 8 K Up/50 Cat.6A
V o l l  geschi rm tes Z i nkd ruckgussgehä use,  3 6 0 °  Schi rm ko n-
ta kt,  K a b el z uführung a us a l l en R i chtungen,  E i nb a um ö gl i ch-
kei t:  H o ri zo nta l ,  V erti ka l ,  K o nta ktüb erb i egeschutz.
  Ausführung 1 St
1-fach,  m i t Z entra l pl a tte,  B rüstungska na l ,  B rei te:  7 0  m m ,  
H ö he:  7 0  m m ,  Ti efe:  3 4  m m .
376 8193 J 00020 A 0505 alpinweiß 15, 14

AMJ45 8 K Up/0 Cat.6A
V o l l  geschi rm tes Z i nkd ruckgussgehä use,  3 6 0 °  Schi rm ko n-
ta kt,  K a b el z uführung a us a l l en R i chtungen,  E i nb a um ö gl i ch-
kei t:  H o ri zo nta l ,  V erti ka l ,  K o nta ktüb erb i egeschutz.
  Ausführung 1 St
1-fach,  o hne Z entra l pl a tte,  B rüstungska na l ,  B rei te:  7 0  m m ,  
H ö he:  7 0  m m ,  Ti efe:  3 4  m m .
376 8195 J 00020 A 0506 Silber 14, 33

3768193
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AMJ45 8/8 K Up/50 Cat.6A
V o l l  geschi rm tes Z i nkd ruckgussgehä use,  3 6 0 °  Schi rm ko n-
ta kt,  K a b el z uführung a us a l l en R i chtungen,  E i nb a um ö gl i ch-
kei t:  H o ri zo nta l ,  V erti ka l ,  K o nta ktüb erb i egeschutz.
  Ausführung 1 St
2-fach,  m i t Z entra l pl a tte,  B rüstungska na l ,  B rei te:  7 0  m m ,  
H ö he:  7 0  m m ,  Ti efe:  3 4  m m .
376 8190 J 00020 A 0500 alpinweiß 21, 06

AMJ45 8/8 K Up/0 Cat.6A
V o l l  geschi rm tes Z i nkd ruckgussgehä use,  3 6 0 °  Schi rm ko n-
ta kt,  K a b el z uführung a us a l l en R i chtungen,  E i nb a um ö gl i ch-
kei t:  H o ri zo nta l ,  V erti ka l ,  K o nta ktüb erb i egeschutz.
  Ausführung 1 St
2-fach,  o hne Z entra l pl a tte,  B rüstungska na l ,  B rei te:  7 0  m m ,  
H ö he:  7 0  m m ,  Ti efe:  3 4  m m .
376 8192 J 00020 A 0502 Silber 20, 25

AMJ45 8/8 K AP Cat.6A
V o l l  geschi rm tes Z i nkd ruckgussgehä use für W a nd m o nta ge,  
Aufputzg ehä use m i t tra nspa rentem  B eschri ftungsfel d ,  ge-
si cherte Sta ub schutzkl a ppen,  3 6 0 °  Schi rm ko nta kt,  K a b el -
zu führung i n 4 ×  9 0 °  Schri tten w ä hl b a r.
  Ausführung 1 St
2-fach,  Aufputz ,  B rei te:  6 5  m m ,  H ö he:  8 0  m m ,  Ti efe:  4 2 , 3  m m .
374 4933 J 00023 A 0204 alpinweiß 23, 32

AMJ45 K 8/8 Up/50 ClassEA 500
V o l l  geschi rm tes Z i nkd ruckgussgehä use,  3 6 0 °  Schi rm ko n-
ta kt,  K a b el z uführung a us a l l en R i chtungen,  E i nb a um ö gl i ch-
kei t:  H o ri zo nta l ,  V erti ka l ,  K o nta ktüb erb i egeschutz.
  Ausführung 1 St
2-fach,  m i t Z entra l pl a tte,  B rüstungska na l ,  B rei te:  7 0  m m ,  
H ö he:  7 0  m m ,  Ti efe:  3 4  m m .
376 5854 J 00020 A 0393 alpinweiß 17, 33

AMJ45 K 8/8 Up/0 ClassEA 500
V o l l  geschi rm tes Z i nkd ruckgussgehä use,  3 6 0 °  Schi rm ko n-
ta kt,  K a b el z uführung a us a l l en R i chtungen,  E i nb a um ö gl i ch-
kei t:  H o ri zo nta l ,  V erti ka l ,  K o nta ktüb erb i egeschutz.
  Ausführung 1 St
2-fach,  o hne Z entra l pl a tte,  B rüstungska na l ,  B rei te:  7 0  m m ,  
H ö he:  7 0  m m ,  Ti efe:  3 4  m m .
376 5856 J 00020 A 0395 Silber 16, 51

Zubehör für Anschlussdosen
Abdeckrahmen
F ür Seri e AM J/ U M J 4 5 ,  M o d ul -System  AM J/ U M J,  O AD/S.
  Ausführung 1 St
1-fach,  i nnere W ei te:  4 7 , 1 m m ,  B rei te/H ö he:  8 1 m m ,  Stä rke:  
9 , 3  m m .
378 4184 B 00004 A 0024 alpinweiß 1, 25

1-fach,  i nnere W ei te:  4 5  m m ,  B rei te/H ö he:  8 0  m m ,  Stä rke:  
8 , 7  m m ,  ni cht für J0 0 0 2 0 A0 5 -12 /13 .
376 5873 B 00004 A 0021 Y alpinweiß 1, 24

Universal-Geräteeinbauträger
V erw end b a r für AM J4 5 ,  U M J4 5  i n B R  für K a na l hö hen 4 7 ,  
5 0 ,  5 2  und  5 5  m m  und  für H ut-/C -/K o m b i -Schi ene.
  1 St
Mit 1 Halbschale
376 5716 H 02010 B 0013 4, 98

3768190

3744933

3765854

3765873

Aufputz-Set
V AD/B + AM J ,  Anz a hl  d er E i nhei ten:  1,  M o nta geri chtung:  
H o ri z o nta l /V erti ka l ,  W erksto ff:  K unststo ff,  Ausführung d er 
O b erfl ä che:  G l ä nze nd ,  m i t B o d enpl a tte.
  Ausführung 1 St
376 5834 H 02000 C 0027 alpinweiß 4, 06

Anlegewerkzeug LSA-Plus
  1 St
Mit Schneidvorrichtung
374 1734 N 01002 A 0001 64, 02

Einzelmodule
AMJ-S DD Modul Cat.6A
Da s K eysto ne-M o d ul  l ö st d i e V erb i nd ung zu  ei nem  a nge-
schl o ssenen R J 4 5  Anschl usska b el  a b  ei ner b esti m m ten 
Z ugkra ft und  schützt  so  vo r B eschä d i gungen w i e hera us-
geri ssenen K o nta kten o d er V erl ust d er R J 4 5  B uchse für 
d en Netzw erka nschl uss,  w erkze ugl o se Anschl usstechni k,  
geei gnet für R J4 5 /11/12 -Stecker,  E i nb a um a ß :  Z 12 1,  L i nk-
z erti fi z i erung:  K l a sse E A gem ä ß  ISO /IE C  118 0 1,  10  G i ga b i t-
E thernet ko nfo rm ,  P o E +  gem ä ß  IE E E  8 0 2 .3 a t,  i ntegri erte 
K a b el a b fa ngung für K a b el d urchm esser:  ≤ 9  m m ,  K o nta kt-
üb erb i egeschutz.
  1 St
T568A
738 9070 J 00029 A 4001 10, 10

T568B
738 9071 J 00029 A 4000 10, 10

AMJ-S Modul Cat.6A
K eysto ne,  w erkz eugl o se Anschl usstechni k,  geei gnet für 
R J4 5 /11/12 -Stecker,  E i nb a um a ß :  Z 12 1,  L i nkze rti fi zi erung:  
C l a ssE A gem ä ß  ISO /IE C  118 0 1,  10  G i ga b i t-E thernet ko n-
fo rm ,  P o E +  gem ä ß  IE E E  8 0 2 .3 a t,  i ntegri erte K a b el a b fa n-
gung für K a b el d urchm esser:  ≤ 9  m m ,  K o nta ktüb erb i ege-
schutz.
  1 St
T568A
376 9798 J 00029 A 2000 8, 29

T568B
378 2151 J 00029 A 2001 8, 29

AMJ-S Modul Cat.6A
K eysto ne,  w erkz eugl o se Anschl usstechni k,  geei gnet für 
R J4 5 /11/12 -Stecker,  E i nb a um a ß :  Z 12 1,  L i nkze rti fi zi erung:  
C l a ssE A gem ä ß  ISO /IE C  118 0 1,  10  G i ga b i t-E thernet ko n-
fo rm ,  P o E +  gem ä ß  IE E E  8 0 2 .3 a t,  i ntegri erte K a b el a b fa n-
gung für K a b el d urchm esser:  ≤ 9  m m ,  K o nta ktüb erb i ege-
schutz,  B l i sterve rpa ckung ( 2 4  Stk.) .
  1 St
T568A
378 2152 J 00029 A 2110 8, 15

T568B
378 2153 J 00029 A 2111 8, 15

AMJ-Modul K Cat.6A
K eysto ne,  w erkz eugl o se Anschl usstechni k,  geei gnet für 
R J4 5 /11/12 -Stecker,  E i nb a um a ß :  Z 12 1,  L i nkze rti fi zi erung:  
K l a sse E A gem ä ß  ISO /IE C  118 0 1,  10  G i ga b i t-E thernet 
ko nfo rm ,  P o E + ,  K o nta ktüb erb i egeschutz ,  K a b el a b fa ngung 
üb er K a b el b i nd er.
  1 St
T568A
374 0512 J 00029 K 0036 7, 79

T568B
374 0740 J 00029 A 0077 7, 79

3765566
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AMJ-Modul K Cat.6A
K eysto ne,  w erkz eugl o se Anschl usstechni k,  geei gnet für 
R J4 5 /11/12 -Stecker,  E i nb a um a ß :  Z 12 1,  L i nkze rti fi zi erung:  
C l a ssE A gem ä ß  ISO /IE C  118 0 1,  10  G i ga b i t-E thernet ko n-
fo rm ,  P o E + ,  K o nta ktüb erb i egeschutz ,  K a b el a b fa ngung üb er 
K a b el b i nd er,  B l i sterve rpa ckung ( 2 4  Stk.) .
  1 St
T568A
374 0751 J 00029 L 0036 7, 62

T568B
374 0746 J 00029 B 0077 7, 62

AMJ-Kupplung K
K eysto ne,  für R J4 5 /11/12 -Stecker,  E i nb a um a ß :  Z 12 1.
  1 St
Cat.5e,  B uchse-B uchse.
374 0508 J 00029 K 0051 7, 76

Cat.6,  B uchse-B uchse,  ve rw end b a r für C l a ssE A C ha nnel ,  
10  G i ga b i t E thernet.
374 0346 J 00029 A 0061 9, 35

AMJ-Kupplung K isoliert
F ür R J 4 5 /11/12 -Stecker,  o hne B efesti gung,  F a rb e:  Al pi n-
w ei ß .
  1 St
Cat.5e,  B uchse-B uchse.
374 0509 J 00029 K 0052 9, 08

Cat.6,  B uchse-B uchse,  ve rw end b a r für C l a ssE A C ha nnel ,  
10  G i ga b i t E thernet.
374 0347 J 00029 A 0062 10, 69

Modulaufnahmen,  
unbestückt
AMJ-S 1/2-fach Up/0 flex
Desi gnfä hi ge M o d ul a ufna hm e o hne M o d ul  und  Z entra l pl a tte,  
ko m b i ni erb a r m i t Ab d eckungen d i v erser Scha l terpro gra m m -
H erstel l er,  für U P -E i nb a u si nd  E l ectro ni cd o sen v o rz usehen.
  1 St
Auslass: 45°,  unb estückt,  ve rw end b a r für AM J- S,  U P 0 /
fl ex:  1-/2 -fa ch.
378 5706 H 02010 B 0085 2, 65

UP/50
M o d ul a ufna hm e o hne M o d ul ,  m i t Shutter und  B eschri f-
tungsfenster,  ve rw end b a r für AM J- S,  AM J/ U M J:  M o d ul  K ,  
K uppl ung K .
  Ausführung 1 St
1-fach,  Ausl a ss:  4 5 ° ,  B rüstungska na l ,  U nterfl ur,  B rei te:  
7 0  m m ,  H ö he:  5 0  m m ,  Ti efe:  15  m m .
378 0927 H 02010 A 0079 alpinweiß 3, 38

2-fach,  Ausl a ss:  4 5 ° ,  B rüstungska na l ,  U nterfl ur,  B rei te:  
7 0  m m ,  H ö he:  5 0  m m ,  Ti efe:  15  m m .
378 0929 H 02010 A 0081 alpinweiß 3, 33

2-fach,  Ausl a ss:  3 0 ° ,  a ufb a uend ,  B rüstungska na l ,  U nter-
fl ur,  B rei te:  7 0  m m ,  H ö he:  7 0  m m ,  Ti efe:  2 0 , 9  m m .
378 0931 H 02010 A 0083 alpinweiß 4, 88

3780927

3780929

3780931

80×80
M o d ul a ufna hm e o hne M o d ul ,  m i t B eschri ftungsfenster,  
ve rw end b a r für AM J- S,  AM J/ U M J:  M o d ul  K ,  K uppl ung K .
  Ausführung 1 St
2-fach,  Ausl a ss:  4 5 ° ,  U nterputz ,  B rei te:  7 0  m m ,  H ö he:  
7 0  m m ,  Ti efe:  2 0 , 9  m m .
376 6597 H 02010 A 0040 alpinweiß 3, 55

80×80 Aufputz
M o d ul a ufna hm e o hne M o d ul ,  m i t M o d ul trä ger,  Shutter und  
B eschri ftungsfenster,  v erw end b a r für AM J -S,  AM J /U M J :  
M o d ul  K ,  K uppl ung K .
  Ausführung 1 St
2-fach,  Ausl a ss:  3 0 ° ,  Aufputz gehä use,  B rei te:  8 0  m m ,  
H ö he:  8 0  m m ,  Ti efe:  5 4 , 5  m m .
378 0924 H 02000 A 0092 alpinweiß 7, 60

Anschlussdose IP44 AP
M o d ul a ufna hm e o hne M o d ul ,  Schutz a rt:  IP 4 4 ,  AP -M o nta ge,  
ve rw end b a r für AM J- S,  AM J/ U M J:  M o d ul  K ,  K uppl ung K .
  Ausführung 1 St
2-fach,  B rei te:  8 7  m m ,  H ö he:  7 5  m m ,  Ti efe:  5 8  m m .
376 0018 H 02000 A 0070 grau 31, 56

Modulaufnahmen, bestückt
AMJ-S 2-fach Up/0 flex
Desi gnfä hi ge M o d ul a ufna hm e m i t 2 ×  AM J -S M o d ul  C a t.6 A,  
o hne Z entra l pl a tte,  ko m b i ni erb a r m i t Ab d eckungen d i v erser 
Scha l terpro gra m m -H erstel l er,  für U P -E i nb a u si nd  E l ectro -
ni cd o sen vo rzu sehen.
  Ausführung 1 St
T568A,  B rüstungska na l ,  U nterfl ur,  B rei te:  7 0  m m ,  H ö he:  
7 0  m m ,  Ti efe:  3 6  m m .
378 2291 J 00020 A 0510 Silber 19, 10

AMJ-S DD 1-fach Up/0 flex
Desi gnfä hi ge M o d ul a ufna hm e m i t AM J -S DD M o d ul  C a t.6 A,  
o hne Z entra l pl a tte,  ko m b i ni erb a r m i t Ab d eckungen d i v erser 
Scha l terpro gra m m -H erstel l er,  für U P -E i nb a u si nd  E l ectro -
ni cd o sen vo rzu sehen.
  Ausführung 1 St
T568A,  B rüstungska na l ,  U nterfl ur.
738 9016 J 00020 A 0525 Silber 12, 68

T568B,  B rüstungska na l ,  U nterfl ur.
738 9017 J 00020 A 0524 Silber 12, 68

AMJ-S DD 2-fach Up/0 flex
Desi gnfä hi ge M o d ul a ufna hm e m i t 2 ×  AM J -S DD M o d ul  
C a t.6 A,  o hne Z entra l pl a tte,  ko m b i ni erb a r m i t Ab d eckungen 
d i ve rser Scha l terpro gra m m -H erstel l er,  für U P -E i nb a u si nd  
E l ectro ni cd o sen vo rzu sehen.
  1 St
T568A,  B rüstungska na l ,  U nterfl ur.
738 9012 J 00020 A 0527 23, 41

T568B,  B rüstungska na l ,  U nterfl ur.
738 9013 J 00020 A 0526 22, 79

AMJ-S DD 1-fach Up/50 alpinweiß
Desi gnfä hi ge M o d ul a ufna hm e m i t AM J -S DD M o d ul  C a t.6 A,  
m i t Z entra l pl a tte.
  1 St
T568A,  B rüstungska na l ,  U nterfl ur.
738 9014 J 00020 A 0520 14, 36

T568B,  B rüstungska na l ,  U nterfl ur.
738 9015 J 00020 A 0521 14, 36

3780924
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AMJ-S DD 2-fach Up/50 alpinweiß
Desi gnfä hi ge M o d ul a ufna hm e m i t 2 ×  AM J -S DD M o d ul  
C a t.6 A,  m i t Z entra l pl a tte.
  1 St
T568A,  B rüstungska na l ,  U nterfl ur.
738 9010 J 00020 A 0522 24, 48

T568B, B rüstungska na l ,  U nterfl ur.
738 9011 J 00020 A 0523 24, 48

Modulträger unbestückt
19" Modulträger 1 HE für 24 Ports
O hne M o d ul e,  ve rw end b a r für AM J- S,  AM J/ U M J:  M o d ul  K ,  
K uppl ung K ,  i nkl . K a b el a b fa ngung,  E rd ungs-Set.
  Ausführung 1 St
376 6817 H 02025 A 0167 lichtgrau 36, 00
374 1299 H 02025 A 0220 schwarz 36, 77

19" Modulträger Flex 1 HE für 24 Ports
O hne M o d ul e,  i nkl . 2 4 ×  sna p-i n M o d ul a ufna hm e,  K a b el füh-
rung,  K a b el a b fa ngung,  E rd ungs-Set.
  Ausführung 1 St
AMJ-S/AMJ-Modul K,  F a rb e M o d ul a ufna hm e:  Al pi nw ei ß .
378 4185 H 02025 A 0234 lichtgrau 79, 47

Modulträger bestückt
19" Modulträger 1 HE
24× AMJ-S Modul Cat.6A
Inkl . K a b el a b fa ngung,  E rd ungs-Set.
  Ausführung 1 St
T568A
378 2300 J 02023 A 0039 lichtgrau 229, 83

19" Modulträger 1 HE
24xAMJ-Modul K Cat.6A
Inkl . K a b el a b fa ngung,  E rd ungs-Set.
  Ausführung 1 St
T568A
374 0510 J 02023 K 0027 lichtgrau 218, 16

19" Modulträger 1 HE
24× AMJ-Kupplungen K Cat.6A
G eei gnet für C l a ssE A C ha nnel  und  für R J 4 5 /11/12 -Stecker,  
o hne K a b el a b fa ngung,  i nkl . P o tenti a l a nschl uss-Set.
  Ausführung 1 St
376 6818 J 02023 A 0026 lichtgrau 261, 45

Zubehör für Modulträger
Tragschienen-Verbinder TS45 AMJ-S
V erw end b a r für Tra gschi ene TH  3 5 .
  Ausführung 1 St
T568A,  m i t AM J -S M o d ul  C a t.6 A.
378 2293 J 00023 A 0205 lichtgrau 18, 27

T568B,  m i t AM J -S M o d ul  C a t.6 A.
378 2294 J 00023 A 0206 lichtgrau 18, 27

3766817

3784185

3740510

Tragschienen-Adapter
Ausführung:  M eta l l ,  unb estückt,  v erw end b a r für Tra gschi ene 
TH  3 5  m i t AM J- S,  AM J/ U M J:  M o d ul  K ,  K uppl ung K .
  1 St
376 8237 H 06000 B 0045 8, 39

19" Rangierpanel mit 5 Kabelführungen
5 ×  K unststo ff-K a b el führung,  F a rb e:  Schw a rz.
  1 St
376 0028 H 02025 A 0343 27, 10

Patch Panel
MPP16-HS K Cat.6A
19 "-Sta hl b l echgehä use,  Anz a hl  d er B uchsen:  16 ×  R J 4 5 ,  
Steckv erb i nd ertyp:  R J 4 5  8 ( 8 ) ,  Anschl ussa rt:  L SA-P l us,  
H ö he:  1 H E .
  Ausführung 1 St
Cat.6A ,  geschi rm t,  m i t M a ssea nschl usska b el ,  Ab schi rm -
ha ub e:  R o stfrei es Sta hl b l ech.
376 8206 J 02022 A 0050 lichtgrau 136, 53

MPP24-HS K…
19 "-Sta hl b l echgehä use,  Anz a hl  d er B uchsen:  2 4 ,  Steckv er-
b i nd ertyp:  R J 4 5  8 ( 8 ) ,  geschi rm t m i t M a ssea nschl usska b el ,  
Anschl ussa rt:  L SA-P l us,  H ö he:  1 H E .
  Ausführung 1 St
Cat.6A ,  geschi rm t,  Ab schi rm ha ub e:  R o stfrei es Sta hl b l ech,  
m i t M a ssea nschl usska b el .
376 8207 J 02023 A 0050 lichtgrau 174, 93
376 8208 J 02023 S 0050 schwarz 174, 93

MPP24-HS K ClassEA 500
19 "-Sta hl b l echgehä use,  Anz a hl  d er B uchsen:  2 4 ×  R J 4 5 ,  
Steckv erb i nd ertyp:  R J 4 5  8 ( 8 ) ,  Anschl ussa rt:  L SA-P l us,  
H ö he:  1 H E .
  Ausführung 1 St
ClassEA 500,  geschi rm t,  Ab schi rm ha ub e:  R o stfrei es Sta hl -
b l ech,  m i t M a ssea nschl usska b el .
378 0933 J 02023 A 0052 lichtgrau 163, 40

MPPI25-H Cat.3
19 "-Sta hl b l echgehä use,  Anz a hl  d er B uchsen:  2 5 ×  R J 4 5 ,  
ISDN/Tel efo n,  Steckv erb i nd ertyp:  R J 4 5  8 ( 8 ) ,  Anschl ussa rt:  
L SA-P l us,  H ö he:  1 H E .
  Ausführung 1 St
Cat.3,  ungeschi rm t,  m i t Ad erm a na gem ent.
374 0371 J 02023 C 0014 lichtgrau 123, 97

Cat.3,  ungeschi rm t,  o hne Ad erm a na gem ent.
376 6675 J 02023 L 0014 lichtgrau 66, 73

MPPI50-H Cat.3
19 "-Sta hl b l echgehä use,  Anz a hl  d er B uchsen:  5 0 ×  R J 4 5 ,  
ISDN/Tel efo n,  Steckv erb i nd ertyp:  R J 4 5  8 ( 8 ) ,  Anschl ussa rt:  
L SA-P l us,  H ö he:  1 H E .
  Ausführung 1 St
Cat.3,  ungeschi rm t,  o hne Ad erm a na gem ent.
376 6676 J 02024 L 0002 lichtgrau 94, 52

MiniVerteiler
Mini-Verteiler 6×RJ45
K unststo ffgehä use,  M o nta gea rt:  W a nd -/Ti sch,  Anz a hl  d er 
B uchsen:  6 ×  R J 4 5 ,  L SA+  Anschl usstechni k,  B rei te:  16 4  m m ,  
H ö he:  3 7  m m ,  Ti efe:  110  m m .
  Ausführung 1 St
MPD6-HS K Cat.6A ,  geschi rm t.
376 8209 J 02021 A 0050 alpinweiß 73, 85

3768207

3768212
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Mini-Verteiler TH35/AP
K unststo ffgehä use,  M o nta gea rt:  Tra gschi ene TH 3 5 ,  Auf-
putz,  Anza hl  d er B uchsen:  8 ×  R J4 5 ,  L SA+  Anschl usstech-
ni k,  B rei te:  16 4  m m ,  H ö he:  4 0 , 5  m m ,  Ti efe:  110  m m .
  Ausführung 1 St
MPD8-HS K Cat.6A ,  geschi rm t.
738 1631 J 02021 A 0030 alpinweiß 93, 82

Mini-Verteiler Cat.6A
K unststo ffgehä use,  M o nta gea rt:  W a nd -/Ti sch,  Anza hl  d er 
B uchsen:  12 ×  R J 4 5 ,  L SA+  Anschl usstechni k,  B rei te:  2 5 5  m m ,  
H ö he:  3 7  m m ,  Ti efe:  118  m m .
  Ausführung 1 St
MPD12-HS K Cat.6A ,  geschi rm t.
376 8213 J 02022 A 0052 alpinweiß 133, 63
376 8214 J 02022 A 0053 lichtgrau 133, 63

Mini-Verteiler Cat.6A
M eta l l gehä use m i t K l a ppd eckel ,  M o nta gea rt:  W a nd ,  Anz a hl  
d er B uchsen:  2 4 ×  R J 4 5 ,  L SA+  Anschl usstechni k,  B rei te:  
4 4 6  m m ,  H ö he:  5 0 , 5  m m ,  Ti efe:  19 0  m m .
  Ausführung 1 St
MPD24-HS K Cat.6A ,  geschi rm t.
309 5011 J 02023 A 0053 reinweiß 205, 53

Mini-Verteiler
Montage auf Tragschiene TH35 ohne Adapter
U nb estückt,  m i t K l a ppd eckel ,  v erw end b a r m i t:  AM J -S,  AM J -
M o d ul  K :  AM J/ U M J,  K uppl ung K .
  Geeignet für  

Anzahl Buchsen/ 
Kupplungen

Ausführung 1 St

MPD8 AMJ/UMJ TH35/AP
738 1621 H 02000 A 0103 8 alpinweiß 35, 31

Verbindungsmodule
Multi 12× VM 8-8 Cat.7A
V erb i nd ungsm o d ul ,  19 " G ehä use:  R o stfrei es Sta hl b l ech,  
1/2  H E ,  für 12  geschi rm te b zw . ungeschi rm te Insta l l a ti o ns-
ka b el ,  Anschl ussa rt:  L SA-ko m pa ti b el ,  Tem pera turb erei ch:  
-4 0 ° C  b i s + 7 0 ° C .
  Ausführung 1 St
376 6585 J 00060 A 0072 lichtgrau 196, 21

Multi 6× VM 8-8 Cat.7A
V erb i nd ungsm o d ul ,  W a nd gehä use:  R o stfrei es Sta hl b l ech,  
für 6  geschi rm te b zw . ungeschi rm te Insta l l a ti o nska b el ,  An-
schl ussa rt:  L SA+  Schnei d kl em m en,  Tem pera turb erei ch:  
-4 0 ° C  b i s + 7 0 ° C .
  Ausführung 1 St
376 6584 J 00060 A 0071 lichtgrau 106, 31

VM 8-8 Cat.7A
V erb i nd ungsm o d ul ,  K unststo ffgehä use,  E M V -B eschi chtung:  
Al um i ni um ,  für geschi rm tes b zw . ungeschi rm tes Insta l l a ti -
o nska b el ,  Anschl ussa rt:  L SA-ko m pa ti b el ,  Tem pera turb e-
rei ch:  -4 0 ° C  b i s + 7 0 ° C .
  Ausführung 1 St
Ohne Tragschienen-Adapter
376 4961 J 00060 A 0069 schwarz 27, 85

Mit Tragschienen-Adapter
376 0767 J 00060 B 0069 schwarz 30, 54

3768214

VM Pro 8-8 ClassFA IP67
V erb i nd ungsm o d ul ,  el ektri sch b erührungssi cher,  i so l i erter 
Aufb a u,  K unststo ffgehä use,  Schutza rt:  IP 6 7 ,  geei gnet für 
C l a ss F A ( 10 0 0  M H z) ,  IDC -Schnei d kl em m en,  K a b el d urch-
m esser:  5 , 5 -9  m m ,  Anschl ussq uerschni tt:  AW G  2 7 -2 2 ,  
U m geb ungstem pera tur:  -4 0 ° C  b i s + 8 5 ° C ,  G ehä usel ä nge:  
7 8  m m ,  G ehä used urchm esser:  2 2  m m .
  Ausführung 1 St
738 0575 J 80060 A 0000 schwarz 26, 09

RJ45 Steckverbinder IP20
MFP8…Cat.6A

  Ausführung 1 St
MFP8 T568A C a t.6 A,  AW G :  2 4 /1-2 2 /1 und  2 7 /7 -2 2 /7 ,  m i t 
vo rm o nti erter Sta ub schutzka ppe.
374 4583 J 00026 A 2000 Silber 11, 28

MFP8 T568B C a t.6 A,  AW G :  2 4 /1-2 2 /1 und  2 7 /7 -2 2 /7 ,  m i t 
vo rm o nti erter Sta ub schutzka ppe.
374 4584 J 00026 A 2001 Silber 11, 28

MFP8 PROFINET,  AW G :  2 4 /1-2 2 /1 und  2 7 /7 -2 2 /7 ,  m i t 
vo rm o nti erter Sta ub schutzka ppe.
378 5769 J 00026 A 2002 Silber 11, 28

MFP8 T568A C a t.6 A,  AW G :  2 6 /1-2 4 /1 und  2 7 /7 -2 4 /7 ,  m i t 
vo rm o nti erter Sta ub schutzka ppe.
378 5771 J 00026 A 2004 Silber 13, 47

MFP8 T568B C a t.6 A,  AW G :  2 6 /1-2 4 /1 und  2 7 /7 -2 4 /7 ,  m i t 
vo rm o nti erter Sta ub schutzka ppe.
378 5770 J 00026 A 2003 Silber 13, 47

MFP8…Cat.6A
B l i sterve rpa ckung:  10  Stk.
  Ausführung 1 St
MFP8 T568A C a t.6 A,  AW G :  2 4 /1-2 2 /1 und  2 7 /7 -2 2 /7 ,  m i t 
vo rm o nti erter Sta ub schutzka ppe.
374 4935 J 00026 A 2110 Silber 11, 05

MFP8 T568B C a t.6 A,  AW G :  2 4 /1-2 2 /1 und  2 7 /7 -2 2 /7 ,  m i t 
vo rm o nti erter Sta ub schutzka ppe.
374 4936 J 00026 A 2111 Silber 11, 05

MFP8 T568A C a t.6 A,  AW G :  2 6 /1-2 4 /1 und  2 7 /7 -2 4 /7 ,  m i t 
vo rm o nti erter Sta ub schutzka ppe.
378 5774 J 00026 A 2114 Silber 13, 24

MFP8 T568B C a t.6 A,  AW G :  2 6 /1-2 4 /1 und  2 7 /7 -2 4 /7 ,  m i t 
vo rm o nti erter Sta ub schutzka ppe.
378 5773 J 00026 A 2113 Silber 13, 24

MFP8 gewinkelt…Cat.6A

  Ausführung 1 St
MFP8 gewinkelt T568A C a t.6 A,  AW G :  2 4 /1-2 2 /1 und  2 7 /7 -
2 2 /7 ,  m i t vo rm o nti erter Sta ub schutzka ppe.
738 0523 J 00026 A 4000 Silber 14, 73

MFP8 gewinkelt T568B C a t.6 A,  AW G :  2 4 /1-2 2 /1 und  2 7 /7 -
2 2 /7 ,  m i t vo rm o nti erter Sta ub schutzka ppe.
738 0524 J 00026 A 4001 Silber 14, 73

MFP8 gewinkelt PROFINET,  AW G :  2 4 /1-2 2 /1 und  2 7 /7 -
2 2 /7 ,  m i t vo rm o nti erter Sta ub schutzka ppe.
738 0525 J 00026 A 4002 Silber 14, 73

MFP8 gewinkelt T568A C a t.6 A,  AW G :  2 6 /1-2 4 /1 und  2 7 /7 -
2 4 /7 ,  m i t vo rm o nti erter Sta ub schutzka ppe.
738 0527 J 00026 A 4004 Silber 16, 92

MFP8 gewinkelt T568B C a t.6 A,  AW G :  2 6 /1-2 4 /1 und  2 7 /7 -
2 4 /7 ,  m i t vo rm o nti erter Sta ub schutzka ppe.
738 0526 J 00026 A 4003 Silber 16, 92
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 Daten- und Telekommunikation 

MFP8 gewinkelt…Cat.6A
B l i sterve rpa ckung:  10  Stk.
  Ausführung 1 St
MFP8 gewinkelt T568A C a t.6 A,  AW G :  2 4 /1-2 2 /1 und  2 7 /7 -
2 2 /7 ,  m i t vo rm o nti erter Sta ub schutzka ppe.
738 0528 J 00026 A 4110 Silber 14, 73

MFP8 gewinkelt T568B C a t.6 A,  AW G :  2 4 /1-2 2 /1 und  2 7 /7 -
2 2 /7 ,  m i t vo rm o nti erter Sta ub schutzka ppe.
738 0529 J 00026 A 4111 Silber 14, 73

MFP8 gewinkelt PROFINET,  AW G :  2 4 /1-2 2 /1 und  2 7 /7 -
2 2 /7 ,  m i t vo rm o nti erter Sta ub schutzka ppe.
738 0530 J 00026 A 4112 Silber 14, 73

MFP8 gewinkelt T568A C a t.6 A,  AW G :  2 6 /1-2 4 /1 und  2 7 /7 -
2 4 /7 ,  m i t vo rm o nti erter Sta ub schutzka ppe.
738 0532 J 00026 A 4114 Silber 16, 92

MFP8 gewinkelt T568B C a t.6 A,  AW G :  2 6 /1-2 4 /1 und  2 7 /7 -
2 4 /7 ,  m i t vo rm o nti erter Sta ub schutzka ppe.
738 0531 J 00026 A 4113 Silber 16, 92

MFP8 IE…Cat.6A
F el d ko nfekti o ni erb a rer R J4 5 -Steckve rb i nd er,  vo rm o nti erte 
Sta ub schutz ka ppe,  ro b ustes Z i nkd ruckgussgehä use,  3 6 0 °  
Schi rm ung,  o hne Spezi a l w erkze ug ko nfekti o ni erb a r,  IDC -
K o nta kte für M a ssi v l ei ter und  L i tz enl ei ter,  4 -K a m m ern-
Ad ernm a na ger,  3 -stufi ge K a b el a b fa ngung,  K a b el d urchm esser:  
5 -10  m m .
  Ausführung 1 St
MFP8 IE T568A C a t.6 A,  AW G 2 4 /1-AW G 2 2 /1 und  
AW G 2 7 /7 -AW G 2 2 /7 .
309 7362 J 00026 A 5000 Silber 13, 64

MFP8 IE T568B C a t.6 A,  AW G 2 4 /1-AW G 2 2 /1 und  
AW G 2 7 /7 -AW G 2 2 /7 .
309 8313 J 00026 A 5001 Silber 13, 64

MFP8 IE PROFINET C a t.6 A,  AW G 2 4 /1-AW G 2 2 /1 und  
AW G 2 7 /7 -AW G 2 2 /7 .
309 8316 J 00026 A 5002 Silber 13, 64

MFP8 IE T568B C a t.6 A,  AW G 2 6 /1-AW G 2 4 /1 und  
AW G 2 7 /7 -AW G 2 4 /7 .
309 8317 J 00026 A 5003 Silber 15, 82

MFP8 IE T568A C a t.6 A,  AW G 2 6 /1-AW G 2 4 /1 und  
AW G 2 7 /7 -AW G 2 4 /7 .
309 8318 J 00026 A 5004 Silber 15, 82

RJ45 Patchkabel Industrie
Patchkabel S/FTP Cat.6A 4x2xAWG 
26/7 (PUR) - geschirmt
K a b el typ:  SF /U TP ,  geei gnet für 10  G i ga b i t E thernet,  P o E +  
gem ä ß  IE E E  8 0 2 .3 a t,  pa a ri g a b geschi rm t d urch a l um i ni um -
b eschi chtete K unststo ff-V erb und fo l i e,  G esa m tschi rm :  C u-
G efl echt,  M a teri a l  K a b el m a ntel :  P U R ,  K a b el d urchm esser:  
6 , 2  m m .
  Länge  (m) 1 St
Cat.6A, 2× 180°-Knickschutztülle, Mantel-Farbe: Grün
738 8839 L 80400 A 0007 0, 5 5, 95
738 8838 L 80400 A 0006 1 6, 46
738 8840 L 80401 A 0006 2 10, 21
738 8841 L 80402 A 0002 3 13, 97
738 8844 L 80403 A 0007 5 21, 49
738 8842 L 80404 A 0005 7, 5 30, 88
738 8843 L 80405 A 0005 10 40, 27
738 8845 L 80406 A 0007 15 59, 04

Patchkabel S/FTP Cat.6A 4x2xAWG 
26/7 (PE) - geschirmt
K a b el typ:  S/F TP ,  geei gnet für 10  G i ga b i t E thernet,  P o E +  
gem ä ß  IE E E  8 0 2 .3 a t,  H a l o genfrei :  IE C  6 0 7 5 4 -2 ,  pa a ri g 
a b geschi rm t d urch a l um i ni um -b eschi chtete K unststo ff-
V erb und fo l i e,  G esa m tschi rm :  C u-G efl echt,  M a teri a l  K a b el -
m a ntel :  P E ,  K a b el d urchm esser:  6 , 2  m m .
  Länge  (m) 1 St
Cat.6A, 2× 180°-Knickschutztülle, Mantel-Farbe: 
Schwarz
738 8801 L 00000 A 0415 0, 5 5, 76
738 8802 L 00000 A 0416 1 6, 49
738 8803 L 00001 A 0324 2 7, 95
738 8804 L 00002 A 0299 3 9, 41
738 8805 L 00003 A 0267 5 12, 33
738 8806 L 00004 A 0244 7, 5 15, 97
738 8807 L 00005 A 0188 10 19, 62

Patchkabel SF/UTP Cat.5 2x2xA-
WG22/7 (PUR) MP84C-MP84C - ge-
schirmt
K a b el typ:  SF /U TP ,  geei gnet für F a st-E thernet,  P o E +  gem ä ß  
IE E E  8 0 2 .3 a t,  V erd ra htungsschem a :  P R O F INE T,  F l a m m -
w i d ri gkei t:  IE C  6 0 3 3 2 -1,  H a l o genfrei :  IE C  6 0 0 6 8 -2 -5 ,  G e-
sa m tschi rm :  Al um i ni um -b eschi chtete K unststo ff-V erb und -
fo l i e,  l ei tend e Sei te a uß en und  C u-G efl echt v erz i nnt,  m i t 
m i n. 9 0 %  B ed eckungsgra d ,  M a teri a l  K a b el m a ntel :  P U R  
( Si l i ko nfrei ,  C F C  frei ) ,  K a b el d urchm esser:  6 , 4  m m .
  Länge  (m) 1 St
Cat.5, 2× 180°-Knickschutztülle, Mantel-Farbe: Grün
738 8808 L 80400 A 0003 1 17, 75
738 8809 L 80401 A 0003 2 21, 03
738 8810 L 80402 A 0001 3 24, 29
738 8811 L 80403 A 0003 5 30, 85
738 8812 L 80404 A 0003 7, 5 39, 02
738 8813 L 80405 A 0003 10 47, 21
738 8814 L 80406 A 0004 15 63, 57
738 8815 L 80406 A 0005 20 79, 92
738 8816 L 80406 A 0006 25 96, 29

RJ45 Patchkabel Office
MP8 FS 500 Cat.6A
K a b el typ:  S/F TP  ( 4 × 2  Ad ern,  AW G  2 7 /7 ) ,  m i t a ngespri tzt er 
Tül l e,  geei gnet für 10  G i ga b i t E thernet,  pa a ri g a b geschi rm t 
d urch AL -F o l i e,  G esa m tschi rm :  C u-G efl echt,  fl a m m w i d ri g 
und  ha l o genfrei  ( L SZ H ) ,  P o E +  gem ä ß  IE E E  8 0 2 .3 a t.
  Länge  (m) 1 St
2× 180°-Knickschutztülle, Mantel-Farbe: Blau
374 5141 L 00000 A 0233 0, 25 5, 18
376 6538 L 00000 A 0075 0, 5 5, 69
376 6544 L 00000 A 0084 1 6, 26
376 6550 L 00001 A 0087 2 7, 67
376 6556 L 00002 A 0115 3 9, 18
376 6562 L 00003 A 0058 5 12, 43
376 6568 L 00004 A 0057 7, 5 16, 28
376 6574 L 00005 A 0030 10 20, 09
374 0408 L 00006 A 0045 15 26, 47

2× 180°-Knickschutztülle, Mantel-Farbe: Gelb
374 5142 L 00000 A 0234 0, 25 5, 18
376 6539 L 00000 A 0076 0, 5 5, 69
376 6545 L 00000 A 0085 1 6, 26
376 6551 L 00001 A 0088 2 7, 67
376 6557 L 00002 A 0116 3 9, 18
376 6563 L 00003 A 0059 5 12, 43
376 6569 L 00004 A 0058 7, 5 16, 28
376 6575 L 00005 A 0031 10 20, 09
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2× 180°-Knickschutztülle, Mantel-Farbe: Grau
376 9199 L 00000 A 0230 0, 25 5, 18
376 6535 L 00000 A 0072 0, 5 5, 69
376 6541 L 00000 A 0081 1 6, 26
376 6708 L 00001 A 0090 1, 5 6, 95
376 6547 L 00001 A 0084 2 7, 67
376 6553 L 00002 A 0112 3 9, 18
376 6559 L 00003 A 0055 5 12, 43
376 6565 L 00004 A 0054 7, 5 16, 28
376 6571 L 00005 A 0027 10 20, 09
376 6577 L 00006 A 0033 15 26, 47
374 0268 L 00006 A 0036 20 34, 43
376 6578 L 00006 A 0034 25 42, 35
376 6579 L 00006 A 0035 50 81, 46

2× 180°-Knickschutztülle, Mantel-Farbe: Grün
374 5139 L 00000 A 0231 0, 25 5, 18
376 6536 L 00000 A 0073 0, 5 5, 69
376 6542 L 00000 A 0082 1 6, 26
376 6548 L 00001 A 0085 2 7, 67
376 6554 L 00002 A 0113 3 9, 18
376 6560 L 00003 A 0056 5 12, 43
376 6566 L 00004 A 0055 7, 5 16, 28
376 6572 L 00005 A 0028 10 20, 09
374 0400 L 00006 A 0037 15 26, 47

2× 180°-Knickschutztülle, Mantel-Farbe: Rot
374 5140 L 00000 A 0232 0, 25 5, 18
376 6537 L 00000 A 0074 0, 5 5, 69
376 6543 L 00000 A 0083 1 6, 26
376 6549 L 00001 A 0086 2 7, 67
376 6555 L 00002 A 0114 3 9, 18
376 6561 L 00003 A 0057 5 12, 43
376 6567 L 00004 A 0056 7, 5 16, 28
376 6573 L 00005 A 0029 10 20, 09

2× 180°-Knickschutztülle, Mantel-Farbe: Schwarz
374 5143 L 00000 A 0235 0, 25 5, 18
376 6540 L 00000 A 0077 0, 5 5, 69
376 6546 L 00000 A 0086 1 6, 26
376 9352 L 00001 A 0169 1, 5 6, 95
376 6558 L 00002 A 0117 3 9, 18
376 6564 L 00003 A 0060 5 12, 43
376 6570 L 00004 A 0060 7, 5 16, 28
376 6576 L 00005 A 0032 10 20, 09

2× 180°-Knickschutztülle, Mantel-Farbe: Weiß
374 0392 L 00000 A 0130 0, 5 5, 69
374 0393 L 00000 A 0131 1 6, 26
374 0394 L 00001 A 0123 2 7, 67
374 0396 L 00002 A 0141 3 9, 18
374 0397 L 00003 A 0085 5 12, 43
374 0398 L 00004 A 0071 7, 5 16, 28
374 0399 L 00005 A 0051 10 20, 09

MP8 FS 500 Cat.6A
K a b el typ:  S/F TP  ( 4 × 2  Ad ern,  AW G  2 7 /7 ) ,  m i t a ngespri tzt er 
Tül l e,  geei gnet für 10  G i ga b i t E thernet,  pa a ri g a b geschi rm t 
d urch AL -F o l i e,  G esa m tschi rm :  C u-G efl echt,  fl a m m w i d ri g 
und  ha l o genfrei  ( L SZ H ) ,  P o E +  gem ä ß  IE E E  8 0 2 .3 a t.
  Länge  (m) 1 St
90°/180°-Knickschutztülle, Mantel-Farbe: Grau
376 8041 L 00000 A 0189 0, 5 5, 98
376 8042 L 00000 A 0192 1 6, 55
376 8055 L 00001 A 0154 1, 5 7, 33
376 8056 L 00001 A 0155 2 8, 01
376 8064 L 00002 A 0173 3 9, 69
376 8071 L 00003 A 0119 5 13, 09
376 8078 L 00004 A 0109 7, 5 17, 08
376 8086 L 00005 A 0080 10 21, 10

Mini MP8 FS 500 Cat.6A
K a b el typ:  S/F TP  ( 4 × 2  Ad ern,  AW G  2 7 /7 ) ,  m i t a ngespri tzt er 
Tül l e,  geei gnet für 10  G i ga b i t E thernet,  pa a ri g a b geschi rm t 
d urch AL -F o l i e,  G esa m tschi rm :  C u-G efl echt,  fl a m m w i d ri g 
und  ha l o genfrei  ( L SZ H ) ,  P o E +  gem ä ß  IE E E  8 0 2 .3 a t.
  Länge  (m) 1 St
Mantel-Farbe: Blau
738 1432 L 00000 A 0376 0, 5 5, 62
738 1433 L 00000 A 0377 1 6, 34
738 1442 L 00001 A 0288 1, 5 7, 14
738 1443 L 00001 A 0289 2 7, 86
738 1450 L 00002 A 0282 2, 5 8, 63
738 1451 L 00002 A 0283 3 9, 39
738 1457 L 00003 A 0250 5 12, 45
738 1461 L 00004 A 0225 7, 5 16, 32
738 1465 L 00005 A 0176 10 20, 11

MP8 FS 500 Cat.6A Crossover
K a b el typ:  S/F TP  ( 4 × 2  Ad ern,  AW G  2 7 /7 ) ,  m i t a ngespri tzt er 
Tül l e,  geei gnet für 10  G i ga b i t E thernet,  pa a ri g a b geschi rm t 
d urch AL -F o l i e,  G esa m tschi rm :  C u-G efl echt,  fl a m m w i d ri g 
und  ha l o genfrei .
  Länge  (m) 1 St
2× 180°-Knickschutztülle, Mantel-Farbe: Grau, 
Tüllen-Farbe: Gelb
374 0157 L 00000 A 0102 0, 5 5, 69
374 0173 L 00001 A 0099 2 7, 91
374 0187 L 00002 A 0120 3 9, 18
374 0254 L 00003 A 0067 5 12, 61
374 0262 L 00004 A 0064 7, 5 16, 28
374 0266 L 00005 A 0035 10 19, 99

MP8 FS 100 Cat.5e
K a b el typ:  F /U TP  ( 4 × 2  Ad ern,  AW G  2 6 /7 ) ,  m i t a ngespri tzt er 
Sta nd a rd -Tül l e,  geei gnet für G i ga b i t E thernet,  G esa m t-
schi rm :  AL -F o l i e,  fl a m m w i d ri g und  ha l o genfrei  ( L SZ H ) ,  
P o E +  gem ä ß  IE E E  8 0 2 .3 a t.
  Länge  (m) 1 St
2× 180°-Knickschutztülle, Mantel-Farbe: Schwarz
376 6705 L 00000 D 0090 1 5, 78
376 6722 L 00001 D 0095 2 7, 04
376 6736 L 00002 D 0123 3 8, 31
376 6749 L 00003 D 0062 5 11, 28

Koaxiale Steckverbinder
BNC-Kabelstecker
Steckz ykl en:  ≥ 5 0 0 ,  W erksto ff:  B a j o netthül se:  Z i nkd ruck-
guss,  Iso l i erung:  P TF E ,  O b erfl ä che:  Innenl ei ter:  0 , 8  µ  G o l d .
  Impedanz  (Ohm) VPE  (St) 1 St
Kabeltyp G1 ( R G -5 8  C /U ) ,  G 5  ( R G -2 2 3 /U ) ,  R G -14 1A/U ,  
R G -14 2 B /U ,  1.0 /2 .9 5  AF ,  M o nta ge:  A0 2 ,  V era rb ei tung:  
M IL -V erschra ub ung,  M IL -Sta nd a rd :  U G -8 8 /U .
374 7514 J 01000 B 0608 50 1 4, 42

Kabeltyp RG-213/U,  R G -2 14 /U ,  9 8 8 0 ,  M o nta ge:  A0 5 ,  
V era rb ei tung:  Druckv erschra ub ung,  M IL -Sta nd a rd :  U G -
9 5 9 /U .
374 7539 J 01000 A 1940 50 1 8, 58

BNC-Kabelstecker Crimp Standard
Steckz ykl en:  10 0 0 ,  W erksto ff:  B a j o netthül se:  Z i nkd ruck-
guss,  Iso l i erung:  P E -L D,  O b erfl ä che:  Innenl ei ter:  0 , 8  µ  G o l d ,  
Tem pera turb erei ch:  -4 0 ° C  b i s + 7 5 ° C .
  Impedanz  (Ohm) VPE  (St) 1 St
Kabeltyp G1 ( R G -5 8  C /U ) ,  M o nta ge:  A0 2 0 5 ,  V era rb ei tung:  
C ri m p/C ri m p.
374 1563 J 01000 F 1255 Y 50 5 1, 70

Kabeltyp G7 ( R G -3 16 /U ) ,  M o nta ge:  A2 5 0 5 ,  V era rb ei tung:  
C ri m p/C ri m p,  L o w  co st type f <  5 0 0  M H z.
374 7529 J 01000 A 0040 50 1 2, 23
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BNC-Kabelstecker Crimp Professional
Steckz ykl en:  10 0 0 ,  W erksto ff:  B a j o netthül se:  Z i nkd ruck-
guss,  Iso l i erung:  P E F T,  O b erfl ä che:  Innenl ei ter:  0 , 8  µ  G o l d ,  
Tem pera turb erei ch:  -6 5 ° C  b i s + 16 5 ° C .
  Impedanz  (Ohm) VPE  (St) 1 St
Kabeltyp G2 ( R G -5 9  B /U ) ,  M o nta ge:  A0 2 3 1,  V era rb ei tung:  
C ri m p/C ri m p.
374 1578 J 01002 A 1288 Y 75 5 1, 86

Kabeltyp G16 ( 0 .6 /3 .7 D) ,  M o nta ge:  A0 2 3 1,  V era rb ei tung:  
C ri m p/C ri m p.
374 1591 J 01002 A 1352 Y 75 5 1, 99

Kabeltyp G30 ( 1.5 /3 .8 ) ,  L M R -2 4 0 ,  G 5 4  ( 1.5 /3 .8  F l ex ) ,  
M o nta ge:  A0 2 3 1,  V era rb ei tung:  C ri m p/C ri m p.
374 9473 J 01000 A 0049 50 5 2, 88

Kabeltyp G41 ( 0 .6 /2 .8 -4 .7 ) ,  M o nta ge:  A0 2 0 5 ,  V era rb ei -
tung:  C ri m p/C ri m p.
374 7531 J 01002 A 0030 75 5 2, 15

Kabeltyp G4 ( R G -17 9 8 /U ) ,  M o nta ge:  A4 2 16 ,  V era rb ei -
tung:  C ri m p/C ri m p H DTV  ( ≥ 2 9  d B /3  G H z) .
374 0352 J 01002 A 0058 75 5 3, 53

Kabeltyp G27 ( 1.0 /4 .6 -6 .7 ) ,  M o nta ge:  A4 2 0 7 ,  V era rb ei -
tung:  C ri m p/C ri m p H DTV  ( ≥ 3 0  d B /3  G H z) .
374 0350 J 01002 A 0056 75 5 3, 67

Kabeltyp G41 ( 0 .6 /2 .8 -4 .7 ) ,  M o nta ge:  A4 2 2 7 ,  V era rb ei -
tung:  C ri m p/C ri m p H DTV  ( ≥ 3 0  d B /3  G H z) .
374 4945 J 01002 B 0018 75 5 2, 96

Kabeltyp RG 213/U,  M o nta ge:  A3 3 12 ,  V era rb ei tung:  
C ri m p/C ri m p.
374 6850 J 01000 A 0059 50 1 7, 47

BNC-Kabelbuchse Crimp
Steckz ykl en:  ≥ 5 0 0 ,  W erksto ff:  B a j o netthül se:  Z i nkd ruck-
guss,  Iso l i erung:  P TF E ,  O b erfl ä che:  Innenl ei ter:  0 , 8  µ  G o l d .
  Impedanz  (Ohm) VPE  (St) 1 St
Kabeltyp G1 ( R G -5 8  C /U ) ,  M o nta ge:  A0 8 0 5 ,  V era rb ei tung:  
C ri m p/C ri m p,  M IL -Sta nd a rd :  U G -17 9 4 /U .
374 1684 J 01001 A 1265 50 5 3, 20

Kabeltyp G2 ( R G -5 9 B /U ) ,  M o nta ge:  A0 8 3 1,  V era rb ei tung:  
C ri m p/C ri m p.
374 1630 J 01003 A 1369 75 5 3, 40

BNC-Kabeleinbaubuchse Crimp
Z entra l b efesti gung:  1/2 -2 8  U NE F ,  Steckz ykl en:  ≥ 5 0 0 ,  
W erksto ff:  B a j o netthül se:  Z i nkd ruckguss,  Iso l i erung:  P TF E ,  
O b erfl ä che:  Innenl ei ter:  0 , 8  µ  G o l d .
  Impedanz  (Ohm) VPE  (St) 1 St
Kabeltyp G7 ( R G -3 16 /U ) ,  E i nb a um a ß :  Z 0 4 ,  M o nta ge:  
A2 9 0 3 ,  V era rb ei tung:  C ri m p/C ri m p.
374 9486 J 01001 C 0028 50 1 4, 84

Kabeltyp G2 (RG-59B/U),  E i nb a um a ß :  Z 0 4 ,  M o nta ge:  
A13 3 1,  V era rb ei tung:  C ri m p/C ri m p,  Iso l i erfl a nsch.
374 7482 J 01003 A 0001 75 5 4, 95

BNC-Kupplung
Steckz ykl en:  ≥ 5 0 0 ,  W erksto ff:  B a j o netthül se:  Z i nkd ruck-
guss,  Iso l i erung:  P TF E ,  O b erfl ä che:  Innenl ei ter:  0 , 8  µ  G o l d .
  Impedanz  (Ohm) VPE  (St) 1 St
Buchse-Buchse ,  M IL -Sta nd a rd :  U G -9 14 /U .
374 1637 J 01004 A 0618 50 5 3, 89

Buchse-Buchse ,  H DTV  ≥ 3 0  d B /3  G H z.
376 0109 J 01005 A 0006 50 5 3, 97

BNC-Verbindungsstück
Steckz ykl en:  ≥ 5 0 0 ,  W erksto ff:  B a j o netthül se:  Z i nkd ruck-
guss,  Iso l i erung:  P TF E ,  O b erfl ä che:  Innenl ei ter:  0 , 8  µ  G o l d .
  Impedanz  (Ohm) VPE  (St) 1 St
Buchse-Buchse ,  Z entra l b efesti gung:  1/2 -2 8  U NE F ,  E i n-
b a um a ß :  Z 0 4 ,  R ückfl ussd ä m pfung:  2 7  d B /1 G H z ,  2 3  d B /4  
G H z,  M IL -Sta nd a rd :  U G -4 9 2 A/U .
374 1641 J 01004 A 1233 50 5 5, 08

Buchse-Buchse,  Z entra l b efesti gung:  1/2 -2 8  U NE F ,  H DTV  
≥ 3 0  d B /3  G H z.
376 0112 J 01005 A 0007 75 5 5, 17

N-Kabelstecker
W el l enw i d ersta nd :  5 0  Ω,  Steckz ykl en:  ≥ 5 0 0 ,  W erksto ff:  
G ehä use:  Z i nkd ruckguss,  Iso l i erung:  P TF E .
  1 St
Kabeltyp RG-213/U,  R G -2 14 /U ,  9 8 8 0  B el d en,  M o nta ge:  
B 0 1,  V era rb ei tung:  L ö ten/K l em m en,  Druckv erschra ub ung 
IP 6 7 .
374 4971 J 01020 I 1070 8, 29

Kabeltyp G1 (RG-58C/U),  G 5  ( R G -2 2 3 /U ) ,  1.0 /2 .9 5  AF ,  
R G -14 1A/U ,  R G -14 2 B /U ,  M o nta ge:  B 0 3 ,  V era rb ei tung:  
L ö ten/K l em m en,  M IL -V erschra ub ung IP 6 7 ,  M IL -Sta nd a rd :  
U G -5 3 6 A/U .
374 4966 J 01020 C 1276 8, 00

N-Kabelwinkelstecker
W el l enw i d ersta nd :  5 0  Ω,  Steckz ykl en:  ≥ 5 0 0 ,  W erksto ff:  
G ehä use:  Z i nkd ruckguss,
  1 St
Kabeltyp G1 (RG-58C/U),  G 5  ( R G -2 2 3 /U ) ,  R G -14 1 A/U ,  
R G -14 2  B /U ,  1.0 /2 .9 5  AF ,  M o nta ge:  D0 1,  V era rb ei tung:  
M IL -V erschra ub ung IP 6 7 .
374 4961 J 01020 C 0122 11, 39

N-Einbaubuchse mit Flansch
W el l enw i d ersta nd :  5 0  Ω,  Steckz ykl en:  ≥ 5 0 0 ,  W erksto ff:  
G ehä use:  Z i nkd ruckguss,  Iso l i erung:  P TF E .
  1 St
Einbaumaß: Z08,  M IL -Sta nd a rd :  U G -5 8 /U ,  F l a nschb efes-
ti gung:  2 5 , 4 × 2 5 , 4  m m ,  F l a nschb o hrung:  4 ×  3 , 3  m m .
374 8382 J 01021 H 1082 5, 89

N-Kupplung
M i t 5 /8 -2 4  U NE F -G ew i nd e,  W el l enw i d ersta nd :  5 0  Ω,  Steck-
zykl en:  ≥ 5 0 0 ,  W erksto ff:  G ehä use:  Z i nkd ruckguss,  Iso l i e-
rung:  P TF E .
  1 St
Buchse/Buchse,  Schutz a rt:  IP 6 8 ,  R ückfl ussd ä m pfung:  
4 0  d B /1 G H z,  2 7  d B /10  G H z,  M IL -Sta nd a rd :  U G -2 9 A/U .
376 5745 J 01024 A 0004 8, 11

N-Abschlusswiderstand
M i t 5 /8 -2 4  U NE F -G ew i nd e,  W el l enw i d ersta nd :  5 0  Ω,  Steck-
zykl en:  ≥ 5 0 0 ,  W erksto ff:  G ehä use:  Z i nkd ruckguss,  Iso l i e-
rung:  P TF E .
  1 St
Ohne Kette,  Stecker,  L ei stung:  1 W ,  G renz freq uenz :  6  G H z ,  
R ückfl ussd ä m pfung:  >  2 5  d B /6  G H z .
376 5668 J 01026 A 0012 23, 17
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Koaxiale Steckverbinder ,  LWL-Anschlusssysteme 

Zubehör für  
Koaxiale Steckverbinder
BNC-Knickschutztülle
  Farbe % St
RG 58,  K a b el d urchm esser:  4 , 5 -5 , 4  m m .
374 1644 B 00081 A 1272 schwarz 30, 93

RG 59,  K a b el d urchm esser:  5 , 5 -6 , 5  m m .
374 1645 B 00081 A 1289 schwarz 30, 93

Adapter zwischen den Serien
BNC auf TNC
  1 St
BNC: Buchse/TNC: Stecker,  F req uenz b erei ch:  4  G H z ,  R ück-
fl ussd ä m pfung:  3 3  d B /1 G H z ,  2 8  d B /2  G H z ,  2 0  d B /4  G H z .
374 7254 J 01019 B 0000 9, 72

TOC - Outdoor Steckverbinder
TOC Steckerset IP68
B estehend  a us Steckergehä use und  Anschl ussko m po nente,  
3 6 0 ° -Schi rm ung,  Schutz a rt:  IP 6 8 ,  Tem pera turb erei ch:  -4 0 ° C  
b i s + 8 5 ° C .
  1 St
TOC Steckerset IP68, MFP8 T568B Cat.6A, Messing 
vernickelt
378 3318 J 60026 A 0000 59, 80

TOC Flanschset IP68
B estehend  a us F l a nschgehä use und  Anschl ussko m po nente,  
3 6 0 ° -Schi rm ung,  M o nta gea usschni tt m i t Durchm esser 3 0 , 5  m m ,  
4 -L o ch B efesti gung,  Schutz a rt:  IP 6 8 ,  Tem pera turb erei ch:  -4 0 ° C  
b i s + 8 5 ° C .
  1 St
TOC Flanschset IP68, AMJ-S Modul T568B Cat.6A, 
Messing vernickelt
378 3314 J 60020 A 0000 50, 22

TOC Flanschset IP68, AMJ Kupplung K Cat.6A; 
Messing vernickelt
378 3316 J 60020 A 0002 50, 22

TOC Kupplung IP68
B estehend  a us K uppl ungsgehä use und  Anschl ussko m po -
nente,  3 6 0 ° -Schi rm ung,  Schutz a rt:  IP 6 8 ,  Tem pera turb e-
rei ch:  -4 0 ° C  b i s + 8 5 ° C .
  1 St
TOC Kupplung IP68, AMJ Kupplung K Cat.6A, 
Messing vernickelt
378 3320 J 60029 A 0000 68, 17

TOC Flanschdose IP68
B estehend  a us F l a nschgehä use und  Anschl ussko m po nente,  
3 6 0 ° -Schi rm ung,  M o nta gea usschni tt m i t Durchm esser 3 0 , 5  m m ,  
4 -L o ch B efesti gung,  Schutz a rt:  IP 6 8 ,  Tem pera turb erei ch:  -4 0 ° C  
b i s + 8 5 ° C .
  1 St
TOC Flanschdose IP68 AMJ-S Modul Cat.6A T568B, 
Messing vernickelt
738 0552 J 60023 A 0000 74, 30

3741644

3741645

TOC ODB 68 Kleinverteiler
Der ro b uste K l ei nv ertei l er schütz t G l a sfa serv erb i nd ungen 
a uch unter ra uen B ed i ngungen i m  Innen- w i e i m  Auß enb e-
rei ch,  d i e rund e G ehä usefo rm  stel l t d i e E i nha l tung d es M i n-
d estb i egera d i us b ei  K a b el - und  F a serüb erl ä ngen si cher und  
b i etet z usä tz l i chen R a um  für Z usa tz b a utei l e,  K a b el ei nga ng:  
4 -fa ch,  K a b el d urchm esser:  4 -13  m m ,  G ehä usew erksto ff:  P P E  
( U V -b estä nd i g,  fl a m m w i d ri g,  w ä rm e-fo rm sta b i l ) ,  G ehä use-
fa rb e:  Schw a rz ,  Schutz a rt:  IP 6 8 ,  Tem pera turb erei ch:  -4 0 ° C  
b i s + 8 5 ° C ,  B rei te:  2 2 5  m m ,  H ö he:  6 7  m m ,  Ti efe: 18 5  m m .
  1 St
TOC ODB 68 für 12 Spleiße,  1 Spl ei ß ka ssette m i t C ri m p-
spl ei ß schutz,  für 2  K a b el  m i t Durchm esser 5 -8  m m .
738 8991 H 02050 A 0306 88, 73

TOC ODB 68 für 24 Spleiße,  2  Spl ei ß ka ssetten m i t C ri m p-
spl ei ß schutz,  für 2  K a b el  m i t Durchm esser 5 -8  m m .
738 8990 H 02050 A 0307 93, 16

TOC ODB 68 für 36 Spleiße,  3  Spl ei ß ka ssetten m i t C ri m p-
spl ei ß schutz,  für 2  K a b el  m i t Durchm esser 9 -13  m m .
738 8989 H 02050 A 0308 97, 60

TOC ODB 68 für 48 Spleiße,  4  Spl ei ß ka ssetten m i t C ri m p-
spl ei ß schutz,  für 2  K a b el  m i t Durchm esser 9 -13  m m .
738 8988 H 02050 A 0309 102, 04

TOC Montagewinkel
Spurb rei te 3 8  m m  und  TH 3 5 .
  1 St
738 0519 H 06000 A 0074 16, 85

TOC Schutzkappe IP68
Schutza rt:  IP 6 8 .
  1 St
Flanschschutzkappe,  M essi ng ve rni ckel t,  m i t K ette.
378 3278 H 60030 A 0000 14, 60

Steckerschutzkappe ,  M essi ng ve rni ckel t,  m i t K ette.
378 3279 H 60030 A 0001 14, 60

LWL-Anschlussdose OAD/S
Anschlussdose OAD/S mit montierter 
Kupplung
U P -Anschl ussd o se m i t 2  Steckpl ä tz en,  Z ugentl a stung:  K a -
b el b i nd er,  Ausga ng G erä teka b el :  2 0 °  na ch unten,  Ab d eck-
ha ub e m i t B eschri ftungsfel d ,  E i nb a um ö gl i chkei t:  H o ri z o nta l ,  
M o nta gem ö gl i chkei t:  W a nd ka na l -/U nterputz -/H o hl w a nd d o se,  
B efesti gungsspur:  6 0  m m .
  Ausführung 1 St
2×SC Duplex,  K uppl ung,  K era m i k/M eta l l .
376 5926 H 02051 C 0514 alpinweiß 32, 73

2×ST/SC Duplex,  Ad a pter,  K era m i k/M eta l l .
376 5927 H 02051 C 0515 alpinweiß 33, 25

2×ST Duplex,  K uppl ung,  K era m i k/M eta l l .
376 5924 H 02051 C 0510 alpinweiß 21, 22

2×LC Duplex,  K uppl ung,  K era m i k.
376 5930 H 02051 C 0534 alpinweiß 24, 33

3765926

3765926

3765924

3765930
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 LWL-Anschlusssysteme 

LWL-Steckverbinder
ST Kupplung
  Ausführung 1 St
Single-/Multimode,  M eta l l gehä use,  E i nl o chm o nta ge,  H ül se:  
K era m i k,  E i nb a um a ß :  Z 6 4 ,  L ä nge:  2 9 , 5  m m .
374 1958 J 08011 A 0002 Metall 3, 07

Multimode,  M eta l l gehä use,  E i nl o chm o nta ge,  H ül se:  P ho s-
pho rb ro nze ,  E i nb a um a ß :  Z 6 4 ,  L ä nge:  2 9 , 5  m m .
374 9604 J 08011 A 0003 Metall 2, 20

SC Kupplung
E i nb a ua rt:  E i nschna pp-/Schra ub m o nta ge,  E i nb a um a ß :  
Z 7 7 ,  B rei te:  9 , 4  m m ,  H ö he:  2 2  m m ,  Ti efe:  2 7 , 6  m m ,  i nkl . 
sel b stschnei d end e B efesti gungsschra ub en.
  Ausführung 1 St
SC, Single-/Multimode,  K era m i k,  K unststo ffgehä use.
374 9082 J 08081 A 0000 blau 2, 49

SC Kupplung Duplex
E i nb a ua rt:  E i nschna pp-/Schra ub m o nta ge,  E i nb a um a ß :  
Z 9 3 ,  B rei te:  9 , 4  m m ,  H ö he:  3 4 , 5  m m ,  Ti efe:  2 7 , 6  m m ,  i nkl . 
sel b stschnei d end e B efesti gungsschra ub en.
  Ausführung 1 St
SC, Single-/Multimode,  K era m i k,  K unststo ffgehä use.
374 9073 J 08081 A 0002 blau 3, 80

SC, Single-/Multimode,  K era m i k,  M eta l l gehä use.
374 9606 J 08081 A 0006 Metall 5, 19

SC/APC, Singlemode,  K era m i k,  K unststo ffgehä use.
376 5810 J 08081 A 0011 grün 3, 80

SC, Multimode,  K era m i k,  K unststo ffgehä use.
378 2198 J 08081 A 0037 schwarz 3, 80

LC Duplex-Kupplung
E i nb a um a ß :  Z 9 9 ,  E i nb a ua rt:  E i nschna ppm o nta ge,  B rei te:  
13 , 1 m m ,  H ö he:  15 , 4  m m ,  Ti efe:  2 5 , 6  m m .
  Ausführung 1 St
LC, Single-/Multimode,  K era m i k,  K unststo ffgehä use.
376 5858 J 08071 A 0000 blau 4, 43

LC/APC, Singlemode,  K era m i k,  K unststo ffgehä use.
374 1428 J 08071 A 0004 grün 4, 54

LC, Multimode,  K era m i k,  K unststo ffgehä use.
374 6939 J 08071 A 0002 beige 3, 33
376 8009 J 08071 A 0017 türkis 3, 28
378 2208 J 08071 A 0030 schwarz 3, 28

3749073

3749073

3749073

3765858

LWL-Pigtails
Stecker-Bauform: ST
L ä nge:  2  m ,  Stecker o hne Z ugentl a stung,  Steckz ykl en:  ≥ 10 0 0 ,  
Durchm esser P ri m ä r-/Sekund ä rco a ti ng:  0 , 2 5 /0 , 9  m m ,  ha l o -
genfrei  na ch IE C  6 0 7 5 4 -2 .
  Ausführung Faserart 1 St
Standard
374 9745 L 00819 A 0007 Metall E 9/ 125 OS 2 6, 00
374 9747 L 00819 A 0013 Metall G 50/ 125 OM 2 4, 73
376 6493 L 00819 A 0045 Metall G 50/ 125 OM 3 5, 22
374 3896 L 00819 A 0068 Metall G 50/ 125 OM 4 6, 26
374 9749 L 00819 A 0019 Metall G 62, 5/ 125 OM 1 4, 88

Stecker-Bauform: SC
L ä nge:  2  m ,  Stecker o hne Z ugentl a stung,  Steckzykl en:  ≥ 
10 0 0 ,  Durchm esser P ri m ä r-/Sekund ä rco a ti ng:  0 , 2 5 /0 , 9  m m ,  
ha l o genfrei  na ch IE C  6 0 7 5 4 -2 .
  Ausführung Faserart 1 St
Standard
374 4393 L 00889 W 0007 blau E 9/ 125 OS 2 4, 53
374 4391 L 00889 W 0016 beige G 50/ 125 OM 2 3, 67
374 4392 L 00889 W 0051 türkis G 50/ 125 OM 3 4, 01

Stecker-Bauform: LC
L ä nge:  2  m ,  Stecker o hne Z ugentl a stung,  Steckzykl en:  ≥ 
10 0 0 ,  Durchm esser P ri m ä r-/Sekund ä rco a ti ng:  0 , 2 5 /0 , 9  m m ,  
ha l o genfrei  na ch IE C  6 0 7 5 4 -2 .
  Ausführung Faserart 1 St
Standard
376 5862 L 00879 A 0000 blau E 9/ 125 OS 2 4, 97
376 5863 L 00879 A 0001 beige G 50/ 125 OM 2 4, 64
376 6780 L 00879 A 0004 türkis G 50/ 125 OM 3 4, 76
376 8238 L 00879 A 0018 schwarz G 50/ 125 OM 4 6, 17

APC
378 5908 L 00879 A 0013 grün E 9/ 125 OS 2 5, 13

LWL-Pigtail-Sets
Faserart E9/125 OS2
V P E :  12  Stk.,  L ä nge:  2  m ,  Stecker o hne Z ugentl a stung,  
Steckzykl en:  ≥ 10 0 0 ,  Durchm esser P ri m ä r-/Sekund ä rco a -
ti ng:  0 , 2 5 /0 , 9  m m ,  ha l o genfrei  na ch IE C  6 0 7 5 4 -2 .
  Ausführung Steckverbindertyp 1 Sa
Standard
376 0230 L 00819 A 0064 Metall ST 79, 70
376 8130 L 00889 W 0056 blau SC 53, 97
374 1439 L 00879 A 0009 blau LC 59, 99
376 8121 L 00879 A 0017 grün LC/ APC 61, 57

APC
376 8126 L 00889 W 0029 grün SC/ APC 62, 97
376 0431 L 00859 A 0013 grün E 2000/ APC 351, 76

Faserart G50/125 OM2
V P E :  12  Stk.,  L ä nge:  2  m ,  Stecker o hne Z ugentl a stung,  
Steckz ykl en:  ≥ 10 0 0 ,  Durchm esser P ri m ä r-/Sekund ä rco a ti ng:  
0 , 2 5 /0 , 9  m m ,  ha l o genfrei  na ch IE C  6 0 7 5 4 -2 .
  Ausführung Steckverbindertyp 1 Sa
Standard
376 6494 L 00819 A 0060 Metall ST 60, 24
376 8127 L 00889 W 0033 beige SC 45, 16
376 0238 L 00879 A 0008 beige LC 55, 26

3749747

3744393

3765863

3765863
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 LWL-Anschlusssysteme 

Faserart G50/125 OM3
V P E :  12  Stk.,  L ä nge:  2  m ,  Stecker o hne Z ugentl a stung,  
Steckz ykl en:  ≥ 10 0 0 ,  Durchm esser P ri m ä r-/Sekund ä rco a ti ng:  
0 , 2 5 /0 , 9  m m ,  ha l o genfrei  na ch IE C  6 0 7 5 4 -2 .
  Ausführung Steckverbindertyp 1 Sa
Standard
376 8117 L 00819 A 0071 Metall ST 72, 69
376 8125 L 00889 W 0027 türkis SC 51, 73
374 1440 L 00879 A 0010 türkis LC 56, 83

Faserart G50/125 OM4
V P E :  12  Stk.,  L ä nge:  2  m ,  Stecker o hne Z ugentl a stung,  
Steckz ykl en:  ≥ 10 0 0 ,  Durchm esser P ri m ä r-/Sekund ä rco a ti ng:  
0 , 2 5 /0 , 9  m m ,  ha l o genfrei  na ch IE C  6 0 7 5 4 -2 .
  Ausführung Steckverbindertyp 1 Sa
Standard
374 5239 L 00819 A 0073 Metall ST 74, 63

LWL-Patchkabel
Duplex-Rangierkabel
Stecker-Bauform: ST,  L ei tungsführung na ch ISO /IE C  
118 0 1,  Steckz ykl en:  ≥ 10 0 0 ,  F l a m m w i d ri gkei t:  IE C  6 0 3 3 2 -1,  
H a l o genfrei hei t:  IE C  6 0 7 5 4 -2 ,  K a b el a b m essung Z i pco rd :  
2 , 8 × 5 , 7  m m .
  Ausführung Länge  (m) 1 St
Fasertyp E9/125 OS2
374 9714 L 00810 A 0005 gelb 1 27, 76
374 7723 L 00811 A 0012 gelb 2 28, 66
374 9726 L 00812 A 0011 gelb 3 29, 53
374 9732 L 00813 A 0005 gelb 5 31, 26
374 9738 L 00816 A 0005 gelb 10 35, 61

Fasertyp G50/125 OM2
374 9712 L 00810 A 0003 orange 1 23, 08
374 7717 L 00811 A 0007 orange 2 23, 93
374 9724 L 00812 A 0007 orange 3 24, 35
374 9730 L 00813 A 0003 orange 5 26, 65
374 9736 L 00816 A 0003 orange 10 32, 41

Fasertyp G50/125 OM3
374 0463 L 00810 A 0010 türkis 1 22, 68
376 6492 L 00811 A 0028 türkis 2 24, 40
374 0464 L 00812 A 0018 türkis 3 26, 15
374 0465 L 00813 A 0008 türkis 5 29, 63
374 1197 L 00815 A 0006 türkis 10 38, 38

Fasertyp G50/125 OM4
374 5231 L 00810 A 0014 violett 1 23, 17
374 5232 L 00811 A 0034 violett 2 26, 88
374 5233 L 00812 A 0021 violett 3 26, 57
374 5234 L 00813 A 0014 violett 5 33, 55
374 5235 L 00815 A 0008 violett 10 40, 76

Fasertyp G62,5/125 OM1
374 9713 L 00810 A 0004 orange 1 24, 35
374 7720 L 00811 A 0009 orange 2 25, 70
374 9725 L 00812 A 0009 orange 3 27, 10
374 9731 L 00813 A 0004 orange 5 29, 81
374 9737 L 00816 A 0004 orange 10 36, 63

Duplex-Rangierkabel SC-Duplex
Stecker-Bauform: SC-Duplex,  L ei tungsführung na ch ISO /
IE C  118 0 1,  Steckz ykl en:  ≥ 10 0 0 ,  F l a m m w i d ri gkei t:  IE C  
6 0 3 3 2 -1,  H a l o genfrei hei t:  IE C  6 0 7 5 4 -2 ,  K a b el a b m essung 
Z i pco rd :  2 , 8 × 5 , 7  m m .
  Ausführung Länge  (m) 1 St
Fasertyp E9/125 OS2
374 9763 L 00880 A 0006 blau 1 13, 59
374 7716 L 00881 A 0006 blau 2 14, 39
374 9775 L 00882 A 0002 blau 3 15, 19
374 9784 L 00883 A 0002 blau 5 16, 80
374 1919 L 00885 A 0002 blau 10 20, 80

Fasertyp G50/125 OM2
374 4015 L 00880 C 0007 beige 1 12, 39
374 3848 L 00881 C 0007 beige 2 13, 63
374 3908 L 00882 C 0003 beige 3 14, 88
374 3904 L 00883 C 0003 beige 5 17, 38
374 3974 L 00885 C 0003 beige 10 23, 64

Fasertyp G50/125 OM3
374 3932 L 00880 C 0010 türkis 1 12, 52
374 3860 L 00881 C 0023 türkis 2 13, 91
374 4073 L 00882 C 0015 türkis 3 15, 30
374 4054 L 00883 C 0017 türkis 5 18, 08
374 3863 L 00885 C 0000 türkis 10 25, 03

Fasertyp G50/125 OM4
374 5437 L 00880 A 0018 schwarz 1 12, 66
374 5439 L 00881 A 0028 schwarz 2 14, 19
374 5441 L 00882 A 0020 schwarz 3 15, 72
374 5443 L 00883 A 0029 schwarz 5 18, 78
374 5445 L 00885 A 0026 schwarz 10 26, 43

Fasertyp G62,5/125 OM1
374 3992 L 00880 C 0008 beige 1 12, 41
374 3827 L 00881 C 0008 beige 2 12, 31
374 3980 L 00882 C 0004 beige 3 14, 99
374 3937 L 00883 C 0004 beige 5 17, 58
374 3850 L 00885 C 0004 beige 10 24, 00

Duplex-Rangierkabel, LC-Duplex
Stecker-Bauform: LC-Duplex,  L ei tungsführung na ch ISO /
IE C  118 0 1,  Steckz ykl en:  ≥ 10 0 0 ,  F l a m m w i d ri gkei t:  IE C  
6 0 3 3 2 -1,  H a l o genfrei hei t:  IE C  6 0 7 5 4 -2 ,  K a b el a b m essung 
Z i pco rd :  2 , 8 × 5 , 7  m m .
  Ausführung Länge  (m) 1 St
Fasertyp E9/125 OS2
376 6137 L 00870 A 0002 blau 1 16, 74
376 5859 L 00871 A 0003 blau 2 17, 74
376 6140 L 00872 A 0002 blau 3 18, 76
376 6143 L 00873 A 0002 blau 5 20, 76
376 6146 L 00875 A 0002 blau 10 25, 81

Fasertyp G50/125 OM2
376 6135 L 00870 A 0000 beige 1 14, 19
376 5860 L 00871 A 0004 beige 2 15, 45
376 6138 L 00872 A 0000 beige 3 16, 69
376 6141 L 00873 A 0000 beige 5 19, 20
376 6144 L 00875 A 0000 beige 10 25, 45

Fasertyp G50/125 OM3
374 1436 L 00870 A 0003 türkis 1 14, 33
376 6497 L 00871 A 0006 türkis 2 15, 72
374 1437 L 00872 A 0003 türkis 3 16, 69
374 1201 L 00873 A 0003 türkis 5 19, 89
374 1202 L 00875 A 0003 türkis 10 26, 85
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 LWL-Anschlusssysteme 

  Ausführung Länge  (m) 1 St
Fasertyp G50/125 OM4,  Steckerfa rb e:  Schw a rz.
374 5422 L 00870 A 0005 violett 1 14, 49
374 5423 L 00871 A 0008 violett 2 16, 08
374 5424 L 00872 A 0006 violett 3 17, 64
374 5425 L 00873 A 0009 violett 5 20, 76
374 5428 L 00875 A 0007 violett 10 28, 60

Fasertyp G62,5/125 OM1
376 6136 L 00870 A 0001 beige 1 14, 08
376 5861 L 00871 A 0005 beige 2 15, 51
376 6139 L 00872 A 0001 beige 3 16, 63
376 6142 L 00873 A 0001 beige 5 19, 37
376 6145 L 00875 A 0001 beige 10 25, 81

Duplex-Adapterkabel
Stecker-Bauform: 1. Seite: 2×ST, 2. Seite: SC-Duplex,  
L ei tungsführung na ch ISO /IE C  118 0 1,  Steckz ykl en:  ≥ 10 0 0 ,  
F l a m m w i d ri gkei t:  IE C  6 0 3 3 2 -1,  H a l o genfrei hei t:  IE C  6 0 7 5 4 -2 ,  
K a b el a b m essung Z i pco rd :  2 , 8 × 5 , 7  m m .
  Ausführung Länge  (m) 1 St
Fasertyp E9/125 OS2
374 1205 L 00890 A 0018 blau 1 29, 52
374 7712 L 00811 A 0022 blau 2 31, 34
376 0442 L 00892 A 0005 blau 3 31, 08
376 0454 L 00893 A 0005 blau 5 33, 70
374 1222 L 00895 A 0004 blau 10 38, 40

Fasertyp G50/125 OM2
374 3825 L 00890 C 0019 beige 1 22, 73
374 3975 L 00891 C 0071 beige 2 23, 73
374 3844 L 00892 C 0001 beige 3 25, 37
374 3893 L 00893 C 0003 beige 5 26, 84
374 3981 L 00895 C 0003 beige 10 31, 91

Fasertyp G50/125 OM3
374 4086 L 00890 C 0059 türkis 1 23, 26
374 3897 L 00891 C 0026 türkis 2 24, 86
374 3965 L 00892 C 0048 türkis 3 26, 38
374 3922 L 00893 C 0028 türkis 5 29, 44
374 3926 L 00895 C 0025 türkis 10 37, 16

Fasertyp G50/125 OM4
378 2319 L 00890 A 0077 schwarz 1 26, 82
378 2325 L 00891 A 0079 schwarz 2 24, 73
378 2331 L 00892 A 0072 schwarz 3 26, 82
378 2336 L 00893 A 0076 schwarz 5 30, 92
378 2341 L 00895 A 0070 schwarz 10 41, 23

Fasertyp G62,5/125 OM1
374 3841 L 00890 C 0021 beige 1 27, 14
374 3852 L 00891 C 0072 beige 2 27, 36
374 3916 L 00892 C 0009 beige 3 28, 73
374 3839 L 00893 C 0001 beige 5 30, 08
374 3881 L 00895 C 0001 beige 10 33, 79

Duplex-Adapterkabel
Stecker-Bauform: 1. Seite: 2×ST, 2. Seite: LC-Duplex,  
L ei tungsführung na ch ISO /IE C  118 0 1,  Steckz ykl en:  ≥ 10 0 0 ,  
F l a m m w i d ri gkei t:  IE C  6 0 3 3 2 -1,  H a l o genfrei hei t:  IE C  6 0 7 5 4 -2 ,  
K a b el a b m essung Z i pco rd :  2 , 8 × 5 , 7  m m .
  Ausführung Länge  (m) 1 St
Fasertyp G50/125 OM2
376 5866 L 00891 A 0015 beige 2 25, 67
376 6153 L 00892 A 0035 beige 3 26, 71

Duplex-Adapterkabel
Stecker-Bauform: 1. Seite: SC Duplex, 2. Seite: LC-
Duplex,  L ei tungsführung na ch ISO /IE C  118 0 1,  Steckz ykl en:  
≥ 10 0 0 ,  F l a m m w i d ri gkei t:  IE C  6 0 3 3 2 -1,  H a l o genfrei hei t:  IE C  
6 0 7 5 4 -2 ,  K a b el a b m essung Z i pco rd :  2 , 8 × 5 , 7  m m .
  Ausführung Länge  (m) 1 St
Fasertyp E9/125 OS2
376 6152 L 00890 A 0041 blau 1 15, 07
376 5868 L 00891 A 0017 blau 2 15, 87
376 6158 L 00892 A 0040 blau 3 16, 67
376 6164 L 00893 A 0043 blau 5 18, 27
376 6170 L 00895 A 0040 blau 10 22, 26

Fasertyp G50/125 OM2
374 3869 L 00890 C 0038 beige 1 14, 88
374 4072 L 00891 C 0018 beige 2 16, 14
374 4075 L 00892 C 0037 beige 3 17, 38
374 3858 L 00893 C 0040 beige 5 19, 89
374 3875 L 00895 C 0037 beige 10 26, 15

Fasertyp G50/125 OM3
374 4084 L 00890 C 0055 türkis 1 15, 03
374 3887 L 00891 C 0042 türkis 2 16, 42
374 3906 L 00892 C 0024 türkis 3 17, 80
374 3900 L 00893 C 0022 türkis 5 20, 59
374 4079 L 00895 C 0021 türkis 10 27, 54

Fasertyp G50/125 OM4
378 2301 L 00890 A 0080 schwarz 1 15, 09
378 2302 L 00891 A 0082 schwarz 2 16, 56
378 2236 L 00892 A 0075 schwarz 3 18, 02
378 2303 L 00893 A 0079 schwarz 5 20, 95
378 2307 L 00895 A 0073 schwarz 10 28, 24

Fasertyp G62,5/125 OM1
374 4016 L 00890 C 0039 beige 1 14, 92
374 3840 L 00891 C 0019 beige 2 16, 20
374 3997 L 00892 C 0038 beige 3 17, 50
374 3829 L 00893 C 0041 beige 5 20, 07
374 3814 L 00895 C 0038 beige 10 26, 51

LWL MPO/MTP®  
Verkabelungssystem
MPO/MTP® Baugruppenträger
19 " L W L -B a ugruppenträ ger,  H ö he:  3  H E ,  B rei te:  8 4  TE ,  
W erksto ff:  Al um i ni um .
  1 St
374 6825 H 02032 A 0030 263, 35

Kabel-Montagesatz
F ür M P O /M TP  B a ugruppenträ ger,  H ö he:  3  H E ,  B rei te:  8 + 2 6  TE ,  
v erw end b a rer K a b el d urchm esser:  9 -13  m m .
  1 St
374 6826 H 02032 A 0031 50, 69

19" Modulträger mit Flansch
K o m pl ett v o rm o nti ert für 19 "-R a ck,  H ö he:  3  H E ,  B rei te:  8 4  TE ,  
W erksto ff:  E l o x i ertes Al um i ni um .
  1 St
376 5840 H 02032 A 0021 67, 63

19" Baugruppenträger für FanOut 
Module
B i s 3 × F a nO ut M o d ul  3 H E /7 TE  l i egend ,  H ö he:  1 H E .
  Ausführung 1 St
376 9269 H 02030 A 4625 schwarz 81, 34
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 LWL-Anschlusssysteme 

19" LWL-Rangierverteiler
M i t b ei l i egend en B efesti gungsw i nkel n um  5 0  m m  zu rück-
ve rsetzt e M o nta ge m ö gl i ch.
BASIS V 1HE bestückt
Kupplung-Typ: SC Duplex
K unststo ffgehä use,  G ehä use:  W erksto ff:  Sta hl b l ech,  F a rb e:  
L i chtgra u,  F ro ntpl a tte:  W erksto ff:  Al um i ni um ,  F a rb e:  L i cht-
gra u,  B eschri ftung:  Aufged ruckte Anschl uss-Nr.,  K a b el -Typ:  
B ünd el a d er,  K a b el ei nführung:  K a b el v erschra ub ung,  Schutz -
a rt:  IP 2 0 ,  Ti efe:  2 6 5  m m ,  i nkl . G ehä use,  F ro ntpl a tte,  K a b el -
v erschra ub ung:  1×  M 2 0 ,  1×  M 2 5 ,  B l i nd sto pfen:  2 ×  M 2 0 ,  2 ×  
M 2 5 ,  Spl ei ß ka ssette:  Spl ei ß ha l ter ( 2 4  F a sern)  und  Deckel ,  
K uppl ungen.
  Ausführung Faserart 1 St
6× Kupplung,  6 ×  K era m i khül se m i t P l a sti kgehä use,  1×  
Spl ei ß ka ssette.
374 9379 H 02030 A 0008 blau Single- / Multimode 101, 42
376 7880 H 02030 M 0008 beige Multimode 96, 59
376 7924 H 02030 T 0008 türkis Multimode OM 3 96, 59

12× Kupplung,  12 ×  K era m i khül se m i t P l a sti kgehä use,  2 ×  
Spl ei ß ka ssette.
374 9380 H 02030 A 0009 blau Single- / Multimode 129, 68
376 7881 H 02030 M 0009 beige Multimode 123, 50
376 7925 H 02030 T 0009 türkis Multimode OM 3 123, 50

BASIS V 1HE bestückt
Kupplung-Typ: LC Duplex
G ehä use:  W erksto ff:  Sta hl b l ech ( 1 m m ) ,  O b erfl ä che:  P ul -
v erb eschi chtet,  F a rb e:  L i chtgra u,  F ro ntpl a tte:  W erksto ff:  
Al um i ni um  ( 1, 5  m m ) ,  O b erfl ä che:  P ul v erb eschi chtet,  F a rb e:  
L i chtgra u,  B eschri ftung:  Aufged ruckte Anschl uss-Nr.,  B e-
schri ftungsstrei fen m i t K unststo ffa b d eckung,  K a b el -Typ:  
B ünd el a d er,  TIC NE T-Strecken,  K a b el ei nführung:  K a b el v er-
schra ub ung,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  Ti efe:  2 6 5  m m ,  i nkl . G ehä use,  
F ro ntpl a tte,  K a b el ve rschra ub ung:  2 ×  M 2 0 ,  1×  M 2 5 ,  B l i nd -
sto pfen:  2 ×  M 2 0 ,  2 ×  M 2 5 ,  Spl ei ß ka ssette:  Spl ei ß ha l ter ( 2 4  
F a sern)  und  Deckel ,  C ri m pspl ei ß schutz System  Tel eko m ,  
K uppl ung.
  Ausführung Faserart 1 St
6× Kupplung, 6× Keramikhülse mit Kunststoffgehäuse,  
1×  Spl ei ß ka ssette.
376 7843 H 02030 A 0590 blau Single- / Multimode 105, 76
376 7903 H 02030 M 0590 beige Multimode 92, 67
376 7945 H 02030 T 0590 türkis Multimode OM 3 92, 67

12× Kupplung, 12× Keramikhülse mit Kunststoffge-
häuse,  2 ×  Spl ei ß ka ssette.
376 0037 H 02030 A 0491 blau Single- / Multimode 147, 27
376 7942 H 02030 T 0491 türkis Multimode OM 3 132, 53

BASIS V 1HE bestückt
Mit Pigtais, Kupplung-Typ: ST,
G ehä use:  W erksto ff:  Sta hl b l ech ( 1 m m ) ,  O b erfl ä che:  P ul -
v erb eschi chtet,  F a rb e:  L i chtgra u,  F ro ntpl a tte:  W erksto ff:  
Al um i ni um  ( 1, 5  m m ) ,  O b erfl ä che:  P ul v erb eschi chtet,  F a rb e:  
L i chtgra u,  B eschri ftung:  Aufged ruckte Anschl uss-Nr.,  B e-
schri ftungsstrei fen m i t K unststo ffa b d eckung,  K a b el -Typ:  
B ünd el a d er,  TIC NE T-Strecken,  K a b el ei nführung:  K a b el v er-
schra ub ung,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  Ti efe:  2 6 5  m m ,  i nkl . G ehä use,  
F ro ntpl a tte,  K a b el ve rschra ub ung:  2 ×  M 2 0 ,  1×  M 2 5 ,  B l i nd -
sto pfen:  2 ×  M 2 0 ,  2 ×  M 2 5 ,  Spl ei ß ka ssette:  Spl ei ß ha l ter ( 2 4  
F a sern)  und  Deckel ,  C ri m pspl ei ß schutz System  Tel eko m ,  
P i gta i l :  9 /12 5  O S2  ( 2  m ) ,  B eschri ftungsstrei fen,  C ri m p-
spl ei ß schutz System  Tel eko m ,  ei ngefä rb t und  spl ei ß ferti g 
a b gesetzt ,  K uppl ung.
  Ausführung Faserart 1 St
12× Kupplung,  12 ×  P i gta i l ,  K era m i khül se m i t M eta l l ge-
hä use,  1×  Spl ei ß ka ssette.
376 6358 H 02030 F 0000 Metall G 50/ 125 OM 2 185, 92

24× Kupplung,  2 4 ×  P i gta i l ,  K era m i khül se m i t M eta l l ge-
hä use,  2 ×  Spl ei ß ka ssette.
374 1317 H 02030 K 0001 Metall G 50/ 125 OM 3 320, 35

3749380

3749380

3749380

3749380

3740324

3740324

19" LWL-Rangierverteiler
BASIS V für individuelle Kombination
  Ausführung 1 St
1 HE, 4  Spl ei ß - o d er K o m b i ka ssetten z um  E i nb a u,  G ehä u-
se m i t Deckel ,  i ntegri erte K a b el ei nführungsö ffnungen,  
Z ugentl a stungskl em m en und  F ührungen z ur F a ser- und  
K a b el a b l a ge,  Schutza rt:  IP 2 0 .
374 9387 H 02030 A 0293 lichtgrau 52, 22

PROFI V für individuelle Kombination
  Ausführung 1 St
1 HE,  3  Spl ei ß - o d er K o m b i ka ssetten z um  E i nb a u,  G ehä u-
se m i t geschl o ssenem  Schub l a d ena usz ug,  i ntegri erte 
K a b el ei nführungsö ffnungen,  F a serschutz schl a uch und  
F ührungen zu r F a ser- und  K a b el a b l a ge,  Schutza rt:  IP 2 0 .
376 5709 H 02030 A 0400 lichtgrau 79, 01

Frontplatte 1HE für  
individuelle Kombination
U nb estückt,  ve rw end b a r für G ehä use-Typ:  E C O NO M Y  V ,  
B ASIS V ,  P R O F I V ,  P R O F I P l us,  P R O F I T,  F a rb e:  L i chtgra u,  
m i t Z a hl ena ufd ruck.
  Anzahl der Anschlüsse 1 St
Montageausschnitt: Z64, Bauform: ST
374 9352 H 02025 A 0400 12 13, 21
374 1519 H 02025 A 0425 16 12, 93
374 9353 H 02025 A 0401 24 14, 44

Montageausschnitt: Z77, Bauform: SC
374 9354 H 02025 A 0402 12 14, 07
374 9355 H 02025 A 0403 24 16, 21

Montageausschnitt: Z93 waagrecht, Bauform: SC 
Duplex, LC Quad
374 9356 H 02025 A 0404 6 12, 95
374 9357 H 02025 A 0405 12 14, 07

Montageausschnitt: Z93 senkrecht, Bauform: SC 
Duplex, LC Quad
374 9358 H 02025 A 0406 24 16, 21

Montageausschnitt: Z99, Bauform: LC Duplex
374 3901 H 02025 A 0543 6 13, 30
374 6820 H 02025 A 0493 12 16, 84
374 6818 H 02025 A 0486 24 18, 98

Zubehör für  
19" LWL-Rangierverteiler
Spleisskasette
  Ausführung 1 St
Mit integrierten Spleißhaltern,  für 2 4 ×  C ri m pspl ei ß e,  
B rei te:  16 2  m m ,  H ö he:  12 0  m m ,  Ti efe:  8 , 5  m m .
374 1525 H 02050 A 0000 schwarz 4, 85

System Telekom,  für 2 ×  Spl ei ß ha l ter,  B rei te:  15 5  m m ,  
H ö he:  9 2  m m ,  Ti efe:  8  m m .
376 5653 H 02050 A 0061 beige 4, 62

Deckel für Spleißkassette
  Ausführung 1 St
Spleißkassette mit integrierten Spleißhaltern,  B rei te:  
16 2  m m ,  H ö he:  12 0  m m ,  Ti efe:  1 m m .
374 9324 B 06015 A 0016 schwarz 3, 67

System Telekom,  B rei te:  15 5  m m ,  H ö he:  9 2  m m ,  Ti efe:  
2  m m .
376 5649 B 06015 A 0086 beige 3, 67

3749353

3749353

3749353

3749353

3749353
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 LWL-Anschlusssysteme ,  LWL-Wandverteiler und -Spleißboxen 

Spleißschutz
  1 St
System Telekom
374 9038 F 08000 A 0003 1, 14

System Telekom,  V P E :  15 0  Stk.
374 1294 F 08000 A 0014 1, 10

Gehäuse
LWL-Wandverteiler
E s kö nnen 4  B ünd el a d erka b el  m i t i nsgesa m t 4 8  F a sern 
und  8  Spl ei ß ka ssetten a ngeb ra cht w erd en,  i nkl . G ehä use 
m i t 2  Schw enktüren,  getrennt a b schl i eß b a r,  K a b el ei nfüh-
rungsö ffnungen unten/o b en:  2 ×  M 2 5 ,  Aufna hm e für 8  
Spl ei ß ka ssetten,  Z ugentl a stungskl em m e und  F ührungen 
zu r F a ser- und  K a b el a b l a ge.
  Ausführung 1 St
374 1845 H 02050 A 0004 lichtgrau 127, 36

LWL-Mini-Wandverteiler
E s kö nnen 4  B ünd el a d erka b el  m i t i nsgesa m t 2 4  F a sern und  
8  Spl ei ß ka ssetten o d er 4  Spl ei ß ka ssetten und  v erschi ed e-
ne V ertei l erpl a tten a ngeb ra cht w erd en,  K a b el ei nführungs-
ö ffnungen o b en/unten:  Scha um sto ffd i chtl ei ste,  Z ugentl a s-
tung:  G ehä usel ei ste für K a b el b i nd er,  B rei te:  3 2 0  m m ,  H ö he. 
2 8 0  m m ,  Ti efe:  5 0  m m ,  i nkl . G ehä use m i t K l a ppd eckel ,  
a b schl i eß b a r,  Aufna hm e für 8  Spl ei ß ka ssetten.
  Ausführung 1 St
374 9395 H 02050 A 0008 lichtgrau 91, 48

LWL-Kompakt-Spleißbox
E s kö nnen 4  Spl ei ß ka ssetten o d er 1 Spl ei ß ka ssette und  1 
V ertei l erpl a tte a ngeb ra cht w erd en,  sei tl i che K a b el ei nfüh-
rungsö ffnungen l i nks/rechts:  Scha um sto ffd i chtl ei ste,  Z ug-
entl a stung:  G ehä usel ei ste für K a b el b i nd er,  B rei te:  2 6 5  m m ,  
H ö he:  15 0  m m ,  Ti efe:  5 5  m m ,  i nkl . G ehä use m i t K l a ppd e-
ckel ,  a b schl i eß b a r,  Aufna hm e für 4  Spl ei ß ka ssetten.
  Ausführung 1 St
374 1512 H 02050 A 0013 lichtgrau 64, 37

ODB 54 Gehäuse
Z um  Spl ei ß en v o n m a x . 2 4  F a sern,  M a teri a l :  P C ,  IK 0 4 ,  
Schutz kl a sse:  IP 5 4 ,  Deckel v erri egel ung m i ttel s R a stha ken,  
M o nta gepl a tz  für ei nen G a s-/W a sserb l o cker,  K a b el a b d i ch-
tung für b i s z u 2 4  P a tchka b el  m i t Durchm esser:  1, 8 -2 , 8  m m ,  
2 ×  M 2 0 -V erschra ub ung für K a b el d urchm esser:  5 -9  m m ,  V er-
tei l erpl a tte:  Al um i ni um b l ech 1, 5  m m  el o x i ert,  m i t B efesti -
gungsm ö gl i chkei t o pti scher F unkti o nsm o d ul e,  F a serüb erl ä n-
gena b l a ge,  B rei te:  2 5 0  m m ,  L ä nge:  2 0 0  m m ,  H ö he:  6 4  m m .
  Ausführung 1 St
376 9336 H 02050 A 0190 lichtgrau 113, 85

ODB 54 Gehäuse mit ST Duplex
M a teri a l :  P C ,  IK 0 4 ,  Schutz kl a sse:  IP 5 4 ,  Deckel v erri egel ung 
m i ttel s R a stha ken,  M o nta gepl a tz  für ei nen G a s-/W a sserb l o -
cker,  K a b el a b d i chtung für b i s z u 2 4  P a tchka b el  m i t Durch-
m esser:  1, 8 -2 , 8  m m ,  2 ×  M 2 0 -V erschra ub ung für K a b el d urch-
m esser:  5 -9  m m ,  V ertei l erpl a tte:  Al um i ni um b l ech 1, 5  m m  
el o x i ert,  m i t B efesti gungsm ö gl i chkei t o pti scher F unkti o ns-
m o d ul e,  F a serüb erl ä ngena b l a ge,  B rei te:  2 5 0  m m ,  L ä nge:  
2 0 0  m m ,  H ö he:  6 4  m m ,  i nkl . K uppl ungen und  P i gta i l s.
  Ausführung Faserart 1 St
6× Kupplung,  12 ×  P i gta i l ,  K era m i khül se.
376 9345 H 02050 A 0199 Metall G 50/ 125 OM 2 232, 88
376 9346 H 02050 A 0200 Metall G 50/ 125 OM 3 259, 85

ODB 54 Gehäuse mit SC Duplex
M a teri a l :  P C ,  IK 0 4 ,  Schutz kl a sse:  IP 5 4 ,  Deckel v erri egel ung 
m i ttel s R a stha ken,  M o nta gepl a tz  für ei nen G a s-/W a sserb l o -
cker,  K a b el a b d i chtung für b i s z u 2 4  P a tchka b el  m i t Durch-
m esser:  1, 8 -2 , 8  m m ,  2 ×  M 2 0 -V erschra ub ung für K a b el d urch-
m esser:  5 -9  m m ,  V ertei l erpl a tte:  Al um i ni um b l ech 1, 5  m m  
el o x i ert,  m i t B efesti gungsm ö gl i chkei t o pti scher F unkti o ns-
m o d ul e,  F a serüb erl ä ngena b l a ge,  B rei te:  2 5 0  m m ,  L ä nge:  
2 0 0  m m ,  H ö he:  6 4  m m ,  i nkl . K uppl ungen und  P i gta i l s.
  Ausführung Faserart 1 St
6× Kupplung, APC,  12 ×  P i gta i l ,  K era m i khül se.
376 9340 H 02050 A 0194 grün E 9/ 125 OS 2 231, 37

6× Kupplung,  12 ×  P i gta i l ,  K era m i khül se.
376 9339 H 02050 A 0193 blau E 9/ 125 OS 2 222, 58
376 9337 H 02050 A 0191 beige G 50/ 125 OM 2 196, 07
376 9338 H 02050 A 0192 türkis G 50/ 125 OM 3 217, 35

ODB 54 Gehäuse mit LC Duplex
M a teri a l :  P C ,  IK 0 4 ,  Schutz kl a sse:  IP 5 4 ,  Deckel v erri egel ung 
m i ttel s R a stha ken,  M o nta gepl a tz  für ei nen G a s-/W a sserb l o -
cker,  K a b el a b d i chtung für b i s z u 2 4  P a tchka b el  m i t Durch-
m esser:  1, 8 -2 , 8  m m ,  2 ×  M 2 0 -V erschra ub ung für K a b el d urch-
m esser:  5 -9  m m ,  V ertei l erpl a tte:  Al um i ni um b l ech 1, 5  m m  
el o x i ert,  m i t B efesti gungsm ö gl i chkei t o pti scher F unkti o ns-
m o d ul e,  F a serüb erl ä ngena b l a ge,  B rei te:  2 5 0  m m ,  L ä nge:  
2 0 0  m m ,  H ö he:  6 4  m m ,  i nkl . K uppl ungen und  P i gta i l s.
  Ausführung Faserart 1 St
6× Kupplung,  12 ×  P i gta i l ,  K era m i khül se.
376 9343 H 02050 A 0197 blau E 9/ 125 OS 2 243, 29
376 9341 H 02050 A 0195 beige G 50/ 125 OM 2 225, 80
376 9342 H 02050 A 0196 türkis G 50/ 125 OM 3 227, 43

Verteilerplatten für  
LWL-Gehäuse
Wandverteiler
V ertei l erpl a tte m i t Z a hl ena ufd ruck.
  1 St
48× Ausschnitt, Bauform: ST,  M o nta gea usschni tt:  Z 6 4 .
374 9290 H 02025 A 0069 30, 95

24× Ausschnitt, Bauform: SC Duplex,  L C  Q ua d ,  M o n-
ta gea usschni tt:  Z 9 3 .
374 9293 H 02025 A 0097 30, 95

Kombi-Wandbox/Mini-Wandverteiler
V ertei l erpl a tte m i t Z a hl ena ufd ruck.
  1 St
24× Ausschnitt, Bauform: ST,  M o nta gea usschni tt:  Z 6 4 .
374 9286 H 02025 A 0112 19, 39

12× Ausschnitt, Bauform: SC Duplex,  L C  Q ua d ,  M o n-
ta gea usschni tt:  Z 9 3 .
374 9289 H 02025 A 0114 19, 39

LWL Wandverteiler und 
Spleißboxen
STX Tragschienen-Verteiler
Mit Pigtails,  für d en Anschl uss v o n B ünd el a d er-,  M i ni -B rea k-
o ut- o d er B rea ko utka b el ,  G ehä use:  Sta hl b l ech,  F a rb e:  L i cht-
gra u,  F ro ntpl a tte:  Sta hl b l ech,  F a rb e:  L i chtgra u,  K a b el ei nfüh-
rung:  M 2 0  für K a b el d urchm esser 5 -9  m m ,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  
U m geb ungstem pera tur:  -4 0 ° C  b i s + 7 0 ° C ,  B rei te:  3 5  m m ,  
H ö he:  12 5  m m ,  Ti efe:  14 0  m m ,  i nkl . K uppl ung,  F ro ntpl a tte,  
Spl ei ß ka ssette:  Spl ei ß ha l ter ( 2 4  F a sern)  und  Deckel ,  P i gta i l :  
L ä nge:  2  m ,  ei ngefä rb t und  spl ei ß ferti g a b gesetz t.
  Ausführung Faserart 1 St
6× ST Duplex,  12 ×  P i gta i l .
376 0698 H 82050 E 0001 blau E 9/ 125 OS 2 218, 00
376 0728 H 82050 F 0001 beige G 50/ 125 OM 2 187, 88
376 0720 H 82050 K 0001 türkis G 50/ 125 OM 3 202, 32
378 5762 H 82050 G 0001 schwarz G 50/ 125 OM 4 227, 00

3749290

3749285
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 LWL-Wandverteiler und -Spleißboxen ,  Industriesteckverbinder 

6× SC Duplex,  12 ×  P i gta i l .
376 0675 H 82050 E 0002 blau E 9/ 125 OS 2 204, 74
376 0680 H 82050 F 0002 beige G 50/ 125 OM 2 173, 43
376 0756 H 82050 K 0002 türkis G 50/ 125 OM 3 183, 07

6× LC Duplex,  12 ×  P i gta i l .
376 0699 H 82050 E 0005 blau E 9/ 125 OS 2 240, 86
376 0666 H 82050 F 0005 beige G 50/ 125 OM 2 216, 76
376 0725 H 82050 K 0005 türkis G 50/ 125 OM 3 236, 07

6× E2000 Compact ,  12 ×  P i gta i l .
376 0730 H 82050 E 0007 blau E 9/ 125 OS 2 728, 62

Komponenten für den 
Schaltschrank RJ45/LWL
STX Tragschienen-Verbinder
F ür Tra gschi ene TH  3 5 .
  Ausführung 1 St
T568A,  für R J 4 5 /11/12 -Stecker,  i nkl . R J 4 5  M o d ul  A C a t.6 A.
376 0288 J 80023 A 0000 lichtgrau 24, 59

T568B,  für R J 4 5 /11/12 -Stecker,  i nkl . R J 4 5  M o d ul  B  C a t.6 A.
376 0289 J 80023 A 0001 lichtgrau 24, 59

USB 2.0,  Typ A:  B uchse-B uchse.
374 1432 J 80023 A 0004 lichtgrau 18, 19

USB 2.0,  Typ A-B :  B uchse-B uchse.
374 5077 J 80023 A 0006 lichtgrau 18, 19

USB 3.0,  Typ A:  B uchse-B uchse.
738 0570 J 80023 A 0007 lichtgrau 19, 90

STX Tragschienen-Verbinder LWL
  Geeignet für Faserart 1 St
SC Duplex Kupplung
376 0292 H 82000 A 0014 Multimode 19, 38
374 1358 H 82000 A 0015 Singlemode 22, 40

LC Duplex Kupplung
376 0294 H 82000 A 0018 Multimode 31, 45
374 1360 H 82000 A 0019 Singlemode 31, 45

ST-SC Duplex Kupplung
374 4437 H 82000 A 0022 Singlemode/ Multimode 22, 40

ST Duplex Kupplung
374 4914 H 82000 A 0023 Singlemode/ Multimode 22, 40

Komponenten für die Feld-
verkabelung M12/RJ45/LWL
M12x1 X-kodiert Kabelstecker
  1 St
CP8X180-3-5IDC590FA000,  C a t.6 A,  8 -po l i g,  P o E + ,  10  G i ga b i t 
E thernet,  gera d e,  Steckerset,  3 6 0 °  Schi rm ung,  Anschl uss:  IDC ,  
v erni ckel tes Z i nkd ruckgussgehä use,  L ä nge:  5 9  m m ,  Durchm es-
ser:  2 0  m m ,  Schutz a rt:  IP 6 7 ,  Tem pera turb erei ch:  -4 0 ° C  b i s + 8 5 ° C .
378 5800 J 80026 A 0100 33, 79

3760288

3741432

3741432

M12x1 X-kodiert Kupplung
M eta l l gehä use,  P o E + ,  10  G i ga b i t E thernet,  Z entra l b efesti -
gung,  Schutz a rt:  IP 6 7 ,  Tem pera turb erei ch:  -4 0 ° C  b i s + 8 5 ° C .
  1 St
CO-8X-180-8X-180-C6A000,  C a t.6 A,  Steckgesi cht 1:  8 -po l i g,  
X -ko d i ert,  gera d e,  Steckgesi cht 2 :  8 -po l i g,  X -ko d i ert,  gera d e.
738 0573 J 80029 A 0100 55, 89

CO-8X-180-45-180-C6A000,  C a t.6 A,  Steckgesi cht 1:  8 -po l i g,  
X -ko d i ert,  gera d e,  Steckgesi cht 2 :  R J 4 5 ,  gera d e.
738 0574 J 80029 A 0200 46, 74

CO-8X-180-45-090-C6A000,  C a t.6 A,  Steckgesi cht 1:  8 -po l i g,  
X -ko d i ert,  gera d e,  Steckgesi cht 2 :  R J 4 5 ,  gew i nkel t.
738 0581 J 80629 A 0200 46, 74

RJ45-Steckerset Variante1
Zinkdruckgussgehäuse
Durchm esser Ü b erw urfm utter:  3 0  m m ,  SW :  2 0  m m ,  Steck-
gesi cht na ch IE C  6 10 7 6 -3 -10 6 ,  K a b el d urchm esser:  5 -10  m m ,  
Schutz a rt:  IP 6 7 ,  i nkl . G ehä use,  Stecker.
  Ausführung 1 St
STX V1 RJ45-Steckerset Cat.6A, o hne K ni ckschutz spi ra l e,  
AW G :  2 4 -2 7 ,  L ä nge:  ≥ 7 9  m m .
374 1038 J 80026 A 0005 Metall 36, 84

STX V1 RJ45-Steckersei Cat.6 ClassEA ,  o hne K ni ck-
schutzsp i ra l e,  AW G :  2 2 -2 6 ,  L ä nge:  ≥ 7 9  m m .
374 1041 J 80026 A 0007 Metall 48, 51

STX V1 RJ45-Steckerset Cat.6 ClassEA ,  m i t K ni ckschutz -
spi ra l e,  fel d ko nfekti o ni erb a r,  AW G :  2 2 -2 6 ,  L ä nge:  ≥ 12 5  m m .
374 1042 J 80026 A 0008 Metall 58, 34

RJ45-Steckerset Variante 1
Kunststoffgehäuse
Durchm esser Ü b erw urfm utter:  3 0  m m ,  SW :  2 0  m m ,  Steck-
gesi cht na ch IE C  6 10 7 6 -3 -10 6 ,  K a b el d urchm esser:  5 -10  m m ,  
Schutz a rt:  IP 6 7 ,  i nkl . G ehä use,  Stecker.
  1 St
STX V1 RJ45-Steckerset Cat.6A,  o hne K ni ckschutz spi ra l e,  
AW G :  2 4 -2 7 ,  L ä nge:  ≥ 7 9  m m .
374 1043 J 80026 A 0009 18, 43

STX V1 RJ45-Steckersei Cat.6 ClassEA,  o hne K ni ck-
schutzsp i ra l e,  AW G :  2 2 -2 6 ,  L ä nge:  ≥ 7 9  m m .
374 1045 J 80026 A 0011 30, 09

Staubschutzkappe für Stecker Variante 1
F ür Steckergehä use na ch IE C  6 10 7 6 -3 -10 6 ,  zu m  Schutz 
d er Steckerei nsä tze ,  Schutza rt i n V erb i nd ung m i t Stecker-
gehä use:  IP 6 7 ,  W erksto ff:  K unststo ff,  unve rl i erb a re a nge-
b und ene Schutz ka ppe,  G ri ffm ö gl i chkei t z um  Ab d rehen,  
B a yo nettve rschl uss,  F a rb e:  Schw a rz.
  1 St
374 0679 H 80030 A 0000 4, 92

RJ45-Flanschset Variante 1
E i nb a um a ß :  Z 12 4 ,  Z 12 5 .
  1 St
Metallgehäuse mit RJ45 Modul A Cat.6A

374 1004 J 80020 A 0000 39, 29

Metallgehäuse mit RJ45 Kupplung Cat.6,  geei gnet für 
C l a s E A C ha nnel .
374 1009 J 80020 A 0001 39, 29

Kunststoffgehäuse mit RJ45 Modul A Cat.6A

374 1026 J 80020 A 0002 27, 01

Kunststoffgehäuse mit RJ45 Kupplung Cat.6,  geei gnet 
für C l a ss E A C ha nnel .
374 1027 J 80020 A 0003 27, 01
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 Industriesteckverbinder 

Schutzkappe für Flansch Variante 1
F ür F l a nschgehä use na ch IE C  6 10 7 6 -3 -10 6 ,  zu m  Schutz 
d er Steckerei nsä tze ,  Schutza rt i n V erb i nd ung m i t Stecker-
gehä use:  IP 6 7 ,  W erksto ff:  K unststo ff,  unve rl i erb a re a nge-
b und ene Schutz ka ppe,  G ri ffm ö gl i chkei t z um  Ab d rehen,  
B a yo nettve rschl uss,  F a rb e:  Schw a rz.
  1 St
374 0682 H 80030 A 0004 6, 14

Anschlussdose Variante 1
K unststo ffgehä use m i t Sta ub schutz d eckel ,  m i t R J 4 5 -B uch-
senei nsa tz,  Steckgesi cht:  IE C  6 10 7 6 -3 -10 6  V a ri a nte 4 ,  für 
B erei che m i t ex trem er U m geb ungsb el a stung ( AO  Auto m a -
ti si erungsa nl a gen) ,  Schutza rt m i t geschl o ssenem  Deckel :  
IP 6 7 ,  i nkl . G ehä use,  E i nsa tz.
  1 St
STX V1 AP Dose,  R J 4 5  M o d ul  A C a t.6 A,  m i t B efesti gungs-
fuß ,  B rei te:  6 4  m m ,  H ö he:  7 8  m m ,  Ti efe:  6 5 , 5  m m .
376 0663 J 80023 A 0016 45, 44

STX V1 Freie Anschlussdose,  R J 4 5  M o d ul  A C a t.6 A,  
Durchm esser:  3 2 , 8  m m ,  L ä nge:  7 8  m m .
376 0753 J 80023 A 0019 45, 44

RJ45-Steckerset Variante 4
Kunststoffgehäuse
F el d  für M a rki erungsschi l d ,  B rei te:  2 0 , 2  m m ,  H ö he:  2 0 , 1 m m ,  
L ä nge:  7 2  m m ,  Steckgesi cht na ch IE C  6 10 7 6 -3 -10 6 ,  K a b el -
d urchm esser:  5 -10  m m ,  Schutz a rt:  IP 6 7 ,  i nkl . G ehä use,  
Stecker.
  1 St
STX V4 RJ45-Steckerset Cat.6A,  o hne K ni ckschutz spi ra l e,  
AW G :  2 4 -2 7 .
374 1047 J 80026 A 0013 14, 12

STX V4 RJ45-Steckerset Cat.6 ClassEA ,  o hne K ni ck-
schutzsp i ra l e,  fel d ko nfekti o ni erb a r,  AW G :  2 2 -2 6 .
374 1049 J 80026 A 0015 25, 77

Schutzkappe für Stecker Variante 4
F ür Steckergehä use na ch IE C  6 10 7 6 -3 -10 6 ,  zu m  Schutz 
d er Steckerei nsä tze ,  Schutza rt i n V erb i nd ung m i t Stecker-
gehä use:  IP 6 7 ,  W erksto ff:  K unststo ff,  unve rl i erb a re a nge-
b und ene Schutz ka ppe,  G ri ffm o gl i chkei t z um  Ab z i ehen,  
P ush-P ul l -V erri egel ung,  F a rb e:  Schw a rz.
  1 St
374 0680 H 80030 A 0001 3, 08

RJ45-Flanschset Variante 4
E i nb a um a ß :  Z 12 2 ,  Z 12 3 ,  Z 12 9 .
  1 St
RJ45 Modul A Cat.6A

374 1028 J 80020 A 0004 18, 43

RJ45 Kupplung Cat.6,  geei gnet für C l a ss E A C ha nnel .
374 1029 J 80020 A 0005 18, 43

Schutzkappe für Flansch Variante 4
F ür F l a nschgehä use na ch IE C  6 10 7 6 -3 -10 6 ,  zu m  Schutz 
d er Steckerei nsä tze ,  Schutza rt i n V erb i nd ung m i t Stecker-
gehä use:  IP 6 7 ,  W erksto ff:  K unststo ff,  unve rl i erb a re a nge-
b und ene Schutz ka ppe,  G ri ffm ö gl i chkei t z um  Ab z i ehen,  
P ush-P ul l -V erri egel ung,  F a rb e:  Schw a rz.
  1 St
374 0683 H 80030 A 0005 4, 34

Variante 4 Anschlussdose
K unststo ffgehä use m i t Sta ub schutz d eckel ,  m i t R J 4 5 -B uch-
senei nsa tz,  Steckgesi cht:  IE C  6 10 7 6 -3 -10 6  V a ri a nte 4 ,  für 
B erei che m i t ex trem er U m geb ungsb el a stung ( TO  B etri eb s-
geb ä ud e) ,  Schutz a rt m i t geschl o ssenem  Deckel :  IP 6 7 ,  i nkl . 
G ehä use,  E i nsa tz.
  1 St
STX V4 AP Dose,  R J 4 5  M o d ul  A C a t.6 A,  m i t B efesti gungs-
fuß ,  B rei te:  6 4  m m ,  H ö he:  7 8  m m ,  Ti efe:  6 1, 8  m m .
376 0731 J 80023 A 0010 35, 00

SX V4 Freie Anschlussdose,  R J 4 5  M o d ul  A C a t.6 A,  
Durchm esser:  3 2 , 8  m m ,  L ä nge:  7 8  m m .
376 0657 J 80023 A 0013 35, 00

STX V5 RJ45-Steckerset Cat.6 ClassEA
Zinkdruckgussgehäuse,  V erri egel ung:  1 B ügel ,  SW :  2 4 ,  
Steckgesi cht na ch IE C  6 0 6 0 3 -7 -5 ,  K a b el d urchm esser:  5 , 5 -
8 , 5  m m ,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  U m geb ungstem pera tur:  -4 0 ° C  b i s 
+ 7 0 ° C ,  i nkl . G ehä use,  Stecker.
  Ausführung 1 St
Cat.6 ClassEA ,  o hne K ni ckschutz spi ra l e,  AW G :  2 2 -2 6 ,  
L ä nge:  ≥ 9 2  m m .
374 1053 J 80026 A 0018 lichtgrau 31, 33

RJ45-Flachset Variante 5
E i nb a um a ß :  Z 12 6 .
  Ausführung 1 St
RJ45 Modul A Cat.6A

374 1031 J 80020 A 0006 lichtgrau 27, 01

RJ45 Kupplung Cat.6,  geei gnet für C l a ss E A C ha nnel .
374 1032 J 80020 A 0007 lichtgrau 27, 01

RJ45-Steckerset Variante 6
K unststo ffgehä use m i t V erri egel ungskl a m m er,  Steckgesi cht 
na ch IE C  6 10 7 6 -3 -10 6  V a ri a nte 6 ,  Steckv erb i nd er für Auto -
m a ti o n Isl a nd  na ch IE C  6 19 18 ,  8  K o nta kte für 10 G B a se-T,  
3 6 0 ° -Schi rm a nschl uss,  Z ugentl a stung üb er K a b el v erschra u-
b ung,  Schutz a rt i m  gesteckten Z usta nd :  IP 6 7 .
  1 St
374 6849 J 00026 A 0150 12, 81

Flanschset Variante 6
K unststo ffgehä use m i t Z i nkd ruckgussra hm en,  Steckgesi cht 
na ch IE C  6 10 7 6 -3 -10 6  V a ri a nte 6 ,  Steckv erb i nd er für Auto -
m a ti o n Isl a nd  na ch IE C  6 19 18 ,  Schutz a rt i m  ungesteckten 
Z usta nd :  IP 6 7 ,  m i t M o nta geset.
  1 St
STX V6 Flanschset mit AMJ-Modul K Cat.6A

374 0719 J 00020 A 0481 17, 74

STX V6 Flanschset mit AMJ-Kupplung K Cat.6 
geeignet für Class EA

374 0721 J 00020 A 0483 18, 49

Anschlussdose Variante 6
K unststo ffgehä use m i t Sta ub schutz d eckel ,  m i t R J 4 5 -B uch-
senei nsa tz ,  Steckgesi cht:  IE C  6 10 7 6 -3 -10 6  V a ri a nte 6 ,  Steck-
v erb i nd er für Auto m a ti o n Isl a nd  na ch IE C  6 19 18 ,  8  K o nta kte 
für 10 G B a se-T,  3 6 0 °  Schi rm ko nta kti erung,  Steckgesi cht i n 2  
um  9 0 °  v ersetz ten R i chtungen m o nti erb a r,  Schutz a rt m i t ge-
schl o ssenem  Deckel :  IP 6 7 ,  i nkl . G ehä use,  E i nsa tz .
  Ausführung 1 St
STX V6 AP Dose Cat.6A ,  m i t B efesti gungsfuß ,  B rei te:  
6 4  m m ,  H ö he:  7 3 , 8  m m ,  Ti efe:  5 9 , 5  m m .
374 6848 J 00020 A 0436 lichtgrau 26, 87

STX V6 Freie Kupplungsdose Cat.6A ,  Durchm esser:  
4 4 , 6  m m ,  G esa m tl ä nge:  9 1, 2  m m .
376 6620 J 00020 A 0437  26, 87
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Verbindungsleitungen

M12x1 Verbindungsleitungen
Verbindungsleitung, D-kodiert, M12-
Kabelstecker/M12-Kabelstecker
SF /U TP ,  C a t.5 ,  K a b el m a ntel :  P U R ,  K a b el d urchm esser:  6 , 7  
m m ,  G esa m tschi rm :  V erz i nntes C u-G efl echt m i t a uß en l ei -
tend er Al -F o l i e,  Schutz a rt:  IP 6 7 ,  B etri eb stem pera tur:  -4 0 ° C  
b i s + 8 0 ° C ,  F a rb e Tül l e:  Schw a rz ,  Sei te 1:  M 12 × 1 K a b el ste-
cker D-ko d i ert,  Sei te 2 :  M 12 × 1 K a b el stecker D-ko d i ert.
  Länge  (m) 1 St
Mantel-Farbe: Grün
738 0671 L 80210 A 0000 0, 5 38, 83
738 0672 L 80210 A 0001 1 40, 45
738 0673 L 80211 A 0000 2 43, 66
738 0674 L 80212 A 0000 3 46, 87
738 0675 L 80213 A 0000 5 53, 30
738 0676 L 80214 A 0000 7, 5 61, 34
738 0677 L 80215 A 0000 10 69, 37

Verbindungsleitung, D-kodiert, M12-
Kabelstecker/RJ45-Kabelstecker
C a t.5 ,  K a b el m a ntel :  P U R ,  K a b el d urchm esser:  6 , 7  m m ,  
G esa m tschi rm :  V erz i nntes C u-G efl echt m i t a uß en l ei tend er 
Al -F o l i e,  B etri eb stem pera tur:  -4 0 ° C  b i s + 8 0 ° C ,  F a rb e Tül l e:  
Schw a rz ,  Sei te 1:  M 12 × 1 K a b el stecker D-ko d i ert,  Schutz a rt:  
IP 6 7 ,  Sei te 2 :  R J4 5  K a b el stecker Schutza rt:  IP 2 0 .
  Länge  (m) 1 St
Mantel-Farbe: Grün
738 0678 L 80310 A 0000 0, 5 39, 13
738 0679 L 80310 A 0001 1 40, 69
738 0680 L 80311 A 0000 2 43, 83
738 0681 L 80312 A 0000 3 46, 95
738 0682 L 80313 A 0000 5 53, 22

Verbindungsleitung, D-kodiert, M12-
Kabelstecker/offenes Leitungsende
C a t.5 ,  K a b el m a ntel :  P U R ,  K a b el d urchm esser:  6 , 7  m m ,  
G esa m tschi rm :  V erz i nntes C u-G efl echt m i t a uß en l ei tend er 
Al -F o l i e,  B etri eb stem pera tur:  -4 0 ° C  b i s + 8 0 ° C ,  F a rb e Tül l e:  
Schw a rz ,  Sei te 1:  M 12 × 1 K a b el stecker D-ko d i ert,  Schutz a rt:  
IP 6 7 ,  Sei te 2 :  O ffenes L ei tungsend e.
  Länge  (m) 1 St
Mantel-Farbe: Grün
738 0702 L 83610 A 0000 0, 5 23, 60
738 0703 L 83610 A 0001 1 25, 21
738 0704 L 83611 A 0000 2 28, 42
738 0705 L 83612 A 0000 3 31, 64
738 0706 L 83613 A 0000 5 38, 06
738 0707 L 83614 A 0000 7, 5 46, 10
738 0708 L 83615 A 0000 10 54, 13

Verbindungsleitung, X-kodiert, M12-
Kabelstecker/M12-Kabelstecker
C a t.6 A,  K a b el m a ntel :  P U R ,  K a b el d urchm esser:  6 , 2  m m ,  
P a a ra b schi rm ung:  Auß en l ei tend e Al -F o l i e,  G esa m tschi rm :  
V erz i nntes C u-G efl echt,  Schutz a rt:  IP 6 7 ,  B etri eb stem pera tur:  
-4 0 ° C  b i s + 8 5 ° C ,  F a rb e Tül l e:  Schw a rz ,  Sei te 1:  M 12 × 1 K a -
b el stecker X -ko d i ert,  Sei te 2 :  M 12 × 1 K a b el stecker X -ko d i ert.
  Länge  (m) 1 St
Mantel-Farbe: Grün
738 0655 L 80000 A 0000 0, 5 60, 57
738 0656 L 80000 A 0001 1 63, 02
738 0657 L 80001 A 0000 2 67, 19
738 0658 L 80002 A 0000 3 71, 37
738 0659 L 80003 A 0000 5 79, 72
738 0660 L 80004 A 0000 7, 5 90, 15
738 0661 L 80005 A 0000 10 100, 59

Verbindungsleitung, X-kodiert, M12-
Kabelstecker/RJ45-Kabelstecker
C a t.6 A,  K a b el m a ntel :  P U R ,  K a b el d urchm esser:  6 , 2  m m ,  
P a a ra b schi rm ung:  Auß en l ei tend e Al -F o l i e,  G esa m tschi rm :  
V erz i nntes C u-G efl echt,  B etri eb stem pera tur:  -4 0 ° C  b i s 
+ 8 5 ° C ,  F a rb e Tül l e:  Schw a rz ,  Sei te 1:  M 12 × 1 K a b el stecker 
D-ko d i ert,  Schutz a rt:  IP 6 7 ,  Sei te 2 :  R J 4 5  K a b el stecker 
Schutza rt:  IP 2 0 .
  Länge  (m) 1 St
Mantel-Farbe: Grün
738 0662 L 80100 A 0000 0, 5 52, 21
738 0663 L 80100 A 0001 1 54, 68
738 0666 L 80101 A 0000 2 58, 85
738 0667 L 80102 A 0000 3 63, 02
738 0668 L 80103 A 0000 5 71, 37
738 0669 L 80104 A 0000 7, 5 81, 81
738 0670 L 80105 A 0000 10 92, 24

Verbindungsleitung, X-kodiert, M12-
Kabelstecker/offenes Leitungsende
C a t.6 A,  K a b el m a ntel :  P U R ,  K a b el d urchm esser:  6 , 2  m m ,  
P a a ra b schi rm ung:  Auß en l ei tend e Al -F o l i e,  G esa m tschi rm :  
V erz i nntes C u-G efl echt,  B etri eb stem pera tur:  -4 0 ° C  b i s 
+ 8 5 ° C ,  F a rb e Tül l e:  Schw a rz ,  Sei te 1:  M 12 × 1 K a b el stecker 
D-ko d i ert,  Schutza rt:  IP 6 7 ,  Sei te 2 :  O ffenes L ei tungsend e.
  Länge  (m) 1 St
Mantel-Farbe: Grün
738 0695 L 83500 A 0000 0, 5 31, 36
738 0696 L 83500 A 0001 1 34, 01
738 0697 L 83501 A 0000 2 38, 18
738 0698 L 83502 A 0000 3 42, 37
738 0699 L 83503 A 0000 5 50, 71
738 0700 L 83504 A 0000 7, 5 61, 14
738 0701 L 83505 A 0000 10 71, 58

Verbindungsleitung, X-kodiert, M12-
Kabelbuchse/M12-Kabelstecker
C a t.6 A,  K a b el m a ntel :  P U R ,  K a b el d urchm esser:  6 , 2  m m ,  
P a a ra b schi rm ung:  Auß en l ei tend e Al -F o l i e,  G esa m tschi rm :  
V erz i nntes C u-G efl echt,  Schutz a rt:  IP 6 7 ,  B etri eb stem pera -
tur:  -4 0 ° C  b i s + 8 5 ° C ,  F a rb e Tül l e:  Schw a rz ,  Sei te 1:  M 12 × 1 
K a b el b uchse X -ko d i ert,  Sei te 2 :  M 12 × 1 K a b el stecker X -
ko d i ert.
  Länge  (m) 1 St
Mantel-Farbe: Grün
738 0683 L 82000 A 0000 0, 5 62, 65
738 0684 L 82000 A 0001 1 65, 11
738 0685 L 82001 A 0000 2 69, 28
738 0686 L 82002 A 0000 3 73, 46
738 0687 L 82003 A 0000 5 81, 81
738 0688 L 82004 A 0000 7, 5 92, 24
738 0689 L 82005 A 0000 10 102, 68

Verbindungsleitung, X-kodiert, M12-
Kabelbuchse/RJ45-Kabelstecker
C a t.6 A,  K a b el m a ntel :  P U R ,  K a b el d urchm esser:  6 , 2  m m ,  
P a a ra b schi rm ung:  Auß en l ei tend e Al -F o l i e,  G esa m tschi rm :  
V erz i nntes C u-G efl echt,  B etri eb stem pera tur:  -4 0 ° C  b i s 
+ 8 5 ° C ,  F a rb e Tül l e:  Schw a rz ,  Sei te 1:  M 12 × 1 K a b el b uchse 
X -ko d i ert,  Schutz a rt:  IP 6 7 ,  Sei te 2 :  R J 4 5  K a b el stecker 
Schutza rt:  IP 2 0 .
  Länge  (m) 1 St
Mantel-Farbe: Grün
738 0690 L 82100 A 0000 0, 5 43, 87
738 0691 L 82100 A 0001 1 46, 32
738 0692 L 82101 A 0000 2 50, 51
738 0693 L 82102 A 0000 3 54, 68
738 0694 L 82103 A 0000 5 63, 02
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Verbindungsleitungen,  Datenanschlusskomponenten 

Verbindungsleitung, X-kodiert, M12-
Kabelbuchse/offenes Leitungsende
C a t.6 A,  K a b el m a ntel :  P U R ,  K a b el d urchm esser:  6 , 2  m m ,  
P a a ra b schi rm ung:  Auß en l ei tend e Al -F o l i e,  G esa m tschi rm :  
V erz i nntes C u-G efl echt,  B etri eb stem pera tur:  -4 0 ° C  b i s 
+ 8 5 ° C ,  F a rb e Tül l e:  Schw a rz ,  Sei te 1:  M 12 × 1 K a b el b uchse 
X -ko d i ert,  Schutza rt:  IP 6 7 ,  Sei te 2 :  O ffenes L ei tungsend e.
  Länge  (m) 1 St
Mantel-Farbe: Grün
738 0709 L 84500 A 0000 0, 5 33, 39
738 0710 L 84500 A 0001 1 35, 47
738 0711 L 84501 A 0000 2 39, 65
738 0712 L 84502 A 0000 3 43, 83
738 0713 L 84503 A 0000 5 52, 17
738 0714 L 84504 A 0000 7, 5 62, 61
738 0715 L 84505 A 0000 10 73, 04

Anschlussdosen
C6A modul 180° AP
Aufputz -Anschl ussei nhei t m i t C 6 Am o d ul  18 0 ° ,  m i t Sta ub -
schutz ka ppen,  Steckri chtung:  4 5 ° ,  IDC -Anschl uss,  C l a ssE A,  
für 10  G i ga b i t E thernet,  P o E ,  P o E  pl us,  U P o E ,  4 P P o E ,  H D-
B a seT,  Z ugentl a stung m i t R a stcl i p a m  L a d estück,  B eschri f-
tungsfel d ,  B rei te:  8 5 , 6  m m ,  H ö he:  8 5 , 6  m m ,  Ti efe:  5 1 m m .
  Ausführung Steckverbindertyp 1 St
372 8571 130 B 11 D 20002- E reinweiß RJ 45 2 x 8 (8) 27, 02

C6A modul 180° UP
U nterputz- Anschl ussei nhei t m i t C 6 Am o d ul  18 0 ° ,  d esi gnfä -
hi g,  m i t Sta ub schutz ka ppen,  Z entra l pl a tte,  Ab d eckra hm en,  
Steckri chtung:  4 5 ° ,  IDC -Anschl uss,  C l a ssE A,  für 10  G i ga b i t 
E thernet,  P o E ,  P o E  pl us,  U P o E ,  4 P P o E ,  H DB a seT,  Z ug-
entl a stung m i t R a stcl i p a m  L a d estück,  B eschri ftungsfel d ,  
B rei te:  8 0 , 5  m m ,  H ö he:  8 0 , 5  m m ,  Ti efe:  4 8 , 5  m m .
  Ausführung Steckverbindertyp 1 St
372 8568 130 B 11 D 11002- E reinweiß RJ 45 8 (8) 14, 40
372 8572 130 B 11 D 21002- E reinweiß RJ 45 2 x 8 (8) 23, 29
372 8575 130 B 11 D 31002- E reinweiß RJ 45 3 x 8 (8) 32, 18

C6A modul 180° UPk
K a na l -Anschl ussei nhei t m i t C 6 Am o d ul  18 0 ° ,  d esi gnfä hi g,  
m i t Sta ub schutzka ppen,  Z entra l pl a tte,  Steckri chtung:  4 5 ° ,  
IDC -Anschl uss,  C l a ssE A,  für 10  G i ga b i t E thernet,  P o E ,  P o E  
pl us,  U P o E ,  4 P P o E ,  H DB a seT,  Z ugentl a stung m i t R a stcl i p 
a m  L a d estück,  B eschri ftungsfel d ,  B rei te:  6 9 , 9  m m ,  H ö he:  
6 9 , 9  m m ,  Ti efe:  4 1 m m .
  Ausführung Steckverbindertyp 1 St
372 8569 130 B 11 D 11102- E reinweiß RJ 45 8 (8) 13, 73
372 8573 130 B 11 D 21102- E reinweiß RJ 45 2 x 8 (8) 22, 60
372 8576 130 B 11 D 31102- E reinweiß RJ 45 3 x 8 (8) 31, 49

C6A modul 180° UP0
K a na l -Anschl ussei nhei t m i t C 6 Am o d ul  18 0 ° ,  d esi gnfä hi g,  
o hne Sta ub schutz ka ppen und  Z entra l pl a tte,  Steckri chtung:  
4 5 ° ,  IDC -Anschl uss,  C l a ssE A,  für 10  G i ga b i t E thernet,  P o E ,  
P o E  pl us,  U P o E ,  4 P P o E ,  H DB a seT,  Z ugentl a stung m i t 
R a stcl i p a m  L a d estück,  B rei te:  6 9 , 9  m m ,  H ö he:  6 9 , 9  m m ,  
Ti efe:  3 3  m m .
  Ausführung Steckverbindertyp 1 St
372 8570 130 B 11 D 11200- E Silber RJ 45 8 (8) 12, 82
372 8574 130 B 11 D 21200- E Silber RJ 45 2 x 8 (8) 21, 72
372 8577 130 B 11 D 31200- E Silber RJ 45 3 x 8 (8) 30, 60

3769881

3728568

3728569

3728570

C6A modul 270° UP
U nterputz- Anschl ussei nhei t m i t C 6 Am o d ul  2 7 0 ° ,  d esi gnfä -
hi g,  m i t Sta ub schutz ka ppen,  Z entra l pl a tte,  Ab d eckra hm en,  
Steckri chtung:  4 5 ° ,  IDC -Anschl uss,  C l a ssE A,  für 10  G i ga b i t 
E thernet,  P o E ,  P o E  pl us,  U P o E ,  4 P P o E ,  H DB a seT,  Z ug-
entl a stung m i t R a stcl i p a m  L a d estück,  B eschri ftungsfel d ,  
B rei te:  8 0 , 5  m m ,  H ö he:  8 0 , 5  m m ,  Ti efe:  4 8 , 5  m m .
  Ausführung Steckverbindertyp 1 St
372 8591 130 B 12 D 11002- E reinweiß RJ 45 8 (8) 14, 40
372 8594 130 B 12 D 21002- E reinweiß RJ 45 2 x 8 (4) 23, 29
372 8597 130 B 12 D 31002- E reinweiß RJ 45 3 x 8 (8) 32, 18

C6A modul 270° UPk
K a na l -Anschl ussei nhei t m i t C 6 Am o d ul  2 7 0 ° ,  d esi gnfä hi g,  
m i t Sta ub schutzka ppen,  Z entra l pl a tte,  Steckri chtung:  4 5 ° ,  
IDC -Anschl uss,  C l a ssE A,  für 10  G i ga b i t E thernet,  P o E ,  P o E  
pl us,  U P o E ,  4 P P o E ,  H DB a seT,  Z ugentl a stung m i t R a stcl i p 
a m  L a d estück,  B eschri ftungsfel d ,  B rei te:  6 9 , 9  m m ,  H ö he:  
6 9 , 9  m m ,  Ti efe:  4 8 , 5  m m .
  Ausführung Steckverbindertyp 1 St
372 8592 130 B 12 D 11102- E reinweiß RJ 45 8 (8) 13, 73
372 8595 130 B 12 D 21102- E reinweiß RJ 45 2 x 8 (8) 22, 60
372 8598 130 B 12 D 31102- E reinweiß RJ 45 3 x 8 (8) 31, 49

C6A modul 270° UP0
K a na l -Anschl ussei nhei t m i t C 6 Am o d ul  2 7 0 ° ,  d esi gnfä hi g,  
o hne Sta ub schutz ka ppen und  Z entra l pl a tte,  Steckri chtung:  
4 5 ° ,  IDC -Anschl uss,  C l a ssE A,  für 10  G i ga b i t E thernet,  P o E ,  
P o E  pl us,  U P o E ,  4 P P o E ,  H DB a seT,  Z ugentl a stung m i t 
R a stcl i p a m  L a d estück,  B rei te:  6 9 , 9  m m ,  H ö he:  6 9 , 9  m m ,  
Ti efe:  4 0 , 5  m m .
  Ausführung Steckverbindertyp 1 St
372 8593 130 B 12 D 11200- E Silber RJ 45 8 (8) 12, 82
372 8596 130 B 12 D 21200- E Silber RJ 45 2 x 8 (8) 21, 72
372 8599 130 B 12 D 31200- E Silber RJ 45 3 x 8 (8) 30, 60

E-DAT C6A AP
Aufputz -Anschl ussei nhei t m i t 8 -po l i gen R J 4 5 -B uchsen,  m i t 
Sta ub schutz ka ppe,  Steckri chtung:  4 5 ° ,  L SA-Anschl uss,  
C l a ssE A,  für10  G i ga b i t E thernet,  P o E ,  P o E + ,  U P o E ,  H DB a -
seT,  Z ugentl a stung/Schi rm a b na hm e m i t K l a ppe,  B eschri f-
tungsfel d ,  B rei te:  8 5  m m ,  H ö he:  8 5  m m ,  Ti efe:  4 3  m m .
  Ausführung Steckverbindertyp 1 St
376 9888 130 C 370002- I reinweiß RJ 45 8 (8) 19, 54
376 9895 130 C 380002- I reinweiß RJ 45 2 x 8 (8) 20, 88
376 9887 130 C 370001- I perlweiß RJ 45 8 (8) 19, 54
376 9894 130 C 380001- I perlweiß RJ 45 2 x 8 (8) 20, 88

Anschlussdosen, unbestückt
Modul Anschlussdose AP unbestückt
Aufputz -Anschl ussei nhei t für E i nz el m o d ul e,  E i nb a ufo rm :  
M o d ul ,  m i t Sta ub schutz ka ppen,  Steckri chtung:  4 5 ° ,  Z ug-
entl a stung a m  M o d ul ,  B eschri ftungsfel d ,  C 6 Am o d ul  und  
E -DAT m o d ul  K uppl ungen 8 ( 8 )  pa ssen ni cht,  B rei te:  8 5  m m ,  
H ö he:  8 5  m m ,  Ti efe:  3 5  m m .
  Ausführung Geeignet für  

Anzahl Buchsen/ 
Kupplungen

1 St

371 5062 1309150002- E reinweiß 2 9, 47

Modul Anschlussdose UP unbestückt
U nterputz -Anschl ussei nhei t für E i nz el m o d ul e,  E i nb a ufo rm :  
M o d ul ,  d esi gnfä hi g,  m i t Sta ub schutz ka ppen,  Z entra l pl a tte,  
Ab d eckra hm en,  Steckri chtung:  4 5 ° ,  Z ugentl a stung a m  M o -
d ul ,  B eschri ftungsfel d ,  B rei te:  8 0 , 5  m m ,  H ö he:  8 0 , 5  m m ,  
Ti efe:  2 1, 3  m m .
  Ausführung Geeignet für  

Anzahl Buchsen/ 
Kupplungen

1 St

371 5064 1309151002- E reinweiß 2 5, 52

3728591

3728592

3728593

3769888

3715055

3715057
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Modul Anschlussdose UPk unbestückt
K a na l -Anschl ussei nhei t für E i nz el m o d ul e,  E i nb a ufo rm :  M o d ul ,  
d esi gnfä hi g,  m i t Sta ub schutz ka ppen,  Z entra l pl a tte,  Steckri ch-
tung:  4 5 ° ,  Z ugentl a stung a m  M o d ul ,  B eschri ftungsfel d ,  B rei te:  
6 9 , 9  m m ,  H ö he:  6 9 , 9  m m ,  Ti efe:  2 1, 2  m m .
  Ausführung Geeignet für  

Anzahl Buchsen/ 
Kupplungen

1 St

371 5066 1309151102- E reinweiß 2 4, 84

Modul Anschlussdose UP0 unbestückt
K a na l -Anschl ussei nhei t für E i nz el m o d ul e,  E i nb a ufo rm :  M o d ul ,  
d esi gnfä hi g,  o hne Z entra l pl a tte,  Steckri chtung:  4 5 ° ,  Z ugent-
l a stung a m  M o d ul ,  B eschri ftungsfel d ,  B rei te:  6 9 , 9  m m ,  H ö he:  
6 9 , 9  m m ,  Ti efe:  13 , 3  m m .
  Ausführung Geeignet für  

Anzahl Buchsen/ 
Kupplungen

1 St

371 5067 1309151200- E Silber 2 3, 93

Zubehör für Anschlussdosen
Aufputzrahmen 1-fach
F ür U P -Anschl ussd o sen,  z usä tz l i che B efesti gungsm ö gl i ch-
kei t i m  L o cha b sta nd  vo n 6 0  m m ,  O b erfl ä che m a tt struktu-
ri ert,  L ä nge:  8 5  m m ,  B rei te:  8 5  m m .
  Ausführung 1 St
Höhe: 36 mm
372 0238 130829- 01- I perlweiß 5, 20
372 0239 130829- 02- I reinweiß 5, 20

Montagehalter T-Nut Befestigung 
Einbau waagrecht
M o nta geha l ter für d en E i nb a u d er Anschl ussd o sen i n B rüs-
tungska nä l en zu r E i nha l tung d er B i egera d i en w i e si e b ei  
K upfer- und  L W L -Da tenka b el n gefo rd ert w erd en,  T-Nut-
B efesti gung:  W a a grecht,  v erw end b a r für K a nä l e v o n Teha -
l i t,  O B O /B etterm a nn,  ASY C O  und  Al uso r.
  Ausführung Tiefe  (mm) 1 St
Ohne Trennschale
372 0128 1308895010- I weiß 50 3, 29

Mit Trennschale
372 0129 1308895011- I weiß 50 4, 04
372 0131 1308895511- I schwarz 55 4, 19

Montagehalter T-Nut Befestigung 
Einbau senkrecht
M o nta geha l ter für d en E i nb a u d er Anschl ussd o sen i n B rüs-
tungska nä l en zu r E i nha l tung d er B i egera d i en w i e si e b ei  
K upfer- und  L W L -Da tenka b el n gefo rd ert w erd en,  T-Nut-
B efesti gung:  Senkrecht,  ve rw end b a r für K a nä l e vo n Teha -
l i t,  O B O /B etterm a nn,  ASY C O  und  Al uso r.
  Ausführung Tiefe  (mm) 1 St
Ohne Trennschale
372 0134 1308895040- I weiß 50 3, 33

Mit Trennschale
372 0135 1308895041- I weiß 50 4, 19
372 0137 1308895541- I schwarz 55 4, 50

Verbindungsmodule
Cable sharing Adapter pnp 1
G l ei chze i ti ger B etri eb  vo n zw ei  4 -a d ri gen Di ensten:  2 × Te-
l efo n ( ISDN)  üb er ei ne 8 -a d ri ge Insta l l a ti o nsl ei tung,  E i nsa tz  
pa a rw ei se:  E i n Ad a pter a n d er Anschl ussd o se,  ei n Ad a pter 
a m  V ertei l er,  geschi rm ter Ad a pter m i t Ü b ertra gungsei gen-
scha ften d er C l a ssE  i m  L i nk gem ä ß  IE C  118 0 1 E d .2 .2 : 2 0 11-
0 6  und  DIN E N 5 0 17 3 -1: 2 0 11-0 9 .
  1 St
372 0446 130548- 01- E 54, 95

3715059

3715060

3720239

3720128

3720129

3720134

3720135

Cable sharing Adapter pnp 2
G l ei chz ei ti ger B etri eb  v o n z w ei  4 -a d ri gen Di ensten:  
1× E thernet ( 10 0  M B i t)  und  1× Tel efo n ( ISDN)  üb er ei ne 
8 -a d ri ge Insta l l a ti o nsl ei tung,  E i nsa tz pa a rw ei se:  E i n Ad a p-
ter a n d er Anschl ussd o se,  ei n Ad a pter a m  V ertei l er,  ge-
schi rm ter Ad a pter m i t Ü b ertra gungsei genscha ften d er 
C l a ssE  i m  L i nk gem ä ß  IE C  118 0 1 E d .2 .2 : 2 0 11-0 6  und  DIN 
E N 5 0 17 3 -1: 2 0 11-0 9 .
  1 St
372 0447 130548- 02- E 54, 95

Cable sharing Adapter pnp 3
G l ei chz ei ti ger B etri eb  v o n z w ei  4 -a d ri gen Di ensten:  
2 × E thernet ( 10 0  M B i t)  üb er ei ne 8 -a d ri ge Insta l l a ti o nsl ei -
tung,  E i nsa tz pa a rw ei se:  E i n Ad a pter a n d er Anschl ussd o -
se,  ei n Ad a pter a m  V ertei l er,  geschi rm ter Ad a pter m i t Ü b er-
tra gungsei genscha ften d er C l a ssE  i m  L i nk gem ä ß  IE C  
118 0 1 E d .2 .2 : 2 0 11-0 6  und  DIN E N 5 0 17 3 -1: 2 0 11-0 9 .
  1 St
372 0448 130548- 03- E 54, 95

Patchfelder
Cat.6A ClassEA Patchfeld modular
  Ausführung 1 St
C6Amodul 24 Port 180°M 1HE
19 " Al um i ni um -M o d ul trä ger,  M o d ul z a hl :  2 4 ,  M o d ul typ:  C 6 A-
m o d ul  18 0 °  R J 4 5  8 ( 8 ) ,  für 10  G i ga b i t E thernet,  P o E ,  P o E + ,  
U P o E ,  4 P P o E ,  H DB a seT,  IDC -Anschl uss,  K unststo ff-
M o d ul ha l ter m i t B eschri ftungsfel d  und  Sta ub schutz kl a ppe,  
i ntegri erte K a b el a b fa ngung,  M o d ul e m i ttel s E rd ungsschi e-
ne ve rb und en,  E rd ungsb o l ze n M 6 × 10  i nkl . M utter,  Z a hn-
schei b e,  E rd ungska b el  ( 0 , 3  m ) .
372 8579 130 B 11 P 0- E lichtgrau 276, 26

C6Amodul 24 Port 180°M 1HE Edelstahl
19 " E d el sta hl -M o d ul trä ger,  M o d ul za hl :  2 4 ,  M o d ul typ:  C 6 A-
m o d ul  18 0 °  R J 4 5  8 ( 8 ) ,  für 10  G i ga b i t E thernet,  P o E ,  P o E + ,  
U P o E ,  4 P P o E ,  H DB a seT,  IDC -Anschl uss,  Z ugentl a stung 
per R a stcl i p d i rekt a m  L a d estück d es C 6 Am o d ul ,  M o d ul e 
m i ttel s E rd ungsschi ene v erb und en,  E rd ungsb o l z en M 6 × 10  
i nkl . M utter,  Z a hnschei b e,  E rd ungska b el  ( 0 , 3  m ) .
372 8580 130 B 11 P 1- E Edelstahl 260, 85

C6Amodul 48 Port 180°M 1,5HE Edelstahl
19 " E d el sta hl -M o d ul trä ger,  M o d ul za hl :  4 8 ,  M o d ul typ:  C 6 A-
m o d ul  18 0 °  R J 4 5  8 ( 8 ) ,  für 10  G i ga b i t E thernet,  P o E ,  P o E + ,  
U P o E ,  4 P P o E ,  H DB a seT,  IDC -Anschl uss,  Z ugentl a stung 
per R a stcl i p d i rekt a m  L a d estück d es C 6 Am o d ul ,  M o d ul e 
m i ttel s E rd ungsschi ene v erb und en,  E rd ungsb o l z en M 6 × 10  
i nkl . M utter,  Z a hnschei b e,  E rd ungska b el  ( 0 , 3  m ) .
372 8582 130 B 11 P 4- E Edelstahl 497, 96

Cat.6A ClassEA Patchfeld kompakt
  Ausführung 1 St
E-DAT C6A 24 Port 1HE modular LSA Cat.6A 
Patchfeld
19 " Al um i ni um trä ger,  4  Z i nkd ruckguss-M o d ul gehä use m i t 
6 ×  B uchse,  B uchsentyp:  E i nz el geschi rm t R J 4 5  8 ( 8 ) ,  für 
10  G i ga b i t E thernet,  P o E ,  P o E + ,  U P o E ,  H DB a seT,  L SA-
Anschl uss,  K ennz ei chnung d er Ad ernfa rb en na ch T5 6 8 A,  
d i e Ad ernpa a re kö nnen o hne Aufd rehen d er V ersei l ung 
b i s zu r L SA-K l em m e geführt w erd en,  M o d ul e m i ttel s E r-
d ungsschi ene ve rb und en,  E rd ungska b el  ( 0 , 3  m ) .
376 9846 130856 C- E Aluminium 215, 28

E-DAT C6A 24 Port 1HE LSA Cat.6A Patchfeld
19 " Al um i ni um trä ger,  B uchsenza hl :  2 4 ,  B uchsentyp:  E i n-
z el geschi rm t R J 4 5  8 ( 8 ) ,  für 10  G i ga b i t E thernet,  P o E ,  
P o E + ,  U P o E ,  H DB a seT,  L SA-Anschl uss,  K ennze i chnung 
d er Ad ernfa rb en na ch T5 6 8 A,  d i e Ad ernpa a re kö nnen o hne 
Aufd rehen d er V ersei l ung b i s z ur L SA-K l em m e geführt 
w erd en.
376 9845 130855 C- E Aluminium 192, 17
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Patchfelder, unbestückt
19" Modulträger
  Ausführung 1 St
Modul 1 HE Aluminium-Träger
F ür 2 4  E i nz el m o d ul e,  E i nb a ufo rm :  M o d ul ,  M o d ul ha l ter a us 
K unststo ff m i t Sta ub schutz kl a ppen,  i ntegri erte K a b el a b -
fa ngung,  B eschri ftungsfel d er,  E rd ungsschi ene,  i nkl . E r-
d ungsb o l ze n M 6 × 10  m i t M utter und  Z a hnschei b e.
371 4578 130920- 00- E lichtgrau 62, 99

Modul 1 HE Edelstahl-Träger
F ür 2 4  E i nz el m o d ul e,  E i nb a ufo rm :  M o d ul ,  Trä ger-F unkti o n:  
E rd ung a l l er vo l l geschi rm ten M o d ul e,  Z ugentl a stung m i t-
tel s K a b el b i nd er,  E rd ungsb o l z en M 6 × 10  m i t M utter,  Z a hn-
schei b e und  E rd ungska b el  ( 0 , 3  m ) .
371 5074 130921- 00- E Edelstahl 47, 58

Modul 1,5 HE Edelstahl-Träger
F ür 4 8  E i nz el m o d ul e,  E i nb a ufo rm :  M o d ul ,  Trä ger-F unkti o n:  
E rd ung a l l er vo l l geschi rm ten M o d ul e,  Z ugentl a stung m i t-
tel s K a b el b i nd er,  E rd ungsb o l z en M 6 × 10  m i t M utter,  Z a hn-
schei b e und  E rd ungska b el  ( 0 , 3  m ) .
371 5114 130924- 00- E Edelstahl 71, 40

Modul AP-Gehäuse unbestückt
U nb estückt,  F a rb e:  R ei nw ei ß ,  G ehä use:  Sta hl b l ech,  für 
E i nz el m o d ul e i n M o d ul b a ufo rm ,  W a nd m o nta ge,  Ti efe:  110  m m .
  Geeignet für Anzahl 

Buchsen/ Kupplungen
Breite  (mm) 1 St

Höhe: 43,6 mm
376 9790 130861- 0302- E 3 85 30, 25
376 9791 130861- 0402- E 4 85 32, 39
372 7592 130861- 0602- E 6 125 37, 90
376 9792 130861- 0802- E 8 163, 3 47, 83
372 2519 130861- 1202- E 12 240, 5 55, 74

Patchfelder, Kabelmanagement
19" Rangierfeld 1HE
K a b el m a na gem ent z um  ho ri z o nta l en R a ngi eren d er P a tch-
ka b el ,  5 × K unststo ff-K a b el führungsb ügel  5 6  m m  m i t gro ß en 
Aufl a gefl ä chen,  B ügel fa rb e:  Schw a rz ,  v erw end b a r für C U -/
L W L -P a tchka b el .
  Ausführung 1 St
376 9851 130894- 01- 03- E grau 28, 73
376 9852 130894- 01- 29- E schwarz 28, 73
372 8942 130894- 01- AL- E Aluminium 30, 16
376 9853 130894- 01- ES- E Edelstahl 30, 16

Beschriftung für 19" Rangierfeld
Aufsteckb a re B eschri ftungsl ei ste für gro ß fl ä chi ge B eschri f-
tung,  F a rb e B efesti gungscl i pse:  Schw a rz ,  i nkl . B eschri f-
tungsl ei ste,  2 ×  B efesti gungscl i p,  P a pi erstrei fen und  K l a r-
si chtfo l i e.
  1 St
376 9858 130894- BS- 29- E 35, 55

3769790

3769851

Einzelmodule
25Gmodul
G H M T ze rti fi zi ert na ch DTR -118 0 1-9 9 0 5  für 2 5 G B ASE -T 
( C ha nnel -L i nk m i t 3 0  m ) ,  v o l l stä nd i g a b w ä rtsko m pa ti b el  
d urch E i nha l tung d er K l a sse E A na ch ISO /IE C  118 0 1 
E d .2 .2 : 2 0 11-0 6  und  DIN E N 5 0 17 3 -1: 2 0 11-0 9  ( i m  P erm a -
nent L i nk b i s 9 0  m ,  i m  C ha nnel  L i nk b i s 10 0  m ) ,  R J4 5  na ch 
IE C  6 0 6 0 3 -7 -1: 2 0 11,  2  E i nb a ufo rm en:  M o d ul  und  K eysto ne,  
K a b el zu führung gera d e ( 18 0 ° ) ,  o hne Spezi a l w erkze ug a n-
schl i eß b a r,  geei gnet für 2 5  G B i t/s E thernet ( IE E E  8 0 2 .3 b q )  
und  10  G B i t/s E thernet ( IE E E  8 0 2 .3 a n) ,  R em o te P o w eri ng 
( P o E ,  P o E  pl us,  U P o E  und  4 P P o E )  und  H DB a seT,  ro b ustes 
w i ed er ve rw end b a res M o d ul gehä use a us Z i nkd ruckguss,  
i ntel l i gentes K a b el m a na gem ent i n d en L a d estücken,  Z ug-
entl a stung per ro tem  R a stcl i p d i rekt a m  L a d estück,  
3 6 0 ° -Schi rm a nschl uss.
  Ausführung VPE  (St) 1 St
318 9470 130 B 11- 25- E Buchse  (Jack) 1 9, 98
318 9471 130 B 11- 25- Z Buchse  (Jack) 12 9, 98

E-DAT modul Cat.6A 8(8) Buchse, 
T568A
M o d ul a re Anschl ussei nhei t C a t.6 A,  R J 4 5 ,  C a t.6 A K o m po -
nentenprüfung na ch ISO /IE C  118 0 1 E d .2 .2 : 2 0 11-0 6 ,  DIN 
E N 5 0 17 3 -1: 2 0 11-0 9 ,  TIA/E IA-5 6 8 -C .2  ( 2 0 0 9 -0 8 )  und  IE C  
6 0 6 0 3 -7 -5 1 E d .1 ( 12 /2 0 0 8 ) ,  G H M T ze rti fi zi ert,  E i nha l tung 
d er K l a sse E A na ch ISO /IE C  118 0 1 E d .2 .2 : 2 0 11-0 6 ,  DIN 
E N 5 0 17 3 -1: 2 0 11-0 9 ,  getestet:  L i nk b i s 5 0 0  M H z,  E i nb a u-
fo rm :  M o d ul ,  K a b el zu führung gera d e ( 18 0 ° ) ,  o hne Spezi -
a l w erkz eug a nschl i eß b a r,  für 10  G B i t E thernet ( IE E E  
8 0 2 .3 a n) ,  R em o te P o w eri ng ( P o E ,  P o E  pl us und  U P o E )  
und  H DB a seT geei gnet,  K ennz ei chnung d er Ad ernb el egung 
T5 6 8 A o d er T5 6 8 B ,  M o d ul gehä use a us v ered el ten Z i nk-
d ruckguss,  Z ugentl a stung m i t K a b el b i nd er a m  M o d ul ,  B e-
festi gungsm ö gl i chkei t für Sta ub schutzkl a ppe.
  Ausführung VPE  (St) 1 St
731 0462 130910- Z Buchse  (Jack) 12 8, 29

Consolidation Points
Consolidation Point splice
B estückt m i t K uppl ungen,  P i gta i l s und  Spl ei ß ka ssette ( m i t 
C ri m pspl ei ß schutz ha l ter)  z um  Anspl ei ß en v o n B ünd el a d er-
ka b el n,  W a nd gehä use a us Sta hl b l ech,  pul ve rb eschi chtet,  
G ehä usefa rb e:  W ei ß ,  P a tch-B erei ch m i t a ufkl a ppb a rer und  
a b nehm b a rer Ab d eckung ( i nkl . B eschri ftungsfel d ) ,  Z ugent-
l a stungsm ö gl i chkei t für P a tchka b el ,  K a b el m a na gem entb e-
rei ch m i t sepa ra ter Ab d eckung,  K a b el ei nführungsm ö gl i ch-
kei t rücksei ti g z ur Aufna hm e v o n ei ner P G 16 -V erschra ub ung,  
i nkl . W a nd m o nta ge-Z ub ehö r.
  Steckverbindertyp außen 1 St
Faserklasse: OM3,  6 ×  K uppl ung,  F errul e:  K era m i k ( Aq ua ) .
739 5877 1503057706- E LC- Duplex 228, 20
739 5878 150305 BA 06- E SC- Duplex 219, 26

Faserklasse: OM4,  6 ×  K uppl ung,  F errul e:  K era m i k ( V i o l ett) .
739 5880 1503077506- E LC- Duplex 255, 44
739 5881 150307 BB 06- E SC- Duplex 243, 74

Faserklasse: OS2,  6 ×  K uppl ung,  F errul e:  K era m i k ( B l a u) .
739 5883 1503097406- E LC- Duplex 224, 60
739 5886 150309 E 206- E SC- Duplex 213, 38

Faserklasse: OS2 APC,  6 ×  K uppl ung,  F errul e:  K era m i k 
( G rün) .
739 5884 1503097606- E LC- Duplex 240, 26
739 5887 150309 F 206- E SC- Duplex 229, 34
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Patchkabel Kupfer
RJ45 Patchkabel Cat.6A AWG26/7
G eei gnet für 10  G i ga b i t E thernet,  R em o te P o w eri ng,  H D-
B a seT geei gnet,  pa a ri g a b geschi rm t d urch Al u-F o l i e,  ha l o -
genfrei .
  Länge  (m) 1 St
Cat.6A, 2× RJ45 8(8), Mantel-Farbe: Schwarz
373 8521 1308450500- E 0, 5 4, 73
373 8522 1308451000- E 1 5, 61
373 8523 1308451500- E 1, 5 6, 49
373 8524 1308452000- E 2 7, 34
373 8525 1308453000- E 3 9, 12
373 8526 1308455000- E 5 12, 62
373 8527 1308457000- E 7 16, 12
373 8528 130845 A 000- E 10 21, 38
700 1872 130845 A 500- E 15 30, 14
700 1870 130845 B 000- E 20 38, 91

Cat.6A, 2× RJ45 8(8), Mantel-Farbe: Grau
372 2624 1308450533- E 0, 5 4, 73
372 2631 1308451033- E 1 5, 61
372 2641 1308451533- E 1, 5 6, 49
372 2646 1308452033- E 2 7, 34
372 2657 1308453033- E 3 9, 12
372 2667 1308455033- E 5 12, 62
372 2677 1308457033- E 7 16, 12
372 2636 130845 A 033- E 10 21, 38
372 3454 130845 A 533- E 15 30, 14
372 3459 130845 B 033- E 20 38, 91

Cat.6A, 2× RJ45 8(8), Mantel-Farbe: Blau
372 2619 1308450544- E 0, 5 4, 73
372 2628 1308451044- E 1 5, 61
372 2638 1308451544- E 1, 5 6, 49
372 2643 1308452044- E 2 7, 34
372 2654 1308453044- E 3 9, 12
372 2664 1308455044- E 5 12, 62
372 2674 1308457044- E 7 16, 12
372 2633 130845 A 044- E 10 21, 38
372 3450 130845 A 544- E 15 30, 14
372 3457 130845 B 044- E 20 38, 91

Cat.6A, 2× RJ45 8(8), Mantel-Farbe: Grün
372 2623 1308450555- E 0, 5 4, 73
372 2630 1308451055- E 1 5, 61
372 2640 1308451555- E 1, 5 6, 49
372 2645 1308452055- E 2 7, 34
372 2656 1308453055- E 3 9, 12
372 2666 1308455055- E 5 12, 62
372 2676 1308457055- E 7 16, 12
372 2635 130845 A 055- E 10 21, 38
372 3449 130845 A 555- E 15 30, 14
372 3456 130845 B 055- E 20 38, 91

Cat.6A, 2× RJ45 8(8), Mantel-Farbe: Rot
372 2627 1308450566- E 0, 5 4, 73
372 2632 1308451066- E 1 5, 61
372 2642 1308451566- E 1, 5 6, 49
372 2647 1308452066- E 2 7, 34
372 2658 1308453066- E 3 9, 12
372 2668 1308455066- E 5 12, 62
372 2678 1308457066- E 7 16, 12
372 2637 130845 A 066- E 10 21, 38
372 3453 130845 A 566- E 15 30, 14
372 3458 130845 B 066- E 20 38, 91

Cat.6A, 2× RJ45 8(8), Mantel-Farbe: Gelb
372 2622 1308450577- E 0, 5 4, 73
372 2629 1308451077- E 1 5, 61
372 2639 1308451577- E 1, 5 6, 49
372 2644 1308452077- E 2 7, 34
372 2655 1308453077- E 3 9, 12
372 2665 1308455077- E 5 12, 62
372 2675 1308457077- E 7 16, 12
372 2634 130845 A 077- E 10 21, 38
372 3448 130845 A 577- E 15 30, 14
372 3455 130845 B 077- E 20 38, 91

Cat.6A, 2× RJ45 8(8), Mantel-Farbe: Weiß
373 8511 1308450588- E 0, 5 4, 73
373 8512 1308451088- E 1 5, 61
373 8513 1308451588- E 1, 5 6, 49
373 8514 1308452088- E 2 7, 34
373 8515 1308453088- E 3 9, 12
373 8516 1308455088- E 5 12, 62
373 8517 1308457088- E 7 16, 12
373 8518 130845 A 088- E 10 21, 38
373 8519 130845 A 588- E 15 30, 14
373 8520 130845 B 088- E 20 38, 91

Cat.6A, 2× RJ45 8(8), Mantel-Farbe: Orange
829 4821 1308450501- E 0, 5 4, 73
829 4835 1308451001- E 1 5, 61
829 4882 1308451501- E 1, 5 6, 49
829 4923 1308452001- E 2 7, 34
829 4936 1308453001- E 3 9, 12
829 4952 1308455001- E 5 12, 62
829 4956 1308457001- E 7 16, 12
829 4959 130845 A 001- E 10 21, 38

Cat.6A, 2× RJ45 8(8), Mantel-Farbe: Violett
829 4834 1308450509- E 0, 5 4, 73
829 4837 1308451009- E 1 5, 61
829 4884 1308451509- E 1, 5 6, 49
829 4930 1308452009- E 2 7, 34
829 4945 1308453009- E 3 9, 12
829 4954 1308455009- E 5 12, 62
829 4958 1308457009- E 7 16, 12
829 4961 130845 A 009- E 10 21, 38
829 4963 130845 A 509- E 15 30, 14

Cat.6A, 2× RJ45 8(8), Mantel-Farbe: Lila
829 4822 1308450502- E 0, 5 4, 73
829 4836 1308451002- E 1 5, 61
829 4883 1308451502- E 1, 5 6, 49
829 4929 1308452002- E 2 7, 34
829 4937 1308453002- E 3 9, 12
829 4953 1308455002- E 5 12, 62
829 4957 1308457002- E 7 16, 12
829 4960 130845 A 002- E 10 21, 38

Cat.6 Ultraflex500 VoIP AWG 26
Antibakterielle Ausrüstung
O pti m a l e L ö sung b ei  P l a tzm a ngel ,  b eso nd ers geei gnet für 
C l a ss E A System e,  v o l l geschi rm tes C a t.6  P a tchka b el  AW G  
2 6 /7 ,  2  geschi rm te R J4 5 -Stecker,  B escha l tung 1-1,  K a b el -
typ:  S/F TP ,  K a b el m a ntel  L SH F ( L SO H ) ,  ha l o genfrei ,  sehr 
kurze  K ni ckschutzt ül l e,  b eso nd ers geei gnet für V o IP  E nd -
gerä te,  B i egera d i us vo n b i s zu  10  m m  m ö gl i ch.
  Länge  (m) 1 St
Cat.6, 2× RJ45 8(8), Mantel-Farbe: Weiß
739 4329 13084 V 0588- E 0, 5 8, 14
739 4330 13084 V 1088- E 1 9, 88
739 4331 13084 V 2088- E 2 13, 38
739 4332 13084 V 3088- E 3 16, 87
739 4333 13084 V 5088- E 5 23, 85
739 4334 13084 VA 088- E 10 41, 32
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Patchkabel 25G AWG 26 2,0 m grau
P a tchka b el  2 × R J 4 5  8 ( 8 )  v o l l geschi rm t für so nsti ge Di enste,  
C a t.6 Ana ch IE C  6 19 3 5  Tei l  2 ,  b eso nd ers geei gnet für un-
geschi rm te und  geschi rm te K l a sse E ASystem e,  für Da ten-
üb ertra gungsra ten b i s 2 5  G B i t und  10  G B i t na ch IE E E  
8 0 2 .3 a n,  v o n a kkred i ti erten P rüfl a b o r z erti fi z i ert na ch DTR -
118 0 1-9 9 0 5  für 2 5 G B ASE -T i m  C ha nnel -L i nk m i t 3 0  m ,  
E i nha l tung K l a sse E A/ 5 0 0  M H z a uf a l l en P a a rb el egungen 
na ch ISO /IE C  118 0 1 E d .2 .2 : 2 0 11-0 6 ,  DIN E N 5 0 17 3 -
1: 2 0 11-0 9  und  TIA/E IA 5 6 8 -C .2 ,  für 10 B a seT,  10 0 B a seT,  
ATM  15 5  M B i t/s,  G i ga b i t-E thernet,  10 G i ga b i t-E thernet und  
2 5 G i ga b i t-E thernet,  geei gnet für R em o te P o w eri ng ( P o E ,  
P o E  pl us und  U P o E ) ,  geei gnet für H DB a seT,  Stecker:  
C a t.6 A/R J 4 5  m i t i ntegri ertem  R a stheb el schutz ,  B escha l -
tung:  1-1/sym m etri sch 8 -po l i g für so nsti ge Di enste,  K a b el -
typ:  4 × 2  AW G  2 6 /7  P IM F ,  K a b el m a ntel :  L SH F  ( L SO H ) .
  Länge  (m) 1 St
Cat.6A, 2× RJ45 8(8), Mantel-Farbe: Grau
563 0360 13084 G 2033- E 2 9, 95

Geräteanschlusstechnik
RJ45 field plug insert Cat.6 Class EA
8 -a d ri ger fel d ko nfekti o ni erb a rer R J 4 5 -Stecker für AW G  2 2 ,  
z um  E i nb a u i n Steckergehä use IP 6 7  d er V a ri a nten 1,  4 ,  5 ,  
und  14 ,  C a t.6 ,  C l a ss E A,  B a nd b rei te:  10  G B i t ( IE E E  8 0 2 .3 a n) ,  
R em o te P o w eri ng ( P o E ,  P o E  pl us,  U P o E  und  4 P P o E ) ,  H D-
B a seT geei gnet,  K a b el d urchm esser:  5 , 5 -8 , 5  m m ,  Z i nkd ruck-
gussgehä use.
  1 St
372 0646 1401400810- I 15, 90

RJ45 field plug insert Cat.5 Class D 
PROFINET
4 -a d ri ger fel d ko nfekti o ni erb a rer R J 4 5 -Stecker für AW G  2 2 ,  
geschütz er R a stheb el ,  z um  E i nb a u i n Steckergehä use IP 6 7  
d er V a ri a nten 1,  4 ,  5 ,  und  14 ,  C a t.5 ,  C l a ss D,  B a nd b rei te:  10 0  
M B i t ( IE E E  8 0 2 .3 ) ,  R em o te P o w eri ng ( P o E ,  P o E  pl us und  
U P o E ) ,  H DB a seT geei gnet,  K a b el d urchm esser:  5 , 5 -8 , 5  m m ,  
Z i nkd ruckgussgehä use.
  1 St
308 9822 1401400810 PI 15, 90

RJ45 plug insert Cat.6 Class EA
8 -a d ri ger R J4 5 -Stecker für AW G  2 4 ,  o hne R a stheb el ,  zu m  
E i nb a u i n Steckergehä use IP 6 7  d er V a ri a nten 1,  4 ,  5 ,  und  
14 ,  C a t.6 ,  C l a ss E A,  B a nd b rei te:  10  G B i t ( IE E E  8 0 2 .3 a n) ,  
R em o te P o w eri ng ( P o E ,  P o E  pl us und  U P o E ) ,  H DB a seT 
geei gnet,  K a b el d urchm esser b i s:  7 , 3  m m ,  Anschl uss vo n 
C ri m p-K o nta kten und  Schi rm  m i t C ri m pw erkze ug i n ei nem  
Arb ei tsga ng m ö gl i ch.
  1 St
372 0647 1401500810- I 3, 83

RJ45 field jack insert Cat.6 Class EA, 
T568A
F el d ko nfekti o ni erb a re R J 4 5 -B uchse für AW G  2 2 ,  z um  E i nb a u 
i n F l a nschgehä use IP 6 7  d er V a ri a nten 1,  4 ,  5 ,  und  14 ,  C a t.6 ,  
C l a ss E A,  B a nd b rei te:  10  G B i t ( IE E E  8 0 2 .3 a n) ,  R em o te P o -
w eri ng ( P o E ,  P o E  pl us und  U P o E ) ,  H DB a seT geei gnet,  2 ×  
F S 2 , 8  m m  E rd a nschl uss für P o tenz i a l a usgl ei ch a uf d er 
K a b el sei te,  erhö hte V i b ra ti o ns- und  Scho ckfesti gkei t d urch 
4  F ed ern a n d en Schi rm b l echen,  Z i nkd ruckgussgehä use.
  1 St
372 0665 1401100810 MI 12, 73

RJ45 field jack insert Cat.6 Class EA, 
T568B
F el d ko nfekti o ni erb a re R J 4 5 -B uchse für AW G  2 2 ,  z um  E i nb a u 
i n F l a nschgehä use IP 6 7  d er V a ri a nten 1,  4 ,  5 ,  und  14 ,  C a t.6 ,  
C l a ss E A,  B a nd b rei te:  10  G B i t ( IE E E  8 0 2 .3 a n) ,  R em o te P o -
w eri ng ( P o E ,  P o E  pl us und  U P o E ) ,  H DB a seT geei gnet,  2 ×  
F S 2 , 8  m m  E rd a nschl uss für P o tenz i a l a usgl ei ch a uf d er 
K a b el sei te,  erhö hte V i b ra ti o ns- und  Scho ckfesti gkei t d urch 
4  F ed ern a n d en Schi rm b l echen,  Z i nkd ruckgussgehä use.
  1 St
372 0993 1401800810 MI 12, 73

RJ45 field jack insert Cat.6 Class EA, 
PROFINET
F el d ko nfekti o ni erb a re R J 4 5 -B uchse für AW G  2 2 ,  z um  E i nb a u 
i n F l a nschgehä use IP 6 7  d er V a ri a nten 1,  4 ,  5 ,  und  14 ,  C a t.6 ,  
C l a ss E A,  B a nd b rei te:  10  G B i t ( IE E E  8 0 2 .3 a n) ,  R em o te P o -
w eri ng ( P o E ,  P o E  pl us und  U P o E ) ,  H DB a seT geei gnet,  2 ×  
F S 2 , 8  m m  E rd a nschl uss für P o tenz i a l a usgl ei ch a uf d er 
K a b el sei te,  erhö hte V i b ra ti o ns- und  Scho ckfesti gkei t d urch 
4  F ed ern a n d en Schi rm b l echen,  Z i nkd ruckgussgehä use.
  1 St
372 0994 1401900810 MI 12, 73

RJ45 coupler insert Cat.6 Class E
R J4 5 -K uppl ung,  zu m  E i nb a u i n F l a nschgehä use IP 6 7  d er 
V a ri a nten 1,  4 ,  5 ,  und  14 ,  C a t.6 ,  C l a ss E ,  B a nd b rei te:  10  
G B i t ( IE E E  8 0 2 .3 a n) ,  R em o te P o w eri ng ( P o E ,  P o E  pl us 
und  U P o E ) ,  H DB a seT geei gnet,  sehr ko m pa kte B a ufo rm ,  
sym m etri scher Aufb a u;  b el i eb i g ei nb a ub a r,  2 ×  F S 2 , 8  m m  
E rd a nschl uss für P o tenz i a l a usgl ei ch a uf b ei d en Sti rnsei ten,  
erhö hte V i b ra ti o ns- und  Scho ckfesti gkei t d urch 4  F ed ern 
a n d en Schi rm b l echen,  Z i nkd ruckgussgehä use.
  1 St
372 0662 1401200810 MI 12, 73

Feldkonfektionierbarer RJ45-Stecker
M i t Sta ub schutzka ppe,  K a b el d urchm esser:  5 , 5 -10 , 5  m m ,  
vo l l geschi rm t und  m ul ti po rtfä hi g,  i nd ustri eta ugl i ches Z i nk-
d ruckgussgehä use,  geschütz ter V erri egel ungsha ken,  IDC -
Anschl uss,  L a d estück:  Z ugentl a stung per R a stcl i p.
  Ausführung 1 St
C6A RJ45 field plug pro,  K a b el z uführung:  18 0 ° ,  R J 4 5 -
8 ( 8 ) ,  E thernet.
308 9806 130 E 405032- E Stecker  (Plug) 11, 24

C6A RJ45 field plug pro 360,  K a b el zu führung:  3 6 0 °  ge-
w i nkel t,  R J4 5 -8 ( 8 ) ,  E thernet.
308 9807 130 E 405042- E Stecker  (Plug) 14, 31

C5 RJ45 field plug pro 2P PROFINET,  K a b el zu führung:  
18 0 ° ,  R J4 5 -8 ( 4 ) ,  Ind ustri a l  E thernet +  P R O F INE T.
588 9251 130 E 405032 PE Stecker  (Plug) 11, 24

C5 RJ45 field plug pro 2P 360 PROFINET,  K a b el zu füh-
rung:  3 6 0 °  gew i nkel t,  R J 4 5 -8 ( 4 ) ,  Ind ustri a l  E thernet +  
P R O F INE T.
588 9252 130 E 405042 PE Stecker  (Plug) 14, 31

E-DAT Industry IP20 RJ45 field plug black,  K a b el z u-
führung:  18 0 ° ,  R J 4 5 -8 ( 8 ) ,  E thernet.
372 0660 1401405012- I Stecker  (Plug) 12, 48

E-DAT Industry RJ45 field plug PROFINET,  K a b el z u-
führung:  18 0 ° ,  R J 4 5 -8 ( 4 ) ,  Ind ustri a l  E thernet +  P R O F INE T.
308 9821 1401405012 PI Stecker  (Plug) 12, 48

Feldkonfektionierbare RJ45-Buchse
C a t.6 A,  C l a ss E A,  m o d ul a re Anschl ussei nhei t R J 4 5  für AW G  
2 2 ,  ve red el tes M o d ul gehä use a us Z i nkd ruckguss,  K a b el -
z uführung:  18 0 ° ,  IDC -Anschl uss,  B a nd b rei te:  10  G b i t ( IE E E  
8 0 2 .3 a n) ,  R em o te P o w eri ng ( P o E ,  P o E  pl us,  U P o E  und  
4 P P o E ) ,  H DB a seT geei gnet.
  1 St
E-DAT modul Cat.6A 8(8) Buchse T568A,  K ennz ei chnung 
d er Ad erb el egung:  T5 6 8 A,  E i nb a ufo rm :  M o d ul ,  Z ugentl a s-
tung m i t K a b el b i nd er a m  M o d ul ,  B efesti gungsm ö gl i chkei t 
für Sta ub schutzkl a ppe.
371 4559 130910- I 8, 48
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E-DAT modul Cat.6A 8(8) Buchse T568B,  K ennz ei chnung 
d er Ad erb el egung:  T5 6 8 B ,  E i nb a ufo rm :  M o d ul ,  Z ugentl a s-
tung m i t K a b el b i nd er a m  M o d ul ,  B efesti gungsm ö gl i chkei t 
für Sta ub schutzkl a ppe.
372 7267 130910- I- B 1 8, 48

E-DAT modul Cat.6A K Jack - Keystone,  K ennz ei chnung 
d er Ad erb el egung:  T5 6 8 A und  T5 6 8 B ,  E i nb a ufo rm :  K ey-
sto ne,  Z ugentl a stung m i t K a b el b i nd er a m  M o d ul .
309 6540 130910 KI 8, 48

RJ45 Buchse
  1 St
C6A modul 180° jack,  B a ufo rm :  M o d ul ,  R J 4 5 -B uchse 8 ( 8 ) ,  
K a b el zu führung:  18 0 ° .
372 8567 130 B 11- E 8, 88

C6A modul K 180° jack,  B a ufo rm :  K eysto ne,  R J4 5 -B uch-
se 8 ( 8 ) ,  K a b el zu führung:  18 0 ° .
373 8534 130 B 21- E 8, 88

C6A modul 270° jack,  B a ufo rm :  M o d ul ,  R J 4 5 -B uchse 8 ( 8 ) ,  
K a b el zu führung:  2 7 0 °  gew i nkel t.
372 8590 130 B 12- E 8, 88

C6A modul K 270° jack,  B a ufo rm :  K eysto ne,  R J4 5 -B uch-
se 8 ( 8 ) ,  K a b el zu führung:  2 7 0 °  gew i nkel t.
373 8533 130 B 22- E 8, 88

C6A modul 90° jack,  B a ufo rm :  M o d ul ,  R J4 5 -B uchse 8 ( 8 ) ,  
K a b el zu führung:  9 0 °  gew i nkel t.
372 8600 130 B 13- E 8, 88

C6A modul K 90° jack,  B a ufo rm :  K eysto ne,  R J 4 5 -B uchse 
8 ( 8 ) ,  K a b el zu führung:  9 0 °  gew i nkel t.
373 8532 130 B 23- E 8, 88

RJ45 Kupplung
  1 St
E-DAT modul Kupplung 8(8) 180° Cat.6,  R J 4 5  K a b el -
kuppl ung C a t.6  C l a ssE ,  E i nb a ufo rm :  M o d ul  und  K eysto ne,  
Z i nkd ruckgussgehä use,  für 10  G i ga b i t E thernet,  P o E ,  
P o E + ,  U P o E ,  H DB a seT.
371 9962 1309 A 0- I 13, 15

E-DAT modul Kupplung 8(8) 90° Cat.6,  R J 4 5  K a b el kupp-
l ung C a t.6  C l a ssE ,  E i nb a ufo rm :  M o d ul  und  K eysto ne,  
Z i nkd ruckgussgehä use,  für 10  G i ga b i t E thernet,  P o E ,  
P o E + ,  U P o E ,  H DB a seT.
371 2022 1309 A 1- I 13, 32

Cat.7 Kabelverbinder
F ür d i e V erb i nd ung vo n Da tenka b el n b i s C a t.7 A,  i n V erb i n-
d ung m i t C a t.6 ,  C a t.6 A,  C a t.7  und  C a t.7 A K a b el n und  C a t.6  
Anschl usstechni k w i rd  d i e K l a sse E A na ch ISO /IE C  118 0 1 
E d .2 .2 : 2 0 11-0 6  erfül l t,  K a b el z uführung v o n ei ner o d er z w ei  
Sei ten m ö gl i ch,  d a s Auftei l en v o n ei nem  8 -a d ri gen a uf z w ei  
4 -a d ri ge K a b el  i st m ö gl i ch ( ei n K a b el ve rb i nd er a n d er E i n-
ga ngs- und  Ausga ngssei te nö ti g) ,  vo l l geschi rm tes M eta l l -
gehä use,  Z ugentl a stung und  d a v o n getrennter unv erl i er-
b a rer 3 6 0 ° -Schi rm a nschl uss,  W a nd m o nta ge m ö gl i ch.
  1 St
371 4811 130863- E 27, 53

Cat.7 Kabelverbinder IP67
F ür d i e V erb i nd ung v o n Da tenka b el n b i s C a t.7 A,  Schutz a rt:  
IP 6 7  ( m i t Spez i a l schrum pfschl a uch) ,  i n V erb i nd ung m i t 
C a t.6 ,  C a t.6 A,  C a t.7  und  C a t.7 A K a b el n und  C a t.6  Anschl uss-
techni k w i rd  d i e K l a sse E A na ch ISO /IE C  118 0 1 E d .2 .2 : 2 0 11-
0 6  erfül l t,  K a b el z uführung v o n ei ner o d er z w ei  Sei ten m ö g-
l i ch,  d a s Auftei l en v o n ei nem  8 -a d ri gen a uf z w ei  4 -a d ri ge 
K a b el  i st m ö gl i ch ( ei n K a b el v erb i nd er a n d er E i nga ngs- und  
Ausga ngssei te nö ti g) ,  v o l l geschi rm tes M eta l l gehä use,  Z ug-
entl a stung und  d a v o n getrennter unv erl i erb a rer 3 6 0 ° -Schi rm -
a nschl uss,  W a nd m o nta ge m ö gl i ch.
  1 St
372 0624 130863- 01- E 39, 90

Kabelverbinder Klasse FA
C a t.7 A,  C l a ss F A,  fel d ko nfekti o ni erb a rer K a b el v erb i nd er für 
8 -a d ri ge K a b el  ( AW G  2 2 ) ,  i n V erb i nd ung m i t C a t.7 A C u-K a b el n 
w i rd  d i e C l a ss F A na ch ISO /IE C  118 0 1 E d .2 .2 : 2 0 11-0 6  b i s 
10 0 0  M H z  erfül l t,  B a nd b rei te:  10  G b i t ( IE E E  8 0 2 .3 a n) ,  R e-
m o te P o w eri ng ( P o E ,  P o E  pl us,  U P o E  und  4 P P o E ) ,  H DB a seT 
geei gnet,  i nd ustri eta ugl i ches v ered el tes M o d ul gehä use a us 
Z i nkd ruckguss,  Schutz a rt:  IP 6 7 ,  Schi rm a nschl uss und  Z ug-
entl a stung i m  G ehä use i ntegri ert,  Anschl uss:  8 -po l i g ( b ei d -
sei ti g) ,  Anschl usstechni k:  IDC ,  K a b el z uführung:  18 0 ° ,  L ei ter-
d urchm esser:  V o l l d ra ht:  0 , 4 -0 , 6 4  m m ,  L i tz e:  0 , 4 8 -0 , 7 6  m m ,  
Ad ernd urchm esser b i s:  1, 6  m m ,  K a b el m a ntel d urchm esser:  
5 -9 , 7  m m .
  1 St
378 4178 130863- 02- E 28, 90

Kabelverbinder Klasse EA
F el d ko nfekti o ni erb a rer K a b el v erb i nd er K l a sse E A für 8 -a d ri -
ge K a b el ,  für d i e V erb i nd ung/V erl ä ngerung/R epa ra tur/U m -
v erl egung v o n C u-Da tenka b el n b i s C a t.7 A,  i n V erb i nd ung m i t 
C a t.6 A o d er hö heren C u-K a b el n w i rd  d i e K l a sse E A b i s 5 0 0  
M H z  na ch ISO /IE C  118 0 1,  DIN E N 5 0 17 3  erfül l t,  für 10  G B i t 
E thernet ( IE E E  8 0 2 .3 a n) ,  R em o te P o w eri ng ( P o E ,  P o E  pl us,  
U P o E  und  4 P P o E ) ,  H DB a seT,  SAT-IP  und  AV o v erIP  geei g-
net,  M o nta ge o hne Spez i a l w erkz eug,  Z ugentl a stung per 
R a stcl i p d i rekt a m  L a d estück,  i ntel l i gentes K a b el m a na ge-
m ent i m  L a d estück m i t Schi rm a nschl uss und  Z ugentl a stung,  
K ennz ei chnung d er Ad ernb el egung T5 6 8 A und  T5 6 8 B  d i rekt 
a uf d em  L a d estück,  Anschl usstechni k:  IDC ,  AW G 2 6 -2 2 ,  
K a b el d urchm esser:  5 , 5 -10  m m ,  ro b ustes,  ei ntei l i ges und  
w i ed er v erw end b a res G ehä use a us Z i nkd ruckguss v ered el t,  
B rei te:  14 , 7  m m ,  H ö he:  2 2 , 6  m m ,  Ti efe:  4 6 , 6  m m .
  1 St
Kabelabgang durchgehend 180°
581 6648 130863- 04- E 18, 10

Kabelabgang gewinkelt 90° und 270°
581 6649 130863- 05- E 18, 10

Kabelabgang gewinkelt zurückführend 360°
581 6650 130863- 06- E 18, 10

OpDAT FAST™ LWL-Stecker
F el d ko nfekti o ni erb a rer L W L -Stecker für M ul ti m o d e-Techni k,  
F a sertyp:  O M 3 /O M 4 ,  F a rb e:  Aq ua ,  kei n P o l i eren,  kei n K l e-
b en b ei  d er K o nfekti o ni erung vo r O rt,  d er Stecker ka nn b i s 
zu  d rei  M a l  ko nfekti o ni ert w erd en,  j ed er Stecker ha t ei ne 
Seri ennum m er so d a ss j ed erz ei t ei ne R ückv erfo l gb a rkei t 
gegeb en i st.
  VPE  (St) 1 Pk
LC PC Stecker,  K a b el typ:  0 , 2 5  +  0 , 9  m m ,  C l ea v er-Set 
und  F a ser-G ui d e.
581 6679 1509 MAJO 002 C- F 20 414, 42
581 6680 1509 MAJO 010 C- F 100 1. 795, 88

LC PC-Stecker ,  K a b el typ:  0 , 2 5  +  0 , 9  m m .
581 6678 1509 MAJO 0010- F 10 189, 87

LC PC Stecker ,  K a b el typ:  2  +  3  m m ,  C l ea ve r-Set,  F a ser-
G ui d e und  K a b el a ssem b l i erungs-Set.
581 6685 1509 MKJO 002 C- F 20 474, 57
581 6686 1509 MKJO 010 C- F 100 2. 021, 35

LC PC-Stecker ,  K a b el typ:  2  +  3  m m .
581 6684 1509 MKJO 0010- F 10 212, 68

SC PC Stecker,  K a b el typ:  0 , 2 5  +  0 , 9  m m ,  C l ea v er-Set 
und  F a ser-G ui d e.
581 6676 1509 MAEO 002 C- F 20 379, 84
581 6677 1509 MAEO 010 C- F 100 1. 622, 99

SC PC Stecker ,  K a b el typ:  2  +  3  m m ,  C l ea v er-Set,  F a ser-
G ui d e und  K a b el a ssem b l i erungs-Set.
581 6682 1509 MKEO 002 C- F 20 435, 90
581 6683 1509 MKEO 010 C- F 100 1. 828, 00

SC PC-Stecker ,  K a b el typ:  2  +  3  m m .
581 6681 1509 MKEO 0010- F 10 191, 40
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OpDAT FAST™ Hybrid LWL-Stecker
F el d ko nfekti o ni erb a rer L W L -Stecker für Si ngl em o d e-Techni k,  
H yb ri d -Techno l o gi e:  B rechungsi nd ex -G el  pl us O pto -E l a st,  
F a sertyp:  O M 3 /O M 4 ,  kei n P o l i eren,  kei n K l eb en b ei  d er K o n-
fekti o ni erung v o r O rt,  d er Stecker ka nn b i s z u d rei  M a l  ko n-
fekti o ni ert w erd en,  j ed er Stecker ha t ei ne Seri ennum m er 
so d a ss j ed erz ei t ei ne R ückv erfo l gb a rkei t gegeb en i st.
  VPE  (St) 1 Pk
LC APC Stecker ,  F a rb e:  G rün,  K a b el typ:  0 , 2 5  +  0 , 9  m m ,  
C l ea ve r-Set und  F a ser-G ui d e.
733 9248 1509 QAJA 002 C- E 20 448, 79
733 9250 1509 QAJA 010 C- E 100 1. 967, 74

LC APC Stecker ,  F a rb e:  G rün,  K a b el typ:  2  +  3  m m ,  C l ea -
ve r-Set,  F a ser-G ui d e und  K a b el a ssem b l i erungs-Set.
733 9272 1509 QKJA 002 C- E 20 513, 24
733 9273 1509 QKJA 010 C- E 100 2. 214, 69

LWL OpDAT modul, Kupplung
K uppl ung m i t Ad a pter,  pa ssend  z u M o d ul -Appl i ka ti o nen,  
geei gnet für d i e R ea l i si erung vo n „ F i b er to  the Desk“  L ö -
sungen,  L eb ensd a uer m i n. 10 0 0  Steckzykl en.
  1 St
OpDAT modu LC-Duplex OS2 PC,  Si ngl em o d e,  F erul e:  
K era m i k,  F a sertyp:  O S2 ,  F a rb e:  B l a u.
371 5089 15091071- I 8, 28

OpDAT modu LC-Duplex OS2 APC,  Si ngl em o d e AP C ,  
F erul e:  K era m i k,  F a sertyp:  O S2 ,  F a rb e:  G rün.
700 1429 15091076- I 8, 64

OpDAT modu LC-Duplex OM5,  M ul ti m o d e,  F erul e:  K era m i k,  
F a sertyp:  O M 5 ,  F a rb e:  L i nd grün.
563 0355 1509107 M- I 8, 64

OpDAT modu LC-Duplex OM4,  M ul ti m o d e,  F erul e:  K era m i k,  
F a sertyp:  O M 4 ,  F a rb e:  E ri ka -V i o l ett.
700 1430 15091075- I 7, 20

OpDAT modu LC-Duplex OM3,  M ul ti m o d e,  F erul e:  K era m i k,  
F a sertyp:  O M 3 ,  F a rb e:  Aq ua .
376 9963 15091072- I 7, 20

OpDAT modu ST,  Si ngl em o d e,  F erul e:  K era m i k,  SM  +  M M ,  
F a rb e:  L i chtgra u.
371 5087 15091001- I 4, 32

Modul IP44SG AP-Gehäuse unbestückt
Aufputz -G ehä use für 2  E i nz el m o d ul e m i t B eschri ftungsfel d ,  
a b schl i eß b a r,  Schutza rt ( nur i m  geschl o ssenen Z usta nd ) :  
IP 4 4 ,  b a l l w urfsi cher na ch DIN 18 0 3 2 ,  K unststo ff-G ehä use,  
F a rb e:  G ra u,  E i nb a ufo rm :  M o d ul ,  Z ugentl a stung a m  M o d ul ,  
K a b el zu führung vo n unten und  o b en,  Deckel  ka nn b ei  ge-
steckten P a tchka b el n geschl o ssen w erd en,  B rei te:  9 0  m m ,  
H ö he:  9 0  m m ,  Ti efe:  9 3  m m ,  i nkl . 2 ×  Schl üssel  m i t gl ei ch-
schl i eß end em  Schl o ss ( gl ei che Schl ö sser und  Schl üssel ) .
  1 St
372 0701 1309460003- I 83, 46

Keystone IP44SG AP-Gehäuse unbestückt
Aufputz gehä use,  für 2  E i nz el m o d ul e,  E i nb a ufo rm :  K eysto ne,  
a b schl i eß b a r,  2  Schl üssel ,  m i t gl ei chschl i eß end em  Schl o ss,  
ni cht v erw end b a r für O pDAT M o d ul e,  b a l l w urfsi cher na ch DIN 
18 0 3 2 ,  G ehä useuntertei l  um  18 0 °  d rehb a r ( K a b el ei nführung) ,  
Deckel  ka nn b ei  gesteckten P a tchka b el n geschl o ssen w er-
d en,  Schutz a rt:  IP 4 4 ,  Z ugentl a stung a m  M o d ul ,  B eschri f-
tungsfel d ,  B rei te:  9 0  m m ,  H ö he:  9 3  m m ,  Ti efe:  9 0  m m .
  Ausführung Geeignet für  

Anzahl Buchsen/ 
Kupplungen

1 St

308 9858 1309460003 KI grau 2 86, 53

E-DAT modul IP44SG UP-Gehäuse 
unbestückt
U nterputz -G ehä use für 2  E i nz el m o d ul e m i t B eschri ftungsfel d ,  
a b schl i eß b a r,  für B rüstungska na l ei nb a u o d er i n V erb i nd ung 
m i t d er U P -E i nb a ud o se für U nterputz ,  Schutz a rt ( nur i m  ge-
schl o ssenen Z usta nd ) :  IP 4 4 ,  b a l l w urfsi cher na ch DIN 18 0 3 2 ,  
K unststo ff-G ehä use,  E i nb a ufo rm :  M o d ul ,  Z ugentl a stung a m  
M o d ul ,  K a b el z uführung v o n unten und  o b en,  Deckel  ka nn b ei  
gesteckten P a tchka b el n geschl o ssen w erd en,  B rei te:  9 0  m m ,  
H ö he:  9 3  m m ,  Ti efe:  7 9 , 5  m m ,  i nkl . 2 ×  Schl üssel  m i t gl ei ch-
schl i eß end em  Schl o ss ( gl ei che Schl ö sser und  Schl üssel ) .
  Ausführung 1 St
372 2520 1309461003- I grau 80, 41
372 2521 1309461002- I reinweiß 80, 41

Modul IP20 AP-Gehäuse unbestückt
Aufputz gehä use für 2  E i nz el m o d ul e,  E i nb a ufo rm :  M o d ul ,  
o hne Sta ub schutz ka ppen,  Steckri chtung:  18 0 ° ,  K a b el z u-
führung v o n o b en,  Deckel  ka nn b ei  gesteckten P a tchka b el n 
geschl o ssen w erd en,  Schutz a rt ( nur i m  geschl o ssenen 
Z usta nd ) :  IP 2 0 ,  K unststo ff-G ehä use,  F a rb e:  G ra u,  Z ugent-
l a stung a m  M o d ul ,  B eschri ftungsfel d ,  B rei te:  8 7  m m ,  H ö he:  
7 5  m m ,  Ti efe:  5 7  m m .
  1 St
372 0627 1309450003- E 37, 79

Modul IP44 AP-Gehäuse unbestückt
Aufputz- G ehä use für 2  E i nze l m o d ul e,  E i nb a ufo rm :  M o d ul ,  
o hne Sta ub schutz ka ppen,  Steckri chtung:  18 0 ° ,  K a b el z u-
führung v o n o b en,  Deckel  ka nn b ei  gesteckten P a tchka b el n 
ni cht geschl o ssen w erd en,  Schutz a rt ( nur i m  geschl o ssenen 
Z usta nd ) :  IP 4 4 ,  K unststo ff-G ehä use,  F a rb e:  G ra u,  Z ugent-
l a stung a m  M o d ul ,  B eschri ftungsfel d ,  B rei te:  8 7  m m ,  H ö he:  
7 5  m m ,  Ti efe:  5 8  m m .
  1 St
371 4834 1309430003- E 31, 37

Keystone IP44 AP-Gehäuse unbestückt
Aufputz gehä use für 2  E i nz el m o d ul e,  E i nb a ufo rm :  K eysto ne,  
o hne Sta ub schutz ka ppen,  Steckri chtung:  18 0 ° ,  K a b el z u-
führung v o n o b en,  Deckel  ka nn b ei  gesteckten P a tchka b el n 
ni cht geschl o ssen w erd en,  Schutz a rt ( nur i m  geschl o ssenen 
Z usta nd ) :  IP 4 4 ,  Z ugentl a stung a m  M o d ul ,  B eschri ftungs-
fel d ,  B rei te:  8 7  m m ,  H ö he:  7 5  m m ,  Ti efe:  5 7  m m .
  1 St
308 9857 1309430003 KE 32, 61

REGplus IP20 C6Amodul 180°M
Anschl ussei nhei t z ur M o nta ge a uf Tra gschi ene TH 3 5  na ch 
DIN E N 6 0 7 15  i n E l ektro v ertei l ern,  b estückt m i t ei nem  C 6 A-
m o d ul  18 0 °  R J 4 5  E i nz el m o d ul ,  K a b el z uga ng:  4 5 °  v o n o b en,  
Steckri chtung:  4 5 °  na ch unten genei gt,  C a t.6 A,  K l a sse E A,  
B a nd b rei te:  10  G B i t ( IE E E  8 0 2 .3 a n) ,  R em o te P o w eri ng 
( P o E ,  P o E  pl us,  U P o E  und  4 P P o E ) ,  H DB a seT geei gnet,  
IDC -Anschl uss,  AW G  2 2 ,  Ad erb el egung:  T5 6 8 A/B  d i rekt 
a uf d em  L a d estück,  M i gra ti o n a uf 2 5 G -System e o hne Spez i -
a l w erkz eug,  d a s M o d ul  i st d urch ei ne Ab d eckung v o r d i rekter 
B erührung geschütz t,  B eschri ftungsfel d ,  F a rb e:  L i chtgra u,  
B a ub rei te 1 TE ,  i nkl . P o tenti a l a usgl ei chsfed er.
  1 St
378 0981 130 B 117003- E 20, 86

REGplus IP20 C6Amodul 270°M
Anschl ussei nhei t z ur M o nta ge a uf Tra gschi ene TH 3 5  na ch 
DIN E N 6 0 7 15  i n E l ektro v ertei l ern,  b estückt m i t ei nem  C 6 A-
m o d ul  18 0 °  R J 4 5  E i nz el m o d ul ,  K a b el z uga ng:  4 5 °  v o n unten,  
Steckri chtung:  4 5 °  na ch unten genei gt,  C a t.6 A,  K l a sse E A,  
B a nd b rei te:  10  G B i t ( IE E E  8 0 2 .3 a n) ,  R em o te P o w eri ng 
( P o E ,  P o E  pl us,  U P o E  und  4 P P o E ) ,  H DB a seT geei gnet,  
IDC -Anschl uss,  AW G  2 2 ,  Ad erb el egung:  T5 6 8 A/B  d i rekt a uf 
d em  L a d estück,  M i gra ti o n a uf 2 5 G -System e o hne Spez i a l -
w erkz eug,  d a s M o d ul  i st d urch ei ne Ab d eckung v o r d i rekter 
B erührung geschütz t,  B eschri ftungsfel d ,  F a rb e:  L i chtgra u,  
B a ub rei te 1 TE ,  i nkl . P o tenti a l a usgl ei chsfed er.
  1 St
378 0984 130 B 127003- E 20, 86
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Datenanschlusskomponenten 

REGplus IP20 E-DAT modul
Anschl ussei nhei t z ur M o nta ge a uf Tra gschi ene TH 3 5  na ch 
DIN E N 6 0 7 15  i n E l ektro ve rtei l ern,  b estückt m i t ei nem  E -
DAT m o d ul  R J 4 5  E i nz el m o d ul ,  K a b el z uga ng:  4 5 °  v o n o b en,  
Steckri chtung:  4 5 °  na ch unten genei gt,  C a t.6 A,  C l a ss E A,  
B a nd b rei te:  10  G B i t ( IE E E  8 0 2 .3 a n) ,  R em o te P o w eri ng 
( P o E ,  P o E  pl us,  U P o E  und  4 P P o E ) ,  H DB a seT geei gnet,  
IDC -Anschl uss,  AW G  2 2 ,  Ad erb el egung:  T5 6 8 A/B  d i rekt 
a uf d em  L a d estück,  d a s M o d ul  i st d urch ei ne Ab d eckung 
v o r d i rekter B erührung geschütz t,  B eschri ftungsfel d ,  F a rb e:  
L i chtgra u,  B a ub rei te 1 TE ,  i nkl . P o tenti a l a usgl ei chsfed er.
  1 St
378 0961 1309107003- E 20, 08

REGplus IP20 E-DAT modul Kupplung 90°
Anschl ussei nhei t z ur M o nta ge a uf Tra gschi ene TH 3 5  na ch 
DIN E N 6 0 7 15  i n E l ektro ve rtei l ern,  b estückt m i t ei nem  E -
DAT m o d ul  R J 4 5  K uppl ung,  Steckri chtung:  4 5 °  na ch unten 
genei gt,  K l a sse E A,  B a nd b rei te:  10  G B i t ( IE E E  8 0 2 .3 a n) ,  
R em o te P o w eri ng ( P o E ,  P o E  pl us,  U P o E  und  4 P P o E ) ,  
H DB a seT geei gnet,  B eschri ftungsfel d ,  F a rb e:  L i chtgra u,  
B a ub rei te 1 TE ,  i nkl . P o tenti a l a usgl ei chsfed er.
  1 St
378 0977 1309 A 17003- E 25, 38

REGplus IP20 E-DAT modul Kupplung 180°
Anschl ussei nhei t z ur M o nta ge a uf Tra gschi ene TH 3 5  na ch 
DIN E N 6 0 7 15  i n E l ektro ve rtei l ern,  b estückt m i t ei nem  E -
DAT m o d ul  R J 4 5  K uppl ung,  Steckri chtung:  4 5 °  na ch unten 
genei gt,  K l a sse E A,  B a nd b rei te:  10  G B i t ( IE E E  8 0 2 .3 a n) ,  
R em o te P o w eri ng ( P o E ,  P o E  pl us,  U P o E  und  4 P P o E ) ,  
H DB a seT geei gnet,  B eschri ftungsfel d ,  F a rb e:  L i chtgra u,  
B a ub rei te 1 TE ,  i nkl . P o tenti a l a usgl ei chsfed er.
  1 St
378 0976 1309 A 07003- E 21, 05

Modul REGplus IP20 unbestückt
Anschl ussei nhei t z ur M o nta ge a uf Tra gschi ene TH 3 5  na ch 
DIN E N 6 0 7 15  i n E l ektro v ertei l ern,  E i nb a ufo rm :  M o d ul ,  d a s 
M o d ul  i st d urch ei ne Ab d eckung v o r d i rekter B erührung 
geschützt ,  Schutza rt:  IP 2 0 ,  m i t Sta ub schutz ka ppe,  K a b el -
z uga ng:  4 5 °  v o n unten/o b en,  Steckri chtung:  4 5 °  na ch unten 
genei gt,  ni cht ve rw end b a r für C 6 Am o d ul  9 0 ° ,  F a rb e:  L i cht-
gra u,  B a ub rei te 1 TE ,  i nkl . P o tenti a l a usgl ei chsfed er.
  1 St
376 9794 1309427103- E 11, 80

REGplus IP20 E2000 DC H+S
Anschl ussei nhei t m i t ei ner E 2 0 0 0  DC  K uppl ung zu r M o n-
ta ge a uf Tra gschi ene TH 3 5  na ch DIN E N 6 0 7 15 ,  F ührungs-
hül se:  Z i rko no xyd kera m i k ( Z rO 2 )  geschl i tzt ,  K a b el zu ga ng:  
4 5 °  vo n o b en,  Steckri chtung:  4 5 °  na ch unten genei gt,  m i t 
Sta ub schutzka ppe,  F a rb e:  L i chtgra u,  B a ub rei te 1 TE .
  1 St
SM,  Si ngl em o d e,  F a rb co d e:  B l a u.
700 1424 130 F 5 B 7003- E 50, 94

SM APC,  Si ngl em o d e,  F a rb eco d e:  G rün.
700 1425 130 F 5 C 7003- E 50, 94

MM,  M ul ti m o d e,  F a rb co d e:  B ei ge.
700 1426 130 F 5 A 7003- E 50, 94

Staubschutzkappe für Modul REG
  Ausführung 1 St
372 0470 816979- 0107- I grün 0, 28
372 0471 816979- 0108- I rot 0, 28
372 0468 816979- 0105- I gelb 0, 28
372 0469 816979- 0106- I blau 0, 28

STEADYTEC® Gehäuse V1 
Bajonettverschluss
Industry IP67 V1 metal plug housing…
Werkstoff-Schutzgehäuse: GD-Zn (Zinkdruckguss)
G eschützt es Steckergehä use m i t B a j o nettv erschl uss V a ri -
a nte 1,  na ch No rm  ISO /IE C  2 4 7 0 2  und  IE C  6 10 7 6 -3 -10 6 ,  
Schutza rt ( m o nti ert) :  IP 6 7 ,  K a b el d urchm esser:  5 -10  m m ,  
K a b el zu ga ng:  18 0 ° ,  resi stent gegen Schw ei ß perl en,  b es-
sere C hem i ka l i enb estä nd i gkei t,  K a b el  ka nn b ei  v o rm o nti er-
tem  Steckergehä use d urchgescho b en w erd en,  B etri eb s-
tem pera tur:  -4 0 ° C  b i s + 7 0 ° C ,  F a rb e:  M eta l l ,  Durchm esser:  
3 0  m m ,  pa ssend e Steckerei nsä tze :  E -DAT Ind ustry R J4 5  
fi el d  pl ug i nsert,  E -DAT Ind ustry R J4 5  pl ug i nsert,  O pDAT 
Ind ustry 2 L C  pl ug i nsert,  O pDAT Ind ustry 2 SC  pl ug i nsert.
  1 St
Länge: 75,96 mm
372 0655 1401015000 ME 34, 38

Länge: 125,96 mm,  m i t K a b el kni ckschutz .
372 0651 1401025000 ME 44, 55

Industry IP67 V1 metal bulkhead
Werkstoff-Schutzgehäuse: GD-Zn
F l a nsch m i t B a j o nettv erschl uss V a ri a nte 1,  na ch No rm  ISO /
IE C  2 4 7 0 2  und  IE C  6 10 7 6 -3 -10 6 ,  Schutz a rt ( m o nti ert) :  
IP 6 7 ,  M o nta gea rt:  Z entra l b efesti gung,  4 ×  Schra ub e ( M 3 ) ,  
fro nt- und  rücksei ti g m o nti erb a r,  resi stent gegen Schw ei ß -
perl en,  b essere C hem i ka l i enb estä nd i gkei t,  E rd ung üb er 
F l a chstecker 2 , 8  m m  a m  R J4 5 -E i nsa tz m ö gl i ch,  B etri eb s-
tem pera tur:  -4 0 ° C  b i s + 7 0 ° C ,  F a rb e:  M eta l l ,  Durchm esser:  
3 0  m m ,  B rei te:  3 0  m m ,  H ö he:  3 0  m m ,  Ti efe:  2 3 , 2 6  m m ,  
pa ssend e Steckerei nsä tze :  E -DAT Ind ustry R J4 5  fi el d  j a ck 
i nsert ( T5 6 8 A,  T5 6 8 B  o d er P ro fi net) ,  E -DAT Ind ustry R J4 5  
co upl er i nsert,  E -DAT Ind ustry U SB  co upl er i nsert,  O pDAT 
Ind ustry SC -R J/ 2 SC  a d a pter i nsert o d er O pDAT Ind ustry 
L C -D a d a pter i nsert.
  1 St
372 0648 1401013300 ME 28, 03

Industry IP67 V1 plug housing…
Werkstoff-Schutzgehäuse: PA UL94 V0
G eschütz tes Steckergehä use m i t B a j o nettv erschl uss V a ri a nte 
1,  na ch No rm  ISO /IE C  2 4 7 0 2  und  IE C  6 10 7 6 -3 -10 6 ,  Schutz a rt 
( m o nti ert) :  IP 6 7 ,  K a b el d urchm esser:  5 -10  m m ,  K a b el z uga ng:  
18 0 ° ,  resi stent gegen Schw ei ß perl en,  b essere C hem i ka l i en-
b estä nd i gkei t,  K a b el  ka nn b ei  v o rm o nti ertem  Steckergehä use 
d urchgescho b en w erd en,  B etri eb stem pera tur:  -4 0 ° C  b i s 
+ 7 0 ° C ,  F a rb e:  Schw a rz ,  Durchm esser:  3 0  m m ,  pa ssend e Ste-
ckerei nsä tz e:  E -DAT Ind ustry R J 4 5  fi el d  pl ug i nsert,  E -DAT 
Ind ustry R J 4 5  pl ug i nsert,  O pDAT Ind ustry 2 L C  pl ug i nsert,  
O pDAT Ind ustry 2 SC  pl ug i nsert.
  1 St
Länge: 75,96 mm
372 7278 1401015002 KE 15, 28

Länge: 125,96 mm,  m i t K a b el kni ckschutz .
372 7279 1401025002 KE 16, 54

Industry IP67 V1 bulkhead
Werkstoff-Schutzgehäuse: PA UL94 V0
F l a nsch m i t B a j o nettv erschl uss V a ri a nte 1,  na ch No rm  ISO /IE C  
2 4 7 0 2  und  IE C  6 10 7 6 -3 -10 6 ,  Schutz a rt ( m o nti ert) :  IP 6 7 ,  M o n-
ta gea rt:  Z entra l b efesti gung,  4 ×  Schra ub e ( M 3 ) ,  fro nt- und  rück-
sei ti g m o nti erb a r,  resi stent gegen Schw ei ß perl en,  b essere 
C hem i ka l i enb estä nd i gkei t,  E rd ung üb er F l a chstecker 2 , 8  m m  
a m  R J 4 5 -E i nsa tz  m ö gl i ch,  B etri eb stem pera tur:  -4 0 ° C  b i s 
+ 7 0 ° C ,  F a rb e:  Schw a rz ,  Durchm esser:  3 0  m m ,  B rei te:  3 0  m m ,  
H ö he:  3 0  m m ,  Ti efe:  2 3 , 2 6  m m ,  pa ssend e Steckerei nsä tz e:  
E -DAT Ind ustry R J 4 5  fi el d  j a ck i nsert ( T5 6 8 A,  T5 6 8 B  o d er P ro -
fi net) ,  E -DAT Ind ustry R J 4 5  co upl er i nsert,  E -DAT Ind ustry U SB  
co upl er i nsert,  O pDAT Ind ustry SC -R J /2 SC  a d a pter i nsert o d er 
O pDAT Ind ustry L C -D a d a pter i nsert.
  1 St
372 7277 1401013302 KE 15, 28
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STEADYTEC® Gehäuse V4 
Push-Pull-Verschluss
Industry IP67 V4 plug housing…
Werkstoff-Schutzgehäuse: PA UL94 V0
G eschütz tes Steckergehä use m i t P ush-P ul l -V erschl uss V a -
ri a nte 4 ,  na ch No rm  ISO /IE C  2 4 7 0 2  und  IE C  6 10 7 6 -3 -10 6 ,  
Schutz a rt ( m o nti ert) :  IP 6 7 ,  K a b el d urchm esser:  5 -10  m m ,  
K a b el z uga ng:  18 0 ° ,  resi stent gegen Schw ei ß perl en,  b esse-
re C hem i ka l i enb estä nd i gkei t,  K a b el  ka nn b ei  v o rm o nti ertem  
Steckergehä use d urchgescho b en w erd en,  B etri eb stem pera -
tur:  -4 0 ° C  b i s + 7 0 ° C ,  F a rb e:  Schw a rz ,  B rei te:  2 0 , 2  m m ,  H ö he. 
2 0 , 1 m m ,  pa ssend e Steckerei nsä tz e:  E -DAT Ind ustry R J 4 5  
fi el d  pl ug i nsert,  E -DAT Ind ustry R J 4 5  pl ug i nsert,  O pDAT 
Ind ustry 2 L C  pl ug i nsert,  O pDAT Ind ustry 2 SC  pl ug i nsert.
  1 St
Länge: 59,5 mm
372 0656 1401045002 KE 10, 81

Länge: 108 mm,  m i t K a b el kni ckschutz.
372 0649 1401055002 KE 12, 10

Industry IP67 V4 bulkhead
Werkstoff-Schutzgehäuse: PA UL94 V0
F l a nsch m i t P ush-P ul l -V erschl uss V a ri a nte 4 ,  na ch No rm  ISO /
IE C  2 4 7 0 2 ,  IE C  6 10 7 6 -3 -10 6 ,  E N 5 0 17 3 -1: 2 0 11-0 9  und  
E N5 0 17 3 -3 : 2 0 11-0 9 ,  Schutz a rt ( m o nti ert) :  IP 6 7 ,  M o nta gea rt:  
Z entra l b efesti gung,  4 ×  Schra ub e ( M 3 ) ,  fro nt- und  rücksei ti g 
m o nti erb a r,  b essere C hem i ka l i enb estä nd i gkei t,  E rd ung üb er 
F l a chstecker 2 , 8  m m  a m  R J 4 5 -E i nsa tz  m ö gl i ch,  B etri eb stem -
pera tur:  -4 0 ° C  b i s + 7 0 ° C ,  F a rb e:  Schw a rz ,  B rei te:  2 7  m m ,  
H ö he:  3 8  m m ,  Ti efe:  3 2 , 7  m m ,  pa ssend e Steckerei nsä tz e:  
E -DAT Ind ustry R J 4 5  fi el d  j a ck i nsert ( T5 6 8 A,  T5 6 8 B  o d er 
P ro fi net) ,  E -DAT Ind ustry R J 4 5  co upl er i nsert,  E -DAT Ind us-
tryU SB  co upl er i nsert,  O pDAT Ind ustry SC -R J /2 SC  a d a pter 
i nsert o d er O pDAT Ind ustry L C -D a d a pter i nsert.
  1 St
372 0664 1401043302 KE 6, 36

STEADYTEC® Gehäuse V5 
Verriegelungsverschluss
Industry IP67 V5 metal plug housing
Werkstoff-Schutzgehäuse: Alu-Druckguss
G eschütz tes Steckergehä use m i t Q uerb ügel v erschl uss V a -
ri a nte 5 ,  na ch No rm  ISO /IE C  2 4 7 0 2  und  IE C  6 10 7 6 -3 -10 6 ,  
Schutz a rt ( m o nti ert) :  IP 6 7 ,  K a b el d urchm esser:  5 -10  m m ,  
K a b el z uga ng:  18 0 ° ,  resi stent gegen Schw ei ß perl en,  b es-
sere C hem i ka l i enb estä nd i gkei t,  K a b el  ka nn b ei  v o rm o nti er-
tem  Steckergehä use d urchgescho b en w erd en,  B etri eb s-
tem pera tur:  -4 0 ° C  b i s + 7 0 ° C ,  F a rb e:  G ra u,  B rei te:  3 6  m m ,  
H ö he:  2 6 , 7  m m ,  pa ssend e Steckerei nsä tz e:  E -DAT Ind us-
try R J 4 5  fi el d  pl ug i nsert,  E -DAT Ind ustry R J 4 5  pl ug i nsert.
  1 St
Länge: 74,8 mm
372 0666 1401065000 ME 16, 54

Industry IP67 V5 metal bulkhead
Werkstoff-Schutzgehäuse: Alu-Druckguss
F l a nsch m i t K l a m m erv erschl uss V a ri a nte 5 ,  na ch No rm  IE C  
6 10 7 6 -3 -10 6 ,  Schutz a rt ( m o nti ert) :  IP 6 7 ,  M o nta gea rt:  2 ×  
Schra ub e ( M 3 ) ,  b essere C hem i ka l i enb estä nd i gkei t,  E rd ung 
üb er F l a chstecker 2 , 8  m m  a m  R J4 5 -E i nsa tz m ö gl i ch,  B e-
tri eb stem pera tur:  -4 0 ° C  b i s + 7 0 ° C ,  F a rb e:  M eta l l ,  B rei te:  
3 6 , 5  m m ,  H ö he:  4 2  m m ,  Ti efe:  3 4 , 5 5  m m ,  pa ssend e Ste-
ckerei nsä tz e:  E -DAT Ind ustry R J 4 5  fi el d  j a ck i nsert ( T5 6 8 A,  
T5 6 8 B  o d er P ro fi net) ,  E -DAT Ind ustry R J4 5  co upl er i nsert,  
E -DAT Ind ustry U SB  co upl er i nsert.
  1 St
372 0644 1401063300 ME 15, 28

STEADYTEC® Gehäuse V14 
Push-Pull-Verschluss
E-DAT Industry IP67 V14 plug housing 
für RJ45 unbestückt
Werkstoff-Schutzgehäuse: GD-ZN (Zinkdruckguss)
G eschütz tes Steckergehä use m i t P ush-P ul l -V erschl uss V a -
ri a nte 14 ,  na ch No rm  ISO /IE C  2 4 7 0 2  und  IE C  6 10 7 6 -3 -10 6 ,  
Schutz a rt ( m o nti ert) :  IP 6 7 ,  K a b el d urchm esser:  5 -10  m m ,  
K a b el z uga ng:  18 0 ° ,  resi stent gegen Schw ei ß perl en,  b esse-
re C hem i ka l i enb estä nd i gkei t,  K a b el  ka nn b ei  v o rm o nti ertem  
Steckergehä use d urchgescho b en w erd en,  B etri eb stem pe-
ra tur:  -4 0 ° C  b i s + 7 0 ° C ,  F a rb e:  M eta l l ,  B rei te:  2 6 , 8  m m ,  H ö he:  
2 8  m m ,  pa ssend e Steckerei nsä tz e:  E -DAT Ind ustry R J 4 5  
fi el d  pl ug i nsert,  E -DAT Ind ustry R J 4 5  pl ug i nsert.
  1 St
Länge: 65,6 mm
372 8602 14010850 C 0 ME 16, 20

E-DAT Industry IP67 V14 bulkhead 
Normbefestigung
Werkstoff-Schutzgehäuse: GD-Zn
F l a nsch m i t P ush-P ul l -V erschl uss V a ri a nte 14 ,  na ch No rm  
ISO /IE C  2 4 7 0 2  und  IE C  6 10 7 6 -3 -117 ,  Schutz a rt ( m o nti ert) :  
IP 6 7 ,  M o nta gea rt:  2 ×  Schra ub e ( M 3 ) ,  b essere C hem i ka l i en-
b estä nd i gkei t,  E rd ung üb er F l a chstecker 2 , 8  m m  a m  R J 4 5 -
E i nsa tz  m ö gl i ch,  B etri eb stem pera tur:  -4 0 ° C  b i s + 7 0 ° C ,  F a r-
b e:  M eta l l ,  B rei te:  2 2 , 2  m m ,  H ö he:  4 2  m m ,  Ti efe:  3 4 , 7  m m ,  
pa ssend e Steckerei nsä tz e:  E -DAT Ind ustry R J 4 5  fi el d  j a ck 
i nsert ( T5 6 8 A,  T5 6 8 B  o d er P ro fi net) ,  E -DAT Ind ustry R J 4 5  
co upl er i nsert o d er E -DAT Ind ustry U SB  co upl er i nsert.
  1 St
372 8601 14010833 C 0 MN 7, 46

IP geschützte Anschlussdosen
E-DAT Industry IP67 V1 2 Port metal 
outlet
Anschl ussd o se für Netz w erke i m  i nd ustri el l en U m fel d ,  
Schutz a rt ( m o nti ert) :  IP 6 7 ,  Al um i ni um -G ehä use a us AL -Si  
12  m i t P ul v erb eschi chtung,  F a rb e:  G ra u,  für W a nd - und  B o -
d enm o nta ge,  2 ×  P o rt ko m pl ett m i t F l a nscha b d eckung und  
K a b el v erschra ub ung,  M eta l l fl a nsch m i t B a j o nettv erschl uss 
na ch No rm  ISO /IE C  2 4 7 0 2  und  IE C  6 10 7 6 -3 -10 6  V a ri a nte 
1,  B rei te:  12 5  m m ,  H ö he:  5 7  m m ,  Ti efe:  14 2 , 4 8  m m ,  unb e-
stückt o hne E i nsä tz e,  pa ssend e E i nsä tz e:  E -DAT Ind ustry 
R J 4 5  fi el d  j a ck i nsert ( T5 6 8 A,  T5 6 8 B  o d er P ro fi net) ,  E -DAT 
Ind ustry R J 4 5  co upl er i nsert,  E -DAT Ind ustry U SB  co upl er 
i nsert,  O pDAT Ind ustry SC -R J /2 SC  a d a pter i nsert o d er O p-
DAT Ind ustry L C -D a d a pter i nsert.
  1 St
372 0987 1401010620 ME 157, 82

Hutschienen Verteiler
E-DAT Industry terminal rail TS35 + 
RJ45 coupler insert Cat.6 Class EA
Anschl ussei nhei t z ur M o nta ge a uf Tra gschi ene TH 3 5  na ch 
DIN E N 6 0 7 15  i n E l ektro ve rtei l ern,  b estückt m i t ei nem  E -
DAT Ind ustry R J 4 5  co upl er i nsert,  Steckri chtung:  Senkrecht,  
9 0 °  zu r Tra gschi ene,  K l a sse E ,  B a nd b rei te:  10  G B i t ( IE E E  
8 0 2 .3 a n) ,  R em o te P o w eri ng ( P o E ,  P o E  pl us und  U P o E ) ,  
H DB a seT geei gnet,  erhö hte V i b ra ti o ns- und  Scho ckfesti g-
kei t d urch 4  F ed ern a n d en Schi rm b l echen,  B eschri ftungs-
fel d ,  F a rb e:  L i chtgra u,  B a ub rei te 1 TE ,  i nkl . P o tenti a l a us-
gl ei chsfed er.
  1 St
372 3966 1401206113 KE 25, 45
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E-DAT Industry terminal rail TS35 + 
RJ45 field jack insert Cat.6 Class EA, 
T568B
Anschl ussei nhei t z ur M o nta ge a uf Tra gschi ene TH 3 5  na ch 
DIN E N 6 0 7 15  i n E l ektro ve rtei l ern,  b estückt m i t ei nem  E -
DAT Ind ustry R J4 5  fi el d  j a ck i nsert,  Steckri chtung:  Senk-
recht,  9 0 °  z ur Tra gschi ene,  K l a sse E A,  B a nd b rei te:  10  G B i t 
( IE E E  8 0 2 .3 a n) ,  R em o te P o w eri ng ( P o E ,  P o E  pl us und  
U P o E ) ,  H DB a seT geei gnet,  IDC -Anschl uss,  AW G  2 2 ,  Ad er-
b el egung:  T5 6 8 B ,  B eschri ftungsfel d ,  F a rb e:  L i chtgra u,  
B a ub rei te 1 TE ,  i nkl . P o tenti a l a usgl ei chsfed er.
  1 St
372 7294 1401806113 KE 25, 45

E-DAT Industry terminal rail TS35 + 
RJ45 field jack insert Cat.6 Class EA, 
PROFINET
Anschl ussei nhei t z ur M o nta ge a uf Tra gschi ene TH 3 5  na ch 
DIN E N 6 0 7 15  i n E l ektro ve rtei l ern,  b estückt m i t ei nem  E -
DAT Ind ustry R J4 5  fi el d  j a ck i nsert,  Steckri chtung:  Senk-
recht,  9 0 °  z ur Tra gschi ene,  K l a sse E A,  B a nd b rei te:  10  G B i t 
( IE E E  8 0 2 .3 a n) ,  R em o te P o w eri ng ( P o E ,  P o E  pl us und  
U P o E ) ,  H DB a seT geei gnet,  IDC -Anschl uss,  AW G  2 2 ,  Ad er-
b el egung:  P R O F INE T,  B eschri ftungsfel d ,  F a rb e:  L i chtgra u,  
B a ub rei te 1 TE ,  i nkl . P o tenti a l a usgl ei chsfed er.
  1 St
372 7295 1401906113 KE 25, 45

E-DAT Industry terminal rail TS35 + 
E-DAT Industry USB A… coupler insert
Anschl ussei nhei t z ur M o nta ge a uf Tra gschi ene TH 3 5  na ch 
DIN E N 6 0 7 15  i n E l ektro v ertei l ern,  b estückt m i t ei ner U SB -
A-K uppl ung,  Steckri chtung:  Senkrecht,  9 0 °  z ur Tra gschi ene,  
B eschri ftungsfel d ,  F a rb e:  L i chtgra u,  B a ub rei te 1 TE .
  1 St
USB 2.0
372 7297 1401 U 06113 KE 18, 85

USB 3.0
739 5830 1401 U 16113 KE 22, 98

Tragschienenadapter
Z ur M o nta ge vo n 6 -fa ch-V ertei l erm o d ul en 1 H E  i n unter-
schi ed l i che V ertei l ersystem e m i t ei ner Tra gschi ene ( TH 3 5 ) ,  
geei gnete M o d ul e:  C 6 Am o d ul  6  P o rt,  E -DAT C 6 A 6  P o rt,  
E -DAT m o d ul  6  P o rt,  E -DAT C 6  6  P o rt,  O pDAT 6 M .
  1 St
372 0496 1308990110- E 18, 30

Modulträger 6-fach 1HE
M o d ul trä ger für 6  E i nz el m o d ul e i n M o d ul b a ufo rm ,  B efesti gung:  
E i nb a u i n AP -G ehä use,  H utschi enena d a pter,  1 H E  M o d ul trä -
ger,  z usä tz l i che Z ugentl a stung m i ttel s K a b el b i nd er,  E rd ungs-
b o l z en M 6 × 10  m i t M utter und  Z a hnschei b e.
  1 St
371 4875 130922- 00- E 20, 01

E-DAT modul 6×8(8) 1HE Patchfeld Cat.6A
E d el sta hl -M o d ul trä ger,  M o d ul z a hl :  6 ,  M o d ul typ:  E -DAT m o d ul  
E i nz el m o d ul ,  C a t.6 A,  K l a sse E A,  für 10  G B i t E thernet ( IE E E  
8 0 2 .3 a n) ,  R em o te P o w eri ng ( P o E ,  P o E  pl us,  U P o E  und  
4 P P o E )  und  H DB a seT geei gnet,  IDC -Anschl uss,  AW G  2 2 ,  
Ad erb el egung:  T5 6 8 A o d er T5 6 8 B ,  L a d estück:  Z ugentl a s-
tung per K a b el b i nd er,  B efesti gung:  E i nb a u i n AP -G ehä use,  
H utschi enena d a pter,  1 H E  M o d ul trä ger,  i nkl . E rd ungsb o l z en 
M 6 × 10  m i t M utter und  Z a hnschei b e.
  1 St
371 4877 130922- 03- E 70, 86

C6Amodul 6 Port 180°M 1HE
E d el sta hl -M o d ul trä ger,  M o d ul z a hl :  6 ,  M o d ul typ:  E i nz el m o d ul  
C 6 Am o d ul  18 0 ° ,  C a t.6 A,  K l a sse E A,  für 10  G B i t E thernet 
( IE E E  8 0 2 .3 a n) ,  R em o te P o w eri ng ( P o E ,  P o E  pl us,  U P o E  
und  4 P P o E )  und  H DB a seT geei gnet,  IDC -Anschl uss,  AW G  
2 2 ,  M i gra ti o n a uf 2 5 G -System e o hne Spez i a l w erkz eug,  
L a d estück:  Z ugentl a stung per R a stcl i p,  B efesti gung:  E i nb a u 
i n AP -G ehä use,  H utschi enena d a pter,  1H E  M o d ul trä ger,  i nkl . 
E rd ungsb o l z en M 6 × 10  m i t M utter und  Z a hnschei b e.
  1 St
372 8581 130 B 11 P 2- E 73, 33

E-DAT 6×8 Modul Class E/Cat.6 Link
6  P o rt V ertei l er,  C a t.5 e,  K l a sse E ,  für 10  G B i t E thernet ( IE E E  
8 0 2 .3 a n) ,  R em o te P o w eri ng ( P o E ,  P o E  pl us,  U P o E  und  
4 P P o E )  und  H DB a seT geei gnet,  L SA-Anschl uss,  AW G  2 2 ,  
z usä tz l i che Z ugentl a stung m i ttel s K a b el b i nd er m ö gl i ch,  B e-
festi gung:  E i nb a u i n AP -G ehä use,  H utschi enena d a pter,  1 H E  
M o d ul trä ger,  i nkl . E rd ungsb o l z en M 6 × 10  m i t M utter und  
Z a hnschei b e.
  1 St
371 4456 860018- 10- E 50, 60

E-DAT C6 6×8 1HE Modul Cat.6
6 -fa ch M o d ul gehä use a us Z i nkd ruckguss,  C a t.6 ,  K l a sse E A,  
für 10  G B i t E thernet ( IE E E  8 0 2 .3 a n) ,  R em o te P o w eri ng ( P o E ,  
P o E  pl us,  U P o E  und  4 P P o E )  und  H DB a seT geei gnet,  L SA-
Anschl uss,  AW G  2 2 ,  Ad erb el egung:  T5 6 8 A o d er T5 6 8 B ,  
z usä tz l i che Z ugentl a stung m i ttel s K a b el b i nd er m ö gl i ch,  B e-
festi gung:  E i nb a u i n AP -G ehä use,  H utschi enena d a pter,  1 H E  
M o d ul trä ger,  i nkl . E rd ungska b el  ( L ä nge:  0 , 3  m ) ,  E rd ungsb o l -
z en M 6 × 10  m i t M utter und  Z a hnschei b e.
  1 St
371 9763 860018- 11- E 48, 69

E-DAT C6A 6 Port 1HE Einsatz
M o d ul ,  C a t.6 A,  K l a sse E A,  für 10  G B i t E thernet ( IE E E  8 0 2 .3 a n) ,  
R em o te P o w eri ng ( P o E ,  P o E  pl us,  U P o E  und  4 P P o E )  und  
H DB a seT geei gnet,  L SA-Anschl uss,  AW G  2 2 ,  Ad erb el egung:  
T5 6 8 A,  z usä tz l i che Z ugentl a stung m i ttel s K a b el b i nd er m ö g-
l i ch,  B efesti gung:  E i nb a u i n AP -G ehä use,  H utschi enena d a p-
ter,  1 H E  M o d ul trä ger,  i nkl . E rd ungska b el  ( L ä nge:  0 , 3  m ) ,  
E rd ungsb o l z en M 6 × 10  m i t M utter und  Z a hnschei b e.
  1 St
700 1668 860018- 11 C- E 50, 94

OpDAT REG Spleißverteiler S VIK
Für Pigtails oder vorkonfektionierte Leitungen
Sehr ko m pa kter Spl ei ß v ertei l er für Tra gschi ene TH 3 5 ,  fl a che 
B a uw ei se m i t ei nem  schrä gen Ausl a ss,  m o d ul a rer Aufb a u:  
G ehä use ( b estückte F ro ntpl a tte und  Spl ei ß a b l a ge si nd  sepa -
ra t zu  b estel l en) ,  geei gnet für gem i schte B estückung m i t G l a s-
fa ser- und  K upfertechni k,  F ro ntpl a tte m i t B eschri ftungsstrei fen,  
K a b el z uführung v o n o b en o d er unten,  b eso nd ers sta b i l e Tra g-
schi enenha l terung,  W erksto ff-G ehä use:  Sta hl b l ech,  W erksto ff-
F ro ntpl a tte:  F ri a nyl ,  F a rb e:  G ra u,  B rei te:  12 8 , 9 0  m m ,  H ö he:  
12 1, 2 0  m m ,  Ti efe:  7 9 , 4 5  m m ,  ex cl . Innena usb a u.
  1 St
432 9905 15024 B 10- E 91, 48
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Datenanschlusskomponenten

Hutschienen Anschlussboxen
Anschlussbox APZ 1 Port E-DAT 
modul keystone
F ür d en Anschl uss d es „ Ab schl usspunkt Z ä hl erpl a tz “  i m  
AP Z -R a um  o d er R F Z -R a um  ( V DE -AR -N 4 10 1) ,  b erüh-
rungssi cher m i t i ntegri ertem  Sta ub schutz schi eb er ( ni cht 
pl o m b i erb a r) ,  z um  Anschl uss ei nes M U C -K o m m uni ka ti o ns-
m o d ul s,  b estückt m i t E -DAT m o d ul  K ,  Steckri chtung d es 
M o d ul s 9 0 °  zu r Tra gschi ene,  C a t.6 A,  K l a sse E A,  für 10  G B i t 
E thernet ( IE E E  8 0 2 .3 a n) ,  R em o te P o w eri ng ( P o E ,  P o E  
pl us,  U P o E  und  4 P P o E )  und  H DB a seT geei gnet,  IDC -An-
schl uss,  AW G  2 2 ,  Ad erb el egung:  T5 6 8 A/B  d i rekt a uf d em  
L a d estück,  L a d estück:  Z ugentl a stung per K a b el b i nd er,  m i t 
Si chtfenster für b ei l i egend e B eschri ftungsei nl a ge,  B rei te:  
2 9 , 6  m m ,  H ö he:  3 0  m m ,  Ti efe:  6 5  m m ,  F a rb e Ab d ecktei l e:  
R ei nw ei ß ,  O b erfl ä che:  G l ä nz end ,  i nkl . B efesti gungsa d a pter.
  1 St
588 9239 130910 D 1 APLKE 17, 93

Anschlussbox APZ 2 Port E-DAT 
modul keystone
F ür d en Anschl uss d es „ Ab schl usspunkt Z ä hl erpl a tz “  i m  
AP Z -R a um  o d er R F Z -R a um  ( V DE -AR -N 4 10 1) ,  b erüh-
rungssi cher m i t i ntegri ertem  Sta ub schutz schi eb er ( ni cht 
pl o m b i erb a r) ,  z um  Anschl uss ei nes M U C -K o m m uni ka ti o ns-
m o d ul s,  b estückt m i t 2 ×  E -DAT m o d ul  K ,  Steckri chtung d er 
M o d ul e 9 0 °  z ur Tra gschi ene,  C a t.6 A,  K l a sse E A,  für 10  G B i t 
E thernet ( IE E E  8 0 2 .3 a n) ,  R em o te P o w eri ng ( P o E ,  P o E  
pl us,  U P o E  und  4 P P o E )  und  H DB a seT geei gnet,  IDC -An-
schl uss,  AW G  2 2 ,  Ad erb el egung:  T5 6 8 A/B  d i rekt a uf d em  
L a d estück,  L a d estück:  Z ugentl a stung per K a b el b i nd er,  m i t 
Si chtfenster für b ei l i egend e B eschri ftungsei nl a ge,  B rei te:  
2 9 , 6  m m ,  H ö he:  3 0  m m ,  Ti efe:  6 5  m m ,  F a rb e Ab d ecktei l e:  
R ei nw ei ß ,  O b erfl ä che:  G l ä nz end ,  i nkl . B efesti gungsa d a pter.
  1 St
700 1428 130 B 21 D 1 APL- E 18, 33

Keystone Anschlussdose AP… unbestückt
Sehr ko m pa kte Aufputz -Anschl ussei nhei t für E i nz el m o d ul e,  
E i nb a ufo rm :  K eysto ne,  m i t Sta ub schutzsh utter,  Steckri ch-
tung:  9 0 °  na ch unten,  Z ugentl a stung m i t K a b el b i nd er a m  
M o d ul ,  B eschri ftungsfel d ,  ni cht v erw end b a r für 18 0 ° ,  K upp-
l ungen,  F a rb e:  W ei ß .
  1 St
1 Port,  B rei te:  2 9 , 6  m m ,  H ö he:  6 5  m m ,  Ti efe:  3 0  m m .
376 9862 1309140002 KE 2, 36

2 Port,  B rei te:  6 3 , 2  m m ,  H ö he:  6 5  m m ,  Ti efe:  3 0  m m .
376 9866 1309150002 KE 3, 58

Modul Anschlussdose APFL 2 Port 
unbestückt reinweiß
F l a ches Aufputz gehä use für 2  E i nz el m o d ul e,  M o d ul typ:  E -DAT 
m o d ul  C 6 Am o d ul ,  m i t Sta ub schutz ka ppen,  Steckri chtung:  
G era d e na ch unten,  z um  E i nb a u i n U nterfl ur-Z w i schenb ö d en 
geei gnet,  Z ugentl a stung a m  M o d ul ,  B eschri ftungsfel d ,  F a rb -
co d i erung,  B rei te:  5 5  m m ,  H ö he:  10 2  m m ,  Ti efe:  3 0 , 5  m m ,  
F a rb e:  R ei nw ei ß .
  1 St
371 9684 1309150102- E 22, 87

Zubehör für Hutschienen 
Anschlussboxen
Tragschienenadapter mini
  1 St
mini,  z ur B efesti gung v o n schw eren G erä ten a uf ei ner 
Tra gschi ene ( TH  3 5 ) ,  B efesti gungsschra ub en si nd  ni cht 
i m  L i eferum fa ng entha l ten.
371 9683 1308990111- I 2, 94

mini FS,  zu r B efesti gung vo n l ei chten G erä ten a uf ei ner 
Tra gschi ene ( TH  3 5 ) ,  z ur B efesti gung v o n ei ner Anschl uss-
d o se si nd  2  Tra gschi enena d a pter m i ni  F S nö ti g,  i nkl . Ad -
a pter und  Schra ub e ( M 4 × 6 ) .
372 2523 1308990112- I 3, 76

E-DAT Industry Patchkabel
E-DAT Industry Patchkabel V6 IP67-RJ45
Seite 1: RJ45-IP67-V6 Stecker, Seite 2: RJ45-Stecker
V o l l geschi rm tes C a t.6  P a tchka b el  ( S/F TP ,  AW G  2 6 /7 )  m i t 
P U R -M a ntel ,  B escha l tung:  1-1,  E i nha l tung d er K l a sse E  
na ch ISO /IE C  118 0 1 E d .2 .2 : 2 0 11-0 6 ,  DIN E N 5 0 17 3 -
1: 2 0 11-0 9 ,  F a rb e K a b el -M a ntel :  G el b ,  F a rb e Stecker:  G ra u.
  Länge  (m) 1 St
700 1666 141 N 113 K 10010 1 28, 13
700 1660 141 N 113 K 10020 2 31, 83
700 1811 141 N 113 K 10030 3 35, 52
700 1656 141 N 113 K 10050 5 44, 57

E-DAT Industry Patchkabel V6 IP67-IP67
Seite 1: RJ45-IP67-V6 Stecker, Seite 2: RJ45-IP67-V6 
Stecker
V o l l geschi rm tes C a t.6  P a tchka b el  ( S/F TP ,  AW G  2 6 /7 )  m i t 
P U R -M a ntel ,  B escha l tung:  1-1,  E i nha l tung d er K l a sse E  
na ch ISO /IE C  118 0 1 E d .2 .2 : 2 0 11-0 6 ,  DIN E N 5 0 17 3 -
1: 2 0 11-0 9 ,  F a rb e K a b el -M a ntel :  G el b ,  F a rb e Stecker:  G ra u.
  Länge  (m) 1 St
700 1667 141 N 113 K 13 K 10 1 41, 70
700 1661 141 N 113 K 13 K 20 2 45, 39
700 1657 141 N 113 K 13 K 50 5 58, 63

E-DAT Industry IP67 V6
E-DAT Industry IP67 V6 Stecker
C a t.6 ,  K l a sse E A Stecker i n Steckergehä use na ch No rm  
IE C  6 10 7 6 -3 -10 6  V a ri a nte 6 ,  für 10  G B i t E thernet ( IE E E  
8 0 2 .3 a n) ,  R em o te P o w eri ng ( P o E ,  P o E  pl us und  U P o E )  
und  H DB a seT geei gnet,  Schutz a rt ( gesteckter Z usta nd ) :  
IP 6 7 ,  L ei terq uerschni tt:  AW G  2 7 /7 -2 4 /7  und  AW G  2 4 /1,  
K a b el m a ntel d urchm esser:  5 , 5 -6 , 2  m m ,  gro ß fl ä chi ge 
3 6 0 ° -Schi rm ko nta kti erung,  V erri egel ungskl a m m er i m  i ns-
ta l l i erten Z usta nd  na chrüstb a r,  Schutz gegen unb ea b si ch-
ti gtes Ö ffnen d urch V erri egel ungskl a m m er ( a uch fa rb i g 
erhä l tl i ch) ,  C ri m pung d es Innen- und  Auß enl ei ters m i t 
P ro fi -C ri m pza nge i n ei nem  Arb ei tsga ng,  F a rb e:  G ra u.
  1 St
371 4831 130906- 03- E 16, 16

Verriegelungsklammer für IP67 V6 
Stecker
Schutz  gegen unb ea b si chti gtes Ö ffnen,  V erri egel ungskl a m m er 
i m  i nsta l l i erten Z usta nd  na chrüstb a r.
  1 St
Farbe: Lichtgrau
371 4835 130906- V 3- I 3, 97
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Datenanschlusskomponenten 

E-DAT Industry IP67 V6 AP, 1 Port 
Cat.6A - E-DATmodul
R J 4 5  Anschl ussei nhei t E -DAT m o d ul  i n Aufb a ugehä use na ch 
No rm  ISO /IE C  2 4 7 0 2  und  IE C  6 10 7 6 -3 -10 6  V a ri a nte 6 ,  
C a t.6 A,  K l a sse E A,  für 10  G B i t E thernet ( IE E E  8 0 2 .3 a n) ,  
R em o te P o w eri ng ( P o E ,  P o E  pl us,  U P o E  und  4 P P o E )  und  
H DB a seT geei gnet,  Schutz a rt ( gesteckter Z usta nd ) :  IP 6 7 ,  
IDC -Anschl uss,  AW G  2 2 ,  Ad erb el egung:  T5 6 8 A/B ,  gro ß fl ä -
chi ge 3 6 0 ° -Schi rm ko nta kti erung,  geei gnet für a nrei hb a re 
AP -M o nta ge,  F a rb e:  L i chtgra u.
  1 St
371 4830 1309410003- E 28, 90

E-DAT Industry IP67 V6 Kabelkupplung, 
1 Port Cat.6A - E-DATmodul
R J 4 5  Anschl ussei nhei t E -DAT m o d ul  i n F l a nschgehä use na ch 
No rm  ISO /IE C  2 4 7 0 2  und  IE C  6 10 7 6 -3 -10 6  V a ri a nte 6 ,  
C a t.6 A,  K l a sse E A,  für 10  G B i t E thernet ( IE E E  8 0 2 .3 a n) ,  
R em o te P o w eri ng ( P o E ,  P o E  pl us,  U P o E  und  4 P P o E )  und  
H DB a seT geei gnet,  Schutz a rt ( gesteckter Z usta nd ) :  IP 6 7 ,  
IDC -Anschl uss,  AW G  2 2 ,  Ad erb el egung:  T5 6 8 A/B ,  gro ß fl ä -
chi ge 3 6 0 ° -Schi rm ko nta kti erung,  geei gnet für K a b el kuppl ung 
( K K ) ,  F a rb e:  L i chtgra u.
  1 St
371 5100 1309415003- E 28, 90

OpDAT Hutschienen  
Anschlusseinheiten
OpDAT Industry terminal rail TS35 
fibre SC-D…adapter insert
Anschl ussei nhei t m i t ei ner SC -D K uppl ung z ur M o nta ge 
a uf Tra gschi ene TH 3 5  na ch DIN E N 6 0 7 15 ,  Steckri chtung:  
9 0 °  zu r Tra gschi ene,  F a rb e:  L i chtgra u,  B a ub rei te 1 TE .
  Ausführung 1 St
MM,  M ul ti m o d e,  F a rb co d e:  B ei ge,  geschl i tzt e F ührungs-
hül se a us M eta l l .
372 7319 1402 P 06113 KE lichtgrau 18, 18

OpDAT Industry terminal rail TS35 
fibre SC-RJ/2SC…adapter insert
Anschl ussei nhei t m i t ei ner SC -R J /2 SC  K uppl ung z ur M o n-
ta ge a uf Tra gschi ene TH 3 5  na ch DIN E N 6 0 7 15 ,  Steckri ch-
tung:  9 0 °  z ur Tra gschi ene,  F a rb e:  L i chtgra u,  B a ub rei te 1 TE .
  1 St
MM,  M ul ti m o d e,  F a rb co d e:  B ei ge,  geschl i tzt e F ührungs-
hül se a us M eta l l .
372 7300 1402106113 KE 28, 23

OpDAT Industry terminal rail TS35 
fiber LC-D…adapter insert
Anschl ussei nhei t m i t ei ner L C -D K uppl ung z ur M o nta ge a uf 
Tra gschi ene TH 3 5  na ch DIN E N 6 0 7 15 ,  Steckri chtung:  9 0 °  
zu r Tra gschi ene,  F a rb e:  L i chtgra u,  B a ub rei te 1 TE .
  1 St
MM,  M ul ti m o d e,  F a rb co d e:  B ei ge,  geschl i tzt e F ührungs-
hül se a us M eta l l .
372 7302 1402306113 KE 31, 93

Zubehör für OpDAT REG
OpDAT REG Zugentlastung M20
Z usä tzl i che Z ugentl a stung für O pDAT R E G pl us b zw . O p-
DAT R E G pro  Spl ei ß v ertei l er ( V erschra ub ung M 2 0  m i t Z u-
gentl a stung für K ev l a r) ,  ei ne z usä tz l i che Z ugentl a stung pro  
Spl ei ß ve rtei l er m ö gl i ch.
  1 St
M20
700 1490 150240 M 20 Z- E 9, 24

Ethernet M12  
Rundsteckverbinder
M12 Buchse X-kodiert IP67,  
feldkonfektionierbar
8 -po l i ge M 12  C a t.6 A B uchse na ch IE C /P AS 6 10 7 6 -2 -10 9 ,  
10  G B i t geei gnet na ch IE E E  8 0 2 .3 a n,  AW G -Anschl uss:  2 6 /1-
2 2 /1 und  2 6 /7 -2 2 /7 ,  K a b el d urchm esser:  5 -9 , 7  m m ,  b esteht 
a us 2  Tei l en,  o hne Spez i a l w erkz eug a nz uschl i eß en,  i nd us-
tri eta ugl i ches Z i nkd ruckgussgehä use,  Schutz a rt:  IP 6 7 .
  1 St
Ohne Befestigungsflansch
308 9862 MMF 881 A 315 32, 60

M12 Stecker D-kodiert IP67,  
feldkonfektionierbar, gerade
4 -po l i ger M 12  C a t.5  Stecker D-ko d i ert a uf B a si s DIN E N 
6 10 7 6 -2 -10 1,  geei gnet für Anw end ungen i n d er B a hni nd us-
tri e,  G ehä use:  Z i nkd ruckguss,  2 -tei l i g,  K o d i erung:  IE C  P AS 
6 10 7 6 -2 -10 1,  AW G -Anschl uss:  AW G  2 6 /7 -2 2 /7  und  AW G  
2 4 /1-2 2 /1,  K a b el d urchm esser:  5 -9 , 7  m m .
  1 St
739 6086 MNF 881 A 115 14, 79

Schaltschrankdurchführungen 
M12
Schaltschrankdurchführung M12 
X-kodiert auf RJ45
R o b ustes v ered el tes G ehä use a us Z i nkd ruckguss,  B uchse 
M 12  X -ko d i ert ( Schutz a rt:  IP 6 7 ,  na ch IE C /P S 6 10 7 6 -2 -10 9 ) ,  
B uchse R J4 5  ( Schutza rt:  IP 2 0 ,  na ch IE C  6 0 6 0 3 -7 -5 1) ,  ge-
ei gnet für 10  G B i t ( na ch IE E E 8 0 2 .3 a n) ,  C a t.6 A.
  1 St
Steckrichtung gerade
308 9868 MWN 811 A 415 37, 32

Steckrichtung abgewinkelt
308 9869 MWN 911 A 415 37, 32

Geschirmte M12 Ethernet-
Anschlussleitung
D-Kodierung, 4-polig
Ad erq uerschni tt:  0 , 3 2  m m ² ,  Stecker:  U m spri tzt ,  L i tze  ve r-
z i nnt m i t K unststo fffo l i e,  Innenm a ntel :  F R NC  ( m i t Al um i ni um  
b eschi chteter K unststo fffo l i e) ,  G esa m tschi rm :  C U -G efl echt,  
K a b el m a ntel :  P U R ,  F a rb e K a b el m a ntel :  G rün,  B escha l tung 
P ro fi net:  ( W S-G E -B L -O R ) ,  K l a sse:  C a t.5 e.
  Länge  (m) 1 St
M12-Stecker (gerade) auf M12-Stecker (gerade)
700 1571 142 M 1 D 11010 1 29, 13
700 1568 142 M 1 D 11020 2 32, 22
700 1566 142 M 1 D 11050 5 41, 51
700 1569 142 M 1 D 11100 10 56, 99

M12-Stecker (gerade) auf freies Leitungsende
700 1623 142 M 1 D 10010 1 18, 06
700 1620 142 M 1 D 10020 2 21, 16
700 1617 142 M 1 D 10050 5 30, 45
700 1622 142 M 1 D 10100 10 45, 93

M12-Stecker (gerade) auf RJ45-Stecker
308 9864 142 M 4 D 15010 1 25, 83
308 9866 142 M 4 D 15020 2 28, 26
308 9867 142 M 4 D 15050 5 35, 55
308 9865 142 M 4 D 15100 10 47, 71
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 Datenanschlusskomponenten ,  Klingelmaterial 

D-Kodierung, 4-polig,  
schleppkettentauglich
Ad erq uerschni tt:  0 , 3 2  m m ² ,  Stecker:  U m spri tzt ,  L i tze  ve r-
z i nnt m i t K unststo fffo l i e,  Innenm a ntel :  F R NC  ( m i t Al um i ni um  
b eschi chteter K unststo fffo l i e) ,  G esa m tschi rm :  C U -G efl echt,  
K a b el m a ntel :  P U R ,  F a rb e K a b el m a ntel :  G rün,  B escha l tung 
P ro fi net:  ( W S-G E -B L -O R ) ,  K l a sse:  C a t.5 e.
  Länge  (m) 1 St
M12-Stecker (gerade) auf RJ45-Stecker
588 9253 142 M 1 D 15010 1 26, 02
588 9254 142 M 1 D 15020 2 29, 11
588 9255 142 M 1 D 15030 3 32, 21
588 9256 142 M 1 D 15050 5 38, 40

X-Kodierung, 8-polig
Ad erq uerschni tt:  AW G 2 6 /7 ,  Stecker:  U m spri tzt ,  L i tze  ve r-
z i nnt m i t K unststo fffo l i e,  Innenm a ntel :  F R NC  ( m i t Al um i ni um  
b eschi chteter K unststo fffo l i e) ,  G esa m tschi rm :  C U -G efl echt,  
K a b el m a ntel :  P U R ,  F a rb e K a b el m a ntel :  G rün,  B escha l tung 
1: 1,  K l a sse:  C a t.6 A.
  Länge  (m) 1 St
M12-Stecker (gerade) auf M12-Stecker (gerade)
700 1803 142 M 2 X 11010 1 52, 85
700 1802 142 M 2 X 11020 2 56, 51
700 1801 142 M 2 X 11050 5 67, 47
700 1800 142 M 2 X 11100 10 85, 74

M12-Stecker (gerade) auf M12-Buchse (gerade)
588 9266 142 M 2 X 12010 1 60, 52
588 9267 142 M 2 X 12020 2 64, 18
588 9268 142 M 2 X 12050 5 75, 14
588 9269 142 M 2 X 12100 10 93, 41

M12-Stecker (gerade) auf freies Leitungsende
700 1807 142 M 2 X 10010 1 30, 20
700 1806 142 M 2 X 10020 2 33, 86
700 1805 142 M 2 X 10050 5 44, 82
700 1804 142 M 2 X 10100 10 63, 10

M12-Stecker (gerade) auf RJ45-Stecker 8(8)
700 1799 142 M 2 X 15010 1 41, 61
700 1798 142 M 2 X 15020 2 45, 27
700 1797 142 M 2 X 15050 5 56, 23
700 1796 142 M 2 X 15100 10 74, 50

M12-Buchse (gerade) auf RJ45-Stecker 8(8)
588 9279 142 M 2 X 25010 1 49, 29
588 9280 142 M 2 X 25020 2 52, 94
588 9281 142 M 2 X 25050 5 63, 91
588 9282 142 M 2 X 25100 10 82, 18

Übergreifendes Zubehör
LWL-Reinigungskoffer
Z ur Tro ckenrei ni gung und  ei nfa chen K o ntro l l e b zw . B eur-
tei l ung d er Steckerend fl ä chen a m  Stecker und  i n d er K upp-
l ung,  i nkl . K a m era -Ad a pter ( v erschi ed ene L W L -Stecker und  
L W L -K uppl ungen) ,  F errul enrei ni ger ( für Stecker m i t 1, 2 5 - 
und  2 , 5 -m m -F errul en,  gesteckt und  ungesteckt) ,  R ei ni -
gungska ssette ( für m ehr a l s 5 0 0  R ei ni gungen,  m i t zu sä tz -
l i cher E rsa tzka ssette) .
  1 St
739 5915 150800100- E 1. 078, 37

Klingelmaterial
Funkgong Serie 9
F unkrei chw ei te b i s 2 0 0  m  ( i m  frei en F el d ) ,  i ntegri erter F unk-
R epea ter,  H o neyw el l -Acti v L i nk™  Techno l o gi e m i t 8 6 8  M H z ,  
ei nstel l b a re L a utstä rke b i s:  9 0  d B ( A) ,  F unkti o nen:  Schl a f-/
Stum m -M o d us,  Netzo pti o n:  M i cro -U SB ,  a kusti sche Si gna -
l i si erung:  8  M el o d i en,  o pti sche Si gna l i si erung:  H AL O -L i ch-
tri ng,  L E D-B l i tzl i cht,  B rei te:  12 6  m m ,  H ö he:  12 6  m m ,  Ti efe:  
4 1, 8  m m ,  b enö ti gte B a tteri en für F unkgo ng:  4 ×  L R 14  ( C )  
1, 5  V ,  i nkl . H a l terung.
  Ausführung 1 St
DC915SL
Set a us F unk-G o ng und  K l i ngel ta ster ( Q uerfo rm a t,  m i t 
Na m ensschi l d ,  i nkl . B a tteri e C R 2 0 3 2 ) .
734 0801 DC 915 SGL Silbergrau 110, 50
734 0802 DC 915 SL weiß 110, 50

DC915SDEL
Set a us F unk-G o ng,  K l i ngel ta ster ( Q uerfo rm a t,  m i t Na m ens-
schi l d ,  i nkl . B a tteri e C R 2 0 3 2 )  und  Tür-/F ensterko nta kt ( i nkl . 
B a tteri e C R 2 0 3 2 ) .
734 0799 DC 915 SDEL weiß 183, 50

DC915SEAL
Set a us F unk-G o ng,  K l i ngel ta ster ( Q uerfo rm a t,  m i t Na m ens-
schi l d ,  i nkl . B a tteri e C R 2 0 3 2 )  und  F unk-B ew egungsm el d er 
( B a tteri e 6 L R 6 1 w i rd  b enö ti gt) .
734 0800 DC 915 SEAL weiß 183, 50

DC915SCV
Set a us F unk-G o ng und  E rw ei terungssend er ( i nkl . B a tteri e 
C R 2 0 3 2 ) ,  z ur E rw ei terung b estehend er K l i ngel -/Sprecha n-
l a gen.
734 0798 DC 915 SCV weiß 110, 50

DC915SCVL
Set a us F unk-G o ng,  K l i ngel ta ster ( Q uerfo rm a t,  m i t Na m ens-
schi l d )  und  E rw ei terungssend er ( i nkl . B a tteri e C R 2 0 3 2  d er 
K l i ngel ta ster und  d es E rw ei terungssend ers) ,  z ur E rw ei te-
rung b estehend er K l i ngel -/Sprecha nl a gen.
734 1021 DC 915 SCVL weiß 147, 00

DC917SL
M ö gl i chkei t per U SB  ei gene M P 3 -M el o d i en a ufzu spi el en,  
Set a us F unk-G o ng und  K l i ngel ta ster ( Q uerfo rm a t,  m i t 
Na m ensschi l d ,  i nkl . B a tteri e C R 2 0 3 2 ) .
734 0803 DC 917 SGL Silbergrau 129, 00
734 0804 DC 917 SL weiß 129, 00

Funkgong Serie 5
F unkrei chw ei te b i s 15 0  m  ( i m  frei en F el d ) ,  H o neyw el l -Ac-
ti v L i nk™  Techno l o gi e m i t 8 6 8  M H z ,  ei nstel l b a re L a utstä rke 
m a x. :  8 4  d B ( A) ,  F unkti o nen:  Schl a f-/Stum m -M o d us,  a kus-
ti sche Si gna l i si erung:  6  M el o d i en,  o pti sche Si gna l i si erung:  
H AL O -L i chtri ng,  L E D-B l i tzl i cht,  i nkl . H a l terung.
  Ausführung 1 St
DC515SL
Set a us F unkgo ng und  K l i ngel ta ster ( Q uerfo rm a t,  m i t Na m ens-
schi l d ,  i nkl . B a tteri e C R 2 0 3 2 ) ,  b enö ti gte B a tteri en für F unkgo ng:  
3 ×  L R 6  ( AA) ,  B rei te:  7 0  m m ,  H ö he:  7 0  m m ,  Ti efe:  4 2 , 5  m m .
734 0795 DC 515 SGL Silbergrau 92, 00
734 0796 DC 515 SL weiß 92, 00

DC515 SP2L
Na chtl i chtm o d us m i t F a rb a usw a hl ,  Set a us Steckd o sen F unk-
G o ng und  K l i ngel ta ster ( Q uerfo rm a t,  m i t Na m ensschi l d ,  i nkl . 
B a tteri e C R 2 0 3 2 ) B etri eb sspa nnung:  10 0 -2 4 0  V i 5 0 -6 0  H z ,  
B rei te:  7 0  m m ,  H ö he:  7 0  m m ,  Ti efe:  7 6 , 5  m m .
734 0797 DC 515 SP 2 L weiß 101, 00

7340802

7340804

7340796
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Klingelmaterial

Funkgong Serie 3
F unkrei chw ei te b i s 15 0  m  ( i m  frei en F el d ) ,  H o neyw el l -Ac-
ti v L i nk™  Techno l o gi e m i t 8 6 8  M H z ,  ei nstel l b a re L a utstä rke 
m a x. :  8 4  d B ( A) ,  F unkti o nen:  Schl a f-/Stum m -M o d us,  a kus-
ti sche Si gna l i si erung:  6  M el o d i en,  o pti sche Si gna l i si erung:  
H AL O -L i chtri ng,  L E D-B l i tzl i cht,  i nkl . H a l terung.
  Ausführung 1 St
DC315SL
Set a us F unkgo ng und  K l i ngel ta ster ( Q uerfo rm a t,  m i t Na -
m ensschi l d ,  i nkl . B a tteri e C R 2 0 3 2 ) ,  b enö ti gte B a tteri en für 
F unkgo ng:  4 ×  L R 6  ( AA) ,  B rei te:  7 0  m m ,  H ö he:  110  m m ,  
Ti efe:  4 2 , 5  m m .
734 0792 DC 315 SGL Silbergrau 92, 00
734 0793 DC 315 SL weiß 92, 00

DC315SCVL
Set a us F unkgo ng,  K l i ngel ta ster ( Q uerfo rm a t,  m i t Na m ens-
schi l d )  und  E rw ei terungssend er ( zu r E rw ei terung b este-
hend er K l i ngel -/Sprecha nl a gen) ,  b enö ti gte B a tteri en für 
F unkgo ng:  4 ×  L R 6  ( AA) ,  B rei te:  7 0  m m ,  H ö he:  110  m m ,  
Ti efe:  4 2 , 5  m m ,  i nkl . 2 ×  B a tteri e C R 2 0 3 2 .
734 1019 DC 315 SCVL weiß 129, 50

DC315 SP2L
Na chtl i chtm o d us m i t F a rb a usw a hl ,  L a d efunkti o n:  M i cro -
U SB ,  Set a us Steckd o sen F unk-G o ng und  K l i ngel ta ster 
( Q uerfo rm a t,  m i t Na m ensschi l d ,  i nkl . B a tteri e C R 2 0 3 2 )  
B etri eb sspa nnung:  10 0 -2 4 0  V i 5 0 -6 0  H z,  B rei te:  7 0  m m ,  
H ö he:  110  m m ,  Ti efe:  7 6 , 5  m m .
734 0794 DC 315 SP 2 L weiß 101, 00

DC315SP2CVL
Set a us F unkgo ng,  K l i ngel ta ster ( Q uerfo rm a t,  m i t Na m ens-
schi l d )  und  E rw ei terungssend er ( zu r E rw ei terung b este-
hend er K l i ngel -/Sprecha nl a gen) ,  b enö ti gte B a tteri en für 
F unkgo ng:  4 ×  L R 6  ( AA) ,  B rei te:  7 0  m m ,  H ö he:  110  m m ,  
Ti efe:  4 2 , 5  m m ,  i nkl . 2 ×  B a tteri e C R 2 0 3 2 .
734 1020 DC 315 SP 2 CVL weiß 138, 50

DCR315SL
Set a us F unkgo ng rund ,  K l i ngel ta ster ( Q uerfo rm a t,  m i t 
Na m ensschi l d ,  i nkl . B a tteri e C R 2 0 3 2 ) ,  b enö ti gte B a tteri en 
für F unkgo ng:  4 ×  L R 6  ( AA) ,  Durchm esser:  116  m m ,  H ö he:  
3 7 , 5  m m .
743 0403 DCR 315 SL weiß 110, 50

Funktaster für die Funk-Gong Serien 3, 
5 und 9
AP -M o nta ge,  F unkrei chw ei te:  2 0 0  m  ( i m  frei en F el d ) ,  Sta tus-
L E D,  gehei m e K l o pffunkti o n,  Schutz a rt:  IP 5 5 ,  i nkl . H a l te-
rung,  B a tteri e C R 2 0 3 2 .
  Ausführung 1 St
DCP911
Q uerfo rm a t,  ho ri zo nta l e M o nta ge,  K o m b i na ti o n vo n Ta s-
terfl ä che und  Na m ensschi l d ,  B rei te:  3 0  m m ,  H ö he:  7 0  m m ,  
Ti efe:  16  m m .
734 0810 DCP 911 G Silbergrau 37, 00
734 0809 DCP 911 weiß 37, 00

DCP511
Q uerfo rm a t,  ho ri z o nta l e M o nta ge,  sepa ra ter Ta ster,  m i t 
Na m ensschi l d ,  B rei te:  3 0  m m ,  H ö he:  7 0  m m ,  Ti efe:  16  m m .
734 0808 DCP 511 G Silbergrau 37, 00
734 0807 DCP 511 weiß 37, 00

DCP311
H o chfo rm a t,  v erti ka l e M o nta ge,  sepa ra ter Ta ster,  o hne 
Na m ensschi l d ,  B rei te:  3 0  m m ,  H ö he:  7 0  m m ,  Ti efe:  16  m m .
734 0806 DCP 311 G Silbergrau 37, 00
734 0805 DCP 311 weiß 37, 00

DCP711
Sepa ra ter rund er Ta ster,  o hne Na m ensschi l d ,  Durchm esser:  
4 2  m m ,  Ti efe:  18 , 5  m m .
224 4200 DCP 711 G grau 44, 50
224 4201 DCP 711 weiß 44, 50

7340793

7340809

7340807

7340805

2244201

Multi-Gong
E rsa tz go ng für v erd ra htete K l i ngel a nl a gen ( m i t i ntegri ertem  
F unkm o d ul ) ,  8  M el o d i en,  L a utstä rke 9 0  d B  ( regel b a r) ,  R uf-
unterschei d ung ( o pti sch &  a kusti sch) ,  H AL O  L i chtri ng 
( F a rb a usw a hl ) ,  B l i tz l i cht Schl a f-/Stum m m o d us,  Spa nnungs-
v erso rgung:  Tra fo  ( 8 -2 4  V i) ,  B a tteri e ( 4 ×  L R 14 C )  o d er 
M i cro -U SB  Netz gerä t,  B rei te:  12 6  m m ,  H ö he:  12 6  m m ,  
Ti efe:  4 1, 8  m m .
  Ausführung 1 St
734 0813 DW 915 S weiß 92, 00

Funk-Erweiterungssender für die 
Funk-Gong Serien 3, 5 und 9
F ür Seri e 3 ,  5  und  9 ,  F unkerw ei terung für b estehend e K l i n-
gel -/Sprecha nl a gen,  AP -M o nta ge,  F unkrei chw ei te:  2 0 0  m  
( i m  frei en F el d ) ,  Sta tus-L E D,  Anschl uss:  Steckkl em m en,  
B rei te:  8 0  m m ,  H ö he:  6 4  m m ,  Ti efe:  15 , 9  m m ,  F a rb e:  W ei ß ,  
i nkl . H a l terung,  B a tteri e C R 2 0 3 2 .
  1 St
DCP917S
734 0811 DCP 917 S 56, 00

Funk-Bewegungsmelder für die 
Funk-Gong Serien 3, 5 und 9
E rfa ssungsw i nkel :  14 0 ° ,  E rfa ssungsrei chw ei te:  12  m ,  
Schutza rt:  IP 5 4 ,  AP -M o nta ge,  F unkrei chw ei te:  15 0  m  ( i m  
frei en F el d ) ,  Sta tus-L E D,  B rei te:  7 3  m m ,  H ö he:  111 m m ,  
Ti efe:  9 3  m m ,  F a rb e:  W ei ß ,  b enö ti gte B a tteri e:  1×  6 L R 6 1.
  1 St
L430S
734 0815 L 430 S 85, 00

Mechanischer Gong
  Ausführung 1 St
E2692N
Do ppel kl a ng,  B etri eb sspa nnung:  8  V i Stro m a ufna hm e:  
0 , 4 5  A,  H ö he:  119  m m ,  B rei te:  8 2  m m ,  Ti efe:  3 6  m m ,  7 5  
d B ( A) .
355 9418 E 2692 N weiß 21, 20

Gala
Do ppel kl a ng,  B etri eb sspa nnung:  8  V i,  Stro m a ufna hm e:  
0 , 4 5  A,  H ö he:  118  m m ,  B rei te:  10 9  m m ,  Ti efe:  4 6  m m ,  7 5  
d B ( A) .
365 9031 D 103 weiß 20, 60

Atlanta
Do ppel kl a ng,  kei n P a ra l l el b etri eb  m ö gl i ch,  B etri eb sspa n-
nung:  8  V i,  H ö he:  119  m m ,  B rei te:  110  m m ,  Ti efe:  4 7  m m ,  
7 5  d B ( A) .
365 0317 D 142 weiß 22, 30

Ding Dong
Do ppel kl a ng,  B etri eb sspa nnung:  8  V i,  B a tteri eb etri eb :  
4 ×  1, 5  V  ( B a b y) ,  Stro m a ufna hm e:  0 , 5  A,  H ö he:  17 1 m m ,  
B rei te:  10 5  m m ,  Ti efe:  4 8  m m ,  8 0  d B ( A) .
365 9007 D 117 weiß 36, 50

Festival
Do ppel kl a ng,  B etri eb sspa nnung:  8  V i,  B a tteri eb etri eb :  
4 ×  1, 5  V  ( B a b y) ,  Stro m a ufna hm e:  0 , 5  A,  H ö he:  17 1 m m ,  
B rei te:  10 5  m m ,  Ti efe:  5 0  m m ,  8 0  d B ( A) .
365 1031 D 126 weiß 44, 50

Surf
Do ppel kl a ng,  B etri eb sspa nnung:  8  V i,  B a tteri eb etri eb :  
4 ×  1, 5  V  ( B a b y) ,  Stro m a ufna hm e:  0 , 5  A,  H ö he:  17 1 m m ,  
B rei te:  10 5  m m ,  Ti efe:  4 9  m m ,  8 0  d B ( A) .
365 9047 D 113 weiß 39, 00

Big Ben
Do ppel kl a ng m i t Tra nsfo rm a to r,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  
V i 5 0  H z,  H ö he:  17 1 m m ,  B rei te:  10 5  m m ,  Ti efe:  4 9  m m ,  
8 0  d B ( A) .
365 9043 D 3230 weiß 58, 50

Big Ben
Do ppel - o d er E i nze l kl a ng,  B etri eb sspa nnung:  8  V i,  B a t-
teri eb etri eb :  4 ×  1, 5  V  ( B a b y) ,  Stro m a ufna hm e:  0 , 8  A,  H ö he:  
17 1 m m ,  B rei te:  10 5  m m ,  Ti efe:  4 9  m m ,  8 0  d B ( A) .
365 9041 D 230 weiß 44, 50
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Klingelmaterial

  Ausführung 1 St
Festival
Do ppel kl a ng m i t Tra nsfo rm a to r,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i 
5 0  H z ,  H ö he:  17 1 m m ,  B rei te:  10 5  m m ,  Ti efe:  4 9  m m ,  8 0  d B ( A) .
365 1038 D 3126 weiß 73, 00

E2683 Röhrengong
Do ppel kl a ng,  B etri eb sspa nnung:  8  V i,  B a tteri eb etri eb :  
4 ×  1, 5  V  ( M o no ) ,  Stro m a ufna hm e:  0 , 4  A,  G ehä use:  H ö he:  
119  m m ,  B rei te:  17 5  m m ,  Ti efe:  4 5  m m ,  M essi ng-R ö hren:  
L ä nge:  7 6 6  m m  und  8 4 5  m m ,  9 0  d B ( A) .
365 1743 E 2683 weiß 107, 50

Läutewerk
  1 St
Flach-Läutewerk 5-8 Vi
7  cm  F l a chscha l e,  5 -8  V  AC ,  8 2  d B  ( A) ,  0 , 7  A,  G ehä use-
fa rb e:  E l fenb ei nw ei ß .
365 1070 E 2640 13, 20

Unterputz-Läutewerk 8 Vi
M i t v i erecki ger Ab d eckpl a tte,  o hne U P -Do se,  8 4  d B ( A) ,  
0 , 8 2  A,  F a rb e:  W ei ß .
365 1040 E 2609 16, 20

Aufputz-Kombination Trafo/Läutewerk
F ür Aufputz m o nta ge,  Tra fo  2 3 0  V /3 -8  V  AC  na ch E N6 0 7 4 2 ,  
Anschl ussm ö gl i chkei t für z usä tz l i ches L ä utew erk o d er 
el ektri schen Türö ffner ( b i s 7 0 0  m A) ,  8 2  d B ( A) ,  F a rb e:  
W ei ß .
355 9590 E 2630 N 49, 50

Elektronischer Gong
  Ausführung 1 St
Verdrahteter Gong
E rsa tz go ng für v erd ra htete K l i ngel a nl a gen,  B etri eb sspa n-
nung:  8 -12  V i,  B a tteri eb etri eb :  4 ×  L R 6  ( AA) ,  B rei te:  7 0  m m ,  
H ö he:  110  m m ,  Ti efe:  4 2 , 5  m m .
734 0812 DW 315 S weiß 73, 50

Seattle
2 5  a b spi el b a re K l ä nge,  R ufunterschei d ung,  kei n P a ra l l el -
b etri eb ,  B etri eb sspa nnung:  8  V i B a tteri eb etri eb :  3 ×  L R 6  
( AA)  m ö gl i ch,  H ö he:  12 4  m m ,  B rei te:  9 0  m m ,  Ti efe:  4 0  m m ,  
L a utstä rke regel b a r:  7 5  d B ( A) .
351 9110 D 844 weiß 66, 50

Boston
3 -K l a ng,  kei n P a ra l l el b etri eb ,  B etri eb sspa nnung:  8  V i 
B a tteri eb etri eb :  3 ×  L R 6  ( AA)  m ö gl i ch,  H ö he:  13 0  m m ,  
B rei te:  13 0  m m ,  Ti efe:  4 6  m m ,  L a utstä rke regel b a r:  7 5  
d B ( A) .
351 9113 D 845 weiß 55, 50

Oakland
3 -K l a ng,  kei n P a ra l l el b etri eb ,  B etri eb sspa nnung:  8  V i B a t-
teri eb etri eb :  3 ×  L R 6  ( AA)  m ö gl i ch,  H ö he:  13 1 m m ,  B rei te:  
8 9  m m ,  Ti efe:  4 3  m m ,  L a utstä rke regel b a r:  7 5  d B ( A) .
351 9114 D 846 weiß 55, 50

Trio
3 -K l a ng el ektro ni sch,  Ab l a uf a uto m a ti sch,  G ehä use:  W ei ß  
m i t P rä gung i n G ra u,  B etri eb sspa nnung:  9  V = ,  B a tteri eb e-
tri eb :  1×  B l o ckb a tteri e ( 9  V ) ,  H ö he:  16 6  m m ,  B rei te:  10 8  m m ,  
Ti efe:  5 6  m m ,  L a utstä rke und  F req uenz  regel b a r:  8 5  d B ( A) .
365 1770 E 2500 weiß 79, 50

Klingeltransformator
1 Ausgangsspannung
E i nga ngsspa nnung:  2 2 0 -2 4 0  V i 5 0  H z ,  i nkl . Ab d eckka ppen.
  Sekundär-

spannung 1  (V) 
Sekundärstrom-
stärke 1  (A) 

1 St

DIN-Schienen-Montage,  2  TE ,  m i t Schna ppb efesti gung,  
o hne pri m ä ren E IN-/AU S-Scha l ter.
355 9400 D 780 8 1 42, 50
355 9580 E 3549 8 1, 5 40, 00
355 9421 E 3554 N 8 2 53, 00
355 9423 E 3538 N 12 1, 5 48, 00

DIN-Schienen-Montage,  3  TE ,  m i t Schna ppb efesti gung,  
o hne pri m ä ren E IN-/AU S-Scha l ter.
355 9425 E 3539 N 12 2 53, 50

DIN-Schienen-Montage,  2  TE ,  m i t Schna ppb efesti gung,  
m i t pri m ä ren E IN-/AU S-Scha l ter.
355 9420 D 780 S 8 1 46, 50
355 9422 E 3554 SN 8 2 57, 50

Taster
Anschl uss nur a n Schutzkl ei nspa nnung.
  Ausführung 1 St
Tischtaster,  B rei te:  6 2  m m ,  H ö he:  6 2  m m ,  Ti efe:  19  m m .
366 1523 E 227 Elfenbein 16, 70

Quadra,  B rei te:  6 2  m m ,  H ö he:  6 2  m m ,  Ti efe:  13  m m .
366 1202 D 680 Elfenbein 10, 40

Taster
Serie E33
Ni cht b el euchtb a r,  B eschri ftungsschi l d ,  Ta ster E 4 1,  An-
schl uss nur a n Schutzkl ei nspa nnung.
  Ausführung 1 St
1 WE,  B rei te:  8 5  m m ,  H ö he:  4 6  m m ,  Ti efe:  17  m m .
366 1185 E 33/ 1 W weiß 14, 10

2 WE,  B rei te:  8 5  m m ,  H ö he:  7 0  m m ,  Ti efe:  17  m m .
366 1186 E 33/ 2 W weiß 22, 40

3 WE,  B rei te:  8 5  m m ,  H ö he:  9 4  m m ,  Ti efe:  17  m m .
366 1187 E 33/ 3 W weiß 30, 00

Kontakplatte
Serie E31
O hne B el euchtung,  Aufputz m o nta ge,  m i t Na m ensschi l d ,  
Anschl uss nur a n Schutzkl ei nspa nnung.
  Ausführung 1 St
10 WE,  B rei te:  9 0  m m ,  H ö he:  3 2 0  m m ,  Ti efe:  13  m m .
366 1225 E 31/ 10 W weiß 70, 00

Kontaktplatte
Serie E32
M i t B el euchtung,  So ffi tte 15  V ,  1, 2  W  ( E 3 2 T4 ) ,  3 -L ei ter-
Anschl uss,  Aufputz m o nta ge,  m i t Na m ensschi l d ,  Anschl uss 
nur a n Schutzkl ei nspa nnung.
  Ausführung 1 St
10 WE,  B rei te:  9 2  m m ,  H ö he:  3 2 0  m m ,  Ti efe:  13  m m .
366 1227 E 32/ 10 W weiß 112, 50

3559400

3559420

3661225

3661227
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Klingelmaterial 

Funkgong MISTRAL 300M Set
B l i tz -L E D,  Di sta nz -M ul ti pl i ka to r,  F unkti o nen:  Z entra l ruf,  
Ind i vi d ua l ruf,  M a tri xr uf,  DIN-No truf,  SIL E NC E ,  po l ypho ne 
M el o d i en:  17 ,  R ufunterschei d ung:  17 ,  R ei chw ei te 5 0 0  m ,  
Send efreq uenz :  8 6 8 , 3 5  M H z ,  E i nga ng:  8 -12  V g,  i nkl . E m p-
fä nger,  B a tteri ea d a pter,  Send er M ISTR AL  SE 0 3 .1.
  Ausführung Lautstärke  

(dB) 
1 St

Standard
351 5011 MISTRAL 300 M weiß 86 136, 00

Bewegungsmelder:  Ü b erw a chungsb erei ch 15  m  b ei  10 8 ° .
366 9285 MISTRAL 300 MBM weiß 86 181, 10

Acryltüre
785 4769 MISTRAL- 300 M- WS- SI Alu/ weiß 86 144, 00
785 4741 MISTRAL- 300 M- GN grün 86 144, 00
785 4701 MISTRAL- 300 M- RT rot 86 144, 00
785 4681 MISTRAL- 300 M- SW schwarz 86 144, 00
785 4697 MISTRAL- 300 M- SI Silber 86 144, 00
785 4668 MISTRAL- 300 M- WS weiß 86 144, 00

Funkgong MISTRAL 200M Set
F unkti o nen:  Z entra l ruf,  Ind i v i d ua l ruf,  M a tri x ruf,  DIN-No truf,  
SIL E NC E ,  po l ypho ne M el o d i en:  17 ,  R ufunterschei d ung:  
17 ,  R ei chw ei te 5 0 0  m ,  Send efreq uenz:  8 6 8 , 3 5  M H z,  i nkl . 
E m pfä nger,  B a tteri ea d a pter,  Send er M ISTR AL  SE 0 3 .1.
  Ausführung Lautstärke  

(dB) 
1 St

Standard
351 5010 MISTRAL 200 M weiß 86 94, 44

Acryltüre
785 4768 MISTRAL- 200 M- WS- SI Alu/ weiß 86 102, 20
785 4767 MISTRAL- 200 M- GN grün 86 102, 20
785 4766 MISTRAL- 200 M- RT rot 86 102, 20
785 4764 MISTRAL- 200 M- SW schwarz 86 102, 20
785 4765 MISTRAL- 200 M- SI Silber 86 102, 20
785 4763 MISTRAL- 200 M- WS weiß 86 102, 20

Standard
366 2758 MISTRAL 210 weiß 86 102, 55

Funkgong MISTRAL 400M Set
G ehä use m i t E uro stecker,  F unkti o nen:  Z entra l ruf,  Ind i v i d ua l -
ruf,  M a tri x ruf,  DIN-No truf,  SIL E NC E ,  po l ypho ne M el o d i en:  17 ,  
R ufunterschei d ung:  17 ,  R ei chw ei te 5 0 0  m ,  Send efreq uenz :  
8 6 8 , 3 5  M H z ,  i nkl . E m pfä nger,  Send er M ISTR AL  SE 0 3 .1.
  Ausführung Lautstärke  

(dB) 
1 St

Betriebsspannung: 230 Vi
351 5013 MISTRAL 400 weiß 82 129, 23

Funkgong MISTRAL Empfänger
  Lautstärke  (dB) 1 St
600 E,  G ehä usefa rb e:  Ind i vi d ua l i si erb a re F ro nt,  2 ×  B l i tz-
L E D,  Di sta nz- M ul ti pl i ka to r,  F unkti o nen:  Z entra l ruf,  Ind i vi -
d ua l ruf,  M a tri x ruf,  DIN-No truf,  po l ypho ne M el o d i en:  17 ,  
R ufunterschei d ung:  17 ,  R ei chw ei te 5 0 0  m ,  Send efre-
q uenz:  8 6 8 , 3 5  M H z,  E i nga ng:  8 -12  V g,  i nkl . B a tteri ea d -
a pter,  12 ×  M o ti v- E i nl eger.
367 6857 MISTRAL 600 E 86 98, 24

300M E,  G ehä usefa rb e:  W ei ß ,  B l i tz -L E D,  Di sta nz -M ul ti pl i -
ka to r,  F unkti o nen:  Z entra l ruf,  Ind i v i d ua l ruf,  M a tri x ruf,  DIN-
No truf,  SIL E NC E ,  po l ypho ne M el o d i en:  17 ,  R ufunterschei -
d ung:  17 ,  R ei chw ei te 5 0 0  m ,  Send efreq uenz :  8 6 8 , 3 5  M H z ,  
E i nga ng:  8 -12  V g,  i nkl . B a tteri ea d a pter.
351 5012 MISTRAL 300 E 86 89, 56

400M E,  G ehä use m i t E uro stecker,  G ehä usefa rb e:  W ei ß ,  
F unkti o nen:  Z entra l ruf,  Ind i v i d ua l ruf,  M a tri x ruf,  DIN-No truf,  
SIL E NC E ,  po l ypho ne M el o d i en:  17 ,  R ufunterschei d ung:  
17 ,  R ei chw ei te 5 0 0  m ,  Send efreq uenz:  8 6 8 , 3 5  M H z,  B e-
tri eb sspa nnung:  2 3 0  V i.
351 5014 MISTRAL 400 E 82 83, 20

7854697

7854765

Kontaktplatte
Serie E101
M i t B el euchtung,  So ffi tte 15  V ,  1, 2  W  ( E 3 2 T4 ) ,  U nterputz -
m o nta ge,  w a ssergeschütz e Na m ensschi l d er,  Anschl uss nur 
a n Schutzkl ei nspa nnung,  i nkl . K unststo ff-U P -Do se.
  Anzahl der Klingeltasten 1 St
Farbe: Silber/Eloxiert
366 1140 E 101/ 1 1 31, 00
366 1141 E 101/ 2 2 49, 50
366 1142 E 101/ 3 3 61, 50
366 1143 E 101/ 4 4 75, 00
366 1144 E 101/ 5 5 88, 00
366 1145 E 101/ 6 6 108, 50

Bronzeguss-Kontaktplatte
Aufputzm o nta ge,  Anschl uss nur a n Schutzkl ei nspa nnung,  
Ti efe:  15  m m .
  1 St
E26/1,  m i t Na m ensschi l d ,  Ta ster E 4 1,  B rei te:  9 5  m m ,  
H ö he:  4 3  m m .
366 1167 E 26/ 1 43, 50

E26/2,  m i t Na m ensschi l d ,  Ta ster E 4 1,  B rei te:  9 5  m m ,  
H ö he:  6 9  m m .
366 1171 E 26/ 2 66, 50

E26/3,  m i t Na m ensschi l d ,  Ta ster E 4 1,  B rei te:  9 5  m m ,  
H ö he:  9 4  m m .
366 1172 E 26/ 3 91, 00

Metall-Kontaktplatte
Anschl uss nur a n Schutzkl ei nspa nnung.
  Werkstoff 1 St
E63,  U nterputz m o nta ge,  m i t K o nta kt E 6 3 Tz 1,  Durchm esser:  
8 3  m m ,  Ti efe:  2 7  m m .
366 1531 E 63 Messing 60, 50

E64,  U nterputz m o nta ge,  m i t K o nta kt E 6 3 Tz 1,  Durchm esser:  
8 3  m m ,  Ti efe:  2 7  m m .
366 1188 E 64 Messing brüniert 60, 50

Klingelmaterial
Funkgong ECHO M Set
B l i tz- L E D,  SD-K a rtenei nschub ,  F unkti o nen:  Z entra l ruf,  In-
d i v i d ua l ruf,  M a tri x ruf,  i nd i v i d ul l e R uftö ne üb er M i kro  SD 
K a rte üb ertra gb a r,  R ufunterschei d ung:  2 0 ,  Send efreq uenz :  
8 6 8 , 3 5  M H z,  E i nga ng:  8 -12  V g und  B a tt,  i nkl . Send er und  
E m pfä nger,  B a tteri ea nze i ge für Send er und  E m pfä nger.
  Ausführung Lautstärke  

(dB) 
1 St

Standard
R ei chw ei te:  5 0 0  m .
785 4876 ECHOMSCHWARZ schwarz 83 102, 55
785 4877 ECHOMWEISS weiß 83 102, 55

Inkl. MISTRAL Bewegungsmelder
R ei chw ei te:  5 0 0  m .
785 4878 ECHOM- BMSCHWARZ schwarz 83 137, 48
785 4879 ECHOM- BMWEISS weiß 83 137, 48

Funkgong MISTRAL 600 Set
G ehä usefa rb e:  Ind i v i d ua l i si erb a re F ro nt,  2 ×  B l i tz -L E D,  Di s-
ta nz -M ul ti pl i ka to r,  F unkti o nen:  Z entra l ruf,  Ind i v i d ua l ruf,  M a -
tri x ruf,  DIN-No truf,  po l ypho ne M el o d i en:  17 ,  R ufunterschei -
d ung:  17 ,  R ei chw ei te 5 0 0  m ,  Send efreq uenz :  8 6 8 , 3 5  M H z ,  
E i nga ng:  8 -12  V g,  i nkl . E m pfä nger,  B a tteri ea d a pter,  Send er 
M ISTR AL  SE 0 3 .1,  12 ×  M o ti v -E i nl eger.
  Lautstärke  (dB) 1 St
367 6856 MISTRAL 600 83 144, 00

3661142
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Klingelmaterial 

Funkgong MISTRAL Sender
  Ausführung 1 St
SE 03.1-s,  R ufw ei terscha l tung,  Sta tus-L E D,  Schutz a rt:  
IP 5 4 ,  i nkl . B a tteri e 2 ×  L R 0 3  ( AAA-Al ka l i ne) .
367 6858 MISTRALSE 03. 1- S Silber/ anthrazit 56, 42

SE 03.1,  R ufw ei terscha l tung,  Sta tus-L E D,  Schutz a rt:  IP 5 4 ,  
i nkl . B a tteri e 2 ×  L R 0 3  ( AAA-Al ka l i ne) .
367 6859 MISTRALSE 03. 1 weiß 56, 42

BM 03.1,  nur für d en Innenb erei ch,  Sta tus-L E D,  Ü b erw a -
chungsb erei ch:  10 8 °  b ei  15  m  o pti scher R ei chw ei te,  B e-
rei ch exa kt ei nstel l b a r d urch w echsel b a re L i nsen,  V erzö -
gerungsz ei t:  3 -6 0  Sek.,  E i nga ng:  8 -12  V g,  B a tteri eb etri eb ,  
i nkl . L i thi um -B a tteri e 3  V  Typ C R 12 3 A,  M o nta gegel enk.
366 9286 MISTRALBM 03. 1 weiß 102, 49

Funkgong MISTRAL RB
R el a i sb o x  scha l tet el ektri sche V erb ra ucher,  AP -M o nta ge,  
K unststo ffgehä use,  Schutz a rt:  IP 6 6 ,  Ti m erfunkti o n:  1-10 0 0  
Sek.,  16  Send er a nl ernb a r,  K o nta kte:  1 S,  K o nta ktb el a stung:  
2 3 0  V i 10  A,  Tem pera turb erei ch:  -15 ° C  b i s + 4 0 ° C ,  Spa n-
nungsv erso rgung:  B a tteri eb etri eb :  3  V  L i thi um  B a tteri e 
( C R 12 3 A) ,  ex ternes Netz tei l :  8 -12  V g,  B rei te:  110  m m ,  
H ö he:  110  m m ,  Ti efe:  7 0  m m .
  Ausführung 1 St
785 4873 MISTRALRBRELAISBOX grau 117, 73

Funkgong MISTRAL MK
M a gnetko nta kt a kti v i ert M ISTR AL -Send er o d er el ektro ni -
sche G o ngs,  v erw end b a r für M ISTR AL  0 3 .0 1,  C R O M A 
5 0 /10 0 ,  E C H O  und  U P -G o ng 12 0  W S,  B rei te:  17  m m ,  H ö he:  
6 0  m m ,  Ti efe:  11 m m ,  i nkl . Anschl ussl ei tung ( 2  m ) .
  Ausführung 1 St
785 4874 MISTRALMKMAGNETKONTAKT weiß 29, 95

Funkgong MISTRAL WR
R epea ter z ur R ei chw ei tenerhö hung,  K unststo ffgehä use,  G e-
hä usefa rb e:  W ei ß ,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  2 0  Send er a nl ernb a r,  
E i nga ng:  8 -12  V g,  B a tteri eb etri eb :  2 ×  L R 6 /AA,  B rei te:  8 3  m m ,  
H ö he:  8 5  m m ,  Ti efe:  3 0  m m .
  1 St
785 4875 MISTRALWRREPEATER 71, 34

Funkgong MISTRAL 800 MOBILE
Tra gb a rer E m pfä nger m i t G ürtel cl i p,  Si gna l i si erung:  O pti sch,  
a kusti sche V i b ra ti o n,  R uftö ne:  4 ,  R ufunterschei d ung:  4 ,  
E C O -M o d us,  Anz ei ge v erpa sster R uf,  K unststo ffgehä use,  
Schutz a rt:  IP 2 0 ,  15  Send er a nl ernb a r,  B a tteri eb etri eb :  9  V  
B l o ck B a tteri e,  B rei te:  6 0  m m ,  H ö he:  8 0  m m ,  Ti efe:  3 0  m m .
  Ausführung 1 St
785 4872 MISTRAL 800 MOBILESW schwarz 51, 00

Funkgong CALIMA 200 Set
2 -Ta stenb ed i enung,  M enüführung m i t Spra cha nsa ge,  o pti -
sche Si gna l i si erung üb er L E D-R i ng ( ei nstel l b a re F a rb e) ,  
F unkti o nen:  Z entra l ruf,  Ind i v i d ua l ruf,  M a tri x ruf,  Schl um m er-
funkti o n,  Stum m scha l tung,  po l ypho ne M el o d i en:  13 ,  R ufun-
terschei d ung:  11,  ko ppel b a re Send er:  11,  R ei chw ei te 2 5 0  m ,  
Send efreq uenz :  8 6 8 , 3 5  M H z ,  Schutz Art:  IP 5 4 ,  Spa nnungs-
v erso rgung:  G o ng ( 4 ×  1, 5  V  Typ AA) ,  Send er ( 2 ×  1, 5  V  Typ 
AAA) ,  ko m pa ti b el  z u a l l en M i stra l -Send ern,  i nkl . E m pfä nger,  
Send er,  B efesti gungsm a teri a l ,  o hne B a tteri en.
  Ausführung Lautstärke  (dB) 1 St
760 3271 CALIMA 200 weiß/ schwarz 86 58, 50

Elektronischer Gong ECHO 120
H i F i -G o ng,  H o chgl a nz -O b erfl ä che,  F a rb e G ehä use-U ntertei l :  
W ei ß ,  getrennt ei nstel l b a re Si gna l i si erung:  L E D-B l i tz l i cht,  
a kusti sch,  regel b a re L a utstä rke,  2 -fa ch R ufunterschei d ung,  
Aufspi el en d er R uftö ne:  M i cro -SD-K a rte,  G esa m tspi el d a uer 
d er R uftö ne:  9 0  Sek.,  E i nga ng:  8 -12  V g,  B a tteri eb etri eb :  4 ×  
L R 14 /C ,  i nkl . So ftw a re für R ufto nb ea rb ei tung.
  Ausführung 1 St
785 4880 ECHO 120 SCHWARZ schwarz- hochglanz 77, 25
785 4881 ECHO 120 WEISS weiß- hochglanz 77, 25

Elektronischer Gong CROMA 100
Sta tus-L E D,  F unkti o nen:  SIL E NC E ,  P a ra l l el schl a tung,  AL AR M -
To n,  po l ypho ne M el o d i en:  17 ,  R ufunterschei d ung:  2 ,  R ufa us-
l ö sung:  P o tenti a l frei er K o nta kt,  8 -12  V i,  F ro nt:  M a tti erte 
ha l b tra nspa rente Acryl gl a sschei b e,  AB S-K unststo ff-F a rb e:  
Si l b er,  Schutz a rt:  IP 4 0 ,  V DE -geprüft,  E i nga ng:  8 -12  V i,  B a t-
teri eb etri eb :  4 ×  L R 14 /C .
  Ausführung 1 St
367 5987 CROMA 100 Silbergrau 66, 50

Elektronischer Gong CROMA 230
Sta tus-L E D,  F unkti o nen:  SIL E NC E ,  P a ra l l el scha l tung,  
AL AR M -To n,  po l ypho ne M el o d i en:  17 ,  R ufunterschei d ung:  
2 ,  R ufa usl ö sung:  P o tenti a l frei er K o nta kt,  8 -12 /2 3 0  V i,  
Schutza rt:  IP 4 0 ,  V DE -geprüft,  E i nga ng:  2 3 0  V i,  8 -12  V g.
  Ausführung Lautstärke  (dB) 1 St
230A ,  F ro nt:  AB S-K unststo ff,  F a rb e-Desi gntei l :  Si l b er.
367 5975 CROMA 230 weiß/ Silber 86 82, 10

231A,  F ro nt:  M a tti erte ha l b tra nspa rente Acryl gl a sschei b e,  
F a rb e-Desi gntei l :  Si l b er.
367 6847 CROMA 231 weiß/ Silber 86 92, 90

Elektronischer Gong CROMA 50
So und s:  3 ,  R ufunterschei d ung:  3 ,  P a ra l l el b etri eb ,  Schutz a rt:  
IP 4 0 ,  B a tteri eb etri eb :  4 ×  L R 14 /C .
  Ausführung 1 St
CROMA 50,  F ro nt:  AB S-K unststo ff,  F a rb e-Desi gntei l :  Si l -
b ergra u.
367 5988 CROMA 50 weiß/ Silber 48, 80

CROMA 50 A…,  F ro nt:  Acryl tür.
785 4761 CROMA- 50- RT rot 57, 36
785 4747 CROMA- 50- SW schwarz 57, 36
785 4748 CROMA- 50- SI Silber 57, 36
785 4762 CROMA- 50- GN grün 57, 36
785 4746 CROMA- 50- WS weiß 57, 36

GONG 225 A,  F ro nt:  AB S-K unststo ff.
365 5715 GONG 225 AW weiß 61, 97

Unterputz-Signalisation, Läutewerk
  Nennspannung  

(V) 
Lautstärke  
(dB) 

1 St

Elektronik-Gong,  17  po l ypho ne K l i ngel tö ne,  Stum m scha l -
tung,  G ehä usefa rb e:  W ei ß ,  K urz b el a stung:  10  Sek.,  Spa n-
nungsa rt:  AC ,  L ä nge:  5 0  m m ,  B rei te:  5 0  m m ,  H ö he:  4 8  m m ,  
i nkl . M o nta geb l ech,  R a hm en.
365 6753 UP- GONG 120 WS 8- 12 83 77, 67
365 6754 UP- GONG 230 WS 230 83 77, 67

Klein-Läutewerk,  Scha l end urchm esser:  4 0  m m ,  G ehä u-
sefa rb e:  W ei ß ,  K urz b el a stung:  10  Sek.,  Spa nnungsa rt:  
AC ,  L ä nge:  5 0  m m ,  B rei te:  5 0  m m ,  H ö he:  4 8  m m ,  i nkl . 
M o nta geb l ech,  R a hm en.
365 6755 UP- LTW 120 WS 8- 12 80 38, 24
365 6756 UP- LTW 230 WS 230 80 38, 24

Kleinsummer,  G ehä usefa rb e:  W ei ß ,  K urz b el a stung:  10  
Sek.,  Spa nnungsa rt:  AC ,  L ä nge:  5 0  m m ,  B rei te:  5 0  m m ,  
H ö he:  4 8  m m ,  i nkl . M o nta geb l ech,  R a hm en.
365 6757 UP- SU 120 WS 8- 12 80 35, 78
365 6758 UP- SU 230 WS 230 80 35, 78

7854881

3675987

7854748
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Klingelmaterial 

Elektromechanischer - Gong
Z w ei kl a ng-G o ng m i t K l a ngpl a tten a us echtem  G l o ckensta hl ,  
K urz b el a stung:  2 0  Sek. ( K B  2 0  s) ,  Spa nnungsa rt:  AC ,  B a tte-
ri eb etri eb :  9  V -B l o ck ( Al ka l .6 L R 6 1) ,  ex kl . B a tteri e.
  Nennspannung  

(V) 
Lautstärke  
(dB) 

1 St

Farbe: Weiß, Farbe Applikation: Silber,  H ö he:  13 6  m m ,  
B rei te:  15 0  m m ,  Ti efe:  5 0  m m .
365 5116 GONG 065 W/ SIM 12 83 36, 00

Farbe: Weiß,  H ö he:  16 9  m m ,  B rei te:  10 4  m m ,  Ti efe:  4 9  m m .
365 5670 GONG 169 BW 8 85 40, 66

Farbe: Weiß,  Z w ei kl a ng m i t W i ed erho l ung,  Ta ktfreq uenz:  
2 -3  H z,  H ö he:  16 9  m m ,  B rei te:  10 4  m m ,  Ti efe:  4 9  m m .
365 5669 GONG 169 DKW 8 85 44, 89

Farbe: Weiß,  kei n B a tteri eb etri eb ,  ei ngeb a uter Tra nsfo r-
m a to r,  H ö he:  16 9  m m ,  B rei te:  10 4  m m ,  Ti efe:  4 9  m m .
365 5668 GONG 169 ATRW 230 85 63, 27

Farbe: Weiß,  H ö he:  118  m m ,  B rei te:  118  m m ,  Ti efe:  3 8  m m .
365 5663 GONG 265 W 12 83 26, 17

Farbe Front: Hochglänzend Schwarz, Farbe Kasten: 
Hochglänzend Weiß,  H ö he:  118  m m ,  B rei te:  118  m m ,  
Ti efe:  3 8  m m .
365 5682 GONG 465 W 12 83 26, 50

Farbe Front: Hochglänzend Weiß, Farbe Kasten: Hoch-
glänzend Weiß,  H ö he:  118  m m ,  B rei te:  118  m m ,  Ti efe:  3 8  m m .
366 6885 GONG 465 ABW/ W 12 83 26, 50

Farbe: Weiß, Farbe Applikation: Silber ( E d el m eta l l -E ffekt) ,  
H ö he:  13 6  m m ,  B rei te:  15 0  m m ,  Ti efe:  5 0  m m .
365 5119 GONG 565 W/ SIM 12 83 36, 28

Farbe: Weiß,  B a tteri efa ch für 4 ×  B a b yz el l en,  H ö he:  17 1 m m ,  
B rei te:  10 9  m m ,  Ti efe:  4 6  m m .
365 5690 GONG 569 W 12 83 40, 66

Farbe: Weiß, Farbe Applikation: Blau,  H ö he:  13 6  m m ,  
B rei te:  15 0  m m ,  Ti efe:  5 0  m m .
365 5122 GONG 665 W/ BL 12 83 27, 27

Läutewerk Wohnbereich
  Nennspannung  

(V) 
Lautstärke  
(dB) 

1 St

Trumpf-Summer,  K unststo ffgehä use,  G ehä usefa rb e:  
W ei ß ,  regel b a re L a utstä rke,  K urz b el a stung:  10  Sek.,  Spa n-
nungsa rt:  AC ,  L ä nge:  9 9  m m ,  B rei te:  6 2  m m ,  H ö he:  2 8  m m .
366 0998 SU 1170 A 8- 12 VAC 8- 12 85 25, 40

Trumpf-Läutewerk,  K unststo ffgehä use,  G ehä usefa rb e:  
W ei ß ,  regel b a re L a utstä rke,  K urz b el a stung:  10  Sek.,  Spa n-
nungsa rt:  AC ,  L ä nge:  9 9  m m ,  B rei te:  6 2  m m ,  H ö he:  2 8  m m .
365 0318 LTW 1171 A 8 VAC 8 85 16, 57
366 0989 LTW 1171 A 12 VAC 12 85 23, 09
366 0990 LTW 1171 A 24 VAC 24 85 25, 60

Rekord-Läutewerk,  Scha l end urchm esser:  7 0  m m ,  K unst-
sto ffgehä use,  G ehä usefa rb e:  W ei ß ,  K urz b el a stung:  10  
Sek.,  Spa nnungsa rt:  AC ,  L ä nge:  114  m m ,  B rei te:  7 0  m m ,  
H ö he:  3 0  m m .
365 5225 LTW 1101 A 8 VAC 8 84 15, 66

Colonia-Läutewerk,  F l a chscha l e-Durchm esser:  7 0  m m ,  
K unststo ffgehä use,  G ehä usefa rb e:  W ei ß ,  ei nstel l b a re 
L a utstä rke,  K urz b el a stung:  2 0  Sek.,  Spa nnungsa rt:  AC ,  
L ä nge:  15 0  m m ,  B rei te:  7 0  m m ,  H ö he:  3 0  m m .
366 0992 LTW 4471 A 8 VAC 8 80 19, 24

Colonia-Läutewerk,  Scha l m ei scha l e-Durchm esser:  7 0  m m ,  
K unststo ffgehä use,  G ehä usefa rb e:  W ei ß ,  ei nstel l b a re L a ut-
stä rke,  K urz b el a stung:  2 0  Sek.,  Spa nnungsa rt:  AC ,  L ä nge:  
15 0  m m ,  B rei te:  7 0  m m ,  H ö he:  7 9  m m .
366 6884 24113 8 85 24, 59

3650318

Klingeltransformator Standard bis 18 VA
K urzze i tb etri eb :  2 0  Sek. ( K B  2 0  s) ,  P ri m ä rspa nnung:  2 3 0 -
2 4 0 V i 5 0  H z ,  z ur U m w a nd l ung d er Netz spa nnung i n 
Schutz kl ei nspa nnung,  kurz schl ussfest d urch P TC ,  V DE  
geprüft,  für K l i ngel a nl a gen,  Schl i eß a nl a gen,  R el a i sscha l -
tungen usw .,  E i nb a ub rei te:  3 6  m m ,  2  TE .
  1 St
Nicht abschaltbar,  Sekund ä rspa nnung:  8  V i,  Sekund ä r-
stro m :  1 A.
351 5560 GT 3148 46, 15

Primärseitig abschaltbar,  Sekund ä rspa nnung:  8  V i,  
Sekund ä rstro m :  1 A.
351 5570 GT 3148 S 49, 89

Nicht abschaltbar,  Sekund ä rspa nnung:  8 /12  V i,  Sekund ä r-
stro m :  1, 5 /1 A.
351 5561 GT 3139 52, 42

Primärseitig abschaltbar,  Sekund ä rspa nnung:  8 /12  V i,  
Sekund ä rstro m :  1, 5 /1 A.
351 5571 GT 3139 S 59, 95

Nicht abschaltbar,  Sekund ä rspa nnung:  12  V i,  Sekund ä r-
stro m :  1 A.
351 5562 GT 3158 48, 80

Nicht abschaltbar,  Sekund ä rspa nnung:  4 /8 /12  V i,  Sekun-
d ä rstro m :  2 /2 /1, 5 A.
351 5563 GT 3173 56, 85

Primärseitig abschaltbar,  Sekund ä rspa nnung:  4 /8 /12  V i,  
Sekund ä rstro m :  2 /2 /1, 5 A.
351 5572 GT 3173 S 60, 59

Nicht abschaltbar,  Sekund ä rspa nnung:  8 /12 /2 4  V i,  Sekun-
d ä rstro m :  2 /1, 3 /0 , 6  A.
351 5564 GT 3182 59, 00

Nicht abschaltbar,  Sekund ä rspa nnung:  8  V i,  Sekund ä r-
stro m :  1 A,  F a i l sa fe:  Na ch K urzsch l uss i st d i e Sekund ä r-
spa nnung si cher a b gescha l tet,  d er Tra nsfo rm a to r m uss 
ersetzt  w erd en.
351 5575 GT 50810 39, 94

Sicherheitstransformator bis 18 VA
Da uerb etri eb ,  P ri m ä rspa nnung:  2 3 0 -2 4 0 V i 5 0  H z ,  z ur U m w a nd -
l ung d er Netz spa nnung i n Schutz kl ei nspa nnung,  kurz schl ussfest 
d urch P TC ,  V DE  geprüft,  für K l i ngel a nl a gen,  Schl i eß a nl a gen,  
R el a i sscha l tungen usw .,  E i nb a ub rei te:  3 6  m m ,  2  TE .
  1 St
Nicht abschaltbar,  Sekund ä rspa nnung:  8  V i,  Sekund ä r-
stro m :  2  A.
351 5550 GT 1965 54, 69

Nicht abschaltbar,  Sekund ä rspa nnung:  12  V i,  Sekund ä r-
stro m :  1, 5  A.
351 5551 GT 1975 55, 79
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P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Klingelmaterial 

Sicherheitstransformator bis 25 VA
Da uerb etri eb ,  P ri m ä rspa nnung:  2 3 0 -2 4 0 V i 5 0  H z ,  z ur U m -
w a nd l ung d er Netz spa nnung i n Schutz kl ei nspa nnung,  kurz -
schl ussfest d urch P TC ,  V DE  geprüft,  für K l i ngel a nl a gen,  
Schl i eß a nl a gen,  R el a i sscha l tungen usw .,  E i nb a ub rei te:  5 4  m m ,  
3  TE .
  1 St
Nicht abschaltbar,  Sekund ä rspa nnung:  8 /12  V i,  Sekund ä r-
stro m :  2 /2  A.
351 5555 GT 1973 58, 37

Sicherheitstransformator bis 63 VA
Da uerb etri eb ,  P ri m ä rspa nnung:  2 3 0 -2 4 0 V i 5 0  H z ,  z ur 
U m w a nd l ung d er Netzsp a nnung i n Schutzkl ei nspa nnung,  
kurzsch l ussfest d urch P TC ,  V DE  geprüft,  für K l i ngel a nl a -
gen,  Schl i eß a nl a gen,  R el a i sscha l tungen usw .,  E i nb a ub rei te:  
9 0  m m ,  5  TE .
  1 St
Nicht abschaltbar,  Sekund ä rspa nnung:  12 /16 /2 4 /3 2  V i,  
Sekund ä rstro m :  3 , 3 /2 , 5 /1, 6 /1, 2  A.
351 5000 GT 1980 71, 02

Nicht abschaltbar,  Sekund ä rspa nnung:  12 /2 4  V i,  Sekun-
d ä rstro m :  5 , 2 /2 , 6  A.
351 5002 GT 1990 103, 79

Kontakte für Schutzkleinspannung 
PROTACT Serie 1xx
Durchm esser:  Ta sterko pf:  14 , 5  m m ,  Ta sterhül se:  2 2  m m ,  
Anschl ussd ra ht:  0 , 6 -0 , 8  m m ,  Schutza rt:  IP 5 4 ,  Tem pera tur-
b erei ch:  -2 0 ° C  b i s + 6 0 ° C .
  1 St
Edelstahl V2A
366 5218 PROTACT 150 VA 24, 76

Messing vergoldet
365 5141 PROTACT 140 GO 26, 13

Aluminium
366 5223 PROTACT 110 AL 16, 52

Kontakte für Schutzkleinspannung 
PROTACT Serie 2xx
Durchm esser:  Ta sterko pf:  11, 5  m m ,  Ta sterhül se:  2 0  m m ,  
Anschl ussd ra ht:  0 , 6 -0 , 8  m m ,  Schutza rt:  IP 5 4 ,  Tem pera tur-
b erei ch:  -2 0 ° C  b i s + 6 0 ° C .
  1 St
Aluminium
366 5226 PROTACT 210 AL 16, 75

Messing verchromt
366 5546 PROTACT 260 CR 21, 60

Kontakte für Schutzkleinspannung 
PROTACT Serie 3xx
Durchm esser:  Ta sterko pf:  11, 5  m m ,  Ta sterhül se:  2 0  m m ,  
Anschl ussd ra ht:  0 , 6 -0 , 8  m m ,  Schutza rt:  IP 5 4 ,  Tem pera tur-
b erei ch:  -2 0 ° C  b i s + 6 0 ° C .
  1 St
Messing vergoldet
366 5539 PROTACT 340 GO 17, 30

Messing vernickelt
366 5540 PROTACT 370 NI 17, 38

Aluminium
366 5224 PROTACT 310 AL 13, 06

Messing verchromt
366 5225 PROTACT 360 CR 17, 38

Kontakte für Schutzkleinspannung 
PROTACT Serie 1xx LED
K l i ngel ta ster m i t b el euchteten Ta sterko pf,  Durchm esser:  
Ta sterko pf:  14 , 6  m m ,  Ta sterhül se:  2 2  m m ,  Anschl ussd ra ht:  
0 , 6 -0 , 8  m m ,  Schutz a rt:  IP 5 4 ,  Tem pera turb erei ch:  -2 0 ° C  b i s 
+ 6 0 ° C .
  1 St
Tasterkopf: Kunststoff Rot, Tasterhülse: Aluminium
366 5582 PROTACT 101 LED 27, 87

Tasterkopf: Kunststoff Rot, Tasterhülse: Aluminium 
Schwarz
366 5581 PROTACT 100 LED 27, 87

Tasterkopf: Kunststoff Rot, Tasterhülse: Messing 
vergoldet
366 5229 PROTACT 102 LED 36, 05

Tasterkopf: Kunststoff Rot, Tasterhülse: Edelstahl 
V2A
351 0004 PROTACT 105 LED 36, 05

Kontakte für Schutzkleinspannung 
PROTACT Serie 2xx LED
K l i ngel ta ster m i t L E D-R i ng,  Durchm esser:  Ta sterko pf:  14 , 6  m m ,  
Ta sterhül se:  2 2  m m ,  Anschl ussd ra ht:  0 , 6 -0 , 8  m m ,  Schutz a rt:  
IP 5 4 ,  Tem pera turb erei ch:  -2 0 ° C  b i s + 6 0 ° C .
  1 St
Tasterkopf: LED-Farbe: Weiß, Tasterhülse: Edelstahl 
V2A
785 0396 PROTACT 210 LED 34, 80

Tasterkopf: LED-Farbe: Blau, Tasterhülse: Edelstahl 
V2A
785 0397 PROTACT 220 LED 34, 80

Tasterkopf: LED-Farbe: Weiß, Tasterhülse: 
Aluminium
785 0398 PROTACT 230 LED 26, 90

Tasterkopf: LED-Farbe: Blau, Tasterhülse:  
Aluminium
785 0399 PROTACT 240 LED 26, 90
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Klingelmaterial 

Klingeltaster
Edelstahl rund
M a ssi v e Ausführung,  ex trem  v a nd a l ensi cher,  Anschl uss-
d ra ht:  0 , 6 -0 , 8  m m ,  Schutz a rt:  IP 4 0 ,  Tem pera turb erei ch:  
-2 0 ° C  b i s + 6 0 ° C ,  Durchm esser:  8 0  m m ,  Ti efe:  16  m m .
  1 St
ETA S 100,  AP /U P -M o nta ge,  m i t K o nta kt P R O TAC T 15 0  V A,  
i nkl . V o rm o nta gepl a tte.
351 5008 ETAS 100 113, 91

ETA S 100 LEDws,  U P -M o nta ge,  L E D-F a rb e:  W ei ß ,  m i t 
K o nta kt P R O TAC T 2 10  L E D.
785 1744 ETAS 100 LEDWS 118, 05

ETA S 100 LEDbl,  U P -M o nta ge,  L E D-F a rb e:  B l a u,  m i t 
K o nta kt P R O TAC T 2 2 0  L E D.
785 1745 ETAS 100 LEDBL 118, 05

Klingeltaster
Edelstahl eckig
M a ssi v e Ausführung,  ex trem  v a nd a l ensi cher,  Anschl uss-
d ra ht:  0 , 6 -0 , 8  m m ,  Schutz a rt:  IP 4 0 ,  Tem pera turb erei ch:  
-2 0 ° C  b i s + 6 0 ° C ,  B rei te:  8 2  m m ,  H ö he:  8 2  m m ,  Ti efe:  16  m m .
  1 St
ETA S 200,  AP /U P -M o nta ge,  m i t K o nta kt P R O TAC T 15 0  V A,  
i nkl . V o rm o nta gepl a tte.
351 5009 ETAS 200 144, 52

ETA S 200 LEDws,  U P -M o nta ge,  L E D-F a rb e:  W ei ß ,  m i t 
K o nta kt P R O TAC T 2 10  L E D.
785 1746 ETAS 200 LEDWS 150, 17

ETA S 200 LEDbl,  U P -M o nta ge,  L E D-F a rb e:  B l a u,  m i t 
K o nta kt P R O TAC T 2 2 0  L E D.
785 1747 ETAS 200 LEDBL 150, 17

Etagenplatte
Edelstahl-Design
AP -M o nta ge,  m i t K o nta kt P R O TAC T 15 0  V A,  Schutz a rt:  
IP 4 4 ,  i nkl . Neo prend i chtung.
  1 St
ETA S 102,  F o rm :  R und ,  Durchm esser:  9 0  m m .
366 2745 ETAS 102 95, 47

ETA S 202,  F o rm :  Q ua d ra ti sch,  B rei te:  7 5  m m ,  H ö he:  7 5  m m .
366 2746 ETAS 202 95, 47

ETA S 302,  F o rm :  O va l ,  m i t B eschri ftungsfl ä che,  B rei te:  
15 0  m m ,  H ö he:  6 0  m m .
366 2747 ETAS 302 95, 47

ETA S 402,  F o rm :  R echtecki g,  B rei te:  9 5  m m ,  H ö he:  6 5  m m .
366 2744 ETAS 402 95, 47

Kontaktschale
U P -M o nta ge,  Schra ub en-Ab sta nd :  6 0  m m ,  Scha l end urch-
m esser:  7 0  m m ,  Ti efe:  2 8  m m ,  i nkl . P R O TAC T-Ta ster.
  Werkstoff 1 St
KS 2070 MS-GEB
366 5505 KS 2070 MS- GEB Messing gebürstet 51, 58

KS 2071 MS-BRÜN
366 5501 KS 2071 MS- BRÜN Messing gebürstet 57, 03

KS 2074 WS
366 5510 KS 2074 WS Messing weiß lackiert 61, 63

KS 2075
366 5171 KS 2075 Messing matt- verchromt 61, 22

KS 2076
366 5172 KS 2076 Messing glanz- verchromt 62, 06

Etagenplatte Aluminium
Serie ETA 80… EV1
U P -M o nta ge,  F ro ntpl a tte:  Al um i ni um ,  O b erfl ä che:  Si l b er 
el o xi ert,  b el euchtb a r,  F l ä chenta ster,  w i tterungsb estä nd i g,  
Tem pera turb erei ch:  -2 0 ° C  b i s + 5 0 ° C ,  B rei te:  12 1 m m ,  i nkl . 
L i chtschi l d .
  Anzahl der 

Klingeltasten
Höhe  (mm) 1 St

366 5401 ETA 801 EV 1 1 72 38, 84
366 5402 ETA 802 EV 1 2 96 55, 75
366 5403 ETA 803 EV 1 3 120 72, 65
366 5404 ETA 804 EV 1 4 144 89, 56
366 5405 ETA 805 EV 1 5 168 106, 47
366 5406 ETA 806 EV 1 6 192 123, 38
366 5407 ETA 807 EV 1 7 216 140, 28
366 5408 ETA 808 EV 1 8 240 157, 19
366 5409 ETA 809 EV 1 9 264 174, 10

Unterputzkasten für Serie ETA 80… 
EV1
M a teri a l :  Sta hl b l ech,  O b erfl ä che:  V erzi nkt.
  Breite  (mm) Höhe  (mm) 1 St
Tiefe: 50 mm
366 5920 UPK 801 103 52 26, 95
366 5921 UPK 802 103 76 29, 48
366 5922 UPK 803 103 100 32, 02
366 5923 UPK 804 103 124 34, 55
366 5924 UPK 805 103 148 37, 09
366 5925 UPK 806 103 172 39, 63
366 5926 UPK 807 103 196 42, 17
366 5927 UPK 808 103 220 44, 70
366 5928 UPK 809 103 244 47, 23

Etagenplatte
Classic
AP -M o nta ge,  K unststo ffgehä use,  G ehä use-F a rb e:  W ei ß ,  
F l ä chenta ster,  b el euchtb a r,  Tem pera turb erei ch:  -2 0 ° C  b i s 
+ 5 0 ° C ,  K o nta ktb el a stung:  12  V g 1, 5  A,  B rei te:  10 0  m m ,  
Ti efe:  2 5  m m .
  Anzahl der 

Klingeltasten
Höhe  (mm) 1 St

366 5141 ETA 631 WS 1 48 26, 95
366 5142 ETA 632 WS 2 72 43, 85
366 5143 ETA 633 WS 3 96 60, 76
366 5144 ETA 634 WS 4 120 77, 67

3665403

3665922

3665144
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 Briefkastenanlagen 

Briefkastenanlagen
1 WE, freistehende Montage zum 
Einbetonieren
Modellgruppe 10
K a stenm a ß e ( m m ) :  4 6 2 × 16 0 7 × 17 3 ,  m i t V erkl ei d ung B ASIC  
B  und  R echteckro hrstä nd er,  DIN E N 13 7 2 4 .
  1 St
Graualuminium
319 8490 10- 0- 10000. 9007 539, 30

Weiß
319 8489 10- 0- 10000. 9016 539, 30

Edelstahl V4
319 8491 10- 0- 10012. 0109 1. 428, 40

1 WE, freistehende Montage zum 
Aufschrauben
Modellgruppe 10
K a stenm a ß e ( m m ) :  4 6 2 × 16 0 7 × 17 3 ,  m i t V erkl ei d ung B ASIC  
B  und  R echteckro hrstä nd er,  DIN E N 13 7 2 4 .
  1 St
Graualuminium
319 8492 10- 0- 19000. 9007 578, 60

Weiß
319 8493 10- 0- 19000. 9016 578, 60

Edelstahl V4
319 8494 10- 0- 19012. 0109 1. 454, 60

1 WE, freistehende Montage zum 
Aufschrauben
Modellgruppe 10
K a stenm a ß e ( m m ) :  4 6 2 × 12 0 7 × 12 8 ,  m i t V erkl ei d ung B ASIC  
B  und  R echteckro hrstä nd er,  Insta l l a ti o nska sten m i t R SA1-
Sprechfel d  gel o cht und  ko m b i ni ertes K l i ngel - und  L i chtm o -
d ul  a us K unststo ff,  DIN E N 13 7 2 4 .
  1 St
Graualuminium
319 8495 10- 0- 29024. 9007 791, 70

Weiß
319 8496 10- 0- 29024. 9016 791, 70

1 WE, Aufputzmontage
Modellgruppe 10 
K a stenm a ß e ( m m ) :  3 7 9 × 3 3 7 × 119 ,  m i t V erkl ei d ung B a si c 
Typ B  m i t Da chüb ersta nd ,  DIN E N 13 7 2 4 .
  1 St
Graualuminium
319 8497 10- 0- 25000. 9007 211, 90

Weiß
319 8498 10- 0- 25000. 9016 211, 90

Edelstahl V4
319 8499 10- 0- 25012. 0109 367, 90

1 WE, Aufputzmontage
Modellgruppe 10 
K a stenm a ß e ( m m ) :  4 4 7 × 3 3 7 × 119 ,  m i t V erkl ei d ung B a si c 
Typ B  m i t Da chüb ersta nd ,  Insta l l a ti o nska sten m i t R SA1-
Sprechfel d  gel o cht und  ko m b i ni ertes K l i ngel - und  L i chtm o -
d ul  a us K unststo ff,  DIN E N 13 7 2 4 .
  1 St
Graualuminium
319 8580 10- 0- 25082. 9007 390, 30

Weiß
319 8581 10- 0- 25082. 9016 390, 30

1 WE, Unterputzmontage
Modellgruppe 10
K a stenm a ß e ( m m ) :  4 10 × 3 7 0 × 10 5 ,  R a hm en 2 0  m m .
  1 St
Graualuminium
319 8582 10- 0- 25005. 9007 161, 50

Weiß
319 8583 10- 0- 25005. 9016 161, 50

1 WE, Unterputzmontage
Modellgruppe 10
K a stenm a ß e ( m m ) :  4 10 × 3 7 0 × 10 0 ,  R a hm en 2 0  m m ,  Insta l -
l a ti o nska sten m i t R SA1-Sprechfel d  gel o cht und  ko m b i ni er-
tes K l i ngel - und  L i chtm o d ul  a us K unststo ff,  DIN E N 13 7 2 4 .
  1 St
Graualuminium
319 8592 10- 0- 25015. 9007 325, 00

Weiß
367 9604 10- 0- 25015. 9016 325, 00

1 WE, Aufputzmontage
Modellgruppe 10
K a stengrö ß e ( m m ) :  4 0 6 × 4 5 8 × 15 1,  m i t Q U ADR A- V erkl ei -
d ung,  m i t Insta l l a ti o nska sten o b en und  Z ub ehö r,  DIN E N 
13 7 2 4 .
  1 St
Graualuminuim
319 8585 10- 0- 35937. 9007 590, 10

Weiß
319 8586 10- 0- 35937. 9016 590, 10

1 WE, Aufputzmontage
Modellgruppe 10 
K a stengrö ß e ( m m ) :  6 4 8 × 4 2 4 × 2 0 0 ,  m i t P R ISM A-E d el sta hl -
V erkl ei d ung,  Insta l l a ti o nska sten rechts m i t R SA2 -ko m pa kt 
K unststo ff,  DIN E N 13 7 2 4 .
  1 St
Edelstahl V4
319 8587 10- 0- 35964. 0109 993, 20

1 WE, Zaunmontage
Modellgruppe 17
Z a unb ri efka sten m i t C O NV E X -Da ch,  K a stengrö ß e ( m m ) :  
3 9 6 × 3 3 0 × 14 7 ,  K i pp-Tür,  G ehä use und  Da ch a us Sta hl b l ech 
ve rzi nkt,  R S5 0  R SA2  K unststo ff,  DIN E N 13 7 2 4 .
  1 St
Graualuminium
319 8588 17- 0- 17053. 9007 763, 40

1 WE, Zaunmontage
Modellgruppe 17
Z a unb ri efka sten m i t C O NV E X -Da ch,  K a stengrö ß e ( m m ) :  
3 9 6 × 5 5 0 × 14 7 ,  IK  o b en m i t R SA2 -ko m pa kt K unststo ff,  K i pp-
Tür,  G ehä use und  Da ch E d el sta hl  V 4 A 1.4 4 0 4 ,  R SK ,  
JU M B O -K a sten R S5 0 ,  DIN E N 13 7 2 4 .
  1 St
Edelstahl V4
319 8589 17- 0- 17053. 0109 763, 40

1 WE, Zaunmontage
Modellgruppe 17
Z a unb ri efka sten m i t C O NV E X -Da ch,  K a stengrö ß e ( m m ) :  
3 9 6 × 4 4 0 × 14 7 ,  K i pp-Tür,  G ehä use und  Da ch E d el sta hl  V 4 A 
1.4 4 0 4 ,  R SK ,  J U M B O -K ASTE N R S5 0 ,  R SA2  K unststo ff,  
DIN E N 13 7 2 4 .
  1 St
Edelstahl V4
319 8590 17- 0- 17055. 0109 782, 40
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Sprechanlagen ,  Türkommunikation 

Sprechanlagen
Türstation
Robusta Aluminium EV1
F ro ntpl a tte:  Al um i ni um ,  O b erfl ä che:  Si l b er el o xi ert,  w a nd -
b ünd i ger Ab schl uss,  i nkl . U nterputzka sten v erzi nkt,  P R O -
TAC T-Ta ster.
  Anzahl der 

Klingeltasten
Höhe  
(mm) 

1 St

Einreihig,  B rei te:  16 0  m m ,  Ti efe:  2 , 5  m m .
367 6906 TS 7871- 1 1 270 235, 58
367 6907 TS 7871- 2 2 294 259, 26
367 6908 TS 7871- 3 3 318 282, 94
367 6909 TS 7871- 4 4 342 306, 52
367 6910 TS 7871- 5 5 366 330, 30

Zweireihig,  B rei te:  2 4 0  m m ,  Ti efe:  2 , 5  m m .
367 6911 TS 7872- 3 6 248 353, 98
367 6912 TS 7872- 4 8 272 389, 45
367 6913 TS 7872- 5 10 296 436, 81
367 6914 TS 7872- 6 12 320 472, 27

Dreireihig,  B rei te:  3 2 0  m m ,  Ti efe:  2 , 5  m m .
367 6915 TS 7873- 5 15 296 555, 10
367 6916 TS 7873- 6 18 320 614, 15
367 6917 TS 7873- 7 21 344 685, 19

Türstation
Robusta Edelstahl V2A
F ro ntpl a tte:  E d el sta hl ,  O b erfl ä che:  G eb ürstet,  w a nd b ünd i -
ger Ab schl uss,  i nkl . U nterputzka sten ve rzi nkt,  P R O TAC T-
Ta ster.
  Anzahl der 

Klingeltasten
Höhe  
(mm) 

1 St

Einreihig,  B rei te:  16 0  m m ,  Ti efe:  2  m m .
367 6918 TS 7881- 1 1 270 219, 01
367 6919 TS 7881- 2 2 294 247, 37
367 6920 TS 7881- 3 3 318 271, 15
367 6921 TS 7881- 4 4 342 294, 73
367 6922 TS 7881- 5 5 366 318, 41

Zweireihig,  B rei te:  2 4 0  m m ,  Ti efe:  2  m m .
367 6923 TS 7882- 3 6 248 353, 98
367 6924 TS 7882- 4 8 272 389, 45
367 6925 TS 7882- 5 10 296 436, 81
367 6926 TS 7882- 6 12 320 472, 27

Universal Haustelefon HT 623
F ür 4 + n-Anl a gen a l l er na m ha ften H erstel l er,  b esti m m te 
H erstel l er a uch 1+ n und  2 + n,  Si gna l i si erung:  Sum m er o d er 
el ektro ni scher R uf,  K o nfi gura ti o n:  Steckb rücken,  Türö ffner-
ta ste,  po tenti a l frei e Ta ste,  W a nd b efesti gung für U P -R und -
d o se.
  Ausführung 1 St
365 6938 HT 623 weiß 58, 23

Komfort-Video-Set „Note-Light“
V o l l -Dupl ex ,  Z w ei d ra ht-B us,  „ C a l l M e“  R ufw ei terl ei tungssys-
tem  m i t d em  Si e si ch m i t Ihrem  Sm a rtpho ne o d er Ta b l et a n 
d er Sprecha nl a ge m el d en und  so ga r Türen b z w . To re ö ffnen 
kö nnen,  i nkl . AP -Türsta ti o n M IK R A ( F a rb e:  Anthra zi t) ,  V i -
d eo m o ni to r C X  M O DO  ( F a rb e:  W ei ß ) ,  R ufw ei terl ei tungs-
m o d ul ,  Netzg erä t,  el ektro ni sche Ind ukti vi tä t.
  1 St
540 2671 SET 1722/ 858 925, 00

3676908

3676911

3676916

3676920

3676923

Video 2Draht-Set „NOTE 2-Set“
Z w ei d ra ht-System  vo m  M o ni to r b i s zu r Türsta ti o n,  Steue-
rung für Y O K IS M o d ul e,  Integra ti o n ex terner K a m era s,  
Internko m m uni ka ti o n,  m a x . 4  M o ni to re pa ra l l el  i n ei nem  
Appa rtem ent,  Aufz ei chnung kurz er Aud i o na chri chten ( P o st-
It)  Z utri ttsko ntro l l e ( R F ID) ,  i nkl . AP -Türsta ti o n M IK R A 2  
( F a rb e:  Anthra z i t) ,  F rei sprechm o ni to r v M o d o  7 " ( F a rb e:  
W ei ß ) ,  Netzg erä t,  el ektro ni sche Ind ukti vi tä t.
  1 St
760 4271 SET 1723/ 71 845, 00

IP Villa Kit
E i ne V o l l -IP  K o m m uni ka ti o nsl ö sung für ei n E i nfa m i l i enha us,  
Insta l l a ti o n i n ex i sti erend es Netz w erk,  ei nfa che m enüge-
führte K o nfi gura ti o n,  i ntegri erte R ufw ei terl ei tung a uf Sm a rt-
pho ne ( w el tw ei t) ,  Steuerung vo n Y O K IS M o d ul en,  Integra -
ti o n und  Aufruf v o n IP -K a m era s,  Spa nnungsv erso rgung 
üb er P o E -Sw i tch,  Anschl uss v o n m a x . 4  M o ni to ren,  Set 
b estehend  a us SINTH E SI STE E L  ( U nterputz -Türsta ti o n 
i nkl . U P K ) ,  M AX  ( F rei sprechm o ni to r) ,  P o E -Sw i tch.
  1 St
547 0785 SET 1060/ 601 2. 498, 00

2Draht-Technik Innenstationen
ELCOM.TOUCH Audio Innenstation Kit
Aud i o  Innensta ti o n z um  F rei sprechen für Sprecha nl a ge 
na ch DIN E N 5 0 4 8 6  i n 2 Dra ht-Techni k,  zu r W a nd m o nta ge 
o d er a uf ei ne G erä ted o se na ch DIN 4 9 0 7 3  b estehend  a us 
Tra gpl a tte m i t Anschl uss-K l em m b l o ck und  pa ssend en 
Aud i o -Desi gnra hm en,  m i t 6  Sym b o l en und  ka pa z i ti v en 
F unkti o nsta sten m i t ta kti l er R ückm el d ung,  d a vo n 3  Ta sten 
hi nterl euchtet ( Ö ffnen,  Stum m scha l tung und  G esprä ch 
a nnehm en) ,  DR E H F IX -F unkti o n:  E i n-M a nn-Inb etri eb na hm e 
d urch Ad ressi erung m i t Drehco d i erscha l ter.
  Ausführung 1 St
772 1674 REK 221 Y polarweiß glänzend 70, 30

ELCOM.TOUCH Video Innenstation Kit
V i d eo  Innensta ti o n z um  F rei sprechen für Sprecha nl a ge 
na ch DIN E N 5 0 4 8 6  i n 2 Dra ht-Techni k,  zu r W a nd m o nta ge 
o d er a uf ei ne G erä ted o se na ch DIN 4 9 0 7 3  b estehend  a us 
Tra gpl a tte m i t Anschl uss-K l em m b l o ck und  pa ssend en V i -
d eo -Desi gnra hm en,  b el euchtetes TF T-F a rb d i spl a y 3 , 5  Z o l l ,  
Innensta ti o n i st i n 3  B erei chen ei ngetei l t,  d i e i m  Di spl a y a l s 
K l a rtex ta nz ei ge a ngez ei gt w i rd :  H a upt-F unkti o nsta sten m i t 
3  hi nterl euchteten Sym b o l en ( Ö ffnen,  Stum m scha l tung,  
G esprä ch a nnehm en) ,  Ta stenfel d  m i t 3  Ta sten und  To uch-
W i schfel d  z ur B ed i enung i m  M enü,  DR E H F IX -F unkti o n:  
E i n-M a nn-Inb etri eb na hm e d urch Ad ressi erung m i t Drehco -
d i erscha l ter,  H i nw ei s:  Inkl . V i d eo -Desi gnra hm en.
  Ausführung 1 St
772 1675 REK 621 Y polarweiß glänzend 586, 40

ELCOM.TOUCH  
Video Komfort Innenstation
Z um  F rei sprechen für Sprecha nl a ge na ch DIN E N 5 0 4 8 6  
i n 2 Dra ht-Techni k zu r W a nd m o nta ge o d er a uf ei ne G erä -
ted o se na ch DIN 4 9 0 7 3 ,  b estehend  a us Tra gpl a tte m i t 
Anschl uss-K l em m b l o ck für pa ssend en V i d eo -Desi gnra h-
m en und  b el euchtetes TF T-F a rb d i spl a y 3 , 5  Z o l l ,  Innensta -
ti o n i st i n 3  B erei chen ei ngetei l t,  d i e i m  Di spl a y a l s K l a rtex -
ta nz ei ge a ngez ei gt w i rd :  H a upt-F unkti o nsta sten m i t 3  
hi nterl euchteten Sym b o l en ( Ö ffnen,  Stum m scha l tung,  
G esprä ch a nnehm en) ,  Ta stenfel d  m i t 3  Ta sten und  To uch-
W i schfel d  z ur B ed i enung i m  M enü,  F unkti o nen:  R ufa nna h-
m e/R ufen,  H ö ren,  Sprechen und  Sehen,  Türö ffnen und  
L i cht scha l ten,  a kusti sche und  o pti sche R ufsi gna l i si erung,  
DR E H F IX -F unkti o n:  E i n-M a nn-Inb etri eb na hm e d urch Ad -
ressi erung m i t Drehco d i erscha l ter,  So nd erfunkti o nen üb er 
DIP -Scha l ter sperrb a r,  H i nw ei s:  V i d eo -Desi gnra hm en ni cht 
entha l ten.
  1 St
Farbe: Polarweiß matt
772 1921 REA 651 Y 581, 60
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Türkommunikation 

ELCOM.BVF-510 Video Innenstation
V i d eo -Innensta ti o n für Sprecha nl a ge/Interco m  na ch DIN 
E N 5 0 4 8 6  i n 2 Dra ht-V i d eo -Techni k,  Innensta ti o n z um  F rei -
sprechen ( o hne H ö rer)  für W a nd m o nta ge m i t TF T-F a rb -
Di spl a y 3 , 5  Z o l l ,  To uchsenso r-Ta sten m i t Sym b o l a nze i gen 
und  R ei ni gungsm o d us,  9  F unkti o nsta sten m i t L E D,  H a l b -
d upl ex -Sprechb etri eb  tem po rä r und  fest ei nstel l b a r,  Ankl o p-
fen-F unkti o n b ei  a kti v er V erb i nd ung und  a uto m a ti sche 
G esprä chsa b scha l tung na ch 3  M i n.,  a uto m a ti sche V i d eo -
ei nscha l tung b ei  R uf,  H el l i gkei t,  F a rb e und  K o ntra st ei n-
stel l b a r,  DR E H F IX -F unkti o n:  E i n-M a nn-Inb etri eb na hm e 
d urch Ad ressi erung m i t Drehco d i erscha l ter.
  Ausführung 1 St
364 9551 1835103 weiß glänzend 629, 20

364 9550 1835102 schwarz glänzend 629, 20

ELCOM.BVF-540 Video Innenstation
Komfort-Version
V i d eo -Innensta ti o n für Sprecha nl a ge/Interco m  na ch DIN 
E N 5 0 4 8 6  i n 2 Dra ht-V i d eo -Techni k,  Innensta ti o n z um  F rei -
sprechen ( o hne H ö rer)  für W a nd m o nta ge m i t TF T-F a rb -
Di spl a y 3 , 5  Z o l l ,  To uchsenso r-Ta sten m i t Sym b o l a nze i gen 
und  R ei ni gungsm o d us,  9  F unkti o nsta sten m i t L E D d a vo n 
4  m i t So nd erfunkti o nen b el egb a r,  V o l l - o d er H a l b -Dupl ex  
B etri eb  ei nstel l b a r,  Ankl o pfen-F unkti o n b ei  a kti ve r V erb i n-
d ung und  a uto m a ti sche G esprä chsa b scha l tung na ch 3  M i n.,  
a uto m a ti sche V i d eo ei nscha l tung b ei  R uf,  H el l i gkei t,  F a rb e 
und  K o ntra st ei nstel l b a r,  DR E H F IX -F unkti o n:  E i n-M a nn-
Inb etri eb na hm e d urch Ad ressi erung m i t Drehco d i erscha l ter.
  Ausführung 1 St
364 9553 1835403 weiß glänzend 772, 80

364 9552 1835402 schwarz glänzend 772, 80

i2Audio Innenstationen
ELCOM.BFT-210 Audio Innenstation
Aud i o  Innensta ti o n für Sprecha nl a ge/Interco m  na ch DIN 
E N 5 0 4 8 6  i n i 2 Aud i o -Techni k,  Innensta ti o n zu m  F rei spre-
chen ( o hne H ö rer)  für W a nd m o nta ge m i t To uchsenso r-
Ta sten m i t Sym b o l a nz ei gen und  R ei ni gungsm o d us,  5  
F unkti o nsta sten m i t L E D:  Sprechen E i n/Aus,  Türö ffner,  L i cht 
und  R ufa b stel l er,  V o l l - o d er H a l b -Dupl ex  B etri eb  ei nstel l b a r,  
DR E H F IX -F unkti o n:  E i n-M a nn-Inb etri eb na hm e d urch Ad -
ressi erung m i t Drehco d i erscha l ter.
  Ausführung 1 St
364 9537 1712103 weiß 65, 20

364 9536 1712102 schwarz 65, 20

ELCOM.BFT-240 Audio Innenstation
Komfort-Version
Aud i o  Innensta ti o n K o m fo rt für Sprecha nl a ge/Interco m  na ch 
DIN E N 5 0 4 8 6  i n i 2 Aud i o -Techni k,  Innensta ti o n zu m  F rei -
sprechen ( o hne H ö rer)  für W a nd m o nta ge m i t To uchsenso r-
Ta sten m i t Sym b o l a nz ei gen und  R ei ni gungsm o d us,  9  
F unkti o nsta sten m i t L E D:  Sprechen E i n/Aus,  Türö ffner,  
L i cht,  R ufa b stel l er,  V o l l - o d er H a l b -Dupl ex B etri eb  ei nstel l -
b a r,  4  F unkti o nsta sten m i t So nd erfunkti o nen b el egb a r,  
DR E H F IX -F unkti o n:  E i n-M a nn-Inb etri eb na hm e d urch Ad -
ressi erung m i t Drehco d i erscha l ter.
  Ausführung 1 St
364 9539 1712403 weiß glänzend 118, 30

364 9538 1712402 schwarz glänzend 118, 30

Innenstation Audio mit Hörer
Aufputz -Innensta ti o n F O N für Sprecha nl a ge/Interco m  na ch 
DIN E N 5 0 4 8 6  i n 2 Dra ht-Techni k,  b estehend  a us ei ner In-
nensta ti o n m i t H ö rer für d i e W a nd m o nta ge,  G ehä use a us 
ho chw erti gem  K unststo ff m i t M a gnet-H ö rerha l terung m i t 
R eed -K o nta kt,  DR E H F IX -F unkti o n:  E i n-M a nn-Inb etri eb na h-
m e d urch Ad ressi erung m i t Drehco d i erscha l ter.
  Ausführung 1 St
772 1912 REK 241 Y polarweiß glänzend 60, 10

ELCOM.BFT-200 Innenstation
Innensta ti o n für Sprecha nl a ge/Interco m  na ch DIN E N 
5 0 4 8 6  i n i 2 Aud i o -Techni k,  b estehend  a us ei ner F rei sprech-
Innensta ti o n für W a nd m o nta ge,  G ehä use a us ho chw erti -
gem  AB S-K unststo ff und  L a utsprecher,  4  F unkti o nsta sten:  
Sprechen E i n/Aus,  Türö ffner,  L i cht und  R ufa b stel l er,  V o l l - 
o d er H a l b -Dupl ex B etri eb  ei nstel l b a r,  DR E H F IX -F unkti o n:  
E i n-M a nn-Inb etri eb na hm e d urch Ad ressi erung m i t Drehco -
d i erscha l ter.
  Ausführung 1 St
366 1233 1712000 verkehrsweiß matt 61, 30

ELCOM.BHT-200 Innenstation
Innensta ti o n für Sprecha nl a ge/Interco m  na ch DIN E N 
5 0 4 8 6  i n i 2 Aud i o -Techni k,  b estehend  a us ei ner Innensta ti -
o n m i t H ö rer für d i e W a nd m o nta ge,  G ehä use a us ho chw er-
ti gem  AB S-K unststo ff und  ko m fo rta b l e M a gnet-H ö rerha l te-
rung m i t R eed -K o nta kt,  4  F unkti o nsta sten:  Sprechen E i n/
Aus,  Türö ffner,  L i cht,  und  R ufa b stel l er,  V o l l - o d er H a l b -
Dupl ex B etri eb  ei nstel l b a r,  DR E H F IX -F unkti o n:  E i n-M a nn-
Inb etri eb na hm e d urch Ad ressi erung m i t Drehco d i erscha l ter.
  Ausführung 1 St
364 3297 1702000 weiß matt 61, 30

Türstationen
ELCOM.ESTA Türstation Zentra Audio
Systemunabhängige Technologie
U nterputz  Aud i o -Türsta ti o n für Sprecha nl a ge/Interco m  na ch 
DIN E N 5 0 4 8 6 ,  b estehend  a us ei ner 2  m m  d i cken F ro ntpl a t-
te a us E d el sta hl  m a tt geb ürstet m i t L o chsprechgi tter,  Ta s-
terl ei ste,  Spez i a l schra ub en,  fl ä chenb ünd i ges Na m ensschi l d  
( v o n v o rn w echsel b a r)  m i t L E D-B el euchtung,  Türl a utspre-
cherha l terung m i t Schnel l m o nta ge und  U P -G ehä use 5 5  m m  
Ti efe,  H i nw ei s:  P a ssend e E l ektro ni k und  L a utsprecher er-
fo rd erl i ch.
  Anzahl der 

Klingeltasten
Höhe  
(mm) 

1 St

Einreihig,  B rei te:  15 0  m m ,  Ti efe:  2  m m .
366 9198 5101180 1 255 284, 80
366 8924 5102180 2 255 307, 10
366 8923 5103180 3 315 334, 40
366 8922 5104180 4 315 356, 60
366 8921 5105180 5 375 381, 40
366 8920 5106180 6 375 404, 80
366 8919 5107180 7 435 430, 90
366 8918 5108180 8 435 449, 40
366 8917 5109180 9 495 479, 10
366 8916 5110180 10 495 498, 90
366 8915 5111180 11 555 526, 20
366 8914 5112180 12 555 546, 00

Zweireihig,  B rei te:  2 3 0  m m ,  Ti efe:  2  m m .
366 9035 5104181 4 265 371, 40
366 8912 5108181 8 325 471, 70
366 8911 5110181 10 325 520, 00
366 8909 5112181 12 385 573, 30
366 8908 5114181 14 385 620, 30
366 8907 5116181 16 445 671, 10
366 8906 5118181 18 445 718, 10

Dreireihig,  B rei te:  3 3 5  m m ,  Ti efe:  2  m m .
366 9034 5109182 9 295 502, 70
366 8905 5112182 12 295 577, 00
366 8904 5115182 15 355 652, 40
366 8903 5118182 18 355 724, 30

3669198

3669035

3669034
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Türkommunikation , System-Komponenten

ELCOM.ESTA Türstation Zentra Video
Systemunabhängige Technologie
U nterputz  V i d eo -Türsta ti o n für Sprecha nl a ge/Interco m  na ch 
DIN E N 5 0 4 8 6 ,  b estehend  a us ei ner 2  m m  d i cken F ro nt-
pl a tte a us E d el sta hl  m a tt geb ürstet m i t L o chsprechö ffnun-
gen,  Ta sterl ei ste,  Spezi a l schra ub en,  fl ä chenb ünd i ges Na -
m ensschi l d  ( vo n vo rn w echsel b a r)  m i t L E D-B el euchtung,  
V i d eo -V o rb erei tung und  U P -G ehä use 5 5  m m  Ti efe,  H i n-
w ei s:  P a ssend e E l ektro ni k und  L a utsprecher erfo rd erl i ch.
  Anzahl der 

Klingeltasten
Höhe  
(mm) 

1 St

Einreihig,  B rei te:  15 0  m m ,  Ti efe U P -G ehä use:  5 5  m m .
772 0346 5103180 BTC 3 315 334, 40
772 0347 5104180 BTC 4 315 356, 60
772 0349 5105180 BTC 5 375 381, 40

Zweireihig,  B rei te:  2 3 0  m m ,  Ti efe U P -G ehä use:  5 5  m m .
772 0351 5106181 BTC 6 265 422, 10
772 0354 5108181 BTC 8 325 471, 70
772 0335 5110181 BTC 10 325 520, 00

ELCOM.ESTA Türstation Kontur 
PVD-Messing Video
Systemunabhängige Technologie
U nterputz  V i d eo -Türsta ti o n für Sprecha nl a ge/Interco m  na ch 
DIN E N 5 0 4 8 6 ,  b estehend  a us ei ner 2  m m  d i cken F ro nt-
pl a tte a us E d el sta hl ,  po l i ert und  ve red el t m i t w i tterungsb e-
stä nd i ger P V D-M essi ng-B eschi chtung,  m i t L o chsprechö ff-
nungen,  rund er K l i ngel ta ster,  Spez i a l schra ub en,  
Na m ensschi l d  ( v o n v o rn w echsel b a r)  m i t L E D-B el euchtung,  
V i d eo -V o rb erei tung und  U P -G ehä use 5 5  m m  Ti efe,  H i n-
w ei s:  P a ssend e E l ektro ni k und  L a utsprecher erfo rd erl i ch.
  Anzahl der 

Klingeltasten
Höhe  
(mm) 

1 St

Einreihig,  B rei te:  15 0  m m ,  Ti efe U P -G ehä use:  5 5  m m .
772 1767 1101890 BTC 1 255 356, 60
772 0249 1102890 BTC 2 255 395, 00

ELCOM.STABILA Aufputz-Türstation 
TAP Alu Video
Systemunabhängige Technologie
Aufputz  V i d eo -Türsta ti o n für Sprecha nl a ge/Interco m  na ch 
DIN E N 5 0 4 8 6 ,  b estehend  a us ei ner 3  m m  d i cken F ro ntpl a t-
te a us Al um i ni um  ( L a utsprecherö ffnungen m i t L a ngl ö chern 
gesta nz t) ,  AP -G ehä use a us Al um i ni um  m i t rücksei ti gen 
B efesti gungsl ö chern und  a usstel l b a ren Aufl a geb l echen,  
H a l terung für K a m era -Türl a utsprecher m i t Durchsto ß schutz ,  
fl ä chenb ünd i ge Na m ensschi l d er,  l a ngl eb i ge ho m o gene w ei -
ß e L E D Na m ensschi l d - H i nterl euchtung,  Na m ensschi l d -
w echsel  v o n v o rne m i t AV Z -SR N Na m ensschi l d -Schl üssel ,  
R ufta ster Z entra ,  rücksei ti g v erra stet,  L ei tungsei nführungen 
rücksei ti g,  Dem o nta geschutz  d urch Schra ub en Spez i a l  Z Y ,  
H i nw ei s:  P a ssend e E l ektro ni k und  L a utsprecher erfo rd erl i ch.
  Anzahl der 

Klingeltasten
Höhe  
(mm) 

1 St

Einreihig,  B rei te:  14 5  m m ,  Ti efe:  4 2  m m .
772 0216 5403710 BTC 3 310 234, 30
772 0219 5404710 BTC 4 310 248, 80
772 0222 5405710 BTC 5 370 266, 90

Zweireihig,  B rei te:  2 2 5  m m ,  Ti efe:  4 2  m m .
772 0226 5406711 BTC 6 260 304, 40
772 0232 5408711 BTC 8 320 343, 00

System-Komponenten 
2-Draht
RED011Y Strangversorgung
F ür Innensta ti o nen v o n Sprecha nl a gen na ch DIN E N 5 0 4 8 6  
i n 2 Dra ht- und  i 2 Aud i o -Techni k,  i ntegri erter Aud i o -Ausko pp-
l er,  G erä t ni cht ko m pa ti b el  z u Türko m m uni ka ti o ns-Anl a gen 
a nd erer H erstel l er,  R el a i s-K o nta kte für Türö ffner und  B e-
l euchtung,  ei nstel l b a re E ntri egel ungs- und  E i nscha l tz ei t,  
K urz schl uss-,  Ü b erl a st- und  Ü b erhi tz ungsschutz ,  Sta tus-
L E D,  B rei te:  10 6  m m ,  H ö he:  6 7  m m ,  Ti efe:  9 0  m m ,  6  TE .
  1 St
772 1656 RED 011 Y 177, 60

7720333

7720348

7721767

7720219

7720226

Video-Verteiler RED6…Y
F ür Sprecha nl a ge na ch DIN E N 5 0 4 8 6  i n 2 -Dra ht-Techni k 
z um  Ab z w ei gen ei ner Sti chl ei tung a us d er V i d eo -B usl ei -
tung,  a l terna ti v  z ur E i nko ppl ung ei ner ( E ta gen-)  Türsta ti o n.
  1 St
1-fach,  V ertei l d ä m pfung:  12  d B ,  M o nta gea rt:  R E G ,  F a rb e:  
L i chtgra u,  B a ub rei te:  1 TE .
772 1661 RED 611 Y 53, 70

2-fach,  V ertei l d ä m pfung:  3  d B ,  M o nta gea rt:  R E G ,  F a rb e:  
L i chtgra u,  B a ub rei te:  1 TE .
772 1662 RED 612 Y 53, 70

4-fach,  V ertei l d ä m pfung:  6  d B ,  M o nta gea rt:  R E G ,  F a rb e:  
L i chtgra u,  B a ub rei te:  2  TE .
772 1663 RED 614 Y 99, 80

1-fach,  V ertei l d ä m pfung:  12  d B ,  M o nta gea rt:  U P ,  F a rb e:  
Schw a rz,  B rei te:  4 2  m m ,  H ö he:  5 1 m m ,  Ti efe:  16  m m .
772 1664 RED 621 Y 53, 70

2-fach,  V ertei l d ä m pfung:  3  d B ,  M o nta gea rt:  U P ,  F a rb e:  
Schw a rz,  B rei te:  4 2  m m ,  H ö he:  5 1 m m ,  Ti efe:  16  m m .
772 1665 RED 622 Y 53, 70

4-fach,  V ertei l d ä m pfung:  6  d B ,  M o nta gea rt:  U P ,  F a rb e:  
Schw a rz,  B rei te:  4 2  m m ,  H ö he:  5 1 m m ,  Ti efe:  16  m m .
772 1666 RED 624 Y 99, 80

Tasten-Expander
Z um  Anschl uss vo n m a x.  16  K l i ngel ta stern,  Ad ressi erung:  
Drehscha l ter,  steckb a res Anschl usska b el  z um  Türl a utspre-
cher,  H ö he:  7 5  m m ,  B rei te:  2 4  m m ,  Ti efe:  19  m m .
  1 St
Tastenexpander
501 0253 1703116 41, 10

VideoKit VKG-500
  1 St
BTC-Kit,  2 Dra ht,  m i t K a m era -Türl a utsprecher 2 D-V i d eo ,  
i nkl . K a m era /Türl a utsprecher B TC -5 0 0 ,  Ta stenex pa nd er 
B TE -116 ,  Stra ngv erso rgung B SV -5 0 0 ,  V i d eo -Netz gerä t 
NG V -5 0 0 ,  Netzt ra nsfo rm a to r ST3 2 0 .
364 9524 1001511 886, 30

AudioKit AKG-i2
  1 St
Audio-Basic-Kit,  i 2 Aud i o ,  für Sprecha nl a ge/Interco m  
na ch DIN E N 5 0 4 8 6 ,  für 1-16  Tei l nehm er,  i nkl . Türl a utspre-
cher E L A-10 0 ,  Ta stenex pa nd er B TE -116 ,  Stra ngv erso r-
gung B SV -10 0 ,  Netzt ra nsfo rm a to r ST3 2 0 .
772 1779 REK 001 Y 372, 10

System-Komponenten 1+n
AudioKit AEK
Aud i o -E i nb a u-K i t für Sprecha nl a ge/Interco m  na ch DIN E N 
5 0 4 8 6  i n 1+ n-Techni k,  b estehend  a us Innensta ti o n ( Auf-
putz ) ,  Türel ektro ni k,  Netz tra nsfo rm a to r und  M i thö r-/M i ss-
b ra uchsperre-M o d ul ,  z um  K o m b i ni eren i n b a usei ti g v o rha n-
d ene Auß ensta ti o nen o d er B ri efka stena nl a gen.
  1 St
1 WE
H a ustel efo n H AT-4 0 2 .
501 0190 1000141 176, 00

2 WE
2  H a ustel efo ne H AT-4 0 2 ,  m i t M i thö rsperre.
501 0191 1000142 240, 30
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Türkommunikation

Sets
2Draht HOME-Set Video Aufputz
V i d eo -Sprecha nl a gen Set na ch DIN E N 5 0 4 8 6  i n 2 Dra ht-
Techni k b estehend  a us Innensta ti o n V i d eo  TO U C H ,  Aus-
sensta ti o n V i d eo  H O M E ,  Stra ngv erso rgung und  Si cher-
hei tstra nsfo rm a to r.
  1 St
1 WE,  F a rb e:  Auß ensta ti o n:  Anthra z i t,  Innensta ti o n:  P o l a r-
w ei ß  gl ä nz end ,  m a tt.
772 1929 REP 501 Y 1. 423, 36

2 WE,  F a rb e:  Auß ensta ti o n:  Anthra z i t,  Innensta ti o n:  P o l a r-
w ei ß  gl ä nz end ,  m a tt.
772 1928 REP 502 Y 1. 997, 50

1 WE,  F a rb e:  Auß ensta ti o n:  V erkehrsw ei ß ,  Innensta ti o n:  
P o l a rw ei ß  gl ä nze nd ,  m a tt.
772 1926 REP 511 Y 1. 423, 36

2 WE,  F a rb e:  Auß ensta ti o n:  V erkehrsw ei ß ,  Innensta ti o n:  
P o l a rw ei ß  gl ä nze nd ,  m a tt.
772 1924 REP 512 Y 1. 997, 50

2Draht HOME-Set Audio Aufputz
Aud i o -Sprecha nl a gen Set na ch DIN E N 5 0 4 8 6  i n 2 Dra ht-
Techni k b estehend  a us Innensta ti o n Aud i o  TO U C H ,  Auß en-
sta ti o n Aud i o  H O M E ,  Stra ngv erso rgung und  Si cherhei ts-
tra nsfo rm a to r.
  1 St
1 WE,  F a rb e:  Auß ensta ti o n:  Anthra z i t,  Innensta ti o n:  P o l a r-
w ei ß  gl ä nz end ,  m a tt.
772 1930 REP 101 Y 483, 40

2 WE,  F a rb e:  Auß ensta ti o n:  Anthra z i t,  Innensta ti o n:  P o l a r-
w ei ß  gl ä nz end ,  m a tt.
772 1931 REP 102 Y 566, 20

1 WE,  F a rb e:  Auß ensta ti o n:  V erkehrsw ei ß ,  Innensta ti o n:  
P o l a rw ei ß  gl ä nze nd ,  m a tt.
772 1927 REP 111 Y 483, 40

2 WE,  F a rb e:  Auß ensta ti o n:  V erkehrsw ei ß ,  Innensta ti o n:  
P o l a rw ei ß  gl ä nze nd ,  m a tt.
772 1925 REP 112 Y 566, 20

ESTA Video-Set Unterputz 2Draht
V i d eo -Set b estehend  a us V i d eo -F rei sprechtel efo n:  8 , 9  cm  
TF T-F a rb d i spl a y,  To uchsenso r-B ed i enung,  F a rb e:  W ei ß ,  
Türsta ti o n:  U P -Ausführung,  E d el sta hl -F ro ntpl a tte:  M a tt ge-
b ürstet,  K a m era /Türel ektro ni k-K o m b i na ti o n B TC -5 0 0 ,  Ta s-
tenex pa nd er B TE -116 ,  B SV -5 0 0  Stra ngv erso rgung,  V i d eo -
Netzg erä t NG V -5 0 0 ,  Netzt ra nsfo rm a to r ST3 2 0 .
  1 St
1 WE
V i d eo -F rei sprech-H a ustel efo n B V F -5 10 .
362 8385 1087618 1. 607, 00

2 WE
2  V i d eo -F rei sprech-H a ustel efo ne B V F -5 10 ,  m i t M i thö r-
sperre.
362 8396 1087628 2. 253, 50

ESTA Video-Set Aufputz 2Draht
V i d eo -Set b estehend  a us V i d eo -F rei sprechtel efo n:  8 , 9  cm  
TF T-F a rb d i spl a y,  To uchsenso r-B ed i enung,  F a rb e:  W ei ß ,  
Türsta ti o n:  AP -Ausführung,  E d el sta hl -F ro ntpl a tte:  M a tt ge-
b ürstet,  K a m era /Türel ektro ni k-K o m b i na ti o n B TC -5 0 0 ,  Ta sten-
ex pa nd er B TE -116 ,  B SV -5 0 0  Stra ngv erso rgung,  V i d eo -Netz -
gerä t NG V -5 0 0 ,  Netz tra nsfo rm a to r ST3 2 0 .
  1 St
1 WE
V i d eo -F rei sprech-H a ustel efo n B V F -5 10 .
362 8397 1088618 1. 691, 10

2 WE
2  V i d eo -F rei sprech-H a ustel efo ne B V F -5 10 ,  m i t M i thö r-
sperre.
362 8398 1088628 2. 337, 60

ESTA Audio-Set ASZ Unterputz 1+n
Aud i o -Set b estehend  a us H a ustel efo n:  Aud i o ,  R ufl a utstä rke-
regl er 3 -stufi g,  o pti sche R ufa nz ei ge:  L E D,  M a gnet-H ö rerha l te-
rung,  po tenti a l frei er Ta ster,  F a rb e:  W ei ß ,  Türsta ti o n:  U P -Aus-
führung,  E d el sta hl -F ro ntpl a tte:  M a tt geb ürstet,  Türel ektro ni k 
E L A-4 0 2 ,  Netz tra nsfo rm a to r NTR -8 12 .
  1 St
1 WE
Türsta ti o n-E STA,  H a ustel efo n H AT-4 0 2 .
366 9228 1000718 315, 60

2 WE
2  H a ustel efo ne H AT-4 0 2 ,  m i t M i thö rsperre.
366 9227 1000728 407, 80

ESTA Audio-Set AZA Aufputz 1+n
Aud i o -Set b estehend  a us H a ustel efo n:  Aud i o ,  R ufl a utstä rke-
regl er 3 -stufi g,  o pti sche R ufa nz ei ge:  L E D,  M a gnet-H ö rerha l te-
rung,  po tenti a l frei er Ta ster,  F a rb e:  W ei ß ,  Türsta ti o n:  AP -Aus-
führung,  E d el sta hl -F ro ntpl a tte:  M a tt geb ürstet,  Türel ektro ni k 
E L A-4 0 2 ,  Netz tra nsfo rm a to r NTR -8 12 .
  1 St
1 WE
H a ustel efo n H AT-4 0 2 .
364 9521 1000919 427, 20

2 WE
2  H a ustel efo ne H AT-4 0 2 ,  m i t M i thö rsperre.
364 9522 1000929 536, 50

STABILA Audio-Set ASP Aufputz 1+n
Aud i o -Set b estehend  a us H a ustel efo n:  Aud i o ,  R ufregl er/
R ufa b stel l er,  L E D-F unkti o nsa nz ei ge ( Sprechen und  Türö ff-
nen) ,  Türö ffnerta ste und  ei ne po tenzi a l frei e Ta ste,  F a rb e:  
V erkehrsw ei ß ,  Türsta ti o n:  AP -Ausführung,  3  m m  Al um i ni -
um -F ro ntpl a tte m i t L a m el l ensprechgi tter,  L a utsprecher,  
Ta sterl ei ste,  Spez i a l schra ub en,  fl ä chenb ünd i ges Na m ens-
schi l d  ( vo n vo rn w echsel b a r)  L E D-B el euchtung,  R a hm en-
system  B a uhö he:  4 2  m m ,  Türel ektro ni k E L A-4 0 2 ,  Netz -
tra nsfo rm a to r ST3 2 0 .
  1 St
1 WE
Farbe: Eloxal-Aluminium,  Türsta ti o n-STAB IL A,  H a ustel e-
fo n H AT-4 0 2 .
366 9224 1000711 262, 90

1 WE
Farbe: Verkehrsweiß,  Türsta ti o n-STAB IL A,  H a ustel efo n 
H AT-4 0 2 .
366 9223 1000714 267, 60

2 WE
Farbe: Eloxal-Aluminium,  Türsta ti o n-STAB IL A,  2  H a us-
tel efo ne H AT-4 0 2 ,  m i t M i thö rsperre.
366 9222 1000721 339, 90

2 WE
Farbe: Weiß,  Türsta ti o n-STAB IL A,  2  H a ustel efo ne H AT-
4 0 2 ,  m i t M i thö rsperre.
366 9221 1000724 346, 90
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

System-Komponenten

TwinBus Modul-Türstationen 
Portier
Türsprechmodul
F ür m o d ul a re Türsta ti o nen und  B ri efka stensystem e,  w etter-
fester L a utsprecher,  E l ektro ni k für Spra chsteuerung,  regel -
b a re L a utstä rke,  Anschl usskl em m en für B usl i ni e z um  Netz -
gerä t,  Stecker z um  Anschl uss w ei terer F unkti o nsm o d ul e.
  Ausführung 1 St
367 9629 1875970 weiß 196, 00
367 9633 1875950 graubraun 196, 00
367 9631 1875920 Silber 196, 00
367 9632 1875930 Titan 196, 00

Türsprechmodul mit Lichttaste
F ür m o d ul a re Türsta ti o nen und  B ri efka stensystem e,  w etter-
fester L a utsprecher,  E l ektro ni k für Spra chsteuerung,  regel -
b a re L a utstä rke,  i ntegri erter L i chtta ster m i t Sym b o l ,  An-
schl usskl em m en für B usl i ni e z um  Netz gerä t,  Stecker z um  
Anschl uss w ei terer F unkti o nsm o d ul e.
  Ausführung 1 St
367 9634 1876070 weiß 202, 00
367 9636 1876050 graubraun 202, 00
368 2424 1876020 Silber 202, 00
367 9635 1876030 Titan 202, 00

Tastenmodul
F ür m o d ul a re Türsta ti o nen und  B ri efka stensystem e,  Steue-
rel ektro ni k für d i e Ad ressi erung d er K l i ngel ta ste,  steckb a re 
B usv erb i nd er z um  Anschl uss a n d i e B usl i ni e d er Türsta ti o n,  
Stecker z um  Anschl uss w ei terer F unkti o nm o d ul e.
  Ausführung 1 St
1 WE
367 9637 1875170 weiß 91, 50
367 9640 1875150 graubraun 91, 50
367 9638 1875120 Silber 91, 50
367 9639 1875130 Titan 91, 50

2 WE
367 9641 1875270 weiß 115, 00
367 9644 1875250 graubraun 115, 00
367 9642 1875220 Silber 115, 00
367 9643 1875230 Titan 115, 00

3 WE
367 9645 1875370 weiß 126, 00
367 9648 1875350 graubraun 126, 00
367 9646 1875320 Silber 126, 00
367 9647 1875330 Titan 126, 00

4 WE
367 9649 1875470 weiß 132, 50
367 9656 1875450 graubraun 132, 50
367 9654 1875420 Silber 132, 50
367 9655 1875430 Titan 132, 50

Kameramodul Color,  
fester Erfassungsbereich
Z um  E i nb a u i n m o d ul a re Türsta ti o nen und  B ri efka stensys-
tem e,  B l end ena uto m a ti k v i d eo si gna l gesteuert,  Ö ffnungs-
w i nkel  ho ri z o nta l /v erti ka l :  8 0 ° /6 0 ° ,  G esa m terfa ssungsb e-
rei ch ho ri z o nta l /v erti ka l :  8 0 ° /6 0 ° ,  B etri eb sspa nnung:  12  V i.
  Ausführung 1 St
367 9657 1878370 weiß 850, 00
367 9660 1878350 graubraun 850, 00
367 9658 1878320 Silber 850, 00
367 9659 1878330 Titan 850, 00

3679629

3679634

3679637

3679641

3679645

3679649

3679657

Kameramodul Color,  
elektrisch umschaltbar
Z um  E i nb a u i n m o d ul a re Türsta ti o nen und  B ri efka stensyste-
m e,  B l end ena uto m a ti k v i d eo si gna l gesteuert,  Ö ffnungsw i nkel  
ho ri z o nta l /v erti ka l :  13 0 ° /6 0 ° ,  G esa m terfa ssungsb erei ch ho -
ri z o nta l /v erti ka l :  13 0 ° /6 0 ° ,  B etri eb sspa nnung:  12  V i.
  Ausführung 1 St
367 9661 1878770 weiß 1. 124, 00
367 9664 1878750 graubraun 1. 124, 00
367 9662 1878720 Silber 1. 124, 00
367 9663 1878730 Titan 1. 124, 00

Kameramodul Color,  
mechanisch einstellbar
Z um  E i nb a u i n m o d ul a re Türsta ti o nen und  B ri efka stensyste-
m e,  B l end ena uto m a ti k v i d eo si gna l gesteuert,  Ö ffnungsw i nkel  
ho ri z o nta l /v erti ka l :  8 0 ° /6 0 ° ,  G esa m terfa ssungsb erei ch ho ri -
z o nta l /v erti ka l :  15 0 ° /9 0 ° ,  B etri eb sspa nnung:  12  V i.
  Ausführung 1 St
367 9665 1878970 weiß 964, 00
367 9668 1878950 graubraun 964, 00
367 9666 1878920 Silber 964, 00
367 9667 1878930 Titan 964, 00

Bewegungsmeldermodul
F ür m o d ul a re Türsta ti o nen und  B ri efka stensystem e,  Infra -
ro t Senso r,  E rfa ssungsb erei ch:  18 0 ° ,  R ei chw ei te:  8  m ,  
E i nscha l td a uer ei nstel l b a r:  1 Sek. b i s 8  M i n.,  L i chtfühl er 
stufenl o s ei nstel l b a r:  5 -10 0 0  L ux,  Scha l ta usga ngsko nta kt 
( po t.frei ) :  2 4  V /1 A,  Spa nnungsve rso rgung a us Netzt ra fo .
  Ausführung 1 St
367 9669 1876770 weiß 163, 50
367 9672 1876750 graubraun 163, 50
367 9670 1876720 Silber 163, 50
367 9671 1876730 Titan 163, 50

Displaymodul
F ür m o d ul a re Türsta ti o nen und  B ri efka stensystem e,  ersetz t 
ei ne gro ß e Anza hl  vo n K l i ngel ta sten,  V erw a l tung vo n b i s 
z u 5 0 0  Na m en/Tei l nehm er,  Ausl ö sen d es K l i ngel si gna l s 
üb er d i e Na m ensa usw a hl  i m  Di spl a y,  3  b el euchtete B ed i en-
ta sten,  TF T F a rb d i spl a y,  P ro gra m m i erung:  P C -So ftw a re 
o d er Ta sta tur a m  Di spl a ym o d ul ,  m i t U SB  Anschl uss,  em p-
fo hl ene M i nd estei nb a uhö he:  14 0 0  m m .
  Ausführung 1 St
118 1065 RGE 1879170 weiß 668, 00
118 1064 RGE 1879150 graubraun 668, 00
118 1062 RGE 1879120 Silber 668, 00
118 1063 RGE 1879130 Titan 668, 00

Fingerprintmodul
F ür m o d ul a re Türsta ti o nen und  B ri efka stensystem e,  si che-
re b i o m etri sche Z utri ttsko ntro l l e üb er F i ngerpri nt,  Servi ce-
L E Ds,  B etri eb sa rt 1:  M a sterfi ngerko nz ept,  B etri eb sa rt 2 :  
M i t Ausw erteei nhei t R G E 18 7 9 3 0 0 ,  Spa nnungsve rso rgung 
üb er Netzt ra fo .
  Ausführung 1 St
118 1071 RGE 1879270 weiß 851, 00
118 1070 RGE 1879250 graubraun 851, 00
118 1068 RGE 1879220 Silber 851, 00
118 1069 RGE 1879230 Titan 851, 00

Codiermodul
F ür m o d ul a re Türsta ti o nen und  B ri efka stensystem e,  E i n-
ga b eta sta tur m i t L E D-B el euchtung,  F unkti o nen:  C o d e-
schl o ss,  Türö ffnen,  d i gi ta l e Anw a hl ,  Sta nd -a l o ne-B etri eb  
m i t Netzg erä t m ö gl i ch.
  Ausführung 1 St
367 9683 1876470 weiß 325, 00
367 9686 1876450 graubraun 325, 00
367 9684 1876420 Silber 325, 00
367 9685 1876430 Titan 325, 00

3679661

3679665

3679669

1181065

1181071

3679683
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P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

System-Komponenten

Schlüsselschaltermodul
F ür m o d ul a re Türsta ti o nen und  B ri efka stensystem e m i t 
Z uga ngsm o d ul ,  vo rb erei tet für d en E i nb a u ei nes b a usei ti -
gen P ro fi l ha l b zyl i nd ers,  Ansteuerm ö gl i chkei t vo n 2  i nteg-
ri erten W echsl erko nta kten,  m a x.  K o nta ktb el a stb a rkei t d er 
Scha l ter 3 0  V = /5 0  m A.
  Ausführung 1 St
367 9695 1879870 weiß 272, 00
367 9698 1879850 graubraun 272, 00
367 9696 1879820 Silber 272, 00
367 9697 1879830 Titan 272, 00

Infomodul
F ür m o d ul a re Türsta ti o nen und  B ri efka stensystem e,  z ur 
Info rm a ti o nsa nze i ge,  F a rb e L E D-B el euchtung:  W ei ß ,  a us-
w echsel b a res Schri ftfel d .
  Ausführung 1 St
1-fach
Ab m essungen Schri ftfel d :  B rei te:  8 0  m m ,  H ö he:  8 0  m m .
367 9673 1876170 weiß 71, 50
367 9676 1876150 graubraun 71, 50
367 9674 1876120 Silber 71, 50
367 9675 1876130 Titan 71, 50

3-fach
Ab m essungen Schri ftfel d :  B rei te:  2 8 8  m m ,  H ö he:  8 9  m m .
367 9677 1876200 transparent 253, 00

4-fach
Ab m essungen Schri ftfel d :  B rei te:  3 8 3  m m ,  H ö he:  8 9  m m .
367 9678 1876300 transparent 293, 00

Lichtmodul
F ür m o d ul a re Türsta ti o nen und  B ri efka stensystem e,  F a rb e 
L E D-B el euchtung:  W ei ß ,  Spa nnungsv erso rgung üb er B us-
ve rb i nd er,  Netzt ra fo .
  Ausführung 1 St
1-fach
367 9687 1877170 weiß 154, 50
367 9690 1877150 graubraun 154, 50
367 9688 1877120 Silber 154, 50
367 9689 1877130 Titan 154, 50

Blindmodul
F ür m o d ul a re Türsta ti o nen und  B ri efka stensystem e,  Ab d e-
ckung frei er M o d ul pl ä tze ,  ei nfa cher Austa usch b ei  E rw ei -
terungen.
  Ausführung 1 St
367 9679 1876670 weiß 30, 65
367 9682 1876650 graubraun 30, 65
367 9680 1876620 Silber 30, 65
367 9681 1876630 Titan 30, 65

Rahmen AP
F ür senkrechten und  w a a gerechten E i nb a u,  i nd i v i d uel l  
a usb a ufä hi g m i t F unkti o nsm o d ul en,  Ti efe:  3 7  m m .
  Anzahl der 

Einheiten
Ausführung 1 St

Breite: 133 mm
367 9699 1883170 1 weiß 108, 00
367 9704 1883150 1 graubraun 108, 00
367 9702 1883120 1 Silber 108, 00
367 9703 1883130 1 Titan 108, 00
367 9705 1883270 2 weiß 100, 50
367 9708 1883250 2 graubraun 100, 50
367 9706 1883220 2 Silber 100, 50
367 9707 1883230 2 Titan 100, 50

3679695

3679673

3679687

3679679

3679699

367 9709 1883370 3 weiß 123, 00
367 9712 1883350 3 graubraun 123, 00
367 9710 1883320 3 Silber 123, 00
367 9711 1883330 3 Titan 123, 00
367 9713 1883470 4 weiß 152, 50
367 9717 1883450 4 graubraun 152, 50
367 9714 1883420 4 Silber 152, 50
367 9716 1883430 4 Titan 152, 50

Breite: 230 mm
367 9718 1883570 4 weiß 152, 50
367 9722 1883550 4 graubraun 152, 50
367 9719 1883520 4 Silber 152, 50
367 9721 1883530 4 Titan 152, 50

Breite: 326 mm
367 9723 1883670 6 weiß 210, 00
367 9726 1883650 6 graubraun 210, 00
367 9724 1883620 6 Silber 210, 00
367 9725 1883630 6 Titan 210, 00

Breite: 423 mm
367 9727 1883770 8 weiß 289, 00
367 9731 1883750 8 graubraun 289, 00
367 9728 1883720 8 Silber 289, 00
367 9729 1883730 8 Titan 289, 00

Rahmen UP
F ür senkrechten und  w a a gerechten E i nb a u,  i nkl . U P -K a sten.
  Anzahl der 

Einheiten
Ausführung 1 St

Breite: 141 mm
367 9732 1881170 1 weiß 108, 00
367 9735 1881150 1 graubraun 108, 00
367 9733 1881120 1 Silber 108, 00
367 9734 1881130 1 Titan 108, 00
367 9736 1881270 2 weiß 100, 50
367 9739 1881250 2 graubraun 100, 50
367 9737 1881220 2 Silber 100, 50
367 9738 1881230 2 Titan 100, 50
367 9740 1881370 3 weiß 123, 00
367 9743 1881350 3 graubraun 123, 00
367 9741 1881320 3 Silber 123, 00
367 9742 1881330 3 Titan 123, 00
367 9744 1881470 4 weiß 152, 50
367 9747 1881450 4 graubraun 152, 50
367 9745 1881420 4 Silber 152, 50
367 9746 1881430 4 Titan 152, 50

Breite: 239 mm
367 9748 1881570 4 weiß 152, 50
367 9751 1881550 4 graubraun 152, 50
367 9749 1881520 4 Silber 152, 50
367 9750 1881530 4 Titan 152, 50

Modulträger mit Diode
W i rd  b enö ti gt um  d i e Türsprechm o d ul s 18 7 5 9  o d er 18 7 6 0  
m i t d en Ta stem o d ul en 14 7 5 1-14 7 5 4  zu  ve rb i nd en.
  1 St
368 2994 RGE 1275622 19, 25

Rückmeldeplatine
Z ur a kusti schen R ückm el d ung d er K l i ngel si gna l e a n d er 
Türsta ti o n,  z um  E i nb a u i n P o rti er R a hm en AP  o d er U P ,  a uch 
i n V erb i nd ung m i t E i nb a ul a utsprecher ei nsetz b a r,  1 pro  
Türsta ti o n erfo rd erl i ch.
  1 St
368 2712 1879900 73, 00

3679718

3679723

3679727

3679736

3679748

EMK2020.indb   66 29.05.2020   12:00:03



G 67
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P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

System-Komponenten,  Türkommunikation 

Kreuzverbinder
Z ur H erstel l ung d er R ückw ä rtsko m pa ti b i l i tä t b ei  Austa usch 
o d er E rw ei terung v o n P o rti er Türsta ti o nen m i t M o d ul en d er 
Seri e 14 7 … d urch M o d ul e d er Seri e 18 7 …
  1 Pk
368 2711 1879700 17, 87

TwinBus  
Edelstahl-Türstationen Acero
Codiermodul
F ür Tw i nB us und  IP  Türsprecha nl a gen,  zu m  E i nb a u i n vo r-
b erei tete Türsta ti o nen Acero  o d er E d el sta hl b ri efkä sten 
V i sta ,  E i nga b eta sta tur m i t L E D-B el euchtung und  E d el sta hl -
a b d eckung,  gegen W i tterungsei nfl üsse a b ged i chtet,  F unk-
ti o nen:  C o d eschl o ss,  Türö ffnen,  d i gi ta l e Anw a hl .
  Ausführung 1 St
388 0958 1519222 Edelstahl 609, 00

Türstation Audio
V a nd a l i sm usgeschütz te U P -Türsta ti o n,  F ro ntpl a tte 2 , 5  m m  
E d el sta hl  geschl i ffen m i t C hro m ri ng,  E i nb a ul a utsprecher,  
b ünd i g a b schl i eß end e E i nb a uten,  Ti efe:  2 , 5  m m ,  Türsta ti o n,  
F a ngsei l  für F ro ntpl a tte,  U nterputz ka sten,  M o nta gem a teri a l .
  Breite  (mm) Höhe  (mm) 1 St
1 WE
367 6670 1810120 154 241 352, 00

2 WE
367 6671 1810220 154 271 380, 00

3 WE
367 6672 1810320 154 301 405, 00

4 WE
367 6673 1810420 154 331 434, 00

6 WE
367 6674 1810620 154 391 492, 00

8 WE
367 6675 1811120 154 451 557, 00

10 WE
367 6676 1811220 154 511 625, 00

8 WE
367 6677 1812120 282 331 570, 00

10 WE
367 6678 1812220 282 361 651, 00

12 WE
367 6679 1812320 282 391 734, 00

15 WE
367 6680 1813120 410 361 894, 00

18 WE
367 6681 1813220 410 391 1. 056, 00

20 WE
367 6682 1814120 538 361 1. 163, 00

24 WE
367 6683 1814220 538 391 1. 370, 00

Türstation Video
V a nd a l i sm usgeschütz te U P -Türsta ti o n,  F ro ntpl a tte 2 , 5  m m  
E d el sta hl  geschl i ffen m i t C hro m ri ng,  E i nb a ul a utsprecher,  m e-
cha ni sch v erstel l b a re C o l o r K a m era ,  Ö ffnungsw i nkel  ho ri z o n-
ta l /v erti ka l :  15 0 ° /9 0 ° ,  b ünd i g a b schl i eß end e E i nb a uten,  v er-
d eckte M o nta geel em ente,  B rei te:  15 4  m m ,  Ti efe:  2 , 5  m m ,  
Türsta ti o n,  F a ngsei l  für F ro ntpl a tte,  U nterputz ka sten,  M o nta -
gem a teri a l .
  Höhe  (mm) 1 St
1 WE
367 6751 1815120 355 1. 356, 00

2 WE
367 6752 1815220 385 1. 383, 00

3 WE
367 6753 1815320 415 1. 407, 00

4 WE
367 6754 1815420 445 1. 430, 00

TwinBus Edelstahl- 
Türstationen Acero pur
Türstation Audio
V a nd a l i sm usgeschütz te U P -Türsta ti o n,  F ro ntpl a tte 2 , 5  m m  
E d el sta hl  geschl i ffen,  E i nb a ul a utsprecher,  b ünd i g a b schl i e-
ß end e E i nb a uten,  U nterputz m o nta ge m i t P utz a usgl ei ch,  
Türsta ti o n,  F a ngsei l  für F ro ntpl a tte,  U nterputz ka sten,  M o n-
ta gem a teri a l .
  Breite  (mm) Höhe  (mm) 1 St
1 WE
367 9893 RGE 1810125 154 241 352, 00

2 WE
367 9894 RGE 1810225 154 271 380, 00

3 WE
388 0987 RGE 1810325 154 301 405, 00

4 WE
367 9895 RGE 1810425 154 331 434, 00

6 WE
367 9896 RGE 1810625 154 391 492, 00

8 WE
367 9897 RGE 1811125 154 451 557, 00

10 WE
367 9898 RGE 1811225 154 511 625, 00

8 WE
367 9899 RGE 1812125 282 331 570, 00

10 WE
367 9900 RGE 1812225 282 361 651, 00

12 WE
367 9901 RGE 1812325 282 391 734, 00

15 WE
367 9902 RGE 1813125 410 361 894, 00

18 WE
367 9903 RGE 1813225 410 391 1. 056, 00

10 WE
367 9904 RGE 1814125 538 361 1. 163, 00

24 WE
367 9905 RGE 1814225 538 391 1. 370, 00
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 Türkommunikation ,  Hausstationen 

Türstation Video
V a nd a l i sm usgeschütz te U P -Türsta ti o n,  F ro ntpl a tte 2 , 5  m m  
E d el sta hl  geschl i ffen,  E i nb a ul a utsprecher,  b ünd i g a b schl i e-
ß end e E i nb a uten,  U nterputz m o nta ge m i t P utz a usgl ei ch,  
m echa ni sch v erstel l b a re C o l o r K a m era ,  G esa m terfa ssungs-
b erei ch ho ri zo nta l /ve rti ka l :  15 0 ° /9 0 ° ,  B rei te:  15 4  m m ,  Tür-
sta ti o n,  F a ngsei l  für F ro ntpl a tte,  U nterputzka sten,  M o nta -
gem a teri a l .
  Höhe  (mm) 1 St
1 WE
367 9906 RGE 1815125 355 1. 356, 00

2 WE
367 9907 RGE 1815225 385 1. 383, 00

3 WE
367 9908 RGE 1815325 415 1. 407, 00

4 WE
367 9909 RGE 1815425 445 1. 430, 00

TwinBus Kompakt-Türstation 
Entravox
Türstation Audio
Aufputz Türsta ti o n,  va nd a l i sm usgeschützt es M eta l l gehä u-
se,  ei nstel l b a re Spra chl a utstä rke,  Anschl uss:  2  Ad ern,  
B rei te:  14 1 m m ,  Ti efe:  2 2  m m ,  Türsta ti o n,  W a nd a b sta nd s-
ha l ter,  M o nta gem a teri a l ,  E ntri egel ungska rte.
  Höhe  (mm) Ausführung 1 St
1 WE
388 0496 1840170 178 weiß lackiert 292, 00
388 0495 1840120 178 Silber eloxiert 292, 00

2 WE
388 0498 1840270 197 weiß lackiert 298, 00
388 0497 1840220 197 Silber eloxiert 298, 00

3 WE
388 0500 1840370 216 weiß lackiert 307, 00
388 0499 1840320 216 Silber eloxiert 307, 00

4 WE
388 0502 1840470 235 weiß lackiert 313, 00
388 0501 1840420 235 Silber eloxiert 313, 00

Türstation Video
Aufputz Türsta ti o n,  va nd a l i sm usgeschützt es M eta l l gehä u-
se,  ei nstel l b a re Spra chl a utstä rke,  Anschl uss:  2  Ad ern,  C o -
l o r K a m era ,  Ö ffnungsw i nkel  ho ri z o nta l /v erti ka l :  7 0 ° /6 0 ° ,  
B rei te:  14 1 m m ,  Ti efe:  2 2  m m ,  Türsta ti o n,  W a nd a b sta nd s-
ha l ter,  M o nta gem a teri a l ,  E ntri egel ungska rte.
  Höhe  (mm) Ausführung 1 St
1 WE
388 0882 1843171 238 weiß lackiert 675, 00
388 0600 1843121 238 Silber eloxiert 675, 00

2 WE
388 0929 1843271 257 weiß lackiert 800, 00
388 0907 1843221 257 Silber eloxiert 800, 00

3880496

3880498

3880500

3880502

3880882

3880929

TwinBus Hausstationen
Wohntelefon
E xt ra  fl a ches Desi gn,  o pti sche R ufa nze i ge,  Na chtd esi gn,  
R ufunterschei d ung Tür-/E ta genruf,  5  R uftö ne,  L a utstä rke 
4 -stufi g ei nstel l b a r,  R ufa b scha l ter,  Türö ffnerta ste,  L i cht-
scha l tfunkti o n üb er Scha l tgerä t,  1-M a nn-Inb etri eb na hm e,  
B rei te:  9 0  m m ,  H ö he:  2 2 0  m m ,  Ti efe:  4 2  m m .
  Ausführung 1 St
388 0299 1763070 weiß 65, 50
388 0341 1763020 Silber 92, 50
388 0342 1763040 schwarz 65, 50

Wohntelefon Komfort
F ür Türsprecha nl a gen m i t i nternem  Sprechv erkehr,  ex tra  
fl a ches Desi gn,  o pti sche R ufa nz ei ge,  Na chtd esi gn,  R ufun-
terschei d ung Tür-/E ta gen-/Internruf,  8  R uftö ne,  L a utstä rke 
4 -stufi g ei nstel l b a r,  R ufa b scha l ter,  Türö ffnerta ste,  Türö ffne-
ra uto m a ti k,  Ta sten für 8  i nterne Tei l nehm er und  8  Tw i nB us 
Scha l tb efehl e,  R ufspei cher für Internrufe,  L i chtscha l tfunkti o n 
üb er Scha l tgerä t,  1-M a nn-Inb etri eb na hm e,  B rei te:  13 2  m m ,  
H ö he:  2 2 0  m m ,  Ti efe:  4 2  m m .
  Ausführung 1 St
388 0300 1765070 weiß 148, 00
388 0343 1765020 Silber 178, 50
388 0344 1765040 schwarz 148, 00

Freisprechstelle
Intel l i gentes F rei sprechen,  ex tra  fl a ches Desi gn,  R ufunter-
schei d ung Tür-/E ta genruf,  5  R uftö ne,  L a utstä rke 4 -stufi g ei n-
stel l b a r,  R ufa b scha l ter,  Türö ffnerta ste,  L i chtscha l tfunkti o n üb er 
Scha l tgerä t,  B rei te:  9 0  m m ,  H ö he:  15 2  m m ,  Ti efe:  2 3  m m .
  Ausführung 1 St
367 4023 1723070 weiß 78, 50
367 4021 1723020 Silber 107, 00
367 4022 1723040 schwarz 78, 50

Kompakt-Sprechstelle
F ür Türsprecha nl a gen m i t W echsel sprechv erkehr,  ex tra  fl a -
ches Desi gn,  R ufunterschei d ung Tür-/E ta genruf,  5  R uftö ne,  
L a utstä rke 4 -stufi g ei nstel l b a r,  R ufa b scha l ter,  Türö ffnerta ste,  
L i chtscha l tfunkti o n üb er Scha l tgerä t,  Spra chw end eta ste,  
B rei te:  9 0  m m ,  H ö he:  15 2  m m ,  Ti efe:  2 3  m m .
  Ausführung 1 St
388 0549 1713270 weiß 65, 50
388 0547 1713220 Silber 92, 50
388 0548 1713240 schwarz 65, 50

Video-Hausstation Color
F ür Tw i nB us V i d eo -Türsprecha nl a gen,  F a rb -TF T-Di spl a y m i t 
L E D-B a ckl i ght,  Di a go na l e:  8 9  m m ,  R egel ung v o n Di spl a y-
H el l i gkei t,  -F a rb e und  -K o ntra st,  O SD-Spra chen:  13 ,  o pti sche 
R ufa nz ei ge,  Na chtd esi gn,  R ufto nunterschei d ung für Tür-,  
E ta genruf,  R uftö ne:  10 ,  R ufl a utstä rke 8 -stufi g ei nstel l b a r,  
R ufa b scha l tung m i t o pti scher R ückm el d ung,  Türö ffnerta ste,  
L i chtscha l tfunkti o n,  B rei te:  15 1 m m ,  H ö he:  2 2 1 m m ,  Ti efe:  
4 8  m m .
  Ausführung 1 St
388 4336 RGE 1786770 weiß 499, 00

Video-Hausstation Color Komfort
F ür Tw i nB us V i d eo -Türsprecha nl a gen,  F a rb -TF T-Di spl a y 
m i t L E D-B a ckl i ght,  Di a go na l e:  8 9  m m ,  R egel ung vo n Di s-
pl a y-H el l i gkei t,  -F a rb e,  und  -K o ntra st,  O SD-Spra chen:  13 ,  
o pti sche R ufa nze i ge,  Na chtd esi gn,  R ufto nunterschei d ung 
für Tür-,  E ta gen-,  und  Internruf,  R uftö ne:  2 0 ,  R ufto nspei -
cher,  R ufl a utstä rke 8 -stufi g ei nstel l b a r,  R ufa b scha l tung m i t 
o pti scher R ückm el d ung,  Türö ffnerta ste,  L i chtscha l tfunkti o n,  
po tenti a l frei er Scha l tko nta kt,  2  So nd erta sten m i t o pti scher 
R ückm el d ung,  Internsprechen üb er M enü a usführb a r,  Tür-
ö ffnera uto m a ti k für Türruf und  E ta genruf,  B rei te:  15 1 m m ,  
H ö he:  2 2 1 m m ,  Ti efe:  4 8  m m .
  Ausführung 1 St
388 4335 RGE 1786570 weiß 599, 00
388 4333 RGE 1786520 Silber 634, 00
388 4334 RGE 1786540 schwarz 599, 00

3880299

3880300

3674023

3880549

3884335
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 Hausstationen ,  Systemkomponenten 

Video-Freisprechstelle Color
F ür Tw i nB us V i d eo -Türsprecha nl a gen,  F a rb -TF T-Di spl a y m i t 
L E D-B a ckl i ght,  Di a go na l e:  8 9  m m ,  R egel ung v o n Di spl a y-
H el l i gkei t,  -F a rb e und  -K o ntra st,  O SD-Spra chen:  13 ,  o pti sche 
R ufa nz ei ge,  Na chtd esi gn,  R ufto nunterschei d ung für Tür-,  
E ta genruf,  R uftö ne:  10 ,  R ufl a utstä rke 8 -stufi g ei nstel l b a r,  
R ufa b scha l tung m i t o pti scher R ückm el d ung,  Türö ffnerta ste,  
L i chtscha l tfunkti o n,  B rei te:  15 1 m m ,  H ö he:  2 2 1 m m ,  Ti efe:  
4 8  m m
  Ausführung 1 St
388 4340 RGE 1787770 weiß 499, 00

Video-Freisprechstelle Color Komfort
F ür Tw i nB us V i d eo -Türsprecha nl a gen,  F a rb -TF T-Di spl a y 
m i t L E D-B a ckl i ght,  Di a go na l e:  8 9  m m ,  R egel ung vo n Di s-
pl a y-H el l i gkei t,  -F a rb e,  und  -K o ntra st,  Schutzf o l i e für Di s-
pl a y,  O SD-Spra chen:  13 ,  o pti sche R ufa nze i ge m i t Na cht-
d esi gn,  R ufto nunterschei d ung für Tür-,  E ta gen-,  und  
Internruf,  R uftö ne:  2 0 ,  R ufto nspei cher,  R ufl a utstä rke 8 -stu-
fi g ei nstel l b a r,  R ufa b scha l tung m i t o pti scher R ückm el d ung,  
Türö ffnerta ste,  L i chtscha l tfunkti o n,  po tenti a l frei er Scha l t-
ko nta kt,  2  So nd erta sten m i t o pti scher R ückm el d ung,  Intern-
sprechen üb er M enü a usführb a r,  Türö ffnera uto m a ti k für 
Türruf und  E ta genruf,  B rei te:  15 1 m m ,  H ö he:  2 2 1 m m ,  
Ti efe:  4 8  m m .
  Ausführung 1 St
388 4339 RGE 1787570 weiß 599, 00
388 4337 RGE 1787520 Silber 634, 00
388 4338 RGE 1787540 schwarz 599, 00

Rahmen UP für Wohntelefon
Ab d eckra hm en b ei  E i nb a u i n ei nen U nterputz ka sten,  ko m -
pa ti b el  zu  W o hntel efo ne 17 6 3 0 …/ 17 8 7 5 … /17 8 7 7 …
  Ausführung 1 St
388 0305 1732070 weiß 53, 00
388 0333 1732020 Silber 66, 50
388 0334 1732040 schwarz 53, 00

Rahmen UP für Wohntelefon Komfort
Ab d eckra hm en b ei  E i nb a u i n ei nen U nterputz ka sten,  ko m -
pa ti b el  zu  W o hntel efo n 17 6 5 0 …
  Ausführung 1 St
388 0306 1732170 weiß 85, 50
388 0335 1732120 Silber 99, 00
388 0336 1732140 schwarz 85, 50

Tischkonsole für Wohntelefon und 
Freisprechstelle
V erb i nd ung üb er 6 -po l i ge W esternd o se,  K o nso l e,  An-
schl usska b el :  3  m ,  W esternstecker,  G ew i chtspl a tte.
  Ausführung 1 St
17630…/17132…/17230…
388 0312 1731070 weiß 44, 25
388 0329 1731040 schwarz 44, 25

17650…
388 0331 1731170 weiß 53, 00
388 0330 1731140 schwarz 53, 00

Tischkonsole für Video-Hausstation 
und Video-Freisprechstelle
V erb i nd ung üb er 8 -po l i ge W esternd o se,  ko m pa ti b el  z u R G E  
17 8 7 7 … /17 8 7 5 … /17 8 6 5 … /17 8 6 7 … ,  S/W 17 8 17 … ,  K o nso l e,  
Anschl usska b el :  3  m ,  W esternstecker,  G ew i chtspl a tte.
  Ausführung 1 St
388 0925 1731370 weiß 83, 00
388 0905 1731340 schwarz 83, 00

3884339

3880305

3880306

3880312

3880331

3880925

Funk-Signalgerät
F ür d i e d ra htl o se Ü b ertra gung v o n R ufsi gna l en i n Tw i nB us 
Türsprecha nl a gen und  V i d eo system en,  Schutz ko nta kt-
Z w i schensteckergehä use,  o pti sche R ufa nz ei ge,  8  R uftö ne,  
R ufto nw i ed erho l ung ei nstel l b a r b i s 6 0  Sek.,  ei n R ufto n für 
H a upttür und  E ta genruf,  Ansteuerung üb er F unk-Send epl a ti -
ne ( Aud i o )  o d er U P -F unksend er ( V i d eo ) ,  für d en E i nsa tz  i m  
Innenb erei ch,  B rei te:  5 0  m m ,  H ö he:  12 2  m m ,  Ti efe:  7 5  m m .
  Ausführung 1 St
367 1897 1795070 weiß 125, 00

Rufanschaltrelais für Wohntelefon und 
Freisprechstelle
F ür d i e Anscha l tung ex terner Si gna l geb er m i t ei gener Spa n-
nungsv erso rgung,  ei nstel l b a re Scha l tz ei t,  K o nta kt:  1 Schl i e-
ß er,  Nennstro m :  1 A,  Nennspa nnung:  2 4  V g,  ko m pa ti b el  
zu  17 13 2 …/ 17 2 3 0 …/ 17 6 3 0 …/ 17 6 5 0 …/ 17 9 3 0 …
  1 St
388 0309 1764600 36, 35

Taster für Wohntelefon
F ür d a s Scha l ten vo n So nd erfunkti o nen,  Nennstro m :  1 A,  
Nennspa nnung:  2 4  V = ,  Ta ster,  G ehä useo b ertei l  d es W o hn-
tel efo ns,  ve rw end b a r für 17 6 3 0 …
  Ausführung 1 St
388 0318 1763670 weiß 27, 25
388 0316 1763620 Silber 40, 85
388 0317 1763640 schwarz 27, 25

Funk-Sendeplatine
Z um  E i nb a u i n W o hntel efo ne,  F rei sprechstel l e,  Si gna l gerä t 
und  K o m pa kt-Sprechstel l e,  z ur d ra htl o sen Ansteuerung 
b el i eb i g v i el er F unk-Si gna l gerä te,  R ei chw ei te i m  G eb ä ud e/
F rei fel d :  3 0 /10 0  m ,  ve rw end b a r für 17 13 2 …/ 17 2 3 0 …/ 17 6
3 0 …/ 17 6 5 0 …/ 17 9 3 0 …
  1 St
Frequenz: 868,3 MHz
367 1879 1765600 43, 20

UP- Funksender
Z ur d ra htl o sen Ansteuerung v i el er F unk-Si gna l gerä te,  i n 
K o m b i na ti o n m i t R G E 17 8 6 5 … ,  R G E 17 8 7 5 … ,  M erten V i d eo  
F rei sprechstel l e U P ,  M erten F rei sprechstel l e U P ,  E l so  Tw i n-
B us V i d eo  F rei sprechstel l e U P  J O Y ,  E l so  Tw i nB us F rei -
sprechstel l e U P  JO Y ,  zu r M o nta ge i n d er Scha l terd o se.
  1 St
Frequenz: 868,3 MHz
367 1889 1785600 62, 50

TwinBus Systemkomponenten
Erweiterungseinheit
Z ur E rw ei terung d es E i nb a ul a utsprechers b ei  m ehr a l s 12  
K l i ngel ta sten,  1×  pro  12  z usä tz l i che K l i ngel ta sten erfo rd erl i ch,  
steckb a rer B usv erb i nd er für d en Anschl uss a n d en E i nb a u-
l a utsprecher,  B rei te:  7 0  m m ,  H ö he:  4 7  m m ,  Ti efe:  12 , 5  m m .
  1 St
Farbe: Schwarz
368 3049 1492301 65, 50

Einbaulautsprecher
F ür d en E i nb a u i n Türsta ti o nen o d er B ri efka stensystem en:  
Acero ,  V i sta  o d er b a usei ti g,  m i t Tw i nB us-Techni k,  w etter-
fest,  ei nstel l b a re L a utstä rke:  M i kro fo n,  L a utsprecher,  Ad -
ressi erung:  b i s 12  K l i ngel ta sten,  Ad ressi ertei l  a b nehm b a r,  
Steckerl ei ste zu m  Anschl uss vo n w ei teren E rw ei terungs-
ei nhei ten,  B rei te:  7 0  m m ,  H ö he:  15 2  m m ,  Ti efe:  2 0  m m .
  1 St
Farbe: Schwarz
368 3309 1492102 153, 50

3880316

EMK2020.indb   69 29.05.2020   12:00:05



G 70

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Systemkomponenten 

Netzgerät
  1 St
TwinBus
Z ur V erso rgung v o n 3  B usl i ni en m i t j ew ei l s m a x . 3 0  Tei l neh-
m ern,  System b us für d i e V erso rgung v o n Z usa tz gerä ten,  
m a ni pul a ti o nssi cherer Türö ffnera nschl uss ( 5 -8  V /1 A) ,  ei n-
stel l b a re Türö ffnerscha l tz ei t ( 1-12 0  Sek.) ,  F unkti o n:  C o d e-
schl o ss,  E i nstel l schutz ,  E i nstel l v erfa hren üb er E ta gend rücker,  
F unkti o nsa nz ei ge:  8  L E D,  therm i sche Si cherung,  Ausga ngs-
spa nnung:  11 V i( 1, 6  A l a stfrei )  und  15 -3 0  V = ( 0 , 5  A) ,  B e-
tri eb sspa nnung:  2 3 0  V i 5 0  H z ,  H utschi enenm o nta ge,  E i n-
b a ub rei te:  7  TE .
388 0825 1757301 232, 00

Video
Z ur z entra l en Spa nnungsv erso rgung v o n Tw i nB us V i d eo -
H a ussta ti o n,  V i d eo -F rei sprechstel l e und  Acero -K a m era -
m o d ul ,  m a x . 3 0  Tei l nehm er,  P a ra l l el b etri eb  v o n m a x . 3  V i -
d eo sprechstel l en,  Ausga ngsspa nnung:  9  V i( 1, 6  A)  und  2 4  
V = ( 1, 2 5  A) ,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i 5 0  H z ,  H utschi e-
nenm o nta ge,  E i nb a ub rei te:  4  TE .
388 6672 RGE 1648102 140, 50

Netztrafo
  1 St
Video
Z ur d ez entra l en Spa nnungsv erso rgung v o n V i d eo -H a ussta ti -
o nen,  K a m era s,  E ta genv ertei l er und  K O AX -Ad a pter,  therm i -
sche Ab si cherung,  Ausga ngsspa nnung:  6 -12 -18  V i( 1, 3  A) ,  
B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i 5 0  H z ,  H utschi enenm o nta ge,  
E i nb a ub rei te:  3  TE .
367 3102 1647701 58, 50

Verstärker
Z ur R ea l i si erung vo n L ei tungsl ä ngen b i s 10 0 0  m  ( V i d eo )  
b z w . 2 0 0 0  m  ( Aud i o )  z w i schen 2  V erstä rkern o d er E rhö hung 
d er Tei l nehm erza hl  um  w ei tere 7 5  pro  V erstä rker,  m a x.  2 1 
V erstä rker pro  Anl a ge,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i 5 0  H z,  
H utschi enenm o nta ge,  E i nb a ub rei te:  7  TE .
  1 St
368 3350 1757500 250, 00

Schaltgerät
Z ur Steuerung el ektri scher G erä te,  F unkti o n:  F ernscha l ter,  
Z ei tscha l ter ( 1-12 7  Sek./1-12 7  M i n.) ,  Stro m sto ß scha l ter 
( m i t Ab scha l tv o rw a rnung) ,  K o nta kt:  1 W echsl er,  Scha l t-
stro m :  10  A ( o hm sche L a st) ,  6  A ( i nd ukti v e L a st) ,  Scha l t-
spa nnung:  2 5 0  V i/3 0  V = ,  B etri eb sspa nnung:  System b us,  
H utschi enenm o nta ge,  E i nb a ub rei te:  4  TE .
  1 St
368 3050 1498101 138, 50

Türumschaltung
Z ur Steuerung m ehrerer Türsta ti o nen i n ei ner Anl a ge,  2  
Türen pro  M o d ul ,  4  M o d ul e pro  Anl a ge,  K o nta kt:  1 W echs-
l er,  Scha l tstro m :  10  A ( o hm sche L a st) ,  6  A ( i nd ukti ve  L a st) ,  
Scha l tspa nnung:  2 5 0  V i/3 0  V = ,  Spa nnungsv erso rgung 
üb er System b us,  H utschi enenm o nta ge,  E i nb a ub rei te:  4  TE .
  1 St
368 3051 1498201 177, 50

Etagensteuerung
Anschl uss vo n E ta gentürsta ti o nen,  ve rw a l tb a re Ad ressen:  
3 0 ,  erfo rd erl i ches Netzt ei l :  17 5 7 3 ,  Spa nnungsve rso rgung 
üb er System b us,  H utschi enenm o nta ge,  E i nb a ub rei te:  4  TE .
  1 St
388 6119 RGE 1458502 178, 50

Video Linienverteiler
Akti ve r V ertei l er zu m  Auftei l en d es V i d eo si gna l s a uf m eh-
rere Sta m m l ei tungen,  1 Tw i nB us V i d eo  E i nga ng,  1 E i nga ng 
für K O AX -L ei tung,  7 5  Ω um scha l tb a r,  3  Ausgä nge für Tw i n-
B us V i d eo ,  Spa nnungsve rso rgung üb er System b us,  H ut-
schi enenm o nta ge,  E i nb a ub rei te:  4  TE .
  1 St
388 0494 1481302 233, 00

UP-Videoverteiler
Akti ve r V ertei l er zu m  Auftei l en d es Tw i nB us-V i d eo si gna l s,  
1 V i d eo -E i nga ng,  2  V i d eo -Ausgä nge,  i ntegri erter Ab -
schl ussw i d ersta nd ,  M o nta ge i n d er Scha l terd o se,  Spa n-
nungv erso rgung üb er V i d eo  Netz gerä t o d er Netz tra fo ,  
B rei te/H ö he:  4 4  m m ,  Ti efe:  2 7  m m .
  1 St
369 0248 1786200 84, 00

Programmieradapter Displaymodul
F ür d i e P a ra m etri erung ei nes Di spl a ym o d ul es a us d er U n-
terve rtei l ung per P C ,  Schni ttstel l en:  Tw i nB us,  M i ni -U SB ,  
H utschi enenm o nta ge,  E i nb a ub rei te:  4  TE .
  1 St
118 1061 RGE 1879000 202, 00

Fingerprint Auswerteeinheit
F ür d en Anschl uss ei nes F i ngerpri ntm o d ul es,  P a ra m etri e-
rung a us d er U nterv ertei l ung,  F unkti o nen:  F i nger ei nl ernen,  
F i nger ei nz el n l ö schen,  R el a i sscha l tz ei t ei nstel l en ( 0 -9 9  
Sek.) ,  C o d e ä nd ern,  R eset,  Testm o d us,  V erw a l tung v o n b i s 
zu  9 9  F i ngern,  P ro gra m m i erung d i rekt a m  G erä t,  po tenti -
a l frei er Scha l tko nta kt ( 2  A) ,  Schni ttstel l e:  M i ni -U SB ,  Spa n-
nungsv erso rgung üb er Netz tra fo ,  H utschi enenm o nta ge,  
E i nb a ub rei te:  4  TE .
  1 St
118 1072 RGE 1879300 281, 00

TwinBus Wiser Door
Wiser Door Panel TwinBus 7 Zoll mit 
Rahmen
V i d eo -F rei sprechstel l e m i t 7  Z o l l  To uchscreen z ur W a nd m o n-
ta ge,  Aufl ö sung:  10 2 4 × 6 0 0  px ,  d i ent a l s V i d eo - und /o d er Aud i o -
K o m m uni ka ti o nsei nhei t i n ei nem  Tw i nB us-System ,  H a uptfunk-
ti o nen:  V i d eo - und  Aud i o - K o m m uni ka ti o n z u Tw i nB us 
Türsta ti o nen,  Internrufe,  Ö ffnen v o n H a upttür und /o d er E ta gen-
tür,  Scha l ten v o n Treppenha usl i cht ( m i t o pti o na l em  Z ub ehö r) ,  
Ansteuerung v o n ex ternen Si gna l geb ern üb er ei n R ufa nscha l t-
rel a i s,  Spa nnungsv erso rgung:  18  V i ( m a x . 6 0 0  m A)  o d er 2 4  
V =  ( m a x . 5 5 0  m A) ,  B etri eb stem pera tur:  -5 ° C  b i s + 4 0 ° C ,  Schutz -
a rt:  IP 3 0 ,  L ä nge:  2 3 0  m m ,  H ö he:  15 0  m m ,  B rei te:  3 7  m m .
  Ausführung 1 St
388 9919 RGE 1797580 polarweiß glänzend 698, 00

M i t W i -F i  Schni ttstel l e.
388 9920 RGE 1797780 polarweiß glänzend 798, 00

Wiser Door Gateway
Da tenra te für ext erne V erb i nd ung m i nd .:  4 G  ( m o b i l )  o d er 1 
M B /s ( W L AN) ,  Anschl üsse:  L AN ( E thernet) :  R J 4 5 ,  
IE E E 8 0 2 .3  10  M /10 0  M  B a se-T,  L AN-K a b el :  Typ C AT5 ,  ( S/
U TP  o d er F /U TP )  o d er hö her,  Tw i nB us:  a /b ,  V i d eo -B us:  V a /
V b ,  Spa nnungsve rso rgung:  18  V i ( m a x.  3 5 0  m A)  o d er 2 4  
V =  ( m a x.  2 0 0  m A) ,  B etri eb stem pera tur:  -5  ° C  b i s + 4 0 ° C ,  
Schutz a rt:  IP 3 0 ,  G erä teb rei te:  4  TE ,  Anz ei geel em ente j e 
1×  L E D für:  B etri eb ,  Tw i nB us-K o m m uni ka ti o n,  P ro gra m -
m i erung,  K o nfi gura ti o n per W eb b ro w ser,  M a nuel l e B ed i e-
nung a m  G a tew a y:  R eset,  Neusta rt,  App W i ser Do o r für 
And ro i d  a b  V ersi o n 6 .0  und  i O S a b  V ersi o n 9  ve rfügb a r.
  1 St
388 9921 RGE 1798500 345, 00
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Systemkomponenten ,  Sprechanlagen 

System M Rahmen
F ür W i ser Do o r P a nel  Tw i nB us 7  Z o l l  R G E 17 9 7 7 8 0  und  
R G E 17 9 7 5 8 0 .
  Ausführung 1 St
388 9916 RGE 1793314 anthrazit edelmatt 35, 00
388 9917 RGE 1793325 Aktivweiß glänzend 30, 00
388 9918 RGE 1793360 Aluminium edelmatt 35, 00

Sprechanlagen
Entravox Audio-Set 1 WE
K o m pl ettpa ket m i t AP -Türsta ti o n E ntra v o x ,  K l i ngel ta ste und  
Na m ensschi l d , Tw i nB us W o hntel efo n 17 6 3 0 7 0 ,  F a rb e:  
W ei ß ,  E ntra vo x Netzg erä t.
  1 St
Farbe der Türstation: Weiß
388 0508 1841170 409, 00

Farbe der Türstation: Silber
388 0507 1841120 409, 00

Entravox Audio-Set 2 WE
K o m pl ettpa ket m i t AP -Türsta ti o n E ntra vo x,  2  K l i ngel ta sten 
und  Na m ensschi l d er,  2  Tw i nB us W o hntel efo ne 17 6 3 0 7 0 ,  
F a rb e:  W ei ß ,  E ntra vo x Netzg erä t.
  1 St
Farbe der Türstation: Weiß
388 0510 1841270 497, 00

Farbe der Türstation: Silber
388 0509 1841220 497, 00

Entravox Audio-Set 3 WE
K o m pl ettpa ket m i t AP -Türsta ti o n E ntra vo x,  3  K l i ngel ta sten 
und  Na m ensschi l d er,  3  Tw i nB us W o hntel efo ne 17 6 3 0 7 0 ,  
F a rb e:  W ei ß ,  E ntra vo x Netzg erä t.
  1 St
Farbe der Türstation: Weiß
388 0587 1841370 609, 00

Farbe der Türstation: Silber
388 0586 1841320 609, 00

Entravox Audio-Set 4 WE
K o m pl ettpa ket m i t AP -Türsta ti o n E ntra vo x,  4  K l i ngel ta sten 
und  Na m ensschi l d er,  4  Tw i nB us W o hntel efo ne 17 6 3 0 7 0 ,  
F a rb e:  W ei ß ,  E ntra vo x Netzg erä t.
  1 St
Farbe der Türstation: Weiß
388 0589 1841470 714, 00

Farbe der Türstation: Silber
388 0588 1841420 714, 00

Portier Audio-Set 1 WE
K o m pl ettpa ket m i t P o rti er M o d ul en für d a s E i nfa m i l i enha us,  
Inha l t:  R a hm en AP  2 -fa ch 18 8 3 2 ,  Türsprechm o d ul  18 7 5 9 ,  
Ta stenm o d ul  m i t K l i ngel ta ste und  Na m ensschi l d  18 7 5 1,  
W o hntel efo n 17 6 3 0 7 0 ,  F a rb e:  W ei ß ,  Netzg erä t 17 5 7 3 0 1.
  1 St
Farbe der Türstation: Weiß
388 1001 1891170 476, 00

Farbe der Türstation: Silber
388 1000 1891120 476, 00

3889918

Portier Audio-Set 2 WE
K o m pl ettpa ket m i t P o rti er M o d ul en für d a s Z w ei fa m i l i enha us,  
Inha l t:  R a hm en AP  2 -fa ch 18 8 3 2 ,  Türsprechm o d ul  18 7 5 9 ,  
Ta stenm o d ul  m i t 2  K l i ngel ta sten und  Na m ensschi l d ern 
18 7 5 2 ,  2  W o hntel efo ne 17 6 3 0 7 0 ,  F a rb e:  W ei ß ,  Netz gerä t 
17 5 7 3 0 1.
  1 St
Farbe der Türstation: Weiß
388 1003 1891270 529, 00

Farbe der Türstation: Silber
388 1002 1891220 529, 00

Portier Audio-Set Freisprechstelle 1 WE
K o m pl ettpa ket m i t P o rti er M o d ul en für d a s E i nfa m i l i enha us,  
Inha l t:  R a hm en AP  2 -fa ch 18 8 3 2 ,  Türsprechm o d ul  18 7 5 9 ,  
Ta stenm o d ul  m i t K l i ngel ta ste und  Na m ensschi l d  18 7 5 ,  F rei -
sprechstel l e 17 2 3 0 7 0 ,  F a rb e:  W ei ß ,  Netzg erä t 17 5 7 3 0 1.
  1 St
Farbe der Türstation: Weiß
388 5984 RGE 1891370 476, 00

Farbe der Türstation: Silber
388 5983 RGE 1891320 476, 00

Portier Audio-Set Freisprechstelle 2 WE
K o m pl ettpa ket m i t P o rti er M o d ul en für d a s Z w ei fa m i l i en-
ha us,  Inha l t:  R a hm en AP  2 -fa ch 18 8 3 2 ,  Türsprechm o d ul  
18 7 5 9 ,  Ta stenm o d ul  m i t 2  K l i ngel ta sten und  Na m ensschi l -
d ern 18 7 5 2 ,  2  F rei sprechstel l en 17 2 3 0 7 0 ,  F a rb e:  W ei ß ,  
Netzg erä t 17 5 7 3 0 1.
  1 St
Farbe der Türstation: Weiß
388 5986 RGE 1891470 529, 00

Farbe der Türstation: Silber
388 5985 RGE 1891420 529, 00

Portier Video-Set 1 WE
K o m pl ettpa ket m i t P o rti er M o d ul en für d a s E i nfa m i l i enha us,  
Inha l t:  R a hm en AP  3 -fa ch 18 8 3 3 ,  K a m era m o d ul  C o l o r m e-
cha ni sch ei nstel l b a r 18 7 8 9  ( G esa m terfa ssungsb erei ch 
15 0 ° ) ,  Türsprechm o d ul  18 7 5 9 ,  Ta stenm o d ul  m i t K l i ngel ta s-
te und  Na m ensschi l d  18 7 5 1,  V i d eo -H a ussta ti o n C o l o r 
R G E 17 8 6 7 7 0 ,  F a rb e:  W ei ß ,  Netz gerä t 17 5 7 3 0 1,  V i d eo -
Netzg erä t R G E 16 4 8 10 2 .
  1 St
Farbe der Türstation: Weiß
388 4344 RGE 1892170 1. 491, 00

Farbe der Türstation: Silber
388 4343 RGE 1892120 1. 491, 00

Portier Video-Set 2 WE
K o m pl ettpa ket m i t P o rti er M o d ul en für d a s Z w ei fa m i l i en-
ha us,  Inha l t:  R a hm en AP  3 -fa ch 18 8 3 3 ,  K a m era m o d ul  
C o l o r m echa ni sch ei nstel l b a r 18 7 8 9  ( G esa m terfa ssungs-
b erei ch 15 0 ° ) ,  Türsprechm o d ul  18 7 5 9 ,  Ta stenm o d ul  m i t 2  
K l i ngel ta sten und  Na m ensschi l d  18 7 5 2 ,  2  V i d eo -H a ussta -
ti o nen C o l o r R G E 17 8 6 7 7 0 ,  F a rb e:  W ei ß ,  Netz gerä t 
17 5 7 3 0 1,  V i d eo -Netz gerä t R G E 16 4 8 10 2 .
  1 St
Farbe der Türstation: Weiß
388 4346 RGE 1892270 1. 868, 00

Farbe der Türstation: Silber
388 4345 RGE 1892220 1. 868, 00
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P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Sprechanlagen ,  Türkommunikation 

Portier Video-Set  
Video-Freisprechstelle 1 WE
K o m pl ettpa ket m i t P o rti er M o d ul en für d a s E i nfa m i l i enha us,  
Inha l t:  R a hm en AP  3 -fa ch 18 8 3 3 ,  K a m era m o d ul  C o l o r m e-
cha ni sch ei nstel l b a r 18 7 8 9  ( G esa m terfa ssungsb erei ch 
15 0 ° ) ,  Türsprechm o d ul  18 7 5 9 ,  Ta stenm o d ul  m i t K l i ngel ta ste 
und  Na m ensschi l d  18 7 5 1,  V i d eo -F rei sprechstel l e C o l o r 
R G E 17 8 7 7 7 0 ,  F a rb e:  W ei ß ,  Netz gerä t 17 5 7 3 0 1,  V i d eo -
Netz gerä t R G E 16 4 8 10 2 .
  1 St
Farbe der Türstation: Weiß
388 5988 RGE 1892370 1. 491, 00

Farbe der Türstation: Silber
388 5987 RGE 1892320 1. 491, 00

Portier Video-Set  
Video-Freisprechstelle 2 WE
K o m pl ettpa ket m i t P o rti er M o d ul en für d a s Z w ei fa m i l i en-
ha us,  Inha l t:  R a hm en AP  3 -fa ch 18 8 3 3 ,  K a m era m o d ul  
C o l o r m echa ni sch ei nstel l b a r 18 7 8 9  ( G esa m terfa ssungs-
b erei ch 15 0 ° ) ,  Türsprechm o d ul  18 7 5 9 ,  Ta stenm o d ul  m i t 2  
K l i ngel ta sten und  Na m ensschi l d  18 7 5 2 ,  2  V i d eo -F rei -
sprechstel l en C o l o r R G E 17 8 7 7 7 0 ,  F a rb e:  W ei ß ,  Netz gerä t 
17 5 7 3 0 1,  V i d eo -Netzg erä t R G E 16 4 8 10 2 .
  1 St
Farbe der Türstation: Weiß
388 5990 RGE 1892470 1. 868, 00

Farbe der Türstation: Silber
388 5989 RGE 1892420 1. 868, 00

Acero pur Audio-Set
K o m pl ettpa ket m i t U P -E d el sta hl -Türsta ti o n,  Netz gerä t 
17 5 7 3 0 1.
  1 St
1 WE
Türsta ti o n R G E 18 10 12 5 ,  W o hntel efo n 17 6 3 0 7 0 ,  F a rb e:  
W ei ß .
388 4327 RGE 1818125 422, 00

2 WE
Türsta ti o n R G E 18 10 2 2 5 ,  2  W o hntel efo ne 17 6 3 0 7 0 ,  F a rb e:  
W ei ß .
388 4328 RGE 1818225 476, 00

Acero pur Audio-Set Freisprechstelle
K o m pl ettpa ket m i t U P -E d el sta hl -Türsta ti o n,  Netz gerä t 
17 5 7 3 0 1.
  1 St
1 WE
Türsta ti o n R G E 18 10 2 2 5 ,  F rei sprechstel l e 17 2 3 0 7 0 ,  F a rb e:  
W ei ß .
388 5979 RGE 1818325 422, 00

2 WE
Türsta ti o n R G E 18 10 2 2 5 ,  2  F rei sprechstel l en 17 2 3 0 7 0 ,  
F a rb e:  W ei ß .
388 5980 RGE 1818425 476, 00

Acero pur Video-Set
K o m pl ettpa ket m i t U P -E d el sta hl -Türsta ti o n m i t m echa ni sch 
ve rstel l b a rer C o l o r-K a m era  18 16 2 2 0 ,  G esa m terfa ssungs-
b erei ch ho ri z o nta l /v erti ka l :  15 0 ° /9 0 ° ,  Netz gerä t 17 5 7 3 0 1,  
V i d eo -Netzg erä t R G E 16 4 8 10 2 .
  1 St
1 WE
Türsta ti o n R G E 18 15 12 5 ,  V i d eo -H a ussta ti o n C o l o r 
R G E 17 8 6 7 7 0 ,  F a rb e:  W ei ß .
388 4341 RGE 1819325 1. 544, 00

2 WE
Türsta ti o n R G E 18 15 2 2 5 ,  2  V i d eo -H a ussta ti o nen C o l o r 
R G E 17 8 6 7 7 0 ,  F a rb e:  W ei ß .
388 4342 RGE 1819425 1. 921, 00

Acero pur Video-Set Freisprechstelle
K o m pl ettpa ket m i t U P -E d el sta hl -Türsta ti o n m i t m echa ni sch 
ve rstel l b a rer C o l o r-K a m era  18 16 2 2 0 ,  G esa m terfa ssungs-
b erei ch ho ri z o nta l /v erti ka l :  15 0 ° /9 0 ° ,  Netz gerä t 17 5 7 3 0 1,  
V i d eo -Netzg erä t R G E 16 4 8 10 2 .
  1 St
1 WE
Türsta ti o n R G E 18 15 12 5 ,  V i d eo -F rei sprechstel l e C o l o r 
R G E 17 8 7 7 7 0 ,  F a rb e:  W ei ß .
388 5981 RGE 1819525 1. 544, 00

2 WE
Türsta ti o n R G E 18 15 2 2 5 ,  2  V i d eo -F rei sprechstel l en C o l o r 
R G E 17 8 7 7 7 0 ,  F a rb e:  W ei ß .
388 5982 RGE 1819625 1. 921, 00

Vorkonfigurierte Anlagen
home:packs Audio, AP-Türstation
Türsta ti o n P AK :  G ehä use:  Al um i ni um pro fi l ,  O b erfl ä che:  
Al um i ni um  el o xi ert na tur,  Steuergerä t B V S2 0 -SG .
  Anzahl der Haustelefone 1 St
Türtelefon Komfort ISH 3 13 0 -0 14 0 ,  K unststo ffgehä use,  
F a rb e:  W ei ß .
365 8470 PSC 2110- 0000 1 425, 00
365 8471 PSC 2120- 0000 2 495, 00

Freisprecher Komfort ISW 3 13 0 -0 14 0 ,  K unststo ffgehä use,  
F a rb e:  W ei ß .
365 8472 PSC 2210- 0000 1 425, 00
365 8473 PSC 2220- 0000 2 495, 00

home:packs Audio, UP-Türstation
Türsta ti o n P U K :  Al um i ni um -F ro ntpl a tte,  O b erfl ä che:  Al um i -
ni um  el o xi ert na tur,  Steuergerä t B V S2 0 -SG .
  Anzahl der Haustelefone 1 St
Türtelefon Komfort ISH 3 13 0 -0 14 0 ,  K unststo ffgehä use,  
F a rb e:  W ei ß .
365 8478 PSU 2110- 0000 1 455, 00
365 8479 PSU 2120- 0000 2 525, 00

Freisprecher Komfort ISW 3 13 0 -0 14 0 ,  K unststo ffgehä use,  
F a rb e:  W ei ß .
365 8480 PSU 2210- 0000 1 455, 00
365 8481 PSU 2220- 0000 2 525, 00

home:packs Audio,  
Einbau-Türlautsprecher
TC U -M o d ul  zu m  E i nb a u hi nter b a usei ti gen F ro ntb l end en,  
Türsei tentei l e und  i n B ri efka stena nl a gen,  F a rb e:  Schw a rz,  
Steuergerä t B V S2 0 -SG .
  Anzahl der Haustelefone 1 St
Türtelefon Komfort ISH 3 13 0 -0 14 0 ,  K unststo ffgehä use,  
F a rb e:  W ei ß .
365 8474 PSI 2110- 0000 1 385, 00
365 8475 PSI 2120- 0000 2 455, 00

Freisprecher Komfort ISW 3 13 0 -0 14 0 ,  K unststo ffgehä use,  
F a rb e:  W ei ß .
365 8476 PSI 2210- 0000 1 385, 00
365 8477 PSI 2220- 0000 2 455, 00

3658470

3658472

3658478

3658480

3658474

3658476
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 Türkommunikation 

Vorkonfigurierte Anlagen
Video:packs, AP-Türstation
Türsta ti o n AV D:  G ehä use:  Al um i ni um pro fi l ,  el o xi ert na tur,  
Innensta ti o n:  TASTA V i d eo ,  Steuergerä t V B V S0 5 -SG .
  Anzahl der Haustelefone 1 St
799 8369 PVE 16010- 0010 1 1. 205, 00
799 8370 PVE 16020- 0010 2 1. 505, 00
799 8365 PVE 16030- 0010 3 1. 805, 00

Video:packs, UP-Türstation
Türsta ti o n AV U :  G ehä use:  Al um i ni um pro fi l ,  el o xi ert na tur,  
Steuergerä t V B V S0 5 -SG .
  Anzahl der Haustelefone 1 St
M i t TAST V i d eo  IV W 5 111-0 14 5 .
799 8378 PVU 17010- 0010 1 1. 540, 00
799 8379 PVU 17020- 0010 2 1. 840, 00
799 8380 PVU 17030- 0010 3 2. 140, 00

pre:packs Video, UP-Türstation
Türsta ti o n AV U :  G ehä use:  Al um i ni um -F ro ntpl a tte,  O b erfl ä che:  
Al um i ni um  el o x i ert na tur,  Steuergerä t B V S2 0 -SG .
  Anzahl der Haustelefone 1 St
Video-Türtelefon IV H 3 2 2 2 -0 14 0 ,  K unststo ffgehä use,  
F a rb e:  W ei ß .
446 5941 PVU 1610- 0010 1 1. 440, 00
446 5942 PVU 1620- 0010 2 1. 640, 00
308 9054 PVU 1630- 0010 3 1. 840, 00

Vorkonfigurierte Anlagen
EASY:PACKS Video-Türstation (AP), 
Serie PAK für V2D
„ V i d eo pa ket co l o r“  für d en V i d eo -2 -Dra ht: B U S ( V 2 D)  b e-
stehend  a us:  Türsta ti o n V P AK  C o l o r V 2 D… AP  E N,  V erso r-
gungsgerä t NV V 10 0 0 -0 4 0 0 ,  a b  W erk vo rko nfi guri ert,  ni cht 
b el i eb i g erw ei terb a r m i t Innen- und  Auß ensta ti o nen und  
ni cht d urch TC S-Serv i cepro d ukte v erä nd erb a r,  d i e K o m po -
nenten unterstütze n ei nen sta nd -a l o ne-B etri eb  o hne funk-
ti o na l e E rw ei terungen,  d i e z ul ä ssi ge Anschl ussa usführung 
i st d a s Durchschl ei fen d er V i d eo -2 -Dra ht: B U S-L ei tungen 
d i rekt a n d en G erä tekl em m en d er Innensta ti o nen.
  Anzahl der Haustelefone 1 St
Video-Türtelefon IV H 4 2 2 2 -0 14 0 ,  K unststo ffgehä use,  
F a rb e:  W ei ß .
319 6356 PVC 2410- 0010 1 789, 00
319 6357 PVC 2420- 0010 2 1. 089, 00
319 6358 PVC 2430- 0010 3 1. 389, 00

Video-Freisprecher IV W 5 2 11-0 14 5 ,  K unstso ffgehä use,  
F a rb e:  W ei ß .
319 6353 PVC 2310- 0010 1 889, 00
319 6354 PVC 2320- 0010 2 1. 289, 00
319 6355 PVC 2330- 0010 3 1. 689, 00

Vorkonfigurierte Anlagen
TASTA:PACKS AUDIO-Türstation (AP), 
Serie PAK
Da s P a ket i st a b  W erk v o rko nfi guri ert,  ni cht b el i eb i g erw ei -
terb a r m i t Innen- und  Auß ensta ti o nen und  ni cht d urch TC S-
Serv i cepro d ukte v erä nd erb a r,  d i e K o m po nenten unterstütz en 
ei nen sta nd -a l o ne-B etri eb  o hne funkti o na l e E rw ei terungen.
  1 St
1 WE,  P a ket b estehend  a us 1×  Türsta ti o n P AK 0 1-E N,  1×  
F rei sprecher ISW 5 0 10 -0 14 5 ,  1×  Steuergerä t B V S2 0 -SG .
319 6372 PSC 2310- 0000 425, 00

2 WE,  P a ket b estehend  a us 1×  Türsta ti o n P AK 0 1-E N,  2 ×  
F rei sprecher ISW 5 0 10 -0 14 5 ,  1×  Steuergerä t B V S2 0 -SG .
319 6373 PSC 2320- 0000 495, 00

7998369

3196356

3196353

TASTA:PACKS AUDIO-Türstation (AP), 
Serie PDS
Da s P a ket i st a b  W erk vo rko nfi guri ert,  ni cht b el i eb i g erw ei -
terb a r m i t Innen- und  Auß ensta ti o nen und  ni cht d urch TC S-
Serv i cepro d ukte v erä nd erb a r,  d i e K o m po nenten unterstütz en 
ei nen sta nd -a l o ne-B etri eb  o hne funkti o na l e E rw ei terungen.
  1 St
1 WE,  P a ket b estehend  a us 1×  Türsta ti o n P DS0 1-E N/0 4 ,  
1×  F rei sprecher ISW 5 0 10 -0 14 5 ,  1×  Steuergerä t B V S2 0 -SG .
319 6374 PSE 2310- 0000 513, 00

2 WE,  P a ket b estehend  a us 1×  Türsta ti o n P DS0 1-E N/0 4 ,  
2 ×  F rei sprecher ISW 5 0 10 -0 14 5 ,  1×  Steuergerä t B V S2 0 -SG .
319 6375 PSE 2320- 0000 596, 00

TASTA:PACKS AUDIO-Türstation (UP), 
Serie PUK
Da s P a ket i st a b  W erk v o rko nfi guri ert,  ni cht b el i eb i g erw ei -
terb a r m i t Innen- und  Auß ensta ti o nen und  ni cht d urch TC S-
Serv i cepro d ukte v erä nd erb a r,  d i e K o m po nenten unterstütz en 
ei nen sta nd -a l o ne-B etri eb  o hne funkti o na l e E rw ei terungen.
  1 St
1 WE,  P a ket b estehend  a us 1×  Türsta ti o n P U K 0 1/1-E N,  
1×  F rei sprecher ISW 5 0 10 -0 14 5 ,  1×  Steuergerä t B V S2 0 -SG .
319 6382 PSU 2310- 0000 455, 00

2 WE,  P a ket b estehend  a us 1×  Türsta ti o n P U K 0 2 /1-E N,  
2 ×  F rei sprecher ISW 5 0 10 -0 14 5 ,  1×  Steuergerä t B V S2 0 -SG .
319 6383 PSU 2320- 0000 525, 00

TASTA:PACKS AUDIO Türstation (AP), 
Serie ASX
Da s P a ket i st a b  W erk vo rko nfi guri ert,  ni cht b el i eb i g erw ei -
terb a r m i t Innen- und  Auß ensta ti o nen und  ni cht d urch TC S-
Serv i cepro d ukte v erä nd erb a r,  d i e K o m po nenten unterstütz en 
ei nen sta nd -a l o ne-B etri eb  o hne funkti o na l e E rw ei terungen.
  1 St
1 WE,  P a ket b estehend  a us 1×  Türsta ti o n ASX 13 0 0 1-
0 0 10 ,  1×  F rei sprecher ISW 5 0 10 -0 14 5 ,  1×  Steuergerä t 
B V S2 0 -SG .
319 6376 PSX 2310- 0000 435, 00

2 WE,  P a ket b estehend  a us 1×  Türsta ti o n ASX 13 0 0 2 -
0 0 10 ,  2 ×  F rei sprecher ISW 5 0 10 -0 14 5 ,  1×  Steuergerä t 
B V S2 0 -SG .
319 6377 PSX 2320- 0000 518, 00

3 WE,  P a ket b estehend  a us 1×  Türsta ti o n ASX 13 0 0 3 -
0 0 10 ,  3 ×  F rei sprecher ISW 5 0 10 -0 14 5 ,  1×  Steuergerä t 
B V S2 0 -SG .
319 6378 PSX 2330- 0000 601, 00

4 WE,  P a ket b estehend  a us 1×  Türsta ti o n ASX 13 0 0 4 -
0 0 10 ,  4 ×  F rei sprecher ISW 5 0 10 -0 14 5 ,  1×  Steuergerä t 
B V S2 0 -SG .
319 6379 PSX 2340- 0000 684, 00

5 WE,  P a ket b estehend  a us 1×  Türsta ti o n ASX 13 0 0 5 -
0 0 10 ,  5 ×  F rei sprecher ISW 5 0 10 -0 14 5 ,  1×  Steuergerä t 
B V S2 0 -SG .
319 6380 PSX 2350- 0000 767, 00

6 WE,  P a ket b estehend  a us 1×  Türsta ti o n ASX 13 0 0 6 -
0 0 10 ,  6 ×  F rei sprecher ISW 5 0 10 -0 14 5 ,  1×  Steuergerä t 
B V S2 0 -SG .
319 6381 PSX 2360- 0000 850, 00
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 Türkommunikation 

Audio AP-Außenstationen
Serie ASX
M eta l l gehä use a us Al um i ni um pro fi l ,  O b erfl ä che:  Al um i ni um  
el o xi ert na tur,  Q ui ttungsto n,  B rei te:  5 0  m m ,  Ti efe:  16  m m .
  Anzahl der 

Ruftasten
Höhe  
(mm) 

1 St

396 7969 ASX 13001- 0010 1 99 306, 00
396 7970 ASX 13002- 0010 2 99 322, 00
396 7971 ASX 13003- 0010 3 139 338, 00

Serie PAK
M eta l l gehä use a us Al um i ni um pro fi l ,  O b erfl ä che:  Al um i ni um  
el o x i ert na tur,  Q ui ttungsto n,  b ruchsi cheres w i n: cl i p™ -
P ri nzi p,  B rei te:  10 4  m m ,  Ti efe:  16  m m .
  Anzahl der 

Ruftasten
Höhe  
(mm) 

1 St

367 4922 PAK 01- EN 1 153 299, 00
367 4923 PAK 02- EN 2 153 315, 00
367 4924 PAK 03- EN 3 153 331, 00

Serie PDS|PES
M eta l l gehä use a us Al um i ni um pro fi l ,  Q ui ttungsto n,  L E D 
b el euchtetes Na m ensfel d ,  B rei te:  13 5  m m ,  Ti efe:  2 0  m m .
  Anzahl der 

Ruftasten
Höhe  
(mm) 

1 St

Farbe: Alu eloxiert
308 9210 PDS 01- EN/ 04 1 166 329, 00
308 9213 PDS 02- EN/ 04 2 166 344, 00
308 9216 PDS 03- EN/ 04 3 204 359, 00
308 9219 PES 04- EN/ 04 4 128 381, 00
308 9222 PES 06- EN/ 04 6 147 413, 00
308 9225 PES 08- EN/ 04 8 166 445, 00

Audio UP-Außenstationen
Serie PUK
F ro ntpl a tte a us M eta l l ,  Q ui ttungsto n,  Ö ffnungspri nz i p 
w i n: cl i p™,  Ti efe:  3  m m .
  Anzahl der 

Ruftasten
Höhe  
(mm) 

1 St

Breite: 150 mm,  F ro ntpl a tte:  Al um i ni um ,  F a rb e:  Al u el o x i ert.
367 4930 PUK 01/ 1- EN 1 208 338, 00
367 4931 PUK 02/ 1- EN 2 208 354, 00
367 4932 PUK 03/ 1- EN 3 208 370, 00

Video AP-Außenstationen
Serie AVC
M eta l l gehä use a us Al um i ni um pro fi l ,  O b erfl ä che:  Al um i ni um  
el o x i ert na tur,  V i d eo system  i n 6 -Dra ht-Techni k,  Q ui ttungsto n,  
b ruchsi cheres w i n: cl i p™ -P ri nz i p,  Na m ensschi l d b el euchtung 
m i t L i chtsenso r,  ei nstel l b a r:  L a utstä rke,  E m pfi nd l i chkei t,  R -
K l em m e z um  Anschl uss ei ner F unkti o nserw ei terung,  Aufl ö -
sung:  3 8 0  TV L ,  O b j ekti v :  3 , 6  m m ,  V i d eo a usga ng sym m etri sch:  
1 V ss F B AS,  B rei te:  10 4  m m ,  H ö he:  17 5  m m ,  Ti efe:  16  m m .
  Anzahl der Klingeltasten 1 St
396 7975 AVC 11010- 0010 1 636, 00
396 7976 AVC 11020- 0010 2 651, 00
396 7977 AVC 11030- 0010 3 666, 00

3967969

3089216

3674933

Serie AVC für V2D
Mit Metallklingelknopf (vergoldete wartungsfreie Kontakte)
M eta l l gehä use a us Al um i ni um pro fi l ,  O b erfl ä che:  Al um i ni um  
el o x i ert na tur,  V i d eo system  i n 6 -Dra ht-Techni k,  Q ui ttungsto n,  
b ruchsi cheres w i n: cl i p™ -P ri nz i p,  Na m ensschi l d b el euchtung 
m i t L i chtsenso r,  ei nstel l b a r:  L a utstä rke,  E m pfi nd l i chkei t,  R -
K l em m e z um  Anschl uss ei ner F unkti o nserw ei terung,  Aufl ö -
sung:  3 8 0  TV L ,  O b j ekti v :  3 , 6  m m ,  V i d eo a usga ng sym m etri sch:  
1 V ss F B AS,  B rei te:  10 4  m m ,  H ö he:  17 5  m m ,  Ti efe:  16  m m .
  Anzahl der Ruftasten 1 St
319 6350 AVC 12010- 0010 1 636, 00
319 6351 AVC 12020- 0010 2 651, 00
319 6352 AVC 12030- 0010 3 666, 00

Serie AVE
M eta l l gehä use a us Al um i ni um pro fi l ,  O b erfl ä che:  Al um i ni um  
el o xi ert na tur,  V i d eo system  i n 6 -Dra ht-Techni k,  Q ui ttungs-
to n,  b ruchsi cheres w i n: cl i p™ -P ri nz i p,  Na m ensschi l d b e-
l euchtung,  ei nstel l b a r:  L a utstä rke,  E m pfi nd l i chkei t,  R -K l em -
m e z um  Anschl uss ei ner F unkti o nserw ei terung,  Aufl ö sung:  
4 2 0  TV L ,  O b j ekti v:  3 , 7  m m ,  V i d eo a usga ng sym m etri sch:  1 
V ss F B AS,  IR -B el euchtung,  a uto m a ti sche Ta g/Na chtum -
scha l tung,  B rei te:  13 5  m m ,  Ti efe:  2 0  m m .
  Anzahl der 

Klingeltasten
Ausführung 1 St

396 7988 AVE 14043- 0010 4 Silber 901, 00
396 7991 AVE 14063- 0010 6 Silber 934, 00
396 7994 AVE 14083- 0010 8 Silber 967, 00

Serie AVD
M eta l l gehä use a us Al um i ni um pro fi l ,  O b erfl ä che:  Al um i ni um  
el o x i ert na tur,  V i d eo system  i n 6 -Dra ht-Techni k,  Q ui ttungsto n,  
b ruchsi cheres w i n: cl i p™ -P ri nz i p,  Na m ensschi l d b el euchtung,  
ei nstel l b a r:  L a utstä rke,  E m pfi nd l i chkei t,  R -K l em m e z um  An-
schl uss ei ner F unkti o nserw ei terung,  Aufl ö sung:  4 2 0  TV L ,  
O b j ekti v :  3 , 7  m m ,  V i d eo a usga ng sym m etri sch:  1 V ss F B AS,  
IR -B el euchtung,  a uto m a ti sche Ta g/Na chtum scha l tung,  B rei te:  
13 5  m m ,  Ti efe:  2 0  m m .
  Anzahl der 

Klingeltasten
Ausführung 1 St

396 7978 AVD 14013- 0010 1 Silber 764, 00
396 7981 AVD 14023- 0010 2 Silber 779, 00
396 7984 AVD 14033- 0010 3 Silber 794, 00

IP-Video-Außenstation Carus ARGOS
K a pa z i ti v er 5 , 7 " F a rb to uchscreen,  um geb ungsl i chtgesteu-
erte H el l i gkei t,  U P -M o nta ge,  G ehä use:  Al um i ni um  m a ssi v ,  
ha nd v ered el te Strukturo b erfl ä che,  K o nfi gura ti o n:  L C D-M enü,  
W eb b ro w ser,  b i s z u 10 0 0  R ufz i el e,  i ntegri erte K a m era ,  W ei t-
w i nkel o b j ekti v  m i t 13 0 °  Ö ffnungsw i nkel ,  Integri ert:  R F ID 
L eser ( NF C -Techno l o gi e M i fa re,  M i fa re DE SF i re) ,  C o d e-
schl o ss,  Da tenb a nk,  E thernet-Schni ttstel l e:  R J 4 5 -B uchse,  
Tri gger E i nga ng:  2 ,  Türö ffnerta ste,  R ückm el d eko nta kt,  Sa -
b o ta geko nta kt,  R el a i s-W echsl er:  2 ,  Schutz kl a sse:  IP 6 5 ,  
G ehä usem a ß :  H ö he:  3 6 0  m m ,  B rei te:  19 2  m m ,  Ti efe:  8  m m ,  
i nkl . U P -K a sten.
  Ausführung 1 St
124 3090 CAE 3003- IP- 0150 Silber 3. 190, 00

Video UP-Außenstationen
Serie AVU
Al um i ni um -F ro ntpl a tte,  O b erfl ä che:  Al um i ni um  el o x i ert na tur,  
V i d eo system  i n 6 -Dra ht-Techni k,  Q ui ttungsto n,  b ruchsi cheres 
w i n: cl i p™ -P ri nz i p,  Na m ensschi l d b el euchtung,  ei nstel l b a r:  
L a utstä rke,  E m pfi nd l i chkei t,  R -K l em m e z um  Anschl uss ei ner 
F unkti o nserw ei terung,  Aufl ö sung:  4 2 0  TV L ,  O b j ekti v :  3 , 7  m m ,  
V i d eo a usga ng sym m etri sch:  1 V ss F B AS,  IR -B el euchtung,  
a uto m a ti sche Ta g/Na chtum scha l tung,  Ti efe:  3  m m .
  Anzahl der 

Ruftasten
Höhe  
(mm) 

1 St

Breite: 150 mm,  F ro ntpl a tte:  Al um i ni um ,  F a rb e:  Al u el o -
xi ert.
365 0276 AVU 14010- 0010 1 252 923, 00
365 0277 AVU 14020- 0010 2 252 939, 00
365 0278 AVU 14030- 0010 3 252 955, 00

3196350

3967988

3967978

3650277
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

Anlagenkomponenten

Anlagenkomponenten,  
Außenstationen zum Einbau
Serie TCU
  1 St
Einbau-Klingeltastenerweiterung,  für b i s zu  3 2  W o hn-
ei nhei ten,  steckb a re Schra ub kl em m en,  B rei te:  8 8  m m ,  
H ö he:  5 6  m m ,  Ti efe:  3 0  m m .
365 1514 ASI 21000- 0000 113, 00

Einbau-Klingeltastenerweiterung,  für b i s zu  3 2  W o hn-
ei nhei ten,  steckb a re Schra ub kl em m en,  B rei te:  6 8  m m ,  
H ö he:  6 7  m m ,  Ti efe:  3 8  m m .
124 3087 ASI 12000- 0000 168, 00

Anlagenkomponenten, Video-
kameras für Außenstationen
Einbau-Kamera
F ür d en Auß enb erei ch,  b a usei ti g i ntegri erb a r,  m a nuel l  
schw enkb a r ± 7 °  d i a go na l er E rfa ssungsw i nkel  i n 9 0 ° ,  F unk-
ti o nen:  AE S,  AG C ,  AW B ,  V i d eo a usga ng:  Sym m etri sch 1 
V ss F B AS,  b a si ert a uf d em  TC S-V i d eo system  i n 6 -Dra ht-
Techni k,  U m geb ungstem pera tur:  -2 0 ° C  b i s + 5 0 ° C ,  B rei te:  
10 9  m m ,  H ö he:  8 0  m m ,  Ti efe:  3 5  m m .
  1 St
Horizontale Montage
365 0263 FVK 2200- 0300 342, 00

Vertikale Montage
365 1456 FVK 2201- 0300 342, 00

Dome-Kamera
F ür d en Auß enb erei ch,  Schutz a rt:  IP 6 6 ,  Ta g-Na cht ta ugl i ch,  
3 -Achsen-Schw enkra hm en,  U m geb ungstem pera tur:  -2 0 ° C  
b i s + 5 0 ° C ,  i nkl . V i d eo zw ei d ra htsend er F V W 2 0 0 0 -0 6 0 0 .
  Ausführung 1 St
AP-Montage,  E rfa ssungsw i nkel :  2 2 °  b i s 8 2 ° ,  IR -B el euch-
tung,  Aufl ö sung:  7 2 0  TV L ,  O b j ekti v 9  m m ,  Durchm esser:  
13 7  m m ,  H ö he:  10 0  m m .
446 5917 FVK 4213- 0 weiß 465, 00

UP-Montage,  E rfa ssungsw i nkel :  8 3 ° ,  Aufl ö sung:  7 0 0  TV L ,  
O b j ekti v 3 , 6  m m ,  Durchm esser:  9 8  m m ,  H ö he:  6 5  m m .
539 9627 FVK 4224- 0 weiß 465, 00

Zylinder-Kamera
F ür d en Auß enb erei ch,  Schutz a rt:  IP 6 8 ,  AP -M o nta ge,  
Schw enkb erei ch:  3 6 0 ° ,  Nei geb erei ch:  9 0 ° ,  Aufl ö sung:  5 0 0  
TV L ,  U m geb ungstem pera tur:  -2 0 ° C  b i s + 5 0 ° C ,  K a m era  m i t 
Schutz d a ch:  Durchm esser:  3 0  m m ,  Ti efe:  8 5  m m ,  i nkl . 
Schutzd a ch,  V i d eo zw ei d ra htsend er F V W 2 0 0 0 -0 6 0 0 .
  Ausführung 1 St
Weitwinkel,  O b j ekti v 2 , 9  m m ,  E rfa ssungsw i nkel :  110 ° .
365 0268 FVK 3210- 0 Silber 377, 00

Standard,  O b j ekti v 4 , 3  m m ,  E rfa ssungsw i nkel :  8 0 ° .
365 0269 FVK 3220- 0 Silber 377, 00

Tele,  O b j ekti v 8  m m ,  E rfa ssungsw i nkel :  4 5 ° .
365 0270 FVK 3230- 0 Silber 377, 00

Supertele,  O b j ekti v 16  m m ,  E rfa ssungsw i nkel :  2 5 ° .
365 0271 FVK 3240- 0 Silber 377, 00

Anlagenkomponenten, Innen-
stationen für Audioanlagen
Türtelefon ISH
K unststo ffgehä use,  AP -M o nta ge,  Sta tus-L E D,  F unkti o nen:  
R ufen,  Sprechen,  a uto m a ti sche G esprä chsa b scha l tung,  Ta s-
ten:  Türö ffner,  L i cht,  Steuern,  R ufto na b scha l tung,  R uftö ne:  13 ,  
R ufunterschei d ungen:  4 ,  R egl er:  R ufto nl a utstä rke,  G esprä chs-
l a utstä rke,  B rei te:  10 0  m m ,  H ö he:  18 0  m m ,  Ti efe:  5 0  m m .
  Ausführung 1 St
Standard
396 3296 ISH 3030- 0140 weiß 70, 00

Komfortfunktionen: Internruf,  Scha l ten,  Türö ffnera uto -
m a ti k,  E ta gentürö ffnerfunkti o n,  R ufum l ei tung.
365 8467 ISH 3130- 0140 weiß 81, 00

Freisprecher ISW
K unststo ffgehä use,  AP -M o nta ge,  Sta tus-L E D,  F unkti o nen:  
R ufen,  Sprechen,  a uto m a ti sche G esprä chsa b scha l tung,  Ta s-
ten:  Türö ffner,  L i cht,  Steuern,  R ufto na b scha l tung,  R uftö ne:  13 ,  
R ufunterschei d ungen:  4 ,  R egl er:  R ufto nl a utstä rke,  G esprä chs-
l a utstä rke,  B rei te:  10 0  m m ,  H ö he:  18 0  m m ,  Ti efe:  2 5  m m .
  Ausführung 1 St
Standard
365 7014 ISW 3030- 0140 weiß 72, 00

Komfortfunktionen:  Internruf,  Scha l ten,  Türö ffnera uto -
m a ti k,  E ta gentürö ffnerfunkti o n,  R ufum l ei tung.
365 8468 ISW 3130- 0140 weiß 82, 00

Tischzubehör für Türtelefon ISH/
Freisprecher ISW
M a teri a l :  Al um i ni um ,  Anschl usska b el  m i t 6 -po l i gem  M o d u-
l a rstecker,  L ä nge Anschl usska b el :  3  m ,  Anschl ussd o se 
b a usei ti g:  U AE 8  o d er R J 4 5 ,  B rei te:  6 7  m m ,  H ö he:  18 5  m m ,  
Ti efe:  2 6  m m .
  Ausführung 1 St
365 7689 ZIT 3030- 0010 Alu eloxiert 52, 00

Innenstation TASTA Audio
K unststo ffgehä use,  AP -M o nta ge,  Sm a rtSl o t ( für z usä tz l i che 
Si gna l i si erung) ,  Sta tus-L E D,  Am b i entb el euchtung,  O ri enti e-
rungsl i cht,  F unkti o nen:  R ufen,  Sprechen,  a uto m a ti sche G e-
sprä chsa b scha l tung,  Ta sten:  Sprechen,  Türö ffner,  L a utstä rke,  
L i cht,  R ufto na b scha l tung,  Steuern,  R uftö ne:  13 ,  R ufunter-
schei d ungen:  4 ,  ei nstel l b a r:  R ufto nl a utstä rke,  G esprä chsl a ut-
stä rke,  B rei te:  9 4  m m ,  H ö he:  10 5  m m ,  Ti efe:  17  m m .
  Ausführung 1 St
536 2774 ISW 5010- 0145 weiß 82, 00

Innenstation TASTA Audio plus
K unststo ffgehä use,  AP -M o nta ge,  L a utsprecher m i t Tex ti l a b -
d eckung,  Sm a rtSl o t ( für z usä tz l i che Si gna l i si erung) ,  Sta tus-
L E D,  Am b i entb el euchtung,  O ri enti erungsl i cht,  F unkti o nen:  
R ufen,  Sprechen,  a uto m a ti sche G esprä chsa b scha l tung,  
Ta sten:  Sprechen,  Türö ffner,  L a utstä rke,  L i cht,  R ufto na b -
scha l tung,  Steuern,  R uftö ne:  13 ,  R ufunterschei d ungen:  4 ,  
ei nstel l b a r:  R ufto nl a utstä rke,  G esprä chsl a utstä rke,  B rei te:  
9 4  m m ,  H ö he:  19 4  m m ,  Ti efe:  2 1 m m .
  1 St
799 8357 ISW 5030- 0145 92, 00

Tischzubehör für Innenstation der 
Serie TASTA
M a teri a l :  E d el sta hl  geschl i ffen,  i nkl . Anschl usska b el  m i t 
R J4 5 -Stecker,  L ä nge:  2 , 5  m .
  1 St
H ö he:  13 4  m m ,  B rei te:  8 5  m m ,  Ti efe:  13 2  m m .
536 2787 ZIT 5000- 0030 129, 00
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Anlagenkomponenten 

Anlagenkomponenten, Innen-
stationen für Videoanlagen
Video-Türtelefon IVH3222
M i t H ö rer,  K unststo ffgehä use,  AP -M o nta ge,  TC S-V i d eo sys-
tem  i n 6 -Dra ht-Techni k,  3 , 5 " TF T-F a rb d i spl a y,  F unkti o nen:  
Sprechen,  L i cht scha l ten,  Z entra l e rufen,  B i l d  ho l en,  Ta sten:  
Türö ffnen,  F unkti o n,  R uf-AU S,  Si gna l i si erung:  Akusti sch,  
R uftö ne:  7 ,  R ufunterschei d ung:  H a us-,  W o hnungstür und  
Internruf,  geprüft na ch E N 5 0 4 8 6 ,  H ö he:  2 5 0  m m ,  B rei te:  
10 0  m m ,  Ti efe m i t H ö rer:  5 0  m m .
  Ausführung 1 St
308 8900 IVH 3222- 0140 weiß 300, 00

Tischzubehör für Innenstation IVH3222
M a teri a l :  E d el sta hl  geschl i ffen,  H ö he:  2 3 0  m m ,  B rei te:  8 9  m m ,  
Ti efe:  13 2  m m ,  Anstel l w i nkel :  6 0 ° ,  i nkl . Anschl usska b el  m i t 
R J 4 5 -Stecker,  L ä nge:  2 , 5  m .
  1 St
536 2750 ZIT 3222- 0030 130, 00

Innenstation IVH4222
M i t H ö rer,  K unststo ffgehä use,  AP -M o nta ge,  TC S-V i d eo sys-
tem  i n V i d eo -2 -Dra ht-Techni k,  3 , 5 " TF T-F a rb d i spl a y,  F unk-
ti o nen:  Sprechen,  L i cht scha l ten,  Z entra l e rufen,  B i l d a uf-
scha l tung,  V i d eo q uel l e um scha l ten,  Ta sten:  Türö ffnen,  
F unkti o n,  R uf-AU S,  Si gna l i si erung:  Akusti sch,  R uftö ne:  7 ,  
R ufunterschei d ung:  2 ×  Auß ensta ti o n,  W o hnungstür und  
Internruf,  geprüft na ch E N 5 0 4 8 6 ,  H ö he:  2 5 0  m m ,  B rei te:  
10 0  m m ,  Ti efe m i t H ö rer:  5 0  m m .
  Ausführung 1 St
319 6346 IVH 4222- 0140 weiß 300, 00

Innenstation IVW5111
TASTA Video
K unststo ffgehä use,  AP -M o nta ge,  3 , 5 " TF T-Di spl a y,  P a sse-
pa rto ut w ei ß ,  V i d eo b i l d ei nstel l ung d urch To uch-Ta sten,  
F unkti o nen:  F rei sprechen,  Internruf,  Türö ffnera uto m a ti k,  
R ufum l ei tung,  Scha l ten,  Ta sten:  Türö ffnen,  Sprechen,  B i l d  
ho l en,  R uftö ne:  13 ,  Sm a rtSl o t für F unkti o nen,  geprüft na ch 
E N 5 0 4 8 6 ,  H ö he:  19 4  m m ,  B rei te:  9 4  m m ,  Ti efe:  17  m m .
  Ausführung 1 St
Displayfassung: Weiß
446 5922 IVW 5111- 0145 weiß 400, 00

Displayfassung: Schwarz
536 2775 IVW 5110- 0145 weiß 400, 00

Innenstation IVW5211 für V2D
TASTA Video
K unststo ffgehä use,  AP -M o nta ge,  3 , 5 " TF T-Di spl a y,  P a sse-
pa rto ut w ei ß ,  V i d eo b i l d ei nstel l ung d urch To uch-Ta sten,  
F unkti o nen:  F rei sprechen,  2 ×  Türruf,  E ta genruf,  Internruf,  
Türö ffnera uto m a ti k,  R ufum l ei tung,  Scha l ten,  Ta sten:  Tür-
ö ffnen,  Sprechen,  B i l d  ho l en,  R ufunterschei d ung,  R uftö ne:  
13 ,  Sm a rtSl o t für F unkti o nen,  G eprüft na ch E N 5 0 4 8 6 ,  
H ö he:  19 4  m m ,  B rei te:  9 4  m m ,  Ti efe:  17  m m .
  Ausführung 1 St
319 6359 IVW 5211- 0145 weiß 400, 00

Innenstation Serie skyline:ten
G ehä use:  Al um i ni um ,  U P -m o nta ge i nkl . U P -K a sten,  To uch-
screen,  Di spl a ygrö ß e:  2 5 , 6  cm  ( 10 , 1") ,  i ntui ti v e B ed i enung,  
4  Schnel l ta sten,  i ntegri erte SD-K a rte zu m  Spei chern vo n 
To n,  F o to  und  V i d eo ,  E m pfa ng vo n TC S: B U S K urzm i ttei -
l ungen,  G a l eri ea nze i ge i m  Sta nd b y,  W ettera nze i ge,  H ö he:  
18 2  m m ,  B rei te:  2 7 3  m m ,  Ti efe:  4 9  m m .
  1 St
124 3099 IVW 9011- 0261 960, 00
124 3100 IVW 9011- 0262 960, 001243099

Anlagenkomponenten,  
Netzgeräte
Versorgungs- und Steuergerät BVS20-SG
F ür Aud i o a nl a gen a n 1 Stra ng,  TC S-B us-Anschl uss,  Schl ei fen-
w i d ersta nd :  ≤2 0  Ω,  E i nga ngsspa nnung:  2 3 0  V i,  5 0 /6 0  H z ,  
Türö ffnerfunkti o n m i t i ntegri erter Spa nnungsv erso rgung:  12  V i 
5 0 /6 0  H z ,  2  A ( Türö ffner ≥6  Ω) ,  Türö ffnerz ei t v o n 0 , 8  Sek.,  
L i chtscha l tz ei t v o n 0 , 8  Sek. b i s 5  M i n. ei nstel l b a r,  Steuern und  
Anz ei gen d er B etri eb sm o d i  d er Anl a ge,  für H utschi ene DIN E N 
5 0 0 2 ,  B rei te:  7 2  m m ,  H ö he:  9 0  m m ,  Ti efe:  7 0  m m ,  4  TE .
  1 St
365 4981 BVS 20- SG 185, 00

Gerätekombination
F ür Aud i o a nl a gen a n 1 Stra ng,  TC S-B us-Anschl uss,  Schl ei fen-
w i d ersta nd :  ≤2 0  Ω,  Tra nsfo rm a to r NW V 10 0 0 -0 4 0 0 :  E i nga ngs-
spa nnung:  2 3 0  V i,  5 0 /6 0  H z ,  Ausga ngsstro m :  2  A,  Ausga ngs-
spa nnung:  8  V i,  B rei te:  3 4  m m ,  H ö he:  6 0  m m ,  Ti efe:  9 3  m m ,  
a b gesetz tes Steuergerä t B SG 2 -E B :  Türö ffnerfunkti o n und  i n-
tegri erter Spa nnungsv erso rgung ( 12  V i) ,  Türö ffnerfunkti o n m i t 
po tenti a l frei en R el a i sko nta kt:  1 S ( 2 4  V =  2  A) ,  Türö ffnerz ei t:  3  
Sek.,  B rei te:  5 0  m m ,  H ö he:  5 0  m m ,  Ti efe:  2 2  m m .
  1 St
365 4903 NBV 1000 195, 00

NGV1011
Z ur V erso rgung m i t G l ei chspa nnung,  E i nga ngsspa nnung:  
2 3 0  V i 5 0 /6 0  H z,  Ausga ngsstro m :  2 , 5  A,  Ausga ngsspa n-
nung:  2 6  V = ,  für H utschi ene DIN E N 5 0 0 2 ,  B rei te:  14 0  m m ,  
H ö he:  9 3  m m ,  Ti efe:  6 6  m m ,  8  TE .
  1 St
393 0200 NGV 1011- 0400 360, 00

VBVS05-SG/02
F ür Aud i o - und  V i d eo a nl a gen a n 1 Stra ng,  E i nga ngsspa n-
nung:  2 3 0  V i 5 0 /6 0  H z,  Ausga ng:  1×  B U S-Anschl uss,  1×  
V i d eo -V erb i nd ungsa nschl uss,  po tenti a l frei er Scha l ta us-
ga ng:  1 Schl i eß er:  2 4  V =  2  A,  scha l tb a re Türö ffnerspa n-
nung:  12  V i 5 0  H z  1 A,  für H utschi ene DIN E N 5 0 0 2 ,  
B rei te:  10 5  m m ,  H ö he:  9 0  m m ,  Ti efe:  7 0  m m ,  6  TE .
  1 St
319 6386 VBVS 05- SG/ 02 360, 00

Anlagenkomponenten,  
Funktionserweiterungen
Funksignalgerät
  1 St
FFL20000-0
F unkgo ng-Set m i t Send er und  E m pfä nger z ur o rtv erä n-
d erl i chen o pti schen und  a kusti schen Si gna l i si erung ei nes 
ei ngehend en Türrufes,  E ta genrufes o d er Internrufes i n 
ei ner TC S: B U S-Anl a ge,  ei nstel l b a re Scha l tz ei t,  F req uenz :  
8 6 8 , 3 0  M H z,  R uftö ne:  3 ,  R ufto nd a uer:  7  Sek. b i s 1 M i n.,  
L a utstä rkestufen:  2 ,  i nkl . E i nb a u-R uf-R el a i s TR E 1-E B /1,  
E i nb a u-Send er R TS17 E ,  V o rw i d ersta nd ,  Steckd o sen-
F unkgo ng R C P 0 4 E .
396 8092 FFL 2000- 0 135, 00

FFL2100-0
F unkgo ng-Set m i t Send er und  E m pfä nger z ur o rtv erä n-
d erl i chen o pti schen und  a kusti schen Si gna l i si erung ei nes 
ei ngehend en Türrufes a n ei ner TC S-V i d eo -Innensta ti o n,  
ei nstel l b a re Scha l tze i t,  F req uenz:  8 6 8 , 3 0  M H z,  R uftö ne:  
3 ,  R ufto nd a uer:  7  Sek. b i s 1 M i n.,  L a utstä rkestufen:  2 ,  i nkl . 
E i nb a u-R uf-R el a i s TR E 2 -E B /1,  E i nb a u-Send er R TS17 E ,  
V o rw i d ersta nd ,  Steckd o sen-F unkgo ng R C P 0 4 E .
396 8166 FFL 2100- 0 165, 00

FFL2200-0
F unkgo ng-Set m i t Send er und  E m pfä nger z ur o rtv erä n-
d erl i chen o pti schen und  a kusti schen Si gna l i si erung ei nes 
ei ngehend en Türrufes,  E ta genrufes o d er Internrufes i n 
ei ner TC S: B U S-Anl a ge,  F req uenz :  8 6 8 , 3 0  M H z,  R uftö ne:  
3 ,  R ufto nd a uer:  7  Sek. b i s 1 M i n.,  L a utstä rkestufen:  2 .
536 2756 FFL 2200- 0 160, 00
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 Anlagenkomponenten ,  Serviceprodukte ,  Sprechanlagen und Zubehör 

Einbau-Ruf-Relais
  1 St
Einbau in die Unterputzdose,  z ur gez i el ten Ansteuerung 
vo n b a usei ti gen Si gna l gerä ten,  m i t TC S: B U S-Anschl uss,  
2 -/3 -Dra ht Techni k,  po tenti a l frei er R el a i sko nta kt:  Schl i eß er:  
2  A 2 4  V = ,  Ausw ertung ei ner Steuerfunkti o n,  ei nstel l b a re 
Scha l tze i t,  P ro gra m m i erung m i t Servi cegerä t.
393 0084 TRE 2- EB 71, 00

Türöffner-Relais
  1 St
UP-Montage,  zu m  gezi el ten Türö ffnen b ei  m ehr a l s ei ner 
Auß ensta ti o n,  2 -/3 -Dra ht-Techni k,  m i t ei genem  TC S: B U S-
Anschl uss z ur o rtsuna b hä ngi gen M o nta ge,  a l terna ti v  kö n-
nen a uch Steuerfunkti o nen a usgew ertet w erd en,  ei nstel l -
b a re Türö ffnerz ei t,  P ro gra m m i erung m i t Serv i cegerä t,  
po tenti a l frei er R el a i sko nta kt:  Schl i eß er:  2  A 2 4  V = .
393 0187 TOER 2- EB 71, 00

BUS-Aktor
  1 St
REG-Montage,  ko nfi guri erb a r,  3 -Dra ht-Techni k,  Sta tus-
L E D,  Ausga ng für Scha l tfunkti o n,  E i nga ng für d i e Ausl ö sung 
v o n Steuerfunkti o nen,  E i nga ng unterschei d et Ö ffnen,  
Schl i eß en und  b enö ti gt ei nen po tenti a l frei en Scha l ter,  po -
tenti a l frei er R el a i sko nta kt:  W echsl er:  3  A 2 3 0  V i 5 0 /6 0  H z .
393 0095 BRE 2- SG 103, 00

UP-Montage,  ko nfi guri erb a r,  Ausga ng für Scha l tfunkti o n,  
E i nga ng für d i e Ausl ö sung v o n Steuerfunkti o nen,  E i nga ng 
unterschei d et Ö ffnen und  Schl i eß en,  po tenti a l frei er R e-
l a i sko nta kt:  W echsl er:  3  A 2 3 0  V i 5 0 /6 0  H z.
393 0000 BRE 2- EB 103, 00

Funktionserweiterung,  
Videoanlagen
Versorgungsgerät NVV1000-0400
V i d eo -2 -Dra ht: B U S V erso rgungs- und  Steuergerä t z ur z en-
tra l en V erso rgung und  Steuerung vo n po l ungsfrei en TC S 
V i d eo -2 -Dra ht: B U S-Anl a gen a m  ni cht v erd ri l l ten Stra ng,  
d er Schl ei fenw i d ersta nd  d a rf m a x . 15  Ω b etra gen,  B etri eb s-
spa nnung V i d eo -2 -Dra ht: B U S:  3 2  V = ,  Z usa tz v erso rgung 
Auß ensta ti o n üb er P v -Ad er:  3 3  V ,  Ausga ngsstro m  3 0 0  m A,  
P ro gra m m i erta ste zu m  U m scha l ten zw i schen B etri eb sm o -
d us und  P ro gra m m i erm o d us d er Anl a ge,  Anz ei ge P ro gra m -
m i er- o d er B etri eb sm o d us üb er gel b e L E D,  po tenti a l frei er 
Scha l ta usga ng zu m  L i chtscha l ten,  L i chtscha l tze i t m a nuel l  
ei nstel l b a r vo n 0 , 8  Sek. b i s 5  M i n.,  Türö ffnerze i t m a nuel l  
ei nstel l b a r vo n 0 , 8 -8  Sek.,  Türö ffnerrel a i s m i t i nterner V er-
so rgung:  12  V i ( 1 A)  o d er 12  V =  ( 0 , 5  A) ,  a v und  b v ve rpo l -
ungsfrei ,  E i nga ngsspa nnung:  2 3 0  V i 5 0 /6 0  H z,  R ei hen-
ei nb a ugehä use,  B a ub rei te:  6  TE .
  1 St
319 6347 NVV 1000- 0400 360, 00

Interfaces
TK-Anlage
  1 St
Externe Rufziele
Interfa ce für d i e Anb i nd ung a n TK -Anl a gen üb er a na l o gen 
P o rt,  für b i s zu  6 4  R ufnum m ern,  Interfa ce für d i e V erb i n-
d ungen vo n Auß en- und  Innensta ti o nen m i t ei nem  Tel e-
ko m m uni ka ti o nsnetz  w el tw ei t,  gez i el tes Türsprechen z u 
5 6  Auß ensta ti o nen,  gezi el ter Internruf vo n b i s zu  3  Innen-
sta ti o n,  gezi el te Ausl ö sung vo n b i s zu  10  Akto ren,  F unkti -
o nen:  Steuern,  Ta g/Na chtum scha l tung,  R ufum l ei tung,  
Akto r,  Scha l tz ei t d es R el a i s ei nstel l b a r,  po tenti a l frei er 
R el a i sko nta kt:  W  ( 2 4  V =  1 A) ,  b i s zu  6 4  TK -Interfa ce a n 
ei nen TC S: B U S a nschl i eß b a r,  K o nfi gura ti o n:  To nw a hl ,  
co nfi go ™ -So ftw a re,  Sta tus-L E D:  B etri eb sm o d i ,  Ü b ertra -
gungssta tus,  F ehl era nz ei ge,  3 -Dra ht-Techni k erfo rd erl i ch,  
E i nga ngsspa nnung:  2 6  V = ,  R ei henei nb a ugehä use,  B a u-
b rei te:  6  TE .
365 8463 FBO 1100- 0400 340, 00

IP-Gateway BASIC 2.0
F ür 5  R ufz i el e i m  IP -Netz w erk,  Interfa ce z w i schen TC S: B U S 
und  IP -Netz w erk,  für TC S-Anl a gen m i t netz w erkfä hi gen 
G erä ten,  v ersend en v o n K urz m i ttei l ungen:  V i a  W eb i nter-
fa ce,  Anza hl  ko nfi guri erb a rer Steuerfunkti o nen ( m a x. ) :  10 ,  
Anz a hl  V o IP -C l i ents ( m a x .) :  10 ,  Anz a hl  P a ra l l el rufe pro  
R ufz i el  ( m a x .) :  5 ,  Anz a hl  TC S: B U S-G erä te ( m a x .) :  5 ,  Anz a hl  
E i nträ ge i ntegri erter SIP -Serve r ( m a x. ) :  15 ,  R E G -E i nb a u-
gehä use,  B a ub rei te:  6  TE .
  1 St
446 5915 FBI 6123- 0400 615, 00

IP-Gateway ADVANCED 2.0
F ür 9 0  R ufz i el e i m  IP -Netz w erk,  Interfa ce z w i schen 
TC S: B U S und  IP -Netz w erk,  für TC S-Anl a gen m i t netz w erk-
fä hi gen G erä ten,  v ersend en v o n K urz m i ttei l ungen:  V i a  
W eb i nterfa ce,  Anz a hl  ko nfi guri erb a rer Steuerfunkti o nen 
( m a x. ) :  2 0 0 ,  Anza hl  V o IP -C l i ents ( m a x. ) :  2 5 0 ,  Anza hl  P a r-
a l l el rufe pro  R ufz i el  ( m a x .) :  5 ,  Anz a hl  TC S: B U S-G erä te 
( m a x. ) :  9 0 ,  Anza hl  E i nträ ge i ntegri erter SIP -Serve r ( m a x. ) :  
3 4 ,  R E G -E i nb a ugehä use,  B a ub rei te:  6  TE .
  1 St
446 5916 FBI 6124- 0400 915, 00

Serviceprodukte
Konfigurationssoftware configo™
U nter d em  Na m en co nfi go ™ b i etet TC S ei ne So ftw a re für 
d en P C  b z w . L a pto p a n,  d i e um fa ngrei che F unkti o nen rund  
um  d i e K o nfi gura ti o n und  W a rtung vo n Türsprecha nl a gen 
a l s a uch E i nze l pro d ukten um fa sst,  ko stenfrei er Do w nl o a d :  
w w w .tcsa g.d e i m  B erei ch Do w nl o a d /So ftw a re/K o nfi gura to ren,  
o hne Interfa ce.
  1 St
365 6751 SKX 7000- 0 a. Anf.

In-Home-Bus
Türbereich
G erä te,  d i e na chstehend  a ufgeführt si nd ,  d ecken d en Tür-/
E i nga ngsb erei ch a b . F a rb a usw a hl  und  w ei tere M o nta ge-
v a ri a nten w i e K o m m ui ka ti o ns-Stel en o d er L ö sungen m i t 
Si ed l e C l a ssi c und  Si ed l e Steel  stehen zu r V erfügung.
BTLM 650-04
B us-Türl a utsprecher-M o d ul  i m  6 11 V a ri o -Desi gn i n V erb i n-
d ung m i t d em  Si ed l e In-H o m e-B us,  m i t fro ntsei ti ger Ja l o u-
si e a us w i tterungs- und  U V -b estä nd i gem  P o l yca rb o na t,  
tro penfester L a utsprecher,  l a ngl eb i ges E l ektret-M i kro fo n 
und  L a utstä rkeregl er für L a utsprecher,  b el euchteter 
Schw a chstro m -L i chtta ster,  i ntegri erte V i d eo steuerung und  
Arb ei tsko nta kt für d en Türö ffner,  TÖ -K o nta kt üb er B usl ei -
tung o hne Z usa tz v erd ra htung a nsteuerb a r,  a kusti sche 
R ückm el d ung b ei m  Drücken ei ner R ufta ste a m  B TM  6 5 0 -0 1 
b i s -0 4 ,  K o nta kta rt:  Schl i eß er 15  V i 3 0  V =  2  A,  Scha l tze i t:  
TÖ  3  Sek.,  U m geb ungstem pera tur:  -2 0 ° C  b i s + 5 5 ° C ,  
Schutz a rt:  IP 5 4 ,  Aufb a uhö he ( m m ) :  9 ,  Ab m essungen ( m m )  
B × H × T:  9 9 × 9 9 × 3 5 .
  Ausführung 1 St
387 0107 BTLM 650- 04 W weiß 213, 00
387 0099 BTLM 650- 04 SM Silber- metallic 213, 00
313 8696 BTLM 650- 04 AG anthrazitgrau 213, 00
387 1879 BTLM 650- 04 DG dunkelgrau- Glimmer 248, 003870107
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BTLE 051-04
B us-E i nb a utürl a utsprecher für Si ed l e In-H o m e-B us z um  
E i nb a u i n b a usei ti ge Sprechfä cher Türko nstrukti o nen B ri ef-
kä sten etc.,  i nkl usi v e B us-R ufta stenm a tri x  B R M A 0 5 0 -0 1 
z um  d i rekten Anschl uss v o n 12  b a usei ti gen R ufta sten,  L a ut-
stä rkeregl er für L a utsprecher,  i ntegri erte V i d eo steuerung,  
po tenti a l frei er Arb ei tsko nta kt für Türö ffner,  TÖ -K o nta kt üb er 
B usl ei tung o hne Z usa tz v erd ra htung a nsteuerb a r,  uni v ersel -
l e B efesti gungsm ö gl i chkei ten,  b ei  V erw end ung m i t J a l o usi e 
Z J  0 5 1-…  d i rekt a uf d i eser a ufschra ub b a r,  K o nta kta rt:  2  
Schl i eß er 15  V i 3 0  V =  2  A,  Scha l tz ei t:  TÖ  3  Sek.,  Schutz a rt:  
a b hä ngi g v o n d en E i nb a ub ed i ngungen,  Ab m essungen ( m m )  
B × H × T:  B TL E  0 5 0 -0 4  12 4 × 6 0 × 3 1,  B R M A 0 5 0 -0 1 5 3 × 10 0 × 17 ,  
Ab m essungen G ehä use ( m m )  B × H × T:  10 0 × 6 0 × 3 1.
  1 St
313 8678 BTLE 051- 04 153, 00

BRMA 050 01
B us-R ufta stenm a tri x  z um  Anschl uss v o n b a usei ti gen 
R ufta sten a n d en E i nb a utürl a utsprecher B TL E  0 5 0 -… /ATL E  
6 7 0 -…,  Ab m essungen ( m m )  B × H × T:  5 3 × 10 0 × 17 .
  1 St
367 2901 BRMA 050- 01 60, 00

Tasten-Modul BTM 650-0…
B us-Ta sten-M o d ul  m i t Na m ensschi l d ta sche,  Na m ensschi l d  
und  sepa ra ter R ufta ste m i t G l o ckensym b o l ,  Schutz a rt:  IP 5 4 ,  
U m geb ungstem pera tur:  -2 0 ° C  b i s + 5 5 ° C ,  Ab m essungen 
( m m )  B × H × T:  9 9 × 9 9 × 2 7 .
  Ausführung 1 St
1 WE,  Ab m essungen ( m m )  B eschri ftungsfel d  B rei te× H ö he:  
6 5 × 9 4  m m ,  R ufta ste B rei te× H ö he:  2 4 × 4 9  m m .
367 1996 BTM 650- 01 W weiß 105, 00
367 1999 BTM 650- 01 SM Silber- metallic 105, 00
313 8697 BTM 650- 01 AG anthrazitgrau 105, 00
387 1847 BTM 650- 01 DG dunkelgrau- Glimmer 122, 00

2 WE,  Ab m essungen ( m m )  B eschri ftungsfel d  B rei te× H ö he:  
6 5 × 4 4 , 5  m m ,  R ufta ste B rei te× H ö he:  2 4 × 4 9  m m .
367 2731 BTM 650- 02 W weiß 126, 00
367 2734 BTM 650- 02 SM Silber- metallic 126, 00
313 8698 BTM 650- 02 AG anthrazitgrau 126, 00
387 1851 BTM 650- 02 DG dunkelgrau- Glimmer 147, 00

3 WE,  Ab m essungen ( m m )  B eschri ftungsfel d  B rei te× H ö he:  
6 5 × 2 8  m m ,  R ufta ste B rei te× H ö he:  2 4 × 3 2  m m .
367 2735 BTM 650- 03 W weiß 135, 00
367 2738 BTM 650- 03 SM Silber- metallic 135, 00
313 8699 BTM 650- 03 AG anthrazitgrau 135, 00
387 1855 BTM 650- 03 DG dunkelgrau- Glimmer 157, 00

4 WE,  Ab m essungen ( m m )  B eschri ftungsfel d  B rei te× H ö he:  
6 5 × 19 , 5  m m ,  R ufta ste B rei te× H ö he:  2 4 × 2 4  m m .
367 2739 BTM 650- 04 W weiß 148, 00
367 2742 BTM 650- 04 SM Silber- metallic 148, 00
313 8718 BTM 650- 04 AG anthrazitgrau 148, 00
387 1859 BTM 650- 04 DG dunkelgrau- Glimmer 172, 00

BCM 651-0
B us-K a m era  8 0  für Si ed l e V a ri o  m i t a uto m a ti scher Ta g-/Na ch-
tum scha l tung ( True Da y/Ni ght)  und  i ntegri erter Infra ro tb e-
l euchtung,  E rfa ssungsw i nkel  ho ri z o nta l /v erti ka l :  ca . 8 2 ° /6 5 ° ,  
F a rb system :  P AL ,  B i l d a ufnehm er:  C M O S-Senso r 1/3  
7 5 6 × 5 0 4  P i x el ,  Aufl ö sung:  5 5 0  TV -L i ni en,  O b j ekti v :  2 , 9  m m ,  
2 -stufi ge H ei z ung:  12  V i m a x . 13 0  m A,  Schutz a rt:  IP 5 4 ,  
IK 10 ,  U m geb ungstem pera tur:  -2 0 ° C  b i s + 5 5 ° C ,  Aufb a uhö he 
( m m ) :  15 ,  Ab m essungen ( m m )  B × H × T:  9 9 × 9 9 × 4 1.
  Ausführung 1 St
641 0658 BCM 651- 0 W weiß 800, 00
641 0657 BCM 651- 0 SM Silber- metallic 800, 00
641 0655 BCM 651- 0 AG anthrazitgrau 800, 00
641 0656 BCM 651- 0 DG dunkelgrau- Glimmer 850, 00

3671996

3672731

3672735

3672739

6410658

BCM 653-01
B us-K a m era  13 0  für Si ed l e V a ri o  m i t a uto m a ti scher Ta g-/
Na chtum scha l tung ( True Da y/Ni ght)  und  i ntegri erter Infra -
ro tb el euchtung,  E rfa ssungsw i nkel  ho ri z o nta l /v erti ka l :  ca . 
13 0 ° /10 0 ° ,  F a rb system :  P AL ,  B i l d a ufnehm er:  C M O S-Sen-
so r 1/3  7 5 6 × 5 0 4  P i xe l ,  Aufl ö sung:  5 0 0  TV -L i ni en,  O b j ekti v:  
2 , 1 m m ,  2 -stufi ge H ei z ung:  12  V i m a x . 13 0  m A,  Schutz a rt:  
IP 5 4 ,  IK 10 ,  U m geb ungstem pera tur:  -2 0 ° C  b i s + 5 5 ° C ,  Auf-
b a uhö he ( m m ) :  15 ,  Ab m essungen ( m m )  B × H × T:  9 9 × 9 9 × 4 1.
  Ausführung 1 St
524 9624 BCM 653- 01 W weiß 1. 304, 00
383 8469 BCM 653- 01 SM Silber- metallic 1. 304, 00
383 8468 BCM 653- 01 AG anthrazitgrau 1. 304, 00
524 9623 BCM 653- 01 DG dunkelgrau- Glimmer 1. 354, 00

BCM 658-01
B us-K a m era  18 0  für Si ed l e V a ri o  m i t a uto m a ti scher Ta g-/Na ch-
tum scha l tung,  E rfa ssungsw i nkel  ho ri z o nta l /v erti ka l :  ca . 
16 5 ° /13 5 ° ,  F a rb system :  P AL ,  B i l d a ufnehm er:  C M O S-Senso r 1/3  
12 8 0 × 9 6 0  P i x el ,  Aufl ö sung:  6 0 0  TV -L i ni en,  O b j ekti v :  1, 4  m m ,  
2 -stufi ge H ei z ung:  12  V i m a x . 13 0  m A,  Schutz a rt:  IP 5 4 ,  IK 10 ,  
U m geb ungstem pera tur:  -2 0 ° C  b i s + 5 5 ° C ,  Aufb a uhö he ( m m ) :  15 ,  
Ab m essungen ( m m )  B × H × T:  9 9 × 9 9 × 4 1.
  Ausführung 1 St
640 7387 BCM 658- 01 W weiß 1. 430, 00
640 7383 BCM 658- 01 SM Silber- metallic 1. 430, 00
313 8691 BCM 658- 01 AG anthrazitgrau 1. 430, 00
640 7377 BCM 658- 01 DG dunkelgrau- Glimmer 1. 480, 00

BMM 611-0
B ew egungsm el d er-M o d ul  i m  V a ri o -System  m i t ei nem  ho ri -
z o nta l en E rfa ssungsw i nkel  v o n m a x . 18 0 ° ,  es erfa sst i n ei -
nem  b egrenz b a ren B erei ch Infra ro tstra hl ung,  w i e si e z .B . 
v o n M enschen a usgeht,  d a s System  enthä l t ei nen ho chem p-
fi nd l i chen Infra ro t-Detekto r,  ei nen Dä m m erungsscha l ter und  
d i e z ugehö ri ge V erstä rkungsscha l tung,  d er ho ri z o nta l e E r-
kennungsb erei ch und  d i e E rfa ssungsw ei te si nd  v erä nd erb a r,  
m a x . E rfa ssungsw ei te a b hä ngi g v o n d er E i nb a uhö he,  E i n-
b a ul a ge d er O pti k,  Auß entem pera tur und  Annä herungsri ch-
tung,  E rfa ssungsw ei te d urch B l end enei nsa tz  v erkürz b a r,  
E rfa ssungsw i nkel  ho ri z o nta l  m a x . 18 0 °  v erä nd erb a r d urch 
B l end enei nsa tz ,  Scha l ta usgä nge:  Ausga ng 1:  Dä m m erungs-
scha l ter;  Ausga ng 2 :  B ew egungserkennung,  Ausga ng 3 :  
R ei henscha l tung v o n Ausga ng 1 und  Ausga ng 2 ,  Ansprech-
schw el l e für Dä m m erungsscha l ter v o n ca . 5 -3 0 0  L ux  ei n-
stel l b a r,  Dä m m erungsscha l ter i n ko m b i ni ertem  B etri eb  Dä m -
m erung und  B ew egung ei genl i chtsi cher,  B etri eb sspa nnung:  
12  V i,  B etri eb sstro m  m a x .:  12 0  m A,  K o nta kta rt:  Schl i eß er 
2 4  V g 2  A,  Scha l tz ei t:  5  Sek. b i s 15  M i n.,  Schutz a rt:  IP 5 4 ,  
U m geb ungstem pera tur:  -2 0 ° C  b i s + 5 5 ° C ,  Aufb a uhö he ( m m ) :  
2 5 ,  Ab m essungen ( m m )  B × H × T:  9 9 × 9 9 × 5 1.
  Ausführung 1 St
368 8924 BMM 611- 0 W weiß 326, 00
368 8922 BMM 611- 0 SM Silber- metallic 326, 00
313 8694 BMM 611- 0 AG anthrazitgrau 326, 00
387 1923 BMM 611- 0 DG dunkelgrau- Glimmer 379, 00

BM 611-0
B l i nd -M o d ul  z ur Ab d eckung v o n L eerfel d ern o d er P l a tz ha l ter 
für spä teren Ausb a u,  Ab m essungen ( m m )  B × H × T:  9 9 × 9 9 × 2 6 .
  Ausführung 1 St
368 8919 BM 611- 0 W weiß 48, 00
368 7878 BM 611- 0 SM Silber- metallic 48, 00
313 8693 BM 611- 0 AG anthrazitgrau 48, 00
387 1883 BM 611- 0 DG dunkelgrau- Glimmer 56, 00

IM 612-0
Info rm a ti o ns-M o d ul  m i t K a ssette und  B eschri ftungsfel d ,  für 
H a usnum m er P i kto gra m m e G eschä ftsz ei ten etc.,  B etri eb s-
spa nnung:  12  V i,  B etri eb sstro m :  2 5  m A,  B eschri ftungsfel d  
( m m )  B × H :  9 1× 8 4 ,  Schutz a rt:  IP 5 4 ,  U m geb ungstem pera tur:  
-2 0 ° C  b i s + 5 5 ° C ,  Ab m essungen ( m m )  B × H × T:  9 9 × 9 9 × 2 6 .
  Ausführung 1 St
367 2743 IM 612- 0 W weiß 119, 00
367 2747 IM 612- 0 SM Silber- metallic 119, 00
313 8735 IM 612- 0 AG anthrazitgrau 119, 00
387 1863 IM 612- 0 DG dunkelgrau- Glimmer 138, 00

5249624

6407387

3688924

3688919

3672743
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LEDS 600-0
L E D-Spo t zu m  Akze ntui eren und  H ervo rheb en vo n K o ntu-
ren o d er H a usnum m ern m i t energi espa rend er L E D a l s 
L euchtm i ttel ,  B etri eb sspa nnung:  12  V i o d er 2 0 -3 0  V = ,  
B etri eb sstro m  m a x . 5 0 0  m Ai o d er m a x . 15 0  m A= ,  Schutz -
a rt:  IP 5 4 ,  U m geb ungstem pera tur:  -2 0 ° C  b i s + 5 5 ° C ,  Aufb a u-
hö he ( m m ) :  3 6 ,  Ab m essungen ( m m )  B × H × T:  9 9 × 9 9 × 6 2 .
  Ausführung 1 St
387 1353 LEDS 600- 0 W weiß 281, 00
387 1355 LEDS 600- 0 SM Silber- metallic 281, 00
313 8797 LEDS 600- 0 AG anthrazitgrau 281, 00
387 1947 LEDS 600- 0 DG dunkelgrau- Glimmer 326, 00

LEDM 600-0
L E D-L i chtm o d ul  z ur B el euchtung d es U m fel d es m i t 4  ener-
gi espa rend en L E Ds,  B etri eb sspa nnung:  2 0 -3 0  V = ,  B e-
tri eb sstro m  m a x. :  15 0  m A,  F a rb tem pera tur:  6 0 0 0  K ,  L i cht-
stä rke:  3 2 2  cd /kl m ,  L i chtstro m :  9 8  l m ,  Schutz a rt:  IP 5 4 ,  
U m geb ungstem pera tur:  -2 0 ° C  b i s + 5 5 ° C ,  Ab m essungen 
( m m )  B × H × T:  9 9 × 9 9 × 3 5 .
  Ausführung 1 St
387 0167 LEDM 600- 0 transparent 179, 00

LEDF 600-3/1-0
L E D-F l ä chenl euchte z ur B el euchtung v o n Info schi l d ern 
o d er d er Türsta ti o n m i t energi espa rend en L E Ds,  B etri eb s-
spa nnung:  2 0 -3 0  V = ,  B etri eb sstro m :  m a x . 2 6 0  m A,  Schutz -
a rt:  IP 5 4 ,  U m geb ungstem pera tur:  -2 0 ° C  b i s + 5 5 ° C ,  Ab m es-
sungen ( m m )  B × H × T:  2 9 9 × 9 9 × 5 0 .
  Ausführung 1 St
387 1371 LEDF 600- 3/ 1- 0 W weiß 719, 00
387 1372 LEDF 600- 3/ 1- 0 SM Silber- metallic 719, 00
313 8778 LEDF 600- 3/ 1- 0 AG anthrazitgrau 719, 00
387 1692 LEDF 600- 3/ 1- 0 DG dunkelgrau- Glimmer 834, 00

MA/LEDF 600-0
M o nta gea d a pter L E D-F l ä chenl euchte,  z ur Aufna hm e d er 
K o m b i kl em m en w enn ei ne L E DF  6 0 0 -…  i n ei n G ehä use 
B G A 6 11-… ,  B G /K SF  6 11-… ,  B G /SR  6 11-…  o d er i n ei n 
Info schi l d -G ehä use ei ner K SF  6 1x m o nti ert w i rd ,  Ab m es-
sungen ( m m )  B × H × T:  5 6 × 5 6 × 5 , 5 .
  1 St
387 1378 MA/ LEDF 600- 0 15, 40

COM 611-02
C o d eschl o ss-M o d ul  a l s E i nga b eei nhei t zu m  Ab setze n vo n 
C o d es für Steuerfunkti o nen i n V erb i nd ung m i t d em  Si ed l e 
V a ri o -B us,  B etri eb  m i t E i nga ngs-C o ntro l l er E C  6 0 2 -…  z um  
Ab setze n vo n C o d es für Steuerfunkti o nen und  Z utri ttsko n-
tro l l e,  P ro gra m m i erung üb er P R I 6 0 2 -… o d er P R I 6 0 2 -…
U SB  und  b ei l i egend er P R S 6 0 2 -…  B etri eb  m i t Türco ntro l l er 
TC IP  6 0 3 -…  z um  Ab setz en v o n C o d es für Steuerfunkti o nen 
und  Z utri ttsko ntro l l e,  P ro gra m m i erung üb er W eb -B ro w ser,  
B etri eb  m i t R uf-C o ntro l l er R C  6 0 2 -…  z um  Ab setz en v o n 
C o d es für Türrufe,  1 C -Ta ste zu m  L ö schen vo n F a l schei n-
ga b en so w i e 1 Tö -Ta ste z ur d i rekten Türö ffnung,  d i ese 
Türö ffnerfunkti o n ka nn z usä tz l i ch d urch ei ne b a usei ti ge 
Scha l tuhr gesteuert w erd en,  L E D a l s Sta tusa nz ei ge ( ex ter-
ner po tenti a l frei er K o nta kt) ,  B etri eb sspa nnung:  12  V i,  
B etri eb sstro m  m a x .:  10 0  m A,  Schutz a rt:  IP 5 4 ,  U m geb ungs-
tem pera tur:  -2 0 ° C  b i s + 5 5 ° C ,  Ab m essungen ( m m )  B × H × T:  
9 9 × 9 9 × 2 7 .
  Ausführung 1 St
366 1360 COM 611- 02 W weiß 327, 00
368 0715 COM 611- 02 SM Silber- metallic 327, 00
313 8722 COM 611- 02 AG anthrazitgrau 327, 00
387 1927 COM 611- 02 DG dunkelgrau- Glimmer 380, 00

3871353

3871371

3661360

FPM 611-02
F i ngerpri nt-M o d ul  a l s Z uga ngs-K o ntro l l system  m i t F unk-
ti o ns-L E D,  geei gnet für:  Sta nd -Al o ne-B etri eb ,  B etri eb  m i t 
E i nga ngs-C o ntro l l er E C  6 0 2 -… ,  P ro gra m m i erung üb er P R I 
6 0 2 -… U SB  o d er P R I 6 0 2 -…  und  b ei l i egend er P R S 6 0 2 -
… ,  B etri eb  m i t Tür-C o ntro l l er TC IP  6 0 3 -… ,  P ro gra m m i erung 
üb er W eb -B ro w ser,  B etri eb sspa nnung:  12  V  AC ,  B etri eb s-
stro m  m a x .:  2 5 0  m A,  K o nta kta rt:  Schl i eß er 2 4  V ,  2  A,  Scha l t-
z ei t:  3  Sek.,  Schutz a rt:  IP 5 4 ,  U m geb ungstem pera tur:  – 2 0 ° C  
b i s + 5 5 ° C ,  Aufb a uhö he ( m m ) :  17 ,  Ab m essungen ( m m )  
B × H × T:  9 9 × 9 9 × 4 3 .
  Ausführung 1 St
387 5904 FPM 611- 02 W weiß 896, 00
368 6525 FPM 611- 02 SM Silber- metallic 896, 00
313 8725 FPM 611- 02 AG anthrazitgrau 896, 00
368 6048 FPM 611- 02 DG dunkelgrau- Glimmer 946, 00

DRM 612-0
Di spl a y-R uf-M o d ul  a l s E i nga b eei nhei t m i t 4 -z ei l i gem  Di spl a y 
z um  Ab setz en v o n Türrufen,  kund enspez i fi sche Da ten d i e 
i m  DR M  6 12 -…  gespei chert si nd  w erd en i m  Di spl a y a nge-
z ei gt,  um  i m  Na m enssegm ent b z w . Na m ensregi ster z u 
b l ä ttern stehen 2  P fei l ta sten a uf/a b  z ur V erfügung,  i st d er 
gew ünschte Na m e i n d er Na m ensl i ste m a rki ert so  w i rd  d urch 
Drücken d er Ta ste O K  d i eser Tei l nehm er gerufen,  1 ex terne 
Tö -Ta ste i st a nschl i eß b a r,  Di spl a y 4 -z ei l i g m i t w ei ß er L E D 
H i ntergrund b el euchtung,  3  ho chsensi b l e hub frei e P i ez o -
Ta sten,  Ta stena kti v i erung m i t a kusti scher Q ui tti erung,  Sym -
b o l e d urchl euchtet,  m a x . 5 0 4  Tei l nehm er pro gra m m i erb a r,  
P ro gra m m i erm ö gl i chkei ten:  M i t ei nem  P C  und  d er P ro gra m -
m i erso ftw a re P R S 6 0 2 -…  üb er P ro gra m m i eri nterfa ce P R I 
6 0 2 -… U SB  o d er m a nuel l  üb er d i e Ta sten a m  DR M  6 12 -… ,  
B etri eb sspa nnung:  12  V i,  B etri eb sstro m  m a x .:  2 0 0  m A,  
Schutz a rt:  IP 5 4 ,  U m geb ungstem pera tur:  -2 0 ° C  b i s + 5 5 ° C ,  
Ab m essungen ( m m )  B × H × T:  9 9 × 9 9 × 2 7 .
  Ausführung 1 St
314 0681 DRM 612- 01 W weiß 790, 00
314 0680 DRM 612- 01 SM Silber- metallic 790, 00
314 0684 DRM 612- 01 AG anthrazitgrau 790, 00
314 0682 DRM 612- 01 DG dunkelgrau- Glimmer 917, 00

ELM 600-0
E l ectro ni c-K ey-L ese-M o d ul  a l s b erührungsl o ses Z uga ngs-
K o ntro l l system  m i t F unkti o ns-L E D,  a l s L eseei nhei t v o n el ek-
tro ni schen Schl üssel n o d er K a rten z um  Ö ffnen v o n Türen,  
To ren etc.,  geei gnet für:  Sta nd -Al o ne-B etri eb  m a x . 9  el ektro -
ni sche Schl üssel  o d er K a rten m ö gl i ch,  B etri eb  m i t E i nga ngs-
C o ntro l l er E C  6 0 2 -…  m a x . 8 9 9  el ektro ni sche Schl üssel  o d er 
K a rten m ö gl i ch,  P ro gra m m i erung üb er P R I 6 0 2 -…  o d er P R I 
6 0 2 -… U SB ,  B etri eb  m i t Tür-C o ntro l l er TC IP  6 0 3 -…  m a x . 5 0 0  
B enutz er m ö gl i ch ( grö ß ere Anl a gen a uf Anfra ge) ,  P ro gra m -
m i erung üb er W eb -B ro w ser,  B etri eb sspa nnung:  12  V i o d er 
2 0 -3 0  V = ,  K o nta kta rt:  Schl i eß er 2 4  V  2  A,  Schutz a rt:  IP 5 4 ,  
U m geb ungstem pera tur:  -2 0 ° C  b i s + 5 5 ° C ,  Ab m essungen 
( m m )  B × H × T:  9 9 × 9 9 × 2 7 .
  Ausführung 1 St
641 0671 ELM 600- 0 W weiß 553, 00
641 0670 ELM 600- 0 SM Silber- metallic 553, 00
641 0668 ELM 600- 0 AG anthrazitgrau 553, 00
641 0669 ELM 600- 0 DG dunkelgrau- Glimmer 642, 00

EK 600-0
E l ectro ni c-K ey,  F a rb e:  Schw a rz ,  Schutz a rt:  IP 6 5 ,  U m ge-
b ungstem pera tur:  -2 0 ° C  b i s + 5 5 ° C ,  Ab m essungen ( m m )  
B × H × T:  3 5 × 4 4 × 4 , 5 .
  1 Pk
641 0664 EK 600- 0/ 03 85, 00
641 0665 EK 600- 0/ 10 273, 00

EKC 600-0
E l ectro ni c-K ey-C a rd ,  F a rb e:  Schw a rz ,  j ed e el ektro ni sche 
K a rte stel l t ei n U ni ka t d a r,  i st v o l l stä nd i g geka psel t und  o hne 
B a tteri e,  si e ka nn nur d urch m echa ni sche B eschä d i gung 
ze rstö rt w erd en,  Ab m essungen ( m m )  B × H × T:  8 5 × 5 4 × 1.
  1 Pk
641 0666 EKC 600- 0/ 03 65, 00
641 0667 EKC 600- 0/ 10 207, 00

3875904

6410671
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BE 611-3/1-0
B ri ef-E i nw urfkl a ppen-M o d ul  a us Al um i ni um -Stra ngpresspro fi l ,  
kunststo ffb eschi chtet b z w . l a cki ert,  d i e therm i sche Trennung 
d urch K unststo fftei l e si chert ei ne gute W ä rm ed ä m m ung,  d i e 
Durchw urf-Ö ffnung hi nter d er K l a ppe ka nn i n d er H ö he d rei -
fa ch v erstel l t w erd en:  V o n d er grö ß tm ö gl i chen Ö ffnung v o n 
3 0 , 5  m m  a uf 2 0  m m  und  fa l l s nö ti g ka nn d i e Ö ffnung a uch 
ga nz  geschl o ssen w erd en ( z .B . i n d er U rl a ub sz ei t) ,  E i nw urf-
kl a ppe sel b stschl i eß end ,  v erw i nd ungssta b i l ,  gerä uscha rm e 
B ed i enung d urch Di chtungsl i ppe,  Durchw urf und  E ntna hm e-
si cherung na ch DIN E N 13 7 2 4 ,  a uf B K V  6 11-3 /…  o d er W a nd -
a usspa rung a nschra ub b a r,  B eschri ftungsfel d  unter d er E i n-
w urfkl a ppe,  E i nw urfö ffnung ( m m )  B × H :  2 5 1× 3 6 ,  
B eschri ftungsfel d  ( m m )  B × H :  8 5 × 16 .
  Ausführung 1 St
Ab m essungen ( m m )  B × H × T:  2 9 9 × 9 9 × 6 .
367 8332 BE 611- 3/ 1- 0 W weiß 129, 00
367 8330 BE 611- 3/ 1- 0 SM Silber- metallic 129, 00
313 8810 BE 611- 3/ 1- 0 AG anthrazitgrau 129, 00
387 1911 BE 611- 3/ 1- 0 DG dunkelgrau- Glimmer 150, 00

BKM 611-4/4-0
B ri efka sten-M o d ul  m i t E i nw urfkl a ppe,  v o rd ersei ti ger E nt-
na hm etür und  B ri efka stenb o x,  Durchw urf und  E ntna hm e-
si cherung na ch DIN E N 13 7 2 4 ,  E i nw urfkl a ppe und  E ntna h-
m etür a us kunststo ffb eschi chtetem  b z w . l a cki ertem  
Al um i ni um ,  v erw i nd ungssta b i l e ro b uste und  v erd eckt l i e-
gend e Scha rni ere a us K unststo ff,  d a s Na m ensschi l d  b efi n-
d et si ch unter d er E i nw urfkl a ppe,  b ed i enungsfreund l i che 
P o stentna hm etür d i e i m  vo rb esti m m ten W i nkel  a uto m a ti sch 
a b b rem st,  Si cherhei tsschl o ss m i t 2  Schl üssel n,  i m  M o d ul  
fest i ntegri erter G ro ß ra um -B ri efka sten a us K unststo ff,  B o -
d en a usgefo rm t a l s P o sta ufl a gero st,  d i e q ua d ra ti sche B a u-
fo rm  erl a ub t d en E i nb a u i n a l l en B ri efka stengehä usen B G U /
B G A 6 11-…  m i t B efesti gungsm ö gl i chkei t a m  K o m b i ra hm en.
  Ausführung 1 St
E i nw urfö ffnung ( m m )  B × H :  3 5 5 × 3 2 , 5 ,  B eschri ftungsfel d  
( m m )  B × H :  8 5 × 16 ,  E i nb a uti efe ( m m ) :  117 ,  Aufb a uhö he 
( m m ) :  6 ,  Ab m essungen ( m m )  B × H × T:  3 9 9 × 3 9 9 × 12 3 .
368 7872 BKM 611- 4/ 4- 0 W weiß 479, 00
368 7870 BKM 611- 4/ 4- 0 SM Silber- metallic 479, 00
313 8823 BKM 611- 4/ 4- 0 AG anthrazitgrau 479, 00
387 1919 BKM 611- 4/ 4- 0 DG dunkelgrau- Glimmer 556, 00

BKV 611-3/x 0 W
Durchw urfb ri efka sten na ch DIN E N 13 7 2 4  i m  B a uka sten-
system  für M a uerei nb a u ( tro ckenes M a uerw erk)  a us feuer-
v erz i nktem  Sta hl b l ech 0 , 8  m m  i n schrä ger 4 5 ° -Ausführung,  
a usz i ehb a r v o n 2 9 0 -4 4 0  m m ,  neb en- und  üb erei na nd er 
a nrei hb a r,  rücksei ti ge E ntna hm etür,  na ch unten a ufgehend ,  
m i t Z yl i nd erschl o ss Na m ensschi l d  und  Info rm a ti o nsfenster,  
Ausl i eferung m i t V erb i nd ungsschra ub en,  B eschri ftungsfel d  
( m m )  B × H :  7 0 × 2 1.
  Höhe  (mm) Ausführung 1 St
Ab m essungen ( m m )  B × T:  3 0 0 × 2 9 0 -4 4 0 .
368 7873 BKV 611- 3/ 1- 0 W 100 weiß 130, 00
368 7874 BKV 611- 3/ 2- 0 W 200 weiß 193, 00
368 7875 BKV 611- 3/ 3- 0 W 300 weiß 243, 00

ISM 611-…/1-0
Info schi l d -M o d ul  rechtecki g,  kunststo ffb eschi chtet b z w . 
l a cki ert,  m i t Di chtstrei fen und  H a l tepl a tte für d a s V a ri o -
System  6 11-…
  Ausführung 1 St
ISM 611-3/1-0,  Ab m essungen ( m m )  B × H × T:  2 9 9 × 9 9 × 10 .
368 9100 ISM 611- 3/ 1- 0 W weiß 268, 00
367 7179 ISM 611- 3/ 1- 0 SM Silber- metallic 268, 00
313 8742 ISM 611- 3/ 1- 0 AG anthrazitgrau 268, 00
387 1991 ISM 611- 3/ 1- 0 DG dunkelgrau- Glimmer 311, 00

ISM 611-4/1-0,  Ab m essungen ( m m )  B × H × T:  3 9 9 × 9 9 × 10 .
368 9106 ISM 611- 4/ 1- 0 W weiß 277, 00
367 7191 ISM 611- 4/ 1- 0 SM Silber- metallic 277, 00
313 8745 ISM 611- 4/ 1- 0 AG anthrazitgrau 277, 00
387 2030 ISM 611- 4/ 1- 0 DG dunkelgrau- Glimmer 322, 00

3678332

3687872

3687873

3689100

3689106

MR 611-…/1-0
M o nta gera hm en a us Z i nk-Druckguss,  z ur Aufna hm e v o n 
F unkti o nsm o d ul en,  geei gnet für Senkrecht- o d er W a a ge-
rechtm o nta ge,  m i t Schnel l b efesti gungsschra ub en für d a s 
U nterputz- G ehä use und  Si ed l e-V a ri o -Schl üssel .
  Ausführung 1 St
1 Modul,  Ab m essungen ( m m )  B × H × T:  9 9 , 5 × 13 1× 17 .
368 9586 MR 611- 1/ 1- 0 W weiß 70, 00
368 9584 MR 611- 1/ 1- 0 SM Silber- metallic 70, 00
313 8867 MR 611- 1/ 1- 0 AG anthrazitgrau 70, 00
387 1903 MR 611- 1/ 1- 0 DG dunkelgrau- Glimmer 82, 00

2 Module,  Ab m essungen ( m m )  B × H × T:  9 9 , 5 × 19 9 , 5 × 17 .
368 9587 MR 611- 2/ 1- 0 Messing 65, 00

3 Module,  Ab m essungen ( m m )  B × H × T:  9 9 , 5 × 2 9 9 , 5 × 17 .
368 9588 MR 611- 3/ 1- 0 Messing 82, 00

4 Module,  Ab m essungen ( m m )  B × H × T:  9 9 , 5 × 3 9 9 , 5 × 17 .
368 9589 MR 611- 4/ 1- 0 Messing 120, 00

GA 612-…/1-0
Aufputzg ehä use a us Al u-Stra ngpresspro fi l  m i t Z i nk-Druck-
guss-E ckve rb i nd ern und  Sta hl b l echb o d enpl a tte,  ko m pl ett 
pul ve rb eschi chtet b zw . l a cki ert,  zu r Aufna hm e vo n M o nta -
gera hm en M R  6 11-…/ 1.
  Ausführung 1 St
1 Modul,  Ab m essungen ( m m )  B × H × T:  13 2 × 16 4 × 3 6 , 5 .
387 2126 GA 612- 1/ 1- 0 W weiß 137, 00
387 2127 GA 612- 1/ 1- 0 SM Silber- metallic 137, 00
313 8726 GA 612- 1/ 1- 0 AG anthrazitgrau 137, 00
387 2131 GA 612- 1/ 1- 0 DG dunkelgrau- Glimmer 159, 00

2 Module,  Ab m essungen ( m m )  B × H × T:  13 2 × 2 3 2 × 3 6 , 5 .
387 2132 GA 612- 2/ 1- 0 W weiß 140, 00
387 2133 GA 612- 2/ 1- 0 SM Silber- metallic 140, 00
313 8727 GA 612- 2/ 1- 0 AG anthrazitgrau 140, 00
387 2137 GA 612- 2/ 1- 0 DG dunkelgrau- Glimmer 163, 00

3 Module,  Ab m essungen ( m m )  B × H × T:  13 2 × 3 3 2 × 3 6 , 5 .
387 2144 GA 612- 3/ 1- 0 W weiß 163, 00
387 2145 GA 612- 3/ 1- 0 SM Silber- metallic 163, 00
313 8729 GA 612- 3/ 1- 0 AG anthrazitgrau 163, 00
387 2149 GA 612- 3/ 1- 0 DG dunkelgrau- Glimmer 190, 00

4 Module,  Ab m essungen ( m m )  B × H × T:  13 2 × 4 3 2 × 3 6 , 5 .
387 2162 GA 612- 4/ 1- 0 W weiß 176, 00
387 2163 GA 612- 4/ 1- 0 SM Silber- metallic 176, 00
313 8732 GA 612- 4/ 1- 0 AG anthrazitgrau 176, 00
387 2167 GA 612- 4/ 1- 0 DG dunkelgrau- Glimmer 205, 00

KR 611-…/1-0
K o m b i ra hm en a us Al um i ni um -Stra ngpresspro fi l en,  pul ve r-
b eschi chtet b zw . l a cki ert,  um schl i eß t d i e F unkti o nsm o d ul e 
und  d eckt d i e P utzn ut a b .
  Ausführung 1 St
1 Modul,  Ab m essungen ( m m )  B × H × T:  13 1× 16 3 × 15 .
368 9156 KR 611- 1/ 1- 0 W weiß 75, 00
368 9154 KR 611- 1/ 1- 0 SM Silber- metallic 75, 00
313 8761 KR 611- 1/ 1- 0 AG anthrazitgrau 75, 00
387 1815 KR 611- 1/ 1- 0 DG dunkelgrau- Glimmer 87, 00

2 Module,  Ab m essungen ( m m )  B × H × T:  13 1× 2 6 1× 15 .
368 9192 KR 611- 2/ 1- 0 W weiß 70, 00
368 9190 KR 611- 2/ 1- 0 SM Silber- metallic 70, 00
313 8762 KR 611- 2/ 1- 0 AG anthrazitgrau 70, 00
387 1819 KR 611- 2/ 1- 0 DG dunkelgrau- Glimmer 82, 00

3689586

3872126

3872132

3872144

3872162

3689156

3689192
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3 Module,  Ab m essungen ( m m )  B × H × T:  13 1× 3 3 1× 15 .
368 9200 KR 611- 3/ 1- 0 W weiß 89, 00
368 9198 KR 611- 3/ 1- 0 SM Silber- metallic 89, 00
313 8764 KR 611- 3/ 1- 0 AG anthrazitgrau 89, 00
387 1823 KR 611- 3/ 1- 0 DG dunkelgrau- Glimmer 104, 00

4 Module,  Ab m essungen ( m m )  B × H × T:  13 1× 4 3 1× 15 .
368 9212 KR 611- 4/ 1- 0 W weiß 119, 00
368 9210 KR 611- 4/ 1- 0 SM Silber- metallic 119, 00
313 8767 KR 611- 4/ 1- 0 AG anthrazitgrau 119, 00
387 1827 KR 611- 4/ 1- 0 DG dunkelgrau- Glimmer 138, 00

GU 611-…/1-0
U nterputz gehä use a us fo rm sta b i l em  K unststo ff,  z ur B efes-
ti gung d es M o nta gera hm ens M R  6 11-3 /1-… üb er Schnel l -
v erschra ub ungen,  m i t v o rgeprä gten K a b el ei nführungen,  
K a b el ni ed erha l ter und  V o rri chtungen z ur Schnel l b efesti -
gung d er K o m b i kl em m en,  M o nta ge m i t Z ub ehö r H o hl w a nd -
b efesti gung Z H B  6 12 -…  m ö gl i ch,  d i e G ehä use si nd  m i t 
b ei l i egend em  Z ub ehö r neb en- und  üb erei na nd er a nrei hb a r.
  1 St
1 Modul,  Ab m essungen ( m m )  B × H × T:  10 0 × 13 0 × 5 0 .
368 9051 GU 611- 1/ 1- 0 32, 00

2 Module,  Ab m essungen ( m m )  B × H × T:  10 0 × 2 0 0 × 5 0 .
368 9052 GU 611- 2/ 1- 0 32, 00

3 Module,  Ab m essungen ( m m )  B × H × T:  10 0 × 3 0 0 × 5 0 .
368 9053 GU 611- 3/ 1- 0 35, 00

4 Module,  Ab m essungen ( m m )  B × H × T:  10 0 × 4 0 0 × 5 0 .
368 9054 GU 611- 4/ 1- 0 46, 00

ZHB 612-0
Z ub ehö r-H o hl w a nd b efesti gung für d i e B efesti gung d er U n-
terputzg ehä use i n H o hl w ä nd en,  für 1 ei nze l nes U nterputz -
gehä use G U  6 11-…  w i rd  1 Z H B  6 12 -…  b enö ti gt,  für d i e 
H o hl w a nd b efesti gung v o n m ehreren,  a ngerei hten U nter-
putz gehä use si nd  i n Ab hä ngi gkei t v o n d en b a usei ti gen 
G egeb enhei ten und  d er F o rm  d er Anrei hung w ei tere 
Z H B  6 12 -… erfo rd erl i ch.
  1 St
367 7547 ZHB 612- 0 49, 00

VA/GU 5
V a ri o -Ad a pter für U nterputzg ehä use G U  5 11,  Ad a pterpl a t-
te zu r Aufna hm e ei nes M o nta gera hm ens M R  6 11-1/1 und  
K o m b i ra hm ens K R  6 11-1/1 a uf d a s U nterputzg ehä use G U  
5 11,  feuerv erz i nktes Sta hl b l ech m i t B efesti gungsel em enten 
zu r ei nfa chen M o nta ge.
  1 St
1 Modul,  Ab m essungen ( m m )  B × H × T:  8 4 × 12 0 × 3 0 .
365 4278 VA/ GU 511- 0 63, 00

2 Module,  Ab m essungen ( m m )  B × H × T:  8 4 × 2 10 × 3 0 .
365 4279 VA/ GU 512- 0 67, 00

3 Module,  Ab m essungen ( m m )  B × H × T:  8 4 × 3 0 4 × 3 0 .
365 4280 VA/ GU 513- 0 72, 00

4 Module,  Ab m essungen ( m m )  B × H × T:  8 4 × 3 9 2 × 3 0 .
365 4281 VA/ GU 514- 0 91, 00

2×2 Module,  Ab m essungen ( m m )  B × H × T:  17 8 × 2 13 × 3 0 .
365 4282 VA/ GU 524- 0 91, 00

3689200

3689212

Audio-Türstation Siedle Compact
F ür d i e Insta l l a ti o n i m  In-H o m e-B us o d er a l s E rsa tzg erä t 
i m  Aud i o -Set Si ed l e B a si c,  m i t d en F unkti o nen R ufen,  Spre-
chen und  Tür ö ffnen,  L ei stungsm erkm a l e:  Integri erter Tür-
l a utsprecher,  Spra chl a utstä rke ei nstel l b a r,  i ntegri erte 
R ufta sten,  a kusti sche Ta stenq ui tti erung a kti vi erb a r,  hi nter-
l euchtete Na m ensschi l d er fro ntsei ti g w echsel b a r,  hi nter-
l euchtetes Info schi l d  für H a usnum m er,  L o go s,  Ö ffnungs-
z ei ten,  für d i e Aufputz m o nta ge m i t V erb l end ung a us 
geb ürstetem  E d el sta hl ,  K o nta kta rt:  Schl i eß er 2 4  V ,  2  A,  
Schutz a rt:  IP 5 4 ,  U m geb ungstem pera tur:  – 2 0 ° C  b i s + 5 5 ° C ,  
Ab m essungen ( m m )  B × H × T:  8 2 × 2 2 6 × 2 9 .
  Anzahl der 

Ruftasten
Ausführung 1 St

319 7023 CA 850- 1 E 1 Edelstahl 315, 00
319 7024 CA 850- 2 E 2 Edelstahl 340, 00
319 7025 CA 850- 4 E 4 Edelstahl 389, 00

Video-Türstation Siedle Compact
V i d eo -Türsta ti o n Si ed l e C o m pa ct i n B us-Techni k,  für d i e 
Insta l l a ti o n i m  In-H o m e-B us,  m i t d en F unkti o nen R ufen,  
Sprechen,  Sehen und  Tür ö ffnen,  L ei stungsm erkm a l e:  In-
tegri erte K a m era  m i t a uto m a ti scher Ta g-/Na chtum scha l -
tung,  L E D-B el euchtung und  2 -stufi ger H ei z ung,  i ntegri erter 
Türl a utsprecher,  Spra chl a utstä rke ei nstel l b a r,  i ntegri erte 
R ufta sten,  a kusti sche Ta stenq ui tti erung a kti vi erb a r,  hi nter-
l euchtete Na m ensschi l d er fro ntsei ti g w echsel b a r,  für d i e 
Aufputzm o nta ge m i t V erb l end ung a us geb ürstetem  E d el -
sta hl ,  F a rb system :  P AL ,  B i l d a ufnehm er:  C M O S-Senso r 1/3 " 
7 5 6 × 5 0 4  P i x el ,  Aufl ö sung:  5 5 0  TV -L i ni en,  O b j ekti v :  3 , 7  m m ,  
B l i ckw i nkel :  H o ri zo nta l  ca . 6 5 ° ,  ve rti ka l  ca . 5 0 ° ,  V erstel l b e-
rei ch m echa ni sch:  3 0 °  ho ri z o nta l /v erti ka l ,  2 -stufi ge H ei z ung:  
12  V  AC ,  m a x.  110  m A,  B etri eb sspa nnung:  Ü b er In-H o m e-
B us,  K o nta kta rt:  Schl i eß er 2 4  V ,  2  A,  Schutza rt:  IP 5 4 ,  U m -
geb ungstem pera tur:  – 2 0 ° C  b i s + 5 5 ° C ,  Ab m essungen ( m m )  
B × H × T:  8 2 × 2 2 6 × 3 5 .
  Anzahl der 

Ruftasten
Ausführung 1 St

319 7021 BCV 850- 1- 01 E 1 Edelstahl 755, 00
319 7022 BCV 850- 2- 01 E 2 Edelstahl 780, 00

SET CAB 850…E/W
Aud i o -Set Si ed l e B a si c i n B us-Techni k für d a s 1- b i s 4 -F a -
m i l i enha us,  b ei nha l tet d i e Türsta ti o n,  1-4  Innensta ti o nen 
für Aufputz m o nta ge und  d a s Netz gerä t für m a x . 10  Tei l neh-
m er,  a l s Set ko m pl ett a ufei na nd er a b gesti m m t,  G rund funk-
ti o nen R ufen,  Sprechen und  Tür ö ffnen und  b el euchtetes 
Info rm a ti o nsfel d ,  j ed es B a si c-Set ka nn um  a usgesuchte 
Tür- und  Innensta ti o nen erw ei tert so w i e um  Scha l tfunkti o -
nen und  ei ne Tel efo ni ea nb i nd ung ergä nz t w erd en,  B etri eb s-
spa nnung:  2 3 0  V i ± 10  %  5 0 /6 0  H z,  K o nta kta rt:  Schl i eß er 
2 4  V  2  A,  Schutz a rt:  Türsta ti o n IP 5 4 ,  SNG  8 5 0 -…  IP 3 0 ,  
U m geb ungstem pera tur:  Türsta ti o n -2 0 ° C  b i s + 5 5 ° C ,  SNG  
8 5 0 -… 0 ° C  b i s + 4 0 ° C ,  Tei l ungsei nhei t ( TE ) :  9 ,  Ab m essun-
gen ( m m )  B × H × T:  Türsta ti o n 8 2 × 2 2 6 × 2 9 ,  SNG  8 5 0 -…  
16 2 × 8 9 × 6 0 ,  AIB  15 0 -… 7 9 × 13 3 × 2 3 .
  1 St
1-Familienhaus
319 7026 SETCAB 850- 1 E/ W 634, 00

2-Familienhaus
319 7027 SETCAB 850- 2 E/ W 734, 00

3-Familienhaus
319 7028 SETCAB 850- 3 E/ W 834, 00

4-Familienhaus
319 7029 SETCAB 850- 4 E/ W 934, 00

3197023

3197021
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Set Compact Video SET CVB 850…E/W
V i d eo -Set Si ed l e B a si c i n B us-Techni k für d a s 1- o d er 2 -F a -
m i l i enha us,  b ei nha l tet d i e Türsta ti o n m i t i ntegri erter K a m e-
ra  und  1 b zw . 2  Innensta ti o nen für Aufputzm o nta ge,  Netz -
gerä t für m a x.  10  Tei l nehm er a l s Set ko m pl ett a ufei na nd er 
a b gesti m m t,  G rund funkti o nen R ufen,  Sprechen,  Sehen und  
Tür ö ffnen,  j ed es B a si c-Set ka nn um  a usgesuchte Tür- und  
Innensta ti o nen erw ei tert,  so w i e um  Scha l tfunkti o nen und  
ei ne Tel efo ni ea nb i nd ung ergä nz t w erd en,  B etri eb sspa n-
nung:  2 3 0  V i ± 10  %  5 0 /6 0  H z ,  K o nta kta rt:  2  Schl i eß er 
m a x . 15  V i 3 0  V =  2  A,  Schutz a rt:  Türsta ti o n IP 5 4 ,  IK 8 ,  
SNG  8 5 0 -…  0 ° C  b i s + 4 0 ° C ,  Tei l ungsenhei t ( TE ) :  9 ,  Ab m es-
sungen ( m m )  B × H × T:  Türsta ti o n 8 2 × 2 2 6 × 3 5 ,  SNG  8 5 0 -… 
16 2 × 8 9 × 6 0 ,  V IB  15 0 -… 13 5 × 115 × 2 4 .
  1 St
1-Familienhaus
319 7034 SETCVB 850- 1 E/ W 1. 589, 00

2-Familienhaus
319 7035 SETCVB 850- 2 E/ W 2. 137, 00

F CL A 0…B
C l a ssi c-Türsta ti o n für d en In-H o m e-B us m i t E d el sta hl -F ro nt,  
V 4 A geb ürstet,  Türl a utsprecher,  R ufta sten m i t hi nterl euch-
tetem  Na m ensschi l d ,  fro ntsei ti g a usw echsel b a r.
  Anzahl der 

Ruftasten
Höhe  
(mm) 

1 St

Breite: 171 mm
318 9608 FCLA 01 B- 0 1 224 413, 00
318 9611 FCLA 02 B- 0 2 250 450, 00
318 9614 FCLA 03 B- 0 3 277 487, 00
318 9617 FCLA 04 B- 0 4 303 524, 00
318 9620 FCLA 05 B- 0 5 329 562, 00
318 9621 FCLA 06 B- 0 6 356 599, 00
318 9622 FCLA 08 B- 0 8 408 675, 00

F CL V130 0...
C l a ssi c-Türsta ti o n für d en In-H o m e-B us m i t E d el sta hl -F ro nt,  
V 4 A geb ürstet,  Türl a utsprecher,  R ufta ste m i t hi nterl euch-
tetem  Na m ensschi l d ,  fro ntsei ti g a usw echsel b a r,  K a m era  
13 0  m i t i ntegri erter Infra ro tb el euchtung,  d i e K a m era  ent-
spri cht techni sch d em  V a ri o -M o d ul  B C M  6 5 3 -…
  Anzahl der 

Ruftasten
Höhe  
(mm) 

1 St

Breite: 171 mm
318 9634 FCLV 13001 B- 0 1 356 1. 900, 00
318 9635 FCLV 13002 B- 0 2 382 1. 938, 00
318 9636 FCLV 13003 B- 0 3 408 1. 975, 00
318 9637 FCLV 13004 B- 0 4 435 2. 011, 00

Gehäuse GU CL …
G ehä use für d i e U nterputz m o nta ge a us feuerv erz i nktem  
Sta hl b l ech.
  Höhe  (mm) 1 St
Breite: 154 mm, Tiefe: 65 mm
318 9641 GUCL 01- 0 204 64, 00
318 9642 GUCL 02- 0 231 64, 00
318 9643 GUCL 03- 0 257 64, 00
318 9644 GUCL 04- 0 283 64, 00
318 9645 GUCL 05- 0 310 64, 00
318 9646 GUCL 06- 0 336 64, 00
318 9648 GUCL 07- 0 362 64, 00
318 9647 GUCL 08- 0 388 64, 00
318 9655 GUCL 09- 0 415 64, 00
318 9656 GUCL 10- 0 468 64, 00

3189608

3189634

3189641

In-Home-Bus
Innenbereich
G erä te d i e na chstehend  a ufgeführt si nd  w erd en a l s F est-
netz tel efo n,  z ur K o m m uni ka ti o n unterei na nd er so w i e m i t 
d em  Türb erei ch ei ngesetz t,  a uß erd em  kö nnen d i v erse 
Scha l tfunkti o nen a ngetri ggert w erd en.
A 180…
Si ed l e Axi o m :  M ul ti funkti o na l e IP -V i d eo -Innensta ti o n.
  Ausführung 1 St
Wandversion ohne Hörer
318 9580 A 180- 10 R perlrubinrot 1. 540, 00
318 9576 A 180- 10 S schwarzgrau 1. 540, 00
318 9569 A 180- 10 W signalweiß 1. 540, 00

Wandversion mit Hörer
318 9581 A 180- 11 R perlrubinrot 2. 040, 00
318 9577 A 180- 11 S schwarzgrau 2. 040, 00
318 9570 A 180- 11 W signalweiß 2. 040, 00

Tischversion ohne Hörer
318 9578 A 180- 20 R perlrubinrot 1. 790, 00
318 9574 A 180- 20 S schwarzgrau 1. 790, 00
318 9567 A 180- 20 W signalweiß 1. 790, 00

Tischversion mit Hörer
318 9579 A 180- 21 R perlrubinrot 2. 290, 00
318 9575 A 180- 21 S schwarzgrau 2. 290, 00
318 9568 A 180- 21 W signalweiß 2. 290, 00

Möbelversion ohne Hörer
318 9585 A 180- 30 R perlrubinrot 1. 690, 00
318 9584 A 180- 30 S schwarzgrau 1. 690, 00
318 9582 A 180- 30 W signalweiß 1. 690, 00

Möbelversion mit Hörer
318 9587 A 180- 31 R perlrubinrot 2. 190, 00
318 9586 A 180- 31 S schwarzgrau 2. 190, 00
318 9583 A 180- 31 W signalweiß 2. 190, 00

AIB 150-01
Si ed l e B a si c:  Aud i o -Innensta ti o n,  F rei sprechsta ti o n für d i e 
Aufputz m o nta ge,  E i nsti egsgerä t m i t a l l en w esentl i chen 
F unkti o nen i n Si ed l e-Q ua l i tä t,  red uz i ertes ergo no m i sch 
o pti m i ertes Desi gn m i t ei nfa cher B ed i enung kl a rer Sym b o -
l i k und  herv o rra gend er Akusti k,  F unkti o nen R ufen,  Spre-
chen,  Türö ffnen,  L i cht,  H i ghl i ghts:  Intui ti ve ,  si chere B ed i e-
nung m i t nur 2  kl a r unterschei d b a ren Ta sten,  Ta stend esi gn 
m i t a usrei chend  Ab sta nd  red uzi ert F ehl b ed i enung ( ve rse-
hentl i ches Türö ffnen) ,  ex z el l ente Spra chw i ed erga b e und  
ho he L a utstä rke d a nk o pti m i erter Akusti k,  a uto m a ti si erte 
Inb etri eb na hm e ( P l ug+ P l a y) ,  pra kti sche 2 -Schri tt-M o nta ge:  
G rund pl a tte m i t Anschl usskl em m en vo ri nsta l l i erb a r,  w erk-
z eugl o se E nd m o nta ge,  üb erd eckt a l l e gä ngi gen U P -Do sen 
o hne z usä tz l i chen R a hm en,  w ei tere L ei stungsm erkm a l e:  
L E D-Sta tusa nz ei ge:  E i ngehend er R uf,  G esprä ch a kti v ,  
Stum m scha l tung,  11 R uftö ne,  R ufunterschei d ung:  E ta gen-
ruf,  2  Türrufe und  ei ngehend er Internruf,  Spra ch- und  R uf-
l a utstä rke i n 5  Stufen ei nstel l b a r,  P a ra l l el scha l tung vo n b i s 
z u 4  G erä ten,  Türö ffner-/L i chtfunkti o n üb er B usl ei tung,  
m a nuel l e Türa ufscha l tung a uch o hne Türruf,  B etri eb sspa n-
nung üb er In-H o m e-B us,  Ab m essungen ( m m )  B × H × T:  
7 9 × 13 3 × 2 3 .
  Ausführung 1 St
383 9119 AIB 150- 01 weiß 74, 00

BTS 850-02
B us-Tel efo n Sta nd a rd  für d en Si ed l e In-H o m e-B us,  m i t d en 
F unkti o nen R ufen,  Sprechen,  Türö ffnen,  L i cht und  E ta gen-
ruf,  L ei stungsm erkm a l e:  G ehö rschutz  und  M i thö rsperre 
i ntegri ert,  R ufa b scha l tung m i t Sta tusa nz ei ge,  P a ra l l el scha l -
tung v o n m a x . 4  B us-Tel efo nen Sta nd a rd  ( Ab  d em  3 . G erä t 
i st d a s P R I 6 0 2 -… U SB  und  Z B V G  6 5 0 -…  z ur P ro gra m m i e-
rung erfo rd erl i ch) ,  R ufunterschei d ung für E ta genruf 2  Tür-
rufe und  Internruf,  Türö ffnerta ste,  L i cht- und  R ufa b scha l t-

3189569

3189570

3189567

3189568

3189582

3189583
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ta ste frei  ko nfi guri erb a r und  d o ppel t b el egb a r,  R ufgenera to r 
m i t 11 R ufto nfo l gen i nkl . G o ng,  R ufl a utstä rke i n 5  Stufen 
ei nstel l b a r b i s m a x . 8 3  d B ( A) ,  Türö ffner-/L i chtfunkti o n j ed er-
z ei t üb er B us-Ad ern,  Türa ufscha l tung j ed erz ei t m ö gl i ch,  
Z ub ehö r-Anscha l trel a i s Z AR  8 5 0 -…  na chrüstb a r z .B . z ur 
Anscha l tung ei nes z usä tz l i chen Si gna l gerä tes,  G rund pl a tte 
m i t Anschl usskl em m en v o ri nsta l l i erb a r,  m i t d em  Ti schz ub e-
hö r Z TS 8 0 0 -…  a l s Ti schgerä t ei nsetz b a r,  Ab m essungen 
( m m )  B × H × T:  9 1× 2 0 1× 4 6 .
  Ausführung 1 St
Farbe Bedienelemente: Weiß
368 2292 BTS 850- 02 W weiß 74, 00

Farbe Bedienelemente: Schwarz
387 6743 BTS 850- 02 S schwarz 100, 00

ZTS 800-01
Ti schz ub ehö r für d i e Tel efo ne B TS/B F S/B F C  8 5 0 -…  z ur 
U m rüstung vo n W a nd - i n Ti schgerä t,  rutschfeste K o nso l e 
m i t 2  G um m i füß en j ed o ch o hne Anschl ussd o se U AE  8 ( 8 ) ,  
Anschl usska b el :  8 -a d ri g 3  m  l a ng.
  Ausführung 1 St
387 6758 ZTS 800- 01 W weiß 62, 00
387 5439 ZTS 800- 01 S schwarz 72, 00

ZARF 850-0
Z ub ehö r-Anscha l t-R el a i s F rei sprechen für d en E i nb a u i n 
d a s B us-F rei sprechtel efo n B F C  8 5 0 -… ,  uni v ersel l es Scha l t-
rel a i s z .B . für Neb ensi gna l gerä t,  V i d eo a nsteuerung o d er 
Scha l trel a i s,  K o nta kta rt:  Schl i eß er m a x. 15  V  AC ,  3 0  V  DC  
1 A,  Scha l tz ei t:  0 , 4  Sek. b i s 19  M i n. üb er d i e B us-P ro gra m -
m i er-So ftw a re B P S 6 5 0 -…V 2 .x pro gra m m i erb a r.
  1 St
387 0069 ZARF 850- 0 57, 00

BTC 850-02
B us-Tel efo n C o m fo rt für d en Si ed l e In-H o m e-B us,  m i t d en 
F unkti o nen R ufen,  Sprechen,  Türö ffnen,  L i cht,  E ta genruf,  
Scha l t-/Steuerfunkti o nen und  i nterne K o m m uni ka ti o n,  L ei s-
tungsm erkm a l e:  G ehö rschutz  und  M i thö rsperre i ntegri ert,  
R ufa b scha l tung m i t Sta tusa nz ei ge,  P a ra l l el scha l tung v o n 4  
B us-Tel efo nen C o m fo rt ( a b  d em  3 . G erä t i st d a s P R I 6 0 2 -…
U SB  und  Z B V G  6 5 0 -…  z ur P ro gra m m i erung erfo rd erl i ch) ,  
R ufunterschei d ung für E ta genruf 2  Türrufe und  Internruf,  
R ufgenera to r m i t 11 R ufto nfo l gen i nkl . G o ng,  R ufl a utstä rke 
i n 5  Stufen ei nstel l b a r b i s m a x . 8 3  d B ( A) ,  Türö ffner-/L i cht-
funkti o n j ed erz ei t üb er B us-Ad ern,  Türa ufscha l tung j ed erz ei t 
m ö gl i ch,  8  L E Ds z ur Anz ei ge ( z .B . Tür o ffen) ,  8  F unkti o ns-
ta sten,  7  frei  pro gra m m i erb a r und  d o ppel t b el egb a r,  F unk-
ti o n d er Ta sten b el i eb i g z uo rd enb a r o hne Z usa tz i nsta l l a ti o n 
üb er B us-Ad ern a usl ö sb a r,  z .B . für Interntel efo ni e,  Türruf-
üb erna hm e,  Türm a ti k,  R ufw ei terl ei tung,  G rund pl a tte m i t 
Anschl usskl em m en v o ri nsta l l i erb a r,  Z ub ehö r-P a ra l l el scha l -
tung Z P S 8 5 0 -…  um  m a x . 4  w ei tere B us-Tel efo ne pa ra l l el  
z u scha l ten na chrüstb a r,  Z ub ehö r-Anscha l trel a i s Z AR  8 5 0 -
… na chrüstb a r,  m i t Ti schzu b ehö r Z TC  8 0 0 -… a l s Ti schgerä t 
ei nsetz b a r,  Ab m essungen ( m m )  B × H × T:  10 6 × 2 0 1× 4 6 .
  Ausführung 1 St
Farbe Bedienelemente: Weiß
368 2410 BTC 850- 02 W weiß 207, 00

Farbe Bedienelemente: Schwarz
387 6744 BTC 850- 02 S schwarz 233, 00

ZTC 800-0
Ti schz ub ehö r C o m fo rt für d i e Tel efo ne B TC  8 5 0 -…  z ur 
U m rüstung vo n W a nd - i n Ti schgerä t,  rutschfeste K o nso l e 
m i t 2  G um m i füß en j ed o ch o hne Anschl ussd o se U AE  8 /8 ( 8 ) ,  
Anschl usska b el :  2 × 8 -a d ri g 3  m  l a ng.
  Ausführung 1 St
387 6759 ZTC 800- 0 W weiß 87, 00
387 5438 ZTC 800- 0 S schwarz 97, 00

ZPS 850-0
Z ub ehö r-P a ra l l el scha l tung für d en E i nb a u i n d a s B us-Te-
l efo n C o m fo rt B TC  8 5 0 -…  z ur V erso rgung d es Tel efo ns 
w enn m ehr a l s 4  Tel efo ne gl ei chze i ti g kl i ngel n so l l en.
  1 St
367 1932 ZPS 850- 0 70, 00

3682292

3876758

3682410

3876759

ZAR 850-0
Z ub ehö r-Anscha l t-R el a i s für d en E i nb a u i n d i e B us-Tel efo -
ne B TS 8 5 0 -…  o d er B TC  8 5 0 -… ,  uni v ersel l es Scha l trel a i s 
m i t ei nem  po tenti a l frei en K o nta kt für Neb ensi gna l gerä t,  
V i d eo a nsteuerung o d er Scha l trel a i s,  1 po tenti a l frei er Scha l t-
ko nta kt,  K o nta kta rt:  Schl i eß er m a x . 15  V i 3 0  V =  1 A,  Scha l t-
z ei t:  0 , 4  Sek. b i s 19  M i n.,  üb er d i e B us-P ro gra m m i er-So ft-
w a re B P S 6 5 0 -… V 2 .x  pro gra m m i erb a r.
  1 St
367 1931 ZAR 850- 0 53, 00

BFC 850-0
B us-F rei sprechtel efo n C o m fo rt Interco m  für d en Si ed l e In-
H o m e-B us,  m i t d en F unkti o nen R ufen,  Sprechen,  Türö ffnen,  
L i cht,  E ta genruf,  Scha l t-/Steuerfunkti o nen und  i nterne K o m m u-
ni ka ti o n,  L ei stungsm erkm a l e:  M i thö rsperre i ntegri ert,  R ufa b -
scha l tung m i t Sta tusa nz ei ge,  P a ra l l el scha l tung v o n 4  B us-
F rei sprechtel efo nen C o m fo rt ( a b  d em  3 . G erä t i st d a s P R I 
6 0 2 -… U SB  und  Z B V G  6 5 0 -…  z ur P ro gra m m i erung erfo rd erl i ch) ,  
R ufunterschei d ung für E ta genruf 2  Türrufe und  Internruf,  R ück-
ruf setz en,  R ufgenera to r m i t 11 R ufto nfo l gen i nkl . G o ng,  R uf-
l a utstä rke i n 5  Stufen ei nstel l b a r b i s m a x . 8 3  d B ( A) ,  Türö ffner-/
L i chtfunkti o n j ed erz ei t üb er B us-Ad ern,  Türa ufscha l tung j ed er-
z ei t m ö gl i ch,  8  L E Ds z ur Anz ei ge ( z .B . Tür o ffen) ,  8  F unkti o ns-
ta sten,  7  frei  pro gra m m i erb a r und  d o ppel t b el egb a r,  F unkti o n 
d er Ta sten b el i eb i g z uo rd enb a r o hne Z usa tz i nsta l l a ti o n üb er 
B us-Ad ern a usl ö sb a r z .B . für Interntel efo ni e,  Türrufüb erna hm e,  
G ro ß fl ä chenta ste ( a l s Spra ch-/Steuerta ste) ,  G rund pl a tte m i t 
Anschl usskl em m en v o ri nsta l l i erb a r,  Z ub ehö r-P a ra l l el scha l tung 
Z P SF  8 5 0 -…  um  m a x . 4  w ei tere B us-F rei sprechtel efo ne pa ra l -
l el  z u scha l ten na chrüstb a r,  Z ub ehö r-Anscha l trel a i s Z AR F  8 5 0 -
…  na chrüstb a r,  m i t Ti schz ub ehö r Z TS 8 0 0 -…  a l s Ti schgerä t 
ei nsetz b a r,  R ufw ei terl ei tung,  Sa m m el d urchsa ge,  a uto m a ti sche 
G esprä chsa nna hm e b ei  Internruf,  Türm a ti k,  Ab m essungen ( m m )  
B × H × T:  9 1× 2 0 1× 2 7 .
  Ausführung 1 St
Farbe Bedienelemente: Weiß
387 1361 BFC 850- 0 W weiß 273, 00

Farbe Bedienelement: Schwarz
387 6740 BFC 850- 0 S schwarz 299, 00

ZPSF 850-0
Z ub ehö r-P a ra l l el scha l tung F rei sprechen für d en E i nb a u i n 
d a s B us-F rei sprechtel efo n C o m fo rt Interco m  B F C  8 5 0 -…,  
L ei terpl a tte für d en Anschl uss ei ner z usä tz l i chen V erso r-
gung,  erfo rd erl i ch w enn m ehr a l s 4  B us-F rei sprechtel efo ne 
B F C  8 5 0 -…  gl ei chz ei ti g gerufen w erd en o d er für j ed es B F C  
8 5 0 -…  d a s ei ne Sa m m el d urchsa ge em pfa ngen so l l ,  B e-
tri eb sspa nnung:  2 0 -3 0  V = ,  B etri eb sstro m  m a x. :  10 0  m A.
  1 St
387 1367 ZPSF 850- 0 101, 00

BNS 750-02
B us-Neb ensi gna l gerä t i n Aufputz -F l a chb a uw ei se m i t L a ut-
sprecher,  v o n a uß en ei nstel l b a re L a utstä rkeregel ung und  
el ektro ni scher R ufgenera to r,  pa ra l l el  z u ei nem  B us-Innenge-
rä t pro gra m m i erb a r,  Ab m essungen ( m m )  B × H × T:  10 7 × 10 7 × 2 5 .
  Ausführung 1 St
368 1034 BNS 750- 02 W weiß 221, 00

VIB 150-0
Si ed l e B a si c:  V i d eo -Innensta ti o n,  V i d eo -F rei sprechsta ti o n für 
d i e Aufputz m o nta ge,  E i nsti egsgerä t m i t a l l en w esentl i chen 
F unkti o nen i n Si ed l e-Q ua l i tä t,  red uz i ertes ergo no m i sch o pti -
m i ertes Desi gn m i t ei nfa cher B ed i enung und  kl a rer Sym b o l i k,  
herv o rra gend er Akusti k und  B i l d w i ed erga b e,  F unkti o nen:  R ufen,  
Sprechen,  Sehen,  Türö ffnen,  L i cht,  H i ghl i ghts:  Intui ti v e,  si chere 
B ed i enung m i t nur 2  kl a r unterschei d b a ren Ta sten,  Ta stend esi gn 
m i t a usrei chend  Ab sta nd  red uz i ert F ehl b ed i enung ( v ersehent-
l i ches Türö ffnen) ,  ex z el l ente Spra chw i ed erga b e und  ho he L a ut-
stä rke d a nk o pti m i erter Akusti k,  ho chw erti ge V i d eo üb ertra gung,  
a uto m a ti si erte Inb etri eb na hm e ( P l ug+ P l a y) ,  pra kti sche 2 -Schri tt-
M o nta ge:  G rund pl a tte m i t Anschl usskl em m en v o ri nsta l l i erb a r,  
w erkz eugl o se E nd m o nta ge,  w ei tere L ei stungsm erkm a l e:  L E D-
Sta tusa nz ei ge:  ei ngehend er R uf,  G esprä ch a kti v ,  Stum m scha l -
tung,  11 R uftö ne,  R ufunterschei d ung:  E ta genruf 2  Türrufe und  
Internruf,  Spra ch- und  R ufl a utstä rke i n 5  Stufen ei nstel l b a r,  
F a rb e und  H el l i gkei t i n 7  Stufen ei nstel l b a r,  P a ra l l el scha l tung 
v o n b i s z u 8  G erä ten,  Türö ffner-/L i chtfunkti o n üb er B usl ei tung,  
m a nuel l e Türa ufscha l tung a uch o hne Türruf,  B etri eb sspa nnung 
üb er In-H o m e-B us,  B etri eb sstro m  b ei  V erso rgung üb er + M /-M  
m a x . 3 0 0  m A,  Ab m essungen ( m m )  B × H × T:  13 5 × 115 × 2 4 .
  Ausführung 1 St
313 8706 VIB 150- 0 signalweiß 509, 00

3871361
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BTSV 850-03
B us-Tel efo n Sta nd a rd  m i t F a rb m o ni to r 8 , 8  cm  für d en Si ed -
l e In-H o m e-B us,  m i t d en F unkti o nen R ufen,  Sprechen,  Se-
hen,  Türö ffnen,  L i cht und  E ta genruf,  L ei stungsm erkm a l e:  
Türö ffner-,  L i cht- und  R ufa b scha l tta ste,  M o ni to rta ste z ur 
B i l d a ufscha l tung,  R egl er für H el l i gkei t und  F a rb e,  TF T-
Di spl a y ( 8 , 8  cm ) ,  G ehö rschutz ,  M i thö r- und  M i tsehsperre 
i ntegri ert,  R ufa b scha l tung m i t Sta tusa nz ei ge,  P a ra l l el scha l -
tung v o n m a x . 8  B TSV  8 5 0 -…  ( z usä tz l i che Insta l l a ti o n/
V erso rgung erfo rd erl i ch) ,  R ufunterschei d ung für E ta genruf 
2  Türrufe und  Internruf,  R ufgenera to r m i t 11 R ufto nfo l gen 
i nkl . G o ng,  R ufl a utstä rke i n 5  Stufen ei nstel l b a r b i s m a x . 8 3  
d B ( A) ,  L i cht-,  M o ni to r- und  R ufa b scha l tta ste frei  ko nfi guri er-
b a r und  d o ppel t b el egb a r,  Türö ffner-/L i chtfunkti o n j ed erz ei t 
üb er B us-Ad ern,  Tür-/V i d eo a ufscha l tung j ed erz ei t m ö gl i ch,  
G rund pl a tte m i t Anschl usskl em m en v o ri nsta l l i erb a r,  m i t d em  
Ti sch-Z ub ehö r Z TC V  8 5 0 -…  a l s Ti schgerä t ei nsetz b a r,  B e-
tri eb sspa nnung üb er In-H o m e-B us,  B etri eb sstro m  b ei  V er-
so rgung üb er + M /-M  m a x . 3 0 0  m A,  K o nta kta rt:  P o tenz i a l frei  
S1/S1 m a x . 15  V i 3 0  V =  1 A,  Scha l tz ei tz ei t 0 , 4  Sek. b i s 19  
M i n.,  Ab m essungen ( m m )  B × H × T:  10 6 × 2 7 8 × 4 6 .
  Ausführung 1 St
Farbe: Bedienelemente: Weiß
387 5412 BTSV 850- 03 W weiß 551, 00

Farbe: Bedienelemente: Schwarz
387 6745 BTSV 850- 03 S schwarz 607, 00

BTCV 850-03
B us-Tel efo n C o m fo rt m i t F a rb m o ni to r 8 , 8  cm  für d en Si ed l e 
In-H o m e-B us,  m i t d en F unkti o nen R ufen,  Sprechen,  Sehen,  
Türö ffnen,  L i cht,  E ta genruf-/Scha l t-/Steuerfunkti o nen und  
i nterne K o m m uni ka ti o n,  L ei stungsm erkm a l e:  E i ngeb a uter 
B i l d spei cher für 2 8  F a rb b i l d er ( 7 2 0 × 5 7 6  P i x el ) ,  z usä tz l i che 
V erso rgung erfo rd erl i ch,  m i t SD K a rte erw ei terb a r ( b i s 3 2  
G B ) ,  5 -W ege-Steuerta ste z ur B ed i enung d es B i l d spei chers,  
Z o o m  etc.,  G ehö rschutz ,  M i thö r- und  M i tsehsperre i ntegri ert,  
R ufa b scha l tung m i t Sta tusa nz ei ge,  P a ra l l el scha l tung v o n 
m a x . 8  B TC V  8 5 0 -… ( z usä tz l i che Insta l l a ti o n/V erso rgung 
erfo rd erl i ch) ,  R ufunterschei d ung für E ta genruf 2  Türrufe und  
Internruf,  R ufgenera to r m i t 11 R ufto nfo l gen i nkl . G o ng,  R uf-
l a utstä rke i n 5  Stufen ei nstel l b a r b i s m a x . 8 3  d B ( A) ,  8  L E Ds 
z ur Anz ei ge ( z .B . Tür o ffen) ,  8  F unkti o nsta sten,  7  frei  pro -
gra m m i erb a r und  d o ppel t b el egb a r F unkti o n d er Ta sten 
b el i eb i g z uo rd enb a r o hne Z usa tz i nsta l l a ti o n üb er B us-Ad ern 
a usl ö sb a r,  z .B . für Interntel efo ni e,  Türrufüb erna hm e,  Tür-
m a ti k,  R ufw ei terl ei tung,  Türö ffner-/L i chtfunkti o n j ed erz ei t 
üb er B us-Ad ern,  Tür-/V i d eo a ufscha l tung j ed erz ei t m ö gl i ch,  
G rund pl a tte m i t Anschl usskl em m en v o ri nsta l l i erb a r,  m i t d em  
Ti schz ub ehö r Z TC V  8 5 0 -…  a l s Ti schgerä t ei nsetz b a r,  Ab -
m essungen ( m m )  B × H × T:  10 6 × 2 7 8 × 4 6 .
  Ausführung 1 St
Farbe: Bedienelemente: Weiß
365 7482 BTCV 850- 03 W weiß 1. 727, 00

Farbe: Bedienelemente: Schwarz
387 6746 BTCV 850- 03 S schwarz 1. 783, 00

ZTCV 850-0
Ti schzu b ehö r für d a s B us-Tel efo n m i t F a rb m o ni to r B TC V  
so w i e B TSV  8 5 0 -0 3  zu r U m rüstung vo n W a nd - i n Ti schge-
rä t,  rutschfeste K o nso l e m i t 2  G um m i füß en j ed o ch o hne 
Anschl ussd o se U AE  8 ( 8 ) ,  Anschl usska b el :  8 -a d ri g 3  m  l a ng.
  Ausführung 1 St
387 6761 ZTCV 850- 0 W weiß 156, 00
387 5440 ZTCV 850- 0 S schwarz 172, 00

BVPC 850-0
B us-V i d eo -P a nel  C o m fo rt m i t To uchscreen 17 , 8  cm  für d en 
Si ed l e In-H o m e-B us,  m i t d en F unkti o nen R ufen,  Sprechen,  
Sehen,  Türö ffnen,  L i cht,  E ta genruf-/Scha l t-/Steuerfunkti o nen,  
M el d ungsa nz ei gen und  i nterne K o m m uni ka ti o n,  B etri eb sspa n-
nung:  2 0 -3 0  V = ,  B etri eb sstro m  m a x .:  4 0 0  m A,  K o nta kta rt:  
P o tenz i a l frei  S1/S1 m a x . 15  V i 3 0  V =  1 A,  Scha l tz ei tz ei t 0 , 4  
Sek. b i s 19  M i n.,  Ab m essungen ( m m )  B × H × T:  2 0 2 × 2 0 2 × 3 0 .
  Ausführung 1 St
Farbe Bedienelemente: Weiß
362 8504 BVPC 850- 0 W weiß 650, 00

3875412

3657482

3876761

3628504

Farbe Bedienelemente: Schwarz
387 6719 BVPC 850- 0 S schwarz 706, 00

ZTVP 850-0
Ti schz ub ehö r für d a s V i d eo -P a nel  B V P C  z ur U m rüstung 
vo n W a nd - i n Ti schgerä t,  rutschfester Ti schfuß ,  Anschuss-
ka b el  m i t R J4 5 -Stecker j ed o ch o hne Anschl ussd o se U AE  
8 ( 8 ) ,  Anschl usska b el :  8 -a d ri g 3  m  l a ng.
  Ausführung 1 St
362 8507 ZTVP 850- 0 W weiß 134, 00
362 8508 ZTVP 850- 0 S schwarz 152, 00

In-Home-Bus
Verteilung
G erä te z ur V erso rgung,  a l s Schni ttstel l e,  z ur V erw a l tung und  
Steuerung si nd  na chstehend  a ufgeführt. Di ese w erd en üb er-
w i egend  z entra l  i n ei nem  V ertei l erschra nk a uf H utschi ene 
m o nti ert.
Smart Gateway In-Home-Bus SG 150-0
Da s Sm a rt G a tew a y v erb i nd et d en In-H o m e-B us m i t IP -
Netzw erken und  erm ö gl i cht d i e Integra ti o n vo n IP -G erä ten 
i n d i e Türko m m uni ka ti o n,  R uf-,  Sprech- und  V i d eo si gna l e 
a us d em  In-H o m e-B us w erd en i n d a s IP -Netz w erk üb ertra -
gen und  Si gna l e a us d em  IP -Netzw erk zu rück i n d en In-
H o m e-B us,  üb er d i e Si ed l e App kö nnen m o b i l e G erä te 
( Sm a rtpho ne,  Ta b l et)  d i e Aufga b en ei ner V i d eo -Innen-
sprechstel l e üb ernehm en,  B etri eb sspa nnung:  2 0 -5 0  V  DC ,  
P o E  na ch 8 0 2 .3 a f,  B etri eb sstro m  m a x .:  4 0 0  m A,  Schutz a rt:  
IP 2 0 ,  U m geb ungstem pera tur:  0 ° C  b i s + 4 0 ° C ,  Tei l ungsei n-
hei t ( TE ) :  6 ,  Ab m essungen ( m m )  B × H × T:  10 7 × 10 9 × 6 0 .
  1 St
318 7248 SG 150- 0 640, 00

SG 650-0
Sm a rt G a tew a y:  H utschi enengerä t für d en pri v a ten o d er 
pro fessi o nel l en E i nsa tz ,  Schni ttstel l e z w i schen In-H o m e-
B us,  IP -Netz w erken,  Internet und  M o b i l funknetz ,  d i e R uf-,  
Sprech- und  V i d eo si gna l e v o n d er Tür w erd en i m  Netz  üb er-
tra gen und  v o n ei ner App o d er ei ner C l i ent-So ftw a re em p-
fa ngen,  d a s Sm a rtpho ne,  d a s Ta b l et o d er d er P C  üb erni m m t 
sä m tl i che Aufga b en ei ner Innensprechstel l e i nkl usi v e V i d e-
o d a rstel l ung,  Türö ffner- und  Scha l tfunkti o nen,  B etri eb sspa n-
nung:  2 0 -5 0  V = ,  B etri eb sstro m  m a x .:  4 0 0  m A,  Schutz a rt:  
IP 2 0 ,  U m geb ungstem pera tur:  0 ° C  b i s + 4 0 ° C ,  Tei l ungsei n-
hei t ( TE ) :  6 ,  Ab m essungen ( m m )  B × H × T:  10 7 × 10 9 × 6 0 .
  1 St
387 8336 SG 650- 0 1. 476, 00

ANG 600-0
Access Netz gerä t i m  Scha l tta fel -G ehä use z ur Spa nnungs-
v erso rgung z .B . d es ATL C  6 7 0 -…  m i t Scha l tko nta kt 2 3 0  V i,  
B etri eb sspa nnung:  10 0 -2 4 0  V i ± 10 %  5 0 /6 0  H z ,  B etri eb s-
stro m :  1-0 , 5  A,  Ausga ngsspa nnung:  4 8  V = ,  Ausga ngsstro m :  
8 0 0  m A,  Ab si cherung:  P ri m ä r T 2  A,  sekund ä r kurz schl uss-
fest,  K o nta kta rt:  U m scha l ter m a x . 2 5 0  V i 6  A,  Schutz a rt:  
IP 2 0 ,  U m geb ungstem pera tur:  0 ° C  b i s + 4 0 ° C ,  Tei l ungsei n-
hei t ( TE ) :  6 ,  Ab m essungen ( m m )  B × H × T:  10 7 × 8 9 × 6 0 .
  1 St
387 8019 ANG 600- 0 229, 00

BNG 650-0
B us-Netz gerä t für Si ed l e In-H o m e-B us Aud i o  i m  Scha l tta -
fel gehä use z ur V erso rgung d er B us-Tei l nehm er,  B etri eb s-
spa nnung:  2 3 0  V i ± 10  %  5 0 /6 0  H z ,  B etri eb sstro m :  2 0 0  m A,  
Ausga ngsspa nnung:  2 7 , 5  V =  12  V i,  Ausga ngsstro m :  0 , 5  
A=  1 Ai,  Ab si cherung:  P ri m ä r Si  1 T 2 5 0  m A L ,  sekund ä r 
kurz schl ussfest,  K o nta kta rt:  2  Schl i eß er 2 4  V ,  2  A,  Schutz a rt:  
IP 3 0 ,  U m geb ungstem pera tur:  0 ° C  b i s + 4 0 ° C ,  Tei l ungsei n-
hei t ( TE ) :  9 ,  Ab m essungen ( m m )  B × H × T:  16 2 × 8 9 × 6 0 .
  1 St
365 0993 BNG 650- 0 257, 00
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ZBVG 650-0
Z ub ehö r-B us-V erso rgung a l s Steckka rte für d en E i nb a u i n 
d a s B us-Netz gerä t B NG  6 5 0 -…  o d er B us-V i d eo -Netz gerä t 
B V NG  6 5 0 -…  m i t 8 -po l i ger W estern-B uchse für d en An-
schl uss d es P ro gra m m i er-Interfa ce P R I 6 0 2 -…U SB .
  1 St
367 1941 ZBVG 650- 0 51, 00

PRI 602-01 USB
Da s P ro gra m m i eri nterfa ce P R I 6 0 2 -… U SB  i m  Scha l tta fel ge-
hä use v erb i nd et ei nen W i nd o w s-P C  üb er d i e U SB -Schni tt-
stel l e m i t d em  Si ed l e In-H o m e-B us und  d em  Si ed l e V a ri o -B us,  
Anschl uss a n d i e Netz gerä te B NG  6 5 0 -…  und  B V NG  6 5 0 -…  
m i t Z B V G  6 5 0 -… ,  Schni ttstel l e z um  Si ed l e In-H o m e-B us üb er 
8 -po l i ge W esternb uchse o d er Schra ub kl em m en,  a n ei nen 
P C  ka nn nur ei n P R I 6 0 2 -…U SB  a ngeschl o ssen w erd en,  
B etri eb sspa nnung:  10 -15  V i o d er 10 -3 0  V = ,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  
U m geb ungstem pera tur:  0 ° C  b i s + 4 0 ° C ,  Tei l ungsei nhei t ( TE ) :  
3 ,  Ab m essungen ( m m )  B × H × T:  5 3 , 5 × 8 9 × 6 0 .
  1 St
367 6669 PRI 602- 01 USB 241, 00

BVNG 650-0
B us-V i d eo -Netz gerä t für d en Si ed l e In-H o m e-B us V i d eo  i m  
Scha l tta fel gehä use z ur V erso rgung d er B us-Tei l nehm er,  
o pti o na l e Steckm ö gl i chkei t für d a s Z ub ehö r-B us-V erso r-
gungsgerä t Z B V G  6 5 0 -…  und  Z ub ehö r-B us-V i d eo -Netz ge-
rä t Z B V NG  6 5 0 -…  a l s V i d eo -V erstä rker,  B etri eb sspa nnung:  
2 3 0  V i ± 10  % ,  5 0 /6 0  H z ,  Ausga ngsstro m :  1, 2  A,  Ausga ngs-
spa nnung:  2 9  V =  geregel t ± 5  % ,  Ab si cherung:  P ri m ä r ther-
m i sch a b gesi chert,  sekund ä rsei ti g kurz schl ussfest,  K o n-
ta kta rt:  2  Schl i eß er 15  V i 3 0  V =  2  A,  Schutz a rt:  IP 3 0 ,  
U m geb ungstem pera tur:  0 ° C  b i s + 4 0 ° C ,  Tei l ungsei nhei t 
( TE ) :  9 ,  Ab m essungen ( m m )  B × H × T:  16 2 × 8 9 × 6 0 .
  1 St
367 1940 BVNG 650- 0 DE 414, 00

ZBVNG 650-0
Z ub ehö r-B us-V i d eo -Netzg erä t a l s Steckka rte für d en E i n-
b a u i n d a s B us-V i d eo -Netzg erä t B V NG  6 5 0 -…,  w i rd  b enö -
ti gt w enn d i e Dä m pfung i nnerha l b  ei nes Stra nges > 4 5  d B  
b eträ gt o d er für d en Aufb a u ei ner M ehrstra nga nl a ge m i t 
m ehr a l s ei nem  B V NG  6 5 0 -…
  1 St
367 1942 ZBVNG 650- 0 119, 00

TR 603-0
Tra nsfo rm a to r i m  Scha l tta fel gehä use,  z ur V erso rgung v o n 
Z usa tz ko m po nenten,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i ± 10  % ,  
5 0 /6 0  H z ,  Ausga ngsspa nnung:  12  V i,  Ausga ngsstro m  
m a x .:  1, 3  A,  Ab si cherung:  Sekund ä rsei ti g therm i sch,  Schutz -
a rt:  IP 3 0 ,  U m geb ungstem pera tur:  0 ° C  b i s + 4 0 ° C ,  Tei l ungs-
ei nhei t ( TE ) :  3 ,  Ab m essungen ( m m )  B × H × T:  5 3 , 5 × 8 9 × 6 0 .
  1 St
367 1944 TR 603- 0 83, 00

BVM 650-0
Der B us-V i d eo -M o d ul a to r i m  Scha l tta fel gehä use v erb i nd et 
ei ne a na l o ge K a m era  m i t d em  In-H o m e-B us,  es stehen 2  
B etri eb sa rten z ur Ausw a hl ,  ei n B etri eb  d er a na l o gen K a m e-
ra  m i t o d er o hne Türsta ti o n i st m ö gl i ch,  E ntfernung z w i schen 
K a m era  und  B V M  6 5 0 -…  m a x . 10 0  m  z ul ä ssi g,  V erso rgung 
üb er d en In-H o m e-B us,  ei n Scha l tko nta kt für z . B . K a m era - 
o d er L i chta nscha l tung steht z ur V erfügung,  K o nta kta rt:  
P o tenti a l frei  m a x . 3 0  V  AC /DC ,  1 A,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  U m -
geb ungstem pera tur:  0 ° C  b i s + 4 0 ° C ,  Tei l ungsei nhei t ( TE ) :  3 ,  
Ab m essungen ( m m )  B × H × T:  5 3 , 5 × 8 9 × 6 0 .
  1 St
641 0659 BVM 650- 0 398, 00

BVD 650-0
M i t d em  B us-V i d eo -Dem o d ul a to r w i rd  d a s V i d eo si gna l  v o m  
In-H o m e-B us i n ei n F B AS-Si gna l  um gew a nd el t so d a ss ha n-
d el süb l i che V i d eo m o ni to re,  V i d eo üb erw a chung und  F ernse-
her ( m i t AV - E i nga ng)  d a s B i l d  d a rstel l en kö nnen,  d er B us-
V i d eo -Dem o d ul a to r i m  6 -R a ster-Scha l tta fel ei nb a ugehä use 
w a nd el t d a s V i d eo b i l d  a uf d en B usa d ern d es In-H o m e-B us:  
V i d eo  i n ei n ha nd el süb l i ches F B AS V i d eo si gna l  um ,  d a s 
um gew a nd el te V i d eo b i l d  ka nn a nschl i eß end  a uf j ed en V i -
d eo m o ni to r o d er j ed es F ernsehgerä t m i t entsprechend em  
E i nga ng üb ertra gen o d er i n ei nem  V i d eo -System  w ei ter 
v era rb ei tet w erd en,  für d i e E i nscha l tung d es M o ni to rs steht 
o pti o na l  ei n po tenz i a l frei er K o nta kt z ur V erfügung d er für d i e 
Da uer d er B i l d üb ertra gung geschl o ssen i st,  d i e Ansteuerung 
d es B V D 6 5 0 -…  erfo l gt üb er ei nen Steuerei nga ng d er m i t 
G l ei ch- o d er W echsel spa nnung a ngesteuert w i rd ,  system -
b ed i ngt i st m i t d em  B us-V i d eo -Dem o d ul a to r kei n Da uerb e-
tri eb  m ö gl i ch,  B etri eb sspa nnung:  12  V i m a x . 3 0 0  m A,  
Steuerspa nnung:  4 -3 0  V =  4 -2 0  V i,  Steuerstro m  m a x .:  10  
m A=  5  m Ai,  K o nta kta rt:  Schl i eß er,  m a x . 3 0  V g 2  A,  Schutz -
a rt:  IP 2 0 ,  U m geb ungstem pera tur:  0 ° C  b i s + 4 0 ° C ,  Tei l ungs-
ei nhei t ( TE ) :  6 ,  Ab m essungen ( m m )  B × H × T:  10 7 × 8 9 × 6 0 .
  1 St
367 9753 BVD 650- 0 287, 00

BAVU 652-0
B us-Aud i o /V i d eo -V ertei l er unsym m etri sch für d i e H utschi ene 
z um  Anschl uss rei ner Aud i o -K o m po nenten und  z um  Aus-/
E i nko ppel n v o n In-H o m e-B us:  V i d eo  Tei l nehm ern i n ei nem  
G erä t,  d a s B AV U  6 5 2 -…  i st für d en Scha l tta fel ei nb a u ko nz i -
pi ert und  ka nn a uf ei ne H utschi ene m o nti ert w erd en,  Schutz -
a rt:  IP 2 0 ,  U m geb ungstem pera tur:  0 ° C  b i s + 4 0 ° C ,  Tei l ungs-
ei nhei t ( TE ) :  1,  Ab m essungen ( m m )  B × H × T:  18 × 9 0 × 6 0 .
  1 St
313 8681 BAVU 652- 0 102, 00

BVVU 652-0
B us-V i d eo -V ertei l er unsym m etri sch für d i e H utschi ene b e-
stehend  a us 2  i ntern v erknüpften V ertei l ern z um  Aus-/E i n-
ko ppel n v o n In-H o m e-B us:  V i d eo  Tei l nehm ern,  a m  Ausga ng 
Ta A und  Tb A w i rd  i m m er ei ne V i d eo -Türsta ti o n o d er ei ne 
V i d eo -Innensta ti o n a ngeschl o ssen,  d a s B V V U  6 5 2 -…  i st für 
d en Scha l tta fel ei nb a u ko nz i pi ert und  ka nn a uf ei ne H utschi -
ene m o nti ert w erd en,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  U m geb ungstem pe-
ra tur:  0 ° C  b i s + 4 0 ° C ,  Tei l ungsei nhei t ( TE ) :  1,  Ab m essungen 
( m m )  B × H × T:  18 × 9 0 × 6 0 .
  1 St
313 8680 BVVU 652- 0 130, 00

BVVS 652-0
B us-V i d eo -V ertei l er sym m etri sch für d i e H utschi ene b este-
hend  a us 2  ko m pl ett getrennten V ertei l ern m i t j ew ei l s 2  Aus-
gä ngen z um  Aufb a u ei ner B a um struktur b z w . b ei  m ehreren 
Stei gl ei tungen,  üb er d i e b ei d en Ausgä nge j ew ei l s Ta A und  
Tb A ka nn so w o hl  ei ngespei st ( K a m era z w ei g)  a l s a uch v er-
z w ei gt ( M o ni to rz w ei g)  w erd en,  d a s B V V S 6 5 2 -…  i st für d en 
Scha l tta fel ei nb a u ko nz i pi ert und  ka nn a uf ei ne H utschi ene 
m o nti ert w erd en,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  U m geb ungstem pera tur:  
0 ° C  b i s + 4 0 ° C ,  Tei l ungsei nhei t ( TE ) :  1,  Ab m essungen ( m m )  
B × H × T:  18 × 9 0 × 6 0 .
  1 St
313 8679 BVVS 652- 0 130, 00

BVVS 650-0
B us-V i d eo -V ertei l er-Sym m etri sch m i t 2  Ausgä ngen,  geei g-
net für d en E i nb a u i n 5 5 er Do se,  z um  Aufb a u ei ner B a um -
struktur b z w . b ei  m ehreren Stei gl ei tungen,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  
U m geb ungstem pera tur:  0 ° C  b i s + 4 0 ° C ,  Ab m essungen ( m m )  
D× H :  5 1× 2 3 .
  1 St
369 7063 BVVS 650- 0 69, 00

BVVU 650-0
B us-V i d eo -V ertei l er-U nsym m etri sch z um  Aus-/E i nko ppel n 
v o n In-H o m e:  V i d eo  Tei l nehm ern,  Schra ub kl em m en für B us-
E i nga ng,  B us-Durchga ng und  B us-Ausga ng,  Schutz a rt:  
IP 2 0 ,  U m geb ungstem pera tur:  0 ° C  b i s + 4 0 ° C ,  Ab m essungen 
( m m )  D× H :  5 1× 2 3 .
  1 St
369 7064 BVVU 650- 0 69, 00
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BAA 650-0
B us-Aud i o -Ausko ppl ung,  geei gnet für d en E i nb a u i n 5 5 er 
Do se,  z um  Anschl uss rei ner Aud i o -K o m po nenten a n d en 
In-H o m e-B us,  z .B . B TS,  B F S,  B TC ,  B F C ,  B TL M /B TL E  o hne 
V i d eo ,  B NS,  B SM ,  B IM  etc,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  U m geb ungs-
tem pera tur:  0 ° C  b i s + 4 0 ° C ,  Ab m essungen ( m m )  D× H :  5 1× 2 3 .
  1 St
369 7050 BAA 650- 0 41, 00

LNG 600-0
L ei stungs Netz gerä t i m  Scha l tta fel gehä use für d i e z entra l e 
V erso rgung v o n L E D-M o d ul en und  d er B us-V i d eo -P a nel s,  
B etri eb sspa nnung:  10 0 -2 4 0  V i ± 10  % ,  5 0 /6 0  H z ,  B etri eb s-
stro m :  0 , 3 -0 , 7  A,  Ausga ngsspa nnung:  3 0  V = ,  Ausga ngs-
stro m :  1, 1 A= ,  U m geb ungstem pera tur:  0 ° C  b i s + 4 0 ° C ,  
Schutz a rt:  IP 2 0 ,  Tei l ungsei nhei t ( TE ) :  6 ,  Ab m essungen ( m m )  
B × H × T:  10 7 × 8 9 × 6 0 .
  1 St
387 1379 LNG 600- 0 91, 00

EC 602-03
E i nga ngs-C o ntro l l er i m  Scha l tta fel gehä use für C o d eschl o ss-
M o d ul  C O M  6 11-… ,  E l ectro ni c-K ey-L ese-M o d ul  E L M  6 11-…  
o d er F i ngerpri nt-M o d ul  F P M  6 11-… ,  d i spl a yunterstütz te 
P ro gra m m i erung üb er ei ngeb a ute Ta sten o d er m i ttel s P C -
So ftw a re üb er z usä tz l i ches P ro gra m m i eri nterfa ce P R I 6 0 2 -
… ,  Ausw erteel ektro ni k m i t 2  Scha l ta usgä ngen erw ei terb a r 
a uf 8  m i t E C E  6 0 2 -… ,  2  Steuerei ngä nge für z ei tgesteuerte 
Z uga ngsrechte,  B etri eb sspa nnung:  12  V i,  B etri eb sstro m :  
15 0  m A,  K o nta kta rt:  2  U m scha l ter 2 4  V  2  A,  U m geb ungs-
tem pera tur:  0 ° C  b i s + 4 0 ° C ,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  Tei l ungsei nhei t 
( TE ) :  6 ,  Ab m essungen ( m m )  B × H × T:  10 7 × 8 9 × 6 0 .
  1 St
367 9007 EC 602- 03 DE 345, 00

ECE 602-0
E i nga ngs-C o ntro l l er-E rw ei terung i m  Scha l tta fel gehä use,  
erw ei tert d en E C  6 0 2 -…  um  6  Arb ei tsko nta kte,  B etri eb s-
spa nnung:  12  V i,  B etri eb sstro m  m a x .:  4 0 0  m A,  K o nta kta rt:  
6  Schl i eß er 2 4  V  2  A,  U m geb ungstem pera tur:  0 ° C  b i s + 4 0 ° C ,  
Schutz a rt:  IP 2 0 ,  Tei l ungsei nhei t ( TE ) :  3 ,  Ab m essungen ( m m )  
B × H × T:  5 3 , 5 × 8 9 × 6 0 .
  1 St
368 8996 ECE 602- 0 165, 00

DSC 602-0
Di eb sta hl schutz -C o ntro l l er i m  Scha l tta fel gehä use z ur An-
steuerung v o n m a x . 2  Z ub ehö r-Di eb sta hl schutz  Z DS 6 0 1-
… ,  üb er 2  ei ngeb a ute Ta sten ka nn d er M o nta gera hm en 
v er- b z w . entri egel t w erd en,  ei ne L E D si gna l i si ert d urch 
B l i nken d a ss d i e E ntri egel ungsta ste a m  DSC  6 0 2 -…  b etä ti gt 
w urd e,  ei ne V erri egel ung d es M o nta gera hm ens i st nur na ch 
Ab z i ehen d es V a ri o -Schl üssel s m ö gl i ch,  B etri eb sspa nnung:  
12  V i,  B etri eb sstro m  m a x .:  10 0  m A,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  U m -
geb ungstem pera tur:  0 ° C  b i s + 4 0 ° C ,  Tei l ungsei nhei t ( TE ) :  3 ,  
Ab m essungen ( m m )  B × H × T:  5 3 , 5 × 8 9 × 6 0 .
  1 St
368 8994 DSC 602- 0 126, 00

ZDS 601-0
Z ub ehö r-Di eb sta hl schutz ,  ei n b i sta b i l er M a gnet z um  E i nb a u 
i n d en M o nta gera hm en M R  6 11-…  ei ne sta b i l e M eta l l pl a tte 
v erschl i eß t d en Ö ffnungsm echa ni sm us und  v erhi nd ert d a s 
E ntnehm en v o n F unkti o nsm o d ul en,  U m geb ungstem pera tur:  
-2 0 ° C  b i s + 5 5 ° C ,  Ab m essungen ( m m )  B × H × T:  2 2 , 4 × 9 × 13 , 5 .
  1 St
365 4287 ZDS 601- 0 55, 00

DCA 650-02
Do o rC o m -Ana l o g i m  Scha l tta fel gehä use a l s Schni ttstel l e für 
d en Si ed l e In-H o m e-B us,  v erb i nd et d i e Türsta ti o n m i t d er 
Am tstel efo ni e,  j e na ch P ro gra m m i erung 1-3 1 R ufz i el e,  m a x . 
6  Steuerfunkti o nen üb er B SM /B SE  6 5 0 -…  per M F V  W a hl  
a usführb a r,  entsprechend  ei nem  B TC  8 5 0 -… ,  gez i el te Anw a hl  
v o n m a x . 3  Türl a utsprechern o hne Z usa tz i nsta l l a ti o n,  gez i el -
te Anw a hl  d er z ul etz t gerufenen Tür,  z w ei z ei l i ges a l pha num e-
ri sches Di spl a y m i t 16  Z ei chen pro  Z ei l e,  6  Ta sten:  K o m fo r-
ta b l e K o nfi gura ti o n v erhä l t si ch w i e ei n System tel efo n,  
fo l gend e R ufm ö gl i chkei ten si nd  z uo rd enb a r ( j ew ei l s m a x . 
2 2 -stel l i g)  Di rektrufe,  gez i el ter Tei l nehm erruf,  G ruppenrufe 
( a b hä ngi g v o n TK -Anl a ge) ,  Sa m m el rufe ( a b hä ngi g v o n TK -
Anl a ge) ,  R ufe a n Neb enstel l en,  i ns Am t b z w . M o b i l tel efo ne,  
K ettenrufe b ei  Ni chtm el d en/b ei  B esetz t,  System funkti o nen 
Türö ffner und  L i cht per M F V -W a hl ,  Türm a ti kfunkti o n für 1 
R ufei nga ng m i t/o hne v o rheri ger Türrufsi gna l i si erung,  R ufum -
l ei tung a n z entra l e Stel l e ( C o nci erge) ,  Ta g-/Na chtscha l tung 
a n a l terna ti v e R ufz i el e ( a b hä ngi g v . b a usei ti ger TK -Anl a ge) ,  
Apo thekerscha l tung,  m ehrere DC As i n ei nem  Sprechsystem  
b z w . a n ei ner TK -Anl a ge m ö gl i ch,  R uf- und  G esprä chsd a uer 
ei nstel l b a r,  Si gna l i si erung v o n Türrufen v o r G esprä chsa nna h-
m e,  R ufunterschei d ung für Türen o d er R ufei ngä nge m ö gl i ch 
( m a x . 2 ) ,  a kti v i erb a rer P IN-Schutz  für z .B . P ro gra m m i erung,  
Türö ffner,  Scha l tfunkti o nen und  F unkti o nsa kti v i erung,  z ei tge-
steuerte Akti v i erung/Dea kti v i erung v o n z .B . Türm a ti k,  R ufum -
l ei tung,  Ta g-/Na chtscha l tung etc. üb er Z ub ehö r DC SF  6 0 0 -…  
und  b a usei ti ge Scha l tuhr m ö gl i ch,  Steckb uchse für H T 8 11-…  
Serv i cehö rer,  B etri eb sspa nnung:  12  V i,  B etri eb sstro m  m a x .:  
10 0  m A,  U m geb ungstem pera tur:  0 ° C  b i s + 4 0 ° C ,  Tei l ungsei n-
hei t ( TE ) :  6 ,  Ab m essungen ( m m )  B × H × T:  10 7 × 8 9 × 6 0 .
  1 St
368 1035 DCA 650- 02 407, 00

DCSF 600-0
Do o rC o m  Scha l t-/und  F ernsteuer Interfa ce,  ei nsetz b a r i n 
DC A 6 12 -… und  DC A 6 5 0 -… ,  3  po tenti a l frei e Ausgä nge frei  
pro gra m m i erb a r z .B . für:  Dez entra l en Türö ffner,  L i cht,  Ne-
b ensi gna l gerä t/Ti m era b hä ngi ge V i d eo steuerung ( In-H o m e-
B us) ,  Ta ster o d er Scha l ter gez i el te Türa nw a hl  i m  1+ n-Sys-
tem ,  Anscha l tung v o n M o ni to ren ( d i rekte Z uo rd nung z u d en 
R ufei ngä ngen) ,  3  po tenti a l frei e E i ngä nge frei  pro gra m m i er-
b a r für z .B . C o d eei nga b en z ur:  Ausl ö sung v o n Scha l tfunkti -
o nen,  Tö /L i  üb er B SM /B SE /SF C  i m  Si ed l e-System  V i d eo -/
L i chta nscha l tung üb er B M M  etc.,  Akti v i erung/Dea kti v i erung 
v o n F unkti o nen üb er b a usei ti ge Scha l tuhr w i e z .B . K ettenruf,  
Türm a ti k,  C o nci erge,  Ta g-/Na chtscha l tung usw .,  Anw a hl  v o n 
R ufnum m ern z ur Si gna l i si erung v o n E rei gni ssen m i t Si gna l -
tö nen a n:  G ez i el ter Tei l nehm erruf,  G ruppenruf ( a b hä ngi g 
v o n b a usei ti ger Tel efo na nl a ge) ,  Sa m m el ruf ( a b hä ngi g v o n 
b a usei ti ger Tel efo na nl a ge) ,  R uf a n Neb enstel l en,  i ns Am t 
b z w . M o b i l tel efo ne,  K o m b i na ti o nsm ö gl i chkei t v o n C o d e- und  
R ufnum m ernfunkti o nen,  B etri eb sstro m  m a x .:  10 0  m A.
  1 St
368 1114 DCSF 600- 0 108, 00

ZDS/CL
Z ub ehö r-Di eb sta hl schutz  z um  E i nb a u i n d i e Si ed l e C l a ssi c-
Türsta ti o n a l s ve rd eckte el ektro m echa ni sche V erri egel ung 
d er M o nta geschra ub en,  m i t Di eb sta hl schutz -C o ntro l l er 
SDSC  6 0 2 -0 1 i m  Scha l tta fel gehä use,  z ur Ansteuerung d es 
Z ub ehö r-Di eb sta hl schutze s Z DS/C L  ( 1 P a a r) ,  m i t Sta tus-
L E D,  B etri eb sspa nnung:  12  V i,  B etri eb sstro m  m a x. :  8 5 0  
m A,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  U m geb ungstem pera tur SDSC  6 0 2 -0 1:  
0 ° C  b i s + 4 0 ° C ,  V erri egel ung:  -2 0 ° C  b i s + 5 5 ° C ,  Tei l ungsei n-
hei t ( TE ) :  3 ,  Ab m essungen ( m m )  B × H × T×  SDSC  6 0 2 -0 1:  
5 3 , 5 × 8 9 × 6 0 ,  V erri egel ung:  2 5 × 7 0 × 3 2 .
  1 St
365 4414 ZDS/ CL 256, 00

1+n Technik Audio
Türbereich
G erä te,  d i e na chstehend  a ufgeführt si nd ,  d ecken d en Tür-/
E i nga ngsb erei ch a b . F a rb a usw a hl  und  w ei tere M o nta gev a ri -
a nten w i e K o m m ui ka ti o ns-Stel en o d er L ö sungen m i t Si ed l e 
C l a ssi c und  Si ed l e Steel  stehen z ur V erfügung.
TLM 612-02
Türl a utsprecher-M o d ul  für d a s a d ernspa rend e 1+ n-System ,  
fro ntsei ti ge J a l o usi e a us w i tterungs- und  U V -b estä nd i gem  
P o l yca rb o na t,  tro penfester L a utsprecher,  l a ngl eb i ges E l ektret-
M i kro fo n m i t L a utstä rkeregl er für L a utsprecher,  m i t i ntegri erter 
a uto m a ti scher Synchro ni sa ti o n b ei  m ehreren Türl a utspre-
chern so w i e po tenz i a l frei en Arb ei tsko nta kten für Türö ffner und  
L i cht,  Ansteuerung erfo l gt d i rekt v o m  H a ustel efo n üb er d i e 
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a d ernspa rend e Sta m m i nsta l l a ti o n,  Anschl ussm ö gl i chkei t v o n 
SF C  6 0 2 -…  und  C TÖ  6 0 2 -… ,  a kusti sche R ückm el d ung b ei m  
Drücken ei ner R ufta ste a m  TM  6 12 -1 b i s -4 ,  K o nta kta rt:  2  
Schl i eß er 15  V  i/3 0  V =  2  A,  Scha l tz ei t:  3  Sek.,  U m geb ungs-
tem pera tur:  -2 0 ° C  b i s + 5 5 ° C ,  Schutz a rt:  IP 5 4 ,  Aufb a uhö he 
( m m ) :  9 ,  Ab m essungen ( m m )  B × H × T:  9 9 × 9 9 × 3 5 .
  Ausführung 1 St
387 0094 TLM 612- 02 W weiß 219, 00
387 0088 TLM 612- 02 SM Silber- metallic 219, 00
313 8801 TLM 612- 02 AG anthrazitgrau 219, 00
387 1871 TLM 612- 02 DG dunkelgrau- Glimmer 254, 00

TLE 061-01
E i nb a utürl a utsprecher für d i e a d ernspa rend e 1+ n-Techni k 
für b a usei ts gestel l te Sprechfä cher,  Türko nstrukti o nen,  
B ri efka stena nl a gen etc,  m i t i ntegri erter a uto m a ti scher Syn-
chro ni sa ti o n b ei  m ehreren Türl a utsprechern so w i e po ten-
z i a l frei en Arb ei tsko nta kten für Türö ffner und  L i cht,  d i rekt 
a uf d er J a l o usi e Z J  0 5 1-…  a nschra ub b a r,  L a utstä rkeregl er 
für L a utsprecher,  Schutza rt a b hä ngi g vo n d en E i nb a ub e-
d i ngungen,  Ab m essungen ( m m )  B × H × T:  12 4 × 6 0 × 3 1,  Ab -
m essungen G ehä use ( m m )  B × H × T:  10 0 × 6 0 × 3 1.
  1 St
640 7379 TLE 061- 01 178, 00

ZD 061-10
Z ub ehö r-Di o d en erfo rd erl i ch b ei  d er a d ernspa rend en 1+ n-
Techni k m i t H TS/H TC  8 11-… i n V erb i nd ung m i t d em  TL E  
0 6 1-…  für b a usei ti ge K l i ngel ta b l ea us,  j e a ngefa ngenem  
B l o ck vo n 10  R ufta sten i st 1 Z ub ehö r-Di o d en Z D 0 6 1-10  
no tw end i g,  Ab m essungen ( m m )  B × H × T:  3 5 × 7 0 × 2 0 .
  1 St
367 8968 ZD 061- 10 49, 00

ZTL-051-0
U ni v ersa l -M o nta gea d a pter für TL E  0 6 1-… ,  B TL E  0 5 0 -…  
und  TL E  0 5 1-…,  pa ssend  a uf d i e B efesti gung d er b i sheri -
gen E i nb a utürl a utsprecher TL  0 0 1,  TL  0 11 und  d es L a ut-
sprecher-M i kro fo n-System s M 5 ,  m i t Z ub ehö r-L i cht,  Ab m es-
sungen ( m m )  B × H × T:  2 0 , 5 × 10 , 8 × 0 , 5 .
  1 St
367 7812 ZTL 051- 0 49, 00

TM 612-…
Ta sten-M o d ul  m i t Na m ensschi l d ta sche und  sepa ra ter 
R ufta ste m i t G l o ckensym b o l ,  B eschri ftungsfel d  Schutza rt:  
IP 5 4 ,  U m geb ungstem pera tur:  -2 0 ° C  b i s + 5 5 ° C ,  Ab m essun-
gen ( m m )  B × H × T:  9 9 × 9 9 × 2 7 .
  Ausführung 1 St
1 WE,  TM  6 12 -1,  Ab m essungen ( m m )  B eschri ftungsfel d  
B rei te× H ö he:  6 5 × 9 4 ,  R ufta ste B rei te× H ö he:  2 4 × 4 9 .
367 1964 TM 612- 1 W weiß 104, 00
367 1967 TM 612- 1 SM Silber- metallic 104, 00
313 8804 TM 612- 1 AG anthrazitgrau 104, 00
387 1831 TM 612- 1 DG dunkelgrau- Glimmer 121, 00

2 WE,  TM  6 12 -2 ,  Ab m essungen ( m m )  B eschri ftungsfel d  
B rei te× H ö he:  6 5 × 4 4 , 5 ,  R ufta ste B rei te× H ö he:  2 4 × 4 9 .
367 1968 TM 612- 2 W weiß 121, 00
367 1971 TM 612- 2 SM Silber- metallic 121, 00
313 8805 TM 612- 2 AG anthrazitgrau 121, 00
387 1835 TM 612- 2 DG dunkelgrau- Glimmer 141, 00

3 WE,  TM  6 12 -3 ,  Ab m essungen ( m m )  B eschri ftungsfel d  
B rei te× H ö he:  6 5 × 2 8 ,  R ufta ste B rei te× H ö he:  2 4 × 3 2 .
367 1988 TM 612- 3 W weiß 132, 00
367 1991 TM 612- 3 SM Silber- metallic 132, 00
313 8806 TM 612- 3 AG anthrazitgrau 132, 00
387 1839 TM 612- 3 DG dunkelgrau- Glimmer 154, 00

4 WE,  TM  6 12 -4 ,  Ab m essungen ( m m )  B eschri ftungsfel d  
B rei te× H ö he:  6 5 × 19 , 5 ,  R ufta ste B rei te× H ö he:  2 4 × 2 4 .
367 1992 TM 612- 4 W weiß 140, 00
367 1995 TM 612- 4 SM Silber- metallic 140, 00
313 8807 TM 612- 4 AG anthrazitgrau 140, 00
387 1843 TM 612- 4 DG dunkelgrau- Glimmer 163, 00

3870094

3671964

3671968

3671988

3671992

Set CA 812…E/W
Türsta ti o n zu r Aufputz- M o nta ge,  Tra nsfo rm a to r a l s Scha l t-
ta fel gerä t und  H a ustel efo n Sta nd a rd  für Aufputz- M o nta ge 
a l s Set ko m pl ett a ufei na nd er a b gesti m m t,  G rund funkti o nen 
R ufen,  Sprechen,  Tür ö ffnen und  b el euchtetes Info rm a ti -
o nsfel d ,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i ± 10  % ,  5 0 /6 0  H z,  Tür-
sta ti o n C A 8 12 …:  Integri erter Türl a utsprecher,  Spra chl a ut-
stä rke ei nstel l b a r,  i ntegri erte R ufta sten,  hi nterl euchtetes 
Na m ensschi l d  fro ntsei ti g w echsel b a r,  hi nterl euchtetes In-
fo schi l d ,  m i t V erb l end ung a us geb ürstetem  E d el sta hl ,  In-
nensta ti o n H TS 8 11-0 :  Türruf a l s 3 -To n-R uf,  E ta genruf a l s 
2 -To n-R uf i m  C o m pa ct-Set m i t Z E R T 8 11-0  m ö gl i ch,  i nte-
gri erte R ufa b scha l tung üb er L a utstä rkeregl er,  R ufl a utstä r-
ke üb er L a utstä rkeregl er vo n a uß en stufenl o s b i s m a x.  8 3  
d B ( A)  ei nstel l b a r,  P a ra l l el scha l tung vo n m a x.  2  Innensta ti -
o nen o hne i nternen Sprechb etri eb ,  i ntegri erte Türö ffner- 
und  L i chtta ste,  m i t d em  Ti schz ub ehö r Z TS 8 0 0 -…  a l s 
Ti schgerä t ei nsetzb a r,  steckb a re F ed erzu gschnur zu r ei n-
fa chen M o nta g,  Tra nsfo rm a to r TR  6 0 3 -0 :  Therm i sche Ab -
si cherung,  2 -fa ch-Anschl usskl em m en ( sekund ä r) ,  ko m pa k-
te B a ufo rm ,  i nkl . Aud i o -Türsta ti o n Si ed l e C o m pa ct 
( E d el sta hl  geb ürstet) ,  H a ustel efo n Sta nd a rd ,  Tra nsfo rm a to r.
  1 St
1 WE
319 7030 SETCA 812- 1 E/ W 374, 00

2 WE
319 7031 SETCA 812- 2 E/ W 464, 00

3 WE
319 7032 SETCA 812- 3 E/ W 568, 00

4 WE
319 7033 SETCA 812- 4 E/ W 641, 00

Classic Türstation F CL A…N
C l a ssi c-Türsta ti o n für d a s 1+ n System  m i t E d el sta hl -F ro nt,  
V 4 A geb ürstet,  Türl a utsprecher,  R ufta sten m i t hi nterl euch-
tetem  Na m ensschi l d ,  fro ntsei ti g a usw echsel b a r,  U m ge-
b ungstem pera tur:  -2 0 ° C  b i s + 5 5 ° C ,  Ab m essungen F ro nt-
pl a tte ( m m )  B × H × T:  17 1× 2 2 4 × 2 .
  Anzahl der 

Ruftasten
Höhe  (mm) 1 St

318 9609 FCLA 01 N- 0 1 224 413, 00
318 9612 FCLA 02 N- 0 2 250 450, 00
318 9615 FCLA 03 N- 0 3 277 487, 00
318 9618 FCLA 04 N- 0 4 303 524, 00

1+n Technik Audio
Innenbereich
G erä te d i e na chstehend  a ufgeführt si nd  w erd en zu r K o m -
m uni ka ti o n unterei na nd er so w i e m i t d em  Türb erei ch ei nge-
setz t,  a uß erd em  kö nnen d i v erse Scha l tfunkti o nen a ngetri g-
gert w erd en.
HTS 811-0
H a ustel efo n Sta nd a rd  für d i e 1+ n-Techni k a us K unststo ff,  
m i t d en F unkti o nen R ufen,  Sprechen,  Türö ffnen,  L i cht und  
E ta genruf,  L ei stungsm erkm a l e: Türö ffner- und  L i chtta ste 
i ntegri ert,  G ehö rschutz und  M i thö rsperre i ntegri ert,  P a ra l -
l el scha l tung vo n m a x.  2  Tel efo nen o hne i nternen Sprech-
b etri eb ,  el ektro ni scher R ufgenera to r m i t 3 -To n-R uf für 
Türruf,  2 -To n-R uf für E ta genruf,  R ufa b scha l tung üb er L a ut-
stä rkeregl er ( L i nksa nschl a g,  ra stend ) ,  R ufl a utstä rke v o n 
a uß en z ugä ngl i ch,  Türö ffner-/L i chtfunkti o n j ed erz ei t,  steck-
b a re F ed erzu gschnur zu r ei nfa chen M o nta ge,  R uftö ne b ei  
Anschl uss a n Sta m m i nsta l l a ti o n,  Türruf:  3 -To n-R uf,  E ta gen-
ruf:  2 -To n-R uf,  a n E TC  6 0 2 -… H a upt-/E ta gentürl a utspre-
cher:  3 -To n-R uf,  E ta genruf:  2 -To n-R uf,  R ufl a utstä rke b i s 
m a x . 8 3  d B ( A) ,  m i t d em  Ti schz ub ehö r Z TS 8 0 0 -…  a l s 
Ti schgerä t ei nsetz b a r,  Ab m essungen ( m m )  B × H × T:  
9 1× 2 0 1× 4 6 .
  Ausführung 1 St
Farbe Bedienelemente: Weiß
367 1907 HTS 811- 0 W weiß 81, 00

Farbe Bedienelemente: Schwarz
387 6748 HTS 811- 0 S schwarz 107, 00

3189609

3671907
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 Sprechanlagen und Zubehör 

HTC 811-0
H a ustel efo n C o m fo rt für d i e 1+ n-Techni k a us K unststo ff,  
m i t d en F unkti o nen R ufen,  Sprechen,  Türö ffnen,  L i cht,  E ta -
genruf,  Scha l t-/Steuerfunkti o nen und  i nterne K o m m uni ka -
ti o n,  L ei stungsm erkm a l e:  Türö ffner- und  L i chtta ste i nteg-
ri ert,  G ehö rschutz  und  M i thö rsperre i ntegri ert,  
P a ra l l el scha l tung v o n m a x . 2  Tel efo nen o hne i nternen 
Sprechb etri eb ,  el ektro ni scher R ufgenera to r m i t 3 -To n-R uf 
für Türruf,  2 -To n-R uf für E ta genruf,  R ufa b scha l tung üb er 
L a utstä rkeregl er ( L i nksa nschl a g,  ra stend ) ,  Türö ffner-/L i cht-
funkti o n j ed erz ei t,  steckb a re F ed erz ugschnur z ur ei nfa chen 
M o nta ge,  i nterner Sprechb etri eb  m i t m a x . 6  Tel efo nen üb er 
G C  6 12 -… ,  R ufl a utstä rke v o n a uß en z ugä ngl i ch,  2  L E D z ur 
Anz ei ge ( z .B . Tür o ffen)  sepa ra t v erd ra htet,  6  i ntegri erte 
F unkti o nsta sten o hne Z usa tz i nsta l l a ti o n v erw end b a r a l s:  
R ufta sten,  Ausl ö sung vo n Scha l t-/Steuerfunkti o nen i n V er-
b i nd ung m i t SF C  6 0 2 -…,  i ntegri ertes B eschri ftungsfel d  für 
F unkti o nsta sten,  2  Ta sten a l s po tenz i a l frei e Ta sten v er-
w end b a r,  R ufunterschei d ung für Internrufe,  R uftö ne b ei  
Anschl uss a n Sta m m i nsta l l a ti o n,  Türruf:  3 -To n-R uf ( o hne 
Anschl uss G )  o d er G o ng ( m i t Anschl uss G ) ,  E ta genruf:  
2 -To n-R uf,  a n G C  6 12 -…,  Türruf:  G o ng,  Internruf:  3 -To n-
R uf,  E ta genruf:  2 -To n-R uf,  a n E TC  6 0 2 -… ,  H a upt-/Sta m m -
türl a utsprecher:  3 -To n-R uf,  E ta gentürl a utsprecher:  3 -K l a ng-
G o ng,  E ta genruf:  2 -To n-R uf,  R ufl a utstä rke b i s m a x . 8 3  
d B ( A) ,  m i t entsprechend em  Ti schzu b ehö r Z TC  8 0 0 -… a l s 
Ti schgerä t ei nsetz b a r,  Ab m essungen ( m m )  B × H × T:  
10 6 × 2 0 1× 4 6 .
  Ausführung 1 St
Farbe Bedienelemente: Weiß
367 1910 HTC 811- 0 W weiß 208, 00

Farbe Bedienelemente: Schwarz
387 6749 HTC 811- 0 S schwarz 234, 00

NS 711-01
Neb ensi gna l gerä t i n Aufputz- F l a chb a uw ei se m i t L a utspre-
cher,  v o n a uß en ei nstel l b a rer L a utstä rkeregel ung und  el ek-
tro ni scher R ufgenera to r,  a nschl i eß b a r a n H TS/H TC  8 11-
… ,  R uftö ne:  Türruf 3  To n-R uf ( o hne Anschl uss G )  o d er 
G o ng ( m i t Anschl uss G ) ,  E ta genruf 2 -To n-R uf,  R ufl a utstä r-
ke b i s m a x . 8 6  d B ( A) ,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  Ab m essungen ( m m )  
B × H × T:  10 7 × 10 7 × 2 5 .
  Ausführung 1 St
368 1045 NS 711- 01 weiß 167, 00

1+n Technik Audio
Verteilung
G erä te z ur V erso rgung,  a l s Schni ttstel l e,  z ur V erw a l tung 
und  Steuerung si nd  na chstehend  a ufgeführt,  d i ese w erd en 
üb erw i egend  z entra l  i n ei nem  V ertei l erschra nk a uf H utschi -
ene m o nti ert.
NG 602-01
Netz gerä t i m  Scha l tta fel gehä use für d i e 1+ n Techni k,  so w i e 
zu r V erso rgung vo n Z usa tzko m po nenten. i nkl usi ve  F unk-
ti o ns-L E Ds,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i ± 10  % ,  5 0 /6 0  H z,  
typi sche L ei stungsa ufna hm e:  4 1 V A,  Ausga ngsspa nnung:  
2 3 , 3  V =  12  V i,  Ausga ngsstro m :  0 , 3  A=  1, 6  A i,  Schutz a rt:  
IP 2 0 ,  U m geb ungstem pera tur:  0 ° C  b i s + 4 0 ° C ,  Tei l ungsei n-
hei t ( TE ) :  6 ,  Ab m essungen ( m m )  B × H × T:  10 7 × 8 9 × 6 0 .
  1 St
368 1135 NG 602- 01 DE 221, 00

DCA 612-0
Do o rC o m -Ana l o g i m  Scha l tta fel gehä use a l s Schni ttstel l e 
für d i e 1+ n Techni k,  ve rb i nd et d i e Türsta ti o n m i t d er Am ts-
tel efo ni e,  3  Türrufei ngä nge,  m a x.  6  Steuerfunkti o nen üb er 
SF C  6 0 2 -…  per M F V  W a hl  a usführb a r entsprechend  ei nem  
H TC  8 11-…,  gezi el te Anw a hl  vo n m a x.  3  Türl a utsprechern 
b ei  E i nsa tz  d es Interfa ce DC SF  6 0 0 -…  und  z usä tz l i cher 
V erd ra htung,  z w ei z ei l i ges a l pha num eri sches Di spl a y m i t 
16  Z ei chen pro  Z ei l e,  6  Ta sten:  K o m fo rta b l e K o nfi gura ti o n,  
ve rhä l t si ch w i e ei n System tel efo n,  fo l gend e R ufm ö gl i ch-

3671910

kei ten si nd  z uo rd enb a r ( j ew ei l s m a x . 2 2 -stel l i g) ,  Di rektrufe,  
gezi el ter Tei l nehm erruf,  G ruppenrufe ( a b hä ngi g vo n Tel e-
fo na nl a ge) ,  Sa m m el rufe ( a b hä ngi g v o n Tel efo na nl a ge) ,  
R ufe a n Neb enstel l en,  i ns Am t b zw . M o b i l tel efo ne,  K etten-
rufe b ei  Ni chtm el d en/b ei  B esetz t,  System funkti o nen Tür-
ö ffner und  L i cht per M F V -W a hl ,  Türm a ti kfunkti o n für 1 
R ufei nga ng,  m i t/o hne vo rheri ger Türrufsi gna l i si erung,  R u-
fum l ei tung a n z entra l e Stel l e ( C o nci erge) ,  Ta g-/Na chtscha l -
tung a n a l terna ti ve  R ufzi el e ( a b hä ngi g v . b a usei ti ger Tel e-
fo na nl a ge) ,  Apo thekerscha l tung,  m ehrere DC As i n ei nem  
Sprechsystem  b zw . a n ei ner Tel efo na nl a ge m ö gl i ch,  R uf- 
und  G esprä chsd a uer ei nstel l b a r,  Si gna l i si erung v o n Türru-
fen vo r G esprä chsa nna hm e,  R ufunterschei d ung für Türen 
o d er R ufei ngä nge m ö gl i ch ( m a x . 2 ) ,  a kti v i erb a rer P IN-
Schutz für z. B . P ro gra m m i erung,  Türö ffner,  Scha l tfunkti o -
nen und  F unkti o nsa kti vi erung,  ze i tgesteuerte Akti vi erung/
Dea kti v i erung v o n z .B . Türm a ti k,  R ufum l ei tung,  Ta g-/Na cht-
scha l tung etc. üb er Z ub ehö r DC SF  6 0 0 -… und  b a usei ti ge 
Scha l tuhr m ö gl i ch,  Steckb uchse für H T 8 11-… Servi cehö -
rer,  B etri eb sspa nnung:  12  V i,  B etri eb sstro m  m a x .:  10 0  m A,  
U m geb ungstem pera tur:  0 ° C  b i s + 4 0 ° C ,  Tei l ungsei nhei t ( TE ) :  
6 ,  Ab m essungen ( m m )  B × H × T:  10 7 × 8 9 × 6 0 .
  1 St
368 1116 DCA 612- 0 416, 00

CTÖ 602-0
C o ntro l l er-Türö ffner i m  Scha l tta fel gehä use z ur Ansteuerung 
ei nes Türö ffners i n V erb i nd ung m i t d em  a d ernspa rend en 
1+ n-System ,  a us Si cherhei tsgründ en ni cht d i rekt a m  Tür-
l a utsprecher a nschl i eß en! ,  B etri eb sspa nnung:  12  V i,  B e-
tri eb sstro m  m a x. :  7 0  m A,  K o nta kta rt:  Schl i eß er m a x.  2 4  V  
2  A,  Scha l tze i t:  3  Sek. fest,  Schutza rt:  IP 2 0 ,  U m geb ungs-
tem pera tur:  0 ° C  b i s + 4 0 ° C ,  Tei l ungsei nhei t ( TE ) :  3 ,  Ab m es-
sungen ( m m )  B × H × T:  5 3 , 5 × 8 9 × 6 0 .
  1 St
367 7046 CTÖ 602- 0 180, 00

NSC 602-0
Neb ensi gna l -C o ntro l l er für Türruf,  geei gnet für d en E i nb a u 
i n 5 5 er Do se,  z um  Anschl uss ei nes Neb ensi gna l gerä tes 
m i t ei gener Stro m v erso rgung a n H TS/H TC  8 11-… ,  m i t 
Schra ub kl em m en,  K o nta kta rt:  U m scha l ter m a x.  2 4  V  2  A,  
Schutza rt:  IP 2 0 ,  Ab m essungen ( m m )  D× H :  5 1× 2 3 .
  1 St
367 7144 NSC 602- 0 124, 00

SFC 602-0
Scha l t-/F ernsteuer-C o ntro l l er i m  Scha l tta fel gehä use z ur 
Ausführung v o n m a x . 4  z entra l en Scha l t-/Steuerfunkti o nen 
( Anschl uss a m  TL )  o d er 4  l o ka l en Scha l t-/Steuerfunkti o nen 
( Anschl uss G C  6 12 -…  b z w . Türl a utsprecher d es E TC  6 0 2 -
…) ,  1 R el a i s m i t W echsel ko nta kt so w i e 3  R el a i s m i t j e 1 
Arb ei tsko nta kt,  d i e Ansteuerung erfo l gt v o n d en Ta sten 1-5 ,  
L i  und  TÖ  d es H TC  8 11-…,  vo m  H TS 8 11-… kö nnen nur 
d i e Ta sten L i  und  TÖ  genutzt  w erd en,  F unkti o n d er Ta sten 
1-5  üb er DIL -Scha l ter a l s Scha l ter o d er Ta ster ei nstel l b a r,  
ei nsetz b a r a l s Ti m er,  z .B . z ur Ansteuerung ei nes Sta rk-
stro m rel a i s für Treppenha usb el euchtung,  Anschl ussm ö g-
l i chkei t a n E TC  6 0 2 -…,  G C  6 12 -… ,  TL E  0 6 1-… und  TL M  
6 12 -… ,  B etri eb sspa nnung:  12  V i, B etri eb sstro m  m a x .:  2 5 0  
m A,  K o nta kta rt:  1 U m scha l ter 2 4  V g 2  A;  3  Schl i eß er 2 4  
V g 2  A,  Scha l tze i t:  2 ×  ei nstel l b a r vo n 3  Sek. b i s 2 0  M i n. 
und  2 ×  fest ei ngestel l t a uf 3  Sek.,  Tei l ungsei nhei t ( TE ) :  3 ,  
Ab m essungen ( m m )  B × H × T:  5 3 , 5 × 8 9 × 6 0 .
  1 St
367 7733 SFC 602- 0 356, 00

GC 612-0
G ruppen-C o ntro l l er i m  Scha l tta fel gehä use für i nternen 
Sprechve rkehr zu m  Anschl uss vo n m a x.  6  H a ustel efo nen 
H TC  8 11- …  so w i e Sprechv erb i nd ung z um  Türl a utsprecher,  
Türrufe sel ekti v  z uo rd enb a r,  B etri eb sspa nnung:  2 4  V = ,  
B etri eb sstro m  m a x. :  3 0 0  m A,  K o nta kta rt:  Schl i eß er 2 4  V  2  
A,  U m geb ungstem pera tur:  0 ° C  b i s + 4 0 ° C ,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  
Tei l ungsei nhei t ( TE ) :  6 ,  Ab m essungen ( m m )  B × H × T:  
10 7 × 8 9 × 6 0 .
  1 St
367 9480 GC 612- 0 437, 00
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Austausch und Modernisierung
Di e na chstehend  a ufgeführten G erä te w urd en für d en Aus-
ta usch und  M o d erni si erung d er B a urei he TL  111 b zw . TL  
4 11 entw i ckel t,  d i e V a ri a nte v o n Si ed l e C l a ssi c i st a b ge-
sti m m t a uf d a s vo rha nd ene U nterputzg ehä use.
CL 111…R/N/B-02
C l a ssi c-Türsta ti o n m i t E d el sta hl -F ro nt,  V 4 A geb ürstet,  o hne 
G ehä use z ur M o nta ge a uf v o rha nd enes U nterputz gehä use 
d er B a urei he TL  111,  Türl a utsprecher m i t R ufta ste( n) ,  U m -
geb ungstem pera tur:  -2 0 ° C  b i s + 5 5 ° C ,  Ab m essungen F ro nt-
pl a tte ( m m )  B × T:  17 1× 2 .
  Anzahl der 

Ruftasten
Höhe  
(mm) 

1 St

6+n-Technik.
387 6468 CL 111- 1 R- 02 1 224 475, 00
387 6469 CL 111- 2 R- 02 2 277 518, 00
387 6470 CL 111- 3 R- 02 3 277 550, 00
387 6471 CL 111- 4 R- 02 4 356 600, 00

1+n-Technik.
387 6462 CL 111- 1 N- 02 1 224 475, 00
387 6463 CL 111- 2 N- 02 2 277 518, 00
387 6464 CL 111- 3 N- 02 3 277 550, 00
387 6465 CL 111- 4 N- 02 4 356 600, 00

In-Home-Bus.
387 6456 CL 111- 1 B- 02 1 224 475, 00
387 6457 CL 111- 2 B- 02 2 277 518, 00
387 6458 CL 111- 3 B- 02 3 277 550, 00
387 6459 CL 111- 4 B- 02 4 356 600, 00

CL 411 BD2A…R/N/B
C l a ssi c Durchw urfb ri efka sten m i t E d el sta hl -F ro nt,  V 4 A ge-
b ürstet,  o hne G ehä use zu r M o nta ge a uf vo rha nd enes U n-
terputzg ehä use d er B a urei he TL  4 11,  m i t Türl a utsprecher 
m i t R ufta ste,  B ri efei nw urfkl a ppe m i t G ri ffl ei ste,  U m geb ungs-
tem pera tur:  -2 0 ° C  b i s + 5 5 ° C .
  Anzahl der 

Klingeltasten
Höhe  
(mm) 

1 St

Ausführung R, 6 + n-Techni k.
387 8376 CL 411 BD 2 A 01 R 1 295, 5 913, 00
387 8360 CL 411 BD 2 A 02 R 2 395, 5 1. 387, 00
387 8331 CL 411 BD 2 A 03 R 3 495, 5 1. 859, 00

Ausführung N, 1+ n-Techni k.
387 8377 CL 411 BD 2 A 01 N 1 295, 5 913, 00
387 8359 CL 411 BD 2 A 02 N 2 395, 5 1. 387, 00
387 8329 CL 411 BD 2 A 03 N 3 495, 5 1. 859, 00

Ausführung B, In-H o m e-B us.
387 8378 CL 411 BD 2 A 01 B 1 295, 5 913, 00
387 8361 CL 411 BD 2 A 02 B 2 395, 5 1. 387, 00
387 8330 CL 411 BD 2 A 03 B 3 495, 5 1. 859, 00

HTA 811-0
H a ustel efo n Ana l o g für Türsprecha nl a gen i n 6 + n-Techni k 
o d er a d erspa rend  m i t TL M  5 2 1,  m i t d en B a si sfunkti o nen 
R ufen,  Sprechen,  Türö ffnen und  E ta genruf,  el ektro ni scher 
R ufgenera to r m i t Drei kl a ng-G o ng und  Al pha -To n für Türruf 
so w i e Da uerto n für E ta genruf,  L ei stungsm erkm a l e:  P o tenti -
a l frei e Türö ffner- und  L i chtta ste,  i ntegri erte M i thö rsperre für 
a l l e Anw end ungen ( B el egung b ei  B ed a rf) ,  el ektro ni sches 
R ufsi gna l  m i t Tür-/E ta genrufunterschei d ung Al pha - und  Da u-
erto n,  R ufl a utstä rkeregel ung stufenl o s m a x . 8 3  d B ( A) ,  steck-
b a rer H a nd a ppa ra t z ur ei nfa chen M o nta ge,  U m rüstung z ur 
Ti schm o nta ge m i t entsprechend em  Z ub ehö r,  K o nta kta rt:  2  
Schl i eß er 2 4  V  1 A,  Ab m essungen ( m m )  B × H × T:  9 1× 2 0 1× 4 6 .
  Ausführung 1 St
Farbe Bedienelemente: Weiß
387 4869 HTA 811- 0 W weiß 135, 00

Farbe Bedienelemente: Schwarz
387 6747 HTA 811- 0 S schwarz 161, 00

3876468

3876463

3876458

3878376

3878359

3878330

3874869

ZT 811-01
Ti schzu b ehö r für d a s Tel efo n H TA 8 11-… zu r U m rüstung 
vo n W a nd - i n Ti schgerä t,  rutschfeste K o nso l e m i t 2  G um -
m i füß en,  j ed o ch o hne Anschl ussd o se U AE  8 /8 ( 8 ) .
  Ausführung 1 St
318 7255 ZT 811- 01 W weiß 104, 00
318 7893 ZT 811- 01 S schwarz 118, 00

NS 511-01
Neb ensi gna l gerä t m i t el ektro ni schem  Drei -K l a ng-G o ng,  
Al pha - und  Da uerto n,  d eze nte F l a chb a uw ei se für Aufputz -
m o nta ge,  vo n a uß en ei nstel l b a re L a utstä rke ca . 8 6  d B ( A) ,  
B etri eb  i n 12  V  K l i ngel a nl a gen,  B etri eb sspa nnung:  12  V i,  
16 -2 0  V = ,  B etri eb sstro m  m a x .:  2 0 0  m A,  Ab m essungen 
( m m )  B × H × T:  10 7 × 10 7 × 2 5 .
  Ausführung 1 St
368 1046 NS 511- 01 weiß 187, 00

Sprechanlagen
SFERA Audio-Türlautsprechermodul
M i t 4  R ufta sten,  M o nta gea rt:  E i nb a u,  Insta l l a ti o nstechni k:  
2 -Dra ht.
  1 St
Plus,  zu r E rstel l ung vo n Aud i o - und  V i d eo -System en.
340 2816 351100 159, 00

SFERA Video-Türlautsprechermodul
  1 St
Weitwinkel-Videolautsprechermodul,  m i t 2  R ufta sten,  
M o nta gea rt:  E i nb a u,  Insta l l a ti o nstechni k:  2 -Dra ht.
340 2850 351300 589, 00

SFERA Night&Day-Videokamera
  1 St
Z um  Anschl uss a n d a s Aud i o -Türl a utsprecherm o ul  P l us,  
W ei tw i nkel o b j ekti v ,  M o nta gea rt:  E i nb a u,  i nkl . V erb i nd ungs-
ka b el .
340 2890 352400 469, 00

SFERA Ruftastenmodul
  Anzahl der Klingeltasten 1 St
M o nta gea rt:  E i nb a u,  Insta l l a ti o nstechni k:  2 -Dra ht.
340 2863 352000 4 55, 00

SFERA Infomodul
  1 St
Z um  Da rstel l en spez i el l er o d er a l l gem ei ner Info rm a ti o nen 
a n d er Sprecha nl a ge,  M o nta gea rt:  E i nb a u,  i nkl . V erb i n-
d ungska b el .
340 2881 352200 56, 00

SFERA Codelock-/Tastaturmodul
  1 St
B etri eb sm o d us:  L a utsprecher-/G ra fi km o d ul ,  Sta nd -Al o ne,  
L E D-H i ntergrund b el euchtung,  Sta tsu-L E D,  M o nta gea rt:  
E i nb a u,  i nkl . V erb i nd ungska b el .
340 2905 353000 270, 00

SFERA Verbindungskabel
  1 St
K a b el  z um  V erb i nd en v o n R ufta stm o d ul en i n m ehrrei hi gen 
Türsta ti o nen,  L ä nge:  4 7 0  m m .
340 2915 354000 18, 70

3187255

3402863
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SFERA Modul-Frontblende
  Ausführung 1 St
Ohne Ruftaste,  für Aud i o -Türl a utsprecherm o d ul  P l us.
340 2817 351101 Allmetal 28, 85

1 WE,  für Aud i o -Türl a utsprecherm o d ul  P l us.
340 2821 351111 Allmetal 53, 70

2 WE,  für Aud i o -Türl a utsprecherm o d ul  P l us.
340 2825 351121 Allmetal 61, 55

Ohne Ruftaste,  für W ei tw i nkel -V i d eo l a utsprecherm o d ul .
340 2851 351301 Allmetal 56, 65

1 WE,  für W ei tw i nkel -V i d eo l a utsprecherm o d ul .
340 2855 351311 Allmetal 63, 65

Night&Day-Weitwinkel-Videokamera
340 2891 352401 Allmetal 71, 10

3 WE
340 2864 352031 Allmetal 32, 60

4 WE
340 2868 352041 Allmetal 34, 90

Codelock-/Tastatur
340 2906 353001 Allmetal 106, 70

Info-Modul
340 2882 352201 Allmetal 34, 35

Leer-Modul
340 2886 352301 Allmetal 31, 25

ekey Fingerprint-Modul
340 3030 E 52301 Allmetal 79, 30

3402817

3402821

3402825

3402851

3402855

3402891

3402864

3402868

3402906

3402882

3402886

3403030

SFERA Aufputzkästen
  Ausführung 1 St
1 Modul
K a b el ei nführung m i tti g,  H ö he:  14 4  m m ,  B rei te:  13 3  m m ,  
Ti efe:  3 2  m m .
313 8576 A 00070 Allmetal 130, 20

2 Module
K a b el ei nführung 112  m m ,  H ö he:  2 3 5 , 9  m m ,  B rei te:  13 6 , 2  m m ,  
Ti efe:  3 2  m m .
313 8579 A 00071 Allmetal 180, 35

3 Module
K a b el ei nführung 112  m m ,  H ö he:  3 2 5 , 4  m m ,  B rei te:  13 3  m m ,  
Ti efe:  3 2  m m .
313 8582 A 00072 Allmetal 219, 80

Unterputzkasten für SFERA Module
  Höhe  (mm) 1 St
Kunststoff,  für B a urei he Al um i ni um  und  R o b ur,  B rei te:  
117  m m ,  Ti efe:  4 5  m m .
340 2738 350010 123 13, 20
340 2739 350020 214 15, 85
340 2740 350030 306 17, 30

Abdeckrahmen für SFERA Aluminium
M i t M o d ul trä ger,  M a teri a l :  Al um i ni um ,  B rei te:  13 8  m m ,  Ti e-
fe:  15  m m .
  Ausführung Höhe  (mm) 1 St
1 Modul
340 2744 350211 Allmetal 144 86, 65

2 Module
340 2747 350221 Allmetal 235 111, 00

3 Module
340 2750 350231 Allmetal 327 125, 90

Edelstahl Video-Türstation  
vandalensicher
K o m pl ette und  b etri eb sb erei te,  F a rb vi d eo -Türsta ti o n,  i nkl . 
Ta ster,  M o d ul e,  ve rzi nktem  U nterputzka sten,  Tra gra hm en,  
F ro ntb l end e a us E d el sta hl  ( 4  m m ) ,  Spezi a l w erkze ug zu m  
L ö sen d er Anti -Di eb sta hl -Schra ub en,  b l a ue L E D-B el euch-
tung d er Na m ensschi l d er,  L a utsprecher m i t i ntegri erter 
F a rb -K a m era ,  Sta tus-Anze i ge:  Akusti sch,  o pti sch,  Schutz -
a rt:  IP 5 4 ,  IK 0 8 ,  Anschl üsse:  2 -Dra ht-B us,  Türö ffner.
  Anzahl der 

Ruftasten
Höhe  (mm) 1 St

Breite: 180 mm
175 2798 308011 4 270 723, 00
175 2799 308012 8 330 858, 00
175 2800 308013 12 360 980, 00
175 2801 308014 20 440 1. 232, 00

Breite: 340 mm
175 2802 308015 32 370 1. 560, 00

3402738

3402744

3402747

3402750

1752798
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Aufputzgehäuse für Video-Türstation
V a nd a l ensi cher,  M a teri a l :  E d el sta hl .
  Anzahl der 

Einheiten
Höhe  (mm) 1 St

Breite: 178 mm
175 2803 308021 4 267 71, 00
175 2804 308022 8 327 100, 00
175 2805 308023 12 357 134, 00
175 2806 308024 20 437 158, 00

Breite: 338 mm
175 2807 308025 32 367 220, 00

Videofähiger Einbaulautsprecher für 
Sondertableaus
E rw ei terb a r m i t K a m era i nterfa ce Art.Nr. 3 4 7 4 0 0  z um  E i nb a u 
i n vo rha nd ene Türsta ti o nen o d er B ri efkä sten,  Anschl üsse:  
8  ex terne R ufta sten,  2 -Dra ht-B us für b i s z u 6  E rw ei terungs-
m o d ul e Art.Nr. 3 4 6 9 9 2 .
  1 St
367 2508 346991 150, 00

Erweiterungsmodul für Sondertableaus
R ufta sten-E rei terung für E i nb a ul a utsprecher Art. 3 4 6 9 9 1,  
Anschl üsse:  8  ext erne R ufta sten,  2 -Dra ht-B us.
  1 St
367 2516 346992 61, 00

Externe Kamera
  1 St
Minidome-Farbkamera zum Frontplatteneinbau,  E m p-
fi nd l i chkei t:  0 , 15  L ux,  O b j ekti v- B rennw ei te:  3 , 7  m m ,  w et-
terfest,  B etri eb sspa nnung:  12  V = ,  Stro m a ufna hm e:  0 , 13  
A,  d i rekter Anschl uss a n K a m era i nterfa ce Art.Nr. 3 4 7 4 0 0 ,  
V i d eo a usga ng:  F B AS 1 V ss/7 5  Ω,  E i nb a ul o ch-Durchm es-
ser:  6 7  m m ,  G esa m td urchm esser:  8 8  m m ,  E i nb a uti efe:  
5 8 , 5  m m ,  i nkl . V i d eo si gna l w a nd l er Art. 3 9 18 5 9 ,  12  V =  
Steckve rb i nd er Art. 3 9 18 5 9 .
175 5665 TC 77 449, 00

Türstation LINEA 3000
F ro ntb l end e a us Z AM AK ,  enthä l t sta nd a rd m ä ß i g 2  R ufta s-
ten und  ka nn m i ttel s Schi eb escha l ter a l s E i n- o d er Z w ei fa -
m i l i enha us ko nfi guri ert w erd en,  a usgesta ttet m i t Na m ens-
schi l d  i nkl . hel l i gkei tsgesteuerter H i nterl euchtung ( w ei ß e 
L E Ds)  und  Sta tus-L E Ds für G esprä ch und  Türö ffner,  d er 
Türö ffner ( m a x.  3 0  Ω Innenw i d ersta nd )  w i rd  d i rekt a n d i e 
K l em m en S+  und  S- ( 18  V ,  4  A Sto ß stro m ,  2 5 0  m A H a l -
testro m )  a ngeschl o ssen,  Türsta ti o n ka nn m i ttel s U P -Do se 
( B est. Nr. 3 5 0 0 2 0 )  und  Z ub ehö r ( B est.Nr. 3 4 3 0 6 1)  U nter-
putz  v ersetz t w erd en,  Schutz a rt:  IP 5 4 ,  Schl a gfesti gkei t 
IK 10 ,  B rei te:  10 0  m m ,  H ö he:  19 0  m m ,  Ti efe:  2 6  m m .
  Anzahl der 

Ruftasten
Ausführung 1 St

2-Draht Aufputz-Türstation Audio
513 0298 343071 2 Zamak 242, 00

2-Draht Aufputz-Türstation Video mit Weitwinkel-
Farbkamera
513 0297 343081 2 Zamak 468, 00

2-Draht Aufputz-Türstation Video mit Weitwinkel-
Farbkamera und Transponderleser
V erw a l tung vo n b i s zu  2 0  Tra nspo nd ern ( 12 5  kH z)  für d i e 
Türö ffnersteuerung,  i nkl . 8  Tra nspo nd er.
513 0296 343091 2 Zamak 522, 00

1752807

Zubehör für Türstation LINEA 3000
  1 St
Regendach,  d i ent nur a l s Z usa tz schutz  b ei  erschw erten 
W i tterungsb ed i ngungen,  d i e Schutz a rt d er L INE A 3 0 0 0  
erhö ht si ch d a d urch ni cht,  a usschl i eß l i ch für Aufputz -
m o nta ge geei gnet,  B rei te:  10 7  m m ,  H ö he:  19 7  m m ,  
Ti efe:  4 4  m m .
513 1845 343051 63, 00

UP-Zubehör,  b estehend  a us M o d ul trä ger ( K unststo ff)  und  
Ab d eckra hm en ( Z AM AK ) ,  zu r V erw end ung m i t 2 -m o d ul i -
gem  U P -K a sten ( B est. Nr. 3 5 0 0 2 0 )  vo n SF E R A,  geei gnet 
für Aud i o - und  V i d eo -Türsta ti o nen,  Ab m essungen d es 
Ab d eckra hm ens:  B rei te:  13 9  m m ,  H ö he:  2 2 0  m m ,  Ti efe:  
16  m m .
513 0295 343061 63, 00

Türstation LINEA 2000
Aufputz-Audio-Türstation,  2 -Dra ht-B us,  Anschl üsse:  B us,  
Türö ffner,  2  R egl er:  L a utstä rke,  E m pfi nd l i chkei t,  b l a ue L E D-
B el euchtung d er Na m ensschi l d er,  B rei te:  9 8  m m ,  H ö he:  
17 6  m m ,  Ti efe:  3 1 m m .
  Anzahl der 

Ruftasten
Ausführung 1 St

299 2504 342911 1 Aluminium 267, 00
299 2506 342921 2 Aluminium 277, 00
299 2508 342931 3 Aluminium 285, 00
299 2510 342941 4 Aluminium 292, 00

Hausstation SPRINT L2
F ür B ti ci no  2 -Dra ht Sprecha nl a gen m i t ei ngeb a uter M i thö r-
sperre,  el ektro ni scher Türruf m i t R ufunterschei d ung für 
E ta genruf,  m i t R ufl a utstä rkescha l ter,  gew end el te H ö rer-
schnur m i t R J Stecker,  E l ektretm i kro fo n,  1 Türö ffnerta ste,  
1 L i chtta ste.
  Ausführung 1 St
542 3395 344232 weiß 55, 00

Hausstation CLASSE 100 Audio
  Ausführung 1 St
A16E
H ö rerl o se Aud i o -H a ussta ti o n i n 2 -Dra ht-Techni k,  neb en 
d en b ei d en physi schen G esprä chsta sten ( G esprä ch a n-
nehm en b zw . b eend en)  ve rfügt si e üb er 3  Senso rta sten 
für:  Tür ö ffnen,  Treppenha usl i cht ei nscha l ten ( Akti v a to r 
B est.Nr. 3 4 6 2 10  w i rd  b enö ti gt)  und  Türsta ti o n ei n- b z w . 
um scha l ten so w i e üb er 4  frei  ko nfi guri erb a re Z usa tz ta sten 
( z . B . Intern Sprechen,  z usä tz l i cher Türö ffner,  etc.) ,  16  
m el o d i sche R uftö ne ei nstel l b a r,  m i t Arz tscha l tung/Türo -
m a tfunkti o n,  Tür-/E ta genruf m i t R ufunterschei d ung,  L a ut-
stä rke v o m  R ufto n w i rd  m i ttel s sei tl i chem  R egl er ei nge-
stel l t,  L E D-Anz ei ge für:  R ufto na b scha l tung,  Türö ffner- und  
V erb i nd ungssta tus,  Aufputz m o nta ge m i ttel s W a nd ha l te-
rung,  Ti schz ub ehö r ( B est.Nr. 3 4 4 6 9 2 )  i st sepa ra t erhä l tl i ch,  
Anschl üsse:  B us,  E ta genruf,  Z usa tz l ä utew erk,  i nkl . W a nd -
ha l terung.
947 5111 344282 weiß 74, 00

A16M
Aud i o -H a ussta ti o n m i t H a nd hö rer i n 2 -Dra ht-Techni k,  V er-
fügt üb er 3  Senso rta sten für:  Tür ö ffnen,  Treppenha usl i cht 
ei nscha l ten ( Akti va to r B est.Nr. 3 4 6 2 10  w i rd  b enö ti gt)  und  
Türsta ti o n ei n- b zw . um scha l ten so w i e üb er 4  frei  ko nfi gu-
ri erb a re Z usa tzt a sten ( z.  B . Intern Sprechen,  zu sä tzl i cher 
Türö ffner,  etc.) ,  16  m el o d i sche R uftö ne ei nstel l b a r,  Arzt -
scha l tung/Türo m a tfunkti o n,  Tür-/E ta genruf m i t R ufunter-
schei d ung,  L a utstä rke vo m  R ufto n w i rd  m i ttel s sei tl i chem  
R egl er ei ngestel l t,  L E D-Anz ei ge für:  R ufto na b scha l tung 
und  Türö ffnersta tus,  Aufputzm o nta ge m i ttel s W a nd ha l te-
rung,  Ti schz ub ehö r ( B est.Nr. 3 4 4 6 9 2 )  i st sepa ra t erhä l tl i ch,  
Anschl üsse:  B us,  E ta genruf,  Z usa tz l ä utew erk,  i nkl . W a nd -
ha l terung.
947 5112 344292 weiß 66, 00

2992504
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Hausstation CLASSE 100 Video
  Ausführung 1 St
V16B
H ö rerl o se F a rb v i d eo -H a ussta ti o n i n 2 -Dra ht-Techni k m i t 
5 " ( 12 , 7  cm )  B i l d schi rm ,  b esi tzt  F unkti o nsta sten für G e-
sprä ch a nnehm en/b eend en,  Türe ö ffnen,  Türsta ti o n a kti -
v i eren und  L i cht scha l ten,  d er Z ugri ff z u d en E i nstel l ungen 
( z . B . L a utstä rke,  F a rb e/H el l i gkei t d es B i l d schi rm s)  erfo l gt 
üb er d a s O SD-M enü,  16  ve rschi ed ene R uftö ne zu r Aus-
w a hl ,  Aufputz m o nta ge m i ttel s W a nd ha l terung,  Ti schz ub e-
hö r ( 2  Stk. vo n B est.Nr. 3 4 4 6 9 2  w erd en b enö ti gt)  i st se-
pa ra t erhä l tl i ch,  Anschl üsse:  B us und  E ta genruf und  
Z usa tzl ä utew erk,  i nkl . W a nd ha l terung.
947 5114 344912 weiß 209, 00

X16E mit Induktionsschleife und Smartphone-Anbin-
dung
H ö rerl o se F a rb v i d eo -H a ussta ti o n i n 2 -Dra ht-Techni k m i t 
5 " ( 12 , 7  cm )  B i l d schi rm ,  i ntegri erter Ind ukti o nsschl ei fe für 
H ö rgerä teträ ger und  i ntegri erter W L AN-Schni ttstel l e z ur 
Sm a rtpho ne-Anb i nd ung,  üb er d i e App DO O R  E NTR Y  
C l a sse 10 0 X  ( v erfügb a r für And ro i d  und  i O S)  ka nn d i e 
ko m pl ette F unkti o na l i tä t d er H a ussta ti o n ( V i d eo b i l d ,  G e-
sprä ch,  Türö ffnen,  z usä tz l i che K a m era s,  etc.)  a uf d em  
Sm a rtpho ne w i ed ergegeb en w erd en,  b esi tz t F unkti o ns-
ta sten für G esprä ch a nnehm en/b eend en,  Türe ö ffnen,  
Türsta ti o n a kti v i eren und  L i cht scha l ten,  a uf d en 4  Z usa tz -
ta sten kö nnen w ei tere F unkti o nen,  w i e z .B . z usä tz l i che 
Tür ö ffnen,  Intern Sprechen,  Scha l tfunkti o nen,  usw . hi n-
terl egt w erd en,  d er Z ugri ff z u d en E i nstel l ungen ( z . B . 
L a utstä rke,  F a rb e/H el l i gkei t d es B i l d schi rm s)  erfo l gt üb er 
d a s O SD-M enü,  16  v erschi ed ene R uftö ne z ur Ausw a hl ,  
Aufputzm o nta ge m i ttel s W a nd ha l terung,  Ti schzu b ehö r ( 2  
Stk. vo n B est.Nr. 3 4 4 6 9 2  w erd en b enö ti gt)  i st sepa ra t er-
hä l tl i ch,  Anschl üsse:  B us,  E ta genruf,  Z usa tz l ä utew erk,  i nkl . 
W a nd ha l terung.
947 5116 344932 weiß 369, 00

Video-Hausstation CLASSE 300 X13E 
mit Smartphone-Anbindung
H ö rerl o se F a rb v i d eo -H a ussta ti o n i n 2 -Dra ht-Techni k m i t 
7 "-L C D-To uchscreen,  i ntegri erte Ind ukti o nsschl ei fe für H ö r-
gerä teträ ger,  Anrufb ea ntw o rterfunkti o n m i t Aud i o -/V i d eo -
spei cher ( M em o ry)  und  i ntegri erter W L AN-Schni ttstel l e z ur 
Anb i nd ung a n b i s zu  10  Sm a rtpho nes,  üb er d i e entspre-
chend e App ka nn d i e ko m pl ette F unkti o na l i tä t d er H a us-
sta ti o n ( V i d eo b i l d ,  G esprä ch,  Türö ffnen,  z usä tz l i che K a m e-
ra s,  etc.)  a uf d em  Sm a rtpho ne w i ed ergegeb en w erd en,  4  
z usä tz l i che Senso rta sten ( Tür ö ffnen,  G esprä ch a nnehm en,  
Türsta ti o n ei n-/um scha l ten,  frei  ko nfi guri erb a re F a vo ri ten-
Ta ste) ,  d er Z ugri ff zu  d en E i nstel l ungen und  w ei terführen-
d en F unkti o nen erfo l gt üb er d en To uchscreen,  R uftö ne:  16 ,  
Na chri chten-F unkti o n:  Info rm a ti o nen/No ti z en kö nnen üb er 
d i e Ta sta tur a m  To uchscreen o d er m i ttel s Sti m m a ufna hm e 
hi nterl a ssen w erd en,  Anrufb ea ntw o rter-F unkti o n:  Ist d i ese 
b ei  Ab w esenhei t a kti vi ert kö nnen B esucher üb er d i e Tür-
sta ti o n ei ne Aud i o na chri cht hi nterl a ssen ( z usä tz l i ch w i rd  
ei n V i d eo  d es B esuchers gespei chert) ,  L E D-Anze i ge:  R uf-
to na b scha l tung,  V erfügb a rkei t ei ner Na chri cht,  Anschl uss 
für B U S,  E ta genruf und  Z usa tz l ä utew erk,  B rei te:  19 3 , 5  m m ,  
H ö he:  16 2  m m ,  Ti efe:  2 2  m m ,  i nkl . W a nd ha l terung.
  1 St
Farbe: Light
513 0293 344642 447, 00

Farbe: Dark
513 0294 344643 447, 00

Spannungsversorgung
  1 St
Video-Netzgerät 2-Draht
F ür V ertei l erei nb a u,  m i t i ntegri ertem  V i d eo a d a pter,  E i n-
ga ng:  2 3 0  V i 5 0  H z,  3  B U S-Anschl üsse für E i nga ng V i -
d eo türsta ti o n,  E i nga ng Aud i o türsta ti o n und  Stei gl ei tung z u 
d en H a ussta ti o nen,  1 Anschl uss für Z usa tz spa nnungsv er-
so rgung,  v erw end b a r für Aud i o - und  V i d eo a nl a gen gl ei -
cherm a ß en,  el ektro ni sche Si cherung,  ersetz t Netz gerä t 
3 4 6 0 0 0  b z w . d i e K o m b i na ti o n Netz gerä t 3 4 6 0 0 0  +  V i -
d eo a d a pter 3 4 6 8 3 0 ,  B a ub rei te:  6  TE .
314 2499 346050 179, 00

Zusatznetzgerät
U nv erd ro ssel t z ur V erso rgung d es W eb serv ers Art. 
F 4 5 3 AV  und  Z ei t-/V erknüpfungsm o d ul s Art. M H 2 0 0 N,  E i n-
ga ng:  2 3 0  V i 5 0  H z ,  Ausga ng:  2 7  V =  0 , 6  A,  B a ub rei te:  
 8  TE .
175 2811 346020 113, 00

Video-Adapter
  Anzahl der Einheiten 1 St
2-Draht-Mixer für V i d eo türsprecha nl a gen,  Anschl uss für 
B U SL ei tung,  4 ×  E i nga ng,  4 ×  Ausga ng,  B a ub rei te 6  TE .
369 2261 F 441 6 150, 00

Schaltaktor
  1 St
Türöffner-Relais
F ür 2 -Dra ht-B us Anl a gen,  V ertei l erei nb a u,  Anschl üsse:  
B us,  Türö ffner,  B a ub rei te:  2  TE .
299 1451 346230 66, 00

Schaltrelais
F ür 2 -Dra ht-B us,  L i cht- und  R ufa nschl tung,  w i rd  vo n d er 
L i chtta ste i n d er Tür- und  H a ussta ti o n a kti vi ert,  K o nta kte:  
1 W ,  K o nta ktb el a stung:  2 3 0  V i 6  A,  B a ub rei te:  2  TE .
313 7118 346210 126, 00

Telefonanschaltung
  1 St
TK-Interface
F ür d i e Anb i nd ung ei ner 2 -Dra ht Aud i o - o d er V i d eo tür-
sprecha nl a ge a n ei ne Tel efo na nl a ge m i t TF E -Schni ttstel l e,  
V ertei l erei nb a u,  B a ub rei te:  3  TE .
299 2482 306905 183, 20

A/B-Interface
F ür d i e Anb i nd ung ei ner 2 -Dra ht Aud i o - o d er V i d eo tür-
sprecha nl a ge a n ei ne Tel efo na nl a ge m i t A/B -Schni ttstel l e,  
TK -Interfa ce Art.Nr. 3 0 6 9 0 5  w i rd  b enö ti gt,  V ertei l erei nb a u,  
B a ub rei te:  3  TE .
299 3351 905 TFE 268, 00

Video-Signalverteiler
E i nga ng/ Ausga ng:  1,  Ab gä nge:  4 ,  für V i d eo -H a ussta ti o nen.
  1 St
350 1284 346841 66, 00

Kamera-Schnittstelle für 2-Draht-Bus
V erb i nd et ei ne ext erne V i d eo ka m era  m i t d em  2 -Dra ht V i -
d eo si gna l  d er SF E R A-B a urei he,  L ei tungsl ä nge zu r K a m e-
ra :  ≤3  m ,  Anschl üsse:  2 -Dra ht-B us,  Spa nnungsv erso rgung 
K a m era :  12  V = ,  C o a x- V i d eo ei nga ng:  7 5  Ω,  B rei te:  4 1 m m ,  
H ö he:  4 1 m m ,  Ti efe:  19  m m .
  1 St
299 2514 347400 131, 00
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Sprechanlagen und Zubehör 

Videosignal-Verstärker
E r erm ö gl i cht d i e V i d eo üb ertra gung z w i schen d er Türsta ti -
o n und  d em  l etzt en M o ni to r üb er ei n unve rd ri l l tes K a b el ,  
L ei tungsl ä nge:  ≤10 0  m ,  E i nga ng/Ausga ng:  1,  2 -Dra ht-B us,  
zu r M o nta ge i n U P -Do se ( 6 0  m m ) .
  1 St
299 2513 346870 89, 00

Systemgerät, Konfigurator
  1 St
Konfiguratoren-Set 10 WE,  für d i e K o nfi gura ti o n v o n 
2 -Dra ht V i d eo - und  Türsprecha nl a gen m i t 1 Türsta ti o n,  
i nkl . 3 ×  K o nfi gura to r 1,  1×  K o nfi gura to r 0 ,  und  2  b i s 9 ,  
P i nze tte,  K o nfi gura ti o nsa nl ei tung.
367 2504 306064 16, 00

Konfiguratoren-Set 20 WE,  für d i e K o nfi gura ti o n v o n 
2 -Dra ht V i d eo - und  Türsprecha nl a gen m i t 1 Türsta ti o n,  
i nkl . 13 ×  K o nfi gura to r 1,  3 ×  K o nfi gura to r 2 ,  2 ×  K o nfi gura -
to r 0 ,  und  3  b i s 9 ,  P i nze tte,  K o nfi gura ti o nsa nl ei tung.
367 2505 306065 31, 00

Parallel-Ruflautsprecher
W ei terl ei tung d es el ektro ni schen R ufto ns a l s P a ra l l el rufsi gna l .
  Ausführung 1 St
Aufputz
367 2208 336910 weiß 54, 00

2-Draht-Bus Farbvideo-Set, Flex'One
F a rb e:  Türsta ti o n:  Si l b er,  H a ussta ti o n:  W ei ß ,  i nkl . V i d eo -
Netz gerä t 2 -Dra ht,  Z w ei fa m i l i enha us:  Durch H i nz ufügen 
ei ner Aud i o - o d er V i d eo -H a ussta ti o n na ch W a hl ,  ka nn d i eses 
Set schnel l  und  ei nfa ch a uf ei n Z w ei fa m i l i enha us erw ei tert 
w erd en. So nst i st d a für kei nerl ei  Z ub ehö r no tw end i g,  U P -
Türsta ti o n:  M i ttel s Z ub ehö r Art. 9 0 5 19 9  ( b estehend  a us 
U P -Do se Art. 3 5 0 0 2 0  und  U P -M o nta gera hm en Art. 3 4 3 0 6 1)  
ka nn d i e Türsta ti o n L INE A 3 0 0 0  U nterputz  i nsta l l i ert w erd en.
  Anzahl der Haustelefone 1 St
FLEX'ONE – LINEA 3000 MIT CLASSE 300 X13E,  V i d eo -
Set m i t Türsta ti o n L INE A 3 0 0 0  +  Tra nspo nd erl eser,  hö rer-
l o ser H a ussta ti o n C L ASSE  3 0 0  m i t Sm a rtpho ne-Anb i nd ung.
314 2544 363911 1 676, 00

FLEX’ONE – LINEA 3000 MIT CLASSE 100 X16E,  V i d eo -
Set m i t Türsta ti o n L INE A 3 0 0 0  +  Tra nspo nd erl eser,  hö rer-
l o ser H a ussta ti o n C L ASSE  10 0  m i t Sm a rtpho ne-Anb i nd ung.
947 5124 364932 1 643, 00

FLEX’ONE – SFERA ALLMETAL MIT CLASSE 100 X16E,  
V i d eo -Set m i t Türsta ti o n SF E R A und  hö rerl o ser H a ussta -
ti o n C L ASSE  10 0  m i t Sm a rtpho ne-Anb i nd ung.
947 5121 364615 1 1. 157, 00

FLEX'ONE – SFERA ALLMETAL MIT CLASSE 300 X13E,  
V i d eo -Set m i t Türsta ti o n SF E R A,  hö rerl o ser H a ussta ti o n 
C L ASSE  3 0 0  m i t Sm a rtpho ne-Anb i nd ung.
314 2545 365011 1 1. 338, 00

2992746

2992746

UP-Set für 2-Draht-Bus-Set Flex'One
B estehend  a us U P -Z ub ehö r ( B est.Nr. 3 4 3 0 6 1)  und  U P -
K a sten ( B est.Nr. 3 5 0 0 2 0 ) .
  1 St
314 2547 905199 78, 00

Audio-Set SPRINT mit LINEA 2000 AP
Set b estehend  a us AP -Türsta ti o n L INE A 2 0 0 0  ( F a rb e:  Al u-
m i ni um ) ,  m i t b el euchteten Na m ensschi l d ,  Netz gerä t,  
SP R INT-H a ussta ti o n ( F a rb e:  W ei ß )  m i t R ufl a utstä rkeregl er 
und  Türö ffnerta ste.
  Anzahl der Haustelefone 1 St
369 2220 363211 1 152, 00
369 2222 363221 2 208, 00

Audio-Set, 2-Draht-Bus, Flex'One
F a rb e:  Türsta ti o n:  Si l b er,  H a ussta ti o n:  W ei ß ,  i nkl . Aud i o -
Spa nnungsv erso rgung,  Z w ei fa m i l i enha us:  Durch H i nz ufü-
gen ei ner Aud i o -H a ussta ti o n na ch W a hl ,  ka nn d i eses Set 
schnel l  und  ei nfa ch a uf ei n Z w ei fa m i l i enha us erw ei tert 
w erd en,  so nst i st d a für kei nerl ei  Z ub ehö r no tw end i g,  U P -
Türsta ti o n:  M i ttel s Z ub ehö r Art. 9 0 5 19 9  ( b estehend  a us 
U P -Do se Art. 3 5 0 0 2 0  und  U P -M o nta gera hm en Art. 
3 4 3 0 6 1)  ka nn d i e Türsta ti o n L INE A 3 0 0 0  U nterputz  i nsta l -
l i ert w erd en.
  1 St
FLEX'ONE – LINEA 3000 mit CLASSE 100 A16E,  Aud i o -
Set m i t Türsta ti o n L INE A 3 0 0 0 ,  hö rerl o ser H a ussta ti o n 
C L ASSE  10 0 .
947 5118 364232 355, 00

FLEX'ONE – LINEA 3000 mit CLASSE 100 A16M,  Aud i o -
Set m i t Türsta ti o n L INE A 3 0 0 0 ,  hö rerl o ser H a ussta ti o n 
C L ASSE  10 0 .
947 5117 364231 333, 00

Audio-Set, 2-Draht-Bus, Flex'One
M i t U P -Türsta ti o n SF E R A Al l m eta l ,  F a rb e:  Al l m eta l .
  1 St
Standard, Farbe: Allmetal,  i nkl . AP -H a ussta ti o n:  C L ASSE  
10 0  A16 E ,  F a rb e:  W ei ß ,  Netzg erä t.
947 5119 364234 458, 00

Universal-Einbaulautsprecher-Set
Da  d a s Set für Aud i o - und  V i d eo a nl a gen gl ei cherm a ß en 
ve rw end et w erd en ka nn si nd  kei ne H a ussta ti o nen entha l -
ten,  b estehend  a us:  E i nb a ul a utsprecher ( 3 4 6 9 9 1,  für b e-
stehend e B ri efka stena nl a gen o d er So nd erta b l ea us für d en 
Anschl uss vo n b i s zu  8  ext ernen R ufta sten) ,  R E G -Türö ff-
nerrel a i s ( 3 4 6 2 3 0 ,  für d en Anschl uss d es Türö ffners) ,  V i d eo -
Netz gerä t 2 -Dra ht ( 3 4 6 0 5 0 ) ,  K a m era -Interfa ce ( 3 4 7 4 0 0 ,  
zu r E i nb i nd ung ei ner ext ernen K a m era  m i t d em  Sta nd a rd -
V i d eo si gna l  F B AS 1V ss a n 7 5  Ω) ,  K o nfi gura to r-Set 
( 3 0 6 0 6 4 ,  zu r E rw ei terung a uf 2 te H a ussta ti o n) .
  1 St
314 2546 367911 309, 00

3692220
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Türstationen für außen
Die Gira Türstationen sind für jeden Anwendungsbereich ge-
eignet: vom Einfamilienhaus bis zum großen Objekt mit bis zu 
136 Wohn einheiten. Das Sortiment umfasst Auf- und Unter-
putzvarianten,  Lösungen zur Integration in bestehende Anlagen 
sowie Möglichkeiten zum Einbau in Frontplatten und Brief-
kastenanlagen verschiedener Hersteller.
Abb.: Türstation Gira System 106, Edelstahl, mit Kameramodul, 
Sprachmodul, 2 × Ruftastenmodul 4fach mit laserbeschrifteten 
Ruftasten

Gira G1 – Türkommunikation mit einem Multitalent
Der Gira G1 ist das intelligente Bediengerät für die KNX 
 Gebäudetechnik. Über das brillante Multitouch-Display lassen 
sich viele Funktionen komfortabel bedienen. In Verbindung 
mit dem TKS-IP-Gateway kann er zudem als Wohnungsstation 
für die Gira Türkommunikation eingesetzt werden. Mit einem 
 Fingertipp kann die Kommunikation gestartet, die Tür geöffnet 
oder das Licht im Eingangsbereich eingeschaltet werden. 
Der Gira G1 lässt sich auch ohne KNX System als vollwertige 
 eigenständige Wohnungsstation nutzen. Wie ein normaler 
Schalter ist er auf einer einzigen Gerätedose zu installieren. 
Abb.: Gira G1, Schwarz als Wohnungsstation

Mobiler Zugriff – hoch verschlüsselt: TKS mobil
Ob von unterwegs oder im heimischen WLAN: Mit Gira TKS 
 mobil präsentiert Gira ein neues Highlight für den mobilen 
 Türkommunikationszugriff. Als Funktion im bekannten TKS-IP-
Gateway für iOS und Android Smartphones. Jetzt über eine 
Gira eigene Portal Lösung. Hochverschlüsselt über Secure Data 
Access, welches auch im Gira S1 zum Einsatz kommt. Neue 
Features wie Early Media, Gruppenanrufe und das prämierte 
Gira Interfacedesign sorgen dafür, dass man auch unterwegs 
weiß, wer vor der Türe steht. 
Abb.: TKS mobil auf einem Smartphone

Für alle Anforderungen im Innen- und Außenbereich
Gira Türkommunikations-System
www.gira.de/tuerkommunikation

Wohnungsstationen für innen – 
passend zum Schalter programm
Gira Wohnungsstationen sind die Sprech- und Bedieneinheiten 
an der Wohnungstür und die Gegenstücke zur Türstation außen. 
Für die Aufputz- und Unterputzinstallation bietet Gira Geräte, 
die sich passend zu den Gira Schalterprogrammen modular zu-
sammenstellen lassen, aber auch komplett vormontierte Statio-
nen wie die Gira Wohnungsstationen Video AP. 
Abb.: Gira Wohnungsstation Video AP, Zweifachkombi nation 
 Tastschalter / SCHUKO-Steckdose, Gira E2, Reinweiß glänzend
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Türkommunikation und Zubehör 

Türkommunikation
Türstation 1 WE UP
M i t Türl a utsprecher und  R ufta ste,  m i t L E D R ufta stenb e-
l euchtung,  TX _ 4 4 .
  Ausführung 1 St
303 3929 126066 reinweiß 307, 08
303 3927 126065 Alu 316, 34

Türstation 3 WE UP
M i t Türl a utsprecher und  3  R ufta sten,  m i t L E D R ufta stenb e-
l euchtung,  TX _ 4 4 .
  Ausführung 1 St
303 3935 126166 reinweiß 313, 89
303 3933 126165 Alu 323, 03

Ruftaster
F ür Türsta ti o n TX _ 4 4 ,  w ei ß e L E D-R ufta stenb el euchtung 
TX _ 4 4 ,  Neutra l .
  1 St
1-fach
303 3939 126200 149, 61

3-fach
303 3946 126300 156, 30

Info-Modul
F ür Türsta ti o n TX _ 4 4 ,  w ei ß e L E D-R ufta stenb el euchtung 
TX _ 4 4 ,  Neutra l .
  1 St
303 3948 126400 132, 26

Farbkamera
F ür Türsta ti o n TX _ 4 .
  Ausführung 1 St
303 3952 126566 reinweiß 972, 00
303 3950 126565 Alu 976, 70

Türstation Audio AP 1 WE
M i t Türl a utsprecher und  R ufta ster a l s ko m pl ett vo rm o nti er-
te E i nhei t für d i e senkrechte Aufputz- M o nta ge,  TX _ 4 4 .
  Ausführung 1 St
303 3958 126666 reinweiß 252, 45
303 3956 126665 Alu 261, 59

Türstation Audio AP 3 WE
M i t Türl a utsprecher und  3  R ufta ster a l s ko m pl ett vo rm o n-
ti erte E i nhei t für d i e senkrechte Aufputz- M o nta ge,  TX _ 4 4 .
  Ausführung 1 St
303 3962 126766 reinweiß 256, 43
303 3961 126765 Alu 265, 69

Türstation Audio AP 6 WE
M i t Türl a utsprecher und  6  R ufta ster a l s ko m pl ett vo rm o n-
ti erte E i nhei t für d i e senkrechte Aufputz- M o nta ge,  TX _ 4 4 .
  Ausführung 1 St
303 3965 126866 reinweiß 360, 43
303 3964 126865 Alu 372, 49

Türstation Video AP 1 WE
M i t F a rb ka m era ,  Türl a utsprecher und  R ufta ster a l s ko m pl ett 
v o rm o nti erte E i nhei t für d i e senkrechte Aufputz -M o nta ge,  
TX _ 4 4 .
  Ausführung 1 St
303 3968 126966 reinweiß 1. 234, 65
303 3967 126965 Alu 1. 248, 14

3033929

3033935

3033952

3033958

3033962

3033965

3033968

Türstation Video AP 3 WE
M i t F a rb ka m era ,  Türl a utsprecher und  3  R ufta ster a l s ko m -
pl ett vo rm o nti erte E i nhei t für d i e senkrechte Aufputz- M o n-
ta ge,  TX _ 4 4 .
  Ausführung 1 St
303 3973 127066 reinweiß 1. 241, 68
303 3972 127065 Alu 1. 254, 58

Türstation Edelstahl Audio
3  m m  sta rke,  geschl i ffene E d el sta hl  F ro ntpl a tte a us ho ch-
w erti gem  Ni ro sta  V 2 A E d el sta hl ,  ko m pl ett m i t L a utsprecher,  
M i kro fo n und  R ufta sten v o rm o nti ert,  v a nd a l i sm usgeschütz t,  
ve rw end b a r für U nterputzm o nta ge.
  Anzahl der Ruftasten 1 St
303 5543 250120 1 452, 70
303 5441 250220 2 489, 84
303 5340 250320 3 526, 98
303 5687 250420 4 561, 80
303 5171 250620 6 636, 10
303 5192 250820 8 710, 37
303 5184 250920 9 746, 36
303 5440 251020 10 782, 32
303 5104 251220 12 857, 79

Türstation Edelstahl Video
3  m m  sta rke,  geschl i ffene E d el sta hl  F ro ntpl a tte a us ho ch-
w erti gem  Ni ro sta  V 2 A E d el sta hl ,  ko m pl ett m i t F a rb ka m era ,  
L a utsprecher,  M i kro fo n und  R ufta sten vo rm o nti ert,  va nd a -
l i sm usgeschützt ,  ve rw end b a r für U nterputz m o nta ge.
  Anzahl der Ruftasten 1 St
303 5148 255120 1 1. 534, 51
303 5632 255220 2 1. 569, 32
303 5113 255320 3 1. 605, 31
303 4991 255420 4 1. 640, 13
303 5409 255620 6 1. 710, 94
303 5216 255820 8 1. 780, 58
303 5595 255920 9 1. 816, 56
303 5013 256020 10 1. 852, 55
303 5398 256220 12 1. 923, 34

Einbaulautsprecher
Z ur M o nta ge i n B ri efka stena nl a gen,  Sprechfä cher,  Türsei -
tenei nb a uten o d er F ro ntpl a tten,  Spa nnungsv erso rgung:  2 6  
V =  ( B usspa nnung) .
  1 St
H ö he:  6 7  m m ,  B rei te:  10 1 m m ,  Ti efe:  2 7  m m .
303 9170 125800 130, 80

Erweiterungsmodul
Z ur E rw ei terung d es E i nb a ul a utsprechers,  w enn m ehr a l s 
8  m echa ni sche K l i ngel ta ster a ngeschl o ssen w erd en so l l en,  
d a s E rw ei terungsm o d ul  ha t fo l gend e P ro d uktm erkm a l e:  B i s 
z u 12  m echa ni sche K l i ngel ta ster a nschl i eß b a r,  w ei tere 
K l i ngel ta ster kö nnen üb er zu sä tzl i che E rw ei terungsm o d u-
l e a ngschl o ssen w erd en.
  1 St
H ö he:  6 6 , 4  m m ,  B rei te:  6 7  m m ,  Ti efe:  2 7  m m .
303 9171 125900 92, 21

System 106 Modul
Da s G i ra  System  10 6  i st ei n m o d ul a res Türko m m uni ka ti o ns-
System  m i t F ro ntpl a tten a us M eta l l  i n puri sti sch ed l em  
Desi gn und  ra hm enl o sen M o d ul en,  U m geb ungstem pera tur:  
-2 5 ° C  b i s + 7 0 ° C ,  Schutza rt:  IP 5 4 .
  Ausführung 1 St
Türstationsmodul 106 1 WE
E s i st ei n ko m pa ktes Spra chm o d ul  m i t i ntegri ertem  R ufta s-
ter für d i e K o m m uni ka ti o n z w i schen i nnen und  a uß en,  
ho chw erti ges M i kro fo n und  w etterfester L a utsprecher 
so rgen für gute V erstä nd i gung.
589 2378 5565926 Aluminium 316, 27
589 2377 5565920 Edelstahl 353, 35
124 1593 5565914 Edelstahl V 4 A 441, 69
589 2376 5565902 verkehrsweiß 290, 64

3033973

3035543

3035148

5892378

Türstationen für außen
Die Gira Türstationen sind für jeden Anwendungsbereich ge-
eignet: vom Einfamilienhaus bis zum großen Objekt mit bis zu 
136 Wohn einheiten. Das Sortiment umfasst Auf- und Unter-
putzvarianten,  Lösungen zur Integration in bestehende Anlagen 
sowie Möglichkeiten zum Einbau in Frontplatten und Brief-
kastenanlagen verschiedener Hersteller.
Abb.: Türstation Gira System 106, Edelstahl, mit Kameramodul, 
Sprachmodul, 2 × Ruftastenmodul 4fach mit laserbeschrifteten 
Ruftasten

Gira G1 – Türkommunikation mit einem Multitalent
Der Gira G1 ist das intelligente Bediengerät für die KNX 
 Gebäudetechnik. Über das brillante Multitouch-Display lassen 
sich viele Funktionen komfortabel bedienen. In Verbindung 
mit dem TKS-IP-Gateway kann er zudem als Wohnungsstation 
für die Gira Türkommunikation eingesetzt werden. Mit einem 
 Fingertipp kann die Kommunikation gestartet, die Tür geöffnet 
oder das Licht im Eingangsbereich eingeschaltet werden. 
Der Gira G1 lässt sich auch ohne KNX System als vollwertige 
 eigenständige Wohnungsstation nutzen. Wie ein normaler 
Schalter ist er auf einer einzigen Gerätedose zu installieren. 
Abb.: Gira G1, Schwarz als Wohnungsstation

Mobiler Zugriff – hoch verschlüsselt: TKS mobil
Ob von unterwegs oder im heimischen WLAN: Mit Gira TKS 
 mobil präsentiert Gira ein neues Highlight für den mobilen 
 Türkommunikationszugriff. Als Funktion im bekannten TKS-IP-
Gateway für iOS und Android Smartphones. Jetzt über eine 
Gira eigene Portal Lösung. Hochverschlüsselt über Secure Data 
Access, welches auch im Gira S1 zum Einsatz kommt. Neue 
Features wie Early Media, Gruppenanrufe und das prämierte 
Gira Interfacedesign sorgen dafür, dass man auch unterwegs 
weiß, wer vor der Türe steht. 
Abb.: TKS mobil auf einem Smartphone

Für alle Anforderungen im Innen- und Außenbereich
Gira Türkommunikations-System
www.gira.de/tuerkommunikation

Wohnungsstationen für innen – 
passend zum Schalter programm
Gira Wohnungsstationen sind die Sprech- und Bedieneinheiten 
an der Wohnungstür und die Gegenstücke zur Türstation außen. 
Für die Aufputz- und Unterputzinstallation bietet Gira Geräte, 
die sich passend zu den Gira Schalterprogrammen modular zu-
sammenstellen lassen, aber auch komplett vormontierte Statio-
nen wie die Gira Wohnungsstationen Video AP. 
Abb.: Gira Wohnungsstation Video AP, Zweifachkombi nation 
 Tastschalter / SCHUKO-Steckdose, Gira E2, Reinweiß glänzend
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Türkommunikation und Zubehör 

Türstationsmodul 106 mit Inbetriebnahme-Taste 1 WE
E s i st ei n ko m pa ktes Spra chm o d ul  m i t i ntegri ertem  R ufta s-
ter für d i e K o m m uni ka ti o n z w i schen i nnen und  a uß en,  
ho chw erti ges M i kro fo n und  w etterfester L a utsprecher 
so rgen für gute V erstä nd i gung,  o hne R ufta stena b d eckung.
589 2385 5569926 Aluminium 295, 56
589 2384 5569920 Edelstahl 324, 45
124 1595 5569914 Edelstahl V 4 A 393, 97
589 2383 5569902 verkehrsweiß 280, 29

Sprachmodul 106
M i t F rei sprechfunkti o n erm ö gl i cht d a s M o d ul  d i e K o m m u-
ni ka ti o n zw i schen i nnen und  a uß en,  d a s ho chw erti ge M i -
kro fo n und  d i e H i ntergrund gerä uschunterd rückung so rgen 
für gute Spra chq ua l i tä t.
589 2375 5563926 Aluminium 256, 30
589 2374 5563920 Edelstahl 315, 18
124 1592 5563914 Edelstahl V 4 A 393, 97
589 2373 5563902 verkehrsweiß 232, 30

Ruftastenmodul 106 1 WE
M i t a ngenehm  z u b ed i enend en v a nd a l ensi cheren und  
kra tz festen R ufta ster,  F unkti o nsä nd erungen z .B . v o n 
2 -fa ch a uf 4 -fa ch l a ssen si ch ei nfa ch d urch E rsetze n d er 
Ta ster rea l i si eren.
589 2230 5531926 Aluminium 143, 95
589 2229 5531920 Edelstahl 154, 32
124 1582 5531914 Edelstahl V 4 A 192, 90
589 2228 5531902 verkehrsweiß 130, 33

Ruftastenmodul 106 2 WE
M i t a ngenehm  z u b ed i enend en v a nd a l ensi cheren und  
kra tz festen R ufta ster,  F unkti o nsä nd erungen z .B . v o n 
2 -fa ch a uf 4 -fa ch l a ssen si ch ei nfa ch d urch E rsetze n d er 
Ta ster rea l i si eren.
589 2233 5532926 Aluminium 161, 41
589 2232 5532920 Edelstahl 179, 95
124 1583 5532914 Edelstahl V 4 A 224, 94
589 2231 5532902 verkehrsweiß 137, 42

Ruftastenmodul 106 3 WE
M i t a ngenehm  z u b ed i enend en v a nd a l ensi cheren und  
kra tz festen R ufta ster,  F unkti o nsä nd erungen z .B . v o n 
2 -fa ch a uf 4 -fa ch l a ssen si ch ei nfa ch d urch E rsetze n d er 
Ta ster rea l i si eren.
589 2296 5533926 Aluminium 178, 85
589 2294 5533920 Edelstahl 205, 57
124 1584 5533914 Edelstahl V 4 A 256, 97
589 2234 5533902 verkehrsweiß 144, 50

Ruftastenmodul 106 4 WE
M i t a ngenehm  z u b ed i enend en v a nd a l ensi cheren und  
kra tz festen R ufta ster,  F unkti o nsä nd erungen z .B . v o n 
2 -fa ch a uf 4 -fa ch l a ssen si ch ei nfa ch d urch E rsetze n d er 
Ta ster rea l i si eren.
589 2344 5534926 Aluminium 186, 49
589 2334 5534920 Edelstahl 219, 21
124 1585 5534914 Edelstahl V 4 A 274, 01
589 2297 5534902 verkehrsweiß 145, 05

Ruftastenmodul 106 mit Inbetriebnahme-Tasten 4 WE
M i t a ngenehm  z u b ed i enend en v a nd a l ensi cheren und  
kra tz festen R ufta ster,  F unkti o nsä nd erungen z .B . v o n 
2 -fa ch a uf 4 -fa ch l a ssen si ch ei nfa ch d urch E rsetze n d er 
Ta ster rea l i si eren,  o hne R ufta stena b d eckung.
589 2353 5539000 Neutral 103, 61

Kameramodul 106
H i nter d er a usta uschb a ren G l a sschei b e ve rb i rgt si ch ei ne 
ho chw erti ge K a m era  m i t ho her L i chtem pfi nd l i chkei t,  d a nk 
ei nes E rfa ssungsw i nkel s vo n 10 5 °  i st d er Nutze r i m m er 
i m  B i l d e üb er d a s w a s vo r d er H a ustür pa ssi ert.
589 2372 5561000 Glas schwarz 939, 63

5892385

5892375

5892230

5892233

5892296

5892344

Anzeigemodul 106
Der B esucher ka nn sehen w enn er zu m  Sprechen a ufge-
fo rd ert i st und  w enn d i e Tür geö ffnet w i rd ,  d a s M o d ul  erfül l t 
d i e No rm  DIN 18 0 4 0  zu m  b a rri erefrei en B a uen.
589 2379 5567000 Glas schwarz 207, 21

Infomodul 106
F ür H a usnum m ern,  Na m en,  Stra ß enna m en,  F i rm enl o go s,  
Ö ffnungsz ei ten und  a nd ere Info rm a ti o nen d i e gut si chtb a r 
hera usgestel l t w erd en so l l en,  d i e ho m o gene b l end frei e 
B el euchtung so rgt a uch na chts für gute Si chtb a rkei t so ga r 
i n ei ner gew i ssen Di sta nz.
589 2371 5560926 Aluminium 102, 51
589 2370 5560920 Edelstahl 140, 69
124 1591 5560914 Edelstahl V 4 A 175, 85
589 2369 5560902 verkehrsweiß 93, 79

Blindmodul 106
Z um  Ab d ecken v o n M o d ul en für z ukünfti ge E rw ei terungen,  
a l s P l a tz ha l ter b ei  tem po rä ren L eerstä nd en o d er a l s G esta l -
tungsel em ent z ur R ea l i si erung gro ß fl ä chi ger Türsta ti o nen.
589 2382 5568926 Aluminium 43, 62
589 2381 5568920 Edelstahl 58, 90
124 1594 5568914 Edelstahl V 4 A 73, 62
589 2380 5568902 verkehrsweiß 34, 90

System 106 Ruftaste beschreibbar
V erw end b a r für M o d ul e m i t Inb etri eb na hm e-Ta ste ( 5 5 6 9  9 …  
und  5 5 3 9  0 0 0 ) .
  Ausführung 1 St
1-fach
589 2368 5549926 Aluminium 27, 27
589 2367 5549920 Edelstahl 35, 45
124 1590 5549914 Edelstahl V 4 A 44, 32
589 2366 5549902 verkehrsweiß 16, 91

System 106  
Ruftaste mit Beschriftungsfeld
V erw end b a r für M o d ul e m i t Inb etri eb na hm e-Ta ste ( 5 5 6 9  9 …  
und  5 5 3 9  0 0 0 ) .
  Ausführung 1 St
1-fach
589 2365 5547926 Aluminium 20, 72
589 2364 5547920 Edelstahl 28, 90
124 1589 5547914 Edelstahl V 4 A 36, 13
589 2363 5547902 verkehrsweiß 10, 36

System 106 Ruftastenabdeckung für 
Ruftastenmodul
V erw end b a r für M o d ul e m i t Inb etri eb na hm e-Ta ste ( 5 5 3 9  
0 0 0 ) .
  Ausführung 1 St
Ruftastenabdeckung 1-fach
589 2356 5541926 Aluminium 23, 99
589 2355 5541920 Edelstahl 28, 19
124 1586 5541914 Edelstahl V 4 A 35, 23
589 2354 5541902 verkehrsweiß 20, 72

Ruftastenabdeckung 2-fach
589 2359 5542926 Aluminium 27, 27
589 2358 5542920 Edelstahl 32, 63
124 1587 5542914 Edelstahl V 4 A 40, 79
589 2357 5542902 verkehrsweiß 23, 99

Ruftastenabdeckung 3-fach
589 2362 5543926 Aluminium 30, 53
589 2361 5543920 Edelstahl 37, 08
124 1588 5543914 Edelstahl V 4 A 46, 34
589 2360 5543902 verkehrsweiß 27, 27

5892371

5892382

5892368

5892365

5892356

5892359

5892362
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P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Türkommunikation und Zubehör 

System 106 Aufputzgehäuse
F ür d i e V erw end ung a uf F a ssa d en m i t W ä rm ed ä m m v er-
b und system  geei gnet,  W erksto ff:  M eta l l l egi erung,  O b erfl ä -
che:  L a cki ert,  Aufb a uhö he:  2 8 , 4  m m .
  Ausführung 1 St
1 WE
1-fa ch,  nur für d i e V erw end ung m i t Türsta ti o nsm o d ul .
589 2217 5501910 anthrazit 101, 97
589 2216 5501902 verkehrsweiß 101, 97

2 WE
2 -fa ch,  v erti ka l e und  ho ri z o nta l e M o nta ge,  i nkl . F l a chb a nd -
ka b el ,  Ab schl ussw i d erstä nd e.
589 2219 5502910 anthrazit 114, 72
589 2218 5502902 verkehrsweiß 114, 72

3 WE
3 -fa ch,  v erti ka l e und  ho ri z o nta l e M o nta ge,  i nkl . F l a chb a nd -
ka b el ,  Ab schl ussw i d erstä nd e.
589 2221 5503910 anthrazit 129, 06
589 2220 5503902 verkehrsweiß 129, 06

4 WE
4 -fa ch,  v erti ka l e und  ho ri z o nta l e M o nta ge,  i nkl . F l a chb a nd -
ka b el ,  Ab schl ussw i d erstä nd e.
589 2223 5504910 anthrazit 145, 19
589 2222 5504902 verkehrsweiß 145, 19

4 WE
2 × 2 -fa ch,  ve rti ka l e und  ho ri zo nta l e M o nta ge,  i nkl . F l a ch-
b a nd ka b el ,  Ab schl ussw i d erstä nd e.
589 2227 5508910 anthrazit 145, 19
589 2226 5508902 verkehrsweiß 145, 19

5 WE
5 -fa ch,  v erti ka l e und  ho ri z o nta l e M o nta ge,  i nkl . F l a chb a nd -
ka b el ,  Ab schl ussw i d erstä nd e.
589 2225 5505910 anthrazit 181, 49
589 2224 5505902 verkehrsweiß 181, 49

Wohnungsstation Audio System 55
M i t F rei sprechfunkti o n,  v o rm o nti erte E i nhei t z ur Aufputz -
M o nta ge.
  Ausführung 1 St
303 9142 125001 cremeweiß glänzend 75, 05
303 9143 125003 reinweiß glänzend 75, 05
303 9145 125027 reinweiß seidenmatt 75, 05
303 9146 125028 anthrazit 79, 74
303 9144 125026 Alu 84, 85
859 0058 1250600 Edelstahl 101, 48

Wohnungsstation Audio Flächenschalter
M i t F rei sprechfunkti o n,  v o rm o nti erte E i nhei t z ur Aufputz -
M o nta ge.
  Ausführung 1 St
303 5578 1250112 reinweiß glänzend 81, 60

Wohnungsstation Video System 55
M i t F rei sprechfunkti o n,  m i t 5 , 5 9  cm  F a rb d i spl a y und  ka pa -
zi ti ve n B ed i enta sten a l s vo rm o nti erte E i nhei t zu r Aufputz-
M o nta ge.
  Ausführung 1 St
309 5518 123901 cremeweiß glänzend 546, 65
309 5519 123903 reinweiß glänzend 546, 65
309 5523 123927 reinweiß seidenmatt 546, 65
309 5524 123928 anthrazit 550, 10
309 5522 123926 Alu 554, 42
318 7054 1239600 Edelstahl 569, 99

Wohnungsstation Video Flächenschalter
M i t F rei sprechfunkti o n,  m i t 5 , 5 9  cm  F a rb d i spl a y und  ka pa -
zi ti ve n B ed i enta sten a l s vo rm o nti erte E i nhei t zu r Aufputz-
M o nta ge.
  Ausführung 1 St
309 5520 1239112 reinweiß glänzend 550, 97

5892217

5892219

5892221

5892223

5892227

5892225

3039143

3035578

3095519

Wohnungsstation Video AP 7
M i t F rei sprechfunkti o n,  m i t 17 , 7 8  cm  TF T-F a rb d i spl a y und  
ka pa z i ti v en B ed i enta sten a l s v o rm o nti erte E i nhei t z ur 
Aufputz -M o nta ge,  W a nd m o nta ge m i t U nterputz -G erä ted o se 
b z w . H o hl w a nd d o se,  M o nta ge m i t Sta nd fuß .
  Ausführung 1 St
319 7697 120903 reinweiß glänzend 664, 58
319 7314 1209005 schwarz matt 664, 58

Standfuß
Z ur P l a tzi erung d er W o hnungssta ti o n V i d eo  AP  7  a uf M ö -
b el stücken.
  Ausführung 1 St
319 7699 128203 reinweiß glänzend 80, 90

319 7698 1282005 schwarz matt 80, 90

Wohnungsstation Audio System 55
M i t F rei sprechfunkti o n,  z ur ei nhei tl i chen Insta l l a ti o n v o n 
Türko m m uni ka ti o n und  E l ektro i nsta l l a ti o n i n d er 5 8 er U n-
terputzd o se,  F a rb e Ta sten:  Tra nspa rent W ei ß .
  Ausführung 1 St
303 9177 1280101 cremeweiß glänzend 185, 61
303 9178 1280103 reinweiß glänzend 185, 61
303 9181 1280127 reinweiß seidenmatt 185, 61
303 9182 1280128 anthrazit 189, 59
303 9179 1280126 Alu 194, 99
859 0060 1280600 Edelstahl 212, 21

Wohnungsstation Audio Flächenschalter
M i t F rei sprechfunkti o n,  z ur ei nhei tl i chen Insta l l a ti o n v o n 
Türko m m uni ka ti o n und  E l ektro i nsta l l a ti o n i n d er 5 8 er U n-
terputzd o se.
  Ausführung 1 St
303 5201 1280112 reinweiß glänzend 191, 58

Wohnungsstation Audio System 55
M i t H ö rer,  für ei nhei tl i che Insta l l a ti o n vo n Türko m m uni ka ti -
o n und  E l ektro i nsta l l a ti o n i n d er 5 8 er U nterputzd o se.
  Ausführung 1 St
303 8792 128103 reinweiß glänzend 158, 90

TFT-Farbdisplay System 55
Z ur E rw ei terung d er W o hnungssta ti o n.
  Ausführung 1 St
303 8795 128601 cremeweiß glänzend 638, 92
303 8796 128603 reinweiß glänzend 638, 92
303 4001 128627 reinweiß seidenmatt 638, 92
303 4002 128628 anthrazit 642, 93
303 4000 128626 Aluminium 648, 10
859 0061 1286600 Edelstahl 665, 26

TFT-Farbdisplay Flächenschalter
Z ur E rw ei terung d er W o hnungssta ti o n.
  Ausführung 1 St
303 4999 1286112 reinweiß glänzend 678, 43

TKS-TK-Gateway
Z ur V erb i nd ung d es G i ra  Türko m m uni ka ti o ns-System s m i t 
d er vo rha nd enen Tel efo na nl a ge.
  1 St
303 4006 129000 265, 69

Programmierset für TKS- TK-Gateway 
deutsch
F ur P ro gra m m i erung d es TK S-TK -G a tew a ys m i ttel s P C  
o d er L a pto p,  b estehend  a us ei nem  P ro gra m m i erka b el  z um  
Anschl uss a n d a s TK S-TK -G a tew a y und  d er Inb etri eb na hm e-
so ftw a re.
  1 St
303 4007 129100 78, 79

3197697

3039178

3035201

3033989

3038796

3034999
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 Türkommunikation und Zubehör 

Steuergerät Audio
R E G  Steuergerä t zu r V erso rgung d er Aud i o ko m po nenten 
d es G i ra  Türko m m uni ka ti o ns-B usses,  Nennspa nnung pri .:  
2 3 0  V i,  Nennspa nnung sec.:  SE L V  2 6  V = .
  1 St
303 4003 128700 181, 26

Steuergerät Video
R E G  Steuergerä t z ur V erso rgung d er Aud i o  und  V i d eo ko m -
po nenten d es G i ra  Türko m m uni ka ti o ns-B usses,  Nennspa n-
nung pri .:  2 3 0  V i,  Nennspa nnung sec.:  SE L V  2 6  V = .
  1 St
303 4004 128800 295, 00

Zusatz Spannungsversorgung 300 mA
F ür Türko m m uni ka ti o n,  Nennspa nnung pri .:  2 3 0  V i,  R E G ,  
Nennspa nnung sec.:  SE L V  2 6  V = .
  1 St
303 4015 129600 78, 79

Zusatz Spannungsversorgung 700 mA
Z ur V erso rgung d es G i ra  V i d eo Term i na l s 2 6 0 0 ...,  R E G ,  Nenn-
spa nnung pri .:  2 3 0  V i,  Nennspa nnung sec.:  SE L V  2 6  V = .
  1 St
303 5924 257000 92, 21

Spannungsversorgung 12 V=, 2 A
F ür d en eNet Serve r,  eNet F unk-E m pfa ngsm o d ul  und  ex -
terne K a m era ,  R E G ,  Nennspa nnung pri .:  10 0 -2 4 0  V i,  
Nennspa nnung sec.:  SE L V  12 -14  V = .
  1 St
Montageart: REG
306 9177 531900 65, 09

Türkommunikations-Schaltaktor
Z um  Scha l ten v o n L i cht,  Ansteuern ei nes Türö ffners a n 
Neb entüren o d er a nd eren F unkti o nen üb er d en G i ra  Tür-
ko m m uni ka ti o ns-B us,  R E G .
  1 St
303 4005 128900 126, 87

UP Türkommunikations-Schaltaktor
Z um  Ansteuern ei nes ext ernen G o ngs o d er a nd erer V er-
b ra ucher üb er d en G i ra  Türko m m uni ka ti o ns-B us.
  1 St
303 4790 121100 65, 43

TKS-Kamera-Gateway
B i nd et ei ne ha nd el süb l i che a na l o ge K a m era  i n d a s G i ra  
Türko m m uni ka ti o ns-System  ei n,  d i e K a m era  ka nn ei ner Tür-
sta ti o n z ugeo rd net w erd en,  i n d i esem  F a l l  scha l tet si ch d i e 
ex terne K a m era  b ei  B etä ti gung d er R ufta ste a uto m a ti sch ei n.
  1 St
302 7025 120100 200, 50

Externe Kamera
F ür d i e W a nd - und  Deckenm o nta ge m i t v a ri a b l em  O b j ekti v ,  
i ntegri erter IR -L E D-B el euchtung und  a uto m a ti schem  W ei ß -
a b gl ei ch,  Spa nnungsve rso rgung:  12  V = .
  1 St
302 7026 122000 501, 84

Tasterschnittstelle 2-fach
Z ur U m setz ung ei nes po tenti a l frei en Ta ster-Si gna l s a uf d en 
G i ra  Türko m m uni ka ti o ns B us.
  1 St
303 4791 121000 37, 41

Montageplatte für Wohnungsstation AP
Z um  Ab d ecken d es Ta petena usschni tts ei ner b a usei ts v o r-
ha nd enen W o hnungssta ti o n b ei  d er Na chrüstung d es G i ra  
Türko m m uni ka ti o ns-System s.
  1 St
F a rb e:  R ei nw ei ß  gl ä nze nd .
303 4792 125600 2, 65

Montageplatte
Z um  Ab d ecken d er Insta l l a ti o nsö ffnungen b a usei ts v o rha n-
d ener Türsprecha nl a gen b ei  d er Na chrüstung d es G i ra  
Türko m m uni ka ti o ns-System s,  M a teri a l :  Al um i ni um  el o x i ert.
  1 St
2-fach
303 4016 129700 58, 75

3-fach
303 4017 129800 64, 06

4-fach
303 4018 129900 74, 80

Busch-Welcome® IP
Innenstation IP touch, 7 Zoll
Da rstel l ung d es V i d eo b i l d es d er Auß ensta ti o n,  b ei  Türrufen 
i n Ab w esenhei t w erd en a uto m a ti sch 3 i  B i l d er d es B esu-
chers i m  B i l d spei cher a b gel egt,  K l i ngel tö ne:  F ür Tür- und  
E ta genruf ei nstel l b a r,  5 ×  P o l ypho ne,  i nd i vi d uel l e K l i ngel tö -
ne ( per SD-K a rte i ntegri erb a r) ,  L a utstä rke ei nstel l b a r,  F rei -
sprechfunkti o n:  F rei sprechl a utstä rke ei nstel l b a r,  i nd i v i d u-
el l e Aud i o -Ab w esenhei tsfunkti o n,  SD-K a rtenscha cht z ur 
E rw ei terung d es B i l d spei chers,  ka pa z i ti v es Di spl a y m i t 
G l a so b erfl ä che,  z ur E i nb i nd ung i n d a s m yB U SC H -J AE G E R  
P o rta l ,  erm ö gl i cht d i e E i nb i nd ung vo n Ta b l et o d er Sm a rt-
pho ne,  zu r ze ntra l en Steuerung v o n b i s zu  16  ko nfi guri er-
b a ren B usch-free@ ho m e®  F unkti o nen vo m  Typ:  Scha l ten,  
Di m m en,  J a l o usi e,  R TR ,  Sz ene,  P hi l i ps H U E ,  Stro m v erso r-
gung:  P o E  ( 8 0 2 .3 a f) ,  L o ka l  ( R E G -Netzt ei l  6 3 5 8 -10 1) ,  Ste-
ckernetzt ei l  ( 5 3 0 11P S-0 3 ) ,  Schutz a rt G erä t:  IP 3 0 ,  Tem pe-
ra turb erei ch G erä t:  -4 0 ° C  b i s 5 5 ° C ,  B rei te:  19 8 , 5  m m ,  H ö he:  
14 9 , 8  m m ,  Ti efe:  17  m m .
  1 St
WLAN/LAN-Anbindung, Farbe: Black,  M o nta gea rt:  AP ,  
U P ,  Ti sch ( U P  m i t 4 2 3 6 1F -0 3 ,  AP  m i t 4 13 8 4 S-B -0 3 ) .
581 6931 H 82364- B- 03 917, 00

WLAN/LAN-Anbindung, Farbe: White,  M o nta gea rt:  AP ,  
U P ,  Ti sch ( U P  m i t 4 2 3 6 1F -0 3 ,  AP  m i t 4 13 8 4 S-B -0 3 ) .
581 6933 H 82364- W- 03 917, 00

LAN/LAN-Anbindung, Farbe: Black,  M o nta gea rt:  U P  ( M  
4 2 3 6 1F -0 3 ) .
581 6932 H 82365- B- 03 917, 00

LAN/LAN-Anbindung, Farbe: White,  M o nta gea rt:  U P  ( M  
4 2 3 6 1F -0 3 ) .
581 6934 H 82365- W- 03 917, 00

AP-Montagedose 7"
F ür Innensta ti o n IP  to uch 7  Z o l l ,  W erksto ff:  K unststo ff,  B rei te:  
19 8 , 5  m m ,  H ö he:  14 9 , 8  m m ,  Ti efe:  17  m m .
  Ausführung 1 St
581 6939 42361 S- B- 03 schwarz 51, 30
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

Türkommunikation und Zubehör 

Außenstation Video Busch-Welcome® IP
V i d eo ka m era  m i t a uto m a ti scher Ta g-/Na cht-U m scha l tung 
und  Infra ro t-L E Ds z ur Ausl euchtung d er Na chta ufna hm en,  
H D-K a m era  ( 12 8 0 × 7 2 0  pi x el ) ,  E rfa ssungsw i nkel  d i a go na l /
ho ri z o nta l /v erti ka l :  13 9 ° /111° /7 3 ° ,  i ntegri erte Z usta nd sa nz ei -
ge üb er L E D-Sym b o l e ( E rfül l t DIN 18 0 4 0 ) ,  i ntegri erter E nt-
na hm esenso r,  geei gnet für AP -/U P -M o nta ge ( i n v erputz ten 
F a ssa d en z usä tz l i ch m i t 4 13 8 3 P B -0 3 ) ,  Stro m v erso rgung:  
P o E  ( 8 0 2 .3 a f) ,  2 4  V = ,  Anschl ussm ö gl i chkei t ei nes el ektri -
schen Türö ffners ( 18  V ,  4  A Im pul s,  m a x . 2 5 0  m A Da uerha ft) ,  
po tenz i a l frei er Türö ffner Ausga ng ( 2 3 0  V i 3  A o d er 3 0  V =  
3  A) ,  a l terna ti v e Türö ffner-F unkti o n m i t R E G  IP  Scha l ta kto r 
( H 8 3 0 4 -0 3 ) ,  Anschl ussm ö gl i chkei t:  E x terner Tür-Ta ster/sen-
so r,  Schutza rt G erä t:  IP 5 4 ,  Schl a gschutz:  IK 0 7 ,  Tem pera tur-
b erei ch G erä t:  -4 0 ° C  b i s + 5 5 ° C ,  W erksto ff F ro ntpl a tte:  E d el -
sta hl  ( 3  m m ) ,  B rei te:  13 5  m m ,  H ö he:  2 7 7  m m ,  Ti efe:  18  m m ,  
i nkl . gesta nz te B eschri ftungsfo l i e,  E ntna hm ew erkz eug.
  1 St
2-fach,  hi nterl euchtetes Ta stenm o d ul ,  AP -M o nta ge m i t 
4 13 8 3 S-.-0 3 ,  U P -M o nta ge m i t 4 13 8 3 S-.-0 3 .
581 6928 H 81381 P 2- S- 03 1. 517, 00

3-fach,  hi nterl euchtetes Ta stenm o d ul ,  AP -M o nta ge m i t 
4 13 8 3 S-.-0 3 ,  U P -M o nta ge m i t 4 13 8 3 S-.-0 3 .
581 6929 H 81381 P 3- S- 03 1. 527, 00

touch 5",  i ntegri ertes i ntui ti v b ed i enb a res 5 " F a rb -To uch-
d i spl a y.AP -M o nta ge m i t 4 13 8 3 S-B -0 3 ,  U P -M o nta ge m i t 
4 13 8 3 S-B -0 3 .
581 6930 H 81381 T- S- 03 2. 563, 00

Entnahmewerkzeug
Z ur M o nta ge ei ner B usch-W el co m e IP  Auß ensta ti o n.
  1 St
581 6938 51381 MT- 03 9, 75

Smart Access Point Lite.  
Busch-Welcome® IP
F ür d i e Inb etri eb na hm e und  V erw a l tung d es B usch-W el -
co m e®  IP  System s,  Anschl uss a n d a s G eb ä ud enetz w erk 
üb er C AT-K a b el ,  unterstütz t b i s z u 6 0 0  B usch-W el co m e IP  
G erä te,  Inb etri eb na hm e und  F ernsteuerung erfo l gt üb er 
W eb -Interfa ce o d er App,  ei nfa che Inb etri eb na hm e d urch 
W L AN Ad -ho c-M o d us,  Schni ttstel l en:  W L AN ( 8 0 2 .11a /b /g/n) ,  
L AN ( R J 4 5 ) ,  U SB ,  für d i e W a nd m o nta ge o d er M ul ti m ed i a -
v ertei l er geei gnet,  Stro m v erso rgung:  P o E  ( 8 0 2 .3 a f) ,  2 4  V = ,  
Steckernetz tei l  ( 5 3 0 11P S-0 3 ) ,  Schutz a rt G erä t:  IP 3 0 ,  Tem -
pera turb erei ch G erä t:  -10 ° C  b i s + 5 5 ° C ,  B rei te:  2 0 4  m m ,  
H ö he:  13 2  m m ,  Ti efe:  3 2  m m .
  1 St
581 6967 D 04012- 03 482, 00

IP Schaltaktor. Busch-Welcome® IP
Anschl ussm ö gl i chkei t ei nes el ektri schen Türö ffners ( DC :  
12  V = ,  Im pul s:  4  A,  Da uerha ft:  0 , 5  A o d er AC :  12  V i 5 0  H z ,  
Da uerha ft:  0 , 5  A) ,  po tenzi a l frei er Türö ffner Ausga ng ( 2 3 0  
V i 3  A o d er 3 0  V =  3  A) ,  Anschl ussm ö gl i chkei t:  E xt erner 
Tür-Ta ster/senso r,  Scha l td a uer Türö ffner und  L i cht ei nstel l -
b a r üb er IP  To uch 7  o d er Sm a rt Access P o i nt,  Stro m ve r-
so rgung:  P o E  ( 8 0 2 .3 a f) ,  Schutza rt G erä t:  IP 2 0 ,  Tem pera -
turb erei ch G erä t:  -10 ° C  b i s + 5 5 ° C ,  B rei te:  7 2  m m ,  H ö he:  
9 0  m m ,  Ti efe:  6 5  m m ,  B a ub rei te:  4  TE .
  1 St
581 6944 H 8304- 03 133, 00

Montageplatte Video
F ür B usch-W el co m e IP .
  1 St
Größe: 1/3
581 6961 41383 CF- S- 03 246, 00

Größe: 1/4
581 6962 41384 CF- S- 03 308, 00

Größe: 1/5
581 6963 41385 CF- S- 03 415, 00

Größe: 2/3
581 6964 41386 CF- S- 03 431, 00

Tastenmodul
F ür B usch-W el co m e IP .
  1 St
1-fach
581 6947 51381 RP 1- 03 66, 70

2-fach
581 6948 51381 RP 2- 03 77, 00

3-fach
581 6949 51381 RP 3- 03 87, 00

3-/6-fach
581 6945 51381 SP 3- 03 66, 70

4-/8-fach
581 6946 51381 SP 4- 03 77, 00

1-fach mit RFID-Leser
581 6950 51382 RP 1- 03 400, 00

2-fach mit RFID-Leser
581 6951 51382 RP 2- 03 405, 00

3-fach mit RFID-Leser
581 6952 51382 RP 3- 03 410, 00

Abschlussleiste
F ür B usch-W el co m e IP .
  1 St
Größe: 1/X
581 6959 51381 EP- S- 03 21, 50

Größe: 2/X
581 6960 51382 EP- S- 03 43, 00

Steckernetzteil 24 VDC
G eei gnet für Sm a rt Access P o i nt L i te. B usch-W el co m e®  IP  
( D0 4 0 12 -0 3 ) .
  1 St
581 6958 53011 PS- 03 22, 60

Kameramodul
F ür B usch-W el co m e IP ,  7 2 0  P i xe l .
  1 St
581 6940 H 851381 M- S- 03 1. 128, 00

Busch-Welcome® (2-Draht)
Busch-Welcome® Tischständer
R utschfester Ti schfuß  für d a s W el co m e-P a nel  o d er d a s 
free@ ho m eP a nel  7 ",  H ö he:  13 0  m m ,  B rei te:  12 0  m m ,  Ti efe:  
10 6  m m .
  1 St
313 9543 83506 143, 00
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Türkommunikation und Zubehör 

Busch-Welcome® Innenstation Video 7"
Da rstel l ung d es V i d eo b i l d es d er Auß ensta ti o n,  w ä hrend  d es 
G esprä chs ka nn ei n B i l d  d es B esuchers a ufgeno m m en und  i m  
B i l d spei cher a b gel egt w erd en,  Schnel l z ugri ffsta sten:  Türö ffnen,  
Stum m scha l ten,  L i cht,  unterschi ed l i che K l i ngel tö ne für Tür- und  
E ta genruf m i t L a utstä rke ei nstel l b a r ( 5  po l ypho ne K l i ngel tö ne) ,  
Di spl a y-Aufl ö sung:  10 2 4 × 6 0 0 ,  F rei sprechfunkti o n,  G erä teti efe:  
U P -M o nta ge:  5 4  m m ,  AP -M o nta ge:  17  m m ,  Schutz a rt G erä t:  
IP 3 0 ,  H ö he:  19 8 , 5  m m ,  B rei te:  16 2 , 3  m m ,  Ti efe:  17  m m .
  Ausführung 1 St
539 6629 M 22381- W- 03 weiß 680, 00
539 6630 M 22381- B- 03 schwarz 680, 00

Unterputz-Montagedose
Z ur M o nta ge ei ner B usch-W el co m e®  Innensta ti o n 7 ",  für 
d i e H o hl w a nd m o nta ge w i rd  d a s Z ub ehö r 8 3 5 11 b enö ti gt,  
H ö he:  14 4  m m ,  B rei te:  19 2  m m ,  Ti efe:  5 4  m m .
  1 St
539 6632 42361 F- 03 56, 40

Busch-Welcome® Außenstation Video
F rei sprechei nhei t und  Ta stenm o d ul  hi nterl euchtet,  V i d eo -
ka m era  m i t a uto m a ti scher Ta g-/Na cht-U m scha l tung,  Infra -
ro t-L E Ds,  E rfa ssungsw i nkel  ho ri z o nta l /v erti ka l :  8 6 ° /6 7 ° ,  
E i nstel l w i nkel  ho ri z o nta l /v erti ka l :  + /-15 °  m echa ni sch v er-
stel l b a r,  AP -/U P -M o nta ge,  Schutza rt G erä t:  IP 4 4 ,  Tem pe-
ra turb erei ch G erä t:  -2 5 ° C  b i s + 5 5 ° C ,  i nkl . gesta nz te B e-
schri ftungsfo l i e,  E ntna hm ew erkze ug.
  Anzahl der Ruftasten 1 St
Edelstahl,  O b erfl ä che geb ürstet.
302 9380 83121/ 1- 660 1 1. 333, 00
302 9381 83121/ 2- 660 2 1. 345, 00
302 9382 83121/ 3- 660 3 1. 358, 00
302 9390 83122/ 4- 660 4 1. 435, 00
302 9391 83122/ 6- 660 6 1. 461, 00
302 9392 83124/ 8- 660 8 1. 604, 00
302 9393 83124/ 12- 660 12 1. 661, 00

Farbe: Studioweiß matt,  O b erfl ä che b eschi chtet.
302 9365 83121/ 1- 664 1 1. 120, 00
302 9366 83121/ 2- 664 2 1. 130, 00
302 9367 83121/ 3- 664 3 1. 141, 00
302 9371 83122/ 4- 664 4 1. 210, 00
302 9372 83122/ 6- 664 6 1. 240, 00
302 9373 83124/ 8- 664 8 1. 389, 00
302 9374 83124/ 12- 664 12 1. 435, 00

Busch-Welcome® Außenstation Audio
F rei sprechei nhei t und  Ta stenm o d ul  hi nterl euchtet,  AP -/U P -
M o nta ge,  Schutz a rt G erä t:  IP 4 4 ,  Tem pera turb erei ch G erä t:  
-2 5 ° C  b i s + 5 5 ° C ,  i nkl . gesta nz te B eschri ftungsfo l i e,  E nt-
na hm ew erkze ug.
  Anzahl der Ruftasten 1 St
Edelstahl,  O b erfl ä che geb ürstet.
302 9375 83101/ 1- 660 1 374, 00
302 9376 83101/ 2- 660 2 386, 00
302 9377 83101/ 3- 660 3 401, 00
302 9386 83102/ 4- 660 4 473, 00
302 9387 83102/ 6- 660 6 499, 00
302 9388 83105/ 10- 660 10 720, 00
302 9389 83105/ 15- 660 15 781, 00

Farbe: Studioweiß matt,  O b erfl ä che b eschi chtet.
302 9444 83101/ 1- 664 1 209, 00
302 9445 83101/ 2- 664 2 220, 00
302 9446 83101/ 3- 664 3 234, 00
302 9450 83102/ 4- 664 4 306, 00
302 9451 83102/ 6- 664 6 332, 00
302 9452 83105/ 10- 664 10 553, 00
302 9453 83105/ 15- 664 15 613, 00

5396629

3029380

3029365

3029375

3029444

Einbau-Modul
  1 St
Audio
E rm ö gl i cht d i e Aud i o -Integra ti o n d er B usch-W el co m e®  
Insta l l a ti o n i n B ri efka stena nl a gen,  ei nstel l b a re Spra chl a ut-
stä rke,  Schni ttstel l en:  R el a i s für Türö ffner,  8 ×  E i nga ng für 
K l i ngel ta ster,  Anschl uss für Ta stenerw ei terung und  K a m e-
ra m o d ul ,  Tem pera turb erei ch G erä t:  -2 5 ° C  b i s + 5 5 ° C ,  
H ö he:  6 8  m m ,  B rei te:  12 6  m m ,  Ti efe:  3 1 m m .
224 4040 83110- 101 150, 00

Tastenerweiterung
E rw ei tert d a s Aud i o m o d ul  um  w ei tere 12  B i nä rei ngä nge,  
m i t Schni ttstel l e für d en Anschl uss w ei terer E i nb a u-Ta s-
tenerw ei terungen,  d a s Aud i o m o d ul  ka nn m i t H i l fe d er E i n-
b a u-Ta stenerw ei terung a uf m a x i m a l  9 9  E i ngä nge für K l i n-
gel ta ster erw ei tert w erd en,  Tem pera turb erei ch G erä t:  -2 5 ° C  
b i s + 5 5 ° C ,  H ö he:  6 8  m m ,  B rei te:  5 0  m m ,  Ti efe:  2 4  m m .
224 4045 83111- 101 88, 20

Busch-Welcome® Außenstation
F ro ntpl a tte a us 3  m m  M eta l l ,  P ro gra m m i erung:  Di rekt a m  
M o d ul ,  W eb -B ro w ser ( erfo rd ert IP -G a tew a y 8 3 3 4 2 ) ,  Sta nd -
Al o ne B etri eb :  M i t System z entra l e 8 3 3 0 0 ,  AP -/U P -M o nta ge,  
Schutz a rt G erä t:  IP 4 4 ,  Tem pera turb erei ch G erä t:  -2 5 ° C  b i s 
+ 5 5 ° C ,  i nkl . E ntna hm ew erkze ug.
  Ausführung 1 St
Mit Fingerprint-Modul,  erm ö gl i cht d a s Ö ffnen d er Tür m i t 
H i l fe d es F i ngera b d ruck-Sca nners,  Nutze r:  6 4 .
236 7911 83100/ 70- 660 Edelstahl 894, 00
236 7912 83100/ 70- 664 studioweiß matt 728, 00

Mit Tastatur-Modul,  erm ö gl i cht d a s Ö ffnen d er Tür m i t 
H i l fe ei nes Z a hl enco d es,  Ta sta tur ka nn a uch zu r d i rekten 
Anw a hl  v o n B usch-W el co m e®  Innensta ti o nen b enutz t w er-
d en,  Nutze r:  2 5 6 .
236 7913 83100/ 71- 660 Edelstahl 527, 00
236 7914 83100/ 71- 664 studioweiß matt 361, 00

Mit Transponder-Modul,  erm ö gl i cht d a s Ö ffnen d er Tür 
m i t H i l fe d er Schl üssel ka rte 8 3 17 3 ,  Nutze r:  2 5 6 .
236 7915 83100/ 72- 660 Edelstahl 803, 00
236 7916 83100/ 72- 664 studioweiß matt 637, 00

Busch-Welcome® Außenstation
F rei sprechei nhei t hi nterl euchtet,  V i d eo ka m era  m i t a uto m a -
ti scher Ta g-/Na cht-U m scha l tung,  Infra ro t-L E Ds,  E rfa s-
sungsw i nkel  ho ri z o nta l /v erti ka l :  8 6 ° /6 7 ° ,  E i nstel l w i nkel  
ho ri zo nta l /ve rti ka l :  + /-15 °  m echa ni sch ve rstel l b a r,  AP -/U P -
M o nta ge,  Schutz a rt G erä t:  IP 4 4 ,  Tem pera turb erei ch G erä t:  
-2 5 ° C  b i s + 5 5 ° C ,  i nkl . gesta nz te B eschri ftungsfo l i e,  E nt-
na hm ew erkze ug.
  Ausführung 1 St
Mit Tastatur-Modul,  erm ö gl i cht d a s Ö ffnen d er Tür m i t 
H i l fe ei nes Z a hl enco d es,  Ta sta tur ka nn a uch zu r d i rekten 
Anw a hl  v o n B usch-W el co m e®  Innensta ti o nen b enutz t w er-
d en,  Nutze r:  2 5 6 .
236 7867 83121/ 71- 660 Edelstahl 1. 553, 00

Busch-Welcome® Außenstation
F rei sprechei nhei t und  Ta stenm o d ul  hi nterl euchtet,  V i d eo -
ka m era  m i t a uto m a ti scher Ta g-/Na cht-U m scha l tung,  Infra -
ro t-L E Ds,  E rfa ssungsw i nkel  ho ri z o nta l /v erti ka l :  8 6 ° /6 7 ° ,  
E i nstel l w i nkel  ho ri z o nta l /v erti ka l :  + /-15 °  m echa ni sch v er-
stel l b a r,  AP -/U P -M o nta ge,  Schutza rt G erä t:  IP 4 4 ,  Tem pe-
ra turb erei ch G erä t:  -2 5 ° C  b i s + 5 5 ° C ,  i nkl . gesta nz te B e-
schri ftungsfo l i e,  E ntna hm ew erkze ug.
  Anzahl der 

Klingeltasten
Ausführung 1 St

Mit Fingerprint-Modul,  erm ö gl i cht d a s Ö ffnen d er Tür m i t 
H i l fe d es F i ngera b d ruck-Sca nners,  Nutze r:  6 4 .
236 7917 83122/ 70/ 1- 660 1 Edelstahl 2. 009, 00
236 7918 83122/ 70/ 2- 660 2 Edelstahl 2. 035, 00
236 7919 83122/ 70/ 3- 660 3 Edelstahl 2. 059, 00

2367911

2367913

2367915

2367917

EMK2020.indb   100 29.05.2020   12:00:31



G 101

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

Türkommunikation und Zubehör 

Busch-Welcome® Außenstation
F rei sprechei nhei t und  Ta stenm o d ul  hi nterl euchtet,  V i d eo -
ka m era  m i t a uto m a ti scher Ta g-/Na cht-U m scha l tung,  Infra -
ro t-L E Ds,  E rfa ssungsw i nkel  ho ri z o nta l /v erti ka l :  8 6 ° /6 7 ° ,  
E i nstel l w i nkel  ho ri z o nta l /v erti ka l :  + /-15 °  m echa ni sch v er-
stel l b a r,  AP -/U P -M o nta ge,  Schutza rt G erä t:  IP 4 4 ,  Tem pe-
ra turb erei ch G erä t:  -2 5 ° C  b i s + 5 5 ° C ,  i nkl . gesta nz te B e-
schri ftungsfo l i e,  E ntna hm ew erkze ug.
  Anzahl der 

Klingeltasten
Ausführung 1 St

Mit Tastatur-Modul,  erm ö gl i cht d a s Ö ffnen d er Tür m i t 
H i l fe ei nes Z a hl enco d es,  Ta sta tur ka nn a uch zu r d i rekten 
Anw a hl  v o n B usch-W el co m e®  Innensta ti o nen b enutz t w er-
d en,  Nutze r:  2 5 6 .
236 7920 83122/ 71/ 1- 660 1 Edelstahl 1. 604, 00
236 7921 83122/ 71/ 2- 660 2 Edelstahl 1. 630, 00
236 7922 83122/ 71/ 3- 660 3 Edelstahl 1. 661, 00

Busch-Welcome® Außenstation
F rei sprechei nhei t und  Ta stenm o d ul  hi nterl euchtet,  V i d eo -
ka m era  m i t a uto m a ti scher Ta g-/Na cht-U m scha l tung,  Infra -
ro t-L E Ds,  E rfa ssungsw i nkel  ho ri z o nta l /v erti ka l :  8 6 ° /6 7 ° ,  
E i nstel l w i nkel  ho ri z o nta l /v erti ka l :  + /-15 °  m echa ni sch v er-
stel l b a r,  AP -/U P -M o nta ge,  Schutza rt G erä t:  IP 4 4 ,  Tem pe-
ra turb erei ch G erä t:  -2 5 ° C  b i s + 5 5 ° C ,  i nkl . gesta nz te B e-
schri ftungsfo l i e,  E ntna hm ew erkze ug.
  Anzahl der 

Klingeltasten
Ausführung 1 St

Mit Transponder-Modul,  erm ö gl i cht d a s Ö ffnen d er Tür 
m i t H i l fe d er Schl üssel ka rte 8 3 17 3 ,  Nutze r:  2 5 6 .
236 7923 83122/ 72/ 1- 660 1 Edelstahl 1. 891, 00
236 7924 83122/ 72/ 2- 660 2 Edelstahl 1. 920, 00
236 7925 83122/ 72/ 3- 660 3 Edelstahl 1. 948, 00

Externe Kamera für Busch-Welcome 
2-Draht
Ana l o ge K a m era  für d i e Türsprecha nl a ge.
  1 St
Videokamera
B i l d a ufnehm er:  1/3 " 1.3  M P  SO NY  E xm o r C M O S,  E rfa s-
sungsw i nkel  ho ri zo nta l :  3 0 -9 0 °  ( m a nuel l  ei nstel l b a r) ,  TV -
L i ni en:  9 6 0 ,  IR -R ei chw ei te:  5 0  m ,  Schutz a rt:  IP 6 6 ,  Tem -
pera turb erei ch G erä t:  -2 0 ° C  b i s + 6 0 ° C ,  L ä nge:  2 8 6  m m ,  
B rei te:  8 5  m m ,  H ö he:  7 7  m m .
313 9544 83550/ 1 496, 00

Dome-Kamera
B i l d a ufnehm er:  1/3 " 1.3  M P  SO NY  E x m o r C M O S,  E rfa s-
sungsw i nkel  ho ri z o nta l :  3 0 -9 0 °  ( m a nuel l  ei nstel l b a r) ,  TV -
L i ni en:  9 6 0 ,  IR -R ei chw ei te:  4 0  m ,  Schutz a rt:  IP 6 6 ,  Tem pe-
ra turb erei ch G erä t:  -2 0 ° C  b i s + 6 0 ° C ,  Durchm esser:  119  m m ,  
H ö he:  10 4  m m .
313 9545 83550/ 2 440, 00

Mini-Dome-Kamera
B i l d a ufnehm er:  1/3 " 1.3  M P  SO NY  E x m o r C M O S,  E rfa s-
sungsw i nkel  ho ri z o nta l :  7 0 ° ,  TV -L i ni en:  9 6 0 ,  IR -R ei chw ei te:  
3 0  m ,  Schutz a rt:  IP 6 6 ,  Tem pera turb erei ch G erä t:  -2 0 ° C  b i s 
+ 6 0 ° C ,  Durchm esser:  9 3 , 2  m m ,  H ö he:  8 1, 7  m m .
313 9546 83550/ 3 384, 00

Innenstation Audio mit Hörer
L a utstä rke d es H ö rers ei nstel l b a r,  Schnel l z ugri ffsta sten für 
Türö ffner,  Stum m scha l ten und  L i cht,  unterschi ed l i che K l i n-
gel tö ne,  für Tür- und  E ta genruf ei nstel l b a r,  5  po l ypho ne 
K l i ngentö ne stehen z ur Ausw a hl ,  L a utstä rke d er K l i ngel tö ne 
ei nstel l b a r,  z ur AP -M o nta ge,  Schutz a rt G erä t:  IP 3 0 ,  Tem pe-
ra turb erei ch G erä t:  -5 ° C  b i s + 4 0 ° C .
  Ausführung 1 St
302 9440 83205 AP- 624 studioweiß matt 66, 70
302 9430 83205 AP- 681 anthrazit 71, 80
302 9442 83205 AP- 683 Alusilber 78, 00

2367920

2367923

3029440

Innenstation Audio
M i t F rei sprechfunkti o n,  F rei sprechl a utstä rke ei nstel l b a r,  
Schnel l z ugri ffsta sten für Türö ffner,  Stum m scha l ten und  
L i cht,  unterschi ed l i che K l i ngel tö ne für Tür- und  E ta genruf 
ei nstel l b a r,  5  po l ypho ne K l i ngentö ne stehen zu r Ausw a hl ,  
L a utstä rke d er K l i ngel tö ne ei nstel l b a r,  AP -M o nta ge,  Schutz -
a rt G erä t:  IP 3 0 ,  Tem pera turb erei ch G erä t:  -5 ° C  b i s + 4 0 ° C .
  Ausführung 1 St
353 4232 83210 AP- 624 studioweiß matt 80, 00
353 4234 83210 AP- 681 anthrazit 87, 00
353 4233 83210 AP- 683 Alusilber 91, 00

Systemgeräte für  
Türkommunikation
Systemzentrale
R E G -M o nta ge,  V erso rgungs- und  Steuergerä t d er B usch-
W el co m e®  Anl a ge,  z um  Anschl uss d es Innen- und  Auß en-
b usses,  z um  Anschl uss ei nes el ektri schen Türö ffners,  z um  
Scha l ten d es L i chtes o d er z um  Anschl uss ei nes L i chtrel a i s,  
Scha l td a uer Türö ffner b z w . L i cht ei nstel l b a r,  Schutz a rt G erä t:  
IP 2 0 ,  Nennspa nnung:  2 3 0  V ~ ,  Ausga ngsspa nnung:  2 8  V ,  
Nennfreq uenz :  5 0 /6 0  H z .
  1 St
Mini,  Nennl ei stung:  19 , 6  W ,  B a ub rei te:  6  TE
313 8704 83301 160, 00

Standard,  Nennl ei stung:  4 2  W ,  B a ub rei te:  12  TE .
302 9343 83300 173, 00

Zusatzspannungsversorgung
R E G -M o nta ge,  zu sä tzl i ches V erso rgungsgerä t d er B usch-
W el co m e®  Anl a ge,  z ur E rhö hung d er Anz a hl  d er a nschl i eß -
b a ren Innensta ti o nen,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i,  Ausga ngs-
spa nnung:  2 8  V ,  Nennfreq uenz:  5 0 /6 0  H z,  Nennl ei stung:  
2 8  W ,  Schutza rt G erä t:  IP 2 0 ,  B a ub rei te:  8  TE .
  1 St
302 9407 83310 123, 00

Schaltaktor Tür/Licht
R E G -M o nta ge,  zu m  Anschl uss ei nes el ektri schen Türö ff-
ners,  L i chtrel a i s o d er z um  Scha l ten d es L i chtes,  Z uo rd nung 
z u ei ner Auß ensta ti o n ei nstel l b a r,  Schutz a rt G erä t:  IP 2 0 ,  
B a ub rei te:  4  TE .
  1 St
302 9405 83330 121, 00

Klingeltrafo 12Vi 1,3A
R E G -M o nta ge,  AC -Spa nnungsv erso rgung für ei nen el ektri -
schen Türö ffner:  4  V :  1, 3  A/8  V A,  8  V :  1, 3  A/12  V A,  12  V :  1, 3  A/ 
16  V A,  Nennspa nnung:  2 3 0  V i,  Nennfreq uenz :  5 0  H z ,  Schutz -
a rt G erä t:  IP 2 0 ,  B a ub rei te:  2  TE .
  1 St
302 9406 83315 40, 50

IP-Gateway
R E G -M o nta ge,  erm ö gl i cht d i e E i nb i nd ung vo n Ta b l et o d er 
Sm a rtpho ne m i t i nsta l l i erter W el co m e App a l s m o b i l e In-
nenstel l e für Aud i o - und  V i d eo ko m m uni ka ti o n,  und  d i e 
Nutz ung d es B usch-C o m fo rtP a nel ®  a l s Türko m m uni ka ti o ns 
Innenstel l e,  z ur E i nb i nd ung i n d a s m yB U SC H -J AE G E R  
P o rta l ,  K o nfi gura ti o nsschni ttstel l e für Tel efo n-G a tew a y und  
Z utri ttsko ntro l l -M o d ul e,  E thernet-Anschl uss ( R J -4 5 ) ,  
Schutza rt G erä t:  IP 2 0 ,  B a ub rei te:  2  TE .
  1 St
236 7899 83342 336, 00

3534232
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Türkommunikation und Zubehör 

Videoverteiler Innen
Z ur V ertei l ung d es V i d eo si gna l es b ei  L ei tungsv erz w ei gungen,  
Schutz a rt G erä t:  IP 2 0 .
  1 St
REG-Montage,  V i d eo v ertei l er,  2  Ausgä nge,  B a ub rei te:  2  TE .
302 9340 83320/ 2 86, 10

UP-Montage,  V i d eo ve rtei l er,  2  Ausgä nge,  H ö he:  4 5  m m ,  
B rei te:  5 3  m m ,  Ti efe:  2 0  m m .
302 9341 83320/ 2 U 86, 10

UP-Montage,  a kti ve r V i d eo ve rtei l er,  4  Ausgä nge,  H ö he:  
4 5  m m ,  B rei te:  4 5  m m ,  Ti efe:  2 6  m m .
224 4030 83320/ 4 U 88, 20

Videoverteiler Außen
Z um  Anschl uss m ehrerer V i d eo -Aussta ti o nen a n d i e Sys-
tem ze ntra l e,  Schutza rt G erä t:  IP 2 0 ,  B a ub rei te:  2  TE .
  1 St
REG-Montage
302 9342 83325/ 2 86, 10

Schaltaktor
F ür d en Anschl uss a n d en Türko m m uni ka ti o ns-B us,  scha l -
tet a ngeschl o ssene V erb ra ucher b ei  ei nem  ei ngehend en 
Türruf,  po tenti a l frei er Ausga ng:  2 3 0 V i,  3  AX ,  Schutz a rt 
G erä t:  IP 2 0 .
  1 St
UP-Montage
353 4251 83335 U 54, 60

Telefon-Gateway
Z um  Anschl uss ei ner B usch-W el co m e®  Anl a ge m i t b i s zu  
9 9  W o hnei nhei ten a n ei nen a na l o gen P o rt ei ner v o rha nd e-
nen Tel efo na nl a ge,  erm ö gl i cht d i e Nutz ung ei nes Tel efo nes 
a l s Türko m m uni ka ti o ns-Innensta ti o n,  F unkti o nen:  R ufa n-
na hm e,  Türö ffnen,  L i chtscha l ten,  U m scha l tung z w i schen 
frei -pro gra m m i erb a ren Z i el rufnum m ern,  P IN-Schutz  für a l l e 
K o nfi gura ti o nsei nstel l ungen,  P ro gra m m i erung:  Tel efo nta s-
ta tur,  W eb -B ro w ser ( erfo rd ert IP -G a tew a y 8 3 3 4 2 ) ,  Schutz -
a rt G erä t:  IP 2 0 ,  B a ub rei te:  4  TE .
  1 St
REG-Montage
236 7897 83350 252, 00

Zubehör für Türkommunikation
Montagedose für Busch-Welcome und 
Busch-Welcome IP
Z ur Aufputz m o nta ge ei ner B usch-W el co m e 2 -Dra ht- und  
IP -Auß ensta ti o n,  Schutza rt G erä t:  IP 4 4 .
  Ausführung 1 St
Größe: 1/1
319 7982 41381 S- B- 03 anthrazit 41, 50

Größe: 1/2
319 7983 41382 S- B- 03 anthrazit 61, 50

Größe: 1/3
319 7984 41383 S- B- 03 anthrazit 71, 80

Größe: 1/4
319 7985 41384 S- B- 03 anthrazit 93, 00

Größe: 1/5
581 6936 41385 S- B- 03 anthrazit 113, 00

Größe: 2/3
319 7986 41386 S- B- 03 anthrazit 123, 00

Einbaudose für Busch-Welcome und 
Busch-Welcome IP
Z ur U nterputz m o nta ge ei ner B usch-W el co m e 2 -Dra ht- und  
IP -Auß ensta ti o n,  Schutza rt G erä t:  IP 4 4 .
  Ausführung 1 St
Größe: 1/1
319 7973 41381 F- B- 03 anthrazit 41, 50

Größe: 1/2
319 7974 41382 F- B- 03 anthrazit 61, 50

Größe: 1/3
319 7940 41383 F- B- 03 anthrazit 71, 80

Größe: 1/4
319 7975 41384 F- B- 03 anthrazit 93, 00

Größe: 1/5
581 6935 41385 F- B- 03 anthrazit 113, 00

Größe: 2/3
319 7976 41386 F- B- 03 anthrazit 123, 00

Einputzhilfe für Busch-Welcome und 
Busch-Welcome IP
Di e M o nta ge erfo l gt vo r d em  V erputze n a n d er F a ssa d e,  
m i t Anschra ub punkte für d i e U nterputz- M o nta ged o se.
  1 St
Größe: 1/1
233 6944 41381 PB- 03 41, 00

Größe: 1/2
354 2362 41382 PB- 03 48, 40

Größe: 1/3
354 2363 41383 PB- 03 60, 00

Größe: 1/4
539 9636 41384 PB- 03 84, 00

Größe: 1/5
581 6937 41385 PB- 03 113, 00

Größe: 2/3
354 2364 41386 PB- 03 108, 00
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Türkommunikation und Zubehör 

Hohlwandset
Z ur H o hl w a nd b efesti gung d er U nterputz- M o nta ged o sen.
  1 St
302 9418 83511 12, 30

Entnahmewerkzeug
F ür d i e Auß ensta ti o n.
  1 St
302 9408 83510 3, 66

Ersatzteile für  
Busch-Welcome® (2-Draht)
Ersatz-Panel für Busch-Welcome IP
5 -Z o l l  To uchpa nel .
  1 St
581 6941 H 851381 DP- 03 2. 563, 00

Ersatzmodul für Busch-Welcome®

Schutz a rt G erä t:  IP 4 4 ,  Tem pera turb erei ch G erä t:  -2 5 ° C  b i s 
+ 5 5 ° C ,  H ö he:  7 1 m m ,  B rei te:  9 8  m m ,  2 9  m m .
  1 St
Zustandsmodul
313 9542 83190 199, 00

Infomodul,  i nkl . B eschri ftungsfo l i e.
313 8712 83191 88, 20

Blindmodul
313 8711 83192 38, 50

Basis-Tastenmodul Ersatzteil
F ür d i e Auß ensta ti o n o d er a l s E rgä nzu ng für d a s E i nb a u-
Aud i o m o d ul ,  geei gnet für d en E i nsa tz  m i t d em  K a m era -
Interfa ce ( 8 3 3 2 7 ) ,  d em  K a m era m o d ul  18 0 °  ( 8 3 5 0 3 )  so w i e 
d em  Z usta nd sm o d ul  ( 8 3 19 0 ) ,  Schutza rt G erä t:  IP 4 4 ,  i nkl . 
gesta nzt e B eschri ftungsfo l i e.
  Anzahl der Klingeltasten 1 St
Funktion: Klingeln
224 4031 83140/ 1- 101 1 81, 50
224 4032 83140/ 2- 101 2 94, 30
224 4033 83140/ 3- 101 3 109, 00

Zusatz-Tastenmodul Ersatzteil
F ür d i e Auß ensta ti o n o d er a l s E rgä nzu ng für d a s E i nb a u-
Aud i o m o d ul ,  geei gnet für d en E i nsa tz  m i t d em  Sta tusm o d ul  
( 8 3 19 0 ) ,  Schutz a rt G erä t:  IP 4 4 ,  i nkl . gesta nz te B eschri f-
tungsfo l i e.
  Anzahl der Klingeltasten 1 St
Funktion: Klingeln
224 4041 83141/ 1- 101 1 68, 80
224 4042 83141/ 2- 101 2 81, 50
224 4043 83141/ 3- 101 3 94, 30

Audiomodul
F ür d i e Auß ensta ti o n o d er a l s E rgä nzu ng für d a s E i nb a u-
Aud i o m o d ul ,  Tem pera turb erei ch G erä t:  -2 5 ° C  b i s + 5 5 ° C .
  1 St
302 9417 83500 123, 00

Kamera Interface
Z ur E i nb i nd ung v o n b i s z u 4  a na l o gen K a m era s i n ei ne 
W el co m e-Anl a ge,  erm ö gl i cht d i e Z uo rd nung d er K a m era s 
a n ei ne W el co m e Auß ensta i o n ( V i d eo /Aud i o )  o d er a n ei ne 
W el co m e V i d eo  Innensta ti o n,  V i d eo si gna l ei nga ng:  1 V ss,  
F B AS/C V B S,  a n 7 5  O hm  ( P AL /NTSC ) ,  Schutz a rt G erä t:  
IP 3 0 ,  Tem pera turb erei ch G erä t:  -2 5 ° C  b i s + 5 5 ° C .
  1 St
313 9541 83327 199, 00

2244031

2244041

Kameramodul
Z ur Integra ti o n i n B ri efkä sten und  K l i ngel a nl a gen v erschi e-
d ener H erstel l er,  V i d eo ka m era  m i t a uto m a ti scher Ta g-/
Na cht-U m scha l tung,  Infra ro t-L E Ds und  H ei z ung,  E rfa s-
sungsw i nkel  ho ri z o nta l /v erti ka l :  8 6 ° /6 7 ° ,  E i nstel l w i nkel  
ho ri zo nta l /ve rti ka l :  + /-15 °  m echa ni sch ve rstel l b a r,  Tem pe-
ra turb erei ch G erä t:  -2 5 ° C  b i s + 5 5 ° C .
  1 St
353 4243 83501- 101 860, 00

Hörer
F ür d i e Innensta ti o n Aud i o  m i t H ö rer,  Tem pera turb erei ch 
G erä t:  -5 ° C  b i s + 4 5 ° C .
  Ausführung 1 St
302 9443 83505- 683 Alusilber 37, 40
302 9435 83505- 681 anthrazit matt 35, 40
302 9441 83505- 624 studioweiß matt 31, 90

Abschlussleiste
F ür d i e Auß ensta ti o n o d er a l s E rgä nzu ng für d a s E i nb a u-
Aud i o m o d ul ,  Tem pera turb erei ch G erä t:  -2 5 ° C  b i s + 5 5 ° C ,  
H ö he:  19  m m ,  Ti efe:  15  m m .
  Ausführung 1 St
Größe 1,  B rei te:  13 5  m m .
302 9385 83531- 660 Edelstahl 12, 30
302 9449 83531- 664 studioweiß matt 7, 40

Größe 2,  B rei te:  2 3 5  m m .
302 9370 83532- 660 Edelstahl 44, 00
302 9454 83532- 664 studioweiß matt 24, 60

Beschriftungsträger
F ür d i e Auß ensta ti o n,  Tem pera turb erei ch G erä t:  -2 5 ° C  b i s 
+ 5 5 ° C ,  i nkl . G rund trä ger,  2 ×  E rw ei terungsträ ger.
  1 St
302 9410 83161 4, 92

Dichtungsband
F ür d i e Auß ensta ti o n,  Tem pera turb erei ch G erä t:  -2 5 ° C  b i s 
+ 5 5 ° C .
  1 St
302 9409 83530 2, 45

Fingerprint-Modul
E s erm ö gl i cht d a s Ö ffnen d er Tür m i t H i l fe d es F i ngera b d ruck-
Sca nners,  Nutz er:  6 4 ,  z ur M o nta ge i n ei ne B usch-W el co m e®  
Auß ensta ti o n o d er i n B ri efkä sten und  K l i ngel a nl a gen v er-
schi ed ener H erstel l er,  B etri eb sm o d us:  B usch-W el co m e® ,  
Sta nd -Al o ne B etri eb  ( m i t System z entra l e 8 3 3 0 0 ) ,  M o d ul -
P ro gra m m i erung:  Di rekt,  W eb -B ro w ser ( m i t IP -G a tew a y 
8 3 3 4 2 ) ,  Schutz a rt G erä t:  IP 4 4 ,  Tem pera turb erei ch G erä t:  
-2 5 ° C  b i s + 5 5 ° C .
  Ausführung 1 St
224 4034 83170- 660- 101 Silber 668, 00
224 4035 83170- 664- 101 weiß 668, 00

Tastatur-Modul
E rm ö gl i cht d a s Ö ffnen d er Tür m i t H i l fe ei nes Z a hl enco d es,  
Ta sta tur ka nn a uch z ur d i rekten Anw a hl  v o n B usch-W el -
co m e®  Innensta ti o nen b enutz t w erd en,  Nutz er:  2 5 6 ,  z ur 
M o nta ge i n ei ne B usch-W el co m e®  Auß ensta ti o n o d er i n 
B ri efkä sten und  K l i ngel a nl a gen v erschi ed ener H erstel l er,  
B etri eb sm o d us:  B usch-W el co m e® ,  Sta nd -Al o ne B etri eb  ( m i t 
System z entra l e 8 3 3 0 0 ) ,  M o d ul -P ro gra m m i erung:  Di rekt,  
W eb -B ro w ser ( m i t IP -G a tew a y 8 3 3 4 2 ) ,  Schutz a rt G erä t:  
IP 4 4 ,  Tem pera turb erei ch G erä t:  -2 5 ° C  b i s + 5 5 ° C .
  Ausführung 1 St
224 4036 83171- 660- 101 Silber 265, 00
224 4037 83171- 664- 101 weiß 265, 00

3029441

3029385

3029370
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Türkommunikation und Zubehör, Alarmsysteme 

Transponder-Modul
E rm ö gl i cht d a s Ö ffnen d er Tür m i t H i l fe ei ner Schl üssel ka rte 
8 3 17 3 ,  Nutz er:  2 5 6 ,  z ur M o nta ge i n ei ne B usch-W el co m e®  
Auß ensta ti o n o d er i n B ri efkä sten und  K l i ngel a nl a gen v er-
schi ed ener H erstel l er,  B etri eb sm o d us:  B usch-W el co m e® ,  
Sta nd -Al o ne B etri eb  ( m i t System z entra l e 8 3 3 0 0 ) ,  M o d ul -
P ro gra m m i erung:  Di rekt,  W eb -B ro w ser ( m i t IP -G a tew a y 
8 3 3 4 2 ) ,  Schutz a rt G erä t:  IP 4 4 ,  Tem pera turb erei ch G erä t:  
-2 5 ° C  b i s + 5 5 ° C .
  Ausführung 1 St
224 4038 83172- 281- 101 schwarz 569, 00
224 4039 83172- 664- 101 studioweiß matt 569, 00

Schlüsselkarte
F ür d a s B usch-W el co m e®  Tra nspo nd er-M o d ul ,  H ö he:  5 4  m m ,  
B rei te:  8 6  m m .
  1 St
236 7898 83173 13, 50

Alarmsysteme
Magnet-Reedkontakt-Set MRS
Z ur Ö ffnungsüb erw a chung vo n F enstern/Türen,  ko m pl ett 
zu m  Aufschra ub en o d er E i nb o hren,  B rei te:  10  m m ,  H ö he:  
10  m m ,  Ti efe:  3 5  m m ,  i nkl . 1×  M a gnet,  1×  R eed ko nta kt,  
Anschl usska b el  L IY Y  4 × 0 , 14  m m ² ,  2 ×  G ehä use,  3 ×  Di s-
ta nz pl a tte,  2 ×  F l a nsch,  4 ×  B efesti gungsschra ub en a nti m a -
gneti sch,  V d S-Nr.:  G  19 8 5 3 1.
  Ausführung Länge des  

Anschlusskabels  (m) 
1 St

275 8406 MRS/ B braun 4 16, 40
270 0929 MRS/ W weiß 4 15, 60

Vorteils-Set Magnet-Reedkontakt MRS
Z ur Ö ffnungsüb erw a chung vo n F enstern/Türen,  ko m pl ett 
zu m  Aufschra ub en o d er E i nb o hren,  B rei te:  10  m m ,  H ö he:  
10  m m ,  Ti efe:  3 5  m m ,  i nkl . 2 0 ×  M a gnet,  2 0 ×  R eed ko nta kt 
m i t Anschl usska b el  L IY Y  4 × 0 , 14  m m ² ,  4 0 ×  G ehä use,  6 0 ×  
Di sta nz pl a tte,  4 0 ×  F l a nsch,  8 0 ×  B efesti gungsschra ub en 
a nti m a gneti sch,  V d S-Nr.:  G  19 8 5 3 1.
  Ausführung Länge des  

Anschlusskabels  (m) 
1 St

275 8412 VMRS/ B braun 4 295, 00
270 0928 VMRS/ W weiß 4 282, 00

Hochleistungs-Magnet-Reedkontakt 
SMKG
F ür G a ra gento re und  schw ere M eta l l türen,  B rei te:  14 , 5  m m ,  
H ö he:  15  m m ,  Ti efe:  7 2  m m ,  i nkl . 1×  M a gnet,  1×  R eed ko n-
ta kt,  Anschl usska b el  L IY Y  4 × 0 , 14  m m ² ,  V d S-Nr.:  G  19 0 5 2 2 .
  Ausführung Länge des  

Anschlusskabels  (m) 
1 St

275 8537 SMKG weiß 4 36, 20

Leistungs-Magnet-Reedkontakt-Set
F ür d i e Steuerung ei nes 2 3 0  V i R el a i s m i t 1 W echsl er,  
K o nta ktb el a stung AC 1 2 3 0  V  AC :  3 0  V A,  H ö he:  12  m m ,  
B rei te:  12  m m ,  Ti efe:  6 5  m m ,  i nkl . M a gnet,  R eed ko nta kt,  
5 ×  Di sta nzp l a tte ( 2 , 5  m m ) ,  4 ×  B efesti gungsschra ub e a nti -
m a gneti sch,  Anschl usska b el  L IY Y  3 × 0 , 5  m m ² .
  Ausführung Länge des  

Anschlusskabels  (m) 
1 St

304 1369 LMRS weiß 4 56, 00

2244038

2700929

2700928

Rolltor-Magnet-Reedkontakt RTK
Z ur Ö ffnungsüb erw a chung v o n R o l l to ren o d er a nd eren gro ß en 
To ren i m  i nd ustri el l en B erei ch,  R eed ko nta kt:  B rei te:  5 0  m m ,  
H ö he:  15 9  m m ,  Ti efe:  19  m m ,  M a gnet:  B rei te:  4 0  m m ,  H ö he:  
10 0  m m ,  Ti efe:  3 5  m m ,  i nkl . M a gnet,  R eed ko nta kt,  Anschl uss-
ka b el  L IY Y  4 × 0 , 14  m m ² ,  1 m  Schutz schl a uch,  Sa tz  M o nta ge-
z ub ehö r.
  Ausführung Länge des  

Anschlusskabels  (m) 
1 St

VdS-Klasse C,  V d S-Nr.:  G  19 6 0 6 6 .
275 7289 RTK/ C grau 2 60, 50

Passiver Glasbruch-Sensor SPGS
Z ur Ü b erw a chung d er G l a sfl ä chen vo n F enstern,  Scha u-
fenstern und  Türen,  ho he Stö rsi cherhei t,  i ntegri erte Spei -
chera nze i ge,  B rei te:  18  m m ,  H ö he:  18  m m ,  Ti efe:  9  m m ,  
i nkl . Anschl usska b el ,  Z ul a ssung:  V d S-Nr.:  G  19 4 5 2 4 .
  Ausführung Länge des  

Anschlusskabels  (m) 
1 St

275 8543 SPGS/ W weiß 5 31, 00

Passiver Infrarotmelder IR/X…
Z um  Anschl uss a n d en Si cherhei tsb us X IB  d er E i nb ruchm el -
d erz entra l e L 2 4 0  a b  F i rm w a rev ersi o n V  4 .7 0  A,  F unkti o nen:  
Innenra um üb erw a chung ( v o l um etri schen L i nse) ,  F l urüb er-
w a chung ( 15  m ) ,  M o nta gehö he 2 , 3  m ,  No rm a l l i nse ( IR /X ) :  
W i nkel :  8 6 ° ,  R ei chw ei te:  15  m ,  Z o nen:  17 ,  E b enen:  6 ,  G eh-
test-L E D,  K unststo ffgehä use,  F a rb e:  R ei nw ei ß ,  C E -K enn-
z ei chnung,  B rei te:  6 6  m m ,  H ö he:  110  m m ,  Ti efe:  4 2  m m .
  1 St
VdS-Nr. G 110506 ,  Stro m a ufna hm e:  6  m A.
304 9772 IR/ XB 77, 00

VdS-Nr. G 110062 ,  Stro m a ufna hm e:  8  m A.
304 9773 IR/ XC 100, 00

Dual-Bewegungsmelder EIM/D
Deckenm o nta ge,  R a um hö he:  ≤3 , 3 0  m ,  Ü b erw a chungsb e-
rei ch:  3 6 0 ° ,  R ei chw ei te:  5  m ,  d er P a ssi v -Infra ro t-B erei ch 
w i rd  d urch ei ne F resnel l -L i nse b esti m m t,  M i kro w el l enfre-
q uenz :  2 4  G H z ,  V erso rgungsspa nnung:  9 -15  V = ,  R el a i s:  
Al a rm ,  Sa b o ta ge,  Steuerei ngä nge:  G ehtest,  s/u,  Al a rm spei -
cher,  Durchm esser:  116  m m ,  H ö he:  3 3  m m ,  U m geb ungs-
b ed i ngungen:  -10 ° C  b i s + 5 5 ° C ,  rel a ti v e L uftfeuchti gkei t:  
9 5 % ,  entspri cht E N 5 0 13 1-2 -2  G ra d  2 .
  1 St
362 4511 EIM/ D 174, 00

Elektromechanisches Sperrelement 
ESPE
V erhi nd ert d en Z uga ng z um  scha rfgescha l teten B erei ch 
ei ner E i nb ruchm el d ea nl a ge,  ve rw end b a r für W E L ,  W E L T,  
B SE  und  SK S/x.
  1 St
Miniatur Sperrelement,  V d S-Nr. G  10 7 10 2 .
736 5855 ESPE/ M 395, 00

Sirene im Gehäuse SSF
U m w el tkl a sse IV  na ch V d S,  Schutz gehä use a us Al um i ni um  
m i t z usä tz l i cher Schutz l a cki erung,  G ehä usefa rb e:  R AL 9 0 0 2 ,  
m i t Sa b o ta geschutz  d urch Deckel a b heb eko nta kt,  m i t B e-
festi gungsschra ub e ( M 4 )  für P o tenz i a l a usgl ei ch a m  B o d en-
tei l ,  B etri eb sspa nnung:  12  V =  L a utstä rke:  110  d B ( A) .
  Lautstärke  

(dB) 
Ausführung 1 St

Ohne Blitzlicht,  H ö he:  2 0 0  m m ,  B rei te:  2 0 5  m m ,  Ti efe:  
8 8  m m ,  Stro m a ufna hm e:  3 3 0  m A,  V d S-Nr. G  10 114 8 .
276 3302 SSF/ G 110 weiß 209, 00

Mit Blitzlicht ( 5  W s) ,  K a l o ttenfa rb e:  R o t,  H ö he:  2 5 8  m m ,  
B rei te:  2 0 5  m m ,  Ti efe:  8 8  m m ,  Stro m a ufna hm e:  Si gna l geb er:  
3 5 0  m A,  B l i tz l i cht:  2 0 0  m A,  V d S-Nr. G  10 114 7 .
276 3317 SSF/ GB 110 weiß 314, 00
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Alarmsysteme und Zubehör

Zubehör für Alarmsysteme
12 V Bleigel-Akku
M a x i m a l  2  B l ei gel -Akkus v o m  gl ei chen Typ kö nnen pa ra l l el  
a ngeschl o ssen w erd en.
  1 St
7 Ah,  V DS K l a sse C .
275 8506 SAK 7 42, 90

SafeKey-Auswertemodul L240/BS
E s d i ent d er Spei cherung und  Ausw ertung v o n Z utri tts- und  
Scha rf/U nscha rfb erechti gungen und  erm ö gl i cht d en Anschl uss 
vo n Türb eschl ä gen,  Türz yl i nd ern und  W a nd l eser üb er d en 
X IB -Si cherhei tsb us a n d i e E i nb ruchm el d erz entra l e L 2 4 0 ,  z u-
sä tz l i ch si nd  E i ngä nge für 1 V erschl ussm el d ergruppe,  1 E i n-
b ruchm el d ergruppe z ur Ö ffnungsüb erw a chung d er Tür und  1 
Sa b o ta gem el d ergruppe v o rha nd en,  Ausgä nge:  Intern-Al a rm ,  
Scha rfscha l tb erei t,  Intern/E x tern scha rf und  Z utri tt,  ei n Z utri tt-
spei cher d o kum enti ert neb en a l l en si cherhei tstechni sch w i ch-
ti gen a uch a l l e na ch B enutz er und  Türen getrennten Z utri tts-
ha nd l ungen,  z ur M o nta ge w i rd  ei n G ehä use SAD/G AP  o d er 
SAD/G U P  m i t SAD/E D b enö ti gt,  H ö he:  8 2  m m ,  B rei te:  8 2  m m .
  1 St
304 4916 L 240/ BS 308, 00

Schärfungs-Bus-Modul L840/B
Z ur Anscha l tung v o n Scha rfscha l tei nri chtungen a n E M Z ,  
E i ngä nge:  5 ,  Ausgä nge:  3 ,  zu m  Anschl uss a l l er Ü b erw a -
chungsgerä te ei ner Tür,  L 2 0 8 :  1 M o d ul ,  L 2 4 0 :  B i s 4  M o d ul e,  
L 8 4 0 :  B i s 8  M o d ul e,  V d S-Nr.:  G  19 7 111.
  1 St
275 8755 L 840/ B 166, 00

Montagewinkel MW
V erw end b a r für E IM  und  IR .
  Ausführung 1 St
275 8565 MW weiß 12, 40

Verteilergehäuse SAD für berührungs-
lose Scharfschalteinrichtung
V erw end b a r für Ausw erteei nhei t AW A,  F a rb e:  W ei ß ,  V d S-
K l a sse C  ( G  19 7 0 7 9 ) .
  1 St
Aufputz,  B rei te:  118  m m ,  H ö he:  118  m m ,  Ti efe:  3 5  m m .
736 5854 SAD/ GAP 17, 00

Platine comXline 1516
IP -Ü b ertra gungsgerä t z ur Ü b erm i ttl ung v o n G efa hrenm el -
d ungen,  Stö rungen so w i e B etri eb sz ustä nd en a n ei n W a ch-
unternehm en,  Anschl uss v o n 8  po tenti a l frei en E i nga ngssi g-
na l en und /o d er ATS-B us d er G M /A 8 .1,  E i nb a u i n S3  o d er 
S8  G ehä use,  V d S K l a sse A,  E N G ra d  3 ,  V d S-Nr. G 10 9 8 10 .
  1 St
396 7905 1516/ LP 643, 00

Einbausatz comXline 1516
IP /G SM -Ü b ertra gungsgerä t z ur Ü b erm i ttl ung v o n G efa hren-
m el d ungen,  Stö rungen so w i e B etri eb sz ustä nd en a n ei n 
W a chunternehm en,  Anschl uss v o n 8  po tenti a l frei en Si gna l en 
und /o d er ATS-B us d er G M /A 8 .1,  E i nb a u i n S3  o d er S8  G e-
hä use. V d S K l a sse C ,  E N G ra d  3 ,  V d S-Nr. G 10 9 8 0 9 .
  1 St
396 7858 1516/ LP- GSM 1. 590, 00

Leergehäuse
W erksto ff:  Sta hl b l ech,  O b erfl ä che:  L a cki ert,  F a rb e:  W ei ß .
  Breite  (mm) Höhe  (mm) 1 St
Klein,  für Al a rm üb ertra gungsgerä t co m X l i ne.
396 7897 S 3 250 205 170, 00

Groß,  für Al a rm üb ertra gungsgerä t co m X l i ne,  Netz tei l ,  Akku 
SAK 7 .
736 5856 S 8 310 275 232, 00

Einbau-Netzteil NT7500
F ür co m X l i ne Al a rm üb ertra gungsgerä te,  z um  E i nb a u i n S8  
G ehä use.
  1 St
832 0242 NT 7500 278, 00

Sabotageschalter SABO
  1 St
Für Gehäuse S3
792 9264 SABO- 2 6, 60

Für Gehäuse S8
792 9263 SABO- 1 12, 40

Wandabreissicherung WAS-1
F ür d a s G ehä use S3  und  S8 .
  1 St
792 9265 WAS- 1 13, 85

Alarmsysteme
Systemzentrale
Z entra l e Steuerungsei nhei t für B usch-secure@ ho m e,  b i d i -
rekti o na l e F unk-K o m m uni ka ti o n ( 12 8 -B i t V erschl üssl ung)  
m i t a l l en B usch-secure@ ho m e Senso ren,  F unkfreq uenz :  
8 6 8  M H z ,  b i s z u 6 4  Senso ren/4  Si renen/4  R epea ter und  16  
F ernb ed i enungen a nl ernb a r,  b i s z u 8  Z o nen/B erei che ko n-
fi guri erb a r,  m i t i ntegri ertem  free@ ho m e B usa nschl uss,  
B a si s-Inb etri eb na hm e v o n B usch-secure@ ho m e v i a  Di spl a y 
a n System z entra l e o d er per P C - o d er Ta b l et m i ttel s B usch-
free@ ho m e®  Anb i nd ung,  erfül l t d i e No rm  E N 5 0 13 1-1 G ra d  
2  K l a sse I,  i ntegri erte Si rene ( 9 5  d B  b ei  1 m ) ,  i ntegri erter 
Akkupa ck ( Ni -M h,  6  V ,  1, 6  Ah)  für b i s z u 3 0  Std . a uto no m e 
Stro m v erso rgung b ei  Stro m a usfa l l ,  AP -M o nta ge,  Nennspa n-
nung:  2 3 0  V i 5 0 /6 0  H z ,  Tem pera turb erei ch G erä t:  -5 ° C  b i s 
+ 4 5 ° C ,  B rei te:  2 7 3  m m ,  H ö he:  18 8  m m ,  Ti efe:  4 8  m m .
  1 St
Basic,  F a rb e:  Schw a rz.
539 6600 SAS- W 2. 11 F 599, 00

Basic,  F a rb e:  W ei ß .
539 6606 SAS- W 2. 11 E 599, 00

GSM,  i ntegri erte G SM -E i nhei t,  F a rb e:  Schw a rz.
539 6599 SAS- W 1. 11 F 849, 00

GSM,  i ntegri erte G SM -E i nhei t,  F a rb e:  W ei ß .
539 6605 SAS- W 1. 11 E 849, 00

Außensirene
Si rene für B usch-secure@ ho m e,  z ur a kusti schen und  o pti -
schen M el d ung ei nes Al a rm s,  Al a rm to n und  L E D-Si gna l i si e-
rungsv erha l ten system sei ti g ei nstel l b a r,  m i t d o ppel tem  Sa -
b o ta geschutz  ( W a nd - und  G ehä use) ,  Spa nnungsv erso rgung:  
Akkupa ck ( L R 2 0  7 , 5  V ,  12  Ah,  B a tteri el eb ensd a uer:  3  J a hre) ,  
d a uerha fte Ü b erw a chung d es B a tteri ez usta nd es und  d er 
K o m m uni ka ti o n m i t d er System z entra l e,  F unkfreq uenz :  8 6 8  
M H z ,  erfül l t d i e No rm en E N 5 0 13 1-1 und  E N 5 0 13 1-4 ,  U m -
w el tkl a sse:  III,  Schutz gra d :  2 ,  L a utstä rke d er a ktusti schen 
Si gna l i si erung:  10 0  d B A,  AP -M o nta ge,  Schutz a rt G erä t:  IP 5 5 ,  
Tem pera turb erei ch G erä t:  -2 0 ° C  b i s + 5 5 ° C ,  B rei te:  2 10  m m ,  
H ö he:  3 3 0  m m ,  Ti efe:  15 5  m m ,  i nkl . Akkupa ck.
  1 St
Farbe: Weiß
539 6596 SSD- W 1. 11 A 329, 00

Farbe: Anthrazit
539 6608 SSD- W 1. 11 B 329, 00

Farbe: Silber Metallic
539 6609 SSD- W 1. 11 C 329, 00
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 Zubehör für Alarmsysteme 

Fernbedienung
F ernb ed i enung für B usch-secure@ ho m e,  Anz ei ge d es 
Sta tus d er Al a rm l a ge d urch i ntegri ertes fa rb l i ches L E D-
F eed b a ck,  Spa nnungsv erso rgung:  L i thi um -B a tteri e ( 5 -J a h-
res-B a tteri e,  C R 2 0 3 2 ) ,  F unkfreq uenz :  8 6 8  M H z ,  F unkrei ch-
w ei te ( F rei fel d ) :  2 0 0  m ,  Schutz a rt G erä t:  IP 3 2 ,  
Tem pera turb erei ch G erä t:  -5 ° C  b i s + 5 5 ° C ,  B rei te:  4 0  m m ,  
H ö he:  7 8  m m ,  Ti efe:  10  m m ,  F a rb e:  Schw a rz ,  i nkl . B a tteri e.
  1 St
Ohne Kofiguration,  m i t 5  frei  ko nfi guri erb a ren num eri -
schen Ta sten,  Akti vi erung o d er Dea kti vi erung d er gesa m -
ten Al a rm a nl a ge,  d efi ni erter Z o nen und  zu r Ansteuerung 
vo n So nd era kti o nen.
539 6617 SAD- W 2. 11 F 109, 00

Vorkonfiguriert,  m i t 4  v o rei ngestel l ten F unkti o nsta sten 
und  1 frei  ko nfi guri erb a ren Ta ste,  vo rko nfi guri erte Ta sten:  
E x terne Akti v i erung,  Interne Akti v i erung,  No tfa l l a l a rm ,  De-
a kti vi erung d er Al a rm a nl a ge.
539 6601 SAD- W 1. 11 F 99, 00

Repeater
R epea ter für B usch-secure@ ho m e,  z ur E rw ei terung d er 
F unkrei chw ei te d es Al a rm system s,  erw ei tert d i e Si gna l e 
d er tei l nehm end en G erä te um  b i s zu  3 0 0  m  ( F rei fel d ) ,  b i s 
zu  4  R epea ter si nd  i n ei nem  System  m ö gl i ch,  j ed es Si gna l  
ka nn m a x i m a l  v o n ei nem  R epea ter v erstä rkt w erd en,  Spa n-
nungsv erso rgung:  4 ×  B a tteri en ( 3 -J a hres-B a tteri e,  3  V ,  5 , 6  
Ah) ,  ext ernes 5  V =  Steckernetzt ei l  ( o pti o na l ,  ni cht i m  L i e-
ferum fa ng entha l ten) ,  d o ppel ter Sa b o ta geschutz  ( W a nd - 
und  G ehä use) ,  AP -M o nta ge,  Schutza rt G erä t:  IP 2 0 ,  Tem -
pera turb erei ch G erä t:  -5 ° C  b i s + 4 5 ° C ,  B rei te:  9 7  m m ,  H ö he:  
9 7  m m ,  Ti efe:  3 5  m m ,  i nkl . B a tteri en.
  1 St
539 6598 SIM- W 1. 11 259, 00

Fenstermelder
F ensterm el d er für B usch-secure@ ho m e,  m i t M a gnetko nta kt 
z ur M el d ung o b  ei n F enster/ei ne Tür geö ffnet o d er ge-
schl o ssen i st,  erfül l t d i e No rm en E N 5 0 13 1-1 und  E N 5 0 13 1-
2 -6  K l a sse I,  d o ppel ter Sa b o ta geschutz  ( W a nd - und  G e-
hä use) ,  m i t z usä tz l i cher Anschl ussm ö gl i chkei t für ei nen 
d ra htgeb und enen a na l o gen Senso r,  z ei tv erz ö gerte 
Al a rm a usl ö sung ( ei nstel l b a r 0 -9 0  Sek.) ,  Spa nnungsv erso r-
gung:  L i thi um -B a tteri e ( 5 -J a hres-B a tteri e,  3  V ,  1, 4  Ah) ,  
F unkfreq uenz :  8 6 8  M H z ,  d a uerha fte Ü b erw a chung d es 
B a tteri ez usta nd es und  d er K o m m uni ka ti o n m i t d er System -
ze ntra l e,  AP -M o nta ge,  Schutza rt G erä t:  IP 3 0 ,  Tem pera tur-
b erei ch G erä t:  -5 ° C  b i s + 4 5 ° C ,  Ab m essungen M el d er 
( L × H × T) :  3 1× 10 6 × 3 5  m m ,  Ab m essungen M a gnet ( L × H × T) :  
8 × 5 6 × 10  m m ,  i nkl . B a tteri e.
  1 St
Farbe: Weiß
539 6610 SMC- W 1. 11 A 109, 00

Farbe: Braun
539 6613 SMC- W 1. 11 D 109, 00

Bewegungsmelder 90
P a ssi v i nfra ro t B ew egungsm el d er für B usch-secure@ ho m e,  
z ur Detekti o n v o n B ew egung,  E rfa ssungsb erei ch ei nstel l b a r 
( 11 m  b ei  9 0 °  und  17  m  b ei  10 ° ) ,  d o ppel ter Sa b o ta geschutz  
( W a nd - und  G ehä use) ,  z ei tv erz ö gerte Al a rm a usl ö sung ( ei n-
stel l b a r 0 -9 0  Sek.) ,  Spa nnungsv erso rgung:  L i thi um -B a tteri e 
( 4 -J a hres-B a tteri e,  3  V ,  1, 4  Ah) ,  F unkfreq uenz :  8 6 8  M H z ,  
d a uerha fte Ü b erw a chung d es B a tteri ez usta nd es und  d er 
K o m m uni ka ti o n m i t d er System z entra l e,  AP -M o nta ge,  
Schutz a rt G erä t:  IP 3 0 ,  Tem pera turb erei ch G erä t:  -5 ° C  b i s 
+ 4 5 ° C ,  B rei te:  114  m m ,  H ö he:  12 8  m m ,  Ti efe:  7 0  m m .
  1 St
Farbe: Weiß
539 6602 SMD- W 1. 11 A 149, 00

Montageadapter für Bewegungsmelder
F ür d en B usch-secure@ ho m e B ew egungsm el d er 9 0 ,  zu r 
B efesti gung i n d er R a um ecke.
  1 St
Farbe: Weiß
539 6604 SIM- W 2. 11 A 15, 00

Vorhangmelder
Infra ro t V o rha ngm el d er für B usch-secure@ ho m e,  zu r De-
tekti o n v o n B ew egung,  E rfa ssungsw i nkel :  3 4 °  E rfa ssungs-
rei chw ei te m a x .:  3  m ,  E rfa ssungsb rei te m a x .:  1 m ,  m i t 
Anti -M a ski ng F unkti o n ( Ab d ecküb erw a chung) ,  d o ppel ter 
Sa b o ta geschutz  ( W a nd - und  G ehä use) ,  m i t z usä tz l i cher 
Anschl ussm ö gl i chkei t für ei nen d ra htgeb und enen a na l o gen 
Senso r,  z ei tv erz ö gerte Al a rm a usl ö sung ( ei nstel l b a r 0 -9 0  
Sek.) ,  Spa nnungsve rso rgung:  L i thi um -B a tteri e ( 4 -Ja hres-
B a tteri e,  3  V ,  1, 4  Ah) ,  F unkfreq uenz:  8 6 8  M H z,  d a uerha fte 
Ü b erw a chung d es B a tteri ez usta nd es und  d er K o m m uni ka -
ti o n m i t d er System z entra l e,  AP -M o nta ge,  Schutz a rt G erä t:  
IP 3 4 ,  Tem pera turb erei ch G erä t:  -2 0 ° C  b i s + 5 5 ° C ,  B rei te:  
3 8  m m ,  H ö he:  2 2 0  m m ,  Ti efe:  3 2  m m .
  1 St
Farbe: Weiß
539 6616 SMD- W 2. 11 D 249, 00

Farbe: Braun
539 6615 SMD- W 2. 11 A 249, 00

Kompaktmelder 5
Infra ro t K o m pa ktm el d er für B usch-secure@ ho m e,  zu r De-
tekti o n vo n B ew egung i n schm a l en E rfa ssungsb erei chen,  
ei nstel l b a re E rfa ssungsrei chw ei te:  2  m  o d er 5  m ,  E rfa s-
sungsw i nkel :  5 °  ( 18 0 °  schw enkb a r) ,  m i t Anti -M a ski ng F unk-
ti o n ( Ab d ecküb erw a chung) ,  Sa b o ta geschutz  ( G ehä use-
üb erw a chung) ,  z ei tv erz ö gerte Al a rm a usl ö sung ( ei nstel l b a r 
0 -9 0  Sek.) ,  Spa nnungsv erso rgung:  L i thi um -B a tteri e ( 4 -J a h-
res-B a tteri e,  3  V ,  1, 4  Ah) ,  F unkfreq uenz:  8 6 8  M H z,  d a uer-
ha fte Ü b erw a chung d es B a tteri ezu sta nd es und  d er K o m -
m uni ka ti o n m i t d er System z entra l e,  AP -M o nta ge,  Schutz a rt 
G erä t:  IP 5 5 ,  Tem pera turb erei ch G erä t:  -15 ° C  b i s + 5 5 ° C ,  
B rei te:  3 5  m m ,  H ö he:  15 5  m m ,  Ti efe:  8 5  m m .
  1 St
Farbe: Weiß
539 6611 SMD- W 5. 11 A 449, 00

Funkmodul
F unkm o d ul  z ur Integra ti o n d er B usch-R a ucha l a rm ®  P ro fes-
si o na l L INE  ( Art. Nr.6 8 3 3 /0 1-8 4 )  und  d es B usch-W ä rm ea l -
a rm  P ro fessi o na l L INE  ( Art. 6 8 3 5 /0 1-8 4 )  M el d ers i n B usch-
secure@ ho m e,  Spa nnungsv erso rgung:  L i thi um -B a tteri e 
( festv erb a ute 10 -J a hres-B a tteri e,  3  V ) ,  d a uerha fte Ü b erw a -
chung d es B a tteri ezu sta nd es und  d er K o m m uni ka ti o n m i t 
d er System ze ntra l e,  F unkfreq uenz:  8 6 8  M H z.
  1 St
539 6612 STD- W 1. 11 39, 00

Wassermelder
W a sserm el d er für B usch-secure@ ho m e Senso ren,  d er 
W a sserm el d er erkennt F euchti gkei t und  send et a b  ei nem  
Schw el l w ert ei n Al a rm si gna l ,  M essem pfi nd l i chkei t ei nstel l -
b a r,  L ä nge d es Senso rka b el s:  5  m ,  AP -M o nta ge,  Tem pe-
ra turb erei ch G erä t:  ± 0 ° C  b i s + 5 5 ° C ,  B rei te:  4 4  m m ,  H ö he:  
4 0  m m ,  Ti efe:  2 3  m m .
  1 St
Farbe: Weiß
539 6597 STD- W 5. 11 A 149, 00

Akkupack Ni-Mh
E rsa tz tei l  für B usch-secure@ ho m e System z entra l e,  Spa n-
nung:  6  V ,  K a pa zi tä t:  16 0 0  m Ah.
  1 St
539 6603 SBA- W 1. 11 59, 00

Akkupack
E rsa tz tei l  für B usch-secure@ ho m e Auß ensi rene,  Spa n-
nung:  7 , 5  V ,  K a pa zi tä t:  12 0 0 0  m Ah.
  1 St
539 6618 SBA- W 3. 11 99, 00
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Alarmsysteme und Zubehör

Lithium Batterie
E rsa tz b a tteri e für B usch-secure@ ho m e F ensterm el d er,  
V o rha ngm el d er,  B ew egungsm el d er 9 0 ,  K o m pa ktm el d er 5  
und  R epea ter,  Spa nnung:  3  V ,  K a pa z i tä t:  14 0 0  m Ah.
  1 St
539 6607 SBA- W 2. 11 15, 00

Zusatz-Magnetkontakt
M a gnetko nta kt z um  Anschl uss a n ei nen B usch-secure@
ho m e Senso r,  G ehä use-W erksto ff:  K unststo ff,  z ur Detekti o n 
o b  ei n F enster/ei ne Tür geö ffnet o d er geschl o ssen i st,  z ur 
AP -/U P -M o nta ge,  Schutz a rt G erä t:  IP 6 6 ,  Tem pera turb erei ch 
G erä t:  -2 5 ° C  b i s + 7 0 ° C ,  B rei te:  16 , 5  m m ,  H ö he:  4 5  m m ,  
Ti efe:  15  m m ,  i nkl . M o nta gem a teri a l .
  Ausführung 1 St
539 6619 SMC- W 3. 11 A weiß 15, 00
539 6614 SMC- W 3. 11 D braun 15, 00

Metall Magnetkontakt
M a gnetko nta kt z um  Anschl uss a n ei nen B usch-secure@
ho m e Senso r,  G ehä use-W erksto ff:  NE -M eta l l ,  zu r Detekti -
o n o b  ei n Schw i ng- o d er Schi eb eto ren geö ffnet o d er ge-
schl o ssen i st,  zu r AP -M o nta ge,  üb erfa hrb a r m i ttel s P K W ,  
Schutz a rt G erä t:  IP 6 6 ,  Tem pera turb erei ch G erä t:  -2 5 ° C  b i s 
+ 7 0 ° C ,  Ab m essungen Senso r ( L × H × T) :  14 0 × 15 , 5 × 4 2  m m ,  
Ab m essungen M a gnet ( L × H × T) :  8 6 × 2 5 × 3 2  m m ,  i nkl . An-
schl usska b el  ( L ä nge:  1, 2  m ) .
  1 St
539 6595 SMC- W 2. 11 35, 00

Alarmsysteme
Alarm-Dual-Bewegungsmelder
F ür d en Innenb erei ch,  d er a n d i e v erd ra hteten G ruppen d er 
G i ra  Al a rm z entra l e a ngeschl o ssen w erd en ka nn,  d er Al a rm -
Dua l -B ew egungsm el d er a rb ei tet m i t z w ei  Detekti o nspri nz i -
pi en,  d i e m i tei na nd er v erknüpft si nd :  Infra ro t und  M i kro w el l e.
  1 St
303 5944 095700 99, 35

Tür-/Fensterkontakt VdS
Der M a gnetko nta kt i st sta ub - und  w a ssergeschützt  i n ei n 
G l a srö hrchen ei ngeschm o l ze n ( R eed ko nta kte) .
  1 St
F a rb e:  B ra un.
303 9165 095306 19, 64

Alarmsysteme
Videoüberwachungs-Set
  1 St
4 Kanäle,  P l ug& P l a y-Set b estehend  a us R eco rd er 
( 10 9 3 /5 0 4 N,  H D:  1 TB ) ,  2 ×  B ul l et-K a m era  ( 10 9 2 /2 5 0 H ,  
10 8 0 p,  f:  2 , 8  m m ,  Schutz a rt:  IP 6 6 ) ,  2 ×  Netz tei l  ( 10 9 2 /8 0 0 ) ,  
2 ×  V i d eo -Aufkl eb er.
785 8820 SET 1093/ KN 4 595, 00

8 Kanäle,  P l ug& P l a y-Set b estehend  a us R eco rd er 
( 10 9 3 /5 0 8 N,  H D:  1 TB ) ,  2 ×  B ul l et-K a m era  ( 10 9 2 /2 5 7 H Z ,  
m o to ri si ert,  10 8 0 p,  f:  3 , 5 -8  m m ,  Schutz a rt:  IP 6 6 ) ,  2 ×  Netz -
tei l  ( 10 9 2 /8 0 0 ) ,  2 ×  V i d eo -Aufkl eb er.
785 8821 SET 1093/ KN 8 795, 00

5396619

Videoüberwachungs-Set-WiFi
4  K a nä l e,  P ro to ko l l :  P -W IF I,  F req uenz :  2 , 4  G H z ,  Set b este-
hend  a us R eco rd er ( 10 9 8 /8 0 0 ,  H D:  1 TB ) ,  2 ×  B ul l et-K a m era  
( V K  10 9 9 /2 0 5 ,  10 8 0 p,  f:  4  m m ,  Schutz a rt:  IP 6 6 ) ,  2 ×  Netz tei l  
( 10 9 2 /8 0 0 ) ,  2 ×  V i d eo -Aufkl eb er.
  1 St
383 9143 1098/ 800 695, 00

Zusatzkamera für  
Videoüberwachungs-Set-WiFi
Aufl ö sung 2  M P X ,  F ul l -H D,  18  L E D IR -Schei nw erfer,  P ro to ko l l :  
P -W i F i ,  Schutz a rt:  IP 6 6 ,  Durchm esser:  6 7  m m ,  Ti efe:  15 0  m m ,  
V erso rgungsspa nnung:  12  V = ,  i nkl . O b j ekti v  ( f:  4  m m ,  0  L ux ) .
  1 St
383 9144 VK 1099/ 205 145, 53

Funk-Alarmanlagen
Funk-Alarmanlage HS330S
Da s F unk-Al a rm a nl a gen-Set w urd e ga nz  spez i el l  für W o h-
nungen a usgel egt,  a nstel l e ei ner Si rene d i ent d a s B ed i enfel d  
m i t R F ID-L eser a l s Innensi rene,  H ei m -Z o nen-M o d us,  3  
getrennte Z o nen,  b i s z u 4 4  G erä te i ntegri erb a r,  H o neyw el l  
Acti v L i nk®  8 6 8  M H z  F unk-P ro to ko l l ,  geei gnet für Acti v L i nk 
F unk G o ngs Seri e 3 , 5 , 9 ,  M a ß e B ed i enfel d  H × B × T ( m m ) :  
15 0 × 14 0 × 3 0 ,  F a rb e:  W ei ß ,  Spa nnungsv erso rgung B ed i en-
fel d :  E x ternes U SB -Steckernetz tei l ,  B a tteri e,  i nkl . 1×  d ra ht-
l o ses F unk-B ed i enfel d ,  2 ×  F unk-B ew egungsm el d er ( P IR ) ,  
2 ×  F unk-Tür-/F ensterko nta kt,  2 ×  b erührungsl o ser Akti v i e-
rungschi p,  1×  4  St. Aufkl eb er m i t F a rb punkten für b erüh-
rungsl o se Akti v i erungschi ps,  3 ×  Aufkl eb er „ Securi ty“ ,  8 ×  
L R 6  ( AA)  1, 5  V  B a tteri e,  6 ×  L R 0 3  ( AAA)  1, 5  V  B a tteri e,  2 ×  
C R 2 0 3 2  ( 3  V )  B a tteri e,  B efesti gungsm a teri a l ,  1×  K urz a nl ei -
tung,  1×  Si cherhei t und  G a ra nti e,  1×  K o nfo rm i tä tserkl ä rung.
  1 St
734 9397 HS 330 S 330, 50

Zubehör für  
Funk-Alarmanlagen
Funk-Fernbedienung HS3FOB1S
M i t 4  Ta sten und  Schl üssel ri ng,  Sta tus-L E D,  Anz ei ge schw a -
che B a tteri e,  Si cherhei tsfunkti o nen:  E b ene 1:  V erz ö gerungs-
a kti v i erung,  Dea kti v i erung,  H ei m m o d us,  P a ni ka l a rm  ( m i t 
B ed i enfel d  )  o d er E b ene 2 :  Akti v i erung,  Dea kti v i erung,  
V erz ö gerungsa kti v i erung,  P a ni ka l a rm  ( m i t Si rene ) ,  B rei te:  
3 3  m m ,  H ö he:  6 2  m m ,  Ti efe:  14  m m ,  F a rb e:  Schw a rz ,  i nkl . 
B a tteri e ( C R 2 0 3 2 ) .
  1 St
734 9401 HS 3 FOB 1 S 33, 50

Funk-Tür-/Fensterkontakt HS3MAG1S
AP -M o nta ge,  F unkrei chw ei te:  2 0 0  m  ( i m  frei en F el d ) ,  Sta tus-
L E D,  B rei te:  4 0  m m ,  H ö he:  7 1 m m ,  Ti efe:  14  m m ,  F a rb e:  
W ei ß ,  i nkl . B a tteri e C R 2 0 3 2  ( 3  V ) .
  1 St
HS3MAG1S
734 0814 HS 3 MAG 1 S 49, 50

Funk-Bewegungsmelder HS3PIR1S
P a ssi v -Infra ro t B ew egungsm el d er ( P IR )  z ur Ü b erw a chung 
v o n R ä um en,  E i ngä ngen o d er F l uren i m  Innenb erei ch,  E r-
fa ssungsb erei ch:  12  m ,  E rfa ssungsw i nkel :  10 5 ° ,  i ntegri erter 
Sa b o ta geschutz ,  AP -M o nta ge,  B rei te:  6 1 m m ,  H ö he:  8 1 m m ,  
Ti efe:  4 8  m m ,  F a rb e:  W ei ß ,  i nkl . B a tteri e 3 ×  1, 5  V  
L R 0 3 ( AAA) .
  1 St
734 9399 HS 3 PIR 1 S 66, 50
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Sirenen-Attrappe HS3DS1S
Z ur W a nd m o nta ge,  B rei te:  19 0  m m ,  H ö he:  2 9 7  m m ,  Ti efe:  
10 8  m m .
  Ausführung 1 St
734 9398 HS 3 DS 1 S weiß 66, 50

Funk-Solar-Sirene HS3SS1S
Si rene und  L E D-B l i tz l i cht,  um  ei nen Al a rm  z u si gna l i si eren,  
P i ezo -Si rene,  ko m pa ti b el  m i t Acti vL i nk-Seri e,  F unkti o nen:  
Al a rm ,  Anz ei ge schw a che B a tteri e,  M a ni pul a ti o nsschutz ,  
i nkl . Ni M H -Akku ( 6  V /2 , 1 Ah) ,  B a tteri e ( 9  V ,  P P 3 ,  6 L R 6 1) ,  
3 ×  Aufkl eb er „ Securi ty“ .
  Lautstärke  

(dB) 
Ausführung 1 St

734 9400 HS 3 SS 1 S 105 weiß 199, 00

Aktivierungschip HS3TAG2S
G eei gnet für F unk-Al a rm a nl a ge H S3 … S,  m i t Schl üssel ri ng,  
F a rb e:  Schw a rz ,  i nkl . 2 ×  b erührungsl o ser Akti v i erungschi p,  
1×  4  St. Aufkl eb er m i t F a rb punkten für Akti vi erungschi ps.
  1 St
734 9402 HS 3 TAG 2 S 21, 50

Aufkleber „Security“
F enster W a rn-Aufkl eb er,  K l eb efi l m  a uf d er Drucksei te für 
d i e i nnensei ti ge V erkl eb ung hi nter G l a s,  i nkl . 2 ×  B o gen m i t 
j e 3  F enster-Aufkl eb ern „ Al a rm “ .
  1 St
734 9403 HS 3 WS 2 S 8, 70

Alarmsysteme
HS911S Basis-Set
K o m pl ett-P a ket m i t App-Steuerung zu r Insta l l a ti o n vo n b i s 
zu  3 2  System ko m po nenten,  d a s System  a rb ei tet a uf ei ner 
F unk-F req uenz  v o n 8 6 8  M H z  und  ei ner F unkrei chw ei te b i s 
zu  10 0 0  m  ( i m  F rei fel d ) ,  d i e b i d i rekti o na l e F unkve rb i nd ung 
m i t a d a pti v er Stö rsi gna l erkennung so rgt für ei nen stö rungs-
frei en B etri eb ,  Set b estehend  a us F unk-Z entra l e ( E thernet-
P o rt für IP V erb i nd ung) ,  F unk-B ew egungsm el d er H a usti e-
ri m m un,  F unk-Tür-/F ensterko nta kt,  F unk-F ernb ed i enung,  
Spa nnungsve rso rgung 2 3 0  V i b ei  6 , 5  V /2  A,  4 ×  AA Akku 
( für ei ne 2 4  Stund en No tstro m ve rso rgung) .
  1 St
224 4195 HS 911 S 272, 00

HS912S Set mit Kamera
K o m pl ett-P a ket m i t App-Steuerung zu r Insta l l a ti o n vo n b i s 
z u 3 2  System ko m po nenten,  ko m fo rta b l es Scha rf- o d er 
U nscha rf-Stel l en d es System s d urch F unk-C hi ps ga nz  o hne 
P IN,  w enn d er P IR  ei ne B ew egung erfa sst,  w erd en B i l d er 
a ufgeno m m en und  kö nnen üb er d i e App a b gerufen w erd en,  
Set b estehend  a us F unk-Z entra l e ( E thernet-P o rt für IP -
V erb i nd ung) ,  F unk-C hi p L esegerä t m i t i ntegri erter Si rene,  
2 ×  F unk-C hi p,  F unk-B ew egungsm el d er ( P IR )  m i t K a m era ,  
2 ×  F unk-Tür-/F ensterko nta kt,  Spa nnungsve rso rgung 2 3 0  
V i b ei  6 , 5  V /2  A,  4 ×  AA Akku ( für ei ne 2 4  Stund en No t-
stro m ve rso rgung) .
  1 St
224 4194 HS 912 S 435, 50

HS922GPRS Set mit GPRS
K o m pl ett-P a ket m i t App-Steuerung zu r Insta l l a ti o n vo n b i s 
z u 3 2  System ko m po nenten,  ko m fo rta b l es Scha rf- o d er 
U nscha rf-Stel l en d es System s d urch F unk-C hi ps ga nz  o hne 
P IN,  m i t SIM -K a rte für ei ne Al a rm -B ena chri chti gung üb er 
E -M a i l  o d er SM S,  Set b estehend  a us F unk-Z entra l e ( E ther-
net-P o rt für IP -V erb i nd ung)  m i t G P R S,  H o neyw el l  SIM -
K a rte ( i nkl . Nutzu ng für 2  Ja hre) ,  F unk-C hi p L esegerä t m i t 
i ntegri erter Si rene,  2 ×  F unk-C hi p,  F unk-B ew egungsm el d er 
H a usti eri m m un,  F unk-Tür-/F ensterko nta kt,  Spa nnungsv er-
so rgung 2 3 0  V i b ei  6 , 5  V /2  A,  4 ×  AA Akku ( für ei ne 2 4  
Stund en No tstro m ve rso rgung) .
  1 St
224 4193 HS 922 GPRS 435, 50

HS9HUBGPRS Funkzentrale mit GPRS
Der F unk-H ub  m i t G P R S-B a ckup üb erni m m t üb er ei nen 
R o uter d i e K o m m uni ka ti o n d es „ ev o ho m e securi ty Sys-
tem s“  m i t d em  Internet-P o rta l ,  a d a pti v e Stö rsi gna l erken-
nung,  2 4  Std .-B a ck-U p Spa nnungsv erso rgung üb er Akku,  
3 ×  Sta tus-L E D,  P o rta l funkti o nen:  B ena chri chti gung i m  
Al a rm fa l l  per E -M a i l  und / o d er SM S,  Z ugri ff v i a  Sm a rtpho -
ne,  Ta b l et,  E i nl ernen v o n b i s z u 3 2  G erä ten,  Schutz a rt:  
IP 2 0 ,  F unk-F req uenz :  8 6 8  M H z ,  Tem pera turb erei ch:  -10 ° C  
b i s + 5 5 ° C ,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i ( Steckernetz tei l ) ,  
H ö he:  2 4 5  m m ,  B rei te:  115  m m ,  Ti efe:  9 0  m m ,  F a rb e:  W ei ß ,  
i nkl . L AN K a b el ,  Netz tei l ,  SIM -K a rte m i t 2  J a hren ko sten-
l o ser Nutz ung,  SM S Akti v i erungsco d e K a rte,  4 ×  Akku 
( Ni M H  H R 6  1, 2 V ) .
  1 St
224 4192 HS 9 HUBGPRS 218, 00

IRPI8EZS Funk-Bewegungsmelder
Di eser Senso r ve rri ngert ko nstrukti o nsb ed i ngt d i e Anza hl  
fa l scher Al a rm e d urch H a usti ere,  zu r E rkennung vo n E i n-
d ri ngl i ngen grei ft er a uf ei n Q ua l i tä tso b j ekti v i n K o m b i na ti -
o n m i t W ä rm eerkennung und  pa ssi v er Infra ro tstra hl ung 
z urück,  Test-F unkti o n z ur ko m fo rta b l en E i nstel l ung d es 
E rfa ssungsb erei ches,  d i e E m pfi nd l i chkei t kö nnen Si e b ei  
d er K o nfi gura ti o n ei nstel l en,  kl ei ne ko m pa kte B a ufo rm ,  
W a nd - o d er E ckm o nta ge,  R ei chw ei te:  11× 12  m ,  M o nta ge-
hö he:  2 , 3  m ,  E rfa ssungsw i nkel :  9 0 ° ,  B rei te:  6 0  m m ,  H ö he:  
112  m m ,  Ti efe:  4 0  m m ,  i nkl . L i thi um b a tteri e C R 12 3 A ( L e-
b ensd a uer b i s zu  4  Ja hre) .
  1 St
224 4191 IRPI 8 EZS 66, 00

CAMIR-8EZS Funk-Bewegungsmelder 
mit Kamera
Di ese ha usti eri m m une K a m era  regi stri ert ni cht nur E i nd ri ng-
l i nge,  so nd ern schi ckt b ei  Al a rm  a uch ei nen Schna ppschuss 
d i rekt a uf d a s Sm a rtpho ne,  m a n ka nn Schna ppschüsse 
a uch üb er d i e „ To ta l  C o nnect C o m fo rt App“  per U pd a te-
Anfra ge a b rufen,  F a rb b i l d er i n 2  w ä hl b a ren Aufl ö sungen 
( b ei  Ta g)  und  Schw a rz- W ei ß -B i l d er ( b ei  Na cht) ,  m i t i nteg-
ri erter H o chl ei stungs-W ei ß l i cht-L E D für Aufna hm en i n a b -
so l uter Dunkel hei t,  R ei chw ei te:  11× 12  m ,  E rfa ssungsw i nkel :  
9 0 ° ,  H a usti ererkennung b i s 3 6  kg,  F a rb b i l d er ( Ta g) :  
6 4 0 × 3 2 0  P i x el ,  3 2 0 × 17 6  P i x el ,  Schw a rz -W ei ß -B i l d er 
( Na cht) ,  B rei te:  5 5  m m ,  H ö he:  12 1 m m ,  Ti efe:  6 4  m m ,  i nkl . 
2 ×  L i thi um b a tteri e C R 12 3 A ( L eb ensd a uer b i s zu  4  Ja hre) .
  1 St
224 4206 CAMIR- 8 EZS 131, 50

DO8EZS Funk-Tür-/Fensterkontakt
F unk-M a gnetko nta kt z ur Ab si cherung und  Ü b erw a chung 
v o n F enstern,  Türen,  Neb enei nga ngstüren,  B a l ko ntüren 
o d er Z ugä ngen,  i nfo rm i ert,  w enn ei n F enster geö ffnet w i rd ,  
ei nfa che M o nta ge:  Schra ub enl o se,  fenster- und  türscho -
nend e B efesti gung d urch K l eb epa d s m ö gl i ch,  m i t ei ner 
B a tteri el eb ensd a uer vo n b i s zu  5  J a hren so rgt d i eser ko m -
pa kte M a gnetsenso r für l a ng a nha l tend en Schutz,  B rei te:  
2 2  m m ,  H ö he. 10 2  m m ,  Ti efe:  2 3  m m ,  i nkl . L i thi um b a tteri e 
C R 12 3 A.
  1 St
224 4198 DO 8 EZS 44, 50
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FG8MS Funk-Glasbruchmelder
Di eser a kusti sche G l a sb ruch-Senso r fi l tert F ehl si gna l e üb er 
ei ne ei nz i ga rti ge Si gna l a na l yse a us und  schütz t so  v o r 
F a l scha l a rm en b ei  gl ei chz ei ti g hö chster Detekti o nssi cher-
hei t,  d er F unk-G l a sb ruchm el d er a na l ysi ert d a s K l a ngspek-
trum  v o n spl i tternd em  G l a s v o r und  na ch d em  Z erb rechen,  
m i t H i l fe d er F l ex G ua rd ® -Techno l o gi e a na l ysi ert er d a b ei  d i e 
To n-F req uenz ,  To n-Da uer und  Schw i ngungsw ei te,  d a s 
m a cht i hn unem pfi nd l i ch gegen Stö rgerä usche a us d er U m -
geb ung,  er ei gnet si ch d esha l b  b eso nd ers für G eb ä ud e m i t 
gro ß en G l a sfl ä chen,  er erkennt d a s Spl i ttern unterschi ed l i -
cher,  geb rä uchl i cher G l a sa rten,  ei nschl i eß l i ch B a ugl a s,  
E i nschei b en-und  V erb und -Si cherhei tsgl a s b i s z u ei ner Di cke 
v o n 14  m m ,  E rfa ssungsb erei ch b i s z u 7 , 6  m ,  4  ei nstel l b a re 
E m pfi nd l i chkei tsstufen v o n 1, 5  m  b i s 7 , 6  m ,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  
B rei te:  8 0  m m ,  H ö he:  10 8  m m ,  Ti efe:  4 3  m m ,  i nkl . 2 ×  L i thi -
um b a tteri e C R 12 3 A ( L eb ensd a uer b i s z u 7  J a hre) .
  1 St
224 4196 FG 8 MS 88, 00

DFS8MS Funk-Rauchmelder
Di e Senso ren ei nes F unk-R a uchm el d ers a rb ei ten na ch ei nem  
o pti schen P ri nz i p,  b ei  d em  regel m ä ß i g L i chtstra hl en i n ei ne 
M esska m m er gesend et w erd en und  a uf ei ne F o to l i nse treffen,  
b ei  R a uchei ntri tt w i rd  d i eser unterb ro chen und  l ö st d a d urch 
d i e i ntegri erte Si rene a us,  gl ei chz ei ti g w i rd  a uch ei ne Na ch-
ri cht v erschi ckt,  eb enso  i m  W a rtungsfa l l ,  b ei  M a ni pul a ti o n 
o d er z u schw a cher B a tteri e,  d er F unk-R a uchm el d er erkennt 
gem ä ß  d er euro pä i schen No rm  E N14 6 0 4  a l l e Arten v o n 
R a uch und  a l a rm i ert m i t ei nem  i ntegri erten 8 5  d B ( A) -Si gna l -
geb er üb er v o rha nd enen R a uch,  j e na ch Ausl egung ka nn ei n 
B erei ch v o n b i s z u 10 0  m ² ,  a b ged eckt w erd en,  m a ni pul a ti -
o nssi cherer R a uchm essko pf,  v erl ö tete B a tteri e m i t b i s z u 10  
J a hre L eb ensd a uer,  Durchm esser:  12 0  m m ,  H ö he:  4 5  m m .
  1 St
224 4199 DFS 8 MS 109, 50

CO8MS Funk-Kohlenmonoxidmelder
Der F unk-C O -M el d er nutz t,  um  m a x i m a l e M essgena ui gkei t 
z u errei chen,  ei nen spez i el l en und  für j ed es G erä t a uf 
C a rb o n-M o no xi d  geprüften und  ka l i b ri erten el ektro chem i -
schen Senso r,  i m  F a l l e gefä hrl i cher C O -K o nz entra ti o nen 
ertö nt d i e i ntegri erte Si rene und  ei ne ro te L E D b l i nkt um  
a uf d i e G efa hr a ufm erksa m  z u m a chen,  m i t Al a rm - und  
E rei gni sspei cher b ei  Ab w esenhei t d er i m  F a l l e ei nes C O -
Al a rm s erhö hte C O -K o nz entra ti o nen spei chert,  Al a rm i ert 
Ihren K und en üb er gefä hrl i che K o nz entra ti o nen vo n K o h-
l enm o no x i d  ( C O ) ,  d er i ntegri erte 8 5  d B ( A) -Si gna l geb er w i rd  
zu sä tzl i ch d urch ei n ro tes B l i nkl i cht ergä nzt ,  Testta ste für 
B a tteri en,  E l ektro ni k,  Al a rm si gna l  und  Senso r,  v erl ö tete 
B a tteri e m i t b i s zu  5  Ja hre L eb ensd a uer,  B rei te:  10 5  m m ,  
H ö he:  12 0  m m ,  Ti efe:  4 5  m m .
  1 St
224 4205 CO 8 MS 196, 50

SPR-S8EZS Funk-Chip-Lesegerät mit 
Sirene
Ihr K und e b erührt d a s F unk-C hi p-L esegerä t ei nfa ch m i t 
sei nem  F unk-C hi p,  um  d a s „ ev o ho m e securi ty System “  
scha rf,  tei l scha rf o d er unscha rf zu  stel l en,  ga nz o hne l ä s-
ti ges E i nti ppen vo n C o d es ga nz ei nfa ch und  ko m fo rta b el  
m i t ei nem  ei nz i gen H a nd gri ff,  i d ea l  a uch für K i nd er und  
v ergessl i che F a m i l i enm i tgl i ed er:  K ei n m erken o d er v erges-
sen ko m pl i zi erter P INC o d es m ehr,  d a s F unk-C hi p L esege-
rä t ha t für d en Al a rm fa l l  a uch ei ne i ntegri erte Si rene,  d a  b i s 
z u 10  B enutz er hi nz ugefügt w erd en kö nnen,  ei gnet es si ch 
a uch für gro ß e H a usha l te,  i ntegri erte Si rene,  L E Ds zu r An-
ze i ge d es System sta tus,  B rei te:  110  m m ,  H ö he:  110  m m ,  
Ti efe:  3 0  m m ,  i nkl . 3 ×  L i thi um b a tteri en C R 12 3 A.
  1 St
224 4188 SPR- S 8 EZS 109, 50

TAG4S Funk-Chip (4er-Set)
K o m pa kt und  tra gb a r:  Ihr K und e b erührt d a s L esegerä t 
ei nfa ch m i t sei nem  F unk-C hi p um  d a s System  ei n-/a uszu -
scha l ten,  ga nz  o hne l ä sti ges E i nti ppen v o n C o d es,  ga nz  
ei nfa ch und  ko m fo rta b el  m i t ei nem  ei nzi gen H a nd gri ff,  i d e-
a l  a uch für K i nd er und  v ergessl i che F a m i l i enm i tgl i ed er:  K ei n 
m erken o d er v ergessen ko m pl i z i erter P IN-C o d es m ehr,  d i e 
C hi ps m i t Schl üssel ri ng m a chen a ufgrund  i hrer ha nd l i chen 
und  ko m pa kten B a ufo rm  d i e B ed i enung d es L esegerä tes 
no ch ei nfa cher und  b eq uem er.
  1 St
224 4187 TAG 4 S 21, 90

TCPA1BS Panik-/Notrufsender
Id ea l  für ä l tere o d er pfl egeb ed ürfti ge M enschen,  d i e i m  
No tfa l l  schnel l  und  unko m pl i zi ert H i l fe d urch so fo rti ge Si g-
na l üb ertra gung herb ei rufen m üssen,  d er Send er i st Sta ub - 
und  Spri tz w a ssergeschütz  ( IP 6 7 )  für uni v ersel l e Anw en-
d ung i n unterschi ed l i chsten E i nsa tz b erei chen,  d urch 
um fa ngrei ches Z ub ehö r i st er uni v ersel l  ei nsetz b a r:  E r ka nn 
a l s Schl üssel a nhä nger o d er a n ei nem  G ürtel cl i p b efesti gt,  
a n ei nem  Arm b a nd  o d er um  d en H a l s getra gen o d er a n d er 
W a nd  b efesti gt w erd en,  Ta ste m i t ta kti l er R ückm el d ung,  
L E D-Anz ei ge b estä ti gt d i e Si gna l üb ertra gung,  Schutz a rt:  
IP 6 7  ( w a sserd i cht) ,  Durchm esser:  4 0  m m ,  Ti efe:  14 , 5  m m ,  
i nkl . B a tteri e C R 2 0 3 2 .
  1 St
224 4185 TCPA 1 BS 55, 00

TCC800MS Funk-Fernbedienung
M i t d er F unk-F ernb ed i enung ha t Ihr K und e per K no pfd ruck 
ga nz  persö nl i ch d i e K o ntro l l e üb er sei n Si cherhei tssystem ,  
ei nschl i eß l i ch P a ni kta ste um  i m  No tfa l l  H i l fe zu  rufen,  i m  
F a l l e ei nes tä ti gen Angri ffs o d er ei nes No tfa l l s genügt d a s 
Drücken d er SO S-Ta ste für zw ei  Sekund en,  System  ei n- 
und  a usscha l ten ( U nscha rf-,  Tei l scha rf- und  Scha rf-Scha l -
ten) ,  P a ni k-Ta ste,  System sta tus a uf d em  Schl üssel  a b rufen,  
B rei te:  4 8  m m ,  H ö he:  5 6  m m ,  Ti efe:  9  m m ,  i nkl . B a tteri e 
C R 2 0 3 2 .
  1 St
224 4186 TCC 800 MS 55, 00

SI800MS Funk-Innensirene
Di e F unk-Innensi rene i st d i e i d ea l e L ö sung b ei  W o hnsi tu-
a ti o nen üb er m ehrere E b enen und  für Apa rtm ents,  ei n 
l a utes Al a rm si gna l  i n d er W o hnung ei gnet si ch für j ed es 
Si cherhei tssystem  a l s Ab schreckung,  b ei  d er System ko n-
fi gura ti o n kö nnen Si e d i e gew ünschte L a utstä rke ei nfa ch 
ei nstel l en,  L a utstä rkeregel ung v o n 9 5  d B ( A)  b i s 12 0  d B ( A) ,  
Durchm esser:  16 5  m m ,  H ö he:  7 0  m m ,  i nkl . 3 ×  B a tteri e 
C R 12 3 A.
  1 St
224 4189 SI 800 MS 163, 50

SEF8MS Funk-Außensirene
Di ese b a tteri eb etri eb ene F unk-Auß ensi rene ( Schutz kl a sse:  
IP 4 4 )  ko m b i ni ert ei nen l a uten a kusti schen Al a rm  m i t ei ner 
hel l en W a rnb l i nkl euchte i m  Auß enb erei ch,  ei nstel l b a re 
Al a rm d a uer v o n 1-2 4 0  Sek.,  frei  pl a tz i erb a r,  m i t i ntegri ertem  
Sa b o ta geko nta kt zu m  Schutz vo r Dem o nta ge o d er M a ni -
pul a ti o n,  ei ne B a tteri el eb ensd a uer v o n ca . 4  J a hren ( b ei  15  
M i n. Al a rm si gna l  und  B l i tz en/J a hr) ,  F unkstö rungen w erd en 
frühze i ti g erka nnt ei n Al a rm  w i rd  a usgel ö st w enn d er ve r-
w end ete F unkka na l  b l o cki ert w i rd ,  L a utstä rke:  10 3  d B ( A) ,  
B etri eb stem pera tur:  -2 5 ° C  b i s + 6 0 ° C ,  B rei te:  2 4 0  m m ,  
H ö he:  3 3 0  m m ,  Ti efe:  7 3  m m ,  i nkl . 8 ×  B a tteri e AA L i thi um .
  1 St
224 4190 SEF 8 MS 240, 00

C2 WI-FI Sicherheits-Kamera
M i t i ntel l i genter G erä uscherkennung ( unterschei d et G erä u-
sche ei nes w ei nend en B a b ys v o n R a uch-/C O -M el d er Al a r-
m en) ,  G eo fenci ng ( a uto m a ti sche Akti v i erung/Dea kti v i erung 
b ei  Ü b erschrei tung/B etreten d es ei ngestel l ten Sta nd o rtra -
d i us) ,  ve rw end b a r m i t „ Am a zo n Al exa “  und  IF TTT,  G egen-
sprechfunkti o n:  2 -W ege K o m m uni ka ti o n ( H ö ren und  Spre-
chen) ,  W ei tw i nkel -E rfa ssung 14 5 ° :  L i v e-Strea m ,  6 ×  
d i gi ta l er Z o o m ,  Aufl ö sung:  10 8 0  d pi ,  Na chtsi cht:  10  m ,  4  
ei nstel l b a re Al a rm z o nen,  B ena chri chti gung per E -M a i l /
P ush-Na chri cht,  m i t d er ko stenl o sen C l o ud -Si cherung ( 2 4  
Std .)  kö nnen Si e d i e V i d eo s d er l etzt en 2 4  Std . strea m en 
und  herunterl a d en,  SD-K a rte d i ent a l s B a ckup fa l l s m a l  
kei ne W i -F i -V erb i nd ung b esteht,  2 5 6 -B i t V erschl üssel ung,  
W L AN:  E i nze l b a nd  2 , 4  +  5  G H z,  M i nd estb a nd b rei te:  1, 3 3 3  
M B i t/s,  B l ueto o th,  Netzt ei l  E i nga ng:  10 0 -2 4 0  V  ( 5 0 -6 0  H z) ,  
Ausga ng:  M i cro  U SB  5  V =  ( 2 A) ,  B etri eb stem pera tur:  
0 -4 0 ° C ,  Durchm esser:  7 5  m m ,  H ö he:  116  m m ,  i nkl . 8  G B  
SD-K a rte.
  1 St
543 9435 HAWCIC 2 S 158, 50
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P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

Alarmsysteme und Zubehör

W1 Wasser- und Frostmelder
E r i nfo rm i ert üb er a usl a ufend es W a sser und  gefro rene L ei -
tungen d i rekt a uf d a s Sm a rtpho ne so w i e m i t ei nem  a kusti -
schen Al a rm  ( 10 0  d B A) ,  ko m pa ti b el  m i t d er L yri c App,  
„ Am a zo n Al exa “  und  IF TTT,  l ei cht a n d en O rten zu  po si ti o -
ni eren a n d enen W a sserschä d en a uftreten kö nnten,  d a s 
1, 2  m  Senso rka b el  ka nn um  gefä hrd ete L ei tungen gew i ckel t 
o d er um  ei nen z u üb erprüfend en B erei ch gel egt w erd en 
( B erei che v o n b i s z u 15 0  m  kö nnen m i t z usä tz l i chen K a b el n 
a b ged eckt w erd en) ,  i ntegri erte Tem pera tur- und  F euchti g-
kei tssenso ren,  F euchti gkei tserfa ssung:  0 -10 0  %  r.F . ( & 3 %  
r.F .) ,  Tem pera turerfa ssung:  0 -6 0 ° C ,  W L AN:  E i nz el b a nd  2 , 4  
G H z,  M i nd estb a nd b rei te:  1, 3 3 3  M B i t/s,  B l ueto o th,  Schutz -
a rt:  IP 4 4 ,  B rei te:  7 8  m m ,  H ö he:  7 8  m m ,  Ti efe:  3 2  m m ,  
Stro m ve rso rgung:  3 ×  AA Al ka l i ne-B a tteri en ( i nkl .) .
  1 St
224 6422 W 1 KS 83, 00

W1AS Kabelsensor
F ür W a sser- und  F ro stm el d er W 1,  L ä nge:  1, 2  m .
  1 St
224 6657 W 1 AS 23, 60

Alarmsysteme
Alarmanlage Somfy One+
Al l -i n-O ne Sm a rt-H o m e Securi ty L ö sung,  F ul l -H D-K a m era  
m i t m o to ri si erter B l end e ( P ri va tschutz) ,  Na chtsi chtfunkti o n 
und  8 -fa ch Z o o m ,  9 0  d B  Si rene und  No tfa l l -K o m m uni ka ti -
o nssystem ,  K o m m uni ka ti o n:  W i F i ,  B l ueto o th,  So m fy Sys-
tem funk:  8 6 8  M H z ( ve rschl üssel t) ,  i nkl . Steckernetzt ei l  m i t 
U SB -Ad a pter,  3  m  M i cro -U SB -K a b el ,  Intel l i TAG ™  und  
K eyF o b  F ernb ed i enung.
  1 St
120 9249 2401493 293, 28

Indoor Camera
M i t m o to ri si erter Ab d eckb l end e ( P ri v a tschutz ) ,  B l i ckw i nkel :  
13 0 ° ,  Na chtsi chtfunkti o n,  8 -fa ch Di gi ta l z o o m ,  B ew egungungs-
m el d er,  E rfa ssungsrei chw ei te:  5  m ,  L a utsprecher und  M i kro -
fo n,  ko m pa ti b el  m i t Ta H o m a ® ,  Am a z o n Al ex a ,  Nest,  IF TTT 
Serv i ce,  G o o gl e Assi sta nt und  Appl e H o m eK i t,  i nkl . So ckel ,  
Steckernetz tei l  m i t U SB -Ad a pter,  M i cro -U SB -K a b el  3  m .
  1 St
768 1867 2401507 146, 97

Outdoor Camera
F ul l  H D-B i l d er m i t kl a rer Na chtsi cht b i s z u 8  m  R ei chw ei te,  
13 0 °  W ei tw i nkel d i a go na l e,  8 -fa ch Di gi ta l z o o m ,  B ew egungs-
erkennung,  i ntel l i gente Ab schreckfunti o nen,  i nkl . 110  d B  
Si rene,  L a utsprecher und  M i kro fo n,  Sa b o ta geschutz,  An-
schl uss ei ner B el euchtung b i s 5 0 0  W  ( H a l o gen)  b z w . 10 0 0  
W  ( L E D) ,  Steuerung d er B el euchtung üb er d i e P ro tect App 
und /o d er B ew egungsm el d er d er K a m era ,  ko m pa ti b el  m i t 
Am a z o n Al ex a ,  IF TT,  Appl e,  So m fy P ro tect,  Appl e H o m eK i t,  
Ta H o m a ® ,  C o nnex o n,  W o rks w i th Nest und  G o o gl e Assi sta nt.
  Ausführung 1 St
784 6817 2401560 weiß 226, 81

784 6818 2401563 anthrazit 226, 81

Gefahrenwarnanlage Home 
Keeper
Home Keeper Zentrale 3 in 1
F unkpro to ko l l :  R TD,  R TS und  i o ,  Spa nnungsv erso rgung:  
2 2 0  V i/6  V = ,  No tstro m v erso rgung für l o ka l e Al a rm e b i s z u 
5  J a hre,  d o ppel ter Sa b o ta geschutz ,  B rei te:  3 0 0  m m ,  H ö he:  
2 10  m m ,  Ti efe:  5 0  m m ,  Schutza rt:  IP 4 0 ,  i nkl . i ntegri ertem  
IP -Interfa ce,  Si rene und  G SM -M o d ul ,  SIM -K a rte Interna ti -
o na l ,  4 ×  B a tteri e L R 2 0 ,  G SM -Akku,  G SM -Antenne,  Ste-
ckernetzt ei l ,  R J4 5 -K a b el ,  B efesti gungsm a teri a l .
  1 St
784 6824 1875160 549, 00

Home Keeper Zentrale
F unkpro to ko l l :  R TD,  R TS und  i o ,  Spa nnungsv erso rgung:  
2 2 0  V i/6  V = ,  No tstro m v erso rgung für l o ka l e Al a rm e b i s z u 
5  J a hre,  d o ppel ter Sa b o ta geschutz ,  B rei te:  3 0 0  m m ,  H ö he:  
2 10  m m ,  Ti efe:  5 0  m m ,  Schutza rt:  IP 4 0 ,  i nkl . i ntegri ertem  
IP -Interfa ce und  G SM -M o d ul ,  SIM -K a rte Interna ti o na l ,  4 ×  
B a tteri e L R 2 0 ,  G SM -Akku,  G SM -Antenne,  Steckernetz tei l ,  
R J4 5 -K a b el ,  B efesti gungsm a teri a l .
  1 St
784 6828 1875159 499, 00

Home Keeper Innensirene
Z ur Ab schreckung ei nes E i nb rechers i m  F a l l e ei nes E i n-
d ri ngens,  Scha l l d ruck a nstei gend :  9 0  d B ,  10 0  d B  und  112  
d B ,  F unkpro to ko l l :  R TD,  i ntegri erter F unkrepea ter,  Spa n-
nungsve rso rgung:  6  V ,  d o ppel ter Sa b o ta geschutz,  B rei te:  
3 0 0  m m ,  H ö he:  2 10  m m ,  Ti efe:  5 0  m m ,  Schutza rt:  IP 4 0 ,  
i nkl  4 ×  B a tteri e L R 2 0 .
  1 St
784 6825 1875162 239, 00

Home Keeper Außensirene mit LED-
Blitzlicht
U m  E i nb recher a b zu schrecken und  d i e Na chb a rscha ft zu  
a l a rm i eren,  L E D-B l i tz  d er a uch b ei  Ta gesl i cht erkennb a r i st,  
Scha l l d ruck a nstei gend :  9 0  d B ,  10 0  d B  und  112  d B ,  F unk-
pro to ko l l :  R TD,  i ntegri erter F unkrepea ter,  Spa nnungsve r-
so rgung:  6  V ,  d o ppel ter Sa b o ta geschutz,  B rei te:  2 0 9  m m ,  
H ö he:  2 8 9  m m ,  Ti efe:  7 2  m m ,  Schutz a rt:  IP 4 4 ,  i nkl  4 ×  
B a tteri e L R 2 0 .
  1 St
784 6826 1875163 279, 00

Home Keeper LCD-Bedienteil mit 
Chipausweis
Z ur B ed i enung d er H o m e K eeper Al a rm a nl a ge und  w ei terer 
i o - und  R TS P ro d ukte,  O ffl i ne K o nfi gua ra ti o n d er Anl a ge 
m i t m i ni m a l em  F unkti o nsum fa ng,  b i s z u 8  Si cherhei tsm o d i ,  
i ntegri erter C hi pa usw ei sl eser,  F unkpro to ko l l :  R TD,  R TS,  i o ,  
Spa nnungsv erso rgung:  6  V ,  d o ppel ter Sa b o ta geschutz ,  
B rei te:  14 2  m m ,  H ö he:  112  m m ,  Ti efe:  2 1 m m ,  i nkl  C hi p-
a usw ei s,  4 ×  B a tteri e L R 2 0 ,  B efesti gungsm a teri a l .
  1 St
784 6827 1875161 239, 00

Home Keeper Funkhandsender
F unkpro to ko l l :  R TD,  Spa nnungsv erso rgung:  3  V ,  Schutz a rt:  
IP 3 0 ,  i nkl . L i thi um -B a tteri e C R 2 4 3 0 .
  1 St
5-Tasten
Z ur Akti vi erung/Dea kti vi erung d er Al a rm a nl a ge,  O N/O F F ,  
P a ni kta ste und  2  frei  b el egb a re Ta sten,  B rei te:  8 7  m m ,  
H ö he:  4 1 m m ,  Ti efe:  15  m m .
784 6830 1875158 65, 00

2-Tasten ON/OFF
Z ur Akti v i erung/Dea kti v i erung d er Al a rm a nl a ge,  B rei te:  7 1 
m m ,  H ö he:  4 1 m m ,  Ti efe:  15  m m .
784 6829 1875157 50, 00
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P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

Sicherheitssysteme

Sicherheitssysteme
Funk-Alarmzentrale FAZ 100
Z erti fi z i ert na ch E N 5 0 13 1-1 G ra d  2 ,  K fW -fö rd erw ürd i g,  E i n-
b i nd ung v o n na hez u a l l en IP -K a m era s,  b i s z u 4 8 0  Senso ren,  
v o n L euchten ( Z i gb ee P l us F unk-Sta nd a rd ) ,  geei gnet für 
Aufscha l tung a uf ei ne L ei tstel l e,  M o b i l funk-M o d ul  i ntegri ert 
( 3 G /G P R S) ,  Schutz  d er Da ten d urch SSL /TL S 1.2  SH A-2 5 6  
m i t R SA-V erschl üssel ung,  Z ugri ff a uf Z entra l e üb er B ro w ser 
( P C /M a cO S)  o d er App ( i O S/And ro i d ) ,  Spra chen W eb serv er 
( ni cht App) :  Deutsch,  F ra nz ö si sch,  E ngl i sch,  Spa ni sch,  Ita -
l i eni sch,  B rei te:  2 2 0  m m ,  H ö he:  18 0  m m ,  Ti efe:  4 5  m m ,  
F a rb e:  W ei ß ,  i nkl . Netz tei l ,  L AN-K a b el ,  B o hrscha b l o ne.
  1 St
837 9217 FAZ 100 899, 00

WLAN-IP-Kamera WIK 100
M i t Al ugehä use für d en Auß enb erei ch,  O b j ekti v :  2 , 8  m m  
F i x fo cus,  B l i ckw i nkel  H o ri z o nta l :  9 2 ° ,  V erti ka l :  6 6 ° ,  ho chw er-
ti ger B i l d senso r und  Si gna l pro z esso r,  3  M ega pi x el ,  IR -Na cht-
si cht b i s z u 3 0  M eter,  Schutz a rt:  IP 6 7 ,  Schni ttstel l e:  L AN:  
R J 4 5  ( 10 /10 0  B a se-T) ,  W i F i  ( IE E E 8 0 2 .11b /g) ,  SD-K a rtens-
l o t:  M i cro SD b i s 12 8  G B ,  ei nfa che Anz ei ge d es L i v e-B i l d es 
und  W i ed erga b e d er SD-Aufz ei chnungen v i a  App,  Durch-
m esser:  7 0  m m ,  H ö he:  16 5  m m ,  F a rb e:  W ei ß ,  i nkl . Netz tei l  
( 12  V =  1 A) ,  So ftw a re Sm a rtV i si o n,  o hne M i cro SD-K a rte.
  1 St
837 9266 WIK 100 139, 00

Montagebox für IP-Kamera MBK 100…
W i rd  d i rekt unter d en F uß  d er K a m era  geschra ub t und  w i rkt 
w i e ei ne erw ei terte Sta nd fuß pl a tte,  a l l e K a b el  w erd en i nnen 
d urch d en Sta nd fuß  d er K a m era  zu r M o nta geb o x geführt,  
W erksto ff:  Al um i ni um ,  F a rb e:  W ei ß .
  1 St
Kleine Ausführung,  Durchm esser:  9 0  m m ,  H ö he:  3 5  m m .
188 5282 MBK 100- 2 16, 90

Große Ausführung,  Schutza rt:  IP 6 6 ,  B rei te:  13 5  m m ,  
H ö he:  5 6  m m ,  Ti efe:  13 5  m m .
188 5281 MBK 100- 1 39, 90

Passiver PoE Adapter PPA 100
F ür K a m era s o hne P o E ,  V erl ä ngerung b i s ca . 3 0  M eter 
m ö gl i ch,  b estehend  a us 2  Tei l en,  Ausführung 1:  Netzg erä -
tea nschl uß ,  R J4 5  Stecker und  B uchse,  Ausführung 2 :  DC  
5 , 5 × 2 , 5  m m  B uchse,  R J4 5  Stecker und  B uchse.
  1 St
188 5280 PPA 100 13, 90

Funk-Bewegungsmelder FBM100
Z erti fi z i ert na ch E N 5 0 13 1-1 G ra d  2 ,  Sa b o ta ge-E rkennung,  
Sta tusüb ertra gung,  erkennt und  m el d et z uv erl ä ssi g si ch 
b ew egend e P erso nen a nha nd  vo n W ä rm estra hl ung,  ho ri -
z o nta l er E rfa ssungsw i nkel :  110 °  b i s 12  m ,  für d i e Innen-
m o nta ge ( H ö he:  1, 8 -2  m ) ,  B rei te:  6 2  m m ,  H ö he:  9 4  m m ,  
Ti efe:  4 5  m m ,  F a rb e:  W ei ß ,  i nkl . E ckha l terung,  B efesti -
gungsm a teri a l ,  B a tteri e ( C R 12 3 ) .
  1 St
837 9221 FBM 100 99, 00

Funk-Bewegungsmelder FBM100-2
Z erti fi z i ert na ch E N 5 0 13 1-1 G ra d  2 ,  Sa b o ta ge-E rkennung,  
Sta tusüb ertra gung,  P IR - und  M i kro w el l enm el d er i n ei nem  
G erä t,  Al a rm  nur w enn b ei d e M el d er a nschl a gen,  ho ri zo n-
ta l er E rfa ssungsw i nkel :  110 ° ,  für d i e Innenm o nta ge ( H ö he:  
1, 8 -2  m ) ,  B rei te:  6 3  m m ,  H ö he:  113  m m ,  Ti efe:  6 0  m m ,  
F a rb e:  W ei ß ,  i nkl . E ckha l terung,  B efesti gungsm a teri a l ,  
B a tteri e ( C R 12 3 ) .
  1 St
837 9228 FBM 100- 2 199, 00

Funk-Innensirene FIS 100
Si rene w i rd  ei nfa ch i n d i e Steckd o se gesteckt,  Scha l l d ruck 
( i nterne Si rene) :  9 5  d B ,  i nkl . Z i gB ee-R epea ter-F unkti o n,  
B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i 5 0 -6 0  H z ,  B rei te:  6 2  m m ,  H ö he:  
8 4  m m ,  Ti efe:  4 6  m m ,  F a rb e:  W ei ß .
  1 St
837 9295 FIS 100 129, 00

Funk-Außensirene FAS 100
W etterfestes und  sta ub geschützt es G ehä use ( IP 5 6 ) ,  L a ut-
stä rke und  B l i tzl i cht ei nstel l b a r üb er d i e Z entra l e,  2 -W ege-
K o m m uni ka ti o n,  Scha l l d ruck ( i nterne Si rene) :  110  d B ,  
Spa nnungsve rso rgung:  4 ×  B a tteri e ( 1, 5  V  Al ka l i ne D)  o d er 
per 9  V  Netzt ei l  ( Netzt ei l  o pti o na l ) ,  B rei te:  2 0 5  m m ,  H ö he:  
3 16 , 8  m m ,  Ti efe:  8 3 , 5  m m ,  F a rb e:  W ei ß ,  i nkl . B efesti gungs-
m a teri a l ,  B a tteri en.
  1 St
837 9229 FAS 100 199, 00

Netzteil FAS-N
Stecker-Netz tei l  für F unka uß ensi rene F AS 10 0 ,  Ausga ngs-
spa nnung:  9  V =  1 A,  K a b el l ä nge:  1, 8 5  m ,  F a rb e:  Schw a rz.
  1 St
837 9282 FAS 100- N 17, 90

Funk-Wassermelder FWM 100
Schütz t v o r W a sserschä d en,  Al a rm  a m  G erä t und  üb er Z en-
tra l e,  z usä tz l i cher F ühl er a n d er G ehä useuntersei te,  für d i e 
Innenm o nta ge,  B rei te:  9 5  m m ,  H ö he:  8 2  m m ,  Ti efe:  3 0  m m ,  
F a rb e:  W ei ß ,  i nkl . W a sserso nd e,  B efesti gungsm a teri a l ,  
B a tteri e ( C R 12 3  L i thi um ) ,  H a nd b uch.
  1 St
837 9263 FWM 100 99, 00

Funk-Rauchmelder FRM 100
O pti scher R a uchm el d er,  Al a rm  a m  G erä t und  üb er Z entra l e,  
ko nfo rm  m i t E N 14 6 0 4 ,  kl ei nes G ehä use,  für d i e Innenm o n-
ta ge a n d er Decke,  Scha l l d ruck ( i nterne Si rene) :  9 5  d B ,  
F a rb e:  W ei ß ,  i nkl . M o nta gepl a tte,  B efesti gungsm a teri a l ,  
B a tteri e ( 3 ×  1, 5  V  AA) .
  1 St
837 9238 FRM 100 79, 00

Funk-CO-Melder FCM 100
E rkennt und  m el d et zu ve rl ä ssi g K o hl ensto ffm o no xi d -Aus-
tri tt,  Sta tus vi a  Z entra l e a b rufb a r,  für d i e Innenm o nta ge a n 
d er W a nd  ( H ö he:  1, 5  m ) ,  B rei te:  10 0  m m ,  H ö he:  13 0  m m ,  
Ti efe:  3 0  m m ,  F a rb e:  W ei ß ,  i nkl . B a tteri e ( 3 ×  1, 5  V  AA) .
  1 St
837 9244 FCM 100 179, 00

Funk-Magnetkontakt FMK 100
Z erti fi z i ert na ch E N 5 0 13 1-1 G ra d  2 ,  Sa b o ta ge-E rkennung,  
Sta tusüb ertra gung,  für d i e Innenm o nta ge,  Ab m essungen 
Senso r ( 8 6 , 9 × 2 7 , 7 × 2 1, 2  m m ) ,  M a gnet ( 4 6 × 12 , 2 × 10 , 3  m m ) ,  
i nkl . K l eb epa d s,  B efesti gungsm a teri a l ,  B a tteri e ( C R 12 3  
L i thi um ) .
  1 St
Farbe: Weiß
837 9240 FMK 100 W 59, 00

Farbe: Anthrazit
837 9268 FMK 100 A 59, 00

Farbe: Braun
837 9267 FMK 100 B 59, 00

EMK2020.indb   111 29.05.2020   12:00:38



G 112

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.
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Funk-Glasbruchmelder FGM 100
E rkennt und  m el d et z uv erl ä ssi g a kusti sch b rechend es F ens-
tergl a s,  kei ne Ausl ö sung b ei m  B ruch a nd erer G l a sgegenstä n-
d e i m  R a um ,  m a x . Ab sta nd  z um  G l a s:  8  m ,  für d i e Innenm o n-
ta ge,  B rei te:  7 5  m m ,  H ö he:  7 5  m m ,  Ti efe:  2 3 , 8  m m ,  F a rb e:  
W ei ß ,  i nkl . B efesti gungsm a teri a l ,  B a tteri e ( C R 12 3  L i thi um ) .
  1 St
837 9271 FGM 100 139, 00

Funk-Keypad FKP 100
Z erti fi z i ert na ch E N 5 0 13 1 G ra d  2 ,  ro l l i erend es F unkv erschl üs-
sel ungsv erfa hren,  Ta stenko m b i na ti o nen für No tfa l l -,  F euer- 
und  Ü b erfa l l -Al a rm  a kti v i erb a r,  F unkti o nssteuerung,  H i nter-
grund b el euchtung,  für d i e Innenm o nta ge,  B rei te:  8 0  m m ,  
H ö he:  115  m m ,  Ti efe:  2 0  m m ,  F a rb e:  W ei ß ,  i nkl . B efesti gungs-
m a teri a l ,  B a tteri e ( C R 12 3  L i thi um ) .
  1 St
837 9231 FKP 100 109, 00

Funk-Fernbedienung FFB 100
Z erti fi z i ert na ch E N 5 0 13 1 G ra d  2 ,  m i t P a ni kfunkti o n,  R o l l i ng 
C o d e,  Scha rf-/U nscha rfscha l ten d er Al a rm a nl a ge,  m i t 
Schl üssel ri ng,  B rei te:  6 5  m m ,  H ö he:  10  m m ,  Ti efe:  3 5  m m ,  
F a rb e:  W ei ß ,  i nkl . B a tteri e ( C R 2 0 3 2  L i thi um ) .
  1 St
837 9219 FFB 100 49, 00

Funk-Tag-Reader FTR 100
Z erti fi z i ert na ch E N 5 0 13 1 G ra d  2 ,  Sa b o ta ge-E rkennung,  ro l l i e-
rend es F unkv erschl üssel ungsv erfa hren,  Scha rf-/U nscha rfscha l -
ten d er Al a rm a nl a ge,  für d i e Innenm o nta ge,  B rei te:  9 0  m m ,  
H ö he:  12 5  m m ,  Ti efe:  2 5  m m ,  F a rb e:  W ei ß /G ra u,  i nkl . 2  Ta gs,  
B efesti gungsm a teri a l ,  B a tteri e ( 3 ×  1, 5  V  AAA Al ka l i ne) .
  1 St
837 9259 FTR 100 149, 00

Chip FTR 100-C
F ür F unk-Ta g-R ea d er F TR  10 0 ,  d urch V o rha l ten ka nn d i e 
Al a rm a nl a ge a us b z w . ei ngescha l tet w erd en,  B rei te:  3 0  m m ,  
H ö he:  5  m m ,  Ti efe:  3 5  m m .
  1 St
837 9274 FTR 100- C 7, 98

Funk-Repeater FRP 100
E rhö ht d i e R ei chw ei te v o n Senso ren,  m i t No tstro m -Akku ( für b i s 
z u 18  Stund en) ,  für d i e Innenm o nta ge,  B rei te:  13 0  m m ,  H ö he:  
18 6  m m ,  Ti efe:  3 0  m m ,  F a rb e:  W ei ß ,  i nkl . Netz tei l  ( 12  V =  1 A) .
  1 St
837 9247 FRP 100 159, 00

Signalgeräte
Drehspiegelleuchte
L ei stungssta rkes fl exi b l es und  ro b ustes System  m i t K unststo ff-
gl ei tl a ger,  H a l o genl a m pe:  G Y  6 .3 5 /G  6 .3 5 ,  G ehä use P C ,  F a r-
b e G rund gehä use:  Schw a rz ,  E i nscha l td a uer:  10 0 %  E D,  w ä hl -
b a re Drehz a hl :  9 0 /18 0  U /m i n,  M o nta ge:  B o d en,  W a nd ,  
L ei tungsei nführung:  Sei tl i ch M  2 0 -K a b el v erschra ub ung o d er 
Durchführungstül l e R ücksei te,  Schutz a rt:  IP 6 5 ,  Tem pera turb e-
rei ch:  -2 5 ° C  b i s + 5 0 ° C ,  Durchm esser:  12 0  m m ,  H ö he:  2 12  m m .
  Nennspannung  (V) Spannungsart 1 St
Kalottenfarbe: Rot
224 2316 H 4050- 6 RT 12 AC/ DC 211, 50
224 2317 H 4050- 7 RT 24 AC/ DC 211, 50
224 2315 H 4050- 5 RT 230 AC 211, 50

Kalottenfarbe: Amber
224 2319 H 4051- 6 GE 12 AC/ DC 211, 50
224 2320 H 4051- 7 GE 24 AC/ DC 211, 50
224 2318 H 4051- 5 GE 230 AC 211, 50

Winkel für Wandmontage
F ür Drehspi egel l euchte H 4 0 5 0  und  H 4 0 5 1,  F a rb e:  Schw a rz .
  1 St
224 2321 H 4055 66, 00

Ersatzleuchtmittel
H a l o genb i rne für Drehspi egel l euchte H 4 0 5 0  und  H 4 0 5 1.
  Lampenspannung  (V) 1 St
Sockel: G6.35
224 2288 H 12 V- HL 31 12 16, 00
224 2294 H 24 V- HL 32 24 16, 00
224 2290 H 230 V- HL 36 230 20, 20

Xenon-Blitzleuchte
L ei stungssta rkes fl ex i b l es und  ro b ustes System  m i t F resnel -
V erri ppung,  X eno n-B l i tz rö hre ( B l i tz freq uenz :  1 H z ,  L ei stung:  
7  J o ul e) ,  G ehä use P C ,  F a rb e G rund gehä use:  Schw a rz ,  
E i nscha l td a uer:  10 0 %  E D,  M o nta ge:  B o d en,  W a nd ,  L ei tungs-
ei nführung:  Sei tl i ch M 2 0 -K a b el v erschra ub ung o d er Durch-
führungstül l e R ücksei te,  Schutz a rt:  IP 6 5 ,  Tem pera turb erei ch:  
-2 5 ° C  b i s + 5 5 ° C ,  Durchm esser:  9 0  m m ,  H ö he:  16 4  m m .
  Nennspannung  (V) Spannungsart 1 St
Kalottenfarbe: Rot
224 2333 H 5100- 6 RT 12. . . 24 AC/ DC 190, 50
224 2331 H 5100- 5 RT 230 AC 180, 00

Kalottenfarbe: Amber
224 2332 H 5100- 6 GE 12. . . 24 AC/ DC 190, 50
224 2330 H 5100- 5 GE 230 AC 180, 00

Wandhalter
F ür X eno n-B l i tzl euchte H 5 10 0 ,  F a rb e:  Schw a rz.
  1 St
224 2329 H 5005 31, 50

LED-Dauer-/Blitzleuchte
V i el fä l ti ge K o m b i na ti o nsm ö gl i chkei ten m i t H 8 9 4 -H 8 9 6  und  
H 8 9 9 ,  L E D-Da uer- o d er B l i tz l euchte ( a usw ä hl b a r) ,  G ehä u-
se P C ,  F a rb e G rund gehä use:  Schw a rz ,  B l i tz freq uenz :  1 
H z,  E i nscha l td a uer:  10 0 %  E D,  L E D-L eb ensd a uer:  5 0 .0 0 0  
Std .,  M o nta ge:  B o d en,  W a nd ,  L ei tungsei nführung:  Sei tl i ch 
M 2 0 -K a b el ve rschra ub ung o d er Durchführungstül l e R ück-
sei te,  Schutz a rt m i t F l a chd i chtung:  IP 6 6 ,  Tem pera turb e-
rei ch:  -3 0 ° C  b i s + 6 0 ° C ,  B rei te/H ö he:  9 4  m m ,  H ö he:  9 7  m m .
  Nennspannung  (V) Spannungsart 1 St
Kalottenfarbe: Rot
224 2339 H 894- 7 RT 24 AC/ DC 191, 50
224 2338 H 894- 5 RT 230 AC 234, 00

Kalottenfarbe: Gelb
224 2341 H 895- 7 GE 24 AC/ DC 191, 50
224 2340 H 895- 5 GE 230 AC 234, 00

Kalottenfarbe: Grün
224 2343 H 896- 7 GR 24 AC/ DC 191, 50
224 2342 H 896- 5 GR 230 AC 234, 00

Kabelverschraubung
M 2 0 × 1, 5 ,  ve rw end b a r für H 8 9 4 -H 8 9 6  und  H 8 9 9 .
  1 St
224 2334 H 89003 16, 00

2242290
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Metallwinkel
Anb a usa tz  z ur b esseren J usti erung,  v erw end b a r für H 8 9 4 -
H 8 9 6  und  H 8 9 9 .
  1 St
224 2335 H 89004 56, 00

Flachdichtung
Z ur E rrei chung d er vo l l en Schutza rt:  IP 6 6 ,  ve rw end b a r für 
H 8 9 4 -H 8 9 6  und  H 8 9 9 .
  1 St
224 2336 H 89005 19, 20

Montagesatz
F ür v erschi ed ene K o m b i na ti o nsm ö gl i chkei ten,  v erw end b a r 
für H 8 9 4 -H 8 9 6  und  H 8 9 9 .
  1 St
224 2337 H 89006 19, 20

Multitone-Sirene
V i el fä l ti ge K o m b i na ti o nsm ö gl i chkei ten m i t H 8 9 4 -H 8 9 6  und  
H 8 9 9 ,  3 2  Al a rm tö ne,  3  Tö ne ext ern a nsteuerb a r,  L a utstä r-
ke regel b a r b i s 10 8  d b ( A) ,  m i t Drei kl a ng-P o w ergo ng,  für 
SP S-Steuerung geei gnet,  G ehä use P C ,  F a rb e:  Schw a rz,  
E i nscha l td a uer:  10 0 %  E D,  M o nta ge:  B o d en,  W a nd ,  Schutz -
a rt m i t F l a chd i chtung:  IP 6 6 ,  Tem pera turb erei ch:  -3 0 ° C  b i s 
+ 6 0 ° C ,  B rei te:  9 4  m m ,  H ö he:  9 4  m m ,  Ti efe:  9 7  m m .
  Nennspannung  (V) Spannungsart 1 St
224 2345 H 899- 7 24 AC/ DC 234, 00
224 2344 H 899- 5 230 AC 265, 50

Elektronische Sirene
Al a rm - und  Si gna l gerä te für d en uni v ersel l en E i nsa tz ,  L ä ut-
stä rke:  R egel b a r,  Tö ne:  3 2 ,  m i t DIN -To n 3 3 4 0 4 ,  E i nscha l t-
d a uer:  10 0 %  E D ( D) ,  Schutza rt:  IP 5 4  ( IP 6 5  m i t Z usa tzb a u-
tei l  E 4 12 8 /E 4 12 9 ) ,  Tem pera turb erei ch:  -10 ° C  b i s + 5 5 ° C .
  Nennspannung  (V) Ausführung 1 St
Für Gleichspannung DC,  L a utstä rke:  10 5  d B ( A) ,  An-
schl uss v o n z w ei  ex tern getrennten Steuersi gna l en,  Durch-
m esser:  9 3  m m ,  H ö he:  6 3  m m .
365 1610 E 4140 RT 12- 24 rot 141, 00
365 1612 E 4140 WS 12- 24 weiß 141, 00

Für Wechselspannung AC,  L a utstä rke:  112  d B ( A) ,  i nnen-
l i egend er Tra nsfo rm a to r,  Durchm esser:  9 3  m m ,  H ö he:  9 3  m m .
365 1611 E 4141 RT 230 rot 170, 50
365 1613 E 4141 WS 230 weiß 170, 50

Zubehör für Sirene E4140 und E4141
U P -Do se o d er E rgä nz ung für el ektro ni sche Si rene,  sei tl i che 
K a b el ei nführung,  P G -V erschra ub ung:  2 1 m m ,  Durchm esser:  
9 3  m m ,  H ö he:  4 8  m m .
  Ausführung 1 St
366 1814 E 4128 rot 16, 30
366 1815 E 4129 weiß 16, 30

Hupe mit Dauer-/Warnlicht mit Glühlampe
G etrennt a nsteuerb a res Da uer-/W a rnl i cht,  i ntegri erter M o n-
ta gew i nkel ,  G ehä use AB S,  F a rb e:  R AL 7 0 3 5 ,  K a l o ttenfa rb e:  
Am b er,  E i nscha l td a uer:  10 0 %  E D,  M o nta ge:  W a nd  ( i nnen/
a uß en) ,  Schutz a rt:  IP 4 3 ,  Tem pera turb erei ch:  -2 5 ° C  b i s 
+ 5 0 ° C ,  B rei te:  6 4  m m ,  H ö he:  2 0 9  m m ,  Ti efe:  8 0  m m ,  i nkl . 
G l ühl a m pe.
  Nennspannung  (V) Spannungsart 1 St
224 2323 H 4143- 6 GE 12 DC 133, 00
224 2324 H 4143- 7 GE 24 DC 133, 00
224 2322 H 4143- 5 GE 230 AC 133, 00

3651610

3651611

3661815

Ersatz-Glühlampe
F ür H upe m i t Da uer-/W a rnl i cht m i t G l ühl a m pe.
  Lampen-

spannung  (V) 
Spannungs-
art

1 St

224 2287 H 12 V- GL 01 12 DC 7, 45
224 2293 H 24 V- GL 02 24 DC 7, 45
224 2289 H 230 V- GL 06 230 AC 7, 45

Hupe mit Dauer-/Warnlicht mit LED Lampe
G etrennt a nsteuerb a res Da uer-/W a rnl i cht,  i ntegri erter M o n-
ta gew i nkel ,  G ehä use AB S,  F a rb e:  R AL 7 0 3 5 ,  E i nscha l td a uer:  
10 0 %  E D,  M o nta ge:  W a nd  ( i nnen/a uß en) ,  Schutz a rt:  IP 4 3 ,  
Tem pera turb erei ch:  -2 5 ° C  b i s + 5 0 ° C ,  B rei te:  6 4  m m ,  H ö he:  
2 0 9  m m ,  Ti efe:  8 0  m m .
  Nenn-

spannung  (V) 
Spannungs-
art

1 St

Kalottenfarbe: Rot
224 2328 H 4843- 7 RT 24 AC 211, 50
224 2326 H 4843- 5 RT 230 AC 211, 50

Kalottenfarbe: Amber
224 2327 H 4843- 7 GE 24 AC 211, 50
224 2325 H 4843- 5 GE 230 AC 211, 50

Ersatz-LED-Lampe
F ür H upe m i t Da uer-/W a rnl i cht m i t L E D L a m pe.
  Lampen-

spannung  (V) 
Spannungs-
art

1 St

Leuchtfarbe: Rot
224 2292 H 230 V- LEDR 230 AC 79, 00
224 2296 H 24 V- LEDR 24 AC 79, 00

Leuchtfarbe: Amber
224 2291 H 230 V- LEDA 230 AC 79, 00
224 2295 H 24 V- LEDA 24 AC 79, 00

Kleinhupe
Innen- und  Auß enm o nta ge,  Schutz a rt:  IP 4 3 ,  AB S-K unst-
sto ffgehä use,  F a rb e:  G ra u R AL 7 0 3 5 ,  Tem pera turb erei ch:  
-2 5 ° C  b i s + 5 0 ° C ,  E i nscha l td a uer:  10 0 %  E D,  9 2  d B ( A) ,  
L ä nge:  15 2  m m ,  B rei te:  6 4  m m ,  H ö he:  8 0  m m .
  Nenn-

spannung  (V) 
Stromauf-
nahme  (A) 

1 St

Für Gleichspannung DC
224 2302 H 2621- 6 12 0, 12 44, 00
314 0002 H 2621- 7 24 0, 06 44, 00

Für Wechselspannung AC
224 2312 H 2622- 1 6. . . 8 0, 35 44, 00
313 9937 H 2622- 2 12 0, 18 44, 00
313 9725 H 2622- 3 24 0, 08 44, 00
313 9709 H 2622- 5 230 0, 01 48, 00

Signalhupe
Innen- und  Auß enm o nta ge,  Schutza rt:  IP 5 5 ,  schl a gfestes 
AB S-K unststo ffgehä use,  F a rb e:  G ra u R AL 7 0 3 5 ,  Tem pera -
turb erei ch:  -2 0 ° C  b i s + 5 0 ° C ,  E i nscha l td a uer:  10 0 %  E D,  10 8  
d B ( A) ,  L ä nge:  3 3 0  m m ,  B rei te:  13 2  m m ,  H ö he:  14 0  m m .
  Nenn-

spannung  (V) 
Stromauf-
nahme  (A) 

1 St

Für Gleichspannung DC
224 2299 H 2620- 6 12 1 183, 00
224 2103 H 2620- 7 24 0, 6 183, 00

Für Wechselspannung AC
224 2297 H 2620- 2 12 2 157, 50
224 2298 H 2620- 3 24 1, 2 157, 50
313 9711 H 2620- 5 230 0, 1 163, 50

2242287

3139937

3139937

2242297

2242297
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Signalgeräte 

Alarm-Läutewerk
  Nenn-

spannung  (V) 
Ausführung 1 St

Alarm-Läutewerke für Wechselspannung (AC)
L ä utew erk:  M a sterb el l ,  Scha l end urchm esser:  15 4  m m ,  
L a utstä rke:  10 0  d B ( A) ,  H ö he:  18 0  m m ,  B rei te:  15 4  m m ,  
Ti efe:  9 1 m m .
365 1000 56- 012 12 grau 96, 50
365 1001 56- 024 24 grau 96, 50
365 9082 56- 230 230 grau 96, 50
365 1003 56- 230 R 230 rot 96, 50

Alarm-Läutewerke für Gleichspannung (DC)
L ä utew erk:  M a sterb el l ,  Scha l end urchm esser:  15 4  m m ,  
L a utstä rke:  9 1 ( 9 4 )  d B ( A) ,  H ö he:  18 0  m m ,  B rei te:  15 4  m m ,  
Ti efe:  9 1 m m .
365 1014 66- 12 SP 12  (24) grau 96, 50
365 1015 66- 24 SP 24  (42) grau 96, 50
365 1018 6624 SPR 24  (42) rot 96, 50

Montage-Box
Z ur E rrei chung d er Schutz a rt:  IP 4 4  b ei  d en L ä utew erk 5 6 -… ,  
6 6 -…  und  5 9 -2 3 0 ,  K a b el ei nführung:  P G  13 , 5 ,  H ö he:  16 8  m m ,  
B rei te:  10 2  m m ,  Ti efe:  4 8  m m ,  i nkl . Di chtungsri nge.
  1 St
366 1807 56- 66 44, 50

Signalgeräte
Power Sound Generator 4.0
U ni v ersel l er E i nsa tz ,  pa ra l l el scha l tb a r,  Do ppel -Druckka m m er-
L a utsprecher-System ,  Sta tus-L E D,  E i nstel l b a r:  L a utstä rke,  
To nv erl a uf,  R ufunterschei d ung:  2 ,  R uftö ne:  8 ,  H upentö ne:  2 ,  
M el o d i en:  5 ,  M o nta ge ( 3 0 ° /6 0 ° -W i nkel ) :  Ti sch,  W a nd ,  Decke,  
Schutz a rt:  IP 5 4 ,  H ö he:  15 8  m m ,  B rei te:  2 4 3  m m ,  Ti efe:  8 0  m m .
  Ausführung 1 St
12-24 Vg,  V erd ra htungs-M ö gl i chkei t:  A,  B ,  C .
366 2792 PSG 4. 0- 100 anthrazit 159, 10

12-24 Vg und 230 Vi,  V erd ra htungs-M ö gl i chkei t:  A,  B ,  
C ,  D,  E ,  F ,  G ,  H ,  i nkl . X eno n-B l i tz l i cht,  P o w er-P o o st:  115  d B ( A) .
366 2794 PSG 4. 0- 230 F anthrazit 233, 21

Läutewerk industrielle Anwendung
  Nenn spannung  

(V) 
Lautstärke  
(dB) 

1 St

SOS-Alarm-Läutewerk,  Scha l end urchm esser:  10 0  m m ,  
l a cki erte K l a ngscha l e,  K unststo ffgehä use,  G ehä use-F a rb e:  
W ei ß ,  K urz b el a stung:  10  Sek.,  Spa nnungsa rt:  AC ,  Schutz -
a rt:  IP 5 4 ,  L ä nge:  2 10  m m ,  B rei te:  10 0  m m ,  H ö he:  5 1 m m .
366 0995 LTW 911 A 8 VACF 8 98 166, 00
366 0994 LTW 911 A 24 VAC 24 98 176, 44

SOS-Alarm-Läutewerk, mit Feinsicherung 0,05 A,  Scha -
l end urchm esser:  10 0  m m ,  l a cki erte K l a ngscha l e,  K unst-
sto ffgehä use,  G ehä use-F a rb e:  W ei ß ,  K urzb el a stung:  10  
Sek.,  Spa nnungsa rt:  AC ,  Schutz a rt:  IP 5 4 ,  L ä nge:  2 10  m m ,  
B rei te:  10 0  m m ,  H ö he:  5 1 m m .
366 0993 LTW 911 A 230 VAC 230 98 181, 66

3651000

3651013

3660995

Hupe
  Nenn-

spannung  (V) 
Lautstärke  
(dB) 

1 St

Hupe 630,  Spa nnungsa rt:  AC ,  G ehä usefa rb e:  G ra u,  
K unststo ffgehä use,  W a nd m o nta ge,  Anschl ussq uerschni tt:  
1, 5  m m ² ,  E i nscha l td a uer:  10 0 %  E D,  Schutz a rt:  IP 4 3 ,  
Schutz kl a sse:  II,  B etri eb stem pera tur:  -3 0 ° C  b i s + 5 0 ° C ,  
L ä nge:  16 8  m m ,  B rei te:  7 9  m m ,  H ö he:  7 4  m m .
365 5271 HUPE 6308 VAC 8 92 46, 47
365 5272 HUPE 63024 VAC 24 92 47, 43
365 5270 HUPE 630240 VAC 240 92 52, 70

Groß-Hupe 640,  Spa nnungsa rt:  AC ,  G ehä usefa rb e:  W ei ß ,  
K unststo ffgehä use,  Aussetz b etri eb :  5 /5  M i n.,  Schutz a rt:  
IP 5 4 ,  B etri eb stem pera tur:  -10 ° C  b i s + 5 0 ° C ,  L ä nge:  3 4 5  m m ,  
B rei te:  15 0  m m ,  H ö he:  16 5  m m .
365 5470 HUPE 64012 VAC 12 105 171, 48
365 5450 HUPE 64024 VAC 24 105 175, 71

Groß-Hupe 640, DIN VDE 0700/EN 60335 geprüft,  Spa n-
nungsa rt:  AC ,  G ehä usefa rb e:  W ei ß ,  K unststo ffgehä use,  
Aussetz b etri eb :  5 /5  M i n.,  Schutz a rt:  IP 5 4 ,  B etri eb stem pe-
ra tur:  -10 ° C  b i s + 5 0 ° C ,  L ä nge:  3 4 5  m m ,  B rei te:  15 0  m m ,  
H ö he:  16 5  m m .
365 5452 HUPE 640230 VAC 230 105 170, 45

Hupe 631,  Nennspannungsbereich: 12-24 V=,  Spa n-
nungsa rt:  DC ,  G ehä usefa rb e:  G ra u,  K unststo ffgehä use,  
W a nd m o nta ge,  Anschl ussq uerschni tt:  1, 5  m m ² ,  E i nscha l t-
d a uer:  10 0 %  E D,  Schutz a rt:  IP 4 3 ,  Schutz kl a sse:  II,  B e-
tri eb stem pera tur:  -3 0 ° C  b i s + 5 0 ° C ,  L ä nge:  16 8  m m ,  B rei te:  
7 9  m m ,  H ö he:  7 4  m m .
365 5276 HUPE 63124 VDC 24 96 47, 00

Groß-Hupe 651,  Spa nnungsa rt:  DC ,  G ehä usefa rb e:  W ei ß ,  
K unststo ffgehä use,  Aussetz b etri eb :  5 /5  M i n.,  Schutz a rt:  
IP 5 4 ,  B etri eb stem pera tur:  -10 ° C  b i s + 5 0 ° C ,  L ä nge:  3 4 5  m m ,  
B rei te:  15 0  m m ,  H ö he:  16 5  m m .
365 5472 HUPE 65112 VDC 12 105 203, 60
365 5473 HUPE 65124 VDC 24 105 203, 60

Kombi-Hupe
K unststo ffgehä use,  F a rb e:  G ra u,  Schutza rt:  IP 4 3 ,  Schutz -
kl a sse:  II,  E i nscha l td a uer:  10 0 %  E D,  H ö he:  2 0 4  m m ,  B rei te:  
7 9  m m ,  Ti efe:  7 6  m m .
  Nenn-

spannung  (V) 
Ausführung 1 St

AC-Warnleuchte,  L a utstä rke:  9 2  d B ( A) ,  F a ssung:  B a 15 d ,  
Tem pera turb erei ch:  -3 0 ° C  b i s + 5 0 ° C ,  i nkl . G l ühl a m pe 5  W .
367 5491 HUPEWL 6301- 240 V/ AC 240 orange 115, 13

DC-Warnleuchte,  L a utstä rke:  9 6  d B ( A) ,  F a ssung:  B a 15 d ,  
Tem pera turb erei ch:  -3 0 ° C  b i s + 5 0 ° C ,  i nkl . G l ühl a m pe 5  W .
367 5492 HUPEWL 6311- 24 V/ DC 24 orange 107, 42

AC-Blitzlicht,  L a utstä rke:  9 2  d B ( A) ,  SM D-L E D-Techni k,  
Tem pera turb erei ch:  -3 0 ° C  b i s + 4 0 ° C .
367 5488 HUPEBZ 6301240 VAC 90/ 240 orange 244, 30

DC-Blitzlicht,  L a utstä rke:  9 6  d B ( A) ,  SM D-L E D-Techni k,  
Tem pera turb erei ch:  -3 0 ° C  b i s + 4 0 ° C .
367 5489 HUPEBZ 631124 VDC 12/ 24 orange 239, 95

Lichthaube für Kombi-Hupe
  Ausführung 1 St
367 5543 KSZOR 100 rot 20, 38

EMK2020.indb   114 29.05.2020   12:00:40



G 115

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Signalgeräte 

Signalgeräte System M
Elektronische Sirene
K unststo ffgehä use,  ni cht für M ul ti v o l t B a si sm o d ul ,  AP -M o n-
ta ge,  F unkti o nen:  W a rnung:  12  Tö ne ei nstel l b a r,  Al a rm :  F e-
stei ngestel l ter To n,  L a utstä rke j e na ch To nl a ge:  8 0 -10 0  d B ( A) ,  
una b hä ngi ge Steuerung d urch sepa ra te K o nta kte,  E i nscha l t-
d a uer:  10 0 %  E D,  Schutz a rt:  IP 6 5 ,  Tem pera turb erei ch:  -3 0 ° C  
b i s + 5 0 ° C ,  Durchm esser:  9 2  m m ,  H ö he:  10 2  m m .
  Nennspannung  (V) Ausführung 1 St
AC/DC
785 0295 SIR 8901 RT 12/ 24 rot 117, 72
785 0296 SIR 8902 WS 12/ 24 weiß 117, 72

AC
785 0297 SIR 8903 RT 90- 240 rot 141, 29
785 0298 SIR 8904 WS 90- 240 weiß 141, 29

Basismodul
K unststo ffgehä use,  M ul ti v o l tb etri eb ,  Tem pera turb erei ch:  
-3 0 ° C  b i s + 5 0 ° C .
  Ausführung 1 St
Basismodul flach,  AP -M o nta ge,  B etri eb sspa nnung:  12 /2 4  
V g,  Durchm esser:  9 2  m m ,  H ö he:  2 2  m m .
785 0299 BMF 8911 schwarz 9, 40

Basismodul tief,  AP -M o nta ge,  V erschra ub ung:  M 2 0 ,  B e-
tri eb sspa nnung:  12 /2 4  V g,  Durchm esser:  9 2  m m ,  H ö he:  
4 7  m m .
785 0300 BMT 8912 schwarz 18, 71

Basismodul tief,  AP -M o nta ge,  V erschra ub ung:  M 2 0 ,  B e-
tri eb sspa nnung:  9 0 -2 4 0  V i,  Durchm esser:  9 2  m m ,  H ö he:  
4 7  m m .
785 0302 BMT 8914 schwarz 92, 46

Basismodul Wand,  W a nd m o nta ge,  B etri eb sspa nnung:  
12 /2 4  V g,  H ö he:  10 0  m m ,  B rei te:  6 1 m m ,  Ti efe:  115  m m .
785 0301 BMW 8913 schwarz 28, 21

Basismodul Wand,  W a nd m o nta ge,  B etri eb sspa nnung:  
9 0 -2 4 0  V i,  H ö he:  10 0  m m ,  B rei te:  6 1 m m ,  Ti efe:  115  m m .
785 0303 BMW 8915 schwarz 101, 76

Modul Schallgeber
K unststo ffgehä use,  für M ul ti v o l t B a si sm o d ul ,  F unkti o nen:  
Al a rm  1,  Al a rm  2 ,  E i nstel l b a r:  Al a rm tö ne 1/2 :  3 2 ,  L a utstä rke:  
10 5  d B ( A) ,  E i nscha l td a uer:  10 0 %  E D,  una b hä ngi ge Steuerung 
d urch sepa ra te K o nta kte,  Schutz a rt:  IP 6 5 ,  Tem pera turb erei ch:  
-3 0 ° C  b i s + 5 0 ° C ,  Durchm esser:  9 2  m m ,  H ö he:  6 3  m m .
  Ausführung 1 St
785 0304 MSG 8921 schwarz 139, 18

Modul Kombileuchte LED
K unststo ffgehä use,  für M ul ti vo l t B a si sm o d ul ,  F unkti o nen:  
W a rnung:  3 -fa ch Stro b o sko b  B l i tz effekt,  Al a rm  1:  3 -fa ch 
Stro b o sko b  B l i tze ffekt und  3 2  ei nstel l b a re Tö ne,  Al a rm  2 :  
K ra ftv o l l es W a rnl i cht und  3 2  ei nstel l b a re Tö ne,  B l i tz fre-
q uenz :  8 5 /M i n.,  una b hä ngi ge Steuerung d urch sepa ra te 
K o nta kte,  Schutza rt:  IP 6 5 ,  Tem pera turb erei ch:  -3 0 ° C  b i s 
+ 5 0 ° C ,  Durchm esser:  9 2  m m ,  H ö he:  6 3 m m .
  Lichtstärke  (cd) Ausführung 1 St
785 0305 MHZ 8931 15 orange 177, 85
785 0306 MHZ 8932 10 rot 177, 85
785 0307 MHZ 8933 20 grün 177, 85
785 0308 MHZ 8934 5 blau 177, 85

7850295

7850297

7850299

7850300

7850302

7850304

7850305

Modul Warnleuchte LED
Hohe Bauform
K unststo ffgehä use,  für M ul ti v o l t B a si sm o d ul ,  F unkti o nen:  Da u-
er,  R o ti erend :  Drehfreq uenz  ca . 14 0 /M i n.,  B l i tz :  B l i tz freq uenz  
ca . 8 5 /M i n.,  E i nscha l td a uer:  10 0 %  E D,  una b hä ngi ge Steuerung 
d urch sepa ra te K o nta kte,  Schutz a rt:  IP 6 5 ,  Tem pera turb erei ch:  
-3 0 ° C  b i s + 5 0 ° C ,  Durchm esser:  9 2  m m ,  H ö he:  12 6  m m .
  Lichtstärke  (cd) Ausführung 1 St
785 0309 MWL 8941 20 orange 237, 66
785 0310 MWL 8942 13 rot 237, 66
785 0311 MWL 8943 16 grün 237, 66
785 0312 MWL 8944 5 blau 237, 66

Optische Signalgeräte
Große Blitzleuchte GBZ
  Nennspannung  (V) Ausführung 1 St
AC
H o he W a rnw i rkung d urch X eno n,  w echsel b a re X eno n-
B l i tzr ö hre:  6  J,  B l i tzf req uenz:  6 5  B l i tze /M i n.,  R und um a b -
stra hl ung 3 6 0 ° ,  E i nsa tz b erei ch:  G efa hrenb erei che,  Ind us-
tri e,  Al a rm a nl a gen,  Anschl usskl em m en:  ≤1, 5  m m ² ,  
Schutz a rt:  IP 5 5 ,  Tem pera turb erei ch:  -3 0 ° C  b i s + 4 0 ° C ,  
Durchm esser:  15 2  m m ,  H ö he:  2 0 9  m m ,  i nkl . L euchtm i ttel .
365 5148 BLZ- R 7357 240 orange 393, 57
365 5147 BLZ- R 7352 240 rot 393, 57

Drehspiegelleuchte DSL
  Nennspannung  (V) Ausführung 1 St
DC
H o he W a rnw i rkung d urch H a l o genl a m pen,  F a ssung:  H 1,  
L a m penl ei stung:  12  V :  5 5  W ,  2 4  V :  7 0  W ,  Spi egel d rehz a hl :  
16 0  U /M i n.,  E i nsa tz b erei ch:  M i t Z ul a ssung für Stra ß en-
fa hrze uge,  G efa hrenb erei che i n d er Ind ustri e,  Al a rm a nl a -
gen,  kugel gel a gerter Spi egel  a us ko rro si o nsfestem  M eta l l ,  
l a ngl eb i ger Z a hnra d a ntri eb  m i t P erm a nent-F ettung,  An-
schl usskl em m en:  ≤1, 5  m m ² ,  Schutz a rt:  IP 5 5 ,  Tem pera tur-
b erei ch:  -3 0 ° C  b i s + 5 0 ° C ,  Durchm esser:  14 5  m m ,  H ö he:  
19 3  m m ,  o hne L euchtm i ttel .
365 5901 DSL 7307 12/ 24 orange 199, 95
365 5900 DSL 7302 12/ 24 rot 199, 95

AC
H o he W a rnw i rkung d urch H a l o genl a m pen,  F a ssung:  H 1,  
L a m penl ei stung:  5 5  W ,  Spi egel d rehza hl :  16 0  U /M i n.,  E i n-
sa tzb erei ch:  G efa hrenb erei che i n d er Ind ustri e,  Al a rm a n-
l a gen,  kugel gel a gerter Spi egel  a us ko rro si o nsfestem  
M eta l l ,  l a ngl eb i ger Z a hnra d a ntri eb  m i t P erm a nent-F ettung,  
i ntegri erter R i ngkerntra fo ,  Anschl usskl em m en:  ≤1, 5  m m ² ,  
Schutz a rt:  IP 5 5 ,  Tem pera turb erei ch:  -3 0 ° C  b i s + 5 0 ° C ,  
Durchm esser:  15 2  m m ,  H ö he:  2 0 9  m m ,  o hne L euchtm i ttel .
365 5906 DSL 7327 240 orange 298, 12
365 5904 DSL 7322 240 rot 298, 12

AC
G ute L i chta usb eute m i t ha nd el süb l i chen G l ühl a m pen,  F a s-
sung:  B A15 d ,  L a m penl ei stung:  2 5  W ,  Spi egel d rehz a hl :  16 0  
U /M i n.,  E i nsa tz b erei ch:  G efa hrenb erei che,  kugel gel a gerter 
Spi egel  a us ko rro si o nsfestem  M eta l l ,  l a ngl eb i ger Z a hnra d a n-
tri eb  m i t P erm a nent-F ettung,  Anschl usskl em m en:  ≤1, 5  m m ² ,  
Schutz a rt:  IP 5 5 ,  Tem pera turb erei ch:  -3 0 ° C  b i s + 5 0 ° C ,  Durch-
m esser:  15 2  m m ,  H ö he:  2 0 9  m m ,  i nkl . L euchtm i ttel .
365 5138 DSL 7337 240 orange 206, 00
365 5137 DSL 7332 240 rot 206, 00

Zubehör für die Große-Blitzleuchte und 
Drehspiegelleuchte
  Ausführung 1 St
Wandkonsole,  M a teri a l :  K unststo ff,  senkrechte M o nta ge.
365 5913 DSZ 7395 schwarz 72, 31

Aufsteckflansch für R o hr-M o nta ge,  R o hrd urchm esser:  
2 4  m m ,  na ch DIN ( B a se A) ,  nur für DSL  7 3 0 2 /7 3 0 7 ,  M a -
teri a l :  P V C ,  i nkl . Anschl uss-L ei tungen.
365 5909 DSZ 7391 schwarz 73, 65

Schutzkorb,  M a teri a l :  E d el sta hl ,  nur für DSL  7 3 0 2 /7 3 0 7 .
365 5912 DSZ 7394 Edelstahl 48, 96

3655148

3655901

3655906

3675407
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 Leuchtmittel für Signalgeräte ,  Türöffner ,  Sicherheitsschlösser 

Signalgeräte Leuchtmittel
LED-Leuchtmittel für Fassung BA15d
  Nennspannung  (V) Ausführung 1 St
AC/DC
367 6828 KSZ- LED 8661 24 Amber 42, 59
367 6829 KSZ- LED 8662 24 rot 42, 59
367 6830 KSZ- LED 8664 24 weiß 42, 59
367 6831 KSZ- LED 8665 24 blau 42, 59
367 6832 KSZ- LED 8666 24 grün 42, 59

AC
367 6823 KSZ- LED 8651 230 Amber 57, 28
367 6824 KSZ- LED 8652 230 rot 57, 28
367 6825 KSZ- LED 8654 230 weiß 57, 28
367 6826 KSZ- LED 8655 230 blau 57, 28
367 6827 KSZ- LED 8656 230 grün 57, 28

Halogenlampe H1
So ckel :  H 1.
  Lampenspannung  

(V) 
Lampenleistung  
(W) 

1 St

365 5907 DSZ 7381 12 55 22, 31
365 5908 DSZ 7382 24 70 23, 35

Türöffner
Baureihe 118
M i t F a F i x ® ,  V erstel l b erei ch:  3  m m ,  d i e Tür ka nn nur w ä hrend  
d er K o nta ktga b e geö ffnet w erd en,  für a l l e gä ngi gen Schl i eß -
b l eche und  E i nsteckschl ö sser geei gnet,  a uch w a a gerecht 
ve rw end b a r,  sym m etri sche B a ufo rm .
  Öffnungsrichtung nach DIN 1 St
Radiusfalle,  Nennw i d ersta nd :  4 3  Ω,  B etri eb sspa nnung:  
10 -2 4  V g.
366 3985 118- - - - - - - - - A 71 links/ rechts 43, 50

Baureihe 118E
M i t F a F i x ® ,  V erstel l b erei ch:  3  m m ,  mit mechanischer Ent-
riegelung,  d i e Tür ka nn nur w ä hrend  d er K o nta ktga b e 
geö ffnet w erd en,  für a l l e gä ngi gen Schl i eß b l eche und  E i n-
steckschl ö sser geei gnet,  a uch w a a gerecht v erw end b a r,  
sym m etri sche B a ufo rm .
  Öffnungsrichtung nach DIN 1 St
Radiusfalle,  Nennw i d ersta nd :  4 3  Ω,  B etri eb sspa nnung:  
6 -12  V g.
309 5462 118 E- - - - - - - - D 11 links/ rechts 50, 20

Radiusfalle,  Nennw i d ersta nd :  4 3  Ω,  B etri eb sspa nnung:  
10 -2 4  V g.
366 4027 118 E- - - - - - - - A 71 links/ rechts 50, 20

Radiusfalle,  Schl i eß b l ech:  0 2 1,  O b erfl ä che Schl i eß b l ech:  
E d el sta hl ,  Nennw i d ersta nd :  4 3  Ω,  B etri eb sspa nnung:  10 -
2 4  V g.
366 4029 118 E- - - 02135 A 71 links/ rechts 56, 95

Radiusfalle,  Schl i eß b l ech:  0 3 2 ,  O b erfl ä che Schl i eß b l ech:  
E d el sta hl ,  Nennw i d ersta nd :  4 3  Ω,  B etri eb sspa nnung:  10 -
2 4  V g.
366 9420 118 E- - - 32435 A 74 links 64, 90
366 9421 118 E- - - 32435 A 75 rechts 64, 90

3676829

3676824

3664027

Baureihe 118WE
M i t F a F i x ® ,  V erstel l b erei ch:  3  m m ,  wassergeschützt für 
den Außenbereich,  m i t m echa ni scher E ntri egel ung,  d i e Tür 
ka nn nur w ä hrend  d er K o nta ktga b e geö ffnet w erd en,  für a l l e 
gä ngi gen Schl i eß b l eche und  E i nsteckschl ö sser geei gnet,  
d urch 18 0 °  ged rehte M o nta ge DIN-rechts und  -l i nks so w i e 
w a a gerecht v erw end b a r,  sym m etri sche B a ufo rm .
  Öffnungsrichtung nach DIN 1 St
Radiusfalle,  Nennw i d ersta nd :  4 3  Ω,  B etri eb sspa nnung:  
10 -2 4  V g.
640 3743 118 WE- - - - - - - A 71 links/ rechts 69, 55

Radiusfalle,  Schl i eß b l ech:  0 18 ,  O b erfl ä che Schl i eß b l ech:  
E d el sta hl ,  Nennw i d ersta nd :  4 3  Ω,  B etri eb sspa nnung:  10 -
2 4  V g.
309 6545 118 WE- - 18 B 35 A 71 links/ rechts 80, 75

Radiusfalle,  Schl i eß b l ech:  0 19 ,  O b erfl ä che Schl i eß b l ech:  
E d el sta hl ,  Nennw i d ersta nd :  4 3  Ω,  B etri eb sspa nnung:  10 -
2 4  V g.
309 6546 118 WE- - 19 B 35 A 71 links/ rechts 80, 75

Radiusfalle,  Schl i eß b l ech:  0 3 2 ,  O b erfl ä che Schl i eß b l ech:  
E d el sta hl ,  Nennw i d ersta nd :  4 3  Ω,  B etri eb sspa nnung:  10 -
2 4  V g.
309 6547 118 WE- - 32435 A 74 links 84, 35
309 6548 118 WE- - 32435 A 75 rechts 84, 35

Baureihe 17E für den Nachrüstbedarf
M i t F a F i x ® ,  ve rstel l b a re F a l l e,  m i t m echa ni scher E ntri ege-
l ung,  d i e Tür ka nn nur w ä hrend  d er K o nta ktga b e geö ffnet 
w erd en,  für a l l e gä ngi gen Schl i eß b l eche geei gnet,  d urch 
18 0 °  ged rehte M o nta ge DIN-rechts und  -l i nks ve rw end b a r,  
sym m etri sche B a ufo rm .
  Öffnungsrichtung nach DIN 1 St
Material Falle: Edelstahl,  Schl i eß b l ech:  0 2 1,  Typ:  H Z ,  
Nennw i d ersta nd :  2 2  Ω,  B etri eb sspa nnung:  8 -16  V g.
366 7807 17 E- - - - 02135 R 11 links/ rechts 52, 80

Material Falle: Edelstahl,  Schl i eß b l ech:  3 2 4 ,  Typ:  i W ,  
Nennw i d ersta nd :  2 2  Ω,  B etri eb sspa nnung:  8 -16  V g.
366 0659 17 E- - - - 32435 R 14 links 60, 75
366 0660 17 E- - - - 32435 R 15 rechts 60, 75

Trafo-Gleichrichter 1001
Z ub ehö r für Türö ffner.
  1 St
Nennstrom: 1 A,  Ausga nngsspa nnung:  1:  12  V i,  2 :  12  V =  
ni cht sta b i l i si ert und  gegl ä ttet.
366 7780 1001- 12- 1- - - - 00 89, 30

Sicherheitsschlösser mit 
Einfachverriegelung
Serie 709X mit Drückersteuerung
Mit Panikfunktion
Durch d i e i ntegri erten Ü b erw a chungsko nta kte kö nnen w e-
sentl i che Schl o ssz ustä nd e a b gefra gt w erd en,  m echa ni sche 
Sel b stv erri egel ung,  m echa ni sche Ab l a ufsteuerung z w i schen 
K reuz - und  Steuerfa l l e,  m i t K reuz fa l l e,  P a ni ksei te um stel l b a r,  
R uhe-/Arb ei tsstro m  um stel l b a r,  E i nb ruchhem m end  d urch 
m a ssi v en R i egel  m i t 2 0  m m  Ausschl uss,  P a ni kfunkti o n-
Z ul a ssung:  Na ch E N 17 9 ,  na ch E N 112 5 ,  für F euerschutz -
türen geei gnet,  steuerb a rer Auß end rücker,  W echsel funkti o n 
z ur E ntri egel ung üb er Schl üssel  v o n a uß en.
  Dornmaß  (mm) 1 St
Rohrrahmen-Version
371 1910 709 X 202 PZ- - - G 41 35 713, 75
371 2602 709 X 302 PZ- - - G 41 40 713, 75
371 6898 709 X 402 PZ- - - G 41 45 713, 75
371 2174 709 X 602 PZ- - - G 41 60 713, 75
371 9235 709 X 702 PZ- - - G 41 65 713, 75

3668714

3705004

3718201
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 Zubehör für Sicherheitsschlösser ,  Rettungswegtechnik ,  Türschlösser 

Zubehör für  
Sicherheitsschlösser
Anschlusskabel
M i t ei nsei ti g a ngeschl a genem  Stecker und  o ffenem  E nd e,  
pa ssend  zu  d en M o d el l en 4 0 9 X ,  5 0 9 X  und  7 0 9 X ,  K a b el -
l ä nge:  10  m .
  1 St
371 5249 Z 09 XKAB- - - - - - - - 54, 65

Rettungswegtechnik
Fluchttürsteuerterminal 1385-11
Z ur Steuerung v o n el ektri schen V erri egel ungsel em enten 
i m  V erl a uf v o n F l ucht- und  R ettungsw egen z ugel a ssen gem . 
E l tV TR ,  No tta ste b el euchtet m i t w i ed erve rw end b a rer,  un-
v erl i erb a rer,  ni cht spl i tternd er Schutz ha ub e,  i ntegri erte 
o pti sche Türz usta nd sa nz ei ge,  M ehrto nsi gna l ,  Sa b o ta ge-
üb erw a chung,  m i t TS-B us,  E i nstel l b a r:  Z ei ta b l ä ufe,  E i n-/
Ausga ng,  P a ra m etri erung üb er So ftw a re,  Schni ttstel l en:  
Steckkl em m en,  i nkl . F l uchttürsteuerm o d ul ,  Schl üssel scha l -
term o d ul ,  R a hm en,  P ro fi l ha l b zyl i nd er,  3 ×  Schl üssel .
  Serie Ausführung 1 St
uP ohne Netzteil,  B etri eb sspa nnung:  12 -2 4  V = .
366 7378 1385- 11- 2- - 0400 E 2 reinweiß 

glänzend
788, 45

366 7380 1385- 11- 3- - 0400 STANDARD 
55

reinweiß 
glänzend

781, 85

366 7377 1385- 11- 1- - 0400 AS 500 alpinweiß 781, 85

uP mit Netzteil,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i.
366 7388 1385- 11 N 2- - 3500 E 2 Alu 972, 55
366 7387 1385- 11 N 2- - 0400 E 2 reinweiß 

glänzend
933, 05

366 7390 1385- 11 N 5353500 SERIE 21 Edelstahl 1. 025, 25
366 7389 1385- 11 N 3- - 0400 STANDARD 

55
reinweiß 
glänzend

919, 80

366 7386 1385- 11 N 1- - 0400 AS 500 alpinweiß 919, 80
366 7391 1385- 11 N 6- - 0400 LS 990 alpinweiß 943, 95
366 7392 1385- 11 N 6353500 LS 990 Edelstahl 1. 029, 55

aP mit Netzteil,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i.
366 7394 1385- 11 N 7- - 3500 PROFIL 55 Aluminium 1. 034, 00
366 7393 1385- 11 N 7- - 0400 PROFIL 55 reinweiß 1. 034, 00

Kompaktgerät
Z ur Steuerung v o n el ektri schen V erri egel ungsel em enten 
i m  V erl a uf v o n F l ucht- und  R ettungsw egen z ugel a ssen gem . 
E l tV TR .
  Montageart Ausführung 1 St
Steuerterminal 230 VAC mit TS-Bus
No tta ste b el euchtet m i t w i ed erv erw end b a rer,  unv erl i erb a -
rer,  ni cht spl i tternd er Schutz ha ub e,  i ntegri erte o pti sche 
Türz usta nd sa nz ei ge,  Steuerung:  Schl üssel ta ster,  ei nstel l -
b a re Z ei ta b l ä ufe:  K urz z ei tentri egel ung,  V o ra l a rm ,  Al a rm -
z ei t,  Ü b erw a chung:  Türö ffenz ei t b ei  K urz ei tentri egel ung,  
TS-B us:  P a ra l l b etri eb  a n V i sua l i erungsso ftw a re,  Ta b l ea u 
und  O P C  Serv er,  Schni ttstel l en:  Al a rm ,  Sa b o ta ge,  TS-B us,  
Anschl üsse:  Schra ub kl em m en,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i,  
i nkl . Steuerterm i na l ,  H i nw ei sschi l d  No tta ste,  P ro fi l ha l b z y-
l i nd er,  3 ×  Schl üssel .
371 3356 1338- 20- - - - - F 90 Aufbau signalgrün 860, 30
371 6736 1338- 21- - - - - F 90 Einbau signalgrün 888, 75

EXITalarm
Durch sei ne P o si ti o ni erung b i l d et d er E X ITa l a rm  7 4 11 ei ne 
v i suel l e H em m schw el l e gegen unb efugtes B enutz en d er 
No ta usga ngs-Tür,  z ur Na chrüstung a n b estehend en Türen 
geei gnet,  generel l e K o m b i ni erb a rkei t m i t E N 17 9  No ta us-
ga ngsv erschl üssen,  B ed i enung üb er E uro -P ro fi l z yl i nd er:  
Akti vi erung,  Al a rm -R ücksetzu ng so w i e b erechti gte Türfrei -
ga b e,  Al a rm a nz ei ge:  Akusti sch,  Stel l ung d es Ü b erw a -
chungsheb el  ( F a rb e:  R o t) ,  Sta nd a l o ne-B etri eb  m i t 9  V -
B a tteri e,  K l eb e-/Schra ub m o nta ge,  DIN-R i chtung:  U ni v ersa l .
  Ausführung 1 St
308 9708 7411- 10- - - - - - 00 signalgrün 484, 70

3715249

3667377

3667386

3667386

3713356

Adapterplatte für  
Sicherheits-Türschließer DC 700G-FT
M a teri a l :  Al um i ni um ,  F a rb e:  Si l b er E V 1.
  Tiefe  (mm) 1 St
Distanzplatte
364 9850 DCFA 01- - - - - EV 1- 5 32, 60
364 9851 DCFA 02- - - - - EV 1- 15 52, 55

Austauschplatte
364 9852 DCFA 03- - - - - EV 1- 5 35, 75
364 9853 DCFA 04- - - - - EV 1- 15 53, 10

Montage-/Austauschplatte
364 9854 DCFA 05- - - - - EV 1- 5 34, 20
364 9855 DCFA 06- - - - - EV 1- 15 56, 10

TSB-Controller
P ro z esso rgesteuerter B us-M a ster z um  B etri eb  v o n TS B us 
Netz w erken m i t b i s z u 110  Tei l nehm ern,  5  z entra l e E i ngä n-
ge,  3  z entra l e R el a i sa usgä nge,  F unkti o nen:  G ruppe,  
Schl euse,  R J4 5 -L AN-Schni ttstel l e,  i nkl . So ftw a re:  F T M a -
na ger,  R J4 5 -C ro sso ve rka b el .
  1 St
Aufputz-Version
366 9422 970- TSBC- 20- - 00 747, 30

Modul Serie 901…
  1 St
E/A-Erweiterung 901-20
M i t TS-B us-Schni ttstel l e;  E i ngä nge:  8 ×  l o w -a cti v ,  Ausgä nge:  
Scha l tko nta kt a l s W echsl er:  2  ( 2 4  V /2  A) ,  H a l b l ei ter:  4 ,  K unst-
sto ffgehä use,  F a rb e:  G ra uw ei ß ,  H ö he:  118  m m ,  B rei te:  118  m m ,  
Ti efe:  3 0  m m ,  F a rb e:  R AL 9 0 0 2 ,  Schutz a rt:  IP 4 0 ,  M o nta gea rt:  
W a nd m o nta ge,  B etri eb stem pera turb erei ch:  0 ° C  b i s + 4 0 ° C ,  
B etri eb sspa nnung:  12  V g o d er 2 4  V = .
366 8207 901- 20- - - - - - - 00 216, 75

MEDIATOR®

MEDIATOR® Schloss  
in der Rohrrahmen-Version
F ür Türen m i t ex trem  schm a l en F ri esen,  Sel b stv erri egel ung:  
R i egel  und  F a l l e si nd  gesperrt,  d a d urch hö here Si cherhei t,  
m echa ni sche Ab l a ufsteuerung zw i schen K reuz-  und  Steu-
erfa l l e,  i ntegri erte P a ni kfunkti o n üb er d en Innend rücker,  
W echsel funkti o n zu r E ntri egel ung üb er Schl üssel  vo n a u-
ß en,  H i nterd o rnm a ß :  15  m m ,  E ntfernung:  9 2  m m ,  R i egel -
a usschl uss:  2 0  m m ,  Stul pb rei te:  2 4  m m ,  Stul pfo rm :  E cki g,  
DIN-R i chtung:  U ni v ersa l ,  Z yl i nd era rt:  E uro -P ro fi l z yl i nd er,  
i nkl . R ed uzi erung.
  Dornmaß  (mm) 1 St
366 4972 609- 202 PZ- - - - - 1 35 272, 70

MEDIATOR® Schloss  
in der Vollblatt-Version
Nur v erw end b a r m i t ei nem  W echsel b eschl a g,  Sel b stv erri e-
gel ung:  R i egel  und  F a l l e si nd  gesperrt,  d a d urch hö here 
Si cherhei t,  m echa ni sche Ab l a ufsteuerung z w i schen K reuz - 
und  Steuerfa l l e,  i ntegri erte P a ni kfunkti o n üb er d en Innen-
d rücker,  W echsel funkti o n zu r E ntri egel ung üb er Schl üssel  
v o n a uß en,  E ntfernung:  7 2  m m ,  R i egel a usschl uss:  2 0  m m ,  
Drückernuß :  9  m m ,  Stul pb rei te:  2 4  m m ,  Stul pfo rm :  R und ,  
DIN-R i chtung:  U ni v ersa l ,  Z yl i nd era rt:  E uro -P ro fi l z yl i nd er,  
i nkl . R ed uzi erung.
  Dornmaß  (mm) 1 St
366 4977 609- 702 PZ- - - - - 1 65 272, 70

3649850

3664972

3664977
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Türschlösser und Zubehör, Zutrittskontrollanlagen 

MEDIATOR® Lineartüröffner mit 
Flachschließblech
Der L i nea rtürö ffner i st m o to rb etri eb en und  erfül l t a l l e Anfo rd e-
rungen a n d en E i nsa tz  i m  v i el b ega ngenen M ehrfa m i l i enha us,  
O b erfl ä che Schl i eß b l ech:  E d el sta hl ,  B etri eb stem pera turb e-
rei ch:  2 0 ° C  b i s + 6 0 ° C ,  R i egel a usschl uss:  2 0  m m ,  E ntri ege-
l ungsz ei t:  3  Sek.,  F esti gkei t gegen Aufb ruch:  6 0 0 0  N,  Ab sta nd  
Stul p-Schl i eß b l ech:  2 -5 , 5  m m ,  F i x v erstel l b erei ch:  3  m m ,  m a x . 
V o rl a stentri egel ung:  8 0  N,  für Da uerentri egel ung,  DIN-R i ch-
tung:  U ni v ersa l ,  Spa nnung:  12  V = .
  Öffnungsrichtung nach DIN 1 St
Flachschließblech: 31,  H ö he:  3 5 6  m m ,  B rei te:  2 4  m m ,  
Di cke Schl i eß b l ech:  3  m m .
366 5245 65- - - - - 31 A 35 E 91 links/ rechts 355, 25

Zubehör für MEDIATOR® 
Serie
Netzgerät
  Ausgangs-

spannungs- 
bereich  (V) 

Ausgangs-
strom  (mA) 

1 St

UP-Montage,  F a rb e:  Schw a rz ,  H ö he:  5 0 , 8  m m ,  B rei te:  3 2  
m m ,  L ä nge:  5 4 , 5  m m .
640 7043 1003 UP- 12- 1- - 10 12 1000 53, 05

Aufbaugehäuse
K unststo ffgehä use,  H ö he:  8 0 , 5  m m ,  B rei te:  4 1 m m ,  Ti efe:  
12 5  m m .
  1 St
366 5261 7460- - - - - - - - - 00 50, 75

Distanzblech
E d el sta hl -Di sta nz pl a tte pa ssend  z um  Schl i eß b l ech z ur An-
pa ssung d er F a l zl uft,  DIN l i nks und  rechts ve rw end b a r.
  Höhe  (mm) Breite  (mm) 1 St
Stärke: 2 mm
366 8232 Z 65- 31 B 35- - - - 01 356 24 9, 40

Stärke: 3 mm
366 5372 Z 65- 31 A 35- - - - 01 356 24 13, 90

Stärke: 3 mm ,  für R o hrra hm en-V ersi o n.
366 5368 Z 09- DBRR 3- - - - 00 300 24 13, 90

Stärke: 3 mm ,  für V o l l b l a tt-V ersi o n.
366 5370 Z 09- DBVB 3- - - - 00 24 235 13, 90

Zutrittskontrolle
Code Handle® Typ 492
E s erm ö gl i cht ko m fo rta b l en und  si cheren Z utri tt ga nz  ei nfa ch 
per Z a hl enco d e,  l ei chtes Na chrüsten b ei  Innentüren o hne 
V erka b el ung,  m i t i ntegri erter Drückerrückho l fed er,  V i erka nt:  
8  m m ,  Türb l a ttd i cke:  3 5 -8 0  m m ,  V erri egel ung:  Auto m a ti k,  
M a nuel l ,  Da uero ffen,  P a ni kfunkti o n,  Si gna l i si erung:  O pti sch,  
Akusti sch,  C o d e:  M a ster,  P ro gra m m i erung,  9 ×  Nutz er,  
B a tteri e-Stro m v erso rgung:  2 ×  3  V ,  O b erfl ä che:  Sa ti n.
  1 St
Mit Tastatur,  Ausführung A.
302 8774 492- 08- - - 11- - - 6 162, 45

Mit Tastatur,  Ausführung B .
302 8779 492- 08- - - 11- - - 7 162, 45

3665371

Rosette mit Europrofil,  V E :  2  St.
364 5375 492- - - - 1- - - - - 00 32, 15

Rosette mit Bundbart,  V E :  2  St.
364 5377 492- - - - 2- - - - - 00 32, 15

Code Handle® Window Typ 492
E l ektro m echa ni scher G ri ff ( Innenv erri egel ung)  für F enster,  
B a l ko n- und  Terra ssentüren,  ko m fo rta b l es Ab schl i eß en 
o hne Schl üssel ,  i n a l l en 9 0 ° -Stel l ungen a rreti erb a r,  a uch 
i m  L üftungsm o d us für K i pp- und  Drehfenster so w i e -türen,  
Si gna l i si erung:  O pti sch,  Akusti sch,  C o d e:  M a ster,  P ro gra m -
m i erung,  4 ×  Nutz er,  B a tteri e-Stro m v erso rgung:  2 ×  AAA 
B a tteri en,  i nkl . 3 ×  V i erka ntsti ft i n d en L ä ngen:  3 5 /4 0 /5 5  m m .
  Ausführung 1 St
309 6259 492- W 0- - - - 1- - - - Chrom matt 138, 25
309 6260 492- W 0- - - - 2- - - - weiß 138, 25

Türcodebeschlag 495…
M i t d em  Türco d eb eschl a g kö nnen E i nsteckschl ö sser i m  
Innenb erei ch na chträ gl i ch a usgerüstet w erd en ga nz o hne 
zu sä tzl i che E l ektro -Insta l l a ti o n und  Netza nschl uss,  Do rn-
m a ß :  ≥5 5  m m ,  Stro m v erso rgung:  9  V -B l o ckb a tteri e,  Auß en-
schi l d  m i t F o l i enta sta tur,  Innenschi l d  m i t B a tteri efa ch,  
C o d ev erw a l tung üb er Ä nd erungsco d e,  ei nstel l b a rer Ä nd e-
rungsco d e:  2 -6 -stel l i g,  3  B enutz erco d es,  i nkl . Innenb e-
schl a g,  Auß enb eschl a g,  M o nta geb ei pa ck,  R ed uzi erhül se.
  Ausführung 1 St
…10,  Ausführung A,  Türb l a ttd i cke:  3 8 -5 0  m m .
366 8861 495108- - - - 91 B 86 weißaluminium 503, 70

…10, Ausführung B,  Türb l a ttd i cke:  3 8 -5 0  m m .
366 7837 495108- - - - 91 B 87 weißaluminium 503, 70

…11, Ausführung A,  Türb l a ttd i cke:  5 0 -7 0  m m .
366 0668 495118- - - - 91 B 86 weißaluminium 503, 70

…11, Ausführung B,  Türb l a ttd i cke:  5 0 -7 0  m m .
366 7838 495118- - - - 91 B 87 weißaluminium 503, 70

Rosetteneinsatz für Türcodebeschlag 
495…
  Ausführung 1 St
72 mm Ab sta nd  a m  Türco d eb eschl a g.
366 7842 49510- 3- 7291- 00 weißaluminium 28, 25

92 mm Ab sta nd  a m  Türco d eb eschl a g.
366 7843 49510- 3- 9291- 00 weißaluminium 28, 25

Sicherheitstürcodebeschlag ESA500
V erw end b a r für a l l e euro pä i schen ( DIN)  E i nsteckschl ö sser,  
V erw end ung:  V o l l b l a tt- und  R o hrra hm entüren,  V erw end ung:  
Innenb erei ch,  a b  Do rnm a ß  2 5  m m  ei nsetzb a r,  7 2  m m  Ab -
sta nd  a m  Türco d eb eschl a g,  Türb l a ttd i cke:  4 0 -5 0  m m ,  V i er-
ka nt:  8  m m ,  Auß end rücker frei l a ufend ,  Innend rücker stä n-
d i g ei ngekuppel t,  v o rha nd ener Z yl i nd er ka nn w ei ter 
ve rw end et w erd en,  Drückervi erka nt a usta uschb a r,  B efes-
ti gung:  3  B o l z en,  P IN-C o d e:  9 9 ,  Sta tus-L E D,  Schutzart: 
IP52,  i nkl . B eschl a g,  B a tteri e ( C R 12 3 A) ,  Schra ub en und  
B o hrscha b l o ne.
  Ausführung 1 St
Drücker L-Form
309 6549 500110- 8 A 10111- Edelstahl gebürstet 517, 60

Drücker U-Form
309 6550 500110- 8 A 10211- Edelstahl gebürstet 517, 60

3096260

3667837

3667838

3667842

3667842

3096549
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P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Zutrittskontrollanlagen ,  Feststellanlagen, Rauchmelder und Zubehör 

Sicherheitstürcodebeschlag ESA501
  1 St
Drücker U-Form
V erw end b a r für a l l e euro pä i schen ( DIN)  E i nsteckschl ö sser,  
V erw end ung:  V o l l b l a tt- und  R o hrra hm entüren,  a b  Do rnm a ß  
2 5  m m  ei nsetzb a r,  7 2  m m  Ab sta nd  a m  Türco d eb eschl a g,  
Türb l a ttd i cke:  4 0 -4 5  m m ,  V i erka nt:  9  m m ,  Auß end rücker 
frei l a ufend ,  Innend rücker stä nd i g ei ngekuppel t,  v o rha nd e-
ner Z yl i nd er ka nn w ei ter ve rw end et w erd en,  Drückervi er-
ka nt a usta uschb a r,  B efesti gung:  3  B o l ze n,  P IN-C o d e:  9 9 ,  
Sta tus-L E D,  Schutzart: IP54,  i nkl . B eschl a g,  B a tteri e 
( C R 12 3 A) ,  Schra ub en und  B o hrscha b l o ne.
309 6274 50111 A- 9 K 10211- 627, 20

SCALA solo SET
B estehend  a us 1 M i ni -C o ntro l l er und  1 L eser m i t P IN-
Ta sta tur,  Nutz er:  9 9 ,  P ro gra m m i erung üb er Ta sta tur,  Sta tus-
L E D,  Z utri ttsko ntro l l e:  P IN-C o d e ( 4 /6 -stel l i g) ,  Nutz era us-
w ei s,  K o m b i na ti o n v o n P IN-C o d e und  Nutz era usw ei s,  
F rei ga b eo pti o nen:  K urz z ei t,  O ffi ce,  H o tel ,  B o te,  b a rri erefrei e 
B egehung d er Tür,  R el a i sa usga ng:  3 0  V /2  A,  B etri eb sspa n-
nung:  12 -2 4  V = .
  1 St
309 6551 435 S 1121- - 1- - 00 600, 05

Kompakt-Türcodegerät für 230 Vi
1-Tür-L ö sung,  C o d es:  1×  H a upt,  3 ×  B enutze r,  C o d el ä nge:  
2 -6  Stel l en,  F unkti o nen:  E ntri egel ung:  K urz z ei t/Da uer,  Aus-
w ertung d es Türö ffner-R ückm el d eko nta kts,  F rei ga b ez ei t:  
1-3 0  Sek.,  G ehä usem a teri a l :  Al u-Druckguss,  L ä nge:  18 6  
m m ,  B rei te:  3 0 0  m m ,  H ö he:  12 5  m m ,  Schutza rt:  IP 3 0 ,  B e-
tri eb stem pera turb erei ch:  0 ° C  b i s + 4 0 ° C ,  po tenti a l frei er 
K o nta kt:  1W :  2 4  V ,  1 A.
  1 St
Farbe: Grauweiß
370 5090 42130- 10- - - - - 00 440, 90

Feststellanlagen
Rauchschaltzentrale RZ100
R a uchscha l tze ntra l e R Z 10 0  zu r Steuerung vo n F eststel l -
vo rri chtungen m i t DIB t-Z ul a ssung für d i e V erw end ung a l s 
F eststel l a nl a ge,  E i nga ngsspa nnung:  2 3 0  V i,  Ausga ngs-
spa nnung:  2 4  V = ,  m a x . Ausga ngsstro m  für F eststel l v o rri ch-
tungen:  3 0 0  m A,  2 ×  Z usa tz m el d er ( H eka tro n O R S14 2  o d er 
TDS2 4 7 )  a nschl i eß b a r,  po tenti a l frei er W echsel ko nta kt:  2 4  
V  ( 1 A,  o hm sche L a st) ,  m i t Anschl usskl em m e für ext ernen 
H a nd a usl ö seta ster,  i ntegri erte F unkti o nsprüfta ste,  L E D 
Anz ei ge:  B etri eb /Al a rm /V erschm utz ung,  Al a rm schw el l en-
na chführung m i t V erschm utz ungsa nz ei ge,  U m geb ungstem -
pera turb erei ch:  -5 ° C  b i s + 5 0 ° C ,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  F a rb e:  
Si l b er.
  1 St
985 5232 DCRZ 100- - - DEV 1- 398, 80

Elektro-Haftmagnet
Modell 830 A
H a ftm a gnet m i t M o nta gepl a tte und  v erd eckter Anschl uss-
kl em m e,  No rm :  E N 115 5 ,  E i nscha l td a uer:  10 0 %  E D,  
Schutz a rt:  IP 4 0 ,  B etri eb stem pera turb erei ch:  0 ° C  b i s + 5 0 ° C ,  
B etri eb sspa nnung:  2 4  V = ,  H ö he:  9 5  m m ,  B rei te:  6 9  m m ,  
Ti efe:  2 8  m m .
  Haftkraft  (N) 1 St
302 9028 830- 8 A- - - - - - F 90 800 82, 40

Haftgegenplatte Modell 830
  1 St
Justierbar,  a uf ext rem e W i nkel stel l ungen zw i schen Tür 
und  H a ftm a gnet,  Durchm esser:  10 0  m m ,  H ö he:  2 1 m m .
302 8896 830- - H 2- - - - - - 00 38, 20

3096549

3028956

Unterbrechertaster
U nterb recherta ster m i t ro ter B estä ti gungsw i ppe,  Aufd ruck:  
Tür schl i eß en,  z ur Steuerung v o n R uhestro m el em enten 
so w i e a l s H a nd a usl ö seta ster/H a nd steuerung v o n F eststel -
l a nl a gen,  Scha l tel em ent:  1 W echsel ko nta kt.
  Ausführung 1 St
AP-Montage,  B rei te:  8 5  m m ,  H ö he:  8 5  m m ,  Ti efe:  4 7  m m .
302 9122 1316- 10- - - - - - 00 rot 37, 90

UP-Montage,  B rei te:  8 0 , 5  m m ,  H ö he:  8 0 , 5  m m ,  Ti efe:  11 m m .
302 9123 1317- 10- - - - - - 00 rot 29, 75

Busch-Rauchalarm®

Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE
Z ur F rüherkennung v o n Schw el b rä nd en und  o ffenen B rä n-
d en m i t R a uchentw i ckl ung i m  Innenb erei ch na ch fo to -o pti -
schem  M esspri nz i p,  m i t Testkno pf und  Stum m scha l tung,  
V d S-Z erti fi z i erung,  geprüft na ch DIN E N 14 6 0 4 ,  a kusti scher 
Al a rm  m i t 8 5  d B A a uf 3  m ,  Dem o nta gesi cherung,  ni cht 
ve rnetzb a r,  Spa nnungsve rso rgung:  B a tteri e.
  Ausführung 1 St
9 V-Alkali,  a usta uschb a r.
308 9657 6834- 84 studioweiß 21, 23

3 V-Lithium,  festve rb a ut,  L eb ensd a uer ≤10  Ja hre.
308 9656 6833- 84 studioweiß 31, 62

Busch-Wärmealarm ProfessionalLINE
Si gna l a usl ö sung b ei  üb er 5 7 ° C ,  fest ei ngeb a ute L i thi um -
b a tteri e m i t ei ner L eb ensd a uer v o n m i n. 10  J a hren,  m i t 
Testkno pf und  Stum m scha l tung,  V d S-Z erti fi z i erung,  geprüft 
na ch DIN E N 14 6 0 4 ,  a kusti scher Al a rm  m i t 8 5  d B A a uf 3  
m ,  Dem o nta gesi cherung,  v ernetz b a r üb er F unkm o d ul  6 8 2 8  
o d er 2 -Dra ht-L ei tung.
  Ausführung 1 St
Bis 20 Melder
308 9654 6835/ 01- 84 studioweiß 54, 00

Busch-Rauchalarm® Relais
Anb i nd ung a uch für ex terne System e,  m i t ei ngeb a utem  
F unkm o d ul ,  R el a i sko nta kt:  P o tenti a l frei er W echsl er 2 3 0  V i,  
≤5  A,  L ei tungsa nschl uss:  B i s z u 2 × 1, 5  m m ² ,  Spa nnungs-
v erso rgung:  2 3 0  V i,  5 0  H z .
  Ausführung 1 St
302 6594 6829- 84 studioweiß 93, 00

Busch-Rauchalarm® Funkmodul
Z ur d ra htl o sen V ernetz ung v o n b i s z u 2 0  B usch-
R a ucha l a rm ® /-W ä rm ea l a rm  P ro d ukten,  m i t fest ei ngeb a uter 
L i thi um b a tteri e,  L eb ensd a uer ≤10  J a hre,  F unkfreq uenz :  
8 6 8  M H z ,  R ei chw ei te:  ≤10 0  m  i m  F rei en,  ≤3 0  m  i m  G eb ä ud e,  
na ch V d S R i chtl i ni e 3 5 15  geprüft.
  1 St
302 6593 6828 66, 00

Busch-Rauchalarm® Funk-Alarmschalter
B a tteri eb etri eb ene F unk-F ernb ed i enung/F unkti o nsta ster 
( 1-K no pf B ed i enung) ,  z ur d ra htl o sen V ernetz ung v o n b i s 
z u 2 0  F unk-Tei l nehm ern,  F unkti o nen:  L o ka l i si erung,  E i n-
ze l i d enti fi zi erung,  Stum m scha l tung,  Test-Al a rm ,  M o nta ge-
a rt:  Aufputz ,  m i t fest ei ngeb a uter L i thi um b a tteri e ( 10 -J a hres-
B a tteri e) ,  F unkfreq uenz:  8 6 8  M H z,  B rei te:  9 0  m m ,  H ö he:  
9 0  m m ,  Ti efe:  2 3  m m ,  F a rb e:  W ei ß .
  1 St
581 6920 6824/ 11- 84 85, 00
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Rauchmelder und Zubehör

Busch-Rauchalarm® Funk-Notwarnknopf
F unk-H a nd m el d er z ur m a nuel l en Al a rm -Ausl ö sung i n ei nem  
gem i schten F unknetz w erk a us B usch-R a ucha l a rm ® /-
W ä rm ea l a rm /-C O -Al a rm ,  z ur d ra htl o sen V ernetz ung v o n 
b i s zu  2 0  F unk-Tei l nehm ern,  vi suel l e Sta tus L E D,  M o nta -
gea rt:  Aufputz ,  m i t fest ei ngeb a uter L i thi um b a tteri e ( 10 -J a h-
res-B a tteri e) ,  F unkfreq uenz :  8 6 8  M H z ,  B rei te:  8 5  m m ,  
H ö he:  8 5  m m ,  Ti efe:  5 8  m m ,  F a rb e:  B l a u,  i nkl . R eset-W erk-
ze ug,  P l exi gl a s-Ab d eckung,  P l o m b e.
  1 St
581 6921 6824/ 12 65, 00

Busch-CO Alarm ProfessionalLINE
K o hl enm o no x i d w a rnm el d er m i t el ektro chem i schem  Senso r,  
geei gnet für d i e Anb i nd ung a n ex terne System e w i e B usch-
free@ ho m e® ,  üb er d a s F unkm o d ul  „ B usch-C O -Al a rm  R F “  
( b i s z u 2 0  M el d er v ernetz b a r) ,  i n K o m b i na ti o n m i t d em  
B usch-free@ ho m e® Al a rm -Sti ck,  m i t fest ei ngeb a uter L i thi -
um b a tteri e ( 10 -J a hres-B a tteri e) ,  Testkno pf m i t Stum m scha l -
tung,  3 -stufi ges Si gna l i si erungs und  Al a rm i erungsko nze pt 
( a kusti scher Al a rm :  8 5  d B A) ,  L C -Di spl a y zu r Anze i ge d er 
a ktuel l en C O -K o nze ntra ti o n ( a b  3 0 ppm ) ,  geprüft na ch B S 
E N5 0 2 9 1-1: 2 0 10  und  B S E N5 0 2 9 1-2 : 2 0 10 ,  B rei te:  115  m m ,  
H ö he:  10 5  m m ,  Ti efe:  4 5  m m ,  F a rb e:  V erkehrsw ei ß .
  1 St
581 6918 6839/ 01- 84 55, 00

Busch-CO Alarm Funkmodul RF
F unkm o d ul  für d en E i nsa tz i m  B usch-C O -Al a rm  ( 6 8 3 9 /0 1-
8 4 ) ,  z ur d ra htl o sen V ernetz ung v o n b i s z u 2 0  F unk-Tei l neh-
m ern,  geei gnet für d i e Anb i nd ung d es B usch-C O  Al a rm  
P ro fessi o na l L i ne a n ex terne System e w i e B usch-free@
ho m e®  i n K o m b i na ti o n m i t d em  B usch-free@ ho m e®  Al a rm -
Sti ck,  E a sy-E ntry-F unkti o n erl ei chtert d a s E i nb i nd en neuer 
E i nhei ten i n b estehend e F unksystem e,  B ud d y-M i ssi ng-
F unkti o n z ei gt d a s E ntfernen ei ner E i nhei t a us d em  System  
a n,  m i t fest ei ngeb a uter L i thi um b a tteri e ( 10 -Ja hres-B a tte-
ri e) ,  F unkfreq uenz:  8 6 8  M H z.
  1 St
581 6919 6828/ 12 49, 00

Rauchmelder
Basic Q
M el d ea rt:  F o to el ektri sches Streul i chtpri nz i p,  m i t i ntegri erter 
F unkti o nsta ste für d en F unkti o nstest,  m i t Stö rungsa nz ei ge,  
d i e Al a rm i erung erfo l gt üb er ei nen l a uten pul si erend en 
Al a rm to n so w i e üb er ei ne b l i nkend e L E D.
  1 St
Spannungsversorgung: Langzeitbatterie 10 Jahre
F a rb e:  R ei nw ei ß  gl ä nze nd .
309 5517 114502 30, 00

Dual Q
K o m b i ni erter R a uchw a rn- und  Therm o m el d er,  m i t i ntegri er-
ter F unkti o nsta ste für d en F unkti o nstest,  m i t Stö rungsa n-
ze i ge,  d i e Al a rm i erung erfo l gt üb er ei nen l a uten pul si eren-
d en Al a rm to n so w i e üb er ei ne b l i nkend e L E D.
  1 St
Spannungsversorgung: Langzeitbatterie 10 Jahre
F a rb e:  R ei nw ei ß  gl ä nze nd .
309 5542 233602 49, 89

Zubehör für Rauchmelder
Relaismodul Dual
M el d er und  Senso ren R el a i s M o d ul  für d en R a uchw a rnm el d er 
Dua l  V d S.
  1 St
303 9777 234000 39, 05

Funk Modul Dual
F ür d i e d ra htl o se V erb i nd ung v o n R a uchw a rnm el d ern Dua l  Q ,  
F unkfreq uenz :  4 3 3 , 4 2  M H z ,  R ei chw ei te ( F rei fel d )  ca .:  10 0  m .
  1 St
Spannungsversorgung: 3 V Batterie (inkl.)
309 5543 234700 48, 81

Set Distanzhülsen/Schrauben
Z ur AP -L ei tungsv erl egung d er V erso rgungsspa nnung o d er 
d er d ra htgeb und enen V ernetzu ng zu m  R a uchw a rnm el d er 
Dua l /V d S.
  1 St
303 9779 234200 5, 89

Rauch- und Wärmewarnmelder
Rauchwarnmelder TG600AL
Sta nd a rd  K R IW AN Q ,  na ch DIN E N 14 6 0 4 ,  pro ze sso rge-
steuerter F unkti o ns-Sel b sttest und  P G SA-Techno l o gi e m i t 
ei genstä nd i ger a l go rythm i scher Na chtri ggerung b ei  a uftre-
tend en Stö rei nfl üssen w i e Sta ub  z um  E rha l t d er F unkti o ns-
si cherhei t,  gro ß er F unkti o ns- und  R esetkno pf d urch gesa m -
ten O b erd eckel ,  a kusti sches Si gna l  ( 8 5  d B  b ei  3  m )  und  ro t 
b l i nkend e L E D z ur Al a rm i erung,  Schutz a rt:  IP 3 2 ,  Durch-
m esser:  9 7  m m ,  H ö he:  3 7  m m .
  1 St
Spannungsversorgung: 3 V Lithium Batterie, 
Lebensdauer ca. 10 Jahre, nicht auswechselbar
F a rb e:  W ei ß .
218 7042 TG 600 AL 36, 70

Spannungsversorgung: 3 V Lithium Batterie, 
Lebensdauer ca. 10 Jahre, nicht auswechselbar
3 er Set,  F a rb e:  W ei ß .
218 7044 TG 600 AL- 3 105, 40

Spannungsversorgung: 3 V Lithium Batterie, 
Lebensdauer ca. 10 Jahre, nicht auswechselbar
2 8 er Set,  F a rb e:  W ei ß .
218 7043 TG 600 AL- 28 962, 90

Funk-Rauchwarnmelder VdS TG550A
K o m fo rt Q ,  IR - Al a rm sto pp,  na ch DIN E N 14 6 0 4  m i t z usä tz -
l i cher Q ua l i tä tsprüfung na ch v fd b  R i chtl i ni en 14 -0 1 m i t Q ua -
l i tä tsl a b el ,  erhö hte P rüfkri teri en gegen d a s E i nd ri ngen v o n 
F rem d kö rpern und  erhö hter Schutz  gegen feuchte W ä rm e,  
O x i d a ti o n und  E M V ,  so w i e b essere Tem pera turw echsel b e-
a nspruchung,  a kusti sches Si gna l  ( 8 5  d B  b ei  3  m )  und  ro t 
b l i nkend e L E D z ur Al a rm i erung.
  1 St
Spannungsversorgung: 2×3 V Lithium-Batterie, 
Lebensdauert ca. 10 Jahre, nicht auswechselbar
F a rb e:  W ei ß .
309 6425 TG 550 A 94, 40
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Rauchmelder und Zubehör

Funk-Dualrauchwarnmelder VdS 
TG551A
Dua l e R a uch- und  W ä rm ed etekti o n m i t Schw el l w erterken-
nung und  Tem pera tura nsti egscha ra kteri sti k A2 ,  d i e R a uch-
d etekti o n i st für d en E i nsa tz  i m  K üchenb erei ch o d er sta ub i -
geren E i nsa tz  d ea kti v i erb a r,  K o m fo rt Q ,  IR - Al a rm sto pp,  na ch 
DIN E N 14 6 0 4  m i t z usä tz l i cher Q ua l i tä tsprüfung na ch v fd b  
R i chtl i ni en 14 -0 1 m i t Q ua l i tä tsl a b el ,  erhö hte P rüfkri teri en 
gegen d a s E i nd ri ngen v o n F rem d kö rpern und  erhö hter Schutz  
gegen feuchte W ä rm e,  O x i d a ti o n und  E M V ,  so w i e b essere 
Tem pera turw echsel b ea nspruchung,  a kusti sches Si gna l  ( 8 5  
d B  b ei  3  m )  und  ro t b l i nkend e L E D z ur Al a rm i erung.
  1 St
Spannungsversorgung: 2×3 V Lithium-Batterie, 
Lebensdauert ca. 10 Jahre, nicht auswechselbar
F a rb e:  W ei ß .
309 6426 TG 551 A 119, 40

Funk-Rauchwarnmelderset TG553A
Na ch DIN E N 14 6 0 4  m i t z usä tz l i cher Z erti fi z i erung na ch 
d en erhö hten P rüfa nfo rd erungen V d S Q  a uf B a si s d er R i cht-
l i ni en 14 -0 1 d er V erei ni gung zu r F ö rd erung d es d eutschen 
B ra nd schutz es ( v fd b ) ,  erhö hte P rüfkri teri en gegen d a s 
E i nd ri ngen vo n F rem d kö rpern und  erhö hter Schutz gegen 
feuchte W ä rm e,  O xi d a ti o n und  E M V ,  so w i e b essere Tem -
pera turw echsel b ea nspruchung,  a kusti sches Si gna l  ( 8 5  d B  
b ei  3  m )  und  ro t b l i nkend e L E D zu r Al a rm i erung.
  1 St
Spannungsversorgung: 2×3 V Lithium-Batterie, 
Lebensdauer ca. 10 Jahre, nicht auswechselbar
F a rb e:  W ei ß .
309 6427 TG 553 A 274, 70

Zubehör für Rauch- und 
Wärmewarnmelder
Funk-Druckknopfmelder Hausalarm
F ür d i e Integra ti o n i n ei n F unknetz v erb und  v o n TG 5 5 x A 
m i ttel s w erkz eugl o ser P ush-B utto nv erknüpfung,  z ur m a nu-
el l en Al a rm a usl ö sung,  m i t geschl o ssener K l a ppe w i rd  ei ne 
Al a rm a usl ö sung a n a l l en ei ngeb und enen TG 5 5 xA  a usge-
l ö st,  m i t geö ffneter K l a ppe w i rd  ei ne Test-Al a rm a usl ö sung 
a n a l l en ei ngeb und enen TG 5 5 x A a usgel ö st,  Sta tusa nz ei ge 
m i ttel s L E D,  m i t i ntegri ertem  Sum m er 8 5  d B ,  Schutz a rt:  
IP 4 2 ,  Spa nnungsv erso rgung:  3  V ,  B a tteri el eb ensd a uer:  10  
Ja hre,  ni cht a usw echsel b a r.
  Ausführung 1 St
309 6428 TG 558 A blau 146, 70

Funk-Druckknopfmelder Alarmstopp
F ür d i e Integra ti o n i n ei n F unknetz v erb und  v o n TG 5 5 x A 
m i ttel s w erkz eugl o ser P ush-B utto nv erknüpfung,  z ur m a nu-
el l en Al a rm rücksetz ung,  m i t geschl o ssener K l a ppe w i rd  
ei ne Al a rm rücksetz ung a n a l l en ei ngeb und enen TG 5 5 x A 
a usgel ö st,  Sta tusa nz ei ge m i ttel s L E D,  Schutz a rt:  IP 4 2 ,  
Spa nnungsv erso rgung:  3  V ,  B a tteri el eb ensd a uer:  10  J a hre,  
ni cht a usw echsel b a r.
  Ausführung 1 St
309 6429 TG 558 B weiß 146, 70

Relaissockel RXA05X
F ür TG 5 5 x A F unk-R a uch- o d er Dua l w a rnm el d er Q ,  m i t 
po tenti a l frei em  W echsl erko nta kt z um  Anschl uss m i ttel s 
B a j o nettv erschl uss a n ei nen TG 5 5 x A z um  Scha l ten v o n 
ex ternen M el d e- o d er Scha l tgerä ten i m  B ra nd a l a rm fa l l ,  m i t 
Z ugentl a stung.
  1 St
218 6261 RXA 05 X 44, 90

Herdwächter
WXH210
Ü b erw a chung d er H erd a kti vi tä ten a uf Tem pera tur,  B ew e-
gung und  Stro m v erb ra uch,  Ü b erw a chung v o n a uftretend en 
W a sserl ecka gen,  o pti sche und  a kusti sche Si gna l i si erung 
i m  Al a rm fa l l ,  2  po tenzi a l frei en Schl i eß erko nta kten zu r Si g-
na l -W ei terl ei tung,  2 -tei l i g b estehend  a us Spa nnungsunter-
b rechung 1-pha si g und  Senso rei nhei t,  F unk-Send e-/E m p-
fa ngsfreq uenz :  2 , 4  G H z ,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i,  
L ei terq uerschni tt:  3 × 4  m m ² .
  1 St
1-phasig
122 3934 WXH 210 376, 70

WXH200
H erd w ä chter na ch DIN E N 5 0 6 15  a l s Si cherhei tsv o rri chtung 
z ur V erm ei d ung und  E rkennung v o n B rä nd en,  d i e d urch 
d a s K o chen o d er v ergessene G egenstä nd e a uf K o chm ul d e 
o d er H erd  a usgel ö st w erd en,  2 -tei l i g b estehend  a us Spa n-
nungsunterb rechungsei nhei t ( Stro m v erso rgung,  3 -pha si g)  
und  Senso rei nhei t ( B a tteri eve rso rgung)  m i t F unk Send e-/
E m pfa ngs-M o d ul ,  F unkfreq uenz :  2 , 4  G H z ,  Sta tus-L E D,  
Al a rm -K o nta kte:  2 ×  po tenti a l frei e Schl i eß er,  B etri eb sspa n-
nung:  4 0 0 /4 2 0  V i,  L ei terq uerschni tt:  2 , 5  m m ² .
  1 St
3-phasig
218 7225 WXH 200 383, 40

WXH202
W a sser L ecka ge Senso r zu r Ü b erw a chung vo n a uftreten-
d en W a sserschä d en,  zu m  Anschl uss a n d en H a ger H erd -
w ä chter,  b esteht a us ei nem  fl a chen Senso r m i t vo rko nfek-
ti o ni erter Anschl ussl ei tung m i t Stecker und  B uchse z um  
Anschl uss für w ei teren Senso r.
  1 St
218 7226 WXH 202 75, 90

Hausalarmanlagen Typ B
BEKA Funkrauchmelder
F unkfreq uenz :  8 6 8  M H z  und  4 3 4  M H z ,  B a tteri el eb ensd a uer:  
10  J a hre,  Durchm esser:  12 4  m m ,  v ernetz b a r üb er Z entra l e,  
Al a rm l a utstä rke Sum m er:  8 5  d B .
  Ausführung 1 St
EN54-7/EN54-25 ,  R a uchm el d er.
218 6191 RFM 100 D weiß 177, 40

EN54-5/EN54-25 ,  W ä rm em el d er.
218 6190 RFM 101 D weiß 182, 30

EN54-5/EN54-7/EN54-25 ,  Dua l m el d er.
218 6189 RFM 102 D weiß 194, 50

BEKA Funk-Druckknopfmelder
B i d i rekti o na l er F unk-Druckm el d ekno pf z ur E i nb i nd ung i n 
d i e B ra nd erkennungsa nl a ge R F Z x x x D,  F req uenz :  4 3 4  M H z  
und  8 6 8  M H z.
  Ausführung 1 St
218 6188 RFM 200 D blau 177, 40

BEKA Funk-Druckknopfmeldereinsatz 
Hausalarm
Z um  Turnusa usta usch d es B E K A F unk-Druckm el d ekno pf 
R F M 2 0 0 D na ch ca . 5  J a hren,  E i nsa tz  m i t Druckm el d e- und  
Ausw erteei nhei t,  F unkm o d ul  und  B a tteri e,  M el d er m uss 
na ch d em  Austa usch erneut i n d i e F unk-Z entra l e ei ngel ernt 
w erd en,  F req uenz:  4 3 4  M H z und  8 6 8  M H z.
  1 St
218 6192 RFA 200 D 132, 10
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Rauchmelder und Zubehör,  Batterien 

BEKA Funk-Innensirene
B i d i rekti o na l e b a tteri eb etri eb ene F unk- Si rene z ur E i nb i n-
d ung i n d i e B ra nd erkennungsa nl a ge R F Z x x x D,  Si gna l l a ut-
stä rke ka nn üb er d a s Z entra l enm enü für 3  L a utstä rkepegel  
pro gra m m i ert w erd en:  7 0 /9 0 /10 5  d B  ( A) ,  F req uenz :  4 3 4  M H Z  
und  8 6 8  M H z .
  Ausführung 1 St
218 6186 RFS 100 D rot 587, 20

BEKA Ersatzbatterie
F ür b i d i rekti o na l e F unk-Si rene R F S110 D,  B a tteri el eb ens-
d a uer b i s 3  Ja hre.
  1 St
218 7664 RFA 402 D 80, 70

BEKA GSM Ersatz-/Zusatzmodul
B E K A G SM  E rsa tz- /Z usa tzm o d ul  für d i e B E K A F unk-Z en-
tra l e zu r W ei terl ei tung vo n SM S o d er E -M a i l  für Stö rung-/
Al a rm - o d er Sta tusrepo rt a n ei ngew i esenes P erso na l ,  zu r 
W ei terl ei tung für Inb etri eb na hm e- o d er W a rtungspro to ko l l .
  1 St
218 8472 RFW 065 D a. Anf.

BEKA Backup-Akku
F ür Z entra l e R F Z x x x D,  B rei te:  17 6  m m ,  H ö he:  6 0  m m ,  
Ti efe:  3 4  m m .
  Nennspannung  

(V) 
Kapazität  
(mAh) 

1 St

218 7625 RFA 400 D 12 2200 25, 70

Rauchmelder
Rauchwarnmelder RWM200
B i -Senso r-P ro z esso r-Techno l o gi e ( R a uch und  H i tz e) ,  m a x i -
m a l e E chta l a rm prä z i si o n,  küchenta ugl i ch,  Al a rm si gna l  8 8  d B  
i n 3  m  Ab sta nd ,  P rüf-/Sto pp-Ta ste,  Durchm esser:  10 0  m m ,  
H ö he:  3 8  m m ,  M a gnetb efesti gung m i t K l eb em o nta ge o d er 
B o hrm o nta ge,  No rm en:  v fd b -R i chtl i ni e 14 -0 1,  C E  gem ä ß  E N 
14 6 0 4 : 2 0 0 5 /AC : 2 0 0 8 ,  TüV  No rd  C ert ( K ri w a n Nr. 17 7 2 -C P R -
15 0 5 0 0 ) .
  Ausführung 1 St
Spannungsversorgung: Lithium-Batterie, Lebens-
dauer ca. 12 Jahre
432 7593 RWM 200 WW alpinweiß 39, 50

Funk-Rauchwarnmelder FRWM200
B i -Senso r-P ro ze sso r-Techno l o gi e ( R a uch und  H i tze ) ,  kü-
chenta ugl i ch,  F unkv ernetz ung,  F req uenz :  8 6 8 , 3  M H z ,  P ro -
to ko l l :  F SK ,  m a x i m a l e Anz a hl  v ernetz ter Tei l nehm er pro  
G ruppe:  15 ,  Anz a hl  G ruppen:  U nb egrenz t,  G em ei nscha fts-
gruppe ( Treppenha us) :  Z uo rd nung vo n b i s zu  14  G ruppen 
( W o hnungen) ,  F unkrei chw ei te:  4 0 0  m  ( F rei fel d ) ,  R epea ter-
funkti o n,  Durchm esser:  10 0  m m ,  H ö he:  3 8  m m ,  M a gnetb e-
festi gung m i t K l eb em o nta ge o d er B o hrm o nta ge,  No rm en:  
v fd b -R i chtl i ni e 14 -0 1,  C E  gem ä ß  E N 14 6 0 4 : 2 0 0 5 /AC : 2 0 0 8 .
  Ausführung 1 St
Spannungsversorgung: Lithium-Batterie, Lebens-
dauer ca. 10 Jahre
741 9027 FRWM 200 WW alpinweiß 74, 907419027

Batterien
Batterie Ultra Lithium
E l ektro chem i sches System :  L i thi um ,  für energi ei ntensi v e 
Anw end ungen w i e z. B . Di gi ta l ka m era s,  G P S-G erä te und  
R a uchm el d er.
  Kapazität  (mAh) Spannung  (V) 1 Sa
Micro, AAA
379 8105 6103/ 2 BLI 1100 1, 5 5, 03

Mignon, AA
379 8107 6106/ 2 BLI 2750 1, 5 5, 03

9 V, E-Block
    1 St
379 7978 6122/ 1 BLI 1150 9 10, 08

Batterie Longlife Max Power
E l ektro chem i sches System :  Al ka l i -M a nga n,  fl ex i b l e E nergi e 
für H i gh-Tech-G erä te,  w i e z.  B . Di gi ta l ka m era s,  M i ni d i sc-
P l a yer,  el ektro ni sche Di kti ergerä te,  Ta schenco m puter etc.
  Kapazität  (mAh) Spannung  (V) 1 Sa
Micro
IE C -B eze i chnung:  L R  0 3 ,  AAA,  M N2 4 0 0 ,  M i ni sti l o .
504 4174 4703/ 4 BLI 1270 1, 5 6, 29

Mignon
IE C -B eze i chnung:  L R  6 ,  AA,  M N15 0 0 ,  Sti l o .
504 4175 4706/ 4 BLI 2980 1, 5 6, 29

Batterie Longlife Power
E l ektro chem i sches System :  P ri m ä r Al ka l i  M a nga n ( Z N/
M NO 2 ) ,  kra ftvo l l e E nergi e für G erä te m i t ho hem  E nergi e-
v erb ra uch,  z . B . C o m putera nw end ungen,  Spi el z eug,  Aud i o -
G erä te etc.
  Kapazität  (mAh) Spannung  (V) 1 Sa
Micro
IE C -B eze i chnung:  L R  0 3 ,  AAA,  M N2 4 0 0 ,  M i ni sti l o .
504 4178 4903/ 4 BLI 1260 1, 5 5, 45

Mignon
IE C -B eze i chnung:  L R  6 ,  AA,  M N15 0 0 ,  Sti l o .
504 4179 4906/ 4 BLI 2960 1, 5 5, 45

Baby
IE C -B eze i chnung:  L R  14 ,  C ,  M N14 0 0 ,  1/2  To ri ca .
504 4180 4914/ 2 BLI 7800 1, 5 5, 45

Mono
IE C -B eze i chnung:  L R  2 0 ,  D,  M N13 0 0 ,  To ri ca .
504 4181 4920/ 2 BLI 16500 1, 5 5, 45

5044178

5044179

5044180

5044181
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 Batterien 

E-Block
IE C -B eze i chnung:  6 L P 3 14 6 ,  P P 3 ,  M N16 0 4 ,  Tra nsi sto r.
    1 St
379 0938 4922/ 1 BLI 580 9 5, 45

Normal
IE C -B eze i chnung:  3  L R  12 ,  No rm a l ,  M N12 0 3 .
379 0931 4912/ 1 BLI 6100 4, 5 5, 45

Batterie für spezielle Einsatzzwecke
K o m pa kte,  l ei stungssta rke B a tteri e für d en Da uerb etri eb ,  
E i nsa tzsch w erpunkt i n Si cherungsgerä ten,  z. B . Al a rm a n-
l a gen,  Da uerl i chtl a m pen o d er B l i nkl a m pen.
  Kapazität  (mAh) Spannung  (V) 1 St
Blockbatterie 430
IE C -B ez ei chnung:  4 R 2 5 X ,  el ektro chem i sches System :  
Z i nkchl o ri d ,  K unststo ffgehä use.
379 0706 430 7500 6 4, 61

Blockbatterie 431
IE C -B ez ei chnung:  4 R 2 5 X ,  el ektro chem i sches System :  
Z i nkchl o ri d ,  K unststo ffgehä use.
379 0707 431 8500 6 5, 03

Electronics
E l ektro chem i sches System :  Al ka l i  M a nga n ( Z N/M NO 2 ) ,  für 
z . B . F ernb ed i enungen,  eB o o ks,  Spo rt- und  M ed i z i n-E q ui p-
m ent,  K a m era s,  U hren,  Ta schenrechner etc.
  Kapazität  (mAh) Spannung  (V) 1 St
V 23 GA
Durchm esser:  10 , 3  m m ,  H ö he i nkl . P o l e:  2 8 , 5  m m .
379 0820 4223 50 12 4, 19

N, LADY, 4001
IE C -B ez ei chnung:  L R  1,  Durchm esser:  12  m m ,  H ö he i nkl . 
P o l e:  3 0 , 2  m m .
379 0089 4001/ 1 BLI 850 1, 5 2, 51

Knopfzellenbatterie Electronics Type CR…
E l ektro chem i sches System :  L i thi um ,  Spa nnung:  3  V ,  U L -
ze rti fi zi ert.
  Durchmesser  (mm) Höhe  (mm) 1 St
CR 1220
K a pa zi tä t:  3 5  m Ah,  IE C -B eze i chnung:  C R  12 2 0 .
379 0510 6220 12, 5 2 4, 19

CR 1632
K a pa zi tä t:  14 0  m Ah,  IE C -B eze i chnung:  C R  16 3 2 .
379 2660 06632 16 3, 2 4, 19

CR 2016
K a pa zi tä t:  8 7  m Ah,  IE C -B eze i chnung:  C R  2 0 16 .
379 0513 6016 20 1, 6 4, 19

3790938

3790931

CR 2025
K a pa zi tä t:  15 7  m Ah,  IE C -B eze i chnung:  C R  2 0 2 5 .
379 0514 6025 20 2, 5 4, 19

CR 2032
K a pa zi tä t:  2 2 0  m Ah,  IE C -B eze i chnung:  C R  2 0 3 2 .
379 0515 6032 20 3, 2 4, 19

CR 2354
K a pa zi tä t:  5 3 0  m Ah,  IE C -B eze i chnung:  C R  2 3 5 4 .
319 8117 6354 23 5, 4 4, 19

CR 2430
K a pa zi tä t:  2 9 0  m Ah,  IE C -B eze i chnung:  C R  2 4 3 0 .
379 0518 6430 24, 5 3 4, 19

CR 2450
K a pa zi tä t:  5 7 0  m Ah,  IE C -B eze i chnung:  C R  2 4 5 0 .
379 0519 6450 24, 5 5 4, 19

Knopfzellenbatterie Electronics Type V…
E l ektro chem i sches System :  Al ka l i  M a nga n,  Spa nnung:  1, 5  V .
  Durchmesser  (mm) Höhe  (mm) 1 St
V 13 GA
K a pa zi tä t:  13 0  m Ah,  IE C -B eze i chnung:  L R  4 4 .
379 0506 4276 11, 6 5, 4 2, 51

Knopfzellenbatterie Electronics
E l ektro chem i sches System :  Si l b er,  Spa nnung:  1, 5 5  V .
  Durchmesser  (mm) Höhe  (mm) 1 St
V 13 GS/357
K a pa zi tä t:  15 5  m Ah,  IE C -B eze i chnung:  SR  4 4 .
379 0507 4176 11, 6 5, 4 2, 93

Photo Lithium
E l ektro chem i sches System :  L i thi um  ( C R ) ,  für a na l o ge und  
d i gi ta l e K a m era s so w i e B l i tzl i chtgerä te.
  Kapazität  (mAh) Spannung  (V) 1 St
2 CR 5
IE C -B eze i chnung:  2  C R  5 .
379 0571 6203 1400 6 12, 60

CR P2
IE C -B eze i chnung:  C R  P 2 .
379 0572 6204 1450 6 12, 60
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 Batterien ,  Akkus , Ladegeräte

CR 123 A
IE C -B eze i chnung:  C R  17 3 4 5 .
379 0573 6205 1430 3 8, 39

CR 1/2 AA
IE C -B eze i chnung:  C R  1/2 .
    1 Sa
319 7781 6127 700 3 3, 35

CR 2
IE C -B eze i chnung:  C R  15  H 2 7 0 .
    1 St
379 0576 6206 880 3 10, 08

Hörgerätebatterie Rayovac Acoustic 
Special
E l ektro chem i sches System :  Z i nc-Ai r,  Spa nnung:  1, 4 5  V ,  
V P E :  6 er-B l i ster.
  Durchmesser  (mm) Höhe  (mm) 1 Sa
10
K a pa zi tä t:  10 5  m Ah,  IE C -B eze i chnung:  P R  7 0 .
379 4530 4610 5, 8 3, 5 7, 55

312
K a pa zi tä t:  18 0  m Ah,  IE C -B eze i chnung:  P R  4 1.
379 4532 4607 7, 8 3, 45 7, 55

13
K a pa zi tä t:  3 10  m Ah,  IE C -B eze i chnung:  P R  4 8 .
379 4531 4606 7, 8 5, 35 7, 55

Akkus
Recharge Accu Power
E l ektro chem i sches System :  Ni ckel -M eta l l -H yd ri d  ( Ni /M H ) ,  
b erei ts vo rgel a d en m i t „ R ea d y To  U se“  Techno l o gi e,  w i e-
d era ufl a d b a r o hne M em o ry-E ffekt,  geei gnet für a l l e gä ngi -
gen L a d egerä te und  Sta nd a rd -Anw end ungen.
  Kapazität  (mAh) Nennspannung  (V) 1 Sa
Micro
IE C -B eze i chnung:  H R  0 3 ,  AAA.
379 0871 56703/ 2 BLI 800 1, 2 6, 29
379 0566 5703/ 2 BLI 1000 1, 2 8, 39

Mignon
IE C -B eze i chnung:  H R  6 ,  AA.
379 0874 56706/ 2 BLI 2100 1, 2 6, 29
379 8480 5716/ 2 BLI 2600 1, 2 10, 08

Block
IE C -B eze i chnung:  H R  9 V .
    1 St
379 0881 56722/ 1 BLI 200 9 10, 92

3790566

3790874

Recharge Accu Phone
E l ektro chem i sches System :  Ni ckel -M eta l l -H yd ri d  ( Ni /M H  
SINT) ,  für a na l o ge und  d i gi ta l e Schnurl o stel efo ne,  Akku 
und  K a pa zi tä t si nd  gena u a uf d i e E nergi eb ed ürni sse vo n 
Schnurl o stel efo nen a b gesti m m t,  ho he Z ykl enfesti gkei t und  
L a ngl eb i gkei t,  ro b ust gegen Ü b erl a d ung und  Ti efentl a d ung,  
hund erte M a l e w i ed era ufl a d b a r o hne M em o ry-E ffekt.
  Kapazität  (mAh) Nennspannung  (V) 1 Sa
Micro
IE C -B eze i chnung:  H R  0 3 ,  AAA.
373 6586 58398/ 2 BLI 800 1, 2 8, 39

Mignon
IE C -B eze i chnung:  H R  6 ,  AA.
379 0197 58399/ 2 BLI 1600 1, 2 7, 13

Ladegeräte
LCD Charger
F ür 2  o d er 4  AA/AAA Ni M H -Akkus,  L a d ung pa a rw ei se,  
b l a ues L C D-Di spl a y,  L a d efo rtschri tta nze i ge,  E rha l tungsl a -
d ung,  Tem pera turko ntro l l e,  Si cherhei tsti m er,  L a d ed a uer a b  
2  Std .,  Spa nnung:  5  V =  ( U SB  v i a  L a pto p) ,  12  V =  ( K F Z -
Ad a pter) ,  10 0 -2 4 0  V i ( Netz ) ,  i nkl . K F Z -Ad a pter,  U SB -
K a b el .
  1 St
Inkl. 4× Akku AA 2600 mAh (05716)
379 2628 57070 29, 40

LCD Plug Charger+
L ä d t AA/AAA/E -B l o ck ( 9  V )  Ni M H  Akkus und  ei n U SB -
G erä t gl ei chze i ti g,  E i nze l scha chtl a d ung,  grö ß ere und  ve r-
ei nfa chte L C D-Anze i ge für m ehr K o m fo rt,  ve rb esserte E r-
kennung v o n d efekten Z el l en,  um fa ssend e 
Si cherhei tsfunkti o nen,  L a d ed a uer a b  4  Std .,  w el tw ei t ei n-
setzb a res Netzt ei l  ( 110 -2 4 0  V i) .
  1 St
Inkl. 4× RECHARGE ACCU Power AA 2100 mAh 
(56706)
508 4764 57687 23, 52

LCD Universal Charger+
L ä d t b i s zu  4 ×  AA/AAA/C /D o d er 1×  E -B l o ck ( 9  V ) ,  zu sä tz -
l i cher U SB -Ausga ng zu m  L a d en ext erner G erä te,  E i nze l -
scha chtl a d ung,  grö ß ere und  v erei nfa chte L C D-Anz ei ge für 
m ehr K o m fo rt,  v erb esserte E rkennung v o n d efekten Z el l en,  
um fa ssend e Si cherhei tsfunkti o nen,  L a d ed a uer a b  4  Std .,  
i nkl . w el tw ei t ei nsetzb a res Netzt ei l  ( 110 -2 4 0  V i) .
  1 St
Ohne Akkus
508 4765 57688 27, 72

Fast Wireless Charger
Aufl egen und  d a s L a d en b egi nnt,  d a s G erä t ka nn ho ri zo n-
ta l ,  ve rti ka l  stehend  o d er fl a ch l i egend  po si ti o ni ert w erd en,  
Do ppel spul en-Techno l o gi e:  E i nga ng 5  V  ( > 2 0 0 0 m A)  und  
Ausga ng 5  W ,  E i nga ng 9  V  ( > 2 0 0 0 m A)  und  Ausga ng 10  W ,  
L E D-L a d ea nz ei ge,  erm ö gl i cht schnel l es Aufl a d en ( d urch 
d i e V erw end ung ei nes Q C  3 .0  -o d er hö her- Ad a pters und  
ei nem  schnel l l a d efä hi gen L a d eka b el ) ,  Anti -R utsch G um m i -
füß e,  i nkl . schnel l l a d efä hi gem  M i cro  U SB  K a b el  ( L ä nge:  
0 , 7 5  m ) .
  1 St
508 4450 57912 21, 00
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 Antennentechnik 

SAT-Außeneinheiten
Aktionspaket Ab aufs Dach
Set m i t O ffset-P a ra b o l -Antenne ASP  8 5 ,  F a rb e:  Anthra zi t,  
Q ua tro -L NB  AC X  9 4 5 .
  1 St
M i t E C O sw i tch-M ul ti scha l ter SAM  5 8  für 8  Tei l nehm er.
385 7053 300191 225, 21

M i t E C O sw i tch-M ul ti scha l ter SAM  5 12  für 12  Tei l nehm er.
385 3636 300192 256, 30

Außeneinheit SAT-Set 850
Set m i t O ffset-P a ra b o l -Antenne AST 8 5 0  a nthra z i t und  L NB .
  1 St
ASTRO SAT-Set 850-1
M i t 1 U ni v ersa l -Q ua tro  L NB  AC X  9 4 5  für M ul ti scha l ter-
Anl a gen.
385 1153 ASTROSAT- SET 850- 1 114, 29

ASTRO SAT-Set 850-44
M i t 1 Q ua tro -Sw i tch-L NB  AC X  9 8 5  für 4  Tei l nehm er.
385 1156 ASTROSAT- SET 850- 44 132, 77

Premium Offset-Parabol-Antenne 
ASP…
Al um i ni um -R efl ekto r und  Tra ga rm  ( a us ve rzi nktem  Sta hl )  
m i t P ul ve rb eschi chtung,  Al u-L NB -Aufna hm e 4 0  m m ,  ro st-
frei e Schra ub en,  pa ssend e Spei sesystem e:  AC X -Seri e.
  Durchmesser/  

Kantenlänge  (cm) 
Ausführung 1 St

385 1118 ASP 78 A 78 anthrazit 108, 40
385 1120 ASP 78 R 78 rot 108, 40
385 1121 ASP 78 W 78 weiß 108, 40
385 0433 ASP 85 A 85 anthrazit 123, 53
385 3080 ASP 85 B 85 braun 123, 53
385 6283 ASP 85 G 85 hellgrau 123, 53
385 6284 ASP 85 R 85 rot 123, 53
385 1119 ASP 85 W 85 weiß 123, 53

Premium Offset-Parabol-Antenne ASP 100
Al um i ni um -R efl ekto r m i t P ul v erb eschi chtung,  v o rm o nti ertes 
R ückentei l ,  K a b el führung i m  Tra ga rm ,  Al u-L NB -Aufna hm e 
4 0  m m ,  ro stfrei e Schra ub en,  pa ssend e Spei sesystem e:  
AC X -Seri e.
  Durchmesser/  

Kantenlänge  (cm) 
Ausführung 1 St

385 1492 ASP 100 A 100 anthrazit 225, 21
385 1493 ASP 100 R 100 rot 225, 21
385 1494 ASP 100 W 100 weiß 225, 21

Multifeed-Adapterplatte ADS…Guss
Z um  E m pfa ng vo n 2  o d er m ehreren Sa tel l i ten,  i nkl . L NB -
Aufna hm e.
  1 St
Für ASP 78, ASP 85, AST 60 und AST850
385 0510 ADS 85 GUSS 22, 65

Für ASP 100
385 1794 ADS 100 GUSS 28, 74

3851118

3851492

Speisesystem ACX
U V -b estä nd i ges W etterschutz gehä use spez i el l  a uf d i e Spi e-
gel  d er Seri e AST und  ASP  a b gesti m m t,  Spei sesystem -
Aufna hm e 4 0  m m ,  a uszi ehb a re Ab d eckung für F -Stecker.
  1 St
ACX 915
Single-Di gi ta l -L NB ,  E i nz el tei l nehm er,  1 R ecei v er-Ausga ng.
385 8200 ACX 915 11, 18

ACX 925
Twin-Di gi ta l -L NB ,  M ehrtei l nehm er,  2  R ecei v er-Ausgä nge.
385 8201 ACX 925 30, 25

ACX 985
Quatro-Switch-L NB ,  M ehrtei l nehm er,  4  R ecei v er-Ausgä nge.
385 8203 ACX 985 50, 50

ACX 988
Octo-Switch-L NB ,  M ehrtei l nehm er,  8  R ecei v er-Ausgä nge.
385 1158 ACX 988 86, 64

ACX 945
Quatro-Di gi ta l -L NB ,  M ehrtei l nehm er,  zu r V erw end ung i n 
M ul ti scha l tera nl a gen.
385 8202 ACX 945 30, 25

Signalaufbereitung
Kompaktkopfstelle QAM BOX
4  SAT-E b enen frei  w ä hl b a r für 16  Q AM -Ausga ngska nä l e ( DV B -
S2 ) ,  16 ×  DV B -S i n F M ,  L C N,  Serv i ce Dro p-F unkti o n,  NIT-
G eneri erung,  H DTV  ta ugl i ch ( M P E G  2  und  M P E G  4 ) ,  ka ska -
d i erb a r,  pa ssi v e B el üftung/K ühl ung,  H F -Ausga ng und  2 0  d B  
M esspunkt,  F -B uchsen,  B usa nschl uss:  2 ×  R J 4 5 -B uchse.
  1 St
385 2487 QAMBOX 4. 328, 91

Kompaktkopfstelle QAM BOX eco
L C N,  Serv i ce F i l ter l i z enz i erb a r,  NIT-G eneri erung,  H DTV  
ta ugl i ch ( M P E G  2  und  M P E G  4 ) ,  ka ska d i erb a r,  l ei chte K o n-
fi gura ti o n üb er W eb b ro w sero b erfl ä che,  pa ssi ve  B el üftung/
K ühl ung,  H F -Ausga ng und  2 0  d B  M esspunkt,  F -B uchsen,  
B usa nschl uss:  2 ×  R J4 5 -B uchse.
  1 St
QAM BOX eco 12
4  SAT-E b enen frei  w ä hl b a r für 12  Q AM -Ausga ngska nä l e 
( DV B -S2 ) .
383 9491 QAMBOXECO 12 2. 883, 53

QAM BOX eco 16
4  SAT-E b enen frei  w ä hl b a r für 16  Q AM -Ausga ngska nä l e 
( DV B -S2 ) .
383 9492 QAMBOXECO 16 3. 461, 68

Montagewanne QAMBOX-KIT19"
F ür d i e Insta l l a ti o n ei ner Q AM  B O X  i n ei nem  19 "-Schra nk 
( z . B . L G H  2 0 0 0 ) ,  10  H E ,  K a b el d urchführungen für H F -
Z uführungen und  Netzka b el .
  1 St
385 3787 QAMBOX 19 Z- KIT 19 Z 144, 45

QAM BOX Lizenz Service Filter
F ür Serv i ce Dro p F unkti o n b ei  Q AM  B O X  eco  +  Q AM  B O X  neo .
  1 St
383 9487 QAMBOXLIZENZSERVICE- FILTER 281, 85

QAM BOX Lizenz 4 QCH Erweiterung
F ür d i e E rw ei terung d er Q AM  B O X  eco  12 ,  vo n 12  a uf 16  
Q AM  K a nä l e.
  1 St
385 4798 QAMBOXLIZENZ 4 QCHERWEITERUNG 752, 10
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Antennentechnik 

SAT-ZF Verteiltechnik
STAND-ALONE Multischalter SAM-Serie
E C O sw i tch,  F req uenzb erei ch:  5 -2 15 0  M H z,  rückw eg- und  
m ul ti m ed i a ta ugl i ch,  Sta tus-L E D,  M eta l l gehä use m i t E r-
d ungskl em m e,  Anschl üsse:  F -B uchse,  i nkl . Netzt ei l ,  Schi r-
m ungsm a ß :  K l a sse A.
  Teilnehmeranschlüsse 1 St
Eingänge: SAT/TERR: 4/1
385 1452 SAM 56 ECOSWITCH 6 86, 64
385 1447 SAM 58 ECOSWITCH 8 101, 09
385 1453 SAM 512 ECOSWITCH 12 130, 00
385 1454 SAM 516 ECOSWITCH 16 158, 91

Eingänge: SAT/TERR: 8/1,  Steuerung:  Di SE q C ™ 2 .0 .
385 1455 SAM 94 ECOSWITCH 4 144, 45
385 1456 SAM 96 ECOSWITCH 6 158, 91
385 1457 SAM 98 ECOSWITCH 8 173, 36
385 1458 SAM 912 ECOSWITCH 12 260, 08
385 1459 SAM 916 ECOSWITCH 16 288, 99

STAND-ALONE Multischalter  
SAM-Serie Komplettpaket
E C O sw i tch,  F req uenzb erei ch:  5 -2 15 0  M H z,  rückw eg- und  
m ul ti m ed i a ta ugl i ch,  Sta tus-L E D,  M eta l l gehä use m i t E r-
d ungskl em m e,  Anschl üsse:  F -B uchse,  i nkl . Netzt ei l ,  Schi r-
m ungsm a ß :  K l a sse A,  m i t Ü b erspa nnungs-/F ei nschutz ,  
vo rm o nti ertes Set.
  Teilnehmeranschlüsse 1 St
Eingänge: SAT/TERR: 4/1
B estehend  a us:  L B  4 0 6 0  L o chb l ech,  SAM  5 8  E C O sw i tch 
M ul ti scha l ter 5  i n 8 ,  E SF  17  E rd ungsschi ene,  13 ×  AJ K  
5 0 -5  Ju m perka b el ,  5 ×  F S Si ngl e F ei nschutz.
385 4935 SAM 58 ECO- MONTAGE- KIT 8 213, 02

Eingänge: SAT/TERR: 4/1
B estehend  a us:  L B  4 0 6 0  L o chb l ech,  SAM  5 12  E C O sw i tch 
M ul ti scha l ter 5  i n 12 ,  E SF  17  E rd ungsschi ene,  17 ×  AJK  
5 0 -5  Ju m perka b el ,  5 ×  F S Si ngl e F ei nschutz.
385 4934 SAM 512 ECO- MONTAGE- KIT 12 248, 32

Kaskaden-Multischalter SAM-Serie 17…
Eingänge: SAT/TERR: 16/1,  terrestri scher E i nga ng,  a kti v ,  
F req uenzb erei ch:  9 5 0 -2 4 0 0  M H z,  Di SE q C  1.0 ,  Sta tusa n-
z ei ge,  M eta l l gehä use m i t E rd ungskl em m e,  Anschl üsse:  
F -B uchse,  B etri eb  üb er ext ernes Netzt ei l  SAM  17  NT a l s 
Sta nd -a l o ne o d er K a ska d enb a si sgerä t,  Schi rm ungsm a ß :  
K l a sse A.
  Teilnehmeranschlüsse 1 St
385 3784 SAM 1708 8 267, 39
385 3785 SAM 1716 16 403, 28
385 3786 SAM 1732 32 744, 37

Steckernetzteil SAM 17 NT
Z ur O rts- o d er F ernspei sung v o n M ul ti scha l tern,  V erstä rkern 
und  V ertei l b a ustei nen,  kurz schl ussfest,  E i nga ngsnennspa n-
nung:  2 3 0  V i 5 0 -6 0  H z ,  Sekund ä rspa nnung:  15  V ,  Sekun-
d ä rstro m :  3 , 3  A,  DC -Anschl uss:  DC  J a ck 2 , 1/5 , 5 .
  1 St
385 3782 SAM 17 NT 44, 45

3851447

3851459

3853784

STAND-ALONE Multischalter AMS-Serie 5
E C O sw i tch, Eingänge: SAT/TERR: 4/1,  F req uenz b erei ch:  
5 -2 15 0  M H z ,  rückw eg- und  m ul ti m ed i a ta ugl i ch,  terrestri scher 
E i nga ng pa ssi v  o d er z uscha l tb a r U K W  a kti v ,  DV B -T Spei se-
spa nnung:  5  V = ,  Ausga ngsstro m üb erw a chung,  Sta tus-L E D 
j e Tei l nehm era usga ng,  P egel stel l er j e SAT-E b ene,  2 2  kH z  
G enera to r,  M eta l l gehä use m i t E rd ungskl em m e,  Anschl üsse:  
F -B uchse,  i nkl . Scha l tnetz tei l ,  Schi rm ungsm a ß :  K l a sse A.
  Teilnehmeranschlüsse 1 St
385 1779 AMS 506 ECOSWITCH 6 180, 67
385 1780 AMS 508 ECOSWITCH 8 197, 48
385 1781 AMS 512 ECOSWITCH 12 260, 08
385 1782 AMS 516 ECOSWITCH 16 288, 99

Kaskadenbasisgerät AMS 558
E C O sw i tch, Eingänge: SAT/TERR: 4/1,  F req uenz b erei ch:  
5 -2 15 0  M H z ,  terrestri scher E i nga ng pa ssi v  o d er z uscha l tb a r 
U K W  a kti v ,  Ausga ngsstro m üb erw a chung,  Sta tus-L E D j e 
Tei l nehm era usga ng,  P egel stel l er j e SAT-E b ene,  2 2  kH z  
G enera to r,  M eta l l gehä use m i t E rd ungskl em m e,  Anschl üs-
se:  F -B uchse,  Scha l tnetz tei l ,  Schi rm ungsm a ß :  K l a sse A,  
i nkl . 5 ×  Ab schl ussw i d ersta nd  F U R 7 5 DC pro f.
  Teilnehmeranschlüsse 1 St
385 1788 AMS 558 ECO 8 233, 53

Kaskadenerweiterung AMS-Serie 5
E C O sw i tch, Eingänge: SAT/TERR: 4/1,  F req uenz b erei ch:  
5 -2 15 0  M H z,  Ausga ngsstro m üb erw a chung,  Sta tus-L E D j e 
Tei l nehm era usga ng,  M eta l l gehä use m i t E rd ungskl em m e,  
Anschl üsse:  F -B uchse,  Schi rm ungsm a ß :  K l a sse A.
  Teilnehmeranschlüsse 1 St
385 1789 AMS 5508 ECOSWITCH 8 129, 41
385 1790 AMS 5512 ECOSWITCH 12 180, 67
385 1791 AMS 5516 ECOSWITCH 16 214, 29

R ückw ä rts spei sb a r,  a uch a l s recei v ergespei ster Sta nd -
a l o ne M ul ti scha l ter ei nsetz b a r,  v erw end b a r für SAM /AM S-
Seri e und  F rem d fa b ri ka te,  i nkl . 5 ×  Ab schl ussw i d ersta nd  
F U R 7 5 DC pro f.
385 1792 AMS 5580 ECOSWITCH 8 144, 45
385 2126 AMS 5160 ECOSWITCH 16 216, 05

Verstärker ortsgespeist AMS-Serie 5
E C O sw i tch, Eingänge: SAT/TERR: 4/1,  F req uenz b erei ch:  
5 -2 15 0  M H z ,  sepa ra ter P egel stel l er und  Schrä gl a genent-
z errer für j ed en SAT-E i nga ng,  terrestri scher E i nga ng pa ssi v  
o d er z uscha l tb a r U K W  a kti v ,  DC  B ypa ssfunkti o n z ur L NB -
V erso rgung w ä hl b a r,  K a ska d enna chv erstä rker,  L E D-K o nt-
ro l l l euchte z ur Ausga ngsstro m üb erw a chung,  M eta l l gehä use 
m i t E rd ungskl em m e,  Anschl üsse:  F -B uchse,  Scha l tnetz tei l ,  
Schi rm ungsm a ß :  K l a sse A,  i nkl . 5 ×  Ab schl ussw i d ersta nd  
F U R 7 5 DC pro f.
  Verstärkung bei Sat  (dB) 1 St
385 2423 AMS 550 KECOSWITCH 20- 21 231, 09

2 2  kH z G enera to r und  12  V  Da uerspa nnungso pti o n.
385 1783 AMS 550 DECOSWITCH 20- 21 231, 09

Verstärker ferngespeist AMS-Serie 5
E C O sw i tch,  sepa ra ter P egel stel l er und  Schrä gl a genentz er-
rer für j ed en SAT-E i nga ng,  DC  B ypa ssfunkti o n z ur L NB -
V erso rgung w ä hl b a r,  V erso rgung d urch AM S M ul ti scha l ter 
( Q ua tro -Sw i tch ta ugl i ch) ,  ka ska d i erb a r,  M eta l l gehä use m i t 
E rd ungskl em m e,  Anschl üsse:  F -B uchse,  Schi rm ungsm a ß :  
K l a sse A.
  Verstärkung bei Sat  (dB) 1 St
Eingänge SAT: 4
385 1784 AMS 5500 ECOSWITCH 20 132, 77

Eingänge SAT/TERR: 4/1
385 2424 AMS 5500 FMECOSWITCH 20 125, 21

3851779

3851789

3851792
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Antennentechnik 

Verstärker ortsgespeist AMS-Serie 9
E C O sw i tch,  Eingänge: SAT/TERR: 8/1,  F req uenz b erei ch:  
5 -2 15 0  M H z ,  sepa ra ter P egel stel l er und  Schrä gl a genent-
z errer für j ed en SAT-E i nga ng,  terrestri scher E i nga ng pa ssi v  
o d er z uscha l tb a r U K W  a kti v ,  DC  B ypa ssfunkti o n z ur L NB -
V erso rgung w ä hl b a r,  K a ska d enna chv erstä rker,  L E D-K o nt-
ro l l l euchte z ur Ausga ngsstro m üb erw a chung,  M eta l l gehä use 
m i t E rd ungskl em m e,  Anschl üsse:  F -B uchse,  Scha l tnetz tei l ,  
Schi rm ungsm a ß :  K l a sse A,  i nkl . 9 ×  Ab schl ussw i d ersta nd  
F U R 7 5 DC pro f.
  Verstärkung bei Sat  (dB) 1 St
385 2429 AMS 990 KECOSWITCH 20- 21 365, 55

2 2  kH z G enera to r und  12  V  Da uerspa nnungso pti o n.
385 2428 AMS 990 DECOSWITCH 20- 21 378, 15

Verstärker ferngespeist AMS-Serie 9
E C O sw i tch,  sepa ra ter P egel stel l er und  Schrä gl a genentz er-
rer für j ed en SAT-E i nga ng,  DC  B ypa ssfunkti o n z ur L NB -
V erso rgung w ä hl b a r,  V erso rgung d urch AM S M ul ti scha l ter 
( Q ua tro -Sw i tch ta ugl i ch) ,  ka ska d i erb a r,  M eta l l gehä use m i t 
E rd ungskl em m e,  Anschl üsse:  F -B uchse,  Schi rm ungsm a ß :  
K l a sse A.
  Verstärkung bei Sat  (dB) 1 St
Eingänge SAT: 8
385 2430 AMS 9900 ECOSWITCH 20- 21 205, 88

Kaskadenverteiler AMS-Serie 9
E C O sw i tch,  Eingänge: SAT/TERR: 8/1,  sepa ra t d i o d en-
entko ppel te F ernspei sepfa d e,  rückw egta ugl i che terrestri -
sche Sta m m l ei tung,  M eta l l gehä use m i t E rd ungskl em m e,  
Schi rm ungsm a ß :  K l a sse A,  i nkl . 9 ×  Ab schl ussw i d ersta nd  
F U R 7 5 DC pro f.
  Abzweig-  

Verteilerdämpfung  (dB) 
1 St

2-fach
385 2432 AMS 9020 ECOSWITCH 4, 6 129, 41

Kaskadenabzweiger AMS-Serie 9
E C O sw i tch,  Eingänge: SAT/TERR: 8/1,  sepa ra t d i o d en-
entko ppel te F ernspei sepfa d e,  rückw egta ugl i che terrestri -
sche Sta m m l ei tung,  M eta l l gehä use m i t E rd ungskl em m e,  
Schi rm ungsm a ß :  K l a sse A,  i nkl . 9 ×  Ab schl ussw i d ersta nd  
F U R 7 5 DC pro f.
  Abzweig-  

Verteilerdämpfung  (dB) 
1 St

1-fach
385 2433 AMS 9116 ECOSWITCH 12, 8 137, 82

2-fach
385 2434 AMS 9216 ECOSWITCH 13, 5 144, 45

Kaskadenbasisgerät AMS-Serie 17
E C O sw i tch,  Eingänge: SAT/TERR: 16/1,  F req uenz b erei ch:  
5 -2 15 0  M H z ,  terrestri scher E i nga ng pa ssi v  o d er z uscha l tb a r 
U K W  a kti v ,  P egel stel l er j e SAT-E b ene,  2 2  kH z  G enera to r,  
Steuerung:  Di SE q C ™  2 .0 ,  M eta l l gehä use m i t E rd ungskl em -
m e,  Anschl üsse:  F -B uchse,  Schi rm ungsm a ß :  K l a sse A,  
Scha l tnetz tei l ,  i nkl . 17 ×  Ab schl ussw i d ersta nd  F U R 7 5 DC pro f.
  Teilnehmeranschlüsse 1 St
385 3457 AMS 1788 ECOSWITCH 8 663, 45

SEV Twin-plus D
Stacker: Z usa m m enführung v o n 2  SAT-E b enen a uf ei n 
K o a xka b el , für Auß enm o nta ge geei gnet,  De-Stacker: Auf-
trennung d er z usa m m engeführten SAT-E b enen,  B etri eb  
vo n 1 Tw i n-R ecei ve r ( P V R )  o d er 2  Si ngl e-R ecei ve rn,  a uto -
m a ti scher Suchl a uf b ei  Sa tel l i ten-Set-To p-B o xe n gew ä hr-
l ei stet,  Di SE q C ™ U nterstützu ng,  i nkl . Steckernetzt ei l  und  
V erstä rker SE V  tw i n AM P .
  1 St
385 1479 SEV- TWIN- PLUS- D 144, 45

Kaskadenverteiler AMS-Serie 5
E C O sw i tch,  Eingänge: SAT/TERR: 4/1,  sepa ra t d i o d en-
entko ppel te F ernspei sepfa d e,  rückw egta ugl i che terrestri -
sche Sta m m l ei tung,  M eta l l gehä use m i t E rd ungskl em m e,  
Anschl üsse:  F -B uchse,  Schi rm ungsm a ß :  K l a sse A,  i nkl . 5 ×  
Ab schl ussw i d ersta nd  F U R 7 5 DC pro f.
  Abzweig- Verteilerdämpfung  

(dB) 
1 St

2-fach
385 1785 AMS 5020 ECO 4, 5 77, 14

Kaskadenabzweiger AMS-Serie 5
E C O sw i tch,  Eingänge: SAT/TERR: 4/1,  sepa ra t d i o d en-
entko ppel te F ernspei sepfa d e,  rückw egta ugl i che terrestri -
sche Sta m m l ei tung,  M eta l l gehä use m i t E rd ungskl em m e,  
Anschl üsse:  F -B uchse,  Schi rm ungsm a ß :  K l a sse A,  i nkl . 5 ×  
Ab schl ussw i d ersta nd  F U R 7 5 DC pro f.
  Abzweig- Verteilerdämpfung  

(dB) 
1 St

1-fach
385 1786 AMS 5116 ECO 12, 5 86, 55

2-fach
385 1787 AMS 5216 ECO 13 93, 28

STAND-ALONE Multischalter AMS-Serie 9
E C O sw i tch,  Eingänge: SAT/TERR: 8/1,  F req uenz b erei ch:  
5 -2 15 0  M H z ,  rückw eg- und  m ul ti m ed i a ta ugl i ch,  terrestri scher 
E i nga ng pa ssi v  o d er z uscha l tb a r U K W  a kti v ,  DV B -T Spei se-
spa nnung:  5  V = ,  Ausga ngsstro m üb erw a chung,  Sta tus-L E D 
j e Tei l nehm era usga ng,  P egel stel l er j e SAT-E b ene,  2 2  kH z  
G enera to r,  M eta l l gehä use m i t E rd ungskl em m e,  Anschl üsse:  
F -B uchse,  i nkl . Scha l tnetz tei l ,  Schi rm ungsm a ß :  K l a sse A.
  Teilnehmeranschlüsse 1 St
385 2479 AMS 904 ECOSWITCH 4 303, 45
385 2481 AMS 906 ECOSWITCH 6 317, 90
385 2483 AMS 908 ECOSWITCH 8 346, 81
385 2478 AMS 912 ECOSWITCH 12 404, 62
385 2482 AMS 916 ECOSWITCH 16 447, 98

Kaskadenbasisgerät AMS 998
E C O sw i tch,  Eingänge: SAT/TERR: 8/1,  F req uenz b erei ch:  
5 -2 15 0  M H z ,  terrestri scher E i nga ng pa ssi v  o d er z uscha l tb a r 
U K W  a kti v ,  Ausga ngsstro m üb erw a chung,  Sta tus-L E D j e 
Tei l nehm era usga ng,  P egel stel l er j e SAT-E b ene,  2 2  kH z  
G enera to r,  M eta l l gehä use m i t E rd ungskl em m e,  Anschl üs-
se:  F -B uchse,  Scha l tnetz tei l ,  Schi rm ungsm a ß :  K l a sse A,  
i nkl . 9 ×  Ab schl ussw i d ersta nd  F U R 7 5 DC pro f.
  Teilnehmeranschlüsse 1 St
385 2484 AMS 998 ECOSWITCH 8 415, 97

Kaskadenerweiterung AMS-Serie 9
E C O sw i tch,  Eingänge: SAT/TERR: 8/1,  F req uenz b erei ch:  
5 -2 15 0  M H z,  Ausga ngsstro m üb erw a chung,  Sta tus-L E D j e 
Tei l nehm era usga ng,  M eta l l gehä use m i t E rd ungskl em m e,  
Anschl üsse:  F -B uchse,  Schi rm ungsm a ß :  K l a sse A.
  Teilnehmeranschlüsse 1 St
385 2425 AMS 9908 ECOSWITCH 8 231, 09
385 2485 AMS 9912 ECOSWITCH 12 306, 72
385 2486 AMS 9916 ECOSWITCH 16 378, 11

R ückw ä rts spei sb a r,  a uch a l s recei v ergespei ster Sta nd -
a l o ne M ul ti scha l ter ei nsetz b a r,  v erw end b a r für SAM /AM S-
Seri e und  F rem d fa b ri ka te,  i nkl . 9 ×  Ab schl ussw i d ersta nd  
F U R 7 5 DC pro f.
385 2426 AMS 9980 ECOSWITCH 8 230, 25
385 2427 AMS 9160 ECOSWITCH 16 361, 26

3852479

3852485

3852426
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Antennentechnik 

Unicable-Multischalter SEV 103
E rm ö gl i cht d en E m pfa ng vo n b i s zu  3  U ni ca b l e U ser-IDs 
a uf ei ner Z ul ei tung,  F req uenz b erei ch:  10 -2 15 0  M H z ,  ter-
restri sches Si gna l  ka nn üb er E i nga ng 1 d urchgeschl ei ft 
w erd en,  Tei l nehm erfreq uenz en:  12 8 4 /14 0 0 /15 16  M H z ,  
Anschl üsse:  F -B uchse,  i nkl . Steckernetzt ei l .
  1 St
385 3454 SEV 103 144, 45

Unicable-Multischalter SEV 109
Eingänge: SAT/TERR: 4/1,  4  Sa t-Z F -Durchschl ei fa usgä nge 
und  1 terrestri scher Durchschl ei fa usga ng,  L ega cy 
( M ul ti scha l ter) -Ausga ng ( Anschl uss ei nes E m pfä ngers o hne 
U ni ca b l e-U nterstütz ung) ,  U ni ca b l e II Ausga ng für d en An-
schl uss v o n b i s z u 3 2  R ecei v ern,  L ega cy Ausga ng ka nn a l -
terna ti v  a uch a l s z w ei ter U ni ca b l e Ausga ng für b i s z u 3 2  
U serb ä nd er v erw end et w erd en,  pro gra m m i erb a r,  Anschl üsse:  
F -B uchse,  i nkl . Netz tei l  und  Stro m w ei che.
  1 St
385 3672 SEV 109 216, 72

Unicable-Multischalter SEV 209
Eingänge: SAT/TERR: 4/1,  a uch z um  Anschl uss v o n W i d e-
b a nd  L NB s,  4  Sa t-Z F -Durchschl ei fa usgä nge und  1 terrestri -
scher Durchschl ei fa usga ng,  L ega cy ( M ul ti scha l ter) -Ausga ng 
( Anschl uss ei nes E m pfä ngers o hne U ni ca b l e-U nterstütz ung) ,  
U ni ca b l e-Ausga ng für d en Anschl uss v o n b i s z u 3 2  R ecei v ern,  
L ega cy Ausga ng ka nn a l terna ti v  a uch a l s z w ei ter U ni ca b l e 
Ausga ng für b i s z u 3 2  U serb ä nd er v erw end et w erd en,  pro -
gra m m i erb a r,  Anschl üsse:  F -B uchse,  i nkl . Netz tei l  und  Stro m -
w ei che.
  1 St
385 4283 SEV 209 287, 65

Verstärker
Verstärker AL…
F ür H a usv ertei l a nl a gen i n K a b el fernsehnetz en,  F req uenz b e-
rei ch:  4 7 -8 6 2  M H z ,  K o nfi gura ti o n m i t P egel stel l er,  Anschl üsse:  
F -B uchsen,  i nkl . Netz tei l ,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i 5 0  H z ,  
Schi rm ungsm a ß :  K l a sse A.
  Verstärkung UHF  (dB) 1 St
Al 1
O hne R ückka na l ,  E i nga ngsd ä m pfung:  0 -2 0  d B ,  Ausga ngs-
pegel :  9 6  d B µ V .
385 6017 AL 1 20 43, 28

Breitbandverstärker
Breitband-Kaskadenvorverstärker HV 12
F req uenz b erei ch:  8 5 -10 0 6  M H z ,  m i t a kti v em  R ückw eg,  
F req uenzb erei ch:  5 -6 5  M H z,  kei ne E i nstel l m ö gl i chkei ten,  
exze l l entes ni ed ri ges R a uschm a ß  i m  V o r- und  R ückw eg,  
Anschl üsse:  F -B uchsen,  o rtsgespei st,  Schi rm ungsm a ß :  
K l a sse A.
  Verstärkung 

UHF  (dB) 
Verstärkung 
Rückkanal  (dB) 

1 St

Ausga ngspegel  V o rw eg:  10 1 d B µ V ,  Ausga ngspegel  R ück-
w eg:  115 , 5  d B µ V ,  2 0  d B  M esspunkt i m  E i n- und  Ausga ng.
385 4300 HV 12 20 20 99, 75

Breitbandverstärker HV…
F req uenz b erei ch:  8 5 -10 0 6  M H z ,  m i t a kti v em  R ückw eg,  
F req uenz b erei ch:  5 -6 5  M H z ,  ho he Aussteuerung d es R ück-
w eges für B etri eb ssi cherhei t a uch b ei  M ehrka na l l a st,  Inters-
ta ge Sl o pe i m  R ückw eg 3  d B  fest,  Anschl üsse:  F -B uchsen,  
o rtsgespei st,  Schi rm ungsm a ß :  K l a sse A.
  Verstärkung 

UHF  (dB) 
Verstärkung 
Rückkanal  (dB) 

1 St

HV 331
Ausga ngspegel  V o rw eg:  10 0  d B µ V ,  Ausga ngspegel  R ück-
w eg:  112  d B µ V  ( 7  C h. 6 4  Q AM /6  M H z ) ,  Dä m pfung i m  
V o rw eg:  0 -15  d B  ( P a d ) ,  E ntz errer i m  V o rw eg E i nga ng:  0 -15  
d B  ( P a d ) ,  E ntz errer i m  V o rw eg Intersta ge:  0  o d er 7  d B  
( Ju m per) ,  Dä m pfung i m  R ückw eg:  0 -15  d B  ( Dä m pfungs-
stel l er) ,  2 0  d B  M esspunkt i m  Ausga ng,  K o nfi gura ti o n m i t-
tel s P a d s und  Steckb rücken,  U ni tym ed i a ,  1-3  W E .
383 9481 HV 331 33 23 62, 86

HV 431
Ausga ngspegel  V o rw eg:  10 1 d B µ V ,  Ausga ngspegel  R ück-
w eg:  112  d B µ V  ( 7  C h. 6 4  Q AM /6  M H z ) ,  Dä m pfung i m  
V o rw eg:  0 -15  d B  ( P a d ) ,  E ntz errer i m  V o rw eg E i nga ng:  0 -15  
d B  ( P a d ) ,  E ntz errer i m  V o rw eg Intersta ge:  0  o d er 7  d B  
( Ju m per) ,  Dä m pfung i m  R ückw eg:  0 -15  d B  ( Dä m pfungs-
stel l er) ,  2 0  d B  M esspunkt i m  Ausga ng,  K o nfi gura ti o n m i t-
tel s P a d s und  Steckb rücken U ni tym ed i a ,  4 -6  W E .
383 9488 HV 431 35 25 67, 23

HV 432
Ausga ngspegel  V o rw eg:  10 5  d B µ V ,  Ausga ngspegel  R ück-
w eg:  113  d B µ V  ( 7  C h. 6 4  Q AM /6  M H z ) ,  Dä m pfung i m  V o r-
w eg:  0 -15  d B  ( P a d ) ,  E ntz errer i m  V o rw eg E i nga ng:  0 -15  d B  
( P a d ) ,  E ntz errer i m  V o rw eg Intersta ge:  0  o d er 7  d B  ( J um -
per) ,  Dä m pfung i m  V o rw eg Intersta ge:  0  o d er 7  d B  ( J um per) ,  
Dä m pfung i m  R ückw eg:  0 -15  d B  ( Dä m pfungsstel l er) ,  2 0  d B  
M esspunkt i m  E i n- und  Ausga ng,  K o nfi gura ti o n m i ttel s P a d s 
und  Steckb rücken,  U ni tym ed i a ,  7 -12  W E .
383 9489 HV 432 39 29 112, 02

HV 433
Ausga ngspegel  V o rw eg:  10 8  d B µ V ,  Ausga ngspegel  R ück-
w eg:  113  d B µ V  ( 7  C h. 6 4  Q AM /6  M H z ) ,  Dä m pfung i m  V o r-
w eg:  0 -15  d B  ( P a d ) ,  E ntz errer i m  V o rw eg E i nga ng:  0 -15  d B  
( P a d ) ,  E ntz errer i m  V o rw eg Intersta ge:  0  o d er 7  d B  ( J um -
per) ,  Dä m pfung i m  V o rw eg Intersta ge:  0  o d er 7  d B  ( J um per) ,  
Dä m pfung i m  R ückw eg:  0 -15  d B  ( Dä m pfungsstel l er) ,  2 0  d B  
M esspunkt i m  E i n- und  Ausga ng,  K o nfi gura ti o n m i ttel s P a d s 
und  Steckb rücken,  U ni tym ed i a ,  13 -18  W E .
383 9490 HV 433 43 32 122, 10

Breitbandverstärker HVB…
F req uenz b erei ch:  8 5 -10 0 6  M H z ,  m i t a kti v em  R ückw eg,  
F req uenz b erei ch:  5 -6 5  M H z ,  ho he Aussteuerung d es R ück-
w eges für B etri eb ssi cherhei t a uch b ei  M ehrka na l l a st,  In-
tersta ge Sl o pe i m  R ückw eg 3  d B  fest,  Anschl üsse:  F -B uch-
sen,  o rtsgespei st,  Schi rm ungsm a ß :  K l a sse A.
  Verstärkung 

UHF  (dB) 
Verstärkung 
Rückkanal  (dB) 

1 St

HVB 21
Ausga ngspegel  V o rw eg:  9 7  d B µ V ,  Ausga ngspegel  R ückw eg:  
111 d B µ V  ( 6  C h. 2 5 6  Q AM /8  M H z ) ,  Dä m pfung i m  V o rw eg:  
0 -15  d B  ( Dä m pfungsstel l er) ,  E ntz errer i m  V o rw eg E i nga ng:  
0 -15  d B  ( Dä m pfungsstel l er) ,  Intersta ge Sl o pe 0  o d er 7  d B ,  
steckb a r,  Dä m pfung i m  R ückw eg:  0 -15  d B  ( Dä m pfungsstel -
l er) ,  V o d a fo ne/K a b el  Deutschl a nd  Typkl a sse 2 .1.
385 4452 HVB 21 25 22 59, 92

HVB 31
Ausga ngspegel  V o rw eg:  9 9  d B µ V ,  Ausga ngspegel  R ückw eg:  
112  d B µ V  ( 6  C h. 2 5 6  Q AM /8  M H z ) ,  Dä m pfung i m  V o rw eg:  
0 -15  d B  ( Dä m pfungsstel l er) ,  E ntz errer i m  V o rw eg E i nga ng:  
0 -15  d B  ( Dä m pfungsstel l er) ,  Intersta ge Sl o pe 0  o d er 7  d B ,  
steckb a r,  Dä m pfung i m  R ückw eg:  0 -15  d B  ( Dä m pfungsstel -
l er) ,  V o d a fo ne/K a b el  Deutschl a nd  Typkl a sse 3 .1.
385 4453 HVB 31 31 25 60, 59

HVB 32
Ausga ngspegel  V o rw eg:  10 1 d B µ V ,  Ausga ngspegel  R ück-
w eg:  112  d B µ V  ( 6  C h. 2 5 6  Q AM /8  M H z ) ,  Dä m pfung i m  
V o rw eg:  0 -15  d B  ( Dä m pfungsstel l er) ,  E ntz errer i m  V o rw eg 
E i nga ng:  0 -15  d B  ( Dä m pfungsstel l er) ,  Intersta ge Sl o pe 0  
o d er 7  d B ,  steckb a r,  Dä m pfung i m  R ückw eg:  0 -15  d B  ( Dä m p-
fungsstel l er) ,  V o d a fo ne/K a b el  Deutschl a nd  Typkl a sse 3 .2 .
385 4454 HVB 32 32 26 72, 18
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Antennentechnik 

Breitbandverstärker HVC…
F req uenz b erei ch:  8 5 -10 0 6  M H z ,  m i t a kti v em  R ückw eg,  
F req uenz b erei ch:  5 -6 5  M H z ,  ho he Aussteuerung d es R ück-
w eges für B etri eb ssi cherhei t a uch b ei  M ehrka na l l a st,  2 0  d B  
M esspunkte i m  E i n- und  Ausga ng,  o rtsgespei st,  Anschl üsse:  
F -B uchsen,  Schi rm ungsm a ß :  K l a sse A.
  Verstärkung 

UHF  (dB) 
Verstärkung 
Rückkanal  (dB) 

1 St

HVC 32
Ausga ngspegel  V o rw eg:  10 1 d B µ V ,  Ausga ngspegel  R ück-
w eg:  111 d B µ V  ( 6  C h. 2 5 6  Q AM /8  M H z) ,  Intersta ge-Sl o pe 
0 /7  d B  i m  V o rw eg steckb a r,  Intersta ge-Dä m pfung 0 /6  d B  
i m  V o rw eg steckb a r,  Dä m pfung i m  V o rw eg:  0 -15  d B  
( Dä m pfungsstel l er) ,  E ntz errer V o rw eg:  0 -15  d B ,  Dä m pfung 
i m  R ückw eg:  0 -15  d B  ( Dä m pfungsstel l er) ,  E ntz errer R ück-
w eg 0 -10  d B ,  V o d a fo ne/K a b el  Deutschl a nd  Typkl a sse 3 .2 .
385 4800 HVC 32 30 26 105, 04

HVC 42
Ausga ngspegel  V o rw eg:  10 3  d B µ V ,  Ausga ngspegel  R ück-
w eg:  112  d B µ V  ( 6  C h. 2 5 6  Q AM /8  M H z ) ,  Intersta ge-Sl o pe 
0 /7  d B  i m  V o rw eg steckb a r,  Intersta ge-Dä m pfung 0 /6  d B  
i m  V o rw eg steckb a r,  Dä m pfung i m  V o rw eg:  0 -15  d B  
( Dä m pfungsstel l er) ,  E ntz errer V o rw eg 0 -15  d B ,  Dä m pfung 
i m  R ückw eg:  0 -15  d B  ( Dä m pfungsstel l er) ,  E ntz errer R ück-
w eg 0 -10  d B ,  V o d a fo ne/K a b el  Deutschl a nd  Typkl a sse 4 .2 .
385 4455 HVC 42 39 29 109, 41

HVC 43
Ausga ngspegel  V o rw eg:  10 7  d B µ V ,  Ausga ngspegel  R ück-
w eg:  112  d B µ V  ( 6  C h. 2 5 6  Q AM /8  M H z ) ,  Intersta ge-Sl o pe 
0 /7  d B  i m  V o rw eg steckb a r,  Intersta ge-Dä m pfung 0 /6  d B  
i m  V o rw eg steckb a r,  Dä m pfung i m  V o rw eg:  0 -15  d B  
( Dä m pfungsstel l er) ,  E ntz errer V o rw eg 0 -15  d B ,  Dä m pfung 
i m  R ückw eg:  0 -15  d B  ( Dä m pfungsstel l er) ,  E ntz errer R ück-
w eg 0 -10  d B ,  V o d a fo ne/K a b el  Deutschl a nd  Typkl a sse 4 .3 .
385 4796 HVC 43 40 30 121, 85

Breitbandverstärker HVF V 44 G…
F req uenz b erei ch:  8 5 -10 0 6  M H z ,  m i t a kti v em  R ückw eg,  
F req uenz b erei ch:  5 -6 5  M H z ,  ho her Ausga ngspegel  b ei  
ho hem  C /N d urch P ush-P ul l ,  Intersta ge-Dä m pfung i n V o r- 
und  R ückw eg,  Di pl ex fi l ter und  R ückw egv erstä rker o n-
b o a rd ,  K o nfi gura ti o n üb er Steckb rücken und  P o ti s,  2 0  d B  
M esspunkte i m  E i n- und  Ausga ng,  Anschl üsse:  F -B uchsen,  
ferngespei st,  Schi rm ungsm a ß :  K l a sse A.
  Verstärkung 

UHF  (dB) 
Verstärkung 
Rückkanal  (dB) 

1 St

HVF V 44 G FF
E i n- und  Ausga ng:  F -B uchsen,  Ausga ngspegel  V o rw eg:  111 
d B µ V ,  Ausga ngspegel  R ückw eg:  116  d B µ V  ( 7  C h. 6 4  
Q AM /6 , 4  M H z ) ,  4 0 /3 2  d B  V erstä rkung i m  V o rw eg ( üb er 
Steckb rücke steckb a r) ,  3 2 /2 7 /2 2  d B  V erstä rkung i m  R ück-
w eg ( üb er Steckb rücke steckb a r) ,  K DG -Z erti fi z i erung D 4 .4 .
385 3794 HVFV 44 GFF 40 32 235, 71

Breitbandverstärker HVO…
V o rw eg:  K a b el si m ul a to r:  0 -10  d B ,  Intersta ge-Dä m pfung:  0 -7  d B ,  
Intersta ge Sl o pe ( steckb a r) :  typ. 0 /7 /10  d B ,  m i t a kti v em  R ück-
w eg,  F req uenz b erei ch:  5 -6 5  M H z ,  M esspunkte a m  E i n-/Aus-
ga ng,  Anschl üsse:  F -B uchsen,  Al um i ni um -Druckgussgehä use,  
Schutz a rt:  IP 5 0 ,  o rtsgespei st,  Schi rm ungsm a ß :  K l a sse A.
  Verstärkung 

UHF  (dB) 
Verstärkung 
Rückkanal  (dB) 

1 St

HVO V44 G
F req uenz b erei ch:  8 5 -10 0 6  M H z ,  E i nga ngsd ä m pfung:  0 -15  
d B ,  E i nga ngsentze rrer:  0 -15  d B ,  Ausga ngspegel  V o rw eg:  
111 d B µ V ,  Ausga ngspegel  R ückw eg:  112 /116  d B µ V  ( 2 /3  
Send er) ,  E i nga ngsd ä m pfung:  0 -15  d B ,  Ausga ngsd ä m -
pung:  0 -15  d B ,  Ausga ngsentz errer:  0 -15  d B ,  K o nfi gura ti o n 
m i t P egel stel l er,  Steckb rücken und  Scha l ter,  K DG -Z erti fi -
zi erung D 4 .4 .
383 7134 HVOV 44 G 32/ 40 22/ 27/ 32 215, 38

Abzweiger
Abzweiger HFT
F req uenz b erei ch:  5 -12 18  M H z ,  Trennko nd ensa to ren a n 
E i n- und  Ausgä ngen,  Anschl üsse:  F -B uchsen,  Schi rm ungs-
m a ß :  K l a sse A.
  Abzweig- Verteiler-

dämpfung  (dB) 
Durchgangs-
dämpfung  (dB) 

1 St

Abzweige: 1
385 4442 HFT 106 6, 5 2 3, 61
385 4443 HFT 108 8, 5 1, 5 3, 61
385 4434 HFT 112 12 1, 2 3, 61
385 4435 HFT 116 16 0, 8 3, 61
385 4436 HFT 120 20 0, 8 3, 61

Abzweige: 2
385 4444 HFT 208 8, 5 3, 5 5, 46
385 4445 HFT 212 12, 5 2 5, 46
385 4446 HFT 216 16 2 5, 46
385 4447 HFT 220 20 1, 8 5, 46

Abzweige: 4
385 4450 HFT 416 15, 5 4, 8 12, 94

Abzweige: 6
385 4802 HFT 618 16, 8 6 16, 64

Abzweige: 8
385 4451 HFT 820 20, 5 9, 5 20, 17

Verteiler
Verteiler HFT
F req uenz b erei ch:  5 -12 18  M H z ,  Trennko nd ensa to ren a n 
E i n- und  Ausgä ngen,  Anschl üsse:  F -B uchsen,  Schi rm ungs-
m a ß :  K l a sse A
  Abzweig- Verteilerdämpfung  (dB) 1 St
Ausgänge: 2
385 4437 HFT 2 3, 5 3, 61

Ausgänge: 3
385 4448 HFT 3 6 4, 87

Ausgänge: 4
385 4449 HFT 4 7, 8 5, 80

Ausgänge: 6
385 4439 HFT 6 9, 2 17, 14

Ausgänge: 8
385 4440 HFT 8 12 20, 17

3854442

3854444
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Antennentechnik 

Anschlussdosen
SAT- und BK-Stichleitungsdose GUT
  Anschlussdämpfung 

bei 860 MHz  (dB) 
Anschlussdämpfung 
bei 2150 MHz  (dB) 

1 St

3-fach,  Anschl üsse:  IE C -B uchse ( R F ) ,  IE C -Stecker ( TV ) ,  
F -B uchse ( SAT) ,  F req uenz b erei ch:  5 -2 4 0 0  M H z ,  DC -
Durchl a ss üb er SAT,  So nd erka na l - und  rückw egta ugl i ch,  
Schi rm ungsm a ß :  K l a sse A+  ( L TE  sa fe) .
385 8196 GUT 103 2 2 10, 08

3-fach, Anschl üsse:  IE C -Stecker ( TV ) ,  2 ×  F -B uchse ( SAT) ,  
F req uenz b erei ch:  5 -2 4 0 0  M H z ,  DC -Durchga ng m a x i m a l  
2 5  V  5 0 0  m A v o n Sa t 1 z u E i nga ng 1 so w i e SAT 2  z u 
E i nga ng 2 ,  So nd erka na l - und  rückw egta ugl i ch,  Schi r-
m ungsm a ß :  K l a sse A+  ( L TE  sa fe) .
385 3792 GUT 104   11, 51

3-fach,  Anschl üsse:  IE C -B uchse ( R F ) ,  IE C -Stecker ( TV ) ,  
F -B uchse ( SAT) ,  F req uenz b erei ch:  4 0 -2 4 0 0  M H z ,  DC -
Durchl a ss üb er SAT.
385 6400 GUT 300 2 3 5, 71

4-fach, Anschl üsse:  IE C -B uchse ( R F ) ,  IE C -Stecker ( TV ) ,  
F -B uchse ( SAT1) ,  F -B uchse ( SAT2 ) ,  F req uenz b erei ch:  
4 0 -2 4 0 0  M H z,  DC -Durchl a ss üb er SAT.
385 6405 GUT 400 1, 5 5 9, 08

SAT- und BK-Stammleitungsdose GUT
  Anschlussdämpfung 

bei 860 MHz  (dB) 
Anschlussdämpfung 
bei 2150 MHz  (dB) 

1 St

3-fach,  Anschl üsse:  IE C -B uchse ( R F ) ,  IE C -Stecker ( TV ) ,  
F -B uchse ( SAT) ,  F req uenz b erei ch:  4 0 -2 4 0 0  M H z ,  DC -
Durchl a ss üb er SAT.
385 0323 GUT 312 12, 5 12, 5 8, 66

Programmierbare Unicable-Enddose 
GUT…PE
  Anschlussdämpfung 

bei 860 MHz  (dB) 
Anschlussdämpfung 
bei 2150 MHz  (dB) 

1 St

3-fach,  Anschl üsse:  IE C -B uchse ( R F ) ,  IE C -Stecker ( TV ) ,  
F -B uchse ( SAT) ,  F req uenz b erei ch:  5 -2 15 0  M H z ,  DC -
Durchl a ss üb er SAT,  a d ressi erb a r üb er G U T P ro gra m m er,  
Schi rm ungsm a ß :  K l a sse A.
385 2438 GUT 307 PE 7 7 21, 60

Programmierbare  
Unicable-Durchgangsdose GUT…PD
  Anschlussdämpfung 

bei 860 MHz  (dB) 
Durchgangsdämpfung 
bei 860 MHz  (dB) 

1 St

3-fach,  Anschl üsse:  IE C -B uchse ( R F ) ,  IE C -Stecker ( TV ) ,  
F -B uchse ( SAT) ,  F req uenz b erei ch:  5 -2 15 0  M H z ,  DC -
Durchl a ss üb er SAT,  a d ressi erb a r üb er G U T P ro gra m m er,  
Schi rm ungsm a ß :  K l a sse A.
385 2435 GUT 310 PD 10 1, 7 21, 60
385 2436 GUT 314 PD 14 1, 5 21, 60
385 2437 GUT 318 PD 18 1, 3 21, 60

BK-Einzeldose GUT
  Anschlussdämpfung bei 860 MHz  (dB) 1 St
2-fach,  Anschl üsse:  IE C -B uchse ( R F ) ,  IE C -Stecker ( TV ) ,  
F req uenz b erei ch:  5 -10 0 6  M H z ,  so nd erka na l - und  rück-
w egta ugl i ch,  Schi rm ungsm a ß :  K l a sse A+  ( L TE  sa fe) .
385 6198 GUT 121 2, 2 8, 66

BK-Durchgangsdose GUT
  Anschlussdämpfung 

bei 860 MHz  (dB) 
Durchgangsdämpfung 
bei 860 MHz  (dB) 

1 St

2-fach,  Anschl üsse:  IE C -B uchse ( R F ) ,  IE C -Stecker ( TV ) ,  
F req uenzb erei ch:  5 -10 0 6  M H z,  rückw egta ugl i ch,  Schi rm -
ungsm a ß :  K l a sse A+  ( L TE  sa fe) .
385 6199 GUT 123 8, 5 2, 8 9, 75
385 6201 GUT 152 12, 2 1, 1 9, 75
385 0605 GUT 162 14 0, 9 10, 50
385 0604 GUT 182 18 0, 9 11, 09

BK- und Modem-Stichdose GUT MME 4 F
3-fach,  Anschl üsse:  IE C -B uchse ( R F ) ,  IE C -Stecker ( TV ) ,  
m i t F -Da tenb uchse ( M o d em ) ,  F req uenz b erei ch:  5 -12 18  
M H z ( für DO C SIS 3 .1 Anw end ungen) ,  ho he E ntko ppl ung 
zw i schen Da ten- und  TV /R F -Anschl uss,  U K W -B a nd pa ss-
fi l ter,  Sta nd a rd -Ü b erspa nnungsschutz ,  Schi rm ungsm a ß :  
K l a sse A+  10  d B  ( L TE  sa fe) ,  V F K D-ze rti fi zi ert.
  Anschlussdämpfung bei 860 MHz  (dB) 1 St
385 3710 GUTMME 4 F 10 10, 84

BK- und Modem-Enddose GUT MME 10 F
3-fach,  Anschl üsse:  IE C -B uchse ( R F ) ,  IE C -Stecker ( TV ) ,  
m i t F -Da tenb uchse ( M o d em ) ,  F req uenz b erei ch:  5 -12 18  
M H z ( für DO C SIS 3 .1 Anw end ungen) ,  ho he E ntko ppl ung 
zw i schen Da ten- und  TV /R F -Anschl uss,  U K W -B a nd pa ss-
fi l ter,  Sta nd a rd -Ü b erspa nnungsschutz ,  Schi rm ungsm a ß :  
K l a sse A+  10  d B  ( L TE  sa fe) ,  V F K D-ze rti fi zi ert.
  Anschlussdämpfung bei 860 MHz  (dB) 1 St
385 3713 GUTMME 10 F 10 10, 84

BK- und Modem-Durchgangsdose GUT 
MME…F
3-fach,  Anschl üsse:  IE C -B uchse ( R F ) ,  IE C -Stecker ( TV ) ,  
m i t F -Da tenb uchse ( M o d em ) ,  F req uenz b erei ch:  5 -12 18  
M H z ( für DO C SIS 3 .1 Anw end ungen) ,  ho he E ntko ppl ung 
zw i schen Da ten- und  TV /R F -Anschl uss,  U K W -B a nd pa ss-
fi l ter,  Sta nd a rd -Ü b erspa nnungsschutz ,  Schi rm ungsm a ß :  
K l a sse A+  10  d B  ( L TE  sa fe) ,  V F K D-ze rti fi zi ert.
  Anschlussdämpfung 

bei 860 MHz  (dB) 
Durchgangsdämpfung 
bei 860 MHz  (dB) 

1 St

385 3721 GUTMME 13 F 13 1, 8 10, 84
385 3722 GUTMME 15 F 15 1, 3 10, 84
385 3720 GUTMME 17 F 17 0, 9 10, 84
385 3728 GUTMME 19 F 19 0, 9 11, 18
385 3723 GUTMME 22 F 22 0, 9 11, 18

Zubehör für Anschlussdosen
Abschlusswiderstand GUR
Z um  E i nsetze n i n Durchga ngsd o sen,  um  d i ese a l s E nd d o -
sen i n Sta m m l ei tungen ve rw end en zu  kö nnen,  kl em m b a r.
  1 St
F ür SAT-Do sen,  i nkl . DC  B l o ck.
385 1308 GUR 75 DC 1, 01

F ür B K -Do sen ( G U T 1…- Seri e) .
385 7300 GUR 750 0, 67

Anschlussdosen-Deckel GUZ
V erw end b a r für Anschl ussd o sen d er G U T-Seri e,  L ä nge:  8 0  
m m ,  B rei te:  8 0  m m .
  Ausführung 1 St
2-Loch
385 7417 GUZ 40 elektroweiß 0, 84
385 0166 GUZ 400 reinweiß 0, 84

3-Loch
385 0167 GUZ 45 elektroweiß 0, 92
385 0169 GUZ 450 reinweiß 0, 92

3856199

3853721

3857417

3850167

EMK2020.indb   130 29.05.2020   12:00:53



G 131

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Antennentechnik 

Aufputzrahmen GUS
V erw end b a r für Anschl ussd o sen d er G U T-Seri e,  L ä nge:  
8 0  m m ,  B rei te:  8 0  m m .
  Ausführung 1 St
385 7380 GUS 40 elektroweiß 1, 85
385 6252 GUS 400 reinweiß 1, 85

GUT Programmer
P ro gra m m i era d a pter für d i e G U T 3 x x  P x  pro gra m m i erb a ren 
Do sen,  P ro gra m m i erso ftw a re unter w w w .a stro -ko m .d e er-
hä l tl i ch.
  1 St
385 2439 GUTPROGRAMMER 72, 18

Steckvorrichtungen
F-Stecker FDS
Aufd rehb a r a uf K o a xi a l ka b el .
  1 St
FDS 07
F ür K o a xi a l ka b el  m i t Durchm esser:  6 , 6 -7  m m .
385 7346 FDS 07 0, 50

F-Kompressionsstecker FKS
  1 St
FKS 03
F ür M i d i ko a x  ( C SA 9 5 3 9  o d er C SA 9 5 0 6 ) ,  M o nta ge m i t 
K R Z  0 5  K o m pressi o nsza nge
385 0680 FKS 03 1, 01

FKS 06
F ür K o a x i a l ka b el  C SA 9 5 11 A ( Durchm esser:  6 , 9  m m ) ,  
M o nta ge m i t K R Z  0 5  pro f K o m pressi o nsza nge.
385 6286 FKS 06 0, 67

FKS 06 QM
M i t Q ui ckM o unt,  für K o a xi a l ka b el  C SA 9 5 11 A und  a nd ere 
7  m m -K a b el typen,  M o nta ge m i t K R Z  0 5  K o m pressi o ns-
za nge.
385 3527 FKS 06 QM 1, 01

Kompressionsstecker-Montageset 
KR-SET
W erkze ugki ste i nkl . Ab setzw erkze ug K R A 0 7 ,  K o m pressi -
o nsza nge K R Z  0 5 ,  10 0 ×  F -K o m pressi o nsstecker F K S 0 6 .
  1 St
385 0586 KR- SET 135, 29

Kompressionsstecker-Montageset 
KR-SET FKS 06 QM
W erkze ugki ste i nkl . Ab setzw erkze ug K R A 0 7 ,  K o m pressi -
o nsza nge K R Z  0 5 ,  10 0 ×  F -K o m pressi o nsstecker F K S 0 6  
Q M .
  1 St
385 3531 KR- SET- QM 168, 03

Kompressionsstecker-Montageset 
KR-SET FKS 06 QM Light
W erkz eugki ste i nkl . Ab setz w erkz eug K R A 0 7 ,  K o m pressi -
o nsz a nge K R Z  0 5 ,  5 0 ×  F -K o m pressi o nsstecker F K S 0 6  Q M .
  1 St
385 4297 KR- SET- QM- LIGHT 121, 85

3857380

F-Doppelbuchse FBB
  1 St
FBB 07
G era d e B a ufo rm .
385 7337 FBB 07 1, 51

F-Doppelstecker FSS
  1 St
FSS 07 Q
Q ui ckstecker,  b ei d sei ti g z um  Aufstecken,  z um  V erscha l ten 
d er ka ska d i erb a ren M ul ti scha l ter.
385 6063 FSS 07 Q 2, 02

Abschlusswiderstand FUR
Z um  Aufschra ub en a uf ei ne F -B uchse,  W i d ersta nd :  7 5  Ω.
  1 St
FUR 75
385 7352 FUR 75 0, 76

FUR 75 DC prof
M i t DC -B l o ck.
385 6294 FUR 75 DCPROF 2, 02

Kabel
Koaxialkabel CSA 111
P V C -Auß enm a ntel ,  F a rb e:  W ei ß ,  Durchm esser:  6 , 9  m m ,  
M eterm a rki erung,  Innenl ei ter-Durchm esser:  1, 13  m m  C u,  
Di el ektri kum :  P E E  ga s-geschä um t,  3 -fa ch geschi rm t,  Im -
ped a nz:  7 5  Ω,  a na l o g- und  d i gi ta l ta ugl i ch,  H DTV  geei gnet,  
Schi rm ungsm a ß :  K l a sse A+ ,  B ra nd kl a sse E ca .
  Aufmachung in m 1 m
Ring
383 9630 CSA 111/ 100 100 0, 55

Holztrommel
383 9631 CSA 111/ 500 500 0, 55

Koaxialkabel CSA 9511A
P V C -Auß enm a ntel ,  F a rb e:  W ei ß ,  Durchm esser:  6 , 9  m m ,  
M eterm a rki erung,  Innenl ei ter-Durchm esser:  1, 13  m m  C u,  
Di el ektri kum :  P E E  ga s-geschä um t,  3 -fa ch geschi rm t,  Im -
ped a nz:  7 5  Ω,  a na l o g- und  d i gi ta l ta ugl i ch,  H DTV  geei gnet,  
Schi rm ungsm a ß :  K l a sse A+ ,  B ra nd kl a sse E ca ,  K DG  z er-
ti fi zi ert.
  Aufmachung in m 1 m
Ring
385 0588 CSA 9511 A/ 100 100 0, 76

Abrollbox
385 1096 CSA 9511 A/ 250 250 0, 76

Holztrommel
385 0589 CSA 9511 A/ 500 500 0, 76
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Koaxialkabel CSA 9511A HF
P V C -Auß enm a ntel ,  ha l o genfrei ,  fl a m m w i d ri g,  U V -b estä n-
d i g,  F a rb e:  Schw a rz,  Durchm esser:  6 , 9  m m ,  M eterm a rki e-
rung,  Innenl ei ter-Durchm esser:  1, 13  m m  C u,  Di el ektri kum :  
P E E  ga s-geschä um t,  3 -fa ch geschi rm t,  Im ped a nz:  7 5  Ω,  
a na l o g- und  d i gi ta l ta ugl i ch,  H DTV  geei gnet,  Schi rm ungs-
m a ß :  K l a sse A+ ,  B ra nd kl a sse C ca .
  Aufmachung in m 1 m
Spule
385 1310 CSA 9511 AHF/ 100 100 1, 01

Erd-Koaxialkabel CSA 9516
P E -Auß enm a ntel ,  F a rb e:  Schw a rz ,  Durchm esser:  10 , 1 m m ,  
M eterm a rki erung,  Innenl ei ter-Durchm esser:  1, 6 5  m m  C u,  
Di el ektri kum :  Z el l -P E ,  3 -fa ch geschi rm t,  Im ped a nz:  7 5  Ω,  
a na l o g- und  d i gi ta l ta ugl i ch,  H DTV  geei gnet,  Schi rm ungs-
m a ß :  K l a sse A,  B ra nd kl a sse F ca .
  Aufmachung in m 1 m
Holztrommel
386 9626 CSA 9516/ 500 500 2, 35

Werkzeuge
Koaxabsetzwerkzeug KRA
Z um  Ab i so l i eren d er K o a xi a l -K a b el  m i t Durchm esser:  4 , 5 -
6 , 5  m m .
  1 St
KRA 07
P ro fessi o nel l e Ausführung.
385 2504 KRA 07 14, 37

Terrestrische Antennen
FM-Antenne AB…
F req uenzb erei ch:  8 7 , 5 -10 8  M H z,  M a stschel l e:  2 2 -6 0  m m .
  Max. Gewinn  (dB) Länge  (m) 1 St
ABA 20
2  E l em ente.
381 0620 ABA 20 -3 1, 49 63, 87

DVB-T/T2-Indoor-Antenne BZD 30
Akti v e V H F -/U H F -Antenne z um  E m pfa ng d i gi ta l er terrestri -
scher TV - und  R a d i o -P ro gra m m e ( DV B -T/T2 ) ,  F req uenz b e-
rei ch:  17 4 -2 3 0 /4 7 0 -7 9 0  M H z ,  Sperrfi l ter gegen G SM - und  
L TE -Stö rungen,  Anschl uss:  IE C -B uchse,  i nkl . Stütz fuß ,  
W a nd ha l terung,  B efesti gungsm a teri a l ,  Anschl usska b el  2  m .
  1 St
381 0266 BZD 30 36, 13

DVB-T/T2-Indoor-Antenne BZD 32
Akti ve  V H F -/U H F -Antenne zu m  E m pfa ng d i gi ta l er terrest-
ri scher TV - und  R a d i o -P ro gra m m e ( DV B -T/T2 ) ,  na hez u 
R und stra hl -C ha ra kteri sti k ( v erti ka l ) ,  m i t i ntegri ertem  V er-
stä rker ( B III:  18  d B ,  B a nd  IV /V :  15  d B ) ,  F req uenzb erei ch:  
17 4 -2 3 0 /4 7 0 -7 9 0  M H z,  Sperrfi l ter gegen G SM - und  L TE -
Stö rungen,  Anschl uss:  IE C -B uchse,  i nkl . Stützf uß ,  W a nd -
ha l terung,  B efesti gungsm a teri a l ,  U SB -F ernspei seka b el .
  1 St
384 3522 BZD 32 44, 54

DVB-T-Outdoor-Antenne BZD 40
Akti ve  V H F -/U H F -Antenne zu m  E m pfa ng d i gi ta l er terrest-
ri scher TV - und  R a d i o -P ro gra m m e ( DV B -T/T2 ) ,  F req uenz -
b erei ch:  17 4 -2 3 0 /4 7 0 -8 6 2  M H z ,  W a nd -,  M a st- o d er B a l ko n-
M o nta ge,  Anschl uss:  F -B uchse,  i nkl . B efesti gungsm a teri a l ,  
W etterschutz ka ppe,  Schutz a rt:  IP 5 4 ,  Anschl usska b el  10  m .
  1 St
384 0393 BZD 40 73, 11

SAT-Außeneinheiten
Offset-Parabolantenne CAS...
Al u-R efl ekto r pul v erb eschi chtet,  Durchm esser:  5 7 0  m m ,  
M a stha l terung:  3 8 -6 0  m m ,  Sta hl  feuerve rzi nkt,  Spei sesys-
tem -H a l terung:  Sta hl  v erz i nkt und  kunststo ffb eschi chtet,  
M ul ti feed  vo rb erei tet.
  Ausführung 1 St
381 0246 CAS 60 Graphit 93, 28
381 0245 CAS 06 weiß 93, 28

Offset-Parabolantenne CAS 80
Al u-R efl ekto r pul v erb eschi chtet,  Durchm esser:  7 5 0  m m ,  
M a stha l terung:  3 8 -9 0  m m ,  Sta hl  feuerve rzi nkt,  Spei sesys-
tem -H a l terung:  Sta hl  v erz i nkt und  pul v erb eschi chtet,  8 ×  
Schna ppka b el ha l ter,  schw enkb a re M ul ti feed -Aufna hm e.
  Ausführung 1 St
383 2068 CAS 80 GR Graphit 157, 98
383 2071 CAS 80 WS weiß 157, 98
383 2069 CAS 80 RO rotbraun 157, 98

Offset-Parabolantenne CAS 90
Al u-R efl ekto r pul v erb eschi chtet,  Durchm esser:  9 0 0  m m ,  
M a stha l terung:  4 8 -9 0  m m ,  Sta hl  feuerve rzi nkt,  Spei sesys-
tem -H a l terung:  Sta hl  v erz i nkt und  pul v erb eschi chtet,  8 ×  
Schna ppka b el ha l ter,  schw enkb a re M ul ti feed -Aufna hm e.
  Ausführung 1 St
384 1276 CAS 90 GR Graphit 224, 37
384 1278 CAS 90 WS weiß 224, 37
384 1277 CAS 90 RO rotbraun 224, 37

Speisesystem UAS
F ür d en E m pfa ng vo n Sa tel l i ten i m  K u-B a nd ,  E i nga ngsfre-
q uenzb erei ch:  10 , 7 0 -12 , 7 5  G H z,  M ul ti feed -ta ugl i ch,  K o m -
pl ettschutz vo n L NB  und  K a b el a nschl üssen i m  b el üfteten 
G ehä use,  Schutza rt:  IP 5 4 .
  1 St
UAS 571
Single,  für 1 Tei l nem er.
384 1184 UAS 571 65, 55

UAS 572
Twin,  für 2  Tei l nem er.
381 6462 UAS 572 91, 60

UAS 585
Quad,  für 4  Tei l nem er.
381 6464 UAS 585 131, 09

UAS 582
Wideband-Spei sesystem ,  für G em ei nscha ftsa nl a gen m i t 
2  P o l a ri sa ti o nen ( ve rti ka l /ho ri zo nta l ) .
384 4233 UAS 582 170, 59

UAS 584
Quatro,  für G em ei nscha ftsa nl a gen m i t 2  P o l a ri sa ti o nen 
und  2  F req uenzb erei chen ( 2 ×  L o w -/H i gh-B a nd ) .
381 6463 UAS 584 118, 49

3810246

3832068

3841276
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Montagematerial
Mast ZAS…
M a teri a l :  Sta hl  feuerve rzi nkt,  ei ntei l i g.
  Durchmesser  

(mm) 
Länge  
(m) 

1 St

384 0237 ZAS 05 48 2 37, 82
384 0236 ZAS 06 48 3 54, 62
384 0982 ZAS 03 60 2 56, 30
384 0969 ZAS 04 60 3 77, 31

Schiebemast ZS…
Na ch DIN E N 6 0 7 2 8  Tei l  11,  2 -tei l i g,  v erd rehsi cher,  m i t 
m o nti erten Antennen a uszu schi eb en,  M a teri a l :  Sta hl  feu-
erve rzi nkt,  i nkl . K l em m schel l en und  Di chtung
  Durchmesser  

(mm) 
Länge  
(m) 

1 St

G ütekl a sse ( Sta hl ) :  ST 3 7 ,  W a nd stä rke:  2  m m ,  kei ne K a b el -
ei nführungen.
384 0258 ZSH 47 40/ 48 6 134, 45

G ütekl a sse ( Sta hl ) :  ST 5 2 ,  W a nd stä rke:  2 , 5  m m ,  K a b el -
ei nführungen:  5 .
384 0262 ZSH 59 48/ 60 6 209, 24

Wandhalterung ZAS 6…
Z ur M o nta ge ei nes P a ra b o l spi egel s,  M a teri a l :  Sta hl  feuer-
ve rzi nkt,  E i nspa nnhö he für M a stschel l en:  2 0 5  m m .
  Abstand   

(cm) 
Abstand  
bezogen auf

1 St

Mastdrohrurchmesser: 38 mm,  v erw end b a r für C AS 
6 0 /8 0 .
384 0997 ZAS 60 17, 5 Wand 20, 17

Mastrohrdurchmesser: 45 mm,  v erw end b a r für C AS 
6 0 /8 0 .
384 0998 ZAS 61 39 Wand 33, 61

Mastrohrdurchmesser: 50 mm,  v erw end b a r für C AS 9 0 .
384 0999 ZAS 62 25, 5 Wand 39, 50
384 0949 ZAS 63 50 Wand 50, 42

Dachsparrenhalter ZAS 4…
Anpa ssung a n d en Spa rrena b sta nd  d urch a usz i ehb a res 
Tel esko pro hr,  Da chnei gung stufenl o s ei nstel l b a r,  M a teri a l :  
Sta hl  feuerve rzi nkt,  i nkl . E rd ungsschra ub e,  B efesti gungs-
schra ub en und  M a sta b d eckka ppe.
  Länge  (m) 1 St
V erw end b a r für C AS 6 0 /8 0 /9 0 ,  für Spa rena b sta nd :  5 10 -
9 0 0  m m ,  M a stro hrd urchm esser:  4 8  m m .
384 0389 ZAS 40 0, 9 102, 52
384 0391 ZAS 41 1, 3 110, 08

V erw end b a r für C AS 6 0 /8 0 /9 0 , 12 0  und  K E A 
6 5 0 /7 5 0 /8 5 0 /10 0 0 ,  für Spa rena b sta nd :  5 2 0 -8 5 0  m m ,  M a st-
ro hrd urchm esser:  6 0  m m .
384 3932 ZAS 46 1, 2 381, 51

Dachsparrenhalter-Montage-Set ZTS 
4…
Inkl . Ab d eckkra gen Z TC  4 8  und  M a stka ppe Z TC  0 8 .
  Für Rohrdurchmesser 1 St
Mit Blei-Abdeckblech
383 8213 ZTS 40 48 mm 44, 54

Mit Alu-Abdeckblech, Farbe: Rot
387 0037 ZTS 41 RO 48 mm 36, 97

Mit Alu-Abdeckblech, Farbe: Schwarz
387 0038 ZTS 41 SW 48 mm 36, 97

Dachabdeckblech ZTB…
  Für Rohr-

durchmesser
Ausführung 1 St

M a teri a l :  B l ei b l ech.
383 8307 ZTB 42 48 mm blank 34, 45
383 8308 ZTB 61 60 mm blank 38, 66

M a teri a l :  Al um i ni um  und  K unststo ff,  E i nführm ö gl i chkei t für 
b i s zu  16  K a b el  a m  M a stfuß .
387 0028 ZTB 60 RO 38- 60 mm rot 24, 37
387 0029 ZTB 60 SW 38- 60 mm schwarz 24, 37

Abdeckkragen ZTC…
Z ur regend i chten Ab d eckung d er E i nführö ffnung b ei  
Da cha b d eckb l echen.
  Für Rohrdurchmesser 1 St
Der K l eb ekra gen ka nn a uch na chträ gl i ch a ngeb ra cht w erd en.
384 0244 ZTC 01 27- 60 mm 9, 24

384 0247 ZTC 48 48 mm 5, 88
384 0248 ZTC 60 60 mm 5, 88

Mastabdeckkappe ZTC 0…
Z um  w a sserd i chten V erschl i eß en d er M a ste,  F a rb e:  
Schw a rz.
  Für Rohrdurchmesser 1 St
384 0245 ZTC 05 32- 48 mm 5, 04
384 0624 ZTC 06 48- 60 mm 5, 04

10 ×  L C D 9 0 /9 5 /111/115 /12 0  o d er 8 ×  L C D 8 9  kö nnen üb er 
d i e M a stspi tze  ei ngeführt w erd en.
384 0373 ZTC 08 48- 60 mm 7, 56

Mastmontage-Set ZTS...
F ür d i e B efesti gung vo n M a sten m i t ei nem  zu l ä ssi gen B i e-
gem o m ent vo n 16 5 0  Nm  geei gnet,  i nkl . AL U -Ab d eckb l ech 
Z TB  6 0 x x ,  M a stschuh m i t E rd ungskl em m e Z TM  0 1,  B efes-
ti gungsschel l e Z TU  1x x ,  Ab d eckkra gen Z TC  x x ,  M a stka ppe 
Z TC  0 8  und  B efesti gungsschra ub en.
  Für Rohrdurchmesser 1 St
Farbe: Ziegelrot
387 0031 ZTS 48 RO 48 mm 50, 42
387 0034 ZTS 60 RO 60 mm 52, 94

Farbe: Schwarz
387 0032 ZTS 48 SW 48 mm 50, 42
387 0035 ZTS 60 SW 60 mm 52, 94

Mastmontage-Set ZTS 1…
F ür d i e B efesti gung vo n M a sten m i t ei nem  zu l ä ssi gen B i e-
gem o m ent vo n 16 5 0  Nm  geei gnet,  i nkl . B l ei -Ab d eckb l ech 
Z TB  xx,  M a stschuh m i t E rd ungskl em m e Z TM  0 1,  B efesti -
gungsschel l e Z TU  1xx,  Ab d eckkra gen Z TC  xx,  M a stka ppe 
Z TC  0 8  und  B efesti gungsschra ub en.
  Für Rohrdurchmesser 1 St
383 8305 ZTS 148 48 mm 52, 94
383 8306 ZTS 160 60 mm 57, 98

3870028
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Antennentechnik 

SAT-ZF-Komponenten
Wideband-Konverter UWS 24
F ür 2  W i d eb a nd si gna l e a uf 4  SAT-Z F -E b enen,  V erso rgung 
üb er d en Sta m m  „ ho ri zo nta l  l o w “ ,  E m pfa ng d es terrestri -
schen B erei ches 5 -8 6 2  M H z  a uch b ei  a usgescha l tetem  
Sa t-E m pfä nger,  P o w er-Sa v i ng,  F -Anschl üsse,  Schi rm ungs-
m a ß :  K l a sse A.
  1 St
188 5258 UWS 24 130, 25

Multischalter EXR 5…/ECO
Eingänge SAT/TERR: 4/1,  F req uenz b erei ch:  5 -2 15 0  M H z ,  
m i t SAT-V erstä rker,  P reem pha se z um  E ntz erren d er K a b el -
d ä m pfung,  Steuerung:  14 /18  V  und  0 /2 2 -kH z ,  L NB -V erso r-
gung üb er R ecei ve r,  Anschl üsse:  F -B uchse,  Schi rm ungs-
m a ß :  K l a sse A.
  Teilnehmeranschlüsse 1 St
382 1330 EXR 58/ ECO 8 116, 81

Multischalter EXR 15…
Eingänge SAT/TERR: 4/1,  F req uenz b erei ch:  4 7 -2 15 0  
M H z,  m i t V erstä rker,  P reem pha se zu m  E ntze rren d er K a -
b el d ä m pfung,  Anschl üsse:  F -B uchse,  i nkl . Scha l tnetz tei l ,  
Schi rm ungsm a ß :  K l a sse A.
  Teilnehmeranschlüsse 1 St
384 0459 EXR 156 6 94, 12
384 0460 EXR 158 8 102, 52
384 0457 EXR 1512 12 135, 29
384 0458 EXR 1516 16 148, 74

Multischalter EXR 25…
Eingänge SAT/TERR: 4/1,  ka ska d i erb a r,  F req uenz b erei ch:  
5 -2 15 0  M H z,  m i t V erstä rker,  P reem pha se zu m  E ntze rren 
d er K a b el d ä m pfung,  Anschl üsse:  F -B uchse,  Schi rm ungs-
m a ß :  K l a sse A.
  Teilnehmeranschlüsse 1 St
K a ska d i erfä hi g m i t E X R  2 5 5 4 /2 5 5 8 ,  m i t Netzt ei l .
383 6983 EXR 2508 8 121, 85

Durchga ng,  zu r Anl a generw ei terung,  o hne Netzt ei l .
383 6985 EXR 2554 4 75, 63
383 6984 EXR 2558 8 107, 56

Verteilnetzverstärker VWS 2500
Z ur o pti m a l en Si gna l b erei tstel l ung a m  E i nga ng v o n grö -
ß eren M ul ti scha l ter-K a ska d en o d er a l s ka ska d i erb a rer 
V ertei l netz v erstä rker z um  Ausgl ei ch v o n K a b el - o d er Ab -
z w ei ger-/V ertei l er-Durchga ngsd ä m pfungen,  5  V erstä rker 
( 4 ×  SAT/1×  TE R R ) ,  schri ttw ei se ei nstel l b a re Dä m pfungs-
stel l er z um  E i npegel n unterschi ed l i cher E i nga ngspegel ,  
feste V o rentz errung i m  terrestri schen V erstä rkerz ug,  
schri ttw ei se ei nstel l b a re V o rentz errung i n j ed em  Sa t-V er-
stä rkerz ug,  F req uenz b erei ch:  4 7 -2 15 0  M H z ,  F -Anschl üsse,  
i nkl . Netz tei l .
  Verstärkung terr. / SAT  (dB) 1 St
383 6986 VWS 2500 17- 21/ 24 163, 03

3821330

3840459

3836985

Verteilnetzverstärker VWS 2551
W i rd  a l s ka ska d i erb a rer V ertei l netz v erstä rker z ur P ege-
l a nheb ung und  z um  Schrä gl a gena usgl ei ch i n M ul ti scha l -
ter-K a ska d en ei ngesetz t,  5  V erstä rker ( 4 ×  SAT/1×  
TE R R ) ,  schri ttw ei se ei nstel l b a re Dä m pfungsstel l er für 
d en SAT- und  d en terrestri schen B erei ch,  schri ttw ei se 
ei nstel l b a re V o rentz errung i m  SAT-B erei ch,  F req uenz b e-
rei ch:  4 7 -2 15 0  M H z ,  F -Anschl üsse,  Stro m v erso rgung 
erfo l gt d urch F ernspei sung.
  Verstärkung terr. / SAT  (dB) 1 St
383 6987 VWS 2551 16/ 15 121, 85

Verteiler EBX 2520
Eingänge SAT/TERR: 4/1,  F req uenz b erei ch:  5 -2 15 0  M H z ,  
z um  V ertei l en d er Sta m m l ei tungen a uf z w ei  5 er-M ul ti scha l -
ter-K a ska d en,  5  Z w ei fa ch-V ertei l er ( 4 ×  SAT-Z F /1×  TE R R )  
i n ei nem  G ehä use,  ka ska d i erb a r m i t w ei teren E B X  2 5 2 0  
o d er E AX  2 5 12 ,  F -Anschl üsse,  Schi rm ungsm a ß :  K l a sse A.
  Abzweig- Verteiler-

dämpfung  (dB) 
Durchgangs-
dämpfung  (dB) 

1 St

387 0363 EBX 2520 4 4 68, 07

Multischalter EXR 29…
Eingänge SAT/TERR: 8/1,  ka ska d i erb a r,  F req uenz b erei ch:  
5 -2 15 0  M H z,  Steuerung:  Di SE q C ™,  To ne B urst,  fernspei -
seta ugl i ch,  SAT-V erstä rker,  P reem pha se z um  E ntz erren 
d er K a b el d ä m pfung,  Anschl üsse:  F -B uchse.
  Teilnehmeranschlüsse 1 St
K a ska d i erfä hi g m i t E X R  2 9 9 8 ,  m i t Netzt ei l .
381 0501 EXR 2908 8 217, 65

Durchga ng,  z ur Anl a generw ei terung,  ho he K a ska d i erfä -
hi gkei t ( b i s 4 0  Anschl üsse) ,  o hne Netzt ei l .
381 0502 EXR 2998 8 189, 92

Verteilnetzverstärker VWS 2900
Z ur o pti m a l en Si gna l b erei tstel l ung a m  E i nga ng v o n grö -
ß eren M ul ti scha l ter-K a ska d en o d er a l s ka ska d i erb a rer 
V ertei l netz v erstä rker z um  Ausgl ei ch v o n K a b el - o d er Ab -
z w ei ger-/V ertei l er-Durchga ngsd ä m pfungen,  9  V erstä rker 
( 8 ×  SAT/1×  TE R R ) ,  schri ttw ei se ei nstel l b a re Dä m pfungs-
stel l er z um  E i npegel n unterschi ed l i cher E i nga ngspegel ,  
feste V o rentz errung i m  terrestri schen V erstä rkerz ug,  
schri ttw ei se ei nstel l b a re V o rentz errung i n j ed em  Sa t-V er-
stä rkerz ug,  F req uenz b erei ch:  4 7 -2 15 0  M H z ,  F -Anschl üsse,  
i nkl . Netz tei l .
  Verstärkung terr. / SAT  (dB) 1 St
381 0571 VWS 2900 17- 21/ 24 243, 70

Verteilnetzverstärker VWS 2991
W i rd  a l s ka ska d i erb a rer V ertei l netz v erstä rker z ur P egel a n-
heb ung und  z um  Schrä gl a gena usgl ei ch i n M ul ti scha l ter-
K a ska d en ei ngesetz t,  9  V erstä rker ( 8 ×  SAT/1×  TE R R ) ,  
schri ttw ei se ei nstel l b a re Dä m pfungsstel l er für d en SAT- und  
d en terrestri schen B erei ch,  schri ttw ei se ei nstel l b a re V o r-
entz errung i m  SAT-B erei ch,  F req uenz b erei ch:  4 7 -2 15 0  
M H z,  F -Anschl üsse,  Stro m ve rso rgung erfo l gt d urch F ern-
spei sung.
  Verstärkung terr. / SAT  (dB) 1 St
382 1269 VWS 2991 16/ 15 201, 68

Verteiler EBX 2920
Eingänge SAT/TERR: 8/1,  F req uenz b erei ch:  5 -2 15 0  M H z ,  
z um  V ertei l en d er Sta m m l ei tungen a uf z w ei  9 er-M ul ti scha l -
ter-K a ska d en,  9  Z w ei fa ch-V ertei l er ( 8 ×  SAT-Z F /1×  TE R R )  
i n ei nem  G ehä use,  ka ska d i erb a r m i t w ei teren E B X  2 9 2 0  
o d er E AX  2 9 12 ,  F -Anschl üsse,  Schi rm ungsm a ß :  K l a sse A.
  Abzweig- Verteiler-

dämpfung  (dB) 
Durchgangs-
dämpfung  (dB) 

1 St

381 0497 EBX 2920 4 4 110, 08
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Antennentechnik 

Multischalter EXR 17…
Eingänge SAT/TERR: 16/1,  ka ska d i erb a r,  F req uenz b e-
rei ch:  4 7 -2 15 0  M H z ,  Steuerung:  Di SE q C ™ ,  To ne B urst,  
fernspei seta ugl i ch,  SAT-V erstä rker,  P reem pha se z um  E nt-
ze rren d er K a b el d ä m pfung,  Anschl üsse:  F -B uchsen.
  Teilnehmeranschlüsse 1 St
K a ska d i erfä hi g m i t E X R  17 18 ,  m i t Netzt ei l .
382 1160 EXR 1708 8 431, 09

Durchga ng,  z ur Anl a generw ei terung,  ho he K a ska d i erfä -
hi gkei t ( b i s 4 0  Anschl üsse) ,  o hne Netzt ei l .
382 1161 EXR 1718 8 390, 76

Verstärker VWS 04
M i t pa ssi ve r U m gehung für d en terrestri schen B erei ch ( 5 -
8 6 2  M H z ) ,  m i t ei ngeb a uter G l ei chspa nnungsum gehung für 
L NB -F ernspei sung ( DC ,  2 2 -kH z - und  Di SE q C ™ -Si gna l ) ,  
F ernspei sung erfo l gt üb er H F -Ausga ng,  Anschl üsse:  F -
B uchsen.
  Verstärkung bei Sat  (dB) 1 St
384 1272 VWS 04 14- 17 26, 89

Einkabel-Multischalter EXE …59
Eingänge SAT/TERR: 4/1,  F req uenzb erei ch:  5 -2 15 0  
M H z ,  erw ei terter E i nka b el -B efehl ssa tz  SC D2 ,  Steuerung:  
Di SE q C ™ ,  P IN-C o d e,  F -Anschl üsse,  Schi rm ungsm a ß :  
K l a sse A.
  1 St
EXE 159
F ür 1 E i nka b el -Anschl uss für 9  R ecei ve r,  P o w er-Sa vi ng,  
m i t ei ngeb a utem  Netzt ei l .
384 1856 EXE 159 263, 87

EXE 259
Durchga ngs-M ul ti scha l ter z ur Anl a generw ei terung um  1 
E i nka b el -Anschl uss für 9  R ecei v er,  ka ska d i erb a r,  o hne 
Netzt ei l .
384 1857 EXE 259 250, 42

Einkabel-Multischalter EXR …512
Eingänge SAT/TERR: 4/1,  F req uenz b erei ch:  5 -2 15 0  M H z ,  
E i nka b el -B efehl ssa tz SC D2 ,  P IN-C o d e,  AG C ,  P o w er-Sa -
vi ng,  F -Anschl üsse,  Schi rm ungsm a ß :  K l a sse A.
  1 St
F ür 1 E i nka b el -Anschl üsse für 12  R ecei v er,  m i t ei ngeb a u-
tem  Netzt ei l .
384 2157 EXE 1512 322, 69

Durchga ngs-M ul ti scha l ter z ur Anl a generw ei terung um  1 
E i nka b el -Anschl uss für 12  R ecei ve r,  ka ska d i erb a r,  o hne 
Netzt ei l .
384 2158 EXE 2512 309, 24

Einkabel-Multischalter EXR …942
Eingänge SAT/TERR: 8/1,  F req uenz b erei ch:  5 -2 15 0  M H z ,  
E i nka b el -B efehl ssa tz SC R ,  F -Anschl üsse,  Schi rm ungsm a ß :  
K l a sse A.
  1 St
F ür 2  E i nka b el -Anschl üsse für j e 4  R ecei v er,  m i t ei nge-
b a utem  Netzt ei l .
381 8278 EXR 1942 322, 69

Einkabel-Multischalter EXD …58 Twin
Eingänge SAT/TERR: 4/1,  F req uenzb erei ch:  5 -8 6 2 /9 5 0 -
2 15 0  M H z ,  Di gi ta l -C ha nnel -Sta cki ng-Sw i tch ( d C SS)  m i t 
F ul l -B a nd -C a pture-Techno l o gy,  E i nka b el -B efehl ssa tz  E N 
5 0 4 9 4 /E N 5 0 6 0 7  ( SC D2 ) ,  P IN-C o d e,  AG C ,  P o w er-Sa v i ng,  
F -Anschl üsse,  Schi rm ungsm a ß :  K l a sse A.
  1 St
EXD 158 Twin
E i nka b el -M ul ti scha l ter für b i s z u 2 × 8  U serb ä nd er,  i nkl . 
ext ernes Netzt ei l  für d i e L NB -V erso rgung.
384 3901 EXD 158 TWIN 234, 45

EXD 258 Twin
Durchga ngs-M ul ti scha l ter z ur Anl a generw ei terung um  2  
E i nka b el -Anschl üsse m i t j e 8  U serb ä nd ern.
384 3903 EXD 258 TWIN 220, 17

Einkabel-Multischalter EXD …524
Eingänge SAT/TERR: 4/1,  F req uenzb erei ch:  5 -8 6 2 /3 0 0 -
2 3 5 0  M H z ,  Di gi ta l -C ha nnel -Sta cki ng-Sw i tch ( d C SS)  m i t 
F ul l -B a nd -C a pture-Techno l o gy,  W i d eb a nd -Techno l o gy,  
E i nka b el -B efehl ssa tz  E N 5 0 4 9 4 /E N 5 0 6 0 7  ( SC D2 ) ,  P IN-
C o d e,  AG C ,  P o w er-Sa v i ng,  K o nfi gura ti o nen/Anz a hl  d er 
U serb ä nd er m i ttel s Drehscha l ter w ä hl b a r,  F -Anschl üsse,  
Schi rm ungsm a ß :  K l a sse A.
  1 St
EXD 1524
K o nfi guri erb a rer E i nka b el -M ul ti scha l ter für b i s z u 2 4  
( 2 × 12 )  U serb ä nd er,  i nkl . ex ternes Netz tei l  für d i e L NB -
V erso rgung.
384 3900 EXD 1524 257, 98

EXD 2524
K o nfi guri erb a rer Durchga ngs-M ul ti scha l ter z ur Anl a gen-
erw ei terung für b i s z u 2 4  ( 2 × 12 )  U serb ä nd er,  o hne Netz tei l .
384 3902 EXD 2524 243, 70

Einkabel-Multischalter EXD …532
Eingänge SAT/TERR: 4/1,  F req uenzb erei ch:  5 -8 6 2 /3 0 0 -
2 3 5 0  M H z ,  Di gi ta l -C ha nnel -Sta cki ng-Sw i tch ( d C SS)  m i t 
F ul l -B a nd -C a pture-Techno l o gy,  E i nka b el -B efehl ssa tz  E N 
5 0 4 9 4 /E N 5 0 6 0 7  ( SC D2 ) ,  P IN-C o d e,  AG C ,  P o w er-Sa v i ng,  
K o nfi gura ti o nen/Anz a hl  d er U serb ä nd er m i ttel s Drehscha l -
ter w ä hl b a r,  F -Anschl üsse,  Schi rm ungsm a ß :  K l a sse A.
  1 St
EXD 1532
K o nfi guri erb a rer E i nka b el -M ul ti scha l ter für b i s z u 3 2  U ser-
b ä nd er,  Sta ti c M o d e,  i nkl . ext ernes Netzt ei l  für d i e L NB -
V erso rgung.
384 3518 EXD 1532 293, 28

EXD 2532
K o nfi guri erb a rer Durchga ngs-M ul ti scha l ter z ur Anl a gen-
erw ei terung um  2  E i nka b el -Anschl üsse für b i s z u 3 2  U ser-
b ä nd er o d er Sta ti c M o d e,  o hne Netzt ei l .
384 3519 EXD 2532 278, 99

Optische Empfangstechnik
Optischer Sender OSC 100
W a nd el t d i e ei ngespei sten d i gi ta l en terrestri sche- und  SAT-
Si gna l e i n ei n o pti sches Si gna l  um ,  erm ö gl i cht so  d i e V er-
tei l ung üb er ei ne G l a sfa ser-Infra struktur üb er l a nge Stre-
cken,  z ur V erw end ung m i t Q ua tro -Spei sesystem  ( U AS 5 8 4 ) ,  
m i t AG C ,  o pti sches B ud get b i s 2 1 d B ,  Durchschl ei f- und  
Testa usgä nge:  F -B uchsen,  o pti scher Ausga ng:  C L IK ! -An-
schl uss.
  1 St
384 1876 OSC 100 528, 57
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Antennentechnik 

Optischer Empfänger OSC 4… mini
Ü b ertra gung d es ko m pl etten d i gi ta l en terrestri schen F re-
q uenz b erei ches i nkl . U K W ,  o pti scher E i nga ng:  C L IK ! -
Anschl uss,  Ausgä nge:  F -B uchse.
  1 St
OEC 40 mini
Q ua tro ,  ( feste Ausgä nge) ,  H F -Ausgä nge:  4 ×  SAT und  1×  
d i gi ta l  TE R R ,  B a nd b rei te:  8 7 , 5 -8 6 2 /9 5 0 -2 15 0  M H z.
384 3942 OEC 40 MINI 263, 87

OEC 44 mini
Q ua d  ( scha l tb a re Ausgä nge) ,  H F -Ausgä nge:  4 ×  SAT-Z F  
i nkl . d i gi ta l  TE R R ,  B a nd b rei te:  8 7 , 5 -8 6 2 /9 5 0 -2 15 0  M H z,  
Ausga ng SAT-Steuerung:  14 /18  V ,  0 /2 2  kH z ,  Netz spa n-
nung:  2 2 0 -2 4 0  V i 5 0 /6 0  H z.
384 3943 OEC 44 MINI 282, 35

Optisches Patchkabel OCC…
V o rgeferti gtes P a tchka b el  ( Durchm esser:  <  5  m m )  m i t 
C L IK ! -Steckv erb i nd ungen,  i ntegri erte Z ugö se,  Si ngl em o d e,  
E i nfüged ä m pfung ( b ei  13 10  nm )  d B :  Typ. 0 , 4 .
  Länge  (m) 1 St
384 1864 OCC 1 1 12, 61
384 1869 OCC 4 4 15, 13
384 1870 OCC 5 5 16, 81
384 1865 OCC 10 10 19, 33
384 1867 OCC 15 15 23, 53
384 1868 OCC 25 25 30, 25
384 1871 OCC 50 50 46, 22
384 1866 OCC 100 100 81, 51

Optische Doppelkupplung ODC 2
C L IK !  C L IK ! -Steckv erb i nd ungen,  m i ni a turi si ertes,  pl a tz spa -
rend es Desi gn.
  1 St
384 1872 ODC 2 4, 20

Optisches Dämpfungsglied ODC…
Z ur Anpa ssung d es o pti schen B ud gets,  C L IK !  -Steckve r-
b i nd ung,  B etri eb sw el l enl ä nge:  12 6 0 -16 5 0  nm .
  Max. Dämpfung  (dB) 1 St
387 8060 ODC 3 3 21, 85
387 8061 ODC 6 6 21, 85
387 8062 ODC 10 10 21, 85

Optisches Reinigungswerkzeug ORW 1
R ei ni ger für C L IK ! -V ertei l er und  -Ab zw ei ger etc.
  1 St
387 8064 ORW 1 188, 24

Optisches Reinigungsset ORS 1
B eutel  m i t Q b E -R ei ni gungssystem ,  M X -R ei ni gungssti ft,  
F i b ero pti k-R ei ni gungsstä b chen.
  1 St
387 8063 ORS 1 322, 69

3878060

Optischer Verteiler OVC…
M i t C L IK ! -Steckv erb i nd ung,  Si ngl em o d e,  B etri eb sw el l en-
l ä ngen:  13 10  und  15 5 0  nm ,  B a nd b rei te:  + /- 4 0  nm .
  1 St
OVC 250
2 -fa ch,  Auftei l ungsv erhä l tni s ( % ) :  5 0 : 5 0 ,  E i nfüged ä m pfung:  
Typ. 3 , 8  d B .
384 1877 OVC 250 101, 68

OVC 425
4 -fa ch,  Auftei l ungsv erhä l tni s ( % ) :  2 5 : 2 5 : 2 5 : 2 5 ,  E i nfüge-
d ä m pfung:  Typ. 7 , 7  d B .
384 1878 OVC 425 155, 46

Optischer Abzweiger OAC…
M i t C L IK ! -Steckv erb i nd ung,  Si ngl em o d e,  B etri eb sw el l en-
l ä ngen:  13 10  und  15 5 0  nm ,  B a nd b rei te:  + /- 4 0  nm .
  1 St
OAC 7030
1-fa ch,  Auftei l ungsv erhä l tni s ( % ) :  7 0 : 3 0 ,  Sta m m -/Ab z w ei g-
d ä m pfung:  Typ. 2 , 1/Typ. 6 , 0  d B .
384 1861 OAC 7030 101, 68

OAC 8020
1-fa ch,  Auftei l ungsv erhä l tni s ( % ) :  8 0 : 2 0 ,  Sta m m -/Ab z w ei g-
d ä m pfung:  Typ. 1, 4 /Typ. 8 , 0  d B .
384 1862 OAC 8020 101, 68

OAC 9010
1-fa ch,  Auftei l ungsv erhä l tni s ( % ) :  9 0 : 10 ,  Sta m m -/Ab z w ei g-
d ä m pfung:  Typ. 0 , 9 /Typ. 10 , 8  d B .
384 1863 OAC 9010 101, 68

Optischer Anschluss OTC 1
Z um  Ab schl i eß en ni cht b enutz ter o pti scher Ausgä nge,  z .B . 
a n o pti schen V ertei l ern/Ab z w ei gern,  m i t C L IK ! -Steckv er-
b i nd ung,  B etri eb sw el l enl ä ngen:  12 5 0 -16 5 0  nm .
  1 St
387 8065 OTC 1 10, 92

Faserbox OFB 5
F ür 1 C L IK ! -V ertei l er o d er Ab zw ei ger und  b i s zu  5  m  o pti -
sches K a b el ,  W a nd m o nta ge.
  1 St
384 1875 OFB 5 13, 45

K-LAN
Einkabel-Multischalter EXI 3591
Eingänge SAT/TERR: 4/1,  m i t i ntegri ertem  M o d em ,  E C O  
P o w er M o d e,  z ur V ertei l ung v o n Si gna l en üb er 1 K a b el  
a uf b i s z u 9  R ecei v er,  ka ska d i erb a r,  Di SE q C ™ -
B efehl ssa tz  na ch E N 5 0 4 9 4  und  SC D2  na ch E N 5 0 6 0 7 ,  
ho chsel ekti v e F req uenz w ei che für d i e IP -Da ten,  P IN-
C o d e,  AG C ,  F ernspei sem ö gl i chkei t,  F -Anschl üsse,  Schi r-
m ungsm a ß :  K l a sse A.
  Teilnehmeranschlüsse 1 St
387 8059 EXI3591 9 357,98

SAT-Einzelanschlussdose EXI 30
3-fach,  Anschl üsse:  IE C -B uchse,  IE C -Stecker,  SAT/M o -
d em :  F -B uchse,  sel ekti v ,  F req uenz b erei ch:  8 7 , 5 -2 15 0  M H z ,  
DC -Durchl a ss üb er SAT-Anschl uss,  Ingress No i se B l o cki ng-
F unkti o n,  Schi rm ungsm a ß :  K l a sse A.
  1 St
382 8305 EXI 30 12, 61
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Antennentechnik 

Hochpass EXI 90
U nterd rückt E i n- und  Ab stra hl ung d er IP -Da ten v o n und  z ur 
terrestri schen Antenne,  Durchga ngsfreq uenz b erei ch:  8 7 , 5 -
8 6 2  M H z ,  Sperrfreq uenz b erei ch:  0 -6 8  M H z ,  F -Anschl üsse,  
Schi rm ungsm a ß :  K l a sse A.
  1 St
382 8303 EXI 90 20, 17

HF/IP Modem EXI 01
F ür d a s K a threi n-IP -üb er-K o a x -System  „ K -L AN“ ,  >  5 0 0 -
M b i t Da tend urchsa tz  ( B rutto ) ,  E C O  P o w er M o d e,  i nteg-
ri erte,  ho chsel ekti v e F req uenz w ei che,  E i nga ng:  DC /IP /
F M /TV /SAT,  Ausga ng:  DC /F M /TV /SAT,  E thernet R J  4 5 ,  
Schi rm ungsm a ß :  K l a sse A,  i nkl . Steckernetz tei l  und  Netz -
w erkka b el .
  1 St
382 8302 EXI 01 131, 09

SAT>IP
SAT>IP Server EXIP 418
Strea m t 8  DV B -S( 2 ) -Si gna l e i n 8  una b hä ngi ge IP -Da ten-
strö m e ( SAT> IP -Sta nd a rd  na ch E N 5 0 5 8 5 ) ,  TV -Si gna l v er-
tei l ung üb er v erschi ed ene Netz w erktypen ( L AN,  K -L AN,  
P o w erl i ne,  W L AN-E i nb i nd ung üb er R o uter,  z . B . F R ITZ ! B o x ) ,  
W eb -Interfa ce,  Dyna m i c M o d e,  unterstütz t Scha l tsi gna l e:  
14 /18  V ,  2 2  kH z ,  Di SE q C ™ 1.0 ,  E i nka b el  na ch E N 5 0 4 9 4  
und  E N 5 0 6 0 7 ,  für Ta b l et,  P C s,  Sm a rtpho nes,  No teb o o ks,  
SAT> IP -fä hi ge R ecei v er ( z . B . U F S 9 2 6 )  und  SAT> IP  fä hi ge 
TV -G erä te,  4 ×  SAT-E i nga ng,  1×  E thernet-R J 4 5 -Anschl uss,  
F req uenz b erei ch:  2 5 0 -2 3 5 0  M H z ,  Netz scha l ter,  ho hes Schi r-
m ungsm a ß ,  i nkl . W a nd ha l terung und  Steckernetz tei l .
  1 St
384 3944 EXIP 418 367, 23

SAT>IP Server EXIP 4124
SAT> IP -Sta nd a rd  na ch prE N 5 0 5 8 5 ,  strea m t DV B -S-/-S2  
( H DTV ) -Si gna l e i n ei nen IP -Da tenstro m ,  E i nspei sung i n 
ve rschi ed ene Netzw erktypen m ö gl i ch:  L AN ( a uch K -L AN,  
P o w erl i ne… ) ,  W L AN-E i nb i nd ung üb er R o uter,  z . B . 
F R ITZ ! B o x ,  2 4  una b hä ngi ge Tuner für j e ei nen Da tenstro m ,  
unterstützt  Scha l tsi gna l e:  14 /18  V ,  2 2  kH z,  Di SE q C ™1 .0 ,  
E i nka b el  na ch E N 5 0 4 9 4 ,  für Ta b l et P C s,  Sm a rtpho nes,  
No teb o o ks,  SAT> IP -fä hi ge R ecei ve r ( z.  B . U F S 9 2 6 ) ,  2 ×  
SAT-E i nga ng,  1×  E thernet-R J4 5 -Anschl uss,  F req uenzb e-
rei ch:  2 5 0 -2 3 0 0  M H z,  Netz scha l ter,  ho hes Schi rm ungsm a ß ,  
i nkl . W a nd ha l terung und  Steckernetzt ei l .
  1 St
384 3817 EXIP 4124 573, 11

SAT-Verteiler
Verteiler EBC 1…
F req uenz b erei ch:  5 -2 4 0 0  M H z ,  fernspei seta ugl i ch,  m i t E nt-
ko ppl ungsd i o d en,  M eta l l gehä use,  Anschl uss für P o tenz i a l -
a usgl ei ch,  Innenm o nta ge,  F -Anschl üsse,  Schi rm ungsm a ß :  
K l a sse A.
  Anzahl der 

Ausgänge
Abzweig- Verteiler-
dämpfung  (dB) 

1 St

382 5412 EBC 10 2 6 10, 08
387 0019 EBC 13 3 10, 5 11, 76
387 0020 EBC 14 4 11, 5 14, 293825412

BK-Verstärker
Hausanschlussverstärker VOS…/F
Inkl . Netz tei l ,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i 5 0 /6 0  H z ,  An-
schl üsse:  2 ×  F -B uchse,  Innenm o nta ge,  Schi rm ungsm a ß :  
K l a sse A.
  1 St
VOS 20/F
F req uenz b erei ch V o rw ä rtsw eg:  4 7 -8 6 2  M H z ,  V erstä rkung:  
2 0  d B ,  B etri eb spegel  ( 6 0 -d B -C TB /C SO ) :  9 5 /9 4  d B µ V ,  
Dä m pfungsstel l er:  0 -2 0  d B .
383 0088 VOS 20/ F 56, 30

Hausanschlussverstärker VOS 2…/
RA-1G
Inkl . ho cheffi z i entem  Scha l tnetz tei l ,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  
V i 5 0 /6 0  H z,  L E D-B etri eb sa nze i ge,  Intersta ge-E ntze rrer 
m i t Steckb rücken z uscha l tb a r ( 6  d B  P reem pha se) ,  fest 
ei ngeb a uter,  ei nstel l b a rer Dä m pfungsstel l er und  E ntz errer,  
G ussgehä use,  Anschl üsse:  2 ×  F -B uchse,  Schutza rt:  IP 3 0 ,  
Schi rm ungsm a ß :  K l a sse A.
  1 St
VOS 20/RA-1G
F req uenz b erei ch V o rw ä rtsw eg:  8 5 -10 0 6  M H z ,  V erstä rkung:  
2 2  d B ,  B etri eb spegel  ( 6 0 -d B -C TB /C SO ) :  9 6  d B µ V ,  F re-
q uenz b erei ch R ückw eg:  5 -6 5  M H z ,  V erstä rkung:  2 0  d B .
387 8066 VOS 20/ RA- 1 G 59, 66

VOS 29/RA-1G
F req uenz b erei ch V o rw ä rtsw eg:  8 5 -10 0 6  M H z ,  V erstä rkung:  
3 0  d B ,  B etri eb spegel  ( 6 0 -d B -C TB /C SO ) :  9 6  d B µ V ,  F re-
q uenz b erei ch R ückw eg:  5 -6 5  M H z ,  V erstä rkung:  2 5  d B .
387 8067 VOS 29/ RA- 1 G 73, 11

Hausanschlussverstärker VOS .../RA
Inkl . ho cheffi z i entem  Scha l tnetz tei l ,  B etri eb sspa nnung:  
2 3 0  V i 5 0 /6 0  H z ,  L E D-B etri eb sa nz ei ge,  P o w er-M a na ge-
m ent,  Intersta ge-E ntz errer m i t Steckb rücken z uscha l tb a r 
( 6  d B  P reem pha se) ,  fest ei ngeb a uter,  ei nstel l b a rer Dä m p-
fungsstel l er und  E ntz errer,  G ussgehä use,  F -P rüfb uchse 
a m  E i n-/Ausga ng,  Anschl üsse:  2 ×  F -B uchse,  Schutz a rt:  
IP 5 0 ,  Schi rm ungsm a ß :  K l a sse A.
  1 St
VOS 32/RA-1G
F req uenz b erei ch V o rw ä rtsw eg:  8 5 -10 0 6  M H z ,  V erstä r-
kung:  2 6 /3 2  d B ,  B etri eb spegel  fl a ch ( 6 0 -d B -C TB /C SO ) :  
10 10 /10 1 d B µ V ,  F req uenz b erei ch R ückw eg:  5 -6 5  M H z  
a kti v/ pa ssi v und  a b scha l tb a r,  V erstä rkung :  2 8 /-1 d B .
387 8068 VOS 32/ RA- 1 G 126, 05

VOS 43/RA
F req uenz b erei ch V o rw ä rtsw eg:  8 5 -10 0 6  M H z ,  V erstä r-
kung:  3 4 /4 0  d B ,  B etri eb spegel  fl a ch ( 6 0 -d B -C TB /C SO ) :  
10 7 /10 9  d B µ V ,  F req uenz b erei ch R ückw eg:  5 -6 5  M H z  
a kti v/ pa ssi v und  a b scha l tb a r,  V erstä rkung :  2 8 /-1 d B .
383 3776 VOS 43/ RA 178, 99

Hausanschlussverstärker VOS…/F
Inkl . Netzt ei l ,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i 5 0 /6 0  H z,  L E D-
B etri eb sa nz ei ge,  Intersta ge-E ntz errer m i t Steckb rücken 
zu scha l tb a r ( 6  d B  P reem pha se) ,  fest ei ngeb a uter,  ei nstel l -
b a rer Dä m pfungsstel l er und  E ntz errer,  G ussgehä use,  F -
P rüfb uchse a m  E i n-/Ausga ng,  Anschl üsse:  2 ×  F -B uchse,  
Schutza rt:  IP 5 0 ,  Schi rm ungsm a ß :  K l a sse A.
  1 St
VOS 32/F
F req uenz b erei ch V o rw ä rtsw eg:  4 7 ( 8 5 ) -8 6 2  M H z ,  V erstä r-
kung:  2 6 /3 2  d B ,  B etri eb spegel  fl a ch ( 6 0 -d B -C TB /C SO ) :  
10 0 /10 0  d B µ V ,  o hne R ückw eg.
382 1266 VOS 32/ F 94, 96
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Antennentechnik 

Hausanschlussverstärker VOS 13.../RA
F req uenzb erei ch V o rw ä rtsw eg:  4 7 /8 5 -10 0 6  M H z,  V erstä r-
kung:  4 0 /3 4 /3 0  d B ,  F req uenzb erei ch R ückw eg:  5 -6 5  M H z,  
a kti v /pa ssi v  und  a b scha l tb a r,  V erstä rkung:  3 0 /-2  d B ,  B e-
tri eb spegel  m i t 6 -d B -Intersta ge-P reem pha se ( 6 0 -d B -C TB /
C SO ) :  113 /116  d B ,  Steckpl a tz für Z usa tzf unkti o nen,  na ch 
K DG  1 TS 14 0 :  Typ D ( 4 .4 ) ,  G ussgehä use,  F -P rüfb uchse 
und  Ü b erspa nnungsa b l ei ter a m  E i n-/Ausga ng,  Schutza rt:  
IP 5 4 ,  Schi rm ungsm a ß :  K l a sse A.
  1 St
VOS 137/RA
Ortsgespeist, Nennspa nnung:  2 3 0  V i 5 0 /6 0  H z ,  H F -
Anschl üsse:  2 ×  F -B uchse.
381 9703 VOS 137/ RA 263, 87

VOS 138/RA
Ferngespeist üb er H F -E i nga ng ( E i genv erso rgung) ,  Nenn-
spa nnung:  3 2 -6 5  V i 5 0 /6 0  H z ,  H F -Anschl üsse:  2 ×  F -
B uchse.
384 1283 VOS 138/ RA 277, 31

VOS 139/RA
Ferngespeist, Nennspa nnung:  3 2 -6 5  V i 5 0 /6 0  H z,  H F -
Anschl üsse:  P G  11.
384 1284 VOS 139/ RA 290, 76

Anschlussdosen
Einkabelsystem Enddose ESU 51
3-fach,  term i ni erte E nd d o se für Durchschl ei fsystem e i n 
E i nka b el -Anl a gen na ch E N 5 0 4 9 4  o d er E N 5 0 6 0 7 ,  o d er für 
Sti chl ei tungs- und  Sternve rtei l system e,  Anschl üsse:  IE C -
B uchse,  IE C -Stecker,  F -B uchse SAT,  F req uenz b erei ch:  
5 -2 15 0  M H z,  ko nfi guri erb a re F unkti o nen m i t P ro gra m m er 
SW P  5 0 ,  DC -Durchl a ss üb er SAT-Anschl uss,  Ü b erl a st-
schutz ,  Ab scha l tung b ei  F ehl b etri eb ,  m i t M i kro co ntro l l er,  
Schi rm ungsm a ß :  K l a sse A.
  Anschluss-

dämpfung bei 
860 MHz  (dB) 

Anschluss-
dämpfung bei 
2150 MHz  (dB) 

1 St

384 3528 ESU 51 8 8 20, 17

Einkabelsystem Einzelanschlussdose 
ESU 54
3-fach,  für Sti chl ei tungs- o d er Sternve rtei l system e i n E i n-
ka b el -Anl a gen na ch E N 5 0 4 9 4  o d er E N 5 0 6 0 7 ,  Anschl üsse:  
IE C -B uchse,  IE C -Stecker,  F -B uchse SAT,  F req uenz b erei ch:  
5 -2 15 0  M H z,  ko nfi guri erb a re F unkti o nen m i t P ro gra m m er 
SW P  5 0 ,  DC -Durchl a ss üb er SAT-Anschl uss,  Ü b erl a st-
schutz ,  Ab scha l tung b ei  F ehl b etri eb ,  m i t M i kro co ntro l l er,  
Schi rm ungsm a ß :  K l a sse A.
  Anschluss-

dämpfung bei 
860 MHz  (dB) 

Anschluss-
dämpfung bei 
2150 MHz  (dB) 

1 St

384 3525 ESU 54 1 1 20, 17

Einkabelsystem Durchschleifdose  
ESU 5…
3-fach,  R i chtko ppl erd o se,  für Durchschl ei fsystem e i n 
E i nka b el -Anl a gen na ch E N 5 0 4 9 4  und  E N 5 0 6 0 7 ,  Anschl üs-
se:  IE C -B uchse,  IE C -Stecker,  F -B uchse,  F req uenz b erei ch:  
5 -2 15 0  M H z,  ko nfi guri erb a re F unkti o nen m i t P ro gra m m er 
SW P  5 0 ,  DC -Durchl a ss üb er SAT-Anschl uss zu r Sta m m -
l ei tung,  Ü b erl a stschutz ,  Ab scha l tung b ei  F ehl b etri eb ,  m i t 
M i kro co ntro l l er,  Schi rm ungsm a ß :  K l a sse A.
  Anschluss-

dämpfung bei 
2150 MHz  (dB) 

Durchgangs-
dämpfung bei 
2150 MHz  (dB) 

1 St

384 3524 ESU 53 10 1, 9 21, 01
384 3526 ESU 56 14 1, 9 20, 17
384 3527 ESU 57 17 1, 9 20, 173843524

BK-Einzelanschlussdose ESC 84
2 -fa ch,  Anschl üsse:  IE C -B uchse,  IE C -Stecker,  B rei tb a nd ,  
F req uenzb erei ch:  5 -8 6 2  M H z,  Schi rm ungsm a ß :  K l a sse A.
  Anschlussdämpfung bei 

860 MHz  (dB) 
1 St

384 3967 ESC 84 1, 8 6, 72

BK-SAT-Einzelanschlussdose ESD 84
2-fach,  Anschl üsse:  IE C -B uchse,  IE C -Stecker,  B rei tb a nd ,  
F req uenz b erei ch:  4 -2 4 0 0  M H z ,  DC -Durchl a ss üb er TV -
Anschl uss,  Schi rm ungsm a ß :  K l a sse A.
  Anschluss-

dämpfung bei 
860 MHz  (dB) 

Anschluss-
dämpfung bei 
2150 MHz  (dB) 

1 St

382 0619 ESD 84 3, 8 4, 3 8, 40

BK-Durchschleifdose ESC 44
2 -fa ch,  Anschl üsse:  IE C -B uchse,  IE C -Stecker,  B rei tb a nd -
R i chtko ppl erd o se,  F req uenz b erei ch:  5 -8 6 2  M H z ,  Schi r-
m ungsm a ß :  K l a sse A.
  Anschluss-

dämpfung bei 
860 MHz  (dB) 

Durchgangs-
dämpfung bei 
860 MHz  (dB) 

1 St

384 3968 ESC 44 14 0, 8 7, 56

BK-SAT-Durchschleifdose ESD 44
2-fach,  Anschl üsse:  IE C -B uchse,  IE C -Stecker,  B rei tb a nd -
R i chtko ppl erd o se,  F req uenz b erei ch:  4 -2 4 0 0  M H z ,  Schi rm -
ungsm a ß :  K l a sse A.
  Anschluss-

dämpfung bei 
2150 MHz  (dB) 

Durchgangs-
dämpfung bei 
2150 MHz  (dB) 

1 St

382 5512 ESD 44 15 1, 6 10, 08

SAT-Einzelanschlussdose ESC 30
3-fach,  Anschl üsse:  IE C -B uchse,  IE C -Stecker,  F -B uchse,  
sel ekti v ,  F req uenzb erei ch TV :  4 7 -6 8 /12 5 -8 6 2  M H z,  R a d i o :  
8 7 , 5 -10 8  M H z ,  SAT:  9 5 0 -2 15 0  M H z ,  DC -Durchl a ss üb er 
SAT-Anschl uss,  Schi rm ungsm a ß :  K l a sse A.
  Anschluss-

dämpfung bei 
860 MHz  (dB) 

Anschluss-
dämpfung bei 
2150 MHz  (dB) 

1 St

384 3969 ESC 30 1 1 8, 40

SAT-Einzelanschlussdose ESD 30
3-fach,  Anschl üsse:  IE C -B uchse,  IE C -Stecker,  F -B uchse,  
B rei tb a nd ,  F req uenz b erei ch:  5 -2 4 0 0  M H z ,  DC -Durchl a ss 
üb er SAT-Anschl uss,  Schi rm ungsm a ß :  K l a sse A.
  Anschluss-

dämpfung bei 
860 MHz  (dB) 

Anschluss-
dämpfung bei 
2150 MHz  (dB) 

1 St

382 5510 ESD 30 4 1 12, 61

SAT-Einzelanschlussdose ESD 32
3-fach,  für 2  Ni ed erführungska b el ,  Anschl üsse:  IE C -Ste-
cker,  F -B uchse ( SAT1) ,  F -B uchse ( SAT2 ) ,  F req uenz b erei ch 
TV :  4 7 -8 6 2  M H z,  SAT:  9 5 0 -2 4 0 0  M H z,  SAT:  0 -2 4 0 0  M H z,  
DC -Durchl a ss üb er b ei d e SAT-Anschl üsse,  Schi rm ungs-
m a ß :  K l a sse A.
  Anschluss-

dämpfung bei 
860 MHz  (dB) 

Anschluss-
dämpfung bei 
2150 MHz  (dB) 

1 St

382 5511 ESD 32 0, 5 1 10, 92
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 Antennentechnik 

SAT-Modem-Einzelanschlussdose  
ESM 70
3-fach,  Anschl üsse:  IE C -B uchse,  F -B uchse M o d em  ( grün) ,  
F -B uchse SAT,  F req uenz b erei ch:  5 -2 15 0  M H z ,  z ur Nutz ung 
i ntera kti ve r C ATV -/H F C -Di enste,  Ingress No i se B l o cki ng-
F unkti o n,  DC -Durchl a ss üb er SAT,  Schutz b escha l tung,  
Schi rm ungsm a ß :  K l a sse A.
  Anschluss-

dämpfung bei 
860 MHz  (dB) 

Anschluss-
dämpfung bei 
2150 MHz  (dB) 

1 St

382 8304 ESM 70 2, 5 1 15, 97

Zubehör für  
Antennen-Steckdosen
Abdeckplatte für Antennendosen ESZ…
L ä nge:  8 0  m m ,  B rei te:  8 0  m m .
  Ausführung 1 St
2-Loch
384 0268 ESZ 52 reinweiß 1, 68

3-Loch
384 0269 ESZ 53 reinweiß 1, 68

Aufputzrahmen ESZ 50
P a ssend  für Ab d eckpl a tte E SZ  5 2 /5 3 /5 4 ,  L ä nge:  8 2  m m ,  
B rei te:  8 2  m m ,  H ö he:  3 1 m m .
  Ausführung 1 St
384 0267 ESZ 50 reinweiß 1, 68

Abschlusswiderstand ERA…
Im ped a nz:  7 5  Ω,  Anschl uss:  K l em m b a r.
  1 St
ERA 12
382 5435 ERA 12 1, 68

ERA 14
M i t DC -B l o ck.
382 5436 ERA 14 2, 52

Kabel
Koaxialkabel LCD 89
P V C -Auß enm a ntel ,  F a rb e:  W ei ß ,  Durchm esser:  5  m m ,  
M eterm a rki erung,  Innenl ei ter-Durchm esser:  0 , 7 5  m m  C u 
b l a nk,  Di el ektri kum :  P E E /P H ,  2 -fa ch geschi rm t,  Im ped a nz :  
7 5  Ω,  Dä m pfung/10 0  m :  2 8  d B  ( 10 0 0  M H z) ,  4 2 , 6  d B  ( 2 15 0  
M H z) ,  Schi rm ungsm a ß :  >  9 0  d B ,  K l a sse A,  B ra nd kl a sse:  
E ca .
  Aufmachung 

in m
Aufmachungs- 
Art

1 m

384 0315 LCD 89 100 Spule 0, 59

Koaxialkabel LCD 90
P V C -Auß enm a ntel ,  F a rb e:  W ei ß ,  Durchm esser:  6 , 9  m m ,  
M eterm a rki erung,  Innenl ei ter-Durchm esser:  1 m m  Sta ku,  
Di el ektri kum :  P E E /P H ,  2 -fa ch geschi rm t,  Im ped a nz:  7 5  Ω,  
Dä m pfung/10 0  m :  2 0 , 1 d B  ( 10 0 0  M H z ) ,  3 0 , 5  d B  ( 2 15 0  
M H z) ,  Schi rm ungsm a ß :  >  9 0  d B ,  K l a sse A,  B ra nd kl a sse:  
E ca .
  Aufmachung 

in m
Aufmachungs- 
Art

1 m

384 0886 LCD 90 100 Spule 0, 50
384 0887 LCD 90 500 Trommel 0, 50

Koaxialkabel LCD 111 A+
P V C -Auß enm a ntel ,  F a rb e:  W ei ß ,  Durchm esser:  6 , 9  m m ,  M e-
term a rki erung,  Innenl ei ter-Durchm esser:  1, 13  m m  C u b l a nk,  
Di el ektri kum :  P E E /P H ,  3 -fa ch geschi rm t,  Im ped a nz :  7 5  Ω,  
Dä m pfung/10 0  m :  18 , 5  d B  ( 10 0 0  M H z ) ,  2 8 , 4  d B  ( 2 15 0  M H z ) ,  
Schi rm ungsm a ß  3 0 -10 0 0  M H z :  >  12 0  d B ,  10 0 0 -2 4 0 0  M H z :  >  
10 5  d B ,  K l a sse A+ ,  B ra nd kl a sse:  E ca .
  Aufmachung 

in m
Aufmachungs- 
Art

1 m

383 7058 LCD 111 A+ 100 Spule 0, 84
383 7059 LCD 111 A+ 250 Spule 0, 84
383 7060 LCD 111 A+ 500 Trommel 0, 84

Koaxialkabel LCD 115 A+
F R NC /L SZ H -Auß enm a ntel ,  ha l o genfrei ,  fl a m m w i d ri g,  U V -
b estä nd i g,  geei gnet für Auß ena nw end ung ( kei ne E rd v erl e-
gung) ,  F a rb e:  Schw a rz ,  Durchm esser:  6 , 9  m m ,  M eterm a r-
ki erung,  Innenl ei ter-Durchm esser:  1, 13  m m  C u b l a nk,  
Di el ektri kum :  P E E /P H ,  3 -fa ch geschi rm t,  Im ped a nz :  7 5  Ω,  
Dä m pfung/10 0  m :  18 , 5  d B  ( 10 0 0  M H z ) ,  2 8 , 4  d B  ( 2 15 0  M H z ) ,  
Schi rm ungsm a ß  3 0 -10 0 0  M H z :  >  12 0  d B ,  10 0 0 -2 4 0 0  M H z :  
>  10 5  d B ,  K l a sse A+ ,  B ra nd kl a sse:  C ca  s1a  d 1 a 1.
  Aufmachung 

in m
Aufmachungs- 
Art

1 m

432 8132 LCD 115 A+ 100 Spule 0, 92
432 8133 LCD 115 A+ 500 Trommel 0, 92

Koaxialkabel LCD 120 A+
P V C -Auß enm a ntel ,  F a rb e:  W ei ß ,  U V -b estä nd i g,  si l i ko n- und  
b l ei frei ,  Durchm esser:  6 , 8  m m ,  M eterm a rki erung,  Innenl ei -
ter-Durchm esser:  1, 0 2  m m  C u b l a nk,  Di el ektri kum :  Z el l /P E ,  
3 -fa ch geschi rm t,  Im ped a nz :  7 5  Ω,  Dä m pfung/10 0  m :  19 , 7  
d B  ( 10 0 0  M H z ) ,  2 9 , 9  d B  ( 2 15 0  M H z ) ,  Schi rm ungsm a ß  3 0 -
3 0 0 0  M H z :  >  13 0  d B ,  K l a sse A+ ,  B ra nd kl a sse:  E ca .
  Aufmachung 

in m
Aufmachungs- 
Art

1 m

384 3951 LCD 120 A+ 100 Spule 0, 67
384 4169 LCD 120 A+ 250 Box 0, 67
384 3953 LCD 120 A+ 500 Trommel 0, 67

Koaxialkabel LCD 130 A+
H F F R -Auß enm a ntel ,  F a rb e:  W ei ß ,  U V -b estä nd i g,  si l i ko n-,  
b l ei - und  ha l o genfrei ,  Durchm esser:  6 , 9  m m ,  M eterm a rki e-
rung,  Innenl ei ter-Durchm esser:  1, 13  m m  C u b l a nk,  Di el ek-
tri kum :  Z el l /P E ,  3 -fa ch geschi rm t,  Im ped a nz:  7 5  Ω,  Dä m p-
fung/10 0  m :  18 , 5  d B  ( 10 0 0  M H z ) ,  2 8 , 4  d B  ( 2 15 0  M H z ) ,  
Schi rm ungsm a ß  3 0 -3 0 0 0  M H z :  13 0  d B ,  K l a sse A+ + ,  B ra nd -
kl a sse:  B 2 ca  s1a  d 0  a 1.
  Aufmachung 

in m
Aufmachungs- 
Art

1 m

384 3957 LCD 130 A+ 100 Spule 1, 18
384 3958 LCD 130 A+ 250 Box 1, 18
384 3959 LCD 130 A+ 500 Trommel 1, 18

Steckvorrichtungen
F-Schraubstecker EMK…
Schi rm ungsm a ß :  >  9 0  d B ,  K l a sse A.
  1 St
EMK 01
F ür L C D 9 0 ,  L C D 9 5  A+ ,  L C D 111 A+ ,  L C D 115  A+ ,  L C D 
12 0  A+ .
382 5415 EMK 01 0, 50

F-Kompressions-Stecker EMK…
Schi rm ungsm a ß :  K l a sse A.
  1 St
F ür L C D 9 0 ,  L C D 9 5  A+ ,  L C D 111 A+ ,  L C D 115  A+ ,  L C D 
12 0  A+ ,  Schi rm ungsm a ß :  >  9 0  d B .
384 0452 EMK 12 0, 67

F ür L C M  14 ,  L C M  17 ,  Schi rm ungsm a ß  B K :  >  12 0  d B ,  SAT:  
>  10 5  d B .
384 0453 EMK 19 5, 88

EMK2020.indb   139 29.05.2020   12:00:57



G 140

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Antennentechnik 

F-Self-Install-Stecker EMK 20
Schi rm ungsm a ß  B K :  >  12 0  d B ,  SAT:  >  10 5  d B ,  K l a sse A.
  1 St
F ür L C D 9 0 ,  L C D 9 5  A+ ,  L C D 111 A+ ,  L C D 115  A+ ,  L C D 
12 0  A+ .
384 1216 EMK 20 0, 67

F-Zubehör EMU…
  1 St
EMU 03
F -Do ppl b uchse,  Schi rm ungsm a ß :  >  9 0  d B ,  K l a sse A.
381 0339 EMU 03 1, 68

Stecker-Set ZAH…
  1 St
ZAH 12
Kompressions-Stecker-Set,  i nkl . P l a sti k-B o x ,  10 0 ×  E M K  12 ,  
K o m pressi o nsz a nge Z AW  13  und  K a b el -Ab i so l i erer R G  6 /5 9 .
384 0476 ZAH 12 152, 94

ZAH 15
Self-Install-Stecker-Set ,  i nkl . P l a sti k-B o x,  10 0 ×  E M K  2 0  
und  Ab setzw erkze ug Z AW  16 .
384 1217 ZAH 15 66, 39

Terrestrische Antennen
UKW-Antenne UKW2
R i ngd i po l ,  F req uenz b erei ch:  8 7 , 5 -10 8  M H z ,  m i t i ntegri ertem  
B a l un z ur Sym m etri ea npa ssung i m  Anschl usska sten,  F -
Anschl uss.
  Max. Gewinn  (dB) 1 St
386 0178 UKW 2 1 25, 63

Antenne DAB3
3  E l em ente,  E m pfa ngsb erei ch:  DAB /B III,  m i t i ntegri ertem  
B a l un z ur Sym m etri ea npa ssung i m  Anschl usska sten,  F -
Anschl uss.
  Max. Gewinn  (dB) Länge  (m) 1 St
388 4445 DAB 3 8 0, 55 41, 60

UHF-Antenne DATTFORCE2
Z um  E m pfa ng d es U H F -F req uenzb a nd es m i t F i l ter gegen 
L TE -Stö rsi gna l e ( L TE  7 0 0 ) ,  m i t B O SSTech TF o rce,  3 -stu-
fi ger Aufb a u,  K l a pp- und  F a l tm echa ni sm us für ei ne ei nfa che 
M o nta ge,  E m pfa ngsb erei ch:  4 7 0 -7 0 0  M H z ,  K a na l  2 1-4 8 ,  
V erstä rkung pa ssi v/ a kti v:  17 /4 2  d B ,  a kti v nur m i t Netzt ei l  
NT2 4 F  ( Z ub ehö r) ,  R a uschm a ß  d B :  1, 2  typ.,  F -Anschl uss.
  Länge  (m) 1 St
318 7653 DATTFORCE 2 1, 1 92, 69

DVB-T Antenne INNOVATF2
O m ni d i rekti o na l e und  i ntel l i gente Z i m m era tenne für DV B -T/
T2  Si gna l e m i t L TE  Sperre ( L TE  7 0 0 ) ,  K a nä l e:  2 1-4 8 ,  G e-
w i nn:  2 0  d B  i m  a kti ve n M o d us,  d i eser ka nn üb er ei n her-
kö m m l i ches Sm a rtpho ne-Netzt ei l  o d er üb er d en U SB -An-
schl uss d es F ernsehers a kti vi ert w erd en.
  1 St
121 9293 INNOVATF 2 71, 85

DINOVA BOSS MIX Antenne  
DINOVAVUTF2
M i t TF o rce-Techno l o gi e,  G ehä use w i d ersta nd sfä hi g gegen 
Sa l z geha l t,  F euchti gkei t und  a nd ere w i d ri ge W i tterungsb e-
d i ngungen ( IP 5 3 ) ,  gl a sfa serv erstä rkte K l em m ha l terung,  
V H F /U H F -Antenne ( K 5 -12  und  K 2 1-4 8 ) ,  F req uenz b erei ch:  
17 4 -2 3 0  und  4 7 0 -6 9 4  M H z,  L TE -7 0 0  rea d y.
  1 St
M a x.  G ew i nn:  7  d B i ,  o hne Netzt ei l .
383 9672 DINOVAVUTF 2 91, 43

M a x.  G ew i nn:  3 4  d B i ,  m i t P i co K o m  Netzt ei l  ( 5 7 9 4 0 1) .
383 9673 DINOVAVUTF 2- S 121, 68

Netzteil NT24F
Z ur Spa nnungsv erso rgung v o n terrestri schen M a stv erstä r-
kern,  so w i e für V erstä rker w el che i n d en terrestri schen 
Antennen d er DAT-H D-Seri e b erei ts i ntegri ert si nd ,  F re-
q uenzb erei ch:  5 -8 6 2  M H z,  F -Anschl uss,  Schi rm ungsm a ß :  
K l a sse A.
  Ausgangsspannungsbereich  (V) 1 St
386 9831 NT 24 F 24 27, 90

SAT-Außeneinheiten
Offset-Reflektor "Classic-Line"
Al um i ni um  Sa t-R efl ekto r ko m pl ett o hne K unststo ff,  F eed -
ha l ter a us G uss 4 0  m m ,  F eed a rm  m i t K a b el d urchführung,  
R ückentei l  und  M a stha l terung v erz i nkt und  chro m a tb e-
schi chtet.
  Durchmesser/  

Kantenlänge  (cm) 
Ausführung 1 St

386 1311 S 660- G 71 Graphit 66, 72
386 1312 S 660- W 71 weiß 66, 72
386 1310 S 660- Z 71 ziegelrot 66, 72

Offset-Reflektor "Classic-Line"
Al um i ni um  Sa t-R efl ekto r ko m pl ett o hne K unststo ff,  ni cht 
ro stend ,  R efl ekto r a b nehm b a r,  F eed ha l ter a us G uss 4 0  m m ,  
F eed a rm  m i t K a b el d urchführung und  Ö ffnung "Anti schnee",  
R ückentei l  und  F eed a rm  ko m pl ett i n R efl ekto rfa rb e l a cki ert.
  Durchmesser/  

Kantenlänge  (cm) 
Ausführung 1 St

382 9939 S 760 CL- G 75 Graphit 84, 37
382 9940 S 760 CL- W 75 weiß 84, 37
382 9941 S 760 CL- Z 75 ziegelrot 84, 37
382 9942 S 860 CL- G 85 Graphit 105, 80
382 9943 S 860 CL- W 85 weiß 105, 80
382 9944 S 860 CL- Z 85 ziegelrot 105, 80

Offset-Reflektor "Classic-Line"
Al um i ni um  Sa t-R efl ekto r ko m pl ett o hne K unststo ff,  ni cht 
ro stend ,  F eed ha l ter a us G uss 4 0  m m ,  F eed a rm  m i t K a b el -
d urchführung,  R ückentei l  und  F eed a rm  ko m pl ett i n R efl ek-
to rfa rb e l a cki ert.
  Durchmesser/  

Kantenlänge  (cm) 
Ausführung 1 St

386 0209 S 100- G 105 Graphit 162, 61
386 0079 S 100- W 105 weiß 162, 61
386 0756 S 100- Z 105 ziegelrot 162, 61

3861311

3829939

3860209

EMK2020.indb   140 29.05.2020   12:00:58



G 141

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Antennentechnik 

Offset-Reflektor "QSD"
Al um i ni um  Sa t-R efl ekto r m i t Druckguss F eed ha l ter,  
R ückentei l  vo rm o nti ert,  M a stha l terung ve rzi nkt,  pul ve rb e-
schi chtet und  i n R efl ekto rfa rb e l a cki ert,  kl a ppb a rer F eed a rm  
m i t i ntegri erter K a b el führung,  Schra ub en a us E d el sta hl  
( Ino x) ,  TÜ V  geprüft.
  Durchmesser/ 

Kantenlänge  (cm) 
Ausführung 1 St

387 6354 S 75 QSD- G 75 Graphit 117, 14
387 6353 S 75 QSD- W 75 weiß 117, 14
387 6352 S 75 QSD- Z 75 ziegelrot 117, 14
387 6351 S 85 QSD- G 85 Graphit 129, 66
387 6350 S 85 QSD- W 85 weiß 129, 66
387 6349 S 85 QSD- Z 85 ziegelrot 129, 66

Multifeedhalter SH85100/…
P a ssend  für R efl ekto ren "C l a ssi c-L i ne",  M a teri a l :  G uss,  
F eed ha l ter-Durchm esser 4 0  m m .
  Ausführung 1 St
F ür d i e L NC -Seri e SP …E N.
386 4197 SH 85100/ 2 Feed- Halterung 2 fach 18, 66
386 4198 SH 85100/ 3 Feed- Halterung 3 fach 28, 91

Multifeedhalter SH7585QSD
M ul ti feed schi ene zu m  E m pfa ng vo n b i s zu  4  Sa tel l i tenpo -
si ti o nen ( m a x.  2 0 ° ) ,  F eed ha l ter-Durchm esser 4 0  m m .
  1 St
F ür S7 5 Q SD und  S8 5 Q SD,  geei gnet für 3 °  Ab sta nd .
387 6347 SH 7585 QSD 25, 46

Feedhalter SH-LNB40QSD
Z usä tz l i cher F eed ha l ter für SH 7 5 8 5 Q SD,  F eed ha l ter-
Durchm esser 4 0  m m .
  1 St
387 6348 SH- LNB 40 QSD 14, 87

Speisesystem SP…
F eed a ufna hm e 4 0  m m ,  w a sserd i chtes und  w i tterungsb e-
stä nd i ges G ehä use,  ext ra  l a nger W etterschutz vo n i nnen.
  1 St
SP4EN
Si ngl e,  für 1 Tei l nehm er.
386 9549 SP 4 EN 10, 67

SP42EN
Tw i n,  für 2  Tei l nehm er.
386 9550 SP 42 EN 35, 80

SPU44EN
Q ua d ,  für 4  Tei l nehm er.
386 9551 SPU 44 EN 48, 57

SP44EN
Q ua tro ,  4  Ausgä nge m i t fa rb i ger M a rki erung,  für M ul ti scha l -
ter- o d er K o pfstel l ena nl a gen.
386 9543 SP 44 EN 35, 80

3876354

3864197

Speisesystem SPE24
F ür E i nka b el l ö sungen,  na ch E N5 0 4 9 4 ,  F eed a ufna hm e 4 0  m m ,  
m i t SATC R  Ausga ng für 2 4  R ecei v er,  ( 8 ×  SC R 1,  16 ×  SC R 2 ) ,  
w a sserd i chtes,  w i tterungsb estä nd i ges G ehä use,  a usz i ehb a rer 
W etterschutz .
  1 St
388 9775 SPE 24 124, 79

Montagematerial
Antennenmast AMA…
M a teri a l :  Sta hl  feuerve rzi nkt,  steckb a r,  ve rd rehsi cher.
  Durchmesser  

(mm) 
Länge  
(m) 

1 St

Wandstärke: 2 mm
386 0805 AMA 502000 50 2 49, 08
386 0806 AMA 503000 50 3 74, 87

Antennenmast Mast…
M a teri a l :  Sta hl  feuerve rzi nkt,  ni cht steckb a r.
  Durchmesser  

(mm) 
Länge  
(m) 

1 St

Wandstärke: 2 mm
388 7053 MAST 482000 48 2 33, 03
388 7054 MAST 483000 48 3 49, 41
388 7055 MAST 602000 60 2 48, 57
388 7056 MAST 603000 60 3 68, 82

Mastzubehör-Set MAZ…
Inkl . Z i egel ,  M a stka ppe,  M a stschel l e,  M a stfuß ,  Di chtungs-
m a nschette.
  Für Rohrdurch-

messer
Ausführung 1 St

M i t B l ei b l echzi egel .
386 0852 MAZ 50 50 mm Blank 54, 12
386 0853 MAZ 60 60 mm Blank 62, 94

Mastverlängerung MAV75
F ür R und funka ntenne,  M a teri a l :  Sta hl  feuerv erz i nkt,  i nkl . 
M a stka ppe,  v erw end b a r b i s M a stro hrd urchm esser:  6 0  m m .
  Durchmesser  

(mm) 
Länge  
(m) 

1 St

386 4004 MAV 75 42 0, 75 54, 45

Teleskop-Sparrenhalter SPAHA…
M a teri a l :  Sta hl  feuerve rzi nkt,  Da chnei gung:  0 -9 0 ° ,  Anten-
nenka b el  kö nnen d urch d a s R o hr d urchgeführt w erd en,  i nkl . 
E rd ungsschra ub e,  B efesti gungsschra ub en und  M a stka ppe.
  Durchmesser  

(mm) 
Länge  
(m) 

1 St

Spa rrena b sta nd :  8 7 0 -12 0 0  m m .
386 3939 SPAHA 48/ 900 E 48 0, 9 152, 52
386 3937 SPAHA 48/ 1300 E 48 1, 3 170, 17

Spa rrena b sta nd :  5 3 0 -8 7 0  m m ,  b i s R efl ekto rgrö ß e 12 5 0  
m m  ( TÜ V -geprüft b i s 10 0 0  m m ) .
318 7671 SPAHA 120 XL 60 1, 3 397, 06
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Dachsparrenhalter SPAHA…
M a teri a l :  Sta hl  feuerv erz i nkt,  i nkl . E rd ungsschra ub e,  B e-
festi gungsschra ub en und  M a stka ppe.
  Durchmesser  

(mm) 
Länge  
(m) 

1 St

Spa rrena b sta nd :  4 0 0 -6 5 0  m m ,  Da chnei gung:  15 -6 0 ° .
386 0218 SPAHA 90 48 0, 9 128, 57

Sparrenhalterzubehör-Set SPAZ…
Inkl . Z i egel  und  Di chtungsm a nschette.
  Für Rohr-

durchmesser
Ausführung 1 St

M i t B l ei b l echzi egel .
386 3932 SPAZ 48 48 mm Blank 42, 27

Winkelwandhalter WWH…
M a teri a l :  Sta hl  feuerv erz i nkt,  sehr sta b i l e Ausführung,  M a st-
ro hrd urchm esser:  4 8  m m ,  R o hrl ä nge:  3 0 0  m m .
  Abstand   

(cm) 
Abstand  
bezogen auf

1 St

386 0772 WWH 22 22 Wand 29, 66
386 0777 WWH 44 44 Wand 35, 46
386 0780 WWH 60 60 Wand 41, 85

Wandwinkelhalter ALU…
M a teri a l :  Al um i ni um ,  M a stro hrd urchm esser:  5 0  m m ,  R o hr-
l ä nge:  2 5 0  m m .
  Abstand  

 (cm) 
Abstand  
bezogen auf

1 St

386 0383 ALU 250 25 Wand 20, 08
386 0384 ALU 350 35 Wand 22, 10
386 0388 ALU 450 45 Wand 23, 87

Balkonständer BS40/4
M a teri a l :  Sta hl  feuerv erz i nkt,  8  W a schb eto npl a tten 4 0 0 × 4 0 0  
m m  ei nl egb a r,  Nei gung ei nstel l b a r.
  Mastrohrdurch-

messer  (mm) 
Höhe  
(mm) 

1 St

386 9241 BS 40/ 4 50 1000 289, 92

Optische Empfangstechnik
Optisches LNB OSP4
Di e 4  SAT-E b enen ei nes Sa tel l i ten w erd en „ gesta pel t“  und  
a uf ei ne Z w i schenfreq uenz  v o n 9 5 0 -5 4 5 0  M H z  um gesetz t,  
d a na ch w i rd  d i eses b rei tb a nd i ge Si gna l  i n ei n L i chtw el l en-
si gna l  gew a nd el t,  b i s z u 6 4  Tei l nehm er a nschl i eß b a r,  L i cht-
freq uenz :  13 10  nm ,  F eed a ufna hm e 4 0  m m ,  i nkl . 12  V -
Netzt ei l .
  1 St
386 9881 OSP 4 132, 35

3860772

3860383

Optischer Umsetzer OMS4…TS
E m pfä ngt d i e o pti schen SAT-Si gna l e üb er L W L -K a b el  vo m  
o pti schen L NB  und  w a nd el n d i e o pti schen Si gna l e i n Sta n-
d a rd -Sa tel l i ten-Si gna l e i m  B erei ch vo n 9 5 0 -2 15 0  M H z um ,  
W el l enl ä nge:  110 0 -16 5 0  nm ,  Anschl üsse:  F C /P C -B uchse.
  1 St
OMS4TSN
Q ua d ,  Ausgä nge:  4 ×  SAT und  terrestri sch,  terr. Si gna l  l i egt 
nur i n V erb i nd ung m i t d er Spa nnungsve rso rgung d es R e-
cei v ers a n,  für ei n perm a nentes terrestri sches Si gna l  steht 
d a s Netzt ei l  O M S12 NT ( o pti o na l )  zu r V erfügung.
388 9127 OMS 4 TSN 112, 86

OMS44TSN
Q ua tro ,  Ausgä nge:  4 ×  SAT und  terrestri sch,  V erstä rkungs-
regl er H F /SAT,  L E D-B etri eb s-Sta tus-Anze i ge für vo rha n-
d enes H F -Si gna l  und  Stro m spei sung,  Stro m v erso rgung 
erfo l gt üb er Netzt ei l  P SU 2 4  ( o pti o na l ) .
388 9666 OMS 44 TSN 112, 86

Netzteil PSU24
F ür o pti sche U m setze r O M S4 TSN und  O M S4 4 TSN,  Aus-
ga ngsspa nnung:  2 0  V ,  Ausga ngsstro m :  1, 2  A.
  1 St
388 9729 PSU 24 25, 88

Optischer Verteiler OVT…N
W el l enl ä nge:  13 10 /15 5 0  nm ,  Anschl üsse:  F C /P C .
  Anzahl der Ausgänge 1 St
388 4489 OVT 2 N 2 26, 97
388 4490 OVT 3 N 3 44, 37
388 4491 OVT 4 N 4 59, 92
388 4492 OVT 8 N 8 128, 57

Optisches Dämpfungsglied ODG…
W el l enl ä nge:  13 10 /15 5 0  nm ,  Anschl üsse:  F C /P C .
  Max. Dämpfung  (dB) 1 St
386 9974 ODG 5 5 12, 77
386 9975 ODG 10 10 12, 77
386 9976 ODG 15 15 12, 77

Optisches Kabel, vorkonfektioniert OSK
3 -m m  K a b el  m i t 2 ×  F C /P C  Steckern ( 9  m m ) ,  ha l o genfrei ,  
ho he B a nd b rei te und  Ü b ertra gungsra ten ( Dä m pfung ca . 
0 , 3  d B /km ) ,  kei ne B eei nfl ussung d urch el ektri sche o d er 
el ektro m a gneti sche F el d er,  B i egera d i us:  3 0  m m ,  SM  =  
Si ngl em o d e ( M o no -o d er E i nm o d enfa ser) .
  Länge  (m) 1 St
386 9866 OSK 3 S 3 8, 57
386 9868 OSK 5 S 5 10, 50
386 9869 OSK 10 S 10 14, 29
386 9870 OSK 20 S 20 21, 34
386 9872 OSK 30 S 30 29, 41
386 9873 OSK 40 S 40 41, 34
386 9875 OSK 50 S 50 46, 39
386 9877 OSK 75 S 75 70, 00
386 9878 OSK 100 S 100 96, 47
386 9885 OSK 200 S 200 184, 03

Optischer Verbinder OFCPC
F ür K a b el  F C -F C .
  1 St
386 9864 OFCPC 1, 68

3884490
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Multischalter
Multischalter Nevo MS5…NCQ
Eingänge SAT/TERR: 4/1,  für W a nd m o nta ge,  E C O ,  q ua -
d ta ugl i ch m i t 2 2  kH z -G enera to r,  ka ska d i erb a r,  U m scha l tung 
z w i schen K a ska d e und  E i nz el scha l ter,  DC -Durchl a ss,  
G ussgehä use,  F -Anschl üsse,  Spa nnungsv erso rgung:  Netz -
tei l  ( b ei l i egend ) ,  F ernspei sung üb er d en V -L o w -E i nga ng.
  Teilnehmeranschlüsse 1 St
383 5818 MS 56 NCQ 6 92, 02
383 5820 MS 58 NCQ 8 102, 10
383 5811 MS 512 NCQ 12 157, 56
383 5813 MS 516 NCQ 16 172, 69

Multischalter Nevo MS5…C
Eingänge SAT/TERR: 4/1,  für W a nd m o nta ge,  E C O ,  ka s-
ka d i erb a r,  U m scha l tung z w i schen K a ska d e und  E i nz el -
scha l ter,  P egel stel l er 12  d B  pro  Tei l nehm er,  DC -Durchl a ss,  
G ussgehä use,  F -Anschl üsse,  o hne Netz tei l ,  Spa nnungs-
v erso rgung:  F ernspei sung üb er d en V -L o w -E i nga ng,  recei -
ve rpo w ered .
  Teilnehmeranschlüsse 1 St
383 5816 MS 54 C 4 65, 55
383 5817 MS 56 C 6 76, 30
383 5819 MS 58 C 8 85, 13
383 5810 MS 512 C 12 142, 44
383 5812 MS 516 C 16 156, 30
388 8512 MS 524 C 24 250, 84
383 5815 MS 532 C 32 321, 43

Multischalter Nevo MS9…C
Eingänge SAT/TERR: 8/1,  für W a nd m o nta ge,  E C O ,  ka ska -
d i erb a r,  rückka na l ta ugl i ch für C o a x Da ta -System e,  Scha l ter 
10  d B -E i nga ngsv erstä rkung ( E IN/AU S)  für a l l e SAT-E i ngä n-
ge,  DC -Durchl a ss,  G ussgehä use,  F -Anschl üsse,  recei v er-
po w ered ,  o hne Netz tei l .
  Teilnehmeranschlüsse 1 St
383 5826 MS 98 C 8 151, 26
383 5821 MS 912 C 12 238, 24
383 5822 MS 916 C 16 284, 87
383 5823 MS 924 C 24 433, 61
383 5825 MS 932 C 32 567, 23

Multischalter Nevo MS13…C
Eingänge SAT/TERR: 12/1,  für W a nd m o nta ge,  E C O ,  ka s-
ka d i erb a r,  rückka na l ta ugl i ch für C o a x Da ta -System e,  Scha l ter 
10  d B -E i nga ngsv erstä rkung ( E IN/AU S)  für a l l e SAT-E i ngä n-
ge,  DC -Durchl a ss,  G ussgehä use,  F -Anschl üsse,  recei v erpo -
w ered ,  o hne Netz tei l .
  Teilnehmeranschlüsse 1 St
383 5803 MS 138 C 8 221, 85
383 5798 MS 1312 C 12 383, 19
383 5799 MS 1316 C 16 413, 45
383 5800 MS 1324 C 24 622, 69
383 5802 MS 1332 C 32 794, 12

Multischalter Nevo MS17…C
E i ngä nge SAT/TE R R :  16 /1,  für W a nd m o nta ge,  E C O ,  ka ska -
d i erb a r,  rückka na l ta ugl i ch für C o a x Da ta -System e,  Scha l ter 
10  d B -E i nga ngsv erstä rkung ( E IN/AU S)  für a l l e SAT-E i ngä n-
ge,  DC -Durchl a ss,  G ussgehä use,  F -Anschl üsse,  recei v erpo -
w ered ,  o hne Netz tei l .
  Teilnehmeranschlüsse 1 St
383 5809 MS 178 C 8 293, 70
383 5804 MS 1712 C 12 427, 31
383 5805 MS 1716 C 16 500, 42
383 5806 MS 1724 C 24 819, 33
383 5808 MS 1732 C 32 983, 19

3835818

3835816

3835826

3835803

3835809

Netzteil Nevo MS-NT…
E i nga ngsspa nnung:  19 6 -2 6 4  V i 5 0 -6 0  H z ,  Ausga ngsspa n-
nung:  12 , 5  V = ,  Schutz kl a sse:  IP 2 0 .
  1 St
Ausgangsstrom: 800 mA
383 5737 MS- NT 1208 N 16, 64

Ausgangsstrom: 2800 mA
383 8378 MS- NT 1228 43, 87

Multischalter MULTRIX® MS5…NG
Eingänge: SAT/TERR: 4/1,  für W a nd - und  H utschi enen-
m o nta ge,  ho he Stö rstra hl si cherhei t,  kurz schl usssi cher,  
Ausgl ei chsve rstä rkung SAT und  terrestri sch,  Q U AD-ta ug-
l i ch z ur E rw ei terung v o n Q U AD-L NB s,  erw ei terb a r um  4  
b zw . 8  Tei l nehm er m i t M SK 5 4 G  o d er M SK 5 8 G ,  G ussge-
hä use,  F -Anschl üsse,  i nkl . Scha l tnetzt ei l .
  Teilnehmeranschlüsse 1 St
388 7154 MS 54 NG 4 93, 28
388 7155 MS 56 NG 6 123, 53
388 7156 MS 58 NG 8 133, 61
388 7157 MS 512 NG 12 190, 34
388 7158 MS 516 NG 16 235, 71

Multischalterkaskade MULTRIX® 
MSK5…G
Eingänge: SAT/TERR: 4/1,  z ur E rw ei terung d er M ul ti scha l -
ter M S5 4 NG -M S5 16 NG  und  M SB 5 8 NG ,  für W a nd - und  
H utschi enenm o nta ge,  DC -P a ss,  G ussgehä use,  F -An-
schl üsse,  o hne Scha l tnetzt ei l .
  Teilnehmeranschlüsse 1 St
388 7160 MSK 54 G 4 90, 76
388 7161 MSK 58 G 8 129, 83

Receiver
SAT-HD-Receiver HD1
Di spl a y grün,  7 -Segm ent,  4 -stel l i g,  4 5 0 0  P ro gra m m -Spei -
cherpl ä tz e,  DV B -S/S2  Sta nd a rd  ( H DTV ) ,  Sa tC R 1 
( E N5 0 4 9 4 )  und  Sa tC R 2  ( E N5 0 6 0 7 ) ,  M P E G 2  und  
M P E G 4 /H .2 6 4  ko m pa ti b el ,  M P E G -1 ( l a yer 1, 2 ) ,  E P G ,  8  
F a vo ri tenl i sten,  F -B uchse L NB  IN,  H DM I,  Sca rt Ausga ng,  
U SB -P o rt,  d i gi ta l er Aud i o -Ausga ng ( SP DIF )  ko a xi a l ,  Netz -
scha l ter.
  1 St
Farbe: Schwarz
318 7717 HD 1 75, 55

Kopfstellen
T.0X Komplettanlage UNI…H
P ro gra m m i erung m i t H a nd pro gra m m er U H P 1 o d er So ft-
w a re T-Sui te,  H exa -M o d ul  setzt  b i s z u 6  Sa t-Tra nspo nd er 
DV B -S/S2 ,  a us 2  E m pfa ngseb enen,  i n b i s zu  6  frei  w ä hl -
b a re DV B -C  Ausga ngska nä l e ( Q AM )  um ,  m i t Sto pfei nhei t 
6 , 9  M S/s,  na chb a rka na l ta ugl i ch,  H DTV -Q ua l i tä t,  Ausga ngs-
pegel :  7 5  d b µ V ,  b estehend  a us:  G ehä use a b schl i eß b a r,  
Netzt ei l  und  M o d ul e.
  Max. aufbereitete  

Programme/ Kanäle
1 St

UNI6H
M o d ul e:  1×  U Q Q A-S2 -6 .
388 9752 UNI 6 H 6 1. 247, 90

UNI8H
M o d ul :  1×  U Q Q A-S2 -6  und  1×  U Q Q A-S2 -T.
388 9753 UNI 8 H 8 1. 600, 84

3887154

3887160

3889758
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P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Antennentechnik 

  Max. aufbereitete  
Programme/ Kanäle

1 St

UNI10H
M o d ul e:  1×  U Q Q A-S2 -6  und  2 ×  U Q Q A-S2 -T.
388 9754 UNI 10 H 10 2. 054, 62

UNI12H
M o d ul e:  2 ×  U Q Q A-S2 -6 .
388 9755 UNI 12 H 12 2. 331, 93

UNI14H
M o d ul e:  2 ×  U Q Q A-S2 -6  und  1×  U Q Q A-S2 -T.
388 9756 UNI 14 H 14 2. 773, 11

UNI16H
M o d ul e:  2 ×  U Q Q A-S2 -6  und  2 ×  U Q Q A-S2 -T.
388 9757 UNI 16 H 16 3. 050, 42

UNI18H
M o d ul e:  3 ×  U Q Q A-S2 -6 .
388 9758 UNI 18 H 18 3. 478, 99

UNI24H
M o d ul e:  4 ×  U Q Q A-S2 -6 .
388 9759 UNI 24 H 24 4. 512, 61

T.0X Gehäuse UGH…
F ür M o d ul e und  Netz tei l ,  m i t Schl o ss,  L üfterei nhei t und  
K a b el d urchführung.
  Max. Anzahl  

der Einschübe
1 St

388 9735 UGH 4 4 181, 51
387 5845 UGH 7 7 273, 53

T.0X Netzteil UPSU120
H o chl ei stungs-Scha l tnetzt ei l ,  F l yb a ck-Typ,  ho he E ffi zi enz 
( 8 5 % ) ,  L ei stung:  12 0  W ,  2  Ausgä nge,  Ü b erl a st- o d er K urz -
schl usserkennung,  m a x.  4  A pro  Ausga ng.
  1 St
387 5846 UPSU 120 175, 21

T.0X Twin-Umsetzer UQQA-S2-T n
TW IN-K a na l z ug z ur U m setz ung v o n 2  SAT-Tra nspo nd er 
DV B -S/S2  a us 2  E m pfa ngseb enen i n b i s z u 2 ,  frei  w ä hl -
b a re DV B -C  ( Q AM )  Ausga ngska nä l e,  für j ed en Tuner 
ka nn m a n a us d em  Tra nspo rt Strea m  b esti m m te Di enste 
sperren,  m i t L C N ( L o gi ca l  C ha nnel  Num b er) ,  na chb a rka -
na l ta ugl i ch,  H DTV .
  1 St
318 7703 UQQA- S 2- T 426, 05

T.0X Umsetzer U3Q2QA-S2-CI
M ul ti pl exu m setze r a us 3  Sa t-E i nga ngstra nspo nd er vo n 2  
Sa t-Z F -E b enen i n 2  frei  w ä hl b a re DV B -C  ( Q AM )  Ausga ngs-
ka nä l e,  L C N und  SID ed i ti erb a r,  Di SE q C ,  C AM -M o d ul ,  P ID-
F i l terung,  F ernw a rtung,  na chb a rka na l ta ugl i ch,  m i t C I-
Schni ttstel l e.
  1 St
383 5842 U 3 Q 2 QA- S 2- CI 756, 30

3875845

T.0X Umsetzer U3Q2C-S2-CI
M ul ti pl exu m setze r a us 3  Sa t-E i nga ngstra nspo nd er vo n 2  
Sa t-Z F -E b enen i n 2  frei  w ä hl b a re DV B -T ( C O F DM )  Aus-
ga ngska nä l e,  L C N und  SID ed i ti erb a r,  Di SE q C ,  C AM -M o -
d ul ,  P ID-F i l terung,  F ernw a rtung,  na chb a rka na l ta ugl i ch,  m i t 
C I-Schni ttstel l e.
  1 St
383 5841 U 3 Q 2 C- S 2- CI 724, 79

T.0X HEXA-Umsetzer UQQA-S2-6
H E X A-M o d ul  z ur U m setz ung v o n 6  SAT-Tra nspo nd er DV B -
S/S2  i n b i s zu  6  frei  w ä hl b a re DV B -C  ( Q AM )  Ausga ngska -
nä l e,  na chb a rka na l ta ugl i ch,  H DTV .
  1 St
388 9751 UQQA- S 2- 6 1. 065, 55

Handprogrammer UHP1
E rm ö gl i cht d i e K o nfi gura ti o n und  E i nstel l ung v o n T.0 X  K o pf-
stel l en und  a nd eren Tel ev es G erä ten,  m i t Spei cher z um  
L esen,  Spei chern und  K o pi eren.
  1 St
386 4156 UHP 1 121, 68

Verstärker
Minikom Mehrbereichsverstärker MVN…
1 Ausga ng,  m i t P egel stel l er,  F -Anschl üsse,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  
i nkl . Netzt ei l .
  1 St
MVN437
4  E i ngä nge ( U K W -B III/DAB -U H F 1-U H F 2 ) ,  F req uenz b e-
rei ch:  8 8 -8 6 2  M H z ,  V erstä rkung B III/B IV /B V /U K W :  
3 2 /3 7 /3 7 /15  d B .
388 4549 MVN 437 99, 58

MicroKom Hausanschlussverstärker 
KVE1G…
M ul ti m ed i a fä hi g,  F req uenzb erei ch V o rw ä rtsw eg:  8 5 -10 0 6  
M H z ,  F req uenz b erei ch R ückw eg:  5 -6 5  M H z ,  R ückka na l :  
Akti v ,  V o rw ä rtsw eg und  R ückka na l  m i t V erstä rkung üb er 
Steckb rücken a m  E i nga ng und  E ntz errung Intersta ge,  
M essb uchsen,  O N/O F F  L E D,  F -Anschl üsse,  Z i nkgussge-
hä use,  Schutz a rt:  IP 2 0 ,  i nkl . Scha l tnetz tei l ,  Schi rm ungs-
m a ß :  K l a sse A.
  Verstärkung 

UHF  (dB) 
Verstärkung 
Rückkanal  (dB) 

1 St

Ausga ngspegel :  10 0  d B µ V ,  Ausga ngspegel  R ückka na l :  
10 5  d B µ V .
388 9091 KVE 1 G 202520 20/ 25 20 74, 37
388 9092 KVE 1 G 303528 30/ 35 28 88, 15

Verteiler
SAT-Verteiler SAV…
F ür SAT-Z F -V ertei l ungen,  F req uenzb erei ch:  5 -2 4 0 0  M H z,  
DC -P a ss 2 4  V ,  1 A m a x . ( Ausga ng-E i nga ng) ,  F -Anschl üsse,  
4 -F i ngerko nta kte,  Druckgussgehä use,  m i t W a nd a b sta nd s-
ha l ter.
  Anzahl der  

Ausgänge
Abzweig- Verteiler-
dämpfung  (dB) 

1 St

FN-Serie
E i nga ng und  Ausgä nge a uf ei ner Sei te,  b rum m entko ppel t.
386 0100 SAV 25 FN 2 5 6, 97
386 1994 SAV 39 FN 3 8 8, 99
386 1995 SAV 49 FN 4 9 10, 84

3860100
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 Antennentechnik 

Antennen-Steckdosen
SAT-Antennendose UE2400ST
2-fach,  Sti chl ei tungsd o se,  Anschl üsse:  IE C -B uchse,  IE C -
Stecker,  F req uenzb erei ch:  5 -2 4 0 0  M H z,  U ni ca b l e-/rückka -
na l ta ugl i ch,  DC -Durchl a ss,  Innenl ei ter steckb a r,  für Innen-
l ei ter 0 , 6 5 -1, 1 m m ,  Schi rm ungsm a ß :  K l a sse A.
  Anschlussdämpfung bei 

2150 MHz  (dB) 
1 St

386 2009 UE 2400 ST 6, 5 8, 74

SAT-Antennendose UD24…ST
2-fach,  Durchga ngsd o se,  Anschl üsse:  IE C -B uchse,  IE C -
Stecker,  F req uenzb erei ch:  5 -2 4 0 0  M H z,  U ni ca b l e-/rückka -
na l ta ugl i ch,  DC -Durchl a ss,  Innenl ei ter steckb a r,  für Innen-
l ei ter 0 , 6 5 -1, 1 m m ,  Schi rm ungsm a ß :  K l a sse A.
  Anschluss-

dämpfung bei 
2150 MHz  (dB) 

Durchgangs-
dämpfung bei 
2150 MHz  (dB) 

1 St

386 1997 UD 2410 ST 13 5 10, 00
386 1998 UD 2415 ST 14, 5 2 10, 00
386 1999 UD 2420 ST 24, 5 1 10, 00

SAT-Antennendose SE33ST
3-fach, Sti chl ei tungsd o se,  Anschl üsse:  IE C -B uchse,  IE C -
Stecker,  F -B uchse,  F req uenz b erei ch:  5 -2 4 0 0  M H z ,  U ni -
ca b l e-ta ugl i ch,  rückka na l ta ugl i ch,  DC -Durchl a ss,  Innenl ei -
ter steckb a r,  für Innenl ei ter 0 , 6 5 -1, 1 m m ,  Schi rm ungsm a ß :  
K l a sse A.
  Anschlussdämpfung bei 

2150 MHz  (dB) 
1 St

386 1852 SE 33 ST 1, 5 10, 00

SAT-Antennendose SE33TWIN-ST
3-fach,  Tw i n-Sti chl ei tungsd o se für d en gl ei chze i ti gen,  un-
a b hä ngi gen B etri eb  v o n 2  Sa t-R ecei v ern,  Anschl üsse:  IE C -
Stecker,  2 ×  F -B uchse ( l a nge Anschl üsse:  16  m m ) ,  fernspei -
sefä hi g,  F req uenz b erei ch:  5 -2 4 0 0  M H z ,  DC -Durchl a ss 
( SAT) ,  Innenl ei ter steckb a r,  Schi rm ungsm a ß :  K l a sse A.
  Anschlussdämpfung bei 2150 

MHz  (dB) 
1 St

383 8661 SE 33 TWIN- ST 1, 5 10, 84

SAT-Antennendose SD33ST-DC
3-fach,  Durchga ngsd o se,  Anschl üsse:  IE C -B uchse,  IE C -
Stecker,  F -B uchse,  F req uenz b erei ch:  5 -2 4 0 0  M H z ,  U ni -
ca b l e-ta ugl i ch,  rückka na l ta ugl i ch,  DC -Durchl a ss,  Innenl ei -
ter steckb a r,  für Innenl ei ter 0 , 6 5 -1, 1 m m ,  Schi rm ungsm a ß :  
K l a sse A.
  Anschluss-

dämpfung bei 
2150 MHz  (dB) 

Durchgangs-
dämpfung bei 
2150 MHz  (dB) 

1 St

387 5955 SD 33 ST- DC 10 3, 5 12, 86

SAT-Antennendose ADO3N
3-fach,  Sti chl ei tungsd o se,  Anschl üsse:  IE C -B uchse,  IE C -
Stecker,  F -B uchse ( SAT1) ,  F req uenz b erei ch:  4 -2 4 0 0  M H z ,  
DC -Durchl a ss,  Schra ub a nschl uss,  Schi rm ungsm a ß :  K l a s-
se A,  i nkl . AP -R a hm en und  Ab d eckpl a tte,  F a rb e:  R ei nw ei ß .
  Anschlussdämpfung bei 

2150 MHz  (dB) 
1 St

383 9302 ADO 3 N 1, 2 4, 96

SAT-Antennendose ADO4N
4-fach, Twin-Sti chl ei tungsd o se,  Anschl üsse:  IE C -B uchse,  
IE C -Stecker,  F -B uchse ( SAT1) ,  F -B uchse ( SAT2 ) ,  F req uenz -
b erei ch:  5 -2 4 0 0  M H z ,  DC -Durchl a ss a uf b ei d en SAT-Aus-
gä ngen,  Innenl ei ter steckb a r,  für Innenl ei ter 0 , 6 5 -1, 1 m m ,  
Schi rm ungsm a ß :  K l a sse A,  i nkl . AP -R a hm en und  Ab d eck-
pl a tte,  F a rb e:  R ei nw ei ß .
  Anschlussdämpfung bei 

2150 MHz  (dB) 
1 St

383 9311 ADO 4 N 1, 5 7, 82

Antennen-Stecker
F-Kompressionsstecker FPS…
Sehr ho hes Schi rm ungsm a ß .
  1 St
FPS0729
F ür K o a xi a l ka b el  SK 0 7 2 9 pl us und  SK 0 7 2 9 /2 pl us,  K enn-
fa rb e:  G el b .
386 4039 FPS 0729 1, 09

FPS2000
F ür K o a xi a l ka b el  SK 2 0 0 0 pl us,  SK 2 0 0 3 pl us,  SK 115 0 pl us 
und  C X T1.
386 3851 FPS 2000 0, 67

Kompressionsstecker-Set PPS
  1 St
PPS2000
B estehend  a us:  K o ffer,  K o m pressi o nsz a nge F IP W 2 0 0 0 ,  
Ab i so l i erer F C S10 ,  5 0 ×  K o m pressi o nsstecker F P S2 0 0 0 ,  
10 ×  Di chtungstül l en ( für L NB )  F P T10 ,  Spez i a l ga b el schl üssel  
IB I11N.
121 9274 PPS 2000 107, 82

F-Universal-Kompressionsstecker 
FUP…
Q ui ckM o unt™ V erpresssystem ,  kei n U m schl a gen d es G e-
fl echtes no tw end i g,  Ni ti n-6  B eschi chtung für b esten K o rro -
si o nsschutz ,  w a sserd i cht ( 3 0  m /8  Std .) ,  B etri eb sb erei ch b i s 
3  G H z,  Schi rm ungsm a ß :  3 0 -10 0 0  M H z > 12 0  d B ,  U ni tym e-
d i a  frei gegeb en.
  1 St
FUP0729
F ür M i ni -K o a x ka b el  m i t 4 , 3 -4 , 9  m m  Auß end urchm esser 
und  2 , 2 -3  m m  Di el ektri um ,  z. B . SK 0 7 2 9 pl us,  K ennfa rb e:  
B l a u.
388 9673 FUP 0729 1, 09

FUP0837
F ür M i d i -K o a x ka b el  m i t 4 , 9 -5 , 4  m m  Auß end urchm esser 
und  3 , 6 -4 , 4  m m  Di el ektri um ,  z .B . SK 0 8 3 7 pl us,  K ennfa rb e:  
G rün.
388 9672 FUP 0837 1, 09

FUP2000
F ür Sta nd a rd -K o a x ka b el  m i t 4 , 6 -7 , 5  m m  Auß end urchm es-
ser und  4 , 6 -4 , 9  m m  Di el ektri um ,  z .B . SK 2 0 0 0 pl us,  
SK 110 pl us,  SK 10 0 pl us,  SK 6 F pl us,  K ennfa rb e:  B l a u.
388 9671 FUP 2000 0, 92

Kompressionsstecker-Set FUPS
  1 St
FUPS14
B estehend  a us:  K o ffer,  K o m pressi o nsza nge F U P W 14 0 0 ,  
Ab i so l i erer F C S10 ,  5 0 ×  K o m pressi o nsstecker F U P 2 0 0 0 .
388 9679 FUPS 14 108, 40
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P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Antennentechnik 

Kabel
Koaxialkabel SK2020plus
L SF H -Auß enm a ntel ,  F a rb e:  W ei ß ,  Durchm esser:  6 , 9  m m ,  
Innenl ei ter-Durchm esser:  1 m m  C u b l a nk,  Di el ektri kum :  
Z el l  P o l yethyl en ( P E E ) ,  3 -fa ch geschi rm t,  Im ped a nz :  7 5  Ω,  
Dä m pfung/10 0  m :  2 1 d B  ( 10 0 0  M H z ) ,  3 1 d B  ( 2 3 0 0  M H z ) ,  
Schi rm ungsm a ß :  13 0  d B ,  K l a sse A+ + ,  B ra nd schutz kl a sse:  
B 2 ca .
  Aufmachung 

in m
Aufmachungs- 
Art

% m

318 7674 SK 2020 PLUS 100 Spule 88, 15
318 7675 SK 2020/ 250 PLUS 250 Spule 88, 15
318 7676 SK 2020 PLUS- T 500 Trommel 88, 15

Koaxialkabel SK2000plus
P V C -Auß enm a ntel ,  F a rb e:  W ei ß ,  Durchm esser:  6 , 7  m m ,  
Innenl ei ter-Durchm esser:  1 m m  C u b l a nk,  Di el ektri kum :  Z el l  
P o l yethyl en ( P E E ) ,  3 -fa ch geschi rm t,  Im ped a nz :  7 5  Ω,  
Dä m pfung/10 0  m :  2 1 d B  ( 10 0 0  M H z ) ,  3 0  d B  ( 2 15 0  M H z) ,  
Schi rm  ungsm a ß :  12 0  d B ,  K l a sse A+ ,  B ra nd schutzkl a sse:  
E ca .
  Aufmachung 

in m
Aufmachungs- 
Art

% m

386 4136 SK 2000 PLUS 100 Spule 83, 11
386 4133 SK 2000/ 250 PLUS 250 Spule 83, 11
386 4137 SK 2000 PLUS- T 500 Trommel 83, 11

Koaxialkabel SK125plus
P V C -Auß enm a ntel ,  F a rb e:  W ei ß ,  Durchm esser:  6 , 7  m m ,  
Innenl ei ter-Durchm esser:  1 m m  C u b l a nk,  Di el ektri kum :  Z el l  
P o l yethyl en ( P E E ) ,  3 -fa ch geschi rm t,  Im ped a nz :  7 5  Ω,  
Dä m pfung/10 0  m :  2 1 d B  ( 10 0 0  M H z ) ,  3 3 , 3  d B  ( 2 4 0 0  M H z ) ,  
Schi rm  ungsm a ß :  13 0  d B ,  K l a sse A+ ,  B ra nd schutzkl a sse:  
E ca .
  Aufmachung  

in m
Aufmachungs- 
Art

% m

121 9195 SK 125 PLUS 100 Spule 67, 48
121 9194 SK 125/ 250 PLUS 250 Spule 67, 48
121 9196 SK 125 PLUS- T 500 Trommel 67, 48

Koaxialkabel SK100plus
P V C -Auß enm a ntel ,  F a rb e:  W ei ß ,  Durchm esser:  6 , 8  m m ,  
Innenl ei ter-Durchm esser:  1 m m  C u b l a nk,  Di el ektri kum :  Z el l  
P o l yethyl en ( P E E ) ,  3 -fa ch geschi rm t,  Im ped a nz :  7 5  Ω,  
Dä m pfung/10 0  m :  2 1 d B  ( 10 0 0  M H z ) ,  3 1, 5  d B  ( 2 15 0  M H z ) ,  
Schi rm ungsm a ß :  10 0  d B ,  K l a sse A+ ,  B ra nd schutzkl a sse:  
E ca .
  Aufmachung 

in m
Aufmachungs- 
Art

% m

388 8478 SK 100 PLUS 100 Spule 50, 34
388 8479 SK 100/ 250 PLUS 250 Spule 50, 34
388 8480 SK 100 PLUS- T 500 Trommel 50, 34

Mini-Koaxialkabel SK0729plus
P V C -Auß enm a ntel ,  F a rb e:  W ei ß ,  Durchm esser:  4 , 2  m m ,  
Innenl ei ter-Durchm esser:  0 , 6 5  m m  C u b l a nk,  Di el ektri kum :  
Z el l  P o l yethyl en ( P E E ) ,  2 -fa ch geschi rm t,  Im ped a nz :  7 5  Ω,  
Dä m pfung/10 0  m :  3 2 , 5  d B  ( 10 0 0  M H z ) ,  4 9 , 4  d B  ( 2 15 0  M H z ) ,  
Schi rm ungsm a ß :  9 5  d B ,  B ra nd schutz kl a sse:  E ca .
  Aufmachung 

in m
Aufmachungs- 
Art

% m

386 4129 SK 0729 PLUS 100 Spule 68, 49

Terrestrische Antennen
UKW-Antenne Omni
R i ngd i po l ,  für terrestri sch a b gestra hl te a na l o ge R a d i o -
P ro gra m m e,  F req uenz b erei ch:  8 7 , 5 -10 8  M H z ,  Ö ffnungs-
w i nkel  ho ri zo nta l :  ±  18 0 ° .
  Max. Gewinn  (dB) 1 St
384 2889 OMNI -2 23, 61

UKW-Antenne FM 3
3  E l em ente,  F req uenz b erei ch:  8 7 , 5 -10 8  M H z ,  Ö ffnungs-
w i nkel  ho ri zo nta l :  ±  3 5 ° ,  Anschl uss:  K o a xi a l  o d er sym m et-
ri sch m i t Schra ub kl em m e.
  Max. Gewinn  (dB) 1 St
384 3773 FM 3 6 47, 14

Band IV/V Antenne UNIX...LTE700
V o rgeferti gte E l em ente,  DV B -T-geei gnet,  F req uenz b erei ch:  
4 7 0 -6 9 4  M H z,  K a na l  2 1-4 8 ,  F -Anschl uss,  Schutz vo r Inter-
ferenze n vo n L TE  7 0 0  und  8 0 0  Si gna l en.
  Max. Gewinn  

(dB) 
Länge  
(m) 

1 St

UNIX 32 LTE700
3 2  E l em ente,  Ö ffnungsw i nkel  ho ri zo nta l :  ±  3 5 ° .
384 4362 UNIX 32 LTE 700 12, 5 0, 78 37, 90

UNIX 52 LTE700
5 2  E l em ente,  Ö ffnungsw i nkel  ho ri zo nta l :  ±  2 5 ° .
384 4361 UNIX 52 LTE 700 14, 5 1, 39 46, 55

SAT-Außeneinheiten
Offset-Parabolantenne Hit FESAT
Al u-R efl ekto r,  m i t E i nstel l ska l a  für E l ev a ti o n,  Al u-F eed ha l ter,  
F eed a ufna hm e:  4 0  m m ,  F eed a rm  v o rm o nti ert,  a uskl a ppb a r,  
R ückentei l  und  M a stha l terung vo rm o nti ert,  M a stha l terung:  
4 0 -8 9  m m .
  Durchmesser/  

Kantenlänge  (cm) 
Ausführung 1 St

384 1820 HITFESAT 65 65 lichtgrau 69, 49
384 1821 HITFESAT 65 65 Schiefergrau 69, 49
384 1822 HITFESAT 65 65 ziegelrot 69, 49
384 1823 HITFESAT 75 75 lichtgrau 84, 92
384 1824 HITFESAT 75 75 Schiefergrau 84, 92
384 1825 HITFESAT 75 75 ziegelrot 84, 92
384 1826 HITFESAT 85 85 lichtgrau 100, 84
384 1827 HITFESAT 85 85 Schiefergrau 100, 84
384 1828 HITFESAT 85 85 ziegelrot 100, 84

Offset-Parabolantenne FESAT HQ
Al u-R efl ekto r,  m i t E i nstel l ska l a  für E l ev a ti o n,  Al u-F eed ha l ter,  
F eed a ufna hm e:  4 0  m m ,  F eed a rm  v o rm o nti ert,  a uskl a ppb a r,  
K a b el führung,  Spi egel  und  M a stha l terung v o rm o nti ert,  
M a stha l terung:  3 0 -9 0  m m .
  Durchmesser/  

Kantenlänge  (cm) 
Ausführung 1 St

384 1814 FESAT 85 HQ 90 lichtgrau 110, 55
384 1815 FESAT 85 HQ 90 Schiefergrau 110, 55
384 1816 FESAT 85 HQ 90 ziegelrot 110, 55
384 1817 FESAT 95 HQ 100 lichtgrau 124, 66
384 1818 FESAT 95 HQ 100 Schiefergrau 124, 66
384 1819 FESAT 95 HQ 100 ziegelrot 124, 66

3841824

3841817
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Antennentechnik 

Universal-LNB CS...Gold
F ür a l l e a ktuel l en Sa tel l i ten,  m i t v ergo l d eten F -B uchsen,  
für Sta nd a rd -F eed ha l ter 4 0  m m  Durchm esser.
  1 St
CS 100 S Gold
Si ngl e,  1 Ausga ng V /H ,  für E i nze l a nl a gen.
187 7692 CS 100 S- GOLD 11, 18

CS 200 T Gold
Tw i n,  2  Ausgä nge V /H ,  für 2  Tei l nehm er.
187 7693 CS 200 T- GOLD 33, 87

CS 404 QS Gold
Q ua tro  Sw i tch ( Q ua d ) ,  4  Ausgä nge V /H ,  für 4  Tei l nehm er.
187 7694 CS 404 QS- GOLD 46, 22

CS 408 OS Gold
O cto ,  8  Ausgä nge V /H ,  für 8  Tei l nehm er.
746 9430 CS 408 OS- GOLD 86, 39

CS 400 QT Gold
Q ua tro ,  4  Ausgä nge m i t fa rb i ger M a rki erung,  für M ul ti scha l -
ter- o d er K o pfstel l ena nl a gen.
746 9427 CS 400 QT- GOLD 33, 87

Slimline LNB TI…3°
K l ei ne Ab m essung,  geei gnet z um  E m pfa ng v o n b i s z u 4  
Sa tel l i ten i m  Ab sta nd  vo n j ew ei l s 3 ° ,  für a l l e a ktuel l en Sa -
tel l i ten,  für Sta nd a rd -F eed ha l ter 4 0  m m  Durchm esser,  An-
schl üsse:  F -B uchse.
  1 St
TISI 3°
Single switch,  1 Ausga ng,  1 Tei l nehm er.
384 4218 TISI 3° 10, 92

TITW 3°
Twin switch,  2  Ausgä nge,  2  Tei l nehm er.
384 4219 TITW 3° 33, 87

TIQD 3°
Quad switch,  4  Ausgä nge,  4  Tei l nehm er,  m i t M ul ti scha l ter.
384 4220 TIQD 3° 48, 07

TIQT 3°
Quatro,  4  Ausgä nge,  für M ul ti scha l tera nl a gen o d er K a na l -
a ufb erei tungen.
746 9503 TIQT 3° 33, 87

Einkabel-LNB SCR 2
Z ur E rw ei terung b zw . U m rüstung b estehend er Anl a gen i n 
B a um struktur,  unei ngeschrä nkter E m pfa ng für 4  Tei l nehm er 
üb er 1 K a b el ,  m i t 2  z usä tz l i chen Sta nd a rd /L ega cy Ausgä n-
gen,  V erw end ung fernspei seta ugl i cher Antennend o sen 
( z. B . E DA 3 0 2  F  o d er G DA 3 13  F )  und  uni ca b l e-ta ugl i chen 
R ecei v ern i st V o ra ussetz ung,  F eed ha l terung:  4 0  m m  Durch-
m esser.
  1 St
188 5110 SCR 2 118, 32

Optisches LNB TOL
F ür 1 Sa tel l i tenpo si ti o n und  b i s z u 3 2  L W L -Anschl üsse,  
U m w a nd l ung v o n SAT-Z F -Si gna l en i n o pti sche Si gna l e a uf 
13 10  nm  W el l enl ä nge,  Stro m v erso rgung d urch ex ternes 
Netz tei l  ( i nkl usi v e)  üb er F -Anschl uss,  pa ssend  für a l l e Sta n-
d a rd feed ha l ter m i t 4 0  m m  Durchm esser.
  1 St
384 0965 TOL 32 117, 65

Montagematerial
Standrohr GZM
Z ur M o nta ge vo n Sa tel l i tena ntennen,  M a teri a l :  Sta hl  feu-
erve rzi nkt.
  Durchmesser  

(mm) 
Länge  
(m) 

1 St

381 6749 GZM 248 48 2 29, 66
381 6750 GZM 348 48 3 44, 54
381 5225 GZM 030 60 2 43, 91
381 5226 GZM 031 60 3 70, 00

Dachsparrenhalter DSH
M i t a uszi ehb a rem  Tel esko pro hr,  für Spa rena b sta nd :  5 0 0 -
9 0 0  m m ,  Da chnei gung ei nstel l b a r v o n 0 -9 0 ° ,  M a stro hr-
d urchm esser:  4 8  m m ,  M a teri a l :  Sta hl  feuerv erz i nkt,  i nkl . 
E rd ungsschra ub e,  6  B efesti gungsschra ub en,  M a sta b d eck-
ka ppe.
  Länge  (m) 1 St
384 1598 DSH 48/ 90 0, 9 93, 11
384 1599 DSH 48/ 130 1, 3 102, 94

Wandhalterung EXA
Z um  B efesti gen vo n P a ra b o l a ntennen a n Auß enw ä nd en,  
M a teri a l :  Al um i ni um ,  sta rke G rund pl a tte,  m i t K unststo ff-
P fro pfen a b geschl o ssen,  M a stro hrd urchm esser:  5 0  m m ,  
R o hrl ä nge:  2 5 0  m m .
  Abstand   

(cm) 
Abstand  
bezogen auf

1 St

381 6547 EXA 191 15 Wand 14, 37
381 6548 EXA 192 25 Wand 16, 13
382 7851 EXA 193 35 Wand 17, 65
382 7852 EXA 194 45 Wand 19, 66

Standrohrkappe MAKA
Ab schl uss für Antennensta nd ro hre,  M a teri a l :  K unststo ff,  
F a rb e:  Schw a rz.
  1 St
MAKA 15
F ür R o hrd urchm esser:  3 2 -6 0  m m .
384 1612 MAKA 15 4, 29

MAKA 18
F ür R o hrd urchm esser:  4 2 -4 8  m m ,  m i t K a b el d urchführung.
384 1613 MAKA 18 7, 35

Mast-Zubehör-Set
Z ur Da chei nführung v o n Antennensta nd ro hren o d er Da ch-
spa rrenha l tern.
  1 St
DZ 48
P a ssend  für R o hre m i t Durchm esser:  4 8 -5 0  m m ,  i nkl . 
Sta nd ro hrd urchführung und  Di chtungsm a nschette/
Di chtb a nd .
384 1614 DZ 48 34, 84

3814548
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Antennentechnik 

MZ 50
Z ur B efesti gung v o n R o hren m i t Durchm esser:  4 8 -5 0  m m ,  
i nkl . M a stfuß ,  B efesti gungsschel l e,  Sta nd ro hrd urchführung 
und  Di chtungsm a nschette/Di chtb a nd ,  M a stka ppe/R o hr-
a b d eckung.
384 1615 MZ 50 45, 55

MZ 60
Z ur B efesti gung v o n R o hren m i t Durchm esser:  3 8 -6 0  m m ,  
i nkl . M a stfuß ,  B efesti gungsschel l e,  Sta nd ro hrd urchführung 
und  Di chtungsm a nschette/Di chtb a nd ,  M a stka ppe/R o hr-
a b d eckung.
384 1616 MZ 60 50, 17

Befestigungsschellen BEG...U
Z um  B efesti gen v o n Antennensta nd ro hren a n gera d en und  
schrä gen B a l ken,  M a teri a l :  Sta hl  ga l va ni sch ve rzi nkt.
  Für Rohrdurchmesser 1 St
384 1608 BEG 42 U 42 mm 4, 29
384 1609 BEG 50 U 50 mm 4, 62
384 1610 BEG 60 U 60 mm 6, 05

Multischalter
Einzel-Multischalter CKR5…
Eingänge SAT/TERR: 4/1,  m i t fa rb l i cher M a rki erung a l l er 
E i ngä nge,  m i t 2 2  kH z- G enera to r,  geei gnet für Q ua tro - und  
Q ua tro -Sw i tch-( Q ua d )  L NB s,  F req uenz b erei ch:  4 7 -2 15 0  
M H z,  Anschl üsse:  F -B uchsen,  i nkl . Netzt ei l ,  B etri eb sspa n-
nung:  18 0 -2 6 4  V i,  4 7 -6 3  H z.
  Teilnehmeranschlüsse 1 St
384 1647 CKR 5 X 6 6 90, 42
384 1648 CKR 5 X 8 8 97, 39
384 1649 CKR 5 X 12 12 144, 37
384 1650 CKR 5 X 16 16 163, 36

Einzel-Multischalter Profi CKR5x...
Eingänge SAT/TERR: 4/1,  m i t fa rb l i cher M a rki erung a l l er 
E i ngä nge,  m i t 2 2  kH z- G enera to r,  geei gnet für Q ua tro - und  
Q ua tro -Sw i tch-( Q ua d )  L NB s,  P egel stel l er a n a l l en E i ngä n-
gen,  Sl o pe co ntro l  a m  terrestri schen E i nga ng,  Z usa tz -
Spa nnungsve rso rgung für ei ne a kti v e terrestri sche Anten-
ne,  F req uenz b erei ch:  4 7 -2 15 0  M H z ,  Anschl üsse:  
F -B uchsen,  i nkl . Scha l tnetz tei l ,  B etri eb sspa nnung:  18 0 -2 6 4  
V i,  4 7 -6 3  H z.
  Teilnehmeranschlüsse 1 St
384 1652 CKR 5061 6 153, 82
384 1653 CKR 5081 8 165, 04
384 1654 CKR 5121 12 223, 03
384 1655 CKR 5161 16 236, 72

M i t L o ng/M ed i um /Sho rt-Scha l tung z um  Anpa ssen d er K a -
b el d ä m pfung ( 0 /6 /12  d B ) .
384 1656 CKR 5241 24 359, 58
384 1657 CKR 5321 32 411, 34

Einzel-Multischalter TMS 9x…P
Eingänge SAT/TERR: 8/1,  m i t fa rb l i cher M a rki erung a l l er 
E i ngä nge,  F req uenz b erei ch:  4 7 -2 15 0  M H z ,  Di SE q C  2 .0  
ko m pa ti b el ,  Anschl üsse:  F -B uchsen,  i nkl . Netz tei l ,  B etri eb s-
spa nnung:  18 0 -2 6 4  V i,  4 7 -6 3  H z.
  Teilnehmeranschlüsse 1 St
381 7083 TMS 9 X 6 P 6 158, 99
381 7084 TMS 9 X 8 P 8 169, 58
381 7085 TMS 9 X 12 P 12 212, 44
381 7086 TMS 9 X 16 P 16 284, 12

3841608

3841647

3841654

3817083

Optische Empfangstechnik
Opto Switch Master TOM…M
B estehend  a us o pti schem  E m pfä nger,  R e-C o nve rter und  
ko a x i a l er Scha l tm a tri x  i n ei nem  G erä t,  a l l e i m  L W L -E i n-
ga ngssi gna l  entha l tenen SAT-Z F -B ä nd er,  i nkl . terrestri -
schem  Si gna l ,  si nd  a n j ed em  K o a x -Ausga ng v o m  R ecei v er 
d i rekt a nw ä hl b a r und  zu  em pfa ngen,  B a si sei nhei t für d en 
E m pfa ng vo n 1 SAT-P o si ti o n +  Terrestri k,  E m pfa ng ka nn 
a uf 2 ,  3  o d er 4  Sa tel l i ten erw ei tert w erd en.
  1 St
TOM 08 M
Anschl uss E i nga ng:  M o no m o d e F C /P C ,  Anschl uss Aus-
gä nge:  8 ×  F -B uchse.
384 2972 TOM 08 M 205, 04

TOM 16 M
Anschl uss E i nga ng:  M o no m o d e F C /P C ,  Anschl uss Aus-
gä nge:  16 ×  F -B uchse.
384 2971 TOM 16 M 292, 02

Opto Switch Slave TOM…S
E i nfa che E rw ei terung b estehend er M a ster E i nhei ten a uf 
b i s zu  4  Sa tel l i ten,  a ufsteckb a r
  1 St
TOM 08 S
Anschl uss E i nga ng:  M o no m o d e F C /P C ,  Anschl uss Aus-
gä nge:  8 ×  F -B uchse.
384 2974 TOM 08 S 164, 71

TOM 16 S
Anschl uss E i nga ng:  M o no m o d e F C /P C ,  Anschl uss Aus-
gä nge:  16 ×  F -B uchse.
384 2973 TOM 16 S 228, 32

Quad Rückumsetzer
K o m pa ti b el  m i t O pto -L NB  TO L  3 2 ,  TO L  6 4  und  o pti schem  
Send er TO U  2 3 2  K i t,  ei ngeb a ute AG C  so rgen für ko nsta n-
ten H F -Ausga ngspegel  üb er gesa m ten F req uenzb erei ch,  
2  B etri eb s-Sta tus-L E Ds,  Stro m v erso rgung üb er SAT-R e-
cei v er ( TV C  0 6 )  o d er M ul ti scha l ter ( TV Q  0 6 ) ,  für a nd ere 
K o nfi gura ti o nen i st o pti o na l  ei n ex ternes Netz tei l  a nschl i eß -
b a r:  TP S 3 2 3  P SU .
  1 St
TVC 06
SAT-Ausg.:  7 5  d B µ V ,  TE R R -Ausg.:  6 5  d B µ V ,  Anschl üsse 
Ausga ng:  4 × F  ( 4 ×  SAT+ TE R ) .
384 2968 TVC 06 98, 24

TVQ 06
SAT-Ausg.:  7 9 /7 4 /6 9  d B µ V ,  TE R R -Ausg:  7 5  d B µ V ,  An-
schl üsse Ausga ng:  5 × F  ( 4 ×  SAT+ 1×  TE R ) .
384 3784 TVQ 06 94, 12

Optische Kabel TFC…
K o nfekti o ni ertes G l a sfa serka b el  für d en Auß enb erei ch,  
M o no m o d e-F a ser 9 /12 5 ,  K unststo ff-M a ntel  gra u L SZ H  
( ra uchhem m end  und  ha l o genfrei ) ,  sta hl a rm i erter M a ntel ,  
U V -b estä nd i g,  b ei d sei ti ger F C /P C -Anschl uss,  geri nge 
B ra nd l a st i m  V ergl ei ch zu  K o a x- K a b el ,  kei ne B ra nd a usl ö -
sung d urch B l i tz schl a g m ö gl i ch,  kei ne B eei nfl ussung d urch 
el ektri sche o d er el ektro m a gneti sche F el d er,  kei ne E rd ung 
no tw end i g.
  Länge  (m) 1 St
Farbe: Grau
384 1039 TFC 01 1 7, 39
384 1038 TFC 03 3 8, 47
384 1037 TFC 05 5 10, 25
384 1036 TFC 10 10 13, 87
384 1033 TFC 15 15 16, 39
384 1029 TFC 20 20 21, 51
384 1027 TFC 30 30 29, 75
384 1026 TFC 40 40 41, 34
384 1009 TFC 50 50 46, 72
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 Antennentechnik 

Receiver
HDTV-Receiver FTA S-HD 11 plus
7  Segm enta nz ei ge,  4 5 0 0  P ro gra m m -Spei cherpl ä tz e,  DV B -
S/S2  Sta nd a rd  ( H DTV ) ,  uni ca b l e-fä hi g,  10  O SD-Spra chen,  
E P G ,  E C O ,  Ti m eshi ft,  P V R -R ea d y na chrüstb a r,  2 ×  F -B uch-
se,  H DM I,  Sca rt,  U SB -Schni ttstel l e,  d i gi ta l er Aud i o -Ausga ng 
( S/P DIF /ko a xi a l ) ,  Netzsch a l ter.
  1 St
Farbe: Schwarz
384 3783 S- HD 11 75, 71

Kopfstellen
Kompaktkopfstelle CSE…
K o m pl ett b estückt,  v o rpro gra m m i ert,  P l ug &  P l a y,  na chb a r-
ka na l ta ugl i ch,  Ausga ngska nä l e frei  w ä hl b a r,  6  O SD-Spra -
chen,  E i nga ngsfreq uenz :  9 5 0 -2 15 0  M H z ,  F -Anschl üsse,  
i nkl . IR -F ernb ed i enung.
  1 St
CSE 06012 Q
Aufb erei tung:  Di gi ta l es SAT-Si gna l  i n d i gi ta l e TV -K a nä l e 
DV B -S/S2  -Q AM ,  K a na l a nz a hl  v o rpro gra m m i ert ca .:  6 0  
d i gi ta l e TV -P ro gra m m e,  Stereo ,  ei ngesetz te M o d ul e:  3 ×  
Q ua ttro  C SE  4 8 4 ,  Anza hl  E i ngä nge:  4 ,  erw ei terb a r,  Aus-
ga ngsfreq uenz:  4 7 -8 6 2  M H z.
384 1575 CSE 06012 Q a. Anf.

Twin-Modul CSE…
B ei nha l tet 1 Tuner und  2  M o d ul a to ren,  M a ster/Sl a ve ,  j ed e 
Ausga ngsfreq uenz  i st frei  w ä hl b a r,  kei ne Z w a ngsb el egung,  
6  O SD-Spra chen.
  1 St
CSE 273
M o d ul a rt:  Q P SK -P AL ,  V H F /U H F ,  Stereo ,  AV -ta ugl i ch ( üb er 
K a na l  B ) ,  E i nga ngsfreq uenz:  9 5 0 -2 15 0  M H z,  Ausga ngs-
freq uenz:  4 7 -8 6 2  M H z,  Anschl üsse:  F -B uchse.
387 6344 CSE 273 336, 13

Quattromodul CSE 484…
B ei nha l tet 2  Tuner und  4  M o d ul a to ren z ur Aufb erei tung v o n 
4  Q AM  Tra nspo nd ern ( Q P SK /8 P SK ) ,  Ausga ngska nä l e frei  
w ä hl b a r,  na chb a rka na l ta ugl i ch,  H DTV - und  SDTV -ta ugl i ch,  
E i nga ngsfreq uenz :  9 5 0 -2 15 0  M H z ,  Ausga ngsfreq uenz :  4 7 -
8 6 2  M H z,  Anschl üsse:  F -B uchsen.
  1 St
CSE 484
384 1578 CSE 484 838, 66

Basisgerät TDX Black Edition
F ür d i e Aufna hm e vo n 16  E i nga ngsm o d ul en und  6  Q ua tro -
Ausga ngsm o d ul en,  19 "- o d er W a nd m o nta ge,  H TM L 5  B e-
nutze ro b erfl ä che,  F req uenzb erei ch:  4 7 -8 6 2  M H z,  Schni tt-
stel l e P C :  R J  4 5 ,  Anschl uss SF P :  SF P  M o d ul e ( C a t5 /O pto ) .
  1 St
384 3794 TDXBLACKEDITIONBASE a. Anf.

Eingangsmodul TDX-FE…
  1 St
TDX-FE1S2
1 Tuner,  SAT-E m pfa ng ( DV B -S/S2 )  v o n SD-/H D-Tra ns-
po nd ern,  M ul ti pl ex  Ü b ertra gung und  W ei terl ei tung a l l er 
entha l tenen P ro gra m m e a n d en TDX -P o o l ,  F req uenzb e-
rei ch:  9 5 0 -2 15 0  M H z,  Anschl uss:  F -B uchse.
381 9831 TDXFE 1 S 2 174, 62

Ausgangsmodul TDX-BE…
Na chb a rka na l ta ugl i ch,  a uto m a ti sches M ul ti pl exi ng.
  1 St
TDX-BE4C
Q ua d -Ausga ngsm o d ul a to r Q AM  V o l l b a nd ,  m i t 4 -fa ch 
Q AM -M o d ul a to r,  erm ö gl i cht es 4  TV -P ro gra m m -P a kete 
a us d em  TDX -P o o l  i n Q AM  Si gna l e z u m o d ul i eren,  F -
B uchse.
381 9827 TDXBE 4 C a. Anf.

Basisgerät TDH 800 Base
IP -P o o l techno l o gi e,  für d i e Aufna hm e v o n 16  E i nga ngsm o -
d ul en und  6  Q ua tro -Ausga ngsm o d ul en,  19 "- o d er W a nd -
m o nta ge,  Testb uchse,  F req uenz b erei ch ( TV -IN/TV -O U T/
M O DU L E  R F -IN) :  4 7 -8 6 2  / 9 5 0 -2 15 0  M H z.
  1 St
387 8000 TDH 800 BASE a. Anf.

Eingangsmodul TDH…
  1 St
TDH 811
1 Tuner,  SAT-E m pfa ng ( DV B -S/S2 )  v o n SD-/H D-Tra ns-
po nd ern,  M ul ti pl ex -Ü b ertra gung und  W ei terl ei tung a l l er 
entha l tenen P ro gra m m e a n d en TDH -P o o l ,  F req uenzb e-
rei ch:  9 5 0 -2 15 0  M H z,  F -B uchse.
387 7992 TDH 811 FEQPSK 121, 85

TDH 813
1 Tuner,  Terrestri scher E m pfa ng ( DV B -T/T2 )  v o n SD-/H D-
Tra nspo nd ern,  M ul ti pl ex  Ü b ertra gung und  W ei terl ei tung 
a l l er entha l tenen P ro gra m m e a n d en TDH -P o o l ,  F req uenz -
b erei ch:  17 7 , 5 -2 2 6 , 5 /4 7 4 -8 5 8  M H z ,  V H F  III/U H F ,  F -B uchse.
384 2382 TDH 813 FECOFDM 121, 85

TDH 814
1 Tuner,  U m w a nd l ung a na l o ger Aud i o -/V i d eo si gna l e ( AV ) ,  
z. B . vo n ei ner K a m era ,  i n ei nen M P E G 4 -Da tenstro m  und  
W ei terl ei tung a n d en TDH -P o o l ,  Anschl uss:  15 -po l . Sub -D.
387 7999 TDH 814 FEAV 485, 71

Ausgangsmodul TDH…
Na chb a rka na l ta ugl i ch,  a uto m a ti sches M ul ti pl exi ng.
  1 St
TDH 845 BE QAM
Q ua d -Ausga ngsm o d ul a to r Q AM  V o l l b a nd ,  m i t 4 -fa ch 
Q AM -M o d ul a to r,  erm ö gl i cht es 4  TV -P ro gra m m -P a kete 
a us d em  TDH -P o o l  i n Q AM  Si gna l e z u m o d ul i eren,  F -
B uchse.
387 7995 TDH 845 BEQAM a. Anf.

TDH 846 BE QAM CI
Q ua d -Ausga ngsm o d ul a to r Q AM  V o l l b a nd ,  m i t 4 -fa ch 
Q AM -M o d ul a to r,  erm ö gl i cht es 4  TV -P ro gra m m -P a kete 
a us d em  TDH -P o o l  i n Q AM  Si gna l e z u m o d ul i eren,  F -
B uchse,  m i t 2  C o m m o n-Interfa ce Schä chten.
387 7996 TDH 846 BEQAMCI a. Anf.

TDH 844 BE COFDM CI
Q ua d -Ausga ngsm o d ul a to r C O F DM  V o l l b a nd ,  m i t 4 -fa ch 
C O F DM -M o d ul a to r,  erm ö gl i cht es 4  TV -P ro gra m m -P a kete 
a us d em  TDH -P o o l  i n C O F DM  Si gna l e z u m o d ul i eren,  F -
B uchse,  m i t 2  C o m m o n-Interfa ce Schä chten.
387 7998 TDH 844 BECOFDMCI a. Anf.
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Antennentechnik 

Digital-Kopfstelle TDH 899
F erti g b estückt und  vo rko nfi guri ert,  16 ×  DV B -S/S2  zu  12  
Q AM  m i t 4  C I,  b estehend  a us:  B a si sgerä t TDH  8 0 0 ,  16 ×  
E i nga ngsm o d ul  DV B -S/S2  TDH  8 11,  2 ×  Q AM -Ausga ngs-
m o d ul  TDH  8 4 5 ,  2 ×  Q AM  +  2  C I Ausga ngsm o d ul  TDH  8 4 6 ,  
P ID M a na gem ent L i ze nz.
  1 St
384 3931 TDH 899 a. Anf.

Digital-Kopfstelle TDH 896
F erti g b estückt und  vo rko nfi guri ert,  16 ×  DV B -S/S2  zu  16  
Q AM  m i t 4  C I,  b estehend  a us:  B a si sgerä t TDH  8 0 0 ,  16 ×  
E i nga ngsm o d ul  DV B -S/S2  TDH  8 11,  2 ×  Q AM -Ausga ngs-
m o d ul  TDH  8 4 5 ,  2 ×  Q AM  +  2  C I Ausga ngsm o d ul  TDH  8 4 6 ,  
P ID M a na gem ent L i ze nz.
  1 St
384 3955 TDH 896 a. Anf.

Verteiler
Verteiler VFC…
F ür B K -/C ATV -H a usv ertei l ung,  F req uenz b erei ch:  5 -12 0 0  M H z ,  
rückka na l ta ugl i ch,  Innenl ei ter ka pa z i ti v  getrennt,  F -Anschl üsse,  
Druckgussgehä use,  Schi rm ungsm a ß :  K l a sse A.
  Anzahl der 

Ausgänge
Abzweig- Verteiler-
dämpfung  (dB) 

1 St

384 2965 VFC 0421 2 3, 7 3, 40
384 2966 VFC 0631 3 5, 5 4, 54
384 2967 VFC 0741 4 7, 5 6, 01

Verteiler SCS…
F ür SAT-Z F -V ertei l ungen,  F req uenzb erei ch:  5 -2 4 0 0  M H z,  
fernspei seta ugl i ch üb er a l l e Ausl ä sse,  m a x.  1 A/2 4  V = ,  F -
Anschl üsse,  Druckgussgehä use,  m i t Ab sta nd sha l ter z ur 
M o nta ge m ehrerer Ab z w ei ger a ufei na nd er,  Schi rm ungs-
m a ß :  K l a sse A.
  Anzahl der 

Ausgänge
Abzweig- Verteiler-
dämpfung  (dB) 

1 St

387 6019 SCS 2 2 6 3, 24
387 6018 SCS 3 3 10, 5 4, 83
387 6016 SCS 4 4 11, 5 5, 34

Verstärker
Hausanschlussverstärker GHV 5…
1 G H z -Techno l o gi e,  F req uenz b erei ch V o rw ä rtsw eg:  4 7 -
10 0 6  M H z ,  Drehscha l ter z ur E i nstel l ung d er Dä m pfung,  
E ntze rrer fi x:  3  d B ,  M essb uchsen a m  E i n- und  Ausga ng,  
i nkl . Netzt ei l ,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i,  Anschl üsse:  4 ×  
F -B uchse,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  Verstärkung UHF  (dB) 1 St
382 8289 GHV 520 21 56, 01
382 8290 GHV 530 30 69, 92

Hausanschlussverstärker GHV 9…
F ür m ul ti m ed i a fä hi ge C ATV /B K -Netz e,  1 G H z -Techno l o gi e,  
F req uenzb erei ch V o rw ä rtsw eg:  4 7 -10 0 6  M H z,  F req uenz -
b erei ch R ückw eg:  5 -6 5  M H z,  R ückka na l :  Akti v/ P a ssi v ,  R K  
a b scha l tb a r,  V K  a b  4 0  M H z,  Drehscha l ter zu r E i nstel l ung 
d er Dä m pfung und  E ntze rrung,  M essb uchsen a m  E i n- und  
Ausga ng,  i nkl . Netz tei l ,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i,  An-
schl üsse:  4 ×  F -B uchse,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  Verstärkung 

UHF  (dB) 
Verstärkung 
Rückkanal  (dB) 

1 St

382 8293 GHV 920 20 20 84, 66
382 8294 GHV 930 30 22/ 28 99, 11
382 8295 GHV 935 35 24/ 30 106, 05
382 8296 GHV 940 40 26/ 32 203, 40

3842965

3876019

3828290

3828294

Antennen-Steckdosen
Breitband-Einzeldose EDU 04 F
F ür B K - und  SAT-Z F -H a usv ertei l a nl a gen,  2-fach,  Anschl üsse:  
IE C -B uchse,  IE C -Stecker,  F req uenz b erei ch:  5 -2 4 0 0  M H z ,  
rückka na l ta ugl i ch,  fernspei seta ugl i ch üb er TV -Ausl a ss.
  Anschluss-

dämpfung bei 
860 MHz  (dB) 

Anschluss-
dämpfung bei 
2150 MHz  (dB) 

1 St

381 8415 EDU 04 F 4 4 7, 94

Breitband-Durchgangsdose GEDU…
F ür B K - und  SAT-Z F -H a usv ertei l a nl a gen,  2-fach,  Anschl üsse:  
IE C -B uchse,  IE C -Stecker,  F req uenz b erei ch:  5 -2 4 0 0  M H z ,  
rückka na l ta ugl i ch.
  Anschluss-

dämpfung bei 
2150 MHz  (dB) 

Durchgangs-
dämpfung bei 
 2150 MHz  (dB) 

1 St

381 8416 GEDU 10 10 3, 2 9, 58
381 8417 GEDU 15 15 1, 6 9, 58

Breitband-Einzeldose EDA 302 F
F ür B K - und  SAT-Z F -H a usv ertei l a nl a gen,  3-fach,  Anschl üs-
se:  IE C -B uchse,  IE C -Stecker,  F -B uchse,  F req uenz b erei ch:  
5 -2 4 0 0  M H z,  fernspei seta ugl i ch üb er SAT-Ausl a ss.
  Anschluss-

dämpfung bei 
860 MHz  (dB) 

Anschluss-
dämpfung bei 
2150 MHz  (dB) 

1 St

382 7996 EDA 302 F 2, 5 2 9, 50

Breitband-Durchgangsdose GDA 313 F
F ür B K - und  SAT-Z F -H a usv ertei l a nl a gen,  3-fach,  Anschl üs-
se:  IE C -B uchse,  IE C -Stecker,  F -B uchse,  für U ni ca b l e-An-
l a gen,  F req uenz b erei ch:  5 -2 4 0 0  M H z ,  fernspei seta ugl i ch 
üb er SAT-Ausl a ss.
  Anschluss-

dämpfung bei 
2150 MHz  (dB) 

Durchgangs-
dämpfung bei 
2150 MHz  (dB) 

1 St

381 8419 GDA 313 F 12 2 11, 76

SAT-Filter-Dose FS 302 F
F ür Sti chl ei tungen vo m  SAT-M ul ti scha l ter,  3-fach,  E i nze l -
d o se,  Anschl üsse:  IE C -B uchse,  IE C -Stecker,  F -B uchse,  
F req uenzb erei ch:  5 -2 4 0 0  M H z,  DC -Durchl a ss.
  Anschlussdämpfung bei 

2150 MHz  (dB) 
1 St

382 8027 FS 302 F 2 7, 82

SAT-Twin-Dose EDS 322 F
F ür 2  getrennte Sti chl ei tungen v o m  SAT-M ul ti scha l ter o d er 
L NB ,  3-fach,  E i nz el d o se,  Anschl üsse:  IE C -Stecker,  F -
B uchse ( SAT1) ,  F -B uchse ( SAT2 ) ,  F req uenz b erei ch:  
5 -2 4 0 0  M H z,  DC -Durchl a ss üb er b ei d e F -B uchsen.
  Anschlussdämpfung bei 

2150 MHz  (dB) 
1 St

382 8028 EDS 322 F 1, 2 10, 55
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Antennentechnik 

BK-Enddose EDM…
3-fach, Anschl üsse:  F -B uchse,  IE C -B uchse,  IE C -Stecker,  
F req uenzb erei ch:  5 -18 0 0  M H z,  für d en DO C SIS-B etri eb ,  
frei gegeb en v o n V o d a fo ne K a b el  Deutschl a nd ,  Schi rm ungs-
m a ß :  K l a sse A+  10  d B .
  Anschlussdämpfung bei 

860 MHz  (dB) 
1 St

384 3882 EDM 1 4 8, 57
384 3883 EDM 6 6 8, 57

BK-Durchgangsdose GDM…
3-fach,  Anschl üsse:  F -B uchse,  IE C -B uchse,  IE C -Stecker,  
F req uenzb erei ch:  5 -18 0 0  M H z,  für d en DO C SIS-B etri eb ,  
frei gegeb en v o n V o d a fo ne K a b el  Deutschl a nd ,  Schi rm ungs-
m a ß :  K l a sse A+  10  d B .
  Anschluss-

dämpfung bei 
860 MHz  (dB) 

Durchgangs-
dämpfung bei 
860 MHz  (dB) 

1 St

384 3884 GDM 10 10 3, 6 9, 83
383 8502 GDM 12 12 2, 6 9, 82
384 3885 GDM 15 15 1, 5 9, 82
384 3886 GDM 19 19 1, 5 11, 18

Filter-Dose GAD...
M i t Aufputz ra hm en und  Ab d eckung,  für d en E i nsa tz  i n Net-
ze n m i t DV B -T-,  U K W - und  DV B -S/S2 -Ü b ertra gung,  Schi r-
m ungsm a ß :  K l a sse A.
  Anschlussdämpfung bei 

2150 MHz  (dB) 
1 St

GAD 269 LTE
3-fach,  E i nz el d o se,  Anschl üsse:  IE C -B uchse,  IE C -Stecker,  
F -B uchse,  F req uenz b erei ch:  5 -2 15 0  M H z ,  DC  Durchga ng 
SAT,  L TE -geschützt  i m  TV -Ausga ng üb er 7 0 0  M H z.
383 9145 GAD 269 LTE 2, 5 4, 45

GAD 274
4-fach,  E i nz el d o se,  Anschl üsse:  IE C -B uchse,  IE C -Stecker,  
F -B uchse ( SAT1) ,  F -B uchse ( SAT2 ) ,  F req uenz b erei ch:  
5 -2 15 0  M H z,  DC  Durchga ng SAT.
382 7255 GAD 274 2 7, 39

Zubehör für  
Antennen-Steckdosen
Abdeckplatte AD 23
Z um  Ab d ecken vo n 2 - o d er 3 -fa ch Antennend o sen b ei  U P -
M o nta gen o d er m i t R a hm en AR  2 0  b ei  AP -M o nta gen,  L ä nge/
B rei te:  8 1 m m .
  Ausführung 1 St
381 6657 AD 23 WS weiß 1, 58

Aufputzrahmen AR 20
K o m b i ni erb a r m i t Antennend o sen und  Ab d eckungen AD 
2 3 ,  L ä nge/B rei te:  8 1 m m .
  Ausführung 1 St
381 6659 AR 20 WS weiß 2, 18

3816657

3816659

Antennen-Stecker
F-Kompressionsstecker EX...
F a rb l i che K ennze i chnung d er H ül sen.
  1 St
EX 6-49/83
F ür K o a x i a l ka b el ,  z .B . K O K A 110  A+  ( Di el ektri kum :  4 , 6  m m ) ,  
F req uenz b erei ch:  5 -3 0 0 0  M H z ,  Schi rm ungsm a ß :  > 9 5  d B  
( 3 0 -10 0 0  M H z ) .
384 1769 EX 6- 49/ 83 0, 61

F-Kompressionsstecker F…
F a rb l i che K ennze i chnung d er H ül sen.
  1 St
F 56 CX3
U ni v ersa l stecker,  für K o a x i a l ka b el ,  z .B . K O K A 9 9  H D,  
K O K A 110 + ,  K O K A F 6  ( Di el ektri kum :  4 , 6  m m ) ,  F req uenz -
b erei ch:  5 -3 0 0 0  M H z.
120 7393 F- 56- CX 3 0, 80

F-Quick-Kompressionsstecker CX3…
F ür d en E i nsa tz  a n ho chgeschi rm ten Anschl usska b el  für 
K a b el m o d em ,  H D R ecei v er und  für H F  P a tchka b el ,  F M -
P ush-O n/F -Q ui ck-Stecker,  fa rb l i che K ennz ei chnung d er 
H ül sen.
  1 St
CX3 4.9 SC
U ni v ersa l stecker,  für K o a x i a l ka b el ,  z .B . K O K A 9 9  H D,  
K O K A 110 + ,  K O K A F 6  ( Di el ektri kum :  4 , 6  m m ) ,  F re-
q uenz b erei ch:  5 -3 0 0 0  M H z ,  Schi rm ungsm a ß :  > 8 5  d B  
( 3 0 -10 0 0  M H z ) .
384 3789 CX 34. 9 SC 1, 05

Kompressions-Set 6-49
F ür K O K A 110  A+ ,  i nkl . K o ffer,  M o nta gew erkze ug für d i e 
Steckerm o nta ge V T 15 0 ,  Ab i so l i er-W erkze ug H -R G  6  und  
10 0 ×  F -K o m pressi o nsstecker E X  6 -4 9  P l us.
  1 St
384 2465 KOMPRESSIONSSET 6- 49 117, 14

Kompressions-Set F-56
F ür K O K A 9 9  H D,  i nkl . K o ffer,  M o nta gew erkz eug für d i e 
Steckerm o nta ge V T 15 0 ,  Ab i so l i er-W erkz eug K AB I und  5 0 ×  
F -K o m pressi o nsstecker F -5 6  C X 3 .
  1 St
384 3688 KOMPRESSIONSSETF- 56 108, 40

Kabel
Koaxialkabel KOKA 99 HD Plus
P V C -Auß enm a ntel ,  F a rb e:  W ei ß ,  Durchm esser:  6 , 9  m m ,  
Innenl ei ter-Durchm esser:  1, 0 2  m m  C u b l a nk,  Di el ektri kum :  
P E  ga s geschä um t,  3 -fa ch geschi rm t,  Im ped a nz :  7 5  Ω,  
Dä m pfung:  2 0  d B  ( 10 0 0  M H z ) ,  3 1 d B  ( 2 15 0  M H z ) ,  Schi r-
m ungsm a ß :  >  10 0  d B ,  K l a sse A,  B ra nd kl a sse E ca  ( E N 
5 0 5 7 5 ) .
  Aufmachung 

in m
Aufmachungs- 
Art

% m

383 8645 KOKA 99 HD- PLUS- PVC (100) 100 Plastikspule 50, 25
383 8646 KOKA 99 HD- PLUS- PVC (250) 250 Plastikspule 50, 25
383 8648 KOKA 99 HD- PLUS- PVC 250 Box 50, 25
383 8647 KOKA 99 HD- PLUS- PVC (500) 500 Trommel 50, 25
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Koaxialkabel KOKA 110 A+
Durchm esser:  6 , 8  m m ,  Innenl ei ter-Durchm esser:  1, 0 2  m m  
C u b l a nk,  Di el ektri kum :  Z el l -P E ,  3 -fa chgeschi rm t,  Im pe-
d a nz :  7 5  Ω,  Dä m pfung/10 0  m :  2 0 , 3  d B  ( 10 0 0  M H z ) ,  3 2 , 5  
d B  ( 2 4 0 0  M H z ) ,  Schi rm ungsm a ß :  >  12 0  d B ,  K l a sse A+ ,  
L TE -geschütz t,  B ra nd kl a sse E ca  ( E N 5 0 5 7 5 ) .
  Aufmachung 

in m
Aufmachungs- 
Art

% m

P V C -Auß enm a ntel ,  F a rb e:  W ei ß .
384 2204 KOKA 110 A+ 100 Plastikspule 78, 57
383 8653 KOKA 110 A+ 250 Box 78, 57
384 2205 KOKA 110 A+ 250 Plastikspule 78, 57
384 2208 KOKA 110 A+ 500 Trommel 78, 57

P E -Auß enm a ntel ,  F a rb e:  Schw a rz ,  U V -b estä nd i g,  für Auß en-
v erl egung.
384 2211 KOKA 110 A+PE- SW 100 Plastikspule 84, 12
384 2212 KOKA 110 A+PE- SW 250 Plastikspule 84, 12

Koaxialkabel KOKA 110 A++
L SZ H  ( F R NC ) -U m m a ntel ung,  schw er entfl a m m b a r,  ha l o -
genfrei ;  F a rb e:  W ei ß ,  Durchm esser:  6 , 9  m m ,  Innenl ei ter-
Durchm esser:  1, 0 5  m m  C u b l a nk,  Di el ektri kum :  P E  ga s 
geschä um t,  3 -fa ch geschi rm t,  Im ped a nz :  7 5  Ω,  Dä m pfung:  
2 1 d B  ( 10 0 0  M H z) ,  3 1, 2  d B  ( 2 15 0  M H z) ,  Schi rm ungsm a ß :  
K l a sse A+ + ,  L TE -geschütz t,  B ra nd kl a sse B 2 ca ,  S1a ,  d 1,  
a 1 ( E N 5 0 5 7 5 ) .
  Aufmachung 

in m
Aufmachungs- 
Art

% m

383 8649 KOKA 110 A++LSZH (100) 100 Plastikspule 83, 23
383 8650 KOKA 110 A++LSZH (500) 500 Trommel 83, 23

SAT-Verbindungskabel
P V C -U V  b estä nd i g,  Schi rm ungsm a ß :  >  110  d B  K l a sse:  A+ + .
  Länge  (m) 1 St
Gerader F-Stecker
384 3475 TCFSHQ 150 1, 5 3, 99
384 3476 TCFSHQ 300 3 4, 79
384 3477 TCFSHQ 500 5 5, 59

Quick-F-Winkelstecker
384 3472 TCFAHQ 150 1, 5 3, 99
384 3473 TCFAHQ 300 3 4, 79
384 3474 TCFAHQ 500 5 5, 59

Anschlusskabel HQ
P V C -U V  b estä nd i g,  Schi rm ungsm a ß :  >  10 5  d B  K l a sse A+ + .
  Länge  (m) 1 St
IEC-Stecker/IEC-Buchse Gerade
384 3481 TCISHQ 1. 5 M 1, 5 4, 79
384 3482 TCISHQ 3. 0 M 3 5, 59
384 3483 TCISHQ 5. 0 M 5 7, 31

IEC-Winkel Stecker-Buchse
384 3478 TCIAHQ 150 1, 5 4, 79
384 3479 TCIAHQ 300 3 5, 59
384 3480 TCIAHQ 500 5 7, 31

3843475

3843472

Hochgeschwindigkeitskabel HDMI
V ergo l d ete K o nta kte für ho chw erti ge Ü b ertra gung und  ge-
ri ngen Durchga ngsw i d ersta nd ,  U nterd rückung v o n E M I 
Interferenz en,  unterstütz t a l l e H D-Aufl ö sungen und  4 K ,  
F a rb e:  G ra u.
  Länge  (m) 1 St
19-pin HDMI Stecker
384 2395 HDMI 1, 5 M 1, 5 9, 96
384 2396 HDMI 2, 0 M 2 10, 97
384 2397 HDMI 3, 0 M 3 12, 10
384 2398 HDMI 5, 0 M 5 19, 92
384 2399 HDMI 10 M 10 44, 92
384 2400 HDMI 15 M 15 54, 20
384 2401 HDMI 20 M 20 70, 00

Zubehör für Empfangstechnik
Überspannungsschutz TV 4+1
B i etet Schutz  für SAT- und  terrestri sche Antennen und  w i rd  
zw i schen Antenne und  M ul ti scha l ter b zw . V ertei l netz i ns-
ta l l i ert,  F req uenzb erei che:  5 -8 6 2  M H z,  9 5 0 -2 2 0 0  M H z,  F -
Anschl üsse.
  1 St
387 6422 TV 4+1 101, 26

Überspannungsschutz DS-F w / w
B a si sschutz  für K o a x i a l -L ei tungen,  w i rd  na ch d em  B K -
Ü b erga b epunkt und  v o r d em  w ei teren V ertei l netz  i nsta l l i ert,  
Z w i schenstecker m i t F -B uchsen,  Im pul sstro m b el a stb a rkei t 
2 × 2 , 5  kA ( 10 /3 5 0 )
  1 St
384 1582 DS- FW/ W 73, 11

Terrestrische Antennen
UKW-Antenne UE 01
K reuzd i po l ,  2  E l em ente,  V erstä rkung:  -3  d B .
  1 St
655 8862 UE 01 75, 29

SAT-Antennen
Offsetantenne Orbit Line OA 36
R efl ekto r:  Al um i ni um  pul v erb eschi chtet,  Durchm esser:  6 0 0  
m m ,  v erstä rkte Al um i ni um -F eed sta nge und  R ückentei l  a us 
M eta l l ,  m i t 2 -fa chem  B efesti gungsm echa ni sm us und  feu-
erv erz i nkter M a stha l terung,  F eed ha l ter:  4 0  m m ,  G ew i nn:  
3 5  d B ,  W i nd l a st b ei  b ei  7 2  km /Std .:  2 8 0  N.
  Ausführung 1 St
543 9445 OA 36 H Basaltgrau 45, 32
543 9441 OA 36 G lichtgrau 45, 32
543 9446 OA 36 I rotbraun 45, 325439445
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Antennentechnik 

Offsetantenne Orbit Line OA 38
R efl ekto r:  Al um i ni um  pul v erb eschi chtet,  Durchm esser:  8 0 0  
m m ,  v erstä rkte Al um i ni um -F eed sta nge und  R ückentei l  a us 
M eta l l ,  m i t 2 -fa chem  B efesti gungsm echa ni sm us und  feu-
erv erz i nkter M a stha l terung,  G ew i nn:  3 7  d B ,  W i nd l a st b ei  
7 2  km /Std .:  5 2 5  N.
  Ausführung 1 St
381 4149 OA 38 H basaltgrau 70, 43
381 4148 OA 38 G lichtgrau 70, 43
381 4150 OA 38 I rotbraun 70, 43

Offsetantenne Orbit Line OA 10 A
R efl ekto r:  Al um i ni um  pul v erb eschi chtet,  Durchm esser:  10 0 0  
m m ,  ei nfa che und  schnel l e M o nta ge a ufgrund  d es v o rm o n-
ti erten R ückentei l es,  steckb a rer F eed a rm  a us Al um i ni um ,  
m i t 2 -fa chem  B efesti gungsm echa ni sm us und  feuerv erz i nk-
ter M a stha l terung,  G ew i nn:  4 0 -4 1 d B ,  W i nd l a st b ei  7 2  km /
Std .:  8 7 2  N.
  Ausführung 1 St
543 9440 OA 10 A lichtgrau 125, 51

Offsetantenne Orbit Topline OA 85
K o m pl ett v o rm o nti erte E i nhei t a us M a stha l terung und  F ee-
d a rm ,  2 ×  8 -fa ch K a b el ha l terung i n F eed a rm  i ntegri ert,  R e-
fl ekto r:  Al um i ni um  pul v erb eschi chtet,  Durchm esser:  8 5 0  
m m ,  AZ /E L -H a l ter und  F eed a rm :  Sta hl ,  v erzi nkt und  pul -
v erb eschi chtet,  v erw i nd ungsstei fer Al um i ni um -P a ra l l el -
F eed a rm  i n Tra pez fo rm ,  F a rb e:  Si gna l gra u ( R AL 7 0 0 4 ) ,  
F eed ha l terung:  Al um i ni um -Druckguss m i t 4 0  m m  Durch-
m esser,  G ew i nn ( 12  G H z) :  3 7  d B ,  W i nd l a st b ei  7 2  km /Std .:  
4 7 8  N.
  Ausführung 1 St
382 1212 OA 85 H basaltgrau 136, 04
382 1211 OA 85 G lichtgrau 136, 04
382 1213 OA 85 I rotbraun 136, 04

Offsetantenne Orbit Topline OA 13 A
R efl ekto r:  Al um i ni um  pul v erb eschi chtet,  Durchm esser:  12 5 0  
m m ,  AZ /E L -H a l ter und  F eed a rm :  Sta hl ,  v erzi nkt und  pul -
ve rb eschi chtet,  F eed ha l terung:  Al um i ni um -Druckguss m i t 
4 0  m m  Durchm esser,  i ntegri erte Spi nd el  für schnel l e und  
si chere F ei nj usti erung,  G ew i nn ( 12  G H z) :  4 3  d B ,  W i nd l a st 
b ei  7 2  km /Std .:  14 5 0  N.
  Ausführung 1 St
382 1210 OA 13 A lichtgrau 443, 84

Speisesysteme
Universal Speisesystem OC 0… D
U V -b estä nd i ges W etterschutz gehä use,  F a rb e:  L i chtgra u,  
Spei sesystem -Aufna hm e:  4 0  m m ,  ve rgo l d ete F -B uchsen,  
Ausga ngsfreq uenz:  9 5 0 – 2 15 0  M H z.
  1 St
Single,  für E i nze l a nl a gen
384 2514 OC 01 D 9, 68

Twin,  für 2  Tei l nehm er.
383 5955 OC 02 D 31, 55

Quad,  für 4  Tei l nehm er.
383 5957 OC 06 D 46, 94

Quatro,  für M ul ti scha l ter-,  U ni ca b l e- und  Aufb erei tungs-
a nl a gen.
383 5956 OC 04 D 31, 55

3814149

3821212

Multifeedschiene OF 85 000...
F ür Spei sesystem e O A 10 0 ,  O A 8 5 ,  O A 3 8 ,  O A 3 6 ,  Aufna h-
m ed urchm esser:  4 0  m m .
  1 St
Für 2 LNBs
B estehend  a us M ul ti feed schi ene und  1 F eed ha l ter,  E i n-
stel l b erei ch ±  6 ° .
382 1215 OF 850002 20, 21

Für 4 LNBs
B estehend  a us M ul ti feed schi ene und  3  F eed ha l ter,  E i n-
stel l b erei ch ±  12 ° .
382 1216 OF 850004 45, 32

Montagematerial
Steckmast MN 17 B
M a teri a l :  Sta hl ,  feuerv erz i nkt,  m i t Nut und  Na se,  M a std urch-
m esser:  4 8  m m ,  M a stl ä nge:  2 0 0 0  m m ,  W a nd stä rke:  2  m m ,  
B i egem o m ent:  16 5 0  Nm  ( m a x. ) .
  1 St
384 1289 MN 17 B 55, 04

Mastrohr MN 60 A 0300
M a teri a l :  Sta hl ,  feuerv erz i nkt,  m i t Nut und  Na se,  M a std urch-
m esser:  6 0  m m ,  M a stl ä nge:  3 0 0 0  m m ,  W a nd stä rke:  3  m m ,  
i nkl . U V -b estä nd i ger K unststo ffka ppe.
  1 St
658 0939 MN 60 A 0300 86, 63

Dachsparrenhalter MN 90 A
Aufspa rren- und  Z w i schenspa rrenl ö sung,  für Spa rrena b -
sta nd  b i s 8 0 0  m m ,  für Da chnei gung vo n 2 5 -5 6 ° ,  M a stro hr 
m i t 6 0  m m  Durchm esser,  H ö he:  9 0 0  m m ,  L i eferum fa ng:  
M a st,  M a stkl em m ung,  Tel esko pro hr,  4  Schra ub en 10 × 10 0  
m m ,  SW  17 ,  8  TO R X -Tel l erko pfschra ub en 8 × 12 0  m m ,  M o n-
ta gehi nw ei s.
  1 St
384 1643 MN 90 A 200, 04

Wandhalterung MN 0...
Z ur M o nta ge ei nes P a ra b o l spi egel s,  für j ed e H a usw a nd ,  
ei nfa che M o nta ge,  M a teri a l :  Al um i ni um ,  M a std urchm esser:  
5 0  m m ,  M a stl ä nge:  3 4 5  m m .
  Abstand  (cm) Abstand be-

zogen auf
1 St

382 1208 MN 08 20 Wand 28, 31
384 4108 MN 11 30 Wand 28, 31
384 4107 MN 10 40 Wand 31, 55
384 4106 MN 09 50 Wand 33, 17

Wandhalterung MN 03
Z ur M o nta ge ei nes P a ra b o l spi egel s,  für j ed e H a usw a nd ,  
m i t 2  M o nta geb ügel n,  M a teri a l :  Sta hl  feuerve rzi nkt,  V erti -
ka l stütz e hä ngend  o d er stütz end  m o nti erb a r,  für M a std urch-
m esser b i s 8 0  m m .
  Abstand  

 (cm) 
Abstand  
bezogen auf

1 St

384 4100 MN 03 220 Wand 72, 86

3821208
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P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Antennentechnik 

Mastfuß NB 10
Z ur B o d env era nkerung v o n Antennenm a sten b i s z u 6 0  m m  
Durchm esser,  m i t E rd ungsschra ub e,  i nkl . 2 ×  Sechska nt-
H o l zsch ra ub en.
  1 St
384 4120 NB 10 9, 68

Mastschelle NC 1...
F ür d i e B efesti gung vo n M a sten a m  Da chspa rren,  m i t An-
schl uss für E rd ungsl ei tung 5 -10  m m  Durchm esser,  i nkl . 2 ×  
Sechska nt-H o l zsch ra ub en.
  Für Rohrdurchmesser 1 St
384 4140 NC 10 45 mm 5, 63

384 4141 NC 11 50 mm 6, 44

Mastkappe NC 03
Z um  regensi cheren V erschl i eß en vo n Sta nd ro hren m i t 3 7 -
4 8  m m  R o hrd urchm esser,  M a teri a l :  W etterfester K unststo ff.
  1 St
Farbe: Schwarz
384 4130 NC 03 3, 20

Masttülle NC 95 A
Z um  Ab d i chten d er M a std urchführung b ei  Da chha ub en und  
für M a st M N 17  und  M a ste m i t 4 8  m m  Durchm esser,  M a teri a l :  
K unststo ff.
  1 St
Farbe: Schwarz
382 4079 NC 95 A 8, 06

Dachhaube NC 85 B
F ür M a ste b i s zu  6 0  m m  Durchm esser,  M a teri a l :  So ftzi nk.
  1 St
384 4118 NC 85 B 39, 65

Dichtungsband NC 91 A
F ür a l l e M a stgrö ß en b i s 8 0  m m  Durchm esser,  M a teri a l :  
W ei chel a sti sche Si l i ko n-M a sse.
  1 St
Farbe: Grau
658 9388 NC 91 A 5, 63

SAT-ZF-Komponenten
SAT-Abzweiger DM...
Z ur V erso rgung gro ß er W o hna nl a gen,  F req uenz b erei ch:  
5 -2 4 0 0  M H z ,  DC  B ypa ss,  ASTR A-IE S-ta ugl i ch,  Anschl üsse:  
F -B uchsen,  Schi rm ungsm a ß :  K l a sse A.
  1 St
DM 50
V erei nt i n ei nem  G ehä use 5  i ntegri erte 2 -fa ch Ab zw ei ger 
um  d i e Si gna l e a us 5  E m pfa ngsb erei chen a uf m ehrere 
Strä nge z u v ertei l en,  Durchga ngsd ä m pfung:  1-1, 8 /1, 1-2 , 7  
d B  ( TE R R /SAT) ,  Ab z w ei gd ä m pfung:  13 -13 , 5 /12 , 2 -13 , 7  d B  
( TE R R /SAT) .
381 8281 DM 50 65, 57

DM 90
V erei nt i n ei nem  G ehä use 9  i ntegri erte 2 -fa ch Ab z w ei ger um  
d i e Si gna l e a us 5  E m pfa ngsb erei chen a uf m ehrere Strä nge 
z u v ertei l en,  Durchga ngsd ä m pfung:  1, 5 -3 /2 -3 , 5  d B  ( TE R R /
SAT) ,  Ab z w ei gd ä m pfung:  13 -14 /14 -12  d B  ( TE R R /SAT) .
382 1276 DM 90 199, 22

FLEXSWITCH Multischalter,  
Stand alone, 5 Eingänge
Eingänge SAT/TERR: 4/1,  TE R R  a kti v ,  F req uenzb erei ch:  
4 0 -2 4 0 0  M H z ,  Q ua d -L NB  ta ugl i ch d urch 2 2  K H z  G enera to r,  
i ntegri erter SAT-V erstä rker,  fa rb co d i erte E i ngä nge,  An-
schl üsse:  F -B uchsen,  i ntegri ertes Netz tei l ,  B etri eb sspa n-
nung:  9 0 -2 6 4  V i,  5 0 /6 0  H z,  Schi rm ungsm a ß :  K l a sse A.
  Teilnehmeranschlüsse 1 St
384 3763 DRS 0508 8 99, 59
384 3764 DRS 0512 12 140, 09
384 3765 DRS 0516 16 158, 72
384 3766 DRS 0524 24 298, 85
384 3767 DRS 0532 32 330, 44

Speisesystem inkl.  
Multischalter ODR 0508
U ni v ersa l -Q ua tro -Spei sesystem  O C  0 4  D,  Spei sesystem -
Aufna hm e:  4 0  m m ,  v ergo l d ete F -B uchsen,  Ausga ngsfre-
q uenz :  9 5 0 – 2 15 0  M H z  und  recei v ergespei stem  M ul ti scha l ter 
DR R  0 5 0 8 ,  Eingänge SAT/TERR: 4/1,  TE R R  pa ssi v ,  8  Tei l -
nehm era nschl üsse,  F req uenz b erei ch:  5 -2 4 0 0  M H z ,  i ntegri er-
ter SAT-V erstä rker,  fa rb co d i erte E i ngä nge,  Anschl üsse:  F -
B uchsen,  netz tei l frei er B etri eb ,  Schi rm ungsm a ß :  K l a sse A.
  1 St
839 4750 ODR 0508 88, 25

FLEXSWITCH Multischalter, receiver-
gespeist, 5 Eingänge
Eingänge SAT/TERR: 4/1,  TE R R  pa ssi v ,  F req uenz b erei ch:  
5 -2 4 0 0  M H z,  i ntegri erter SAT-V erstä rker,  fa rb co d i erte E i n-
gä nge,  Anschl üsse:  F -B uchsen,  netz tei l frei er B etri eb ,  Schi r-
m ungsm a ß :  K l a sse A.
  Teilnehmeranschlüsse 1 St
384 3760 DRR 0508 8 66, 38
384 3761 DRR 0516 16 126, 32

FLEXSWITCH Multischalter,  
receivergespeist, 9 Eingänge
Eingänge SAT/TERR: 8/1,  TE R R  pa ssi v ,  F req uenz b erei ch:  
5 -2 4 0 0  M H z,  i ntegri erter SAT-V erstä rker,  fa rb co d i erte E i n-
gä nge,  Anschl üsse:  F -B uchsen,  netz tei l frei er B etri eb ,  Schi r-
m ungsm a ß :  K l a sse A.
  Teilnehmeranschlüsse 1 St
384 3762 DRR 0908 8 147, 38

FLEXSWITCH Multischalter, Kaskade, 
5 Eingänge
Eingänge SAT/TERR: 4/1,  TE R R  a kti v ,  für 1 Sa tel l i ten,  
ka ska d i erb a r,  F req uenzb erei ch:  4 0 -2 4 0 0  M H z,  Steuersi g-
na l :  14 /18  V ,  0 /2 2  kH z ,  i ntegri erter SAT-V erstä rker,  m i t 
Netzt ei l  DR P  15 3 3  a l s Sta nd -Al o ne G erä t nutzb a r,  fa rb co -
d i erte E i n- und  Ausgä nge,  Anschl üsse:  F -B uchsen,  Schi r-
m ungsm a ß :  K l a sse A.
  Teilnehmeranschlüsse 1 St
384 3739 DRC 0508 8 110, 93
384 3740 DRC 0512 12 150, 62
384 3741 DRC 0516 16 166, 82
384 3742 DRC 0524 24 259, 97
384 3743 DRC 0532 32 304, 52

3843760

3843739
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 Antennentechnik 

FLEXSWITCH Multischalter, Kaskade, 
9 Eingänge
Eingänge SAT/TERR: 8/1,  TE R R  pa ssi v ,  für 2  Sa tel l i ten,  
ka ska d i erb a r,  F req uenz b erei ch:  4 0 -2 4 0 0  M H z ,  Steuersi gna l :  
14 /18  V ,  0 /2 2  kH z ,  Di SE q C  1.0 ,  i ntegri erter SAT-V erstä rker,  
m i t Netz tei l  DR P  15 3 3  a l s Sta nd -Al o ne G erä t nutz b a r,  fa rb -
co d i erte E i n- und  Ausgä nge,  Anschl üsse:  F -B uchsen,  Schi r-
m ungsm a ß :  K l a sse A.
  Teilnehmeranschlüsse 1 St
384 3744 DRC 0908 8 149, 81
384 3745 DRC 0912 12 219, 47
384 3746 DRC 0916 16 243, 77
384 3747 DRC 0924 24 436, 55
384 3748 DRC 0932 32 485, 15

FLEXSWITCH Multischalter, Kaskade, 
13 Eingänge
Eingänge SAT/TERR: 12/1,  TE R R  pa ssi v ,  für 3  Sa tel l i ten,  
ka ska d i erb a r,  F req uenz b erei ch:  4 0 -2 4 0 0  M H z ,  Steuersi gna l :  
14 /18  V ,  0 /2 2  kH z ,  Di SE q C  1.0 ,  i ntegri erter SAT-V erstä rker,  
m i t Netz tei l  DR P  15 3 3  a l s Sta nd -Al o ne G erä t nutz b a r,  fa rb -
co d i erte E i n- und  Ausgä nge,  Anschl üsse:  F -B uchsen,  Schi r-
m ungsm a ß :  K l a sse A.
  Teilnehmeranschlüsse 1 St
384 3749 DRC 1308 8 249, 44
384 3750 DRC 1312 12 366, 89
384 3751 DRC 1316 16 427, 64
384 3752 DRC 1324 24 698, 99
384 3753 DRC 1332 32 851, 27

FLEXSWITCH Multischalter, Kaskade, 
17 Eingänge
Eingänge SAT/TERR: 16/1,  TE R R  pa ssi v ,  für 4  Sa tel l i ten,  
ka ska d i erb a r,  F req uenz b erei ch:  4 0 -2 4 0 0  M H z ,  Steuersi gna l :  
14 /18  V ,  0 /2 2  kH z ,  Di SE q C  1.0 ,  i ntegri erter SAT-V erstä rker,  
m i t Netz tei l  DR P  15 3 3  a l s Sta nd -Al o ne G erä t nutz b a r,  fa rb -
co d i erte E i n- und  Ausgä nge,  Anschl üsse:  F -B uchsen,  Schi r-
m ungsm a ß :  K l a sse A.
  Teilnehmeranschlüsse 1 St
384 3754 DRC 1708 8 311, 81
384 3755 DRC 1712 12 427, 64
384 3756 DRC 1716 16 507, 02
384 3757 DRC 1724 24 861, 80
384 3758 DRC 1732 32 1. 086, 98

FLEXSWITCH Linienverstärker
F req uenz b erei ch:  10 -2 2 0 0  M H z ,  ei nstel l b a re V erstä rkung v o n 
16 -2 6  d B  a n j ed em  E i nga ng,  E i nstel l m ö gl i chkei t üb er P o tenti -
o m eter,  i ntegri erte V o rentz errung z ur K o m pensa ti o n d er K a -
b el schrä gl a ge,  fernspei sb a r üb er d i e SAT-Z F  Sta m m l ei tungen,  
a b scha l tb a rer DC -B ypa ss,  fa rb co d i erte E i n- und  Ausgä nge,  
Anschl üsse:  F -B uchsen,  Schi rm ungsm a ß :  K l a sse A.
  Anzahl der Ausgänge 1 St
Eingänge SAT/TERR: 4/1
F ür 1 Sa tel l i ten und  terrestri sche Si gna l e.
383 9158 DRA 0505 5 111, 74

Eingänge SAT/TERR: 8/1
F ür 2  Sa tel l i ten und  terrestri sche Si gna l e.
383 9157 DRA 0909 9 204, 89

Eingänge SAT/TERR: 12/1
F ür 3  Sa tel l i ten und  terrestri sche Si gna l e.
383 9156 DRA 1313 13 298, 85

Eingänge SAT/TERR: 16/1
F ür 4  Sa tel l i ten und  terrestri sche Si gna l e.
383 9155 DRA 1717 17 348, 26

3843744

3843749

3843754

FLEXSWITCH Verteiler
2 -fa ch L i ni env ertei l er,  F req uenz b erei ch:  5 -2 2 0 0  M H z ,  
scha l tb a rer DC -B ypa ss für d i e L NB -Spa nnungsv erso rgung,  
Anschl üsse:  F -B uchsen,  Schi rm ungsm a ß :  K l a sse A.
  Abzweig- Verteilerdämpfung  (dB) 1 St
Eingänge SAT/TERR: 4/1, Ausgänge: 8/2
F ür 1 Sa tel l i ten und  terrestri sche Si gna l e.
384 3768 DRX 5002 6 59, 09

Eingänge SAT/TERR: 8/1, Ausgänge: 16/2
F ür 2  Sa tel l i ten und  terrestri sche Si gna l e.
384 3769 DRX 9002 6 98, 78

FLEXSWITCH Netzteil
Netz tei l  für F L E X SW ITC H  Seri e,  B etri eb sspa nnung:  9 0 -
2 6 4  V i 5 0 /6 0  H z ,  Ausga ngsspa nnung:  15  V = ,  Ausga ngs-
stro m :  3 , 3  A,  Anschl uss:  Ni ed erv o l tstecker 5 .5 /2 .1 m m .
  1 St
384 3736 DRP 1533 55, 04

PROSWITCH Multischalter, Kaskade, 
5 Eingänge
Eingänge SAT/TERR: 4/1,  TE R R  pa ssi v ,  für 1 Sa tel l i ten,  
F req uenz b erei ch 5 -2 15 0  M H z ,  a uch a l s Sta nd -Al o ne G erä t 
nutz b a r m i t Netz tei l  DY  7 0 ,  Sta nd b y-F unkti o n b ei  a nge-
schl o ssenem  Netzt ei l ,  sta pel b a res G ehä use,  fa rb co d i erte 
E i n- und  Ausgä nge,  Anschl üsse:  F -B uchsen,  Schi rm ungs-
m a ß :  K l a sse A.
  Teilnehmeranschlüsse 1 St
543 6352 DY 0508 8 132, 80
543 6353 DY 0516 16 206, 51

PROSWITCH Multischalter, Kaskade, 
9 Eingänge
Eingänge SAT/TERR: 8/1,  TE R R  pa ssi v ,  für 2  Sa tel l i ten,  
F req uenz b erei ch 5 -2 15 0  M H z ,  a uch a l s Sta nd -Al o ne G erä t 
nutz b a r m i t Netz tei l  DY  7 0 ,  Sta nd b y-F unkti o n b ei  a nge-
schl o ssenem  Netzt ei l ,  sta pel b a res G ehä use,  fa rb co d i erte 
E i n- und  Ausgä nge,  Anschl üsse:  F -B uchsen,  Schi rm ungs-
m a ß :  K l a sse A.
  Teilnehmeranschlüsse 1 St
543 6354 DY 0908 8 180, 59
543 6347 DY 0916 16 291, 56

PROSWITCH Multischalter, Kaskade, 
17 Eingänge
Eingänge SAT/TERR:  16 /1,  TE R R  pa ssi v ,  für 4  Sa tel l i ten,  
F req uenz b erei ch 5 -2 15 0  M H z ,  a uch a l s Sta nd -Al o ne G erä t 
nutz b a r m i t Netz tei l  DY  7 0 ,  Sta nd b y-F unkti o n b ei  a nge-
schl o ssenem  Netzt ei l ,  sta pel b a res G ehä use,  fa rb co d i erte 
E i n- und  Ausgä nge,  Anschl üsse:  F -B uchsen,  Schi rm ungs-
m a ß :  K l a sse A.
  Teilnehmeranschlüsse 1 St
543 6348 DY 1708 8 385, 52
543 6349 DY 1716 16 608, 27

PROSWITCH SAT-Verstärker
4 -fa ch L i ni enve rstä rker m i t 3 0  d B  V erstä rkung,  F req uenz -
b erei ch:  9 5 0 -2 15 0  M H z ,  E i nstel l m ö gl i chkei t d er V erstä rkung 
und  V o rentz errung ( b i s z u 12  d B )  z ur K o m pensa ti o n d er 
K a b el schrä gl a ge üb er i ntegri erte Ta ster,  Spa nnungsv erso r-
gung üb er d i e SAT-Z F  Sta m m l ei tungen o d er d a s o pti o na l e 
Netz tei l  DY  7 0 ,  fa rb co d i erte E i n- und  Ausgä nge,  Anschl üsse:  
F -B uchsen,  d urch zu sa m m enstecken ei nfa ch erw ei terb a r 
a uf b i s zu  4  Sa tel l i ten,  Schi rm ungsm a ß :  K l a sse A
  1 St
543 6350 DY 40 138, 47

5436352

5436354

5463348
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Antennentechnik 

PROSWITCH Steckernetzteil
Netz tei l  für DY -M ul ti scha l ter,  DY -V erstä rker und  Ü b erspa n-
nungsschutz  DL  4 0 0 ,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i 5 0 /6 0  H z ,  
Ausga ngsspa nnung:  13  V = ,  Ausga ngsstro m :  2  A ( kurz -
schl ussfest) ,  Anschl uss:  F -Stecker.
  1 St
548 8917 DY 70 27, 50

Zubehör für Receiver
IR-Empfänger OB 03
M i t R J 11-Anschl uß  für R ecei ve r O R  18 0  A.
  1 St
382 1214 OB 03 15, 35

Programmaufbereitung 
COMPACT HEADEND
QAM-Transmodulator WISIBOX OH 16 SC
E m pfa ng v o n 16  DV B -S/S2  Tra nspo nd ern und  Tra nsm o d u-
l a ti o n i n 16  DV B -C -K a nä l e,  i ntegri erte Scha l tm a tri x ,  Di SE q C  
1.0 ,  E i nga ngsfreq uenz :  9 5 0 -2 15 0  M H z ,  Ausga ngsfreq uenz :  
4 7 -8 6 2  M H z ,  P ro gra m m i erung und  F ernw a rtung üb er Inter-
net-B ro w ser,  P ID F i l terung,  NIT und  L C N G eneri erung,  i n-
tegri erter F M -V erstä rker,  19 " R a ck- o d er W a nd m o nta ge,  
Ausga ngsm essb uchse,  Anschl üsse:  2 0 ×  F -B uchse,  U SB ,  
R J 11,  R J 4 5 .
  1 St
384 2951 WISIBOXOH 16 SC 4. 559, 45

Grundeinheit OH 40 A
3  H E ,  M o d ul steckpl ä tz e:  7 ,  W a nd m o nta ge,  i ntegri erter F M -
V erstä rker,  Anschl üsse:  3 ×  F -B uchse,  U SB ,  R J1 1,  R J4 5 ,  
H o chl ei stungsnetz tei l ,  B etri eb sspa nnung:  18 0 -2 6 5  V  i,  
Schi rm ungsm a ß :  K l a sse A.
  1 St
658 9384 OH 40 A 699, 80

Grundeinheit OH 50 A
3  H E ,  M o d ul steckpl ä tz e:  14 ,  19 " R a ckm o nta ge o d er W a nd -
m o nta ge,  i ntegri erter F M -V erstä rker,  Anschl üsse:  3 ×  F -
B uchse,  U SB ,  R J1 1,  R J 4 5 ,  H o chl ei stungsnetz tei l ,  B etri eb s-
spa nnung:  18 0 -2 6 5  V  i,  Schi rm ungsm a ß :  K l a sse A.
  1 St
658 9378 OH 50 A 893, 39

Twin A/V-Modulator OH 38
M o d ul a ti o n v o n 2  A/V -Si gna l en i n 2  a na l o ge TV -K a nä l e,  
M ul ti -Sta nd a rd ,  stereo fä hi ger R estsei tenb a nd m o d ul a to r,  i n 
2 5 0 -kH z -Schri tten una b hä ngi g ei nstel l b a r,  V i d eo -/Aud i o -
schni ttstel l en i n B NC /R C A,  Ausga ngsfreq uenz :  4 5 -8 6 2  M H z ,  
Anschl üsse:  4 ×  C i nch-B uchse,  2 ×  B NC -B uchse.
  1 St
381 9632 OH 38 456, 80

QAM-Transmodulator OH 84
E m pfa ng v o n 4  DV B -S/S2  Tra nspo nd ern und  Tra nsm o d ul a -
ti o n i n 4  DV B -C -K a nä l e,  E i nga ngsfreq uenz :  9 5 0 -2 15 0  M H z ,  
Ausga ngsfreq uenz :  4 7 -8 6 2  M H z ,  P ID-F i l terung,  NIT und  L C N 
B ea rb ei tung,  F -Anschl üsse.
  1 St
384 2888 OH 84 1. 115, 33

Twin-Transmodulator OH 85 H
E m pfa ng v o n 2  DV B -S/S2 -Tra nspo nd ern und  Tra nsm o d ul a -
ti o n i n 2  Q AM -TV -K a nä l e ( geko ppel t) ,  R em ul ti pl ex er-F unk-
ti o n,  2 ×  C I-Schni ttstel l e,  E i nga ngsfreq uenz :  9 5 0 -2 15 0  M H z ,  
Ausga ngsfreq uenz :  4 7 -8 6 2  M H z ,  P ID F i l terung,  NIT und  L C N 
B ea rb ei tung,  F -Anschl üsse.
  1 St
543 6340 OH 85 H 794, 57

Twin-Transmodulator OH 86 2
E m pfa ng v o n 2  DV B -T/T2 /C -K a nä l en und  Tra nsm o d ul a ti o n i n 
2  Q AM -TV -K a nä l e ( geko ppel t) ,  2 ×  C I-Schni ttstel l e,  E i nga ngs-
freq uenz :  110 -8 7 8  M H z ,  Ausga ngsfreq uenz :  4 7 -8 7 8  M H z ,  P ID 
F i l terung,  NIT und  L C N B ea rb ei tung,  F -Anschl üsse.
  1 St
543 6341 OH 862 1. 225, 49

Twin-Transmodulator OH 88 H
E m pfa ng v o n 2  DV B -S/S2 -Tra nspo nd ern und  Tra nsm o d ul a -
ti o n i n 2  C O F DM -TV -K a nä l  ( geko ppel t) ,  2 ×  C I-Schni ttstel l e,  
E i nga ngsfreq uenz :  9 5 0 -2 15 0  M H z ,  Ausga ngsfreq uenz :  4 7 -
8 6 2  M H z ,  P ID F i l terung,  NIT und  L C N B ea rb ei tung,  F -An-
schl üsse.
  1 St
543 6342 OH 88 H 1. 069, 16

Twin-Transmodulator OH 89 2
E m pfa ng v o n 2  DV B -T/T2 /C -K a nä l en und  Tra nsm o d ul a ti o n 
i n 2  C O F DM -TV -K a nä l e ( geko ppel t) ,  R em ul ti pl exe r-F unk-
ti o n,  2 ×  C I-Schni ttstel l e,  E i nga ngsfreq uenz:  4 5 -8 7 8  M H z,  
Ausga ngsfreq uenz :  4 7 -8 6 2  M H z ,  NIT und  L C N B ea rb ei -
tung,  F -Anschl üsse.
  1 St
543 6323 OH 892 1. 125, 86

Programmaufbereitung  
MICRO HEADEND
Kompakt-Kopfstelle OM 10 0648
Z ur Tra nsm o d ul a ti o n v o n 6  DV B -S/S2  Tra nspo nd er i n 8  
DV B -C  o d er DV B -T K a nä l e,  m i t 4  C I-Schni ttstel l en,  4  i n 6  
V ertei l m a tri x ,  Di SE q C  1.0 ,  E i nga ngsfreq uenz :  9 5 0 -2 15 0  
M H z,  Ausga ngsfreq uenz:  110 -8 6 2  M H z ( C O F DM ) ,  5 0 -8 6 2  
M H z  ( Q AM ) ,  M ul ti pl ex -F unkti o na l i tä t a m  E i nga ng so w i e a m  
Ausga ng,  P ID R em a ppi ng,  NIT und  L C N B ea rb ei tung,  i n-
tegri erter DH C P -Serv er,  B l ueto o th-Z uga ng,  P ro gra m m i e-
rung üb er W eb o b erfl ä che,  Anschl üsse:  5 ×  F -B uchse,  U SB ,  
R J4 5 .
  1 St
384 3735 OM 100648 2. 966, 18
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Antennentechnik 

Kompakt-Kopfstelle OM 20 064S
IP -Strea m er v o n 12 8  SP TS P ro gra m m en a us 6  DV B -S/S2 /
S2 X  Tra nspo nd ern,  4  i n 6  V ertei l m a tri x,  Di SE q C  1.0 ,  4  C I 
Sl o ts,  frei  ei nstel l b a re IP -Ad ressen a m  Ausga ng,  a uto m a -
ti sche E rstel l ung v o n M 3 U -Ta b el l en,  P ro gra m m i erung üb er 
W eb o b erfl ä che,  i ntegri erter DH C P -Serv er,  B l ueto o th-Z u-
ga ng,  P ro gra m m i erung üb er W eb o b erfl ä che,  E i nga ngsfre-
q uenz:  9 5 0 -2 15 0  M H z,  TS stuffi ng,  erw ei terte P SI/SI Auf-
b erei tung,  NIT ha nd l i ng,  P ID-F i l terung und  R em a ppi ng,  
P C R  co rrecti o n und  d e-j i tter,  Anschl üsse:  4 ×  F -B uchse,  
U SB ,  2 ×  R J4 5  ( Strea m i ng,  NM S) .
  1 St
508 4477 OM 20064 S 2. 966, 18

Zubehör für  
Programmaufbereitung
19"-Eingangsverteilfeld DC 28…
Inputspl i tter,  DC -B ypa ss für d i e L NB -Spei sung ( SAT) ,  An-
schl üsse:  3 2 ×  F -B uchse,  Schi rm ungsm a ß :  K l a sse A.
  1 St
DC 28 0S4T
4 × 7  terri stri sche E i ngä nge,  F req uenz b erei ch:  4 5 -8 6 2  M H z .
384 1395 DC 280 S 4 T 160, 34

DC 28 3S1T
3 × 7  SAT-E i ngä nge,  1× 7  terri stri sche E i ngä nge,  F req uenz -
b erei ch:  4 5 -8 6 2  M H z und  9 2 0 -2 15 0  M H z.
384 1396 DC 283 S 1 T 160, 34

DC 28 4S0T
4 × 7  SAT-E i ngä nge,  F req uenzb erei ch:  9 2 0 -2 15 0  M H z.
384 1397 DC 284 S 0 T 160, 34

19"-Ausgangsverteilfeld DM 17 A
F req uenz b erei ch:  5 -10 0 0  M H z ,  Anschl üsse F -B uchsen:  1×  
E i nga ng,  12 ×  Ausga ng,  1×  Test,  Im ped a nz :  7 5  Ω,  R ück-
fl ussd ä m pfung V o rw ä rtsw eg:  > 18  d B  typ.,  m i n. 14  d B ,  
Schi rm ungsm a ß :  K l a sse A.
  1 St
658 9385 DM 17 A 190, 31

Encoder Modulator OE 01
E rm ö gl i cht H D V i d eo - und  Aud i o -E nco d i erung und  d i e d i -
gi ta l e M o d ul a ti o n i n ei n H F -Si gna l ,  ko m pa ti b el  für d i e V er-
tei l ung üb er K o a x i a l ka b el ,  H DM I-E i nga ng m i t U nterstütz ung 
a l l er Aufl ö sungen b i s 10 8 0 p6 0 ,  H F -Durchschl ei fei nga ng 
z ur E i nspei sung v o rha nd ener DV B -C /T Si gna l e,  M P E G 4  
V i d eo ko m pressi o n,  um scha l tb a re Ausga ngsm o d ul a ti o n 
( H DM I i n DV B -C /T,  ATSC -T/C ,  DTM B ) ,  frei  ei nstel l b a re 
Ausga ngsfreq unez  b i s 12 18  M H z ,  ei nstel l b a re NIT/L C N 
P a ra m eter,  F -B uchsen,  i nkl . 2 3 0  V -Netzt ei l .
  1 St
383 9715 OE 01 329, 63

Montageset ZG 80
F ür Inputspl i tter DC  2 8 … a n G rund ei nhei t O H  5 0 .
  1 St
384 1526 ZG 80 21, 02

Handset OH 41
Z ur P ro gra m m i erung d er C O M P AC T H E ADE ND M o d ul e 
m i t Da tenspei cher,  Di spl a y:  L C D Do t M a tri x ,  Anschl usska b el  
1, 2  m ,  Anschl uss:  R J 11.
  1 St
381 9686 OH 41 89, 87

Optische Empfangstechnik
Optisches LNB
M i t d i rektem  o pti schen Ausga ng,  zu r V erso rgung vo n o pti -
schen R ückum setz ern,  Ausga ngsl ei stung v o n + 7  d B m ,  
Spei sesystem -Aufna hm e:  4 0  m m ,  F C /P C -Anschl uss,  i nkl . 
Netzt ei l .
  1 St
Für bis zu 32 Rückumsetzer
384 3148 OL 110000 177, 35

Optischer Verteiler
Sym m etri sche V ertei l er,  F C /P C -Anschl uss,  W el l enl ä nge:  
13 10 /15 5 0  nm ,  pa ssend  für O L  9 5  xxxx G l a sfa serka b el .
  Anzahl der Ausgänge 1 St
384 3164 OL 910002 2 30, 74
384 3165 OL 910003 3 53, 42
384 3166 OL 910004 4 72, 05
384 3167 OL 910008 8 154, 67
384 3168 OL 910016 16 308, 57
384 3169 OL 910032 32 505, 40

Optischer Rückumsetzer
Z ur W a nd l ung d es o pti schen E i nga ngsi gna l es i n 4  una b -
hä ngi ge Tei l nehm era usgä nge,  um gesetzt  w erd en a l l e ei n-
gespei sten Si gna l e ( DV B -S/S2 ,  DV B -T/T2 ,  DAB  und  U K W ) ,  
F C /P C -Anschl uss,  Spa nnungsv erso rgung üb er na chfo l gen-
d e R ecei ve r o d er d a s o pti o na l e Netzt ei l  O L P S 0 2 3 0 .
  1 St
Umsetzer III
K o m pa kte B a ufo rm  ( o pti m a l  für d i e Insta l l a ti o n i n d er W o h-
nung) ,  ve rei nfa chte M o nta ge.
384 3161 OL 210003 118, 22

Optischer Rückumsetzer
Z ur W a nd l ung d es o pti schen E i nga ngsi gna l es i n 4 ×  SAT-Z F  
und  terrestri schen Si gna l en,  Anw end ung i n M ul ti scha l ter-
system en o d er v o r K a na l a ufb erei tungen,  F C /P C -Anschl uss,  
Spa nnungsv erso rgung üb er na chfo l gend e M ul ti scha l ter 
o d er d a s o pti o na l e Netzt ei l  O L P S 0 2 3 0 .
  1 St
Umsetzer III
K o m pa kte B a ufo rm  ( o pti m a l  für d i e Insta l l a ti o n i n d er W o h-
nung) ,  ve rei nfa chte M o nta ge.
384 3734 OL 220003 125, 51

Optisches Kabel
K o nfekti o ni ertes M o no m o d e-G l a sfa serka b el  für d en Innen-
b erei ch,  1 F a ser,  ha l o genfrei er Auß enm a ntel ,  ra ucha rm  
na ch E N 6 10 3 4 -2 ,  chem i sch b estä nd i g,  b ei d sei ti ger F C /
P C -Anschl uss.
  Länge  (m) 1 St
384 3182 OL 951001 1 9, 68
384 3183 OL 951003 3 9, 68
384 3184 OL 951005 5 12, 11
384 3185 OL 951010 10 15, 35
384 3200 OL 951015 15 18, 59
384 3186 OL 951020 20 24, 26
384 3187 OL 951030 30 33, 17
384 3188 OL 951040 40 40, 46
384 3189 OL 951050 50 55, 04
384 3190 OL 951075 75 76, 10
384 3191 OL 951100 100 109, 31
384 3201 OL 951150 150 157, 91
384 3192 OL 951200 200 208, 94

3843164

3843200
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Antennentechnik 

Optisches Kabel
K o nfekti o ni ertes M o no m o d e-G l a sfa serka b el  für d en Auß en-
b erei ch,  2  F a sern,  feuchti gkei tsb estä nd i ge P E -U m m a nte-
l ung,  b ei d sei ti ger F C /P C -Anschl uss.
  Länge  (m) 1 St
384 3202 OL 952030 30 89, 06
384 3203 OL 952040 40 112, 55
384 3193 OL 952050 50 119, 84
384 3194 OL 952075 75 163, 58
384 3195 OL 952100 100 205, 70
384 3196 OL 952150 150 291, 56
384 3197 OL 952200 200 374, 99
384 3198 OL 954300 300 798, 62

Erweiterungsmodul LR 10 E…
F ür d i e Seri e L R  10 ,  v o rgesehen für d i e M o nta ge a uf G rund -
pl a tten L R  10  B  L 0 0 2  und  L R  10  B  L 0 0 4 ,  o pti scher An-
schl uss:  L C /AP C  B uchse.
  1 St
LR 10 E LU00
O pto el ektro ni scher C ATV -E m pfä nger z ur o /e-U m w a nd l ung 
v o n F ernsehsi gna l en,  H F -Ausga ng:  F -B uchse,  F req uenz -
b erei ch:  4 7 -10 0 6  M H z.
383 9718 LR 10 ELU 00 61, 52

LR 10 E LD00
O pto el ektro ni scher C ATV -E m pfä nger z ur O /E -U m w a nd l ung 
v o n TV -Send ungen,  M ed i enko nv erter-F unkti o na l i tä t für 
P 2 P -E thernet-V erb i nd ungen üb er d i e F TTH -Infra struktur,  
H F -Ausga ng:  F -B uchse,  F req uenz b erei ch:  4 7 -10 0 6  M H z .
383 9717 LR 10 ELD 00 166, 01

LR 10 E LM00
M ed i enko nve rter-F unkti o na l i tä t für P 2 P -E thernet-V erb i n-
d ungen üb er d i e F TTH -Infra struktur.
383 9719 LR 10 ELM 00 125, 51

Steckernetzteil LRPS 0230
F ür Seri e L R  10 ,  E i nga ngsspa nnung:  2 3 0  V i 5 0 /6 0  H z ,  
Ausga ngsspa nnung:  12  V = ,  F -Anschl uss,  Schutza rt:  IP 4 1.
  1 St
383 9720 LRPS 0230 14, 54

Verteiler
BK-Verteiler DM…D
F ür d i e sym m etri sche Auftei l ung vo n K a b el si gna l en,  F re-
q uenzb erei ch:  5 -13 0 0  M H z ( DO C SIS 3 .1 fä hi g) ,  ho he In-
term o d ul a ti o nsfesti gkei t,  sehr ho he R ückfl ussd ä m pfung 
und  E ntko ppl ung,  frei gegeb en v o n V o d a fo ne K a b el  
Deutschl a nd ,  w ei ß b ro nz e-b eschi chtetes G ehä use,  F -An-
schl üsse,  Schi rm ungsm a ß :  K l a sse A ( + 10  d B ) .
  Abzweig- Verteilerdämpfung  (dB) 1 St
Ausgänge: 2
543 6327 DM 02 D 4 4, 82

Ausgänge: 3
543 6366 DM 03 D 6 6, 44

Ausgänge: 4
543 6329 DM 04 D 8 8, 06

Ausgänge: 6
543 6330 DM 06 D 10 19, 40

Ausgänge: 8
543 6331 DM 08 D 11 21, 83

BK-Verteiler DM…B
F ür d i e sym etri sche Auftei l ung v o n K a b el si gna l en,  F re-
q uenz b erei ch:  5 -10 0 0  M H z ,  F -Anschl üsse,  Schi rm ungs-
m a ß :  >  8 5  d B  ( K l a sse A) .
  Abzweig- Verteilerdämpfung  (dB) 1 St
Ausgänge: 2
V o l l gussgehä use.
384 1191 DM 02 B 3, 7 4, 82

Ausgänge: 3
V o l l gussgehä use.
384 1192 DM 03 B 5, 9 5, 63

Ausgänge: 4
V o l l gussgehä use.
382 1316 DM 04 B 7, 5 7, 25

Ausgänge: 6
V o l l gussgehä use.
384 4320 DM 06 B 10 12, 92

Ausgänge: 8
V o l l gussgehä use.
384 4321 DM 08 B 11 15, 35

SAT-Verteiler DM…
F ür d i e sym etri sche Auftei l ung vo n Sa tel l i tensi gna l en,  F re-
q uenz b erei ch:  5 -2 4 0 0  M H z ,  ho he R ückfl ussd ä m pfung und  
E ntko ppl ung,  F -Anschl üsse,  Schi rm ungsm a ß :  >  8 5  d B  
( K l a sse A) .
  Abzweig- Verteilerdämpfung  (dB) 1 St
Ausgänge: 2
G ehä use m i t K unststo ffso ckel ,  DC -B ypa ss üb er j ed en 
Ausga ng.
382 4330 DM 12 A 6 10, 49

Ausgänge: 3
G ehä use m i t K unststo ffso ckel ,  DC -B ypa ss üb er j ed en 
Ausga ng.
382 4336 DM 13 A 10, 5 15, 35

Ausgänge: 4
G ehä use m i t K unststo ffso ckel ,  DC -B ypa ss üb er j ed en 
Ausga ng.
382 4329 DM 14 A 11, 5 18, 59

Ausgänge: 6
V o l l gussgehä use,  DC -B ypa ss nur üb er ei nen Ausga ng.
382 4337 DM 16 B 17 4, 82
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Abzweiger
Abzweiger DM 6…A…
F ür d i e Anw end ung i n V ertei l system en m i t ei ner Sta m m -
l ei tung,  F req uenz b erei ch:  5 -13 0 0  M H z  ( DO C SIS 3 .1 fä hi g) ,  
ho he Interm o d ul a ti o nsfesti gkei t,  sehr ho he R ückfl uss-
d ä m pfung und  E ntko ppl ung,  w ei ß b ro nz e-b eschi chtetes 
G ehä use,  F -Anschl üsse,  frei gegeb en v o n V o d a fo ne K a b el  
Deutschl a nd ,  Schi rm ungsm a ß :  K l a sse A ( + 10  d B ) .
  Abzweig- Verteiler-

dämpfung  (dB) 
Durchgangs-
dämpfung  (dB) 

1 St

Abzweige: 1
543 6332 DM 61 A 0006 6 3 5, 63
543 6333 DM 61 A 0008 8 2, 2 5, 63
543 6334 DM 61 A 0010 10 1, 8 5, 63
543 6335 DM 61 A 0012 12 1, 5 5, 63
543 6336 DM 61 A 0016 16 1 5, 63
543 6337 DM 61 A 0020 20 0, 8 5, 63

Abzweige: 2
543 6338 DM 62 A 0008 8 4 8, 06
543 6324 DM 62 A 0010 10 3, 5 8, 06
543 6325 DM 62 A 0012 12 2, 2 8, 06
543 6326 DM 62 A 0016 16 1, 7 8, 06
543 6343 DM 62 A 0020 20 1, 7 8, 06

Abzweige: 3
543 6344 DM 63 A 0016 16 2, 5 13, 73

Abzweige: 4
543 9436 DM 64 A 0012 12 4, 5 16, 97
543 9437 DM 64 A 0016 16 2, 2 16, 97
543 9438 DM 64 A 0020 20 1, 2 16, 97
543 9439 DM 64 A 0024 24 1 16, 97

Abzweige: 4
543 6345 DM 64 A 1316 15, 5 5 16, 97

Abzweige: 6
543 6346 DM 66 A 1318 17, 5 7, 5 19, 40

Abzweige: 8
543 6351 DM 68 A 1320 19, 5 9, 5 23, 45

SAT-Abzweiger DM…
F req uenzb erei ch 5 -2 4 0 0  M H z,  DC -B ypa ss i n d er Sta m m -
l ei tung,  ho he R ückfl ussd ä m pfung und  E ntko ppl ung,  G e-
hä use m i t K unststo ffso ckel ,  F -Anschl üsse,  Schi rm ungs-
m a ß :  >  8 5  d B  ( K l a sse A) .
  Abzweig- Verteiler-

dämpfung  (dB) 
Durchgangs-
dämpfung  (dB) 

1 St

Abzweige: 1
381 0513 DM 511010 11 2, 5 7, 25
381 0514 DM 511015 15 2 7, 25
381 0515 DM 511020 20 1, 8 7, 25

Abzweige: 2
381 0516 DM 522010 11 4 8, 87
381 0517 DM 522015 15 4 8, 87
381 0518 DM 522020 20 3, 5 8, 87

Abzweige: 4
382 4348 DM 54 A 4010 10 5 9, 68
382 4349 DM 54 A 4015 15 5 9, 68
382 4350 DM 54 A 4020 20 2, 5 9, 68
382 4351 DM 54 A 4025 25 2, 5 9, 68

Verstärker
Mehrbereichsverstärker VS 50 PRO
P ro gra m m i erb a rer F i l ter-V erstä rker,  K a na l um setz er,  E i ngä n-
ge/Ausga ng:  5 /1,  Anschl uss v o n b i s z u 4  V H F /U H F -Antennen 
und  v o n 1 U K W -Antenne,  F req uenz b erei che:  8 8 -10 8  M H z ,  
17 4 -2 4 0  M H z ,  4 7 0 -8 6 2  M H z ,  3 2  frei  ei nstel l b a re K a nä l e,  
d urch ei ne V ergrö ß erung d er K a na l b a nd b rei te a uf 6 2  K a nä -
l e erw ei terb a r,  M essb uchse,  Anschl üsse:  7 ×  F -B uchse,  
Schi rm ungsm a ß :  K l a sse A.
  1 St
543 9622 VS- 50- PRO 425, 21

Hausanschlussverstärker Home Line VX
Inkl . Netzt ei l ,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i,  Anschl üsse:  4 ×  
F -B uchse,  Schi rm ungsm a ß :  K l a sse A,  Schutza rt:  IP 2 0 .
  1 St
VX 45 D 3830
F req uenz b erei ch V o rw ä rtsw eg:  8 5 -10 0 6  M H z ,  V erstä r-
kung:  3 8  d B ,  F req uenzb erei ch R ückw eg:  5 -6 5  M H z,  V er-
stä rkung:  3 0  d B ,  R ückw egv erstä rker und  Di pl ex fi l ter o n 
B o a rd ,  E i nstel l ung m i ttel s unterb rechungsfrei en Dreh-
scha l ter und  J um per,  pa ssi v er R ückw eg üb er J um per 
m ö gl i ch,  M esspunkte a m  E i nga ng und  Ausga ng,  für 7 -18  
W E ,  Z i nk-Druckgussgehä use.
383 7068 VX 45 D 3830 220, 28

VX 45 E
F req uenz b erei ch V o rw ä rtsw eg:  4 7 -8 6 2  M H z ,  V erstä rkung:  
3 6  d B ,  E i nstel l ung Dä m pfung und  E ntze rrer m i ttel s Ju m -
per,  M esspunkte a m  E i nga ng und  Ausga ng,  Z i nk-Druck-
gussgehä use.
383 7067 VX 45 E 205, 70

Hausanschlussverstärker Mini Line VX
Inkl . Netzt ei l ,  B etri eb sspa nnung:  2 3 0  V i,  Schutza rt:  IP 2 0 ,  
Schi rm ungsm a ß :  K l a sse A.
  1 St
VX 86
F req uenz b erei ch V o rw ä rtsw eg:  4 7 -8 6 2  M H z ,  V erstä rkung:  
18 -2 1 d B ,  m i t pa ssi v em  R ückw eg,  F req uenz b erei ch:  5 -3 0  
M H z ,  ei nstel l b a rer P egel  und  E ntz errer,  Anschl üsse:  2 ×  
F -B uchse,  für 1-3  W E .
382 1297 VX 86 63, 95

VX 87
F req uenz b erei ch V o rw ä rtsw eg:  4 7 -8 6 2  M H z ,  V erstä rkung:  
2 8 -3 1 d B ,  m i t pa ssi v em  R ückw eg,  F req uenz b erei ch:  5 -3 0  
M H z ,  ei nstel l b a rer P egel  und  E ntz errer,  Anschl üsse:  2 ×  
F -B uchse,  für 1-3  W E .
382 1296 VX 87 79, 34

VX 81 0S
F req uenz b erei ch V o rw ä rtsw eg:  8 5 -10 0 6  M H z ,  V erstä r-
kung:  18 -2 1 d B ,  Ausga ngspegel :  ≥ 9 8  d B µ V ,  m i t a kti v em  
R ückw eg,  F req uenz b erei ch R ückw eg:  5 -6 5  M H z ,  V erstä r-
kung:  16  d B ,  P egel  und  E ntz errer üb er P o tenti o m eter 
ei nstel l b a r,  o rtsgespei ster 1 G H z  V erstä rker na ch K DG  
1TS14 0  B  1.1,  frei gegeb en v o n V o d a fo ne K a b el  Deutsch-
l a nd ,  Anschl üsse:  2 ×  F -C o nnecto r,  G ehä use m i t K l a pp-
d eckel .
650 2556 VX 810 S 85, 01

VX 82 0S
F req uenz b erei ch V o rw ä rtsw eg:  8 5 -10 0 6  M H z ,  V erstä r-
kung:  2 8 -3 1 d B ,  Ausga ngspegel :  ≥ 9 8  d B µ V ,  m i t a kti v em  
R ückw eg,  F req uenz b erei ch R ückw eg:  5 -6 5  M H z ,  V erstä r-
kung:  2 5  d B ,  P egel  und  E ntz errer üb er P o tenti o m eter 
ei nstel l b a r,  o rtsgespei ster 1 G H z  V erstä rker na ch K DG  
1TS14 0  B  3 .1,  frei gegeb en v o n V o d a fo ne K a b el  Deutsch-
l a nd ,  Anschl üsse:  2 ×  F -C o nnecto r,  G ehä use m i t K l a pp-
d eckel .
650 2557 VX 820 S 85, 82

EMK2020.indb   159 29.05.2020   12:01:11



G 160

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Antennentechnik 

VX 83 0S
F req uenz b erei ch V o rw ä rtsw eg:  8 5 -10 0 6  M H z ,  V erstä r-
kung:  2 8 -3 1 d B ,  Ausga ngspegel :  ≥ 10 2  d B µ V ,  m i t a kti v em  
R ückw eg,  F req uenz b erei ch R ückw eg:  5 -6 5  M H z ,  V erstä r-
kung:  2 5  d B ,  P egel  und  E ntz errer üb er P o tenti o m eter 
ei nstel l b a r,  o rtsgespei ster 1 G H z  V erstä rker na ch K DG  
1TS14 0  B  3 .2 ,  frei gegeb en v o n V o d a fo ne K a b el  Deutsch-
l a nd ,  Anschl üsse:  2 ×  F -C o nnecto r,  G ehä use m i t K l a pp-
d eckel .
650 2560 VX 830 S 92, 30

VX 67 B
4  Ausgä nge,  F req uenz b erei ch V o rw ä rtsw eg:  8 5 -10 0 6  M H z ,  
V erstä rkung:  6  d B ,  F req uenz b erei ch R ückw eg:  5 -6 5  M H z ,  
V erstä rkung:  1 d B ,  ei nstel l b a rer P egel  und  E ntz errer,  An-
schl üsse:  5 ×  F -B uchse,  d i rekter Anschl uss v o n 4  Anten-
nend o sen.
384 1531 VX 67 B 83, 39

Haus-/Verteilverstärker Value Line VX
F req uenz b erei ch V o rw ä rtsw eg:  8 5 -10 0 6  M H z ,  V erstä rkung:  
4 0 /3 2  d B ,  F req uenzb erei ch R ückw eg:  5 -6 5  M H z,  V erstä r-
kung:  2 2 /3 2  d B ,  Dä m pfung und  E ntze rrer üb er P ADs o d er 
Ju m per ko nfi guri erb a r,  na ch 1TS 14 0  D 4 .4 ,  für 12 -2 4  W E ,  
K a ska d enb etri eb ,  frei gegeb en v o n V o d a fo ne K a b el  
Deutschl a nd ,  Al u-Druckgussgehä use m i t K l a ppd eckel ,  
Schutza rt:  IP 6 6 ,  Schi rm ungsm a ß :  K l a sse A.
  1 St
VX 16 C 0650
O rtsgespei st,  B etri eb spa nnung:  2 3 0  V i,  Anschl üsse:  2 ×  
F -B uchse.
543 6364 VX 16 C 0650 293, 18

Zubehör für Verstärker
Dämpfungspad XPU 020
Z ub ehö r V a l ue L i ne,  F req uenz b erei ch:  5 -10 0 6  M H z ,  ei n-
stel l b a r vo n 0 -2 0  d B .
  10 St
658 0972 XPU 020 40, 46

Dämpfungspad-Set XP BOX 01
Z ub ehö r V a l ue L i ne,  ei nz el ne P a d s m i t d en W erten 0 -2 0  d B .
  1 St
658 0950 XPBOX 01 309, 38

Diplexfilter XE 20 B 0650
F ür V erstä rker V X 16  und  V X 19 ,  Do w nstrea m  ( DS)  ko m pa ti -
b el  b i s:  1, 2  G H z ,  F req uenz b erei ch H o chpa ss:  8 5 -12 18  M H z ,  
Ti efpa ss:  5 -6 5  M H z .
  1 St
543 9620 XE- 20- B- 0650 12, 92

Buckelentzerrer XE 54 A
Z ub ehö r V a l ue L i ne,  E ntze rrung:  2  d B  ( Anheb ung i m  F req uenz -
b erei ch 4 7 -2 0 0  M H z /3 0 0 -6 0 0  M H z ) .
  1 St
383 7072 XE 54 A 56, 66

Netzteilanschlussset XE 29
Z ub ehö r V a l ue L i ne,  für V erstä rker V X  2 9 …
  1 St
658 0924 XE 29 21, 02

Antennen-Steckdosen
BK/TER-Antennensteckdose DB…
  Anschlussdämpfung 

bei 860 MHz  (dB) 
1 St

2-fach,  Sti chd o se,  Anschl üsse:  IE C -B uchse,  IE C -Stecker,  
F req uenz b erei ch:  5 -10 0 6  M H z ,  Schi rm ungsm a ß :  K l a sse A.
382 8457 DB 101006 1, 5 11, 30

Antennendose Universal DB 03 A
2-fach,  Sti chd o se,  Anschl üsse:  IE C -B uchse,  IE C -Stecker,  
F req uenz b erei ch:  5 -2 4 0 0  M H z ,  DC -Durchl a ss,  Schi rm ungs-
m a ß :  K l a sse A.
  Anschluss-

dämpfung bei 
860 MHz  (dB) 

Anschluss-
dämpfung bei 
2150 MHz  (dB) 

1 St

381 9448 DB 03 A 4, 5 5 9, 68

Antennendose Universal DB 0…
2-fach,  Durchga ngsd o se,  Anschl üsse:  IE C -B uchse,  IE C -
Stecker,  F req uenzb erei ch:  5 -2 4 0 0  M H z,  Schi rm ungsm a ß :  
K l a sse A.
  Anschluss-

dämpfung bei 
2150 MHz  (dB) 

Durchgangs-
dämpfung bei 
2150 MHz  (dB) 

1 St

381 4417 DB 05 11 3 11, 30
381 4418 DB 07 15 1 11, 30

Antennendose SAT DB 53
3-fach,  Sti chd o se,  Anschl üsse:  IE C -B uchse,  IE C -Stecker,  
F -B uchse,  F req uenz b erei ch:  4 7 -2 15 0  M H z ,  DC -Durchl a ss,  
Schi rm ungsm a ß :  K l a sse A.
  Anschluss-

dämpfung bei 
860 MHz  (dB) 

Anschluss-
dämpfung bei 
2150 MHz  (dB) 

1 St

381 4198 DB 53 2 2 10, 49

Antennendose SAT DB 54
4-fach,  Tw i nd o se,  Anschl üsse:  IE C -B uchse,  IE C -Stecker,  
F -B uchse ( SAT1) ,  F -B uchse ( SAT2 ) ,  SAT-Ausga ng 2  für 
C ATV  geei gnet,  F req uenz b erei ch:  5 -2 4 0 0  M H z ,  R i chtko pp-
l er,  DC -Durchl a ss,  Schi rm ungsm a ß :  K l a sse A.
  Anschluss-

dämpfung bei 
860 MHz  (dB) 

Anschluss-
dämpfung bei 
2150 MHz  (dB) 

1 St

384 1570 DB 54 4, 5 4 10, 49

Antennendose SAT DB 64
3-fach,  Durchga ngsd o se,  U ni ca b l e ta ugl i ch,  Anschl üsse:  
IE C -B uchse,  IE C -Stecker,  F -B uchse,  F req uenz b erei ch:  4 7 -
2 15 0  M H z,  DC -Durchl a ss,  Schi rm ungsm a ß :  K l a sse A.
  Anschluss-

dämpfung bei 
2150 MHz  (dB) 

Durchgangs-
dämpfung bei 
2150 MHz  (dB) 

1 St

381 8276 DB 64 12, 5 2 16, 97

Breitband-Modemdose DD0…M0650
3-fach,  Anschl üsse:  F -B uchse,  IE C -B uchse,  IE C -Stecker,  
F req uenz b erei ch:  5 -10 0 6  M H z ,  ho chpa ssgefi l tert,  frei ge-
geb en v o n V o d a fo ne K a b el  Deutschl a nd ,  Schi rm ungsm a ß :  
K l a sse A.
  Anschlussdämpfung 

bei 860 MHz  (dB) 
1 St

Stichdose
381 0371 DD 04 M 0650 4 12, 92

Enddose
382 1299 DD 09 M 0650 9 12, 92
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+ zu zü gl i ch NE -Z uschl a g

Breitband-Modemdose DD…M0650
3-fach,  Durchga ngsd o se,  Anschl üsse:  F -B uchse,  IE C -
B uchse,  IE C -Stecker,  F req uenz b erei ch:  5 -10 0 6  M H z ,  ho ch-
pa ssgefi l tert,  frei gegeb en v o n V o d a fo ne K a b el  Deutschl a nd ,  
Schi rm ungsm a ß :  K l a sse A.
  Anschluss-

dämpfung bei 
860 MHz  (dB) 

Durchgangs-
dämpfung bei 
860 MHz  (dB) 

1 St

381 0372 DD 11 M 0650 10 4 12, 92
381 0373 DD 15 M 0650 14 1, 75 12, 92
381 0374 DD 19 M 0650 19 1, 4 12, 92
381 0375 DD 23 M 0650 23 1, 4 12, 92

Breitband-Modemdose DD 15 HP
3-fach,  Durchga ngsd o se,  Anschl üsse:  IE C -B uchse,  IE C -
Stecker,  F -B uchse,  F req uenz b erei ch:  5 -8 6 5  M H z ,  ho ch-
pa ssgefi l tert,  Schi rm ungsm a ß :  K l a sse A.
  Anschluss-

dämpfung bei 
860 MHz  (dB) 

Durchgangs-
dämpfung bei 
860 MHz  (dB) 

1 St

384 1190 DD 15 HP 14 2, 5 15, 35

Zubehör für  
Antennensteckdosen
Abschlusswiderstand DV 2…
W erksto ff:  M essi ng ve rni ckel t,  Im ped a nz:  7 5  Ω.
  10 St
Ohne DC-Trennung
384 4012 DV 23 11, 30

Mit DC-Trennung
384 4123 DV 27 15, 35

Aufputz-Montagerahmen DD 99
B rei te:  7 5  m m ,  H ö he:  7 5  m m ,  Ti efe:  3 5  m m ,  W erksto ff:  
Duro pl a st,  ha l o genfrei ,  F a rb e:  Si gna l w ei ß .
  1 St
382 4020 DD 99 3, 20

Zentral-Abdeckplatte DW
V erw end b a r für Anschl ussd o sen d er DB  und  DD-Seri e,  
L ä nge:  7 5  m m ,  B rei te:  7 5  m m .
  Ausführung 1 St
2-Loch
384 4042 DW 42 signalweiß 2, 39

3-Loch
384 4045 DW 45 signalweiß 2, 39

4-Loch
384 1561 DW 45 T signalweiß 2, 39

Zentral-Abdeckplatte DW
V erw end b a r für Anschl ussd o sen d er DB  und  DD-Seri e,  
L ä nge:  8 0  m m ,  B rei te:  8 0  m m .
  Ausführung 1 St
2-Loch
384 4044 DW 44 signalweiß 2, 39

3-Loch
381 0519 DW 49 M signalweiß 2, 39

4-Loch
384 1560 DW 49 T signalweiß 2, 39

Buchsensperre DW 41
TV - und  R a d i o -B uchse d er Antennend o se w i rd  ve rsperrt,  
M ul ti m ed i a funkti o nen w ei terhi n nutz b a r, V erschra ub ung nur 
m i t Spezi a l w erkze ug DZ  4 1 l ö sb a r,  i nkl . Schra ub e und  Ab -
d eckung.
  Ausführung 1 St
384 1298 DW 41 signalweiß 3, 20

Kabel
Koaxial-Feuchtraumkabel MK 15
P E -Auß enm a ntel ,  F a rb e:  Schw a rz ,  Durchm esser:  10 , 3  m m ,  
Innenl ei terd urchm esser:  1, 6 3  m m  C u b l a nk,  Di el ektri kum :  
Z el l -P E ,  3 -fa ch geschi rm t,  m i t gekl eb ter Auß enl ei terfo l i e,  
Im ped a nz:  7 5  Ω,  Dä m pfung/10 0  m :  13 , 1 d B  ( 10 0 0  M H z) ,  
2 0 , 7  d B  ( 2 2 0 0  M H z) ,  Schi rm ungsm a ß :  >  12 5  d B ,  K l a sse 
A+ + ,  frei gegeb en v o n V o d a fo ne K a b el  Deutschl a nd ,  B ra nd -
kl a sse:  F ca  ( E N 5 0 5 7 5 ) .
  Aufmachung 

in m
Aufmachungs- 
Art

% m

543 6318 MK 150500 500 Trommel 157, 10+

Koaxialkabel MK 76 A
P V C -Auß enm a ntel ,  F a rb e:  W ei ß ,  Durchm esser:  5  m m ,  In-
nenl ei ter-Durchm esser:  0 , 8  m m  C u b l a nk,  Di el ektri kum :  Z el l -
P E ,  3 -fa ch geschi rm t,  Im ped a nz :  7 5  Ω,  Dä m pfung/10 0  m :  
2 6 , 7  d B  ( 10 0 0  M H z ) ,  4 0 , 6  d B  ( 2 2 0 0  M H z ) ,  Schi rm ungsm a ß :  
> 115  d B ,  K l a sse A+ ,  B ra nd kl a sse E ca  ( E N 5 0 5 7 5 ) .
  Aufmachung 

in m
Aufmachungs- 
Art

% m

543 6317 MK 76 A 0100 100 Ring 59, 90+

543 6309 MK 76 A 0101 100 Trommel 65, 57+

543 6305 MK 76 A 0500 500 Trommel 61, 52+

Koaxialkabel MK 86 A
P V C -Auß enm a ntel ,  F a rb e:  W ei ß ,  M eter-Anga b e,  Durchm es-
ser:  6 , 9  m m ,  Innenl ei ter-Durchm esser:  1, 0 2  m m  Sta C u b l a nk,  
Di el ektri kum :  Z el l -P E ,  3 -fa ch geschi rm t,  Im ped a nz :  7 5  Ω,  
Dä m pfung/10 0  m :  2 1, 2  d B  ( 10 0 0  M H z ) ,  3 8  d B  ( 3 0 0 0  M H z ) ,  
Schi rm ungsm a ß :  > 110  d B ,  K l a sse A,  B ra nd kl a sse E ca  ( E N 
5 0 5 7 5 ) .
  Aufmachung 

in m
Aufmachungs- 
Art

% m

839 4751 MK 86 A 0101 100 Kunststoff- Trommel 29, 12
540 2973 MK 86 A 0250 250 Kunststoff- Trommel 29, 12
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Koaxialkabel MK 96 A
P V C -Auß enm a ntel ,  F a rb e:  W ei ß ,  M eter-Anga b e,  Durchm esser:  
6 , 8  m m ,  Innenl ei ter-Durchm esser:  1, 0 2  m m  C u b l a nk,  Di el ek-
tri kum :  Z el l -P E ,  3 -fa ch geschi rm t,  m i t gekl eb ter Auß enl ei terfo -
l i e,  Im ped a nz :  7 5  Ω,  Dä m pfung/10 0  m :  19 , 4  d B  ( 10 0 0  M H z ) ,  
3 5 , 6  d B  ( 3 0 0 0  M H z ) ,  Schi rm ungsm a ß :  >  12 0  d B ,  K l a sse A+ ,  
frei gegeb en v o n V o d a fo ne K a b el  Deutschl a nd ,  B ra nd kl a sse 
Dca ,  s3 , d 2 , a 3  ( E N 5 0 5 7 5 ) .
  Aufmachung 

in m
Aufmachungs- 
Art

% m

543 6300 MK 96 A 0100 100 Ring 74, 48+

543 6299 MK 96 A 0101 100 Trommel 77, 72+

543 6322 MK 96 A 0250 250 Ring 74, 48+

543 6297 MK 96 A 0252 250 Box 76, 10+

543 6298 MK 96 A 0500 500 Trommel 74, 48+

Koaxialkabel MK 96 AL
P E -L SZ H -Auß enm a ntel ,  ha l o genfrei ,  F a rb e:  W ei ß ,  M eter-
Anga b e,  Durchm esser:  6 , 8  m m ,  Innenl ei ter-Durchm esser:  
1, 0 2  m m  C u b l a nk,  Di el ektri kum :  Z el l -P E ,  3 -fa ch geschi rm t,  
m i t gekl eb ter Auß enl ei terfo l i e,  Im ped a nz :  7 5  Ω,  Dä m p-
fung/10 0  m :  19 , 4  d B  ( 10 0 0  M H z ) ,  2 9 , 7  d B  ( 2 2 0 0  M H z ) ,  
Schi rm ungsm a ß :  >  12 0  d B ,  K l a sse A,  frei gegeb en v o n 
V o d a fo ne K a b el  Deutschl a nd ,  B ra nd kl a sse Dca ,  s1, d 2 ,  a 1 
( E N 5 0 5 7 5 ) .
  Aufmachung 

in m
Aufmachungs- 
Art

% m

543 6321 MK 96 AL 100 100 Ring 78, 53+

543 6319 MK 96 AL 252 250 Box 83, 39+

543 6320 MK 96 AL 500 500 Trommel 79, 34+

Koaxialkabel MK 99 S
P E -Auß enm a ntel ,  U V -b estä nd i g,  F a rb e:  Schw a rz,  M eter-
Anga b e,  Durchm esser:  6 , 5  m m ,  Innenl ei ter-Durchm esser:  
1, 0 2  m m  C u b l a nk,  Di el ektri kum :  Z el l -P E ,  3 -fa ch geschi rm t,  
m i t gekl eb ter Auß enl ei terfo l i e,  Im ped a nz :  7 5  Ω,  Dä m p-
fung/10 0  m :  19 , 4  d B  ( 10 0 0  M H z ) ,  3 4 , 5  d B  ( 3 0 0 0  M H z ) ,  
Schi rm ungsm a ß :  > 10 0  d B ,  K l a sse A,  B ra nd kl a sse F ca  ( E N 
5 0 5 7 5 ) .
  Aufmachung 

in m
Aufmachungs- 
Art

% m

540 2974 MK 99 S 0102 100 Kunststoff- Trommel 55, 85+

540 2975 MK 99 S 0502 500 Kunststoff- Trommel 55, 85+

Patchkabel BK…
P V C -Auß enm a ntel ,  F a rb e:  W ei ß ,  2  F -K o m press-Stecker,  
Schi rm ungsm a ß :  K l a sse A.
  Länge  (m) 1 St
381 8324 BK 960030 0, 30 3, 20
381 8326 BK 760035 0, 35 3, 20
381 8327 BK 760045 0, 45 3, 20

Daten-Anschlusskabel DS 26
P V C -Auß enm a ntel ,  F a rb e:  W ei ß ,  F -Q ui ck-Stecker/W IC L IC -
W i nkel stecker,  Im ped a nz:  7 5  Ω.
  Länge  (m) 1 St
382 4252 DS 260301 3 9, 68
382 4263 DS 260501 5 16, 97
382 4264 DS 260901 9 12, 92

Daten-Anschlusskabel DS 35
P V C -Auß enm a ntel ,  F a rb e:  W ei ß ,  2  F -Q ui ck-Stecker.
  Länge  (m) 1 St
384 1403 DS 350035 0, 35 3, 20
384 1564 DS 350050 0, 50 4, 01

Anschlusskabel DS 37 U
B rei tb a nd -K o a x i a l ka b el  m i t IE C -B uchse/IE C -Stecker,  
Durchm esser:  5  m m ,  F req uenzb erei ch:  5 -2 4 0 0  M H z,  frei -
gegeb en vo n U ni tym ed i a ,  Schi rm ungsm a ß :  >  10 5  d B  ( 3 0 -
10 0 6  M H z) ,  K l a sse A+ + .
  Länge  (m) 1 St
384 2175 DS 37 U 0150 1, 5 5, 63
384 2176 DS 37 U 0300 3 7, 25
384 2177 DS 37 U 0500 5 8, 87

Anschlusskabel DS 38 U
B rei tb a nd -K o a x i a l ka b el  m i t F -Q ui ck-Steckv erb i nd er/IE C -
B uchse,  Durchm esser:  5  m m ,  F req uenz b erei ch:  5 -2 4 0 0  M H z ,  
frei gegeb en v o n U ni tym ed i a ,  Schi rm ungsm a ß :  >  10 5  d B  ( 3 0 -
10 0 6  M H z ) ,  K l a sse A+ + .
  Länge  (m) 1 St
384 2178 DS 38 U 0150 1, 5 5, 63
384 2179 DS 38 U 0300 3 6, 44
384 2180 DS 38 U 0500 5 9, 68

Anschlusskabel DS 39 U
B rei tb a nd -K o a x i a l ka b el  m i t F -Q ui ck-Steckv erb i nd er/IE C -
Stecker,  Durchm esser:  5  m m ,  F req uenz b erei ch:  5 -2 4 0 0  M H z ,  
frei gegeb en v o n U ni tym ed i a ,  Schi rm ungsm a ß :  >  10 5  d B  ( 3 0 -
10 0 6  M H z ) ,  K l a sse A+ + .
  Länge  (m) 1 St
384 2181 DS 39 U 0150 1, 5 5, 63
384 2182 DS 39 U 0300 3 7, 25
384 2183 DS 39 U 0500 5 9, 68

Anschlusskabel DS 50 U
B rei tb a nd -K o a x i a l ka b el  m i t F -Q ui ck-Steckv erb i nd er/ F -Q ui ck-Steck-
v erb i nd er,  Durchm esser:  5  m m ,  F req uenz b erei ch:  5 -2 4 0 0  M H z ,  
frei gegeb en v o n U ni tym ed i a ,  Schi rm ungsm a ß :  >  10 5  d B  ( 3 0 -10 0 6  
M H z ) ,  K l a sse A+ + .
  Länge  (m) 1 St
384 2184 DS 50 U 0150 1, 5 5, 63
384 2185 DS 50 U 0300 3 6, 44
384 2186 DS 50 U 0500 5 8, 87

Steckvorrichtungen
F-Stecker DV 5…
  % St
DV 50
F ür K o a xi a l ka b el  M K  7 5  und  M K  7 6 .
384 4069 DV 50 64, 76

DV 54
F ür K o a xi a l ka b el  M K  15 .
  1 Pk
384 4008 DV 54 51, 80

DV 55
F ür K o a xi a l ka b el  M K  8 6 ,  M K  9 1,  M K  9 6  und  M K  9 9 .
  % St
384 4023 DV 55 64, 76

F-Compress-Stecker DV 1…
  % St
DV 15
F ür K o a xi a l ka b el  M K  8 6 ,  M K  9 1,  M K  9 6  und  M K  9 9 .
382 4273 DV 15 71, 24
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Antennentechnik 

F-Compress-Stecker DV…N
M i t Ni Ti n-B eschi chtung.
  % St
DV 10 N
F ür K o a xi a l ka b el  M K  7 5  und  M K  7 6 .
384 1194 DV 10 N 77, 72

DV 14 N
F ür K o a xi a l ka b el  M K  15 .
  1 Pk
384 1562 DV 14 N 79, 34

DV 15 N
F ür K o a xi a l ka b el  M K  8 6 ,  M K  9 1,  M K  9 6  und  M K  9 9 .
  % St
384 1195 DV 15 N 80, 15

F-Stecker, crimpbar DV 85
  % St
F ür K o a xi a l ka b el  M K  8 6 ,  M K  9 1,  M K  9 6  und  M K  9 9 .
381 4962 DV 85 67, 19

F-Quick-Stecker, crimpbar DV 9…
  % St
DV 95
F ür K o a xi a l ka b el  M K  8 6 ,  M K  9 1,  M K  9 6  und  M K  9 9 .
382 4275 DV 95 77, 72

F-Abschlusswiderstand DV 2…
  % St
DV 24
384 4013 DV 24 80, 15

DV 25
M i t DC -Trennung.
  10 St
384 4001 DV 25 20, 21

F-Doppelkupplung DV 4…
  10 St
DV 45
Ab gew i nkel t 18 0 ° .
382 1181 DV 45 33, 98

DV 46 HQ
H i gh Q ua l i ty.
  % St
384 1401 DV 46 HQ 197, 60

Zwischenstecker DV 49 A
  10 St
Ad a pter:  F -F i x/ F -Q ui ck.
382 4156 DV 49 A 21, 83

F-Adapter DV 52
  10 St
IE C -Stecker/F -B uchse.
384 4021 DV 52 25, 88

F-Winkeldapter DV 53
  10 St
F -Stecker/F -B uchse.
384 4022 DV 53 26, 69

IEC-Abschlusswiderstand DV 75
IE C -Stecker,  W i d ersta nd :  7 5  Ω.
  1 St
384 4027 DV 75 7, 25

Kabelendstecker KES
M i t W ei ssb ro nz e-b eschi chteten K o nta ktfl ä chen,  erd v erl eg-
b a r d urch Schrupftechni k,  Im ped a nz:  7 5  Ω,  F req uenzb e-
rei ch b i s:  1, 2  G H z ,  frei gegeb en v o n V o d a fo ne K a b el  
Deutschl a nd  und  U ni tym ed i a .
  1 St
F ür K a b el typ i K x :  Innenl ei ter:  1, 1 m m ,  Auß enl ei ter:  7 , 8  m m .
839 4741 ZE 101200 9, 68

F ür K a b el typ nK x :  Innenl ei ter:  2 , 2  m m ,  Auß enl ei ter:  9 , 3  m m .
839 4742 ZE 111200 9, 68

F ür K a b el typ q K x :  Innenl ei ter:  3 , 3  m m ,  Auß enl ei ter:  14  m m .
839 4743 ZE 121200 10, 49

F ür K a b el typ sK x :  Innenl ei ter:  4 , 9  m m ,  Auß enl ei ter:  2 0  m m .
839 4744 ZE 131200 22, 64

F ür K a b el typ hK x :  Innenl ei ter:  1, 8  m m ,  Auß enl ei ter:  12  m m .
839 4745 ZE 151200 16, 16

F ür K a b el typ kK x :  Innenl ei ter:  2 , 9  m m ,  Auß enl ei ter:  2 0  m m .
839 4746 ZE 161200 42, 08

Kontakthülse ZK 10 1200
Ad a pter z ur V erb i nd ung v o n 2  K a b el end steckern ( W ISI 
Z E xx 12 0 0 ) ,  erd ve rl egb a r d urch Schrum pftechni k,  Durch-
m esser:  2 2  m m ,  L ä nge:  10 5  m m ,  W erksto ff:  M essi ng,  ge-
prüft und  frei gegeb en b i s 1, 2  G H z,  ko m pa ti b el  i m  ko m pl et-
ten DO C SIS 3 .1,  F req uenzb erei ch b i s 1, 5  G H z.
  1 St
839 4748 ZK 101200 12, 92
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

P rei se si nd  U V P  d er H erstel l er i n € o hne M w St.

 Antennentechnik 

Abschlusswiderstand ZR 10 1200
K a b el end stecker a l s Ab schl ussw i d ersta nd ,  Im ped a nz :  7 5  Ω,  
pa ssend  z u Z K  10  12 0 0 ,  geprüft und  frei gegeb en b i s 1, 2  G H z ,  
ko m pa ti b el  i m  ko m pl etten DO C SIS 3 .1 F req uenz b erei ch b i s 
1, 5  G H z .
  1 St
839 4749 ZR 101200 12, 11

Gehäuseanschluss ZG 22 1200
IE C  G ehä usea nschl uss m i t W ei ssb ro nz e-B eschi chtung,  
Im ped a nz :  7 5  Ω,  v i el fä l ti g ko m b i ni erb a r ( Ab z w ei ger) ,  Im pe-
d a nz :  7 5  Ω,  F req uenz b erei ch b i s:  1, 2  G H z ,  frei gegeb en v o n 
V o d a fo ne K a b el  Deutschl a nd  und  U ni tym ed i a .
  1 St
839 4747 ZG 221200 21, 02

Gehäusekuppler ZG…
  1 St
ZG 01
G ehä usea nschl uss P G  11 a uf 5 /8 ".
383 4058 ZG 01 4, 01

ZG 28
G ehä usea nschl uss P G  11 a uf F .
383 4022 ZG 28 8, 87

ZG 35 A
G ehä usea nschl uss P G  11 a uf 3 , 5 /12 .
384 1527 ZG 35 A 14, 54

Gehäuseanschluss ZG 27
Anschl uss:  P G  11,  geei gneter K a b el typ:  Innenl ei ter:  1, 6  m m ,  
Di el ektri kum :  7 , 3  m m ,  M K  15 .
  1 St
383 4020 ZG 27 24, 26

Elektrisches Zubehör
Überspannungsschutz DL 400
F ür SAT-V ertei l system e so w i e a l s Schutz  für SAT-E i ngä nge 
b ei  Si gna l a ufb erei tungen,  4 ×  SAT-Schutz ,  a nrei hb a r,  F re-
q uenz b erei ch:  9 5 0 -2 2 0 0  M H z ,  Nenna b l ei tsto ß stro m  ( 8 /2 0  µ s) :  
5  kA,  hö chste Da uerspa nnung:  2 0  V = ,  fa rb co d i erte E i n- und  
Ausgä nge,  Anschl üsse:  F -B uchsen,  Schutza rt:  IP 2 0 ,  Schi r-
m ungsm a ß :  K l a sse A.
  1 St
384 2519 DL- 400 128, 75

Potentialausgleichsschiene NB 02
Z ur Aufna hm e v o n K o a x i a l ka b el n a m  E i nga ng b z w . Aus-
ga ng ei nes Antennenve rstä rkers,  M a teri a l :  Sta hl  ve rzi nkt.
  1 St
8-fach
384 4115 NB 02 14, 54

Potentialausgleichsblock NB 0... F
Z ur Aufna hm e v o n F -Do ppel kuppl ungen,  M a teri a l :  M essi ng 
ve rni ckel t,  i nkl . 2  B efesti gungsschra ub en.
  1 St
2-fach
381 9617 NB 02 F 3, 20

4-fach
381 9618 NB 04 F 4, 01

Erdungswinkel NB 0...
Z ur Aufna hm e vo n F -Do ppel kuppl ungen,  M a teri a l :  Sta hl .
  1 St
5-fach
384 1188 NB 05 12, 11

9-fach
384 1189 NB 09 18, 59

Messmodul XU 64
F ür H a usüb erga b epunkte X U  6 0 ,  zu r M essung i ns E rd ka -
b el ,  F req uenzb erei ch:  5 -8 6 2  M H z .
  1 St
382 1232 XU 64 7, 25

Werkzeuge
KOAX-Abisolierer MZ 01
F ür K o a x i a l ka b el  M K  9 1 und  M K  9 6  ( für a nd ere K a b el m a ß e 
ei nstel l b a r) .
  1 St
382 4157 MZ 01 15, 35

Kompresszange DZ…
  1 St
DZ 14
F ür C o m press-Stecker i n F -Techni k DV  14  und  DV 14 N.
381 0378 DZ 14 86, 63

DZ 15 2130
F ür C o m press-Stecker i n F -Techni k DV  10 ,  DV  10  N,  DV  
15  und  DV  15  N.
384 1196 DZ 152130 86, 63

Crimpzange DZ 85
F ür cri m pb a re Stecker i n F -Techni k DV  8 0 ,  DV  8 5 ,  DV  9 0 ,  
DV  9 5  und  DV  9 7 .
  1 St
382 4098 DZ 85 67, 19

F-Aufdrehhilfe DZ 01
F ür Stecker und  Ad a pter i n F -Techni k.
  1 St
Geeignet für: F-Stecker
382 4317 DZ 01 3, 20
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H 1

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

Preise sind UVP der Hersteller in € ohne MwSt.

 Akku-Elektrowerkzeuge 

Akku-Elektrowerkzeuge
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 
Professional
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/2. Gang: 0-400/1300 U/min, 
Drehmomentstufen: 20+1, Speed Selection, LED-Licht, 
Autlock, max. Drehmoment: 30/15 Nm, Bohrfutterspannbe-
reich min./max.: 1/10 mm, Bohr-Durchmesser Holz/Stahl: 
19/10 mm, max. Schraubendurchmesser: 7 mm, Akkuka-
pazität: 2 Ah, Gewicht inkl. Akku: 0,95 kg.
  Nennspannung  (V) 1 St
Inkl. L-BOXX 102, 1/2 L-BOXX-Einlage Gerät und Lade-
gerät, 1/2 L-BOXX-Einlage Zubehör, ohne Akku und La-
degerät.
243 1848 060186810 D 12 100, 00

Inkl. 2× Akku GBA 12V 2.0Ah, Ladegerät GAL 12V-20 
Professional.
839 6555 060186810 F 12 150, 00

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-21 
Professional
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/2. Gang: 0-480/1800 U/min, Ganz-
metallgetriebe, 13 mm Bohrfutter, Rechts- und Linkslauf, 
Electronic Cell Protection, max. Drehmoment: 55/21 Nm, 
Bohr-Durchmesser Holz/Stahl: 35/10 mm, Gewicht exkl. 
Akku: 1,2 kg.
  Nennspannung  (V) 1 St
Inkl. L-BOXX 136, ohne Akku und Ladegerät.
839 6582 06019 H 1009 18 129, 00

Inkl. L-BOXX 136, 2× Akku GBA 18V 2.0Ah, Schnelllade-
gerät GAL 18V-40 Professional.
839 6581 06019 H 1008 18 225, 00

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55 
Professional
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/2. Gang: 0-450/1750 U/min, Dreh-
momentstufen: 20, 13-mm-Metallbohrfutter, Rechts- und 
Linkslauf, Electronic Motor Protection, max. Drehmoment: 
55/28 Nm, Bohr-Durchmesser Holz/Stahl: 35/13 mm, max. 
Schraubendurchmesser: 8 mm, Gewicht exkl. Akku: 1 kg.
  Nennspannung  (V) 1 St
Inkl. L-BOXX 136, ohne Akku und Ladegerät.
141 7211 06019 H 5203 18 169, 00

Inkl. L-BOXX 136, 2× Akku CORE18V 4.0Ah, Schnelllade-
gerät GAL 18V-40 Professional.
141 7212 06019 H 5204 18 319, 00

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-60 C 
Professional
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/2. Gang: 0-600/1900 U/min, Dreh-
momentstufen: 20+1, EC-Motor, Motorbremse, 13-mm-
Auto-Lock-Bohrfutter, Rechts- und Linkslauf, Speed Selec-
tion, KickBack Control, Electronic Cell Protection, Electronic 
Motor Protection, Charge Level Indicator, LED-Licht, perso-
nalisierter Werkzeugeinstellungen, Gürtelclip, Cool Pack, 
max. Drehmoment: 60/31 Nm, Bohr-Durchmesser Holz/
Stahl: 38/13 mm, max. Schraubendurchmesser: 10 mm.
  Nennspannung  (V) 1 St
Inkl. L-BOXX 136, 2× Akku ProCORE18V 4.0Ah, Schnell-
ladegerät GAL 18V-40.
141 7213 06019 G 110 B 18 409, 00

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-60 FC 
Professional
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/2. Gang: 0-600/1900 U/min, 
Drehmomentstufen: 20+1, bürsenloser Motor, 13-mm-Auto-
Lock-Bohrfutter, FlexiClick-System, Rechts- und Linkslauf, 
KickBack Control, Electronic Motor Protection, Charge 
Level Indicator, LED-Licht, Gürtelclip, Cool Pack, max. 
Drehmoment: 60/31 Nm, Bohr-Durchmesser Holz/Stahl: 
38/13 mm, max. Schraubendurchmesser: 10 mm.
  Nennspannung  (V) 1 St
Inkl. L-BOXX 136, 1/2 L-BOXX-Einlage Gerät, Metallbohr-
futteraufsatz für Bohrfutter GFA 18-M Professional, Exzen-
teraufsatz GFA 18-E Professional, Winkelaufsatz GFA 
18-W Professional, Hammeraufsatz einschl. Zusatzgriff 
GFA 18-H Professional, ohne Akku und Ladegerät.
732 9610 06019 G 7103 18 309, 00

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 
18V-60 C Professional
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/2. Gang: 0-600/1900 U/min, Dreh-
momentstufen: 20+1, Schlagzahl max.: 28500 bpm, bürs-
tenloser Motor, 13-mm-Auto-Lock-Bohrfutter, Rechts- und 
Linkslauf, KickBack Control, Electronic Motor Protection, 
Überrastsystem, Drehmoment: 31/60 Nm, Schraubendurch-
messer: 10 mm, Höhe: 248 mm, Gewicht inkl. Akku: 1,9 kg.
  Nennspannung  (V) 1 St
Inkl. L-BOXX 136, 1/2 L-BOXX-Einlage Gerät und Lade-
gerät, ohne Akku und Ladegerät.
589 9740 06019 G 2103 18 229, 00

Akku-Drehschlagschrauber GDX 
18V-180 Professional
Leerlaufdrehzahl: 0-2800 U/min, Schlagzahl: 0-3600 bpm, 
Rechts- und Linkslauf, Werkzeugaufnahme: ¼"-Innensechs-
kant und ½"-Außenvierkant, Drehmoment max.: 180 Nm, 
Schraubendurchmesser: M6-M14, variable Drehzahl, LED-
Licht, Soft Grip, Länge: 171 mm, Gewicht exkl. Akku: 1,1 kg.
  Nennspannung  (V) 1 St
Inkl. L-BOXX 136, 1/2 L-BOXX-Einlage Zubehör, 1/2 L-
BOXX-Einlage Gerät, ohne Akku und Ladegerät.
732 9606 06019 G 5202 18 169, 00

Inkl. L-BOXX 136, 1/2 L-BOXX-Einlage Zubehör, 1/2 L-
BOXX-Einlage Gerät, 2× Akku GBA 18V 2.0Ah, Ladegerät 
AL 1820 CV.
732 9605 06019 G 5200 18 286, 00

Akku-Bohrhammer GBH 18V-20 
Professional
Nenndrehzahl: 0-1800 U/min, mit Wechselkohlebürste, 
LED-Licht, Überlastkupplung, variable Drehzahl und Vario-
Lock, max. Schlagenergie: 1,7 J, Schlagzahl bei Nenndreh-
zahl: 0-4550 bpm, max. Bohr-Durchmesser Beton/Stahl/
Holz: 20/13/30 mm, Werkzeugaufnahme: SDS-plus, Ge-
wicht inkl. Akku: 2 kg.
  Nennspannung  (V) 1 St
Inkl. L-BOXX- 136, Tiefenanschlag und Maschinentuch, 
ohne Akku und Ladegerät.
568 8771 0611911001 18 229, 00

Inkl. L-BOXX- 136, 2× Akku GBA 18V 4.0Ah, GAL 18V-40 
Professional, Tiefenanschlag und Maschinentuch.
839 6643 0611911007 18 396, 00

Akku-Bohrhammer GBH 18V-36 C 
Professional
Nenndrehzahl: 0-500 U/min, KickBack-Control, Electronic 
Cell Protection, ASC, Soft Start und Sperrtaste, max. Schla-
genergie: 7 J, Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 0-2900 bpm, 
max. Bohr-Durchmesser Beton: 40 mm, Werkzeugaufnahme: 
SDS-max, Gewicht exkl. Akku: 5,1 kg.
  Nennspannung  (V) 1 St
Inkl. Handwerkerkoffer, Zusatzhandgriff.
830 0763 0611915001 18 649, 00
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 Akku-Elektrowerkzeuge 

Akku-Bohrhammer GBH 36 VF-LI Plus 
Professional
Nenndrehzahl: 0-940 U/min, konstante Drehzahl, LED-
Licht, Überlastkupplung, variable Drehzahl, Vario-Lock, 
KickBack Control, Electronic Precision Control (EPC), Vib-
ration Control, Meißelfuntion, max. Schlagenergie: 3,2 J, 
Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 0-4200 bpm, max. Bohr-
Durchmesser Beton/Stahl/Holz: 28/13/30 mm, Werkzeug-
aufnahme: SDS-plus, Gewicht inkl. Akku: 4,5 kg.
  Nennspannung  (V) 1 St
Inkl. L-BOXX 238, 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und La-
degerät, 2× Akku GBA 36V 6.0Ah, Schnelllader, Wechsel-
futter SDS plus, Schnellwechselbohrfutter 13 mm, Zusatz-
handgriff, Tiefenanschlag.
737 9861 061190700 B 36 875, 00

Akku-Säbelsäge GSA 18V-LI  
Professional
Hubzahl (1. Gang/2. Gang): 2400/2700 U/min, Electronic 
Motor Protection (EMP), schneller Sägeblattwechsel durch 
SDS-Mechanismus, Hublänge: 28 mm, Gewicht inkl. Akku: 
3,4 kg.
  Nennspannung  (V) 1 St
Inkl. L-BOXX 238, 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und La-
degerät, Säbelsägeblatt S 2345 X, Progressor for Wood, 
Säbelsägeblatt S 123 XF, Progressor for Metal, ohne Akku 
und Ladegerät.
167 3803 060164 J 007 18 229, 00

Akku-Stichsäge GST 18 V-LI S  
Professional
Stabform, eignet sich für Rund- und Querschnitte in Massiv-
holz, Spanplatten und Holzverbundwerkstoffen sowie in dicke-
ren oder härteren Materialien, werkzeugloses Bosch SDS-
System für problemlose Sägeblattwechsel, konstante 
Drehzahl, LED-Anzeige, Pendelhub, Precision Control und 
Drehzahlvorwahl, Hubzahl bei Leerlauf: 550-2700 U/min, Hub-
höhe: 23 mm, Schnitttiefe in Holz/Alu/Metall: 120/20/8 mm, 
Gewicht inkl. Akku: 2,4 kg.
  Nennspannung  (V) 1 St
Inkl. L-BOXX 136, 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und La-
degerät, Spanreißschutz, Stichsägeblatt T 308 B, Extra-
Clean for Wood, Stichsägeblatt T 144 DP, Precision for 
Wood, Stichsägeblatt T 244 D, Speed for Wood, ohne Akku 
und Ladegerät.
607 9389 06015 A 5101 18 229, 00

Akku-Multi-Cutter GOP 18V-28  
Professional
Leerlaufschwingzahl: 8000-20000 U/Min., Akkuladezu-
standsanzeige, Oszillationswinkel links und rechts: 1,4°, 
Drehzahlvorwahl, konstante Drehzahl, Softgrip, Snap-In-
Funktion für werkzeuglosen Zubehörwechsel, Starlock-
Schnittstelle für größtmögliche Kraftübertragung, LED-Licht, 
Gewicht inkl. Akku: 1,6 kg.
  Nennspannung  (V) 1 St
Inkl. L-BOXX 136, StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt PAIZ 32 
APB, Curved-Tec, Wood + Metal, ohne Akku und Ladegerät.
580 1217 06018 B 6001 18 229, 00

Akku-Winkelschleifer GWS 12V-76 
Professional
EC-Motor, Leerlaufdrehzahl: 19500 U/min, Spindle Lock, 
Schleifspindelgewinde: M5, Bohrungsdurchmesser: 10 mm, 
für Schrupp-/Trennscheibe mit 76 mm Durchmesser, Akku-
kapazität: 3 Ah, Gewicht inkl. Akku: 0,9 kg.
  Akkuspannung  (V) 1 St
Inkl. L-BOXX 102, 1/2 L-BOXX Einlage, 1/2 L-BOXX-
Einlage Ladegerät und Akku, 2× Akku GBA 12V 3.0Ah, 
Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional, 1× Hartmetall-
Trennscheibe, Carbide Multiwheel, 76×10 mm, 2× Trenn-
scheibe, Expert for Inox, 76×10×1 mm, Schutzhaube.
243 2020 06019 F 200 B 12 269, 00

Inkl. L-BOXX 102, 1/2 L-BOXX Einlage, 1/2 L-BOXX-
Einlage Ladegerät und Akku, 1× Hartmetall-Trennscheibe, 
Carbide Multiwheel, 76×10 mm, 2× Trennscheibe, Expert for 
Inox, 76×10×1 mm, Schutzhaube, ohne Akku und Ladegerät.
750 0943 06019 F 2003 12 135, 00

Akku-Winkelschleifer GWS 18-125 V-LI 
Professional
4-Pol-Hochleistungsmotor, Leerlaufdrehzahl: 10000 U/min, 
Electronic Cell Protection (ECP), Electronic Motor Protec-
tion (EMP), Getriebekopf in 90° Schritten drehbar, Handgriff 
links/rechts einsetzbar, verdrehsichere Schutzhaube, 
Batterie-Ladezustandsanzeige, Schleifspindelgewinde: 
M14, Bohrungsdurchmesser: 10 mm, für Schrupp-/Trenn-
scheibe und Gummischleifteller mit 125 mm Durchmesser, 
Gewicht inkl. Akku: 2,3 kg.
  Nennspannung  (V) 1 St
Inkl. L-BOXX 136, 1/1 L-BOXX-Einlage Gerät und Ladege-
rät, Aufnahmeflansch, Schutzhaube, Spannmutter, 2× Zwei-
lochschlüssel, Zusatzhandgriff, ohne Akku und Ladegerät.
167 3796 060193 A 308 18 179, 00

Inkl. L-BOXX 136, 2× Akku GBA 18V 4.0Ah, Schnelllade-
gerät GAL 18V-40 Professional, Aufnahmeflansch, Schutz-
haube, Spannmutter, Zweilochschlüssel, Zusatzhandgriff.
839 6558 060193 A 30 Y 18 350, 00

Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10 C 
Professional
4-Pol-Hochleistungsmotor, Leerlaufdrehzahl: 9000 U/min, 
bürstenloser Motor, Drop Control, KickBack Control, Intel-
ligent Brake System, Restart Protection, Schnellspannmut-
ter, Schleifspindelgewinde: M14, Bohrungsdurchmesser: 
22,23 mm, für Schrupp-/Trennscheibe und Gummischleif-
teller mit 125 mm Durchmesser, Gewicht inkl. Akku: 2,8 kg.
  Akkuspannung  (V) 1 St
Inkl. L-BOXX 136, 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und La-
degerät, Schutzhaube, Zusatzhandgriff Vibration Control, 
Schnellspannmutter, Aufnahmeflansch, ohne Akku und 
Ladegerät.
837 4969 06019 G 310 B 18 239, 00

Akku-Lampe GLI 12V-330 Professional
Leistungsstarke LEDs, 2 Helligkeitsstufen, Neigungswinkel 
bis: 200°, 1/4"-Stativgewinde, leistungsstarker Magnet, 
Karabiner und Haken, max. Betriebszeit 12 V: 180 Min/Ah, 
kompatibel mit allen Bosch Professional 10,8/12 V-Akkus, 
Gewicht ohne Akku: 0,3 kg.
  Nennspannung  

(V) 
Lichtstrom  
(lm) 

1 St

Inkl. Karton, ohne Akku und Ladegerät.
607 9379 06014 A 0000 12 330 69, 00

Akku-Stablampe GLI 18V-300  
Professional
Ergonomische Bauform und Softgriff, 6 leistungsstarke 
LEDs, 5 einstellbare Beleuchtungswinkel, Aufhängevorrich-
tung, max. Betriebszeit 14,4/18 V: 250/300 Min/Ah, kom-
patibel mit allen Bosch Professional 18 V-Akkus, Gewicht 
ohne/mit Akku: 0,3/0,6 kg.
  Nennspannung  

(V) 
Lichtstrom  
(lm) 

1 St

Inkl. Karton, ohne Akku und Ladegerät.
243 2040 06014 A 1100 14, 4. . . 18 300 59, 00

Akku-Lampe GLI 18V-1900  
Professional
Leistungsstarke LEDs, 2 Helligkeitsstufen, 5 flexible Einstell-
winkel, Neigungswinkel bis: 120°, 5/8"-Stativgewinde, max. 
Betriebszeit 14,4/18 V: 80/100 Min/Ah, kompatibel mit allen 
Bosch Professional 18 V-Akkus, Gewicht ohne Akku: 1,6 kg.
  Nennspannung  

(V) 
Lichtstrom  
(lm) 

1 St

Inkl. Karton, ohne Akku und Ladegerät.
580 1215 0601446400 14, 4. . . 18 1900 115, 00
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 Akku-Elektrowerkzeuge ,  Elektrowerkzeuge 

GBH 4-32 DFR Professional
Nenndrehzahl: 0-800 U/min, kompakte Bauweise für per-
fekte Handhabung, extrem robust durch Aluminiumgetrie-
begehäuse, blitzschneller Wechsel zwischen SDS-plus- 
und Schnellspannbohrfutter zum Bohren in Holz und 
Metall, Bohr-Durchmesser in Beton mit Hammerbohrern: 
6-32 mm, max. Bohr-Durchmesser Holz/Stahl: 32/13 mm, 
Schlagenergie: 4,2 J, Gewicht: 4,7 kg.
Inkl. Handwerkerkoffer, Schnellspannbohrfutter 13 mm, 
Tiefenanschlag 310 mm, Wechselfutter SDS-plus und 
Zusatzhandgriff und Fetttube.
161 5989 0611332101 900 599, 00

SDS-Plus Bohrhammer GBH 2-26 
Professional
Nenndrehzahl: 0-900 U/min, eignet sich zum Bohren und 
Meißeln in Beton, Mauerwerk, Holz und Metall, Rechts-/
Linkslauf, Überlastkupplung, variable Drehzahl und Vario-
Look, Bohr-Durchmesser in Beton mit Hammerbohrern: 
4-26 mm, max. Bohr-Durchmesser Holz/Stahl: 30/13 mm, 
Schlagenergie: 2,7 J, Gewicht: 2,7 kg.
  Nennleistungsaufnahme  (W) 1 St
Inkl. Zusatzhandgriff, Handwerkerkoffer, Tiefenanschlag 
210 mm und Maschinentuch.
580 1235 06112 A 3000 830 195, 00

SDS-Max Bohrhammer
  Nennleistungsaufnahme  (W) 1 St
GBH 5-40 DCE Professional
Nenndrehzahl: 170-340 U/min, patentiertes Stellrad zur 
variablen Einstellung der Dreh- und Schlagzahl für opti-
male Leistung, patentierte, arretierbare Schalterklinke für 
ermüdungsarmen Einsatz beim Meißeln, Constant-Elect-
ronic, Service-Display und Standby-Anzeige für höchsten 
Arbeitskomfort, Kugeltülle für hohen Bewegungsradius und 
zur Vermeidung von Kabelbrüchen, Bohr-Durchmesser in 
Beton mit Hammerbohrern: 12-40 mm, Schlagenergie: 8,8 J, 
Gewicht: 6,8 kg.
Inkl. Fetttube, Handwerkerkoffer, Maschinentuch und Zu-
satzhandgriff.
163 7198 0611264000 1150 645, 00

SDS-Max Schlaghammer
  Nennleistungsaufnahme  (W) 1 St
GSH 5 CE Professional
Lange Lebensdauer auch bei härtestem Einsatz durch 
robustes Metallgehäuse, patentiertes Stellrad zur variablen 
Einstellung der Schlagzahl für optimale Leistung, paten-
tierte, arretierbare Schalterklinke für ermüdungsarmen 
Einsatz beim Meißeln, Vario-Lock: 12-fache Verstellung 
der Meißelposition, Constant-Electronic, Service-Display 
und Standby-Anzeige für höchsten Arbeitskomfort, Kugel-
tülle für hohen Bewegungsradius und zur Vermeidung von 
Kabelbrüchen, Schlagzahl: 1300-2900 U/min, Schlagener-
gie: 8,3 J, Gewicht: 6,2 kg.
Inkl. Fetttube, Handwerkerkoffer, Spitzmeißel 400 mm, 
Maschinentuch und Zusatzhandgriff.
160 3111 0611321000 1150 549, 00

Winkelschleifer GWS 880 Professional
Leerlaufdrehzahl: 11000 U/min, perfekte Werkzeugführung 
dank schlankem Griffumfang und ergonomischem Design, 
lange Lebensdauer und Staubschutz durch speziell entwi-
ckelte Lüftungsschlitze, Schleifspindelgewinde: M14, 
Scheiben-Durchmesser: 125 mm, Gummischleifteller-
Durchmesser: 125 mm, Gewicht: 1,9 kg.
  Nennleistungsaufnahme  (W) 1 St
Inkl. Karton, Aufnahmeflansch, Schutzhaube, Spannmut-
ter, Zusatzgriff, Zweilochschlüssel.
732 9597 060139600 A 880 71, 00

Winkelschleifer GWS 22-230 JH 
Professional
Leerlaufdrehzahl: 6500 U/min, Wiederanlaufschutz, ver-
drehsichere Schutzhaube, Tri-Control-Schalter, Spindelar-
retierung, Schleifspindelgewinde: M14, Scheiben-Durch-
messer: 230 mm, Gewicht: 5,2 kg.
  Nennleistungsaufnahme  (W) 1 St
Inkl. Zusatzhandgriff, Aufnahmeflansch, Spannmutter, 
Schutzhaube, Zweilochschlüssel.
164 6840 0601882 M 03 2200 155, 00

Akku-Radio
  Anzahl der Speicherplätze 1 St
GML 20 Professional
Rundum-Schutz, starker 20 Watt integrierter Subwoofer und 
4 Boxen, Anschlussmöglichkeiten (USB, SD, 2× Aux-In, 
Aux-Out), 2 integrierte 230 V-Standardsteckdosen, beleuch-
tetes Display und Bedienelemente, Radiofrequenzbereich 
AM: 531-1602 kHz, FM: 87,5-108 MHz, Ausgangsspannung 
Akku: 14,4-18 V, Ausgangsspannung Netz: 230 V, inkl. 2× 
AA Batterien, 2× Aux-In Kabel und Karton.
162 6125 0601429700 30 229, 00

Zubehör für  
Akku-Elektrowerkzeuge
Akku-Starter-Set Professional 12 V
  1 St
Inkl. Karton, 2× Akku GBA 12V 2.0Ah, Schnellladegerät 
GAL 12V-40 Professional.
837 4999 1600 A 019 R 8 89, 00

Akku-Starter-Set Professional 18 V
  1 St
Inkl. Karton, 2× Akku ProCORE18V 4.0Ah, Schnelllade-
gerät GAL 18V-40 Professional.
839 6670 1600 A 01 BA 3 209, 00

Inkl. Karton, Akku ProCORE18V 4.0Ah, Akku ProCORE18V 
8.0Ah, Schnellladegerät GAL 1880 CV Professional.
839 6671 1600 A 01 BA 8 279, 00

Elektrowerkzeuge
Schlagbohrmaschine GSB 20-2  
Professional
Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer, Kick-
Back Control, Leerlaufdrehzahl: 0-1000/0-3000 U/min, max. 
Drehmoment: 36/15,5 U/min, Futterkapazität: 1,5-13 mm, Spin-
delanschlussgewinde: 1/2" – 20 UNF, max. Bohrleistung in Holz/
Mauerwerk/Beton/Stahl: 40/20/18/13 mm, Gewicht: 2,6 kg.
  Nennleistungsaufnahme  (W) 1 St
Inkl. L-CASE, Schnellspannbohrfutter 13 mm, Zusatzhand-
griff, Tiefenanschlag.
837 4961 060117 B 400 850 219, 00

Schlagbohrmaschine GSB 162-2 RE 
Professional
2-Gang, schlagfreies Bohren mit Diamantbohrkronen bis 
162 mm, Überlastkupplung, Wiederanlaufschutz, Drehzahl-
vorwahl, Leerlaufdrehzahl: 0-750/0-1800 U/min, Nenndrehmo-
ment: 17/5 U/min, Futterkapazität: 3-16 mm, Bohrspindelan-
schlussgewinde: 5/8" – 16 UN, max. Bohrleistung in Holz/
Mauerwerk/Beton/Stahl: 50/162/82/20 mm, Gewicht: 4,8 kg.
  Nennleistungsaufnahme  (W) 1 St
Inkl. Handwerkerkoffer, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, 
Zahnkranzbohrfutter.
160 6269 060118 B 000 1500 529, 00

SDS-Plus Bohrhammer
  Nennleistungsaufnahme  (W) 1 St
GBH 2-28 F Professional
Nenndrehzahl: 0-900 U/min, stufenlose Drehzahlregelung, 
Überlastkupplung zum Schutz von Anwender und Maschine, 
Rechts-/Linkslauf, Meißelfunktion, Kickback- und Vibration-
Control, Vario-Lock, Bohr-Durchmesser in Beton mit Ham-
merbohrern: 4-28 mm, max. Bohr-Durchmesser Holz/Stahl: 
30/13 mm, Schlagenergie: 3,2 J, Gewicht: 3,1 kg.
Inkl.L-BOXX, L-BOXX-Einlage, Schnellwechselbohrfutter, 
Wechselfutter SDS-plus, Tiefenanschlag 210 mm, Maschi-
nentuch und Zusatzhandgriff.
580 1238 0611267601 880 305, 00
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 Elektrowerkzeuge ,  Werkzeugkoffer 

Mauernutfräse
  Nennleistungsaufnahme  (W) 1 St
GNF 20 CA Professional
Leerlaufdrehzahl: 9300 U/min, Constant-Electronic für 
konstante Drehzahl auch bei Belastung, ermüdungsarmes 
Arbeiten durch besonders geringes Gewicht, sichere und 
ergonomisch optimale Handhabung, Wiederanlaufschutz, 
Überlastschutz, Schutzhaubenschnellverstellung, Staub-
absaugung, ziehender Schnitt für wenig Kraftaufwand, 
Spindelarretierung für leichten Scheibenwechsel, einstell-
bare Nuttiefe: 0-20 mm, Nutbreite: 3-23 mm, Scheiben-
Durchmesser 115 mm, Gewicht: 3,4 kg.
Inkl. 5× Distanzscheibe 4 mm, Aufnahmeflansch, Aus-
brechwerkzeug, Handwerkerkoffer, Rundmutter und Zwei-
lochschlüssel.
156 4007 0601612503 900 499, 00

GNF 35 CA Professional
Leerlaufdrehzahl: 9300 U/min, patentiertes Staubdichtsys-
tem von Bosch garantiert längste Lebensdauer, Constant-
Electronic für konstante Drehzahl auch bei Belastung, opti-
male Handlichkeit durch ergonomisches Griffdesign und 
flexible Greifmöglichkeiten, schneller und einfacher Schei-
benwechsel mit nur einem Werkzeug durch optimale Zu-
gänglichkeit, maximaler Schutz durch geschlossene Schutz-
haube, Wiederanlaufsperre und Eintauchsperre, leichtes 
und präzises Führen durch vier Rollen in der Fußplatte, hohe 
Stabilität durch robuste Metallgleitplatte, Anschluss für 
Staubabsaugung, einstellbare Nuttiefe: 0-35 mm, Nutbreite: 
3-39 mm, Scheiben-Durchmesser 150 mm, Gewicht: 4,7 kg.
Inkl.3× Distanzscheibe 4 mm, 4× Distanzscheibe 6 mm, 
Aufnahmeflansch, Ausbrechwerkzeug, Handwerkerkoffer, 
Rundmutter und Zweilochschlüssel (gekröpft).
154 7995 0601621703 1400 639, 00

Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer METRO
Kofferschalen aus ABS-Material, umlaufender Aluminiumrah-
men mit 2 integrierten abschließbaren Kippschlössern, Be-
lastbarkeit bis 15 kg, 2 Werkzeugtafeln mit insgesamt 26 
Werkzeug-Einsteckfächern, Dokumenten-Klemmfach 400 mm 
breit, frei unterteilbare Bodenschale inkl. Trennstegen, De-
ckelhalter und Scharniere aus Metall, Kunststoffbodengleiter, 
Länge: 405 mm, Breite: 490 mm, Höhe: 190 mm.
  1 St
161 8702 170073 171, 81

Meisterkoffer CHAMPION-Rollenkoffer
Mit integriertem Rollensystem und 4-fach Teleskopauszug 
für hohe Mobilität und Komfort, breiter Aluminiumrahmen für 
hohe Stabilität, extrem schlag- und sturzfeste Polypropylen-
Kofferschalen, Bodenschale mit verschiedenen Stegen zur 
individuellen Aufteilung in Kleingefache, 3 Werkzeugtafeln 
mit zahlreichen Einsteckfächern in unterschiedlichen Größen, 
3 Metallscharniere mit Rastmechanismus halten den Koffer 
mit 2 zusätzlichen Innenstreben sicher geöffnet, Komfort-
Tragegriff mit Weichgummieinlage, 2 robuste abschließbare 
Schnappschlösser, Namensschild, Länge: 375 mm, Breite: 
485 mm, Höhe: 250 mm.
  1 St
251 0181 170932 283, 63

Meisterkoffer BOMBER
Doppelwandiger Hartschalenkoffer aus schlag- und stoß-
festem Polyethylen-Kunststoff, resistent gegen hohe und 
niedrige Temperaturen sowie viele Chemikalien, mit 2 Werk-
zeugtafeln, 2 abschließbare Kippschlösser, Dokumenten-
fach, verstellbaren Separationen im Kofferboden, Länge: 
360 mm, Breite: 475 mm, Höhe: 205 mm.
  1 St
151 5097 170076 375, 87

Meisterkoffer MEGA-WHEEL
Doppelwandige Kofferschalen aus schlag- und bruchfestem 
Polyethylen, besonders temperaturunempfindlich und che-
mikalienresistent, 80 mm tiefe Bodenschale mit Trennwän-
den, 2 herausnehmbare Tafeln, geräumiges 2-teiliges Do-
kumentenfach, beidseitig stabile Deckelhalter aus Metall, 
2 große kugelartige Laufräder (Durchmesser 98 mm), 4 
Gummi-Bodengleiter, der Teleskopgriff ist unauffällig in die 
Koffer-Bodenschale integriert, der Griff ist bis auf ergono-
misch angenehme 115 cm ausziehbar, Handgriff mit Weich-
gummi-Einlage und Anliegefedern, 2 stabile Schlüssel-
schlösser, Länge: 410 mm, Breite: 550 mm, Höhe: 245 mm.
  1 St
150 6389 170074 439, 83

Meisterkoffer DIAMANT
Meisterkoffer DIAMANT 25
Belastbarkeit bis zu 25 kg, 2 herausnehmbare Werkzeug-
tafeln mit gummierten Werkzeugeinschublaschen, 1 Doku-
mentenfach, zusätzliche Werkzeugtafeln mit gummierten 
Werkzeugeinschublaschen in der Bodenplatte, Lieferung 
inkl. 5 Einsatzfächer raaco Carry-Lite 55, Länge: 375 mm, 
Breite: 488 mm, Höhe: 210 mm.
  1 St
147 6538 178010 215, 58

Meisterkoffer DIAMANT 30
Belastbarkeit bis zu 30 kg, Kofferschalen mit einem zusätz-
lichen Aluminiumrahmen ausgestattet, 2 herausnehmbare 
Werkzeugtafeln mit gummierten Werkzeugeinschublaschen 
und -einschublamellen, 1 Dokumentenfach, zusätzliche 
Werkzeugtafeln mit integrierten Einschublamellen in der 
Bodenplatte, inkl. 5 Einsatzfächer raaco Carry-Lite 55, Länge: 
375 mm, Breite: 488 mm, Höhe: 210 mm.
  1 St
147 6540 178075 325, 75

Meisterkoffer DIAMANT 35
Belastbarkeit bis zu 35 kg, Kofferschalen mit einem zusätz-
lichen Aluminiumrahmen ausgestattet, 2 herausnehmbare 
Werkzeugtafeln mit gummierten Werkzeugeinschublaschen 
und -einschublamellen, 1 Dokumentenfach, zusätzliche 
Werkzeugtafeln mit integrierten Einschublamellen in der 
Bodenplatte, Lieferung inkl. 5 Einsatzfächer raaco Carry-
Lite 55, Länge: 430 mm, Breite: 498 mm, Höhe: 235 mm.
  1 St
147 6541 178077 337, 93

Meisterkoffer DIAMANT 40
Belastbarkeit bis zu 40 kg, Kofferschalen mit 2 zusätzlichen 
Aluminiumrahmen ausgestattet, 2 herausnehmbare Werk-
zeugtafeln mit gummierten Werkzeugeinschublaschen und 
-einschublamellen, 1 Dokumentenfach, zusätzliche Werk-
zeugtafeln mit integrierten Einschublamellen in der Boden-
platte, Lieferung inkl. 5 Einsatzfächer raaco Carry-Lite 55, 
Länge: 375 mm, Breite: 488 mm, Höhe: 210 mm.
  1 St
147 6542 178175 387, 19
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 Werkzeugkoffer ,  Werkzeugtaschen ,  Werkzeugsortimente 

Meisterkoffer DIAMANT 45
Belastbarkeit bis zu 45 kg, Kofferschalen mit 2 zusätzlichen 
Aluminiumrahmen ausgestattet, 2 herausnehmbare Werk-
zeugtafeln mit gummierten Werkzeugeinschublaschen und 
-einschublamellen, 1 Dokumentenfach, zusätzliche Werk-
zeugtafeln mit integrierten Einschublamellen in der Boden-
platte, Lieferung inkl. 5 Einsatzfächer raaco Carry-Lite 55, 
Länge: 430 mm, Breite: 498 mm, Höhe: 235 mm.
  1 St
147 6543 178177 485, 19

Meisterkoffer DIAMANT 45  
mit Trolleyfunktion
Belastbarkeit bis zu 45 kg, inklusive 4-stufig-ausziehbarem 
Trolleysystem, Ausziehhöhe 110 cm mit 2 stabilen Laufrollen, 
Kofferschalen mit einem zusätzlichen Aluminiumrahmen 
ausgestattet, 2 herausnehmbare Werkzeugtafeln mit gum-
mierten Werkzeugeinschublaschen und -einschublamellen, 
1 Dokumentenfach, zusätzliche Werkzeugtafeln mit integ-
rierten Einschublamellen in der Bodenplatte, Lieferung inkl. 
5 Einsatzfächer raaco Carry-Lite 55, Länge: 440 mm, Breite: 
498 mm, Höhe: 270 mm.
  1 St
147 6522 178178 538, 68

Werkzeugtaschen
Werkzeugkoffer aus starkem Rindleder
Mit verzinkter, vernieteter Blechbodenwanne, abklappbare 
Vorderwand, Vorder- und Rückwand, Boden, Deckel und 
Seitenteile extra verstärkt, schwerer Tragegriff, 2 abschließ-
bare Schlösser, seitliche Steckschlösser, Bodengleiter, 
seitliche Schlaufen für Schultertrageriemen, Innenseiten 
mit zahlreichen Werkzeugeinsteckfächern und verstellbaren 
Schlaufen, zusätzlich alle Außenkanten mit Alu-Winkeln 
verstärkt.
  1 St
Mit Dokumenten-Vortasche, Länge: 285 mm, Breite: 440 mm, 
Höhe: 200 mm.
151 5056 176024 223, 31

Werkzeug-Rucksack
Zum Transport und zur Aufbewahrung von Werkzeugen, 
Ausstattungsvielfalt und Verarbeitungsqualität speziell für 
den Profieinsatz, Kunststoff-Rückenschale mit Komfort-
Polsterung, längenverstellbare, gepolsterte Schulterriemen, 
weitenverstellbarer Beckengurt, Dokumenten-Vortasche, 
zahlreiche Einsteckfächer, Halteschlaufen und heraus-
nehmbare Innentaschen für Werkzeuge, Kleinteile, Doku-
mente usw., Handtragegriff, 4 stabile Bodengleiter, Länge: 
440 mm, Breite: 340 mm, Höhe: 180 mm.
  1 St
150 6300 170430 140, 76

Werkzeug-Tasche
Aus strapazierfähigem Kunststoffgewebe, Taschendeckel 
zusätzlich verstärkt, 4 stabile Kunststoff-Bodengleiter, 
schmutz- und wasserabweisender Kunststoffüberzug am 
Boden, zusätzliche Elastik-Strips am Deckel, zahlreiche 
Einschublaschen zur Werkzeugaufnahme, Trolley-Aufnah-
me und Visitenkartenfach an der Rückseite, Werkzeugla-
mellen zur flexiblen Werkzeugaufnahme an der Mittelwand, 
seitliche Schlaufen für Schultertrageriemen (im Lieferum-
fang enthalten), Öffnungsfunktion 30° und 90° (Seitenwände), 
Länge: 270 mm, Breite: 470 mm, Höhe: 400 mm.
  1 St
147 7597 170940 136, 52

Werkzeugtaschen WORKLine
Werkzeugweste
Gepolsterte Handytasche für Mobiltelefone, Brillen usw., 
mit Fixierband mit Klettverschluss und Elastikhalter für 
Schreibgerät, 2 Brusttaschen mit Klettverschluss, 1 davon 
ganz aufklappbar mit 4 innenliegenden Einsteckfächern, 2 
große gepolsterte Hüfttaschen, 1 davon mit Klettverschluss-
Klappe, 8 kleine Elastikhalter für Schreibutensilien, Bohrer, 
Schraubendreher u. ä., Reißverschluss-Brusttasche für 
Visitenkarten, Tasche mit Sichtfenster, mit Nieten verstärk-
te breite Halterung für Hammer, Zange u. ä., große Hinter-
tasche mit 2 Reißverschlüssen für Kleinmaterial und Doku-
mente, von links und rechts zugänglich, komfortabel 
gepolsterte Schulterriemen, Weste in Einheitsgröße, indi-
viduell stufenlos weitenverstellbar, Breite: 480 mm, Höhe: 
660 mm, dieser Artikel wird ohne Inhalt geliefert.
  1 St
161 8418 175120 58, 00

Werkzeug-, Dokumenten-  
und Notebook-Tasche
Vollständig aufklappbar mit Reißverschluss, 9 verschieden 
große Werkzeug-Einsteckfächer, 15 unterschiedliche Elas-
tikhalter, integrierte Notebooktasche geeignet für alle gän-
gigen Notebooks inklusive separater herausnehmbarer 
Zubehör-Tasche für Stromversorgung, Maus u. ä., große 
Dokumenten-Vortasche mit Reißverschluss und verschie-
den großen Einsteckfächern und Halterungen, Tasche für 
Mobiltelefon und weitere Reißverschluss-Innentasche, 
zusätzlich kleine außen liegende Dokumententasche, gum-
mierter Handgriff, abnehmbarer, stufenlos längenverstell-
barer Trageriemen mit Schulterpolster, Länge: 400 mm, 
Breite: 130 mm, Höhe: 320 mm, dieser Artikel wird ohne 
Inhalt geliefert.
  1 St
161 8408 175132 58, 00

Elektriker-Umhängetasche
Mit flexiblem Klemmhaltesystem zur Aufnahme von Werk-
zeugen aller Art, 2 herausnehmbare Werkzeugplatten, 
Schultertragriemen, 2 seitliche Einsteckfächer, gepolsterter 
Tragegriff, inkl. 2 kleinen Sortierkästen, Länge: 200 mm, 
Breite: 300 mm, Höhe: 100 mm, dieser Artikel wird ohne 
Inhalt geliefert.
  1 St
264 6892 175134 81, 06

Werkzeugsortimente
Elektro-Meisterkoffer
  1 St
Meisterkoffer PERFEKT „Elektro“
Koffer 175075, komplett bestückt mit 23 Werkzeugen: Je 
1×Telefonzange mit geraden/gebogenen Backen, Kombi-
nationszange, Kraft-Seitenschneider, Abisolierzange, 
Wasserpumpenzange, Elektronik-Seitenschneider, je 1× 
Elektriker-Schlitz-Schraubendreher 2/3/4/5,5/6,5 mm, je 
1× Elektriker-Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1/PH 2/
PZ 1/PZ 2, Sechskant-Stiftschlüsselsatz 7-teilig, Phasen-
prüfer, Universalschere, autom. Kabelmesser, Kabelmesser 
mit Schaber, Taschensäge, Stechahle.
151 5052 175331 694, 25

Elektro-Lehrlingskoffer
  1 St
Super-Lehrlingskoffer
Werkzeugtasche aus Rindleder 170924, komplett bestückt 
mit 23 Werkzeugen: Telefonzange mit geraden Backen, 
Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider, Abisolierzange, 
je 1× Elektriker-Schlitz-Schraubendreher 3/4/5,5/6,5 mm, 
je 1× Elektriker-Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1/PH 2/
PZ 1/PZ 2, Phasenprüfer, autom. Kabelmesser, Kabelmes-
ser mit Schaber, Taschensäge, Malerspachtel, Gipsmulde, 
Wasserpinsel, Schlosserhammer, Gliedermaßstab, Schalt-
schrank-Wasserwaage, Zimmermannsstift.
151 5129 170300 246, 53
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 Werkzeugsortimente ,  Aufbewahrungs- und Transportsysteme ,  Werkzeuge 

Hartschalen-Lehrlingskoffer ECO
Hartschalenkoffer mit Alu-Rahmen, mit 2 Werkzeugtafeln, 
Bodenschale und Dokumentenfach, komplett bestückt mit 
23 Werkzeugen: Telefonzange mit geraden Backen, Kom-
binationszange, Kraft-Seitenschneider, Abisolierzange, je 
1× Elektriker-Schlitz-Schraubendreher 3/4/5,5/6,5 mm, je 
1× Elektriker-Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1/PH 2/
PZ 1/PZ 2, Phasenprüfer, autom. Kabelmesser, Kabelmes-
ser mit Schaber, Taschensäge, Malerspachtel, Gipsmulde, 
Wasserpinsel, Schlosserhammer, Gliedermaßstab, Schalt-
schrank-Wasserwaage, Zimmermannsstift.
161 5871 170500 263, 88

Sicherheits-Werkzeugsortimente 1000 V
  1 St
Werkzeugkoffer „Elektro-Sicherheit“
Großer Rindleder-Werkzeugkoffer 170078, komplett bestückt 
mit 54 Werkzeugen: Je 1×Telefonzange mit geraden/gebo-
genen Backen, Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider, 
Abisolierzange, je 1× Elektriker- Schlitz-Schraubendreher 
2,5/4,0/6,5/8,0 mm, je 1× Elektriker-Kreuzschlitz-Schrauben-
dreher PH 1/PH 2, je 1× Inbus-Winkel-Schraubendreher 5/6 mm, 
je 1× Sechskant-Steckschlüssel 5,5/7/8/10 mm, je 1× Ein-
maul-Gabelschlüssel 10/13/17/19/22 mm, Flachzange, VDE-
Ratschen-Umschaltknarre, VDE-T-Aufsteckschlüssel, je 1× 
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz 10/11/13/14/17/19 mm, 2× 
Kunststoff-Klammer zum Halten von Gummitüchern, 15× 
Aufstecktüllen, PVC-Klebeband rot, NH-Sicherheitsgriff, 
Elektro-Schutzhandschuhe, Phasenprüfer DUSPOL ANA-
LOG, Kabelschere, Sicherheits-Kabelmesser.
151 5094 170378 1. 412, 85

Elektro-Monteur-Werkzeugkoffer
  1 St
Werkzeugkoffer CHAMPION „Montage-Profi“
Werkzeugkoffer CHAMPION 170930, komplett bestückt mit 
15 Werkzeugen: Telefonzange mit geraden Backen, Sei-
tenschneider, je 1× Elektriker-Schlitz-Schraubendreher 
2,5/3,0/4,0/5,5 mm, je 1× Elektriker-Kreuzschlitz-Schrau-
bendreher PZ 1/PZ 2, Bit-Box, Sechskant-Stiftschlüsselsatz, 
Universal-Schaltschrankschlüssel, Phasenprüfer, Abisolier-
zange, autom. Kabelmesser, Einzieh-Kunststoffband.
153 0168 175230 357, 18

Werkzeugkoffer „Elektro-TECHNIKER I“
Werkzeugkoffer aus Rindleder 176027, komplett bestückt 
mit 24 Werkzeugen: Je 1×Telefonzange mit geraden/ge-
bogenen Backen, Kombinationszange, Kraft-Seitenschnei-
der, Abisolierzange, Wasserpumpenzange, Elektronik-
Seitenschneider, je 1× Elektriker-Schlitz-Schraubendreher 
3,0/4,0/5,5/6,5 mm, je 1× Elektriker-Kreuzschlitz-Schrau-
bendreher PH 1/PH 2/PZ 1/PZ 2, Sechskant-Steckschlüs-
selsatz, Phasenprüfer, Universalschere, autom. Kabelmes-
ser, Kabelmesser mit Schaber, Taschensäge, Stechahle, 
Sicherheits-Schlosserhammer, Gliedermaßstab.
151 5071 176350 480, 48

Lager-, Aufbewahrungs- und 
Transportsysteme
Raaco Compact
Aus hoch schlagfestem Polypropylen, kann dank besonderer 
Stabilität auch als Tritt eingesetzt werden, mit herausnehm-
barem Werkzeugträger, Doppel-Bügelhandgriff mit integ-
riertem Verschlusssystem gegen unbeabsichtigtes Aufspringen.
  1 St
Länge: 474 mm, Breite: 239 mm, Höhe: 248 mm
Mit 6 Einsätzen, ohne Trennwände, mit 2 Schubladen, 
keine Montagemöglichkeit für Tragegurt und Rollenset, 
Gewicht 2,6 kg.
147 3180 417180 47, 88

HANDYBOX für PSC-Sortimentskästen
Stabile Transporteinrichtung zur Aufnahme von bis zu 4 
PSC-Sortimentskästen, Tragegriff, Transportsicherung, 
Verbindungsbeschläge zur verrutschsicheren Montage, 
auch zur Wandmontage geeignet, Länge: 376 mm, Breite: 
265 mm, Höhe: 310 mm.
  1 St
Inkl. 2× 41 2987 und 2× 40 8423.
147 3225 412004 119, 71

Schraubendreher isoliert
1000 V Elektriker-Schraubendreher
Nach DIN EN 60900, VDE 0682, Teil 201:2005-01, DIN ISO 2380.
  Klingenbreite  

(mm) 
Klingenlänge  
(mm) 

1 St

Griffausführung: 2-Komponenten
153 9194 117701 2, 5 75 5, 45
153 9159 117702 3 100 5, 45
153 9210 117703 3, 5 100 6, 19
153 9160 117704 4 100 5, 93
153 9161 117705 5, 5 125 8, 20
153 9162 117706 6, 5 150 9, 84
153 9163 117708 8 175 9, 84

1000 V Kreuzschlitz-Schraubendreher 
Philips
Nach DIN EN 60900, VDE 0682, Teil 201:2005-01, DIN ISO 8764.
  Größe Klingenlänge  

(mm) 
1 St

Griffausführung: 2-Komponenten
153 9191 117730 0 60 5, 45
153 9192 117731 1 80 6, 67
153 9193 117732 2 100 8, 83

1000 V Kreuzschlitz-Schraubendreher 
Pozidriv
Nach DIN EN 60900, VDE 0682, Teil 201:2005-01, DIN ISO 8764.
  Größe Klingenlänge  

(mm) 
1 St

Griffausführung: 2-Komponenten
153 9165 117740 0 60 7, 19
153 9166 117741 1 80 7, 62
153 9167 117742 2 100 9, 05

1000 V TORX®-Schraubendreher
Nach DIN EN 60900, VDE 0682, Teil 201:2005-01.
  Größe  (TX) Klingenlänge  

(mm) 
1 St

Griffausführung: 2-Komponenten
153 9258 117910 10 60 9, 32
153 9204 117915 15 75 9, 52
153 9205 117920 20 100 9, 84
153 9206 117925 25 100 10, 84

1000 V Steckschlüssel
Nach DIN EN 60900, VDE 0682, Teil 201:2005 - 01.
  Schlüsselweite  

(mm) 
Schaftlänge  
(mm) 

1 St

Griffausführung: 2-Komponenten
153 9177 117807 7 125 22, 12
153 9178 117808 8 125 23, 28
153 9214 117810 10 125 26, 46
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 Werkzeuge 

1000 V  
Elektriker-Schraubendreher-Sortiment
  1 Sa
7-teilig
Bestehend aus:
VDE-Schlitz-Schraubendreher: 2,5×0,4×75 mm, 3×0,5× 
100 mm, 4×0,8×100 mm, 5,5×1×125 mm,
VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher: PZ 1×80, PZ 2×100, VDE-
Phasenprüfer (250 Vi).
153 0164 117802 38, 63

1000 V  
Schlitz-Schraubendreher-Sortiment
  1 Sa
5-teilig
Bestehend aus:
VDE-Schlitz-Schraubendreher: 2,5×0,4×75 mm, 3,5×0,6× 
100 mm, 4×0,8×100 mm, 5,5×1,0×125 mm, 6,5×1,2×150 
mm.
153 9185 117700 32, 18

1000 V Elektronik-Sicherheits- 
Schraubendreher-Sortiment
Nach IEC 60900:2004, Klinge, Isolation und Griff unlösbar 
verbunden.
  1 St
7-teilig
Bestehend aus:
VDE-Schlitz-Schraubendreher: 1,5×0,3×40 mm, 1,8×0,3× 
60 mm, 2,0×0,4×60 mm, 2,5×0,4×75 mm, 3,0×0,5×75 mm, 
VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher: PH 00×40 mm, PH 
0×60 mm.
151 5375 112050 58, 26

1000 V Kombi-Profil  
Schraubendreher-Sortiment
Für kombinierte Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben an 
elektrischen Anlagen, z.B. Klemmleisten.
  1 St
2-teilig
Bestehend aus:
VDE-Spezial-Schraubendreher: PZ FL 1, PZ FL 2.
161 8456 117750 18, 84

1000 V TORX®-Schraubendreher-
Sortiment
  1 Sa
5-teilig
Bestehend aus:
VDE-TORX®-Schraubendreher: T 8×60 mm, T 10×60 mm, 
T 15×75 mm, T 20×100 mm, T 25×100 mm.
153 9203 117900 46, 25

1000 V ELEKTRO-MEGA-DRIVE 
Schraubendreher-Sortiment
  1 St
13-teilig
Bestehend aus:
VDE-Schlitz-Schraubendreher: 2,5×0,4×75 mm, 3×0,5× 
100 mm, 4×0,8×100 mm, 5,5×1,0×125 mm,
VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher: PH 1×80 mm, PH2× 
100 mm, PZ 1×80 mm, PZ 2×100 mm,
VDE-TORX®-Schraubendreher: T 10, T 15, T 20, T 25,
VDE-Phasenprüfer (250 Vi).
153 9217 117000 91, 23

1000 V Quergriff-Schraubendreher-
Sechskant
Aus Chrom-Vanadium-Stahl, für Schrauben mit Innensechs-
kant (Inbus).
  Schlüsselweite  (mm) 1 St
151 5308 110812 5 32, 06
151 4406 110814 6 32, 06

1000 V Steckschlüsseleinsatz
Nach DIN 7448, mit Innenvierkant.
  Maß  (mm) 1 St
Größe: 1/2 Zoll
151 5437 112606 13 16, 15
151 5439 112610 17 16, 37
151 4492 112612 19 16, 37

1000 V Schraubeinsatz
Für Schrauben mit Innensechskant.
  Maß  (mm) 1 St
Größe: 1/2 Zoll
151 4503 112672 6 25, 95

1000 V Umschaltknarre
Nach DIN 7449.
  1 St
Größe: 1/2 Zoll, Länge: 250 mm
151 5443 112628 147, 25

1000 V Verlängerung
Nach DIN 7434.
  Länge  (mm) 1 St
Größe: 1/2 Zoll
151 4502 112640 125 38, 56
151 5444 112642 250 38, 56

1000 V Drehmomentschlüssel
Vollisoliert nach DIN EN 60900, VDE 0680/2, mit eingebau-
ter Umschaltknarre, Innenvierkant.
  Anschlussmaß 1 St
Anzugsdrehmoment: 5-50 Nm
151 5433 112582 1/ 2 Zoll 533, 92

Hausanschluss-Sortiment
In einem Transport- und Aufbewahrungskoffer aus schlagfes-
tem Kunststoff, bestehend aus tauchisolierten Werkzeugen:
1× Drehmomentschlüssel ¼", 5-25 Nm, 1× Verlängerung ¼" 
75 mm, 1× Verlängerung ¼" 100 mm, 1× Verlängerung ¼" 
150 mm, 1× Steckschlüsseleinsatz ¼" 6 mm, 1× Steckschlüs-
seleinsatz ¼" 8 mm, 1× Steckschlüsseleinsatz ¼" 10 mm, 
1× Steckschlüsseleinsatz ¼" 13 mm, 1× Steckschlüsselein-
satz ¼" 14 mm, 2× Bithalter und Bit-Einsatz für: 1× Schlitz-
schrauben 4×0,5 mm, 1× Schlitzschrauben 5,5×0,8 mm, 1× 
Schlitzschrauben 6,5×1,2 mm, 1× Kreuzschlitzschrauben 
Phillips PH 1, 1× Kreuzschlitzschrauben Phillips PH 2, 1× 
Kreuzschlitzschrauben Kombi-Profil PZ/FL 1, 1× Kreuz-
schlitzschrauben Kombi-Profil PZ/FL 2, 1× Innen-Sechskant 
(Inbus) 5 mm, 1× Innen-Sechskant (Inbus) 6 mm und 1× 
Innen-Sechskant (Inbus) 8 mm.
  1 St
147 5213 170362 657, 21

Nicht-isolierte  
Schraubendreher
Mit blanker, mattverchromter Klinge.
Schraubendreher-Sortiment
  1 Sa
3-teilig
Bestehend aus:
Schlitz-Schraubendreher: 5,5×1×300 mm
Kreuzschlitz-Schraubendreher: PH 1×300 mm, PH 2×300 mm.
252 2708 117102 48, 37
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 Werkzeuge 

Drehmoment-Schraubendreher
2-Komponentengriff hat eine Wechselklingen-Aufnahme 
und wird im Sortiment mit Wechselklingen und Rolltasche, 
inkl. Prüfzertifikat geliefert, SW 4×160 mm, Verstellung des 
Drehmoments erfolgt ohne zusätzliches Werkzeug.
Inhalt: Je 1 Stück 0,5×3 mm, 0,6×3,5 mm, 0,8×4 mm, PZ 0, 
PZ 1, PZ FL 1, Magnetbithalter und Rolltasche.
  Anzugsdrehmoment  (Nm) 1 St
147 5203 114802 1, 5- 4 205, 85

Präzisions-Schraubendreher 
(Elektronik-Schraubendreher)
Werkzeug für kleinste Schrauben bei elektronischen und 
elektrischen Bauteilen, Klingen aus Spezialstahl, Farbco-
dierung zur Kennzeichnung des Schraubsystems.
Schlitz-Schraubendreher
Farbcode: Weiß
  Klingenbreite  

(mm) 
Klingenlänge  
(mm) 

1 St

153 5573 111861 1, 2 40 7, 63
151 5334 111865 2, 5 75 5, 77
151 5335 111866 3 75 5, 94

Kreuzschlitz-Schraubendreher
Farbcode: Hellblau
  Größe Klingenlänge  

(mm) 
1 St

Schraubsystem: Phillips PH
151 5341 111877 0 60 6, 68

TORX®-Schraubendreher
Farbcode: Hellgrün
  Größe  (TX) Klingenlänge  

(mm) 
1 St

151 5346 111889 5 50 9, 43
151 5347 111890 6 50 9, 43

Sechskant-Stiftschlüssel
Farbcode: Gelb
  Maß  (mm) Klingenlänge  

(mm) 
1 St

151 5353 111913 1, 5 50 6, 68
151 5354 111914 2 50 5, 94

TORX®-Schraubendreher-Sortiment
  1 St
7-teilig
Bestehend aus:
TORX®-Schraubendreher: T 5×50 mm, T 6×50 mm, T 7×50 mm, 
T 8×60 mm, T 9×60 mm, T 10×80 mm, T 15×80 mm.
153 9257 111903 59, 32

Schlitz-Kreuzschlitz-Schraubendreher-
Sortiment
  1 St
7-teilig
Bestehend aus:
Schlitz-Schraubendreher: 2×0,4×60 mm, 2,5×0,4×75 mm, 
3×0,5×75mm, 3,5×0,6×100 mm, 4×0,8×150mm,
Kreuzschlitz-Schraubendreher: PH 0×60 mm, PH 1×80 mm.
151 4473 111901 39, 62

Schraubwerkzeuge
Stechahle
Aus Chrom-Vanadium-Stahl, mit großem, schlagfestem 
Kunststoffheft für die nötige Druck- und Drehbewegung.
Länge: 100 mm, Durchmesser: 6 mm.
  1 St
Aufreiber vierkant
151 4360 110482 8, 15

BITFLEX-Bits STANDARD Kreuzschlitz
¼"-Sechskantantrieb, die FLEX-Zone schenkt dem Bitflex 
eine wesentlich erhöhte Lebensdauer gegenüber herkömm-
lichen Standard-Bits.
  Bitgröße 1 St
Schraubsystem: Phillips PH, Gesamtlänge: 90 mm
Nach DIN 3128.
161 8025 114508 1 4, 24
161 8026 114509 2 4, 24
161 8027 114510 3 4, 24

Schraubsystem: Pozidriv PZ, Gesamtlänge: 90 mm
161 8028 114518 1 4, 24
161 8029 114519 2 4, 24
161 8030 114520 3 4, 24

BITFLEX-Bits STANDARD TORX®

¼"-Sechskantantrieb, ohne Flexzone, mit Bohrung (Tamper 
Resistant).
  Größe  (TX) 1 St
Gesamtlänge: 90 mm
161 8031 114573 10 6, 14
153 5641 114574 15 6, 14
161 8032 114575 20 6, 14
161 8033 114576 25 6, 14

BITFLEX-Modul-Bits PZ FL
¼"-Sechskantantrieb, für kombinierte Schlitz- und Kreuz-
schlitzschrauben an elektrischen Anlagen, z.B. Klemmleisten.
  Bitgröße 1 St
Gesamtlänge: 70 mm
161 8593 114941 1 4, 44
151 4745 114942 2 4, 44

Bit-Box Rund
Dosendeckel mit Sternaufnahme für Bits und Universalhalter.
  1 St
10-teilig
Bestehend aus:
Bit Schlitzschrauben: 4 mm, 5,5 mm, 7 mm,
Bit Kreuzschlitzschrauben Philips: PH 1, PH 2, PH 3,
Bit Kreuzschlitzschrauben Pozidriv: PZ 1, PZ 2, PZ 3,
Universalhalter.
151 5187 114604 17, 18

Bit Sortiment ELEKTRO TOP
In praktischer Transport- und Aufbewahrungsbox, Bits 90 mm 
lang.
  1 St
21-teilig
Bestehend aus: Je 2 Stück
Bit Kreuzschlitzschrauben: PH 1, PH 2, PH 3,
Bit Kreuzschlitzschrauben: PZ 1, PZ 2, PZ 3,
Bit Torx®-Schrauben: T 10, T 15, T 20, T 25,
Universal-Bithalter mit Dauermagnet.
150 6337 114602 30, 96
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 Werkzeuge 

Bit-Satz SPEZIAL
Zum Lösen von Sicherheitsschrauben.
  1 Sa
33-teilig
Bestehend aus:
Bit Torx®-Schrauben mit Bohrung: T 8, T 10, T 15, T 20, T 25, 
T 27, T 30, T 35, T 40,
Bit Inbusschrauben mit Bohrung: SW 2, SW 2,5, SW 3, SW 
4, SW 5, SW 6, SW 5/64", SW 3/32", SW 7/64", SW 1/8", SW 
9/64", SW 9/32",
Bit Schlitzschrauben mit Aussparung (Klauenschlüssel/Span-
ner): 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm,
Bit Dreiflügelschrauben (Tri-Wing): TW 1, TW 2, TW 3, TW 4,
Bit Vierflügelschrauben (Torq-Set): TS 6, TS 8, TS 10,
Bithalter mit Dauermagnet.
150 6266 114599 31, 38

Sortiment „Lange-Sicherheits-Bits“
Für Arbeiten an Schrauben aller Art, insb. Sicherheits- und 
Spezialschrauben, mit Standard-Sechskant-Aufnahme 1/4", 
für Akkuschrauber- und Handschrauber-Betrieb, aus Chrom-
Vanadium-Stahl, Länge: 75 mm, übersichtlich und verrutsch-
sicher aufbewahrt in schlagfester Kunststoffbox.
  1 St
50-teilig
Bestehend aus:
Bit Schlitzschrauben: 4 mm, 5 mm, 6 mm.
Bit Schlitzschrauben mit Aussparung (Klauenschlüssel/
Spanner): 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm.
Bit Kreuzschlitzschrauben: PH 1, PH 2.
Bit Kreuzschlitzschrauben: PZ 1, PZ 2.
Bit Innenvierkant (Robertson): Gr. 1, Gr. 2.
Bit Inbusschrauben: SW 4, SW 5, SW 6.
Bit Inbusschrauben mit Bohrung: SW 2, SW 2,5, SW 3, 
SW 4, SW 5, SW 6.
Bit Torx®-Schrauben: T 10, T 15, T 20, T 25, T 30.
Bit Torx®-Schrauben mit Bohrung: T 8 TR, T 10 TR, T 15 TR, 
T 20 TR, T 25 TR, T 27 TR, T 30 TR, T 35 TR, T 40 TR.
Bit Dreiflügelschrauben (Tri-Wing): TW 1, TW 2, TW 3, TW 4.
Bit Vierflügelschrauben (Torq-Set): TS 6, TS 8, TS 10.
Bit Zweiflügelschrauben (Clutch): C 1, C 2, C 3.
Bit XZN Vielzahn: Gr. 5, Gr. 6, Gr. 8.
Universal-Bithalter mit Dauermagnet.
161 8726 114606 27, 47

Bit- und Steckschlüsselsortiment
In kompakter zweifarbiger Kunststoffbox.
  1 St
28-teilig
Bestehend aus:
Miniratsche mit Umschalter, Bithalter mit Schnellverschluss, 
Adapter von ¼"- Vierkant zu ¼"- Sechskantantrieb,
Zwölfkant-Steckschlüssel: 4 mm, 4,5 mm, 5 mm, 5,5 mm, 
6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 
14 mm,
Bit Innensechskant: 4 mm, 5 mm, 6 mm,
Bit Schlitz-Schraubendreher: 4 mm, 5 mm, 6 mm,
Bit Kreuzschlitz-Schraubendreher Phillips: PH 1, PH 2, PH 3,
Bit Kreuzschlitz-Schraubendreher Pozidriv: PZ 1, PZ 2, 
PZ 3.
153 0165 113154 51, 11

Steckschlüssel-Satz
In einer Metallkassette.
  1 Sa
33-teilig
Bestehend aus: Je 1 Stück
¼"-4-kt-Antrieb
Sechskant-Steckschlüssel: Sechskant-Steckschlüssel: 4 mm, 
5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 
13 mm, 14 mm,
Innensechskant: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm,
Schlitz-Schraubendreher: 0,5×4 mm, 0,6×4,5 mm, 0,8×,5 mm,
Kreuzschlitz-Schraubendreher Phillips: PH 1, PH 2, PH 3,
Kreuzschlitz-Schraubendreher Pozidriv: PZ 1, PZ 2, PZ 3,
Torx®-Schraubendreher: T 10, T 15, T 20,
Umschaltknarre mit Festhaltemechanismus, Gleitgriff, 
Verlängerung 50 mm und 150 mm, Halter, Kardangelenk.
151 4553 113104 92, 16

52-teilig
Bestehend aus: Je 1 Stück
Steckschlüsselsystem ¼"
Sechskant-Steckschlüssel: 4 mm, 4,5 mm, 5 mm, 6 mm, 
7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 13 mm.
Knarre mit Kunststoffgriff, Rechts-/Linkslauf umschaltbar, 
mit Kugelarretierung und Druckknopfauslösung, mit 36er 
Rastung
Quergriff 115 mm mit Gleitkopf.
Verlängerung 75 mm.
Kardangelenk 35 mm.
Aufnahme für ¼"-Sechskant-Bits.
Steckschlüsselsystem ½"
Sechskant-Steckschlüssel: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 
14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm, 24 mm, 27 mm, 
30 mm, 32 mm.
Sechskant-Steckschlüssel: 21 mm mit Gummiklemme.
Knarre mit Kunststoffgriff, Rechts-/Linkslauf umschaltbar, 
mit Kugelarretierung und Druckknopfauslösung, mit 36er 
Rastung.
Quergriff 295 mm mit Gleitkopf.
Verlängerung 125 mm, 250 mm.
Kardangelenk 65 mm.
Schraubbit-System ¼" Sechskant-Antrieb
Knarren-Schraubendreher, wahlweise Rechts-/Linkslauf 
bzw. Arretierung in Mittelstellung, 180 mm Standard-Bits.
Innensechskant: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm,
Schlitz-Schraubendreher: 0,5×4 mm, 0,6×45 mm, 0,8×5,5 mm.
Kreuzschlitz-Schraubendreher Phillips: PH 1, PH 2, PH 3.
¼" Vierkantantrieb mit Kugelarretierung.
Weitere Werkzeuge
Innensechskant-Winkelschlüssel: 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm.
151 4555 113152 163, 14

Sechskant-Stiftschlüssel-Satz
Mit extra langer Klinge mit Kugelkopf, aus durchgehärtetem 
S2-Spezialstahl, polierte, hart verchromte Oberfläche, ab-
gerundete Kanten, im Kunststoffhalter.
  1 Sa
9-teilig
Bestehend aus:
Innensechskant: SW 1,5, SW 2, SW 2,5, SW 3, SW 4, SW 5, 
SW 6, SW 8, SW 10.
161 8536 110604 17, 88

Sechskant-Stiftschlüssel-Satz
Am Schlüsselring, nach DIN 911, aus Chrom-Vanadium-Stahl.
  1 St
8-teilig
Bestehend aus:
Innensechskant: SW 2, SW 2,5, SW 3, SW 4, SW 5, SW 6, 
SW 8, SW 10.
151 4379 110592 11, 87

Kugelkopf-Sechskant-Stiftschlüssel-Satz
Im Handklappenhalter.
  1 St
7-teilig
Bestehend aus:
Innensechskant: SW 2,5, SW 3, SW 4, SW 5, SW 6, SW 8, 
SW 10.
151 4338 110596 21, 74

Kugelkopf-TORX-Stiftschlüsselsatz
Im Handklappenhalter
  1 St
8-teilig
Bestehend aus:
TORX-Stiftschlüssel: T 9, T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, 
T 40.
151 4368 110598 32, 13

Doppelmaulschlüssel-Satz
Nach DIN 3110 und ISO 3318, Maulstellung 15°, aus 
Chrom-Vanadium-Stahl, glanzverchromt, mit Kunststoffclip.
  1 Sa
8-teilig
Bestehend aus:
je ein Schlüssel SW 6/7, SW 8/9, SW 10/11, SW 12/13, 
SW 14/15, SW 16/17, SW 18/19, SW 20/22 mm.
151 4493 112310 45, 02
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 Werkzeuge 

Maulringschlüssel-Satz
Nach DIN 3110 und ISO 3318, Maulstellung 15°, aus 
Chrom-Vanadium-Stahl, glanzverchromt.
  1 Sa
17-teilig
Bestehend aus:
je 1 Schlüssel SW 6-SW 22, in 1 mm-Stufung.
151 4496 112500 153, 07

Knarren-Ring- und Gabelschlüssel
Für ratschendes Lösen oder Schnellanzug von Schrauben 
und Muttern in einem Zug ohne Nachsetzen mit der Ring-
knarre, aus Chrom-Vanadium-Stahl gesenkgeschmiedet, 
spezialgehärtet, hochglänzend poliert und verchromt, sehr 
hohe Drehmomentübertragung, Knarre mit Feinverzahnung.
  Schlüsselweite  (mm) 1 St
252 0260 112508 8 12, 40
252 0262 112510 10 12, 50
252 0265 112513 13 13, 72
252 0267 112515 15 14, 61
252 0269 112517 17 16, 84

Knarren-Ring- und Gabelschlüssel-Satz
Aus Chrom-Vanadium-Stahl gesenkgeschmiedet, spezial-
gehärtet, hochglänzend poliert und verchromt, sehr hohe 
Drehmomentübertragung, Knarre mit Feinverzahnung, Lie-
ferung in einer robusten, geräumigen Werkzeugrolltasche.
  1 Sa
12-teilig
Bestehend aus:
je 1 Schlüssel SW 8-SW 19, in 1 mm-Stufung.
153 0171 112505 196, 51

Rollgabelschlüssel
Nach DIN 3117 A, aus Stahl geschmiedet, verchromt, Griff 
PVC-beschichtet, für schnelles und flexibles Arbeiten.
  Max. Schlüssel-

weite  (mm) 
Länge  (mm) 1 St

151 5486 112802 24 210 19, 67

Sortiment Ratsche und Einsätze für 
Kabelverschraubungen
11-teilig
Im schlagfestem Kunststoff-Transport- und Aufbewahrungs-
koffer, bestehend aus 2-teiliger offener Ringratsche Nr. 
115100 und 9 Schlüsseleinsätzen (Bestell-Nr. 115014-
115030), für alle gängigen Kunststoff- und Metall-Kabelver-
schraubungen verschiedener Hersteller bis M25.
  1 St
161 8239 115000 410, 50

Schaltschrankschlüssel Metall
Für alle gängigen Schaltschränke, mit Adapter für ¼" Bits, 
mit Innenvierkant 5 mm, 6 mm, 7-8 mm, Innendreieck 9 mm, 
Doppelbart 3-5 mm, Wendebit Schlitzschrauben 1×7 mm 
und Kreuzschrauben PH 2.
  1 St
Universal
151 5502 112894 22, 09

SuBMaster
Für alle gängigen Schaltschränke, Unterverteilungen, Straßen-
lampen usw., durch einen doppelten Drehmechanismus können 
acht verschiedene Schlüssel in Position gebracht werden, mit 
Adapter für ¼" Bits, Ausführung mit Karabinerkette.
Mit Innenvierkant: 5 mm, 6 mm, 7-8 mm, 9-10 mm, Innen-
dreieck: 7 mm, 8-9 mm, 10-11 mm, Doppelbart: 3-5 mm, 
Halbmond: 6 mm.
  1 St
147 5201 112992 39, 28

Mastschlüssel
Aus Zinkdruckguss, je 1 Kopf mit Doppelbart 5 mm, Innen-
vierkant 8 mm, Innendreieck 9 mm.
  1 St
Halbmond 8 mm
151 4438 112882 24, 69

Schlüssel SubKey
Universelle ¼"-Bitaufnahme, Dauermagnet hält Bits sicher 
in der Aufnahme.
  1 St
ELEKTRO PLUS Subfinder
Für alle gängigen Schaltschränke, durch einen doppelten 
Drehmechanismus können 4 verschiedene Schaltschrank-
schlüssel in Position gebracht werden, mit integriertem 
Spannungsprüfer, Bit Kreuzschlitz PH 2, Innenvierkant 5-8 
mm, Innendreieck 9 mm, Doppelbart 3-5 mm.
161 7634 112996 59, 72

Neubauten-Schlüssel
Massiver Metallschlüssel, Innenvierkant 6 mm, 7 mm, 8 mm, 
Außenvierkant 6-10 mm, Innensechskant 3 mm, Zapfen zum 
Betätigen von Profil-Zylinderschlossaufnahmen, Tiefenlehre 
für Einbauschlösser 22-75 mm, Kapselheber.
  1 St
147 2860 112890 22, 04

Pass- und Kontaktschraubenschlüssel
  1 St
Pass- und Kontaktschraubenschlüssel
VDE/GS geprüft, Diazed, Heft aus Isoliermaterial, kombiniert, 
durch Umstecken für Passschrauben 2-63 A einsetzbar.
151 4856 140102 9, 80

Zangen Diamant PLUS
Ergonomische Griffhüllen in 2-Komponenten-Ausführung 
aus hochwertigem Kunststoff, beste Griffigkeit durch rutsch-
feste, nicht klebende Oberfläche bei Nässe und Schmutz, 
Isolierung bei extremen Temperaturen, elektrischen Schlä-
gen und Vibrationen, Beständigkeit gegen Schweiß, Salz-
wasser, Öle, viele Chemikalien und UV-Strahlung.
1000 V Seitenschneider DIAMANT
Nach DIN ISO 5749, besondere Schneidengeometrie, op-
timierte Handkraftübertragung sowie Materialgüte sorgen 
für geringe Trennkräfte, hohe Verschleißfestigkeit, verbes-
serter Korrosionsschutz, ¨-zertifizierter Isolationsschutz 
bis 1000 Vi gemäß DIN EN 60900:2004.
  Länge  (mm) 1 St
150 6324 100000 160 47, 96

1000 V Kraft-Seitenschneider
Nach DIN ISO 5749 A, aufgelegtes Gelenk, mit induktiv 
gehärteter Präzisionsschneide (ca. 64 HRC), für alle Drähte, 
auch für Pianodraht, aus Elektrostahl, ¨-zertifizierter Isola-
tionsschutz bis 1000 Vi gemäß DIN EN 60900:2004.
  Länge  (mm) 1 St
161 5901 100526 160 34, 86
151 4055 100528 200 40, 02

1000 V Seitenschneider
Nach DIN ISO 5749 B, eingelegtes Gelenk, mit induktiv 
gehärteter Präzisionsschneide (ca. 64 HRC), für alle Drähte, 
auch für Pianodraht, aus Elektrostahl, ¨-zertifizierter Isola-
tionsschutz bis 1000 Vi gemäß DIN EN 60900:2004.
  Länge  (mm) 1 St
161 5902 100572 145 26, 61
161 5903 100574 160 28, 47
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 Werkzeuge 

1000 V Abisolier-Seitenschneider
Eingelegtes Gelenk, mit induktiv gehärteter Präzisions-
schneide (ca. 64 HRC), für harte, mittelharte und weiche 
Drähte, zusätzlich mit 2 Abisolierfunktionen für massive und 
mehrdrähtige Leiter 1,5 mm² und 2,5 mm², ¨-zertifizierter 
Isolationsschutz bis 1000 Vi gemäß DIN EN 60900:2004.
  Länge  (mm) 1 St
161 5905 100652 160 41, 47

Plombenzangen-Seitenschneider
Eingelegtes Gelenk, mit induktiv gehärteter Präzisions-
schneide (ca. 64 HRC), für alle Drähte, auch für Pianodraht, 
aus Elektrostahl, mit Stempeln.
  Länge  (mm) 1 St
Stempeldurchmesser: 8 mm
161 5896 100030 160 46, 83

1000 V Kombizange
Nach DIN ISO 5746, eingelegtes Gelenk, mit induktiv ge-
härteter Präzisionsschneide (ca. 64 HRC), für alle Drähte, 
auch für Pianodraht, aus Spezialwerkzeugstahl, mit leicht 
konischen, gezahnten Greifflächen und gezahnter Ausspa-
rung, ¨-zertifizierter Isolationsschutz bis 1000 Vi gemäß 
DIN EN 60900:2004.
  Länge  (mm) 1 St
151 4167 100336 180 24, 96

Schraubenzange
2-Komponenten-Schraubenzange mit spezieller Kopfform, 
optimal für fest sitzende verschmutzte oder Korrosion be-
schädigte Schrauben, die Zange umschließt den Schrau-
benkopf sicher und löst so die Schrauben, die mit gängigem 
Werkzeug nicht mehr zu entfernen sind.
  Länge  (mm) 1 St
Für metrische Schrauben M2-M6
Eingelegtes Gelenk, mit induktiv gehärteter Präzisions-
schneide (ca. 58 HRC) für harten, mittelharten und wei-
chen Draht, gewölbte, horizontal- und vertikal-gezahnte 
Greifflächen, für alle selbstschneidenden oder metrischen 
Schrauben von M2-M6.
160 8670 100352 160 49, 52

1000 V Abisolierzange
Eingelegtes Gelenk, mit Stellschraube zum Einstellen auf 
den gewünschten Draht- und Litzendurchmesser, für mas-
sive und mehrdrähtige Leiter bis 5 mm Durchmesser bzw. 
0,75-6 mm², mit innenliegender Öffnungsfeder, ¨-zertifi-
zierter Isolationsschutz bis 1000 Vi gemäß DIN EN 
60900:2004.
  Länge  (mm) 1 St
151 4043 100686 160 29, 19

1000 V Telefonzange  
mit geraden Backen
Nach DIN ISO 5745, eingelegtes Gelenk, mit induktiv ge-
härteter Präzisionsschneide (ca. 60 HRC), lange, flach-
runde Backen (Flachrundzangen), gezahnte Greifflächen 
und gezahnte Aussparung (Brennerloch), mit Schneiden 
für harten und weichen Draht, ¨-zertifizierter Isolations-
schutz bis 1000 Vi gemäß DIN EN 60900:2004.
  Länge  (mm) 1 St
151 4027 100214 160 25, 68
151 4033 100216 200 31, 67

1000 V Telefonzange  
mit gebogenen Backen
Nach DIN ISO 5745, eingelegtes Gelenk, Backen 45° ge-
winkelt, mit induktiv gehärteter Präzisionsschneide (ca. 60 
HRC), lange, flach-runde Backen (Flachrundzangen), ge-
zahnte Greifflächen und gezahnte Aussparung (Brenner-
loch), mit Schneiden für =harten und weichen Draht, ̈ -zer-
tifizierter Isolationsschutz bis 1000 Vi gemäß DIN EN 
60900:2004.
  Länge  (mm) 1 St
151 4032 100238 200 36, 00

Wasserpumpenzange
Nach DIN ISO 8976, mit durchgestecktem Gelenk, selbst-
klemmend am Werkstück, mit gezahnter Aussparung (Bren-
nerloch), aus Chrom-Vanadium-Stahl.
  Länge  (mm) 1 St
Mit Griffhülle
151 4124 101224 250 35, 38

1000 V Zangensortiment 4-teilig
¨-zertifizierter Isolationsschutz bis 1000 Vi gemäß 
DIN EN 60900:2004.
Bestehend aus: Kraft-Seitenschneider 200 mm (100528), 
Telefonzange mit geraden Backen 200 mm (100216), Kom-
binationszange 180 mm (100336), Abisolierzange 160 mm 
(100686).
  1 St
151 4229 104020 117, 59

Kabelscheren/-schneider
Einhand-Kabelschere
Für Kupfer- und Aluminiumkabel, 2-Komponenten-Griffhüllen.
  Gesamtlänge  (mm) 1 St
Sehr gute Schneidleistung, glatter, deformationsfreier 
Schnitt, im Gesenk geschmiedet, mit Präzisionsschliff, 
nachstellbarem Schraubgelenk, für Leiterquerschnitt massiv/
flexibel: 16 mm²/50 mm², Kabeldurchmesser: 16 mm.
161 5906 120104 160 38, 70

Sehr gute Schneidleistung, aus einsatzgehärtetem 5 mm 
Werkzeug-Flachstahl, mit Präzisionsschliff, feinst-brüniert, 
Spezialschneide, für Leiterquerschnitt massiv/flexibel: 16 mm²/ 
50 mm², Kabeldurchmesser: 18 mm.
147 6124 120116 180 42, 52

Sehr gute Schneidleistung, glatter, deformationsfreier 
Schnitt, im Gesenk geschmiedet, mit Präzisionsschliff, nach-
stellbarem Schraubgelenk, für Leiterquerschnitt massiv/
flexibel: 25 mm²/70 mm², für Kabeldurchmesser: 25 mm.
153 5665 120100 200 41, 14

Kabelschere DUOCUT
Nach DIN EN 60900 (VDE 0682-201), VDE/GS geprüft, mit 
zweistufigem Schneidenbereich und Mehrkomponenten 
VDE-Hülle, für Kupfer-, Kunststoff- und Aluminiumkabel, 
eignet sich zum deformationsfreien exakten Schneiden von 
Kabeln bis 10 mm Durchmesser.
  Max. Kabel-

querschnitt  
(mm²) 

Gesamtlänge  
(mm) 

1 St

147 7640 120108 50 160 32, 34

Kabelschere VDE
Für Kupfer- und Aluminiumkabel, nach DIN EN 60900 (VDE 
0682-201), VDE/GS geprüft, sehr gute Schneidleistung, 
aus einsatzgehärtetem 5 mm Werkzeug-Flachstahl, mit 
Präzisionsschliff, feinst-brüniert, Spezialschneide, für Lei-
terquerschnitt massiv/flexibel: 16 mm²/50 mm², Kabeldurch-
messer: 18 mm.
  Max. Kabel-

querschnitt  
(mm²) 

Gesamtlänge  
(mm) 

1 St

147 8007 120114 50 180 41, 22
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 Werkzeuge 

Einhand-Ratschen-Kabelschneider
Für Kupfer- und Aluminiumkabel, nicht geeignet für Stahl-
draht, stahlarmierte Kabel und hartgezogene Cu-Leiter, 
sauberer Schnitt durch spezialgehärtete Schneiden, kom-
pakte Bauform, Ratschenmechanik, nadelgelagerter Ex-
zenterübersetzung, mit einer Hand kraftschonend bedien-
bar, Handgriffe sind jedoch lang genug, um bei Lastspitzen 
die zweite Hand unterstützend einzusetzen, bewegliche, 
voll durchschwenkbare und in jeder Stellung entriegelbare 
Schneide, leicht austauschbar, Arretierung der Griffe über 
Drehknopf, leichte Öffnung der Schneidmesser durch in 
Offenstellung arretierbarer Sperrklinke, Schwenkmesser 
austauschbar.
  Geeignet für max. 

Kabeldurchmesser  
(mm) 

Gesamtlänge  
(mm) 

1 St

161 8716 120168 45 300 133, 76

180 0138 120178 60 285 202, 53

Hydraulischer Akkuschneider CimCut
Robustes 2-Komponenten-Gehäuse, Motor mit Schnell-
Stopp, verriegelbarer, ergonomischer Betätigungsschalter, 
LED-Funktions-Leuchte, LED-Anzeige zur Akku-Ladung 
und Wartungskontrolle, Energiesparfunktion, USB-Schnitt-
stelle, inkl. 2× High Performance 18V Li-Ion Akku mit kurzer 
Ladedauer, Koffer.
  1 St
CimCut 25
Stabform, Schneidkopf in Guillotine-Form, Schneidkopf 
180° drehbar, max. Verarbeitungsgeschwindigkeit durch 
Hochleistungsmotor, manueller Rücklauf nach vollendetem 
Schnitt, Schneidkraft: 55 kN, zum Schneiden von (Durch-
messer): Stahlseilen bis 16 mm, Cu/Al-Kabel bis 22 mm, 
Cu massiv bis 22 mm, Al massiv bis 25 mm, Stahlstangen 
bis 14 mm, Edelstahl-Seile bis 10 mm, Akkukapazität: 2 Ah, 
Akkuladezeit: 30 Min., Gewicht inkl. Akku: 3300 g.
578 3498 106660 2. 650, 00

CimCut 35
Pistolenform, Schneidkopf in Guillotine-Form, Schneidkopf 
360° drehbar, 2-Stufen-Hydraulik für High-Speed-Vorschub, 
manueller Rücklauf nach vollendetem Schnitt, Schneidkraft: 
88 kN, zum Schneiden von (Durchmesser): Stahlseilen bis 
11,5 mm, Cu-Kabel bis 32 mm, Al-Kabel bis 40 mm, ACSR-
Kabel bis 31,5 mm, Cu massiv bis 32 mm, Al massiv bis 
40 mm, Stahlstangen bis 20 mm, Akkukapazität: 5 Ah, 
Akkuladezeit: 30 Min., Gewicht inkl. Akku: 7600 g.
578 3499 106664 3. 690, 00

CimCut 55
Pistolenform, Schneidkopf in Guillotine-Form, Schneidkopf 
360° drehbar, 2-Stufen-Hydraulik für High-Speed-Vorschub, 
manueller Rücklauf nach vollendetem Schnitt, Schneidkraft: 
43 kN, zum Schneiden von (Durchmesser): Cu-Kabel fein-
drähtig bis 32 mm, Cu/Al-Erdkabel bis 51 mm, Telekom-
Kabel bis 55 mm, Cu massiv bis 18 mm, Al massiv bis 25 
mm, Akkukapazität: 5 Ah, Akkuladezeit: 30 Min., Gewicht 
inkl. Akku: 6600 g.
578 3501 106666 3. 490, 00

CimCut 65
Pistolenform, offener Schneidkopf, Schneidkopf 360° dreh-
bar, 2-Stufen-Hydraulik für High-Speed-Vorschub, manuel-
ler Rücklauf nach vollendetem Schnitt, Schneidkraft: 43 kN, 
zum Schneiden von (Durchmesser): Cu/Al-Kabel bis 65 mm, 
Akkukapazität: 5 Ah, Akkuladezeit: 30 Min., Gewicht inkl. 
Akku: 7600 g.
578 3502 106668 4. 790, 00

CimCut 85
Pistolenform, Schneidkopf in Guillotine-Form, Schneidkopf 
360° drehbar, 2-Stufen-Hydraulik für High-Speed-Vor-
schub, manueller Rücklauf nach vollendetem Schnitt, 
Schneidkraft: 55 kN, zum Schneiden von (Durchmesser): 
Cu/Al-Kabel bis 85 mm, Akkukapazität: 5 Ah, Akkuladezeit: 
30 Min., Gewicht inkl. Akku: 9100 g.
578 3503 106670 3. 990, 00

Kabelschere
Schneiden aus 3 mm rostfreiem Edelstahl, Griffe aus schlag-
festem Kunststoff Härte HRC 50 bis 54, selbstsichernde 
Mutter und Unterlegscheibe aus VA, Sicherheitsverschluss, 
durch Feder selbstöffnend, für Links- und Rechtshänder, 
zum Schneiden von Kabeln und Leitern bis 10 mm Durch-
messer, Isolierungen, Holz, Seile und andere Materialien.
  Max. Kabelquer-

schnitt  (mm²) 
Gesamtlänge  
(mm) 

1 St

151 4574 120110 10 165 21, 53

Präzisions-Elektronikzangen
Elektronik-Seitenschneider
Aus Spezialstahl, leicht selbstöffnend durch Doppelblattfe-
dern, hohe Standzeit, Flächen fein geschliffen, mit ergono-
mischen 2-Komponenten Griffhüllen.
  Länge  (mm) 1 St
Ovalrunder Kopf, mit Schneidwate
251 0008 100802 120 30, 64

Spitzer Kopf, flach, mit Schneidwate
251 0033 100806 120 32, 13

Elektronik-Zangen
Elektronik-Seitenschneider
Aus einsatzgehärtetem 3 mm-Werkzeug-Flachstahl, 
Schneidkanten präzisionsgeschliffen, selbstöffnend durch 
leichtgängige Spiralfeder, feinstbrüniert.
  Länge  (mm) 1 St
Ohne Schneidwate
Anstellwinkel 21°, weiche Drähte bis 1,3 mm².
151 4115 101040 132 19, 99

Krallengreifer
Flexibler Krallengreifer
Biegsamme Welle 6 mm Durchmesser (geht nach dem 
Verbiegen nicht in die Ursprungsposition zurück), Krallen-
greifer-Ausführung mit Rückholfeder am Betätigungsdruck-
knopf, Betätigungsgriff aus Aluminium mit 20 mm Durch-
messer Gegenhalterung, Betätigungsdruckknopf 16 mm 
Durchmesser.
  Länge  (mm) 1 St
151 5328 111652 540 41, 21

Plombenzangen
Plombenzangen-Set
Bestehend aus:
Plombenzangen-Seitenschneider 100030 inkl. Stempel-
paar, 1000 Kunststoffplomben orange 140738 und 100 m 
kunststoffummantelter Plombendraht weiß 140778, in sta-
biler Kunststoffbox.
  1 St
151 4160 101730 139, 70

Zangen allgemein
Bolzenabschneider
Robuster Bolzenschneider in kompakter Bauweise, Messer 
und Rohrkopf aus Spezialstahl gesenkgeschmiedet, redu-
zierte Trennkraft durch optimale Geometrie und Schneid-
leistung bis 48 HRC, mit ergonomischen 2K-Griffen und 
präzisen, nachstellbaren Messern.
  Gesamtlänge  (mm) 1 St
147 5884 100450 460 108, 37
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Scheren
Elektriker-Schere
Zum Schneiden und Abisolieren von Leitern und Kabeln, 
zum Schneiden von Isolierband, Kabelbindern und anderen 
Materialien, Schneiden aus rostfreier Legierung, eine 
Schneide fein gezahnt, glasfaserverstärkte schlagfeste 
2-Komponenten-Kunststoffgriffe.
  Geeignet für max. Kabel-

durchmesser  (mm) 
Gesamtlänge  
(mm) 

1 St

151 5605 120130 22 140 21, 53

Abisolier-/Abmantelwerkzeuge
Automatische Abisolierzange
  Abisolierbereich Querschnitt  (mm²) 1 St
MAXIM 6
Für feindrähtige und massive Leiter mit PVC-Isolation, für 
runde, ovale und flache Kabel, Abisolierlänge mit Anschlag 
einstellbar auf 4-18 mm für Serienarbeiten, keine Beschä-
digung der Leiter durch spezielle, selbstjustierende, aus-
wechselbare Lamellenmesser, automatisches Öffnen der 
Klemmbacken nach dem Abisolieren, integrierter Hoch-
leistungs-Drahtabschneider.
150 6307 100736 0, 2- 6 92, 85

MAXISTRIP
Für feindrähtige und massive Leiter, mit optischem Längen-
anschlag 15-18-20 mm, Einstellung des Querschnitts erfolgt 
automatisch.
151 4082 100744 6- 16 86, 27

SUPER 4 PLUS
Für feindrähtige und massive Leiter, mit verstellbarem 
Längenanschlag 6-15 mm, Einstellung des Querschnitts 
erfolgt automatisch, stabiler, leicht zugänglicher Seiten-
schneider für Drähte bis 2,5 mm², Pistolengriff.
175 4913 100780 0, 2- 6 31, 13

SOLAR
Für alle gängigen Solarkabel, durch die präzise 5-fach 
verstellbare Feineinstellung ist auch das Entfernen von 
mehrlagigen Isolierungen bei Solarkabeln ohne Probleme 
möglich, optisches Längenmaß von 8-24 mm, 5/16" bis 1" 
für stets gleiche Abisolierlängen, mit Seitenschneider für 
Kabel bis maximal 3 mm Durchmesser, Pistolengriff.
201 6120 100774 1, 5- 6 141, 84

POWER STRIP
Für eine Vielzahl gängiger Kabel, geeignet für problema-
tische Isolationen wie z. B. aus Silikon oder Außenmantel 
von PVC- oder Gummi-Flexkabeln, Ausführung für Rund-
kabel von 0,5-16 mm² (AWG 20 bis AWG 6), optisches 
Längenmaß 8-24 mm bzw. 5/16" bis 1" für stets gleiche 
Abisolierlänge, 5-fache Druck-Feineinstellung, mit integ-
riertem Seitenschneider für Kupferleiter bis 3 mm Durch-
messer, Pistolengriff.
151 4100 100770 0, 5. . . 16 76, 70

Kabelentmanteler mit Abisolierfunktion
  Durchmesser von/ bis  (mm) 1 St
SUPER
Mit Rund- und Längsschneider, Abisoliervorrichtung und 
versenkbarem Zusatzmesser, Abisolieren: 0,2-0,3-0,8-1,5-
2,5-4 mm².
151 4561 120025 8- 13 33, 26

Kabelentmanteler
  Durchmesser von/ bis  (mm) 1 St
Universal-Kabelmantelschneider
Zum Entfernen sämtlicher Isolationsschichten von Kabeln, 
Schnitttiefe: 0,5-5 mm, für Längs- und Rundschnitt, Messer 
auswechselbar, im Kunststoffetui.
151 4538 120002 ab 25 172, 75

KABIFIX
Für Längs- und Rundschnitt, auch zum Abschneiden von 
PVC-Rohren, Messer auswechselbar.
151 4560 120030 6- 28 66, 25

KAIMAN
Speziell für Feuchtraumkabel bis 7×1,5 mm² bzw. 5×2,5 mm², 
geeignet für Arbeiten in Schalter- und Abzweigdosen, Ab-
gleitschutz, auswechselbare Klinge, Schnitttiefe durch Stell-
schraube stufenlos einstellbar, Abisolieren von längeren 
Mantelstrecken erfolgt durch die im Griffbereich ausgearbei-
tete Bohrung zur Leitungsdurchführung, mit Drehrichtungs-
kennzeichnung für den Kabelrundschnitt.
151 4094 100765 6- 13 42, 57

Universal
Für alle gängigen Kabel, für Arbeiten an schwer zugäng-
lichen Stellen.
151 4480 120028 8- 13 20, 66

Kabelentmanteler Koaxialkabel
  1 St
COAXI
Für alle gängigen Kabel, Durchmesser: 4-8-7,5 mm, be-
sonders Koaxialkabel.
151 4475 120027 20, 09

COAXI
Für alle gängigen Kabel, Durchmesser: 4-8-7,5 mm, runde 
2-Komponenten-Ausführung, mit Längsskalierung.
251 0165 121027 20, 09

ECONOMY
Für Koaxialkabel, insb. RG 58, RG 59, RG 62, RG 6, 3 
auswechselbare Messer, Schnittabstand wahlweise 4 mm, 
6 mm, 8 mm, Schnitttiefe der Messer einstellbar.
151 5604 120098 30, 87

Kabelentmanteler Daten-Steuerleitungen
  Durchmesser von/ bis  (mm) 1 St
PC-STRIP
Spezial-Abmantel- und Abisolierwerkzeug für Daten- und 
Steuerleitungen, Fernmeldeleitungen, Systemkabel usw., 
Abisolieren: Querschnitt von 0,2-4 mm² oder AWG 26-11.
151 4540 120034 5- 13 46, 75

Anlegewerkzeug LSA-Plus-Klemmen
Löt-, schraub- und abisolierfreies Anschließen und automa-
tisches Abschneiden von Leiterndurchmesser 0,5-0,8 mm 
(AWG 24-20) an Schneidklemmen in Anschlussdosen und 
Patchpanels, Profiausführung mit Drucksensor für optimale 
Einpresskraft, 2 Ausziehhaken.
  1 St
ECONOMY
150 6327 118017 32, 50

Kabelmesser
Automatische Kabelmesser mit 
wechselbarem Bügel
  Kabeldurchmesser  (mm) 1 St
Hakenklinge
2-Komponenten-Werkzeug, mit wechselbaren Bügeln und 
Titannitrid beschichteter Sicherheitsklinge, Bügelsystem 
ohne Werkzeug auszuwechseln, einstellbares und skalier-
bares Innenmesser für Längs- und Rundschnitt.
147 7590 122016 8- 28 33, 68
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 Werkzeuge 

Automatisches Kabelmesser
  Kabeldurchmesser  (mm) 1 St
Mit Hakenklinge
2-Komponenten-Werkzeug mit griffiger Softgrip-Einlage 
und Daumenmulde.
151 4554 120010 8- 28 18, 00

Ohne Klinge
2-Komponenten-Werkzeug mit griffiger Softgrip-Einlage 
und Daumenmulde, zum Aufschlitzen und Entmanteln von 
Feuchtraumkabeln.
151 4557 120014 8- 28 14, 08

Innenmesser für alle automatischen 
Kabelmesser
  1 St
151 4559 120020 3, 56

Kabelmesser-Scheren-Sortiment
Kabelmesser: Klingenausführung mit verstärktem Klingen-
rücken und leicht gezackter Frontschneide, Zusatzschnei-
de mit Metallführungsschutz, Klingenschutz mit integriertem 
Abstreifer, Gesamtlänge: 180 mm, Klingenlänge: 45 mm, 
Elektrikerschere: Einseitig micro-gezackte Schneide, 
2-Komponenten-Kunststoffgriff, zum Schneiden und Abiso-
lieren von Leitern und Kabeln bis 22 mm Durchmesser, 
leichter Kunststoffhalter für Messer und Schere mit Gürtel-
aufnahmeschlaufe, Messer kann zusätzlich durch eine 
Sperrveriegelung gesichert werden.
  1 St
147 5976 120218 41, 95

1000 V Kabelmesser
  Länge der Klinge  (mm) 1 St
Sicherheits-Kabelmesser
Besonders zum Bearbeiten von Isolationen großer Kabel, 
mit gerader, starker Klinge, Handgriff in 2-Komponenten-
Ausführung.
153 0162 121042 50 8, 65

Kabelmesser
Mit Hakenklinge und Schiffchen, VDE/GS geprüft.
151 4031 120046 40 60, 95

Kabelmesser
Mit gerader, starker Klinge, VDE/GS geprüft.
151 4478 120042 50 13, 97

Kabelmesser
  1 St
1-teilig
Heft aus einem Stück, schlagfester Kunststoff, Klinge mit 
rundem und dreikantigem Schaber.
151 4564 120050 15, 62

1-teilig
Mit Holzschalen, Klinge mit Schaber.
151 4565 120052 8, 00

Universalmesser
  1 St
ECONOMY
Leichte Ausführung aus Kunststoff, mit verstellbarem ver-
senkbarem Messer (9 mm), Länge: 135 mm.
151 4563 120080 1, 48

2-Komponenten-Profi-Ausführung
Leichte Ausführung aus Kunststoff, mit verstellbarem ver-
senkbarem Messer (9 mm), Länge: 135 mm.
161 8385 120081 8, 28

Rohrschneider
Rohrschneider
  Rohrdurchmesser von/ bis  (mm) 1 St
SUPER
151 4599 120410 6- 35 55, 78

Ratschen-Rohrschneider
Für Rohre aus Kunststoff, Kupfer, Aluminium, mit Ratschen-
mechanismus, durch den das vollständige Drehen um das 
zu schneidende Rohr nicht mehr erforderlich ist, besonders 
bei Arbeiten mit beengten Platzverhältnissen geeignet, 
Einhandbedienung, integrierter Entgrater, spezielles aus-
wechselbares Schneidrad und doppelte Rollenführung, inkl. 
Ersatz-Schneidrad.
  Rohrdurchmesser von/ bis  (mm) 1 St
153 0163 120480 12, 0- 35 37, 54

Lochzange
Trapezblech-Lochzange
Für Trapezbleche bis max. 1,2 mm Blechdicke und einer 
Schnittweite bis max. 100 mm, Tiefenanschlag verstellbar 
von 35-105 mm, vergütete Lochstempel mit aufgepressten 
Auswerferfedern.
  Durchmesser Stanzeinsatz  (mm) 1 St
251 0012 101570 10 348, 52

Presswerkzeuge
Presszange click ´n` crimp
Mit auswechselbaren Pressprofileinsätzen, die durch eine 
Rasthalterung im Zangenkörper fixiert werden, 2 weitere 
aktuell nicht im Einsatz stehende Pressprofile werden in 
den beiden integrierten Magazinhaltern der Zangenschen-
kel unverlierbar aufbewahrt, Zangenkörper aus starkem, 
spezial vergütetem, gehärtetem Stahlblech, mit Hebelüber-
setzung für geringen Handkraftaufwand, nachstellbare 
Ratschenmechanik mit Zwangsentriegelung für normge-
rechten Pressdruck, 2-Komponenten-Griffhüllen, komplett 
bestückt mit gehärteten präzisen Pressprofileinsätzen.
  1 St
ELEKTROTECHNIK
Mit Pressprofileinsätzen:
Nr. 106010 für isolierte Kabelschuhe von 0,5-6 mm².
Nr. 106011 für nicht isolierte Kabelschuhe 0,5-10 mm².
Nr. 106012 für Aderendhülsen von 0,5-10 mm².
161 8457 106000 132, 68

SOLARTECHNIK
Mit Pressprofileinsätzen:
Nr. 106010 für isolierte Kabelschuhe von 0,5 bis 6 mm².
Nr. 106027 für Solarsteckverbinder MC3 von 2,5-6 mm².
Nr. 106028 für Solarsteckverbinder MC4 von 2,5-6 mm².
201 6121 106052 203, 62

Handpresszange für Aderendhülsen
Für isolierte und nicht isolierte Aderendhülsen und Zwillings-
hülsen.
  Pressform Querschnitt von/ bis  

(mm²) 
1 St

Presszange
151 4206 101906 Dornpressung 0, 5- 2, 5 28, 59

Kerbzange
151 4204 101904 Dornpressung 0, 5- 16 38, 13
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 Werkzeuge 

Presszange für Aderendhülsen, 
hebelübersetzt
Mit Ratschenmechanik und nachstellbarer Sperrvorrichtung 
(Druckpunktverriegelung).
  Pressform Querschnitt von/ bis  

(mm²) 
1 St

151 4178 106120 Trapezpressung 0, 5- 16 82, 10

Frontpresszange FLEXI-CRIMP PRO
  Querschnitt  

(mm²) 
Länge  (mm) 1 St

Trapezpressung
Aderendhülsenpresszange, Einstellung der Pressbereiche 
über Wahlschalter, auch für Zwillings- (Twin-) Aderendhül-
sen von 2×0,5 bis 2×6 mm², geeignet für alle Leitertypen, 
auch ausgedünnte, feindrähtige Leiter nach IEC228.
180 0129 101945 0, 5. . . 16 220 118, 05

Presszange ECONOMY
Für isolierte und nicht isolierte Kabelschuhe, mit Draht- und 
Schraubenabschneider bis M5, sowie Abisoliervorrichtung, 
Pressung von Litze und Kabelisolation erfolgt in 2 Arbeits-
gängen.
  Pressform Querschnitt von/ bis  

(mm²) 
1 St

151 4198 101892 Ovalpressung 0, 5- 6 15, 31

Automatisches Presswerkzeug Diamant
Für Aderendhülsen.
  Querschnitt von/ bis  (mm²) 1 St
Vierkantpressung
Seitliche Zuführung der Hülse.
147 5172 104194 0, 08- 10 162, 08

Presswerkzeug Diamant
Für Aderendhülsen.
  Querschnitt von/ bis  (mm²) 1 St
Trapezpressung
147 5174 104200 10- 50 144, 05

Trapezpressung
147 5175 104202 50- 95 144, 05

Presszange für Rohrkabelschuhe 
Normalausführung
  Pressform Querschnitt von/ bis  

(mm²) 
1 St

Hebelübersetzt, mit eingebauten, drehbaren Profilscheiben.
151 4715 101882 sechskant   

(hexagonal) 
6- 50 232, 86

Presszange
Hebelübersetzt, mit Ratschenmechanik und stellbarer 
Sperrvorrichtung (Druckpunktentrieglung), isolierte Kabel-
schuhe nach DIN: 0,5-1 (rot), 1,5-2,5 (blau), 4-6 mm² (gelb), 
AWG: 18/20 - 14/16 - 10/12, asymmetrisch.
  Pressform Querschnitt von/ bis  

(mm²) 
1 St

151 4188 106144 Ovalpressung 0, 5- 6 86, 22

Hydraulische Akkupresse CimPress
Robustes 2-Komponenten-Gehäuse, Motor mit Schnell-
Stopp, austauschbare Presseinsätze, Drucksicherheitssys-
tem zur Vermeidung von Überdruckfehlern, verriegelbarer, 
ergonomischer Betätigungsschalter, automatischer Ruhe-
modus, LED-Funktions-Leuchte, LED-Anzeige zur Akku-
Ladung, Crimpfehler- und Wartungskontrolle, Energiespar-
funktion, USB-Schnittstelle, inkl. 2× High Performance 18V 
Li-Ion Akku mit kurzer Ladedauer, Koffer.
  Querschnitt  (mm²) 1 St
CimPress 185
Stabform, offener Presskopf in C-Form, Presskopf 180° 
drehbar, max. Verarbeitungsgeschwindigkeit durch Hoch-
leistungsmotor, automatischer Rücklauf nach vollendeter 
Pressung, Hub/Öffnungsweite: 17 mm, Presskraft: 62 kN, 
Akkukapazität: 2 Ah, Akkuladezeit: 30 Min., Gewicht inkl. 
Akku: 3300 g.
578 3495 106650 6. . . 185 2. 990, 00

CimPress 300
Stabform, Presskopf mit Schnellverschluss, Presskopf 
180° drehbar, max. Verarbeitungsgeschwindigkeit durch 
Hochleistungsmotor, automatischer Rücklauf nach vollen-
deter Pressung, Hub/Öffnungsweite: 13 mm, Presskraft: 
62 kN, Akkukapazität: 2 Ah, Akkuladezeit: 30 Min., Gewicht 
inkl. Akku: 3300 g.
578 3496 106652 6. . . 300 2. 390, 00

CimPress 400 H
Pistolenform, offener Presskopf in H-Form, Presskopf 360° 
drehbar, 2-Stufen-Hydraulik für High-Speed-Vorschub, 
manueller Rücklauf nach vollendeter Pressung, Hub/Öff-
nungsweite: 38 mm, Presskraft: 130 kN, Akkukapazität: 5 Ah, 
Akkuladezeit: 60 Min., Gewicht inkl. Akku: 6000 g.
578 3497 106658 10. . . 400 2. 990, 00

CimPress 400 C
Pistolenform, offener Presskopf in C-Form, Presskopf 360° 
drehbar, 2-Stufen-Hydraulik für High-Speed-Vorschub, 
manueller Rücklauf nach vollendeter Pressung, Hub/Öff-
nungsweite: 26 mm, Presskraft: 130 kN, Akkukapazität: 5 Ah, 
Akkuladezeit: 60 Min., Gewicht inkl. Akku: 7000 g.
578 3500 106665 10. . . 400 2. 990, 00

Hydrauliksystem GENiUS 2.0
Akkuhydraulisches Presswerkzeug 
GENiUS 2.0
Bestehend aus:
Akkuhydraulisches Grundgerät, Presskopf bis 300 mm², 
Ladegerät, 2 Akkus, Transportkoffer.
  1 St
147 7272 106321 3. 040, 55

Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug 
GENiUS 2.0
Bestehend aus:
Akkuhydraulisches Grundgerät, Schneidkopf bis 50 mm 
Durchmesser, Ladegerät, 2 Akkus, Transportkoffer.
  1 St
147 7271 106324 3. 165, 44

Akkuhydraulisches Lochstanzwerkzeug 
GENiUS 2.0
Bestehend aus:
Akkuhydraulisches Grundgerät, Lochstanzkopf bis zu einer 
Größe von ISO 63 oder quadratisch 92×92 mm, Ladegerät, 
2 Akkus, Transportkoffer.
  1 St
147 7273 106326 2. 853, 22

EMK2020.indb   15 29.05.2020   12:20:32



H 16

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

Preise sind UVP der Hersteller in € ohne MwSt.

 Werkzeuge , Lötsysteme

Akkuhydraulisches Press- und 
Schneidwerkzeug GENiUS 2.0
Bestehend aus:
Akkhydraulisches Grundgerät, Presskopf bis 300 mm², 
Schneidkopf bis Durchmesser 50 mm, Ladegerät, 2 Akkus, 
Transportkoffer.
  1 Sa
147 7270 106330 3. 264, 70

Presskopf
  1 St
Querschnitte bis 300 mm²
Passende Presseinsätze: Artikelnr. 1105711-105792.
147 7278 106301 545, 15

Vierdorn-Presskopf
Zum einsatzlosen Verpressen von Kabelschuhen und Ver-
bindern bis 300 mm².
  1 St
147 7979 106340 1. 300, 00

Schneidkopf
Bis max. 50 mm Durchmesser (z.B. 4×120 mm² NYY).
  1 St
147 7275 106306 745, 25

Lochstanzkopf
Bis zu einer Größe von Durchmesser ISO 63 oder quadra-
tisch 92×92 mm, Zugbolzen und Aufnahmegewinde pas-
send zum CIMCO-Schraublocher-Programm.
  1 St
147 7277 106308 604, 97

Ladegerät GENiUS 2.0
  1 St
147 6528 104312 186, 61

Ersatzakkumulator GENiUS 2.0
Akku Technik: 18 V, 1,1 Ah Li-Ion.
  Kapazität  (Ah) 1 St
147 6529 104314 2 211, 99

Zubehör für hydraulisches 
Werkzeug
Presseinsatz zu den Werkzeugen 10 1868, 
10 5701, 105705, 10 6321, 10 6330 und 10 
6652
  Querschnitt  (mm²) 1 St
Für Rohrkabelschuhe und Verbinder „Normalausführung“, 
Sechskantpressung, Pressbreite 5 mm.
153 9311 105711 6 77, 57
153 9312 105712 10 77, 57
153 9313 105713 16 77, 57
153 9314 105714 25 77, 57
153 9315 105715 35 77, 57
153 9316 105716 50 77, 57
153 9317 105717 70 77, 57
153 9318 105718 95 77, 57
153 9319 105719 120 77, 57
153 9320 105720 150 77, 57
153 9321 105721 185 77, 57
153 9322 105722 240 77, 57
153 9323 105723 300 77, 57

Für Rohrkabelschuhe und Verbinder „Normalausführung“, 
WM-Verpressung, für verdichtete, mehrdrähtige oder aus-
gedünnte, feindrähtige Leiter, Pressbreite 5 mm.
151 5086 105670 6 88, 09
180 0124 105672 10 88, 09
151 5103 105674 16 88, 09
151 5104 105676 25 88, 09
151 5106 105678 35 88, 09
151 5107 105680 50 88, 09
151 5108 105682 70 88, 09
151 5109 105684 95 88, 09
151 5113 105686 120 88, 09
151 5114 105688 150 88, 09
151 5116 105690 185 88, 09
151 5117 105692 240 88, 09
151 5118 105694 300 88, 09

Für Presskabelschuhe und Pressverbinder DIN 
46235/46267, Sechskantpressung, Pressbreite 5 mm.
153 9324 105730 6 77, 57
153 9325 105731 10 77, 57
153 9326 105732 16 77, 57
153 9327 105733 25 77, 57
153 9328 105734 35 77, 57
153 9329 105735 50 77, 57
153 9330 105736 70 77, 57
153 9331 105737 95 77, 57
153 9332 105738 120 77, 57
153 9333 105739 150 77, 57
153 9334 105740 185 77, 57
153 9335 105741 240 77, 57
251 0064 105742 300 77, 57

Presseinsatz zu den Werkzeugen  
10 5702, 10 5704, 10 6665 und 10 6658
  Querschnitt  (mm²) 1 St
Für Rohrkabelschuhe und Verbinder „Normalausführung“, 
Sechskantpressung, breite Verpressung.
251 0085 105816 120 87, 47
251 0086 105818 150 87, 47
251 0087 105820 185 87, 47
251 0088 105822 240 87, 47

Für Rohrkabelschuhe und Verbinder „Normalausführung“, 
Sechskantpressung, Verpressung 7 mm.
251 0089 105824 300 87, 47
251 0090 105826 400 87, 47

Lötsysteme
Elektro-Lötgerät
Mit Kunststoffgriff, 1,5 m-Anschlusskabel mit Schutzkontakt-
Stecker, 220 V, auswechselbare Kupferlötspitze.
  Nennleistung  

(W) 
Max. Lötspitzen-
temperatur  (°C) 

1 St

Lötspitzendurchmesser: 5 mm
155 1001 150600 30 410 46, 40

Gaslöt-Set
10-teilig, für Feuerzeug-Butangas
Bestehend aus:
Gaslötkolben mit Verschlusskappe, Sperrvorrichtung, Lötspit-
ze bleistiftspitz, Lötspitze 3 mm einseitig schräg, Lötspitze 
3,5 mm beiseitig schräg, Heißmesser 12,5 mm Klingenbreite, 
Hitzereflektor für Wärmeschrumpfen, Flammdüse 3,5 mm 
Durchmesser, Schraubenschlüssel 7 mm und 8 mm, Reini-
gungsschwamm im Schwammbehälter 40×40 mm, ausführ-
liche Bedienungsanleitung, im Aufbewahrungs- und Trans-
portkoffer aus schlagfestem Kunststoff.
  1 St
151 5854 150800 137, 19
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 Werkzeuge ,  Lötsysteme 

Elektroniklot
Nach DIN EN 29453, mit aktiviertem Harz-Flussmittel, nicht 
korrosiv auf NE-Metallen, schnell fließend, Flussmittel nach 
DIN EN 29454-1 1.1.2.B 2,5% S-Sn60Pb40, auf Einwegspule.
  Durchmesser  (mm) Gewicht  (g) 1 St
155 1922 150054 1 250 22, 04

Elektroniklot bleifrei
Nach DIN 29453, S-Sn 99,3 Cu 0,7, mit aktivem Harz-Fluss-
mittel nach DIN EN 29454-1 1.1.2.B 2,5%, nicht korrosiv auf 
NE-Metallen, auf Einwegspule.
  Durchmesser  (mm) Gewicht  (g) 1 St
155 0253 150154 1 250 22, 98

Lötfett
Nach DIN EN 29454-1 3.1.1.C, zum Weichlöten von Weiß-
blech und verbleitem Blech, zum Verzinnen von Kupfer und 
Messing, nicht geeignet in der Elektrotechnik und Elektronik 
(enthält Zinkchlorid, ätzend).
  Gebindegröße  (g) 1 St
155 1954 150230 50 2, 80

Hämmer
3 Komponenten-Schlosserhammer
Ergonomisch, unzerstörbar, vibrationsfrei, patentierter Kopf, 
3-Komponenten-Hochsicherheitsstiel, ultraresistent gegen 
Öl und Lösungsmittel, Griff und Schutzhülse aus thermo-
plastischem rutschfestem Kautschuk.
  Gewicht  (g) 1 St
161 8000 130403 300 35, 38

Sicherheits-Schlosserhammer
Nach DIN 1041, GS-zertifiziert, mit angeschmiedetem Stiel-
schutzkragen und zusätzlicher Nylon-Stielschutzhülse, mit 
doppelt geschweiftem Hickory-Stiel, Hammerkopf durch 
Ringkeil und Kunstharz-Versiegelung doppelt gesichert.
  Gewicht  (g) 1 St
151 4721 130582 300 17, 90
151 4723 130586 500 22, 24

Kunststoff-Hammer
Mit auswechselbaren Cellidor-Einsätzen, zum Ausbeulen 
und Richten von Metallblechen und -rahmen bzw. Einsatz 
bei empfindlichen Oberflächen, Kopfdurchmesser: 35 mm.
  1 St
151 5662 131053 16, 95

Meißel
Elektriker-Meißel
Aus Chrom-Vanadium-Stahl.
  Schneidenbreite  (mm) Länge  (mm) 1 St
Schneidenform: Flach
151 4648 130006 10 250 9, 53

Steinmeißel
Nach DIN 7254 A, aus Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl.
  Schneidenbreite  (mm) Länge  (mm) 1 St
Schneidenform: Flach
151 4653 130024 29 300 25, 53

Achtkant-Schlitzmeißel
Aus Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl.
  Schneidenbreite  (mm) Länge  (mm) 1 St
Schneidenform: Flach
151 4668 130070 30 240 19, 54

Zubehör zum Gipsen
Spachtel
  Spachtelbreite  (mm) 1 St
Malerspachtel
Stahl, Blatt geschliffen, mit ovalem Holzheft.
151 4771 131326 50 3, 49

Gipspfanne
  1 St
Weichgummi
Höhe: 90 mm, Durchmesser: 125 mm.
151 4884 140306 3, 56

Wasserpinsel
  1 St
Rund
Reine Borsten, Durchmesser: 24 mm.
151 4885 140310 7, 17

Messwerkzeuge
Elektriker-Sicherheits-Wasserwaage
  Länge  (mm) 1 St
Anzahl der Libellen: 2
Mit Horizontal- und Vertikallibelle, aus nicht leitendem, 
verzugsfreiem Kunststoff.
151 5430 211435 400 19, 23

Schaltschrank-Wasserwaage
  Länge  (mm) 1 St
Anzahl der Libellen: 3
Mit Plumb Site® Dual-View™Libelle (1× horizontal, 1× ver-
tikal, 1× 45°), magnetische V-Leiste, aus nicht-leitendem 
Kunststoff mit einer robusten Aluminiumschiene.
175 5806 211542 250 14, 74

Leichtmetall-Wasserwaage
  Länge  (mm) 1 St
Anzahl der Libellen: 2
Mit Plumb Site® Dual-View™ Libelle(1× horizontal, 1× ver-
tikal), bearbeitete Oberfläche, stoßdämpfende Endkappen.
175 5797 211520 400 29, 80
175 5798 211522 600 34, 99

Mess- und Markierungswasserwaage
  Länge  (mm) 1 St
Anzahl der Libellen: 2
Mit Horizontal- und Vertikal-Einsatzlibellen, aus Aluminium, 
2 verstellbare Schiebemarker, mm- und cm-Skalierung, 
Nullpunkt- und Mittelpunkt-Darstellung, Schieber mit Mes-
serführung zum Schneiden von Papier, abnehmbarer 
Nagel-Greifer, ideal als Markierschablone zum Setzen von 
Schalterdosen.
175 5807 211550 600 38, 39

Gliedermaßstab
10 Glieder, Länge: 2 m, beidseitige mm-Einteilung.
  1 St
Werkstoff: Glasfaser, hochelastisch, nicht leitend
151 5402 210008 11, 26

Kabel- oder Drahtlehre
Aus Nylon, nach Schweizer Norm (Dätwyler), Maße: 
95×35×3 mm.
  1 St
151 4858 140120 9, 16
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 Werkzeuge 

Kabellängen-Handmessgerät
Messgerät zur schnellen und genauen Bestimmung von 
Kabellänge, für Kabel mit Durchmesser: 4-35 mm, autom. 
Kabelgrößenanpassung, Markenzählwerk, Messbereich 0 
bis 9999,9 m, Nullstellung durch Reset-
Hebeltaster, gummiertes Messrad aus Aluminium, ab-
schraubbarer Handgriff, mit Aufnahmeschaft für stationären 
Einsatz in Verbindung mit allen CIMCO-Trommelfix-Abroll-
hilfen und dem CIMCO-Verbindungsgestell, auch für den 
Kabelring-Abspuler (CIMCO Bestellnr. 14 2740) montierbar.
  1 St
147 7284 142744 235, 77

Elektronischer  
Digital-Taschenmessschieber
Zur Messung von Längen, Tiefen, Außen- und Innendurch-
messern, rostfreie, gehärtete Ausführung, großes LCD-
Display, veränderbare Nullpunktstellung, Umschaltung mm 
- inch, automatische Display-Abschaltung, mit Daumenrolle 
für Feinverstellung und Feststellschraube, inkl. Batterien 
und Anleitung, in schwarzem Kunststoffkoffer.
  Messbereich  (mm) 1 St
251 5840 210300 150 102, 55

Präzisions-Taschenmessschieber
Aus rostfreiem Stahl, ganz gehärtet, mit Messspitzen, Tiefen-
maß und Gewindetabelle, Schnabellänge 47 mm, mit Mo-
mentfeststellung, in Kunststofftasche.
  Messbereich  (mm) 1 St
151 5287 210202 150 63, 75

Markiergeräte
Schlagschnurroller
Mit Push-System, Körper aus Metall, inkl. 60 g Farbpulver.
  Schnurlänge  (m) 1 St
151 4886 140320 15 24, 97

Farbpulver
In Kunststoffflasche, 100 g, fett- und ölfrei.
  Ausführung 1 St
151 4887 140322 blau 5, 42

Cellugraph-Universalschreiber
Schreibt auf allen glatten Flächen und auf Folien, schwarz, 
abwischbar.
  Länge  (mm) 1 St
151 5810 212168 240 4, 61

Signierkreide
Zum Markieren auf Holz, Metall, Stein, Karton, Fliesen, 
Papier, sechseckig: 12 mm, Länge: 115 mm.
  Ausführung 1 St
151 5801 212176 blau 2, 06
151 5802 212173 gelb 2, 06
151 5803 212172 rot 2, 06

Tieflochmarkierer Graphit
Funktionelle Druckmechanik für automatischen Minenvor-
schub, einfache Ein-Hand-Bedienung durch Clip, integrier-
ter Spitzer mit Führung, Minen problemlos von vorn und 
hinten nachfüllbar, für alle Oberflächen (Holz, Metall, Glas, 
Keramik etc.), feucht abwischbar auf glatten Oberflächen.
  Ausführung 1 St
187 2013 213150 Graphit 10, 95

Tieflochmarkierer Tinte
Zum Markieren, Anzeichnen und Beschriften auch an 
schwer zugänglichen Stellen, markiert und schreibt auf 
allen Oberflächen, wasserfeste und schnelltrocknende Tinte, 
Strichbreite 1 mm.
  Ausführung 1 St
264 8469 212182 schwarz 10, 01

Sägen
Metallsägebogen
  Sägeblattlänge  (mm) 1 St
Mit neuartiger Schnellverspannung am 2-Komponenten-
griff für einseitige Sägeblätter DIN 6494 Form A, mit ver-
besserter Griffigkeit durch rutschfreie Kunststoffe und 
zusätzlichem Front-Abgleitschutz, glanzverchromt, mit 
unverlierbaren Spannstiften.
151 4632 120600 300 17, 98

Taschensäge PUK
Mit Metallsägeblatt.
  Sägeblattlänge  (mm) 1 St
Mit festem, lackiertem Holzheft.
151 4617 120502 150 7, 17

Taschensäge PROFI
Mit Universalblatt.
  Sägeblattlänge  (mm) 1 St
151 4615 120490 150 19, 67

Zubehör für Sägen
Sägeblätter lose
Nach DIN 6494 Form C, Breite: 6 mm, Dicke: 0,4 mm.
  Länge  (mm) 1 St
Universalsägeblatt
Für Stähle, Aluminium, Buntmetall, Glasfaser, Kunststoff-
kanäle und -rohre, Mineral-, Rigips-, und Ethernitplatten, 
Zahnteilung 1 mm (25 Zähne pro Inch).
252 2757 120506 150 1, 43

Metallsägeblatt
  Länge  (mm) 1 St
Nach DIN 6494 Form A, einseitig, 24 Zähne pro Inch, Material: 
HSS-CO.
151 4638 120608 300 3, 85

Kabelabspulhilfen
Kabelverlegehilfe TAXIMAX
Verhinderung von Kabelbeschädigung bei scharfkantigen 
Trassenfängern, auch bei längeren Strecken ist kein wei-
terer Monteur notwendig, verzinkt, Metallausführung mit 
beidseitig kugelgelagerter Aluminiumrolle, mit seitlichen 
Langlöchern zur Kabelbinderbefestigung an den Trassen 
(wenn mit Kabeln schon belegt).
  1 St
Verstellbar für unterschiedliche Sprossen- und Gitterab-
stände.
147 5204 142760 50, 23

Mit abgekantetem Blech.
147 5205 142762 63, 44
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Kabelverlegehilfe TAXIFIX
Verhinderung von Kabelbeschädigung bei scharfkantigen 
Ecken, auch bei längeren Strecken ist kein weiterer Monteur 
notwendig, Metallausführung (rot, pulverbeschichtet) mit 4 
Aluminiumrollen, Anordnung der Rollen in Kabelform (Run-
dung) und Verschlusssystem zur Be- und Entnahme von 
Kabeln, Halterung zum Anschrauben an die Trasse.
  1 St
Lieferumfang: Metallkoffer, 2 Abrollhilfen und 2 Schraubhalter.
147 5206 142764 204, 06

Kabeltrommel-Abroller TROMMELFIX
Extrem robustes Kabeltrommel-Abrollgerät aus pulverbe-
schichtetem Stahlblech, mit Tragegriff und 4 höhenverstell-
baren, rutschfesten Gummifüßen, flache Aufrollrampe, mit 
2 Tragwalzen, seitliche Trommelführungen.
  Max. Kabeltrommel-

breite  (mm) 
Max. Kabeltrommel-
durchmesser  (mm) 

1 St

Trommelfix 200
Tragkraft: 200 kg, Länge: 635 mm, Breite: 600 mm, Höhe: 
120 mm.
151 5260 142750 530 700 266, 96

Kabelring-Abspuler
Aus pulverbeschichtetem Stahlrohr, für Wickelgüter wie Ka-
bel und flexible Leerrohre, für horizontales und vertikales 
Auf- und Abspulen von Kabelringen ab 110 mm Innen- und 
max. 300 mm Außendurchmesser, Ringdurchmesser ein-
stellbar durch selbst arretierende Führungen, mit 3 rutschfes-
ten Gummifüßen, Tragegriff und Schnellwickel-Handkurbel.
  Tragkraft  (kg) 1 St
174 4003 142740 70 277, 54

Kabeleinziehsysteme
KATI®-Blitz Compact 2.0
Mit eingebautem Zubehör-Sortiment von je 2 Führungsköp-
fen 7 und 10 mm Durchmesser, 2 Anfangshülsen 2.0 und 
2 Anfangshülsen 2.0 auf dem Band, 3 Verbindungshülsen, 
5 Zugösen, 1 Kabelziehstrumpf 6 - 9 mm Durchmesser, 1 
Glasfaser-Fixkleber (Flasche 3 g).
  Länge  (m) 1 St
Mit Kurbelfunktion
180 0155 141620 20 167, 38
180 0156 141630 30 189, 63

Ohne Kurbelfunktion
180 0157 141650 50 212, 93

KATI®-Blitz EASY GRIP
Zum kraftsparenden und ermüdungsfreien Einschieben 
eines 3 mm Glasfiberbands in Leerrohre, die Kraftübertra-
gung erfolgt durch ein 2-Backen-Klemm-System mit form-
schlüssiger Verbindung zum Glasfiberband, max. Sub-Zug-
Kraft: 20 kg.
  1 St
147 6635 142180 34, 54

KATI®-Blitz Ersatzstab
Mit 2 Anfangshülsen 2.0.
  Länge  (m) 1 St
Für KATI®-Blitz compact und KATI®-Blitz 2.0
151 5147 142122 30 79, 24

KATI®-Blitz Flexi-Sonde 2.0 - Set
Optimale Krafteinleitung der Biegekräfte in das Glasfaser-
profil beim Durchfahren von engen Bögen, Biege-Radien 
von 30 mm sind machbar, keine Materialermüdungen, inkl. 
3 Anfangsbirnen (7, 10 und 13 mm).
  Breite/ Durchmesser  

des Einziehdrahts  (mm) 
1 St

180 0153 141078 3 26, 27

KATI®-Blitz Führungskopf
Messing, mit Innengewinde M 5, passend für alle Längen 
sowie auch für alle Kabelmax-Geräte.
  Durchmesser  (mm) 1 St
151 5149 142130 7 7, 95

Sortiment 3-teilig
Bestehend aus: Je 1 Führungskopf 7, 10, 13 mm Durch-
messer.
151 5152 142140  24, 36

KATI®-Blitz Zubehör
  1 St
Anfangshülse 2.0
Messing, mit Außengewinde M 5 und Kunststoffmantel, 
passend für alle Längen.
180 0149 141070 6, 78

Zugöse
Messing, mit Innengewinde M 5, passend für alle Längen 
sowie auch für alle Kabelmax-Geräte.
151 5154 142144 3, 49

Verbindungshülse
Messing, passend für alle Längen.
151 5155 142146 3, 49

KATI®-Blitz Service-Set
Zubehör- und Ersatzteile-Sortiment für alle KATI®-Blitz Produkte.
  1 St
Service-Set 12-teilig
Bestehend aus: 3 Anfangshülsen 2.0, 5 Zugösen, 3 Ver-
bindungshülsen, 1 Glasfaser-Spezialkleber.
153 5735 141080 32, 84

Kabelmax®

Zum problemlosen Einziehen von Kabeln in leere oder be-
legte Kabelkanäle oder Rohre bis 60 mm Durchmesser, 
Kabeleinziehgerät für Unterflurkanäle komplett mit Glasfa-
serprofil 4,5 mm Durchmesser.
  Länge  (m) 1 St
Stahlrohrgestell mit kugelgelagerter Aluminiumhaspel, 5 
Anfangshülsen M 5, Anfangsbirne 11 mm Durchmesser, 2 
Zugösen 6 mm Durchmesser, 3 Verbindungshülsen, Spe-
zialkleber und Servicetasche.
151 5008 141802 60 538, 68

Kabeljet®

Verzinktes, zusammenklappbares Stahlrohrgestell komplett 
mit Glasfaserstab 7,2 mm Durchmesser, 2 Anfangshülsen 
M12, Anfangsbirne 25 mm Durchmesser, Schäkel mit Bol-
zen, Verbindungshülse, 4 Spannhülsen, Spezialkleber und 
Servicetasche.
  Länge  (m) 1 St
151 5787 142221 60 702, 34
151 5789 142223 100 939, 64

Röhrenaal®

Für die Erdverkabelung, verzinktes Stahlrohrgestell, auf 
Rollen fahrbar, kugelgelagerte Haspel mit integrierter Fest-
stellbremse, komplett mit Glasfaserstab, 2 Anfangshülsen 
M 12, Anfangsbirne 25 mm Durchmesser, Schäkel, Verbin-
dungshülse, 4 Spannhülsen, Spezialkleber und Servicetasche.
  Länge  (m) 1 St
Banddurchmesser: 9 mm, Haspeldurchmesser: 750 mm.
151 5799 142243 100 1. 266, 98

Banddurchmesser: 11 mm, Haspeldurchmesser: 1000 mm.
151 5806 142250 150 1. 721, 45
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Kabelgleitfett GLIT®

Beseitigt bis zu 90% der Reibung, die beim Einführen von 
Kabeln erzeugt wird, zum Einschieben von Zugbändern, 
pumpfähig, silikonfrei, hautverträglich, nicht brennbar.
  Inhalt  (ml) 1 St
151 5159 142194 200 9, 90

Einzieh-Kunststoffband
Aus verstrecktem Monofil, mit massiven Stahl-Endstücken 
und zusätzlicher Suchfeder, ca. 130 mm lang, Zugösen 
beidseitig, Material 4 mm Durchmesser, Zugfestigkeit 900 N.
  Länge  (m) 1 St
151 4839 140054 10 17, 25
151 4840 140056 15 24, 03
151 4841 140058 20 30, 90

Einzieh-Spirale-EFLEX
Aus 4-fach gedrehten Stahldrahtspiralen, mit massiven Stahl-
Endstücken, Wellen 4 mm Durchmesser, Zugfestigkeit 500 N.
  Länge  (m) 1 St
151 4833 140042 10 24, 87
151 4834 140044 15 35, 24
151 4835 140046 20 45, 20

Einzieh-Stahlband
Mit 2 Einzugsösen, hochfrequenzverschweißt, Bandstärke 
3,5×0,5 mm, Zugfestigkeit 900 N.
  Länge  (m) 1 St
151 4821 140004 10 7, 04

Bohrer
Spiralbohrer-Sortiment
Nach DIN 338, HSS, Bohrer rollgewalzt, 1-10 mm Durch-
messer steigend um 0,5 mm, in hochstabiler Kunststoffkas-
sette mit Klemmleisten für jeden Bohrer.
  Anzahl der HSS- Spiralbohrer 1 St
264 0066 201352 19 30, 30

SDS-Plus-Hammerbohrer PROFI
Mit Hartmetallschneiden, hohe Bohrgeschwindigkeit, passt 
zu allen Maschinen mit SDS-Plus-Aufnahmen, Made in 
Germany.
  Durchmesser  

(mm) 
Gesamtlänge  
(mm) 

1 St

264 0460 208302 5 110 7, 81
151 5300 208304 5 160 8, 77
264 0462 208308 6 110 8, 02
264 0463 208310 6 160 9, 19
264 0466 208322 8 160 10, 46
264 0467 208324 8 210 11, 26
264 0468 208330 10 160 12, 80
264 0469 208332 10 210 14, 18
153 5445 208334 10 310 27, 09
264 0474 208342 12 160 13, 49
264 0486 208343 12 210 14, 82
147 4943 208341 12 260 27, 73
264 0473 208346 12 450 35, 28
153 5446 208355 14 200 28, 37
264 0475 208356 14 300 34, 96
264 0477 208364 16 200 34, 00
260 0023 208365 16 300 48, 13
264 0478 208366 16 450 48, 77
264 0479 208372 18 200 39, 42
264 0481 208380 20 200 46, 64
264 0482 208382 20 450 72, 88

1515159

SDS-Plus-Hammerbohrer-Sortiment
Bestückt mit Bohrern der Serie 208300 ff., in stabiler Kunst-
stoffkassette.
  1 St
Sortiment 7-teilig
Bestehend aus:
5×110 mm, 6×110 mm, 6×160 mm, 8×110 mm, 8×160 mm, 
10×160 mm, 12×160 mm.
263 6656 201395 57, 15

Bohrkronen
Schlag-Bohrkrone
6 mit Silber verlötetet, geschliffenen Schneiden haben eine hohe 
Standzeit in harten Materialien, gehärteter Stahlkörper mit M16 
Innengewinde, geeigent für Beton, Stein, Mauerwerk, Klinker, 
Ziegel und Leichtbaustoffe, verschleißarme Hartmetallzähne 
mit Schlitzlötung, mit auswechselbarem Zentrierbohrer, pass-
genaues Einbringen von Schalter-/Verteilerdosen möglich.
  Nennmaß  (mm) 1 St
Aufnahmesystem: SDS-plus
264 0302 207321 68 91, 16
264 0303 207325 80 108, 90

Diamant-Bohrkrone Silber
Für Trocken- und Nassschnitt, mit aufgelaserten Diamantseg-
menten aus Diamantkorn-Bindung, Bohren ohne Schlag, 
geeignet für: Betonerzeugnisse (weich), Hohlblockstein, Mau-
erstein, Ziegel (weich), Kalksandstein (weich abrasiv/hart/
hochverdichtet), Putz und Gasbeton, Aufnahmegewinde M16.
  Nennmaß  

(mm) 
Arbeitstiefe  
(mm) 

1 St

Anzahl Diamantstollen: 3
147 6937 208774 68 65 63, 56
147 6947 208794 68 90 74, 79

Anzahl Diamantstollen: 4
147 6938 208776 82 65 84, 33
147 6948 208796 82 90 86, 23

Zubehör für Bohrkronen
Aufnahmeschaft Diamantbohrkrone 65/90
Für Arbeitslänge 65 mm und 90 mm, M16-Gewinde, Stahl-
ausführung, inkl. Austreibkeil.
  Ausführung Schaft 1 St
147 7210 208838 SDS- plus- Aufnahme 33, 90
260 5973 208836 Sechskant 18, 70

Zentrierbohrer Diamantbohrkronen
  Länge  (mm) 1 St
Für Arbeitslänge 65 mm und für Verlängerungen mit konischem 
Aufnahmeschaft.
147 6964 208834 120 12, 29

Für Arbeitslänge 90 mm und für Verlängerungen mit konischem 
Aufnahmeschaft.
260 5972 208844 140 13, 82

Trennscheiben
Diamant-Trennscheibe Line Blue
Geeignet für: Betonerzeugnisse (weich), Pflaster, Verbund-
stein, Mauerstein, mit aufgesinterten Diamantsegmenten, 
Stammblatthärte: 28 HRC.
  Durchmesser  

der Scheibe  (mm) 
Segmenthöhe  (mm) 1 St

Bohrungsdurchmesser: 22,2 mm
147 6903 208700 115 7 8, 84
147 6904 208702 125 7 10, 70
147 6906 208706 230 7 27, 44
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Diamant-Trennscheibe Line Beige
Geeignet für: Betonerzeugnisse (weich/mittel), Bordstein, 
Pflaster, Verbundstein, Mauerstein, Dachziegel (weich), 
Hohlblockstein, Ziegel (hart), Kalksandstein (hart), Sand-
stein (hart), Klinker (mittelhart), Gussrohr (duktil), mit auf-
gelaserten Diamantsegmenten, Stammblatthärte: 38 HRC.
  Durchmesser der 

Scheibe  (mm) 
Segmenthöhe  
(mm) 

1 St

Bohrungsdurchmesser: 22,2 mm
147 6907 208708 115 10 26, 37
147 6908 208710 125 10 30, 93
147 6909 208712 150 10 50, 74
147 6910 208714 180 10 66, 11
147 6911 208716 230 10 72, 25

Korund-Trennscheibe Inox
Geeignet für: Bleche (auch Karosseriebau), Profile, Rohre 
und rostbeständigen Stahl.
  Durchmesser der Scheibe  

(mm) 
1 St

Bohrungsdurchmesser: 22,2 mm
Ausführung: Gekröpft.
260 5959 208910 115 2, 80
260 5958 208912 125 2, 92

Entgrater
Universal-Entgrater
Für alle Entgraterarbeiten an Bohrungen sowie an geraden, 
konvexen und konkaven Kanten (z.B. Rohrinnen- und außen-
kanten), Aluminiumgriff, auswechselbare und gehärtete Klinge.
  1 St
174 4491 208500 7, 59

Lochsägen
Lochsäge aus HSS-Bi-Metall mit 
Vario-Zahnung
Die variable Zahnteilung (4-6 Zähne pro inch) garantiert ein 
ratterfreies Bohren, Lochsäge mit Aufnahmegewinde, ab 
32 mm Durchmesser zusätzliche Mitnehmerbohrungen, für 
das rationelle Bohren von Stahl, Gusseisen, rostfreiem 
Stahl, Kupfer, NE-Metallen, Hart- und Weichholz, Rigips-
platten und anderen Materialien, Sägenlänge 50 mm, max. 
Bohrtiefe 40 mm, Aufnahmegewinde M 16.
  Durchmesser  (mm) 1 St
Aufnahmeschäfte Bestellnummer: 20 7584, 20 7586, 
20 7589
264 0368 207468 68 23, 30

HSS-Bi-Metall Lochsägen-Sortiment
  1 St
Elektro Top mit Randversenker
Bestehend aus: Je eine Lochsäge 35/68/75 mm Durch-
messer, Randversenker für 68 mm Durchmesser mit 2 stahl-
gehärteten Schneidezähnen, Aufnahmeschaft mit 2 Mitneh-
merstiften Nr. 20 7584, HSS-Führungsbohrer 6,35 mm 
Durchmesser, Länge: 70 mm, Ausdruckfeder, ausführliche 
Bohranleitung, in schlagfester Kunststoffbox.
151 4232 207400 121, 82

Lochsäge für Schalterdosen
  Durchmesser  (mm) 1 St
Mit Aufnahmeschaft, Führungsbohrer und Ausdruckfeder.
264 0361 207562 68 46, 50

Bohrer Sonderbauformen
HSS-Stufenbohrer
Speziell für Kabelverschraubungen, geeignet für den Ein-
satz in Hand- und Ständerbohrmaschinen, für Bleche und 
Platten, Profile und Rohre aus Stahl, Messing, Kupfer, Alu-
minium, V2A-Stahl, Kunststoff, Holz etc. bis 3 mm Stärke, 
Aufnahmeschaft Durchmesser: 12 mm.
  Min. Bohr-

durchmesser
Max. Bohr-
durchmesser

1 St

Anzahl der Bohrstufen: 12
153 9260 201209 12 40 150, 96

Sortiment Stufen- und Gewindebohrer
Sortiment bestehend aus:
1 HSS-Stufenbohrer, Aufnahmeschaft 12 mm Durchmesser 
mit 3 Mitnehmerflächen gegen Durchrutschen des Bohrers 
im Bohrfutter, 5 HSS-Einschnitt-Gewindebohrer (Direkt-
schneider) sortiert für ISO-Feingewinde M12×1,5/M16×1,5/
M20×1,5/M25×1,5/M32×1,5 45 mm lange Ausführung, mit 
Sechskant-Antriebsschaft (10 bzw. 13 mm) für Einhandarbeit 
auch an schwer zugänglichen Stellen, Betätigung mittels 
Steckschlüssel (Nuss und Knarre), aber auch mit Maul- und 
Ringschlüsseln, im handlichen Kunststoff-Transportkoffer.
  1 St
Für Kabelverschraubungen
264 0738 201250 371, 84

Locher
Schraublocher Rund BASIC
Geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium, 
Betätigung: Manuell und hydraulisch.
Bestehend aus: Stempel, Matrize und Kugellager-Zug-
schraube.
  Lochdurch-

messer  (Wert) 
Lochdurch-
messer  (mm) 

1 St

Nennmaß Metrisch
251 5394 132304 ISO 25 25, 4 43, 85
251 5395 132306 ISO 32 32, 5 51, 70

Nennmaß PG
251 5400 132320 PG 11 18, 6 34, 11
251 5401 132324 PG 16 22, 5 34, 11

Schraublocher DIAMANT
Geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium, 
Betätigung: Manuell und hydraulisch.
Bestehend aus: Spalt-Stempel mit 3 Schneidspitzen, Ma-
trize und Kugellager-Zugschraube (gekapselt) M12.
  Lochdurch-

messer  (Wert) 
Lochdurch-
messer  (mm) 

1 St

Nennmaß: Metrisch
251 5458 132506 ISO 25 25, 4 54, 03
251 5459 132508 ISO 32 32, 5 87, 08

Nennmaß: PG
251 5464 132520 PG 11 18, 6 53, 39
251 5465 132524 PG 16 22, 5 51, 27

Schraublocher-Satz DIAMANT
Geeignet für Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium, 
Betätigung: Manuell und hydraulisch, stabiler Kunststoff-
Koffer.
  1 St
5-teilig
Bestehend aus: Spalt-Stempel und Matrizen M16, M20, 
M25, M32, M40.
251 6731 133000 263, 77
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Schraublocher-Satz DIAMANT
Geeignet für Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium, 
Betätigung hydraulisch.
Bestehend aus: Handstanze, Spalt-Stempel und Matrizen 
M16, M20, M25, M32, M40, 2 Hydraulikschrauben, Vorbohrer 
und Distanzbuchsensatz 3-teilig, im stabilem Kunststoff-
Koffer.
  1 St
12-teilig
Hydraulische Handstanze 90° abgewinkelt und 360° drehbar.
251 6738 133014 1. 179, 06

Schraublocher Rund-Nuten
Geeigent für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium, 
Betätigung: Manuell und hydraulisch, mit seitlichem Auswurf 
für das Abfallstück, Lochstanzausführung mit 3 mm-Nase 
(für die Verdrehsicherung von Drucktastern und Schaltern).
Bestehend aus: Stempel, Matrize, Kugellager-Zugschraube 
(gekapselt), Kontermutter und Adapter für Hydraulik-Betäti-
gung, im stabilem Kunststoff-Koffer.
  1 St
251 6632 132800 284, 44

Schraublocher Sub-Min-D
Geeignet für Edelstahl VA, Stahlblech (ST 37), für Vielfach-
Steckverbinder, Betätigung: Manuell und hydraulisch, mit 
seitlichem Auswurf für das Abfallstück, Ausführung: Mit 
Stempel, Matrize, Zugschraube, Kontermutter, Kugellager-
Druckmutter und Adapter für Hydraulik-Betätigung, im sta-
bilem Kunststoff-Koffer.
  Polzahl 1 St
251 6705 132926 15 436, 45

Arbeitsschutz
1000 V Abdecktuch
Ozon- und Witterungsbeständigkeit, ausgezeichnete 
Flammbeständigkeit, fett- und säurefest, temperaturbestän-
dig von -40°C bis +100°C, kein Alterungsschutzmittel not-
wendig, zum Abdecken spannungsführender Teile, nach 
VDE 0680/1.
  1 St
Länge: 60 cm, Breite: 60 cm, Stärke: 1,6 mm
151 4861 140154 82, 89

Länge: 100 cm, Breite: 100 cm, Stärke: 1,6 mm
151 4864 140156 218, 86

1000 V Klammer
Zur Befestigung von Abdecktüchern.
  Gesamtlänge  (mm) 1 St
151 4865 140180 160 14, 82

1000 V Aufstecktülle
Konisch, zum Schutz blanker, spannungsführender Teile, 
Aufnahme max. Durchmesser: 10 mm, Länge: 80 mm.
  1 St
Nr. 1
151 5693 140166 1, 86

Nr. 2
151 4902 140168 1, 86

1000 V Elektriker- und  
Industrie-Schutzhelm
Nach DIN EN 397, aus HDPE (Polyethylen), mit Belüftungs-
löchern, elektrische Isolierung bis 440 V AC, mit Schirm, 
herabgezogener Nackenpartie, Regenrinne und seitlichen 
Schlitzen zur Befestigung von Gehör- oder Gesichtsschutz, 
Ratschenkopfband, für Kopfgrößen 50-66 cm, 310 g.
  1 St
Farbe: Gelb
151 4876 140200 13, 84

Schutzbrille
  1 St
Schutzbrille EXPLORER
Basismodel mit klarer Sichtscheibe, kratzfest, nach EN 
166 5-3.1 1F.
151 4880 140205 5, 01

Feinstaubmaske
Nach DIN EN 149, CE-zertifiziert, leichte hautsympathische 
Ausführung mit geringem Atemwiderstand, einstellbares 
Gummiband, einzeln verpackt.
  1 St
Filterklasse: FFP1
151 4860 140282 2, 36

NH-Sicherheitsgriff
  1 St
1000 V NH-Sicherheitsgriff
Nach VDE 0608/4, mit Abgleitschutz und Schutzstulpe aus 
glattem, imprägniertem Leder, für NH-Sicherungen Gr. 00-3.
151 4878 140210 69, 43

Sicherheits-Set
Das Sortiment für die persönliche Sicherheit, im praktischen 
und strapazierfähigen Umhängebeutel (170112), Elektriker-
Schutzhelm (140200), Elektriker-Gesichts-Schutzschirm 
(140204), NH-Sicherheitsgriff (140210), Elektriker-Finger-
handschuhe (140214) und Isolier-Standmatte (140224).
  1 St
151 4869 140250 376, 85

1000 V Isolier-Standmatten
Schutzmatten für elektrische Schalträume, Oberflächenwi-
derstand ca. 1012 Ω/cm, Durchschlagsfestigkeit 16,4 kV/mm, 
aus grauem NR/SBR-Polymer-Kunststoff, erhabene riefen 
Grobstoff Laufflächen für erhöhte Trittsicherheit, Tempera-
turbeständigkeit von -30°C bis +70°C.
  Länge  (cm) Breite  (cm) 1 St
151 4881 140224 100 100 165, 54

Auspresspistolen
Kartuschenpistole
  1 St
Für alle handelsüblichen Standard-Kartuschen (z.B. Sili-
kon), offene Skelettbauweise, weicher Förderhub, extrem 
lange Lebensdauer, mit Druckentlastung, mit Spritzdüsen-
Freistecher.
150 6490 151270 9, 99

Reinigung
Handreiniger
Mit biologisch abbaubarem Reibemittel (Walnussschalen-
mehl), gute Reinigungskraft bei mittleren Verschmutzungen 
durch z.B. Öle, Fette, Ruß, Graphit, Metallstab, Schmier-
stoffe, gute Hautverträglichkeit, lösemittel- und seifenfrei, 
parfümiert.
  Inhalt  (ml) 1 St
Handtube
150 6492 151626 250 8, 89
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Reinigung, Chemische Produkte, Werkzeugkoffer

Feuchte Reinigungstücher
Für Hände, Werkzeuge, und Maschinen, entfernt Fette, 
Schmiere, Kleber, Öle, Teer, Asphalt, Tinte, Kohle, Graphit 
u.a. Verschmutzungen, feuchte Viskosetücher mit Textilcha-
rakter, mit flüssigem Detergenz getränkt, schnelltrocknend 
ohne Rückstände, besonders hautfreundlich, angenehm 
frischer Duft, im wiederverschließbarem Spendereimer mit 
72 Tüchern.
  1 St
150 6443 145018 39, 72

Allzweck-Abfallsack
Material: recyclingfähige Folie (PE-LD), Folienstärke 80 µm, 
stabil und reisfest, wasserdicht, Inhalt: 120 l, je 25 Sack auf 
1 Rolle.
  1 St
150 6439 145001 12, 96

Chemische Produkte
Reinigungs-Spray
  Inhalt  (ml) 1 St
Reiniger und Entfetter
Für alle Metalle, Glas und Keramik und die meisten Kunst-
stoffe, reinigt rückstandsfrei Elektrokontakte, Heizungskes-
sel, Brenner, Bremsen, Kupplungen, Motore, Getriebe usw., 
von hartnäckigen Verschmutzungen wie Öl, Fett, Teer, 
Wachs, Silikon- und Klebestoffresten, wirkt entfettend.
151 5245 151150 500 9, 83

Multi-Schaum
Universalreiniger, vollständig biologisch abbaubar, reinigt 
rückstandsfrei alle Metalle, Glas- und Kunststoffteile, be-
seitigt Insekten, Schmierflecken, Schmutzfilme, frischt 
matte und verwitterte Kunststoffe auf, verhindert Ankleben 
und Festfrieren von Gummi-Dichtungen usw.
151 5246 151152 400 10, 73

Technisches Spray
  Inhalt  (ml) 1 St
Kälte-Spray
Zur thermischen Fehlersuche und schnellsten Funktions-
prüfung von Elektrikbauteilen, Thermostaten, Zünd- und 
Steuerautomaten, zum Abkühlen von Motorteilen und hit-
zeempfindlichen Bauteilen, kühlt bis -45°C, leicht ent-
flammbar.
151 5240 151090 400 11, 47

Druckluft-Spray
Entfernt Staub und lose Verunreinigungen rückstandslos 
und erlaubt so eine trockene, berührungsfreie Reinigung 
auch an unzugänglichen Winkeln und empfindlichen Ober-
flächen.
151 5241 151092 400 17, 11

Rostlöser- und Kontaktspray
Korrosionsschutz, Reinigung, Schmierung, Wasserver-
drängung und Konservierung in einem Produkt, löst Rost, 
verdrängt Wasser von Zündkerzen und elektrischen Lei-
tungen, schützt vor Korrosion und fettet Gleitflächen, mit 
guten Kriecheigenschaften, verhindert Kriechströme, Fun-
kenschlag und Kurzschlüsse.
151 5266 151040 400 6, 27

Silikon-Spray
Gleit-, Schutz-, Pflege- und Trennmittel, erleichtert das 
Einziehen von Kabeln, schützt Elektrokontakte vor Feuch-
tigkeit, pflegt Gummi-, Kunststoff- und Metallteile.
151 5242 151004 400 11, 47

Rauchmelder-Testspray
Spezielles Prüfgas für die schnelle und zuverlässige Funk-
tionsprüfung von fotoelektrischen (optoelektronischen) 
Rauchmeldern ohne aufwendiges Prüfgerät, Doseninhalt 
für ca. 150 Tests.
260 5836 151126 250 25, 50

Allround-Spray
Hochleistungs-Pflege und Wartungsprodukt für alle Anwen-
dungen in Industrie, Handwerk, Haushalt und Hobby, wirkt 
als Korrosionsschutz an Metallteilen, als Kriechöl (Rostlö-
ser, Beseitigung von Qietsch- und Knarrgeräuschen), als 
Wasserverdränger, als Schmiermittel und als Reiniger (auch 
Öl, Fett, Teer und Kleberreste), als Kontaktspray bei Gene-
ratoren und Magnetschaltern, als
Anti-Kondensationsmittel auf Leiterplatten.
  Inhalt  (ml) 1 St
150 6488 151120 400 8, 29

Zink-Spray
Dauerhafter, schnelltrocknender kathodischer Korrosions-
schutz mit Langzeitwirkung für alle Metalloberflächen, be-
ständig gegen Salz, Wasser und Hitze bis ca. 500°C, ge-
eignet zum Ausbessern beschädigter Zinkschichten.
  Inhalt  (ml) 1 St
Hell.
151 5874 151102 400 14, 61

WET.PROTECT
Schützt vor nässe- und feuchtigkeitsbedingtem Kurz-
schluss, Ausfall und Korrosion, bildet einen dauerhaften 
Schutzfilm, erhält Leitfähigkeit und erhöht die Lebensdau-
er der behandelten Teile, kann vorbeugend oder direkt nach 
Nässeeinwirkung zur Reparatur eingesetzt werden.
  Inhalt  (ml) 1 St
e.basic
Für den Einsatz in Industrie, Handwerk und Privathaushalt.
150 4289 151142 200 18, 91

Werkzeugkoffer VDE 1000 V
Wechselklingenset „VarioPro“
Mit isolierten Wechselklingen, integrierten Schaltschrank-
schlüsseln, VDE-Zangen-Satz und Stromprüfer, 30-teilig.
  1 St
641 0100 102052 153, 00

Werkzeugkoffer „Start VDE“ 1000 V
Für den Auszubildenden, aus schwarzem Rindsleder, be-
stückt mit 20 Werkzeugen, Koffer 220060.
  1 St
176 5352 220168/ VDE 196, 00

Lehrlingskoffer „Jobstarter Plus“ 1000 V
Robuster Hartschalenkoffer, 2 Werkzeugtafeln, Bodenschale 
mit variablen Trennstegen, bestückt mit 24 Werkzeugen, Farbe: 
Schwarz, Koffer 220028.
  1 St
261 7400 220027 206, 00

Werkzeugkoffer „Start-up VDE“ 1000 V
Hartschalenkoffer, 2 Werkzeugtafeln, Zahlenschloss, Do-
kumententasche, Bodenschale mit variablen Trennstegen, 
Schultergurt, bestückt mit 19 Werkzeugen, Farbe: Schwarz, 
Koffer 220031.
  1 St
150 0994 220235 206, 00

Werkzeugkoffer „Master mobil HUPslim“
Hartschalenkoffer, Zahlenschloss, 1 Dokumentenfach, 2 
abschließbare Schlösser, 2 Werkzeugtafeln, Bodenschale 
mit variablen Trennstegen, umlaufende Stoßleiste, hoch-
wertige Beschläge, bestückt mit 37 Werkzeugen, Farbe: 
Schwarz, Koffer 220023.
  1 St
578 7831 220329 543, 00
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Werkzeugkoffer, Werkzeugtaschen

Werkzeug-Trolly „Start-up mobil“ 1000 V
Hartschalenkoffer, Zahlenschloss, 1 Dokumentenfach, 2 
abschließbare Schlösser, 2 Werkzeugtafeln, Bodenschale 
mit variablen Trennstegen, umlaufende Stoßleiste, hoch-
wertige Beschläge, bestückt mit 19 Werkzeugen, Farbe: 
Schwarz, Koffer 220023.
  1 St
176 5549 220252 237, 00

Werkzeug-Trolly „Secure Mobil“ 1000 V
Zahlenschloss, 1 Dokumentenfach, 2 abschließbare 
Schlösser, 2 Werkzeugtafeln, Bodenschale mit variablen 
Trennstegen, umlaufende Stoßleiste, hochwertige Beschlä-
ge, bestückt mit 57 Werkzeugen, Farbe: Schwarz, Koffer 
220023.
  1 St
176 7240 220272 691, 00

Werkzeugtaschen 1000 V
HAUPA „ProBag Go 1000 V“
Werkzeugtasche mit Einsteckfächern innen und außen, 
Bodenschale aus Kunststoff, abnehmbarer Schultergurt, 
verstellbar, 4 Außentaschen, Halter für Isolierband, 2 große 
Innenfächer, Gurte für Wasserwaage (außen), Material: 
Extrem starkes 1680D-Polyester, wasser- und schmutzab-
weisend, Farbe: Grün/Schwarz, bestückt mit 14 Werkzeu-
gen, Werkzeugtasche 220368.
  1 St
176 8333 220812 203, 50

Bestückungssets
Lehrlingskofferbestückung Set 2
Bestehend aus:
1× Spannungsprüfer 100-250 V lose (100647), 1× VDE-
Schraubendrehersatz HUPslim PH (102999), 1× Industrie-
Ringpinsel Gr. 4 (151004), 1× Gipsmulde (150006), 1× 
Malerspachtel 40 mm (150024), 1× Steinmeißel flachoval 
28×250 (180042), 1× Elektrikermeißel 10×250 mm (180092), 
1× Schlosserhammer 300 g (180184), 1× Fäustel Holzstiel 
1000 g (180300), 1× Kabelmesser Holzschalen (200012), 
1× Taschensäge 150 mm mit Blatt (200284), 1× VDE-Kom-
bizange 180 mm (211200), 1× VDE-Seitenschneider 160 
mm (211204), 1× VDE-Storchenschnabelzange gerade 
(211208), 1× Abisolierzange „Basic“ 0,5-4 mm² (212683).
  1 St
261 9977 220027- Z 3 95, 50

Werkzeugtaschen
„BackpackPro“, leer
Werkzeugrucksack, 3 Fächer aufklappbar bis zum Boden, 
gepolsterte Schulterriemen, Beckengurt, abnehmbares 
Polster für Arbeiten im Sitzen oder Knien, wasser- und 
schmutzabweisend, Material: extrem starkes 1680D-Poly-
ester, Farbe: Schwarz mit grünen Nähten, Breite: 440 mm, 
Höhe: 500 mm, Tiefe: 220 mm.
  1 St
171 1546 220265 87, 00

BackpackPro „Start 1000 V“
Werkzeugrucksack für den Auszubildenden, 3 Fächer auf-
klappbar bis zum Boden, gepolsterte Schulterriemen, Be-
ckengurt, abnehmbares Polster für Arbeiten im Sitzen oder 
Knien, bestückt mit 20 Werkzeugen, wasser- und schmutz-
abweisend, Material: extrem starkes 1680D-Polyester, 
Farbe: Schwarz mit grünen Nähten, BackpackPro 220265, 
Breite: 440 mm, Höhe: 500 mm, Tiefe: 220 mm.
  1 St
171 1554 221280 195, 00

Servicetasche „Supply“
Mit Dokumenteneinschubfach, Einsteckfächer für Werkzeu-
ge und Messgeräte, Kleinteiletasche, große Einsteckfächer, 
Gummibandschlaufen, separates Hauptfach (gepolstert) 
für Laptop und Dokumente, durch herausnehmbare Mittel-
wand unterteilbar, Notebookfach bis 15".
Merkmale: ergonomischer Tragegriff, verstellbarer Tragegurt 
mit Schulterauflage, Visitenkarteneinschub zur Eigen-
tumskennzeichnung, seitlich 2 große Reißverschlusstaschen 
(davon eine komplett zu öffnen mit Einsteckmöglichkeiten), 
2 große aufklappbare Seitentaschen, einzeln abnehmbar, 
davon eine mit Vortasche, Polytexriemen zur Transportfixie-
rung, Farbe: Schwarz/Grün, Breite: 510 mm, Höhe: 335 mm, 
Tiefe: 220 mm.
  1 St
176 7552 220292 89, 00

Werkzeugkoffer „ProBag“, leer
Mit Einsteckfächern innen und außen, Bodenschale aus 
Kunststoff, abnehmbarer Schultergurt, verstellbar, 4 Außen-
taschen, Halter für Isolierband, 2 große Innenfächer, Gurte 
für Wasserwaage (außen), Material: Extrem starkes 1680D-
Polyester, wasser- und schmutzabweisend, Farbe: 
Schwarz/Grün.
  1 St
176 8020 220368 106, 00

Werkzeuglederkoffer
Werkzeugkoffer „Favorit“
Aus schwarzem Rindsleder, mit verzinkter Blechbodenwan-
ne, abklappbare Vorderwand und abschließbare Schlösser, 
Seitenteile, Vorder- und Rückwand, Boden und Deckel 
extra verstärkt, mit Bodengleitern, Innenseiten mit Werk-
zeugeinsteckfächern und verstellbaren Schlaufen, ohne 
Trageriemen, Breite: 365 mm, Höhe: 250 mm, Tiefe: 150 mm.
  1 St
151 7792 220060 200, 87

Hartschalenwerkzeugkoffer
Werkzeug-Trolly
Aus ABS-Kunststoff, mit integrierten Rollen und auszieh-
barem Zugsystem im Kofferboden, Schlösser aus Alumini-
umdruckguss, 1 Dokumentenfach, 1 Werkzeugtafel, 1 
Abdeckplatte mit Einsteckfächern und Klemmfach, Boden-
schale, Farbe: Schwarz, Breite: 460 mm, Höhe: 310 mm, 
Tiefe: 160 mm.
  1 St
176 5571 220023 144, 00

Werkzeugkoffer „Start-up Profi“, leer
2 Werkzeugtafeln mit Kletthalterung, Zahlenschloss, Doku-
mententasche, Bodenschale mit variablen Trennstegen, 
Schultergurt, Farbe: Schwarz, Breite: 500, Höhe: 430 mm, 
Tiefe: 210 mm.
  1 St
264 9085 220031 119, 00

Werkzeugkoffer „Start-up S“
Hartschalenkoffer, Innenausstattung: 2 Werkzeugtafeln, 
Bodenschale mit variablen Trennstegen, Farbe: Schwarz, 
Breite: 490 mm, Höhe: 100 mm, Tiefe: 375 mm.
  1 St
151 9342 220028 102, 00
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Werkzeugkoffer, Werkzeuge

Werkzeugkoffer „OmegaMax“
28 Fächer, 1 Zahlenschloss, 1 Dokumentenfach, 2 ab-
schließbare Schlösser, 2 Werkzeugtafeln, Bodenschale mit 
variablen Trennstegen, umlaufende Stoßleiste, Farbe: 
Schwarz, Breite: 470 mm, Höhe: 360 mm, Tiefe: 200 mm.
  1 St
176 7779 220042 279, 00

Werkzeugkoffer „OmegaMax Trolley“
28 Fächer, 1 Zahlenschloss, 1 Dokumentenfach, 2 ab-
schließbare Schlösser, 2 Werkzeugtafeln, Bodenschale mit 
variablen Trennstegen, umlaufende Stoßleiste, Farbe: 
Schwarz, Breite: 470 mm, Höhe: 360 mm, Tiefe: 200 mm.
  1 St
176 7781 220048 345, 00

Werkzeugkoffer „Start-up Go“
2 Werkzeugtafeln, Bodenschale mit variablen Trennstegen, 
bestückt mit 18 Werkzeugen, Farbe: Schwarz, Koffer 220028.
  1 St
641 0067 220267 408, 33

Werkzeugkoffer „Start-up Max“
2 Werkzeugtafeln, Bodenschale mit variablen Trennstegen, 
bestückt mit 24 Werkzeugen, Farbe: Schwarz, Koffer 220028.
  1 St
641 0065 220268 321, 00

VDE-Schraubendreher 
„HUPSlim“ 1000 V
Schrauberdreher „HUPSlim“ mit 
PZ-Flachschlitz Profil
Bei diesem Schraubendreher hat man genau das Innen-
profil der Schraube als Außenprofil auf die Klinge übertra-
gen, dieses kombinierte Profil hat beim Schrauben den 
Vorteil, dass der „Came-Out-Effekt“ reduziert wird und eine 
höhere Drehmomentübertragung gegenüber nur PZ bzw. 
nur Flachschlitz gewährleistet ist.
  Größe Klingenlänge  (mm) 1 St
567 3709 102870 1 80 10, 36
567 3710 102872 2 100 12, 93

Schraubendreher-Set “HUPSlim„ 
PZ-Flachschlitz-Profil
Mit 2-Komponenten-Heft aus PP/TPE-Material, Klinge aus 
Molybdän-Vanadium-Stahl, gehärtet, gestrahlt, stückge-
prüft, 2-teilig.
Inhalt: 1 VDE-Kreuzschlitzschraubendreher Größe 1 
(120870) und Größe 2 (120872).
  1 St
567 3711 102879 16, 89

Kreuzschlitz-Schraubendreher  
„HUPslim“ Phillips
Mit 2-Komponenten-Heft aus PP/TPE-Material, Klinge aus 
Molybdän-Vanadium-Stahl, gehärtet, gestrahlt, stückge-
prüft, Gravur der Klinge sorgt für extra Grip in der Schraube.
  Größe Klingenlänge  (mm) 1 St
567 3717 102942 1 80 7, 25
567 3718 102944 2 100 10, 29

Kreuzschlitz-Schraubendreher  
„HUPslim“ Pozidriv
Mit 2-Komponenten-Heft aus PP/TPE-Material, Klinge aus 
Molybdän-Vanadium-Stahl, gehärtet, gestrahlt, stückgeprüft.
  Größe Klingenlänge  (mm) 1 St
567 3719 102952 1 80 8, 56
567 3720 102954 2 100 11, 31

Schraubendreher 1000 V
VDE-Schraubendreher PZ-Flachschlitz-
Profil
Bei diesem Schraubendreher hat man genau das Innen-
profil der Schraube als Außenprofil auf die Klinge übertra-
gen, dieses kombinierte Profil hat beim Schrauben den 
Vorteil, dass der „Came-Out-Effekt“ reduziert wird und eine 
höhere Drehmomentübertragung gegenüber nur PZ bzw. 
nur Flachschlitz gewährleistet ist.
  Größe Klingenlänge  

(mm) 
1 St

150 0931 101870 1 80 9, 21
150 0932 101872 2 100 11, 08

VDE-Elektriker-Schraubendreher 
Schlitz
Mit 2-Komponenten-Heft aus PP/TPE-Material, Klinge aus 
Molybdän-Vanadium-Stahl, gehärtet, gestrahlt, stückgeprüft.
  Klingenbreite  

(mm) 
Klingenlänge  
(mm) 

1 St

150 0560 101910 2, 5 75 4, 62
150 0561 101912 3 100 4, 67
150 0562 101914 3, 5 100 4, 95
150 0563 101916 4 100 5, 23
640 7373 101917 4, 5 100 5, 23
150 0564 101918 4 125 7, 04
150 0565 101920 6, 5 150 9, 30
150 0566 101922 8 175 10, 80
150 0567 101924 10 200 14, 54

VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher
Mit 2-Komponenten-Heft aus PP/TPE-Material, Klinge aus 
Molybdän-Vanadium-Stahl, gehärtet, gestrahlt, stückgeprüft.
  Größe Klingenlänge  

(mm) 
1 St

Phillips
150 0568 101940 0 60 5, 85
150 0569 101942 1 80 6, 53
150 0570 101944 2 100 9, 52
150 0571 101946 3 150 11, 45

Pozidriv
150 0572 101950 0 60 6, 75
150 0573 101952 1 80 7, 72
150 0574 101954 2 100 9, 90
150 0575 101956 3 150 11, 45

VDE-Schraubendreher-Set 1000 V
Mit 2-Komponenten-Heft aus PP/TPE-Material, Klinge aus 
Molybdän-Vanadium-Stahl, gehärtet, gestrahlt, stückge-
prüft, 6-teilig.
Inhalt: Je 1 VDE-Elektriker-Schraubendreher 2,5×75 mm, 
4×100 mm, 5,5×125 mm, 6,5×150 mm, je 1 VDE-Kreuz-
schlitzschraubendreher Größe 1 und 2.
  Schraubsystem 1 St
150 0576 101999 Phillips PH 37, 75
150 0577 101999/ PZ Pozidriv PZ 39, 48

VDE-Schraubendreher-Set  
„HUPslim“ 1000 V
Mit 2-Komponenten-Heft aus PP/TPE-Material, Klinge aus 
Molybdän-Vanadium-Stahl, gehärtet, gestrahlt, 6-teilig.
Inhalt: Je 1 Schlitzschraubendreher 3,5×100 mm, 4×100 mm, 
5,5×125 mm, 6,5×150 mm, je 1 Kreuzschlitzschraubendreher 
Größe 1 und 2.
  Schraubsystem 1 St
567 3721 102999 Phillips PH 38, 93
567 3722 102999/ PZ Pozidriv PZ 40, 75

1500576

5673721
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 Werkzeuge 

Steckschlüssel-Set DIN 7445
Für Sechskantmuttern, mit 2-Komponenten-Heft aus PP/
TPE-Material, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, ge-
härtet, gestrahlt, 7-teilig.
Inhalt: Je 1 Stück 5-5,5-7-8-10-11-13 mm.
  1 St
150 0578 102512 102, 28

VDE-Wechselklingen-Set „Vario“ 1000 V
Mit isolierten Wechselklingen in robuster Rolltasche aus 
Nylon (mit Gürtelschlaufe und Klettverschluss), 10-teilig.
Inhalt: 2K-Wechselgriff, Drehkappe, Wechselklinge Schlitz 
0,4×2,5/0,5×3,0/0,8×4,0, Vierkant 1, Doppelbart.
  1 St
Weiterer Inhalt: PH1/PH2.
372 3993 102000 23, 40

Weiterer Inhalt: PZ1/PZ2.
372 4062 102000/ PZ 23, 40

VDE-Drehmomentschraubendreher mit 
Wechselklingen „VarioTQ“ 1000 V
In robuster Nylontasche (mit Gürtelschlaufe und Klettver-
schluss), 12-teilig.
Inhalt: Schlitz 0,4×2,5/0,5×3/0,8×4/1×5,5/1,2×6,5, PZ/FL 
1, PZ/FL 2 und Einstellschlüssel.
  1 St
Weiterer Inhalt: 2K-VarioTQ-1000 V-Wechselgriff 1-6 Nm, 
PH0/PH1/PH2.
176 7864 102700 103, 00

Weiterer Inhalt: 2K-VarioTQ-1000 V-Wechselgriff 0,5-3,5 Nm, 
PH0/PH1/PH2.
176 8313 102701 195, 96

Weiterer Inhalt: 2K-VarioTQ-1000 V-Wechselgriff 1-6 Nm, 
PZ0/PZ1/PZ2.
176 7865 102700/ PZ 103, 00

Weiterer Inhalt: 2K-VarioTQ-1000 V-Wechselgriff 0,5-3,5 Nm, 
PZ0/PZ1/PZ2.
176 8312 102701/ PZ 195, 96

VDE-Drehmomentschraubendreher mit 
Wechselklingen „VarioTQ“ 1000 V
In robuster Nylontasche (mit Gürtelschlaufe und Klettver-
schluss), 11-teilig.
Inhalt: PZ/FL 1, PZ/FL 2 und Einstellschlüssel.
  1 St
Weiterer Inhalt: 2K-VarioTQ-1000 V-Wechselgriff 1-6 Nm, 
Tx 8-9-10-15-20-25-30.
176 7866 102702 103, 00

Weiterer Inhalt: 2K-VarioTQ-1000 V-Wechselgriff 0,5-3,5 Nm, 
Tx 8-9-10-15-20-25-30.
176 8311 102703 194, 26

Weiterer Inhalt: 2K-VarioTQ-1000 V-Wechselgriff 1-6 Nm, 
HEX 2-3-3,5-4-4,5-5-5,5 mm.
176 8310 102704 103, 00

Weiterer Inhalt: 2K-VarioTQ-1000 V-Wechselgriff 0,5-3,5 Nm, 
HEX 2-3-3,5-4-4,5-5-5,5 mm.
176 8309 102705 194, 26

Weiterer Inhalt: 2K-VarioTQ-1000 V-Wechselgriff 1-6 Nm, 
Tx 8-9-10-15-20, HEX 4-5.
176 8308 102706 194, 26

Weiterer Inhalt: 2K-VarioTQ-1000 V-Wechselgriff 0,5-3,5 
Nm, Tx 8-9-10-15-20, HEX 4-5.
176 8534 102707 200, 97

Basis-Schraubendreher
ESD Elektronik-Schraubendrehersortiment
Klinge aus Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl, verchromt 
mit schwarzer Spitze, mit 2-Komponenten-Heft aus PP/
TPE-Material, 7-teilig, Schlitz/Kreuzschlitz.
Inhalt: Je 1 ESD Elektronik-Schraubendreher 1,6×50, 
2,0×50, 2,4×50, 3,0×50 und je 1 Phillips Größe 1×50, 0×50 
und 00×50.
  1 St
181 2613 104010 35, 60

Elektronikschrauberbit-Set
Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl, Schraubhalter mit 
schwarz/grünem Kunststoffheft, 1 Bitaufnahme, 2 Nüsse 
5+6 mm, 30 Bits (Schlitz/Philips/Pozidriv/Tx/Sechskant).
  1 St
150 0301 104002 34, 97

Knarrenschraubendreher-Set „Flex“
Mit Rechts-/Linkslauf, verstellbarer Arbeitswinkel von 180°, 
Sicherheits- und Spezialbitsatz-Spitzenqualität S2, 58-teilig.
Vorteile: Ratschenfunktion, abwinkelbar 0°, 45° und 90°, 
ergonomisches Arbeiten in beengten Bereichen, S2-Stahl-
Industriebits für fast alle Anwendungen, 2-Komponenten-
Softheft, 55 Bits und 1 Adapter von 1/4" Nuss, in praktischer 
und robuster Kunststoffkassette.
  1 St
372 4016 104006 60, 56

Knarrenschraubendreher-Set „FlexBag“
40 Sicherheitsbits, 8 Nüsse, 2 Verlängerungen, redu-
zierter Schaft
Mit Rechts-/Linkslauf, verstellbarer Arbeitswinkel von 180°, 
Sicherheits- und Spezialbitsatz-Spitzenqualität S2, Farbe: 
Schwarz/Grün.
  1 St
176 7244 104020 52, 00

Wechselklingensystem „VarioTQ“
Drehmomentschraubendreher mit Wechselklingen in ro-
buster Nylontasche (mit Gürtelschlaufe und Klettver-
schluss), 12-teilig.
Inhalt: Schlitz 3/4-5,5/6,5, PH0/PH1, PZ0/PZ1, PH2/PZ2, 
Tx 10/15-20/25, HEX 2/3-4/5, PZ/FL 1, PZ/FL 2 und Ein-
stellschlüssel.
  1 St
Weiterer Inhalt: 2K-TQ-Wechselgriff 1-6 Nm.
176 7867 103000 82, 00

„BitBox L“
Robuste schwarze Kunststoffbox, 1 Kompakt-Umschalt-
knarre ¼", 11 Steckschlüsseleinsätze 4-12 ¼", 1 Verlänge-
rung kurz ¼", 1 Adapter für Bits ¼", 1 Verlängerung zur 
Verwendung als T-Griff ¼", 1 Adapter mit ¼" Bit-Aufnahme 
für alle Schrauber-Typen, 30 Bits (Schlitz/Philips/Pozidriv/
Tx/Innensechskant).
  1 St
46-teilig
567 3725 102214 50, 00

Spannungsprüfer
Sicherheitsspannungsprüfer
TÜV-geprüft 0426/72
Mit klarem, transparentem, schlagfestem Kunststoffheft, KL 
50×4.
  Gesamtlänge  (mm) 1 St
Unverpackt
151 7145 100647 140 1, 76
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Schraubwerkzeuge
Maulringschlüsselsatz
Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, Köpfe geschliffen, 
inkl. Kunststoffhalter.
  1 St
12-teilig
Schlüsselweite: 6-22.
151 7115 110250 35, 29

Maul-Ringschlüsselsatz
DIN 3113, ISO 3318
Mit Ratschenfunktion, aus Chrom-Vanadium-Stahl, Oberflä-
che verchromt, poliert, feinverzahnt, 72 Zähne, Drehwinkel 
5°, in praktischer Kunststoffbox, Schlüsselweiten: 8-9-10-12-
13-14-17-19 mm.
  1 St
8-teilig
264 9056 110900 99, 47

Gelenk-Ratschenringmaulschlüssel-
Set „Flex“
DIN 3113, ISO 3318
Aus Chrom-Vanadium-Stahl, Oberfläche verchromt, poliert, 
feinverzahnt, 72 Zähne, mit Gelenk, 180° schwenkbarer 
Kopf, in praktischer Kunststoffbox mit Metallverschluss, 
Schlüsselweiten: 8-9-10-12-13-14-17-19 mm.
  1 St
8-teilig
567 3727 110902 78, 00

Rollgabelschlüssel
DIN 3117
Verstellbar, aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ver-
chromt, Griff aus TPR, mit gelaserter Maßskala.
  Max. Schlüssel-

weite  (mm) 
Länge  
(mm) 

1 St

151 8508 110590 19 150 25, 82
151 8509 110592 24 200 32, 76

Steckschlüsselsatz
Chorm-Vanadium-Stahl, Industriequalität GS-geprüft, 
schwarzer Kunststoffkoffer mit Metallverschluss.
  1 St
1/4"-Antrieb
Inhalt:
12 Steckschlüsseleinsätze 4-4, 5-5-5, 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm, 
1 Umschaltknarre, 2 Verlängerungen 50 und 100 mm, 1 flexible 
Verlängerung, 1 Gleitgriff, 1 Steckgriff, 1 Kardangelenk, 14 
Schraubendrehereinsätze: PH 1, 2 und 3, Innensechskant 3-4-
5-6-8, Torx 10-15-20-25-27-30.
151 7228 110674 40, 50

1/4"-Antrieb und 1/2"-Antrieb
Inhalt:
1/4"-Antrieb
12 Steckschlüsseleinsätze von 4-4, 5-5-5, 5-6-7-8-9-10-11-
12-13 mm, 1 Knarre, 1 Kardangelenk, 1 Gleitgriff, 2 Verlän-
gerungen 50 und 150 mm, 1 Steckgriff, 12 Schraubendreher-
einsätze: PH 1 und 2, Innensechskant 3-4-5-6, Schlitz 
5,5-7, Tx 20-25-27-30, 5 Winkelschraubendreher 1,25-1,5-
2,0-2,5-3,0.
1/2"-Antrieb
13 Steckschlüsseleinsätze von 10-11-12-13-14-15-17-19-
22-24-27-30-32 mm, 1 Knarre, 1 Gleitgriff, 2 Verlängerun-
gen 75 und 250 mm, Kardangelenk, 2 Zündkerzeneinsätze.
151 9135 110678 202, 52

Steckschlüsselkasten „SocketFlex“
  1 St
1/4"-Antrieb und 1/2"-Antrieb
Inhalt:
1/4"-Antrieb
12 Steckschlüsseleinsätze 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm, 
2 Verlängerungen 50 und 150 mm, 1 Adapter 3/8"×1/4" für 
Verlängerung zur Verwendung als T-Griff, 1 Kardangelenk, 1 
Bit-Adapter 1/4" 4-Kant auf 1/4" sechskant, 1 Umschaltknarre, 
1 Adapter 1/4"×1/4"×50 mm, 1 Adapter 1/4"×1/4"×80 mm, 4 Bits 
50 mm PH 0-1-2-3, 4 Bits 50 mm PZ 0-1-2-3, 2 Bits 50 mm PZ/
FL 1-2, 4 Bits 50 mm Schlitz 3-4-5-6 mm, 6 Bits 50 mm Innen-
sechskant 2-2,5-3-4-5-6
1/2"-Antrieb
13 Steckschlüsseleinsätze 10-11-12-13-14-15-17-19-22-
24-27-30-32, 2 Verlängerungen 75 und 250 mm, 1 Adapter 
3/8"×1/2" für Verlängerung zur Verwendung als T-Griff, 1 
Kardangelenk, 1 Umschaltknarre
1 Knarrenschraubendreher Flex.
567 3724 110672 82, 00

Schaltschrankschlüssel „HUPkey“
Innenvierkant 6-7 mm und 8-9 mm, Außenvierkant 5-10 mm, 
Doppelbart 3-5 mm, Innendreikant 7-9 mm und Innendrei-
kant 11 mm.
  1 St
Mit SI-Wendebit für Schlitz- und Kreuzschrauben, inkl. 5 mm 
Innenvierkant und Halbmond an Kette.
640 7297 110692 22, 48

Universal-Schaltschrankschlüssel 
„HUPkey“
Aus Metall, für hohe Drehmomente, kleine Abmessung, 
geringes Gewicht, Innenvierkant 6 mm, Innenvierkant 7-8 mm, 
Innendreikant 7-8 mm, Doppelbart 3-5 mm.
  1 St
Größe: 72x72 mm
151 7768 110696 16, 94

Schaltschrankschlüssel „HUPkey Uni“
Mit Schiebekonstruktion, aus Metall, Bithalter und Bit, Außen-
vierkant 7 und 8 mm, Innenvierkant 6, 7, 8, 9 mm, Innendrei-
kant 7, 8, 9, 10, 11 mm, Doppelbart 3-5 mm.
  1 St
Größe: 95x92 mm
176 8446 110698 17, 00

Drehmomentschlüssel
DIN-3122, ISO 6789
Mit eingebauter Umschaltknarre, mit Sichtfenster-Anzeige 
und Sperrvorrichtung, Genauigkeit ± 3%, Material: Chrom-
Vanadium-Stahl.
  Anzugsdrehmoment  (Nm) 1 St
1/4"-Antrieb
176 7247 110607 5- 25 104, 30

3/8"-Antrieb
176 7248 110608 21- 119 91, 33

1/2"-Antrieb
176 8318 110610 21- 119 97, 04

1/2"-Antrieb
176 7249 110609 42- 210 132, 31
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VDE-Zangen 1000 V,  
gesteckte Hüllen
Kombinationszange 1000 V
DIN ISO 5746 VDE
Deutsche Form, angeschliffene Facetten, C 45, ölgehärtet, 
Schneiden induktiv nachgehärtet, für weiche und harte 
Drähte bis 150 kp/mm² (N 1500), verchromt, hebelübersetzt, 
2-Komponenten-Griff, gesteckte Hüllen.
  Länge  (mm) 1 St
568 1063 211198 160 24, 40
151 8441 211200 180 24, 56
151 8483 211202 200 28, 23

Seitenschneider 1000 V
DIN ISO 5749 VDE
Schwedische Form, Leistungsklasse H, C 60, ölgehärtet, 
Schneiden induktiv nachgehärtet, für weiche und harte 
Drähte bis 200 kp/mm² (N 2000), verchromt, hebelübersetzt, 
2-Komponenten-Griff, gesteckte Hüllen.
  Länge  (mm) 1 St
568 1064 211199 140 23, 00
151 8462 211204 160 23, 90
151 8463 211206 180 30, 05

Seitenschneider mit Abisolierfunktion 
1000 V
Schwedische Form, Leistungsklasse H, C 60, ölgehärtet, 
Schneiden induktiv nachgehärtet, für weiche und harte 
Drähte bis 200 kp/mm² (N 2000), verchromt, hebelübersetzt, 
2-Komponenten-Griff, gesteckte Hüllen.
  Länge  (mm) 1 St
181 8065 211203 160 33, 94
176 5508 211207 180 43, 63

Kraftseitenschneider 1000 V
DIN ISO 5745 VDE
C 60, Schneiden induktiv gehärtet, für Piano-Draht, ver-
chromt, hebelübersetzt, 2-Komponenten-Griff, gesteckte 
Hüllen.
  Länge  (mm) 1 St
568 1065 211211 160 38, 17
151 9564 211217 170 31, 57
151 9565 211219 200 32, 10

Abisolierzange 1000 V
VDE
C 45, ölgehärtet, mit Feder und Stellschraube für Drähte 
von 0,2-6 mm Durchmesser, verchromt, 2-Komponenten-
Griff, gesteckte Hüllen.
  Länge  (mm) 1 St
151 8442 211214 160 27, 03

Storchschnabelzange 1000 V
DIN ISO 5745 VDE
C 45, ölgehärtet, Schneiden induktiv nachgehärtet, für har-
ten Draht bis 150 kp/mm² (N 1500), verchromt, hebelüber-
setzt, 2-Komponentengriff, gesteckte Hüllen.
  Länge  (mm) 1 St
Gerade flachrunde Backen
568 1066 211213 160 30, 24
151 8479 211208 200 27, 13

45° abgewinkelte flachrunde Backen
151 8154 211209 160 26, 62
151 8457 211210 200 27, 48

Flachzange 1000 V
DIN ISO 5745 VDE
C 45, ölgehärtet, kurze Backen, verchromt, 2-Komponen-
tengriff, gesteckte Hüllen
  Länge  (mm) 1 St
151 8464 211212 160 22, 37

Rundzange 1000 V
DIN ISO 5745 VDE
C 45, ölgehärtet, kurze Backen, verchromt, 2-Komponen-
tengriff, gesteckte Hüllen
  Länge  (mm) 1 St
151 7563 211216 160 19, 83

Wasserpumpenzange 1000 V
DIN ISO 8976 VDE
Selbstklemmend, mit Kopfverstellung, kein Abrutschen, 
verchromt, 2-Komponentengriff, gesteckte Hüllen
  Länge  (mm) 1 St
176 4335 211221 240 42, 06

Kabelschneider 1000 V
VDE
Chrom Vanadium Stahl, zum Schneiden von Cu-/Al-Kabeln 
fein- und mehrdrähtig, Abisolierfunktion im oberen Kopfbe-
reich, Kabelmesserfunktion durch 180° Überschlag der 
Schenkel, nicht für Massivleiter, 2-Komponentengriff, ge-
steckte Hüllen
  Gesamtlänge  (mm) 1 St
Daten-, Telefon- und Steuerungskabel max. 10 mm, Cu 
eindrähtig max. 16 mm², Cu feindrähtig max. 16 mm², Cu 
mehrdrähtig max. 16 mm², Al eindrähtig max. 16 mm², Al 
mehrdrähtig max. 10 mm = 16 mm².
176 4839 211225 160 23, 17

Daten-, Telefon- und Steuerungskabel max. 12 mm, Cu 
eindrähtig max. 16 mm², Cu feindrähtig max. 35 mm², Cu 
mehrdrähtig max. 25 mm², Al eindrähtig max. 16 mm², Al 
mehrdrähtig max. 12 mm = 25 mm².
176 4336 211223 200 34, 59

Kabelschneider mit Federgelenk 1000 V
VDE
Chrom Vanadium Stahl, zum Schneiden von Cu-/Al-Kabeln 
fein- und mehrdrähtig, nicht für Stahldraht und Drahtseile 
geeignet, nicht für Massivleiter, 2-Komponentengriff, ge-
steckte Hüllen
  Geeignet für max. 

Kabeldurchmesser  
(mm) 

Gesamtlänge  
(mm) 

1 St

176 4840 211226 10 170 54, 62
176 4841 211228 15 230 65, 40

Zangensatz
Mit VDE-comfort-grip-Sicherheitsisolation, Zangen ver-
chromt, 4-teilig.
Inhalt: Kombinationszange 180 mm, Seitenschneider 160 mm, 
Storchschnabelzange 200 mm und Abisolierzange 160 mm.
  1 St
151 9630 220123 109, 55

Kabelscheren/-schneider
Kabelschneider mit Exzenterantrieb
  Geeignet für max. 

Kabeldurchmesser  
(mm) 

Max. Kabel-
querschnitt  
(mm²) 

1 St

Handliches Einhandgerät mit leichtgängiger und robuster 
Antriebstechnik für den täglichen Anwendungsbereich, alle 
Bewegungsteile aus gehärtetem Stahl.
151 8012 200111 34 240 360, 15
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Besonders leichtgängig für den täglichen Anwendungsbe-
reich, äußerst dauerhaftes Werkzeug, mit nadelgelagertem 
Exzenterantrieb.
181 2675 200177 45 300 545, 29

Mit Ratschenübersetzung, zum Schneiden von Kupfer- und 
Aluminiumkabel bis 32 mm Durchmesser.
151 8005 200089 32 240 138, 00

Mit Ratschenübersetzung, zum Schneiden von Kupfer- und 
Aluminiumkabel bis 52 mm Durchmesser.
181 2684 200183 52 450 170, 00

Akku-Kabelschneider AS-52
Mit Ratsche, für Kupfer- und Aluminiumkabel, Durchmesser: 
52 mm, Akkutyp: Li-Ion 18 V 4 Ah.
Lieferumfang: 1 Schneidwerkzeug, 1 Schnellladegerät, 1 
Akku, 1 Tragegurtschlaufe, in SysCon-Stapelbox.
  1 St
578 7892 216434- 1 1. 200, 00

Akkuhydraulischer Kabelschneider 
AS6-S20
Zum Schneiden von Telekommunikationskabel, Schneid-
kopf 180° drehbar, manueller Rücklauf nach vollendetem 
Schnitt, Schneidkraft: 60 kN, Arbeitsdruck: 700 bar, Schnitt-
weite: 20 mm Durchmesser, Akkutyp: Li-Ion 18 V 2 Ah.
Lieferumfang: 1 Schneidwerkzeug, 1 Schnellladegerät, 1 
Akku, 1 Tragegurtschlaufe, in SysCon-Stapelbox.
  1 St
641 1462 216418- 1 1. 544, 00

Akkuhydraulischer Kabelschneider 
AS6-S32
Zum Schneiden von Telekommunikationskabel, Schneid-
kopf 180° drehbar, manueller Rücklauf nach vollendetem 
Schnitt, Schneidkraft: 60 kN, Arbeitsdruck: 700 bar, Schnitt-
weite: 32 mm Durchmesser, Akkutyp: Li-Ion 18 V 2 Ah.
Lieferumfang: 1 Schneidwerkzeug, 1 Schnellladegerät, 1 
Akku, 1 Tragegurtschlaufe, in SysCon-Stapelbox.
  1 St
641 1463 216419- 1 1. 544, 00

Abisolier-/Abmantelwerkzeuge
Montagekoffer
Inhalt: Mantelschneider, Kunststoffeinsatz, Schälgerät, 
Silikontube, Kantenschneider und Schlüssel für Messer-
wechsel.
  1 St
181 8633 200522 3. 091, 62

Kabelmesser 1000 V
Griff aus zähelastischem, schlagfestem Kunststoff, mit Klin-
genschutz.
  Länge der Klinge  (mm) 1 St
Mit gerade, starker Klinge.
151 7960 200000 50 14, 14

Mit Hakenklinge zum Aufschlitzen und Entmanteln von 
Feuchtraumkabeln.
151 7961 200007 50 33, 34

Kabelmesser
  Länge der Klinge  (mm) 1 St
Mit schwarzen Kunststoffschalen, rostfreie Klinge mit 
Schaber.
151 7450 200011 60 22, 50

Cuttermesser
Zum Schneiden von Kunststoffen, Tapeten, Pappen, Leder, 
Sperrholz, Teppichen, mit automatischer Klingenarretierung.
  1 St
„EXTRA“
Mit Abbrechklingen und Softgrip, inkl. 2 Ersatzklingen.
181 8362 200051 13, 27

Abmantler
  Durchmesser von/ bis  (mm) 1 St
Abmantler mit Hakenklinge
Zum Abmanteln aller gängigen Rundkabel, Klingen Titan-
Nitrid beschichtet, Schnitttiefe mit Einstellschraube am 
Griffende einstellbar, automatische Einstellung auf Rund- 
und Längsschnitt, Griffsicherheit durch Weichkomponen-
ten-Einlage am Bügel und Griff, Titan-Nitrid beschichtete 
Ersatzmesser im Gehäuse, Gehäuse aus Polyamid, mit 
Titan-Nitrid beschichteter Hakenklinge, TÜV/GS-geprüft.
151 7458 200031 8- 28 11, 50

Abmantler Standard
Zum Abmanteln aller gängigen Rundkabel, Klingen Titan-
Nitrid beschichtet, geringer Verschleiß, höhere Standzeit, 
keine Einstellung der Klingen auf die Schnitttiefe erforder-
lich, Befestigungsclip zur sicheren Aufbewahrung, Gehäuse 
aus Polyamid, TÜV/GS-geprüft.
151 8449 200036 8- 13 24, 94

Superabmantler
Zum Abmanteln aller gängigen Rundkabel, abisolieren von 
verschiedenen Kabeltypen z.B. NYM 3×1,5 mm² bis 5×2,5 mm², 
Konturklinge zum Abisolieren von Drähten 0,2-0,3-0,8-1,5-2,5-
4 mm², für Arbeiten in Abzweig- und Verteilerdosen geeignet, 
längere Kabelstrecken werden mit Längsschnittvorrichtung 
super entmantelt, sicherer Halt durch Einarbeitung von rutsch-
sicheren Griffzonen, keine Einstellung der Klingen auf die 
Schnitttiefe erforderlich, zusätzliche Titan-Nitrid beschichtete 
Schiebeklinge, TÜV/GS-geprüft.
151 7648 200043 0, 2- 4 25, 40

Abisolierer „Allrounder“
Entmanteler zum Abmanteln von Rundkabeln 4-15 mm 
und Flachkabeln bis 15 mm Breite, Abisolieren von Ein-
zelleitern 1,5-2,5 mm², Längsschnitt.
176 8373 200050 4- 15 17, 60

Entmantler "XL"
Zum Abmanteln von Rundkabel mittels Rundschnitt, Ge-
häuse aus Polyamid (PA), Klinge: Spezialstahl, gehärtet, 
Titan-Nitrid-beschichtet.
  Durchmesser von/ bis  (mm) 1 St
567 3766 201045 8. . . 13 17, 00

Abmantler „Top Coax Plus“
Zum Abmanteln aller gängiger Coaxialkabel und Festziehen 
von F-Steckern (HEX 11), Kabeltypen: Standard Coaxial-
kabel, z. B. TV-Coax, RG58U/RG59U, RG6, PVC-Flex 
3×0,75 mm².
  Durchmesser von/ bis  (mm) 1 St
567 3764 201058 4, 8- 7, 5 14, 30

Abmantler PC
  Durchmesser von/ bis  (mm) 1 St
Abisolierer für UTP-/STP-Datenkabel
Universalwerkzeug zum Abschneiden, Abmanteln und 
Abisolieren von Rund- und Flachkabeln, geschirmten und 
ungeschirmten Kabeln, Schnitttiefe einstellbar, Messer 
auswechselbar.
150 0633 200068 3, 5- 9 32, 61
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Abisolierzange
  Abisolierbereich 

Querschnitt  (mm²) 
1 St

Automatische Abisolierzange Super Plus
Für schnelles und präzises Abisolieren auch an schwer 
zugänglichen Stellen, keine Einstellung auf den Kabelquer-
schnitt notwendig, für Kabel mit Isolationen aus PVC und 
anderem Material, spezielles Abtastsystem, einstellbarer 
Längenanschlag von 6-15 mm, außen liegender Seiten-
schneider für Leiter bis max. 2,5 mm² Zangenkörper aus 
glasfaserverstärktem Polyamid, Zangengriff mit Langloch 
am unteren Ende für evtl. Befestigung, TÜV/GS-geprüft.
181 2689 210695 0, 2- 6 21, 00

Automatische Abisolierzange
Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter, ergonomisch, au-
tomatische Abisolierzange, automatisches, kraftschonen-
des Abtastsystem, keine Einstellung auf den Kabelquer-
schnitt notwenig, optimal positionierter Seitenschneider 
bis 2,5 mm², verstellbarer Längenanschlag 6-18 mm, 
Klingen auswechselbar, TÜV/GS-geprüft.
151 0096 210696 0, 2- 6 54, 32

Automatische Abisolierzange
Zum Abisolieren von feindrähtigen und massiven Leitern, 
Abisolierlänge max. 15 mm, automatische Einstellung auf 
den Querschnitt, integrierter Seitenschneider bis 6 mm², 
mit Abisolier-Längenanschlag.
150 0720 211928 0, 08- 2, 5 42, 50

Automatische Abisolierzange
Zum Abisolieren von feindrähtigen und massiven Leitern, 
automatische Einstellung auf den Querschnitt, integrierter 
Seitenschneider bis 6 mm², mit Abisolier-Längenanschlag.
151 7644 211930 0, 08- 6 62, 00

Automatische Abisolierzange
Zum Abisolieren von feindrähtigen und massiven Leitern, 
automatische Einstellung auf den Querschnitt, integrierter 
Seitenschneider bis 6 mm², mit Abisolier-Längenanschlag.
176 4846 211932 6- 16 77, 80

Abisolierzange Photovoltaik
Auch zum Entmanteln von PVC-Flex 3x0,75 mm² oder So-
larleitungen Solarflex-X PV1-F, automatische Abisolierzan-
ge, optischer Längenanschlag bis 20 mm, keine Einstellung 
auf den Kabelquerschnitt notwendig, Abisolierlänge unend-
lich wählbar, Klingen auswechselbar, TÜV/GS-geprüft.
  Abisolierbereich 

Querschnitt  (mm²) 
1 St

151 7647 210685 6- 16 129, 47

Automatische Abisolierzange
Zum Abisolieren von feindrähtigen und massiven Leitern, 
automatische Einstellung auf den Querschnitt, integrierter 
Seitenschneider bis 10 mm², mit Abisolier-Längenanschlag.
  Abisolierbereich 

Querschnitt  (mm²) 
1 St

176 8362 211934 0, 03- 10 85, 00

Crimpzangen
Kerbzange
Für Aderendhülsen, mit Schneid- und Abisoliervorrichtung, 
mattverchromt.
  Querschnitt von/ bis  

(mm²) 
1 St

151 8324 210820 0, 25- 2, 5 37, 25
151 8326 210824 0, 75- 16 49, 26
151 8733 210826 10- 35 49, 26

Crimpzange für Aderendhülsen
  Querschnitt von/ bis  (mm²) 1 St
Crimpzange
Vierkantpressung
Automatisches Einstellen auf den Leiterquerschnitt, ent-
riegelbare Zwangssperre, garantiert DIN-gerechte Verbin-
dungen, ergonomisch geformte Kunststoffgriffe.
151 9738 210804 0, 08- 10 245, 74
176 8367 211816 0, 08- 16 137, 00

Crimpzange
Sechskantpressung
Automatisches Einstellen auf den Leiterquerschnitt, ent-
riegelbare Zwangssperre, garantiert DIN-gerechte Verbin-
dungen, ergonomisch geformte Kunststoffgriffe.
176 7640 211805 0, 08- 6 285, 74
176 8366 211818 0, 08- 10 185, 00

Crimpzange
Trapezpressung
Mit entriegelbarer Zwangssperre, Crimpdruck nachjustierbar.
151 8316 210763 0, 5- 4 58, 66
151 8436 210842 1- 10 57, 85
151 8319 210765 6- 16 58, 66
150 0712 211672 10- 25 75, 54
151 8352 210768 10- 35 109, 64
150 0713 211674 25- 50 87, 33

Crimpzange HUPcompact „HC02“
Trapezpressung, für Aderendhülsen, 100%iger Parallel-
vorschub, Präzisions-Crimp, Presskraft: 5 kN, kleine kom-
pakte Bauform, Lebensdauer: 50000 Verpressungen.
  Querschnitt von/ bis  (mm²) 1 St
170 6401 213088 0, 25- 16 71, 00

Crimpzange für isolierte  
Quetschkabelschuhe
Ovalpressung.
  Querschnitt von/ bis  (mm²) 1 St
Crimpzange
Mit entriegelbarer Zwangssperre, Crimpdruck nachjustierbar.
151 8318 210761 0, 5- 6 58, 66

Crimpzange HUPcompact „HC01“
Ovalpressung, für isolierte Kabelschuhe und Verbinder, 
100%iger Parallelvorschub, Präzisions-Crimp, Presskraft: 
5 kN, kleine kompakte Bauform, Lebensdauer: 50000 Ver-
pressungen.
  Querschnitt von/ bis  (mm²) 1 St
170 6400 213090 0, 1- 6 71, 00

Crimpzange für nicht isolierte 
Quetschkabelschuhe
Dornpressung.
  Querschnitt von/ bis  (mm²) 1 St
Mit entriegelbarer Zwangssperre, Crimpdruck nachjustierbar.
151 8356 210764 1, 5- 10 68, 44

Crimpzange HUPcompact „HC03“
Dornverpressung, für nicht isolierte Kabelschuhe und 
Verbinder, 100%iger Parallelvorschub, Präzisions-Crimp, 
Presskraft: 5 kN, kleine kompakte Bauform, Lebensdauer: 
50000 Verpressungen.
  Querschnitt von/ bis  (mm²) 1 St
641 0082 213092 0, 75- 10 71, 00

Crimpzange HUPcompact „HC04“
Rollverpressung, mit Locator, für offene Messingkabel-
schuhe, 100%iger Parallelvorschub, Präzisions-Crimp, 
Presskraft: 5 kN, kleine kompakte Bauform, Lebensdauer: 
50000 Verpressungen.
  Querschnitt von/ bis  (mm²) 1 St
641 0081 213094 0, 5- 6 105, 00

1519738

1768366
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 Werkzeuge 

Crimpzange für  
Koaxial-Kabelverbindungen
Sechskantpressung, mit entriegelbarer Zwangssperre, 
Crimpdruck nachjustierbar.
  1 St
Pressbereich: RG 55-58-59-62
151 8313 210767 79, 83

Crimpzangensystem für Photovoltaik
Mit entriegelbarer Zwangssperre, Crimpdruck nachjustierbar.
  Querschnitt von/ bis  (mm²) 1 St
Vierkantpressung, für Multi-Contact MC3.
372 8813 211657 6 75, 45

Rollpressung, für Multi-Contact MC4.
372 8814 211659 6 74, 32

Multifunktionzangen
  1 St
Combi-Crimp
Für isolierte Quetschkabelschuhe 0,5-2,5 mm² und Aderend-
hülsen 0,5-6 mm².
176 5445 210784 58, 74

System-Crimpzange X-Crimp
Zum schnellen Wechseln von HAUPA Präzisions-Press-
einsätzen, inklusive Presseinsatz Art. 210761/E.
181 8647 211690 95, 22

Crimpset X-Crimp
Crimpzange zum schnellen Wechseln von HAUPA Präzisions-
Presseinsätzen, Lieferung in robuster Nylontasche (Art. 220260).
Inhalt: Art. 211690, Art. 210763/E, Art. 210764/E, Art. 210765/E 
und Art. 210761/E.
  1 St
176 7245 211692 95, 50

Crimpzange für nicht isolierte  
Rohrkabelschuhe, Verbinder
  Querschnitt von/ bis  (mm²) 1 St
Dornpressung
Hebelübersetzte Ausführung für bessere Kraftübertragung, 
für Standard-Rohrkabelschuhe und -Verbinder, besonders 
gut geeignet für Nickel-Rohrkabelschuhe und -Verbinder.
151 8327 210830 0, 75- 16 129, 88

Sechskantpressung
Für Standard-Rohrkabelschuhe, mit eingebauter drehbarer 
Profilscheibe.
151 8339 210805 6- 50 207, 79
151 8332 210850 10- 120 291, 96

Sechskantpressung
Für DIN-Rohrkabelschuhe, mit eingebauter drehbarer 
Profilscheibe.
151 8489 210805 K 6- 50 207, 79
151 8355 210853 10- 120 291, 96

Presswerkzeuge
Akkuhydraulisches Presswerkzeug 
„SDE240-6“
Presskopf 180° drehbar, mit Schnellöffnung, manueller 
Rücklauf nach vollendeter Pressung, keine Einsätze nötig, 
Dornpressung, Presskraft kN: 60 kN, Arbeitsdruck: 700 bar, 
Pressbereich Kabelschuhe/Verbinder: Standard Cu 10-240.
Lieferumfang: 1 Hydraulikwerkzeug, 1 Schnellladegerät, 
1 Akku, 1 Tragegurtschlaufe, in SysCon-Stapelbox.
  1 St
641 1468 216669- 1 1. 484, 00

Mit Sensortechnologie
Unterschiedliche Farben der Sensor-LED zeigen, ob Pressung 
erfolgreich war oder ob Fehler aufgetreten sind.
641 1469 216669/ M- 1 1. 710, 00

Universalset 1
Lieferumfang:
Akkuhydraulisches Presswerkzeug Universal US-6M: 
Für auswechselbare Schneid-, Stanz- und Pressköpfe, 
Presskopf 180° drehbar, manueller Rücklauf, arretierbar, 
Sensor-LED Licht grün: Verpressung normgerecht beendet, 
Motor gestoppt, Licht orange: Akkuspannung nicht ausrei-
chend, Licht rot: Verpressung vorzeitig unterbrochen, Press-
kraft: 60 kN, Arbeitsdruck: 700 bar
Presskopf U-KDE240-6: Mit Schnellöffnung, Dornpressung, 
keine Einsätze nötig
Schneidkopf U-KS6-S50: Für Kupfer- und Aluminiumkabel
  1 St
641 1470 216766 2. 180, 00

Universalset 2
Lieferumfang:
Akkuhydraulisches Presswerkzeug Universal US-6M: 
Für auswechselbare Schneid-, Stanz- und Pressköpfe, 
Presskopf 180° drehbar, manueller Rücklauf, arretierbar, 
Sensor-LED Licht grün: Verpressung normgerecht beendet, 
Motor gestoppt, Licht orange: Akkuspannung nicht ausrei-
chend, Licht rot: Verpressung vorzeitig unterbrochen, Press-
kraft: 60 kN, Arbeitsdruck: 700 bar
Presskopf U-KO-6: Mit Schnellöffnung, ohne Einsätze, 
Kopf aufklappbar
Schneidkopf U-KS6-S50: Für Kupfer- und Aluminiumkabel
  1 St
641 1471 216767 2. 080, 00

Stanzkopf „U-S-6“
Wechselkopf mit flexiblen Kopf aus Aluminium, 360° drehbar, 
ohne Einsätze, Stanzkapazität: Formlochen 138x138 mm 
(ST37 2,5 mm), Rundlocher 150 mm (ST37 3 mm)/63 mm 
(VA 2 mm), 1 Zugstange 2/8-24 UNF (Art.-Nr. 217660), 1 
Zugstange 3/4-16 UNF (Art.-Nr. 217662), 1 Adapter (Art.-Nr. 
217664), 1 Distanzbuchse (Art.-Nr. 217666).
  1 St
567 3873 216764 350, 00

Sägen
Taschensäge
Sägeblattlänge: 150 mm.
  1 St
Taschensäge
Mit Pistolengriff und Metallsägeblatt, Form A.
151 7877 200285 17, 22

Taschensäge „PUK“
Mit Metallsägeblatt, mit festem, lackiertem Holzblatt.
151 7876 200290 8, 72

Metallsägebogen
Aus flachovalem Stahlrohr, glanzverchromt, Spannbolzen aus 
Stahl, mit HSS-BI-Metallsägeblatt, Sägeblattlänge: 300 mm, 
Form A.
  1 St
151 7881 200304 15, 19

Bohrer
SDS-plus-Hammerbohrersatz
Inhalt: 5, 6×110 / 6, 8, 10×160.
  1 St
264 3472 230979 12, 61
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 Werkzeuge , Reinigung, Arbeitsschutz

Spiralbohrersatz
DIN 338/HSS Typ N
Aus Hochleistungsschnellstahl, aus dem vollen Material 
geschliffen, hohe Rundlaufgenauigkeit, hohe Standzeit, in 
Kunststoffkassette.
  Gesamtzahl der Werkzeuge 1 St
Normale Ausführung
151 7846 230312 19 32, 50
151 7845 230314 25 61, 58

Mit Titanitridbeschichtung
150 0284 230312/ TIN 19 38, 61
176 4341 230314/ TIN 25 76, 19

Kombi-Stufenbohrer
Für metrische Durchgangs- und Kernlochbohrungen.
Abstufung Durchgangsloch: 8,5 - 12,5 - 16,5 - 20,5 - 25,5 
- 32,5 - 40,5 mm.
Abstufung Kernloch: 10,5 (M12) - 14,5 (M16) - 18,5 (M20) 
- 23,5 (M25) - 30,5 (M32) - 38,5 mm (M40).
  1 St
Min. Bohrdurchmesser: 8,5
151 9745 231319 138, 73

HSS-Blechschälbohrer-Sortiment
3-teilig in Stahlblechkassette.
Inhalt: Je 1 Stück Größe 1, 2, 3 (3-30 mm Durchmesser).
Einsatzbereiche: NE-Metalle, Stahlbleche weich, wie ST 
14-37, Edelstahlblech Nirosta-A 2, duroplastische und ther-
moplastische Kunststoffe.
  1 St
264 3189 231312 135, 92

Stufenbohrer-Sortiment
3-teilig, für den Maschinenbau und die Blechverarbeitung 
mit 2 Schneiden, metrisch.
Inhalt: 4-12 mm Durchmesser, 12-20 mm Durchmesser, 
20-30 mm Durchmesser.
  1 St
264 3292 231327 314, 70

Messwerkzeuge
Maßband
Mit Federstahlbändern, Gehäuse aus Kunststoff, mit auto-
matischem Rücklauf und Stopptaste, mit gelb emailliertem 
Stahlband, mit Handschlaufe.
  Länge  (m) 1 St
151 7830 240011 3 8, 35
151 7831 240012 5 15, 64

Maßband
Doppelte Skalierung (cm/Inch)
Mit Federstahlbändern, Gehäuse aus Kunststoff, mit auto-
matischem Rücklauf und Stopptaste, mit gelb emailliertem 
Stahlband, mit Handschlaufe.
  Länge  (m) 1 St
568 1075 240013 5 15, 65

Leichtmetallwasserwaage
Libellen aus Plexiglas, Messgenauigkeit: 0,043° = 0,75 mm/m.
  Länge  (mm) 1 St
151 7905 240041 300 16, 78
151 7900 240042 400 18, 47
151 7901 240044 600 23, 14
151 7902 240046 800 27, 16
151 7903 240048 1000 29, 30

Schaltschrank-Wasserwaage
Torpedoform, aus nichtleitendem, verzugfreiem, geschäumten 
Kunststoff, mit einer horizontalen und vertikalen sowie einer 
45°-Libelle.
  Länge  (mm) 1 St
151 7912 240059 200 28, 99

Markiergeräte
Tieflochmarker
Markier- und Schreibgerät mit Feststoff-Mine nachfüllbar, für 
alle Oberflächen (auch staubige, raue, feuchte oder ölige 
Flächen), Köcherschoner in Signalfarbe mit integriertem 
Spitzer, auch für dunkle Flächen.
  1 St
181 8360 150025 26, 12

Reinigung
Industrie-Reinigungstuch
Zum Reinigen der Hände, von Werkzeugen und Arbeitsober-
flächen, entfernen schnell und sicher hartnäckigen Schmutz 
wie Fett, Lack, Öl, Teer, Tinte, Silikon, Leim und mehr, die 
Tücher sind mit einem lösungsmittelfreien industriellen Hand-
reiniger imprägniert, dermatologisch getestet und auch für 
empfindliche Haut geeignet, Breite: 250 mm, Länge: 170 mm, 
VPE: 40 St.
  1 St
578 7746 150601 6, 00

Arbeitsschutz
Fingerhandschuh
DIN EN 60903
Elektrikerhandschuhe aus Latex, schützen gegen die Ge-
fährdungen durch Störlichtbogen, angenehme, leicht an-
gerauhte Oberfläche im Handflächen- und Fingerbereich.
  Spannung  (V) 1 St
Größe: 9
151 7152 120004 500 54, 95
151 7124 120006 1000 63, 48

Größe: 10
151 7153 120005 500 54, 95
151 7154 120007 1000 63, 48
151 8820 120006561 7500 99, 87
151 8821 120006564 S 17000 118, 08
151 8822 120006587 26500 138, 70

Größe: 11
176 5504 120007/ 1 1000 63, 48

Wärmeschutzhandschuh
EN 407 411
Innenhandschuh zur Wärmeisolierung nach EN 407, flammen-
beständig, aus NOMEX III, Wärmeisolierung bei Kontakt und 
Isolierung gegen konvektive Hitze.
  1 St
150 0171 120011 50, 11

Baumwoll-Unterziehhandschuh
Kurze Baumwoll-Unterziehhandschuhe zur Vewendung mit 
Latexhandschuhen (120004 bis 120007).
  1 St
151 8818 120003 8, 58
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Arbeitsschutz

Überziehhandschuhe aus  
Rindnarbenleder
EN 420-94 und EN 388-94
Zum mechanischen Schutz von Isolierhandschuhen für 
Niederspannung 2,5 kV und 5 kV, wasserabweisend und 
silikonbehandelt, mit Klettverschluss und Stulpe.
  1 St
176 5505 120028 72, 31

Arbeitshandschuh
EN 420
Ideal für mittelschwere Arbeiten im Bereich Bau, Lager und 
Transport, PSA gemäß Kategorie der Richtlinie 89/686/
EWG, Schweinsspaltleder: Hitze- und kältebeständig, hohe 
Abriebsfestigkeit, guter Hautschutz, Handrücken aus Baum-
wolle, Canvas-Stulpe.
  1 St
Einheitsgröße
641 0450 120310 2, 10

PU-Textil Handschuh
EN420, EN388 Level 4.1.3.1
Ideal für feinmechanische Arbeiten und niedrige mechani-
sche Belastungen, Werkstoff: PA, Handinnenfläche und 
Fingerkuppen mit PU Beschichtung, Polyamid-Liner, Rund-
strick - nahtlos, Strickbund, angenehmer Tragekomfort, 
atmungsaktiv, sicherer Griff mit exzellentem Tastgefühl, 
hohe Abriebfestigkeit.
  Handschuhgröße 1 St
Farbe: Schwarz
Einsatzbereich: Lager- und Montagearbeiten, Feinmechanik.
641 1454 120300/ 7 7 1, 00
641 1455 120300/ 8 8 1, 00
641 0451 120300/ 9 9 1, 00
641 0452 120300/ 10 10 1, 00
641 0454 120300/ 11 11 1, 00

PU-Schnittschutzhandschuh Level 3
EN420, EN388 Level 4.3.4.2
Für hohe mechanische Belastung, gute Schnitthemmung 
durch Schnittfestigkeit 3, HPPE-Faser, PU-Beschichtung 
der Handinnenfläche und Fingerkuppen, flexibel und elas-
tisch, hohe Abriebsfestigkeit, sicherer Griff.
  Handschuhgröße 1 St
Farbe: Grau
Einsatzbereich: Lager- und Montagearbeiten, Feinmecha-
nik mit leicht scharfkantigen Gegenständen.
641 0455 120302/ 9 9 3, 75
641 0456 120302/ 10 10 3, 75
641 0457 120302/ 11 11 3, 75

PU-Schnittschutzhandschuh Level 5
EN420, EN388 Level 4.5.4.4
Hohe Schnitthemmung durch Schnittfestigkeit 5, für hohe 
mechanische Belastung, HPPE-Faser, dicke PU-Beschich-
tung der Handinnenfläche und Fingerkuppen, flexibel und 
elastisch, hohe Abriebsfestigkeit, sicher Griff.
  Handschuhgröße 1 St
Farbe: Grau
Einsatzbereich: Lager- und Montagearbeiten, Feinmechanik 
mit leicht scharfkantigen Gegenständen.
641 0458 120304/ 9 9 5, 70
641 0459 120304/ 10 10 5, 70
641 0460 120304/ 11 11 5, 70

Set mit Schutzhandschuhen
EN 60903
Sicherheitsset in Aufbewahrungstasche, HUPsafetygloves 
(120006) müssen in der Originalverpackung gelagert wer-
den, um Schäden an dem Produkt zu vermeiden.
  1 St
Inhalt: 120003, 120006, 120028.
176 6169 120029 163, 88

Sicherheitsgriff
Mit Abgleitschutz und Schutzstulpe, für NH-Sicherungen 
Gr. 00-3, Schutzstulpe aus glattem, rotem, imprägnierten 
Leder.
  1 St
151 8582 120012 66, 30

Elektrikerschutzhelm
DIN EN 397, 1000 V
Geringes Gewicht, gute Witterungsbeständigkeit auch in 
Kaltbereichen und eine stabile und sehr bequeme 4-Punkt-
Gurtband-Innenausstattung, auf Kopfweite einstellbar, Re-
genrinne, Slots für Gehörschützer, Befestigungsmöglichkeit 
für Gesichtsschutzschirme (Art. 120010).
  1 St
Farbe: Grün
151 7123 120008 24, 28

Farbe: Rot
151 8827 120008 ROT 25, 57

Farbe: Gelb
151 8825 120008 GELB 24, 28

Farbe: Weiß
151 8826 120008 WEISS 24, 28

Gesichtsschutzschirm
EN 166
Zum Schutz gegen Kurzschlusslichtbögen.
  1 St
151 8581 120010 84, 50

Elektriker-Gesichtsschutzschirm 
Klasse II
DIN EN 166 + 170
Mit Kinnschutz, Schutz nach GS-ET-29 (Schutz gegen Stör-
lichtbogen Klasse II, 7 kA), Lichttransmissionsklasse 0, 
damit farbechter Blick durch den Schutzschirm.
  1 St
176 8454 120034 280, 60

Schutzbrille
EN 166, ANSI Z87.1
Gegen mechanische Risiken durch umherfliegende Teile.
  1 St
Schutzbrille mit glasklaren Gläsern, schwarz/oranger Ny-
lonrahmen, Gläser aus Polycarbonat, niedriges Gewicht, 
hoher Tragekomfort.
150 9985 120087 7, 95

Kapselgehörschützer
EN 352
  Dämpfung  (dB) 1 St
Farbe: Blau
Dielektrische Bauweise für Umgebungen mit der Gefahr 
elektrischer Einwirkung, superweiche Dichtungskissen für 
langen Tragekomfort, drei Tragepositionen ermöglichen 
die einfache Kombination mit Schutzhelmen, Gesichts- und 
Atemschutz und anderen Schutzausrüstungen.
151 7129 120112 26 49, 33

Farbe: Grün
Kapselgehörschützer inklusive Heimhalterungen für alle 
gängigen Schutzhelme.
176 6171 120116 23 47, 79
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Arbeitsschutz, Chemische Produkte, Kabelabroller

Sicherheitspaket VDE/GS
In praktischer Vielzwecktasche.
Inhalt: Elektriker-Schutzhelm, Gesichtsschutzschirm, Sicher-
heitsgriff, VDE-Fingerhandschuhe Größe 10 (1000 V).
  1 St
4-teilig
151 7722 300229 258, 23

5-teilig
Mit Isolierstandmatte 1000×1000×4 mm.
151 8200 300228 359, 66

Gummituch
VDE 0680/1
Fett- und säurefest, zum Abdecken spannungsführender Teile.
  Breite  (cm) Länge  (cm) 1 St
Stärke: 1,6 mm
151 8585 120040 12 12 9, 60
151 8586 120042 25 35 34, 49
151 8587 120044 60 60 123, 15
151 8588 120046 100 100 120, 54
151 8589 120048 120 120 428, 21

Kunststoffklammer 1000 V
Zum Befestigen von Gummitüchern.
  Gesamtlänge  (mm) 1 St
151 7132 120049 80 17, 61
151 7131 120050 160 18, 11

Chemische Produkte
Montagekleber HUPfix+
Extrem hohe Anfangshaftung, kein Vorfixieren bei Arbeiten 
über Kopf und an vertikalen Flächen, überstreichbar, Haut-
bildung: Nach 10-15 Min., Temperaturbeständigkeit: -40°C 
bis +100°C, Verarbeitungstemperatur: 5°C bis 40°C.
  Inhalt  (ml) 1 St
176 8388 170206 310 12, 00

Kartuschenpistole „Profi“
Zum Verarbeiten von Silikon- und Polymerkartuschen, für 
310 ml Kartuschen.
  1 St
176 8558 170254 16, 00

Sekundenkleber HUPsuperglue
Aus Cyanacrylat, klebt Kunststoff- und Metallkombinationen, 
Niedrig-Viskos.
  Gewicht  (g) 1 St
176 8447 170226 20 4, 70

Markierungsspray HUPmark
Hervorragende Leucht- und Deckkraft, sprüht in jeder Lage, 
schnellstrocknend, abriebfest und witterungsbeständig.
  Inhalt  (ml) Ausführung 1 St
176 8555 170141 500 leuchtgelb 8, 80
176 8556 170142 500 leuchtpink 8, 80

1768554

Kabel-Montage-Spray HUPcable
Erleichtert das Einziehen von Kabeln, extreme Reduktion 
der Reibung.
  Inhalt  (ml) 1 St
176 8379 170174 400 5, 70

Kontaktspray HUPwetBlock
Schützt alle Arten von elektrischen Kontakten vor Feuch-
tigkeit und Nässe, verhindert dauerhaft und zuverlässig 
Kriechströme und Oxidation.
  Inhalt  (ml) 1 St
309 6066 170180 400 14, 00

Universal-Schmiermittel HUP40
Silikonfrei und ölbasiert, löst durch Oxidation festsitzende 
mechanische Verbindungen, wirkt gegen Feuchtigkeit, ver-
hindert Kriechströme, schmiert und pflegt.
  Inhalt  (ml) 1 St
176 8359 170166 400 5, 70

Schaumreiniger HUPclean
Intensivreiniger mit Aktivschaum für Fenster, Bildschirme 
und Kunststoffe, streifenfreie fleckenlose Reinigung, ergiebig 
und hautverträglich.
  Inhalt  (ml) 1 St
176 8381 170100 500 6, 55

Etikettenentferner HUPlableEx
Rückstandsfreie Entfernung von Kleberesten und Etiketten, 
entfernt Bitumen und frische PU-Schaumreste, kraftvoll und 
materialschonend, verdunstet schnell und rückstandsfrei.
  Inhalt  (ml) 1 St
176 8375 170112 400 7, 30

Druckluftspray HUPair
Entfernt Staub, Schmutz und andere Ablagerungen, zur 
Kühlung und Fehlersuche an defekten Bauteilen.
  Inhalt  (ml) 1 St
176 8368 170106 400 7, 70

Rauchmelder-Testspray HUPdetect
Simuliert direkt den Brandrauch, ca. 150-200 Testvorgänge, 
schnell und zuverlässig.
  Inhalt  (ml) 1 St
176 8402 170404 250 12, 00

Kabelabspulhilfen
Kabelring-Abroller
Länge: 400 mm, Breite: 400 mm, Höhe: 390 mm, Tragkraft: 
50 kg.
  Max. Kabeltrommel-

durchmesser  (mm) 
1 St

181 8497 143404 600 397, 40
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Kabelabroller, Kabeleinziehsysteme, Kabelschuhe

Kabelabroller
Die Seitenteile sind aus verzinktem pulverbeschichteten 
Stahl, die kugelgelagerten Walzen sind ohne spezielle 
Werkzeuge zu vestellen, vier vibrationshemmende Füße 
verhindern ungewollte Bewegungen des Kabelabrollers und 
schützen den Boden.
  Max. Kabeltrommel-

breite  (mm) 
Max. Kabeltrommel-
durchmesser  (mm) 

1 St

Länge: 350 mm, Breite: 350 mm, Höhe: 105 mm, Tragkraft: 
50 kg.
181 8495 143398 330 600 138, 84

Vorder- und Rückseiten sind aus Aluminiumprofilen mit 
Antirutsch-Rippen, Länge: 610 mm, Breite: 570 mm, Höhe: 
115 mm, Tragkraft: 175 kg.
372 8815 143400 560 1200 192, 00

Vorder- und Rückseiten sind aus Aluminiumprofilen mit 
Antirutsch-Rippen, Länge: 705 mm, Breite: 570 mm, Höhe: 
115 mm, Tragkraft: 300 kg.
181 8496 143402 660 1200 244, 00

Kabeleinziehsysteme
Kabeleinziehgerät HAUPA-FIBRE
Mit Glasfaserstab 3 mm Durchmesser, mit PP-Ummantelung, 
komplett mit Anfangs-/Endhülse M5.
  Länge  (m) 1 St
150 0966 143000 20 183, 79
150 0967 143002 30 205, 88
176 5442 143002/ ECO 30 216, 04

Kabeleinziehgerät PullTec
Mit M5 Gewinde und Suchfeder, bruchfestes Kunststoffge-
häuse, Farbe: Schwarz.
  Länge  (m) Durchmesser  

(mm) 
1 St

176 7607 143500 20 4 72, 00
176 7605 143504 20 5, 2 83, 00
176 7606 143502 30 4 83, 00
176 7604 143506 30 5, 2 97, 00

Schmier- und Gleitmittel
Die Reibung wird damit über 80% beseitigt und erleichtert 
mit sehr guter Gleitfähigkeit die Kabelverlegung in jeder 
Situation.
  Inhalt  (ml) 1 St
Schmier- und Gleitmittel auf Wasserbasis
176 4330 143344 500 7, 80

Schaumgleitmittel in Spraydose
176 4332 143348 400 10, 90

Einzugsystem „CableGo profi“
14-teilig, im Kunststoffkoffer:
- 3× Grundmodul „CableGo“ + 3× Führungsbügel
- 3× Klemmschelle „CableGo“
- 3× Befestigungstraverse „CableGo“
- Verbindungsset Grundmodul „CableGo“
  1 St
641 0091 143422 249, 00

Einzugsystem „CableGo master“
17-teilig, im Kunststoffkoffer:
- 5× Grundmodul „CableGo“ + 3× Führungsbügel
- 5× Klemmschelle „CableGo“
- 5× Befestigungstraverse „CableGo“
- Verbindungsset Grundmodul „CableGo“
  1 St
641 0092 143424 373, 00

Rohrkabelschuhe
Rohr-Kerb-Kabelschuhe, Standard
Handelsübliche Normalausführung
Aus Rohr, geglühtes Material, Werkstoff: 99,9% Elektrolyt-
Kupfer E-CU DIN 40500, für mehrdrähtige Rundleiter z.B. 
VDE 0295 Klasse 2, für rundgedrückte Sektorleiter.
  Nennquerschnitt  

(mm²) 
Anschlussgewinde-
maß metrisch

% St

Oberfläche: Verzinnt, VPE: 100 Stück
181 7195 290900 0, 75 3 20, 78
181 7207 290902 0, 75 4 22, 20
181 7209 290904 1, 5 3 20, 63
181 7197 290906 1, 5 4 20, 61
181 7205 290908 1, 5 5 15, 69
181 7335 290910 1, 5 6 15, 73
181 7196 290912 2, 5 3 22, 56
181 7201 290914 2, 5 4 16, 64
181 7199 290916 2, 5 5 16, 65
181 7198 290918 2, 5 6 16, 63
181 7336 290920 2, 5 8 31, 20
181 7219 290922 4 4 23, 37
181 7203 290924 4 5 25, 94
181 7343 290926 4 6 25, 96
181 7342 290928 4 8 30, 77
181 7337 290930 6 4 29, 85
181 7338 290932 6 5 37, 50
181 7339 290934 6 6 34, 56
181 7340 290936 6 8 39, 35
181 7341 290938 10 5 34, 91
181 7200 290940 10 6 34, 17
181 7202 290942 10 8 40, 18
181 7204 290944 10 10 43, 86
181 7206 290946 10 12 45, 74
181 7208 290948 16 5 58, 78
181 7210 290950 16 6 58, 30
181 7212 290952 16 8 62, 87
181 7214 290954 16 10 67, 41
181 7216 290956 16 12 70, 85

Oberfläche: Verzinnt, VPE: 50 Stück
181 7218 290958 25 6 80, 81
181 7220 290960 25 8 87, 08
181 7222 290962 25 10 91, 12
181 7226 290964 25 12 89, 61

Oberfläche: Verzinnt, VPE: 40 Stück
181 7227 290966 35 6 121, 20
181 7228 290968 35 8 130, 94
181 7230 290970 35 10 141, 11
181 7232 290972 35 12 138, 36
181 7234 290974 35 16 147, 04
181 7236 290976 50 6 195, 43
181 7237 290978 50 8 190, 08

Oberfläche: Verzinnt, VPE: 25 Stück
181 7240 290980 50 10 200, 51
181 7242 290982 50 12 226, 54
181 7244 290984 50 16 215, 85
181 7245 290985 70 6 314, 62
181 7246 290986 70 8 287, 75
181 7248 290988 70 10 297, 25
181 7250 290990 70 12 302, 62
181 7253 290991 70 14 311, 41
181 7252 290992 70 16 318, 55
181 7251 290994 95 8 363, 48
181 7256 290996 95 10 355, 90
181 7258 290998 95 12 356, 79
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Kabelschuhe, Aderendhülsen

  Nennquerschnitt  
(mm²) 

Anschlussgewinde-
maß metrisch

% St

Oberfläche: Verzinnt, VPE: 15 Stück
181 7259 290999 95 14 367, 68
181 7260 291000 95 16 383, 19
181 7261 291002 95 20 428, 36
181 7264 290004 120 8 429, 05
181 7267 290006 120 10 421, 59
181 7268 290008 120 12 409, 97
181 7269 290009 120 14 412, 58
181 7272 290010 120 16 420, 42
181 7273 290012 120 20 492, 62
181 7274 290014 150 10 497, 05
181 7275 290016 150 12 500, 26
181 7810 290017 150 14 489, 25
181 7276 290018 150 16 491, 49
181 7814 290028 240 12 917, 01
181 7815 290029 240 14 905, 32
181 7279 290030 240 16 891, 05

Oberfläche: Verzinnt, VPE: 12 Stück
181 7811 290020 150 20 565, 13

Oberfläche: Verzinnt, VPE: 20 Stück
181 7277 290022 185 12 746, 29
181 7812 290023 185 14 734, 07
181 7278 290024 185 16 720, 05
181 7813 290026 185 20 762, 29

Oberfläche: Verzinnt, VPE: 8 Stück
181 7280 290034 300 12 1. 487, 43
181 7817 290036 300 14 1. 472, 98
181 7818 290038 300 16 1. 456, 39
181 7286 290040 300 20 1. 416, 92

Oberfläche: Verzinnt, VPE: 6 Stück
181 7819 290046 400 16 2. 024, 07
181 7287 290048 400 20 1. 977, 47
181 7820 290041 500 16 4. 427, 56
181 7821 290043 500 20 4. 409, 38

Oberfläche: Verzinnt, VPE: 3 Stück
181 7822 290045 625 16 4. 699, 15
181 7823 290047 625 20 4. 658, 24

Presskabelschuhe
Presskabelschuh nach DIN, längsdicht 
Al und Cu
Für AL-Seile nach DIN 48201 Teil 1, Al-Seile nach DIN EN 
50182, zum Verschrauben von Al-Verbindungen an Cu-
Schienen, Werkstoff: AL 99,5% DIN 40501, E-CU DIN 
40500, Pressmarkierung, inkl. Kontaktfett, Oberfäche: Blank.
  Al- Nennquerschnitt  

(mm²) 
Anschlussgewinde-
maß metrisch

% St

181 7921 293300 25 8 340, 20
181 7922 293302 25 10 335, 40
175 7353 293304 25 12 1. 743, 22
181 7923 293306 35 10 364, 42
181 7924 293308 35 12 488, 36
181 7925 293310 50 10 381, 83
181 7926 293312 50 12 511, 06
181 7927 293314 70 10 528, 48
181 7928 293316 70 12 519, 50
181 7929 293318 95 12 614, 94
181 7930 293320 95 16 643, 93

Aderendhülsen
Aderendhülse isoliert Farbserie 3, DIN
Aus Elektrolyt-Kupfer, verzinnt, Abmessungen nach DIN 
46228, Teil 4.
Farbcode nach Querschnitt: Weiß: 0,5 mm², Grau: 0,75 mm², 
Rot: 1 mm², Schwarz: 1,5 mm², Blau: 2,5 mm², Grau: 4 mm², 
Gelb: 6 mm², Rot: 10 mm², Blau: 16 mm², Gelb: 25 mm², Rot: 
35 mm², Blau: 50 mm².
  Nennquer-

schnitt  (mm²) 
Hülsenlänge  
(mm) 

1000 St

VPE: 100 St
175 7031 270800 0, 5 8 13, 46
175 7203 270803 0, 75 8 13, 63
175 7035 270804 1 8 13, 63
175 7037 270808 1, 5 8 14, 49
175 7160 270810 2, 5 8 17, 58
175 7164 270814 4 10 30, 79
175 7166 270816 4 18 44, 06
175 7218 270818 6 12 43, 05
175 7220 270820 6 18 51, 83
175 7222 270822 10 12 60, 96
175 7224 270824 10 18 66, 47

VPE: 500 St
175 7032 270801 0, 5 8 13, 46
175 7202 270802 0, 75 8 13, 46
175 7036 270805 1 8 13, 46
175 7206 270806 1 12 17, 67
175 7207 270807 1, 5 8 14, 49
175 7161 270811 2, 5 8 17, 58
175 7289 270812 2, 5 10 21, 85
175 7162 270813 2, 5 18 25, 18
175 7165 270815 4 10 30, 79

Aderendhülse isoliert Farbserie 3, DIN, 
Kleinverpackung
Aus Elektrolyt-Kupfer, verzinnt, Abmessungen nach DIN 
46228, Teil 4.
Farbcode nach Querschnitt: Weiß: 0,5 mm², Grau: 0,75 mm², 
Rot: 1 mm², Schwarz: 1,5 mm², Blau: 2,5 mm², Grau: 4 mm², 
Gelb: 6 mm², Rot: 10 mm², Blau: 16 mm², Gelb: 25 mm², Rot: 
35 mm², Blau: 50 mm².
  Nennquer-

schnitt  (mm²) 
Hülsenlänge  
(mm) 

1000 St

VPE: 25 St
640 7347 270800/ 25 0, 5 8 28, 07
640 7346 270803/ 25 0, 75 8 25, 01
640 7344 270804/ 25 1 8 25, 74
640 7345 270808/ 25 1, 5 8 27, 70
640 7341 270810/ 25 2, 5 8 30, 31
640 7338 270814/ 25 4 10 44, 64

VPE: 10 St
640 7337 270818/ 10 6 12 85, 40
640 7343 270822/ 10 10 12 106, 22
640 7342 270826/ 10 16 12 125, 89

VPE: 5 St
640 7340 270830/ 5 25 16 232, 83
640 7339 270836/ 5 35 16 260, 75

Quetschkabelschuhe, isoliert
Quetschkabelschuh, isoliert
Nach DIN 46237, aus Elektrolyt-Kupfer, verzinnt, PVC-
isoliert, mit aufgeweiteter Isolierhülse, geeignet für harmo-
nisierte Leitungen, Easy Entry, VPE: 100 Stück.
  Nennquerschnitt 

von/ bis  (mm²) 
Anschlussgewinde-
maß metrisch

% St

Ringform, Farbe: Rot
181 7150 260250 0, 5- 1 2, 5 5, 63
181 7152 260252 0, 5- 1 3 5, 63
181 7131 260254 0, 5- 1 3, 5 5, 63

EMK2020.indb   36 29.05.2020   12:20:47



H 37

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

Preise sind UVP der Hersteller in € ohne MwSt.

Kabelschuhe, Flachsteckhülsen, Flachstecker

181 7156 260256 0, 5- 1 4 6, 23
181 7158 260258 0, 5- 1 5 7, 26
181 7189 260260 0, 5- 1 6 8, 19
181 7162 260262 0, 5- 1 8 10, 54
181 7132 260264 0, 5- 1 10 13, 98

Ringform, Farbe: Blau
181 7134 260267 1, 5- 2, 5 3 6, 17
181 7135 260268 1, 5- 2, 5 3, 5 6, 17
181 7170 260270 1, 5- 2, 5 4 6, 98
181 7172 260272 1, 5- 2, 5 5 8, 04
181 7174 260274 1, 5- 2, 5 6 8, 86
181 7176 260276 1, 5- 2, 5 8 10, 83
181 7136 260278 1, 5- 2, 5 10 13, 51

Ringform, Farbe: Gelb
181 7137 260282 4- 6 3, 5 13, 84
181 7191 260284 4- 6 4 12, 13
181 7186 260286 4- 6 5 13, 40
181 7188 260288 4- 6 6 13, 41
181 7192 260290 4- 6 8 14, 54
181 7193 260292 4- 6 10 17, 80

Gabelform, Farbe: Rot
181 7300 260300 0, 5- 1 3 5, 67
181 7302 260302 0, 5- 1 3, 5 5, 67
181 7304 260304 0, 5- 1 4 5, 78
181 7327 260306 0, 5- 1 5 7, 39
181 7328 260308 0, 5- 1 6 7, 47

Gabelform, Farbe: Blau
181 7332 260310 1, 5- 2, 5 3 6, 36
181 7140 260312 1, 5- 2, 5 3, 5 6, 52
181 7314 260314 1, 5- 2, 5 4 6, 39
181 7316 260316 1, 5- 2, 5 5 8, 02
181 7318 260318 1, 5- 2, 5 6 8, 75

Gabelform, Farbe: Gelb
181 7325 260328 4- 6 4 19, 68
181 7329 260320 4- 6 4 10, 76
181 7322 260322 4- 6 5 11, 54
181 7330 260324 4- 6 6 13, 50
181 7326 260326 4- 6 8 15, 63

Quetschkabelschuh, isoliert,  
Kleinverpackung
Nach DIN 46237, aus Elektrolyt-Kupfer, verzinnt, PVC-
isoliert, mit aufgeweiteter Isolierhülse, geeignet für harmo-
nisierte Leitungen, Easy Entry, VPE: 10 Stück.
  Nennquerschnitt 

von/ bis  (mm²) 
Anschluss-
gewindemaß 
metrisch

% St

Ringform, Farbe: Rot
640 7300 260256/ 10 0, 5- 1 4 10, 17
640 7299 260258/ 10 0, 5- 1 5 11, 35

Ringform, Farbe: Blau
640 7303 260270/ 10 1, 5- 2, 5 4 10, 08
640 7304 260272/ 10 1, 5- 2, 5 5 11, 02
640 7305 260274/ 10 1, 5- 2, 5 6 11, 85

Ringform, Farbe: Gelb
640 7301 260288/ 10 4- 6 6 16, 50
640 7302 260290/ 10 4- 6 8 18, 49

Flachsteckhülsen
Flachsteckhülse, isoliert
Aus Messing, verzinnt, PVC-isoliert, mit vibrationsfreier 
Kupferhülse, Easy Entry, VPE: 100 Stück.
  Nennquerschnitt 

von/ bis  (mm²) 
Steckerab-
messungen

% St

Farbe: Rot
176 7005 260380 0, 5- 1 flach 2, 8 x 0, 5 mm 9, 18
176 7010 260382 0, 5- 1 flach 2, 8 x 0, 8 mm 9, 18
176 7011 260384 0, 5- 1 flach 4, 8 x 0, 5 mm 9, 61
176 7000 260386 0, 5- 1 flach 4, 8 x 0, 8 mm 9, 61
176 7015 260400 0, 5- 1 flach 5, 2 x 0, 8 mm 11, 08
176 7004 260392 0, 5- 1 flach 6, 3 x 0, 8 mm 10, 54

Farbe: Blau
176 7016 260388 1, 5- 2, 5 flach 4, 8 x 0, 5 mm 10, 05
176 7001 260390 1, 5- 2, 5 flach 4, 8 x 0, 8 mm 10, 05
176 7019 260402 1, 5- 2, 5 flach 5, 2 x 0, 8 mm 11, 51
176 7002 260394 1, 5- 2, 5 flach 6, 3 x 0, 8 mm 10, 78

Farbe: Gelb
176 7003 260396 4- 6 flach 6, 3 x 0, 8 mm 15, 06
176 7020 260404 4- 6 flach 9, 8 x 1, 1 mm 25, 88

Flachsteckhülse, isoliert, Kleinverpackung
Aus Messing, verzinnt, PVC-isoliert, mit vibrationsfreier 
Kupferhülse, Easy Entry, VPE: 10 Stück.
  Nennquerschnitt 

von/ bis  (mm²) 
Steckerabmessungen % St

Farbe: Rot
640 7355 260392/ 10 0, 5- 1 flach 6, 3 x 0, 8 mm 18, 54

Farbe: Blau
640 7358 260394/ 10 1, 5- 2, 5 flach 6, 3 x 0, 8 mm 19, 28

Farbe: Gelb
640 7356 260396/ 10 4- 6 flach 6, 3 x 0, 8 mm 28, 55

Flachsteckhülse mit Abzweig
Aus Messing, verzinnt, PVC-isoliert, mit vibrationsfreier 
Kupferhülse, Easy Entry.
  Nennquerschnitt 

von/ bis  (mm²) 
Steckerabmessungen % St

Farbe: Rot
176 7006 260410 0, 5- 1 flach 6, 3 x 0, 8 mm 13, 39

Farbe: Blau
176 7008 260412 1, 5- 2, 5 flach 6, 3 x 0, 8 mm 14, 26

Farbe: Gelb
176 4342 260411 4- 6 flach 6, 3 x 0, 8 mm 19, 60

Flachstecker
Flachstecker, isoliert
Aus Messing, verzinnt, PVC-isoliert, mit vibrationsfreier 
Kupferhülse, Easy Entry, VPE: 100 Stück.
  Nennquerschnitt 

von/ bis  (mm²) 
Steckerabmessungen % St

Farbe: Rot
372 4815 260510 0, 5- 1 flach 2, 8 x 0, 5 mm 9, 96
372 4816 260512 0, 5- 1 flach 2, 8 x 0, 8 mm 9, 96
372 4817 260514 0, 5- 1 flach 4, 8 x 0, 5 mm 9, 95
372 4818 260516 0, 5- 1 flach 4, 8 x 0, 8 mm 9, 95
176 7052 260422 0, 5- 1 flach 6, 3 x 0, 8 mm 9, 71

Farbe: Blau
372 4819 260518 1, 5- 2, 5 flach 4, 8 x 0, 5 mm 10, 67
372 4820 260520 1, 5- 2, 5 flach 4, 8 x 0, 8 mm 10, 67
176 7054 260424 1, 5- 2, 5 flach 6, 3 x 0, 8 mm 9, 75

Farbe: Gelb
176 7056 260426 4- 6 flach 6, 3 x 0, 8 mm 14, 95
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Flachstecker, Verbinder, Isolierbänder

Flachstecker, isoliert, Kleinverpackung
Aus Messing, verzinnt, PVC-isoliert, mit vibrationsfreier 
Kupferhülse, Easy Entry, VPE: 10 Stück.
  Nennquerschnitt 

von/ bis  (mm²) 
Steckerabmessungen % St

Farbe: Rot
640 7359 260422/ 10 0, 5- 1 flach 6, 3 x 0, 8 mm 16, 38

Farbe: Blau
640 7361 260424/ 10 1, 5- 2, 5 flach 6, 3 x 0, 8 mm 16, 07

Farbe: Gelb
640 7360 260426/ 10 4- 6 flach 6, 3 x 0, 8 mm 26, 86

Stoßverbinder
Stoßverbinder, isoliert
Aus Elektrolyt-Kupfer, verzinnt, mit aufgeweiteter Isolierhülse, 
Isolation: PVC, geeignet für harmonisierte Leitungen, Easy 
Entry, VPE: 100 Stück.
  Nennquerschnitt von/ bis  (mm²) % St
Farbe: Rot
181 7400 260350 0, 5- 1 10, 34

Farbe: Blau
181 7402 260352 1, 5- 2, 5 11, 75

Farbe: Gelb
181 7404 260354 4- 6 16, 75

Stoßverbinder, isoliert, Kleinverpackung
Aus Elektrolyt-Kupfer, verzinnt, mit aufgeweiteter Isolierhülse, 
Isolation: PVC, geeignet für harmonisierte Leitungen, Easy 
Entry, VPE: 10 Stück.
  Nennquerschnitt von/ bis  (mm²) % St
Farbe: Rot
640 7220 260350/ 10 0, 5- 1 16, 20

Farbe: Blau
640 7222 260352/ 10 1, 5- 2, 5 17, 67

Farbe: Gelb
640 7221 260354/ 10 4- 6 20, 53

Parallelverbinder
Parallelverbinder, isoliert
Aus Elektrolyt-Kupfer, verzinnt, Isolation: PVC, mit aufge-
weiteter Isolierhülse, geeignet für harmonisierte Leitungen, 
Easy Entry.
  Nennquerschnitt von/ bis  (mm²) % St
Farbe: Rot
181 7390 260360 0, 5- 1 9, 37

Farbe: Blau
181 7412 260362 1, 5- 2, 5 10, 78

Farbe: Gelb
181 7391 260364 4- 6 17, 68

Löt-Schrumpfverbinder
Löt-Schrumpfverbinder, isoliert
Aus Kupfer, verzinnt, RoHS-konform, Isolation: Polyolefin 
mit Innenkleber, kein Presswerkzeug nötig.
  Nennquerschnitt 

von/ bis  (mm²) 
% St

Farbe: Rot
176 6162 363600 0, 5- 1 169, 78

Farbe: Blau
176 6163 363602 1, 5- 2, 5 215, 06

Farbe: Gelb
176 6164 363604 4- 6 315, 60

Isolierbänder
Elektro-Isolierband „HUPtape-15“
Material: PVC, geprüfte VDE-Qualität, nach DIN EN 60454-
3-1, flammhemmend, selbstverlöschend, temperaturbestän-
dig von -30°C bis +105°C, wasser-, wetter- und UV-bestän-
dig, hohe Flexibilität und sehr gute Klebekraft, reißfest und 
alterungsbeständig, zum Isolieren, Bündeln und Kennzeich-
nen, Stärke: 0,15 mm.
  Breite  (mm) Farbe 1 St
Länge: 10 m
170 1079 263800 15 schwarz 1, 15
170 1080 263802 15 weiß 1, 20
170 1081 263804 15 grau 1, 20
170 1082 263806 15 gelb 1, 20
170 1083 263808 15 blau 1, 20
170 1084 263810 15 rot 1, 20
170 1085 263812 15 lila/ violett 1, 20
170 1086 263814 15 grün 1, 20
170 1087 263816 15 braun 1, 20
170 1088 263818 15 grün- gelb 1, 20

Rainbow-Pack 10-teilig
VDE-geprüft, DIN EN 60454-3-1, UV-beständig.
  Breite  (mm) Länge  (m) 1 St
Stärke: 0,15 mm
170 1119 263820 15 10 12, 10
176 8532 263861 19 20 27, 70

Selbstverschweißendes Isolierband 
„tape76seal“
Bildet homoge verschweißende Wickellagen, hervorragen-
de dielektrische Eigenschaften, witterungsbeständig (UV-
beständig), Isolation an Mittelspannungskabeln bis 69 kV, 
beständig gegen Korrosion, Säuren und Laugen.
  Breite  (mm) 1 St
Länge: 9 m
176 8468 263940 19 14, 48

Kältebeständiges Isolierband  
„HUPtape-22plus“
Hervorragende Wickeleigenschaften, auch bei sehr niedri-
gen Temperaturen verarbeitbar, extrem witterungsbeständig 
(UV-beständig), beständig gegen Korrosion, Säuren und 
Laugen, Verarbeitungstemperatur: -18°C bis +60°C.
  Breite  (mm) 1 St
Länge: 20 m
176 8469 263930 19 7, 50

1701079
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Sortimentskästen, Sortimente und Systemcontainer

Sortimentskästen
SysCon Sortimentskasten
Aus Kunststoff, mit Metallverschlüssen.
  1 St
Mit Kleinteileboxen
Inhalt: 4 Boxen je 49×49×72 mm, 6 Boxen je 49×98×72 mm, 
2 Boxen je 98×98×72 mm und 4 Boxen je 98×148×72 mm, 
Gewicht: 1,5 kg.
641 0074 221131 22, 30

Leer
Gewicht: 1,2 kg.
568 1074 221133 14, 00

Sortimente  
Befestigungstechnik
Schrauben-Sortimentskasten
  1 St
„Pan Head“
Inhalt: 
1700 Schrauben im Kunststoffkasten, Länge: 420 mm, 
Breite: 350 mm, Höhe: 60 mm.
• 200 Stück Universalschraube pan head 3,5×30 mm (790091)
• 200 Stück Universalschraube pan head 3,5×40 mm (790093)
• 200 Stück Universalschraube pan head 4×30 mm (790100)
• 200 Stück Universalschraube pan head 4×40 mm (790102)
• 200 Stück Universalschraube pan head 4×50 mm (790104)
• 200 Stück Universalschraube pan head 4,5×40 mm (790111)
• 200 Stück Universalschraube pan head 4,5×50 mm (790113)
• 100 Stück Universalschraube pan head 5×30 mm (790118)
• 100 Stück Universalschraube pan head 5×40 mm (790120)
• 100 Stück Universalschraube pan head 5×50 mm (790121)
• 1 Bit-Box 17-teilig, inkl. Halter

176 5369 792804 60, 00

Systemcontainer SysCon
SysCon ABS-Kunststoffbox
  1 St
„SysCon S“
Leerbox (220370), ohne Inlay, Außenmaße: Breite: 464 mm, 
Tiefe: 335 mm, Höhe: 142 mm, Innenmaße: Breite: 400 mm, 
Tiefe: 300 mm, Höhe: 80 mm.
176 7784 220370 50, 00

„SysCon M“
Leerbox (220372), ohne Inlay, Außenmaße: Breite: 464 mm, 
Tiefe: 335 mm, Höhe: 212 mm, Innenmaße: Breite: 400 mm, 
Tiefe: 300 mm, Höhe: 150 mm.
176 7786 220372 55, 00

„SysCon XL“
Leerbox (220650), ohne Inlay, Außenmaße: Breite: 464 mm, 
Tiefe: 335 mm, Höhe: 362 mm, Innenmaße: Breite: 400 mm, 
Tiefe: 300 mm, Höhe: 312 mm.
176 8324 220650 72, 50

SysCon Rollbrett
Für den einfachen und flexiblen Transport von HAUPA ABS-
Kunststoffboxen SysCon, durch die seitlichen Schnappver-
schlüsse auf dem Transportsystem arretierbar, Metallplatte 
mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller.
  Tragkraft  (kg) 1 St
567 3754 220653 200 59, 00

SysCon Sackkarre „SysCon Trolley“
Stabiler Aluminiumrahmen, maximale Ladekapazität: 60 kg, 
Ladeblattgröße: Breite: 390 mm, Tiefe: 280 mm.
  1 St
176 7812 220602 33, 00

Sortimente SysCon
SysCon Quetschkabelschuhe & 210761
  1 St
Inhalt:  1500-teilig
• 1 Stück ABS-Kunststoffbox „SysCon S“ (220370)
• 1 Stück Sortimentseinlage „SysCon“ (220375)
• 1 Stück Schaumeinlage „SysCon“ 395×300×10 mm 

(220399)
• 1 Stück Crimpzange isolierte Kabelschuhe 0,5-6 mm² 

(210761)
• 200 Stück isolierte Stoßverbinder 0,5-1 mm² (260350) 

Farbe: Rot
• 200 Stück isolierte Stoßverbinder 1,5-2,5 mm² 

(260352) Farbe: Blau
• 200 Stück isolierte Stoßverbinder 4-6 mm² (260354) 

Farbe: Gelb
• 200 Stück isolierte Ringkabelschuhe 0,5-1 mm²/M4 

(260256) Farbe: Rot
• 200 Stück isolierte Ringkabelschuhe 0,5-1 mm²/M5 

(260258) Farbe: Rot
• 200 Stück isolierte Ringkabelschuhe 1,5-2,5 mm²/M4 

(260270) Farbe: Blau
• 200 Stück isolierte Ringkabelschuhe 1,5-2,5 mm²/M5 

(260272) Farbe: Blau
• 100 Stück isolierte Ringkabelschuhe 4-6 mm²/M4 

(260288) Farbe: Gelb
• 100 Stück isolierte Ringkabelschuhe 4-6 mm²/M5 

(260290) Farbe: Gelb

176 7794 220381 172, 00

SysCon Quetschkabelschuhe/ 
Aderendhülsen & 210784
  1 St
Inhalt: 3700-teilig
• 1 Stück ABS-Kunststoffbox „SysCon S“ (220370)
• 1 Stück Sortimentseinlage „SysCon“ (220375)
• 1 Stück Schaumeinlage „SysCon“ 395×300×10 mm 

(220399)
• 1 Stück Crimpzange für isolierte Kabelschuhe + 

Aderendhülsen (210784)
• 200 Sück isolierte Stoßverbinder 0,5-1 mm² (260350) 

Farbe: Rot
• 200 Sück isolierte Stoßverbinder 1,5-2,5 mm² 

(260352) Farbe: Blau
• 200 Sück isolierte Ringkabelschuhe 0,5-1 mm²/M4 

(260256) Farbe: Rot
• 200 Sück isolierte Ringkabelschuhe 1,5-2,5 mm²/M5 

(260272) Farbe: Blau
• 200 Sück isolierte Ringkabelschuhe 1,5-2,5 mm²/M6 

(260274) Farbe: Blau
• 1000 Sück isolierte Aderendhülsen 1,5 mm²/8 mm 

(270807) Farbe: Schwarz
• 1000 Sück isolierte Aderendhülsen 2,5 mm²/8 mm 

(270811) Farbe: Blau
• 500 Sück isolierte Aderendhülsen 4 mm²/10 mm 

(270815) Farbe: Grau
• 200 Sück isolierte Aderendhülsen 6 mm²/12 mm 

(270818) Farbe: Gelb

176 7804 220391 390, 59

SysCon Presskabelschuhe DIN & 210805 K
  1 St
Inhalt: 380 Stück Presskabelschuhe DIN 46235 verzinnt
• 1 Stück ABS-Kunststoffbox „SysCon S“ (220370)
• 1 Stück Schaumeinlage „SysCon“ 395×300×15 mm 

(220376)
• 1 Stück Schaumstoffeinlage für Sortimente 160×400 mm 

(500270)
• 1 Stück Crimpzange Sechskantpressung DIN 6-50 mm² 

(210805 K)
• 50 Stück Presskabelschuhe DIN 6 mm²/M6 (290404)
• 50 Stück Presskabelschuhe DIN 6 mm²/M8 (290406)
• 50 Stück Presskabelschuhe DIN 10 mm²/M6 (290410)
• 50 Stück Presskabelschuhe DIN 10 mm²/M8 (290412)
• 30 Stück Presskabelschuhe DIN 16 mm²/M8 (290418)
• 40 Stück Presskabelschuhe DIN 16 mm²/M10 (290420)
• 25 Stück Presskabelschuhe DIN 25 mm²/M8 (290426)
• 25 Stück Presskabelschuhe DIN 25 mm²/M10 (290428)
• 20 Stück Presskabelschuhe DIN 35 mm²/M8 (290434)
• 20 Stück Presskabelschuhe DIN 35 mm²/M10 (290436)
• 20 Stück Presskabelschuhe DIN 50 mm²/M8 (290440)

176 7798 220385 310, 00
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Sortimente und Zubehör, Kabelschuhe

+zuzüglich NE-Zuschlag

SysCon „Start VDE“
  1 St
Inhalt: 22-teilig
• 1 Stück ABS-Kunststoffbox „SysCon M“
• 1 Stück Werkzeugeinlage „SysCon“
• 1 Stück Schaumeinlage „SysCon“ 400×300×10 mm
• 1 Stück Werkzeugtafel „SysCon“ 11 Fächer
• 1 Stück Leichtmetallwasserwaage 400 mm
• 1 Stück Schlosserhammer 300 g
• 1 Stück Abisolierzange 0,2-6 mm²
• 1 Stück Uni-Abisolierer 0,2-4 mm²
• 1 Stück 2K-VDE-Kombizange DIN 5244 185 mm
• 1 Stück 2K-VDE-Kraftseitenschneider DIN 5238 A 170 mm
• 1 Stück 2K-VDE-Storchschnabelzange DIN 5236 A 

200 mm, gerade
• 1 Stück 2K-VDE-Schraubendrehersatz PH
• 1 Stück 2K-VDE-Schraubendreher PZ/FL 1
• 1 Stück 2K-VDE-Schraubendreher PZ/FL 2
• 1 Stück Elektrikermeißel 10×250 mm
• 1 Stück Spannungsprüfer 100-250 V, lose
• 1 Stück Zimmermannsbleistift
• 1 Stück Malerspachtel 40 mm
• 1 Stück Wasserpinsel
• 1 Stück Maßstab 2 m
• 1 Stück Gipsmulde

176 7815 220608 491, 80

SysCon „SocketMax“
  1 St
Inhalt: 55-teilig
• 1 Stück ABS-Kunststoffbox „SysCon S“ (220370)
• 12 Stück Steckschlüsseleinsätze ¼" 4-4,5-5-5,5-6-7-8-

9-10-11-12-13 mm
• 2 Stück Verlängerung ¼" 50-150 mm
• 1 Stück Adapter ⅜" × ¼" für Gleitgriff
• 1 Stück Kardangelenk ¼"
• 1 Stück Bit Adapter ¼"
• 1 Stück Umschaltknarre ¼"
• 13 Stück Steckschlüsseleinsätze ½" 10-11-12-13-14-

15-17-19-22-24-27-30-32 mm
• 2 Stück Verlängerung ½" 75-250 mm
• 1 Stück Adapter ⅜" × ½" für Gleitgriff
• 1 Stück Kardangelenk ½"
• 1 Stück Umschaltknarre ½"
• 1 Stück Flex Knarrenschraubendreher
• 2 Stück Adapter 50-80 mm
• 4 Stück Bit ¼" 50 mm PH 0-1-2-3
• 4 Stück Bit ¼" 50 mm PZ 0-1-2-3
• 2 Stück Bit ¼" 50 mm PZ/FL 1-2
• 4 Stück Bit ¼" 50 mm SL 3-4-5-6 mm
• 6 Stück Bit ¼" 50 mm Sechskant 2-2,5-3-4-5-6

176 7810 220600 161, 00

SysCon Smart Akkuhydraulik „S0-6“
Hydraulik für auswechselbare Presseinsätze, Presskopf 
180° drehbar, mit Schnellöffnung, manueller Rücklauf nach 
vollendeter Pressung, Kopf aufklappbar, Presskraft: 60 kN, 
Arbeitsdruck: 700 bar, Öffnung/Hub: 17 mm, Pressbreite: 
17 mm, Pressbereich Kabelschuhe/Verbinder: Standard/
DIN Cu 6-300 mm², DIN Al 16-240 mm², ohne Presseinsätze.
Inhalt: 1 Hydraulikwerkzeug, 1 Schnellladegerät, 1 Akku, 
1 Tragegurtschlaufe, in SysCon-Stapelbox.
  1 St
641 1472 216801- 1 1. 260, 00

Mit Sensortechnologie
Unterschiedliche Farben der Sensor-LED zeigen, ob Pres-
sung erfolgreich war oder ob Fehler aufgetreten sind.
641 1473 216801/ M- 1 1. 590, 00

Zubehör für SysCon  
Presswerkzeuge
Presseinsätze-Set
Im praktischen Transportkoffer.
  Querschnitt  (mm²) 1 St
578 7832 216805- SET 6. . . 300 570, 00
578 7830 216831- SET 10. . . 300 529, 00
578 7829 216840/ AL- SET 16. . . 300 448, 00

Rohrkabelschuhe
Rohrkabelschuh, Cu, Normalausführung
Für feindrähtige Leiter nach VDE 0295 Kl. 5, mit Sichtloch, 
optimale Material- und Verpresseigenschaften durch ge-
glühtes Material, Werkstoff: Cu gemäß EN 13600, Oberfläche: 
Galvanisch verzinnt.
  Nennquerschnitt  

(mm²) 
Anschlussgewinde-
maß metrisch

% St

VPE: 100 St.
181 1020 92 R 5 1, 5 5 18, 70+

181 1024 93 R 5 2, 5 5 23, 30+

181 1121 94 R 5 4 5 26, 20+

181 1122 94 R 6 4 6 26, 20+

Rohrkabelschuh, Cu, Normalausführung
Für mehrdrähtige Rundleiter z. B. VDE 0295 Klasse 2, op-
timale Material- und Verpresseigenschaften durch geglüh-
tes Material, Werkstoff: Cu gemäß EN 13600, Oberfläche: 
Galvanisch verzinnt.
  Nennquerschnitt  

(mm²) 
Anschlussgewinde-
maß metrisch

% St

Ohne Sichtloch, VPE: 100 St.
181 1077 1 R 5 6 5 36, 10+

181 1075 1 R 6 6 6 33, 90+

181 1079 2 R 6 10 6 41, 80+

181 1080 2 R 8 10 8 46, 10+

181 1106 3 R 6 16 6 59, 70+

181 1076 3 R 8 16 8 53, 90+

181 1150 4 R 8 25 8 85, 10+

181 1053 4 R 10 25 10 93, 50+

181 1081 5 R 8 35 8 116, 10+

181 1054 5 R 10 35 10 128, 20+

Ohne Sichtloch, VPE: 50 St.
181 1082 6 R 10 50 10 167, 80+

181 1055 6 R 12 50 12 183, 80+

181 1062 7 R 10 70 10 193, 80+

181 1057 7 R 12 70 12 213, 00+

181 1110 8 R 10 95 10 245, 20+

181 1012 8 R 12 95 12 223, 00+

181 1108 9 R 12 120 12 285, 90+

181 1119 9 R 16 120 16 313, 10+

Ohne Sichtloch, VPE: 25 St.
181 1016 10 R 12 150 12 356, 80+

181 1152 11 R 16 185 16 434, 40+

181 1245 12 R 16 240 16 518, 55+

Ohne Sichtloch, VPE: 10 St.
181 1014 10 R 16 150 16 392, 60+

Ohne Sichtloch, VPE: 5 St.
181 1158 13 R 20 300 20 756, 55+

181 1066 14 R 20 400 20 1. 406, 00+
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Kabelschuhe

+zuzüglich NE-Zuschlag

Rohrkabelschuhe, Cu, F-Reihe
FürfeindrähtigeLeiter, DIN EN 60228 (z.B. VDE 0295 Kl. 5 
und 6), optimale Material- und Verpresseigenschaften durch 
geglühtes Material, präzise Endenbearbeitung zur einfa-
chen Kabeleinführung, Werkstoff: Cu gemäß EN 13600, 
Oberfläche: Galvanisch verzinnt.
  Nennquerschnitt  

(mm²) 
Anschlussgewinde-
maß metrisch

% St

Ohne Sichtloch, VPE: 100 St.
181 9498 702 F 6 10 6 42, 70+

181 9507 702 F 8 10 8 47, 25+

181 9515 703 F 6 16 6 61, 10+

181 9517 703 F 8 16 8 55, 10+

181 9528 704 F 8 25 8 87, 05+

181 9520 704 F 10 25 10 95, 00+

181 9538 705 F 8 35 8 118, 75+

181 9530 705 F 10 35 10 131, 35+

Ohne Sichtloch, VPE: 50 St.
181 9540 706 F 10 50 10 171, 90+

181 9542 706 F 12 50 12 188, 30+

Rohrkabelschuh für Schaltgeräte-
anschlüsse, Normalausführung
Für mehrdrähtige Leiter z.B. VDE 0295 Klasse 2, optimale 
Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Ma-
terial, plane Auflagefläche durch spezielle Prägetechnik, 
zum Verschrauben in Schaltanlagen mit reduziertem An-
schlussbereich, Werkstoff: Cu gemäß EN 13600, Oberflä-
che: Galvanisch verzinnt.
  Nennquerschnitt  

(mm²) 
Anschlussgewinde-
maß metrisch

% St

Ohne Sichtloch, VPE: 25 St.
182 1837 5 SG 6 35 6 322, 70+

181 9490 6 SG 6 50 6 371, 70+

181 9491 6 SG 8 50 8 371, 70+

181 9670 7 SG 8 70 8 458, 30+

181 9667 7 SG 10 70 10 466, 00+

181 9683 8 SG 8 95 8 526, 20+

181 9680 8 SG 10 95 10 526, 20+

Ohne Sichtloch, VPE: 10 St.
181 9687 9 SG 8 120 8 574, 70+

181 9684 9 SG 10 120 10 574, 70+

182 1046 10 SG 8 150 8 636, 20+

182 1043 10 SG 10 150 10 636, 20+

Quetschkabelschuhe
Quetschkabelschuh, Cu
Für Leiter z.B. nach VDE 0295 Klasse 2, 5 und 6, Press-
bereich hartverlötet, mit Rillenprägung für bessere Kontakt-
eigenschaften, Werkstoff: Cu-ETP, Oberfläche: Galvanisch 
verzinnt.
  Nennquerschnitt 

von/ bis  (mm²) 
Anschlussgewinde-
maß metrisch

% St

Nach DIN 46234, VPE: 100 St.
181 1175 16204 0, 5- 1 4 8, 90+

181 1176 16205 0, 5- 1 5 9, 50+

181 1190 16304 1, 5- 2, 5 4 9, 60+

181 1189 16305 1, 5- 2, 5 5 10, 80+

181 1193 16506 4- 6 6 16, 20+

181 1194 16508 4- 6 8 18, 45+

181 1218 16525 10 5 22, 65+

181 1211 16526 10 6 23, 70+

181 1214 16536 16 6 39, 80+

181 1201 16538 16 8 40, 50+

Quetschkabelschuh Gabelform, Cu
Schnelle Montage durch direktes Unterschrauben, Press-
bereich hartverlötet, mit Rillenprägung für bessere Kontakt-
eigenschaften, Werkstoff: Cu-ETP, Oberfläche: Galvanisch 
verzinnt.
  Nennquerschnitt 

von/ bis  (mm²) 
Anschlussgewinde-
maß metrisch

% St

Nach DIN 46234
181 1215 1620 C 3 0, 5- 1 3 8, 90+

181 1216 1620 C 4 0, 5- 1 4 8, 90+

181 1220 1630 C 3 1, 5- 2, 5 3 9, 00+

181 1195 1650 C 6 4- 6 6 16, 20+

181 1208 1650 C 8 4- 6 8 18, 45+

Nicht genormt
181 1197 1652 C 5 10 5 27, 20+

181 1196 1652 C 6 10 6 29, 70+

181 1210 1653 C 6 16 6 37, 80+

Stiftkabelschuhe
Stiftkabelschuh nach DIN, Cu
Für Leiter z.B. VDE 0295 Klasse 2, mit Rillenprägung für 
bessere Kontakteigenschaften, Pressbereich hartverlötet, 
Werkstoff: Cu-ETP, Oberfläche: Galvanisch verzinnt.
  Nennquerschnitt von/ bis  (mm²) % St
Nicht genormt, VPE: 100 St.
181 1226 ST 1705 0, 5- 1 12, 60+

181 1227 ST 1710 1, 5- 2, 5 14, 25+

181 1250 ST 1715 4- 6 20, 65+

Nach DIN 46230, VPE: 100 St.
181 1251 ST 1716 10 29, 10+

181 1252 ST 1717 16 36, 70+

181 1253 ST 1718 25 82, 10+

Nach DIN 46230, VPE: 50 St.
181 1254 ST 1719 35 96, 00+

181 1255 ST 1720 50 128, 80+

181 1256 ST 1721 70 202, 20+

181 1257 ST 1722 95 306, 60+

Presskabelschuhe
Presskabelschuh, Cu
Eigenschaften: Mit Markierungen für richtiges Verpressen, 
optimale Material- und Verpresseigenschaften durch ge-
glühtes Material, präzise Endenbearbeitung zur einfachen 
Kabeleinführung, Werkstoff: Cu gemäß EN 13600.
  Nennquerschnitt  

(mm²) 
Anschlussgewinde-
maß metrisch

% St

Oberfläche: Galvanisch verzinnt, nach DIN 46235, 
VPE: 100 St.
181 1803 102 R 6 10 6 63, 90+

181 1804 103 R 6 16 6 83, 20+

181 1805 103 R 8 16 8 80, 30+

Oberfläche: Galvanisch verzinnt, nach DIN 46235, 
VPE: 50 St.
181 1809 104 R 8 25 8 89, 20+

181 1810 104 R 10 25 10 98, 50+

181 1812 105 R 8 35 8 128, 20+

181 1813 105 R 10 35 10 141, 45+

181 1817 106 R 10 50 10 183, 80+

181 1822 107 R 10 70 10 242, 90+

181 1823 107 R 12 70 12 266, 20+

181 1826 108 R 10 95 10 353, 80+

181 1827 108 R 12 95 12 321, 60+

181 1831 109 R 12 120 12 410, 60+

181 1833 109 R 16 120 16 451, 10+
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Kabelschuhe, Aderendhülsen

+zuzüglich NE-Zuschlag

  Nennquer-
schnitt  (mm²) 

Anschluss-
gewindemaß 
metrisch

% St

Oberfläche: Galvanisch verzinnt, nach DIN 46235, 
VPE: 25 St.
181 1818 106 R 12 50 12 200, 00+

181 1836 110 R 12 150 12 518, 55+

181 1843 111 R 16 185 16 638, 40+

181 1847 112 R 16 240 16 904, 60+

Oberfläche: Galvanisch verzinnt, nach DIN 46235, 
VPE: 10 St.
181 1838 110 R 16 150 16 563, 85+

181 1841 111 R 12 185 12 638, 40+

181 1845 112 R 12 240 12 904, 60+

Oberfläche: Galvanisch verzinnt, nach DIN 46235, 
VPE: 5 St.
181 1850 113 R 16 300 16 1. 187, 00+

Oberfläche: Galvanisch verzinnt, nicht genormt, 
VPE: 100 St.
181 1932 101 R 8 6 8 37, 00+

Presskabelschuh nach DIN, Al
Für zugentlastete Verbindungen von Al-Kabeln nach DIN 
48201, Teil 5 und Aluminium-Seilen nach DIN EN 50182, 
IEC-Norm, längsdichte Ausführung für Ölstopp, Herstellung 
nach DIN 46329, mit Markierung für richtiges Verpressen, 
präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung, 
Werkstoff: E-Al, Oberfläche: Blank.
  Al- Nennquer-

schnitt  (mm²) 
Anschluss-
gewindemaß 
metrisch

% St

VPE: 4 St.
183 1006 263 R 8 16 8 294, 70
182 1321 263 R 10 16 10 294, 70
182 1326 264 R 8 25 8 294, 70
181 1454 264 R 10 25 10 294, 70
182 1329 265 R 8 35 8 334, 70
181 1455 265 R 10 35 10 334, 70
183 1001 266 R 10 50 10 347, 80
183 1007 266 R 12 50 12 347, 80
181 1182 267 R 10 70 10 427, 30
181 1179 267 R 12 70 12 427, 30
183 1002 268 R 10 95 10 560, 90
183 1003 268 R 12 95 12 560, 90
181 1139 269 R 10 120 10 566, 30
181 1796 269 R 12 120 12 566, 30
181 1439 270 R 12 150 12 663, 00
183 1004 270 R 16 150 16 663, 00
181 1793 271 R 12 185 12 802, 50
183 1005 271 R 16 185 16 802, 50
181 1299 272 R 12 240 12 1. 066, 00
181 1745 272 R 16 240 16 1. 066, 00

VPE: 1 St.
182 1356 273 R 16 300 16 1. 227, 00

Cupal-Verbindungstechnik
Presskabelschuh, Al/Cu
Für zugentlastete Verbindungen nach Al-Kabeln nach DIN 
48201, Teil 5 und Aluminium-Seilen nach DIN EN 50182, 
zum Verschrauben von Aluminium-Verbindungen auf Cu-
Schienen in feuchten Räumen, längsdichte Ausführung mit 
Ölstopp mit massiver Cu-Anschraublasche, für rundge-
drückte Sektorleiter, Rohrabmessung nach DIN 46329, mit 
Markierungen für richtiges Verpressen, präzise Endenbe-
arbeitung zur einfachen Kabeleinführung, Werkstoff: E-Al, 
Cu gemäß EN 13600, Oberfläche: Blank.
  Al- Nenn-

querschnitt  
(mm²) 

Anschluss-
gewindemaß 
metrisch

% St

VPE: 10 St.
182 1465 363 R 8 16 8 803, 70+

182 1464 363 R 10 16 10 803, 70+

182 1468 364 R 8 25 8 822, 20+

182 1466 364 R 10 25 10 822, 20+

182 1469 365 R 10 35 10 892, 00+

182 1472 366 R 10 50 10 966, 20+

182 1475 367 R 10 70 10 1. 058, 00+

182 1478 368 R 12 95 12 1. 283, 00+

VPE: 5 St.
181 1334 369 R 12 120 12 1. 311, 00+

182 1484 370 R 16 150 16 1. 551, 00+

182 1489 371 R 16 185 16 1. 860, 00+

Scheibe
Zum Unterlegen bei der Verarbeitung von Al- und Cu-Ma-
terialien, Verarbeitung nur in trockener Umgebung, Werk-
stoff: E-Al, einseitig mit Cu plattiert.
  Für Schrauben-

maß metrisch
Außen- c  
(mm) 

% St

181 9706 CS 818 8 18 133, 70+

181 9703 CS 1022 10 22 371, 70+

151 1300 CS 1228 12 28 469, 00+

181 9704 CS 1428 14 28 500, 10+

181 9705 CS 1635 16 35 532, 20+

Aderendhülsen
Aderendhülse, Cu
Für fein- und feinstdrähtige Leiter z.B. VDE 0295 Klasse 5 
und 6, gratfrei, mit Aufweitung für einfache Kabeleinführung, 
Werkstoff: Cu gemäß EN 13600.
  Nennquer-

schnitt  (mm²) 
Hülsenlänge  
(mm) 

1000 St

Oberfläche: Galvanisch verzinnt, VPE: 1000 St.
Nach DIN 46228 Teil 1.
175 1031 71 S 6 V 0, 5 6 14, 45+

175 1060 716 V 0, 75 6 14, 70+

175 1045 7110 V 0, 75 10 19, 10+

175 1037 72 S 6 V 1 6 16, 50+

175 1038 72 S 10 V 1 10 20, 30+

175 1091 7312 V 1, 25 12 25, 10+

175 1032 727 V 1, 5 7 16, 50+

175 1062 7210 V 1, 5 10 21, 10+

175 1130 7212 V 1, 5 12 24, 45+

175 1132 7218 V 1, 5 18 34, 75+

175 1090 737 V 2, 5 7 18, 00+

175 1008 7318 V 2, 5 18 40, 20+

175 1033 749 V 4 9 25, 10+

175 1063 7412 V 4 12 31, 70+

175 1152 7415 V 4 15 39, 50+

175 1009 7418 V 4 18 47, 00+
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Aderendhülsen

+zuzüglich NE-Zuschlag

Oberfläche: Galvanisch verzinnt, VPE: 100 St.
Nach DIN 46228 Teil 1.
175 1094 7510 V 6 10 30, 55+

175 1093 7512 V 6 12 36, 10+

175 1064 7515 V 6 15 43, 20+

175 1010 7518 V 6 18 54, 50+

175 1065 7612 V 10 12 41, 20+

175 1066 7615 V 10 15 49, 50+

175 1067 7618 V 10 18 58, 90+

175 1034 7712 V 16 12 49, 70+

175 1035 7715 V 16 15 61, 80+

175 1036 7718 V 16 18 73, 00+

Oberfläche: Galvanisch verzinnt VPE: 50 St.
Nach DIN 46228 Teil 1.
175 1203 7815 V 25 15 98, 60+

175 1092 7818 V 25 18 113, 70+

175 1025 7918 V 35 18 177, 20+

175 1210 7925 V 35 25 239, 85+

175 1230 8018 V 50 18 392, 60+

175 1232 8025 V 50 25 487, 60+

Oberfläche: Galvanisch verzinnt, VPE: 1000 St.
Nicht genormt.
175 1000 695 V 0, 25 5 13, 70+

175 1599 707 V 0, 34 7 18, 10+

175 1042 71 S 8 V 0, 5 8 19, 50+

175 1044 718 V 0, 75 8 17, 80+

175 1039 72 S 8 V 1 8 18, 25+

175 1040 72 S 12 V 1 12 22, 10+

175 1061 726 V 1, 5 6 14, 45+

175 1131 7215 V 1, 5 15 29, 70+

Oberfläche: Galvanisch verzinnt, VPE: 100 St.
Nicht genormt.
175 1068 7620 V 10 20 65, 50+

175 1069 7625 V 10 25 81, 20+

Oberfläche: Galvanisch verzinnt, VPE: 50 St.
Nicht genormt.
175 1202 7812 V 25 12 81, 50+

175 1208 7915 V 35 15 153, 30+

175 1209 7922 V 35 22 209, 50+

175 1231 8022 V 50 22 439, 80+

Oberfläche: Galvanisch verzinnt, VPE: 25 St.
Nicht genormt.
175 1236 8122 V 70 22 479, 00+

175 1237 8125 V 70 25 544, 20+

175 1240 8225 V 95 25 616, 30+

175 1241 8230 V 95 30 688, 50+

175 1245 8332 V 120 32 790, 10+

175 1250 8434 V 150 34 940, 95+

175 1260 8532 V 185 32 1. 152, 00+

175 1078 8634 V 240 34 1. 660, 00+

Aderendhülse isoliert
Für fein- und feinstdrähtige Leiter, halogenfrei, Easy-Entry 
Isolierung für einfache Kabeleinführung, Werkstoff: Cu ge-
mäß EN 13600, Oberfläche: Galvanisch verzinnt, Isolier-
hülse: Polypropylen.
Farbcode nach Querschnitt: Weiß: 0,5 mm², Grau: 0,75 mm², 
Rot: 1 mm², Schwarz: 1,5 mm², Blau: 2,5 mm², Grau: 4 mm², 
Gelb: 6 mm², Rot: 10 mm², Blau: 16 mm², Gelb: 25 mm², Rot: 
35 mm², Blau: 50 mm², Gelb: 70 mm², Rot: 95 mm², Blau: 
120 mm², Gelb: 150 mm².
  Nennquer-

schnitt  (mm²) 
Hülsenlänge  
(mm) 

1000 St

VPE: 1000 St.
Nach DIN 46228 Teil 4.
175 1801 4698 0, 5 8 20, 10
175 1802 46910 0, 5 10 37, 50
175 1803 4706 0, 75 6 30, 85
175 1804 4708 0, 75 8 20, 10
175 1805 47010 0, 75 10 37, 50

175 1806 47012 0, 75 12 40, 70
175 1807 4716 1 6 30, 85
175 1808 4718 1 8 20, 10
175 1809 47110 1 10 37, 50
175 1810 47112 1 12 40, 70
175 1811 4728 1, 5 8 20, 10
175 1812 47210 1, 5 10 37, 50
175 1813 47212 1, 5 12 45, 10
175 1814 47218 1, 5 18 52, 50
175 1815 4738 2, 5 8 25, 70
175 1816 47312 2, 5 12 49, 30
175 1817 47318 2, 5 18 55, 80

VPE: 100 St.
Nach DIN 46228 Teil 4.
175 1818 47410 4 10 43, 80
175 1819 47412 4 12 55, 80
175 1820 47418 4 18 70, 90
175 1821 47512 6 12 65, 10
175 1822 47518 6 18 85, 20
175 1823 47612 10 12 76, 30
175 1824 47618 10 18 106, 80
175 1825 47712 16 12 103, 10
175 1826 47718 16 18 131, 20

VPE: 50 St.
Nach DIN 46228 Teil 4.
175 1827 47816 25 16 200, 00
175 1828 47818 25 18 258, 90
175 1829 47822 25 22 283, 40
175 1830 47916 35 16 266, 80
175 1831 47918 35 18 344, 90
175 1832 47925 35 25 391, 50
175 1833 48020 50 20 429, 60
175 1834 48025 50 25 544, 20

VPE: 25 St.
Nicht genormt.
175 1840 48121 70 21 1. 216, 00
182 1686 48225 95 25 1. 311, 00
182 1687 48327 120 27 1. 535, 00
182 1688 48432 150 32 2. 079, 00

Aderendhülse isoliert
Für kurzschlusssichere Leitungen (z.B. NSGAFÖU), halo-
genfrei, Temperaturbeständigkeit bis 105°C, Easy-Entry 
Isolierung für einfache Kabeleinführung, Werkstoff: Cu 
gemäß EN 13600, Kunststoff: Polypropylen, Oberfläche: 
Galvanisch verzinnt.
Farbcode nach Querschnitt: Schwarz: 1,5 mm², Blau: 
2,5 mm², Grau: 4 mm², Gelb: 6 mm², Rot: 10 mm², Blau: 
16 mm².
  Nennquer-

schnitt  (mm²) 
Hülsenlänge  
(mm) 

1000 St

VPE: 100 St.
182 1578 4328 1, 5 8 87, 40
183 1479 43210 1, 5 10 96, 45
182 1579 4338 2, 5 8 93, 40
183 1480 43312 2, 5 12 103, 20
182 1580 43410 4 10 105, 00
182 1581 43512 6 12 161, 70
182 1582 43612 10 12 219, 60
182 1583 43712 16 12 230, 80
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Aderendhülsen, Kabelschuhe, Hülsen

Zwillingsaderendhülse isoliert
Zum Durchschleifen von Klemmen, für fein- und feinstdräh-
tige Leiter, halogenfrei, Temperaturbeständigkeit bis 105°C, 
Easy-Entry Isolierung für einfache Kabeleinführung, Werk-
stoff: Cu gemäß EN 13600, Kunststoff: Polypropylen.
Farbcode nach Querschnitt: Türkis: 0,25 mm², Türkis: 
0,34 mm², Weiß: 0,5 mm², Grau: 0,75 mm², Rot: 1 mm², 
Schwarz: 1,5 mm², Blau: 2,5 mm², Grau: 4 mm², Gelb: 6 mm², 
Rot: 10 mm², Blau: 16 mm².
  Nennquer-

schnitt  (mm²) 
Hülsenlänge  
(mm) 

1000 St

Oberfläche: Galvanisch verzinnt
175 1881 8698 0, 5 8 44, 90
175 1882 8708 0, 75 8 44, 90
175 1884 8718 1 8 46, 20
175 1886 8728 1, 5 8 46, 20
175 1889 87310 2, 5 10 52, 70
175 1891 87412 4 12 139, 10
175 1895 87514 6 14 165, 85
175 1896 87614 10 14 215, 35
175 1894 87714 16 14 262, 10

Kabelverbindungen isoliert
Quetschkabelschuh isoliert
Für fein- und feinstdrähtige Leiter, mit aufgeweiteter Isolier-
hülle, halogenfrei, Temperaturbeständigkeit: bis +105°C, 
Easy-Entry Isolierung für einfache Kabelführung, Werkstoff: 
CU-ETP, Isolierhülle: PA, Oberfläche: Verzinnt, VPE: 100 St.
  Nennquer-

schnitt von/ bis  
(mm²) 

Anschluss-
gewindemaß 
metrisch

% St

Nach DIN 46237, Farbe: Rot
181 1506 6203 0, 5- 1 3 19, 40
181 1507 6204 0, 5- 1 4 19, 40
181 1508 6205 0, 5- 1 5 19, 40

Nicht genormt, Farbe: Rot
181 1509 6206 0, 5- 1 6 23, 90

Nach DIN 46237, Farbe: Blau
181 1520 6303 1, 5- 2, 5 3 19, 40
181 1521 6304 1, 5- 2, 5 4 19, 40
181 1522 6305 1, 5- 2, 5 5 19, 40
181 1523 6306 1, 5- 2, 5 6 23, 90
181 1524 6308 1, 5- 2, 5 8 30, 30

Nach DIN 46237, Farbe: Gelb
181 1535 6504 4- 6 4 28, 50
181 1536 6505 4- 6 5 28, 50
181 1537 6506 4- 6 6 30, 30
181 1533 6508 4- 6 8 30, 30
181 1534 65010 4- 6 10 41, 60

Quetschkabelschuh Gabelform, isoliert
Für fein- und feinstdrähtige Leiter, im Pressbereich hartver-
lötet, schnelle Montage durch direktes Unterschrauben, mit 
aufgeweiteter Isolierhülse, halogenfrei, Temperaturbestän-
digkeit bis 105°C, Werkstoff: Cu-ETP, Isolierhülse: PA, 
Oberfläche: Verzinnt, VPE: 100 St.
  Nennquer-

schnitt von/ bis  
(mm²) 

Anschluss-
gewindemaß 
metrisch

% St

Nach DIN 46237, Farbe: Rot
181 1510 620 C 3 0, 5- 1 3 19, 40
181 1513 620 C 35 0, 5- 1 3, 5 19, 40
181 1511 620 C 4 0, 5- 1 4 19, 40
181 1512 620 C 5 0, 5- 1 5 19, 40

Nicht genormt, Farbe: Rot
181 1514 620 C 6 0, 5- 1 6 23, 90

Nach DIN 46237, Farbe: Blau
181 1526 630 C 3 1, 5- 2, 5 3 19, 40
181 1530 630 C 35 1, 5- 2, 5 3, 5 19, 40
181 1527 630 C 4 1, 5- 2, 5 4 19, 40
181 1528 630 C 5 1, 5- 2, 5 5 19, 40
181 1529 630 C 6 1, 5- 2, 5 6 23, 90

Nach DIN 46237, Farbe: Gelb
181 1542 650 C 4 4- 6 4 28, 50
181 1540 650 C 5 4- 6 5 28, 50
181 1541 650 C 6 4- 6 6 30, 30
181 1538 650 C 8 4- 6 8 30, 30

Stiftkabelschuh isoliert
Für fein- und feinstdrähtige Leiter, im Pressbereich hartver-
lötet, mit Easy-Entry-Isolierung für leichtes Einführen der 
Leiter, Herstellung nach DIN 46231 mit aufgeweiteter Iso-
lierhülse, halogenfrei, Temperaturbeständigkeit bis +105°C, 
Werkstoff: Cu-ETP, Oberfläche: Verzinnt, VPE: 100 St.
  Nennquerschnitt 

von/ bis  (mm²) 
Gesamtlänge  
(mm) 

% St

Nach DIN 46231, Farbe: Rot
175 1602 705 0, 5- 1 22 19, 40

Nach DIN 46231, Farbe: Blau
181 1551 710 1- 5- 2, 5 23 19, 40

Nach DIN 46231, Farbe: Gelb
181 1552 715 4- 6 26 28, 50

Flachsteckhülse isoliert
Für fein- und feinstdrähtige Leiter, Isolierhülse: PVC/PA, 
halogenfrei, Farbcodierung für Querschnittszuordnung, 
Werkstoff: CuZn (Messing), Oberfläche: Verzinnt, VPE: 100 St.
  Stecker-

abmessungen
Werkstoff 
der Isolation

% St

Nicht genormt
Farbe: Rot, Nennquerschnitt: 0,5-1 mm².
181 1600 8201 flach 2, 8 x 0, 5 mm PVC 32, 80
181 1571 8201 A flach 2, 8 x 0, 8 mm PVC 32, 80
181 1572 8202 flach 4, 8 x 0, 5 mm PVC 31, 30

Nach DIN 46245 Teil 1-3
Farbe: Rot, Nennquerschnitt: 0,5-1 mm².
181 1601 8203 flach 4, 8 x 0, 8 mm PVC 31, 30
181 1560 720 flach 6, 3 x 0, 8 mm PVC 21, 60

Nicht genormt
Farbe: Blau, Nennquerschnitt: 1,5-2,5 mm².
183 3693 8301 flach 2, 8 x 0, 5 mm PA 31, 30
183 3694 8301 A flach 2, 8 x 0, 8 mm PA 31, 30
181 1574 8302 flach 4, 8 x 0, 5 mm PVC 31, 30

Nach DIN 46245 Teil 1-3
Farbe: Blau, Nennquerschnitt: 1,5-2,5 mm².
181 1565 8303 flach 4, 8 x 0, 8 mm PVC 31, 30
181 1562 730 flach 6, 3 x 0, 8 mm PVC 21, 60

Nach DIN 46245 Teil 1-3
Farbe: Gelb, Nennquerschnitt: 4-6 mm².
181 1564 750 flach 6, 3 x 0, 8 mm PVC 26, 20
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Hülsen, Stecker, Verbinder, Sortimente

Flachsteckhülse isoliert mit Abzweig
Für fein- und feinstdrähtige Leiter, Isolierhülse: PVC, Farb-
codierung für Querschnittszuordnung, Werkstoff: Messing 
(CuZn), Oberfläche: Verzinnt, VPE: 100 St.
  Stecker-

abmessungen
Nennquerschnitt 
von/ bis  (mm²) 

% St

Farbe: Rot
181 1561 720 AZ flach 6, 3 x 0, 8 mm 0, 5- 1 31, 90

Farbe: Blau
181 1576 730 AZ flach 6, 3 x 0, 8 mm 1, 5- 2, 5 31, 90

Farbe: Gelb
183 3669 750 AZ flach 6, 3 x 0, 8 mm 4- 6 47, 90

Flachsteckhülse vollisoliert
Für fein- und feinstdrähtige Leiter, Isolierhülse halogenfrei, 
Farbcodierung für Querschnittszuordnung, Werkstoff: Mes-
sing (CuZn), Oberfläche: Verzinnt, VPE: 100 St.
  Stecker-

abmessungen
Werkstoff der 
Isolation

% St

Farbe: Rot, Nennquerschnitt: 0,5-1 mm²
181 1587 8201 V flach 2, 8 x 0, 5 mm PA 44, 50
181 1588 8201 AV flach 2, 8 x 0, 8 mm PA 44, 50
181 1566 8202 V flach 4, 8 x 0, 5 mm PVC 44, 50
181 1567 8203 V flach 4, 8 x 0, 8 mm PVC 44, 50
181 1575 720 V flach 6, 3 x 0, 8 mm PVC 29, 50

Farbe: Blau, Nennquerschnitt: 1,5-2,5 mm²
183 3696 8301 V flach 2, 8 x 0, 5 mm PVC 44, 50
183 3695 8301 AV flach 2, 8 x 0, 8 mm PVC 44, 50
181 1568 8302 V flach 4, 8 x 0, 5 mm PVC 44, 50
181 1569 8303 V flach 4, 8 x 0, 8 mm PVC 44, 50
181 1577 730 V flach 6, 3 x 0, 8 mm PVC 29, 50

Farbe: Gelb, Nennquerschnitt: 4-6 mm²
183 3704 8503 V flach 4, 8 x 0, 8 mm PVC 50, 30
183 1499 750 V flach 6, 3 x 0, 8 mm PVC 34, 75

Flachstecker isoliert
Für fein- und feinstdrähtige Leiter, Isolierhülse: PVC/PA, 
halogenfrei, Farbcodierung für Querschnittszuordnung, 
Werkstoff: CuZn (Messing), Oberfläche: Verzinnt, VPE: 100 St.
  Stecker-

abmessungen
Werkstoff der 
Isolation

% St

Farbe: Rot, Nennquerschnitt: 0,5-1 mm²
181 1435 8201 B flach 2, 8 x 0, 8 mm PVC 31, 20
176 1103 8202 B flach 4, 8 x 0, 5 mm PA 31, 30
183 3691 8203 B flach 4, 8 x 0, 8 mm PA 31, 30
181 1570 820 flach 6, 3 x 0, 8 mm PVC 21, 60

Farbe: Blau, Nennquerschnitt: 1,5-2,5 mm²
183 3697 8302 B flach 4, 8 x 0, 5 mm PA 31, 30
183 3698 8303 B flach 4, 8 x 0, 8 mm PA 31, 30
181 1573 830 flach 6, 3 x 0, 8 mm PVC 21, 60

Farbe: Gelb, Nennquerschnitt: 4-6 mm²
181 1440 850 flach 6, 3 x 0, 8 mm PVC 26, 20

Stoßverbinder isoliert
Für fein- und feinstdrähtige Leiter, mit Mitteneindruck für 
exakten Kabeleinschub, Eigenschaften: Isolierhülse: PA, 
halogenfrei, Farbcodierung für Querschnittszuordnung, 
Werkstoff: Cu-ETP, Oberfläche: Verzinnt, VPE: 100 St.
  Nennquerschnitt von/ bis  (mm²) % St
Farbe: Rot
181 1405 670 0, 5- 1 19, 40

Farbe: Blau
181 1406 680 1, 5- 2, 5 19, 40

Farbe: Gelb
181 1407 700 4- 6 30, 30

Stoßverbinder isoliert
Für fein- und feinstdrähtige Leiter, mit Mitteneindruck für ex-
akten Kabeleinschub, mit wasserdichter Wärmeschrumpfiso-
lierung, halogenfrei, spezielles Presswerkzeug erforderlich, 
Isolierhülse: PE, Farbcodierung für Querschnittszuordnung, 
Werkstoff: Cu-ETP, Oberfläche: Verzinnt, VPE: 100 St.
  Nennquerschnitt von/ bis  (mm²) % St
Farbe: Rot
151 0836 670 WS 0, 5- 1 78, 30

Farbe: Blau
151 0837 680 WS 1, 5- 2, 5 82, 70

Farbe: Gelb
151 0838 700 WS 4- 6 118, 50

Sortimente  
Verbindungstechnik
Streudose ST 21 B
Mit Aderendhülsen 0,5-2,5 mm² nach DIN 46228 Teil 1, 
Streudose aus schlagfestem Kunststoff, stapelbar und wie-
derverschließbar.
Inhalt:
• 1000 Stück Aderendhülsen 0,5 mm² (71S6V)
• 500 Stück Aderendhülsen 0,75 mm² (716V)
• 500 Stück Aderendhülsen 1 mm² (72S6V)
• 500 Stück Aderendhülsen 1,5 mm² (727V)
• 500 Stück Aderendhülsen 2,5 mm² (737V)
  1 St
175 1906 ST 21 B 48, 70

Streudose ST 22 B
Mit Aderendhülsen 4-16 mm² nach DIN 46228 Teil 1, Streu-
dose aus schlagfestem Kunststoff, stapelbar und wieder-
verschließbar.
Inhalt:
• 200 Stück Aderendhülsen 4 mm² (749V)
• 100 Stück Aderendhülsen 6 mm² (7512V)
• 70 Stück Aderendhülsen 10 mm² (7612V)
• 70 Stück Aderendhülsen 16 mm² (7712V)
  1 St
175 1907 ST 22 B 23, 30

Streudose ST 11 B
Mit isolierten Aderendhülsen 0,5-2,5 mm², Streudose aus 
schlagfestem Kunststoff.
Inhalt:
• 50 Stück Aderendhülsen 0,5 mm² (4698) Farbe: Weiß
• 100 Stück Aderendhülsen 0,75 mm² (4708) Farbe: Grau
• 100 Stück Aderendhülsen 1 mm² (4718) Farbe: Rot
• 100 Stück Aderendhülsen 1,5 mm² (4728) Farbe: Schwarz
• 50 Stück Aderendhülsen 2,5 mm² (4738) Farbe: Blau
  1 St
175 1904 ST 11 B 37, 40

Streudose ST 12 B
Mit isolierten Aderendhülsen 4-16 mm² nach DIN 46228 Teil 
4, Streudose aus schlagfestem Kunststoff.
Inhalt:
• 50 Stück Aderendhülsen 4 mm² (47410) Farbe: Grau
• 20 Stück Aderendhülsen 6 mm² (47512) Farbe: Gelb
• 20 Stück Aderendhülsen 10 mm² (47612) Farbe: Rot
• 10 Stück Aderendhülsen 16 mm² (47712) Farbe: Blau
  1 St
175 1901 ST 12 B 25, 30
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Sortimente

Streudose ST 15 B
Mit isolierten Zwillings-Aderendhülsen 2×0,75-2×2,5 mm², 
Streudose aus schlagfestem Kunststoff, stapelbar und wie-
derverschließbar.
Inhalt:
• 50 Stück Aderendhülsen 2×0,75 mm² (8708) Farbe: Grau
• 50 Stück Aderendhülsen 2×1 mm² (8718) Farbe: Rot
• 50 Stück Aderendhülsen 2×1,5 mm² (8728) Farbe: Schwarz
• 50 Stück Aderendhülsen 2×2,5 mm² (87310) Farbe: Blau
  1 St
175 1918 ST 15 B 19, 00

Streudose GR 4698 DO
Mit isolierten Aderendhülsen 0,5 mm² nach DIN 46228 Teil 4, 
Streudose aus schlagfestem Kunststoff.
Inhalt:
• 1000 Stück Aderendhülsen 0,5 mm² (4698) Farbe: Weiß
  1 St
175 0422 GR 4698 DO 22, 45

Streudose GR 4708 DO
Mit isolierten Aderendhülsen 0,75 mm² nach DIN 46228 Teil 4, 
Streudose aus schlagfestem Kunststoff.
Inhalt:
• 1000 Stück Aderendhülsen 0,75 mm² (4708) Farbe: Grau
  1 St
175 0423 GR 4708 DO 22, 45

Streudose GR 4718 DO
Mit isolierten Aderendhülsen 1 mm² nach DIN 46228 Teil 4, 
Streudose aus schlagfestem Kunststoff.
Inhalt:
• 1000 Stück Aderendhülsen 1 mm² (4718) Farbe: Rot
  1 St
175 0424 GR 4718 DO 22, 45

Streudose GR 4728 DO
Mit isolierten Aderendhülsen 1,5 mm² nach DIN 46228 Teil 4, 
Streudose aus schlagfestem Kunststoff.
Inhalt:
• 1000 Stück Aderendhülsen 1,5 mm² (4728) Farbe: Schwarz
  1 St
175 0425 GR 4728 DO 22, 45

Streudose GR 4738 DO
Mit isolierten Aderendhülsen 2,5 mm² nach DIN 46228 Teil 4, 
Streudose aus schlagfestem Kunststoff.
Inhalt:
• 1000 Stück Aderendhülsen 2,5 mm² (4738) Farbe: Blau
  1 St
175 0426 GR 4738 DO 25, 50

Sortimentskasten SK 32 B
Sortimentskasten aus Stahl mit Aderendhülsen 0,75-16 mm² 
nach DIN 46228 Teil 1 und Presswerkzeug K 3.
Inhalt:
• 1 mechanisches Presswerkzeug für Aderendhülsen 

0,5-16 mm² (K3)
• 1000 Stück Aderendhülsen 0,75 mm² (716V)
• 1000 Stück Aderendhülsen 1 mm² (72S6V)
• 1000 Stück Aderendhülsen 1,5 mm² (727V)
• 500 Stück Aderendhülsen 2,5 mm² (737V)
• 500 Stück Aderendhülsen 4 mm² (749V)
• 500 Stück Aderendhülsen 6 mm² (7510V)
• 250 Stück Aderendhülsen 10 mm² (7618V)
• 150 Stück Aderendhülsen 16 mm² (7718V)
  1 St
175 1909 SK 32 B 189, 70

Sortimentskasten SK 45 B
Sortimentskasten aus Stahl, mit isolierten Aderendhülsen 
0,75-2,5 mm² nach DIN 46228 Teil 4 und Presswerkzeug 
K 48.
Inhalt:
• 1 mechanisches Presswerkzeug für Aderendhülsen 

0,14-2,5 mm² (K48)
• 300 Stück Aderendhülsen 0,75 mm² (4708) Farbe: Grau
• 300 Stück Aderendhülsen 1 mm² (4718) Farbe: Rot
• 300 Stück Aderendhülsen 1,5 mm² (4728) Farbe: Schwarz
• 200 Stück Aderendhülsen 2,5 mm² (4738) Farbe: Blau
  1 St
175 1942 SK 45 B 125, 40

Sortimentskasten SK 47 B
Sortimentskasten aus Stahl, mit isolierten Aderendhülsen 
0,75-16 mm² nach DIN 46228 Teil 4 und Presswerkzeug K 3.
Inhalt: 
• 1 mechanisches Presswerkzeug für Aderendhülsen 

0,5-16 mm² (K3)
• 200 Stück Aderendhülsen 0,75 mm² (4708) Farbe: Grau
• 200 Stück Aderendhülsen 1 mm² (4718) Farbe: Rot
• 200 Stück Aderendhülsen 1,5 mm² (4728) Farbe: Schwarz
• 200 Stück Aderendhülsen 2,5 mm² (4738) Farbe: Blau
• 100 Stück Aderendhülsen 4 mm² (47410) Farbe: Grau
• 100 Stück Aderendhülsen 6 mm² (47512) Farbe: Gelb
• 100 Stück Aderendhülsen 10 mm² (47618) Farbe: Rot
• 50 Stück Aderendhülsen 16 mm² (47718) Farbe: Blau
  1 St
175 1913 SK 47 B 189, 70

Sortimentskasten LBOXX 230 B
Sortimentskasten mit einer Standardausrüsstung für gängi-
ge Aufgaben in der Elektroinstallation für Leiterquerschnitte 
0,5-10 mm².
Inhalt:
• 1 Presswerkzeug für auswechselbare Einsätze (K507)
• 1 Abisolierzange 0,08-10 mm² (K432)
• 50 Stück isol. Flachsteckhülsen 6,3×0,8 0,5-1 mm² 

(720) Farbe: Rot
• 50 Stück isol. Flachsteckhülsen 6,3×0,8 1,5-2,5 mm² 

(730) Farbe: Blau
• 50 Stück isol. Flachstecker 6,3×0,8 mm² (820) Farbe: Rot
• 50 Stück isol. Flachstecker 6,3×0,8 mm² (830) Farbe: Blau
• 50 Stück isol. Quetschkabelschuhe 0,5-1 mm² (6204) 

Farbe: Rot
• 50 Stück isol. Quetschkabelschuhe 1,5-2,5 mm² (6305) 

Farbe: Blau
• 50 Stück isol. Quetschkabelschuhe 4-6 mm² (6506) 

Farbe: Gelb
• 50 Stück isol. Stoßverbinder 0,5-1 mm² (670) Farbe: Rot
• 50 Stück isol. Stoßverbinder 1,5-2,5 mm² (680) Farbe: Blau
• 25 Stück isol. Stoßverbinder 4-6 mm² (700) Farbe: Gelb
• 50 Stück Quetschkabelschuhe M5, 4-6 mm² (16505)
• 50 Stück Quetschkabelschuhe M6, 4-6 mm² (16506)
• 50 Stück Quetschkabelschuhe M5, 10 mm² (1652C5)
• 400 Stück isol. Aderendhülsen 0,75 mm² (4708) Farbe: Grau
• 400 Stück isol. Aderendhülsen 1 mm² (4718) Farbe: Rot
• 400 Stück isol. Aderendhülsen 1,5 mm² (4728) Farbe: 

Schwarz
• 200 Stück isol. Aderendhülsen 2,5 mm² (4738) Farbe: Blau
• 100 Stück isol. Aderendhülsen 4 mm² (47410) Farbe: Grau
• 100 Stück isol. Aderendhülsen 6 mm² (47512) Farbe: Gelb
• 100 Stück isol. Aderendhülsen 10 mm² (47612) Farbe: Rot
  1 St
604 6589 LBOXX 230 B 528, 60

Sortimentskasten LBOXX 65B
Sortimentskasten aus Kunststoff mit einer Standardaus-
stattung für die Elektroinstallation.
Inhalt:
• 1 Presswerkzeug für Rohrkabelschuhe und Verbinder 

Normalausführung 6-50 mm² (K05)
• 1 Hand-Schneidwerkzeug für Al- und Cu-Kabel bis 14 mm 

Durchmesser (K100)
• 1 Kabelmesser, ohne Klinge 4-16 mm (KL740416)
• 25 Stück Rohrkabelschuh ohne Sichtloch, 6 mm², M6, 

Cu verzinnt (1R6)
• 25 Stück Rohrkabelschuh ohne Sichtloch, 6 mm², M8, 

Cu verzinnt (1R8)
• 25 Stück Rohrkabelschuh ohne Sichtloch, 10 mm², M6, 

Cu verzinnt (2R6)
• 25 Stück Rohrkabelschuh ohne Sichtloch, 10 mm², M8, 

Cu verzinnt (2R8)
• 25 Stück Rohrkabelschuh ohne Sichtloch, 16 mm², 

M10, Cu verzinnt (3R10)
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Sortimente, Presswerkzeuge

• 20 Stück Rohrkabelschuh ohne Sichtloch, 25 mm², M8, 
Cu verzinnt (4R8)

• 20 Stück Rohrkabelschuh ohne Sichtloch, 25 mm², 
M10, Cu verzinnt (4R10)

• 20 Stück Rohrkabelschuh ohne Sichtloch, 35 mm², M8, 
Cu verzinnt (5R8)

• 20 Stück Rohrkabelschuh ohne Sichtloch, 35 mm², 
M10, Cu verzinnt (5R10)

• 20 Stück Rohrkabelschuh ohne Sichtloch, 50 mm², 
M10, Cu verzinnt (6R10)

• 1 L-BOXX mit Frontgriff (LBOXX102LFG)
  1 St
604 6590 LBOXX 65 B 479, 00

Crimpwerkzeuge  
elektromechanisch
Elektromechanische Crimpzange EK 
50 ML
Für auswechselbare Einsätze der Serie 50, Ein-Hebel-
Bedienung, elektronische Steuerung mit Sperrfunktion, 
ergonomisches 2K-Gehäuse mit Klauke „In-line-Design“, 
Motor-Schnellstopp, automatischer Rücklauf nach vollen-
deter Crimpung, Multifunktions-LED, Ladezustandsanzeige, 
Presskraft: 15 kN (max.), Akkutyp: Li-Ion 10,8 V 1,5 Ah.
Lieferumfang: Akku (RAML1), Ladegerät für 10,8 V Li-Ion-
Akkus 230 V (LGML1), Presseinsatz für isolierte Kabelver-
binder 0,5-6 mm², Kunststoffkoffer (KKEK50ML).
  Querschnitt von/ bis  (mm²) 1 St
118 3265 EK 50 ML 0, 14- 50 484, 80

Elektromechanische Crimpzange EK 
50 ML in L-BOXX
Für auswechselbare Einsätze der Serie 50, mit intuitiver 
PowerSense-Funktion, Presskraft: 15 kN (max.), Akkutyp: 
Li-Ion 10,8 V 1,5 Ah.
Lieferumfang:
Elektromechanische Crimpzange EK50ML 0,14-50 mm², 
Akku (RAML1), Ladegerät für 10,8 V Li-Ion-Akkus 230 V 
(LGML1), L-BOXX mit Frontgriff (LBOXX136LFG), Hand-
Schneidwerkzeug bis 12 mm Durchmesser (K118), VDE-
Plus/Minus-Schraubendreher, Z1 (KL130PM1IS), Kabel-
messer mit Klingenschutz, 1000 V (KL645GSK), 
Presseinsatz für Aderendhülsen 10-25 mm² (AE502), 50× 
isolierte Aderendhülsen nach DIN 10 mm² (47612), 50× 
isolierte Aderendhülsen nach DIN 16 mm² (47712), 25× 
isolierte Aderendhülsen nach DIN 25 mm² (47818), Pressein-
satz für Rohrkabelschuhe und Verbinder - Cu, 16-25 mm² 
(R505), 25× Rohrkabelschuhe Cu Normalausführung 16 mm² 
(3R8), 25× Rohrkabelschuhe Cu Normalausführung 25 mm² 
(4R8), Presseinsatz für Aderendhülsen 35-50 mm² (AE503), 
25× isolierte Aderendhülsen nach DIN 10 mm² (47618), 20× 
isolierte Aderendhülsen nach DIN 50 mm² (48025), Pres-
seinsatz für Quetschkabelschuhe 10-16 mm² (IS502), 50× 
isolierte Quetschkabelschuhe zur Zählerverdrahtung, Cu, 
Gabelform 10 mm² (652C6).
  1 St
609 1809 LBOXXEK 50 ML 756, 10

Presswerkzeuge mechanisch
Presszange K 4
Für Aderendhülsen, federunterstützte Werkzeugöffnung, je 
Querschnitt ein Pressprofil, seitliche Hülseneinführung, 
exakte Querschnittszuordnung, ergonomische Handgriffe.
  Querschnitt von/ bis  (mm²) 1 St
Pressform: Dornpressung
151 1026 K 4 0, 5- 2, 5 26, 10

Presszange K 3
Für Aderendhülsen, je Querschnitt ein Pressprofil, seitliche 
Hülseneinführung, exakte Querschnittszuordnung, ergono-
mische Handgriffe, integrierter Kabelschneider.
  Querschnitt von/ bis  (mm²) 1 St
Pressform: Dornpressung
151 1005 K 3 0, 5- 16 36, 70

Presszange K 48
Für Aderendhülsen, federunterstützte Werkzeugöffnung, je 
Querschnitt ein Pressprofil, seitliche Hülseneinführung, 
exakte Querschnittzuordnung, ergonomische Handgriffe.
  Querschnitt von/ bis  (mm²) 1 St
Pressform: Trapezpressung
151 1040 K 48 0, 14- 2, 5 36, 90

Presszange K 28
Für Aderendhülsen und Zwillingsaderendhülsen, je Quer-
schnitt ein Pressprofil, seitliche Hülseneinführung, mit 
Sperrvorrichtung, exakte Querschnittszuordnung.
  Querschnitt von/ bis  (mm²) 1 St
Pressform: Trapezpressung
151 1046 K 28 4- 50 193, 80

Presszange K 29
Für Aderendhülsen, je Querschnitt ein Pressprofil, mit 
Sperrvorrichtung, seitliche Hülseneinführung, exakte Quer-
schnittszuordnung.
  Querschnitt von/ bis  (mm²) 1 St
Pressform: Trapezpressung
151 1133 K 29 50- 95 193, 80

Presszange K 27...
Für Aderendhülsen, Spezialausführung, besonders für aus-
gedünnte, feindrähtige Leiter geeignet, ein Pressprofil für 
alle Querschnitte, mit Sperrvorrichtung, seitliche Hülsen-
einführung, exakte Querschnittszuordnung.
  Querschnitt von/ bis  (mm²) 1 St
Pressform: Trapezpressung
150 2108 K 271 4- 50 193, 80
150 2109 K 272 50- 95 193, 80

Presszange K 32
Für Aderendhülsen, federunterstützte Werkzeugöffnung, 
ein Pressprofil für alle Querschnitte, mit Sperrvorrichtung, 
Hülseneinführung von vorne, Handgriffe mit Abgleitschutz.
  Querschnitt von/ bis  (mm²) 1 St
Pressform: Trapezpressung
151 1001 K 32 0, 14- 6 227, 80

Presszange K 30/6K
Für Aderendhülsen und Zwillingsaderendhülsen, ein Pres-
sprofil für alle Querschnitte, mit Sperrvorrichtung, seitliche 
Hülseneinführung, automatische Querschnittszuordnung, 
Handgriffe mit Abgleitschutz und Beschriftungsfeld.
  Querschnitt von/ bis  (mm²) 1 St
Pressform: Sechskantpressung
118 8939 K 306 K 0, 08- 16 209, 20

Presszange K 30/4 K
Für Aderendhülsen und Zwillingsaderendhülsen, ein Pres-
sprofil für alle Querschnitte, mit Sperrvorrichtung, seitliche 
Hülseneinführung, automatische Querschnittszuordnung, 
Handgriffe mit Abgleitschutz und Beschriftungsfeld.
  Querschnitt von/ bis  (mm²) 1 St
Pressform: Vierkantpressung
609 4747 K 304 K 0, 08- 16 209, 20

Presszange K 301/4K
Für Aderendhülsen und Zwillingsaderendhülsen, ein Pres-
sprofil für alle Querschnitte, seitliche Hülseneinführung, 
automatische Querschnittszuordnung, geringere Öffnungs-
kräfte bei größeren Querschnitten, ergonomische 2-Kom-
ponentengriffe.
  Querschnitt von/ bis  (mm²) 1 St
Pressform: Vierkantpressung
609 4748 K 3014 K 0, 14- 10 171, 50

EMK2020.indb   47 29.05.2020   12:20:54



H 48

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

Preise sind UVP der Hersteller in € ohne MwSt.

Presswerkzeuge

Presszange K 82 A
Für isolierte Kabelverbindungen, 3-K-Griff, 33% weniger 
Kraftaufwand dank neuer Hebelmechanik, die Ader- und 
Isolationspressung erfolgt in einem Arbeitsgang, mit Sperr-
vorrichtung, farbcodierte Querschnittszuordnung.
  Querschnitt von/ bis  (mm²) 1 St
Pressform: Doppelpressung
115 6513 K 82 A 0, 5- 6 209, 50

Presszange K 2
Für Rohrkabelschuhe und Verbinder Normalausführung, 
mit Sperrvorrichtung und exakter Querschnittszuordnung.
  Querschnitt von/ bis  (mm²) 1 St
Pressform: Kerbung
151 1002 K 2 0, 75- 16 130, 20

Presszange K 5
Für Rohrkabelschuhe und Verbinder Normalausführung, 
für Rohrkabelschuhe und Verbinder für feindrähtige Leiter, 
mit drehbarer Profilscheibe, exakte Querschnittszuordnung.
  Querschnitt von/ bis  (mm²) 1 St
Pressform: Kerbung
151 1010 K 5 6- 50 195, 20

Presszange K 05
Für Rohrkabelschuhe und Verbinder in Normalausführung, 
mit drehbaren Profilscheiben, exakte Querschnittszuord-
nung an den Profilscheiben.
  Querschnitt von/ bis  (mm²) 1 St
Pressform: Sechskant (hexagonal)
151 1011 K 05 6- 50 247, 60

Presszange K 06
Für Rohrkabelschuhe und Verbinder Normalausführung, 
mit drehbaren Profilscheiben, exakte Querschnittszuord-
nung an den Profilscheiben, kraftsparender Antrieb.
  Querschnitt von/ bis  (mm²) 1 St
Pressform: Sechskant (hexagonal)
151 1201 K 06 10- 120 299, 00

Presszange K 09
Für Rohrkabelschuhe und Verbinder Normalausführung, 
mit drehbaren Profilscheiben, exakte Querschnittszuord-
nung an den Profilscheiben, kraftsparender Antrieb.
  Querschnitt von/ bis  (mm²) 1 St
Pressform: Sechskant (hexagonal)
151 1018 K 09 25- 150 329, 00

Presszange K 25
Für Quetschkabelschuhe DIN 46234, Stiftkabelschuhe DIN 
46230, Nickel-Rohrkabelschuhe und Verbinder sowie 
Edelstahl-Rohrkabelschuhe und Verbinder, mit Sperrvor-
richtung, federunterstützte Werkzeugöffnung.
  Querschnitt von/ bis  (mm²) 1 St
Pressform: Kerbung
151 1020 K 25 0, 5- 16 130, 20

Presszange K 22
Werkzeugloser schneller Presseinsatzwechsel ohne Nach-
justierung durch spezielles Fixiersystem, optimal für den 
Muffen- und Schaltschrankbau, Schmalpressung, großer 
Querschnittsbereich durch Halbschalen-Einsätze, mit ver-
längerbaren Teleskopgriffen, C-Kopf 360° drehbar, auf-
klappbar.
  Querschnitt von/ bis  (mm²) 1 St
Pressform: Universal (Wechseleinsätze)
151 1129 K 22 6- 300 702, 30

Presswerkzeuge  
akkuhydraulisch
Presswerkzeug EK 35/4 ML
Für auswechselbare Einsätze der Serie 4, Schmalpressung, 
geschlossener Presskopf, aufklappbar, drehbar, Ein-Knopf-
Bedienkonzept, ergonomisches Design, LED zur Arbeits-
raumbeleuchtung, Motor-Schnellstopp, automatischer 
Rücklauf nach vollendeter Pressung, manueller Rücklauf 
bei Bedarf, Multifunktions-LED, Ladezustandsanzeige, 
Presskraft: 35 kN, Hub/Öffnungsweite: 9 mm, Akkutyp: Li-Ion 
10,8 V 1,5 Ah.
Lieferumfang: Akku (RAML1), Ladegerät für Li-Ion Akkus, 
230 V Netzanschluss (LGML1), Kunststoffkoffer (KKML).
  Querschnitt von/ bis  (mm²) 1 St
118 8927 EK 354 ML 6. . . 150 1. 072, 00

Presswerkzeug EKM 60/22-…
Für auswechselbare Einsätze der Serie 22, Schmalpres-
sung, geschlossener Presskopf, aufklappbar, drehbar, Ein-
Knopf-Bedienkonzept, LED zur Arbeitsraumbeleuchtung, 
Motor-Schnellstopp, automatischer Rücklauf nach vollen-
deter Pressung, manueller Rücklauf bei Bedarf, automati-
scher Rücklaufstopp (ARS), Ladezustandsanzeige, Press-
kraft: 60 kN, Hub/Öffnungsweite: 17,5 mm, Akkutyp: Li-Ion 
18 V 2 Ah.
Lieferumfang: Akku (RALB1EU), Ladegerät für 18 V Li-Ion-
Akkus (LGLB1EU), Kunststoffkoffer (KK50NG).
  Querschnitt von/ bis  (mm²) 1 St
EKM 60/22-CFB
609 4681 EKM 6022 CFB 6. . . 300 2. 503, 00

Presswerkzeug EKM 60 ID…
Für feindrähtige Leiter nach VDE 0295 Kl. 5, Dornpressung, 
geschlossener Presskopf, aufklappbar, drehbar, Ein-Knopf-
Bedienkonzept, LED zur Arbeitsraumbeleuchtung, Motor-
Schnellstopp, automatischer Rücklauf nach vollendeter 
Pressung, manueller Rücklauf bei Bedarf, manueller Rück-
laufstopp mit „teach-in“ (MRS+), LED-Display zur Anzeige 
von Werkzeugdaten, Presskraft: 30-60 kN, Hub/Öffnungs-
weite: 35,5 mm, Akkutyp: Li-Ion 18 V 2 Ah.
Lieferumfang: Akku (RALB1EU), Ladegerät für 18 V Li-Ion-
Akkus (LGLB1EU), Kunststoffkoffer (KK50NG).
  Querschnitt von/ bis  (mm²) 1 St
EKM 60 ID-CFB
609 4685 EKM 60 IDCFB 10. . . 240 2. 784, 00

VDE-Akkuhydraulische Press-
werkzeuge Klauke Orange
Presswerkzeug EKM 60 ID ISM
Isoliert und VDE-zertifiziert bis 1000 V, für feindrähtige Leiter 
10-240 mm², Dornpressung, geschlossener Presskopf, auf-
klappbar, drehbar, Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung 
aller Werkzeugfunktionen, ergonomisches 2-Komponenten 
Kunststoffgehäuse, LED zur Arbeitsraumbeleuchtung, 2-Stu-
fen-Teleskopzylinder, Ladestand- und Serviceanzeige, 
Presskraft: 30-60 kN, Hub/Öffnungsweite: 35,5 mm, Akkutyp: 
Li-Ion 18 V 1,5 Ah.
Lieferumfang: Akku (RAL1), Schnell-Ladegerät für 18 V 
Li-Ion-Akkus (LGL1), Kunststoffkoffer (KK50IS).
  1 St
886 8942 EKM 60 IDISM 2. 844, 00

Presswerkzeug EKM 60/22 ISM
Isoliert und VDE-zertifiziert bis 1000 V, für feindrähtige Lei-
ter 6-300 mm², Dornpressung, geschlossener Presskopf 
mit Bolzenverriegelung, aufklappbar, drehbar, Ein-Knopf-
Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen, 
ergonomisches 2-Komponenten Kunststoffgehäuse, LED 
zur Arbeitsraumbeleuchtung, Ladestand- und Servicean-
zeige, Presskraft: 60 kN, Hub: 17,5 mm, Akkutyp: Li-Ion 18 V 
1,5 Ah.
Lieferumfang: Akku (RAL1), Schnell-Ladegerät für 18 V 
Li-Ion-Akkus (LGL1), Kunststoffkoffer (KK50IS).
  1 St
886 8941 EKM 6022 ISM 2. 563, 00
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 Presswerkzeuge, Schneidwerkzeuge

Kabelscheren/-schneider 
mechanisch
Hand-Schneidwerkzeug K 118
Hervorragendes Schneidwerkzeug für massiv-, mehr-, fein- 
und feinstdrähtige Kabel z.B. nach VDE 0295, Klasse 1, 2, 
5 und 6, zwei Schneidprofile für kleine und große Kabelab-
messungen, Einhandbedienung, für Cu-Massivleiter Klasse 
1 bis 10 mm² (max. 4 mm Durchmesser), für Cu mehrdräh-
tige Leiter Klasse 2 bis 16 mm² (max. 5 mm Durchmesser), 
für Al mehrdrähtige Leiter Klasse 2 bis 25 mm² (max. 10 mm 
Durchmesser) und für Cu fein- und feinstdrähtige Kabel 
Klasse 5 und 6 bis 50 mm² (max. 12 mm Durchmesser).
  Geeignet für max.  

Kabeldurchmesser  (mm) 
1 St

609 0360 K 118 12 24, 30

Hand-Schneidwerkzeug K 100
Für fein -und mehrdrähtige Kabel, für Al- und Cu-Kabel, 
kurze Bauform.
  Geeignet für max.  

Kabeldurchmesser  (mm) 
1 St

151 1008 K 100 14 76, 30

Hand-Schneidwerkzeug K 106/1
Einhandbedienung, für Al- und Cu-Kabel, für Erd-, Kunst-
stoff- und Gummikabel, optimale Kraftübersetzung durch 
2-Stufen-Ratschensystem, nicht geeignet zum Schneiden 
von Stahl oder Stahldraht.
  Geeignet für max.  

Kabeldurchmesser  (mm) 
1 St

151 1036 K 1061 32 312, 10

Hand-Schneidwerkzeug K 106/2
Einhandbedienung, für Al- und Cu-Kabel, für Erd-, Kunst-
stoff- und Gummikabel, optimale Kraftübersetzung durch 
2-Stufen-Ratschensystem, nicht geeignet zum Schneiden 
von Stahl oder Stahldraht.
  Geeignet für max.  

Kabeldurchmesser  (mm) 
1 St

151 1042 K 1062 50 413, 50

Hand-Schneidwerkzeug K 101/1
Zweihandbedienung, für Al- und Cu-Kabel, für feindrähtige 
Leiter z. B. VDE 0295 Klasse 5, gute Hebelübersetzung, 
Schneidkopf auswechselbar, nicht geeignet zum Schneiden 
von Stahl oder Stahldraht.
  Geeignet für max.  

Kabeldurchmesser  (mm) 
1 St

151 1024 K 1011 26 112, 65

Hand-Schneidwerkzeug K 101/2
Zweihandbedienung, für Al- und Cu-Kabel, für feindrähtige 
Leiter z.B. VDE 0295 Klasse 5, Schneidkopf auswechselbar, 
großer Schneidbereich, verlängerbare Hebelarme, nicht 
geeignet zum Schneiden von Stahl oder Stahldraht.
  Geeignet für max.  

Kabeldurchmesser  (mm) 
1 St

151 1029 K 1012 38 171, 90

Hand-Schneidwerkzeug K 105/1
Zweihandbedienung, für Al- und Cu-Kabel, für feindrähtige 
Leiter z.B. VDE 0295 Klasse 5, mit verlängerbaren Teles-
kopgriffen, Länge 350 - 520 mm stufenlos, gute Hebelüber-
setzung, Schneidkopf auswechselbar, mit Teleskopgriffen, 
nicht geeignet zum Schneiden von Stahl oder Stahldraht.
  Geeignet für max.  

Kabeldurchmesser  (mm) 
1 St

151 1030 K 1051 26 152, 80

Hand-Schneidwerkzeug K 103/1
Zweihandbedienung, für Erd-, Kunststoff- und Gummikabel, 
für Al- und Cu-Kabel, optimale Kraftübersetzung durch 
2-Stufen-Ratschensystem, nicht geeignet zum Schneiden 
von Stahl oder Stahldraht.
  Geeignet für max.  

Kabeldurchmesser  (mm) 
1 St

154 8951 K 1031 60 643, 10

Hand-Schneidwerkzeug K 104/1
Zweihandbedienung, für Erd-, Kunststoff- und Gummikabel, 
für Al- und Cu-Kabel, optimale Kraftübersetzung durch 
2-Stufen-Ratschensystem, nicht geeignet zum Schneiden 
von Stahl oder Stahldraht.
  Geeignet für max.  

Kabeldurchmesser  (mm) 
1 St

151 1091 K 1041 100 743, 50

Kabelscheren/-schneider 
akkuhydraulisch
Akkuhydraulischer Gitterkanalschnei-
der EBS 6 L GKS
Offener Schneidkopf, drehbar, Ein-Knopf-Bedienkonzept, 
ergonomisches Design, LED zur Arbeitsraumbeleuchtung, 
Energiesparfunktion durch Motorabschaltung nach erfolg-
tem Arbeitsvorgang, Motor-Schnellstopp, automatischer 
Rücklauf nach vollendetem Arbeitsfang, manueller Rücklauf 
bei Bedarf, Multifunktions-LED, Schneidbereich max.: 6 mm 
(VA), Schneidkraft: 24 kN, Akkutyp: Li-Ion 18 V 1,5 Ah.
Lieferumfang: Akku (RAL1), Schnell-Ladegerät für 18 V 
Li-Ion-Akkus (LGL1), Kunststoffkoffer (KK50L).
  1 St
533 3915 EBS 6 LGKS 1. 323, 00

Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug 
ES 32 F ML
Offener Schneidkopf, drehbar, Ein-Knopf-Bedienkonzept, 
ergonomisches 2-Komponentengehäuse, LED zur Arbeits-
raumbeleuchtung, Motor-Schnellstopp, automatischer 
Rücklauf nach vollendetem Schnitt, manueller Rücklauf bei 
Bedarf, Multifunktions-LED, Ladezustandsanzeige, 
Schneidkraft: 15 kN, Akkutyp: Li-Ion 10,8 V 1,5 Ah.
Lieferumfang: Akku (RAML1), Ladegerät für Li-Ion Akkus, 
230 V Netzanschluss (LGML1), Kunststoffkoffer (KKML).
  Geeignet für max.  

Kabeldurchmesser  (mm) 
1 St

Zum Schneiden von fein- und feinstdrähtigen Kupferkabeln.
118 8930 ES 32 FML 32 993, 50

Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug 
ES 65-…
Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Kabeln mit 
leichter Stahlarmierung, offener Schneidkopf (drehbar), 
auch geeignet für feindrähtige Kabel, großer Schneidbe-
reich, Ein-Knopf-Bedienkonzept, LED zur Arbeitsraumbe-
leuchtung, 2-Stufen-Hydraulik, Motor-Schnellstopp, auto-
matischer Rücklauf nach vollendetem Schnitt, manueller 
Rücklauf bei Bedarf, manueller Rücklaufstopp (MRS), La-
dezustandsanzeige, Schneidkraft: 40 kN, Akkutyp: Li-Ion 
18 V 5 Ah.
Lieferumfang: Akku (RALB2EU), Ladegerät für 18 V Li-
Ion-Akkus (LGLB1EU), Kunststoffkoffer (KK120NG).
  Geeignet für max.  

Kabeldurchmesser  (mm) 
1 St

ES 65-CFB
609 4709 ES 65 CFB 65 2. 984, 00
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Schneidwerkzeuge, Universalwerkzeuge, Presseinsätze

Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug 
ES 105-…
Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Kabeln mit 
leichter Stahlarmierung, offener Schneidkopf, drehbar, Ein-
Knopf-Bedienkonzept, LED zur Arbeitsraumbeleuchtung, 
2-Stufen-Hydraulik, Motor-Schnellstopp, automatischer 
Rücklauf nach vollendetem Schnitt, manueller Rücklauf bei 
Bedarf, manueller Rücklaufstopp (MRS), Ladezustandsan-
zeige, Schneidkraft: 74 kN, Akkutyp: Li-Ion 18 V 5 Ah.
Lieferumfang: Akku (RALB2EU), Ladegerät für 18 V Li-Ion-
Akkus (LGLB1EU), Kunststoffkoffer (KK105NG).
  Geeignet für max.  

Kabeldurchmesser  (mm) 
1 St

ES 105-CFB
609 4693 ES 105 CFB 105 3. 938, 00

Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug 
ESM 50-CFB
Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Kabeln (auch 
feindrähtig), offener Schneidkopf, drehbar, Ein-Knopf-Be-
dienkonzept, LED zur Arbeitsraumbeleuchtung, automati-
scher Rücklauf nach vollendetem Arbeitsgang, manueller 
Rücklaufstopp (MRS), Ladezustand- und Serviceanzeige, 
Schneidkraft: 38 kN, Akkutyp: Li-Ion 18 V 2 Ah.
Lieferumfang: Akku (RALB1EU), Ladegerät für 18 V Li-Ion-
Akkus (LGLB1EU), Kunststoffkoffer (KK50NG).
  Geeignet für max.  

Kabeldurchmesser  (mm) 
1 St

185 3562 ESM 50 CFB 54 1. 995, 00

VDE-Akkuhydraulisches 
Schneidwerkzeug Klauke 
Orange
Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug 
ESM 50-ISM
Isoliert und VDE-zertifiziert bis 1000 V, zum Schneiden von 
Kupfer- und Aluminium-Kabeln (auch feindrähtig), offener 
Schneidkopf, drehbar, Ein-Knopf-Bedienkonzept, LED zur 
Arbeitsraumbeleuchtung, automatischer Rücklauf nach 
vollendetem Arbeitsgang, manueller Rücklaufstopp (MRS), 
Ladezustand- und Serviceanzeige, Schneidkraft: 38 kN, 
Akkutyp: Li-Ion 18 V 1,5 Ah.
Lieferumfang: Akku (RAL1), Ladegerät für 18 V Li-Ion-
Akkus (LGL1), Kunststoffkoffer (KKESM50IS).
  Geeignet für max.  

Kabeldurchmesser  (mm) 
1 St

886 8947 ESM 50 ISM 54 2. 050, 00

Universalwerkzeuge  
akkuhydraulisch
Akkuhydraulisches Universalwerkzeug 
EK 60 UNV-…
Zum Pressen, Schneiden und Lochen, für Presseinsatzad-
apter der Klauke Serien 5, 18 und 22, Universalkopf auf-
klappbar, drehbar, Ein-Kopf-Bedienkonzept, LED zur Arbeits-
raumbeleuchtung, 2-Stufen-Hydraulik, Motor-Schnellstopp, 
automatischer Rücklauf nach vollendetem Arbeitsgang, 
manueller Rücklauf nach Bedarf, manueller Rücklaufstopp 
mit "teach-in" (MRS+), LED-Display mit Ladezustandsanzei-
ge, Presskraft: 60 kN, Hub: 42 mm, Pressbereich: 6-300 
mm², Schneidbereich: max. 40 mm Durchmesser, Stanzleis-
tung: bis 64 mm Durchmesser rund, bis 92×92 mm Quadrat, 
Akkutyp: Li-Ion 18 V 5 Ah.
Lieferumfang: Akku (RALB2EU), Ladegerät für 18 V Li-Ion-
Akkus (LGLB1EU), Press-Adapter (UA22), Kunststoffkoffer 
(KK120UNVNG).
  1 St
EK 60 UNV-CFB
609 4669 EK 60 UNVCFB 3. 252, 00

Akkuhydraulisches Universalwerkzeug 
EKM 60 UNV-…
Zum Pressen, Schneiden und Lochen, für Presseinsatzadap-
ter der Klauke Serien 5, 18 und 22, Universalkopf aufklappbar, 
drehbar, Ein-Kopf-Bedienkonzept, LED zur Arbeitsraumbe-
leuchtung, Motor-Schnellstopp, automatischer Rücklauf nach 
vollendetem Arbeitsgang, manueller Rücklauf nach Bedarf, 
manueller Rücklaufstopp mit "teach-in" (MRS+), LED-Display, 
mit Ladezustandsanzeige, Presskraft: 60 kN, Hub: 27 mm, 
Pressbereich: 6-300 mm², Schneidbereich: max. 40 mm 
Durchmesser, Stanzleistung: bis 64 mm Durchmesser rund, 
bis 92×92 mm Quadrat, Akkutyp: Li-Ion 18 V 2 Ah.
Lieferumfang: Akku (RALB1EU), Ladegerät für 18 V Li-Ion-
Akkus (LGLB1EU), Press-Adapter (UA22), Adapter 15 mm 
für Schneideinsätze (UAM), Kunststoffkoffer (KKMUNVNG).
  1 St
EKM 60 UNV-CFB
609 4689 EKM 60 UNVCFB 2. 700, 00

Press- und Schneideinsätze
Presseinsatz R 50
Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder - Cu, Normal-
ausführung.
Für Werkzeuge: EK 50 ML, K 50 und EK 15/50.
  Querschnitt von/ bis  (mm²) 1 St
Pressform: Dornpressung
151 0875 R 501 0, 75- 2, 5 55, 35
151 0876 R 502 4- 10 55, 35

Pressform: Sechskant (hexagonal)
118 7264 R 505 16- 25 55, 35

Presseinsatz Q 50
Geeignet für Quetschkabelschuhe (DIN 46234) und Stift-
kabelschuhe (DIN 46230) nach DIN-Cu, Quetschverbinder 
(DIN 46341) nach DIN-Cu.
Für Werkzeuge: EK 50 ML, K 50 und EK 15/50.
  Querschnitt von/ bis  (mm²) 1 St
151 0874 Q 501 0, 5- 10 55, 35

Presseinsatz AE 50
Geeignet für Aderendhülsen.
Für Werkzeuge: EK 50 ML, K 50 und EK 15/50.
  Querschnitt von/ bis  (mm²) 1 St
Pressform: Trapezpressung
151 0800 AE 501 0, 14- 10 55, 35
151 0803 AE 502 10- 25 55, 35
151 0804 AE 503 35- 50 55, 35

Presseinsatz IS 50
Geeignet für isolierte Kabelverbindungen.
Für Werkzeuge: EK 50 ML, K 50 und EK 15/50.
  Querschnitt von/ bis  (mm²) 1 St
Pressform: Doppelpressung (oval)
151 0861 IS 503 0, 1- 1 88, 15
151 0859 IS 501 0, 5- 6 88, 15

Presseinsatz HR 4
Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder - Cu, Normal-
ausführung, Rohrkabelschuhe für Schaltgeräteanschlüsse.
Für Werkzeuge: K 35/4, EK 35/4 und EK 35/4 ML.
  Querschnitt von/ bis  (mm²) 1 St
Pressform: Sechskant (hexagonal)
151 1520 HR 46 6 107, 70
151 1521 HR 410 10 107, 70
151 1522 HR 416 16 107, 70
151 1523 HR 425 25 107, 70
151 1524 HR 435 35 107, 70
151 1525 HR 450 50 107, 70
151 1526 HR 470 70 107, 70
151 1527 HR 495 95 107, 70
151 1528 HR 4120 120 107, 70
175 0440 HR 4150 150 107, 70
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Presseinsätze, Werkzeugkoffer und Taschen, Werkzeuge

Presseinsatz HD 4
Geeignet für Presskabelschuhe (DIN 46235) und Verbinder 
(DIN 46267, Teil 1) nach DIN - Cu.
Für Werkzeuge: K 35/4, EK 35/4 und EK 35/4 ML.
  Querschnitt von/ bis  (mm²) 1 St
Pressform: Sechskant (hexagonal)
181 9756 HD 46 6 107, 70
181 9751 HD 410 10 107, 70
181 9752 HD 416 16 107, 70
181 9753 HD 425 25 107, 70
181 9754 HD 435 35 107, 70
181 9755 HD 450 50 107, 70
181 9757 HD 470 70 107, 70
181 9758 HD 495 95 107, 70
175 0431 HD 4120 120 107, 70

Presseinsatz R 22
Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder - Cu, Normal-
ausführung, Rohrkabelschuhe für Schaltgeräteanschlüsse.
Für Werkzeuge: K 22, HK 60/22, HK 60 UNV + UA22, 
EK 6022, EKM 60/22, EKM 60 UNV, EK 60 UNV, THK 22, 
PK 22 und PK 60 UNV + UA22.
  Querschnitt von/ bis  (mm²) 1 St
Pressform: Sechskant (hexagonal)
151 1945 R 226 6 88, 90
183 1167 R 2210 10 88, 90
183 1170 R 2216 16 88, 90
183 1173 R 2225 25 88, 90
183 1175 R 2235 35 88, 90
183 1176 R 2250 50 88, 90
183 1177 R 2270 70 88, 90
183 1178 R 2295 95 88, 90
183 1168 R 22120 120 88, 90
183 1169 R 22150 150 88, 90
183 1171 R 22185 185 88, 90
183 1172 R 22240 240 88, 90
183 1174 R 22300 300 88, 90

Presseinsatz D 22
Geeignet für Presskabelschuhe (DIN 46235) und Verbinder 
(DIN 46267, Teil 1) nach DIN-Cu.
Für Werkzeuge: K 22, HK 60/22, HK 60 UNV + UA22, 
EK 6022, EKM 60/22, EKM 60 UNV, EK 60 UNV, THK 22, 
PK 22 und PK 60 UNV + UA22.
  Querschnitt von/ bis  (mm²) 1 St
Pressform: Sechskant (hexagonal)
151 1815 D 226 6 88, 90
151 1751 D 2210 10 88, 90
151 1754 D 2216 16 88, 90
151 1756 D 2225 25 88, 90
151 1757 D 2235 35 88, 90
151 1758 D 2250 50 88, 90
151 1759 D 2270 70 88, 90
151 1760 D 2295 95 88, 90
151 1752 D 22120 120 88, 90
151 1753 D 22150 150 88, 90
151 1235 D 22185 185 88, 90
151 1755 D 22240 240 88, 90
150 2219 D 22300 300 88, 90

Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer KL855B22
Lehrlingskoffer, bestückt mit 22 überwiegend VDE-geprüf-
ten Werkzeugen, Kofferschalen aus schlagfestem ABS-
Material, robuster Aluminiumrahmen, 2 abschließbare 
Kippschlösser, Farbe: Schwarz.
  1 St
609 3034 KL 855 B 22 475, 80

Werkzeugkoffer KL865B19
Profiwerkzeugkoffer, bestückt mit 19 überwiegend VDE-
geprüften Werkzeugen, Kofferschalen aus schlagfestem 
ABS-Material, robuster Aluminiumrahmen, 2 abschließbare 
Kippschlösser, Farbe: Schwarz.
  1 St
609 3037 KL 865 B 19 612, 00

Werkzeugtaschen
Techniker-Profitasche
Techniker Notebook Werkzeugtasche KL905L, Techniker 
Grundausstattung, überwiegend bestückt mit VDE-Werk-
zeugen, hochtwertige Reißverschlüsse, 90° aufklappbare 
Vordertasche, spritzwassergeschützter Boden, seitlich je 
eine Außentasche mit Reißverschluss, verstellbarer Trage-
gurt mit Schnellverschluss und Schulterauflage, doppelter 
fixierbarer Tragegriff, hochwertiger Einschub für Visitenkar-
ten, Material: Hochstrapazierfähiges Nylon, Farbe: Schwarz.
  1 St
405 9569 KL 905 B 15 295, 80

Erstausrüstertasche
Bestückt mit 22 Werkzeugen, durchlaufende Metallschiene 
oben, mit Moosgummi-Tragegriff, Tasche komplett abdeck-
bar, mit Tragemulde, verstellbarer Tragegurt mit Schulter-
auflage, robuste Kunststoffgleitschienen, Außenbereich: 1 
große verschließbare Einschubtasche mit 2 Kleinteileboxen, 
9 Taschen, 2 Klettverschlüsse zu Befestigung von Wasser-
waage etc., Innenbereich: 3 Einsteckfächer, 14 Schlaufen.
  1 St
175 2765 KL 920 B 22 328, 30

VDE-Sortimente und Sets 
1000 V
VDE-Schraubendreher-Set, 3-teilig
Set bestehend aus: 
VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher Philips PH 1 (KL110PH1IS), 
VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher Philips PH 2 (KL110PH2IS) 
und VDE-Schlitz-Schraubendreher (KL10010035IS).
  1 St
182 0565 KL 391 IS 20, 40

VDE-Schraubendreher-Set, 3-teilig
Set bestehend aus:
VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher Pozidriv PZ 1 (KL120PZ1IS), 
VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher Pozidriv PZ 2 (KL120PZ2IS), 
und VDE-Schlitz-Schraubendreher (KL10010040IS).
  1 St
182 0566 KL 392 IS 21, 70

VDE-Schraubendreher-Set, 3-teilig
Set bestehend aus:
VDE-Plus/Minus-Schraubendreher PM 1 (KL130PM1IS), 
VDE-Plus/Minus-Schraubendreher PM 2 (KL130PM2IS) 
und Spannungsprüfer 1-polig (KL19073IS).
  1 St
182 0567 KL 393 IS 24, 45

VDE-Schraubendreher-Set, 6-teilig
Set bestehend aus:
VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher Philips PH 1 (KL110PH1IS), 
VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher Philips PH 2 (KL110PH2IS), 
VDE-Schlitz-Schraubendreher (KL1007525IS), VDE-Schlitz-
Schraubendreher (KL10010040IS), VDE-Schlitz-Schraubendre-
her (KL10012555IS) und Spannungsprüfer 1-polig (KL1973IS).
  1 St
182 0564 KL 390 IS 38, 85
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Werkzeuge

VDE-Schraubendreher-Set Slim Line, 
5-teilig
Set bestehend aus:
VDE Schlitzschraubendreher 3,5×0,6×100 Slim Line 
(KL10010035ISLIM), VDE Schlitzschraubendreher 
5,5×1,0×125 Slim Line (KL10012555ISLIM), VDE Pozidriv-
Schraubendreher PZ1 Slim Line (KL120PZ1ISLIM), VDE 
Pozidriv-Schraubendreher PZ2 Slim Line (KL120PZ2IS-
LIM), Phasenprüfer mit Kraftformheft, einpolig, VDE 0680 
150 V-250 V (KL19073IS).
  1 St
118 8955 KL 390 ISLIM 48, 80

VDE-E-smart-Box, 12-teilig
Sicherheitswerkzeug nach EN/IEC 60900, alle Schrauben-
dreher geprüft mit 1000 V, sicherer Halt der Klingen im Griff 
durch automatische Verriegelung gegen ungewolltes Her-
ausziehen, aufsteckbare Drehkappe und Weichmantelzone 
für Einsatz als Feinwerkzeuge.
Set bestehend aus:
Klinge 2,5×0,4 mm (KLE300IS1), Klinge 3,5×0,6 mm 
(KLE300IS3), Klinge 4×0,8 mm (KLE300IS4), Klinge 5,5×1 mm 
(KLE300IS5), Klinge PH 1 (KLE300IS6), Klinge PH 2 
(KLE300IS7), Klinge PZ 2 (KLE300IS8), Klinge TX 20 
(KLE300IS9), Klinge Plus/Minus Z 1 (KLE300IS13), Klinge Plus/
Minus Z 2 (KLE300IS14), E-Smart Griff 93×32 mm 
(KLE300IS12) und kontaktloser Spannungsprüfer.
  1 St
Mit kontaktlosem Spannungsprüfer 50-1000 V GT-12A 
(52063422)
609 0337 KL 301 IS 80, 60

VDE-Zangen-Schraubendreher-Set, 
6-teilig
Set bestehend aus:
VDE-Telefonzange, gerade (KL050205IS), VDE-Seiten-
schneider (KL040160IS), VDE-Kreuzschlitz-Schraubendre-
her Philips PH 1 (KL110PH1IS), VDE-Kreuzschlitz-Schrau-
bendreher Philips PH 2 (KL110PH2IS), VDE-Schlitz-  
Schraubendreher (KL1007525IS) und VDE-Schlitz-Schrau-
bendreher (KL10010040IS).
  1 St
182 0548 KL 306 IS 84, 50

VDE-Zangen-Set, 3-teilig
Set bestehend aus:
VDE-Kraft-Kombinationszange (KL040200IS), VDE-Seiten-
schneider (KL040160IS) und VDE-Telefonzange, gerade 
(KL050205IS).
  1 St
182 0545 KL 303 IS 83, 70

Standard-Schraubwerkzeuge
Universal-Schrankschlüssel SuBMaVo
Inkl. Spannungsfeldsensor, eingebauter Magnetfeldsensor, 
doppelter Drehmechanismus für 4 verschiedene Schalt-
schrank-Schließungen, Innenvierkant 6, 7-8 mm, Innen-
dreikant 9 mm, Doppelbart 3-5 mm, Bit PH2 und Schlitz 
1,2×0,7 mm.
  1 St
185 0028 KL 520 34, 65

Abisolier-/Abmantelwerkzeuge
Abisolierwerkzeug K 433
Mit stufenlosem Abisolierbereich 0,03-16 mm², mit integ-
riertem Klemmschutz, leicht auswechselbare Klingen, inte-
grierter Seitenschneider bis max. 9 mm Durchmesser.
  1 St
180 0113 K 433 132, 30

Lochwerkzeuge
SLUG-BUSTER® Spalt-Blechlocher-
System
Geeignet für Stahlblech (ST37), Kunststoff und Aluminium, 
einzigartiges Stempelprofil, Stanzabfall-Stücke werden 
gespalten und können leicht entfernt werden.
Lieferumfang: Komplettsystem bestehend aus Stempel, 
Matrize und Zugschraube für manuelle und hydraulische 
Bestätigung.
  Lochdurchmesser  (mm) 1 St
151 1394 50351770 16, 2 56, 00
151 1354 50319914 20, 4 56, 00
151 1395 50351788 25, 4 57, 70
151 1396 50351796 32, 5 91, 00
151 1397 50351800 40, 5 106, 80
151 1398 50351818 50, 8 174, 15
151 1399 50351826 64 188, 00

SLUG-BUSTER® Spalt-Blechlocher-Set ISO
Geeignet für Stahlblech (ST37), Kunststoff und Aluminium 
bis zu 3 mm Stärke, manuelle und hydraulische Betätigung.
Lieferumfang: Komplettsystem bestehend aus Stempel 
und Matrize und Kunststoffkoffer.
  Lochergrößen ISO von/ bis 1 St
185 0414 50356178 SET 16- 40 269, 70

SLUG-BUSTER® Spalt-Blechlocher-Satz
Geeignet für Stahlblech, Kunststoff und Aluminium bis zu 
3,5 mm Stärke, manuelle Betätigung.
  1 St
Lieferumfang: Slug Buster® Spalt-Blechbohrer-Satz 
(50356178): ISO 16-40, Zugschraube für manuelle Betä-
tigung (50000420): 9,5×40 mm, Zugschraube für manuelle 
Betätigung (50040405): 19×55 mm, Ratsche (50349414), 
Kwik Stepper™ Stufenbohrer (50360183): 9,7 mm, Kunst-
stoffkoffer (50366858).
151 1476 50366920 421, 20

SLUG-BUSTER® Hand-Hydraulik 
Stanzensatz
  1 St
Bestehend aus: Hand-Hydraulik Stanze 7804E 
(50342886), Zugbolzen für hydraulische Betätigung 
(51300430): 9,5×71 mm, Zugbolzen für hydraulische Be-
tätigung (50318721): 19×105 mm, Distanzbuchse, kurz 
(50032488), Adapter mit Innengewinde 9,5 mm (50339672): 
19×48 mm, Slug Buster® Spalt-Blechlocher-Satz ISO 
16/20/25/32/40 (50356178), Kunststoffkoffer (50352024).
154 8469 50356143 SET 861, 00

SLUG-SPLITTER® Spalt-Blechlocher-Satz
Geeignet für Edelstahl (V2A), Stahlblech (ST37), Kunststoff 
und Aluminium bis zu 3,5 mm Stärke, Stanzabfall-Stücke 
werden gespalten und können leicht entfernt werden, hyd-
raulische Betätigung.
  1 St
ISO 16-40
Lieferumfang: SLUG-SPLITTER® Spalt-Blechlocher-Sys-
tem (Edelstahl) ISO 16 (50069527), ISO 20 (50069543), 
ISO 25 (50069560), ISO 32 (50069594), ISO 40 
(50069616), Zugbolzen: Durchmesser: 11,1mm, Länge: 
108 mm (50294512), Zugbolzen Durchmesser: 19 mm, 
Länge: 140 mm (50294520), Kunststoffkoffer.
154 8622 50766803 975, 60

SPEED PUNCH™ Spalt-Blechlocher-
System
Geeignet für Stahlblech (ST37), Kunststoff und Aluminium, 
innovatives gewindeloses Stempelprofil, hydraulische Be-
tätigung.
Lieferumfang: Komplettsystem bestehend aus Stempel 
und Matrize.
  Lochdurchmesser  (mm) 1 St
666 9561 52055431 16, 2 49, 60
666 9562 52055432 20, 4 49, 60
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Werkzeuge, Kabeleinziehsysteme, Werkzeugkoffer

666 9563 52055433 22, 5 50, 40
666 9564 52055434 25, 4 53, 10
666 9565 52055435 32, 5 71, 10
666 9566 52055436 40, 5 90, 70
666 9567 52055437 50, 8 155, 90
666 9574 52055438 64 191, 30

SPEED PUNCH™ Klammer und 
Zugbolzen
  1 St
Für ISO 16/20/25 und PG 16.
666 9575 52055439 68, 30

Für ISO 32/40/50/63.
666 9576 52055440 80, 60

SPEED PUNCH™  
Spalt-Blechlocher-Satz
Bis zu 3-mal schneller als herkömmliche Lochstanzwerk-
zeuge, kompatibel mit allen Greenlee Hand- und Akkuhy-
draulikstanzwerkzeugen, geeignet für Stahlblech (St37), 
Kunststoff und Aluminium bis zu 3,5 mm Stärke, hydrauli-
sche Betätigung.
Lieferumfang: Komplettsystem bestehend aus Zugbolzen, 
Klammer, Stempel, Matrize und Kunststoffkoffer.
  Lochergrößen ISO von/ bis 1 St
666 9577 52055439 SET 16- 40 439, 60

666 9578 52055440 SET 16- 63 752, 70

Spezialformlocher
Für schwere Steckverbinder mit 4 Ankörnpunkten, ge-
eignet für Stahlblech (ST37) bis zu 3 mm Stärke und Alu-
minium bis zu 3,5 mm.
Lieferumfang: Komplettsystem bestehend aus Stempel, 
Matrize, Zugschraube und Kontermutter.
  Breite  (mm) Höhe  (mm) 1 St
Betätigung: Hydraulisch
150 4248 52033816 52 36 717, 30
150 4234 52033817 65 36 801, 35
150 4235 52033818 86 36 900, 90
150 4238 52033831 86 46 1. 009, 00
150 4236 52033819 91 36 917, 20
150 4237 52033820 112 36 1. 078, 00
150 4239 52033832 112 46 1. 150, 00

Kiwk Stepper™ Stufenbohrersatz
Geeignet für das Aufreiben von Blechen, Rohre, NE Metallen, 
V2A und Kunststoff, höhere Standzeiten, bessere Schneid-
leistung, geringere Gratbildung, Bohrbereich von 4-30 mm.
Lieferumfang: Kwik Stepper™ mit ROTASTOP®-Schaft 
4-12 mm (50069845), Kwik Stepper™ mit ROTASTOP®-
Schaft 4-20 mm (50069853) und Kwik Stepper™ mit 
ROTASTOP®-Schaft 6-30 mm (50069861), in Stahlblech-
kassette.
  1 St
150 2054 50069900 202, 75

Stanzwerkzeuge
Kerbnutzange
Zeitsparendes Ausstanzen von Nuten für verdrehschutzge-
sicherte Teile, geeignet für Stahlblech (ST37) bis zu 3 mm 
Stärke, manuelle Betätigung.
  1 St
151 0983 50265342 249, 90

Handhydraulik-Stanze
Flexibler Kopf, geeignet für Formlocher bis zu einer Maxi-
malgröße von 68×68 mm bzw. 35×65 mm, für Rundlocher 
bis ISO 63 (64 mm Durchmesser).
Lieferumfang: Slug Buster® Spalt-Blechloser-Satz ISO 
16/20/25/32/40 (50356178), Zugbolzen für hydraulische 
Betätigung Durchmesser 9,5 mm auf 19 mm, 122 mm 
(52042827), Zugbolzen für hydraulische Betätigung Durch-
messer 19×105 mm (50318721), Distanzbuchse 22 mm, 
kurz (50032488), HSS Co5 Stufenbohrer (52049371), 
Kunststoffkoffer.
  1 St
150 4247 52034233 790, 10

Kabeleinziehsysteme
Polyester-Kabeleinziehsystem  
Dura Spinner
Durchmesser: 3 mm, dünnes und extrem robustes Einzieh-
band, Abrollen auch am Boden möglich, benutzerfreundli-
ches Design, geht um jede Ecke und hält jedes Kabel, 
Lieferumfang: Dura Spinner Zubehör-Set, 3-teilig.
  Länge  (m) 1 St
886 8956 52074656 20 245, 00
886 8957 52074657 30 296, 20

Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer „Basic“ Elektro
ABS, stabiler Aluminiumrahmen, integriertes Dokumenten-
fach, ergonomischer Tragegriff, robuste, abschließbare 
Kippschlösser, zusätzliches Zahlenschloss, abnehmbarer 
Tragegurt, bestückt mit 24 Markenwerkzeugen, Zangen: 
Kopf verchromt, Griffe mit 2-farbigen Mehrkomponenten-
hüllen, VDE-geprüft nach DIN EN 60900, 1000 V, Belast-
barkeit: 15 kg.
  1 St
161 9024 002105 HLS 394, 00

Werkzeugkoffer „Standard Plus“
Aus ABS, stabiler Doppel-Aluminiumrahmen, Werkzeugta-
feln aus strapazierfähigem Con-Pearl, stabiler Tragegriff, 
robuste, abschließbare Kippschlösser, Rasterscharniere 
mit Kofferdeckel-Arretierung und integrierten Bodengleitern, 
bestückt mit 26 Markenwerkzeugen, teilweise geprüft nach 
VDE DIN EN 60900, 1000 V, Belastbarkeit: 20 kg, Breite: 
465 mm, Höhe: 120 mm, Tiefe: 310 mm.
  1 St
161 9032 002121 S 556, 00

Werkzeugkoffer „BIG Twin Move“
ABS, umlaufender Aluminium-Rahmen, bestückt mit 20 
Markenwerkzeugen, teilweise VDE-prüft, im Boden einge-
lassener Ausziehgriff, zwei außenliegende, leicht laufende 
Skater-Rollen, ein- oder beidseitig zu öffnen, abschließbar, 
herausnehmbares Dokumentenfach und Werkzeugtafel mit 
13 Werkzeugtaschen, Bodenschale flexibel durch Trenn-
stege unterteilbar, Belastbarkeit: 30 kg, Breite: 510 mm, 
Höhe: 270 mm, Tiefe: 410 mm.
  1 St
167 9156 002141 1. 233, 35
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Werkzeugkoffer, Werkzeugtaschen, Werkzeuge

Werkzeugkoffer „BIG Basic Move“, 
Elektro
ABS, umlaufender Aluminium-Rahmen, im Boden einge-
lassener Ausziehgriff, 2 außenliegende, leicht laufende 
Skater-Rollen, abschließbar, Dokumentenfach im Deckel, 
2 herausnehmbare Werkzeugtafeln mit 21 Werkzeugta-
schen, Bodenschale per Druckknopf fixierbar, Höhe 70 mm, 
durch Einsätze weiter unterteilbar und Abdecktafel mit 13 
großen Werkzeugtaschen und einem Flachfach, Belastbar-
keit: 20 kg, bestückt mit 24 Markenwerkzeugen, teilweise 
VDE geprüft nach DIN EN 60900, Breite: 430 mm, Höhe: 
280 mm, Tiefe: 515 mm.
  1 St
168 3216 002106 HLS 537, 15

Werkzeugkoffer „BIG Basic Move“, leer
ABS, umlaufender Aluminium-Rahmen, abschließbar, zwei 
außen liegende, leicht laufende Skater-Rollen, Dokumen-
tenfach im Deckel, zwei herausnehmbare Werkzeugtafeln 
mit Werkzeugtaschen, Bodenschale per Druckknopf fixier-
bar und durch Einsätze weiter unterteilbar, Belastbarkeit: 
20 kg, Breite: 430 mm, Höhe: 280 mm, Tiefe: 515 mm.
  1 St
161 9039 002106 LE 284, 60

Werkzeugtaschen
Werkzeugtasche Standard
Aus straparzierfähigem, verstärkten Polyester-Gewebe, 
bestückt mit Markenwerkzeugen, VDE Kombizange 180 mm, 
VDE Flachrundzange 160 mm, VDE Seitenschneider 160 mm, 
VDE Abisolierzange 160 mm, VDE Kabelmesser, Kabelmes-
ser mit Hakenklinge, 8 VDE Schraubendreher (Schlitz/PH/
PZ), Spannungsprüfer (einpolig), Schlosserhammer, Fäustel, 
Elektrikermeißel, Steinmeißel und weitere Werkzeuge.
  1 St
161 9023 002103 LS 384, 00

Schraubwerkzeuge
Schaltschrankschlüssel
Für Schaltschränke, Absperrsysteme der Gas-, Wasser- 
und Elektrizitätsversorgung, Innen-Vierkant: 5/6/8 mm, 
Innen-Dreikant: 9 mm, Doppelbart: 3-5 mm, mit Bit-Einsatz: 
Schlitz 1×7 mm und Kreuzschlitz PH 2, mit Adapter für 
1/4"-Bits an einer Befestigungskette, zusätzliche Bitaufnahme 
für 1/4"-Bits in einem Arm, aus Zink-Druckguss.
  1 St
Armlänge gesamt: 76 mm
152 9572 001103 21, 95

Schaltschrankschlüssel TwinKey®

Für Betätigung von Schließungen, 8-strahlig, 2 Kreuzschlüssel 
mit Magneten platzsparend verbunden, Innen-Vierkant: 5/6-
7/8-9/10-11 mm, Innen-Dreikant: 7-8/9-10/11-12 mm, Doppel-
bart: 3-5 mm, Halbmond: 6 mm, Stufen-Vierkant: 6-9 mm, 
Wendebit: Schlitz 1×7 mm und Kreuzschlitz PH 2, Schlüssel 
und Wendebit durch stabiles Edelstahl-Drahtseil verbunden, 
hochwertige Oberflächenbeschichtung, gewichtsoptimierte 
Zink-Druckguss Konstruktion.
  1 St
160 8779 001101 29, 40

VDE-Zangen 1000 V
Elektro-Installationszange
Geschraubtes Gelenk, schlanke Bauform, mit 6 Funktionen 
für die Elektroinstallation, zum Greifen von Flach- und Rund-
material, Biegen, Entgraten, Kabelschneiden, Abisolieren 
und Crimpen von Aderendhülsen, markante Außenkante an 
der Backe zum Bearbeiten von Unterputzdosen und Ent-
graten von Durchführungslöchern, Abisolierlöcher für Leiter 
0,7-2,5 mm², Crimpnest für Aderendhülsen 0,5-2,5 mm², 
Kabelschere mit Präzisionsschneiden (induktiv gehärtet) für 
Cu- und Al-Kabel bis 5×2,5 mm²/Durchmesser 15 mm, VDE-
geprüft, isoliert nach IEC 60900, einsetzbar bis 1000 V.
  Länge  (mm) 1 St
Griffe mit 2-farbigen Mehrkomponenten-Hüllen.
210 0230 1386200 200 55, 00

Griffe mit 2-farbigen Mehrkomponenten-Hüllen, die aktivier-
te Sperrklinke hält die Schneiden geschlossen während die 
anderen Funktionen erhalten bleiben, mit dem intelligenten 
Zuhaltemechanismus kann man „Greifen“ ohne die Zange 
zu öffnen, die Schneide bleibt geschlossen und geschützt.
210 0236 1396200 200 57, 25

Abmantelungszange
Multifunktional, zum Abmanteln und Abisolieren aller gängi-
gen Rund- und Feuchtraumkabel, mit Seitenschneider zum 
Schneiden von Leitern, Drähten, kleinen Schrauben und 
Nägeln, alle Schneiden zusätzlich induktiv auf ca. 61 HRC 
gehärtet, schlanke Kopfform und optimal abgewinkelte Ka-
belmantelschneide, Rundschneide mit Tiefenbegrenzung, 
Abisolierwerte: 0,75-1,5/2,5 mm², Abmantelungswerte: 
Durchmesser 8-13 mm, Schneidwert mittelharter Draht: 
Durchmesser 3,2 mm, Schneidwert harter Draht: Durchmes-
ser 2,2 mm, Werkstoff: Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, 
ölgehärtet, verchromt, VDE-geprüft, einsetzbar bis 1000 V.
  Länge  (mm) 1 St
Griffe mit 2-farbigen Mehrkomponenten-Hüllen.
167 7658 1346165 165 43, 45

Abisolierzange
Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder 
Gummiisolation, einfache Verstellung auf den gewünschten 
Draht- oder Litzendurchmesser durch Rändelschraube und 
Kontermutter, Werkstoff: Spezial-Werkzeugstahl, geschmie-
det, ölgehärtet, verchromt, VDE-geprüft nach DIN EN 
60900, einsetzbar bis 1000 V.
  Abisolierbereich 

Durchmesser  
(mm) 

Abisolierbereich 
Querschnitt  
(mm²) 

1 St

Griffe mit 2-farbigen Mehrkomponenten-Hüllen, mit Öff-
nungsfeder.
152 8010 1106160 5 10 29, 15

Abisolierzange mit Kabelschere StriX
Abisolieren von ein-, mehr- und feindrähtige Leitern mit 
Kunststoff- oder Gummiisolation, einfache Verstellung auf 
den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser durch 
Rändelschraube und Kontermutter, Scherschneide zum 
Schneiden von Cu- und Al-Kabeln bis 15 mm Durchmesser 
(5×2,5 mm²), Werkstoff: Spezial-Werkzeugstahl in Sonder-
güte, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet, verchromt, VDE-
geprüft nach DIN EN 60900, einsetzbar bis 1000 V.
  Abisolierbereich 

Durchmesser  
(mm) 

Abisolierbereich 
Querschnitt  
(mm²) 

1 St

Griffe mit 2-farbigen Mehrkomponenten-Hüllen.
167 8883 1366180 5 10 53, 60

Abisolier-Seitenschneider
Präzisions-Abisolierlöcher für eindrähtige (massive) Leiter 
1,5 und 2,5 mm², induktiv gehärtete Präzisionsschneiden 
für weichen Draht bis 4 mm Durchmesser, Schneidenhärte 
ca. 60 HRC, mit kleiner Facette, Werkstoff: Vanadin-Elek-
trostahl, geschmiedet, ölgehärtet, verchromt, VDE-geprüft 
nach DIN EN 60900, einsetzbar bis 1000 V.
  Länge  (mm) 1 St
Griffe mit 2-farbigen Mehrkomponenten-Hüllen.
152 7924 1426160 160 42, 15
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Werkzeuge

Seitenschneider
Schlanke Kopfform für Einsatz in schwer zugänglichen Ar-
beitsbereichen, Präzisions-Schneiden, Schneidenhärte ca. 
62 HRC, mit Facette, für weichen und harten Draht, Werk-
stoff: Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet, 
VDE-geprüft nach DIN EN 60900, einsetzbar bis 1000 V.
  Länge  (mm) 1 St
Griffe mit 2-farbigen Mehrkomponenten-Hüllen, mit ver-
längerter Schneide.
152 8061 7006160 160 28, 90

Griffe mit 2-farbigen Mehrkomponenten-Hüllen.
152 8060 7006140 140 26, 80
152 8598 7006180 180 30, 95

Kompakt-Seitenschneider
40% Kraftersparnis im Vergleich zu Seitenschneidern glei-
cher Länge, durchgestecktes Gelenk, doppelt gelagerte 
Gelenkachse, Schneiden mit Facette, große Öffnungsweite 
für dickere Kabel, Werkstoff: Chrom-Vanadin-Hochleis-
tungsstahl, geschmiedet, ölgehärtet, VDE-geprüft nach DIN 
EN 60900, einsetzbar bis 1000 V.
  Länge  (mm) 1 St
Griffe mit 2-farbigen Mehrkomponenten-Hüllen.
210 0243 7306160 160 43, 25

Kraft-Seitenschneider
Mit angeschmiedeter Gelenkachse für härteste Beanspru-
chung, Präzisions-Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, 
Schneidenhärte ca. 64 HRC, mit Facette, für alle Drahtsor-
ten einschließlich Pianodraht, Werkstoff: Chrom-Vanadin-
Hochleistungsstahl, geschmiedet, ölgehärtet, VDE-geprüft 
nach DIN EN 60900, einsetzbar bis 1000 V.
  Länge  (mm) 1 St
Griffe mit 2-farbigen Mehrkomponenten-Hüllen.
152 8070 7406180 180 38, 00
152 8638 7406200 200 40, 30
152 9574 7406250 250 51, 50

Electronic Super Knips®

VDE-geprüfte Präzisionszange für feinste Schneidarbeiten, 
Gelenk mit Edelstahlniet, geschliffene sehr scharfe Schneiden 
ohne Facette, Scherschnitt mit kontrolliertem Micro-Schneid-
kantenversatz, mit Öffnungsfeder und Öffungsbegrenzung, 
exakt geformte Spitzen, durchtrennen auch anliegende Dräh-
te ab 0,2 mm Durchmesser, Schneidenhärte ca. 54 HRC, 
Schneidwert mittelharter Draht (Durchmesser): 1 mm, 
Schneidwert weicher Draht (Durchmesser): 0,2-1,6 mm, 
Werkstoff: Inox, VDE-geprüft, einsetzbar bis 1000 V.
  Länge  (mm) 1 St
168 3214 7806125 125 26, 10

Spitzkombizange
Schlanke Kopfform mit spitz zulaufenden Backen, Greifflä-
che einseitig konvex - zum sicheren Greifen flacher Teile, 
gefräste Nut im Griffbereich, Werkstoff: Spezial-Werkzeug-
stahl, mehrstufig ölgehärtet, verchromt, Schneidwert mit-
telharter Draht: Durchmesser 3,0 mm, Schneidwert harter 
Draht: Durchmesser 2,0 mm, Schneidwert Cu-Kabel, mehr-
drähtig: Durchmesser 8,0 mm, Schneidwert Cu-Kabel, 
mehrdrähtig: 16 mm², VDE-geprüft nach DIN EN 60900, 
einsetzbar bis 1000 V.
  Länge  (mm) 1 St
Griffe mit 2-farbigen Mehrkomponenten-Hüllen.
167 7660 0826145 145 27, 85

Kombizange
Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial, mit Schneiden 
für weichen und harten Draht, lange Schneiden für dickere 
Kabel, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneiden-
härte ca. 60 HRC, Werkstoff: Spezial-Werkzeugstahl, ge-
schmiedet, ölgehärtet, verchromt, VDE-geprüft nach DIN 
EN 60900, einsetzbar bis 1000 V.
  Länge  (mm) 1 St
Griffe mit 2-farbigen Mehrkomponenten-Hüllen.
152 8055 0306160 160 23, 20
152 8001 0306180 180 25, 05
152 8056 0306200 200 28, 00

Flachrundzange mit Schneide  
(Radiozange)
Geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten, Greifflä-
chen gezahnt, mit Schneiden für weichen, mittelharten und 
harten Draht, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, 
Schneidenhärte ca. 61 HRC, Werkstoff: Vanadin-Elektro-
stahl, geschmiedet, ölgehärtet, verchromt, VDE-geprüft 
nach DIN EN 60900, einsetzbar bis 1000 V.
  Länge  (mm) 1 St
Griffe mit 2-farbigen Mehrkomponenten-Hüllen.
152 8044 2506160 160 26, 10

Griffe mit 2-farbigen Mehrkomponenten-Hüllen, 40° gebo-
gene Backen.
153 1974 2526160 160 29, 40

Flachrundzange mit Schneide  
(Storchschnabelzange)
Griffe mit 2-farbigen Mehrkomponentenhüllen, verwindungs-
tolerante, elastische Präzisionsspitzen, flach-runde, lange, 
spitz zulaufende Backen, mit Schneiden (Härte ca. 61 HRC) 
für weichen, mittelharten und harten Draht, Werkstoff: Va-
nadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet, verchromt, 
VDE-geprüft nach DIN EN 60900, einsetzbar bis 1000 V.
  Länge  (mm) 1 St
Griffe mit 2-farbigen Mehrkomponenten-Hüllen.
152 8030 2616200 200 31, 75

Griffe mit 2-farbigen Mehrkomponenten-Hüllen, 40° gebo-
gene Backen.
152 8047 2626200 200 35, 75

Wasserpumpenzange Cobra® VDE
Einstellung durch Anschieben direkt ans Werkstück, öffnen 
per Knopfdruck, mit Feinverstellung, selbstklemmend an 
Rohren und Muttern, Greiffflächen mit spezialgehärteten 
Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC, durchgestecktes 
Gelenk, Klemmschutz, Werkstoff: Chrom-Vanadium-Elek-
trostahl, geschmiedet, ölgehärtet, Zange verchromt, VDE-
geprüft nach DIN EN 60900, einsetzbar bis 1000 V.
  Länge  (mm) 1 St
Griffe mit 2-farbigen Mehrkomponenten-Hüllen.
160 4063 8726250 250 44, 75

Zangen
Elektronik-Seitenschneider
Für feinste Schneidarbeiten, stabiles, durchgestecktes und 
spielfreies Gelenk, reibungsarme Doppelfeder, Schneiden 
zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC, 
Werkstoff: Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, ge-
schmiedet, ölgehärtet.
  Länge  (mm) 1 St
Runder, spiegelpolierter Kopf, mit kleiner Facette, Griffe 
mit Mehrkomponenten-Hüllen.
152 8654 7702115 115 36, 30

Electronic Super Knips®

Für feinste Schneidarbeit, Gelenk mit Edelstahlniet, extrem 
leichter Gang, mit Öffnungsfeder und Öffungsbegrenzung, 
exakt geformte Spitzen durchtrennen auch anliegende 
Drähte ab 0,2 mm Durchmesser.
  1 St
Polierter Kopf, ohne Facette, Griff mit Mehrkomponenten-
Hüllen, INOX - rostfreier Stahl, Schneidenhärte ca. 54 
HRC.
153 1852 7803125 20, 00

Polierter Kopf, ohne Facette, mit Drahtklemme, Griff mit 
Mehrkomponenten-Hüllen, INOX - rostfreier Stahl, Schnei-
denhärte ca. 54 HRC.
153 1853 7813125 22, 50

Brüniert, ohne Facette, Griff mit Mehrkomponenten-Hüllen, 
Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte 
ca. 64 HRC, auch zum Schneiden von Glasfaserkabel 
(Lichtwellenleiter) geeignet, Spezial-Werkzeugstahl.
153 1854 7861125 20, 80
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 Werkzeuge 

Electronic Super Knips® XL
Für feinste Schneidarbeit, Gelenk mit Edelstahlniet, extrem 
leichter Gang, mit Öffnungsfeder und Öffungsbegrenzung, 
exakt geformte Spitzen durchtrennen auch anliegende 
Drähte ab 0,2 mm Durchmesser.
  1 St
Polierter Kopf, geschliffene, sehr scharfe Schneiden ohne 
Facette, Griff mit Mehrkomponenten-Hüllen, INOX - rost-
freier Stahl, Schneidenhärte ca. 54 HRC.
167 8910 7803140 24, 00

Brüniert, geschliffene, sehr scharfe Schneiden ohne Fa-
cette, Griff mit Mehrkomponenten-Hüllen, Schneiden zu-
sätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC, 
Spezial-Werkzeugstahl.
167 8914 7861140 24, 95

Präzisions-Elektronik-Seitenschneider
Für feinste Schneidarbeiten, ergonomisch optimierte mehr-
komponentige Griffhüllen, geschraubtes Gelenk, leichtgän-
gige Doppelfeder, sehr genau geschliffene, scharfe Schnei-
den, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte 
ca. 64 HRC, Werkstoff: Chrom-Vanadium-Kugellagerstahl, 
brüniert, polierter Kopf.
  Länge  (mm) 1 St
Mini-Kopf, mit sehr kleiner Facette.
152 0097 7902120 120 53, 35

Runder Kopf, mit sehr kleiner Facette.
152 0101 7902125 125 50, 15

Runder Kopf, mit sehr kleiner Facette, speziell zum Trennen 
von hartem Draht sowie Pianodraht.
160 4057 7912125 125 57, 45

Spitzer Kopf, für exakte, flächenbündige Schnitte an emp-
findlichen Elektronik-Bauteilen.
210 0502 7942125 Z 125 56, 50

Präzisions-Elektronik-Greifzange
Für feinste Montagearbeiten, z.B. in Elektronik und Fein-
mechanik, zum Greifen, Halten und Biegen, ergonomisch 
optimierte Griffhüllen, glatt geschliffene Greifflächen, Kan-
ten fein verrundet, geschraubtes Gelenk und sorgfältig 
gefertigte Gelenkflächen, leichtgängige Doppelfeder für ein 
sanftes und gleichmäßiges Öffnen, Werkstoff: Chrom-Va-
nadium-Kugellagerstahl.
  1 St
Flach-runde Backen.
152 0083 3422130 46, 15

Runde, spitze Backen.
152 0087 3432130 46, 15

Zangenschlüssel
Einstellbares Schraubwerkzeug, ersetzt einen Satz 
Schraubschlüssel, metrisch wie zöllig, glatte Backen, Ein-
stellung per Knopfdruck direkt am Werkstück, stufenloses 
Greifen aller Schlüsselweiten, sicheres Einrasten des Ge-
lenkbolzen, hohe Klemmkraft durch 10-fache Handkraftver-
stärkung, Werkstoff: Chrom-Vanadin-Elektrostahl, ge-
schmiedet, ölgehärtet.
  Länge  (mm) Schlüsselweite  

(mm) 
1 St

Griffe mit Kunststoff überzogen.
210 0327 8603125 125 23 44, 10
152 7209 8603150 150 27 49, 25
152 9327 8603180 180 35 50, 60
152 8730 8603250 250 46 57, 95
152 9554 8603300 300 60 70, 65
167 4331 8603400 400 85 124, 65

Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.
152 7221 8605150 150 27 53, 05
153 1890 8605180 180 35 53, 60
153 1862 8605250 250 46 62, 00

Wasserpumpenzange Cobra®

Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück, mit Fein-
verstellung, selbstklemmend an Rohren und Muttern, Greif-
flächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 
61 HRC, durchgestecktes Gelenk, sicheres Einrasten des 
Gelenkbolzens, Klemmschutz, Werkstoff: Chrom-Vanadin-
Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet.
  Länge  (mm) Schlüsselweite  

(mm) 
1 St

Grau atramentiert, polierter Kopf, Griffe mit rutschhem-
mendem Kunststoff überzogen.
152 7212 8701125 125 27 23, 05
152 0015 8701150 150 30 23, 65
152 8005 8701180 180 36 24, 75
152 8050 8701250 250 46 26, 30
152 8733 8701300 300 60 36, 60
152 8006 8701400 400 95 64, 05
153 1825 8701560 560 120 107, 20

Abmantelwerkzeuge
Abmantelungsmesser
Griffform mit Abgleitschutz, mehr Sicherheit durch rutsch-
feste Weichkomponente, gute Kraftübertragung beim Zie-
hen des Messers durch Daumenmulde und „Fingerhaken“ 
am Griffende, transparente Schutzkappe, VDE-geprüft nach 
DIN EN 60900, einsetzbar bis 1000 V.
  1 St
Stabile, feststehende Hakenklinge, sichelförmig, mit Gleit-
schuh an der Spitze, kein Beschädigen der Leiterisolation, 
Klinge: Chirurgiestahl, rostfrei, luftgehärtet.
153 1904 9855 35, 05

Abmantelungswerkzeug
Zum Abmanteln aller gängigen Rundkabel, selbstspannen-
der Festhaltebügel, mit Schnitttiefeneinstellung per Einstell-
schraube, selbstdrehende Schleppklinge für Umfangs- und 
Längsschnitt, Reserveklinge im Gehäuse, Griffsicherheit 
durch Weichkomponenten-Einlage, Gehäuse: Kunststoff, 
schlagfest.
  Durchmesser von/ bis  (mm) 1 St
Auf SB-Karte
Messer mit gerader Schneide und Hakenklinge inkl. 
Schutzkappe.
152 9587 1620165 SB 8- 28 22, 00

Universal-Abmantelungswerkzeug 
Ergo Strip®

Zum Abmanteln und Abisolieren aller gängigen Rund- und 
Feuchtraumkabel, Datenkabel und Koaxial-Kabel, Pisto-
lengriff-Design für leichtes Einschneiden, Abziehen und 
Längsschneiden der Ummantelung, Abisoliervorrichtung 
für Querschnitte von 0,2-4 mm², Öffnungshilfe, Gehäuse: 
Kunststoff, glasfaserverstärkt.
  Durchmesser von/ bis  (mm) 1 St
Für Rechtshänder
167 7661 169501 SB 8- 13 38, 80

Für Linkshänder
167 9855 169502 SB 8- 13 38, 80

Universal-Abmantelungswerkzeug
Zum Abmanteln und Abisolieren aller gängigen Rund- und 
Feuchtraum-Kabel z.B. NYM-Kabel 3x1,5 mm² bis 5x2,5 mm² 
geeignet, 2-schalig, aufklappbar, mit Öffnungsfeder und 
Sperrklinke, Befestigungsclip zur sicheren Aufbewahrung, 
Gehäuse: Kunststoff, glasfaserverstärkt.
  Durchmesser von/ bis  (mm) 1 St
Auf SB-Karte
152 9520 1680125 SB 8- 13 22, 90
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Auf SB-Karte
Mit Längsschneider, mit integrierter Kabelführung für den Längs-
schnitt, innenliegendes, herausschiebbares Messer, Abisolier-
vorrichtung für die Querschnitte 0,2/0,3/0,8/1,5/2,5/4 mm².
152 0078 1685125 SB 8- 13 42, 85

Abisolierwerkzeug für Koaxial-Kabel
Zum Abmanteln und Abisolieren aller gängigen Koax-Kabel 
von 4,8-7,5 mm Durchmesser, auch für PVC-Flex 3×0,75 mm², 
mit Längenskala 5-20 mm, 2-schalig, aufklappbar, mit Öff-
nungsfeder und Sperrklinke, Gehäuse: Kunststoff, glasfaser-
verstärkt.
  Durchmesser von/ bis  (mm) 1 St
Auf SB-Karte
152 9519 1660100 SB 4, 8- 7, 5 22, 55

Abisolierwerkzeug für Koaxial- und 
Datenkabel
Zum Abisolieren von Koax-Kabeln (RG 59, RG 6, RG 7, RG 
11), für die Abisolierung von Außenmantel, Abschirmung 
und Isolation in einem Arbeitsgang, justierbare Abisolier-
klinge für Datenkabel, 2 Abisolierklingen zum Abschneiden 
und Abmanteln von Telefon-Flachbandkabeln (4P/6P/8P), 
integrierte Klinge zum Abschneiden von Datenkabeln, Ge-
häuse: Kunststoff, schlagfest.
  Länge  (mm) 1 St
Auf SB-Karte
210 0326 166006 SB 125 14, 05

Abisolierwerkzeuge
Selbsteinstellende Abisolierzange
Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder 
Gummiisolation, passt sich selbstständig den verschiedenen 
Leiterquerschnitten an, Schneidtiefe nachstellbar, mit Draht-
schneider für Cu- und Al-Leiter, leichtgängige Mechanik, 
Gehäuse: Kunststoff, glasfaserverstärkt, Messer: Spezial-
Werkzeugstahl, ölgehärtet.
  Querschnitt von/ bis  (mm²) 1 St
Auf SB-Karte
152 7873 1240200 SB 0, 03- 10 68, 95
153 1886 1250200 SB 2, 5- 16 107, 30

MultiStrip 10
Verbesserte Messergeometrie, optimierte Griffgestaltung 
mit verbesserter Haptik, vollautomatische Anpassung an 
ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit PVC-Isolationen und 
einer Vielzahl von speziellen Isolationen im gesamten Ka-
pazitätsbereich, keine manuelle Feinjustierung notwendig, 
Klemmbacken aus Stahl halten das Kabel rutschsicher fest, 
mit vertieft liegendem Drahtschneider für Cu- und Al-Leiter 
mehrdrähtig bis 10 mm² und eindrähtig bis 6 mm², Griff mit 
Weichkunststoff-Zone, Messerblock und Längenanschlag 
auswechselbar, Gehäuse: Kunststoff, glasfaserverstärkt, 
Messer: Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet.
  Querschnitt von/ bis  (mm²) 1 St
Auf SB-Karte
152 0008 1242195 SB 0, 03- 10 91, 65

Automatische Abisolierzange
Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Standard-Isola-
tion, passt sich selbstständig den verschiedenen Leiter-
querschnitten an, mit Drahtschneider für Cu- und Al-Leiter 
bis max. 2,5 mm², mit einstellbarem Längenanschlag von 
6-18 mm, Gehäuse: Kunststoff, glasfaserverstärkt, Messer: 
Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet, auswechselbar.
  Querschnitt von/ bis  (mm²) 1 St
Auf SB-Karte
152 0009 1262180 SB 0, 2- 6 36, 75

Elektronik-Abisolierschere
Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen, zum Schneiden und 
Abisolieren ein-, mehr- und feindrähtiger Leiter mit Leiter-
durchmesser bis 1 mm, einfache Verstellung auf den ge-
wünschten Draht- oder Litzendurchmesser durch Rändel-
schraube und Kontermutter, mit Öffnungsfeder, Werkstoff: 
Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet, Kopf poliert.
  Durchmesser von/ bis  (mm) 1 St
160 4089 1182130 0, 03- 1 41, 05

Präzisions-Abisolierzange
Formschlüssiges Abisolieren auch von schwer zu entfer-
nenden Isolierwerkstoffen, auch mehrlagig, ein zweites 
Messerpaar hält die verbleibende Isolierung zuverlässig fest, 
genau auf den jeweiligen Leiterquerschnitt abgestimmte, 
auswechselbare Formmesser, mit einstellbarem Längenan-
schlag für gleiche Abisolierlängen bei Serienarbeit, Zangen-
körper: Stahl, Messer: Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet.
  Querschnitt von/ bis  (mm²) 1 St
Für Solarkabel
Speziell abgestimmt auf mehrlagige und auf RADOX®-
Isolierungen, mit zusätzlicher Kabelabstützung für eine 
bessere Zentrierung mehrlagig isolierter Leiter in den Ab-
isolierprofilen.
152 0073 121211 1, 5- 6 129, 40
210 0189 121212 4- 10 129, 40

Kabelscheren/-schneider
Elektrikerschere
Universalschere für Elektriker, Präzisionsschliff mit Fein-
verzahnung für einen sauberen, rutschfreien Schnitt, 
Schneide mit Kabelschneider, mit Kunststoff-Gürteltasche, 
Werkstoff: Rostfreier Stahl, Schneidenhärte ca. 56 HRC, 
Kopf poliert.
  Gesamtlänge  (mm) 1 St
Auf SB-Karte mit Eurolochung
Griffe mit Mehrkomponenten-Griffhüllen, glasfaserver-
stärkt.
210 0330 9505155 SB 155 18, 40

Kabelschere
Zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln, ein- und mehrdräh-
tig, nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter ge-
eignet, gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff, Einhand-
betätigung, Klemmschutz, nachstellbares Schraubgelenk, 
selbstsichernd, Werkstoff: Spezial-Werkzeugstahl in Son-
dergüte, geschmiedet, ölgehärtet, verchromt, VDE-geprüft 
nach DIN EN 60900, einsetzbar bis 1000 V.
  Geeignet für max. 

Kabeldurchmesser  
(mm) 

Max. Kabel-
querschnitt  
(mm²) 

1 St

Griffe mit 2-farbigen Mehrkomponentenhüllen.
152 8811 9516165 15 50 45, 40

Kabelschere
Zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln, ein- und mehrdrähtig, 
nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet, 
gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff, Einhandbetätigung, 
Klemmschutz, nachstellbares Schraubgelenk, selbstsichernd, 
Werkstoff: Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmie-
det, ölgehärtet, brüniert.
  Geeignet für max. 

Kabeldurchmesser  
(mm) 

Max. Kabel-
querschnitt  
(mm²) 

1 St

Griffe mit Kunststoff überzogen.
152 9361 9511165 15 50 27, 45
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 Werkzeuge 

Kabelschere mit Doppelschneide
Zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln, ein- und mehrdrähtig, 
nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet, 
gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff, Einhandbetätigung, 
Klemmschutz, nachstellbares Schraubgelenk, selbstsichernd, 
Werkstoff: Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmie-
det, ölgehärtet, verchromt, VDE-geprüft nach DIN EN 60900, 
einsetzbar bis 1000 V.
  Geeignet für max. 

Kabeldurchmesser  
(mm) 

Max. Kabel-
querschnitt  
(mm²) 

1 St

Griffe mit 2-farbigen Mehrkomponentenhüllen.
152 9368 9516200 20 70 57, 75

Kabelschneider (Ratschenprinzip)
Zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln, ein- und mehrdrähtig, 
nicht für Stahldraht und Drahtseile geeignet, gehärtete Schnei-
den mit Präzisionsschliff, Einhandbetätigung, Zweigang-
Zahnkranzantrieb, Klemmschutz, Werkstoff: Spezial-Werk-
zeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet, schwarz 
lackiert, VDE-geprüft nach DIN EN 60 900, einsetzbar bis 
1000 V.
  Geeignet für max. 

Kabeldurchmesser  
(mm) 

Max. Kabel-
querschnitt  
(mm²) 

1 St

Griffe mit 2-farbigen Mehrkomponentenhüllen.
152 9375 9536250 32 240 236, 65
152 9377 9536280 52 380 314, 70

Kabelschneider  
(Ratschenprinzip, 3-Gang)
Zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln, ein- und mehrdräh-
tig, nicht für Stahldraht und Drahtseile geeignet, Ein- und 
Zweihandbetrieb, gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff, 
Dreigang-Zahnkranzantrieb mit hoher Übersetzung für leich-
tes Schneiden im Ein- und Zweihandbetrieb, Festschenkel-
Hülle mit Standfläche, Werkstoff: Spezial-Werkzeugstahl in 
Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet, schwarz atramentiert, 
Kopf poliert, VDE-geprüft nach DIN EN 60 900, einsetzbar 
bis 1000 V.
  Geeignet für max. 

Kabeldurchmesser  
(mm) 

Max. Kabel-
querschnitt  
(mm²) 

1 St

Griffe mit 2-farbigen Mehrkomponentenhüllen.
210 0249 9536320 60 600 380, 50

Rohrschneider
Rohrschneider
Zum Schneiden von dünnwandigen Kunststoffrohren und 
Schläuchen, auch gewebeverstärkt, aus Kunststoff und 
Gummi bis 25 mm Außendurchmesser, nicht zum Kabel-
schneiden geeignet, mit Öffnungsfeder und Sperrklinke, 
Werkzeugkörper: Kunststoff, glasfaserverstärkt, Messer: 
Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet, auswechselbar.
  Rohrdurchmesser von/ bis  

(mm) 
1 St

153 0531 9020185 25 45, 45

Wellrohrschneider
TwistCut Wellrohrschneider
Für Wellrohre mit Durchmesser von 13-32 mm, zum Ablän-
gen von leeren oder fertig konfektionierten Wellrohren, ex-
akter, bündiger Schnitt, ohne die innenliegenden Leitungen 
zu beschädigen, doppelseitige Führung für präzisen Schnitt, 
Gehäuse aus stabilem Polyamid-Compound-Kunststoff.
  Länge  (mm) 1 St
Auf SB-Karte
Mit Abisolierfunktion für Litzen 0,2-4,0 mm².
167 9861 902202 SB 100 31, 55

1529375

Crimpzangen
Kompressionswerkzeug für Koax-Stecker
Zum Verpressen von F-, BNC- und RCA-Steckern, robuste 
Ausführung, geeignet für RG 59/6/11-Kabel, drehbares 
Kopfstück für verschiedene Kabelgrößen, drehbarer Einsatz 
für verschiedene Steckertypen, Einstellschraube für ver-
schiedene Steckerlängen.
  1 St
210 0331 974020 SB 58, 20

Crimpzange für Westernstecker
Zum Schneiden und Abmanteln von flachem, nicht abge-
schirmten Telefonkabel, Chrom-Vanadium-Elektrostahl in 
Sondergüte, ölgehärtet, Zange brüniert.
  1 St
Auf SB-Karte
Zum Verpressen von 6- und 8-poligen Westernsteckern 
Typ RJ 11/12 (9,65 mm breit) und Typ RJ 45 (11,68 mm 
breit), exakter Crimpvorgang, mit Zwangssperre, mit Län-
genabschneider und Abmantelungsmesser für Flachkabel 
6 und 12 mm Länge, mit zusätzlicher Abisolierfunktion für 
Rundkabel.
153 1839 975110 SB 31, 45

Auf SB-Karte
Zum Verpressen von 4-, 6- und 8-poligen Westernsteckern 
Typ RJ 10 (7,65 mm breit), Typ RJ 11/12 (9,65 mm breit) 
und Typ RJ 45 (11,68 mm breit), exakter Crimpvorgang, 
mit Zwangssperre, mit Längenabschneider und Abmante-
lungsmesser für Flachkabel 6 und 12 mm Länge, mit zu-
sätzlicher Abisolierfunktion für Rundkabel.
153 1840 975112 SB 106, 10

Crimpzange für Kabelschuhe und 
Steckverbinder
Zum Kabelschneiden und Abisolieren von Drähten, zum 
Crimpen, mit Gewindelöchern zum Abschneiden von Cu- 
oder Ms-Gewindestiften mit M 2,6/3/3,5/4 und 5 mm, Spe-
zialstahl, hochfest.
  1 St
Schwarz lackiert, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen, für 
isolierte Kabelschuhe und Steckverbinder 0,75-6 mm² 
(AWG 18-10) und unisolierte, offene Steckverbinder (6,3 
mm Steckerbreite) 0,5-6 mm² (AWG 20-10).
160 4053 9722240 23, 70

Selbsteinstellende Crimpzange für 
Aderendhülsen Twister16
Zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 
1+4, Crimpkopf um 360° frei drehbar, mit 8 Rastpositionen, 
passend für Twin-Aderendhülsen bis 2×6 mm², Zwangs-
sperre (entriegelbar), beidseitig zugängliche Crimpöffnung, 
nachstellbar, Kraftverstärkung durch Kniehebel, Material: 
Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet, 
brüniert, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.
  Querschnitt  (mm²) 1 St
Vierkantpressung, auf SB-Karte
Selbsteinstellende Anpassung des Crimpbereichs von 
0,14-16 mm².
167 9863 975318 SB 0, 14- 16 183, 60

Selbsteinstellende Crimpzange für 
Aderendhülsen
Zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 
1+4, selbsteinstellende Anpassung auf die gewünschte 
Aderendhülsengröße, passend für alle Twin-Aderendhül-
sen, Zwangssperre (entriegelbar), Crimpdruck ist werksei-
tig präzise eingestellt, nachstellbar, Kraftverstärkung durch 
Kniehebel, Vierkantpressung, Material: Chrom-Vanadin-
Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet, brüniert, Griffe mit 
Mehrkomponenten-Hüllen.
  Querschnitt von/ bis  (mm²) 1 St
Vierkantpressung, auf SB-Karte
Verpressung von 0,08-10 mm² in einem Profil, Frontein-
führung (Aderendhülsen bis 2,5 mm² können parallel von 
der Seite zugeführt werden).
152 9569 975308 SB 0, 08- 10 165, 65
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Vierkantpressung, auf SB-Karte
Verpressung von 0,08-16 mm² in einem Profil, mit Wahlhe-
bel zur Einstellung des Crimpbereichs 0,08-10 oder 16 mm².
153 1848 975309 SB 0, 08- 16 176, 00

Vierkantpressung, auf SB-Karte
Selbsteinstellende Anpassung des Crimpbereichs von 
0,08-10 oder 16 mm², Seiteneinführung.
152 9419 975304 SB 0, 08- 16 163, 35

Sechskantpressung, auf SB-Karte
Selbsteinstellende Anpassung des Crimpbereichs von 
0,08-10 mm², Seiteneinführung.
153 1926 975314 SB 0, 08- 10 171, 90

Crimpzange für Aderendhülsen
Zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1+4.
  Querschnitt von/ bis  (mm²) 1 St
Dornpressung
Polierter Kopf, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen, aus 
Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet, VDE-
geprüft nach DIN EN 60900, einsetzbar bis 1000 V.
167 4329 9778180 0, 25- 16 38, 35

Crimpzangen PreciForce®

Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze 
und Zwangssperre (entriegelbar), Crimpdruck ist werkseitig 
präzise eingestellt (kalibriert), nachstellbar, Kraftverstärkung 
durch Kniehebel, günstige Griffstellung, Chrom-Vanadin-
Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet, brüniert, Griffe mit 
Mehrkomponenten-Hüllen.
  1 St
Ovalpressung, auf SB-Karte
Für isolierte Kabelschuhe und Steckverbinder 0,5-6 mm².
161 9016 975236 SB 105, 95

Dornpressung, auf SB-Karte
Für unisolierte Kabelschuhe und Steckverbinder 0,5-10 mm².
152 0061 975233 SB 112, 85

MultiCrimp® mit Wechselmagazin
Nur ein Werkzeug für die gängigsten Crimpanwendungen, 
schnelles und einfaches Wechseln der Crimpeinsätze ohne 
Zusatzwerkzeug, gleichbleibend hohe Crimpqualität durch 
Präzisionseinsätze und sehr feinstufige Zwangssperre (ent-
riegelbar), Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, öl-
gehärtet, Rundmagazin: Kunststoff, glasfaserverstärkt.
  1 St
F-Crimp, Ovalpressung, Trapezpressung
Mit 3 Wechseleinsätzen für unisolierte, offene Steckverbin-
der (4,8+6,3 mm Steckerbreite) von 0,5-6 mm², isolierte 
Kabelschuhe und Steckverbinder 0,5-6 mm², Aderendhül-
sen von 0,25-6 mm².
161 7510 973301 211, 55

F-Crimp, Ovalpressung, Trapezpressung,  
Dornpressung, Sechskantpressung
Mit 5 Wechseleinsätzen für unisolierte, offene Steckverbin-
der (4,8+6,3 mm Steckerbreite) von 0,5-6 mm², isolierte 
Kabelschuhe, Stoßverbinder und Steckverbinder von 0,5-
6 mm², isolierte und unisolierte Aderendhülsen von 0,25 
bis 6,0 mm², für isolierte und unisolierte Aderendhülsen mit 
10/16/25 mm² und für unisolierte Quetsch-, Rohr- und 
Presskabelschuhe nach DIN 46234 und DIN 46235 sowie 
unisolierte Quetsch-, Stoß- und Pressverbinder nach DIN 
46341 und DIN 46267 0,5-10 mm².
161 7585 973302 275, 65

Aderendhülsen
Sortimentsbox
Mit isolierten Aderendhülsen nach DIN, Streudose mit dreh-
barem Deckel zur Einzelentnahme.
  1 St
97 99 906
Inhalt:
• 50 Stück Aderendhülsen 0,5 mm² Farbe: Weiß
• 100 Stück Aderendhülsen 0,75 mm² Farbe: Grau
• 100 Stück Aderendhülsen 1 mm² Farbe: Rot
• 100 Stück Aderendhülsen 1,5 mm² Farbe: Schwarz
• 50 Stück Aderendhülsen 2,5 mm² Farbe: Blau
167 9771 9799906 9, 40

97 99 907
Inhalt:
• 50 Stück Aderendhülsen 4 mm² Farbe: Grau
• 20 Stück Aderendhülsen 6 mm² Farbe: Gelb
• 20 Stück Aderendhülsen 10 mm² Farbe: Rot
• 10 Stück Aderendhülsen 16 mm² Farbe: Blau
167 9772 9799907 9, 40

Werkzeugtaschen
Wera 2go 2 Werkzeug-Container
  1 St
Bestehend aus:
Wera 2go Container, mit Klettsystem zum Ankletten von 
weiteren Wera 2go-Komponenten und textilen Wera Boxen 
und Taschen
Wera 2go 6 Tragegurt, mit verschiebbarer breiter Polsterung
Wera 2go 4 Köcher, mit Tragegriff und variablem Klett-
Teiler zur Aufteilung in bis zu 5 Innenfächer.
120 8662 05004351001 129, 50

Schraubwerkzeuge aus  
Edelstahl
Schlitz-Schraubendreher 3160 i
VDE-isolierter Spitzen-Schraubendreher, Klinge aus Edel-
stahl, konische Schneide, Edelstahl gegen Fremdrostge-
fahr, Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig.
  Klingenbreite  

(mm) 
Klingenlänge  
(mm) 

1 St

Ohne Lasertip-Spitze
158 1294 05022729001 3 80 8, 13

Mit Lasertip-Spitze
Gegen Ausrutscher aus der Schraube.
158 1295 05022730001 3, 5 100 8, 50
158 1296 05022731001 4 100 9, 63
158 1297 05022732001 5, 5 125 11, 89

Schraubendrehersatz 3160 i/7
  1 St
7-teilig
Im Fensterkarton, mit Lasertip-Klinge, bestehend aus: 
Rack, Schlitz-Schraubendreher 3160 i VDE: 0,5×3×80 mm, 
0,6×3,5×100 mm, 0,8×4×100 mm, 1×5,5×125 mm, Kreuz-
schlitz-Schraubendreher 3162 i VDE: PH 1×80 mm, PH 
2×100 mm, Spannungsprüfer 3247: 0,5×3×70 mm.
157 8544 05022728001 53, 93
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Winkelschlüsselsatz 3950/9 Hex-Plus 
Stainless 1
  1 St
9-teilig
Metrisch, Edelstahl, im zweikomponentigen Clip, be-
stehend aus:
Winkelschlüssel 3950 PKL: 1,5×90 mm, 2×101 mm, 
2,5×112 mm, 3×123 mm, 4×137 mm, 5×154 mm, 6×172 mm, 
8×195 mm, 10×224 mm.
157 8088 05022720001 41, 04

Winkelschlüsselsatz 3950 SPKL/9 SM 
Multicolour
  1 St
9-teilig
Metrisch, Edelstahl, schlauchummantelt, im zweikom-
ponentigen Clip, bestehend aus:
Winkelschlüssel 3950 PKL: 1,5×90 mm, 2×101 mm, 
2,5×112 mm, 3×123 mm, 4×137 mm, 5×154 mm, 6×172 mm, 
8×195 mm, 10×224 mm.
120 7502 05022669001 44, 85

Kraftform Kompakt 60 Stainless
  1 St
17-teilig
Falttasche mit 89 mm langen Edelstahl-Bits, bestehend 
aus:
Handhalter 3816 R: 1/4"x119 mm
Bits: 3800/4 Schlitz: 1×5,5×89 mm, 3840/4 Innensechs-
kant Hex-Plus: 3×89 mm, 4×89 mm, 5×89 mm, 6×89 mm, 
3851/4 Phillips: PH 1×89 mm, PH 2×89 mm, PH 3×89 mm, 
3855/4 Pozidriv: PZ 1×89 mm, PZ 2×89 mm, PZ 3×89 mm, 
3867/4 TORX® BO: TX 10×89 mm, TX 15×89 mm, TX 
20×89 mm, TX 25×89 mm, TX 30×89 mm.
157 8447 05071116001 91, 80

Schraubwerkzeuge Kraftform 
Plus-Serie 100 VDE
Schlitz-Schraubendreher 160 i
VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, konische Schneide, 
Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig.
  Klingenbreite  

(mm) 
Klingenlänge  
(mm) 

1 St

Ohne Lasertip-Spitze
154 0587 05006100001 2, 5 80 7, 13

Mit Lasertip-Spitze
Gegen Ausrutscher aus der Schraube.
154 0589 05006110001 3, 5 100 7, 72
154 0590 05006115001 4 100 9, 17
154 0591 05006120001 5, 5 125 11, 13
157 2735 05006116001 4 150 10, 50
154 0592 05006125001 6, 5 150 14, 41
154 0593 05006130001 8 175 15, 48
157 2736 05006121001 5, 5 200 12, 44
157 2737 05006126001 6, 5 200 16, 13
154 0594 05006135001 8 200 15, 48
154 0595 05006140001 10 200 18, 93

Schlitz-Schraubendreher 160 iS
VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, reduzierter Klingen-
durchmesser mit integrierter Schutzisolation, konische 
Schneide, zinkphosphatiert, Griff: Kraftform mit Abrollschutz, 
mehrkomponentig.
  Klingenbreite  

(mm) 
Klingenlänge  
(mm) 

1 St

160 7416 05006440001 3, 5 100 9, 00
160 7417 05006441001 4 100 10, 61
160 7418 05006442001 5, 5 125 12, 02

Kreuzschlitz-Schraubendreher 162 i PH
VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher, Griff: Kraft-
form mit Abrollschutz, mehrkomponentig.
  Größe Klingenlänge  

(mm) 
1 St

Ohne Lasertip-Spitze
154 0600 05006150001 0 80 8, 07

Mit Lasertip-Spitze
Gegen Ausrutscher aus der Schraube.
154 0601 05006152001 1 80 10, 24
154 0602 05006154001 2 100 13, 81
154 0603 05006156001 3 150 14, 81
157 2738 05006153001 1 150 11, 39
157 2739 05006159001 2 200 14, 52

Kreuzschlitz-Schraubendreher 162 iS PH
VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher, reduzierter 
Klingendurchmesser mit integrierter Schutzisolation, Klinge 
zinkphosphatiert, Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehr-
komponentig.
  Größe Klingenlänge  

(mm) 
1 St

160 7419 05006450001 1 80 11, 20
160 7420 05006451001 2 100 15, 52

Kreuzschlitz-Schraubendreher 165 i PZ
VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher, Griff: Kraft-
form mit Abrollschutz, mehrkomponentig.
  Größe Klingenlänge  

(mm) 
1 St

Ohne Lasertip-Spitze
154 0611 05006160001 0 80 9, 46

Mit Lasertip-Spitze
Gegen Ausrutscher aus der Schraube.
154 0612 05006162001 1 80 11, 26
157 2740 05006163001 1 150 15, 48
154 0613 05006164001 2 100 15, 54
157 2741 05006165001 2 200 16, 28
154 0614 05006166001 3 150 16, 91

Kreuzschlitz-Schraubendreher 165 iS PZ
VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher, reduzierter 
Klingendurchmesser mit integrierter Schutzisolation, Klinge 
zinkphosphatiert, Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehr-
komponentig.
  Größe Klingenlänge  

(mm) 
1 St

160 7423 05006460001 1 80 12, 46
160 7424 05006461001 2 100 17, 85

PlusMinus-Schraubendreher 162 i PH/S
VDE-isolierter PlusMinus-Schraubendreher, Kombinations-
profil Phillips/Schlitz, Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehr-
komponentig.
  Größe Klingenlänge  

(mm) 
1 St

157 2744 05006380001 1 80 12, 24
157 2745 05006381001 2 100 15, 76

PlusMinus-Schraubendreher 162 iS PH/S
VDE-isolierter PlusMinus-Schraubendreher, reduzierter 
Klingendurchmesser mit integrierter Schutzisolation, Kom-
binationsprofil Phillips/Schlitz, Klinge zinkphosphatiert, Griff: 
Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig.
  Größe Klingenlänge  

(mm) 
1 St

160 7421 05006455001 1 80 14, 09
160 7422 05006456001 2 100 18, 33
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Preise sind UVP der Hersteller in € ohne MwSt.

 Werkzeuge 

PlusMinus-Schraubendreher 165 i PZ/S
VDE-isolierter PlusMinus-Schraubendreher, Kombinations-
profil Pozidriv/Schlitz, Griff: Kraftform mit Abrollschutz, 
mehrkomponentig.
  Größe Klingenlänge  

(mm) 
1 St

157 2742 05006190001 1 80 13, 09
157 2743 05006191001 2 100 17, 61

PlusMinus-Schraubendreher 165 iS PZ/S
VDE-isolierter PlusMinus-Schraubendreher, reduzierter 
Klingendurchmesser mit integrierter Schutzisolation, Kom-
binationsprofil Phillips/Schlitz, Klinge zinkphosphatiert, Griff: 
Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig.
  Größe Klingenlänge  

(mm) 
1 St

160 7425 05006465001 1 80 15, 39
160 7426 05006466001 2 100 20, 76

Steckschlüssel 190 i
VDE-isolierter Steckschlüssel, für Außensechskantschrauben, 
zinkphosphatiert, Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkom-
ponentig.
  Schlüsselweite  (mm) 1 St
Schaftlänge: 125 mm
154 0646 05005300001 5, 5 14, 33
154 0647 05005305001 6 15, 76
154 0648 05005310001 7 16, 94
154 0649 05005315001 8 18, 57
154 0650 05005320001 9 20, 19
154 0651 05005325001 10 21, 83
154 0652 05005330001 11 23, 46
154 0653 05005335001 12 26, 78
154 0654 05005340001 13 30,28

TORX®-Schraubendreher 167 i
VDE-isolierter TORX®-Schraubendreher, für Innen-TORX®-
Schrauben, zinkphosphatiert, Griff: Kraftform mit Abroll-
schutz, mehrkomponentig.
  Größe  (TX) Klingenlänge  

(mm) 
1 St

157 5687 05006181001 5 80 8, 80
157 5667 05006182001 6 80 8, 80
157 5668 05006183001 7 80 8, 80
157 5669 05006184001 8 80 8, 80
154 2312 05006169001 9 80 8, 80
154 0616 05006170001 10 80 8, 48
154 0617 05006172001 15 80 8, 72
154 0618 05006174001 20 80 8, 83
154 0619 05006176001 25 100 9, 09
154 2313 05006177001 27 100 9, 65
154 0620 05006178001 30 100 10, 39
154 2314 05006179001 40 150 11, 11

Sechskant-Schraubendreher 164 i
VDE-isolierter Sechskant-Schraubendreher, für Innen-
sechskantschrauben, zinkphosphatiert, Griff: Kraftform mit 
Abrollschutz, mehrkomponentig.
  Maß  (mm) Klingenlänge  

(mm) 
1 St

154 0605 05004650001 2, 5 80 6, 44
154 0606 05004655001 3 80 7, 02
154 0607 05004660001 4 80 8, 80
154 0608 05004665001 5 80 9, 70
154 0609 05004670001 6 100 10, 46
154 0610 05004675001 8 100 14, 28

Schraubendrehersatz 160 i/7
  1 St
7-teilig
Im Fensterkarton, mit Lasertip-Klinge, bestehend aus: 
Rack, Schlitz-Schraubendreher 160 i VDE: 0,4×2,5×80 mm 
(ohne Lasertip), 0,6×3,5×100 mm, 0,8×4×100 mm , 
1×5,5×125 mm
Kreuzschlitz-Schraubendreher 162 i PH VDE: PH 1×80 mm, 
PH 2×100 mm
Spannungsprüfer 247: 0,5×3×70 mm.
157 8000 05006147001 43, 50

Schraubendrehersatz 160 i/165 i/7
  1 St
7-teilig
Im Fensterkarton, mit Lasertip-Klinge, bestehend aus: 
Rack, Schlitz-Schraubendreher 160 i VDE: 0,4×2,5×80 mm 
(ohne Lasertip), 0,6×3,5×100 mm, 0,8×4×100 mm, 
1×5,5×125 mm
Kreuzschlitz-Schraubendreher 165 i PZ VDE: PZ 1×80 mm, 
PZ 2×100 mm
Spannungsprüfer 247: 0,5×3×70 mm.
157 8136 05006148001 43, 50

Schraubendrehersatz 160 iS/7
  1 St
7-teilig
Im Fensterkarton, mit reduziertem Klingendurchmesser, 
bestehend aus: 
Rack, Schlitz-Schraubendreher 160 iS: 0,6×3,5×100 mm, 
0,8×4×100 mm, 1×5,5×125 mm
Kreuzschlitz-Schraubendreher 162 iS PH: 1×80 mm, 
2×100 mm
Kreuzschlitz-Schraubendreher 165 iS PZ/S: 2×100 mm
Spannungsprüfer 247: 0,5×3×70 mm.
160 7427 05006480001 53, 93

Schraubendrehersatz 160 iSS/7
  1 St
7-teilig
Mit reduziertem Klingen- und Griffdurchmesser, be-
stehend aus: 
Schlitz-Schraubendreher 160 iSS: 0,8×4×100 mm
Schlitz-Schraubendreher 160 iS: 0,6×3,5×100 mm, 
1×5,5×125 mm
Kreuzschlitz-Schraubendreher 162 iSS: PH 1×80 mm, PH 
2×100 mm
Schraubendreher für PlusMinus-Schrauben 160 iSS/7:PZ/S 
1×80 mm, PZ/S 2×100 mm.
167 6290 05135961001 48, 00

Schraubendrehersatz 167 i/6
  1 St
6-teilig
Bestehend aus:
TORX®-Schraubendreher 167 i TORX® VDE: TX 8×80 mm, 
TX 9×80 mm, TX 10×80 mm, TX 15×80 mm, TX 20×80 mm, 
TX 25×100 mm.
160 6312 05133356001 32, 28

Schraubendrehersatz 160 i/162 i/167 i/9
  1 St
9-teilig
Bestehend aus:
Kreuzschlitz-Schraubendreher 162 i PH VDE: PH 2×100 mm
Kreuzschlitz-Schraubendreher 165 i PZ VDE: PZ 2×100 mm
Schraubendreher für PlusMinus Schrauben 165 i PZ/S 
VDE: PZ/S 1×80 mm, PZ/S 2×100 mm
TORX®-Schraubendreher 167 i TORX® VDE: TX 15×80 mm, 
TX 20×80 mm, TX 25×100 mm
Schlitzschraubendreher 160 i VDE: 0,4×2,5×80 mm, 
1×5,5×125 mm
160 6313 05133355001 53, 80
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Kraftform Big Pack VDE 100
  1 St
14-teilig
Im Fensterkarton, mit Lasertip-Klinge und 2 Racks, 
bestehend aus:
Kreuzschlitz-Schraubendreher 162 i PH VDE: PH 1×80 mm, 
PH 2×100 mm
Kreuzschlitz-Schraubendreher 165 i PZ VDE: PZ 1×80 mm, 
PZ 2×100 mm
Schraubendreher für PlusMinus Schrauben 165 i PZ/S 
VDE: PZ/S 1×80 mm, PZ/S 2×100 mm
TORX®-Schraubendreher 167 i TORX® VDE: TX 10×80 mm, 
TX 15×80 mm, TX 20×80 mm
Schlitz-Schraubendreher mit reduziertem Klingendurch-
messer 160 iS: 0,6×3,5×100 mm
Schlitzschraubendreher 160 i VDE: 0,4×2,5×80 mm, 
0,8×4×100 mm, 1×5,5×125 mm
Einpoliger Spannungsprüfer 247: 0,5×3×70 mm.
160 9499 05105631001 81, 91

Kraftform 2go 100
  1 St
11-teilig
Bestehend aus:
Tasche Wera 2go 4
Kreuzschlitz-Schraubendreher 162 i PH VDE: PH 1×80 mm, 
PH 2×100 mm
Kreuzschlitz-Schraubendreher 165 i PZ VDE: PZ 1×80 mm, 
PZ 2×100 mm
TORX®-Schraubendreher 167 i TORX® VDE: TX 10×80 mm, 
TX 15×80 mm, TX 20×80 mm
Schlitz-Schraubendreher mit reduziertem Klingendurch-
messer 160 iS: 0,6×3,5×100 mm
Schlitzschraubendreher 160 i VDE: 0,4×2,5×80 mm, 
0,8×4×100 mm, 1×5,5×125 mm.
120 8659 05004310001 83, 67

Schraubwerkzeuge Kraftform 
Plus-Serie 300
Schraubendrehersatz 367/6 Torx
  1 St
6-teilig
Im Fensterkarton, mit Bohrung, bestehend aus:
Rack mit Bohrung zur Wandbefestigung
TORX®-Schraubendreher: TX 10×80 mm, TX 15×80 mm, 
TX20×100 mm, TX25×100 mm, TX30×115 mm, TX40×130 mm.
154 0896 05138250001 47, 22

Kraftform Big Pack 300
  1 St
14-teilig
Im Fensterkarton, mit Bohrung, bestehend aus:
2× Rack mit Bohrung zur Wandbefestigung
Schraubendreher 350 PH: PH 1×80 mm, PH 2×100 mm, 
PH 3×150 mm
Kreutzschlitzschraubendreher 355 PZ: PZ 1×80 mm, PZ 
2×100 mm, PZ 3×150 mm
Schraubendreher 367 TORX®: 10×80 mm, TX 15×80 mm, 
TX 20×100 mm, TX 25×100 mm, TX 30×115 mm
Schlitz-Schraubendreher-Werkstattklinge: 1,2×6,5×150 mm
Schlitz-Schraubendreher-Elektrikerklinge: 0,6×3,5×100, 
0,8×4,0×100 mm.
160 9500 05105630001 79, 70

Tool-Check PLUS
  1 St
39-teilig
Bestehend aus:
Bit-Ratsche 8001 A: 1/4"×87 mm
Bits-Handhalter 813: 1/4"×78 mm
Rapidaptor Universalhalter 889/4/1 K: 1/4"×50 mm
Werkzeugschaft 870/1: 1/4×25 mm
Bits: 851/1 TZ PH: 2 × PH 1×25 mm, 3 × PH 2×25 mm, 
PH 3×25 mm, 855/1 TH PZ: PZ 1×25 mm, 3 × PZ 2×25 mm,PZ 
3×25 mm, 867/1 TZ TORX®: TX 10×25 mm, TX 15×25 mm, 
TX 20×25 mm, TX 25×25 mm, TX 30×25 mm, TX 40×25 mm, 
867/1 Z TORX® BO: TX 10×25 mm, TX 15×25 mm, TX 
20×25 mm, TX 25×25 mm, TX 30×25 mm, 840/1 Z Hex-
Plus: 3×25 mm, 4×25 mm, 5×25 mm, 6×25 mm, 8×25 mm, 
800/1 TZ: 1×5,5×25 mm
Zyklop-Steckschlüsseleinsatz 8790 HMA: 5,5×23 mm, 6×23 
mm, 7×23 mm, 8×23 mm, 10×23 mm, 12×23 mm, 13×23 mm.
658 9426 05056490001 95, 61

Schraubwerkzeuge Kraftform 
Plus-Serie 900
Schraubdrehersatz 932/6
  1 St
6-teilig
Zum Schrauben, Meißeln und Stemmen, mit Schlagkappe 
und durchgehender Klinge.
Im Fensterkarton, bestehend aus:
Rack, Schlitz-Schraubendreher 932 A: 0,6×3,5×80 mm, 
0,8×4,5×90 mm, 1×5,5×100 mm, 1,2×7×125 mm
Kreuzschlitz-Schraubendreher 917 SPH: PH 1×80 mm, 
PH 2×100 mm.
154 2351 05018282001 50, 37

Schraubendrehersatz Big Pack 900
  1 St
13-teilig
Zum Schrauben, Meißeln und Stemmen, mit Schlagkappe 
und durchgehender Klinge.
Im Fensterkarton, bestehend aus:
Kreuzschlitz-Schraubendreher 917 SPH: PH 1×80 mm, 
PH 2×100 mm, PH 3×150 mm
Kreuzschlitz-Schraubendreher 918 SPZ: PZ 1×80 mm, PZ 
2×100 mm, PZ 3×150 mm
Schlitzschraubendreher 932 A: 0,6×3,5×80 mm, 0,8×4,5×90 mm, 
1×5,5x100 mm, 1,2×7×125 mm, 1,6×9×150 mm
TORX®-Schraubendreher 977 TORX®: TX 20×90 mm, TX 
25×100 mm.
650 2268 05133285001 101, 13

Schraubwerkzeuge Kraftform 
Kompakt VDE
Kraftform Drehmoment-Handhalter 
Serie 7400 VDE
Einstellbar, für VDE-Wechselklingen, ± 6 % (EN ISO 6789), nu-
merische Drehmomentwert-Anzeige, mit Klicksignal, Griff: Kraft-
form mit Abrollschutz, mehrkomponentig, Griff länge: 192 mm.
  1 St
Drehmoment: 1,2-3 Nm
658 1027 05074750001 143, 93

Kraftform Kompakt VDE 16 Universal 1
  1 St
16-teilig
Bestehend aus:
Handhalter 817 VDE: 9×102 mm,
Spannungsprüfer 247: 0,5×3×70 mm,
Wechselklingen: KK 60 i: 0,4×2,5×154 mm, 0,6×3,5×154 mm, 
0,8×4×154 mm, 1×5,5×154 mm, KK 62 i: PH 1×154 mm, PH 
2×154 mm, KK 65 i Pozidriv: PZ 1×154 mm, PZ 2×154 mm, 
KK 65 i PlusMinus (Pozidriv/Schlitz): # 1×154 mm, # 
2×154 mm, KK 67 i TORX®: TX 10×154 mm, TX 15×154 mm, 
TX 20×154 mm, TX 25×154 mm.
160 4117 05003474001 63, 67
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 Werkzeuge 

Kraftform Kompakt VDE 16 extra slim 1
  1 St
16-teilig
Mit reduziertem Klingendurchmesser und integrierter 
Schutzisolation, bestehend aus:
Handhalter 817 VDE: 9×102 mm,
Spannungsprüfer 247: 0,5×3×70 mm,
Wechselklingen: KK 62 iS: PH 1×154 mm, PH 2×154 mm, 
KK 65 iS Pozidriv: PZ 1×154 mm, PZ 2×154 mm, KK 65 
iS PlusMinus (Pozidriv/Schlitz): # 1×154 mm, # 2×154 mm, 
KK 67 i TORX®: TX 10×154 mm, KK 67 iS TORX®: TX 
15×154 mm, TX 20×154 mm, TX 25×154 mm, KK 60 i: 
0,4×2,5×154 mm, KK 60 iS: 0,6×3,5×154 mm, 0,8×4×154 mm, 
1×5,5×154 mm.
160 9469 05003484001 72, 83

Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 1
  1 St
18-teilig
Bestehend aus:
Handhalter 817 VDE: 9×102 mm
Spannungsprüfer 247: 0,5x3x70 mm,
Wechselklingen: KK 60 i: 0,4×2,5×154 mm, 0,6×3,5×154 mm, 
0,8×4×154 mm, 1×5,5×154 mm, KK 62 i: PH 1×154 mm, PH 
2×154 mm, KK 62 i PlusMinus (Phillips/Schlitz): # 
1×154 mm, # 2×154 mm, KK 65 i Pozidriv: PZ 1×154 mm, 
PZ 2×154 mm, KK 65 i PlusMinus (Pozidriv/Schlitz): # 
1×154 mm, # 2×154 mm,
Schaltschrankschlüssel:  KK 96 VK 6,3: 6,3×89 mm, 
KK 97 VK 8,1: 8,1×89 mm, KK 98 DK: 1×89 mm, KK 99 
FL: 1×89 mm.
157 8028 05003471001 84, 93

Kraftform Kompakt VDE 17 Universal 1
  1 St
17-teilig
Bestehend aus:
Handhalter 817 VDE: 2× 9×102 mm,
Wechselklingen: KK 62 i: PH 1×154 mm, PH 2×154 mm, 
KK 65 i PZ: PZ 1×154mm, PZ 2×154 mm, KK 65 i PZ/S: 
# 1×154 mm, # 2×154 mm, KK 67 i TORX®: TX 10×154 mm, 
TX 15×154mm, TX 20×154 mm, TX 25×154 mm, KK 60 i: 
0,4×2,5×154 mm, 0,8×4,0×154 mm, 1×5,5×154 mm, 
1,2×6,5×154 mm, KK 60 iS: 0,6×3,5×154 mm.
607 8323 05059030001 81, 74

Kraftform Kompakt VDE 15 Torque 
1,2-3,0 Nm extra slim 1
  1 St
15-teilig
Mit reduziertem Klingendurchmesser, mit integrierter 
Schutzisolation, bestehend aus:
Handhalter 7441 VDE: 1,2-3,0 Nm,
Wechselklingen: KK 62 iS: PH 1×154 mm, PH 2×154 mm, 
KK 65  iS PZ: PZ 1×154mm, PZ 2×154 mm, KK 65 iS PZ/S: 
# 1×154 mm, # 2×154 mm, KK 67 i TORX®: TX 10×154 
mm, KK 67 is TORX®: TX 15×154mm, TX 20×154 mm, TX 
25×154 mm, KK 60 i: 0,4×2,5×154 mm, KK 60 iS: 
0,6×3,5×154 mm, 0,8×4,0×154 mm, 1,0×5,5×154 mm.
658 1008 05059291001 190, 41

Kraftform Kompakt VDE 16 Torque 
1,2-3,0 Nm extra slim 1
  1 St
16-teilig
Mit reduziertem Klingendurchmesser, mit integrierter 
Schutzisolation,  bestehend aus:
Handhalter 7441 VDE: 1,2-3,0 Nm, Handhalter 817 VDE: 
9×102 mm,
Wechselklingen: KK 62 iS: PH 1×154 mm, PH 2×154 mm, 
KK 65 iS PZ: PZ 1×154mm, PZ 2×154 mm, KK 65 iS PZ/S: 
# 1×154 mm, # 2×154 mm, KK 67 i TORX®: TX 10×154 mm, 
KK 67 is TORX®: TX 15×154mm, TX 20×154 mm, TX 
25×154 mm, KK 60 i: 0,4×2,5×154 mm, KK 60 iS: 
0,6×3,5×154 mm, 0,8×4,0×154 mm, 1,0×5,5×154 mm.
167 9152 05135906001 191, 26

Kraftform Kompakt VDE 17 extra slim 1
  1 St
17-teilig
Mit reduziertem Klingendurchmesser und integrierter 
Schutzisolation, bestehend aus:
Handhalter 817 VDE: 2× 9×102 mm,
Wechselklingen: KK 62 iS: PH 1×154 mm, PH 2×154 mm, 
KK 65 iS Pozidriv: PZ 1×154 mm, PZ 2×154 mm, KK 65 
iS PlusMinus (Pozidriv/Schlitz): # 1×154 mm, # 2×154 mm, 
KK 67 i TORX®: TX 10×154 mm, KK 67 iS TORX®: TX 
15×154 mm, TX 20×154 mm, TX 25×154 mm, KK 60 i: 
0,4×2,5×154 mm, KK 60 iS: 0,6×3,5×154 mm, 0,8×4,0×154 mm, 
1,0×5,5×154 mm, Knipex Elektro-Installationszange 13 96 200.
188 1831 05136027001 144, 81

Schraubwerkzeuge Kraftform 
Comfort VDE
Schraubendrehersatz 1160 i/7
  1 St
7-teilig
Im Karton, bestehend aus:
Schlitz-Schraubendreher 1160 i VDE: 0,4×2,5×80 mm, 
0,6×3,5×100 mm, 0,8×4×100 mm, 1×5,5×125 mm
Kreuzschlitz-Schraubendreher 1162 i PH VDE: PH 1×80 mm, 
PH 2×100 mm
Spannungsprüfer 4115, 0,5×3×65 mm.
157 5846 05031575001 38, 20

Schraubendrehersatz 1160 i/1165 i/7
  1 St
7-teilig
Im Karton, bestehend aus:
Schlitz-Schraubendreher 1160 i VDE: 0,4×2,5×80 mm, 
0,6×3,5×100 mm, 0,8×4×100 mm, 1×5,5×125 mm
Kreuzschlitz-Schraubendreher 1165 i PZ VDE: PZ 1×80 mm, 
PH 2×100 mm
Spannungsprüfer 4115, 0,5×3×65 mm.
157 5847 05031576001 38, 20

Schraubwerkzeuge Kraftform 
Micro
Elektroniker-Schraubendrehersatz
Micro-Set/12 SB 1
  1 St
12-teilig
In Falttasche zur Befestigung am Gürtel, bestehend aus:
Schraubendreher für Schlitzschrauben: 0,23×1,5×40 mm, 
0,3×1,8×60 mm, 0,4×2×60 mm, 0,4×2,5×80 mm, 0,5×3×80 mm
Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben: PH 00×60 mm, 
PH 0×60 mm
Schraubendreher für Innensechskant-Schrauben: 0,9×40 mm, 
1,5×60 mm, 2×60 mm
Schraubendreher für TORX®-Schrauben: TX 5×40 mm, 
TX 6×40 mm.
160 9863 05073675001 54, 63
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 Werkzeuge 

Schraubwerkzeuge Kraftform 
Kompakt
Kraftform Kompakt Zyklop
  1 St
26-teilig
In Falttasche, bestehend aus:
Zyklop-Knarre 8000 A: 1/4"×152 mm
Zyklop-Verbindungsteil 8784 A1: 1/4"×1/4"×37 mm
Zyklop-Verlängerung 8794 LA: 1/4"×150 mm
Zyklop-Steckschlüsseleinsatz 8790 HMA: 5,5×23 mm, 
6×23 mm, 7×23 mm, 8×23 mm, 10×23 mm, 12×23 mm, 
13×23 mm
Bits: 800/4 Z: 1×5,5×50 mm, 840/4 Z Innensechskant 
Hex-Plus: 3×50 mm, 4×50 mm, 5×50 mm, 6×50 mm, 
851/4 TZ Phillips: PH 1×50, PH 2×50, PH 3×50, 855/4 
TZ Pozidriv: PZ 1×50, PZ 2×50, 867/4 Z TORX®: TX 
10×50 mm, TX 15×50 mm, TX 20×50 mm, TX 25×50 mm, 
TX 27×50 mm, TX 30×50 mm.
600 9131 05051045001 113, 19

Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2
  1 St
27-teilig
In Textil-Box, bestehend aus:
Zyklop Mini 1 8001 A: 1/4"×87 mm
Zyklop Mini 2 8005:107 mm
Bits-Handhalter 813: 1/4"×78 mm
Werkzeugschaft 870/1: 1/4"×25 mm
Zyklop-Steckschlüsseleinsatz 8790 FA: 4 mm, 5 mm, 5,5 mm, 
6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm
Bits:  851/1 Z Phillips: PH 1×25 mm, PH 2×25 mm, PH, 
855/1 Z Pozidriv: PZ 1×25 mm, PZ 2×25 mm, 867/1 
TORX®: TX 10×25 mm, TX 15×25 mm, TX 20×25 mm, TX 
25×25 mm, TX 30×25 mm, TX 40×25 mm, 840/1 Z Hex-
Plus: 3×25 mm, 5×25 mm, 6×25 mm.
167 7998 05135918001 106, 39

Kraftform Kompakt 60
  1 St
17-teilig
Falttasche, bestehend aus:
Handhalter 816 R: 1/4"×119 mm
Bits: 800/4 Z Schlitz: 1×5,5×89 mm, 840/4 Z Innensechs-
kant Hex Plus: 3×89 mm, 4×89 mm, 5×89 mm, 851/4 Z 
Phillips: PH 1×89 mm, PH: 2×89 mm, PH 3×89 mm, 855/4 
Z Pozidriv: PZ 1×89 mm, PZ 2×89 mm, PZ 3×89 mm, 
867/4 Z TORX® BO: TX 10×89 mm, TX 15×89 mm, TX 
20×89 mm, TX 25×89 mm, TX 30×89 mm.
157 8174 05059295001 77, 80

Kraftform Kompakt 62
  1 St
33-teilig
Falttasche, bestehend aus:
Handhalter 816 R: 1/4"×119 mm
Bits: 800/4 Z: 1,2×6,5×89 mm, 840/4 Z Innensechskant 
Hex-Plus BO: 2×89 mm, 2,5×89 mm, 3×89 mm, 4×89 mm, 
5×89 mm, 6×89 mm, 851/4 Z Phillips: PH 1×89 mm, PH 
2×89 mm, PH 3×89 mm, 855/4 Z Pozidriv: PZ 1×89 mm, 
PZ 2×89 mm, PZ 3×89 mm, 857/4 Z Spanner: 4×89 mm, 
6×89 mm, 8×89 mm, 10×89 mm, 867/4 Z TORX® BO: TX 
8×89 mm, TX 10×89 mm, TX 15×89 mm, TX 20×89 mm, 
TX 25×89 mm, TX 27×89 mm, TX 30×89 mm, TX 40×89 mm, 
871/4 TORQ-SET® Mplus: 6×89 mm, 8x89 mm, 10×89 mm, 
875/4 TRI-WING®: 1×89 mm, 2×89 mm, 3×89 mm, 4×89 mm.
157 8171 05059297001 118, 69

Kraftform Kompakt 100
  1 St
52-teilig
In Textil-Box, bestehend aus:
Bit-Handhalter 813 R: 1/4"×90 mm
Universalhalter 889/4/1 K: 1/4"×50 mm
Bits:  851/1 BTZ Philips: 2× PH 1×25 mm, 4× PH 2×25 mm, 
2× PH 3×25 mm, 851/4 IMP DC: 2× PH 2×50 mm, PH 
3×50 mm, 855/1 BTH Pozidriv: 2× PZ 1×25 mm, 4× PZ 
2×25 mm, 2× PZ 3×25 mm, 855/4 IMP DC: 2× PZ 2×50 mm, 
PZ 3×50 mm, 867/1 TORX® BTZ: 2× TX 10×25 mm, 2× TX 
15×25 mm, 3× TX 20×25 mm, 2× TX 25×25 mm, 2× TX 
30×25 mm, TX 40×25 mm, 867/4 IMP DC: TX 25×50 mm, 
TX 30×50 mm, TX 40×50 mm, 800/1 BTZ: 0,8×5,5×25 mm, 
1×5,5×25 mm, 840/4 IMP DC: 4×50 mm, 5×50 mm, 6×50 mm, 
950 PKS Winkelschlüssel metrisch: 1,5×50 mm, 2×56 mm, 
2,5×63 mm, 3×71 mm, 4×80 mm, 5×90 mm, 6×100 mm, 
8×112 mm.
167 7663 05057460001 101, 85

Kraftform Kompakt W1 Wartung
  1 St
35-teilig
In Textil-Box, bestehend aus:
Handhalter 817 VDE : 9×102 mm
Klinge VDE KK 60 i: 0,4×2,5×154 mm
Klinge VDE KK 60 iS: 0,6×3,5×154 mm, 0,8×4×154 mm, 
1×5,5×154 mm
Klinge VDE KK 62 iS: PH 1×154 mm, PH 2×154 mm
Klinge VDE KK 65 iS: PZ 1×154 mm, PZ 2×154 mm
Klinge VDE KK 67 i TORX®: TX 10×154 mm
Klinge VDE KK 67 iS TORX®: TX 15×154 mm, TX 20×154 mm, 
TX 25×154 mm
Schraubkralle 1440: 4,5-6×41 mm
Einpoliger Spannungsprüfer 247: 0,5×3×70 mm
Joker Doppelmaulschlüssel: 0,5×3×70 mm
Zyklop-Speed Knarre 8000 A: 1/4"×152 mm
Zyklop-Verbindungsteil 8784 A1: 1/4"×1/4"×37 mm
Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, kurz 8794 SA: 
1/4"×75 mm
Zyklop-Steckschlüsseleinsatz 8790 HMA: 5,5×23 mm, 
6×23 mm, 7×23 mm, 8×23 mm, 10×23 mm, 11×23 mm, 
12×23 mm, 13×23 mm,
Universalhalter 893/4/1 K: 1/4"×50 mm
Bits:  855/1 Z Pozidriv: PZ 1×25 mm, PZ 2×25 mm, 840/14 
Z Hex-Plus: 3×25 mm, 4×25 mm, 5×25 mm, 6×25 mm, 867/1 
TORX®: TX 25×25 mm.
167 6204 05135926001 156, 41

Schraubwerkzeuge
Joker Maul-Ringratschenschlüssel-Satz
Mit Werkzeugfinder „Take it easy“, Haltefuntion durch Me-
tallplatte im Maul, integrierter Endanschlag, Doppelsechs-
kantgeometrie verringert Abrutschgefahr, Rückschwenk-
winkel von nur 30°, Ratschenmechanik auf der Ringseite, 
aus Chrom-Molybdän-Stahl, Nickel-Chrom Beschichtung.
  1 St
4-teilig
Bestehend aus:
10×159 mm, 13×177 mm, 17×224 mm, 19×246 mm.
160 9505 05073290001 100, 13

11-teilig
Bestehend aus:
8×144 mm, 10×159 mm, 11×165 mm, 12×170,7 mm, 
13×177 mm, 14×188 mm, 15×200 mm, 16×212 mm, 
17×224 mm, 18×235 mm, 19×246 mm.
658 0993 05020013001 285, 59
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Zyklop-Knarre
Zyklop Speed-Knarrensatz 8100 SA 2
  1 St
42-teilig
Im stabilen Metallkoffer, bestehend aus:
Zyklop-Knarre 8000 A: 1/4"×152 mm
Zyklop-Verbindungsteil 8784 A1: 1/4"×1/4"×37 mm
Zyklop-Quergriff 8789 A: 1/4"×110 mm
Zyklop-„Wobble“-Verlängerung 8794 A: 1/4"×56 mm
Zyklop-Kardangelenk 8795 A: 1/4"×35,5 mm
Zyklop-Verlängerung 8796 LA: 1/4"×150 mm
Zyklop-Verlängerung 8796 SA: 1/4"×75 mm
Bits: 800/1 Z Schlitz: 0,6×4,5×25 mm, 1×5,5×25 mm, 
1,2×8×25 mm, 840/1 Z Innensechskant Hex-Plus: 3×25 mm, 
4×25 mm, 5×25 mm, 6×25 mm, 8×25 mm, 851/1 Z Phillips: 
PH 1×25 mm, PH 2×25 mm, PH 3×25 mm, 855/1 Z Po-
zidriv: PZ 1×25 mm, PZ 2×25 mm, PZ 3×25 mm, 867/1 Z 
TORX® BO: TX 8×25 mm, TX 9×25 mm TX 10×25 mm, 
TX 15×25 mm, TX 20×25 mm, TX 25×25 mm, TX 30×25 mm, 
TX 40×25 mm
Steckschlüsseleinsatz 8790 HMA: 4×23 mm, 4,5×23 mm, 
5×23 mm, 5,5×23 mm, 6×23 mm, 7×23 mm, 8×23 mm, 
9×23 mm, 10×23 mm, 11×23 mm, 12×23 mm, 13x23 mm, 
14x23 mm.
154 0401 05003533001 262, 52

Zyklop Speed-Knarrensatz 8100 SA/SC 
1/4" und 1/2"
  1 St
43-teilig
Im stabilen Metallkoffer, bestehend aus:
Zyklop-Knarre 8000 A: 1/4"×152 mm
Zyklop-Verbindungsteil 8784 A1: 1/4"×1/4"×150 mm
Zyklop-Verlängerung 8796 LA: 1/4"×150 mm
Handhalter Rapidaptor 816: 1/4"×119 mm
Zyklop-Knarre 8000 C: 1/2"×277 mm
Zyklop-Verlängerung 8796 LC: 1/2"×250 mm
Bits: 800/4 Z Schlitz: 1;×5,5×89 mm, 840/4 Z Innen-
sechskant Hex-Plus: 3×89 mm, 4×89 mm, 5×89 mm, 
6×89 mm, 851/4 Z Phillips: PH 1×89 mm, PH 2×89 mm, 
PH 3×89 mm, 855/4 Z Pozidriv: PZ 1×89 mm, PZ 2×89 mm, 
PZ 3×89 mm, 867/4 Z TORX® BO: TX 10×89 mm, TX 
15×89 mm, TX 20×89 mm, TX 25×89 mm, TX 30×89 mm
Steckschlüsselsatz: 8790 HMA: 4×23 mm, 4,5×23 mm, 
5×23 mm, 5,5×23 mm, 6×23 mm, 7×23 mm, 8×23 mm, 
9×23 mm, 10×23 mm, 12×23 mm, 13×23 mm, 8790 HMC: 
13×37 mm, 14×37 mm, 15×37 mm, 16×37 mm, 17×37 mm, 
18×37 mm, 19×37 mm, 21×37 mm, 22×37 mm, 24×37 mm.
150 9984 05160785001 400, 22

Zyklop Speed-Knarrensatz 8100 SA 6
  1 St
28-teilig
In kompakter textiler Box,  bestehend aus:
Zyklop-Speed-Knarre 8000 A: 1/4"×152mm
Zyklop-Verlängerung 8794 LA: 1/4"×150 mm
Zyklop-Wobble-Verlängerung 8794 A: 1/4"×56 mm
Zyklop-Verbindungsteil 8784 A1: 1/4"×1/4"×37 mm
Bits: 851/4 TZ: PH 1×50 mm, PH 2×50 mm, PH 3×50 mm, 
855/4 TZ: PZ 1×50 mm, PZ 2×50 mm, 867/4 Z TORX®: 
TX 10×50 mm, TX 15×50 mm, TX 20×50 mm, TX 25×50 mm, 
TX 27×50 mm, TX 30×50 mm, 840/4 Z: 3×50 mm, 4×50 mm, 
5×50 mm, 6×50 mm
Zyklop-Steckschlüsseleinsatz 8790 HMA: 5×23 mm, 
5,5×23, 6×23 mm, 7×23 mm, 8×23 mm, 10×23 mm, 11×23 mm, 
12×23 mm, 13×23 mm.
586 0013 05004016001 139, 87

Zyklop Speed-Knarrensatz 8100 SA 
All-in
  1 St
42-teilig
In kompakter textiler Box, verwendbar für Wera 2go, 
bestehend aus:
Zyklop-Speed-Knarre 8000 A: 1/4"×152mm
Zyklop-Verlängerung 8796 LA: 1/4"×150 mm
Zyklop-Wobble-Verlängerung 8794 A: 1/4"×56 mm
8790 HMA HF: 4,0×23 mm, 4.5×23 mm, 5,0×23 mm, 
5.5×23 mm, 6,0×23 mm, 7,0×23 mm, 8,0×23 mm, 9,0×23 mm, 
10,0×23 mm, 11,0×23 mm, 12,0×23 mm, 13,0×23 mm, 
14,0×23 mm, 8767 A HF: TX 8×28 mm, TX 9×28 mm, TX 
10×28 mm, TX 15×28 mm, TX 20×28 mm, TX 25×28 mm, 
TX 27×28 mm, TX 30×28 mm, TX 40×28 mm, 8740 A: 
2,0×28 mm, 2,5×28 mm, 8740 A HF: 3,0×28 mm, 4,0×28 mm, 
5,0×28 mm, 6,0×28 mm, 7,0×28 mm, 8,0×28 mm, 8751 A: 
PH 1×28 mm, PH 2×28 mm, PH 3×28 mm, 8755 A: PZ 
1×28 mm, PZ 2×28 mm, PZ 3×28 mm, 8700 A FL: 
0,8×5,5×28 mm, 1,2×6,5×28 mm, Mutterentnahme-
Werkzeug: 14,0×43,0 mm.
167 9902 05003755001 255, 37

Zyklop Speed-Knarrensatz 8100 SB 6
  1 St
29-teilig
In kompakter textiler Box, bestehend aus:
Zyklop-Speed-Knarre 8000 B: 3/8"×199 mm
Zyklop-Verlängerung 8794 LB: 3/8"×200 mm
Zyklop-Wobble-Verlängerung 8794 B: 3/8"×76 mm
Zyklop-Verbindungsteil 8784 B1: 1/4"×3/8"×44 mm
Bits: 851/4 TZ: PH 1×50 mm, PH 2×50 mm, PH 3×50 mm, 
855/4 TZ: PZ 1×50 mm, PZ 2×50 mm, PZ 3×50 mm, 867/4 
Z TORX®: TX 20×50 mm, TX 25×50 mm, TX 27×50 mm, 
TX 30×50 mm, TX 40×50 mm, 840/4 Z: 4×50 mm, 5×50 mm, 
6×50 mm, 8×50 mm, 800/4 Z: 5,5×50 mm
Zyklop-Steckschlüsseleinsatz 8790 HMB: 8×29 mm, 
10x29 mm, 12×29 mm, 13×29 mm, 15×29 mm, 16×30 mm, 
17×30 mm, 18×30 mm, 19×30 mm.
167 5377 05004046001 177, 50

Zyklop Speed-Knarrensatz 8100 SC 6
  1 St
28-teilig
In kompakter textiler Box, bestehend aus:
Zyklop-Speed-Knarre 8000 C: 1/2"×277 mm
Zyklop-Verlängerung 8794 LC: 1/2"×250 mm
Zyklop-Wobble-Verlängerung 8794 C: 1/2"×52 mm
Zyklop-Verbindungsteil 8784 C2: 5/16"×1/2"×50 mm
Bits: 851/2 Z: PH 2×32 mm, PH 3×32 mm, 855/2 Z: PZ 
2×32 mm, PZ 3×32 mm, 867/2 Z TORX®: TX 20×35 mm, 
TX 25×35 mm, TX 30×35 mm, TX 40×35 mm, TX 45×35 mm, 
TX 50×35 mm, 840/2 Z: 5×30 mm, 6×30 mm, 8×30 mm, 
10×30 mm
Zyklop-Steckschlüsseleinsatz 8790 HMC: 10×37 mm, 
11×37 mm, 12×37 mm, 13×37 mm, 14×37 mm, 15×37 mm, 
16×37 mm, 17×37 mm, 18×37 mm, 19×37 mm.
586 0004 05004076001 224, 85

Zyklop Metal-Knarrensatz 8100 SA 7
  1 St
28-teilig
In kompakter textiler Box, extrem schlank, extrem lan-
ger Hebel, bestehend aus:
Zyklop Metal Knarre mit Durchsteckvierkant 8003 A: 
1/4"×141 mm
Zyklop-Verlängerung 8794 LA: 1/4"×150 mm
Zyklop-"Wobble"-Verlängerung 8794 A: 1/4"×56 mm
Zyklop-Verbindungsteil 8784 A1: 1/4"×1/4"×37 mm
Bits: 851/1 Z PH: PH 1×25 mm, PH 2×25 mm, PH 3×25 mm, 
855/1 Z PZ: PZ 1×25 mm, PZ 2×25 mm, 867/1 Z TORX®: 
TX 10×25 mm, TX 15×25 mm, TX 20×25 mm, TX 25×25 mm, 
TX 27×25 mm, TX 30×25 mm, 840/1 Z Hex-Plus: 3×25 mm, 
4×25 mm, 5×25 mm, 6×25 mm
Steckschlüsseleinsatz 8790 HMA: 5×23 mm, 5,5×23 mm, 
6×23 mm, 7×23 mm, 8×23 mm, 10×23 mm, 11×23 mm, 
12×23 mm, 13×23 mm.
607 8321 05004017001 118, 37
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Zyklop Metal-Knarrensatz 8100 SA 8
  1 St
28-teilig
In kompakter textiler Box, bestehend aus:
Zyklop Metal Knarre mit Umschalthebel 8004 A: 1/4"×141 mm
Zyklop-Verlängerung 8794 LA: 1/4"×150 mm
Zyklop-"Wobble"-Verlängerung 8794 A: 1/4"x56 mm
Zyklop-Verbindungsteil 8784 A1: 1/4"x1/4"×37 mm
Bits: 851/1 Z PH: PH 1×25 mm, PH 2×25 mm, PH 3×25 mm, 
855/1 Z PZ: PZ 1×25 mm, PZ 2×25 mm, 867/1 Z TORX®: 
TX 10×25 mm, TX 15×25 mm, TX 20×25 mm, TX 25×25 mm, 
TX 27×25 mm, TX 30×25 mm, 840/1 Z Hex-Plus: 3×25 mm, 
4×25 mm, 5×25 mm, 6×25 mm
Steckschlüsseleinsatz 8790 HMA: 5×23 mm, 5,5×23 mm, 
6×23 mm, 7×23 mm, 8×23 mm, 10×23 mm, 11×23 mm, 
12×23 mm, 13×23mm.
607 9151 05004018001 101, 13

Zyklop Metal-Knarrensatz 8100 SC 8
  1 St
28-teilig
In kompakter textiler Box, bestehend aus:
Zyklop Metal Knarre mit Umschalthebel 8004 C: 1/2"×281 mm
Zyklop-Verlängerung 8794 LC: 1/2"×250 mm
Zyklop-"Wobble"-Verlängerung 8794 C: 1/2"x52 mm
Zyklop-Verbindungsteil 8784 C2: 5/16"x1/2"×50 mm
Bits: 851/2 Z PH: PH 2×32 mm, PH 3×32 mm, 867/2 Z 
TORX®: TX 20×35 mm, TX 25×35 mm, TX 27×35 mm, TX 
30×35 mm, TX 40×35 mm, TX 45×35 mm, TX 50×35 mm, 
TX 55×35 mm, 840/2 Z: 5×30 mm, 6×30 mm, 8×30 mm, 
10×30 mm
Steckschlüsseleinsatz 8790 HMC: 10×37 mm, 11×37 mm, 
12×37 mm, 13×37 mm, 14×37 mm, 15×37 mm, 16×37 mm, 
17×37 mm, 18×37 mm, 19×37 mm.
650 2269 05004078001 189, 35

Zyklop VDE-Knarre 8007 B
  1 St
Zyklop Speed-Knarre 8007 B VDE
Mit 3/8"-Vierkantantrieb mit Umschalthebel, schlanke Bau-
form, Rückholwinkel: 4,5°, sichere Nussverriegelungsfunk-
tion durch Druckknopf, stückgeprüftes Werkzeug gem. IEC 
60900 bei 10 kV für sicheres Arbeiten bei der zugelasse-
nen Spannung von 1000 V.
167 9878 05004966001 89, 67

Zyklop VDE-Knarrensatz 8100 SB isoliert
  1 St
17-teilig
Für sicheres Arbeiten bei 1000 V, textile Box aufrecht 
positionierbar, bestehend aus:
Zyklop Knarre, isoliert, mit Umschalthebel, 8007 B VDE: 
3/8"×222 mm
Zyklop-Verlängerung, isoliert, kurz, 8794 SB VDE: 3/8"×91 mm
Zyklop-Verlängerung, isoliert, lang, 8794 LB VDE: 3/8"×166 mm
Steckschlüsseleinsatz, isoliert, 8790 B VDE: 6×46 mm, 
7×46 mm, 8×46 mm, 9×46 mm, 10×46 mm, 11×46 mm, 
12×46 mm, 13×46 mm, 14×46 mm, 15×46 mm, 16×46 mm, 
17×46 mm, 18×46 mm, 19×46 mm.
167 9879 05004970001 426, 93

Zyklop-Steckeinsätze
Belt B VDE 1 Zyklop Bitnuss-Satz 
TORX®/Innensechskant, isoliert, mit 
Haltefunktion, 3/8"-Antrieb
  1 St
10-teilig
Bestehend aus:
Klettstreifen K 30
Bitnuss 8767 B VDE HF: TX 20×55, TX 25×55, TX 27×55, 
TX 30×55, TX 40×55, TX 45×55
Bitnuss 8740 B VDE HF: TX 4×55, TX 5×55, TX 6×55, TX 
8×59.
188 1854 05004930001 188, 65

Winkelschlüssel für  
Innensechskantschrauben
Mit Hex-Plus Vorteil gegen rundgedrehte Schrauben.
Winkelschlüsselsatz 950/9 Hex-Plus 
Multicolour 1 SB
  1 St
9-teilig
Metrisch, BlackLaser, schlauchummantelt, im zwei-
komponentigen Clip, bestehend aus:
Winkelschlüssel 950 SPKL Multicolor: 1,5×90 mm, 2×101 mm, 
2,5×112 mm, 3×123 mm, 4×137 mm, 5×154 mm, 6×172mm, 
8×195 mm, 10×224 mm.
160 9864 05073593001 38, 33

Winkelschlüsselsatz 950/9 Hex-Plus 
Multicolour HF 1
  1 St
9-teilig
Metrisch, BlackLaser, schlauchummantelt, mit Halte-
funktion für Schrauben, im zweikomponentigen Clip, 
bestehend aus:
Winkelschlüssel 950 SPKL Multicolor: 1,5×90 mm, 2×101 mm, 
2,5×112 mm, 3×123 mm, 4×137 mm, 5×154 mm, 6×172mm, 
8×195 mm, 10×224 mm.
167 9154 05022210001 41, 83

Winkelschlüsselsatz 950/9 Hex-Plus 1
  1 St
9-teilig
Metrisch, gestellverchromt, im zweikomponentigen 
Clip, bestehend aus:
Winkelschlüssel 950 PKL: 1,5×190 mm, 2×100 mm, 
2,5×112 mm, 3×126 mm, 4×140 mm, 5×160 mm, 6×180 mm, 
8×200 mm, 10×219 mm.
157 8023 05022087001 29, 57

Winkelschlüsselsatz 950/9 Hex-Plus 1 SB
  1 St
9-teilig
Metrisch, gestellverchromt, bestehend aus: 
Winkelschlüssel 950 PKL: 1,5×190 mm, 2×100 mm, 
2,5×112 mm, 3×126 mm, 4×140 mm, 5×160 mm, 6×180 mm, 
8×200 mm, 10×219 mm.
154 2422 05073391001 32, 46

Winkelschlüssel für TORX®

Winkelschlüsselsatz 967/9 TORX® SL 
Multicolour HF 1
  1 St
9-teilig
BlackLaser, mit Haltefunktion für Schrauben, im zwei-
komponentigen Clip, bestehend aus:
Winkelschlüssel 967 SL TORX® HF: TX 8×76 mm, TX 
9×79 mm, TX 10×85 mm, TX 15×90 mm, TX 20×96 mm, 
TX 25×104 mm, TX 27×112 mm, TX 30×122 mm, TX 
40×132 mm.
120 7503 05024179001 34, 65

Winkelschlüsselsatz 967/9 TORX® SXL 
Multicolour HF 1
  1 St
9-teilig
BlackLaser, mit Haltefunktion für Schrauben, im zwei-
komponentigen Clip, bestehend aus:
Winkelschlüsselsatz 967/9 TX Multicolour HF 1: TX 
8×90 mm, TX 9×101 mm, TX 10×112 mm, TX 15×123 mm, 
TX 20×137 mm, TX 25×154 mm, TX 27×172 mm, TX 
30×195 mm, TX 40×224 mm.
167 9882 05024470001 44, 83
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Halter und Adapter
Rapidaptor Halter
Abtrieb: Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb 
nach DIN 3126-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173) und Wera An-
schluss-Reihen 1 und 4, Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend 
für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach DIN 3126-F 
6,3, ISO 1173.
  Länge  (mm) 1 St
889/4/1 K Rapidaptor Universalhalter
Ausführung: Rapidaptor-Technologie mit rapid-in, rapid-
out, rapid-spin, chuck-all und single-hand-Funktion, mit 
starkem Dauermagnet.
157 8317 05052502001 50 19, 31

Bit-Sortimente
Bit-Check BC 30 Universal 1
  1 St
30-teilig
Bestehend aus:
Handhalter 889/4/1 K: 1/4"x50 mm
Bits: 800/1 TZ Schlitz: 1×5,5×25 mm, 840/1 Z Innen-
sechskant Hex-Plus: 3×25 mm, 4×25 mm, 5×25 mm, 
6×25 mm, 8×25 mm, 851/1 TZ Phillips: 2× PH 1×25 mm, 
3× PH 2×25 mm, PH 3×25 mm, 855/1 TH Pozidriv: 2× PZ 
1×25 mm, 3× PZ 2×25 mm, PZ 3×25 mm, 867/1 TZ 
TORX®: TX 10×25 mm, TX 15×25 mm, TX 20×25 mm, TX 
25×25 mm, TX 30×25 mm, TX 40×25 mm, 867/1 Z TORX® 
BO: TX 10×25 mm, TX 15×25 mm, TX 20×25 mm, TX 
25×25 mm, TX 30×25 mm.
157 8446 05056440001 42, 89

Tool-Check 1 SB
  1 St
38-teilig
Bestehend aus:
Zyklop Mini 1-Bit-Ratsche 8001 A: 1/4"×87 mm,
Handhalter 889/4/1 K: 1/4"×50 mm,
Adapter 870/1: 1/4"×25 mm
Bits: 800/1 TZ Schlitz: 1×5,5×25 mm, 851/1 TZ Phillips: 
2× PH 1×25 mm, 3× PH 2×25 mm, PH 3×25 mm, 855/1 
TH Pozidriv: PZ 1×25 mm, 3× PZ 2×25 mm, PZ 3×25 mm, 
840/1 Z Innensechskant Hex-Plus: 3×25 mm, 4×25 mm, 
5×25 mm, 6×25 mm, 8×25 mm, 867/1 TZ TORX®: TX 
10×25 mm, TX 15×25 mm, TX 20×25 mm, TX 25×25 mm, 
TX 30×25 mm, TX 40×25 mm, 867/1 Z TORX® BO: TX 
10×25 mm, TX 15×25 mm, TX 20×25 mm, TX 25×25 mm, 
TX 30×25 mm,
Sechskantschlüssel 8790 HMA: 5,5×23 mm, 6×23 mm, 
7×23 mm, 8×23 mm, 10×23 mm, 12×23 mm, 13×23 mm.
160 8781 05073220001 87, 15

Drehmomentwerkzeuge
Drehmomentschlüssel Click-Torque 
A… mit Umschaltknarre
Klick-Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre (45 Zähne), 
für Rechtsanzug, Messbereich: 2,5-25 Nm, Präzision: ±4%, 
gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07, einfache Einstellung 
und Sicherung des Vorgabewertes, hör- und fühlbare Ein-
rasten bei Erreichen der Skalenwerte, Länge: 290 mm, 
Kopf: Breite: 25 mm, Höhe: 11,5 mm.
  1 St
A 5, Antrieb: 1/4"-Vierkant.
167 9887 05075604001 171, 54

A 6, Antrieb: 1/4"-Sechskant.
167 9888 05075605001 178, 35

Drehmomentschlüssel Click-Torque A 
6 Set 1
  1 St
20-teilig
In kompakter Textil-Box, bestehend aus:
Click-Torque Drehmomentschlüssel A 6: 1×¼, 2,5-25 Nm;
Bits: 851/4 Z Phillips: PH 2×50 mm, 867/4 Z TORX®: TX 
15×50 mm, TX 20×50 mm, TX 25×50 mm, TX 27×50 mm, 
TX 30×50 mm, TX 40×50 mm, 840/4 Z Hex-Plus: 3×50 mm, 
4×50 mm, 5×50 mm, 6×50 mm, 870/1 Werkzeugschaft 
(Verbindungsteil): ¼×25 mm, 8794 SA Zyklop-Verlän-
gerung: ¼×75 mm, 8790 HMA Zyklop-Steckschlüsse-
leinsatz: 6×23 mm, 7×23 mm, 8×23 mm, 10×23 mm, 
12×23 mm, 13×23 mm, Klettstreifen 240: 50×240 mm.
713 8551 05130110001 239, 78

Drehmomentschlüssel Click-Torque 
C… mit Umschaltknarre
Klick-Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre (45 Zäh-
ne), für Rechtsanzug, Messbereich: 40-200 Nm, Präzision: 
±3%, gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07, einfache Ein-
stellung und Sicherung des Vorgabewertes, hör- und fühl-
bare Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte, Länge: 510 mm, 
Kopf: Breite: 43 mm, Höhe: 18,5 mm.
  1 St
C 3, Antrieb: 1/2"-Vierkant.
167 9889 05075622001 203, 70

Abmantelwerkzeuge
Kabelmesser
Für Kabel-Durchmesser von 8-28 mm mit intelligentem 
Wechselbügelsystem, Farbe: Schwarz, inkl. Wechselbügel.
  % St
187 8354 206- 1403 a. Anf.

Kabelmesser-Set
Für Kabel-Durchmesser von 4-70 mm, inkl. aller Wechsel-
bügel in einer Sortimo®-Box.
  % St
187 8348 206- 1400 a. Anf.

Innendosenentmanteler
Für Kabel-Durchmesser von 8-13 mm, extra langes Design 
für das Abisolieren in tiefen Gerätedosen, Funktionen: 
Rundschnitt, keine Einstellung der Schnitttiefe erforderlich, 
Farbe: Schwarz.
  % St
187 8350 206- 1441 a. Anf.

Universal-Entmanteler
Für Kabel-Durchmesser von 8-13 mm, verriegelbar, mit 
rutschsicherer Griffzone, Funktionen: Längs- und Rund-
schnitt, kein Verstopfen durch Kabelreste möglich, Taschen-
clip, Farbe: Schwarz.
  % St
187 8351 206- 1442 a. Anf.

Datenkabelentmanteler
Für Kabel-Durchmesser von 4,5-10 mm, Außenisolierung 
und Folienabschirmung mit einem Entmanteler bearbeiten, 
Funktionen: Rundschnitt, speziell für PVC-isolierte Daten-
kabel mit dünner Außenisolierung, Farbe: Schwarz.
  % St
187 8352 206- 1451 a. Anf.
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Abmantelzange
Farbe: Schwarz.
  % St
Für Sensorleitungen, Kabel-Durchmesser: 3,2-4,4 mm.
187 8353 206- 1481 a. Anf.

Für Steuerleitungen, Kabel-Durchmesser: 4,4-7 mm.
187 8349 206- 1482 a. Anf.

Abisolierzange Quickstrip Vario mit 
Drahtschneider
Geeignet für einen Leiterquerschnitt von 0,03-16 mm².
  % St
233 7253 206- 1125 a. Anf.

Crimpzangen
Crimp-Zange Variocrimp 4
Für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen, 
Zwangssperre für gasdichte Crimpung, Entriegelungsmög-
lichkeit bei eventueller Fehlbedienung, nur ein Gesenk für 
den gesamten Querschnittsbereich, Aderendhülseneinfüh-
rung seitlich von beiden Seiten.
  Querschnitt von/ bis  (mm²) % St
Pressform: Vierkantpressung
261 9973 206- 1204 0, 25. . . 4 a. Anf.

Crimp-Zange Variocrimp 16
Für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen, 
Zwangssperre für gasdichte Crimpung, Entriegelungsmög-
lichkeit bei eventueller Fehlbedienung, voreinstellbarer 
Querschnittsbereich (6/10/16 mm²), Aderendhülseneinfüh-
rung seitlich von beiden Seiten.
  Querschnitt von/ bis  (mm²) % St
Pressform: Vierkantpressung
187 7502 206- 1216 0, 25. . . 16 a. Anf.

Crimp-Zange Variocrimp 25
Für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen, 
Zwangssperre für gasdichte Crimpung, Entriegelungsmög-
lichkeit bei eventueller Fehlbedienung, voreinstellbarer 
Querschnittsbereich (10/16/25 mm²), Aderendhülsenein-
führung seitlich von beiden Seiten.
  Querschnitt von/ bis  (mm²) % St
Pressform: Kerbpressung
187 8346 206- 1225 0, 25. . . 25 a. Anf.

Crimp-Zange Variocrimp 50
Für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen, 
Zwangssperre für gasdichte Crimpung, Entriegelungsmög-
lichkeit bei eventueller Fehlbedienung, für die Querschnit-
te (mm²) 35 und 50, Aderendhülseneinführung seitlich von 
beiden Seiten.
  % St
Pressform: Kerbpressung
187 8347 206- 1250 a. Anf.

Schneidwerkzeuge
Schneidwerkzeug KT
Quetschfreies Schneiden von Kupfer- und Aluminiumleitern 
mit minimalen Handkräften, nicht geeignet für Stahldraht, 
stahlarmierte Kabel, Aluminiumlegierungen und hartgezo-
gene Kupferleiter.
  Geeignet für max. 

Kabeldurchmesser  
(mm) 

Gesamtlänge  
(mm) 

1 St

VDE- und GS-geprüfte Schutzisolationen bis 1000 V gemäß 
EN/IEC 60900.
266 8095 KT 8 8 165 31, 30

VDE- und GS-geprüfte Schutzisolationen bis 1000 V gemäß 
EN/IEC 60900.
266 8096 KT 12 12 215 34, 40

VDE- und GS-geprüfte Schutzisolationen bis 1000 V gemäß 
EN/IEC 60900.
352 5938 KT 22 22 220 46, 00

Schneidwerkzeug KT
Quetschfreies Schneiden von Kupfer- und Aluminiumleitern 
mit geringen Handkräften, nicht geeignet für Stahldraht, 
stahlarmierte Kabel, Aluminiumlegierungen und hartgezo-
gene Kupferleiter, Ratschenausführung, Entriegelungsmög-
lichkeit in jeder Schneidposition.
  Geeignet für max. 

Kabeldurchmesser  
(mm) 

Gesamtlänge  
(mm) 

1 St

Einhandbetrieb
248 2322 KT 45 R 45 290 262, 70

Einhandbetrieb
248 2323 KT 55 55 365 363, 80

Zweihandbetrieb
174 6262 KT 80 80 675 756, 80

Abmantelwerkzeuge
Abmantelwerkzeug AM 16
Für PVC-isolierte Kabel, abmanteln der Isolation an jeder 
beliebligen Stelle des Kabels möglich, aufbrechen einge-
schnittener Isolation mittels integrierter Schneide.
  Durchmesser von/ bis  (mm) 1 St
248 2428 AM 16 6. . . 17 67, 30

Abmantelwerkzeug AM…5
Schwenkbares Messer für Rund-, Längs- und Spiralschnitte, 
Haltebügel mit integrierter Schneide zum Aufbrechen einge-
schnittener Isolationen, Ersatzmesser integriert, Schnitttiefe 
bis 4,5 mm einstellbar.
  Durchmesser von/ bis  (mm) 1 St
266 8150 AM 25 6. . . 25 39, 70

266 8149 AM 35 25. . . 36 46, 70

Ersatzmesser
Für Abmantelwerkzeug AM 25 und AM 35, für PVC-isolierte 
Rundkabel, Flachkabel und UTP- und STP-Datenkabel.
  1 St
266 8151 ERSATZMESSERAM 25/ 35 6, 90
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Abmantelwerkzeug AM-X
Für PVC-isolierte Rundkabel, zum präzisen Entfernen von 
der äußeren Isolation, verwendbar auch für größere Kabel-
durchmesser, Breite: 160 mm, Höhe: 55 mm, Tiefe: 30 mm.
  1 St
261 9746 AM- X 145, 00

Abisolierwerkzeuge
stripax®

Verarbeiten von Mehrfachleitern, bei dünnen Flachbandlei-
tungen sogar mehrere Leiter in einem Arbeitsgang, keine 
Beschädigung der Leiter durch spezielle, selbstjustierende 
Abisoliermesser, für feindrähtige und massive Leiter mit 
PVC-Isolation, automatisches Öffnen der Klemmbacken, 
kein Aufspleißen der Einzelleiter, Abisolierlänge mit An-
schlag einstellbar, zuschaltbare Teilisolierung, abnehmbare 
Griffschale, ausklappbarer Schneidschutz, personalisierte 
Markierung mit ESG Geräte Markierer.
  Querschnitt von/ bis  (mm²) 1 St
266 8100 STRIPAX 0, 08. . . 6 84, 10

stripax® 16
Keine Beschädigung der Leiter durch spezielle, selbstjus-
tierende Abisoliermesser, für feindrähtige und massive 
Leiter mit PVC-Isolation, automatisches Öffnen der Klemm-
backen, kein Aufspleißen der Einzelleiter, Abisolierlänge 
mit Anschlag einstellbar, zuschaltbare Teilisolierung, ab-
nehmbare Griffschale, ausklappbarer Schneidschutz, per-
sonalisierte Markierung mit ESG Geräte Markierer.
  Querschnitt von/ bis  (mm²) 1 St
266 8130 STRIPAX 16 6. . . 16 127, 00

stripax® ultimate
Keine Beschädigung der Leiter durch spezielle, selbstjus-
tierende Abisoliermesser, für feindrähtige und massive 
Leiter mit halogenfreier Isolation, automatisches Öffnen der 
Klemmbacken, kein Aufspleißen der Einzelleiter, Abisolier-
länge mit Anschlag einstellbar, auf unterschiedlichste Iso-
lationsstärken einstellbar, doppelt isolierte Kabel in 2 Ar-
beitsgängen ohne besondere Einstellung zu bearbeiten, 
Schneideinrichtung spielfrei und selbstnachstellend.
  Querschnitt von/ bis  (mm²) 1 St
582 6084 STRIPAXULTIMATE 0, 25. . . 6 94, 50

Messerhalter
Für feindrähtige und massive Leiter mit PVC-Isolation, Ab-
isolierlänge mit Anschlag einstellbar, automatisches Öffnen 
der Klemmbacken, kein Aufspleißen der Einzelleiter, auf 
unterschiedlichste Isolationsstärken einstellbar, doppelt iso-
lierte Kabel in 2 Arbeitsgängen ohne besondere Einstellung.
  1 St
Für stripax®

266 8927 MEHAOB/ UN 6²SPX 3 33, 70

Für stripax® 16
266 8926 MEHAOB/ UN 16²SPX 3 60, 20

Presswerkzeuge
Presswerkzeug PWZ RJ45
Zum Zusammendrücken der beiden Gehäuseteile der feld-
konfektionierbaren RJ45 Stecker.
  1 St
Einhandbetrieb
351 4736 PWZRJ 45 67, 30

Crimpwerkzeuge
Crimpwerkzeug PZ 3
Für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen nach 
DIN 46228 T.1 und T.4, Zwangssperre garantiert Quali-
tätscrimp, Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehl-
bedienung, nur ein Gesenk für den gesamten Querschnitts-
bereich, Aderendhülseneinführung von vorn.
  Querschnitt von/ bis  (mm²) 1 St
Pressform: Vierkantpressung
266 8200 PZ 3 0, 5. . . 6 200, 80

Crimpwerkzeug PZ 4
Für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen nach 
DIN 46228 T.1 und T.4, Zwangssperre garantiert Quali-
tätscrimp, Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehl-
bedienung, nur ein Gesenk für den gesamten Querschnitts-
bereich, Aderendhülseneinführung seitlich.
  Querschnitt von/ bis  (mm²) 1 St
Pressform: Trapezpressung
266 8160 PZ 4 0, 5. . . 4 165, 10

Crimpwerkzeug PZ 6/5
Für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen nach 
DIN 46228 T.1 und T.4, Zwangssperre garantiert Quali-
tätscrimp, Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehl-
bedienung, nur ein Gesenk für den gesamten Querschnitts-
bereich, Aderendhülseneinführung seitlich.
  Querschnitt  (mm²) 1 St
Pressform: Trapezpressung
266 8163 PZ 6/ 5 0, 25. . . 6 176, 00

Crimpwerkzeug PZ 6 roto
Für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen nach 
DIN 46228 T.1 und T.4, Zwangssperre garantiert Quali-
tätscrimp, Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbe-
dienung, nur ein Gesenk für den gesamten Querschnittsbe-
reich, drehbares Gesenk ermöglicht Aderendhülseneinführung 
von vorn oder von der Seite.
  Querschnitt von/ bis  (mm²) 1 St
Pressform: Trapezpressung
266 8162 PZ 6 ROTO 0, 14. . . 6 173, 40

Crimpwerkzeug PZ 6 roto L
Für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen nach 
DIN 46228 T.1 und T.4, Zwangssperre garantiert Quali-
tätscrimp, Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehl-
bedienung, drehbares Gesenk ermöglicht Aderendhülsen-
einführung von vorn oder von der Seite, in 2 Positionen 
feststellbar.
  Querschnitt von/ bis  (mm²) 1 St
Pressform: Trapezpressung
240 9117 PZ 6 ROTOL 0, 14. . . 6 173, 40

Crimpwerkzeug PZ 10
Für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen, 
Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp, Entriegelungsmög-
lichkeit bei eventueller Fehlbedienung.
  Querschnitt von/ bis  (mm²) 1 St
Pressform: Sechskantpressung
240 9350 PZ 10 HEX 0, 14. . . 10 195, 30

Pressform: Vierkantpressung
240 9351 PZ 10 SQR 0, 14. . . 10 195, 30
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 Werkzeuge , Wasserwaagen

Crimpwerkzeug PZ 16
Für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen nach 
DIN 46228 T. 1 und T. 4, Zwangssperre garantiert Quali-
tätscrimp, Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehl-
bedienung, Crimp entspricht Europa-Norm EN 60947-1, 
Zulassung nach VG 95211, 3 Crimpstationen entsprechend 
der Leiterquerschnitte, Aderendhülseneinführung seitlich.
  Querschnitt von/ bis  (mm²) 1 St
Pressform: Trapezpressung
266 8165 PZ 16 6. . . 16 173, 40

Crimpwerkzeug PZ 50
Für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen nach 
DIN 46228 T.1 und T.4, Zwangssperre garantiert Quali-
tätscrimp, Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehl-
bedienung, Crimp entspricht Europa-Norm EN 60947-1, 
Zulassung nach VG 95211, 3 Crimpstationen entsprechend 
der Leiterquerschnitte, Aderendhülseneinführung seitlich.
  Querschnitt von/ bis  (mm²) 1 St
Pressform: Trapezpressung
266 8210 PZ 50 25. . . 50 249, 50

Crimpwerkzeug CTI 6
Für PVC-, PC- und polyamid-isolierte Verbinder, Zwangs-
sperre garantiert Qualitätscrimp, Entriegelungsmöglichkeit 
bei eventueller Fehlbedienung, mit Anschlag zum exakten 
Positionieren der Kontakte.
  Querschnitt von/ bis  (mm²) 1 St
Doppelcrimp-Profil
266 0076 CTI 6 0, 5. . . 6 173, 40

Crimpwerkzeug HTI 15
Für PVC-, PC- und polyamid-isolierte Verbinder, Zwangs-
sperre garantiert Qualitätscrimp, Entriegelungsmöglichkeit 
bei eventueller Fehlbedienung, mit Anschlag zum exakten 
Positionieren der Kontakte, geprüft nach DIN EN 60352 T.2.
  Querschnitt von/ bis  (mm²) 1 St
Doppelcrimp-Profil
266 0080 HTI 15 0, 5. . . 2, 5 160, 30

Crimpwerkzeug CTN 25
Für nicht isolierte Kabelschuhe und Verbinder, Zwangssperre 
garantiert Qualitätscrimp, Entriegelungsmöglichkeiten bei 
eventueller Fehlbedienung.
  Querschnitt von/ bis  (mm²) 1 St
Indent-Crimp
266 8330 CTN 25 D 4 10. . . 25 310, 60

Crimpwerkzeug HTG
Für Koaxial-Verbinder wie BNC-, TNC- und N-Stecker, 
Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp, Entriegelungsmög-
lichkeit bei eventueller Fehlbedienung.
  1 St
Für Kabeltypen RG 58 und RG 59
266 8107 HTG 58/ 59 222, 50

PV-Werkzeuge
multi-stripax® PV
Abisolier- und Schneidwerkzeug für Photovoltaikleitungen 
und vergleichbare erd-und kurzschlusssichere Leitungen, 
max. Schneidleistung: 6 mm², Abisolierleistung: 2,5-6 mm², 
Abisolierlänge mit Anschlag einstellbar.
  1 St
260 5806 MULTI- STRIPAXPV 255, 00

Crimpwerkzeug CTF PV WM4
Für Steckverbinder WM4, Multi-Contact MC4 1,5-6 mm², 
Hirschmann SunCon 4 mm² und baugleiche Stecker, mit 
Zwangssperre und Locator zum exakten Positionieren der 
Kontakte.
  1 St
260 5826 CTFPVWM 4 293, 40

Wasserwaagen
Type 70
Glattes Alu-Rechteckprofil, elektrostatische Pulverbeschich-
tung, beschichtete Messfläche, schlankes, leichtes Modell.
  Länge  (mm) 1 St
Libellen: 1× horizontal, 1× vertikal.
157 2338 02281 300 15, 36
157 2339 02282 400 16, 41
157 2340 02284 600 18, 92
157 2341 02286 800 21, 36
157 2342 02288 1000 24, 46
157 2343 02289 1200 24, 89
157 2345 02291 1800 43, 84
157 2346 02292 2000 49, 87

Type 70 T
Kompakte Bauform, leichtes Alu-Rechteckprofil, elektrosta-
tische Pulverbeschichtung, beschichtete Messfläche, 
Kunststoff-Endkappen.
  Länge  (mm) 1 St
Libellen: 1× horizontal, 1× vertikal.
157 2337 02199 250 12, 67

Type 70 electric
Glattes Alu-Rechteckprofil, elektrostatische Pulverbeschich-
tung, Markierlöcher in genormten Abständen zum Anzeich-
nen der Lochabstände von Dosen.
  Länge  (mm) 1 St
Libellen: 1× horizontal, 1× vertikal.
159 9158 16135 430 32, 44
159 9159 16136 1200 43, 77

Pocket Electric
Kunststoff-Wasserwaage für schnelles und sicheres hori-
zontales Ausrichten von Unterputz-Schaltern und -Steck-
dosen, 2 Messflächen (Boden- und Sockel-Messfläche), 
Seltenerd-Magnetsystem (bis zu 5-mal stärker als übliche 
Ferrit-Magnete).
  Länge  (mm) 1 St
Libelle: 1× horizontal.
160 5826 17775 67 6, 98

Mit Gürtelclip
Libelle: 1× horizontal.
164 8327 18115 67 9, 76

1572340

1599159
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Messwerkzeuge, Kabeleinziehsysteme, Leitern

Elektronische Messwerkzeuge
Elektronik-Wasserwaage TECH 196 
electronic IP65
Extrasteifes Alu-Rechteckprofil und 2 integrierte Elektronik-
Module zur verzögerungsfreien Messwertermittlung von 
Neigungen, Gefällen und Winkeln, akustische Zielführung 
zum schnellen Ausrichten von Bauteilen, Digital-Anzeige, 
Referenzwinkel-Modus, Tastatursperre, Anzeige-Modi: °, 
%, mm/m, in/ft, Genauigkeit Neigungsmessung (±) bei 0° 
und 90°: 0,05°, 1-89°: 0,2°.
  Länge  (mm) 1 St
Inkl. Tasche
160 6291 17670 610 189, 04
167 5182 17671 810 194, 32
167 5183 17672 1000 199, 11

Ohne Tasche
167 5184 17706 1830 248, 26

Elektronik-Winkelmesser TECH 700 DA
Zum schnellen Ermitteln und Übertragen von Innen- und 
Außenwinkeln in einem Bereich von 0-270°, 2 beschichte-
te Messflächen, Digital-Anzeige, LOCK-, REF- und HOLD-
Funktion, Genauigkeit Messergebniss (±): 0,1°, Schutzart: 
IP54, inkl. Tasche.
  Länge langer Schenkel  (mm) 1 St
167 9825 18903 450 174, 88

Elektronik-Neigungsmesser TECH 500 DP
Für Messungen von 0-360° (4×90°), eloxierte Messflächen, 
variable Befestigung: T-Nut, V-Nut oder Seltenerd-Magnet, 
akustische Zielführung zum schnellen Ausrichten, Digital-
Anzeige, REF- und HOLD-Funktion, Tastatursperre, Anzei-
ge-Modi: °, %, mm/m, in/ft, Grad-Modus wählbar zwischen 
Fein- (0,01°) und Grobanzeige (0,1°), Genauigkeit Mess-
ergebniss (±) bei 0° und 90°: 0,05°, 1-89°: 0,2°, Schutzart: 
IP65, inkl. Tasche.
  1 St
168 3001 19125 303, 49

Kabeleinziehhilfen
Cable Scout Kamera
Kabellose Inspektionkamera die in erster Linie für die Sicht-
prüfung in Rohren, abgehängten Decken, Trockenbauwän-
den und Inspektions- oder Luftschächten verwendet werden 
kann, drahtlose Bild- und Videoübertragung per WiFi, Sys-
temkompatibilität: Android, iOS, Windows, Mac, kostenlose 
App für Android und iOS, Betrachtungswinkel: 70°, Auflö-
sung: 2 Megapixel, Brennweite: 4-8 cm, Kamerakopfdurch-
messer: 8 mm, Frequenz: 2,4 GHz, LED-Licht dimmbar, 
Sondenlänge: 10 m, Kabeltyp: Semi starr, Schutzklasse 
Sonde: IP68.
  1 St
168 3753 CS- CAM- DIV- BK 112, 00

Cable Scout + Basis Set
Geeignet für einfache Kabelinstallationsaufgaben, Inhalt 
Glasfaserstangen: 10×1 m (weiß), Kapazität: 10 m, Inhalt 
Zubehör: Flexible, weiße Verlängerung, 15 cm, Adapter, 
großer Haken, Führungsöse.
  1 St
167 1664 CS- SB- PVC 66, 87

1606291

1606291

Cable Scout + Luxus Set
Einsetzbar in aufwendigen Installationssituationen, Inhalt 
Glasfaserstangen: 2×1 m (weiß), 6×1 m (rot), 2×1 m (blau), 
Kapazität: 10 m, Inhalt Zubehör: Flexible, weiße Verlängerung, 
15 cm, Ring, Adapter, großer Haken, Führungsöse, flacher 
und runder Führungskopf, Leuchte, Magnet.
  1 St
167 1550 CS- SD- PVC 139, 24

Kabelziehstrümpfe
Werden durch Zusammendrücken aufgeweitet und über 
das zu befestigende Objekt gestülpt, sie bieten eine ver-
lässliche Möglichkeit, Kabel oder Rohre sicher zu befestigen.
  1 St
Kabeldurchmesser: 4-15 mm
167 1552 CS- ACG 0415- MET (3) 45, 54

Kabeldurchmesser: 16-30 mm
167 1553 CS- ACG 1630- MET (2) 53, 31

Gleitaufsatz
Ermöglicht Kabel über raue oder unebene Oberflächen zu 
führen.
  1 St
Material: Flexible Polyvinyl-Chloride (PVC), Farbe: 
Schwarz, Länge: 195 mm.
167 1551 CS- AW- PVC 21, 05

Material: Polyamid (PA), Farbe: Weiß, Länge: 340 mm.
167 9908 CS- AWL- PA- WH 25, 30

Leitern
Holzstehleiter
Beidseitig begehbar, mit Werkzeugtasche, Spreizsicherung 
durch 2 reißfeste Polyester-Gurtbänder, robust konstruierte 
und verzinkte Stahlscharniere mit Eimerhaken, Transport-
sicherung aus Holz am Leiterfuß, Holme aus massivem 
Kiefernholz, Sprossen aus stabilem Buchenholz, Sprossen-
abstand: 280 mm.
  Anzahl der 

Sprossen
Länge  (m) 1 St

Ohne Breitsprossen
186 4243 1038203 3 1 57, 10
186 4279 1038204 4 1, 25 71, 70
186 4280 1038205 5 1, 5 89, 40
186 4281 1038206 6 1, 85 106, 90
186 4309 1038207 7 2, 1 125, 30
186 4470 1038208 8 2, 35 143, 10
186 4471 1038209 9 2, 65 162, 10
186 4472 1038210 10 2, 95 179, 10

Holzstufenstehleiter
Beidseitig begehbar, Werkzeugablage, reißfeste Polyester-
Gurtbänder, robuste Stahlscharniere mit integriertem Eimer-
haken, Transportsicherung aus Holz am Leiterfuß, Stufen 
und Sprossen aus massivem und hoch qualitativem Buchen-
holz, Stufenabstand 250 mm, max. Belastung 150 kg.
  Anzahl der 

Sprossen
Länge  (m) 1 St

80 mm tiefe, geriffelte Stufen für maximale Sicherheit.
186 7223 1020004 4 1, 12 125, 50
186 7224 1020005 5 1, 37 141, 00
186 7225 1020006 6 1, 62 164, 60
186 7226 1020007 7 1, 87 187, 30
186 7227 1020008 8 2, 12 204, 80
186 7228 1020009 9 2, 38 247, 00
186 7229 1020010 10 2, 62 298, 40

1864280
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Leitern

Holzstufentritt
Klappbar
Einseitig begehbar, groß dimensionierte Standfläche und 
breite Trittstufen, praktischer Handgriff, Spreizsicherung 
aus verzinktem Stahl, Holme aus feinjährigem Gelbkiefern-
holz, geriffelte Stufen aus stabilem Buchenholz.
  Anzahl der 

Sprossen
Länge  (m) 1 St

186 4488 1055003 3 0, 75 120, 80
186 4489 1055004 4 1 145, 10

Alu-Stufenstehleiter
TOPIC 1043
Die klassische Ausführung der Stehleiter mit bequemen 
breiten Stufen, kunststoffummantelte Stahlscharniere, Ver-
stärkungswinkel und reißfeste Polyester-Gurtbänder sind 
Qualitätismerkmale, beide oberen Stufen bilden gemeinsam 
eine Plattform, Stufenabstand: 250 mm.
  Anzahl der 

Sprossen
Länge  (m) 1 St

186 0218 1043003 3 0, 75 134, 50
186 0219 1043004 4 1 166, 80
186 0220 1043005 5 1, 25 199, 00
186 0221 1043006 6 1, 5 236, 20
186 0222 1043007 7 1, 75 259, 70
186 0223 1043008 8 2 298, 40
186 0224 1043010 10 2, 5 359, 20
186 0225 1043012 12 3 429, 70

Alu-Stufenstehleiter einseitig begehbar
TOPIC 1064
Für immer sicheren Stand durch Podest, verlängerte Holme 
und als Ablageschale geformte Knieleiste aus Aluminium, 
zum Transport faltet sich das groß dimensionierte Podest 
hoch, reißfeste Polyester-Gurtbänder als Spreizsicherung, 
Stufenabstand: 250 mm, Stufenbreite: 80 mm.
  Anzahl der 

Sprossen
Länge  (m) 1 St

560 7032 1064003 3 1, 4 148, 50
560 7033 1064004 4 1, 7 172, 20
560 7034 1064005 5 1, 95 188, 30
560 7035 1064006 6 2, 2 225, 90
560 7036 1064007 7 2, 45 268, 90
560 7037 1064008 8 2, 7 306, 60
560 7038 1064009 9 2, 95 338, 60
560 7039 1064010 10 3, 2 365, 90
560 7040 1064012 12 3, 7 434, 40

Alu-Plattformleiter einseitig begehbar
TOPIC 1074
Mit Plattform (480×420 mm) aus rutschsicherem Riffelblech, 
sorgt für sicheren Stand vor allem bei längerem Verweilen 
auf der Leiter, beidseitig am Holm montierte Handläufe 
ermöglichen einen sicheren Halt beim Auf- und Abstieg.
  Anzahl der 

Sprossen
Länge  (m) 1 St

561 8610 1074004 4 2, 1 387, 20
561 8611 1074005 5 2, 4 425, 00
561 8612 1074006 6 2, 6 457, 20
561 8613 1074007 7 2, 6 494, 80
561 8614 1074008 8 3, 1 532, 50

1864488

1860223

5607037

5618611

Alu-Treppenstehleiter
TOPIC 1061
Die fest an die Leiter montierten Holmverlängerungen sind 
mittels Drehknöpfe, die innen am Leiterholm angebracht 
sind, schnell arretiert und leicht zu bedienen, die Holmver-
längerungen haben auf der einen Seite einen Verstellbe-
reich von 40 cm und auf der anderen Seite von 102 cm.
  Anzahl der 

Sprossen
Länge  (m) 1 St

186 5050 1061005 5 1, 55 364, 60
186 4929 1061006 6 1, 85 376, 80
186 4930 1061007 7 2, 1 401, 10
186 5052 1061008 8 2, 4 425, 70

Alu-Allzweckleiter, 3-teilig
TOPIC 1040
Wahlweise als Schiebeleiter, Anlegeleiter, Stehleiter oder 
verlängerbare Stehleiter, sicherer freistehender Stand der 
Leiter durch Traverse, Aluminiumaussteifer mit Druck-
knopfarretierung, sprossenweise manuelle Höhenverstel-
lung durch Aufsetzhaken, Sicherung gegen Ausheben und 
Ausschieben.
  Anzahl der 

Sprossen
Länge  (m) 1 St

Ohne Kopffahrwerk
Traversenbreite: 890 mm.
186 0149 1040008 3 x 8 2, 5 481, 00

Ohne Kopffahrwerk
Traversenbreite: 1130 mm.
186 0150 1040010 3 x 10 3, 05 552, 70

Ohne Kopffahrwerk
Traversenbreite: 1370 mm.
186 0151 1040012 3 x 12 3, 6 659, 40

Ohne Kopffahrwerk
Traversenbreite: 1370 mm.
186 0235 1040014 3 x 14 4, 15 747, 70

Alu-Teleskopleiter
TOPIC 1058
Als Stehleiter mit variabel einseitig einstellbarer Höhe, als 
klassische Anlegeleiter, mit variabler Länge oder als zwei 
separate Arbeitsböcke, sprossenweise Höhenverstellung, 
robuste Bolzengelenke sichern die jeweilige Gebrauchs-
stellung, Sprossenabstand: 280 mm.
  Anzahl der 

Sprossen
Länge  (m) 1 St

Anzahl der Elemente: 4
186 6427 1058016 4 4, 15 450, 20
168 2067 1058020 5 5, 25 521, 90
180 0105 1058024 6 6, 4 586, 80

Alu-Kofferraumleiter
TOPIC 1057
Für kleinste Transport- und Lagermaße, sehr vielseitig ein-
setzbar, als Stehleiter, Anlegeleiter, Anlegeleiter mit 
Wandabstand und als Arbeitsbühne (nur mit Auflage), Si-
cherheitsgelenke automatisch, mit leichtem Druck zu lösen,
  Anzahl der 

Sprossen
Länge  (m) 1 St

Anzahl der Elemente: 4
186 6798 1057112 3 3, 45 307, 70
186 6799 1057116 4 4, 6 362, 70

Maschinentritt
1075
Robuste, verschweißte Rohrkonstruktion, große Standplatt-
form (540×310 mm) und breite Stufen (580×225 mm) aus 
rutschsicherem Aluminium-Riffelblech, belagschonende 
Gummischuhe an den Rohrenden.
  1 St
2 Stufen
Arbeitshöhe: 2,40 m, Standhöhe: 0,40 m.
563 6179 1075002 210, 80

1865052

1866427

1866798
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Leitern und Zubehör, Gerüste

3 Stufen
Arbeitshöhe: 2,60 m, Standhöhe: 0,60 m.
563 6182 1075003 289, 70

4 Stufen
Arbeitshöhe: 2,80 m, Standhöhe: 0,80 m.
563 6180 1075004 374, 90

5 Stufen
Arbeitshöhe: 2,99 m, Standhöhe: 0,99 m.
563 6181 1075005 481, 40

Zubehör für Leitern
Leiternschuh
Selbstmontage, passt auf die Leitern 1052 und 1038/1059 
bis 10 Sprossen und auf die Tapezierböcke 1045.
  1 Pa
186 4308 1016052 11, 70

Holzholm-Verlängerungsset inkl. 
EasyFix
  Länge  (m) 1 St
Für Holzstehleitern 1038.2xx und 1059.2xx (bis 10 Spros-
sen), inkl. Befestigungsmaterial.
180 0125 1016022 1, 25 81, 80
180 0126 1016023 1, 65 85, 00

Alu-Telesteg 1351
Bietet vielseitige und variable Einsatzmöglichkeiten, zum 
Transport kann der Telesteg zusammengeschoben werden 
und bietet so kleine Transportmaße, ist stufenlos auszieh-
bar und kann so auf die gewünschte Länge gebracht wer-
den, Belastbarkeit: 150 kg.
  Länge  (m) 1 St
186 5501 1351290 1, 60- 2, 9 240, 80
186 5502 1351350 1, 90- 3, 5 281, 20
186 5503 1351400 2, 30- 4 317, 30
186 5504 1351440 2, 50- 4, 4 341, 60

Plattform für Kofferraumleiter 1057.112
Gewicht: 3,5 kg.
  1 St
186 6426 1057100 47, 70

Rollen für Maschinentritt
Für Maschinentritt 1075, einfache Selbstmontage an allen 
Längenausführungen.
  1 St
563 6184 1016751 79, 50

Gerüste
SoloTower
Das kleine Fahrgerüst kann dank seiner kompakten Maße 
in allen gängigen Nutzfahrzeugen zum Einsatzort transpor-
tiert werden, Transport und werkzeuglose Montage erfolgen 
durchgängig von nur einer Person, Arbeitsbühne: 0,75×1,13 
m, zulässige Verkehrslast: 2 kN/m³ (Gerüstgruppe 3).
  1 St
Plattformhöhe: 2,15 m
Gerüsthöhe: 3,37 m, Arbeitshöhe: 4,15.
168 2853 1600102 2. 520, 20

Plattformhöhe: 3,15 m
Gerüsthöhe: 4,37 m, Arbeitshöhe: 5,15.
168 2854 1600103 3. 103, 70

Plattformhöhe: 4,15 m
Gerüsthöhe: 5,37 m, Arbeitshöhe: 6,15.
168 2856 1600104 3. 410, 10

Zifa P2
Ein „Fertiggerüst“ für Arbeiten in geringer Höhe, flach zu-
sammengefaltet lagern und transportieren - auseinander-
ziehen, Boden einlegen und fertig, Grundgerüst ist aus 
Aluminium, Geländer und Diagonalen aus Aluminium ein-
fach einzurasten, Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen 
und Sperrholz-Einlage, stabile Lenkrollen (fest montiert).
  1 St
Plattformhöhe: 0,86 m
Gerüsthöhe: 1,83 m, Arbeitshöhe: 2,86 m.
186 6437 1406200 756, 80

Plattformhöhe: 1,61 m
Gerüsthöhe: 2,83 m, Arbeitshöhe: 3,61 m.
186 6436 1406210 1. 104, 60

Max. Plattformhöhe: 2,76 m
Gerüsthöhe: 3,98 m, Arbeitshöhe: 4,76 m.
186 6435 1406213 2. 129, 10

Max. Plattformhöhe: 3,76 m
Gerüsthöhe: 4,98 m, Arbeitshöhe: 5,76 m.
186 6434 1406214 2. 705, 50

Max. Plattformhöhe: 4,76 m
Gerüsthöhe: 5,98 m, Arbeitshöhe: 6,76 m.
186 6433 1406215 3. 063, 90

Max. Plattformhöhe: 5,76 m
Gerüsthöhe: 6,98 m, Arbeitshöhe: 7,76 m.
186 6432 1406216 3. 591, 70

Uni Kompakt P2
Universalgerüst mit dem doppelt breiten Arbeitsboden und 
dennoch kompakten Grundmaßen, Standleitern (1,50 m 
breit) aus Aluminium für Steckmontage, Geländer und Dia-
gonalen aus Aluminium sind einfach einzurasten, Arbeits-
böden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage als 
Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg, robuste Lenkrol-
len mit zentrischer Lasteinleitung nach Arretierung für be-
sondere Standfestigkeit sowie Stahlspindeln zum Niveau-
ausgleich.
  1 St
Plattformhöhe: 1,20 m
Gerüsthöhe: 2,43 m, Arbeitshöhe: 3,20 m.
186 6332 1405001 1. 538, 40

Plattformhöhe: 2,20 m
Gerüsthöhe: 3,43 m, Arbeitshöhe: 4,20 m.
186 6333 1405002 2. 481, 60

Plattformhöhe: 3,20 m
Gerüsthöhe: 4,43 m, Arbeitshöhe: 5,20 m.
186 6334 1405003 3. 138, 60

Plattformhöhe: 4,20 m
Gerüsthöhe: 5,43 m, Arbeitshöhe: 6,20 m.
186 5580 1405004 3. 708, 20

Plattformhöhe: 5,20 m
Gerüsthöhe: 6,43 m, Arbeitshöhe: 7,20 m.
186 6335 1405005 4. 365, 20

Plattformhöhe: 6,38 m
Gerüsthöhe: 7,61 m, Arbeitshöhe: 8,38 m.
186 6336 1405006 5. 454, 70

Plattformhöhe: 7,38 m
Gerüsthöhe: 8,61 m, Arbeitshöhe: 9,38 m.
186 6337 1405007 6. 230, 20

Plattformhöhe: 8,38 m
Gerüsthöhe: 9,61 m, Arbeitshöhe: 10,38 m.
186 6338 1405008 6. 681, 30
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 Wanduhren 

Wanduhren
EIB/KNX Nebenuhr, einseitig
Innen-Wanduhr, weißes Metallziffernblatt, DIN-Balkenzeiger 
für Stunden- und Minutenanzeige, roter Sekundenzeiger, 
schlagfestes Kunststoffgehäuse mit mattiertem Rand, 
Höhe: 60 mm, Gangreserve ca. 10 Tage.
  Durchmesser  (mm) 1 St
Anzeigeart: Ziffern
356 7083 OSIRIA 220 AR- KNX 265 547, 29

Anzeigeart: Ziffern
356 7085 OSIRIA 230 AR- KNX 315 601, 63

Anzeigeart: Balken
356 7106 OSIRIA 230 SR- KNX 315 601, 63

EIB/KNX Nebenuhr, doppelseitig
Innen-Wanduhr, weißes Metallziffernblatt, DIN-Balkenzeiger 
für Stunden- und Minutenanzeige, roter Sekundenzeiger, 
Gangreserve ca. 10 Tage, Metallgehäuse, Farbe: Weiß 
lackiert.
  Durchmesser  (mm) 1 St
Anzeigeart: Ziffern
356 7100 OSIRIA 242 AR- KNX 420 1. 563, 93

Anzeigeart: Balken
356 7101 OSIRIA 242 SR- KNX 420 1. 563, 93

Eingeschränkt ballwurfsichere EIB/
KNX Nebenuhr
Einseitige Innen-Wanduhr, weißes Metallziffernblatt, Ver-
bundsicherheitsglas, sehr stabiles Metallgehäuse, Höhe: 
400 mm, Breite: 400 mm, Tiefe: 100 mm, Farbe: Weiß.
  1 St
Anzeigeart: Balken
356 7145 OSIRIA 251 BQ- KNX 1. 155, 78

EIB/KNX Nebenuhr für Operationssaal
Einseitige Einbau-Wanduhr, Ziffernblattabmessungen 
250×250 mm, schwarze DIN-Balkenzeiger für Stunden- und 
Minutenanzeige, roter Sekundenzeiger, reinigungs- und 
desinfektionsresistenter Gehäuserahmen aus rostfreiem 
Edelstahl, in eingebautem Zustand staub- und feuchtigkeits-
geschützt, Höhe: 301 mm, Breite: 301 mm, Höhe: 60 mm, 
Gangreserve ca. 10 Tage.
  1 St
Anzeigeart: Balken
356 7146 OSIRIA 232 BQ- KNX 1. 725, 94

Wanduhren
Wanduhr, Kunststoffgehäuse
Einseitig, Zahlen, schwarze Balkenzeiger für Stunden- und 
Minutenanzeige, schlagfestes Kunststoffgehäuse, mattierter 
Rand.
  Durchmesser  (mm) Höhe  (mm) 1 St
Quarzuhr, Batteriebetrieb: 1,5 V
Mit rotem Sekundenzeiger.
356 5006 41. 270. 211 250 54 89, 00
356 5045 41. 270. 311 300 54 99, 00
356 5062 41. 270. 411 400 57 125, 00

Funkuhr, Batteriebetrieb: 1,5 V
Mit rotem Sekundenzeiger.
356 5037 51. 270. 211 250 54 146, 00
356 5065 51. 270. 311 300 54 156, 00
356 5066 51. 270. 411 400 57 198, 00

Funkuhr, Netzbetrieb: 230 Vi, 50Hz
Mit rotem Sekundenzeiger.
356 5049 52. 270. 211 250 54 224, 00
356 5068 52. 270. 311 300 54 234, 00
356 5069 52. 270. 411 400 57 276, 00

Nebenuhr, Minutenimpuls, Nennspannung: 12–60 V
356 5039 71. 270. 211 250 54 109, 00
356 5073 71. 270. 311 300 54 119, 00
356 5084 71. 270. 411 400 57 139, 00

Nebenuhr, DCFport 24 Impulstelegramm
Mit rotem Sekundenzeiger.
356 5106 81. 270. 211 250 54 123, 00
356 5107 81. 270. 311 300 54 133, 00
356 5108 81. 270. 411 400 57 154, 00

Funkwanduhr DCF77
Metallgehäuse, Aluminium matt-geschliffen, Frontglas: fla-
ches Mineralglas, schwarze Balkenzeiger für Stunden- und 
Minutenanzeige, roter Sekundenzeiger.
  Durchmesser  (mm) 1 St
Batteriebetrieb: 1,5 V, Zahlen
356 5124 51. 190. 215 250 59, 00
356 5125 51. 190. 315 350 79, 00

Netzbetrieb: 230 Vi, Zahlen.
356 5126 52. 190. 215 250 135, 00
356 5127 52. 190. 315 350 155, 00

Wanduhr, Metallgehäuse
Einseitig, Zahlen, schwarze Balkenzeiger für Stunden- und 
Minutenanzeige, Metallziffernblatt weiß lackiert.
  Durchmesser  (mm) Höhe  (mm) 1 St
Funkuhr, Batteriebetrieb: 1,5 V
Mit rotem Sekundenzeiger, Gehäusefarbe: Silbermetallic.
356 5167 51. 250. 311 300 55 176, 00
356 5168 51. 250. 411 400 55 242, 00

Funkuhr, Batteriebetrieb: 1,5 V
Gehäusefarbe: Weiß.
356 5255 51. 330. 511 500 60 596, 00

Funkuhr, Netzbetrieb: 230 Vi, 50 Hz
Mit rotem Sekundenzeiger, Gehäusefarbe: Silbermetallic.
356 5169 52. 250. 311 300 55 254, 00
356 5170 52. 250. 411 400 55 320, 00
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Wanduhren, Energiezähler

Funkuhr, Netzbetrieb: 230 Vi, 50 Hz
Gehäusefarbe: Weiß.
356 5320 52. 330. 511 500 60 635, 00

Nebenuhr, Minutenimpuls, Nennspannung: 12–60 V
Gehäusefarbe: Silbermetallic.
356 5171 71. 250. 311 300 55 159, 00
356 5172 71. 250. 411 400 55 219, 00

Nebenuhr, Minutenimpuls, Nennspannung: 12–60 V
Gehäusefarbe: Weiß.
356 5350 71. 330. 511 500 60 325, 00

Nebenuhr, DCFport 24 Impulstelegramm
Mit rotem Sekundenzeiger, Gehäusefarbe: Silbermetallic.
356 5165 81. 250. 311 300 55 174, 00
356 5166 81. 250. 411 400 55 234, 00

Nebenuhr, DCFport 24 Impulstelegramm
Gehäusefarbe: Weiß.
356 5134 81. 330. 511 500 60 399, 00

Wanduhr, Metallgehäuse
DIN-Balken, schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Mi-
nutenanzeige, Metallziffernblatt weiß lackiert.
  Durchmesser  (mm) Höhe  (mm) 1 St
Funkuhr, Batteriebetrieb: 1,5 V
Mit rotem Sekundenzeiger, Gehäusefarbe: Silbermetallic.
356 5175 51. 250. 321 300 55 176, 00
356 5176 51. 250. 421 400 55 242, 00

Funkuhr, Batteriebetrieb: 1,5 V
Gehäusefarbe: Weiß.
356 5089 51. 330. 521 500 55 596, 00

Funkuhr, Netzbetrieb: 230 Vi, 50 Hz
Mit rotem Sekundenzeiger, Gehäusefarbe: Silbermetallic.
356 5177 52. 250. 321 300 55 254, 00
356 5178 52. 250. 421 400 55 320, 00

Funkuhr, Netzbetrieb: 230 Vi, 50 Hz
Gehäusefarbe: Weiß.
356 5090 52. 330. 521 500 55 635, 00

Nebenuhr, Minutenimpuls, Nennspannung: 12–60 V
Gehäusefarbe: Silbermetallic.
356 5179 71. 250. 321 300 55 159, 00
356 5180 71. 250. 421 400 55 219, 00

Nebenuhr, Minutenimpuls, Nennspannung: 12–60 V
Gehäusefarbe: Weiß.
356 5094 71. 330. 521 500 55 325, 00

Nebenuhr, DCFport 24 Impulstelegramm
Mit rotem Sekundenzeiger, Gehäusefarbe: Silbermetallic.
356 5173 81. 250. 321 300 55 174, 00
356 5174 81. 250. 421 400 55 234, 00

Nebenuhr, DCFport 24 Impulstelegramm
Gehäusefarbe: Weiß.
356 5137 81. 330. 521 500 55 399, 00

Großraum-Wanduhr
Metallgehäuse, DIN-Balken, schwarze Balkenzeiger für 
Stunden- und Minutenanzeige, Höhe: 100 mm, Gehäuse-
farbe: Weiß.
  Gehäuse  (mm) 1 St
Funkuhr, Batteriebetrieb: 1,5 V
356 5047 51. 370. 421 400 x 400 358, 00
356 5024 51. 370. 521 500 x 500 729, 00
356 5048 51. 370. 621 600 x 600 839, 00

Funkuhr, Netzbetrieb: 230 Vi, 50 Hz
356 5044 52. 370. 421 400 x 400 436, 00
356 5056 52. 370. 521 500 x 500 768, 00
356 5057 52. 370. 621 600 x 600 878, 00

Nebenuhr, DCFport 24 Impulstelegramm
356 5138 81. 370. 421 400 x 400 368, 00
356 5139 81. 370. 521 500 x 500 509, 00
356 5144 81. 370. 621 600 x 600 619, 00

Nebenuhr, Minutenimpuls, Nennspannung: 12–60 V
356 5078 71. 370. 421 400 x 400 349, 00
356 5079 71. 370. 521 500 x 500 429, 00
356 5080 71. 370. 621 600 x 600 549, 00

Option: Ballwurfsicher
Für alle Großraum-Wanduhren der Serie 370, für Zifferblat-
tabmessung: 400×400 mm, 500×500 mm, 600×600 mm, 
Ausführung nach DIN 18032, Teil 3.
  1 St
356 5146 -59 169, 00

Hauptuhr/Signalhauptuhr
Impulsmodus frei wählbar als Minuten- und Sekundenim-
puls 12/24 V und als DCFport24 Impulstelegramm, Gesamt-
ausgangsleistung 1 A bei 24 V, mit Gangreserve-Akku, 
Betriebsspannung: 230 Vi.
  Anzahl der  

Nebenuhrlinien
Anzahl der  
Signalstrom-
kreise

1 St

356 5101 10. 920. 110 1 0 765, 00
356 5103 10. 920. 112 1 2 930, 00
356 5111 10. 920. 120 2 0 855, 00
356 5105 10. 920. 122 2 2 1. 020, 00
356 5123 10. 920. 144 4 4 1. 390, 00

DCF77-Funkempfänger für PEWETA-
Hauptuhr / Signalhauptuhr
Für innen/außen, Schutzart: IP68.
  1 St
356 5145 03. 925. 111 149, 00

Energiezähler
Energiezähler A41
Direktmessender Wechselstromzähler, 1-phasig+N, Ge-
nauigkeitsklasse B, Grenzstrom Imax: 80 A, Spannungs-
bereich: 57,7-288 Vi 50/60 Hz, mit Messwerten und Alarm-
funktion, geprüft und zugelassen gemäß MID, 
IEC-Approbation, Einbaubreite: 70 mm, 4 TE.
  1 St
Wirkenergiemessung
Farbe: Stahl, Impuls-/Alarmausgang
282 7622 A 41111- 100 239, 00

Wirkenergiemessung
Farbe: Stahl, Impuls-/Alarmausgang, Kommunikation: 
M-BUS.
667 9058 A 41113- 100 433, 00
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Energiezähler

Energiezähler A43
Direktmessender Drehstromzähler, 3-phasig+N, Grenz-
strom Imax: 80 A, Spannungsbereich: 3× 57/100-288/500 
Vi 50/60 Hz, mit Messwerten und Alarmfunktion, geprüft 
und zugelassen gemäß MID, IEC-Approbation, Einbaubreite: 
123 mm, 7 TE.
  1 St
Wirkenergiemessung
Genauigkeitsklasse B, Farbe: Stahl, Impuls-/Alarmausgang
471 5578 A 43111- 100 326, 00

4-Quadrantenmessung
Genauigkeitsklasse B, Zweirichtungszähler für Lieferung/
Bezug, Farbe: Stahl, Impuls-/Alarmausgang, Kommunikation: 
M-BUS.
471 5581 A 43213- 100 446, 00

4-Quadrantenmessung
Genauigkeitsklasse B, Zweirichtungszähler für Lieferung/
Bezug, Farbe: Bronze, Impuls-/Alarmausgang, Kommuni-
kation: RS-485 (Modbus RTU).
471 5580 A 43212- 100 446, 00

4-Quadrantenmessung, Zwischenzähler
Genauigkeitsklasse B, Zweirichtungszähler für Lieferung/
Bezug, Farbe: Silber, 2 Ausgänge, 2 Eingänge, Kommu-
nikation: RS-485 (Modbus RTU).
471 5583 A 43312- 100 600, 00

4-Quadrantenmessung, Zwischenzähler
Genauigkeitsklasse B, Zweirichtungszähler für Lieferung/
Bezug, Farbe: Silber, 2 Ausgänge, 2 Eingänge, Kommu-
nikation: M-BUS.
478 8641 A 43313- 100 600, 00

Energiezähler A42
Messwandlerzähler, 1-phasig+N, Wandlermessung 1(6) A, 
Spannungsbereich: 57,7-288 Vi, geprüft und zugelassen 
gemäß MID, IEC-Approbation, Einbaubreite: 70 mm, 4 TE.
  1 St
Wirkenergiemessung
Genauigkeitsklasse B, Farbe: Stahl, Impuls-/Alarmausgang.
282 7631 A 42111- 100 249, 00

Wirkenergiemessung
Genauigkeitsklasse B, Farbe: Stahl, Impuls-/Alarmausgang, 
Kommunikation: RS-485 (Modbus RTU).
282 7632 A 42112- 100 305, 00

Energiezähler A44
Messwandlerzähler, 3-phasig+N, Wandlermessung 1(6) A, 
vorgeeicht und zugelassen gemäß MID, IEC-Approbation, 
Einbaubreite: 123 mm, 7 TE.
  1 St
Wirkenergiemessung
Genauigkeitsklasse B, Spannung: 3×57/100-288/500 Vi, 
Farbe: Stahl, Impuls-/Alarmausgang.
282 7650 A 44111- 100 334, 00

4-Quadrantenmessung
Genauigkeitsklasse B, Zweirichtungszähler für Lieferung/
Bezug, Spannung: 3×57/100-288/500 Vi, Farbe: Bronze, 
Impuls-/Alarmausgang, Kommunikation: RS-485 (Modbus RTU).
282 7652 A 44212- 100 457, 00

4-Quadrantenmessung
Genauigkeitsklasse B, Zweirichtungszähler für Lieferung/
Bezug, Spannung: 3×57/100-288/500 Vi, Farbe: Bronze, 
Impuls-/Alarmausgang, Kommunikation: M-BUS.
282 7653 A 44213- 100 457, 00

4-Quadrantenmessung, Zwischenzähler
Genauigkeitsklasse C, Zweirichtungszähler für Lieferung/Be-
zug, Spannung: 3×57/100-288/500 Vi, Farbe: Silber, 2 Aus-
gänge, 2 Eingänge, Kommunikation: RS-485 (Modbus RTU).
282 7655 A 44352- 100 644, 00

4-Quadrantenmessung, Zwischenzähler
Genauigkeitsklasse C, Zweirichtungszähler für Lieferung/
Bezug, Spannung: 3×57/100-288/500 Vi, Farbe: Silber, 
2 Ausgänge, 2 Eingänge, Kommunikation: M-BUS.
282 7656 A 44353- 100 644, 00

Energiezähler B21
Direktmessender Wechselstromzähler, 1-phasig+N, Genau-
igkeitsklasse B, Grenzstrom Imax: 65 A, Spannungsbereich: 
1×230 Vi, mit Messwerten und Alarmfunktion, geprüft und 
zugelassen gemäß MID und IEC, Einbaubreite: 35 mm, 2 TE.
  1 St
Wirkenergiemessung
Farbe: Stahl, Impulsausgang.
666 9363 B 21111- 100 113, 00

Wirkenergiemessung
Farbe: Stahl, Impulsausgang, Kommunikation: RS-485.
666 9364 B 21112- 100 157, 00

Wirkenergiemessung
Farbe: Stahl, Impulsausgang, Kommunikation: M-BUS.
666 9365 B 21113- 100 157, 00

4-Quadrantenmessung, Zwischenzähler
Blindenergie: Kl. 2, Tarife: 1-4, Tarifsteuerung über Ein-
gänge und Kommunikation, Farbe: Silber, 2 Ausgänge, 2 
Eingänge.
666 9388 B 21311- 100 194, 00

4-Quadrantenmessung, Zwischenzähler
Blindenergie: Kl. 2, Tarife: 1-4, Tarifsteuerung über Ein-
gänge und Kommunikation, Farbe: Silber, 2 Ausgänge, 2 
Eingänge, Kommunikation: RS-485 (Modbus RTU).
666 9389 B 21312- 100 239, 00

4-Quadrantenmessung, Zwischenzähler
Blindenergie: Kl. 2, Tarife: 1-4, Tarifsteuerung über Ein-
gänge und Kommunikation, Farbe: Silber, 2 Ausgänge, 2 
Eingänge, Kommunikation: M-BUS.
666 9390 B 21313- 100 239, 00

Energiezähler B23
Direktmessender Drehstromzähler, 3-phasig+N, Genauig-
keitsklasse B, Grenzstrom Imax: 65 A, Spannungsbereich: 3× 
230/400 Vi, mit Messwerten und Alarmfunktion, geprüft und 
zugelassen gemäß MID und IEC, Einbaubreite: 65 mm, 4 TE.
  1 St
Wirkenergiemessung
Farbe: Stahl, Impulsausgang.
666 9391 B 23111- 100 197, 00

Wirkenergiemessung
Farbe: Stahl, Impulsausgang, Kommunikation: RS-485.
666 9396 B 23112- 100 242, 00

Wirkenergiemessung
Farbe: Stahl, Impulsausgang, Kommunikation: M-BUS.
666 9397 B 23113- 100 242, 00

4-Quadrantenmessung, Zwischenzähler
Blindenergie: Kl. 2, Tarife: 1-4, Tarifsteuerung über Eingänge 
und Kommunikation, Farbe: Silber, 2 Ausgänge, 2 Eingänge.
666 9399 B 23311- 100 279, 00

4-Quadrantenmessung, Zwischenzähler
Blindenergie: Kl. 2, Tarife: 1-4, Tarifsteuerung über Eingänge 
und Kommunikation, Farbe: Silber, 2 Ausgänge, 2 Eingänge, 
Kommunikation: RS-485 (Modbus RTU).
666 9367 B 23312- 100 323, 00

4-Quadrantenmessung, Zwischenzähler
Blindenergie: Kl. 2, Tarife: 1-4, Tarifsteuerung über Ein-
gänge und Kommunikation, Farbe: Silber, 2 Ausgänge, 2 
Eingänge, Kommunikation: M-BUS.
666 9402 B 23313- 100 323, 00
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Energiezähler, Elektrizitätszähler

Energiezähler B24
Messwandlerzähler, 3-phasig+N, Wandlermessung 1(6) A, 
mit Messwerten und Alarmfunktion, Spannungsbereich: 
3×230/400 Vi, geprüft und zugelassen gemäß MID und 
IEC, Einbaubreite: 70 mm, 4 TE.
  1 St
Wirkenergiemessung
Genauigkeitsklasse B, Farbe: Stahl, Impulsausgang.
666 9404 B 24111- 100 209, 00

Wirkenergiemessung
Genauigkeitsklasse B, Farbe: Stahl, Impulsausgang, Kommu-
nikation: RS-485 (Modbus RTU).
666 9405 B 24112- 100 253, 00

Wirkenergiemessung
Genauigkeitsklasse B, Farbe: Stahl, Impulsausgang, Kommu-
nikation: M-BUS.
666 9408 B 24113- 100 253, 00

4-Quadrantenmessung, Zwischenzähler
Genauigkeitsklasse C, Blindenergie Kl. 2, Tarife: 1-4, Tarif-
steuerung über Eingänge und Kommunikation, Farbe: Silber, 
2 Ausgänge, 2 Eingänge, Kommunikation: RS-485 (Modbus 
RTU).
666 9411 B 24352- 100 335, 00

4-Quadrantenmessung, Zwischenzähler
Genauigkeitsklasse C, Blindenergie Kl. 2, Tarife: 1-4, Tarif-
steuerung über Eingänge und Kommunikation, Farbe: Silber, 
2 Ausgänge, 2 Eingänge, Kommunikation: M-BUS.
666 9511 B 24353- 100 335, 00

Energiezähler C11
Direktmessender Wechselstromzähler, 1-phasig+N, Grenz-
strom Imax: 40 A, Spannungsbereich: 1×230 Vi, mit Mess-
werten und Alarmfunktion, Einbaubreite: 17,5 mm, 1 TE.
  1 St
Wirkenergiemessung
Geprüft und zugelassen gemäß MID-Approbation und IEC-
Approbation, Genauigkeitsklasse B (Klasse 1), Farbe: 
Stahl, Impuls-/Alarmausgang.
665 9504 C 11110- 101 MID 75, 00

Wirkenergiemessung
Geprüft und zugelassen gemäß IEC-Approbation, Genauig-
keitsklasse 1, Farbe: Stahl, Impuls-/Alarmausgang.
665 9505 C 11110- 301 IEC 64, 00

Energiezähler C13
Direktmessender Drehstromzähler, 3-phasig+N, Genauig-
keitsklasse B, Grenzstrom Imax: 40 A, Spannungsbereich: 
3× 230/400 Vi, mit Messwerten und Alarmfunktion, Ein-
baubreite: 54 mm, 3 TE.
  1 St
Wirkenergiemessung
Geprüft und zugelassen gemäß MID-Approbation und IEC-
Approbation, Genauigkeitsklasse B (Klasse 1), Farbe: 
Stahl, Impuls-/Alarmausgang.
665 9506 C 13110- 101 MID 147, 00

Wirkenergiemessung
Geprüft und zugelassen gemäß IEC-Approbation, Genauig-
keitsklasse 1, Farbe: Stahl, Impuls-/Alarmausgang.
665 9507 C 13110- 301 IEC 130, 00

Zubehör für Energiezähler
Fronttüreinbausatz DZ-FTB
Zur einfachen Verdrahtung und Montage von Energiever-
brauchszählern in Elektroverteiler- und Schaltschranktüren 
oder Anzeigepanelen, Schutzart: IP51.
  1 St
304 4781 FRONTMOUNTINGKIT 33, 70

Mechanische Zähler für 
Zählerkreuz
Wechselstromzähler  
WS Direktanschluss
Mechanischer Wechselstromzähler für 2-Leiternetze, me-
chanisches Rollenzählwerk, Genauigkeitsklasse 2, PTB-
Zulassung, Montage auf Zählerkreuz gem. DIN 43857, 
Betriebsspannung: 230 Vi 50 Hz, Schutzart: IP51, Farbe: 
Schwarz.
  Grenzstromstärke der Verbrauchs-

messung bei Direktmessung
1 St

Eintarif, regeneriert, geeicht
295 8908 01020113 10 (40)  A 28, 40

Eintarif, regeneriert, geeicht
Inkl. Nullstellung und Eichschein.
295 0898 01021155 10 (60)  A 92, 60

Drehstromzähler DS Direktanschluss, 
regeneriert
Mechanischer Drehstromzähler für 3- und 4-Leiternetze, 
mechanisches Rollenzählwerk, Genauigkeitsklasse 2, PTB-
Zulassung, Montage auf Zählerkreuz gem. DIN 43857, 
Betriebsspannung: 3×230/400 Vi 50 Hz, Schutzart: IP51, 
Farbe: Schwarz.
  Grenzstromstärke der Verbrauchs-

messung bei Direktmessung
1 St

Eintarif, ungeeicht
295 8932 10010213 10 (40)  A 30, 40
295 8936 10010215 10 (60)  A 52, 50
295 8930 10010223 25 (100)  A 100, 50

Eintarif, geeicht
295 8900 10020213 10 (40)  A 60, 50
295 8901 10020215 10 (60)  A 88, 80
295 8931 10020223 25 (100)  A 123, 60

Eintarif, geeicht
Inkl. Nullstellung und Eichschein.
295 0904 10022235 25 (100)  A 180, 50

Zweitarif, geeicht
295 8197 11020213 10 (40)  A 102, 60
295 8305 11020215 10 (60)  A 140, 30

Elektronische Zähler für 
Zählerkreuz
Drehstromzähler Direktanschluss ITZD
Digitaler Drehstromzähler zur Messung von Wirkenergie, 
Montage auf Zählerkreuz gem. DIN 43857, lageunabhängig 
einsetzbar, Displayanzeige 3-zeilig, Impulsausgang als S0-
Schnittstelle mit OptoMOSFET, Zählwerk: 6.1, Genauig-
keitsklasse B, Momentanwertanzeige, MID, Betriebsspan-
nung: 3×230/400 Vi 50 Hz, Schutzart Gehäuse: IP51, 
Einbaubreite mit Klemmdeckel: 178 mm.
  1 St
Eintarif, Bezug, Strom: 5 (60) A, Impulswertigkeit: 500 
Imp./kWh.
299 6346 60320215 286, 00

Eintarif, Bezug, Strom: 5 (100) A, Impulswertigkeit: 250 
Imp./kWh.
299 6347 60320223 299, 90
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 Elektrizitätszähler 

  1 St
Eintarif, Lieferung und Bezug, Strom: 5 (100) A, Impuls-
wertigkeit: 250 Imp./kWh.
299 6352 61320223 299, 90

Eintarif, Lieferung und Bezug, Strom: 5 (60) A, Impuls-
wertigkeit: 500 Imp./kWh.
299 6351 61320215 286, 00

Zweitarif, Bezug, Strom: 5 (60) A, Impulswertigkeit: 
500 Imp./kWh.
299 6345 60320214 286, 00

Zweitarif, Bezug, Strom: 5 (100) A, Impulswertigkeit: 
250 Imp./kWh.
299 6348 60320224 299, 90

Drehstromzähler Wandleranschluss ITZD
Digitaler Drehstromzähler zur Messung von Wirkenergie, 
Montage auf Zählerkreuz gem. DIN 43857, lageunabhängig 
einsetzbar, Displayanzeige 3-zeilig, Impulsausgang als S0-
Schnittstelle mit OptoMOSFET, Impulswertigkeit: 5000 Imp./
kWh, Zählwerk: 6.1, Genauigkeitsklasse B, Momentanwert-
anzeige, MID, Strom: 1 (6) A, Schutzart Gehäuse: IP51, 
Einbaubreite mit Klemmdeckel: 178 mm.
  1 St
Eintarif, Bezug, Betriebsspannung: 3×58/100 Vi 50 Hz.
299 6349 60320306 286, 00

Eintarif, Bezug, Betriebsspannung: 3×230/400 Vi 50 Hz.
299 6344 60320206 286, 00

Eintarif, Lieferung und Bezug, Betriebsspannung: 
3×230/400 Vi 50 Hz.
299 6350 61320206 286, 00

Zweitarif, Bezug, Betriebsspannung: 3×230/400 Vi 50 Hz.
299 6343 60320204 286, 00

Drehstromzähler Q3A
Elektronischer Dreh- und Wechselstromzähler, für 2- und 
4-Leiternetze, Montage auf Zählerkreuz gem. DIN 43857, 
Funktionalität nach FNN-Lastenheft EDL V1.2 erweiterbar 
zum intelligenten Messsystem, manipulationssicher, geeignet 
für Photovoltaikanlagen: Messverfahren ermöglicht eine fre-
quenzunabhängige Leistungsmessung bis >150 kHz AC mit 
einer Genauigkeit <0,2%, rollierende Infozeile, bidirektionale 
MSB-Schnittstelle (D0): Protokoll nach SML 1.04, unidirekti-
onale INFO-Schnittstelle: Protokoll nach SML 1.04, erweiter-
bar durch Aufsteckmodule, Genauigkeitsklasse B, MID, nach 
MsbG, Betriebsspannung: 3×230/400 Vi 50 Hz, Schutzart 
Gehäuse: IP54, Einbaubreite mit Klemmdeckel: 178 mm.
  1 St
Bezug mit Rücklaufsperre, Strom: 5 (60) A.
299 7152 63320215 129, 10

Lieferung und Bezug, Strom: 5 (60) A.
299 7154 63321215 131, 60

Lieferung mit Rücklaufsperre, Strom: 5 (60) A.
299 7153 63321153 122, 20

M-Bus-Modul kabelgebunden
Ermöglicht die Einbindung des Zählers über M-Bus an EMS 
oder ZFA Systeme, nach M-Bus Spezifikation EN 13757-
2/-3, Baudrate von 300-9600 Baud einstellbar, Spannungs-
versorgung über das M-Bus System, Montage über die am 
Zähler vorhandenen Aussparungen, Schutzart: IP31.
  1 St
Für Smart-Meter Q3A.
299 6388 63120260 140, 10

Wireless M-Bus Modul
Mikroprozessor gesteuertes Funkmodul zur mobilen Da-
tenkommunikation, für die Anwendungen im Bereich Auto-
matic Meter Reading (AMR) zur kabellosen Datenübertra-
gung nach EN13757-4:2005 (Wireless M-Bus) ausgelegt, 
kompatibel zur Q3A Zähler-Serie, Reichweite bis max. 500 
m bei freier Sicht, max. 30 m in Gebäuden, unidirektionale, 
optische OBIS-Schnittstelle mit 9600 Baud (IEC62056-61), 
OMS-Standard mit AES128 Datenverschlüsselung, Be-
triebsart T1, entspricht den Anforderungen der R&TTE 
Richtlinie 1999/5/EC.
  1 St
299 7133 63120355 113, 00

Haushaltszähler eHZ EDL21
Direktmessender Elektrizitätszähler zur Wirkenergiemes-
sung, für 2- und 4-Leiternetze, 2-zeilige LC-Anzeige, opti-
sche Taste für die Bedienung der Anzeige, PIN-Eingabe, 
optische Datenschnittstelle D0, zweite, bidirektionale Da-
tenschnittstelle zur Datenauslesung, Tarifsteuerung u. Ein-
stellung des Zählers, Datenprotokoll SML, Ausgabe von 
signierten Total-Zählerständen im EDL40-Modus, Zählwerk: 
6.0, Genauigkeitsklasse: A, MID, Spannung: 3×230/400 Vi 
50 Hz, Strom: 5(60) A, Schutzart: IP20.
  1 St
Doppeltarif, Bezug B
299 6372 23030524 160, 30

Doppeltarif, Lieferung L
299 6374 23030526 160, 30

Doppeltarif, Bezug B und Lieferung L
299 6375 23030527 191, 20

Eintarif, Lieferung saldierend LS
299 6376 23030529 180, 10

Adapterplatte eHZ
Adapterplatte BKE-A bei Austausch gegen Ferrariszähler.
  1 St
295 0909 23030219 72, 90

Stromzähler Reiheneinbau
Wechselstromzähler EcoCount® WSD
Zähler zur Messung von positiver Wirkenergie, für 2-Leiter-
netze, Zählwerkanzeige: 5.1, LC-Anzeige, Genauigkeit Cl. 
B, Spannung: 1×230 Vi 50 Hz, Anschlussquerschnitt: 6 
mm², DIN-Schienen Montage, MID, Schutzart: IP20, Bau-
breite: 17,5 mm, 1 TE.
  1 St
Strom: 0,25-5 (25) A
S0-Impulsausgang DIN 43864.
295 4882 30220113 47, 10

Strom: 0,25-5 (32) A
S0-Impulsausgang DIN 43864, Momentanwerte.
295 4883 30220116 48, 90

Strom: 0,25-5 (32) A
S0-Impulsausgang DIN 43864, Momentanwerte, M-Bus-
Schnittstelle, Bedientaste, Anzeigenbeleuchtung.
295 4884 30220416 189, 00

Hutschienenzähler DHZ+2Tarif
Digitaler Zähler zur Messung von positiver (Bezug) Wirk-
energie, LCD-Displayanzeige (2-zeilig, 8-digit) für: z.B. 
Energiewert, Displaytest, Impulskonstante, Impulslänge, 
Leistung, Spannung, Strom, Leistungsfaktor und Frequenz, 
Bedientaste zur Displayumschaltung und Geräteparamet-
rierung, Genauigkeitsklasse (Wirk): B, Installationsfehlerer-
kennung, S0-Impulsausgang, Impulslänge und -faktor 
einstellbar, MID, Schutzart: IP20, Anschluss über 3 Phasen-
Gabelschiene möglich, Montage auf Tragschiene gem. EN 
50022, Einbaubreite: 107,5 mm, 6 TE.
  Bemessungsspannung  (V) 1 St
Strom: 5 (80) A
Für Direktanschluss, 4-Leiter.
299 6308 57320218 230/ 400 180, 40
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 Elektrizitätszähler 

Strom: 1 (6) A
Für Wandleranschluss, Wandlerverhältnis einstellbar, 
2-Leiter.
299 6305 57320106 1 x 230 256, 40

Strom: 1 (6) A
Für Wandleranschluss, Wandlerverhältnis einstellbar, 
3-Leiter.
299 6303 57320100 3 x 100 357, 00
299 6309 57320230 3 x 230 357, 00
299 6315 57320400 3 x 400 390, 00
299 6319 57320500 3 x 500 390, 00

Strom: 1 (6) A
Für Wandleranschluss, Wandlerverhältnis einstellbar, 
4-Leiter
299 6307 57320205 230/ 400 180, 40
299 6312 57320305 58/ 100 250, 70

Strom: 5 (80) A, M-Bus-Schnittstelle EN 13757-2,-3
Für Direktanschluss, 4-Leiter, Baudrate max.: 9600 Baud.
299 6318 57320418 230/ 400 270, 60

Strom: 1 (6) A, M-Bus-Schnittstelle EN 13757-2,-3
Für Wandleranschluss, Wandlerverhältnis einstellbar, 
3-Leiter, Baudrate max.: 9600 Baud.
299 6304 57320104 3 x 100 490, 80
299 6306 57320204 3 x 230 490, 80
299 6316 57320404 3 x 400 490, 80
299 6320 57320504 3 x 500 490, 80

Strom: 1 (6) A, M-Bus-Schnittstelle EN 13757-2, -3
Für Wandleranschluss, Wandlerverhältnis einstellbar, 
4-Leiter, Baudrate max.: 9600 Baud.
299 6317 57320405 230/ 400 270, 60
299 6313 57320306 58/ 100 490, 80

Strom: 5 (80) A, RS485-Schnittstelle
Für Direktanschluss, 4-Leiter, Datenübertragungsrate: 
300-9600 Baud, mit M-Bus-Protokoll.
299 6311 57320248 230/ 400 357, 00

Strom: 1 (6) A, RS485-Schnittstelle
Für Wandleranschluss, Wandlerverhältnis einstellbar, 
4-Leiter, Datenübertragungsrate: 300-9600 Baud, mit M-
Bus-Protokoll.
299 6310 57320245 230/ 400 357, 00
299 6314 57320345 58/ 100 390, 00

Hutschienenzähler DHZ+2Q
Digitaler Zähler zur Messung von positiver (Bezug) und 
negativer (Lieferung) Wirkenergie, LCD-Displayanzeige 
(2-zeilig, 8-digit) für: z.B. Energiewert, Displaytest, Leistung, 
Spannung, Strom, Leistungsfaktor und Frequenz, Bedien-
taste zur Displayumschaltung und Geräteparametrierung, 
Genauigkeitsklasse (Wirk): B, Installationsfehlererkennung, 
MID, Schutzart: IP20, Anschluss über 3 Phasen-Gabel-
schiene möglich, Montage auf Tragschiene gem. EN 50022, 
Einbaubreite: 107,5 mm, 6 TE.
  Bemessungsspannung  (V) 1 St
Strom: 5 (80) A
Für Direktanschluss, 4-Leiter.
299 6286 47320218 230/ 400 247, 80

Strom: 1 (6) A
Für Wandleranschluss, Wandlerverhältnis einstellbar, 
4-Leiter.
299 6285 47320205 230/ 400 247, 80
299 6291 47320305 58/ 100 272, 40

Strom: 5 (80) A, M-Bus-Schnittstelle EN 13757-2,-3
Für Direktanschluss, 4-Leiter, Baudrate max.: 9600 Baud.
299 6296 47320418 230/ 400 490, 80

Strom: 1 (6) A, M-Bus-Schnittstelle EN 13757-2,-3
Für Wandleranschluss, Wandlerverhältnis einstellbar, 
3-Leiter, Baudrate max.: 9600 Baud.
299 6284 47320104 3 x 100 507, 90
299 6287 47320234 3 x 230 507, 90
299 6293 47320404 3 x 400 507, 90
299 6297 47320504 3 x 500 507, 90

Strom: 1 (6) A, M-Bus-Schnittstelle EN 13757-2,-3
Für Wandleranschluss, Wandlerverhältnis einstellbar, 
4-Leiter, Baudrate max.: 9600 Baud.
299 6294 47320405 230/ 400 490, 80
299 6295 47320406 58/ 100 490, 80

Strom: 5 (80) A, RS485 Schnittstelle
Für Direktanschluss, 4-Leiter, Datenübertragungsrate: 
300-9600 Baud, mit M-Bus-Protokoll.
299 6289 47320248 230/ 400 373, 90

Strom: 1 (6) A, RS485 Schnittstelle
Für Wandleranschluss, Wandlerverhältnis einstellbar, 
4-Leiter, Datenübertragungsrate: 300-9600 Baud, mit M-Bus-
Protokoll.
299 6288 47320245 230/ 400 373, 90
299 6292 47320345 58/ 100 490, 80

Hutschienenzähler DHZ+4Q
Digitaler 4-Quatranten-Zähler zur Messung von Wirk- und 
Blindenergie, LCD-Displayanzeige (2-zeilig, 8-digit) für: z.B. 
Energiewert, Displaytest, Leistung, Spannung, Strom, Leis-
tungsfaktor und Frequenz, Bedientaste zur Displayumschaltung 
und Geräteparametrierung, Genauigkeitsklasse (Wirk): B, In-
stallationsfehlererkennung, PTB-Zulassung für Blindenergie, 
MID, Schutzart: IP20, Anschluss über 3 Phasen-Gabelschiene 
möglich, Montage auf Tragschiene gem. EN 50022, Einbau-
breite: 107,5 mm, 6 TE.
  Bemessungsspannung  (V) 1 St
Strom: 5 (80) A
Für Direktanschluss, 4-Leiter.
299 6327 59320218 230/ 400 272, 40

Strom: 1 (6) A
Für Wandleranschluss, Wandlerverhältnis einstellbar, 
4-Leiter.
299 6326 59320205 230/ 400 272, 40
299 6331 59320305 58/ 100 339, 90

Strom: 5 (80) A, M-Bus-Schnittstelle EN 13757-2,-3
Für Direktanschluss, 4-Leiter, Baudrate max.: 9600 Baud.
299 6337 59320418 230/ 400 373, 90

Strom: 1 (6) A, M-Bus-Schnittstelle EN 13757-2,-3
Für Wandleranschluss, Wandlerverhältnis einstellbar, 
4-Leiter, Baudrate max.: 9600 Baud.
299 6335 59320405 230/ 400 373, 90
299 6330 59320304 58/ 100 490, 80

Strom: 5 (80) A, M-Bus-Schnittstelle EN 13757-2,-3, 
mit Lastprofil
Für Direktanschluss, 4-Leiter, Baudrate max.: 9600 Baud.
299 6338 59320419 230/ 400 390, 00

Strom: 1 (6) A, M-Bus-Schnittstelle EN 13757-2,-3, 
mit Lastprofil
Für Wandleranschluss, Wandlerverhältnis einstellbar, 
3-Leiter, Baudrate max.: 9600 Baud.
299 6324 59320104 3 x 100 558, 40
299 6325 59320204 3 x 230 558, 40
299 6334 59320404 3 x 400 558, 40
299 6339 59320504 3 x 500 558, 40

Strom: 1 (6) A, M-Bus-Schnittstelle EN 13757-2,-3, 
mit Lastprofil
Für Wandleranschluss, Wandlerverhältnis einstellbar, 
4-Leiter, Baudrate max.: 9600 Baud.
299 6336 59320406 230/ 400 390, 00
299 6332 59320306 58/ 100 524, 80
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 Elektrizitätszähler 

  Bemessungsspannung  (V) 1 St
Strom: 5 (80) A, RS485-Schnittstelle
Für Direktanschluss, 4-Leiter, Datenübertragungsrate: 
300-9600 Baud, mit M-Bus-Protokoll.
299 6329 59320248 230/ 400 424, 40

Strom: 1 (6) A, RS485-Schnittstelle
Für Wandleranschluss, Wandlerverhältnis einstellbar, 
4-Leiter, Datenübertragungsrate: 300-9600 Baud, mit M-
Bus-Protokoll.
299 6328 59320245 230/ 400 424, 40
299 6333 59320345 58/ 100 524, 80

Drehstromzähler EcoCount® COMPACT
Zähler zur Messung von positiver Wirkenergie, für Indust-
rieanwendungen und Verrechnungszwecke, für 4-Leiter-
netze, Zählwerkanzeige: 6.1, LC-Anzeige, Genauigkeit Cl. 
B, Momentanwerterfassung von Leistung P (je Phase und 
Summe), Spannung (U) und Stromstärke (I) (je Phase), 
Spannung: 3× 230/400 Vi 50 Hz, Strom: 0,25-5(65) A, 
Anschlussquerschnitt: 16 mm², DIN-Schienen Montage nach 
IEC 60715, MID, Schutzart: IP20, Baubreite: 72 mm, 4 TE.
  Tarifausführung des  

Elektrizitätszählers
1 St

Impulsausgang
295 9602 33220216 Eintarif 166, 20
295 9601 33220215 Zweitarif 235, 50

Impulsausgang, M-Bus-Schnittstelle
295 9604 33220416 Eintarif 410, 80
295 9603 33220415 Zweitarif 448, 70

Drehstromzähler EcoCount® R
Elektronischer Zähler für 4-Leiternetze, mechanisches 
Schrittzählwerk, Genauigkeitsklasse 1, Spannung: 
3×230/400 Vi 50 Hz, Anschlussquerschnitt: 16 mm², la-
geunabhängig einsetzbar, gehäuseintegrierter Klemmen-
deckel, MID, Schutzart: IP20, Montage auf Tragschiene 
gem. EN 50022, Einbaubreite: 126 mm, 7 TE.
  1 St
Strom: 5 (65) A, S0-Impulsausgang
Für Direktanschluss, Impulswertigkeit: 100 Imp./kWh, Zähl-
werkanzeige: 6.1.
299 6263 32220215 209, 30

Strom: 5//1 A, S0-Impulsausgang
Für Wandleranschluss, Impulswertigkeit: 1000 Imp./kWh, 
Zählwerkanzeige: 5.2.
299 6262 32220205 209, 30

Drehstromzähler EcoCount® S 85
Zur direkten Messung von Wirk- und Blindenergie in bis zu 
2 Energietarifen in unterschiedlich belasteten Phasen, 4-Lei-
tersystem, Zählwerkanzeige: 6.2, Genauigkeitsklasse B, 
Spannung: 3× 230/400 Vi 50 Hz, Strom: 0,25-5 (85) A, max. 
Anschlussquerschnitt: 25 mm², Schienenmontage, Schutzart: 
IP51, Einbaubreite: 72 mm, 4 TE.
  1 St
Ungeeicht
299 6206 33330218 125, 30

M-Bus-Schnittstelle, ungeeicht
299 6208 33330418 239, 80

MID
299 6202 33320218 126, 20

M-Bus-Schnittstelle, MID
299 6204 33320418 245, 50

Drehstromzähler EcoCount® S 5//1
Für den Anschluss an Stromwandlern mit 5 A oder 1 A 
Sekundärstrom in Niederspannungsnetzen, einstellbarer 
Wandlerfaktor, zur Messung von Wirk- und Blindenergie in 
bis zu 2 Energietarifen, Zählwerkanzeige: 5.3, Genauig-
keitsklasse B, Spannung: 3× 230/400 Vi 50 Hz, Strom: 
0,01-1(6) A, max. Anschlussquerschnitt: 6 mm², Schienen-
montage, Schutzart: IP51, Einbaubreite: 72 mm, 4 TE.
  1 St
Ungeeicht
299 6205 33330205 125, 30

M-Bus-Schnittstelle, ungeeicht
299 6207 33330405 239, 80

S0-Impulsausgang, MID
299 6201 33320205 126, 20

M-Bus-Schnittstelle, MID
299 6203 33320405 245, 50

Drehstromzähler WBZ
Digitaler Wechsel- und Drehstromzähler für Wirk- und Blind-
energiemessung, für Lieferung und Bezug, Zweitarif, Ge-
nauigkeitsklasse B, S0-Impulsausgang gem. EN 62053-31 
für Wirk und Blindenergie, Displayanzeige für: Energiewert 
Tarif 1 und 2, Displaytest, Taste zur Displayumschaltung und 
Geräteparametrierung, externe Tarifsteuerung (58-230 V), 
Schnittstellenerweiterung durch Module, Installationsfehler-
erkennung, Montage auf Tragschiene gem. EN 50022, 
Schutzart: IP20.
  Geeicht 1 St
Strom: 5 (125) A
Für Direktanschluss, 2- und 4-Leiter, Anschlussquerschnitt: 
50 mm², Spannung: 230 Vi, 3× 230/400 Vi 50 Hz, Ein-
baubreite: 107 mm, 6 TE.
295 4893 55120223 Ja 337, 80

Drehstromzähler WBZ+
Digitaler Wechsel- und Drehstromzähler für Wirk- und Blind-
energiemessung, für Lieferung und Bezug, Zweitarif, Genau-
igkeitsklasse B, S0-Impulsausgang gem. EN 62053-31 für 
Wirk und Blindenergie, Displayanzeige für: Energiewert Tarif 
1 und 2, Displaytest, Taste zur Displayumschaltung und Ge-
räteparametrierung, externe Tarifsteuerung (58-230 V), 
Schnittstellenerweiterung durch Module, Installationsfehlerer-
kennung, Montage auf Tragschiene, MID (nur Wirkenergie), 
Schutzart: IP40.
  Geeicht 1 St
Strom: 5 (80) A
Für Direktanschluss, 4-Leiter, Anschlussquerschnitt: 35 mm², 
Spannung: 3× 230/400 Vi 50 Hz, Einbaubreite: 71,5 mm, 
4 TE.
125 6241 55220218 Nein 225, 10

Strom: 1 (6) A
Für Wandleranschluss, 4-Leiter, Displayanzeige für Wand-
lerkonstanten, Wandlerverhältnis einstellbar, Anschluss-
querschnitt: 4 mm², Spannung: 3× 230/400 Vi 50 Hz, 
Einbaubreite: 71,5 mm, 4 TE.
125 6240 55220205 Nein 225, 10

Erweiterungsmodul WBZ
Einbaubreite: 18 mm, 1 TE.
  1 St
M-Bus Modul
Baudrate max.: 9600 Baud, Versorgung: über M-Bus, Ad-
ressierung: Primär = 0 Sekundär = Seriennummer, belegt 
2 Standard-Netzwerklasten im M-Bus Netz, Datenübertra-
gung: Hersteller-ID, Energiewerte, Momentanleistung, 
Status, Spannung, Strom.
295 3557 56050001 223, 40

MOD-Bus Modul
Baudrate max.: 9600 Baud, Versorgungsspannung: 230 Vi, 
Datenübertragung: Hersteller-ID, Energiewerte, Momentan-
leistung, Status, Spannung, Strom, Frequenz, Cos phi.
295 3559 56050003 223, 40
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 Elektrizitätszähler ,  Energiemessgeräte ,  Wandler 

EIB/KNX Modul
Baudrate max.: 9600 Baud, Versorgung: über KNX-Bus, 
Datenübertragung: Energiewerte, Momentanleistung, Status, 
Spannung, Strom, Frequenz, Cos phi.
295 3561 56050004 223, 40

LAN TCP/IP Modul
Baudrate max.: 9600 Baud, Datenlogger-Funktion, Integ-
rierter Webserver über das Internet erreichbar durch inte-
grierte DynDNS Funktion, Modbus TCP fähig, Versorgungs-
spannung: 230 Vi, Datenübertragung: Energiezählwerk, 
Momentanleistung, Spannung, Strom, Frequenz, Cos phi.
295 3562 56050005 223, 40

Messgerät PowerCount+
Zeigt auf einen Blick die wichtigsten Parameter aller 3 Phasen 
an, großes beleuchtetes Display, Zählwerk: 9-digit LCD, Feh-
leranschlussmeldung (Phasenumtausch), Genauigkeitsklas-
se (Wirk): B, Datenschnittstellen: IR-Ausgang, S0 Impulsaus-
gang konfigurierbar, Impulswertigkeit einstellbar, Front-LED, 
Impulsfrequenz pro kWh einstellbar, rückstellbares Energie-
register, getrennte Register nach Bezug und Lieferung, Mon-
tage auf Tragschiene gem. EN 50022, Schnittstellen-Erwei-
terung durch Module, Spannung: 3× 230/400 Vi 50 Hz, 
Schutzart: IP20, Einbaubreite: 72 mm, 4 TE.
  1 St
Strom: 5 (80) A
Für Direktanschluss, 4-Leiter.
299 6378 51010216 222, 90

Strom: -(5) A
Für Wandleranschluss, 2-/4-Leiter, Wandlerfaktor einstell-
bar von 1-2000 A bzw. 5-10000 A.
299 6377 51010205 222, 90

Steckdosenzähler
Steckdosenzähler EcoLine
Mess- und eichrechtskonforme Messung mit geeichtem 
Zähler, strapazierfähige Aluminium-Schiene, geprüfte Bau-
teile, Spannung: 230 Vi 50 Hz, Strom bis: 16 A, Zählwerk: 
5.1, Genauigkeitsklasse: B, Netzkabel 2 m, Einbettung in 
Geschäftsprozesse durch Datenanalyse und Visualisierung 
in CountVision, Alarmierungsfunktionen in CountVision, 
Schutzart: IP30, inkl. Material zur Wandbefestigung und 
Siegelmarken.
  1 St
Anzahl der Steckdosen: 1, Messgerät EcoCount WSD 25, 
Strom: 0,25-5(25) A.
299 7135 09121113 162, 70

Anzahl der Steckdosen: 2, Messgerät EcoCount WSD 25, 
Strom: 0,25-5(25) A.
299 7137 09122113 173, 00

Anzahl der Steckdosen: 1, Messgerät EcoCount WSD 
32M, Strom: 0,25-5(32) A, M-Bus Schnittstelle, M-Bus-
Leitung 2,5 m.
299 7136 09121416 203, 90

Energiemessgeräte
Standby-Energie-Monitor SEM 16+
Messgerät zur Bestimmung elektrischer Größen, 2-zeilige 
Display-Anzeige der Messwerte, Bedienung über 3 Funk-
tionstasten, messsicher bis 3680 W, Genauigkeitsklasse 1, 
Mess- und Speicherwerte bleiben auch im spannungslosen 
Zustand erhalten, Stecker für Schuko-Steckdosen, Mess-
werte: Energieverbrauch in kWh, min/max. Leistung in W, 
aktuelle Leistung/Blindleistung/Scheinleistung/Stromauf-
nahme/Spannung/Netzfrequenz, Phasenverschiebungs-
faktor, Leistungsfaktor cos phi, äquivalenter CO2-Verbrauch 
in kg, Spannung: 230 Vi 50/60 Hz, Strom: 16 A, Schutz-
klasse: IP20.
  1 St
Erhält das Umweltzeichen „Der Blaue Engel“ nach RAL-UZ 142.
295 0829 08030300 73, 20

Datenauslesung über USB-Schnittstelle, Datenloggerfunk-
tion für die Messgrößen Strom, Spannung, Leistung und 
Blindleistung, einstellbarer Logintervall, Echtzeituhr, inkl. 
Datenkabel und Software.
295 0830 08030301 239, 70

Wandler
Aufsteckstromwandler ENZR
Geeicht
Für Niederspannung, Prüfspannung: 720 V, Frequenz: 50-
60 Hz, Genauigkeitsklasse 0,5 in Übereinstimmung mit IEC 
1036, Temperaturbereich: -25°C bis +55°C, Schutzart: IP50, 
Montage auf Stromschienen und Kabelleitungen.
  Primärer  

Bemessungs-
strom In  (A) 

Sekundäre  
Bemessungs-
stromstärke  (A) 

1 St

Schiene: 10×30 mm
295 8110 42121437 100 5 123, 50
295 8112 42121438 150 5 123, 50
295 8113 42121439 200 5 123, 50
295 8181 42121440 250 5 123, 50
295 8114 42121441 300 5 123, 50
295 8182 42121442 400 5 123, 50
295 8115 42121443 500 5 123, 50

Schiene: 10×40 mm
295 8184 42121444 600 5 174, 30
295 8190 42121446 800 5 224, 70
295 8186 42121449 1000 5 174, 30

Aufsteckstromwandler NZR
Ungeeicht
Für Niederspannung, Prüfspannung: 720 V, Frequenz: 50-
60 Hz, Genauigkeitsklasse 1 in Übereinstimmung mit IEC 
1036, Temperaturbereich: -25°C bis +55°C, Schutzart: IP50, 
Montage auf Stromschienen und Kabelleitungen.
  Primärer  

Bemessungs-
strom In  (A) 

Sekundäre  
Bemessungs-
stromstärke  (A) 

1 St

Schiene: 10×30 mm
295 8994 42031437 100 5 32, 30
295 8111 42031438 150 5 32, 30
295 8995 42031439 200 5 32, 30
295 8996 42031440 250 5 32, 30
295 8098 42031441 300 5 32, 30
295 8997 42031442 400 5 32, 30
295 8998 42031443 500 5 32, 30

Schiene: 10×40 mm
295 8183 42031444 600 5 59, 80
295 8185 42031449 1000 5 59, 80

Aufsteckstromwandler RM27
Nicht eichfähig
Für Niederspannungsanlagen gem. IEC61869-2, Isolati-
onsprüfspannung: 3 kV, max. Betriebsspannung: 720 V, 
Frequenz: 50/60 Hz, Genauigkeitsklasse: 1, Temperatur-
bereich: -10°C bis +55°C, Isolierstoffklasse: E (120°C), 
Sekundäranschluss: Federklemmen (0,2-1,5 mm²), Schutz-
art: IP20.
  Primärer  

Bemessungs-
strom In  (A) 

Sekundärer  
Bemessungs-
strom  (A) 

1 St

Innenmaß max. Durchmesser: 7,5 mm
299 6362 42500035 35 1 48, 00
299 6363 42500064 64 1 48, 00

Montageklemme
Für Aufsteckstromwandler RM27.
  1 St
299 6361 4317 8, 40
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 Wandler ,  Fernauslesung 

Stromwandler teilbar TK
Nicht eichfähig
Für Niederspannung (DIN EN 60044/1, DIN 42600, DIN 
VDE 0414/1), max. Betriebsspannung: 720 V, Frequenz: 
50-60 Hz, Temperaturbereich: -5°C bis +40°C, Genauig-
keitsklasse 1 in Übereinstimmung mit IEC 1036, zur Mon-
tage auf Stromschienen und Kabelleitungen, für den nach-
träglichen Einbau ohne Öffnung des Leiterkreises geeignet, 
Kern ist durch Schnappverschluss zu öffnen.
  Primärer Bemes-

sungsstrom In  (A) 
Sekundäre Bemes-
sungsstromstärke  (A) 

1 St

Innenmaß: 30×20 mm
295 8566 42300100 100 5 172, 70
295 8567 42300150 150 5 172, 70
295 8568 42300200 200 5 172, 70
295 8569 42300250 250 5 172, 70
295 8570 42300300 300 5 172, 70
295 8571 42300400 400 5 172, 70

Innenmaß: 80×50 mm
295 8572 42800250 250 5 193, 70
295 8573 42800300 300 5 193, 70
295 8574 42800400 400 5 193, 70
295 8575 42800500 500 5 193, 70
295 8576 42800600 600 5 193, 70
295 8577 42800750 700 5 193, 70
295 8578 42800800 800 5 193, 70
295 8579 42801000 1000 5 193, 70

Innenmaß: 120×80 mm
295 8580 42120250 250 5 215, 00
295 8581 42120300 300 5 215, 00
295 8582 42120400 400 5 215, 00
295 8583 42120500 500 5 215, 00
295 8584 42120600 600 5 215, 00
295 8585 42120750 750 5 215, 00
295 8586 42120800 800 5 215, 00
295 8587 42121000 1000 5 215, 00

Innenmaß: 160×80 mm
295 8588 42161000 1000 5 234, 00
295 8589 42161200 1200 5 234, 00
295 8590 42161500 1500 5 234, 00
295 8591 42162000 2000 5 234, 00
295 8592 42163000 3000 5 234, 00

Stromwandler teilbar TKR
Nicht eichfähig
Für Niederspannung (DIN EN 60044/1, VDE 0414 Teil 1), Be-
triebsspannung Um: 720 V, Nennfrequenz: 50 Hz, Temperaturbe-
reich: -5°C bis +40°C, Isolationsprüfspannung: 3 kV, Isolierstoff-
klasse: E, zur Montage auf Stromschienen und Kabelleitungen, 
unzerbrechliches Kunststoffgehäuse aus grauem Polyamid.
  Primärer Bemes-

sungsstrom In  (A) 
Sekundäre Bemes-
sungsstromstärke  (A) 

1 St

Innenmaß max. Durchmesser: 32,5 mm
Genauigkeitsklasse: 3.
299 5727 42303100 100 5 146, 40
299 5728 42303150 150 5 146, 40
299 5729 42303200 200 5 146, 40
299 5730 42303250 250 5 146, 40

Innenmaß max. Durchmesser: 32,5 mm
Genauigkeitsklasse: 1.
299 5731 42301300 300 5 146, 40
299 5732 42301400 400 5 146, 40
299 5733 42301500 500 5 146, 40
299 5734 42301600 600 5 146, 40

Innenmaß max. Durchmesser: 44 mm
Genauigkeitsklasse: 1.
299 5736 42401250 250 5 169, 80
299 5737 42401300 300 5 169, 80
299 5738 42401400 400 5 169, 80
299 5739 42401500 500 5 169, 80
299 5740 42401600 600 5 169, 80
299 5741 42401750 750 5 169, 80
299 5742 42401800 800 5 169, 80
299 5735 42401000 1000 5 169, 80

Stromwandler teilbar TQ...
Nicht eichfähig
Für Niederspannungsanlagen gem. IEC61869-2, Isolati-
onsprüfspannung: 3 kV, max. Betriebsspannung: 720 V, 
Frequenz: 50/60 Hz, Temperaturbereich: -10°C bis +55°C, 
Isolierstoffklasse: E (120°C), Sekundäranschluss mit fest 
verdrahteter Leitung (3 m, 0,5 mm²), nur zur Montage auf 
isolierten Leitungen, für den nachträglichen Einbau ohne 
Öffnung des Primärkreises geeignet, Schutzart: IP20.
  Primärer  

Bemessungs-
strom In  (A) 

Sekundärer  
Bemessungs-
strom  (A) 

1 St

Innenmaß max. Durchmesser: 18 mm
Genauigkeitsklasse: 1.
299 6364 42600060 60 1 108, 40
299 6365 42600100 100 1 108, 40
299 6366 42600150 150 1 108, 40

Innenmaß max. Durchmesser: 18 mm
Genauigkeitsklasse: 3.
299 6367 42600200 200 1 108, 40
299 6383 42600250 250 1 108, 40

Innenmaß max. Durchmesser: 28 mm
Genauigkeitsklasse: 1.
299 6384 42600300 300 1 109, 40
299 6385 42600400 400 1 109, 40

Innenmaß max. Durchmesser: 28 mm
Genauigkeitsklasse: 0,5.
299 6386 42600500 500 1 109, 40

Innenmaß max. Durchmesser: 42 mm
Genauigkeitsklasse: 0,5.
299 7143 42610500 500 1 128, 80
299 7144 42610600 600 1 128, 80
299 7145 42610800 800 1 128, 80
299 7146 42611000 1000 1 128, 80

Innenmaß max. Durchmesser: 2×42 mm
Genauigkeitsklasse: 0,5.
299 7147 42620500 500 1 158, 30
299 7148 42620600 600 1 158, 30
299 7149 42620800 800 1 158, 30
299 7150 42621000 1000 1 158, 30

Fernauslesung
Energiedatenmanagement Software 
VADEV®

Dient der automatisierten Zählerstandserfassung von 
Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmezählern verschiedenster 
Hersteller, es können verschiedene Systemnetzwerke er-
fasst werden, lauffähig unter WINDOWS® XP, Windows 7 
oder Windows 8, Oberflächenstruktur ähnlich WINDOWS®-
Explorer, MS Access oder MS SQL, Zuordnung der Zähler-
werte zur OBIS-Norm, organisatorische und physikalische 
Navigation, einfache Installation neuer Objekte, Modems 
und Zähler, Zählertestfunktion, automatische zeitgesteuer-
te Auslesevorgänge für definierte Zählerdaten, LNS-Daten-
bank basierte LON-Zählerauslesung, automatische Konfi-
guration des angeschlossenen Modems, tabellarische 
Darstellung der Zählerdaten mit umfangreichen Selektions-
funktionen, Verwaltung der Kostenstellenzuordnung, Ver-
waltung der Eichgültigkeitsdauer, Rohdatendarstellung, 
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 Fernauslesung 

grafische Darstellung von Lastprofilen in Monats- und Ta-
gesansicht im 1-, ½-, ¼-Stunden- und 5, 10 Minutenraster, 
rechnerische Bearbeitung von Lastprofilen, Export der Zäh-
lerdaten in Edifact, MSCONS, ASCII oder im Excel-Format, 
Export der Zählerdaten als Datei in ein frei definierbares 
Laufwerk, als FTP-Transfer oder per E-Mail, Zählersuchfunk-
tion mit 3 verknüpfbaren Selektionskriterien, Protokollfunkti-
on aller Aktionen, modulare Erweiterbarkeit, Ausleseoptionen: 
Telefon- oder GSM-Modem, Ethern, RS 232-Schnittstelle, 
optische Schnittstelle (D0) und IP-Telemetrie.
  Lizenz für  (Zähler) 1 St
Für M-Bus Systeme
295 0924 78000001 1 787, 00

Für Lastgangzähler (EN 62056-21)
295 0926 78010001 1 1. 984, 60

Client/Server-Grundversion
295 8495 78020001 1 8. 648, 10

C-Erweiterung je Client
295 8494 78020002 1 864, 70

Energiemanagement Software  
CountVision
Für den Einsatz im industustriellen Enegiemanagement, 
wie auch für weitere Einsatzzwecke, wie z.B. Kostenbe-
rechnung und -verteilung zur Analyse und Bewertung von 
Filialunternehmen, zur Visualisierung von Informationen, in 
Dashboards lassen sich energetische Zusammenhänge 
darstellen (z.B. Widgets für Grafiken, Tabellen und Textblö-
cke), Vorteile: Einfacher Einstieg, schnelle Ergebnisse, 
unbegrenzte Benutzeranzahl, Kennzahlen-Generator, ein-
faches Kopieren von bestehenden Strukturen (Zähler, 
Dashboards, Kennzahlen) praktisch für Filialunternehmen 
mit gleichem Aufbau, Verwendung aktueller und bewährter 
Webtechnologien, Darstellung auf unterschiedlichsten Ge-
räten, flexible Anbindung an weitere IT-Systeme (BDE, ERP 
z.B. SAP), Microsoft Excel Exporte, Inbetriebnahme erfolgt 
durch NZR-Systemtechniker.
  1 St
Basic
Zählpunkte: 50, Kennzahlen: 20, Widgets: 5.
299 6353 78200050 4. 802, 00

Erweiterung
Zählpunkte: 10.
299 6392 78200010 a. Anf.

Erweiterung
Kennzahlen: 10.
299 6394 78210010 a. Anf.

Erweiterung
Widgets: 10.
299 6395 78220010 a. Anf.

M-Bus Impulsspeichermodul IC-M2
Impulsspeichermodule ermöglichen die Umsetzung von 
Zählerimpulsen auf einen M-Bus lesbaren Zählerstand, es 
können je nach Typ bis zu 2 Verbrauchszähler mit Impuls-
geber als vollwertige M-Bus-Slaves eingerichtet werden, 
Erfassung der Verbrauchsdaten von Elektrizitäts- Gas-, 
Wärme- oder Wasserzählern über den M-Bus zentral per 
Datenfernübertragung, kann über eine externe Tarifsteue-
rung als 2-Tarifzählwerk (HT und NT) programmiert werden, 
Übertragungsgeschwindigkeit 300 und 2400 Baud.
  1 St
Wandmontage, Schutzart: IP52, Breite: 80 mm, Länge: 
80 mm, Tiefe: 52 mm.
295 8385 4622 175, 50

Tragschienenmontage, Schutzart: IP20, Einbaubreite: 
17 mm, 1 TE.
295 8386 4621 175, 50

M-Bus Impulsspeichermodul IC-M12 LP
Dient zum Anschluss von Verbrauchsmessgeräten an das 
M-Bus System, es können bis zu 12 Verbrauchszähler als 
vollwertige M-Bus-Slaves eingerichtet werden, bildet ein 
Lastprofil und erfasst automatisch die Rückstellwerte zum 
Monatswechsel, wahlweise können Impulseingänge als 
Statuseingänge wie HT/NT-Umschalt-Eingang und ¼h-
EVU-Synchronisationseingang parametriert werden, bietet 
die Möglichkeit der Auswertung und Versorgung eines ex-
ternen DCF77-Funkempfängers zur Synchronisation der 
Systemuhrzeit, Konfiguration und Abfrage von Messwerten 
erfolgt direkt am Gerät oder über M-Bus, verfügt über eine 
Speichertiefe von 4.096 Lastprofilwerten mit Zeitstempel 
für jeden Kanal, 2 Kommunikationsschnittstellen (M-Bus 
und RS232C), Geschwindigkeit: 300, 2400 und 9600 Baud, 
Schutzart: IP20, Einbaubreite: 105 mm, 6 TE.
  1 St
295 0919 4651 770, 20

M-Bus Pegelwandler PW3
Dient zur Kommunikation zwischen PC und den Endgerä-
ten, speziell für den mobilen Serviceeinsatz entwickelt, für 
3 Zähler, mit USB- Schnittstelle, Anzeige für Betrieb, Da-
tenverkehr und Bus-Kurzschluss, Schutz gegen Überstrom 
und Kurzschluss auf dem M-Bus, Echounterdrückung und 
Kollisionserkennung, Parametrieradapter mit USB-Schnitt-
stelle, Geschwindigkeit: 300-2400 Baud.
  Anzahl der anschließbaren Geräte 1 St
295 0951 80801 3 269, 20

M-Bus Pegelwandler PW…C
Dient zur Versorgung der M-Bus Endgeräte und zur Kom-
munikation zwischen PC und den Endgeräten, mit USB- und 
RS232-Schnittstelle, Anzeige für Betrieb, Datenverkehr und 
Bus-Kurzschluss, Schutz gegen Überstrom und Kurz-
schluss auf dem M-Bus, integrierte galvanisch getrennte 
RS-232- und USB-Schnittstelle zur Übertragung des M-
Bus-Protokolls (PC als Master), galvanische Trennung zum 
M-Bus, integriertes Schaltnetzteil, Geschwindigkeit: 300-
2400 Baud, Versorgungsspannung: 230 Vi, Schutzart: 
IP20, Einbaubreite: 105 mm, 6 TE.
  Anzahl der anschließbaren Geräte 1 St
299 5298 81026 25 435, 30
299 5299 81051 50 559, 90
299 5300 81076 75 684, 30

M-Bus Datenlogger MLogX
Zur Erfassung von Energieverbrauchsdaten, Bindeglied 
zwischen einem M-Bus Netzwerk und einer Energiema-
nagementsoftware bzw. der Zählerfernauslesesoftware 
VADEV®, über die USB- oder Ethernet-Schnittstelle kann 
jederzeit, wie bei einem Pegelwandler, direkt auf den M-Bus 
zugegriffen werden, Geschwindigkeit: 300/2400/9600 Baud, 
Versorgungsspannung: 220-240 Vi, Schutzart: IP20, Ein-
baubreite: 106 mm, 6 TE, inkl. SD-Karte.
  Anzahl der anschließbaren Geräte 1 St
299 6283 4725 25 850, 60
299 6300 4750 50 1. 082, 70

Auslesung per GPRS, inkl. Antenne.
299 6301 4825 25 1. 117, 90
299 6302 4850 50 1. 357, 70

M-Bus Temperaturkonverter TC-M
Misst die Temperatur mit Hilfe eines externen Temperatur-
fühlers und stellt die Temperatur per M-Bus Schnittstelle 
zur Verfügung, Spannungsversorgung erfolgt aus dem M-
Bus Netzwerk, inkl. Platin-Temperaturfühler PT500.
  1 St
224 0372 8215 214, 30

Infrarot Adapter IR
  1 St
Anschluss USB
295 0819 78050004 540, 50
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 Fernauslesung ,  Energieoptimierung ,  Münzzähler 

Impulskonverter IC-2
Dient zur Verdoppelung und Umwandlung von Zählerim-
pulsen aller Art, kann aus unbeständigen Zählerimpulsen 
definierte potentialfreie Impulslängen erzeugen und Impuls-
untersetzungen durchführen, geeignet für Elektrizitäts-, 
Gas-, Wasser- und Wärmezähler mit Relaiskontakt oder 
Open-Collector Ausgängen, Eingangsempfindlichkeit zwi-
schen zwei Pegeln (1,5/10 mA) einstellbar, 2 potentialfreie 
digitale Ausgänge (OptoMOSFET), 2 LEDs (Ein- bzw. Aus-
gangsimpuls) für Diagnosezwecke, vollständige Potentialt-
rennung, Funktion als Impulsverstärker bei S0-Schnittstelle 
bei langen Kabellängen, Impulsübersetzungsverhältnis 
einstellbar auf 1:1, 10:1, 100:1, Impulslänge einstellbar, 
einstellbarer Mikroschalter und Drehpotentiometer, für Trag-
schienemontage 35 mm, Versorgungsspannung: 230 Vi, 
Schutzart: IP20, Einbaubreite: 53 mm, 3 TE.
  1 St
299 5681 4614 186, 90

Impulskonverter IC-2/3
Dient zur Verdoppelung und Umwandlung von Zählerimpul-
sen aller Art, kann aus unbeständigen Zählerimpulsen de-
finierte potentialfreie Impulslängen erzeugen und Impulsun-
tersetzungen durchführen, geeignet für Elektrizitäts-, Gas-, 
Wasser- und Wärmezähler mit Relaiskontakt, S0-Impuls 
oder Open-Collector Ausgängen, Eingang wahlweise S0-
Schnittstelle, Relaiskontakt, Spannungseingang oder NA-
MUR-Eingang, NAMUR-Eingang mit Leitungsüberwachung 
(Leitungsbruch und Leitungskurzschluss), NAMUR-Ein-
gangssignal wahlweise invertierbar, vollständige Potentialt-
rennung, Funktion als Impulsverstärker bei S0-Schnittstelle, 
Impulsübersetzungsverhältnis einstellbar auf 1:1, 10:1, 
100:1 (nicht bei NAMUR), Impulslänge einstellbar, für Trag-
schienenmontage, einstellbarer Drehschalter und Poti an 
der Gerätevorderseite, Versorgungsspannung: 200-250 Vi, 
Schutzart: IP20, Einbaubreite: 70 mm, 4 TE.
  1 St
2× Relais (Wechselkontakt) + 1× Optokoppler Open-Collector.
295 0960 4615 269, 20

2× Optokoppler Open-Collector.
295 0961 4616 269, 20

Impulskonverter IC-G2
Dient der automatisierten Erfassung und Fernübertragung 
von Zählerständen, es können bis zu 2 Messgeräte mit po-
tentialfreiem Impulsausgang (z.B. S0) angeschlossen wer-
den, aus den Impulsen bildet das Modul die Zählerstände 
und erstellt ein Lastprofil, das in konfigurierbaren Intervallen 
über ein integriertes GPRS-Modem auf einem FTP-Server 
abgelegt wird, Datensätze können in das Energiedatenma-
nagementsystem (z.B.: NZR VADEV® oder CountVision) 
eingelesen werden, 2 Impulseingänge, max. Impulsfrequenz: 
12 Hz, 2 Alarmeingänge, Modul ist netzunabhängig, inkl. 
Parametriersoftware, Montageset und Magnetfußantenne.
  1 St
299 6282 4629 807, 10

Energieoptimierung
Maximumampel MA3
Ideal für kleine Betriebe geeignet, Maximumwächter mit stän-
digem Soll-/Ist-Vergleich, Eingänge für Stromzählerimpulse und 
Messperiodensignal (potentialfreie Kontakte und Optokoppler), 
Ausgänge als potentialfreie Relais-Kontakte (Wechsler, 250V, 
1A) zur Ansteuerung von Warn- bzw. Signalgeräten oder zur 
Verbrauchersteuerung, einfache Installation von Versorgungs-
spannung, Impulseingang und EVU-Synchronisation, galvani-
sche Trennung der Eingänge durch Optokoppler, Maximum-
Vorgabe über 4 Drehschalter, keine Parametrierung über PC 
erforderlich, optische Visualisierung des Maximumstatus über 
3 LED´s, Tragschienenmontage, Versorgungsspannung: 230 
Vi, Schutzklasse: IP20, Einbaubreite: 53 mm, 3 TE.
  1 St
295 8260 87000010 711, 50

Maximumwächter MC6+
Für eine Bezugsleistung oberhalb 30 kW, Maximumwächter 
mit ständigem Soll-/Ist-Vergleich, einfache Bedienung, 5 
oder 11 Relaisausgänge (Wechselkontakt, 250 V, 1 A), 1 
Ausgang für Notabwurf/Alarmmeldung (Wechselkontakt, 
250 V, 1 A), 4 Eingänge: 2× Zählerimpuls, 1× EVU-Syn-
chron, 1× Max.schaltung, Zuschaltung bei Sollwertunter-
schreitung auch innerhalb der Messperiode, Bearbeitung 
von 2 umschaltbaren Sollwerten, einstellbar bis 59.999 kW, 
für Monatspreisregelung zusätzlich für jeden Monat 2 um-
schaltbare Sollwerte voreinstellbar, Bearbeitung von maxi-
malen und minimalen Ausschaltzeiten und Mindestein-
schaltzeiten, einstellbar zwischen 10 und 59.999 Sek., 
Schaltreihenfolge nach Prioritätenliste einstellbar, LC-
Display, Anzeige von Soll- und Istwert, mittlere Leistung, 
Schaltzustand der Ausgänge, Bedienung über integrierte 
Tastatur und Display oder mit PC-Programm WINMC+, 
Datenzugang über USB, RS232, PC-Netzwerk oder Tele-
fonmodem mit SMS/Fax Alarmfunktion, Messperioden 5, 
10, 15, 30, 60 Min. einstellbar, 2. Zähler zur Protokollierung, 
Addition, Subtraktion oder cosphi-Überwachung, hohe Si-
cherheit für den Betrieb durch Mindest- und Maximalzeiten, 
galvanische Trennung der Eingänge durch Optokoppler, 
Versorgungsspannung: 230 Vi, Schutzklasse: IP20, Ein-
baubreite: 140 mm, 8 TE.
  1 St
299 6357 87000015 3. 139, 90

Lastprofilspeicher MC6+ LP
Für 2 Zähler über 2 Monate (bei 15 Min. Messperiode), 
21000 Schaltungen mit Zeitstempel und aktuellen Mess-
werten, 2500 Ereignisse (Fehlermeldungen & Parameterän-
derungen).
  1 St
295 8262 87000004 378, 80

Ergänzungsmodul MC6+ EM11
Zur Ergänzung von 6 Relaisausgängen, Einbaubreite: 35 mm, 
2 TE.
  1 St
295 8242 87000003 909, 00

Erweiterungsmodul MC6+ KM11
Zur Ergänzung um 6 Halbleiter-Ausgänge mit Küchentak-
tung, Einbaubreite: 105 mm, 6 TE.
  1 St
295 8243 87000007 1. 378, 70

Schnittstellenwandlersatz MC6+ RS485
  1 St
295 8244 87000008 553, 00

Münzzähler
Zeitmünzzähler ZMZ 0205
Münzzähler ist kundenseitig einstellbar, elektronisch gesteu-
ert, mit Lichtschranke ohne Falschgeldrückgabe, Grundzeit 
einstellbar von 1 Sek. bis 65 Std., kleinste einzustellende 
Zeiteinheit beträgt 1 Sek., nimmt bis zu 2 Münzen an, 
Zeiteinstellung durch Dippschalter, 1-stellige LED-Anzeige, 
einfacher Anschluss durch 5-polige Steckverbindung, pul-
verbeschichtetes Edelstahlgehäuse (RAL 7035 Lichtgrau) 
mit Zylindersicherheitsschloss.
  Einwurf 1 St
Aufputz
Breite: 185 mm, Höhe: 238 mm, Tiefe: 150 mm.
295 8006 70530171 0, 50 Euro 321, 90
295 8050 70530172 1, 00 Euro 321, 90
295 8001 70530174 Standard 321, 90
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Münzzähler, Zahlungssysteme

Zeitmünzzähler ZMZ 0215
Münzzähler ist kundenseitig einstellbar (Freigabezeit und 
die Anzahl der Münzen), Aufbau mit moderner Mikropro-
zessortechnik, hochwertiger Präzisionsmünzprüfer mit 
Draht- und Fadensperre, Falschgeldrückgabe, einfache 
Verbraucheinstellung durch logische Menüführung, 2-zei-
liges LC-Display zur Anzeige der Restlaufzeit, der Münz-
vorwahl sowie der Münzsorte, einfacher Anschluss durch 
5-polige Steckverbindung, pulverbeschichtetes Edelstahl-
gehäuse (RAL 7035 lichtgrau) mit Zylindersicherheits-
schloss, inkl. Ausgangsrelais (1S), Spannung: 230 V, 
Schaltstrom: 16 A.
  Einwurf 1 St
Aufputz
Breite: 185 mm, Höhe: 238 mm, Tiefe: 150 mm.
295 8007 71530171 0, 50 Euro 419, 50
295 8059 71530172 1, 00 Euro 419, 50
295 8009 71530174 Standard 419, 50

Zeitmünzzähler ZMZ 0215 WASH`N DRY
Münzzähler ist kundenseitig einstellbar (Freigabezeit und 
die Anzahl der Münzen), ideal auf den Einsatz bei Wasch-
maschinen und Wäschetrocknern abgestimmt, hochwerti-
ger Präzisionsmünzprüfer mit Draht- und Fadensperre, 
Falschgeldrückgabe, einfache Verbraucheinstellung durch 
logische Menüführung, 2-zeiliges LC-Display zur Anzeige 
der Restlaufzeit, der Münzvorwahl sowie der Münzsorte, 
einfacher Anschluss durch 5-polige Steckverbindung, pul-
verbeschichtetes Edelstahlgehäuse (RAL 7035 lichtgrau) 
mit Zylindersicherheitsschloss, 2× 6-stellige interne Mün-
zenzählwerke, eines nicht rückstellbar zur Abrechnungs-
kontrolle, Türentriegelung: Einmaliger Nachlauf von 1 Min. 
auf Knopfdruck (Option M), Schütz für 3-phasige Abschal-
tung 3×20 A, Spannung: 230 V, Breite: 185, Höhe: 238 mm, 
Tiefe: 150 mm.
  Einwurf 1 St
Aufputz
295 0800 72530171 0, 50 Euro 517, 10
295 0801 72530172 1, 00 Euro 517, 10
295 0803 72530174 Standard 517, 10

Mehrfach-Zeitmünzzähler MMZ - Zeit-
gesteuert Wechselstrom
Elektronischer Mehrfachmünzprüfer: 0,10/0,20/0,50/1,00/2,00 
Euro oder Wertmarke, Zeiteinheiten frei konfigurierbar, 2 
Münzzählwerke (eines davon rückstellbar), Aufnahmemenge 
Münzbehälter ca: 350 Stück 0,50 Euro, pulverbeschichtetes 
Edelstahlgehäuse (RAL 7035 lichtgrau) mit Profilzylinder-
schloss, Bedienung des Gerätes durch hochwertige Indust-
rietasten, hochwertiges TFT Display, Betriebsstundenzähler 
für angeschlossene Geräte, Geldwertzähler (nicht rückstell-
bar), konfigurierbar über USB-Schnittstelle, Software-Optio-
nen nachrüstbar, pro Verbraucher: Installationsschütz 25 A, 
2S, Breite: 250 mm, Höhe: 332 mm, Tiefe: 179 mm, Schutz-
art: IP31.
  1 St
2 Verbraucher
Mit Türentriegelung, Sperrzeiten.
299 7163 735120032- 064 1. 056, 00

3 Verbraucher
Mit Türentriegelung, Sperrzeiten.
299 7165 735130032- 064 1. 322, 70

4 Verbraucher
Mit Türentriegelung, Sperrzeiten.
299 7167 735140032- 064 1. 411, 60

5 Verbraucher
Mit Türentriegelung, Sperrzeiten.
299 7169 735150032- 064 1. 589, 30

6 Verbraucher
Mit Türentriegelung, Sperrzeiten.
299 7171 735160032- 064 1. 767, 10

Mehrfach-Zeitmünzzähler MMZ - Zeit-
gesteuert Drehstrom
Elektronischer Mehrfachmünzprüfer: 0,10/0,20/0,50/1,00/2,00 
Euro oder Wertmarke, Zeiteinheiten frei konfigurierbar, 2 
Münzzählwerke (eines davon rückstellbar), Aufnahmemenge 
Münzbehälter ca: 350 Stück 0,50 Euro, pulverbeschichtetes 
Edelstahlgehäuse (RAL 7035 lichtgrau) mit Profilzylinder-
schloss, Bedienung des Gerätes durch hochwertige Indust-
rietasten, hochwertiges TFT Display, Betriebsstundenzähler 
für angeschlossene Geräte, Geldwertzähler (nicht rückstell-
bar), konfigurierbar über USB-Schnittstelle, Software-Optio-
nen nachrüstbar, pro Verbraucher: Installationsschütz 20 A, 
3S, Breite: 250 mm, Höhe: 332 mm, Tiefe: 179 mm, Schutz-
art: IP31.
  1 St
2 Verbraucher
Mit Türentriegelung, Sperrzeiten.
299 7173 735220032- 064 1. 118, 20

Mehrfach-Lastmünzzähler MMZ - Ver-
brauchsgesteuert Elektrizität/Volumen
Elektronischer Mehrfachmünzprüfer: 0,10/0,20/0,50/1,00/2,00 
Euro oder Wertmarke, Energiemenge frei konfigurierbar, 2 
Münzzählwerke (eines davon rückstellbar), Aufnahmemenge 
Münzbehälter ca: 350 Stück 0,50 Euro, pulverbeschichtetes 
Edelstahlgehäuse (RAL 7035 lichtgrau) mit Profilzylinder-
schloss, Bedienung des Gerätes durch hochwertige Indust-
rietasten, hochwertiges TFT Display, Betriebsstundenzähler 
für angeschlossene Geräte, Geldwertzähler (nicht rückstell-
bar), konfigurierbar über USB-Schnittstelle, Software-Optio-
nen nachrüstbar, pro Verbraucher: Installationsschütz 25 A, 
2S, Breite: 250 mm, Höhe: 332 mm, Tiefe: 179 mm, Schutz-
art: IP31.
  1 St
2 Verbraucher
Mit Sperrzeiten.
299 7175 735320000- 064 993, 80

3 Verbraucher
Mit Sperrzeiten.
299 7177 735330000- 064 1. 260, 40

4 Verbraucher
Mit Sperrzeiten.
299 7179 735340000- 064 1. 349, 30

Bargeldloses Zahlsystem
Bargeldloses Zahlsystem BZS - Zeitge-
steuert Wechselstrom
Zum bargeldlosen Abrechnen verschiedenster Verbraucher, 
die Bezahlung erfolgt mittels eines berührungslosen RFID 
Transponders, Transponder sind im Kartenformat oder als 
Schlüsselanhänger verfügbar, Display, Drucktasten zur 
Bedienung, Zeiteinheiten frei konfigurierbar, Betrieb in Pre-
paid und Postpaid (Kreditrahmen) möglich, Gerätegruppie-
rung, Schnellaufladung von Guthaben auf Chipkarte direkt 
am Gerät möglich, Betriebsstundenzähler für angeschlos-
sene Geräte, pro Verbraucher: Installationsschütz 25 A, 2S, 
Schutzart: IP65.
  1 St
2 Verbraucher
Mit Türentriegelung, Sperrzeiten.
299 7155 71112000- 080 835, 60

3 Verbraucher
Mit Türentriegelung, Sperrzeiten, Gehäuse und Netzteil groß.
299 7156 71113016- 080 1. 102, 20

4 Verbraucher
Mit Türentriegelung, Sperrzeiten, Gehäuse und Netzteil groß.
299 7157 71114016- 080 1. 191, 10

5 Verbraucher
Mit Türentriegelung, Sperrzeiten, Gehäuse und Netzteil groß.
299 7158 71115016- 080 1. 368, 90

6 Verbraucher
Mit Türentriegelung, Sperrzeiten, Gehäuse und Netzteil groß.
299 7159 71116016- 080 1. 546, 70
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Zahlungssysteme, Stromzähler

Bargeldloses Zahlsystem  
BZS - Zeitgesteuert Drehstrom
Zum bargeldlosen Abrechnen verschiedenster Verbraucher, 
die Bezahlung erfolgt mittels eines berührungslosen RFID 
Transponders, Transponder sind im Kartenformat oder als 
Schlüsselanhänger verfügbar, Display, Drucktasten zur 
Bedienung, Zeiteinheiten frei konfigurierbar, Betrieb in Pre-
paid und Postpaid (Kreditrahmen) möglich, Gerätegruppie-
rung, Schnellaufladung von Guthaben auf Chipkarte direkt 
am Gerät möglich, Betriebsstundenzähler für angeschlos-
sene Geräte, pro Verbraucher: Installationsschütz 20 A, 3S, 
Schutzart: IP65.
  1 St
2 Verbraucher
Mit Türentriegelung, Sperrzeiten.
299 7160 71121000- 080 993, 80

3 Verbraucher
Mit Türentriegelung, Sperrzeiten, Gehäuse und Netzteil groß.
299 7161 71122016- 080 1. 230, 20

Bargeldloses Zahlsystem BZS -  
Verbrauchgesteuert Wechselstrom
Zum bargeldlosen Abrechnen verschiedenster Verbraucher, 
die Bezahlung erfolgt mittels eines berührungslosen RFID 
Transponders, Transponder sind im Kartenformat oder als 
Schlüsselanhänger verfügbar, Display, Drucktasten zur Be-
dienung, Zeiteinheiten frei konfigurierbar, Betrieb in Prepaid 
und Postpaid (Kreditrahmen) möglich, Gerätegruppierung, 
Schnellaufladung von Guthaben auf Chipkarte direkt am 
Gerät möglich, Betriebsstundenzähler für angeschlossene 
Geräte, pro Verbraucher: Installationsschütz 25 A, 2S, 
Schutzart: IP65.
  1 St
2 Verbraucher
760 0163 71132000- 000 789, 30

3 Verbraucher
760 0164 71133016- 000 986, 70

4 Verbraucher
760 0165 71134016- 000 1. 184, 00

Transponder-Programmierstation
Mit Software BZS Admin.
  1 St
765 9872 2600 666, 70

Transponder-Karte
  1 St
765 9873 2300 4, 40

Transponder-Schlüsselanhänger
  1 St
765 9874 2400 7, 10

Quittungsdrucker
  1 St
765 9875 2610 311, 80

Stromzähler Reiheneinbau
Wechselstromzähler WSZ15DE-32A, 
ungeeicht
Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 
60715 TH35, Direktmessung, Genauigkeitsklasse: B (1%), 
Wirkenergiemessung, S0-Schnittstelle, LC-Display, Einbau-
breite: 18 mm, 1 TE.
  Maximalstrom  (Imax)   (A) 1 St
446 6562 WSZ 15 DE- 32 A 32 46, 20

Wechselstromzähler WSZ15D-32A, MID
Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 
60715 TH35, Direktmessung, Genauigkeitsklasse: B (1%), 
Wirkenergiemessung, S0-Schnittstelle, LC-Display, Einbau-
breite: 18 mm, 1 TE.
  Maximalstrom  (Imax)   (A) 1 St
357 6556 WSZ 15 D- 32 A- MID 32 58, 20

Wechselstromzähler WSZ15D-65A, MID
Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 
60715 TH35, Direktmessund, Genauigkeitsklasse: B (1%), 
Wirkenergiemessung, S0-Schnittstelle, LC-Display, Einbau-
breite: 18 mm, 1 TE.
  Maximalstrom  (Imax)   (A) 1 St
446 6561 WSZ 15 D- 65 A- MID 65 71, 50

Drehstromzähler DSZ15DE-3x80A, 
ungeeicht
Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 
60715 TH35, Direktmessung, 7-Segment LC-Display, Ge-
nauigkeitsklasse: B (1%), Wirkenergiemessung, als 2-Tarif-
Zähler verwendbar, S0-Schnittstelle, der N-Anschluss muss 
vorhanden sein, Anzeige von Gesamt-Wirkenergie je Tarif, 
Wirkenergie des rücksetzbaren Speichers RS1 bzw. RS2 
sowie die Momentanwerte Leistung, Spannung und Strom je 
Außenleiter, mit Fehlermeldung, Einbaubreite: 70 mm, 4 TE.
  Maximalstrom  (Imax)   (A) 1 St
446 6557 DSZ 15 DE- 3 X 80 A 80 86, 70

Drehstromzähler DSZ15D-3x80A, MID
Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 
60715 TH35, Direktmessung, 7-Segment LC-Display, Ge-
nauigkeitsklasse: B (1%), Wirkenergiemessung, als 2-Tarif-
Zähler verwendbar, S0-Schnittstelle, der N-Anschluss muss 
vorhanden sein, Anzeige von Gesamt-Wirkenergie je Tarif, 
Wirkenergie des rücksetzbaren Speichers RS1 bzw. RS2 
sowie die Momentanwerte Leistung, Spannung und Strom je 
Außenleiter, mit Fehlermeldung, Einbaubreite: 70 mm, 4 TE.
  Maximalstrom  (Imax)   (A) 1 St
446 6556 DSZ 15 D- 3 X 80 A- MID 80 129, 70

Drehstromzähler DSZ15DM-3x80A, MID
Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 
60715 TH35, Direktmessung, 7-Segment LC-Display, Ge-
nauigkeitsklasse: B (1%), Wirkenergiemessung, als 2-Tarif-
Zähler verwendbar, M-Bus-Schnittstelle, der N-Anschluss 
muss vorhanden sein, Anzeige von Gesamt-Wirkenergie je 
Tarif, Wirkenergie des rücksetzbaren Speichers RS1 bzw. RS2 
sowie die Momentanwerte Leistung, Spannung und Strom je 
Außenleiter, mit Fehlermeldung, Einbaubreite: 70 mm, 4 TE.
  Maximalstrom  (Imax)   (A) 1 St
446 6558 DSZ 15 DM- 3 X 80 A- MID 80 205, 40
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Stromzähler, Energiezähler

Drehstromzähler DSZ15WD-3x5A, MID
Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 
60715 TH35, Wandlermessung, mit setzbarem Wandler-
verhältnis, 7-Segment LC-Display, Genauigkeitsklasse: B 
(1%), Wirkenergiemessung, S0-Schnittstelle, N-Anschluss 
muss vorhanden sein, Anzeige von Gesamt-Wirkenergie, 
Wirkenergie des rücksetzbaren Speichers sowie die Mo-
mentanwerte Leistung, Spannung und Strom je Außenleiter, 
mit Fehlermeldung, Einbaubreite: 70 mm, 4 TE.
  Maximalstrom  (Imax)   (A) 1 St
446 6559 DSZ 15 WD- 3 X 5 A- MID 5 172, 00

Drehstromzähler DSZ15WDM-3x5A, MID
Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 
60715 TH35, Wandlermessung, mit setzbarem Wandler-
verhältnis, 7-Segment LC-Display, Genauigkeitsklasse: B 
(1%), Wirkenergiemessung, M-Bus-Schnittstelle, N-An-
schluss muss vorhanden sein, Anzeige von Gesamt-Wirk-
energie, Wirkenergie des rücksetzbaren Speichers sowie 
die Momentanwerte Leistung, Spannung und Strom je Au-
ßenleiter, mit Fehlermeldung, Einbaubreite: 70 mm, 4 TE.
  Maximalstrom  (Imax)   (A) 1 St
446 6560 DSZ 15 WDM- 3 X 5 A- MID 5 205, 40

Energieverbrauchsanzeige
Energieverbrauchsanzeige EVA12
Für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35, Display, 
Maximalstrom: 32 A, das Modul misst die Wirkenergie an-
hand des zwischen dem Eingang und Ausgang fließenden 
Stromes und speichert den Verbrauch in nichtflüchtige 
Speicher, Genauigkeitsklasse: B bei MID (1%), der Anlauf-
strom ist 20 mA, das Anzeigedisplay ist in 3 Felder aufge-
teilt: Feld 1: Anzeige bezieht sich auf den aufgelaufenen 
Wert in Feld 3. Anzeige langsam nach rechts laufend, An-
zeige-Modi: S01, T01, M01, J01, Feld 2: Momentanwert 
des Stromverbrauches (Wirkleistung) in Watt (W) bzw. Ki-
lowatt (kW), die Anzeigepfeile links und rechts zeigen die 
automatische Umschaltung W und kW an, Feld 3: Aufge-
laufener Wert in kWh, Sprachen: D, GB, F, Einbaubreite: 
18 mm, 1 TE.
  1 St
350 6260 EVA 12- 32 A 59, 90

Energiezähler
Energiezähler ENERGYMID U2289
Direktanschluss, für 4-Leiter-Netz, 3× 230/400 V, 50 Hz, 
Wirkleistungsmessung, 4 Tarife (hardwaregesteuert), Ge-
nauigkeitsklasse: B, Ersteichung ab Werk, nach MID, LC-
Anzeige (7-Segment-Ziffern, Haupt- und Nebenanzeige) 
mit integrierter Fehlererkennung, plombierbare Abdeckung, 
Einbaubreite: 72 mm, 4 TE.
  1 St
Standard (M0), S0-Impulsausgang, Impulsrate program-
mierbar.
167 8409 U 2289- V 012 194, 00

Standard (M0), mit LON Schnittstelle.
167 8410 U 2289- V 013 282, 00

Standard (M0), mit M-Bus Schnittstelle.
167 8411 U 2289- V 014 256, 00

Standard (M0), mit TCP/IP (Modbus/BACnet) Schnittstelle.
167 9600 U 2289- V 017 308, 00

Standard (M0), mit Modbus RTU Schnittstelle.
167 8412 U 2289- V 018 256, 00

Multifunktionale Ausführung (M1), S0-Impulsausgang, 
Impulsrate programmierbar.
167 8413 U 2289- V 022 220, 00

Multifunktionale Ausführung (M1), mit LON Schnittstelle.
167 8414 U 2289- V 023 308, 00

Multifunktionale Ausführung (M1), mit M-Bus Schnittstelle.
167 8415 U 2289- V 024 282, 00

Multifunktionale Ausführung (M1), mit TCP/IP (Modbus/
BACnet) Schnittstelle.
167 9601 U 2289- V 027 333, 00

Multifunktionale Ausführung (M1), mit Modbus RTU 
Schnittstelle.
167 8416 U 2289- V 028 282, 00

Energiezähler ENERGYMID U2387
Wandleranschluss, für 3-Leiter-Netz, beliebiger Belastung, 
Wandler 1(6) A (inkl. 5(6) A), Wandlerverhältnisse program-
mierbar, Wirkleistungsmessung, 4 Tarife (hardwaregesteu-
ert), Genauigkeitsklasse: B, Ersteichung ab Werk, nach 
MID, LC-Anzeige (7-Segment-Ziffern, Haupt- und Neben-
anzeige) mit integrierter Fehlererkennung, plombierbare 
Abdeckung, Schutzart: IP20, Einbaubreite: 72 mm, 4 TE.
  1 St
Standard (M0), S0-Impulsausgang, Impulsrate programmierbar.
167 8259 U 2387- V 012 194, 00

Multifunktionale Ausführung (M1), S0-Impulsausgang, 
Impulsrate programmierbar.
167 8261 U 2387- V 022 220, 00

Energiezähler ENERGYMID U2389
Wandleranschluss, für 4-Leiter-Netz, beliebiger Belastung, 
Wandler 1(6) A (inkl. 5(6) A), Wandlerverhältnisse program-
mierbar, Wirkleistungsmessung, 4 Tarife (hardwaregesteu-
ert), Genauigkeitsklasse: B, Ersteichung ab Werk, nach 
MID, LC-Anzeige (7-Segment-Ziffern, Haupt- und Neben-
anzeige) mit integrierter Fehlererkennung, plombierbare 
Abdeckung, Schutzart: IP20, Einbaubreite: 72 mm, 4 TE.
  1 St
Standard (M0), S0-Impulsausgang, Impulsrate programmierbar.
167 8260 U 2389- V 011 194, 00

Standard (M0), mit LON Schnittstelle.
167 8266 U 2389- V 016 282, 00

Standard (M0), mit M-Bus Schnittstelle.
167 8264 U 2389- V 015 256, 00

Standard (M0), mit TCP/IP (Modbus/BACnet) Schnittstelle.
167 8269 U 2389- V 017 308, 00

Standard (M0), mit Modbus RTU Schnittstelle.
167 8263 U 2389- V 018 256, 00

Multifunktionale Ausführung (M1), S0-Impulsausgang, 
Impulsrate programmierbar.
167 8262 U 2389- V 021 220, 00

Multifunktionale Ausführung (M1), mit LON Schnittstelle.
167 8268 U 2389- V 026 308, 00

Multifunktionale Ausführung (M1), mit M-Bus Schnittstelle.
167 8267 U 2389- V 025 282, 00

Multifunktionale Ausführung (M1), mit TCP/IP (Modbus/
BACnet) Schnittstelle.
167 8270 U 2389- V 027 333, 00

Multifunktionale Ausführung (M1), mit Modbus RTU 
Schnittstelle.
167 8265 U 2389- V 028 282, 00
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Energiezähler,  Messgeräte 

Energiezähler Reiheneinbau
Energiezähler 1-phasig MID EC...180D
Direktmessung, digitaler 4-Quatranten-Zähler zur Messung 
von Wirk- und Blindenergie, kann in allen Netzsystemen 
genutz werden, beleuchtetes LCD Display, 9-stellige An-
zeige, Anzeige verschiedener Messwerte, Genauigkeits-
klasse B, Anzeige von Verdrahtungs- und Anschlussfehlern, 
Bemessungsbetriebsspannung: 92/276 Vi, Strom: 80 A, 
Schutzart: IP20, Baubreite: 2 TE.
  1 St
S0-Impulsausgang
886 8781 ECP 180 D 249, 80

Energiezähler 3-phasig MID EC...310D
Direktmessung, digitaler 4-Quatranten-Zähler zur Messung 
von Wirk- und Blindenergie, kann in allen Netzsystemen 
genutz werden, beleuchtetes LCD Display, 9-stellige An-
zeige, Anzeige verschiedener Messwerte, Genauigkeits-
klasse B, Anzeige von Verdrahtungs- und Anschlussfehlern, 
Bemessungsbetriebsspannung: 92/480 Vi, Strom: 125 A, 
Schutzart: IP20, Baubreite: 6 TE.
  1 St
S0-Impulsausgang
886 8778 ECP 310 D 442, 80

Messgeräte Reiheneinbau
Multifunktionsmessgerät
Nennspannung: 200/230/277 Vi, 50/60 Hz, Frequenz-
messbereich 45-65 Hz, Spannungsmessbereich 50-500 V, 
Strommessbereich 0-9999 A, Leistung, Betriebsstunden-
zähler, Genauigkeit 0,2% bei Spannungen/Strömen 0,5% 
bei Leistungen, Schutzart: IP20, Einbaubreite: 73 mm, 4 TE.
  1 St
Digitalanzeige
282 7640 SM 101 E 502, 30

Digitalanzeige
Mit Kommunikationsschnittstelle RS48, konfigurierbare 
Ein/Ausgänge, Zählung Wirk/Blindleistung, Oberschwin-
gungen bis Rang 51.
117 8636 SM 101 C 677, 80

Voltmeter
Direktanschluss an ein Phasennetz, Anschluss an Dreipha-
sennetz über Umschalter, Direktmessung, Messbereich 
0-500 Vi, Genauigkeitsklasse: 1,5, Nennspannung: 
230Vi, 45/65 Hz, Einbaubreite: 70 mm, 4 TE.
  1 St
Analog
355 0053 SM 500 107, 30

Digital
355 0054 SM 501 319, 10

Amperemeter
Einbaubreite: 70 mm, 4 TE.
  1 St
Analog
Direktmessung 0-30 A, Genauigkeitsklasse: 1,5.
355 0045 SM 030 112, 40

Digital
Direktmessung 0-20 A, Genauigkeitsklasse: 1,0.
355 0044 SM 020 319, 10

Multifunktionsmessgeräte
Multifunktionsmessgerät SM102E
Für Türeinbau, Multimessung Ströme, momentane Span-
nungen, Frequenzen, Leistungen, Zählung Wirkenergie, 
Blindenergie, Betriebsstunden, Analyse der Oberschwin-
gungen (Rang 51), erweiterbare Messungen: Ereignisse, 
Kommunikation, Eingänge/Ausgänge, hintergrundbeleuch-
tete LCD-Anzeige, Betriebsnennspannung: 110/230/400 
Vi 50/60 Hz, Breite/Höhe: 96 mm, Tiefe: 60 mm, erweiter-
bar durch Steckmodule.
  1 St
Standard
222 6122 SM 102 E 420, 50

Modul Impulsausgang SM200
Steckmodul für SM102E, konfigurierbar als Impuls, Über-
wachung oder Steuerung, Schutzart: IP20.
  1 St
222 6156 SM 200 67, 00

Modul RS485 Jbus/Modbus SM210
Modul für SM102E, RS485-Verbindung mit Jbus/Modbus®-
Protokoll, Geschwindigkeit bis zu 38400 Baud, Modul er-
möglicht somit den Betrieb in Verbindung mit SM103E/
SM214 über einen PC, Schutzart: IP20.
  1 St
340 1182 SM 210 192, 90

Multifunktionsmessgerät SM103E
Für Türeinbau, Multimessung Ströme, momentane Span-
nungen, Frequenzen, Leistungen, Zählung Wirkenergie, 
Blindenergie, Scheinenergie, Betriebsstunden, Analyse der 
Oberschwingungen (Rang 63), erweiterbare Messungen: 
Lastkurve, Ereignisse, Kommunikation, Eingänge/Ausgänge, 
hintergrundbeleuchtete LCD-Anzeige, Betriebsnennspan-
nung: 110/230/400 Vi 50/60 Hz, Breite/Höhe: 96 mm, 
Tiefe: 60 mm, erweiterbar durch Steckmodule.
  1 St
Komfort
222 6157 SM 103 E 662, 40

Modul Impulsausgang SM201
Steckmodul für SM103E, konfigurierbar als Impuls, Über-
wachung oder Steuerung, Schutzart: IP20.
  1 St
222 6158 SM 201 90, 40

Modul 2 Eingänge/2 Ausgänge SM202
Steckmodul für SM103E, für Fernbedienung und Überwa-
chung, die zu überwachende Größe, der Grenzwert und 
die Hysterese muss vom Installateur festgelegt werden, 
Schutzart: IP20.
  1 St
222 6159 SM 202 149, 30

Modul Analogausgänge SM203
Steckmodul für SM103E, die Funktion dieses Moduls be-
steht im Senden eines Signals proportional zu der von ihm 
überwachten Größe, jedem Ausgang muss eine Größe 
zugewiesen werden, Schutzart: IP20.
  1 St
222 6161 SM 203 168, 90

Speicher Modul SM204
Steckmodul für SM103E, speichert Werte wie P, Q bis zu 
62 Tage, außerdem Alarme mit Datum und Uhrzeit, Span-
nungsunterbrechungen, Stromausfälle, Überspannungen 
und Min/Maxwerte, Schutzart: IP20.
  1 St
340 1180 SM 204 483, 30

EMK2020.indb   88 29.05.2020   12:21:16



H 89

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

Preise sind UVP der Hersteller in € ohne MwSt.

Messgeräte, Energiezähler

Modul T°C SM205
Modul für SM103E, zur Darstellung von 4 Temperaturan-
zeigen (Intern + 3 Temperatursonden), Temperaturbereich 
von -20°C bis 150°C, Schutzart: IP20.
  1 St
340 1181 SM 205 274, 70

Modul RS485 Jbus/Modbus SM211
Modul für SM103E, RS485-Verbindung mit Jbus/Modbus®-
Protokoll, Geschwindigkeit bis zu 38400 Baud, bis zu 31 
Geräte können verknüpft werden, Leitungslänge max. 1200 m, 
in Verbindung mit SM214/SM103E können Daten über den 
Webserver dargestellt werden, Schutzart: IP20.
  1 St
340 1183 SM 211 217, 70

Modul Ethernet Jbus/Modbus SM213
Modul für SM103E, stellt die Verbindung zum Ethernet-
Netzwerk über RJ45 her und arbeitet mit Jbus/Modbus®-
Protokoll, in Verbindung mit SM103E können Daten über 
den Webserver dargestellt werden, Schutzart: IP20.
  1 St
340 1184 SM 213 402, 00

Modul Ethernet+RS485 Jbus/Modbus 
SM214
Modul für SM103E, stellt die Verbindung zum Ethernet-
Netzwerk über RJ45 her und kann außerdem mit weiteren 
SM102E/SM210 verknüpft werden, Anschluss von 1 bis 
247 Slave-RS485 Jbus/Modbus, in Verbindung mit SM103E 
können Daten über den Webserver dargestellt werden, 
Schutzart: IP20.
  1 St
340 1185 SM 214 698, 90

PowerLogic-System
Stromwandler METSECT für Ampere-
meter, Energiezähler und Universal-
Messgeräte
Für Montageplatte oder DIN-Schiene, zur Messung von 
isolierten Kabeln und Sammelschienen, Sekundärstrom 
Isn: 5 A, Öffnungsdurchmesser: 21 mm, Betriebsbemes-
sungsspannung: 720 V, Sicherheitsfaktor: ≤ 5, nach IEC 
61869-2, VDE 0414.
  Primärer Bemessungs-

strom In  (A) 
1 St

477 6497 METSECT 5 CC 004 40 31, 70
684 4531 METSECT 5 CC 005 50 31, 70
477 6515 METSECT 5 CC 008 75 31, 70
607 6140 METSECT 5 CC 010 100 31, 70
477 6514 METSECT 5 CC 013 125 31, 70
477 6513 METSECT 5 CC 015 150 31, 70
607 6143 METSECT 5 CC 020 200 34, 95

Elektronischer Energiezähler iEM2000
Wechselstromzähler zur Direktmessung bis 40 A, Genau-
igkeit: Klasse 1, Klasse B, Schutzart Front: IP40, Gehäuse: 
IP20, Befestigung: Hutschiene, Baubreite: 18 mm, 1 TE.
  Nennstrom  (A) 1 St
Mechanisches Rollenzählwerk mit 7 Stellen, MID-konform.
388 5742 A 9 MEM 2000 40 105, 00

Mit S0-Impulsausgang, mechanisches Rollenzählwerk mit 
7 Stellen, MID-konform.
388 5744 A 9 MEM 2010 40 115, 00

Mit S0-Impulsausgang, LCD-Anzeige mit 5 Stellen.
839 6563 A 9 MEM 2050 45 95, 00

Mit S0-Impulsausgang, LCD-Anzeige mit 5 Stellen, MID-
konform.
839 6618 A 9 MEM 2055 45 115, 00

Elektronischer Energiezähler iME2100
Wechselstromzähler zur Direktmessung bis 63 A, Genauigkeit: 
Klasse 1 bzw. Klasse B, Schutzart Front: IP40, Gehäuse: IP20, 
Befestigung: Hutschiene, Baubreite: 36 mm, 2 TE.
  1 St
Kommunikation über M-Bus, LCD-Anzeige mit 8 Stellen, 
2 Tarife, MID-konform.
569 4812 A 9 MEM 2135 190, 00

Kommunikation über Modbus RTU, LCD-Anzeige mit 8 
Stellen.
569 4811 A 9 MEM 2150 140, 00

Kommunikation über Modbus RTU, LCD-Anzeige mit 8 
Stellen, 2 Tarife, MID-konform.
569 4810 A 9 MEM 2155 160, 00

Elektronischer Energiezähler iEM3100
Drehstromzähler zur Direktmessung bis 63 A, LCD-Display 
mit Klartextdarstellung, plombierbar, Genauigkeit: Klasse 
1, Schutzart Front: IP40, Gehäuse: IP20, Befestigung: Hut-
schiene, Baubreite: 90 mm, 5 TE.
  1 St
Basismessgerät.
388 5745 A 9 MEM 3100 135, 00

Mit S0-Impulsausgang, MID-konform.
388 5746 A 9 MEM 3110 150, 00

4 Tarife (Eingang für 2 Tarifsignale), MID-konform.
388 5747 A 9 MEM 3115 165, 00

Kommunikation über M-Bus, konfigurierbarer Ein- und 
Ausgang, MID-konform.
203 2283 A 9 MEM 3135 220, 00

Kommunikation über Modbus RTU.
388 5748 A 9 MEM 3150 160, 00

Kommunikation über Modbus RTU, konfigurierbarer Ein- 
und Ausgang, MID-konform.
388 5749 A 9 MEM 3155 185, 00

Elektronischer Energiezähler iEM3300
Drehstromzähler mit Direktmessung bis 125 A, LCD-Display 
mit Klartextdarstellung, plombierbar, Genauigkeit: Klasse 1, 
Schutzart Front: IP40, Gehäuse: IP20, Befestigung: Hut-
schiene, Baubreite: 126 mm, 7 TE.
  1 St
Basismessgerät.
203 2286 A 9 MEM 3300 170, 00

Mit S0-Impulsausgang, MID-konform.
203 2287 A 9 MEM 3310 185, 00

Kommunikation über M-Bus, konfigurierbarer Ein- und 
Ausgang, MID-konform.
203 2288 A 9 MEM 3335 250, 00

Kommunukation über Modbus RTU.
203 2289 A 9 MEM 3350 195, 00

Kommunukation über Modbus RTU, konfigurierbarer Ein- 
und Ausgang, MID-konform.
203 2290 A 9 MEM 3355 220, 00
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Energiezähler, Messgeräte

Elektronischer Energiezähler iEM3200
Drehstromzähler mit Wandlermessung bis 5 A, 3-phasig, 
mit Teilzähler, LCD-Display mit Klartextdarstellung, Genau-
igkeit: Klasse 0,5S, Schutzart Front: IP40, Gehäuse: IP20, 
Befestigung: Hutschiene, Baubreite: 90 mm, 5 TE.
  1 St
Basismessgerät.
388 5750 A 9 MEM 3200 125, 00

Mit S0-Impulsausgang, MID-konform.
388 5751 A 9 MEM 3210 140, 00

4 Tarife (Eingänge für 2 Tarifsignale), MID-konform.
388 5752 A 9 MEM 3215 155, 00

Kommunikation über M-Bus, konfigurierbarer Ein- und 
Ausgang, MID-konform.
203 2293 A 9 MEM 3235 205, 00

Kommunikation über Modbus RTU.
388 5753 A 9 MEM 3250 150, 00

Kommunikation über Modbus RTU, konfigurierbarer Ein- 
und Ausgang, MID-konform.
388 5754 A 9 MEM 3255 175, 00

Universal-Messgerät PM3200
Für Wandlermessung x/1 A bzw. x/5 A bis 7000 A in Nieder- und 
Mittelspannungsanwendungen, LCD-Anzeige (43×35 mm) mit 
Klartextdarstellung, 4-Quadranten-Messung, Mehrtarifzäh-
lung, Grenzwertalarm, Dokumentation und Datenanalyse 
per QR-Code, Schutzart Front: IP40, Gehäuse: IP20, Be-
festigung: Hutschiene, Baubreite: 90 mm, 5 TE.
  1 St
Basismessgerät.
697 6532 METSEPM 3200 160, 00

Mit S0-Impulsausgang.
697 6533 METSEPM 3210 180, 00

Kommunikation über Modbus RTU.
697 6534 METSEPM 3250 200, 00

Kommunikation über Modbus RTU, jeweils 2 digitale Ein- 
und Ausgänge.
697 6535 METSEPM 3255 240, 00

Universal-Messgerät PM5100
Für Fronteinbau 96×96 mm in Nieder- und Mittelspannungs-
anwendung, LCD-Anzeige (67×62,5 mm), 4-Quadranten-
Messung, Genauigkeitsklasse: 0,5S, Balkendiagramm: Bis 
zur 15. Oberschwingung, 33 Grenzwertalarme, dyn. QR-
Codes zur Datenauslesung, Schutzart Front: IP52, Rück-
seite: IP20.
  1 St
Mit S0-Impulsausgang.
477 5817 METSEPM 5100 185, 00

Kommunikation über Modbus RTU, mit S0-Impulsausgang.
477 5829 METSEPM 5110 195, 00

Kommunikation über Modbus RTU, mit S0-Impulsausgang, 
MID-konform.
477 5812 METSEPM 5111 245, 00

Universal-Messgerät PM5300
Für Fronteinbau 96×96mm in Nieder- und Mittelspannungs-
anwendung, LCD-Anzeige (67×62,5 mm), 4-Quadranten-
Messung, Genauigkeitsklasse: 0,5S, Balkendiagramm: Bis 
zur 31. Oberschwingung, 35 Grenzwertalarme, 2 konfigu-
rierbare Eingänge (für Tarifumschaltung, Synchronisation 
der Mittelwertbildung oder Statusmeldungen), 2 konfigu-
rierbare Digitalausgänge (Transistor), 2 konfigurierbare 
Digitalausgänge (Relais), 15-Min.-Lastprofilaufzeichung für 
2 Messgrößen (z.B. kWh und kVAh) für 60 Tage, dyn. QR-
Codes zur Datenauslesung, Schutzart Front: IP52, Rück-
seite: IP20.
  1 St
Kommunikation über Modbus RTU.
477 5828 METSEPM 5310 255, 00

Kommunikation über Modbus RTU, 2 zusätzliche konfigurier-
bare Ausgänge (Relais).
477 5826 METSEPM 5330 265, 00

Kommunikation über Modbus RTU, 2 weitere konfigurier-
bare Relais-Ausgänge, MID-konform.
477 5825 METSEPM 5331 315, 00

Kommunikation über Modbus TCP/BACnet/IP.
477 5827 METSEPM 5320 300, 00

Kommunikation über Modbus TCP/BACnet/IP, 2 zusätzliche 
konfigurierbare Ausgänge (Relais).
477 5811 METSEPM 5340 325, 00

Kommunikation über Modbus TCP/BACnet/IP, 2 zusätzliche 
konfigurierbare Ausgänge (Relais), MID-konform.
477 5748 METSEPM 5341 375, 00

Universal-Messgerät PM5500
Fronteinbau 96×96mm in Nieder- und Mittelspannungsan-
wendung, LCD-Anzeige (67×62,5 mm), 4-Quadranten-
Messung, Genauigkeitsklasse: 0,2S, 4 Stromeingänge zur 
N-Leiter Messung, Balkendiagramm: Bis zur 63. Ober-
schwingung, 52 Grenzwertalarme, 4 konfigurierbare Ein-
gänge, 2 konfigurierbare Transistor-Ausgänge, Schutzart 
Front: IP52, Rückseite: IP20.
  1 St
Kommunikation über Modbus RTU oder Modbus TCP/ 
BACnet/IP.
477 5824 METSEPM 5560 590, 00

Kommunikation über Modbus RTU oder Modbus TCP/ 
BACnet/IP, MID-konform.
477 5747 METSEPM 5561 640, 00

Ethernet-Interface für Modbus RTU
Interface für bis zu 32 Modbus RTU (RS485)-Geräte an 
Modbus TCP (Ethernet) z.B. zur Erweiterung des Com´X510 
mit Messgeräten in einer weiteren Liegenschaft, Konfigu-
ration über Web-Browser, Ethernetschnittstelle: 10BASE-
T/100BASE-TX (802.3af), 2× RJ45 Port (geswitched), 
Protokolle: HTTP, Modbus TCP/IP, FTP, SNMP (MIB II), 
Versorgung: 24 V= (± 10 %), 4 W oder Power-over-Ethernet 
(PoE), Schutzart: IP20, Baubreite: 72 mm, 4 TE.
  1 St
609 4944 EGX 150 425, 00

Zubehör Anschlusskabel Modbus RTU 
mit RJ45
  1 St
1× RJ45-Stecker und 1× offenes Leitungsende (für z.B. 
Link150/EGX150).
397 8113 VW 3 A 8306 D 30 30, 35
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Energiemanagement

Energiemonitoringsystem und Energy 
Server
Erfassung und Anzeige von Echtzeit-Daten, Aufzeichnung 
und Visualisierung von historischen Lastgängen, Dash-
board-Darstellung mit Tages-, Wochen- und Monatsver-
brauch, 6 digitale Eingänge zur Impulszählung oder Status-
erfassung, 2 Analogeingänge (0-10 V DC, 4-20 mA), 
Versorgung: 24 V= (± 10 %), 26 W max. (incl. aller Com- und 
Optionsmodule) oder Power-over-Ethernet (PoE).
  1 St
Baubreite: 144 mm, 8 TE.
569 7060 EBX 510 1. 075, 00

PowerTag®

Acti9 PowerTag Flex
Energiezähler mit den kompaktesten Abmessungen sowie 
einfache und verdrahtungslose Montage (außer Messspan-
nung), zum Nachrüsten an Reiheneinbaugeräte bis 63 A, 
Nennspannung: Phase-Neutral/Phase-Phase: 230 Vi/400 
Vi, Messdaten: Gesamt- und Teilwirkenergie (kWh) mit 
Genauigkeitsklasse 1 gemäß IEC 61557-12, Spannungen: 
Phase-Neutral/Phase-Phase, Strom je Phase, Wirkleistung 
gesamt bzw. je Phase, Leistungsfaktor.
  1 St
Polzahl: 1+N
Einbaulage: Ober-/Unterseite.
203 4622 A 9 MEM 1560 98, 00

Polzahl: 3
Einbaulage: Ober-/Unterseite.
126 2948 A 9 MEM 1573 198, 00

Polzahl: 3+N
Einbaulage: Ober-/Unterseite.
203 4623 A 9 MEM 1570 198, 00

Acti9 PowerTag Link HD
Verbindungsgateway Ethernet (Modbus TCP) für drahtlose 
Energiezähler (PowerTag), Weboberfläche für die Daten-
anzeige, die angeschlossenen PowerTags ermöglichen die 
Alarmverwaltung über E-Mail für die Endlasten sowie ge-
naue Echtzeit-Messungen (von Energien, Leistungen, 
Stromstärken und Spannungen), das vollständige System 
kann einfach mittels Leistungsschalter des Typs Multi 9/Acti 
9 in die vorhandenen Schaltanlagen integriert werden, Mon-
tage auf Hutschiene, Versorgungsspannung: 110/230 Vi 
50/60 Hz, Baubreite: 3 TE.
  1 St
Für 20 PowerTag Teilnehmer.
578 4436 A 9 XMWD 20 194, 00

Für 100 PowerTag Teilnehmer
126 2949 A 9 XMWD 100 348, 00

PowerTag Control IO 230V
Drahtloses Kommunikationsmodul für Steuerungs- und 
Überwachungsanwendungen, Überwachung einer Schal-
tung und Benachrichtigung an das Wiser IP Modul via 
Funkverbindung (potentialfreier Kontakt), Fernschalten 
einer Last mit Hilfe eines Schützes oder Impulsrelais, ma-
nuelles Schalten oder über Zeitschaltuhrfunktion, Bedienung 
mit Wiser Energiemanagement App, LED-Statusanzeige, 
Nennspannung: 230 Vi 50/60 Hz, Systembaustein für das 
System PowerTag und Wiser IP, Baubreite: 18 mm, 1 TE.
  1 St
760 7711 A 9 XMC 1 D 3 120, 00

PowerTag Control 2DI 230V
Drahtloses Kommunikationsmodul für Überwachungsan-
wendungen, Statusabfrage von 2 potentialfreien Kontakten 
über die digitalen Eingängen, Modul verbindet sich mit einem 
PowerTag Link Modul oder Smartlink SI B mittels Funkübertra-
gung, LED-Statusanzeige, Nennspannung: 230 Vi 50/60 Hz, 
Baubreite: 18 mm, 1 TE.
  1 St
126 2950 A 9 XMC 2 D 3 115, 00

Wiser Energiemanagement
Wiser IP Modul
Erfassung und Anzeige von Echtzeit-Daten, Aufzeichnung 
und Visualisierung von Daten der Energieerzeugung und 
des Energieverbrauchs, Versorgungsspannung: 110-230 Vi, 
50/60 Hz, RJ45 Anschluss (10/100 Mbit/s, Kabellänge max.: 
100 m), Wireless Verbindung mit bis zu 20 PowerTags (Blu-
etooth, Zigbee), Höhe: 84 mm, Breite: 54 mm, Tiefe: 67 mm, 
3 TE, Schutzart: IP20.
  1 St
713 7889 EER 31800 367, 00

Wiser Connect Kit
Powerline Verbindung zwischen Wiser IP-Gateway und 
Internet-Router, Versorgungsspannung: 230 Vi, 50/60 Hz, 
RJ45 Anschluss (10/100 Mbit/s, Kabellänge max.: 100 m), 
Höhe: 90 mm, Breite: 27 mm, Tiefe: 68 mm, 1,5 TE, Schutz-
art: IP20.
  1 St
713 7888 EER 31710 141, 00

Resi9 PowerTag
Energiesensor zum Messen von einzelnen Abgängen oder 
Verbrauchern, Verbindung zum Wiser IP Gateway über 
Funkverbindung, ISM Band 2.4 GHz, Energiesensoren zum 
Übertragen der Energiedaten an das Wiser IP Modul, pas-
send zur Verwendung mit der Resi9 Baureihe.
  Bemessungs-

spannung  (V) 
Maximalstrom  
(Imax)   (A) 

1 St

Polzahl: 1+N
Einbaulage: Ober-/Unterseite, inkl. Anschlusskabel.
713 7994 R 9 M 20 230 63 57, 90

Polzahl: 3
Einbaulage: Ober-/Unterseite.
713 7995 R 9 M 40 400 63 80, 60

Polzahl: 3+N
Einbaulage: Oberseite.
713 7996 R 9 M 41 400 63 92, 50

Resi9 PowerTag Flex
Energiesensor zum Messen von einzelnen Abgängen oder 
Verbrauchern, Verbindung zum Wiser IP Modul über Funk-
verbindung, ISM Band 2.4 GHz, Energiesensoren zum 
Übertragen der Energiedaten an das Wiser IP-Gateway, 
ideal zum Nachrüsten von vorhandenen Reiheneinbauge-
räten oder an die Baureihe Acti9 iC60, inkl. Anschlusskabel.
  Bemessungs-

spannung  (V) 
Maximalstrom  
(Imax)   (A) 

1 St

Polzahl: 1+N
Einbau mittels Anschlusskabel.
713 7997 R 9 M 60 230 63 69, 70

Polzahl: 3+N
Einbau mittels Anschlusskabel.
713 7998 R 9 M 70 400 63 103, 00

Wiser Energiemanagement Kit
  1 St
Basis-Kit
Inhalt: 1× Wiser IP Modul (EER31800), 3× Resi9 Powertag 
1-polig+N inkl. 1 m Kabel (R9M20), 1× Resi9 PowerTag 
3-polig (R9M40) und 1× Resi9 Powertag flex 3-polig+N 
(R9M70).
713 8009 WE 3800 615, 00

Premium-Kit
Inhalt: 1× Wiser IP Modul (EER31800), 5× Resi9 Powertag 
1-polig+N inkl. 1 m Kabel (R9M20), 2× Resi9 PowerTag 
3-polig (R9M40) und 1× Resi9 Powertag flex 3-polig+N 
(R9M70).
713 8008 WE 3700 782, 00

Nachrüst-Kit
Inhalt: 1× Wiser IP Modul (EER31800), 2× Resi9 Powert-
ag flex 3-polig+N (R9M70) und 3× Resi9 PowerTag flex 
1P+N (R9M60).
713 8010 WE 3900 664, 00
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 Messgeräte 

Multifunktionsmessgeräte
Messgerät 7KT PAC1600
1-phasig, Direkt-Anschluss, Nennstrom: 63 A, LCD-Display, 
7-stellige Anzeige, Messung von: Frequenz, Spannung, 
Strom, Wirk-, Blindleistung, Schraubanschluss, Arbeitsbe-
reich-Spannung: 88-264 Vi, Schutzart front-/rückseitig: 
IP40/IP20, Baubreite: 2 TE.
  1 St
7KT1651
Schnittstelle: RTU/ASCII, Genauigkeitsklasse 1.
843 6547 7 KT 1651 88, 30

7KT1652
Schnittstelle: RTU/ASCII, Genauigkeitsklasse B, MID.
843 6548 7 KT 1652 117, 00

7KT1653
Schnittstelle: M-bus, Genauigkeitsklasse 1.
843 6549 7 KT 1653 88, 30

7KT1654
Schnittstelle: M-Bus, Genauigkeitsklasse B, MID.
843 6550 7 KT 1654 117, 00

7KT1655
Schnittstelle: S0, Genauigkeitsklasse 1.
843 6551 7 KT 1655 88, 30

7KT1656
Schnittstelle: S0, Genauigkeitsklasse B, MID.
843 6552 7 KT 1656 117, 00

Messgerät 7KT PAC1600
3-phasig, Wandler-Anschluss, Nennstrom: 5 A, LCD-Dis-
play, Digital-Eingang, Messung von: Frequenz, Spannung, 
Strom, Wirk-, Blindleistung, Schraubanschluss, Arbeitsbe-
reich-Spannung: L-N: 187-264 Vi, L-L: 400 Vi, Schutzart 
front-/rückseitig: IP40/IP20, Baubreite: 4 TE.
  1 St
7KT1661
Schnittstelle: RTU/ASCII, Genauigkeitsklasse 0,5s.
843 6553 7 KT 1661 145, 00

7KT1662
Schnittstelle: RTU/ASCII, Genauigkeitsklasse B, MID.
843 6554 7 KT 1662 185, 00

7KT1663
Schnittstelle: M-Bus, Genauigkeitsklasse 0,5s.
843 6555 7 KT 1663 144, 00

7KT1664
Schnittstelle: M-Bus, Genauigkeitsklasse B, MID.
843 6556 7 KT 1664 206, 00

7KT1672
Schnittstelle: S0, Genauigkeitsklasse 1.
843 6563 7 KT 1672 135, 00

7KT1673
Schnittstelle: S0, Genauigkeitsklasse B, MID.
843 6564 7 KT 1673 174, 00

Messgerät 7KT PAC1600
3-phasig, Direkt-Anschluss,Nennstrom: 80 A, LCD-Display, 
Digital-Eingang, Messung von: Frequenz, Spannung, 
Strom, Wirk-, Blind-, Scheinleistung, Schraubanschluss, 
Arbeitsbereich-Spannung: L-N: 187-264 Vi, L-L: 400 Vi, 
Schutzart front-/rückseitig: IP40/IP20, Baubreite: 4 TE.
  1 St
7KT1665
Schnittstelle: RTU/ASCII, Genauigkeitsklasse 0,5.
843 6557 7 KT 1665 165, 00

8436549

8436561

7KT1666
Schnittstelle: RTU/ASCII, Genauigkeitsklasse B, MID.
843 6558 7 KT 1666 206, 00

7KT1667
Schnittstelle: M-Bus, Genauigkeitsklasse 1.
843 6559 7 KT 1667 156, 00

7KT1668
Schnittstelle: M-Bus, Genauigkeitsklasse B, MID.
843 6560 7 KT 1668 196, 00

7KT1670
Schnittstelle: S0, Genauigkeitsklasse 1.
843 6561 7 KT 1670 123, 00

7KT1671
Schnittstelle: S0, Genauigkeitsklasse B, MID.
843 6562 7 KT 1671 166, 00

Messgerät 7KT PAC1600
3-phasig, Wandler-Anschluss, Nennstrom: 5 A, LCD-Dis-
play, Digital-Eingang, Messung von: Frequenz, Spannung, 
Strom, Wirk-, Blindleistung, Schraubanschluss, Arbeitsbe-
reich-Spannung: L-N: 50-415 Vi, L-L: 400 Vi, Schutzart 
front-/rückseitig: IP40/IP20, Baubreite: 4 TE.
  1 St
7KT1681
Ohne Schnittstelle.
843 6565 7 KT 1681 142, 00

7KT1682
Schnittstelle: Modbus RTU/ASCII.
843 6566 7 KT 1682 183, 00

Mehrkanal-Strommesssystem 7KT12 
SENTRON-Reihe
Die Erfassung erfolgt über ringförmige Sensoren, durch 
deren Öffnung die verbraucherseitigen Abgangsleitungen 
hinter den Leitungsschutzschaltern durchgesteckt werden, 
inkl. Datenmanager: Vollintegriertes Smartmeter mit 3-Pha-
sen Wirk- und Blindleistungs-Energiemessung, unterstützt 
bis zu 96 Sensoren zur Einzelphasenmessung, integrierter 
Webserver: Zur Bedienung und Konfiguration über eine 
intuitive Weboberfläche mittels PC, Notebook und Tablet/
Smartphone (iOS und Android App verfügbar).
  Anzahl der  

Spannungsein-
gangskanäle

Anzahl der 
Stromeingangs-
kanäle

1 St

Starter-Kit 18
2× 9er Sensorleiste, 18× Sensoren 40 A.
842 2854 7 KT 1222 18 18 1. 490, 00

Starter-Kit 24
2× 12er Sensorleiste, 24× Sensoren 40 A.
842 2855 7 KT 1223 24 24 1. 760, 00

Datenmanager  
Mehrkanal-Strommesssystem 7KT12
Zur Kommunikation/Konfiguration mit einem PC, Web-
Browser-Funktionen: Auslesen über Web-Browser, CSV 
und Powermanager, mit Datenspeicher, APP für SmartPhone, 
Tablet (iOS und Android) verfügbar.
  1 St
842 2862 7 KT 1260 566, 00

Sensorleiste für  
Mehrkanal-Strommesssystem 7KT12
Überspannungskategorie gemäß IEC 61010: CAT III, Brei-
te: 21 mm, Tiefe: 14,8 mm.
  1 St
3 Anschlüsse
842 2856 7 KT 1233 170, 00

6 Anschlüsse
842 2857 7 KT 1236 192, 00

EMK2020.indb   92 29.05.2020   12:21:18



H 93

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

Preise sind UVP der Hersteller in € ohne MwSt.

 Messgeräte ,  Betriebsstundenzähler 

9 Anschlüsse
842 2858 7 KT 1238 235, 00

12 Anschlüsse
842 2859 7 KT 1242 280, 00

Sensor für  
Mehrkanal-Strommesssystem 7KT12
Zubehör für Sensorleiste.
  Primärer Bemessungsstrom In  (A) 1 St
842 2860 7 KT 1254 40 34, 70
842 2861 7 KT 1255 63 39, 10

Messgerät 7KM PAC SENTRON-Reihe
Schalttafeleinbau (96×96 mm), LCD-Grafikdisplay mit Hinter-
grundbeleuchtung, Funktionstasten: 4, Bediensprachen: 8, 
Messung aller relevanten Netzparameter in TN-/TT-/IT-Netzen, 
Schutzart: IP65 (Front), Betriebstemperatur: -10°C bis +55°C.
  1 St
7KM PAC3100, AC/DC Weitspannungsnetzteil
Ohne Kommunikationsschnittstelle, Messeingang: U: 3× 
AC 480/277 V 50/60 Hz, I: /5 A, Betriebsspannung: 100-
240 Vi 50/60 Hz, 110-250 V=, Schraubanschluss.
650 0089 7 KM 31330 BA 003 AA 0 234, 00

7KM PAC3200, AC/DC Weitspannungsnetzteil
Erweiterbar um Kommunikationsschnittstelle, Erweiterungs-
modul: 1, Messeingang: U: 3× AC 690/400 V 50/60 Hz, I: 
/1 oder /5 A, Betriebsspannung: 95-240 Vi 50/60 Hz, 110-
340 V=, Schraubanschluss.
507 8586 7 KM 21120 BA 003 AA 0 390, 00

7KM PAC4200, AC/DC Weitspannungsnetzteil
Ethernet-Kommunikationsschnittstelle, Erweiterungsmodul: 
2, Messeingang: U: 3× AC 690/400 V 50/60 Hz, I: /1 oder 
/5 A, Betriebsspannung: 95-240 Vi 50/60 Hz, 110-340 V=, 
Schraubanschluss.
379 6529 7 KM 42120 BA 003 AA 0 865, 00

Messgerät 7KM5 PAC SENTRON-Reihe
Schalttafeleinbau (96×96 mm), Funktionstasten: 4, Bedien-
sprachen: de/en, lückenlose Messwerterfassung von: 
Blind-/Wirkleistung, Frequenz, Impuls, Strom, Spannung, 
automatische Netzfrequenzerfassung, Schnittstelle: RJ45 
(Fastethernet), Protokoll: MODBUS TCP, Ausgänge: Digital: 
2 (Dauer, Impuls), Schaltausgang: Elektronisch, Schutzart: 
IP40 (Front), Betriebstemperatur: -25°C bis +55°C, 
Schraubanschluss.
  1 St
7KM PAC5100, AC/DC Weitspannungsnetzteil
LCD-Grafikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung, Mess-
eingang: U: 3× AC 690/400 V 50/60 Hz, I: /1 A oder /5 A, 
Betriebsspannung: 110-230 Vi 50/60 Hz, 24-250 V=.
752 3140 7 KM 52126 BA 001 EA 2 954, 00

7KM PAC5200, AC/DC Weitspannungsnetzteil
LCD-Grafikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung, Power Qua-
lity Recorder, Messeingang: U: 3× AC 690/400 V 50/60 Hz, 
I: /1 A oder /5 A, Betriebsspannung: 110-230 Vi 50/60 Hz, 
24-250 V=.
752 3142 7 KM 54126 BA 001 EA 2 1. 750, 00

Befestigungsadapter für Messgerät der 
7KM SENTRON-Reihe
  1 St
TMP
Zur Montage eines Messgerätes mit dem Display nach 
hinten zeigend, Eingriffe nur über Netzwerk.
650 0091 7 KM 99000 YA 000 AA 0 13, 00

Erweiterungsmodul für Messgerät der 
7KM SENTRON-Reihe
2× Analog-Eingang zur Strommessung: N-Leiter, Differenz-
sstrom, Montageart: Steckbar, Schraubanschluss, Breite: 
43 mm, Höhe: 63 mm, Tiefe: 34 mm.
  1 St
180 7262 7 KM 92000 AD 000 AA 0 159, 00

Bus-Erweiterungsmodul für Messgerät 
der 7KM SENTRON-Reihe
  1 St
7KM PAC Switched Ethernet Profinet
Parametrierung: Manuell, STEP7, Statusanzeige: Grund-
geräte-Display/LED, Übertragungsrate: 10-100 Mbit/Sek., 
Anschluss: 2× RJ45-Buchsen, Spannungsversorgung über 
PAC 3200/4200/COMx00.
680 5480 7 KM 93000 AE 010 AA 0 247, 00

7KM PAC Profibus DP
Parametrierung: Manuell, Software, Statusanzeige: Grund-
geräte-Display/LED, Übertragungsrate: 9,6-12 Mbit/Sek., 
Anschluss: 9-poliger Sub-D-Buchse (IEC 61158), Span-
nungsversorgung über PAC 3200/4200/COMx00.
707 4091 7 KM 93000 AB 010 AA 0 133, 00

7KM PAC RS 485
Parametrierung: Manuell, Software, Statusanzeige: LED, 
Übertragungsrate: 4,8/9,6/19,2/38,4 kbit/Sek., Anschluss: 
6-polige Schraubklemmleiste, Spannungsversorgung über 
PAC 3200/4200.
507 9702 7 KM 93000 AM 000 AA 0 90, 40

Powermanager System
  1 St
SENTRON Powermanager V 3.x Basic Package
Powermanagement Software, bis zu 10 Geräte SW auf 
DVD, Lizenz auf USB-Stick, für Sever und 1 Client für 
Windows-Betriebssysteme, 8-sprachig.
656 5927 3 ZS 27110 CC 300 YA 0 1. 220, 00

SENTRON Powermanager System 1
SENTRON Powermanager V3.X, Basic Package, bis 10 
Geräte Software auf DVD, Lizenz auf USB-Stick, für Ser-
ver und Client, für Windows-Betriebssysteme, 8-sprachig, 
inkl. PAC4200 und PAC3100.
667 8620 3 ZS 28125 CC 200 AY 0 1. 990, 00

SENTRON Powermanager System 3
SENTRON Powermanager V3.X, Basic Package, bis 10 
Geräte Software auf DVD, Lizenz auf USB-Stick, für Ser-
ver und Client, für Windows-Betriebssysteme, 8-sprachig, 
inkl. 3× PAC3200.
650 0105 3 ZS 28132 CC 200 YA 0 1. 820, 00

SENTRON Powermanager System 4
SENTRON Powermanager V3.X, Basic Package, bis 10 
Geräte Software auf DVD, Lizenz auf USB-Stick, für Ser-
ver und Client, für Windows-Betriebssysteme, 8-sprachig, 
inkl. PAC4200, 4× PAC1600, RS485 Modul.
839 2900 3 ZS 28127 CC 200 YA 0 2. 010, 00

SENTRON Powermanager System 5
SENTRON Powermanager V3.X, Basic Package, bis 10 
Geräte Software auf DVD, Lizenz auf USB-Stick, für Ser-
ver und Client, für Windows-Betriebssysteme, 8-sprachig, 
inkl. 5× PAC2200.
839 2901 3 ZS 28128 CC 200 YA 0 1. 420, 00

Betriebsstundenzähler
Betriebsstundenzähler E 233
Zur Erfassung von Betriebs- oder Laufzeiten und zur Er-
mittlung von Stillstand oder Ruhezeiten, Zählkapazität: 
99,999 Std., Ablesegenauigkeit: 0,01 Std., Einbaubreite: 
17,5 mm, 1 TE.
  Eingangsspannung  (V) 1 St
Bemessungsspannung AC, 50 Hz
275 5151 E 233- 24 24 38, 00
275 5150 E 233- 230 230 38, 00

Bemessungsspannung DC
275 5152 E 233- 12/ 48 12- 48 71, 50
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 Betriebsstundenzähler ,  Zeitzähler ,  Ortungsgeräte 

Betriebsstundenzähler
Betriebsstunden-Impulszähler 
BZR12DDX-UC
Für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35, Kon-
taktschaltung im Nulldurchgang, mit DX-Technologie, LCD-
Display, Alarmrelais mit Reset, Impulsbereich: 99990, Zeit-
bereich: Betriebsstunden: 8760 Std. pro Jahr (bis 99 
Betriebsjahre), Alarmzeit: 1-9999 Std., Funktionen: Be-
triebsstundenzähler: T1, T2, AZT, RZT, Impulszähler: T1, 
AIZ, RIZ, Kontakte: 1 Wechsler 250 Vi 10 A (potenzialfrei), 
Lampenlast: GL/HL 2000 W, LL (unkompensiert) 1000 VA, LL 
(parallel kompensiert) 500 VA, ESL (15×7 W oder 10×20 W), 
Betriebsspannung: 8-230 Vg, Einbaubreite: 18 mm, 1 TE.
  1 St
356 3658 BZR 12 DDX- UC 55, 10

Betriebsstundenzähler
Betriebsstundenzähler Rex 2000 HC 2
Zum Zählen der Betriebsstunden einer Maschine oder einer 
elektrischen Anlage zur Ermittlung der genauen Betriebs-
dauer, Analog-Anzeige: 5-stellig + 2 Dezimalstellen, Schutz-
art: IP20, Einbaubreite: 35 mm, 2 TE.
  Eingangsspannung  (V) 1 St
Bemessungsspannung AC, 50 Hz
Ganggenauigkeit: Netzsynchron
536 2120 004691 24 44, 00
536 2121 004694 230 35, 25

Bemessungsspannung AC, 60 Hz
Ganggenauigkeit: Netzsynchron
284 3034 004693 230 43, 80

Bemessungsspannung DC
Ganggenauigkeit: +/- 2,5 Sek./Tag.
284 3041 004690 12- 36 44, 00

Betriebsstundenzähler ContaRex
Nach VDE 0411 Teil 1, IEC 61010-1, EN 61010-1 , zum 
Zählen der Betriebsstunden einer Maschine oder einer 
elektrischen Anlage zur Ermittlung der genauen Betriebs-
dauer.
  Eingangs-

spannung  (V) 
Spannungsart 1 St

Format: 48×48 mm
Zählbereich: 0-99.999,99 Std., inkl. 55×55 mm-Rahmen, 
Eingangsfrequenz: 50 Hz, Schutzart: IP40.
536 2142 049552 24 AC 41, 40
536 2143 049555 230 AC 30, 85

Format: 48×48 mm
Zählbereich: 0-999.999,9 Std., inkl. 55×55 mm-Rahmen, 
Schutzart: IP40.
536 2144 049560 80 DC 106, 30

Format: 36×24 mm
Zählbereich: 0-99.999,99 Std., Eingangsfrequenz: 50 Hz, 
Schutzart: IP54.
285 3583 907240 24 AC 32, 10
285 3578 907238 230 AC 32, 10

Rahmen
Für ContaTex-Fronttafeleinbau Betriebsstundenzähler, Format: 
48×48 mm.
  Breite  (mm) Höhe  (mm) 1 St
355 4566 049597 55 55 3, 53
355 4567 049598 72 72 3, 53

Zeit- und Impulszähler
Zeitzähler mechanisch 7KT5
Mechanisches Zählwerk, Anzeige 7-stellig (00000,00 Std.), 
ohne Rückstellung, für DIN-Schienenmontage, Schutzart: 
IP20
  Eingangsspannung  (V) 1 St
Wechselspannung
Eingangsfrequenz: 50 Hz.
507 5839 7 KT 5802 24 23, 00
507 5841 7 KT 5804 230 23, 00

Gleichspannung
507 5838 7 KT 5801 12- 24 42, 90

Ortungsgeräte
Ortungsgerät GMS 120 Professional
Detektierbare Materialien: Eisenmetalle, Nichteisenmetalle, 
Holzunterkonstruktionen, spannungsführende Leitungen, 
Anzeige der Objektmittel mit der Center-Finder-Skala, be-
leuchtetes Display, Trockenbau-Modus, Metall-Modus und 
Modus für spannungsführende Leitungen, max. Ortungstiefe: 
120 mm, Schutzart: IP54, inkl. 9V-6LR61 (Block) Batterie, 
Handschlaufe und Schutztasche.
  1 St
160 6013 GMS 120 105, 00

Wallscanner D-tect 120 Professional
Spotmessung ermöglicht Ortungen auf kleinsten Flächen, 
Center Finder: Exakte Lokalisierung der Objektmitte, Be-
nutzeroberfläche mit 3 Auswahlbuttons, akustisches und 
optisches Warnsignal, Dual power source, max. Ortung-
stiefe: 120 mm, inkl. 1,5 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX 136, 
Quickstart Karte und Schnellladegerät AL 1130 CV.
  1 St
607 9372 D- TECT 120 315, 00

Wallscanner D-tect 150 Professional
Ultrabreitband-Radarsensorik für millimetergenaue Ortung 
von Eisen-/Nichteisenmetallen, spannungsführenden Lei-
tungen, Holzunterkonstruktionen und Kunststoffrohren, 5 
verschiedene Modi, kalibrierungsfrei, großes Display mit 
grafischer Anzeige, Ruler View: Ermittlung der Objektab-
stände, millimetergenaue Markierung an der Wand, max. 
Ortungstiefe: 150 mm, Schutzart: IP54, inkl. 4× 1,5-V-Bat-
terien und Schutztasche.
  1 St
162 2173 D- TECT 150 639, 00
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 Messgeräte ,  Linienlaser ,  Prüfgeräte 

Entfernungsmesser
GLM 30 Professional
Ein-Knopf-Bedienung, addiert selbstständig Messwerte 
mittels AutoSum Funktion, staub-, spritzwasser- und stoß-
geschützt, beleuchtetes 3-Zeilen-Display, Laserklasse: 2, 
Messbereich: 0,15-30 m, Messgenauigkeit: ± 2 mm, Mess-
zeit: < 0,5 Sek. max. Messzeit: 4 Sek., Maßeinheiten: Me-
trisch, Gewicht ca.: 0,1 kg, Schutzart: IP54, inkl. 2× 1,5-V-
LR03 (AAA) Batterien, Schutztasche und Herstellerzertifikat.
  1 St
667 9872 GLM 30 75, 00

GLM 40 Professional
Bedienung durch Tastatur, großes, beleuchtetes 3-zeiliges 
Display, robuste Bauweise, Softgrip-Rundumschutz, 
Schutzart: IP54, Laserklasse: 2, Messbereich: 0,15-40 m, 
Messgenauigkeit: ± 1,5 mm, Messzeit: < 0,5 Sek., max. 
Messzeit: 4 Sek., Maßeinheiten: m/cm, ft/inch, Gewicht ca.: 
0,09 kg, Schutzart: IP54, inkl. 2× 1,5-V-LR03 (AAA) Batte-
rien, Schutztasche und Herstellerzertifikat.
  1 St
243 1088 GLM 40 PROFESSI 105, 00

GLM 50 C Professional
Bedienung durch Tastatur, Dokumentation von Ergebnissen 
dank Datenübertragung auf alle GLM-Apps durch Bluetooth, 
Farbdisplay, übersichtliche Menüführung, Schutzart: IP54, 
Laserklasse: 2, Messbereich: 0,05-50 m, Messgenauigkeit: 
± 1,5 mm, Neigungsmessung: 360°, Gewicht ca.: 0,1 kg, 
Schutzart: IP54, inkl. 2× 1,5-V-LR03 (AAA) Batterien, 
Schutztasche und Herstellerzertifikat.
  1 St
243 1910 GLM 50 CPROFESSIONAL 165, 00

GLM 120 C Professional
Digitaler Sucher mit Zoom-Funktion, kontrastreiches 2.8" 
IPS-Farbdisplay, Fernsteuerung für schnelle Messungen und 
Measuring Master App für einfaches Dokumentieren der 
Ergebnisse, Speicherung der letzten 50 Messwerte, 
360°-Neigungssensor, Laserklasse: 2, Messbereich: 0,08-
120 m, Messgenauigkeit: ±1,5 mm, Messzeit: <0,5 Sek. max. 
Messzeit: 4 Sek., Maßeinheiten: m/cm/mm/Ft/Inch/Ft-Inch, 
Stativ-Gewinde ¼", Gewicht ca.: 0,21 kg, Schutzart: IP54.
  1 St
Inkl. Micro-USB-Ladegerät, Micro-USB-Kabel, Schutztasche 
und Trageschlaufe.
732 9591 GLM 120 C 289, 00

Linienlaser
GCL 2-15 Professional
Horizontale und vertikale Laserlinien sowie 2 zentrierte 
Lotpunkte mit optimaler Sichtbarkeit, Farbe Laserlinie: Rot, 
mit drehbarer Multifunktionshalterung, Pendelarretierung, 
Linien- und Punktmodus frei wählbar, Laserklasse: 2, Ar-
beitsbereich: 15 m, Nivellierbereich: ±4°, Schutzart: IP54.
  1 St
Inkl. 3× 1,5-V-LR6-(AA) Batterien, Handwerkerkoffer, 1/2 
L-BOXX-Einlage für Gerät, Deckenklemme, Drehhalterung 
RM 1 Professional, Zieltafel.
588 9982 GCL 2- 15 195, 00

GLL 3-80 Professional
3 rote 360°-Linien ermöglichen gleichzeitiges Durchführen 
von horizontalen und vertikalen Nivellierarbeiten, Laser-
klasse: 2, Arbeitsbereich: 30 m, Arbeitsbereich mit Emp-
fänger: 120 m (Durchmesser), Arbeitsbereich ohne Emp-
fänger: 30 m (Durchmesser), Nivellierbereich: ±4°, 
Schutzart: IP54, inkl. 4× 1,5 V AA, Baustativ BT 150, Ta-
sche, Laserzieltafel und Handwerkerkoffer.
  1 St
568 8796 GLL 3- 80 PROF. +BT 150 409, 00

GLL 3-80 C Professional
3 rote 360°-Linien ermöglichen gleichzeitiges Durchführen 
von horizontalen und vertikalen Nivellierarbeiten, Laser-
klasse: 2, Arbeitsbereich: 30 m, Arbeitsbereich mit Empfän-
ger: 120 m (Durchmesser), Arbeitsbereich ohne Empfänger: 
30 m (Durchmesser), Nivellierbereich: ±4°, Schutzart: IP54.
  1 St
Inkl. Akku GBA 12 V 2 Ah, Schnellladegerät GAL 1230 CV, 
L-BOXX 136, Universalhalterung BM 1 Professional, Laser-
zieltafel und Tasche.
568 8757 GLL 3- 80 CPROF. +BM 1+L- BOXX 544, 00

GLL 3-80 CG Professional
3 grüne 360°-Linien ermöglichen gleichzeitiges Durchführen 
von horizontalen und vertikalen Nivellierarbeiten, Laserklasse: 2, 
Arbeitsbereich: 30 m, Arbeitsbereich mit Empfänger: 120 m 
(Durchmesser), Arbeitsbereich ohne Empfänger: 30 m (Durch-
messer), Nivellierbereich: ±4°, Schutzart: IP54.
  1 St
Inkl. Akku GBA 12 V 2 Ah, Schnellladegerät GAL 1230 CV, 
L-BOXX 136, Universalhalterung BM 1 Professional, Laser-
zieltafel und Tasche.
568 8758 GLL 3- 80 CGPRO 699, 00

Wärmebildkameras
Wärmebildkamera GTC 400 C Professional
Mit internen Speicher, Größe IR-Sensor: 160×120 pixel, 
TFT LCD-Bildschirm 3,5", Datenformat Bild: .jpg, Daten-
übertragung: WLAN/MicroUSB, Schutzart: IP53, inkl. 1x 
Akku GBA 12 V 1,5 Ah, Schnellladegerät GAL 1230 CV, 
Handschlaufe, L-BOXX 136, L-BOXX-Einlage Gerät und 
Zubehör.
  Messbereich  (°C) 1 St
734 9138 GTC 400 C -10. . . 400 999, 00

Spannungsprüfer
Spannungsprüfer
  1 St
DUSPOL® analog
Spannungsbereich: 12-1000 Vg, Drehfeldrichtungs-/Pha-
senprüfung (LCD), Polaritätsprüfung (LED), Direktanzeige 
ohne Drucktasterbetätigung, FI/RCD-Prüftest, Vibrations-
alarm, mit gummierter Grifffläche, Schutzart: IP65, CAT IV 
600 V, CAT III 1000 V, nach VDE 0682-401.
160 9457 DUSPOL- ANALOG 53, 90

DUSPOL® expert
Spannungsbereich: 12-1000 Vg, akustische/optische 
Durchgangsprüfung, Drehfeldrichtung /Phasenprüfung 
(LED), Polaritätsprüfung (LED), Direktanzeige ohne Druck-
tasterbetätigung, FI/RCD-Prüftest, Vibrationsalarm, Mess-
stellenbeleuchtung, mit gummierter Grifffläche, Schutzart: 
IP65, CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, nach VDE 0682-401.
160 9456 DUSPOL- EXPERT 1000 66, 50

DUSPOL® digital
Spannungsbereich: 1-1000 Vi, 1-1200 V=, TRUE RMS 
(LCD) und 50-400 V (LED), akustische/optische Durch-
gangsprüfung, Widerstand (LCD), Diodenprüfung, Dreh-
feldrichtung (LED), Phasenprüfung (LED), Polaritätsprü-
fung (LED), Frequenz (LCD), Direktanzeige ohne 
Drucktasterbetätigung (hochohmig), FI/RCD-Prüftest, Vi-
brationsalarm, Messstellen-/Displaybeleuchtung, mit gum-
mierter Grifffläche, Schutzart: IP65, CAT IV 600 V, CAT III 
1000 V, nach VDE 0682-401.
160 9455 DUSPOL- DIGITAL 99, 00
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Prüf- und Messgeräte

PROFIPOL®+
Spannungsbereich: 12-690 Vg, akustische/optische 
Durchgangsprüfung, Phasen-, Polaritätsprüfung, Kabel-
bruchdetektor, Prüfgriffarretierung zur Einhandbedienung, 
Schutzart: IP54, CAT III 600 V, CAT II 690 V.
167 7529 PROFIPOL+ 43, 10

Bereitschaftstasche
Praktische Bereitschaftstasche für alle DUSPOL®-
Spannungsprüfer.
  1 St
167 3837 010911 17, 70

Prüfgeräte
Durchgangs- und Leitungsprüfer 
DUTEST® pro
Zur Prüfung von elektrischen Verdrahtungen, Anlagen, Ge-
räten und Bauteilen, hoch-/niederohmige Durchgangsprüfung 
(LED/Summer), Fremdspannungsanzeige (LED/Summer), 
Polarität (LED), einpolige/berührungslose Phasenprüfung, 
Kabelbruchdetektor (LED), punktgenaue Hochleistungs-LED-
Taschenlampe, Summerlautstärke (3-stufig/Aus), Leuchtstär-
ke (4-stufig) einstellbar, Messkategorie: CAT III 300 V, inkl. 
Messleitungen, Magnethalter.
  1 St
167 5337 050156 32, 10

Steckdosentester SDT 1
Einfache Prüfung von Schutzkontaktsteckdosen, mit Fin-
gerkontakt für aktive PE-Fehlererkennung und Prüfung der 
Auslösefunktion von 30 mA FI/RCD-Schutzschaltern, Sta-
tus-Tabelle informiert über korrekten Anschluss oder Art 
des Verdrahtungsfehlers, Messkategorie: CAT II 300 V.
  1 St
167 8234 SDT 1 49, 90

Drehfeldrichtungsanzeiger TRITEST® pro
Zur Prüfung der Drehfeldrichtung in Drehstromnetzen, An-
zeige von „Rechts-“ (grüne LED) und „Linksdrehfeld“ (rote 
LED), Anzeige der Phasenspannungen L1, L2 und L3 
(LED), Spannungsbereich 400-500 V (50-60 Hz), punktge-
naue Hochleistungs-LED-Taschenlampe, Messkategorie: 
CAT III 300 V, inkl. 3 Prüfspitzen und Abgreifklemme.
  1 St
167 5338 020052 61, 80

Phasen- und Drehfeldprüfer TRITEST® 
easy
Schnelle, berührungslose Phasenprüfung in Wechselstrom-
netzen, einfache Drehfeldrichtungsprüfung (rechts/links) im 
Dreiphasensystem (Drehstrom), auffinden von Kabelbrü-
chen in isolierten und unter Spannung stehenden Leitungen, 
Anzeige über rot/grüne Prüfspitze und Summer, Ein/Aus-
Schalter mit automatischer Abschaltung, Spannungsbereich: 
200-1000 Vi, bruchfestes ABS-Gehäuse, Messkategorie: 
CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, inkl. Batterie, Stiftclip
  1 St
115 6235 020051 44, 90

Phasen- und Kabelbruchprüfer VT 1
Berührungsloser Phasen- und Kabelbruchprüfer zur einfa-
chen Phasenprüfung an Steck- und Abzweigdosen, Prüfung 
isolierter Leitungen (Kabeltrommel, Lichterketten) auf Ka-
belbruch, kapazitives Messverfahren benötigt keinen Strom-
fluss, automatische Abschaltung, Spannungsbereich: 200-
1000 Vi, bruchfestes ABS-Gehäuse, Länge: 153 mm, 
Messkategorie: CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, inkl. Batterie, 
Stiftclip.
  1 St
168 3072 VT 1 22, 90

Multimeter
Digital-Multimeter MM P3
Taschenformat, Messfunktionen: Spannung: 600 Vg, Wi-
derstand: 40 MΩ, Kapazität, Frequenz, Durchgangs-/Dio-
denprüfung, automatische und manuelle Messbereichs-
wahl, Speicherfunktion: HOLD, Messverfahren: RMS, 
Messkategorie: CAT III 300 V, inkl. Lederetui, Batterien, 
Messleitungen.
  1 St
159 9111 MM- P 3 44, 90

Digital-Multimeter MM 1-…
Mit berührungslosem Voltsensor, Messfunktionen: Span-
nung: 750 Vi/1000 V=, Widerstand: 20 MΩ, Durchgangs-/
Diodenprüfung, Messverfahren: RMS, Messkategorie: CAT 
III 600 V, inkl. Tasche, Batterien, Messleitungen.
  1 St
Mit Speicherfunktion: HOLD.
159 8890 MM 1- 1 69, 50

Mit Messung: Strom: 10 Ag, Frequenz, Kapazität, mit 
Speicherfunktion: HOLD, MAX/MIN.
159 8891 MM 1- 2 87, 50

Mit Messung: Strom: 10 Ag, Frequenz, Kapazität, Tempe-
ratur, mit Speicherfunktion: HOLD, MAX/MIN, inkl. Draht-
temperaturfühler.
159 8892 MM 1- 3 104, 50

Digital-Multimeter MM…
Robuste Gehäuseausführung durch integrierten Gummi-
Schutzrahmen, Messfunktionen: Durchgangs-/Diodenprü-
fung, automatische und/oder manuelle Messbereichswahl, 
Messverfahren: RMS, inkl. Tasche, Batterien, Messleitungen.
  1 St
Mit Messung: Spannung: 600 Vg, Strom: 3,2 mA=, Wider-
stand: 32 MΩ, mit Speicherfunktion: HOLD, Messkategorie: 
CAT III 600 V.
159 7201 MM 1 83, 60

Mit Messung: Spannung: 750 Vi/1000 V=, Strom: 20 Ag, 
Widerstand: 20 MΩ, Messkategorie: CAT III 600 V.
159 7202 MM 2 99, 00

Mit Messung: Spannung: 600 Vg, Strom: 20 Ag, Wider-
stand: 20 MΩ, Frequenz, Kapazität, Messkategorie: CAT 
III 300 V.
159 7203 MM 3 125, 00

Digital-Multimeter mit  
Stromzangenaufsatz MM 4
Zangenöffnung max. 30 mm, Messfunktionen: Spannung: 
600 Vg, Strom: 300 Ai, Widerstand: 42 MΩ, Durchgangs-/
Diodenprüfung, automatische und/oder manuelle Messbe-
reichswahl, mit Speicherfunktion: HOLD, Messverfahren: 
RMS, Messkategorie: CAT III 300 V, inkl. Tasche, Batterien, 
Messleitungen, Messspitzen.
  1 St
159 7204 MM 4 143, 40

Digital-Multimeter MM 5-…
Robuste Gehäuseausführung durch Gummi-Schutzrahmen, 
Voltsensor, Messfunktionen: Spannung: 100 µV-600 Vg, 
Widerstand: 40 MΩ, Frequenz, Kapazität, Diode, akusti-
sche/optische Durchgangsprüfung, Speicherfunktion: 
HOLD, PEAK, REL, Messverfahren: TRUE RMS, Messka-
tegorie: CAT IV 300 V, CAT III 600 V.
  1 St
167 7092 MM 5- 1 96, 50

Mit Messung: Strom: 1 mA-10 Ai, 0,1 µA-10 A=, Tempe-
raturmessung.
167 7093 MM 5- 2 147, 60
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 Messgeräte 

Digital-Multimeter MM 6-…
Robuste Gehäuseausführung durch Gummi-Schutzrahmen, 
Voltsensor, Messfunktionen: Spannung: 100 µV-1000 Vg, 
Widerstand: 40 MΩ, Frequenz, Kapazität, Diode, akusti-
sche/optische Durchgangsprüfung, LC-Display mit Hinter-
grundbeleuchtung, Speicherfunktion: HOLD, PEAK, REL, 
AutoV für automatische AC/DC-Spannungserkenung, 
Messverfahren: TRUE RMS, Messkategorie: CAT IV 600 V, 
CAT III 1000 V.
  1 St
Messfunktion: Strom 1 mA - 10 Ag.
167 7537 MM 6- 2 184, 70

Digital-Multimeter für industrielle 
Anwendungen MM 7-1
Mit höchster Sicherheit für industrielle Anwendungen, robus-
te Gehäuseausführung durch integrierten Gummi-Schutz-
rahmen, Voltsensor, LC-Display mit Bargraphanzeige und 
Hintergrundbeleuchtung, Messfunktionen: Spannung: 1000 
Vg, Strom: 10 Ag, Widerstand: 40 MΩ, Durchgangs-/Dio-
denprüfung, Kapazität, Frequenz und Temperatur, mit Spei-
cherfunktion: HOLD, MAX/MIN, AutoV-Funktion für automa-
tische AC/DC-Spannungserkennung, Messverfahren: TRUE 
RMS, Messkategorie: CAT IV 600 V.
  1 St
160 3170 MM 7- 1 221, 90

Digital-Multimeter MM 12
Robuste Gehäuseausführung mit Gummi-Schutzrahmen, 4-¾ 
stellige, beleuchtete LCD-Anzeige mit Bargraph, Messfunk-
tionen: Spannung: 10 µV-1000 Vg, Strom: 10 µA-10 Ag, 
Widerstand: 40 MΩ, Durchgangs-/Diodenprüfung, Kapazität, 
Frequenz und Temperatur, AutoV-Funktion, Tiefpassfilter, 
Speicherfunktion: MEM, HOLD, P-HOLD, REL, MAX/MIN/
AVG, Pegelmessung, Datenlogger-Funktion LOG, Bluetooth® 
Low Energy 4.0 Schnittstelle und optische Schnittstelle über 
USB-Anschluss, IOS- und Android APP, Messverfahren: 
TRUE RMS, Messkategorie: CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, 
inkl. Software PC-Win MM12, Datenkabel, Magnetaufhänger, 
Tasche, Batterien, Messleitungen, Drahttemperaturfühler, 
Kalibrierzertifikat.
  1 St
167 8481 MM 12 439, 90

Stromzangen
Digital-Mini-Strommesszange CM-P…
Messung von Lastströmen, Einschaltströmen (INRUSH), 
Messbereiche: 40 A/400 A, Tiefpassfilter, VoltSensor, Spei-
cherfunktion: HOLD, Messverfahren: TRUE RMS, Mess-
kategorie CAT III 600 V, inkl. 2×1,5 V Micro-Batterien und 
Schutztasche.
  1 St
Messfunktion: Strom 10 mA-400 Ai, Zangenöffnung max. 
23 mm.
167 9681 CM- P 1 86, 90

Messfunktion: Strom 10 mA-400 Ag, Nullabgleich ZERO, 
Zangenöffnung max. 23 mm.
167 9822 CM- P 2 119, 70

Digital-Stromzangen-Multimeter CM 
1-…
Messverfahren: RMS.
  1 St
Messfunktion: Strom: 400 Ai, mit Speicherfunktion: 
HOLD, MAX, Messkategorie: CAT III 600 V, Zangenöffnung 
max. 30 mm.
159 8893 CM 1- 1 65, 40

Messfunktionen: Spannung: 600 Vg, Strom: 400 Ai, Wi-
derstand: 20 MΩ, Durchgangsprüfung, mit Speicherfunk-
tion: HOLD, Messkategorie: CAT III 600 V, Zangenöffnung 
max. 30 mm.
159 8894 CM 1- 2 87, 40

Messfunktionen: Spannung: 750 Vi/1000 V=, Strom: 200 
Ai, Widerstand: 20 MΩ, Durchgangs-/Diodenprüfung, mit 
integriertem Voltsensor, mit Speicherfunktion: HOLD, 
Messkategorie: CAT IV 600 V, Zangenöffnung: 16 mm.
159 8895 CM 1- 3 117, 60

Digital-Stromzangen-Multimeter CM 1-4
Offene Strommesszange mit LC-Display, LED-Stufenan-
zeige: 12, 50, 120, 230, 400, 690, 1000 V, Messfunktionen: 
Spannung: 6-1000 Vg, Strom: 0,1-200 Ai, Widerstand: 1 
Ω-50 kΩ, Durchgangsprüfung, Drehfeldrichtungsprüfung, 
einpolige Außenleiterprüfung, Polaritätsprüfung, Einhand-
bedienung zur Spannungsmessung an Steckdosen (19 mm), 
LED-Messstellenbeleuchtung, mit Speicherfunktion: HOLD, 
Messverfahren: TRUE RMS, Messkategorie: CAT IV 600 V, 
inkl. Gürtel-Holster, Messzubehör, Batterien.
  1 St
Zangenöffnung: 16 mm.
168 3734 CM 1- 4 219, 10

Digital-Stromzangen-Multimeter CM 2
Praxisgerechtes Design, hohe Ströme sicher und berüh-
rungslos messen, Messung von kleinen Strömen (Kfz, Pho-
tovoltaik, Industrie), Messfunktionen: Spannung: 600 Vg, 
Strom: 300 Ag, Widerstand: 40 MΩ, akustische und optische 
Durchgangsprüfung, mit Speicherfunktion: HOLD, MAX, 
Messverfahren: TRUE RMS, Messkategorie: CAT III 300 V.
  1 St
Zangenöffnung max. 25 mm.
159 7215 CM 2 187, 50

Digital-Stromzangen-Multimeter mit 
AUTOTEST-Funktion CM 5-1
Automatische Anwahl der korrekten Messfunktion von 
TRUE RMS, Messfunktionen: Spannung: 750 Vi/1000 V=, 
Strom: 600 Ag, Widerstand: 10 kΩ, Durchgangs-/Dioden-
prüfung, Fehlmessungen durch falsche Messbereichswahl 
ausgeschlossen, schnelle Reaktionszeit, mit Speicherfunk-
tion: HOLD, Messkategorie CAT IV 600 V.
  1 St
Zangenöffnung max. 35 mm.
160 3169 CM 5- 1 271, 00

Digital-Stromzangen-Multimeter CM 7
Messfunktionen: Spannung: 750 Vi/1000 V=, Strom: 1000 
Ag, Widerstand: 400 Ω, Durchgang, Frequenz, mit Mess-/
Spitzenwertspeicher: HOLD, MIN/MAX, PEAK, mit ZERO-
Funktion, Messverfahren: TRUE RMS, Messkategorie: CAT 
IV 600 V.
  1 St
Zangenöffnung max. 53 mm.
159 7264 CM 7 291, 80

Digital-Leckstromzange CM 9-1
Messung von Ableit-, Differenz- und Schutzleiterströmen in 
elektrischen Anlagen (DIN VDE 0100/0105), Geräten (DIN 
VDE 0701-0702) und Maschinen (DIN VDE 0113-1), DGUV 
Vorschrift 3, definierter Schutz gegen Magnetfelder gemäß 
DIN EN 61557-13, Klasse 2, Gerätefilter (1 kHz) gemäß 
DIN EN 61557-16 zur Prüfung elektrischer Geräte, Mess-
funktionen: Wechselstrom: 10 µA - 60 Ai, Spannung: 10 mV 
- 600 Vg, Widerstand: 0,1-600 kΩ, Durchgangsprüfung, 
Geräte- (1 kHz), Tiefpassfilter (40-70 Hz), HOLD, PEAK, 
ZERO, Messverfahren: TRUE RMS, Messkategorie: CAT IV 
300 V, inkl. Tasche, Messleitungen, Batterien.
  1 St
Zangenöffnung max. 23 mm.
168 3073 CM 9- 1 430, 40
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 Prüf- und Messgeräte 

Digital-Leckstromzange CM 9-2
Messung von Ableit-, Differenz- und Schutzleiterströmen in 
elektrischen Anlagen (DIN VDE 0100/0105), Geräten (DIN 
VDE 0701-0702) und Maschinen (DIN VDE 0113-1), DGUV 
Vorschrift 3, definierter Schutz gegen Magnetfelder gemäß 
DIN EN 61557-13, Klasse 2, Gerätefilter (1 kHz) gemäß 
DIN EN 61557-16 zur Prüfung elektrischer Geräte, Mess-
funktionen: Wechselstrom: 10 µA - 60 Ai, Geräte- (1 kHz), 
Tiefpassfilter 50-60 Hz), HOLD, MIN/MAX, Bluetooth® Low 
Energy 4.0-Schnittstelle sowie App zum Anzeigen, Spei-
chern und Teilen von Messwerten via Smartphone/Tablet, 
Messverfahren: TRUE RMS, Messkategorie: CAT IV 300 V, 
inkl. Tasche, Messleitungen, Batterien.
  1 St
Zangenöffnung max. 40 mm.
168 3735 CM 9- 2 548, 70

Digital-Milliampere-Stromzangen-Multi-
meter CM 11
Zur Fehlersuche in elektrischen Anlagen, Steuerungen, Ge-
räten und KFZ-Elektrik, Messfunktionen: Spannung: 600 Vg, 
Strom: 0,1 mA-10 A=/0,1 mA-20 Ai, Widerstand: 600 kΩ, 
Durchgangsprüfung, Messung von Ableit-, Differenz- und 
Leckströmen, Messung von 4-20 mA Prozess-Signalen ohne 
Unterbrechung der Stromschleife, Ruhestrommessung an 
KFZ-Batterien, mit Speicherfunktionen: HOLD, MIN/MAX, 
ZERO, Messverfahren: TRUE RMS, Messkategorie CAT IV 
300 V, inkl. Schutztasche.
  1 St
Zangenöffnung max. 23 mm.
167 6013 CM 11 337, 00

Digital-Stromzangen-Multimeter CM 12
Mit Logging und Bluetooth®, kostenlose APP, Messfunktio-
nen: Spannung: 10 mV-999,9 Vi, Spannung: 10-999,9 V=, 
Strom: 10 mA-599,9 Ag, Widerstand: 99,99 kΩ, Frequenz: 
9,999 kHz, Kapazität: 3999 µF, Wirkleistung: 599,9 kW, 
Berechnung des Leistungsfaktors cos phi, Durchgangs-/
Diodenprüfung, 2-polige Drehfeldprüfung, Tiefpassfilter, 
THD-Messung, Voltsensor, Datenlogger (9999 Speicher), 
MEM (1000 Speicher), Funktionen: A-SAVE, HOLD, MIN, 
MAX, PEAK, AVG, INRUSH, LOG, MEM, Messverfahren: 
TRUE RMS, Messkategorie: CAT IV 600 V, inkl. Tasche.
  1 St
Zangenöffnung max. 37 mm.
167 9777 CM 12 384, 90

Sicherheitsgeräte
Isolations- und Widerstandsmessgerät 
IT 101
Messung des Isolationswiderstandes und Berechnung des 
resultierenden Leckstromes, Prüfspannungen 50/100/250 
/500/1000 V, Grenzwerte für ISO-Messung anwählbar, Wi-
derstands-, Niederohmmessung, Messung des Polarisations-
index und des dielektrischen Absorptionsgrades, TRUE RMS 
Spannungsmessung, schaltbare Prüfspitzen, interner Spei-
cher, Anzeige: grüne LED (bestanden), rote LED (Prüf-/
Fremdspannung), Messkategorie: CAT IV 600 V.
  1 St
150 9803 IT 101 487, 90

Installationsprüfgerät IT 105
Für Erst- und Wiederholungsprüfungen an elektrischen 
Anlagen nach DIN VDE 0100, IEC 60364, DIN VDE 0105, 
Grafikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung, Messfunktionen: 
Niederohmmessung, Isolationswiderstand, Leitungsimpe-
danz, Schleifenimpedanz, Kurzschlussstrom, Auslösezeit 
von FI-/RCD-Schutzschalter, Auslösestrom von FI-/RCD-
Schutzschalter, Prüfstrom, Drehfeld, Spannung, Frequenz, 
AUTO-Startfunktion, LOCK-Funktion, inkl. Hartschalenkof-
fer, Prüfspitze mit TEST-Taste, Prüfspitzen-/Krokodilklem-
mensatz, Prüfleitung mit Schutzkontaktstecker, Schulter-
riemen, 6× Mignon-Batterien und Kalibrierzertifikat.
  1 St
168 2753 IT 105 595, 00

Installationsprüfgerät IT 115
Prüfung elektrischer Anlagen gemäß DIN VDE 0100-
600/0105-100, Messfunktionen: Niederohmwiderstand, 
Durchgang, Isolationswiderstand (Prüfspannung 50/100/ 
250/500/1000 V), Leitungsimpedanz (L-N/ L), Schleifenim-
pedanz (L-PE), Prüfung von FI/RCD-Schutzschalter Typ A, 
F, TRUE RMS Spannung, Frequenz, Drehfeld, Gut/Schlecht-
Anzeige, Grafikdisplay und Hilfefunktion mit Anschlussdia-
gramm, inkl. Tasche, Messleitungen, Akkus, Ladekabel, 
Kalibrierprotokoll.
  1 St
167 7098 IT 115 791, 00

Installationsprüfgerät IT 130
Multifunktionales Installationsprüfgerät zur Prüfung elektri-
scher Anlagen gemäß DIN VDE 0100-600 (IEC 60364-6) 
und DIN VDE 0105-100 (EN 50110), Messfunktionen: Nie-
derohmwiderstand und Durchgang, Isolationswiderstand 
(Prüfspannung 50/100/250/500/1000 V), Leitungsimpedanz 
(L-N/ L) mit Spannungsfall und Kurzschlussstrom, Schlei-
fenimpedanz (L-PE) ohne FI/RCD-Auslösung und Kurz-
schlussstrom, Prüfung von FI/RCD-Schutzschalter Stan-
dard und verzögert (S), Typ AC, A, F, B, B+ mit AUTO-Test, 
Berührungsspannung, Auslösezeit und Auslösestrom mit 
Rampentest, TRUE RMS Spannung, Frequenz, Drehfeld, 
Erstfehler-Leckstrom im IT-Netz, Gut/Schlecht-Anzeige, 
Grafikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung, Messwertspei-
cher über 4 Ebenen, bidirektionale Schnittstellen, Upload 
von Anlagenstrukturen, Download von Messwerten, integ-
rierte Echtzeituhr, Gut/Schlecht-Anzeige, Anschluss für 
Barcodescanner, inkl. Tasche, Akkus, Messleitungen, La-
dekabel, Commander Prüfspitzen, PC-Software und Kali-
brierprotokoll.
  1 St
167 5291 IT 130 1. 369, 00

Erdungsmesszange CM E1
Erdschleifenwiderstandsmessung (0,025-1500 Ω) an mehr-
fach geerdeten Erdungssystemen (VDE 0413-5), kein Auf-
trennen des Erders oder Setzen von Erdspießen und Son-
den erforderlich, Messung von Ableit-, Leck- und 
Lastströmen im TRUE RMS-Messverfahren, optische und 
akustische Alarmfunktion bei zu hohen Erdungswiderstän-
den, Messwertspeicher und Datenlogger für 116 Messwerte, 
automatische Kalibrierung im Startvorgang, Messkategorie: 
CAT III 300 V, inkl. Schutzkoffer, Referenzwiderstandsschleife, 
Batterie.
  1 St
Zangenöffnung max. 38 mm.
168 3733 CME 1 1. 199, 80

Photovoltaik-Installationstester PV 1-1
Für die Installations- und Wiederholungsprüfung netzgekop-
pelter PV-Systeme gemäß VDE 0126-23, mit autom. Prüfab-
lauf, sichere Messverbindung, integrierte Echtzeituhr zur 
Speicherung des Messwertes mit Datum- und Zeitstempel, 
Funkanbindung zum Einstrahlungs- und Temperaturmess-
gerät BENNING SUN 2 (optional), Messfunktion: Schutzlei-
terwiderstand, autom. Anzeige der Spannungspolarität mit 
akustischer/visueller Warnung bei Falschpolung, Leerlauf-
spannung bis 1000 V=, Kurzschlussstrom bis 15 A= Isola-
tionswiderstand mit gut/schlecht-Anzeige, Messwertspeicher 
für 200 Displayanzeigen, USB-Schnittstelle für Messwert-
download-Software zur Prüfprotokollerstellung in MS Excel®, 
inkl. Messleitungen, Krokodilklemmen, MC4-, Sunclix-Mess-
leitungen, Tasche, Batterien, Downloadsoftware.
  1 St
160 9874 PV 1- 1 1. 285, 50
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 Prüf- und Messgeräte ,  Testgeräte 

Photovoltaik-Installationstester PV 2
Installationstester und Kennlinienmessgerät mit Grafikdis-
play, zur normgerechten Prüfung gemäß DIN EN 62446 
(VDE 0126-23) und DIN EN 61829 (VDE 0126-24) zum 
Nachweis der Leistungdaten, Anzeige von Umpp, Impp und 
Füllfaktor (FF), mit autom. Prüfablauf für Kennlinienmes-
sung und Riso-Prüfung, separate Riso-Messung über 4 mm 
Messleitungen für PV-Kabel, Messfunktion: Schutzleiterwi-
derstand, Leerlaufspannung bis 1000 V=, Kurzschlussstrom 
bis 15 A=, Isolationswiderstand (Riso): 0,05-199 MΩ, Iso-
lationswiderstand (2-polig): 0,05-300 MΩ, Automessung: 
+/-, Uos, Isc, Riso, Kennlinie (I-U, P-U), Messung 1 + 2, 
Messwertspeicher: 999, Schnittstellen: USB/Funk/NFC, 
inkl. Tasche, Messleitungen, Krokodilklemmen, MC4-/
Sunclix-PV-Messleitungen, Batterien, USB-Kabel, Down-
loadsoftware, Kalibrierzertifikat.
  1 St
167 9473 PV 2 1. 594, 90

Einstrahlungs- und  
Temperaturmessgerät SUN 2
Zur Planung, Inbetriebnahme- und Wiederholungsprüfung 
netzgekoppelter PV-Systeme gemäß VDE 0126-23 (DIN EN 
62446) und Prüfung thermischer Solaranlagen, Messungen: 
Solare Einstrahlung, PV-Modul-/ Umgebungstemperatur, 
digitaler Kompass, Neigungswinkelmesser, kalibrierte PV-
Referenzzelle zur präzisen Messung der solaren Einstrah-
lung, 2-Kanal-Temperatursensor für PV-Modul-/ Umge-
bungstemperatur, Daten-Logger mit Echtzeituhr und 
einstellbarem Messintervall zur Speicherung von 5000 
Datensätzen, Funkverbindung (ca. 30 m Reichweite) zum 
BENNING PV 1-1/PV 2 (optional), Download über USB, inkl. 
Tasche, Gummischutzrahmen, Modul-/Umgebungstempe-
ratursensor, Batterien, USB-Kabel, Downloadsoftware.
  1 Sa
160 9589 SUN 2 399, 90

PV 2 SET
BENNING PV 2,Installationstester und Kennlinienmessge-
rät, mit Grafikdisplay, zur normgerechten Prüfung gemäß 
DIN EN 62446 (VDE 0126-23) und DIN EN 61829 (VDE 
0126-24) zum Nachweis der Leistungdaten, Anzeige von 
Umpp, Impp und Füllfaktor (FF), mit autom. Prüfablauf für 
Kennlinienmessung und Riso-Prüfung, separate Riso-
Messung über 4 mm Messleitungen für PV-Kabel, Mess-
funktion: Schutzleiterwiderstand, Leerlaufspannung bis 
1000 V=, Kurzschlussstrom bis 15 A=, Isolationswiderstand 
(Riso): 0,05-199 MΩ, Isolationswiderstand (2-polig): 0,05-
300 MΩ, Automessung: +/-, Uos, Isc, Riso, Kennlinie (I-U, 
P-U), Messung 1 + 2, Messwertspeicher: 999, Schnittstellen: 
USB/Funk/NFC
BENNING SOLAR Manager, Dokumentation der I-U- und 
Leistungskennlinien des BENNING PV 2
BENNING SUN 2, Einstrahlungs- und Temperaturmessge-
rät, Messfunktion: Solare Einstrahlungsmessung in W/m² 
oder BTU/h/ft², 2-Kanal-Temperatursensor zur Messung der 
Modul- und Umgebungstemperatur, digitaler Kompass zur 
Bestimmung der Himmelsrichtung, Neigungswinkelmesser 
zur Bestimmung der Dach-/Modulneigung
Umhängetasche, für BENNING PV 1-1, PV 2.
  1 St
167 9478 PV 2 SET 2. 048, 00

Gerätetester
Gerätetester ST 710
Für sicherheitstechnische Prüfung von elektrischen Geräten 
und Arbeitsmitteln gemäß VDE 0701-0702, DGUV Vorschrift 3, 
Messfunktion: Schutzleiterwiderstand mit 200 mA Prüf-
strom, Isolationswiderstand mit 500 V Prüfspannung, 
Schutzleiter- und Berührungsstrommessung über Ersatz-
ableitstromverfahren, Spannungsmessung an externer 
Schutzkontaktsteckdose, automatischer Prüfablauf, Batte-
riekapazität ausreichend für 2500 Prüfungen, Lieferumfang: 
Gerätetester, Tragetasche mit Gurt, Prüfleitung mit Abgreif-
klemme, Kaltgeräteleitung, Batterien.
  1 St
160 2866 ST 710 469, 00

Gerätetester ST 725
Prüfung von Geräten mit netzspannungsabhängigen Schal-
telementen/Netzteilen/Relais, gemäß VDE 0701-0702, 
DGUV Vorschrift 3, auslesbare Messwertspeicher (999), 
Downloadsoftware zur Prüfprotokollerstellung (Excel), Mess-
funktion: Schutzleiterwiderstand mit 200 mA Prüfstrom Im-
puls-Prüfstrom, Isolationswiderstand mit 250/500 V Prüf-
spannung, Schutzleiter- und Berührungsstrommessung im 
Ersatzverfahren (Batteriebetrieb), Schutzleiter-/Berührungs-
strom im Differnzstromverfahren und direkte Messung mit 
automatischer Netzumpolung (Netzbetrieb), Prüfung von fest 
installierten und mobilen 30 mA FI/RCD/PRCD-Schutzschal-
tern mit Messung der Auslösezeit, Messung des Schutzlei-
terstromes 3-phasiger Geräte unter Funktionsbedingung mit 
optionalem Messadapter (Art.-Nr. 044140/044141), Span-
nungsmessung mit externer Schutzkontaktsteckdose, auto-
matischer Prüfablauf, Batteriekapazität für 2500 Prüfungen, 
Lieferumfang: Gerätetester, Tragetasche, Prüfleitung mit 
Abgreifklemme, Netzanschluss- und Kaltgeräteleitung, Bat-
teriesatz, USB-Kabel, Downloadsoftware.
  1 St
167 6010 ST 725 765, 00

Gerätetester-Set ST 755
Prüfung elektrischer Geräte/Arbeitsmittel gemäß DIN VDE 
0701-702, DGUV Vorschrift 3, Prüfung mobiler FI-Schutz-
schalter PRCD’s (PRCD-S/-S+/-K, Typ AC/A/F/B/B+) und 
medizinisch elektrischer Geräte gemäß DIN VDE 0751-1 
(EN 62353), moderne intuitive Bedienoberfläche (akkuge-
stützt) mit Hilfefunktion, Prüflingsdatenbank mit Prüfhistorie 
auf SD-Karte speicherbar, autom./man. Prüfablauf mit gut/
schlecht-Anzeige, kostenloses Firmware-Update, WLAN, 
Bluetooth®, 4× USB Typ A, Mini-USB, RJ45, SD-Kartenslot, 
inkl. PC-Software, Barcodescanner, Barcodeetiketten, Prüf-
plaketten.
  1 St
167 8509 ST 755- SET 1. 999, 00

Gerätetester-Set ST 760
Zur Prüfung gemäß DIN VDE 0701-0702 (elektr. Geräte, 
Arbeitsmittel), VDE 0751-1 (Medizin-Geräte) und VDE 0544-
4 (Schweißgeräte), Prüfung mobiler FI-Schutzschalter 
PRCD’s (PRCD-S/-S+/-K, RCD Typ AC/A/F/B/B+), für VDE 
0544-4: Scheitelwert und TRMS-Effektivwert der Leerlauf-
spannung, Berührungsstrom des Schweißstromkreises, 
moderne intuitive Bedienoberfläche (akkugestützt) mit Hil-
fefunktion, Prüflingsdatenbank mit Prüfhistorie auf SD-
Karte speicherbar, autom./man. Prüfablauf mit gut/schlecht-
Anzeige, kostenloses Firmware-Update, WLAN, Bluetooth®, 
4× USB Typ A, Mini-USB, RJ45, SD-Kartenslot, inkl. PC-
Software, Barcodescanner, Barcodeetiketten, Prüfplaketten.
  1 St
167 9457 ST 760 SET 2. 348, 00

Zubehör
Stromzangenadapter CC…
Anschluss über 4 mm Sicherheitsmessleitungen.
  1 St
Messbereich: 0,2-300 Ag, Ausgang: 1 mVi/1 Ai, pas-
send für Multimeter, IT 130, PV 1-1 und PV 2, Messkate-
gorie: CAT III 600 V, Zangenöffnung max. 25 mm, inkl. 
Tasche, Messleitungen, Batterie.
160 9403 CC 3 155, 80

AC-Stromwandler flexibel CFlex
Messschleife mit hoher Flexibilität für enge Messstellen, 
große Leitungsquerschnitte und zum Umfassen mehrerer 
Leiter, Messschleifendurchmesser/-länge: 160/460 mm, 
Verbindungsleitung zur Messschleife: 1,8 m, Batterieunter-
spannungsanzeige, inkl. Schutztasche und Batterien (2× 
1,5 V Micro/ AAA).
  1 St
Analogausgang
Verwendbar für Messgeräte und Scopemeter mit Span-
nungseingang über 4 mm Sicherheitsstecker, LED für 
Bereitschaft, Strommessung: 0,3-3000 Ai, Messkategorie: 
CAT III 600 V.
167 5372 CFLEX- 1 168, 40
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 Prüf- und Messgeräte 

Digitalanzeige
Beleuchtetes 4 digit LC-Display, Strommessung: 0,1-3000 Ai, 
automatische Abschaltung, mit Speicherfunktion: HOLD, 
MIN/MAX, Messverfahren: TRUE RMS, Messkategorie: 
CAT IV 600 V.
167 5373 CFLEX- 2 224, 70

PC-Software SOLAR-Manager
Ermöglicht mit dem PV 2 die Dokumentation der gemesse-
nen I-U-Kennlinien (Strom-Spannung) und P-U-Kennlinien 
(Leistung-Spannung), Umrechnung auf STC-Bedingung, 
Leistungsvergleich über integrierte PV-Moduldatenbank, 
Prüfberichterstellung, Dokumentation der Leistungsdaten 
des PV-Generators: Pmpp, Uoc, Umpp, Isc, Impp, Füll-
faktor, Temperatur, solare Einstrahlung.
  1 St
167 9474 SOFTWARE- SOLAR- MANAGER 204, 60

Spannungsprüfer
Phasenprüfer
  Spannungs-

messbereich  (V) 
Gesamtlänge  
(mm) 

1 St

Phasenprüfer
VDE-geprüft, mit klar-transparentem, schlagfestem Kunst-
stoffheft, SB-Tasche.
151 4468 111280 120- 250 140 2, 39
151 4470 111288 120- 250 190 4, 94

Phasenprüfer Drei-Ve
VDE/GS geprüft, nach DIN-Norm gefertigt, mit ergono-
misch geformten Dreikantgriff, aus transparentem und 
schlagfestem Kunststoff, mit Halteclip.
161 7632 111282 150- 250 155 10, 16

Berührungsloser Spannungsprüfer 
VOLTFIX
Zeigt Spannungen ab 12 Vi an, integrierte Taschenlampe, 
2 Spannungsbereiche/Empfindlichkeitsstufen wählbar, op-
tische und akustische Anzeige, spritzwassergeschütztes 
Gehäuse, isolierter Mess-Sensor geeignet für EU-, UK- und 
US-Steckdosen, Messkategorie: CAT IV 1000 V.
  Spannungsmessbereich  (V) 1 St
153 5571 111460 50- 600 29, 16

Spannungsprüfer
Spannungsprüfer M611
Messfunktionen: TRUE RMS Spannungsmessung, Dreh-
feldprüfung, 1-polige Außenleiterprüfung, Polaritätsprüfung, 
Lastzuschaltung über Drucktaster, Vibrationsalarm, Schutz-
art: IP65, Messkategorie: CAT IV 600 V, CAT III 1000 V.
  1 St
Duspol analog 1000
Anzeige: Tauchspule/LED, Spannungsmessbereich: 12-
1000 Vg.
168 2096 M 611 D 53, 90

Duspol expert 1000
Anzeige: LED, Spannungsmessbereich: 12-1000 Vg, mit 
akustischer und optischer Durchgangsprüfung, Kabel-
bruchdetektor, Messstellenbeleuchtung.
168 2097 M 611 E 66, 50

Duspol digital 1000
Anzeige: LED/LCD, Spannungsmessbereich: 12-1000 Vi, 
1-1200 V=, mit akustischer und optischer Durchgangsprüfung, 
Kabelbruchdetektor, Widerstandsmessung, Messstellenbe-
leuchtung.
168 2095 M 611 F 99, 00

Spannungs- und Durchgangsprüfer 
METRAVOLT 12D+L
Messfunktionen: Spannungsmessung 1200 Vi/1500 V=, 
Widerstandsmessung, Phasen- und Drehfeldrichtungsan-
zeige, Polaritäts- und Durchgangsprüfung, Messwertspei-
cher HOLD, beleuchtetes Display + 5 LED`s, Schutzart: 
IP65, Messkategorie: CAT IV 600 V, CAT III 1000 V.
  1 St
METRAVOLT 12D+L
Spannungsmessbereich: 24-1000 Vi, 24-1500 V=.
164 5130 METRAVOLT 12 D+L 299, 00

Messgeräte
METRALINE…CHECK
  1 St
Schleifenwiderstandsmessgerät
Dient der Messung von Fehlerschleifenimpedanzen und 
Netzimpedanzen, Messbereich von 0-200 Ω, ermöglicht 
eine Kurzschlussstromkalkulation von 0-23 kA, Messka-
tegorie mit/ohne aufgesetztem Messspitzenschutz: CAT 
III 300 V/CAT II 300 V.
160 9852 METRALINE- Z/ CHECK 429, 00

RCD-Prüfgerät
Prüft die Eigenschaften eines FI-Schalters (RCD), digitale 
Anzeige, farbiges hinterleuchtetes OLED-Display, LED zur 
Messstellenbeleuchtung, patentierte Fixierung der Mess-
spitzen, Messkategorie mit/ohne aufgesetztem Messspit-
zenschutz: CAT III 300 V/CAT II 300 V.
160 9853 METRALINE- RCD/ CHECK 429, 00

Isloationsmessgerät
Messen des Isolationswiderstandes von spannungsfreien 
Geräten und Anlagen, je nach Ausführung bis 1000 V, 
Messen von Überspannungseinrichtungen, je nach Aus-
führung bis 1000 V, Überprüfung von Messobjekten auf 
Spannungsfreiheit, Messkategorie mit/ohne aufgesetztem 
Messspitzenschutz: CAT III 300 V/CAT II 300 V.
160 9854 METRALINE- ISO/ CHECK 429, 00

Niederohmmessgerät
Zur Kontrolle des Durchgangs von Schutzleitern und Poten-
zialausgleichsleitern, Kabeltrommel mit 30 m Kabel, Messung 
des Durchgangswiderstands: 0,00-20,0 Ω, akustische Sig-
nalisierung des Durchgangs, Fremdspannungserkennung 
akustisch und optisch, Fremdspannungsanzeige: 8-400 V, 
automatische Umpolung, Messkategorie mit aufgesetztem 
Messspitzenschutz: CAT III 600 V, CAT IV 300 V.
122 6082 METRALINE- RLO/ CHECK 399, 00

Multimeter METRALINE DM 41
Digitalanzeige mit Hintergrundbeleuchtung, 3 3/4-stellig, 
3999 Digits, automatische Buchsen-Sperre ABS, Messfunk-
tionen: Spannungsmessung bis: 600 Vg, Strommessung 
bis: 10 Ag, Widerstandsmessung, Kapazität, Frequenz, 
Dioden- und Durchgangsprüfung, Tastverhältnismessung 
(%), Temperaturmessung bis 1300°C (optional), automati-
sche und manuelle Messbereichswahl, HOLD, RELATIV 
(Null), Messkategorie: CAT IV 300 V, CAT III 600 V, Schutz-
art: IP52, inkl. Gummischutzhülle und Kabelsatz.
  1 St
122 6075 METRALINE- DM 41 70, 00
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Mess- und Prüfgeräte

Multimeter METRALINE DM 61
Duale Digitalanzeige mit Analogskala und Hintergrundbe-
leuchtung, 3 6/7-stellig, 6600 Digits, Analog-Bargraph, au-
tomatische Buchsen-Sperre ABS, Messfunktionen: Span-
nungsmessung bis: 1000 Vg, Strommessung bis: 660 mAg, 
Zangenfunktion 1000:1 für Stromwandler, Widerstandsmes-
sung, Dioden- und Durchgangsprüfung, Temperaturmessung 
bis 1300°C, automatische und manuelle Messbereichswahl, 
HOLD, SPITZE, MIN, MAX, RELATIV (Null), Messkategorie: 
CAT IV 300 V, CAT III 600 V, Schutzart: IP50, inkl. Gummi-
schutzhülle und Messkabelsatz.
  1 St
122 6076 METRALINE- DM 61 90, 00

Zangenstromwandler WZ1001
Wechselstrom-Messzange mit Übersetzung 1000:1, 1 mA/ 
10 mA Auflösung, Genauigkeit: Klasse 1 (2,5 VA), Messka-
tegorie: CAT III 600, Frequenzbereich: 40-1000 Hz, Kabel-
länge: 1,5 m, Zangenöffnung: 43 mm.
  1 St
122 6116 WZ 1001 34, 00

Multimeter METRALINE DM 62
Duale Digitalanzeige mit Hintergrundbeleuchtung, 3 6/7-stellig, 
6600 Digits, Analog-Bargraph, automatische Buchsen-Sperre 
ABS, Messfunktionen: Spannungsmessung bis: 1000 Vg, 
Strommessung bis: 10 Ag, Widerstandsmessung, Frequenz-
messung, Tastverhältnismessung, Kapazitätsmessung, Dio-
den- und Durchgangsprüfung, Temperaturmessung bis 
1300°C, automatische und manuelle Messbereichswahl, 
HOLD, SPITZE, MIN, MAX, RELATIV (Null), Echteffektivwert-
messung TRMS, Messkategorie: CAT IV 300 V, CAT III 600 V, 
Schutzart: IP50, inkl. Gummischutzhülle und Messkabelsatz.
  1 St
167 9959 METRALINE- DM 62 120, 00

Multimeter METRAHIT 2+
Beleuchtetes Display, 3 6/7-stellig, 6000 Digits, Analog-
Bargraph, automatische Buchsen-Sperre ABS, Messfunkti-
onen: Spannungsmessung bis: 600 Vg, Strommessung bis: 
10 Ag, Widerstandsmessung, Frequenzmessung, Dioden- 
und Durchgangsprüfung, Temperaturmessung bis 400°C, 
automatische und manuelle Messbereichswahl, MIN/MAX 
Messwertspeicherung und DATA HOLD, Echteffektivwert-
messung TRMS, Messkategorie: CAT III 600 V, Schutzart: 
IP40, inkl. Gummischutzhülle, DAkkS-Kalibrierzertifikat.
  1 St
159 9228 METRAHIT 2+ 205, 00

Multimeter METRAHIT A-Serie
Beleuchtetes Display, 4½ stellig, 12000 Digits, Analogbar-
graph, 3 Buchsen mit automatischer Buchsensperre ABS, 
TRMS AC und AC/DC-Funktion, Spannungsmessung mit 
Grundgenauigkeit von ± 0,05% (VDC), automatische und 
manuelle Messbereichswahl, automatische Messwertspei-
cherung DATA, MIN, MAX, Messkategorie: CAT III 1000 V, 
CAT IV 600 V, Schutzart: IP52, inkl. DAkkS-Kalibrierzertifikat.
  1 St
METRAHIT BASE
12 Multimeterfunktionen, Strommessung über Zangen-
stromsensoren.
159 8617 METRAHIT- AM- BASE 309, 00

METRAHIT PRO
16 Multimeterfunktionen, Wechselspannungsmessung mit 
reduziertem Eingangswiderstand (niederohmig, 1 MΩ), 
Tiefpassfilter (1 kHz).
159 8616 METRAHIT- AM- PRO 369, 00

METRAHIT TECH
20 Multimeterfunktionen, direkte Strommessung mit er-
höhter Genauigkeit für Messungen an Messumformern, 
Tiefpassfilter (1kHz), Weitbereichs-Kapazitätsmessung.
159 9085 METRAHIT- AM- TECH 428, 00

METRAHIT X-TRA
23 Multimeterfunktionen, direkte Strommessung 10 nA-10 
A, kurzzeitig 16 A, Tiefpassfilter (1kHz), Weitbereichs-
Kapazitätsmessung, Temperaturmessung mit Wider-
standssensoren Pt100(0), Frequenz- und Tastverhältnis-
messung an 2-5 V-Signalen bis 1 MHz, IR-Interface, 
Datenspeicher, Netzanschluss, Gummischutzhülle.
159 8612 METRAHIT- AM- XTRA 539, 00

Zangenmessgerät METRAclip
  1 St
Zangenstrommessgerät bis 40 Ag
Dient der genauen, berührungslosen Messung von AC- 
und DC-Strömen sowie komplexen Stromformen, Echt-
Effektivwert-Anzeige, 1 mA/10 mA Auflösung, automati-
sche Messbereichswahl, automatischer Nullabgleich, 
automatisches Abschalten, Messwerte halten, Zangenöff-
nung: 25 mm.
160 5823 METRACLIP 41 439, 00

Zangenstrommessgerät bis 400 Ag
Dient der genauen, berührungslosen Messung von AC- 
und DC-Strömen sowie komplexen Stromformen, Echt-
Effektivwert-Anzeige, 1 mA/10 mA Auflösung, automati-
sche Messbereichswahl, automatischer Nullabgleich, 
automatisches Abschalten, Messwerte halten, Zangenöff-
nung: 25 mm.
160 5824 METRACLIP 410 329, 00

Digitale Leckstromzange METRAclip 61
Messung von Ableitströmen und Ladeströmen, Anzeige di-
gital und durch Bargraph, 2 Messbereiche 30/300 mA und 
30/300 A, unempfindlich gegen externe magnetische Felder, 
DATA HOLD und MAX/MIN-Anzeige, Zangenöffnung: 40 mm.
  1 St
159 2183 METRACLIP 61 400, 00

Vielfachmesszange METRAclip 86
Messfunktionen: Strommessung 600 Ai/900 A=, Span-
nungsmessung bis 1000 Vg, Leistungsmessung, Wider-
standsmessung, akustische Durchgangsprüfung, Dioden-
test, Frequenzmessung, Drehfeldanzeige, Phasenfolge, 
Oberschwingungsmessung, Anlauf- und Überstrommes-
sung, Relativ- und Differenzmessungen, automatische und 
manuelle Messbereichswahl, Datenspeicherung DATA 
HOLD, Datenerfassung MIN/MAX, PEAK, Auto-Power-Off, 
mit blauer Anzeigen-Hintergrundbeleuchtung, Echteffektiv-
messung TRMS, CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, Zangenöff-
nung max.: 34 mm, inkl. Prüfprotokoll.
  1 St
LC-Anzeige 4-stellig, 6000 Digits
167 5356 METRACLIP 86 497, 00

Prüfgeräte
Isolationsmessgerät
  1 St
Analoganzeige
Isolationsmessungen mit Messspannungen 100, 250, 500 V, 
Niederohmmessungen von Schutzleiter-, Potenzialleiterwi-
derständen, Durchgang, Summer und LED als Alarmfunktion 
für Fehl- bzw. unglaubwürdige Messungen, schwankender 
Zeiger als Ultima Ratio der Warnfunktionen, inkl. Tasche.
159 8619 METRISO 5024 499, 00
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 Prüfgeräte 

Isolations-, Niederohm- und Span-
nungsmessgerät METRISO
Isolationsmessung gem. EN 61557-2/VDE 0413 Teil 2, 
Niederohmmessung gemäß EN 61557-4/VDE 0413 Teil 4, 
intelligentes Filtern, Fremdspannungserkennung in Schal-
terstellung OFF, LCD-Symbol für Fremdspannung, Batte-
riezustandsanzeige, Entladen kapazitiver Prüfobjekte, Si-
cherheitsabschaltung (UBatt < 8 V), Überspannungsschutz, 
Messkategorie: CAT III 600 V, CAT IV 300 V.
  1 St
PRO
Analoge Anzeige, Widerstandsmessung: 10 kΩ-10 TΩ, 
Niederohmmessung: 0,17-4 Ω, Spannungsmessung: 10-
1000 V, Messspannung: 50/100/250/500/1000 V, Signali-
sierung bei Grenzwertüberschreitungen durch LED, inkl. 
Batterien, Trageriemen, Krokoclip, Kabelset KS17-4, 
Werkskalibrierschein.
118 7082 METRISO- PRO 927, 00

INTRO
Digitale und analoge Anzeige, hinterleuchtet, Widerstands-
messung: 10 kΩ-10 GΩ, Niederohmmessung: 0,17 Ω-10 Ω, 
Spannungsmessung: 10-500 V, Messspannung: 250/500/ 
1000 V, akustische Signalisierung bei Grenzwertüberschrei-
tungen, inkl. Batterien, Trageriemen, Krokoclip, Kabelset 
KS17-4, DAkkS-Kalibrierschein.
167 5401 METRISO- INTRO 550, 00

INTRO-SET
Digitale und analoge Anzeige, hinterleuchtet, Widerstands-
messung: 10 kΩ-10 GΩ, Niederohmmessung: 0,17 Ω-10 Ω, 
Spannungsmessung: 10-500 V, Messspannung: 250/500/ 
1000 V, akustische Signalisierung bei Grenzwertüberschrei-
tungen, inkl. Batterien, Trageriemen, Krokoclip, Kabelset 
KS17-4, Bereitschaftstasche Z550C, Prüfspitze mit Fern-
auslösung Z550A, DAkkS-Kalibrierschein.
167 5402 METRISO- INTRO- SET 765, 00

PROFITEST INTRO
  1 St
Messung von RLO, ZL-PE, ZL-N, RISO, RE, ΔU, Drehfeld 
und Spannung, RCD Prüfung Typen A, AC, F, B, B+, EV, MI, 
S, PRCD, G/R, Messung der Berührspannung über Finger-
kontakt, intelligentes OFFSET-Management, individueller 
Messwertspeicher und Erstellung von Speicherstrukturen, 
bidirektionaler Datenaustausch mit ETC, Messkategorie: 
CAT III 600 V / CAT IV 300 V, Lieferumfang: Umhängegurt, 
Batteriepack, KS-PROFiTEEST INTRO, Protokolliersoftware 
ETC (Download im Internet), Werkskalibrierschein.
118 9542 PROFITEST- INTRO 998, 00

PRO-Schuko Messadapter Z503K
Schutzkontakt-Stecker auf 3 Sicherheitsstecker 4 mm 
(schwarz, blau, gelb-grün), 230 Vi 16 A, berührsicher, für 
Deutschland und Ländern mit entsprechendem Stecker-
system, Länge: 1 m, Messkategorie: CAT III 300 V.
  1 St
118 9546 Z 503 K 52, 00

PROFITEST INTRO Set
  1 St
Starterpaket
Bestehend aus: PROFITEST INTRO, Universaltragtasche 
F2010, PRO-Schuko MA Z503K, PRO-Jumper Z503 J, 
Akku-Pack Master Z502H und Ladenetzteil Z502R.
118 9543 STARTERPAKET- PROFITEST- INTRO 1. 339, 00

Meisterpaket
Bestehend aus: PROFITEST INTRO, Prüfspitzen-Set 
Z503F, Vario-Stecker-Set Z500A, SORTIMO L-BOXX mit 
Einlage Z503O, PRO-Schuko MA Z503K, PRO-Jumper 
Z503J, Akku-Pack Master Z502H, Ladenetzteil Z502R und 
Prüfspitze Fernauslösung Z550A.
118 9544 MEISTERPAKET- PROFITEST- INTRO 1. 653, 00

PROFITEST TECHplus IQ Set
  1 St
Starterpaket TECHplus IQ
Bestehend aus: PROFITEST MTECH+ IQ, Vario-Stecker-
Set, SORTIMO L-BOXX, Foam SORTIMO L-BOXX, Set-
Probes, Akku-Pack Master und Ladenetzteil sowie IZYT-
RONIQ BUSINESS ADVANCED.
167 9969 STARTERPAKET- PROFITEST- TECH+IQ 2. 165, 00

PROFITEST XTRA IQ Set
  1 St
Starterpaket XTRA IQ
Bestehend aus: PROFITEST MXTRA IQ, VARIO-STE-
CKER-Set, Kunststoffsystemkoffer SORTIMO L-BOXX GM 
mit Schaumstoffeinlage, Komp. Akku-Pack Master und 
Weitbereichsladegerät, Prüfspitzensatz Set-Probes und 
IZYTRONIQ BUSINESS ADVANCED.
167 9971 STARTERPAKET- PROFITEST- XTRA- IQ 2. 565, 00

Meisterpaket XTRA IQ
Bestehend aus: PROFITEST MXTRA IQ, VARIO-STE-
CKER-Set, Profi-Koffer, Steckereinsatz PRO-W, Adapter 
PRO-RLO-II, Komp. Akku-Pack Master und Weitbereichs-
ladegerät, Prüfspitzensatz Set-Probes und IZYTRONIQ 
BUSINESS PROFESSIONAL.
167 9972 MEISTERPAKET- PROFITEST- XTRA- IQ 2. 715, 00

Profipaket XTRA IQ
Bestehend aus: PROFITEST MXTRA IQ, VARIO-STE-
CKER-Set, Profi-Koffer, Steckereinsatz PRO-W, Genera-
torzange, E-Clip 2 und Messzange für Erdungsmessung 
Z3512A, Messadapter für 2-Zangen-Messmethode PRO-
RE-2, Komp. Akku-Pack, Master und Weitbereichsladege-
rät, Prüfspitzensatz Set-Probes und IZYTRONIQ BUSI-
NESS PROFESSIONAL.
167 9974 PROFIPAKET- PROFITEST- XTRA- IQ 3. 765, 00

PROFITEST PV SUN
  1 St
Prüfgerät zum Testen von PV-Modulen und Strings, bis 
max. 1000 V/20 A nach DIN EN 62446, LCD Mehrfachan-
zeige mit Hintergrundbeleuchtung, Polaritätsprüfung, Erd-
schlussprüfung und Durchgängigkeit des Schutzleiters, 
Isolationsmessung bis 1000 V, Niederohmmessung 0-10 Ω, 
Erdschlussmessung 0-1000 V=, Lieferumfang: Messleitun-
gen, Adapter, Tragekoffer.
160 9481 PROFITEST- PV- SUN 999, 00
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 Prüf- und Messgeräte 

METRATESTER 5+
  1 St
Prüfgerät für ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel 
gemäß DIN VDE 0701/0702, große digitale LCD-Anzeige, 
Prüfung des Netzanschlusses durch Fingerkontakt und 
Signallampe, Differenzstrommessung, Werkskalibrier-
schein serienmäßig.
159 2214 METRATESTER 5+ 790, 00

SECUTEST…IQ
Prüfgerät zur Messung der elektrischen Sicherheit von Ge-
räten nach VDE 0701-0702, IEC/EN 62353 (VDE 0751) 
und IEC/EN 60974-4 (VDE 0544-4), inkl. Netzanschlusslei-
tung, Prüfsonde, USB-Kabel, aufsteckbare Krokodilklemme, 
DAkkS-Kalibrierschein.
  1 St
SECUTEST BASE IQ
Ausführung Schuko (Prüfdose und Netzstecker), Sprache 
der Bedienerführung wählbar, Schutzleiterprüfstrom 200 mA, 
IZYTRONIQ BUSINESS STARTER.
167 9943 SECUTEST- BASE- IQ 2. 200, 00

SECUTEST PRO IQ
Ausführung Schuko (Prüfdose und Netzstecker), Sprache 
der Bedienerführung wählbar, Schutzleiterprüfstrom 200 mA, 
Schutzleiterprüfstrom 10 A, Touch Screen, Spannungsmes-
seingänge, Anschluss für 2. Prüfsonde, Datenbankerweite-
rung DB+, IZYTRONIQ BUSINESS STARTER.
167 9944 SECUTEST- PRO- IQ 2. 800, 00

SECUTEST PRO IQ
Prüfgerät zur Messung der elektrischen Sicherheit von Ge-
räten, 8+1 vorprogrammierte Prüfsequenzen, einstellbare 
Prüfsequenz, Prüfsequenz für Einzelmessungen, Mehr-
fachmessung, Prüfung von verschiedenen PRCD-Typen, 
Datenverwaltungs- und Speicherkonzept für Prüfergebnis-
se und Einzelmessungen (bis zu 50000 Datensätze), Zu-
ordnung der Messungen/Prüfungen zu Geräten und Kunden, 
Bedienung durch Doppel-Drehschalter, Direktwahltasten 
und SoftKeys, TFT-Farbdisplay 4,3", automatische Prüflings-
anschluss- und Schutzklassenerkennung, stoßsicheres 
Gehäuse, Schnittstellen: Dateneingabe (2× USB A), Daten-
übertragung (USB B), DAkkS-Kalibrierschein.
  1 St
PROFIPAKET-SECUTEST-PRO-IQ
Bestehend aus: SECUTEST PRO, EL1, 2. Sonde SK2, 
SORTIMO BOXX, Barcodeleser und IZYTRON BUSINESS 
PROFESSIONAL.
167 9892 PROFIPAKET- SECUTEST- PRO- IQ 3. 990, 00

COMFORTPAKET-SECUTEST-PRO-IQ
Bestehend aus: SECUTEST PRO BT comfort IQ, EL1, 2. 
Sonde SK2, SORTIMO BOXX, Barcodeleser und IZYT-
RON BUSINESS PROFESSIONAL.
122 6100 COMFORTPAKET- SECUTEST- PRO- IQ 4. 290, 00

Sicherheitstester
  1 St
Sicherheitstester AT3-II S
Prüfadapter zum Messen und Prüfen von 3-phasigen elek-
trischen Geräten in Verbindung mit den Prüfgeräten SE-
CUTEST SII und SIII, Bestückung: 5-polig CEE 32 A und 
CEE 16 A.
159 8615 AT 3- IIS 1. 100, 00

Sicherheitstester AT3-III E
Für Prüfungen nach DIN VDE 0701/0702/0751 in Verbin-
dung mit den Prüfgeräten SECUTEST SII und SIII sowie 
M701x, zum Messen und Prüfen von 1- und 3-phasigen 
elektrischen Geräten und Verlängerungsleitungen.
159 8614 AT 3- III- E 2. 050, 00

METRALINE PAT
Prüfung nach DIN VDE 0701-0702, DGUV Vorschrift 3, 
schnelle Wahl der Einzelmessungen über Direktwahltasten, 
automatische Grenzwertanpassung (Schutzleiter, Isolation, 
Ersatzableitstrom), Zweipolmessung (Niederohmigkeit, 
Isolation, Ersatzableitstrom, Spannung), Prüfung von fest 
angeschlossenen Geräten möglich, Klartextbedienung 
(Prinzipschaltbildern, Grün/Rot-LED-Anzeige für OK/Feh-
ler), großes kontrastreiches Display, Überprüfung des Netz-
anschlusses auf PE-Anschluss und automatische Abschal-
tung bei gefährlichem Fehlerstrom des Prüflings, 
Fingerkontakt für Schutzleiter-Potentialüberprüfung, Kurz-
schlusskontrolle des Prüflings, schnelle Netzumpolung mit 
Laststromüberwachung, schneller Ablauf aller aktiven Prü-
fungen inklusive Funktionstest mit Echt-Effektivwert-Leis-
tungsanzeige in nur einem Schritt, Standby-Messung, 
Bluetooth- und USB-Schnittstelle, Messkategorie: CAT II 
250 V, inkl. Prüfgerät, Messleitung, Netzanschlusskabel, 
Werkskalibrierschein.
  1 St
122 6101 M 711 A 1. 015, 00

Prüfkoffer
  1 St
Transportable Werkstatt-Prüftafel
Zur Prüfung von Geräten nach DIN VDE 0701/0702, DIN 
VDE 0104, Prüfung von 1- und 3-phasigen Geräten, Aus-
stattung: Steckverbindern bis CEE 32 A, abschließbarer 
Alurahmenkoffer, entspricht den Richtlinien für die Werk-
stattausrüstung von Elektroinstallationsbetrieben.
159 9093 METRATESTER 5- 3 PE 2. 250, 00

Entfernungsmesser
Laser-Entfernungsmesser LD 220
Schlagfestes Gehäuse mit stoßabsorbierendem Softgrip-
Mantel, mit 4 Basis-Messfunktionen: Länge, Fläche, Volu-
men und Dauermessung, gute Ablesbarkeit, Laserklasse 2, 
Messbereich: 0,2-30 m, Genauigkeit: ±3 mm, Schutzart: 
IP54, inkl. 2× AAA Batterien.
  1 St
167 7666 18816 83, 19

Laser-Entfernungsmesser LD 250 BT
Schlagfestes Gehäuse mit stoßabsorbierendem Softgrip-
Mantel, mit 4 Basis-Messfunktionen: Länge, Fläche, Volu-
men und Dauermessung, gute Ablesbarkeit, Display-Be-
leuchtung, Bluetooth® Smart 4.0 Technologie, STABILA 
Measures App, Laserklasse 2, Messbereich: 0,2-50 m, 
Genauigkeit: ±2 mm, Schutzart: IP54, inkl. 2× AAA Batterien.
  1 St
167 8139 18817 125, 21
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Messgeräte, Linienlaser, Prüfgeräte

Laser-Entfernungsmesser LD 520
Schlagfestes Gehäuse mit stoßabsorbierendem Softgrip-
Mantel, integrierter digitaler Zielsucher mit 4-fach-Zoom, 
18 Funktionen: Länge, Fläche, Volumen, Dauermessung, 
Kettenmaße, Pythagoras mit 2 und 3 Messpunkten, Mini-
mum und Maximum Tracking, Timer, Abstände, Trapez, 
Dreiecksfläche, Neigung (±180°), indirekte Entfernungen 
und Höhen, geneigte Objekte, Höhenprofile, eingebauter 
Kalkulator, Kamera mit hoher Auflösung, 2,4"-Farbdisplay, 
Bluetooth® Smart 4.0 Technologie, STABILA Measures, 
1/4"-Gewinde, Laserklasse 2, Messbereich: 0,05-200 m, 
Genauigkeit: ±1 mm, Schutzart: IP54, inkl. 2× AA Batterien, 
Gürteltasche und Handschlaufe.
  1 St
167 5194 18562 479, 00

Linienlaser
Kreuzlinien-Laser LAX 50 G
GREENBEAM-Technologie, feine grüne Laserlinien optimal 
sichtbar bis 30 m, selbstnivellierend, horizontale und verti-
kale Laserlinien, integrierte Klemmvorrichtung, drehbare 
Mehrzweckplattform, Fotostativ Anschlussgewinde 1/4", 
Baustativ Anschlussgewinde 5/8", Aufhängeloch, starkes 
Seltenerd-Magnetsystem, Laserklasse: 2, Nivelliergenau-
igkeit: ±0,5 mm/m, Schutzart: IP53, inkl. Gürteltasche, 3× 
AA Batterien.
  1 St
167 9808 19110 199, 00

Kreuzlinien-Lot-Laser LAX 300 G
GREENBEAM-Technologie, feine grüne Laserlinien optimal 
sichtbar bis 30 m, selbstnivellierend, horizontale und verti-
kale Laserlinien, Lotpunkt nach oben und unten, stoßab-
sorbierender Softgrip-Mantel, höhenverstellbarer Fuß, 
Laser kann im Gehäuse 360° geschwenkt werden, Stativ-
anschlussgewinde 1/4", Laserklasse: 2, Nivelliergenauig-
keit: ±0,3 mm/m, Schutzart: IP54, inkl. Zielplatte, Wandhal-
terung, Gürteltasche, 3× AA Batterien.
  1 St
167 9807 19033 349, 00

Multilinien-Laser LAX 400, 5-teiliges Set
360°-Horizontal-Linie, 2 Vertikal-Linien im 90°-Winkel, ge-
trennte Schaltung der Laserlinien, stoßabsorbierender 
Softgrip-Mantel, Aluminium-Gehäusekopf zum Schutz der 
Optik, höhenverstellbarer Fuß, Laser kann im Gehäuse um 
360° geschwenkt werden, Stativanschlussgewinde 5/8", 
Seltenerd-Magnete mit V-Nut, Laserklasse: 2, Arbeitsbe-
reich: 20 m, Nivelliergenauigkeit: ±0,3 mm/m, Schutzart: 
IP54, inkl. Zielplatte, Laser-Sichtbrille, Wandhalterung, 
Tragekoffer, 4× AA Batterien.
  1 St
167 6021 18702 449, 00

Zubehör für Laser
Teleskopstütze LT 30
Mit Plattform zur Befestigung von Rotations- und Linienlasern, 
Arbeitshöhe: 20-365 cm, 1/4"- und 5/8"-Gewindeschraube, 
Tragkraft max.: 30 kg.
  1 St
167 3782 18238 68, 51

Spannungsprüfer
Berührungsloser Spannungstester
Erkennt spannungsführende Leiter, kapazitives Messver-
fahren, Gehäuse aus schlag-/bruchfestem ABS-Kunststoff, 
Überspannungskategorie: CAT III 1000 V.
  1 St
Spannungsmessbereich: 110-1000 Vi
Optische Anzeige.
159 8744 10 25, 00

Spannungsmessbereich: 110-1000 Vi
Optische Anzeige, mit Summer.
159 8833 11 26, 00

Spannungsmessbereich: 12-1000 Vi
Optische Anzeige, mit LED-Taschenlampen-Funktion.
159 8746 110 30, 00

Spannungsmessbereich: 110-1000 Vi
Optische Anzeige, mit Summer, mit LED-Taschenlampen-
Funktion.
159 8747 111 29, 00

Spannungsmessbereich: 12-1000 Vi
Optische Anzeige, mit Summer, mit LED-Taschenlampen-
Funktion.
160 3167 113 30, 00

Spannungsmessbereich: 12-1000 Vi
Optische Anzeige, mit Vibration, mit LED-Taschenlampen-
Funktion.
160 6290 114 33, 00

Spannungsmessbereich: 12-1000 Vi
Optische Anzeige, mit integrierter Bitaufnahme, inkl. Bits 
(Schlitz/Kreuz) und Bereitschaftstasche.
124 4349 115 BIT 34, 00

2-poliger Spannungsprüfer
  1 St
Spannungsbereich: 6-1000 Vi, 6-1400 V=
Spannungsanzeige: optisch, LEDs, Prüffunktionen: Durch-
gangsprüfung, Diodentest, Polarität, 1-pol. Phasenprüfung, 
2-pol. Drehfeldprüfung, FI/RCD-Prüftest, Prüfstellenbe-
leuchtung, Überspannungskategorie: CAT IV 1000 V.
167 3791 PROFIIIILED 69, 00

Spannungsbereich: 3-1000 Vi, 4-1400 V=
Spannungsanzeige: optisch, LCD, Prüffunktionen: Durch-
gangsprüfung, Polarität, Widerstands- und Frequenzprü-
fung, 1-pol. Phasenprüfung, 2-pol. Drehfeldprüfung, FI/
RCD-Prüftest, DATA-HOLD, TRMS/RMS, Prüfstellenbe-
leuchtung, Überspannungskategorie: CAT IV 1000 V.
167 3792 PROFIIIILCD 101, 00
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Prüf- und Messgeräte

Prüfgeräte
Durchgangsprüfer 20 Plus
ABS-Kunststoffgehäuse, optische und akustische Durch-
gangsprüfung, berührungsloser Spannungssensor, Hoch-
leistungs-LED-Taschenlampe, Fremdspannungsschutz: bis 
300 V, Überspannungskategorie: CAT II 300 V.
  1 St
159 8743 20- PLUS 33, 00

Leitungssucher 26
Zum Auffinden von Leitungen in der Wand und in Kabelka-
nälen, zum identifizieren von Doppeladern in der Fernmelde- 
und Netzwerktechnik, Anzeige: kontinuierlich oder alternie-
render Ton, mit LED-Taschenlampe.
  1 St
159 9182 26 170, 00

Leitungssucher TB 27
Fremdspannungsgeschützes Kabelsucher-Set zum Auffin-
den von Leitungen in der Wand und in Kabelkanälen, Zu-
ordnung von Leitungspaaren und Adern, Aufspüren von 
Kabelbrüchen, Anzeige: Kontinuierlich oder alternierender 
Ton, stufenlose Einstellung der Lautstärke.
  1 St
Analoges Signal.
124 4347 TB 27 ANALOG 194, 00

Digitales Signal, Auffinden von Führungskabeln von Rasen-
mährobotern möglich.
124 4348 TB 27 DIGITAL 194, 00

Digitaler Wandscanner TV 700
LCD mit Hintergrundbeleuchtung, Ampelanzeige, Scantie-
fe eisenhaltige/nicht eisenhaltige Metalle: 80/60 mm, Holz: 
22 mm, spannungsführende Leitungen: 50 mm, Auto-Power-
Off, inkl. Bereitsschaftstasche.
  1 St
168 2662 TV 700 94, 00

Drehfeldtester TV 410N
Über 5 Glimmlampen werden das Vorhandensein der 3 
Phasen sowie die Drehfeldrichtung angezeigt, Spannungs-
bereich bis 400 Vi 50/60 Hz, inkl. Profi-Prüfspitzen, 4-mm-
Sicherheitskabel, Profi-Krokoklemme und Bereitschaftstasche.
  1 St
159 8830 TV 410 N 63, 00

Drehfeld- und Rotationstester TV 411
Kontaktlose Messung der Phasenfolge und des Drehfeldes, 
inkl. Rotationstester, Anzeige mit 6 LEDs, Spannungsbe-
reich: 70-600 Vi 50/60 Hz, Prüfleitungslänge: 500 mm, 
inkl. Bereitschaftstasche.
  1 St
167 6439 TV 411 94, 00

CEE-Adapter TV…
  Stromstärke  (A) 1 St
Kombination von CEE-Stecker, Schuko-Steckdose und 
selbstschließendem Klappdeckel.
159 8843 TV 416 A 16 39, 00
159 8845 TV 432 A 32 42, 00

Kombination von CEE-Stecker, Schuko-Steckdose und 
selbstschließendem Klappdeckel, mit integrierter Elektronik 
für Drehfeldrichtungsmessung und Phasentest, Signallampen 
zeigen an, ob Leiter fehlen oder falsch verdrahtet sind, Über-
spannungskategorie: CAT II 300 V.
159 8842 TV 416 16 85, 00
159 8844 TV 432 32 101, 00

Messgeräte
Digital-Multimeter
  1 St
In kompakter Bauform (Pocket)
Bruch- und schlagfestes ABS-Gehäuse, großes LC-Dis-
play mit Hintergrundbeleuchtung, Messfunktionen: Span-
nung bis 600 Vg, Widerstand bis 60 MΩ, Eingangsimpe-
danz, Kapazität bis 60 mF, Frequenz bis 10 MHz, 
Durchgangstest, Diodenprüfung, Tastverhältnis in %, 
DATA-HOLD, TRMS, Messkategorie: CAT III 300 V, inkl. 
Messleitungen und Batterien.
167 9456 POCKET 100 45, 00

Mit Kabelbruchdetektor und LED-Taschenlampe
LC-Display, Messfunktionen: berührungsloser Spannungs-
test von 100-600 Vi, Spannung AC/DC, Strom AC/DC, 
Widerstand, Durchgangs-/Diodenprüfung, Auto-Power-Off, 
Messkategorie: CAT II 400 V, CAT III 300 V, inkl. Bereit-
schaftstasche, Messleitungen CAT III.
160 3452 2200 104, 00

Mit automatischem Messbereichsschutz
37 mm großes, beleuchtetes LC-Display, Messfunktionen: 
Spannung bis 600 Vg, Strom bis 10 Ag, Widerstand bis 
20 MΩ, Kapazität bis 20 µF, Temperatur -20°C bis 
+1000°C, Frequenz bis 20 kHz, Durchgangstest, Dioden-
prüfung, Überspannungskategorie: CAT III 600 V, inkl. 
Messleitungen, Holster und Temperaturfühler.
164 6471 313 109, 00

Mit Kabelbruchdetektor und LED-Taschenlampe
LC-Display, bruch- und schlagfestes ABS-Gehäuse, Mess-
funktionen: berührungsloser Spannungstest von 100-600 Vi 
(optisch und akustisch), Spannung AC/DC, Strom AC/DC, 
Widerstand, Durchgangstest, Diodenprüfung, Auto-Power-
Off, Messkategorie: CAT IV 600 V, inkl. Bereitschaftstasche 
und Messleitungen.
158 1069 3000 152, 00
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 Messgeräte ,  Testgeräte 

Mit USB-Schnittstelle
44 mm LC-Display mit Bargraph-Anzeige, 4¾ digit, Mess-
funktionen: Spannung AC/DC: 50 mV, 500 mV, 50 V, 500 V, 
1000 V, Strom AC/DC: 500 µA, 5 mA, 500 mA, 5 A, 10 A, 
Widerstand: 500 Ω, 5 kΩ, 50 kΩ, 500 kΩ, 5 MΩ, 50 MΩ, 
Kapazität: bis 5000 µF, Logic Frequenz: 5 Hz–5 MHz, Vpp 
2–5 V, Rechteck, Linear Frequenz: 10 Hz–200 kHz, Vpp 
10 mV Sensitiv, Durchgangstest mit akustischem Signal, 
Diodentest, Messverfahren: True RMS, Messbereichswahl 
automatisch und manuell, DATA HOLD, Auto-Power-Off, 
Messkategorie: CAT III 1000 V, inkl. Messleitungen, Win-
dows-Software auf CD-ROM und USB-Kabel.
159 8836 312 500, 00

Digitale Strommesszange
  1 St
Miniatur-Zangenamperemeter
LC-Display, 3¾ Digits, 4000 Counts, Messfunktionen: 
Strom AC/DC: 40 A und 200 A, Auto-Power-Off, DATA 
HOLD, Messverfahren: True RMS, Zangenöffnung max.: 
21 mm, Messkategorie: CAT III 300 V, inkl. Bereitschafts-
tasche.
158 1228 TV 218 149, 00

Zangenamperemeter
LC-Display, 4 Digits, mit LED-Messstellenbeleuchtung, 
Messfunktionen: Spannung AC: 600 mV, 6 V, 60 V, 600 V, 
Spannung DC: 600 mV, 6 V, 60 V, 600 V, Strom AC: 60 A, 
600 A, Strom DC: 60 A, 600 A, Widerstand bis 60 MΩ, 
Kapazität bis 60 mF, akustische Durchgangsprüfung, Di-
odentest, manuelle oder automatische Messbereichswahl, 
Messkategorie: CAT III 600 V, inkl. Messleitungen und 
Bereitschaftstasche.
158 1075 TV 216 N 189, 00

Flexibles Zangenamperemeter TV225
LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung, Messfunktionen: 
Spannung AC/DC: 1-600 V, Strom AC TRMS: 0,2-3000 A, 
Widerstand: 1 Ω-6 MΩ, Durchmesser Messschleife: 170 mm, 
Auto-Power-Off, Messwertspeicherung, Messkategorie: CAT 
IV 600 V.
  1 St
167 8484 TV 225 162, 00

Installationstester
  1 St
Digitales Isolationsmessgerät
Zur einfachen Überprüfung des Isolationswiderstandes 
von Geräten, elektrischen Anlagen und Schaltungen, LC-
Display mit Bargraphanzeige, Messfunktionen Spannung: 
0-750 Vi, Spannung: 0-1000 V=, Durchgang, Widerstand: 
200 Ω, Isolationswiderstand: 0,01 MΩ-100 GΩ (Prüfspan-
nung: 250, 500, 1000, 2500 V=), Messwertspeicher, DATA-
HOLD, Relativwertmessung, Auto-Power-Off, Messkate-
gorie: CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, inkl. Messleitungssatz 
und Bereitschaftstasche.
167 9441 TV 431 338, 00

Gerätetester
Prüfung gemäß DIN VDE 0701-0702, BGV A3, BetrSichV, 
ÖVE E 8701/E 8702, Anzeige: 128×64 Pixel mit Hinter-
grundbeleuchtung und integrierter Gut-/Schlecht-Display-
anzeige, Batteriekapazität ausreichend für ca. 2600 Prüf-
linge, integriertes Kompensationsmodul, menügesteuerte 
Hilfefunktion, Schnelltest möglich, Messkategorie: CAT II 
300 V, inkl. Netzteil, Akkus, Bereitschaftstasche, Prüflei-
tung mit Prüfsonde und Krokoklemme.
164 6441 TV 465 552, 00

Installationstester
Prüfung gemäß DIN VDE 0100-600, ÖVE E8001, NIN/NIV, 
Anzeige: 128×64 Pixel mit Hintergrundbeleuchtung und 
integrierter Gut-/Schlecht-Displayanzeige, USB-Schnitt-
stelle und PC-Software, hinterlegte Sicherungs- und RCD 
(FI)- Kennlinien, Prüfung allstromsensitiver RCDs (Typ B), 
Messkategorie: CAT III 600 V, CAT IV 300 V, inkl. Univer-
sal-Prüfkabel 3×1,5 m, Prüfkabel für Schuko-Steckdosen, 
Prüfspitzen, Krokodilklemmen, Netzteiladapter und Akkus, 
Trageriemen, Bereitschaftstasche, Kurzanleitung, CD mit 
PC-Software und Werkskalibrierschein.
164 6440 TV 455 1. 215, 00

VDE-Tester 0701-0702/EN62353
Handliches Prüfgerät zur Sicherheits- und Wiederholungs-
prüfung von ortsveränderlichen Betriebsmitteln nach DIN 
VDE 0701/0702 und 0751-1 (EN 62353), Anzeige: 128×64 
Pixel mit Hintergrundbeleuchtung, vorgegebener Prüfab-
lauf mit Gut-/Schlecht-Aussage, Hilfebildschirm zu jeder 
Messung, Barcodeleser, Protokollsoftware, DAkkS-Kalib-
rierzertifikat, Messkategorie: CAT II 600 V, inkl. Messlei-
tungssatz, Windows®-Software CD, USB-Anschlusskabel, 
Bereitschaftstasche, Netzleitung und Barcodeleser.
168 1370 TV 470 1. 212, 00

Erdwiderstandsmessgerät
  1 St
Zur Überprüfung des Widerstandes zwischen der Bezugs-
erde und dem Anschlusspunkt der Erdungsanlage, LC-
Display mit Bargraphanzeige, Messfunktionen Erdwider-
stand: 0-4 kΩ, Erdspannung: 0-200 Vi, Messwertspeicher, 
Max-, Min-, Durchschnittswert, Relativwert-Messung, 
Auto-Power-Off, Messkategorie: CAT III 300 V, inkl. Erd-
spieße, Messleitungssatz und Bereitschaftstasche.
167 9454 TV 441 333, 00

Steckdosenprüfgerät
  1 St
Schuki 1A
Schnelle und sichere Überprüfung von Installationen, FI-
Test, Anzeige: Optisch, LED, Betriebsspannung: 230 Vi 
50 Hz, Spannungsversorgung über Testobjekt, Nennfeh-
lerstrom: 30 mA, Überspannungskategorie: CAT II 300 V.
167 3789 TVS 1 A 56, 00

Schuki 3A
Schnelle und sichere Überprüfung von Installationen, An-
zeige: Optisch, LED, Betriebsspannung: 230 Vi 50 Hz, 
Spannungsversorgung über Testobjekt, Überspannungs-
kategorie: CAT II 300 V.
167 3790 TVS 3 A 26, 00

Schuki 2K
Bequeme Prüfung schwer zugänglicher Steckdosen, FI-
Test mit einstellbarem Nennfehlerstrom, mit Kabel und 
Schuko-Stecker, Betriebsspannung: 230 Vi 50 Hz, Span-
nungsversorgung über Testobjekt, Überspannungskate-
gorie : CAT II 300 V, inkl. Tasche.
159 8846 SCHUKI 2 K 101, 00
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Testgeräte, Mess- und Prüfgeräte

Netzverdrahtungstester
  1 St
LC-Display, digitaler multifunktionaler Netzwerktester und 
Kabellängenmesser, Messanwendung: USB, RJ11-, RJ45-, 
BNC-Leitungen.
164 6472 28 243, 00

Magnetfeldtester
Magnetfeldtester
Berührungslose Überprüfung aller Magnetfelder, Funktions-
prüfung ohne Rüstzeit oder Maschinenstop möglich, mit 
Permanentmagnet für Selbsttest, handliches Maß, 5 Jahre 
Herstellergarantie, IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411).
  1 St
159 8828 15 30, 00

Mit Hochleistungs-LED-Taschenlampe
160 4113 TESTBOY 130 32, 00

Entfernungsmesser
Laser-Entfernungsmesser
LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung, Addition/Subtrak-
tion, Flächenberechnung, Volumenberechnung, Pythago-
rasberechnung, Messgenauigkeit ±1,5 mm, Auto-Power-
Off, inkl. Bereitschaftstasche.
  1 St
Reichweite bis 60 m
MAX/MIN, auswählbarer Bezugspunkt, indirekte Messung 
per Zwei- oder Dreipunktmessung, Messwertspeicher.
167 9455 TV 610 94, 00

Thermomessgeräte
Infrarot-Thermometer TV 32…
Pistolenform, Auto-Power-Off, Data HOLD, °C/°F Umschaltung.
  1 St
Messbereich: -50°C bis +550°C/ -58°F bis +1022°F
LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung, Messoptik: 
12:1, zuschaltbarer Laserpunkt, Min/Max-Anzeige.
159 8838 TV 323 111, 00

Messbereich: -60°C bis +500°C, Messbereich 
externer Fühler (K-Typ): -64°C bis +1400°C
LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung, Messoptik: 
12:1, zuschaltbarer Laserpunkt, Min/Max-Wertspeicher mit 
Alarmfunktion, einstellbarer Emissionsgrad, Mittelwerter-
mittlung, inkl. Bereitschaftstasche und K-Typ-Fühler.
159 8853 TV 325 190, 00

Schimmeldetektor TV 328
Taupunktermittlung zur Vorbeugung von Wärmebrücken 
und Schimmelbildung, Pistolenform, Auto-Power-Off-Funk-
tion, Data-Hold Funktion, °C/°F Umschaltung, LCD-Anzeige 
mit Hintergrundbeleuchtung, Messoptik: 12:1, Laserklasse 
II, zuschaltbarer Laserring, einstellbarer Emissionsgrad, 
Mittelwertermittlung, inkl. Bereitschaftstasche.
  1 St
Messbereich: -20°C bis +350°C
168 2415 TV 328 145, 00

Basic IR-Wärmebildkamera TV 292
Zur vorbeugenden Instandhaltung, Prozessüberwachung, 
zur Leckortung und Lokalisierung von Heizungsrohren, zur 
thermischen Kontrolle von elektrischen Verteilungen, 2,5" 
Farb-LC-Display, Auflösung: 60×60 Bildpunkte, Tempera-
turauflösung: 0,15°C, variable Emissionskorrektur von 0,1 
bis 1,0 (in 0,01 Schritten), 6 Farbpaletten, Überblendung 
der visuellen Abbildung mit dem Infrarotbild kann in 
25%-Schritten zwischen vollständigem Infrarotbild und rein 
visueller Darstellung eingestellt werden, Auto-Power-Off, 
inkl. Tasche.
  1 St
Messbereich: -20°C bis +300°C
167 9978 TV 292 310, 00

Feuchtemessgeräte
Feuchtemessgerät TV 341
Zum Messen des Feuchtigkeitsgehalts in Baumaterialien, 
Messungen bis 55% Feuchte möglich, keine separaten 
Messleitungen oder Spitzen, integrierte Selbsttesteinheit, 
Auto-Power-Off, inkl. Bereitschaftstasche.
  1 St
167 8485 TV 341 63, 00

Luxmeter
Digitales Luxmeter TV 333
Frei beweglicher Sensor mit Spiralkabel, Sensorschutzde-
ckel, 18 mm hohes Display, Messrate: 0,4 Sek., Betriebs-
temperatur: 0°C bis +50°C, Überlaufanzeige: "1" Display 
bei Messbereichsüberschreitung.
  1 St
Messbereich: 0-100000 Lux
167 3787 TV 333 127, 00

Digitales LED-Luxmeter TV 335
LCD-Anzeige mit 3 ½ Digits und Bargraph, kunstlichtemp-
findliche Fotodiode (z. B. LED-Beleuchtung), einstellbare 
Farbtemperatur, Data HOLD, Sensorschutzdeckel, inkl. 
Bereitschaftstasche.
  1 St
Messbereich: 20-200000 lx
167 6222 TV 335 145, 00

Materialprüfer
Schichtdickenmessgerät
Kombisonde für alle nicht-magnetischen Schichten auf 
Stahl oder Eisen, ebenso alle isolierenden Schichten, auf 
nicht-magnetischem und metallischem Untergrund, auto-
matisches Umschalten der Kombisonde, mit integrierten 
Messwertspeicher für letzten 10 Messwerte, umschaltbare 
Ausrichtung des Displays, LC-Anzeige mit 3 Digits, Mess-
bereich: 0-2000 µm/ 0-80 mil.
  1 St
160 4115 72 442, 00

Schichtdickentester
Stiftform, einfache Handhabung, sekundenschnelles Mes-
sen, LED Anzeige, Überprüfungen von allen nicht-magne-
tischen Schichten wie Lacken, Emaille, Chrom, Kupfer, Zink 
etc. auf Stahl oder Eisen, Messbereich: 0-400 µm.
  1 St
164 6470 74 93, 00
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Arbeitsleuchten, Prüf- und Messgeräte, Prüftafeln

Leuchten
LED-Arbeitsleuchte LIGHT 200
Mit COB-LED für gleichmäßige Ausleuchtung, 270° 
schwenkbar, Dauer-/Blinklicht in weiß oder rot auswählbar, 
Micro-USB-Buchse, mit Haftmagnet und Haltehaken an der 
Unterseite, mit Li-Ion-Akku (wiederaufladbar), Schutzart: 
IP54.
  1 St
187 8310 LIGHT 200 19, 90

LED-Arbeitsleuchte LIGHT 500
Mit 27 superhellen weißen LEDs, schlagfest, säure- und 
ölbeständig, mit Haltemagneten, Leuchtdauer ca.: 4,5 Std., 
Ladezeit: 2 Std., mit NiMH-Akku, Schutzart: IP54, inkl. La-
deadapter (Ladegerät und Autoladegerät).
  1 St
159 8857 LIGHT 500 64, 00

Prüf- und Messgeräte
Profi-LCD+
Mit LCD-Anzeige, automatische Messbereichswahl, 1-po-
lige Phasensuche AC >100 V, 2-polige Drehfeldprüfung (R 
und L), Durchgangsprüfung, FI/RCD-Prüftest (30 mA) über 
Taster, Einhandbedienung für SCHUKO®- und CEE-Steck-
dose, LED-Taschenlampenfunktion, automatische Hinter-
grundbeleuchtung, Auto-Power-Off-Funktion, Messkatego-
rie: CAT IV 1000 V.
  % St
125 4030 206- 707 a. Anf.

Profi-LED+
Mit LED-Anzeige, automatische Messbereichswahl, 1-po-
lige Phasensuche AC >100 V, 2-polige Drehfeldprüfung (R 
und L), Durchgangsprüfung, FI/RCD-Prüftest (30 mA) über 
Taster, Einhandbedienung für SCHUKO®- und CEE-Steck-
dose, LED-Taschenlampenfunktion, Messkategorie: CAT 
IV 1000 V.
  % St
125 4029 206- 706 a. Anf.

Spannungsprüfer
Spannungsprüfer mit LED-Display
  1 St
Master Check
Spannungsmessbereich: 6-400 V?.
202 8144 VTMASTER 39, 80

Combi Check Pro
Spannungsmessbereich: 6-690 V?, Messspitzenbeleuchtung, 
Drehfeldanzeige, zuschaltbare Last, 30 mA Auslösung über 
Taster.
201 8307 COMBICHECKPRO 63, 90

Spannungsprüfer mit LCD-Display
  1 St
Digi Check Pro
Spannungsmessbereich: 5-690 V?, Messspitzenbeleuchtung, 
Drehfeldanzeige, zuschaltbare Last, 30 mA Auslösung über 
Taster.
202 8148 VTDIGIPRO 100, 70

,

Prüftafeln
Ortsfeste Prüftafel
Sicherheitsprüfungen nach DIN VDE 0701/0702 und DGUV 
Vorschrift 3, Schutzleiterwiderstandsmessung, Isolations-
widerstandsmessung, Ersatzableitstrommessung, Schutz-
leiterstrommessung, Berührungsstrommessung.
  1 St
PST 1E
Sicherheitsprüfungen an Einphasen-Wechselstromverbrau-
chern, Netzspannungsmessung, Funktionsprüfung mit 
Stromaufnahme-Messung an Einphasen-Wechselstrom 
Verbrauchern, Stromanzeige in zwei Messbereichen, 0-5 A, 
0-15 A, Durchgangsprüfung optisch und akustisch, Klein-
spannungsausgang 3-5-8-12-24-42-50 V/100 VAi, Not-Aus-
Schaltung, inkl. Steckdose für externen Not-Aus-Taster, mit 
eingebautem analogen Gerätetester GE 0701/0702, Breite: 
600 mm, Höhe: 800 mm, Tiefe: 200 mm.
159 3775 PST 1 E 4. 329, 30

PST 3E
Sicherheitsprüfungen an Einphasen-Wechselstrom- und 
Drehstrom-Verbrauchern, Netzspannungsmessung, Funk-
tionsprüfung mit Stromaufnahme-Messung an Einphasen- 
Wechselstrom- und Drehstrom-Verbrauchern, 1-phasige 
Stromanzeige in drei Messbereichen 0-1 A, 0-6 A, 0-25 A 
über Phasenwahlschalter umschaltbar in Phase L1, L2 
oder L3, Durchgangsprüfung optisch und akustisch, Klein-
spannungsausgang 3-5-8-12-24-42-50 V/100 VAi, Not-
Aus-Schaltung, inkl. Steckdose für externen Not-Aus-
Taster, mit eingebautem analogen Gerätetester GE 
0701/0702, Breite: 800 mm, Höhe: 800 mm, Tiefe: 200 mm.
159 3776 PST 3 E 4. 827, 80
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Prüftafeln,  Messgeräte 

PST 4E
Sicherheitsprüfungen an Einphasen-Wechselstrom- und 
Drehstrom-Verbrauchern, Netzspannungsmessung, Funk-
tionsprüfung mit Stromaufnahme-Messung an Einphasen-
Wechselstrom- und Drehstrom-Verbrauchern bis max. 63 
A, 1-phasige Stromanzeige in vier Messbereichen 0-1 A, 
0-6 A, 0-25 A, 0-63 A über Phasenwahlschalter umschalt-
bar in Phase L1, L2 oder L3, Stern-Dreieck-Funktionsprü-
fung bis 63 A, Durchgangsprüfung optisch und akustisch, 
Kleinspannungsausgang 3-5-8-12-24-42-50 V/100 VAi, 
Not-Aus-Schaltung, inkl. Steckdose für externen Not-Aus-
Taster, mit eingebautem analogen Gerätetester GE 
0701/0702, Breite: 800 mm, Höhe: 800 mm, Tiefe: 200 mm.
159 3778 PST 4 E 7. 211, 95

PST 6E
Sicherheitsprüfungen an Einphasen-Wechselstrom- und 
Drehstrom-Verbrauchern, Netzspannungsmessung, L3-N, 
Funktionsprüfung mit Stromaufnahme-Messung an Ein-
phasen-Wechselstrom- und Drehstrom-Verbrauchern, 
1-phasige Stromanzeige in drei Messbereichen 0-1 A, 0-6 
A, 0-25 A über Phasenwahlschalter umschaltbar in Phase 
L1, L2, L3, Durchgangsprüfung optisch und akustisch, 
stufenlos regelbarer Kleinspannungsausgang 0-50 V?, 
Nennstrom 3,15 A, nicht geglättet, Anzeige über AC bzw. 
DC Strom- und Spannungsmesser, Not-Aus-Schaltung, 
inkl. Steckdose für externen Not-Aus-Taster, mit eingebau-
tem analogen Gerätetester GE 0701/0702, Breite: 800 mm, 
Höhe: 800 mm, Tiefe: 200 mm.
159 3780 PST 6 E 5. 777, 40

PST 7E
Sicherheitsprüfungen an Einphasen-Wechselstrom- und 
Drehstrom-Verbrauchern, Netzspannungsmessung, Funk-
tionsprüfung mit Stromaufnahme-Messung an Einphasen-
Wechselstrom- und Drehstrom-Verbrauchern, 1-phasige 
Stromanzeige in drei Messbereichen 0-1 A, 0-6 A, 0-25 A 
über Phasenwahlschalter umschaltbar in Phase L1, L2, 
L3, Durchgangsprüfung optisch und akustisch, stufenlos 
regelbarer Gleich- und Wechselspannungsausgang 0-250 
Vi bzw. 0-230 V=, Nennstrom 6A, nicht geglättet, Anzei-
ge über AC bzw. DC Strom- und Spannungsmesser, Not-
Aus-Schaltung, inkl. Steckdose für externen Not-Aus-
Taste, mit eingebautem analogen Gerätetester GE 
0701/0702, Breite: 1000 mm, Höhe: 800 mm, Tiefe: 200 mm.
159 3781 PST 7 E 6. 710, 30

Ortsfeste Prüftafel Kanalbauform
Sicherheitsprüfungen nach DIN VDE 0701/0702 und DGUV 
Vorschrift 3 an Einphasen-Wechselstrom- und Drehstrom-
Verbrauchern, Schutzleiterwiderstandsmessung, Isolations-
widerstandsmessung, Ersatzableitstrommessung, Schutz-
leiterstrommessung, Berührungsstrommessung.
  1 St
PSTK 1E
Netzspannungsmessung, Funktionsprüfung mit Stromauf-
nahme-Messung an Einphasen-Wechselstrom-Verbrau-
chern, Stromanzeige in zwei Messbereichen, 0-5 A, 0-15 A, 
Durchgangsprüfung optisch und akustisch, Kleinspannungs-
ausgang 3-5-8-12-24-42-50 V/100 VAi, Not-Aus-Schal-
tung, inkl. Steckdose für externen Not-Aus-Taster, mit 
eingebautem analogen Gerätetester GE 0701/0702.
159 3782 PSTK 1 E 4. 471, 10

PSTK 3E
Netzspannungsmessung, Funktionsprüfung mit Stromauf-
nahme-Messung an Einphasen-Wechselstrom- und Dreh-
strom-Verbrauchern, 1-phasige Stromanzeige in drei 
Messbereichen 0-1 A, 0-6 A, 0-25 A, über Phasenwahl-
schalter umschaltbar in Phase L1, L2 oder L3, Durch-
gangsprüfung optisch und akustisch, Kleinspannungsaus-
gang 3-5-8-12-24-42-50 V/100 VAi, Not-Aus-Schaltung, 
inkl. Steckdose für externen Not-Aus-Tastern, mit einge-
bautem analogen Gerätetester GE 0701/0702.
159 3783 PSTK 3 E 4. 972, 65

Mobiles Leitungsprüfgerät
Sicherheitsprüfungen nach DIN VDE 0701/0702 und DGUV 
Vorschrift 3 an Einphasen-Wechselstrom- und Drehstrom-
Verbrauchern, Schutzleiterwiderstandsmessung, Isolations-
widerstandsmessung, Ersatzableitstrommessung, Schutz-
leiterstrommessung, Berührungsstrommessung, 
Verlängerungsleitungsprüfung: Durchgang aller Einzel-
adern, Kurzschluss zwischen den Adern, Aderntausch, 
richtiges Drehfeld.
  1 St
Mit eingebautem analogen Gerätetester GE 0701/0702.
283 5205 PGTL 1 E 3. 555, 45

Mit eingebautem digitalen Gerätetester GE 0701/0702-D, 
inkl. USB-Schnittstelle zur PC-Dokumentation und PC-
Software.
283 5208 PGTL- 1 E- LCD 4. 700, 10

Mit eingebautem digitalen Gerätetester GE 0701/0702-D, 
inkl. USB-Schnittstelle zur PC-Dokumentation, PC-Soft-
ware und Barcode-Handscanner.
283 5209 PGTL- 1 E- LCD- SC 5. 586, 05

Messtechnik
Messempfänger MSK 30/L
Farbdisplay: 4,3" Touch-TFT, Bilddarstellungen in MPEG-2 
und MPEG-4, Frequenzbereich: 47-2150 MHz, Messbe-
reich: DVB-S/-S2, DVB-C, DVB-T/-T2, BER-/MER-Messung 
und -Anzeige, Konstellationsdiagramm-Anzeige, Spektrum-
Darstellung, SAT-Finder, automatische Messbereichswahl, 
direkte Frequenz- und Kanaleingabe, Messung und Anzei-
ge des Fernspeisestromes, Tonkontrolle durch eingebauten 
Lautsprecher, DiSEqC™1.2-Steuersignal, SCR-/SCD2-
Einkabelsystem-Steuerbefehle, Datenratenmessung, Spei-
cher für Messgeräte-Einstellungen, Data Logger-Funktion, 
Anschlüsse: F-Koaxialbuchse, USB 1.1.
  1 St
383 9611 MSK 30/ L 1. 271, 43

Messempfänger MSK 140/OHD
Farbdisplay: 9" Touch-TFT, Darstellung von analogen und 
digitalen TV-Signalen in MPEG-2, MPEG-4 (HEVC/ H.265), 
Frequenzbereich: 4-2600 MHz, Messbereich: DVBS/-S2/-
S2X, DVB-C, DVB-T/-T2, TV analog, DAB+, FM-Radio und 
Rückweg, optischer Messeingang, BER-/MER-Messung 
und -Anzeige, Konstellationsdiagramm-Anzeige, Spektrum-
Darstellung, Sat-Finder, Einmessfunktion für 2 LNBs, Ton-
trägermessung (TV), LTE Analyser, AAC/HEAAC, Dolby 
AC3, mit Tonkontrolle durch eingebauten Lautsprecher, 
DiSEqC™1.2-Steuersignal und SCR-/SCD2-Einkabelsys-
tem-Steuerbefehle, Datenratenmessung, Speicher für 
Messgeräte-Einstellungen, Anschlüsse: F-Koaxialbuchse, 
Cinch, HDMI, 2× USB 2.0, RJ45 (100 MBit/s), inkl. Trans-
portkoffer und Messgeräte-Tasche mit Tragegurt, Stecker-
netzteil, Messkabel mit F-Adaptern, USB-Kabel, USB-Stick, 
SC/CLIK Optik-Adapterkabel.
  1 St
384 4175 MSK 140/ OHD 2. 785, 71
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 Messgeräte 

Messempfänger MSK 240/OIA
Farbdisplay: 9" Touch-TFT, Bilddarstellung von analogen 
und digitalen TV-Signalen, MPEG 2-4 und H265 (Bilddar-
stellung bis 1080p), Frequenzbereich: 5-2250 MHz, Mess-
bereich: DVBS/-S2/-S2X, DVB-C, DVB-T/-T2, TV analog, 
FM-Radio und Rückweg, optischer Messeingang, TS-
Analysefunktionen, ASI in/out Messfunktion, BER-/MER-
Messung und -Anzeige, Konstellationsdiagramm-Anzeige, 
Spektrum-Darstellung, Sat-Finder, Einmessfunktion für 2 
LNBs, Tonträgermessung (TV), Dolby AC3, mit Tonkontrol-
le durch eingebauten Lautsprecher, DiSEqC™1.2-
Steuersignal und SCR-/SCD2-Einkabelsystem-Steuerbe-
fehle, Speicher für Messgeräte-Einstellungen, Data 
Logger-Funktion, Anschlüsse: F-Koaxialbuchse, Cinch, 
HDMI, 2× USB 2.0, RJ45 (100 MBit/s), CI-Schnittstelle: 
CAM-Modul, inkl. Transportkoffer mit Tragegurt, Netzteil, 
Messkabel mit F-Adaptern, USB-Kabel, USB-Stick, FC/
CLIK Optik-Adapterkabel.
  1 St
188 5273 MSK 240/ OIA 6. 500, 00

Messtechnik
Hand-Messgerät H30FLEX
Einhand-Bedienung mit nur 8 Tasten, 2,8" TFT-Display, 
Ampeldarstellung (Gut/Schlecht), Konstellationsdiagramm, 
Spektrumanalyzer, NIT-Informationen etc., unterstützt Di-
SEqC und dCSS/SCRII Steuerbefehle, Messwertspeicher: 
400 MB, Echtzeitverarbeitung der Signale, Frequenzbe-
reich: 50-880/950-2200 MHz inkl. Netzteil, Akku, 12V-KFZ-
Adapter, Tragegurt.
  1 St
H30S2C-K
Messungen: DVB-S/S2, DVB-C, inkl. Koffer.
318 7708 H 30 S 2 C- K 1. 141, 18

H30S2CT2-K
Messungen: DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C, inkl. Koffer.
318 7709 H 30 S 2 CT 2- K 1. 361, 34

Messgerät MOSAIQ6…K
Farbbildschirm 8", Touchscreen, Funktionen: Mosaikmodus 
mit bis zu 6 Funktionen auf einem Blick, Wasserfalldiagram-
me, Konstellation und Echos, Multistandard (FM, IPTV, 
Glasfaser, WI-Fi, DVB-T/T2, DVB-C Annex A, B und C, 
DVB-S/S2/S2X - optional auch DAB/DAB+), DiSEqC 1.1, 
TILT, LTE Check, Messung optischer Signale, Analyse von 
IPTV-Streams, GPS Option zur Überprüfung der Abde-
ckung, WEB-App zur Verwaltung des Messgeräts, Fern-
steuerung, Cloud Service, Li-Ion Akku, Gehäuse witterungs-
beständig und wasserdicht, inkl. Transportkoffer und 
Netzteil.
  1 St
MOSAIQ6-K
383 9686 MOSAIQ 6- K 5. 029, 41

MOSAIQ6O-K
Mit selektivem optischen Receiver.
383 9688 MOSAIQ 6 O- K 5. 911, 76

Messtechnik
SAT-Pegelmessgerät MCT…
7" Farb-TFT, Bildschirm zur LIVE-TV-Darstellung in HD, 
Frequenzbereich 5-2150 MHz, BER und MER Messung in 
COFDM, QAM und QPSK, DVB-T, DVB-T2 (MPEG4), DVB-
C, DVB-S und DVB-S2 kompatibel, Spektrumanalyzer, USB 
Schnittstelle, inkl. Tasche.
  1 St
Anschlüsse: F-Buchse, BNC
384 3143 MCT 049 a. Anf.

Mit optischem Eingang
Anschlüsse: F-Buchse, BNC, FC/APC.
384 3956 MCT 059 a. Anf.

SAT-Pegelmessgerät SPM 1600
5,7" TFT-Farbdisplay, Frequenzbereich: 910-2150 MHz, 
DVB-S und DVB-S2 Norm, SCAN-Funktion für Satelliten 
und Transponder, USB-Schnittstelle für Messprotokolle, 
Screenshots und Software-Updates, Spektrumsdarstellung 
breit- und schmalbandig, Pegel-/BER-/MER-/Packet Error-
Messung, Konstellationsdiagramm für DVB-S/-S2, MPEG4-
Decoder mit 1× Common-Interface (CI) und DVI-out/NIT-
Auswertung, DiSEqC 1.0/1.1/1.2/2.0, UNICABLE, JESS, 
Programmierfunktion für UNICABLE-Antennendosen, inkl. 
Tragetasche, Transportkoffer, Messkabel, Steckernetzteil 
und USB-Stick.
  1 St
ALPHA
384 3998 SPM 1600 ALPHA 1. 361, 34

BETA
Mit optischem Messmodul.
384 3999 SPM 1600 BETA 1. 781, 51

Universal-Pegelmessgerät UPM 2350...
5,7" TFT Farbdisplay, Frequenzbereich: 5-2150 MHz, Pe-
gelmessung und Bilddarstellung für Analog-TV-Signale, FM, 
Rückkanal, Pegel-/BER-/MER-/Packet Error-Messung/
Konstellationsdiagramm für DVB-S/-S2/-C/-T/-T2, HEVC/
UHD-Decoder mit Common-Interface (CI) und DVI-out/NIT-
Auswertung, MPEG 4-Decoder, S/N-Modul zur bewerteten 
Messung von ATV-Signalen, DAB/DAB+ Messmodul, EMI-
Messung, TILT-Funktion, Spektrumanalyzer für alle Berei-
che, USB-Schnittstelle, DiSEqC 1.0/1.1/1.2/2.0, UNI-
CABLE, JESS, Programmierfunktion für 
UNICABLE-Antennendosen, inkl. Transportkoffer, Akku, 
Messkabel, Netzwerkanschlusskabel, USB-Stick.
  1 St
ALPHA
384 3995 UPM 2350 ALPHA 5. 504, 20

BETA
Mit optischem Messmodul, CATV-Frequenzbereich bis 
1214 MHz.
384 3996 UPM 2350 BETA 5. 957, 98
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 CEE-Steckvorrichtungen 

CEE-Steckvorrichtungen
CEE-Wandsteckdose QUICK-CONNECT 
400 V, 6 h
Schraubenlose Klemmen, Kontex-Kontakt, Spannung: 400 V 
50/60 Hz, Farbe: Rot, Schutzart: IP44.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Außenbefestigung
Leitungseinführung 1× oben (offen) und 1× im Boden (ge-
schlossen).
324 6006 112001 16 5 24, 20
324 6015 112002 32 5 32, 30

Innenbefestigung
Leitungseinführung 1× oben (offen) und je 1× unten und 
rückwärtig (geschlossen), Gehäuseunterteil um 180° drehbar.
324 6011 11906 16 5 78, 80

Innenbefestigung
Leitungseinführung 1× oben (offen) und 2× unten (ge-
schlossen), Gehäuseunterteil um 180° drehbar, geeignet 
für Durchgangsverdrahtung mit Spezialklemmen.
362 0087 11962 32 5 108, 70

CEE-Wandsteckdose Schraubklemmen 
400 V, 6 h
Schraubklemmen, Gehäuseunterteil um 180° drehbar, 
hochwärmebeständiger Kontaktträger, Kontex-Plus, Rah-
menklemmen, Spannung: 400 V 50/60 Hz, Farbe: Rot, 
Schutzart: IP44.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Innenbefestigung
Leitungseinführung 1× oben (offen) und 2× unten (ge-
schlossen).
325 1048 1124 63 5 264, 60

CEE-Wandsteckdose Schraubklemmen 
400 V, 6 h
Schraubklemmen, Gehäuseunterteil um 180° drehbar, 
Spannung: 400 V 50/60 Hz, Farbe: Rot, Schutzart: IP67.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Innenbefestigung
Leitungseinführung 1× oben (offen), 1× unten (geschlossen).
325 1033 1143 16 5 142, 90

Innenbefestigung
Leitungseinführung 1× oben (offen), 2× unten (geschlossen).
325 1034 1155 32 5 191, 90

CEE-Wandsteckdose Schraubklemmen 
400 V, 6h
Schraubklemmen, Gehäuseunterteil um 180° drehbar, 
hochwärmebeständiger Kontaktträger, Kontex-Plus, Rah-
menklemmen, Spannung: 400 V 50/60 Hz, Farbe: Rot, 
Schutzart: IP67.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Innenbefestigung
Leitungseinführung 1× oben (offen) und 1× im Boden (ge-
schlossen).
324 1357 1112 63 5 305, 80

CEE-Wandsteckdose Schraubklemmen 
400 V, 6 h
Schraubklemmen, hochwärmebeständiger Kontaktträger, 
Kontex-Plus, Rahmenklemmen, vernickelte Kontakte, 
Spannung: 400 V 50/60 Hz, Farbe: Rot, Schutzart: IP67.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Innenbefestigung
Leitungseinführung 1× oben.
325 1079 11447 125 5 970, 10

CEE-Anbausteckdose QUICK-CONNECT 
400 V, 6 h
Ausführung: Gerade, schraubenlose Klemmen, Kontex-Kon-
takt, Spannung: 400 V 50/60 Hz, Farbe: Rot, Schutzart: IP44.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Flansch 75×75 mm
324 6007 132001 16 5 67, 60
324 6016 132002 32 5 91, 50

CEE-Anbausteckdose QUICK-CONNECT 
400 V, 6 h
Ausführung: Gerade, schraubenlose Klemmen, hochwärme-
beständiger Kontaktträger, vernickelte Kontakte, Kontex-Plus, 
Rahmenklemmen, Spannung: 400 V 50/60 Hz, Farbe: Rot, 
Schutzart: IP44.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Flansch 107×100 mm
368 0437 130114 63 5 218, 10

CEE-Anbausteckdose Schraubklemmen 
400 V, 6 h
Ausführung: Gerade, Schraubklemmen, hochwärmebe-
ständiger Kontaktträger, vernickelte Kontakte, Kontex-Plus, 
Rahmenklemmen, Spannung: 400 V 50/60 Hz, Farbe: Rot, 
Schutzart: IP44.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Flansch 107×100 mm
325 1062 136 63 5 200, 30

CEE-Anbausteckdose QUICK-CONNECT 
400 V, 6 h
Ausführung: Mit Neigung 20°, schraubenlose Klemmen, 
Kontex-Kontakt, Spannung: 400 V 50/60 Hz, Farbe: Rot, 
Schutzart: IP44.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Flansch 85×85 mm
324 6311 12757 16 5 67, 60
324 6322 12768 32 5 91, 50

CEE-Anbausteckdose QUICK-CONNECT 
400 V, 6 h
Ausführung: Mit Neigung 15°, schraubenlose Klemmen, 
hochwärmebeständiger Kontaktträger, vernickelte Kontakte, 
Kontex-Plus, vernickelte Kontakte, Rahmenklemmen, Span-
nung: 400 V 50/60 Hz, Farbe: Rot, Schutzart: IP44.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Flansch 114×114 mm
368 0406 120306 63 5 218, 10

CEE-Anbausteckdose Schraubklemmen 
400 V, 6 h
Ausführung: Mit Neigung 15°, Schraubklemmen, hoch-
wärmebeständiger Kontaktträger, vernickelte Kontakte, 
Kontex-Plus, Rahmenklemmen, Spannung: 400 V 50/60 Hz, 
Farbe: Rot, Schutzart: IP44.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Flansch 100×92 mm
325 1519 12567 63 5 200, 30
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 CEE-Steckvorrichtungen 

CEE-Anbausteckdose QUICK-CONNECT 
400 V, 6 h
Ausführung: Gerade, schraubenlose Klemmen, Kontex-Kon-
takt, Spannung: 400 V 50/60 Hz, Farbe: Rot, Schutzart: IP67.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Flansch 75×75 mm
324 6571 13745 16 5 111, 00
324 6588 13762 32 5 143, 50

CEE-Anbausteckdose Schraubklemmen 
400 V, 6 h
Ausführung: Gerade, Schraubklemmen, Kontex-Kontakt, 
Spannung: 400 V 50/60 Hz, Farbe: Rot, Schutzart: IP67.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Flansch 107×100 mm
324 1423 13104 63 5 221, 80

CEE-Anbausteckdose Schraubklemmen 
400 V, 6 h
Ausführung: Gerade, Schraubklemmen, hochwärmebe-
ständiger Kontaktträger, vernickelte Kontakte, Kontex-Plus, 
Rahmenklemmen, Spannung: 400 V 50/60 Hz, Farbe: Rot, 
Schutzart: IP67.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Flansch 120×120 mm
324 1258 13451 125 5 716, 40

CEE-Anbausteckdose QUICK-CONNECT 
400 V, 6 h
Ausführung: Mit Neigung 20°, schraubenlose Klemmen, 
Kontex-Kontakt, Spannung: 400 V 50/60 Hz, Farbe: Rot, 
Schutzart: IP67.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Flansch 85×85 mm
324 6365 12817 16 5 111, 00
324 6372 12824 32 5 143, 50

CEE-Anbausteckdose Schraubklemmen 
400 V, 6 h
Ausführung: Mit Neigung 15°, Schraubklemmen, hochwär-
mebeständiger Kontaktträger, Kontex-Plus, Rahmenklem-
men, Spannung: 400 V 50/60 Hz, Farbe: Rot, Schutzart: IP67.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Flansch 100×92 mm
325 1520 12574 63 5 221, 80

CEE-Anbausteckdose Schraubklemmen 
400 V, 6 h
Ausführung: Mit Neigung 15°, Schraubklemmen, hoch-
wärmebeständiger Kontaktträger, vernickelte Kontakte, 
Kontex-Plus, Rahmenklemmen, Spannung: 400 V 50/60 Hz, 
Farbe: Rot, Schutzart: IP67.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Flansch 114×114 mm
324 1419 12108 125 5 716, 40

CEE-Stecker QUICK-CONNECT  
400 V, 6h
Schraubenlose Klemmen, Multi-Grip Zugentlastungsver-
schraubung, Spannung: 400 V 50/60 Hz, Farbe: Rot, 
Schutzart: IP44.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
324 1461 2130 16 4 48, 50
324 1462 2136 16 5 20, 00
368 4789 2142 32 4 65, 90
324 1294 2148 32 5 27, 70

CEE-Stecker TE-Plus QUICK-CONNECT 
400 V, 6 h
Schraubenlose Klemmen, Multi-Grip Zugentlastungsver-
schraubung, hochwärmebeständiger Kontaktträger, verni-
ckelte Kontakte, Spannung: 400 V 50/60 Hz, Farbe: Rot, 
Schutzart: IP44.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
321 4732 210765 63 5 203, 20

CEE-Stecker TE Schraubklemmen  
400 V, 6h
Schraubklemmen, Multi-Grip Zugentlastungsverschrau-
bung, hochwärmebeständiger Kontaktträger, vernickelte 
Kontakte, Rahmenklemmen, Spannung: 400 V 50/60 Hz, 
Farbe: Rot, Schutzart: IP44.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
325 1008 2155 63 5 179, 80

CEE-Stecker TE-Plus QUICK-CONNECT 
400 V, 6h
Schraubenlose Klemmen, Multi-Grip Zugentlastungsver-
schraubung, hochwärmebeständiger Kontaktträger, verni-
ckelte Kontakte, Spannung: 400 V 50/60 Hz, Farbe: Rot, 
Schutzart: IP67.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
325 1131 21349 16 4 101, 50
325 1013 21239 16 5 106, 90
324 0393 21351 32 4 134, 80
325 1014 21241 32 5 147, 10

CEE-Stecker TE-Plus QUICK-CONNECT 
400 V, 6h
Schraubklemmen, Multi-Grip Zugentlastungsverschrau-
bung, hochwärmebeständiger Kontaktträger, vernickelte 
Kontakte, Rahmenklemmen, Spannung: 400 V 50/60 Hz, 
Farbe: Rot, Schutzart: IP67.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
321 4733 210766 63 5 232, 80

CEE-Stecker TE Schraubklemmen  
400 V, 6h
Schraubklemmen, Multi-Grip Zugentlastungsverschrau-
bung, hochwärmebeständiger Kontaktträger, vernickelte 
Kontakte, Rahmenklemmen, Spannung: 400 V 50/60 Hz, 
Farbe: Rot, Schutzart: IP67.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
324 1465 2189 63 5 209, 00
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 CEE-Steckvorrichtungen 

CEE-Kupplung TE Schraubklemmen 
400 V, 6 h
Schraubklemmen, Multi-Grip Zugentlastungsverschrau-
bung, hochwärmebeständiger Kontaktträger, vernickelte 
Kontakte, Kontex-Plus, Rahmenklemmen, Spannung: 
400 V 50/60 Hz, Farbe: Rot, Schutzart: IP44.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
325 1030 3112 63 5 205, 30

CEE-Kupplung TE-Plus  
QUICK-CONNECT 400 V, 6h
Schraubenlose Klemmen, Multi-Grip Zugentlastungsver-
schraubung, hochwärmebeständiger Kontaktträger, verni-
ckelte Kontakte, Kontex-Kontakt, Spannung: 400 V 
50/60 Hz, Farbe: Rot, Schutzart: IP44.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
321 4782 310494 63 5 228, 80

CEE-Kupplung TE-Plus  
QUICK-CONNECT 400 V, 6h
Schraubenlose Klemmen, Multi-Grip Zugentlastungsver-
schraubung, hochwärmebeständiger Kontaktträger, verni-
ckelte Kontakte, Kontex-Kontakt, Spannung: 400 V 
50/60 Hz, Farbe: Rot, Schutzart: IP67.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
324 1034 31241 16 4 122, 60
325 1023 31243 16 5 134, 70
324 0392 31245 32 4 168, 30
325 1024 31247 32 5 183, 60

CEE-Kupplung TE Schraubklemmen 
400 V, 6h
Schraubklemmen, Multi-Grip Zugentlastungsverschrau-
bung, hochwärmebeständiger Kontaktträger, vernickelte 
Kontakte, Kontex-Plus, Rahmenklemmen, Spannung: 
400 V 50/60 Hz, Farbe: Rot, Schutzart: IP67.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
325 1004 3124 63 5 237, 80

CEE-Kupplung TE-Plus  
QUICK-CONNECT 400 V, 6h
Schraubenlose Klemmen, Multi-Grip Zugentlastungsver-
schraubung, hochwärmebeständiger Kontaktträger, verni-
ckelte Kontakte, Kontex-Plus, Spannung: 400 V 50/60 Hz, 
Farbe: Rot, Schutzart: IP67.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
321 4783 310495 63 5 261, 40

CEE-Kupplung TE Schraubklemmen 
400 V, 6h
Schraubklemmen, Multi-Grip Zugentlastungsverschrau-
bung, hochwärmebeständiger Kontaktträger, vernickelte 
Kontakte, Kontex-Plus, Rahmenklemmen, Spannung: 
400 V 50/60 Hz, Farbe: Rot, Schutzart: IP67.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
325 1282 3199 125 5 700, 30

CEE-Stecker TE Schraubklemmen  
400 V, 6 h
Schraubklemmen, Multi-Grip Zugentlastungsverschrau-
bung, hochwärmebeständiger Kontaktträger, vernickelte 
Kontakte, Rahmenklemmen, Spannung: 400 V 50/60 Hz, 
Farbe: Rot, Schutzart: IP67.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
325 1007 2199 125 5 606, 80

CEE-Wandgerätestecker  
QUICK-CONNECT 400 V, 6 h
Schraubenlose Klemmen, Spannung: 400 V 50/60 Hz, Farbe: 
Rot, Schutzart: IP44.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Außenbefestigung
Leitungseinführung 1× oben (offen) und 1× im Boden (ge-
schlossen).
324 6008 242001 16 5 80, 70
324 6018 242002 32 5 102, 70

CEE-Flanschgerätestecker  
QUICK-CONNECT 400 V, 6 h
Schraubenlose Klemmen, Spannung: 400 V 50/60 Hz, Farbe: 
Rot, Schutzart: IP44.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Flansch 75×75 mm
324 6888 282001 16 5 42, 80
324 6889 282002 32 5 60, 20

CEE-Phasenwender QUICK-CONNECT 
400 V, 6 h
Stecker, schraubenlose Klemmen, Multi-Grip Zugentlas-
tungsverschraubung, Spannung: 400 V 50/60 Hz, Farbe: Rot.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Schutzart: IP44
325 1322 225 16 5 86, 90
324 0612 227 32 5 103, 00

CEE-Phasenwender Schraubklemmen 
400 V, 6 h
Stecker, Schraubklemmen, Multi-Grip Zugentlastungsver-
schraubung, hochwärmebeständiger Kontaktträger, verni-
ckelte Kontakte, Spannung: 400 V 50/60 Hz, Farbe: Rot.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Schutzart: IP67
325 1334 2251 16 5 131, 80
324 0634 2252 32 5 162, 50

CEE-Kupplung QUICK-CONNECT  
400 V, 6 h
Schraubenlose Klemmen, Multi-Grip Zugentlastungsver-
schraubung, Kontex-Kontakt, Spannung: 400 V 50/60 Hz, 
Farbe: Rot, Schutzart: IP44.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
324 1856 3130 16 4 60, 20
324 1285 3136 16 5 24, 50
324 0374 3142 32 4 81, 60
324 1490 3148 32 5 32, 70
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 CEE-Steckvorrichtungen 

Kombinierte Wandsteckdose 400 V, 6 h
Abschaltbar, verriegelt, in 0-Stellung abschließbar, mit me-
chanischer Doppelverriegelung, vernickelte Kontakte, Farbe: 
Rot, Spannung: 400 V 50/60 Hz.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Schutzart: IP44
Leitungseinführung 2× oben und 2× im Boden, QUICK-
CONNECT, schraubenlose Klemmen.
325 1113 16039 16 5 495, 20
325 1108 16043 32 5 592, 10

Schutzart: IP44
Leitungseinführung 1× oben und 1× im Boden, Kontex-
Plus, Schraubklemmen als Rahmenklemmen.
324 2469 16603 63 5 934, 60

Schutzart: IP67
Leitungseinführung 2× oben und 2× im Boden, QUICK-
CONNECT, schraubenlose Klemmen.
325 1301 16041 16 5 554, 20
362 0393 160177 32 5 652, 70

Schutzart: IP67
Leitungseinführung 1× oben und 1× im Boden, Kontex-
Plus, Schraubklemmen als Rahmenklemmen.
325 1592 16602 63 5 951, 60

Schutzart: IP67
Leitungseinführung 1× oben und 1× im Boden, Kontex-
Plus, Schraubklemmen als Rahmenklemmen.
324 2280 16622 125 5 1. 447, 80

CEE-Wandsteckdose  
QUICK-CONNECT 230 V, 6 h
Schraubenlose Klemmen, Kontex-Kontakt, Spannung: 
230 V 50/60 Hz, Farbe: Blau, Schutzart: IP44.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Außenbefestigung
Leitungseinführung 1× oben (offen) und 1× im Boden (ge-
schlossen).
324 6010 11895 16 3 49, 50
324 6233 11919 32 3 68, 50

Innenbefestigung
Leitungseinführung 1× oben (offen) und je 1× unten und 
rückwärtig (geschlossen), Gehäuseunterteil um 180° drehbar.
324 6238 11930 16 3 69, 30

Innenbefestigung
Leitungseinführung 1× oben (offen) und 2× unten (ge-
schlossen), Gehäuseunterteil um 180° drehbar, geeignet 
für Durchgangsverdrahtung mit Spezialklemmen.
362 0084 11949 32 3 85, 30

CEE-Wandsteckdose Schraubklemmen 
230 V, 6h
Schraubklemmen, Gehäuseunterteil um 180° drehbar, 
hochwärmebeständiger Kontaktträger, Kontex-Plus, Rah-
menklemmen, Spannung: 230 V 50/60 Hz, Farbe: Blau, 
Schutzart: IP44.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Innenbefestigung
Leitungseinführung 1× oben (offen) und 2× unten (ge-
schlossen).
324 0758 1104 63 3 260, 90

CEE-Wandsteckdose Schraubklemmen 
230 V, 6h
Schraubklemmen, Gehäuseunterteil um 180° drehbar, 
hochwärmebeständiger Kontaktträger, Kontex-Plus, Rah-
menklemmen, Spannung: 230 V 50/60 Hz, Farbe: Blau, 
Schutzart: IP67.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Innenbefestigung
Leitungseinführung 1× oben (offen) und 1× im Boden (ge-
schlossen).
324 1559 1133 16 3 132, 10

Innenbefestigung
Leitungseinführung 1× oben (offen) und 2× im Boden (ge-
schlossen).
324 0120 1145 32 3 176, 50

CEE-Wandsteckdose Schraubklemmen 
230 V, 6h
Schraubklemmen, Gehäuseunterteil um 180° drehbar, 
hochwärmebeständiger Kontaktträger, Kontex-Plus, Rah-
menklemmen, Spannung: 230 V 50/60 Hz, Farbe: Blau, 
Schutzart: IP67.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Innenbefestigung
Leitungseinführung 1× oben (offen) und 1× im Boden (ge-
schlossen).
324 0768 1157 63 3 288, 20

Kombinierte Wandsteckdose  
QUICK-CONNECT 230 V, 6 h
Schraublose Klemmen, abschaltbar, verriegelt, in 0-Stellung 
abschließbar, mit mechanischer Doppelverriegelung, Farbe: 
Blau, Spannung: 230 V 50/60 Hz.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Schutzart: IP44
Leitungseinführung 1× oben und 1× im Boden.
324 1562 1619 16 3 359, 60

Schutzart: IP 44
Leitungseinführung 2× oben und 2× im Boden.
362 0405 16097 32 3 473, 70

Schutzart: IP 67
Leitungseinführung 1× oben und 1× im Boden.
368 4696 160048 16 3 404, 30

Schutzart: IP 67
Leitungseinführung 2× oben und 2× im Boden.
362 0408 16104 32 3 521, 80
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 CEE-Steckvorrichtungen 

CEE-Anbausteckdose  
QUICK-CONNECT 230 V, 6 h
Ausführung: Gerade, schraubenlose Klemmen, Kontex-Kon-
takt, Spannung: 230 V 50/60 Hz, Farbe: Blau, Schutzart: IP44.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Flansch 75×75 mm
324 6512 13686 16 3 59, 60
324 6529 13703 32 3 81, 70

CEE-Anbausteckdose  
QUICK-CONNECT 230 V, 6 h
Ausführung: Mit Neigung 20°, schraubenlose Klemmen, 
Kontex-Kontakt, Spannung: 230 V 50/60 Hz, Farbe: Blau, 
Schutzart: IP44.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Flansch 85×85 mm
324 6303 12749 16 3 59, 60
324 6315 12761 32 3 81, 70

CEE-Anbausteckdose  
QUICK-CONNECT 230 V, 6 h
Ausführung: Gerade, schraubenlose Klemmen, Kontex-Kon-
takt, Spannung: 230 V 50/60 Hz, Farbe: Blau, Schutzart: IP67.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Flansch 75×75 mm
324 6560 13734 16 3 91, 60
324 6576 13750 32 3 128, 50

CEE-Anbausteckdose  
QUICK-CONNECT 230 V, 6 h
Ausführung: Mit Neigung 20°, schraubenlose Klemmen, 
Kontex-Kontakt, Spannung: 230 V 50/60 Hz, Farbe: Blau, 
Schutzart: IP67.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Flansch 85×85 mm
324 6361 12813 16 3 91, 60
324 6367 12819 32 3 128, 50

CEE-Anbausteckdose Schraubklemmen 
230 V, 6 h
Ausführung: Mit Neigung 15°, Schraubklemmen, hochwär-
mebeständiger Kontaktträger, Kontakt Plus, Rahmenklemmen, 
Spannung: 230 V 50/60 Hz, Farbe: Blau, Schutzart: IP67.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Flansch 100×92 mm
324 0761 12569 63 3 198, 30

CEE-Stecker QUICK-CONNECT 230 V, 6 h
Schraubenlose Klemmen, Multi-Grip Zugentlastungsver-
schraubung, Spannung: 230 V 50/60 Hz, Farbe: Blau, 
Schutzart: IP44.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
324 1082 2126 16 3 46, 80
324 0133 2138 32 3 64, 90

CEE-Stecker TE Schraubklemmen  
230 V, 6 h
Schraubklemmen, Multi-Grip Zugentlastungsverschraubung, 
hochwärmebeständiger Kontaktträger, vernickelte Kontakte, 
Spannung: 230 V 50/60 Hz, Farbe: Blau, Schutzart: IP44.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
324 0779 2104 63 3 175, 10

CEE-Stecker TE-Plus  
QUICK-CONNECT 230 V, 6 h
Schraubenlose Klemmen, Multi-Grip Zugentlastungsver-
schraubung, hochwärmebeständiger Kontaktträger, verni-
ckelte Kontakte, Spannung: 230 V 50/60 Hz, Farbe: Blau, 
Schutzart: IP67.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
324 1583 21238 16 3 85, 50
324 0148 21240 32 3 124, 40

CEE-Stecker TE Schraubklemmen  
230 V, 6 h
Schraubklemmen, Multi-Grip Zugentlastungsverschrau-
bung, hochwärmebeständiger Kontaktträger, vernickelte 
Kontakte, Rahmenklemmen, Spannung: 230 V 50/60 Hz, 
Farbe: Blau, Schutzart: IP67.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
324 0767 2181 63 3 195, 60

CEE-Wandgerätestecker  
QUICK-CONNECT 230 V, 6 h
Schraubenlose Klemmen, Spannung: 230 V 50/60 Hz, Farbe: 
Blau, Schutzart: IP44.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Außenbefestigung
Leitungseinführung 1× oben (offen) und 1× im Boden (ge-
schlossen).
321 5501 24423 16 3 68, 90
324 6782 24402 32 3 85, 20

CEE-Flanschgerätestecker  
QUICK-CONNECT 230 V, 6 h
Schraubenlose Klemmen, Spannung: 230 V 50/60 Hz, Farbe: 
Blau, Schutzart: IP44.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Flansch 75×75 mm
324 6886 28111 16 3 37, 30
324 6858 28010 32 3 52, 80

CEE-Kupplung QUICK-CONNECT  
230 V, 6 h
Schraubenlose Klemmen, Multi-Grip Zugentlastungsver-
schraubung, Kontex-Kontakt, Spannung: 230 V 50/60 Hz, 
Farbe: Blau, Schutzart: IP44.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
324 1280 3126 16 3 59, 60
324 0130 3138 32 3 79, 00

CEE-Kupplung TE Schraubklemmen 
230 V, 6 h
Schraubklemmen, Multi-Grip Zugentlastungsverschrau-
bung, hochwärmebeständiger Kontaktträger, vernickelte 
Kontakte, Kontex-Kontakt, Spannung: 230 V 50/60 Hz, 
Farbe: Blau, Schutzart: IP44.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
324 0764 3104 63 3 193, 60

CEE-Kupplung TE-Plus  
QUICK-CONNECT 230 V, 6 h
Schraubenlose Klemmen, Multi-Grip Zugentlastungsver-
schraubung, hochwärmebeständiger Kontaktträger, verni-
ckelte Kontakte, Kontex-Kontakt, Spannung: 230 V 
50/60 Hz, Farbe: Blau, Schutzart: IP67.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
324 1582 31240 16 3 109, 60
324 0147 31244 32 3 161, 20

CEE-Kupplung TE Schraubklemmen 
230 V, 6 h
Schraubklemmen, Multi-Grip Zugentlastungsverschrau-
bung, hochwärmebeständiger Kontaktträger, vernickelte 
Kontakte, Kontex-Plus, Rahmenklemmen, Spannung: 
230 V 50/60 Hz, Farbe: Blau, Schutzart: IP67.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
324 0765 3181 63 3 216, 00
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 Schutzkontaktsteckvorrichtungen 

Schutzkontaktsteck-
vorrichtungen
Schutzkontakt-Anbausteckdose, 
QUICK-CONNECT, IP54
Schraublose Klemmen, vernickelte Kontakte, Flanschgröße: 
50×50 mm, mit unverlierbarer Flanschdichtung, 16 A, 230 Vi.
  1 St
Farbe: Blau
863 0272 71099 27, 10

Farbe: Elektrograu
863 0273 71100 27, 10

Farbe: Schwarz
863 0274 71101 27, 10

Schutzkontakt-Anbausteckdose, 
Schraubklemmen, IP54
Schraubklemmen, vernickelte Kontakte, Flanschgröße: 
50×50 mm, mit unverlierbarer Flanschdichtung, 16 A, 230 Vi.
  1 St
Farbe: Blau
327 9961 71094 27, 10

Farbe: Elektrograu
327 9962 71095 27, 10

Farbe: Schwarz
327 9963 71097 27, 10

Schutzkontakt-Anbausteckdose, 
QUICK-CONNECT, IP54, für den 
ortsveränderlichen Einsatz
Schraublose Klemmen, vernickelte Kontakte, Flanschgrö-
ße: 50×50 mm, mit unverlierbarer Flanschdichtung und 
Dichtkragen, 16 A, 230 Vi.
  1 St
Farbe: Blau
863 0275 71102 35, 30

Farbe: Elektrograu
863 0276 71103 35, 30

Farbe: Schwarz
863 0277 71104 35, 30

Schutzkontakt-Anbausteckdose, 
Schraubklemmen, IP54, für den 
ortsveränderlichen Einsatz
Schraubklemmen, vernickelte Kontakte, Flanschgröße: 
50×50 mm, mit unverlierbarer Flanschdichtung und Dicht-
kragen, 16 A, 230 Vi.
  1 St
Farbe: Blau
327 6752 71082 35, 30

Farbe: Elektrograu
327 9590 71083 35, 30

Farbe: Schwarz
327 9589 71089 35, 30

Schutzkontakt-Anbausteckdose, 
QUICK-CONNECT IP54
Schraublose Klemmen, vernickelte Kontakte, Flanschgröße: 
75×75 mm, mit unverlierbarer Flanschdichtung, 16 A, 230 Vi.
  1 St
Farbe: Blau
863 0281 71108 39, 00

Farbe: Elektrograu
863 0282 71109 39, 00

Farbe: Schwarz
863 0283 71110 39, 00

Schutzkontakt-Anbausteckdose, 
Schraubklemmen, IP54
Schraubklemmen, vernickelte Kontakte, Flanschgröße: 
75×75 mm, mit unverlierbarer Flanschdichtung, 16 A, 230 Vi.
  1 St
Farbe: Blau
863 0278 71105 39, 00

Farbe: Elektrograu
863 0279 71106 39, 00

Farbe: Schwarz
863 0280 71107 39, 00

Schutzkontakt-Anbausteckdose, 
QUICK-CONNECT IP54, für den  
ortsveränderlichen Einsatz
Schraublose Klemmen, vernickelte Kontakte, Flanschgröße 
75×75 mm, mit unverlierbarer Flanschdichtung und Dicht-
kragen, 16 A, 230 Vi.
  1 St
Farbe: Blau
863 0287 71114 51, 10

Farbe: Elektrograu
863 0288 71115 51, 10

Farbe: Schwarz
863 0289 71116 51, 10

Schutzkontakt-Anbausteckdose, 
Schraubklemmen, IP54, für den 
ortsveränderlichen Einsatz
Schraubklemmen, vernickelte Kontakte, Flanschgröße: 
75×75 mm, mit unverlierbarer Flanschdichtung und Dicht-
kragen, 16 A, 230 Vi.
  1 St
Farbe: Blau
863 0284 71111 51, 10

Farbe: Elektrograu
863 0285 71112 51, 10

Farbe: Schwarz
863 0286 71113 51, 10

Schutzkontakt-Wandsteckdose, IP44
Kopfschraubenklemmen, Gehäusegröße 66×54 mm, ver-
nickelte Kontakte, 16 A, 230 Vi.
  1 St
Farbe: Blau
324 2264 724 50, 60
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 Schutzkontaktsteckvorrichtungen ,  Kleinspannungs-Steckvorrichtungen 

Schutzkontakt-Stecker, IP44, h
Schraubklemmen als Buchsenklemmen, mit Multi-Grip Zug-
entlastung - Verschraubung, großer Anschlussbereich, Quer-
schnitt bis 4 mm² möglich, vernickelte Kontakte, 16 A, 230 Vi.
  1 St
Farbe: Blau/Schwarz
358 4353 7370 18, 10

Farbe: Grau/Schwarz
358 4352 7371 18, 10

Farbe: Schwarz/Schwarz
358 4351 7372 18, 10

Schutzkontakt-Kupplung, IP54, h
Kopfschraubenklemmen, mit Multi-Grip Zugentlastung - 
Verschraubung, großer Anschlussbereich, Querschnitt bis 
4 mm² möglich, vernickelte Kontakte, 16 A, 230 Vi

  1 St
Farbe: Blau/Schwarz
358 4356 7486 35, 70

Farbe: Grau/Schwarz
358 4355 7487 35, 70

Farbe: Schwarz/Schwarz
358 4354 7488 35, 70

Schutzkontakt-Wandsteckdose, IP67, 
abschaltbar
Kopfschraubenklemmen, abschaltbar und elektrisch ver-
riegelt, vernickelte Kontakte, 16 A, 250 Vi.
  1 St
Farbe: Blau
362 1568 76100 500, 60

Schutzkontakt-Wandsteckdose, IP67 h
Kopfschraubenklemmen, Gehäusegröße 102×102 mm, 
vernickelte Kontakte, 16 A, 250 Vi.
  1 St
Farbe: Blau
863 0408 7245 139, 00

Schutzkontakt-Anbausteckdose, IP68 h
Kopfschraubenklemmen, hochwärmebeständiger Kontaktträger, 
vernickelte Kontakte, Flanschgröße 75×75 mm, 16 A, 250 Vi.
  1 St
Farbe: Blau
324 2240 7112 93, 40

Schutzkontakt-Stecker, IP67 h
Schraubklemmen, hochwärmebeständiger Kontaktträger, 
vernickelte Kontakte, mit Verschlusshaube, 16 A, 250 Vi.
  1 St
Farbe: Blau
324 2219 736 117, 90

Schutzkontakt-Kupplung, IP68 h
Kopfschraubenklemme, Kontaktträger aus Polyamid, 16 A, 250 Vi.
  1 St
Farbe: Blau
324 2217 746 142, 40

Kleinspannungs- 
Steckvorrichtungen
Kleinspannungs-Wandsteckdose 42 V, 
12 h
Schraubklemmen, Spannung: 42 V 50/60 Hz, Schutzart: 
IP44, Farbe: Weiß.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Leitungseinführung 1× oben offen.
324 1356 411 16 2 104, 00
324 1346 417 16 3 114, 30
324 1363 4112 32 2 116, 50
324 0199 4118 32 3 127, 90

Kleinspannungs-Anbausteckdose 42 V, 
12 h
Ausführung: Gerade, Schraubklemmen, Spannung: 42 V 
50/60 Hz, Schutzart: IP44, Farbe: Weiß.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Flanschgröße: 55×55 mm
324 1371 431 16 2 66, 00
324 1640 437 16 3 76, 80
325 1464 4312 32 2 77, 10
324 0192 4318 32 3 89, 50

Kleinspannungs-Anbausteckdose 42 V, 
12 h
Ausführung: Neigung 20°, Schraubklemmen, Spannung: 
42 V 50/60 Hz, Schutzart: IP44, Farbe: Weiß.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Flanschgröße: 68×62 mm
324 1341 421 16 2 66, 00
324 1401 427 16 3 76, 80
325 1462 4212 32 2 77, 10
324 0190 4218 32 3 89, 50

Kleinspannungs-Wandgerätestecker 
42 V, 12 h
Schraubklemmen, Spannung: 42 V 50/60 Hz, Schutzart: 
IP44, Farbe: Weiß.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
324 1377 461 16 2 101, 40
325 1134 467 16 3 111, 90
325 1469 4612 32 2 113, 70
324 0201 4618 32 3 124, 80

Kleinspannungs-Stecker 42 V, 12 h
Schraubklemmen, Spannung: 42 V 50/60 Hz, Schutzart: 
IP44, Farbe: Weiß.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Mit spezieller Zugentlastungsverschraubung (Multi-Grip).
324 1390 4423 16 2 65, 40
324 1645 4429 16 3 75, 90
324 1475 4434 32 2 76, 40
324 0198 4440 32 3 87, 90

Kleinspannungs-Kupplung 42 V, 12 h
Schraubklemmen, Spannung: 42 V 50-60 Hz, Schutzart: 
IP44, Farbe: Weiß.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Mit spezieller Zugentlastungsverschraubung (Multi-Grip).
324 1376 4523 16 2 80, 60
324 1644 4529 16 3 91, 80
324 1037 4534 32 2 91, 80
324 0196 4540 32 3 101, 80
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 CEE-Steckdosen-Kombinationen 

CEE-Kombinationen
TK-Kombi-Wandsteckdose
Spannung: 400 V 50-60 Hz, Schutzart: IP44.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Mit integrierter Schutzkontaktsteckdose 16 A, 230 Vi
Mit Schraubklemmen, mit Verdrahtung (anschlussfertig 
vorbereitet).
325 1041 1010 16 5 102, 20

Mit integrierter Schutzkontaktsteckdose 16 A, 230 Vi
Mit Schraubklemmen, mit Verdrahtung (anschlussfertig 
vorbereitet) und Sicherungssockel 5×20 mm DIN 41671.
325 1032 1011 32 5 123, 50

Mit 2 integrierten Schutzkontaktsteckdosen 16 A, 230 Vi
Anschlussfertig verdrahtet, 1× CEE-Steckdose 5-polig 
16 A, 400 V, Leitungseinführung 2× M25 oben (offen) und 
2× M25 unten (geschlossen) mit Blindstopfen.
283 8098 5101027 16 5 116, 50

VARIABOX-S
Anschlussfertig verdrahtet, Gehäuse aus hochwertigem Kunst-
stoff, mit Außen- und Innenbefestigung, alle CEE-Steckdosen mit 
schraubenloser, wartungsfreier QUICK-CONNECT Anschluss-
technik, Oberteil zum Unterteil plombierbar, Schutzart: IP44.
Leitungseinführungen: Standardmäßig je 2×M25 verschlossen 
(1× oben links offen), 1×M20 und 1×M12 oben und unten zum 
Ausschneiden.
Farbe: Unterteil: Schwarz, Oberteil: Elektrograu (RAL 7035), an-
dere Farben auf Anfrage.
  1 St
Gehäusegröße: 130×230 mm
Bestückung: 3× SCHUKO-Steckdosen 16 A, 230 V.
368 6795 89003 118, 30

Gehäusegröße: 130×230 mm
Bestückung: 2× SCHUKO-Steckdosen 16 A, 230 V,  
1x CEE-Steckdose 5-polig 16 A, 400 V.
368 6796 89004 229, 50

VARIABOX-M
Anschlussfertig verdrahtet, Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff, 
mit Außen- und Innenbefestigung, Absicherungselemente ange-
ordnet unter durchsichtiger Betätigungsklappe, mit bedienerfreund-
licher OTC Mechanik (one touch close), alle CEE-Steckdosen mit 
schraubenloser, wartungsfreier QUICK-CONNECT Anschlusstech-
nik, Oberteil zum Unterteil plombierbar, Schutzart: IP44.
Leitungseinführungen: Standardmäßig je 2×M32 verschlossen 
(1× oben links offen), 1×M20 und 1×M12 oben und unten zum 
Ausschneiden.
Farbe: Unterteil: Schwarz, Oberteil: Elektrograu (RAL 7035), an-
dere Farben auf Anfrage.
  1 St
Gehäusegröße: 260×230 mm
Bestückung: 3× SCHUKO-Steckdosen 16 A, 230 V, Absicherung: 
1× FI-Schalter 4-polig 40/0,03 A, 3× C-Automat 1-polig 16 A.
368 6799 89016 467, 40

Gehäusegröße: 260×230 mm
Bestückung: 2× SCHUKO-Steckdosen 16 A, 230 V, 1× 
CEE-Steckdose 5-polig 16 A, 400 V, Absicherung: 2× 
Neozed D01 1-polig, 1× Neozed D01 3-polig.
368 6800 89044 342, 20

Gehäusegröße: 260×230 mm
Bestückung: 2× SCHUKO-Steckdosen 16 A, 230 V, 1× 
CEE-Steckdose 5-polig 16 A, 400 V, Absicherung: 1× 
FI-Schalter 4-polig 40/0,03 A, 2× C-Automat 1-polig 16 A, 
1× C-Automat 3-polig 16 A.
368 6801 89010 526, 20

Gehäusegröße: 260×230 mm
Bestückung: 2× SCHUKO-Steckdosen 16 A, 230 V, 1× 
CEE-Steckdose 5-polig 32 A, 400 V, Absicherung: 1× 
FI-Schalter 4-polig 40/0,03 A, 2× C-Automat 1-polig 16 A, 
1× C-Automat 3-polig 32 A.
368 6802 89013 542, 30

VARIABOX-L
Anschlussfertig verdrahtet, Gehäuse aus hochwertigem 
Kunststoff, mit Außen- und Innenbefestigung, Absiche-
rungselemente angeordnet unter durchsichtiger Betäti-
gungsklappe, mit bedienerfreundlicher OTC Mechanik (one 
touch close), alle CEE-Steckdosen mit schraubenloser, 
wartungsfreier QUICK-CONNECT Anschlusstechnik, Ober-
teil zum Unterteil plombierbar, Schutzart: IP44.
Leitungseinführungen: Standardmäßig je 2×M40 ver-
schlossen (1× oben links offen), 1×M20 und 1×M12 oben 
und unten zum Ausschneiden.
Farbe: Unterteil: Schwarz, Oberteil: Elektrograu 
(RAL 7035), andere Farben auf Anfrage.
  1 St
Gehäusegröße: 390×230 mm
Bestückung: 2× SCHUKO-Steckdosen 16 A, 230 V, 2× 
CEE-Steckdosen 5-polig 16 A, 400 V, Absicherung: 2× 
Neozed D01 1-polig, 2× Neozed D01 3-polig.
368 6803 89085 515, 50

Gehäusegröße: 390×230 mm
Bestückung: 2× SCHUKO-Steckdosen 16 A, 230 V, 2× 
CEE-Steckdosen 5-polig 16 A, 400 V, Absicherung: 1× 
FI-Schalter 4-polig 40/0,03 A, 2× C-Automat 1-polig 16 A, 
2× C-Automat 3-polig 16 A.
368 6804 89075 745, 20

Gehäusegröße: 390×230 mm
Bestückung: 2× SCHUKO-Steckdosen 16 A, 230 V, 1× 
CEE-Steckdose 5-polig 16 A, 400 V, 1× CEE-Steckdose 
5-polig 32 A, 400 V, Absicherung: 2× Neozed D01 1-po-
lig, 1x Neozed D01 3-polig, 1× Neozed D02 3-polig.
368 6805 89086 525, 60

Gehäusegröße: 390×230 mm
Bestückung: 2× SCHUKO-Steckdosen 16 A, 230 V, 1× 
CEE-Steckdose 5-polig 16 A, 400 V, 1× CEE-Steckdose 
5-polig 32 A, 400 V, Absicherung: 1× FI-Schalter 4-polig 
40/0,03 A, 2× C-Automat 1-polig 16 A, 1× C-Automat 3-po-
lig 16 A, 1× C-Automat 3-polig 32 A.
368 6806 89076 755, 60

Gehäusegröße: 390×230 mm
Bestückung: 3× SCHUKO-Steckdosen 16 A, 230 V, 1× CEE-
Steckdose 5-polig 16 A, 400 V, 1× CEE-Steckdose 5-polig 
32 A, 400 V, Absicherung: 3× C-Automat 1-polig 16 A, 1× 
C-Automat 3-polig 16 A, 1× C-Automat 3-polig 32 A.
368 6807 89070 621, 20

VARIABOX-XL
Anschlussfertig verdrahtet, Gehäuse aus hochwertigem 
Kunststoff, mit Außen- und Innenbefestigung, Absiche-
rungselemente angeordnet unter durchsichtiger Betäti-
gungsklappe, mit bedienerfreundlicher OTC Mechanik (one 
touch close), alle CEE-Steckdosen mit schraubenloser, 
wartungsfreier QUICK-CONNECT Anschlusstechnik, Ober-
teil zum Unterteil plombierbar, Schutzart: IP44.
Leitungseinführungen: Standardmäßig je 2×M40 ver-
schlossen (1× oben links offen), 1×M20 und 1×M12 oben 
und unten zum Ausschneiden.
Farbe: Unterteil, Oberteil: Elektrograu (RAL 7035), andere 
Farben auf Anfrage.
  1 St
Gehäusegröße: 520×230 mm
Bestückung: 3× SCHUKO-Steckdosen 16 A, 230 V, 1× 
CEE-Steckdose 5-polig 16 A, 400 V, 1× CEE-Steckdose 
5-polig 32 A, 400 V, Absicherung: 1× FI-Schalter 4-polig 
40/0,03 A, 3× C-Automat 1-polig 16 A, 1× C-Automat 3-po-
lig 16 A, 1× C-Automat 3-polig 32 A.
368 6808 89116 878, 70

Gehäusegröße: 520×230 mm
Bestückung: 3× SCHUKO-Steckdosen 16 A, 230 V, 1× 
CEE-Steckdose 5-polig 16 A, 400 V, 1× CEE-Steckdose 
5-polig 16 A, 400 V, Absicherung: 1× FI-Schalter 4-polig 
63/0,03 A, 3× C-Automat 1-polig 16 A, 1× C-Automat 3-po-
lig 16 A, 1× C-Automat 3-polig 32 A.
368 6809 89099 953, 80
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Gehäusegröße: 520×230 mm
Bestückung: 4× SCHUKO-Steckdosen 16 A, 230 V, 1× 
CEE-Steckdose 5-polig 16 A, 400 V, 1× CEE-Steckdose 
5-polig 32 A, 400 V, Absicherung: 1× FI-Schalter 4-polig 
40/0,03 A, 4× C-Automat 1-polig 16 A, 1× C-Automat 3-po-
lig 16 A, 1× C-Automat 3-polig 32 A.
368 6810 89101 896, 60

Gehäusegröße: 520×230 mm
Bestückung: 2× SCHUKO-Steckdosen 16 A, 230 V, 1× 
CEE-Steckdose 5-polig 16 A, 400 V, 1× CEE-Steckdose 
5-polig 32 A, 400 V, 1× CEE-Steckdose 5-polig 63 A, 400 
V, Absicherung: 1× FI-Schalter 63/0,03 A, 2× C-Automat 
1-polig 16 A, 1× C-Automat 3-polig 16 A, 1× C-Automat 
3-polig 32 A.
368 6811 89095 1. 014, 30

VARIABOX-XXL
Anschlussfertig verdrahtet, Gehäuse aus hochwertigem 
Kunststoff, mit Außen- und Innenbefestigung, Absiche-
rungselemente angeordnet unter durchsichtiger Betäti-
gungsklappe, mit bedienerfreundlicher OTC Mechanik (one 
touch close), alle CEE-Steckdosen mit schraubenloser, 
wartungsfreier QUICK-CONNECT Anschlusstechnik, Ober-
teil zum Unterteil plombierbar, Schutzart: IP44.
Leitungseinführungen: Standardmäßig je 2×M40 ver-
schlossen (1× oben links offen), 1×M20 und 1×M12 oben 
und unten zum Ausschneiden.
Farbe: Unterteil: Schwarz, Oberteil Elektrograu (RAL 7035), 
andere Farben auf Anfrage.
  1 St
Gehäusegröße: 650×230 mm
Bestückung: 4× SCHUKO-Steckdosen 16 A, 230 V, 3× 
CEE-Steckdosen 5-polig 16 A, 400 V, Absicherung: 1× 
FI-Schalter 4-polig 63/0,03 A, 4× C-Automat 1-polig 16 A, 
3× C-Automat 3-polig 16 A.
368 6812 89127 1. 173, 90

Gehäusegröße: 650×230 mm
Bestückung: 4× SCHUKO-Steckdosen 16 A, 230 V, 2× 
CEE-Steckdosen 5-polig 16 A, 400 V, 1× CEE-Steckdose 
5-polig 32 A, 400 V, Absicherung: 1× FI-Schalter 4-polig 
63/0,03 A, 4× C-Automat 1-polig 16 A, 2× C-Automat 3-po-
lig 16 A, 1× C-Automat 3-polig 32 A.
368 6813 89119 1. 208, 90

VARIABOX-S-Mobil
Anschlussfertig verdrahtet, Gehäuse aus hochwertigem 
Kunststoff, Oberteil zum Unterteil plombierbar, alle CEE-
Steckdosen mit schraubenloser, wartungsfreier QUICK-
CONNECT Anschlusstechnik, mit hochwertigem Tragegriff, 
Schutzart: IP44.
Farbe: Unterteil: Schwarz, Oberteil: Elektrograu 
(RAL 7035), andere Farben auf Anfrage.
  1 St
Gehäusegröße: 130×230 mm
Bestückung: 2× SCHUKO-Steckdosen 16 A, 230 V, 1× 
CEE-Steckdose 5-polig 16 A, 400 V, Zuleitung: 2 m 
H07RN-F 5G2,5 mit CEE-Stecker 5-polig 6h, 16 A, 400 V.
368 6814 85006 276, 40+

VARIABOX-M-Mobil
Anschlussfertig verdrahtet, Gehäuse aus hochwertigem 
Kunststoff, Oberteil zum Unterteil plombierbar, Absiche-
rungselemente angeordnet unter durchsichtiger Betäti-
gungsklappe, mit bedienerfreundlicher OTC Mechanik (one 
touch close), alle CEE-Steckdosen mit schraubenloser, 
wartungsfreier QUICK-CONNECT Anschlusstechnik, mit 
hochwertigem Tragegriff, Schutzart: IP44.
Farbe: Unterteil: Schwarz, Oberteil: Elektrograu (RAL 
7035), andere Farben auf Anfrage.
  1 St
Gehäusegröße: 260×230 mm
Bestückung: 2× SCHUKO-Steckdosen 16 A, 230 V, 1× 
CEE-Steckdose 5-polig 16 A, 400 V, Absicherung: 1× 
FI-Schalter 4-polig 40/0,03 A, 2× C-Automat 1-polig 16 A, 
1× C-Automat 3-polig 16 A, Zuleitung: 2 m H07RN-F5 G4 
mit CEE-Stecker 5-polig 6h, 32 A, 400 V.
368 6815 85007 652, 10+

VARIABOX-L-Mobil
Anschlussfertig verdrahtet, Gehäuse aus hochwertigem 
Kunststoff, Oberteil zum Unterteil plombierbar, Absiche-
rungselemente angeordnet unter durchsichtiger Betäti-
gungsklappe, mit bedienerfreundlicher OTC Mechanik (one 
touch close), alle CEE-Steckdosen mit schraubenloser, 
wartungsfreier QUICK-CONNECT Anschlusstechnik, mit 
hochwertigem Tragegriff, Schutzart: IP44.
Farbe: Unterteil: Schwarz, Oberteil: Elektrograu 
(RAL 7035), andere Farben auf Anfrage.
  1 St
Gehäusegröße: 390×230 mm
Bestückung: 3× SCHUKO-Steckdosen 16 A, 230 V, 1× 
CEE-Steckdose 5-polig 16 A, 400 V, 1× CEE-Steckdose 
3-polig 16 A, Absicherung: 1× FI-Schalter 4-polig 40/0,03 A, 
3× C-Automat 1-polig 16 A, 1× C-Automat 3-polig 16 A, 
Zuleitung: 2 m H07RN-F5 G6 mit CEE-Stecker 5-polig 6h, 
32 A, 400 V.
368 6816 85009 797, 80+

Vollgummi Wandsteckdosen- 
Kombination System MODBOX
Anschlussfertig verdrahtet, Gehäuse aus hochwertigem 
Vollgummi, Schutzart: IP44.
  1 St
Gehäusegröße: 384×255 mm
Bestückung: 6× SCHUKO-Steckdose 16 A, 230 V, Absi-
cherung: 1× FI-Schalter 4-polig 40/0,03 A, 6× C-Automat 
1-polig 16 A, Leitungseinführung: 1× M40 oben (offen), 
1× M40 oben (verschlossen), 2× M40 oben (verschlossen).
863 0210 5401884 853, 90

Gehäusegröße: 370×380 mm
Bestückung: 4× SCHUKO-Steckdosen 16 A, 230 V, 2× 
CEE-Steckdosen 5-polig 16 A, 400 V, 1× CEE-Steckdosen 
5-polig 32 A, 400 V, Absicherung: 1× FI-Schalter 4-polig 
63/0,03 A, 4× C-Automat 1-polig 16 A, 2× C-Automat 3-po-
lig 16 A, 1× C-Automat 3-polig 32 A, Leitungseinführung: 
2× M40 oben (1× offen, 1× verschlossen), 2× M40 unten 
(verschlossen).
863 0406 5402049 1. 302, 00

Gehäusegröße: 420×300 mm
Bestückung: 2× SCHUKO-Steckdosen 16 A, 230 V, 1× 
CEE-Steckdosen 5-polig 16 A, 400 V, 1× CEE-Steckdosen 
5-polig 32 A, 400 V, Absicherung: 1× FI-Schalter 4-polig 
40/0,03 A, 2× C-Automat 1-polig 16 A, 1× C-Automat 3-po-
lig 16 A, 1× C-Automat 3-polig 32 A, Leitungseinführung: 
2× M40 oben (1× offen, 1× verschlossen), 2× M40 unten 
(verschlossen).
863 0407 5401302 878, 50

EVOBOX
Anschlussfertig verdrahtet, Gehäuse aus hochwertigem, 
schlagfesten Kunststoff, mit zwei integrierten Tragegriffen, 
stapelbar, witterungs- und alterungsbeständig, transparente 
Betätigungsklappen, alle CEE-Steckdosen mit schrauben-
loser, wartungsfreier QUICK-CONNECT Anschlusstechnik, 
Schutzart des Gehäuses: IP54, Farbe: Schwarz (RAL 9005).
  1 St
EVOBOX - L
Gehäusegröße: 545×600×400 mm
Bestückung: 9× SCHUKO-Steckdosen 16 A, 230 V, 4× 
CEE-Steckdose 5-polig 16 A, 400 V, 2× CEE-Steckdose 
5-polig 32 A, 400 V, 1× CEE-Steckdose 5-polig 63 A, 400 V, 
Absicherung: 1× FI-Schalter 4-polig 63/0,03 A, 9× C-
Automat 1-polig 16 A, 4× C-Automat 3-polig 16 A, 2× C-
Automat 3-polig 32 A, Zusatzausstattung: 1 Phasenan-
zeige, LED grün, 1 Außenerder, Zuleitung: 1 CEE 
Flanschgerätestecker 5-polig 63 A, 400 V.
120 8915 5203001 3. 269, 90
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

Preise sind UVP der Hersteller in € ohne MwSt.+zuzüglich NE-Zuschlag

 CEE-Steckdosen-Kombinationen 

Netzwerk-Kompaktverteiler
  1 St
VARIABOX-S Datenverteiler
Robustes Kunststoffgehäuse: 130×230 mm ohne An-
bauten.
2× Datenbetätigungsklappe mit 2× RJ45 Cat.6a, optional 
abschließbar, Leitungseinführung: 2× M12, 2× M20, 2× 
M25, 2× M25, Kabelverschraubung mit Mehrfachdichtein-
satz 2×8 mm², anschlussfertig verdrahtet, Datenleitungen 
werden direkt aufgelegt.
358 6225 896346 a. Anf.

VARIABOX-S Datenverteiler
Robustes Kunststoffgehäuse: 130×230 mm ohne An-
bauten.
2× Schutzkontaktsteckdose 16 A 230 V Schutzart: IP54, 
1 × Datenbetätigungsklappe mit 4 × RJ45 CAT 6a, optional 
abschließbar, Leitungseinführung: 1× M20 Kabelver-
schraubung (Dichtbereich: 8-13 mm), 1× M32 Kabelver-
schraubung mit Mehrfachdichteinsatz 4×8 mm², anschluss-
fertig verdrahtet auf Reihenklemmen 3×6 mm², 
Datenleitungen werden direkt aufgelegt.
358 6224 896347 364, 80

VARIABOX-M Datenverteiler
Robustes Kunststoffgehäuse: 260×230 mm ohne An-
bauten.
2× Schutzkontaktsteckdose 16 A 230 V Schutzart: IP54, 
1× Datenbetätigungsklappe mit 2× RJ45 Cat.6a, optional 
abschließbar, Leitungseinführung: 1× M20 Kabelver-
schraubung (Dichtbereich: 8-13 mm), 1× M32 Kabelver-
schraubung mit Mehrfachdichteinsatz 4×8 mm², anschluss-
fertig verdrahtet auf Reihenklemmen 3×6 mm², 
Datenleitungen werden direkt aufgelegt.
358 6226 896400 452, 60

VARIABOX-S Datenverteiler
Robustes Kunststoffgehäuse: 130×230 mm ohne An-
bauten.
2× Schutzkontaktsteckdose 16 A 230 V Schutzart: IP54, 
4× RJ45 Cat.6a Buchseneinsatz Farb. R&M, montiert un-
ter Klarsichtbetätigungsklappe, optional abschließbar, 
Leitungseinführung: 1× M20 Kabelverschraubung (Dicht-
bereich: 8-13 mm), 1× M32 Kabelverschraubung mit Mehr-
fachdichteinsatz 4×8 mm², anschlussfertig verdrahtet auf 
Reihenklemmen 3×4 mm², Datenleitungen werden direkt 
aufgelegt.
358 4357 893058 461, 50

Vollgummi-Netzwerk-Hängeverteiler
Robustes Vollgummigehäuse: 140×140 mm.
3× Schutzkontaktsteckdose 16 A 230 V Schutzart: IP54, 
4× RJ45 Cat. 6 Buchseneinsatz 8-polig geschirmt unter 
Klarsichtklappe, optional abschließbar, mit Berührungs-
schutz und Beschriftungsfeld, Kabelanschluss-Steckan-
schluss auf Anfrage, 1× M25 unten, 1× M32 unten mit 
Mehrfachdichteinsatz 4×8 mm².
283 8096 573027 430, 90

Tragbare Vollgummi-Blockverteiler
Anschlussfertig verdrahtet, Gehäuse aus hochwertigem 
Vollgummi, Schutzart: IP44.
  1 St
Gehäußegröße: 365×120 mm
Bestückung: 3× CEE-Steckdosen 5-polig 16 A, 400 V, 
Zuleitung: 1,8 m H07RN-F5 G2,5 mit CEE-Stecker 5-po-
lig 16 A, 400 V.
324 1049 5310 325, 80+

Gehäußegröße: 365×120 mm
Bestückung: 1× SCHUKO-Steckdose 16 A, 230 V, 1× 
CEE-Steckdose 5-polig 16 A, 400 V, 1× CEE-Steckdose 
5-polig 32 A, 400 V, Absicherung: 1× B-Automat 1-polig 
16 A, 1× C-Automat 3-polig 16 A, Zuleitung: 1,8 m H07RN-
F5 G4 mit CEE-Stecker 5-polig 32 A, 400 V.
324 2288 5347 442, 20

Tragbare Vollgummi-Verteiler Uni-Block
Anschlussfertig verdrahtet, Gehäuse aus hochwertigem 
Vollgummi, Schutzart: IP44.
  1 St
Gehäußegröße: 140×140 mm
Bestückung: 4× SCHUKO-Steckdosen 16 A, 230 V,  Zu-
leitung: 4 m H07RN-F3 G2,5 mit Schutzkontakt-Steckdose.
324 2937 57623 344, 30+

Gehäusegröße: 140×140 mm
Bestückung: 2× SCHUKO-Steckdosen 16 A, 230 V, 1× 
CEE-Steckdose 5-polig 16 A, 400 V, Absicherung: 1× 
FI-Schalter 4-polig 40/0,03 A, Zuleitung: 2 m H07RN-F5 
G2,5 mit CEE-Stecker 5-polig 16 A, 400 V.
324 2289 57255 503, 10+

Gehäusegröße: 140×140 mm
Bestückung: 3× SCHUKO-Steckdosen 16 A, 230 V, 1× 
CEE-Steckdose 5-polig 16 A, 400 V, Zuleitung: 2 m 
H07RN-F5 G2,5 mit CEE-Stecker 5-polig 16 A, 400 V.
324 2290 57143 354, 00+

Tragbare Vollgummi-Verteiler
Anschlussfertig verdrahtet, Gehäuse aus hochwertigem 
Vollgummi, Schutzart: IP44.
  1 St
Gehäusegröße: 250×210 mm
Bestückung: 4× SCHUKO-Steckdosen 16 A, 230 V, 2× 
CEE-Steckdosen 5-polig 16 A, 400 V, 1× CEE-Steckdose 
5-polig 32 A, 400 V, Absicherung: 2× Neozed D01 1-po-
lig, 2× Neozed D01 3-polig, Einspeisung: 1× Flanschge-
rätestecker 5-polig 32 A, 400 V.
325 1052 5226 854, 10

Gehäusegröße: 250×210 mm
Bestückung: 2× SCHUKO-Steckdosen 16 A, 230 V, 2× 
CEE-Steckdosen 5-polig 16 A, 400 V, 2× CEE-Steckdosen 
5-polig 32 A, 400 V, Absicherung: 1× Neozed D01 1-po-
lig, 1× Neozed D01 3-polig, Einspeisung: 1× Flanschge-
rätestecker 5-polig 32 A, 400 V.
324 2293 522144 664, 50

Kunststoff-Hängeverteiler
Anschlussfertig verdrahtet, Gehäuse aus hochwertigem 
Kunststoff, Schutzart: IP44.
  1 St
Gehäusegröße: 276×184 mm
Bestückung: 2× SCHUKO-Steckdosen 16 A, 230 V, 2× 
CEE-Steckdosen 5-polig 16 A, 400 V, Absicherung: 2× 
B-Automat 1-polig 16 A, 2× C-Automat 3-polig 16 A,  Lei-
tungsdurchführung: 1× M32 oben (offen),  Druckluftan-
schluss: Zugang: Schlauchtülle NW 13 mm, Abgang: 1/2" 
Schnellkupplung.
362 0955 570464 737, 00

Kreuzverteiler
Anschlussfertig verdrahtet, Gehäuse aus hochwertigem 
Kunststoff, Schutzart: IP44.
  1 St
Gehäusegröße: 118×118 mm
Bestückung: 3× CEE-Steckdosen 5-polig 16 A, 400 V, 
Einspeisung: 1× Gerätestecker 5-polig 16 A, 400 V.
325 1140 546 162, 20

Uni - Block - Hängeverteiler
Anschlussfertig verdrahtet, Gehäuse aus hochwertigem 
Vollgummi, Schutzart: IP44.
  1 St
Gehäusegröße: 140×140 mm
Bestückung: 2× SCHUKO-Steckdosen 16 A, 230 V, 2× 
CEE-Steckdosen 5-polig 16 A, 400 V, Leitungseinfüh-
rung: 1x M25.
325 1168 57078 298, 30

Gehäusegröße: 140×140 mm
Bestückung: 1× SCHUKO-Steckdose 16 A, 230 V, 
Schutzart: IP68, 1× CEE-Steckdose 5-polig 16 A, 400 V, 
Schutzart: IP67, 1× CEE-Steckdose 5-polig 32 A, 400 V, 
Schutzart: IP67, Absicherung: 1× B-Automat 1-polig 16 A, 
1× C-Automat 3-polig 16 A, Leitungseinführung: 1× M25.
324 2296 57141 390, 10
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 CEE-Steckdosen-Kombinationen , CEE-Steckvorrichtungen

Gehäusegröße: 140×140 mm
Bestückung: 4× SCHUKO-Steckdosen 16 A, 230 V,   
Leitungseinführung: 1× M25.
324 1055 57092 279, 50

Gehäusegröße: 140×140 mm
Bestückung: 2× SCHUKO-Steckdosen 16 A, 230 V, 2× 
CEE-Steckdosen 5-polig 16 A, 400 V, Leitungseinfüh-
rung: 1× M25 oben, Druckluftanschluss: Zugang: 1/2" 
Rohr mit Außengewinde, Abgang: 1/2" Schnellkupplung.
324 2295 57117 388, 30

Edelstahl-Hängeverteiler
Hochwertiges Edelstahl-Gehäuse aus 1.4404 (V4A), insbe-
sondere geeignet für Hygienebereiche der Nahrungsmittel- 
und der Agrar-Industrie sowie der Medizintechnik, inklusive 
Aufhängeöse und Griffmulden, alle Steckvorrichtungen mit 
hochwärmebeständigem Kontaktträger und vernickelten 
Kontakten.
  1 St
Gehäusegröße: 140×140 mm
Bestückung: 4× SCHUKO-Steckdosen 16 A, 230 V, 
Schutzart: IP 54, Leitungseinführung: 1× M32 Kabelver-
schraubung (V4A) inkl. Reduzier-Dichtung M25, an-
schlussfertig verdrahtet auf Klemmring.
283 8835 573358 1. 031, 70

Power-Port-Standverteiler
  1 St
Höhe: 1300 mm, Breite: 350 mm, Tiefe: 415 mm
Mit verschließbarer Tür, inkl. Bodenplatte, montierbar auf 
einem Betonsockel, ist im gesteckten Zustand verschließ-
bar, die Abgangsleitungen können über eine frontseitige 
Bürstensperre aus dem Verteiler heraus geführt werden, 
integrierte Montageplatte mit Gewindebohrungen zur Auf-
nahme von Bals Steckdosen-Kombination-Gehäusen.
Material: 1.4301 V2A-Edelstahl, Oberfläche: Strichschliff 240 Korn.
282 7973 580508 2. 069, 90

Höhe: 1300, Breite: 350, Tiefe: 325 mm
Offener Verteiler, inkl. Bodenplatte, montierbar auf einem 
Betonsockel, integrierte Montageplatte mit Gewindeboh-
rungen zur Aufnahme von Bals Steckdosen-Kombination-
Gehäusen.
Material: 1.4301 V2A-Edelstahl, Oberfläche: Strichschliff 240 Korn.
282 7974 580589 1. 557, 00

Elektroanschlusssäule/Poller
Anschlussfertig verdrahtet, Material: Stahlverzinkt, Farbe: 
Pulverbeschichtet in Anthrazitgrau (RAL 7016), mit Boden-
platte (Außenbefestigung), montierbar auf einen Betonso-
ckel (Typ 58370), der Poller ist im gesteckten Zustand 
verschließbar (Kastenschloss mit Profilhalbzylinder), die 
Abgangsleitungen können über eine Leitungsrutsche aus 
dem Poller heraus geführt werden.
  1 St
Gehäusegröße: 1355×250 mm
Bestückung: 1× SCHUKO-Steckdose 16 A, 230 V, 2× 
CEE-Steckdosen 5-polig 16 A, 400 V, 1× CEE-Steckdose 
5-polig 32 A, 400 V, Absicherung: 1× FI-Schalter 4-polig 
63/0,03 A, 1× B-Automat 1-polig 16 A, 2× C-Automat 3-po-
lig 16 A, 1× C-Automat 3-polig 32 A, Leitungseinführung/
Zugang: 1× Zugentlastungsschelle von unten.
362 0941 56884 3. 683, 30

Edelstahl-Wandkombination
Anschlussfertig verdrahtet, spritzwassergeschützt.
  1 St
Gehäusegröße: 500×420 mm
Bestückung: 1× SCHUKO-Steckdose 16 A, 230 V, 2× CEE-
Steckdosen 5-polig 16 A, 400 V, 1× CEE-Steckdose 5-polig 
32 A, 400 V, Absicherung: 1× FI-Schalter 4-polig 63/0,03 
A, 1× B-Automat 1-polig 16 A, 2× C-Automat 3-polig 16 A, 
1× C-Automat 3-polig 32 A, Leitungseinführung von unten.
362 0917 560019 2. 910, 70

CEE-Steckvorrichtungen
CEE-Stecker 380-415 V, 6h
Stecker für industrielle Anwendungen gemäß EN/IEC60309, 
Baureihe IEC 309 HP mit Verschlusssystem SAFE-LOCK, 
vernickelte Kontakte, Metallteile aus Edelstahl, Kunststoff-
teile halogenfrei gemäß EN50267-2-2, Leitungseinführung 
als Kabelverschraubung mit integrierter Zugentlastung, 
UV-Beständig, Stoßfestigkeit IK09, Spannung: 380-415 V 
50/60 Hz, Kennfarbe: Rot, Kodierung: 6 h, Schutzart: IP44.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Anschlusstechnik: Schraublose Zugfederklemme
201 9879 GW 60009 FH 16 5 19, 60
201 9881 GW 60020 FH 32 5 27, 20

Anschlusstechnik: Schraubkontakte
222 8903 GW 60009 H 16 5 16, 80
222 8904 GW 60020 H 32 5 22, 40

Anschlusstechnik: Schraubkontakte und Phasenwender
203 4205 GW 60009 WH 16 5 70, 90
203 4204 GW 60020 WH 32 5 84, 30

CEE-Stecker 380-415 V, 6h
Stecker für industrielle Anwendungen gemäß EN/IEC60309, 
Anschluss mit Steckklemmen, vernickelte Kontakte, halo-
genfrei gemäß EN 60754-2, Leitungseinführung als Kabel-
verschraubung mit integrierter Zugentlastung, Stoßfestigkeit 
IK09, Spannung: 380-415 V 50/60 Hz, Kennfarbe: Rot, 
Kodierung: 6 h, Schutzart: IP66/IP67/IP68/IP69.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Anschlusstechnik: Schraublose Zugfederklemme
222 8905 GW 60031 FH 16 5 98, 00
222 8907 GW 60042 FH 32 5 139, 00

Anschlusstechnik: Schraubkontakte
222 8906 GW 60031 H 16 5 85, 20
222 8908 GW 60042 H 32 5 117, 00

Anschlusstechnik: Schraubkontakte und Phasenwender
318 8351 GW 60031 WH 16 5 105, 00
318 8355 GW 60042 WH 32 5 127, 00

CEE-Stecker 346-415 V, 125 A, 6h
Stecker für industrielle Anwendungen gemäß EN/IEC60309, 
Anschluss mit Schraubklemmen, vernickelte Kontakte, ha-
logenfrei gemäß EN 60754-2, Anschlussquerschnitt: 16-50 
mm² (flexible Leiter), 25-70 mm² (starre Leiter), Stoßfestig-
keit IK09, Spannung: 380-415 V 50/60 Hz, Kennfarbe: Rot, 
Kodierung: 6 h, Schutzart: IP66/IP67/IP68/IP69.
  Polzahl 1 St
Anschlusstechnik: Schraubkontakte
430 9916 GW 60061 H 5 468, 00

CEE-Stecker für hohe Ströme 346-415 V, 
63 A, 6h
Stecker für industrielle Anwendungen gemäß EN/IEC60309, 
Anschluss mit Schraubklemmen, vernickelte Kontakte, halo-
genfrei gemäß EN 60754-2, Anschlussquerschnitt: 16-50 mm² 
(flexible Leiter), 25-70 mm² (starre Leiter), Stoßfestigkeit IK09, 
Spannung: 380-415 V 50/60 Hz, Kennfarbe: Rot, Kodierung: 
6 h, Schutzart: IP66/IP67/IP68/IP69.
  Polzahl 1 St
Anschlusstechnik: Schraubkontakte
430 9912 GW 61021 H 5 155, 00
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CEE-Steckvorrichtungen

CEE-Stecker wassergeschützt für hohe 
Ströme 346-415 V, 63 A, 6h
Stecker für industrielle Anwendungen gemäß EN/IEC60309, 
Anschluss mit Schraubklemmen, vernickelte Kontakte, halo-
genfrei gemäß EN 60754-2, Anschlussquerschnitt: 6-16 mm² 
(flexible Leiter), 6-25 mm² (starre Leiter), Stoßfestigkeit IK09, 
Spannung: 380-415 V 50/60 Hz, Kennfarbe: Rot, Kodierung: 
6 h, Schutzart: IP66/IP67/IP68/IP69.
  Polzahl 1 St
Anschlusstechnik: Schraubkontakte
430 9913 GW 61053 H 5 174, 00

CEE-Wandgerätestecker 380-415 V, 16 A, 
90°, 6h
Stecker für industrielle Anwendungen gemäß EN/IEC60309, 
Anschluss mit Schrauben, Anschlussquerschnitt: 1-2,5 mm² 
(flexible Leiter), 1,5-4 mm² (starre Leiter), Stoßfestigkeit 
IK08, Spannung: 380-415 V 50/60 Hz, Kennfarbe: Rot, 
Kodierung: 6 h, Schutzart: IP44.
  Polzahl 1 St
Anschlusstechnik: Schraubkontakte
418 1610 GW 60409 5 10, 80

CEE-Wandgerätestecker 380-415 V, 32 A, 
90°, 6h
Stecker für industrielle Anwendungen gemäß EN/IEC60309, 
Anschluss mit Schrauben, Anschlussquerschnitt: 2,5-6 mm² 
(flexible Leiter), 2,5-10 mm² (starre Leiter), Stoßfestigkeit 
IK08, Spannung: 380-415 V 50/60 Hz, Kennfarbe: Rot, 
Kodierung: 6 h, Schutzart: IP44.
  Polzahl 1 St
Anschlusstechnik: Schraubkontakte
418 1621 GW 60420 5 14, 00

CEE-Wandgerätestecker 380-415 V, 16 A, 
90°, 6h
Stecker für industrielle Anwendungen gemäß EN/IEC60309, 
Anschluss mit Schrauben, Anschlussquerschnitt: 1-2,5 mm² 
(flexible Leiter), 1,5-4 mm² (starre Leiter), Stoßfestigkeit 
IK08, Spannung: 380-415 V 50/60 Hz, Kennfarbe: Rot, 
Kodierung: 6 h, Schutzart: IP67.
  Polzahl 1 St
Anschlusstechnik: Schraubkontakte
418 1632 GW 60431 5 17, 60

CEE-Wandgerätestecker 380-415 V, 32 A, 
90°, 6h
Stecker für industrielle Anwendungen gemäß EN/IEC60309, 
Anschluss mit Schrauben, Anschlussquerschnitt: 2,5-6 mm² 
(flexible Leiter), 2,5-10 mm² (starre Leiter), Stoßfestigkeit 
IK08, Spannung: 380-415 V 50/60 Hz, Kennfarbe: Rot, 
Kodierung: 6 h, Schutzart: IP67.
  Polzahl 1 St
Anschlusstechnik: Schraubkontakte
418 1643 GW 60442 5 22, 40

CEE-Kupplung 380-415 V, 16 A, 6h
Kupplung für industrielle Anwendungen gemäß EN/
IEC60309, Baureihe IEC 309 HP mit Verschlusssystem 
SAFE-LOCK, vernickelte Kontakte, Metallteile aus Edel-
stahl, Kunststoffteile halogenfrei gemäß EN50267-2-2, 
Leitungseinführung als Kabelverschraubung mit integrierter 
Zugentlastung, Anschlussquerschnitt: 1-2,5 mm² (flexible 
Leiter), 1,5-4 mm² (starre Leiter), UV-Beständig, Stoßfes-
tigkeit IK09, Spannung: 380-415 V 50/60 Hz, Kennfarbe: 
Rot, Kodierung: 6 h, Schutzart: IP44.
  Polzahl Anschlusstechnik 1 St
222 8917 GW 62009 H 5 Schraubklemme 21, 20
201 9880 GW 62009 FH 5 schraublose Klemme 24, 20

CEE-Kupplung 380-415 V, 32 A, 6h
Kupplung für industrielle Anwendungen gemäß EN/
IEC60309, Baureihe IEC 309 HP mit Verschlusssystem 
SAFE-LOCK, vernickelte Kontakte, Metallteile aus Edelstahl, 
halogenfrei gemäß EN 60754-2, Leitungseinführung als 
Kabelverschraubung mit integrierter Zugentlastung, An-
schlussquerschnitt: 2,5-6 mm² (flexible Leiter), 2,5-10 mm² 
(starre Leiter), Stoßfestigkeit IK09, Spannung: 380-415 V 
50/60 Hz, Kennfarbe: Rot, Kodierung: 6 h, Schutzart: IP44.
  Polzahl Anschlusstechnik 1 St
222 8918 GW 62020 H 5 Schraubklemme 27, 70
201 9882 GW 62020 FH 5 schraublose Klemme 31, 80

CEE-Kupplung 380-415 V, 16 A, 6h
Kupplung für industrielle Anwendungen gemäß EN/
IEC60309, vernickelte Kontakte, halogenfrei gemäß EN 
60754-2, Anschlussquerschnitt: 1-2,5 mm² (flexible Leiter), 
1,5-4 mm² (starre Leiter), Stoßfestigkeit IK09, Spannung: 
380-415 V 50/60 Hz, Kennfarbe: Rot, Kodierung: 6 h, 
Schutzart: IP66/IP67/IP68/IP69.
  Polzahl Anschlusstechnik 1 St
222 8920 GW 62031 H 5 Schraubklemme 99, 50
222 8919 GW 62031 FH 5 schraublose Klemme 112, 00

CEE-Kupplung 380-415 V, 32 A, 6h
Kupplung für industrielle Anwendungen gemäß EN/
IEC60309, vernickelte Kontakte, halogenfrei gemäß 
EN60754-2, Anschlussquerschnitt: 2,5-6 mm² (flexible Lei-
ter), 2,5-10 mm² (starre Leiter), Stoßfestigkeit IK09, Span-
nung: 380-415 V 50/60 Hz, Kennfarbe: Rot, Kodierung: 6 h, 
Schutzart: IP66/IP67/IP68/IP69.
  Polzahl Anschlusstechnik 1 St
222 8922 GW 62042 H 5 Schraubklemme 137, 00
222 8921 GW 62042 FH 5 schraublose Klemme 155, 00

CEE-Kupplung für hohe Ströme 
346-415 V, 63 A, 6h
Kupplung für industrielle Anwendungen gemäß EN/
IEC60309, vernickelte Kontakte, halogenfrei gemäß EN 
60754-2, Anschlussquerschnitt: 6-16 mm² (flexible Leiter), 
6-25 mm² (starre Leiter), Stoßfestigkeit IK09, Spannung: 
346-415 V 50/60 Hz, Kennfarbe: Rot, Kodierung: 6 h, 
Schutzart: IP44/IP54.
  Polzahl Anschlusstechnik 1 St
430 9914 GW 63021 H 5 Schraubklemme 180, 00

CEE-Kupplung wassergeschützt für 
hohe Ströme 346-415 V, 63 A, 6h
Kupplung für industrielle Anwendungen gemäß EN/
IEC60309, vernickelte Kontakte, halogenfrei gemäß EN 
60754-2, Anschlussquerschnitt: 6-16 mm² (flexible Leiter), 
6-25 mm² (starre Leiter), Stoßfestigkeit IK09, Spannung: 
346-415 V 50/60 Hz, Kennfarbe: Rot, Kodierung: 6 h, 
Schutzart: IP66/IP67/IP68/IP69.
  Polzahl Anschlusstechnik 1 St
430 9915 GW 63053 H 5 Schraubklemme 187, 00

CEE-Stecker wassergeschützt für hohe 
Ströme 346-415 V, 125 A, 6h
Kupplung für industrielle Anwendungen gemäß EN/
IEC60309, vernickelte Kontakte, halogenfrei gemäß EN 
60754-2, Anschlussquerschnitt: 16-50 mm² (flexible Leiter), 
25-70 mm² (starre Leiter), Stoßfestigkeit IK09, Spannung: 
346-415 V 50/60 Hz, Kennfarbe: Rot, Kodierung: 6 h, 
Schutzart: IP66/IP67/IP68/IP69.
  Polzahl Anschlusstechnik 1 St
430 9917 GW 62061 H 5 Schraubklemme 579, 00
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CEE-Steckvorrichtungen,  CEE-Steckdosen-Kombinationen 

CEE-Anbausteckdose 380-415 V, 16 A, 
10°, 6h
Für industrielle Anwendungen gemäß EN/IEC60309, halo-
genfrei gemäß EN 60754-2, Anschlussquerschnitt: 1-2,5 mm² 
(flexible Leiter), 1,5-4 mm² (starre Leiter), Stoßfestigkeit IK09, 
Spannung: 380-415 V 50/60 Hz, Kennfarbe: Rot, Kodierung: 
6 h, Schutzart: IP44/54.
  Polzahl 1 St
Anschlusstechnik: Schraubkontakte
222 8925 GW 62210 FH 5 62, 60

CEE-Aufbausteckdose 380-415 V, 16 A, 
10°, 6h
Für industrielle Anwendungen gemäß EN/IEC60309, An-
schlussquerschnitt: 1-2,5 mm² (flexible Leiter), 1,5-4 mm² 
(starre Leiter), Stoßfestigkeit IK08, Spannung: 380-415 V 
50/60 Hz, Kennfarbe: Rot, Kodierung: 6 h, Schutzart: IP44.
  Polzahl 1 St
Anschlusstechnik: Schraubkontakte
418 1891 GW 62409 5 11, 50

CEE-Aufbausteckdose 380-415 V, 32 A, 
10°, 6h
Für industrielle Anwendungen gemäß EN/IEC60309, An-
schlussquerschnitt: 2,5-6 mm² (flexible Leiter), 2,5-10 mm² 
(starre Leiter), Stoßfestigkeit IK08, Spannung: 380-415 V 
50/60 Hz, Kennfarbe: Rot, Kodierung: 6 h, Schutzart: IP44.
  Polzahl 1 St
Anschlusstechnik: Schraubkontakte
418 1902 GW 62420 5 18, 00

CEE-Aufbausteckdose 380-415 V, 16 A, 
10°, 6h
Für industrielle Anwendungen gemäß EN/IEC60309, An-
schlussquerschnitt: 1-2,5 mm² (flexible Leiter), 1,5-4 mm² 
(starre Leiter), Stoßfestigkeit IK08, Spannung: 380-415 V 
50/60 Hz, Kennfarbe: Rot, Kodierung: 6 h, Schutzart: IP67.
  Polzahl 1 St
Anschlusstechnik: Schraubkontakte
418 1913 GW 62431 5 18, 60

CEE-Aufbausteckdose 380-415 V, 32 A, 
10°, 6h
Für industrielle Anwendungen gemäß EN/IEC60309, An-
schlussquerschnitt: 2,5-6 mm² (flexible Leiter), 2,5-10 mm² 
(starre Leiter), Stoßfestigkeit IK08, Spannung: 380-415 V 
50/60 Hz, Kennfarbe: Rot, Kodierung: 6 h, Schutzart: IP67.
  Polzahl 1 St
Anschlusstechnik: Schraubkontakte
418 1924 GW 62442 5 26, 20

CEE-Wandsteckdose 380-415 V, 16 A, 
90°, 6h
Für industrielle Anwendungen gemäß EN/IEC60309, An-
schlussquerschnitt: 1-2,5 mm² (flexible Leiter), 1,5-4 mm² 
(starre Leiter), Stoßfestigkeit IK08, Spannung: 380-415 V 
50/60 Hz, Kennfarbe: Rot, Kodierung: 6 h, Schutzart: IP44.
  Polzahl 1 St
Anschlusstechnik: Schraubkontakte
418 1953 GW 62482 5 12, 80

CEE-Wandsteckdose 380-415 V, 32 A, 
90°, 6h
Für industrielle Anwendungen gemäß EN/IEC60309, An-
schlussquerschnitt: 2,5-6 mm² (flexible Leiter), 2,5-10 mm² 
(starre Leiter), Stoßfestigkeit IK08, Spannung: 380-415 V 
50/60 Hz, Kennfarbe: Rot, Kodierung: 6 h, Schutzart: IP44.
  Polzahl 1 St
Anschlusstechnik: Schraubkontakte
418 1964 GW 62493 5 19, 10

CEE-Wandsteckdose 380-415 V, 16 A, 
90°, 6h
Für industrielle Anwendungen gemäß EN/IEC60309, An-
schlussquerschnitt: 1-2,5 mm² (flexible Leiter), 1,5-4 mm² 
(starre Leiter), Stoßfestigkeit IK08, Spannung: 380-415 V 
50/60 Hz, Kennfarbe: Rot, Kodierung: 6 h, Schutzart: IP67.
  Polzahl 1 St
Anschlusstechnik: Schraubkontakte
418 1975 GW 62505 5 23, 40

CEE-Wandsteckdose 380-415 V, 32 A, 
90°, 6h
Für industrielle Anwendungen gemäß EN/IEC60309, An-
schlussquerschnitt: 2,5-6 mm² (flexible Leiter), 2,5-10 mm² 
(starre Leiter), Stoßfestigkeit IK08, Spannung: 380-415 V 
50/60 Hz, Kennfarbe: Rot, Kodierung: 6 h, Schutzart: IP67.
  Polzahl 1 St
Anschlusstechnik: Schraubkontakte
418 1986 GW 62516 5 31, 80

CEE-Wandsteckdose für hohe Ströme 
380-415 V, 63 A, 90°, 6h
Für industrielle Anwendungen gemäß EN/IEC60309, An-
schlussquerschnitt: 6-16 mm² (flexible Leiter), 6-25 mm² 
(starre Leiter), Stoßfestigkeit IK08, Spannung: 380-415 V 
50/60 Hz, Kennfarbe: Rot, Kodierung: 6 h, Schutzart: IP67.
  Polzahl 1 St
Anschlusstechnik: Schraubkontakte
418 2058 GW 63527 5 71, 40

CEE-Wandsteckdose für hohe Ströme 
380-415 V, 125 A, 90°, 6h
Für industrielle Anwendungen gemäß EN/IEC60309, An-
schlussquerschnitt: 16-50 mm² (flexible Leiter), 25-70 mm² 
(starre Leiter), Stoßfestigkeit IK08, Spannung: 380-415 V 
50/60 Hz, Kennfarbe: Rot, Kodierung: 6 h, Schutzart: IP67.
  Polzahl 1 St
Anschlusstechnik: Schraubkontakte
418 1994 GW 62535 5 149, 00

CEE-Kombinationen
Steckdosen-Kombination AS
Anschlussfertig verdrahtet, mit transparenter Betätigungs-
klappe, Schutzart: IP44.
  1 St
AS 05 071
Bestückung: 2× Steckdosen SCHUKO® 16 A, 230 V, 1× 
CEE-Steckdose 5-polig 32 A, 400 V, 1× CEE-Steckdose 
5-polig 16 A, 400 V, Absicherung: 1× FI-Schalter 4-polig 
40/0,03 A, 1× LS-Schalter 3-polig C 32 A, 1× LS-Schalter 
3-polig C 16 A, 2× LS-Schalter 1-polig C 16 A, Baubreite: 
10 TE.
222 8914 AS 05071 345, 00

AS 05 070
Bestückung: 3× Steckdosen SCHUKO® 16 A, 230 V, 1× 
CEE-Steckdose 5-polig 32 A, 400 V, 1× CEE-Steckdose 
5-polig 16 A, 400 V, Absicherung: 1× FI-Schalter 4-polig 
40/0,03 A, 1× LS-Schalter 3-polig C 32 A, 1× LS-Schalter 
3-polig C 16 A, 3× LS-Schalter 1-polig C 16 A, Baubreite: 
10 TE.
222 8910 AS 05070 493, 00
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 CEE-Steckdosen-Kombinationen ,  CEE-Steckvorrichtungen 

Steckdosen-Kombination DE
Anschlussfertig verdrahtet, mit transparenter Betätigungs-
klappe, Schutzart: IP44.
  1 St
DE 00 318
Bestückung: 3× Steckdosen SCHUKO® 16 A, 230 V, 1× 
CEE-Steckdose 5-polig 16 A, 400 V, Absicherung: 1× FI-
Schalter 4-polig 40/0,03 A, 1× LS-Schalter 3-polig C 16 A, 
3× LS-Schalter 1-polig C 16 A, Baubreite: 10 TE.
290 3445 DE 00318 330, 00

DE 00 319
Bestückung: 3× Steckdosen SCHUKO® 16 A, 230 V, 2× 
CEE-Steckdose 5-polig 16 A, 400 V, Absicherung: 1× 
FI-Schalter 4-polig 40/0,03 A, 2× LS-Schalter 3-polig C 16 
A, 3× LS-Schalter 1-polig C 16 A, Baubreite: 10 TE.
290 3446 DE 00319 481, 00

DE 27 059
Bestückung: 3× Steckdosen SCHUKO® 16 A, 230 V, 1× 
CEE-Steckdose 5-polig 32 A, 400 V, 1× CEE-Steckdose 
5-polig 16 A, 400 V, Absicherung: 1× FI-Schalter 4-polig 
40/0,03 A Typ B, 1× LS-Schalter 3-polig C 32 A, 1× LS-
Schalter 3-polig C 16 A, 3× LS-Schalter 1-polig C 16 A, 
Baubreite: 10 TE.
204 1233 DE 27059 993, 00

DE 00 320
Bestückung: 4× Steckdosen SCHUKO® 16 A, 230 V, 1× 
CEE-Steckdose 5-polig 32 A, 400 V, 2× CEE-Steckdose 
5-polig 16 A, 400 V, Absicherung: 1× FI-Schalter 4-polig 
63/0,03 A, 1× LS-Schalter 3-polig C 32 A, 2× LS-Schalter 
3-polig C 16 A, 4× LS-Schalter 1-polig C 16 A, Baubreite: 14 TE.
290 3450 DE 00320 743, 00

DE 31 041
Bestückung: 4× Steckdosen SCHUKO® 16 A, 230 V, 1× 
CEE-Steckdose 5-polig 32 A, 400 V, 2× CEE-Steckdose 
5-polig 16 A, 400 V, Absicherung: 1× FI-Schalter 4-polig 
63/0,03 A Typ B, 1× LS-Schalter 3-polig C 32 A, 2× LS-
Schalter 3-polig C 16 A, 4× LS-Schalter 1-polig C 16 A, 
Baubreite: 14 TE.
204 1232 DE 31041 1. 450, 00

DE 27 037
Mit Standrahmen
Bestückung: 3× Steckdosen SCHUKO® 16 A, 230 V, 1× 
CEE-Steckdose 5-polig 32 A, 400 V, 1× CEE-Steckdose 
5-polig 16 A, 400 V, Absicherung: 1× FI-Schalter 4-polig 
40/0,03 A, 1× LS-Schalter 3-polig C 16 A, 3× LS-Schalter 
1-polig C 16 A, Baubreite: 14 TE, inkl. Anschlussleitung 
(H07RN-G 5G4, Länge: 3 m) und CEE-Stecker 32 A.
290 9948 DE 27037 582, 00

CEE-Steckvorrichtungen
CEE-Wandsteckdose mit TwinCONTACT 
400 V, 6 h
Nach DIN VDE 0623, EN 60309-2, Spannung: 400 V 
50/60 Hz, Farbe: Rot, schraubenlose Feder-Klemm-Technik.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Außenbefestigung
Leitungseinführung von oben, Einprägung zum Ausbre-
chen auf Rückseite, Schutzart: IP44.
362 3196 31 16 5 25, 90
347 0011 32 32 5 35, 10

Innenbefestigung
Leitungseinführungen 1× oben und 2× blind (zum Aus-
schneiden) unten, zum Durchverdrahten geeignet, Gehäu-
seunterteil um 180° drehbar, Steckdosen sind für den Ein-
bau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet, Schutzart: IP44.
362 3197 419 16 5 106, 80
325 1744 422 32 5 137, 40

2903446

Außenbefestigung
Leitungseinführungen 1× oben und 2× blind (zum Aus-
schneiden) unten, hohe Beständigkeit gegen Chemikalien, 
zum Durchverdrahten geeignet, Gehäuseunterteil um 180° 
drehbar, Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskon-
taktschalters vorbereitet, Schutzart: IP67.

 IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
309 7338 9142 16 5 162, 80
309 7339 9182 32 5 218, 80

CEE-Wandsteckdose 400 V, 6 h
Nach DIN VDE 0623, EN 60309-2, Spannung: 400 V 50/60 Hz, 
Farbe: Rot, Schraubkontakt, Befestigung von innen.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Schutzart: IP44
Leitungseinführung 1× oben und 2× blind (zum Ausschnei-
den) unten, X-CONTACT®, zum Durchverdrahten geeignet, 
Gehäuseunterteil um 180° drehbar, 6 Sacklöcher zur be-
darfsweisen Aufnahme von AM-Verbindungsklemmen.
325 8018 1145 A 63 5 280, 50

Schutzart: IP67
Leitungseinführung 1× oben und 2× blind (zum Ausschnei-
den) unten, X-CONTACT®, Gehäuseunterteil um 180° 
drehbar, 6 Sacklöcher zur bedarfsweisen Aufnahme von 
AM-Verbindungsklemmen.
325 8030 136 A 63 5 310, 70

CEE-Wandsteckdose 400 V, 6 h
Nach DIN VDE 0623, EN 60309-2, Schraubkontakt, X-
CONTACT®, Spannung: 400 V 50/60 Hz, Farbe: Rot, 
Schutzart: IP67.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Standard-Anschlussraum
325 8033 143 125 5 1. 053, 50

Wandsteckdose 400 V, 6 h
Nach DIN VDE 0623, EN 60309-2, Spannung: 400 V 
50/60 Hz, Farbe: Rot, Schraubkontakt, abschaltbar, me-
chanische DUO-Verriegelung, mit Vorhängeschloss ab-
schließbar, Befestigung von innen.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Schutzart: IP44
325 8792 5103 A 16 5 532, 30
325 8794 5108 A 32 5 604, 70

Schutzart: IP67
325 8799 5603 A 16 5 595, 10
325 8801 5608 A 32 5 667, 60

Wandsteckdose 400 V, 6 h
Nach DIN VDE 0623, EN 60309-2, Spannung: 400 V 
50/60 Hz, Farbe: Rot, Schraubkontakt, X-CONTACT®, ab-
schaltbar, mechanische DUO-Verriegelung, mit Vorhänge-
schloss abschließbar, Befestigung von innen.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Schutzart: IP67
325 8803 5113 A 63 5 887, 70

Wandsteckdose 400 V, 6 h
Nach DIN VDE 0623, EN 60309-2, Spannung: 400 V 
50/60 Hz, Farbe: Rot, Schraubkontakt, X-CONTACT®, ab-
schaltbar, mechanische DUO-Verriegelung, auf Wunsch 
mit Zusatzeinrichtung zur Anbringung eines Vorhänge-
schlosses, Befestigung von innen.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Schutzart: IP67
325 8805 5692 A 125 5 1. 123, 70
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 CEE-Steckvorrichtungen 

CEE-Anbausteckdose mit TwinCONTACT 
400 V, 6 h
Ausführung: Gerade, nach DIN VDE 0623, EN 60309-2, 
schraubenlose Feder-Klemm-Technik , zum Durchverdrah-
ten geeignet, Spannung: 400 V 50/60 Hz, Farbe: Rot.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Flansch 75×75 mm
Schutzart: IP44.
362 3200 3385 16 5 80, 00
325 1747 1797 32 5 104, 70

Flansch 75×75 mm
Schutzart: IP67.
362 3202 1131 16 5 129, 50

Flansch 85×75 mm
Schutzart: IP67.
325 1749 1820 32 5 166, 90

CEE-Anbausteckdose mit TwinCONTACT 
400 V, 6 h
Ausführung: mit Neigung 20°, nach DIN VDE 0623, EN 
60309-2, schraubenlose Feder-Klemm-Technik, zum Durch-
verdrahten geeignet, Spannung: 400 V 50/60 Hz, Farbe: Rot.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Flansch 100×92 mm
Schutzart: IP44.
362 3199 3473 16 5 80, 00
325 1746 1746 32 5 104, 70

Flansch 100×92 mm
Schutzart: IP67.
362 3201 3485 16 5 129, 50
325 1748 1808 32 5 166, 90

CEE-Anbausteckdose 400 V, 6 h
Ausführung: Gerade, nach DIN VDE 0623, EN 60309-2, 
Schraubkontakt, X-CONTACT®, Spannung: 400 V 50/60 Hz, 
Farbe: Rot.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Flansch 107×100 mm
Schutzart: IP44.
325 8074 1252 A 63 5 203, 70

CEE-Anbausteckdose 400 V, 6 h
Ausführung: mit Neigung 20°, nach DIN VDE 0623, EN 
60309-2, Schraubkontakt, X-CONTACT®, Spannung: 400 V 
50/60 Hz, Farbe: Rot.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Flansch 110×106 mm
Schutzart: IP44.
325 8062 1155 A 63 5 203, 70

Flansch 110×106 mm
Schutzart: IP67.
325 8090 209 A 63 5 225, 90

CEE-Anbausteckdose 400 V, 6 h
Ausführung: mit Neigung 15°, nach DIN VDE 0623, EN 
60309-2, Schraubkontakt, X-CONTACT®, Spannung: 400 V 
50/60 Hz, Farbe: Rot.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Flansch 114×110 mm
Schutzart: IP67.
325 8092 216 A 125 5 728, 00

CEE-Stecker PowerTOP® Xtra 400 V, 6 h
Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT, ergonomische 
Gehäuseform mit genoppten Griffflächen, gummierte Ver-
schraubung mit Abdichtung, Zugentlastung und Kabelknick-
schutz, Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungs-
schieber, Beschriftungsfläche für selbstklebende Etiketten, 
Spannung: 400 V 50-60 Hz, Farbe: Rot, Schutzart: IP44.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
319 6422 13510 16 5 6, 50
319 6423 13520 32 5 7, 90

CEE-Stecker PowerTOP® Xtra S 400 V, 6 h
Schraubenlose Schneid-Klemm-Technik, SafeCONTACT, 
ergonomische Gehäuseform mit genoppten Griffflächen, 
gummierte Verschraubung mit Abdichtung, Zugentlastung 
und Kabelknickschutz, Gehäuse mit Gewindeverschluss 
und Sicherungsschieber, Beschriftungsfläche für selbstkle-
bende Etiketten, Spannung: 400 V 50-60 Hz, Farbe: Rot, 
Schutzart: IP44.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
340 4708 13522 16 5 7, 00
340 4709 13523 32 5 8, 50

CEE-Winkelstecker VarioTOP® 400 V, 6 h
Nach DIN VDE 0623, EN 60309-2, Schraubkontakt, verni-
ckelte Kontakte, Leitungseinführung nach links und rechts 
um 60° drehbar, Kabelknickschutz, besonders geeignet im 
Einsatz mit Cepex-Steckdosen, Spannung: 400 V 50/60 Hz, 
Kennfarbe: Rot, Schutzart: IP44.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Farbe Leitungseinführungshaube: Rot
325 8430 3980 16 5 72, 80

CEE-Winkelstecker 400 V, 6 h
Nach DIN VDE 0623, EN 60309-2, Schraubkontakt, verni-
ckelte Kontakte, Kabelknickschutz, besonders geeignet im 
Einsatz mit Cepex-Steckdosen, Spannung: 400 V 50/60 Hz, 
Kennfarbe: Rot, Schutzart: IP44.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Farbe Leitungseinführungshaube: Rot
325 8429 315 16 4 66, 20

Farbe Leitungseinführungshaube: Elektrograu
325 8634 3266 32 5 88, 70

CEE-Stecker AM-TOP® 400 V, 6 h
Nach DIN VDE 0623, EN 60309, Schraubkontakt, einteiliges 
Gehäuse, Verschraubung mit Abdichtung, Zugentlastung und 
Kabelknickschutz, Spannung: 400 V 50/60 Hz, Farbe: Rot.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Schutzart: IP67
320 7586 288 16 5 109, 00
320 7593 300 32 5 149, 90

CEE-Stecker PowerTOP® Xtra 400 V, 6 h
Nach DIN VDE 0623, EN 60309-2, Schraubkontakt, gum-
mierte Griffflächen, Rahmenklemmen, hochwärmebestän-
dige Kontaktträger, vernickelte Kontakte, Verschraubung mit 
Abdichtung, Zugentlastung und Kabelknickschutz, Gehäuse 
mit Gewindeverschluss, Sicherungsschieber für Gehäuse 
und Verschraubung, Spannung: 400 V 50/60 Hz, Farbe: Rot.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Schutzart: IP44
320 2499 13112 63 5 206, 00

Schutzart: IP67
320 2500 13212 63 5 223, 20

3207586

3202499

3202500
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 CEE-Steckvorrichtungen 

CEE-Stecker PowerTOP® Xtra 400 V, 6 h
Nach DIN VDE 0623, EN 60309-2, Schraubkontakt, gum-
mierte Griffflächen, Rahmenklemmen, hochwärmebestän-
dige Kontaktträger, vernickelte Kontakte, Verschraubung mit 
Abdichtung, Zugentlastung und Kabelknickschutz, Gehäuse 
mit Gewindeverschluss, Sicherungsschieber für Gehäuse 
und Verschraubung, Spannung: 400 V 50/60 Hz, Farbe: Rot.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Schutzart: IP67
320 2501 13225 125 5 676, 70

CEE-Phasenwender ProTOP® 400 V, 6 h
Nach DIN VDE 0623-1, EN 60309-1, Schraubkontakt, Ver-
schraubung mit Abdichtung, Zugentlastung und Kabelknick-
schutz, Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungs-
schieber, Spannung: 400 V 50/60 Hz, Farbe: Rot.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Schutzart: IP44
362 3319 3319 A 16 5 91, 10
325 1743 3322 32 5 108, 80

CEE-Wandgerätestecker 400 V, 6 h
Nach DIN VDE 0623, EN 60309-2, Schraubkontakt, Span-
nung: 400 V 50/60 Hz, Farbe: Rot, Schutzart: IP44.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Außenbefestigung
1× Kabeleinführung oben.
362 3404 801 16 5 81, 80
320 1911 804 32 5 104, 30

Innenbefestigung
1× Kabeleinführung oben und unten.
325 8450 342 16 5 90, 60
325 8453 354 32 5 115, 40

CEE-Wandgerätestecker 400 V, 6 h
Nach DIN VDE 0623, EN 60309-2, Schraubkontakt, pas-
sende wasserdichte Schutzkappe Bestellnr. 40434, Span-
nung: 400 V 50/60 Hz, Farbe: Rot, Schutzart: IP67.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Innenbefestigung
Kabeleinführung 1× oben und 2× unten.
325 8457 361 63 5 322, 00

CEE-Wandgerätestecker 400 V, 6 h
Nach DIN VDE 0623, EN 60309-2, Schraubkontakt, Span-
nung: 400 V 50/60 Hz, Farbe: Rot, Schutzart: IP67.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Innenbefestigung
1× Kabeleinführung oben und unten.
325 8459 368 125 5 1. 078, 60

CEE-Anbaugerätestecker 400 V, 6 h
Nach DIN VDE 0623, EN 60309-2, Schraubkontakt, Halte-
nase für den Kupplungsklappdeckel muss bauseits ange-
bracht werden, um eine Einrastung sicherzustellen, Span-
nung: 400 V 50/60 Hz, Farbe: Rot.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Flansch 75×75 mm
Schutzart: IP44.
321 5484 853 16 5 45, 00

Flansch 66×66 mm
Schutzart: IP44.
325 8476 1408 16 5 45, 00

Flansch 72×72 mm
Schutzart: IP44.
325 8477 1409 32 5 62, 60

3202501

3251743

3623404

3258450

3258457

3258458

CEE-Kupplung PowerTOP® Xtra S 400 V, 6 h
Schraubenlose Schneid-Klemm-Technik, SafeCONTACT, X-
CONTACT®, ergonomische Gehäuseform mit genoppten Griff-
flächen, gummierte Verschraubung mit Abdichtung, Zugent-
lastung und Kabelknickschutz, Gehäuse mit Gewindeverschluss 
und Sicherungsschieber, Beschriftungsfläche für selbstkleben-
de Etiketten, Spannung: 400 V 50-60 Hz, Farbe: Rot.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Schutzart: IP44
340 4710 14522 16 5 9, 40
340 4711 14523 32 5 10, 90

CEE-Kupplung PowerTOP® Xtra 400 V, 6 h
Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT, X-CONTACT®, 
ergonomische Gehäuseform mit genoppten Griffflächen, 
gummierte Verschraubung mit Abdichtung, Zugentlastung 
und Kabelknickschutz, Gehäuse mit Gewindeverschluss 
und Sicherungsschieber, Beschriftungsfläche für selbstkle-
bende Etiketten, Spannung: 400 V 50-60 Hz, Farbe: Rot, 
Schutzart: IP44.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
319 6426 14510 16 5 8, 90
319 6427 14520 32 5 10, 30

CEE-Kupplung AM-TOP® 400 V, 6 h
Nach DIN VDE 0623, EN 60309-2, Schraubkontakt, einteiliges 
Gehäuse, Verschraubung mit Abdichtung, Zugentlastung und 
Kabelknickschutz, Spannung: 400 V 50/60 Hz, Farbe: Rot.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Schutzart: IP67
324 4083 550 16 5 127, 40
324 4100 562 32 5 174, 40

CEE-Kupplung PowerTOP® Xtra 400 V, 6 h
Nach DIN VDE 0623, EN 60309-2, Schraubkontakt, gum-
mierte Griffflächen, Rahmenklemmen, X-CONTACT®, hoch-
wärmebeständige Kontaktträger, Verschraubung mit Abdich-
tung, Zugentlastung und Kabelknickschutz, Gehäuse mit 
Gewindeverschluss, Sicherungsschieber für Gehäuse und 
Verschraubung, Spannung: 400 V 50/60 Hz, Farbe: Rot.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Schutzart: IP44
320 2504 14112 63 5 228, 90

Schutzart: IP67
320 2505 14212 63 5 253, 90

CEE-Kupplung PowerTOP® Xtra 400 V, 6 h
Nach DIN VDE 0623, EN 60309-2, Schraubkontakt, X-
CONTACT®, gummierte Griffflächen, Rahmenklemmen, 
hochwärmebeständige Kontaktträger, Verschraubung mit 
Abdichtung, Zugentlastung und Kabelknickschutz, Gehäuse 
mit Gewindeverschluss, Sicherungsschieber für Gehäuse 
und Verschraubung, Spannung: 400 V 50/60 Hz, Farbe: Rot.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Schutzart: IP67
320 2506 14225 125 5 781, 50

CEE-Wandsteckdose mit TwinCONTACT 
230 V, 6 h
Nach DIN VDE 0623, EN 60309-2, schraubenlose Feder-
Klemm-Technik, Spannung: 230 V 50/60 Hz, Farbe: Blau.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Außenbefestigung
Leitungseinführung von oben, Einprägung zum Ausbre-
chen auf Rückseite, Schutzart: IP44.
325 1615 1341 16 3 72, 70
320 1839 1346 32 3 101, 30

Innenbefestigung
Leitungseinführungen 1× oben und 1× blind (zum Aus-
schneiden), zum Durchverdrahten geeignet, Schutzart: 
IP44.
325 1667 1720 16 3 83, 80
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 CEE-Steckvorrichtungen 

Innenbefestigung
Leitungseinführungen 1× oben und 2× blind (zum Aus-
schneiden) unten, zum Durchverdrahten geeignet, Gehäu-
seunterteil um 180° drehbar, Steckdosen sind für den Ein-
bau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet, Schutzart: IP44.

 IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
320 1840 420 32 3 121, 40

Außenbefestigung
Leitungseinführungen 1× oben und 2× blind (zum Aus-
schneiden) unten, hohe Beständigkeit gegen Chemikalien, 
zum Durchverdrahten geeignet, Gehäuseunterteil um 180° 
drehbar, Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskon-
taktschalters vorbereitet, Schutzart: IP67.
309 7613 9105 16 3 151, 10
309 7621 9151 32 3 200, 00

Wandsteckdose 230 V, 6 h
Nach DIN VDE 0623, EN 60309-2, Schraubkontakt, ab-
schaltbar, mechanische DUO-Verriegelung, mit Vorhänge-
schloss abschließbar, Befestigung von innen, Spannung: 
230 V 50/60 Hz, Farbe: Blau.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Schutzart: IP44
325 8040 7002 A 16 3 461, 30
325 8797 5696 A 32 3 511, 80

Schutzart: IP67
325 8993 7012 A 16 3 510, 00
325 8870 5793 A 32 3 612, 70

CEE-Anbausteckdose mit TwinCONTACT 
230 V, 6 h
Ausführung: Gerade, nach DIN VDE 0623, EN 60309-2, 
schraubenlose Feder-Klemm-Technik , zum Durchverdrah-
ten geeignet, Spannung: 230 V 50/60 Hz, Farbe: Blau.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Flansch 75×75 mm
Schutzart: IP44.
325 1635 1668 16 3 69, 10
320 1831 1787 32 3 92, 80

Flansch 75×75 mm
Schutzart: IP67.
325 1656 1708 16 3 104, 70

Flansch 85×75 mm
Schutzart: IP67.
320 1833 1810 32 3 146, 90

CEE-Anbausteckdose mit TwinCONTACT 
230 V, 6 h
Ausführung: mit Neigung 20°, nach DIN VDE 0623, EN 
60309-2, schraubenlose Feder-Klemm-Technik, zum Durch-
verdrahten geeignet, Spannung: 230 V 50/60 Hz, Farbe: Blau.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Flansch 73×64 mm
Schutzart: IP44.
325 1621 1632 16 3 69, 10

Flansch 100×92 mm
Schutzart: IP44, für den Einbau eines Hilfskontaktschalters 
vorbereitet.
320 1830 1734 32 3 93, 40

Flansch 73,5×64 mm
Schutzart: IP67.
325 1649 1701 16 3 104, 70

Flansch 100×92 mm
Schutzart: IP67, für den Einbau eines Hilfskontaktschalters 
vorbereitet.
320 1832 1802 32 3 147, 70

CEE-Anbausteckdose 230 V, 6 h
Ausführung: mit Neigung 20°, nach DIN VDE 0623, EN 
60309-2, Schraubkontakt, X-CONTACT®, Spannung: 230 V 
50/60 Hz, Farbe: Blau.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Flansch 110×106 mm
Schutzart: IP44.
325 8139 1147 A 63 3 181, 80

Flansch 110×106 mm
Schutzart: IP67.
325 8211 2180 A 63 3 202, 20

CEE-Stecker StarTOP® 230 V, 6 h
Nach DIN VDE 0623, EN 60309-2, schraubenlose Schneid-
Klemm-Technik, SafeCONTACT, Verschraubung mit Ab-
dichtung, Zugentlastung und Kabelknickschutz, Gehäuse 
mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber, Span-
nung: 230 V 50/60 Hz, Farbe: Blau.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Schutzart: IP44
321 5457 948 16 3 52, 20
320 2497 712 32 3 72, 70

CEE-Stecker ProTOP®, 230 V, 6 h
Nach DIN VDE 0623, EN 60309-2, Schraubkontakt, Ver-
schraubung mit Abdichtung, Zugentlastung und Kabelknick-
schutz, Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungs-
schieber, Spannung: 230 V 50/60 Hz, Farbe: Blau.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Schutzart: IP44
362 3061 148 A 16 3 47, 30
362 3256 160 32 3 66, 20

CEE-Winkelstecker 230 V, 6 h
Nach DIN VDE 0623, EN 60309-2, Schraubkontakt, vernickelte 
Kontakte, Kabelknickschutz, besonders geeignet im Einsatz mit 
Cepex-Steckdosen, Spannung: 230 V 50/60 Hz, Farbe: Blau.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Schutzart: IP44
325 8982 1411 16 3 65, 50
325 8559 3306 32 3 86, 70

CEE-Stecker AM-TOP® 230 V, 6 h
Nach DIN VDE 0623, EN 60309-2, Schraubkontakt, einteiliges 
Gehäuse, Verschraubung mit Abdichtung, Zugentlastung und 
Kabelknickschutz, Spannung: 230 V 50/60 Hz, Farbe: Blau.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Schutzart: IP67
320 7575 278 16 3 87, 20
320 7588 290 32 3 129, 10

CEE-Stecker PowerTOP® Xtra 230 V, 6 h
Nach DIN VDE 0623, EN 60309-2, Schraubkontakt, gum-
mierte Griffflächen, Rahmenklemmen, hochwärmebestän-
diger Kontaktträger, vernickelte Kontakte, Verschraubung 
mit Abdichtung, Zugentlastung und Kabelknickschutz, Ge-
häuse mit Gewindeverschluss, Sicherungsschieber für 
Gehäuse und Verschraubung, Spannung: 230 V 50/60 Hz, 
Farbe: Blau.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Schutzart: IP44
320 2498 13102 63 3 193, 30
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 CEE-Steckvorrichtungen und Zubehör ,  Cepex-Steckvorrichtungen 

CEE-Wandgerätestecker 230 V, 6 h
Nach DIN VDE 0623, EN 60309-2, Schraubkontakt, Span-
nung: 230 V 50/60 Hz, Farbe: Blau, Schutzart: IP44.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Innen-/Außenbefestigung
Leitungseinführungen 1× oben und 1× blind (zum Aus-
schneiden).
320 7009 844 16 3 65, 50

Innen-/Außenbefestigung
Mit Klappdeckel, Leitungseinführungen 1× oben und 1× 
blind (zum Ausschneiden).
320 7010 847 16 3 89, 10

Innenbefestigung
Leitungseinführungen 1× oben und 1× blind (zum Aus-
schneiden).
325 8553 332 16 3 78, 00
325 8556 344 32 3 102, 80

CEE-Wandgerätestecker 230 V, 6 h
Nach DIN VDE 0623, EN 60309-2, Schraubkontakt, Span-
nung: 230 V 50/60 Hz, Farbe: Blau.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Schutzart: IP67
Leitungseinführungen 1× oben und 2× blind (zum Aus-
schneiden).
325 8560 1107 63 3 301, 40

CEE-Kupplung StarTOP® 230 V, 6 h
Nach DIN VDE 0623, EN 60309-2, schraubenlose Schneid-
Klemm-Technik, SafeCONTACT, Verschraubung mit Ab-
dichtung, Zugentlastung und Kabelknickschutz, Gehäuse 
mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber, Span-
nung: 230 V 50/60 Hz, Farbe: Blau.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Schutzart: IP44
321 5458 980 16 3 64, 60
320 2502 731 32 3 86, 70

CEE-Kupplung ProTOP® 230 V, 6 h
Nach DIN VDE 0623, EN 60309-2, Schraubkontakt, Ver-
schraubung mit Abdichtung, Zugentlastung und Kabelknick-
schutz, Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungs-
schieber, Spannung: 230 V 50/60 Hz, Farbe: Blau.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Schutzart: IP44
362 3070 180 A 16 3 60, 00
362 3237 122 32 3 80, 70

CEE-Kupplung AM-TOP® 230 V, 6 h
Nach DIN VDE 0623, EN 60309-2, Schraubkontakt, einteiliges 
Gehäuse, Verschraubung mit Abdichtung, Zugentlastung und 
Kabelknickschutz, Spannung: 230 V 50/60 Hz, Farbe: Blau.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Schutzart: IP67
324 4073 540 16 3 104, 20
324 4088 552 32 3 153, 40

CEE-Kupplung PowerTOP® Xtra 230 V, 6 h
Nach DIN VDE 0623, EN 60309-2, Schraubkontakt, gum-
mierte Griffflächen, Rahmenklemmen, X-CONTACT®, hoch-
wärmebeständige Kontaktträger, Verschraubung mit Abdich-
tung, Zugentlastung und Kabelknickschutz, Gehäuse mit 
Gewindeverschluss, Sicherungsschieber für Gehäuse und 
Verschraubung, Spannung: 230 V 50/60 Hz, Farbe: Blau.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Schutzart: IP44
320 2503 14102 63 3 208, 00

Zubehör für  
CEE-Steckvorrichtungen
Flansch
Für Anbausteckdosen 16 A 3-, 4- und 5-polig der Artikel-
gruppen 1046, 1056, 1136 und 1134 sowie 32 A, 5-polig 
der Artikelgruppe 1056, die für den Anbau an Kabelkanälen 
bestimmt sind.
  1 St
Flansch 81,6×81,6 mm
325 8910 40102 22, 90

Cepex-Steckvorrichtungen
Cepex-Wandsteckdose 400 V, 6 h
Nach DIN VDE 0623, EN 60309-2, Leitungseinführungen: 
1× M25 mit Einführungsstutzen oben, 1× M25 zum Aus-
schneiden unten, 1× M20 zum Ausschneiden auf der Rück-
seite, B ballwurfsicher nach DIN 18032, Schraubkontakt, 
für Kabeldurchmesser 7-13 mm, Spannung: 400 V 
50/60 Hz, Schutzart: IP44.
  Polzahl Ausführung 1 St
Nennstrom: 16 A
325 8881 4105 5 grau 93, 00

Nennstrom: 32 A
325 8887 4110 5 grau 119, 50

Cepex-Wandsteckdose 230 V, 6 h
Nach DIN VDE 0623, EN 60309-2, Leitungseinführungen: 1× 
M25 mit Einführungsstutzen oben, 1× M25 zum Ausschneiden 
unten, 1× M20 zum Ausschneiden auf der Rückseite, B ball-
wurfsicher nach DIN 18032, Schraubkontakt, für Kabeldurch-
messer 7-13 mm, Spannung: 230 V 50/60 Hz, Schutzart: IP44.
  Polzahl Ausführung 1 St
Nennstrom: 16 A
325 8880 4102 3 grau 89, 10

Nennstrom: 32 A
325 8891 4107 3 grau 112, 90

Cepex-Wandsteckdose SCHUKO® 230 V
Nach DIN 49440, Leitungseinführungen: 1× M25 mit Einfüh-
rungsstutzen oben, 1× M25 zum Ausschneiden unten, 1× 
M20 zum Ausschneiden auf der Rückseite, B ballwurfsicher 
nach DIN 18032, Schraubkontakt, für Kabeldurchmesser 
7-13 mm, Spannung: 230 V 50/60 Hz, Schutzart: IP44.
  Polzahl Ausführung 1 St
Nennstrom: 16 A
325 8911 4970 2 grau 79, 60

Cepex-Anbausteckdose 400 V, 6 h
Nach DIN VDE 0623, EN 60309-2, B ballwurfsicher nach 
DIN 18032, Schraubkontakt, für Einbau in Kabelkanäle und 
Energiesäulen, Spannung: 400 V 50/60 Hz, Schutzart: IP44.
  Polzahl Ausführung 1 St
Nennstrom: 16 A
325 8886 4115 5 perlweiß 86, 00

Nennstrom: 32 A
325 8888 4120 5 perlweiß 111, 20

Cepex-Anbausteckdose 230 V, 6 h
Nach DIN VDE 0623, EN 60309-2, B ballwurfsicher nach 
DIN 18032, Schraubkontakt, für Einbau in Kabelkanäle und 
Energiesäulen, Spannung: 230 V 50/60 Hz, Schutzart: IP44.
  Polzahl Ausführung 1 St
Nennstrom: 16 A
325 8885 4112 3 perlweiß 82, 00

Nennstrom: 32 A
325 8893 4117 3 perlweiß 103, 60

3258881

3207858

3258885
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 Cepex-Steckvorrichtungen ,  Schutzkontaktsteckvorrichtungen 

Cepex-Anbausteckdose SCHUKO® 
230 V, 16 A
Nach DIN 49440, B ballwurfsicher nach DIN 18032, 
Schraubkontakt, für Einbau in Kabelkanäle und Energie-
säulen, Spannung: 230 V 50/60 Hz, Schutzart: IP44.
  Polzahl Ausführung 1 St
Nennstrom: 16 A
325 8914 4971 2 perlweiß 71, 60

Cepex-Unterputzsteckdose 400 V, 6 h
Nach DIN VDE 0623, EN 60309-2, B ballwurfsicher nach 
DIN 18032, Schraubkontakt, mit UP-Einbaudose, Span-
nung: 400 V 50/60 Hz, Schutzart: IP44.
  Polzahl Ausführung 1 St
Nennstrom: 16 A
325 8883 4125 5 perlweiß 90, 00
325 8342 4244 5 alpinweiß 90, 00

Nennstrom: 32 A
325 8889 4130 5 perlweiß 116, 00
325 8343 4245 5 alpinweiß 116, 00

Cepex-Unterputzsteckdose 230 V, 6 h
Nach DIN VDE 0623, EN 60309-2, B ballwurfsicher nach 
DIN 18032, Schraubkontakt, mit UP-Einbaudose, Span-
nung: 230 V 50/60 Hz, Schutzart: IP44.
  Polzahl Ausführung 1 St
Nennstrom: 16 A
325 8882 4122 3 perlweiß 86, 40
325 8341 4243 3 alpinweiß 86, 40

Nennstrom: 32 A
325 8892 4127 3 perlweiß 109, 80

Cepex-Unterputzsteckdose SCHUKO® 
230 V
Nach DIN 49440, B ballwurfsicher nach DIN 18032, 
Schraubkontakt, mit UP-Einbaudose, Spannung: 230 V 
50/60 Hz, Schutzart: IP44.
  Polzahl Ausführung 1 St
Nennstrom: 16 A
325 8925 4972 2 perlweiß 76, 30

Cepex-Leergehäuse als Aufputzsteckdose
Zur Aufnahme von RJ45-Anschlussdosen, 2 Schlüssel, 
Schutzart: IP44.
  Ausführung 1 St
Für Fabrikat: AMP, Typ: Jack, Einsatz: 2× 41457.
362 1198 4360 grau 123, 90

Für Fabrikat: AMP, Typ: CO Plus.
362 1426 4370 grau 123, 90

Für Fabrikat: BTR, Typ: E-DAT Modul, Einsatz: 2× 41455.
362 1191 4340 grau 123, 90

Für Fabrikat: Rutenbeck, Typ: iso-8/8 Up0S, Einsatz: 1× 41492.
362 3530 4320 grau 123, 90

Für Fabrikat: TKM, Typ: KDMF, Einsatz: 1× 41452.
362 3535 4300 grau 123, 90

Für Fabrikat: Reichle & De-Massari, Typ: Modul Real 10, 
Einsatz: 2× 25056.
320 8878 4375 grau 123, 90

3258914

3258883

Cepex-Leergehäuse als Anbausteckdose
Zur Aufnahme von RJ45-Anschlussdosen, 2 Schlüssel, 
Schutzart: IP44.
  Ausführung 1 St
Für Fabrikat: AMP, Typ: Jack, Einsatz: 2× 41457.
362 1201 4362 grau 119, 50

Für Fabrikat: AMP, Typ: CO Plus.
362 1443 4372 grau 119, 50

Für Fabrikat: BTR, Typ: E-DAT Modul, Einsatz: 2× 41455.
362 1192 4342 grau 119, 50

Für Fabrikat: Rutenbeck, Typ: iso-8/8 Up0S, Einsatz: 1× 41492.
362 3531 4322 grau 119, 50

Für Fabrikat: TKM, Typ: KDMF, Einsatz: 1× 41452.
362 3536 4302 grau 119, 50

Für Fabrikat: Reichle & De-Massari, Typ: Modul Real 10, 
Einsatz: 2× 25056.
320 8879 4377 grau 119, 50

Schutzkontakt-
steckvorrichtungen
Wandsteckdose SCHUKO® 230 V, 16 A, 
druckwasserdicht
Nach DIN 49442/43 und DIN VDE 0620, Schraubkontakt, 
Bajonettdeckel anscharniert, Schutzart: IP68.
  Ausführung 1 St
Innenbefestigung
325 8922 10863 elektrograu/ blau 147, 10

Anbausteckdose SCHUKO® 230 V, 16 A
Nach DIN 49440-1, VDE 0105 Teil 115, für ortsfesten Ein-
satz, mit Klappdeckel, Schutzart: IP54.
  Ausführung Anschlusstechnik 1 St
Flansch 50×50 mm
320 7006 11011 blau schraublose Klemme 27, 80
321 5495 11031 blau Schraubklemme 27, 80

Flansch 75×75 mm
327 6849 11011 F blau schraublose Klemme 48, 20
327 8466 11031 F blau Schraubklemme 48, 20

Anbausteckdose SCHUKO® 230 V, 16 A
Nach DIN 49440-1, VDE 0105 Teil 115, DIN VDE 0620-1, 
für ortsveränderlichen Einsatz, mit Dichtkragen, mit Klapp-
deckel, Schutzart: IP54.
  Ausführung Anschlusstechnik 1 St
Flansch 50×50 mm
357 4461 11311 blau schraublose Klemme 30, 70
357 4463 11331 blau Schraubklemme 30, 70

Flansch 75×75 mm
362 4755 11311 F blau schraublose Klemme 51, 60
327 8866 11331 F blau Schraubklemme 51, 60

Anbausteckdose SCHUKO® 230 V, 16 A, 
druckwasserdicht
Nach DIN 49442/43 und DIN VDE 0620, Schraubkontakt, 
Schutzart: IP68 h.
  Ausführung 1 St
Außenbefestigung
Viereckiger Flansch 75×75 mm, 4× Befestigungslöcher, 
Bajonettdeckel anscharniert.
340 4673 17006 elektrograu/ blau 86, 20

3621201

3207006

3276849

3574461

3624755
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 Schutzkontaktsteckvorrichtungen ,  Steckdosen- und CEE-Steckdosen-Kombinationen 

Stecker SCHUKO® 230 V, 16 A
Schraubkontakt, mit doppeltem Schutzleiter nach deutscher 
und französisch/belgischer Norm, für Leitungen H07RN-F 
bis 3×2,5 mm², Kabelabgang: gerade, Steckrichtung: gerade.
  Ausführung 1 St
Schutzart: IP44
Nach DIN 49440-2/49440-3/49941 sowie DIN 0620, mit 
Kabelknickschutz.
320 7384 10749 grau 18, 20
325 8983 10754 schwarz 18, 20
325 8984 10837 orange 18, 20
325 8985 10838 blau 18, 20
347 0053 10839 rot 18, 20
347 0054 10840 gelb 18, 20
347 9997 10841 grün 18, 20

Schutzart: IP68
Nach DIN 49442/43 sowie DIN VDE 0620, mit Bajonettring, 
mit Schutzhaube am Band, mit Kabelverschraubung.
325 8939 10828 elektrograu/ blau 102, 80

Kupplung SCHUKO® 230 V, 16 A
Schraubkontakt, für Leitungen H07RN-F bis 3×2,5 mm², 
Kabelabgang: gerade, Steckrichtung: gerade.
  Ausführung 1 St
Schutzart: IP44
Nach DIN 49440-2/49440-3/49441 sowie DIN VDE 0620, 
mit Kabelknickschutz und Deckel.
320 7685 10751 grau 36, 80
325 8989 10755 schwarz 36, 80
325 8930 10842 orange 36, 80
325 8931 10843 blau 36, 80
347 0055 10844 rot 36, 80
347 0056 10845 gelb 36, 80
347 9998 10846 grün 36, 80

Schutzart: IP68
Nach DIN 49442/43 sowie DIN VDE 0620, mit Deckel und 
Bajonettring am Band.
325 8937 10833 elektrograu/ blau 130, 60

Industrie 4.0,  
Energie und Daten
Netzwerk-Kompaktverteiler
Gehäusefarbe: Elektrograu (RAL 7035), Schutzart: IP44.
  1 St
Gehäusegröße: 118×170 mm
Bestückung: 2× Steckdosen SCHUKO® 16 A, 230 V, 1× 
Cepex-Datensteckdose mit 2× RJ45 Anschlussmodulen, 
Typ: E-DAT Modul, Buchse, Cat.6, Fabrikat: BTR, Leitungs-
einführung: 2× M25 oben (verschlossen), 1× Kabelver-
schraubung M25 unten, 1× Kabelverschraubung M25 (2×8) 
unten (Dichteinsatz für 2 Einzelkabel bis 8 mm Durchmes-
ser) mit Klemme für 1 Leitung bis 3×4 mm².
324 3099 25705 319, 20

Gehäusegröße: 160×245 mm
Bestückung: 4× Steckdosen SCHUKO® 16 A, 230 V, 1× 
Cepex-Datensteckdose mit 2× RJ45 Anschlussmodulen, 
Typ: E-DAT Modul, Buchse, Cat.6, Fabrikat: BTR, Leitungs-
einführung: 2× M25 oben (verschlossen), 1× Kabelver-
schraubung M25 unten, 1× Kabelverschraubung M25 (3×5-7) 
unten (Dichteinsatz für 2 Einzelkabel bis 8 mm Durchmesser) 
mit Klemme für 1 Leitung bis 5×4 mm².
324 3307 25715 358, 10

3207384

3207685

Industrie 4.0, Medienverteiler
Industrieller Medienverteiler
Anschlussfertig verdrahtet, Gehäuse seitlich anscharniert, 
Oberteil: Elektrograu (RAL 7035), Schutzart: IP44.
  1 St
Gehäusegröße: 520×225 mm
Bestückung: 2× Steckdosen SCHUKO® zur Spannungs-
versorgung von aktiven Netzwerkkomponenten, 1× Cepex-
Datensteckdose mit 2× RJ45 Winkelkupplungsmodulen zum 
direkten Anschluss von Patchleitungen, Patch- und Monta-
gefeld mit Gewinde-Erdungsbolzen M6 zum optionalen 
Anschluss eines externen Erdleiters, 4× Klettverbinder zur 
Befestigung eingebauter Komponenten auf der Bodenplat-
te, 2× Verschraubungen M40 mit Mehrfachdichtung, 6 Öff-
nungen für einen Kabeldurchmesser von 6-9 mm inkl. je 5 
Blindstopfen, 1× Verschraubung M20, 1 Schrauben-Set.
648 9973 25405 a. Anf.

CEE-Kombinationen
Doppelbox mit TwinCONTACT
Schraubenlose Feder-Klemm-Technik, CEE- und Steckdose 
SCHUKO® in einem Gehäuse, Spannung: 400 V 50/60 Hz, 
Schutzart: IP44.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Innenbefestigung
362 1258 1648 16 4 122, 00
362 1188 1649 16 5 118, 60

Innenbefestigung
Mit G-Sicherungshalter, max. 10 A.
362 1189 1650 16 5 141, 90
325 1742 1651 32 5 147, 10

AirKRAFT®-Kombination, abhängbar
Anschlussfertig verdrahtet, schwarze Bodenschale, an-
scharnierte Geräteschale.
  Ausführung 1 St
Bestückung: 3× Steckdosen SCHUKO® 16 A, 230 V, 1× 
CEE-Steckdose 5-polig 16 A, 400 V, Anschlussmöglich-
keit: 1× Leitung bis 5×10 mm², Schutzart: IP44.
362 3002 94550 GE gelb 414, 10
362 3207 94550 SI Silber 414, 10

3KRAFT®-Kombination, abhängbar
Anschlussfertig verdrahtet, schwarze Bodenschale, an-
scharnierte Geräteschale.
  Ausführung 1 St
Bestückung: 2× Steckdosen SCHUKO® 16 A, 230 V, 1× 
CEE-Steckdose 5-polig 16 A, 400 V, Anschlussmöglich-
keit: 1× Leitung bis 5×10 mm², Schutzart: IP44.
362 3203 94350 GE gelb 318, 00
362 3210 94350 SI Silber 318, 00

Druckluftschnellverschluss
Für AirKRAFT® und 3KRAFT®.
  1 St
Nennweite: 9 mm
362 3189 208620 a. Anf.

Nennweite: 13 mm
362 3190 208621 a. Anf.

2-fach-Druckluftverteiler
Bei Verwendung in AirKRAFT® oder 3KRAFT® wird zusätz-
lich noch ein 1-fach-Druckluftschnellverschluss (208620, 
208621) benötigt.
  1 St
362 3128 41442 a. Anf.

3621258

3623002

3623210
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 CEE-Steckdosen-Kombinationen 

Ketten-Set
  1 St
Zur Deckenabhängung von AirKRAFT®-Kombinationen.
362 3191 106060 41, 30

Zur Deckenabhängung von 3KRAFT®-Kombinationen.
362 3216 106123 37, 20

DELTA-BOX Steckdosen-Kombination
Anschlussfertig verdrahtet, mit Zugentlastung und montier-
ter Aufhängevorrichtung.
  1 St
Bestückung: 3× Steckdosen SCHUKO® 16 A, 230 V,  
Anschlussmöglichkeit: 1× Leitung bis 5×10 mm², 
Schutzart: IP44.
325 8668 92798 273, 50

Bestückung: 2× Steckdosen SCHUKO® 16 A, 230 V, 1× 
CEE-Steckdose 5-polig 16 A, 400 V, Anschlussmöglich-
keit: 1× Leitung bis 5×10 mm², Schutzart: IP44.
325 8662 92915 294, 20

Druckluftanschluss
Für DELTA-BOX und mobile Steckdosen-Kombinationen.
  1 St
Nennweite: 9 mm
325 8686 41440 a. Anf.

Nennweite: 13 mm
325 8650 41441 a. Anf.

Steckdosen-Kombination
Anschlussfertig verdrahtet, Farbe: Elektrograu (RAL 7035), 
Schutzart: IP44.
  1 St
Gehäusegröße: 330×80 mm
Bestückung: 3× Steckdosen SCHUKO® 16 A, 230 V, Aus-
richtung Bestückung: senkrecht, Leitungseinführung: 
oben: 1× M20 mit Verschraubung, Anschlussmöglich-
keit: 1× Leitung bis 3×2,5 mm².
325 8964 96700 144, 80

Gehäusegröße: 330×80 mm
Bestückung: 4× Steckdosen SCHUKO® 16 A, 230 V, Aus-
richtung Bestückung: 30° gedreht, Leitungseinführung: 
oben: 1× M20 mit Verschraubung, Anschlussmöglich-
keit: 1× Leitung bis 3×2,5 mm².
325 8934 88678 233, 70

Gehäusegröße: 401×97 mm
Bestückung: 2× Steckdosen SCHUKO® 16 A, 230 V, 1× 
CEE-Steckdose 5-polig 16 A, 400 V, Ausrichtung Bestü-
ckung: senkrecht, Leitungseinführung: oben: 1× M25 
mit Verschlussstopfen, unten: 1× M25 mit Verschraubung, 
Anschlussmöglichkeit: 1× Leitung bis 5×10 mm².
325 8042 96438 385, 30

Gehäusegröße: 401×97 mm
Bestückung: 3× CEE-Steckdosen 5-polig 16 A, 400 V, 
Ausrichtung Bestückung: senkrecht, Leitungseinfüh-
rung: oben: 1× M25 mit Verschlussstopfen, unten: 1× M25 
mit Verschraubung, Anschlussmöglichkeit: 1× Leitung 
bis 5×10 mm².
325 8963 96705 418, 00

AMAXX®-Kombination, abhängbar
Nach Norm für Niederspannungsschaltgerätekombinationen 
DIN EN 61439, anschlussfertig verdrahtet, Absicherung 
unter transparenter Betätigungsklappe, mit Aufhängeösen 
oben, Griffhaken unten und beiliegendem Kettenset, Schutz-
art: IP44.
  Ausführung 1 St
Gehäusegröße: 260×225 mm
Bestückung: 4× Steckdosen SCHUKO® 16 A, 230 V, 1× 
CEE-Steckdose 5-polig 32 A, 400 V, 1× CEE-Steckdose 
5-polig 16 A, 400 V, Absicherung: 1× FI-Schalter 4-polig 
40/0,03 A, 1× LS-Schalter 3-polig C 32 A, 1× LS-Schalter 
3-polig C 16 A, 4× LS-Schalter 1-polig C 16 A, Anschluss-
möglichkeit: 1× Leitung bis 5×10 mm², Anschlusswerte: 
Vorsicherung max. 40 A, InA 40 A, RDF 0,75.
309 4970 970001 GE gelb a. Anf.

Gehäusegröße: 260×225 mm
Bestückung: 3× Steckdosen SCHUKO® 16 A, 230 V, 1× 
CEE-Steckdose 5-polig 32 A, 400 V, 1× CEE-Steckdose 
5-polig 16 A, 400 V, Absicherung: 1× FI-Schalter 4-polig 
40/0,03 A, 1× LS-Schalter 3-polig C 16 A, 3× LS-Schalter 
1-polig C 16 A, Anschlussmöglichkeit: 1× Leitung bis 
5×10 mm², Anschlusswerte: Vorsicherung max. 32 A, InA 
32 A, RDF 1.
309 4954 970002 grau a. Anf.

Gehäusegröße: 260×225 mm
Bestückung: 3× Steckdosen SCHUKO® 16 A, 230 V, 1× 
CEE-Steckdose 5-polig 32 A, 400 V, 1× CEE-Steckdose 
5-polig 16 A, 400 V, 1× Cepex-Datendose 2-fach RJ45 Cat. 
6, Absicherung: 1× FI-Schalter 4-polig 40/0,03 A, 1× LS-
Schalter 3-polig C 16 A, 3× LS-Schalter 1-polig C 16 A, 
Anschlussmöglichkeit: 1× Leitung bis 5×10 mm²,  
Anschlusswerte: Vorsicherung max. 32 A, InA 32 A, RDF 1.
309 6619 970005 GE gelb a. Anf.

AMAXX®-Kombination
Nach Norm für Niederspannungsschaltgerätekombinationen 
DIN EN 61439, zur Wand-/Aufputzmontage, anschlussfertig 
verdrahtet, Farbe Oberteil: Elektrograu (RAL 7035), Farbe 
Unterteil: Schwarz, Absicherung unter transparenter Betä-
tigungsklappe, Schutzart: IP44.
  1 St
Gehäusegröße: 130×225 mm
Bestückung: 2× Steckdosen SCHUKO® 16 A, 230 V, 1× 
CEE-Steckdose 5-polig 16 A, 400 V, Anschlussmöglich-
keit: 1× Leitung bis 5×10 mm², Anschlusswerte: Vorsi-
cherung max. 16 A, InA 16 A, RDF 1.
320 2507 910007 231, 00

Gehäusegröße: 260×225 mm
Bestückung: 2× Steckdosen SCHUKO® 16 A, 230 V, 1× 
CEE-Steckdose 5-polig 16 A, 400 V, Absicherung: 1× 
FI-Schalter 4-polig 40/0,03 A, 1× LS-Schalter 3-polig C 
16 A, 2× LS-Schalter 1-polig C 16 A, Anschlussmöglich-
keit: 1× Leitung bis 5×10 mm², Anschlusswerte: Vorsi-
cherung max. 63 A, InA 30 A, RDF 0,95.
320 0892 920009 613, 30

Gehäusegröße: 260×225 mm
Bestückung: 2× Steckdosen SCHUKO® 16 A, 230 V, 1× 
CEE-Steckdose 5-polig 32 A, 400 V, Absicherung: 1× 
FI-Schalter 4-polig 40/0,03 A, 1× LS-Schalter 3-polig C 
32 A, 2× LS-Schalter 1-polig C 16 A, Anschlussmöglich-
keit: 1× Leitung bis 5×10 mm², Anschlusswerte: Vorsi-
cherung max. 40 A, InA 36 A, RDF 0,75.
320 1667 920015 669, 20

Gehäusegröße: 260×225 mm
Bestückung: 2× Steckdosen SCHUKO® 16 A, 230 V, 1× 
CEE-Steckdose 5-polig 16 A, 400 V, Absicherung: 1× 
FI-Schalter 4-polig 40/0,03 A (allstromsensitiv), 1× LS-
Schalter 3-polig C 16 A, 2× LS-Schalter 1-polig C 16 A, 
Anschlussmöglichkeit: 1× Leitung bis 5×10 mm²,  
Anschlusswerte: Vorsicherung max. 63 A, InA 32 A, RDF 1.
362 4775 920080 1. 427, 60

Gehäusegröße: 390×225 mm
Bestückung: 2× Steckdosen SCHUKO® 16 A, 230 V, 1× 
CEE-Steckdose 5-polig 32 A, 400 V, 1× CEE-Steckdose 
5-polig 16 A, 400 V, Absicherung: 1× Neozed D02 3-polig, 
1× Neozed D01 3-polig, 2× Neozed D01 1-polig,  
Anschlussmöglichkeit: 2× Leitung bis 5×25 mm²,  
Anschlusswerte: Vorsicherung max. 100 A, InA 45 A, RDF 0,7.
320 0893 930009 412, 90

3094970

3094954

3096619
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 1 St
Gehäusegröße: 390×225 mm
Bestückung: 2× Steckdosen SCHUKO® 16 A, 230 V, 1× 
CEE-Steckdose 5-polig 32 A, 400 V, 1× CEE-Steckdose 
5-polig 16 A, 400 V, Absicherung: 1× FI-Schalter 4-polig 
40/0,03 A, 1× LS-Schalter 3-polig C 32 A, 1× LS-Schalter 
3-polig C 16 A, 2× LS-Schalter 1-polig C 16 A, Anschluss-
möglichkeit: 1× Leitung bis 5×25 mm², Anschlusswerte: 
Vorsicherung max. 40 A, InA 40 A, RDF 0,75.
321 0282 930013 827, 20

Gehäusegröße: 390×225 mm
Bestückung: 2× Steckdosen SCHUKO® 16 A, 230 V, 1× 
CEE-Steckdose 5-polig 32 A, 400 V, 1× CEE-Steckdose 
5-polig 16 A, 400 V, Absicherung: 1× FI-Schalter 4-polig 
40/0,03 A (allstromsensitiv), 1× LS-Schalter 3-polig C 32 A, 
1x LS-Schalter 3-polig C 16 A, 2× LS-Schalter 1-polig C 16 A, 
Anschlussmöglichkeit: 1× Leitung bis 5×25 mm²,  
Anschlusswerte: Vorsicherung max. 40 A, InA 40 A, RDF 1.
362 4777 930080 1. 641, 00

Gehäusegröße: 390×225 mm
Bestückung: 3× Steckdosen SCHUKO® 16 A, 230 V, 1× CEE-
Steckdose 5-polig 32 A, 400 V, 1× CEE-Steckdose 5-polig 
16 A, 400 V, Absicherung: 1× FI-Schalter 4-polig 40/0,03 A, 
1× LS-Schalter 3-polig C 16 A, 3× LS-Schalter 1-polig C 16 A, 
Anschlussmöglichkeit: 2× Leitung bis 5×25 mm²,  
Anschlusswerte: Vorsicherung max. 32 A, InA 32 A, RDF 0,9.
362 1410 930008 817, 40

Gehäusegröße: 520×225 mm
Bestückung: 2× Steckdosen SCHUKO® 16 A, 230 V, 1× 
CEE-Steckdose 5-polig 32 A, 400 V, 1× CEE-Steckdose 
5-polig 16 A, 400 V, 2× Cepex-Datendosen 2-fach RJ45 
Cat. 6, Absicherung: 1× FI-Schalter 4-polig 40/0,03 A, 1× 
LS-Schalter 3-polig C 32 A, 1× LS-Schalter 3-polig C 16 A, 
2× LS-Schalter 1-polig C 16 A, Anschlussmöglichkeit: 
2× Leitung bis 5×25 mm², Anschlusswerte: Vorsicherung 
max. 40 A, InA 40 A, RDF 1.
362 1223 940018 1. 296, 00

Gehäusegröße: 520×225 mm
Bestückung: 3× Steckdosen SCHUKO® 16 A, 230 V, 1× 
CEE-Steckdose 5-polig 32 A, 400 V, 1× CEE-Steckdose 
5-polig 16 A, 400 V, Absicherung: 1× FI-Schalter 4-polig 
63/0,03 A, 1× LS-Schalter 3-polig C 32 A, 1× LS-Schalter 
3-polig C 16 A, 3× LS-Schalter 1-polig C 16 A, Anschluss-
möglichkeit: 2× Leitung bis 5×25 mm², Anschlusswerte: 
Vorsicherung max. 100 A, InA 45 A, RDF 0,7.
362 1483 940006 1. 085, 00

Gehäusegröße: 520×225 mm
Bestückung: 3× Steckdosen SCHUKO® 16 A, 230 V, 1× 
CEE-Steckdose 5-polig 32 A, 400 V, 1× CEE-Steckdose 
5-polig 16 A, 400 V, Absicherung: 1× FI-Schalter 4-polig 
63/0,03 A (allstromsensitiv), 1× LS-Schalter 3-polig C 32 A, 
1× LS-Schalter 3-polig C 16 A, 3× LS-Schalter 1-polig C 16 A, 
Anschlussmöglichkeit: 2× Leitung bis 5×25 mm²,  
Anschlusswerte: Vorsicherung max. 100 A, InA 48 A, RDF 0,75.
362 4778 940080 2. 250, 40

Gehäusegröße: 650×112,5 mm
Bestückung: 3× Steckdosen SCHUKO® 16 A, 230 V, 1× 
CEE-Steckdose 5-polig 16 A, 400 V, Absicherung: 1× 
LS-Schalter 3-polig C 16 A, 1× LS-Schalter 1-polig C 16 A, 
Anschlussmöglichkeit: 1× Leitung bis 5×10 mm², An-
schlusswerte: Vorsicherung max. 63 A, InA 32 A, RDF 1.
320 2508 960004 446, 00

Gehäusegröße: 650×225 mm
Bestückung: 6× Steckdosen SCHUKO® 16 A, 230 V, 1× 
CEE-Steckdose 5-polig 32 A, 400 V, 1× CEE-Steckdose 
5-polig 16 A, 400 V, Absicherung: 1× FI-Schalter 4-polig 
63/0,03 A, 1× LS-Schalter 3-polig C 32 A, 1× LS-Schalter 
3-polig C 16 A, 6× LS-Schalter 1-polig C 16 A, Anschluss-
möglichkeit: 2× Leitung bis 5×25 mm², Anschlusswerte: 
Vorsicherung max. 63 A, InA 52 A, RDF 0,65.
320 2509 950004 1. 365, 50

CombiTOWER®, freistehend
  Ausführung 1 St
Höhe: 1043 mm, Breite: 254,5 mm, Tiefe: 250 mm
Mit abnehmbarer Haube und Frontplatte, geeignet für 
AMAXX®-Kombinationen mit 2, 3 oder 4 Segmenten.
321 0284 15679 signalgelb a. Anf.
321 0285 15678 Edelstahl a. Anf.

Höhe: 1043 mm, Breite: 254,5 mm, Tiefe: 250 mm
Mit abnehmbarer Haube und Frontplatte, geeignet für 
AMAXX®-Kombinationen mit 5 Segmenten.
320 2510 15739 signalgelb a. Anf.
320 2511 15738 Edelstahl a. Anf.

Energiepoller, freistehend
Aus Stahlrohr.
  Ausführung 1 St
Gehäusegröße innen: 1050×273 mm
Bestückung: 2× Steckdosen SCHUKO® 16 A, 230 V, 1× 
CEE-Steckdose 5-polig 32 A, 400 V, 1× CEE-Steckdose 
5-polig 16 A, 400 V, Absicherung: 1× FI-Schalter 4-polig 
40/0,03 A, 1× LS-Schalter 3-polig C 32 A, 1× LS-Schalter 
3-polig C 16 A, 2× LS-Schalter 1-polig B 16 A, Anschluss-
möglichkeit: 1× Leitung bis 5×10 mm², Gehäuse: Be-
schichtung: galvanisch verzinkt, gelb chromatiert und pul-
verbeschichtet, Versorgungsöffnung: anscharniert, 
Profilhalbzylinderschloss, Leitungsauslass unten: Höhe: 
60 mm, Breite: 70 mm, Bodenmontageflansch: Durchmes-
ser: 390 mm, 4× Befestigungsbohrung 15,5 mm,  
Anschlusswerte: Vorsicherung max. 40 A, InA 40 A, RDF 0,75.
325 1750 83685 anthrazit a. Anf.

Edelstahl-Steckdosen-Kombination
Aus Edelstahl rostfrei, Material: 1.4301.
  1 St
Aufputz, Höhe: 530 mm, Breite: 400 mm, Tiefe: 220 mm
Bestückung: 2× Steckdosen SCHUKO® 16 A, 230 V, 1× 
CEE-Steckdose 5-polig 32 A, 400 V, 1× CEE-Steckdose 
5-polig 16 A, 400 V, Absicherung: 1× FI-Schalter 4-polig 
63/0,03 A, 1× LS-Schalter 3-polig C 32 A, 1× LS-Schalter 
3-polig C 16 A, 2× LS-Schalter 1-polig B 16 A, Anschluss-
möglichkeit: 2× Leitung bis 5×25 mm², Anschlusswerte: 
Vorsicherung max. 100 A, InA 44 A, RDF 0,7, Schutzart: 
IP44 (bei geschlossener Tür),
362 3123 83744 a. Anf.

Unterputz, Höhe: 580 mm, Breite: 420 mm (Außenmaß)
Bestückung: 2× Steckdosen SCHUKO® 16 A, 230 V, 1× 
CEE-Steckdose 5-polig 32 A, 400 V, 1× CEE-Steckdose 
5-polig 16 A, 400 V, Absicherung: 1× FI-Schalter 4-polig 
63/0,03 A, 1× LS-Schalter 3-polig C 32 A, 1× LS-Schalter 
3-polig C 16 A, 2× LS-Schalter 1-polig B 16 A, Anschluss-
möglichkeit: 2× Leitung bis 5×25 mm², Anschlusswerte: 
Vorsicherung max. 100 A, InA 44 A, RDF 0,7, Schutzart: 
IP43 (bei geschlossener Tür).
324 8739 84374 a. Anf.

Zubehör für  
Edelstahl-Steckdosen-Kombination
Standsäule Edelstahl geschliffen, zur leichteren Montage 
Rückwand abnehmbar, 1 C-Profilschiene innen für Zugent-
lastungsschellen (die Zugentlastungsschellen sind nicht im 
Lieferumfang enthalten).
  Höhe  (mm) Breite  (mm) 1 St
362 3071 18424 900 400 a. Anf.

3210284
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 CEE-Steckdosen-Kombinationen , CEE-Steckvorrichtungen

EverGUM®-Kombination
Gehäuse aus Vollgummi, anschlussfertig verdrahtet, Farbe: 
Signalgelb (RAL 1003), Leitungseinführungen oben: 1× M40 
mit Verschraubung und 1× M40 mit Verschlussstopfen, 
unten: 2× M40 mit Verschlussstopfen, Schutzart: IP44.
  1 St
Gehäusegröße: 380×230 mm
Bestückung: 2× Steckdosen SCHUKO® 16 A, 230 V, 1× 
CEE-Steckdose 5-polig 32 A, 400 V, 1× CEE-Steckdose 
5-polig 16 A, 400 V, Absicherung: 1× FI-Schalter 4-polig 
63/0,03 A, 1× LS-Schalter 3-polig C 32 A, 1× LS-Schalter 
3-polig C 16 A, 1× LS-Schalter 1-polig B 16 A, Anschluss-
möglichkeit: 2× Leitung bis 5×25 mm², Anschlusswerte: 
Vorsicherung max. 100 A, InA 45 A, RDF 0,6.
347 9999 70005 1. 267, 20

Gehäusegröße: 380×320 mm
Bestückung: 4× Steckdosen SCHUKO® 16 A, 230 V, 1× 
CEE-Steckdose 5-polig 32 A, 400 V, 2× CEE-Steckdosen 
5-polig 16 A, 400 V, Absicherung: 1× FI-Schalter 4-polig 
63/0,03 A, 1× LS-Schalter 3-polig C 32 A, 2× LS-Schalter 
3-polig C 16 A, 2× LS-Schalter 1-polig B 16 A, Anschluss-
möglichkeit: 2× Leitung bis 5×25 mm², Anschlusswerte: 
Vorsicherung max. 63 A, InA 48 A, RDF 0,5.
362 3376 71064 1. 505, 80

EverGUM®-Kombination, tragbar
Gehäuse aus Vollgummi, anschlussfertig verdrahtet, Farbe: 
Signalgelb (RAL 1003), Schutzart: IP44.
  1 St
Gehäusegröße: 306×230×288 mm
Bestückung: 4× Steckdosen SCHUKO® 16 A, 230 V, 1× CEE-
Steckdose 5-polig 32 A, 400 V, 1× CEE-Steckdose 5-polig 
16 A, 400 V, Absicherung: 1× FI-Schalter 4-polig 40/0,03 A, 
1× LS-Schalter 3-polig C 16 A, 2× LS-Schalter 1-polig B 16 A, 
Zuleitung: 2 m H07RN-F5 G4 mit CEE-Stecker 5-polig 32 A, 
400 V, Anschlusswerte: InA 32 A, RDF 0,95.
325 8426 70351 974, 90

Gehäusegröße: 306×230×288 mm
Bestückung: 4× Steckdosen SCHUKO® 16 A, 230 V, 1× 
CEE-Steckdose 5-polig 32 A, 400 V, 1× CEE-Steckdose 
5-polig 16 A, 400 V, Absicherung: 1× FI-Schalter 4-polig 
40/0,03 A, 1× LS-Schalter 3-polig C 16 A, 2× LS-Schalter 
1-polig B 16 A, Einspeisung: 1× Anbaugerätestecker 
5-polig 32 A, 400 V, Anschlusswerte: InA 32 A, RDF 0,7.
325 8151 70349 911, 80

EverGUM®-Steckdosen-Leiste
Gehäuse aus Vollgummi, anschlussfertig verdrahtet, Farbe: 
Signalgelb (RAL 1003), Schutzart: IP44.
  1 St
Gehäusegröße: 445×135 mm
Bestückung: 4× Steckdosen SCHUKO® 16 A, 230 V, 1× 
CEE-Steckdose 5-polig 16 A, 400 V, Zuleitung: 2 m 
H07RN-F5 G2,5 mit CEE-Stecker 5-polig 16 A, 400 V.
320 7854 70028 623, 60

Gehäusegröße: 445×135 mm
Bestückung: 2× Steckdosen SCHUKO® 16 A, 230 V, 1× 
CEE-Steckdose 5-polig 16 A, 400 V, Absicherung: 1× 
FI-Schalter 4-polig 40/0,03 A, 2× LS-Schalter 1-polig B 
16 A, Zuleitung: 2 m H07RN-F5 G2,5 mit CEE-Stecker 
5-polig 16 A, 400 V, Anschlusswerte: InA 16 A, RDF 0,95.
320 7850 70033 733, 60

Mobiler Verteiler EverBOX®

Robustes Isolierstoffgehäuse, witterungs- und alterungs-
beständig, stapelbar, Absicherungen unter transparenten 
Betätigungsklappen, anschlussfertig verdrahtet, Gehäuse 
Farbe: Schwarz (RAL 9005).
  1 St
Gehäusegröße: 560×350×340 mm
Bestückung: 9× Steckdosen SCHUKO® 16 A, 230 V, 1× 
CEE-Steckdose 5-polig 63 A, 400 V, 2× CEE-Steckdose 
5-polig 32 A, 400 V, 2× CEE-Steckdose 5-polig 16 A, 400 V, 
Absicherung: 1× FI-Schalter 4-polig 63/0,03 A, 2× LS-
Schalter 3-polig C 32 A, 2× LS-Schalter 3-polig C 16 A, 9× 
LS-Schalter 1-polig C 16 A, Zuleitung: 2 m H07RN-F 5G10 
mit CEE-Stecker 5-polig 63 A, 400 V, Anschlusswerte: 
InA: 63 A, RDF 0,6, Schutzart: IP44.
533 7946 9500748 a. Anf.

CEE-Steckvorrichtungen
CEE-Verlängerung 400 V, 5-polig
Schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 5G…, Farbe: 
Schwarz.
  Leiter- Nennquerschnitt  

(mm²) 
Länge  
(m) 

1 St

Schutzart: IP44
Seite 1: CEE-Stecker 16 A/6 h/400 Vi, Seite 2: CEE-
Kupplung 16 A/6 h/400 Vi, mit Schraubanschluss.
141 1332 071478 2, 5 10 a. Anf.
141 1333 071370 2, 5 25 a. Anf.
141 1334 071381 2, 5 50 a. Anf.

Schutzart: IP44
Seite 1: CEE-Stecker 32 A/6 h/400 Vi, Seite 2: CEE-
Kupplung 32 A/6 h/400 Vi, mit Schraubanschluss.
141 1335 071394 6 10 a. Anf.
141 1360 071368 6 25 a. Anf.
141 1361 071429 6 50 a. Anf.

Schutzart: IP67
Seite 1: CEE-Stecker 63 A/6 h/400 Vi, Seite 2: CEE-
Kupplung 63 A/6 h/400 Vi, mit Schraubanschluss.
141 1362 071842 16 10 a. Anf.
141 1363 071377 16 25 a. Anf.
141 1364 071379 16 50 a. Anf.

Schutzart: IP67
Seite 1: CEE-Stecker 125 A/6 h/400 Vi, Seite 2: CEE-
Kupplung 125 A/6 h/400 Vi, mit Schraubanschluss.
141 1365 071843 35 10 a. Anf.
141 1331 071845 35 15 a. Anf.
141 1330 071392 35 25 a. Anf.
141 1366 071854 35 50 a. Anf.

CEE-Kombinationen
STG-Steckdosengehäuse
Anschlussfertig verdrahtet, Schutzart: IP44, halogenfrei, 
Industrie Qualität.
  1 St
Gehäusegröße: 125×200 mm
Bestückung: 4× SCHUKO-Steckdosen 16 A, 230 V.
240 0192 STG 004 98, 60

Gehäusegröße: 125×200 mm
Bestückung: 2× SCHUKO-Steckdosen 16 A, 230 V, 1× 
CEE-Steckdose 5-polig 16 A, 400 V.
240 0193 STG 012 105, 00

STV...L-Steckdosenverteiler
Ohne Bestückung, jedoch mit PE/N-Klemme.
  1 St
Gehäusegröße: 125×400 mm
Gehäuseöffnungen: 2× SCHUKO-Steckdosen und 1× 
CEE-Steckdose 16/32 A.
240 0196 STV 512- L 82, 80
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 CEE-Steckdosen-Kombinationen ,  Steckvorrichtungen 

STV...S-Steckdosenverteiler
Vorverdrahtet, Schutzart: IP44, halogenfrei, Industrie Qualität, 
inklusive PE/N-Klemme.
  1 St
Gehäusegröße: 125×200 mm
Bestückung: 2× SCHUKO-Steckdosen 16 A, 230 V.
240 0194 STV 502- S 72, 70

Gehäusegröße: 125×400 mm
Bestückung: 2× SCHUKO-Steckdosen 16 A, 230 V, 1× 
CEE-Steckdose 5-polig 16 A, 400 V.
240 0197 STV 512- S 136, 00

Gehäusegröße: 200×200 mm
Bestückung: 4× SCHUKO-Steckdosen 16 A, 230 V.
240 0195 STV 904- S 117, 00

Gehäusegröße: 200×400 mm
Bestückung: 2× SCHUKO-Steckdosen 16 A, 230 V, 1× 
CEE-Steckdose 5-polig 16 A, 400 V.
240 0232 STV 912- S 151, 00

Gehäusegröße: 250×400 mm
Bestückung: 8× SCHUKO-Steckdosen 16 A, 230 V.
240 0256 STV 1208- S 224, 00

Gehäusegröße: 250×400 mm
Bestückung: 4× SCHUKO-Steckdosen 16 A, 230 V, 1× 
CEE-Steckdose 5-polig 16 A, 400 V, 1× CEE-Steckdose 
5-polig 32 A, 400 V.
240 0258 STV 1224- S 237, 00

STV...K-Steckdosenverteiler
Komplett verdrahtet, Schutzart: IP44, halogenfrei, Industrie Qualität.
  1 St
Gehäusegröße: 125×400 mm
Bestückung: 2× SCHUKO-Steckdosen 16 A, 230 V, 1× 
CEE-Steckdose 5-polig 16 A, 400 V, Absicherung: 2× 
LS-Schalter 1-polig B 16 A, 1× LS-Schalter 3-polig C 16 A.
240 0198 STV 512- K 246, 00

Gehäusegröße: 250×400 mm
Bestückung: 8× SCHUKO-Steckdosen 16 A, 230 V,   
Absicherung: 1× FI-Schalter 4-polig 40/0,03 A, 8× LS-
Schalter 1-polig B 16 A.
240 0259 STV 1208- K 456, 00

Gehäusegröße: 250×400 mm
Bestückung: 4× SCHUKO-Steckdosen 16 A, 230 V, 1× 
CEE-Steckdose 5-polig 16 A, 400 V, 1× CEE-Steckdose 
5-polig 32 A, 400 V, Absicherung: 1× FI-Schalter 4-polig 
40/0,03 A, 2× LS-Schalter 1-polig B 16 A, 1× LS-Schalter 
3-polig C 16 A, 1× LS-Schalter 3-polig C 32 A.
240 0261 STV 1224- K 493, 00

Gehäusegröße: 250×400 mm
Bestückung: 4× SCHUKO-Steckdosen 16 A, 230 V, 2× 
CEE-Steckdosen 5-polig 16 A, 400 V, Absicherung: 1× 
FI-Schalter 4-polig 40/0,03 A, 2× LS-Schalter 1-polig B 
16 A, 2× LS-Schalter 3-polig C 16 A.
240 0264 STV 1224- K 16 489, 00

Steckdosengehäuse
Steckdosengehäuse AKi 1…
Steckdosenkombination, Industrie Qualität, Gehäuse aus 
Polycarbonat, glasfaserverstärkt, halogenfrei, UV-stabil, 
Farbe: Grau ähnlich RAL 7035, Einführungen mit elasti-
schen Doppelmembranstutzen, mit Normschiene, Schutz-
art: IP44, kombinierbar mit Gehäusen aus dem AK-/Aki-
Progamm, Breite: 300 mm, Höhe: 150 mm, Tiefe: 132 mm.
  1 St
Vorverdrahtet, ohne Klemmen
Bestückung: 8 SCHUKO®-Steckdosen.
284 9568 AKI 1- 1 S 194, 00

Vorverdrahtet, ohne Klemmen
Bestückung: 4× SCHUKO®-Steckdosen, 1× CEE-Steck-
dose 5-polig 16 A, 1× CEE-Steckdose 5-polig 32 A.
284 9572 AKI 1- 4 S 200, 00

Steckdosenverteiler
Steckdosenverteiler AKi 14…
Steckdosenkombination, Industrie Qualität, Gehäuse aus 
Polycarbonat, glasfaserverstärkt, halogenfrei, UV-stabil, Far-
be: Grau ähnlich RAL 7035, transparente Einzeltür, Einfüh-
rungen mit elastischen Doppelmembranstutzen, 35 mm DIN-
Normschiene, Einbaubreite: 14 TE, Schutzklasse II, Schutzart: 
IP44, kombinierbar mit Gehäusen aus dem AK-/Aki-Progamm, 
Breite: 300 mm, Höhe: 450 mm, Tiefe: 142 mm.
  1 St
Vorverdrahtet
Bestückung: 8× SCHUKO®-Steckdosen 16 A.
284 9581 AKI 14- 1 S 268, 00

Vorverdrahtet
Bestückung: 4× SCHUKO®-Steckdosen, 1× CEE-Steck-
dose 5-polig 16 A, 1× CEE-Steckdose 5-polig 32 A.
284 9599 AKI 14- 4 S 279, 00

CEE-Steckvorrichtungen, 
Serie NEO
CEE-Wandgerätestecker NEO 400 V, 6 h
Außenbefestigung, 1× Kabeleinführung oben, Spannung: 
400 V 50/60 Hz, Farbe: Schwarz, Farbringcodierung: Rot, 
Schutzart: IP54.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Käfigzugfeder
578 5440 FW 710506 CC 16 5 23, 70

Schraubanschluss
578 5442 FW 710506 SK 16 5 22, 20

Phasenwender, Schraubanschluss
578 5441 FW 710506 PH 16 5 38, 90

CEE-Stecker NEO 200-250 Vi, 16 A, 6 h, IP54
Externe Verschraubung mit Zugentlastung, Spannung: 200-
250 Vi 50/60 Hz, Farbe: Schwarz, mit Farbringcodierung: 
Blau, Schutzart: IP54.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Käfigzugfeder
977 7091 FW 211306 CC 16 3 9, 80

Schraubanschluss
977 7092 FW 211306 SK 16 3 8, 90
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 CEE-Steckvorrichtungen 

CEE-Stecker NEO 400 V, 6 h, ONE-TOUCH
Mit automatisch aktivierender Zugentlasung, Spannung: 400 V 
50/60 Hz, Farbe: Schwarz, Farbringcodierung: Rot, Schutzart: IP54.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Käfigzugfeder
839 3750 FW 210506 CC 16 5 12, 20

Schraubanschluss
839 3751 FW 210506 SK 16 5 10, 60

CEE-Phasenwender NEO 400 V, 6 h, Classic
Externe Verschraubung mit Zugentlastung, Spannung: 400 V 
50/60 Hz, Farbe: Schwarz, Farbringcodierung: Rot, Schutzart: IP54.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Schraubanschluss
839 3769 FW 211506 PH 16 5 24, 20

CEE-Kupplung NEO 200-250 V, 16 A, 6 h, IP54
Externe Verschraubung mit Zugentlastung, Spannung: 200-250 Vi, 
Farbe: Schwarz, mit Farbringcodierung: Blau, Schutzart: IP54.
  Kabeleinführung Polzahl 1 St
Käfigzugfeder
977 7115 FW 311306 CC Verschraubung 3 11, 70

Schraubanschluss
977 7116 FW 311306 SK Verschraubung 3 10, 80

CEE-Kupplung NEO 400 V, 6 h, ONE-TOUCH
Mit automatisch aktivierender Zugentlasung, Spannung: 400 V 
50/60 Hz, Farbe: Schwarz, Farbringcodierung: Rot, Schutzart: IP54.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Käfigzugfeder
839 3786 FW 310506 CC 16 5 14, 30

Schraubanschluss
839 3787 FW 310506 SK 16 5 12, 70

CEE-Anbaudose NEO 400 V, 6 h
Ausführung: Gerade, Flansch, fingersicher nach BGV 43, 
Spannung: 400 V 50/60 Hz, Farbe: Schwarz, Farbringcodie-
rung: Rot, Schutzart: IP54.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Käfigzugfeder
578 4774 FW 410506 CC 16 5 19, 10

Schraubanschluss
578 4775 FW 410506 SK 16 5 17, 50

CEE-Anbaudose NEO 400 V, 6 h
Ausführung: Schräg, Flansch, fingersicher nach BGV 43, 
Spannung: 400 V 50/60 Hz, Farbe: Schwarz, Farbringcodie-
rung: Rot, Schutzart: IP54.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Käfigzugfeder
578 5339 FW 510506 CC 16 5 19, 10

Schraubanschluss
578 5340 FW 510506 SK 16 5 17, 50

CEE-Anbaugerätestecker NEO 400 V, 6 h
Ausführung: Gerade, Flansch, fingersicher nach BGV 43, 
Spannung: 400 V 50/60 Hz, Farbe: Schwarz, Farbringco-
dierung: Rot, Schutzart: IP54.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Käfigzugfeder
578 5368 FW 610506 CC 16 5 16, 70

Schraubanschluss
578 5370 FW 610506 SK 16 5 15, 20

Phasenwender, Schraubanschluss
578 5369 FW 610506 PH 16 5 31, 90

CEE-Steckvorrichtungen
CEE-Wandsteckdose 400 V, 6 h
Außenbefestigung, 1× Kabeleinführung oben, Spannung: 
400 V 50/60 Hz, Farbe: Rot, Schutzart: IP44.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Schraubanschluss
Kontaktwerkstoff: Messing.
325 4030 110 16 5 23, 50
325 4045 130 32 5 31, 90
740 5009 160 32 5 197, 30

Push-In-Anschluss
Kontaktwerkstoff: Messing, versilbert.
362 3736 130 SL 32 5 37, 40

CEE-Wandsteckdose 400 V, 6 h
Mini-Kombination
Innenbefestigung, mit Schutzkontaktsteckdose 16 A, 230 V, 
2P+E, Kabeleinführung: 2× oben und unten, 1× Boden, 
Spannung: 400 V 50/60 Hz, Farbe: Rot, Schutzart: IP44.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Schraubanschluss
Kontaktwerkstoff: Messing.
325 5120 114 16 5 92, 10

Push-In-Anschluss
Kontaktwerkstoff: Messing, versilbert.
362 3738 114 SL 16 5 98, 80

Schraubanschluss
Kontaktwerkstoff: Messing, mit Sicherung: 6,3 A (G 5×20 mm).
325 5126 115 16 5 109, 20

Push-In-Anschluss
Kontaktwerkstoff: Messing, versilbert, mit Sicherung: 6,3 A 
(G 5×20 mm).
362 3739 115 SL 16 5 120, 00

Schraubanschluss
Kontaktwerkstoff: Messing, 2 getrennte Zuleitungen für die 
Schutzkontaktsteckdose und CEE-Steckdose erforderlich.
325 5121 134 32 5 103, 40

Schraubanschluss
Kontaktwerkstoff: Messing, mit Sicherung: 6,3 A (G 5×20 mm).
325 5131 135 32 5 113, 80

CEE-Wandsteckdose 400 V, 6 h
Innenbefestigung, Kabeleinführung: 2× oben und unten, 1× 
Boden, Spannung: 400 V 50/60 Hz, Farbe: Rot, Schutzart: IP67.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Schraubanschluss
325 4038 119 16 5 130, 30
325 4054 139 32 5 174, 50

CEE-Wandsteckdose 400 V, 6 h
Innenbefestigung, Spannung: 400 V 50/60 Hz, Farbe: Rot, 
Schutzart: IP44.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Schraubanschluss
Kontaktwerkstoff: Messing, Kabeleinführung: 1× oben (of-
fen), 2× unten (geschlossen), Unterteil um 180° drehbar.
325 4063 169 63 5 271, 20
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 CEE-Steckvorrichtungen 

CEE-Wandsteckdose 400 V, 6 h
Innenbefestigung, Multi-Contact = hoher Kontaktdruck - 
leichte Abzugskraft, Spannung: 400 V 50/60 Hz, Farbe: Rot, 
Schutzart: IP67.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Schraubanschluss
Kontaktwerkstoff: Messing, Kabeleinführung: 2× oben, 2× 
unten, mit Klemmsatz.
325 4067 179 125 5 1. 033, 60

CEE-Stecker 400 V, 6 h
Schneidklemmtechnik, Kontaktwerkstoff: Messing, ver-
silbert, außenliegende Kabelverschraubung, Spannung: 
400 V 50/60 Hz, Farbe: Rot, Schutzart: IP44.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Kabeldurchmesser: 7,5-18,5 mm
362 2006 210 SL 16 5 20, 40

Kabeldurchmesser: 10-22,5 mm
325 1736 230 SL 32 5 27, 80

CEE-Stecker 400 V, 6 h
Schraubanschluss, Kontaktwerkstoff: Messing, außenlie-
gende Kabelverschraubung, Spannung: 400 V 50/60 Hz, 
Farbe: Rot, Schutzart: IP44.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Kabeldurchmesser: 10-22,5 mm
325 4155 230 32 5 23, 50

CEE-Stecker 400 V, 6 h
Schraubanschluss, außenliegende Kabelverschraubung, 
Spannung: 400 V 50/60 Hz, Farbe: Rot, Schutzart: IP44.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Kontaktwerkstoff: Messing
Kabeldurchmesser: 14-33 mm.
362 4585 262 63 5 160, 30

CEE-Phasenwender 400 V, 6 h
Schraubanschluss, mit Kabelknickschutz, Spannung: 
400 V 50/60 Hz, Farbe: Rot, Schutzart: IP44.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Kontaktwerkstoff: Messing
Kabeldurchmesser: 8/21 mm.
325 4156 230 PH 32 5 97, 70

CEE-Stecker 400 V, 6 h
Schneidklemmtechnik, Kontaktwerkstoff: Messing, ver-
silbert, außenliegende Kabelverschraubung, Spannung: 
400 V 50/60 Hz, Farbe: Rot, Schutzart: IP67.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Kabeldurchmesser: 7,5-18,5 mm
325 2090 219 SL 16 5 103, 20

Kabeldurchmesser: 10-22,5 mm
325 2118 239 SL 32 5 144, 20

CEE-Stecker 400 V, 6 h
Schraubanschluss, Kontaktwerkstoff: Messing, außenlie-
gende Kabelverschraubung, Spannung: 400 V 50/60 Hz, 
Farbe: Rot, Schutzart: IP67.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Kabeldurchmesser: 7,5-18,5 mm
325 4149 219 16 5 97, 00

Kabeldurchmesser: 10-22,5 mm
325 4164 239 32 5 133, 30

CEE-Stecker 400 V, 6 h
Schraubanschluss, außenliegende Trompetenverschrau-
bung, Spannung: 400 V 50/60 Hz, Farbe: Rot, Schutzart: IP67.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Kabeldurchmesser: 24-45 mm
Kontaktwerkstoff: Messing.
325 4182 279 125 5 562, 60

CEE-Wandgerätestecker 400 V, 6 h
Außenbefestigung, 1× Kabeleinführung oben, Spannung: 
400 V 50/60 Hz, Farbe: Rot, Schutzart: IP44.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Kontaktwerkstoff: Messing
325 4700 610 16 5 77, 30
325 4708 630 32 5 103, 70

CEE-Wandgerätestecker 400 V, 6 h
Außenbefestigung, 1× Kabeleinführung oben, Spannung: 
400 V 50/60 Hz, Farbe: Rot, Schutzart: IP44.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Kontaktwerkstoff: Kunststoff
740 5010 660 63 5 257, 10

CEE-Wandgerätestecker 400 V, 6 h
Außenbefestigung, 1x Kabeleinführung oben, Spannung: 
400 V 50/60 Hz, Farbe: Rot, Schutzart: IP67.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Kontaktwerkstoff: Messing
325 4720 668 63 5 281, 30

CEE-Wandgerätestecker 400 V, 6 h
Innenbefestigung, 2× Kabeleinführung oben und unten, 
Kontaktwerkstoff: Messing, Spannung: 400 V 50/60 Hz, 
Farbe: Rot, Schutzart: IP67.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Mit Klemmsatz 50 mm²
325 4728 678 125 5 1. 025, 70

CEE-Anbaugerätestecker 400 V, 6 h
Flansch angeschraubt, gerade, Spannung: 400 V 50/60 Hz, 
Farbe: Rot, Schutzart: IP44.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Flansch 80×80 mm
325 4036 615 16 5 39, 60
325 4716 635 32 5 56, 10

Flansch 118×118 mm
313 8705 665 63 5 179, 80

CEE-Anbaugerätestecker 400 V, 6 h
Flansch angeschraubt, gerade, Spannung: 400 V 50/60 Hz, 
Farbe: Rot, Schutzart: IP67.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Flansch 130×130 mm
Kontaktwerkstoff: Messing.
325 4732 679 125 5 670, 60

CEE-Kupplung 400 V, 6 h
Schneidklemmtechnik, Kontaktwerkstoff: Messing, ver-
silbert, außenliegende Kabelverschraubung, Spannung: 
400 V 50/60 Hz, Farbe: Rot, Schutzart: IP44.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Kabeldurchmesser: 7,5-18,5 mm
362 2007 310 SL 16 5 24, 50

Kabeldurchmesser: 10-22,5 mm
325 1716 330 SL 32 5 32, 70
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 CEE-Steckvorrichtungen 

CEE-Kupplung 400 V, 6 h
Schraubanschluss, Kontaktwerkstoff: Messing, außenlie-
gende Kabelverschraubung, Spannung: 400 V 50/60 Hz, 
Farbe: Rot, Schutzart: IP44.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Kabeldurchmesser: 10-22,5 mm
325 4325 330 32 5 28, 30

CEE-Kupplung 400 V, 6 h
Schraubanschluss, außenliegende Kabelverschraubung, 
Spannung: 400 V 50/60 Hz, Farbe: Rot, Schutzart: IP44.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Kabeldurchmesser: 14-33 mm
Kontaktwerkstoff: Messing.
362 4570 362 63 5 183, 20

CEE-Kupplung 400 V, 6 h
Schraubanschluss, außenliegende Trompetenverschrau-
bung, Spannung: 400 V 50/60 Hz, Farbe: Rot, Schutzart: IP67.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Kabeldurchmesser: 24-45 mm
Kontaktwerkstoff: Messing.
325 4352 379 125 5 650, 40

CEE-Kupplung 400 V, 6 h
Schneidklemmtechnik, Kontaktwerkstoff: Messing, ver-
silbert, außenliegende Kabelverschraubung, Spannung: 
400 V 50/60 Hz, Farbe: Rot, Schutzart: IP67.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Kabeldurchmesser: 7,5-18,5 mm
325 2087 319 SL 16 5 121, 10

Kabeldurchmesser: 10-22,5 mm
325 2125 339 SL 32 5 163, 00

CEE-Kupplung 400 V, 6 h
Schraubanschluss, Kontaktwerkstoff: Messing, außenlie-
gende Kabelverschraubung, Spannung: 400 V 50/60 Hz, 
Farbe: Rot, Schutzart: IP67.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Kabeldurchmesser: 7,5-18,5 mm
325 4319 319 16 5 117, 10

Kabeldurchmesser: 10-22,5 mm
325 4403 339 32 5 155, 50

CEE-Kupplung 400 V, 6 h
Schraubanschluss, Kontaktwerkstoff: Messing, außenlie-
gende Kabelverschraubung, Spannung: 400 V 50/60 Hz, 
Farbe: Rot, Schutzart: IP67.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Kabeldurchmesser: 14-33 mm
362 4584 368 63 5 210, 90

CEE-Anbaudose 400 V, 6 h
Ausführung: Gerade, Schneidklemmtechnik, Kontakt-
werkstoff: Messing, versilbert, fingersicher nach BGV 43, 
Spannung: 400 V 50/60 Hz, Farbe: Rot, Schutzart: IP44.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Flansch 75×75 mm
308 8956 430 SL 32 5 88, 90

CEE-Anbaudose 400 V, 6 h
Ausführung: Schräg, Flansch, Schneidklemmtechnik, 
fingersicher nach BGV 43, Spannung: 400 V 50/60 Hz, 
Farbe: Rot, Schutzart: IP44.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Flansch 95×80 mm
308 8958 530 SL 32 5 88, 90

CEE-Wandsteckdose 400 V, 6 h
Abschaltbar, bodenverriegelt, abschließbar im ausgeschal-
teten Zustand, Spannung: 400 V 50/60 Hz, Farbe: Rot, 
Schutzart: IP44.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Ohne mechanische Doppelverriegelung
325 9990 AA 110 16 5 443, 30
324 5893 AA 130 32 5 516, 00

Mit mechanischer Doppelverriegelung
324 9581 AT 110 16 5 469, 30
324 9599 AT 130 32 5 545, 80

CEE-Wandsteckdose 400 V, 6 h
Abschaltbar, deckelverriegelt, Spannung: 400 V 50/60 Hz, 
Farbe: Rot, Schutzart: IP44.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Mit mechanischer Doppelverriegelung
324 9366 AE 160 63 5 944, 10

CEE-Wandsteckdose 400 V, 6 h
Abschaltbar, bodenverriegelt, abschließbar im ausgeschal-
teten Zustand, Spannung: 400 V 50/60 Hz, Farbe: Rot, 
Schutzart: IP67.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Ohne mechanische Doppelverriegelung
325 9999 AA 119 16 5 510, 80
324 5902 AA 139 32 5 591, 00

Mit mechanischer Doppelverriegelung
324 9590 AT 119 16 5 527, 30
324 9608 AT 139 32 5 608, 70

CEE-Wandsteckdose 400 V, 6 h
Abschaltbar, deckelverriegelt, Spannung: 400 V 50/60 Hz, 
Farbe: Rot, Schutzart: IP67.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Mit mechanischer Doppelverriegelung
324 9375 AE 169 63 5 961, 40

CEE-Wandsteckdose 400 V, 6 h
Abschaltbar, deckelverriegelt, vergrößerter Anschlussraum, 
Spannung: 400 V 50/60 Hz, Farbe: Rot, Schutzart: IP67.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Mit mechanischer Doppelverriegelung
324 5826 AO 179 125 5 1. 217, 20

CEE Wandsteckdose 400 V, 6 h
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Außenbefestigung
Kabeleinführung: 1× oben, Kontaktwerkstoff: Messing ver-
nickelt, Spannung: 400 V 50/60 Hz, Farbe: Rot, Schutzart: 
IP44.
325 4042 110706 16 7 164, 60
325 4046 130706 32 7 198, 90

CEE-Stecker 400 V, 6 h
Schraubanschluss, Kontaktwerkstoff: Messing vernickelt, 
außenliegender Kabelkabelknickschutz, Spannung: 400 V 
50/60 Hz, Farbe: Rot, Schutzart: IP44.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Kabeldurchmesser: 8/21 mm
325 4159 210706 16 7 139, 90

Kabeldurchmesser: 11/24 mm
325 4167 230706 32 7 176, 80
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CEE-Wandgerätestecker 400 V, 6 h
Außenbefestigung, 1× Kabeleinführung oben, Kontakt-
werkstoff: Messing vernickelt, Spannung: 400 V 50/60 Hz, 
Farbe: Rot, Schutzart: IP44.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
325 4703 610706 16 7 167, 20
325 4711 630706 32 7 252, 40

CEE-Kupplung 400 V, 6 h
Schraubanschluss, außenliegender Kabelknickschutz, Kon-
taktwerkstoff: Messing vernickelt, Spannung: 400 V 50/60 
Hz, Farbe: Rot, Schutzart: IP44.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
325 4322 310706 16 7 172, 50
325 4336 330706 32 7 209, 70

CEE-Verlängerungsleitung 400 V, 
5-polig
Schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 5G…, Farbe: 
Schwarz.
  Leiter- Nennquer-

schnitt  (mm²) 
Länge  
(m) 

1 St

Schutzart: IP44
Seite 1: CEE-Stecker 32 A/6 h/400 Vi, Seite 2: CEE-
Kupplung 32 A/6 h/400 Vi, mit Schneidklemm-Technik.
740 4981 39300506050 6 5 82, 50
740 4985 39300506100 6 10 120, 50
740 4993 39300506250 6 25 234, 80

CEE-Verlängerungsleitung 400 V, 
5-polig NEO
Schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 5G…, Farbe: 
Schwarz.
  Leiter- Nennquer-

schnitt  (mm²) 
Länge  
(m) 

1 St

Schutzart: IP54
Seite 1: CEE-Stecker NEO 16 A/6 h/400 Vi, Seite 2: CEE-
Kupplung NEO 16 A/6 h/400 Vi, mit Schneidklemm-
Technik.
768 1115 39100502050100 2, 5 5 51, 80
768 1118 39100502100100 2, 5 10 71, 90
768 1120 39100502250100 2, 5 25 132, 40

CEE-Wandsteckdose 230 V, 6 h
Mini-Kombination
Innenbefestigung, Schraubanschluss, mit Schutzkontakt-
steckdose 16 A, 230 V, 2P+E, Kabeleinführung: 2× oben 
und unten, 1× Boden, Spannung: 230 V 50/60 Hz, Farbe: 
Blau, Schutzart: IP44.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Kontaktwerkstoff: Messing.
325 5119 114306 16 3 81, 60

Kontaktwerkstoff: Messing, mit Sicherung: 6,3 A (G 5×20 mm).
325 5125 115306 16 3 98, 40

Kontaktwerkstoff: Messing, 2 getrennte Zuleitungen für die 
Schutzkontaktsteckdose und CEE-Steckdose erforderlich.
325 5122 134306 32 3 85, 50

Kontaktwerkstoff: Messing, mit Sicherung: 6,3 A (G 5×20 mm).
325 5130 135306 32 3 102, 00

CEE-Wandsteckdose 230 V, 6 h
Abschaltbar, bodenverriegelt, abschließbar im ausgeschal-
teten Zustand, Spannung: 230 V 50/60 Hz, Farbe: Blau, 
Schutzart: IP44.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Ohne mechanische Doppelverriegelung
325 9992 AA 110306 16 3 317, 60
324 5895 AA 130306 32 3 490, 90

Mit mechanischer Doppelverriegelung
324 9583 AT 110306 16 3 420, 30
324 9601 AT 130306 32 3 497, 00

CEE-Wandsteckdose 230 V, 6 h
Abschaltbar, deckelverriegelt, vergrößerter Anschlussraum, 
Spannung: 230 V 50/60 Hz, Farbe: Blau, Schutzart: IP44.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Mit mechanischer Doppelverriegelung
324 9368 AE 160306 63 3 873, 40

Steckvorrichtungen,  
Serie Mondo
Wandsteckdose Mondo 400 V, 6 h
Unterputz, mit UP-Dose, mit Putzausgleich, Spannung: 
400 V 50/60 Hz, Schutzart: IP44.
  Polzahl Ausführung 1 St
Nennstrom: 16 A
325 4009 416406 4 perlweiß 75, 00
325 4008 416 5 perlweiß 76, 10

Nennstrom: 32 A
325 4012 436406 4 perlweiß 97, 90
325 4010 436 5 perlweiß 98, 80

Anbaudose Mondo 400 V, 6 h
Ausführung: Gerade, Spannung: 400 V 50/60 Hz, Schutzart: IP44.
  Polzahl Ausführung 1 St
Nennstrom: 16 A
325 4017 415406 4 lichtgrau 72, 00
325 4016 415 5 lichtgrau 73, 80

Nennstrom: 32 A
325 4020 435406 4 lichtgrau 92, 80
325 4019 435 5 lichtgrau 96, 40

Wandsteckdose Mondo 230 V, 6 h
Unterputz, mit UP-Dose, mit Putzausgleich, Spannung: 
230 V 50/60 Hz, Schutzart: IP44.
  Polzahl Ausführung 1 St
Nennstrom: 16 A
325 4011 416306 3 perlweiß 74, 60

Nennstrom: 32 A
325 4013 436306 3 perlweiß 94, 90

Anbaudose Mondo 230 V, 6 h
Ausführung: Gerade, Spannung: 230 V 50/60 Hz, Schutzart: IP44.
  Polzahl Ausführung 1 St
Nennstrom: 16 A
325 4018 415306 3 lichtgrau 69, 70

Nennstrom: 32 A
325 4021 435306 3 lichtgrau 90, 50

3245893

3249599

3249350
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 CEE-Steckdosen-Kombinationen 

CEE-Kombinationen
Kunststoff-Steckdosen-Kombination 657
Farbe Gehäuse: Lichtgrau, Wandmontage, anschlussfertig 
verdrahtet, Kabeleinführung 2× oben und unten M20/25, 
wahlweise ausbrechbar.
  1 St
Gehäusegröße: 237×125 mm
Bestückung: 2× SCHUKO-Steckdosen 16 A, 230 V, 1× 
CEE-Steckdose 5-polig 16 A, 400 V, Schutzart: IP44.
325 6007 6570105 149, 60

Kunststoff-Steckdosen-Kombination 682
Farbe: Gehäuse: Lichtgrau, Wandmontage, anschlussfertig 
verdrahtet, Kabeleinführung 3× oben und unten M40/M50, 
wahlweise ausbrechbar.
  1 St
Gehäusegröße: 404×290 mm
Bestückung: 4× SCHUKO-Steckdosen 16 A, 230 V, 1× 
CEE-Steckdose 5-polig 16 A, 400 V, 1× CEE-Steckdose 
5-polig 32 A, 400 V, Absicherung: 1× FI-Schalter 4-polig 
40/0,03 A,4× LS-Schalter 1-polig C 16 A, 1× LS-Schalter 
3-polig C 16 A, 1× LS-Schalter 3-polig C 32 A, Klemmsatz: 
K 25 10-polig, Schutzart: IP44.
740 5652 6823012 659, 70

Gehäusegröße: 404×290 mm
Bestückung: 2× SCHUKO-Steckdosen 16 A, 230 V, 1× 
CEE-Steckdose 5-polig 16 A, 400 V, 1× CEE-Steckdose 
5-polig 32 A, 400 V, 1× CEE-Steckdose 5-polig 63 A, 400 
V, Absicherung: 1× FI-Schalter 4-polig 63/0,03 A, 2× LS-
Schalter 1-polig C 16 A, 1× LS-Schalter 3-polig C 16 A, 1× 
LS-Schalter 3-polig C 32 A, Klemmsatz: K 25 10-polig, 
Schutzart: IP44.
740 5591 6824403 782, 90

Kunststoff-Steckdosen-Kombination 689
Farbe: Gehäuse: Lichtgrau, Wandmontage, anschlussfertig 
verdrahtet, Kabeleinführung 3× oben und unten M40/M50, 
wahlweise ausbrechbar, Schutzart: IP44.
  1 St
Gehäusegröße: 404×290 mm
Bestückung: 4× SCHUKO-Steckdosen 16 A, 230 V, 2× 
CEE-Steckdosen 5-polig 16 A, 400 V, 1× CEE-Steckdose 
5-polig 32 A, 400 V, Absicherung: 1× FI-Schalter 4-polig 
63/0,03 A, 4× LS-Schalter 1-polig C 16 A, 2× LS-Schalter 
3-polig C 16 A, 1× LS-Schalter 3-polig C 32 A, Klemmsatz: 
K 25 10-polig.
740 5663 6893103 940, 20

Kunststoff-Steckdosen-Kombination 692
Farbe Gehäuse: Lichtgrau, Wandmontage, anschlussfertig 
verdrahtet, Kabeleinführung 2× oben und unten M25/M32/
M40, wahlweise ausbrechbar, Schutzart: IP44.
  1 St
Gehäusegröße: 237×183 mm
Bestückung: 4× SCHUKO-Steckdosen 16 A, 230 V, Ab-
sicherung: 1× FI-Schalter 4-polig 40/0,03 A, 4× LS-Schal-
ter 1-polig C 16 A.
324 5203 6920004 346, 60

Gehäusegröße: 237×183 mm
Bestückung: 2× SCHUKO-Steckdosen 16 A, 230 V, 1× 
CEE-Steckdose 5-polig 16 A, 400 V, Absicherung: 1× 
FI-Schalter 4-polig 40/0,03 A, 2× LS-Schalter 1-polig C 16 
A, 1× LS-Schalter 3-polig C 16 A.
324 9815 6920117 361, 00

Gehäusegröße: 237×183 mm
Bestückung: 2× SCHUKO-Steckdosen 16 A, 230 V, 1× 
CEE-Steckdose 5-polig 16 A, 400 V, Absicherung: 2× 
LS-Schalter 1-polig C 16 A, 1× LS-Schalter 3-polig C 16 A.
324 5211 6920113 270, 20

Gehäusegröße: 237×183 mm
Bestückung: 2× SCHUKO-Steckdosen 16 A, 230 V, 1× 
CEE-Steckdose 5-polig 32 A, 400 V, Absicherung: 1× 
FI-Schalter 4-polig 40/0,03 A, 2× LS-Schalter 1-polig C 16 
A, 1× LS-Schalter 3-polig C 32 A.
325 6015 6921109 380, 90

Kunststoff-Steckdosen-Kombination 698
Farbe Gehäuse: Lichtgrau, Wandmontage, anschlussfertig 
verdrahtet, Kabeleinführung 2x oben und unten M25/M32/
M40, wahlweise ausbrechbar, Schutzart: IP44.
  1 St
Gehäusegröße: 370×183 mm
Bestückung: 3× SCHUKO-Steckdosen 16 A, 230 V, 1× 
CEE-Steckdose 5-polig 16 A, 400 V, 1× CEE-Steckdose 
5-polig 32 A, 400 V, Absicherung: 3× LS-Schalter 1-polig 
C 16 A, 1× LS-Schalter 3-polig C 16 A, 1× LS-Schalter 
3-polig C 32 A, Klemmsatz: K 25 5-polig.
325 6022 6983001 486, 00

Gehäusegröße: 370×183 mm
Bestückung: 3× SCHUKO-Steckdosen 16 A, 230 V, 2× 
CEE-Steckdosen 5-polig 16 A, 400 V, Absicherung: 3× 
LS-Schalter 1-polig C 16 A, 2× LS-Schalter 3-polig C 16 A, 
Klemmsatz: K 25 5-polig.
324 5261 6980203 466, 00

Gehäusegröße: 370×183 mm
Bestückung: 2× SCHUKO-Steckdosen 16 A, 230 V, 1× 
CEE-Steckdose 5-polig 16 A, 400 V, 1× CEE-Steckdose 
5-polig 32 A, 400 V, Absicherung: 1× FI-Schalter 4-polig 
40/0,03 A, 2× LS-Schalter 1-polig C 16 A, 1× LS-Schalter 
3-polig C 16 A, Klemmsatz: K 25 5-polig.
740 5678 6983012 494, 10

Vollgummi-Steckdosen-Kombination 647
Farbe Gehäuse: Schwarz, Wandmontage, anschlussfertig 
verdrahtet, Schutzart: IP44.
  1 St
Gehäusegröße: 370×248 mm
Bestückung: 3× SCHUKO-Steckdosen 16 A, 230 V, 1× 
CEE-Steckdose 5-polig 16 A, 400 V, 1× CEE-Steckdose 
5-polig 32 A, 400 V, Absicherung: 1× FI-Schalter 4-polig 
40/0,03 A, 3× LS-Schalter 1-polig C 16 A, 1× LS-Schalter 
3-polig C 16 A, 1× LS-Schalter 3-polig C 32 A, Klemmsatz: 
K 25 10-polig, Kabeleinführung: 1× oben und unten M40.
740 5623 6473010 829, 20

Vollgummi-Steckdosen-Kombination, 
tragbar 649
Anschlussfertig verdrahtet, Schutzart: IP54.
  1 St
Gehäusegröße: 339×270 mm
Bestückung: 4× SCHUKO-Steckdosen 16 A, 230 V, 2× 
CEE-Steckdosen 5-polig 16 A, 400 V, Absicherung: 1× 
FI-Schalter 4-polig 40/0,03 A, 2× LS-Schalter 1-polig C 16 
A, 1× LS-Schalter 3-polig C 16 A, Zuleitung: 2 m H07RN-
F5 G6 mit CEE-Stecker 5×32A.
740 5629 6490223 574, 10

Gehäusegröße: 339×270 mm
Bestückung: 3× SCHUKO-Steckdosen 16 A, 230 V, 1× CEE-
Steckdose 5-polig 16 A, 400 V, 1× CEE-Steckdose 5-polig 
32 A, 400 V, Absicherung: 1× FI-Schalter 4-polig 40/0,03 A, 
3× LS-Schalter 1-polig C 16 A, 1× LS-Schalter 3-polig C 16 A, 
Zuleitung: 1× CEE-Anbaugerätestecker 5×32A .
740 5630 6493025 557, 50

Vollgummi-Steckdosenleisten mit 
Tragegriff 641
Farbe Gehäuse: Schwarz, anschlussfertig verdrahtet, 
Schutzart: IP44.
  1 St
Gehäusegröße: 462×150,4 mm
Bestückung: 4× SCHUKO-Steckdosen 16 A, 230 V, Ab-
sicherung: 1× FI-Schalter 4-polig 40/0,03 A, Zuleitung: 
2 m H07RN-F5 G2,5 mit CEE-Stecker 16 A.
659 7609 6410002 A 367, 70
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Kunststoff-Steckdosen- 
Hängekombination 6H0/6H1/6H
Farbe Gehäuse: Gelb, anschlussfertig verdrahtet.
  1 St
Gehäusegröße: 374×136 mm
Bestückung: 4× SCHUKO-Steckdosen 16 A, 230 V,  
Kabeleinführung: 1× oben M25, Schutzart: IP44.
362 2737 6 H 00002 247, 50

Gehäusegröße: 374×136 mm
Bestückung: 6× SCHUKO-Steckdosen 16 A, 230 V, 1× 
CEE-Steckdose 5-polig 16 A, 400 V, Absicherung: 1× 
FI-Schalter 4-polig 40/0,03 A, Schutzart: IP44.
362 2741 6 H 10101 513, 40

Kunststoff-Steckdosen- 
Hängekombination 6H2
Farbe Gehäuse: Gelb, anschlussfertig verdrahtet, mit 
Druckluftanschluss.
  1 St
Gehäusegröße: 1100×136 mm
Bestückung: 2× SCHUKO-Steckdosen 16 A, 230 V, 1× 
CEE-Steckdose 5-polig 16 A, 400 V, 1× CEE-Steckdose 
5-polig 32 A, 400 V, Absicherung: 1× FI-Schalter 4-polig 
40/0,03 A, 1× LS-Schalter 1-polig C 16 A, 1× LS-Schalter 
3-polig C 16 A, Schutzart: IP44.
740 5691 6 H 23004 LA 605, 80

CEE-Steckvorrichtungen 
CEKON
CEE-Wandsteckdose 400 V, 6 h
Schraubanschluss (isogekapselt), Spannung: 400 V 50/60 Hz.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Schutzart: IP44
325 7081 CO 516/ 6 H 16 5 22, 25
325 7084 CO 532/ 6 H 32 5 30, 45
325 7087 CO 563/ 6 H 63 5 179, 15

Schutzart: IP67
Ohne Klemmleiste.
325 7370 COW 516/ 6 H 16 5 187, 35
589 2119 COW 532/ 6 H 32 5 209, 15
325 7362 COW 563/ 6 H 63 5 227, 20

CEE-Wandgerätestecker 400 V, 6 h
Schraubanschluss (isogekapselt), Spannung: 400 V 50/60 Hz.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Schutzart: IP44
325 7161 CG 516/ 6 H 16 5 66, 30
325 7164 CG 532/ 6 H 32 5 84, 65

Schutzart: IP67
Ohne Klemmleiste.
589 2115 CGW 563/ 6 H 63 5 235, 80

CEE-Anbausteckdose 400 V, 6 h
Schraubanschluss (isogekapselt), Spannung: 400 V 50/60 Hz.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Flanschmaß: 75×75 mm
Gerade Ausführung, Schutzart: IP44.
380 8398 CLS 516/ 6 H 16 5 65, 30
380 8399 CLS 532/ 6 H 32 5 69, 10

Flanschmaß: 80×97 mm
Mit Neigung 20°, Schutzart: IP44.
648 8709 CLU 516/ 6 H 16 5 50, 45
648 8710 CLU 532/ 6 H 32 5 69, 10

Flanschmaß: 85×75 mm
Mit Neigung 20°, Schutzart: IP44.
318 6036 CLU 516/ 6 H 16 5 50, 45

CEE-Stecker 400 V, 6 h
Schraubanschluss (isogekapselt), Spannung: 400 V 50/60 Hz, 
Farbe: Rot.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Schutzart: IP44
325 7249 CT 516/ 6 H 16 5 16, 55
325 7024 CT 532/ 6 H 32 5 22, 25
325 7027 CT 563/ 6 H 63 5 133, 50

Schutzart: IP67
325 7276 CTW 516/ 6 H 16 5 79, 60
325 7280 CTW 532/ 6 H 32 5 109, 85
325 7282 CTW 563/ 6 H 63 5 155, 10

CEE-Kupplung 400 V, 6 h
Schraubanschluss (isogekapselt), Spannung: 400 V 50/60 Hz.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
Schutzart: IP44
320 8587 CC 516/ 6 H 16 5 20, 80
325 7054 CC 532/ 6 H 32 5 27, 15
325 7057 CC 563/ 6 H 63 5 152, 50

Schutzart: IP67
325 7316 CCW 516/ 6 H 16 5 93, 30
325 7319 CCW 532/ 6 H 32 5 127, 45
325 7322 CCW 563/ 6 H 63 5 176, 70
325 7325 CCW 5125/ 6 H 125 5 542, 00

CEE-Phasenwender 400 V, 6 h
Schraubanschluss (isogekapselt), Spannung: 400 V 50/60 Hz, 
Schutzart: IP44.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
325 7620 CTP 516/ 6 H 16 5 67, 10
325 7621 CTP 532/ 6 H 32 5 79, 65
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CEE-Steckvorrichtungen 
CEKON-luxline
CEE-Wandsteckdose 400 V, 16 A, 6 h
Schraubanschluss (isogekapselt), Spannung: 400 V 50/60 Hz, 
Schutzart: IP44.
  IEC- Stromstärke  (A) Polzahl 1 St
325 7960 COKA 516/ 6 H 16 5 54, 30

CEE-Kombinationen
Steckdosen-Kombination ESTK
Anschlussfertig verdrahtet, isogekapselt, Schutzart: IP44.
  Farbe 1 St
Gehäusegröße: 251×240 mm
Bestückung: 2× SCHUKO-Steckdosen 16 A, 230 V, 1× 
CEE-Steckdose 5-polig 16 A, 400 V, Absicherung: 2× 
Sicherungen D01 1-polig 16 A, 1× Sicherung D01 3-polig 
16 A, Leitungseinführung: je 3× M25/M32 oben und un-
ten,  Anschlussklemme: 2×5×25 mm².
325 7219 ESTKS/ 21 lichtgrau 199, 75

Gehäusegröße: 251×240 mm
Bestückung: 2× SCHUKO-Steckdosen 16 A, 230 V, 1× 
CEE-Steckdose 5-polig 32 A, 400 V, Absicherung: 2× 
Sicherung D02 1-polig 16 A, 1× Sicherung D02 3-polig 
63 A,  Leitungseinführung: je 3× M25/M32 oben und 
unten,  Anschlussklemme: 2×5×25 mm².
325 7221 ESTKS/ 201 lichtgrau 210, 15

Gehäusegröße: 325×280 mm
Bestückung: 2× SCHUKO-Steckdosen 16 A, 230 V, 2× 
CEE-Steckdosen 5-polig 16 A, 400 V, Absicherung: 2× 
Sicherungen D01 1-polig 16 A, 2× Sicherungen D01 3-po-
lig 16 A, Leitungseinführung: je 3× M32/M40 oben und 
unten,  Anschlussklemme: 2×5×25 mm².
325 7223 ESTKS/ 22 lichtgrau 264, 40

Gehäusegröße: 325×280 mm
Bestückung: 2× SCHUKO-Steckdosen 16 A, 230 V, 1× 
CEE-Steckdose 5-polig 16 A,400 V, 1× CEE-Steckdose 
5-polig 32 A, 400 V, Absicherung: 2× Sicherungen D02 
1-polig 63 A, 2× Sicherungen D02 3-polig 63 A, Leitungs-
einführung: je 3× M32/M40 oben und unten, Anschluss-
klemme: 2×525 mm².
325 7230 ESTKS/ 211 lichtgrau 281, 60

Gehäusegröße: 325×280 mm
Bestückung: 3× SCHUKO-Steckdosen 16 A, 230 V, 1× 
CEE-Steckdose 5-polig 16 A, 400 V, 1× CEE-Steckdose 
5-polig 32 A, 400 V, Absicherung: 2× Sicherungen D02 
1-polig 63 A, 2× Sicherungen D02 3-polig 63 A, Leitungs-
einführung: je 3× M32/M40 oben und unten, Anschluss-
klemme: 2×5×25 mm²
325 7235 ESTKS/ 311 lichtgrau 287, 00

3257219

3257221

3257223

3257230

3257235

Gehäusegröße: 325×280 mm
Bestückung: 2× SCHUKO-Steckdosen 16 A, 230 V, 1× 
CEE-Steckdose 5-polig 16 A, 400 V, 1× CEE-Steckdose 
5-polig 32 A, 400 V, Absicherung: 1× LS-Schalter 1-polig 
B 16 A, 2× LS-Schalter 3-polig C 16 A, 1× LS-Schalter 
3-polig C 32 A,  Leitungseinführung: je 3× M32/M40 oben 
und unten,  Anschlussklemme: 2×5×25 mm².

 Farbe 1 St
288 9027 ESTKA/ 211 lichtgrau 361, 90

Gehäusegröße: 325×280 mm
Bestückung: 3× SCHUKO-Steckdosen 16 A, 230 V, 1× 
CEE-Steckdose 5-polig 16 A, 400 V, 1× CEE-Steckdose 
5-polig 32 A, 400 V, Absicherung: 3× LS-Schalter 1-polig 
B 16 A, 1× LS-Schalter 3-polig C 16 A, 1× LS-Schalter 
3-polig C 32 A,  Leitungseinführung: je 3× M32/M40 oben 
und unten,  Anschlussklemme: 2×5×25 mm².
325 7241 ESTKA/ 311 lichtgrau 375, 65

Gehäusegröße: 325×280 mm
Bestückung: 2× SCHUKO-Steckdosen 16 A, 230 V, 1× 
CEE-Steckdose 5-polig 16 A, 400 V, 1× CEE-Steckdose 
5-polig 32 A, 400 V, Absicherung: 1× FI-Schalter 
40/0,03 A, 2× LS-Schalter 1-polig B 16 A, 1× LS-Schalter 
3-polig C 16 A, 1× LS-Schalter 3-polig C 32 A, Leitungs-
einführung: je 3× M32/M40 oben und unten, Anschluss-
klemme: 2×5×25 mm².
288 9028 ESTKFA/ 211 lichtgrau 501, 75

Gehäusegröße: 325×280 mm
Bestückung: 3× SCHUKO-Steckdosen 16 A, 230 V, 1× 
CEE-Steckdose 5-polig 16 A, 400 V, 1× CEE-Steckdose 
5-polig 32 A, 400 V, Absicherung: 1× FI-Schalter 
40/0,03 A, 2× LS-Schalter 1-polig B 16 A, 1× LS-Schalter 
3-polig C 16 A, 1× LS-Schalter 3-polig C 32 A, Leitungs-
einführung: je 3× M32/M40 oben und unten, Anschluss-
klemme: 2×5×25 mm².
288 9198 ESTKFA/ 311 lichtgrau 506, 90

Gehäusegröße: 251×240 mm
Bestückung: 2× SCHUKO-Steckdosen 16 A, 230 V, 
1× CEE-Steckdose 5-polig 16 A, 400 V, Absicherung: 
1× FI-Schalter 40/0,03 A, 2× LS-Schalter 1-polig B 16 A, 
1× LS-Schalter 3-polig C 16 A, Leitungseinführung: 
je 3× M32/M40 oben und unten, Anschlussklemme: 
2×5×25 mm².
325 7233 ESTKFA/ 21 lichtgrau 365, 75

Gehäusegröße: 251×240 mm
Bestückung: 2× SCHUKO-Steckdosen 16 A, 230 V, 1× 
CEE-Steckdose 5-polig 16 A, 400 V, Absicherung: 2× 
LS-Schalter 1-polig B 16 A, 1× LS-Schalter 3-poliog C 16 A,  
Leitungseinführung: 3× M32/M40, Anschlussklemme: 
2×5×25 mm².
325 7231 ESTKA/ 21 lichtgrau 242, 25
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 Schutzkleinspannung ,  Schwimmerschalter ,  Druckschalter 

Schutzkleinspannung (SELV)
Sicherheitstransformator
Schutzisoliert im Vollvergussgehäuse, mit Thermo- und 
Überlastsicherung, mit 2 m Anschlussleitung H07RN-F und 
angespritztem Stecker IP44, Spannung pri.: 230 V, Schutz-
art: IP44.
  Sekundärspannung 1  (V) 1 St
Bemessungsleistung: 25 VA
Ausgang: 1 CEE-Dose.
320 4069 4840 12 91, 13

Sicherheitstransformator
Schutzisoliert im tragbaren Vollgummigehäuse, spritzwas-
sergeschützt, mit Thermo- und Überlastsicherung, mit 2 m 
Anschlussleitung H07RN-F und angespritztem Stecker 
IP44, Spannung pri.: 230 V, Schutzart: IP44.
  Sekundärspannung 1  (V) 1 St
Bemessungsleistung: 60 VA
Ausgang: 1 CEE-Dose.
320 4670 4324 24 185, 81

Bemessungsleistung: 100 VA
Ausgang: 1 CEE-Dose.
320 4672 4824 24 188, 83

Bemessungsleistung: 250 VA
Ausgang: 2 CEE-Dosen.
320 4025 2124 24 344, 23

Bemessungsleistung: 500 VA
Ausgang: 2 CEE-Dosen.
320 4068 4742 42 536, 96

Trenntransformator
Schutzisoliert im tragbaren Vollgummigehäuse, spritzwas-
sergeschützt, mit Thermo- und Überlastsicherung, mit 2 m 
Anschlussleitung H07RN-F und angespritztem Stecker 
IP44, Spannung pri.: 230 V, sec.: 230 V, Schutzart: IP44.
  Bemessungsleistung  (VA) 1 St
320 0181 2623 1500 1. 046, 07

Schwimmerschalter
Schwimmerschalter Champ
Zur Grenzstanderfassung von Flüssigkeiten, Gehäusema-
terial: Nichttoxisches PP, Schaltvermögen: 10 A bei max. 
250 Vi, Schutzart: IP68, Gehäusefarbe: Blau (RAL5010).
  Länge  (m) Kontakte 1 St
Schwimmerschalterfunktion "füllen"
Anschlussleitung: H07RN-F 3G1.
355 3282 CHAMP 1 F/ 3 M 3 1 S 53, 90
355 3283 CHAMP 1 F/ 5 M 5 1 S 62, 40
355 3284 CHAMP 1 F/ 10 M 10 1 S 83, 40

Schwimmerschalterfunktion "leeren"
Anschlussleitung: H07RN-F 3G1.
355 3023 CHAMP 1 L/ 3 M 3 1 S 53, 90
355 3280 CHAMP 1 L/ 5 M 5 1 S 62, 40
355 3281 CHAMP 1 L/ 10 M 10 1 S 83, 40

Schwimmerschalterfunktion "füllen/leeren"
Anschlussleitung: H07RN-F 3X1.
355 3024 CHAMP 2/ 3 M 3 1 W 58, 40
355 3285 CHAMP 2/ 5 M 5 1 W 66, 90
355 3286 CHAMP 2/ 10 M 10 1 W 87, 80
352 3547 CHAMP 2/ 20 M 20 1 W 130, 00

Schwimmerschalterfunktion "füllen/leeren"
Anschlussleitung: H07RN-F 4G1.
289 1229 CHAMP 2 GS- L/ F 03 M 3 1 W 62, 90
289 1230 CHAMP 2 GS- L/ F 05 M 5 1 W 84, 60
289 1231 CHAMP 2 GS- L/ F 10 M 10 1 W 124, 70

Schwimmerschalter Champ HD
Zur Grenzstanderfassung von Flüssigkeiten, für die Ver-
wendung in Fäkalienbehältern o. ä. geeignet, Gehäusema-
terial: Nichttoxisches PP, Schaltvermögen: 10 A bei max. 
250 Vi, Schutzart: IP68, Gehäusefarbe: Blau (RAL 5010).
  Länge  (m) Kontakte 1 St
Schwimmerschalterfunktion "füllen/leeren"
Anschlussleitung: H07RN-F 3X1.
289 1232 CHAMP 2 G- L/ FHD 05 M 5 1 W 188, 70
289 1233 CHAMP 2 G- L/ FHD 10 M 10 1 W 210, 40
289 1234 CHAMP 2 G- L/ FHD 20 M 20 1 W 284, 90

Gegengewicht GGW
Zur Fixierung des Kabels und Einstellung des Schaltpunk-
tes von Schwimmerschaltern Champ, Material: Nichttoxi-
sches PP, einfache Montage.
  1 St
Farbe: Schwarz
355 3295 GGW 6, 90

Druckschalter
Druckschalter DSP
Universell einsetzbar zur Überwachung und Steuerung des 
Drucks von Flüssigkeiten und Gasen in Rohrleitungen und 
Kesseln und zum automatischen Schalten von Pumpenmo-
toren, z. B. zur Wasserversorgung, einstellbarer Ausschalt-
druck und Druckdifferenz, Flansch ½", Schutzart: IP54.
  Ausschaltdruck  (bar) Kontakte 1 St
Spannung: 230 V, Betriebsstrom: 16 A
353 3306 DSP 6- 2 NC 1/ 2 1, 5. . . 6 2 Ö 45, 90
353 3307 DSP 10- 2 NC 1/ 2 4. . . 10, 5 2 Ö 60, 30

Spannung: 400 V, Betriebsstrom: 25 A
350 6455 DSP 6- 3 NC 1/ 2 1, 5. . . 6 3 Ö 60, 40
350 6446 DSP 10- 3 NC 1/ 2 4. . . 10, 5 3 Ö 64, 70
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 Explosionsgeschützte Leuchten ,  Explosionsgeschützte Betriebsmittel 

Explosionsgeschützte 
Leuchten
CEAG ExLin
Lineare LED-Leuchte für den Einsatz in explosionsgefähr-
deten Bereichen der Zonen 1 und 21, optimierte Lichtver-
teilung, flaches und leichtes Design, Optional: inkl. V-CG-
S-Modul zum Anschluss/Überwachung an CEAG 
Notbeleuchtungsanalgen mit Zentralbatterie-System, Span-
nung: 110-277 Vg, Schutzklasse I, Schutzart: IP66/67.
  Lampen-

leistung  (W) 
Durchgangs-
verdrahtung

1 St

Leistung: 22 W
Länge: 770 mm, Breite: 201 mm, Höhe: 115 mm, Licht-
strom klare/diffuse Scheibe: 2750/2370 lm.
182 2387 12300225101 22 einseitig 518, 10

Leistung: 44 W
Länge: 770 mm, Breite: 201 mm, Höhe: 115 mm, Licht-
strom klare/diffuse Scheibe: 5300/4580 lm.
182 2388 12300245101 44 einseitig 661, 00

Leistung: 67 W
Länge: 931 mm, Breite: 201 mm, Höhe: 115 mm, Licht-
strom klare/diffuse Scheibe: 8120/6920 lm.
182 2389 12300275101 67 einseitig 899, 00

Ex-Langfeldleuchte Serie eLLK 92…
Kennzeichnung nach 2014/34/EU, EG-Baumusterprüfbe-
scheinigung nach ATEX, Schutzklasse I, für Zone 1, 2, 21 
und 22, Gehäusematerial: Polyester glasfaserverstärkt, 
Schutzhaube/-abdeckung: Polycarbonat, Schutzart: IP66.
  Lampenl-

eistung  (W) 
Durchgangs-
verdrahtung

1 St

402 0089 12263875101 1 x 36 einseitig 662, 48
402 0093 12264875101 1 x 58 einseitig 910, 97
402 0040 12265875101 2 x 18 einseitig 692, 29
402 0041 12266875101 2 x 36 einseitig 749, 14
402 0042 12267875101 2 x 58 einseitig 987, 72

Ex-Langfeldleuchte Serie nLLK 08…
Kennzeichnung nach 2014/34/EU, EG-Baumusterprüfbe-
scheinigung nach ATEX, Schutzklasse I, für Zone 2, 21 und 
22, Gehäusematerial: Polyester glasfaserverstärkt, 
Schutzhaube/-abdeckung: Polycarbonat, Schutzart: IP66.
  Lampen-

leistung  (W) 
Durchgangs-
verdrahtung

1 St

402 0421 13465136001 1 x 36 einseitig 321, 03
402 0424 13465158001 1 x 58 einseitig 408, 62
402 0418 13465218001 2 x 18 einseitig 334, 12
402 0422 13465236001 2 x 36 einseitig 379, 30
402 0426 13465258001 2 x 58 einseitig 443, 60

Ex-geschützte Stableuchte
Kennzeichnung nach 2014/34/EU, EG-Baumusterprüfbe-
scheinigung nach ATEX.
  Länge  (mm) 1 St
Stabex mini LED
419 9296 11360000006 208 79, 44

Stabex HF LED
299 5743 11359001001 220 164, 23

Ex-geschützter Handscheinwerfer SEB 10
Kennzeichnung 2014/34/EU, EG-Baumusterprüfbescheini-
gung nach ATEX, Betriebsdauer: 5,5 Std., mit zweilinsigem 
Hochleistungs-LED System, Lichtstrom: 230 lm/365 lm, 
Litium-Ionen Batterie: 9,5 V/3 Ah, Gehäusematerial: Poly-
amid, Farbe: Schwarz, Schutzart: IP66, Abmessungen: 
Länge: 325 mm, Breite: 119 mm, Höhe: 146,5 mm.
  1 St
SEB 10
Ohne integriertem Ladegerät.
490 3447 11147000820 698, 44

SEB 10 L
Mit integriertem Ladegerät 230 V.
490 3448 11147000810 714, 74

Zubehör für Ex-geschützte  
Handscheinwerfer
  1 St
Ladegerät LG 443
Nennspannung: 220-250 V.
402 0132 11540000443 390, 15

Explosionsgeschützte  
Betriebsmittel
Ex-CEE-Wandsteckdose 380-415 V, 6 h
Kennzeichnung nach 2014/34/EU, EG-Baumusterprüfbe-
scheinigung nach ATEX, für Zone 1, 2, 21 und 22, Schutz-
art: IP66.
  Nennstrom  (A) Polzahl 1 St
402 0369 GHG 5114506 R 0001 16 5 452, 77
402 0371 GHG 5124406 R 0001 32 4 717, 42
402 0373 GHG 5124506 R 0001 32 5 734, 77

Ex-CEE-Stecker 380-415 V, 6 h
Kennzeichnung nach 2014/34/EU, EG-Baumusterprüfbe-
scheinigung nach ATEX, für Zone 1, 2, 21 und 22, Schutz-
art: IP66.
  Nennstrom  (A) Polzahl 1 St
402 0357 GHG 5117506 R 0001 16 5 123, 95
402 0361 GHG 5127506 R 0001 32 5 176, 44
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 Explosionsgeschützte Betriebsmittel 

Ex-CEE-Kupplung 380-415 V, 6 h
Kennzeichnung nach 2014/34/EU, EG-Baumusterprüfbe-
scheinigung nach ATEX, für Zone 1, 2, 21 und 22, Schutz-
art: IP66.
  Nennstrom  (A) Polzahl 1 St
402 0314 GHG 5123506 R 0001 32 5 814, 39

Ex-CEE-Wandsteckdose 200-250 V, 
16 A, 6 h
Kennzeichnung nach 2014/34/EU, EG-Baumusterprüfbe-
scheinigung nach ATEX, für Zone 1, 2, 21 und 22, Schutz-
art: IP66.
  Nennstrom  (A) Polzahl 1 St
402 0368 GHG 5114306 R 0001 16 3 263, 91

Ex-CEE-Stecker 200-250 V, 16 A, 6 h
Kennzeichnung nach 2014/34/EU, EG-Baumusterprüfbe-
scheinigung nach ATEX, für Zone 1, 2, 21 und 22, Schutz-
art: IP66.
  1 St
402 0356 GHG 5117306 R 0001 97, 73

Ex-CEE-Kupplung 200-250 V, 16 A, 6 h
Kennzeichnung nach 2014/34/EU, EG-Baumusterprüfbe-
scheinigung nach ATEX, für Zone 1, 2, 21 und 22, Schutz-
art: IP66.
  Nennstrom  (A) Polzahl 1 St
402 0308 GHG 5113306 R 0001 16 3 272, 76

Ex-Installationsschalter
Kennzeichnung nach 2014/34/EU, EG-Baumusterprüfbe-
scheinigung nach ATEX, für Zone 1, 2, 21 und 22, große 
Schaltwippe, Kabeleinführung von oben oder unten, Schutz-
art: IP66.
  Anzahl der  

Einführungen
Kabeleinfüh-
rung metrisch

1 St

Ausschalter 2-polig
402 0022 GHG 2732000 R 0017 1 25 126, 19

Wechselschalter
402 0023 GHG 2736000 R 0011 1 25 126, 19

Ex-Taster
Kennzeichnung nach 2014/34/EU, EG-Baumusterprüfbe-
scheinigung nach ATEX, für Zone 1, 2, 21 und 22, große 
Tastwippe, Kabeleinführung von oben oder unten, Schutz-
art: IP66.
  Anzahl der  

Einführungen
Kabeleinfüh-
rung metrisch

1 St

402 0024 GHG 2734000 R 0004 1 25 132, 51

Ex - Abzweigdose
Kennzeichnung nach 2014/34/EU, EG-Baumusterprüfbe-
scheinigung nach ATEX, Schutzart: IP66.
  1 St
Leitungseinführung: 4×M25
Für Kabeldurchmesser: 10-17 mm, 2×Verschluss M25, 
Klemmen: 4×Ex-e, 1×PE.
402 0551 GHG 7910101 R 0002 62, 10

Leitungseinführung: 6×M25
Für Kabeldurchmesser: 10-17 mm, 4×Verschluss M25, 
Klemmen: 6×Ex-e, 2×PE.
402 0554 GHG 7910201 R 0001 90, 20

Ex-Befehlsgerät  
mit 1 Einbaukomponente
Kennzeichnung nach 2014/34/EU, EG-Baumusterprüfbe-
scheinigung nach ATEX, zulässige Umgebungstemperatur: 
-20°C bis +40°C, Bemessungsspannung: 690 V, Bemes-
sungsstrom: 16 A, Schutzart: IP66, Gehäusematerial: Po-
lyamid, Gehäusefarbe: Schwarz, Länge: 85 mm, Breite: 
85 mm, Höhe: 77,5 mm.
  1 St
1 Schlagtaster NOT-AUS
1 Schließer, 1 Öffner, Schild: "0, I, START, STOP".
402 0590 GHG 4118100 R 0002 205, 04

Ex-Befehlsgerät  
mit 2 Einbaukomponenten
Kennzeichnung nach 2014/34/EU, EG-Baumusterprüfbe-
scheinigung nach ATEX, zulässige Umgebungstemperatur: 
-20°C bis +40°C, Bemessungsspannung: 690 V, Bemes-
sungsstrom: 16 A, Schutzart: IP66, Gehäusematerial: Po-
lyamid, Gehäusefarbe: Schwarz, Länge: 125 mm, Breite: 
85 mm, Höhe: 77,5 mm.
  1 St
2 Drucktaster DRT
Je 1 Schließer, 1 Öffner, Schild: "O, I, START, STOP".
402 0601 GHG 4118200 R 0001 238, 70

1 Signalleuchte SIL 20-250 Vg, 1 Doppeldrucktaster 
DDT
Farbkalotte: „weiß, rot, grün, gelb“, 1 Schließer, 1 Öffner, 
Schild: „0, I, START, STOP“.
402 0032 GHG 4118200 R 0003 309, 79

Ex-Leitungseinführung  
mit langem Gewinde
Kennzeichnung nach 2014/34/EU, EG-Baumusterprüfbe-
scheinigung nach ATEX, für Zone 1, 2, 21 und 22, zulässi-
ge Umgebungstemperatur: -20°C bis +70°C, Schutzart: 
IP66/IP68: 1 m Wassertiefe für 0,5 h, Gehäusematerial: 
Polyamid.
  Gewinde-

nenngröße 
metrisch/ PG

Für Kabel-
durchmesser 
von/ bis  (mm) 

1 St

Farbe: Schwarz
691 4351 GHG 9601955 R 0022 16 5, 5- 10 4, 69
691 4352 GHG 9601955 R 0023 20 5, 5- 13 4, 69
691 4353 GHG 9601955 R 0024 25 8- 17, 5 4, 69
691 4354 GHG 9601955 R 0025 32 14- 21 6, 38
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

Preise sind UVP der Hersteller in € ohne MwSt.

Ovalleuchten, Decken- und Wandleuchten

Ovalleuchten
Kunststoff-Ovalleuchte | Standard E27
Gehäuse Kunststoff grau, mit Schnappbefestigung für 
Schutzkorb, Kristallglas mit Struktur klar, Schutzkorb Stahl-
draht galvanisch verzinkt, bei Wandmontage ist die Fassung 
nach unten auszurichten (Lampe stehend), Schutzklasse 
II, Schlagschutz: IK04, Schutzart: IP44.
  Leistung  (W) Fassung 1 St
3 Kabeleinführungen
Länge: 176 mm, Breite: 122 mm, Höhe: 110 mm.
485 4031 50500. 009. 1 60 E 27 7, 60

Ovalleuchten
Ovalleuchte 3610…
Gehäuse: Aluminiumguss, naturbelassen, Schutzkorb: 
Stahl, dickschichtpassiviert, Glas: Klar mit Innenprismen, 
Schutzklasse I, Schutzart: IP54.
  Leistung  (W) Fassung 1 St
465 3897 3610 100 E 27 73, 50

Ovalleuchte 3610 L…LED
Mit LED-Linearmodul, Gehäuse: Aluminiumguss, naturbe-
lassen, Schutzkorb: Stahl, dickschichtpassiviert, Glas: Si-
likat, satiniert mit Innenprismen, Silikondichtung, LED-
Farbtemperatur: 4000 K, Schutzklasse I, Schutzart: IP54.
  Leistung  (W) Lichtstrom  

(lm) 
1 St

Energieeffizienzklasse: A++
461 3651 3610 L 04 5 550 124, 00
461 3652 3610 L 10 9, 5 960 137, 00

Decken- und Wandleuchten
Decken- und Wandleuchte | Flat Basic
Armatur Kunststoff weiß, mundgeblasenes Opalglas sei-
denmatt, Glasbefestigung mit Federsystem, Schutzklasse 
II, Schlagschutz: IK02, Schutzart: IP43 (Deckenmontage), 
IP44 (Wandmontage).
  Leistung  (W) Fassung 1 St
Durchmesser: 250 mm, Höhe: 106 mm
1-lampig.
479 2215 211005. 002 60 E 27 60, 00

Durchmesser: 300 mm, Höhe: 106 mm
1-lampig.
479 2216 211006. 002 75 E 27 70, 00

Durchmesser: 370 mm, Höhe: 118 mm
1-lampig.
479 2344 211060. 002 100 E 27 110, 00

Durchmesser: 420 mm, Höhe: 124 mm
2-lampig.
479 2229 211011. 002 75 E 27 166, 00

Decken- und Wandleuchte |  
Flat Basic mit Bewegungsmelder
Armatur Kunststoff weiß, mundgeblasenes Opalglas sei-
denmatt, Glasbefestigung mit Federsystem, Zeitregelung 
ca. 10 Sek. bis 30 Min., verstellbar, Erfassungsbereich: 
120°, Empfindlichtkeit/Reichweite: 1-8 m im Durchmesser 
(20-100%) einstellbar, Schutzklasse I, Schlagschutz: IK02, 
Schutzart: IP43 (Deckenmontage), IP44 (Wandmontage).
  Leistung  (W) Fassung 1 St
Durchmesser: 370 mm, Höhe: 118 mm
450 5022 211344. 002. 3. 19 60 E 27 175, 00

Decken- und Wandleuchte | DKN® Classic
Armatur Metall verzinkt, mundgeblasenes Opalglas seiden-
glanz, Glasbefestigung mit DKN-System, Schutzklasse I, 
Schlagschutz: IK02, Schutzart: IP40.
  Leistung  (W) Fassung 1 St
Durchmesser: 250 mm, Höhe: 105 mm
1-lampig.
482 0005 10120. 002 60 E 27 50, 00

Durchmesser: 300 mm, Höhe: 115 mm
1-lampig.
482 0007 10130. 002 75 E 27 70, 00

Decken- und Wandleuchte |  
DKN® Quadrat
Armatur Metall verzinkt, mundgeblasenes Opalglas seiden-
glanz, Glasbefestigung mit DKN-System, Schutzklasse I, 
Schlagschutz: IK02, Schutzart: IP40.
  Leistung  (W) Fassung 1 St
Länge: 235 mm, Breite: 235 mm, Höhe: 100 mm
1-lampig.
482 0031 10420. 002 60 E 27 65, 00

Decken- und Wandleuchte | Quadrat
Armatur Kunststoff, mundgeblasenes Opalglas seiden-
glanz, Glasbefestigung mit Federsystem, Schutzklasse II, 
Schlagschutz: IK02, Schutzart: IP43 (Deckenmontage), 
IP44 (Wandmontage).
  Leistung  (W) Fassung 1 St
Länge: 240 mm, Breite: 240 mm, Höhe: 110 mm
1-lampig, Gehäusefarbe: Schwarz.
482 0107 20128. 003 75 E 27 66, 00

Länge: 280 mm, Breite: 280 mm, Höhe: 120 mm
2-lampig, Gehäusefarbe: Schwarz.
482 0108 20129. 003 60 E 27 127, 00

Decken- und Wandleuchte | Quadrat
Armatur Kunststoff. Diffusor Kunststoff opal seidenmatt, 
Befestigung des Diffusors mit Federsystem, Schutzklasse 
II, Schlagschutz: IK08, Schutzart: IP43 (Deckenmontage), 
IP44 (Wandmontage).
  Leistung  (W) Fassung 1 St
Länge: 226 mm, Breite: 226 mm, Höhe: 110 mm
1-lampig, Gehäusefarbe: Schwarz.
482 0210 22146. 003 75 E 27 35, 20

Länge: 270 mm, Breite: 270 mm, Höhe: 115 mm
2-lampig, Gehäusefarbe: Schwarz.
482 0212 22148. 003 60 E 27 45, 20

Decken- und Wandleuchte | Kreis
Armatur Kunststoff, Diffusor Kunststoff opal seidenmatt, 
Befestigung des Diffusors mit Federsystem, Schutzklasse 
II, Schlagschutz: IK08, Schutzart: IP43 (Deckenmontage), 
IP44 (Wandmontage).
  Leistung  (W) Fassung 1 St
Durchmesser: 200 mm, Höhe: 100 mm
1-lampig, Gehäusefarbe: Schwarz.
482 0205 22141. 003 60 E 27 28, 60

Durchmesser: 260 mm, Höhe: 110 mm
2-lampig, Gehäusefarbe: Schwarz.
482 0206 22142. 003 60 E 27 35, 90
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Decken- und Wandleuchten

Decken- und Wandleuchte |  
Flat Polymero® IP44
Armatur Kunststoff weiß, Diffusor Kunststoff (PMMA) opal, 
Befestigung des Diffusors mit Federsystem, Schlagschutz: 
IK02, Schutzart: IP43 (Deckenmontage), IP44 (Wandmon-
tage).
  Leistung  (W) Fassung 1 St
Durchmesser: 305 mm, Höhe: 115 mm
1-lampig, Schutzklasse II.
478 0000 221023. 002. 1 75 E 27 56, 80

Durchmesser: 305 mm, Höhe: 115 mm
2-lampig, Schutzklasse II.
337 4469 221105. 002 40 E 27 67, 60

Durchmesser: 420 mm, Höhe: 150 mm
3-lampig, Schutzklasse II.
337 4471 221106. 002 40 E 27 130, 60

Decken- und Wandleuchte |  
Flat Polymero® IP44
Armatur Kunststoff weiß, Diffusor Kunststoff (Polycarbonat), 
opal, schlagzäh, Befestigung des Diffusors mit Federsys-
tem, Schlagschutz: IK10, Schutzart: IP43 (Deckenmonta-
ge), IP44 (Wandmontage).
  Leistung  (W) Fassung 1 St
Durchmesser: 305 mm, Höhe: 115 mm
2-lampig, Schutzklasse II.
479 6311 221022. 002 60 E 27 82, 10

Decken- und Wandleuchte | Flat 
Polymero® IP44 mit Bewegungsmelder
Armatur Kunststoff weiß, Befestigung des Diffusors mit 
Federsystem, Zeitregelung ca. 10 Sek. bis 30 Min., verstell-
bar, Erfassungsbereich: 120°, Empfindlichkeit/Reichweite: 
1-8 m im Durchmesser (20-100%) einstellbar, Durchmesser: 
305 mm, Höhe: 115 mm, Schutzklasse I, Schutzart: IP43 
(Deckenmontage), IP44 (Wandmontage).
  Leistung  (W) Fassung 1 St
Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh
Schlagschutz: IK10.
450 5055 221126. 002. 3. 19 60 E 27 161, 80

Diffusor Kunststoff (PMMA) opal
Schlagschutz: IK02.
450 4937 221126. 002. 4. 19 60 E 27 130, 90

Decken- und Wandleuchten
LUXOMATIC® Rundleuchte HF-L…
Anbauleuchte mit (HF-) Radarsensor, Reichweite max. 
Durchmesser: 0,4-16 m, Nachlaufzeit: 15 Sek. bis 15 Min., 
Anschlussmöglichkeiten weiterer Leuchten, Leuchtmittel 
max.: 2×23 W mit Fassung E27, Schutzart: IP40.
  1 St
Lampenschale aus seidenmattem Glas
Durchmesser: 275 mm, Höhe: 85 mm.
602 9726 HF- L 1 81, 19

LUXOMATIC® Leuchte
Anbauleuchte, Leuchtmittel max.: 23 W mit Fassung E27, 
Schutzart: IP40.
  1 St
Lampenschale aus seidenmattem Glas
Durchmesser: 275 mm, Höhe: 85 mm.
607 9933 L 1 33, 65

LED-Decken- und  
Wandleuchten
LUXOMATIC® LED-Leuchte AL12
Flache LED-Anbauleuchte mit Gehäuse und Diffusor aus 
Polycarbonat, breite Lichtverteilung, Ausstrahlungswinkel: 
120°, zwischen 3000/4000/5700 K über Schalter wählbar, 
Lichtstrom: 2000/2100/2120 lm, Leistung: 25 W, Spannung: 
200-240 Vi.
  1 St
Länge: 300 mm, Breite: 300 mm, Höhe: 40 mm, Schutzart: 
IP54.
567 7990 AL 12- 25- 300- LED- 3 C 84, 36

Mit integriertem (HF-) Radarsensor
Erfassungsbereich: 360°, Reichweite: 2-12 m, über DIP-
Schalter einstellbare Nachlaufzeit, Einschaltschwelle und 
Empfindlichkeit, Länge: 300 mm, Breite: 300 mm, Höhe: 
48 mm, Schutzart: IP20.
567 7982 AL 12- 25- 300- LED- 3 C- HF 123, 60

LUXOMATIC® LED-HF Leuchte AL22
Energieeffizienzklasse: A+
Flache LED-Anbauleuchte mit integriertem (HF-)Radarmel-
der, weiße PC-Abdeckung, Außenring separat zu bestellen, 
Funkkommunikation zwischen den Leuchten, Programmie-
rung und Auslesen aller Daten der Leuchte über die B.E.G. 
Smartphone-App, Orientierungs- und Nachtlicht, Reichwei-
te max. Durchmesser: 1-8 m, Leistung: 21 W, Durchmesser: 
350 mm, Höhe: 80 mm, Schutzart: IP54.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Ohne Außenring
640 3015 AL 22- LEDN- HF- R 1750 4000 313, 61

LUXOMATIC® LED-Innenleuchte AL22
Energieeffizienzklasse: A+
Flache LED-Anbauleuchte mit weißer PC-Abdeckung, Au-
ßenring separat zu bestellen, Leistung: 21 W, Durchmesser: 
350 mm, Höhe: 80 mm, Schutzart: IP54.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Ohne Außenring
640 3018 AL 22- LEDW- OHNE- AUSSENRING 1750 3000 258, 97
640 3017 AL 22- LEDN 1750 4000 258, 97

Zubehör für LED-Innenleuchten AL22
Notwendige Außenringe sind separat zu bestellen.
  Farbe 1 St
Außenring
640 3010 AUSSENRING- AL 22- RAL 9006 weiß- alu 13, 11
640 3012 AUSSENRING- AL 22- RAL 1028 melonengelb 13, 11
640 3013 AUSSENRING- AL 22- RAL 3000 feuerrot 13, 11
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Decken- und Wandleuchten

LED-Decken- und  
Wandleuchten
Baureihe 2330 G2
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
Quadratische LED-Einbauleuchte mit transluzenter PMMA-
Abdeckscheibe, Leuchtenkörper aus Aluminium, weiß pul-
verbeschichtet, mit tief-breitstrahlender Lichtstärkeverteilung, 
bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1, Länge: 620 mm, 
Breite: 620 mm, Höhe: 13 mm, Schutzart: IP20, raumseitig 
IP40.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Leistung: 25 W/33 W
Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.
138 0797 2330- G 2- M 84- OTA 19- 36/ 

29/ ML- 830- ET
3300 3000 61, 23

138 0796 2330- G 2- M 84- OTA 19- 36/ 
29/ ML- 840- ET

3600 4000 61, 23

Leistung: 33 W
Mit elektronischem Betriebsgerät, digital dimmbar.
138 0799 2330- G 2- M 84- OTA 19-  

3600- 830- ETDD
3300 3000 77, 23

138 0798 2330- G 2- M 84- OTA 19-  
3600- 840- ETDD

3600 4000 77, 23

Zubehör für Baureihe 2330
  1 St
Anbaurahmen
138 0821 2330- ZD/ M 84 40, 23

Aufhängezubehör
138 0816 2330- ZH/ M 73- M 84 14, 23

Baureihe 2350 G2
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
Rechteckige LED-Anbauleuchte mit transluzenter PMMA-
Abdeckscheibe, Leuchtenkörper aus Stahlblech, weiß pul-
verbeschichtet, mit tief-breitstrahlender Lichtstärkevertei-
lung, Breite: 300 mm, Höhe: 59 mm, Schutzart: IP20.
  Farbtem-

peratur  (K) 
1 St

Leistung: 25 W/36 W
Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar, Lichtstrom 
einstellbar: 2800 lm/3700 lm, Länge: 1202 mm.
138 0801 2350- G 2- D 2- OTA 19- 40/ 30/ ML- 830- ET 3000 143, 23

Leistung: 25 W/36 W
Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar, Lichtstrom 
einstellbar: 3000 lm/4700 lm, Länge: 1202 mm.
138 0800 2350- G 2- D 2- OTA 19- 40/ 30/ ML- 840- ET 4000 143, 23

Leistung: 38 W/54 W
Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar, Lichtstrom 
einstellbar: 4000 lm/5600 lm, Länge: 1502 mm.
138 0805 2350- G 2- D 3- OTA 19- 60/ 40/ ML- 830- ET 3000 161, 23

Leistung: 38 W/54 W
Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar, Lichtstrom 
einstellbar: 4300 lm/6000 lm, Länge: 1502 mm.
138 0804 2350- G 2- D 3- OTA 19- 60/ 40/ ML- 840- ET 4000 161, 23

Leistung: 36 W
Mit elektronischem Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI), 
Lichtstrom: 3700 lm, Länge: 1202 mm.
138 0803 2350- G 2- D 2- OTA 19- 4000- 830- ETDD 3000 170, 23

Leistung: 36 W
Mit elektronischem Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI), 
Lichtstrom: 4000 lm, Länge: 1202 mm.
138 0802 2350- G 2- D 2- OTA 19- 4000- 840- ETDD 4000 170, 23

LUXOMATIC® LED-Rundleuchte 
L…-LEDN-HF
Energieeffizienzklasse: A+
LED-Anbauleuchte mit weißer PMMA-Abdeckung, mit in-
tegriertem (HF-) Radarsensor, Reichweite max. Durchmes-
ser: 0,4-16 m, Nachlaufzeit: 5 Sek. bis 15 Min., Anschluss-
möglichkeit weiterer Leuchten, Schutzart: IP40.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

LUXOMATIC® L8-LEDN-HF
Leistung: 12 W, Durchmesser: 300 mm, Höhe: 110 mm.
640 3023 L 8- LEDN- HF 1000 4000 173, 74

LUXOMATIC® L9-LEDN-HF
Leistung: 24 W, Durchmesser: 475 mm, Höhe: 130 mm.
685 5702 L 9- LEDN- HF 2200 4000 195, 60

LUXOMATIC® LED-Rundleuchte 
L…-LEDN
Energieeffiezienzklasse: A+
LED-Anbauleuchte mit weißer PMMA-Abdeckung, Schutz-
art: IP40.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

LUXOMATIC® L8-LEDN
Leistung: 12 W, Durchmesser: 300 mm, Höhe: 110 mm.
640 3022 L 8- LEDN 1000 4000 119, 11

LUXOMATIC® L9-LEDN
Leistung: 24 W, Durchmesser: 475 mm, Höhe: 130 mm.
640 3024 L 9- LEDN 2200 4000 140, 97

LUXOMATIC® LED-Rundleuchte 
AL8-25-300-LEDN-HF
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
Flache LED-Anbauleuchte mit weißer PC-Abdeckung, mit 
integriertem (HF-) Radarmelder, Reichweite max. Durch-
messer: 2-12 m, Nachlaufzeit: 20 Sek. bis 10 Min., Leistung: 
25 W, Durchmesser: 300 mm, Höhe: 48 mm, Schutzart: 
IP20, montiert IP54.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

620 8897 AL 8- 25- 300- LEDN- HF 2100 4000 112, 36

LUXOMATIC® LED-Rundleuchte 
AL8-25-300-LED-3C-HF
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
Flache LED-Anbauleuchte mit weißer PC-Abdeckung, mit 
3 Lichtfarben, Einstellung über rückwärtigen Schalter, Licht-
strom: 2000 lm/2100 lm/2120 lm, Farbtemperatur: 3000 
K/4000 K/5700 K, Leistung: 25 W, mit integriertem (HF-) 
Radarsensor, Reichweite max. Durchmesser: 2-12 m, 
Nachlaufzeit: 20 Sek. bis 10 Min., Durchmesser: 300 mm, 
Höhe: 52 mm, Schutzart: IP20, montiert IP54.
  1 St
567 9869 AL 8- 25- 300- LED- 3 C- HF 123, 60

LUXOMATIC® LED-Rundleuchte 
AL8-25-300-LED-3C
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
Flache LED-Anbauleuchte mit weißer PC-Abdeckung, 3 
Lichtfarben, Einstellung über rückwärtigen Schalter, Licht-
strom: 2000 lm/2100 lm/2120 lm, Farbtemperatur: 3000 
K/4000 K/5700 K, Leistung: 25 W, Durchmesser: 300 mm, 
Höhe: 40 mm, Schutzart: IP54.
  1 St
620 8898 AL 8- 25- 300- LED- 3 C 86, 89
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Decken- und Wandleuchten

  Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Leistung: 54 W
Mit elektronischem Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI), 
Lichtstrom: 5600 lm, Länge: 1502 mm.
138 0807 2350- G 2- D 3- OTA 19- 6000- 830- ETDD 3000 188, 23

Leistung: 54 W
Mit elektronischem Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI), 
Lichtstrom: 6000 lm, Länge: 1502 mm.
138 0806 2350- G 2- D 3- OTA 19- 6000- 840- ETDD 4000 188, 23

Baureihe 2340 WD2
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
Runde LED-Anbauleuchte mit opaler Abdeckwanne aus 
Polystyrol, Leuchtenkörper aus Stahlblech, weiß, pulverla-
ckiert, Durchmesser: 370 mm, Höhe: 99 mm, Schutzart: 
IP20.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Leistung: 24 W
Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.
714 6795 2340- WD 2- LED- 22/ 14/ 08/ ML- 830- ET 2100 3000 39, 23
138 0783 2340- WD 2- LED- 22/ 14/ 08/ ML 840 ET 2200 4000 39, 23

Baureihe 2340 WD2 … +HFS
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
Runde LED-Anbauleuchte mit opaler Abdeckwanne aus 
Polystyrol, mit integriertem HF-Bewegungssensor, Leuch-
tenkörper aus Aluminium, weiß, pulverlackiert, Durchmes-
ser: 400 mm, Höhe: 88 mm, Schutzart: IP20.
  Farbtem-

peratur  (K) 
1 St

Leistung: 8 W/19 W
Lichtstrom einstellbar: 760 lm/2100 lm.
471 9385 2340 WD 222/ 14/ 08/ ML- 830 ET+HFS 3000 48, 23

Leistung: 8 W/19 W
Lichtstrom einstellbar: 800 lm/2200 lm.
471 9386 2340 WD 222/ 14/ 08/ ML- 840 ET+HFS 4000 48, 23

Baureihe Siella G6 M84
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
LED-Einbauleuchte mit transluzenter PMMA-Abdeckschei-
be, Leuchtenkörper weiß beschichtet, breit strahlende 
Lichtstärkeverteilung, Leistung: 31 W, Länge: 625 mm, 
Breite: 625 mm, Schutzart: IP20, raumseitig IP40.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar, Abdeckschei-
be aus transluzentem PMMA.
471 9383 SIELLAG 6 M 84 DWLED 34- 830 ET 3400 3000 77, 10
471 9379 SIELLAG 6 M 84 DWLED 36- 840 ET 3600 4000 77, 10

Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar, prismierte 
PMMA-Oberfläche.
471 9381 SIELLAG 6 M 84 PW 19 LED 34- 830 ET 3400 3000 90, 00
471 9387 SIELLAG 6 M 84 PW 19 LED 36- 840 ET 3600 4000 90, 00

Mit elektronischem Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI), 
Abdeckscheibe aus transluzentem PMMA.
471 9378 SIELLAG 6 M 84 DWLED 34- 830 ETDD 3400 3000 121, 40
471 9380 SIELLAG 6 M 84 DWLED 36- 840 ETDD 3600 4000 121, 40

Mit elektronischem Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI), 
prismierte PMMA-Oberfläche.
471 9382 SIELLAG 6 M 84 PW 19 LED 34- 830 ETDD 3400 3000 134, 30
471 9384 SIELLAG 6 M 84 PW 19 LED 36- 840 ETDD 3600 4000 134, 30

Anbaurahmen für die Deckenmontage 
von Siella Einlegeleuchten M73/M84 G5
  1 St
Länge: 638 mm, Breite: 635 mm.
843 3917 ZD/ 3 90, 30

LED-Decken- und  
Wandleuchten
LED-Decken- und Wandleuchte |  
Flat Basic
Armatur Kunststoff, weiß, mundgeblasenes Opalglas sei-
denmatt, Glasbefestigung mit Federsystem, Schutzklasse 
I, Schlagschutz: IK02, Schutzart: IP43 (Deckenmontage), 
IP44 (Wandmontage).
  Lichtstrom  

(lm) 
Lichtfarbe 1 St

Durchmesser: 300 mm, Höhe: 106 mm
Energieeffizienzklasse: A+
Systemleistung Netzspannungs-LED: 9 W.
236 0928 211395. 002 550 830 105, 00

Durchmesser: 370 mm, Höhe: 118 mm
Energieeffizienzklasse: A++
Systemleistung LED: 12 W.
236 0925 211394. 002 1000 830 160, 00

LED-Decken- und Wandleuchte | HB 501
Energieeffizienzklasse: A+
Schnellmontageadapter Stahlblech verzinkt, mit Bajonett-
befestigung, Gehäuse Kunststoff (Polycarbonat), Diffusor 
aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, Gehäuse und Diffusor 
fest verbunden, Betriebsgerät integriert, Farbtemperatur 
mit innenliegendem Schaltelement einstellbar auf 3000 K, 
4000 K (Werkseinstellung) und 5700 K, Schutzklasse I, 
Schlagschutz: IK06, Schutzart: IP40.
  Lichtstrom  (lm) 1 St
Durchmesser: 250 mm, Höhe: 48 mm
Systemleistung: 12 W.
580 4227 221174. 002. 2 1100 69, 00

Durchmesser: 300 mm, Höhe: 48 mm
Systemleistung: 17 W.
580 4228 221175. 002. 2 1750 95, 00

Durchmesser: 400 mm, Höhe: 63 mm
Systemleistung: 25 W.
580 4229 221176. 002. 2 2400 156, 00

LED-Decken- und Wandleuchte | Flat Slim
Energieeffizienzklasse: A+
Armatur Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Diffusor 
Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh, Befestigung des 
Diffursors mit Bajonettverschluss, Netzspannungs-LED-
Modul werkzeuglos steckbar, Schutzklasse I, Schlagschutz: 
IK08, Schutzart: IP65.
  Lichtstrom  (lm) Lichtfarbe 1 St
Phasenan-/abschnittsdimmbar (10-100%)
Gehäusefarbe: Silber metallic, Systemleistung Netzspan-
nungs-LED: 13 W, Durchmesser: 230 mm, Höhe: 63 mm.
542 1059 312135. 004. 2 1300 830 199, 00
542 1063 312135. 004. 3 1300 840 199, 00

Phasenan-/abschnittsdimmbar (10-100%)
Gehäusefarbe: Silber metallic, Systemleistung Netzspan-
nungs-LED: 21 W, Durchmesser: 300 mm, Höhe: 63 mm.
542 1015 312136. 004. 2 1900 830 259, 00
542 1019 312136. 004. 3 2000 840 259, 00
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Decken- und Wandleuchten

LED-Decken- und Wandleuchte |  
Flat Slim mit Bewegungsmelder
Energieeffizienzklasse: A+
Armatur Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Diffusor 
Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh, Befestigung des 
Diffusors mit Bajonettverschluss, Netzspannungs-LED-
Modul werkzeuglos steckbar, Schutzklasse I, Schlagschutz: 
IK08, Schutzart: IP65.
  Lichtstrom  (lm) Lichtfarbe 1 St
Durchmesser: 230 mm, Höhe: 63 mm
Gehäusefarbe: Silber metallic, Systemleistung Netzspan-
nungs-LED: 13 W, Master-Version: Zeitregelung 1 Sek. 
bis 15 Min., in 8 Stufen einstellbar, Erfassungsbereich ca.: 
130° radial, Empfindlichkeit/Reichweite: 0,5-5 m radial von 
10-100% einstellbar.
542 1060 312135. 004. 2. 19 1300 830 289, 00
542 1064 312135. 004. 3. 19 1300 840 289, 00

Durchmesser: 230 mm, Höhe: 63 mm
Gehäusefarbe: Silber metallic, Slave-Version, Systemleis-
tung Netzspannungs-LED: 13 W.
542 1061 312135. 004. 2. 191 1300 830 209, 00
542 1065 312135. 004. 3. 191 1300 840 209, 00

Durchmesser: 300 mm, Höhe: 63 mm
Gehäusefarbe: Silber metallic, Systemleistung Netzspan-
nungs-LED: 21 W, Master-Version: Zeitregelung 1 Sek. 
bis 15 Min., in 8 Stufen einstellbar, Erfassungsbereich ca.: 
130° radial, Empfindlichkeit/Reichweite: 0,5-5 m radial von 
10-100% einstellbar.
542 1016 312136. 004. 2. 19 1900 830 349, 00
542 1020 312136. 004. 3. 19 2000 840 349, 00

Durchmesser: 300 mm, Höhe: 63 mm
Gehäusefarbe: Silber metallic, Slave-Version, Systemleis-
tung Netzspannungs-LED: 21 W.
542 1017 312136. 004. 2. 191 1900 830 269, 00
542 1021 312136. 004. 3. 191 2000 840 269, 00

LED-Decken- und Wandleuchte |  
Flat Polymero® Kreis Slim
Energieeffizienzklasse: A+
Armatur Metall weiß pulverbeschichtet, Diffusor Kunststoff 
(PMMA) opal, Befestigung des Diffusors mit patentierter 
Verschlusstechnik (Druckverschluss), Schutzklasse I, 
Schlagschutz: IK03, Schutzart: IP40.
  Lichtstrom  (lm) Lichtfarbe 1 St
Durchmesser: 300 mm, Höhe: 65 mm
Phasenan-/abschnittsdimmbar (10-100%), Systemleistung 
Netzspannungs-LED: 13 W.
436 8678 312084. 002. 1 1200 830 141, 00
436 8679 312084. 002. 3 1200 840 141, 00

Durchmesser: 360 mm, Höhe: 65 mm
Phasenan-/abschnittsdimmbar (10-100%), Systemleistung 
Netzspannungs-LED: 21 W.
436 8682 312085. 002. 1 1900 830 204, 00
436 8683 312085. 002. 3 2000 840 204, 00

Durchmesser: 515 mm, Höhe: 70 mm
Systemleistung Netzspannungs-LED: 33 W.
436 8690 312087. 002. 1 3100 830 310, 00
436 8691 312087. 002. 3 3200 840 310, 00

LED-Decken- und Wandleuchte | Flat 
Polymero® Kreis Slim mit Bewegungs-
melder
Energieeffizienzklasse: A+
Armatur Metall weiß pulverbeschichtet, Diffusor Kunststoff 
(PMMA) opal, Befestigung des Diffusors mit patentierter 
Verschlusstechnik (Druckverschluss), Schutzklasse I, 
Schlagschutz: IK03, Schutzart: IP40.
  Lichtstrom  (lm) Lichtfarbe 1 St
Durchmesser: 360 mm, Höhe: 65 mm
Systemleistung Netzspannungs-LED: 21 W, Master-Ver-
sion: Zeitregelung 1 Sek. bis 15 Min., in 8 Stufen einstell-
bar, Erfassungsbereich ca.: 130° radial, Empfindlichkeit/
Reichweite: 0,5-5 m radial von 10-100% einstellbar.
542 1172 312085. 002. 1. 19 1900 830 284, 00
542 1177 312085. 002. 3. 19 2000 840 284, 00

LED-Decken- und Wandleuchte |  
Flat Polymero® Kreis
Armatur Metall weiß pulverbeschichtet, Diffusor Kunststoff 
(PMMA) opal, Befestigung des Diffusors mit patentierter 
Verschlusstechnik (Druckverschluss), Schutzklasse I, 
Schlagschutz: IK03, Schutzart: IP40.
  Lichtstrom  (lm) Lichtfarbe 1 St
Durchmesser: 300 mm, Höhe: 80 mm
Energieeffizienziklasse: A+
Phasenan-/abschnittsdimmbar (10-100%), Systemleistung 
Netzspannungs-LED: 13 W.
433 8908 311949. 002. 1 1200 830 141, 00
433 8909 311949. 002. 3 1250 840 141, 00

Durchmesser: 360 mm, Höhe: 87 mm
Energieeffizienziklasse: A+
Phasenan-/abschnittsdimmbar (10-100%), Systemleistung 
Netzspannungs-LED: 13 W.
433 8910 311950. 002. 1 1200 830 163, 00
433 8911 311950. 002. 3 1250 840 163, 00

Durchmesser: 460 mm, Höhe: 93 mm
Energieeffizienziklasse: A+
Phasenan-/abschnittsdimmbar (10-100%), Systemleistung 
Netzspannungs-LED: 21 W.
433 8914 311952. 002. 1 1850 830 229, 00
433 8915 311952. 002. 3 2000 840 229, 00

LED-Decken- und Wandleuchte |  
Flat Polymero® Kreis
Armatur Metall weiß pulverbeschichtet, Diffusor Kunststoff 
(Polycarbonat) opal, schlagzäh, Befestigung des Diffusors 
mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss), 
Schutzklasse I, Schlagschutz: IK10, Schutzart: IP40.
  Lichtstrom  (lm) Lichtfarbe 1 St
Durchmesser: 300 mm, Höhe: 80 mm
Energieeffizienzklasse: A+
Phasenan-/abschnittsdimmbar (10-100%), Systemleistung 
Netzspannungs-LED: 13 W.
433 5623 311949. 002. 2 1200 830 151, 00
433 5624 311949. 002. 4 1300 840 151, 00

Durchmesser: 360 mm, Höhe: 87 mm
Energieeffizienzklasse: A++
Mit Konverter, Systemleistung LED: 14 W.
490 6077 311610. 002. 8 1650 830 209, 00
490 6089 311610. 002. 6 1650 840 209, 00

LED-Decken- und Wandleuchte | Flat 
Polymero Kreis® mit Bewegungsmelder
Energieeffizienzklasse: A++
Armatur Metall weiß pulverbeschichtet, Diffusor Kunststoff 
(PMMA) opal, Befestigung des Diffusors mit patentierter 
Verschlusstechnik (Druckverschluss), Zeitregelung ca. 10 
Sek. bis 30 Min., verstellbar, Erfassungsbereich: 120°, 
Empfindlichkeit/Reichweite: 1-8 m im Durchmesser (20-
100%) einstellbar, Schutzklasse I, Schlagschutz: IK03, 
Schutzart: IP40.
  Lichtstrom  (lm) Lichtfarbe 1 St
Durchmesser: 360 mm, Höhe: 87 mm
Mit Konverter, Systemleistung LED: 14 W.
433 8802 311610. 002. 7. 19 1600 830 254, 00
433 8803 311610. 002. 5. 19 1600 840 254, 00

Durchmesser: 460 mm, Höhe: 93 mm
Mit Konverter, Systemleistung LED: 19 W.
490 6136 311611. 002. 7. 19 2050 830 329, 00
490 6163 311611. 002. 5. 19 2050 840 329, 00

EMK2020.indb   5 29.05.2020   12:21:58



J 6

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

Preise sind UVP der Hersteller in € ohne MwSt.

Decken- und Wandleuchten

LED-Decken- und Wandleuchte |  
Flat Polymero®

Armatur Metall weiß pulverbeschichtet, Diffusor Kunststoff 
(PMMA) opal, Befestigung des Diffusors mit patentierter 
Verschlusstechnik (Druckverschluss), Schutzklasse I, 
Schlagschutz: IK03, Schutzart: IP40.
  Lichtstrom  (lm) Lichtfarbe 1 St
Durchmesser: 360 mm, Höhe: 100 mm
Energieeffizienzklasse: A++
Mit Konverter, Systemleistung LED: 14 W.
490 4018 311523. 002. 7 1450 830 179, 00
490 4017 311523. 002. 5 1450 840 179, 00

Durchmesser: 460 mm, Höhe: 120 mm
Energieeffizienzklasse: A++
Mit Konverter, Systemleistung LED: 19 W.
490 3999 311518. 002. 7 2100 830 239, 00
490 3997 311518. 002. 5 2100 840 239, 00

LED-Decken- und Wandleuchte |  
Flat Polymero®

Armatur Metall weiß pulverbeschichtet, Diffusor Kunststoff 
(Polycarbonat), opal, schlagzäh, Befestigung des Diffusors 
mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss), 
Schutzklasse I, Schlagschutz: IK10, Schutzart: IP40.
  Lichtstrom  (lm) Lichtfarbe 1 St
Durchmesser: 360 mm, Höhe: 100 mm
Energieeffizienzklasse: A++
Mit Konverter, Systemleistung LED: 14 W.
490 6076 311523. 002. 8 1500 830 194, 00
490 6088 311523. 002. 6 1500 840 194, 00

Durchmesser: 460 mm, Höhe: 120 mm
Energieeffizienzklasse: A++
Mit Konverter, Systemleistung LED: 19 W.
490 6131 311518. 002. 8 2150 830 269, 00
490 6152 311518. 002. 6 2150 840 269, 00

LED-Decken- und Wandleuchte |  
Flat Polymero® mit Bewegungsmelder
Armatur Metall weiß pulverbeschichtet, Diffusor Kunststoff 
(PMMA) opal, Befestigung des Diffusors mit patentierter 
Verschlusstechnik (Druckverschluss), Zeitregelung ca. 10 
Sek. bis 30 Min., verstellbar, Erfassungsbereich: 120°, 
Empfindlichkeit/Reichweite: 1-8 m im Durchmesser (20-
100%) einstellbar, Schutzklasse I, Schlagschutz: IK03, 
Schutzart: IP40.
  Lichtstrom  (lm) Lichtfarbe 1 St
Durchmesser: 360 mm, Höhe: 100 mm
Energieeffizienzklasse: A++
Mit Konverter, Systemleistung LED: 14 W.
490 6079 311523. 002. 7. 19 1450 830 239, 00
490 6091 311523. 002. 5. 19 1450 840 239, 00

Durchmesser: 460 mm, Höhe: 120 mm
Energieeffizienzklasse: A++
Mit Konverter, Systemleistung LED: 19 W.
490 6135 311518. 002. 7. 19 2100 830 299, 00
490 6164 311518. 002. 5. 19 2100 840 299, 00

LED-Decken- und Wandleuchte |  
Flat Polymero® IP44
Armatur Kunststoff weiß, Diffusor Kunststoff (PMMA) opal, 
Befestigung des Diffusors mit Federsystem, Schutzklasse I, 
Schlagschutz: IK02, Schutzart: IP43 (Deckenmontage), 
IP44 (Wandmontage).
  Lichtstrom  (lm) Lichtfarbe 1 St
Durchmesser: 305 mm, Höhe: 115 mm
Energieeffizienzklasse: A+
Phasenan-/abschnittsdimmbar (10-100%), Systemleistung 
Netzspannungs-LED: 13 W.
490 5869 221153. 002. 1 1250 830 139, 00

Durchmesser: 420 mm, Höhe: 150 mm
Energieeffizienzklasse: A+
Phasenan-/abschnittsdimmbar (10-100%), Systemleistung 
Netzspannungs-LED: 21 W.
490 5921 221154. 002. 1 1900 830 230, 00

LED-Decken- und Wandleuchte |  
Flat Polymero® IP44
Armatur Kunststoff weiß, Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) 
opal, schlagzäh, Befestigung des Diffusors mit Federsys-
tem, Schutzklasse I, Schlagschutz: IK10, Schutzart: IP43 
(Deckenmontage), IP44 (Wandmontage).
  Lichtstrom  (lm) Lichtfarbe 1 St
Durchmesser: 305 mm, Höhe: 115 mm
Energieeffizienzklasse: A+
Phasenan-/abschnittsdimmbar (10-100%), Systemleistung 
Netzspannungs-LED: 13 W.
490 5861 221153. 002. 2 1350 840 149, 00

Durchmesser: 420 mm, Höhe: 150 mm
Energieeffizienzklasse: A+
Phasenan-/abschnittsdimmbar (10-100%), Systemleistung 
Netzspannungs-LED: 21 W.
490 5929 221154. 002. 2 2200 840 245, 00

Umrüstsatz mit Netzspannungs LED
Baugruppenträger Metall pulverbeschichtet, weiß, Energie-
einsparung bis zu 90%, sofort 100% Licht, ideal für Bewe-
gungsmelder oder Zeitschaltungen, Schutzklasse I, Schutz-
art: IP20.
  Systemleistung  (W) Lichtfarbe 1 St
Für DKN®-Leuchten
Energieeffizienzklasse: A+
Modul-Lichtstrom: 600 lm, LED-Lebensdauer: 35000 Std. 
(L70, B50), Länge: 93 mm, Breite: 74 mm, Höhe: 21 mm.
490 5827 982066. 012 9 830 38, 00
490 4021 982066. 002 9 840 38, 00

Für DKN®-Leuchten
Energieeffizienzklasse: A+
Modul-Lichtstrom: 1200 lm, LED-Lebensdauer: 35000 Std. 
(L70, B50), Länge: 165 mm, Breite: 143 mm, Höhe: 23 mm.
490 5828 982067. 012 18 830 69, 00
490 4022 982067. 002 18 840 69, 00

Für DKN®-Leuchten
Energieeffizienzklasse: A+
Modul-Lichtstrom: 1500 lm, LED-Lebensdauer: 50000 Std. 
(L70, B10), Länge: 241 mm, Breite: 210 mm, Höhe: 27 mm.
490 5826 982068. 012 13 830 98, 00
490 5825 982068. 002 13 840 98, 00

Deckeneinlegeleuchte | Sidelite® ECO
Energieeffizienzklasse: A++
Deckeneinlegeleuchte für Rasterdecken, Modul 600, Rah-
men Aluminium weiß pulverbeschichtet, Diffusor und Light-
guide aus vergilbungsfreiem PMMA, seitliche Lichteinkopp-
lung mit LED, Betriebsgerät extern, geeignet für den Einsatz 
in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Systemleistung 
LED: 29 W, Länge: 595 mm, Breite: 595 mm, Einbautiefe 
(HE): 160 mm, Schutzklasse II, Schlagschutz: IK03, Schutz-
art: IP20, raumseitig IP40.
  Lichtstrom  (lm) Lichtfarbe 1 St
Diffusor Kunststoff (PMMA) opal
Mit Konverter DALI.
171 5952 312272. 002. 76 3200 830 159, 00
171 5951 312272. 002. 1. 76 3700 840 159, 00

Diffusor Kunststoff (PMMA) mikroprismatisch
Mit Konverter, bildschirmgerecht gemäß DIN EN 12464-1).
171 5954 312273. 002. 1 3700 840 119, 00

Diffusor Kunststoff (PMMA) mikroprismatisch
Mit Konverter DALI, bildschirmgerecht gemäß DIN EN 
12464-1).
171 5956 312273. 002. 76 3350 830 169, 00
171 5955 312273. 002. 1. 76 3700 840 169, 00
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Decken- und Wandleuchten

Deckeneinlegeleuchte | Sidelite® ECO
Energieeffizienzklasse: A++
Deckeneinlegeleuchte für Rasterdecken, Modul 625, Rah-
men Aluminium weiß pulverbeschichtet, Diffusor und Light-
guide aus vergilbungsfreiem PMMA, seitliche Lichteinkopp-
lung mit LED, Betriebsgerät extern, geeignet für den Einsatz 
in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Systemleistung 
LED: 29 W, Länge: 622 mm, Breite: 622 mm, Einbautiefe 
(HE): 160 mm, Schutzklasse II, Schlagschutz: IK03, Schutz-
art: IP20, raumseitig IP40.
  Lichtstrom  (lm) Lichtfarbe 1 St
Diffusor Kunststoff (PMMA) opal
Mit Konverter.
843 7618 312274. 002. 1 3600 840 109, 00

Diffusor Kunststoff (PMMA) opal
Mit Konverter DALI.
843 7620 312274. 002. 76 3350 830 159, 00
843 7619 312274. 002. 1. 76 3600 840 159, 00

Diffusor Kunststoff (PMMA) mikroprismatisch
Mit Konverter DALI, bildschirmgerecht gemäß DIN EN 
12464-1).
843 7624 312275. 002. 76 3400 830 169, 00
843 7623 312275. 002. 1. 76 3750 840 169, 00

Deckeneinlegeleuchte | Sidelite® ECO
Energieeffizienzklasse: A++
Deckeneinlegeleuchte für Rasterdecken, Modul 1200, Rah-
men Aluminium weiß pulverbeschichtet, Diffusor und Light-
guide aus vergilbungsfreiem PMMA, seitliche Lichteinkopp-
lung mit LED, Betriebsgerät extern, geeignet für den Einsatz 
in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Systemleistung 
LED: 29 W, Länge: 1195 mm, Breite: 295 mm, Einbautiefe 
(HE): 160 mm, Schutzklasse II, Schlagschutz: IK03, Schutz-
art: IP20, raumseitig IP40.
  Lichtstrom  (lm) Lichtfarbe 1 St
Diffusor Kunststoff (PMMA) opal
Mit Konverter.
843 7625 312365. 002 3300 830 199, 00
843 7626 312365. 002. 1 3550 840 199, 00

Diffusor Kunststoff (PMMA) opal
Mit Konverter DALI.
843 7628 312365. 002. 76 3300 830 249, 00
843 7627 312365. 002. 1. 76 3550 840 249, 00

Diffusor Kunststoff (PMMA) mikroprismatisch
Mit Konverter, bildschirmgerecht gemäß DIN EN 12464-1).
843 7629 312366. 002 3200 830 229, 00
843 7630 312366. 002. 1 3450 840 229, 00

Diffusor Kunststoff (PMMA) mikroprismatisch
Mit Konverter DALI, bildschirmgerecht gemäß DIN EN 
12464-1).
843 7632 312366. 002. 76 3200 830 279, 00
843 7631 312366. 002. 1. 76 3450 840 279, 00

Zubehör für Sidelite® ECO
  1 St
Pendelset für Modul 600
Bestehend aus vier Stahlseilen (Länge 1500 mm) und 
Deckenbefestigung mit Seilschnellverstellung.
171 7488 981978. 010 19, 10

Anbaurahmen für Modul 625
Metall weiß pulverbeschichtet, Länge: 627 mm, Breite: 627 
mm, Höhe: 47 mm.
171 7497 982292. 022 73, 00

Anbaurahmen für Modul 1200
Metall weiß pulverbeschichtet, Länge: 1202 mm, Breite: 
302 mm, Höhe: 47 mm.
171 7494 982190. 042 90, 00

Einbaurahmen für Modul 1200
Stahlblech weiß pulverbeschichtet, zur Montage in abge-
hängten Decken, Länge: 1224 mm, Breite: 324 mm, Höhe: 
2 mm, HE: 94 mm, Einbautiefe min. 300 mm, Deckenstärke: 
1-30 mm.
171 7492 982106. 012 125, 00

Pendelset für Modul 1200
Y-Pendelset mit Baldachin, Länge: 300-1500 mm.
843 7641 982035. 022 38, 20

Deckenmontageset für Modul 600 und 1200
Bestehend aus 4 Anbauzylindern, Durchmesser: 30 mm, 
Höhe: 38 mm.
231 4329 981980. 012 18, 50

Deckeneinlegeleuchte | Sonis EVO
Deckeneinlegeleuchte für Rasterdecken, Modul 625, Ge-
häuse Metall pulverbeschichtet weiß, Alea Optik System: 
Reflektorstruktur (ABS, Aluminium bedampft, hochglän-
zend) mit Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) 
opal, bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1, Länge: 621 mm, 
Breite: 621 mm, Einbautiefe (HE): 27 mm, Schutzklasse I, 
Schlagschutz: IK03, Schutzart: IP20.
  Lichtstrom  (lm) Lichtfarbe 1 St
Energieeffzienzklasse: A++
Mit integriertem Konverter, Systemleistung LED: 26 W.
877 4195 901678. 002. 1 3450 840 169, 00

Energieeffzienzklasse: A++
Mit externem Konverter DALI (Höhe: 32 mm), Systemleis-
tung LED: 26 W.
877 4194 901678. 002. 1. 76 3450 840 219, 00

Deckeneinlegeleuchte | Sonis EVO
Deckeneinlegeleuchte für Rasterdecken, Modul 1250, Ge-
häuse Metall pulverbeschichtet weiß, Alea Optik System: 
Reflektorstruktur (ABS, Aluminium bedampft, hochglän-
zend) mit Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) 
opal, bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1, Länge: 1247 
mm, Breite: 310 mm, Einbautiefe (HE): 27 mm, Schutzklas-
se I, Schlagschutz: IK03, Schutzart: IP20.
  Lichtstrom  (lm) Lichtfarbe 1 St
Energieeffzienzklasse: A++
Mit integriertem Konverter, Systemleistung LED: 26 W.
877 4190 901681. 002. 1 3450 840 229, 00

Energieeffzienzklasse: A++
Mit externem Konverter DALI (Höhe: 32 mm), Systemleis-
tung LED: 26 W.
877 4189 901681. 002. 1. 76 3450 840 279, 00

LED-Decken- und  
Wandleuchten
Surface-Circular LED
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
LED-Anbauleuchte, Gehäuse aus Metall, PMMA-Diffusor, 
Ausstrahlungswinkel: 120°, Spannung: 220-240 Vi, 
Schutzart: IP44.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Gehäusefarbe: Weiß
Durchmesser: 250 mm, Höhe: 91 mm.
621 1369 SURFACE- CIRCULAR- 

 250- 13 W- 3000 K- IP 44- WT
920 3000 29, 00

621 1370 SURFACE- CIRCULAR-  
250- 13 W- 4000 K- IP 44- WT

960 4000 29, 00
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Decken- und Wandleuchten

  Lichtstrom  
(lm) 

Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Gehäusefarbe: Weiß
Mit Sensor, Durchmesser: 250 mm, Höhe: 91 mm.
643 7132 SF- CIRCULAR- 250- 13 W/ 3000 K- S- IP 44 920 3000 52, 00
643 7133 SF- CIRCULAR- 250- 13 W/ 4000 K- S- IP 44 960 4000 52, 00

Gehäusefarbe: Weiß
Durchmesser: 350 mm, Höhe: 115 mm.
621 1362 SURFACE- CIRCULAR- 350- 18 W- 3000 K- WT 1440 3000 35, 00
621 1363 SURFACE- CIRCULAR- LED- 18 W- 4000 K- WT1440 4000 35, 00

Gehäusefarbe: Weiß
Mit Sensor, Durchmesser: 350 mm, Höhe: 115 mm.
643 7134 SF- CIRCULAR- 350- 18 W/ 3000 K- S- IP 44 1440 3000 58, 00
643 7135 SF- CIRCULAR- 350- 18 W/ 4000 K- S- IP 44 1440 4000 58, 00

Gehäusefarbe: Weiß
Durchmesser: 400 mm, Höhe: 120 mm.
621 1364 SURFACE- CIRCULAR- 400- 24 

W- 3000 K- WT
1920 3000 41, 00

621 1365 SURFACE- CIRCULAR- 400- 24 
W- 4000 K- WT

1920 4000 41, 00

Gehäusefarbe: Weiß
Mit Sensor, Durchmesser: 400 mm, Höhe: 120 mm.
643 7136 SF- CIRCULAR- 400- 24 W/ 3000 

K- S- IP 44
1920 3000 63, 00

643 7137 SF- CIRCULAR- 400- 24 W/ 4000 
K- S- IP 44

1920 4000 63, 00

Surface-Circular Cover
Ersatz für Surface Circular Abdeckungen, Material: PMMA, 
opal, Farbe: Weiß, Schlagfestigkeit: IK03.
  1 St
Durchmesser: 250 mm, Höhe: 80 mm.
621 1374 SURFACE- CIRCULAR- 250- COVER 12, 70

Durchmesser: 350 mm, Höhe: 104 mm.
621 1375 SURFACE- CIRCULAR- 350- COVER 17, 00

Durchmesser: 400 mm, Höhe: 112 mm.
621 1376 SURFACE- CIRCULAR- 400- COVER 22, 00

Surface Compact IK10
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
LED Wand- und Deckenleuchte, Gehäuse aus Polycarbo-
nat, Gehäusefarbe: Weiß, Abdeckung aus Polycarbonat, 
Ausstrahlungswinkel: 120°, Spannung: 220-240 Vi, 
Schutzart: IP65.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Durchmesser: 300 mm, Höhe: 61 mm.
620 9664 SF- COMPACT- 300- 24 W/ 

3000 K- IK 10- IP 65
1800 3000 80, 60

620 9665 SF- COMPACT- 300- 24 W/ 
4000 K- IK 10- IP 65

1920 4000 80, 60

Panel 625 UGR<19
Energieeffizienzklasse: A++ bis A 
LED-Einbauleuchte, Gehäuse aus Aluminium, Diffusor aus 
Polystyrol, Ausstrahlungswinkel: 90°, Spannung: 220-240 
Vi, Länge: 620 mm, Breite: 620 mm, Höhe: 12,2 mm, 
Schutzart: IP20.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Gehäusefarbe: Weiß
Leistung: 36 W.
621 1591 PANEL- 625- UGR 19- 36 W- 

3000 K- MPWT
4320 3000 119, 00

621 1378 PANEL- 625- UGR 19- 36 W- 
4000 K- MPWT

4320 4000 119, 00

Panel 625 IP54
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
LED-Einlegeleuchte, Gehäuse aus Aluminium, Diffusor aus 
PMMA, Ausstrahlungswinkel: 120°, Spannung: 220-240 
Vi, Länge: 620 mm, Breite: 620 mm, Höhe: 13 mm, Schutz-
art: IP54.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Gehäusefarbe: Weiß
Leistung: 36 W.
621 1589 PANEL- 625- IP 54- 36 W-  

3000 K- OP- IP 54 WT
4320 3000 152, 00

621 1590 PANEL- 625- IP 54- 36 W-  
4000 K- OP- IP 54 WT

4320 4000 152, 00

Panel 625 DALI
Energieeffizienzklasse: A++ bis A 
LED-Einbauleuchte, Gehäuse aus Aluminium, Diffusor aus 
Polystyrol, inkl. DALI-EVG, Ausstrahlungswinkel: 120°, 
Spannung: 220-240 Vi, Länge: 620 mm, Breite: 620 mm, 
Höhe: 12,2 mm, Schutzart: IP20.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Gehäusefarbe: Weiß
Leistung: 36 W.
621 1587 PANEL- 625- DALI- 36 W- 

3000 K- OPWT
4320 3000 144, 00

621 1588 PANEL- 625- DALI- 36 W- 
4000 K- OPWT

4320 4000 144, 00

Panel 625 DALI UGR<19
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
LED-Einbauleuchte, Gehäuse aus Aluminium, Diffusor aus 
Polystyrol, inkl. DALI-EVG, Ausstrahlungswinkel: 90°, Span-
nung: 220-240 Vi, Länge: 620 mm, Breite: 620 mm, Höhe: 
12,2 mm, Schutzart: IP20.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Gehäusefarbe: Weiß
Leistung: 36 W.
621 1585 PANEL- 625- DALI- UGR 19- 

36 W- 3000 K- MPWT
4320 3000 162, 00

621 1586 PANEL- 625- DALI- UGR 19- 
36 W- 4000 K- MPWT

4320 4000 162, 00

Panel 625 DALI IP54
Energieeffizienzklasse: A++ bis A 
LED-Einlegeleuchte mit DALI-Vorschaltgerät, Gehäuse aus 
Aluminium, Diffusor aus PMMA, Ausstrahlungswinkel: 120°, 
Spannung: 220-240 Vi, Länge: 620 mm, Breite: 620 mm, 
Höhe: 13 mm, Schutzart: IP54.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Gehäusefarbe: Weiß
Leistung: 36 W.
563 8067 PANEL- DALI 625- 36 W/  

3000 K- OP- IP 54
4320 3000 175, 00

563 8066 PANEL- DALI 625- 36 W/  
4000 K- OP- IP 54

4320 4000 175, 00

Panel LED DALI
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
LED-Einbauleuchte, Gehäuse aus Aluminium, Diffusor aus 
besonders robustem Polystyrol, inkl. DALI-EVG, Ausstrah-
lungswinkel: 120°, Spannung: 220-240 Vi, Schutzart: IP20.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Gehäusefarbe: Weiß
Länge: 1195 mm, Breite: 295 mm, Höhe: 10,5 mm.
620 9227 PANEL- DALI- 1200- 40 W/ 

3000 K- 230 V
4000 3000 178, 00

620 9228 PANEL- DALI- 1200- 40 W/ 
4000 K- 230 V

4000 4000 178, 00
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Decken- und Wandleuchten

Panel LED DALI UGR<19
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
LED-Einbauleuchte, Gehäuse aus Aluminium, Diffusor aus 
besonders robustem Polystyrol, inkl. DALI-EVG, Ausstrah-
lungswinkel: 90°, Spannung: 220-240 Vi, Schutzart: IP20.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Gehäusefarbe: Weiß
Länge: 1195 mm, Breite: 295 mm, Höhe: 10,5 mm.
620 9238 PANELDALI 1200- 33 W/  

3000 K- 230 V- UGR 19
3100 3000 191, 00

620 9239 PANELDALI 1200- 33 W/  
4000 K- 230 V- UGR 19

3300 4000 191, 00

PANEL PERFORMANCE 600
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
LED-Einlegeleuchte, Gehäuse aus Aluminium, Diffusor aus 
Polystyrol, Ausstrahlungswinkel: 120°, Spannung: 220- 
240 Vi, Länge: 595 mm, Breite: 595 mm, Höhe: 9 mm, 
Schutzart: IP20.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Leistung: 30 W.
622 9864 PL- PFM- WT- 220- 240 V- 4 X 1 3000 3000 76, 00
622 9861 PL- PFM- 600- 30 W/ 4000 K 3000 4000 76, 00

Leistung: 40 W.
622 9873 PL- PFM- 600- 40 W/ 3000 K 4000 3000 79, 50
622 9874 PL- PFM- 600- 40 W/ 4000 K 4000 4000 79, 50

PANEL PERFORMANCE 600 UGR<19
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
LED-Einlegeleuchte, Gehäuse aus Aluminium, Diffusor aus 
Polystyrol, Ausstrahlungswinkel: 90°, Spannung: 220- 
240 Vi, Länge: 595 mm, Breite: 595 mm, Höhe: 9 mm, 
Schutzart: IP20.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Leistung: 33 W.
622 9865 PL- PFM- 600- 33 W/ 3000 K- 

UGR 19
3100 3000 87, 00

622 9866 PL- PFM- 600- 33 W/ 4000 K- 
UGR 19

3600 4000 87, 00

PANEL PERFORMANCE DALI 600 UGR<19
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
LED-Einlegeleuchte mit externem DALI-Vorschaltgerät, 
Gehäuse aus Aluminium, Diffusor aus Polystyrol, Ausstrah-
lungswinkel: 90°, Spannung: 220-240 Vi, , Länge: 595 mm, 
Breite: 595 mm, Höhe: 9 mm, Schutzart: IP20.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Leistung: 33 W.
622 9870 PL- PFM- DALI- 600- 33 W/ 

4000 K- UGR 19
3600 4000 153, 00

PANEL PERFORMANCE 625
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
LED-Einlegeleuchte, Gehäuse aus Aluminium, Diffusor aus 
Polystyrol, Ausstrahlungswinkel: 120°, Spannung: 220- 
240 Vi, Länge: 620 mm, Breite: 620 mm, Höhe: 9 mm, 
Schutzart: IP20.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Gehäusefarbe: Weiß
Leistung: 30 W.
622 9862 PL- PFM- 625- 30 W/ 3000 K 3000 3000 76, 00
622 9863 PL- PFM- 625- 30 W/ 4000 K 3000 4000 76, 00

Gehäusefarbe: Weiß
Leistung: 40 W.
622 9875 PL- PFM- 625- 40 W/ 3000 K 4000 3000 79, 50
622 9876 PL- PFM- 625- 40 W/ 4000 K 4000 4000 79, 50

PANEL PERFORMANCE 625 UGR<19
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
LED-Einlegeleuchte, Gehäuse aus Aluminium, Diffusor aus 
Polystyrol, Ausstrahlungswinkel: 90°, Spannung: 220- 
240 Vi, Länge: 620 mm, Breite: 620 mm, Höhe: 9 mm, 
Schutzart: IP20.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Leistung: 33 W.
622 9867 PL- PFM- 625- 33 W/ 3000 K- UGR 19 3100 3000 87, 00
622 9868 PL- PFM- 625- 33 W/ 4000 K- UGR 19 3600 4000 87, 00

PANEL PERFORMANCE DALI 625
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
LED-Einlegeleuchte mit externem DALI-Vorschaltgerät, 
Gehäuse aus Aluminium, Diffusor aus Polystyrol, Ausstrah-
lungswinkel: 120°, Spannung: 220-240 Vi, Länge: 620 mm, 
Breite: 620 mm, Höhe: 9 mm, Schutzart: IP20.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Leistung: 40 W.
622 9879 PL- PFM- DALI- 625- 40 W/ 

3000 K
4000 3000 133, 90

622 9880 PL- PFM- DALI- 625- 40 W/ 
4000 K

4000 4000 133, 90

PANEL PERFORMANCE DALI 625 
UGR19
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
LED-Einlegeleuchte mit externem DALI-Vorschaltgerät, 
Gehäuse aus Aluminium, Diffusor aus Polystyrol, Ausstrah-
lungswinkel: 90°, Spannung: 220-240 Vi, Länge: 620 mm, 
Breite: 620 mm, Höhe: 9 mm, Schutzart: IP20.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Leistung: 33 W.
622 9871 PL- PFM- DALI- 625- 33 W/ 

3000 K- UGR 19
3100 3000 153, 00

622 9872 PL- PFM- DALI- 625- 33 W/ 
4000 K- UGR 19

3600 4000 153, 00

PANEL PERFORMANCE HO 625
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
LED-Einlegeleuchte, Gehäuse aus Aluminium, Diffusor aus 
Polystyrol, Ausstrahlungswinkel: 120°, Spannung: 220- 
240 Vi, Länge: 620 mm, Breite: 620 mm, Höhe: 12 mm, 
Schutzart: IP20.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Leistung: 36 W.
621 1592 PANEL- 625- 36 W- 3000 K- OPWT 4320 3000 104, 00
621 1593 PANEL- 625- 36 W- 4000 K- OPWT 4320 4000 104, 00

PANEL PERFORMANCE 1200
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
LED-Einlegeleuchte, Gehäuse aus Aluminium, Diffusor aus 
Polystyrol, Ausstrahlungswinkel: 120°, Spannung: 220- 
240 Vi, Länge: 1195 mm, Breite: 295 mm, Höhe: 10,5 mm, 
Schutzart: IP20.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Leistung: 40 W.
643 7131 PANEL- LED- 1200- 40 W/ 3000 K- 230 V- 4000 3000 135, 00
609 8085 PANEL- LED- 1200- 40 W/ 4000 K- 230 V 4000 4000 135, 00

PANEL PERFORMANCE 1200 UGR<19
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
LED-Einlegeleuchte, Gehäuse aus Aluminium, Diffusor aus 
Polystyrol, Ausstrahlungswinkel: 120°, Spannung: 220- 
240 Vi, Länge: 1195 mm, Breite: 295 mm, Höhe: 10,5 mm, 
Schutzart: IP20.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Leistung: 33 W.
643 7130 PANEL- LED- 1200- 33 W/ 

3000 K 230 V- UGR 19
3100 3000 149, 00

609 8086 PANEL- LED- 120033 W/  
4000 K 230 V- UGR 19

3300 4000 149, 00
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Decken- und Wandleuchten

PANEL IndiviLED® 625
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
LED-Einlegeleuchte, homogene Lichtverteilung und redu-
zierte Blendwirkung durch IndiviLED-Optik, UGR<16, Ge-
häuse aus Stahl, Linsen und Reflektoren aus Polycarbonat, 
Ausstrahlungswinkel: 70°, Spannung: 220-240 Vi, Länge: 
620 mm, Breite: 620 mm, Höhe: 13 mm, Schutzart: IP40.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Leistung: 33 W.
609 8089 PANEL- INDV- 625- 33 W/ 3000 K 3800 3000 133, 50
609 8090 PANEL- INDV- 625- 33 W/ 4000 K 4000 4000 133, 50

PANEL IndiviLED DALI 625
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
LED-Einlegeleuchte mit DALI-Vorschaltgerät, homogene 
Lichtverteilung und reduzierte Blendwirkung durch Indi-
viLED-Optik, UGR<16, Gehäuse aus Stahl, Linsen und 
Reflektoren aus Polycarbonat, Ausstrahlungswinkel: 70°, 
Spannung: 220-240 Vi, Länge: 620 mm, Breite: 620 mm, 
Höhe: 13 mm, Schutzart: IP40.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Gehäusefarbe: Weiß
Leistung: 33 W.
609 8093 PANEL- INDV- DALI- 625- 33 W/ 3000 K 3800 3000 178, 50
609 8094 PANEL- INDV- DALI- 625- 33 W/ 4000 K 4000 4000 178, 50

PANEL IndiviLED Emergency 625
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
LED-Einlegeleuchte mit integrierter Sicherheitsbeleuch-
tungs-Funktion, Batterieentladedauer 3 h, Funktionstest der 
Sicherheitsbeleuchtung: Automatisch (AT), homogene 
Lichtverteilung und reduzierte Blendwirkung durch Indi-
viLED-Optik, UGR<16, Gehäuse aus Stahl, Linsen und 
Reflektoren aus Polycarbonat, Ausstrahlungswinkel: 70°, 
Spannung: 220-240 Vi, Länge: 620 mm, Breite: 620 mm, 
Höhe: 13 mm, Schutzart: IP40.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Gehäusefarbe: Weiß
Leistung: 33 W.
609 8097 PANEL- INDV- 625- 33 W/ 3000 K- EM 3800 3000 258, 00
609 8098 PANEL- INDV- 625- 33 W/ 4000 K- EM 4000 4000 258, 00

Zubehör für Panel LED
  1 St
Panel Accessory 625 Surface Mount Kit
Werkstoff: Aluminium, Farbe: Weiß, Länge: 625,5 mm, 
Breite: 625,5 mm, Höhe: 56 mm.
621 1632 PANEL- 625- SURFACE- MOUNT- KIT 59, 00

Panel Accessory 1200 Surface Mount kit
Werkstoff: Aluminium, Farbe: Weiß, Länge: 1201 mm, 
Breite: 300,5 mm, Höhe: 56 mm.
621 1377 PANEL- 1200- SURFACE- MOUNT- KIT 75, 00

PANEL LED 1200 Surface Mount Kit Value
Für PANEL-Leuchten, Material: Aluminium.
621 1572 PANEL- 1200- ACCESSORIES- 1200- SURFACE- MOUN 45, 00

Panel Accessory 1200 Suspension Kit
Material: Stahl, Farbe: Silber.
621 1573 PANEL- 1200- ACCESSORIES- 1200- SUSPENSIONKI 16, 90

Panel Accessory 1200 Security Bracket
Material: Stahl, Farbe: Silber, Länge: 25 mm, Breite: 20 mm, 
Höhe: 20 mm.
621 1571 PANEL- 1200- ACCESSORIES- 1200- SECURITY- BRA 2, 00

LED-Decken- und  
Wandleuchten
Wannenanbauleuchte KLKF LED
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
Leuchtengehäuse aus tiefgezogenem Stahlblech, Gehäu-
sefarbe: Verkehrsweiß, Diffusor aus opalem Acrylglas, 
Lichtverteilung direkt/indirekt, Schutzart: IP50.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Elektronischer Trafo
Länge: 615 mm, Breite: 90 mm, Höhe: 71 mm.
504 8249 KLKF/ 0600_2300_830_ET 2300 3000 123, 00
504 8248 KLKF/ 0600_2500_840_ET 2500 4000 123, 00

Elektronischer Trafo
Länge: 1215 mm, Breite: 90 mm, Höhe: 71 mm.
504 8252 KLKF/ 1200_3200_830_ET 3200 3000 162, 00
504 8250 KLKF/ 1200_3400_840_ET 3400 4000 162, 00
504 8242 KLKF/ 1200_4500_830_ET 4500 3000 167, 00
504 8240 KLKF/ 1200_4700_840_ET 4700 4000 167, 00

Elektronischer Trafo dimmbar DALI
Länge: 1215 mm, Breite: 90 mm, Höhe: 71 mm.
504 8253 KLKF/ 1200_3200_830_DALI 3200 3000 192, 00
504 8251 KLKF/ 1200_3400_840_DALI 3400 4000 192, 00
504 8243 KLKF/ 1200_4500_830_DALI 4500 3000 197, 00
504 8241 KLKF/ 1200_4700_840_DALI 4700 4000 197, 00

Elektronischer Trafo
Länge: 1515 mm, Breite: 90 mm, Höhe: 71 mm.
504 8256 KLKF/ 1500_3900_830_ET 3900 3000 169, 00
504 8254 KLKF/ 1500_4200_840_ET 4200 4000 169, 00
504 8246 KLKF/ 1500_5600_830_ET 5600 3000 174, 00
504 8244 KLKF/ 1500_5900_840_ET 5900 4000 174, 00

Elektronischer Trafo dimmbar DALI
Länge: 1515 mm, Breite: 90 mm, Höhe: 71 mm.
504 8257 KLKF/ 1500_3900_830_DALI 3900 3000 199, 00
504 8255 KLKF/ 1500_4200_840_DALI 4200 4000 199, 00
504 8247 KLKF/ 1500_5600_830_DALI 5600 3000 204, 00
504 8245 KLKF/ 1500_5900_840_DALI 5900 4000 204, 00

Wannenanbauleuchte WBLR 300
Energieeffizienzklasse: A++ bis A+
Wand- und Deckanbau, Gehäuse: Stahlblech, Gehäuse-
farbe: Verkehrsweiß, Diffusor opal, Kunststoff PMMA, Licht-
verteilung direkt/indirekt strahlend, Durchmesser: 302 mm, 
Höhe: 105 mm, Schutzart: IP40.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Elektronischer Treiber
741 6824 WBLR/ 300_1100_830_ET 1100 3000 79, 00
741 6825 WBLR/ 300_1200_840_ET 1200 4000 79, 00

Wannenanbauleuchte WBLR 400
Energieeffizienzklasse: A++ bis A+
Wand- und Deckanbau, Gehäuse: Stahlblech, Gehäuse-
farbe: Verkehrsweiß, Diffusor opal, Kunststoff PMMA, Licht-
verteilung direkt/indirekt strahlend, Durchmesser: 373 mm, 
Höhe: 125 mm, Schutzart: IP40.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Elektronischer Treiber
741 6818 WBLR/ 400_2100_830_ET 2100 3000 105, 00
741 6819 WBLR/ 400_2300_840_ET 2300 4000 105, 00
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Decken- und Wandleuchten

Elektronischer Treiber
Notlicht 3 h.
504 7464 WBLR/ 400_2100_830_ET_NL- B 3 2100 3000 265, 00
504 7465 WBLR/ 400_2300_840_ET_NL- B 3 2300 4000 265, 00

Elektronischer Treiber
Mit Sensorik.
504 7468 WBLR/ 400_2100_830_ET_S 9 2100 3000 205, 00
504 7469 WBLR/ 400_2300_840_ET_S 9 2300 4000 205, 00

Wannenanbauleuchte WBLR 500
Energieeffizienzklasse: A++ bis A+
Wand- und Deckanbau, Gehäuse: Stahlblech, Gehäuse-
farbe: Verkehrsweiß, Diffusor opal, Kunststoff PMMA, Licht-
verteilung direkt/indirekt strahlend, Durchmesser: 477 mm, 
Höhe: 150 mm, Schutzart: IP40.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Elektronischer Treiber
741 6820 WBLR/ 500_2900_830_ET 2900 3000 139, 00
741 6821 WBLR/ 500_3100_840_ET 3100 4000 139, 00
741 6822 WBLR/ 500_4300_830_ET 4300 3000 178, 00
741 6823 WBLR/ 500_4600_840_ET 4600 4000 178, 00

Elektronischer Treiber
Notlicht 3 h.
504 7466 WBLR/ 500_2900_830_ET_NL- B 3 2900 3000 299, 00
504 7467 WBLR/ 500_3100_840_ET_NL- B 3 3100 4000 299, 00

Elektronischer Treiber
Mit Sensorik.
504 7470 WBLR/ 500_2900_830_ET_S 9 2900 3000 239, 00
504 7471 WBLR/ 500_3100_840_ET_S 9 3100 4000 239, 00
504 7472 WBLR/ 500_4300_830_ET_S 9 4300 3000 278, 00
504 7473 WBLR/ 500_4600_840_ET_S 9 4600 4000 278, 00

Wannenanbaulechte WQL
Energieeffizienzklasse: A++
Quadratisches Leuchtengehäuse aus Polycarbonat, Ge-
häusefarbe: Verkehrsweiß, leicht angefaste Acrylglaswanne 
mit opaler glatter Oberfläche, direkt/indirekt strahlend, mit 
elektronischem Trafo, Leistung; 12 W, Länge: 300 mm, 
Breite: 300 mm, Höhe: 83 mm, Schutzart: IP65.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

427 8756 WQL_1300_830_ET 1529 3000 102, 00
427 8667 WQL_1400_840_ET 1585 4000 102, 00

planara-PNEMP
Energieeffizienzklasse: A++ bis A+
LED Decken-Einbauleuchte, Gehäuse: Stahlblech, für Sys-
temdecken mit sichtbaren T-Schienen 24 mm, Diffusor 
micro-prismatisch direkt strahlend, Kunststoff PMMA, ge-
eignet für Bildschirmarbeitsplatz UGR≤19, Schutzklasse I, 
Schutzart: IP54.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Elektronischer Treiber
Leistung: 29 W, Länge: 622 mm, Breite: 622 mm, Höhe: 
81 mm.
427 9043 PLANARA- PNEMP/ 625_

IP_54_4400_840_ET
4400 4000 268, 00

planara-PNEG
Energieeffizienzklasse: A++ bis A+
LED Decken-Einbauleuchte, Gehäuse: Stahlblech, für Sys-
temdecken mit sichtbaren T-Schienen 24 mm, Diffusor 
satiniert direkt strahlend, Kunststoff PMMA, Schutzklasse I, 
Schutzart: IP54.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Elektronischer Treiber
Leistung: 29 W, Länge: 622 mm, Breite: 622 mm, Höhe: 
81 mm.
427 9042 PLANARA- PNEG/ 625_

IP_54_4200_840_ET
4200 4000 254, 00

planara-PNEO
Energieeffizienzklasse: A++ bis A+
LED Decken-Einbauleuchte, Gehäuse: Stahlblech, für Sys-
temdecken mit sichtbaren T-Schienen 24 mm, Diffusor opal 
direkt strahlend, Kunststoff PMMA, Schutzklasse I, Schutz-
art: IP54.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Elektronischer Treiber
Leistung: 29 W, Länge: 622 mm, Breite: 622 mm, Höhe: 
81 mm.
427 9044 PLANARA- PNEO/ 625_

IP_54_4000_840_ET
4000 4000 228, 00

panella-PEMP
Energieeffizienzklasse: A+
LED Einbauleuchte, Gehäuse: Aluminium, Rahmen weiß 
pulverlackiert, für Systemdecken mit sichtbaren T-Schienen, 
Diffusor micro-prismatisch, Kunststoff PMMA, Lichtvertei-
lung direkt strahlend, geeignet für Bildschirmarbeitsplatz 
UGR≤19, Schutzklasse II.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Elektronischer Treiber
Länge: 622 mm, Breite: 622 mm, Schutzart: IP40.
504 7538 PANELLA- PEMP/ 625_3800_840_ET 3800 4000 139, 50

Elektronischer Treiber DALI
Länge: 622 mm, Breite: 622 mm,, Schutzart: IP40.
504 7540 PANELLA- PEMP/ 625_3800_840_

DALI
3800 4000 179, 50

panella-PEO
Energieeffizienzklasse: A+
LED Einbauleuchte, Gehäuse: Aluminium, Rahmen weiß 
pulverlackiert, für Systemdecken mit sichtbaren T-Schienen, 
Diffusor opal, Kunststoff PMMA, Lichtverteilung direkt strah-
lend, Schutzklasse II.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Elektronischer Trafo
Länge: 622 mm, Breite: 622 mm, Schutzart: IP40.
491 9502 PANELLA- PEO/ 625_3900_840_ET 3900 4000 129, 50

Elektronischer Trafo DALI
Länge: 622 mm, Breite: 622 mm, Schutzart: IP40.
504 7539 PANELLA- PEO/ 625_3900_840_DALI 3900 4000 169, 50

LED-Decken- und  
Wandleuchten, Zubehör
Seilabhängungs-Set
Für panella 600, Seildruchmesser: 1 mm, Länge: 2200 mm.
  1 St
504 7548 PE- HS_ME 21, 90

Deckenanbau-Set
Für panella 600, aus Stahl, Länge: 495 mm, Breite: 405 mm, 
Höhe: 36 mm.
  1 St
504 7549 PE- AS_600_VW 42, 75

Befestigungsbügel
Für panella 625, für ausgeschnittene Decken, aus Stahl, 
Breite: 25 mm, Höhe: 35 mm.
  1 St
504 7550 PE- ES_625_ME 5, 90
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Decken- und Wandleuchten

LED-Decken- und  
Wandleuchten
LED-Panel Wand-Deckenaufbau
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
Passend für Raster- oder Odenwalddecken 625×625 mm, 
integrierter Treiber, Aluminiumgehäuse, Kunststoffabdeckung 
opal, Ausstrahlungswinkel: 120°, Leistung: 40 W, Länge:  
620 mm, Breite: 620 mm, Höhe: 23 mm, Schutzart: IP44.
  Lichtstrom  (lm) 1 St
Ohne Dimmfunktion, Farbtemperatur: 4000 K.
495 6237 53576 4400 184, 80

Dimmbar über Phasenanschnitt, Farbtemperatur: 4000 K.
495 6236 53577 4400 211, 20

Dimmbar, Farbtemperatur: 4000 K.
495 6235 53578 4400 228, 80

LED-Decken- und Wandleuchten
RS PRO Connect R10
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
Sensor-Innenleuchte mit opaler PC-Diffusorhaube, Back-
lightfunktion, optionales Notlicht, kabellose Vernetzung und 
Einstellung via Bluetooth, Leistung: 9 W, Spannung: 230 Vi, 
Durchmesser: 300 mm, Höhe: 55 mm, Schutzart: IP40.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Sensor-Version
Mit 360° Hochfrequenz-Sensor, Reichweite (Radial): 1-10 m, 
einstellbares Grundlicht 10-50% und Hauptlicht 50-100%, 
Zeiteinstellung: 5 Sek. bis 30 Min., Dämmerungsschalter: 
2-2000 Lux.
453 9216 RS- PRO- CONNECT- R 10- WW 1100 3000 199, 00
453 9217 RS- PRO- CONNECT- R 10- NW 1130 4000 199, 00

Slave-Version
453 9233 RS- PRO- CONNECT- R 10- SL- WW 1100 3000 179, 00
453 9232 RS- PRO- CONNECT- R 10- SL- NW 1130 4000 179, 00

RS PRO Connect R20
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
Sensor-Innenleuchte mit opaler PC-Diffusorhaube, Backlight-
funktion, optionales Notlicht, kabellose Vernetzung und Ein-
stellung via Bluetooth, Leistung: 16 W, Spannung: 230 Vi, 
Durchmesser: 350 mm, Höhe: 55 mm, Schutzart: IP40.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Sensor-Version
Mit 360° Hochfrequenz-Sensor, Reichweite (Radial): 1-10 
m, einstellbares Grundlicht 10-50% und Hauptlicht 50-
100%, Zeiteinstellung: 5 Sek. bis 30 Min., Dämmerungs-
schalter: 2-2000 Lux.
453 9219 RS- PRO- CONNECT- R 20- WW 1950 3000 249, 00
453 9218 RS- PRO- CONNECT- R 20- NW 2000 4000 249, 00

Slave-Version
453 9235 RS- PRO- CONNECT- R 20- SL- WW 2000 3000 229, 00
453 9234 RS- PRO- CONNECT- R 20- SL- NW 2000 4000 229, 00

RS PRO Connect R30
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
Sensor-Innenleuchte mit opaler PC-Diffusorhaube, Backlight-
funktion, optionales Notlicht, kabellose Vernetzung und Ein-
stellung via Bluetooth, Leistung: 24,5 W, Spannung: 230 Vi, 
Durchmesser: 420 mm, Höhe: 55 mm, Schutzart: IP40.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Sensor-Version
Mit 360° Hochfrequenz-Sensor, Reichweite (Radial): 1- 
10 m, einstellbares Grundlicht 10-50% und Hauptlicht 50-
100%, Zeiteinstellung: 5 Sek. bis 30 Min., Dämmerungs-
schalter: 2-2000 Lux.
453 9221 RS- PRO- CONNECT- R 30- WW 3120 3000 310, 00
453 9220 RS- PRO- CONNECT- R 30- NW 3200 4000 310, 00

Slave-Version
453 9227 RS- PRO- CONNECT- R 30- SL- WW 3120 3000 290, 00
453 9226 RS- PRO- CONNECT- R 30- SL- NW 3200 4000 290, 00

RS PRO Connect R20 Q
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
Sensor-Innenleuchte mit opaler PC-Diffusorhaube, Backlight-
funktion, optionales Notlicht, kabellose Vernetzung und Ein-
stellung via Bluetooth, Leistung: 16 W, Spannung: 230 Vi, 
Länge: 300 mm, Breite: 300 mm, Höhe: 52 mm, Schutzart: 
IP40.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Sensor-Version
Mit 360° Hochfrequenz-Sensor, Reichweite (Radial): 1- 
10 m, einstellbares Grundlicht 10-50% und Hauptlicht 50-
100%, Zeiteinstellung: 5 Sek. bis 30 Min., Dämmerungs-
schalter: 2-2000 Lux.
453 9223 RS- PRO- CONNECT- R 20- Q- WW 1900 3000 249, 00
453 9222 RS- PRO- CONNECT- R 20- Q- NW 1950 4000 249, 00

Slave-Version
453 9229 RS- PRO- CONNECT- R 20- Q- SL- WW 1900 3000 229, 00
453 9228 RS- PRO- CONNECT- R 20- Q- SL- NW 1950 4000 229, 00

RS PRO Connect R30 Q
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
Sensor-Innenleuchte mit opaler PC-Diffusorhaube, Backlight-
funktion, optionales Notlicht, kabellose Vernetzung und Ein-
stellung via Bluetooth, Leistung: 24,5 W, Spannung: 230 Vi, 
Länge: 350 mm, Breite: 350 mm, Höhe: 52 mm, Schutzart: 
IP40.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Sensor-Version
Mit 360° Hochfrequenz-Sensor, Reichweite (Radial): 1- 
10 m, einstellbares Grundlicht 10-50% und Hauptlicht 50-
100%, Zeiteinstellung: 5 Sek. bis 30 Min., Dämmerungs-
schalter: 2-2000 Lux.
453 9224 RS- PRO- CONNECT- R 30- Q- NW 3150 4000 310, 00
453 9225 RS- PRO- CONNECT- R 30- Q- WW 3070 3000 310, 00

Slave-Version
453 9230 RS- PRO- CONNECT- R 30- Q- SL- NW 3150 4000 290, 00
453 9231 RS- PRO- CONNECT- R 30- Q- SL- WW 3070 3000 290, 00

Notlicht-Modul R-Serie
Für eine optionale Notlichtfunktion der RS PRO Connect 
R-Leuchten, schaltet automatisch bei einem Stromausfall 
ein LED-Notlicht (107 lm) nach EN 60598-2-22 für 3 Std. 
ein, inkl. 3× AA Akku.
  1 St
453 9215 R- SERIE- ZUBEHOER 70, 00
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RS PRO LED P1
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
LED-Sensor-Innenleuchte, Material: UV-beständiger Kunst-
stoff mit PMMA-Abdeckung, Spannung: 220-240 Vi, 
Durchmesser: 280 mm, Höhe: 110 mm, Schutzart: IP54.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Master
Mit 360° Hochfrequenz-Sensor, Reichweite: 1-8 m, Zeitein-
stellung: 5 Sek. bis 15 Min., Dämmerungsschalter: 2- 
2000 Lux, Leistung: 9,5 W.
746 9433 RS- PRO- LED- P 1- 3 K 960 3000 64, 00
746 9434 RS- PRO- LED- P 1- 4 K 1010 4000 64, 00

Slave
Leistung: 9 W.
746 9431 RS- PRO- LED- P 1- 3 K- SLAVE 960 3000 54, 00
746 9432 RS- PRO- LED- P 1- 4 K- SLAVE 1010 4000 54, 00

RS PRO LED P2
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
Sensor-Innenleuchte mit UV-beständigen Kunststoffchassis, 
opale PMMA-Abdeckung, per Kabel bis zu 10 Leuchten ver-
netzbar, Leistung: 16 W, Spannung: 230 Vi, Durchmesser. 
320 mm, Höhe: 110 mm, Schutzart: IP54.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Sensor-Version
Mit 360° Hochfrequenz-Sensor, Reichweite (Radial): 1- 
8 m, einstellbares Grundlicht 10%, Zeiteinstellung: 5 Sek. 
bis 15 Min., Dämmerungsschalter: 2-2000 Lux.
459 0638 RS- PRO- LED- P 2 WW 1730 3000 86, 00
459 0637 RS- PRO- LED- P 2 NW 1810 4000 86, 00

Slave-Funktion
453 9175 RS- PRO- LED- P 2- SL- WW 1730 3000 76, 00
453 9174 RS- PRO- LED- P 2- SL- NW 1810 4000 76, 00

Notlicht-Version
234 0410 RS- PRO- LED- P 2- WW- EM 1730 3000 130, 00
234 0409 RS- PRO- LED- P 2- NW- EM 1810 4000 130, 00

RS PRO LED P3
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
Sensor-Innenleuchte mit UV-beständigen Kunststoffchassis, 
opale PMMA-Abdeckung, per Kabel bis zu 10 Leuchten ver-
netzbar, Leistung: 20 W, Spannung: 230 Vi, Durchmesser: 
400 mm, Höhe: 142 mm, Schutzart: IP54.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Sensor-Version
Mit 360° Hochfrequenz-Sensor, Reichweite (Radial): 1-8 m, 
einstellbares Grundlicht 10%, Zeiteinstellung: 5 Sek. bis  
15 Min., Dämmerungsschalter: 2-2000 Lux.
459 0640 RS- PRO- LED- P 3 WW 2210 3000 106, 00
459 0639 RS- PRO- LED- P 3 NW 2310 4000 106, 00

Slave-Version
453 9177 RS- PRO- LED- P 3- SL- WW 2210 3000 96, 00
453 9176 RS- PRO- LED- P 3- SL- NW 2310 4000 96, 00

Notlicht-Version
234 0412 RS- PRO- LED- P 3- WW- EM 2210 3000 150, 00
234 0411 RS- PRO- LED- P 3- NW- EM 2310 4000 150, 00

LED-Decken- und  
Wandleuchten
Serie ALMA
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
LED-Rundleuchte für Innen, Gehäuse aus UV-stabilisiertem 
PC, Diffusor aus UV-beständigem Kunststoff, Spannung: 
230 V, Durchmesser: 300 mm, Höhe: 87 mm, Schutzart: 
IP65.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Gehäusefarbe: Weiß
Leistung: 15 W.
435 8587 ALMA- WCL- 300- OP- 1600- 830- IP 65 1450 3000 90, 00
435 8589 ALMA- WCL- 300- OP- 1600- 840- IP 65 1550 4000 90, 00

Gehäusefarbe: Weiß
Mit Bewegungsmelder (HF), mit Schaltausgang für Master/
Master- oder Master/Slave-Vernetzungen, verändern von 
Erfassungsbereich, Nachlaufzeit und Helligekeitssollwert 
per DIP-Schalter in der Leuchte, Leistung: 16 W.
435 8586 ALMA- WCL- 300- OP- 1600- 830- IP 

65- MD
1450 3000 115, 00

435 8588 ALMA- WCL- 300- OP- 1600- 840- IP 
65- MD

1550 4000 115, 00

Serie ELLEN
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
LED-Rundleuchte, Gehäuse: Stahl matt, Diffusor: Opal, 
Ausstrahlungswinkel: 120°, Betriebsgerät: ON/OFF, Leis-
tung: 12 W, Spannung: 230 Vi, Durchmesser: 300 mm, 
Höhe: 95 mm, Schutzart: IP20.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Gehäusefarbe: Weiß
542 9636 ELLEN- 300- 12 W- 3 K- MILKY- ON/ OFF 1150 3000 60, 00
542 9638 ELLEN- 300- 12 W- 4 K- MILKY- ON/ OFF 1250 4000 60, 00

Gehäusefarbe: Weiß
Mit Bewegungsmelder (HF), mit Schaltausgang für Master/
Master- oder Master/Slave-Vernetzungen, verändern von 
Erfassungsbereich, Nachlaufzeit und Helligkeitssollwert 
per DIP-Schalter in der Leuchte.
542 9635 ELLEN- 300- 12 W- 3 K- 

 MILKY- AUTO- ON/ OFF
1150 3000 82, 00

542 9637 ELLEN- 300- 12 W- 4 K-  
MILKY- AUTO- ON/ OFF

1250 4000 82, 00

LED-Decken- und  
Wandleuchten
LED-Wandleuchte ETO
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
Inkl. Treiber, Leistung: 7 W, Spannung: 230 V, Länge:  
100 mm, Breite: 100 mm, Höhe: 248 mm, Schutzart: IP20.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Gehäusefarbe: Aluminium
785 5110 121253 520 3000 166, 75

LED-Wandleuchte CUBUS
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
Inkl. Treiber, Leistung: 7 W, Spannung: 230 V, Länge:  
100 mm, Breite: 100 mm, Höhe: 100 mm, Schutzart: IP20.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Gehäusefarbe: Weiß
785 5111 121254 520 3000 151, 88
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Pendelleuchten

Pendelleuchten
LED-Pendelleuchte | Sidelite® ECO
Energieeffizienzklasse: A++
Lichtaustritt direkt 80%, indirekt 20%, Rahmen Aluminium 
pulverbeschichtet weiß, Diffusor und Lightguide aus vergil-
bungsfreiem PMMA, seitliche Lichteinkopplung mit LED, 
Betriebsgerät im Baldachin, Systemleistung LED: 34 W, 
2-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar, Pen-
dellänge: 300-1500 mm, Länge: 1195 mm, Breite: 295 mm, 
Höhe: 12 mm, Schutzklasse II, Schutzart: IP20/IP40.
  Lichtstrom  (lm) Lichtfarbe 1 St
Diffusor Kunststoff (PMMA) opal
Mit Konverter.
171 6863 312373. 002 3800 830 284, 00
171 6864 312373. 002. 1 3950 840 284, 00

Diffusor Kunststoff (PMMA) opal
Mit Konverter DALI.
171 6866 312373. 002. 76 3800 830 334, 00
171 6865 312373. 002. 1. 76 3950 840 334, 00

Diffusor Kunststoff (PMMA) mikroprismatisch
Mit Konverter, bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1.
171 6867 312374. 002 4000 830 304, 00
171 6868 312374. 002. 1 4150 840 304, 00

Diffusor Kunststoff (PMMA) mikroprismatisch
Mit Konverter DALI, bildschirmgerecht gemäß EN 12464-
1.
171 6870 312374. 002. 76 4000 830 354, 00
171 6869 312374. 002. 1. 76 4150 840 354, 00

LED-Pendelleuchte | TWINDOT® K
Energieeffizienzklasse: A++
Extrem flaches und rahmenloses Erscheinungsbild, Leuch-
tenmittelsteg aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbe-
schichtet mit integriertem Konverter, transparenter Lightgui-
de aus UV-stabilem Acrylglas (PMMA), Lichtlenkung durch 
TWINDOT Technologie, Lichtaustritt direkt 55%/indirekt 
45%, bildschirmgerecht gemäß DIN EN 12464-1, 2-Punkt 
Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar mit transpa-
renter Anschlussleitung, Pendellänge: 500-1200 mm, 
Schutzklasse I, Schlagschutz: IK03, Schutzart: IP20.
  Lichtstrom  (lm) Lichtfarbe 1 St
Mit Konverter
Systemleistung: 54 W, Länge: 1200 mm, Breite: 350 mm, 
Höhe: 45 mm.
843 7602 312262. 002. 1 6500 840 810, 00

Mit Konverter DALI
Systemleistung: 54 W, Länge: 1200 mm, Breite: 350 mm, 
Höhe: 45 mm.
843 7605 312262. 002. 1. 76 6500 840 860, 00

Integrierte Tageslicht- und Präsenzsensorik
Systemleistung: 54 W, Länge: 1200 mm, Breite: 350 mm, 
Höhe: 45 mm.
843 7603 312262. 002. 1. 19 6500 840 910, 00

Integrierte smart+free Bluetooth® Steuerung
Zur drahtlosen Vernetzung und Bedienung mittels Android/
iOS Gerät, Systemleistung: 54 W, Länge: 1200 mm, Breite: 
350 mm, Höhe: 45 mm.
843 7604 312262. 002. 1. 730 6500 840 960, 00

Mit Konverter
Systemleistung: 57 W, Länge: 1200 mm, Breite: 350 mm, 
Höhe: 45 mm.
843 7601 312262. 002 6500 830 810, 00

Mit Konverter DALI
Systemleistung: 57 W, Länge: 1200 mm, Breite: 350 mm, 
Höhe: 45 mm.
843 7608 312262. 002. 76 6500 830 860, 00

Integrierte Tageslicht- und Präsenzsensorik
Systemleistung: 57 W, Länge: 1200 mm, Breite: 350 mm, 
Höhe: 45 mm.
843 7606 312262. 002. 19 6500 830 910, 00

Integrierte smart+free Bluetooth® Steuerung
Zur drahtlosen Vernetzung und Bedienung mittels Andro-
id/iOS Gerät, Systemleistung: 57 W, Länge: 1200 mm, 
Breite: 350 mm, Höhe: 45 mm.
843 7607 312262. 002. 730 6500 830 960, 00

Mit Konverter
Systemleistung: 62 W, Länge: 1500 mm, Breite: 350 mm, 
Höhe: 45 mm.
843 7610 312264. 002. 1 8100 840 950, 00

Mit Konverter DALI
Systemleistung: 62 W, Länge: 1500 mm, Breite: 350 mm, 
Höhe: 45 mm.
843 7613 312264. 002. 1. 76 8100 840 1. 000, 00

Integrierte Tageslicht- und Präsenzsensorik
Systemleistung: 62 W, Länge: 1500 mm, Breite: 350 mm, 
Höhe: 45 mm.
843 7611 312264. 002. 1. 19 8100 840 1. 050, 00

Integrierte smart+free Bluetooth® Steuerung
Zur drahtlosen Vernetzung und Bedienung mittels Andro-
id/iOS Gerät, Systemleistung: 62 W, Länge: 1500 mm, 
Breite: 350 mm, Höhe: 45 mm.
843 7612 312264. 002. 1. 730 8100 840 1. 100, 00

Mit Konverter
Systemleistung: 65 W, Länge: 1500 mm, Breite: 350 mm, 
Höhe: 45 mm.
843 7609 312264. 002 8100 830 950, 00

Mit Konverter DALI
Systemleistung: 65 W, Länge: 1500 mm, Breite: 350 mm, 
Höhe: 45 mm.
843 7616 312264. 002. 76 8100 830 1. 000, 00

Integrierte Tageslicht- und Präsenzsensorik
Systemleistung: 65 W, Länge: 1500 mm, Breite: 350 mm, 
Höhe: 45 mm.
843 7614 312264. 002. 19 8100 830 1. 050, 00

Integrierte smart+free Bluetooth® Steuerung
Zur drahtlosen Vernetzung und Bedienung mittels Andro-
id/iOS Gerät, Systemleistung: 65 W, Länge: 1500 mm, 
Breite: 350 mm, Höhe: 45 mm.
843 7615 312264. 002. 730 8100 830 1. 100, 00

Zubehör TWINDOT® K | Verbindungskit
Für Mehrfachleuchten und Lichtband, enthält alle benötigten 
Komponenten für die mechanische und elektrische Verbin-
dung von zwei TWINDOT K Leuchten (nicht für Leuchten 
mit Sensorik oder smart+free Steuerung geeignet).
  1 St
3-polig, für 1200 mm
Länge: 567 mm, Breite: 66 mm, Höhe: 24 mm.
843 3619 982449. 002 45, 00

5-polig, für 1200 mm
Für DALI-Version, Länge: 567 mm, Breite: 66 mm, Höhe: 
24 mm.
843 3620 982449. 012 45, 00

3-polig, für 1500 mm
Länge: 847 mm, Breite: 66 mm, Höhe: 24 mm.
843 3621 982450. 002 50, 00

5-polig, für 1500 mm
Für DALI-Version, Länge: 847 mm, Breite: 66 mm, Höhe: 
24 mm.
843 3622 982450. 012 50, 00
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Pendelleuchten

LED-Pendelleuchte | TWINDOT® S
Energieeffizienzklasse: A++
Extrem flaches und rahmenloses Erscheinungsbild, Leuch-
tenmittelsteg aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbe-
schichtet, transparenter Lightguide aus UV-stabilem Acryl-
glas (PMMA), Lichtlenkung durch TWINDOT Technologie, 
Lichtaustritt direkt 55%/indirekt 45%, bildschirmgerecht 
gemäß DIN EN 12464-1, Betriebsgerät im Baldachin (pul-
verbeschichtet, weiß) integriert, Stromzuführung über Seil-
pendel, 4-Punkt Stahlseinabhängung stufenlos höhenver-
stellbar, Pendellänge: 500-1200 mm, Schutzklasse I, 
Schlagschutz: IK03, Schutzart: IP20.
  Lichtstrom  (lm) Lichtfarbe 1 St
Mit Konverter
Systemleistung: 54 W, Länge: 1200 mm, Breite: 350 mm, 
Höhe: 20 mm.
843 7654 312263. 002. 1 6500 840 900, 00

Mit Konverter DALI
Systemleistung: 54 W, Länge: 1200 mm, Breite: 350 mm, 
Höhe: 20 mm.
843 7656 312263. 002. 1. 76 6500 840 950, 00

Integrierte smart+free Bluetooth® Steuerung
Zur drahtlosen Vernetzung und Bedienung mittels Andro-
id/iOS Gerät, Systemleistung: 54 W, Länge: 1200 mm, 
Breite: 350 mm, Höhe: 20 mm.
843 7655 312263. 002. 1. 730 6500 840 1. 050, 00

Mit Konverter
Systemleistung: 57 W, Länge: 1200 mm, Breite: 350 mm, 
Höhe: 20 mm.
843 7651 312263. 002 6500 830 900, 00

Mit Koverter DALI
Systemleistung: 57 W, Länge: 1200 mm, Breite: 350 mm, 
Höhe: 20 mm.
843 7653 312263. 002. 76 6500 830 950, 00

Integrierte smart+free Bluetooth® Steuerung
Zur drahtlosen Vernetzung und Bedienung mittels Andro-
id/iOS Gerät, Systemleistung: 57 W, Länge: 1200 mm, 
Breite: 350 mm, Höhe: 20 mm.
843 7652 312263. 002. 730 6500 830 1. 050, 00

Mit Konverter
Systemleistung: 62 W, Länge: 1500 mm, Breite: 350 mm, 
Höhe: 20 mm.
843 7659 312265. 002. 1 8100 840 1. 030, 00

Mit Konverter DALI
Systemleistung: 62 W, Länge: 1500 mm, Breite: 350 mm, 
Höhe: 20 mm.
171 5947 312265. 002. 1. 76 8100 840 1. 080, 00

Integrierte smart+free Bluetooth® Steuerung
Zur drahtlosen Vernetzung und Bedienung mittels Andro-
id/iOS Gerät, Systemleistung: 62 W, Länge: 1500 mm, 
Breite: 350 mm, Höhe: 20 mm.
843 7660 312265. 002. 1. 730 8100 840 1. 180, 00

Mit Konverter
Systemleistung: 65 W, Länge: 1500 mm, Breite: 350 mm, 
Höhe: 20 mm.
843 7657 312265. 002 8100 830 1. 030, 00

Mit Konverter DALI
Systemleistung: 65 W, Länge: 1500 mm, Breite: 350 mm, 
Höhe: 20 mm.
843 7658 312265. 002. 76 8100 830 1. 080, 00

Integrierte smart+free Bluetooth® Steuerung
Zur drahtlosen Vernetzung und Bedienung mittels Andro-
id/iOS Gerät, Systemleistung: 65 W, Länge: 1500 mm, 
Breite: 350 mm, Höhe: 20 mm.
171 5948 312265. 002. 730 8100 830 1. 180, 00

LED-Pendelleuchte | Flat Polymero® 
Kreis Slim
Energieeffizienzklasse: A+
Armatur und Baldachin Metall pulverbeschichtet weiß, Bal-
dachin: Durchmesser: 205 mm, Höhe: 55 mm, Diffusor aus 
Kunststoff (PMMA) opal, Befestigung mit patentierter Ver-
schlusstechnik (Druckverschluss), 3-Punkt Stahlseilabhän-
gung stufenlos höhenverstellbar, Schutzklasse I, Schlag-
schutz: IK03, Schutzart: IP40.
  Lichtstrom  (lm) Lichtfarbe 1 St
Durchmesser: 360 mm, Höhe: 60 mm
Phasenan-/abschnittsdimmbar (10-100%), Systemleistung 
Netzspannungs-LED: 21 W, Pendellänge: 200-1300 mm.
436 8694 312089. 002. 1 1900 830 324, 00
436 8695 312089. 002. 3 2000 840 324, 00

Durchmesser: 460 mm, Höhe: 65 mm
Phasenan-/abschnittsdimmbar (10-100%), Systemleistung 
Netzspannungs-LED: 21 W, Pendellänge: 200-1300 mm.
436 8698 312090. 002. 1 1900 830 349, 00
436 8699 312090. 002. 3 2000 840 349, 00

Durchmesser: 515 mm, Höhe: 65 mm
Phasenan-/abschnittsdimmbar (10-100%), Systemleistung 
Netzspannungs-LED: 33 W, Pendellänge: 350-1300 mm.
436 8702 312091. 002. 1 3100 830 430, 00
436 8703 312091. 002. 3 3200 840 430, 00

Pendelleuchten
PANEL DIRECT/INDIRECT 1200 UGR 19
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
LED-Pendelleuchte mit Randbeleuchtung für direkte (70%) 
und indirekte Beleuchtung (30%), Gehäuse aus Aluminium, 
Abdeckung aus PMMA, Leistung: 36 W, Spannung: 220- 
240 V, Länge: 1200 mm, Breite: 300 mm, Höhe: 16 mm, 
Schutzart: IP20.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Elektronisches Vorschaltgerät
643 7126 PANEL- D/ I- 1200- 36 W/ 3000 K- UGR 19 3850 3000 323, 00
643 7127 PANEL- D/ I- 1200- 36 W/ 4000 K- UGR 19 3860 4000 323, 00

Elektronisches Vorschaltgerät DALI
643 7128 PANEL- D/ I- DALI- 1200- 36 W/ 3000 K- 

UGR 19
3850 3000 383, 00

643 7129 PANEL- D/ I- DALI- 1200- 36 W/ 4000 K- 
UGR 19

3860 4000 383, 00

LINEAR IndiviLED® DIRECT/INDIRECT
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
LED-Hängeleuchte für Einzel- und Lichtbandanwendungen, 
homogone Lichtverteilung und reduzierte Blendwirkung 
durch IndiviLED-Optik, UGR<16, zusätzliches Modul für 
indirekte Beleuchtung mit 850 lm, inkl. Abhängeset, Gehäuse 
aus Aluminium, Abdeckung aus Aluminium, Spannung: 220-
240 V, Schutzart: IP20.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Leistung: 42 W, Länge: 1199 mm, Breite: 120 mm, Höhe: 
40 mm.
621 1499 LINEAR- INDIVILED- DI-

RECT/ INDIRECT- 1200- 30
4650 3000 254, 00

621 1500 LINEAR- INDIVILED- DI-
RECT/ INDIRECT- 1200- 40

5050 4000 254, 00

Leistung: 56 W, Länge: 1488 mm, Breite: 120 mm, Höhe: 
40 mm.
621 1501 LINEAR- INDIVILED- DI-

RECT/ INDIRECT- 1500- 30
6150 3000 318, 00

621 1502 LINEAR- INDIVILED- DI-
RECT/ INDIRECT- 1500- 40

6550 4000 318, 00
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Pendelleuchten, Schienensysteme

Pendelleuchten
panella-PHMPI LED
Energieeffizienzklasse: A+
Aluminium-Rahmen weiß gepulvert, Micro-Prismenscheibe, 
direkt strahlend, Länge: 1195 mm, Breite: 295 mm, Höhe: 
13 mm, Schutzart: IP20.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Gehäusefarbe: Verkehrsweiß
Elektronischer Treiber.
504 8340 PANELLA- PHMPI/ 1200_4000_830_ET 4000 3000 194, 00
504 8342 PANELLA- PHMPI/ 1200_4300_840_ET 4300 4000 194, 00

Gehäusefarbe: Verkehrsweiß
Elektronischer Treiber DALI.
504 8341 PANELLA- PHMPI/ 1200_4000_830_

DALI
4000 3000 234, 00

504 8343 PANELLA- PHMPI/ 1200_4300_840_
DALI

4300 4000 234, 00

stail-SHPI LED
Energieeffizienzklasse: A++
Stahlblechgehäuse, sichtbare Bauhöhe 26 mm, Diffusor 
micro-prismatisch, Kunststoff (PMMA), geeignet für Bild-
schirmarbeitsplätze UGR≤19, Breite: 198 mm, Höhe:  
37 mm, Schutzart: IP20.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Länge: 1240 mm
Elektronischer Treiber, Gehäusefarbe: Verkehrsweiß.
430 8207 STAIL- SHPI/ 1200- 2_4100_840_ET 4100 4000 319, 00

Länge: 1240 mm
Elektronischer Treiber, Gehäusefarbe: Weißaluminium.
490 6522 STAIL- SHPI/ 1200- 2_4100_840_ET 4100 4000 329, 00

Länge: 1540 mm
Elektronischer Treiber, Gehäusefarbe: Verkehrsweiß.
430 8167 STAIL- SHPI/ 1500- 2_6700_840_ET 6700 4000 379, 00

Länge: 1540 mm
Elektronischer Treiber, Gehäusefarbe: Weißaluminium.
490 6523 STAIL- SHPI/ 1500- 2_6700_840_ET 6700 4000 389, 00

stail-SHXI LED
Energieeffizienzklasse: A++
Stahlblechgehäuse, sichtbare Bauhöhe 26 mm, Micro-
Parabolraster seidenmatt, Aluminium MIRO-SILVER®, Licht-
verteilung direkt/indirekt strahlend, geeignet für Bildschirm-
arbeitsplätze UGR≤19, Breite: 198 mm, Höhe: 37 mm, 
Schutzart: IP20.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Länge: 1240 mm
Elektronischer Treiber, Gehäusefarbe: Verkehrsweiß.
430 8205 STAIL- SHXI/ 1200- 2_5500_840_ET 5500 4000 387, 00

Länge: 1240 mm
Elektronischer Treiber, Gehäusefarbe: Weißaluminium.
430 8206 STAIL- SHXI/ 1200- 2_5500_840_ET 5500 4000 397, 00

Länge: 1540 mm
Elektronischer Treiber, Gehäusefarbe: Verkehrsweiß.
430 8212 STAIL- SHXI/ 1500- 2_6800_840_ET 6800 4000 429, 00

Länge: 1540 mm
Elektronischer Treiber, Gehäusefarbe: Weißaluminium.
430 8213 STAIL- SHXI/ 1500- 2_6800_840_ET 6800 4000 439, 00

Zubehör für Pendelleuchten
Abhängung Y-Seil
Seilabhängung aus Mix, Baldachin rechteckig Länge 160 mm, 
Deckenzylinder metall, Seildurchmesser 1,2 mm Länge 
1900 mm, 2 Querseile 190 mm, ohne Anschlussleitung für 
stail Einzelleuchten LED/T5 und Lichtbandleuchten T5.
  1 St
Farbe: Silber
445 1852 SAY_PS_190_SG 45, 00

Farbe: Weiß
445 1859 SAY_PS_190_VW 40, 00

Pendelleuchten
Baureihe 2360
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
Rechteckige LED-Pendelleuchte mit transluzenter PMMA-
Abdeckscheibe, Leuchtenkörper aus Aluminium-Strangpres-
sprofil, weiß pulverbeschichtet, mit direkt/indirekt strahlender 
Lichtstärkeverteilung, inkl. Y-Seilaufhängung (1450 mm) und 
Anschlussleitung, Länge: 1195 mm, Breite: 295 mm, Höhe: 
16 mm, Schutzart: IP20.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Leistung: 40 W
Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.
138 0817 2360- H 1- PW 19- IL- 4000- 830- ET 4400 3000 260, 23
138 0819 2360- H 1- PW 19- IL- 4000- 840- ET 4400 4000 260, 23

Leistung: 40 W
Mit elektronischem Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI).
138 0818 2360- H 1- PW 19- IL- 4000- 830- ETDD 4400 3000 287, 23
138 0820 2360- H 1- PW 19- IL- 4000- 840- ETDD 4400 4000 287, 23

Schienensysteme HV
Tracklight Spot
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
3-Phasen-Stromschienen-Strahler mit integriertem Vor-
schaltgerät, drehbar 350°, schwenkbar 90°, tiefer Reflektor 
und schwarzer Entblendring, Ausstrahlungswinkel: 24°, Leis-
tung: 25 W, Spannung: 220-240 V, Durchmesser: 75 mm, 
Höhe: 255 mm, Schutzart: IP20.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Gehäusefarbe: Weiß
621 1598 TRACKLIGHT- SPOT- D 75- 

25 W- 25 W- 3000 K- 90 RA- N
1750 3000 140, 00

621 1603 TRACKLIGHT- SPOT- D 75- 
25 W- 25 W- 4000 K- 90 RA- N

1900 4000 140, 00

Gehäusefarbe: Schwarz
621 1600 TRACKLIGHT- SPOT- D 75- 

25 W- 25 W- 3000 K- 90 RA- N
1750 3000 140, 00

621 1601 TRACKLIGHT- SPOT- D 75- 
25 W- 25 W- 4000 K- 90 RA- N

1900 4000 140, 00
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Schienensysteme

Gehäusefarbe: Grau
621 1599 TRACKLIGHT- SPOT- D 75- 

25 W- 25 W- 3000 K- 90 RA- N
1750 3000 140, 00

621 1602 TRACKLIGHT- SPOT- D 75- 
25 W- 25 W- 4000 K- 90 RA- N

1900 4000 140, 00

Tracklight Spot
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
3-Phasen-Stromschienen-Strahler mit integriertem Vor-
schaltgerät, drehbar 350°, schwenkbar 90°, tiefer Reflektor 
und schwarzer Entblendring, Ausstrahlungswinkel: 24°, 
Leistung: 35 W, Spannung: 220-240 V, Durchmesser: 85 mm, 
Höhe: 267 mm, Schutzart: IP20.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Gehäusefarbe: Weiß
621 1606 TRACKLIGHT- SPOT- D 85- 

35 W- 35 W- 3000 K- 90 RA- N
2660 3000 176, 00

621 1609 TRACKLIGHT- SPOT- D 85- 
35 W- 35 W- 4000 K- 90 RA- N

2800 4000 176, 00

Gehäusefarbe: Schwarz
621 1605 TRACKLIGHT- SPOT- D 85- 

35 W- 35 W- 3000 K- 90 RA- N
2660 3000 176, 00

621 1608 TRACKLIGHT- SPOT- D 85- 
35 W- 35 W- 4000 K- 90 RA- N

2800 4000 176, 00

Gehäusefarbe: Grau
621 1604 TRACKLIGHT- SPOT- D 85- 

35 W- 35 W- 3000 K- 90 RA- N
2660 3000 176, 00

621 1607 TRACKLIGHT- SPOT- D 85- 
35 W- 35 W- 4000 K- 90 RA- N

2800 4000 176, 00

Tracklight Spot
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
3-Phasen-Stromschienen-Strahler mit integriertem Vor-
schaltgerät, drehbar 350°, schwenkbar 90°, tiefer Reflektor 
und schwarzer Entblendring, Ausstrahlungswinkel: 24°, Leis-
tung: 55 W, Spannung: 220-240 V, Durchmesser: 95 mm, 
Höhe: 297 mm, Schutzart: IP20.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Gehäusefarbe: Weiß
621 1610 TRACKLIGHT- SPOT- D 95- 

55 W- 55 W- 3000 K- 90 RA- N
4000 3000 222, 00

621 1613 TRACKLIGHT- SPOT- D 95- 
55 W- 55 W- 4000 K- 90 RA- N

4200 4000 222, 00

Gehäusefarbe: Schwarz
621 1612 TRACKLIGHT- SPOT- D 95- 

55 W- 55 W- 3000 K- 90 RA- N
4000 3000 222, 00

621 1615 TRACKLIGHT- SPOT- D 95- 
55 W- 55 W- 4000 K- 90 RA- N

4200 4000 222, 00

Gehäusefarbe: Grau
621 1614 TRACKLIGHT- SPOT- D 95- 

55 W- 55 W- 4000 K- 90 RA- N
4200 4000 222, 00

621 1611 TRACKLIGHT- SPOT- D 95- 
55 W- 55 W- 3000 K- 90 RA- N

4000 3000 222, 00

Reflektor für Tracklight Spot
Einfach auswechselbar dank Bajonettverschluss und Gum-
misauger, transparente Abdeckscheibe schützt vor Staub 
und Berührung, hoher optischer Wirkungsgrad.
  1 St
Durchmesser: 63 mm, Höhe: 53 mm
Ausstrahlungswinkel: 15°.
621 1626 TRACKLIGHT- SPOT- REFLECTOR- D 75- SP 15, 00

Durchmesser: 63 mm, Höhe: 53 mm
Ausstrahlungswinkel: 38°.
621 1625 TRACKLIGHT- SPOT- REFLECTOR- D 75- FL 15, 00

Durchmesser: 75 mm, Höhe: 63 mm
Ausstrahlungswinkel: 15°.
621 1628 TRACKLIGHT- SPOT- REFLECTOR- D 85- SP 16, 00

Tracklight Spot Compact
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
3-Phasen-Stromschienen-Strahler mit in der Schiene inte-
griertem Vorschaltgerät, drehbar 350°, schwenkbar 90°, 
Leistung: 28 W, Spannung: 220-240 V, Länge: 260 mm, 
Breite: 33 mm, Höhe: 160 mm, Schutzart: IP20.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Gehäusefarbe: Weiß
Ausstrahlungswinkel: 25°.
643 7144 TR- SP- COM- D 100- 28 W- 

930- NFL- WT/ TI
2280 3000 189, 00

643 7150 TR- SP- COM- D 100- 28 W- 
940- NFL- WT/ TI

2380 4000 189, 00

Gehäusefarbe: Weiß
Ausstrahlungswinkel: 36°.
643 7141 TR- SP- COM- D 100- 28 W- 

930- FL- WT/ TI
2200 3000 189, 00

643 7147 TR- SP- COM- D 100- 28 W- 
940- FL- WT/ TI

2300 4000 189, 00

Gehäusefarbe: Schwarz
Ausstrahlungswinkel: 25°.
643 7142 TR- SP- COM- D 100- 28 W- 

930- NFL- BK/ GD
2280 3000 189, 00

643 7148 TR- SP- COM- D 100- 28 W- 
940- NFL- BK/ GD

2380 4000 189, 00

Gehäusefarbe: Schwarz
Ausstrahlungswinkel: 36°.
643 7139 TR- SP- COM- D 100- 28 W- 

930- FL- BK/ GD
2200 3000 189, 00

643 7145 TR- SP- COM- D 100- 28 W- 
940- FL- BK/ GD

2300 4000 189, 00

Gehäusefarbe: Grau
Ausstrahlungswinkel: 25°.
643 7143 TR- SP- COM- D 100- 28 W- 

930- NFL- GY/ CR
2280 4000 189, 00

643 7149 TR- SP- COM- D 100- 28 W- 
940- NFL- GY/ CR

2380 4000 189, 00

Gehäusefarbe: Grau
Ausstrahlungswinkel: 36°.
643 7140 TR- SP- COM- D 100- 28 W- 

930- FL- GY/ CR
2200 3000 189, 00

643 7146 TR- SP- COM- D 100- 28 W- 
940- FL- GY/ CR

2300 4000 189, 00

Tracklight Spot Zoom DIM
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
3-Phasen-Stromschienen-Strahler mit mechanischem 
Zoomobjektiv, dimmbar, drehbar 350°, schwenkbar 90°, 
Ausstrahlungswinkel: 15-55°, Leistung: 25 W, Spannung: 
220-240 V, Durchmesser: 85 mm, Höhe: 265 mm, Schutz-
art: IP20.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Gehäusefarbe: Weiß
643 7152 TR- SP- ZOOM- D 85- 25 W/ 

3000 K- DIM- 97 R- WT
1500 3000 229, 00

643 7154 TR- SP- ZOOM- D 85- 25 W/ 
4000 K- DIM- 97 R- WT

1500 4000 229, 00

Gehäusefarbe: Schwarz
643 7151 TR- SP- ZOOM- D 85- 25 W/ 

3000 K- DIM- 97 R- BK
1500 3000 229, 00

643 7153 TR- SP- ZOOM- D 85- 25 W/ 
4000 K- DIM- 97 R- BK

1500 4000 229, 00
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Schienensysteme

Schnellmontagesystem SDT
Tragschiene SDT
Aus profiliertem, verwindungssteifen Stahlblech, vorver-
zinkt, geeignet für Schutzart: IP20 und IP54.
  Länge  (mm) 1 St
Farbe: Verkehrsweiß
Verdrahtung: 5×1,5 mm².
428 4608 SDT_1500/ II_5 X 1. 5_QMM_VW 3070 38, 00
428 4612 SDT_1500/ III_5 X 1. 5_QMM_VW 4605 53, 50

Farbe: Verkehrsweiß
Verdrahtung: 7×2,5 mm².
428 4611 SDT_1500/ II_7 X 2. 5_QMM_VW 3070 48, 40
428 4615 SDT_1500/ III_7 X 2. 5_QMM_VW 4605 63, 90

Montagezubehör für Tragschiene
  1 St
Befestigungs Schaukelhaken
Material: Inox.
428 2031 SDH_ME 3, 00

Blindabdeckung
Aus Kunststoff, Farbe: Verkehrsweiß, Schutzart: IP20, für 
SDT 1500 und ATS.
428 4588 SDBK_1500_VW 4, 50

Stirnseite, Schutzart: IP20
Material: PC, Farbe: Verkehrsweiß.
428 4616 SDTE_VW 2, 50

Verbinder
Werkzeuglos unlösbar verriegelnd eingesteckt in Trag-
schiene, Material: StZn.
428 4617 SDTV_ME 4, 50

Verbinder
Werkzeuglos unlösbar verschraubt mit Tragschiene, Material: 
StZn.
428 6339 SDTVL_ME 4, 50

Geräteträger SDGOB
Energieeffizienzklasse: A++
Stahlblechgehäuse vorverzinkt, mit Polyesterharz beschichtet, 
Gehäusefarbe: Verkehrsweiß, Lichtverteilung direkt breit 
strahlend mittels Individual.Lens.Optic aus Kunststoff 
PMMA, durchgehende Optik, gute Entblendung, geeignet 
für Bildschirmarbeitsplätze, Schutzklasse I, Schutzart: IP20.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Elektronischer Treiber
Leistung: 26 W.
447 6440 SDGOB_4000_840_ET 4000 4000 203, 00

Elektronischer Trafo DALI
Leistung: 26 W.
447 6441 SDGOB_4000_840_DALI 4000 4000 238, 00

Elektronischer Treiber
Leistung: 37 W.
447 6442 SDGOB_6000_840_ET 6000 4000 203, 00

Elektronischer Treiber DALI
Leistung: 37 W.
447 6443 SDGOB_6000_840_DALI 6000 4000 238, 00

Elektronischer Treiber
Leistung: 53 W.
447 6444 SDGOB_8000_840_ET 8000 4000 213, 00

Elektronischer Treiber DALI
Leistung: 53 W.
447 6446 SDGOB_8000_840_DALI 8000 4000 248, 00

Gerätetrager SDGOB für SDT 5-polig
Energieeffizienzklasse: A++
Stahlblechgehäuse vorverzinkt, mit Polyesterharz beschich-
tet, Gehäusefarbe: Verkehrsweiß, Lichtverteilung direkt breit 
strahlend mittels Individual.Lens.Optic aus Kunststoff 
PMMA, durchgehende Optik, gute Entblendung, geeignet 
für Bildschirmarbeitsplätze, Schutzklasse I, Schutzart: IP20.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Elektronischer Treiber DALI
Notlicht 3 h, Leistung: 53 W.
504 7227 SDGOB_8000_840_DALI_NL- B 3 8000 4000 440, 00

Geräteträger SDGOTB
Energieeffizienzklasse: A++
Stahlblechgehäuse vorverzinkt, mit Polyesterharz beschich-
tet, Gehäusefarbe: Verkehrsweiß, Lichtverteilung direkt 
tief-breitstrahlend mittels Individual.Lens.Optic aus Kunst-
stoff PMMA, durchgehende Optik, gute Entblendung, ge-
eignet für Bildschirmarbeitsplätze UGR≤19, Schutzklasse I, 
Schutzart: IP20.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Elektronischer Trafo
Leistung: 26 W.
447 6460 SDGOTB_4000_840_ET 4000 4000 203, 00

Elektronischer Trafo DALI
Leistung: 26 W.
447 6461 SDGOTB_4000_840_DALI 4000 4000 238, 00

Elektronischer Treiber
Leistung: 37 W.
447 6462 SDGOTB_6000_840_ET 6000 4000 203, 00

Elektronischer Trafo DALI
Leistung: 37 W.
447 6463 SDGOTB_6000_840_DALI 6000 4000 238, 00

Elektronischer Trafo
Leistung: 53 W.
447 6464 SDGOTB_8000_840_ET 8000 4000 213, 00

Elektronischer Trafo DALI
Leistung: 53 W.
447 6466 SDGOTB_8000_840_DALI 8000 4000 248, 00

Geräteträger SDGOT
Energieeffizienzklasse: A++
Stahlblechgehäuse vorverzinkt, mit Polyesterharz beschich-
tet, Gehäusefarbe: Verkehrsweiß, Lichtverteilung direkt 
tiefstrahlend mittels Individual.Lens.Optic aus Kunststoff 
PMMA, durchgehende Optik, gute Entblendung, Schutz-
klasse I, Schutzart: IP20.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Elektronischer Treiber
Leistung: 26 W.
447 6450 SDGOT_4000_840_ET 4000 4000 203, 00

Elektronischer Treiber DALI
Leistung: 26 W.
447 6451 SDGOT_4000_840_DALI 4000 4000 238, 00

Elektronischer Treiber
Leistung: 37 W.
447 6452 SDGOT_6000_840_ET 6000 4000 203, 00

Elektronischer Treiber DALI
Leistung: 37 W.
447 6453 SDGOT_6000_840_DALI 6000 4000 238, 00
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Schienensysteme, Lichtleisten

Elektronischer Treiber
Notlicht 3 h, Leistung: 37 W.
504 7228 SDGOT_6000_840_ET_NL- B 3 6000 4000 368, 00

Elektronischer Treiber DALI
Für SDT>5-polig, Notlicht 3 h, Leistung: 37 W.
504 7229 SDGOT_6000_840_DALI_NL- B 3 6000 4000 430, 00

Elektronischer Treiber
Leistung: 53 W.
447 6454 SDGOT_8000_840_ET 8000 4000 213, 00

Elektronischer Treiber DALI
Leistung: 53 W.
447 6456 SDGOT_8000_840_DALI 8000 4000 248, 00

Geräteträger SDGOH…, direkt extrem 
tiefstrahlend
Energieeffizienzklasse: A++
Aus verzinktem, profiliertem Stahlblech, Oberfläche mit 
Polyesterharzlack beschichtet, Gehäusefarbe: Verkehrs-
weiß, Lichtverteilung mit Regalaufhellung mittels Einzellin-
senoptik aus Kunststoff PMMA, durchgehende Optik, sehr 
gute Entblendung, BAP 65° < 3000 cd/m², geeignet für 
Schutzart: IP20.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Elektronischer Trafo
447 6470 SDGOH_8000_840_ET 8000 4000 213, 00

Elektronischer Trafo dimmbar DALI
447 6472 SDGOH_8000_840_DALI 8000 4000 248, 00

Lichtleisten
ilia-ILG
Energieeffizienzklasse: A+
LED-Lichtleiste, freistrahlend, Gehäuse aus profiliertem 
Stahlblech, verwindungssteif, längsseitig talliert, Gehäuse-
farbe: Verkehrsweiß, mit elektronischem Trafo, Spannung: 
230 V, Breite: 56 mm, Höhe: 66 mm, Schutzart: IP20.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Länge: 580 mm
447 6391 ILIA- ILG/ 0600_2100_830_ET 2100 3000 79, 00
447 6392 ILIA- ILG/ 0600_2200_840_ET 2200 4000 79, 00

Länge: 1140 mm
447 6393 ILIA- ILG/ 1200_3800_830_ET 3800 3000 114, 00
447 6394 ILIA- ILG/ 1200_4000_840_ET 4000 4000 114, 00

Länge: 1420 mm
741 6807 ILIA- ILG/ 1500_4600_830_ET 5000 3000 144, 00
741 6808 ILIA- ILG/ 1500_5300_840_ET 5300 4000 144, 00

Lichtleisten
LINEAR IndiviLED DIRECT
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
LED-Anbauleuchte für Einzel- und Lichtbandanwendungen, 
homogone Lichtverteilung und reduzierte Blendwirkung 
durch IndiviLED-Optik, inkl. Abhängeset, Gehäuse aus Alu-
minium, Abdeckung aus Aluminium, Spannung: 220-240 V, 
Schutzart: IP20.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Leistung: 34 W, Länge: 1199 mm, Breite: 120 mm, Höhe: 40 mm.
621 1402 LINEAR- INDIVILED-  

DIRECT- 1200- 34 W- 3000 K
3800 3000 190, 00

621 1403 LINEAR- INDIVILED-  
DIRECT- 1200- 34 W- 4000 K

4200 4000 190, 00

Leistung: 25 W, Länge: 1488 mm, Breite: 120 mm, Höhe: 40 mm.
621 1404 LINEAR- INDIVILED-  

DIRECT- 1500- 25 W- 3000 K
3100 3000 190, 00

621 1405 LINEAR- INDIVILED-  
DIRECT- 1500- 25 W- 4000 K

3300 4000 190, 00

Leistung: 48 W, Länge: 1488 mm, Breite: 120 mm, Höhe: 40 mm.
621 1406 LINEAR- INDIVILED-  

DIRECT- 1500- 48 W- 3000 K
5300 3000 254, 00

621 1407 LINEAR- INDIVILED- 
 DIRECT- 1500- 48 W- 4000 K

5700 4000 254, 00

Abhängeset  
für LINEAR IndiviLED DIRECT
Bestehend aus Anschlussdose, 2 Steckverbindung, Abhän-
gestahlseile und transparentes Kabel, anpassbare Stahl-
seile, max. Länge jeweils 1500 mm, Gehäuse aus Stahl, 
Farbe: Weiß, Durchmesser: 100 mm, Höhe: 25 mm.
  1 St
621 1381 LINEAR- INDIVILED- SUSPENSIONKIT- SUSPENSIO 53, 00

Mechanischer Verbinder  
für LINEAR IndiviLED DIRECT
Einfache und schnelle Verbindung von Leuchten für Licht-
bandinstallationen, Material: Stahl, Farbe: Stahl, Länge:  
82 mm, Breite: 40 mm, Höhe: 12 mm.
  1 St
621 1567 LINEAR- INDIVILED- LIGHT- LINE- CONNECTOR- LI 16, 00

Kabel -und Steckverbindungs-Set  
für LINEAR IndiviLED DIRECT
Anschlusskabel für Lichtbandmontage mit AC-Stecker.
  Länge  (mm) 1 St
Durchgangsverdrahtungssatz für Lichtbänder (3×1,5 mm² 
Kabel).
621 1503 LINEAR- INDIVILED-  

THROUGHWIRING- CABLEKIT- 
1250 28, 00

621 1504 LINEAR- INDIVILED-  
THROUGHWIRING- CABLEKIT- 

1560 32, 00

Linear Compact Switch
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
LED-Lichtleiste, Gehäuse und Diffusor aus Kunststoff, An- 
und Ausschalter an der Leuchte, Ausstrahlungswinkel: 140°, 
Spannung: 220-240 Vi, Schutzart: IP20.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Gehäusefarbe: Weiß
Leistung: 4 W, Länge: 313 mm, Breite: 28 mm, Höhe: 36 mm.
621 1517 LINEAR- COMPACT- 

SWITCH- 300- 4 W- 3000 K
400 3000 15, 00

621 1518 LINEAR- COMPACT- 
SWITCH- 300- 4 W- 4000 K

450 4000 15, 00

Gehäusefarbe: Weiß
Leistung: 8 W, Länge: 573 mm, Breite: 28 mm, Höhe: 36 mm.
621 1519 LINEAR- COMPACT- 

SWITCH- 600- 8 W- 3000 K
800 3000 17, 40

621 1520 LINEAR- COMPACT- 
SWITCH- 600- 8 W- 4000 K

800 4000 17, 40

Gehäusefarbe: Weiß
Leistung: 12 W, Länge: 873 mm, Breite: 28 mm, Höhe: 36 mm.
621 1521 LINEAR- COMPACT- 

SWITCH- 900- 12 W- 3000 K
1200 3000 18, 70

621 1522 LINEAR- COMPACT- 
SWITCH- 900- 12 W- 4000 K

1200 4000 18, 70

Gehäusefarbe: Weiß
Leistung: 14 W, Länge: 1173 mm, Breite: 28 mm, Höhe: 36 mm.
621 1515 LINEAR- COMPACT- 

SWITCH- 1200- 14 W- 3000 K
1400 3000 22, 80

621 1516 LINEAR- COMPACT- 
SWITCH- 1200- 14 W- 4000 K

1500 4000 22, 80
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Lichtleisten

Linear Compact High Output
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
LED-Lichtleiste, Gehäuse und Diffusor aus Kunststoff, Aus-
strahlungswinkel: 140°, Spannung: 220-240 Vi, Schutzart: 
IP20.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Gehäusefarbe: Weiß
Leistung: 10 W, Länge: 573 mm, Breite: 24 mm, Höhe: 36 mm.
621 1511 LINEAR- COMPACT- HIGH- 

OUTPUT- 600- 10 W- 3000 K
1000 3000 29, 00

621 1512 LINEAR- COMPACT- HIGH- 
OUTPUT- 600- 10 W- 4000 K

1000 4000 29, 00

Gehäusefarbe: Weiß
Leistung: 15 W, Länge: 873 mm, Breite: 24 mm, Höhe: 36 mm.
621 1513 LINEAR- COMPACT- HIGH- 

OUTPUT- 900- 15 W- 3000 K
1500 3000 29, 50

621 1514 LINEAR- COMPACT- HIGH- 
OUTPUT- 900- 15 W- 4000 K

1500 4000 29, 50

Gehäusefarbe: Weiß
Leistung: 20 W, Länge: 1173 mm, Breite: 24 mm, Höhe: 36 mm.
621 1507 LINEAR- COMPACT- HIGH- 

OUTPUT- 1200- 20 W- 3000
2000 3000 37, 00

621 1508 LINEAR- COMPACT- HIGH- 
OUTPUT- 1200- 20 W- 4000

2000 4000 37, 00

Gehäusefarbe: Weiß
Leistung: 25 W, Länge: 1473 mm, Breite: 24 mm, Höhe: 36 mm.
621 1509 LINEAR- COMPACT- HIGH- 

OUTPUT- 1500- 25 W- 3000
2500 3000 43, 00

621 1510 LINEAR- COMPACT- HIGH- 
OUTPUT- 1500- 25 W- 4000

2500 4000 43, 00

Linear Compact Batten
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
LED-Lichtleiste, Gehäuse und Diffusor aus Kunststoff, Aus-
strahlungswinkel: 140°, Spannung: 220-240 Vi, Schutzart: 
IP20.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Gehäusefarbe: Weiß
Leistung: 10 W, Länge: 575 mm, Breite: 27 mm, Höhe: 38 mm.
621 1527 LINEAR- COMPACT- 

 BATTEN- 600- 10 W- 3000 K
1000 3000 32, 00

621 1528 LINEAR- COMPACT-  
BATTEN- 600- 10 W- 4000 K

1000 4000 32, 00

Gehäusefarbe: Weiß
Leistung: 20 W, Länge: 1175 mm, Breite: 27 mm, Höhe: 38 mm.
621 1523 LINEAR- COMPACT-  

BATTEN- 1200- 20 W- 3000 K
2000 3000 37, 00

621 1524 LINEAR- COMPACT-  
BATTEN- 1200- 20 W- 4000 K

2000 4000 37, 00

Gehäusefarbe: Weiß
Leistung: 25 W, Länge: 1475 mm, Breite: 27 mm, Höhe: 38 mm.
621 1525 LINEAR- COMPACT-  

BATTEN- 1500- 25 W- 3000 K
2500 3000 43, 00

621 1526 LINEAR- COMPACT- 
 BATTEN- 1500- 25 W- 4000 K

2500 4000 43, 00

Lichtleisten
ISO-Stableuchte für Linienlampen
Armatur Kunststoff weiß, Spannungsfreischaltung der Lam-
penkontakte bei Lampenwechsel, Fassung: S14s, Breite: 
35 mm, Höhe: 58 mm, Schutzklasse II, Schlagschutz: IK02, 
Schutzart: IP40.
  Leistung  (W) Länge  (mm) 1 St
Mit Druckschalter
482 0718 41111. 002. 1 35 300 22, 00
482 0721 41121. 002. 1 60 500 30, 20

ISO-Stableuchten-Set  
mit LED-Linienlampe
Energieeffizienzklasse: A+
Armatur Kunststoff weiß, LED-Linienlampe im Lieferumfang 
enthalten, Lichtfarbe: 827, Spannungsfreischaltung der 
Lampenkontakte bei Lampenwechsel, Fassung: S14s, Breite: 
35 mm, Höhe: 58 mm, Schutzklasse II, Schlagschutz: IK02, 
Schutzart: IP40.
  Lichtstrom  (lm) Länge  (mm) 1 St
Mit Druckschalter
Systemleistung: 5 W.
490 5570 411015. 002. 1 400 300 44, 60

Mit Druckschalter
Systemleistung: 8 W.
503 9872 411016. 002. 1 610 500 55, 50

Alu-Stableuchte für Linienlampe
Armatur Aluminium, Endkappen Kunststoff, Spannungsfrei-
schaltung der Lampenkontakte bei Lampenwechsel, Fas-
sung: S14s, Breite: 35 mm, Höhe: 58 mm, Schutzklasse I, 
Schlagschutz: IK02, Schutzart: IP40.
  Leistung  (W) Länge  (mm) 1 St
Gehäusefarbe: Weiß pulverbeschichtet
Mit Druckschalter.
482 1334 41531. 002 35 300 40, 30
482 1330 41511. 002 60 500 46, 80
482 0777 41521. 002 120 1000 66, 80

Gehäusefarbe: Aluminium eloxiert
Mit Druckschalter.
482 0778 41531. 004 35 300 42, 10
482 0770 41511. 004 60 500 50, 50
482 0774 41521. 004 120 1000 72, 10

Alu-Stableuchten-Set mit  
LED-Linienlampe
Energieeffizienzklasse: A+
Armatur Aluminium-Strangpressprofil, aluminium eloxiert, 
Endkappen Kunststoff, mit Druckschalter, LED-Linienlampe 
im Lieferumfang enthalten, Lichtfarbe: 827, Spannungsfrei-
schaltung der Lampenkontakte bei Lampenwechsel, Fas-
sung: S14s, Breite: 35 mm, Höhe: 58 mm, Schutzklasse I, 
Schlagschutz: IK02, Schutzart: IP40.
  Lichtstrom  (lm) Länge  (mm) 1 St
Systemleistung: 5 W.
490 5569 411017. 004. 1 390 300 61, 90

Systemleistung: 8 W.
490 5571 411018. 004. 1 620 500 73, 50

Linienleuchte | R40
Armatur Kunststoff weiß, mundgeblasenes Opalglas sei-
denglanz, Fassung: E14, Breite: 55 mm, Höhe: 80 mm, 
Schutzklasse I, Schlagschutz: IK02, Schutzart: IP40.
  Leistung  (W) Länge  (mm) 1 St
MIt Tastschalter
2-lampig.
482 0605 40122. 002. 1 40 315 46, 40
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Lichtleisten, Möbelleuchten, LED-Bänder

Mit Tastschalter
3-lampig.
482 0609 40132. 002. 1 40 457 87, 00

Mit Tastschalter und Steckdose
2-lampig.
482 0607 40125. 002. 1 40 355 59, 90

Mit Tastschalter und Steckdose
3-lampig.
482 0611 40135. 002. 1 40 500 99, 50

LED Linienleuchte | Baleva®

Energieeffizienzklasse: A+
Armatur und Endkappen Kunststoff weiß, Diffusor Kunststoff 
opal, Betriebsgerät integriert und gekapselt, Schutzklasse II, 
Schlagschutz: IK07, Schutzart: IP40 (Deckenmontage), IP44 
(Wandmontage).
  Lichtstrom  (lm) Lichtfarbe 1 St
Systemleistung: 10 W, Länge: 500 mm, Breite: 46 mm, 
Höhe: 60 mm.
546 9766 451215. 002 900 830 109, 00
546 9765 451215. 002. 1 900 840 109, 00

Systemleistung: 10 W, Länge: 600 mm, Breite: 46 mm, 
Höhe: 60 mm.
231 4638 451201. 002 980 830 119, 00
231 4639 451201. 002. 1 990 840 119, 00

Systemleistung: 14 W, Länge: 900 mm, Breite: 46 mm, 
Höhe: 60 mm.
231 4655 451202. 002 1450 830 145, 00
231 4656 451202. 002. 1 1500 840 145, 00

Systemleistung: 19 W, Länge: 1200 mm, Breite: 46 mm, 
Höhe: 60 mm.
231 4657 451203. 002 2050 830 179, 00
231 4658 451203. 002. 1 2050 840 179, 00

Möbelleuchten
Linienleuchte | Strip-Light LED
Energieeffizienzklasse: A+
Mit Wippschalter, Armatur Kunststoff weiß, Diffusor Kunst-
stoff klar prismatisch, mit Zuleitungskabel 1,8 m und Ver-
bindungsleitung 150 mm, gerade Kupplung starr und jeweils 
2 Halterungen für Wand- und Deckenmontage, Durch-
gangsverdrahtung werkzeuglos möglich (max. 12 Leuch-
ten), Schutzklasse II, Schlagschutz: IK02, Schutzart: IP20.
  Lichtstrom  (lm) Lichtfarbe 1 St
Systemleistung: 4 W
Länge: 275 mm, Breite: 23 mm, Höhe: 37 mm.
230 9305 451156. 002 380 830 26, 00
230 9306 451156. 002. 1 420 840 26, 00

Systemleistung: 7 W
Länge: 503 mm, Breite: 23 mm, Höhe: 37 mm.
230 9298 451157. 002 680 830 34, 00
230 9299 451157. 002. 1 740 840 34, 00

Systemleistung: 13 W
Länge: 836 mm, Breite: 23 mm, Höhe: 37 mm.
230 9300 451158. 002 1200 830 53, 00
230 9301 451158. 002. 1 1250 840 53, 00

Systemleistung: 18 W
Länge: 1136 mm, Breite: 23 mm, Höhe: 37 mm.
230 9302 451159. 002 1750 830 65, 00
230 9303 451159. 002. 1 1850 840 65, 00

Systemleistung: 22 W
Länge: 1436 mm, Breite: 23 mm, Höhe: 37 mm.
460 3960 451160. 002 2100 830 86, 00
460 3961 451160. 002. 1 2400 840 86, 00

Zubehör Strip-Light LED |  
Zuleitungskabel
Eurostecker mit Gerätebuchse, Länge: 1800 mm.
  1 St
Farbe: Weiß
337 5877 981457. 002 3, 80

Zubehör Strip-Light LED | Eckverbinder
Länge: 47 mm, Breite: 47 mm, Höhe: 42 mm.
  1 St
Farbe: Weiß
337 5882 981470. 002 2, 80

Zubehör Strip-Light LED |  
Verbindungskabel
  Länge  (mm) 1 St
Farbe: Weiß
337 5879 981464. 002 300 2, 90
337 5880 981466. 002 600 3, 40
337 5881 981467. 002 900 3, 90

Möbelleuchten
smile-SLG LED
Energieeffizienzklasse: A+
LED-Möbelleuchte, Gehäuse Aluminiumstangpressprofil 
natur eloxiert mit Stirnseiten aus Kunststoff (PC), Schutzart: 
IP40 (Deckenmontage), IP44 (Wandmontage).
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Diffusor opal direkt/indirekt strahlend
Länge: 600 mm, Breite: 47 mm, Höhe: 82 mm.
447 6389 SMILE- SLG/ 0600_1000_830_ET 1000 3000 129, 00
447 6390 SMILE- SLG/ 0600_1000_840_ET 1000 4000 129, 00

Diffusor opal direkt/indirekt strahlend
Länge: 1160 mm, Breite: 47 mm, Höhe: 82 mm.
447 6328 SMILE- SLG/ 1200_2000_830_ET 2000 3000 187, 00
447 6353 SMILE- SLG/ 1200_2000_840_ET 2000 4000 187, 00

LED Lichtschläuche/-bänder
LED Star Strip 400
Energieeffizienzklasse: A++
Flexibles LED-Modul, Ausstrahlungswinkel: 120°, Spannung: 
24 V, Schutzart: IP00.
  Leistung je 

Meter  (W) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Länge: 5000 mm, Breite: 8 mm, Höhe: 1,4 mm.
571 9239 LEDSTRIP 400 S 827/ 24 V 5 M 3, 6 2700 84, 90
571 9241 LEDSTRIP 400 S 830/ 24 V 5 M 3, 6 3000 84, 90
571 9243 LEDSTRIP 400 S 840/ 24 V 5 M 3, 6 4000 84, 90
571 9245 LEDSTRIP 400 S 865/ 24 V 5 M 3, 6 6500 84, 90
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LED-Bänder

LED Star Strip 900
Energieeffizienzklasse: A+
Flexibles LED-Modul, Ausstrahlungswinkel: 120°, Spannung: 
24 V, Schutzart: IP00.
  Leistung je 

Meter  (W) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Länge: 5000 mm, Breite: 8 mm Höhe: 1,4 mm.
571 9247 LEDSTRIP 900 S 827/ 24 V 5 M 7, 2 2700 113, 90
571 9249 LEDSTRIP 900 S 830/ 24 V 5 M 7, 2 3000 113, 90
571 9251 LEDSTRIP 900 S 840/ 24 V 5 M 7, 2 4000 113, 90
571 9253 LEDSTRIP 900 S 865/ 24 V 5 M 7, 2 6500 113, 90

LED Star Strip 1700
Energieeffizienzklasse: A+
Flexibles LED-Modul, Ausstrahlungswinkel: 120°, Spannung: 
24 V, Schutzart: IP00.
  Leistung je 

Meter  (W) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Länge: 5000 mm, Breite: 8 mm, Höhe: 1,4 mm.
571 9255 LEDSTRIP 1700 S 827/ 24 V 5 M 14, 4 2700 131, 90
571 9257 LEDSTRIP 1700 S 830/ 24 V 5 M 14, 4 3000 131, 90
571 9259 LEDSTRIP 1700 S 840/ 24 V 5 M 14, 4 4000 131, 90
571 9261 LEDSTRIP 1700 S 865/ 24 V 5 M 14, 4 6500 131, 90

LED Star Strip 2200
Energieeffizienzklasse: A+
Flexibles LED-Modul, Ausstrahlungswinkel: 120°, Spannung: 
24 V, Schutzart: IP00.
  Leistung je 

Meter  (W) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Länge: 5000 mm, Breite: 8 mm, Höhe: 1,4 mm.
571 9263 LEDSTRIP 2200 S 827/ 24 V 5 M 19, 2 2700 149, 90
571 9265 LEDSTRIP 2200 S 830/ 24 V 5 M 19, 2 3000 149, 90
571 9267 LEDSTRIP 2200 S 840/ 24 V 5 M 19, 2 4000 149, 90
571 9269 LEDSTRIP 2200 S 865/ 24 V 5 M 19, 2 6500 149, 90

LED Star Strip 2300 UltraPitch
Flexibles LED-Modul, Farbwiedergabeindex Ra: >90, Aus-
strahlungswinkel: 120°, Spannung: 24 V, Schutzart: IP00.
  Leistung je 

Meter  (W) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Energieeffizienzklasse: A
Länge: 5000 mm, Breite: 12 mm, Höhe: 1,4 mm.
571 9279 LEDSTRIP 2300 UPS 927/ 24 V 5 M 24 2700 199, 90

Energieeffizienzklasse: A+
Länge: 5000 mm, Breite: 12 mm, Höhe: 1,4 mm.
571 9281 LEDSTRIP 2300 UPS 930/ 24 V 5 M 24 3000 199, 90
571 9283 LEDSTRIP 2300 UPS 940/ 24 V 5 M 24 4000 199, 90
571 9285 LEDSTRIP 2300 UPS 965/ 24 V 5 M 24 6500 199, 90

LED Star Strip Tunable White
Energieeffizienzklasse: A+
Flexibles LED-Modul, Ausstrahlungswinkel: 120°, Spannung: 
24 V, Schutzart: IP00.
  Leistung je Meter  (W) 1 St
Farbtemperatur: 2200-4000 K
Länge: 5000 mm, Breite: 10 mm, Höhe: 1,4 mm.
571 9277 LEDSTRIP 2000 STWW/ 24 V 5 M 19, 2 165, 90

Farbtemperatur: 2700-6500 K
Länge: 5000 mm, Breite: 12 mm, Höhe: 1,4 mm.
571 9275 LEDSTRIP 2000 STW/ 24 V 5 M 19, 2 148, 90

LED Star Strip 500 RGB
Flexibles LED-Modul, Ausstrahlungswinkel: 120°, Schutzart: 
IP20.
  Leistung je Meter  (W) 1 St
Länge: 5000 mm, Breite: 10 mm, Höhe: 2 mm.
571 9271 LEDSTRIP 500 SRGB/ 24 V 5 M 14, 4 102, 90

LED Star Strip 700 RGBW
Flexibles LED-Modul, Ausstrahlungswinkel: 120°, Schutzart: 
IP20.
  Leistung je Meter  (W) 1 St
Länge: 5000 mm, Breite: 12 mm, Höhe: 2 mm.
571 9273 LEDSTRIP 700 SRGBW/ 24 V 5 M 12 179, 90

LED Star Strip 400 Waterproof
Flexibles LED-Modul, Ausstrahlungswinkel: 120°, Schutzart: 
IP67.
  Leistung je 

Meter  (W) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Energieeffizienzklasse: A+
Länge: 5000 mm, Breite: 10 mm, Höhe: 4 mm.
571 9287 LEDSTRIP 400 S 827/ 24 V/ IP 675 M 3, 6 2700 104, 90
571 9289 LEDSTRIP 400 S 830/ 24 V/ IP 675 M 3, 6 3000 104, 90

Energieeffizienzklasse: A++
Länge: 5000 mm, Breite: 10 mm, Höhe: 4 mm.
571 9291 LEDSTRIP 400 S 840/ 24 V/ IP 675 M 3, 6 4000 104, 90
571 9293 LEDSTRIP 400 S 865/ 24 V/ IP 675 M 3, 6 6500 104, 90

LED Star Strip 800 Waterproof
Energieeffizienzklasse: A+
Flexibles LED-Modul, Ausstrahlungswinkel: 120°, Schutzart: 
IP67.
  Leistung je 

Meter  (W) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Länge: 5000 mm, Breite: 10 mm, Höhe: 4 mm.
571 9295 LEDSTRIP 800 S 827/ 24 V/ IP 675 M 7, 2 2700 139, 90
571 9297 LEDSTRIP 800 S 830/ 24 V/ IP 675 M 7, 2 3000 142, 90
571 9299 LEDSTRIP 800 S 840/ 24 V/ IP 675 M 7, 2 4000 142, 90
571 9301 LEDSTRIP 800 S 865/ 24 V/ IP 675 M 7, 2 6500 142, 90

LED Star Strip 1500 Waterproof
Energieeffizienzklasse: A+
Flexibles LED-Modul, Ausstrahlungswinkel: 120°, Schutzart: 
IP67.
  Leistung je 

Meter  (W) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Länge: 5000 mm, Breite: 10 mm, Höhe: 4 mm.
571 9303 LEDSTRIP 1500 S 827/ 24 V/ IP 675 M 14, 4 2700 165, 90
571 9305 LEDSTRIP 1500 S 830/ 24 V/ IP 675 M 14, 4 3000 165, 90
571 9307 LEDSTRIP 1500 S 840/ 24 V/ IP 675 M 14, 4 4000 165, 90
571 9309 LEDSTRIP 1500 S 865/ 24 V/ IP 675 M 14, 4 6500 165, 90

LED Star Strip 1900 Waterproof
Energieeffizienzklasse: A+
Flexibles LED-Modul, Ausstrahlungswinkel: 120°, Schutzart: 
IP67.
  Leistung je 

Meter  (W) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Länge: 5000 mm, Breite: 10 mm, Höhe: 4 mm.
571 9311 LEDSTRIP 1900 S 827/ 24 V/ IP 675 M 19, 2 2700 189, 90
571 9313 LEDSTRIP 1900 S 830/ 24 V/ IP 675 M 19, 2 3000 189, 90
571 9315 LEDSTRIP 1900 S 840/ 24 V/ IP 675 M 19, 2 4000 189, 90
571 9317 LEDSTRIP 1900 S 865/ 24 V/ IP 675 M 19, 2 6500 189, 90
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LED-Bänder

LED Star Strip 500 RGB Waterproof
Flexibles LED-Modul, Ausstrahlungswinkel: 120°, Schutzart: 
IP67.
  Leistung je Meter  (W) 1 St
Länge: 5000 mm, Breite: 12 mm, Höhe: 5 mm.
571 9319 LEDSTRIP 500 SRGB/ 24 V/ IP 675 M 14, 4 131, 90

Spannungskonstanter LED Treiber
Nicht dimmbar, Ausgangsspannung: 24 V, Schutzart: IP20.
  Ausgangsleistung  (W) 1 St
Länge: 153 mm, Breite: 41 mm, Höhe: 32 mm.
495 5517 RL- DRIVER 30 W/ 220- 240/ 24 V- IP 20 30 18, 50

Länge: 180 mm, Breite: 52 mm, Höhe: 30 mm.
495 5532 RL- DRIVER 60 W/ 220- 240/ 24 V- IP 20 60 32, 50

Länge: 300 mm, Breite: 40 mm, Höhe: 30 mm
495 5534 RL- DRIVER 90 W/ 220- 240/ 24 V- IP 20 90 45, 00
495 5535 RL- DRIVER 120 W/ 220- 240/ 24 V- IP 20 120 55, 00

LED Lichtschläuche/-bänder
LED Strip Superior-800
Energieeffizienzklasse: A+
LED-Band, dimmbar, selbstklebendes Klebeband, Kabel-
länge: 500 mm, Ausstrahlungswinkel: 120°, 140 LEDs pro 
Meter, Leistung pro Meter: 7,8 W, Leistung: 39 W, Länge: 
5000 mm, Breite: 8 mm, Höhe: 1,5 mm, Schutzart: IP00.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Spannung: 24 V=
623 0278 LS- SUP- 800/ 930/ 5- 10 X 1 790 3000 266, 70
623 0280 LS- SUP- 800/ 940/ 5- 10 X 1 795 4000 266, 70

LED Strip Superior-800 Protected
LED-Band für Verwendung in feuchten Umgebungen, dimm-
bar, selbstklebendes Klebeband, UV- und Salznebelbestän-
digkeit, Kabellänge: 500 mm, Ausstrahlungswinkel: 120°, 
140 LEDs pro Meter, Leistung pro Meter: 8,8 W, Leistung: 
44 W, Länge: 5000 mm, Breite: 13 mm, Höhe: 3,7 mm, 
Schutzart: IP67.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Spannung: 24 V=
Energieeffizienzklasse: A
623 0277 LS- SUP- 800/ 927/ 5/ IP 67- 10 X 1 750 2700 370, 40

Spannung: 24 V=
Energieeffizienzklasse: A+
623 0279 LS- SUP- 800/ 930/ 5/ IP 67- 10 X 1 805 3000 370, 40
623 0281 LS- SUP- 800/ 940/ 5/ IP 67- 10 X 1 800 4000 370, 40

LED Strip Superior-1200
Energieeffizienzklasse: A+
LED-Band, dimmbar, selbstklebendes Klebeband, Kabel-
länge: 500 mm, Ausstrahlungswinkel: 120°, 140 LEDs pro 
Meter, Leistung pro Meter: 11,6 W, Leistung: 58 W, Länge: 
5000 mm, Breite: 8 mm, Höhe: 1,5 mm, Schutzart: IP00.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Spannung: 24 V=
623 0252 LS- SUP- 1200/ 927/ 5- 10 X 1 1085 2700 340, 80
623 0254 LS- SUP- 1200/ 930/ 5- 10 X 1 1175 3000 340, 80
623 0256 LS- SUP- 1200/ 940/ 5- 10 X 1 1195 4000 340, 80

LED Strip Superior-1200 Protected
Energieeffizienzklasse: A+
LED-Band für Verwendung in feuchten Umgebungen, 
dimmbar, selbstklebendes Klebeband, UV- und Salznebel-
beständigkeit, Kabellänge: 500 mm, Ausstrahlungswinkel: 
120°, 140 LEDs pro Meter, Leistung pro Meter: 11,6 W, 
Leistung: 58 W, Länge: 5000 mm, Breite: 13 mm, Höhe: 
3,7 mm, Schutzart: IP67.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Spannung: 24 V=
623 0253 LS- SUP- 1200/ 927/ 5/ IP 67- 10 X 1 1100 2700 592, 60
623 0255 LS- SUP- 1200/ 930/ 5/ IP 67- 10 X 1 1120 3000 592, 60
623 0257 LS- SUP- 1200/ 940/ 5/ IP 67- 10 X 1 1200 4000 592, 60

LED Strip Performance-600
LED-Band, dimmbar, selbstklebendes Klebeband, Kabel-
länge: 500 mm, Ausstrahlungswinkel: 120°, 70 LEDs pro 
Meter, Leistung pro Meter: 5,4 W, Leistung: 27 W, Länge: 
5000 mm, Breite: 8 mm, Höhe: 1,4 mm, Schutzart: IP00.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Spannung: 24 V=
Energieeffizienzklasse: A+
623 0244 LS- PFM- 600/ 827/ 5- 10 X 1 690 2700 63, 80
623 0246 LS- PFM- 600/ 830/ 5- 10 X 1 700 300 63, 80

LED Strip Performance-600 Protected
LED-Band für Verwendung in feuchten Umgebungen, dimm-
bar, selbstklebendes Klebeband, UV- und Salznebelbestän-
digkeit, Kabellänge: 500 mm, Ausstrahlungswinkel: 105°, 70 
LEDs pro Meter, Leistung pro Meter: 5,4 W, Leistung: 27 W, 
Länge: 5000 mm, Breite: 10 mm, Höhe: 4,5 mm, Schutzart: 
IP66.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Spannung: 24 V=
Energieeffizienzklasse: A+
623 0245 LS- PFM- 600/ 827/ 5/ IP 66- 10 X 1 650 2700 89, 70
623 0247 LS- PFM- 600/ 830/ 5/ IP 66- 10 X 1 660 3000 89, 70

Spannung: 24 V=
Energieeffizienzklasse: A++
623 0249 LS- PFM- 600/ 840/ 5/ IP 66- 10 X 1 710 4000 89, 70

LED Strip Performance-1000 Protected
Energieeffizienzklasse: A+
LED-Band für Verwendung in feuchten Umgebungen, dimm-
bar, selbstklebendes Klebeband, UV- und Salznebelbestän-
digkeit, Kabellänge: 500 mm, Ausstrahlungswinkel: 105°, 
70 LEDs pro Meter, Leistung pro Meter: 8,1 W, Leistung: 
40,5 W, Länge: 5000 mm, Breite: 10 mm, Höhe: 4,5 mm, 
Schutzart: IP66.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Spannung: 24 V=
623 0213 LS- PFM- 1000/ 827/ 5/ IP 66- 10 X 1 920 2700 106, 70
623 0215 LS- PFM- 1000/ 830/ 5/ IP 66- 10 X 1 940 3000 106, 70
623 0217 LS- PFM- 1000/ 840/ 5/ IP 66- 10 X 1 950 4000 106, 70

LED Strip Performance-1500
Energieeffizienzklasse: A+
LED-Band, dimmbar, selbstklebendes Klebeband, Kabel-
länge: 500 mm, Ausstrahlungswinkel: 120°, 70 LEDs pro 
Meter, Leistung pro Meter: 11,6 W, Leistung: 58 W, Länge: 
5000 mm, Breite: 8 mm, Höhe: 1,4 mm, Schutzart: IP00.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Spannung: 24 V=
623 0220 LS- PFM- 1500/ 827/ 5- 10 X 1 1350 2700 108, 20
623 0222 LS- PFM- 1500/ 830/ 5- 10 X 1 1400 3000 108, 20
623 0224 LS- PFM- 1500/ 840/ 5- 10 X 1 1500 4000 108, 20
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LED-Bänder und -Systeme

LED Strip Performance-1500 Protected
Energieeffizienzklasse: A+
LED-Band für Verwendung in feuchten Umgebungen, dimm-
bar, selbstklebendes Klebeband, UV- und Salznebelbestän-
digkeit, Kabellänge: 500 mm, Ausstrahlungswinkel: 105°, 
70 LEDs pro Meter, Leistung pro Meter: 11,6 W, Leistung: 
58 W, Länge: 5000 mm, Breite: 10 mm, Höhe: 4,5 mm, 
Schutzart: IP66.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Spannung: 24 V=
623 0221 LS- PFM- 1500/ 827/ 5/ IP 66- 10 X 1 1280 2700 140, 80
623 0223 LS- PFM- 1500/ 830/ 5/ IP 66- 10 X 1 1300 3000 140, 80
623 0225 LS- PFM- 1500/ 840/ 5/ IP 66- 10 X 1 1400 4000 140, 80

LED Strip Performance-2000
Energieeffizienzklasse: A+
LED-Band, dimmbar, selbstklebendes Klebeband, Kabel-
länge: 500 mm, Ausstrahlungswinkel: 120°, 70 LEDs pro 
Meter, Leistung pro Meter: 14,4 W, Leistung: 72 W, Länge: 
5000 mm, Breite: 8 mm, Höhe: 1,4 mm, Schutzart: IP00.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Spannung: 24 V=
623 0228 LS- PFM- 2000/ 827/ 5- 10 X 1 1800 2700 134, 10
623 0230 LS- PFM- 2000/ 830/ 5- 10 X 1 1850 3000 134, 10
623 0232 LS- PFM- 2000/ 840/ 5- 10 X 1 2000 4000 134, 10

LED Strip Performance-2000 Protected
Energieeffizienzklasse: A+
LED-Band für Verwendung in feuchten Umgebungen, dimm-
bar, selbstklebendes Klebeband, UV- und Salznebelbestän-
digkeit, Kabellänge: 500 mm, Ausstrahlungswinkel: 105°, 
70 LEDs pro Meter, Leistung pro Meter: 14,4 W, Leistung: 
72 W, Länge: 5000 mm, Breite: 10 mm, Höhe: 4,5 mm, 
Schutzart: IP66.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Spannung: 24 V=
623 0229 LS- PFM- 2000/ 827/ 5/ IP 66- 10 X 1 1700 2700 154, 10
623 0231 LS- PFM- 2000/ 830/ 5/ IP 66- 10 X 1 1750 3000 154, 10
623 0233 LS- PFM- 2000/ 840/ 5/ IP 66- 10 X 1 1900 4000 154, 10

LED Strip Value-300 Protected
Energieeffizienzklasse: A+
LED-Band für Verwendung in feuchten Umgebungen, dimm-
bar, selbstklebendes Klebeband, Kabellänge: 500 mm, 
Ausstrahlungswinkel: 105°, 60 LEDs pro Meter, Leistung 
pro Meter: 3 W, Leistung: 14,5 W, Länge: 5000 mm, Breite: 
10 mm, Höhe: 4,1 mm, Schutzart: IP65.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Spannung: 24 V=
623 0301 LS- VAL- 300/ 827/ 5/ IP 65- 10 X 1 285 2700 47, 30
623 0303 LS- VAL- 300/ 830/ 5/ IP 65- 10 X 1 295 3000 47, 30

LED Strip Value-600
Energieeffizienzklasse: A+
LED-Band, dimmbar, selbstklebendes Klebeband, Kabel-
länge: 500 mm, Ausstrahlungswinkel: 120°, 60 LEDs pro 
Meter, Leistung pro Meter: 5,5 W, Leistung: 27 W, Länge: 
5000 mm, Breite: 8 mm, Höhe: 1,3 mm, Schutzart: IP00.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Spannung: 24 V=
623 0308 LS- VAL- 600/ 827/ 5- 10 X 1 540 2700 34, 10
623 0310 LS- VAL- 600/ 830/ 5- 10 X 1 550 3000 34, 10

LED Strip Value-600 Protected
Energieeffizienzklasse: A+
LED-Band für Verwendung in feuchten Umgebungen, dimm-
bar, selbstklebendes Klebeband, Kabellänge: 500 mm, 
Ausstrahlungswinkel: 105°, 60 LEDs pro Meter, Leistung 
pro Meter: 5,5 W, Leistung: 27 W, Länge: 5000 mm, Breite: 
10 mm, Höhe: 4,1 mm, Schutzart: IP65.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Spannung: 24 V=
623 0309 LS- VAL- 600/ 827/ 5/ IP 65- 10 X 1 510 2700 47, 30
623 0311 LS- VAL- 600/ 830/ 5/ IP 65- 10 X 1 520 3000 47, 30

LED Strip Value-1000 Protected
Energieeffizienzklasse: A
LED-Band für Verwendung in feuchten Umgebungen, dimm-
bar, selbstklebendes Klebeband, Kabellänge: 500 mm, 
Ausstrahlungswinkel: 105°, 60 LEDs pro Meter, Leistung 
pro Meter: 12 W, Leistung: 55 W, Länge: 5000 mm, Breite: 
10 mm, Höhe: 4,1 mm, Schutzart: IP65.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Spannung: 24 V=
623 0285 LS- VAL- 1000/ 827/ 5/ IP 65- 10 X 1 930 2700 54, 90
623 0287 LS- VAL- 1000/ 830/ 5/ IP 65- 10 X 1 950 3000 54, 90

LED Strip Value-1400
Energieeffizienzklasse: A+
LED-Band, dimmbar, selbstklebendes Klebeband, Kabel-
länge: 500 mm, Ausstrahlungswinkel: 120°, 70 LEDs pro 
Meter, Leistung pro Meter: 12 W, Leistung: 61 W, Länge: 
5000 mm, Breite: 8 mm, Höhe: 1,3 mm, Schutzart: IP00.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Spannung: 24 V=
623 0292 LS- VAL- 1400/ 827/ 5- 10 X 1 1400 2700 55, 60
623 0294 LS- VAL- 1400/ 830/ 5- 10 X 1 1420 3000 55, 60

LED Strip Value-1400 Protected
Energieeffizienzklasse: A+
LED-Band für Verwendung in feuchten Umgebungen, dimm-
bar, selbstklebendes Klebeband, Kabellänge: 500 mm, 
Ausstrahlungswinkel: 105°, 70 LEDs pro Meter, Leistung 
pro Meter: 12 W, Leistung: 61 W, Länge: 5000 mm, Breite: 
10 mm, Höhe: 4,1 mm, Schutzart: IP65.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Spannung: 24 V=
623 0293 LS- VAL- 1400/ 827/ 5/ IP 65- 10 X 1 1320 2700 70, 90
623 0295 LS- VAL- 1400/ 830/ 5/ IP 65- 10 X 1 1340 3000 70, 90

LED-Systeme
LINEARlight Colormix Flex Protect
IP67-geschütztes, flexibles und schneidbares LED-Band 
mit Inline-Multichip-RGB-LEDs, mit vormontiertem Einspei-
ser, dimmbar, Spannungsversorgung: 24 V, Ausstrahlungs-
winkel: 120°, Breite: 11 mm, Höhe: 4,5 mm.
  Leistung  (W) Länge 1 St
492 7702 LF 05 CA- RGB 3- PCOLFLEXA- 

 P 72 W 24 VFS 1
72 4000 415, 25
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LED-Systeme, Hallenstrahler

LINEARlight Flex®  
ADVANCED Generation II
Energieeffzienzklasse: A++
Flexibles LED-Band für nahtlose Lichtbänder, in kleine Ein-
heiten schneidbar, dimmbar, Spannungsversorgung: 24 V, 
Ausstrahlungswinkel: 120°, Länge: 10000 mm.
  Farbtemperatur  (K) 1 St
Leistung: 48 W
492 8671 LF 06 A- W 3 F- 827- LINFLEX-  

A- 48 W- 24 V- FS 1
2700 334, 40

LINEARlight ADVANCED (Modul)
Energieeffizienzklasse: A+
Metallkernplatine bestückt mit 14 LEDs, beidseitig integ-
rierter SMD-Steckverbinder, Lichtstrom bis zu 1400 lm/m, 
dimmbar, Spannungsversorgung: 24 V, Ausstrahlungswinkel: 
120°, Länge: 280 mm.
  Farbtemperatur  (K) 1 St
Leistung: 4,7 W
492 9566 LR 14 A- W 2 F- 830- LL- RIGID- 

 4. 7 W- 24 VUNV 1
3000 21, 55

SLIM TRACK System
  1 St
LF-LTS-2100
Länge: 2100 mm, Breite: 15 mm, Höhe: 9 mm.
492 9567 LF- LTS- 2100- SLIM- TRACK- UNV 1 16, 50

LF-LTS-COVER-CLEAR
Länge: 2100 mm, Breite: 18 mm, Höhe: 5 mm.
492 9527 LF- LTS- COVER- CLEAR- UNV 1 8, 90

LF-LTS-COVER-SHORTPITCH
Länge: 2100 mm, Breite: 18 mm, Höhe: 10 mm.
492 9528 LF- LTS- COVER- SHORTPITCH- UNV 1 11, 40

CONNECTsystem FLEX
  1 St
LF-4PIN
Länge: 13 mm, Breite: 13 mm, Höhe: 5 mm.
492 7721 LF- 4 PINFLEXCONNECTSYSTEMBT 10 57, 15

LF-CONN-10 FLEX
Länge: 13 mm, Breite: 13 mm, Höhe: 5 mm.
492 7227 LF- CONN- 10 FLEXCONNECTSYSBT 10 79, 50

LF-CONN-150 FLEX
Länge: 13 mm, Breite: 13 mm, Höhe: 5 mm.
492 7228 LF- CONN- 150 FLEXCONNECTSYSTEMBT 10 79, 50

SLIMCONNECTsystem FLEX
  1 St
LF-WIRE-30 FLEX SC
Länge: 30 mm, Breite: 8 mm.
493 9219 LF- WIRE- 30 FLEX- SLIMCONNECT- BT 100 24, 85

LF-WIRE-150 FLEX SC
Länge: 150 mm, Breite: 8 mm.
493 9218 LF- WIRE- 150 FLEX- SLIMCONNECT- BT 50 24, 85

CONNECTsystem FLEX IP67
  1 St
LF-CLIP-FIXTURE PROTECT
Länge: 27 mm, Breite: 6 mm, Höhe: 6 mm.
492 8214 LF- CLIPFIXTUREPROTECTBTBT 50 10, 00

Hallenstrahler
Baureihe 2380…
Runder LED-Hallenstrahler für abgehängte Montage, rota-
tionssymmetrische tief-breit strahlende Lichtstärkevertei-
lung, Aluminiumdruckgussgehäuse, Farbe: Schwarz pul-
verbeschichtet, optisches System mit PC-Linsentechnik 
und Diffusorscheibe, elektronisches Betriebsgerät, schalt-
bar, Durchmesser: 320 mm, Höhe: 190 mm, Schutzart: 
IP65.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Leistung: 170 W
138 0794 2380 TB 20000- 840 ET 21700 4000 269, 23

Leistung: 240 W
138 0795 2380 TB 30000- 840 ET 30800 4000 340, 23

Hallenstrahler
TRIANO Generation 2 - 3401…
Energieeffizienzklasse: A++
LED-Hallenstrahler für 1-Punkt-Aufhängung, Gehäuse pul-
verlackiert, LED-Modul, Lebensdauer L80 > 100000 Std. bei 
25°C Umgebungstemperatur, LED-Gehäuse: 3-teiliger ro-
buster Aluminium-Druckguss-Körper, pulverlackiert mit inte-
grierten Kühlrippen, LED-Modulen und flachen Sicherheits-
gläsern (Schlagfestigkeit IK09), Farbtemperatur: 5000 K, 
Schutzart: IP65.
  Lichtstrom  

 (lm) 
Lampen-
leistung  (W) 

1 St

Ohne Optik breitstrahlend
EVG-Gehäuse: Aluminium-Druckguss, Durchmesser: 400 mm, 
Höhe: 186 mm.
535 9928 3401 L 120 G 2 13500 84 395, 00
535 9929 3401 L 180 G 2 20000 123 442, 00

Ohne Optik breitstrahlend
EVG-Einschubprofil: Stranggepresstes Aluminium, Durch-
messer: 400 mm, Höhe: 200 mm.
539 9632 3401 L 250 G 2 29500 198 509, 00

TRIANO L 3403…
Energieeffizienzklasse: A++
LED-Hallenstrahler für 1-Punkt-Aufhängung, Ra > 80, Le-
bensdauer L80 > 100.000 Std. bei 25°C Umgebungstempe-
ratur, Lebensdauer L70 > 70.000 Std. bei max. Umgebungs-
temperatur, 4-teiliger robuster Aluminium-Druckguss-Körper 
mit integrierten Kühlrippen, LED-Modulen und flachen Si-
cherheitsgläsern (Schlagfestigkeit IK09), Ausführung mit 
PC-Optik ohne Sicherheitsglas, Farbtemperatur: 5000 K, 
Schutzart: IP65.
  Lichtstrom  

 (lm) 
Lampen-
leistung  (W) 

1 St

Lichtverteilung: Symmetrisch
461 4071 3403 L 260 27000 166 740, 00
461 4070 3403 L 380 39500 256 755, 00

Lichtverteilung: Breitstrahlend
461 4069 3403 L 260 B 27000 166 830, 00
461 4067 3403 L 380 B 39500 256 845, 00

Lichtverteilung: Tief-breitstrahlend
461 4068 3403 L 260 TB 27000 166 830, 00
461 4066 3403 L 380 TB 39500 256 845, 00
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Hallenstrahler

TRIANO XL MID 3405…
Energieeffizienzklasse: A++
LED-Hallenstrahler für 1-Punkt-Aufhängung, Gehäuse pul-
verlackiert, LED-Linearmodul, Ra > 80, Lebensdauer L70 
> 100000 Std. bei max. Umgebungstemperatur, LED-Ge-
häuse: 4-teiliger robuster Aluminium-Druckguss-Körper, 
pulverlackiert mit integrierten Kühlrippen, LED-Modulen und 
flachen Sicherheitsgläsern (Schlagfestigkeit IK09), Farb-
temperatur: 4000 K, Schutzart: IP65.
  Lichtstrom  

 (lm) 
Lampen- 
leistung  (W) 

1 St

Mit Optik breitstrahlend
Durchmesser: 705 mm, Höhe: 510 mm.
553 8763 3405 L 340 B 32000 200 1. 335, 00
553 8764 3405 L 470 B 45000 285 1. 355, 00
553 8765 3405 L 630 B 60000 405 1. 375, 00

Mit Optik tiefstrahlend
Durchmesser: 705 mm, Höhe: 510 mm.
735 6704 3405 L 340 T 32000 200 1. 335, 00
735 6705 3405 L 470 T 45000 285 1. 355, 00
735 6706 3405 L 630 T 60000 405 1. 375, 00

Mit Optik tief-breitstrahlend
Durchmesser: 705 mm, Höhe: 510 mm.
735 6713 3405 L 340 TB 32000 200 1. 335, 00
735 6714 3405 L 470 TB 45000 285 1. 355, 00
735 6715 3405 L 630 TB 60000 405 1. 375, 00

Hallenstrahler
LED-Hallenstrahler | Industrial Hall Midi
Energieeffizienzklasse: A+
Für Ketten- oder Seilabhängung, Gehäuse Aluminium-
Druckguss mit Ringöse, pulverlackiert schwarz, Abdeckung 
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) klar, primäre Lichtlen-
kung mit Hochleistungs-Flächen-LEDs, geeignet für den 
Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Pen-
delabhängung über Kette oder Stahlseil bauseits, } Leuch-
te mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 
60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine 
Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet 
werden kann, Lichtfarbe: 840, Schutzklasse I, Schutzart: 
IP65.
  Lichtstrom  

 (lm) 
System-
leistung  (W) 

1 St

Freistrahlend
Dimmbarkeit: DALI (10-100%), Ausstrahlungswinkel: 113°, 
Durchmesser: 390 mm, Höhe: 205 mm, Schlagschutz: 
IK07.
548 6766 921483. 003. 76 12800 97 379, 00

Freistrahlend
Dimmbarkeit: DALI (10-100%), Ausstrahlungswinkel: 110°, 
Durchmesser: 390 mm, Höhe: 205 mm, Schlagschutz: 
IK07.
843 0920 921484. 003. 76 18000 139 423, 00

Freistrahlend
Dimmbarkeit: DALI (10-100%), Ausstrahlungswinkel: 112°, 
Durchmesser: 390 mm, Höhe: 210 mm, Schlagschutz: 
IK07.
548 6767 921485. 003. 76 26300 202 462, 00

Freistrahlend
Ausstrahlungswinkel: 113°, Durchmesser: 390 mm, Höhe: 
205 mm, Schlagschutz: IK07.
843 0922 921483. 003 12800 97 329, 00

Freistrahlend
Ausstrahlungswinkel: 110°, Durchmesser: 390 mm, Höhe: 
205 mm, Schlagschutz: IK07.
843 0921 921484. 003 18000 139 373, 00

Freistrahlend
Ausstrahlungswinkel: 112°, Durchmesser: 390 mm, Höhe: 
210 mm, Schlagschutz: IK07.
843 0919 921485. 003 26300 202 412, 00

Mit Reflektor Aluminium
Dimmbarkeit: DALI (10-100%), Ausstrahlungswinkel: 86°, 
Durchmesser: 390 mm, Höhe: 355 mm, Schlagschutz: 
IK07.
843 0918 921486. 003. 76 11200 97 418, 00

Mit Reflektor Aluminium
Dimmbarkeit: DALI (10-100%), Ausstrahlungswinkel: 87°, 
Durchmesser: 390 mm, Höhe: 355 mm, Schlagschutz: 
IK07.
843 0917 921487. 003. 76 15800 139 462, 00

Mit Reflektor Aluminium
Dimmbarkeit: DALI (10-100%), Ausstrahlungswinkel: 87°, 
Durchmesser: 390 mm, Höhe: 360 mm, Schlagschutz: 
IK07.
843 0916 921488. 003. 76 23500 202 501, 00

Mit Reflektor Aluminium
Ausstrahlungswinkel: 86°, Durchmesser: 390 mm, Höhe: 
355 mm, Schlagschutz: IK07.
548 6768 921486. 003 11200 97 368, 00

Mit Reflektor Aluminium
Ausstrahlungswinkel: 87°, Durchmesser: 390 mm, Höhe: 
355 mm, Schlagschutz: IK07.
548 6769 921487. 003 15800 139 412, 00

Mit Reflektor Aluminium
Ausstrahlungswinkel: 87°, Durchmesser: 390 mm, Höhe: 
360 mm, Schlagschutz: IK07.
548 6770 921488. 003 23500 202 451, 00

Mit Refraktor Kunststoff (PMMA) klar
Dimmbarkeit: DALI (10-100%), Ausstrahlungswinkel: 69°, 
Durchmesser: 570 mm, Höhe: 548 mm, Schlagschutz: 
IK03.
843 0915 921492. 003. 76 10800 97 512, 00

Mit Refraktor Kunststoff (PMMA) klar
Dimmbarkeit: DALI (10-100%), Ausstrahlungswinkel: 70°, 
Durchmesser: 570 mm, Höhe: 548 mm, Schlagschutz: 
IK03.
843 0914 921493. 003. 76 15300 139 556, 00

Mit Refraktor Kunststoff (PMMA) klar
Dimmbarkeit: DALI (10-100%), Ausstrahlungswinkel: 69°, 
Durchmesser: 570 mm, Höhe: 553 mm, Schlagschutz: 
IK03.
843 0913 921494. 003. 76 22200 202 595, 00

Mit Refraktor Kunststoff (PMMA) klar
Ausstrahlungswinkel: 69°, Durchmesser: 570 mm, Höhe: 
548 mm, Schlagschutz: IK03.
548 6771 921492. 003 10800 97 462, 00

Mit Refraktor Kunststoff (PMMA) klar
Ausstrahlungswinkel: 70°, Durchmesser: 570 mm, Höhe: 
548 mm, Schlagschutz: IK03.
548 6772 921493. 003 15300 139 506, 00

Mit Refraktor Kunststoff (PMMA) klar
Ausstrahlungswinkel: 69°, Durchmesser: 570 mm, Höhe: 
553 mm, Schlagschutz: IK03.
548 6773 921494. 003 22200 202 545, 00

Zubehör Industrial Hall Midi |  
Wand- und Deckenmontagebügel
Aus Metall, Wandmontage: Freistrahlend und mit Reflektor, 
Farbe: Schwarz, Länge: 394 mm, Breite: 124 mm, Höhe: 
232 mm.
  1 St
432 4312 982112. 003 53, 00
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Hallenstrahler, Rasterleuchten

Zubehör Industrial Hall Midi
  1 St
Reflektor Aluminium
Durchmesser: 327 mm, Höhe: 150 mm.
432 4313 982114. 004 53, 00

Refraktor Kunststoff
Durchmesser: 570 mm, Höhe: 343 mm.
432 4314 982115. 000 170, 00

Hallenstrahler
HighBay LED
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
LED-Hallenleuchte für Wand- und Deckenmontage, Gehäuse 
aus Aluminium, Linse aus Kunststoff (PC), Gehäusefarbe: 
Schwarz, Spannung: 100-240 V, Schutzart: IP65.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Ausstrahlungswinkel: 90°, Leistung: 95 W, Durchmesser: 
285 mm, Höhe: 129,5 mm.
620 9658 HIGH- BAY- LED- 95 W/ 

4000 K- 90 DEG- IP 65
13000 4000 330, 00

621 1486 HIGH- BAY- 95 W- 6500 K-  
90 DEG- IP 65- BK

13000 6500 330, 00

Ausstrahlungswinkel: 110°, Leistung: 95 W, Durchmesser: 
285 mm, Höhe: 129,5 mm.
620 9657 HIGH- BAY- LED- 95 W/ 

4000 K- 110 DEG- IP 65
13000 4000 330, 00

Ausstrahlungswinkel: 70°, Leistung: 165 W, Durchmesser: 
376 mm, Höhe: 139 mm.
620 9852 HIGH- BAY- LED- 165 W/ 

4000 K- 70 DEG- IP 65
22000 4000 478, 00

621 1485 HIGH- BAY- 165 W- 6500 K- 
70 DEG- IP 65- BK

22000 6500 478, 00

Ausstrahlungswinkel: 110°, Leistung: 200 W, Durchmesser: 
376 mm, Höhe: 139 mm.
620 9656 HIGH- BAY- LED- 200 W/ 

4000 K- 110 DEG- IP 65
27000 4000 550, 00

HighBay GEN 1
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
LED-Hallenleuchte für Wand- und Deckenmontage, Ge-
häuse aus Aluminium, Linse aus Kunststoff (PC), Gehäu-
sefarbe: Schwarz, Ausstrahlungswinkel: 70°, Spannung: 
100-240 V, Durchmesser: 452 mm, Höhe: 160 mm, Schutz-
art: IP65.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

563 8065 HIGH- BAY- LED 250 W 4000 K- BK 30000 4000 550, 00
563 8052 HIGH- BAY- LED 250 W 6500 K- BK 30000 6500 550, 00

HighBay DALI
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
LED-Hallenleuchte für Wand- und Deckenmontage, mit 
DALI-Schnittstelle, Gehäuse aus Aluminium, Abdeckung 
aus Kunststoff (PC), Gehäusefarbe: Schwarz, Ausstrah-
lungswinkel: 115°, Spannung: 220-240 V, Schutzart: IP65.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Leistung: 90 W, Durchmesser: 330 mm, Höhe: 130 mm.
621 1538 HIGHBAY- DALI- 115 DEG-  

90 W- 4000 K- 115- DEG- IP
13000 4000 468, 00

Leistung: 155 W, Durchmesser: 360 mm, Höhe: 131 mm.
621 1537 HIGHBAY- DALI- 115 DEG- 

155 W- 4000 K- 115- DEG- I
22000 4000 660, 00

HighBay DALI
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
LED-Hallenleuchte für Wand- und Deckenmontage, mit 
DALI-Schnittstelle und Lichtstromnachführung, Gehäuse aus 
Aluminium, Abdeckung aus Kunststoff (PC), Farbe: Schwarz, 
Ausstrahlungswinkel: 115°, Spannung: 220-240 V, Schutzart: 
IP65.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Leistung: 90 W, Durchmesser: 330 mm, Höhe: 130 mm.
621 1535 HIGHBAY- DALI- CONSTANT- 

LUMEN- 115 DEG- 155 W- 
10500 4000 710, 00

Leistung: 155 W, Durchmesser: 360 mm, Höhe: 131 mm.
621 1536 HIGHBAY- DALI- CONSTANT- 

LUMEN- 115 DEG- 90 W- 4
17500 4000 516, 00

Halterung für HighBay DALI
Aus schwarzem Stahl, einstellbarer Schwenkwinkel: ± 90°.
  1 St
Länge: 263 mm, Breite: 212,5 mm, Höhe: 40 mm.
621 1570 HB- DALI- BRACKET- 90 W- 90 W 39, 90

Länge: 277 mm, Breite: 233 mm, Höhe: 40 mm.
621 1569 HB- DALI- BRACKET- 90 W- 155 W 39, 90

Reflektor für HighBay DALI
Aus hochwertigem Aluminium, Sicherungsseil enthalten, 
Ausstrahlungswinkel: 80°.
  1 St
Durchmesser: 406 mm, Höhe: 204 mm.
621 1595 HB- DALI- REFLECTOR- 80 DEG- 90 W- 80- DEG- SI 80, 00

Durchmesser: 472 mm, Höhe: 224 mm.
621 1594 HB- DALI- REFLECTOR- 80 DEG- 155 W- 80- DEG- SI 80, 00

Refraktor für HighBay DALI
Aus hochwertigem Polycarbonat, Sicherungsseil enthalten.
  1 St
Ausstrahlungswinkel: 80°, Durchmesser: 413 mm, Höhe: 
259,3 mm.
643 7125 HB- DALI- REFRACTOR- 90 W- 80 DEG- CL 312, 00

Ausstrahlungswinkel: 70°, Durchmesser: 480 mm, Höhe: 
294,8 mm.
643 7124 HB- DALI- REFRACTOR- 155 W 70 DEG- CL- VS 2 372, 00

Rasterleuchten
Rastereinbauleuchte UEX LED
Energieeffizienzklasse: A+
Aluminium-Parabolraster seidenmatt eloxiert, Stahlblech-
gehäuse, Gehäusefarbe: Verkehrsweiß, inkl. LED, Lichtfarbe: 
840, Schutzart: IP20.
  Lichtstrom  

(lm) 
Betriebs-
gerät

1 St

Breite: 621,5 mm
430 7974 UEX/ 625_4000_840_ET 4000 elektroni-

scher Trafo
169, 00
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Rasterleuchten, Einbau-Downlights

Rasteranbauleuchte cubus-RSAXC LED
Energieeffizienzklasse: A+
Aluminium-Parabolraster seidenmatt eloxiert, direkt strah-
lend, Stahlblechgehäuse, Lichtfarbe: 840, Schutzart: IP20.
  Lichtstrom  

(lm) 
Betriebs-
gerät

1 St

Gehäusefarbe: Verkehrsweiß
430 1162 CUBUS- RSAXC- 

1200_3100_840_ET
3100 elektroni-

scher Trafo
187, 00

430 1168 CUBUS- RSAXC- 
1500_3900_840_ET

3900 elektroni-
scher Trafo

215, 00

Rasteranbauleuchte cubus-RWFAC LED
Energieeffizienzklasse: A+
Aluminium-Wandfluter seidenmatt, direkt asymmetrisch 
strahlend, Stahlblechgehäuse, Lichtfarbe: 840, Schutzart: 
IP20.
  Lichtstrom  

(lm) 
Betriebs-
gerät

1 St

Gehäusefarbe: Verkehrsweiß
430 1170 CUBUS- RWFAC- 

1500_3700_840_ET
3700 elektroni-

scher Trafo
245, 00

Zubehör
Zubehör für Rastereinbauleuchten
  1 St
Befestigung für UE, RSE..., RSXE, RME
428 2995 SCT_CLIPS_ME 2, 80

Befestigung für UE-T5
428 6433 UBB_T 5/ LED_ME 8, 00

Einbau-Downlights
Downlight LED Slim Round
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
Flaches LED-Downlight, Gehäuse aus Polycarbonat, Licht-
leiter aus vergilbungsfreiem PMMA, mit integriertem Treiber, 
Spannung: 220-240 V, Schutzart: IP20.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Gehäusefarbe: Weiß
Leistung: 6 W, Durchmesser: 118 mm, Höhe: 30 mm.
621 1467 DOWNLIGHT- SLIM- ROUND- 

105- 6 W- 3000 KWT
420 3000 14, 00

621 1468 DOWNLIGHT- SLIM- ROUND- 
105- 6 W- 4000 KWT

430 4000 14, 00

621 1469 DOWNLIGHT- SLIM- ROUND- 
105- 6 W- 6500 KWT

430 6500 14, 00

Gehäusefarbe: Weiß
Leistung: 12 W, Durchmesser: 169 mm, Höhe: 30 mm.
621 1470 DOWNLIGHT- SLIM- ROUND- 

155- 12 W- 3000 KWT
1020 3000 20, 00

621 1471 DOWNLIGHT- SLIM- ROUND- 
155- 12 W- 4000 KWT

1020 4000 20, 00

621 1472 DOWNLIGHT- SLIM- ROUND- 
155- 12 W- 6500 KWT

1020 6500 20, 00

Gehäusefarbe: Weiß
Leistung: 18 W, Durchmesser: 225 mm, Höhe: 30 mm.
621 1473 DOWNLIGHT- SLIM- ROUND- 

210- 18 W- 3000 KWT
1530 3000 26, 90

621 1474 DOWNLIGHT- SLIM- ROUND- 
210- 18 W- 4000 KWT

1530 4000 26, 90

621 1475 DOWNLIGHT- SLIM- ROUND- 
210- 18 W- 6500 KWT

1530 6500 26, 90

Frame für Downlight LED Slim Round
Farbe: Weiß.
  1 St
Durchmesser: 121 mm, Höhe: 54 mm
621 1411 DOWNLIGHT- SLIM- ROUND- FRAME- 105 WT 4, 00

Durchmesser: 170 mm, Höhe: 38 mm
621 1412 DOWNLIGHT- SLIM- ROUND- FRAME- 155 WT 6, 00

Durchmesser: 170 mm, Höhe: 38 mm
621 1413 DOWNLIGHT- SLIM- ROUND- FRAME- 210 WT 10, 00

Downlight LED Slim Square
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
Flaches LED-Downlight, Gehäuse aus Polycarbonat, Licht-
leiter aus vergilbungsfreiem PMMA, mit integriertem Treiber, 
Spannung: 220-240 V, Schutzart: IP20.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Gehäusefarbe: Weiß
Leistung: 6 W, Länge: 118 mm, Breite: 118 mm, Höhe: 30 mm.
621 1476 DOWNLIGHT- SLIM- SQUARE- 

105- 6 W- 3000 KWT
420 3000 14, 00

621 1477 DOWNLIGHT- SLIM- SQUARE- 
105- 6 W- 4000 KWT

430 4000 14, 00

621 1478 DOWNLIGHT- SLIM- SQUARE- 
105- 6 W- 6500 KWT

430 6500 14, 00

Gehäusefarbe: Weiß
Leistung: 12 W, Länge: 169 mm, Breite: 169 mm, Höhe: 30 mm.
621 1479 DOWNLIGHT- SLIM- SQUARE- 

155- 12 W- 3000 KWT
1020 3000 20, 00

621 1480 DOWNLIGHT- SLIM- SQUARE- 
155- 12 W- 4000 KWT

1020 4000 20, 00

621 1481 DOWNLIGHT- SLIM- SQUARE- 
155- 12 W- 6500 KWT

1020 6500 20, 00

Gehäusefarbe: Weiß
Leistung: 18 W, Länge: 225 mm, Breite: 225 mm, Höhe: 30 mm.
621 1482 DOWNLIGHT- SLIM- SQUARE- 

210- 18 W- 3000 KWT
1530 3000 26, 90

621 1483 DOWNLIGHT- SLIM- SQUARE- 
210- 18 W- 4000 KWT

1530 4000 26, 90

621 1484 DOWNLIGHT- SLIM- SQUARE- 
210- 18 W- 6500 KWT

1530 6500 26, 90

Frame für Downlight LED Slim Square
Farbe: Weiß.
  1 St
Länge: 121 mm, Breite: 121 mm, Höhe: 54 mm
621 1408 DOWNLIGHT- SLIM- SQUARE- FRAME- 105 WT 4, 00

Länge: 170 mm, Breite: 170 mm, Höhe: 38 mm
621 1409 DOWNLIGHT- SLIM- SQUARE- FRAME- 155 WT 6, 00

Länge: 225 mm, Breite: 225 mm, Höhe: 38 mm
621 1410 DOWNLIGHT- SLIM- SQUARE- FRAME- 210 WT 10, 00
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Einbau-Downlights

Downlight LED Slim Value
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
LED-Downlight, Gehäuse aus Aluminium, Lichtleiter aus 
vergilbungsfreiem PMMA, mit externem Treiber, Spannung: 
220-240 V, Schutzart: IP20.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Gehäusefarbe: Weiß
Leistung: 17 W, Durchmesser: 200 mm, Höhe: 23 mm.
620 9642 DL- SLIM- VALUE-  

DN 180- 17 W/ 3000 K- WT
1350 3000 25, 30

620 9643 DL- SLIM- VALUE-  
DN 180- 17 W/ 4000 K- WT

1400 4000 25, 30

Gehäusefarbe: Weiß
Leistung: 22 W, Durchmesser: 225 mm, Höhe: 23 mm.
620 9644 DL- SLIM- VALUE-  

DN 205- 22 W/ 3000 K- WT
1850 3000 32, 80

620 9645 DL- SLIM- VALUE-  
DN 205- 22 W/ 4000 K- WT

1920 4000 32, 80

Downlight ALU
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
LED-Downlight, Gehäuse aus Aluminium, PMMA-Diffusor, 
inkl. externen Treiber, Spannung: 220-240 Vi, Schutzart: 
IP44.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Gehäusefarbe: Weiß
Leistung: 14 W, Durchmesser: 160 mm, Höhe: 52 mm.
621 1424 DOWNLIGHT- ALU- 150- 

14 W- 3000 K- IP 44 WT
1190 3000 39, 00

621 1425 DOWNLIGHT- ALU- 150- 
14 W- 4000 K- IP 44 WT

1260 4000 39, 00

621 1426 DOWNLIGHT- ALU- 150- 
14 W- 6500 K- IP 44 WT

1330 6500 39, 00

Gehäusefarbe: Weiß
Leistung: 25 W, Durchmesser: 215 mm, Höhe: 61 mm.
621 1427 DOWNLIGHT- ALU- 200- 

25 W- 3000 K- IP 44 WT
2250 3000 49, 00

621 1428 DOWNLIGHT- ALU- 200- 
25 W- 4000 K- IP 44 WT

2370 4000 49, 00

621 1429 DOWNLIGHT- ALU- 200- 
25 W- 6500 K- IP 44 WT

2370 6500 49, 00

Gehäusefarbe: Weiß
Leistung: 35 W, Durchmesser: 215 mm, Höhe: 61 mm.
621 1430 DOWNLIGHT- ALU- 200- 

35 W- 3000 K- IP 44 WT
2975 3000 83, 00

621 1431 DOWNLIGHT- ALU- 200- 
35 W- 4000 K- IP 44 WT

3150 4000 83, 00

621 1432 DOWNLIGHT- ALU- 200- 
35 W- 6500 K- IP 44 WT

3150 6500 83, 00

SPOT ADJUST
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
LED-Einbaustrahler, Gehäuse aus Aluminium, PMMA-
Linse, inkl. externen Treiber, Ausstrahlungswinkel: 36°, 
Spannung: 220-240 Vi, Schutzart: IP20.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Gehäusefarbe: Weiß
Leistung: 4,5 W, Durchmesser: 80 mm, Höhe: 36 mm.
621 1444 SPOT- ADJUST- 4 W- 3000 KWT 360 3000 24, 70

Gehäusefarbe: Weiß
Leistung: 6,5 W, Durchmesser: 80 mm, Höhe: 36 mm.
621 1445 SPOT- ADJUST- 6 W- 3000 KWT 550 3000 26, 70

Gehäusefarbe: Weiß
Leistung: 8 W, Durchmesser: 90 mm, Höhe: 47 mm.
621 1446 SPOT- ADJUST- 8 W- 3000 KWT 660 3000 29, 40
621 1447 SPOT- ADJUST- 8 W- 4000 KWT 720 4000 29, 40

SPOT ADJUST DALI
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
LED-Einbaustrahler, Gehäuse aus Aluminium, PMMA-
Linse, inkl. DALI-EVG, Ausstrahlungswinkel: 36°, Spannung: 
220-240 Vi, Schutzart: IP20.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Gehäusefarbe: Weiß
Leistung: 8 W, Durchmesser: 90 mm, Höhe: 47 mm.
620 9985 SPOT- LED- DALI-  

ADJUST- 8 W/ 3000 K- IP 20
660 3000 79, 00

643 7138 SPOT- LED- DALI-  
ADJUST- 8 W/ 4000 K- IP 20

720 4000 79, 00

SPOT DIM
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
LED-Einbaustrahler, dimmbar, Gehäuse aus Aluminium, 
PMMA-Linse, inkl. externen Treiber, Ausstrahlungswinkel: 
36°, Spannung: 220-240 Vi, Schutzart: IP44.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Gehäusefarbe: Weiß
Leistung: 8 W, Durchmesser: 81 mm, Höhe: 51 mm.
621 1441 SPOT- DIM- 8 W- 3000 K-IP 44 WT 620 3000 29, 40
621 1443 SPOT- DIM- 8 W- 4000 K- IP 44 WT 670 4000 29, 40

Gehäusefarbe: Silber
Leistung: 8 W, Durchmesser: 81 mm, Höhe: 51 mm.
621 1440 SPOT- DIM- 8 W- 3000 K- IP 44- SI 620 3000 29, 40
621 1442 SPOT- DIM- 8 W- 4000 K- IP 44- SI 670 4000 29, 40

SPOT DARKLIGHT
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
LED-Einbaustrahler, Gehäuse aus Aluminium, PMMA-
Linse, inkl. externen Treiber, 70° Cut-Off-Winkel, Ausstrah-
lungswinkel: 36°, Spannung: 220-240 Vi, Schutzart: IP44.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Gehäusefarbe: Weiß
Leistung: 7 W, Durchmesser: 70 mm, Höhe: 58 mm.
621 1439 SPOT- DARKLIGHT-  

7 W- 3000 K- IP 44 WT
580 3000 28, 60

SPOT SQUARE DARKLIGHT ADJUST
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
LED-Einbaustrahler, einstellbarer Neigungswinkel ± 20°, 
Gehäuse aus Aluminium, PMMA-Linse, inkl. externen Treiber, 
Ausstrahlungswinkel: 36°, Spannung: 220-240 Vi, Schutz-
art: IP20.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Gehäusefarbe: Schwarz
Leistung: 8 W, Länge: 90 mm, Breite: 90 mm, Höhe: 72 mm.
621 1437 SPOT- SQUARE- DARKLIGHT- 

ADJUST- 8 W- 3000 K- BK
650 3000 44, 00

Gehäusefarbe: Weiß
Leistung: 8 W, Länge: 90 mm, Breite: 90 mm, Höhe: 72 mm.
621 1438 SPOT- SQUARE- DARKLIGHT- 

ADJUST- 8 W- 3000 KWT
650 3000 44, 00

SPOT FIREPROOF
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
LED-Einbaustrahler, Gehäuse aus Aluminium, PMMA-
Linse, inkl. externen Treiber, für Brandschutz-Anwendungen 
(bis zu 90 Min.), Spannung: 220-240 Vi, Schutzart: IP65.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Gehäusefarbe: Weiß
Ausstrahlungswinkel: 38°, Leistung: 7 W, Durchmesser: 
90 mm, Höhe: 72 mm.
621 1452 SPOT- FIREPROOF-  

7 W- 3000 K- IP 65 WT
530 3000 42, 90
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Einbau-Downlights

  Lichtstrom  
(lm) 

Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Gehäusefarbe: Weiß
Dimmbar, Ausstrahlungswinkel: 36°, Leistung: 8 W, Durch-
messer: 81 mm, Höhe: 51 mm.
621 1449 SPOT- FIREPROOF-  

DIM- 8 W- 3000 K- IP 65 WT
620 3000 35, 00

621 1451 SPOT- FIREPROOF-  
DIM- 8 W- 4000 K- IP 65 WT

670 4000 35, 00

Gehäusefarbe: Silber
Dimmbar, Ausstrahlungswinkel: 36°, Leistung: 8 W, Durch-
messer: 81 mm, Höhe: 51 mm.
621 1448 SPOT- FIREPROOF-  

DIM- 8 W- 3000 K- IP 65- SI
620 3000 35, 00

621 1450 SPOT- FIREPROOF-  
DIM- 8 W- 4000 K- IP 65- SI

670 4000 35, 00

SPOT VARIO
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
LED-Einbaustrahler, drehbar 350°, schwenkbar 35°, Ge-
häuse aus Aluminium, facettierter Reflektor, Ausstrahlungs-
winkel: 24°, Spannung: 220-240 Vi, Schutzart: IP20.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Gehäusefarbe: Weiß
Leistung: 35 W, Durchmesser: 180 mm, Höhe: 129 mm.
621 1616 SPOT- VARIO- 170- 35 W- 

3000 K- 24 DEGWT
3350 3000 182, 00

621 1617 SPOT- VARIO- 170- 35 W- 
4000 K- 24 DEGWT

3550 4000 182, 00

Einbau-Downlights
LED Einbau-Dowlight | Toledo Flat 
Round
Energieeffizienzklasse: A+
Gehäuse Aluminium-Druckguss, Gehäusefarbe: Weiß, Diffu-
sor und Lightguide aus vergilbungsfreiem PMMA, Diffusor 
opal, Deckenbefestigung mit Federsystem, inkl. Betriebsgerät 
extern über Steckerverbindung, Verbindungsleitung 250 mm, 
Einbautiefe abhängig von Deckenstärke (1-20 mm), Schutz-
klasse II, Schlagschutz: IK06, Schutzart: IP40.
  Lichtstrom  (lm) Lichtfarbe 1 St
Ausstrahlungswinkel: 110°
Systemleistung: 5 W, Durchmesser: 148 mm, Höhe: 2 mm, 
Deckenausschnitt DA 128 mm, HE 27-53 mm.
236 7196 901451. 002 390 830 30, 60
236 7864 901451. 002. 1 400 840 30, 60

Ausstrahlungswinkel: 110°
Dimmbarkeit: DALI, Systemleistung: 5 W, Durchmesser: 
148 mm, Höhe: 2 mm, Deckenausschnitt DA 128 mm, HE 
31-53 mm.
433 7139 901451. 002. 76 390 830 80, 60
433 7140 901451. 002. 1. 76 400 840 80, 60

Ausstrahlungswinkel: 110°
Systemleistung: 8 W, Durchmesser: 190 mm, Höhe: 2 mm, 
Deckenausschnitt DA 170 mm, HE 27-53 mm.
236 7197 901452. 002 730 830 39, 60

Ausstrahlungswinkel: 110°
Systemleistung: 9 W, Durchmesser: 190 mm, Höhe: 2 mm, 
Deckenausschnitt DA 170 mm, HE 27-53 mm.
236 7865 901452. 002. 1 830 840 39, 60

Ausstrahlungswinkel: 110°
Dimmbarkeit: DALI, Systemleistung: 8 W, Durchmesser: 
190 mm, Höhe: 2 mm, Deckenausschnitt DA 170 mm, HE 
31-53 mm.
433 7141 901452. 002. 76 730 830 89, 60

Ausstrahlungswinkel: 110°
Dimmbarkeit: DALI, Systemleistung: 9 W, Durchmesser: 
190 mm, Höhe: 2 mm, Deckenausschnitt DA 170 mm, HE 
31-53 mm.
433 7136 901452. 002. 1. 76 830 840 89, 60

Ausstrahlungswinkel: 110°
Systemleistung: 18 W, Durchmesser: 255 mm, Höhe: 3 mm, 
Deckenausschnitt DA 234 mm, HE 30-56 mm.
236 7198 901453. 002 1650 830 57, 60
236 7866 901453. 002. 1 1650 840 57, 60

Ausstrahlungswinkel: 110°
Dimmbarkeit: DALI, Systemleistung: 18 W, Durchmesser: 
255 mm, Höhe: 3 mm, Deckenausschnitt DA 234 mm, HE 
31-56 mm.
433 8854 901453. 002. 76 1650 830 107, 60
433 8849 901453. 002. 1. 76 1650 840 107, 60

Ausstrahlungswinkel: 108°
Systemleistung: 23 W, Durchmesser: 317 mm, Höhe: 3 mm, 
Deckenausschnitt DA 288 mm, HE 31-54 mm.
491 2020 901484. 002 2150 830 89, 10
491 2018 901484. 002. 1 2250 840 89, 10

Ausstrahlungswinkel: 108°
Dimmbarkeit: DALI, Systemleistung: 23 W, Durchmesser: 
317 mm, Höhe: 3 mm, Deckenausschnitt DA 288 mm, HE 
31-54 mm.
433 8855 901484. 002. 76 2150 830 139, 10
433 8856 901484. 002. 1. 76 2250 840 139, 10

Zubehör Toledo Flat Round |  
Anbaugehäuse
Deckengestell und Montageblech Metall verzinkt, Zylinder-
gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet, Downlight werk-
zeuglos verriegelbar.
  1 St
Durchmesser: 150 mm, Höhe: 55 mm, für Toledo Flat 
Round D 148.
490 4893 982072. 002 29, 00

Durchmesser: 192 mm, Höhe: 55 mm, für Toledo Flat 
Round D 190.
490 4894 982073. 002 34, 00

Durchmesser: 257 mm, Höhe: 60 mm, für Toledo Flat 
Round D 255.
490 4895 982074. 002 39, 00

Durchmesser: 319 mm, Höhe: 60 mm, für Toledo Flat 
Round D 317.
491 2019 982119. 002 49, 00

LED Einbau-Downlight | Levido Round
Energieeffizienzklasse: A+
Blende Aluminium-Druckguss weiß pulverbeschichtet, kalt-
fließgepresster Kühlkörper Aluminium, Reflektor Aluminium 
hochglanzeloxiert, mit Schutzscheibe, Deckenbefestigung 
mit Federsystem, inkl. Betriebsgerät extern über Steckver-
bindung, mit Verbindungsleitung: 250 mm, opale PMMA 
Kunststoffscheibe als Zubehör beiliegend, Durchmesser: 
91 mm, Höhe: 2 mm, Deckenausschnitt: 78 mm, Einbau-
höhe: 120 mm, Deckenstärke: 1-20 mm, Schutzklasse II, 
Schlagschutz: IK06, Schutzart: IP44.
  Lichtstrom  (lm) Lichtfarbe 1 St
Ausstrahlungswinkel: 24°
Mit Konverter, Systemleistung: 8 W.
536 2434 901593. 002 570 830 68, 50
536 2435 901593. 002. 1 610 840 68, 50
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Einbau-Downlights

Ausstrahlungswinkel: 40°
Mit Konverter, Systemleistung: 8 W.
536 2436 901594. 002 550 830 68, 50

Ausstrahlungswinkel: 24°
Mit Konverter, Systemleistung: 13 W.
536 2438 901595. 002 890 830 85, 50
536 2439 901595. 002. 1 950 840 85, 50

Ausstrahlungswinkel: 24°
Mit Konverter DALI, Systemleistung: 13 W.
536 2441 901595. 002. 76 890 830 125, 00
536 2440 901595. 002. 1. 76 950 840 125, 00

Ausstrahlungswinkel: 40°
Mit Konverter, Systemleistung: 13 W.
536 2442 901596. 002 880 830 85, 50
536 2443 901596. 002. 1 940 840 85, 50

Ausstrahlungswinkel: 40°
Mit Konverter DALI, Systemleistung: 13 W.
536 2445 901596. 002. 76 880 830 125, 00
536 2444 901596. 002. 1. 76 940 840 125, 00

Ausstrahlungswinkel: 24°
Für Phasendimmung geeignet, Systemleistung: 16 W.
536 2446 901597. 002 980 830 95, 50
536 2447 901597. 002. 1 1150 840 95, 50

Ausstrahlungswinkel: 40°
Für Phasendimmung geeignet, Systemleistung: 16 W.
536 2448 901598. 002 970 830 95, 50
536 2449 901598. 002. 1 1050 840 95, 50

LED Einbau-Downlight | Levido Square
Energieeffizienzklasse: A+
Blende Aluminium-Druckguss weiß pulverbeschichtet, kalt-
fließgepresster Kühlkörper Aluminium, Reflektor Aluminium 
hochglanzeloxiert, mit Schutzscheibe, Deckenbefestigung 
mit Federsystem, inkl. Betriebsgerät extern über Steckver-
bindung, mit Verbindungsleitung: 250 mm, opale PMMA 
Kunststoffscheibe als Zubehör beiliegend, Länge: 98 mm, 
Breite: 98 mm, Höhe: 2 mm, Deckenausschnitt: 86×86 mm, 
Einbauhöhe: 120 mm, Deckenstärke: 1-20 mm, Schutzklas-
se II, Schlagschutz: IK06, Schutzart: IP44.
  Lichtstrom  (lm) Lichtfarbe 1 St
Ausstrahlungswinkel: 24°
Mit Konverter, Systemleistung: 8 W.
536 2450 901599. 002 590 830 68, 50
536 2451 901599. 002. 1 620 840 68, 50

Ausstrahlungswinkel: 40°
Mit Konverter, Systemleistung: 8 W.
536 2452 901600. 002 560 830 68, 50
536 2453 901600. 002. 1 580 840 68, 50

Ausstrahlungswinkel: 24°
Mit Konverter, Systemleistung: 13 W.
536 2454 901601. 002 920 830 85, 50
536 2455 901601. 002. 1 970 840 85, 50

Ausstrahlungswinkel: 24°
Mit Konverter DALI, Systemleistung: 13 W.
536 2457 901601. 002. 76 920 830 125, 00
536 2456 901601. 002. 1. 76 970 840 125, 00

Ausstrahlungswinkel: 40°
Mit Konverter, Systemleistung: 13 W.
536 2458 901602. 002 900 830 85, 50
536 2459 901602. 002. 1 960 840 85, 50

Ausstrahlungswinkel: 40°
Mit Konverter DALI, Systemleistung: 13 W.
536 2461 901602. 002. 76 900 830 125, 00
536 2460 901602. 002. 1. 76 960 840 125, 00

Ausstrahlungswinkel: 24°
Für Phasendimmung geeignet, Systemleistung: 16 W.
536 2462 901603. 002 1050 830 95, 50
536 2463 901603. 002. 1 1150 840 95, 50

Ausstrahlungswinkel: 40°
Für Phasendimmung geeignet, Systemleistung: 16 W.
536 2464 901604. 002 990 830 95, 50
536 2465 901604. 002. 1 1100 840 95, 50

Einbau-Downlights
Baureihe 2320…
LED-Einbaudownlight, mit elektronischem Betriebsgerät, ro-
tationssymmetrisch tief-breit strahlende Lichtstärkeverteilung, 
Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckguss, weißer Reflektor, 
Leistung: 11/18 W, Durchmesser: 225 mm, Höhe: 126,5 mm, 
Einbaudurchmesser: 200 mm, Einbauhöhe: 125 mm, Schutz-
klasse II, Schutzart: IP20.
  Farbtem-

peratur  (K) 
1 St

Einstellbarer Lichtstrom: 1100/1900 lm.
714 6821 2320- C 07- WR- LED- 20/ 12/ ML- 830- ET 3000 41, 23

Einstellbarer Lichtstrom: 1200/2000 lm.
138 0792 2320- C 07- WR- LED 20/ 12/ ML- 840 4000 41, 23

Baureihe 2320…
LED-Einbaudownlight, mit elektronischem Betriebsgerät, 
rotationssymmetrisch tief-breit strahlende Lichtstärkever-
teilung, Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckguss, weißer 
Reflektor, Leistung: 18 W, Durchmesser: 225 mm, Höhe: 
126,5 mm, Einbaudurchmesser: 200 mm, Einbauhöhe: 125 mm, 
Schutzklasse II, Schutzart: IP20.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Digital dimmbar (DALI).
714 6836 2320- C 07- WR- 

 LED 2000- 830- ETDD
1900 3000 49, 23

714 6833 2320- C 07- WR-  
LED 2000- 840- ETDD

2000 4000 49, 23

Baureihe 2325…
LED-Einbaudownlight, mit elektronischem Betriebsgerät, 
symmetrisch breit strahlende Lichtstärkeverteilung, Leuch-
tenkörper aus Aluminium-Druckguss, opale PMMA-Abdeck-
scheibe, Leistung: 11/22 W, Durchmesser: 225 mm, Höhe: 
17 mm, Einbaudurchmesser: 205 mm, Schutzklasse II, 
Schutzart: IP20, raumseitig IP44.
  Farbtem-

peratur  (K) 
1 St

Einstellbarer Lichtstrom: 950/1700 lm.
714 6822 2325- C 07- OA- LED- 18/ 10/ ML- 830- ET 3000 35, 23

Einstellbarer Lichtstrom: 1000/1800 lm.
138 0793 2325- C 07- OA- LED 18/ 10/ ML- 840 4000 35, 23

Baureihe 2325…
LED-Einbaudownlight, mit elektronischem Betriebsgerät, sym-
metrisch breit strahlende Lichtstärkeverteilung, Leuchtenkör-
per aus Aluminium-Druckguss, opale PMMA-Abdeckscheibe, 
Leistung: 22 W, Durchmesser: 225 mm, Höhe: 17 mm, Ein-
baudurchmesser: 205 mm, Schutzklasse II, Schutzart: IP20, 
raumseitig IP44.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Digital dimmbar (DALI).
714 6838 2325- C 07- OA- 

 LED 1800- 830- ETDD
1700 3000 41, 23

714 6837 2325- C 07- OA-  
LED 1800- 840- ETDD

1800 4000 41, 23
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Stehleuchten, Feuchtraumleuchten

Stehleuchten
LED-Stehleuchte | Sidelite® ECO
Energieeffizienzklasse: A+
Für Einzel- und Doppelarbeitsplatz, Betriebsgerät im Stan-
drohr integriert, Abstrahlcharakteristik direkt/indirekt im Ver-
hältnis 40:60 (getrennt schaltbar/dimmbar), Lichtlenkung 
direkt über Diffusor Kunststoff mit feiner Mikrostruktur (bild-
schirmgerecht gemäß DIN EN 12464-1), Lichtlenkung indirekt 
über Diffusor Kunststoff opal, Diffusoren und Lichtguide aus 
vergilbungsfreiem PMMA, flache Fußplatte aus Stahl, Kopf 
und Säule aus Aluminium, Leuchte pulverbeschichtet, integ-
rierter Folientaster, mit Anschlussleitung 2 m inkl. Schutzkon-
taktstecker, Systemleistung: 93 W, Länge: 750 mm, Breite: 
350 mm, Höhe: 2000 mm, Schutzklasse I, Schlagschutz: 
IK02, Schutzart: IP20.
  Lichtstrom  (lm) Lichtfarbe 1 St
Gehäusefarbe: Weißaluminium
Mit Konverter Touch-Dim.
171 7117 312398. 0045. 1 9900 840 800, 00

Gehäusefarbe: Weiß
Mit Konverter Touch-Dim.
171 7115 312398. 002. 1 9900 840 800, 00

Gehäusefarbe: Weißaluminium
Mit Konverter Sensorik, Dimmbereich 10-100%.
171 7118 312398. 0045. 1. 19 9900 840 1. 100, 00

Gehäusefarbe: Weiß
Mit Konverter Sensorik, Dimmbereich 10-100%.
171 7116 312398. 002. 1. 19 9900 840 1. 100, 00

Stehleuchten
Baureihe LuceoS S PAW-IL
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
LED-Standleuchte mit direktem und indirektem Lichtstroman-
teil, Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckguss, Standrohr aus 
Aluminium-Strangpressprofil, Leuchtenfuß in U-Form, Leuch-
tenhöhe: 2000 mm, Länge/Breite Standfuß: 500 mm/290 mm, 
Länge/Breite Leuchtenkopf: 677 mm/290 mm, Höhe Leuch-
tenkopf: 23 mm, Schutzart: IP20.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Gehäusefarbe: Weiß
471 9332 LUCEOSSPAW- IL 85- 830 ETDD 01 8700 3000 848, 80
471 9333 LUCEOSSPAW- IL 85- 840 ETDD 01 8700 4000 848, 80
471 9347 LUCEOSSPAW- IL 150- 830 ETDD 01 15300 3000 1. 063, 30

Gehäusefarbe: Silbergrau
471 9335 LUCEOSSPAW- IL 85- 830 ETDD 03 8700 3000 878, 80
471 9336 LUCEOSSPAW- IL 85- 840 ETDD 03 8700 4000 878, 80
471 9353 LUCEOSSPAW- IL 150- 830 ETDD 03 15300 30000 1. 093, 30

Gehäusefarbe: Weiß
Mit integriertem Passiv-Infrarot-Präsenzmelder und Tages-
lichtsensor.
471 9349 LUCEOSSPAW- IL 85- 830 ETDS 01 8700 3000 1. 063, 30

Gehäusefarbe: Silbergrau
Mit integriertem Passiv-Infrarot-Präsenzmelder und Tages-
lichtsensor.
471 9355 LUCEOSSPAW- IL 85- 830 ETDS 03 8700 3000 1. 093, 30

Feuchtraumleuchten
DampProof Housing
LED-Feuchtraumleuchte, Gehäuse für LED Tubes (geeig-
net für SubstiTUBE EM/UN und SubstiTUBE Connected), 
Gehäuse und Diffusor aus Polycarbonat, Gehäusefarbe: 
Grau, Schutzart: IP65.
  1 St
1× LED Tube
Länge: 651 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 75 mm.
643 7061 DAMP- PROOF- 600- 1 XLAMP- HOUSING- IP 65 19, 00

2× LED Tube
Länge: 651 mm, Breite: 103 mm, Höhe: 75 mm.
643 7062 DAMP- PROOF- 600- 2 XLAMP- HOUSING- IP 65 27, 00

1× LED Tube
Länge: 1251 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 75 mm.
643 7057 DAMP- PROOF- 1200- 1 XLAMP- HOUSING- IP 65 23, 50

2× LED Tube
Länge: 1251 mm, Breite: 103 mm, Höhe: 75 mm.
643 7058 DAMP- PROOF- 1200- 2 XLAMP- HOUSING- IP 65 34, 00

1× LED Tube
Länge: 1561 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 75 mm.
643 7059 DAMP- PROOF- 1500- 1 XLAMP- HOUSING- IP 65 24, 00

2× LED Tube
Länge: 1561 mm, Breite: 103 mm, Höhe: 75 mm.
643 7060 DAMP- PROOF- 1500- 2 XLAMP- HOUSING- IP 65 34, 60

DampProof LED
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
LED-Feuchtraumleuchte, Gehäuse und Diffusor aus Polycar-
bonat, Ausstrahlungswinkel: 105°, Spannung: 220-240 V, 
Schutzart: IP65.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Gehäusefarbe: Grau
Leistung: 21 W, Länge: 1200 mm, Breite: 95 mm, Höhe: 78 mm.
621 1529 LEDVANCE- DAMP- PROOF- 

LED- 1200- 21 W- 4000 K- I
2400 4000 64, 00

Gehäusefarbe: Grau
Leistung: 39 W, Länge: 1200 mm, Breite: 95 mm, Höhe: 78 mm.
621 1530 LEDVANCE- DAMP- PROOF- 

LED- 1200- 39 W- 4000 K- I
4400 4000 88, 00

621 1531 LEDVANCE- DAMP- PROOF- 
LED- 1200- 39 W- 6500 K- I

4400 6500 88, 00

Gehäusefarbe: Grau
Leistung: 30 W, Länge: 1500 mm, Breite: 95 mm, Höhe: 78 mm.
621 1532 LEDVANCE- DAMP- PROOF- 

LED- 1500- 30 W- 4000 K- I
3500 4000 80, 00

Gehäusefarbe: Grau
Leistung: 55 W, Länge: 1500 mm, Breite: 95 mm, Höhe: 78 mm.
621 1533 LEDVANCE- DAMP- PROOF- 

LED- 1500- 55 W- 4000 K- I
6400 4000 96, 00

621 1534 LEDVANCE- DAMP- PROOF- 
LED- 1500- 55 W- 6500 K- I

6400 6500 96, 00

DampProof LED DALI
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
LED-Feuchtraumleuchte, mit DALI-Schnittstelle, Gehäuse 
und Diffusor aus Polycarbonat, Ausstrahlungswinkel: 105°, 
Spannung: 220-240 V, Schutzart: IP65.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Gehäusefarbe: Grau
Leistung: 21 W, Länge: 1200 mm, Breite: 95 mm, Höhe: 78 mm.
621 1463 DAMPPROOF- DALI- 1200-  

21 W- 4000 K- IP 65- GY
2400 4000 142, 00
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Feuchtraumleuchten

Gehäusefarbe: Grau
Leistung: 39 W, Länge: 1200 mm, Breite: 95 mm, Höhe: 78 mm.
621 1464 DAMPPROOF- DALI- 1200- 

 39 W- 4000 K- IP 65- GY
4400 4000 188, 00

Gehäusefarbe: Grau
Leistung: 30 W, Länge: 1500 mm, Breite: 95 mm, Höhe: 78 mm.
621 1465 DAMPPROOF- DALI- 1500- 

 30 W- 4000 K- IP 65- GY
3500 4000 170, 00

Gehäusefarbe: Grau
Leistung: 55 W, Länge: 1500 mm, Breite: 95 mm, Höhe: 78 mm.
621 1466 DAMPPROOF- DALI- 1500-  

55 W- 4000 K- IP 65- GY
6400 6400 198, 00

DampProof LED Special
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
Röhrenförmige LED-Feuchtraumleuchte, gleichmäßige Licht-
verteilung, flimmerarmes Licht dank speziellem elektroni-
schen Vorschaltgerät, Gehäuse aus Stahl, Abdeckung aus 
PMMA, Ausstrahlungswinkel: 120°, Spannung: 220-240 V, 
Schutzart: IP67.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Gehäusefarbe: Stahl
Leistung: 36 W, Länge: 1200 mm, Durchmesser: 72 mm.
621 1596 DAMPPROOF- SPECIAL- 

1200- 36 W- 4000 K- IP 67 WT
5400 4000 259, 00

Gehäusefarbe: Stahl
Leistung: 48 W, Länge: 1500 mm, Durchmesser: 72 mm.
621 1597 DAMPPROOF- SPECIAL- 

1500- 48 W- 4000 K- IP 67 WT
7200 4000 289, 00

DampProof LED Compact
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
LED-Feuchtraumleuchte, Gehäuse aus Polycarbonat, Aus-
strahlungswinkel: 120°, Spannung: 220-240 V, Schutzart: 
IP66.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Gehäusefarbe: Grau
Leistung: 23 W, Länge: 1290 mm, Breite: 86 mm, Höhe: 68 mm.
643 7067 DP- COMPACT-  

1200- 23 W/ 4000 K- GR- IP 66
2800 4000 62, 00

Gehäusefarbe: Grau
Leistung: 44 W, Länge: 1290 mm, Breite: 86 mm, Höhe: 68 mm.
643 7068 DP- COMPACT- 

 1200- 44 W/ 4000 K- GR- IP 66
5400 4000 80, 00

643 7069 DP- COMPACT-  
1200- 44 W/ 6500 K- GR- IP 66

5400 6500 80, 00

Gehäusefarbe: Grau
Leistung: 31 W, Länge: 1590 mm, Breite: 86 mm, Höhe: 68 mm.
643 7070 DP- COMPACT-  

1500- 31 W/ 4000 K- GR- IP 66
3800 4000 74, 00

Gehäusefarbe: Grau
Leistung: 55 W, Länge: 1590 mm, Breite: 86 mm, Höhe: 68 mm.
643 7071 DP- COMPACT-  

1500- 55 W/ 4000 K- GR- IP 66
6700 4000 92, 00

643 7072 DP- COMPACT-  
1500- 55 W/ 6500 K- GR- IP 66

6700 6500 92, 00

DampProof LED SLIM VALUE
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
LED-Feuchtraumleuchte, gleichmäßige Lichtverteilung, 
Gehäuse aus Polycarbonat, Ausstrahlungswinkel: 120°, 
Spannung: 220-240 V, Schutzart: IP65.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Gehäusefarbe: Weiß
Leistung: 36 W, Länge: 1200 mm, Breite: 35 mm, Höhe: 48 mm.
620 9652 DP- SLIMVALUE-  

1200- 36 W/ 4000 K- IP 65
4000 4000 49, 90

620 9653 DP- SLIMVALUE-  
1200- 36 W/ 6500 K- IP 65

4000 6500 49, 90

Gehäusefarbe: Weiß
Leistung: 50 W, Länge: 1500 mm, Breite: 35 mm, Höhe: 48 mm.
620 9654 DP- SLIMVALUE-  

1500- 50 W/ 4000 K- IP 65
5500 4000 59, 90

620 9655 DP- SLIMVALUE-  
1500- 50 W/ 6500 K- IP 65

5500 6500 59, 90

Feuchtraumleuchten
RS PRO Connect 5100 LED
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
Sensor-Feuchtraumleuchte mit struktuierter Kunststoffhau-
be, kabellose Vernetzung und Einstellung via Bluetooth, 
Leistung: 30 W, Spannung: 230 Vi, Länge: 1300 mm Breite: 
87 mm, Höhe: 58 mm, Schutzart: IP66.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Sensor-Version
Mit 360° Hochfrequenz-Sensor, Reichweite (Radial): 1-10 m, 
Grundlichtfunktion, Zeiteinstellung: 5 Sek. bis 60 Min., Däm-
merungsschalter: 2-2000 Lux.
768 2140 RS- PRO- CONNECT- 5100 LED 4200 4000 210, 00

Slave-Version
768 2217 RS- PRO- CONNECT- 5100 LED- SL 4200 4000 190, 00

Feuchtraumleuchten
Feuchtraumleuchte | Planox PRO
Energieeffizienzklasse: A++
Decken- und Wandleuchte, Seitenteile Kunststoff weiß 
(PC), Diffusor Kunststoff (PC) opal, Betriebsgerät gekapselt, 
integriert und fest verbunden mit dem Diffusor und Seiten-
teil, mit intergrierter Durchgangsverdrahtung, Deckenmon-
tagebügel aus Edelstahl und Triangel-Bügel für Pendelmon-
tage im Lieferumfang enthalten, Leuchte mit begrenzter 
Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Ver-
wendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von 
leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann, 
geeignet für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränk-
eindustrie, Lichtfarbe: 840, Schutzklasse II, Schlagschutz: 
IK08, Schutzart: IP66.
  Lichtstrom  

 (lm) 
System-
leistung  (W) 

1 St

Länge: 750 mm, Breite: 88 mm, Höhe: 63 mm.
231 4643 451204. 002 2000 14 117, 00

Dimmbarkeit: DALI, Länge: 750 mm, Breite: 88 mm, Höhe: 
63 mm.
231 4642 451204. 002. 76 2000 14 177, 00

Dimmbarkeit: DALI, Länge: 1350 mm, Breite: 88 mm, 
Höhe: 63 mm.
231 4646 451206. 002. 76 5200 35 221, 00

Dimmbarkeit: DALI, Länge: 1650 mm, Breite: 88 mm, 
Höhe: 63 mm.
231 4648 451208. 002. 76 7150 48 257, 00
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Feuchtraumleuchten

Feuchtraumleuchte | Planox ECO
Decken- und Wandleuchte, Seitenteile Kunststoff (PC) grau, 
schlagzäh, Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PC) 
opal, schlagzäh, Betriebsgerät gekapselt, integriert und fest 
verbunden mit dem Diffusor und Seitenteil, komfortable 
Leitungseinführung über Kabelverschrauben, einfache In-
stallation durch Drehverschluss, mit integrierter Durch-
gangsverdrahtung, Deckenmontagebügel aus Edelstahl 
und Triangel-Bügel für Pendelmontage im Lieferumfang 
enthalten, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur 
nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umge-
bung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der 
Leuchte erwartet werden kann, geeignet für den Einsatz in 
der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Lichtfarbe: 840, 
Schutzklasse II, Schlagschutz: IK08, Schutzart: IP66.
  1 St
Energieeffizienzklasse: A+
Lichtstrom: 2100 lm, Systemleistung: 17 W, Länge: 769 mm, 
Breite: 61 mm, Höhe: 50 mm.
548 7153 451210. 009 77, 90

Energieeffizienzklasse: A+
Lichtstrom: 2800 lm, Systemleistung: 23 W, Länge: 1369 mm, 
Breite: 61 mm, Höhe: 50 mm.
548 7194 451211. 009 85, 30

Energieeffizienzklasse: A++
MultiLumen-Funktion: Einstellbarkeit der Lichtleistung in 
2 Stufen, werkseitig auf höchsten Lichtstrom voreingestellt, 
Lichtstrom: 3050/4950 lm, Systemleistung: 22/37 W, Länge: 
1369 mm, Breite: 61 mm, Höhe: 50 mm.
548 9459 451218. 009 92, 00

Energieeffizienzklasse: A+
Lichtstrom: 4100 lm, Systemleistung: 33 W, Länge: 1669 mm, 
Breite: 61 mm, Höhe: 50 mm.
548 7196 451213. 009 109, 80

Energieeffizienzklasse: A++
MultiLumen-Funktion: Einstellbarkeit der Lichtleistung in 
2 Stufen, werkseitig auf höchsten Lichtstrom voreingestellt, 
Lichtstrom: 4700/6800 lm, Systemleistung: 33/54 W, Länge: 
1669 mm, Breite: 61 mm, Höhe: 50 mm.
548 9460 451219. 009 115, 00

Feuchtraumleuchte | Planox ECO mit 
Bewegungsmelder
Decken- und Wandleuchte, Seitenteile Kunststoff grau (PC), 
schlagzäh, Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PC) 
opal, schlagzäh, Betriebsgerät gekapselt, integriert und fest 
verbunden mit dem Diffusor und Seitenteil, komfortable 
Leitungseinführung über Kabelverschrauben, einfache In-
stallation durch Drehverschluss, mit integrierter 4-poliger 
Durchgangsverdrahtung, Deckenmontagebügel aus Edel-
stahl und Triangel-Bügel für Pendelmontage im Lieferum-
fang enthalten, mit integriertem Bewegungsmelder („Stand-
alone“ Betrieb), Master-Slave-Schaltung möglich, Leuchten 
mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-
2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ab-
lagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet 
werden kann, geeignet für den Einsatz in der Lebensmittel- 
und Getränkeindustrie, Lichtfarbe: 840, Schutzklasse II, 
Schlagschutz: IK08, Schutzart: IP66.
  1 St
Länge: 800 mm, Breite: 66 mm, Höhe: 71 mm
Lichtstrom: 2100 lm, Systemleistung: 17 W.
233 7040 451210. 009. 19 103, 90

Länge: 1400 mm, Breite: 66 mm, Höhe: 71 mm
MultiLumen-Funktion: Einstellbarkeit der Lichtleistung in 
2 Stufen, werkseitig auf höchsten Lichtstrom voreingestellt, 
Lichtstrom: 3050/4950 lm, Systemleistung: 22/37 W.
233 7038 451218. 009. 19 123, 50

Länge: 1700 mm, Breite: 66 mm, Höhe: 71 mm
MultiLumen-Funktion: Einstellbarkeit der Lichtleistung in 
2 Stufen, werkseitig auf höchsten Lichtstrom voreingestellt, 
Lichtstrom: 4700/6800 lm, Systemleistung: 33/54 W.
233 7039 451219. 009. 19 135, 80

Feuchtraumleuchten
Baureihe 2315 G2
LED-Feuchtraumleuchte mit opaler PC-Abdeckung, Profi-
loberteil aus extrudiertem Polycarbonat, PC-Endkappen mit 
UV-Schutz, hellgrau, mit elektronischem Betriebsgerät 
schaltbar, Breite: 60 mm, Höhe: 57 mm, Schutzart: IP65.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Länge: 1220 mm
Lichtstrom einstellbar 2600-3800 lm, Leistung: 23 W/33 W.
138 0808 2315- G 2- 1200- 38/ 26/ ML- 840- ET- PC 3800 4000 47, 23

Länge: 1500 mm
Lichtstrom einstellbar 3800-5500 lm, Leistung: 33 W/48 W.
138 0809 2315- G 2- 1500- 55/ 38/ ML- 840- ET- PC 5500 4000 57, 23

Länge: 1260 mm
Mit Durchgangsverdrahtung, Lichtstrom einstellbar 2600-
3800 lm, Leistung: 23 W/33 W.
138 0810 2315- G 2- 1200- 38/ 26/ ML- 840- ET- 

PC+LV
3800 4000 55, 23

Länge: 1540 mm
Mit Durchgangsverdrahtung, Lichtstrom einstellbar 3800-
5500 lm, Leistung: 33 W/48 W.
138 0811 2315- G 2- 1500- 55/ 38/ ML- 840- ET- 

PC+LV
5500 4000 66, 23

Baureihe 2345 WD1
Runde LED-Feuchtraum-Anbauleuchte mit opaler PC-
Abdeckwanne, schlagzäh, mit elektronischem Betriebsge-
rät schaltbar, in Multi-Lumen-Ausführung, Leuchtenkörper 
aus Kunststoff, Gehäusefarbe: Verkehrsweiß (RAL9016), 
Durchmesser: 300 mm, Höhe: 85 mm, Schutzklasse II, 
Schutzart: IP65.
  Farbtem-

peratur  (K) 
1 St

Leistung: 11/14/21 W
Einstellbarer Lichtstrom: 1000/1400/2000 lm.
138 0814 2345- WD 1- 20/ 14/ 10/ ML- 830- ET- IP 65 3000 63, 23
138 0812 2345- WD 1- 20/ 14/ 10/ ML- 840- ET- IP 65 4000 63, 23

Leistung: 11/14/21 W
Integrierter HF-Bewegungssensor, Länge Erfassungsbe-
reich bis zu 12 m, Breite Erfassungsbereich bis zu 8 m, 
einstellbarer Lichtstrom: 1000/1400/2000 lm.
138 0815 2345- WD 1- 20/ 14/ 10/ ML- 830- ET- IP 65+HFS 3000 81, 23
138 0813 2345- WD 1- 20/ 14/ 10/ ML- 840- ET- IP 65+HFS 4000 81, 23

Feuchtraumleuchten
Feuchtraum-Wannenleuchte 161…
Für 1× T26-Lampe, Gehäuse: Glasfaserverstärktes Poly-
ester mit geschäumter Polyurethandichtung, Reflektor: 
Glasfaserverstärktes Polyester, abhängbar, mit aufmontier-
ten Komponenten, Fassung: G13, Breite: 116 mm, Höhe: 
125 mm, Schutzklasse II, Schutzart: IP65.
  Leistung  (W) Betriebsgerät 1 St
Gespritzte PMMA-Wanne, klar mit Innenprismen
465 0388 161118 EVG 18 EVG Standard 131, 00
465 0414 161136 EVG 36 EVG Standard 154, 70
465 0429 161136 I 36 VVG 115, 30
465 0441 161158 EVG 58 EVG Standard 166, 20
465 0456 161158 I 58 VVG 153, 90
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Feuchtraumleuchten

Feuchtraum-Wannenleuchte 162…
Für 2× T26-Lampe, Gehäuse: Glasfaserverstärktes Poly-
ester mit geschäumter Polyurethandichtung, Reflektor: 
Glasfaserverstärktes Polyester, abhängbar, mit aufmontier-
ten Komponenten, Fassung: G13, Breite: 197 mm, Höhe: 
125 mm, Schutzklasse II, Schutzart: IP65.
  Leistung  (W) Betriebsgerät 1 St
Gespritzte PMMA-Wanne, klar mit Innenprismen
465 0528 162236 EVG 36 EVG Standard 200, 70
465 0545 162236 I 36 VVG 181, 10
465 0556 162258 EVG 58 EVG Standard 220, 70
465 0572 162258 I 58 VVG 265, 70

Feuchtraum-Wannenleuchte 161…AUS
Für Außenbereiche, für 1× T26-Lampe, Gehäuse: Glasfa-
serverstärktes Polyester mit UV-beständiger PMMA-Ab-
schlusswanne, gespritzt, klar mit Innenprismen, Silikondich-
tung, Druckausgleichselement M20, Fassung: G13, Breite: 
116 mm, Höhe: 125 mm, Schutzklasse II, Schutzart: IP65.
  Leistung  (W) Betriebsgerät 1 St
493 8718 161136 AUSEVG 36 EVG Standard 183, 40
460 2702 161158 AUSEVG 58 EVG Standard 197, 40

Feuchtraum-Wannenleuchte 162…AUS
Für Außenbereiche, für 2× T26-Lampen, Gehäuse: Glas-
faserverstärktes Polyester mit UV-beständiger PMMA-Ab-
schlusswanne, gespritzt, klar mit Innenprismen, Silikondich-
tung, Druckausgleichselement M20, Fassung: G13, Breite: 
197 mm, Höhe: 125 mm, Schutzklasse II, Schutzart: IP65.
  Leistung  (W) Betriebsgerät 1 St
493 8720 162236 AUSEVG 36 EVG Standard 229, 40
493 8721 162258 AUSEVG 58 EVG Standard 251, 90

Feuchtraum-Wannenleuchte 163…
Für 1× T26-Lampe, Gehäuse: Glasfaserverstärktes Poly-
estergehäuse, einteilige Kunststoffklammern, Stahlblech-
reflektor, aushängbar, Breite: 116 mm, Höhe: 98 mm, Fas-
sung: G13, Schutzklasse I, Schutzart: IP65.
  Leistung  (W) Betriebsgerät 1 St
PMMA-Wanne mit Schlagzähkomponente, klar 
perlstrukturiert
465 0594 163118 EVG 18 EVG Standard 109, 00
465 0607 163136 EVG 36 EVG Standard 110, 40
465 0618 163158 EVG 58 EVG Standard 115, 40

Feuchtraum-Wannenleuchte 164…
Für 2× T26-Lampe, Gehäuse: Glasfaserverstärktes Poly-
estergehäuse, einteilige Kunststoffklammern, Stahlblech-
reflektor, aushängbar, Breite: 200 mm, Höhe: 98 mm, Fas-
sung: G13, Schutzklasse I, Schutzart: IP65.
  Leistung  (W) Betriebsgerät 1 St
PMMA-Wanne mit Schlagzähkomponente, klar 
perlstrukturiert
465 0646 164236 EVG 36 EVG Standard 143, 70
465 0657 164258 EVG 58 EVG Standard 152, 10

Feuchtraum-Wannenleuchte 163… LW
Für 1× T26-Lampe, für den Einsatz in Stallungen und land-
wirtschaftlichen Betriebsstätten (nicht für Schweineställe), 
ammoniakbeständig, Gehäuse: Glasfaserverstärktes Poly-
ester, Profildichtung mit geschlossener Porenstruktur, Ab-
schlusswanne: PMMA mit Schlagzähkomponente, Edel-
stahl-Verschlussklammern, Stahlblechreflektor, aushängbar, 
elektrische Komponenten aufmontiert, variable Kabelein-
führung (REIN-RAUS-Verdrahtung), Schutzklasse I, 
Schutzart: IP65.
  Leistung  (W) Betriebsgerät 1 St
Länge: 1572 mm, Breite: 116 mm, Höhe: 98 mm.
460 2808 163158 LWEVG 58 EVG Standard 174, 104602816

Kompakte Feuchtraum-Wannenleuchte 
164…KL
Gehäuse: Glasfaserverstärktes Polyester, eingelegte Pro-
fildichtung, Abschlusswanne: PMMA mit Schlagzähkompo-
nente, klar perlstrukturiert, Reflektor: Stahlblech, weiß, 
Länge: 380 mm, Breite: 200 mm, Höhe: 100 mm, Schutz-
klasse I, Schutzart: IP65.
  Leistung  (W) Fassung 1 St
EVG
Für 1 Kompaktlampe.
465 3478 164111 KLEVG 11 2 G 7 97, 50

EVG
Für 2 Kompaktlampen.
465 3392 164211 KLEVG 11 2 G 7 130, 00
465 3007 164224 KLEVG 24 2 G 11 130, 00

Feuchtraum-Wannenleuchte 130…
Gehäuse: PC, weiß, Abschlusswanne: Gespritztes PC, klar 
mit Innenprismen, Länge: 298 mm, Breite: 95 mm, Höhe: 
72 mm, Schutzklasse I, Schutzart: IP65.
  Leistung  (W) Fassung 1 St
EVG
Für 1 Kompaktlampe, Spannung: 230 V.
465 0330 130111 EVG 11 2 G 7 104, 80

Feuchtraum-Wannenleuchte 131…
Gehäuse: PC, weiß, Abschlusswanne: Gespritztes PC, klar 
mit Innenprismen, Länge: 338 mm, Breite: 120 mm, Höhe: 
90 mm, Schutzklasse I, Schutzart: IP65.
  Leistung  (W) Fassung 1 St
EVG
Für 1 Kompaktlampe, Spannung: 230 V.
465 0347 131118 EVG 18 2 G 11 109, 00

EVG
Für 2 Kompaktlampen, Spannung: 230 V.
465 8317 131211 EVG 11 2 G 7 126, 40

Feuchtraum-Wannenleuchte 132…
Gehäuse: PC, weiß, Abschlusswanne: Gespritztes PC, klar 
mit Innenprismen, Länge: 490 mm, Breite: 127,5 mm, Höhe: 
95 mm, Schutzklasse I, Schutzart: IP65.
  Leistung  (W) Fassung 1 St
EVG
Für 1 Kompaktleuchte, Spannung: 230 V.
465 0358 132136 EVG 36 2 G 11 126, 40

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 161…
Energieeffizienzklasse: A++
LED-Linearmodule, Ra > 80, Lebensdauer L80 > 50000 
Std. bei max. Umgebungstemperatur, Gehäuse: Glasfaser-
verstärktes Polyester, Silikondichtung, Abschlusswanne: 
PMMA gespritzt, satiniert zur Blendungsbegrenzung, Alu-
miniumreflektor lackiert, abhängbar, elektrische Kompo-
nenten aufmontiert, LED-Betriebsgerät stromgesteuert, 
Farbtemperatur: 4000 K, Schutzklasse I, Schutzart: IP65.
  Lichtstrom  (lm) Systemleistung  (W) 1 St
Länge: 1272 mm, Breite: 116 mm, Höhe: 125 mm.
460 2768 161/ 12 L 22 2390 15 212, 00
460 2769 161/ 12 L 42 4240 27 212, 00
460 2772 161/ 12 L 60 5920 39 255, 00

Länge: 1572 mm, Breite: 116 mm, Höhe: 125 mm.
460 2770 161/ 15 L 34 3440 21 242, 00
460 2771 161/ 15 L 60 6160 39 242, 00
460 2773 161/ 15 L 75 7440 49 283, 00
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Feuchtraumleuchten

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 162…
Energieeffizienzklasse: A++
LED-Linearmodule, Ra > 80, Lebensdauer L80 > 50000 
Std. bei max. Umgebungstemperatur, Gehäuse: Glasfaser-
verstärktes Polyester, Silikondichtung, Abschlusswanne: 
PMMA gespritzt, satiniert zur Blendungsbegrenzung, Alu-
miniumreflektor lackiert, abhängbar, elektrische Kompo-
nenten aufmontiert, LED-Betriebsgerät stromgesteuert, 
Farbtemperatur: 4000 K, Schutzklasse I, Schutzart: IP65.
  Lichtstrom  (lm) Systemleistung  (W) 1 St
Länge: 1272 mm, Breite: 197 mm, Höhe: 125 mm.
460 3076 162/ 12 L 120 11410 78 398, 00

Länge: 1572 mm, Breite: 197 mm, Höhe: 125 mm.
460 3077 162/ 15 L 150 14310 97 472, 00

LED Feuchtraum-Wannenleuchte 
161…VARIO
Energieeffizienzklasse: A++
Mit variabel einstellbarem Lichtstrom zwischen 2410-5920 lm 
und 15-39 W, LED-Linearmodule, Ra > 80, Lebensdauer L80 
> 50000 Std. bei max. Umgebungstemperatur, Gehäuse: 
Glasfaserverstärktes Polyester, Silikondichtung, Abschluss-
wanne: PMMA gespritzt, satiniert, Kunststoffklammern, Alu-
minium-Reflektor, lackiert, abhängbar, elektrische Komponen-
ten aufmontiert, Farbtemperatur: 4000 K, Spannung: 220- 
240 V, Schutzart: IP65.
  1 St
Länge: 1272 mm, Breite: 116 mm, Höhe: 125 mm.
430 6913 161/ 12 LVARIO 245, 00

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 
161… AUS
Energieeffizienzklasse: A++
Für den Einsatz im ungeschützten Außenbereich, LED-
Linearmodule, Ra > 80, Lebensdauer L80 > 50000 Std. bei 
max. Umgebungstemperatur, Gehäuse: Glasfaserverstärk-
tes Polyester, Silikondichtung, Abschlusswanne: PMMA 
gespritzt, satiniert, UV-beständig, Aluminiumreflektor la-
ckiert, abhängbar, elektrische Komponenten aufmontiert, 
Druckausgleichselement M20, Farbtemperatur: 4000 K, 
Schutzklasse I, Schutzart: IP65.
  Lichtstrom  

 (lm) 
System-
leistung  (W) 

1 St

Länge: 1272 mm Breite: 116 mm, Höhe: 125 mm.
460 2782 161/ 12 L 22 AUS 2390 16 230, 00
460 2783 161/ 12 L 42 AUS 4240 27 230, 00

Länge: 1572 mm, Breite: 116 mm, Höhe: 125 mm.
460 2784 161/ 15 L 34 AUS 3440 21 260, 00
460 2785 161/ 15 L 60 AUS 6160 39 260, 00

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 
163…Generation 2
Energieeffizienzklasse: A++
Energieverbrauchsoptimiert (1:1-Ersatz konventioneller 
Leuchtstofflampenausführungen), LED-Linearmodule, Ra 
> 80, Lebensdauer L80 > 50000 Std. bei max. Umgebungs-
temperatur, Gehäuse: Glasfaserverstärktes Polyester, ge-
schäumte Silikondichtung, Abschlusswanne: PMMA mit 
Schlagzähkomponente, satiniert zur Blendungsbegrenzung, 
Reflektor lackiert, aushängbar, elektrische Komponenten 
aufmontiert, Farbtemperatur: 4000 K, Schutzklasse I, 
Schutzart: IP65.
  Lichtstrom   

(lm) 
System-
leistung  (W) 

1 St

163 12L…G2
Länge: 1272 mm, Breite: 116 mm, Höhe: 88 mm.
530 9756 163/ 12 L 22 G 2 2470 17 112, 00
530 9758 163/ 12 L 42 G 2 4160 28 112, 00

163 15L…G2
Länge: 1572 mm, Breite: 116 mm, Höhe: 88 mm.
530 9757 163/ 15 L 34 G 2 3370 22 130, 00
530 9759 163/ 15 L 60 G 2 6090 40 130, 00

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 
164…Generation 2
Energieeffizienzklasse: A++
Mit hohem Lichtstrom, LED-Linearmodule, Ra > 80, Lebens-
dauer L80 > 50000 Std. bei max. Umgebungstemperatur, 
Gehäuse: Glasfaserverstärktes Polyester, geschäumte Si-
likondichtung, Abschlusswanne: PMMA mit Schlagzähkom-
ponente, satiniert zur Blendungsbegrenzung, Reflektor la-
ckiert, aushängbar, elektrische Komponenten aufmontiert, 
Farbtemperatur: 4000 K, Schutzklasse I, Schutzart: IP65.
  Lichtstrom   

(lm) 
System-
leistung  (W) 

1 St

Länge: 1272 mm, Breite: 200 mm, Höhe: 98 mm.
440 0895 164/ 12 L 90 G 2 8990 58 245, 00

Länge: 1572 mm, Breite: 200 mm, Höhe: 98 mm.
440 0896 164/ 15 L 120 G 2 12030 80 289, 00

LUXANO LED-Feuchtraum-Wannen-
leuchte 167… G2
Energieeffizienzklasse: A++
LED-Linearmodule, Ra > 80, Lebensdauer L70 > 100000 
Std. bei max. Umgebungstemperatur, Gehäuse: Glasfaser-
verstärktes Polyester, geschäumte Dichtung, Abschluss-
wanne: PMMA, satiniert zur Blendungsbegrenzung, Reflek-
tor lackiert, aushängbar, elektrische Komponenten 
aufmontiert, Verschlussklammern: Edelstahl, Farbtempe-
ratur: 4000 K, Spannung: 220-240 V, Schutzklasse I, 
Schutzart: IP65.
  Lichtstrom   

(lm) 
System-
leistung  (W) 

1 St

Länge: 1477 mm, Breite: 85 mm, Höhe: 88 mm.
319 8082 16715 L 34 G 2 3850 28 84, 00

Länge: 1185 mm, Breite: 85 mm, Höhe: 88 mm.
319 8083 16712 L 42 G 2 4100 30 77, 00

Länge: 1477 mm, Breite: 85 mm, Höhe: 88 mm.
319 8084 16715 L 60 G 2 6000 43 86, 00

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 
164KL…G2
Energieeffizienzklasse: A++
LED-Linarmodule, Ra> 80, Lebensdauer L80 > 50000 Std. 
bei max. Umgebungstemperatur, Gehäuse: Glasfaserver-
stärktes Polyester, geschäumte Silikondichtung, Abschluss-
wanne: PMMA satiniert, Kunststoffklammern, Reflektor: 
Aluminium lackiert, Farbtemperatur: 4000 K, Schutzklasse I, 
Schutzart: IP65.
  Lichtstrom  

 (lm) 
System-
leistung  (W) 

1 St

Länge: 380 mm, Breite: 200 mm, Höhe: 100 mm.
547 2797 164 KLL 05 G 2 490 4, 5 113, 00
440 1040 164 KLL 08 G 2 840 8, 5 113, 00
547 2798 164 KLL 11 G 2 1150 10 113, 00
547 2799 164 KLL 15 G 2 1490 14 113, 00

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte  
130 L…
Energieeffizienzklasse: A++
LED-Linearmodule, Ra > 80, Lebensdauer L80 > 50000 
Std. bei max. Umgebungstemperatur, Gehäuse: Polycar-
bonat weiß, Silikondichtung, Abschlusswanne: Polycarbo-
nat satiniert, an einer Seite mit Mehrfachscharnier, abklapp- 
und aushängbar, an der anderen Seite mit unverlierbarer 
V2A-Schraube, Reflektor: Aluminium lackiert, Farbtempe-
ratur: 4000 K, Schutzklasse I, Schutzart: IP65.
  Lichtstrom  

 (lm) 
System-
leistung  (W) 

1 St

Kabeleinführung: 1 Verschlussstopfen M16 an der Ver-
schlussseite, Länge: 298 mm, Breite: 95 mm, Höhe: 72 
mm.
336 4630 130 L 07 750 8 72, 00
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Feuchtraumleuchten, Hausnummernleuchten

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 131 L…
Energieeffizienzklasse: A++
LED-Linearmodule, Ra > 80, Lebensdauer L80 > 50000 
Std. bei max. Umgebungstemperatur, Gehäuse: Polycar-
bonat weiß, Silikondichtung, Abschlusswanne: Polycarbo-
nat satiniert, an einer Seite mit Mehrfachscharnier, abklapp- 
und aushängbar, an der anderen Seite mit unverlierbarer 
V2A-Schraube, Reflektor: Aluminium lackiert, Farbtempe-
ratur: 4000 K, Schutzklasse I, Schutzart: IP65.
  Lichtstrom   

(lm) 
System-
leistung  (W) 

1 St

Kabeleinführung: Je 1 Verschlussstopfen M20 an den 
Stirnseiten, Länge: 338 mm, Breite: 120 mm, Höhe: 90 mm.
336 4631 131 L 04 460 4 87, 00
336 4632 131 L 07 780 8 87, 00
336 4633 131 L 10 1050 10 87, 00
336 4634 131 L 13 1370 13 87, 00

TUBEO LED-Feuchtraum-Rohrleuchte 
110…L
Energieeffizienzklasse: A++
LED-Linearmodule, Ra > 80, Lebensdauer L80 > 50000 
Std. bei max. Umgebungstemperatur, Gehäuse: Schlag-
festes, klares PMMA-Rohr (Durchmesser: 100 mm), Stahl-
blech-Reflektor, Edelstahlverschlusskappen, Farbtempe-
ratur: 4000 K, Spannung: 220-240 V, Schutzklasse I, 
Schutzart: IP68, IPX9K.
  Lichtstrom  (lm) Länge  (mm) 1 St
Betriebsgerät: EVG Standard
447 4009 11012 L 22 2390 1310 440, 00
447 4499 11015 L 34 3440 1610 489, 00
447 4519 11012 L 42 4240 1310 440, 00
447 4520 11015 L 60 6160 1610 489, 00

Feuchtraumleuchten
PARSA-PSO LED
Energieeffizienzklasse: A++
Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester, mit alterungs-
beständiger PUR-Schaum-Dichtung im umlaufenden Rand, 
Geräteträger aus weiß lackiertem Stahlblech, tiefgezogene 
Acrylglaswanne mit opaler, glatter Oberfläche, Treiber in-
tegriert, Farbtemperatur: 4000 K, Breite: 105 mm, Höhe: 
117 mm, Schutzart: IP65.
  Lichtstrom  (lm) Leistung  (W) 1 St
Gehäusefarbe: Hellgrau
Elektronischer Treiber, Länge: 1300 mm.
440 0813 PARSA- PSO/ 1200_4500_840_ET 4500 31 127, 00

Gehäusefarbe: Hellgrau
Elektronischer Treiber, Länge: 1600 mm.
440 0814 PARSA- PSO/ 1500_5800_840_ET 5800 41 150, 00
440 0865 PARSA- PSO/ 1500_9800_840_ET 9800 68 247, 00

PIROLA PGPC LED
Energieeffizienzklasse: A++
Für Einzelmontage, Gehäuse mit glatter Oberfläche aus 
Polycarbonat, Leitungseinführung stirnseitig mit Drehfix 
Bajonettverschluss, seitliche Klick-Riegel Sicherung, Trei-
ber integriert, Farbtemperatur: 4000 K, Breite: 87 mm, 
Höhe: 66 mm, Schutzklasse I, Schutzart: IP65.
  Lichtstrom  (lm) Leistung  (W) 1 St
Gehäusefarbe: Hellgrau
Elektronischer Treiber, Länge: 1200 mm.
445 1960 PIROLA- PGPC/ 1200_4100_840_ET 4100 28 115, 00
445 1961 PIROLA- PGPC/ 1200_5600_840_ET 5600 39 125, 00

Gehäusefarbe: Hellgrau
Elektronischer Treiber, Länge: 1500 mm.
445 1962 PIROLA- PGPC/ 1500_5200_840_ET 5200 35 139, 00
445 1963 PIROLA- PGPC/ 1500_7100_840_ET 7100 50 149, 00

PIROLA PGPC-DV LED
Energieeffizienzklasse: A++
Für Einzel- und Lichtbandmontage, Gehäuse mit glatter 
Oberfläche aus Polycarbonat, Leitungseinführung stirnsei-
tig mit Drehfix Bajonettverschluss, seitliche Klick-Riegel 
Sicherung, Treiber integriert, Farbtemperatur: 4000 K, Breite: 
87 mm, Höhe: 66 mm, Schutzklasse I, Schutzart: IP65.
  Lichtstrom  

(lm) 
Leistung  
(W) 

1 St

Gehäusefarbe: Hellgrau
Elektronischer Treiber, Länge: 1200 mm.
445 1964 PIROLA- PGPC- DV/ 1200_4100_840_ET 4100 28 135, 00
445 1965 PIROLA- PGPC- DV/ 1200_5600_840_ET 5600 39 145, 00

Gehäusefarbe: Hellgrau
Elektronischer Treiber, Länge: 1500 mm.
445 1966 PIROLA- PGPC- DV/ 1500_5200_840_ET 5200 35 159, 00
445 1967 PIROLA- PGPC- DV/ 1500_7100_840_ET 7100 50 169, 00

Hausnummernleuchten
Die superflache Hausnummernleuchte
Energieeffizienzklasse: A+
Armatur Kunststoff, Diffusor Kunststoff opal seidenmatt, 
Befestigung des Diffusors mit Federsystem, mit Netzspan-
nungs-LED-Modul, Beschriftung bitte separat bestellen, 
Systemleistung: 4 W, Länge: 226 mm, Breite: 226 mm, 
Höhe: 70 mm, Schutzklasse I, Schlagschutz: IK06, Schutz-
art: IP44.
  Lichtstrom  (lm) Lichtfarbe 1 St
Gehäusefarbe: Weiß
433 5880 221167. 002 200 840 77, 20

Gehäusefarbe: Weiß
Mit Dämmerungsschalter: EIN ca. 5 lx, AUS ca. 40 lx.
433 6775 221167. 002. 25 200 840 132, 80

Gehäusefarbe: Schwarz
433 5881 221167. 003 200 840 77, 20

Gehäusefarbe: Schwarz
Mit Dämmerungsschalter: EIN ca. 5 lx, AUS ca. 40 lx.
433 6774 221167. 003. 25 200 840 132, 80

Gehäusefarbe: Silber metallic
433 5882 221167. 004 200 840 77, 20

Gehäusefarbe: Silber metallic
Mit Dämmerungsschalter: EIN ca. 5 lx, AUS ca. 40 lx.
433 6776 221167. 004. 25 200 840 132, 80

Selbstklebende Beschriftung
Für Die superflache Hausnummernleuchte.
  Ausführung 1 St
Höhe: 100 mm
476 5155 99222. 013. A A 6, 60
476 5157 99222. 013. B B 6, 60
476 5156 99222. 013. A/ K a 6, 60
476 5158 99222. 013. B/ K b 6, 60
476 5243 99222. 013. 1 1 6, 60
476 5244 99222. 013. 2 2 6, 60

Höhe: 120 mm
476 5216 99223. 013. A A 7, 20
476 5217 99223. 013. B B 7, 20
476 5207 99223. 013. 1 1 7, 20
476 5208 99223. 013. 2 2 7, 20
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Außenleuchten

Außenleuchten
AL P MONZA 130
Automatikleuchte mit integriertem Bewegungsmelder, Ge-
häuse: ABS, Blasenglas-Kugel, 130° Erfassungsbereich, 
Reichweite: 12 m, Leistung max.: 100 W, Fassung: E27, 
Spannung: 230 V, Durchmesser: 215 mm, Höhe: 275 mm, 
Schutzart: IP44.
  1 St
Gehäusefarbe: Weiß
411 1715 AL- P- MONZA- 130- WEIß 80, 00

Gehäusefarbe: Schwarz
411 1714 AL- P- MONZA- 130- SCHWARZ 80, 00

AL P Garda 130
Automatikleuchte mit integriertem Bewegungsmelder, Ge-
häuse: ABS, Blasenglas-Kugel, 130° Erfassungsbereich, 
Reichweite: 12 m, Leistung max.: 100 W, Fassung: E27, 
Spannung: 230 V, Durchmesser: 215 mm, Höhe: 275 mm, 
Schutzart: IP44.
  1 St
Gehäusefarbe: Weiß
498 5802 AL- P- GARDA- 130- WEIß 80, 00

Gehäusefarbe: Schwarz
498 5803 AL- P- GARDA- 130- SCHWARZ 80, 00

LED Außenleuchten
Floodlight LED
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
LED-Flutlichtstrahler mit Sicherheitsglas, Ausstrahlungs-
winkel: 100°×100°, Spannung: 220-240 V, Schutzart: IP65.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Gehäusefarbe: Schwarz
Leistung: 10 W, Länge: 125 mm, Breite: 115 mm, Höhe: 39 mm.
567 7308 FLOOD- LED 10 W/ 3000 K-  

BK 100 DEG- IP 65 LEDV
1050 3000 21, 00

567 7310 FLOOD- LED 10 W/ 4000 K-  
BK 100 DEG- IP 65 LEDV

1100 4000 21, 00

Gehäusefarbe: Weiß
Leistung: 10 W, Länge: 125 mm, Breite: 115 mm, Höhe: 39 mm.
567 7309 FLOOD- LED 10 W/ 3000 K-  

WT 100 DEG- IP 65 LEDV
1050 3000 21, 00

567 7311 FLOOD- LED 10 W/ 4000 K-  
WT 100 DEG- IP 65 LEDV

1100 4000 21, 00

Gehäusefarbe: Schwarz
Leistung: 20 W, Länge: 130 mm, Breite: 140 mm, Höhe: 41 mm.
567 7317 FLOOD- LED 20 W/ 3000 K-  

BK 100 DEG- IP 65 LEDV
2100 3000 25, 00

567 7320 FLOOD- LED 20 W/ 4000 K-  
BK 100 DEG- IP 65 LEDV

2200 4000 25, 00

Gehäusefarbe: Weiß
Leistung: 20 W, Länge: 130 mm, Breite: 140 mm, Höhe: 41 mm.
567 7316 FLOOD- LED 20 W/ 3000 K-  

WT 100 DEG- IP 65 LEDV
2100 3000 25, 00

567 7318 FLOOD- LED 20 W/ 4000 K-  
WT 100 DEG- IP 65 LEDV

2200 4000 25, 00

Gehäusefarbe: Schwarz
Leistung: 30 W, Länge: 140 mm, Breite: 150 mm, Höhe: 42 mm.
643 7114 FLOOD- LED- 30 W/ 3000 K-  

BK- 100 DEG- IP 65
3150 3000 39, 00

643 7116 FLOOD- LED- 30 W/ 4000 K-  
BK- 100 DEG- IP 65

3300 4000 39, 00

643 7118 FLOOD- LED- 30 W/ 6500 K-  
BK- 100 DEG- IP 65

3300 6500 39, 00

Gehäusefarbe: Weiß
Leistung: 30 W, Länge: 140 mm, Breite: 150 mm, Höhe: 42 mm.
643 7115 FLOOD- LED- 30 W/ 3000 K- 

WT- 100 DEG- IP 65
3150 3000 39, 00

643 7117 FLOOD- LED- 30 W/ 4000 K- 
WT- 100 DEG- IP 65

3300 4000 39, 00

643 7119 FLOOD- LED- 30 W/ 6500 K- 
WT- 100 DEG- IP 65

3300 6500 39, 00

Gehäusefarbe: Schwarz
Leistung: 50 W, Länge: 155 mm, Breite: 180 mm, Höhe: 46 mm.
567 7326 FLOOD- LED 50 W/ 3000 K-  

BK 100 DEG- IP 65 LEDV
5250 3000 49, 00

716 8514 FLOOD- LED- 50 W/ 4000 K- 
 BK- 100 DEG- IP 65

5500 4000 49, 00

Gehäusefarbe: Weiß
Leistung: 50 W, Länge: 155 mm, Breite: 180 mm, Höhe: 46 mm.
567 7325 FLOOD- LED 50 W/ 3000 K-  

WT 100 DEG- IP 65 LEDV
5250 3000 49, 00

567 7323 FLOOD- LED 50 W/ 4000 K- 
 WT 100 DEG- IP 65 LEDV

5500 4000 49, 00

Gehäusefarbe: Schwarz
Leistung: 70 W, Länge: 250 mm, Breite: 240 mm, Höhe: 70 mm.
643 7120 FLOOD- LED- 70 W/ 3000 K-  

BK- 100 DEG- IP 65
7300 3000 154, 00

643 7121 FLOOD- LED- 70 W/ 4000 K-  
BK- 100 DEG- IP 65

7700 4000 154, 00

643 7122 FLOOD- LED- 70 W/ 6500 K-  
BK- 100 DEG- IP 65

7700 6500 154, 00

Gehäusefarbe: Schwarz
Leistung: 90 W, Länge: 250 mm, Breite: 240 mm, Höhe: 70 mm.
643 7123 FLOOD- LED- 90 W/ 3000 K- BK- 

100 DEG- IP 65
9400 3000 176, 00

567 7328 FLOOD- LED 90 W/ 4000 K- BK 
100 DEG- IP 65 LEDV

10000 4000 176, 00

Gehäusefarbe: Schwarz
Leistung: 135 W, Länge: 300 mm, Breite: 270 mm, Höhe: 76 mm.
643 7112 FLOOD- LED- 135 W/ 3000 K- 

BK- 100 DEG- IP 65
14100 3000 274, 00

567 7313 FLOOD- LED 135 W/ 4000 K- BK 
100 DEG- IP 65 LEDV

15000 4000 274, 00

Gehäusefarbe: Schwarz
Leistung: 180 W, Länge: 340 mm, Breite: 310 mm, Höhe: 81 mm.
643 7113 FLOOD- LED- 180 W/ 3000 K- 

BK- 100 DEG- IP 65
18900 3000 316, 00

567 7314 FLOOD- LED 180 W/ 4000 K- BK 
100 DEG- IP 65 LEDV

20000 4000 316, 00

Floodlight LED
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
LED-Flutlichtstrahler, Gehäuse aus Aluminium, asymmet-
risch strahlend, Ausstrahlungswinkel: 55°×110°, Spannung: 
220-240 V, Schutzart: IP66.
  Licht-

strom  
(lm) 

Farb-
tempe-
ratur  (K) 

1 St

Gehäusefarbe: Schwarz
Leistung: 50 W, Länge: 314 mm, Breite: 240 mm, Höhe: 63 mm.
643 7105 FL- PFM- 50 W/ 3000 K- ASYM- 55 X 110- BK 5800 3000 238, 00
643 7107 FL- PFM- 50 W/ 4000 K- ASYM- 55 X 110- BK 6300 4000 238, 00

Gehäusefarbe: Schwarz
Leistung: 100 W, Länge: 418 mm, Breite: 330 mm, Höhe: 77 mm.
643 7083 FL- PFM- 100 W/ 3000 K- ASYM- 55 X 110- BK 11900 3000 296, 00
643 7085 FL- PFM- 100 W/ 4000 K- ASYM- 55 X 110- BK 12900 4000 296, 00
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Gehäusefarbe: Schwarz
Leistung: 150 W, Länge: 451 mm, Breite: 330 mm, Höhe: 77 mm.
643 7087 FL- PFM- 150 W/ 3000 K- ASYM- 55 X 110- BK 18400 3000 451, 00
643 7090 FL- PFM- 150 W/ 4000 K- ASYM- 55 X 110- BK 19900 4000 451, 00

Gehäusefarbe: Schwarz
Leistung: 200 W, Länge: 494 mm, Breite: 395 mm, Höhe: 87 mm.
643 7093 FL- PFM- 200 W/ 3000 K- ASYM- 55 X 110- BK 24400 3000 596, 00
643 7096 FL- PFM- 200 W/ 4000 K- ASYM- 55 X 110- BK 26400 4000 596, 00

Gehäusefarbe: Schwarz
Leistung: 290 W, Länge: 567 mm, Breite: 465 mm, Höhe: 97 mm.
643 7099 FL- PFM- 290 W/ 3000 K- ASYM- 55 X 110- BK 35600 3000 850, 00
643 7102 FL- PFM- 290 W/ 4000 K- ASYM- 55 X 110- BK 38500 4000 850, 00

Floodlight LED
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
LED-Flutlichtstrahler, Gehäuse aus Aluminium, asymmet-
risch strahlend, Ausstrahlungswinkel: 45°×140°, Spannung: 
220-240 V, Schutzart: IP66.
  Licht-

strom  
(lm) 

Farb-
tempe-
ratur  (K) 

1 St

Gehäusefarbe: Schwarz
Leistung: 50 W, Länge: 314 mm, Breite: 240 mm, Höhe: 63 mm.
643 7104 FL- PFM- 50 W/ 3000 K- ASYM- 45 X 140- BK 5700 3000 238, 00
643 7106 FL- PFM- 50 W/ 4000 K- ASYM- 45 X 140- BK 6200 4000 238, 00

Gehäusefarbe: Schwarz
Leistung: 100 W, Länge: 418 mm, Breite: 330 mm, Höhe: 77 mm.
643 7084 FL- PFM- 100 W/ 4000 K- ASYM- 45 X 140- BK 12800 4000 296, 00

Gehäusefarbe: Schwarz
Leistung: 150 W, Länge: 451 mm, Breite: 330 mm, Höhe: 77 mm.
643 7086 FL- PFM- 150 W/ 3000 K- ASYM- 45 X 140- BK 18300 3000 451, 00
643 7089 FL- PFM- 150 W/ 4000 K- ASYM- 45 X 140- BK 19800 4000 451, 00

Gehäusefarbe: Schwarz
Leistung: 200 W, Länge: 494 mm, Breite: 395 mm, Höhe: 87 mm.
643 7092 FL- PFM- 200 W/ 3000 K- ASYM- 45 X 140- BK 24200 3000 596, 00
643 7095 FL- PFM- 200 W/ 4000 K- ASYM- 45 X 140- BK 26200 4000 596, 00

Gehäusefarbe: Schwarz
Leistung: 290 W, Länge: 567 mm, Breite: 465 mm, Höhe: 97 mm.
643 7098 FL- PFM- 290 W/ 3000 K- ASYM- 45 X 140- BK 35300 3000 850, 00
643 7101 FL- PFM- 290 W/ 4000 K- ASYM- 45 X 140- BK 38200 4000 850, 00

Floodlight LED
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
LED-Flutlichtstrahler, Gehäuse aus Aluminium, rotations-
symmetrisch strahlend, Ausstrahlungswinkel: 30°, Span-
nung: 220-240 V, Schutzart: IP66.
  Licht-

strom  
(lm) 

Farb-
tempe-
ratur  (K) 

1 St

Gehäusefarbe: Schwarz
Leistung: 150 W, Länge: 451 mm, Breite: 330 mm, Höhe: 77 mm.
643 7088 FL- PFM- 150 W/ 3000 K- SYM- R 30- BK 18700 3000 451, 00
643 7091 FL- PFM- 150 W/ 4000 K- SYM- R 30- BK 20200 4000 451, 00

Gehäusefarbe: Schwarz
Leistung: 200 W, Länge: 494 mm, Breite: 395 mm, Höhe: 87 mm.
643 7094 FL- PFM- 200 W/ 3000 K- SYM- R 30- BK 24800 3000 596, 00
643 7097 FL- PFM- 200 W/ 4000 K- SYM- R 30- BK 26800 4000 596, 00

Gehäusefarbe: Schwarz
Leistung: 290 W, Länge: 567 mm, Breite: 465 mm, Höhe: 97 mm.
643 7100 FL- PFM- 290 W/ 3000 K- SYM- R 30- BK 26200 3000 850, 00
643 7103 FL- PFM- 290 W/ 4000 K- SYM- R 30- BK 39100 4000 850, 00

FLOODLIGHT SENSOR
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
LED-Flutlichtstrahler mit PIR-Bewgungs- und Tageslicht-
sensor, Abdeckung aus gehärtetem Glas, Ausstrahlungs-
winkel: 100°×100°, Spannung: 220-240 V, Schutzart: IP65.
  Licht-

strom  
(lm) 

Farb-
tempe-
ratur  (K) 

1 St

Gehäusefarbe: Schwarz
Leistung: 20 W, Länge: 223,5 mm, Breite: 167 mm, Höhe: 104 mm.
621 1539 FLOODLIGHT- SENSOR- 

 20- 20 W- 3000 K- IP 65- BK- S
2200 3000 43, 50

621 1540 FLOODLIGHT- SENSOR- 
 20- 20 W- 4000 K- IP 65- BK- S

2200 4000 43, 50

Gehäusefarbe: Schwarz
Leistung: 50 W, Länge: 251 mm, Breite: 216 mm, Höhe: 122 mm.
621 1541 FLOODLIGHT- SENSOR- 

50- 50 W- 3000 K- IP 65- BK- S
5500 3000 88, 00

621 1542 FLOODLIGHT- SENSOR-  
50- 50 W- 4000 K- IP 65- BK- S

5500 4000 88, 00

FLOODLIGHT PHOTOCELL SENSOR
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
LED-Flutlicht mit symmetrischer Lichtverteilung (100°×100°), 
automatisches Ein- und Ausschalten abhängig vom verfüg-
baren Tageslicht dank Photozellen-Tageslichtsensor, Ge-
häuse aus Aluminium, matte Abdeckung aus gehärtetem 
Glas, angeschrägter (30°) Montagebügel mit Rotationsbe-
reich von bis zu 180°, Spannung: 220-240 V, Schutzart: 
IP65.
  Licht-

strom  
(lm) 

Farb-
tempe-
ratur  (K) 

1 St

Leistung: 70 W, Länge: 250 mm, Breite: 240 mm, Höhe: 78 mm.
643 7110 FLOOD- 70 W/ 4000 K- BK- 100 DEG- SL- IP 65 7700 4000 192, 00

Leistung: 90 W, Länge: 250 mm, Breite: 240 mm, Höhe: 78 mm.
643 7111 FLOOD- 90 W/ 4000 K- BK- 100 DEG- SL- IP 65 10000 4000 230, 00

          
Leistung: 135 W, Länge: 300 mm, Breite: 270 mm, Höhe: 76 mm.
643 7108 FLOOD- 135 W/ 4000 K- BK- 100 DEG- SL- IP 65 15000 4000 338, 00

Leistung: 180 W, Länge: 340 mm, Breite: 310 mm, Höhe: 81 mm.
643 7109 FLOOD- 180 W/ 4000 K- BK- 100 DEG- SL- IP 65 20000 4000 390, 00

LED FACADE SPOT
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
LED-Wandaußenleuchte, mit drehbarem Kopf und direktem 
Licht, Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, Diffusor aus opa-
lem Polycarbonat, Ausstrahlungswinkel: 110°, Spannung: 
220-240 V, Länge: 135 mm, Breite: 90 mm, Höhe: 140 mm, 
Schutzart: IP54.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Gehäusefarbe: Dunkelgrau
446 7467 O- FACADE- SPOT- 8 W/  

3000 K- GY- IP 54- LEDV
440 3000 85, 00

Gehäusefarbe: Weiß
446 7468 O- FACADE- SPOT- 8 W/  

3000 K- WT- IP 54- LEDV
460 3000 85, 00

LED FACADE EDGE
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
LED-Wandaußenleuchte, Gehäuse aus Aluminiumdruck-
guss, Diffusor aus opalem Polycarbonat, Abdeckung aus 
klarem Glas, Ausstrahlungswinkel: 107°, Spannung: 220-
240 V, Länge: 168 mm, Breite: 100 mm, Höhe: 273 mm, 
Schutzart: IP54.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Gehäusefarbe: Dunkelgrau
446 7469 O- FACADE- EDGE- 12 W/ 

 3000 K- GY- IP 54- LEDV
740 3000 105, 50
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  Lichtstrom  
(lm) 

Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Gehäusefarbe: Dunkelgrau
Mit PIR-Sensor, Erfassungswinkel: 120°, Reichweite: 3/6 m, 
Ansprechhelligkeit: 10/2000 lx.
446 7471 O- FACADE- EDGE- 12 W/  

3000 K- GY- S- IP 54- LEDV
740 3000 127, 50

Gehäusefarbe: Weiß
446 7470 O- FACADE- EDGE- 12 W/  

3000 K- WT- IP 54- LEDV
770 3000 105, 50

Gehäusefarbe: Weiß
Mit PIR-Sensor, Erfassungswinkel: 120°, Reichweite: 3/6 
m, Ansprechhelligkeit: 10/2000 lx.
446 7472 O- FACADE- EDGE- 12 W/ 

 3000 K- WT- S- IP 54- LEDV
770 3000 127, 50

LED FACADE LANTERN
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
LED-Wandaußenleuchte, mit Lichtleiter für blendarmes 
Licht, Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, Diffusor aus opa-
lem Polycarbonat, Abdeckung aus transparentem Polycar-
bonat, Ausstrahlungswinkel: 210°, Spannung: 220-240 V, 
Länge: 176 mm, Breite: 110 mm, Höhe: 240 mm, Schutzart: 
IP54.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Gehäusefarbe: Dunkelgrau
446 7473 O- FACADE- LANTERN- 12 W/ 

3000 K- GY- IP 54- LEDV
610 3000 106, 50

LED FACADE BELT ROUND
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
LED-Wandaußenleuchte, mit Lichtaustritt oben und unten, 
Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, Diffusor aus opalem 
PMMA, Ausstrahlungswinkel: 335°, Spannung: 220-240 V, 
Länge: 60 mm, Breite: 240 mm, Höhe: 142 mm, Schutzart: 
IP54.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Gehäusefarbe: Dunkelgrau
446 7480 O- FACADE- BELT- RD- 11 W/  

3000 K- GY- IP 54- LEDV
400 3000 64, 00

LED FACADE BELT SQUARE
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
LED-Wandaußenleuchte, mit Lichtaustritt oben und unten, 
Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, Diffusor aus opalem 
PMMA, Ausstrahlungswinkel: 340°, Spannung: 220-240 V, 
Länge: 60 mm, Breite: 240 mm, Höhe: 142 mm, Schutzart: 
IP54.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Gehäusefarbe: Dunkelgrau
446 7481 O- FACADE- BELT- SQ- 11 W/  

3000 K- GY- IP 54- LEDV
410 3000 64, 00

LED FACADE INDIRECT
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
LED-Wandaußenleuchte, mit drehbarem Kopf und indirek-
tem Licht, 90° schwenkbar, Gehäuse aus Aluminiumdruck-
guss, Diffusor aus opalem PMMA, Ausstrahlungswinkel: 
240°, Spannung: 220-240 V, Durchmesser: 150 mm, Höhe: 
118 mm, Schutzart: IP54.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Gehäusefarbe: Dunkelgrau
446 7482 O- FACADE- IND- RD- 13 W/ 

3000 K- GY- IP 54- LEDV
480 3000 85, 00

Gehäusefarbe: Weiß
446 7483 O- FACADE- IND- RD- 13 W/ 

3000 K- WT- IP 54- LEDV
640 3000 85, 00

LED FACADE UPDOWN
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
LED-Wandaußenleuchte, mit Lichtaustritt oben und unten, 
Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, Diffusor aus klarem 
Glas, Ausstrahlungswinkel: 280°, Spannung: 220-240 V, 
Länge: 55 mm, Breite: 90 mm, Höhe: 160 mm, Schutzart: 
IP54.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Gehäusefarbe: Dunkelgrau
446 7484 O- FACADE- UPDOWN-  

12 W/ 3000 K- GY- IP 54- LEDV
700 3000 64, 00

Gehäusefarbe: Weiß
446 7485 O- FACADE- UPDOWN-  

12 W/ 3000 K- WT- IP 54- LEDV
710 3000 64, 00

LED FACADE POLE
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
LED-Wandaußenleuchte, mit indirektem Licht, Gehäuse 
aus Polycarbonat mit Edelstahl ummantelt, Diffusor aus 
transparentem Polycarbonat, Ausstrahlungswinkel: 160°, 
Spannung: 220-240 V, Schutzart: IP44.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Gehäusefarbe: Edelstahl
Länge: 138 mm, Breite: 102 mm, Höhe: 135 mm.
446 7486 O- FACADE- POLE- 6 W/  

3000 K- SST- IP 44- LEDV
360 3000 52, 50

Gehäusefarbe: Edelstahl
Mit PIR-Sensor, Erfassungswinkel: 120°, Reichweite: 3/6 m, 
Ansprechhelligkeit: 10/2000 lx, Länge: 150 mm, Breite:  
102 mm, Höhe: 135 mm.
446 7487 O- FACADE- POLE- 6 W/  

3000 K- SST- S- IP 44- LEDV
360 3000 64, 00

LED SURFACE ROUND
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
LED-Wand- und Deckenaußenleuchte, Gehäuse aus Alu-
miniumdruckguss, Diffusor aus opalem Polycarbonat, Aus-
strahlungswinkel: 100°, Spannung: 220-240 V, Durchmesser: 
202 mm, Höhe: 45 mm, Schutzart: IP54.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Gehäusefarbe: Dunkelgrau
446 7476 O- SURFACE- RD- 13 W/  

3000 K- GY- IP 54- LEDV
480 3000 64, 00

Gehäusefarbe: Weiß
446 7477 O- SURFACE- RD- 13 W/  

3000 K- WT- IP 54- LEDV
600 3000 64, 00

LED SURFACE SQUARE
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
LED-Wand- und Deckenaußenleuchte, Gehäuse aus Alu-
miniumdruckguss, Diffusor aus opalem Polycarbonat, Aus-
strahlungswinkel: 100°, Spannung: 220-240 V, Länge:  
202 mm, Breite: 202 mm, Höhe: 45 mm, Schutzart: IP54.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Gehäusefarbe: Dunkelgrau
446 7478 O- SURFACE- SQ- 13 W/ 

 3000 K- GY- IP 54- LEDV
480 3000 64, 00

Gehäusefarbe: Weiß
446 7479 O- SURFACE- SQ- 13 W/  

3000 K- WT- IP 54- LEDV
600 3000 64, 00
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LED Außenleuchten
DL Vario Quattro PRO LED
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
LED-Deckenleuchte mit vier PIR-Sensoren, Erfassungs-
winkel: 360°, Dämmerungseinstellung: 2-1000 lx, Zeitein-
stellung: 5 Sek. bis 30 Min., Reichweite von 2-8 m in 4 
Richtungen (je 90°) einstellbar, Material: UV-beständiger 
Kunststoff und HDPE-Abdeckung, Leistung: 14 W, Span-
nung: 220-240 V, Schutzart: IP54.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Gehäusefarbe: Silber
567 7303 DL- VARIO- QUATTRO- PRO- WW- SI 1430 3000 145, 00
567 7302 DL- VARIO- QUATTRO- PRO- NW- SI 1430 4000 145, 00

Gehäusefarbe: Anthrazit
768 2134 DL- VARIO- QUATTRO- PRO- WW- ANT 1430 3000 145, 00
768 2078 DL- VARIO- QUATTRO- PRO- NW- ANT 1430 4000 145, 00

L 330 LED
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
Sensor-Außenleuchte mit 360° Infrarot-Minisensor (4 Pro-
gramme), Unterkriechschutz, Material: Kunststoff-Chassis 
mit PMMA-Abdeckung, Reichweite max. 7 m, Zeiteinstel-
lung: 5 Sek. bis 15 Min., Dämmerungseinstellung: 2-1000 
Lux, Softlichtstart, Leistung: 9 W, Lichtstrom: 753 lm, Span-
nung: 220-240 V, per Kabel vernetzbar, Breite: 253 mm, 
Höhe: 270 mm, Tiefe: 109 mm, Schutzart: IP44.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Gehäusefarbe: Anthrazit
453 8653 L 330 LED 753 3000 150, 00

L 690 LED
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
Sensor-Außenleuchte mit 360° Infrarot-Minisensor (4 Pro-
gramme), Material: Alumimium-Chassis mit PMMA-Abde-
ckung, Reichweite max.: 7 m rundum, Zeiteinstellung:  
5 Sek. bis 15 Min., Dämmerungsschalter: 2-1000 Lux, per 
Kabel vernetzbar, inkl. Hausnummernbogen, Leistung:  
9 W, Spannung: 220-240 V, Breite: 306 mm, Höhe:  
291 mm, Tiefe: 104 mm, Schutzart: IP44.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

459 0612 L 690 LED- PMMA- ANT- V 2 753 3000 235, 00

LED Außenleuchten
OL 100 LED
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
LED-Leuchte, aus Aluminiumdruckguss und Kunststoff, 
Länge: 143 mm, Breite: 104 mm, Höhe: 205 mm, Spannung: 
230 V, Schutzart: IP55.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Gehäusefarbe: Weiß
430 3947 OL- 100- LED- 3 K- WEISS 750 3000 116, 00
430 1332 OL- 100- LED- 5 K- WEISS 770 5000 116, 00

Gehäusefarbe: Schwarz
430 3948 OL- 100- LED- 3 K- SCHWARZ 750 3000 116, 00
430 1331 OL- 100- LED- 5 K- SCHWARZ 770 5000 116, 00

AOL 100 LED
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
Automatikleuchte LED mit integriertem Bewegungsmelder, 
aus Aluminiumdruckguss und Kunststoff, Erfassungsbe-
reich: 140°, Reichweite bis zu 10 m bei einer Montagehöhe 
von 1,8 m, Nachlaufzeit ca.: 5 Sek. bis 10 Min., Lichtwert 
ca.: 5-1000 Lux, Spannung: 230 V, Länge: 143 mm, Breite: 
104 mm, Höhe: 205 mm, Schutzart: IP55.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Gehäusefarbe: Weiß
430 3949 AOL- 100- LED- 3 K- WEISS 750 3000 145, 00
430 1334 AOL- 100- LED- 5 K- WEISS 770 5000 145, 00

Gehäusefarbe: Schwarz
430 3950 AOL- 100- LED- 3 K- SCHWARZ 750 3000 145, 00
430 1333 AOL- 100- LED- 5 K- SCHWARZ 770 5000 145, 00

OL 200 LED
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
LED-Leuchte, Gehäusematerial Aluminium und UV-stabili-
sierter Kunststoff, Länge: 143 mm, Breite: 184 mm, Höhe: 
205 mm, Schutzklasse II, Schutzart: IP55.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Gehäusefarbe: Weiß
430 9202 OL- 200- LED- 3 K- WEISS 1430 3000 179, 00
430 1351 OL- 200- LED- 5 K- WEISS 1510 5000 179, 00

Gehäusefarbe: Schwarz
430 9203 OL- 200- LED- 3 K- SCHWARZ 1430 3000 179, 00
430 1335 OL- 200- LED- 5 K- SCHWARZ 1510 5000 179, 00

AOL 200 LED
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
Automatikleuchte LED mit integriertem Bewegungsmelder, 
Gehäusematerial Aluminium und UV-stabilisierter Kunst-
stoff, Erfassungsbereich: 140°, Reichweite bis zu 10 m bei 
einer Montagehöhe von 1,8 m, Nachlaufzeit ca.: 5 Sek. bis 
10 Min., Lichtwert ca.: 5-1000 Lux, Länge: 143 mm, Breite: 
184 mm, Höhe: 205 mm, Schutzklasse: II, Schutzart: IP55.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Gehäusefarbe: Weiß
430 9204 AOL- 200- LED- 3 K- WEISS 1430 3000 206, 00
430 1353 AOL- 200- LED- 5 K- WEISS 1510 5000 206, 00

Gehäusefarbe: Schwarz
430 9205 AOL- 200- LED- 3 K- SCHWARZ 1430 3000 206, 00
430 1352 AOL- 200- LED- 5 K- SCHWARZ 1510 5000 206, 00

LED Außenleuchten
LED-Wandleuchte | HB 101
Energieeffizienzklasse: A+
Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Diffusor 
Kunststoff (Polycarbonat) opal, mit Netzspannungs-LED-
Modul, Lichtfarbe: 830, Länge: 110 mm, Breite: 103 mm, 
Höhe: 250 mm, Schutzklasse I, Schlagschutz: IK06, Schutz-
art: IP54.
  Lichtstrom  (lm) Systemleistung  (W) 1 St
Gehäusefarbe: Anthrazit metallic
436 6634 611980. 0031 690 19 129, 70
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LED-Wandleuchte | HB 102
Energieeffizienzklasse: A+
Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Spot 
schwenkbar, Betriebsgerät integriert, Lichtaustritt einseitig, 
Lichtfarbe: 830, Länge: 110 mm, Breite: 161 mm, Höhe: 55 mm, 
Schutzklasse I, Schlagschutz: IK06, Schutzart: IP54.
  Lichtstrom  (lm) Systemleistung  (W) 1 St
Gehäusefarbe: Anthrazit metallic
436 6631 611981. 0031 270 6 149, 70

LED-Wandleuchte | HB 103
Energieeffizienzklasse: A+
Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Diffusor 
Kunststoff (Polycarbonat) opal, Betriebsgerät integriert, 
Lichtaustritt zweiseitig, Lichtfarbe: 830, Länge: 220 mm, 
Breite: 130 mm, Höhe: 55 mm, Schutzklasse I, Schlag-
schutz: IK06, Schutzart: IP54.
  Lichtstrom  (lm) Systemleistung  (W) 1 St
Gehäusefarbe: Anthrazit metallic
434 6898 611982. 0031 300 9 154, 70

LED-Wandleuchte | HB 104
Energieeffizienzklasse: A+
Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Diffusor 
Kunststoff (Polycarbonat) opal, Betriebsgerät integriert, 
Lichtaustritt zweiseitig, Lichtfarbe: 830, Länge: 120 mm, 
Breite: 175 mm, Höhe: 40 mm, Schutzklasse I, Schlag-
schutz: IK06, Schutzart: IP54.
  Lichtstrom  (lm) Systemleistung  (W) 1 St
Gehäusefarbe: Anthrazit metallic
434 6899 611983. 0031 290 9 134, 60

LED-Wandleuchte | HB 105
Energieeffizienzklasse: A+
Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Abde-
ckung Glas, klar, Betriebsgerät integriert, Lichtaustritt ein-
seitig, Lichtfarbe: 830, Länge: 80 mm, Breite: 66 mm, Höhe: 
75 mm, Schutzklasse I, Schlagschutz: IK06, Schutzart: 
IP54.
  Lichtstrom  (lm) Systemleistung  (W) 1 St
Gehäusefarbe: Anthrazit metallic
434 6920 611984. 0031 110 4 74, 80

LED-Wandleuchte | HB 106
Energieeffizienzklasse: A+
Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Abde-
ckung Glas, klar, Betriebsgerät integriert, Lichtaustritt zwei-
seitig, Lichtfarbe: 830, Länge: 80 mm, Breite: 66 mm, Höhe: 
141 mm, Schutzklasse I, Schlagschutz: IK06, Schutzart: 
IP54.
  Lichtstrom  (lm) Systemleistung  (W) 1 St
Gehäusefarbe: Anthrazit metallic
434 6921 611985. 0031 220 6 98, 60

LED-Wandleuchte | HB 112
Energieeffizienzklasse: A+
Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Abde-
ckung Glas, klar, Betriebsgerät integriert, Lichtaustritt zwei-
seitig Spot/Flood, Lichtfarbe: 830, Länge: 109 mm, Breite: 
63 mm, Höhe: 173 mm, Schutzklasse I, Schlagschutz: IK03, 
Schutzart: IP54.
  Lichtstrom  (lm) Systemleistung  (W) 1 St
Gehäusefarbe: Anthrazit metallic
231 4653 612142. 0031 130 11 104, 90

LED-Wandleuchte | HB 113
Energieeffizienzklasse: A
GehäuseAluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Abde-
ckung Glas, klar, Betriebsgerät integriert, Lichtaustritt zwei-
seitig, Lichtfarbe: 830, Länge: 90 mm, Breite: 43 mm, Höhe: 
125 mm, Schutzklasse I, Schlagschutz: IK03, Schutzart: 
IP54.
  Lichtstrom  (lm) Systemleistung  (W) 1 St
Gehäusefarbe: Anthrazit metallic
231 4654 612143. 0031 280 11 104, 90

LED-Wandleuchte | HB 114
Energieeffizienzklasse: A+
Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Diffusor 
Kunststoff (Polycarbonat) opal, mit Netzspannungs-LED-
Modul, Lichtfarbe: 830, Länge: 148 mm, Breite: 108 mm, 
Höhe: 245 mm, Schutzklasse I, Schlagschutz: IK03, Schutz-
art: IP54.
  Lichtstrom  (lm) Systemleistung  (W) 1 St
Gehäusefarbe: Anthrazit metallic
231 4650 612144. 0031 480 15 159, 40

LED-Wandleuchte | HB 107
Energieeffizienzklasse: A+
Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Diffusor 
Kunststoff (Polycarbonat) opal, mit Netzspannungs-LED-
Modul, Lichtfarbe: 830, Länge: 236 mm, Breite: 236 mm, 
Höhe: 68 mm, Schutzklasse I, Schlagschutz: IK03, Schutz-
art: IP54.
  Lichtstrom  (lm) Systemleistung  (W) 1 St
Gehäusefarbe: Anthrazit metallic
231 4651 612140. 0031 860 18 164, 80

LED-Wandleuchte | HB 108
Energieeffizienzklasse: A+
Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Diffusor 
Kunststoff (Polycarbonat) opal, mit Netzspannungs-LED-
Modul, Lichtfarbe: 830, Durchmesser: 250 mm, Höhe: 68 mm, 
Schutzklasse I, Schlagschutz: IK03, Schutzart: IP54.
  Lichtstrom  (lm) Systemleistung  (W) 1 St
Gehäusefarbe: Anthrazit metallic
231 4652 612141. 0031 950 18 164, 80

LED Anbau-Downlight | HB 110
Energieeffizienzklasse: A+
Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Abde-
ckung Glas, klar, mit Netzspannungs-LED-Modul, Lichtfarbe: 
830, Durchmesser: 90 mm, Höhe: 95 mm, Schutzklasse I, 
Schlagschutz: IK06, Schutzart: IP54.
  Lichtstrom  (lm) Systemleistung  (W) 1 St
Gehäusefarbe: Anthrazit metallic
231 4574 931186. 0031 570 9 124, 70

LED Anbau-Downlight | HB 111
Energieeffizienzklasse: A+
Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Abde-
ckung Glas, klar, mit Netzspannungs-LED-Modul, Lichtfarbe: 
830, Länge: 90 mm, Breite: 90 mm, Höhe: 94 mm, Schutz-
klasse I, Schlagschutz: IK06, Schutzart: IP54.
  Lichtstrom  (lm) Systemleistung  (W) 1 St
Gehäusefarbe: Anthrazit metallic
231 4573 931187. 0031 590 9 124, 70
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Außenleuchten

LED Außenleuchten
theLeda D
LED-Außeneuchte für Wandmontage, Vernetzbarkeit über 
Funk, Gehäuse aus eloxiertem Aluminium-Strangpresspro-
fil, Farbtemperatur: 3000 K, Spannung 230 Vi, Schutzart: 
IP55.
  1 St
Lichtaustritt: Frontal (Spot)
Lichtstrom: 760 lm, Leistung: 8,5 W, Breite: 126 mm, Höhe: 
127 mm, Tiefe: 64,6 mm.
768 5637 THELEDA- D- SL- AL 129, 00

Lichtaustritt: Frontal (Spot) und nach oben (Up)
Lichtstrom: 760 lm/475 lm, Leistung: 14 W, Breite: 126 mm, 
Höhe: 127 mm, Tiefe: 64,6 mm.
768 5639 THELEDA- D- SUL- AL 135, 00

Lichtaustritt: Nach oben (Up)
Lichtstrom: 760 lm, Leistung: 8,5 W, Breite: 126 mm, Höhe: 
147 mm, Tiefe: 64,6 mm.
768 5638 THELEDA- D- UL- AL 129, 00

Lichtaustritt: Nach oben (Up) und nach unten 
(Down)
Lichtstrom: 2×475 lm, Leistung: 11,5 W, Breite: 126 mm, 
Höhe: 224 mm, Tiefe: 64,6 mm.
768 5640 THELEDA- D- UDL- AL 135, 00

theLeda D
LED-Außenleuchte mit Bewegungsmelder (PIR), Erfas-
sungswinkel 180° bei 10 m Reichweite, Funktionen: Teach-
In, Test, Dämmerungsschalter, dimmbares Orientierungs-
licht und selbstkalkulierende Nachtunterbrechung, 
Vernetzbarkeit über Funk, manuelle Ansteuerung über 
Unterbrechertaster (Dauer EIN 6 Std.), Gehäuse aus  
eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil, Farbtemperatur: 
3000 K, Spannung 230 Vi, Schutzart: IP55.
  1 St
Lichtaustritt: Frontal (Spot)
Lichtstrom: 760 lm, Leistung: 8,5 W, Breite: 126 mm, Höhe: 
127 mm, Tiefe: 64,6 mm.
768 5636 THELEDA- D- S- AL 145, 00

Lichtaustritt: Frontal (Spot) und nach oben (Up)
Lichtstrom: 760 lm/475 lm, Leistung: 14 W, Breite: 126 mm, 
Höhe: 127 mm, Tiefe: 64,6 mm.
768 5635 THELEDA- D- SU- AL 155, 00

Lichtaustritt: Nach oben (Up) und nach unten 
(Down)
Lichtstrom: 760 lm, Leistung: 8,5 W, Breite: 126 mm, Höhe: 
147 mm, Tiefe: 64,6 mm.
768 5634 THELEDA- D- U- AL 145, 00

Lichtaustritt: Nach oben (Up)
Lichtstrom: 2×475 lm, Leistung: 11,5 W, Breite: 126 mm, 
Höhe: 224 mm, Tiefe: 64,6 mm.
768 5633 THELEDA- D- UD- AL 155, 00

theLeda D B
LED-Außenleuchte mit Bewegungsmelder (PIR), Erfas-
sungswinkel 180° bei 12 m Reichweite, Funktionen: Teach-
In, Test, Dämmerungsschalter, dimmbares Orientierungs-
licht und selbstkalkulierende Nachtunterbrechung, 
Vernetzbarkeit über Funk, manuelle Ansteuerung über 
Unterbrechertaster (Dauer EIN 6 Std.), Gehäuse aus elo-
xiertem Aluminium-Strangpressprofil, Lichtaustritt frontal, 
Leistung: 8,5 W, Spannung 230 Vi.
  Lichtstrom  (lm) Farbtemperatur  (K) 1 St
Höhe: 400,5 mm, Breite: 174 mm, Tiefe: 90 mm, Schutzart: 
IP55.
768 5631 THELEDA- D- B- AL 760 3000 202, 00

Höhe: 720,5 mm, Breite: 174 mm, Tiefe: 90 mm, Schutzart: 
IP55.
768 5628 THELEDA- D- B- 

PLUS- AL
760 3000 220, 00

Mit Steckdose, Höhe: 400,5 mm, Breite: 174 mm, Tiefe: 
90 mm, Schutzart: IP54.
768 5629 THELEDA- D- B- 

PLUS- S- AL- 
760 3000 230, 00

theLeda D BL
LED-Außenleuchte, Vernetzbarkeit über Funk, Gehäuse 
aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil, Lichtaustritt 
frontal, Leistung: 8,5 W, Spannung 230 Vi.
  Lichtstrom  (lm) Farbtemperatur  (K) 1 St
Höhe: 400,5 mm, Breite: 174 mm, Tiefe: 90 mm.
768 5608 THELEDA- D- BL- AL 760 3000 170, 00

Höhe: 720,5 mm, Breite: 174 mm, Tiefe: 90 mm.
768 5630 THELEDA- D- BL- 

PLUS- AL
760 3000 189, 00

LED Außenleuchten
LED-Wandleuchte CUBE WIDE
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
Inkl. Treiber, Leistung: 2×3,5 W, Spannung: 230 V, Höhe: 
65 mm, Breite: 70 mm, Schutzart: IP54.
  Lichtstrom  (lm) Farbtemperatur  (K) 1 St
Gehäusefarbe: Aluminium
Breite: 100 mm, Höhe: 65 mm, Tiefe: 70 mm.
785 5117 121262 520 3000 269, 00

Gehäusefarbe: Weiß
785 5125 121248 520 3000 269, 00

LED-Wandleuchte PIANO
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
Inkl. Treiber, Leistung: 6 W, Spannung: 230 V, Breite: 300 mm, 
Höhe: 60 mm, Tiefe: 150 mm, Schutzart: IP54.
  Lichtstrom  (lm) Farbtemperatur  (K) 1 St
Gehäusefarbe: Weiß
785 5101 121244 540 3000 213, 38
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Außenleuchten, Außenstrahler

LED-Wandleuchte WALL
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
Inkl. Treiber, Leistung: 16 W, Spannung: 230 V, Breite: 230 mm, 
Höhe: 90 mm, Tiefe: 40 mm, Schutzart: IP54.
  Lichtstrom  (lm) Farbtemperatur  (K) 1 St
Gehäusefarbe: Grau
785 5108 121251 1440 3000 327, 00

LED-Wandleuchte SOLO
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
Inkl. Treiber, Leistung: 4 W, Spannung: 230 V, Breite: 44,5 mm, 
Höhe: 74 mm, Tiefe: 44,5 mm, Schutzart: IP54.
  Lichtstrom  (lm) Farbtemperatur  (K) 1 St
Gehäusefarbe: Aluminium
785 5109 121252 365 3000 108, 75

LED-Wandleuchte RIGU
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
Inkl. Treiber, Leistung: 3 W, Spannung: 230 V, Breite: 79 mm, 
Höhe: 105 mm, Tiefe: 35 mm, Schutzart: IP54.
  Lichtstrom  (lm) Farbtemperatur  (K) 1 St
Gehäusefarbe: Weiß
785 5100 121243 140 3000 133, 63

Außenstrahler
LED Displaystrahler 9×SMD3030
Energieeffizienzklasse: A
Aluminiumgehäuse pulverbeschichtet, mit Montagebügel 
und Anschlusskabel ohne Stecker, Ausstrahlungswinkel: 
130°, Lebensdauer: 45000 Std., Schutzart: IP65.
  Lichtstrom  (lm) Farbtemperatur  (K) 1 St
Gehäusefarbe: Grau
Leistung: 10 W, Spannung: 100-240 Vi, Breite: 115 mm, 
Höhe: 85 mm, Tiefe: 100 mm.
560 7168 90200 700 3000 41, 60
560 7169 90201 750 4000 41, 60
560 7170 90202 800 6000 41, 60

LED Displaystrahler Multichip 9×1 W
Energieeffizienzklasse: A
Aluminiumgehäuse pulverbeschichtet, mit Montagebügel 
und Anschlusskabel ohne Stecker, Ausstrahlungswinkel: 
120°, Lebensdauer: 45000 Std., Schutzart: IP65.
  Lichtstrom  (lm) Farbtemperatur  (K) 1 St
Gehäusefarbe: Schwarz
Spannung: 235 Vi, Breite: 115 mm, Höhe: 85 mm, Tiefe: 
100 mm.
460 5210 39192 600 3000 38, 20
460 5212 39194 660 6000 41, 00

Gehäusefarbe: Weiß
Spannung: 235 Vi, Breite: 115 mm, Höhe: 85 mm, Tiefe: 
100 mm.
460 5211 39193 600 3000 41, 00
460 5213 39195 660 6000 41, 00

LED Displaystrahler 30×SMD3030
Energieeffizienzklasse: A
Aluminiumgehäuse pulverbeschichtet, mit Montagebügel 
und Anschlusskabel ohne Stecker, Ausstrahlungswinkel: 
130°, Lebensdauer: 45000 Std., Schutzart: IP65.
  Lichtstrom  (lm) Farbtemperatur  (K) 1 St
Gehäusefarbe: Grau
Leistung: 30 W, Spannung: 100-240 Vi, Breite: 225 mm, 
Höhe: 185 mm, Tiefe: 126 mm.
560 7171 90203 2600 3000 122, 70
560 7172 90204 2700 4000 122, 70
560 7173 90205 2800 6000 122, 70

LED Displaystrahler Multichip 30×1 W
Energieeffizienzklasse: A
Aluminiumgehäuse pulverbeschichtet, mit Montagebügel 
und Anschlusskabel ohne Stecker, Ausstrahlungswinkel: 
120°, Lebensdauer: 45000 Std., Schutzart: IP65.
  Lichtstrom  (lm) Farbtemperatur  (K) 1 St
Gehäusefarbe: Weiß
Spannung: 235 Vi, Breite: 225 mm, Höhe: 185 mm, Tiefe: 
126 mm.
460 5217 39199 2700 6000 115, 10

LED Displaystrahler 50×SMD3030
Energieeffizienzklasse: A
Aluminiumgehäuse pulverbeschichtet, mit Montagebügel 
und Anschlusskabel ohne Stecker, Ausstrahlungswinkel: 
130°, Lebensdauer: 45000 Std., Schutzart: IP65.
  Lichtstrom  (lm) Farbtemperatur  (K) 1 St
Gehäusefarbe: Grau
Leistung: 50 W, Spannung: 235 Vi, Breite: 290 mm, Höhe: 
236 mm, Tiefe: 183 mm.
560 7174 90206 4000 3000 178, 20
560 7175 90207 4300 4000 178, 20
560 7176 90208 4500 6000 178, 20

LED Displaystrahler Multichip 50×1 W
Energieeffizienzklasse: A
Aluminiumgehäuse pulverbeschichtet, mit Montagebügel 
und Anschlusskabel ohne Stecker, Ausstrahlungswinkel: 
120°, Lebensdauer: 45000 Std., Schutzart: IP65.
  Lichtstrom  (lm) Farbtemperatur  (K) 1 St
Gehäusefarbe: Weiß
Spannung: 235 Vi, Breite: 290 mm, Höhe: 236 mm, Tiefe: 
183 mm.
460 5219 39203 3700 3000 171, 80
460 5221 39205 3800 6000 171, 80

LED Displaystrahler 70×SMD3030
Energieeffizienzklasse: A
Aluminiumgehäuse pulverbeschichtet, mit Montagebügel 
und Anschlusskabel ohne Stecker, Ausstrahlungswinkel: 
130°, Lebensdauer: 45000 Std., Schutzart: IP65.
  Lichtstrom  (lm) Farbtemperatur  (K) 1 St
Gehäusefarbe: Grau
Leistung: 70 W, Spannung: 100-240 Vi, Breite: 219 mm, 
Höhe: 360 mm, Tiefe: 112 mm.
560 7177 90209 5700 3000 273, 80
560 7178 90210 6000 4000 273, 80
560 7179 90211 6300 6000 273, 80

LED Displaystrahler 12SMD
Energieeffizienzklasse: A
Außenfluter aus massivem stoßfestem Aluminium mit ge-
härtetem Schutzglas, mit Montagebügel, Ausstrahlungs-
winkel: 120°, Lebensdauer: 45000 Std., Schutzart: IP65.
  Lichtstrom  (lm) Farbtemperatur  (K) 1 St
Gehäusefarbe: Grau
Leistung: 15 W, Spannung: 235 Vi, Breite: 153 mm, Höhe: 
100 mm, Tiefe: 39,5 mm.
460 5232 39259 930 3000 39, 20
460 5233 39260 1130 6500 39, 20
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Außenstrahler

LED Displaystrahler SMD3030
Energieeffizienzklasse: A
LED-Flutlicht-Fassaden-Strahler aus massivem stoßfestem 
Aluminium mit gehärtetem Schutzglas, mit Montagebügel, 
Ausstrahlungswinkel: 120°, Lebensdauer: 45000 Std., 
Schutzart: IP65.
  Lichtstrom  (lm) Farbtemperatur  (K) 1 St
Gehäusefarbe: Grau
Leistung: 100 W, Spannung: 120-240 Vi, Breite: 387,6 mm, 
Höhe: 307 mm, Tiefe: 69,3 mm.
568 3169 90270 9500 3000 392, 00
568 3170 90271 9800 6000 392, 00

Gehäusefarbe: Grau
Leistung: 150 W, Spannung: 120-240 Vi, Breite: 387,6 mm, 
Höhe: 307 mm, Tiefe: 94 mm.
568 3171 90272 14700 3000 596, 80
568 3172 90273 15200 6000 596, 80

Gehäusefarbe: Grau
Leistung: 240 W, Spannung: 120-240 Vi, Breite: 519 mm, 
Höhe: 424,4 mm, Tiefe: 133 mm.
568 3173 90274 24000 3000 820, 00
568 3174 90275 24400 6000 820, 00

Gehäusefarbe: Grau
Leistung: 320 W, Spannung: 120-240 Vi, Breite: 620 mm, 
Höhe: 516 mm, Tiefe: 118 mm.
568 3175 90276 30500 3000 1. 054, 80
568 3176 90277 32500 6000 1. 054, 80

LED Displaystrahler COB
Energieeffizienzklasse: A
LED-Flutlicht-Fassaden-Strahler aus massivem stoßfestem 
Aluminium mit gehärtetem Schutzglas, mit Montagebügel, 
Ausstrahlungswinkel: 120°, Lebensdauer: 45000 Std., 
Schutzart: IP65.
  Lichtstrom  (lm) Farbtemperatur  (K) 1 St
Gehäusefarbe: Grau
Leistung: 35 W, Spannung: 235 Vi, Breite: 230 mm, Höhe: 
154,5 mm, Tiefe: 56,6 mm.
460 5234 39261 2300 3000 95, 20
460 5235 39262 2400 6500 95, 20

Gehäusefarbe: Grau
Leistung: 50 W, Spannung: 235 Vi, Breite: 251 mm, Höhe: 
170 mm, Tiefe: 70 mm.
460 5236 39263 3700 3000 139, 20
460 5237 39264 3800 6500 139, 20

Gehäusefarbe: Grau
Leistung: 70 W, Spannung: 235 Vi, Breite: 329,5 mm, 
Höhe: 228 mm, Tiefe: 70 mm.
460 5238 39265 4900 3000 203, 60
460 5239 39266 5000 6500 203, 60

LED Displaystrahler
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
Mit schwenkbarem Bügel und schwarzem Kunststoffgehäuse 
mit Blendschutz, Ausstrahlungswinkel: 120°, Lebensdauer: 
45000 Std., Schutzart: IP65.
  Lichtstrom  (lm) Farbtemperatur  (K) 1 St
Gehäusefarbe: Schwarz
Leistung: 35 W, Länge: 225 mm, Breite: 195 mm, Höhe: 
48 mm.
563 9316 90196 3850 3000 63, 60
563 9317 90197 3850 5700 63, 60

Gehäusefarbe: Schwarz
Leistung: 50 W, Länge: 275 mm, Breite: 230 mm, Höhe: 
59 mm.
563 9318 90198 5500 3000 83, 60
563 9319 90199 5500 5700 83, 60

LED Displaystrahler RGBW
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
Aluminiumgehäuse, Lichtfarbe über Fernbedienung steu-
erbar (nicht enthalten), mit Bügel und 50 cm Zuleitung mit 
offenen Kabelenden, Ausstrahlungswinkel: 120°, Lichtfarbe: 
RGB, weiß stufenlos einstellbar von warm bis kalt, Lebens-
dauer: 45000 Std, Schutzart: IP65.
  Lichtstrom  (lm) 1 St
Gehäusefarbe: Schwarz
Leistung: 10 W, Länge: 140 mm, Breite: 130 mm, Höhe: 
32 mm.
563 5806 90280 800 87, 60

Gehäusefarbe: Schwarz
Leistung: 30 W, Länge: 200 mm, Breite: 190,5 mm, Höhe: 
40 mm.
563 5807 90281 2000 197, 20

Gehäusefarbe: Schwarz
Leistung: 50 W, Länge: 267,5 mm, Breite: 267,5 mm, Höhe: 
51 mm.
563 5808 90282 4000 285, 00

LED Displaystrahler Multichip 9x1 W
Energieeffizienzklasse: A
Mit Bewegungsmelder, Aluminiumgehäuse pulverbeschich-
tet, mit Montagebügel und Anschlusskabel ohne Stecker, 
Abstrahlwinkel: 120°, Lebensdauer: 45000 Std., Schutzart: 
IP54.
  Lichtstrom  (lm) Farbtemperatur  (K) 1 St
Gehäusefarbe: Schwarz
Breite: 115 mm, Höhe: 200 mm, Tiefe: 81 mm.
491 0070 39092 600 3000 75, 20
491 0069 39093 660 6000 75, 20

LED Displaystrahler Multichip 
20×SMD3030
Energieeffizienzklasse: A
Mit Bewegungsmelder, Aluminiumgehäuse pulverbeschich-
tet, mit Montagebügel und Anschlusskabel ohne Stecker, 
Abstrahlwinkel: 120°, Lebensdauer: 45000 Std., Schutzart: 
IP44.
  Lichtstrom  (lm) Farbtemperatur  (K) 1 St
Gehäusefarbe: Grau
Spannung: 100-240 Vi, Breite: 190 mm, Höhe: 180 mm, 
Tiefe: 107 mm.
560 7637 90190 1650 3000 118, 40
560 7638 90191 1750 6000 118, 40

LED Displaystrahler Multichip 
30×SMD3030
Energieeffizienzklasse: A
Mit Bewegungsmelder, Aluminiumgehäuse pulverbeschich-
tet, mit Montagebügel und Anschlusskabel ohne Stecker, 
Abstrahlwinkel: 120°, Lebensdauer: 45000 Std., Schutzart: 
IP44.
  Lichtstrom  (lm) Farbtemperatur  (K) 1 St
Gehäusefarbe: Grau
Spannung: 100-240 Vi, Breite: 220 mm, Höhe: 225 mm, 
Tiefe: 130 mm.
560 7639 90192 2600 3000 188, 40
560 7640 90193 2800 6000 188, 40

LED Displaystrahler Multichip 
50×SMD3030
Energieeffizienzklasse: A
Mit Bewegungsmelder, Aluminiumgehäuse pulverbeschich-
tet, mit Montagebügel und Anschlusskabel ohne Stecker, 
Abstrahlwinkel: 120°, Lebensdauer: 45000 Std., Schutzart: 
IP44.
  Lichtstrom  (lm) Farbtemperatur  (K) 1 St
Gehäusefarbe: Grau
Spannung: 100-240 Vi, Breite: 286 mm, Höhe: 265 mm, 
Tiefe: 148 mm.
560 7641 90194 4000 3000 219, 20
560 7167 90195 4500 6000 219, 20
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Außenstrahler

Überspannungsschutz  
MLPX1-230L-W/TY
Fest verdrahtet, Schutz von 1-phasig versorgten Endgeräten, 
Schutzart: IP65.
  1 St
568 2460 39452 30, 20

Verbindungsstück für Displaystrahler
Wasserdichter Steckverbinder für Kabel, kombinierbar mit 
Flutlichtstrahlern, Schutzart: IP65.
  1 St
460 5226 39233 10, 00

Wandhalter/Verlängerung
Für Displaystrahler 30-50 W, aus verzinktem Stahl, Länge: 
0,5 m.
  Ausführung 1 St
460 5225 39230 schwarz 39, 60

Erdspieß
Aus Kunststoff, Farbe: Schwarz.
  1 St
Länge: 175 mm
Für Displaystrahler 10-20 W.
491 0594 39091 7, 60

Länge: 280 mm
Für Displaystrahler 30-50 W.
460 5227 39234 15, 60

Außenstrahler
theLeda P
Energieeffizienzklasse: A+
Fernbedienbarer LED-Strahler, LED-Panel schwenk- und 
drehbar, Farbtemperatur: 4000 K, Schutzart: IP55.
  Lichtstrom  (lm) 1 St
Gehäusefarbe: Weiß
353 8736 THELEDA- P 12 L- WH 800 160, 00

Gehäusefarbe: Aluminium
353 8737 THELEDA- P 12 L- AL 800 160, 00

Gehäusefarbe: Weiß
353 8738 THELEDA- P 24 L- WH 2 x 800 230, 00

Gehäusefarbe: Aluminium
353 8739 THELEDA- P 24 L- AL 2 x 800 230, 00

Gehäusefarbe: Weiß
Mit Bewegungsmelder, Erfassungsbereich bis zu 12 m mit 
180° Erfassungswinkel und Unterkriechschutz.
353 8740 THELEDA- P 12- WH 800 185, 00

Gehäusefarbe: Aluminium
Mit Bewegungsmelder, Erfassungsbereich bis zu 12 m mit 
180° Erfassungswinkel und Unterkriechschutz.
353 8741 THELEDA- P 12- AL 800 185, 00

Gehäusefarbe: Weiß
Mit Bewegungsmelder, Erfassungsbereich bis zu 12 m mit 
180° Erfassungswinkel und Unterkriechschutz.
353 8742 THELEDA- P 24- WH 2 x 800 255, 00

Gehäusefarbe: Aluminium
Mit Bewegungsmelder, Erfassungsbereich bis zu 12 m mit 
180° Erfassungswinkel und Unterkriechschutz.
353 8743 THELEDA- P 24- AL 2 x 800 255, 00

theLeda S10
LED-Strahler mit Bewegungsmelder (PIR), Erfassungsbe-
reich bis zu 10 m mit 180° Erfassungswinkel und Unter-
kriechschutz, 70° nach unten schwenkbar und horizontal 
um ±49° drehbar, Leistung: 10 W, Spannung: 230 V, Breite: 
80 mm, Höhe: 160,3 mm, Tiefe: 49,3 mm, Schutzart: IP55.
  Lichtstrom  (lm) Farbtemperatur  (K) 1 St
Gehäusefarbe: Weiß
353 9220 THELEDA- S 10- WH 840 4000 115, 00

Gehäusefarbe: Schwarz
353 9221 THELEDA- S 10- BK 840 4000 115, 00

theLeda S20
LED-Strahler mit Bewegungsmelder (PIR), Erfassungsbe-
reich bis zu 10 m mit 180° Erfassungswinkel und Unter-
kriechschutz, 70° nach unten schwenkbar und horizontal 
um ±20° drehbar, Leistung: 2×10 W, Spannung: 230 V, 
Breite: 167 mm, Höhe: 160,1 mm, Tiefe: 49,3 mm, Schutz-
art: IP55.
  Lichtstrom  (lm) Farbtemperatur  (K) 1 St
Gehäusefarbe: Weiß
353 9224 THELEDA- S 20- WH 770 4000 175, 00

Gehäusefarbe: Schwarz
353 9225 THELEDA- S 20- BK 770 4000 175, 00

theLeda S10W
LED-Strahler mit Bewegungsmelder (PIR), Erfassungsbe-
reich bis zu 10 m mit 180° Erfassungswinkel, Strahler ho-
rizontal um ± 40° drehbar und um 70° nach unten schwenk-
bar, Wandbeleuchtung durch 180° Drehung möglich, 
automatische Beleuchtungssteuerung in Abhängikeit von 
Anwesenheit und Helligkeit, Leistung: 10 W, Spannung: 
230 Vi, Breite: 80 mm, Höhe: 160,3 mm, Tiefe: 49,3 mm, 
Schutzart: IP55.
  Lichtstrom  (lm) Farbtemperatur  (K) 1 St
Gehäusefarbe: Weiß
353 9222 THELEDA- S 10 W- WH 840 3000 115, 00

Gehäusefarbe: Schwarz
353 9223 THELEDA- S 10 W- BK 840 3000 115, 00
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Außenstrahler

theLeda S20W
LED-Strahler mit Bewegungsmelder (PIR), Erfassungsbe-
reich bis zu 10 m mit 180° Erfassungswinkel, Strahler um 
± 20° drehbar und um 70° nach unten schwenkbar, auto-
matische Beleuchtungssteuerung in Abhängigkeit von An-
wesenheit und Helligkeit, integrierter Kühlkörper, Leistung: 
2× 10 W, Spannung: 230 V, Breite: 167 mm, Höhe: 160,1 mm, 
Tiefe: 49,3 mm, Schutzart: IP55.
  Lichtstrom  (lm) Farbtemperatur  (K) 1 St
Gehäusefarbe: Weiß
353 9226 THELEDA- S 20 W- WH 770 3000 175, 00

Gehäusefarbe: Schwarz
353 9227 THELEDA- S 20 W- BK 770 3000 175, 00

theLeda S10L
LED-Strahler, Strahler horizontal um ± 40° drehbar und um 
70° nach unten schwenkbar, Wandbeleuchtung um 180° 
Drehung möglich, integrierter Kühlkörper, Leistung: 10 W, 
Spannung: 230 Vi, Höhe: 160,3 mm, Breite: 80 mm, Tiefe: 
49,3 mm, Schutzart: IP55.
  Lichtstrom  (lm) Farbtemperatur  (K) 1 St
Gehäusefarbe: Weiß
353 9228 THELEDA- S 10 L- WH 840 4000 99, 00

Gehäusefarbe: Schwarz
353 9229 THELEDA- S 10 L- BK 840 4000 99, 00

theLeda S20L
LED-Strahler, Strahle horizontal um ± 20° drehbar und um 
70° nach unten schwenkbar, integrierter Kühlkörper, Leis-
tung: 2× 10 W, Spannung: 230 Vi, Höhe: 160,1 mm, Breite: 
167 mm, Tiefe: 49,3 mm, Schutzart: IP55.
  Lichtstrom  (lm) Farbtemperatur  (K) 1 St
Gehäusefarbe: Weiß
353 9230 THELEDA- S 20 L- WH 840 4000 149, 00

Gehäusefarbe: Schwarz
353 9231 THELEDA- S 20 L- BK 840 4000 149, 00

theLeda B20L
LED-Strahler für Wandmontage, um 360° drehbar, flexibel 
erweiterbar durch optionales Modul mit Bewegungsmelder 
inkl. Schaltausgang oder Lichtsensor inkl. Schaltausgang, 
Leistung: 20 W, Spannung: 230 Vi, Höhe: 48 mm, Breite: 
200 mm, Tiefe: 137 mm, Schutzart: IP65.
  Lichtstrom  (lm) Farbtemperatur  (K) 1 St
Gehäusefarbe: Weiß
768 5626 THELEDA- B 20 L- WH 1500 5000 79, 90

Gehäusefarbe: Schwarz
768 5627 THELEDA- B 20 L- BK 1400 5000 79, 90

theLeda B30L
LED-Strahler für Wandmontage, um 360° drehbar, flexibel 
erweiterbar durch optionales Modul mit Bewegungsmelder 
inkl. Schaltausgang oder Lichtsensor inkl. Schaltausgang, 
Leistung: 30 W, Spannung: 230 Vi, Höhe: 187,5 mm, Breite: 
230 mm, Tiefe: 196 mm, Schutzart: IP65.
  Lichtstrom  (lm) Farbtemperatur  (K) 1 St
Gehäusefarbe: Weiß
353 9729 THELEDAB 30 LWH 2100 5000 109, 90

Gehäusefarbe: Schwarz
353 9730 THELEDAB 30 LBK 2050 5000 109, 90

theLeda B50L
LED-Strahler für Wandmontage, um 360° drehbar, flexibel 
erweiterbar durch optionales Modul mit Bewegungsmelder 
inkl. Schaltausgang oder Lichtsensor inkl. Schaltausgang, 
Leistung: 50 W, Spannung: 230 Vi, Höhe: 237,5 mm, Breite: 
300 mm, Tiefe: 225 mm, Schutzart: IP65.
  Lichtstrom  (lm) Farbtemperatur  (K) 1 St
Gehäusefarbe: Weiß
353 9731 THELEDAB 50 LWH 3600 5000 179, 90

Gehäusefarbe: Schwarz
353 9732 THELEDAB 50 LBK 3500 5000 179, 90

theLeda B100L
LED-Strahler für Wandmontage, um 360° drehbar, flexibel 
erweiterbar durch optionales Modul mit Bewegungsmelder 
inkl. Schaltausgang oder Lichtsensor inkl. Schaltausgang, 
Leistung: 100 W, Spannung: 230 Vi, Höhe: 237,5 mm, 
Breite: 325 mm, Tiefe: 189 mm, Schutzart: IP65.
  Lichtstrom  (lm) Farbtemperatur  (K) 1 St
Gehäusefarbe: Weiß
187 2033 THELEDA- B 100 L- WH 10200 5000 278, 10

Gehäusefarbe: Schwarz
187 2026 THELEDA- B 100 L- BK 10200 5000 278, 10

Lichtsensormodul für theLeda B
Bereich Einschaltdauer: 2/4/6/8 Std., Nachts Ein/Dauer Ein, 
einstellbare Einschalt-Helligkeit von 2-200 Lux, zusätzlicher 
Schaltausgang Licht, Master-Slave fähig, Schutzart: IP55.
  1 St
Farbe: Weiß
768 5619 THELEDA- B- LIGHT- MODULE- WH 19, 90

Farbe: Schwarz
768 5618 THELEDA- B- LIGHT- MODULE- BK 19, 90

Bewegungssensormodul für theLeda B
Erfassungswinkel 180° bei 12 m Reichweite, zusätzlicher 
Schaltausgang Licht, Master-Slave fähig, Einschaltdauer: 
5 Sek. bis 15 Min., einstellbare Einschalt-Helligkeit: 2-1000 
Lux, Sensor um ± 90° horizontal und 90° nach unten/hinten 
drehbar, Schutzart: IP55.
  1 St
Farbe: Weiß
768 5658 THELEDA- B- MOTION- MODULE- WH 19, 90

Farbe: Schwarz
768 5657 THELEDA- B- MOTION- MODULE- BK 19, 90

Bewegungssensormodul RC  
für theLeda B
Fernbedienbar, Erfassungswinkel 180° bei 12 m Reichwei-
te, zusätzlicher Schaltausgang Licht, Master-Slave fähig, 
Einschaltdauer: 5 Sek. bis 15 Min., einstellbare Einschalt-
Helligkeit: 2-1000 Lux, Sensor um ± 90° horizontal und 90° 
nach unten/hinten drehbar, inkl. Fernbedienung theLeda B, 
Schutzart: IP55.
  1 St
Farbe: Weiß
187 2022 THELEDA- B- MOTION- MODULE- RC- WH 69, 00

Farbe: Schwarz
187 2034 THELEDA- B- MOTION- MODULE- RC- BK 69, 00
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Außenstrahler

Außenstrahler
Strahler | Lightstream® LED Mini
Energieeffizienzklasse: A++
Für Festanschluss, Lichtverteilung rotationssymmetrisch 
breitstrahlend, Ausstrahlungswinkel: Flood 106°, Gehäuse 
aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss seewas-
serbeständig pulverbeschichtet, Bügel Aluminium, pulver-
beschichtet, LED-COB mit Wechsel-Fassung, Reflektor aus 
Reinstaluminium, hochglanzeloxiert, serienmäßig mit 
Gore™ Protective Vents Membranventil zur Kondenswas-
servermeidung, Steckklemme bis 5×2,5 mm² für Netzleitung 
max. 13 mm Durchmesser, Länge: 194 mm, Breite: 109 mm, 
Höhe: 226 mm, Schutzklasse: I, Schlagschutz: IK07, Schutz-
art: IP65.
  Lichtstrom  (lm) Lichtfarbe 1 St
Gehäusefarbe: Anthrazit metallic
Systemleistung: 23 W.
336 0336 721714. 1131 2200 830 278, 10
336 0343 721714. 1131. 1 2250 840 278, 10

Gehäusefarbe: Silber metallic
Systemleistung: 23 W.
336 0335 721714. 114 2200 830 278, 10
336 0338 721714. 114. 1 2250 840 278, 10

Strahler | Lightstream® LED Mini
Energieeffizienzklasse: A++
Für Festanschluss, Lichtverteilung rotationssymmetrisch 
mittelbreit strahlend, Ausstrahlungswinkel: Spot 32°, Ge-
häuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss 
seewasserbeständig pulverbeschichtet, Bügel Aluminium, 
pulverbeschichtet, LED-COB mit Wechsel-Fassung, Re-
flektor aus Reinstaluminium, hochglanzeloxiert, serienmä-
ßig mit Gore™ Protective Vents Membranventil zur Kon-
denswasservermeidung, Steckklemme bis 5×2,5 mm² für 
Netzleitung max. 13 mm Durchmesser, Länge: 194 mm, 
Breite: 109 mm, Höhe: 226 mm, Schutzklasse: I, Schlag-
schutz: IK07, Schutzart: IP65.
  Lichtstrom  (lm) Lichtfarbe 1 St
Gehäusefarbe: Anthrazit metallic
Systemleistung: 23 W.
336 0339 721714. 0031 2150 830 278, 10
336 0340 721714. 0031. 1 2200 840 278, 10

Gehäusefarbe: Silber metallic
Systemleistung: 23 W.
336 0341 721714. 004 2150 830 278, 10
336 0342 721714. 004. 1 2200 840 278, 10

Strahler | Lightstream® LED Mini
Energieeffizienzklasse: A
Für Festanschluss, Lichtverteilung rotationssymmetrisch 
engstrahlend, Ausstrahlungswinkel: Spot 12°, Gehäuse aus 
korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss für Außen-
anwendung, Bügel Aluminium, pulverbeschichtet, LED-
Baugruppe mit engstrahlender Hochleistungsoptik und 9 
Einzelrefraktoren, serienmäßig mit Gore™ Protective Vents 
Membranventil zur Kondenswasservermeidung, Steckklemme 
bis 5×2,5 mm² für Netzleitung max. 13 mm Durchmesser, 
Länge: 194 mm, Breite: 109 mm, Höhe: 226 mm, Schutz-
klasse I, Schlagschutz: IK07, Schutzart: IP65.
  Lichtstrom  (lm) Lichtfarbe 1 St
Gehäusefarbe: Anthrazit metallic
Systemleistung: 31 W.
236 0835 721715. 0031 1500 830 372, 20
236 0843 721715. 0031. 1 1750 840 372, 20

Gehäusefarbe: Silber metallic
Systemleistung: 31 W.
236 0836 721715. 004 1500 830 372, 20
236 0844 721715. 004. 1 1750 840 372, 20

Strahler | Lightstream® LED Midi
Energieeffizienzklasse: A++
Für Festanschluss, Lichtverteilung rotationssymmetrisch 
breitstrahlend, Ausstrahlungswinkel: Flood 98°, Gehäuse 
aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss für Au-
ßenanwendung, Bügel Aluminium, pulverbeschichtet, Abde-
ckung ESG keramisch kaschiert, LED-COB mit Wechsel-
Fassung, Reflektor aus Reinstaluminium, hochglanzeloxiert, 
serienmäßig mit Gore™ Protective Vents Membranventil zur 
Kondenswasservermeidung, Steckklemme bis 5×2,5 mm² 
für Netzleitung max. 13 mm Durchmesser, Länge: 267 mm, 
Breite: 142 mm, Höhe: 336 mm, Schutzklasse: I, Schlag-
schutz: IK07, Schutzart: IP65.
  Lichtstrom  (lm) Lichtfarbe 1 St
Gehäusefarbe: Anthrazit metallic
Systemleistung: 37 W.
336 0337 721716. 1131 4150 830 369, 70
336 0348 721716. 1131. 1 4250 840 369, 70

Gehäusefarbe: Silber metallic
Systemleistung: 37 W.
336 0349 721716. 114 4150 830 369, 70
336 0334 721716. 114. 1 4250 840 369, 70

Strahler | Lightstream® LED Midi
Energieeffizienzklasse: A++
Für Festanschluss, Lichtverteilung rotationssymmetrisch 
mittelbreit strahlend, Ausstrahlungswinkel: Spot 44°, Gehäu-
se aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss für 
Außenanwendung, Bügel Aluminium, pulverbeschichtet, Ab-
deckung ESG keramisch kaschiert, LED-COB mit Wechsel-
Fassung, Reflektor aus Reinstaluminium, hochglanzeloxiert, 
serienmäßig mit Gore™ Protective Vents Membranventil zur 
Kondenswasservermeidung, Steckklemme 5×2,5 mm² für 
Netzleitung 13 mm Durchmesser, Länge: 267 mm, Breite: 
142 mm, Höhe: 336 mm, Schutzklasse: I, Schlagschutz: IK07, 
Schutzart: IP65.
  Lichtstrom  (lm) Lichtfarbe 1 St
Gehäusefarbe: Anthrazit metallic
Systemleistung: 37 W.
336 0344 721716. 0031 4150 830 369, 70
336 0345 721716. 0031. 1 4250 840 369, 70

Gehäusefarbe: Silber metallic
Systemleistung: 37 W.
336 0346 721716. 004 4150 830 369, 70
336 0347 721716. 004. 1 4250 840 369, 70

Strahler | Lightstream® LED Midi
Energieeffizienzklasse: A
Für Festanschluss, Lichtverteilung rotationssymmetrisch 
engstrahlend, Ausstrahlungswinkel: Spot 12°, Gehäuse aus 
korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss für Außen-
anwendung, Bügel Aluminium, pulverbeschichtet, LED-
Baugruppe mit engstrahlender Hochleistungsoptik aus 15 
Einzelrefraktoren, serienmäßig mit Gore™ Protective Vents 
Membranventil zur Kondenswasservermeidung, Steckklem-
me 5×2,5 mm² für Netzleitung 13 mm Durchmesser, Sys-
temleistung: 51 W, Länge: 267 mm, Breite: 142 mm, Höhe: 
336 mm, Schutzklasse: I, Schlagschutz: IK07, Schutzart: 
IP65.
  Lichtstrom  (lm) Lichtfarbe 1 St
Gehäusefarbe: Anthrazit metallic
236 0837 721717. 0031 2900 830 494, 80
236 0845 721717. 0031. 1 3150 840 494, 80

Gehäusefarbe: Silber metallic
236 0838 721717. 004 2900 830 494, 80
236 0846 721717. 004. 1 3150 840 494, 80

EMK2020.indb   48 29.05.2020   12:22:19



J 49

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

Preise sind UVP der Hersteller in € ohne MwSt.

Außenstrahler

Planflächenstrahler |  
Lightstream® LED Maxi
Energieeffizienzklasse: A++
Lichtverteilung asymmetrisch, Gehäuse aus korrosionsbestän-
digem Aluminium-Druckguss für Außenanwendung, Bügel 
Edelstahl, pulverbeschichtet, Anstellwinkel in 6°-Schritten ein-
stell- und verriegelbar, thermisch entkoppeltes Betriebsgeräte-
abteil, Abdeckung ESG, LED-COB mit Wechselfassung, asym-
metrischer Reflektor aus reflexverstärktem MIRO-SILVER®, 
serienmäßig mit Gore™ Protective Vents Membranventil zur 
Kondenswasservermeidung, Steckklemme bis 5×2,5 mm² für 
Netzleitung max. 13 mm Durchmesser, Windangriffsfläche Aw 
= 0,052 m², Länge: 509 mm, Breite: 374 mm, Höhe: 174 mm, 
Schutzklasse I, Schlagschutz: IK08, Schutzart: IP65.
  Lichtstrom  (lm) Lichtfarbe 1 St
Gehäusefarbe: Anthrazit metallic
Systemleistung: 225 W.
460 3958 721725. 1131 25100 830 937, 00
460 3951 721725. 1131. 1 26300 840 937, 00

Gehäusefarbe: Silber metallic
Systemleistung: 225 W.
460 3952 721725. 114 25100 830 937, 00
460 3953 721725. 114. 1 26300 840 937, 00

Außenstrahler
LUXOMAT® FL2N-LED-230
Energieeffizienzklasse: A
Schwenkbarer LED-Strahler mit Bewegungsmelder, robus-
tes Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, PIR-Melder mit 
Unterkriechschutz, Erfassungsbereich: 230°, Reichweite 
max.: 20 m quer, Anschlussmöglichkeit weiterer Leuchten, 
Schaltleistung: 2300 W, fernbedienbar mit IR-RC oder IR-
Adapter für Smartphones, Leistung: 26 W, Länge: 220 mm, 
Breite: 190 mm, Höhe: 250 mm, Schutzart: IP44.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtemperatur  
(K) 

1 St

Gehäusefarbe: Weiß
430 3327 FL 2 N- LED- 230- WS 2100 4000 261, 17

Gehäusefarbe: Schwarz
430 3326 FL 2 N- LED- 230- SW 2100 4000 261, 17

LUXOMAT® FL2N-LED
Energieeffizienzklasse: A
Schwenkbarer LED-Strahler, robustes Gehäuse aus Alumi-
nium-Druckguss, Leistung: 26 W, Länge: 220 mm, Breite: 
190 mm, Höhe: 250 mm, Schutzart: IP44.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtemperatur  
(K) 

1 St

Gehäusefarbe: Weiß
430 3329 FL 2 N- LED- WS 2100 4000 217, 45

Gehäusefarbe: Schwarz
430 3328 FL 2 N- LED- SW 2100 4000 217, 45

LUXOMAT® FL3N-LED-130
Energieeffizienzklasse: A
Schwenkbarer LED-Strahler mit Bewegungsmelder, robustes 
Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, PIR-Melder, Erfas-
sungsbereich: 130°, Reichweite max.: 10 m quer, Anschluss-
möglichkeit weiterer Leuchten, Schaltleistung: 1000 W, Leis-
tung: 14 W, Länge: 136 mm, Breite: 125 mm, Höhe: 218 mm, 
Schutzart: IP44.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtemperatur  
(K) 

1 St

Gehäusefarbe: Weiß
430 3331 FL 3 N- LED- 130- WS 1050 4000 217, 45

Gehäusefarbe: Schwarz
430 3330 FL 3 N- LED- 130- SW 1050 4000 217, 45

LUXOMAT® FL3N-LED
Energieeffizienzklasse: A
Schwenkbarer LED-Strahler, robustes Gehäuse aus Alumi-
nium-Druckguss, Leistung: 14 W, Länge: 136 mm, Breite: 
125 mm, Höhe: 218 mm, Schutzart: IP44.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtemperatur  
(K) 

1 St

Gehäusefarbe: Weiß
430 3333 FL 3 N- LED- WS 1050 4000 180, 30

Gehäusefarbe: Schwarz
430 3332 FL 3 N- LED- SW 1050 4000 180, 30

Außenstrahler
XLED PRO Square
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
LED-Strahler mit PIR-Sensor, Reichweite von bis zu 12 m, 
LED-Panel um 360° in allen Richtungen schwenkbar, fern-
bedienbar, Material: UV-beständiger Kunststoff (Chassis), 
Aluminium (Kühlkörper), Erfassungswinkel: 240°, Zeitein-
stellung: 5 Sek. bis 15 Min., Ansprechhelligkeit: 2-1000 lx, 
Leistung: 24,8 W, Spannung: 230 Vi, Breite: 178 mm, 
Höhe: 230 mm, Tiefe: 130 mm, Schutzart: IP54.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtemperatur  
(K) 

1 St

Gehäusefarbe: Weiß
459 0563 XLED- PRO- SQUARE- WS 2400 4000 329, 00

Gehäusefarbe: Schwarz
459 0562 XLED- PRO- SQUARE- SW 2400 4000 329, 00

XLED PRO Square XL
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
LED-Strahler mit PIR-Sensor, Reichweite von bis zu 12 m, 
LED-Panel um 360° in allen Richtungen schwenkbar, fern-
bedienbar, Material: UV-beständiger Kunststoff (Chassis), 
Aluminium (Kühlkörper), Erfassungswinkel: 240°, Zeitein-
stellung: 5 Sek. bis 15 Min., Ansprechhelligkeit: 2-1000 lx, 
Leistung: 48 W, Spannung: 230 Vi, Breite: 178 mm, Höhe: 
230 mm, Tiefe: 130 mm, Schutzart: IP54.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtemperatur  
(K) 

1 St

Gehäusefarbe: Weiß
459 0567 XLED- PRO- SQUARE- XLWS 4400 4000 379, 00

Gehäusefarbe: Schwarz
459 0566 XLED- PRO- SQUARE- XLSW 4400 4000 379, 00

XLED PRO Square XL Slave
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
LED-Strahler, LED-Panel um 360° in allen Richtungen 
schwenkbar, fernbedienbar, Material: UV-beständiger Kunst-
stoff (Chassis), Aluminium (Kühlkörper), Leistung: 48 W, 
Spannung: 220-230 Vi, Breite: 178 mm, Höhe: 208 mm, 
Tiefe: 130 mm, Schutzart: IP54.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtemperatur  
(K) 

1 St

Gehäusefarbe: Weiß
459 0565 XLED- PRO- SQUARE- XLSLWS 4400 4000 369, 00

Gehäusefarbe: Schwarz
459 0564 XLED- PRO- SQUARE- XLSLSW 4400 4000 369, 00
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Außenstrahler

XLED PRO Wide
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
LED-Strahler mit PIR-Sensor, Reichweite von bis zu 12 m, 
LED-Panel um 360° in allen Richtungen schwenkbar, fern-
bedienbar, Material: UV-beständiger Kunststoff (Chassis), 
Aluminium (Kühlkörper), Erfassungswinkel: 240°, Zeitein-
stellung: 5 Sek. bis 15 Min., Ansprechhelligkeit: 2-1000 lx, 
Leistung: 24,8 W, Spannung: 230 Vi, Breite: 265 mm, 
Höhe: 188 mm, Tiefe: 126 mm, Schutzart: IP54.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtemperatur  
(K) 

1 St

Gehäusefarbe: Weiß
459 0571 XLED- PRO- WIDE- WS 2400 4000 329, 00

Gehäusefarbe: Schwarz
459 0570 XLED- PRO- WIDE- SW 2400 4000 329, 00

XLED PRO Wide XL
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
LED-Strahler mit PIR-Sensor, Reichweite von bis zu 12 m, 
LED-Panel um 360° in allen Richtungen schwenkbar, fern-
bedienbar, Material: UV-beständiger Kunststoff (Chassis), 
Aluminium (Kühlkörper), Erfassungswinkel: 240°, Zeitein-
stellung: 5 Sek. bis 15 Min., Ansprechhelligkeit: 2-1000 lx, 
Leistung: 48 W, Spannung: 230 Vi, Breite: 265 mm, Höhe: 
188 mm, Tiefe: 126 mm, Schutzart: IP54.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtemperatur  
(K) 

1 St

Gehäusefarbe: Weiß
459 0575 XLED- PRO- WIDE- XL- WS 4400 4000 379, 00

Gehäusefarbe: Schwarz
459 0574 XLED- PRO- WIDE- XL- SW 4400 4000 379, 00

XLED PRO 240…V2, Sensor-Ausführung
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
LED-Strahler mit Flatpanel und opaler Scheibe, vertikal 
schwenkbar, PIR-Sensor, Erfassungswinkel: 240°, Öff-
nungswinkel: 180°, Reichweite tangential: 12 m, mit Unter-
kriechschutz und segmentweiser Ausblendung, Gehäuse 
dient als Kühlkörper (HCMC), Zeiteinstellung: 10 Sek. bis 
15 Min., Ansprechhelligkeit: 2-1000 lx, Leistung: 20 W, 
Spannung: 230-240 Vi, Breite: 199 mm, Höhe: 161 mm, 
Tiefe: 180 mm, Schutzart: IP44, inkl. Eckwandhalter.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtemperatur  
(K) 

1 St

Gehäusefarbe: Weiß
740 7186 XLED- PRO- 240- WS- V 2 2120 3000 160, 00

Gehäusefarbe: Schwarz
740 7184 XLED- PRO- 240- SW- V 2 2120 3000 160, 00

Gehäusefarbe: Anthrazit
740 7208 XLED- PRO- 240- ANT- V 2 2120 3000 170, 00

XLED PRO 240…V2, Slave-Ausführung
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
LED-Strahler mit Flatpanel und opaler Scheibe, vertikal 
schwenkbar, Kunststoffgehäuse, Leistung: 20 W, Span-
nung: 230-240 Vi, Breite: 199 mm, Höhe: 161 mm, Tiefe: 
180 mm, Schutzart: IP44, inkl. Eckwandhalter.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtemperatur  
(K) 

1 St

Gehäusefarbe: Weiß
740 7218 XLED- PRO- 240- SL- WS- V 2 2120 3000 140, 00

Gehäusefarbe: Schwarz
740 7210 XLED- PRO- 240- SL- SW- V 2 2120 3000 140, 00

Gehäusefarbe: Anthrazit
740 7209 XLED- PRO- 240- SL- ANT- V 2 2120 3000 150, 00

Außenstrahler
McGuard LED RL300A
LED-Flutlicht-Strahler mit IR-Bewegungsmelder, Erfas-
sungsbereich 240°, Reichweite: 10 m, Ausschaltverzöge-
rung (3 Sek. bis 15 Min.) und Helligkeit einstellbar, LED 
tageslichtweiß 5600 K, Beleuchtungsstärke: 2200 Lumen, 
Abstrahlwinkel: 90°, Alu-Druckgussgehäuse, Spannung: 
220-240 Vi Schutzart: IP55.
  1 St
Gehäusefarbe: Weiß
365 8053 MCGUARDLEDRL 300 AWS 49, 58

McGuard LED RL692JV ws
LED-Flutlicht-Strahler mit IR-Bewegungsmelder, Erfas-
sungsbereich 240°, Reichweite: 10 m, Ausschaltverzöge-
rung (3 Sek. bis 15 Min.) und Helligkeit einstellbar, LED 
tageslichtweiß 5600 K, Beleuchtungsstärke: 4400 Lumen, 
Abstrahlwinkel: 90°, Alu-Druckgussgehäuse, Spannung: 
220-240 Vi Schutzart: IP55.
  1 St
Gehäusefarbe: Weiß
768 3932 MCGUARDLEDRL 692 JVWS 134, 37

McGuard Mantis
LED-Flutlicht-Strahler mit IR-Bewegungsmelder, Erfas-
sungsbereich 180°, Reichweite: 8 m, Ausschaltverzögerung 
(3 Sek. bis 15 Min.) einstellbar, LED tageslichtweiß 5000 K, 
Beleuchtungsstärke: 1200 Lumen, Abstrahlwinkel: 90°, 
Kunststoffgehäuse, Spannung: 220-240 Vi Schutzart: IP55.
  1 St
Gehäusefarbe: Grau
768 3952 MCGUARDMANTIS 58, 78

Außenstrahler
OFL Basic LED
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
LED-Strahler, Gehäuse: Aluminium und UV-stabilisierter 
Kunststoff, Spannung: 230 V, Schutzart: IP65.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Gehäusefarbe: Weiß
434 9953 OFL- BASIC- LED- 10 W- 3000 K- WH 1000 3000 30, 00
434 9965 OFL- BASIC- LED- 10 W- 4000 K- WH 1000 4000 30, 00
434 9957 OFL- BASIC- LED- 30 W- 3000 K- WH 3000 3000 60, 00
434 9946 OFL- BASIC- LED- 30 W- 4000 K- WH 3000 4000 60, 00
434 9961 OFL- BASIC- LED- 50 W- 3000 K- WH 5000 3000 86, 00
434 9949 OFL- BASIC- LED- 50 W- 4000 K- WH 5000 4000 86, 00

Gehäusefarbe: Schwarz
434 9954 OFL- BASIC- LED- 10 W- 3000 K- BK 1000 3000 30, 00
434 9966 OFL- BASIC- LED- 10 W- 4000 K- BK 1000 4000 30, 00
434 9958 OFL- BASIC- LED- 30 W- 3000 K- BK 3000 3000 60, 00
434 9945 OFL- BASIC- LED- 30 W- 4000 K- BK 3000 4000 60, 00
434 9962 OFL- BASIC- LED- 50 W- 3000 K- BK 5000 3000 86, 00
434 9950 OFL- BASIC- LED- 50 W- 4000 K- BK 5000 4000 86, 00
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Außenstrahler

OFL SUN LED
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
LED-Strahler, Gehäuse: Aluminium und UV-stabilisierter 
Kunststoff, Spannung: 230 V, Schutzart: IP65.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Gehäusefarbe: Weiß
430 7906 OFL- SUN- LED- 10 W- 3 K- WEIß 950 3000 60, 00
430 7908 OFL- SUN- LED- 10 W- 5 K- WEIß 1020 5000 60, 00
430 7910 OFL- SUN- LED- 30 W- 3 K- WEIß 3370 3000 146, 00
430 7912 OFL- SUN- LED- 30 W- 5 K- WEIß 3650 5000 146, 00
430 7914 OFL- SUN- LED- 50 W- 3 K- WEIß 5400 3000 180, 00
430 7916 OFL- SUN- LED- 50 W- 5 K- WEIß 5630 5000 180, 00

Gehäusefarbe: Schwarz
430 7907 OFL- SUN- LED- 10 W- 3 K- SCHWARZ 950 3000 60, 00
430 7909 OFL- SUN- LED- 10 W- 5 K- SCHWARZ 1020 5000 60, 00
430 7911 OFL- SUN- LED- 30 W- 3 K- SCHWARZ 3370 3000 146, 00
430 7913 OFL- SUN- LED- 30 W- 5 K- SCHWARZ 3650 5000 146, 00
430 7915 OFL- SUN- LED- 50 W- 3 K- SCHWARZ 5400 3000 180, 00
430 7917 OFL- SUN- LED- 50 W- 5 K- SCHWARZ 5630 5000 180, 00

AFL Basic LED
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
LED-Strahler mit integriertem Bewegungsmelder, Gehäuse: 
Aluminium und UV-stabilisierter Kunststoff, Erfassungsbe-
reich: 120°, empfohlene Montagehöhe von 2,5 m, Lichtwert 
ca.: 3-2000 Lux, Spannung: 230 V, Schutzart: IP65.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Gehäusefarbe: Weiß
434 9955 AFL- BASIC- LED- 10 W- 3000 K- WH 1000 3000 43, 00
434 9967 AFL- BASIC- LED- 10 W- 4000 K- WH 1000 4000 43, 00
434 9959 AFL- BASIC- LED- 30 W- 3000 K- WH 3000 3000 75, 00
434 9947 AFL- BASIC- LED- 30 W- 4000 K- WH 3000 4000 75, 00
434 9963 AFL- BASIC- LED- 50 W- 3000 K- WH 5000 3000 105, 00
434 9951 AFL- BASIC- LED- 50 W- 4000 K- WH 5000 4000 105, 00

Gehäusefarbe: Schwarz
434 9956 AFL- BASIC- LED- 10 W- 3000 K- BK 1000 3000 43, 00
434 9968 AFL- BASIC- LED- 10 W- 4000 K- BK 1000 4000 43, 00
434 9960 AFL- BASIC- LED- 30 W- 3000 K- BK 3000 3000 75, 00
434 9948 AFL- BASIC- LED- 30 W- 4000 K- BK 3000 4000 75, 00
434 9964 AFL- BASIC- LED- 50 W- 3000 K- BK 5000 3000 105, 00
434 9952 AFL- BASIC- LED- 50 W- 4000 K- BK 5000 4000 105, 00

AFL SUN LED
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
LED-Strahler mit integriertem Bewegungsmelder, Gehäuse: 
Aluminium und UV-stabilisierter Kunststoff, Erfassungsbe-
reich: 160°, Reichweite bis zu 12 m bei einer Montagehöhe 
von 2,5 m, Lichtwert ca.: 3-1000 Lux, Spannung: 230 V, 
Schutzart: IP65.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Gehäusefarbe: Weiß
434 7127 AFL- SUN- LED- 10 W- 3 K- WEIß 950 3000 78, 00
434 7129 AFL- SUN- LED- 10 W- 5 K- WEIß 1020 5000 78, 00
434 7131 AFL- SUN- LED- 30 W- 3 K- WEIß 3370 3000 169, 00
434 7133 AFL- SUN- LED- 30 W- 5 K- WEIß 3650 5000 169, 00
434 7135 AFL- SUN- LED- 50 W- 3 K- WEIß 5400 3000 203, 00
434 7137 AFL- SUN- LED- 50 W- 5 K- WEIß 5630 5000 203, 00

Gehäusefarbe: Schwarz
434 7128 AFL- SUN- LED- 10 W- 3 K- SCHWARZ 950 3000 78, 00
434 7130 AFL- SUN- LED- 10 W- 5 K- SCHWARZ 1020 5000 78, 00
434 7132 AFL- SUN- LED- 30 W- 3 K- SCHWARZ 3370 3000 169, 00
434 7134 AFL- SUN- LED- 30 W- 5 K- SCHWARZ 3650 5000 169, 00
434 7136 AFL- SUN- LED- 50 W- 3 K- SCHWARZ 5400 3000 203, 00
434 7138 AFL- SUN- LED- 50 W- 5 K- SCHWARZ 5630 5000 203, 00

Außenstrahler
LED-Planflächenstrahler FOCO 7600… 
A VARIO
Energieeffizienzklasse: A++
LED-Modul, Ra > 70, Lebensdauer L90 > 100000 Std., 
Gehäuse: Aluminiumdruckguss, einteilig, pulverlackiert 
(DB702N), Glas: Flaches, temperaturwechselbeständiges 
Sicherheitsglas, Schlagfestigkeit IK09, Silikondichtung, 
Schalter zur Einstellung des Lichtstroms im von außen zu-
gängigen Anschlussraum, Farbtemperatur: 4000 K, Breite: 
380 mm, Höhe: 330 mm Tiefe: 58 mm, Schutzklasse I, 
Schutzart: IP66.
  1 St
Asymmetrische Lichtverteilung
Lichtstrom: 2430/2590/3010/4470 lm, Leistung: 17/18/22/35 W.
442 5691 7600 L 50 AVARIO 343, 00

Asymmetrische Lichtverteilung
Lichtstrom: 4930/6410/7290/9030 lm, Leistung: 34/46/54/70 W.
442 5692 7600 L 100 AVARIO 425, 00

LED-Planflächenstrahler 7700…A
Energieeffizienzklasse: A++
Mit LED, Lebensdauer (L90) 100000 Std., Gehäuse: Alu-
miniumdruckguss, zweiteilig, pulverlackiert (DB702N), Glas: 
Flaches, temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas, 
Schlagfestigkeit IK10, Silikondichtung, Breite: 360 mm, 
Höhe: 573 mm, Tiefe: 100 mm, Farbtemperatur: 4000 K, 
Schutzklasse I, Schutzart: IP66.
  Lichtstrom  (lm) Lampenleistung  (W) 1 St
Asymmetrische Lichtverteilung
336 9918 77003203 A 9200 70 630, 00
336 9919 77004803 A 13770 106 720, 00
336 9916 77006403 A 17970 140 790, 00

LED-Planflächenstrahler 7800…A
Energieeffizienzklasse: A++
Mit LED, Lebensdauer (L90) 100000 Std., Gehäuse: Alu-
miniumdruckguss, zweiteilig, pulverlackiert (DB702 N), 
Glas: Flaches, temperaturwechselbeständiges Sicherheits-
glas, Schlagfestigkeit IK09, Silikondichtung, Farbtempera-
tur: 4000 K, Breite: 540 mm, Höhe: 648 mm, Tiefe: 100 mm, 
Schutzklasse I, Schutzart: IP66.
  Lichtstrom  (lm) Lampenleistung  (W) 1 St
Asymmetrische Lichtverteilung
336 6035 78006403 A 18710 140 885, 00
336 6036 780012803 A 35950 280 1. 275, 00

LED-Scheinwerfer FOCO 7600… VARIO
Energieeffizienzklasse: A++
LED-Modul, Ra > 70, Lebensdauer L90 > 100000 Std., 
Gehäuse: Aluminiumdruckguss, einteilig, pulverlackiert 
(DB702N), Glas: Flaches, temperaturwechselbeständiges 
Sicherheitsglas, Schlagfestigkeit IK09, Silikondichtung, 
Schalter zur Einstellung des Lichtstroms im von außen zu-
gängigen Anschlussraum, Farbtemperatur: 4000 K, Breite: 
380 mm, Höhe: 330 mm Tiefe: 58 mm, Schutzklasse I, 
Schutzart: IP66.
  1 St
Breitstrahlend
Lichtstrom: 2500/2660/3100/4600 lm, Leistung: 17/18/22/35 W.
442 5693 7600 L 50 VARIO 328, 00

Tiefbreitstrahlend
Lichtstrom: 2500/2660/3100/4600 lm, Leistung: 17/18/22/35 W.
442 5695 7600 L 50 TBVARIO 343, 00

Tiefstrahlend
Lichtstrom: 2500/2660/3100/4600 lm, Leistung: 17/18/22/35 W.
442 5697 7600 L 50 TVARIO 343, 00
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Außenstrahler, Pollerleuchten, Gartenleuchten

  1 St
Breitstrahlend
Lichtstrom: 5060/6580/7480/9270 lm, Leistung: 34/46/54/70 W.
442 5694 7600 L 100 VARIO 405, 00

Tiefbreitstrahlend
Lichtstrom: 5060/6580/7480/9270 lm, Leistung: 34/46/54/70 W.
442 5696 7600 L 100 TBVARIO 425, 00

Tiefstrahlend
Lichtstrom: 5060/6580/7480/9270 lm, Leistung: 34/46/54/70 W.
442 5698 7600 L 100 TVARIO 425, 00

LED-Scheinwerfer 7700…
Energieeffizienzklasse: A++
Mit LED, Lebensdauer (L90) 100000 Std., Gehäuse: Alu-
miniumdruckguss, zweiteilig, pulverlackiert (DB702N), Glas: 
Flaches, temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas, 
Schlagfestigkeit IK10, Silikondichtung, Farbtemperatur: 
4000 K, Breite: 360 mm, Höhe: 573 mm, Tiefe: 100 mm, 
Schutzklasse I, Schutzart: IP66.
  Lichtstrom  (lm) Systemleistung  (W) 1 St
Breitstrahlend
336 9884 77003203 9630 70 610, 00
336 9904 77004803 14410 106 690, 00
336 9905 77006403 19030 140 750, 00

LED-Scheinwerfer 7800…
Energieeffizienzklasse: A++
Mit LED, Lebensdauer (L90) 100000 Std., Gehäuse: Alu-
miniumdruckguss, zweiteilig, pulverlackiert (DB702N), Glas: 
Flaches, temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas, 
Schlagfestigkeit IK09, Silikondichtung, Farbtemperatur: 
4000 K, Breite: 540 mm, Höhe: 648 mm, Tiefe: 100 mm, 
Schutzklasse I, Schutzart: IP66.
  Lichtstrom  (lm) Systemleistung  (W) 1 St
Breitstrahlend
336 6033 78006403 19560 140 855, 00
336 6034 780012803 37620 280 1. 210, 00

Tiefbreitstrahlend
336 6031 78006403 TB 19560 140 885, 00
336 6032 780012803 TB 37620 280 1. 275, 00

Tiefstrahlend
434 7337 78006403 T 19560 140 885, 00
434 7338 780012803 T 37620 280 1. 275, 00

Außenstrahler
Halogenstrahler
  Nennspannung von/ bis  (V) 1 St
LF 200 / QT-DE IP66
Mit Halogenröhre, 5 m H07RN-F 2×1,5 mm² und CEE-
Stecker, mit Befestigungsbügel, Leistung: 200 W, Sockel: 
R7s.
421 0063 6423 24 288, 24
421 0062 6426 42 288, 24

LED Strahler
Mit Sicherheitsglas im Aluminiumdesign, mit 5 m H07RN-F 
2×1 mm² CEE-Stecker, Schutzart: IP65.
  Nennspannung von/ bis  (V) 1 St
LF 200 LED
Lichtstrom: 3500 lm, Abstrahlwinkel: 120°, Farbtemperatur: 
5000 K, Leistung: 25 W.
524 9636 6701 24 290, 67
524 9635 6711 42 221, 45

LF 400 LED
Lichtstrom: 8100 lm, Abstrahlwinkel: 120°, Farbtemperatur: 
5000 K, Leistung: 55 W.
524 9634 6721 24 377, 19
524 9633 6731 42 377, 19

Pollerleuchten
LED BOLLARD LANTERN
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
LED-Pollerleuchte, mit Lichtleiter für blendarmes Licht, 
Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, Diffusor aus opalem 
Polycarbonat, Abdeckung aus transparentem Polycarbonat, 
Ausstrahlungswinkel: 210°, Spannung: 220-240 V, Schutz-
art: IP54.
  Lichtstrom  (lm) Farbtemperatur  (K) 1 St
Gehäusefarbe: Dunkelgrau
Durchmesser: 110 mm, Höhe: 500 mm.
446 7474 O- BD- 500- LANTERN- 12 W/ 

3000 K- GY- IP 54- LEDV
610 3000 137, 50

Gehäusefarbe: Dunkelgrau
Durchmesser: 110 mm, Höhe: 900 mm.
446 7475 O- BD- 900- LANTERN- 12 W/ 

3000 K- GY- IP 54- LEDV
610 3000 158, 50

Gartenleuchten
Gartenstrahler | Standard-Spot, 
ortsveränderlich
Mit Erdspieß, Gehäuse und Erdspieß Kunststoff, 80° verti-
kal schwenkbar, Zuleitung 6 m mit Netzstecker, Fassung: 
E27, Schutzklasse: II, Schlagschutz: IK07, Schutzart: IP44.
  1 St
Gehäusefarbe: Schwarz
Energieeffizienzklasse: A+
Einzelstrahler inklusive Lampe, Länge: 195 mm, Breite: 
120 mm, Höhe: 350 mm, 1×LEDPAR38, Systemleistung: 
16 W, Lichtfarbe: 830, Lichtstrom: 1400 lm, Ausstrahlungs-
winkel: 36°.
379 9721 721691. 003 160, 30

Gartenstrahler | PAR16, ortsveränderlich
Energieeffizienzklasse: A++ bis D
Mit Erdspieß, Gehäuse: Aluminium-Druckguss pulverbe-
schichtet, Erdspieß: Faserverstärkter Kunststoff, Sicherheits-
glas klar, Zuleitung 3 m mit Netzstecker, Länge: 157 mm, 
Breite: 98 mm, Höhe: 275 mm, 1×LEDPAR16, Leistung:  
5 W, Fassung: GU10, Schutzklasse I, Schlagschutz: IK04, 
Schutzart: IP55.
  1 St
Gehäusefarbe: Weiß
379 8657 721680. 092 46, 40

Gehäusefarbe: Anthrazit metallic
379 8658 721680. 0931 46, 40
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Zubehör für öffentliche Beleuchtung, Sicherheitsleuchten und Zubehör

Zubehör für öffentliche  
Beleuchtung
Erdkabel-Übergangskasten
Für Lichtmaste ab 82 mm Innendurchmesser, Rauchglasde-
ckel, Kabelstutzen für 1 oder 2 Einführungen von 17-24 mm 
Durchmesser oder 3 Einführungen von 15-19 mm Durch-
messer, 5 Mantelklemmen je 2× 16 mm², mit Verschraubun-
gen M20, 1× offen und 1× geschlossen, vorverdrahtet.
  1 St
Sicherungssockel: 1× D01 (E14).
325 8693 10895 77, 60

Sicherungssockel: 1× D01 (E14), mit Sicherungszubehör 
10 A.
325 2742 10906 87, 80

Sicherungssockel: 2× D01 (E14).
325 8694 10896 83, 70

Sicherungssockel: 2× D01 (E14), mit Sicherungszubehör 
10 A.
362 3036 10907 ZC 107, 60

Einzelbatterie-Sicherheits-
leuchten
Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte | 
GSUN® S
Decken- und Wandleuchte zur Rettungswegkennzeichnung, 
Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet, 
Universal Befestigungssatz für Decken- und Wandanbau, 
inkl. 4 Rettungszeichenfolien und 1 weiße Folie zum Auf-
stecken, Spannungsart: AC, Schaltungsart: Bereitschafts-
schaltung (BS) oder Dauerschaltung (DS) anschließbar, 
Betriebsgerät Not/Netz: EVG, mit automatischem Selbsttest, 
Schutzklasse I, Schlagschutz: IK03, Schutzart: IP30.
  Nennbetriebsdauer  (h) Lichtfarbe 1 St
Gehäusefarbe: Silberfarben
Systemleistung LED: 4,7 W, Erkennungsweite: 24 m, Länge: 
247 mm, Breite: 45 mm, Höhe: 195 mm.
171 7164 672217. 004. 1 8 840 154, 40

Gehäusefarbe: Silberfarben
Systemleistung LED: 5,5 W, Erkennungsweite: 32 m, Länge: 
327 mm, Breite: 45 mm, Höhe: 237 mm.
171 7170 672218. 004. 1 8 840 170, 80

Gehäusefarbe: Weiß
Systemleistung LED: 4,7 W, Erkennungsweite: 24 m, Länge: 
247 mm, Breite: 45 mm, Höhe: 195 mm.
171 7161 672217. 002. 1 8 840 154, 40

Gehäusefarbe: Weiß
Systemleistung LED: 5,5 W, Erkennungsweite: 32 m, Länge: 
327 mm, Breite: 45 mm, Höhe: 237 mm.
171 7167 672218. 002. 1 8 840 170, 80

Zubehör für GSUN® S
  1 St
Einbaurahmen für Deckeneinbaumontage
Farbe: Silber, Länge: 330 mm, Breite: 68 mm, Höhe: 1 mm, 
LA: 300 mm, BA: 52 mm, Höhe (Einbau): 75 mm, für 
GSUN® S 24 m.
491 9484 981883. 004. 1 54, 00

Einbaurahmen für Deckeneinbaumontage
Farbe: Weiß, Länge: 330 mm, Breite: 68 mm, Höhe: 1 mm, 
LA: 300 mm, BA: 52 mm, Höhe (Einbau): 75 mm, für 
GSUN® S 24 m.
542 1744 981883. 002. 1 54, 00

Einbaurahmen für Deckeneinbaumontage
Farbe: Silber, Länge: 406 mm, Breite: 68 mm, Höhe: 1 mm, 
LA: 370 mm, BA: 52 mm, Höhe (Einbau): 75 mm, für 
GSUN® S 32 m.
542 1742 981884. 004. 1 55, 20

Einbaurahmen für Deckeneinbaumontage
Farbe: Weiß, Länge: 406 mm, Breite: 68 mm, Höhe: 1 mm, 
LA: 370 mm, BA: 52 mm, Höhe (Einbau): 75 mm, für 
GSUN® S 32 m.
542 1743 981884. 002. 1 55, 20

Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte | 
GSUN® D
Erkennungsweite: 24 m
Decken- und Wandleuchte zur Rettungswegkennzeich-
nung, Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbe-
schichtet, Universal Befestigungssatz für Decken- und 
Wandanbau, inkl. 4 Rettungszeichenfolien und 1 weiße 
Folie zum Einlegen, Spannungsart: AC, Schaltungsart: 
Bereitschaftsschaltung (BS) oder Dauerschaltung (DS) 
anschließbar, Betriebsgerät Not/Netz: EVG, mit automati-
schem Selbsttest, Schutzklasse I, Schlagschutz: IK03, 
Schutzart: IP30.
  Nennbetriebsdauer  (h) Lichtfarbe 1 St
Gehäusefarbe: Silberfarben
Systemleistung LED: 4,7 W, Länge: 247 mm, Breite: 45 mm, 
Höhe: 200 mm.
171 7176 672219. 004. 1 8 840 134, 70

Gehäusefarbe: Weiß
Systemleistung LED: 4,7 W, Länge: 247 mm, Breite: 45 mm, 
Höhe: 200 mm.
171 7173 672219. 002. 1 8 840 134, 70

Zubehör für GSUN® S und GSUN® D
  1 St
Befestigungsset für Seil-/Kettenabhängung
Farbe: Silber, Länge: 238 mm, Breite: 40 mm, Höhe: 32 mm.
542 0848 981780. 004. 1 18, 20

Befestigungsset für Seil-/Kettenabhängung
Farbe: Weiß, Länge: 238 mm, Breite: 40 mm, Höhe: 32 mm.
542 0847 981780. 002. 1 18, 20

Pendelset
Farbe: Silber, Pendellänge: 500 mm, für Erkennungsweiten 
24 m und 32 m.
542 0552 981777. 014. 1 55, 40

Pendelset
Farbe: Weiß, Pendellänge: 500 mm, für Erkennungsweiten 
24 m und 32 m.
542 0551 981777. 012. 1 55, 40

Wandausleger
Farbe: Silber, Länge: 260 mm, Breite: 46 mm, Höhe: 90 mm, 
für Erkennungsweite 24 m.
542 0019 981779. 004. 1 33, 70

Wandausleger
Farbe: Weiß, Länge: 260 mm, Breite: 46 mm, Höhe: 90 mm, 
für Erkennungsweite 24 m.
542 0018 981779. 002. 1 33, 70

Wandausleger
Farbe: Silber, Länge: 338 mm, Breite: 46 mm, Höhe: 90 mm, 
für Erkennungsweite 32 m.
542 0021 981797. 004. 1 37, 00

Wandausleger
Farbe: Weiß, Länge: 338 mm, Breite: 46 mm, Höhe: 90 mm, 
für Erkennungsweite 32 m.
542 0020 981797. 002. 1 37, 00

EMK2020.indb   53 29.05.2020   12:22:22



J 54

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

Preise sind UVP der Hersteller in € ohne MwSt.

Sicherheitsleuchten und Zubehör

Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte | 
GSUN® 2
Erkennungsweite 19 m
Wandleuchte zur Rettungswegkennzeichnung, Armatur Kunst-
stoff grau, Diffusor Kunststoff opal, 4 Folien zur Rettungsweg-
kennzeichnung beigelegt, serienmäßig mit Prüftaster, Span-
nungsart: AC, Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung (BS) oder 
Dauerschaltung (DS) anschließbar, Betriebsgerät Not/Netz: 
EVG, Länge: 215 mm, Breite: 115 mm, Höhe: 110 mm, Schutz-
klasse II, Schlagschutz: IK03, Schutzart: IP40.
  Nennbetriebsdauer  (h) 1 St
Systemleistung LED: 2 W.
171 7124 651817. 009 3 111, 80

Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte | 
GSUN® 3
Erkennungsweite: 21 m
Armatur Kunststoff weiß, Diffusor Kunststoff opal, 4 Folien 
zur Rettungswegkennzeichnung beigelegt, Spannungsart: 
AC, Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung (BS) oder Dau-
erschaltung (DS) anschließbar, Betriebsgerät Not/Netz: 
EVG, Systemleistung LED: 4,6 W, Schutzklasse II, Schlag-
schutz: IK03, Schutzart: IP54 für Innenbereich.
  Nennbetriebsdauer  (h) 1 St
Wandleuchte zur Rettungswegkennzeichnung
Mit automatischem Selbsttest, Länge: 240 mm, Breite: 126 mm, 
Höhe: 78 mm.
476 1121 671707. 002 3 160, 10

Decken- und Wandleuchte zur Rettungswegkenn-
zeichnung
Mit automatischem Selbsttest, Länge: 240 mm, Breite: 126 mm, 
Höhe: 145 mm.
476 1130 671780. 002 3 167, 80

Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte | 
GSUN® 4
Erkennungsweite: 25 m
Wandleuchte zur Rettungswegkennzeichung oder Ret-
tungswegbeleuchtung, Armatur Kunststoff (PC) weiß, Re-
fraktor Kunststoff (PC) klar, prismatisch, 4 Folien zur Ret-
tungswegkennzeichnung beigelegt, Spannungsart: AC, 
Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung (BS) oder Dauer-
schaltung (DS) anschließbar, Betriebsgerät Not/Netz: EVG, 
Systemleistung LED: 7 W, Schlagschutz: IK03, Schutzart: 
IP54 für Innenbereich.
  Nennbetriebsdauer  (h) 1 St
Mit automatischem Selbsttest, Länge: 344 mm, Breite:  
144 mm, Höhe: 78 mm, Schutzklasse II.
476 1174 671792. 002 3 205, 20

Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte | 
GSUN® 4
Erkennungsweite: 21 m
Decken- und Wandleuchte zur Rettungswegkennzeich-
nung, Armatur Kunststoff (PC) weiß, Diffusor Kunststoff 
(PC) opal, 4 Folien zur Rettungswegkennzeichnung beige-
legt, Spannungsart: AC, Schaltungsart: Bereitschaftsschal-
tung (BS) oder Dauerschaltung (DS) anschließbar, Betriebs-
gerät Not/Netz: EVG, Systemleistung LED: 7 W, 
Schlagschutz: IK03, Schutzart: IP54 für Innenbereich.
  Nennbetriebsdauer  (h) 1 St
Mit automatischem Selbsttest, Länge: 344 mm, Breite:  
144 mm, Höhe: 148 mm, Schutzklasse: II.
484 9900 671819. 002 3 232, 90

Einzelbatterie-Sicherheits-
leuchten
CEAG GuideLED CGLine+
Einzelbatterieleuchte, LED-Leiste mit 3-Chip-LEDs, Not-
lichtbetriebsdauer wählbar: 1 h, 3 h, 8 h, für Dauer- oder 
Bereitschaftschaltung geeignet, Gehäuse: Kunststoff, Ge-
häusefarbe: Lichtgrau, Batterie: Li-Ion 3,7 V, Spannung: 
220-240 V, Schutzart: IP20.
  Erkennungs-

weite  (m) 
1 St

Wandanbau
Länge: 220 mm, Breite: 120 mm, Höhe/Tiefe: 30 mm.
556 2627 10811/ 1- 8/ D- CGLINE+WANDMONTAGESET 20 171, 30

Deckenanbau
Länge: 227 mm, Breite: 80 mm, Höhe/Tiefe: 33 mm.
556 2631 10821/ 1- 8/ D- CGLINE+DECKENMONTAGESET 20 182, 90

Piktogramme für CEAG GuideLed 
CGLine+ 10811/10812
ISO 7010.
  1 St
Piktogramm-Richtung: Pfeil links
556 0006 40071354500 120, 30

Piktogramm-Richtung: Pfeil rechts
556 0007 40071354501 120, 30

Piktogramm-Richtung: Pfeil unten
556 0008 40071354502 120, 30

Piktogramme für CEAG GuideLed 
CGLine+ 10821/10822/10823/10824
ISO 7010.
  1 St
Pfeil links/Pfeil rechts
556 0009 40071354503 132, 40

Pfeil unten/blind
556 0013 40071354507 132, 40

CEAG CrystalWay AT
Mit automatischer Testfunktion, universell einsetzbar, inkl. 
Piktogramm-Set, hochtransparenter Rahmen, perfekt aus-
geleuchtetes Piktrogramm, Gehäusefarbe: RAL 9003, 
Spannung: 220-240 V, Schutzart: IP42.
  Erkennungsweite  (m) 1 St
Wand- und Deckenmontage
Länge: 231 mm, Breite: 30 mm, Höhe: 133 mm.
434 6918 19521/ 1- 8 H/ D- AT 20 223, 30

Wand- und Deckenmontage
Länge: 331 mm, Breite: 30 mm, Höhe: 183 mm.
434 6919 19522/ 1- 8 H/ D- AT 30 244, 50
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Sicherheitsleuchten und Zubehör

CEAG CrystalWay LED CGLine+
Universell einsetzbar, inkl. Piktogramm-Set, hochtranspa-
renter Rahmen, perfekt ausgeleuchtetes Piktrogramm, 
werkzeuglose Montage, Gehäusefarbe: RAL 9003, Span-
nung: 220-240 V, Schutzart: IP42.
  Erkennungsweite  (m) 1 St
Wand- und Deckenmontage
Länge: 231 mm, Breite: 30 mm, Höhe: 133 mm.
434 6569 19821/ 1- 8 H/ D- CGLINE+ 20 305, 00

Wand- und Deckenmontage
Länge: 331 mm, Breite: 30 mm, Höhe: 183 mm.
434 6570 19822/ 1- 8 H/ D- CGLINE+ 30 326, 90

CEAG Style Variant LED CGLine+
Einzelbatterieleuchte mit Highpower LEDs, Gehäuse: PC, 
Gehäusefarbe: Lichtgrau, Batterie: Li-Ionen 3,7 V, Span-
nung: 220-240 V, Schutzart: IP41.
  Erkennungsweite  (m) 1 St
Deckenanbau
556 2654 28021/ 1- 8/ DLEDCGLINE+ 32 313, 10

Wandanbau
556 2671 28011/ 1- 8/ DLEDCGLINE+ 32 292, 30

Wandanbau
556 2682 58011/ 1- 8 H/ DLEDCGLINE+SET 17 243, 80
556 2683 58021/ 1- 8 H/ DLEDCGLINE+SET 17 249, 40

Piktogramme für CEAG Style Variant 
28011/28021
  1 St
Pfeil links
556 0000 40071354130 19, 60

Pfeil rechts
556 0001 40071354131 19, 60

Pfeil unten
430 7611 40071354132 19, 60

CEAG Style Variant SV EURO 1 LED
Einzelbatterieleuchte mit LED, Gehäuse: Kunststoff, Ge-
häusefarbe: Grau, Batterie: NC-Akku 3,6 V, Länge: 342 mm, 
Höhe: 200 mm, Tiefe: 68 mm, Spannung: 230 V, Schutzart: 
IP41.
  Nennbetriebsdauer  (h) 1 St
Wand- oder Deckenmontage
Erkennungsweite: 32 m.
536 5453 SV- EURO 1- 1/ D- LED 1 170, 80
536 5455 SV- EURO 1- 3/ D- LED 3 185, 10

CEAG Style Variant SV EURO 2 LED
Einzelbatterieleuchte mit LED, Gehäuse: Kunststoff, Ge-
häusefarbe: Grau, Batterie: NC-Akku 3,6 V, Länge: 341 mm, 
Höhe: 202 mm, Tiefe: 92 mm, Spannung: 230 V, Schutzart: 
IP41.
  Nennbetriebsdauer  (h) 1 St
Decken-, Pendel-, Ketten- oder Wandauslegermontage
Erkennungsweite: 32 m.
536 5443 SV- EURO 2- 1/ D- LED 1 193, 20
536 5445 SV- EURO 2- 3/ D- LED 3 207, 60

Zubehör für CEAG Style Variant SV 
EURO 2
  1 St
Decken-/Kettenbefestigung
421 4511 40071350432 25, 70

Pendelpaar 0,5 m
421 4513 40071350400 44, 50

Wandausleger
421 4512 40071350418 36, 40

CEAG Style Variant SV EURO 4 LED
LED Einzelbatterieleuchte mit Prüftaster, Gehäuse: Kunst-
stoff, Gehäusefarbe: Grau, Länge: 340 mm, Höhe: 95 mm, 
Tiefe: 72 mm, Spannung: 230 V, Schutzart: IP41.
  Nennbetriebsdauer  (h) 1 St
Wandmontage
Erkennungsweite: 17 m.
430 6738 SV- EURO 4- LED 3 H (SET) 3 172, 80

CEAG Style Variant SV EURO 4L LED
Einzelbatterieleuchte mit Prüftaster, Gehäuse: Kunststoff, 
Gehäusefarbe: Grau, Länge: 340 mm, Höhe: 137 mm, Tiefe: 
95 mm, Spannung: 230 V, Schutzart: IP41.
  Nennbetriebsdauer  (h) 1 St
Deckenanbau
Erkennungsweite: 17 m.
430 6739 SV- EURO 4 L- LED 3 H (SET) 3 179, 30

Zubehör für CEAG SV EURO 4L LED
  1 St
Wandausleger
422 4889 40071350668 36, 80

IP54-Satz für Elektronik und Leuchtmittel
422 4888 40071350670 23, 10

Kettenbefestigung
422 4890 40071350669 24, 20

CEAG EURO X LED AT
Für Wand- und Deckenmontage
Mit automatischen Testfunktionen: 1× wöchentlich Funkti-
onstest und 2× jährlich Überprüfung der Batteriekapazität, 
Anzeige der Testergebnisse über Bicolor-LED, 3 Std. Not-
lichtbetrieb mit einer einzelnen umweltfreundlichen Lithium-
Ionen-Batterie (3,7 V, 2000 mAh), Anschlussklemmen und 
Leitungseinführung vorgesehen für Durchverdrahtung 
3×2,5 mm², geringe Betriebskosten durch niedrige An-
schlussleistung von nur 3,2 W, Werkstoff: Polycarbonat, 
Gehäusefarbe: Weiß, Leuchtmittel: 5× LED, Spannung: 
220-240 V, 50/60 Hz, Schutzart: IP54.
  1 St
Länge: 230 mm, Breite: 60 mm, Höhe: 163 mm
Erkennungsweite: 20 m.
427 9931 EURO- X- LED- AT 174, 30

CEAG SafeLite
Für Wand- und Deckenmontage
LED-Einzelbatterieleuchte für den Einsatz als Rettungszei-
chen- oder Sicherheitsleuchte, universell einsetzbar, inkl. 
Piktogramm-Set, Gehäusefarbe: RAL 9003, Spannung: 
220-240 V, Länge: 270 mm, Höhe: 119 mm, Tiefe: 49 mm.
  Nennbetriebsdauer  (h) 1 St
Schutzart: IP42
Erkennungsweite: 20 m.
533 6698 SAFELITEIP 42 3 106, 80

Schutzart: IP65
Erkennungsweite: 20 m.
533 6699 SAFELITEIP 65 3 124, 30
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Sicherheitsleuchten und Zubehör

Zubehör für CEAG SafeLite
  1 St
Piktogrammfolien-Set ISO 7010
533 6711 SL 23 A 8, 40

Doppelseitige Haube (inkl. blind Piktogramm)
533 6708 SL 2 CD 16, 30

Einbaugehäuse
533 6710 SL 2 RB 19, 00

Ballschutzkorb
533 6709 SL 2 PG 41, 10

Magnet für manuellen Funktionstest
524 6011 40071352379 2, 80

Einzelbatterie-Sicherheits-
leuchten
SAFETYLUX® DT32 LED
LED-Rettungszeichenleuchte für Deckenmontage, mit Dis-
play-Scheibe und 5 Piktogrammen, mit automatischen 
Selbsttest, optional fernbedienbar über IR-Adapter für Smart-
phones, Erkennungsweite: 32 m, Leistung: 12× 0,5 W, Span-
nung: 230 V, Breite: 356 mm, Höhe: 281 mm, Tiefe: 50 mm, 
Schutzart: IP20.
  Nennbetriebsdauer  (h) 1 St
620 8928 DT 32/ 6/ 3 SC- LED 3 244, 77

Mit zentraler Überwachungsmöglichkeit mit B.E.G. DALI-
SYS® über einen DALI-Bus.
620 8739 DT 32/ 6/ 3 DALI- LED 3 321, 26

Einzelbatterie-Sicherheits-
leuchten
LED Sicherheitsleuchte U21LED
Zertifiziert nach IEC und EN 60598-2-22, Ni-Cd oder Ni-
MH-Akku, Wiederaufladezeit 24 Std., Ladungsüberwachung 
mittels grüner LED, Spannung: 230 V, Schutzart: IP42.
  Lichtstrom  (lm) Nennbetriebsdauer  (h) 1 St
Standard Einzelbatterieleuchte
In Bereitschaftsschaltung für manuellen Funktionstest.
313 8632 661605 160 1 43, 65

Standard Einzelbatterieleuchte
In Bereitschafts- und Dauerschaltung für manuellen Funk-
tionstest.
313 8630 661610 100 3 72, 75
313 8631 661606 200 1 66, 65

Autotest Einzelbatterieleuchte
In Bereitschafts- und Dauerschaltung mit integrierter 
Selbsttestfunktion (Autotest), adressierbar.
313 8593 662610 100 3 91, 45
313 8594 662606 200 1 81, 10

LED Sicherheitsleuchte Ura One
Zertifiziert nach IEC und EN 60598-2-22, mit Opal-Diffusor, 
2-teilige Leuchte besteht aus Montageplatte und Einzelbat-
terieleuchte, Ni-Cd oder Ni-MH-Akku, Wiederaufladezeit  
24 Std., Ladungsüberwachung mittels grüner LED, Span-
nung: 230 V, Schutzart: IP42.
  Lichtstrom  (lm) Nennbetriebsdauer  (h) 1 St
Standard Einzelbatterieleuchte
In Bereitschaftsschaltung für manuellen Funktionstest.
313 8629 661622 160 1 50, 00

Standard Einzelbatterieleuchte
In Bereitschafts- und Dauerschaltung für manuellen Funk-
tionstest.
313 8626 661640 100 3 89, 50
313 8628 661632 160 1 71, 80
313 8627 661634 350 1 83, 15

Autotest Einzelbatterieleuchte
In Bereitschafts- und Dauerschaltung mit integrierter 
Selbsttestfunktion (Autotest), adressierbar.
313 8590 662640 100 3 102, 80
313 8592 662633 200 1 94, 20
313 8591 662634 350 1 116, 25

Dekorative Rahmen  
für LED Sicherheitsleuchte Ura One
  Ausführung 1 St
Für Aufputzmontage.
313 8623 661654 weiß 15, 00
313 8622 661655 Aluminium 23, 60

Installationsbox  
für LED Sicherheitsleuchte Ura One
  Ausführung 1 St
Für Zwischendecke und Hohlwand.
313 8625 661650 weiß 15, 00
313 8624 661651 Aluminium 23, 60

Signalscheibe  
für LED Sicherheitsleuchte Ura One
Vertikal, transparent.
  1 St
Für die Deckenmontage zur Fluchtwegsanzeige.
313 8617 661664 15, 00

Wandausleger  
für LED Sicherheitsleuchte Ura One
  Ausführung 1 St
Mit dekorativem Rahmen.
313 8621 661658 weiß 72, 75
313 8620 661659 Aluminium 124, 953138620
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Sicherheitsleuchten und Zubehör, Arbeitsleuchten

Rohrpendel  
für LED Sicherheitsleuchte Ura One
  Ausführung 1 St
Für Deckenabhängung mit dekorativem Rahmen.
313 8619 661662 weiß 83, 15
313 8618 661663 Aluminium 143, 45

Installationsbox und Signalscheibe  
für LED Sicherheitsleuchte Ura One
  1 St
Für Zwischendecke und Hohlwand.
313 8616 661665 19, 00

Einseitige Abdeckung  
für LED Sicherheitsleuchte Ura One
Für die Signalscheibe, Erkennungsreichweite hinterleuch-
tetes/beleuchtetes Piktogramm: 20/10 m.
  1 St
Breite: 200 mm, Höhe: 95 mm.
313 8589 999700 4, 03

LED Sicherheitsleuchte B65
Zertifiziert nach IEC und EN 60598-2-22, 2-teilige Leuchte 
besteht aus Montageplatte und Einzelbatterieleuchte, Ni-Cd 
oder Ni-MH-Akku, Wiederaufladezeit 24 Std., Ladungsüber-
wachung mittels grüner LED, Spannung: 230 V, Schutzart: 
IP65.
  Lichtstrom  (lm) Nennbetriebsdauer  (h) 1 St
Standard Einzelbatterieleuchte
In Bereitschaftsschaltung für manuellen Funktionstest.
313 8636 661431 100 1 78, 95
313 8635 661433 200 1 76, 90
313 8634 661434 350 1 91, 75
313 8633 661440 100 3 98, 20

Autotest Einzelbatterieleuchte
In Bereitschafts- und Dauerschaltung mit integrierter 
Selbsttestfunktion (Autotest), adressierbar.
313 8598 662431 100 1 91, 75
313 8597 662433 200 1 102, 80
313 8596 662434 350 1 126, 00
313 8595 662440 100 3 119, 55

Piktogramme für LED Sicherheits-
leuchte Ura One, B65 und U21LED
Erkennungsreichweite hinterleuchtetes/beleuchtetes Pikto-
gramm: 20/10 m.
  1 St
Pfeil Ausgang
Breite: 200 mm, Höhe: 100 mm.
313 8615 661670 4, 03

Pfeil Treppe
Breite: 200 mm, Höhe: 100 mm.
313 8614 661672 4, 03

Pfeil Feuerlöscher
Breite: 200 mm, Höhe: 100 mm.
313 8613 661690 4, 03

Pfeil Löschvorrichtung
Breite: 200 mm, Höhe: 100 mm.
313 8599 661691 4, 03

3138618 Arbeitsleuchten
Schutzkleinspannungsleuchte
  Nennspannung von/ bis  (V) 1 St
INDUFLEX QR/QT IP55
Strahlwassergeschützte Gummileuchte mit Halogenlampe, 
temperaturwechselbeständige Hartglasscheibe, mit 5 m 
H07RN-F und DIN ISO 4165-Stecker komplett betriebs-
bereit, Leistung: 20 W.
421 0072 4167 12 95, 30

Robusta QT-10 IP55
Bruchfest, mit Blendschutz in der Schutzglocke, Leuchte 
komplett betriebsbereit mit 5 m H07RN-F, CEE-Stecker 
und Halogenlampe, Leistung: 50 W, Sockel: GY6,35.
421 0172 4185 24 96, 70
421 0022 4186 42 101, 94

Robusta K IP55
Bruchfest, mit Blendschutz in der Schutzglocke, Leuchte 
komplett betriebsbereit mit 5 m H07RN-F, CEE-Stecker 
und Glühlampe, Leistung: 60 W, Sockel: E27.
421 0175 4285 24 75, 75
421 0176 4286 42 75, 75

Allround-K IP55
Mit handelsüblichen Glühlampen, 5 m H07RN-F und CEE-
Stecker, komplett betriebsbereit, Leistung: 2×100 W, Sockel: 
E27.
421 0055 5240 24 206, 26
421 0056 5440 42 206, 26

Allround LED IP55
Robuste freistrahlende LED-Gummileuchte mit Aufhänge-
haken, satinierte Polycarbonatschutzglocke für homogene 
Lichtabstrahlung, 5 m H07RN-F 2×1 mm² und CEE-Stecker, 
Lichtstrom: 2600 lm, Abstrahlwinkel: 150°, Farbtemperatur: 
6500 K, Leistung: 20 W.
524 9642 6804 42 455, 09
524 9643 6806 24 448, 95

Maschinenleuchte
  Befestigungsart 1 St
INDUFLEX-M 100/230 Volt, IP44
Blendfreie Maschinenleuchte mit einem Gummileuchtenteil 
und temperaturwechselbeständiger Schutzscheibe, kom-
plett betriebsbereit mit 5 m Anschlussleitung H07RN-F, 
angespritztem Stecker und stoßfester Glühlampe, mit 
Schalter und biegsamen Metallschlauch, Leistung: 100 W.
421 0073 4133 Anschraubplatte 202, 20
421 0074 4134 Tischklammer 231, 72
421 0075 4131 Magnet 50 kg 206, 09
421 0077 4121 Magnet 75 kg 240, 90

ERSOLUX-M 11, IP44
Blendfreie Maschinenleuchte mit Leuchtstofflampe, integ-
riertem Vorschaltgerät und Schalter, komplett mit 5 m 
Anschlussleitung H07RN-F, angespritztem Stecker und 
Röhre, mit biegsamen Metallschlauch, Leistung: 11 W.
421 0130 4155 Magnet 50 kg 218, 35
421 0131 4123 Magnet 75 kg 250, 99
421 0132 4156 Anschraubplatte 214, 45
421 0133 4157 Tischklammer 232, 83

INDUFLEX-M QR-QT, IP44
Mit Gummileuchtenteil und temperaturwechselbeständiger 
Schutzscheibe, die Leuchte wird mit Trafo (230 V/24 V/ 
20 VA) und 5 m Anschlussleitung H07RN-F, angespritztem 
Stecker und Ein-Aus-Schalter geliefert, biegsamer Metall-
schlauch.
421 0140 4171 Magnet 50 kg 272, 94
421 0141 4172 Anschraubplatte 269, 05
421 0142 4173 Tischklammer 301, 90

4210075

4210130

4210140
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  Befestigungsart 1 St
INDUFLEX-M QR-QT 24 V, IP44
Mit Gummileuchtenteil und temperaturwechselbeständiger 
Schutzscheibe, die Leuchte wird mit 5 m Anschlussleitung 
H07RN-F, CEE-Stecker und Ein-Aus-Schalter geliefert, 
biegsamer Metallschlauch, Leistung: 20 W.
421 0145 4174 Magnet 50 kg 210, 55

Gummileuchte ALLROUND
Robuste Gummileuchte mit schlagfester Polycarbonatab-
deckung, ein PPN-Spannring mit integriertem Aufhängeha-
ken dichtet die schutzisolierte Wand-, Boden- und Decken-
leuchte ab.
  1 St
Ohne Kabel, ohne Glühlampe
Schutzart: IP55.
421 0093 5290 144, 78

Mit 5 m Anschlusskabel, angespritztem Stecker IP44 
und stoßfester Glühlampe 200 W
Schutzart: IP55.
421 0049 5310 178, 57

Mit 5 m Anschlusskabel, angespritztem Stecker IP44 
und stoßfester Glühlampe 200 W, inkl. eingebauter 
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzart: IP44.
421 2096 5294 202, 41

Gummileuchte ALLROUND LED
Robuste freistrahlende LED-Gummileuchte mit Aufhänge-
haken und LED-Einsatz 230 V, satinierte Polycarbonat-
schutzglocke für homogene Lichtabstrahlung, Abstrahlwinkel: 
150°, Farbtemperatur: 6500 K, Lichtstrom: 2600 lm, Leistung: 
20 W.
  1 St
Ohne Kabel
Schutzklasse II, Schutzart: IP55.
524 9644 6800 409, 33

Mit 5 m Anschlusskabel und angespritztem Stecker 
IP44
Schutzklasse II, Schutzart: IP55.
524 9645 6801 426, 79

Mit 5 m Anschlusskabel und angespritztem Stecker 
IP44, inkl. eingebauter Schutzkontakt-Steckdose
Schutzklasse I, Schutzart: IP44.
524 9646 6802 464, 99

Gummileuchte INDULUX-200 S
Robuste, bruchfeste und breitstrahlende Gummi-Hänge-
leuchte mit zusätzlichem, seitlichen Aufhängehaken.
  1 St
Ohne Kabel, ohne Glühlampe
Schutzart: IP55.
421 0041 5250 95, 36

Mit 5 m Anschlusskabel H07RN-F, angespritztem 
Stecker IP44 und stoßfester Glühlampe 200 W
Schutzart: IP55.
421 0042 5260 122, 05

Gummileuchte INDULUX-200 S LED
Robuste, bruchfeste und breitstrahlende Gummi-Hänge-
leuchte mit zusätzlichem, seitlichen Aufhängehaken und 
LED-Einsatz 230 V, satinierte Polycarbonatschutzglocke für 
homogene Lichtausstrahlung, Abstrahlwinkel: 150°, Farb-
temperatur: 6500 K, Lichtstrom: 2400 lm, Leistung: 20 W.
  1 St
Ohne Kabel
Schutzklasse II, Schutzart: IP55.
524 9639 6810 382, 47

Mit 5 m Anschlusskabel und angespritztem Stecker 
IP44
Schutzklasse II, Schutzart: IP55.
524 9640 6811 403, 48

Gummileuchte INDULUX-200 D
Robuste, bruchfeste und breitstrahlende Gummi-Durch-
gangs-Hängeleuchte.
  1 St
Mit Gummistecker und Gummikupplung an 0,5 m 
Kabelenden, Leuchte mit Glühlampe
Schutzart: IP55.
421 0091 5280 141, 66

Gummileuchte INDULUX-200 D LED
Robuste, bruchfeste und breitstrahlende Gummi-Durch-
gangs-Hängeleuchte mit LED-Einsatz 230 V, satinierte 
Polycarbonatschutzglocke für homogene Lichtabstrahlung, 
Abstrahlwinkel: 150°, Farbtemperatur: 6500 K, Lichtstrom: 
2400 lm, Leistung: 20 W.
  1 St
Mit Gummistecker und Gummikupplung an 0,5 m 
Kabel
Schutzklasse I, Schutzart: IP55.
524 9641 6821 413, 45

Gummileuchte INSILUX
Blendfreie, breitstrahlende Hängeleuchte mit verstellbarem 
Aufhängehaken und Polycarbonatglocke, Schutzart: IP55.
  1 St
Ohne Kabel, ohne Glühlampe
421 0092 4010 86, 63

Mit 5 m Anschlusskabel H07RN-F, angespritztem 
Stecker IP44 und 105 W Xenon Glühlampe
421 0095 4011 113, 59

Gummileuchte STANDY LED
Stand- und Hängeleuchte mit integrierter Kabeltrommel und 
ausklappbarem Haken im Fuß, satinierte Polycarbonat-
schutzglocke für homogene Lichtabstrahlung, Abstrahlwin-
kel: 150°, Farbtemperatur: 6500 K, Lichtstrom: 2400 lm, 
Leistung: 20 W, Schutzart: IP55.
  1 St
Ohne Kabel
524 9637 6830 427, 34

Mit 5 m Anschlusskabel H07RN-F
524 9638 6831 446, 79
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Arbeitsleuchten

Arbeitsleuchten
Worklight Value 3POD
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
„Plug and play“ Arbeitsleuchte, für einfache Lagerung zu-
sammenklappbar, Rotationswinkel Leuchtenkopf: 360°, 
Schwenkwinkel: 180°, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss 
mit PC-Abdeckung, Stativ höhenverstellbar, Spannung: 
220-240 V, Schutzart: IP65.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Leistung: 2×30 W, Breite: 780 mm, Höhe: 1750 mm.
643 7188 WORK- VAL- 2 X 30 W/ 4000 K-  

3 POD- IP 65
5400 4000 132, 00

Leistung: 2×50 W, Breite: 780 mm, Höhe: 1800 mm.
643 7189 WORK- VAL- 2 X 50 W/ 4000 K-  

3 POD- IP 65
9000 4000 166, 00

Worklight Value H-Stand
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
Tragbare Arbeitsleuchte, stabiler Bodenstand, Gehäuse 
aus Aluminium-Druckguss, teilmattierte Abdeckung aus 
gehärtetem Glas, 2 m Kabel mit Stecker vom Typ E/F, Span-
nung: 220-240 V, Schutzart: IP65.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Leistung: 50 W, Länge: 264 mm, Breite: 270 mm, Höhe: 
375 mm.
643 7190 WORK- VAL- 50 W- H- STAND- IP 65 4500 4000 112, 00

Worklight Value H-Stand-Po
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
Tragbare Arbeitsleuchte mit eingebauten Steckdosen, für 
bis zu 3000 W Anschlussleistung, eingebauter Schalter zur 
Leuchtensteuerung, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, 
teilmattierte Abdeckung aus gehärtetem Glas, 3 m Kabel 
mit Stecker vom Typ E/F, Spannung: 220-240 V, Schutzart: 
IP44.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Leistung: 50 W, Länge: 278 mm, Breite: 270 mm, Höhe: 
375 mm.
643 7191 WORK- VAL 50 W- H- STAND- 

POWEROUTLETIP 44
4500 4000 166, 00

Arbeitsleuchten
LED Strahler Magnum Future
2 Schutzkontaktsteckdosen auf der Rückseite, 250 V, 
Brenndauer: 50000 Std., Schutzart: IP44.
  Leistung  (W) 1 St
509 0151 720. 035 32 216, 54

Halogen-Mobillicht
Alu-Druckguss-Gehäuse mit Kühlrippen, Stativ mit Alu-
Druckguss-Gelenk, höhenverstellbar bis 2 m, Farbe: Gelb, 
Kabelaufwicklung, 2 m H05VV-F 3G1 mm² mit Stecker, inkl. 
Leuchtmittel, Fassung R7s, Schutzart: IP44.
  Leistung  (W) 1 St
Energieeffizienzklasse: C
316 7964 722. 009 400 51, 80

Arbeitsleuchten
LED-Akku Displaystrahler
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
ABS-Kunststoffgehäuse, drei Helligkeitsstufen einstellbar 
(25%, 50% und 100%), inkl. 20 V Netzteil, USB-Anschluss 
für Ladekabel, Magnethalterung, Hakenhalterung, mögliche 
Stativbefestigung, Leistung: 20 W, Länge: 290 mm, Breite: 
260 mm, Höhe: 30 mm, Schutzart: IP65.
  Lichtstrom  (lm) Farbtemperatur  (K) 1 St
Mit passendem Adapter für BOSCH-Akku.
563 9320 53586 2200 4000 193, 60

Mit passendem Adapter für WÜRTH-Akku.
563 9321 53587 2200 4000 193, 60

Mit passendem Adapter für MAKITA-Akku.
563 9322 53588 2200 4000 193, 60

Mit passendem Adapter für MILWAUKEE-Akku.
563 9323 53589 2200 4000 193, 60

Mit passendem Adapter für DEWALT-Akku.
563 9313 53590 2200 4000 193, 60

Akku-Adapter
Spannung: 18 V.
  1 St
Für BOSCH GBA 18 V.
495 6232 53581 16, 50

Für WÜRTH LI-CV 18 V.
495 6231 53582 16, 50

Für Makita BL 1850.
495 6230 53583 16, 50

Für Milwaukee M18.
563 9327 53584 16, 50

Für DeWalt DCB18.
563 9328 53585 16, 50

Arbeitsleuchten
SAFETYLUX® portable LED
Tragbare LED-Notleuchte, extrem lichtstark, mit drei Be-
triebsarten: Fernlicht, Blinkwarnlicht, Orientierungslicht, um 
120° vertikal schwenkbarer Leuchtenkopf, Farbtemperatur: 
6500 K, NiMH-Akku 4,8 V/8,5 Ah, Schutzart: IP40.
  1 St
Gehäusefarbe: Grau
620 8780 SAFETYLUXPORTABLELED, GRAU 272, 08
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Arbeitsleuchten, Handleuchten

Arbeitsleuchten
SL P Handscheinwerfer
Mit Notlichtfunktion, für Halogen 5,5 V/1 A/E10, Notlicht-
dauer: Hauptlampe Dauerlicht ca. 4 Std., Hauptlampe Blink-
licht ca. 8 Std., Sekundärlicht ca. 30 Std. Dauerlicht, inkl. 
Wand-/Bodenhalter mit Ladeteil, Fahrzeugadapter, gelbe 
Vorsatzscheibe und Haltemagnet, Gehäuse: ABS, Schutz-
art: IP43.
  1 St
Gehäusefarbe: Rot/Schwarz
411 2928 SL- P- NOTLEUCHTE- MOBIL 276, 00

PL SUN LED
Energieeffizienzklasse: A++ bis A
LED-Arbeitsstrahler, Aluminiumdruckgussgehäuse, UV-
stabilisierter Kunststoff, Netzspannung: 230 Vi 50 Hz, 
Schutzart: IP44.
  Lichtstrom  (lm) Farbtemperatur  (K) 1 St
Gehäusefarbe: Schwarz
430 9206 PL- SUN- LED- 10 W- 5 K 900 5000 82, 00
430 9207 PL- SUN- LED- 30 W- 5 K 2700 5000 168, 00
430 9208 PL- SUN- LED- 50 W- 5 K 4500 5000 213, 00

Gehäusefarbe: Schwarz
Mit Akkubetrieb, Akkulaufzeit: < 3 h.
430 9209 PL- SUN- LED- 10 W- 5 K- RE 750 5000 133, 00

Arbeitsleuchten
CEAG Handscheinwerfer W 276.3 LED
Mit Notlichtfunktion (Bereitschaftsschaltung) und eingebau-
tem Ladegerät, Batterie: NiCd-Akku 4,8 V, Gehäuse: Kunst-
stoff grau, Schutzart: IP54.
  Akkukapazität  (Ah) 1 St
427 9925 W 276. 3/ 4 LED 4 410, 70
427 9926 W 276. 3/ 7 LED 7 482, 70

CEAG Handscheinwerfer W 270.3 LED
Mit Notlichtfunktion, Batterie: NiCd-Akku 4,8 V, Gehäuse: 
Kunststoff grau, Schutzart: IP54.
  Akkukapazität  (Ah) 1 St
427 9927 W 270. 3/ 4 LED 4 393, 30
427 9929 W 270. 3/ 7 LED 7 443, 50

Ladegerät für CEAG Handscheinwerfer 
W 270.3 LED
Spannung: 230 V.
  1 St
402 0350 Z 345. 3 258, 20

Zubehör für Arbeitsleuchten
CEAG LED Upgrade Kit
Für Handscheinwerfer W 270.3 und W 276.3.
  1 St
427 9930 40071352024 163, 50

Arbeitsleuchten
Kompaktfluter „HUPlight…pro“ CRI 90
Hochwertiges Aluminiumgehäuse, Lichtleistung variabel, 
bis zu 6 Std. Betriebsdauer, laden von externen Geräten 
über USB-Anschluss, KFZ-Ladekabel 12 V, Akku: Li-Ion 
4400 mAh, 3,7 V, Schutzart: IP54.
  Lichtstrom  (lm) Lampenleistung  (W) 1 St
567 3729 130344 900 10 33, 50
567 3730 130346 2000 20 51, 40
172 6324 130352 2500 30 65, 00

Magnethalter
Für eine flexible Befestigung, passend für HUPlight10pro 
(130344), HUPlight20pro (130346) und HUPlight30pro 
(130352).
  1 St
172 6325 130343 6, 00

Kuppelleuchte „HUPlight50combi“
Widerstandfähiges Kunststoffgehäuse, Lichtleistung variabel, 
bis zu 2 Std. Betriebsdauer, 2 Schutzkontakt-Steckdosen 
220-240 Vi (max. 3000 W), Laden/Stromquelle von exter-
nen/anderen Geräten, Kabel: 5 m H07RN-F 3G1,5 mm², 
Leistung: 50 W, Lichtstrom: 4000 lm, Akku: Li-Ion 6600 mAh, 
7,4 V, Schutzart: IP54.
  1 St
563 9244 130360 99, 00

LED Arbeitslampe „HUP-light10+3“ 
CRI 90
Mit verstellbaren magnetischen Standfuß, Aufhängehaken 
und Gürtelclip, Lichtleistung/Betriebsdauer (100%): 10 W/3 
Std. und 3 W/12 Std., laden des Lampenakkus über externes 
Steckernetzteil oder KFZ-Ladekabel, Leistung: 10 + 3 W, 
Lichtstrom: 800 lm + 220 lm, Akku: Li-Ion 6700 mAh, 3,7 V, 
Schutzart: IP54.
  1 St
567 3731 130348 36, 00

Handleuchten
LED-Akku-Handleuchte
160 LEDs, mit 2 Magnethalter.
  1 St
316 8796 394. 190 70, 46

Stableuchte
8 W-Leuchtstofflampe, mit integriertem Reflektor, Kunst-
stoff-Ausführung mit schlagfestem Schutzrohr und drehba-
ren Haken, Zuleitung: 5 m H05VV-F2×0,75 mm² mit Eu-
rostecker, Spannung: 250 Vi, Schutzart: IP20.
  1 St
Farbe: Schwarz
316 7003 394. 184 16, 02
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Handleuchten, Taschenlampen

Handleuchten
Gummihandleuchte ROBUSTA
Schutzisoliert, strahlwassergeschützt, schlag- und bruch-
fest, Schutzart: IP55.
  1 St
Ohne Kabel, ohne Glühlampe
421 0171 4140 36, 63

Mit 5 m Anschlusskabel H07RN-F, angespritztem 
Stecker IP44 und stoßfester Glühlampe 60 W
421 0170 4180 59, 93

Taschenlampen
Night Cutter F30R
Wiederaufladbare Premium-Taschenlampe, integrierter 
USB-Ein-/Ausgang funktioniert mit allen Micro-USB Kabeln, 
nutzbar als Notfall Power Bank (2600 mAh, Selbstentlade-
schutz), im An-/Aus-Knopf integriertes visuelles Signal bei 
leerem Akku und während des Ladevorgangs, hochwertiges 
Aluminium-Gehäuse, IPX4 spritzwassergeschützt und stoß-
resistent (2m Falltest), Leuchtmodi: High, Medium, Low, 
Stroboskop, präzise Fokussierung möglich, Cree Hochleis-
tungs-LED: 10 W, Leuchtweite: 300 m, Leuchtdauer bis zu 
24 Std., Lichtstrom: 700 lm, UL zertifizierte Batterie, inkl. 
Befestigungsclip, Micro-USB Ladekabel.
  1 St
318 9693 18901101111 42, 01

High Optics
Professional Line, Aluminiumgehäuse mit Typ III Eloxierung, 
spritzwassergeschützt (IPX4), stoßfest, MCU Schaltmecha-
nismus mit Dimm-Funktion, Stroboskop-Modus, Low-Bat-
terie, Leuchtenkopf mit stufenlosem und präzisem Fokus, 
Handschlaufe.
  1 St
High Optics F10
Lichtquelle: Cree Hochleistungs-LED 3 W, mit stufenlosem 
und präzisem Fokus, Leuchtweite: 141 m, Leuchtdauer 
max.: 26 Std., Länge: 144 mm, Durchmesser (Leuchtkopf): 
37 mm, Blister inkl. 3× Longlife Power AAA.
309 6451 18810 25, 20

High Optics F20
Lichtquelle: Cree Hochleistungs-LED 3 W, mit stufenlosem 
und präzisem Fokus, Leuchtweite: 111 m, Leuchtdauer 
max.: 45 Std., Länge: 180 mm, Durchmesser (Leuchtkopf): 
32 mm, Blister inkl. 2× Longlife Power AA.
309 6452 18811 29, 40

Indestructible
Extrem robuste Taschenlampe mit stoßabsorbierendem 
gummiertem Leuchtenkopf und Endkappe, Gehäuse aus 
eloxiertem Aluminium Typ II, bruchfeste Linse und Reflektor, 
Stoßfestigkeitsgrad IK08 (IEC 62262), 9 m Falltest, wasser- 
und staubgeschützt (IP 67).
  1 St
Indestructible Pro F10
Lichtquelle: Helle Hochleistungs-LED, Leuchtmodi: High 
und Low, Leuchtweite: 183 m, Leuchtdauer bis zu 40 Std., 
Länge: 138 mm, Durchmesser (Leuchtkopf): 43,5 mm, inkl. 
3× Longlife Power AAA.
508 4762 18710 19, 31

Indestructible Pro F20
Lichtquelle: Helle Hochleistungs-LED, Leuchtmodi: High 
und Low, Leuchtweite: 140 m, Leuchtdauer bis zu 55 Std., 
Länge: 167 mm, Durchmesser (Leuchtkopf): 42 mm, inkl. 
2× Longlife Power AA.
508 4763 18711 22, 68

Outdoor Sports F10
Eloxiertes Aluminiumgehäuse, nachleuchtendes „Angel-
Eye“ am Kopf der Leuchte, komfortabler Gummigriff, spritz-
wassergeschützt, bis zu 2 m falltesterprobt, Lichtquelle: 
CREE Hochleistungs-LED 5 W, 2 Leuchtstärken, Leucht-
weite: 151 m, Leuchtdauer max.: 35 Std., Durchmesser 
(Leuchtkopf): 40 mm, Länge: 122 mm, Trageschlaufe, Blis-
ter inkl. 3× Longlife Power AAA.
  1 St
504 7684 17627 15, 96

Work Flex® Pocket Light
Arbeitsleuchte mit Flächenlicht (COB LED) und Spotlicht 
(SMT LED), Leuchtweite: 40 m, Leuchtdauer max.: 6 Std., 
stoßfest 2 m, spritzwassergeschützt (IP X4), integrierter Ta-
schenclip und Magnet für verschiedene Befestigungsmög-
lichkeiten, schmutzresistente Oberfläche, gummierter Anti-
Rutsch-Griff, Breite: 24 mm, Höhe: 31 mm, Tiefe: 173 mm, 
inkl. 3× Longlife Power AAA.
  1 St
319 6789 17647/ 1 BLI 10, 08

Work Flex® Area Light
Arbeitsleuchte mit verstellbarem Flächenlicht (COB LED), 
Leuchtmodi: High und Low, Leuchtweite: 22 m, Leuchtdau-
er max.: 35 Std., stoßfest 2 m, spritzwasser- und staubge-
schützt (IP 54), integrierter Haken und Magnet für verschie-
dene Befestigungsmöglichkeiten, schmutzresistente 
Oberfläche, Breite: 69 mm, Höhe: 62 mm, Tiefe: 119 mm, 
inkl. 3× Longlife Power AA.
  1 St
319 6790 17648/ 1 BLI 12, 60

Day Light
Stoßsicheres 2-Komponenten-Gehäuse (Aluminium und 
Gummi), schlagabsorbierend.
  1 St
Day Light Multi LED F20
Lichtquelle: 9×5 mm LEDs, Leuchtweite: 29 m, Leuchtdauer: 
62 Std., Durchmesser (Leuchtkopf): 45 mm, Länge: 163,5 mm, 
Trageschlaufe, Blister inkl. 2× Longlife Power AA.
319 7785 16632 7, 55

Day Light Multi LED F30
Lichtquelle: 14×5 mm LEDs, Leuchtweite: 32 m, Leuchtdau-
er: 125 Std., Durchmesser (Leuchtkopf): 63 mm, Länge: 
197,5 mm, Trageschlaufe, Blister inkl. 2× Longlife Power D.
319 7786 17612 13, 44

Pen Light
Easy Line, Aluminiumgehäuse, Lichtquelle: 5 mm-LED, 
Leuchtweite: 11 m, Leuchtdauer: 15 Std., Durchmesser 
(Leuchtkopf): 14 mm, Länge: 117 mm, Befestigungsclip, 
Blister inkl. 1× Longlife Power AAA.
  1 St
379 8067 16611 5, 87

Premium Light F10
Power Line, spritzwassergeschütztes Aluminiumgehäuse, 
Lichtquelle: Hochleistungs-LED 0,5 W, Leuchtweite: 36 m, 
Leuchtdauer: 13 Std., Durchmesser (Leuchtkopf): 32 mm, 
Länge: 114 mm, Blister inkl. 3× Longlife Power AAA.
  1 St
379 8081 17634 12, 60

Silver Light
Easy Line, ABS Kunststoffgehäuse mit gummierter Griffein-
lage, Lichtquelle: 3× 5 mm-LED mit 3 einzelnen Lupenlinsen, 
Leuchtweite: 41 m, Leuchtdauer: 12 Std., Länge: 98 mm, 
Aufhängeclip, Blister inkl. 3× Longlife Power AAA.
  1 St
379 8074 16647 6, 29
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Taschenlampen, Vorschaltgeräte

Taschenlampen
LED Taschenlampe „Pen Torch“
LED 1 W CREE, Leuchtenweite: 50 m, mit Clip, 2× AAA-
Batterien, Durchmesser: 14 mm, Länge: 143 mm, Schutz-
art: IP54.
  1 St
176 8470 130328 11, 40

LED Taschenlampe „Mini Torch“
Kompakt, sehr klein und leicht, extrem hohe Leuchtkraft, LED 
3 W CREE XR-E, 1× AAA-Batterie, Durchmesser: 20 mm, 
Länge: 92,5 mm, Schutzart: IP65.
  1 St
176 7585 130310 14, 50

LED Taschenlampe „Focus Torch“
Verstellbarer Focus für Nah- oder Fernbereich, LED 3 W 
CREE XP-E, 3× AAA-Batterien, Durchmesser: 34,4 mm, 
Länge: 115 mm, Schutzart: IP65.
  1 St
176 7586 130312 18, 80

LED Taschenlampe „IP67 Torch“
Staubdicht, Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen (was-
serdicht), 1× schalten 100% Leuchtkraft, 2× schalten 30% 
Leuchtkraft, LED 5 W CREE XP-G, 4× AAA-Batterien, 
Durchmesser: 40,5 mm, Länge: 141 mm.
  1 St
176 7587 130314 36, 00

LED Taschenlampe „RC Torch“
Mit Akku Li-Ion 2200 mAH 3,7 V, integriertes Ladegerät, 1× 
schalten 100% Leuchtkraft, 2× schalten 30% Leuchtkraft, 
zusätzlicher Batteriehalter als Backup, Tiefenentladeschutz, 
LED 5 W CREE XP-G, Ladekabel 230 V, Ladekabel KFZ, 
Battierhalter (alternativ batteriebetrieben), Durchmesser: 
40,5 mm, Länge: 180 mm, Schutzart: IP65.
  1 St
176 7584 130316 57, 00

LED Kopflampe HUPflash155
Sehr leichte ausbalancierte Kopflampe, automatisches An- 
und Ausschalten durch spezielle Sensortechnik, leichte 
Bedienung, Kopfband mit Silikonstreifen, batteriebetrieben 
(3× AAA, im Lieferumfang enthalten), Lichtleistung variabel 
50%/100%, Betriebszeit: Etwa 2,5 Std. bei 100% Lichtstär-
ke, etwa 4 Std. bei 50% Lichtstärke, Material: ABS, PC, 
Lichtstrom: 155 lm, Farbwiedergabe: 90 CRI, 3 W COB 
LED, Gewicht: 49 g (ohne Batterien).
  1 St
578 7751 130319 24, 00

LED Kopflampe HUPflash155+
Sehr leichte ausbalancierte Kopflampe, automatisches An- 
und Ausschalten durch spezielle Sensortechnik, leichte 
Bedienung, Kopfband mit Silikonstreifen, Lichtleistung va-
riabel 50%/100%, Betriebszeit: Etwa 2,5 Std. bei 100% 
Lichtstärke, etwa 4 Std. bei 50% Lichtstärke, Material: ABS, 
PC, Lichtstrom: 155 lm, Farbwiedergabe: 90 CRI, 3 W COB 
LED, 3,7 V 1200 mAh Lithium Polymehr Akku, ca. 4 Std. 
Aufladezeit, Aufladekabel (Mikro-USB) im Lieferumfang 
enthalten, Gewicht: 73 g.
  1 St
578 7755 130321 29, 00

LED Kopflampe HUPflash250
Als Kopf- und Taschenlampe verwendbar, stabiles Gehäuse 
aus Aluminium, Kupfer und rostfreiem Stahl, 3 unterschied-
liche Leuchtintensitäten + Flash + SOS-Modus, mit Pocket-
clip, Kopfband mit Silikonstreifen, magentischer Fuß, Licht-
leistung variabel 50%/100%, Betriebszeit: Etwa 2,5 Std. bei 
100% Lichtstärke, etwa 4 Std. bei 50% Lichtstärke, Licht-
strom: 250 lm, Farbwiedergabe: 90 CRI, CREE XML2 LED, 
Li-Ion Akku 18650 3,7 V 2000 mAh, ca. 4 Std. Aufladezeit, 
Aufladekabel (Mikro-USB) im Lieferumfang enthalten, Ge-
wicht: 149 g.
  1 St
578 7814 130323 59, 00

Vorschaltgeräte
Elektronische Vorschaltgeräte für 
Leuchtstofflampen T8 (26 mm)
Kurze Bauform, nicht dimmbar, Länge: 234 mm, Breite: 40 mm, 
Höhe: 28 mm, 220–240 V, 50/60/0 Hz.
  Leistung  (W) 1 St
513 0197 EVG 1 X 18 CF 1 x 18 32, 96
390 0129 EVG 1 X 30 CF 1 x 30 61, 78
513 0196 EVG 1 X 36 CF 1 x 36 32, 96
513 0192 EVG 1 X 58 CF 1 x 58 32, 96
513 0193 EVG 2 X 18 CF 2 x 18 38, 11
390 0134 EVG 2 X 30 CF 2 x 30 73, 11
513 0194 EVG 2 X 36 CF 2 x 36 38, 11
513 0195 EVG 2 X 58 CF 2 x 58 38, 43

Elektronische Vorschaltgeräte für 
Leuchtstofflampen T8 CLP SLP
Schlange Bauform, nominale Lebensdauer: 100000 Std., 
höchstmögliche CELMA Energieeffizienzklasse EEI=A2 
BAT, großer Temperaturbereich, „Warm Start“ für min. 
50000 Starts ohne Lampentausch, konstanter Lichtstrom, 
für Leuchten der Schutzklasse I und II, Sicherheitsabschal-
tung, Spannung pri.: 230 V.
  Leistung  (W) 1 St
282 7709 EVG 1 X 18 T 8 CLP 1 x 18 32, 96
282 7711 EVG 1 X 58 T 8 CLP 1 x 58 32, 96
282 7712 EVG 2 X 18 T 8 CLP 2 x 18 38, 11
282 7713 EVG 2 X 36 T 8 SLP 2 x 36 37, 40
282 7714 EVG 2 X 58 T 8 SLP 2 x 58 38, 43
196 1088 EVG 3/ 4 X 18 T 8 CLP 4 41, 45

Elektronisches Vorschaltgerät für 
Leuchtstofflampen T5 (c16 mm)
Schlanke und flache Bauform, nicht dimmbar, Einsatz in 
Notbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172 möglich, Le-
bensdauer: 100000 Std., Höhe: 21 mm, Breite: 30 mm.
  Leistung  (W) Länge  (mm) 1 St
396 7404 EVG- T 51 X 14- 21- 2 1 x 14/ 21/ 28/ 35 280 44, 01
478 8703 EVG- T 51 X 24 CLP 1 x 24 280 44, 67
478 8705 EVG- T 51 X 39 CLP 1 x 39 280 44, 67
478 8707 EVG- T 51 X 49 CLP 1 x 49 280 44, 67
478 8709 EVG- T 51 X 54 CLP 1 x 54 280 44, 67
308 8646 EVG- T 51 X 80 CLP 1 x 80 360 54, 45
396 7405 EVG- T 52 X 14- 21- 2 2 x 14/ 21/ 28/ 35 360 50, 37
478 8704 EVG- T 52 X 24 CLP 2 x 24 360 51, 11
478 8706 EVG- T 52 X 39 CLP 2 x 39 360 51, 11
478 8708 EVG- T 52 X 49 CLP 2 x 49 360 51, 11
478 8710 EVG- T 52 X 54 CLP 2 x 54 360 51, 11
308 8647 EVG- T 52 X 80 CLP 2 x 80 425 81, 67
308 8632 EVG- T 53/ 4 X 14 CLP 3/ 4 x 14 360 67, 89
396 7406 EVG- T 53/ 4 X 24 CLP 3/ 4 x 24 425 70, 66
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Vorschaltgeräte

EVG für Leuchtstofflampen,  
superkompakte Bauform
Länge: 80 mm, Breite: 40 mm, Höhe: 21 mm.
  1 St
T5: 4, 6, 8, 13 W
TC-DD: 10 W
396 4969 EVGT 51 X 4- 13 WBASIC 27, 34

TC: 5, 7, 9, 11 W
TC-D: 10, 13 W
390 4173 EVGTC 1 X 5- 16 WBASIC 27, 34

EVG für Leuchtstofflampen,  
superkompakte schlanke Bauform
Länge: 145 mm, Breite: 22 mm, Höhe: 21 mm.
  1 St
T5: 4, 6, 8, 13 W
TC-DD: 10 W
396 4971 EVG- T 51 X 4- 13 BASI 27, 34

TC: 5, 7, 9, 11 W
TC-D: 10, 13 W
396 4972 EVG- TC 1 X 5- 16 BASI 27, 34

EVG, TC-L, kurz
Nicht dimmbar, geeignet für Notbeleuchtungsanlagen ge-
mäß EN 50172, Breite: 40 mm, Höhe: 28 mm.
  Leistung  (W) Länge  (mm) 1 St
1-lampig
536 0748 EVG- TC- L 1 X 36 CF 36 234 61, 00
536 0749 EVG- TC- L 1 X 40 CF 40 234 61, 00
536 0750 EVG- TC- L 1 X 55 CF 55 234 61, 00

2-lampig
536 0754 EVG- TC- L 2 X 36 CF 36 234 70, 56
536 0753 EVG- TC- L 2 X 40 CF 40 234 70, 56
536 0752 EVG- TC- L 2 X 55 CF 55 360 70, 56

EVG für Leuchtstofflampen - kurze 
Bauform
Ansteuerung über digitales Signal (DSI) switchDIM oder 
DALI zur stufenlosen Dimmung von Leuchtstofflampen, 
Länge: 123 mm, Höhe: 31 mm.
  Leistung  (W) Breite  (mm) 1 St
Für Lampentyp: TC-L/TC-F
478 8722 EVGPCA 2 X 18/ 24 TC 2 x 18 102 163, 28

Digitales EVG DALI ECO T8
Zur stufenlosen Helligkeitssteuerung (Dimmen) von Leucht-
stofflampen, digitales Signal (DSI) direkt mittels Taster 220-
240 V, 50/60 Hz.
  Leistung  (W) 1 St
Schlanke Bauform, Länge: 360 mm, Breite: 30 mm, Höhe: 
21 mm.
478 8712 EVGPCA 1 X 18 T 8 EC 1 x 18 124, 67
396 7412 EVGPCA 1 X 36 T 8 E 1 x 36 119, 16
396 7413 EVGPCA 1 X 58 T 8 E 1 x 58 119, 16
396 7414 EVGPCA 2 X 36 T 8 E 2 x 36 128, 40
396 7415 EVGPCA 2 X 58 T 8 E 2 x 58 128, 40

Schlanke Bauform, Länge: 360 mm, Breite: 40 mm, Höhe: 
21 mm.
478 8717 EVGPCA 4 X 18 T 8 EC 4 x 18 173, 62

Digitales EVG DALI ECO T5/TC-L
Zur stufenlosen Helligkeitssteuerung (Dimmen) von Leucht-
stofflampen, digitales Signal (DSI) direkt mittels Taster 220-
240 V, 50/60 Hz.
  1 St
Schlanke Bauform, Länge: 360 mm, Breite: 30 mm, Höhe: 
21 mm.
1×T5 14/24 W,
1×T5 28/54 W,
2×T5 35/49 W.
478 8673 EVGPCA 1 X 14/ 24 T 5 123, 12
478 8676 EVGPCA 1 X 28/ 54 T 5 123, 12
478 8675 EVGPCA 2 X 35/ 49 T 5 141, 50

Schlanke und flache Bauform, Länge: 360 mm, Breite: 40 
mm, Höhe: 21 mm.
3×T5 14/24 W,
4×T5 14/24 W.
363 4929 EVGPCA 4 X 14/ 24 T 5 164, 38

Schlanke und flache Bauform, Länge: 425 mm, Breite: 30 mm, 
Höhe: 21 mm.
2×T5 28/54 W.
362 4587 EVGPCA 2 X 28/ 54 T 5 141, 50

Schlanke und flache Bauform, Länge: 360 mm, Breite: 30 mm, 
Höhe: 21 mm.
1×T5 21/39 W,
1×TC-L 36/40 W.
478 8677 EVGPCA 1 X 21/ 39 T 5 123, 12

Schlanke und flache Bauform, Länge: 360 mm, Breite: 30 mm, 
Höhe: 21 mm.
1×T5 35/49/80 W,
1×TC-L 55/80 W.
478 8674 EVGPCA 1 X 35/ 49/ 80 123, 12

Schlanke und flache Bauform, Länge: 360 mm, Breite: 30 mm, 
Höhe: 21 mm.
2×T5 14/24 W,
2×TC-L 18/24 W.
605 5390 EVGPCA 2 X 14/ 24 T 5 141, 50

Schlanke und flache Bauform, Länge: 360 mm, Breite: 30 mm, 
Höhe: 21 mm.
2×T5 21/39 W,
2×TC-L 36/40 W.
478 8678 EVGPCA 2 X 21/ 39 T 5 141, 50

Schlanke und flache Bauform, Länge: 425 mm, Breite: 30 mm, 
Höhe: 21 mm.
2×T5 80 W,
2×TC-L 55 W.
478 8672 EVGPCA 2/ 80 T 5 EC 136, 88

Digitales EVG DALI PCA ECO
  1 St
Kompakte Bauform, Länge: 123 mm, Breite: 102 mm, 
Höhe: 31 mm.
1×TC/TC-D 11/13 W,
1×TC/T 11/13/14/17 W.
478 8693 EVGPCA 2 X 11/ 13 TC 126, 64

Kompakte Bauform, Länge: 123 mm, Breite: 79 mm, Höhe: 
31 mm.
1×TC-T/D 18 W.
478 8690 EVGPCA 1 X 18 TCEC 114, 43

Kompakte Bauform, Länge: 123 mm, Breite: 102 mm, 
Höhe: 31 mm.
2×TC-T/D 18 W.
362 4550 EVGPCA 2 X 18 TCEC 126, 64

Kompakte Bauform, Länge: 123 mm, Breite: 79 mm, Höhe: 
31 mm.
1×TC-D 26 W,
1×TC-T 26/32/42/57 W,
1×TC-L/T5c 40 W.
478 8688 EVGPCA 1 X 26- 57 TC 114, 43
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Vorschaltgeräte, Zündgeräte, Betriebsgeräte

  1 St
Kompakte Bauform, Länge: 123 mm, Breite: 102 mm, 
Höhe: 31 mm.
1×TC-D 26 W,
1×TC-T 26/32/42 W.
478 8689 EVGPCA 2 X 26/ 32/ 42 126, 64

Kompakte Bauform, Länge: 123 mm, Breite: 79 mm, Höhe: 
31 mm.
1×TC-DD 28 W.
478 8721 EVGPCA 1 X 28 TC- DD 114, 43

Kompakte Bauform, Länge: 123 mm, Breite: 79 mm, Höhe: 
31 mm.
1×T5c 55 W.
478 8691 EVGPCA 1 X 55 T 5 CE 114, 43

Zündgeräte
Leistungsumschalter (Power Switch)
Reduzierung der Lampenleistung von Natrium- bzw. Queck-
silberdampf-Hochdrucklampen für Beleuchtungen, mit 
Steuerleitung, Leistung: bis 400 W, 230/240/250V, 50Hz.
  1 St
Schaltlogik: positiv/negativ
640 7588 LUZRMU 6 L 50, 56

Schaltlogik: positiv
Mit eingebauter Zeitverzögerung.
640 7587 LUZRMU 6 L/ T 61, 99

Digitale Sicherheits-Zündgeräte
Vollelektronische Zündgeräte PulseControl zum Start von 
Natriumdampf-Hochdrucklampen (HS) und Halogen-Me-
talldampflampen (HI), mit Abschaltautomatik, Spannung: 
230 V (198-264 V) 50/60 Hz, Schutzklasse I.
  1 St
Leistung: HS 35-70 W
Länge: 85,5 mm, Breite: 38 mm, Höhe: 27 mm.
640 7583 ZGZRM 2- ES/ CT 43, 56

Leistung: HS 70-400 W / HI 35-400 W
Länge: 95,2 mm, Breite: 45 mm, Höhe: 31 mm.
640 7581 ZGZRM 6- ES/ CT 48, 78

Leistung: HS 250-1000 W / HI 250-1000 W
Länge: 101,9 mm, Breite: 54 mm, Höhe: 33 mm.
640 7580 ZGZRM 12- ES/ CT 70, 56

Betriebsgeräte
DALI-Steuergerät
  1 St
DALI XC
4 Eingänge für potentialfreie Kontakte, mit Drehschalter 
zur Einstellung der Funktionen MC, GC, GC-A, SC und 
SC-A, sowie einen Drehschalter zur Einstellung der Gruppen 
oder Szenen.
542 7487 DALIXC 28001716 129, 88

DALI-TOUCHPANEL
Zum Steuern mehrerer Leuchtengruppen und Aufruf vor-
eingestellter Lichtszenen, Multi-Master-fähig: Mehrere Steu-
ermodule in einem DALI-System möglich, Stromversorgung 
über DALI-Leitung, Einstellen der Gruppenadressen 1–16 
oder „broadcast“, Einstellen der Szenenadressen 1–16.
282 8017 DALI- TOUCHPANEL 02 607, 44

DALI-PS1 (Ein-/Aufbau)
Zentrale DALI-Stromversorgung, die Schnittstelle eines 
DALI-Vorschaltgerätes benötigt max. 2 mA, bei 64 indivi-
duellen Adressen ergibt sich damit ein Strom von 128 mA, 
die verbleibenden 72 mA können zur Versorgung von 
DALI-Steuermodulen ohne eigene Stromversorgung (DALI 
GC/DALI SC) verwendet werden, Ausgang: 200 mA.
390 0073 DALI- PS 1 245, 33

DALI-USB
Schnittstellenmodul von USB auf ein DALI-System: Adres-
sieren, Programmieren und Parametrieren von DALI-An-
lagen und Tridonic-Betriebsgeräten, Stromversorgung über 
DALI-Leitung und USB-Interface.
736 6301 DALIPS 2 254, 67

DALI-REPEATER
Mit dem DALI Repeater kann die maximale DALI-Steuer-
leitung von 300 m auf 600 m verlängert werden, der Re-
peater verstärkt das DALI-Signal, galvanische Trennung 
zwischen Haupt- und Untersteuerkreis.
478 4110 DALIREPEATER 379, 10

LED-Betriebsgerät
  Ausgangsstrom  (mA) Länge  (mm) 1 St
352 7175 LEDLCI 005/ 0350 E 350 73 23, 22
352 7176 LEDLCI 015/ 0350 E 350 165 37, 33
352 7177 LEDLCI 015/ 0700 E 700 165 37, 33
352 7178 LEDLCI 030/ 0700 E 700 165 41, 89

DALI-Sensor
comfortDIM-System (DALI-Stand-alone)
Umgebungslichtmessung, Konstantlichtregelung, Bewe-
gungsmelder und optionaler Infrarot-Fernbedienung, Strom-
aufnahme: 6 mA aus DALI, Erfassungsbereich 5 m bei 2,5 m 
Montagehöhe, Erfassungswinkel: 360°, Lichtmessung am 
Sensorkopf: 10-650 lx.
  1 St
Leuchteneinbau
736 6298 DALIMSENSOR 02 LE 245, 22

Deckeneinbau
736 6299 DALIMSENSOR 02 DE 245, 22

Doseneinbau
736 6300 DALIMSENSOR 02 DO 245, 22

Aufbaumontage
289 1483 DALIMSENSOR 02 AU 245, 22

Vorschaltgeräte
Elektronisches Einbau-Vorschaltgerät 
ELXc
Metallgehäuse, funkentstört, Spannung: 220-240 Vi, 
Schutzart: IP20.
  1 St
Leistung T5: 1×24/39 W
Leistung TC-F: 1×18/24/36 W
Leistung TC-L: 1×18/24/36/40 W
Länge: 359 mm, Breite: 30 mm, Höhe: 21 mm.
408 0028 188140 62, 44

Leistung T5: 2×24/39 W
Leistung TC-F: 2×18/24/36 W
Leistung TC-L: 2×18/24/36/40 W
Länge: 359 mm, Breite: 30 mm, Höhe: 21 mm.
408 6435 188616 66, 37

EMK2020.indb   64 29.05.2020   12:22:28



J 65

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

Preise sind UVP der Hersteller in € ohne MwSt.

Vorschaltgeräte

Leistung T5: 1×49 W
Länge: 359 mm, Breite: 30 mm, Höhe: 21 mm.
484 5648 188095 62, 44

Leistung T5: 2×49 W
Länge: 359 mm, Breite: 30 mm, Höhe: 21 mm.
484 6825 188617 66, 37

Leistung T5: 1×54 W
Länge: 359 mm, Breite: 30 mm, Höhe: 21 mm.
408 0030 188142 62, 44

Leistung T5: 2×54 W
Leistung TC-L: 2×55 W
Länge: 359 mm, Breite: 30 mm, Höhe: 21 mm.
408 6443 188618 66, 37

Leistung T5: 1×80 W
Leistung TC-L: 1×55/80 W
Länge: 359 mm, Breite: 30 mm, Höhe: 21 mm.
408 0032 188144 62, 44

Leistung T5: 2×80 W
Leistung TC-L: 2×55/80 W
Länge: 425 mm, Breite: 30 mm, Höhe: 21 mm.
484 6826 188619 84, 38

Leistung T5: 3/4×14 W
Länge: 230 mm, Breite: 40,6 mm, Höhe: 28 mm.
484 5474 188438 70, 88

Elektronisches Einbau-Vorschaltgerät 
ELXc EffectLine für T5-Lampen
Für Leuchten der Schutzklasse I, Gehäuse: Metall, Steck-
klemmen mit Hebelöffnung: 0,5-1,5 mm², funkentstört, EOL-
Abschaltung, Spannung: 220-240 V, Schutzart: IP20.
  Leistung  (W) 1 St
Länge: 230 mm, Breite: 30 mm, Höhe: 21mm.
485 5638 188921 14/ 21/ 28/ 35 42, 76

Länge: 260 mm, Breite: 30 mm, Höhe: 21 mm.
485 5639 188922 2 x 14/ 21/ 28/ 35 39, 38

Elektronisches Einbau-Vorschaltgerät 
ELXc für T8-Lampen
Funkentstört, Schutzart: IP20.
  1 St
Leistung: 1×18/36 W
Kunststoffgehäuse, Länge: 359 mm, Breite: 30,4 mm, 
Höhe: 28,5 mm.
484 0650 188314 56, 25

Leistung: 2×18/36 W
Kunststoffgehäuse, Länge: 359 mm, Breite: 30,4 mm, 
Höhe: 28,5 mm.
484 0647 188316 60, 74

Leistung: 1×58 W
Kunststoffgehäuse, Länge: 359 mm, Breite: 30,4 mm, 
Höhe: 28,5 mm.
484 0646 188315 56, 25

Leistung: 2×58 W
Kunststoffgehäuse, Länge: 359 mm, Breite: 30,4 mm, 
Höhe: 28,5 mm.
484 0645 188317 60, 74

Leistung: 2×70 W
Metallgehäuse, Länge: 359 mm, Breite: 30,4 mm, Höhe: 
28,5 mm.
484 0694 188320 61, 88

Leistung: 3/4×18 W
Metallgehäuse, Länge: 230 mm, Breite: 40,6 mm, Höhe: 
28 mm.
484 6843 188744 55, 13

Elektronisches Vorschaltgerät ELXc 
EffectLine für T8-Lampen
Für Leuchten der Schutzklasse I, Gehäuse: Metall, Steck-
klemmen mit Hebelöffnung: 0,5-1,5 mm², funkentstört, EOL-
Abschaltung, Spannung: 220-240 V, Schutzart: IP20.
  Leistung  (W) 1 St
Länge: 230 mm, Breite: 41 mm, Höhe: 28 mm.
484 7160 188704 1 x 18/ 36 37, 12
484 7161 188706 1 x 58 37, 12
484 7159 188705 2 x 18/ 36 41, 62
484 7158 188707 2 x 58 41, 62

Elektronisches Vorschaltgerät ELXc 
für Kompakt-Leuchtstofflampen
Warmstart, Einbau, funkentstört, Schutzart: IP20.
  1 St
Leistung TC: 2×22-42 W
Leistung T-R5: 1×22+40 W, 2×22 W
Länge: 123 mm, Breite: 79 mm, Höhe: 33 mm.
484 6727 188643 59, 06

Leistung TC: 1×18-42 W
Leistung T-R5: 1×22/40 W
Länge: 103 mm, Breite: 67 mm, Höhe: 31 mm.
484 6726 188700 54, 57

Leistung TC: 1×55-80 W
Leistung T-R5: 1×55-60 W
Länge: 123 mm, Breite: 79 mm, Höhe: 33 mm.
484 6829 188680 66, 94

Leistung TC: 1/2×9-13 W
Leistung T5: 2×8 W
Länge: 103 mm; Breite: 67 mm; Höhe: 31 mm.
484 6758 188698 54, 57

Leistung TC: 1/2×18 W
Länge: 103 mm, Breite: 67 mm, Höhe: 31 mm.
484 6725 188699 54, 57

ELXs
Warmstart für Kompakt-Leuchtstofflampen
Gehäuse: Wärmebeständiges Polyamid, Gleichspannungs-
betrieb: 230 V, Steckklemmen mit Hebelöffner: 0,5–1,5 mm², 
funkentstört.
  Leistung  (W) 1 St
Superschmal
Länge: 145 mm, Breite: 21 mm, Höhe: 18 mm.
484 6653 188662 5/ 7/ 9/ 10/ 11/ 16 39, 38
484 6719 188664 13/ 18 39, 38
484 6720 188666 18/ 22/ 24 39, 38
484 6721 188668 24/ 36 39, 38

Superkompakt
Länge: 80 mm, Breite: 41 mm, Höhe: 18 mm.
484 6729 188661 5/ 7/ 9/ 10/ 11/ 16 39, 38
484 6728 188663 13/ 18 39, 38
484 6723 188665 18/ 22/ 24 39, 38
408 3656 188667 24/ 36 39, 38

Elektronisches Vorschaltgerät EHXc 
für HI-Lampen
Funkentstört, Spannung: 220-240 V, Schutzart: IP20.
  Leistung  (W) 1 St
Einbau-Vorschaltgerät (mit Deckel)
Metallgehäuse, Länge: 110 mm, Breite: 75 mm, Höhe: 30 mm.
666 9373 183033 35 163, 13
430 0686 183036 70 163, 13

Unabhängiges Vorschaltgerät mit Zugentlastung
Kunststoffgehäuse, Länge: 170,5 mm, Breite: 83 mm, 
Höhe: 32 mm.
785 1945 183035 35 174, 37
785 1947 183038 70 174, 37
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Vorschaltgeräte

+zuzüglich NE-Zuschlag

Standard-Vorschaltgerät
Für Kompakt-Leuchtstofflampen, vakuumgetränkt in Poly-
esterharz, Steckklemme für Leitungen: 0,5–1 mm², für die 
automatische Leuchtenverdrahtung: Schneidklemmen für 
Leitungen H05V-U 0,5, Schutzklasse I, Breite: 41 mm, 
Höhe: 28 mm.
  1 St
Leistung: 1×18 W
Für TC-D und TC-T-Lampen, Länge: 85 mm, Energieeffi-
zienzklasse: B1.
408 7735 163763 11, 11+

Leistung: 1×18 W und 1×28 W
Für TC-F, TC-L, T-U und TC-DD-Lampen, Länge: 150 mm, 
Energieeffizienzklasse: B2.
484 6910 530941 14, 55+

Leistung: 1×36 W, 1×34 W, 1×38 W und 2×18 W
Für TC-F, TC-L, T-U, T-R und TC-DD-Lampen, Länge: 150 mm, 
Energieeffizienzklasse: B2.
484 6898 529029 13, 23+

Leistung: 1×22 W
Für T-R-Lampen. Länge: 150 mm, Energieeffizienzklasse: B2.
484 2398 169645 10, 37+

Leistung: TC-D/TC-T 1×26 W
Leistung: TC-F/TC-L 1×24 W
Länge: 110 mm, Energieeffizienzklasse: B2.
408 0147 509502 11, 28+

Leistung: 36-1/33 W
Länge: 195 mm, Energieeffizienzklasse: B2.
480 0024 538072 22, 97+

Leistung: 58/65 W
Länge: 195 mm, Energieeffizienzklasse: B2.
408 0124 508186 22, 13+

Leistung: 58/65 W
Länge: 233 mm, Energieeffizienzklasse: B1.
408 0135 509365 23, 04+

Leistung: 15 W
Länge: 150 mm, Energieeffizienzklasse: B2.
408 7788 163852 12, 04+

Leistung: T8 (26) 30 W.
Länge: 155 mm, Energieeffizienzklasse: B1.
408 7802 164680 21, 03+

Leistung: T8 (T26)/T12(T38) 36/40 W, 2×18/20 W
Leistung: TC-DD 38 W
Leistung: TC-L 34 W
Leistung: TC-F/TC-L 2×18 W
Länge: 155 mm, Energieeffizienzklasse: B1.
484 2409 169779 22, 21+

Superverlustarmes Vorschaltgerät
Vakuumgetränkt in Polyesterharz, Steckklemme für Leitungen: 
0,5-1 mm², tw 130, Schutzklasse I.
  1 St
Leistung T5: 2×8 W, 1×13 W
Leistung TC-S/TC-T/TC-D: 2×7 W/2×9 W, 1×13 W
Länge: 130 mm, Breite: 41 mm, Höhe: 28 mm, Energie-
effizienzklasse: A2.
480 7430 564190 23, 03+

Leistung T8: 2×15 W, 1×30 W
Länge: 232,5 mm, Breite: 41 mm, Höhe: 28 mm, Energie-
effizienzklasse: A2.
785 9432 564191 36, 72+

Leistung T8/T12: 18 W
Leistung TC-D/TC-T: 18 W
Länge: 232,5 mm, Breite: 41 mm, Höhe: 28 mm, Energie-
effizienzklasse: A2.
480 7432 564192 33, 29+

Leistung T8/T12: 18 W/20W
Länge: 130 mm, Breite: 66 mm, Höhe: 53 mm, Energie-
effizienzklasse: A2.
785 5507 560657 48, 73+

Leistung T8/T12: 2×18/20 W, 1×36/40 W
Leistung TC-F/TC-L/T-R/T-U/TC-DD: 2×18 W, 
1×32/36/38/40/58 W
Länge: 108 mm, Breite: 66 mm, Höhe: 53 mm, Energie-
effizienzklasse: A2.
785 5505 560659 36, 60+

Leistung T8/T12: 2×18/20 W, 1×36/40 W
Leistung TC-F/TC-L/T-R/T-U/TC-DD: 2×18 W, 
1×32/36/38/40/58 W
Länge: 232,5 mm, Breite: 41 mm, Höhe: 28 mm, Energie-
effizienzklasse: A2.
785 5503 560664 35, 61+

Leistung T8/T12: 58/65 W
Länge: 108 mm, Breite: 66 mm, Höhe: 53 mm, Energie-
effizienzklasse: A2.
785 5506 560661 35, 72+

Schmales Vorschaltgerät
Verlustarm, Bauform: 28×28 mm.
  1 St
Leistung T5: 1×4-8 W, 2×6 W
Länge: 130 mm, Energieeffizienzklasse: B1/2.
484 5757 505712 11, 84+

Leistung T8: 1×10 W
Länge: 130 mm, Energieeffizienzklasse: B2.
484 5756 505628 11, 84+

Leistung T8: 1×30 W, 2×15 W
Länge: 190 mm, Energieeffizienzklasse: B2.
408 0163 526595 20, 77+

Leistung TC/T8: 1×16 W
Länge: 130 mm, Energieeffizienzklasse: B2.
484 5754 505607 11, 84+

Leistung TC: 1×18-28 W
Leistung T8: 1×18/20 W
Länge: 190 mm, Energieeffizienzklasse: B2.
408 0164 526596 20, 77+

Leistung T8: 1×58/65 W
Länge: 190 mm, Teildrossel (zwei Vorschaltgeräte zum Be-
trieb einer Lampe notwendig), Energieeffizienzklasse: B2.
484 0883 529685 20, 77+

Leistung TC/T-U: 1×18 W
Länge: 130 mm, Energieeffizienzklasse: B1.
484 5617 179231 16, 32+

Versorgungseinheit für HS- und 
HI-Lampen
Kompaktes Kunststoffgehäuse, bestehend aus einem Vor-
schaltgerät mit patentiertem, intelligentem Temperaturschal-
ter mit automatischer Rückstellung (bewertet Temperatur und 
Strom des Vorschaltgeräts), digitalem Timer-Zündgerät mit 
IPP++-Technologie und Kompensationskondensator, Breite: 
64 mm, Höhe: 72 mm, Schutzklasse II, Schutzart: IP40.
  Leistung  (W) Länge  (mm) 1 St
Spannung: 230 V, 50 Hz
Energieeffizienzklasse: A3.
484 7095 536199 35 175 131, 30+

484 7057 535657 70 175 131, 30+

484 7096 536200 100 214 138, 70+

484 7061 535695 150 214 141, 65+
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Vorschaltgeräte, Betriebsgeräte

+zuzüglich NE-Zuschlag

ComfortLine LED-Treiber
Für den Einsatz in der Wohnraumbeleuchtung, elektroni-
scher Kurzschlussschutz, Überlastschutz, leerlauffest, Ge-
häuse K29, Spannung: 220-240 V, Länge: 65 mm, Breite: 
30,7 mm, Höhe: 21,5 mm, Schutzart: IP20.
  Ausgangs-

strom  (mA) 
Ausgangs-
spannung  (V) 

1 St

Ausgangsleistung: 1,1-8,8 W
780 0007 186519 350 2. . . 24 23, 92

EasyLine LED-Treiber
Für den Einsatz in der Wohnraumbeleuchtung, elektroni-
scher Kurzschlussschutz, Überlastschutz, leerlauffest, mit 
integrierter Zugentlastung, Gehäuse K51, Spannung: 220-
240 V, Länge: 81,6 mm, Breite: 42,5 mm, Höhe: 23 mm, 
Schutzart: IP20.
  Ausgangs-

strom  (mA) 
Ausgangs-
spannung  (V) 

1 St

Ausgangsleistung: 2,0-5,6 W
785 2036 186348 700 2, 8. . . 8 14, 04

Ausgangsleistung: 2,9-7 W
785 2033 186342 350 8, 4. . . 20 14, 04

EasyLine LED-Treiber
Für den Einsatz in der Wohnraumbeleuchtung, elektroni-
scher Kurzschlussschutz, Überlastschutz, leerlauffest, 
Gehäuse K52, Spannung: 220-240 V, Länge: 122,8 mm, 
Breite: 45 mm, Höhe: 19 mm, Schutzart: IP20.
  Ausgangs-

strom  (mA) 
Ausgangs-
spannung  (V) 

1 St

Ausgangsleistung: 2,9-12,6 W
785 2032 186341 350 8, 4. . . 36 16, 66

Ausgangsleistung: 4,0-15 W
785 2037 186349 500 8. . . 30 19, 78

Ausgangsleistung: 5,6-20 W
785 5343 186431 350 16. . . 57 19, 78

Ausgangsleistung: 5,6-20,3 W
785 2038 186350 700 8. . . 29 20, 78

Ausgangsleistung: 12 W
125 4503 186508 500 8. . . 24 21, 84

EasyLine LED-Treiber
Für den Einsatz in der Wohnraumbeleuchtung, elektroni-
scher Kurzschlussschutz, Überlastschutz, leerlauffest, 
Gehäuse K53, Spannung: 220-240 V, Länge: 153 mm, 
Breite: 41,4 mm, Höhe: 32 mm, Schutzart: IP20.
  Ausgangs-

strom  (mA) 
Ausgangs-
spannung  (V) 

1 St

Ausgangsleistung: 11,2-18 W
Über Phasenabschnitt dimmbar.
785 5381 186450 700 16. . . 26 36, 29

Ausgangsleistung: 22,4-36 W
Über Phasenabschnitt dimmbar.
172 4648 186451 700 32. . . 52 51, 84

Ausgangsleistung: 30 W
172 4206 186430 350 57. . . 86 24, 45

EasyLine LED-Treiber
Für den Einsatz in der Hallen- und Straßenbeleuchtung, 
elektronischer Kurzschlussschutz, Überlastschutz, leerlauf-
fest, Gehäuse M58, Spannung: 220-240 V, Länge: 216 mm, 
Breite: 68,6 mm, Höhe: 46,3 mm, Schutzart: IP67.
  Ausgangs-

strom  (mA) 
Ausgangs-
spannung  (V) 

1 St

Ausgangsleistung: 100 W
785 5394 186454 510. . . 470 30. . . 72 81, 50

Ausgangsleistung: 125 W
785 5383 186455 625. . . 580 30. . . 72 92, 11

Vorschaltgerät mit Temperaturschalter
Vakuumgetränkt in Polyesterharz, mit VS-patentiertem in-
telligenten Temperaturschalter und automatischer Rück-
stellung, Schutzklasse I.
  Leistung  (W) Länge  (mm) 1 St
Bauform: 53×66 mm
Für HI- und HS-Lampen, Steckklemmen: 0,5-1,5 mm², 
Energieeffizienzklasse: A3.
484 5781 506122 35 108 40, 61+

484 5780 506120 100 117 53, 03+

408 0118 507343 100/ 150 145 66, 11+

484 5779 506116 150 145 62, 62+

484 5830 507341 50/ 70 108 49, 80+

484 5797 506528 70 108 46, 39+

408 0117 507342 70/ 100 145 54, 11+

Bauform: 92×102 mm
Für HI- und HS-Lampen, Steckklemmen: 0,75-2,5 mm², 
Energieeffizienzklasse: A3.
484 4939 500969 250 133 114, 90+

Bauform: 92×102 mm
Für HI- und HS-Lampen, Steckklemmen: 0,75-2,5 mm², 
Energieeffizienzklasse: A2.
484 4909 179424 400 148 133, 75+

Umgossenes Vorschaltgerät
Bauform: 108×114 mm, korrosionsfest, im Aluminium-Ge-
häuse, speziell für den Einbau in Masten, Schraubklemmen: 
0,75-10 mm².
  Leistung  (W) Länge  (mm) 1 St
Für HI-Lampen, Energieeffizienzklasse: A2.
484 6911 531021 2000 261 626, 67+

Vorschaltgerät für HM-Lampen
Bauform: 53×66 mm, vakuumgetränkt in Polyesterharz, 
Schutzklasse I.
  Leistung  (W) Länge  (mm) 1 St
Schraubklemmen: 0,5-2,5 mm², Energieeffizienzklasse: A3.
430 8200 167217 50 108 40, 34+

408 7813 167272 80/ 125 108 37, 25+

Schraubklemmen: 0,5-2,5 mm², Energieeffizienzklasse: A3.
484 2337 167367 250 145 56, 83+

Schraubklemmen: 0,5-2,5 mm², Energieeffizienzklasse: A3.
408 7816 167330 400 180 74, 52+

Kompakte Montage-Einheit
Bestehend aus Vorschaltgerät, Überlagerungszündgerät 
und Kompensationskondensator, mit Temperaturschutz, 
Schraubklemmen: 0,75-2,5 mm.
  Leistung  (W) Länge  (mm) 1 St
Für HI- und HS-Lampen, Energieeffizienzklasse: A3.
785 0099 546797 35 117 73, 55+

408 9806 538675 70 117 72, 22+

484 7874 538677 150 151 87, 25+

LED-Betriebsgeräte
ComfortLine LED-Treiber
Dimmbar und einstellbar, elektronischer Kurzschlussschutz, 
Überlastschutz, leerlauffest, Gehäuse K3, Spannung: 220-
240 V, Länge: 123,4 mm, Breite: 79,4 mm, Höhe: 33 mm, 
Schutzart: IP20.
  Ausgangs-

strom  (mA) 
Ausgangs-
spannung  (V) 

1 St

Ausgangsleistung: 60,2 W
Dimmung erfolgt über PWM-Signal.
785 1985 186208 315- 290 20. . . 43 101, 40
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Betriebsgeräte, Zündgeräte, Fassungen

PrimeLine LED-Treiber
Für den Einsatz in der Büro- und Shopbeleuchtung, elekt-
ronischer Kurzschlussschutz, Überlast- und Übertempera-
turschutz, leerlauffest, Gehäuse M10, Spannung: 220- 
240 V, Länge: 359 mm, Breite: 30 mm, Höhe: 21 mm, 
Schutzart: IP20.
  Ausgangs-

strom  (mA) 
Ausgangs-
spannung  (V) 

1 St

Ausgangsleistung: 42 W
785 5485 186446 350. . . 700 220. . . 240 57, 07

Elektronische Konverter EDXe für 
LED-Module 12 V DC
Elektronischer Kurzschlussschutz, reversibler Überlast- und 
Temperaturschutz, leerlauffest.
  Leistung  (W) 1 St
Länge: 103,5 mm, Breite: 36 mm, Höhe: 22 mm
Spannung pri.: 220–240 V.
485 4931 186204 0, 1. . . 12 27, 10

LED-Konverter
SELV, Elektronischer Kurzschlussschutz, Überlastschutz, 
Leerlauffest, Schutzklasse II.
  Ausgangs-

leistung  (W) 
Ausgangs-
spannung  (V) 

1 St

Schutzart: IP20, Länge: 180 mm, Breite: 52 mm, Höhe: 30 mm.
785 8891 186622 75 12 41, 58

Schutzart: IP67, Länge: 206 mm, Breite: 68,6 mm, Höhe: 37 mm.
785 5377 186433 0. . . 100 24 98, 78

Schutzart: IP67, Länge: 206 mm, Breite: 69 mm, Höhe: 37 mm.
785 8902 186634 200 24 124, 80

Zündgeräte
Elektronisches  
Überlagerungszündgerät
Im Aluminium-Gehäuse.
  1 St
Für HS-Lampen bis 70 W
Spannung: 220-240 V, Schraubklemmen: 0,75-4 mm².
484 1462 140413 45, 63

Für HS-Lampen 70 (DE) bis 250 W und HI-Lampen 
35-250 W
Spannung: 220-240 V, Schraubklemmen: 0,75-4 mm².
484 1465 140425 48, 57

Für HS-Lampen 70 (DE) bis 400 W und HI-Lampen 
35-400 W
Spannung: 220-240 V.
484 1466 140427 53, 84

Für HS-Lampen und HI-Lampen 250-1000 W
Spannung: 220-240 V, Schraubklemmen: 0,75-4 mm².
484 1467 140430 81, 91

Für HI-Lampen bis 2000 W
Spannung: 220-240 V, Schraubklemmen: 0,75-2,5 mm².
484 1468 140432 106, 50

Für HI-Lampen bis 2000 W
Spannung: 380-415 V, Schraubklemmen: 0,75-2,5 mm².
484 1485 140497 120, 52

Elektronisches  
Überlagerungszündgerät
Mit IPP-Technologie, Abschaltzeit: 1216 Sek./50-60 Hz, 
Befestigung: Gewindebolzen mit vormontierter Zahnscheibe 
und Mutter, für Leuchten der Schutzklasse I und II.
  Leistung  (W) 1 St
Für HS- und HI-Lampen
Spannung: 220-240 V.
408 0014 141580 70 55, 00
408 0015 141581 250 59, 10
408 0017 141583 400 64, 95
408 0992 141584 1000 83, 69

Fassungen
Konfektionierte Leuchtenfassung
Kunststofffassung: E27, bis 60 W, Zuleitung: H03VV-F 
2×0,75 mm² (200 mm).
  Farbe 1 St
Mit 2-poliger Lüsterklemme
383 7642 641. 1701 schwarz 2, 95
383 7641 641. 2701 weiß 2, 95

Mit Steckklemme
383 7644 641. 1711 schwarz 4, 65
383 7643 641. 2711 weiß 4, 65

Fassungen
E14-Thermoplast-Fassung
  Farbe 1 St
Glattmantel mit Nippelgewinde M10×1, dreiteilig, 
(Mantelsperre)
408 7076 102189 schwarz 1, 95
408 7200 102191 weiß 2, 21

Glattmantel mit diagonalen Befestigungslöchern für 
Schrauben M3, dreiteilig, (Mantelsperre)
408 7079 102211 schwarz 1, 95
408 7080 102213 weiß 2, 20

Außengewindemantel mit Nippelgewinde M10×1, 
dreiteilig, (Mantelsperre)
408 7081 102251 schwarz 2, 11
408 7082 102253 weiß 2, 43

3837642

3837644

4087076

4087079

4087081
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Fassungen

E14-Thermoplast-Kerzenfassung
  Höhe  (mm) 1 St
Glattmantel mit Nippelgewinde M10×1, Farbe: 
Schwarz
484 4456 109813 65 3, 46
484 4457 109814 85 3, 54
484 4458 109815 100 3, 59

E27-Thermoplast-Fassung
  Farbe 1 St
Glattmantel mit Nippelgewinde M10×1, dreiteilig, 
(Mantelsperre)
408 7072 101947 schwarz 2, 49
408 7073 101949 weiß 2, 76

Außengewindemantel mit Nippelgewinde M10×1, 
dreiteilig, Mantelsperre
408 7074 102050 schwarz 2, 65
408 7075 102052 weiß 2, 97

Zubehör für Thermoplast-Fassungen
  Farbe 1 St
Kunststoff-Schraubring für E14-Fassungen mit 
Außengewinde
484 1421 109162 schwarz 0, 45
408 7207 100125 weiß 0, 49

Kunststoff-Schraubring, für E27- und B22d-Fassungen
484 1434 109285 schwarz 0, 63
408 7209 100270 weiß 0, 67

E27-Baupendel-Fassung
Mit Aufhänger, Aufsteckkappe mit Zugentlastung, Leitung: 
Cu, mehrdrähtig 0,75 mm², doppelte PVC-Isolation, Länge: 
150 mm, Farbe: Schwarz.
  1 St
Mit Schraubklemme
484 7078 535785 2, 87

Mit Steckklemme
484 7155 537300 4, 24

E27-Illuminationsfassung
Für Lampen max. 40 W, Schneidkontakte für Illuminations-
leitung H05RN H2-F 2×1,5 mm², nur mit Schutzdeckel zu 
verwenden, Material: PBT GF, Farbe: Schwarz.
  1 St
Standard-Deckel mit Einweg-Schraube
484 3897 500680 2, 65

Deckel mit Durchgangslöchern für Schrauben M4, 
mit Einwegschrauben
484 0651 500681 2, 81

Zubehör für Illuminationsfassungen
  1 St
Silikondichtung für E27
408 7591 106817 0, 77

E14-Metall-Fassung
  Farbe 1 St
Glattmantel mit Nippelgewinde M10×1, dreiteilig
Material: Stahl, glanzverzinkt, Schutzleiteranschluss im 
Deckel, von außen zu betätigen, Stein: Porzellan, Mantel-
sperre, Buchsenklemmen 0,5-2,5 mm².
408 7097 101863 Chrom 4, 97
408 7065 101865 Messing 5, 05

4087072

4087074

4087207

Außengewindemantel mit Nippelgewinde M10×1, 
dreiteilig
Material: Stahl, glanzverzinkt, Schutzleiteranschluss im 
Deckel, von außen zu betätigen, Stein: Porzellan, Mantel-
sperre, Buchsenklemmen 0,5-2,5 mm².
408 7490 101881 Chrom 5, 09
408 7063 101883 Messing 5, 20

E27-Metall-Fassung
  Farbe 1 St
Glattmantel mit Nippelgewinde M10×1, dreiteilig
Schutzleiteranschluss im Deckel, Stein: Porzellan, Mantel-
sperre, Isolierring: PPS, Buchsenklemmen: 0,5-2,5 mm².
408 7151 102801 Chrom 5, 79
408 7152 102803 Messing 5, 94

Außengewindemantel mit Nippelgewinde M10×1, 
dreiteilig
Schutzleiteranschluss im Deckel, Stein: Porzellan, Mantel-
sperre, Isolierring: PPS, Buchsenklemmen: 0,5-2,5 mm².
408 7086 102840 Chrom 5, 99
408 7154 102842 Messing 6, 15

Zubehör für Metallfassung
  Farbe 1 St
Metall-Schraubring für E14-Fassungen, mit 
Außengewinde, Material: Stahl, glanzverzinkt
408 7571 100194 Chrom 1, 29
408 7021 100196 Messing 1, 33

Metall-Schraubring für E27- und B22d-Fassungen, 
mit Außengewinde, Material: Stahl, glanzverzinkt
408 7016 100217 Chrom 0, 87
408 7025 100219 Messing 0, 92

E27-Porzellan-Fassung, einteilig
Buchsenklemmen: 0,5-2,5 mm², Farbe: Weiß.
  1 St
Druckfeder unter Mittelkontakt, Durchgangslanglöcher 
für Schrauben M4
408 7433 102599 1, 97

E27-Porzellan-Fassung, dreiteilig
Schraubklemmen: 0,5-2,5 mm², Farbe: Weiß.
  Nippelgewinde 1 St
Mit Erdschraube
484 7006 534833 G 3/ 8 A 11, 99
484 7060 535685 M 10 x 1 10, 34
484 7134 536452 M 13 x 1 12, 04

E27-Porzellan-Hängefassung
Farbe: Weiß.
  1 St
484 2630 990009 18, 40

E27-Porzellan-Deckenfassung
2 herausbrechbare Leitungsführungen, Farbe: Weiß.
  1 St
484 2631 990010 22, 25

E27-Porzellan-Wandfassung
2 herausbrechbare Leitungsführungen, Farbe: Weiß.
  1 St
484 3504 990011 22, 25
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Fassungen

E27-Porzellan-Fassung, zweiteilig
Mit Schrauben zur Montage, Schraubklemmen: 0,5- 
2,5 mm², Farbe: Weiß.
  1 St
Durchgangslöcher für Schrauben M4
484 6761 534835 9, 30

E40-Porzellan-Fassung
Kopfkontaktklemmen: 1,5-4 mm², Druckfeder unter Mittel-
kontakt, Farbe: Weiß.
  1 St
Anschraublöcher für Schrauben M5
484 3237 100346 36, 32

G23-Fassung
Für 1-seitig gesockelte Kompakt-Leuchtstofflampen TC-S, 
Farbe: Weiß.
  1 St
Aufbaufassung
Durchgangslöcher für Schrauben M4, zentrales Durch-
gangsloch für Schraube M3.
408 7230 101306 2, 88

2G7-Fassung
Für 1-seitig gesockelte Kompakt-Leuchtstofflampen TC-SEL, 
Farbe: Weiß.
  1 St
Aufbaufassung
Durchgangslöcher für Schrauben M4, seitliche und rück-
seitige Bohrungen für selbstschneidende Schrauben, 
vorderseitige Durchgangslöcher für Schrauben M3.
484 3701 109238 4, 24

2G10-Fassung
Für 1-seitig gesockelte Kompakt-Leuchtstofflampen TC-F, 
Farbe: Weiß.
  1 St
Aufbaufassung
Vorderseitige Bohrungen für Zylinderkopfschrauben M3, 
rückseitige Bohrungen für selbstschneidende Schrauben, 
unterseitige Bohrungen für Schrauben M4.
408 7689 101521 9, 89

2G11-Fassung
Für 1-seitig gesockelte Kompakt-Leuchtstofflampen TC-L, 
Farbe: Weiß.
  1 St
Aufbaufassung
Drehzapfen für Winkel 105824, unterseitige Bohrungen 
für Schrauben M4, rückseitige Bohrungen für selbstschnei-
dende Schrauben, vorderseitige Durchgangslöcher für 
Schrauben M3.
408 7560 101485 4, 42

G13-Durchsteckfassung
Seitliche Rastnasen für Wanddicke 0,4-2 mm, Farbe: Weiß.
  1 St
Mit Nocken
Für Lampen T8 und T12, Lichtpunkthöhe: 23 mm.
484 4422 109330 1, 67

Ohne Nocken
Für Lampen T8 und T12, Lichtpunkthöhe: 23 mm.
484 4423 109331 1, 67

Mit Nocken
Für Lampen T8 und T12, Lichtpunkthöhe: 31 mm.
484 4430 109338 1, 80

Mit Nocken
Mit Starteraufnahme, für Lampen T8 und T12, Lichtpunkt-
höhe: 31 mm.
484 4434 109340 2, 48

G13-Aufbaufassung
Für Leuchtstofflampen T8 (T26) und T12 (T38), Winkel: 
Stahl, glanzverzinkt, Befestungsschlitze für Schrauben M4, 
5 Raststellungen, Farbe: Weiß.
  1 St
Mit Starteraufnahme, Lichtpunkthöhe: 50 mm
408 7001 106544 6, 89

Ohne Starteraufnahme, Lichtpunkthöhe: 50 mm
408 7014 106546 6, 70

G13-Einbaufassung
Für Leuchtstofflampen T8 (T26) und T12 (T38), Farbe: 
Weiß.
  1 St
Fassungsdicke: 13 mm, mit federndem Längenausgleich
Durchgangslöcher für Schrauben M3.
408 7043 101681 2, 60

Fassungsdicke: 13 mm
Durchgangslöcher für Schrauben M3.
408 7196 101674 1, 84

Fassungsdicke: 13 mm, mit federndem Längenaus-
gleich
Rückseitige Splinte für Wanddicke bis 1,2 mm.
408 7053 101690 2, 19

Fassungsdicke: 13 mm
Rückseitige Splinte für Wanddicke bis 1,2 mm.
408 7172 101685 1, 98

Fassungsdicke: 13 mm, mit Starteraufnahme
Rückseitige Splinte für Wanddicke bis 1,2 mm.
408 7173 101712 3, 05

Fassungsdicke: 13 mm, mit federndem Längenaus-
gleich, mit Starteraufnahme
Rückseitige Splinte für Wanddicke bis 1,2 mm.
408 7176 101716 3, 36

G13-Aufsteckfassung
Fassungsdicke: 9,5 mm, Durchgangsloch für Schraube M3, 
Farbe: Weiß.
  1 St
Zum Aufstecken auf Lampe T8.
408 7193 101784 2, 13

Zum Aufstecken auf Lampe T12.
408 7039 101781 2, 41

Zubehör Lampenhalter
  1 St
Lampenhalter für Lampen T8
Durchgangsloch für Schraube M4, Material: Stahl, glanz-
verzinkt.
408 7450 100442 0, 86
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Fassungen

Lampenhalter für Lampen mit 16 mm Durchmesser
Durchgangsloch für Schraube M3,5, Material: Stahl, glanz-
verzinkt.
484 4173 109685 0, 93

G13-Fassung
Für Leuchtstofflampen T8 (T26) und T12 (T38), federnder 
Längenausgleich, Farbe: Weiß.
  1 St
Für Lampen mit 26 mm Durchmesser, Schutzart IP67
Mit Einsteckfuß für Ausschnitt 17,6×25,5 mm, Rastnasen 
für Wanddicke 1,4-2 mm.
408 7060 108973 7, 59

Für Lampen mit 38 mm Durchmesser, Schutzart IP67
Mit Einsteckfuß für Ausschnitt 17,6×25,5 mm, Rastnasen 
für Wanddicke 1,4-2 mm.
484 1376 108974 9, 14

Für Schutzrohre mit 50 mm Durchmesser, Schutzart 
IP67
Mit Einsteckfuß für Ausschnitt 17,6×25,5 mm, Rastnasen 
für Wanddicke 1,4-2 mm.
484 1377 108975 15, 20

G5-Aufsteckfassung
Zum Aufstecken auf die Lampe, Farbe: Weiß.
  1 St
484 3828 109686 2, 34

G5-Fassung
Für Leuchtstofflampen T5 (T16), staub- und wasserdicht 
(IP67), federnder Längenausgleich, Farbe: Weiß.
  1 St
Rastnasen für Wanddicke: 1,4-2 mm
Fußdichtung: Silikon, transparent.
484 5840 990044 9, 07

G5-Durchsteck-/Aufbaufassung
Für Leuchtstofflampen T5 (T16), seitliche Rastnasen für 
Wanddicke 0,5-1,5 mm, Befestigungsschlitz für Schraube 
M3, Farbe: Weiß.
  1 St
Lichtpunkthöhe Durchsteckfassung: 13,2 mm, 
Lichtpunkthöhe Aufbaufassung: 15,2 mm
408 7029 100305 1, 72

Lichtpunkthöhe Durchsteckfassung: 15 mm
408 0088 505739 2, 33

Starterfassung
Für Starter nach DIN VDE 0712 Teil 101, IEC 60155, Material: 
PC, Farbe: Weiß.
  1 St
Durchgangslöcher für Schrauben M3 und M4
408 7210 100315 2, 09

R7s-Fassung
Leitung: Cu vernickelt.
  1 St
Teilumhüllt, Gehäuse: Keramik
Leitung mehrdrähtig: 0,75 mm², PTFE-Isolation, Länge: 
200 mm, mit Befestigungsschraube M4.
484 3673 100912 4, 16

Gehäuse: Messing, vernickelt
Leitung: 1 mm², PTFE-Isolation, schwarz mit Aderendhülse, 
Länge: 200 mm, Befestigungsmutter M14×1.
484 2476 990600 11, 40

Gehäuse: Aluminium
Leitung mehrdrähtig: 0,75 mm², PTFE-Isolation, Länge: 
350 mm, Befestigungslaschen, Durchgangslöcher für 
Schrauben M4.
408 7218 100618 10, 49

Gehäuse: Aluminium
Leitung mehrdrähtig: 1 mm², PTFE-Isolation, Länge: 350 mm, 
Befestigungslaschen, Durchgangslöcher für Schrauben M3.
484 4872 109265 8, 82

G4-, GY6.35-Fassung
GX5.3-2 GZ6.35-Anschlusselement
Gehäuse: Keramik, Abdeckplatte: Glimmer, Leitung: Cu 
vernickelt, mehrdrähtig 0,75 mm², PTFE-Isolation, Durch-
gangslöcher für Schrauben M3.
  1 St
Leitungslänge: 140 mm
Mit Aderendhülsen.
408 7576 100970 3, 83

Leitungslänge: 500 mm
Mit Aderendhülsen.
484 1279 107768 8, 25

Leitungslänge: 1050 mm
Mit Aderendhülsen.
484 4396 108525 12, 97

Leitungslänge: 2000 mm
Mit abgesetzten Leitungsenden.
408 7572 100953 16, 19

Zubehör für G4-, GY6.35-Fassung
GX5.3-2 GZ6.35-Anschlusselement
Material: Nichtrostender Stahl.
  1 St
GU4-Lampenhaltefeder
484 1341 108678 0, 65

GU5,3-Lampenhaltefeder
484 1161 106256 1, 14

G4-Fassung
Für Niedervolt-Halogen-Glühlampen.
  1 St
Gehäuse: Keramik
Für Lampen mit G4-/G6,35-Sockel, Leitungen: Cu verzinnt, 
mehrdrähtig 0,75 mm², PTFE-Isolation, Länge: 140 mm, 
Durchgangslöcher für Schrauben M3.
408 7170 101009 4, 35

Gehäuse: Keramik
Für Lampen mit G4-/G6,35-Sockel, Leitungen: Cu verzinnt, 
mehrdrähtig 0,75 mm², PTFE-Isolation, Länge: 140 mm, 
Gewindebuchsen M3.
408 7171 101101 4, 09

GU5,3-Fassung
Gehäuse: Keramik, Abdeckplatte: Glimmer, Leitungen: Cu 
vernickelt, mehrdrähtig 0,75 mm², PTFE-Isolation, Länge: 
140 mm, Lampenhaltefeder: Nichtrostender Stahl.
  1 St
Durchgangslöcher für Schrauben ST2,9.
408 7113 106457 6, 36
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Fassungen, LED-Leuchtmittel

G9-Fassung
Gehäuse: Keramik.
  1 St
Leitungen: Cu vernickelt, mehrdrähtig 0,75 mm², PTFE-
Isolation, Länge: 140 mm.
484 0763 509358 4, 35

Abdeckplatte: LCP, natur
Doppel-Steckklemmen für mehrdrähtige Leitungen, mit 
Aderendhülse 1,4-1,8 mm Durchmesser.
484 4613 502004 4, 41

Zubehör für G9-Fassungen
  1 St
Aufsteckkappe für G9-Fassung 502004
Befestigungslöcher für Schrauben M3, eingeformtes Ge-
winde M10×1.
484 4610 501942 1, 29

Schraubring für Produkte mit Außengewinde 28×2
Durchmesser: 34 mm, Höhe: 7,5 mm, Farbe: Schwarz.
484 4616 502503 0, 58

GU10-Fassung
Für Leuchten der Schutzklasse II, Durchgangslöcher für 
Schrauben M3.
  1 St
GU10/GZ10
Doppel-Steckklemmen für mehrdrähtige Leitungen mit 
Aderendhülse 1,4-1,8 mm Durchmesser.
484 4945 502111 3, 52

GU10
Doppel-Steckklemmen für mehrdrähtige Leitungen mit 
Aderendhülse 1,4-1,8 mm Durchmesser.
484 4946 502112 3, 52

GU10/GZ10
Leitungen: Cu vernickelt, mehrdrähtig 0,75 mm², doppelte 
PTFE-Isolation, Länge: 150 mm.
484 0736 504305 6, 79

Fassungen
RaLEDina Fassung
Steckfassung, mit Schraubbefestigung, Farbe: Weiß.
  1 St
S14d
Breite: 82 mm, Höhe: 46 mm.
536 2506 RAL 1/ HOLDER/ S 14 D 6, 94

S14s
Breite: 67 mm, Höhe: 36 mm.
536 2505 RAL 2/ HOLDER/ S 14 S 6, 94

LED
PARATHOM® CLASSIC A
Nicht dimmbar
LED-Lampe mit klassischer Kolbenform, Ausführung: Matt, 
Spannung: 220-240 V.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E27, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 5,5 W, Gesamtlänge: 112 mm, Durchmesser: 60 mm.
643 7610 LEDPCLA 40- 5, 5 W/ 827-  

230 VFR- E 27- 10 X 1
470 2700 2, 10

643 7611 LEDPCLA 40- 5, 5 W/ 840-  
230 VFR- E 27- 10 X 1

470 4000 2, 10

E27, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 6 W, Gesamtlänge: 120 mm, Durchmesser: 60 mm.
643 7602 LEDPCLA 100- 14 W/ 827-  

230 VFR- E 27- 10 X 1
1521 2700 4, 80

E27, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 8,5 W, Gesamtlänge: 112 mm, Durchmesser: 60 mm.
643 7618 LEDPCLA 60- 8, 5 W/ 827-  

230 VFR- E 27- 10 X 1
806 2700 2, 60

E27, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 11 W, Gesamtlänge: 120 mm, Durchmesser: 60 mm.
643 7624 LEDPCLA 75- 11 W/ 827- 

 230 VFR- E 27- 10 X 1
1055 2700 3, 50

643 7625 LEDPCLA 75- 11 W/ 840-  
230 VFR- E 27- 10 X 1

1055 4000 3, 50

E27, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 14 W, Gesamtlänge: 120 mm, Durchmesser: 60 mm.
643 7603 LEDPCLA 100- 14 W/ 840- 

230 VFR- E 27- 10 X 1
1521 4000 4, 80

E27, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 19 W, Gesamtlänge: 128 mm, Durchmesser: 68 mm.
643 7605 LEDPCLA 150- 19 W/ 827-  

230 VFR- E 27- 10 X 1
2451 2700 7, 80

PARATHOM® CLASSIC A DIM
Dimmbar
LED-Lampe in klassischer Kolbenform, geringer Energie-
verbrauch, Spannung: 220-240 Vi.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E27, Energieeffizienzklasse: A+
Ausführung: Matt, Leistung: 8,8 W, Gesamtlänge: 112 mm, 
Durchmesser: 60 mm.
643 7617 LEDPCLA 60 D- 8, 8 W/ 827-  

230 VFR- E 27- 10 X 1
806 2700 3, 90

E27, Energieeffizienzklasse: A+
Ausführung: Matt, Leistung: 11 W, Gesamtlänge: 110 mm, 
Durchmesser: 60 mm.
643 7620 LEDPCLA 75 D- 11 W/ 827- 

 230 VFR- E 27- 10 X 1
1055 2700 5, 10

E27, Energieeffizienzklasse: A+
Ausführung: Matt, Leistung: 13 W, Gesamtlänge: 120 mm, 
Durchmesser: 60 mm.
643 7598 LEDPCLA 100 D- 13 W/ 827-  

230 VFR- E 27- 10 X 1
1521 2700 6, 70

E27, Energieeffizienzklasse: A+
Ausführung: Matt, Leistung: 21 W, Gesamtlänge: 143 mm, 
Durchmesser: 67 mm.
643 7604 LEDPCLA 150 D- 21 W/ 827-  

230 VFR- E 27- 10 X 1
2451 2700 12, 10
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LED-Leuchtmittel

PARATHOM® MIRROR CLASSIC A
Nicht dimmbar
Gesamtlänge: 105 mm, Durchmesser: 60 mm, Spannung: 
220-240 V.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E27, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 6,5 W.
643 7698 LPCLA 50 MIR- S- 6, 5 W/ 827230 

VFILE 2710 X 1
650 2700 5, 70

PARATHOM® CLASSIC B
Nicht dimmbar
Lampenform: Kerze, Lebensdauer: 15000 Std., Spannung: 
230 V.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E14, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 5 W, Gesamtlänge: 103 mm, Durchmesser: 35 mm.
643 7641 LEDPCLB 40- 5 W/ 827- 

 230 VFR- E 14- 10 X 1
470 2700 2, 90

PARATHOM® CLASSIC B DIM
Dimmbar
LED-Lampe in klassischer Minikerzenform, geringer Ener-
gieverbrauch, Spannung: 220-240 V.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E14, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 5 W, Gesamtlänge: 106 mm, Durchmesser: 35 mm.
643 7637 LEDPCLB 40 D- 5 W/ 827- 230 VFR- E 14- 10 X 1 470 2700 3, 90

PARATHOM CLASSIC P
Nicht dimmbar
LED-Lampe in klassischer Miniballform, sofort 100% Licht, 
keine Aufwärmzeit, Spannung: 220-240 Vi.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E14, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 5 W, Gesamtlänge: 82 mm, Durchmesser: 27 mm.
643 7660 LEDPCLP 40- 5 W/ 827- 230 VFR- E 14- 10 X 1 470 2700 2, 90

PARATHOM® CLASSIC P DIM
Dimmbar
LED-Lampe in klassischer Miniballform, geringer Energie-
verbrauch, Spannung: 220-240 V.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E14, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 5 W.
643 7656 LEDPCLP 40 D- 5 W/ 827- 230 VFR- E 14- 10 X 1 470 2700 3, 90

PARATHOM® CLASSIC GLOBE DIM
Dimmbar
Klassische Ballform, mit innovativer LED-„Filament“-Tech-
nologie, Ausstrahlungswinkel bis zu 360°, Lebensdauer: 
25000 Std., Spannung: 220-240 V.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E27, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 8,5 W, Gesamtlänge: 138 mm, Durchmesser: 95 mm.
643 7671 LEDPG 9575 D- 8, 5 W/ 827- 230 VGLFR-  

E 276 X 1
1055 2700 9, 90

E27, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 12 W, Gesamtlänge: 138 mm, Durchmesser: 95 mm.
643 7668 LEDPG 95100 D- 12 W/ 827- 230 VGLFR-  

E 276 X 1
1521 2700 14, 10

PARATHOM® DAYLIGHT SENSOR 
CLASSIC A
Nicht dimmbar
LED-Lampe mit Tagelichtsensor, Spannung: 220-240 V.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E27, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 4 W, Gesamtlänge: 105 mm.
643 7606 LEDPCLA 40 DS- 4 W/ 840- 230 V- FIL-E 2710 X 1 470 4000 9, 00

E27, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 6,5 W, Gesamtlänge: 105 mm.
643 7612 LEDPCLA 60 DS- 6, 5 W/ 840- 230 VFILE 2710 X 1 806 4000 11, 10

PARATHOM® Retrofit CLASSIC A
Nicht dimmbar
LED-Lampe in klassischer Kolbenform, Spannung: 220-240 V.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E27, Energieeffizienzklasse: A++
Ausführung: Klar, Leistung: 4 W.
620 8213 LEDPCLA 40- 4 W/ 827- 230 V- FIL- E 27 470 2700 3, 40
643 7609 LEDPCLA 40- 4 W/ 840- 230 V- FIL- E 27- 10 X 1 470 4000 3, 40

E27, Energieeffizienzklasse: A++
Ausführung: Matt, Leistung: 4 W.
620 9269 LEDPCLA 40- 4 W/ 827- 230 VGLFR- E 27 470 2700 3, 40
620 9270 LEDPCLA 40- 4 W/ 840- 230 VGLFR- E 27 470 4000 3, 40

E27, Energieeffizienzklasse: A++
Ausführung: Klar, Leistung: 6 W.
620 8216 LEDPCLA 60- 7 W/ 827- 230 V- FIL- E 27 806 2700 3, 80

E27, Energieeffizienzklasse: A++
Ausführung: Klar, Leistung: 6,5 W.
620 9276 LEDPCLA 60- 6, 5 W/ 840- 230 V- FIL- E 27 806 4000 3, 80

E27, Energieeffizienzklasse: A++
Ausführung: Matt, Leistung: 7 W.
620 9277 LEDPCLA 60- 7 W/ 827- 230 VGLFR- E 27 806 2700 3, 80
620 9278 LEDPCLA 60- 7 W/ 840- 230 VGLFR- E 27 806 4000 3, 80

E27, Energieeffizienzklasse: A++
Ausführung: Klar, Leistung: 7,5 W.
643 7626 LEDPCLA 75- 8 W/ 827- 230 V- FIL- E 27- 10 X 1 1055 2700 6, 40
643 7628 LEDPCLA 75- 8 W/ 840- 230 V- FIL- E 27- 10 X 1 1055 4000 6, 40

E27, Energieeffizienzklasse: A++
Ausführung: Matt, Leistung: 7,5 W.
643 7627 LEDPCLA 75- 8 W/ 827- 230 VGLFR- E 27- 10 X 1 1055 2700 6, 40

E27, Energieeffizienzklasse: A++
Ausführung: Matt, Leistung: 8 W.
643 7629 LEDPCLA 75- 8 W/ 840- 230 VGLFR- E 27- 10 X 1 1055 4000 6, 40

E27, Energieeffizienzklasse: A++
Ausführung: Matt, Leistung: 8 W.
643 7619 LEDPCLA 60- 8, 5 W/ 840- 230 VFR- E 27- 10 X 1 806 4000 2, 60

E27, Energieeffizienzklasse: A++
Ausführung: Klar, Leistung: 11 W.
643 7599 LEDPCLA 100- 11 W/ 827- 230 V- FIL- E 2710 X 1 1521 2700 9, 60
643 7601 LEDPCLA 100- 11 W/ 840- 230 V- FIL- E 2710 X 1 1521 4000 9, 60

E27, Energieeffizienzklasse: A++
Ausführung: Matt, Leistung: 11 W.
643 7600 LEDPCLA 100- 11 W/ 827- 230 VGLFR-E 2710 X 1 1521 2700 9, 60

E27, Energieeffizienzklasse: A++
Ausführung: Matt, Leistung: 16 W.
621 1729 LEDPCLA 150- 18 W/ 840- 230 VGLFR- E 2710 X 1 2500 4000 20, 80
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LED-Leuchtmittel

PARATHOM® Retrofit CLASSIC A DIM
Dimmbar
Spannung: 220-240 V.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E27, Energieeffizienzklasse: A++
Ausführung: Klar, Leistung: 4,5 W, Gesamtlänge: 105 mm, 
Durchmesser: 60 mm.
643 7607 LEDPCLA 40 D- 4, 5 W/ 827- 230 V- FILE 2710 X 1 470 2700 4, 80

E27, Energieeffizienzklasse: A++
Ausführung: Matt, Leistung: 4,5 W, Gesamtlänge: 105 mm, 
Durchmesser: 60 mm.
643 7608 LEDPCLA 40 D- 4, 5 W/ 827- 230 VGLFRE 2710 X 1 470 2700 4, 80

E27, Energieeffizienzklasse: A+
Ausführung: Klar, Leistung: 5 W, Gesamtlänge: 104 mm, 
Durchmesser: 60 mm.
621 1897 LEDPCLA 40 D- 5 W/ 927- 230 V- FIL- E 27- 10 X 1 470 2700 5, 00

E27, Energieeffizienzklasse: A++
Ausführung: Klar, Leistung: 7 W, Gesamtlänge: 105 mm, 
Durchmesser: 60 mm.
643 7614 LEDPCLA 60 D- 7 W/ 827- 230 V- FIL- E 27- 10 X 1 806 2700 5, 30

E27, Energieeffizienzklasse: A++
Ausführung: Matt, Leistung: 7 W, Gesamtlänge: 105 mm, 
Durchmesser: 60 mm.
643 7615 LEDPCLA 60 D- 7 W/ 827- 230 VGLFR- E 27- 10 X 1 806 2700 5, 30

E27, Energieeffizienzklasse: A+
Ausführung: Klar, Leistung: 8 W, Gesamtlänge: 112 mm, 
Durchmesser: 67 mm.
621 1896 LEDPCLA 40 D- 8 W/ 927- 230 V- FIL- E 27- 10 X 1 806 2700 5, 80

E27, Energieeffizienzklasse: A++
Ausführung: Klar, Leistung: 8,5 W, Gesamtlänge: 105 mm, 
Durchmesser: 60 mm.
643 7621 LEDPCLA 75 D- 8, 5 W/ 827- 230 V- FILE 2710 X 1 1055 2700 7, 50

E27, Energieeffizienzklasse: A++
Ausführung: Matt, Leistung: 8,5 W, Gesamtlänge: 105 mm, 
Durchmesser: 60 mm.
643 7622 LEDPCLA 75 D- 8, 5 W/ 827- 230 VGLFRE 2710 X 1 1055 2700 7, 50
643 7623 LEDPCLA 75 D- 8, 5 W/ 840- 230 VGLFRE 2710 X 1 1055 4000 7, 50

E27, Energieeffizienzklasse: A++
Ausführung: Klar, Leistung: 12 W, Gesamtlänge: 105 mm, 
Durchmesser: 60 mm.
623 0316 LEDPCLA 100 D 12 W/ 827- 230 V- FIL- E 27 1521 2700 9, 40

E27, Energieeffizienzklasse: A++
Ausführung: Matt, Leistung: 18 W, Gesamtlänge: 180 mm, 
Durchmesser: 67 mm.
621 1730 LEDPCLA 150- 15 W/ 827- 230 VGLFR-E 2710 X 1 2500 2700 20, 80

E27, Energieeffizienzklasse: A++
Ausführung: Matt, Leistung: 12 W, Gesamtlänge: 105 mm, 
Durchmesser: 60 mm.
643 7597 LEDPCLA 100 D- 12 W/ 827- 230 VGLFRE 2710 X 1 1521 2700 11, 00

PARATHOM® Retrofit CLASSIC B
Nicht Dimmbar
Ausstrahlungswinkel: 36°, Spannung: 220-240 V.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E14, Energieeffzienzklasse: A++
Ausführung: Matt, Leistung: 2,5 W, Gesamtlänge: 100 mm, 
Durchmesser: 35 mm.
643 7633 LEDPCLB 25- 2, 8 W/ 827- 230 VGLFR- E 1410 X 1 250 2700 2, 90

E14, Energieeffzienzklasse: A++
Ausführung: Klar, Leistung: 2,8 W, Gesamtlänge: 100 mm, 
Durchmesser: 35 mm.
643 7632 LEDPCLB 25- 2, 5 W/ 827- 230 V- FIL- E 1410 X 1 250 2700 2, 90

E14, Energieeffzienzklasse: A++
Ausführung: Klar, Leistung: 4 W, Gesamtlänge: 100 mm, 
Durchmesser: 35 mm.
643 7638 LEDPCLB 40- 4 W/ 827- 230 V- FIL- E 14- 10 X 1 470 2700 3, 60
643 7640 LEDPCLB 40- 4 W/ 840- 230 V- FIL- E 14- 10 X 1 470 4000 3, 60

E14, Energieeffzienzklasse: A++
Ausführung: Matt, Leistung: 4 W, Gesamtlänge: 100 mm, 
Durchmesser: 35 mm.
643 7639 LEDPCLB 40- 4 W/ 827- 230 VGLFR- E 14- 10 X 1 470 2700 3, 60

E14, Energieeffzienzklasse: A++
Ausführung: Klar, Leistung: 6,5 W, Gesamtlänge: 97 mm, 
Durchmesser: 35 mm.
643 7642 LEDPCLB 60- 6, 5 W/ 827- 230 V- FIL- E 1410 X 1 806 2700 5, 40

E14, Energieeffzienzklasse: A++
Ausführung: Matt, Leistung: 6,5 W, Gesamtlänge: 97 mm, 
Durchmesser: 35 mm.
643 7643 LEDPCLB 60- 6, 5 W/ 827- 230 VGLFR- E 1410 X 1 806 2700 5, 40

E27, Energieeffzienzklasse: A++
Ausführung: Klar, Leistung: 4 W, Gesamtlänge: 95 mm, 
Durchmesser: 35 mm.
621 1717 LEDPCLB 40- 4 W/ 827- 230 V- FIL- E 27- 10 X 1 470 2700 3, 60

PARATHOM® Retrofit CLASSIC B DIM
Dimmbar
Spannung: 220-240 V.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E27, Energieeffizienzklasse: A++
Ausführung: Klar, Leistung: 4,5 W, Gesamtlänge: 95 mm, 
Durchmesser: 35 mm.
643 7635 LEDPCLB 40 D- 4, 5 W/ 827- 230 V- FILE 2710 X 1 470 2700 4, 60

E14, Energieeffizienzklasse: A++
Ausführung: Klar, Leistung: 4,5 W, Gesamtlänge: 97 mm, 
Durchmesser: 35 mm.
643 7634 LEDPCLB 40 D- 4, 5 W/ 827- 230 V- FILE 1410 X 1 470 2700 4, 60

E14, Energieeffizienzklasse: A++
Ausführung: Matt, Leistung: 4,5 W, Gesamtlänge: 97 mm, 
Durchmesser: 35 mm.
643 7636 LEDPCLB 40 D- 4, 5 W/ 827- 230 VGLFRE 1410 X 1 470 2700 4, 60

E14, Energieeffizienzklasse: A++
Ausführung: Matt, Leistung: 6,5 W, Gesamtlänge: 97 mm, 
Durchmesser: 35 mm.
622 9881 LEDPCLB 60 D- 6, 5 W/ 827- 230 VGLFR- 

E 14- 10 X 1
806 2700 7, 10

PARATHOM® Retrofit CLASSIC BA
Nicht dimmbar
LED-Lampe, mit innovativer LED-„Filament“-Technologie, 
Ausführung: Klar, Spannung: 220-240 V.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E14, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 4 W, Gesamtlänge: 121 mm, Durchmesser: 35 mm.
643 7630 LEDPCLBA 40- 4 W/ 827- 230 V- FIL- E 14- 10 X 1 470 2700 3, 60

PARATHOM Retrofit CLASSIC BW
Nicht dimmbar
LED-Lampe, mit innovativer LED-„Filament“-Technologie, 
Ausführung: Klar, Spannung: 220-240 V.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E14, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 4 W, Gesamtlänge: 100 mm, Durchmesser: 35 mm.
643 7631 LEDPCLBW 40- 4 W/ 827- 230 V- FIL- E 14- 10 X 1 470 2700 3, 60
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LED-Leuchtmittel

PARATHOM® Retrofit CLASSIC P
Nicht dimmbar
Sehr geringer Energieverbrauch, kein UV- und IR-nahe 
Anteile im Lichtstrahl, Ausstrahlungswinkel bis zu 300°, 
Lebensdauer: 15000 Std., Spannung: 230 V.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E14, Energieeffizienzklasse: A++
Ausführung: Klar, Leistung: 2,5 W.
643 7647 LEDPCLP 25- 2, 8 W/ 827- 230 V- FIL- E 1410 X 1 250 2700 2, 90

E14, Energieeffizienzklasse: A++
Ausführung: Matt, Leistung: 2,5 W.
643 7649 LEDPCLP 25- 2, 8 W/ 827- 230 VGLFR- E 1410 X 1 250 2700 2, 90

E14, Energieeffizienzklasse: A++
Ausführung: Klar, Leistung: 4 W.
643 7657 LEDPCLP 40- 4 W/ 827- 230 V- FIL- E 14- 10 X 1 470 2700 3, 60

E14, Energieeffizienzklasse: A++
Ausführung: Matt, Leistung: 4 W.
643 7658 LEDPCLP 40- 4 W/ 827- 230 VGLFR- E 14- 10 X 1 470 2700 3, 60

E14, Energieeffizienzklasse: A++
Auführung: Klar, Leistung: 6,5 W.
643 7662 LEDPCLP 60- 6, 5 W/ 827- 230 V- FIL- E 1410 X 1 806 2700 5, 40

E14, Energieeffizienzklasse: A++
Ausführung: Matt, Leistung: 6,5 W.
643 7663 LEDPCLP 60- 6, 5 W/ 827- 230 VGLFR- E 1410 X 1 806 2700 5, 40

E27, Energieeffizienzklasse: A++
Ausführung: Klar, Leistung: 1,5 W.
643 7644 LEDPCLP 15- 1, 5 W/ 827- 230 V- FIL- E 2710 X 1 136 2700 2, 90

E27, Energieeffizienzklasse: A++
Ausführung: Klar, Leistung: 2,5 W.
643 7648 LEDPCLP 25- 2, 5 W/ 827- 230 V- FIL- E 2710 X 1 250 2700 2, 90

E27, Energieeffizienzklasse: A++
Ausführung: Matt, Leistung: 2,5 W.
643 7650 LEDPCLP 25- 2, 8 W/ 827- 230 VGLFR- E 2710 X 1 250 2700 2, 90

E27, Energieeffizienzklasse: A++
Ausführung: Matt, Leistung: 4 W.
643 7659 LEDPCLP 40- 4 W/ 827- 230 VGLFR- E 27- 10 X 1 470 2700 3, 60

E27, Energieeffizienzklasse: A++
Ausführung: Klar, Leistung: 7 W.
643 7664 LEDPCLP 60- 7 W/ 827- 230 V- FIL- E 27- 10 X 1 806 2700 5, 40

PARATHOM® Retrofit CLASSIC P DIM
Dimmbar
Spannung: 220-240 V.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E14, Energieeffizienzklasse: A++
Ausführung: Klar, Leistung: 4,8 W, Gesamtlänge: 78 mm, 
Durchmesser: 45 mm.
643 7652 LEDPCLP 40 D- 4, 5 W/ 827- 230 V- FILE 1410 X 1 470 2700 4, 60

E14, Energieeffizienzklasse: A+
Ausführung: Klar, Leistung: 5 W, Gesamtlänge: 110 mm, 
Durchmesser: 45 mm.
621 1875 LEDPCLP 40 D- 5 W/ 927- 230 V- FIL- E 14- 10 X 1 470 2700 5, 80

E14, Energieeffizienzklasse: A++
Ausführung: Matt, Leistung: 2,8 W, Gesamtlänge: 78 mm, 
Durchmesser: 45 mm.
643 7645 LEDPCLP 25 D- 2, 8 W/ 827- 230 VGLFRE 1410 X 1 250 2700 4, 40

E14, Energieeffizienzklasse: A++
Ausführung: Matt, Leistung: 4,5 W, Gesamtlänge: 78 mm, 
Durchmesser: 45 mm.
643 7654 LEDPCLP 40 D- 4, 5 W/ 827- 230 VGLFRE 1410 X 1 470 2700 4, 60

E14, Energieeffizienzklasse: A++
Ausführung: Matt, Leistung: 6,5 W, Gesamtlänge: 78 mm, 
Durchmesser: 45 mm.
643 7661 LEDPCLP 60 D- 6, 5 W/ 827- 230 VGLFRE 1410 X 1 806 2700 7, 10

E27, Energieeffizienzklasse: A++
Ausführung: Klar, Leistung: 4,5 W, Gesamtlänge: 77 mm, 
Durchmesser: 45 mm.
643 7653 LEDPCLP 40 D- 4, 5 W/ 827- 230 V- 

FILE 2710 X 1
470 2700 4, 60

E27, Energieeffizienzklasse: A+
Ausführung: Klar, Leistung: 5 W, Gesamtlänge: 80 mm, 
Durchmesser: 45 mm.
621 1874 LEDPCLP 40 D- 5 W/ 927- 230 V- FIL- E 27- 10 X 1 470 2700 5, 80

E27, Energieeffizienzklasse: A+
Ausführung: Matt, Leistung: 2,8 W, Gesamtlänge: 77 mm, 
Durchmesser: 45 mm.
643 7646 LEDPCLP 25 D- 2, 8 W/ 827- 230 VGLFRE 2710 X 1 250 2700 4, 40

E27, Energieeffizienzklasse: A++
Ausführung: Matt, Leistung: 4,5 W, Gesamtlänge: 77 mm, 
Durchmesser: 45 mm.
643 7655 LEDPCLP 40 D- 4, 5 W/ 827- 230 VGLFRE 2710 X 1 470 2700 4, 60

E27, Energieeffizienzklasse: A++
Ausführung: Matt, Leistung: 7 W, Gesamtlänge: 105 mm, 
Durchmesser: 60 mm.
643 7616 LEDPCLP 60 D- 7 W/ 840- 230 VGLFR- E 27- 10 X 1 806 4000 5, 30

PARATHOM® Retrofit CLASSIC P Mirror
Nicht dimmbar
Verspiegelung der Kolbenkuppe: Silber, Lebensdauer: 
15000 Std., Spannung: 220-240 V.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E14, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 4 W, Gesamtlänge: 77 mm, Durchmesser: 45 mm.
643 7651 LEDPCLP 34 MIR- S- 4 W/ 827230 VFILE 1410 X 1 350 2700 5, 70

PARATHOM® Retrofit CLASSIC GLOBE
Nicht dimmbar
Klassische Ballform, mit innovativer LED-„Filament“-Tech-
nologie, Ausstrahlungswinkel bis zu 360°, Spannung: 220-
240 V.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E27, Energieeffizienzklasse: A+
Ausführung: Klar, Leistung: 2,5 W, Geamtlänge: 178 mm, 
Durchmesser: 125 mm.
643 7665 LEDPG 12525- 2, 5 W/ 827- 230 V- FILE 2710 X 1 250 2700 7, 60

E27, Energieeffizienzklasse: A++
Ausführung: Klar, Leistung: 4 W, Geamtlänge: 168 mm, 
Durchmesser: 124 mm.
643 7666 LEDPG 12540- 4 W/ 827- 230 V- FIL- E 27- 10 X 1 470 2700 8, 70

E27, Energieeffizienzklasse: A++
Ausführung: Matt, Leistung: 6,5 W, Geamtlänge: 135 mm, 
Durchmesser: 95 mm.
643 7670 LEDPG 9560- 6, 5 W/ 827- 230 VGLFR- E 27- 6 X 1 806 2700 12, 20

E27, Energieeffizienzklasse: A++
Ausführung: Klar, Leistung: 6,5 W, Geamtlänge: 168 mm, 
Durchmesser: 124 mm.
643 7667 LEDPG 12560- 6, 5 W/ 827- 230 V- FILE 2710 X 1 806 2700 9, 10

E27, Energieeffizienzklasse: A++
Ausführung: Matt, Leistung: 11 W, Geamtlänge: 140 mm, 
Durchmesser: 95 mm.
643 7669 LEDPG 95100- 11 W/ 827- 230 VGLFR- E 27- 6 X 1 1521 2700 12, 80
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

Preise sind UVP der Hersteller in € ohne MwSt.

LED-Leuchtmittel

PARATHOM® Retrofit CLASSIC ST
Nicht dimmbar
Ausführung: Klar, Durchmesser: 64 mm, Gesamtlänge: 143 mm, 
Spannung: 220-240 V.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E27, Energieeffizienzklasse: A++
Ausführung: Klar, Leistung: 2 W.
620 8238 LEDISON 25 P- 2, 8 W/ 827- 230 V- FILE 27 250 2700 5, 10

E27, Energieeffizienzklasse: A++
Ausführung: Klar, Leistung: 4,5 W.
643 7594 LEDISON 40 P- 4, 5 W/ 827- 230 V- FILE 2710 X 1 470 2700 7, 10

E27, Energieeffizienzklasse: A++
Ausführung: Matt, Leistung: 4,5 W.
643 7595 LEDISON 40 P- 4, 5 W/ 827- 230 VGLFRE 2710 X 1 470 2700 7, 10

E27, Energieeffizienzklasse: A++
Ausführung: Matt, Leistung: 7 W.
643 7596 LEDISON 60 P- 7 W/ 827- 230 VGLFR-  

E 27- 10 X 1
806 2700 8, 00

PARATHOM® PAR16
Nicht dimmbar
LED-Reflektorlampe mit Retrofit-Stecksockel, geringer 
Energieverbrauch, Spannung: 220-240 V.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E14, Energieeffizienzklasse: A+
Ausstrahlungswinkel: 36°, Leistung: 4,5 W, Gesamtlänge: 
73 mm, Durchmesser: 50 mm.
643 7721 LPPAR 165036- 4, 5 W/ 827- 230 V- E 14- 10 X 1 350 2700 3, 20

GU10, Energieeffizienzklasse: A++
Ausstrahlungswinkel: 36°, Leistung: 2,6 W, Gesamtlänge: 
55 mm, Durchmesser: 51 mm.
643 7718 LPPAR 163536- 2, 6 W/ 827- 230 V- GU 10- 10 X 1 230 2700 3, 00
643 7719 LPPAR 163536- 2, 6 W/ 830- 230 V- GU 10- 10 X 1 230 3000 3, 00
643 7720 LPPAR 163536- 2, 6 W/ 840- 230 V- GU 10- 10 X 1 230 4000 3, 00

GU10, Energieeffizienzklasse: A++
Ausstrahlungswinkel: 36°, Leistung: 4,3 W, Gesamtlänge: 
55 mm, Durchmesser: 51 mm.
620 8173 LPPAR 1650364, 3 W/ 827220- 240 VGU 10 350 2700 3, 20
620 8174 LPPAR 1650364, 3 W/ 840220- 240 VGU 10 350 4000 3, 20

GU10, Energieeffizienzklasse: A+
Ausstrahlungswinkel: 36°, Leistung: 4,3 W, Gesamtlänge: 
52 mm, Durchmesser: 50 mm.
620 8550 LPPAR 1650364, 3 W/ 830220- 240 VGU 10 350 3000 3, 20

GU10, Energieeffizienzklasse: A+
Ausstrahlungswinkel: 120°, Leistung: 4,3 W, Gesamtlänge: 
55 mm, Durchmesser: 51 mm.
620 8171 LPPAR 16501204, 3 W/ 827220- 240 VGU 10 310 2700 3, 20
620 8172 LPPAR 16501204, 3 W/ 840220- 240 VGU 10 330 4000 3, 20
620 9357 LPPAR 1650120- 4, 3 W/ 830- 230 V- GU 10 350 3000 3, 20

GU10, Energieeffizienzklasse: A+
Ausstrahlungswinkel: 36°, Leistung: 6,9 W, Gesamtlänge: 
55 mm, Durchmesser: 51 mm.
620 8175 LPPAR 168036- 6, 9 W/ 827- 230 V- GU 10 575 2700 6, 30
620 9362 LPPAR 168036- 6, 9 W/ 830- 230 V- GU 10 575 3000 6, 30
620 8176 LPPAR 168036- 6, 9 W/ 840- 230 V- GU 10 575 4000 6, 30

GU10, Energieeffizienzklasse: A+
Ausstrahlungswinkel: 60°, Leistung: 6,9 W, Gesamtlänge: 
55 mm, Durchmesser: 51 mm.
621 1670 LPPAR 168060- 6, 9 W/ 827- 230 V- GU 10- 10 X 1 575 2700 6, 30
621 1669 LPPAR 168060- 6, 9 W/ 830- 230 V- GU 10- 10 X 1 575 3000 6, 30
621 1668 LPPAR 168060- 6, 9 W/ 840- 230 V- GU 10- 10 X 1 575 4000 6, 30

GU10, Energieeffizienzklasse: A+
Ausstrahlungswinkel: 120°, Leistung: 6,9 W, Gesamtlänge: 
55 mm, Durchmesser: 51 mm.
620 9359 LPPAR 1680120- 6, 9 W/ 827- 230 V- GU 10 575 2700 6, 30
620 9360 LPPAR 1680120- 6, 9 W/ 830- 230 V- GU 10 575 3000 6, 30
620 9361 LPPAR 1680120- 6, 9 W/ 840- 230 V- GU 10 575 4000 6, 30

PARATHOM® PAR 16
Nicht dimmbar, 5er Box
LED-Reflektorlampe mit Retrofit-Stecksockel, geringer Ener-
gieverbrauch, Gesamtlänge: 55 mm, Durchmesser: 51 mm.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 Pk

GU10, Energieeffizienzklasse: A+
Ausstrahlungswinkel: 36°, Leistung: 4,3 W.
620 9358 LPPAR 165036- 4, 3 W/ 827- 230 V- GU 10 350 2700 11, 20
621 1654 LPPAR 165036- 4, 3 W/ 830- 230 V- GU 10- 10 X 5 350 3000 11, 20
621 1653 LPPAR 165036- 4, 3 W/ 840- 230 V- GU 10- 10 X 5 350 4000 11, 20

PARATHOM® DIM PAR16
Dimmbar
Hochvolt-LED-Reflektorlampe PAR16, Spannung: 220-240 V.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

GU10, Energieeffizienzklasse: A+
Ausstrahlungswinkel: 36°, Leistung: 3,7 W, Gesamtlänge: 
55 mm, Durchmesser: 51 mm.
643 7702 LPPAR 16 D 3536- 3, 7 W/ 927- 230 V- GU 1010 X 1 230 2700 4, 50
643 7705 LPPAR 16 D 3536- 3, 7 W/ 930- 230 V- GU 1010 X 1 230 3000 4, 50
643 7706 LPPAR 16 D 3536- 3, 7 W/ 940- 230 V- GU 1010 X 1 230 4000 4, 50

E14, Energieeffizienzklasse: A+
Ausstrahlungswinkel: 36°, Leistung: 5,2 W, Gesamtlänge: 
73 mm, Durchmesser: 50 mm.
643 7708 LPPAR 16 D 5036- 5, 2 W/ 927- 230 V- E 14- 10 X 1 350 2700 5, 20

GU10, Energieeffizienzklasse: A+
Ausstrahlungswinkel: 36°, Leistung: 5,5 W, Gesamtlänge: 
55 mm, Durchmesser: 51 mm.
643 7709 LPPAR 16 D 5036- 5, 5 W/ 927- 230 V- GU 1010 X 1 350 2700 5, 20
643 7711 LPPAR 16 D 5036- 5, 5 W/ 930- 230 V- GU 1010 X 1 350 3000 5, 20
643 7713 LPPAR 16 D 5036- 5, 5 W/ 940- 230 V- GU 1010 X 1 350 4000 5, 20

GU10, Energieeffizienzklasse: A+
5er Box, Ausstrahlungswinkel: 36°, Leistung: 5,5 W, Ge-
samtlänge: 55 mm, Durchmesser: 51 mm.
    1 Pk
643 7710 LPPAR 16 D 5036- 5, 5 W/ 927- 230 V- GU 1010 X 5 350 2700 18, 10

PARATHOM® DIM PAR16
Dimmbar, 5er Box
LED-Reflektorlampe mit Retrofit-Stecksockel, geringer Ener-
gieverbrauch, Durchmesser: 51 mm, Gesamtlänge: 55 mm, 
Spannung: 220-240 V.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 Pk

GU10, Energieeffizienzklasse: A+
Ausstrahlungswinkel: 36°, Leistung: 5,5 W.
643 7712 LPPAR 16 D 5036- 5, 5 W/ 930- 230 V- GU 1010 X 5 350 3000 18, 10
643 7714 LPPAR 16 D 5036- 5, 5 W/ 940- 230 V- GU 1010 X 5 350 4000 18, 10

PARATHOM® DIM PAR20
Dimmbar
Ausstrahlungswinkel: 36°, Lebensdauer: 25000 Std., Span-
nung: 220-240 V.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E27, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 6 W, Gesamtlänge: 78 mm, Durchmesser: 63 mm.
643 7722 LPPAR 20 D 5036- 5 W/ 927- 230 V- E 27- 6 X 1 345 2700 8, 50
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

Preise sind UVP der Hersteller in € ohne MwSt.

LED-Leuchtmittel

PARATHOM® PAR30 DIM
Dimmbar
Spannung: 220-240 V.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E27, Energieeffizienzklasse: A
Ausstrahlungswinkel: 36°, Leistung: 10 W, Gesamtlänge: 
91 mm, Durchmesser: 95 mm.
643 7723 LPPAR 30 D 7536- 10 W/ 927- 230 V- E 27- 6 X 1 633 2700 14, 40

PARATHOM® PAR38
Nicht dimmbar
LED-Reflektorlampe mit Retrofit-Schraubsockel, Spannung: 
220-240 V.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E27, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 12,5 W, Gesamtlänge: 132 mm, Durchmesser: 
120 mm.
643 7725 LPPAR 3812030- 12, 5 W/ 827- 230 V- E 27- 6 X 1 1035 2700 15, 40

E27, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 12,5 W, Gesamtlänge: 134 mm, Durchmesser: 
122 mm.
643 7724 LPPAR 3812015- 12, 5 W/ 827- 230 V- E 27- 6 X 1 1035 2700 15, 40

PARATHOM® PAR38 DIM
Dimmbar
Spannung: 220-240 V.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E27, Energieeffizienzklasse: A+
Ausstrahlungswinkel: 30°, Leistung: 12,5 W, Gesamtlänge: 
132 mm, Durchmesser: 120 mm.
643 7726 LPPR 38 D 12030- 12, 5 W/ 827- 230 V- E 27- 6 X 1 1035 2700 20, 20

PARATHOM® PRO PAR16 35
Dimmbar
LED-Reflektorlampe mit Retrofit-Stecksockel, Ausstrah-
lungswinkel: 36°, Spannung: 220-240 V.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

GU10, Energieeffizienzklasse: A
Gesamtlänge: 55 mm, Durchmesser: 51 mm.
643 7703 LPPAR 16 D 3536- 3, 7 W/ 927- 230 V- GU 1010 X 1 230 2700 7, 20
643 7704 LPPAR 16 D 3536- 3, 7 W/ 930- 230 V- GU 1010 X 1 230 3000 7, 20
643 7707 LPPAR 16 D 3536- 3, 7 W/ 940- 230 V- GU 1010 X 1 230 4000 7, 20

PARATHOM PRO PAR16 80
Dimmbar
LED-Reflektorlampe mit Retrofit-Stecksockel, Spannung: 
220-240 V.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

GU10, Energieeffizienzklasse: A+
Ausstrahlungswinkel: 36°, Leistung: 8,7 W, Gesamtlänge: 
62 mm, Höhe: 51 mm.
643 7715 LPPAR 16 D 8036- 8, 7 W/ 927- 230 V- GU 1010 X 1 575 2700 11, 20
643 7716 LPPAR 16 D 8036- 8, 7 W/ 930- 230 V- GU 1010 X 1 575 3000 11, 20
643 7717 LPPAR 16 D 8036- 8, 7 W/ 940- 230 V- GU 1010 X 1 575 4000 11, 20

PARATHOM® MR11
Nicht Dimmbar
Ausstrahlungswinkel: 36°, Spannung: 12 V.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

GU4, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 2,5 W, Gesamtlänge: 38 mm, Durchmesser: 35 mm.
621 1659 LEDPMR 112036- 2, 5 W/ 827- 12 V- GU 4- 10 X 1 184 2700 6, 30
621 1658 LEDPMR 112036- 2, 5 W/ 840- 12 V- GU 4- 10 X 1 184 4000 6, 30

GU4, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 4,5 W, Gesamtlänge: 38 mm, Durchmesser: 35 mm.
643 7700 LPMR 11 D 3536- 4, 5 W/ 827- 12 V- GU 4- 10 X 1 345 2700 9, 40

PARATHOM® DIM MR11
Dimmbar
LED-Reflektorlampe mit Retrofit-Stecksockel, Spannung: 
12 V.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

GU4, Energieeffizienzklasse: A+
Ausstrahlungswinkel: 36°, Leistung: 3,2 W, Gesamtlänge: 
38 mm, Durchmesser: 35 mm.
643 7699 LPMR 11 D 2036- 3, 2 W/ 927- 12 V- GU 4- 10 X 1 184 2700 6, 90

PARATHOM® MR16
Nicht Dimmbar
Niedervolt-LED-Reflektorlampe mit Retrofit-Stecksockel, 
Ausstrahlungswinkel: 36°, Spannung: 12 V.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

GU5,3, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 2,9 W, Gesamtlänge: 46 mm.
620 9323 LEDPMR 162036- 2, 9 W/ 830- 12 V- GU 5. 3 230 3000 4, 60

GU5,3, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 2,9 W, Gesamtlänge: 46 mm.
620 8144 LEDPMR 162036- 2, 9 W/ 827- 12 V- GU 5. 3 230 2700 4, 60
620 8145 LEDPMR 162036- 2, 9 W/ 840- 12 V- GU 5. 3 230 4000 4, 60

GU5,3, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 4,6 W, Gesamtlänge: 46 mm.
620 8146 LEDPMR 163536- 4, 6 W/ 827- 12 V- GU 5. 3 350 2700 4, 80
620 9324 LEDPMR 163536- 4, 6 W/ 830- 12 V- GU 5. 3 350 3000 4, 80
620 8147 LEDPMR 163536- 4, 6 W/ 840- 12 V- GU 5. 3 350 4000 4, 80

PARATHOM® MR16 DIM
Dimmbar
Niedervolt-LED-Reflektorlampe MR16 mit Retrofit-Steck-
sockel, Ausstrahlungswinkel: 36°, Spannung: 12 V.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

GU5,3, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 3,4 W, Gesamtlänge: 46 mm, Durchmesser: 51 mm.
621 1772 LPMR 16 D 2036- 3, 4 W/ 827- 12 V- GU 5. 3- 10 X 1 230 2700 6, 80
621 1771 LPMR 16 D 2036- 3, 4 W/ 830- 12 V- GU 5. 3- 10 X 1 230 3000 6, 80
621 1770 LPMR 16 D 2036- 3, 4 W/ 840- 12 V- GU 5. 3- 10 X 1 230 4000 6, 80

GU5,3, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 5 W, Gesamtlänge: 46 mm, Durchmesser: 51 mm.
621 1769 LPMR 16 D 3536- 5 W/ 827- 12 V- GU 5. 3- 10 X 1 350 2700 8, 00
621 1768 LPMR 16 D 3536- 5 W/ 830- 12 V- GU 5. 3- 10 X 1 350 3000 8, 00
621 1767 LPMR 16 D 3536- 5 W/ 840- 12 V- GU 5. 3- 10 X 1 350 4000 8, 00

PARATHOM® MR16 GLOWdim
Dimmbar
LED-Lampe mit GLOWdim-Effekt, dimmen ändert die Licht-
farbe von Warm White (2700 K) auf Extra Warm White 
(2000 K), Spannung: 12 V.
  Lichtstrom  (lm) 1 St
GU5,3, Energieeffizienzklasse: A+
Aussstrahlungswinkel: 36°, Leistung: 5,2 W, Gesamtlänge: 
44 mm, Durchmesser: 50 mm.
621 1751 LPMR 16 GLD 35- 5, 2 W/ 827- 12 V- GU 5. 3- 10 X 1 350 7, 20

PARATHOM® PRO MR16 20 DIM
Dimmbar
Niedervolt-LED-Reflektorlampe MR16 mit Retrofit-Steck-
sockel, Spannung: 12 V.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

GU5,3, Energieeffizienzklasse: A
Ausstrahlungswinkel: 36°, Leistung: 4,5 W, Gesamtlänge: 
46 mm, Durchmesser: 51 mm.
621 1835 LPMR 16 D 2036- 4, 5 W/ 927- 12 V- GU 5. 3- 10 X 1 230 2700 11, 10
621 1834 LPMR 16 D 2036- 4, 5 W/ 930- 12 V- GU 5. 3- 10 X 1 230 3000 11, 10
621 1833 LPMR 16 D 2036- 4, 5 W/ 940- 12 V- GU 5. 3- 10 X 1 230 4000 11, 10
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LED-Leuchtmittel

PARATHOM® PRO MR16 35 DIM
Dimmbar
Niedervolt-LED-Reflektorlampe MR16 mit Retrofit-Steck-
sockel, Spannung: 12 V.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

GU5,3, Energieeffizienzklasse: A
Ausstrahlungswinkel: 36°, Leistung: 6,3 W, Gesamtlänge: 
53 mm, Durchmesser: 51 mm.
643 7701 LPMR 16 D 3536- 6, 3 W/ 940- 12 V- GU 5. 3- 10 X 1 350 4000 14, 10

PARATHOM® R50
Nicht dimmbar
LED-Reflektorlampe mit Retrofit-Schraubsockel, Gesamtlänge: 
85 mm, Durchmesser: 50 mm, Spannung: 220-240 V.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E14, Energieeffizienzklasse: A+
Ausstrahlungswinkel: 36°, Leistung: 1,5 W.
643 7678 LEDPR 5025- 1, 5 W/ 827- 230 V- GL- E 14- 10 X 1 110 2700 4, 10

E14, Energieeffizienzklasse: A++
Ausstrahlungswinkel: 36°, Leistung: 2,6 W.
643 7679 LEDPR 5040- 2, 6 W/ 827- 230 V- GL- E 14- 10 X 1 210 2700 4, 80

E14, Energieeffizienzklasse: A+
Ausstrahlungswinkel: 36°, Leistung: 4,3 W.
643 7680 LEDPR 5060- 4, 3 W/ 827- 230 V- GL- E 14- 10 X 1 345 2700 5, 10

PARATHOM® R50 DIM
Dimmbar
LED-Reflektorlampen mit Retrofit-Schraubsockel, Spannung: 
220-240 V.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E14, Energieeffizienzklasse: A
Ausstrahlungswinkel: 36°, Leistung: 5,9 W, Gesamtlänge: 
85 mm, Durchmesser: 50 mm.
621 1777 LEDPR 5060 D- 5, 9 W/ 927- 230 V- GL- E 1410 X 1 345 2700 5, 80

PARATHOM® R63
Nicht dimmbar
LED-Reflektorlampe mit Retrofit-Schraubsockel, Spannung: 
220-240 V.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E27, Energieeffizienzklasse: A+
Ausstrahlungswinkel: 36°, Leistung: 2,6 W, Gesamtlänge: 
102 mm, Durchmesser: 63 mm.
643 7681 LEDPR 6340- 2, 6 W/ 827- 230 V- GL- E 27- 10 X 1 210 2700 7, 10

E27, Energieeffizienzklasse: A+
Ausstrahlungswinkel: 36°, Leistung: 4,3 W, Gesamtlänge: 
105 mm, Durchmesser: 63 mm.
643 7682 LEDPR 6360- 4, 3 W/ 827- 230 V- GL- E 27- 10 X 1 345 2700 7, 20

PARATHOM® R63 DIM
Dimmbar
LED-Reflektorlampen mit Retrofit-Schraubsockel, Spannung: 
220-240 V.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E27, Energieeffizienzklasse: A
Ausstrahlungswinkel: 36°, Leistung: 5,9 W, Gesamtlänge: 
102 mm, Durchmesser: 63 mm.
621 1776 LEDPR 6360 D- 5, 9 W/ 927- 230 V- GL- E 2710 X 1 345 2700 7, 60

PARATHOM® R80
Nicht dimmbar
LED-Reflektorlampe mit Retrofit-Schraubsockel, Spannung: 
220-240 V.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E27, Energieeffizienzklasse: A+
Ausstrahlungswinkel: 36°, Leistung: 4,3 W, Gesamtlänge: 
115 mm, Durchmesser: 80 mm.
643 7684 LEDPR 8060- 4, 3 W/ 827- 230 V- GL- E 27- 10 X 1 345 2700 7, 70

E27, Energieeffizienzklasse: A+
Ausstrahlungswinkel: 36°, Leistung: 9,1 W, Gesamtlänge: 
113 mm, Durchmesser: 80 mm.
643 7683 LEDPR 80100- 9, 1 W/ 827- 230 V- GL- E 2710 X 1 670 2700 8, 00

PARATHOM® R80 DIM
Dimmbar
LED-Reflektorlampen mit Retrofit-Schraubsockel, Spannung: 
220-240 V.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E27, Energieeffizienzklasse: A
Ausstrahlungswinkel: 36°, Leistung: 5,9 W, Gesamtlänge: 
113 mm, Durchmesser: 80 mm.
621 1774 LEDPR 8060 D- 5, 9 W/ 927- 230 V- GL- E 2710 X 1 345 2700 8, 40

E27, Energieeffizienzklasse: A+
Ausstrahlungswinkel: 36°, Leistung: 9,6 W, Gesamtlänge: 
113 mm, Durchmesser: 80 mm.
621 1775 LEDPR 80100 D- 9, 6 W/ 827- 230 V- GLE 2710 X 1 670 2700 8, 70

PARATHOM® PRO LEDspot 111 50
Dimmbar
LED-Reflektorlampe AR111 mit Retrofit-Stecksockel, Spannung: 
12 V.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

G53, Energieeffizienzklasse: A
Ausstrahlungswinkel: 24°, Leistung: 11,8 W, Gesamtlänge: 
55 mm, Durchmesser: 110,7 mm.
643 7694 LPAR 111- 5024- 11, 8 W/ 927- 12 V- G 53- 6 X 1 650 2700 22, 10
643 7695 LPAR 111- 5024- 11, 8 W/ 930- 12 V- G 53- 6 X 1 650 3000 22, 10

G53, Energieeffizienzklasse: A
Ausstrahlungswinkel: 40°, Leistung: 11,8 W, Gesamtlänge: 
55 mm, Durchmesser: 110,7 mm.
643 7696 LPAR 111- 5040- 11, 8 W/ 927- 12 V- G 53- 6 X 1 650 2700 22, 10
643 7697 LPAR 111- 5040- 11, 8 W/ 930- 12 V- G 53- 6 X 1 650 3000 22, 10

PARATHOM® LED PIN G4
Sehr geringer Energieverbrauch, Spannung: 12 V.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

G4, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 0,9 W, Gesamtlänge: 33 mm, Durchmesser: 12 mm.
620 9326 LEDPPIN 10- CL- 0, 9 W/ 827- 12 V- G 4 100 2700 3, 90

G4, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 1,8 W, Gesamtlänge: 36 mm, Durchmesser: 14 mm.
620 9327 LEDPPIN 20- CL- 1, 8 W/ 827- 12 V- G 4 200 2700 5, 00

PARATHOM® LED PIN G9
Sehr geringer Energieverbrauch, Spannung: 220-240 V.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

G9, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 1,9 W, Gesamtlänge: 46 mm, Durchmesser: 15 mm.
620 9328 LEDPPIN 20- CL- 1, 9 W/ 827- 230 V- G 9 200 2700 5, 00

G9, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 2,6 W, Gesamtlänge: 52 mm, Durchmesser: 15 mm.
620 9331 LEDPPIN 30- CL- 2, 6 W/ 827- 230 V- G 9 320 2700 6, 30
620 9332 LEDPPIN 30- CL- 2, 6 W/ 840- 230 V- G 9 320 4000 6, 30
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G9, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 3,8 W, Gesamtlänge: 58 mm, Durchmesser: 20 mm.
620 9334 LEDPPIN 40- CL- 3, 8 W/ 827- 230 V- G 9 470 2700 8, 00
620 9335 LEDPPIN 40- CL- 3, 8 W/ 840- 230 V- G 9 470 4000 8, 00

G9, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 4,8 W, Gesamtlänge: 59 mm, Durchmesser: 18 mm.
643 7676 LEDPPIN 50- 4, 8 W/ 827- 230 V- G 9- 20 X 1 600 2700 12, 00
643 7677 LEDPPIN 50- 4, 8 W/ 840- 230 V- G 9- 20 X 1 600 4000 12, 00

PARATHOM® DIM LED PIN G9
Dimmbar
Sehr geringer Energieverbrauch, Spannung: 220-240 V.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

G9, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 3,5 W, Gesamtlänge: 58 mm, Durchmesser: 20 mm.
620 9333 LEDPPIN 32 D- CL- 3, 5 W/ 827- 230 V- G 9 350 2700 10, 00

G9, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 4,4 W, Gesamtlänge: 59 mm, Durchmesser: 18 mm.
643 7675 LEDPPIN 40 D- 4, 4 W/ 827- 230 V- G 9- 20 X 1 470 2700 11, 60

PARATHOM® LED PIN GY6,35
Nicht dimmbar
Niedervolt-LED-Lampe mit Retrofit-Stecksockel, geringer 
Energieverbrauch, Spannung: 12 V.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

GY6,35, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 3,3 W, Gesamtlänge: 50 mm, Durchmesser: 18 mm.
643 7674 LEDPPIN 35- 3, 3 W/ 827- 12 V- GY 6. 35- 20 X 1 400 2700 8, 00

PARATHOM® SPECIAL T26
Nicht dimmbar
Spannung: 220-240 V.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E14, Energieeffizienzklasse: A++
Ausführung: Matt, Leistung: 2,3 W, Gesamtlänge: 63 mm, 
Durchmesser: 25 mm.
620 7886 LEDPT 2620- 2, 3 W/ 827- 230 VFR- E 14 200 2700 4, 00
620 7887 LEDPT 2620- 2, 3 W/ 865- 230 VFR- E 14 200 6500 4, 00

E14, Energieeffizienzklasse: A++
Ausführung: Klar, Leistung: 2,8 W, Gesamtlänge: 63 mm, 
Durchmesser: 26 mm.
621 1652 LEDPT 2625- 2, 8 W/ 827- 230 V- FIL- E 142- 0 X 1 250 2700 4, 80
621 1651 LEDPT 2625- 2, 8 W/ 865- 230 V- FIL- E 1420 X 1 250 6500 4, 80

E14, Energieeffizienzklasse: A++
Ausführung: Klar, Leistung: 4 W, Gesamtlänge: 63 mm, 
Durchmesser: 26 mm.
621 1660 LEDPT 2640- 4 W/ 827- 230 V- FIL- E 14- 20 X 1 470 2700 5, 90

PARATHOM® STICK
Nicht dimmbar
LED-Lampen in klassischer Stabform, geringer Energiever-
brauch, Gesamtlänge: 115 mm, Durchmesser: 40,4 mm.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E27, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 8 W.
643 7685 LEDPSTICK 60- 8 W/ 827- 230 VFR- E 27- 10 X 1 806 2700 4, 00
643 7686 LEDPSTICK 60- 8 W/ 840- 230 VFR- E 27- 10 X 1 806 4000 4, 00

E27, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 10 W.
643 7687 LEDPSTICK 75- 10 W/ 827- 230 VFR- E 27- 10 X 1 1050 2700 4, 30
643 7688 LEDPSTICK 75- 10 W/ 840- 230 VFR- E 27- 10 X 1 1050 4000 4, 30

PARATHOM® LINE R7s
Nicht dimmbar
Spannung: 220-240 V.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

R7s, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 7 W, Gesamtlänge: 78 mm, Durchmesser: 29 mm.
620 9316 LEDPLI- 78- 60- 7 W/ 827- 230 V- R 7 S 806 2700 9, 00

R7s, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 8 W, Gesamtlänge: 78 mm, Durchmesser: 29 mm.
620 9317 LEDPLI- 78- 75- 8 W/ 827- 230 V- R 7 S 1055 2700 10, 90

R7s, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 11,5 W, Gesamtlänge: 78 mm, Durchmesser: 28 mm.
621 2277 PARATHOM- LINE- R 7 S 78. 0 MM 100- 11. 5 

W/ 2700 K- R
1521 2700 17, 40

R7s, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 12,5 W, Gesamtlänge: 118 mm, Durchmesser: 29 mm.
620 9319 LEDPLI 118100- 12, 5 W/ 827- 230 V- R 7 S 1521 2700 13, 50

R7s, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 15 W, Gesamtlänge: 118 mm, Durchmesser: 29 mm.
620 9320 LEDPLI 118125- 15 W/ 827- 230 V- R 7 S 2000 2700 17, 00

R7s, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 17,5 W, Gesamtlänge: 118 mm, Durchmesser: 28 mm.
621 2279 PARATHOM- LINE- R 7 S 118. 0 MM 150- 

 17. 5 W/ 2700 K- 
2452 2700 28, 20

PARATHOM® DIM LINE R7s
Dimmbar
Zweiseitig gesockelte LED-Speziallampe, Spannung: 220-
240 V.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

R7s, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 8 W, Gesamtlänge: 78 mm, Durchmesser: 29 mm.
620 9318 LEDPLI- 7875 D- 8 W/ 827- 230 V- R 7 S- 1055 2700 12, 70

R7s, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 11,5 W, Gesamtlänge: 78 mm, Durchmesser: 28 mm.
621 2278 PARATHOM- DIM- LINE- R 7 S 8. 0 MM  

100- 11. 5 W/ 2700
1521 2700 18, 20

R7s, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 15 W, Gesamtlänge: 118 mm, Durchmesser: 29 mm.
620 9315 LEDPL 118125 D- 15 W/ 827- 230 V- R 7 S 2000 2700 21, 60

R7s, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 17,5 W, Gesamtlänge: 118 mm, Durchmesser: 28 mm.
643 7672 LEDPL 118150 D- 17, 5 W/ 827- 230 

V- R 7 S 20 X 1
2452 2700 35, 60

DULUX D LED
Nicht dimmbar
Lebensdauer: 30000 Std., Spannung: 220-240 V.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

G24d-2, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 7 W, Gesamtlänge: 147,5 mm, Durchmesser: 34,5 mm.
620 8902 DULUX- D- LED- 7 W/ 830- 230 V- EMG 24 D- 2 FS 1 640 3000 8, 00
620 8903 DULUX- D- LED- 7 W/ 840- 230 V- EMG 24 D- 2 FS 1 700 4000 8, 00

G24d-3, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 10 W, Gesamtlänge: 170,5 mm, Durchmesser: 34,5 mm.
620 8899 DULUX- D- LED- 10 W/ 830- 230 VEMG 24 D- 3 FS 1 920 3000 9, 60
620 8900 DULUX- D- LED- 10 W/ 840- 230 VEMG 24 D- 3 FS 1 1000 4000 9, 60
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LED-Leuchtmittel

DULUX D LED EM
Nicht dimmbar
Zum Betrieb am KVG oder Netzspannung, Lebensdauer: 
30000 Std., Spannung: 220-240 V.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

G24d-1, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 5 W, Gesamtlänge: 148 mm, Durchmesser: 35 mm.
621 1815 DULUX- D 13 LED- 5 W/ 830230 VEMG 24 D- 110 X 1 550 3000 7, 50
621 1814 DULUX- D 13 LED- 5 W/ 840230 VEMG 24 D- 110 X 1 600 4000 7, 50

DULUX D/E LED HF
Nicht dimmbar
Zum Betrieb am EVG oder Netzspannung, Lebensdauer: 
30000 Std., Spannung: 220-240 V.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

G24q-2, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 7 W, Gesamtlänge: 148 mm, Durchmesser: 35 mm.
621 2280 DULUX- D/ E- LED- HF 7 W/ 3000 K 640 3000 10, 10
621 2281 DULUX- D/ E- LED- HF 7 W/ 4000 K 700 4000 10, 10

G24q-3, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 10 W, Gesamtlänge: 171 mm, Durchmesser: 35 mm.
621 2282 DULUX- D/ E- LED- HF 10 W/ 3000 K 920 3000 11, 70
621 2283 DULUX- D/ E- LED- HF 10 W/ 4000 K 1000 4000 11, 70

DULUX L LED HF
Nicht dimmbar
Zum Betrieb am EVG oder Netzspannung, Lebensdauer: 
30000 Std., Spannung: 220-240 V.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

2G11, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 7 W, Gesamtlänge: 229,4 mm, Durchmesser: 
43,8 mm.
495 5638 DULUX- L 18 LED 7 W/ 830- 230 VHF 2 G 11 FS 1 900 3000 19, 90
495 5639 DULUX- L 18 LED 7 W/ 840- 230 VHF 2 G 11 FS 1 1000 4000 19, 90

2G11, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 18 W, Gesamtlänge: 413,4 mm, Durchmesser: 
43,8 mm.
495 5640 DULUX- L 36 LED 18 W/ 830- 230 VHF 2 G 11 FS 1 2070 3000 22, 40

2G11, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 18 W, Gesamtlänge: 413,4 mm, Durchmesser: 
43,8 mm.
495 5641 DULUX- L 36 LED 18 W/ 840- 230 VHF 2 G 11 FS 1 2300 4000 22, 40

2G11, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 24 W, Gesamtlänge: 535 mm, Durchmesser: 44 mm.
643 7576 DULUX- L 55 LED- 24 W/ 830- 230 VHF 2 G 1110 X 1 3000 3000 24, 50
643 7590 DULUX- L 55 LED- 24 W/ 840- 230 

VHF 2 G 1110 X 1
3300 4000 24, 50

DULUX S LED EM
Nicht dimmbar
Zum Betrieb am KVG oder Netzspannung, Lebensdauer: 
30000 Std., Spannung: 220-240 V.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

G23, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 4,5 W, Gesamtlänge: 166 mm, Durchmesser: 33 mm.
621 1807 DULUX- S 9 LED- 4, 5 W/ 830- 230 V- EMG 2310 X 1 450 3000 6, 80
621 1806 DULUX- S 9 LED- 4, 5 W/ 840- 230 V- EMG 2310 X 1 500 4000 6, 80

G23, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 6 W, Gesamtlänge: 237 mm, Durchmesser: 33 mm.
621 1809 DULUX- S 11 LED- 6 W/ 830- 230 V- EM- G 23- 10 X 1 630 3000 7, 00

G23, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 6 W, Gesamtlänge: 237 mm, Durchmesser: 33 mm.
621 1808 DULUX- S 11 LED- 6 W/ 840- 230 V- EM- G 23- 10 X 1 700 4000 7, 00

LED SPECIAL T SLIM
Nicht dimmbar
Sehr geringer Energieverbrauch, Ersatz von Halogenlampen, 
Ausstrahlungswinkel: 320°, Spannung: 220-240 V.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

B15d, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 6,3 W, Gesamtlänge: 90 mm, Durchmesser: 18 mm.
643 7693 LEDTSLIM 60- 6, 3 W/ 827- 230 V- B 15 D- 4 X 1 806 2700 24, 40

LEDinestra®

Nicht dimmbar
Durchmesser: 29 mm, Spannung: 220-240 V.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

S14d, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 3,5 W, Gesamtlänge: 300 mm.
620 9262 LEDINESTRA 25- 3, 5 W/ 827230 VFRS 14 D 260 2700 11, 20

S14d, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 6 W, Gesamtlänge: 500 mm.
620 9264 LEDINESTRA 40- 6 W/ 827- 230 VFR- S 14 D 470 2700 14, 40

S14s, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 3,5 W, Gesamtlänge: 300 mm.
620 9263 LEDINESTRA 25- 3, 5 W/ 827230 VFRS 14 S 260 2700 11, 20

S14s, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 6 W, Gesamtlänge: 500 mm.
620 9265 LEDINESTRA 40- 6 W/ 827- 230 VFR- S 14 S 470 2700 14, 40

LEDinestra® DIM
Dimmbar
Geringer Energieverbrauch, Spannung: 220-240 V.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

S14d, Energieeffizienzklasse: A
Leistung: 4,5 W, Gesamtlänge: 300 mm.
621 1760 LEDINESTRA 4, 5 W/ 827230 VDIMFRS 14 D 10 X 1 250 2700 16, 50

S14d, Energieeffizienzklasse: A
Leistung: 7 W, Gesamtlänge: 500 mm.
621 1762 LEDINESTRA- 7 W/ 827- 230 VDIMFRS 14 D 10 X 1 470 2700 19, 50

S14s, Energieeffizienzklasse: A
Leistung: 15 W, Gesamtlänge: 1000 mm.
621 1763 LEDINESTRA- 15 W/ 827- 230 VDIMFRS 14 S 5 X 1 1000 2700 39, 90

S14s, Energieeffizienzklasse: A
Leistung: 4,5 W, Gesamtlänge: 300 mm.
621 1759 LEDINESTRA 4, 5 W/ 827230 VDIMFRS 14 S 10 X 1 250 2700 16, 50

S14s, Energieeffizienzklasse: A
Leistung: 7 W, Gesamtlänge: 500 mm.
621 1761 LEDINESTRA- 7 W/ 827- 230 VDIMFRS 14 S 10 X 1 470 2700 19, 50

SubstiTUBE® T5 HO UN
Nicht dimmbar
LED-Röhren für elektronische Vorschaltgeräte, Ausstrah-
lungswinkel: 160°, Spannung: 220-240 V, Schutzart: IP20.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

G5, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 26 W, Gesamtlänge: 1149 mm, Durchmesser: 17 mm.
621 1939 ST 5 HO 54- 1. 2 M- 27 W/ 830- 230 VUN- G 5- FLH 1 3600 3000 31, 90
621 1940 ST 5 HO 54- 1. 2 M- 27 W/ 840- 230 VUN- G 5- FLH 1 4000 4000 31, 90
621 1941 ST 5 HO 54- 1. 2 M- 27 W/ 865- 230 VUN- G 5- FLH 1 4000 6500 31, 90
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G5, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 26 W, Gesamtlänge: 1449 mm, Durchmesser: 17 mm.
621 1942 ST 5 HO 49- 1. 5 M- 26 W/ 830- 230 VUN- G 5- FLH 1 3600 3000 28, 70
621 1943 ST 5 HO 49- 1. 5 M- 26 W/ 840- 230 VUN- G 5- FLH 1 4000 4000 28, 70
621 1944 ST 5 HO 49- 1. 5 M- 26 W/ 865- 230 VUN- G 5- FLH 1 4000 6500 28, 70

G5, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 37 W, Gesamtlänge: 1449 mm, Durchmesser: 17 mm.
621 1936 ST 5 HO 80- 1. 5 M- 37 W/ 830- 230 VUN- G 5- FLH 1 5050 3000 36, 70
621 1937 ST 5 HO 80- 1. 5 M- 37 W/ 840- 230 VUN- G 5- FLH 1 5600 4000 36, 70
621 1938 ST 5 HO 80- 1. 5 M- 37 W/ 865- 230 VUN- G 5- FLH 1 5600 6500 36, 70

SubstiTUBE® T5 HE UN
Nicht dimmbar
LED-Röhren für elektronische Vorschaltgeräte, Ausstrah-
lungswinkel: 160°, Spannung: 220-240 V, Schutzart: IP20.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

G5, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 7 W, Gesamtlänge: 549 mm, Durchmesser: 17 mm.
621 1954 ST 5 HE 14- 0. 6 M- 7 W/ 830- 230 VUN- G 5- FLH 1 900 3000 21, 20
621 1955 ST 5 HE 14- 0. 6 M- 7 W/ 840- 230 VUN- G 5- FLH 1 1000 4000 21, 20
621 1956 ST 5 HE 14- 0. 6 M- 7 W/ 865- 230 VUN- G 5- FLH 1 1000 6500 21, 20

G5, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 10 W, Gesamtlänge: 849 mm, Durchmesser: 17 mm.
621 1951 ST 5 HE 21- 0. 9 M- 10 W/ 830- 230 VUN- G 5- FLH 1 1350 3000 25, 30
621 1952 ST 5 HE 21- 0. 9 M- 10 W/ 840- 230 VUN- G 5- FLH 1 1500 4000 25, 30
621 1953 ST 5 HE 21- 0. 9 M- 10 W/ 865- 230 VUN- G 5- FLH 1 1500 6500 25, 30

G5, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 17 W, Gesamtlänge: 1149 mm, Durchmesser: 17 mm.
621 1948 ST 5 HE 28- 1. 2 M- 17 W/ 830- 230 VUN- G 5- FLH 1 2350 3000 26, 80
621 1949 ST 5 HE 28- 1. 2 M- 17 W/ 840- 230 VUN- G 5- FLH 1 2600 4000 26, 80
621 1950 ST 5 HE 28- 1. 2 M- 17 W/ 865- 230 VUN- G 5- FLH 1 2600 6500 26, 80

G5, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 18 W, Gesamtlänge: 1449 mm, Durchmesser: 17 mm.
621 1945 ST 5 HE 35- 1. 5 M- 18 W/ 830- 230 VUN- G 5- FLH 1 2550 3000 29, 40
621 1946 ST 5 HE 35- 1. 5 M- 18 W/ 840- 230 VUN- G 5- FLH 1 2800 4000 29, 40
621 1947 ST 5 HE 35- 1. 5 M- 18 W/ 865- 230 VUN- G 5- FLH 1 2800 6500 29, 40

SubstiTUBE® Advanced
Nicht dimmbar
LED-Röhre T8, Spannung: 220-240 V.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

G13, Energieeffizienzklasse: A++
Für elektromagnetische Vorschaltgeräte, Leistung: 7,3 W, 
Gesamtlänge: 603 mm, Durchmesser: 25,8 mm.
621 1848 ST 8 A- 0. 6 M- 7, 3 W/ 840- 220- 240 V- EM- 10 X 1 1100 4000 9, 20
621 1847 ST 8 A- 0. 6 M- 7, 3 W/ 865- 220- 240 V- EM- 10 X 1 1100 6500 9, 20

G13, Energieeffizienzklasse: A++
Für elektromagnetische Vorschaltgeräte, Leistung: 11,3 
W, Gesamtlänge: 908 mm, Durchmesser: 25,8 mm.
621 1846 ST 8 A- 0. 9 M- 11, 3 W/ 840- 220- 240 V- EM 10 X 1 1700 4000 13, 10
621 1845 ST 8 A- 0. 9 M- 11, 3 W/ 865- 220- 240 V- EM 10 X 1 1700 6500 13, 10

G13, Energieeffizienzklasse: A++
Für elektromagnetische Vorschaltgeräte, Leistung: 14 W, 
Gesamtlänge: 1212 mm, Durchmesser: 25,8 mm.
621 1844 ST 8 A- 1. 2 M- 14 W/ 840- 220- 240 V- EM- 10 X 1 2100 4000 12, 30
621 1843 ST 8 A- 1. 2 M- 14 W/ 865- 220- 240 V- EM- 10 X 1 2100 6500 12, 30

G13, Energieeffizienzklasse: A++
Für elektromagnetische Vorschaltgeräte, Leistung: 20,6 W, 
Gesamtlänge: 1513 mm, Durchmesser: 25,8 mm.
621 1842 ST 8 A- 1. 5 M- 20, 6 W/ 840- 220- 240 V- EM 10 X 1 3100 4000 15, 60
621 1841 ST 8 A- 1. 5 M- 20, 6 W/ 865- 220- 240 V- EM 10 X 1 3100 6500 15, 60

SubstiTUBE® Advanced UO UN
Nicht dimmbar
LED-Röhren für elektronische und elektromagnetische Vor-
schaltgeräte, mit Splitterschutz, Ausstrahlungswinkel: 160°, 
Spannung: 220-240 V, Schutzart: IP20.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

G13, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 15 W, Gesamtlänge: 1200 mm, Durchmesser: 28 mm.
621 1932 ST 8 AU- 1. 2 M- 15 W/ 840- 220- 240 VUN- FLH 1 2400 4000 25, 50
621 1933 ST 8 AU- 1. 2 M- 15 W/ 865- 220- 240 VUN- FLH 1 2400 6500 25, 50

G13, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 23 W, Gesamtlänge: 1500 mm, Durchmesser: 28 mm.
621 1934 ST 8 AU- 1. 5 M- 23 W/ 840- 220- 240 VUN- FLH 1 3700 4000 27, 10
621 1935 ST 8 AU- 1. 5 M- 23 W/ 865- 220- 240 VUN- FLH 1 3700 6500 27, 10

SubstiTUBE® Advanced UN
Nicht dimmbar
LED-Röhren für elektronische und elektromagnetische Vor-
schaltgeräte, mit Splitterschutz, Ausstrahlungswinkel: 160°, 
Spannung: 220-240 V, Schutzart: IP20.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

G13, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 7,5 W, Gesamtlänge: 600 mm, Durchmesser: 28 mm.
621 1923 ST 8 A- 0. 6 M- 7, 5 W/ 830- 220- 240 VUN- FLH 1 1000 3000 18, 30
621 1924 ST 8 A- 0. 6 M- 7, 5 W/ 840- 220- 240 VUN- FLH 1 1100 4000 18, 30
621 1925 ST 8 A- 0. 6 M- 7, 5 W/ 865- 220- 240 VUN- FLH 1 1100 6500 18, 30

G13, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 14 W, Gesamtlänge: 1200 mm, Durchmesser: 28 mm.
621 1926 ST 8 A- 1. 2 M- 14 W/ 830- 220- 240 VUN- FLH 1 1900 3000 20, 80
621 1927 ST 8 A- 1. 2 M- 14 W/ 840- 220- 240 VUN- FLH 1 2100 4000 20, 80
621 1928 ST 8 A- 1. 2 M- 14 W/ 865- 220- 240 VUN- FLH 1 2100 6500 20, 80

G13, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 20 W, Gesamtlänge: 1500 mm, Durchmesser: 28 mm.
621 1929 ST 8 A- 1. 5 M- 20 W/ 830- 220- 240 VUN- FLH 1 2800 3000 24, 80
621 1930 ST 8 A- 1. 5 M- 20 W/ 840- 220- 240 VUN- FLH 1 3100 4000 24, 80
621 1931 ST 8 A- 1. 5 M- 20 W/ 865- 220- 240 VUN- FLH 1 3100 6500 24, 80

SubstiTUBE® Advanced Ultra Output
Nicht dimmbar
LED-Röhre für elektromagnetische Vorschaltgeräte, Spannung: 
220-240 V, Schutzart: IP20.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

G13, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 15,1 W, Gesamtlänge: 1212 mm, Durchmesser: 
25,8 mm.
621 1864 ST 8 AU- 1. 2 M- 15, 1 W/ 830- 220- 240 VEM 10 X 1 2250 3000 13, 20
621 1863 ST 8 AU- 1. 2 M- 15, 1 W/ 840- 220- 240 VEM 10 X 1 2500 4000 13, 20
621 1862 ST 8 AU- 1. 2 M- 15, 1 W/ 865- 220- 240 VEM 10 X 1 2500 6500 13, 20

G13, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 22,4 W, Gesamtlänge: 1513 mm, Durchmesser: 
25,8 mm.
621 1861 ST 8 AU- 1. 5 M- 22, 4 W/ 830- 220- 240 VEM 10 X 1 3330 3000 17, 20
621 1860 ST 8 AU- 1. 5 M- 22, 4 W/ 840- 220- 240 VEM 10 X 1 3700 4000 17, 20
621 1859 ST 8 AU- 1. 5 M- 22, 4 W/ 865- 220- 240 VEM 10 X 1 3700 6500 17, 20

SubstiTUBE® Connected Advanced  
Ultra Output
Nicht dimmbar
LED-Röhre für elektromagnetische Vorschaltgeräte, mit 
intelligenter kabelloser Steuerungstechnik, Ausstrahlungs-
winkel: 160°, Spannung: 220-240 V, Schutzart: IP20.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

G13, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 7,5 W, Gesamtlänge: 603 mm, Durchmesser: 28 mm.
643 7730 ST 8 AU- 0. 6 M- 7, 5 W/ 840- 220- 240 VCON 10 X 1 1100 4000 26, 40
643 7731 ST 8 AU- 0. 6 M- 7, 5 W/ 865- 220- 240 VCON 10 X 1 1100 6500 26, 40
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

Preise sind UVP der Hersteller in € ohne MwSt.

LED-Leuchtmittel

  Lichtstrom  
(lm) 

Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

G13, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 16 W, Gesamtlänge: 1213 mm, Durchmesser: 28 mm.
643 7732 ST 8 AU- 1. 2 M- 16 W/ 840- 220- 240 V- CON 10 X 1 2400 2400 35, 20
643 7733 ST 8 AU- 1. 2 M- 16 W/ 865- 220- 240 V- CON 10 X 1 2400 6500 35, 20

G13, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 24 W, Gesamtlänge: 1513 mm, Durchmesser: 28 mm.
643 7734 ST 8 AU- 1. 5 M- 24 W/ 840- 220- 240 V- CON 10 X 1 3600 4000 37, 30
643 7735 ST 8 AU- 1. 5 M- 24 W/ 865- 220- 240 V- CON 10 X 1 3600 6500 37, 30

SubstiTUBE® Value
Nicht dimmbar
LED-Röhre T8, Lebensdauer: 30000 Std., Spannung: 220-
240 V, Schutzart: IP20.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

G13, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 7,6 W.
620 9079 ST 8 V- 0. 6 M- 7, 6 W/ 830- 220- 240 V- EM- 10 X 1 720 3000 5, 60
620 9080 ST 8 V- 0. 6 M- 7, 6 W/ 840- 220- 240 V- EM- 10 X 1 800 4000 5, 60
620 9081 ST 8 V- 0. 6 M- 7, 6 W/ 865- 220- 240 V- EM- 10 X 1 800 6500 5, 60

G13, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 19,1 W.
620 9085 ST 8 V- 1. 5 M- 19, 1 W/ 830- 220- 240 V- EM 10 X 1 1800 3000 9, 00
620 9168 ST 8 V- 1. 5 M- 19, 1 W/ 840- 220- 240 V- EM 10 X 1 2000 4000 9, 00
620 9182 ST 8 V- 1. 5 M- 19, 1 W/ 865- 220- 240 V- EM 10 X 1 2000 6500 9, 00

G13, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 16,2 W.
620 9082 ST 8 V- 1. 2 M- 16, 2 W/ 830- 220- 240 V- EM 10 X 1 1530 3000 7, 10
620 9083 ST 8 V- 1. 2 M- 16, 2 W/ 840- 220- 240 V- EM 25 X 1 1700 4000 7, 10
620 9084 ST 8 V- 1. 2 M- 16, 2 W/ 865- 220- 240 V- EM 25 X 1 1700 6500 7, 10

SubstiTUBE® T9 EM
Nicht dimmbar
Spannung: 220-240 V.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

G10q, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 12 W, Durchmesser: 205 mm, Rohrdurchmesser: 
30 mm.
621 1813 ST 9- 22- 12 W/ 840- 220- 240 V- EM- G 10 Q 10 X 1 1200 4000 14, 80
621 1812 ST 9- 22- 12 W/ 865- 220- 240 V- EM- G 10 Q 10 X 1 1200 6500 14, 80

G10q, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 20 W, Durchmesser: 298 mm, Rohrdurchmesser: 
30 mm.
621 1811 ST 9- 32- 20 W/ 840- 220- 240 V- EM- G 10 Q 10 X 1 2000 4000 18, 30
621 1810 ST 9- 32- 20 W/ 865- 220- 240 V- EM- G 10 Q 10 X 1 2000 6500 18, 30

SubstiTUBE® MOTION SENSOR
Nicht dimmbar
LED-Röhre mit integriertem Mikrowellen-Sensor für elekt-
romagnetische Vorschaltgeräte, bruchsicher, mit Splitter-
schutz, Ausstrahlungswinkel: 190°, Spannung: 220-240 V, 
Schutzart: IP20.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

G13, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 7,3 W, Gesamtlänge: 604 mm, Durchmesser: 
26,7 mm.
643 7739 ST 8 MS- 0. 6 M- 7, 3 W/ 840- 220- 240 V- EM- 8 X 1 1100 4000 22, 10

G13, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 14 W, Gesamtlänge: 1212 mm, Durchmesser: 
26,7 mm.
643 7740 ST 8 MS- 1. 2 M- 14 W/ 840- 220- 240 V- EM- 8 X 1 2100 4000 24, 40

G13, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 20,6 W, Gesamtlänge: 1513 mm, Durchmesser: 
26,7 mm.
643 7741 ST 8 MS- 1. 5 M- 20, 6 W/ 840- 220- 240 V- EM 8 X 1 3100 4000 27, 10

SubstiTUBE® FOOD
Nicht dimmbar
LED-Röhre für elektromagnetische Vorschaltgeräte, bruch-
sicher, für die Lebensmittelpräsentation, mit Splitterschutz, 
Ausstrahlungswinkel: 190°, Spannung: 220-240 V, Schutz-
art: IP20.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

G13, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 7,9 W, Gesamtlänge: 908 mm, Durchmesser: 25,8 mm.
643 7736 ST 8 FOOD- 0. 9 M- 7, 9 W/ 833220- 240 VEM 10 X 1 750 3300 14, 30

G13, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 11,6 W, Gesamtlänge: 1212 mm, Durchmesser: 
25,8 mm.
643 7737 ST 8 FOOD- 1. 2 M 11, 6 W/ 833220- 240 VEM 10 X 1 1100 3300 15, 20

G13, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 17,9 W, Gesamtlänge: 1513 mm, Durchmesser: 
25,8 mm.
643 7738 ST 8 FOOD- 1. 5 M 17, 9 W/ 833220- 240 VEM 10 X 1 1700 3300 18, 60

SubstiTUBE® U-Shape
Nicht dimmbar
U-förmige LED-Röhre für elektromagnetische Vorschaltge-
räte, homogene Ausleuchtung, Ausstrahlungswinkel: 130°, 
Spannung: 220-240 V, Schutzart: IP20.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

2G13, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 8 W, Gesamtlänge: 305 mm.
643 7742 ST 8- USHP 0. 3 M- 8 W/ 840- 220- 240 V- EM 10 X 1 1100 4000 28, 80

2G13, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 20 W, Gesamtlänge: 602 mm.
643 7743 ST 8- USHP 0. 6 M- 20 W/ 840- 220- 240 VEM 10 X 1 2750 4000 39, 30

HQL LED PRO
LED-Ersatz von HID Lampen für die Außenbeleuchtung, 
Abdeckung: Klar, Ausstrahlungswinkel: 360°, Spannung: 
220-240 V, Schutzart: IP65.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E27, Energieeffzienzklasse: A+
Leistung: 23 W, Gesamtlänge: 145 mm, Durchmesser: 75 mm.
621 1856 HQLLED 2700- 23 W/ 827- 230 V- PRO- E 27- 6 X 1 2700 2700 60, 00
621 1855 HQLLED 3000- 23 W/ 840- 230 V- PRO- E 27- 6 X 1 3000 4000 60, 00

E27, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 30 W, Gesamtlänge: 170 mm, Durchmesser: 75 mm.
621 1854 HQLLED 3600- 30 W/ 827- 230 V- PRO- E 27- 6 X 1 3600 2700 69, 60
621 1853 HQLLED 4000- 30 W/ 840- 230 V- PRO- E 27- 6 X 1 4000 4000 69, 60

E27, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 46 W, Gesamtlänge: 195 mm, Durchmesser: 80 mm.
621 1852 HQLLED 5400- 46 W/ 827- 230 V- PRO- E 27- 6 X 1 5400 2700 92, 00
621 1850 HQLLED 6000- 46 W/ 840- 230 V- PRO- E 27- 6 X 1 6000 4000 92, 00

E40, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 46 W, Gesamtlänge: 204 mm, Durchmesser: 80 mm.
621 1851 HQLLED 5400- 46 W/ 827- 230 V- PRO- E 40- 6 X 1 5400 2700 92, 00
621 1849 HQLLED 6000- 46 W/ 840- 230 V- PRO- E 40- 6 X 1 6000 4000 92, 00

E40, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 95 W, Gesamtlänge: 270 mm, Durchmesser: 110 mm.
621 1858 HQLLED 11700- 100 W/ 827- 230 V- PROE 406 X 1 11700 2700 127, 90
621 1857 HQLLED 13000- 100 W/ 840- 230 V- PRO- E 40- 6 X 1 13000 4000 127, 90
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

Preise sind UVP der Hersteller in € ohne MwSt.

LED-Leuchtmittel

HQL LED HIGHBAY
Ersatz von HQL und anderen HID, Ausstrahlungswinkel: 
120°, Spannung: 220-240 V, Schutzart: IP40.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E40, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 95 W, Gesamtlänge: 280 mm, Durchmesser: 190 mm.
621 2284 HQL- LED- HIGHBAY 250- 120° 

95 W/ 4000 K- E 40
13000 4000 140, 70

E40, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 140 W, Gesamtlänge: 310 mm, Durchmesser: 230 mm.
621 2285 HQL- LED- HIGHBAY 400- 120° 

140 W/ 4000 K- E 40
20000 4000 167, 90

HQI LED HIGHBAY
Direkter Ersatz für herkömmliche HQI- und NAV-Lampen 
dank KVG- und Zündgerät-Kompatibilität, Ausstrahlungs-
winkel: 120°, Spannung: 110 V, Gesamtlänge: 307 mm, 
Durchmesser: 230 mm.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E40, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 95 W.
643 7591 HQILEDH 13000- 95 W/ 840- 110 V-  

E 40- 4 X 1
13000 4000 140, 70

E40, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 140 W.
643 7592 HQILEDH 20000- 140 W/ 840- 110 V-  

E 40- 4 X 1
20000 4000 167, 90

LED Vintage 1906 Classic A
Nicht dimmbar
Ausführung: Klar, Spannung: 220-240 V, Gesamtlänge:  
105 mm, Durchmesser: 60 mm.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E27, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 1,5 W.
643 7755 1906 LEDCA 121, 5 W/ 824230 VFILGDE 2710 X 1 120 2400 3, 80

E27, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 2,5 W.
643 7756 1906 LEDCA 222, 5 W/ 824230 VFILGDE 2710 X 1 220 2400 3, 80

E27, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 4 W.
643 7760 1906 LEDCLA 35- 4 W/ 824230 VFILGDE 2710 X 1 410 2400 3, 90

E27, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 6,5 W.
643 7748 1906 LCLA 55- 6, 5 W/ 824230 VFILGDE 2710 X 1 725 2400 5, 20

E27, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 8 W.
643 7761 1906 LEDCLA 68- 8 W/ 825230 VFILGDE 2710 X 1 950 2500 6, 80

LED Vintage 1906 Classic B
Nicht dimmbar
Ausführung: Klar, Spannung: 220-240 V, Gesamtlänge:  
100 mm, Durchmesser: 35 mm.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E14, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 1,5 W.
643 7757 1906 LEDCB 121, 5 W/ 824230 VFILGDE 1410 X 1 120 2400 3, 80

E14, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 2,5 W.
643 7758 1906 LEDCB 222, 5 W/ 824230 VFILGDE 1410 X 1 220 2400 3, 80

E14, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 4,5 W.
643 7759 1906 LEDCB 364, 5 W/ 825230 VFILGDE 1410 X 1 420 2500 5, 20

LED Vintage 1906 Classic BA
Nicht dimmbar
Ausführung: Klar, Spannung: 220-240 V, Gesamtlänge:  
121 mm, Durchmesser: 35 mm.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E14, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 1,5 W.
643 7744 1906 LCBA 12- 1, 5 W/ 824230 VFILGDE 1410 X 1 120 2400 3, 80

E14, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 2,5 W.
643 7745 1906 LCBA 22- 2, 5 W/ 824230 VFILGDE 1410 X 1 220 2400 3, 80

LED Vintage 1906 Classic BW
Nicht dimmbar
Ausführung: Klar, Spannung: 220-240 V, Gesamtlänge:  
100 mm, Durchmesser: 35 mm.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E14, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 1,5 W.
643 7746 1906 LCBW 12- 1, 5 W/ 824230 VFILGDE 1410 X 1 120 2400 3, 80

E14, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 2,5 W.
643 7747 1906 LCBW 22- 2, 5 W/ 824230 VFILGDE 1410 X 1 220 2400 3, 80

LED Vintage 1906 Classic P
Nicht dimmbar
Ausführung: Klar, Spannung: 220-240 V.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E14, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 1,5 W, Gesamtlänge: 77 mm, Durchmesser: 45 mm.
643 7762 1906 LEDCP 121, 5 W/ 824230 VFILGDE 1410 X 1 120 2400 3, 80

E14, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 2,5 W, Gesamtlänge: 77 mm, Durchmesser: 45 mm.
643 7763 1906 LEDCP 222, 5 W/ 824230 VFILGDE 1410 X 1 220 2400 3, 80

E14, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 4,5 W, Gesamtlänge: 78 mm, Durchmesser: 45 mm.
643 7764 1906 LEDCP 364, 5 W/ 825230 VFILGDE 1410 X 1 420 2400 5, 20

LED Vintage 1906 Edison
Ausführung: Klar, Spannung: 220-240 V.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E27, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 2,8 W, Gesamtlänge: 145 mm, Durchmesser: 64 mm.
620 9258 1906 LEDISON- 2, 8 W/ 824230 VFILGDE 27 200 2400 6, 80

E27, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 4 W, Gesamtlänge: 143 mm, Durchmesser: 64 mm.
620 7805 1906 LEDISON- 4 W/ 824- 230 VFILGD- E 27 410 2400 8, 90

E27, Energieeffizienzklasse: A
Dimmbar, Lampenform: Edison Spiral, Leistung: 4,5 W, 
Gesamtlänge: 140 mm, Durchmesser: 64 mm.
643 7768 1906 LEDISOND 4, 5 W/ 820230 VFILGDE 274 X 1 250 2000 7, 30

E27, Energieeffizienzklasse: A
Lampenform: Edison Spiral, Leistung: 5 W, Gesamtlänge: 
140 mm, Durchmesser: 64 mm.
621 1686 1906 LEDISON- 5 W/ 820- 230 VSFIL- E 27- 4 X 1 250 2000 15, 20

E27, Energieeffizienzklasse: A+
Dimmbar, Leistung: 7 W, Gesamtlänge: 143 mm, Durch-
messer: 64 mm.
620 7807 1906 LEDISOND 6, 5 W/ 824230 VFILGDE 27 710 2400 9, 30
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

Preise sind UVP der Hersteller in € ohne MwSt.

LED-Leuchtmittel

LED Vintage 1906 Oval
Nicht dimmbar
Ausführung: Klar, Spannung: 220-240 V, Gesamtlänge:  
156 mm, Durchmesser: 75 mm.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E27, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 4,5 W.
621 1684 1906 LEDOVAL- 4, 5 W/ 825- 230 V- FILE 274 X 1 420 2500 14, 90

LED Vintage 1906 Globe
Ausführung: Klar, Spannung: 220-240 V.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E27, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 2,8 W, Gesamtlänge: 173 mm, Durchmesser: 
125 mm.
620 9256 1906 LEDGLOBE 2, 8 W/ 824230 VFILGDE 27 200 2400 8, 90

E27, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 4 W, Gesamtlänge: 168 mm, Durchmesser: 124 mm.
620 7803 1906 LEDGLOBE- 4 W/ 824- 230 VFILGDE 27 410 2400 9, 40

E27, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 4,5 W, Gesamtlänge: 140 mm, Durchmesser: 95 mm.
643 7766 1906 LEDGLOBE 4, 5 W/ 825230 VFILGDE 274 X 1 420 2500 8, 40

E27, Energieeffizienzklasse: A
Dimmbar, Lampenform: Globe Spiral, Leistung: 4,5 W, 
Gesamtlänge: 178 mm, Durchmesser: 125 mm.
643 7765 1906 LEDGLOBE 4, 5 W/ 820230 VFILGDE 274 X 1 250 2000 9, 70

E27, Energieeffizienzklasse: A
Lampenform: Globe Spiral, Leistung: 5 W, Gesamtlänge: 
178 mm, Durchmesser: 125 mm.
621 1689 1906 LEDGLOBE- 5 W/ 820- 230 VSFIL- E 274 X 1 250 2000 15, 20

E27, Energieeffizienzklasse: A+
Dimmbar, Leistung: 5 W, Gesamtlänge: 283 mm, Durch-
messer: 200 mm.
643 7750 1906 LEDBGLBD- 5 W/ 820- 230 VFILGDE 274 X 1 300 2000 36, 40

E27, Energieeffizienzklasse: A
Leistung: 5 W, Gesamtlänge: 283 mm, Durchmesser: 200 mm.
621 1707 1906 LEDBGLB- 5 W/ 820- 230 VSFIL- E 27- 4 X 1 300 2000 35, 90

E27, Energieeffizienzklasse: A++
Dimmbar, Leistung: 6,5 W, Gesamtlänge: 173 mm, Durch-
messer: 125 mm.
620 9257 1906 LEDGLOBE 6, 5 W/ 824230 VFILGDE 27 650 2400 11, 70

E27, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 7 W, Gesamtlänge: 173 mm, Durchmesser: 125 mm.
620 9255 1906 LEDGLOBE- 7 W/ 824- 230 VFILGDE 27 650 2400 11, 30

LED Vintage 1906 Mirror Black
Nicht dimmbar
Spannung: 220-240 V, Gesamtlänge: 178 mm, Durchmesser: 
125 mm.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E27, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 7 W.
621 1688 1906 LEDGMIR- B- 7 W/ 827- 230 V- FILE 274 X 1 680 2700 15, 20

LED Vintage 1906 Big Grape
Ausführung: Klar, Spannung: 220-240 V, Gesamtlänge:  
290 mm, Durchmesser: 160 mm.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E27, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 5 W.
643 7753 1906 LEDBGRPD- 5 W/ 820- 230 VFILGDE 274 X 1 300 2000 36, 40

E27, Energieeffizienzklasse: A
Leistung: 5 W.
621 1706 1906 LEDBGRP- 5 W/ 820- 230 VSFIL- E 27- 4 X 1 300 2000 35, 90

LED Vintage 1906 Tubular
Nicht dimmbar
Ausführung: Klar, Spannung: 220-240 V.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E27, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 2,8 W, Gesamtlänge: 138 mm, Durchmesser: 
28,5 mm.
620 9253 1906 LEDCLF 252, 8 W/ 824230 VFILGDE 27 200 2400 8, 20

E27, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 4 W, Gesamtlänge: 204 mm, Durchmesser: 28,5 mm.
620 9254 1906 LEDCLF 40- 4 W/ 824- 230 VFILGDE 27 400 2400 9, 20

LED Vintage 1906 Heart
Nicht dimmbar
Ausführung: Klar, Spannung: 220-240 V, Gesamtlänge:  
165 mm, Durchmesser: 125 mm.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E27, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 4,5 W.
621 1687 1906 LEDHEART- 4, 5 W/ 825- 230 VFILE 274 X 1 470 2500 16, 00

LED Vintage 1906 Star
Nicht dimmbar
Ausführung: Klar, Spannung: 220-240 V, Gesamtlänge:  
165 mm, Durchmesser: 125 mm.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E27, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 4,5 W.
621 1682 1906 LEDSTAR- 4, 5 W/ 825- 230 V- FILE 274 X 1 470 2500 16, 00

LED Vintage 1906 Diamond
Nicht dimmbar
Ausführung: Klar, Spannung: 220-240 V, Gesamtlänge:  
140 mm, Durchmesser: 110 mm.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E27, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 4,5 W.
621 1690 1906 LEDDIAMD- 4, 5 W/ 825- 230 VFILE 274 X 1 470 2500 15, 20

LED Vintage 1906 Mushroom
Nicht dimmbar
Ausführung: Klar, Spannung: 220-240 V, Gesamtlänge:  
122 mm, Durchmesser: 120 mm.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E27, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 4,5 W.
621 1685 1906 LEDMUSH- 4, 5 W/ 825- 230 V- FILE 274 X 1 470 2500 16, 00
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LED-Leuchtmittel

LED Vintage 1906 Pinecone
Nicht dimmbar
Ausführung: Klar, Spannung: 220-240 V, Gesamtlänge:  
168 mm, Durchmesser: 125 mm.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E27, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 4,5 W.
621 1683 1906 LEDPINE- 4, 5 W/ 825- 230 V- FILE 274 X 1 470 2500 15, 20

LED Vintage 1906 Smoke
Ausstrahlungswinkel bis zu 360°, Spannung: 220-240 V.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E27, Energieeffizienzklasse: A
Lampenform: Edison Spiral, Leistung: 5 W, Gesamtlänge: 
140 mm, Durchmesser: 64 mm.
643 7769 1906 LEDISON- 5 W/ 818- 230 V- FILSME 274 X 1 140 1800 14, 60

E27, Energieeffizienzklasse: A
Lampenform: Globe Spiral, Leistung: 5 W, Gesamtlänge: 
178 mm, Durchmesser: 125 mm.
643 7767 1906 LEDGLOBE- 5 W/ 818- 230 VFILSME 274 X 1 140 1800 14, 60

E27, Energieeffizienzklasse: A
Dimmbar, Lampenform: Globe, Leistung: 5 W, Gesamtlän-
ge: 283 mm, Durchmesser: 200 mm.
643 7749 1906 LEDBGLBD- 5 W/ 818- 230 VFILSME 274 X 1 110 1800 36, 40

E27, Energieeffizienzklasse: A
Lampenform: Globe, Leistung: 5 W, Gesamtlänge:  
283 mm, Durchmesser: 200 mm.
643 7751 1906 LEDBGLB- 5 W/ 818- 230 V- FILSME 274 X 1 110 1800 34, 00

E27, Energieeffizienzklasse: A
Lampenform: Big Grape, Dimmbar, Leistung: 5 W, Ge-
samtlänge: 290 mm, Durchmesser: 160 mm.
643 7752 1906 LEDBGRPD- 5 W/ 818- 230 VFILSME 274 X 1 110 1800 36, 40

E27, Energieeffizienzklasse: A
Lampenform: Big Grape, Leistung: 5 W, Gesamtlänge:  
290 mm, Durchmesser: 160 mm.
643 7754 1906 LEDBGRP- 5 W/ 818- 230 V- FILSME 274 X 1 110 1800 36, 40

LED STAR DECO CLASSIC A
Nicht dimmbar
Farbige LED-Lampe, klassische Kolbenform, mit Schraub-
sockel, Spannung: 220-240 V, Gesamtlänge: 105 mm, 
Durchmesser: 60 mm.
  Lichtstrom  

(lm) 
1 St

E27, Energieeffizienzklasse: A+
Farbe: Blau, Leistung: 1,6 W.
621 1869 LEDSCLA 15- BLUE 1, 6 W/ 190230 VE 276 XBLI 1 136 4, 65

E27, Energieeffizienzklasse: A+
Farbe: Grün, Leistung: 1,6 W.
621 1867 LEDSCLA 15 GREEN 1, 6 W/ 175230 VE 276 XBLI 1 136 4, 65

E27, Energieeffizienzklasse: A+
Farbe: Orange, Leistung: 1,6 W.
621 1866 LSCLA 15- ORANGE 1, 6 W/ 515230 VE 276 XBLI 1 136 4, 65

E27, Energieeffizienzklasse: A+
Farbe: Rot, Leistung: 1,6 W.
621 1868 LEDSCLA 15- RED- 1, 6 W/ 510230 VE 276 XBLI 1 136 4, 65

E27, Energieeffizienzklasse: A+
Farbe: Gelb, Leistung: 1,6 W.
621 1865 LSCLA 15- YELLOW 1, 6 W/ 622230 VE 276 XBLI 1 136 4, 65

LED STAR R39
Nicht dimmbar
LED-Reflektorlampe, Spannung: 220-240 V.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E14, Energieeffizienzklasse: A++
Ausstrahlungswinkel: 36°, Leistung: 1,5 W, Gesamtlänge: 
67 mm, Durchmesser: 39 mm.
643 7692 LEDSR 392536- 1, 5 W/ 827- 230 V- E 146 XBLI 1 110 2700 3, 90

LED RELAX and ACTIVE CLASSIC A
Nicht dimmbar
LED-Lampe mit klassischer Kolbenform, einfacher Farb-
temperaturwechsel (2700 K und 4000 K) durch Doppelklick 
des Wandschalters, Spannung: 220-240 V.
  Lichtstrom  

(lm) 
1 St

E27, Energieeffizienzklasse: A++
Ausführung: Klar, Leistung: 7 W, Gesamtlänge: 105 mm, 
Durchmesser: 60 mm.
621 1727 LEDSCLA 60 ACT/ REL 827/ 840 FILE 276 XBLI 1 806 9, 30

LED RELAX and ACTIVE CLASSIC B
Nicht dimmbar
LED-Lampe, einfacher Farbtemperaturwechsel (2700 K und 
4000 K) durch Doppelklick des Wandschalters, Spannung: 
220-240 V.
  Lichtstrom  

(lm) 
1 St

E14, Energieeffizienzklasse: A++
Ausführung: Klar, Leistung: 4 W, Gesamtlänge: 97 mm, 
Durchmesser: 35 mm.
621 1681 LEDSCLB 40 ACT/ REL 827/ 840 FILE 146 XBLI 1 470 9, 30

LED RELAX and ACTIVE CLASSIC P
Nicht dimmbar
LED-Lampe, einfacher Farbtemperaturwechsel (2700 K und 
4000 K) durch Doppelklick des Wandschalters, Spannung: 
220-240 V.
  Lichtstrom  

(lm) 
1 St

E14, Energieeffizienzklasse: A++
Ausführung: Klar, Leistung: 4 W, Gesamtlänge: 78 mm, 
Durchmesser: 45 mm.
621 1679 LEDSCLP 40 ACT/ REL 827/ 840 FILE 146 XBLI 1 470 9, 30

LED RELAX and ACTIVE PAR16
Nicht dimmbar
LED-Reflektorlampe mit Retrofit-Stecksockel, einfacher 
Farbtemperaturwechsel (2700 K und 4000 K) durch Doppel-
klick des Wandschalters, Spannung: 220-240 V.
  Lichtstrom  

(lm) 
1 St

GU10, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 5,2 W, Gesamtlänge: 54 mm, Durchmesser: 50 mm.
621 1677 LEDPR 165036 ACT/ REL 827/ 840 GU 106 XBLI 1 345 8, 20

LED THREE STEP DIM CLASSIC A
Nicht dimmbar
LED-Lampe mit dreistufigem Dimmen (100%, 55% und 
10%), steuerbar über Standard-Wandschalter, Spannung: 
220-240 V.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E27, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 6,5 W, Gesamtlänge: 105 mm, Durchmesser: 60 mm.
643 7727 LSCLA 603 XD- 6, 5 W/ 827230 VFILE 276 XBLI 1 806 2700 8, 70
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LED-Leuchtmittel, Halogenlampen

LED THREE STEP DIM CLASSIC B
Nicht dimmbar
LED-Lampe mit dreistufigem Dimmen (100%, 55% und 
10%), steuerbar über Standard-Wandschalter, Spannung: 
220-240 V.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E14, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 4 W, Gesamtlänge: 97 mm, Durchmesser: 35 mm.
643 7690 LEDSCLB 403 XD- 4 W/ 827230 VFILE 146 XBLI 1 470 2700 8, 70

LED THREE STEP DIM CLASSIC P
Nicht dimmbar
LED-Lampe mit dreistufigem Dimmen (100%, 55% und 
10%), steuerbar über Standard-Wandschalter, Spannung: 
220-240 V.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E14, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 4 W, Gesamtlänge: 78 mm, Durchmesser: 45 mm.
643 7691 LEDSCLP 403 XD- 4 W/ 827230 VFILE 146 XBLI 1 470 2700 8, 70

LED THREE STEP DIM PAR16
Nicht dimmbar
LED-Lampe mit dreistufigem Dimmen (100%, 55% und 10%), 
steuerbar über Standard-Wandschalter, Spannung: 220-240 V.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

GU10, Energieeffzienzklasse: A+
Leistung: 4,4 W, Gesamtlänge: 54 mm, Durchmesser: 50 mm.
643 7728 LSPAR 16503 XD- 4, 4 W/ 827230 VGU 106 XBLI 1 350 2700 6, 40

LED Retrofit RGBW
Nicht dimmbar
Schalten, Dimmen in 4 Stufen und Farbeinstellung per 
Knopfdruck, vier dynamische Effekte: Flash, Strobe, 
Smooth, Mode, Spannung: 220-240 V.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E14, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 5,5 W, Gesamtlänge: 107 mm.
643 7689 LEDSCLB 40 REM 5, 5 W/ 827230 VFRE 146 XBLI 1 470 2700 6, 80

E27, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 9 W, Gesamtlänge: 114 mm.
621 1805 LEDSCLA 60 REM- 9 W/ 827- 230 VFRE 276 XBLI 1 806 2700 8, 50

GU10, Energieeffizienzklasse: A
Leistung: 4,5 W, Gesamtlänge: 56 mm.
643 7729 LSPR 1625 REM 4, 5 W/ 827230 VFRGU 106 XBLI 1 250 2700 8, 50

CIRCOLUX LED
Ringförmige LED-Lampe, Schraubsockel vor Inbetriebnahme 
ausklappen, Spannung: 220-240 V, Gesamtlänge: 86 mm, 
Durchmesser: 260 mm.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E27, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 17 W.
643 7593 LED- CIRCOLUX- 17 W/ 827- 230 VFR- E 27- 4 X 1 1521 2700 19, 95

HV-Halogenlampen
HALOLUX® T
Dimmbar
Mittlere Lebensdauer: 2000 Std., Spannung: 230 V.
  Leistung  (W) 1 St
E14, Energieeffizienzklasse: D
492 4879 64860- T- 25 W- 230 V- E 14- FS 1 25 11, 76
492 4861 64861- T- 40 W- 230 V- E 14- FS 1 40 11, 76
492 4862 64862- T- 60 W- 230 V- E 14- FS 1 60 11, 76

HALOPIN® PRO
Dimmbar
HV-Halogenlampe, Durchmesser: 14 mm, Lebensdauer: 
2000 Std.
  Leistung  

(W) 
Spannung  
(V) 

1 St

G9
492 5989 66720- PRO- 20 W- 230 V- G 9- FS 1 20 230 5, 41
492 7626 66720- PRO- 20 W- 240 V- G 9- FS 1 20 240 5, 41
492 4826 66733- PRO- 33 W- 230 V- G 9- FS 1 33 230 5, 41
492 5995 66748- PRO- 48 W- 230 V- G 9- FS 1 48 230 5, 41
492 7627 66748- PRO- 48 W- 240 V- G 9- FS 1 48 240 5, 41
492 5996 66760- PRO- 60 W- 230 V- G 9- FS 1 60 230 5, 41
492 7628 66760- PRO- 60 W- 240 V- G 9- FS 1 60 240 5, 41

HALOLINE® PRO
Dimmbar
Zweiseitig gesockelte Halogenlampen in Stabform, Lebens-
dauer: 2000 Std.
  Leistung  (W) 1 St
R7s, Energieeffizienzklasse: C
Spannung: 230 V.
492 8220 64684- 48 W- 230 V- R 7 S- FS 1 48 7, 16
492 5370 64695- 120 W- 230 V- R 7 S- FS 1 120 7, 16
492 8238 64698- 160 W- 230 V- R 7 S- FS 1 160 7, 16
492 4823 64701- 230 W- 230 V- R 7 S- FS 1 230 7, 16
492 4824 64702- 400 W- 230 V- R 7 S- FS 1 400 7, 16

R7s, Energieeffizienzklasse: D
Spannung: 230 V.
492 5597 64690- 80 W- 230 V- R 7 S- FS 1 80 7, 16
492 8047 64696- 120 W- 230 V- R 7 S- FS 1 120 7, 16

HALOLINE®

Dimmbar
Brillantes Akzentlicht, Betrieb ohne Trafo, enthält kein 
Quecksilber, mittlere Lebensdauer: 2000 Std., Spannung: 
230 V.
  Leistung  (W) 1 St
R7s, Energieeffizienzklasse: C
492 1347 64560- 750 W- 230 V- R 7 S- FS 1 750 14, 81
492 1350 64740- 1000 W- 230 V- R 7 S- FS 1 1000 14, 81
492 1352 64760- 1500 W- 230 V- R 7 S- FS 1 1500 17, 06
492 1356 64784- 2000 W- 230 V- R 7 S- FS 1 2000 25, 78

NV-Halogenlampen
HALOSTAR STARLITE 2000
Dimmbar
Brillantes Akzentlicht, für den Betrieb in offenen Leuchten 
gemäß IEC 60598-1, axiale Wendel für optimale Lichtlen-
kung, Spezialstifte als Korrosionsschutz, UV-Filter, enthält 
kein Quecksilber, mittlere Lebensdauer: 2000 Std.
  Leistung  

(W) 
Spannung  
(V) 

1 St

G4, Energieeffizienzklasse: B
495 5700 64405- S- 5 W- 12 W- G 4 5 12 1, 79
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Halogenlampen

G4, Energieeffizienzklasse: C
435 9856 64415- S- AX- 10 W- 12 V- G 4 10 12 1, 64
495 5661 64410- S- AX- 10 W- 6 V- G 4- 40 X 1 10 6 1, 89
435 9855 64425- S- AX- 20 W- 12 V- G 4 20 12 1, 64

GY6,35, Energieeffizienzklasse: C
495 5646 64427- S- AX- 20 W- 12 V- GY 6. 35 20 12 1, 79
495 5648 64432- S- AX- 35 W, 12 V 35 12 1, 79
495 5642 64440- S- AX- 50 W- 12 V- GY 6. 35- FS 1 50 12 1, 79
209 4566 64450 S- AX 75 W 12 V- GY 6. 35- 40 X 1 75 12 5, 46
209 4567 64458 S- AX 90 W 12 V- GY 6. 35- 40 X 1 90 12 5, 46

HALOSTAR® PRO
Dimmbar
Brillantes Akzentlicht ECO, hohe Lichtausbeute gegenüber 
Standardlampen, für den Betrieb in offenen Leuchten ge-
mäß IEC 60598-1, UV-Filter, enthält kein Quecksilber, Lampen-
spannung: 12 V, mittlere Lebensdauer: 4000 Std.
  Leistung  (W) 1 St
G4, Energieeffizienzklasse: B
492 7162 64417- PRO- 7 W- 12 V- G 4- FS 1 7 6, 93
492 5736 64423- PRO- 14 W- 12 V- G 4- FS 1 14 6, 93

GY6,35, Energieeffizienzklasse: B
492 2889 64429- PRO- 25 W- 12 V- GY 6. 35- FS 1 25 6, 93
492 0936 64432- PRO- 35 W- 12 V- GY 6. 35- FS 1 35 6, 93
492 0937 64440- PRO- 50 W- 12 V- GY 6. 35- FS 1 50 6, 93
492 2386 64447- PRO- 60 W- 12 V- GY 6. 35- FS 1 60 13, 39

HALOSPOT® 48
Dimmbar
Brillantes Akzentlicht, Griffkappe zur Blendbegrenzung und 
für einfaches Handling, hervorragende Lichtverteilung durch 
Reflektorfacettierung, für den Betrieb in offenen Leuchten 
gemäß IEC 60598-1, UV-Filter, drastisch reduzierte Wär-
mebelastung in der Leuchte durch aluminiumbeschichteten 
Reflektor, enthält kein Quecksilber, Ausstrahlungswinkel: 
8°, mittlere Lebensdauer: 4000 Std.
  Leistung  

(W) 
Spannung  
(V) 

1 St

GY4, Energieeffizienzklasse: C
492 1306 41900- SP- 20 W- 12 V- GY 4- FS 1 20 12 12, 13

HALOSPOT® 70
Dimmbar
Brillantes Akzentlicht, Griffkappe zur Blendbegrenzung, 
hervorragende Lichtverteilung duch Reflektorfacettierung, 
für den Betrieb in offenen Leuchten gemäß 60598-1, UV-
Filter, drastisch reduzierte Wärmebelastung in der Leuchte 
durch aluminiumbeschichteten Reflektor, enthält kein 
Quecksilber, Spannung: 12 V.
  Leistung  

(W) 
Ausstrahlungs-
winkel  (°) 

1 St

BA15d, Energieeffizienzklasse: C
Mittlere Lebensdauer: 4000 Std.
492 1310 41970- FL- 20 W- 12 V- BA 15 D- FS 1 20 24 17, 48
492 1312 41990- FL- 50 W- 12 V- BA 15 D- FS 1 50 24 17, 48

HALOSPOT® 111
Dimmbar
Brillantes Akzentlicht, Griffkappe zur Blendbegrenzung, 
Brenner mit Axialwendel für optimale Lichtverteilung, für 
den Betrieb in offenen Leuchten gemäß IEC 60598-1, UV-
Filter, drastisch reduzierte Wärmebelastung in der Leuchte 
durch aluminiumbeschichteten Reflektor, enthält kein 
Quecksilber, mittlere Lebensdauer: 4000 Std.
  Leistung  

(W) 
Ausstrahlungs-
winkel  (°) 

1 St

G53, Energieeffizienzklasse: C
Lampenspannung: 6 V.
492 1390 41830- SSP- 35 W- 6 V- G 53- FS 1 35 4 14, 63

G53, Energieeffizienzklasse: C
Lampenspannung: 12 V.
492 1391 41835- SSP- 50 W- 12 V- G 53- FS 1 50 4 14, 63
492 1392 41835- SP- 50 W- 12 V- G 53- FS 1 50 6 14, 63
492 1393 41835- FL- 50 W- 12 V- G 53- FS 1 50 24 14, 49
492 4317 41835- WFL- 50 W- 12 V- G 53- FS 1 50 40 14, 63
492 1398 41850- FL- ND- 100 W- 12 V- G 53- FS 1 100 24 16, 12

HALOSPOT® 111 PRO
Dimmbar
Bis zu 30% Energieersparnis durch IRC-Technologie, bril-
lantes Aktzentlich ECO, Griffkappe zur Blendbegrenzung, 
neuer Hightech-Reflektor für optimale Ausleuchtung und 
weniger Streulicht, für den Betrieb in offenen Leuchten ge-
mäß IEC 60598-1, drastisch reduzierte Wärmebelastung 
in der Leuchte durch aluminiumbeschichteten Reflektor, 
Spannung: 12 V, mittlere Lebensdauer: 4000 Std.
  Leistung  

(W) 
Ausstrahlungs-
winkel  (°) 

1 St

G53, Energieeffizienzklasse: C
492 1763 48832- PRO- SP- 35 W- 12 V- G 53- FS 1 35 6 19, 27
492 1759 48832- PRO- FL- 35 W- 12 V- G 53- FS 1 35 24 19, 27
492 1768 48835- PRO- SP- 50 W- 12 V- G 53- FS 1 50 6 19, 27
492 1764 48835- PRO- FL- 50 W- 12 V- G 53- FS 1 50 24 19, 27
492 4318 48835- PRO- WFL- 50 W- 12 V- G 53- FS 1 50 40 19, 27
492 2387 48837- PRO- SP- 60 W- 12 V- G 53- FS 1 60 6 22, 74
492 2388 48837- PRO- FL- 60 W- 12 V- G 53- FS 1 60 24 22, 74
492 4822 48837- PRO- WFL- 60 W- 12 V- G 53- FS 1 60 40 22, 74

DECOSTAR® 35 TITAN
Dimmbar
Brillantes Akzentlicht, gleichbleibend bläulicher Farbein-
druck des Lichtes aus der Reflektorrückseite, KL-Reflektor 
reduziert die Wärmebelastung im Lichtbündel um bis zu 
66%, flache, klare Abdeckscheibe, für den Betrieb in offenen 
Leuchten gemäß IEC 60598-1, UV-Filter, enthält kein Queck-
silber, Spannung: 12 V, mittlere Lebensdauer: 4000 Std.
  Leistung  

(W) 
Ausstrahlungs-
winkel  (°) 

1 St

GU4, Energieeffizienzklasse: B
492 0780 46890- SP- 20 W- 12 V- GU 4- FS 1 20 10 4, 88
492 0781 46890- WFL- 20 W- 12 V- GU 4- FS 1 20 36 4, 88
492 0782 46892- SP- 35 W- 12 V- GU 4- FS 1 35 10 4, 88
492 0783 46892- WFL- 35 W- 12 V- GU 4- FS 1 35 36 4, 88

DECOSTAR® 51 PRO
Dimmbar
Mit Kaltlichtspiegelreflektor, Durchmesser 51 mm, Farbtem-
peratur: 3000 K, Spannung: 12 V, Lebensdauer: 5000 Std.
  Leistung  

(W) 
Ausstrahlungs-
winkel  (°) 

1 St

GU5,3, Energieeffizienzklasse: B
492 6108 48855- PROWFL- 14 W- 12 V- GU 5. 3- FS 1 14 36 5, 25
492 0967 48860- SP- 20 W- 12 V- GU 5. 3- FS 1 20 10 5, 25
492 0983 48860- FL- 20 W- 12 V- GU 5. 3- FS 1 20 24 5, 25
492 0968 48860- PROWFL- 20 W- 12 V- GU 5. 3- FS 1 20 36 5, 15
492 0969 48860 PROVWFL- 20 W- 12 V- GU 5. 3- FS 1 20 60 5, 25
492 0154 48865- SP- 35 W- 12 V- GU 5. 3- FS 1 35 10 5, 25
492 0153 48865- PRO- FL- 35 W- 12 V- GU 5. 3- FS 1 35 24 5, 25
492 0156 48865- PROWFL- 35 W- 12 V- GU 5. 3- FS 1 35 36 5, 15
492 0155 48865 PROVWFL- 35 W- 12 V- GU 5. 3- FS 1 35 60 5, 25
492 0158 48870- SP- 50 W- 12 V- GU 5. 3- FS 1 50 10 5, 25
492 0157 48870- FL- 50 W- 12 V- GU 5. 3- FS 1 50 24 5, 25
492 0160 48870- WFL- 50 W- 12 V- GU 5. 3- FS 1 50 36 5, 15
492 0159 48870- VWFL- 50 W- 12 V- GU 5. 3- FS 1 50 60 5, 25
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Halogenlampen, Kompaktleuchtstofflampen

DECOSTAR® 51 TITAN
Dimmbar
Brillantes Akzentlicht, gleichbleibend bläulicher Farbein-
druck des Lichtes aus der Reflektorrückseite, KL-Reflektor 
reduziert die Wärmebelastung im Lichtbündel um bis zu 
66%, konstante Lichtstärke und konstanter Farbort über die 
Lebensdauer, flache, klare Abdeckscheibe, für den Betrieb 
in offenen Leuchten gemäß IEC 60598-1, UV-Filter, enthält 
kein Quecksilber, Spannung: 12 V, mittlere Lebensdauer: 
4000 Std.
  Leistung  

(W) 
Ausstrahlungs-
winkel  (°) 

1 St

GU5,3, Energieeffizienzklasse: C
492 0460 46860- SP- 20 W- 12 V- GU 5. 3- FS 1 20 10 3, 26
492 0465 46860- WFL- 20 W- 12 V- GU 5. 3- FS 1 20 36 3, 19
492 0463 46860- VWFL- 20 W- 12 V- GU 5. 3- FS 1 20 60 3, 26
492 0461 46865- SP- 35 W- 12 V- GU 5. 3- FS 1 35 10 3, 26
492 0458 46865- FL- 35 W- 12 V- GU 5. 3- FS 1 35 24 3, 26
492 0466 46865- WFL- 35 W- 12 V- GU 5. 3- FS 1 35 36 3, 19
492 0462 46870- SP- 50 W- 12 V- GU 5. 3- FS 1 50 10 3, 26
492 0459 46870- FL- 50 W- 12 V- GU 5. 3- FS 1 50 24 3, 26
492 0467 46870- WFL- 50 W- 12 V- GU 5. 3- FS 1 50 36 3, 19
492 0468 46870- VWFL- 50 W- 12 V- GU 5. 3- FS 1 50 60 3, 26

DECOSTAR® 51 ALU
Dimmbar
Brillantes Akzentlicht, kein Lichtaustritt durch die Reflektor-
rückseite, für den Betrieb in offenen Leuchten gemäß IEC 
60598-1, UV-Filter, aluminiumbeschichteter Reflektor ohne 
Abdeckscheibe reduziert die Wärmelast in der Leuchte, 
Spannung: 12 V, mittlere Lebensdauer: 4000 Std.
  Leistung  (W) 1 St
GU5,3, Energieeffizienzklasse: C
492 1361 41861- WFL- 20 W- 12 V- GU 5. 3- FS 1 20 4, 36
492 1478 41866- WFL- 35 W- 12 V- GU 5. 3- FS 1 35 4, 36
492 1367 41871 WFL- 50 W- 12 V- GU 5. 3- FS 1 50 4, 36

Kompaktleuchtstofflampen
DULUX® S
Extrem wirtschaftlich, gute Lichtqualität, extrem flache Bau-
form, geeignet für den Betrieb an konventionellen Vorschalt-
geräten, mittlere Lebensdauer: 10000 Std.
  Leistung  (W) Lichtfarbe 1 St
G23, Energieeffizienzklasse: A
492 1894 DULUX- S- 5 W/ 827- G 23- FS 1 5 827 3, 28
492 1904 DULUX- S- 5 W/ 840- G 23- FS 1 5 840 3, 28
492 1899 DULUX- S- 7 W/ 827- G 23- FS 1 7 827 3, 28
492 1196 DULUX- S- 7 W/ 830- G 23- FS 1 7 830 3, 28
492 1905 DULUX- S- 7 W/ 840- G 23- FS 1 7 840 3, 28
492 1898 DULUX- S- 9 W/ 827- G 23- FS 1 9 827 3, 28
492 1197 DULUX- S- 9 W/ 830- G 23- FS 1 9 830 3, 28
492 1906 DULUX- S- 9 W/ 840- G 23- FS 1 9 840 3, 28
492 1891 DULUX- S- 9 W/ 865- G 23- FS 1 9 865 3, 28
492 1897 DULUX- S- 11 W/ 827- G 23- FS 1 11 827 3, 28
492 1198 DULUX- S- 11 W/ 830- G 23- FS 1 11 830 3, 28
492 1907 DULUX- S- 11 W/ 840- G 23- FS 1 11 840 3, 28

DULUX® D
Extrem wirtschaftlich, gute Lichtqualität, extrem hohes Lu-
menpaket, geeignet für den Betrieb an konventionellen 
Vorschaltgeräten, mittlere Lebensdauer: 10000 Std.
  Leistung  (W) Lichtfarbe 1 St
G24d-1 (2-pins), Energieeffizienzklasse: A
492 1967 DULUX- D- 13 W/ 827- G 24 D- 1- FS 1 13 827 3, 71
492 1106 DULUX- D- 13 W/ 830- G 24 D- 1- FS 1 13 830 3, 71
492 1921 DULUX- D- 13 W/ 840- G 24 D- 1- FS 1 13 840 3, 71

G24d-1 (2-pins), Energieeffizienzklasse: B
492 1929 DULUX- D- 10 W/ 827- G 24 D- 1- FS 1 10 827 3, 71
492 1105 DULUX- D- 10 W/ 830- G 24 D- 1- FS 1 10 830 3, 71
492 1920 DULUX- D- 10 W/ 840- G 24 D- 1- FS 1 10 840 3, 71
492 2426 DULUX- D- 13 W/ 865- G 24 D- 1- FS 1 13 865 3, 71

G24d-2 (2-pins), Energieeffizienzklasse: A
492 1919 DULUX- D- 18 W/ 827- G 24 D- 2- FS 1 18 827 3, 71
492 1107 DULUX- D- 18 W/ 830- G 24 D- 2- FS 1 18 830 3, 71
492 1926 DULUX- D- 18 W/ 840- G 24 D- 2- FS 1 18 840 3, 71

G24d-2 (2-pins), Energieeffizienzklasse: B
492 3762 DULUX- D- 18 W/ 865- G 24 D- 2- FS 1 18 865 3, 71

G24d-3 (2pins), Energieeffizienzklasse: A
492 1923 DULUX- D- 26 W/ 827- G 24 D- 3- FS 1 26 827 3, 71
492 1108 DULUX- D- 26 W/ 830- G 24 D- 3- FS 1 26 830 3, 71
492 1925 DULUX- D- 26 W/ 840- G 24 D- 3- FS 1 26 840 3, 71

G24d-3 (2pins), Energieeffizienzklasse: B
492 3763 DULUX- D- 26 W/ 865- G 24 D- 3- FS 1 26 865 3, 71

DULUX® T PLUS
Dimmbar
Sehr wirtschaftlich, extrem hohes Lumenpaket, geeignet 
für den Betrieb an konventionellen Vorschaltgeräten, kurze 
und kompakte Stecksockellampe in 3-Rohr-Technik, mitt-
lere Lebensdauer: 10000 Std.
  Leistung  (W) Lichtfarbe 1 St
GX24d-1 (2-pins), Energieeffizienzklasse: A
492 1781 DULUX- T- 13 W/ 830- PLUS- GX 24 D- FS 1 13 830 7, 47
492 1780 DULUX- T- 13 W/ 840- PLUS- GX 24 D- FS 1 13 840 7, 47

GX24d-2 (2-pins), Energieeffizienzklasse: B
492 1837 DULUX- T- 18 W/ 827- PLUS- GX 24 D- FS 1 18 827 7, 47
492 1836 DULUX- T- 18 W/ 830- PLUS- GX 24 D- FS 1 18 830 7, 47
492 1835 DULUX- T- 18 W/ 840- PLUS- FS 1 18 840 7, 47

GX24d-3 (2-pins), Energieeffizienzklasse: B
492 1840 DULUX- T- 26 W/ 827- PLUS- GX 24 D- FS 1 26 827 7, 47
492 1839 DULUX- T- 26 W/ 830- PLUS- GX 24 D- FS 1 26 830 7, 47
492 1838 DULUX- T- 26 W/ 840- PLUS- GX 24 D- FS 1 26 840 7, 47

DULUX® F
Sehr wirtschaftlich, ausgezeichnete Lichtausbeute, extrem 
flache Bauform, kurze und kompakte Stecksockellampe in 
2-Rohr-Technik, geeignet für den Betrieb an elektronischen 
und konventionllen Vorschaltgeräten, mittlere Lebensdauer: 
10000 Std.
  Leistung  (W) Lichtfarbe 1 St
2G10 (4-pins), Energieeffizienzklasse: A
492 1985 DULUX- F- 18 W/ 830- 2 G 10- FS 1 18 830 16, 07
492 1984 DULUX- F- 18 W/ 840- 2 G 10- FS 1 18 840 16, 07
492 1992 DULUX- F- 24 W/ 827- 2 G 10- FS 1 24 827 16, 70
492 1987 DULUX- F- 24 W/ 830- 2 G 10- FS 1 24 830 16, 70
492 1986 DULUX- F- 24 W/ 840- 2 G 10- FS 1 24 840 16, 70
492 1993 DULUX- F- 36 W/ 827- 2 G 10- FS 1 36 827 17, 38
492 1989 DULUX- F- 36 W/ 830- 2 G 10- FS 1 36 830 17, 38
492 1988 DULUX- F- 36 W/ 840- 2 G 10- FS 1 36 840 17, 38
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Kompaktleuchtstofflampen

DULUX® S/E
Dimmbar
Extrem wirtschaftlich, hervorragende Lichtqualität, extrem 
flache Bauform, kurze und kompakte Stecksockellampe in 
1-Rohr-Technik, geeignet für den Betrieb an elektronischen 
Vorschaltgeräten, mittlere Lebensdauer: 20000 Std.
  Leistung  (W) Lichtfarbe 1 St
2G7 (4-pins), Energieeffizienzklasse: A
492 1982 DULUX- S/ E- 9 W/ 827- 2 G 7- FS 1 9 827 3, 24
492 0812 DULUX- S/ E- 9 W/ 830- 2 G 7- FS 1 9 830 3, 24
492 1522 DULUX- S/ E- 9 W/ 840- 2 G 7- FS 1 9 840 3, 24
492 1983 DULUX- S/ E- 11 W/ 827- 2 G 7- FS 1 11 827 3, 24
492 0813 DULUX- S/ E- 11 W/ 830- 2 G 7- FS 1 11 830 3, 24
492 1523 DULUX- S/ E- 11 W/ 840- 2 G 7- FS 1 11 840 3, 24

2G7 (4-pins), Energieeffizienzklasse: B
492 1981 DULUX- S/ E- 7 W/ 827- 2 G 7- FS 1 7 827 3, 24
492 0982 DULUX- S/ E- 7 W/ 830- 2 G 7- FS 1 7 830 3, 24
492 1521 DULUX- S/ E- 7 W/ 840- 2 G 7- FS 1 7 840 3, 24

DULUX® D/E
Dimmbar
Extrem wirtschaftlich, extrem hohes Lumenpaket, kurze 
und kompakte Stecksockellampe in 2-Rohr-Technik, geeig-
net für den Betrieb an elektronischen Vorschaltgeräten, 
mittlere Lebensdauer: 20000 Std.
  Leistung  (W) Lichtfarbe 1 St
G24q-1 (4-pins), Energieeffzienzklasse: A
492 1943 DULUX- D/ E- 10 W/ 827- G 24 Q- 1- FS 1 10 827 3, 71
492 1527 DULUX- D/ E- 10 W/ 830- G 24 Q- 1- FS 1 10 830 3, 71
492 1970 DULUX- D/ E- 10 W/ 840- G 24 Q- 1- FS 1 10 840 3, 71
492 1944 DULUX- D/ E- 13 W/ 827- G 24 Q- 1- FS 1 13 827 3, 71
492 1550 DULUX- D/ E- 13 W/ 830- G 24 Q- 1- FS 1 13 830 3, 71
492 1971 DULUX- D/ E- 13 W/ 840- G 24 Q- 1- FS 1 13 840 3, 71

G24q-2 (4-pins), Energieeffizienzklasse: A
492 1945 DULUX- D/ E- 18 W/ 827- G 24 Q- 2- FS 1 18 827 3, 71
492 1841 DULUX- D/ E- 18 W/ 830- G 24 Q- 2- FS 1 18 830 3, 71
492 1972 DULUX- D/ E- 18 W/ 840- G 24 Q- 2- FS 1 18 840 3, 71
492 6593 DULUX- D/ E- 18 W/ 865- G 24 Q- 2- FS 1 18 865 3, 71

G24q-3 (4-pins), Energieeffizienzklasse: A
492 1946 DULUX- D/ E- 26 W/ 827- G 24 Q- 3- FS 1 26 827 3, 71
492 1842 DULUX- D/ E- 26 W/ 830- G 24 Q- 3- FS 1 26 830 3, 71
492 1928 DULUX- D/ E- 26 W/ 840- G 24 Q- 3- FS 1 26 840 3, 71
492 6594 DULUX- D/ E- 26 W/ 865- G 24 Q- 3- FS 1 26 865 3, 71

DULUX® T/E PLUS
Dimmbar
Extrem wirtschaftlich, extrem hohes Lumenpaket, kurze 
und kompakte Stecksockellampe in 3-Rohr-Technik, geeig-
net für den Betrieb an elektronischen Vorschaltgeräten, 
mittlere Lebensdauer: 20000 Std.
  Leistung  (W) Lichtfarbe 1 St
GX24q-1 (4-pins), Energieeffizienzklasse: A
492 1762 DULUX- T/ E- 13 W/ 827- PLUS- GX 24 Q- FS 1 13 827 7, 47
492 1761 DULUX- T/ E- 13 W/ 830- PLUS- GX 24 Q- FS 1 13 830 7, 47
492 1760 DULUX- T/ E- 13 W/ 840- PLUS- GX 24 Q- FS 1 13 840 7, 47

GX24q-2 (4-pins), Energieeffizienzklasse: A
492 1826 DULUX- T/ E- 18 W/ 830- PLUS- GX 24 Q- FS 1 18 830 7, 47

GX24q-2 (4-pins), Energieeffizienzklasse: B
492 1827 DULUX- T/ E- 18 W/ 827- PLUS- GX 24 Q- FS 1 18 827 7, 47
492 1825 DULUX- T/ E- 18 W/ 840- PLUS- GX 24 Q- FS 1 18 840 7, 47

GX24q-3 (4-pins), Energieeffizienzklasse: A
492 1830 DULUX- T/ E- 26 W/ 827- PLUS- GX 24 Q- FS 1 26 827 7, 47
492 1829 DULUX- T/ E- 26 W/ 830- PLUS- GX 24 Q- FS 1 26 830 7, 47
492 1828 DULUX- T/ E- 26 W/ 840- PLUS- GX 24 Q- FS 1 26 840 7, 47
492 1817 DULUX- T/ E- 32 W/ 827- PLUS- GX 24 Q- FS 1 32 827 7, 62
492 1816 DULUX- T/ E- 32 W/ 830- PLUS- GX 24 Q- FS 1 32 830 7, 62
492 1815 DULUX- T/ E- 32 W/ 840- PLUS- GX 24 Q- FS 1 32 840 7, 62

GX24q-4 (4-pins), Energieeffizienzklasse: A
492 1767 DULUX- T/ E- 42 W/ 827- PLUS- GX 24 Q- FS 1 43 827 7, 62
492 1766 DULUX- T/ E- 42 W/ 830- PLUS- GX 24 Q- FS 1 43 830 7, 62
492 1765 DULUX- T/ E- 42 W/ 840- PLUS- GX 24 Q- FS 1 43 840 7, 62

DULUX® T/E CONSTANT
Dimmbar
Sehr wirtschaftlich, ausgezeichneter Lichtstrom bei hohen 
und tiefen Umgebungstemperaturen, kurze und kompakte 
Stecksockellampe in 3-Rohr-Technik, geeignet für den Be-
trieb an elektronischen Vorschaltgeräten, mittlere Lebens-
dauer: 20000 Std.
  Leistung  (W) Lichtfarbe 1 St
GX24q-3 (4-pins), Energieeffizienzklasse: A
492 1794 DULUX- T/ E- 26 W/ 830-  

CONSTANT- GX 24 QFS 1
26 830 12, 57

492 1793 DULUX- T/ E- 26 W/ 840-  
CONSTANT- GX 24 QFS 1

26 840 12, 57

492 1797 DULUX- T/ E- 32 W/ 830-  
CONSTANT- GX 24 QFS 1

32 830 13, 96

492 1796 DULUX- T/ E- 32 W/ 840-  
CONSTANT- GX 24 QFS 1

32 840 13, 96

GX24q-4 (4-pins), Energieeffizienzklasse: A
492 1788 DULUX- T/ E- 42 W/ 830-  

CONSTANT- GX 24 QFS 1
42 830 13, 13

492 1787 DULUX- T/ E- 42 W/ 840-  
CONSTANT- GX 24 QFS 1

42 840 13, 13

DULUX® L LUMILUX
Dimmbar
Sehr wirtschaftlich, hervorragende Lichtausbeute, kurze 
und kompakte Stecksockellampe in 2-Rohr-Technik, geeig-
net für den Betrieb an elektronischen und konventionellen 
Vorschaltgeräten, mittlere Lebensdauer: 20000 Std.
  Leistung  (W) Lichtfarbe 1 St
2G11 (4-pins), Energieeffizienzklasse: A
492 1931 DULUX- L- 18 W/ 830- 2 G 11- FS 1 18 830 6, 33
492 1930 DULUX- L- 18 W/ 840- 2 G 11- FS 1 18 840 6, 33
492 1937 DULUX- L- 24 W/ 827- 2 G 11- FS 1 24 827 6, 33
492 1936 DULUX- L- 24 W/ 830- 2 G 11- FS 1 24 830 6, 33
492 1935 DULUX- L- 24 W/ 840- 2 G 11- FS 1 24 840 6, 33
492 1942 DULUX- L- 36 W/ 827- 2 G 11- FS 1 36 827 6, 33
492 1941 DULUX- L- 36 W/ 830- 2 G 11- FS 1 36 830 6, 33
492 1940 DULUX- L- 36 W/ 840- 2 G 11- FS 1 36 840 6, 33
492 1560 DULUX- L- 36 W/ 865- 2 G 11- FS 1 36 865 6, 33
492 1784 DULUX- L- 40 W/ 865- 2 G 11- FS 1 40 865 7, 21
492 1785 DULUX- L- 55 W/ 865- 2 G 11- FS 1 55 865 7, 21
492 2211 DULUX- L- 80 W/ 830- 2 G 11- FS 1 80 830 11, 59
492 2212 DULUX- L- 80 W/ 840- 2 G 11- FS 1 80 840 11, 59

2G11 (4-pins), Energieeffizienzklasse: A+
492 1939 DULUX- L- 40 W/ 830- 2 G 11- FS 1 40 830 7, 21
492 1601 DULUX- L- 40 W/ 840- 2 G 11- FS 1 40 840 7, 21
492 1821 DULUX- L- 55 W/ 827- 2 G 11- FS 1 55 827 7, 21
492 1979 DULUX- L- 55 W/ 830- 2 G 11- FS 1 55 830 7, 21
492 1586 DULUX- L- 55 W/ 840- 2 G 11- FS 1 55 840 7, 21

DULUX® L LUMILUX DE LUXE
Sehr wirtschaftlich und effizient, hervorragende Lichtaus-
beute, kurze und kompakte Stecksockellampe in 2-Rohr-
Technik, geeignet für den Betrieb an elektronischen und 
konventionellen Vorschaltgeräten, mittlere Lebensdauer: 
20000 Std.
  Lampen-

leistung  (W) 
Lichtfarbe 1 St

2G11 (4-pins), Energieeffizienzklasse: A
492 1595 DULUX- L- 36 W/ 930- 2 G 11- FS 1 36 930 11, 43
492 1593 DULUX- L- 36 W/ 954- 2 G 11- FS 1 36 954 11, 43
492 1819 DULUX- L- 55 W/ 930- 2 G 11- FS 1 55 930 14, 94
492 1823 DULUX- L- 55 W/ 954- 2 G 11- FS 1 55 954 14, 94

EMK2020.indb   89 29.05.2020   12:22:43



J 90

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

Preise sind UVP der Hersteller in € ohne MwSt.

Kompaktleuchtstofflampen, Leuchtstofflampen

DULUX® L HIGH EFFICIENCY
Dimmbar
Ideal für neue Kurzfeldleuchten, für rechteckige, quadratische 
und runde Decken- und Wandleuchten, optimiert für die In-
nenbeleuchtung, kurze und kompakte Stecksockellampe in 
2-Rohr-Technik, geeignet für den Betrieb an elektronischen 
Vorschaltgeräten, mittlere Lebensdauer: 20000 Std.
  Leistung  (W) Lichtfarbe 1 St
2GX11, Energieeffizienzklasse: A+
492 6596 DULUX- L- 28 W/ 840- HE- 2 GX 11- FS 1 28 840 14, 40

DULUX® TWIST
Extrem kleine Bauform, äußerst kompakte CFLi-Baumform 
mit hoher Effizienz, äußerst schneller Lichtstromablauf 
durch Quick Light Technologie, mittlere Lebensdauer: 
10000 Std., Spannung: 220-240 V.
  Leistung  (W) Lichtfarbe 1 St
E14, Energieeffizienzklasse: A
493 9959 DULUXTWIST 12 W/ 840- 220- 240 V- E 14- FS 1 12 840 5, 62
620 7847 DULUXTWIST 11 W/ 865- 220- 240 V- E 14- FS 1 12 865 7, 51
620 7850 DULUXTWIST 15 W/ 827- 220- 240 V- E 14- FS 1 15 827 8, 40

E27, Energieeffizienzklasse: A
620 7846 DULUXTWIST 11 W/ 827- 220- 240 V- E 27- FS 1 12 827 6, 93
493 9422 DULUXTWIST 12 W/ 840- 220- 240 V- E 27- FS 1 12 840 5, 20
620 7848 DULUXTWIST 11 W/ 865- 220- 240 V- E 27- FS 1 12 865 6, 93
620 7849 DULUXTWIST 13 W/ 827- 220- 240 V- E 27- FS 1 15 827 7, 88
493 9425 DULUXTWIST 15 W/ 840- 220- 240 V- E 27- FS 1 15 840 5, 93
461 3622 DULUXTWIST 15 W/ 865- 220- 240 VE 27 FS 1 15 865 7, 88
620 7851 DULUXTWIST 18 W/ 827- 220- 240 V- E 27- FS 1 20 827 9, 35
493 9429 DULUXTWIST 20 W/ 840- 220- 240 V- E 27- FS 1 20 840 7, 04
620 7852 DULUXTWIST 18 W/ 865- 220- 240 V- E 27- FS 1 20 865 7, 04
620 7853 DULUXTWIST 23 W/ 827- 220- 240 V- E 27- FS 1 23 827 9, 98
492 9605 DULUXTWIST 23 W/ 840- 220- 240 V- E 27- FS 1 23 840 7, 46
620 7854 DULUXTWIST 23 W/ 865- 220- 240 V- E 27- FS 1 23 865 7, 51

DULUX® PRO TWIST
Mittlere Lebensdauer: 10000 Std., Spannung: 220-240 V.
  Leistung  (W) Lichtfarbe 1 St
E27, Energieeffizienzklasse: A
620 7824 DPRO- TWIST- 60 W/ 865- 220- 240 V- E 27- FS 1 60 865 24, 41

CFL SQUARE
Viereckige Form ermöglicht gleichmäßige Lichtverteilung, 
keine Schatten an den beiden Enden und keine dunklen 
Stellen, sehr wirtschaftlich, extrem flache Bauform, mittlere 
Lebensdauer: 10000 Std.
  Leistung  (W) Lichtfarbe 1 St
GR8 (2-pins), Energieeffizienzklasse: A
Geeignet für den Betrieb an konventionellen Vorschalt-
geräten.
492 2579 CFL- SQUARE- 16 W/ 827- 2- PIN- GR 8- FS 1 16 827 9, 08
492 2587 CFL- SQUARE- 16 W/ 835- 2- PIN- GR 8- FS 1 16 835 9, 08
492 2585 CFL- SQUARE- 28 W/ 827- 2- PIN- GR 8- FS 1 28 827 12, 97
492 2586 CFL- SQUARE- 28 W/ 835- 2- PIN- GR 8- FS 1 28 835 12, 97

GR10q (4-pins), Energieeffizienzklasse: A
Geeignet für den Betrieb an elektronischen und konventi-
onellen Vorschaltgeräten.
492 2593 CFL- SQUARE- 16 W/ 827- 4- PIN- GR 10 Q- FS 1 16 827 9, 08
492 2588 CFL- SQUARE- 16 W/ 835- 4- PIN- GR 10 Q- FS 1 16 835 9, 08
492 2592 CFL- SQUARE- 28 W/ 827- 4- PIN- GR 10 Q- FS 1 28 827 12, 97
492 2589 CFL- SQUARE- 28 W/ 835- 4- PIN- GR 10 Q- FS 1 28 835 12, 97
492 2591 CFL- SQUARE- 38 W/ 827- 4- PIN- GR 10 Q- FS 1 38 827 12, 97
492 2590 CFL- SQUARE- 38 W/ 835- 4- PIN- GR 10 Q- FS 1 38 835 12, 97

Leuchtstofflampen
LUMILUX® T8
Dimmbar
Gute Wirtschaftlichkeit durch hohe Effizienz, bis zu 18% 
höhere Lichtausbeute gegenüber herkömmlichen T8 BA-
SIC.
  Leistung  (W) Lichtfarbe 1 St
G13, Energieeffizienzklasse: A
492 2275 L 16 W/ 827- FLH 1 16 827 13, 76
492 7423 L 16 W/ 830- FLH 1 16 830 13, 76
492 2274 L 16 W/ 840- FLH 1 16 840 13, 60
492 1502 L 18 W/ 827- FLH 1 18 827 2, 80
492 2182 L 18 W/ 830- FLH 1 18 830 2, 80
492 1501 L 18 W/ 840- FLH 1 18 840 2, 80
492 1645 L 18 W/ 865- FLH 1 18 865 2, 80
492 2977 L 18 W/ 880- SKYWHITE- FLH 1 18 880 7, 14
492 1514 L 30 W/ 827- FLH 1 30 827 10, 76
492 1513 L 30 W/ 830- FLH 1 30 830 10, 76
492 1510 L 30 W/ 840- FLH 1 30 840 10, 76
492 1648 L 30 W/ 865- FLH 1 30 865 10, 76
492 2978 L 30 W/ 880- SKYWHITE- FLH 1 30 880 13, 70
492 1505 L 36 W/ 827- FLH 1 36 827 2, 80
492 1504 L 36 W/ 830- FLH 1 36 830 2, 80
492 1503 L 36 W/ 840- FLH 1 36 840 2, 80
492 2184 L 36 W/ 865- FLH 1 36 865 2, 80
492 2598 L 36 W/ 880- SKYWHITE- FLH 1 36 880 7, 14
492 1509 L 38 W/ 830- FLH 1 38 830 9, 00
492 1508 L 38 W/ 840- FLH 1 38 840 9, 00
492 1507 L 58 W/ 827- FLH 1 58 827 2, 95
492 1506 L 58 W/ 830- FLH 1 58 830 2, 95
492 2464 L 58 W/ 840- FLH 1 58 840 2, 95
492 1656 L 58 W/ 865- FLH 1 58 865 2, 95
492 2599 L 58 W/ 880- SKYWHITE- FLH 1 58 880 8, 24

G13, Energieeffizienzklasse: B
492 2273 L 15 W/ 827- FLH 1 15 827 10, 24
492 2272 L 15 W/ 830- FLH 1 15 830 10, 24
492 2271 L 15 W/ 840- FLH 1 15 840 10, 24
492 2091 L 15 W/ 865- FLH 1 15 865 10, 24

G13, Energieeffizienzklasse: A
Länge: 970 mm.
492 1653 L 36 W/ 827- 1- FLH 1 36 827 11, 21
492 7488 L 36 W/ 830- 1- FLH 1 36 830 11, 21
492 1652 L 36 W/ 840- 1- FLH 1 36 840 11, 21

BIOLUX T8
Hervorragend zur Beleuchtung in der Kleintierzucht, strah-
len ein Tageslichtweiß aus, das Tieren das Gefühl von 
Sonnenlicht gibt, sehr gute Farbwiedergabe, Lebensdauer: 
20000 Std.
  Leistung  (W) Lichtfarbe 1 St
G13, Energieeffizienzklasse: B
492 2235 L 18 W/ 965- BIOLUX- FLH 1 18 965 15, 07
492 2239 L 30 W/ 965- BIOLUX- FLH 1 30 965 18, 64
492 2236 L 36 W/ 965- BIOLUX- FLH 1 36 965 15, 07
492 0657 L 58 W/ 965 BIOLUXFLH 1 58 965 16, 91

COLOR proof T8
Erfüllt höchste Ansprüche in Farbwiedergabe in Tageslicht-
qualität, genauer Farbort, stabiles Licht und elektrische 
Daten sowie homogene Beschichtung.
  Leistung  (W) Lichtfarbe 1 St
G13, Energieeffizienzklasse: B
492 7470 L 18 W/ 950- COLOR- PROOF- FLH 1 18 950 24, 79
492 7471 L 36 W/ 950- COLOR- PROOF- FLH 1 36 950 24, 79
492 7472 L 58 W/ 950- COLOR- PROOF- FLH 1 58 950 28, 51

EMK2020.indb   90 29.05.2020   12:22:44



J 91

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

Preise sind UVP der Hersteller in € ohne MwSt.

Leuchtstofflampen

LUMILUX DE LUXE T8
Dimmbar
Sehr gute Farbwiedergabeeingenschaften, hohe Service-
Lebensdauer: 16000 Std.
  Leistung  (W) Lichtfarbe 1 St
G13, Energieeffizienzklasse: A
492 2026 L 36 W/ 930- FLH 1 36 930 12, 93
492 2027 L 36 W/ 940- FLH 1 36 940 12, 93
492 2359 L 36 W/ 954- FLH 1 36 954 12, 93
492 4083 L 36 W/ 965- FLH 1 36 965 12, 93
492 2028 L 58 W/ 930- FLH 1 58 930 15, 35
492 2029 L 58 W/ 940- FLH 1 58 940 15, 35
492 2360 L 58 W/ 954- FLH 1 58 954 15, 35
492 4084 L 58 W/ 965- FLH 1 58 965 15, 35

G13, Energieeffizienzklasse: B
492 1998 L 18 W/ 930- FLH 1 18 930 12, 93
492 1999 L 18 W/ 940- FLH 1 18 940 12, 93
492 2358 L 18 W/ 954- FLH 1 18 954 12, 93
492 3393 L 18 W/ 965- FLH 1 18 965 12, 93

FLUORA® T8
Fördert fotobiologische Prozesse in Pflanzen, fördert das 
Pflanzenwachstum, mittlere Lebensdauer: 20000 Std.
  Leistung  (W) Lichtfarbe 1 St
G13, Energieeffizienzklasse: B
492 2201 L 18 W/ 77- FLH 1 18 77 28, 44
492 2202 L 30 W/ 77- FLH 1 30 77 30, 32
492 2203 L 36 W/ 77- FLH 1 36 77 28, 44
492 2204 L 58 W/ 77- FLH 1 58 77 34, 11

NATURA T8
Speziell angepasste spektrale Lichtverteilung, Lebensmittel 
sehen besonders frisch und appetitlich aus, ohne dass un-
zulässig „geschönt“ wird, mittlere Lebensdauer: 20000 Std. 
mit Warmstart-EVG.
  Leistung  (W) Lichtfarbe 1 St
G13, Energieeffizienzklasse: B
492 2160 L 18 W/ 76- FLH 1 18 76 25, 62
492 2161 L 30 W/ 76- FLH 1 30 76 37, 49
492 2163 L 36 W/ 76- FLH 1 36 76 25, 62
492 2164 L 58 W/ 76- FLH 1 58 76 27, 56

LUMILUX® SPLIT control T8
Dimmbar
Notwendigkeit um Verunreinigungen in empfindlichen Pro-
duktionsbereichen zu vermeiden, unterstützen bei der Um-
setzung der HACCP-Konzepte von der Produktion bis hin 
zu Warenpräsentation, mit Splitterschutz, mittlere Lebens-
dauer: 20000 Std.
  Leistung  (W) Lichtfarbe 1 St
G13, Energieeffizienzklasse: A
492 5038 L 18 W/ 840 SPS 18 840 29, 64
492 5043 L 58 W/ 840- SPS- UNV 1 58 840 31, 04

U-Form T8
Sehr wirtschaftlich, ausgezeichneter Lichtstrom, zweiseitig 
gesockelt, geeignet für den Betrieb an elektronischen Vor-
schaltgeräten, mittlere Lebensdauer: 13000 Std.
  Leistung  (W) Lichtfarbe 1 St
2G13, Energieeffizienzklasse: A
492 7449 L 18 W/ 830- U- FLH 1 18 830 35, 23
492 7090 L 18 W/ 840- U- FLH 1 18 840 35, 23
492 7442 L 36 W/ 830- U- FLH 1 36 830 36, 96
492 7091 L 36 W/ 840 UFLH 1 36 840 36, 96
492 7441 L 58 W/ 830- U- FLH 1 58 830 44, 00
492 7092 L 58 W/ 840- U- FLH 1 58 840 44, 00

LUMILUX® T9 C Ringform
Dimmbar
Sehr wirtschaftlich, ausgezeichneter Lichtstrom, sehr gute 
gleichmäßige Ausleuchtung ohne Schatten, einseitig geso-
ckelt, geeignet für den Betrieb an elektronischen Vorschalt-
geräten, Rohrdurchmesser: 29 mm, mittlere Lebensdauer: 
7500 Std.
  Leistung  (W) Lichtfarbe 1 St
G10q, Energieeffizienzklasse: A
492 7440 L 32 W/ 827- C- G 10 Q- FLH 1 32 827 21, 68
492 7427 L 32 W/ 840- C- G 10 Q- FLH 1 32 840 21, 68
492 2102 L 40 W/ 840- C- G 10 Q- FLH 1 40 840 24, 05
492 7383 L 40 W/ 865- C- G 10 Q- FLH 1 40 865 24, 05

G10q, Energieeffizienzklasse: B
492 7439 L 22 W/ 827- C- G 10 Q- FLH 1 22 827 21, 68
492 7438 L 22 W/ 840- C- G 10 Q- FLH 1 22 840 21, 68
492 7482 L 22 W/ 865- C- G 10 Q- FLH 1 22 865 21, 68
492 7483 L 32 W/ 865- C- G 10 Q- FLH 1 32 865 21, 68

LUMILUX® T5 FC® Ringform
Dimmbar
Sehr wirtschaftlich, ausgezeichneter Lichtstrom, sehr gute 
gleichmäßige Ausleuchtung ohne Schatten, einseitig geso-
ckelt, ausschließlich für den Betrieb an elektronischen 
Vorschaltgeräten, Rohrdurchmesser: 16 mm, mittlere Le-
bensdauer: 12000 Std.
  Leistung  (W) Lichtfarbe 1 St
2GX13, Energieeffizienzklasse: A
492 1553 FC- 22 W/ 827- FS 1 22 827 29, 41
492 2552 FC- 22 W/ 830- FS 1 22 830 29, 41
492 2551 FC- 22 W/ 840- FS 1 22 840 29, 41
492 2550 FC- 22 W/ 865- FS 1 22 865 29, 41
492 2553 FC- 40 W/ 865- FS 1 40 865 29, 41
492 1555 FC- 55 W/ 827- FS 1 55 827 31, 11
492 2558 FC- 55 W/ 830- FS 1 55 830 31, 11
492 2557 FC- 55 W/ 840- FS 1 55 840 31, 11
492 2556 FC- 55 W/ 865- FS 1 55 865 31, 11

2GX13, Energieeffizienzklasse: A+
492 1554 FC- 40 W/ 827- FS 1 40 827 29, 41
492 2555 FC- 40 W/ 830- FS 1 40 830 29, 41
492 2554 FC- 40 W/ 840- FS 1 40 840 29, 41

LUMILUX® T5 HE
Dimmbar
Gute Wirtschaftlichkeit und Effizienz, naturgetreue Farben, 
Lebensdauer: 24000 Std.
  Leistung  (W) Lichtfarbe 1 St
G5, Energieeffizienzklasse: A
492 0882 HE- 21 W/ 865- FLH 1 21 865 3, 35

G5, Energieeffizienzklasse: A+
492 2982 HE- 14 W/ 827- FLH 1 14 827 3, 35
492 0877 HE- 14 W/ 830- FLH 1 14 830 3, 35
492 0878 HE- 14 W/ 840- FLH 1 14 840 3, 35
492 0879 HE- 14 W/ 865- FLH 1 14 865 3, 35
492 2983 HE- 21 W/ 827- FLH 1 21 827 3, 35
492 0880 HE- 21 W/ 830- FLH 1 21 830 3, 35
492 0881 HE- 21 W/ 840- FLH 1 21 840 3, 35
492 2984 HE- 28 W/ 827- FLH 1 28 827 3, 35
492 0883 HE- 28 W/ 830- FLH 1 28 830 3, 35
492 0884 HE- 28 W/ 840- FLH 1 28 840 3, 35
492 0885 HE- 28 W/ 865- FLH 1 28 865 3, 35
492 2985 HE- 35 W/ 827- FLH 1 35 827 3, 45
492 0886 HE- 35 W/ 830- FLH 1 35 830 3, 35
492 0887 HE- 35 W/ 840- FLH 1 35 840 3, 35
492 0888 HE- 35 W/ 865- FLH 1 35 865 3, 35
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Leuchtstofflampen, Starter

LUMILUX® T5 HO
Dimmbar
Ausgezeichneter Lichtstrom, lange mittlere Lebensdauer: 
24000 Std.
  Leistung  (W) Lichtfarbe 1 St
G5, Energieeffizienzklasse: A
492 0909 HO- 24 W/ 865- FLH 1 24 865 3, 35
492 0913 HO- 39 W/ 865- FLH 1 38 865 3, 45
492 0916 HO- 54 W/ 865- FLH 1 54 865 3, 35
492 0917 HO- 80 W/ 830- FLH 1 80 830 3, 80
492 0918 HO- 80 W/ 840- FLH 1 80 840 3, 80
492 0919 HO- 80 W/ 865- FLH 1 80 865 3, 80

G5, Energieeffizienzklasse: A+
492 2986 HO- 24 W/ 827- FLH 1 24 827 3, 35
492 0907 HO- 24 W/ 830- FLH 1 24 830 3, 35
492 0908 HO- 24 W/ 840- FLH 1 24 840 3, 35
492 0911 HO- 39 W/ 830- FLH 1 38 830 3, 45
492 0912 HO- 39 W/ 840- FLH 1 38 840 3, 45
492 2719 HO- 49 W/ 827- FLH 1 49 827 3, 35
492 2720 HO- 49 W/ 830- FLH 1 49 830 3, 35
492 2721 HO- 49 W/ 840- FLH 1 49 840 3, 35
492 3150 HO- 49 W/ 865- FLH 1 49 865 3, 35
492 2988 HO- 54 W/ 827- FLH 1 54 827 3, 35
492 0914 HO- 54 W/ 830- FLH 1 54 830 3, 35
492 0915 HO- 54 W/ 840- FLH 1 54 840 3, 35

LUMILUX® DE LUXE T5 HO
Dimmbar
Sehr gute Farbwiedergabeeigenschaften, perfekter Farb-
abgleich, naturgetreue Farben, lange mittlere Lebensdauer: 
24000 Std. (mit QUICKTRONIC®).
  Leistung  (W) Lichtfarbe 1 St
G5, Energieeffizienzklasse: A
492 6618 HO- 24 W/ 940- FLH 1 24 940 18, 25
492 6619 HO- 24 W/ 965- FLH 1 24 965 18, 25
492 6623 HO- 49 W/ 965- FLH 1 49 965 17, 38
492 5672 HO- 54 W/ 940- FLH 1 54 940 18, 21
492 6624 HO- 54 W/ 965- FLH 1 54 965 18, 21

G5, Energieeffizienzklasse: A+
492 6622 HO- 49 W/ 940- FLH 1 49 940 17, 33

Emergency Lighting (Basic) T5 Kurz
Sehr gutes Lichtstromverhalten über die Lebensdauer, op-
timiert für Notstrom-Betrieb, kompakt und schlank, geeignet 
für Notstrom-Betrieb.
  Leistung  (W) Lichtfarbe 1 St
G5, Energieeffizienzklasse: A
492 3894 L 6 W/ 640- FLH 1 6 640 3, 99
492 3895 L 8 W/ 640- ELFLH 1 8 640 3, 99

SA-Ausführung T12
Stabil und geeignet für Außenbeleuchtung oder Leuchten 
mit geringer Wärmeisolation, mit externem Zündstreifen, 
Durchmesser: 12 mm.
  Leistung  (W) Lichtfarbe 1 St
G13, Energieeffzienzklasse: A
492 2325 L 40 W/ 640- SA- FLH 1 40 640 20, 74
492 2326 L 65 W/ 740- SA- FLH 1 65 640 26, 02

G13, Energieeffizienzklasse: B
492 2036 L 20 W/ 640- SA- FLH 1 20 640 20, 74

Emergency Lighting (LUMILUX®) T5 Kurz
Geeignet für Notstrombetrieb, kompakt und schlank.
  Leistung  (W) Lichtfarbe 1 St
G5, Energieeffizienzklasse: A
492 7419 L 6 W/ 840- EL- FLH 1 6 840 7, 93
492 7444 L 8 W/ 840- EL- FLH 1 8 840 7, 93

LUMILUX® DE LUXE T5 Kurz
Ideal für kostengünstige kreative Illumination und Dekoration, 
kompakt und schlank, mittlere Lebensdauer: 10000 Std.
  Leistung  (W) Lichtfarbe 1 St
G5, Energieeffizienzklasse: A
492 1996 L 8 W/ 930- LUMILUX- DL- FLH 1 8 930 15, 07

G5, Energieeffizienzklasse: B
492 1997 L 6 W/ 930- LUMILUX- DL- FLH 1 6 930 15, 07
492 1995 L 13 W/ 930- LUMILUX- DL- FLH 1 13 930 15, 07

Basic und LUMILUX T5 Short
Ideal für kostengünstige kreative Illumination und Dekoration, 
kompakt und schlank, mittlere Lebensdauer: 10000 Std.
  Leistung  (W) Lichtfarbe 1 St
G5, Energieeffizienzklasse: A
492 2453 L 6 W/ 640- FLH 1 6 640 3, 83
492 7437 L 6 W/ 830- FLH 1 6 830 4, 67
492 2039 L 8 W/ 640- FLH 1 8 640 3, 83
492 2030 L 8 W/ 827- FLH 1 8 827 6, 56
492 7445 L 8 W/ 830- FLH 1 8 830 6, 56
492 2032 L 8 W/ 840- FLH 1 8 840 6, 56
492 2454 L 13 W/ 640- FLH 1 13 640 4, 57
492 2035 L 13 W/ 827- FLH 1 13 827 6, 56
492 7485 L 13 W/ 830- FLH 1 13 830 6, 56
492 2033 L 13 W/ 840- FLH 1 13 840 6, 56

G5, Energieeffizienzklasse: B
492 2452 L 4 W/ 640- FLH 1 4 640 3, 83
492 5115 L 8 W/ 765- FLH 1 8 765 4, 57

Starter für Beleuchtung
Starter für Einzelschaltung an 230Vi
  Leistung  (W) 1 St
25er Pack
492 2548 ST- 173/ 220- 240- UNV 1 15- 23 5, 67
492 2547 ST 171 SAFETY/ 220- 240- UNV 1 38- 58 4, 02

25er Pack
492 2414 ST- 111- LL/ 220- 240- UNV 1 4- 80 0, 88

Starter für Reihenschaltung an 230Vi
  Leistung  (W) 1 St
25er Pack
492 2415 ST- 151- LONGLIFE/ 220- 240- UNV 1 4- 22 0, 98
   1 Pk
492 2549 ST- 172/ 220- 240- UNV 1 18- 22 6, 23

4922547

4922549
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Vorschaltgeräte

Vorschaltgeräte
QUICKTRONIC® PROFESSIONAL QTP
Für DULUX D/E und DULUX T/E.
  Leistung  

(W) 
Länge  
(mm) 

1 St

492 5213 QTP- D/ E- 1 X 10- 13/ 220- 240- UNV 1 1 x 10- 13 93 33, 35
492 8105 QTP- T/ E- 1 X 18, 2 X 18/ 220- 240- UNV 1 1 x 18/ 2 x 18 103 27, 75
492 6679 QTP- M- 1 X 26- 42/ 220- 240- S- UNV 1 1 x 26- 42 103 41, 75
492 8046 QTP- T/ E- 1 X 26- 42, 2 X 26/ 220- 240- UNV 1 1 x 26- 42/  

2 x 26- 42
103 27, 25

492 5044 QTP- D/ E- 2 X 10- 13/ 220- 240- UNV 1 2 x 10- 13 123 41, 60
492 3829 QT- M- 2 X 26- 42/ 220- 240- S- UNV 1 2 x 26- 24 123 49, 85
492 6680 QTP- M- 2 X 26- 32/ 220- 240- S- UNV 1 2 x 26- 32 123 49, 85

QUICKTRONIC® PROFESSIONAL QTP5
Für T5 Lampen.
  Leistung  

(W) 
Länge  
(mm) 

1 St

492 6129 QTP 5- 1 X 14- 35/ 220- 240 V- UNV 1 1 x 14/ 35 280 27, 75
492 6176 QTP 5- 1 X 49/ 220- 240 V- UNV 1 1 x 49 280 27, 75
492 6217 QTP 5- 1 X 80/ 220- 240 V- UNV 1 1 x 80 360 27, 75
492 6162 QTP 5- 2 X 14- 35/ 220- 240 V- UNV 1 2 x 14/ 35 360 33, 35
492 6177 QTP 5- 2 X 49/ 220- 240 V- UNV 1 2 x 49 360 34, 15
492 3174 QT- FQ- 2 X 80/ 220- 240 V- UNV 1 2 x 80 423 49, 85
492 7455 QTP 5- 3 X 14, 4 X 14/ 220- 240 V- UNV 1 3 x 14 280 50, 55

QUICKTRONIC PROFESSIONAL 
QTP-FC
Für ringförmige Leuchtstofflampen 16 mm, Länge: 103 mm, 
Breite: 67 mm, Höhe: 31 mm, Spannung: 230 V.
  Leistung  (W) 1 St
492 8150 QTP- FC- 1 X 55/ 220- 240- UNV 1 1 x 55 41, 60

QUICKTRONIC PROFESSIONAL 
QTP-OPTIMAL
Für T5 und T8 Leuchtstoff- und Kompaktleuchtstofflampen, 
Breite: 30 mm, Höhe: 21 mm, Spannung: 230 V.
  Leistung  

(W) 
Länge  
(mm) 

1 St

493 9454 QTP- OPTIMAL- 1 X 18- 40/ 220- 240- UNV 1 1 x 18- 40 280 19, 15

493 9455 QTP- OPTIMAL- 1 X 54- 58/ 220- 240- UNV 1 1 x 54- 58 280 19, 15

493 9456 QTP- OPTIMAL- 2 X 18- 40/ 220- 240- UNV 1 2 x 18- 40 360 21, 75

493 9457 QTP- OPTIMAL- 2 X 54- 58/ 220- 240- UNV 1 2 x 54- 58 360 21, 75

QUICKTRONIC DIM T8
EVG für T8 Leuchtstofflampen und Kompaktleuchtstofflam-
pen, dimmbar über 1…10 V-Schnittstelle, Breite: 30 mm, 
Höhe: 21 mm, Spannung: 220-240 V.
  Leistung  

(W) 
Länge  
(mm) 

1 St

491 0973 QT- 1 X 18/ 220- 240- DIM- UNV 1 1 x 18 360 44, 50
491 0981 QT- 2 X 18/ 220- 240- DIM- UNV 1 2 x 18 423 49, 65
491 0984 QT- 2 X 36/ 220- 240- DIM- UNV 1 2 x 36 423 49, 65
491 0987 QT- 2 X 58/ 220- 240- DIM- UNV 1 2 x 58 423 49, 65

QUICKTRONIC® INTELLIGENT QTi T5
Für T5 Lampen.
  Leistung  

(W) 
Länge  
(mm) 

1 St

492 7237 QTI- 1 X 14/ 24/ 21/ 39/  
220- 240 GII- UNV 1

1 x 14/ 24/ 
21/ 29

360 57, 05

492 7238 QTI- 1 X 28/ 54/ 35/ 49/  
220- 240 GII- UNV 1

1 x 28/ 54/ 
35/ 49

360 57, 05

492 7239 QTI- 1 X 35/ 49/ 80/ 
 220- 240 GII- UNV 1

1 x 35/ 49/ 80 360 57, 05

492 7240 QTI- 2 X 14/ 24/ 21/ 39/ 
 220- 240 GII- UNV 1

2 x 14/ 24/ 
21/ 29

360 59, 90

492 7241 QTI- 2 X 28/ 54/ 35/ 49/  
220- 240 GII- UNV 1

2 x 28/ 54/ 
35/ 49

360 59, 90

490 1570 QTI- 2 X 35/ 49/ 80/ 
 220- 240 GII- UNV 1

2 x 35/ 49/ 80 425 54, 60

QUICKTRONIC® INTELLIGENT QTi DIM
Dimmbar über 1…10 V-Schnittstelle, für Kompaktleucht-
stofflampen DULUX D/E und T/E, Länge: 123 mm, Breite: 
79 mm, Höhe: 33 mm.
  Leistung  (W) 1 St
492 5026 QTI- T/ E- 1 X 18- 57/ 220- 240- DIM- UNV 1 1 x 18- 57 134, 15
492 5027 QTI- T/ E- 2 X 18- 42/ 220- 240- DIM- UNV 1 2 x 18- 42 144, 00

QUICKTRONIC® INTELLIGENT QTi DIM 
T5
Dimmbar über über 1...10 V-Schnittstelle.
  Leistung  

(W) 
Länge  
(mm) 

1 St

492 3525 QTI- 1 X 14/ 24/ 220- 240- DIM- UNV 1 1 x 14/ 24 360 92, 70
492 3526 QTI- 1 X 21/ 39/ 220- 240- DIM- UNV 1 1 x 21/ 39 360 92, 70
492 3527 QTI- 1 X 28/ 54/ 220- 240- DIM- UNV 1 1 x 28/ 54 360 92, 70
492 3528 QTI- 1 X 35/ 49/ 80/ 220- 240- DIM- UNV 1 1 x 35/ 49/ 80 360 92, 70
492 3529 QTI- 2 X 14/ 24/ 220- 240- DIM- UNV 1 2 x 14/ 24 423 103, 85
492 3530 QTI- 2 X 21/ 39/ 220- 240- DIM- UNV 1 2 x 21/ 39 425 103, 85
492 3531 QTI- 2 X 28/ 54/ 220- 240- DIM- UNV 1 2 x 28/ 54 425 103, 85
492 3532 QTI- 2 X 35/ 49/ 220- 240- DIM- UNV 1 2 x 35/ 49 423 103, 85
492 4108 QTI- 2 X 35/ 49/ 80/ 220- 240- DIM- UNV 1 2 x 35/ 49/ 80 425 112, 15
492 4109 QTI- 3 X 14/ 24/ 220- 240- DIM- UNV 1 3 x 14/ 24 360 139, 95
492 4120 QTI- 4 X 14/ 24/ 220- 240- DIM- UNV 1 4 x 14/ 24 360 132, 95

QUICKTRONIC® INTELLIGENT QTi DIM 
T8
Dimmbar über 1...10 V-Schnittstelle.
  Leistung  

(W) 
Länge  
(mm) 

1 St

492 4121 QTI- 4 X 18/ 220- 240- DIM- UNV 1 4 x 18 360 126, 85

QUICKTRONIC® INTELLIGENT QTi 
DALI DIM
Dimmbar über DALI-Schnittstelle, für Kompaktleuchtstofflam-
pen DULUX D/E und T/E, Länge: 123 mm, Breite: 79 mm, 
Höhe: 33 mm.
  Leistung  (W) 1 St
492 5220 QTI- DALI- T/ E- 1 X 18- 57- DIMUNV 1 1 x 18- 57 74, 05
492 5211 QTI- DALI- T/ E- 2 X 18- 42- DIMUNV 1 2 x 18- 42 74, 05

QUICKTRONIC® INTELLIGENT QTi 
DALI DIM T5
Dimmbar über DALI-Schnittstelle, für T5 Lampen.
  Leistung  

(W) 
Länge  
(mm) 

1 St

492 3540 QTIDALI- 1 X 14/ 24- DIM- UNV 1 1 x 14/ 24 360 62, 60
492 3541 QTIDALI- 1 X 21/ 39- DIM- UNV 1 1 x 21/ 39 360 62, 60
492 3542 QTIDALI- 1 X 28/ 54- DIM- UNV 1 1 x 28/ 54 360 62, 60
492 3543 QTIDALI- 1 X 35/ 49/ 80- DIM- UNV 1 1 x 35/ 49/ 80 360 62, 60
492 3544 QTIDALI- 2 X 14/ 24- DIM- UNV 1 2 x 14/ 24 425 70, 20
492 3545 QTIDALI- 2 X 21/ 39- DIM- UNV 1 2 x 21/ 39 423 70, 20
492 3546 QTIDALI- 2 X 28/ 54- DIM- UNV 1 2 x 28/ 54 423 70, 20
492 3547 QTIDALI- 2 X 35/ 49- DIM- UNV 1 2 x 35/ 49 423 70, 20
492 4122 QTIDALI- 2 X 35/ 49/ 80- DIMUNV 1 2 x 35/ 49/ 80 425 79, 70
492 4123 QTIDALI- 3 X 14/ 24- DIM- UNV 1 3 x 14/ 24 360 79, 70
492 4126 QTIDALI- 4 X 14/ 24- DIM- UNV 1 4 x 14/ 24 360 79, 70
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Vorschaltgeräte, Betriebsgeräte

QUICKTRONIC® INTELLIGENT QTi 
DALI DIM T8
Dimmbar über DALI-Schnittstelle, für T8 Lampen.
  Leistung  

(W) 
Länge  
(mm) 

1 St

492 3534 QTIDALI- 1 X 18- DIM- UNV 1 1 x 18 360 66, 45
492 3535 QTIDALI- 1 X 36- DIM- UNV 1 1 x 36 360 66, 45
492 3536 QTIDALI- 1 X 58- DIM- UNV 1 1 x 58 360 66, 45
492 3537 QTIDALI- 2 X 18- DIM- UNV 1 2 x 18 425 70, 20
492 3538 QTIDALI- 2 X 36- DIM- UNV 1 2 x 36 425 70, 20
492 3539 QTIDALI- 2 X 58- DIM- UNV 1 2 x 58 423 70, 20
492 4124 QTIDALI- 3 X 18- DIM- UNV 1 3 x 18 360 79, 70
492 4127 QTIDALI- 4 X 18- DIM- UNV 1 4 x 18 360 79, 70

QUICKTRONIC® ECONOMIC
Für Kompaktleuchtstofflampen.
  Leistung  

(W) 
Länge  
(mm) 

1 St

Für D/E und T/E Lampen
492 3736 QT- ECO- 1 X 18- 21/ 220- 240- S- UNV 1 1 x 18- 21 80 19, 35
492 1751 QT- ECO- 1 X 18- 24/ 220- 240- S- UNV 1 1 x 18- 24 80 19, 35
492 4097 QT- ECO- 1 X 26/ 220- 240- S- UNV 1 1 x 26 80 19, 35
492 1749 QT- ECO- 1 X 4- 16/ 220- 240- S- UNV 1 1 x 4- 16 80 19, 35
492 5677 QT- ECO- 2 X 5- 11/ 220- 240- S- UNV 1 2 x 5- 11 80 29, 45

QUICKTRONIC FIT 5
Nicht dimmbar, für T5-Leuchtstofflampen, optimaler Lam-
penwarmstart für Anwendungen mit Bewegungsmelder, 
Länge: 280 mm, Höhe: 21 mm.
  Leistung  

(W) 
Breite  
(mm) 

1 St

492 9720 QT- FIT 5- 1 X 14- 35/ 220- 240- UNV 1 1 x 14- 35 30 20, 05
492 9966 QT- FIT 5- 1 X 49/ 220- 240- UNV 1 1 x 49 30 20, 05
492 9722 QT- FIT 5- 2 X 14- 35/ 220- 240- UNV 1 2 x 14- 35 30 22, 55
492 9963 QT- FIT 5- 2 X 49/ 220- 240- UNV 1 2 x 49 30 22, 55
492 9721 QT- FIT 5- 3 X 14, 4 X 14/ 220- 240- UNV 1 3/ 4 x 14 40 25, 20

QUICKTRONIC FIT 8
EVG für T8-Leuchtstofflampen, nicht dimmbar, geeignet für 
Notbeleuchtung (DC-Betrieb) und für Leuchten der Schutz-
klasse I, perfekter Lampenwarmstart für Anwendungen mit 
Bewegungsmelder, Spannung pri.: 220-240 V, Schutzart: 
IP20.
  1 St
Leistung: 1×18 W
Länge: 280 mm, Breite: 30 mm, Höhe: 28 mm.
492 5824 QT- FIT 8- 1 X 18/ 220- 240- UNV 1 23, 95

Leistung: 1×36 W
Länge: 280 mm, Breite: 30 mm, Höhe: 28 mm.
492 5826 QT- FIT 8- 1 X 36/ 220- 240- UNV 1 23, 95

Leistung: 1×58-70 W
Länge: 280 mm, Breite: 30 mm, Höhe: 28 mm.
492 5828 QT- FIT 8- 1 X 58- 70/ 220- 240- UNV 1 23, 95

Leistung: 3×18,4 W
Länge: 280 mm, Breite: 40 mm, Höhe: 28 mm.
492 5831 QT- FIT 8- 3 X 18, 4 X 18/ 220- 240- UNV 1 34, 10

Leistung: 2×18 W
Länge: 360 mm, Breite: 30 mm, Höhe: 28 mm.
492 5825 QT- FIT 8- 2 X 18/ 220- 240- UNV 1 27, 85

Leistung: 2×36 W
Länge: 360 mm, Breite: 30 mm, Höhe: 28 mm.
492 5827 QT- FIT 8- 2 X 36/ 220- 240- UNV 1 27, 85

Leistung: 2×58 W
Länge: 360 mm, Breite: 30 mm, Höhe: 28 mm.
492 5829 QT- FIT 8- 2 X 58/ 220- 240- UNV 1 27, 85

Leistung: 2×58-70 W
Länge: 360 mm, Breite: 30 mm, Höhe: 28 mm.
620 8244 QT- FIT 8- 2 X 58- 70/ 220- 240- UNV 1 27, 90

QUICKTRONIC FIT 5/8
Nicht dimmbar, für T5 und T8 Leuchtstoff- und Kompaktleucht-
stofflampen, optimaler Lampenwarmstart für Anwendungen 
mit Bewegungsmelder, Länge: 280 mm, Breite: 30 mm, Höhe: 
21 mm.
  Leistung  (W) 1 St
Länge: 280 mm
494 9018 QT- FIT- 5/ 8- 1 X 18- 39/ 220- 240- UNV 1 1 x 18- 39 18, 05
494 9019 QT- FIT- 5/ 8- 1 X 54- 58/ 220- 240- UNV 1 1 x 54- 58 18, 05
494 9020 QT- FIT- 5/ 8- 2 X 18- 39/ 220- 240- UNV 1 2 x 18- 39 20, 30
494 9021 QT- FIT- 5/ 8- 2 X 54- 58/ 220- 240- UNV 1 2 x 54- 58 20, 30

POWERTRONIC® INTELLIGENT PTi I
Für HID Lampen, mit Zugentlastung, Kunststoffgehäuse, 
Spannung: 220-240 V.
  Für Leistung  (W) 1 St
Länge: 171 mm, Breite: 83 mm, Höhe: 32 mm.
492 3572 PTI- 35/ 220- 240- I- UNV 1 1 x 39 50, 60
492 3574 PTI- 70/ 220- 240- I- UNV 1 1 x 73 50, 60

Länge: 212 mm, Breite: 93 mm, Höhe: 33 mm.
492 4738 PTI- 150/ 220- 240- I- UNV 1 1 x 147 85, 40

POWERTRONIC® OUTDOOR PTo
EVG für HID-Lampen, zur Außenbeleuchtung, Gehäuse: 
Kunststoff, Spannung: 220-240 V, Schutzart: IP20.
  Leistung  

(W) 
Länge  
(mm) 

1 St

492 7234 PTO- 35/ 220- 240- UNV 1 39 133 130, 70

3DIM Funktionalität (StepDIM/AstroDIM/DALI)
492 7235 PTO- 50/ 220- 240- 3 DIM- UNV 1 50 133 154, 15
492 7236 PTO- 70/ 220- 240- 3 DIM- UNV 1 73 133 154, 15
492 7233 PTO- 150/ 220- 240- 3 DIM- UNV 1 97 158 200, 75
492 7232 PTO- 100/ 220- 240- 3 DIM- UNV 1 147 158 200, 75
494 9093 PTO- 250/ 220- 240- 3 DIM- UNV 1 250 170 250, 05

LED-Betriebsgeräte
OPTOTRONIC DMX RGBW DIM
3- und 4-Kanal-DMX-Dimmer für RGB- und RGBW-LED-
Modul, hohe PWM-Frequenz für optimierte Videoaufzeich-
nung, automatische oder manuelle Adressierung, Gerät 
auch für Spezialanwendungen, die Dimmniveau unter 1% 
erfordern, geeignet, Kunststoffgehäuse.
  Leistung  (W) 1 St
Länge: 172 mm, Breite 42 mm, Höhe: 20 mm.
621 1917 KONSTANTSPANNUNGSDIMMER-  

MIT- DMX- RGBW- DIM
180 262, 15

OPTOTRONIC® DALI LED DIMMER
Dimmen und Schalten mittels Standardtaster über integ-
rierte Touch DIM Funktion.
  1 St
OTi DALI DIM
1-Kanal
Leistung: 10 V - 50 W, 24 V - 120 W
492 3605 OTI- DALI- DIM/ 10- 24- UNV 1 56, 85
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Betriebsgeräte, Steuergeräte

OPTOTRONIC® 1...10 V Schnittstelle
Für LED-Module, Spannung sec.: 24 V, SELV-äquivalent, 
hoher Überspannungsschutz, Schutzart: IP 67.
  Leistung  (W) 1 St
1 Ausgangskanal
492 8795 OT- 80/ 24- DIM- P- FS 1 80 87, 05

2 Ausgangskanäle
492 8797 OT- 240/ 24- DIM- P- FS 1 240 164, 70

OPTOTRONIC® INTELLIGENT dimmbar 
DALI
DALI-Weitbereichstreiber durch flexible Ausgangscharakte-
ristik, Spannung: 220-240 V, Länge: 360 mm, Breite: 30 mm, 
Höhe: 21 mm.
  Leistung  

(W) 
Ausgangsstrom  
(mA) 

1 St

Spannung sec.: 20-54 V.
491 1149 OTI- DALI- 35/ 220- 240/ 700-  

LT 2- L- UNV 1
35 200. . . 700 40, 55

491 1012 OTI- DALI- 50/ 220- 240/ 1 A 4- 
 LT 2- L- UNV 1

50 600. . . 1400 45, 60

491 1011 OTI- DALI- 80/ 220- 240/ 1 A 6- 
 LT 2- L- UNV 1

80 600. . . 1550 51, 15

490 8900 OTI- DALI- 80/ 220- 240/ 2 A 1- 
 LT 2- L- UNV 1

80 1000. . . 2100 55, 90

OPTOTRONIC BLE DIM
Steuerung von LED-Modulen in Weiß, Tunable White, RGB- 
und RGBW-Farben, separates Gehäuse für Deckeneinbau, 
unterstützt Systeme basierend auf dem CASAMBI-Licht-
steuerungssystem, Spannung pri.: 12-24 V, Spannung sec.: 
12-24 V, Schutzart: IP20.
  Leistung  (W) 1 St
Länge: 172 mm, Breite: 42 mm, Höhe: 20 mm.
732 9648 OT- BLE- DIM 240 234, 20

LED-Treiber PHASE-CUT PERFOR-
MANCE
Ermöglicht die Installation mit häufig verwendeten Phasen-
anschnitts- und abschnittsdimmer, Kunststoffgehäuse, 
Spannung pri.: 198-264 Vi, Schutzart: IP20.
  Ausgangs-

leistung  (W) 
Ausgangs-
spannung  (V) 

1 St

Länge: 97 mm, Breite: 43 mm, Höhe: 30 mm.
623 0117 DR- PC- PFM- 13/ 220- 240/ 350- 10 X 1 13 17. . . 36 14, 40

Länge: 130 mm, Breite: 43 mm, Höhe: 30 mm.
623 0118 DR- PC- PFM- 18/ 220- 240/ 350- 10 X 1 18 32. . . 54 15, 70
623 0119 DR- PC- PFM- 25/ 220- 240/ 700- 10 X 1 25 20. . . 36 16, 90

Länge: 150 mm, Breite: 43 mm, Höhe: 30 mm.
623 0120 DR- PC- PFM- 35/ 220- 240/ 700- 10 X 1 35 30. . . 50 26, 50

LED-Treiber DIP-SWITCH  
PERFORMANCE
Einstellbare Ausgangsströme über Dip-Schalter, Kunststoff-
gehäuse, Spannung pri.: 198-264 Vi, Schutzart: IP20.
  Ausgangs-

leistung  (W) 
Ausgangs-
spannung  (V) 

1 St

Länge: 98 mm, Breite: 44 mm, Höhe: 30 mm.
623 0114 DR- DS- PFM- 20/ 220- 240/ 500- 10 X 1 20 25. . . 42 12, 70
623 0115 DR- DS- PFM- 30/ 220- 240/ 700- 10 X 1 30 25. . . 42 15, 30
623 0116 DR- DS- PFM- 40/ 220- 240/ 1 A 0- 10 X 1 40 25. . . 40 18, 60

LED-Treiber Value
Optimiert für den Betrieb mit 24 V flexiblen LED-Lichtband, 
integrierte Kabelklemme, Übertemperatur-, Überlast-, Kurz-
schluss- und Lehrlaufschutz, Kunststoffgehäuse, Spannung 
pri.: 198-264 Vi, Schutzart: IP20.
  Ausgangs-

leistung  (W) 
Ausgangs-
spannung  (V) 

1 St

Länge: 142 mm, Breite: 45 mm, Höhe: 30 mm.
623 0130 DR- VAL- 30/ 220- 240/ 24- 10 X 1 30 24 15, 60

Länge: 170 mm, Breite: 45 mm, Höhe: 30 mm.
623 0134 DR- VAL- 60/ 220- 240/ 24- 10 X 1 60 24 24, 10

Länge: 255 mm, Breite: 45 mm, Höhe: 32 mm.
623 0126 DR- VAL- 120/ 220- 240/ 24- 10 X 1 120 24 36, 00
623 0128 DR- VAL- 150/ 220- 240/ 24- 10 X 1 150 24 41, 70

LED-Treiber Value
Geeignet für den Betrieb mit vielen diskreten LEDs und 
COB-LEDs, konstanter Ausgangsstrom, integrierte Kabel-
klemme, Kurzschluss- und Überlastschutz, Spannung pri.: 
198-264 Vi, Schutzart: IP20.
  Ausgangs-

leistung  (W) 
Ausgangs-
strom  (mA) 

1 St

Länge: 105 mm, Breite: 42 mm, Höhe: 24 mm.
623 0127 DR- VAL- 15/ 220- 240/ 350- 10 X 1 15 350 8, 50

Länge: 115 mm, Breite: 45 mm, Höhe: 28 mm.
623 0129 DR- VAL- 20/ 220- 240/ 500- 10 X 1 20 500 9, 30

Länge: 140 mm, Breite: 45 mm, Höhe: 28 mm.
623 0131 DR- VAL- 30/ 220- 240/ 700- 10 X 1 30 700 12, 20

Länge: 116 mm, Breite: 41 mm, Höhe: 25 mm.
623 0132 DR- VAL- 45/ 220- 240/ 1 A 0- 10 X 1 45 1050 13, 80

Länge: 212 mm, Breite: 46 mm, Höhe: 30 mm.
623 0133 DR- VAL- 60/ 220- 240/ 1 A 4- 10 X 1 60 1400 15, 80

Steuergeräte
EASY Color Control
  1 St
Y-CONNECTOR SCREW Passiv-Verteiler
Anschluss über 4-polige Schraubklemme oder modulare 
4p4c-Steckverbindung.
492 5233 Y- CON. SCREWFS 1 40, 55

Y-CONNECTOR Passiv-Verteiler
Anschlüsse: 3x modulare 4p4c-Buchsen.
492 3063 Y- CONNECTOR- FS 1 25, 35

DALI-Steuerung
  1 St
Digitaler Drehdimmer DALI MCU
Bis zu 4 DALI MCU zum Aufbau mehrerer Bedienstellen 
parallel schaltbar, Leitungslänge der DALI-Steuerung:  
300 m.
492 5203 DALI- MCU- / 230- DIM- FS 1 97, 70

DALI-Steuergerät
  1 St
Signalverstärker DALI REP LI
Erweiterung der DALI Systeme um jeweils 64 EVGs, Ver-
längerung der DALI Leitung um 300 m, Leuchteneinbau.
492 5809 DALI- REP- LI- FS 1 152, 00

Signalverstärker DALI REP SO
Erweiterung der DALI Systeme um jeweils 64 EVGs, Ver-
längerung der DALI Leitung um 300 m, Reiheneinbau.
492 6549 DALI- REP- SO- FS 1 177, 35

DALI Sensor Coupler E
Anbindung von Licht- und Präsenzsensorik in DALI-Systeme, 
Länge: 118 mm, Breite: 30 mm, Höhe: 21 mm.
  1 St
491 2011 DALI- SENSOR- COUPLER- E 89, 15
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Steuergeräte

DALI Sensor Coupler HF LS LI
Lichtsensor: 20-200 lx, Anbindung von Licht- und Präsenz-
sensorik in DALI-Systeme, Länge: 118 mm, Breite: 30 mm, 
Höhe: 21 mm.
  1 St
490 8878 DALISENSORCOUPHF- LS- LI- FS 1 69, 55

DALI LS/PD LI
Licht- und Präsenzsensor für Leuchteneinbau, Präsenzer-
fassung über passives IR-Element, Arbeitsbereich Licht-
sensor: 20-800 lx, Montagehöhe: 2-5 m, PC-Gehäuse, 
Länge: 48 mm, Breite: 15 mm, Höhe: 17 mm.
  1 St
460 4405 DALI- LS/ PDLI- FS 1 111, 80

DALI LS/PD CI
Licht- und Präsenzsensor für Deckeneneinbau, Präsenzer-
fassung über passives IR-Element, Arbeitsbereich Licht-
sensor: 20-800 lx, Montagehöhe: 2-5 m, Durchmesser:  
80 mm, Höhe: 55 mm.
  1 St
490 8879 DALI/ LS/ PD- CI- BT 1 133, 00

DALI Switch SO
DALI-gesteuerter Schaltausgang für nicht dimmbare Lam-
pen, QT-, OT-, PT-, HT-Vorschaltgeräte, 3 unabhängige 
Relaiskontakte, Lastkontakt: 6 A ohmsche Last, Spannung: 
24 V=, Länge: 96 mm, Breite: 54 mm, Höhe: 62 mm.
  1 St
492 7638 DALI- SWITCH- SO- 3 X 6 A- FS 1 240, 70

DALI PCU
DALI-Tastersteuergerät für manuelles Dimmen und Schal-
ten über Standardtaster, bis zu vier DALI PCU parallel 
schaltbar, für bis zu 25 elektronische Vorschaltgeräte, Span-
nung: 230 V, Länge: 48 mm, Breite: 48 mm, Höhe: 22 mm, 
Schutzart: IP20.
  1 St
620 7820 DALI- PCU 103, 90

DALI ACU BT
Steuerung von Standard weißem- oder Tunable White Licht 
gem. DALI Device Typ 8 (DT8), intuitives manuelles Dim-
men und Schalten, Basis-Funktionalität auch ohne Konfi-
guration dank Voreinstellung, bis zu 4 Gruppen getrennt 
ansteuerbar, integrierte DALI-Versorgung, einfache Erstel-
lung von Szenen in der App, kombinierbar mit OSRAM DALI 
Präsenz- und Bewegungsmeldern.
  1 St
621 2020 DALI- ACU- BT- CONTROL- FS 1 83, 55

DALI MCU Tunable White
Bis zu 4 DALI MCU TW zum Aufbau mehrerer Bedienstel-
len parallel schaltbar, automatische Synchronisation zwi-
schen Bedienstellen, Blende und Drehknopf in neutralweiß, 
Länge: 80 mm, Breite: 80 mm, Höhe: 50 mm.
  1 St
621 1969 DALI- MCU- TW- FS 1 129, 20

DIM-Steuerung
  1 St
Analoger Drehdimmer DIM MCU P
Direkte Steuerung von bis zu 10× 1-lampige 1…10-V-EVG 
oder 5× 2-lampige 1…10-V-EVG über eine Bedienstelle.
492 9929 DIM- MCU- FS 1 38, 00

MULTI 3
  1 St
Licht- und Präsenzsensor LS/PD MULTI 3 CI
Deckeneinbausensor mit schwenkbarem Sensorkopf, An-
schluss über 4-polige Schraubklemme oder modulare 
4c4p-Steckverbindung, Farbe: Weiß.
492 5176 LS/ PD- MULTI 3- CI- 10 X 1 93, 75

DALI High Bay Adapter
DALI-Adapter für HIGH BAY- und VISION-Sensor, integrier-
ter Lichtsensor: 20-1200 lx, Lichtregelung für Installations-
höhen von bis zu 13 m, Spannung: 20 V, Länge: 139 mm, 
Breite: 118 mm, Höhe: 37 mm, Schutzart: IP20, Farbe: Weiß.
  1 St
492 9973 DALI- HIGHBAY- ADAPTER- FS 1 121, 70

DALIeco Control
2-Kanal-Lichtsteuergerät mit DALI-Schnittstelle, tages-
lichtabhängige Regelung und präsenzabhängige Lichtsteu-
erung, halogenfreies Polycarbonat-Gehäuse, für bis zu 32 
EVGs, Spannung: 230 V, Länge: 118 mm, Breite: 30 mm, 
Höhe: 21 mm.
  1 St
492 9858 DALIECO- CONTROL- FS 1 43, 10

DALIeco BT Control
Lichtsteuerung mit App-Anbindung über Bluetooth, ein 
DALI-Ausgangskanal, tageslichtabhängige Regelung und 
präsenzabhängige Lichtsteuerung, Anschluss bis zu 4 OS-
RAM DALI Sensoren und DALI PRO PB Coupler, Bedienung 
über Standardtaster, Ausgänge mit elektronisch reversiblem 
Übertemperatur-, Kurzschluss- und Überlastschutz, Span-
nung: 230 V, Länge: 108 mm, Breite: 31 mm, Höhe: 21 mm.
  1 St
621 2056 DALIECO- BT- CONTROL- FS 1 94, 05

DALIeco LS/PD LI
Licht- und PIR-Präsenzsensor, halogenfreies PC-Gehäuse, 
max. Installationshöhe: 5 m, Erfassungsbereich: 7 m², Er-
fassungswinkel: 80°, Lichtsensor: 20-1200 lx, Länge: 48 mm, 
Breite: 15 mm, Höhe: 17 mm, Farbe: Grau.
  1 St
492 9859 DALIECO- LS/ PDLI- KIT- FS 1 41, 80

DALIeco LS/PD LI NP
Licht- und Präsenzsensor, Präsenzerfassung über passives 
IR-Element, Arbeitsbereich Lichtsensor: 20-800 lx, integ-
rierter Infrarot-Fernbedienungs-Empfänger, Polycarbonat-
Gehäuse, Länge: 48 mm, Breite: 15 mm, Höhe: 17 mm.
  1 St
490 8881 DALIECOLS/ PDLINPFS 1 43, 10

DALIeco HF LS LI
Licht- und Präsenzsensor für Leuchteneinbau oder -anbau, 
Präsenzerfassung über aktives Radarsensorelement, Mon-
tagehöhe: 2-13 m, Arbeitsbereich Lichtsensor: 20-800 lx, 
Länge: 56 mm, Breite: 28 mm, Höhe: 21 mm.
  1 St
495 2652 HF- LS- LI- UNV 1 83, 60

DALIeco Remote PC KIT
Fernbedienung für die Konfiguration und Inbetriebnahme 
des DALIeco Lichtsteuerungssystems, digitale IR-Übertra-
gung, LEDs zur Anzeige von Betriebs- und Programmier-
modus und Signalübertragung, PC-Schnittstelle.
  1 St
490 8880 DALIECO- REMOTE- PC- KIT- FS 1 124, 15
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Steuergeräte

DALIeco User Remote
Fernbedienung für das DALIeco-Lichtsteuerungssystem, 
digitale IR-Übertragung, unabhängiges Dimmen und Schalten 
von zwei Lichtgruppen, Reichweite: 10 m, Länge: 230 mm, 
Breite: 33 mm, Höhe: 10 mm, Farbe: Weiß.
  1 St
492 9841 USER- REMOTE- FS 1 55, 75

DALIeco Swarm Adapter
868 MHz-Funkadapter zur drahtlosen Synchronisierung von 
DALIeco-Steuergeräten, Bidirektionale Übertragung von 
Bewegungssignalen und zentralen Ein-/Aus-Befehlen, digi-
tale Funkcodierung für bis zu 7 Zonen und 7 Gruppenadressen, 
Übertragungsreichweite bis zu 50 m, VDE-zertifiziertes System, 
Länge: 68 mm, Breite: 30 mm, Höhe: 11 mm.
  1 St
735 2534 DALIECO- SWARM- ADAPTER 58, 30

Stand-Alone-Sensorik
  1 St
Bewegungssensor HIGH BAY
Erfassungsbereich: 100°, einstellbare Nachlaufzeit: 30 Sek. 
bis 20 Min.
492 6810 HIGH- BAY- SENSOR- FS 1 146, 95

Bewegungssensor VISION
Erfassungsbereich: 140°, einstellbare Nachlaufzeit: 30 Sek. 
bis 20 Min.
492 7120 VISION- SENSOR- FS 1 152, 00

HALOTRONIC®

Dimm-Modul zur Ansteuerung von HALOTRONIC® und 
ET-PARROT®-Geräten. DALI/Touch DIM®-Steuersignal.
  Leistung  

(W) 
1 St

Phasenabschnittdimmer
Länge: 153 mm, Breite: 54 mm, Höhe: 36 mm.
492 7224 HTI- DALI- 315/ 220- 240- DIM- FS 1 20- 315 207, 75

DALI Professional
  1 St
Steuergerät DALI PRO CONT-4
Für 4 DALI-Linien, bis zu 50 Taster-/Sensorkoppler integ-
rierbar.
490 3146 DALI- PRO- C- 4 RTC- FS 1 1. 646, 70

Steuergerät DALI PRO Sensor Coupler
Stromversorgung aus DALI - Sensorintegration in DALI.
492 7063 DALISENSORCOUP- LS/ PD- FS 1 111, 80

Steuergerät DALI PRO PB Coupler
Stromversorgung aus DALI, für handelsübliche Taster/
Schalter verwendbar, 4× potenzialfreie Eingänge.
492 7062 DALI- PROF- PUSHB- COUPLER- FS 1 126, 70

Touch DIM®

  1 St
Funkschalter Touch DIM WCU
Batterielos, für bis zu 2 Lichtgruppen, Farbe: Weiß.
492 3554 TOUCHDIMWCUFS 1 126, 70

Licht- und Bewegungsmelder Touch DIM LS/PD LI
Bedienung über Standardtaster, geeignet zur tageslichtab-
hängigen Steuerung mit Präsenzfunktion, maximale Signal-
leitungslänge: 10 m.
492 3549 TOUCH- DIM- LS/ PD- LI/ 220- 240- FS 1 68, 40

LUXeye Sense DALI BT
Lichtmanagementsystem, DALI-Broadcast-Ausgangskanal, 
Bluetooth-Schnittstelle, mit integriertem Licht- und PIR-
Präsenzsensor, Erfassungwinkel: 110°, Senderreichweite: 
15 m, Erfassungsbereich: 10 m², Arbeitsbereich Lichtsensor: 
20-5000 lx, Spannung: 220-240 V, Durchmesser: 95 mm, 
Höhe: 81 mm, Schutzart: IP20.
  1 St
620 8982 LUXEYE- SENSE- DALI- BT- FS 1 186, 20

LUXeye Sense 10A BT
Lichtmanagementsystem, 10 A Ausgangsrelais, Bluetooth-
Schnittstelle, mit integriertem Licht- und PIR-Präsenzsen-
sor, Erfassungwinkel: 110°, Senderreichweite: 15 m, Erfas-
sungsbereich: 10 m², Arbeitsbereich Lichtsensor: 20- 
5000 lx, Spannung: 220-240 V, Durchmesser: 95 mm, Höhe: 
81 mm, Schutzart: IP20.
  1 St
620 8983 LUXEYE- SENSE- 10 A- BT- FS 1 186, 20

Zubehör für Steuergeräte
Adapter für die Aufputzmontage  
von Sensorelementen
Farbe: Weiß.
  1 St
SENSOR KIT Adapter
Für die Aufputzmontage von Sensorelementen mit 50 mm 
Durchmesser.
492 5167 SENSORKITFS 1- 20, 30

MOUNTING ADAPTER
Für die Aufputzmontage von Sensorelementen mit 116 mm 
Durchmesser.
492 7083 MOUNTING- ADAPTER- FS 1 22, 80

Deckeneinbauadapter
Geeignet für DALIeco LS/PD LI, DALI LS/PD LI und LS/PD 
LI Analog Sensoren.
  1 St
LS/PD AP KIT
Länge: 65 mm, Breite: 65 mm, Höhe: 34 mm.
490 8891 LS/ PD- AP- KIT- BT 1 35, 50

Adapterring und Federhalter
Material: Metall, geeignet für DALIeco LS/PD LI, DALI LS/
PD LI und LS/PD LI Analog Sensoren.
  1 St
LS/PD CI KIT
Durchmesser: 80 mm, Höhe: 36 mm.
491 0989 LS/ PD- CI- KIT- BT 1 27, 90

Zugentlastung
  1 St
ECO CI KIT Zugentlastung
Für unabhängige Montage aller Steuergeräte mit Länge 
118 mm, Breite: 30 mm, Höhe: 21 mm.
492 6267 ECOCIKITBT 1 10, 65

LMS CI BOX Zugentlastungsgehäuse
Für unabhängige Montage aller Steuergeräte mit Länge 
189 mm, Breite: 30 mm, Höhe: 21 mm.
492 3533 LMSCIBOXMONTAGEKITZUGENT. BT 1 25, 35

4p4c-Verbindungskabel
Geeignet für alle Komponenten mit modularem 4p4c-Steck-
system.
  Länge  (cm) 1 St
Farbe: Grau
492 8618 4 P 4 C- CONNECTION- CABLE- 25 CM- VS 50 25 202, 70
492 8619 4 P 4 C- CONNECTION- CABLE- 50 CM- VS 50 50 202, 70
492 8620 4 P 4 C- CONNECTION- CABLE- 100 CM- VS 50 100 202, 70
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Transformatoren, Entladungslampen

Transformatoren
HALOTRONIC® PROFESSIONAL
Für Niedervolt-Halogenlampen. Spannung pri.: 230 V, sec.: 
12 V.
  Leistung  (W) 1 St
DALI oder Touch DIM/Touch DIM Sensor
Länge: 170 mm, Breite: 44 mm, Höhe: 34 mm.
492 7082 HTI- DALI- 105/ 230- 240- DIM- DIM- UNV 1 35- 105 55, 75

Phasenab- oder anschnittdimmer
Länge: 170 mm, Breite: 44 mm, Höhe: 34 mm.
492 5598 HTL- 105/ 230- 240- UNV 1 35- 105 47, 85
492 5599 HTL- 225/ 230- 240- UNV 1 50- 225 104, 45

HALOTRONIC® KOMPAKT
Für Niedervolt-Halogenlampen. Spannung pri.: 230 V, sec.: 
12 V.
  Leistung  (W) 1 St
Phasenab- oder anschnittdimmer
Länge: 108 mm, Breite: 52 mm, Höhe: 33 mm.
492 1680 HTM- 70/ 230- 240- UNV 1 20- 70 20, 10
492 1681 HTM- 105/ 230- 240- UNV 1 35- 105 22, 05

Phasenab- oder anschnittdimmer
Länge: 153 mm, Breite: 54 mm, Höhe: 36 mm.
492 0987 HTM- 150/ 230- 240- UNV 1 50- 150 38, 65

Phasenabschnittdimmer
Länge: 104 mm, Breite: 33 mm, Höhe: 22 mm.
492 3515 HTN- 75/ 230- 240- I- UNV 1 20- 75 32, 45

Entladungslampen
POWERBALL HCI®-T
Sehr hohe Effizienz, dank UV-Filter deutliches Unterschreiten 
der max. zulässigen UV-Grenzwerte nach IEC 61167, mit 
POWERBALL® Keramiktechnologie, mittlere Lebensdauer: 
15000 Std. (bei Betrieb an elektronischem Vorschaltgerät), 
12000 Std. (bei Betrieb an magnetischem Vorschaltgerät).
  Leistung  

(W) 
Licht-
farbe

1 St

G12, Energieeffizienzklasse: A+
492 8742 HCI- T- 35 W/ 830- WDL- PB- G 12- FS 1 35 830 35, 80
492 8744 HCI- T- 35 W/ 942- NDL- PB- UVS- G 12- FS 1 35 942 35, 80
492 8745 HCI- T- 70 W/ 830- WDL- PB- G 12- FS 1 70 830 35, 80
492 8747 HCI- T- 70 W/ 942- NDL- PB- UVS- G 12- FS 1 70 942 35, 80
492 8738 HCI- T- 100 W/ 830- WDL- PB- UVS- G 12- FS 1 100 830 39, 12
492 8739 HCI- T- 100 W/ 942- NDL- PB- UVS- G 12- FS 1 100 942 39, 12
491 9487 HCI- T- 150 W/ 930- WDL- PB- G 12- FS 1 150 930 39, 78
620 8930 HCI- T- 150 W/ 942- NDL- PB- G 12- FS 1 150 942 39, 78

POWERBALL HCI®-T Excellence
Sehr hohe Effizienz, dank UV-Filter deutliches Unterschreiten 
der max. zulässigen UV-Grenzwerte nach IEC 61167, mit 
POWERBALL® Keramiktechnologie, mittlere Lebensdauer: 
20000 Std. (bei Betrieb an elektronischem Vorschaltgerät), 
15000 Std. (bei Betrieb an magnetischem Vorschaltgerät).
  Leistung  

(W) 
Licht-
farbe

1 St

G12, Energieeffizienzklasse: A+
491 1144 HCI- T- 35 W/ 930 WDL- PB- EXC- G 12- FS 1 35 930 36, 75
461 3627 HCI- T 35 W/ 942 NDL- PB- EXC- G 12 FS 1 35 942 35, 80
461 3342 HCI- T- 50 W/ 930 WDL- PB- EXC- G 12- FS 1 50 930 36, 75
491 1146 HCI- T- 70 W/ 930 WDL- PB- EXC- G 12- FS 1 70 930 36, 75

POWERBALL HCI®-TC
Sehr hohe Effizienz, dank UV-Filter deutliches Unterschrei-
ten der max. zulässigen UV-Grenzwerte nach IEC 61167, 
mit POWERBALL® Keramiktechnologie, mittlere Lebensdau-
er: 15000 Std. (bei Betrieb an EVG in Brennstellung h90), 
12000 Std. (bei Betrieb an magnetischem Vorschaltgerät).
  Leistung  

(W) 
Licht-
farbe

1 St

G8,5, Energieeffizienzklasse: A
492 8720 HCI- TC- 20 W/ 830 PB- G 8. 5- FS 1 20 830 34, 48

G8,5, Energieeffizienzklasse: A+
492 8721 HCI- TC 35 W/ 830 WDLPBG 8. 5 FS 1 35 830 34, 48
492 8723 HCI- TC- 35 W/ 942- NDL- PB- UVS- G 8. 5- FS 1 35 942 34, 48
492 8724 HCI- TC- 70 W/ 830- WDL- PB- G 8. 5- FS 1 70 830 34, 48
492 8726 HCI- TC- 70 W/ 942- NDL- PB- G 8. 5- FS 1 70 942 34, 48

POWERBALL HCI®-TC Excellence
Sehr hohe Effizienz, dank UV-Filter deutliches Unterschrei-
ten der max. zulässigen UV-Grenzwerte nach IEC 61167, 
mit POWERBALL® Keramiktechnologie, mittlere Lebens-
dauer: 20000 Std. (bei Betrieb an EVG), 15000 Std. (bei 
Betrieb an magnetischem Vorschaltgerät).
  Leistung  

(W) 
Licht-
farbe

1 St

G8,5, Energieeffizienzklasse: A+
491 1145 HCI- TC- 35 W/ 930 WDL- PB- EXC- G 8. 5- FS 1 35 930 36, 40
461 3628 HCI- TC 35 W/ 942 NDL- PB- EXC- G 8. 5 FS 1 35 942 34, 48
461 3343 HCI- TC- 50 W/ 930 WDL- PB- EXC- G 8. 5- FS 1 50 930 36, 40
491 1147 HCI- TC- 70 W/ 930 WDL- PB- EXC- G 8. 5- FS 1 70 930 36, 40

POWERBALL HCI®-TF
Hohe Effizienz, einfacher Lampenwechsel dank Twist & 
Lock-Sockel, dank UV-Filter deutliches Unterschreiten der 
max. zulässigen UV-Grenzwerte nach IEC 61167, mit PO-
WERBALL® Keramiktechnologie, mittlere Lebensdauer: 
12000 Stunden.
  Leistung  

(W) 
Licht-
farbe

1 St

GU6,5, Energieeffizienzklasse: A
492 9511 HCI- TF 20 W/ 830 WDLPBGU 6. 5 FS 1 20 830 47, 84

GU6,5, Energieeffizienzklasse: A+
492 9510 HCI- TF- 35 W/ 930- WDL- PB- GU 6. 5- FS 1 35 930 52, 83

POWERBALL HCI®-TS
Sehr hohe Effizienz, dank UV-Filter deutliches Unterschreiten 
der max. zulässigen UV-Grenzwerte nach IEC 61167, mit 
POWERBALL® Keramiktechnologie, mittlere Lebensdauer: 
15000 Std. (bei Betrieb an elektronischem Vorschaltgerät), 
12000 Std. (bei Betrieb an magnetischem Vorschaltgerät).
  Leistung  

(W) 
Licht-
farbe

1 St

RX7s, Energieeffizienzklasse: A+
492 8729 HCI- TS- 70 W/ 830- WDL- PB- UVS- RX 7 S- FS 1 70 830 37, 29
492 8730 HCI- TS- 70 W/ 942- NDL- PB- UVS- RX 7 S- FS 1 70 942 37, 29
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Entladungslampen

RX7s-24, Energieeffizienzklasse: A+
492 8728 HCI- TS- 150 W/ 942- NDL- PB- RX 7 S- 24- FS 1 150 942 40, 68

POWERBALL HCI®-TS Excellence
Sehr hohe Effizienz, dank UV-Filter deutliches Unterschreiten 
der max. zulässigen UV-Grenzwerte nach IEC 61167, mit 
POWERBALL® Keramiktechnologie, mittlere Lebensdauer: 
20000 Std. (bei Betrieb an elektronischem Vorschaltgerät), 
15000 Std. (bei Betrieb an magnetischem Vorschaltgerät).
  Licht-

farbe
Leistung  
(W) 

1 St

RX7s, Energieeffizienzklasse: A+
491 7492 HCI- TS- 70 W/ 930 WDL- PB- 

 EXC- RX 7 S- 12 X 1
930 70 37, 29

POWERBALL HCI®-TT
Dimmbar an POWERTRONIC PTo 3DIM
Sehr hohe Effizienz, homogene Lichtverteilung, dank UV-
Filter deutliches Unterschreiten der max. zulässigen UV-
Grenzwerte nach IEC 61167, mit POWERBALL® Keramik-
technologie.
  Leistung  

(W) 
Licht-
farbe

1 St

E40, Energieeffizienzklasse: A+
492 8733 HCI- TT- 150 W/ 942- NDL- PB- E 40- FLH 1 150 942 60, 32

POWERBALL HCI®-TT SUPER 4Y
Halogen-Metalldampflampe, dimmbar, Keramiktechnologie, 
mit UV-Filter, Lampenform: Röhre, Ausführung: klar, Licht-
farbe: 830.
  Leistung  

(W) 
Licht-
farbe

1 St

E40, Energieeffizienzklasse: A+
495 2635 HCI- TT- 100 W/ 830- SUPER- 4 Y- E 40- FLH 1 100 830 57, 20

POWERBALL HCI®-ET SUPER 4Y
Halogen-Metalldampflampe, dimmbar, Lampenform: Ellip-
soid, Ausführung: Matt, Keramiktechnologie, Lebensdauer: 
4 Jahre.
  Leistung  

(W) 
Licht-
farbe

1 St

E27, Energieeffizienzklasse: A+
490 3250 HCI- ET- 35 W/ 830- SUPER- 4 Y- E 27- RWL 1 35 830 61, 15
490 3150 HCI- ET- 50 W/ 830- SUPER- 4 Y- E 27- RWL 1 50 830 61, 15
495 2839 HCI- ET- 70 W/ 830- SUPER- 4 Y- E 27- FS 1 70 830 61, 15

POWERBALL HCI®-PAR30
Halogen-Metalldampflampe für offene und geschlossene 
Leuchten, Keramiktechnologie, Durchmesser: 95,5 mm, 
Länge: 125 mm.
  Leistung  

(W) 
Licht-
farbe

1 St

E27, Energieeffizienzklasse: A
Ausstrahlungswinkel: 10°.
492 8711 HCI- PAR 30- 35 W/ 830- WDL- PB- SP- E 27- FS 1 35 830 62, 14

E27, Energieeffizienzklasse: A
Ausstrahlungswinkel: 30°.
492 8710 HCI- PAR 30- 35 W/ 830 WDL- PB- FL- E 27- FS 1 35 830 62, 14

POWERSTAR HQI®-TS ohne Außenkolben
Hohe Effizienz, heißwiederzündfähig, nur für den Betrieb 
in geschlossenen Leuchten zugelassen, mit POWERSTAR® 
Quarztechnologie.
  Leistung  

(W) 
Licht-
farbe

1 St

K12s-36, Energieeffizienzklasse: A+
492 8751 HQI- TS- 1000 W/ NDL/ S- K 12 S- FS 1 1000 844 492, 08
492 7490 HQI- TS- 1000 W/ D/ S- PRO- K 12 S- FS 1 1000 861 492, 08
492 8759 HQI- TS- 2000 W/ N/ L- K 12 S- FS 1 2000 641 461, 34
492 8758 HQI- TS- 2000 W/ NDL/ S- K 12 S- FS 1 2000 947 476, 74
492 3041 HQI- TS- 2000 W/ D/ S- K 12 S- FS 1 2000 959 461, 34

POWERSTAR HQI®-TS ohne Außenkolben
Verpackung: Faltschachtel
Hohe Effizienz, heißwiederzündfähig, nur für den Betrieb 
in geschlossenen Leuchten zugelassen, mit POWERSTAR® 
Quarztechnologie.
  Leistung  

(W) 
Licht-
farbe

1 St

K12s-36, Energieeffizienzklasse: A+
492 6636 HQI- TS- 2000 W/ D/ S- HF- K 12 S- FS 1 2000 960 633, 73

POWERSTAR HQI®-T
Hohe Effizienz, dank UV-Filter deutliches Unterschreiten 
der max. zulässigen UV-Grenzwerte nach IEC 61167, mit 
POWERSTAR® Quarztechnologie, mittlere Lebensdauer: 
9000 Std.
  Leistung  

(W) 
Licht-
farbe

1 St

G12, Energieeffizienzklasse: A
492 8775 HQI- T- 70 W/ NDL- UVS- G 12- FS 1 70 842 71, 40
492 8776 HQI- T- 70 W/ WDL- UVS- G 12- FS 1 70 731 71, 40

G12, Energieeffizienzklasse: A+
492 8770 HQI- T- 150 W/ NDL- UVS- G 12- FS 1 150 842 71, 40
492 8771 HQI- T- 150 W/ WDL- UVS- G 12- FS 1 150 730 71, 40

POWERSTAR HQI®-TS EXCELLENCE
Heißwiederzündfähig, mit POWERSTAR® Quarztechnologie, 
mittlere Lebensdauer: 12000 Std.
  Leistung  

(W) 
Licht-
farbe

1 St

RX7s, Energieeffizienzklasse: A
492 8768 HQI- TS- 70 W/ NDL/ EXCEL. - RX 7 S- FS 1 70 742 20, 96
492 8765 HQI- TS- 70 W/ D/ EXCEL. - RX 7 S- FS 1 70 754 20, 96
492 8769 HQI- TS- 70 W/ WDL/ EXCEL. - RX 7 S- FS 1 70 633 20, 96

RX7s-24, Energieeffizienzklasse: A
492 8756 HQI- TS- 150 W/ NDL/ EXCEL. - RX 7 S- 24- FS 1 150 842 20, 96
492 8757 HQI- TS- 150 W/ WDL/ EXCEL. - RX 7 S- 24- FS 1 150 730 20, 96

RX7s-24, Energieeffizienzklasse: A+
492 8753 HQI- TS- 150 W/ D/ EXCEL. - RX 7 S- 24- FS 1 150 856 20, 96

POWERSTAR HQI®-TS
Heißwiederzündfähig, dank UV-Filter deutliches Unter-
schreiten der max. zulässigen UV-Grenzwerte nach IEC 
61167, mit POWERSTAR® Quarztechnologie.
  Leistung  

(W) 
Licht-
farbe

1 St

Fc2, Energieeffizienzklasse: A
492 8695 HQI- TS- 250 W/ NDL- UVS- FC 2- FLH 1 250 842 74, 67
492 8762 HQI- TS- 400 W/ D- PRO- FC 2- FLH 1 400 955 107, 54

Fc2, Energieeffizienzklasse: A+
492 8760 HQI- TS- 250 W/ D- UVS- PRO- FC 2- FLH 1 250 955 74, 67
492 8761 HQI- TS- 250 W/ WDL- UVS- FC 2- FLH 1 250 832 74, 67
492 8763 HQI- TS- 400 W/ NDL- FC 2- FLH 1 400 842 107, 54

POWERSTAR HQI®-T
Dank UV-Filter deutliches Unterschreiten der max. zuläs-
sigen UV-Grenzwerte nach 61167, mit POWERSTAR® 
Quarztechnologie.
  Leistung  

(W) 
Licht-
farbe

1 St

E40, Energieeffizienzklasse: A
492 8696 HQI- T- 250 W/ D- PRO- E 40- FLH 1 250 855 57, 72
492 8641 HQI- BT- 400 W/ D- PRO- E 40- FLH 1 400 955 62, 24

E40, Energieeffizienzklasse: A+
494 9935 HQI- T 400 W/ N 440 637 81, 54
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Entladungslampen

POWERSTAR HQI®-T ab 1000W
Dank UV-Filter deutliches Unterschreiten der max. zuläs-
sigen UV-Grenzwerte nach IEC 61167, mit POWERSTAR® 
Quarztechnologie.
  Leistung  

(W) 
Licht-
farbe

1 St

E40, Energieeffizienzklasse: A
Spannung: 130 V, Lichtfarbe: Tageslicht.
492 7561 HQI- T- 1000 W/ D- E 40- RWL 1 1000 873 249, 13

E40, Energieeffizienzklasse: A+
Spannung: 400 V, Lichtfarbe: Neutralweiß.
492 8772 HQI- T- 2000 W/ N/ E- SUPER- E 40- RWL 1 2000 646 461, 34

E40, Energieeffizienzklasse: A+
Spannung: 400 V, Betrieb ohne externes Zündgerät, Licht-
farbe: Neutralweiß.
492 8773 HQI- T- 2000 W/ N/ SN- SUPER- E 40- RWL 1 2000 646 467, 48

E40, Energieeffizienzklasse: A+
Betrieb ohne externes Zündgerät, Lichtfarbe: Neutralweiß.
492 8221 HQI- T- 2000 W/ N/ I- E 40- RWL 1 2000 643 290, 00

E40, Energieeffizienzklasse: A+
Spannung 230 V, Lichtfarbe: Tageslicht.
492 7565 HQI- T- 2000 W/ D- E 40- RWL 1 2000 873 338, 31

E40, Energieeffizienzklasse: A
Spannung: 230 V, dimmbar, Betrieb ohne externes Zünd-
gerät, Lichtfarbe: Tageslicht.
492 7567 HQI- T- 2000 W/ D/ I- E 40- RWL 1 2000 875 409, 03

POWERSTAR HQI®-E
Halogen-Metalldampflampe mit Quarztechnologie für ge-
schlossene Leuchten, mit UV-Filter, Ausführung: Beschichtet.
  Leistung  

(W) 
Licht-
farbe

1 St

E40, Energieeffizienzklasse: A
Gesamtlänge: 226 mm, Durchmesser: 90 mm.
492 8642 HQI- E- 250 W/ D- PRO- COATED- E 40- RWL 1 250 952 57, 88

E40, Energieeffizienzklasse: A
Gesamtlänge: 290 mm, Durchmesser: 120 mm.
492 8700 HQI- E- 400 W/ D- PRO- COATED- E 40- RWL 1 400 952 60, 27

E40, Energieeffizienzklasse: A+
Gesamtlänge: 380 mm, Durchmesser: 165 mm.
492 7560 HQI- E- 1000 W/ N- COATED- E 40- RWL 1 1000 637 249, 13

VIALOX® NAV®-E SUPER 4Y®

Dimmbar an konventionellen und elektronischen Vorschalt-
geräten, 4 Jahre Wechselzyklus.
  Leistung  (W) 1 St
E27, Energieeffizienzklasse: A
492 7447 NAV- E- 50 W- SUPER- 4 Y- E 27- RWL 1 50 19, 66

E27, Energieeffizienzklasse: A+
492 7448 NAV- E- 70 W- SUPER- 4 Y- E 27- RWL 1 70 19, 66

E40, Energieeffizienzklasse: A+
492 3202 NAV- E- 100 W- SUPER- 4 Y- E 40- RWL 1 100 23, 61
461 3632 NAV- E- 150 W- SUPER- 4 Y- E 40- RWL 1 152 29, 02
492 3199 NAV- E- 250 W- SUPER- 4 Y- E 40- RWL 1 250 38, 64

E40, Energieeffizienzklasse: A++
492 3198 NAV- E- 400 W- SUPER- 4 Y- E 40- RWL 1 400 42, 12

VIALOX NAV-E SUPER XT
Natriumdampf-Hochdrucklampe für offene und geschlos-
sene Leuchten, dimmbar an konventionellen und elektro-
nischen Vorschaltgeräten, 8 Jahre Wechselzyklus.
  Leistung  (W) 1 St
E27, Energieeffizienzklasse: A
620 8946 NAV- E- 50 WSUPER- XT- E 27- RWL 1 50 22, 05

E27, Energieeffizienzklasse: A+
620 8949 NAV- E- 70 WSUPER- XT- E 27- RWL 1 70 22, 05

E40, Energieeffizienzklasse: A+
620 8951 NAV- E- 100 WSUPER- XT- E 40- RWL 1 100 26, 46
620 8952 NAV- E- 150 WSUPER- XT- RWL 1 150 32, 55
620 8954 NAV- E- 250 WSUPER- XT- E 40- RWL 1 250 42, 90

E40, Energieeffizienzklasse: A++
620 8956 NAV- E- 400 WSUPER- XT- E 40- RWL 1 400 46, 80

VIALOX® NAV®-TS SUPER 4Y®

Natriumdampf-Hochdrucklampe, 4 Jahre Wechselzyklus, 
Lebensdauer: 28000 Std., Ausführung: Klar.
  Leistung  (W) 1 St
RX7s, Energieeffizienzklasse: A+
492 3244 NAV- TS- 70 W- SUPER- 4 Y- RX 7 S- FS 1 70 67, 13

RX7s-24, Enregieeffizienzklasse: A+
492 3194 NAV- TS- 150 W- SUPER- 4 Y- RX 7 S- 24- FS 1 150 77, 69

VIALOX® NAV®-TS
Natriumdampf-Hochdrucklampe, Ausführung: Klar.
  Leistung  (W) 1 St
Fc2, Energieeffizienzklasse: A+
492 3226 NAV- TS- 250 W- FC 2- FLH 1 250 118, 30
492 3227 NAV- TS- 400 W- FC 2- FLH 1 400 127, 50

VIALOX® NAV®-E
Natriumdampf-Hochdrucklampe, 3 Jahre Wechselzyklus, 
Lampenform: Ellipsoid, Ausführung: klar.
  Leistung  (W) 1 St
E27, Energieeffizienzklasse: A
492 3200 NAV- E- 50 W/ E- E 27- RWL 1 50 17, 42
492 3201 NAV- E- 70 W/ E- E 27- RWL 1 70 17, 42

VIALOX® NAV®-E/I
Natriumdampf-Hochdrucklampe mit integrierter Zündein-
heit, Lampenform: Ellipsoid, Ausführung: Klar.
  Leistung  (W) 1 St
E27, Energieeffizienzklasse: A
492 3210 NAV- E- 50 W/ I- E 27- RWL 1 50 21, 95
492 3211 NAV- E- 70 W/ I- E 27- RWL 1 70 21, 95

VIALOX® NAV®-E Plug-in
Natriumdampflampe, Farbtemperatur: 2000 K, Lampen-
form: Ellipsoid, externes Vorschaltgerät erforderlich.
  Leistung  (W) 1 St
E27, Energieeffizienzklasse: A
492 7116 NAV- E- 68 W- E 27- RWL 1 68 22, 93

VIALOX® NAV®-T
Natriumdampf-Hochdrucklampe, Ausführung: Klar.
  Leistung  (W) 1 St
E40, Energieeffizienzklasse: A++
492 3225 NAV- T- 1000 W- E 40- FLH 1 1000 127, 50
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Speziallampen, NV-Transformatoren

VIALOX® NAV®-T SUPER 4Y®

Dimmbar an konventiollen und elektronischen Vorschalt-
geräten, 4 Jahre Wechselzyklus, Lebensdauer: 28000 Std., 
Ausführung: Klar.
  Leistung  (W) 1 St
E27, Energieeffizienzklasse: A
620 7943 NAV- T- 50 W- SUPER- 4 Y- E 27- FLH 1 52 19, 66

E27, Energieeffizienzklasse: A+
620 7945 NAV- T- 70 W- SUPER- 4 Y- E 27- FLH 1 70 19, 66

E40, Energieeffizienzklasse: A+
492 3229 NAV- T- 100 W- SUPER- 4 Y- E 40- FLH 1 100 23, 61
492 3197 NAV- T- 150 W- SUPER- 4 Y- E 40- FLH 1 150 29, 02
492 3196 NAV- T- 250 W- SUPER- 4 Y- E 40- FLH 1 250 38, 64

E40, Energieeffizienzklasse: A++
492 3195 NAV- T- 400 W- SUPER- 4 Y- E 40- FLH 1 400 42, 12
492 3193 NAV- T- 600 W- SUPER- 4 Y- E 40- FLH 1 600 71, 40

VIALOX NAV-T SUPER XT
Natriumdampf-Hochdrucklampe für offene und geschlos-
sene Leuchten, dimmbar an konventiollen und elektroni-
schen Vorschaltgeräten, 8 Jahre Wechselzyklus.
  Leistung  (W) 1 St
E27, Energieeffizienzklasse: A
620 8947 NAV- T- 50 WSUPER- XT- E 27- FLH 1 50 22, 05

E27, Energieeffizienzklasse: A+
620 8948 NAV- T- 70 WSUPER- XT- E 27- FLH 1 70 22, 05

E40, Energieeffizienzklasse: A+
620 8950 NAV- T- 100 WSUPER- XT- E 40- FLH 1 100 26, 46
620 8931 NAV- T- 150 WSUPER- XT- E 40- FLH 1 150 32, 55
620 8953 NAV- T- 250 WSUPER- XT- E 40- FLH 1 250 42, 90

E40, Energieeffizienzklasse: A++
620 8955 NAV- T- 400 WSUPER- XT- E 40- FLH 1 400 46, 80
620 8959 NAV- T- 600 WSUPER- XT- E 40- FLH 1 600 80, 06

PLANTASTAR-T
Nicht dimmbar
Versorgt Pflanzen mit Licht für die Photosynthese.
  Leistung  (W) 1 St
E40, Energieeffizienzklasse: A+
Gesamtlänge: 257 mm, Durchmesser: 158 mm.
492 5694 PLANTASTAR- INTER- 250 W- E 40- FLH 1 250 45, 81

E40, Energieeffizienzklasse: A++
Gesamtlänge: 285 mm, Durchmesser: 175 mm.
492 1414 PLANTASTAR- 400 W- E 40- FLH 1 400 98, 85
492 6672 PLANTASTAR- 600 W- 400 V- E 40- FLH 1 600 110, 71

E40
Gesamtlänge: 285 mm, Durchmesser: 175 mm.
492 1426 PLANTASTAR- 600 W- E 40- FLH 1 600 110, 71

Speziallampen
HALOSTAR® OVEN
Zwei- bis dreifache Lichtausbeute im Vergleich zu herkömm-
licher Backofenbeleuchtung, vergütete Stifte, zulässige 
Umgebungstemperatur 450°C, Lampenspannung: 12 V.
  Leistung  (W) 1 St
G4, Energieeffizienzklasse: B
492 4848 64408- 5 W- 12 V- G 4- FS 1 5 7, 93

G4, Energieeffizienzklasse: C
492 0856 64418- 10 W- 12 V- G 4- FS 1 10 7, 93
492 1083 64428- 20 W- 12 V- G 4- FS 1 20 7, 93

SPECIAL OVEN T
Dimmbar
Geeignet für Haushaltsbacköfen, Ausführung: Klar, Durch-
messer: 22 mm, Gesamtlänge: 50 mm, mittlere Nennle-
bensdauer: 1000 Std, Lampenspannung: 230 V.
  Leistung  (W) 1 St
E14, Energieeffizienzklasse: E
492 1081 SPC. T- OVEN- CL- 15 W- 230 V- E 14- FS 1 15 7, 13

SPECIAL OVEN P
Dimmbar
Geeignet für Haushaltsbacköfen, Ausführung: Matt, Durch-
messer: 45 mm, mittlere Nennlebensdauer: 1000 Std.
  Leistung  (W) 1 St
E14, Energieeffizienzklasse: E
492 1084 SPC. P- OVEN- FR- 40 W- 240 V- E 14- FS 1 40 7, 13

SPECIAL T/FRIDGE
Dimmbar
Geeignet für Haushaltskühlschränke und Nähmaschinen, 
Lampenspannung: 230 V.
  Leistung  (W) Ausführung 1 St
E14, Energieeffizienzklasse: E
492 1088 SPC. T 26/ 57- CL- 15 W- 230 V- E 14- FS 1 15 klar 3, 63
492 1085 SPC. T 26/ 57- FR- 15 W- 230 V- E 14- FS 1 15 matt 3, 63
492 1089 SPC. T 26/ 57- CL- 25 W- 230 V- E 14- FS 1 25 klar 3, 63

NV-Transformatoren
Baureihe ...Lv
Gießharzvergossen, mit eingebautem Kurzschluss- bzw. 
Überlastschutz, p-Zeichen, Primär-Anschlussleitung, Länge: 
1 m, Spannung pri.: 230 V, sec.: 12 V, Farbe: Weiß.
  Leistung  (W) 1 St
275 8300 SICH- TRSI- TR 20- 230/ 12 LV 20 36, 72
275 8790 SICH- TRSI- TR 50- 230/ 12 LV 50 37, 61
275 8204 SICH- TRSI- TR 60- 230/ 12 LV 60 65, 95
275 8791 SICH- TRSI- TR 75- 230/ 12 LV 75 62, 97
275 8792 SICH- TRSI- TR 100- 230/ 12 LV 100 65, 43
275 8188 SICH- TRSI- TR 150- 230/ 12 LV 150 84, 61
275 8793 SICH- TRSI- TR 200- 230/ 12 LV 200 96, 89
275 8184 SICH- TRSI- TR 250- 230/ 12 LV 250 130, 82
275 8307 SICH- TRSI- TR 300- 230/ 12 LV 300 157, 59
275 8308 SICH- TRSI- TR 400- 230/ 12 LV 400 189, 57
275 8309 SICH- TRSI- TR 500- 230/ 12 LV 500 235, 50

Abgangsklemme VTK
Mit Einzelabsicherung.
  Anzahl der 

Ausgänge
Für Trafo-
leistung  (W) 

1 St

275 8394 VERT. KLEMMEVTK 2 X 50- AF. SI- TR. . . LV 2 100 28, 98
275 8395 VERT. KLEMMEVTK 3 X 50- AF. SI- TR. . . LV 3 150 38, 44
275 8396 VERT. KLEMMEVTK 4 X 50- AF. SI- TR. . . LV 4 200 47, 92
275 4104 VERT. KLEMMEVTK 5 X 50- AF. SI- TR. . . LV 5 250 56, 82
275 8397 VERT. KLEMMEVTK 6 X 50- AF. SI- TR. . . LV 6 300 60, 09
275 8398 VERT. KLEMMEVTK 8 X 50- AF. SI- TR. . . LV 8 400 92, 67
275 8399 VERT. KLEMMEVTK 10 X 50- AF. SI- TR. . . LV 10 500 113, 19

ETR-LED
Dimmbar mittels Phasenan- und Phasenabschnittsdimmer, 
nominale Lebensdauer: Bis zu 50000 Std., für MR 16 Re-
trofitlampen, Spannung sec.: 12 V.
  Ausgangsleistung 

von/ bis  (W) 
Länge  (mm) 1 St

667 9106 ETRLED 10 W/ 12 KF 10 105 24, 77
832 0880 LCBU 25 W 12 VBASIC 25 145 33, 12
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LED-Leuchtmittel

LED
Classic LEDbulb
Nicht dimmbar
Spannung: 220-240 Vi.
  Licht-

strom  (lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E27, Energieeffizienzklasse: A++
Ausführung: Klar, Leistung: 4,3 W, Gesamtlänge: 104 mm, 
Durchmesser: 60 mm.
122 5919 CLA- LEDBULB- ND- 4. 3- 40 W-  

E 27- 827- A 60- CL
470 2700 2, 98

E27, Energieeffizienzklasse: A++
Ausführung: Klar, Leistung: 7 W, Gesamtlänge: 104 mm, 
Durchmesser: 60 mm.
547 0106 CLA- LEDBULB- ND- 7- 60 W- E 

27- WW- A 60- CL
806 2700 4, 19

E27, Energieeffizienzklasse: A++
Ausführung: Matt, Leistung: 7 W, Gesamtlänge: 110 mm, 
Durchmesser: 60 mm.
494 9936 LED- CLASSIC- 60 W- A 60- E 27- 

WW- FR- ND- 1 CT/ 10
806 2700 3, 35

Classic LEDbulb
Dimmbar
Spannung: 220-240 V.
  Lichtstrom  

(lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E27, Energieeffizienzklasse: A+
Ausführung: Klar, Leistung: 8 W, Gesamtlänge: 104 mm, 
Durchmesser: 60 mm.
547 0036 CLA- LEDBULB- D- 8- 60 W- A 60- E 27- 827- CL 806 2700 5, 87

E27, Energieeffizienzklasse: A+
Ausführung: Klar, Leistung: 8 W, Gesamtlänge: 140 mm, 
Durchmesser: 64 mm.
122 5924 CLA- LEDBULB- D- 8- 60 W- ST 64- E 27- 827- CL 806 2700 7, 91

Classic LEDcandle
Nicht dimmbar
Spannung: 220-240 Vi.
  Licht-

strom  (lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E14, Energieeffizienzklasse: A++
Lampenform: Kerze gedreht, Ausführung: Klar, Leistung: 2 W.
491 9434 CLA- LEDCANDLE- ND- 2- 25 W- 

ST 35- E 14- 827- CL
250 2700 3, 41

E14, Energieeffizienzklasse: A++
Lampenform: Kerze, Ausführung: Klar, Leistung: 2 W.
491 9435 CLA- LEDCANDLE- ND- 2- 25 W-  

B 35- E 14- 827- CL
250 2700 3, 52

E14, Energieeffizienzklasse: A++
Lampenform: Windstoß, Ausführung: Klar, Leistung: 2 W.
491 9436 CLA- LEDCANDLE- ND- 2- 25 W- 

BA 35- E 14- 827- CL
250 2700 3, 41

E14, Energieeffizienzklasse: A++
Lampenform: Kerze, Ausführung: Klar, Leistung: 4,3 W.
122 5934 CLA- LEDCANDLE- ND- 4. 3- 

40 W- E 14- 827- B 35- CL
470 2700 3, 41

TrueForce Highbay
Nicht dimmbar
Ausstrahlungswinkel: 120°, Spannung: 100-145 V, Gesamt-
länge: 250 mm, Durchmesser: 210 mm.
  Licht-

strom  (lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E40, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 88 W.
547 0065 TFORCE- LED- HPI- ND- 110-  

88 W- E 40- 840- 120 D
11000 4000 155, 45

E40, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 145 W.
540 2669 TFORCE- LED- HPI- ND 200-  

145 W- E 40- 840- 120 D
20000 4000 199, 99

TrueForce Urban
Nicht dimmbar
Ausstrahlungswinkel: 360°, Spannung: 220-240 V, Gesamt-
länge: 178 mm, Durchmesser: 75 mm.
  Licht-

strom  (lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E27, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 28 W.
171 4526 TFORCE- LED- HPL- ND- 40- 28 W- E 27- 840 4000 40000 56, 29

CorePro LEDbulb
Ausführung: Matt, Spannung: 230 Vi, Lebensdauer: 15000 Std.
  Licht-

strom  (lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E27, Energieeffizienzklasse: A+
Dimmbar, Ausstrahlungswinkel: 150°, Leistung: 5 W, Ge-
samtlänge: 110 mm, Durchmesser: 60 mm.
877 4170 COREPRO- LEDBULB- D- 5-  

40 W- A 60- E 27- 927
470 2700 4, 61

E27, Energieeffizienzklasse: A+
Ausstrahlungswinkel: 200°, Leistung: 5,5 W, Gesamtlänge: 
110 mm, Durchmesser: 60 mm.
491 9417 COREPRO- LEDBULB- ND- 5. 5- 

40 W- A 60- E 27- 827
470 2700 2, 51

E27, Energieeffizienzklasse: A+
Ausstrahlungswinkel: 200°, Leistung: 8 W, Gesamtlänge: 
110 mm, Durchmesser: 60 mm.
491 9416 COREPRO- LEDBULB- ND- 8-  

60 W- A 60- E 27- 827
806 2700 2, 93

E27, Energieeffizienzklasse: A+
Dimmbar, Ausstrahlungswinkel: 150°, Leistung: 8,5 W, 
Gesamtlänge: 110 mm, Durchmesser: 60 mm.
877 4148 COREPRO- LEDBULB- D- 8. 5-  

60 W- A 60- E 27- 927
806 2700 3, 77

E27, Energieeffizienzklasse: A+
Dimmbar, Ausstrahlungswinkel: 150°, Leistung: 10,5 W, 
Gesamtlänge: 110 mm, Durchmesser: 60 mm.
877 4149 COREPRO- LEDBULB- D- 10. 5- 

75 W- A 60- E 27- 927
1055 2700 5, 03

E27, Energieeffizienzklasse: A+
Ausstrahlungswinkel: 200°, Leistung: 11 W, Gesamtlänge: 
110 mm, Durchmesser: 60 mm.
491 2413 COREPRO- LEDBULB- 11-  

75 W- 827- E 27
1055 2700 3, 77

E27, Energieeffizienzklasse: A+
Ausstrahlungswinkel: 200°, Leistung: 13 W, Gesamtlänge: 
110 mm, Durchmesser: 60 mm.
491 2412 COREPRO- LEDBULB- 13-  

100 W- 827- E 27
1521 2700 4, 75

E27, Energieeffizienzklasse: A+
Dimmbar, Ausstrahlungswinkel: 150°, Leistung: 10 W, Ge-
samtlänge: 110 mm, Durchmesser: 60 mm.
877 4150 COREPRO- LEDBULB- D- 13- 

100 W- A 60- E 27- 927
1521 2700 7, 55
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LED-Leuchtmittel

CorePro LEDcandle
Nicht dimmbar
Spannung: 230 Vi.
  Licht-

strom  (lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E14, Energieeffizienzklasse: A+
Ausführung: Klar, Leistung: 4 W.
491 2420 COREPRO- CANDLE- ND- 4-  

 25 W- E 14- 827- B 35- CL
250 2700 2, 51

E14, Energieeffizienzklasse: A+
Ausführung: Matt, Leistung: 4 W.
491 2455 COREPRO- CANDLE- ND- 4-  

25 W- E 14- 827- B 35- FR
250 2700 2, 51

E14, Energieeffizienzklasse: A+
Ausführung: Klar, Leistung: 5,5 W.
491 2383 COREPRO- CANDLE- ND- 5. 5-  

40 W- E 14- 827- B 35- CL
470 2700 2, 93

E14, Energieeffizienzklasse: A+
Ausführung: Matt, Leistung: 5,5 W.
491 2454 COREPRO- CANDLE- ND- 5. 5- 

 40 W- E 14- 827- B 35- FR
470 2700 2, 93

CorePro LEDluster
Nicht dimmbar
Spannung: 220-240 Vi.
  Licht-

strom  (lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E14, Energieeffizienzklasse: A+
Ausführung: Klar, Leistung: 4 W.
491 2421 COREPRO- LUSTRE- ND- 4- 

 25 W- E 14- 827- P 45- CL
250 2700 2, 51

E14, Energieeffizienzklasse: A+
Ausführung: Matt, Leistung: 4 W.
491 2456 COREPRO- LUSTRE- ND- 4-  

25 W- E 14- 827- P 45- FR
250 2700 2, 51

E14, Energieeffizienzklasse: A+
Ausführung: Klar, Leistung: 5,5 W.
491 2384 COREPRO- LUSTRE- ND- 5. 5-  

40 W- E 14- 827- P 45- CL
470 2700 2, 93

E14, Energieeffizienzklasse: A+
Ausführung: Matt, Leistung: 5,5 W.
491 2389 COREPRO- LUSTRE- ND- 5. 5-  

40 W- E 14- 827- P 45- FR
470 2700 2, 93

E27, Energieeffizienzklasse: A+
Ausführung: Klar, Leistung: 4 W.
491 2424 COREPRO- LUSTRE- ND- 4-  

25 W- E 27- 827- P 45- CL
250 2700 2, 51

E27, Energieeffizienzklasse: A+
Ausführung: Matt, Leistung: 4 W.
491 2457 COREPRO- LUSTRE- ND- 4-  

25 W- E 27- 827- P 45- FR
250 2700 2, 51

E27, Energieeffizienzklasse: A+
Ausführung: Klar, Leistung: 5,5 W.
491 2422 COREPRO- LUSTRE- ND- 5. 5-  

40 W- E 27- 827- P 45- CL
470 2700 2, 93

E27, Energieeffizienzklasse: A+
Ausführung: Matt, Leistung: 5,5 W.
491 2423 COREPRO- LUSTRE- ND- 5. 5-  

40 W- E 27- 827- P 45- FR
470 2700 2, 93

CorePro LEDLinear R7S
Spannung: 220-240 V.
  Licht-

strom  (lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

R7s, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 6,5 W, Durchmesser: 22,5 mm, Gesamtlänge: 
118 mm.
491 2445 COREPRO- R 7 S- 118 MM- 6. 5- 60 W- 830 806 3000 10, 92

R7s, Energieeffizienzklasse: A+
Dimmbar, Leistung: 14 W, Durchmesser: 29 mm, Gesamt-
länge: 118 mm.
491 9389 COREPRO- R 7 S- 118 MM- 14- 100 W- 830- D 1600 3000 17, 96

CorePro LEDspot R50
Nicht dimmbar
Ausstrahlungswinkel: 36°, Spannung: 220-240 V.
  Licht-

strom  (lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E14, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 2,8 W.
122 5953 COREPROLEDSPOT- ND 2. 8-  

40 W- R 50- E 14- 827- 36 D
210 2700 4, 34

CorePro LEDspot R63
Dimmbar
Ausstrahlungswinkel: 36°, Spannung: 220-240 V.
  Licht-

strom  (lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E27, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 4,5 W.
122 5956 COREPROLEDSPOT- D- 4. 5-  

60 W- R 63- E 27- 827- 36 D
345 2700 8, 69

CorePro LEDspot MR16
Nicht dimmbar
Ausstrahlungswinkel: 36°, Spannung: 12 V.
  Licht-

strom  (lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

GU5,3, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 3 W, Gesamtlänge: 46 mm, Durchmesser: 51 mm.
547 0048 COREPRO- LED- SPOT- ND- 3-  

20 W- MR 16- 827- 36 D
230 2700 3, 77

GU5,3, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 5 W, Gesamtlänge: 46 mm, Durchmesser: 51 mm.
547 0050 COREPRO- LED- SPOT- ND- 5-  

35 W- MR 16- 827- 36 D
345 2700 4, 19

CorePro LEDspot, GU5,3
Nicht dimmbar
Ausstrahlungswinkel: 36°, Spannung: 12 V.
  Licht-

strom  (lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

GU5,3, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 7 W.
122 5950 COREPRO- LED- SPOT- ND- 7-  

50 W- MR 16- 827- 36 D
621 2700 8, 39

CorePro LEDspot
Dimmbar
Ausstrahlungswinkel: 36°, Spannung: 220-240 V.
  Licht-

strom  (lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

GU10, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 5 W, Gesamtlänge: 54 mm, Durchmesser: 50 mm.
547 0074 COREPRO- LEDSPOT- 5- 50 W- 

GU 10- 827- 36 D- DIM
350 2700 4, 61

CorePro LEDspot GU10
Ausstrahlungswinkel: 36°, Spannung: 220-240 V.
  Licht-

strom  (lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

GU10, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 3,5 W, Gesamtlänge: 54 mm, Durchmesser: 50 mm.
547 0129 COREPRO- LEDSPOT- CLA-  

3. 5- 35 W- GU 10- 827- 36 D
255 2700 2, 93

GU10, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 3,5 W, Gesamtlänge: 54 mm, Durchmesser: 50 mm.
547 0079 COREPRO- LEDSPOT- CLA-  

3. 5- 35 W- GU 10- 830- 36 D
265 3000 2, 93

GU10, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 4,6 W, Gesamtlänge: 54 mm, Durchmesser: 50 mm.
547 0127 COREPRO- LEDSPOT- CLA- 

 4. 6- 50 W- GU 10- 827- 36 D
355 2700 3, 35

547 0081 COREPRO- LEDSPOT- CLA- 
 4. 6- 50 W- GU 10- 830- 36 D

370 3000 3, 35
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LED-Leuchtmittel

CorePro LEDspot MV R80
Nicht dimmbar
Ausstrahlungswinkel: 40°, Spannung: 220-240 V, Gesamt-
länge: 112 mm, Durchmesser: 80 mm.
  Licht-

strom  (lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E27, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 4 W.
122 5957 COREPROLEDSPOT- ND- 4-  

60 W- R 80- E 27- 827- 36 D
345 2700 6, 08

E27, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 8 W.
122 5958 COREPROLEDSPOT- ND- 8-  

100 W- R 80- E 27- 827- 36 D
670 2700 7, 82

CorePro LEDtube
Nicht dimmbar
Ersatz für T8 Leuchtstofflampen, für KVG/VVG, Lebens-
dauer: 30000 Std.
  Licht-

strom  (lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

G13, Energieeffizienzklasse: A+
Ausstrahlungswinkel: 240°, Leistung: 14,5 W, Gesamtlänge: 
1200 mm.
491 9592 COREPRO- LEDTUBE- 

 1200 MM- 14. 5 W 840- T 8
1600 4000 9, 24

G13, Energieeffizienzklasse: A+
Ausstrahlungswinkel: 240°, Leistung: 20 W, Gesamtlänge: 
1500 mm.
491 9588 COREPRO- LEDTUBE-  

1500 MM- 20 W- 840- T 8
2200 4000 12, 60

491 9589 COREPRO- LEDTUBE-  
1500 MM- 20 W- 865- T 8

2200 6500 12, 60

CorePro LEDtube UN HO
Nicht dimmbar
Ersatz für T8 Leuchtstofflampen, für KVG/VVG und EVG, 
Ausstrahlungswinkel: 240°, Spannung: 220-240 V, Schutz-
art: IP20.
  Licht-

strom  (lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

G13, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 23 W, Gesamtlänge: 1500 mm.
765 9479 COREPRO- LEDTUBE- UN-  

1500 MM- HO- 23 W- 840- T 8
2700 4000 18, 48

CorePro LEDcapsule LV
Spannung: 12 V.
  Licht-

strom  (lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

G4, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 0,9 W.
122 5959 COREPRO- LEDCAPSULELV-  

0. 9- 10 W- G 4- 827
110 2700 3, 88

G4, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 1,7 W.
122 5960 COREPRO- LEDCAPSULELV-  

1. 7- 20 W- G 4- 827
205 2700 5, 18

CorePro LED PLC
Nicht dimmbar
Ausstrahlungswinkel: 120°, Lebensdauer: 30000 Std.
  Licht-

strom  (lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

G24d-2, Energieeffizienzklasse: A+
Für KVG/VVG, Leistung: 6,5 W, Spannung: 220-240 V.
491 7549 COREPRO- LED- PLC- 6. 5 W- 

830- 2 P- G 24 D- 2
600 3000 9, 24

491 7550 COREPRO- LED- PLC- 6. 5 W- 
840- 2 P- G 24 D- 2

650 4000 9, 24

G24d-3, Energieeffizienzklasse: A+
Für KVG/VVG, Leistung: 8,5 W, Spannung: 220-240 V.
491 7553 COREPRO- LED- PLC- 8. 5 W- 830- 2 P- G 24 D- 3 900 3000 10, 92
491 7554 COREPRO- LED- PLC- 8. 5 W- 840- 2 P- G 24 D- 3 950 4000 10, 92

G24q-2, Energieeffizienzklasse: A+
Für EVG, Leistung: 6,5 W, Spannung: 20-50 V.
491 7551 COREPRO- LED- PLC- 6. 5 W- 830- 4 P- G 24 Q- 2 600 3000 10, 08
491 7552 COREPRO- LED- PLC- 6. 5 W- 840- 4 P- G 24 Q- 2 650 4000 10, 08

G24q-3, Energieeffizienzklasse: A+
Für EVG, Leistung: 9 W, Spannung: 20-50 V.
491 7555 COREPRO- LED- PLC- 9 W-830- 4 P- G 24 Q- 3 900 3000 12, 60
491 7556 COREPRO- LED- PLC- 9 W- 840- 4 P- G 24 Q- 3 950 4000 12, 60

CorePro LED PLL
Nicht dimmbar
Spannung: 53-77 V.
  Licht-

strom  (lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

2G11, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 16,5 W, Länge: 411,6 mm, Breite: 43,6 mm, 
Höhe: 23,4 mm.
547 0101 COREPRO- LED- PLL- HF-  

16. 5 W- 840- 4 P- 2 G 11
2100 4000 21, 84

2G11, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 24 W, Länge: 535,1 mm, Breite: 37,6 mm, Höhe: 
17 mm.
122 5982 COREPRO- LED- PLL- HF- 24 W- 

840- 4 P- 2 G 11
3400 4000 26, 88

MASTER LEDbulb DimTone
Dimmbar - mittels Phasenanschnitt-Dimmer
Spannung: 230 Vi, Lebensdauer: 25000 Std.
  Licht-

strom  (lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E27, Energieeffizienzklasse: A+
Ausführung: Klar, Leistung: 6 W, Gesamtlänge: 110 mm, 
Durchmesser: 60 mm.
491 2394 MAS- LEDBULB- DT- 6- 40 W- E 27- A 60- CL 470 2700 5, 18

E27, Energieeffizienzklasse: A+
Ausführung: Klar, Leistung: 9 W, Gesamtlänge: 110 mm, 
Durchmesser: 60 mm.
491 2395 MAS- LEDBULB- DT- 8, 5- 60 W- E 27- A 60- CL 806 2700 6, 91

MASTER LEDcandle
Dimmbar
Lichtfarbe: 827, Spannung: 230 Vi, Lebensdauer: 25000 Std.
  Licht-

strom  (lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E14, Energieeffizienzklasse: A+
Ausführung: Windstoß, Leistung: 4 W, Gesamtlänge: 129 mm, 
Durchmesser: 38 mm.
491 1888 MAS- LEDCANDLE- DT- 4- 25 W-  

E 14- BA 38- CL
250 2700 5, 18

E14, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 6 W, Gesamtlänge: 113 mm, Durchmesser: 38 mm.
491 1893 MAS- LEDCANDLE- DT- 6- 40 W-  

E 14- B 38- CL
470 2700 5, 87

E14, Energieeffizienzklasse: A+
Ausführung: Windstoß, Leistung: 6 W, Gesamtlänge: 113 mm, 
Durchmesser: 39 mm.
491 1892 MAS- LEDCANDLE- DT- 6- 40 W-  

E 14- BA 38- CL
470 2700 5, 87

MASTER LEDlustre
Dimmbar
Tropfenlampe als Ersatz für 25 W-Glühlampen, Ausführung: 
Klar, Spannung: 230 Vi, Lebensdauer: 25000 Std.
  Licht-

strom  (lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E14, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 4 W.
491 1887 MAS- LEDLUSTRE- DT- 4- 25 W-E 14- P 48- CL 250 2700 5, 18
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LED-Leuchtmittel

E14, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 6 W.
491 1891 MAS- LEDLUSTRE- DT- 6- 40 W- E 14- P 48- CL 470 2700 5, 87

E27, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 4 W.
491 1886 MAS- LEDLUSTRE- DT- 4- 25 W- E 27- P 48- CL 250 2700 5, 18

E27, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 6 W.
491 1890 MAS- LEDLUSTRE- DT- 6- 40 W- E 27- P 48- CL 470 2700 5, 87

MASTER LEDspot PAR20 Classic DIM
Dimmbar
Spannung: 220-240 Vi.
  Licht-

strom  (lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E27, Energieeffizienzklasse: A+
Ausstrahlungswinkel: 25°, Leistung: 6 W.
547 0056 MAS- LEDSPOT- CLA- D- 6- 50 W- 

827- PAR 20- 25 D
500 2700 11, 12

547 0057 MAS- LEDSPOT- CLA- D- 6- 50 W- 
830- PAR 20- 25 D

515 3000 11, 12

547 0058 MAS- LEDSPOT- CLA- D- 6- 50 W- 
840- PAR 20- 25 D

540 4000 11, 12

E27, Energieeffizienzklasse: A+
Ausstrahlungswinkel: 40°, Leistung: 6 W.
547 0059 MAS- LEDSPOT- CLA- D- 6- 50 W- 

827- PAR 20- 40 D
500 2700 11, 12

547 0060 MAS- LEDSPOT- CLA- D- 6- 50 W- 
830- PAR 20- 40 D

515 3000 11, 12

547 0061 MAS- LEDSPOT- CLA- D- 6- 50 W- 
840- PAR 20- 40 D

540 4000 11, 12

MASTER LEDspot PAR38 Classic DIM
Dimmbar
Ausstrahlungswinkel: 25°, Spannung: 220-240 V.
  Licht-

strom  (lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E27, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 13 W, Gesamtlänge: 134 mm, Durchmesser: 122 mm.
547 0062 MAS- LEDSPOT- CLA- D- 13- 

 100 W- 827- PAR 38- 25 D
875 2700 21, 36

MASTER LEDspot PAR30S Classic DIM
Dimmbar
Ausstrahlungswinkel: 25°, Spannung: 220-240 Vi.
  Licht-

strom  (lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E27, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 9,5 W.
547 0064 MAS- LEDSPOT- CLA- D- 9. 5-  

75 W- 827- PAR 30 S- 25 D
740 2700 17, 10

547 0066 MAS- LEDSPOT- CLA- D- 9. 5- 
 75 W- 840- PAR 30 S- 25 D

820 4000 17, 10

MASTER LEDspot VLE D
Dimmbar
Ausstrahlungswinkel: 36°, Spannung: 12 V.
  Licht-

strom  (lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

GU5,3, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 5,5 W, Gesamtlänge: 45 mm, Durchmesser: 50 mm.
547 0022 MAS- LED- SPOT- VLE- D- 5. 5-  

35 W- MR 16- 827- 36 D
450 2700 7, 68

547 0023 MAS- LED- SPOT- VLE- D- 5. 5-  
35 W- MR 16- 830- 36 D

460 3000 7, 68

GU5,3, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 7 W, Gesamtlänge: 49,5 mm, Durchmesser: 50 mm.
122 5944 MAS- LED- SPOT- VLE- D- 7-  

50 W- MR 16- 827- 36 D
621 2700 12, 83

122 5945 MAS- LED- SPOT- VLE- D- 7- 
 50 W- MR 16- 830- 36 D

630 3000 12, 83

MASTER LEDspot VLE D
Dimmbar
Spannung: 220-240 V, Gesamtlänge: 54 mm, Durchmesser: 
50 mm, Lebensdauer: 25000 Std.
  Licht-

strom  (lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

GU10, Energieeffizienzklasse: A+
Ausstrahlungswinkel: 36°, Leistung: 3,7 W.
491 9536 MAS- LED- SPOT- VLE- D- 3. 7-  

35 W- GU 10- 927- 36 D
260 2700 5, 87

491 9537 MAS- LED- SPOT- VLE- D- 3. 7- 
 35 W- GU 10- 930- 36 D

270 3000 5, 87

GU10, Energieeffizienzklasse: A++
Ausstrahlungswinkel: 36°, Leistung: 3,7 W.
491 9580 MAS- LEDSPOT- VLE- D- 3. 7-  

35 W- GU 10- 940- 36 D
285 4000 5, 87

GU10, Energieeffizienzklasse: A+
Ausstrahlungswinkel: 36°, Leistung: 4,9 W.
491 9540 MAS- LED- SPOT- VLE- D- 4. 9- 

 50 W- GU 10- 927- 36 D
355 2700 6, 71

491 9541 MAS- LED- SPOT- VLE- D- 4. 9-  
50 W- GU 10- 930- 36 D

365 3000 6, 71

491 9584 MAS- LEDSPOT- VLE- D- 4. 9-  
50 W- GU 10- 940- 36 D

380 4000 6, 71

GU10, Energieeffizienzklasse: A+
Ausstrahlungswinkel: 60°, Leistung: 4,9 W.
491 9585 MAS- LEDSPOT- VLE- D- 4. 9- 

 50 W- GU 10- 927- 60 D
355 2700 6, 71

MASTER LEDspot VLE DimTone
Dimmbar
Farbtemperatur: 2200-2700 K, Spannung: 220-240 V, Ge-
samtlänge: 54 mm, Durchmesser: 50 mm, Lebensdauer: 
25000 Std.
  Lichtstrom  (lm) 1 St
GU10, Energieeffizienzklasse: A+
Ausstrahlungswinkel: 36°, Leistung: 3,7 W.
491 9534 MAS- LED- SPOT- DT- 3, 7- 35 W- GU 10- 927- 36 D 260 6, 83

GU10, Energieeffizienzklasse: A+
Ausstrahlungswinkel: 36°, Leistung: 4,9 W.
491 9535 MAS- LED- SPOT- DT- 4. 9- 50 W- GU 10- 927- 36 D 830 7, 69

MASTER LEDspot LV MR11
Nicht dimmbar
Ausstrahlungswinkel: 24°, Spannung: 12 V.
  Licht-

strom  (lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

GU4, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 3,5 W, Lebensdauer: 40000 Std.
496 8981 MAS- LEDSPOTLV- 3. 5- 20 W- 827- MR 11- 24 D 200 2700 9, 52

MASTER LEDspot LV MR16
Dimmbar
Spannung: 12 Vi, Gesamtlänge: 46,5 mm, Durchmesser: 
50,5 mm, Lebensdauer: 40000 Std.
  Licht-

strom  (lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

GU5,3, Energieeffzienzklasse: A+
Ausstrahlungswinkel: 24°, Leistung: 8 W.
122 5937 MAS- LEDSPOTLV- D- 8- 50 W- 827- MR 16- 24 D 621 2700 18, 17
122 5938 MAS- LEDSPOTLV- D- 8- 50 W- 830- MR 16- 24 D 621 3000 18, 17

GU5,3, Energieeffzienzklasse: A+
Ausstrahlungswinkel: 36°, Leistung: 8 W.
122 5940 MAS- LEDSPOTLV- D- 8- 50 W- 827- MR 16- 36 D 621 2700 18, 17
122 5941 MAS- LEDSPOTLV- D- 8- 50 W- 830- MR 16- 36 D 621 3000 18, 17

MASTER LEDspot LV DimTone MR16
Dimmbar
Farbtemperatur: 2200-2700 K, Spannung: 12 Vi, Gesamtlänge: 
50 mm, Durchmesser: 51 mm, Lebensdauer: 25000 Std.
  Lichtstrom  (lm) 1 St
GU5,3, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 5 W.
122 5943 MAS- LEDSPOTLV- DIMTONE- 5- 35 W- MR 16- 36 D 345 12, 83
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LED-Leuchtmittel

MASTER LEDspot ExpertColor MR16
Dimmbar
Spannung: 12 Vi.
  Licht-

strom  (lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

GU5,3, Energieeffizienzklasse: A+
Ausstrahlungswinkel: 24°, Leistung: 6,5 W.
547 0095 MAS- LED- EXPERTCOLOR  

6. 5- 35 W- MR 16- 930- 24 D
440 3000 14, 28

547 0096 MAS- LED- EXPERTCOLOR  
6. 5- 35 W- MR 16- 940- 24 D

460 4000 14, 28

GU5,3, Energieeffizienzklasse: A
Ausstrahlungswinkel: 36°, Leistung: 6,5 W.
547 0097 MAS- LED- EXPERTCOLOR  

6. 5- 35 W- MR 16- 927- 36 D
420 2700 14, 28

GU5,3, Energieeffizienzklasse: A+
Ausstrahlungswinkel: 36°, Leistung: 6,5 W.
547 0098 MAS- LED- EXPERTCOLOR  

6. 5- 35 W- MR 16- 930- 36 D
440 3000 14, 28

547 0099 MAS- LED- EXPERTCOLOR  
6. 5- 35 W- MR 16- 940- 36 D

460 4000 14, 28

GU5,3, Energieeffizienzklasse: A
Ausstrahlungswinkel: 60°, Leistung: 6,5 W.
547 0131 MAS- LED- EXPERTCOLOR  

6. 5- 35 W- MR 16- 927- 60 D
400 2700 14, 28

GU5,3, Energieeffizienzklasse: A+
Ausstrahlungswinkel: 60°, Leistung: 6,5 W.
547 0132 MAS- LED- EXPERTCOLOR  

6. 5- 35 W- MR 16- 930- 60 D
440 3000 14, 28

MASTER LEDspot ExpertColor
Dimmbar
Spannung: 220-240 V, Gesamtlänge: 54 mm, Durchmesser: 
50 mm, Lebensdauer: 40000 Std.
  Licht-

strom  (lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

GU10, Energieeffizienzklasse: A+
Ausstrahlungswinkel: 36°, Leistung: 3,9 W.
491 9538 MAS- LED- EXPERTCOLOR-  

D- 4- 35 W- GU 10- 927- 36 D
265 2700 9, 24

GU10, Energieeffizienzklasse: A+
Ausstrahlungswinkel: 25°, Leistung: 5,5 W.
491 9576 MAS- LED- EXPERTCOLOR- 

 5. 5- 50 W- GU 10- 927- 25 D
355 2700 10, 92

GU10, Energieeffizienzklasse: A+
Ausstrahlungswinkel: 36°, Leistung: 5,5 W.
491 9542 MAS- LED- EXPERTCOLORD 

 5. 5- 50 W- GU 10- 927- 36 D
355 2700 10, 92

491 9543 MAS- LED- EXPERTCOLOR-  
5. 5- 50 W- GU 10- 930- 36 D

375 3000 10, 92

MASTER LEDtube T8
Nicht dimmbar
Für KVG/VVG, Ausstrahlungswinkel: 160°, Spannung: 220-
240 V.
  Licht-

strom  (lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

G13, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 12,5 W, Gesamtlänge: 1212,4 mm, Durchmesser: 
28 mm.
122 5968 MAS- LEDTUBE- 1200 MM- HO- 

12. 5 W- 840- T 8
2100 4000 16, 24

122 5969 MAS- LEDTUBE- 1200 MM- HO- 
12. 5 W- 865- T 8

2100 6500 16, 24

G13, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 15,5 W, Gesamtlänge: 1212,4 mm, Durchmesser: 
28 mm.
187 3593 MAS- LEDTUBE- 1200 MM- UO- 

15. 5 W- 840- T 8
2500 4000 15, 96

G13, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 18,2 W, Gesamtlänge: 1513 mm, Durchmesser: 
28 mm.
122 5964 MAS- LEDTUBE- 1500 MM- HO- 

18. 2 W- 830- T 8
2900 3000 20, 51

122 5965 MAS- LEDTUBE- 1500 MM- HO- 
18. 2 W- 840- T 8

3100 4000 20, 51

122 5966 MAS- LEDTUBE- 1500 MM- HO- 
18. 2 W- 865- T 8

3100 6500 20, 51

G13, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 23 W, Gesamtlänge: 1512,9 mm, Durchmesser: 
28 mm.
187 3595 MAS- LEDTUBE- 1500 MM- UO- 

23 W- 830- T 8
3400 3000 21, 00

187 3596 MAS- LEDTUBE- 1500 MM- UO- 
23 W- 840- T 8

3700 4000 21, 00

187 3597 MAS- LEDTUBE- 1500 MM- UO- 
23 W- 865- T 8

3700 6500 21, 00

MASTER LEDtube HF
Nicht dimmbar
Spannung: 100-135 V, Durchmesser: 21 mm.
  Licht-

strom  (lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

G5, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 26 W, Gesamtlänge: 1500 mm.
491 9456 MAS- LEDTUBE- HF- 1500 MM- 

HO- 26 W- 840- T 5
3900 4000 40, 33

MASTER LEDtube HF InstantFit EVG HE
Nicht dimmbar
  Licht-

strom  (lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

G5, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 20 W, Spannung: 120-160 V, Gesamtlänge: 
1463,2 mm, Durchmesser: 18,8 mm.
547 0116 MAS- LEDTUBE- HF- 1500 MM- 

HE- 20 W- 840- T 5
3000 4000 31, 08

MASTER LEDtube HF InstantFit EVG HO
Nicht dimmbar
Durchmesser: 16 mm.
  Licht-

strom  (lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

G5, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 26 W, Spannung: 50-60 Vi, Gesamtlänge: 1200 mm.
491 9556 MAS- LEDTUBE- HF- 1200 MM- 

HO- 26 W- 840- T 5
3900 4000 40, 33

MASTER LEDtube HF InstantFit EVG HO
Nicht dimmbar
Ausstrahlungswinkel: 160°, Durchmesser: 26 mm.
  Licht-

strom  (lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

G13, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 14 W, Spannung: 30-80 Vi, Gesamtlänge: 1200 mm.
491 9515 MLEDTUBE- HF- 1200- HO- 14 W 830- T 8 2000 3000 21, 84

G13, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 14 W, Spannung: 30-80 Vi, Gesamtlänge: 1200 mm.
491 9513 MLEDTUBE- HF- 1200- HO- 14 W 840- T 8 2100 4000 21, 84
491 9514 MLEDTUBE- HF- 1200- HO- 14 W 865- T 8 2100 6500 21, 84

G13, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 20 W, Spannung: 30-80 Vi, Gesamtlänge: 1500 mm.
491 9518 MLEDTUBE- HF- 1500- HO- 20 W 830- T 8 2900 3000 26, 88

G13, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 20 W, Spannung: 30-80 Vi, Gesamtlänge: 1500 mm.
491 9516 MLEDTUBE- HF- 1500- HO- 20 W 840- T 8 3100 4000 26, 88
491 9517 MLEDTUBE- HF- 1500- HO- 20 W 865- T 8 3100 6500 26, 88
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LED-Leuchtmittel, Halogenlampen, Energiesparlampen, Kompaktleuchtstofflampen

MASTER LEDtube HF InstantFit EVG UO
Nicht dimmbar
Ausstrahlungswinkel: 160°, Durchmesser: 26 mm, Spannung: 
30-80 V.
  Licht-

strom  (lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

G13, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 16 W, Gesamtlänge: 1200 mm.
491 9519 MLEDTUBE- HF- 1200- UO- 16 W 840- T 8 2500 4000 26, 88
491 9520 MLEDTUBE- HF- 1200- UO- 16 W 865- T 8 2500 6500 26, 88

G13, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 24 W, Gesamtlänge: 1500 mm.
491 9522 MLEDTUBE- HF- 1500- UO- 24 W 840- T 8 3700 4000 31, 08
491 9523 MLEDTUBE- HF- 1500- UO- 24 W 865- T 8 3700 6500 31, 08

MASTER LEDtube Value UO
Nicht dimmbar
Für KVG/VVG, Spannung: 220-240 V.
  Licht-

strom  (lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

G13, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 16 W, Gesamtlänge: 1213,6 mm.
187 3587 MAS- LEDTUBE- VLE- 1200 MM- 

UO- 16 W- 840- T 8
2500 4000 14, 28

G13, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 24 W, Gesamtlänge: 1512,9 mm.
187 3590 MAS- LEDTUBE- VLE- 1500 MM- 

UO- 24 W- 840- T 8
3700 4000 19, 32

HV-Halogenlampen
Plusline lang
Dimmbar
UV-Block Hochvolt-Halogenlampe, Lebensdauer: 2000 Std., 
Farbtemperatur: 2900 K, Lampenspannung: 230 Vi.
  Leistung  

(W) 
Gesamt-
länge  (mm) 

1 St

R7s, Energieeffizienzklasse: C
490 3406 PLUSLINE- L- 1000 W- R 7 S- 230 V- 1 CT/ 10 1000 189, 1 12, 97
490 3152 PLUSLINE- L- 1500 W- R 7 S- 230 V- 1 CT/ 10 1500 254, 1 12, 97

Plusline ES standard
Hochvolt-Halogenlampe, Gesamtlänge: 117,6 mm, Lebens-
dauer: 2000 Std., Farbtemperatur: 2900 K, Lampenspannung: 
230 Vi.
  Leistung  (W) 1 St
R7s, Energieeffizienzklasse: C
493 5204 PLUSLINE- ES- 118 MM- 2 Y- 120 W- R 7 S- 230 V- 1 BB 120 5, 21
493 5205 PLUSLINE- ES- 118 MM- 2 Y- 160 W- R 7 S- 230 V- 1 BB 160 5, 21
493 5202 PLUSLINE- ES- 118 MM- 2 Y- 240 W- R 7 S- 230 V- 1 BB 240 5, 21
493 5203 PLUSLINE- ES- 118 MM- 2 Y- 400 W- R 7 S- 230 V- 1 BB 400 5, 21

Plusline ES kurz
Hochvolt-Halogenlampe, Gesamtlänge: 78,3 mm, Lebens-
dauer: 2000 Std., Farbtemperatur: 2900 K, Lampenspannung: 
230 Vi.
  Leistung  (W) 1 St
R7s, Energieeffizienzklasse: C
493 5206 PLUSLINE- ES- 78 MM- 2 Y- 48 W- R 7 S- 230 V- 1 BB 48 5, 21
493 5207 PLUSLINE- ES- 78 MM- 2 Y- 80 W- R 7 S- 230 V- 1 BB 80 5, 21
493 5208 PLUSLINE- ES- 78 MM- 2 Y- 120 W- R 7 S- 230 V- 1 BB 120 5, 21

EcoHalo Clickline G9
Dimmbar
UV-Block Hochvolt-Halogenlampe, kein Trafo erforderlich, 
Lebensdauer: 2000 Std., Farbtemperatur: 2800 K, Lam-
penspannung: 230 Vi.
  Leistung  (W) 1 St
G9, Energieeffizienzklasse: D
493 5335 HALOGEN- MV- CLICK- 18 W- G 9- 230 V- CL- 1 CT 18 5, 90
493 5209 HALOGEN- MV- CLICK- 28 W- G 9- 230 V- CL- 1 CT 28 5, 80
493 5210 HALOGEN- MV- CLICK- 42 W- G 9- 230 V- CL- 1 CT 42 5, 90

IDE
Dimmbar
UV-Block Hochvolt-Halogenlampe zum Betrieb ohne Trafo 
an Netzspannung, Lebensdauer: 2000 Std., Farbtemperatur: 
2800 K, Lampenspannung: 230 Vi.
  Leistung  (W) 1 St
E40, Energieeffizienzklasse: B
493 1337 HALA- IDE- 1000 W- E 40- 230 V- CL- 1 CT/ 6 1000 53, 26

E40, Energieeffizienzklasse: C
493 1336 HALA- IDE- 500 W- E 40- 230 V- CL- 1 CT/ 6 500 53, 26

Energiesparlampen
TORNADO Performance
Hohe Energieeinsparung von 80%, lange Lebensdauer: 
12000 Std., flackerfreier Sofortstart, ähnliche Lichtverteilung 
wie bei der Glühlampe, Spannung: 230 Vi.
  Leistung  

(W) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E14, Energieeffizienzklasse: A
Gesamtlänge: 104 mm.
493 7796 TORNADO- T 2- 12 W- WW- E 14- 

220- 240 V- 1 PF/ 6
12 2700 5, 13

493 7795 TORNADO- T 2- 12 W- CDL- E 14- 
220- 240 V- 1 PF/ 6

12 6500 5, 13

E14, Energieeffizienzklasse: A
Gesamtlänge: 96,5 mm.
493 7794 TORNADO- T 2- 8 W- WW- E 14- 

220- 240 V- 1 PF/ 6
8 2700 5, 13

E27, Energieeffizienzklasse: A
Gesamtlänge: 116 mm.
493 9385 TORNADO- T 2- 20 W- WW- E 27- 

220- 240 V- 1 PF/ 6
20 2700 5, 21

E27, Energieeffizienzklasse: A
Gesamtlänge: 118,5 mm.
493 6762 TORNADO- T 2- 23 W- WW- E 27- 

220- 240 V- 1 PF/ 6
23 2700 5, 21

Kompaktleuchtstofflampen
MASTER PL-S 2P
Mit integriertem Starter, geringer Quecksilbergehalt, Betrieb 
an konventionellen Vorschaltgeräten, mehr Licht bei hohen 
Temperaturen in der Leuchte durch Philips Brückentech-
nologie, Lebensdauer: 10000 Std.
  Licht-

farbe
Leistung  
(W) 

1 St

G23 (2-pins), Energieeffizienzklasse: A
493 1971 MASTER- PL- S- 9 W/ 830/ 2 P- 1 CT/ 5 X 10 BOX 830 9 3, 06
493 1977 MASTER- PL- S- 9 W/ 840/ 2 P- 1 CT/ 5 X 10 CC 840 9 3, 06
493 1972 MASTER- PL- S- 11 W/ 830/ 2 P- 1 CT/ 5 X 10 BOX 830 11 3, 06
493 1979 MASTER- PL- S- 11 W/ 840/ 2 P- 1 CT/ 5 X 10 BOX 840 11 3, 06

G23 (2-pins), Energieeffizienzklasse: B
493 1973 MASTER- PL- S- 5 W/ 827/ 2 P- 1 CT/ 

5 X 10 BOX
827 5 3, 06

493 2142 MASTER- PL- S- 5 W/ 840/ 2 P- 1 CT/ 
5 X 10 BOX

840 5 3, 06

493 1970 MASTER- PL- S- 7 W/ 830/ 2 P- 1 CT/ 
5 X 10 BOX

830 7 3, 06

493 1975 MASTER- PL- S- 7 W/ 840/ 2 P- 1 CT/ 
5 X 10 BOX

840 7 3, 06
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Kompaktleuchtstofflampen

MASTER PL-C 2P
Mit integriertem Starter, niedriger Quecksilbergehalt, Betrieb 
am konventionellen Vorschaltgerät, mehr Licht bei hohen 
Temperaturen in der Leuchte durch Philips Brückentech-
nologie, mittlere Lebensdauer: 10000 Std.
  Leistung  

(W) 
Licht-
farbe

1 St

G24d-1 (2-pins), Energieeffizienzklasse: A
493 1921 MASTER- PL- C- 13 W/ 827/ 2 P- 1 CT/ 5 X 10 BOX 13 827 5, 76
493 1966 MASTER- PL- C- 13 W/ 830/ 2 P- 1 CT/ 5 X 10 BOX 13 830 5, 76
493 1946 MASTER- PL- C- 13 W/ 840/ 2 P- 1 CT/ 5 X 10 BOX 13 840 5, 76

G24d-1 (2-pins), Energieeffizienzklasse: B
493 1920 MASTER- PL- C- 10 W/ 827/ 2 P- 1 CT/ 5 X 10 BOX 10 827 5, 76
493 1965 MASTER- PL- C- 10 W/ 830/ 2 P- 1 CT/ 5 X 10 BOX 10 830 5, 76
493 1945 MASTER- PL- C- 10 W/ 840/ 2 P- 1 CT/ 5 X 10 BOX 10 840 5, 76

G24d-2 (2-pins), Energieeffizienzklasse: B
493 1967 MASTER- PL- C- 18 W/ 830/ 2 P- 1 CT/ 5 X 10 BOX 18 830 5, 76
493 1947 MASTER- PL- C- 18 W/ 840/ 2 P- 1 CT/ 5 X 10 BOX 18 840 5, 76

G24d-3 (2-pins), Energieeffizienzklasse: B
493 1923 MASTER- PL- C- 26 W/ 827/ 2 P- 1 CT/ 5 X 10 BOX 26 827 5, 76
493 1968 MASTER- PL- C- 26 W/ 830- / 2 P- 1 CT/ 5 X 10 BOX 26 830 5, 76
493 1948 MASTER- PL- C- 26 W/ 840/ 2 P- 1 CT/ 5 X 10 BOX 26 840 5, 76

MASTER PL-T 2P
Mit integriertem Starter, Betrieb an konventionellen Vor-
schaltgeräten, mehr Licht bei hohen Temperaturen der 
Leuchte durch Philips Brückentechnologie, Lebensdauer: 
10000 Std.
  Leistung  

(W) 
Licht-
farbe

1 St

GX24d-2 (2-pins), Energieeffizienzklasse: B
493 2591 MASTER- PL- T- 18 W/ 830/ 2 P- 1 CT/ 5 X 10 CC 18 830 6, 99
493 2592 MASTER- PL- T- 18 W/ 840/ 2 P- 1 CT/ 5 X 10 CC 18 840 6, 99

GX24d-3 (2-pins), Energieeffizienzklasse: B
493 2602 MASTER- PL- T- 26 W/ 830/ 2 P- 1 CT/ 5 X 10 CC 26 830 6, 99
493 2603 MASTER- PL- T- 26 W/ 840/ 2 P- 1 CT/ 5 X 10 CC 26 840 6, 99

MASTER PL-S 4P
Dimmbar an geeigneten EVGs
Geringer Quecksilbergehalt, Betrieb am EVG oder am kon-
ventionellen Vorschaltgerät mit externem Starter, mehr Licht 
bei hohen Temperaturen in der Leuchte durch Philips 
Brückentechnologie, Lebensdauer: 13000 Std.
  Leistung  

(W) 
Licht-
farbe

1 St

2G7 (4-pins), Energieeffizienzklasse: A
493 1983 MASTER- PL- S- 9 W/ 827/ 4 P- 1 CT/ 5 X 10 BOX 9 827 3, 06
493 1984 MASTER- PL- S- 9 W/ 840/ 4 P- 1 CT/ 5 X 10 BOX 9 840 3, 06
493 1998 MASTER- PL- S- 9 W/ 830/ 4 P- 1 CT/ 5 X 10 BOX 9 830 3, 06
493 1985 MASTER- PL- S- 11 W/ 827/ 4 P- 1 CT/ 5 X 10 BOX 11 827 3, 06
493 1986 MASTER- PL- S- 11 W/ 840/ 4 P- 1 CT/ 5 X 10 BOX 11 840 3, 06
493 1999 MASTER- PL- S- 11 W/ 830/ 4 P- 1 CT/ 5 X 10 BOX 11 830 3, 06

2G7 (4-pins), Energieeffizienzklasse: B
493 1980 MASTER- PL- S- 5 W/ 827/ 4 P- 1 CT/ 5 X 10 BOX 5 827 3, 06
493 2143 MASTER- PL- S- 5 W/ 840/ 4 P- 1 CT/ 5 X 10 BOX 5 840 3, 06
493 1964 MASTER- PL- S- 7 W/ 830/ 4 P- 1 CT/ 5 X 10 BOX 7 830 3, 06
493 1982 MASTER- PL- S- 7 W/ 840/ 4 P- 1 CT/ 5 X 10 BOX 7 840 3, 06

MASTER PL-C 4P
Dimmbar an geeigneten EVGs
Geringer Quecksilbergehalt, Betrieb am EVG oder am kon-
ventionellen Vorschaltgerät mit externem Starter, mehr Licht 
bei hohen Temperaturen in der Leuchte durch Philips 
Brückentechnologie, Lebensdauer: 13000 Std.
  Leistung  

(W) 
Licht-
farbe

1 St

G24q-1 (4-pins), Energieeffizienzklasse: A
493 1869 MASTER- PL- C- 13 W/ 830/ 4 P- 1 CT/ 5 X 10 BOX 13 830 5, 76
493 1992 MASTER- PL- C- 13 W/ 827/ 4 P- 1 CT/ 5 X 10 BOX 13 827 5, 76
493 1993 MASTER- PL- C- 13 W/ 840/ 4 P- 1 CT/ 5 X 10 BOX 13 840 5, 76

G24q-1 (4-pins), Energieeffizienzklasse: B
493 1874 MASTER- PL- C- 10 W/ 830/ 4 P- 1 CT/ 5 X 10 BOX 10 830 5, 76
493 1991 MASTER- PL- C- 10 W/ 840/ 4 P- 1 CT/ 5 X 10 BOX 10 840 5, 76

G24q-2 (4-pins), Energieeffizienzklasse: B
493 1872 MASTER- PL- C- 18 W/ 830/ 4 P- 1 CT/ 5 X 10 BOX. 18 830 5, 76
493 1995 MASTER- PL- C- 18 W/ 840/ 4 P- 1 CT/ 5 X 10 BOX 18 840 5, 76

G24q-3 (4-pins), Energieeffizienzklasse: B
493 1873 MASTER- PL- C- 26 W/ 830/ 4 P- 1 CT/ 5 X 10 BOX 26 830 5, 76
493 1996 MASTER- PL- C- 26 W/ 827/ 4 P- 1 CT/ 5 X 10 BOX 26 827 5, 76
493 1997 MASTER- PL- C- 26 W/ 840/ 4 P- 1 CT/ 5 X 10 BOX 26 840 5, 76

MASTER PL-T 4P
Dimmbar, Betrieb am EVG oder am konventionellen Vor-
schaltgerät mit externem Starter, mehr Licht bei hohen 
Temperaturen in der Leuchte durch Philips Brückentech-
nologie, Lebensdauer: 13000 Std.
  Leistung  

(W) 
Licht-
farbe

1 St

GX24q-2 (4-pins), Energieeffizienzklasse: B
493 2607 MASTER- PL- T- 18 W/ 827/ 4 P- 1 CT/ 5 X 10 BOX 18 827 6, 99
493 2608 MASTER- PL- T- 18 W/ 830/ 4 P- 1 CT/ 5 X 10 CC 18 830 6, 99
493 2609 MASTER- PL- T- 18 W/ 840/ 4 P- 1 CT/ 5 X 10 BOX 18 840 6, 99

GX24q-3 (4-pins), Energieeffizienzklasse: B
493 2610 MASTER- PL- T- 26 W/ 827/ 4 P- 1 CT/ 5 X 10 CC 26 827 6, 99
493 2611 MASTER- PL- T- 26 W/ 830/ 4 P- 1 CT/ 5 X 10 CC 26 830 6, 99
493 2612 MASTER- PL- T- 26 W/ 840/ 4 P- 1 CT/ 5 X 10 CC 26 840 6, 99
493 2613 MASTER- PL- T- 32 W/ 827/ 4 P- 1 CT/ 5 X 10 BOX 32 827 6, 99
493 2614 MASTER- PL- T- 32 W/ 830/ 4 P- 1 CT/ 5 X 10 CC 32 830 6, 99
493 2615 MASTER- PL- T- 32 W/ 840/ 4 P- 1 CT/ 5 X 10 CC 32 840 6, 99

GX24q-4 (4-pins), Energieeffizienzklasse: B
493 2616 MASTER- PL- T- 42 W/ 827/ 4 P- 1 CT/ 5 X 10 CC 42 827 6, 99
493 2617 MASTER- PL- T- 42 W/ 830/ 4 P- 1 CT/ 5 X 10 CC 42 830 6, 99
493 2618 MASTER- PL- T- 42 W/ 840/ 4 P- 1 CT/ 5 X 10 CC 42 840 6, 99

GX24q-5 (4-pins), Energieeffizienzklasse: B
493 2620 MASTER- PL- T- 57 W/ 830/ 4 P- 1 CT/ 5 X 10 CC 57 830 12, 53
493 2621 MASTER- PL- T- 57 W/ 840/ 4 P- 1 CT/ 5 X 10 CC 57 840 12, 53

MASTER PL-L Polar 4P
Dimmbar an geeigneten EVGs, geringer Quecksilbergehalt, 
mehr Licht bei niedrigen Temperaturen in der Leuchte durch 
Philips Brückentechnologie, Lebensdauer: 20000 Std.
  Leistung  

(W) 
Licht-
farbe

1 St

2G11 (4-pins), Energieeffizienzklasse: A
493 2146 MASTER- PL- L- POLAR- 36 W/ 840/ 4 P- 1 CT/ 25 36 840 12, 11
493 2148 MASTER- PL- L- POLAR- 55 W/ 840/ 4 P- 1 CT/ 25 55 840 13, 68

2G11 (4-pins), Energieeffizienzklasse: B
493 2141 MASTER- PL- L- POLAR- 24 W/ 840/ 4 P- 1 CT/ 25 24 840 12, 11
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Kompaktleuchtstofflampen

MASTER PL-L 4P
Dimmbar, mehr Licht bei hohen Temperaturen in der Leuchte 
durch Philips Brückentechnologie, Lebensdauer: 20000 Std.
  Licht-

farbe
Leistung  
(W) 

1 St

2G11 (4-pins), Energieeffizienzklasse: A
493 1942 MASTER- PL- L- 36 W/ 827/ 4 P- 1 CT/ 25 827 36 4, 02
493 1941 MASTER- PL- L- 36 W/ 830/ 4 P- 1 CT/ 25 830 36 4, 02
493 1940 MASTER- PL- L- 36 W/ 840/ 4 P- 1 CT/ 25 840 36 4, 02
493 1938 MASTER- PL- L- 40 W/ 830/ 4 P- 1 CT/ 25 830 40 9, 14
493 1939 MASTER- PL- L- 40 W/ 840/ 4 P- 1 CT/ 25 840 40 9, 14
493 1943 MASTER- PL- L- 55 W/ 830/ 4 P- 1 CT/ 25 830 55 9, 14
493 1944 MASTER- PL- L- 55 W/ 840/ 4 P- 1 CT/ 25 840 55 9, 14

2G11 (4-pins), Energieeffizienzklasse: B
493 1932 MASTER- PL- L- 18 W/ 827/ 4 P- 1 CT/ 25 827 18 4, 02
493 1931 MASTER- PL- L- 18 W/ 830/ 4 P- 1 CT/ 25 830 18 4, 02
493 1930 MASTER- PL- L- 18 W/ 840/ 4 P- 1 CT/ 25 840 18 4, 02
493 1937 MASTER- PL- L- 24 W/ 827/ 4 P- 1 CT/ 25 827 24 4, 02
493 1936 MASTER- PL- L- 24 W/ 830/ 4 P- 1 CT/ 25 830 24 4, 02
493 1935 MASTER- PL- L- 24 W/ 840/ 4 P- 1 CT/ 25 840 24 4, 02
493 1093 MASTER- PL- L- 80 W/ 830/ 4 P- 1 CT/ 25 830 80 11, 19
493 1096 MASTER- PL- L- 80 W/ 840/ 4 P- 1 CT/ 25 840 80 11, 19

MASTER PL-T TOP 4P
Dimmbar bis auf 30%, konstant hoher Lichtstrom über einen 
weiten Temperaturbereich, Lebensdauer: 13000 Std.
  Leistung  

(W) 
Licht-
farbe

1 St

GX24q-2 (4-pins), Energieeffizienzklasse: B
493 2817 MASTER- PL- T- TOP- 18 W/ 830/ 4 P- 1 CT/ 5 X 10 CC 18 830 9, 46
493 2818 MASTER- PL- T- TOP- 18 W/ 840/ 4 P- 1 CT/ 5 X 10 BOX 18 840 9, 46

GX24q-3 (4-pins), Energieeffizienzklasse: B
493 2819 MASTER- PL- T- TOP- 26 W/ 830/ 4 P- 1 CT/ 5 X 10 CC 26 830 9, 46
493 2820 MASTER- PL- T- TOP- 26 W/ 840/ 4 P- 1 CT/ 5 X 10 BOX 26 840 9, 46
493 2623 MASTER- PL- T- TOP- 32 W/ 830/ 4 P- 1 CT/ 5 X 10 CC 32 830 7, 29
493 2624 MASTER- PL- T- TOP- 32 W/ 840/ 4 P- 1 CT/ 5 X 10 CC 32 840 7, 29

GX24q-4 (4-pins), Energieeffizienzklasse: B
493 2626 MASTER- PL- T- TOP- 42 W/ 830/ 4 P- 1 CT/ 5 X 10 CC 42 830 7, 29
493 2627 MASTER- PL- T- TOP- 42 W/ 840/ 4 P- 1 CT/ 5 X 10 CC 42 840 7, 29

GX24q-5 (4-pins), Energieeffizienzklasse: B
493 2629 MASTER- PL- T- TOP- 57 W/ 830/ 4 P- 1 CT/ 5 X 10 CC 57 830 14, 61
493 2630 MASTER- PL- T- TOP- 57 W/ 840/ 4 P- 1 CT/ 5 X 10 CC 57 840 14, 61

MASTER PL-T Xtra 4P
Dimmbar, Lebensdauer: 33000 Std.
  Leistung  

(W) 
Licht-
farbe

1 St

GX24q-3 (4-pins), Energieeffizienzklasse: B
493 3667 MASTER- PL- T- XTRA- 32 W/ 830/ 4 P- 1 CT/ 5 X 10 BOX 32 830 19, 53
493 3552 MASTER- PL- T- XTRA- 32 W/ 840/ 4 P- 1 CT/ 5 X 10 BOX 32 840 19, 53

GX24q-4 (4-pins), Energieeffizienzklasse: B
493 3484 MASTER- PL- T- XTRA- 42 W/ 840/ 4 P- 1 CT/ 5 X 10 BOX 42 840 19, 53
493 3663 MASTER- PL- T- XTRA- 42 W/ 830/ 4 P- 1 CT/ 5 X 10 BOX 42 830 19, 53

MASTER PL-L Xtra Polar 4 Pin
Dimmbar, optimiert für kalte Umgebungstemperaturen, Le-
bensdauer: 36000 Std., Lichtfarbe: 830.
  Leistung  (W) 1 St
2G11 (4-pins), Energieeffizienzklasse: A
493 4579 MASTER- PL- L- XTRA- POLAR- 36 W/ 830/ 4 P- 1 CT/ 25 36 16, 11
493 4581 MASTER- PL- L- XTRA- POLAR- 55 W/ 830/ 4 P- 1 CT/ 25 55 17, 26

2G11 (4-pins), Energieeffizienzklasse: B
493 4577 MASTER- PL- L- XTRA- POLAR- 24 W/ 830/ 4 P- 1 CT/ 25 24 16, 11

MASTER PL-C Xtra 2P
Mit integriertem Starter, Lebensdauer: 16000 Std.
  Leistung  

(W) 
Licht-
farbe

1 St

G24d-2 (2-pins), Energieeffizienzklasse: B
493 3482 MASTER- PL- C- XTRA- 18 W/ 840/ 2 P- 1 CT/ 5 X 10 BOX 18 840 11, 90

G24d-3 (2-pins), Energieeffizienzklasse: B
493 3691 MASTER- PL- C- XTRA- 26 W/ 840/ 2 P- 1 CT/ 5 X 10 BOX 26 840 11, 90

MASTER PL-C Xtra 4P
Dimmbar, Lebensdauer: 33000 Std.
  Leistung  

(W) 
Licht-
farbe

1 St

G24q-2 (4-pins), Energieeffizienzklasse: B
493 3657 MASTER- PL- C- XTRA- 18 W/ 830/ 4 P- 1 CT/ 5 X 10 CC 18 830 11, 90
493 3564 MASTER- PL- C- XTRA- 18 W/ 840/ 4 P- 1 CT/ 5 X 10 CC 18 840 11, 90

G24q-3 (4-pins), Energieeffizienzklasse: B
493 3681 MASTER- PL- C- XTRA- 26 W/ 830/ 4 P- 1 CT/ 5 X 10 CC 26 830 11, 90
493 3496 MASTER- PL- C- XTRA- 26 W/ 840/ 4 P- 1 CT/ 5 X 10 CC 26 840 11, 90

MASTER PL-R Eco 4 Pin
Dimmbar, Twist & Lock-Fassung, Lebensdauer: 24000 Std.
  Leistung  

(W) 
Licht-
farbe

1 St

GR14q-1, Energieeffizienzklasse: A
493 3957 MASTER- PL- R- ECO- 14 W/ 830/ 4 P- 1 CT/ 5 X 10 BOX 14 830 6, 26
493 3958 MASTER- PL- R- ECO- 14 W/ 840/ 4 P- 1 CT/ 5 X 10 BOX 14 840 6, 26
493 3959 MASTER- PL- R- ECO- 17 W/ 830/ 4 P- 1 CT/ 5 X 10 BOX 17 830 6, 26
493 3960 MASTER- PL- R- ECO- 17 W/ 840/ 4 P- 1 CT/ 5 X 10 BOX 17 840 6, 26

MASTER PL-Q 2P
Kompaktleuchtstofflampe in quadratischer Form mit 2-Stift-
Sockel, Lebensdauer: 10000 Std.
  Leistung  

(W) 
Licht-
farbe

1 St

GR8, Energieeffizienzklasse: B
493 2544 PL- Q- 16 W/ 827/ 2 P- 1 CT/ 10 BOX 16 827 8, 07
493 2545 PL- Q- 16 W/ 830/ 2 P- 1 CT/ 10 BOX 16 830 8, 07
493 3117 PL- Q- 28 W/ 827/ 2 P- 1 CT/ 10 BOX 28 827 11, 52
493 3118 PL- Q- 28 W/ 830/ 2 P- 1 CT/ 10 BOX 28 830 11, 52

MASTER PL-Q 4P
Dimmbar
Kompaktleuchtstofflampe in quadratischer Form mit 4-Stift-
Sockel, Lebensdauer: 12000 Std.
  Leistung  

(W) 
Licht-
farbe

1 St

GR10q (4-pins), Energieeffizienzklasse: B
493 2546 PL- Q- 16 W/ 827/ 4 P- 1 CT/ 10 16 827 8, 07
493 2547 PL- Q- 16 W/ 830/ 4 P- 1 CT/ 10 BOX 16 830 8, 07
493 2548 PL- Q- 28 W/ 827/ 4 P- 1 CT/ 10 BOX 28 827 11, 52
493 2549 PL- Q- 28 W/ 830/ 4 P- 1 CT/ 10 BOX 28 830 11, 52
493 2550 PL- Q- 28 W/ 840/ 4 P- 1 CT/ 10 BOX 28 840 11, 52
493 2690 PL- Q- 38 W/ 830/ 4 P- 1 CT/ 10 BOX 38 830 11, 52
493 2691 PL- Q- 38 W/ 840/ 4 P- 1 CT/ 10 BOX 38 840 11, 52
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Leuchtstofflampen

Leuchtstofflampen
MASTER TL5 HE
Durchmesser: 16 mm, Super 80 Lichtfarben (3-Banden-
Leuchtstoff), für EVG, Lebensdauer: 24000 Std.
  Leistung  

(W) 
Licht-
farbe

1 St

G5, Energieeffizienzklasse: A
493 0628 MASTER- TL 5- HE- 14 W/ 827- 1 SL/ 40 14 827 3, 29
493 0325 MASTER- TL 5- HE- 14 W/ 830- 1 SL/ 40 14 830 3, 29
493 0327 MASTER- TL 5- HE- 14 W/ 840- 1 SL/ 40 14 840 3, 29
493 0915 MASTER- TL 5- HE- 14 W/ 865- 1 SL/ 40 14 865 3, 29
493 0701 MASTER- TL 5- HE- 21 W/ 827- 1 SL/ 40 21 827 3, 29
493 0326 MASTER- TL 5- HE- 21 W/ 830- 1 SL/ 40 21 830 3, 29
493 0329 MASTER- TL 5- HE- 21 W/ 840- 1 SL/ 40 21 840 3, 29
493 0916 MASTER- TL 5- HE- 21 W/ 865- 1 SL/ 40 21 865 3, 29
493 0328 MASTER- TL 5- HE- 28 W/ 830- 1 SL/ 40 28 830 3, 29
493 0331 MASTER- TL 5- HE- 28 W/ 840- 1 SL/ 40 28 840 3, 29
493 0917 MASTER- TL 5- HE- 28 W/ 865- 1 SL/ 40 28 865 3, 29
493 0703 MASTER- TL 5- HE- 35 W/ 827- 1 SL/ 40 35 827 3, 29
493 0333 MASTER- TL 5- HE- 35 W/ 840- 1 SL/ 40 35 840 3, 29
493 0918 MASTER- TL 5- HE- 35 W/ 865- 1 SL/ 40 35 865 3, 29

MASTER TL5 HE Eco
Bis zu 10% Energieeinsparung, dimmbar, Durchmesser: 
16 mm, Lebensdauer: 25000 Std.
  Leistung  

(W) 
Licht-
farbe

1 St

G5, Energieeffizienzklasse: A
493 6490 MASTER- TL 5- HE- ECO- 13=14 W/ 830- UNP/ 40 13 830 12, 49
493 6491 MASTER- TL 5- HE- ECO- 13=14 W/ 840- UNP/ 40 13 840 12, 49
493 6444 MASTER- TL 5- HE- ECO- 25=28 W/ 830- UNP/ 40 25 830 12, 49
493 6445 MASTER- TL 5- HE- ECO- 25=28 W/ 840- UNP/ 40 25 840 12, 49
493 6448 MASTER- TL 5- HE- ECO- 32=35 W/ 830- UNP/ 40 32 830 12, 49
493 6449 MASTER- TL 5- HE- ECO- 32=35 W/ 840- UNP/ 40 32 840 12, 49

MASTER TL5 HO High Output
Durchmesser: 16 mm, 3-Banden-Leuchtstoff, für EVG, sehr 
geringer Quecksilbergehalt, Lebensdauer: 24000 Std.
  Leistung  

(W) 
Licht-
farbe

1 St

G5, Energieeffizienzklasse: A
493 0335 MASTER- TL 5- HO- 24 W/ 830- 1 SL/ 40 24 830 3, 51
493 0337 MASTER- TL 5- HO- 24 W/ 840- 1 SL/ 40 24 840 3, 51
493 0772 MASTER- TL 5- HO- 24 W/ 865- 1 SL/ 40 24 865 3, 51
493 0338 MASTER- TL 5- HO- 39 W/ 840- 1 SL/ 40 39 840 3, 51
493 0332 MASTER- TL 5- HO- 49 W/ 830- 1 SL/ 40 49 830 3, 51
493 0774 MASTER- TL 5- HO- 49 W/ 865- 1 SL/ 40 49 865 3, 51
493 0700 MASTER- TL 5- HO- 54 W/ 830- 1 SL/ 40 54 830 3, 51
493 0770 MASTER- TL 5- HO- 54 W/ 865- 1 SL/ 40 54 865 3, 51
493 0934 MASTER- TL 5- HO- 54 W/ 840- 1 SL/ 40 54 840 3, 51
493 0935 MASTER- TL 5- HO- 80 W/ 830- 1 SL/ 40 80 830 3, 51
493 0936 MASTER- TL 5- HO- 80 W/ 840- 1 SL/ 40 80 840 3, 51

G5, Energieeffizienzklasse: B
493 0937 MASTER- TL 5- HO- 80 W/ 865- 1 SL/ 40 80 865 3, 51

MASTER TL5 HO Xtra
Optimiert für hohen Lichtstrom, Durchmesser: 16 mm, für 
EVG, Lebensdauer: 45000 Std.
  Leistung  

(W) 
Licht-
farbe

1 St

G5, Energieeffizienzklasse: A
493 3802 MASTER- TL 5- HO- XTRA- 49 W/ 840- 1 SL/ 20 49 840 22, 09
493 3804 MASTER- TL 5- HO- XTRA- 54 W/ 840- 1 SL/ 20 54 840 22, 09
493 3806 MASTER- TL 5- HO- XTRA- 80 W/ 840- 1 SL/ 20 80 840 22, 09

MASTER TL5 HO Secura
Hoher Lichtstrom, Splitterschutz durch Splitterhülle und 
Endkappenschutz, Super 80 Lichtfarben (3-Banden-Leucht-
stoff), Durchmesser: 16 mm, Lebensdauer: 24000 Std.
  Leistung  

(W) 
Licht-
farbe

1 St

G5, Energieeffizienzklasse: A
493 3716 MASTER- TL 5- HO- SECURA- 49 W/ 840- UNP/ 40 49 840 30, 27
493 3718 MASTER- TL 5- HO- SECURA- 54 W/ 840- UNP/ 40 54 840 30, 27

MASTER TL5 HO Eco
Bis zu 10% Energieeinsparung, hoher Lichtstrom, dimmbar, 
Durchmesser: 16 mm, Lebensdauer: 25000 Std.
  Leistung  

(W) 
Licht-
farbe

1 St

G5, Energieeffizienzklasse: A
493 6898 MASTER- TL 5- HO- ECO- 20=24 W/ 830- UNP/ 40 20 830 12, 49
493 6689 MASTER- TL 5- HO- ECO- 20=24 W/ 840- UNP/ 40 20 840 12, 49
493 6450 MASTER- TL 5- HO- ECO- 45=49 W/ 830- UNP/ 40 45 830 12, 49
493 6451 MASTER- TL 5- HO- ECO- 45=49 W/ 840- UNP/ 40 45 840 12, 49
493 6446 MASTER- TL 5- HO- ECO- 50=54 W/ 830- UNP/ 40 50 830 12, 49
493 6447 MASTER- TL 5- HO- ECO- 50=54 W/ 840- UNP/ 40 50 840 12, 49
493 6452 MASTER- TL 5- HO- ECO- 73=80 W/ 830- UNP/ 40 73 830 14, 50
493 6453 MASTER- TL 5- HO- ECO- 73=80 W/ 840- UNP/ 40 73 840 14, 50

MASTER TL5 Circular
Ringförmig, Durchmesser: 16 mm, Super 80 Lichtfarben 
(3-Banden-Leuchtstoff), für EVG, Lebensdauer: 12000 Std.
  Licht-

farbe
Leistung  
(W) 

1 St

2GX13, Energieeffizienzklasse: A
493 0560 MASTER- TL 5- CIRCULAR- 22 W/ 830- 1 CT/ 10 830 22 22, 09
493 0561 MASTER- TL 5- CIRCULAR- 22 W/ 840- 1 CT/ 10 840 22 22, 09
493 0562 MASTER- TL 5- CIRCULAR- 40 W/ 830- 1 CT/ 10 830 40 22, 09
493 0563 MASTER- TL 5- CIRCULAR- 40 W/ 840- 1 CT/ 10 840 40 22, 09

2GX13, Energieeffizienzklasse: B
493 1236 MASTER- TL 5- CIRCULAR- 55 W/ 830- 1 CT/ 10 830 55 28, 15
493 1235 MASTER- TL 5- CIRCULAR- 55 W/ 840- 1 CT/ 10 840 55 28, 15
493 1239 MASTER- TL 5- CIRCULAR- 60 W/ 830- 1 CT/ 10 830 60 28, 15
493 1237 MASTER- TL 5- CIRCULAR- 60 W/ 840- 1 CT/ 10 840 60 28, 15

MASTER TL-D Super 80
Durchmesser: 26 mm, Super 80 Lichtfarben (3-Banden-
Leuchtstoff), für konventionelles und elektronisches Vor-
schaltgerät, geringer Quecksilbergehalt.
  Leistung  

(W) 
Licht-
farbe

1 St

G13, Energieeffizienzklasse: A
493 2151 MASTER- TL- D- SUPER- 80- 18 W/ 827- 1 SL/ 25 18 827 2, 66
493 2152 MASTER- TL- D- SUPER- 80- 18 W/ 830- 1 SL/ 25 18 830 2, 66
493 2153 MASTER- TL- D- SUPER- 80- 18 W/ 840- 1 SL/ 25 18 840 2, 66
493 2154 MASTER- TL- D- SUPER- 80- 18 W/ 865- 1 SL/ 25 18 865 2, 66
493 2702 MASTER- TL- D- SUPER- 80- 23 W/ 830- 1 SL/ 25 23 830 11, 14
493 2703 MASTER- TL- D- SUPER- 80- 23 W/ 840- 1 SL/ 25 23 840 11, 14
493 2155 MASTER- TL- D- SUPER- 80- 30 W/ 827- 1 SL/ 25 30 827 9, 56
493 2156 MASTER- TL- D- SUPER- 80- 30 W/ 830- 1 SL/ 25 30 830 9, 56
493 2157 MASTER- TL- D- SUPER- 80- 30 W/ 840- 1 SL/ 25 30 840 9, 56
493 2228 MASTER- TL- D- SUPER- 80- 30 W/ 865- 1 SL/ 25 30 865 9, 56
493 2158 MASTER- TL- D- SUPER- 80- 36 W/ 827- 1 SL/ 25 36 827 2, 66
493 2159 MASTER- TL- D- SUPER- 80- 36 W/ 830- 1 SL/ 25 36 830 2, 66
493 2160 MASTER- TL- D- SUPER- 80- 36 W/ 840- 1 SL/ 25 36 840 2, 66
493 2161 MASTER- TL- D- SUPER- 80- 36 W/ 865- 1 SL/ 25 36 865 2, 66
493 2245 MASTER- TL- D- SUPER- 80- 38 W/ 830- 1 SL/ 25 38 830 9, 97
493 2162 MASTER- TL- D- SUPER- 80- 58 W/ 827- 1 SL/ 25 58 827 2, 88
493 2163 MASTER- TL- D- SUPER- 80- 58 W/ 830- 1 SL/ 25 58 830 2, 88
493 2164 MASTER- TL- D- SUPER- 80- 58 W/ 840- 1 SL/ 25 58 840 2, 88
493 2165 MASTER- TL- D- SUPER- 80- 58 W/ 865- 1 SL/ 25 58 865 2, 88
493 5235 MASTER- TL- D- SUPER- 80- 70 W/ 840- 1 SL/ 25 70 840 12, 92
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Leuchtstofflampen

G13, Energieeffizienzklasse: B
493 5300 MASTER- TL- D- SUPER- 80- 14 W/ 840- 1 SL/ 25 14 840 4, 66
493 2052 MASTER- TL- D- SUPER- 80- 15 W/ 827- 1 SL/ 25 15 827 9, 97
493 2053 MASTER- TL- D- SUPER- 80- 15 W/ 830- 1 SL/ 25 15 830 9, 97
493 2051 MASTER- TL- D- SUPER- 80- 15 W/ 840- 1 SL/ 25 15 840 9, 97

G13, Energieeffizienzklasse: A
Länge: ca. 984 mm.
493 2247 MASTER- TL- D- SUPER- 80- 1 M- 36 W/ 830- 1 SL/ 25 36 830 11, 14
493 2248 MASTER- TL- D- SUPER- 80- 1 M- 36 W/ 840- 1 SL/ 25 36 840 11, 14

MASTER TL-D Eco
Dimmbar, bessere Energieeffizienz, Durchmesser: 26 mm, 
Lebensdauer: 20000 Std.
  Leistung  

(W) 
Licht-
farbe

1 St

G13, Energieeffizienzklasse: A
493 4025 MASTER- TL- D- ECO- 16 W/ 830- 1 SL/ 25 16 830 12, 49
493 4026 MASTER- TL- D- ECO- 16 W/ 840- 1 SL/ 25 16 840 12, 49
493 4027 MASTER- TL- D- ECO- 16 W/ 865- 1 SL/ 25 16 865 12, 49
493 3757 MASTER- TL- D- ECO- 32 W/ 830- 1 SL/ 25 32 830 6, 26
493 3758 MASTER- TL- D- ECO- 32 W/ 840- 1 SL/ 25 32 840 6, 26
493 3759 MASTER- TL- D- ECO- 32 W/ 865- 1 SL/ 25 32 865 6, 26
493 3760 MASTER- TL- D- ECO- 51 W/ 830- 1 SL/ 25 51 830 7, 29
493 3761 MASTER- TL- D- ECO- 51 W/ 840- 1 SL/ 25 51 840 7, 29
493 3762 MASTER- TL- D- ECO- 51 W/ 865- 1 SL/ 25 51 865 7, 29

MASTER TL-D Xtreme
X-Technologie, 3-Banden Leuchtstoff, Durchmesser: 26 mm, 
Lebensdauer: 79000 Std.
  Leistung  

(W) 
Licht-
farbe

1 St

G13, Energieeffizienzklasse: A
493 2644 MASTER- TL- D- XTREME- 18 W/ 840- 1 SL/ 25 18 840 16, 70
493 3098 MASTER- TL- D- XTREME- 18 W/ 865- 1 SL/ 25 18 865 16, 70
493 2646 MASTER- TL- D- XTREME- 36 W/ 840- 1 SL 36 840 16, 70
493 3099 MASTER- TL- D- XTREME- 36 W/ 865- 1 SL/ 25 36 865 16, 70
493 2647 MASTER- TL- D- XTREME- 58 W/ 840- 1 SL/ 25 58 840 18, 79
493 3100 MASTER- TL- D- XTREME- 58 W/ 865- 1 SL/ 25 58 865 18, 79

MASTER TL-D Secura
Mit transparenter Splitter-Schutzhülle um die gesamte Lampe 
bis zum Ende der Endkappe und UV-Schutz, Lebensdauer: 
20000 Std.
  Leistung  

(W) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

G13, Energieeffizienzklasse: A
493 0365 MASTER- TL- D- SECURA- 18 W/ 840- 1 SL/ 25 18 4000 20, 64
493 0367 MASTER- TL- D- SECURA- 36 W/ 840- 1 SL/ 25 36 4000 20, 64
493 0368 MASTER- TL- D- SECURA- 58 W/ 840- 1 SL/ 25 58 4000 23, 49

MASTER TL-D De Luxe
Durchmesser: 26 mm, Lebensdauer: 20000 Std.
  Leistung  

(W) 
Licht-
farbe

1 St

G13, Energieeffizienzklasse: B
493 2654 MASTER- TL- D- 90- DE- LUXE- 18 W/ 940- 1 SL/ 10 18 940 10, 96
493 2655 MASTER- TL- D- 90- DE- LUXE- 18 W/ 950- 1 SL/ 10 18 950 10, 96
493 2656 MASTER- TL- D- 90- DE- LUXE- 18 W/ 965- 1 SL/ 10 18 965 10, 96
493 2658 MASTER- TL- D- 90- DE- LUXE- 36 W/ 940- 1 SL/ 10 36 940 10, 96
493 2659 MASTER- TL- D- 90- DE- LUXE- 36 W/ 950- 1 SL/ 10 36 950 10, 96
493 2660 MASTER- TL- D- 90- DE- LUXE- 36 W/ 965- 1 SL/ 10 36 965 10, 96
493 2662 MASTER- TL- D- 90- DE- LUXE- 58 W/ 940- 1 SL/ 10 58 940 13, 01
493 2663 MASTER- TL- D- 90- DE- LUXE- 58 W/ 950- 1 SL/ 10 58 950 13, 01
493 2664 MASTER- TL- D- 90- DE- LUXE- 58 W/ 965- 1 SL/ 10 58 965 13, 01

MASTER TL-D Graphica
Für die Ansprüche der grafischen Industrie, Durchmesser: 
26 mm, Lebensdauer: 20000 Std.
  Leistung  

(W) 
Licht-
farbe

1 St

G13, Energieeffizienzklasse: B
493 2665 MASTER- TL- D- 90- GRAPHICA- 18 W/ 950- 1 SL/ 10 18 950 12, 44
493 2666 MASTER- TL- D- 90- GRAPHICA- 18 W/ 965- 1 SL/ 10 18 965 12, 44
493 2667 MASTER- TL- D- 90- GRAPHICA- 36 W/ 950- 1 SL/ 10 36 950 12, 44
493 2668 MASTER- TL- D- 90- GRAPHICA- 36 W/ 965- 1 SL/ 10 36 965 12, 44
493 2669 MASTER- TL- D- 90- GRAPHICA- 58 W/ 950- 1 SL/ 10 58 950 15, 06
493 2670 MASTER- TL- D- 90- GRAPHICA- 58 W/ 965- 1 SL/ 10 58 965 15, 06

TL-D Colored
Farbige Leuchtstofflampe, Durchmesser: 26 mm.
  Leistung  (W) 1 St
G13, Energieeffizienzklasse: A+
Lichtfarbe: 170 (Grün).
493 0604 TL- D- COLORED- 18 W- GREEN- 1 SL/ 25 18 15, 94
493 2242 TL- D- COLORED- 36 W- GREEN- 1 SL/ 25 36 13, 05

G13, Energieeffizienzklasse: B
Lichtfarbe: 160 (Gelb).
493 2046 TL- D- COLORED- 18 W- YELLOW- 1 SL/ 25 18 15, 94
493 2241 TL- D- COLORED- 36 W- YELLOW- 1 SL/ 25 36 13, 05

G13, Energieeffizienzklasse: C
Lichtfarbe: 180 (Blau).
493 2238 TL- D- COLORED- 18 W- BLUE- 1 SL/ 25 18 15, 94
493 2244 TL- D- COLORED- 36 W- BLUE- 1 SL/ 25 36 13, 05

G13, Energieeffizienzklasse: E
Lichtfarbe: 150 (Rot).
493 2045 TL- D- COLORED- 18 W- RED- 1 SL/ 25 18 19, 14
493 2239 TL- D- COLORED- 36 W- RED- 1 SL/ 25 36 14, 13

Schwarzlicht TL-D
Emission von UV-Strahlung, Durchmesser: 26 mm, Spannung: 
59 V, Farbe: Schwarzlicht Blau.
  Leistung  (W) 1 St
G13
493 3673 TL- D- 15 W- BLB- 1 SL/ 25 15 17, 75
493 3416 TL- D- 18 W- BLB- 1 SL/ 25 18 25, 03
493 3417 TL- D- 36 W- BLB- 1 SL/ 25 36 28, 28

MASTER TL-D HF Super 80
Durchmesser: 26 mm, Super 80 Lichtfarben (3-Banden-
Leuchtstoff), für elektronisches Vorschaltgerät, geringer 
Quecksilbergehalt, Lebensdauer: 20000 Std.
  Leistung  

(W) 
Licht-
farbe

1 St

G13, Energieeffizienzklasse: A
493 2191 MASTER- TL- D- HF- SUPER- 80- 16 W/ 840- 1 SL/ 25 16 840 13, 18
493 2193 MASTER- TL- D- HF- SUPER- 80- 32 W/ 840- 1 SL/ 25 32 840 12, 08
493 2195 MASTER- TL- D- HF- SUPER- 80- 50 W/ 840- 1 SL/ 25 50 840 11, 70

MASTER TL-D U-Form
Super 80 Lichtfarben (3-Banden-Leuchtstoff), Lichtfarbe: 
840, Lebensdauer: 7500 Std.
  Leistung  (W) 1 St
2G13, Energieeffizienzklasse: B
493 5290 TL- D- U- 18 W/ 840- 1 SL/ 24 18 21, 78
493 5291 TL- D- U- 58 W/ 840- 1 SL/ 12 58 26, 49
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Leuchtstofflampen, Starter, Vorschaltgeräte

MASTER TL-E Circular
Ringförmig, Durchmesser: 26 mm, Super 80 Lichtfarben 
(3-Banden-Leuchtstoff), Lebensdauer: 9000 Std.
  Leistung  

(W) 
Licht-
farbe

1 St

G10q, Energieeffizienzklasse: B
493 5280 TL- E- 22 W/ 840- 1 CT/ 12 22 840 26, 61
493 5281 TL- E- 22 W/ 865- 1 CT/ 12 22 865 26, 61
493 2101 TL- E- 32 W/ 830- 1 CT/ 12 32 830 26, 61
493 3794 TL- E- 32 W/ 840- 1 CT/ 12 32 840 26, 61
493 5282 TL- E- 32 W/ 865- 1 CT/ 12 32 865 26, 61
493 0909 TL- E- 40 W/ 830- 1 CT/ 12 40 830 26, 61
493 0908 TL- E- 40 W/ 840- 1 CT/ 12 40 840 26, 61

MASTER TL Mini Super 80
Durchmesser: 16 mm, Super 80 Lichtfarben (3-Banden-
Leuchtstoff).
  Leistung  

(W) 
Licht-
farbe

1 St

G5, Energieeffizienzklasse: A
Lebensdauer: 8000 Std.
493 2037 MST- TL- MINI- 13 W/ 840- 1 FM/ 10 X 25 CC 13 840 7, 51

G5, Energieeffizienzklasse: B
Lebensdauer: 10000 Std.
493 2032 MST- TL- MINI- 8 W/ 840- 1 FM/ 10 X 25 CC 8 840 7, 51

TL Mini Standardfarben
Durchmesser: 16 mm, Notstrom geeignet.
  Leistung  

(W) 
Licht-
farbe

1 St

G5, Energieeffizienzklasse: B
Lebensdauer: 10000 Std.
493 2041 TL- MINI- 4 W/ 33- 640- FAM/ 10 X 25 BOX 4 640 3, 41

TL Mini Schwarzlicht
Emission von UV-Strahlung, Durchmesser: 16 mm, Spannung: 
29 V, Farbe: Schwarzlicht Blau.
  Leistung  (W) 1 St
G5
493 3580 TL- 4 W- BLB- 1 FM/ 10 X 25 CC 4 18, 11
493 3535 TL- 6 W- BLB- 1 FM/ 10 X 25 CC 6 18, 11
493 3610 TL- 8 W- BLB- 1 FM/ 10 X 25 CC 8 20, 50

TL-M RS Standardfarben
Mit äußerem Zündstreifen, Durchmesser: 38 mm, Lichtfarbe: 
640, Lebensdauer: 13000 Std.
  Leistung  (W) 1 St
G13, Energieeffizienzklasse: B
493 2322 TL- M- RS- 20 W/ 33- 640- SLV/ 25 20 15, 84
493 2305 TL- M- RS- 40 W/ 33- 640- SLV/ 25 40 15, 84
493 2306 TL- M- RS- 65 W/ 33- 640- 1 SL/ 25 65 13, 05

TL-M RS Super 80
Mit äußerem Zündstreifen, Super 80 Lichtfarben (3-Banden-
Leuchtstoff), Durchmesser: 38 mm, Lebensdauer: 13000 Std.
  Leistung  

(W) 
Licht-
farbe

1 St

G13, Energieeffizienzklasse: B
493 2332 TL- M- RS- SUPER- 80- 20 W/ 840- 1 SL/ 25 20 840 17, 58
493 2300 TL- M- RS- SUPER- 80- 40 W/ 840- 1 SL/ 25 40 840 17, 58
493 2302 TL- M- RS- SUPER- 80- 65 W/ 840- 1 SL/ 25 65 840 18, 31

TL-X XL
Mit Einstiftsockel Fa6, Durchmesser: 38 mm, Lichtfarbe: 
33-640, Lebensdauer: 26000 Std.
  Leistung  (W) 1 St
Fa6, Energieeffizienzklasse: B
493 1241 TL- X- XL- 20 W/ 33- 640- SLV/ 25 20 44, 22
493 1955 TL- X- XL- 40 W/ 33- 640- SLV/ 25 40 44, 22

Starter für Beleuchtung
Ecoclick Starter
  Leistung  (W) 1 St
S2
Tandembetrieb.
493 2692 S 2- 4- 22 W- SER- 220- 240 V- WH- EUR- BOX/ 20 X 10 4- 22 0, 91

S10
Einzelbetrieb.
493 2693 S 10- 4- 65 W- SIN- 220- 240 V- WH- EUR/ 20 X 10 CT 4- 65 0, 91

Elektronische Starter
Flackerfreier Start, automatische Abschaltung.
  Leistung  (W) 1 St
S2-E
Tandembetrieb.
493 2911 S 2 E- 18- 22 W- SER- 220- 240 V- BL- UNP/ 20 X 25 BOX 18- 22 7, 43

S10-E
Einzelbetrieb.
493 2906 S 10 E- 18- 75 W- SIN- 220- 240 V- BL/ 20 X 25 CT 18- 75 7, 43

Vorschaltgeräte
HF-PERFORMER III
Schlankes, elektronisches HF-Vorschaltgerät für TL-D-
Leuchtstofflampen, Länge: 280 mm, Höhe: 28 mm.
  Leistung  

(W) 
Breite  
(mm) 

1 St

493 6726 HF- P- 136- TL- D- III- 220- 240 V- 50/ 60 HZ- IDC 1 x 36 30 17, 54
493 6729 HF- P- 158- TL- D- III- 220- 240 V- 50/ 50 HZ- IDC 1 x 58 30 17, 88
493 6727 HF- P- 218/ 236- TL- D- III- 220- 240 V- 50/ 60 HZ 2 x 36 30 19, 49

HF-PERFORMER EII Intelligent
Intelligentes, elektronisches HF-Vorschaltgerät für TL5 HE/
HO Lampen, Breite: 30 mm, Höhe: 22 mm, Lebensdauer: 
50000 Std.
  Leistung  (W) 1 St
493 4517 HF- PI- 1- 14/ 21/ 24/ 39- TL 5- 220- 240 V 1 x 14- 39 28, 44
493 4518 HF- PI- 1- 28/ 35/ 49/ 54- TL 5- 220- 240 V 1 x 28- 54 28, 44
493 5292 HF- PI- 1- 28/ 35/ 49/ 80- TL 5- EII- 220- 240 V 1 x 28- 80 29, 99
493 4519 HF- PI- 2- 14/ 21/ 24/ 39- TL 5- 220- 240 V 2 x 14- 39 34, 01
493 4520 HF- PI- 2- 28/ 35/ 49/ 54- TL 5- 220- 240 V 2 x 28- 54 34, 01
493 5293 HF- PI- 2- 28/ 35/ 49/ 80- TL 5- EII- 220- 240 V 2 x 28- 80 34, 64

HF-REGULATOR EII 1-10 V
Elektronisches HF-Vorschaltgerät mit 1-10 V-Schnittstelle 
für TL-D-Lampen, dimmfähig, Höhe: 22 mm.
  Leistung  (W) 1 St
493 3382 HF- R- 136- TL- D- EII- 220- 240 V- 50/ 60 HZ 1 x 36 69, 43
493 3384 HF- R- 158- TL- D- EII- 220- 240 V- 50/ 60 HZ 1 x 58 69, 43
493 3383 HF- R- 236- TL- D- EII- 220- 240 V- 50/ 60 HZ 2 x 36 77, 51
493 3385 HF- R- 258- TL- D- EII- 220- 240 V- 50/ 60 HZ 2 x 58 77, 51
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Entladungslampen

Entladungslampen
MASTERColour CDM-T
Einseitig gesockelte, kompakte Metallhalogendampflampe 
mit UV-Block.
  Leistung  

(W) 
Licht-
farbe

1 St

G12, Energieeffizienzklasse: A+
493 6461 MASTERC- CDM- T- 20 W/ 830- G 12. 1 CT/ 12 20 830 31, 50
493 3026 MASTERC- CDM- T- 35 W/ 830- G 12- 1 CT/ 12 35 830 30, 91
493 3427 MASTERC- CDM- T- 35 W/ 842- G 12- 1 CT/ 12 35 942 30, 91
493 0574 MASTERC- CDM- T- 70 W/ 830- G 12- 1 CT/ 12 70 830 30, 91
493 3049 MASTERC- CDM- T- 70 W/ 942- G 12- 1 CT/ 12 70 942 30, 91
493 3027 MASTERC- CDM- T- 150 W/ 830- G 12- 1 CT 150 830 30, 91
493 0182 MASTERC- CDM- T- 150 W/ 942- G 12- 1 CT 150 942 30, 91
493 3114 MASTERC- CDM- T- 250 W/ 830- G 12- 1 CT/ 12 250 830 120, 04
493 3605 MASTERC- CDM- T- 250 W/ 942- G 12- 1 CT/ 12 250 942 120, 04

MASTERColour CDM-T Elite
Einseitig gesockelte hocheffiziente Metallhalogendampf-
lampe mit UV-Block.
  Leistung  

(W) 
Licht-
farbe

1 St

G12, Energieeffizienzklasse: A+
493 6719 MASTERC- CDM- T- ELITE- 35 W/ 930- G 12- 1 CT/ 12 35 930 31, 50
493 7976 MASTERC- CDM- T- ELITE- 35 W/ 942- G 12- 1 CT 35 942 31, 50
493 6963 MASTERC- CDM- T- ELITE- 50 W/ 930- G 12- 1 CT/ 12 50 930 26, 04
493 6720 MASTERC- CDM- T- ELITE- 70 W/ 930- G 12- 1 CT/ 12 70 930 31, 50
493 7977 MASTERC- CDM- T- ELITE- 70 W/ 942- G 12- 1 CT 70 942 31, 50
493 5387 MASTERC- CDM- T- ELITE- 100 W/ 930- G 12- 1 CT/ 12 100 930 31, 50
493 4568 MASTERC- CDM- T- ELITE- 150 W/ 930- G 12- 1 CT/ 12 150 930 31, 50

MASTERColour CDM-Tm Mini
Miniaturisierte, einseitig gesockelte Metallhalogendampf-
lampe, Twist & Lock-Fassung, Farbtemperatur: 3000 K, 
Lebensdauer: 15000 Std.
  Leistung  (W) 1 St
PGJ5, Energieeffizienzklasse: A+
493 3108 MASTERC- CDM- TM- MINI- 20 W/ 830- PGJ 5- 1 CT/ 12 22 49, 07
493 3810 MASTERC- CDM- TM- MINI- 35 W/ 930- PGJ 5- 1 CT/ 12 35 49, 07

MASTERColour CDM-TC
Einseitig gesockelte, kompakte Metallhalogendampflampe, 
Außenkolben mit UV-Block.
  Leistung  

(W) 
Licht-
farbe

1 St

G8,5, Energieeffizienzklasse: A+
493 6489 MASTERC- CDM- TC- 20 W/ 830- G 8. 5- 1 CT/ 12 20 830 31, 50
493 0183 MASTERC- CDM- TC- 35 W/ 830- G 8. 5- 1 CT/ 12 35 830 32, 55
493 3428 MASTERC- CDM- TC- 35 W/ 842- G 8. 5- 1 CT/ 12 35 942 32, 55
493 0605 MASTERC- CDM- TC- 70 W/ 830- G 8. 5- 1 CT/ 12 70 830 32, 55
493 3500 MASTERC- CDM- TC- 70 W/ 842- G 8. 5- 1 CT/ 12 70 842 32, 55

MASTERColour CDM-TC Elite
Einseitig gesockelte, hocheffiziente Metallhalogendampf-
lampe mit UV-Block, Lebensdauer: 15000 Std.
  Leistung  

(W) 
Licht-
farbe

1 St

G8,5, Energieeffizienzklasse: A+
493 6721 MASTERC- CDM- TC- ELITE- 35 W/ 930- G 8. 5- 1 CT/ 12 35 930 31, 50
493 7978 MASTERC- CDM- TC- ELITE- 35 W/ 942- G 8. 5- 1 CT 35 942 31, 50
493 6965 MASTERC- CDM- TC- ELITE- 50 W/ 930- G 8. 5- 1 CT/ 12 50 930 31, 50
493 6722 MASTERC- CDM- TC- ELITE- 70 W/ 930- G 8. 5- 1 CT/ 12 70 930 31, 50
493 7979 MASTERC- CDM- TC- ELITE- 70 W/ 942- G 8. 5- 1 CT 70 942 31, 50

MASTERColour CDM-R Elite
Kompakte Metallhalogendampf-Reflektorlampe mit UV-
undurchlässiger Frontscheibe, Farbtemperatur: 3000 K, 
Lichtfarbe: 930.
  Leis-

tung  
(W) 

Ausstrah-
lungswin-
kel  (°) 

1 St

E27, Energieeffizienzklasse: A
493 8205 MC- CDM- R- ELITE- 35 W/ 930- E 27- PAR 30 L- 10 D 35 10 55, 34
493 8204 MC- CDM- R- ELITE- 35 W/ 930- E 27- PAR 30 L- 30 D 35 30 55, 34

MASTERColour CDM-R111
Metallhalogendampflampe mit 111 mm Aluminium-Reflektor 
und UV-Block, Twist & Lock-Fassung.
  Leistung  

(W) 
Licht-
farbe

1 St

GX8,5, Energieeffizienzklasse: B
Ausstrahlungswinkel: 24°.
493 4529 CDM- R 111- 35 W/ 942- 24 D. 1 CT/ 6 35 942 71, 00
493 3808 MASTERC- CDM- R 111- 70 W/ 942- GX 8. 5- 24 D- 1 CT/ 6 70 942 71, 00

GX8,5, Energieeffizienzklasse: B
Ausstrahlungswinkel: 40°.
493 4530 MASTERC- CDM- R 111- 35 W/ 942- GX 8. 5- 40 D- 1 CT/ 6 35 942 71, 00
493 3809 MASTERC- CDM- R 111- 70 W/ 942- GX 8. 5- 40 D- 1 CT/ 6 70 942 71, 00

MASTERColour CDM-TD
Zweiseitig-gesockelte, kompakte Metallhalogendampflampe 
mit UV-Block, Lebensdauer: 16000 Std.
  Leistung  

(W) 
Licht-
farbe

1 St

RX7s, Energieeffizienzklasse: A+
493 3030 MASTERC- CDM- TD- 70 W/ 830- RX 7 S- 1 CT/ 12 70 830 26, 09
493 0185 MASTERC- CDM- TD- 70 W/ 942- RX 7 S- 1 CT/ 12 70 942 26, 09
493 3038 MASTERC- CDM- TD- 150 W/ 830- RX 7 S- 1 CT 150 830 26, 09
493 0184 MASTERC- CDM- TD- 150 W/ 942- RX 7 S- 1 CT 150 942 26, 09

MASTERColour CDM-TP
CDM-Lampe mit hochwertigem Splitterschutz für offene 
Leuchten, doppelte Hülle mit UV-Block und Hartglas-Außen-
kolben, Lebensdauer: 16000 Std.
  Leistung  

(W) 
Licht-
farbe

1 St

PG12-2, Energieeffizienzklasse: A+
493 1105 MASTERC- CDM- TP- 70 W/ 830- PG 12- 2- 1 CT/ 12 70 830 84, 58
493 0588 MASTERC- CDM- TP- 70 W/ 842- PG 12- 2- 1 CT/ 12 70 942 84, 58

PGX12-2, Energieeffizienzklasse: A+
493 1104 MASTERC- CDM- TP- 150 W/ 830- PGX 12- 2- 1 CT/ 12 150 830 84, 58
493 0589 MASTERC- CDM- TP- 150 W/ 942- PGX 12- 2- 1 CT/ 12 150 942 84, 58

MASTER CosmoWhite CPO-TW
Metallhalogendampflampe mit Keramik-Brenner, dimmbar.
  Leistung  

(W) 
Licht-
farbe

1 St

PGZ12, Energieeffizienzklasse: A+
363 0065 MST- COSMOWH- CPO- TW- XTRA- 45 W/ 628- PGZ 12 45 628 81, 45
493 3175 MST- COSMOWH- CPO- TW- XTRA- 60 W/ 728- PGZ 12 60 728 81, 45
493 4414 MST- COSMOWH- CPO- TW- XTRA- 90 W/ 728- PGZ 12 90 728 81, 45
493 3176 MST- COSMOWH- CPO- TW- XTRA- 140 W/ 728- PGZ 12 140 728 90, 54

MASTER CityWhite CDO-TT
Metallhalogendampf-Lampe mit Keramik-Brenner und klarem 
Kolben.
  Leistung  

(W) 
Licht-
farbe

1 St

E27, Energieeffizienzklasse: A+
493 7850 MASTER- CITYWH- CDO- TT- PLUS- 50 W/ 828- E 27 50 828 48, 46
363 0054 MASTER- CITYWH- CDO- TT- PLUS- 70 W/ 828- 1 SL/ 12 70 828 48, 46

E40, Energieeffizienzklasse: A+
363 0055 MASTER- CITYWH- CDO- TT- PLUS- 100 W/ 828- E 40 100 828 48, 46
363 0056 MASTER- CITYWH- CDO- TT- PLUS- 150 W/ 828- E 40 150 828 48, 46
363 0060 MASTER- CITYWH- CDO- TT- PLUS- 250 W/ 830- E 40 250 830 74, 01
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Entladungslampen, LED-Leuchtmittel

MASTER CityWhite CDO-ET
Metallhalogendampflampe mit Keramik-Brenner und be-
schichtetem Außenkolben, Lichtfarbe: 828.
  Leistung  (W) 1 St
E27, Energieeffizienzklasse: A+
493 7851 MASTER- CITYWH- CDO- ET- PLUS- 50 W/ 828- E 27 50 72, 66
363 0087 MASTER- CITYWH- CDO- ET- PLUS- 70 W/ 828- E 27 70 72, 66

E40, Energieeffizienzklasse: A+
363 0088 MASTER- CITYWH- CDO- ET- PLUS- 100 W/ 828- E 40 100 48, 46

SON
Hochdruck-Natriumdampflampe mit PCA Entladungsrohr 
mit beschlämmtem Außenkolben, dimmbar, Farbtemperatur: 
2000 K, Lichtfarbe: 220.
  Leistung  (W) 1 St
E27, Energieeffizienzklasse: A
Externes Zündgerät.
493 3257 SON- 50 W/ 220- E 27- 1 CT/ 24 50 9, 38

E27
Inneres Zündgerät.
493 3200 SON- 50 W/ 220- I- E 27- 1 CT/ 24 50 13, 10

E27, Energieeffizienzklasse: A+
Inneres Zündgerät.
493 3201 SON- 70 W/ 220- I- E 27- 1 CT/ 24 70 13, 10

MASTER SON PIA Plus
Hochdruck-Natriumdampflampe mit PIA (Philips Integrated 
Antenna) Technologie, Außenkolben mit weißer Innenbe-
schichtung, dimmbar, Lichtfarbe: 220.
  Leistung  (W) 1 St
E27, Energieeffizienzklasse: A+
Inneres Zündgerät.
493 7849 MASTER- SON- PIA- PLUS- 70 W- E 27 70 17, 01

E27, Energieeffizienzklasse: A+
Externes Zündgerät.
493 7848 MASTER- SON- PIA- PLUS- 50 W- E 27 50 17, 01
493 4570 MASTER- SON- PIA- PLUS- 70 W/ 220- I- E 27- 1 CT/ 24 70 18, 90

E40, Energieeffizienzklasse: A+
Externes Zündgerät.
493 3202 MASTER- SON- PIA- PLUS- 100 W/ 220- E 40- 1 SL/ 12 100 18, 90
493 3204 MASTER- SON- PIA- PLUS- 150 W/ 220- E 40- 1 SL/ 12 150 25, 11
493 3219 MASTER- SON- PIA- PLUS- 250 W/ 220- E 40- 1 SL/ 12 250 33, 44

E40, Energieeffizienzklasse: A++
Externes Zündgerät.
493 3217 MASTER- SON- PIA- PLUS- 400 W/ 220- E 40- 1 SL/ 12 400 36, 45

MASTER SON-T PIA Plus
Hochdruck-Natriumdampflampe mit PIA (Philips Integrated 
Antenna) Technologie und transparentem, röhrenförmigem 
Außenkolben, dimmbar, Farbtemperatur: 2000 K, Lichtfarbe: 
220.
  Leistung  (W) 1 St
E27, Energieeffizienzklasse: A+
493 3222 MST- SON- T- PIA- PLUS- 50 W/ 220- E 27- 1 SL/ 12 50 13, 10
493 3254 MST- SON- T- PIA- PLUS- 70 W/ 220- E 27- 1 SL/ 12 70 13, 10

E40, Energieeffizienzklasse: A+
493 3220 MST- SON- T- PIA- PLUS- 100 W/ 220- E 40- SL/ 12 100 15, 12
493 3256 MST- SON- T- PIA- PLUS- 150 W/ 220- E 40- 1 SL/ 12 150 17, 14
493 3226 MST- SON- T- PIA- PLUS- 250 W- E- E 40- 1 SL/ 12 250 20, 16

HPI-T
Einseitig gesockelte Hochdruck-Metallhalogendampflampe 
mit röhrenförmigem, klarem Außenkolben, Lebensdauer: 
12000 Std.
  Leistung  

(W) 
Licht-
farbe

1 St

E40, Energieeffizienzklasse: A+
493 1077 HPI- T- 2000 W/ 542- E 40- 380 V- 1 SL/ 4 2000 642 246, 19
493 3039 HPI- T- 2000 W/ 646- E 40- 220 V- CRP/ 4 2000 646 246, 19

MHN-TD
Zweiseitig gesockelte Metallhalogendampflampe mit Quarz-
Brenner und UV-Block.
  Leistung  

(W) 
Licht-
farbe

1 St

RX7s, Energieeffizienzklasse: A
493 8244 MHN- TD- 70 W/ 842- RX 7 S- 1 CT/ 12 70 842 18, 79

RX7s, Energieeffizienzklasse: A+
493 8243 MHN- TD- 150 W/ 730- RX 7 S- 1 CT/ 12 150 730 18, 79
493 8242 MHN- TD- 150 W/ 842- RX 7 S- 1 CT/ 12 150 842 18, 79

FC2, Energieeffizienzklasse: A+
493 3033 MHN- TD- 250 W/ 842- FC 2- 1 CT/ 12 250 842 71, 00

MASTER SDW-T
Hochdruck-Natriumdampf-Lampe
Außergewöhnliche Helligkeit und gute Farbwiedergabe, 
Farbtemperatur 2500 K, Lebensdauer: 15000 Std., klar.
  Leistung  (W) 1 St
PG12-1, Energieeffizienzklasse: B
493 3210 MASTER- SDW- T- 35 W/ 825- PG 12- 1- 1 SL/ 12 35 78, 31
493 3211 MASTER- SDW- T- 50 W/ 825- PG 12- 1- 1 SL/ 12 50 78, 31
493 3212 MASTER- SDW- T- 100 W/ 825- PG 12- 1- 1 SL/ 12 100 78, 31

MASTER SDW-TG Mini
Hochdruck-Natriumdampflampe für die Innenbeleuchtung 
im MASTERColour CDM-T Design, UV-Block, Lebensdauer: 
10000 Std., Lichtfarbe: 825.
  Leistung  (W) 1 St
GX12-1, Energieeffizienzklasse: B
493 2042 MST- SDW- TG- MINI- 50 W/ 825- GX 12- 1- 1 CT/ 12 50 78, 31
493 2050 MST- SDW- TG- MINI- 100 W/ 825- GX 12- 1- 1 CT/ 12 100 78, 31

LED
LED Standard Ambiente Lux
Nicht dimmbar
Ausführung: Klar, Durchmesser: 60 mm, Gesamtlänge: 105 mm, 
Spannung: 220-240 V.
  Licht-

strom  (lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E27, Energieeffizienzklasse: A++
Ausstrahlungswinkel: 360°, Leistung: 4 W.
536 1193 RL- A 40- 4 W/ 827/ C/ E 27 AL 470 2700 3, 18

E27, Energieeffizienzklasse: A++
Ausstrahlungswinkel: 360°, Leistung: 6 W.
536 1194 RL- A 60- 6 W/ 827/ C/ E 27 AL 806 2700 3, 57
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LED-Leuchtmittel

LED Essence Standard Ambiente Lux
Nicht dimmbar
Ausführung: Klar, Durchmesser: 60 mm, Gesamtlänge: 105 mm, 
Spannung: 220-240 V.
  Licht-

strom  (lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E27, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 4 W.
571 3227 RL- A 40- 840/ C/ E 27- FIL 470 4000 3, 18

E27, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 6,5 W.
571 3229 RL- A 60- 840/ C/ E 27- FIL 806 4000 3, 57

E27, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 8 W.
571 3231 RL- A 75- 840/ C/ E 27- FIL 1050 4000 6, 03
571 3230 RL- A 75- 827/ C/ E 27- FIL 1055 2700 6, 03

E27, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 11 W.
571 3232 RL- A 100- 827/ C/ E 27- FIL 1521 2700 9, 09
571 3233 RL- A 100- 840/ C/ E 27- FIL 1521 4000 9, 09

LED Star Candle Ambiente Lux
Dimmbar
Ausführung: Klar, Ausstrahlungswinkel: 300°, Durchmesser: 
35 mm, Gesamtlänge: 97 mm, Spannung: 220-240 V.
  Licht-

strom  (lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E14, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 5 W.
571 3307 RL- C 40- DIM- 827/ C/ E 14- FIL 470 2700 4, 34

LED Essence Candle Ambiente Lux
Nicht dimmbar
Ausführung: Klar, Ausstrahlungswinkel: 300°, Spannung: 
220-240 V.
  Licht-

strom  (lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E14, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 2,5 W, Gesamtlänge: 100 mm, Durchmesser: 35 mm.
571 3299 RL- C 25- 827/ C/ E 14- FIL 250 2700 2, 72

E14, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 4 W, Gesamtlänge: 100 mm, Durchmesser: 35 mm.
571 3224 RL- C 40- 827/ C/ E 14- FIL 470 2700 6, 13

E14, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 4 W, Gesamtlänge: 100 mm, Durchmesser: 35 mm.
571 3298 RL- CW 40- 827/ C/ E 14- FIL 470 2700 3, 42

E14, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 4 W, Gesamtlänge: 121 mm, Durchmesser: 35 mm.
571 3297 RL- CA 40- 827/ C/ E 14- FIL 470 2700 3, 42

E14, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 6 W, Gesamtlänge: 118 mm, Durchmesser: 35 mm.
571 3300 RL- C 60- 827/ C/ E 14- FIL 806 2700 5, 04

LED Drop Ambiente Lux
Nicht dimmbar
Ausführung: Klar, Spannung: 220-240 V.
  Licht-

strom  (lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E14, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 2,5 W, Gesamtlänge: 77 mm, Durchmesser: 45 mm.
571 3228 RL- D 25- 827/ C/ E 14- FIL 250 2700 2, 72

E14, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 4 W, Gesamtlänge: 77 mm, Durchmesser: 45 mm.
571 3247 RL- D 40- 827/ C/ E 14- FIL 470 2700 4, 58
571 3304 RL- D 40- 840/ C/ E 14- FIL 470 4000 2, 80

E14, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 6 W, Gesamtlänge: 110 mm, Durchmesser: 45 mm.
571 3305 RL- D 60- 827/ C/ E 14- FIL 806 2700 5, 04

LED Star Drop Ambiente Lux
Dimmbar
Ausstrahlungswinkel: 300°, Ausführung: Klar, Gesamtlänge: 
78 mm, Durchmesser: 45 mm, Spannung: 220-240 V.
  Licht-

strom  (lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E14, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 5 W.
571 3308 RL- D 40- DIM- 827/ C/ E 14- FIL 470 2700 4, 34

LED Star Standard
Dimmbar
Ausstrahlungswinkel: 320°, Gesamtlänge: 105 mm, Durch-
messer: 60 mm, Spannung: 220-240 V.
  Licht-

strom  (lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E27, Energieeffizienzklasse: A++
Ausführung: Matt, Leistung: 12 W.
571 3162 RL- A 100- DIM- 827/ F/ E 27 1521 2700 10, 45

E27, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 5 W.
495 5594 RL- A 40 DIM 5 W/ 230/ F/ 827/ E 27 470 2700 4, 27

E27, Energieeffizienzklasse: A+
Ausführung: Matt, Leistung: 7 W.
571 3306 RL- A 60- DIM- 827/ F/ E 27 806 2700 4, 46

E27, Energieeffizienzklasse: A++
Ausführung: Klar, Leistung: 7 W.
571 3158 RL- A 60- DIM- 827/ C/ E 27- FIL 806 2700 5, 10

E27, Energieeffizienzklasse: A+
Ausführung: Matt, Leistung: 7,5 W.
571 3159 RL- A 60- DIM- 840/ F/ E 27 806 4000 5, 01

E27, Energieeffizienzklasse: A++
Ausführung: Matt, Leistung: 8,5 W.
571 3160 RL- A 75- DIM- 827/ F/ E 27 1055 2700 7, 12
571 3161 RL- A 75- DIM- 840/ F/ E 27 1055 4000 7, 12

LED Essence Standard
Nicht dimmbar
Ausführung: Matt, Gesamtlänge: 105 mm, Durchmesser: 
60 mm, Spannung: 220-240 V.
  Licht-

strom  (lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E27, Energieeffzienzklasse: A++
Leistung: 4 W.
571 3250 RL- A 40- 827/ F/ E 27 470 2700 3, 18
571 3251 RL- A 40- 840/ F/ E 27 470 4000 3, 18

E27, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 7 W.
571 3252 RL- A 60- 827/ F/ E 27 806 2700 3, 39
571 3253 RL- A 60- 840/ F/ E 27 806 4000 3, 57

E27, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 7,5 W.
571 3254 RL- A 75- 827/ F/ E 27 1055 2700 6, 03
571 3255 RL- A 75- 840/ F/ E 27 1055 4000 6, 03

E27, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 11 W.
571 3256 RL- A 100- 827/ F/ E 27 1521 2700 9, 09
571 3311 RL- A 100- 840/ F/ E 27 1521 4000 9, 09

E27, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 15 W.
571 3257 RL- A 150- 827/ F/ E 27 2500 2700 19, 68
571 3258 RL- A 150- 840/ F/ E 27 2500 4000 19, 68
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LED-Leuchtmittel

LED Star Globe
Dimmbar
Ausführung: Matt, Ausstrahlungswinkel: 320°, Gesamtlänge: 
138 mm, Durchmesser: 95 mm, Spannung: 220-240 V.
  Licht-

strom  (lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E27, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 12 W.
571 3246 RL- G 95- 100- DIM- 827/ F/ E 27 1521 2700 13, 34

LED Star Drop
Dimmbar
Ausführung: Matt, Gesamtlänge: 78 mm, Durchmesser:  
45 mm, Spannung: 220-240 V.
  Licht-

strom  (lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E14, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 4,5 W.
571 3312 RL- D 40- DIM- 827/ F/ E 14 470 2700 3, 87

LED Essence Drop
Nicht dimmbar
Ausführung: Matt, Spannung: 220-240 V.
  Licht-

strom  (lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E14, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 4 W.
571 3301 RL- D 40- 827/ F/ E 14 470 2700 3, 57
571 3309 RL- D 40- 840/ F/ E 14 470 4000 3, 50

E14, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 5,7 W, Gesamtlänge: 110 mm, Durchmesser: 45 mm.
571 3303 RL- D 60- 827/ F/ E 14 806 2700 5, 04

E27, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 4 W, Gesamtlänge: 77 mm, Durchmesser: 45 mm.
571 3302 RL- D 40- 827/ F/ E 27 470 2700 2, 85

LED Star Candle
Dimmbar
Ausstrahlungswinkel: 300°, Ausführung: Matt, Gesamtlänge: 
97 mm, Durchmesser: 35 mm, Spannung: 220-240 V.
  Licht-

strom  (lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E14, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 4,5 W.
571 3285 RL- C 40- DIM- 827/ F/ E 14 470 2700 3, 87

E14, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 6,5 W.
571 3226 RL- C 60- DIM- 827/ F/ E 14 806 2700 6, 69

LED Essence Candle
Nicht dimmbar
Ausführung: Matt, Spannung: 220-240 V.
  Licht-

strom  (lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E14, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 4 W, Gesamtlänge: 100 mm, Durchmesser: 35 mm,
571 3310 RL- C 40- 840/ F/ E 14 470 2700 3, 42
571 3225 RL- C 40- 827/ F/ E 14 470 4000 3, 42

E14, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 6,5 W, Gesamtlänge: 97 mm, Durchmesser: 35 mm.
571 3296 RL- C 60- 827/ F/ E 14 806 2700 5, 04

LED Essence Pin G4
Nicht dimmbar
Ausstrahlungswinkel: 300°, Ausführung: Klar, Gesamtlänge: 
44 mm, Durchmesser: 13 mm, Spannung: 12 V.
  Licht-

strom  (lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

G4, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 2,4 W.
571 3212 RL- PIN 28- 827/ C/ G 4 300 2700 5, 94

LED Essence Pin GY6,35
Nicht dimmbar
Ausstrahlungswinkel: 300°, Ausführung: Klar, Gesamtlänge: 
57 mm, Durchmesser: 13 mm, Spannung: 12 V.
  Licht-

strom  (lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

GY6,35, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 2,4 W.
571 3211 RL- PIN 28- 827/ C/ GY 6. 35 300 2700 5, 94

LED Star Pin G9
Dimmbar
Ausstrahlungswinkel: 300°, Ausführung: Klar, Gesamtlänge: 
58 mm, Durchmesser: 20 mm, Spannung: 220-240 V.
  Licht-

strom  (lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

G9, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 3,5 W.
571 3220 RL- PIN 32- DIM- 827/ C/ G 9 350 2700 9, 50

LED Essence Pin G9
Nicht Dimmbar
Ausführung: Klar, Gesamtlänge: 58 mm, Durchmesser:  
20 mm, Spannung: 220-240 V.
  Licht-

strom  (lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

G9, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 3,8 W.
495 5060 RL- PIN 40- 3, 8 W/ 230/ WFL/ 827/ G 9 470 2700 7, 52

LED Essence T26
Nicht dimmbar
Ausstrahlungswinkel: 320°, Ausführung: Klar, Spannung: 
220-240 V.
  Licht-

strom  (lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E14, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 2,8 W, Gesamtlänge: 63 mm, Durchmesser: 26 mm.
571 3245 RL- T 26- 25- 827/ C/ E 14 250 2700 4, 53

E14, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 4 W, Gesamtlänge: 80 mm, Durchmesser: 25 mm.
571 3217 RL- T 26- 40- 827/ C/ E 14 470 2700 5, 60

LEDline Star TS
Dimmbar
Ausführung: Klar, Spannung: 220-240 V.
  Licht-

strom  (lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

R7s, Energieeffizienzklasse: A++
Ausstrahlungswinkel: 360°, Leistung: 11,5 W, Gesamtlän-
ge: 78 mm, Durchmesser: 29 mm.
571 3219 RL- TSK 100- DIM- 827/ R 7 S 1521 2700 17, 28

R7s, Energieeffizienzklasse: A++
Ausstrahlungswinkel: 300°, Leistung: 15 W, Gesamtlänge: 
118 mm, Durchmesser: 29 mm.
571 3218 RL- TS 125- DIM- 827/ R 7 S 2000 2700 20, 53
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LED-Leuchtmittel

LEDline Essence TS
Nicht dimmbar
Ausführung: Klar, Spannung: 220-240 V.
  Licht-

strom  (lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

R7s, Energieeffizienzklasse: A++
Ausstrahlungswinkel: 300°, Leistung: 7 W, Gesamtlänge: 
78 mm, Durchmesser: 29 mm.
571 3293 RL- TSK- 60- 827/ R 7 S 806 2700 8, 50

R7s, Energieeffizienzklasse: A++
Ausstrahlungswinkel: 300°, Leistung: 8 W, Gesamtlänge: 
78 mm, Durchmesser: 29 mm.
571 3294 RL- TSK- 75- 827/ R 7 S 1055 2700 10, 32

R7s, Energieeffizienzklasse: A++
Ausstrahlungswinkel: 300°, Leistung: 12,5 W, Gesamtlänge: 
118 mm, Durchmesser: 29 mm.
571 3290 RL- TS- 100- 827/ R 7 S 1521 2700 12, 75

R7s, Energieeffizienzklasse: A++
Ausstrahlungswinkel: 360°, Leistung: 17,5 W, Gesamtlänge: 
118 mm, Durchmesser: 29 mm.
571 3292 RL- TS- 150- 827/ R 7 S 2452 2700 26, 75

LED Star Tube T5 HE UN
Nicht dimmbar
Für EVG, Ausstrahlungswinkel: 160°, Spannung: 220-240 V.
  Licht-

strom  (lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

G5, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 7 W, Gesamtlänge: 549 mm, Durchmesser: 17 mm.
571 3199 RL- T 5- 14- HE- 830/ G 5- UN 900 3000 20, 06
495 5579 RL- T 514 HE 7 W/ 840/ G 5 UN 1000 4000 20, 06
571 3201 RL- T 5- 14- HE- 865/ G 5- UN 1000 6500 20, 06

G5, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 10 W, Gesamtlänge: 849 mm, Durchmesser: 17 mm.
571 3196 RL- T 5- 21- HE- 830/ G 5- UN 1350 3000 23, 97
571 3197 RL- T 5- 21- HE- 840/ G 5- UN 1500 4000 23, 97
571 3198 RL- T 5- 21- HE- 865/ G 5- UN 1500 6500 23, 97

G5, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 17 W, Gesamtlänge: 1149 mm, Durchmesser: 17 mm.
571 3193 RL- T 5- 28- HE- 830/ G 5- UN 2350 3000 25, 38
495 5578 RL- T 528 HE 17 W/ 840/ G 5 UN 2600 4000 25, 38
571 3195 RL- T 5- 28- HE- 865/ G 5- UN 2600 6500 25, 38

G5, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 18 W, Gesamtlänge: 1449 mm, Durchmesser: 17 mm.
571 3676 RL- T 5- 35- HE- 830/ G 5- UN 2550 3000 27, 87
495 5577 RL- T 535 HE 18 W/ 840/ G 5 UN 2800 4000 27, 87
571 3192 RL- T 5- 35- HE- 865/ G 5- UN 2800 6500 27, 87

LED Star Tube T5 HO UN
Nicht dimmbar
Für EVG, Ausstrahlungswinkel: 160°, Spannung: 220-240 V.
  Licht-

strom  (lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

G5, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 26 W, Gesamtlänge: 1149 mm, Durchmesser: 17 mm.
571 3185 RL- T 5- 54- HO- 830/ G 5- UN 3600 3000 30, 22
495 5575 RL- T 554 HO 27 W/ 840/ G 5 UN 4000 4000 30, 22
571 3187 RL- T 5- 54- HO- 865/ G 5- UN 4000 6500 30, 22

G5, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 26 W, Gesamtlänge: 1449 mm, Durchmesser: 17 mm.
571 3188 RL- T 5- 49- HO- 830/ G 5- UN 3600 3000 27, 22
495 5576 RL- T 549 HO 26 W/ 840/ G 5 UN 4000 4000 27, 22
571 3190 RL- T 5- 49- HO- 865/ G 5- UN 4000 6500 27, 22

G5, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 37 W, Gesamtlänge: 1449 mm, Durchmesser: 17 mm.
571 3182 RL- T 5- 80- HO- 830/ G 5- UN 5050 3000 34, 82
495 5574 RL- T 580 HO 37 W/ 840/ G 5 UN 5600 4000 34, 82
571 3184 RL- T 5- 80- HO- 865/ G 5- UN 5600 6500 34, 82

LED Star T8-Retrofit EM
Nicht dimmbar
Für KVG, Ausstrahlungswinkel: 190°, Spannung: 220-240 V.
  Licht-

strom  (lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

G13, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 7,3 W, Gesamtlänge: 590 mm, Durchmesser: 
26,7 mm.
571 3155 RL- T 8- 18- S- 840/ G 13- EM 1100 4000 8, 21
571 3156 RL- T 8- 18- S- 865/ G 13- EM 1100 6500 11, 61

G13, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 11,3 W, Gesamtlänge: 908 mm, Durchmesser: 
26,7 mm.
571 3157 RL- T 8- 30- S- 840/ G 13- EM 1700 4000 12, 42
571 3163 RL- T 8- 30- S- 865/ G 13- EM 1700 6500 12, 42

G13, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 14 W, Gesamtlänge: 1200 mm, Durchmesser: 
26,7 mm.
571 3164 RL- T 8- 36- S- 840/ G 13- EM 2100 4000 11, 06
571 3165 RL- T 8- 36- S- 865/ G 13- EM 2100 6500 16, 40

G13, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 20,6 W, Gesamtlänge: 1500 mm, Durchmesser: 
26,7 mm.
571 3166 RL- T 8- 58- S- 840/ G 13- EM 3100 4000 13, 97
571 3167 RL- T 8- 58- S- 865/ G 13- EM 3100 6500 20, 63

LED Star T8-Retrofit UN
Nicht dimmbar
Für EVG, Spannung: 220-240 V.
  Licht-

strom  (lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

G13, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 7,5 W, Gesamtlänge: 600 mm, Durchmesser: 28 mm.
571 3168 RL- T 8- 18- S- 830/ G 13- UN 1000 3000 17, 36
495 5582 RL- T 818 S 7, 5 W/ 840/ G 13 UN 1100 4000 17, 36
571 3170 RL- T 8- 18- S- 865/ G 13- UN 1100 6500 17, 36

G13, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 14 W, Gesamtlänge: 1200 mm, Durchmesser: 28 mm.
571 3171 RL- T 8- 36- S- 830/ G 13- UN 1900 3000 19, 73
495 5581 RL- T 836 S 14 W/ 840/ G 13 UN 2100 4000 19, 73
571 3173 RL- T 8- 36- S- 865/ G 13- UN 2100 6500 19, 73

G13, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 20 W, Gesamtlänge: 1500 mm, Durchmesser: 28 mm.
571 3174 RL- T 8- 58- S- 830/ G 13- UN 2800 3000 23, 52
495 5580 RL- T 858 S 20, 5 W/ 840/ G 13 UN 3100 4000 23, 52
571 3176 RL- T 8- 58- S- 865/ G 13- UN 3100 6500 23, 52

LED Star T8-Retrofit HO UN
Nicht dimmbar
Für KVG und EVG, Ausstrahlungswinkel: 160°, Spannung: 
220-240 V.
  Licht-

strom  (lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

G13, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 15 W, Gesamtlänge: 1200 mm, Durchmesser: 28 mm.
571 3281 RL- T 8- 36- HO- 840/ G 13- UN 2400 4000 24, 18
571 3282 RL- T 8- 36- HO- 865/ G 13- UN 2400 6500 24, 18

G13, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 23 W, Gesamtlänge: 1500 mm, Durchmesser: 28 mm.
571 3283 RL- T 8- 58- HO- 840/ G 13- UN 3700 4000 25, 70
571 3284 RL- T 8- 58- HO- 865/ G 13- UN 3700 6500 25, 70
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

Preise sind UVP der Hersteller in € ohne MwSt.

LED-Leuchtmittel

LED Star T8-Retrofit HO EM
Nicht dimmbar
Für KVG, Ausstrahlungswinkel: 190°, Spannung: 220-240 V.
  Licht-

strom  (lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

G13, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 15,1 W, Gesamtlänge: 1200 mm, Durchmesser: 
26,7 mm.
571 3276 RL- T 8- 36- HO- 840/ G 13- EM 2500 4000 12, 46
571 3277 RL- T 8- 36- HO- 865/ G 13- EM 2500 6500 12, 46

G13, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 22,4 W, Gesamtlänge: 1500 mm, Durchmesser: 
26,7 mm.
571 3278 RL- T 8- 58- HO- 840/ G 13- EM 3700 4000 16, 34
571 3279 RL- T 8- 58- HO- 865/ G 13- EM 3700 6500 16, 34

LED Essence T8-RetroFit EM
Nicht dimmbar
Für KVG, Ausstrahlungswinkel: 190°, Spannung: 220-240 V.
  Licht-

strom  (lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

G13, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 7,6 W, Gesamtlänge: 600 mm, Durchmesser: 
26,7 mm.
571 3202 RL- T 8- 18- 830/ G 13- EM 720 3000 5, 33
571 3203 RL- T 8- 18- 840/ G 13- EM 800 4000 5, 33
571 3204 RL- T 8- 18- 865/ G 13- EM 800 6500 5, 33

G13, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 16,2 W, Gesamtlänge: 1200 mm, Durchmesser: 
26,7 mm.
571 3205 RL- T 8- 36- 830/ G 13- EM 1530 3000 6, 69
571 3206 RL- T 8- 36- 840/ G 13- EM 1700 4000 6, 69
571 3207 RL- T 8- 36- 865/ G 13- EM 1700 6500 6, 69

G13, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 19,1 W, Gesamtlänge: 1500 mm, Durchmesser: 
26,7 mm.
571 3208 RL- T 8- 58- 830/ G 13- EM 1800 3000 8, 51
571 3209 RL- T 8- 58- 840/ G 13- EM 2000 4000 8, 51
571 3210 RL- T 8- 58- 865/ G 13- EM 2000 6500 8, 51

LED Star LED-RetroFit AR111
Dimmbar
Mit Reflektor, Durchmesser: 111 mm, Gesamtlänge: 55 mm, 
Spannung: 12 V.
  Licht-

strom  (lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

G53, Energieeffizienzklasse: A
Ausstrahlungswinkel: 24°, Leistung: 15 W.
495 5596 RL- AR 11175 DIM 15 W/ 12/ FL/ 930/ G 53 800 3000 23, 94

G53, Energieeffizienzklasse: A
Ausstrahlungswinkel: 40°, Leistung: 15 W.
495 5595 RL- AR 11175 DIM 15 W/ 12/ WFL/ 930/ G 53 800 3000 23, 94

LED Essence GX53
Nicht dimmbar
Ausstrahlungswinkel: 100°, Gesamtlänge: 31 mm, Durch-
messer: 75 mm, Spannung: 12 V.
  Licht-

strom  (lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

GX53, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 6 W.
571 3181 RL- GX 53- 40- 827/ VWFL 470 2700 5, 02

LED Essence MR11
Nicht dimmbar
Ausstrahlungswinkel: 36°, Gesamtlänge: 38 mm, Durch-
messer: 35 mm, Spannung: 12 V.
  Licht-

strom  (lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

GU4, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 2,5 W.
571 3295 RL- MR 11- 20- 827/ WFL 184 2700 5, 95

GU4, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 4 W.
571 3291 RL- MR 11- 35- 827/ WFL 345 2700 8, 05

LED Star MR16
Dimmbar
Mit Reflektor, Ausstrahlungswinkel: 36°, Gesamtlänge: 53 mm, 
Durchmesser: 51 mm, Spannung: 12 V.
  Licht-

strom  (lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

GU5,3, Energieeffizienzklasse: A
Leistung: 6,3 W.
571 3286 RL- MR 16- 35- DIM- 927/ WFL 350 2700 13, 34
571 3287 RL- MR 16- 35- DIM- 930/ WFL 350 3000 13, 34
571 3177 RL- MR 16- 35- DIM- 940/ WFL 350 4000 13, 34

GU5,3, Energieeffizienzklasse: A
Leistung: 7,8 W.
571 3288 RL- MR 16- 43- DIM- 927/ WFL 500 2700 15, 94
571 3289 RL- MR 16- 43- DIM- 930/ WFL 500 3000 15, 94
571 3178 RL- MR 16- 43- DIM- 940/ WFL 500 4000 15, 94

LED Essence MR16
Nicht dimmbar
Mit Reflektor, Ausstrahlungswinkel: 36°, Spannung: 12 V.
  Licht-

strom  (lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

GU5,3, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 4,6 W, Gesamtlänge: 46 mm, Durchmesser:  
51 mm.
536 1253 RL- MR 16- 35- 4, 6 W/ 12/ WFL/ 827/ GU 5. 3 350 2700 4, 24
571 3280 RL- MR 16- 35- 830/ WFL 350 3000 4, 46
571 3213 RL- MR 16- 35- 840/ WFL 350 4000 4, 46

GU5,3, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 7,2 W, Gesamtlänge: 53 mm, Durchmesser:  
51 mm.
571 3214 RL- MR 16- 50- 827/ WFL 621 2700 8, 05
571 3215 RL- MR 16- 50- - 830/ WFL 621 3000 8, 05
571 3216 RL- MR 16- 50- - 840/ WFL 621 4000 8, 05

LED Star PAR16
Dimmbar
Gesamtlänge: 55 mm, Durchmesser: 51 mm, Spannung: 
220-240 V.
  Licht-

strom  (lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

GU10, Energieeffizienzklasse: A+
Ausstrahlungswinkel: 36°, Leistung: 3,7 W.
571 3259 RL- PAR 16- 35- DIM- 927/ WFL 230 2700 4, 34

GU10, Energieeffizienzklasse: A+
Ausstrahlungswinkel: 36°, Leistung: 5,5 W.
571 3260 RL- PAR 16- 50- DIM- 927/ WFL 350 2700 4, 96
571 3261 RL- PAR 16- 50- DIM- 930/ WFL 350 3000 4, 96
571 3262 RL- PAR 16- 50- DIM- 940/ WFL 350 4000 4, 86

GU10, Energieeffizienzklasse: A+
Ausstrahlungswinkel: 36°, Leistung: 8 W.
495 5607 RL- PAR 1680 DIM 8 W/ 230/ WFL/ 827/ GU 10 575 2700 6, 99
495 5608 RL- PAR 1680 DIM 8 W/ 230/ WFL/ 830/ GU 10 575 3000 6, 99
571 3263 RL- PAR 16- 80- DIM- 840/ WFL 575 4000 6, 99

GU10, Energieeffizienzklasse: A+
Ausstrahlungswinkel: 120°, Leistung: 8 W.
571 3264 RL- PAR 16- 80- DIM- 827/ VWFL 575 2700 6, 99
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

Preise sind UVP der Hersteller in € ohne MwSt.

LED-Leuchtmittel

LED Essence PAR16
Nicht dimmbar
Gesamtlänge: 55 mm, Durchmesser: 51 mm, Spannung: 
220-240 V.
  Licht-

strom  (lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

GU10, Energieeffizienzklasse: A++
Ausstrahlungswinkel: 36°, Leistung: 4,3 W.
571 3266 RL- PAR 16- 50- 827/ WFL 350 2700 3, 02
571 3267 RL- PAR 16- 50- 830/ WFL 350 3000 3, 02
571 3268 RL- PAR 16- 50- 840/ WFL 350 4000 3, 02

GU10, Energieeffizienzklasse: A+
Ausstrahlungswinkel: 120°, Leistung: 4,3 W.
571 3269 RL- PAR 16- 50- 827/ VWFL 350 2700 3, 02
571 3221 RL- PAR 16- 50- 830/ VWFL 350 3000 3, 02
571 3270 RL- PAR 16- 50- 840/ VWFL 350 4000 3, 02

GU10, Energieeffizienzklasse: A+
Ausstrahlungswinkel: 36°, Leistung: 6,9 W.
571 3271 RL- PAR 16- 80- 827/ WFL 575 2700 5, 94
571 3273 RL- PAR 16- 80- 830/ WFL 575 3000 5, 94
571 3275 RL- PAR 16- 80- 840/ WFL 575 4000 5, 94

GU10, Energieeffizienzklasse: A+
Ausstrahlungswinkel: 120°, Leistung: 6,9 W.
571 3272 RL- PAR 16- 80- 827/ VFWL 575 2700 5, 94
571 3222 RL- PAR 16- 80- 830/ VFWL 575 3000 5, 94
571 3274 RL- PAR 16- 80- 840/ VWFL 575 4000 5, 94

LED Essence R50
Nicht dimmbar
Ausstrahlungswinkel: 36°, Gesamtlänge: 85 mm, Durch-
messer: 50 mm, Spannung: 220-240 V.
  Licht-

strom  (lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E14, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 2,6 W.
571 3241 RL- R 50- 40- 827/ WFL 210 2700 4, 54

LED Essence R63
Nicht dimmbar
Ausstrahlungswinkel: 36°, Gesamtlänge: 102 mm, Durch-
messer: 63 mm, Spannung: 220-240 V.
  Licht-

strom  (lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E27, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 4,3 W.
571 3242 RL- R 63- 60- 827/ WFL 345 2700 6, 85

LED Essence R80
Nicht dimmbar
Ausstrahlungswinkel: 36°, Gesamtlänge: 113 mm, Durch-
messer: 80 mm, Spannung: 220-240 V.
  Licht-

strom  (lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E27, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 9,1 W.
571 3223 RL- R 80- 100- 827/ WFL 670 2700 7, 55

LED Star PAR20
Dimmbar
Ausstrahlungswinkel: 36°, Gesamtlänge: 78 mm, Durch-
messer: 63 mm.
  Licht-

strom  (lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E27, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 5 W.
571 3180 RL- PAR 20- 50- DIM- 927/ WFL 345 2700 8, 06

LED Star PAR30
Dimmbar
Ausstrahlungswinkel: 36°, Gesamtlänge: 91 mm, Durch-
messer: 95 mm, Spannung: 220-240 V.
  Licht-

strom  (lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E27, Energieeffizienzklasse: A
Leistung: 10 W.
571 3248 RL- PAR 30- 75- DIM- 927/ WFL 633 2700 13, 60

LED Star PAR38
Dimmbar
Ausstrahlungswinkel: 30°, Gesamtlänge: 132 mm, Durch-
messer: 122 mm, Spannung: 220-240 V.
  Licht-

strom  (lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E27, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 12,5 W.
571 3249 RL- PAR 38- 120- DIM- 827/ WFL 1035 2700 19, 10

LED Essence PAR38
Nicht dimmbar
Gesamtlänge: 132 mm, Durchmesser: 120 mm, Spannung: 
220-240 V.
  Licht-

strom  (lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E27, Energieeffizienzklasse: A+
Ausstrahlungswinkel: 15°, Leistung: 12,5 W.
571 3244 RL- PAR 38- 120- 827/ SP 1035 2700 14, 58

E27, Energieeffizienzklasse: A+
Ausstrahlungswinkel: 30°, Leistung: 12,5 W.
571 3240 RL- PAR 38- 120- 827/ FL 1035 2700 14, 58

RaLEDina Essence
Dimmbar
Ausstrahlungswinkel: 200°, Ausführung: Opal, Spannung: 
220-240 V.
  Licht-

strom  (lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

S14d, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 3,5 W, Gesamtlänge: 300 mm, Durchmesser: 29 mm.
571 3147 RL- RAL 1- 35- 827/ O 260 2700 10, 03

S14d, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 6 W, Gesamtlänge: 500 mm, Durchmesser: 29 mm.
495 6532 RL- RAL 1- 60- 6 W/ 230/ 827/ O/ S 14 D 470 2700 12, 91

S14s, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 3,5 W, Gesamtlänge: 300 mm, Durchmesser: 29 mm.
571 3146 RL- RAL 2- 35- 827/ O 260 2700 10, 03

S14s, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 6 W, Gesamtlänge: 500 mm, Durchmesser: 29 mm.
571 3148 RL- RAL 2- 60- 827/ O 470 2700 12, 91

RaLEDina Star
Dimmbar
Ausstrahlungswinkel: 200°, Ausführung: Opal, Spannung: 
220-240 V.
  Licht-

strom  (lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

S14d, Energieeffizienzklasse: A
Leistung: 4,5 W, Gesamtlänge: 300 mm, Durchmesser: 29 mm.
571 3319 RL- RAL 1- 35- DIM- 827/ O 250 2700 14, 80

S14d, Energieeffizienzklasse: A
Leistung: 7 W, Gesamtlänge: 500 mm, Durchmesser: 29 mm.
571 3317 RL- RAL 1- 60- DIM- 827/ O 450 2700 17, 54

S14s, Energieeffizienzklasse: A
Leistung: 4,5 W, Gesamtlänge: 300 mm, Durchmesser: 29 mm.
571 3314 RL- RAL 2- 35- DIM- 827/ O 250 2700 14, 80

S14s, Energieeffizienzklasse: A
Leistung: 6 W, Gesamtlänge: 500 mm, Durchmesser: 29 mm.
571 3315 RL- RAL 2- 60- DIM- 827/ O 450 2700 17, 54

S14s, Energieeffizienzklasse: A
Leistung: 15 W, Gesamtlänge: 1000 mm, Durchmesser: 29 mm.
571 3149 RL- RAL 2- 120- DIM- 15 W/ 230/ 827/ O/ S 14 S 1000 2700 35, 82
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

Preise sind UVP der Hersteller in € ohne MwSt.

LED-Leuchtmittel, Halogenlampen

LED Essence DUO
Nicht dimmbar
Ausstrahlungswinkel: 120°, Spannung: 230 V, Schutzart: 
IP20.
  Licht-

strom  (lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

G24d-1, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 5 W, Gesamtlänge: 148 mm, Durchmesser: 35 mm.
571 3243 RL- DUO 13- - 840/ G 24 D- EM 600 4000 7, 12

G24d-2, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 7 W, Gesamtlänge: 148 mm, Durchmesser: 35 mm.
495 5019 RL- DUO 18- 7 W/ 230/ 840/ G 24 D 700 4000 7, 57

G24d-3, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 10 W, Gesamtlänge: 171 mm, Durchmesser: 35 mm.
495 5020 RL- DUO 26- 10 W/ 230/ 840/ G 24 D 1000 4000 9, 09

LED Essence Long HF
Nicht dimmbar
Ausstrahlungswinkel: 120°, Spannung: 220-240 V.
  Licht-

strom  (lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

2G11, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 7 W, Gesamtlänge: 229,4 mm, Durchmesser: 
43,8 mm.
571 3238 RL- LONG 18- 840/ 2 G 11- HF 1000 4000 18, 90

2G11, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 18 W, Gesamtlänge: 413,4 mm, Durchmesser: 
43,8 mm.
571 3239 RL- LONG 36- 840/ 2 G 11- HF 2300 4000 21, 25

LED Essence HRL
Nicht dimmbar
Ausstrahlungswinkel: 360°, Spannung: 220-240 V.
  Licht-

strom  (lm) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E27, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 23 W, Gesamtlänge: 145 mm, Durchmesser: 75 mm.
571 3150 RL- HRL 50- 840/ E 27 3000 4000 57, 01

E27, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 30 W, Gesamtlänge: 170 mm, Durchmesser: 75 mm.
571 3151 RL- HRL 80- 840/ E 27 4000 4000 66, 13

E27, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 46 W, Gesamtlänge: 204 mm, Durchmesser: 80 mm.
571 3152 RL- HRL 125- 840/ E 27 6000 4000 87, 41

E40, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 46 W, Gesamtlänge: 204 mm, Durchmesser: 80 mm.
571 3153 RL- HRL 125- 840/ E 40 6000 4000 87, 41

E40, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 95 W, Gesamtlänge: 270 mm, Durchmesser: 110 mm.
571 3154 RL- HRL 250- 840/ E 40 13000 4000 121, 46

HV-Halogenlampen
Ralopin
UV-Schutz, Spannung: 230 V, Durchmesser: 14 mm, Lebens-
dauer: 2000 Std.
  Leistung  

(W) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

G9, Energieeffizienzklasse: D
496 1466 RJH- PIN- 20 W/ 230/ C/ XE/ G 9 20 2700 4, 85
496 1354 RJH- PIN- 33 W/ 230/ C/ XE/ G 9 33 2700 4, 85
496 1473 RJH- PIN- 48 W/ 230/ C/ XE/ G 9 48 2800 4, 85
496 1478 RJH- PIN- 60 W/ 230/ C/ XE/ G 9 60 2800 4, 85

Halogen-Glühlampe
Lampenform: Röhre, zweiseitig gesockelt, Spannung: 230 V, 
Durchmesser: 12 mm, Lebensdauer: 2000 Std.
  Leistung  

(W) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

R7s, Energieeffizienzklasse: C
336 4992 RJH- TS 48 W/ 230/ C/ XE/ R 7 S 48 2900 6, 45
336 4996 RJH- TSK 120 W/ 230/ C/ XE/ R 7 S 120 2950 6, 45
336 4995 RJH- TS 160 W/ 230/ C/ XE/ R 7 S 160 2950 6, 45
336 4994 RJH- TS 230 W/ 230/ C/ XE/ R 7 S 230 2950 6, 45
336 4993 RJH- TS 400 W/ 230/ C/ XE/ R 7 S 400 3000 6, 45

R7s, Energieeffizienzklasse: D
336 4991 RJH- TS 80 W/ 230/ C/ XE/ R 7 S 80 2950 6, 45
336 4997 RJH- TS 120 W/ 230/ C/ XE/ R 7 S 120 2950 6, 45

Halogen-Glühlampe
Lampenform: Röhre, zweiseitig gesockelt, Durchmesser: 
12 mm, Lebensdauer: 2000 h, Lampenspannung: 230 V.
  Leistung  

(W) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

R7s, Energieeffizienzklasse: C
496 7339 RJH- TS 750 W/ 230/ C/ R 7 S 750 2900 12, 65
496 7340 RJH- TS 1000 W/ 230/ C/ R 7 S 1000 2900 12, 65
496 7341 RJH- TS 1500 W/ 230/ C/ R 7 S 1500 2900 15, 08
496 7342 RJH- TS 2000 W/ 230/ C/ R 7 S 2000 2900 22, 83

NV-Halogenlampen
Mini-MEGA Spezialbeschichteter 
Kaltlichtreflektor mit Scheibe
UV-Schutz, Farbtemperatur: 3000 K, Spannung: 12 V, Aus-
strahlungswinkel: 36°, Durchmesser: 35 mm, Lebensdauer: 
4000 Std.
  Leistung  (W) 1 St
GU4, Energieeffizienzklasse: B
496 0188 RJLS- 20 W/ 12/ MEGA/ WFL/ GU 4 20 4, 30
496 0190 RJLS- 35 W/ 12/ MEGA/ WFL/ GU 4 35 4, 30

MEGA Spezialbeschichteter Kaltlicht-
reflektor mit Scheibe
UV-Schutz, Farbtemperatur: 3000 K, Spannung: 12 V.
  Leistung  

(W) 
Ausstrah-
lungswinkel  (°) 

1 St

GU5,3, Energieeffizienzklasse: B
496 0075 RJLS- 20 W/ 12/ MEGA/ WFL/ GU 5. 3 20 36 2, 82
496 1572 RJLS- 35 W/ 12/ MEGA/ WFL/ GU 5. 3 35 36 2, 82
496 1570 RJLS- 50 W/ 12/ MEGA/ WFL/ GU 5. 3 50 36 2, 82

MEGA IRC Kaltlichtreflektor mit 
Scheibe
UV-Schutz, Farbtemperatur: 3000 K, Spannung: 12 V.
  Leistung  

(W) 
Ausstrah-
lungswinkel  (°) 

1 St

GU5,3, Energieeffizienzklasse: B
Durchmesser: 51 mm, Höhe: 46 mm.
496 1609 RJLS- 14 W/ 12/ IRC/ WFL/ GU 5. 3 14 36 4, 62
496 0348 RJLS- 20 W/ 12/ IRC/ WFL/ GU 5. 3 20 36 4, 48
496 0349 RJLS- 20 W/ 12/ IRC/ VWFL/ GU 5. 3 20 60 4, 62
496 0177 RJLS- 35 W/ 12/ IRC/ FL/ GU 5. 3 35 24 4, 62
496 0178 RJLS- 35 W/ 12/ IRC/ WFL/ GU 5. 3 35 36 4, 48
496 0179 RJLS- 35 W/ 12/ IRC/ VWFL/ GU 5. 3 35 60 4, 62
496 0182 RJLS- 50 W/ 12/ IRC/ FL/ GU 5. 3 50 24 4, 62
496 0181 RJLS- 50 W/ 12/ IRC/ WFL/ GU 5. 3 50 36 4, 48
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Halogenlampen, Kompaktleuchtstofflampen

Stiftsockel-Lampe Skylight IRC
UV-Schutz, Niederdrucktechnik, Spannung: 12 V, Lebens-
dauer: 4000 Std.
  Leistung  (W) 1 St
G4, Energieeffizienzklasse: B
496 1465 RJL- 14 W/ 12/ SKY/ IRC/ G 4 14 6, 13

GY6,35, Energieeffizienzklasse: B
496 0345 RJL- 35 W/ 12/ SKY/ IRC/ GY 6. 35 35 6, 13
496 0346 RJL- 50 W/ 12/ SKY/ IRC/ GY 6. 35 50 6, 13
496 1055 RJL- 60 W/ 12/ SKY/ IRC/ GY 6. 35 60 11, 85

Stiftsockel-Lampe Skylight
UV-Schutz, Niederdrucktechnik, Lebensdauer: 2000 Std.
  Leistung  

(W) 
Spannung  
(V) 

1 St

GY6,35, Energieeffizienzklasse: C
495 5664 RJL- 20 W/ 12/ SKY/ GY 6. 35- 01 20 12 1, 58
495 5665 RJL- 35 W/ 12/ SKY/ GY 6. 35- 01 35 12 1, 58
495 5666 RJL- 50 W/ 12/ SKY/ GY 6. 35- 01 50 12 1, 58
495 5668 RJL- 90 W/ 12/ SKY/ GY 6. 35- 01 90 12 4, 83

Skylight IRC mit Reflektor silber
Aluminium-Reflektor, UV-Schutz, Niederdrucktechnik, 
Spannung: 12 V, Lebensdauer: 4000 Std.
  Leistung  

(W) 
Ausstrah-
lungswinkel  (°) 

1 St

G53, Energieeffizienzklasse: B
Durchmesser: 111 mm.
496 0433 RJL- 35 W/ 12/ SKY/ IRC/ FL/ G 53 35 24 17, 05
496 0435 RJL- 50 W/ 12/ SKY/ IRC/ FL/ G 53 50 24 17, 05
496 1408 RJL- 50 W/ 12/ SKY/ IRC/ WFL/ G 53 50 40 16, 55
496 1056 RJL- 60 W/ 12/ SKY/ IRC/ FL/ G 53 60 24 19, 95

AR70 Skylight
Dimmbar, Alureflektor silber, Spannung: 12 V, Durchmesser: 
71 mm, Länge: 50 mm.
  Leistung  

(W) 
Ausstrah-
lungswinkel  (°) 

1 St

BA15d, Energieeffizienzklasse: C
496 1343 RJL 5012 FL 12 V 50 W- BA 15 D 50 24 14, 95

Kompaktleuchtstofflampen
Ralux® S
Mit integriertem Starter, Durchmesser: 27 mm, Lebensdauer: 
8000 Std.
  Leistung  (W) Lichtfarbe 1 St
G23 (2-pins), Energieeffizienzklasse: A
496 1970 RX- S- 9 W/ 830/ G 23 9 830 3, 15
496 1977 RX- S- 9 W/ 840/ G 23 9 840 3, 03
496 1971 RX- S- 11 W/ 830/ G 23 11 830 3, 15
496 1979 RX- S- 11 W/ 840/ G 23 11 840 3, 03

G23 (2-pins), Energieeffizienzklasse: B
496 1969 RX- S- 7 W/ 830/ G 23 7 830 3, 15
496 1975 RX- S- 7 W/ 840/ G 23 7 840 3, 03

Ralux® S/E
Für EVG, Durchmesser: 27 mm, Lebensdauer: 10000 Std.
  Leistung  (W) Lichtfarbe 1 St
2G7 (4-pins), Energieeffizienzklasse: A
496 1982 RX- S/ E- 7 W/ 840/ 2 G 7 7 840 3, 03
496 1984 RX- S/ E- 9 W/ 840/ 2 G 7 9 840 3, 03
496 1986 RX- S/ E- 11 W/ 840/ 2 G 7 11 840 3, 03

Ralux® Duo
Mit integriertem Starter, Durchmesser: 27 mm, Lebensdauer: 
8000 Std.
  Leistung  (W) Lichtfarbe 1 St
G24d-1 (2-pins), Energieeffizienzklasse: A
496 1950 RX- D- 13 W/ 830/ G 24 D 13 830 3, 55
496 1946 RX- D- 13 W/ 840/ G 24 D 13 840 3, 45

G24d-1 (2-pins), Energieeffizienzklasse: B
496 1949 RX- D- 10 W/ 830/ G 24 D 10 830 3, 55
496 1945 RX- D- 10 W/ 840/ G 24 D 10 840 3, 45

G24d-2 (2-pins), Energieeffizienzklasse: A
496 1951 RX- D- 18 W/ 830/ G 24 D 18 830 3, 55
496 1947 RX- D- 18 W/ 840/ G 24 D 18 840 3, 45

G24d-3 (2-pins), Energieeffizienzklasse: A
496 1952 RX- D- 26 W/ 830/ G 24 D 26 830 3, 55
496 1948 RX- D- 26 W/ 840/ G 24 D 26 840 3, 45

G24d-3 (2-pins), Energieeffizienzklasse: B
496 0915 RX- D- 26 W/ 865/ G 24 D 26 865 3, 55

Ralux® D/E
Für EVG, Durchmesser: 27 mm, Lebensdauer: 10000 Std.
  Leistung  (W) Lichtfarbe 1 St
G24q-1 (4-pins), Energieeffizienzklasse: A
496 2501 RX- D/ E- 10 W/ 840/ G 24 Q 10 840 3, 45
496 1991 RX- D/ E- 13 W/ 830/ G 24 Q 13 830 3, 55
496 2502 RX- D/ E- 13 W/ 840/ G 24 Q 13 840 3, 45

GX24q-2 (4-pins), Energieeffizienzklasse: A
496 2505 RX- D/ E- 18 W/ 830/ G 24 Q 18 830 3, 55
496 2500 RX- D/ E- 18 W/ 840/ G 24 Q 18 840 3, 45

GX24q-3 (4-pins), Energieeffizienzklasse: A
496 2506 RX- D/ E- 26 W/ 830/ G 24 Q 26 830 3, 55
496 2503 RX- D/ E- 26 W/ 840/ G 24 Q 26 840 3, 45

Ralux® Trio
Mit integriertem Starter, Durchmesser: 49 mm, Lebensdauer: 
10000 Std.
  Leistung  (W) Lichtfarbe 1 St
GX24d-2 (2-pins), Energieeffizienzklasse: B
496 2530 RX- T- 18 W/ 840/ GX 24 D 18 840 6, 85

GX24d-3 (2-pins), Energieeffizienzklasse: B
496 2533 RX- T- 26 W/ 840/ GX 24 D 26 840 6, 85

Ralux® T/E
Für EVG, Durchmesser: 49 mm, Lebensdauer: 13000 Std.
  Leistung  (W) Lichtfarbe 1 St
GX24q-2 (4-pins), Energieeffizienzklasse: A
496 2541 RX- T/ E- 18 W/ 830/ GX 24 Q 18 830 6, 98
496 2540 RX- T/ E- 18 W/ 840/ GX 24 Q 18 840 6, 85

GX24q-3 (4-pins), Energieeffizienzklasse: A
496 2544 RX- T/ E- 26 W/ 830/ GX 24 Q 26 830 6, 98
496 2543 RX- T/ E- 26 W/ 840/ GX 24 Q 26 840 6, 85
496 2547 RX- T/ E- 32 W/ 830/ GX 24 Q 32 830 6, 98
496 2546 RX- T/ E- 32 W/ 840/ GX 24 Q 32 840 6, 85

GX24q-4 (4-pins), Energieeffizienzklasse: A
496 0121 RX- T/ E- 42 W/ 830/ GX 24 Q 42 830 6, 98
496 0120 RX- T/ E- 42 W/ 840/ GX 24 Q 42 840 6, 85
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Kompaktleuchtstofflampen, Leuchtstofflampen, Starter

Ralux® Twin
Für EVG,Durchmesser: 79 mm, Lebensdauer: 10000 Std.
  Leistung  (W) Lichtfarbe 1 St
2G10 (4-pins), Energieeffizienzklasse: A
496 1956 RX- TW- 24 W/ 830/ 2 G 10 24 830 17, 18
496 1955 RX- TW- 24 W/ 840/ 2 G 10 24 840 17, 18
496 1959 RX- TW- 36 W/ 830/ 2 G 10 36 830 16, 55
496 1958 RX- TW- 36 W/ 840/ 2 G 10 36 840 16, 55

Ralux® Long
Für EVG, Durchmesser: 38 mm, Lebensdauer: 20000 Std.
  Leistung  (W) Lichtfarbe 1 St
2G11 (4-pins), Energieeffizienzklasse: A
496 1932 RX- L- 18 W/ 830/ 2 G 11 18 830 6, 05
496 1930 RX- L- 18 W/ 840/ 2 G 11 18 840 5, 93
496 1937 RX- L- 24 W/ 830/ 2 G 11 24 830 6, 05
496 1935 RX- L- 24 W/ 840/ 2 G 11 24 840 5, 93
496 1942 RX- L- 36 W/ 830/ 2 G 11 36 830 6, 05
496 1940 RX- L- 36 W/ 840/ 2 G 11 36 840 5, 93
496 1988 RX- L- 55 W/ 830/ 2 G 11 55 830 7, 10
496 1943 RX- L- 55 W/ 840/ 2 G 11 55 840 6, 98
496 0535 RX- L- 80 W/ 830/ 2 G 11 80 830 11, 33

Ralux® Long-LT
Für EVG, Farbtemperatur: 3000 K, Durchmesser: 38 mm, 
Lebensdauer: 20000 Std.
  Leistung  (W) 1 St
2G11 (4-pins), Energieeffizienzklasse: A
496 0513 RX- LT- 18 W/ 830/ 2 G 11 18 9, 63
496 0514 RX- LT- 24 W/ 830/ 2 G 11 24 9, 63

Leuchtstofflampen
Bonalux®

3-Banden-Lampe, Durchmesser: 16 mm, Lebensdauer: 
24000 Std.
  Leistung  

(W) 
Licht-
farbe

1 St

G5, Energieeffizienzklasse: A+
496 0970 NL- T 5- 14 W/ 840/ G 5 14 840 3, 38
496 0973 NL- T 5- 21 W/ 840/ G 5 21 840 3, 38
496 0979 NL- T 5- 28 W/ 840/ G 5 28 840 3, 38
496 1020 NL- T 5- 35 W/ 840/ G 5 35 840 3, 38

Bonalux® Super
3-Banden-Lampe, Durchmesser: 16 mm, Lebensdauer: 
24000 Std.
  Leistung  (W) Lichtfarbe 1 St
G5, Energieeffizienzklasse: A
496 1042 NL- T 5- 80 W/ 840/ G 5 80 840 4, 08

G5, Energieeffizienzklasse: A+
496 1023 NL- T 5- 24 W/ 840/ G 5 24 840 3, 60
496 1029 NL- T 5- 39 W/ 840/ G 5 39 840 3, 60
496 0968 NL- T 5- 49 W/ 840/ G 5 49 840 3, 60
496 1032 NL- T 5- 54 W/ 840/ G 5 54 840 3, 60

Bonalux® in Ringform
3-Banden-Lampe, Durchmesser: 16 mm, Farbtemperatur: 
4000 K, Lebensdauer: 12000 Std.
  Leistung  (W) 1 St
2GX13, Energieeffizienzklasse: A
496 0304 NL- T 5- 22 W/ 840 C/ 2 GX 13 22 26, 55
496 0306 NL- T 5- 55 W/ 840 C/ 2 GX 13 55 28, 08

2GX13, Energieeffizienzklasse: A+
496 0305 NL- T 5- 40 W/ 840 C/ 2 GX 13 40 26, 55

Spectralux®

3-Banden-Lampe, Durchmesser: 16 mm, Lebensdauer: 
10000 Std.
  Leistung  (W) Lichtfarbe 1 St
G5, Energieeffizienzklasse: A
496 0377 NL- T 5- 8 W/ 827/ G 5 8 827 7, 60
496 1664 NL- T 5- 8 W/ 840/ G 5 8 840 7, 45
496 0373 NL- T 5- 13 W/ 827/ G 5 13 827 7, 60

Spectralux®Plus
3-Banden-Lampe, Durchmesser: 26 mm, Lebensdauer: 
20000 Std.
  Leistung  (W) Lichtfarbe 1 St
G13, Energieeffizienzklasse: A
496 2001 NL- T 8- 18 W/ 840/ G 13 18 840 2, 75
496 0334 NL- T 8- 30 W/ 840/ G 13 30 840 10, 48
496 2005 NL- T 8- 36 W/ 840/ G 13 36 840 2, 75
496 2011 NL- T 8- 58 W/ 840/ G 13 58 840 2, 98

G13, Energieeffizienzklasse: B
496 0353 NL- T 8- 15 W/ 840/ G 13 15 840 11, 80

NL-Standard-Lampe
Durchmesser: 16 mm, Farbtemperatur: 4000 K, Lebens-
dauer: 10000 Std.
  Leistung  (W) 1 St
G5, Energieeffizienzklasse: A
496 0975 NL- T 5- 6 W/ 640/ G 5 6 3, 38
496 0980 NL- T 5- 8 W/ 640/ G 5 8 3, 38
496 0976 NL- T 5- 13 W/ 640/ G 5 13 4, 05

G5, Energieeffizienzklasse: B
496 0545 NL- T 5- 4 W/ 640/ G 5 4 3, 38

NL-3-Banden-Lampe in Ringform
Durchmesser: 29 mm, Lebensdauer: 7500 Std.
  Leistung  (W) Lichtfarbe 1 St
G10q, Energieeffizienzklasse: A
496 1764 NL- T 9- 32 W/ 840 C/ G 10 Q 32 840 19, 18
496 1765 NL- T 9- 40 W/ 840 C/ G 10 Q 40 840 21, 28

G10q, Energieeffizienzklasse: B
496 1761 NL- T 9- 22 W/ 840 C/ G 10 Q 22 840 19, 18

Starter für Beleuchtung
Starter
Selbstverlöschendes Isolierstoffgehäuse, Schutzklasse II.
  Leistung  (W) 1 St
496 2900 RS- 51 4- 22 0, 85
496 2901 RS- 11 4- 65 0, 83

Sicherungsstarter
Selbstverlöschendes Isolierstoffgehäuse, Schutzklasse II.
  Leistung  (W) 1 St
496 2907 RS- 72 18- 22 5, 60
496 2906 RS- 71 30- 65 3, 65
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Entladungslampen

Entladungslampen
RCC-TS Ceraball
Halogen-Metalldampflampe, Röhrenform, klar, mit Keramik-
Brenner, zweiseitig gesockelt, für geschlossene Leuchten, 
Lebensdauer: 12000 Std.
  Leistung  

(W) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

RX7s, Energieeffizienzklasse: A
496 3845 RCC- TS 70 W/ NDL/ 230/ RX 7 S 70 4200 32, 18

RX7s, Energieeffizienzklasse: A+
496 3846 RCC- TS 70 W/ WDL/ 230/ RX 7 S 70 3000 32, 18
496 4423 RCC- TS 150 W/ NDL/ 230/ RX 7 S 150 4200 32, 18

RX7s-24, Energieeffizienzklasse: A+
495 5615 RCC- TS 150 W/ 930/ 230/ RX 7 S 147 3000 32, 18

RCC-TC Ceraball
Halogen-Metalldampflampe, Röhrenform, klar, mit Keramik-
Brenner, für geschlossene Leuchten, Lebensdauer: 15000 Std.
  Leistung  

(W) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

G8,5, Energieeffizienzklasse: A
496 4352 RCC- TC- 20 W/ WDL/ 230/ G 8. 5 20 3000 31, 48
496 4354 RCC- TC- 35 W/ NDL/ 230/ G 8. 5 35 4200 31, 48

G8,5, Energieeffizienzklasse: A+
496 4353 RCC- TC- 35 W/ WDL/ 230/ G 8. 5 35 3000 31, 48
496 4322 RCC- TC- 70 W/ WDL/ 230/ G 8. 5 70 3000 31, 48
496 4355 RCC- TC- 70 W/ NDL/ 230/ G 8. 5 70 4200 31, 48

RCC-T Ceraball
Halogen-Metalldampflampe, Röhrenform, klar, mit Keramik-
Brenner, für geschlossene Leuchten, Lebensdauer: 12000 Std.
  Leistung  

(W) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

G12, Energieeffizienzklasse: A+
496 4358 RCC- T- 35 W/ WDL/ 230/ G 12 35 3000 31, 48
496 4329 RCC- T 35 W/ NDL/ 230/ G 12 35 4200 31, 48
496 3844 RCC- T 70 W/ WDL/ 230/ G 12 70 3000 31, 48
496 3843 RCC- T 70 W/ NDL/ 230/ G 12 70 4200 31, 48
495 5043 RCC- T 150 W/ 930/ 230/ G 12 150 3000 31, 48
496 4425 RCC- T 150 W/ NDL/ 230/ G 12 150 4200 31, 48

RCC-TT/LR Ceraball
Halogen-Metalldampflampe, Röhrenform, klar, mit Keramik-
Brenner, für geschlossene Leuchten, Farbtemperatur: 3000 K, 
Lebensdauer: 24000 Std.
  Leistung  (W) 1 St
E27, Energieeffizienzklasse: A+
430 6704 RCC- TT/ LR 70 W/ WDL/ 230/ E 27 70 49, 40

RCC-E/P Ceraball
Halogen-Metalldampflampe, Lampenform: Ellipsoid, be-
schichtet, mit Keramik-Brenner, auch für offene Leuchten, 
Farbtemperatur: 3000 K, Lebensdauer: 12000 Std.
  Leistung  (W) 1 St
E27, Energieeffizienzklasse: A+
496 1533 RCC- E/ P- 70 W/ WDL/ 230/ F/ E 27 73 54, 72
496 1534 RCC- E/ P- 100 W/ WDL/ 230/ F/ E 27 96 56, 62
496 1535 RCC- E/ P- 150 W/ WDL/ 230/ F/ E 27 145 56, 62

HRI-TS Excellence
Halogen-Metalldampflampe, Röhrenform, klar, zweiseitig ge-
sockelt, für geschlossene Leuchten, Lebensdauer: 12000 Std.
  Leistung  

(W) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

RX7s, Energieeffizienzklasse: A
496 3842 HRI- TS 70 W/ WDL/ 230/ XLN/ RX 7 S 70 3000 19, 13
496 3840 HRI- TS 70 W/ NDL/ 230/ XLN/ RX 7 S 70 4200 19, 13

RX7s-24, Energieeffizienzklasse: A
496 3837 HRI- TS 150 W/ WDL/ 230/ XLN/ RX 7 S 150 3000 19, 13
496 3836 HRI- TS 150 W/ NDL/ 230/ XLN/ RX 7 S 150 4200 19, 13
496 3835 HRI- TS 150 W/ D/ 230/ XLN/ RX 7 S 150 5600 19, 13

HRI-TS
Halogen-Metalldampflampe, Röhrenform, klar, zweiseitig ge-
sockelt, für geschlossene Leuchten, Lebensdauer: 12000 Std.
  Leistung  

(W) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Fc2, Energieeffizienzklasse: A
496 4431 HRI- TS 250 W/ WDL/ 230/ FC 2 250 3200 68, 18
496 4430 HRI- TS 250 W/ NDL/ 230/ FC 2 250 4200 68, 18
496 4429 HRI- TS 250 W/ D/ PRO/ 230/ FC 2 250 5500 68, 18

Fc2, Energieeffizienzklasse: A+
496 4433 HRI- TS 400 W/ NDL/ 230/ FC 2 400 4200 98, 20
496 4368 HRI- TS- 400 W/ D/ PRO/ 230/ FC 2 400 5500 98, 20

HRI-TS
Halogen-Metalldampflampe, Röhrenform, klar, für geschlos-
sene Leuchten, Spannung: 400 V, Lebensdauer: 9000 Std.
  Leistung  

(W) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E40, Energieeffizienzklasse: A+
496 2043 HRI- TS- 2000 W/ D/ 400/ E 40 2000 6000 396, 20

HRI-TS High Flux
Kurzbogenlampe ohne Hüllkolben, Röhrenform, für ge-
schlossene Leuchten, Lebensdauer: 4500 Std.
  Leistung  

(W) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

K12s-36, Energieeffizienzklasse: A+
469 8828 HRI- TS- 2000 W/ D/ S/ HF/ 400/ K 12 S 2000 6200 555, 23

HRI-TS
Kurzbogenlampe ohne Hüllkolben, für geschlossene Leuchten, 
Lebensdauer: 12000 Std.
  Leistung  

(W) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

K12s-36, Energieeffizienzklasse: A+
496 1967 HRI- TS 1000 W/ NDL/ S/ 230/ K 12 S 1000 4400 435, 30
496 1938 HRI- TS 1000 W/ D/ S/ PRO/ 230/ K 12 S 1000 6100 435, 30
496 3231 HRI- TS- 2000 W/ D/ 400/ K 12 S 2000 4400 408, 08
496 1939 HRI- TS- 2000 W/ NDL/ S/ 400/ K 12 S 2000 6100 421, 68

HRI-TS DP
Kurzbogenlampe ohne Hüllkolben, für geschlossene Leuchten, 
Lebensdauer: 12000 Std.
  Leistung  

(W) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

Energieeffizienzklasse: A+
496 4420 HRI- TS 2000 W/ D/ S/ DP/ 400 2000 6100 414, 58

HRI-TS
Langbogenlampe ohne Hüllkolben, für geschlossene 
Leuchten, Lebensdauer: 8000 Std.
  Leistung  

(W) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

K12s-36, Energieeffizienzklasse: A+
Durchmesser: 32 mm.
496 1944 HRI- TS- 2000 W/ N/ L/ 400/ K 12 S 2000 4100 408, 08
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Entladungslampen

HRI-T
Halogen-Metalldampflampe, Röhrenform, klar, für geschlos-
sene Leuchten.
  Leistung  

(W) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E40, Energieeffzienzklasse: A
Durchmesser: 46 mm, Gesamtlänge: 226 mm.
496 4330 HRI- T- 250 W/ D/ PRO/ 230/ E 40 250 5500 52, 15

E40, Energieeffzienzklasse: A
Durchmesser: 62 mm, Gesamtlänge: 285 mm.
496 4331 HRI- BT- 400 W/ D/ PRO/ 230/ E 40 400 5500 56, 25

E40, Energieeffzienzklasse: A
Durchmesser: 76 mm, Gesamtlänge: 345 mm.
496 2040 HRI- T- 1000 W/ D/ 230/ E 40 1000 7250 225, 15

E40, Energieeffizienzklasse: A+
Mit internem Starter, Durchmesser: 106 mm, Gesamtlänge: 
430 mm.
436 8634 HRI- T 2000 W/ N/ I/ 400/ E 40 1960 4300 262, 08

E40, Energieeffzienzklasse: A
Durchmesser: 106 mm, Gesamtlänge: 430 mm.
536 2498 HRI- T 2000 W/ D/ 400/ E 40 2000 7250 305, 78

E40, Energieeffizienzklasse: A
Mit internem Starter, Durchmesser: 106 mm, Gesamtlänge: 
430 mm.
536 2504 HRI- T 2000 W/ D/ I/ 400/ E 40 2000 7250 369, 70

HRI-E
Halogen-Metalldampflampe, Lampenform: Ellipsoid, be-
schichtet, mit Quarz-Brenner, für geschlossene Leuchten.
  Leistung  

(W) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E40, Energieeffizienzklasse: A
496 4328 HRI- E- 250 W/ D/ PRO/ 230/ E 40 250 5500 52, 28
496 4332 HRI- E 400- W/ D- PRO/ 230/ E 40 420 5500 54, 43

HRI-T.../NSc
Halogen-Metalldampflampe, Lampenform: Ellipsoid, mit 
Keramik-Brenner, für geschlossene Leuchten.
  Leistung  

(W) 
Farbtem-
peratur  (K) 

1 St

E40, Energieeffizienzklasse: A+
Spannung: 230 V, Durchmesser: 46 mm, Gesamtlänge: 
273 mm.
495 5021 HRI- T 400/ NSC/ S/ 230/ E 40 430 3400 73, 68

E40, Energieeffizienzklasse: A+
Spannung: 400 V, Durchmesser: 106 mm, Gesamtlänge: 
430 mm.
536 2503 HRI- T 2000 W/ NSC/ 400/ E 40 2000 4500 416, 95

HRI-E.../NSc
Halogen-Metalldampflampe, Lampenform: Ellipsoid, mit 
Keramik-Brenner, für geschlossene Leuchten.
  Leistung  (W) 1 St
E40, Energieeffizienzklasse: A+
Ausführung: Klar.
495 5022 HRI- E 400/ NSC/ S/ 230/ C/ E 40 440 93, 08
496 2046 HRI- E 1000 W/ NSC/ 230/ C/ E 40 1000 225, 15

E40, Energieeffizienzklasse: A+
Ausführung: Beschichtet.
495 5023 HRI- E 400/ NSC/ S/ 230/ F/ E 40 440 83, 45
496 1960 HRI- E- 1000 W/ NSC/ 230/ F/ E 40 1000 225, 15

HRI-T
Halogen-Metalldampflampe, für Aquarien-Beleuchtung, 
Röhrenform, mit Quarz-Brenner, für geschlossene Leuchten.
  Leistung  (W) Farbe 1 St
E40, Energieeffizienzklasse: B
Lebensdauer: 4000 Std.
496 2036 HRI- T- 250 W/ 230/ B/ E 40 270 blau 116, 98

E40, Energieeffizienzklasse: C
Lebensdauer: 4000 Std.
496 2037 HRI- T- 400 W/ 230/ B/ E 40 360 blau 201, 18

RNP-TS/LR Super
Natriumdampf-Hochdrucklampe, zweiseitig gesockelt, klar, 
Farbtemperatur: 2000 K, Spannung: 230 V, Lebensdauer: 
24000 Std.
  Leistung  (W) 1 St
RX7s, Energieeffizienzklasse: A+
496 0085 RNP- TS/ LR- 70 W/ S/ 230/ RX 7 S 70 60, 68
496 3229 RNP- TS/ LR- 150 W/ S/ 230/ RX 7 S 150 70, 20

RNP-T/XLR Super
Natriumdampf-Hochdrucklampen, Röhrenform, klar, Farb-
temperatur: 2000 K, Spannung: 230 V.
  Leistung  (W) 1 St
E27, Energieeffizienzklasse: A
496 9426 RNP- T/ XLR 50 W/ S/ 230/ E 27 52 19, 75

E27, Energieeffizienzklasse: A+
496 7927 RNP- T/ XLR 70 W/ S/ 230/ E 27 71 19, 75

E40, Energieeffizienzklasse: A+
496 7923 RNP- T/ XLR 100 W/ S/ 230/ E 40 100 23, 68
496 7924 RNP- T/ XLR 150 W/ S/ 230/ E 40 152 29, 15
496 7925 RNP- T/ XLR 250 W/ S/ 230/ E 40 255 38, 78

E40, Energieeffizienzklasse: A++
496 7926 RNP- T/ XLR 400 W/ S/ 230/ E 40 400 42, 30

RNP-T/LR Super
Natriumdampf-Hochdrucklampe, Röhrenform, klar, Farb-
temperatur: 2000 K, Lampenspannung: 230 V.
  Leistung  (W) 1 St
E27, Energieeffizienzklasse: A
496 3196 RNP- T/ LR- 50 W/ S/ 230/ E 27 50 17, 78

E27, Energieeffizienzklasse: A+
496 3210 RNP- T/ LR- 70 W/ S/ 230/ E 27 70 17, 78

E40, Energieeffizienzklasse: A+
496 3215 RNP- T/ LR- 100 W/ S/ 230/ E 40 100 21, 30
496 3217 RNP- T/ LR- 150 W/ S/ 230/ E 40 150 26, 23
496 3218 RNP- T/ LR- 250 W/ S/ 230/ E 40 250 34, 90

E40, Energieeffizienzklasse: A++
496 3219 RNP- T/ LR- 400 W/ S/ 230/ E 40 400 38, 08
496 0083 RNP- T/ LR- 600 W/ S/ 230/ E 40 600 64, 50

RNP-T
Natriumdampf-Hochdrucklampe, Röhrenform, klar, Farbtem-
peratur: 2000 K, Spannung: 230 V, Lebensdauer: 20000 Std.
  Leistung  (W) 1 St
E40, Energieeffizienzklasse: A+
496 3214 RNP- T- 1000 W/ 230/ E 40 1000 115, 23
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Entladungslampen, Allgebrauchslampen

RNP-E/XLR Super
Natriumdampf-Hochdrucklampe, Ellipsoidform beschichtet, 
Farbtemperatur: 2000 K, Spannung: 230 V.
  Leistung  (W) 1 St
E27, Energieeffizienzklasse: A
496 9427 RNP- E/ XLR 50 W/ S/ 230/ E 27 52 19, 75

E27, Energieeffizienzklasse: A+
496 7922 RNP- E/ XLR 70 W/ S/ 230/ E 27 70 19, 75

E40, Energieeffizienzklasse: A+
496 7920 RNP- E/ XLR 150 W/ S/ 230/ E 40 152 29, 15
496 7921 RNP- E/ XLR 250 W/ S/ 230/ E 40 255 38, 78

RNP-E/LR Super
Natriumdampf-Hochdrucklampe, Lampenform: Ellipsoid, 
beschichtet, Farbtemperatur: 2000 K, Spannung: 230 V.
  Leistung  (W) 1 St
E27, Energieeffizienzklasse: A
496 4362 RNP- E/ LR- 50 W/ S/ 230/ E 27 50 17, 78

E27, Energieeffizienzklasse: A+
496 4363 RNP- E/ LR- 70 W/ S/ 230/ E 27 70 17, 78

E40, Energieeffizienzklasse: A+
496 3220 RNP- E/ LR- 100 W/ S/ 230/ E 40 100 21, 30
496 4364 RNP- E/ LR- 150 W/ S/ 230/ E 40 150 26, 23
496 4365 RNP- E/ LR- 250 W/ S/ 230/ E 40 250 34, 90

E40, Energieeffizienzklasse: A++
496 4366 RNP- E/ LR- 400 W/ S/ 230/ E 40 400 38, 08

RNP-E
Natriumdampf-Hochdrucklampe mit Innenzünder, Lampen-
form: Ellipsoid, beschichtet, Farbtemperatur: 2000 K, Span-
nung: 230 V, Lebensdauer: 24000 Std.
  Leistung  (W) 1 St
E27, Energieeffizienzklasse: A
496 3199 RNP- E- 50 W/ I/ 230/ E 27 50 19, 63
496 3200 RNP- E- 70 W/ I/ 230/ E 27 70 19, 63

Allgebrauchslampen
Röhrenlampe
  Leistung  (W) Spannung  (V) 1 St
BA15d
16×54 mm.
487 6096 25723 6- 10 24- 30 1, 60
487 6074 25748 6- 10 48- 60 1, 80
486 9984 25765 6- 10 110- 140 1, 80
486 9986 25786 5- 7 220- 260 1, 55
486 9829 25789 6- 10 220- 260 1, 35

E14
16×35 mm.
486 9935 25418 5 24 2, 10
487 6447 25429 5 30 2, 10
487 7826 25446 5 48 2, 10
486 9855 25481 5- 7 220- 260 1, 90

E14
16×54 mm.
486 9954 25823 6- 10 24- 30 1, 45
487 7950 25848 6- 10 48- 60 1, 80
486 9817 25865 6- 10 110- 140 1, 70
486 9956 25886 5- 7 220- 260 1, 30
486 9960 25889 6- 10 220- 260 1, 20
486 9988 25891 10- 15 220- 260 1, 70

Kleinröhrenlampe
  Leistung  (W) Spannung  (V) 1 St
BA9s
T 3¼, 10×28 mm.
487 6227 23424 3 6 0, 95
486 9840 23440 2 7 0, 95
487 6592 23465 2 12- 15 0, 95
486 9859 23483 2 24 0, 70
487 6069 23486 2 24- 30 0, 80
486 9858 23508 2 30 0, 80
487 7526 23551 2 48- 60 1, 00
486 9867 23556 2 60 1, 20
486 9869 23585 3 110- 130 1, 20
486 9857 23598 3 220- 260 2, 00

BA9s
T 2¾, 9×23 mm.
487 7388 23022 2 12 0, 95
487 6041 23036 2 24 0, 90
487 6094 23047 2 30 0, 90
487 7418 23073 2 48 1, 30
487 6442 23082 2 60 1, 40

E10
T 3¼, 10×28 mm.
487 6416 23624 3 6 0, 95
486 9830 23640 2 7 0, 95
486 9831 23665 2 15 0, 95
486 9862 23683 2 24 0, 90
487 6075 23686 2 24- 30 0, 90
486 9863 23708 2 30 0, 90
489 5966 23738 2 48- 60 1, 20
486 9865 23785 2, 4 110- 130 1, 30
486 9866 23798 3 220- 260 2, 00

E10
T 2¾, 9×23 mm.
487 6514 23122 2 12 1, 10
487 7447 23136 2 24 1, 10
487 7454 23147 2 30 1, 10
487 7464 23173 2 48 1, 10
487 6443 23182 2 60 1, 40

Miniatur-Glühlampe
  Nennstrom  (mA) Lampenspannung  (V) 1 St
S5,7 (MG 5,7 s/9)
T 1¾, 5,7×15,87 mm.
487 6043 21961 40 28 0, 95

Glimmlampe
Mit Widerstand.
  Lampenspannung  (V) 1 St
BA9s
10×25 mm.
486 9922 28011 230 1, 90
486 9989 28012 400 3, 50

BA9s
10×28 mm.
486 9925 28031 230 1, 90
487 6186 28032 400 3, 50
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Allgebrauchslampen, LED-Leuchtmittel

  Lampenspannung  
(V) 

1 St

E10
10×25 mm.
486 9920 28001 230 2, 00
486 9921 28002 400 3, 80

E10
10×28 mm.
486 9923 28021 230 3, 10
486 9924 28022 400 3, 60

Glassockellampe
  Spannung  (V) Leistung  (W) 1 St
W2,1×9,5d
10,3×20,7 mm.
487 8140 27208 6 2 0, 60
487 6423 27225 12 2 0, 60
487 6266 27243 24- 30 2 0, 60
487 8160 27274 48- 60 2 1, 80

W2×4,6d
5×18 mm.
487 8126 27100 6 1 0, 60
487 8127 27105 6- 7 0, 2 0, 60
487 8131 27122 12 0, 36 0, 60
487 8132 27123 12 1 0, 80
487 6268 27140 24 0, 7 0, 60
487 6422 27141 24 1 0, 60

Telefonlampe
  Nennstrom  (mA) Lampenspannung  (V) 1 St
T 5,5
5,5×30 mm.
486 9885 22725 20 24 1, 30
486 9887 22730 50 24 1, 30
486 9894 22745 40 30 1, 30

T 6,8
6,8×44 mm.
486 9905 22830 50 24 1, 30
486 9907 22845 40 30 1, 30

NF-Zwerglampe "brilliant"
  Nennstrom  (A) Lampenspannung  (V) 1 St
E10
11,5×24 mm.
486 9833 93623 0, 3 2, 2 0, 65
486 9832 93622 0, 25 2, 2 0, 65
486 9834 93624 0, 4 2, 2 0, 65
489 5825 93626 0, 3 2, 4 0, 65
486 9835 93625 0, 3 3, 3 0, 65
486 9836 93637 0, 3 3, 7 0, 65

P13,5s
11,5×28 mm.
486 9843 93723 0, 3 2, 2 0, 70
486 9842 93722 0, 25 2, 2 0, 70
486 9844 93724 0, 4 2, 2 0, 70
489 5828 93728 0, 3 2, 5 0, 90
486 9845 93737 0, 3 3, 7 0, 70

Kugelform
11,5×24 mm.
  Nennstrom  (A) Lampenspannung  (V) 1 St
E10
486 9811 93118 0, 2 2, 2 0, 60
486 9816 93120 0, 2 2, 5 0, 60
486 9812 93125 0, 3 2, 5 0, 60
489 5782 93144 0, 2 3, 5 0, 60
487 6260 93139 0, 07 3, 8 0, 60
486 9814 93138 0, 3 3, 8 0, 60
489 5783 93148 0, 3 6, 2 0, 85

Kugelform
Für Fahrrad-Scheinwerfer.
  Nennstrom  (A) Lampenspannung  (V) 1 St
EP10
15,5×28 mm.
486 9821 93265 0, 45 6 0, 60

E10
11,5×24 mm.
486 9815 93260 0, 6 6 0, 60

Olivenform
(Prefocus).
  Nennstrom  (A) Lampenspannung  (V) 1 St
P13,5s
11,5×30,5 mm.
486 9809 93424 0, 5 2, 4 0, 65
489 5820 93425 0, 2 2, 5 0, 65
487 6013 93426 0, 3 2, 5 0, 65
486 9805 93436 0, 5 3, 6 0, 65
486 9806 93438 0, 3 3, 8 0, 65
487 6138 93448 0, 5 4, 8 0, 65
489 5821 93460 0, 5 6 0, 65
487 6168 93472 0, 5 7, 2 0, 80
489 5822 93480 0, 5 9 0, 85

LED
Import-Leuchtdiode
Abmessungen: 10×29 mm, gesockelt, superhell, mit Brücken-
gleichrichter AC/DC, verpolungssicher.
  Nennstrom  (mA) Farbe 1 St
BA9s
Spannung: 24-28 V.
489 6059 36806 20 blau 3, 00
489 6057 36802 20 gelb 2, 50
489 6058 36804 20 grün 3, 30
489 6056 36800 20 rot 2, 50
489 6060 36808 20 weiß 3, 00

BA9s
Spannung: 235 V.
489 6069 36826 3 blau 3, 40
489 6067 36822 3 gelb 3, 20
489 6068 36824 3 grün 3, 70
489 6066 36820 3 rot 3,20
489 6070 36828 3 weiß 3, 80

MR8
Dimmbar
Abmessungen: 25×27,6 mm, mit SMD 5050, Ausstrahlungs-
winkel: 125°, Spannung: 10-30 V=, 10-18 Vi.
  Lichtstrom  (lm) Farbtemperatur  (K) 1 St
GU4, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 1 W.
480 0195 30126 102 3000 10, 80

4896057

4896057
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LED-Leuchtmittel

MR11
Dimmbar
Abmessungen: 35×35 mm, mit SMD 5050, Ausstrahlungs-
winkel: 125°, Spannung: 10-30 V=, 10-18 Vi.
  Lichtstrom  (lm) Farbtemperatur  (K) 1 St
GU4, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 1 W.
480 0200 30131 100 3000 12, 40

MR11
Dimmbar
Abmessungen: 35×40 mm, mit 3 SMD-LED, Ausstrahlungs-
winkel: 30° Spannung: 10-30 V=.
  Lichtstrom  (lm) Farbtemperatur  (K) 1 St
GU4, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 4 W.
491 7566 34745 250 3000 11, 60

MR16
Dimmbar
Abmessungen: 50×45 mm, Farbe: RGBW, Ausstrahlungs-
winkel: 120°, Spannung: 12 Vg.
  Lichtstrom  (lm) 1 St
GU5,3, Energieeffizienzklasse: A
Leistung: 4 W.
568 2224 36767 200 36, 80

PAR16
Dimmbar
Abmessungen: 50×55 mm, Farbe: RGBW, Ausstrahlungs-
winkel: 130°, Spannung: 100-240 Vi.
  Lichtstrom  (lm) 1 St
GU10, Energieeffizienzklasse: A
Leistung: 4 W.
568 2223 36766 210 36, 80

Fernbedienung
Für RGBW-Gruppen Controller, inkl. 2× AAA Batterie, Fre-
quenz 2,4 GHz, Reichweite bis zu 30 m.
  1 St
568 2225 36768 31, 60

AR70
Dimmbar
Abmessungen: 70×47 mm, mit 18 SMD-LED, Ausstrah-
lungswinkel: 125° Spannung: 10-30 Vg, 10-18 Vi.
  Lichtstrom  (lm) Farbtemperatur  (K) 1 St
BA15d, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 2,7 W.
460 5004 34747 250 3000 17, 20

AR70
Dimmbar
Abmessungen: 70×52 mm, Ausstrahlungswinkel: 30° Span-
nung: 12 Vi, 10-30 V=.
  Lichtstrom  (lm) Farbtemperatur  (K) 1 St
BA15d, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 7 W.
460 5008 34825 650 2800 18, 40

AR111
Dimmbar
Abmessungen: 111×80 mm, mit 9 LED, Ausstrahlungswinkel: 
30°, Spannung: 100-240 Vi.
  Lichtstrom  (lm) Farbtemperatur  (K) 1 St
GU10, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 9 W.
460 5040 34861 800 3000 39, 20

GU10, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 11 W.
491 7568 37117 720 4000 39, 20

Mehrfach-LED
Für Signalsäulen, Abmessungen: 18,5×50 mm, Ausstrah-
lungswinkel: 360°.
  Nennstrom  (mA) Farbe 1 St
E14
Spannung: 230 Vg.
486 0865 35733 6 warm- weiß 38, 90

LED Birnenform
Nicht dimmbar
Abmessungen: 26×58 mm, Ausstrahlungswinkel: 360°, 
Spannung: 230 Vg.
  Lichtstrom  (lm) Farbtemperatur  (K) 1 St
E14, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 1 W.
568 2292 38627 60 2700 9, 20
568 2293 38628 60 6500 9, 20

E14, Energieeffizienzklasse: A
Leistung: 3 W.
568 2294 38629 110 2700 10, 40
568 2295 38630 110 6500 10, 40

LED Röhre mit 24 SMD
Abmessungen: 30×80 mm, Ausstrahlungswinkel: 360°, 
Lebensdauer: 30000 Std.
  Lichtstrom  (lm) Farbtemperatur  (K) 1 St
GU10, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 4 W, Spannung: 230 Vi.
560 7455 36639 400 2700 11, 80

LED Röhre mit 51 SMD
Abmessungen: 17×53 mm, Ausstrahlungswinkel: 330°, 
Lebensdauer: 35000 Std.
  Lichtstrom  (lm) Farbtemperatur  (K) 1 St
B15d, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 3 W, Spannung: 220-240 Vi.
560 7351 31134 280 2700 11, 20

LED Röhre mit 24 SMD
Nicht dimmbar
Abmessungen: 31×83 mm, Ausstrahlungswinkel: 330°, 
Lebensdauer: 40000 Std.
  Lichtstrom  (lm) Farbtemperatur  (K) 1 St
E14, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 4 W, Spannung: 10-18 Vi/10-30 V=.
460 4972 34569 330 2700 13, 20
460 4962 34559 370 4000 13, 20
460 4961 34558 390 6300 13, 20

E14, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 3 W, Spannung: 85-265 V=.
460 4969 34566 300 2700 13, 20
460 4970 34567 310 4000 13, 20
460 4971 34568 340 6300 13, 20

LED Röhre mit 24 SMD
Nicht dimmbar
Abmessungen: 31×77 mm, Ausstrahlungswinkel: 330°, 
Lebensdauer: 40000 Std.
  Lichtstrom  (lm) Farbtemperatur  (K) 1 St
E27, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 4 W, Spannung: 10-18 Vi/10-30 V=.
460 4966 34563 330 2700 13, 20
460 4967 34564 370 4000 13, 20
460 4968 34565 390 6300 13, 20

E27, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 3 W, Spannung: 85-265 V=.
460 4963 34560 300 2700 13, 20
460 4964 34561 310 4000 13, 20
460 4965 34562 340 6300 13, 20
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LED-Leuchtmittel

LED Röhre mit 70 SMD
Dimmbar
Abmessungen: 18×63 mm, Ausstrahlungswinkel: 270°, 
Lebensdauer: 25000 Std.
  Lichtstrom  (lm) Farbtemperatur  (K) 1 St
E14, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 3 W, Spannung: 230 V.
491 7565 34579 170 2700 18, 40

LED Röhre mit 17 SMD
Nicht dimmbar
Abmessungen: 14×46 mm, Ausstrahlungswinkel: 360°, 
Lebensdauer: 30000 Std.
  Lichtstrom  (lm) Farbtemperatur  (K) 1 St
E14, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 2,3 W, Spannung: 200-240 Vi.
487 8855 35636 230 2700 14, 20

LED Röhre mit 17 SMD
Nicht dimmbar
Abmessungen: 17×47 mm, Ausstrahlungswinkel: 360°, 
Lebensdauer: 30000 Std.
  Lichtstrom  (lm) Farbtemperatur  (K) 1 St
E14, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 2 W, Spannung: 12-30 V=.
568 2166 35641 140 2700 13, 80

LED Röhre mit 51 SMD
  Lichtstrom  (lm) Farbtemperatur  (K) 1 St
E14, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 3 W, Spannung: 200-240 Vi.
568 2168 35643 300 2700 16, 80

LED Röhre mit 51 SMD
Nicht dimmbar
Abmessungen: 16×54,5 mm, Ausstrahlungswinkel: 330°, 
Lebensdauer: 35000 Std.
  Lichtstrom  (lm) Farbtemperatur  (K) 1 St
E14, Energieeffzienzklasse: A+
Leistung: 3 W, Spannung: 220-240 Vi.
560 7352 31135 300 2700 10, 00

LED Röhre mit 51 SMD
Nicht dimmbar
Abmessungen: 18×63 mm, Ausstrahlungswinkel: 270°, 
Lebensdauer: 25000 Std., Spannung: 190-260 Vi, 190- 
269 V=.
  Lichtstrom  (lm) Farbtemperatur  (K) 1 St
E14, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 3 W.
563 5437 31195 210 2700 18, 00

LED Röhre mit 54 SMD
Nicht dimmbar
Abmessungen: 16,5×57,5 mm, Ausstrahlungswinkel: 300°, 
Lebensdauer: 25000 Std., Spannung: 100-240 Vi, 80-269 V=.
  Lichtstrom  (lm) Farbtemperatur  (K) 1 St
E14, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 3,2 W.
563 5438 31196 400 2900 19, 60

LED-Röhrenlampe CeraLED
Nicht dimmbar
Abmessungen: 18×100 mm, Ausstrahlungswinkel: 360°, 
Lebensdauer: 20000 Std.
  Lichtstrom  (lm) Farbtemperatur  (K) 1 St
B15d, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 9 W.
480 9161 30076 1055 3000 24, 20

E14, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 9 W.
480 9162 30077 1055 3000 24, 20

LED-Röhrenlampe CeraLED
Nicht dimmbar
Abmessungen: 32×105 mm, Ausstrahlungswinkel: 360°, 
Lebensdauer: 20000 Std.
  Lichtstrom  (lm) Farbtemperatur  (K) 1 St
E27, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 10 W.
480 9163 30078 1200 3000 27, 80

G9 Stiftsockel 4er Epistar
Abmessungen: 14×47 mm.
  Lichtstrom  (lm) Farbtemperatur  (K) 1 St
G9, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 2 W, gelbe Linse.
460 4758 33632 140 2700 13, 00

G9, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 1,5 W, gelbe Linse.
460 5084 34910 115 2700 10, 80

G9 Stiftsockel
  Lichtstrom  (lm) Farbtemperatur  (K) 1 St
G9, Energieeffizienzklasse: A++
Dimmbar, Abmessung: 16×48 mm, Ausstrahlungswinkel: 
360°, Leistung: 1,6 W, Spannung: 230 V.
568 1781 30836 160 2800 9, 50

G9, Energieeffizienzklasse: A+
Dimmbar, Filament Röhre, Abmessung: 14×57 mm, Aus-
strahlungswinkel: 360°, Leistung: 1,5 W, Spannung: 220-
240 V.
568 2063 33993 100 2200 21, 80
568 2064 33995 120 2600 21, 80

G9, Energieeffizienzklasse: A+
Abmessung: 12×47 mm, Ausstrahlungswinkel: 270°, Leistung: 
2 W, Spannung: 230 V.
560 7396 34472 170 2700 11, 00

G9, Energieeffzienzklasse: A+
Abmessung: 16×48 mm, Ausstrahlungswinkel: 360°, Leistung: 
2,5 W, Spannung: 230 V.
560 7403 36443 200 3000 7, 60

G9, Energieeffizienzklasse: A+
Dimmbar, Filament Röhre, Abmessung: 14×68 mm, Aus-
strahlungswinkel: 360°, Leistung: 2,7 W, Spannung: 220-
240 V.
560 7642 33994 200 2200 26, 80

G9, Energieeffizienzklasse: A+
Dimmbar, Abmessung: 14×68 mm, Ausstrahlungswinkel: 
360°, Leistung: 2,7 W, Spannung: 220-240 V.
568 2065 33996 250 2600 26, 80
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LED-Leuchtmittel

G4 Stiftsockel
  Lichtstrom  (lm) Farbtemperatur  (K) 1 St
G4, Energieeffizienzklasse: A++
Dimmbar,Abmessungen: 30×10 mm, Ausstrahlungswinkel: 
360°, Leistung: 1 W, Spannung: 10-20 Vg.
491 7558 30215 110 3000 8, 80

G4, Energieeffizienzklasse: A+
Dimmbar, mit SMD 3528, Abmessungen: 13×34 mm, Aus-
strahlunhgswinkel: 300°, Leistung: 0,8 W, Spannung: 10-
30 V=, 10-18 Vi.
480 0183 30114 90 3000 9, 20

G4, Energieeffizienzklasse: A+
Dimmbar, mit SMD 3528, Abmessungen: 36,5×9 mm, 
Ausstrahlungswinkel: 300°, Leistung: 0,6 W, Spannung: 
10-30 V=, 10-18 Vi.
480 0367 30337 65 2700 8, 80

G4, Energieeffizienzklasse: A++
Dimmbar,Abmessungen: 37×10 mm, Ausstrahlungswinkel: 
360°, Leistung: 1,5 W, Spannung: 10-20 Vg.
491 7559 30216 150 3000 10, 00

G4, Energieeffizienzklasse: A++
Filament Röhre, Abmessungen: 12×37 mm, Ausstrah-
lungswinkel: 360°, Leistung: 1,2 W, Spannung: 12 Vi.
434 6518 36441 100 3000 7, 20

G4, Energieeffizienzklasse: A+
Filament Röhre, Abmessungen: 16×40 mm, Ausstrah-
lungswinkel: 360°, Leistung: 2 W, Spannung: 12 Vi.
560 7448 36605 150 2600 29, 00

G4, Energieeffizienzklasse: A++
Filament Röhre, Abmessungen: 16×40 mm, Ausstrah-
lungswinkel: 360°, Leistung: 2 W, Spannung: 12 Vi.
560 7447 36603 150 2600 29, 00

G4, Energieeffizienzklasse: A++
Abmessungen: 12×43 mm, Ausstrahlungswinkel: 270°, 
Leistung: 1,5 W, Spannung: 12 Vg.
568 2012 33933 125 2700 8, 40

GY6,35 Stiftsockel
  Lichtstrom  (lm) Farbtemperatur  (K) 1 St
GY6,35, Energieeffizienzklasse: A+
Mit SMD 5050, Abmessungen: 23×43 mm, Ausstrahlungs-
winkel: 360°, Leistung: 2,6 W, Spannung: 10-30 V=, 10-18 
Vi.
480 0266 30210 290 3000 16, 00

GY6,35, Energieeffizienzklasse: A+
Dimmbar, mit SMD 2835, Abmessungen: 25×46 mm, Aus-
strahlungswinkel: 360°, Leistung: 4,8 W, Spannung: 10-18 
Vg.
560 7315 30533 550 2700 24, 40

G4 Plättchen
  Lichtstrom  (lm) Farbtemperatur  (K) 1 St
G4, Energieeffizienzklasse: A+
Mit SMD 5050, Durchmesser: 23 mm, Ausstrahlungswinkel: 
125°, Leistung: 1,3 W, Spannung: 10-30 V=, 10-18 Vi.
486 6157 34632 90 3000 8, 80

G4, Energieeffizienzklasse: A+
Dimmbar, mit SMD 5050, Durchmesser: 25 mm, Ausstrah-
lungswinkel: 125°, Leistung: 1,2 W, Spannung: 10-30 V=, 
10-18 Vi.
491 0044 34665 135 3000 10, 40

G4, Energieeffizienzklasse: A+
Dimmbar, mit SMD 5050, Durchmesser: 30 mm, Ausstrah-
lungswinkel: 125°, Leistung: 1,9 W, Spannung: 12-30 V=, 
10-18 Vi.
480 0102 30105 155 3000 7, 40

GZ4 Plättchen
  Lichtstrom  (lm) Farbtemperatur  (K) 1 St
GZ4, Energieeffizienzklasse: A +
Dimmbar, mit SMD 5050, Durchmesser: 30 mm, Ausstrah-
lungswinkel: 125°, Leistung: 1,7 W, Spannung: 10-30 V=, 
10-18 Vi..
480 0175 30106 140 3000 10, 80

LED-Linienlampe
  Lichtstrom  (lm) Farbtemperatur  (K) 1 St
S14d, Energieeffizienzklasse: A+
Ausführung: Opal, Abmessungen: 30×500 mm, Leistung: 
8 W, Spannung: 220-240 Vi.
434 6580 33849 750 2700 19, 70

2×S14s, Energieeffizienzklasse: A+
Ausführung: Opal, Abmessungen: 30×1000 mm, Leistung: 
16 W, Spannung: 220-240 Vi.
434 6517 33848 1400 2700 29, 00

2×S14s, Energieeffizienzklasse: A+
Ausführung: Opal, Abmessungen: 30×300 mm, Leistung: 
5 W, Spannung: 220-240 Vi.
434 6515 33846 450 2700 15, 60

2×S14s, Energieeffizienzklasse: A+
Ausführung: Opal, Abmessungen: 30×500 mm, Leistung: 
8 W, Spannung: 220-240 Vi.
434 6516 33847 750 2700 19, 70

LED-Retrofit
LED: SMD-Chip, Gehäusefarbe: Silber, Ausstrahlungswinkel: 
140°, Spannung: 200-240 V.
  Lichtstrom  (lm) Farbtemperatur  (K) 1 St
2G7, Energieeffizienzklasse: A+
Abmessungen: 36×147 mm, Leistung: 6 W.
480 0784 38662 480 4100 35, 60

2G7, Energieeffizienzklasse: A+
Abmessungen: 36×125 mm, Leistung: 8 W.
480 0786 38664 600 4100 42, 00

G23, Energieeffizienzklasse: A+
Abmessungen: 32,5×167 mm, Leistung: 6 W.
460 5157 38672 450 2900 34, 00
480 0785 38663 480 4100 34, 00
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LED-Leuchtmittel

  Lichtstrom  (lm) Farbtemperatur  (K) 1 St
G23, Energieeffizienzklasse: A+
Abmessungen: 32,5×137 mm, Leistung: 8 W.
480 0792 38670 600 4100 42, 00

G24, Energieeffizienzklasse: A+
Abmessungen: 34×165 mm, Leistung: 8 W.
491 0185 30351 540 2800 39, 20
491 0183 30341 550 4100 39, 20
491 0184 30342 550 6000 39, 20

LED Stableuchte mit 24 SMD
Nicht dimmbar
Abmessungen: 25×78 mm, Ausstrahlungswinkel: 360°, 
Spannung: 85-265 Vi.
  Lichtstrom  (lm) Farbtemperatur  (K) 1 St
R7s, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 5 W.
491 7560 33944 450 3000 20, 10

LED Stableuchte mit 28 SMD
Nicht dimmbar
Abmessungen: 15×118 mm, Ausstrahlungswinkel: 120°, 
Spannung: 230 Vi.
  Lichtstrom  (lm) Farbtemperatur  (K) 1 St
R7s, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 9,5 W.
560 7384 33959 810 2700 40, 20

LED Stableuchte mit 96 SMD
Abmessungen: 25×118 mm, Ausstrahlungswinkel: 360°, 
Spannung: 85-265 Vi.
  Lichtstrom  (lm) Farbtemperatur  (K) 1 St
R7s, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 10 W.
491 7561 33945 900 3000 31, 10

R7s, Energieeffizienzklasse: A+
Dimmbar, Leistung: 10 W.
491 7562 33946 1000 3000 21, 80

LED Röhre mit 96 SMD
Nicht dimmbar
Abmessungen: 30×100 mm, Ausstrahlungswinkel: 360°, 
Spannung: 85-240 Vi.
  Lichtstrom  (lm) Farbtemperatur  (K) 1 St
G12, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 10 W.
560 7497 37119 900 3000 45, 20
560 7498 37121 1000 6500 45, 20

LED Tropfenform
Abmessungen: 45×70 mm, Ausstrahlungswinkel: 300°, 
Spannung: 230 V g.
  Lichtstrom  (lm) Farbtemperatur  (K) 1 St
E27, Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 0,7 W.
567 9655 57445 40 2500 2, 40

LED Tropfenform
Abmessungen: 45×74 mm, Ausstrahlungswinkel: 180°, 
Spannung: 60-265 V g.
  Lichtstrom  (lm) Farbtemperatur  (K) 1 St
E27, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 3,7 W.
460 6548 34556 370 2700 14, 00

LED Tropfenform
Abmessungen: 45×82 mm, Ausstrahlungswinkel: 180°, 
Spannung: 60-269 V g.
  Lichtstrom  (lm) Farbtemperatur  (K) 1 St
E14, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 3,7 W.
460 6549 34557 370 2700 14, 00

LED Kerzenform
Abmessungen: 37×98 mm, Ausführung: Matt, Spannung: 
110-240 V g.
  Lichtstrom  (lm) Farbtemperatur  (K) 1 St
E14, Energieeffizienzklasse: A+
Ausstrahlungswinkel: 130°, Leistung: 3,5 W.
491 7563 33947 250 2700 14, 00

E14, Energieeffizienzklasse: A+
Ausstrahlungswinkel: 160°, Leistung: 5 W.
491 7564 33949 470 2700 14, 40

LED AGL
Nicht dimmbar
Abmessungen: 60×108 mm, Ausstrahlungswinkel: 200°, 
Spannung: 85-265 Vi, 60-269 V=.
  Lichtstrom  (lm) Farbtemperatur  (K) 1 St
Sockel: E27, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 8 W.
568 9322 37768 700 3000 19, 80
568 9974 38449 810 4000 19, 80
495 5122 37478 810 6500 19, 80

LED AGL
Nicht dimmbar
Abmessungen: 60×123 mm, Ausstrahlungswinkel: 130°, 
Spannung: 100-240 Vi, 80-230 V=.
  Lichtstrom  (lm) Farbtemperatur  (K) 1 St
E27, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 14 W.
491 7569 38641 1050 6000 21, 60

Filament Birnenform
Dimmbar
Mit Glühfaden aus Mikro-LEDs, Abmessungen: 26×57 mm, 
Ausstrahlungswinkel: 360°, Lebensdauer: 15000 Std., 
Spannung: 220-240 V.
  Lichtstrom  (lm) Farbtemperatur  (K) 1 St
E14, Energieeffizienzklasse: A++
Ausführung: Klar, Leistung: 2,5 W.
568 2014 33935 220 2700 9, 10

Filament Birnenform 2er-Set
Nicht dimmbar
Mit Glühfaden aus Mikro-LEDs, Abmessungen: 26×58 mm, 
Ausstrahlungswinkel: 360°, Lebensdauer: 25000 Std., 
Spannung: 220-240 V.
  Lichtstrom  (lm) Farbtemperatur  (K) 1 St
E14, Energieeffizienzklasse: A++
Ausführung: Klar, Leistung: 1,5 W.
568 2013 33934 110 2700 10, 00
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LED-Leuchtmittel

Filament Birnenform 2er-Set
Nicht dimmbar
Mit Glühfaden aus Mikro-LEDs, Abmessungen: 26×60 mm, 
Ausstrahlungswinkel: 360°, Lebensdauer: 25000 Std., 
Spannung: 220-240 V.
  Lichtstrom  (lm) Farbtemperatur  (K) 1 St
E14, Energieeffizienzklasse: A++
Ausführung: Klar, Leistung: 1,5 W.
568 2016 33937 90 2100 10, 00

Filament Röhrenform
Nicht dimmbar
Mit Glühfaden aus Mikro-LEDs, Abmessungen: 22×50 mm, 
Ausstrahlungswinkel: 300°, Spannung: 220-240 V.
  Lichtstrom  (lm) Farbtemperatur  (K) 1 St
E14, Energieeffizienzklasse: A++
Ausführung: Klar, Leistung: 1 W, Lebensdauer: 20000 Std.
560 9548 38919 120 2700 5, 80

Filament-LED-Tropfenlampe
Nicht dimmbar
Für Innen- und Außenbereich, mit Glühfaden aus Mikro-
LEDs, Ausstrahlungswinkel: 360°, Abmessungen: 45× 
70 mm, Lebensdauer: 10000 Std.
  Lichtstrom  (lm) Farbtemperatur  (K) 1 St
E14, Energieeffizienzklasse: A++
Ausführung: Klar, Leistung: 0,6 W.
560 7570 57785 50 2400 6, 55

E14, Energieeffizienzklasse: A++
Ausführung: Matt, Leistung: 0,6 W.
560 7571 57786 50 2400 6, 40

E27, Energieeffizienzklasse: A++
Ausführung: Klar, Leistung: 0,6 W.
560 7572 57787 50 2400 6, 55

E27, Energieeffizienzklasse: A++
Ausführung: Klar, Leistung: 1 W.
560 7574 57789 90 2400 6, 95

Filament-LED AGL
Nicht dimmbar
Für Innen- und Außenbereich, mit Glühfaden aus Mikro-LEDs, 
Ausstrahlungswinkel: 360°, Abmessungen: 60×105 mm, Le-
bensdauer: 10000 Std.
  Lichtstrom  (lm) Farbtemperatur  (K) 1 St
E27, Energieeffizienzklasse: A++
Ausführung: Klar, Leistung: 0,6 W.
560 7576 57791 50 2400 6, 60

E27, Energieeffizienzklasse: A++
Ausführung: Klar, Leistung: 1 W.
560 7578 57793 90 2400 7, 00

E27, Energieeffizienzklasse: A++
Ausführung: Matt, Leistung: 1 W.
560 7579 57794 90 2400 7, 00

LED Leuchtstofflampe T5
Nicht dimmbar
Spannung: 230 V.
  Lichtstrom  (lm) Farbtemperatur  (K) 1 St
G5, Energieeffizienzklasse: A+
Ausstrahlungswinkel: 140°, Leistung: 4 W, Gesamtlänge: 
212 mm, Durchmesser: 15,3 mm, passend zu EVG 6 W.
495 5253 31405 480 5000 33, 20

G5, Energieeffizienzklasse: A++
Ausstrahlungswinkel: 140°, Leistung: 6 W, Gesamtlänge: 
288 mm, Durchmesser: 15,3 mm, passend zu EVG 8 W.
495 5097 31401 720 5000 35, 20

G5, Energieeffizienzklasse: A+
Ausstrahlungswinkel: 300°, Leistung: 6 W, Gesamtlänge: 
549 mm, Durchmesser: 26 mm, passend zu EVG 14 W.
495 5254 31410 1050 4000 19, 60

G5, Energieeffizienzklasse: A+
Ausstrahlungswinkel: 300°, Leistung: 9 W, Gesamtlänge: 
549 mm, Durchmesser: 26 mm, passend zu EVG 24 W.
495 5258 31414 1400 4000 24, 80

G5, Energieeffizienzklasse: A+
Ausstrahlungswinkel: 300°, Leistung: 13 W, Gesamtlänge: 
1149 mm, Durchmesser: 26 mm, passend zu EVG 28 W.
495 5255 31411 1800 4000 24, 80

G5, Energieeffizienzklasse: A+
Ausstrahlungswinkel: 300°, Leistung: 18 W, Gesamtlänge: 
1449 mm, Durchmesser: 26 mm, passend zu EVG 35 W.
495 5256 31412 2400 4000 31, 80
495 5257 31413 2400 6500 31, 80

G5, Energieeffizienzklasse: A+
Ausstrahlungswinkel: 300°, Leistung: 24 W, Gesamtlänge: 
1449 mm, Durchmesser: 26 mm, passend zu EVG 49 W.
495 5259 31415 2700 4000 35, 60

G5, Energieeffizienzklasse: A+
Ausstrahlungswinkel: 300°, Leistung: 29 W, Gesamtlänge: 
1449 mm, Durchmesser: 26 mm, passend zu EVG 54 W.
495 5260 31416 3850 4000 35, 60

G5, Energieeffizienzklasse: A+
Ausstrahlungswinkel: 300°, Leistung: 37 W, Gesamtlänge: 
1449 mm, Durchmesser: 26 mm, passend zu EVG 80 W.
495 5261 31417 4500 4000 38, 00
495 5262 31418 4500 6500 38, 00

LED Leuchtstofflampe T8
Nicht dimmbar
Mit Splitterschutz, Durchmesser: 26 mm.
  Lichtstrom  (lm) Farbtemperatur  (K) 1 St
G13, Energieeffizienzklasse: A+
Ausstrahlungswinkel: 220°, Leistung: 8 W, Gesamtlänge: 
590 mm.
568 1715 16049 1000 6500 18, 60

G13, Energieeffizienzklasse: A+
Ausstrahlungswinkel: 220°, Leistung: 8 W, Gesamtlänge: 
590 mm.
560 7308 16044 1000 4000 18, 60

G13, Energieeffizienzklasse: A+
Ausstrahlungswinkel: 220°, Leistung: 17 W, Gesamtlänge: 
1047 mm.
495 5086 16052 2000 6500 30, 00

G13, Energieeffizienzklasse: A+
Ausstrahlungswinkel: 220°, Leistung: 17 W, Gesamtlänge: 
1200 mm.
568 1716 16050 2100 6500 24, 80

G13, Energieeffizienzklasse: A+
Ausstrahlungswinkel: 220°, Leistung: 30 W, Gesamtlänge: 
1500 mm.
568 1717 16051 3700 6500 32, 00

G13, Energieeffizienzklasse: A+
Ausstrahlungswinkel: 240°, Leistung: 17 W, Gesamtlänge: 
1200 mm.
560 7309 16046 2100 4000 24, 80

G13, Energieeffizienzklasse: A+
Ausstrahlungswinkel: 240°, Leistung: 30 W, Gesamtlänge: 
1500 mm.
560 7311 16048 3700 4000 32, 00
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LED-Leuchtmittel, Speziallampen

LED Leuchtstofflampe T8
Nicht dimmbar
Geeignet für EVG, Ausstrahlungswinkel: 160°, Durchmesser: 
26 mm, Spannung: 230 V.
  Lichtstrom  (lm) Farbtemperatur  (K) 1 St
G13, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 15 W, Gesamtlänge: 1200 mm.
495 5215 31270 1900 6500 31, 60

G13, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 27 W, Gesamtlänge: 1500 mm.
495 5216 31271 2900 6500 38, 00

LED Leuchtstofflampe T8
Nicht dimmbar
Ausstrahlungswinkel: 320°, Durchmesser: 26 mm, Gesamt-
länge: 1500 mm, Spannung: 85-265 V.
  Lichtstrom  (lm) Farbe 1 St
G13, Energieeffizienzklasse: A
Leistung: 17 W.
495 5480 31350 1020 rot 28, 80

G13, Energieeffizienzklasse: B
Leistung: 22 W.
495 5483 31353 1320 blau 27, 60
495 5481 31351 1320 gelb 28, 80
495 5482 31352 1320 grün 28, 80

LED Leuchtstofflampe T8
Nicht dimmbar
Für Fleischtheken, Ausstrahlungswinkel: 120°, Durchmesser: 
26 mm, Spannung: 220-240 V.
  Lichtstrom  (lm) Farbtemperatur  (K) 1 St
G13, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 9 W, Gesamtlänge: 600 mm.
495 5485 31381 870 4000 27, 90

G13, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 18 W, Gesamtlänge: 1200 mm.
495 5486 31382 1800 4000 46, 50

G13, Energieeffizienzklasse: A+
Leistung: 24 W, Gesamtlänge: 1500 mm.
495 5484 31380 2450 4000 55, 80

Speziallampen
Backofenlampe 300°
  Leistung  (W) Spannung  (V) 1 St
E14
Ausführung: Klar, 22×48 mm.
487 8258 29919 15 230 1, 60

E14
Ausführung: Klar, 45×75 mm.
487 8305 29983 25 230 1, 90
487 6020 29925 40 235 1, 85

LED
LED-Linienlampe
LED L-DE, Durchmesser: 30 mm, Lichtfarbe: 827.
  Leistung  (W) Gesamtlänge  (mm) 1 St
S14d, Energieeffizienzklasse: A+
Mittig gesockelt.
430 6904 10- 2334 5 300 28, 30
430 6905 10- 2335 8 500 32, 90

S14s, Energieeffizienzklasse: A
Zweiseitig gesockelt.
430 6903 10- 2333 16 1000 44, 50
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K 1Preise in €, ohne MwSt.

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

 E-Mobility 

E-Mobility
eMH1 Wallbox mit Ladekabel
Mit DC-Fehlerstromerkennung, FI Typ A, Phasenstrommes-
sung, Welding Detection, integrierte Temperaturüberwachung, 
einstellbarer Ladestrom, Höhe: 272 mm, Breite: 221 mm, 
Tiefe: 116 mm, IK08, Schutzart: IP44.
  1 St
1W1101
3-phasig, Ladekabel Typ 2 (ca. 6 m), Ladestrom: 16 A, 
Ladeleistung: 11 kW.
171 4287 1 W 1101 662, 50

1W2201
3-phasig, Ladekabel Typ 2 (ca. 6 m), Ladestrom: 32 A, 
Ladeleistung: 22 kW.
171 4289 1 W 2201 755, 25

eMH1 Wallbox mit Ladesteckdose
Mit DC-Fehlerstromerkennung, FI Typ A, Phasenstrommes-
sung, Welding Detection, integrierte Temperaturüberwachung, 
einstellbarer Ladestrom, Höhe: 272 mm, Breite: 221 mm, 
Tiefe: 116 mm, IK08, Schutzart: IP44.
  1 St
1W1121
3-phasig, Ladesteckdose Typ 2, Ladestrom: 16 A, Lade-
leistung: 11 kW.
319 7297 1 W 1121 662, 50

1W2221
3-phasig, Ladesteckdose Typ 2, Ladestrom: 32 A, Lade-
leistung: 22 kW.
171 4288 1 W 2221 755, 25

Steuergerät SBCH1
Für die effiziente und sichere Verteilung der vorhandenen 
Stromversorgung zu Hause, misst den Stromfluss an der 
Hauptsicherung und verteilt Leistungsüberschüsse auf die 
Wallbox eMH1, durch die intelligente Regelung des Lade-
stroms können Lastspitzen vermieden werden, kann bis zu 
6 Wallboxen eMH1 steuern, max. Stromstärke: 63 A, inkl. 
Phasenstrommesser, Netzteil und RS485-USB Kabel.
  1 St
290 7312 SBCH 1 320, 00

Stele für Wallbox eMH1
  1 St
STEMH10
Aus pulverbeschichtetem Metall, mit LED Beleuchtung, für 
alle Wallboxen eMH1 mit und ohne Montageplatte, Höhe: 
1650 mm, Breite: 285 mm, Tiefe: 102 mm.
316 9853 STEMH 10 522, 40

Montageplatte für Wallbox eMH1
  1 St
WHEMH10
Mit Kabelhalterung.
316 9854 WHEMH 10 50, 25

1W0001
Mit Kabelhalterung, Schlüsselschalter zum Starten und 
Stoppen des Ladevorgangs.
171 4290 1 W 0001 95, 00

eMH2 Wallbox mit Ladekabel
Mit RFID, Energiezähler (MID), DC-Fehlerstromerkennung, 
FI Typ A, Phasenstrommessung, Welding Detection, inte-
grierte Temperaturüberwachung, einstellbarer Ladestrom, 
Höhe: 437 mm, Breite: 328 mm, Tiefe: 170 mm, IK08, 
Schutzart: IP54.
  1 St
2W2241
3-phasig, Ladekabel Typ 2 (ca. 6 m), Ladestrom: 32 A, 
Ladeleistung: 22 kW, Master, Backend-Anbindung OCPP, 
für Backend- und Lastmanagement-Anwendungen.
290 9975 2 W 2241 1. 629, 45

2W2231
3-phasig, Ladekabel Typ 2 (ca. 6 m), Ladestrom: 32 A, Lade-
leistung: 22 kW, Slave, Backend-Anbindung OCPP über 
Master, für Backend- und Lastmanagement-Anwendungen.
290 9974 2 W 2231 1. 507, 95

2W2261
3-phasig, Ladekabel Typ 2 (ca. 6 m), Ladestrom: 32 A, 
Ladeleistung: 22 kW, Master+, Logging Gateway, Backend-
Anbindung OCPP, für eichrechtskonforme Backend- und 
Lastmanagement-Anwendungen.
290 9980 2 W 2261 2. 034, 45

2W2251
3-phasig, Ladekabel Typ 2 (ca. 6 m), Ladestrom: 32 A, 
Ladeleistung: 22 kW, Slave+, Logging Gateway, Backend-
Anbindung OCPP über Master, für eichrechtskonforme 
Backend- und Lastmanagement-Anwendungen.
290 9983 2 W 2251 1. 912, 95

eMH2 Wallbox mit Ladesteckdose
Mit RFID, Energiezähler (MID), DC-Fehlerstromerkennung, 
FI Typ A, Phasenstrommessung, Welding Detection, inte-
grierte Temperaturüberwachung, einstellbarer Ladestrom, 
Höhe: 437 mm, Breite: 328 mm, Tiefe: 170 mm, IK08, 
Schutzart: IP54.
  1 St
2W2240
3-phasig, Ladesteckdose Typ 2, Ladestrom: 32 A, Lade-
leistung: 22 kW, Master, Backend-Anbindung OCPP, für 
Backend- und Lastmanagement-Anwendungen.
290 9976 2 W 2240 1. 602, 45

2W2230
3-phasig, Ladesteckdose Typ 2, Ladestrom: 32 A, Lade-
leistung: 22 kW, Slave, Backend-Anbindung OCPP über 
Master, für Backend- und Lastmanagement-Anwendungen.
290 9977 2 W 2230 1. 480, 95

2W2260
3-phasig, Ladesteckdose Typ 2, Ladestrom: 32 A, Lade-
leistung: 22 kW, Master+, Logging Gateway, Backend-
Anbindung OCPP, für eichrechtskonforme Backend- und 
Lastmanagement-Anwendungen.
290 9981 2 W 2260 2. 007, 45

2W2250
3-phasig, Ladesteckdose Typ 2, Ladestrom: 32 A, Lade-
leistung: 22 kW, Slave+, Logging Gateway, Backend-An-
bindung OCPP über Master, für eichrechtskonforme Backend- 
und Lastmanagement-Anwendungen.
290 9982 2 W 2250 1. 885, 95
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K 2 Preise in €, ohne MwSt.

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

 E-Mobility 

eMH3 Single+ Wallbox mit Ladekabel
Logging Gateway, Energiezähler (MID), RFID, DC-Fehler-
stromerkennung, FI Typ A, Phasenstrommessung, Welding 
Detection, integrierte Temperaturüberwachung, einstellba-
rer Ladestrom, Höhe: 492 mm, Breite: 400 mm, Tiefe: 189 
mm, IK08, Schutzart: IP44.
  1 St
3W2261
3-phasig, Ladekabel Typ 2 (ca. 6 m), Ladestrom: 32 A, 
Ladeleistung: 22 kW, Master+, Backend-Anbindung OCPP, 
für eichrechtskonforme Backend- und Lastmanagement-
Anwendungen.
290 9968 3 W 2261 2. 169, 45

3W2251
3-phasig, Ladekabel Typ 2 (ca. 6 m), Ladestrom: 32 A, 
Ladeleistung: 22 kW, Slave+, Backend-Anbindung OCPP 
über Master, für eichrechtskonforme Backend- und Last-
management-Anwendungen.
290 9969 3 W 2251 2. 047, 95

eMH3 Single+ Wallbox mit Ladesteckdose
Logging Gateway, Energiezähler (MID), RFID, DC-Fehler-
stromerkennung, FI Typ A, Phasenstrommessung, Welding 
Detection, integrierte Temperaturüberwachung, einstellbarer 
Ladestrom, Höhe: 492 mm, Breite: 400 mm, Tiefe: 189 mm, 
IK08, Schutzart: IP44.
  1 St
3W2260
3-phasig, Ladesteckdose Typ 2, Ladestrom: 32 A, Lade-
leistung: 22 kW, Master+, Backend-Anbindung OCPP, für 
eichrechtskonforme Backend- und Lastmanagement-An-
wendungen.
290 9973 3 W 2260 2. 142, 45

3W2250
3-phasig, Ladesteckdose Typ 2, Ladestrom: 32 A, Lade-
leistung: 22 kW, Slave+, Backend-Anbindung OCPP über 
Master, für eichrechtskonforme Backend- und Lastma-
nagement-Anwendungen.
290 9972 3 W 2250 2. 020, 95

eMH3 TWIN Wallbox mit Ladekabel
Lastmanagement lokal, RFID, DC-Fehlerstromerkennung, 
FI Typ A, Phasenstrommessung, Welding Detection, inte-
grierte Temperaturüberwachung, einstellbarer Ladestrom, 
Höhe: 492 mm, Breite: 400 mm, Tiefe: 189 mm, IK08, 
Schutzart: IP44.
  1 St
3W2225
3-phasig, 2× Ladekabel Typ 2 (ca. 6 m), Ladestrom: 32 A, 
Ladeleistung: 1× 22 kW oder 2× 11 kW, Master, Backend-
Anbindung OCPP, Energiezähler (MID), für Backend- und 
Lastmanagement-Anwendungen.
290 7318 3 W 2225 3. 450, 60

3W2226
3-phasig, 2× Ladekabel Typ 2 (ca. 6 m), Ladestrom: 32 A, 
Ladeleistung: 1× 22 kW oder 2× 11 kW, Slave, Backend-
Anbindung OCPP über Master, Energiezähler (MID), für 
Backend- und Lastmanagement-Anwendungen.
290 7317 3 W 2226 2. 759, 56

eMH3 TWIN Wallbox mit Ladesteckdose
Lastmanagement lokal, RFID, DC-Fehlerstromerkennung, 
FI Typ A, Phasenstrommessung, Welding Detection, inte-
grierte Temperaturüberwachung, einstellbarer Ladestrom, 
Höhe: 492 mm, Breite: 400 mm, Tiefe: 189 mm, IK08, 
Schutzart: IP44.
  1 St
3W2214
3-phasig, 2× Ladesteckdose Typ 2, Ladestrom: 32 A, La-
deleistung: 1× 22 kW oder 2× 11 kW, Stand-Alone, für 
Lastmanagement-Anwendungen.
290 6623 3 W 2214 2. 170, 35

3W4401
3-phasig, 2× Ladesteckdose Typ 2, Ladestrom: 63 A, Lade-
leistung: 1× 44 kW oder 2× 22 kW, Stand-Alone, für Last-
management-Anwendungen.
290 6628 3 W 4401 2. 698, 60

3W2215
3-phasig, 2× Ladesteckdose Typ 2, Ladestrom: 32 A, Lade-
leistung: 1× 22 kW oder 2× 11 kW, Master, Backend-Anbin-
dung OCPP, Energiezähler (MID), für Backend- und Last-
management-Anwendungen.
290 6624 3 W 2215 3. 356, 10

3W2220
3-phasig, 2× Ladesteckdose Typ 2, Ladestrom: 32 A, Lade-
leistung: 1× 22 kW oder 2× 11 kW, Slave, Backend-Anbin-
dung OCPP über Master, Energiezähler (MID), für Backend- 
und Lastmanagement-Anwendungen.
290 7127 3 W 2220 2. 622, 92

eMH3 TWIN+ Wallbox mit Ladekabel
Logging Gateway, Energiezähler (MID), Lastmanagement 
lokal, RFID, DC-Fehlerstromerkennung, FI Typ A, Phasen-
strommessung, Welding Detection, integrierte Temperatur-
überwachung, einstellbarer Ladestrom, Höhe: 492 mm, 
Breite: 400 mm, Tiefe: 189 mm, IK08, Schutzart: IP44.
  1 St
3W2264
3-phasig, 2× Ladekabel Typ 2 (ca. 6 m), Ladestrom: 32 A, 
Ladeleistung: 1× 22 kW oder 2× 11 kW, Master+, Backend-
Anbindung OCPP, für eichrechtskonforme Backend- und 
Lastmanagement-Anwendungen.
290 9971 3 W 2264 4. 058, 10

3W2254
3-phasig, 2× Ladekabel Typ 2 (ca. 6 m), Ladestrom: 32 A, 
Ladeleistung: 1× 22 kW oder 2× 11 kW, Slave+, Backend-
Anbindung OCPP über Master, für eichrechtskonforme 
Backend- und Lastmanagement-Anwendungen.
290 9970 3 W 2254 3. 606, 62

eMH3 TWIN+ Wallbox mit Ladesteckdose
Logging Gateway, Energiezähler (MID), Lastmanagement 
lokal, RFID, DC-Fehlerstromerkennung, FI Typ A, Phasen-
strommessung, Welding Detection, integrierte Temperatur-
überwachung, einstellbarer Ladestrom, Höhe: 492 mm, 
Breite: 400 mm, Tiefe: 189 mm, IK08, Schutzart: IP44.
  1 St
3W2263
3-phasig, 2× Ladesteckdose Typ 2, Ladestrom: 32 A, Lade-
leistung: 1× 22 kW oder 2× 11 kW, Master+, Backend-An-
bindung OCPP, für eichrechtskonforme Backend- und 
Lastmanagement-Anwendungen.
290 9966 3 W 2263 3. 963, 60

3W2253
3-phasig, 2× Ladesteckdose Typ 2, Ladestrom: 32 A, Lade-
leistung: 1× 22 kW oder 2× 11 kW, Slave+, Backend-Anbin-
dung OCPP über Master, für eichrechtskonforme Backend- 
und Lastmanagement-Anwendungen.
290 9965 3 W 2253 3. 539, 38

Steuerzentrale 1V0001
Für Master/Slave-Anwendungen, max. 16 Ladepunkte (Slave), 
mit SBC Kommunikationscontroller zur Steuerung aller Lade-
punkte (Funktionen: Lastmanagement, Backend-Anbindung, 
Zugangskontrolle), pro Wallbox Typ eMH3 ein LS in Unterver-
teilung, theoretische Gesamtleistung max. 16×22 kW.
  1 St
290 7305 1 V 0001 700, 00

Stele für Wallbox eMH3
  1 St
STEMH30
Aus pulverbeschichtetem Metall, mit LED Beleuchtung, für 
alle Wallboxen eMH3 mit und ohne Montageplatte, Höhe: 
1650 mm, Breite: 400 mm, Tiefe: 150 mm.
290 6619 STEMH 30 568, 70
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K 3Preise in €, ohne MwSt.

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

 E-Mobility 

EMH9999
Für die Bodenmontage der Stele eMH1/eMH3, Werkstoff: 
Beton Güte (C30/37), Länge: 390 mm, Breite: 150 mm, 
Höhe: 650 mm, inkl. 4× V2A-Befestigungsschrauben M12.
318 9528 EMH 9999 322, 70

Ladekabel
  Länge der Leitung  (m) 1 St
LAKC222
3-phasig, Typ 2, Nennstrom: 20 A, Nennspannung: 
240/415 Vi, Schutzart: IP44.
318 6049 LAKC 222 7 280, 00

LAK32A3
3-phasig, Typ 2, Nennstrom: 32 A, Nennspannung: 
240/415 Vi, Schutzart: IP44.
316 5853 LAK 32 A 3 4 260, 00

Adapterkabel
  1 St
LAKK2K1
Typ 2 auf Typ 1, Nennstrom: 32 A, Nennspannung: 230 Vi, 
1-phasig, Leitungslänge: 4 m, Schutzart: IP44.
290 6379 LAKK 2 K 1 260, 00

Master-Slave Installationskit LOMK218
Für die Konfiguration von LGW, Charge Controller, Zähler 
und RFID-Modul, virtueller COM-Port, USB: Typ B, 
RS485:RJ12 und MOLEX 5557, inkl. 2 Verbindungskabel, 
2 Adapterkabel RS485 und Software.
  1 St
290 7310 LOMK 218 95, 00

Installationsprüfgerät TE001
Multifunktionsmessgerät für die Sicherheitsprüfung nach 
IEC/EN61557 inkl. Auto Sequence Prüfung und automati-
scher Erstellung von Prüfberichten, geeignet für TN, TT und 
IT Erdungssysteme, für Erst- und Wiederholungsprüfungen 
von Ladestationen, für die Prüfung von Ladestationen ist 
der EVSE Adapter notwendig.
  1 St
290 7316 TE 001 1. 865, 00

EVSE Adapter TE002
Fahrzeugsimulationsadapter gemäß IC 61851 zur Prüfung 
der Funktion und elektrischen Sicherheit von Ladestationen, 
Auto Sequence Tests auf Knopfdruck, für Erst- und Wie-
derholungsprüfungen von Ladestationen in Verbindung mit 
dem Installationsprüfgerät.
  1 St
290 7315 TE 002 468, 00

Mobile Ladestation EVSE6…2
  1 St
EVSE6A2
3-phasig, Ladesteckdose Typ 2, Ladestrom: 16 A, Lade-
leistung: 11 kW, FI 40/0,03 A Typ B, Netzanschluss mit 1,7 m 
Anschlussleitung 5×2,5 mm² und CEE-Stecker 5-polig 16 A.
290 6376 EVSE 6 A 2 1. 249, 94

EVSE6B2
3-phasig, Ladesteckdose Typ 2, Ladestrom: 32 A, Lade-
leistung: 22 kW, FI 40/0,03 A Typ B, Netzanschluss mit 1,7 m 
Anschlussleitung 5×6 mm² und CEE-Stecker 5-polig 32 A.
290 6377 EVSE 6 B 2 1. 310, 20

eMC2 Ladesäule
Für den halböffentlichen Bereich, Überspannungsschutz, 
Energiezähler (MID), RFID, FI Typ A, Leitungsschutzschalter, 
Phasenstrommessung, Höhe: 1459 mm, Breite: 440 mm, 
Tiefe: 209 mm, IK10, Schutzart: IP44.
  1 St
2P4445
3-phasig, 2× Ladesteckdose Typ 2, Ladestrom: 63 A, 1× 
44 kW oder 2× 22 kW, Master, abrechnungsfähig über ein 
Backend.
290 9967 2 P 4445 7. 179, 86

2P4426
3-phasig, 2× Ladesteckdose Typ 2, Ladestrom: 63 A, 1× 
44 kW oder 2× 22 kW, Slave, abrechnungsfähig über ein 
Backend.
290 7128 2 P 4426 6. 899, 20

2P4435
3-phasig, 2× Ladesteckdose Typ 2, Ladestrom: 63 A, 1× 
44 kW oder 2× 22 kW, Master+, Logging Gateway, eich-
rechtskonform und abrechnungsfähig über ein Backend.
290 9978 2 P 4435 7. 739, 86

2P4436
3-phasig, 2× Ladesteckdose Typ 2, Ladestrom: 63 A, 1× 
44 kW oder 2× 22 kW, Slave+, Logging Gateway, eich-
rechtskonform und abrechnungsfähig über ein Backend.
290 9979 2 P 4436 7. 459, 20

eMC3 Ladesäule
Für den öffentlichen Bereich, eichrechtskonform und ab-
rechnungsfähig über ein Backend, nach Norm VDE-AR-N 
4101/4102, mit Backend-Anbindung OCPP, Zählervorsi-
cherung, Hausanschlusskasten, Adapter für Haushaltszäh-
ler (eHZ), Logging Gateway, Überspannungsschutz, Ener-
giezähler (MID), RFID, FI Typ B, Leitungsschutzschalter, 
Phasenstrommessung, Höhe: 1661 mm, Breite: 590 mm, 
Tiefe: 220 mm, IK10, Schutzart: IP44.
  1 St
3P4412
3-phasig, 2× Ladesteckdose Typ 2, Ladestrom: 63 A, Lade-
leistung: 2×22 kW.
290 7306 3 P 4412 9. 878, 40

Sockel für Ladesäulen
  Höhe  (mm) 1 St
EMC9997
Für eMC2, für diesen Sockel sollte die Oberseite des Fun-
daments mit dem Bodenniveau bündig abschließen.
290 7122 EMC 9997 100 114, 74

EMC9994
Für eMC3, für diesen Sockel sollte die Oberseite des Fun-
daments mit dem Bodenniveau bündig abschließen.
290 9984 EMC 9994 100 170, 00

EMC9998
Für eMC2, Sockel ist für die Montage auf einem im Boden 
versenkten Fundament vorgesehen.
290 7123 EMC 9998 160 193, 89

EMC9996
Für eMC3, Sockel ist für die Montage auf einem im Boden 
versenkten Fundament vorgesehen.
290 9985 EMC 9996 160 210, 00

Fertigfundament
  1 St
EMC9999
Für die Bodenmontage der Ladesäule eMC2/eMC3, Werk-
stoff: Beton Güte (C25/30), Länge: 426 mm, Breite: 338 mm, 
Höhe: 800 mm.
290 7124 EMC 9999 358, 56
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

 E-Mobility 

E-Mobility
Ladesäule ECOLECTRA 200
3-phasig, Ladesteckdose Typ 2, Anschluss bis 2×5×25 mm², 
Basis-Monitoring, Höhe: 1360 mm, Breite: 225 mm, Tiefe: 
225 mm, Schlagbeanspruchung: IK07, Schutzart: IP44.
  1 St
E82706AE0970
Ladestrom bis: 32 A, Ladeleistung: 3,7 kW bis 22 kW mit 
Pfadumschaltung, Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4-polig 
40/0,03 A - Typ B, allstromsensitiv, Leitungsschutzschalter 
(MCB) 3-polig C 32 A und 3-polig C 16 A, Bedienung/
Identifikation: Schlüsselschalter.
740 5453 E 82706 AE 0970 2. 455, 00

E82706AP0970
Ladestrom bis: 32 A, Ladeleistung: 3,7 kW bis 22 kW mit 
Pfadumschaltung, Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4-polig 
40/0,03 A - Typ B, allstromsensitiv, Leitungsschutzschalter 
(MCB) 3-polig C 32 A und 3-polig C 16 A, Bedienung/Iden-
tifikation: Plug`n Charge.
740 5734 E 82706 AP 0970 2. 419, 00

E83706AE0070
Ladestrom: 16 A, Ladeleistung: 11 kW, Fehlerstromschutz-
schalter (RCD) 4-polig 40/0,03 A - Typ B, allstromsensitiv, 
Leitungsschutzschalter (MCB) 3-polig C 16 A, Bedienung/
Identifikation: Schlüsselschalter.
740 5454 E 83706 AE 0070 2. 320, 00

Ladesäule ECOLECTRA 250
3-phasig, Ladesteckdose Typ 2, Anschluss bis 2×5×25 mm², 
Basis-Monitoring, Höhe: 1360 mm, Breite: 275 mm, Tiefe: 
275 mm, Schlagbeanspruchung: IK07, Schutzart: IP44.
  1 St
EFTK08M560H0
Leistung je Ladepunkt: 22 kW, 2 Ladepunkte, FI-/LS-
Schalter, Energiezähler (MID), Identifizierung: RFID, Über-
spannungsschutz, Schnittstelle: Ethernet, Backend-Anbin-
dung, Protokoll: OCPP 1.6, Eichrecht, Master.
885 4296 EFTK 08 M 560 H 0 8. 195, 00

EFTL08M320H0
Leistung je Ladepunkt: 22 kW, 2 Ladepunkte, FI-/LS-
Schalter, Energiezähler (MID), Identifizierung: RFID, Über-
spannungsschutz, Schnittstelle: Ethernet, Master.
885 4297 EFTL 08 M 320 H 0 5. 316, 00

Ladesäule ECOLECTRA 600
Edelstahlgehäuse, Ladesteckdose Typ 2, Anschluss bis 
2×5×25 mm², Höhe: 1750 mm, Breite: 600 mm, Tiefe: 320 mm, 
Schlagbeanspruchung: IK07, Schutzart: IP44.
  1 St
E5TI0BM560J0
3-phasig, Leistung je Ladepunkt: 22 kW, 2 Ladepunkte, 
FI-/LS-Schalter, Energiezähler (MID), TAB-Bereich, 1 Zähler-
platz (EVU), Touchdisplay, Identifizierung: RFID, Überspan-
nungsschutz, Backendanbindung, Protokoll: OCPP 1.6, 
Eichrecht.
885 4292 E 5 TI 0 BM 560 J 0 11. 267, 00

Ladesäule EVOLUTION 350
Ladesteckdose 2× Typ 2, Anschluss bis 2×5×25 mm², Höhe: 
1520 mm, Breite: 410 mm, Tiefe: 300 mm, Schlagbean-
spruchung: IK07, Schutzart: IP44.
  1 St
E28X01A2491A
3-phasig/1-phasig, Ladestrom je Ladepunkt bis: 32 A/16 A, 
Ladeleistung: 3,7 kW bis 22 kW mit Pfadumschaltung, 2× 
Schutzkontaktsteckdose, Fehlerstromschutzschalter 
(RCD) 4-polig 40/0,03 A - Typ B, allstromsensitiv, Leitungs-
schutzschalter (MCB) 3-polig C 32 A und 3-polig C 16 A, 
FI/LS Kombination 2-polig 16/0,03 A - Typ A, C 16 A, Dreh-
stromzähler, Bedienung/Identifikation: RFID-Kartenleser, 
Monitoring: Premium-Monitoring.
533 1015 E 28 X 01 A 2491 A 8. 217, 00

Ladesäule EVOLUTION 350
3-phasig, Ladesteckdose 2× Typ 2, Anschluss bis 2×5×25 mm², 
Höhe: 1520 mm, Breite: 410 mm, Tiefe: 270 mm, Schlagbe-
anspruchung: IK07, Schutzart: IP44.
  1 St
E2TI07M560I0
Leistung pro Ladepunkt: 22 kW, 2 Ladepunkte, Anschluss: 
Ladesteckdose, FI-/LS-Schalter, Energiezähler, Touchdis-
play, Identifizierung: RFID, Überspannungsschutz, Schnitt-
stelle: Ethernet, Backendanbindung, Protokoll: OCPP 1.6, 
Eichrecht, Master.
885 4291 E 2 TI 07 M 560 I 0 10. 233, 00

Wallbox Slim-Line
Wandmontage, Polyestergehäuse, Anschluss bis 2×5×25 mm², 
Höhe: 600 mm, Breite: 250 mm, Tiefe: 125 mm, Schlagbean-
spruchung: IK07, Schutzart: IP44.
  1 St
98210021-PnC
3-phasig, Ladesteckdose Typ 2, Ladestrom bis: 32 A, La-
deleistung: 3,7 kW bis 22 kW mit Pfadumschaltung, Feh-
lerstromschutzschalter (RCD) 4-polig 40/0,03 A - Typ A, mit 
Zusatzeinrichtung zur Erfassung von DC-Fehlerströmen 
größer 6 mA, Leitungsschutzschalter (MCB) 3-polig C 32 
A und 3-polikg C 16 A, Drehstromzähler, Bedienung/Iden-
tifikation: Plug`n Charge, Monitoring: Premium-Monitoring.
740 5710 98210021- PNC 2. 046, 00

98210023
3-phasig, Ladesteckdose Typ 2, Ladestrom bis: 32 A, La-
deleistung: 3,7 kW bis 22 kW mit Pfadumschaltung, Feh-
lerstromschutzschalter (RCD) 4-polig 40/0,03 A - Typ A, 
mit Zusatzeinrichtung zur Erfassung von DC-Fehlerströ-
men größer 6 mA, Leitungsschutzschalter (MCB) 3-polig 
C 32 A und C 16 A, Drehstromzähler, Bedienung/Identifi-
kation: RFID-Kartenleser, Monitoring: Premium-Monitoring.
740 5712 98210023 2. 435, 00

Wallbox systemEVO
Wandmontage, Metallgehäuse, 3-phasig, Ladesteckdose 
Typ 2, Höhe: 700 mm, Breite: 500 mm, Tiefe: 190 mm, 
Schlagbeanspruchung: IK10, Schutzart: IP44.
  1 St
98600103
Leistung je Ladepunkt: 22 kW, 2 Ladepunkte, FI-/LS-
Schalter, Energiezähler (MID), Identifizierung: RFID, 
Schnittstelle: Ethernet, Backendanbindung, Protokoll: 
OCPP 1.6, Eichrecht, Master.
885 4266 98600103 6. 416, 00

98600105
Leistung je Ladepunkt: 22 kW, 2 Ladepunkte, Anschluss: 
LSD, FI-/LS-Schalter, Energiezähler (MID), Identifizierung: 
RFID, Schnittstelle: Ethernet, Backendanbindung, Protokoll: 
OCPP 1.6, Eichrecht.
885 4268 98600105 5. 036, 00

98600121
Leistung je Ladepunkt: 22 kW, 2 Ladepunkte, FI-/LS-
Schalter, Energiezähler (MID), Identifizierung: RFID, 
Schnittstelle: Ethernet, Master.
885 4286 98600121 4. 136, 00

98600120
Leistung je Ladepunkt: 22 kW, 1 Ladepunkt, FI-/LS-Schalter, 
Energiezähler (MID), Identifizierung: RFID, Schnittstelle: 
Ethernet, Master.
885 4285 98600120 3. 095, 00

Wallbox basicEVO
Wandmontage, Metallgehäuse, 3-phasig, Ladekupplung 
Typ 2, Höhe: 386 mm, Breite: 295 mm, Tiefe: 120 mm, 
Schlagbeanspruchung: IK10, Schutzart: IP44.
  1 St
98100131
Leistung je Ladepunkt: 11 kW, 1 Ladepunkt, DC-Fehler-
stromerkennung, Identifizierung: Plug'n Charge.
885 4265 98100131 579, 00
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

 E-Mobility ,  Solarsysteme und Zubehör 

Ladeleitung Mode 3
VDE-Zertifizierung, Leitung: S05BQ-F, glatt, Farbe: Orange.
  Länge der Leitung  (m) 1 St
1-phasig
Ladestecker Typ 2, Ladekupplung Typ 1, Ladeleistung: 
3,7 kW, Nennstrom: 16 A/20 A, Nennspannung: 230 Vi.
740 5703 9771010200 5 240, 00

1-phasig
Ladestecker Typ 2, Ladekupplung Typ 2, Ladeleistung: 
3,7 kW, Nennstrom: 16 A/20 A, Nennspannung: 230 Vi.
740 5705 9771120000 5 181, 00

1-phasig
Ladestecker Typ 2, Ladekupplung Typ 2, Ladeleistung: 
7,4 kW, Nennstrom: 32 A, Nennspannung: 230 Vi.
740 5707 9773120000 5 225, 00

3-phasig
Ladestecker Typ 2, Ladekupplung Typ 2, Ladeleistung: 
11 kW, Nennstrom: 16 A/20 A, Nennspannung: 400 Vi.
740 5704 9771020000 5 191, 00
768 1140 9771020001 10 232, 00

3-phasig
Ladestecker Typ 2, Ladekupplung Typ 2, Ladeleistung: 
22 kW, Nennstrom: 32 A, Nennspannung: 400 Vi.
740 5706 9773020000 5 257, 00
768 1142 9773020001 10 355, 00

EV-Tester
Mit Ladestecker Typ2, Kabellänge: 1,5 m, Prüffunktionen: 
4 Kabelkodierungen (13/20/32/63 A), Simulationsstatus 
(B/C/D) des Elektrofahrzeuges, PE-Unterbrechung, Anzeige 
der geschalteten Spannung (L1, L2 und L3), BNC-Buchse 
zum Abgreifen des Signals CP, 5 Sicherheitsbuchsen 4 mm.
  1 St
659 7959 780001502 668, 00

Solarkollektoren
Flachkollektor-Aufdach SOL 27 basic
Vollflächenabsorber mit Miro-Therm-Vakuumbeschichtung, 
zur Montage auf Pfannen-, Biberschwanz-, Schiefer- oder 
Schindeldächern sowie auf Flachdächern oder an einer 
Wand, Aufstellwinkel: 20-85°, Gesamt-/Aperturfläche: 
2,53/2,39 m², Kollektoranschluss: G¾", Tiefe: 93 mm.
  Höhe  

(mm) 
Breite  
(mm) 

1 St

Bauform: Waagerecht
Wirkungsgrad: 79%, Flüssigkeitsinhalt: 1,7 l.
724 2261 SOL 27 BASIC- W 1168 2168 830, 00

Flachkollektor-Aufdach SOL 27 premium
Vollflächenabsorber mit hochselektiver Miro-Therm-Vaku-
umbeschichtung und Antireflexverglasung, Aufstellwinkel: 
20-85°, Gesamt-/Aperturfläche: 2,54/2,39 m², 22 mm-
Stecksystem, Tiefe: 96 mm.
  Höhe  

(mm) 
Breite  
(mm) 

1 St

Bauform: Waagerecht
Wirkungsgrad: 82,5%, Flüssigkeitsinhalt: 1,83 l.
724 2156 SOL 27 PREMIUM- W 1171 2171 1. 016, 00

Bauform: Senkrecht
Wirkungsgrad: 82,3%, Flüssigkeitsinhalt: 1,5 l.
724 2157 SOL 27 PREMIUM- S 2171 1171 1. 016, 00

Zubehör für Kollektoren
Befestigungssatz SOL B…
Montage in Verbindung mit den Montagerahmen SOL R1 
und SOL R2.
  1 St
SOL BP
Für die senkrechte sowie waagerechte Montage auf Pfannen-
dächern.
724 2130 SOL- BP 103, 00

SOL BS
Für die senkrechte sowie waagerechte Montage auf Schiefer- 
und Schindeldächern.
724 2116 SOL- BS 110, 00

SOL BB
Für die senkrechte sowie waagerechte Montage auf Biber-
schwanzdächern.
724 2115 SOL- BB 191, 00

SOL BB-Cu
Für die senkrechte sowie waagerechte Montage auf Biber-
schwanzdächern.
724 2114 SOL- BB- CU 272, 00

SOL BF-S
Für die senkrechte Montage auf Flachdächern oder an 
Wänden.
724 2128 SOL- BF- S 225, 00

SOL BF-W
Für die waagerechte Montage auf Flachdächern oder an 
Wänden.
724 2127 SOL- BF- W 225, 00

Montagerahmen SOL R…
Ermöglicht in Verbindung mit den Befestigungssätzen SOL 
BP, BW, BF-S, BF-W, BS, BB, BB-Cu die Montage eines 
Kollektors auf Pfannen-, Biberschwanz-, Schindel-, Schiefer- 
oder Well-Dach oder die Montage auf einem Flachdach oder 
an einer Wand.
  1 St
SOL R1
Für die senkrechte Montage.
724 2136 SOL- R 1 117, 00

SOL R2
Für die senkrechte sowie waagerechte Montage.
724 2135 SOL- R 2 208, 00

Rahmenverbindungssatz SOL RV…
  1 St
SOL RV
Zur Verbindung der Montagerahmen SOL R 1 und SOL R 2.
724 2134 SOL- RV 47, 50

SOL RV-W
Zur Verbindung der Montagerahmen R2 bei der waage-
rechten Pfannendach-Montage übereinander.
724 2133 SOL- RV- W 210, 00

Rahmenausständerung SOL-RA
Zur Aufständerung der Kollektoren um 15-30°.
  1 St
724 2132 SOL- RA 86, 00
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 Solarsysteme und Zubehör 

Steckverbindung SOL SV
  1 St
SOL SV-A
Zur hydraulischen Verbindung von 2 Aufdachkollektoren 
untereinander.
724 2120 SOL- SV- A 48, 50

SOL SV-D
Für den wärmeträgerseitigen Anschluss der Kollektoren 
(Vorlauf/Rücklauf), als Dachdurchführung, inkl. Kollektor-
tauchhülse.
724 2119 SOL- SV- D 175, 00

Solarsysteme und Zubehör
Edelstahl-Wellschlauch WRS
Wärmegedämmter flexibler Schlauch für den wärmeträger-
seitigen Anschluß der Basic-Kollektoren.
  1 St
724 0789 WRS 117, 00

Solar-Kompaktinstallation SOKI E trend
Wärmegedämmte Solar-Kompaktinstallation in Einstrang-
Ausführung, bis zu 16 Kollektoren einsetzbar, Montage an der 
Wand, direkt am Speicher oder Ausdehnungsgefäß, inkl. Si-
cherheitsventil, Schwerkraftbremse, Thermometer, Manome-
ter, optischem Volumenstrommesser (Flowmeter), Spül- und 
Befüllvorrichtung, Elektroanschluss: 1/N/PE 250 Vi 50 Hz.
  1 St
724 2696 SOKIETREND 599, 00

Solar-Kompaktinstallation SOKI 7 E plus
Wärmegedämmte Solar-Kompaktinstallation in Einstrang-
Ausführung mit integriertem Solar-Regler, bis zu 16 Kollek-
toren einsetzbar, für Wandmontage oder direkt am Speicher 
SBB...basic/plus, inkl. Sicherheitsventil, Schwerkraftbremse, 
Thermometer, Manometer, optischem Volumenstrommesser 
(Flowmeter), Spül- und Befüllvorrichtung, steckerfertig, 
Elektroanschluss: 1/N/PE 250 Vi 50 Hz.
  1 St
Mit Solar-Regelung SOM 7 E plus
724 2697 SOKI 7 EPLUS 958, 00

Membran-Druckausdehnungsgefäß AG
Für geschlossene Solaranlagen, H-30 L geeignet.
  Volumen  (l) 1 St
Inkl. Befestigungsmöglichkeit für Wand bzw. Montage an 
SOKI.
724 0037 AG 12 12 117, 00
724 0038 AG 18 18 125, 00
724 0039 AG 25 25 135, 00
724 1320 AG 50 50 223, 00

Platten-Wärmeübertrager WT
Bestehend aus mehreren miteinander hartverlöteten Edel-
stahlplatten, mit Wärmedämmung, für die Warmwasserberei-
tung oder Schwimmbad-Wassererwärmung, Höhe: 313 mm, 
Breite: 113 mm.
  Leistung  (kW) Tiefe  (mm) 1 St
724 0795 WT 10 15 99, 6 1. 131, 00
724 0796 WT 20 30 136, 5 1. 546, 00
724 0797 WT 30 40 173, 5 1. 929, 00

Wärmeträger-Flüssigkeit H-30 L
Gebrauchsfertige Wärmeträgerflüssigkeit für Solaranlagen.
  Dauertemperatur-

beständig bis  (°C) 
Inhalt  (l) 1 St

Farbe: Blau
Frostschutzbeständig bis -25°C.
724 0405 H- 30 L 10 150 10 50, 00
724 0406 H- 30 L 20 150 20 97, 00

Farbe: Rot, fluoreszierend
Frostschutzbeständig bis -28°C.
724 0919 H- 30 LS 170 10 62, 00
724 0920 H- 30 LS 20 170 20 106, 00

Solar-Regelung SOM 7 E plus
Regler für thermische Standard-Solarsysteme für 2 Ver-
braucher, 10 vorprogrammierte Grundsysteme, Funktions-
kontrolle, Betriebsstundenzähler, Kollektorkühlfunktion, 
Wärmebilanzierung, Drehzahlregelung, Programm zur 
thermischen Desinfektion, Halbleiterrelais für drehzahlge-
regelte Solar-Pumpen.
  Anzahl der Schaltausgänge 1 St
724 2698 SOM 7 EPLUS 2 358, 00

Solar-Regelung SOM 8 plus
Regler für thermische Solarsysteme in Groß- und Kleinan-
lagen, sowie für Trinkwassererwärmung und Heizungsun-
terstützung mit 2 witterungsgeführtem Heizkreisen, 9 vor-
programmierte Grundsysteme, Echtzeituhr, Funktionen: 
Überwärmeabfuhr, Vorranglogik, Drainbackfunktion, ther-
mische Desinfektion, Boosterfunktion, Thermostatfunktion, 
Speicherschichtladung, Betriebsstundenzähler, Wärme-
mengenzählung, Drehzahlregelung, Datenausgang (V-
Bus), SD-Kartenslot.
  Anzahl der Schaltausgänge 1 St
724 2271 SOM 8 PLUS 14 810, 00

Anlegefühler AVF 6
Zusatzfühler für Wärmepumpenanlagen, Durchmesser: 6 mm, 
Anschlussleitung: 1 m.
  1 St
724 0846 AVF 6 37, 00

Solar-Warmwasser-Speicher
Warmwasser-Standspeicher SBB…
plus
Zur Versorgung beliebig vieler Entnahmestellen, druckfest 
(max. Betriebsdruck: 10 bar), Anschlussmöglichkeiten für 
Solaranlage, Brennwertgerät, elektrische Zusatzheizung 
oder Wärmepumpe, Innenbehälter aus Stahl emailliert, mit 
Schutzanode, mit 2 Glattrohr-Wärmeaustauscher, inkl. PU-
Direktumschäumung, Farbe Kunststoff-Außenhülle: Rein-
weiß, Farbe Deckel und Blende: Grau.
  Nenninhalt  (l) 1 St
SBB 300 plus
Energieeffiziensklasse: C
Höhe: 1679 mm, Durchmesser: 700 mm.
724 1341 SBB 300 PLUS 305 1. 553, 00

SBB 400 plus
Energieeffiziensklasse: C
Höhe: 1848 mm, Durchmesser: 750 mm.
724 1342 SBB 400 PLUS 410 1. 944, 00

SBB 600 plus
Höhe: 1735 mm, Durchmesser: 920 mm.
724 1343 SBB 600 PLUS 600 2. 544, 00

7240406
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

 Solarsysteme und Zubehör 

Warmwasser-Standspeicher SBB…1 
WP SOL
Zur Warmwasserbereitung im Ein- oder Zweifamilienhaus, 
für Wärmepumpen und Solaranlagen geeignet, 2 innenlie-
gende emaillierte Wärmeübertrager, inkl. PTC-Fühler, Thermo-
meter, Signal-Schutzanode und Blindflansch, mit PU-Direktum-
schäumung und hochwertiger Kunststoff-Außenhülle.
  Nenninhalt  (l) 1 St
SBB 401 WP SOL
Energieeffizienzklasse: C
Höhe: 1880 mm, Durchmesser: 750 mm.
724 1839 SBB 401 WPSOL 395 2. 745, 00

SBB 501 WP SOL
Höhe: 1988 mm, Durchmesser: 810 mm, Wärmedämmung 
teilweise abnehbar.
724 1935 SBB 501 WPSOL 495 3. 049, 00

Warmwasser-Standspeicher SBB…1 SOL
Zur Warmwasserbereitung im Mehrfamilienhaus in Kombi-
nation mit einer Wärmepumpe, geschlossen (druckfest), 
Innenbehälter aus Stahl emailliert, mit Schutzanode, mit 
Glattrohr-Wärmeaustauscher, Warmwasserbereitung im 
Wärmepumpen-Betrieb über abgestimmte Ladestation 
WTS 30/40 E (Zubehör), mit Blindflanschen, wahlweise 
Bestückung mit Elektro-Heizflansch FCR, ohne Wärme-
dämmung.
  Nenninhalt  (l) 1 St
SBB 751 SOL
Höhe: 1777 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung (Zu-
behör): 1010 mm.
724 2038 SBB 751 SOL 736 3. 053, 00

SBB 1001 SOL
Höhe: 2277 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung (Zube-
hör): 1010 mm.
724 2039 SBB 1001 SOL 971 3. 693, 00

Durchlaufspeicher SBS…W SOL
Für die Warmwasserbereitung und zur hydraulischen Ent-
kopplung der Volumenströme von Wärmepumpe und Heiz-
kreis, Systemtrennspeicher zur Verlängerung der Wärme-
pumpenlaufzeit und zur teilweisen Überbrückung tariflicher 
Abschaltzeiten, Warmwasserbereitung mit Edelstahl-Well-
rohr-Wärmeübertrager im Durchflussbetrieb, optionale 
Bestückung der Anschlussstutzen durch einen weiteren 
Wärmeerzeuger und Einschraubheizkörper (BGC), inkl. 3 
Thermometer.
  Wasserinhalt  (l) 1 St
SBS 601 W SOL
Höhe: 1665 mm, Durchmesser: 750 mm.
724 2172 SBS 601 W- SOL 599 3. 417, 00

SBS 801 W SOL
Höhe: 1830 mm, Durchmesser: 790 mm.
724 2171 SBS 801 W- SOL 740 3. 740, 00

SBS 1001 W SOL
Höhe: 2240 mm, Durchmesser: 790 mm.
724 2170 SBS 1001 W- SOL 916 4. 346, 00

SBS 1501 W SOL
Höhe: 2155 mm, Durchmesser: 1000 mm.
724 2169 SBS 1501 W- SOL 1500 5. 066, 00

Heizungs-Pufferspeicher SBP 700 E SOL
Zur hydraulischen Entkopplung der Volumenströme von 
Wärmepumpe und Heizkreis sowie der Anbindungsmöglich-
keit eines Festbrennstoffkessels und der Einbindung von 
Solaranlagen in die Heizung, mit 2 m² Glattrohr-Wärmetau-
scher, wahlweise Bestückung mit Elektro-Einschraubheiz-
körper BGC, mit PU-Direktumschäumung, mit Kunststoff-
Außenhülle.
  Wasserinhalt  (l) 1 St
Höhe: 1890 mm, Durchmesser: 910 mm.
724 1280 SBP 700 E- SOL 703 2. 134, 00

7242171

Heizungs-Pufferspeicher SBP…E SOL
Für die Kombination mit Großwärmepumpen, zur hydrau-
lischen Entkopplung der Volumenströme von Wärmepum-
pen- und Heizkreis, integrierter Glattrohr-Wärmeübertrager 
zur Heizungsunterstützung, Flanschanschluss DN 80 für 
Wärmepumpe und Heizkreis, 6 weitere Einschraubstutzen, 
für optionalen Einsatz von WTW, WTFS, Elektroheiz-
flansch FCR und Elektro-Einschraubheizkörper BGC, 
ohne Wärmedämmung.
  Wasserinhalt  (l) 1 St
SBP 1000 E SOL
Höhe: 2300 mm, Durchmesser: 790 mm.
724 1945 SBP 1000 ESOL 979 2. 194, 00

SBP 1500 E SOL
Höhe: 2220 mm, Durchmesser: 1000 mm.
724 1946 SBP 1500 ESOL 1473 2. 511, 00

Solar-Sets
Basic
Für die Warmwasserbereitung in kleinen Wohnanlagen, wie 
Apartments, Wohnungen oder Wochenendhäuser, inkl. 
allen notwendigen Bauteilen wie z.B. Hochleistungs-Flach-
kollektor, Solar-Speicher, elektrische Nachheizung, Kom-
paktinstallation und Regelung.
  1 St
Basic 300/2
Für 4-Personen-Haushalte, inkl. 2 Flachkollektoren SOL 
27 basic und 300 Liter-Solar-Standspeicher.
724 1888 SOLARSETBASIC 300/ 2 4. 452, 00

SBB…WP SOL
Energieeffizienzklasse: C
Für die Warmwasserbereitung in Kombination mit einer 
Wärmepumpe, inkl. allen notwendigen Bauteile, wie z.B. 
Flachkollektoren, Solar-Standspeicher, Solar-Kompaktins-
tallation und Solar-Regelung.
  1 St
SBB 401 WP SOL
Für 4-Personen-Haushalte, inkl. 2 Flachkollektoren SOL 
27 basic, 400 Liter-Solar-Standspeicher.
724 2143 SBBE 401 WP- SOL 6. 191, 00

SBB 501 WP SOL
Für 6-Personen-Haushalte, inkl. 3 Flachkollektoren SOL 
27 basic, 600 Liter-Solar-Standspeicher.
724 2142 SBBE 501 WP- SOL 7. 476, 00

SBS…W SOL
Für die Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung 
in Kombination mit einer Wärmepumpe und anderen Wär-
meerzeugern, inkl. allen notwendigen Bauteile, wie z.B. 4 
Flachkollektoren SOL 27 basic, Puffer- und Durchlaufspei-
cher, Solar-Kompaktinstallation und Solar-Regelung SOM 
6 plus.
  1 St
SBS 601 W SOL
Für 4-Personen-Haushalte, inkl. Durchlaufspeicher SBS 
601 W SOL.
724 2141 SBS 601 W- SOL 9. 067, 00

SBS 801 W SOL
Für 6-Personen-Haushalte, inkl. Durchlaufspeicher SBS 
801 W SOL.
724 2140 SBS 801 W- SOL 9. 462, 00
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

 Photovoltaik

PV-Wechselrichter,  
netzgekoppelt
Baureihe Primo
Trafoloser, 1-phasiger Wechselrichter, ideal für Privathaus-
halte, SnapINverter Montagesystem, Anbindung an das 
Internet per WLAN, Energiemanagement, MPP-Tracker: 2, 
DC-Anschlüsse: 2+2, Schutzart: IP65.
  AC- Ausgangs-

nennleistung  (W) 
MPP- Spannungs-
bereich  (V) 

1 St

Höhe: 645 mm, Breite: 431 mm, Tiefe: 204 mm
290 4251 PRIMO- 3. 0- 1 3000 200- 800 a. Anf.
290 4249 PRIMO- 3. 5- 1 3500 200- 800 a. Anf.
290 4247 PRIMO- 3. 6- 1 3680 200- 800 a. Anf.
290 4245 PRIMO- 4. 0- 1 4000 210- 800 a. Anf.
290 4243 PRIMO- 4. 6- 1 4600 240- 800 a. Anf.
290 4241 PRIMO- 5. 0- 1 5000 240- 800 a. Anf.
290 4239 PRIMO- 6. 0- 1 6000 240- 800 a. Anf.
290 3990 PRIMO- 8. 2- 1 8200 270- 800 a. Anf.

Baureihe Primo light
Trafoloser, 1-phasiger Wechselrichter, ideal für Privathaus-
halte, SnapINverter Montagesystem, Energiemanagement, 
MPPTracker: 2, DC-Anschlüsse: 2+2, Schutzart: IP65.
  AC- Ausgangs-

nennleistung  (W) 
MPP- Spannungs-
bereich  (V) 

1 St

Höhe: 645 mm, Breite: 431 mm, Tiefe: 204 mm
290 4250 PRIMO- 3. 0- 1 LIGHT 3000 200- 800 a. Anf.
290 4248 PRIMO- 3. 5- 1 LIGHT 3500 200- 800 a. Anf.
290 4246 PRIMO- 3. 6- 1 LIGHT 3680 200- 800 a. Anf.
290 4244 PRIMO- 4. 0- 1 LIGHT 4000 210- 800 a. Anf.
290 4242 PRIMO- 4. 6- 1 LIGHT 4600 240- 800 a. Anf.
290 4240 PRIMO- 5. 0- 1 LIGHT 5000 240- 800 a. Anf.
290 4238 PRIMO- 6. 0- 1 LIGHT 6000 240- 800 a. Anf.
290 4237 PRIMO- 8. 2- 1 LIGHT 8200 270- 800 a. Anf.

Baureihe Symo…-3-M
Trafoloser, 3-phasiger Wechselrichter, serienmäßige An-
bindung an das Internet per WLAN oder Ethernet sowie 
einfache Integration von Drittanbieter-Komponenten, Zähler-
schnittstelle für ein dynamisches Einspeisemanagement und 
eine übersichtliche Verbrauchsvisualisierung.
  AC- Ausgangs-

nennleistung  (W) 
MPP- Spannungs-
bereich  (V) 

1 St

Höhe: 645 mm, Breite: 431 mm, Tiefe: 204 mm
MPP-Tracker: 2, DC-Anschlüsse: 2+2, Schutzart: IP65.
290 3499 SYMO- 3. 0- 3- M 3000 150. . . 800 a. Anf.
290 3501 SYMO- 3. 7- 3- M 3700 150. . . 800 a. Anf.
290 3495 SYMO- 4. 5- 3- M 4500 150. . . 800 a. Anf.
290 3497 SYMO- 5. 0- 3- M 5000 163. . . 800 a. Anf.
290 3505 SYMO- 6. 0- 3- M 6000 195. . . 800 a. Anf.
290 3507 SYMO- 7. 0- 3- M 7000 228. . . 800 a. Anf.
290 3503 SYMO- 8. 2- 3- M 8200 267. . . 800 a. Anf.

Höhe: 725 mm, Breite: 510 mm, Tiefe: 225 mm
MPP-Tracker: 2, DC-Anschlüsse: 3+3, Schutzart: IP66.
290 3509 SYMO- 10. 0- 3- M 10000 270. . . 800 a. Anf.
290 3511 SYMO- 12. 5- 3- M 12500 320. . . 800 a. Anf.
290 3513 SYMO- 15. 0- 3- M 15000 320. . . 800 a. Anf.
290 3515 SYMO- 17. 5- 3- M 17500 370. . . 800 a. Anf.
290 3517 SYMO- 20. 0- 3- M 20000 420. . . 800 a. Anf.

Baureihe Symo…-3-M light
Trafoloser, 3-phasiger Wechselrichter.
  AC- Ausgangs-

nennleistung  (W) 
MPP- Spannungs-
bereich  (V) 

1 St

Höhe: 645 mm, Breite: 431 mm, Tiefe: 204 mm
MPP-Tracker: 2, DC-Anschlüsse: 2+2, Schutzart: IP65.
290 3500 SYMO- 3. 0- 3- M- LIGHT 3000 150. . . 800 a. Anf.
290 3502 SYMO- 3. 7- 3- M- LIGHT 3700 150. . . 800 a. Anf.
290 3496 SYMO- 4. 5- 3- M- LIGHT 4500 150. . . 800 a. Anf.
290 3498 SYMO- 5. 0- 3- M- LIGHT 5000 163. . . 800 a. Anf.
290 3506 SYMO- 6. 0- 3- M- LIGHT 6000 195. . . 800 a. Anf.
290 3508 SYMO- 7. 0- 3- M- LIGHT 7000 228. . . 800 a. Anf.
290 3504 SYMO- 8. 2- 3- M- LIGHT 8200 267. . . 800 a. Anf.

Höhe: 725 mm, Breite: 510 mm, Tiefe: 225 mm
MPP-Tracker: 2, DC-Anschlüsse: 3+3, Schutzart: IP66.
290 3510 SYMO- 10. 0- 3- M- LIGHT 10000 270. . . 800 a. Anf.
290 3512 SYMO- 12. 5- 3- M- LIGHT 12500 320. . . 800 a. Anf.
290 3514 SYMO- 15. 0- 3- M- LIGHT 15000 320. . . 800 a. Anf.
290 3516 SYMO- 17. 5- 3- M- LIGHT 17500 370. . . 800 a. Anf.
290 3518 SYMO- 20. 0- 3- M- LIGHT 20000 420. . . 800 a. Anf.

Baureihe Eco
Trafoloser, 3-phasiger Wechselrichter mit geringem Gewicht 
für Großanlagen, Datenlogging, Anbindung an das Internet 
per WLAN, integrierte Strangsicherungshalter, MPP-Tracker: 
1, DC-Anschlüsse: 6, Schutzart: IP66.
  AC- Ausgangs-

nennleistung  (W) 
MPP- Spannungs-
bereich  (V) 

1 St

Höhe: 725 mm, Breite: 510 mm, Tiefe: 225 mm
290 4232 ECO- 25. 0- 3- S 25000 580. . . 850 a. Anf.
290 4234 ECO- 27. 0- 3- S 27000 580. . . 850 a. Anf.

Baureihe Eco light
Trafoloser, 3-phasiger Wechselrichter mit geringem Gewicht 
für Großanlagen, integrierte Strangsicherungshalter, MPP-
Tracker: 1, DC-Anschlüsse: 6, Schutzart: IP66.
  AC- Ausgangs-

nennleistung  (W) 
MPP- Spannungs-
bereich  (V) 

1 St

Höhe: 725 mm, Breite: 510 mm, Tiefe: 225 mm
290 4233 ECO- 25. 0- 3- S- LIGHT 25000 580. . . 850 a. Anf.
290 4235 ECO- 27. 0- 3- S- LIGHT 27000 580. . . 850 a. Anf.

PV-Speichersysteme
Baureihe Symo Hybrid…-3-S
Trafoloser, 3-phasiger Wechselrichter, welcher die über-
schüssige Energie einer PV-Anlage in einer Batterie zwi-
schenspeichert, Notstromfunktion, intergrierter Webserver 
mit grafischem Interface, WLAN und Ethernet, MPP-Tracker: 
1, DC-Anschlüsse: 2, Schutzart: IP65.
  AC- Ausgangs-

nennleistung  (W) 
MPP- Spannungs-
bereich  (V) 

1 St

Höhe: 645 mm, Breite: 431 mm, Tiefe: 204 mm
290 3991 SYMO- HYBRID- 3. 0- 3- S 3000 200- 800 a. Anf.
290 3992 SYMO- HYBRID- 4. 0- 3- S 4000 255- 800 a. Anf.
290 3993 SYMO- HYBRID- 5. 0- 3- S 5000 320- 800 a. Anf.

Baureihe Symo-GEN24 PLUS
Mit bedarfsorientiertem Notstrom, trafoloser, 3-phasiger 
Wechselrichter, serienmäßige Anbindung an das Internet 
per WLAN oder Ethernet sowie einfache Integration von 
Drittanbieter-Komponenten, Zählerschnittstelle für ein dy-
namisches Einspeisemanagement und eine übersichtliche 
Verbrauchsvisualisierung, MPP-Tracker PV: 2, MPP-Tra-
cker Batterie: 1, DC-Anschlüsse PV: 3+3, DC-Anschlüsse 
Batterie: 1+1, Schutzart: IP66.
  AC- Ausgangs-

nennleistung  (W) 
MPP- Spannung  
(V) 

1 St

Höhe: 594 mm, Breite: 527 mm, Tiefe: 166 mm
126 3989 SYMO- GEN 24- 6. 0 6000 80- 800 a. Anf.
126 3990 SYMO- GEN 24- 8. 0 8000 80- 800 a. Anf.
126 3991 SYMO- GEN 24- 10. 0 10000 80- 800 a. Anf.
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

 Zubehör für Photovoltaik 

Checkbox 500 V
Garantiert die Betriebssicherheit der Speicherlösung mit 
dem Fronius Symo Hybrid und den kompatiblen RESU 
Batterien von LG, schützt die Batterien vor Spannungen 
über 500 V.
  1 St
561 8590 4, 240, 155 a. Anf.

PV-Systemzubehör
Datamanager 2.0
Integrierter Datenlogger mit WLAN, Inbetriebnahme durch 
WLAN-Hotspot und Inbetriebnahme-Assistenten, Anlagen-
überwachung mittels Fronius Solar.web, Fronius Solar.web 
App und Fronius Solar.TV sowie zahlreicher Schnittstellen: 
Ethernet, RS422, RS485, WLAN, Energieversorgung 12 V= 
durch Wechselrichter, Höhe: 22 mm, Breite: 132 mm, Tiefe: 
103 mm.
  1 St
Für Wechselrichter Galvo light/Symo light
299 6249 DATAMANAGER 2. 0- WLAN- GALSYMPRIM a. 

Anf.

Datamanager Box 2.0
Integrierter Datenlogger mit WLAN, Inbetriebnahme durch 
WLAN-Hotspot und Inbetriebnahme-Assistenten, Anlagen-
überwachung mittels Fronius Solar.web, Fronius Solar.web 
App und Fronius Solar.TV sowie zahlreicher Schnittstellen: 
Ethernet, RS422, RS485, WLAN, Energieversorgung 12 V= 
durch Fronius Solar.Net Ring oder externes Steckernetzteil, 
Schutzart: IP20.
  1 St
Höhe: 114 mm, Breite: 190 mm, Tiefe: 53 mm
299 6246 DATAMANAGER- 2. 0- BOX- WLAN a. Anf.

Smart Meter
Bidirektionaler Stromzähler zur Optimierung des Eigenver-
brauchs und Erfassung der Lastkurve des Haushaltes, 
schnelle und genaue dynamische Einspeiseregelung dank 
Schnittstelle Modbus RTU, übersichtliche Darstellung des 
Stromverbrauchs im Fronius Solar.web, optimiertes Ener-
giemanagement bei der Speicherlösung Fronius Energy 
Package, Genauigkeitsklasse 1.
  1 St
Direktmessung: 3×63 A
8-stelliges LCD-Display, Nennspannung: 400-415 V, Bau-
breite: 4 TE.
299 6248 SMART- METER- 63 A- 3 a. Anf.

Wandlermessung: 3×50 kA
8-stelliges LCD-Display, Nennspannung: 400-415 V, Bau-
breite: 4 TE, ohne Stromsensoren.
290 6361 SMART- METER- 50 KA- 3 a. Anf.

Ohmpilot
Verbrauchsregler der überschüssigen PV-Strom zur Warm-
wasseraufbereitung an Heizstäbe in Boilern und Pufferspei-
chern weitergibt, Ausgangsleistung stufenlos: 3-9 kW, 
Ausgangsspannung: 230/400 Vi 50 Hz, Schutzart: IP54.
  1 St
290 7082 4, 240, 160 a. Anf.

Überspannungsschutz
Typ 1+2 für direkten und indirekten Blitzeinschlag, ist zum 
Einsatz mit den Wechselrichtern Fronius Symo 3.0-8.2, 
Fronius Primo 3.0-8.2 und Fronius Symo Hybrid geeignet, 
erfüllt damit die Normenforderung nach Einbau eines DC-
Überspannungsschutzes nahe des Wechselrichters, Nenn-
spannung 1000 V=, mechanische Defektanzeige, mit Fern-
meldesignalisierung.
Einbau des Überspannungsschutzes erst ab folgenden 
Seriennummern, Fronius Primo: 30408866, Fonius Symo: 
30408866, Fronius Symo Hybrid: 30408866.
  1 St
563 9300 4, 240, 335, CK a. Anf.

PV-Steckverbinder SUNCLIX
Typ PV-CF-S 2,5-6 (+)
Photovoltaik-Steckverbinder, Ausführung Buchse, nur mit 
Werkzeug entriegelbar, für PV1-F-Leitungen, Anschlussart: 
Federkraft, Anschlussquerschnitt: 2,5-6 mm², Nennstrom: 
40 A, Nennspannung: 1100 V, Schutzklasse II, Schutzart 
gesteckt: IP68.
  1 St
Farbe: Schwarz
260 0042 PV- CF- S 2, 5- 6 (+) 3, 31

Typ PV-CM-S 2,5-6 (-)
Photovoltaik-Steckverbinder, Ausführung Stift, nur mit Werk-
zeug entriegelbar, für PV1-F-Leitungen, Anschlussart: Feder-
kraft, Anschlussquerschnitt: 2,5-6 mm², Nennstrom: 40 A, 
Nennspannung: 1100 V, Schutzklasse II, Schutzart gesteckt: 
IP68.
  1 St
Farbe: Schwarz
260 0043 PV- CM- S 2, 5- 6 (- ) 3, 31

Typ PV-CF-S 6-16 (+)
Photovoltaik-Steckverbinder, Ausführung Buchse, nur mit 
Werkzeug entriegelbar, für PV1-F-Leitungen, Anschlussart: 
Federkraft, Anschlussquerschnitt: 6-16 mm², Nennstrom: 
65 A, Nennspannung: 1500 V, Schutzklasse II, Schutzart 
gesteckt: IP68.
  1 St
Farbe: Schwarz
260 5947 PV- CF- S 6- 16 (+) 7, 28

Typ PV-CM-S 6-16 (-)
Photovoltaik-Steckverbinder, Ausführung Stift, nur mit Werk-
zeug entriegelbar, für PV1-F-Leitungen, Anschlussart: Fe-
derkraft, Anschlussquerschnitt: 6-16 mm², Nennstrom: 65 A, 
Nennspannung: 1500 V, Schutzklasse II, Schutzart gesteckt: 
IP68.
  1 St
Farbe: Schwarz
260 5948 PV- CM- S 6- 16 (- ) 7, 28

Typ PV-FT-CF-C-…-130-BU
Photovoltaik-Steckverbinder, Ausführung Buchse, nur mit 
Werkzeug entriegelbar, Kabellänge fix 130 mm, Farbe: 
Blau, Nennspannung: 1500 V, Schutzklasse II, Schutzart 
gesteckt: IP68.
  Querschnitt  

(mm²) 
Nennstrom  
(A) 

1 St

Farbe: Schwarz
604 6230 PV- FT- CF- C- 2, 5- 130- BU 2, 5 27 3, 63
604 6232 PV- FT- CF- C- 4- 130- BU 4 40 3, 73
602 9104 PV- FT- CF- C- 6- 130- BU 6 40 3, 95

Typ PV-FT-CM-C-…-130-RD
Photovoltaik-Steckverbinder, Ausführung Stift, nur mit Werk-
zeug entriegelbar, Kabellänge fix 130 mm, Farbe: Rot, 
Nennspannung: 1500 V, Schutzklasse II, Schutzart ge-
steckt: IP68.
  Querschnitt  

(mm²) 
Nennstrom  
(A) 

1 St

Farbe: Schwarz
604 6231 PV- FT- CM- C- 2, 5- 130- RD 2, 5 27 3, 63
604 6233 PV- FT- CM- C- 4- 130- RD 4 40 3, 73
602 9105 PV- FT- CM- C- 6- 130- RD 6 40 3, 95

Typ PV-FT-C-NUT-BK
Flachmutter zur Befestigung der SUNCLIX-Wanddurchfüh-
rungen im Gehäuse, die Mutter ist immer separat zu be-
stellen.
  % St
260 5881 PV- FT- C- NUT- BK 33, 64
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K 10 Preise in €, ohne MwSt.

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

 Zubehör für Photovoltaik ,  Rollladensteuerungen 

PV-Steckverbinder
PV-Stick
Mit „PUSH IN“-Anschluss (Federklemmanschluss), Montage 
ohne Crimpwerkzeug, nach DIN EN 50521, Kabel nach Stan-
dard 2PfG1169/08.07, Leiterquerschnitt: 4-6 mm², Bemessungs-
spannung: 1000 V=, Strom 30 A, Schutzart gesteckt: IP65.
  1 St
Buchsengehäuse
582 4781 PV- STICK+VPE 10 3, 00
582 4782 PV- STICK+VPE 50 3, 00
556 2040 PV- STICK+VPE 200 3, 00

Stiftgehäuse
582 4783 PV- STICK- VPE 10 3, 00
582 4784 PV- STICK- VPE 50 3, 00
556 2041 PV- STICK- VPE 200 3, 00

Set
582 5054 PV- STICKSET 6, 60

BUGH WM4 C
Photovoltaik-Steckverbinder nach Norm DIN EN 50521, für 
Crimpwerkzeug, Kabeltyp: 2 Pfg1169/08.07, Leiterquer-
schnitt: 4-6 mm², Gewinde M 16, Bemessungsspannung: 
1000 V=, Strom 35 A, Schutzart gesteckt: IP65.
  VPE  (St) % St
569 3893 BUGHWM 4 CBT 100 106, 00

BUGH BOX WM4 C
Buchsengehäuse Box Version nach Norm DIN EN 50521, 
für Crimpwerkzeug, Kabeltyp: 2 Pfg1169/08.07, Leiterquer-
schnitt: 4-6 mm², Gewinde M12, Bemessungsspannung: 
1100 V=, Strom 35 A, Schutzart gesteckt: IP65.
  VPE  (St) % St
569 3892 BUGHBOXWM 4 CBT 100 101, 70

BUKO WM4 C
Crimpkontakt für Buchsengehäuse, Leiterquerschnitt: 4-6 mm², 
Bemessungsspannung: 1000 V=, Strom 35 A.
  VPE  (St) % St
569 3890 BUKOWM 4 CBT 100 106, 00

SFGH WM4 C
Photovoltaik-Steckverbinder nach Norm DIN EN 50521, für 
Crimpwerkzeug, Kabeltyp: 2 Pfg1169/08.07, Leiterquer-
schnitt: 4-6 mm², Gewinde M16, Bemessungsspannung: 
1000 V=, Strom 35 A, Schutzart gesteckt: IP65.
  VPE  (St) % St
569 3887 SFGHWM 4 CBT 100 106, 10

SFGH BOX WM4 C
Stiftsteckergehäuse Box Version nach Norm DIN EN 50521, 
für Crimpwerkzeug, Kabeltyp: 2 Pfg1169/08.07, Leiterquer-
schnitt: 4-6 mm², Gewinde M12, Bemessungsspannung: 
1100 V=, Strom 35 A, Schutzart gesteckt: IP65.
  VPE  (St) % St
569 3891 SFGHBOXWM 4 CBT 100 101, 80

SFKO WM4 C
Crimpkontakt für Stiftsteckergehäuse, Leiterquerschnitt: 4-6 mm², 
Bemessungsspannung: 1000 V=, Strom 35 A.
  VPE  (St) % St
569 3889 SFKOWM 4 CBT 100 103, 90

VSSO WM4
Staubkappe für Buchsen- und Stiftgehäuse.
  VPE  (St) % St
Farbe: Schwarz
365 8999 VSSOWM 4 C 100 107, 10

SAFETY-CLIP WM4
Sicherungsclip, verhindert unbeabsichtigtes öffnen.
  VPE  (St) % St
582 4790 SAFETY- CLIPWM 4 VPE 10 10 104, 00

RolloHomeControl
HomePilot®

Zentrale Steuereinheit für bis zu 100 Rademacher Funk-
Produkte, Steuerung per Tablet, PC oder Smartphone, 
WLAN: 802.11 a/b/g/n 2,4 GHz, Anschlüsse: 4× USB 2.0, 
HDMI Typ A, 1 GB LAN RJ45, optischer digitaler Audioaus-
gang, SD-Card Slot, Versorgungsspannung: 230 Vi 50-60 Hz.
  1 St
Farbe: Schwarz
623 0065 9496- 2 239, 00

DuoFern Rohrmotor-Aktor
Funkfähiger Unterputz-Aktor, jegliche Rohrmotoren können 
in das DuoFern-Funksystem integriert und per Funk ge-
steuert werden, Bedienung durch DuoFern Sender, An-
schlussmöglichkeit von Rollladenschaltern oder -Tastern 
zur manuellen Bedienung des Rohrmotors, vielfältige Funk-
tionen in Verwendung mit z.B. HomePilot®.
  1 St
Blockiererkennung für mechanische Rohrmotoren, Be-
triebsspannung: 230 Vi 50-60 Hz.
623 0068 9471- 1 62, 52

DuoFern Universal-Aktor
Funkfähiger Unterputz-Aktor für elektrische Verbraucher, 
Einbau in handelsübliche Unterputzdosen oder in Elektro-
nikdosen, Bedienung durch DuoFern Sender, Anschluss-
möglichkeit von Schaltern oder Tastern zur manuellen 
Bedienung, Betriebsspannung: 230 Vi 50 Hz.
  1 St
1-Kanal
Schalten von Verbrauchern bis 3600 W.
623 0070 9470- 1 66, 10

2-Kanal
Unabhängiges Schalten von 2 beliebigen Verbrauchern 
bis je 1500 W, potenzialfreie Ausgänge.
623 0069 9470- 2 68, 79

DuoFern Universaldimmer
Funkfähiger UP-Aktor zum Schalten und Dimmen von 
dimmbaren 230 V Leuchtmitteln, Anschlussmöglichkeit 
eines externen Tasters, Länge: 45,7 mm, Breite: 48,5 mm, 
Höhe: 19,7 mm.
  1 St
318 9606 9476- 1 79, 50

DuoFern 1-10 V Steuergerät
Funkfähiger Dimmaktor für elektronische Vorschaltgeräte, 
ermöglicht Lichtsteuerung von LEDs und Leuchtstofflam-
pen, in Verbindung mit HomePilot® umfangreiche Automa-
tikfunktionen, zusätzliche Anschlussmöglichkeiten von 
Schaltern oder Tastern, Versorgungsspannung: 230 Vi, 
50-60 Hz, Durchmesser: 48 mm, Höhe: 20 mm.
  1 St
Max. Schaltleistung: 1500 W.
623 0067 9482 72, 36
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

Preise sind UVP der Hersteller in € ohne MwSt.

 Rollladensteuerungen 

DuoFern Zwischenstecker Schalten
Funkfähiger Zwischenstecker für unabhängiges Schalten 
eines beliebigen Verbrauchers, Bedienung durch DuoFern 
Sender, manuelle Bedienung durch Taster am Gerät, viel-
fältige Funktionen in Verwendung mit z.B. HomePilot®, 
Betriebssspannung: 230 Vi 50 Hz.
  1 St
Farbe: Ultraweiß
362 8500 9472 62, 52

DuoFern Handsender
Rot/grüne Status-LED zur visuellen Quittierung des korrekten 
Empfangs der Befehle, nachträgliche Einstellung der End-
punkte sowie Drehrichtungsumkehr von Funk-Rohrmotoren, 
Betriebsspannung: 3 V.
  1 St
Farbe: Ultraweiß
Manuelle Bedienung von bis zu 48 DuoFern-Empfängern 
in 6 Gruppen, 6 beleuchtete Tasten (mit Einzelgeräten oder 
mehreren Geräten als Gruppensteuerung belegbar).
366 3799 9491 53, 59

DuoFern Funksender
Manuelle Bedienung von bis zu 16 Geräten, Einbau hinter 
Schalter/Taster, Betriebsspannung: 3 V.
  1 St
362 8380 9497 44, 66

DuoFern Mehrfachwandtaster BAT
Drahtloser, batteriebetriebener AP-Funkwandtaster zur 
Bedienung von DuoFern Geräten, Beschriftungsfelder, 
Steuerung von bis zu 24 DuoFern-Geräten in 3 Gruppen 
(8 Geräte pro Tastwippe), automatische Erkennung der 
Geräteklasse, rot/grüne Status-LED zur visuellen Quittie-
rung des korrekten Empfanges der Befehle.
  1 St
Farbe: Ultraweiß
383 8189 9494- 1 62, 52

DuoFern Mehrfachwandtaster 230 V
Mit integriertem Aktor, zur Bedienung von DuoFern Geräten 
per Funk und/oder direkt angeschlossenen elektrischen 
Verbrauchern, Beschriftungsfelder, Steuerung von bis zu 
24 DuoFern-Geräten in 3 Gruppen (8 Geräte pro Tastwippe), 
rot/weiße Status-LED zur visuellen Quittierung des korrek-
ten Empfanges der Befehle.
  1 St
Farbe: Ultraweiß
383 8188 9494- 2 81, 28

HomePilot® HD Kamera Innen
LAN/WLAN fähige HD Kamera (1280×960 Pixel) zur Bild-
übertragung an den HomePilot®, mit integrierter Bewe-
gungs- und Geräuscherkennung, Schwenk-/Neigefunktion: 
355°/120°, Bild-/Videoaufzeichnung auf Festplatte, Micro 
SD-Karte oder FTP-Server, E-Mail Benachrichtigung, IR 
LEDs für bis zu 8 m Nachtsicht, Schutzart: IP5X, Wand-/
Deckenhalterung, Betriebsspannung: 5 V, inkl. Netzteil.
  1 St
Farbe: Ultraweiß
313 8891 9486 177, 76

HomePilot® HD Kamera Außen
LAN/WLAN fähige HD Kamera (1280×720 Pixel) zur Bild-
übertragung an den HomePilot®, mit integrierter Bewe-
gungs- und Geräuscherkennung, Bild-/Videoaufzeichnung 
auf Festplatte oder FTP-Server, E-Mail Benachrichtigung, 
IR LEDs für bis zu 20 m Nachtsicht, Schutzart: IP66, ein-
stellbare Wand-/Deckenhalterung, Betriebsspannung: 12 V, 
inkl. Netzteil.
  1 St
Farbe: Aluminium
313 8892 9487 177, 76

DuoFern Umweltsensor (Wetterstation)
Misst Helligkeit, Sonnenposition und -höhe, Windgeschwin-
digkeit, Temperatur, Regen, integrierter Aktor zum optionalen 
Anschluss eines Rohrmotors, DCF-Funkuhr integriert, Be-
triebsspannung: 230 Vi 50 Hz.
  1 St
Farbe: Ultraweiß
366 6157 9475 267, 07

DuoFern Bewegungsmelder
Funkfähiger Bewegungsmelder zur Überwachung innerhalb 
eines Hauses, Erfassungswinkel ca.: 170°, Erfassungsreich-
weite: 10 m, 2 Erfassungsebenen horizontal mit 10° Öffnungs-
winkel, Ein/Aus/Auto/Manu, Kombinationsbetrieb möglich, 
Eingang für externe Taster oder Schalter, Betriebsspannung: 
230 Vi 50 Hz.
  1 St
Farbe: Ultraweiß
313 8905 9484 88, 43

DuoFern Rauchmelder
Funkfähiger Brandschutz-Sensor der Serie ESYLUX PRO-
TECTOR K 9 V mit integriertem DuoFern Funkmodul, re-
agiert auf die Alarmsignale des Rauchmelders und leitet 
diese an einen angemeldeten HomePilot® oder bis zu 10 
DuoFern Geräte weiter, Durchmesser: 106 mm, Lautstärke: 
85 dB(A), Betriebsspannung: 9 V Lithium-Blockbatterie.
  1 St
623 0046 9481 61, 63

Troll Comfort DuoFern 5665…
Funkfähige Zeitschaltuhr für Rohrmotoren, fernbedienbar 
oder als Steuerung einsetzbar, großes beleuchtetes Dis-
play: Intuitive Steuerung und einfache Menüführung mit 
vielen Funktionen, helligkeitsabhängige Steuerung der 
Zeitschaltuhr mit Lichtsensor möglich, integrierte Blockie-
rerkennung für mechanische Rohrmotoren, Anzeige von 
Wetterdaten des Umweltsensors.
  1 St
Farbe: Ultraweiß
362 4548 5665- UW 103, 61

Troll Basis DuoFern 5615…
Funksteuerung für Rollläden, Markisen und Raffstore, Be-
dienung durch DuoFern Sender, manuelle Bedienung über 
Tasten (Automatik deaktivierbar), Automatikfunktionen in 
Verbindung mit z.B. HomePilot®: Astro-/Tages-/Wochenpro-
gramm, Zufallsfunktion, Lüftungs-/Sonnenposition, Be-
triebsspannung: 230 Vi 50/60 Hz.
  1 St
Farbe: Ultraweiß
362 8489 5615- UW 82, 18

Rohrmotoren
RolloTube Automatisierungs-Set
Bestehend aus Rohrmotor, Drehzahl: 16 U/min., Adapter, 
Mitnehmer, Click-Antriebslager, Altbaulager, Achtkantstahl-
welle SW60, Teleskopverlängerung inkl. Walzenkapsel, 4 
Befestigungsfedern bzw. starre Wellenverbinder, Gegenlager 
inkl. Kugellager, Montagematerial, Einbauanleitung.
  Länge  

(mm) 
Drehmoment  
(Nm) 

1 St

Comfort-Set
Inkl. Rohrmotor S-line DuoFern Medium (SLDM 20/16PZ).
623 0338 SLDM 20/ 16 PZ- AS 487 20 196, 45

Standard-Set
Inkl. Rohrmotor RolloTube M-line Medium (MLIM 20/16PZ).
623 0339 MLIM 20/ 16 PZ- AS 487 20 160, 79

Basis-Set
Inkl. Rohrmotor RolloTube Basis Medium (RTBM 20/16).
362 6053 RTBM 20/ 16 Z- AS 474 20 113, 91
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ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

Preise sind UVP der Hersteller in € ohne MwSt.

 Rollladensteuerungen 

RolloTube S-line DuoFern Medium SLDM
DuoFern-Funkrohrmotor mit integrierter Schnittstelle zur 
Integration in das DuoFern Funksystem, mit selbstlernender 
Endpunkteinstellung bei Verwendung von starren Wellen-
verbindern oder Befestigungsfedern sowie Stoppern oder 
einer Stopperleiste, exakte Positionserfassung, Blockier- 
und Hinderniserkennung inkl. Reversierung, Fliegengitter-
schutz, für Achtkantstahlwelle SW60, Kabellänge: 2,5 m, 
Schutzart: IP44, Betriebsspannung: 230 Vi 50 Hz, inkl. 
Click-Fertigkastenlager 9440 15 04.
  Länge  

(mm) 
Drehmoment  
(Nm) 

1 St

Drehzahl: 16 U/min
623 0333 SLDM 10/ 16 PZ 487 10 152, 89
623 0334 SLDM 20/ 16 PZ 487 20 162, 67
623 0335 SLDM 30/ 16 PZ 546 30 171, 56
623 0336 SLDM 40/ 16 PZ 546 40 180, 46

Drehzahl: 12 U/min
623 0337 SLDM 50/ 12 PZ 546 50 189, 33

RolloTube M-line Medium MLIM
Rohrmotor mit selbstlernender Endpunkteinstellung bei 
Verwendung von starren Wellenverbindern oder Befesti-
gungsfedern sowie Stoppern oder einer Stopperleiste, 
exakte Positionserfassung, Blockiererkennung in beide 
Laufrichtungen, für Achtkantstahlwelle SW60, Kabellänge: 
2,5 m, Schutzart: IP44, Betriebsspannung: 230 Vi 50 Hz, 
inkl. Click-Fertigkastenlager 9440 15 04.
  Länge  

(mm) 
Drehmoment  
(Nm) 

1 St

Drehzahl: 16 U/min
623 0326 MLIM 10/ 16 PZ 487 10 107, 56
623 0327 MLIM 20/ 16 PZ 487 20 117, 33
623 0328 MLIM 30/ 16 PZ 546 30 126, 23
623 0329 MLIM 40/ 16 PZ 546 40 135, 12

Drehzahl: 12 U/min
623 0330 MLIM 50/ 12 PZ 546 50 144, 00

RolloTube Basis Medium RTBM (45 mm)
Mechanischer Rohrmotor, passt in jedes Rademacher Click-
Antriebslager, mechanische Endpunkteinstellung, für Acht-
kantstahlwelle SW60, Kabellänge: 2,5 m, Schutzart: IP44, 
Betriebsspannung: 230 Vi 50 Hz, inkl. Lager 9440 15 04.
  Länge  

(mm) 
Drehmoment  
(Nm) 

1 St

Drehzahl: 16 U/min
366 5636 RTBM 10/ 16 Z 474 10 78, 53
366 5638 RTBM 20/ 16 Z 474 20 87, 16
366 5639 RTBM 30/ 16 Z 544 30 95, 80
366 5640 RTBM 40/ 16 Z 544 40 104, 43

Drehzahl: 12 U/min
366 5641 RTBM 50/ 12 Z 544 50 113, 91

RolloTube X-line Medium XLIM (45 mm)
Selbstlernender KNX-Motor für Rollläden mit vollautomati-
scher Endpunkteinstellung und Drehrichtungszuordnung, 
Blockier- und Hinderniserkennung inkl. Reversierung, Hin-
derniserkennung flexibel einstellbar, parallel schaltbar und 
integrierte KNX-Intelligenz, für Achtkantstahlwelle SW60, 
Kabellänge: 3 m, Schutzart: IP44, Betriebsspannung: 230 Vi 
50 Hz, inkl. Lager 9440 15 04.
  Länge  

(mm) 
Drehmoment  
(Nm) 

1 St

Drehzahl: 16 U/min
318 9737 XLIM 10/ 16 PZ 487 10 236, 47
318 9738 XLIM 20/ 16 PZ 487 20 245, 97
318 9739 XLIM 30/ 16 PZ 546 30 254, 59
318 9740 XLIM 40/ 16 PZ 546 40 263, 22

Gurtwickler
RolloTron Gurtwickler Comfort DuoFern
Funk-Gurtwickler zur UP-Montage, beleuchtetes, großes 
Display, einsetzbar als Zentralsteuerung für automatische 
Befehle angemeldeter DuoFern Empfänger, fernbedienbar 
durch DuoFern Sender, Installationsassistent, umfangreiche 
Automatikfunktionen, einfaches Anfahren von Zwischenpo-
sitionen, automatische Sommer-/Winterzeitumstellung, mit 
Datenspeicherung, Tastensperre, Sonnen-/Dämmerungs-
steuerung mit S/D-Sensor möglich, inkl. Anschlusskabel, 
Betriebsspannung: 230 Vi 50/60 Hz, Schutzklasse II, 
Schutzart: IP20.
  Gurtband-

breite  (mm) 
Max. Rollladen-
gewicht  (kg) 

1 St

Farbe: Ultraweiß
Einbaumaße: Höhe: 132 mm, Breite: 34,5 mm, Tiefe: 139 mm.
362 4538 1800- UW 23 45 163, 46

Farbe: Ultraweiß
Einbaumaße: Höhe: 180 mm, Breite: 34,5 mm, Tiefe: 197 mm.
362 4542 1805- UW 23 60 209, 02

RolloTron Gurtwickler Standard 
DuoFern
Funk-Gurtwickler zur UP-Montage, fernbedienbar durch 
DuoFern Sender, umfangreiche Automatikfunktionen in 
Verbindung mit HomePilot®, DuoFern Handzentrale oder 
RolloTron Comfort DuoFern, Übersicht der Automatiken 
durch Symbol-LEDs, Auto-/Manuell-Umstellung per Tasten-
druck, inkl. Anschlusskabel, Betriebsspannung: 230 Vi 
50/60 Hz, Schutzklasse II, Schutzart: IP20.
  Gurtband-

breite  (mm) 
Max. Rollladen-
gewicht  (kg) 

1 St

Farbe: Ultraweiß
Einbaumaße: Höhe: 132 mm, Breite: 34,5 mm, Tiefe: 139 mm.
362 4530 1400- UW 23 45 144, 70

Farbe: Ultraweiß
Einbaumaße: Höhe: 180 mm, Breite: 34,5 mm, Tiefe: 197 mm.
362 4534 1405- UW 23 60 190, 25

RolloTron Gurtwickler Basis
Elektronischer Gurtwickler zur UP-Montage, große Bedien-
tasten, mit Memoryfunktion: Einfache Sommer-/Winterzeit-
umstellung, maximal eine Schaltzeit für Auf und Ab, inkl. 
Anschlusskabel, Betriebsspannung: 230 Vi 50 Hz, Schutz-
klasse II, Schutzart: IP20.
  Gurtband-

breite  (mm) 
Max. Rollladen-
gewicht  (kg) 

1 St

Farbe: Ultraweiß
Einbaumaße: Höhe: 132 mm, Breite: 34,5 mm, Tiefe: 139 mm.
309 6900 1100- UW 23 45 99, 15

RolloTron Schwenkwickler Standard 
DuoFern
Funk-Gurtwickler zur AP-Montage, fernbedienbar durch 
DuoFern Sender, große Bedientasten, umfangreiche Auto-
matikfunktionen in Verbindung mit HomePilot®, DuoFern 
Handzentrale oder RolloTron Comfort DuoFern, Auto-/
Manuell-Umstellung per Tastendruck, Betriebsspannung: 
230 Vi 50 Hz, Schutzklasse II, Schutzart: IP20.
  Gurtband-

breite  (mm) 
Max. Rollladen-
gewicht  (kg) 

1 St

Farbe: Ultraweiß
Aufbaumaße: Höhe: 185 mm, Breite: 37 mm, Tiefe: 155 mm.
309 6904 2550- UW 15 30 163, 46
309 6903 2510- UW 23 30 153, 64
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 Garagentorantriebe und Zubehör ,  Steuerungen 

Funksystem io
TaHoma® Premium
Steuerung und Kontrolle des gesamten io-Haus per Inter-
net, PC, Tablet PC oder Handy, Einzel- oder Gruppensteu-
erung, Ansteuerung von io-homecontrol®-/RTS-Produkten 
und EnOcean Lichtempfängern, Einbindung von RTD Mel-
dern, Spannungsversorgung: 230 Vi 50 Hz, Ausgangs-
spannung: 12 V=, inkl. Steckernetzteil und Netzwerkkabel.
  1 St
Höhe: 110 mm, Breite: 71 mm, Tiefe: 28 mm.
224 0638 1811478 251, 26

TaHoma® Öffnungsmelder io
Detektiert den Status Offen oder Geschlossen von Fenstern 
und Türen (Funkmodul und Magnet), Erkennen von Er-
schütterungen durch integrierten Beschleunigungssensor, 
zur Überwachung und zur Auslösung von Szenarien, Mon-
tage mit doppelseitigem Klebeband, kompatibel mit TaHoma® 
und Connexoon, Farbe: Weiß.
  1 St
Höhe: 47 mm, Breite: 97 mm, Tiefe: 23 mm.
224 0361 1811482 58, 74

TaHoma® Bewegungsmelder io
Zur Triggerung von Aktionen in TaHoma® Connect oder zur 
Erfassung von Eindringlingen im aktiven TaHoma® Serenity 
Modus, Erfassungswinkel von 120°, Erfassungsreichweite: 
8 m, Montage mit doppelseitigem Klebeband, Spannungs-
versorgung: Batterie, Typ CR123, Schutzart: IP20, Farbe: 
Weiß.
  1 St
Höhe: 42 mm, Breite: 43 mm, Tiefe: 16 mm.
224 0360 1811481 67, 14

Mobile Innensirene io
Alarmierung und Abschreckung bei Einbrüchen (über TaHoma® 
Oberfläche in Verbindung mit Bewegungs- oder Öffnungsmel-
dern), Alarmierung bei Auslösung einer Wenn-Dann-Bedingung 
(z.B. Rauchalarm), einstellbare Lautstärke der Sirene: 95 dBA 
oder 65 dBA, Betriebsspannung: 4×1,5 V= (Batterie Mignon, AA).
  1 St
Durchmesser: 99 mm, Höhe: 51 mm.
120 9260 1811561 67, 14

TaHoma® Rauchwarnmelder io
EN 14604 konformer optischer Rauchmelder, eigenständige 
Nutzung (Standalone) und integrierbar in TaHoma® Premi-
um, mit weiteren Rauchwarnmeldern io vernetzbar, integ-
rierter Alarmgeber mit 85 dB, Meldertest über Taste, ein-
setzbar gemäß der Anwendungsnorm DIN 14676, 
Spannungsversorgung Rauchmelder: Alkaline Blockbatterie 
9 V, Funkmodul: CR123 Li-Batterie 3 V, Farbe: Weiß.
  1 St
Höhe: 146 mm, Breite: 120 mm, Tiefe: 48 mm.
224 0362 1811483 67, 14

Heizkörperthermostat io
Steuerung der Heizkörper über die Smart Home-Zentrale 
TaHoma® oder manuell am Thermostat, Fenster-Offen 
Funktion, 4 Modi, Spannungsversorgung: 2 Batterien AA 
(im Thermostat integriert), inkl. 3 Adapter (M28×1,5, RA, 
RAV), Leitfaden zur Adapterauswahl, Schablone, Schutz-
klasse: IP20.
  1 St
578 6889 1870508 71, 34

Garagentorantriebe
RolloPort SX5 DuoFern
Elektronischer Garagentorantrieb mit integrierter DuoFern 
Funk-Schnittstelle, für alle gängigen Schwing- und Sektio-
naltore, flexible Montagemöglichkeit durch 90° drehbare 
Antriebseinheit, Zahnriemenantrieb, Komfortfunktionen: 
Automatische Kraftlernung, automatischer Torzulauf, Soft-
Start/Soft-Stop, justierbare Auffahrgeschwindigkeit und Back-
jump Funktion, Hinderniserkennung mit Reversierfunktion, 
interne Notentriegelung zur manuellen Bedienung bei Strom-
ausfall Anschluss externer Taster möglich, Betriebsspan-
nung: 220-240 Vi 50/60 Hz, inkl. 3-teiliger Stahl-Schiene, 
2× 2-Kanal Micro-Handsendern, externe Entriegelung.
  Max. Zugkraft  (N) 1 St
Gesamtlänge: 3475 mm, max. Torhöhe: 2400 mm, max. 
Torgröße: 12,5 m².
318 7231 RP- SX 5 DF- 900 N- 5 900 219, 21

RolloPort S2
Garagentorantrieb für alle gängigen Schwing- und Sektio-
naltore, automatischer Torzulauf, Soft-Start und Soft-Stopp, 
Hinderniserkennung, mit Power-LED Innenbeleuchtung, 
Betriebsspannung: 230 Vi 50 Hz, inkl. 3-teiliger Stahl-
Schiene, zwei 2-Kanal Micro-Handsendern, inkl. 2-Kanal 
Handsender und externer Entriegelung.
  Max. Zugkraft  (N) 1 St
Gesamtlänge: 3140 mm, max. Hubhöhe: 2550 mm, max. 
Torgröße: 10,5 m².
318 7232 RP- S 2- 700 N- 6 700 157, 93

Gesamtlänge: 3740 mm, max. Hubhöhe: 2850 mm, max. 
Torgröße: 10,5 m².
318 7233 RP- S 2- 700 N- 7 700 175, 20

Zubehör für  
Garagentorantriebe
Micro-Handsender 2-Kanal
Für S2 und SX5 DuoFern, Farbe: Schwarz/Chrom, mit KeeLoq.
  1 St
318 7234 RP- MHS- RF 63 21, 92

Wandsender 2-Kanal
Farbe: Schwarz, inkl. Wandhalterung, mit KeeLoq, Schutzart: 
IP20.
  1 St
366 5993 RP- SX 5- HS- RF 11 30, 73

Codierschaltgerät Funk
Farbe: Schwarz, mit KeeLoq, Schutzart: IP56.
  1 St
366 5992 RP- SX 5- CSG- AF 26 34, 44

Externe Entriegelung
Für Schwing- und Sektionaltor, für manuelles Öffnen von 
außen, geeignet für RolloPort: S2 und SX5 DuoFern.
  1 St
318 6123 4560 17, 17
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 Steuerungen 

Bidirektionale Touch-Display Steuerung 
mit Zeitautomatik Nina™ Timer io
Zur zentralen manuellen oder automatischen Bedienung 
von io-Antrieben und io-Empfängern, Erstellung von Sze-
narien in Räumen, Gruppen, Etagen und dem kompletten 
Haus, Haus nachbilden, Anwesenheitssimulation, Automa-
tik an/aus, Sonnenautomatik, Zauberstabfunktion, Schutz-
art: IP20, inkl. Wechselcover schwarz, Tischständer und 
Ladekabel.
  1 St
Höhe: 65 mm, Breite: 150 mm, Tiefe: 90 mm.
643 0623 1811407 265, 21

Bidirektionale Touch-Display Steuerung 
Nina™ io
Zur zentralen manuellen Bedienung von io-Antrieben und 
io-Empfängern, über Piktogramme können io-Antriebe oder 
io-Empfänger in die gewünschte Position gefahren werden, 
Erstellung von Szenarien in Räumen, Gruppen, Etagen und 
dem kompletten Haus, Haus nachbilden, Schutzart: IP20, 
inkl. Wechselcover schwarz, Tischständer und Ladekabel.
  1 St
Höhe: 145 mm, Breite: 61 mm, Tiefe: 22 mm.
224 0354 1805251 214, 20

Funk-Handsender Situo 1 io II
Für die Ansteuerung einzelner oder einer Gruppe von io-
Empfängern bzw. io-Antrieben, für Rollladen, Screens und 
Markisen, 1-Kanal, Einzel-, Gruppen- oder Zentralbedienung 
möglich, AUF/AB-Taste, „my“-Taste, Reichweite: 15 m, Be-
triebsspannung: 3 V, inkl. Wandhalter und Batterien 
(CR2430).
  Ausführung 1 St
578 6887 1870311 Pure 61, 09

Funk-Handsender Situo 5 io II
Für die Ansteuerung einzelner oder einer Gruppe von io-
Empfängern bzw. io-Antrieben, für Rollladen, Screens und 
Markisen, 5-Kanal, Einzel-, Gruppen- oder Zentralbedienung 
möglich, AUF/AB-Taste, „my“-Taste, „Select“-Taste, LED für 
Sendeanzeige und für Kanalauswahl, Reichweite: 15 m, Be-
triebsspannung: 3 V, inkl. Wandhalter und Batterien (CR2430).
  Ausführung 1 St
578 6888 1870327 Pure 81, 51

Funk-Handsender mit Stellrad Situo 1 
Variation io II
Für die Ansteuerung einzelner io-Empfänger bzw. io-An-
triebe, für Raffstore, Stellrad zum präzisen Wenden der 
Raffstorelamellen bzw. zum Ansteuern von Licht-/Heizungs-
dimmern, 1-Kanal, 4 Modi, Einzel-, Gruppen- oder Zentral-
bedienung möglich, AUF/AB-Taste, „my“-Taste, Reichweite: 
15 m, Betriebsspannung: 3 V, inkl. Wandhalter und Batte-
rien (CR2430).
  Ausführung 1 St
578 6882 1811634 Pure 76, 36

Funk-Handsender mit Stellrad Situo 5 
Variation A/M io II
Für die Ansteuerung einzelner oder einer Gruppe von io-
Empfängern bzw. io-Antrieben, für Raffstore, Stellrad zum 
präzisen Wenden der Raffstorelamellen bzw. zum Ansteu-
ern von Licht-/Heizungsdimmern, 5-Kanal, 4 Modi, Einzel-, 
Gruppen- oder Zentralbedienung möglich, A/M-Schalter, 
AUF/AB-Taste, „my“-Taste, „Select“-Taste, LED für Sende-
anzeige und für Kanalauswahl, Reichweite: 15 m, Betriebs-
spannung: 3 V, inkl. Wandhalter und Batterien (CR2430).
  Ausführung 1 St
578 6884 1811636 Pure 101, 93

5786887

5786888

5786882

5786884

Funk-Wandsender Smoove 1 IN io
1-Kanal, zur manuellen Steuerung von io-Funkantrieben/
io-Funkempfängern, Einzel- oder Gruppenbedienung, AUF/
AB-Taste zum Betätigen des Rollladens, der Markise bzw. 
Schalten der Beleuchtung, „my“-Taste zum Stoppen oder 
Aufrufen der Lieblingsposition, LED zur Sendeanzeige, 
drahtlos und batteriebetrieben (3 V Typ CR2430), Schutzart: 
IP30, inkl. Befestigungsplatten.
  Ausführung 1 St
Ohne Abdeckrahmen, Breite/Höhe: 50 mm.
364 3971 1811093 Pure Shine 50, 92

Funk-Wandsender Licht Smoove 
Lighting io
1-Kanal, manuelle Steuerung eines oder mehrerer io-Lichter 
oder io-Zwischenstecker gleichzeitig per Funk, große sen-
sitive Oberfläche, Einzel- oder Gruppensteuerung möglich, 
2 Modi, drahtlos und batteriebetrieben (3 V Typ CR2430), 
Schutzart: IP30, inkl. Batterie, Smoove Rahmen Pure und 
Befestigungsplatte für Smoove Rahmen.
  Ausführung 1 St
Breite/Höhe: 80 mm, Tiefe: 10 mm.
784 6869 1822651 Pure 49, 92

Funk-Sender UP io
Zur Ansteuerung von Licht, Rollladen, Markise, Screen und 
Raffstore, 2 Kanäle für die Anwendung Licht, verwandelt 
jeden Schalter/Taster in einen Szenario Player, kompatibel 
mit Tastern, Schaltern und AUF/STOPP/AB-Jalousieschaltern, 
4 Modi, Betriebsspannung: 3 V= (Batterie CR 2430), Schutz-
art: IP20.
  1 St
784 6871 1822609 37, 73

Funk-Motorsteuergerät Smoove Uno 
A/M io
Für 230 V-Antriebe, mit integriertem io-Funkempfänger, 
Einzelbedienung über die integrierten Tasten und auch als 
Zentralbedienung über io-Funk, Auto/Manu Schalter, Dip-
Schalter für die Auswahl des Bedienmodus, Zwischenpo-
sition einlernbar, kompatibel mit Telis Composio, Situo 1 
und 5 und Smoove, Schaltkontaktbelastbarkeit Relais: 3 A 
(cos phi >0,6), Betriebsspannung: 220-240 Vi 50/60 Hz, 
Schutzart: IP40.
  Ausführung 1 St
Ohne Abdeckrahmen, Breite/Höhe: 50 mm.
122 7242 1811404 Pure 127, 39

Funk-Sonnensensor Sunis WireFree II io
Automatische (helligkeitsabhängige) Steuerung eines oder 
mehrerer Antriebe per Funk, mit Sonnenautomatik, über 
Somfy® Smoove Uno A/M io können verdrahtete Rollläden, 
Jalousien und Markisen helligkeitsabhängig gesteuert wer-
den, verwendbar für Somfy® Smart Home-Steuerungen 
Premium & Basic, Betriebsspannung: 3 V= (2× Batterie Typ 
AA), Schutzart: IP34, inkl. Wandhalterung.
  1 St
318 6114 1818285 96, 89

Funk-Zwischenstecker On/Off Plug io
io-Schutzkontakt-Zwischenstecker zum Ein- und Ausschalten 
von 230 V-Verbrauchern, max. Ausgangsleistung ohmsche Last: 
1800 W, Glühlampen: 1800 W, Leuchtstofflampen: 200 W, LEDs: 
150 W, Bemessungsspannung: 220-240 Vi 50 Hz, Schaltstrom: 
8 A, Schutzart: IP20.
  1 St
768 1884 1822618 54, 54

Funk-Empfänger UP Licht An/Aus io
Zum An- und Ausschalten von 230 V Verbrauchern bis max. 
2000 W, Montage hinter dem Schalter (UP-Dose ab 50 mm 
ausreichend), kompatibel mit allen gängigen Schaltern bzw. 
Tastern, Neutralleiter erforderlich, Betriebsspannung: 230 Vi, 
Schutzart: IP20.
  1 St
784 6870 1822649 62, 94

3643971
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 Steuerungen, Zutrittskontrollen 

Funk-Empfänger UP Rollladen io
Als reiner Funkempfänger oder zusätzlich mit Schalter-/
Tasterbedienung einsetzbar, Montage hinter dem Schalter 
(UP-Dose ab 50 mm ausreichend), kompatibel mit allen 
gängigen Schaltern bzw. Tastern, Neutralleiter erforderlich, 
Funktionen: AUF/AB/my, Sonnenautomatik, Schaltstrom 
max.: 2 A, Betriebsspannung: 230 Vi, Schutzart: IP20.
  1 St
784 6872 1822660 121, 50

EVB Slim Receiver Variation io
io-Funkempfänger/-sender (als Zwischenstecker) für die io 
Ansteuerung eines Raffstoreantriebes mit mechanischer 
Endabschaltung, Bedienung über Smoove io (Mode 3), Situo 
Variation io, Chronis io, Nina io, Nina Timer io, Connexoon® 
io, TaHoma®, kompatibel mit: Sunis Wirefree io II, Eolis io 230V, 
Eolis io Wirefree, Laufzeit Antrieb max.: 4 Min., Betriebsspan-
nung: 220-240 Vi, Ausgangsrelais: 3 A, Schutzart: IP54.
  1 St
Anschluss: Schnellkupplungen STAS3/STAK3.
632 0063 1811131 137, 56

Kabelsystem IB
Programmschaltuhr Chronis Smoove IB+
Mit Helligkeitsautomatik, 50×50 mm Modul, 4 Schaltzeiten 
pro Tag, Tages- und Wochenprogramm, Cosmic-Programm, 
Security-Urlaubsschaltung, automatische Sommer-/Winter-
zeitumstellung, Raffstore-Mode einstellbar, „Skip until“ 
Funktion, „QuickCopy“, IB+ Datenleitung ermöglicht die 
zentrale Steuerung für mehrere Smoove Uno IB+, Betriebs-
spannung: 220-240 Vi 50/60 Hz, Schutzart: IP20.
  Ausführung 1 St
Ohne Abdeckrahmen
121 8562 1805284 Pure White 132, 02

Zentralsteuergerät Soliris Smoove IB+ Kit
Automatische (zeit-, wind- und helligkeitsabhängige) und 
manuelle Steuerung mehrerer Antriebe, je Antrieb wird zu-
sätzlich ein Smoove Uno IB+ Motoreinzelsteuergerät be-
nötigt, vereint alle Funktionen der Programmschaltuhr 
Chronis Smoove Uno S, Messung der Windgeschwindigkeit 
und Sonnenintensität über kombinierten Wind- und Son-
nensensor, einfaches Einstellen des Wind- und Helligkeits-
schwellenwertes am Steuergerät, kombinierbar mit Raum-
thermostat und Regensensor, Dämmerungsautomatik, 
Betriebsspannung: 220-240 Vi 50/60 Hz, Schutzart: IP20, 
inkl. Motorsteuergerät, Wind-Sonnensensor.
  Ausführung 1 St
Ohne Abdeckrahmen
121 8992 1818319 Pure White 275, 13

Motor-Einzelsteuergerät Smoove Uno IB+
Zur individuellen Ansteuerung eines 230 V-Antriebs für 
Rollläden, Screens, Raffstore, Markisen und Fenster, aus-
baubar als Steuerungssytem mit Zentralsteuerung über IB+ 
Bus, Umschaltung auto/manu, „my-Taste“, Betriebsspan-
nung: 230 Vi, Schutzart: IP20.
  Ausführung 1 St
Ohne Abdeckrahmen, Breite/Höhe: 50 mm, Tiefe: 41 mm.
362 8255 1811203  118, 32

Kabelsystem UNO
Programmschaltuhr Chronis Smoove Uno
Basisversion als 50×50 mm Modul, mit integrierter Zeit-
schaltuhr zum automatischen Öffnen und Schließen von 
Rollladen, Raffstores und mehr, 2 Schaltzeiten pro Tag, 
Tages- und Wochenprogramm, Cosmic-Programm, Securi-
ty-Urlaubsschaltung, automatische Sommer-/Winterzeitum-
stellung, Raffstore-Mode einstellbar, „Skip next“ Funktion, 
„QuickCopy“, Betriebsspannung: 220-240 Vi 50/60 Hz, 
Schutzart: IP20.
  Ausführung 1 St
Ohne Abdeckrahmen
121 8558 1805280 Pure White 91, 68

1218562

1218992

3628255

218558

Zeit-, Wind- und Sonnenautomatik 
Soliris Smoove Uno
Automatische (zeit-, wind- und helligkeitsabhängige) und 
manuelle Steuerung mehrerer Antriebe, vereint alle Funk-
tionen der Programmschaltuhr Chronis Smoove Uno S, 
Messung der Windgeschwindigkeit und Sonnenintensität 
über kombinierten Wind- und Sonnensensor, einfaches 
Einstellen des Wind- und Helligkeitsschwellenwertes am 
Steuergerät, kombinierbar mit Raumthermostat und Regen-
sensor, Betriebsspannung: 220-240 Vi 50/60 Hz, Schutz-
art: IP20, inkl. Motorsteuergerät, Wind-Sonnensensor.
  Ausführung 1 St
Ohne Abdeckrahmen
121 8993 1818317 Pure White 254, 54

Motorsteuergeräte
Motor-Trennrelais TR2-U-E-230
Für 2 Antriebe, Steuergerät für elektronische Antriebe von 
Rollläden und Sonnenschutzanlagen, Anschlussmöglichkeit 
für eine Zentralbedienung (z.B. Zeitschaltuhr) und jeweils 
1 Taster je Antrieb als Einzelbedienung.
  Schaltstrom  (A) 1 St
Montageart: Unterputz
Mini, Höhe: 50 mm, Breite: 53 mm, Tiefe: 22 mm.
364 3948 1822394 5 53, 87

animeo IB+
animeo IB+ 1 AC Motor Controller IWM
Zur Ansteuerung von einem 230 V-Wechselstromantrieb 
über unverriegelte Serientaster und/oder das animeo IB+ 
Sonnenschutzmanagement sowie der New Wired Range, 
passend für handelsübliche Gehäuse zur Unterputzmontage, 
Betriebspannung: 230 Vi Schutzart: IP20.
  1 St
121 8989 1860328 72, 35

animeo Solo 1
Zentrales Steuergerät für motorisierte Sonnenschutzpro-
dukte und Fenster, Steuerung der Anwendungen an einer 
Gebäudefassade, kompatibel mit allen Somfy IB, RK, CD 
und IB+ Motorsteuergeräten.
  1 St
630 0014 1860143 342, 94

animeo Solo 2
Zentrales Steuergerät für motorisierte Sonnenschutzpro-
dukte und Fenster, Steuerung der Anwendungen an zwei 
Gebäudefassaden, kompatibel mit allen Somfy IB, RK, CD 
und IB+ Motorsteuergeräten
  1 St
630 0018 1860144 465, 13

Zutrittskontrollen
Farb-Video-Türsprechanlage V300 KIT
Zutrittskontrolle für 1 Ein- oder Zweifamilienhaus, mit Vi-
deoüberwachung, Monitor Innenstation: 7" Farb-TFT, Bild-
speicher, 16 Klingeltöne, Kamerawinkel horizontal: 95°, 
vertikal: 67°, Nachtsicht mit IR-LEDs, integrierter RTS-
Funksender zur Steuerung bis zu 5 Antriebe/Empfänger, 
Nutzung der bestehenden Klingelverdrahtung, inkl. Außen-
station mit Regenschutzgehäuse, Innenstation V300, 
Wandhalterung, Steckernetzteil.
  1 St
121 8990 2401547 251, 26

1218993
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Zutrittskontrollen ,  Rollladenantriebe ,  Garagentorantriebe 

Innenstation V300
Monitor: 7" Farb-TFT, Steuerung drahtgebunden: elektrische 
Türöffner, Einfahrts- oder Garagentore, Funk: bis zu 5 RTS-
Antriebe oder Empfänger, Bildspeicher max.: 100 Besucherfo-
tos, Spannungsversorgung primär: 100-240 Vi, 50/60 Hz, 
sekundär: 17 V=, Höhe: 155 mm, Breite: 225 mm, Tiefe: 20 mm, 
Schutzart: IP20, inkl. Wandhalterung, Steckernetzteil.
  1 St
121 8991 2401548 167, 23

Farb-Video-Türsprechanlage V500
Zur Zutrittskontrolle bei einer Haustür und Einfahrtstoranlage, 
mit Videoüberwachung, mit Touch-Display 7" zur Konfiguration 
und Steuerung, Kamerawinkel horizontal: 102°, vertikal: 68°, 5 
integrierte Klingeltöne und 1 Klingelton nach Wahl, integrierter 
RTS-Funksender zur Steuerung bis zu 5 Antriebe/Empfänger, 
Innen- und Außentemperaturfühler, Nutzung der bestehenden 
Klingelverdrahtung, inkl. Außenstation mit Regenschutzgehäu-
se, Innenstation V500, Wandhalterung, Steckernetzteil.
  1 St
121 5789 2401446 344, 45

Rollladenantriebe
Universalantrieb Funk io
Für Rollläden und Markisen, Festfrierschutz, Hinderniserken-
nung, automatische Endlagenkorrektur, mit Drive Control™, 
Doppelscheibenbremsen, inkl. Antrieb Oximo io 15/17, Motor-
lager, Adapter und Mitnehmer, 3× Clip-Verbinder, 2,5 m Kabel.
  Länge  

(mm) 
Drehmoment  
(Nm) 

1 St

Einsatzbereich Kunststoff/Alu: 7,5/5,5 m².
309 7538 1039942 655 15 230, 34

Elektronischer Universalantrieb
Ansteuerung des Antriebs über verkabelte Steuerung/
Schalter, bis zu 3 Antriebe parallel anschließbar, Festfrier-
schutz, Hinderniserkennung, Endlageneinstellung fix/auto, 
mit Drive Control™, inkl. Motorlager, Adapter und Mitneh-
mer, 3 starre Wellenverbinder, 2,5 m Kabel weiß.
  Länge  

(mm) 
Drehmoment  
(Nm) 

1 St

Einsatzbereich Kunststoff/Alu: 7,5/4 m².
364 3777 1037848 675 10 152, 02

Einsteigerpaket Rollladenmotor
Ansteuerung des Antriebs über verkabelte Steuerung/
Schalter, Endlageneinstellung fix, inkl. Motorlager, Adapter 
und Mitnehmer, 2,5 m Kabel.
  Länge  

(mm) 
Drehmoment  
(Nm) 

1 St

Einsatzbereich Kunststoff/Alu: 4/2,5 m².
364 0371 1035192 525 8 162, 27

Einsatzbereich Kunststoff/Alu: 7,5/4 m².
364 0372 1039499 545 15 182, 10

Modernisierungskit Funk io
Komplettpaket inkl. Funk-Einsteckantrieb und Funkwand-
sender Smoove 1 io Pure, Adapter, Mitnehmer, Motorlager, 
Gegen-/Kugellager, Teleskopwalzenkapsel, Schnellan-
schlussklemmen, 3 m Kabel schwarz, Betriebsspannung: 
230 Vi 50 Hz.
  Länge  

(mm) 
Drehmoment  
(Nm) 

1 St

Modernisierungskit Funk io 9/16
Für Achtkantwelle SW 40, Drehzahl: 16 U/min, Einsatzbe-
reich Kunststoff/Alu: 5/3,5 m², Befestigungsfedern jeweils 
für Mini- und Maxi-Rollladenprofile.
120 8233 1038132 510 9 345, 80

Modernisierungskit Funk io 10/17
Für Achtkantwelle SW 60, Drehzahl: 17 U/min, Einsatzbe-
reich Kunststoffpanzer: 4 m², Clip-Verbinder.
120 8232 1038131 498 10 396, 81

Modernisierungskit Funk io 15/17
Für Achtkantwelle SW 60, Drehzahl: 17 U/min, Einsatzbe-
reich Kunststoffpanzer: 7,5 m², Clip-Verbinder.
120 4929 1039943 655 15 406, 97

Modernisierungskit elektronisch
Ansteuerung des Antriebs über verkabelte Steuerung/
Schalter, bis zu 3 Antriebe parallel anschließbar, Festfrier-
schutz, Hinderniserkennung, Endlageneinstellung fix/auto, 
mit Drive Control™, Lieferumfang: Elektronischer Einsteck-
antrieb, Adapter und Mitnehmer, Motorlager, Gegen-/Ku-
gellager, Teleskopwalzenkapsel, Clip-Wellenverbinder, 
Schnellanschlussklemmen, 3 m Kabel schwarz, Betriebs-
spannung: 230 Vi 50 Hz.
  Länge  

(mm) 
Drehmoment  
(Nm) 

1 St

Modernisierungskit elektronisch 10/17
Für Achtkantwelle SW 60, Drehzahl: 17 U/min, Einsatzbe-
reich Kunststoff/Alu: 4/2,5 m².
364 3469 1037782 675 10 232, 18

Modernisierungskit elektronisch 15/17
Für Achtkantwelle SW 60, Drehzahl: 17 U/min, Einsatzbe-
reich Kunststoff/Alu: 7,5/5,5 m².
364 3470 1039696 675 15 245, 63

Modernisierungskit Standard
Ansteuerung des Antriebs über verkabelte Steuerung/
Schalter, Endlageneinstellung fix, Lieferumfang: Einsteck-
antrieb, Adapter und Mitnehmer, Motorlager, Gegen-/Ku-
gellager, Teleskopwalzenkapsel, Befestigungsfedern, 
Schnellanschlussklemmen, 3 m Kabel schwarz, Betriebs-
spannung: 230 Vi 50 Hz.
  Länge  

(mm) 
Drehmoment  
(Nm) 

1 St

Modernisierungskit Standard 9/16
Für Achtkantwelle SW 40, Drehzahl: 16 U/min, Einsatzbe-
reich Kunststoff/Alu: 5/3,5 m².
364 3100 1023027 458 9 224, 54

Modernisierungskit Standard 8/17
Für Achtkantwelle SW 60, Drehzahl: 17 U/min, Einsatzbe-
reich Kunststoff/Alu: 4/2,5 m².
364 3098 1035042 525 8 224, 54

Modernisierungskit Standard 15/17
Für Achtkantwelle SW 60, Drehzahl: 17 U/min, Einsatzbe-
reich Kunststoff/Alu: 7,5/5,5 m².
364 3099 1039409 545 15 252, 02

Garagentorantriebe
Universal Garagentorantrieb io 15 m²
Zugkraft max.: 1000 N, Torgewicht max.: 150 kg, Bewe-
gungshub: 2555 mm, mit Softlauf, Lieferumfang: Antriebs-
einheit, Antriebsschiene Kette 2,9 m, 2× 4-Kanal-Funkhand-
sender, Funkwandsender Smoove 1 O/C io Pure, solar- und 
akkufähig, Betriebsspannung: 230 Vi 50 Hz.
  1 St
Funkfrequenz: 868 MHz
120 8234 1216528 386, 47
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 Garagentorantriebe  und Zubehör ,  Ventilatoren und Zubehör 

Garagentorantrieb Keasy 600 RTS
Kompakter Standardantrieb mit eingelernten Funkhandsen-
dern, Torfläche max.: 7 m² (6,8 m² bei Akku/Solar-Betrieb), 
Druck-/Zugkraft max.: 600 N, Geschwindigkeit max.: 14 cm/
Sek., 15 programmierbare Parameter, Bedienfeld mit großer 
LC-Anzeige und Feedback-Funktion, 3 Anwendungen: 230 V, 
Akku, Solar-Betrieb, Lieferumfang: Antriebseinheit mit 3-tlg. 
2,9 m Antriebsschiene mit Kette, 2× 2-Kanal Funkhandsender 
Keytis 2 RTS, Glühlampe, gebogener Führungsarm, Torblock, 
Torsturzblock, bewegliche Deckenhalterung, kompatibel zu 
Dexxo Antriebsschienen, Betriebsspannung: 230 Vi 50 Hz, 
Betriebsspannung Motor: 24 V=.
  1 St
Funkfrequenz: 433,42 MHz RTS
643 0038 2401139 214, 20

Garagentorantrieb Dexxo Pro 1000 3S io
Für die Einbindung in die Hausautomatisierung, Bedienung und 
Kontrolle mit TaHoma® und Connexoon Access, Torfläche max.: 
15 m², Druck-/Zugkraft max.: 800 N, Geschwindigkeit max.: 18 
cm/sek, 15 programmierbare Parameter, Bedienfeld mit großer 
LC-Anzeige und Feedback-Funktion, Lieferumfang: Antriebs-
einheit, 2× 4-Kanal-Funkhandsender KeyGo io, Glühlampe, 
gebogener Führungsarm, Torblock, Torsturzblock, bewegliche 
Deckenhalterung, Betriebsspannung: 230 Vi 50 Hz.
  1 St
Funkfrequenz: 868-870 MHz
309 7441 1216325 327, 65

Zubehör für  
Garagentorantriebe
Notstrom-Akku
Nur für die Notfallbedienung bei Stromausfall, verwendbar 
für Axovia 220 B/Multi Pro 3S io, Ixengo S/L 3S io, Elixo 
500 3S io, Dexxo Reihe, Keasy 600/800, Höhe: 97 mm, 
Breite: 57 mm, Tiefe: 15 mm.
  Nennspannung  

(V) 
Kapazität  
(mAh) 

1 St

364 0704 9001001 9, 6 800 33, 53

Funk-Codetaster PRO io 2-Kanal
Zum Steuern von bis zu 2 Antrieben/Empfängern, 1 Haupt-
code für beide Kanäle, je 2 sekundäre Codes pro Kanal, 
ideal für den Einsatz bei Doppelgaragen, Betriebsspannung: 
3 V (CR2450 Batterie), Höhe: 115 mm, Breite: 95 mm, Tiefe: 
27 mm, Schutzart: IP44.
  Reichweite  

(m) 
Funkfrequenz  
(MHz) 

1 St

120 4943 1841207 30 868, 95 100, 76

Funk-Steuerung RTS 2-Kanal
Zum Umrüsten von bis zu 2 Fremdantrieben auf Somfy RTS-
Funktechnologie per potentialfreien Kontakten, 16 Funksen-
der sind pro Kanal einlernbar, Schutzart: IP55, inkl. Stecker-
netzteil, Betriebsspannung 24 V=, 2-Kanal-Handsender.
  Funkfrequenz  (MHz) 1 St
365 7966 1841152 433, 42 100, 76

Codetaster
Programmierbar für 4 verschiedene Passiercodes, für alle 
Garagentorantriebe, Betriebsspannung: 230 Vi 50-60 Hz.
  1 St
364 1170 9000028 75, 55

Schlüsseltaster
Kunststoffgehäuse, für AP- und UP-Montage verwendbar, 
2-polig, Zylinder austauschbar, inkl. 2 Schlüssel.
  1 St
364 1174 9000021 36, 72

Einrohrentlüftung
Nach DIN 18017-3.
Ventilatoreinsatz ER-EC
Funktionen je nach Abdeckung ERA…
2-stufiger Ventilator zum Einbau in Unterputzgehäuse ER 
GH, für Einzelraumentlüftung mit einem einzelnen Ventila-
tor, elektrische Steckverbindung für schnelle Montage des 
Ventilators im Gehäuse, robuster energiesparender EC-
Motor, Motor mit thermischem Überlastungsschutz, war-
tungsfrei, mit beidseitigigem geschlossenem Kugellager, 
Nennspannung: 250 Vi 50 Hz, Schutzart: IPX5.
  1 St
Fördervolumen: 30/60 m³/Std.
547 1093 ER- EC 254, 00

Gehäuse ER GH
Umbaubarer Kunststoff-Ausblasstutzen mit selbsttätiger 
Kunststoff-Rückschlagklappe, mit Putzschutzdeckel, für 
Ausblasrichtung nach oben, rechts, links oder hinten, für 
den zusätzlichen WC-Anschlussstutzen ist unten eine Soll-
bruchstelle vorgesehen, Einbau innerhalb und außerhalb 
des Schachtes in Wand und Decke möglich, seitlich 6 Mon-
tagenuten als Montagehilfe, elektrischer Anschluss seitlich 
oder hinten, Kunststoffteile normal entflammbar nach Klasse 
B 2, Anschlussdurchmesser: 75/80 mm, Breite: 250 mm, 
Höhe: 250 mm, Tiefe: 110 mm.
  1 St
547 1092 ER- GH 66, 00

Abdeckung ERA…
Mit Filterwechselanzeige, Mithilfe der Abdeckungen können 
unterschiedliche Funktionsweisen des Ventilatoreinsatzes 
„ER-EC“ abgedeckt werden, Farbe: Verkehrsweiß.
  1 St
Ein/Aus über Lichtschalter oder seperaten Schalter
547 1094 ER- A 33, 00

Mit Zeitmodul, Einschaltverzögerung: 0/30/60/90/120 
Sek., Nachlaufzeit: 0/3/6/15/24/30 Min., Intervallsteuerung.
547 1095 ER- AK 90, 00

Mit Zeitmodul und Feuchtesteuerung, automatisches 
Ein-/Ausschalten durch Feuchtesteuerung, Einschaltver-
zögerung: 0/30/60/90/120 Sek., Nachlaufzeit: 0/3/6/15/ 
24/30 Min., Intervallsteuerung.
547 1096 ER- AH 186, 00

Mit Zeitmodul und Bewegungsmelder, automatisches 
Ein-/Ausschalten durch Bewegungsmelder, Einschaltver-
zögerung: 0/30/60/90/120 Sek., Nachlaufzeit: 0/3/6/15/ 
24/30 Min., Intervallsteuerung.
547 1097 ER- AB 186, 00

Ventilatoreinsatz ER-AP 60, Drehzahl 
1250 1/Min.
Aufputzventilator zur Entlüftung von Wohnungsküchen, 
Bädern oder WCs, werkzeugloser Filterwechsel, Gehäuse 
drehbar, Kunststoff-Ausblasstutzen DN 75/80 mit selbsttä-
tiger Kunststoff-Rückschlagklappe, elektrische Steckver-
bindung, Einsatz im Bereich 1 nach DIN VDE 0100-701, 
auch bei Strahlwasser, Schutzklasse II, Schutzart: IPX5.
  Zusammenstellung 1 St
Fördervolumen: 61 m³/Std.
685 2010 ER- AP 60 Standard 348, 00
685 2011 ER- AP 60 VZ mit Verzögerungsschalter 395, 00
685 2012 ER- AP 60 F mit Lichtsteuerung 411, 00

EMK2020.indb   17 29.05.2020   12:23:17



K 18

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

Preise sind UVP der Hersteller in € ohne MwSt.

 Ventilatoren und Zubehör 

Ventilatoreinsatz ER-AP 60,  
Drehzahl 900/1250 1/Min.
Aufputzventilator zur Entlüftung von Wohnungsküchen, 
Bädern oder WCs, werkzeugloser Filterwechsel, Gehäuse 
drehbar, Kunststoff-Ausblasstutzen DN 75/80 mit selbsttä-
tiger Kunststoff-Rückschlagklappe, elektrische Steckver-
bindung, Einsatz im Bereich 1 nach DIN VDE 0100-701, 
auch bei Strahlwasser, Schutzklasse II, Schutzart: IPX5.
  Zusammenstellung 1 St
Fördervolumen: 35/61 m³/Std.
685 2013 ER- AP 60 G mit Grundlastschaltung 403, 00

Ventilatoreinsatz ER-AP 100,  
Drehzahl 1850 1/Min.
Aufputzventilator zur Entlüftung von Wohnungsküchen, 
Bädern oder WCs, werkzeugloser Filterwechsel, Gehäuse 
drehbar, Kunststoff-Ausblasstutzen DN 75/80 mit selbsttä-
tiger Kunststoff-Rückschlagklappe, elektrische Steckver-
bindung, Einsatz im Bereich 1 nach DIN VDE 0100-701, 
auch bei Strahlwasser, Schutzklasse II, Schutzart: IPX5.
  Zusammenstellung 1 St
Fördervolumen: 100 m³/Std.
685 2014 ER- AP 100 Standard 348, 00
685 2015 ER- AP 100 VZ mit Verzögerungsschalter 395, 00
685 2016 ER- AP 100 F mit Lichtsteuerung 411, 00

Ventilatoreinsatz ER-AP 100,  
Drehzahl 900/1850 1/Min.
Aufputzventilator zur Entlüftung von Wohnungsküchen, 
Bädern oder WCs, werkzeugloser Filterwechsel, Gehäuse 
drehbar, Kunststoff-Ausblasstutzen DN 75/80 mit selbsttä-
tiger Kunststoff-Rückschlagklappe, elektrische Steckver-
bindung, Einsatz im Bereich 1 nach DIN VDE 0100-701, 
auch bei Strahlwasser, Schutzklasse II, Schutzart: IPX5.
  Zusammenstellung 1 St
Fördervolumen: 35/100 m³/Std.
685 2017 ER- AP 100 G mit Grundlastschaltung 403, 00

Kleinraumventilatoren
ECA piano
Nennweite 100 mm, Ausführung in Kunststoff, für Dauer-
betrieb geeignet, integrierte Rückschlagklappe, Fördervo-
lumen: 80 m³/Std., Betriebsspannung: 230 Vi 50/60 Hz, 
Schutzklasse II, Farbe: Verkehrsweiß.
  Schutzart  (IP) 1 St
Ausführung: Standard
Ein/Aus über Schalter, drehzahlsteuerbar.
685 1596 ECA- PIANO- STANDARD IPX 4 127, 00

Ausführung: Verzögerungszeitschalter
Ein/Aus über Schalter, Nachlaufzeit einstellbar von ca. 
3-25 Min., nicht drehzahlsteuerbar.
685 1597 ECA- PIANO- TC IPX 4 173, 00

Ausführung: Feuchtesteuerung
Automatisches Ein-/Ausschalten, Einschaltfeuchte einstell-
bar, nicht drehzahlsteuerbar.
685 1598 ECA- PIANO- H IPX 4 202, 00

ECA 100 ipro
Nennweite 100 mm, Ausführung in Kunststoff, für Dauer-
betrieb geeignet, thermischer Überlastungsschutz, 2 Leis-
tungsstufen, Fördervolumen: 78/92 m³/Std., Betriebsspan-
nung: 230 Vi 50/60 Hz, Schutzklasse II, Farbe: 
Verkehrsweiß.
  Schutzart  (IP) 1 St
Ausführung: Standard
Ein/Aus über Schalter, Betrieb entweder in Stufe 1 oder 
Stufe 2, drehzahlsteuerbar.
685 2202 ECA 100 IPRO IPX 5 128, 00

Ausführung: Einstellbarer Verzögerungszeitschalter, 
Nachlaufzeit
Ein/Aus über Schalter, 4 Betriebsprogramme wählbar, 
Einschaltverzögerung: 0/50/90/120 Sek., Nachlaufzeit: 
0/8/17/25 Min., nicht drehzahlsteuerbar.
685 2203 ECA 100 IPROVZC IPX 5 186, 00

Ausführung: Lichtsteuerung
Automatisches Ein-/Ausschalten, 4 Betriebsprogramme 
wählbar, Einschaltverzögerung: 0/50/90/120 Sek., Nach-
laufzeit: 0/8/17/25 Min., nicht drehzahlsteuerbar.
685 2212 ECA 100 IPROF IPX 5 209, 00

Ausführung: Bewegungsmelder
Automatisches Ein-/Ausschalten, 4 Betriebsprogramme 
wählbar, optional auch mit separatem Schalter schaltbar, 
keine Einschaltverzögerung, Nachlaufzeit: 0/8/17/25 Min., 
nicht drehzahlsteuerbar.
685 2214 ECA 100 IPROB IPX 5 224, 00

Ausführung: Feuchtesteuerung
Automatisches Ein-/Ausschalten, optional auch mit sepa-
ratem Schalter schaltbar, mit Feuchtevollautomatik, Ein-
schaltverzögerung: 0/50/90/120 Sek., Nachlaufzeit: 
(0)/8/17/25 Min., nicht drehzahlsteuerbar.
685 2213 ECA 100 IPROH IPX 5 209, 00

ECA 100 ipro K
Nennweite 100 mm, Ausführung in Kunststoff, mit elektri-
schem Innenverschluss, für Dauerbetrieb geeignet, 2 
Leistungsstufen, Fördervolumen: 78/92 m³/Std., Betriebs-
spannung: 230 Vi 50/60 Hz, Schutzklasse II, Farbe: Ver-
kehrsweiß.
  Schutzart  (IP) 1 St
Ausführung: Standard
Ein/Aus über Schalter, Betrieb entweder in Stufe 1 oder 
Stufe 2, drehzahlsteuerbar.
685 2220 ECA 100 IPROK IPX 5 164, 00

Ausführung: Einstellbarer Verzögerungszeitschalter, 
Nachlaufzeit
Ein/Aus über Schalter, 4 Betriebsprogramme wählbar, 
Einschaltverzögerung: 0/50/90/120 Sek., Nachlaufzeit: 
0/8/17/25 Min., nicht drehzahlsteuerbar.
685 2221 ECA 100 IPROKVZC IPX 5 222, 00

Ausführung: Lichtsteuerung
Automatisches Ein-/Ausschalten, 4 Betriebsprogramme 
wählbar, Einschaltverzögerung: 0/50/90/120 Sek., Nach-
laufzeit: 0/8/17/25 Min., nicht drehzahlsteuerbar.
685 2222 ECA 100 IPROKF IPX 5 245, 00

Ausführung: Bewegungsmelder
Automatisches Ein-/Ausschalten, 4 Betriebsprogramme 
wählbar, optional auch mit separatem Schalter schaltbar, 
keine Einschaltverzögerung, Nachlaufzeit: 0/8/17/25 Min., 
nicht drehzahlsteuerbar.
685 2225 ECA 100 IPROKB IPX 5 260, 00

Ausführung: Feuchtesteuerung
Automatisches Ein-/Ausschalten, optional auch mit sepa-
ratem Schalter schaltbar, mit Feuchtevollautomatik, Ein-
schaltverzögerung: 0/50/90/120 Sek., Nachlaufzeit: 
(0)/8/17/25 Min., nicht drehzahlsteuerbar.
685 2224 ECA 100 IPROKH IPX 5 245, 00

ECA 120
Nennweite 120 mm, mit feststehendem Innengitter, für 
Dauerbetrieb geeignet, Ausführung in Kunststoff, thermi-
scher Überlastungsschutz, Fördervolumen: 170 m³/Std., 
Betriebsspannung: 230 Vi 50/60 Hz, Schutzklasse II, Farbe: 
Verkehrsweiß.
  Schutzart  (IP) 1 St
Ausführung: Standard
Drehzahlsteuerbar.
685 0913 ECA 120 IP 45 154, 00

Ausführung: Zugschnurschalter
Mit Zugschnurschalter und Zugkordel, nicht drehzahlsteuerbar.
685 0725 ECA 120 P IP 23 213, 00
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Ausführung: Verzögerungszeitschalter
Einschaltverzögerung ca. 50 Sek., Nachlaufzeit ca. 6 Min., 
nicht drehzahlsteuerbar.
685 0914 ECA 120 VZ IP 45 201, 00

Ausführung: Lichtsteuerung
Automatisches Ein-/Ausschalten, optional auch mit sepa-
ratem Schalter schaltbar, Einschaltverzögerung ca. 50 
Sek., Nachlaufzeit ca. 6 Min., nicht drehzahlsteuerbar.
685 0915 ECA 120 F IP 45 211, 00

ECA 120 K
Nennweite 120 mm, mit elektrischem Innenverschluss, 
für Dauerbetrieb geeignet, Ausführung in Kunststoff, ther-
mischer Überlastungsschutz, Fördervolumen: 180 m³/Std., 
Betriebsspannung: 230 Vi 50/60 Hz, Schutzklasse II, Farbe: 
Verkehrsweiß.
  Schutzart  (IP) 1 St
Ausführung: Standard
Drehzahlsteuerbar, durch die Technik des Phasenan-
schnitts kann im unteren Drehzahlbereich ein physikalisch 
bedingtes Brummgeräusch auftreten.
685 0916 ECA 120 K IP 34 198, 00

Ausführung: Zugschnurschalter
Mit Zugschnurschalter und Zugkordel, nicht drehzahlsteu-
erbar.
685 0724 ECA 120 KP IP 23 257, 00

Ausführung: Verzögerungszeitschalter
Einschaltverzögerung ca. 50 Sek., Nachlaufzeit ca. 6 Min., 
nicht drehzahlsteuerbar.
685 0917 ECA 120 KVZ IP 34 245, 00

Ausführung: Lichtsteuerung
Automatisches Ein-/Ausschalten, optional auch mit sepa-
ratem Schalter schaltbar, Einschaltverzögerung ca. 50 
Sek., Nachlaufzeit ca. 6 Min., nicht drehzahlsteuerbar.
685 0918 ECA 120 KF IP 34 255, 00

ECA 150 ipro
Nennweite 150 mm, Designabdeckung, für Dauerbetrieb 
geeignet, Ausführung in Kunststoff, im Schutzbereich 1 
gemäß DIN VDE 0100-701 einsetzbar, 2 Leistungsstufen, 
Fördervolumen: 200/250 m³/Std., Betriebsspannung: 230 
Vi 50 Hz, Schutzklasse II, Farbe: Verkehrsweiß.
  Schutzart  (IP) 1 St
Ausführung: Standard
Ein/Aus über Lichtschalter oder separaten Schalter, 2-stu-
fig bedienbar mittels handelsüblichen Doppelschalter, 
drehzahlsteuerbar.
685 2524 ECA 150 IPRO IPX 5 286, 00

Ausführung: Einstellbarer Verzögerungszeitschalter, 
Nachlaufzeit
Ein/Aus über Schalter, 4 Betriebsprogramme wählbar, 
Einschaltverzögerung: 0/50/90/120 Sek., Nachlaufzeit: 
0/8/17/25 Min., nicht drehzahlsteuerbar.
685 2517 ECA 150 IPROVZC IPX 5 339, 00

Ausführung: Bewegungsmelder
Automatisches Ein-/Ausschalten, 4 Betriebsprogramme 
wählbar, optional auch mit separatem Schalter schaltbar, 
keine Einschaltverzögerung, Nachlaufzeit: 0/8/17/25 Min., 
nicht drehzahlsteuerbar.
685 2523 ECA 150 IPROB IPX 5 449, 00

Ausführung: Feuchtesteuerung
Automatisches Ein-/Ausschalten, optional auch mit sepa-
ratem Schalter schaltbar, mit Feuchtevollautomatik, Ein-
schaltverzögerung: 0/50/90/120 Sek., Nachlaufzeit: 
(0)/8/17/25 Min., nicht drehzahlsteuerbar.
685 2522 ECA 150 IPROH IPX 5 431, 00

ECA 150 ipro K
Nennweite 150 mm, mit elektrischem Innenverschluss, 
für Dauerbetrieb geeignet, Ausführung in Kunststoff, im 
Schutzbereich 1 gemäß DIN VDE 0100-701 einsetzbar, 2 
Leistungsstufen, Fördervolumen: 200/250 m³/Std., Betriebs-
spannung: 230 Vi 50 Hz, Schutzklasse II, Farbe: Verkehrs-
weiß.
  Schutzart  (IP) 1 St
Ausführung: Standard
Ein/Aus über Lichtschalter oder separaten Schalter, 2-stu-
fig bedienbar mittels handelsüblichen Doppelschalter, 
drehzahlsteuerbar.
685 2521 ECA 150 IPROK IPX 5 348, 00

Ausführung: Einstellbarer Verzögerungszeitschalter, 
Nachlaufzeit
Ein/Aus über Schalter, 4 Betriebsprogramme wählbar, 
Einschaltverzögerung: 0/50/90/120 Sek., Nachlaufzeit: 
0/8/17/25 Min., nicht drehzahlsteuerbar.
685 2518 ECA 150 IPROKVZC IPX 5 401, 00

Ausführung: Bewegungsmelder
Automatisches Ein-/Ausschalten, 4 Betriebsprogramme 
wählbar, optional auch mit separatem Schalter schaltbar, 
keine Einschaltverzögerung, Nachlaufzeit: 0/8/17/25 Min., 
nicht drehzahlsteuerbar.
685 2520 ECA 150 IPROKB IPX 5 511, 00

Ausführung: Feuchtesteuerung
Automatisches Ein-/Ausschalten, optional auch mit sepa-
ratem Schalter schaltbar, mit Feuchtevollautomatik, Ein-
schaltverzögerung: 0/50/90/120 Sek., Nachlaufzeit: 
(0)/8/17/25 Min., nicht drehzahlsteuerbar.
685 2519 ECA 150 IPROKH IPX 5 493, 00

ECA…E
Rohreinschubventilator für Einbau in Wickelfalz-, KG- oder 
HT-Rohre, für Be- oder Entlüftung je nach Einbaulage im 
Rohr, für Dauerbetrieb geeignet, Ausführung in Kunststoff, 
Berührungsschutz erforderlich, Druckstärke kann mit 2 
Geräten verdoppelt werden, Betriebsspannung: 230 Vi 
50/60 Hz, Schutzklasse II, Farbe: Verkehrsweiß.
  Schutzart  

(IP) 
Nennweite  
(mm) 

1 St

Fördervolumen: 105 m³/Std., drehzahlsteuerbar.
685 1907 ECA 11 E IP 45 100 118, 00

Fördervolumen: 320 m³/Std., nicht drehzahlsteuerbar.
685 0022 ECA 15/ 2 E IP 44 150 224, 00

Fördervolumen: 170 m³/Std., drehzahlsteuerbar.
685 0023 ECA 15/ 4 E IP 44 150 243, 00

AKE…
Automatische Kellerentfeuchtung, Ausführung in Kunststoff, 
für Dauerbetrieb geeignet, Ventilator überwacht die Innen-
Raumfeuchte, Außenklappe erfasst Luftfeuchte und Tem-
peratur, Frostschutzfunktion: Abschalten des Systems bei 
Außentemperaturen unter 3°C, manuelles Abschalten des 
Systems über einen Taster möglich, Status- LED's, Be-
triebsspannung: 230 Vi 50 Hz, Schutzklasse II, Farbe: 
Verkehrsweiß, inkl. Design-Inneneinheit, Außeneinheit, 
Verbindungskabel, Dichtungsband.
  Schutzart  

(IP) 
Nennweite  
(mm) 

1 St

Nennweite: 100 mm, Fördervolumen: 92 m³/Std.
683 9676 AKE 100 IPX 4 100 671, 00

Nennweite: 150 mm, Fördervolumen: 250 m³/Std.
547 1091 AKE 150 IPX 4 150 1. 005, 00
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Funkbasierte Wohnungs-
lüftung MAICOsmart
Kleinraumventilator ECA 100 ipro RC…
Nennweite 100 mm, funkgesteuerter Ventilator mit einge-
bautem Funkempfänger 868 MHz, für Dauerbetrieb geeig-
net, Ausführung in Kunststoff, mit thermischen Überlas-
tungsschutz, nicht drehzahlsteuerbar, Betriebsspannung: 
230 Vi 50/60 Hz, Farbe: Verkehrsweiß, Schutzklasse II, 
Schutzart: IPX5.
  Zusammenstellung 1 St
Fördervolumen: 78/92 m³/Std.
685 2422 ECA 100 IPRORC mit Funkempfänger 361, 00
685 2423 ECA 100 IPRORCH mit Funkempfänger und 

Feuchtesteuerung
442, 00

Ventilatoreinsatz ER 100 RC
Ventilator mit Abdeckung, G2-Filter und eingebautem Funk-
empfänger 868 MHz, zum Einbau in UP-Gehäuse, 3 Dreh-
zahlen: 850/1250/1900 1/Min., Nennspannung: 230 Vi 50 Hz, 
Schutzklasse II, Schutzart: IPX5.
  Zusammenstellung 1 St
Fördervolumen: 35/60/100 m³/Std.
685 2421 ER 100 RC mit Funkempfänger 498, 00

Raumluftsteuerung RLS RC
Funksteuerung für Lüftungssystem MAICOsmart, zur ka-
bellosen Ansteuerung von Ventilatoren ECA 100 RC/RCH 
und ER 100 RC, Energieversorgung durch integrierte So-
larzelle und Pufferbatterie, wählbare Lüftungsstufen 1 bis 
3 und Urlaubsmodus, wählbare Einstellmöglichkeiten: In-
tervall der Filterwechselanzeige, Aus-Funktion, Deaktivie-
rung System-Stufe 0, Farbe: Verkehrsweiß, Schutzart: IP30, 
Breite: 94 mm, Höhe: 153 mm, Tiefe: 20 mm.
  1 St
685 2387 RLSRC 396, 00

Funkschalter DS RC
Funksteuerung für Lüftungssystem MAICOsmart, zur ka-
bellosen Ansteuerung von Ventilatoren ECA 100 RC/RCH 
und ER 100 RC, Funkfrequenz: 868,3 MHz, 4 Kanäle, 30 m 
Reichweite im Gebäude, mobil einsetzbar, keine Batterie 
notwendig, Farbe: Reinweiß, Schutzart: IP20, Breite/Höhe: 
83 mm, Tiefe: 16 mm.
  1 St
685 2386 DSRC 187, 00

Wandeinbauventilatoren
Wandeinbauventilator EN
AP-Montage, für Entlüftung, robuster Motor mit thermischen 
Überlastungsschutz, wartungsfrei, für Dauerbetrieb geeig-
net, drehzahlsteuerbar, Betriebsspannung: 230 Vi 50 Hz, 
Schutzart: IP44, Farbe: Verkehrsweiß.
  Nennweite  (mm) Fördervolumen  (m³/ h) 1 St
685 1233 EN 20 200 420 342, 00
685 3464 EN 25 250 630 362, 00
685 1592 EN 31 315 1500 509, 00

Wandeinbauventilator ENR
AP-Montage, für Be- und Entlüftung, robuster Motor mit ther-
mischen Überlastungsschutz, wartungsfrei, für Dauerbetrieb 
geeignet, drehzahlsteuerbar, reversierbar, Betriebsspan-
nung: 230 Vi 50 Hz, Schutzart: IP44, Farbe: Verkehrsweiß.
  Nennweite  (mm) Fördervolumen  (m³/ h) 1 St
685 1234 ENR 20 200 460 421, 00
685 3465 ENR 25 250 840 442, 00
685 1593 ENR 31 315 1500 645, 00

Wandhülse WH
Für Wand- und Deckenmontage, Material: Kunststoff.
  Nennweite  (mm) 1 St
685 4104 WH 20 200 46, 00
685 4105 WH 25 250 47, 00
685 4106 WH 31 315 57, 00

Verschlussklappe elektrisch MK
Als Wetterschutz und Kaltluftsperre bei abgeschaltetem 
Ventilator, mit Getriebemotor, Nennspannung: 230 Vi 50 Hz, 
Material: Kunststoff, Farbe: Verkehrsweiß, Lamellenfarbe: 
Silbergrau, Schutzklasse II, Schutzart: IP55.
  Nennweite  (mm) 1 St
685 0040 MK 20 200 319, 00
685 0041 MK 25 250 350, 00
685 0042 MK 31 315 387, 00

Dunkelkammervorsatz ZDK 25
AP-Montage, zur Lichtabschirmung an der Lüftungsöffnung, 
Luftrichtung: Entlüftung, Montage im Rauminneren notwendig, 
Material: Stahlblech, pulverbeschichtet, Farbe: Schwarz
  1 St
Breite/Höhe: 483 mm, Tiefe: 254 mm
685 0284 ZDK 25 419, 00

Fensterventilatoren
Fensterventilator EVN 15
AP-Montage, für den Einbau in Fenster oder dünne Wände 
(Scheibendicke 3-30 mm), mit Kunststoff-Flügelrad, robuster 
Motor, wartungsfrei, für Dauerbetrieb geeignet, thermischer 
Überlastungsschutz, Betriebsspannung: 230 Vi 50 Hz, 
Schutzart: IP24, Farbe: Verkehrsweiß.
  Nennweite  

(mm) 
Fördervolumen  
(m³/ h) 

1 St

Klappenart: Selbsttätig öffnend/schließend
Für Entlüftung.
685 3249 EVN 15 150 240 225, 00

Klappenart: Manuell mit Zugschnur
Für Entlüftung.
685 3250 EVN 15 P 150 240 291, 00

Axialventilatoren
Wandventilator EZQ…
AP-Montage, mit quadratischer Wandplatte, Schutzgitter 
auf der Saugseite, gelb chromatiert, thermischer Überlas-
tungsschutz, drehzahlsteuerbar, Bemessungsspannung: 
230 Vi 50 Hz.
  Nennweite  

(mm) 
Fördervolumen  
(m³/ h) 

1 St

Zur Entlüftung
Mit Spaltpolmotor, nicht reversierbar, Schutzart: IP54.
685 0182 EZQ 20/ 4 E 200 475 430, 00
685 0183 EZQ 25/ 4 E 250 800 488, 00

Zur Be- und Entlüftung
Kondensatormotor mit Betriebskondensator im Anschluss-
kasten, reversierbar, Schutzart: IP54.
685 0184 EZQ 25/ 4 D 250 1000 556, 00

Zur Be- und Entlüftung
Kondensatormotoren mit Betriebskondensator am Schutz-
gitter oder an der Wandhülse, reversierbar, Schutzart: IP55.
685 0137 EZQ 30/ 6 B 300 1200 857, 00
685 0134 EZQ 30/ 4 B 300 1850 857, 00
685 0980 EZQ 35/ 6 B 350 1700 918, 00
685 0982 EZQ 40/ 6 B 400 2600 1. 095, 00
685 0821 EZQ 50/ 8 B 500 4200 1. 490, 00
685 0820 EZQ 50/ 6 B 500 5860 1. 490, 00
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 Ventilatoren und Zubehör 

Wandventilator DZQ…
AP-Montage, mit quadratischer Wandplatte, Schutzgitter 
auf der Saugseite, gelb chromatiert, reversierbar, drehzahl-
steuerbar, Bemessungsspannung: 400 Vi 50 Hz.
  Nennweite  (mm) Fördervolumen  (m³/ h) 1 St
Zur Be- und Entlüftung
Asynchronmotor, thermischer Überlastungsschutz, Schutz-
art: IP54.
685 0185 DZQ 25/ 4 D 250 1000 536, 00

Zur Be- und Entlüftung
Asynchronmotor, thermischer Überlastungsschutz, Schutzart: 
IP55.
685 0990 DZQ 20/ 2 B 200 1150 590, 00
685 0991 DZQ 30/ 6 B 300 1250 747, 00
685 0402 DZQ 30/ 4 B 300 1850 747, 00
685 0992 DZQ 35/ 6 B 350 1700 823, 00
685 0993 DZQ 40/ 6 B 400 2500 954, 00
685 0994 DZQ 40/ 4 B 400 4260 954, 00
685 0552 DZQ 45/ 6 B 450 4460 1. 300, 00
685 0548 DZQ 45/ 4 B 450 6580 1. 275, 00
685 0558 DZQ 50/ 6 B 500 5880 1. 305, 00
685 3104 DZQ 50/ 4 B 500 8700 1. 410, 00
685 3107 DZQ 56/ 6 B 560 8530 1. 870, 00
685 0997 DZQ 56/ 4 B 560 12340 1. 975, 00
685 3109 DZQ 60/ 6 B 600 9830 1. 870, 00
685 0999 DZQ 60/ 4 B 600 14560 1. 975, 00

Wandventilator EZQ…E EX-e
AP-Montage, mit quadratischer Wandplatte, Schutzgitter 
auf der Saugseite, gelb chromatiert, robuster Motor mit 
Kugellager, wartungsfrei, Überlastungsschutz mit Motor-
schutzschalter MVEx 0,4 gewährleisten, Bemessungsspan-
nung: 230 Vi 50 Hz, Schutzart: IP54, mit Anschlussleitung 
ca. 0,5 m, nach Richtlinie 2014/34/EU, für Zonen 1 und 2.
  Nennweite  (mm) Fördervolumen  (m³/ h) 1 St
Zur Entlüftung
685 3351 EZQ 20/ 4 E- EXE 200 440 862, 00

Wandventilator DZQ…B EX-e
AP-Montage, mit quadratischer Wandplatte, Schutzgitter 
auf der Saugseite, gelb chromatiert, robuster Motor mit 
Kugellager, wartungsfrei, als Auslösesystem das Motorvoll-
schutzsystem MVS 6 verwenden, reversierbar, Bemes-
sungsspannung: 400 Vi 50 Hz, Schutzart: IP54, mit An-
schlussleitung ca. 2 m, nach Richtlinie 2014/34/EU, für 
Zonen 1 und 2.
  Nennweite  (mm) Fördervolumen  (m³/ h) 1 St
Zur Be- und Entlüftung
Mit Transformator TR... drehzahlsteuerbar.
685 1186 DZQ 20/ 4 B- EX- E 200 540 1. 145, 00
685 1185 DZQ 20/ 2 B- EX- E 200 1090 1. 145, 00
685 1188 DZQ 25/ 4 B- EX- E 250 950 1. 270, 00
685 1187 DZQ 25/ 2 B- EX- E 250 1880 1. 270, 00
685 1191 DZQ 30/ 6 B- EX- E 300 1100 1. 450, 00
685 1190 DZQ 30/ 4 B- EX- E 300 1730 1. 295, 00
685 1194 DZQ 35/ 6 B- EX- E 350 1750 1. 515, 00
685 1193 DZQ 35/ 4 B- EX- E 350 2660 1. 360, 00
685 1196 DZQ 40/ 6 B- EX- E 400 2740 1. 550, 00
685 1195 DZQ 40/ 4 B- EX- E 400 4130 1. 550, 00
685 1198 DZQ 45/ 6 B- EX- E 450 4240 1. 790, 00
685 1197 DZQ 45/ 4 B- EX- E 450 6400 1. 765, 00
685 1200 DZQ 50/ 6 B- EX- E 500 5320 1. 900, 00
685 1199 DZQ 50/ 4 B- EX- E 500 8200 2. 055, 00
685 1201 DZQ 60/ 6 B- EX- E 600 9450 2. 530, 00

Motorvollschutzschalter MVS 6
AP-Montage, notwendiges Zubehör zu Drehstromventila-
toren DZ ... E Ex e, Installation ausschließlich im nicht ex-
gefährdeten Bereich, Baumusterprüfung gemäß RL 
2014/34/EU, Kaltleiterauslösesystem zum Überwachen der 
maximalen Motortemperatur, mit Betriebsmeldeleuchte, 
Bemessungsspannung: 400 Vi 50 Hz, Material Gehäuse: 
Kunststoff, Farbe: Hellgrau, Schutzart: IP65.
  1 St
685 0881 MVS 6 1. 140, 00

Wandeinbauventilator EZF…
UP-Montage, Wandhülse aus verzinktem Stahlblech, 
Schutzgitter auf der Saugseite, Farbe: Perlweiß, thermi-
scher Überlastungsschutz, drehzahlsteuerbar, Bemes-
sungsspannung: 230 Vi 50 Hz.
  Nennweite  (mm) Fördervolumen  (m³/ h) 1 St
Zur Entlüftung
Mit Spaltpolmotor, nicht reversierbar, Schutzart: IP54.
685 0201 EZF 20/ 4 E 200 500 453, 00
685 0202 EZF 25/ 4 E 250 800 487, 00

Zur Be- und Entlüftung
Kondensatormotoren mit Betriebskondensator im An-
schlusskasten, reversierbar, Schutzart: IP54.
685 0203 EZF 25/ 4 D 250 900 595, 00

Zur Be- und Entlüftung
Kondensatormotoren mit Betriebskondensator am Schutz-
gitter oder an der Wandhülse, reversierbar, Schutzart: 
IP55.
685 0960 EZF 30/ 6 B 300 1100 840, 00
685 0138 EZF 30/ 4 B 300 1700 840, 00
685 0961 EZF 35/ 6 B 350 1600 935, 00
685 0139 EZF 35/ 4 B 350 2760 935, 00
685 0962 EZF 40/ 6 B 400 2400 1. 120, 00

Wandeinbauventilator DZF…
UP-Montage, Wandhülse aus verzinktem Stahlblech, 
Schutzgitter auf der Saugseite, Farbe: Perlweiß, Asynchron-
motor, reversierbar, drehzahlsteuerbar, Bemessungsspan-
nung: 400 Vi 50 Hz.
  Nennweite  (mm) Fördervolumen  (m³/ h) 1 St
Zur Be- und Entlüftung
Schutzart: IP54.
685 0204 DZF 25/ 4 D 250 1000 539, 00

Zur Be- und Entlüftung
Thermischer Überlastungsschutz, Schutzart: IP55.
685 0970 DZF 30/ 6 B 300 1150 755, 00
685 0971 DZF 30/ 4 B 300 1700 755, 00
685 0972 DZF 35/ 6 B 350 1600 848, 00
685 0973 DZF 35/ 4 B 350 2710 848, 00
685 0974 DZF 40/ 6 B 400 2500 987, 00
685 0975 DZF 40/ 4 B 400 4200 987, 00
685 0408 DZF 45/ 6 B 450 4220 1. 315, 00
685 0395 DZF 45/ 4 B 450 6045 1. 315, 00
685 0420 DZF 50/ 6 B 500 5480 1. 350, 00

Axial-Rohrventilator EZR…
Rohrhülse aus verzinktem Stahlblech beidseitig mit Flansch, 
Kondensatormotoren mit Betriebskondensator anschluss-
fertig im Klemmenkasten, reversierbar, drehzahlsteuerbar, 
Bemessungsspannung: 230 Vi 50 Hz.
  Nennweite  (mm) Fördervolumen  (m³/ h) 1 St
Zur Be- und Entlüftung
Schutzart: IP54.
685 0234 EZR 25/ 4 D 250 1000 698, 00

Zur Be- und Entlüftung
Thermischer Überlastungsschutz, Anschlüsse sind poten-
zialfrei auf Klemmen geführt und müssen an einen Motor-
vollschutzschalter z.B. MVE 10 angeschlossen werden, 
Schutzart: IP55.
685 0930 EZR 20/ 2 B 200 1100 733, 00
685 0932 EZR 30/ 4 B 300 1800 964, 00
685 0823 EZR 30/ 2 B 300 3690 1. 150, 00
685 0934 EZR 35/ 4 B 350 2800 1. 035, 00
685 0935 EZR 40/ 6 B 400 2600 1. 205, 00
685 0827 EZR 50/ 8 B 500 4100 1. 570, 00

Zur Be- und Entlüftung
Thermischer Überlastungsschutz, Schutzart: IP55.
685 0931 EZR 30/ 6 B 300 1200 964, 00
685 0933 EZR 35/ 6 B 350 1800 1. 035, 00
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 Ventilatoren und Zubehör 

Axial-Rohrventilator DZR…
Rohrhülse aus verzinktem Stahlblech beidseitig mit Flansch, 
Asynchronmotor, reversierbar, drehzahlsteuerbar, mit außen-
liegendem Klemmenkasten, Bemessungsspannung: 400 Vi 
50 Hz.
  Nennweite  

(mm) 
Fördervolumen  
(m³/ h) 

1 St

Zur Be- und Entlüftung
Schutzart: IP54.
685 0235 DZR 25/ 4 D 250 1100 629, 00

Zur Be- und Entlüftung
Thermischer Überlastungsschutz, Anschlüsse sind poten-
zialfrei auf Klemmen geführt und müssen an einen Motor-
vollschutzschalter MV... oder den Steuerstromkreis eines 
Schützes angeschlossen werden, Schutzart: IP55.
685 0236 DZR 20/ 2 B 200 1100 710, 00
685 0130 DZR 30/ 6 B 300 1200 870, 00
685 0940 DZR 30/ 4 B 300 1800 870, 00
685 0941 DZR 35/ 6 B 350 1800 938, 00
685 0942 DZR 35/ 4 B 350 2800 938, 00
685 0943 DZR 40/ 6 B 400 2680 1. 090, 00

Axial-Rohrventilator DZR…B Ex e
Rohrhülse aus verzinktem Stahlblech, beidseitig mit 
Flansch, robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei, re-
versierbar, Temperatur im Ventilatormotor wird durch Kalt-
leiter überwacht, als Auslösesystem das Motorvollschutz-
system MVS 6 verwenden, elektrischer Anschluss in 
separatem Klemmenkasten (Ex-geschützt), Bemessungs-
spannung: 400 Vi 50 Hz, Schutzart: IP54, nach Richtlinie 
2140/34/EU, für Zonen 1 und 2.
  Nennweite  

(mm) 
Fördervolumen  
(m³/ h) 

1 St

Zur Be- und Entlüftung
685 1202 DZR 20/ 2 B- EX- E 200 1050 1. 240, 00
685 1204 DZR 25/ 4 B- EX- E 250 980 1. 345, 00
685 1207 DZR 30/ 6 B- EX- E 300 1130 1. 555, 00
685 1206 DZR 30/ 4 B- EX- E 300 1760 1. 420, 00
685 1210 DZR 35/ 6 B- EX- E 350 1700 1. 620, 00
685 1209 DZR 35/ 4 B- EX- E 350 2650 1. 475, 00
685 1212 DZR 40/ 6 B- EX- E 400 2770 1. 695, 00
685 1211 DZR 40/ 4 B- EX- E 400 4200 1. 695, 00
685 1214 DZR 45/ 6 B- EX- E 450 4160 1. 870, 00
685 1213 DZR 45/ 4 B- EX- E 450 6200 1. 870, 00
685 1216 DZR 50/ 6 B- EX- E 500 5520 1. 975, 00
685 1215 DZR 50/ 4 B- EX- E 500 8190 2. 090, 00
685 1217 DZR 60/ 6 B- EX- E 600 9370 2. 575, 00

Dachventilatoren
Mini-Dachventilator EHD…
Gehäuse aus verzinktem und pulverbeschichtetem Stahl-
blech, mit Montageplatte, Abdeckung aus Aluminium, be-
schichtetes Eingriffschutzgitter, Außenläufer-Kondensator-
motor, wartungsfrei, drehzahlsteuerbar, thermischer 
Überlastungsschutz, Bemessungsspannung: 230 Vi 50 Hz, 
Schutzart: IPX5.
  Nennweite  

(mm) 
Fördervolumen  
(m³/ h) 

1 St

Zur Entlüftung
685 2078 EHD 10 100 300 348, 00
685 2079 EHD 12 125 325 353, 00
685 2080 EHD 15 150 550 510, 00
685 2081 EHD 16 160 700 600, 00
685 2082 EHD 20 200 755 663, 00
685 2083 EHD 25 250 825 693, 00
685 2084 EHD 31 315 1160 818, 00

Axial-Dachventilator EZD…
Gehäuse, Grundplatte, Anstromdüse und Regenschutz-
haube aus verzinktem Stahlblech, verzinktes Schutzgitter 
auf der Ausblasseite, drehzahlsteuerbar, thermischer Über-
lastungsschutz, elektrischer Anschluss mit Anschlusskabel, 
ca. 1,7 m lang, Bemessungsspannung: 230 Vi 50 Hz.
  Nennweite  

(mm) 
Fördervolumen  
(m³/ h) 

1 St

Zur Entlüftung
Spaltpolmotor, Schutzart: IP54.
685 0237 EZD 25/ 4 E 250 720 1. 030, 00

Zur Be- und Entlüftung
Kondensatormotor mit Betriebskondensator im Anschluss-
kasten, reversierbar, Schutzart: IP54.
685 0516 EZD 25/ 4 D 250 750 1. 150, 00

Zur Be- und Entlüftung
Kondensatormotor mit Betriebskondensator im Anschluss-
kasten, reversierbar, Schutzart: IP55.
685 3347 EZD 30/ 6 B 300 880 1. 525, 00
685 3346 EZD 30/ 4 B 300 1400 1. 525, 00

Axial-Dachventilator DZD…
Gehäuse, Grundplatte, Anstromdüse und Regenschutz-
haube aus verzinktem Stahlblech, verzinktes Schutzgitter 
auf der Ausblasseite, Asynchronmotor, drehzahlsteuerbar, 
thermischer Überlastungsschutz, elektrischer Anschluss 
mit Anschlusskabel, ca. 1,7 m lang, Bemessungsspannung: 
400 Vi 50 Hz.
  Nennweite  

(mm) 
Fördervolumen  
(m³/ h) 

1 St

Zur Be- und Entlüftung
Reversierbar, Schutzart: IP54.
685 0527 DZD 25/ 4 D 250 800 1. 105, 00

Zur Be- und Entlüftung
Reversierbar, Schutzart: IP55.
685 3331 DZD 30/ 4 B 300 1400 1. 430, 00
685 3332 DZD 35/ 4 B 355 2325 1. 590, 00
685 3333 DZD 40/ 4 B 400 3260 1. 880, 00
685 3335 DZD 50/ 6 B 500 4160 2. 265, 00
685 3334 DZD 50/ 4 B 500 6170 2. 365, 00
685 3337 DZD 60/ 6 B 600 7030 3. 020, 00

Axial-Dachventilator DZD…B Ex e
Gehäuse, Grundplatte, Anstromdüse und Regenschutz-
haube aus verzinktem Stahlblech, robuster Motor mit Ku-
gellager, wartungsfrei, als Auslösesystem das Motorvoll-
schutzsystem MVS 6 verwenden, reversierbar, elektrischer 
Anschluss mit Anschlusskabel, ca. 2 m lang, separater Klem-
menkasten, Ex-geschützt, Bemessungsspannung: 400 Vi 
50 Hz, Schutzart: IP54, nach Richtlinie 2140/34/EU, für Zonen 
1 und 2.
  Nennweite  

(mm) 
Fördervolumen  
(m³/ h) 

1 St

Zur Be- und Entlüftung
Drehzahlsteuerbar (mit Transformator TR... möglich).
685 1173 DZD 25/ 4 B- EX- E 250 800 1. 990, 00
685 1176 DZD 30/ 6 B- EX- E 300 940 2. 275, 00
685 1175 DZD 30/ 4 B- EX- E 300 1390 2. 110, 00
685 1179 DZD 35/ 6 B- EX- E 355 1370 2. 355, 00
685 1178 DZD 35/ 4 B- EX- E 355 2060 2. 200, 00
685 1181 DZD 40/ 6 B- EX- E 400 2130 2. 500, 00
685 1180 DZD 40/ 4 B- EX- E 400 3200 2. 500, 00
685 1183 DZD 50/ 6 B- EX- E 500 3870 2. 870, 00
685 1182 DZD 50/ 4 B- EX- E 500 5830 3. 000, 00
685 1184 DZD 60/ 6 B- EX- E 600 6510 3. 685, 00
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 Ventilatoren und Zubehör 

Rohrventilatoren
Diagonalventilator HDR
Für direkten Einbau in Lüftungsleitungen, robuster Motor 
mit Kugellager, wartungsfrei, bequeme Revision und War-
tung durch einfaches Öffnen der Spannbügel und Heraus-
nehmen des Ventilators, thermischer Überlastungsschutz, 
drehzahlsteuerbar, außenliegender Klemmenkasten, Be-
messungsspannung: 230 Vi 50 Hz, Material Gehäuse: 
Kunststoff, schlagfest, Schutzart: IP44.
  Nennweite  

(mm) 
Fördervolumen  
(m³/ h) 

1 St

AC-Technologie
547 1083 HDR 10 100 326 128, 00
547 1084 HDR 12 125 462 149, 00
547 1085 HDR 15 150 655 165, 00
547 1086 HDR 16 160 684 175, 00
985 5260 HDR 20 200 1340 314, 00
985 5262 HDR 25 250 1657 330, 00

EC-Technologie
547 1087 HDR 10 EC 100 326 283, 00
547 1088 HDR 12 EC 125 500 306, 00
547 1089 HDR 15 EC 150 639 318, 00
547 1090 HDR 16 EC 160 662 329, 00
985 5261 HDR 20 EC 200 1349 523, 00
985 5263 HDR 25 EC 250 1835 592, 00

Halbradial-Rohrventilator ERM
Für direkten Einbau in Lüftungsleitungen, robuster Motor 
mit Kugellager, wartungsfrei, thermischer Überlastungs-
schutz, drehzahlsteuerbar, außenliegender Klemmenkasten, 
Bemessungsspannung: 230 Vi 50 Hz, Material Gehäuse: 
Kunststoff, schlagfest, Farbe: Perlweiß, Schutzart: IP54.
  Nennweite  

(mm) 
Fördervolumen  
(m³/ h) 

1 St

Zur Be- und Entlüftung
Kondensatormotor, Nennleistung: 50 W.
685 0044 ERM 18 180 290 435, 00

Halbradial-Rohrventilator ERM… Ex e
Für direkten Einbau in Lüftungsleitungen, Kondensatormotor 
mit Betriebskondensator anschlussfertig im Klemmenkasten 
(Ex-geschützt), Bemessungsspannung: 230 Vi 50 Hz, Ge-
häuse und Laufrad aus hochwertigem Kunststoff, antista-
tisch, Farbe: Signalschwarz, Schutzart: IP54, nach Richtlinie 
2014/34/EU, für Zonen 1 und 2.
  Nennweite  

(mm) 
Fördervolumen  
(m³/ h) 

1 St

Zur Be- und Entlüftung
685 3341 ERM 18- EX- E 180 310 947, 00
685 3343 ERM 25- EX- E 250 870 1. 730, 00

Zur Be- und Entlüftung
2 Reduzierstücke auf DN 200 im Lieferumfang enthalten.
685 3342 ERM 22- EX- E 200 560 1. 455, 00

Radial-Rohrventilator ERR
Für direkten Einbau in Lüftungsleitungen, robuster Außen-
läufer-Kondensatormotor mit Kugellager, wartungsfrei, ther-
mischer Überlastungsschutz, drehzahlsteuerbar, außenlie-
gender Klemmenkasten, Bemessungsspannung: 230 Vi, 
Material Gehäuse: Stahlblech, pulverbeschichtet, Farbe: 
Silbergrau, Schutzart: IPX4.
  Nennweite  

(mm) 
Fördervolumen  
(m³/ h) 

1 St

Zur Be- und Entlüftung
Radiallaufrad aus Kunststoff.
685 0109 ERR 10/ 1 100 220 143, 00
685 0111 ERR 10/ 1 S 100 250 149, 00
685 0110 ERR 12/ 1 125 270 161, 00
685 0113 ERR 16/ 1 160 350 163, 00
685 0112 ERR 16/ 1 S 160 720 212, 00

Zur Be- und Entlüftung
Radiallaufrad aus Metall.
685 0115 ERR 20/ 1 200 840 240, 00
685 0117 ERR 25/ 1 250 1060 315, 00
685 0116 ERR 31/ 1 315 1370 402, 00

Befestigungsfuß FUR
Zur Montage von ERR-Ventilatoren an Wänden, Decken 
oder auf Konsolen, Material: Stahlblech, verzinkt.
  1 Pk
685 0670 FUR 10/ 12/ 16 30, 00
685 0673 FUR 16 S/ 20/ 25 36, 00

685 0674 FUR 31/ 1 40, 00

Diagonal-Ventilator EDR,  
Wechselstrom
Für direkten Einbau in Rohrleitungen, Diagonal-Laufrad mit 
nachgeschaltetem Stator, mit Diffusor, außenliegender 
Klemmenkasten, thermischer Überlastungsschutz, dreh-
zahlsteuerbar, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, mit 
Montagebügel, Bemessungsspannung: 230 Vi 50 Hz.
  Nennweite  

(mm) 
Fördervolu-
men  (m³/ h) 

1 St

Schutzart: IPX4.
685 1994 EDR 25 250 1700 722, 00
685 1995 EDR 31 315 3400 1. 660, 00
685 1996 EDR 35 355 5000 1. 940, 00
685 2106 EDR 40 400 3440 2. 070, 00

Schutzart: IP54.
685 2107 EDR 45 450 5200 2. 595, 00
685 2108 EDR 50 500 6720 2. 970, 00

Diagonal-Ventilator EDR, Drehstrom
Für direkten Einbau in Rohrleitungen, Diagonal-Laufrad mit 
nachgeschaltetem Stator, mit Diffusor, thermischer Überlas-
tungsschutz, drehzahlregelbar, elektrischer Anschluss über 
Anschlusskabel, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, mit 
Montagebügel, Bemessungsspannung: 400 Vi 50 Hz.
  Nennweite  

(mm) 
Fördervolu-
men  (m³/ h) 

1 St

Schutzart: IP54.
685 2109 EDR 56 560 10380 3. 655, 00

Schutzart: IPX4.
685 2110 EDR 63 630 15880 4. 270, 00
685 2111 EDR 71 710 20240 5. 420, 00

Schallgedämmte Lüftungsbox ESR-…2EC
Mit EC-Technologie, ausschwenkbarer Ventilator, für direk-
ten Einbau in Lüftungsleitungen, Anschlussstutzen saug- 
und druckseitig, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, 
aufklappbarer Gehäusedeckel, mit 40 mm schalldämmen-
der glasseidenkaschierter Steinwolle, EC-Motor, Wärme-
klasse B, wartungsfrei, drehzahlsteuerbar, geringe Leis-
tungsaufnahme besonders im Regelbereich, frontseitiger 
Klemmenkasten, Bemessungsspannung: 230 Vi 50 Hz, 
Schutzart: IPX4.
  Nennweite  

(mm) 
Fördervolu-
men  (m³/ h) 

1 St

536 2010 ESR 12- 2 EC 125 350 660, 00
536 2011 ESR 16- 2 EC 160 430 779, 00
536 2012 ESR 20- 2 EC 200 700 843, 00
536 2013 ESR 25- 2 EC 250 1190 1. 095, 00
536 2014 ESR 31- 2 EC 315 2050 1. 510, 00
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 Ventilatoren und Zubehör ,  Deckenfächer ,  Wohnungslüftung und Zubehör 

Ventilatoren für spezielle 
Anwendungen
Radial-Flachbox EFR
Zum direkten Einbau in Lüftungsleitungen, Anschlussstutzen 
saug- und druckseitig, mit Montageplatte für Wand- und De-
ckenmontage, robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei, 
thermischer Überlastungsschutz, Ventilator ausschwenkbar, 
Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Bemessungsspan-
nung: 230 Vi 50 Hz, Schutzart: IP20.
  Nennweite  

(mm) 
Fördervolumen  
(m³/ h) 

1 St

685 1990 EFR 10 100 220 342, 00
685 1992 EFR 12 125 255 342, 00

Außenwandventilator AWV
Für Sanierungen und nachträglichen Einbau, Anschluss-
stutzen saugseitig für Einbau an Lüftungsleitungen, Ver-
schlussklappe integriert, Kondensatormotor mit Kugellager, 
wartungsfrei, drehzahlsteuerbar, thermischer Überlastungs-
schutz, Bemessungsspannung: 230 Vi 50 Hz, Material 
Gehäuse: Stahlblech, pulverbeschichtet, Schutzart: IPX4.
  Nennweite  

(mm) 
Fördervolumen  
(m³/ h) 

1 St

685 3448 AWV 10 100 220 407, 00
685 3450 AWV 15 150 340 445, 00
685 3451 AWV 15 S 150 620 560, 00
685 3452 AWV 20 200 650 588, 00
685 3453 AWV 20 S 200 740 625, 00

Deckenfächer
Decken- und Wandfächer ECO
Oszillierender Industrieventilator mit 3-blättrigem Flügelrad 
aus Kunststoff, mit gelb chromatiertem Schutzkorb, einstell-
barer Schwenkwinkel, Ventilator- und Schwenkgetriebean-
trieb getrennt schaltbar, Montagehöhe: auch < 2,3 m, Asyn-
chronmotor, mit thermischen Überlastungsschutz, 
drehzahlsteuerbar, Bemessungsspannung: 230 Vi 50 Hz, 
Schutzart: IP20.
  Flügelraddurch-

messer  (mm) 
Fördervolumen  
(m³/ h) 

1 St

685 0382 ECO 30 E 300 2800 1. 060, 00
685 0383 ECO 40 D 400 4500 1. 165, 00

Deckenfächer EC
Mit Befestigungsstange 250 mm für die Deckenmontage, 
mit 3-blättrigem Flügelrad aus Kunststoff, mit gelb chroma-
tiertem Schutzkorb, Montagehöhe: auch < 2,3 m, Asyn-
chronmotor, mit thermischen Überlastungsschutz, drehzahl-
steuerbar, Bemessungsspannung: 230 Vi 50 Hz, 
Schutzart: IP20.
  Flügelraddurch-

messer  (mm) 
Fördervolumen  
(m³/ h) 

1 St

685 0238 EC 30 E 300 2800 600, 00
685 0239 EC 40 D 400 4500 671, 00

Deckenfächer EC…B
Mit Befestigungsstange 250 mm für die Deckenmontage, für 
hohe Räume, Mindest-Montagehöhe: 2,3 m (Unterkante Flü-
gelrad), ohne Schutzkorb, Asynchronmotor, mit thermischen 
Überlastungsschutz, drehzahlsteuerbar, VDE-GS-geprüft, 
Bemessungsspannung: 230 Vi 50 Hz, Schutzart: IP20.
  Flügelraddurch-

messer  (mm) 
Fördervolumen  
(m³/ h) 

1 St

Mit 3-blättrigem Kunststoffflügelrad.
685 1163 EC 90 B 900 11000 832, 00

Mit 3-blättrigem Aluminiumflügelrad.
685 1162 EC 140 B 1400 18000 939, 00

Befestigungsstange EC
Material: Stahlblech, einbrennlackiert.
  Länge  (mm) 1 St
Für Deckenfächer EC 30 E und EC 40 D
685 0277 STANGE 0, 5 MEC 30 E 500 30, 00
685 0278 STANGE 1, 0 MEC 30 E 1000 46, 00

Für Deckenfächer EC 90 B und EC 140 B
685 1239 STANGE 0, 5 MEC 90 B 500 40, 00
685 1240 STANGE 1, 0 MEC 90 B 1000 59, 00

Wohnungslüftung
Endmontage-Set PP 45
Energieeffizienzklasse: A+
Kompletter Ventilatoreinschub für Einzelraumlüftungsgerät 
PushPull 45 mit Keramik-Wärmetauscher und 2 integrierten 
Filtern (G2/G3), Fördervolumen: 15/20/30/36/42 m³/Std., 
Anschlussdurchmesser: 160 mm, Wandstärke: 280/500 mm, 
Schutzart: IP00.
  Fördervolumen  (m³/ h) 1 St
PP 45 K
Bemessungsspannung: 12 V=, Innenabdeckung mit Klappen-
antrieb.
536 2023 PP 45 K 42 453, 00

PP 45 O
Bemessungsspannung: 12 V=, Innenabdeckung mit manu-
ellem Klappenverschluss.
536 2026 PP 45 O 42 411, 00

PP 45 RC
Bemessungsspannung: 230 Vi, Innenabdeckung mit 
Funksteuerung und Klappenantrieb.
536 2027 PP 45 RC 42 647, 00

Rohbauhülse PP 45
Zubehör für Endmontage-Set PP 45 K, PP 45 O oder PP 
45 RC, Werkstoff: Kunststoff, Nennweite: 160 mm, An-
schlussdurchmesser: 180 mm, inkl. Montagematerial.
  1 St
PP 45 RHK
Länge: 500 mm.
536 2028 PP 45 RHK 39, 00

PP 45 RHL
Länge: 800 mm.
536 2029 PP 45 RHL 54, 00

Außenabdeckung PP 45
Zubehör für die Endmontage-Sets PP 45 K, PP 45 O und 
PP 45 RC.
  1 St
PP 45 AK
Werkstoff: Kunststoff, Farbe: Verkehrsweiß, Breite: 174 mm, 
Höhe: 182 mm, Tiefe: 42 mm.
536 2017 PP 45 AK 67, 00

PP 45 AE
Werkstoff Gehäuse: Edelstahl (V4A) gebürstet, Breite: 
220 mm, Höhe: 252 mm, Tiefe: 50 mm.
536 2016 PP 45 AE 129, 00

PP 45 AW
Werkstoff Gehäuse: Aluminium eloxiert, Farbe: Reinweiß, 
Breite: 220 mm, Höhe: 252 mm, Tiefe: 50 mm.
536 2018 PP 45 AW 129, 00
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 Wohnungslüftung und Zubehör 

Laibungselement PP 45
Ein Laibungselement wird als notwendiges Zubehör für die 
Endmontage-Sets PP 45 K, PP 45 O und PP 45 RC bei 
einer Montage in der Fensterlaibung benötigt.
  1 St
PP 45 LE
Laibungskanal mit Außenabdeckung, Werkstoff Gehäuse: 
Kunststoff EPP, Material Außenabdeckung: Edelstahl (ge-
bürstet).
536 2024 PP 45 LE 171, 00

PP 45 LEV
Laibungskanal-Verlängerung als Zubehör für Laibungsele-
ment PP 45 LE, sie dient dazu die Laibungskanal-Einbau-
länge von 535 mm auf 858 mm zu verlängern, Werkstoff 
Gehäuse: Kunststoff EPP.
547 1125 PP 45 LEV 74, 00

PP 45 LEW 90
Laibungselement-Winkel 90° als Zubehör für Laibungsele-
ment PP 45 LE, dient dazu die Laibungskanal-Einbaulage 
um 90° umzulenken, Werkstoff Gehäuse: Kunststoff EPP.
539 9707 PP 45 LEW 90 101, 00

Raumluftsteuerung RLS 45
Zubehör für das Endmontage-Set PP 45 K oder PP 45 O, 
Einstellmöglichkeiten: 5 Lüftungsstufen mit Wärmerückge-
winnung: 15/20/30/36/42 m³/Std., Betriebsarten: Dauerent-
lüftung (mit Wärmerückgewinnung), Querlüftung und Auto-
matikbetrieb, Ansteuerung von bis zu 6 Geräten, 
UP-Montage, Bemessungsspannung: 230 V, Breite/Höhe: 
80 mm, Tiefe: 49 mm.
  1 St
RLS 45 K
Weitere Einstellmöglichkeiten: Push Pull Betrieb, im Auto-
matikbetrieb wird das Fördervolumen stufenlos an den 
Sensorwert (HYI, HY, CO2, VOC) angepasst, zeitbegrenzte 
Stoßlüftung, Abschaltung und Sicherheitsabschaltung, Kom-
munikation mit Abluftgeräten, ModBus, Konfiguration mit PC 
bzw. Laptop.
536 2031 RLS 45 K 242, 00

RLS 45 O
Automatikbetrieb ist nur mit dem integrierten Sensor PP 
45 HYI möglich, im Automatikbetrieb wird das Fördervo-
lumen stufenlos an den Sensorwert angepasst.
536 2032 RLS 45 O 201, 00

Leistungsteil für Raumluftsteuerung 
RLS 45
Leistungsteil, um das PushPull-System auf mehr als 6 Ge-
räte zu erweitern, pro Leistungsteil können weitere 6 Geräte 
angeschlossen werden, wird per RS485 Schnittstelle an die 
Raumluftsteuerung RLS 45 K oder RLS 45 O angeschlossen, 
die Befehle der Raumluftsteuerung werden an die ange-
schlossenen Geräte weitergeleitet, pro Raumluftsteuerung 
max. 3 Leistungsteile, UP-Montage, Bemessungsspannung: 
230 Vi, Breite/Höhe: 80 mm, Tiefe: 49 mm.
  1 St
536 2025 RLS 45 LT 196, 00

Sensoren PP 45
Die Steuerungen RLS 45 O/K können mit dem internen 
Feuchtesensor (PP 45 HYI) oder externen Sensoren (PP45 
HY/CO2/VOC) erweitert werden.
  1 St
PP 45 HYI
Interner Feuchtesensor, verwendbar für PushPull 45, RLS 
45 K/O, PP 45 RC, je nach Sensorwert wird das Förder-
volumen der PushPull Geräte stufenlos erhöht, Breite: 15 mm, 
Höhe: 15 mm, Tiefe: 5 mm.
536 2022 PP 45 HYI 67, 00

PP 45 HY
Externer Feuchtesensor, verwendbar für PushPull 45, RLS 
45 K/O, PP 45 RC, max. 3 externe Sensoren pro Raum-
luftsteuerung, der Sensor kann räumlich versetzt zur 
Raumluftsteuerung platziert werden, UP-Montage, je nach 
Sensorwert wird das Fördervolumen der PushPull Geräte 
stufenlos erhöht, Breite/Höhe: 80 mm, Tiefe: 49 mm.
536 2021 PP 45 HY 211, 00

PP 45 CO2
Externer CO2-Sensor, verwendbar für PushPull 45, RLS 
45 K/O, PP 45 RC, max. 3 externe Sensoren pro Raum-
luftsteuerung, der Sensor kann räumlich versetzt zur 
Raumluftsteuerung platziert werden, UP-Montage, je nach 
Sensorwert wird das Fördervolumen der PushPull Geräte 
stufenlos erhöht, Breite/Höhe: 80 mm, Tiefe: 49 mm.
536 2019 PP 45 CO 2 382, 00

PP 45 VOC
Externer VOC-Sensor, verwendbar für PushPull 45, RLS 
45 K/O, PP 45 RC, max. 3 externe Sensoren pro Raum-
luftsteuerung, der Sensor kann räumlich versetzt zur 
Raumluftsteuerung platziert werden, UP-Montage, je nach 
Sensorwert wird das Fördervolumen der PushPull Geräte 
stufenlos erhöht, Breite/Höhe: 80 mm, Tiefe: 49 mm.
536 2030 PP 45 VOC 335, 00

EnOcean-Erweiterungsmodul PP 45 EO
Zur Umwandlung der elektrischen Signale auf EnOcean 
Funk, damit ist auch eine System-Kombination von kabel-
gebundenen PP 45 K und Funkgeräten PP 45 RC möglich, 
mit dem Erweiterungsmodul PP 45 EO können weitere 
EnOcean-Module z.B. Funksensoren (H, CO2) eingebun-
den werden, UP-Montage, Farbe: Reinweiß, Breite/Höhe: 
80 mm, Tiefe: 49 mm.
  1 St
536 2020 PP 45 EO 217, 00

EnOcean Actor PP45 ACT
Mit dem EnOcean Actor können die PushPull Funkgeräte 
PP 45 RC mit kabelgebundenen Abluftgeräten (ECA, ER) 
zu einem Lüftungssystem kombiniert werden, der Actor 
kann als normaler Lichtschalter eingesetzt werden, mit ei-
nem Tastendruck werden die kabelgebundenen Abluftgeräte 
(ECA, ER) eingeschaltet und gleichzeitig wird ein Funktele-
gramm an das Endmontage-Set PP 45 RC (Master) gesendet, 
die PP 45 RC Geräte (Master + Slave) bringen die für die 
Abluftgeräte benötigte Zuluft, Netzzuleitung: 5×1,5 mm², UP-
Montage, designfähig, Breite/Höhe: 70 mm, Tiefe: 40 mm.
  1 St
547 1116 PP 45 ACT 213, 00

Isolierter Mauerblock PP 45 MB
Hochwärmegedämmter Mauerblock zur Aufnahme von 
Wandhülsen DN 160, ersetzt im Neubau die Kernbohrung, 
als optionales Zubehör zur Aufnahme der Rohbauhülse PP 
45 RHK bzw. PP 45 RHL und von Außenluftdurchlässen in 
DN 160, die Bautiefe von 365 mm ist durch integrierte 
Schneidmarkierungen auf 300 mm oder 240 mm kürzbar, 
mit weiteren Mauerblöcken PP 45 MB beliebig verlängerbar, 
Material: Kunststoff EPP, Brandschutz: Brandschutzklasse 
B1, Nennweite: 180 mm, Breite: 248 mm, Höhe: 248 mm, 
Tiefe: 365 mm.
  1 St
547 1082 PP 45 MB 72, 00

Schalldämmelement PP 45 SE
Verwendbar für Endmontage-Set PP 45 O, PP 45 K und 
PP 45 RC, um die Schallleistung zu reduzieren und die 
Schalldämpfung zu erhöhen, Reduktion der Schallleistung 
bei einem Schalldämmelement bis 2 dB(A), bei 2 Schall-
dämmelementen (45° verdreht) bis 3,5 dB(A), Werkstoff: 
Melaminharz, Farbe: Grau, Brandschutz: Brandschutzklasse 
B1, Außendurchmesser: 154 mm, Tiefe: 100 mm, inkl. Au-
ßenring, Innenteil (Innenteil dient nur zum Transportschutz 
und muss vor dem Einbau in das Entmontage-Set entfernt 
werden).
  1 St
547 1104 PP 45 SE 10, 00
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 Wohnungslüftung und Zubehör 

Ersatz-Luftfilter PP 45
Für Einzelraumlüftungsgerät PushPull 45, Durchmesser: 
140 mm, Höhe: 10 mm.
  1 Pk
PP 45 G2
Innenseitige Anwendung, Filterklasse: G2, 2 ST.
536 2005 PP 45 G 2 7, 00

PP 45 G3
Außenseitige Anwendung, Filterklasse: G3, 2 ST.
536 2004 PP 45 G 3 9, 00

PP 45 G2P
Ersatz-Luftfilterset, Filterklasse: G2, auswaschbar, 10 ST.
547 1120 PP 45 G 2 P 28, 00

Endmontage-Set PPB 30
Endmontage-Set für Einzelraumlüftungsgerät PushPull 
Balanced PPB 30 mit Wärmerückgewinnung, und paten-
tiertem bikonzentrischen Luftverteiler (Rohr-in-Rohr-Lüf-
tungssystem), bestehend aus 2 Ventilatoren, 2 Keramik-
Wärmetauschern, Innenabdeckung mit 2× G3-Filtern, 
notwendiges Zubehör: Rohbauhülse (PP 45 RHK oder PP 
45 RHL), Außenabdeckung.
  1 St
PPB 30 O
Objektversion: Ohne Feuchtesensor, Raumluftsteuerung 
RLS 45 O.
735 7071 PPB 30 O 492, 00

PPB 30 K
Komfortversion: Mit integriertem Feuchtesensor, Raum-
luftsteuerung RLS 45 K.
735 7070 PPB 30 K 581, 00

Außenabdeckung PPB 30
Zubehör für die Endmontage-Sets PPB 30 K, PPB 30 O.
  1 St
PPB 30 AK
Werkstoff: Kunststoff, Farbe: Verkehrsweiß, Breite/Höhe: 
275 mm, Tiefe: 65 mm.
735 7072 PPB 30 AK 108, 00

PPB 30 AE
Werkstoff: Edelstahl, gebürstet, Breite: 253 mm, Höhe: 
258 mm, Tiefe: 67 mm.
735 7073 PPB 30 AE 165, 00

PPB 30 AW
Werkstoff: Aluminium, Farbe: Weiß (pulverbeschichtet), 
Breite: 253 mm, Höhe: 258 mm, Tiefe: 67 mm.
735 7074 PPB 30 AW 165, 00

Verlängerungsset PPB 30 VS
Zur Verlängerung des inneren Fluidkanals, für die Endmon-
tage-Sets PPB 30 K und PPB 30 O in Verbindung mit der 
langen Rohbauhülse PP 45 RHL.
  1 St
PPB 30 VS
735 7076 PPB 30 VS 41, 00

Ersatz-Luftfilter PPB 30
Für Einzelraumlüftungsgerät PPB 30 K und PPB 3 O.
  1 Pk
PPB 30 G3
Innenseitige Anwendung, Filterklasse: G3, 2 ST.
735 7075 PPB 30 G 3 9, 00

Raumluftsystem WS 160 Flat
Energieeffizienzklasse: A
Ideal für abgehängte Decken, mit Wärmerückgewinnung, 
kein Kondensatablauf notwendig dank waschbarem anti-
mikrobiellem Enthalpie-Wärmetauscher aus Kunststoff, 
Gleichstrom-Motoren mit integrierter automatischer Volu-
menstromregelung, 2 energieeeffiziente Radial-Gleich-
stromventilatoren vorwärtsgekrümmt in der Zuluft bzw. 
Fortluft, max. 6 Betriebsarten, 4 Lüftungsstufen, Anschluss-
durchmesser: 125/160 mm, Bemessungsspannung: 230 V, 
50/60 Hz, Breite: 582 mm, Höhe: 230 mm, Tiefe: 1260 mm, 
inkl. Einfach-Bedienteil RLS 1 WR, Bedienung über APP/ 
WebAPP möglich.
  1 St
Mit Enthalpie-Wärmetauscher
683 9563 WS 160 FLAT- ET 3. 055, 00

Mit Enthalpie-Wärmetauscher und Vorheizregister
683 9564 WS 160 FLAT- KET 3. 240, 00

Mit Enthalpie-Wärmetauscher und Bypass
683 9565 WS 160 FLAT- BET 3. 150, 00

Mit Enthalpie-Wärmetauscher, Vorheizregister und 
Bypass
683 9566 WS 160 FLAT- KBET 3. 340, 00

Mit Enthalpie-Wärmetauscher, Vorheizregister, 
Bypass und Zonenklappe
683 9567 WS 160 FLAT- KBZET 3. 695, 00

Befestigungswinkel WS-BW…160
Material: Stahlblech verzinkt, VPE: 4 Stück.
  1 Pk
Mit Dämpfungselement zur Montage der zentralen Lüf-
tungsgeräte WS 160 Flat an die Decke.
536 2036 WS- BWD 160 38, 00

Zur Montage der zentralen Lüftungsgeräte WS 160 Flat 
an die Wand und Decke.
536 2037 WS- BWU 160 32, 00

Raumluftsystem WS 170
Energieeffizienzklasse: A
Zentrales Lüftungsgerät mit sehr effektiver Wärmerückge-
winnung über Kreuz-Gegenstrom-Tauscher aus Kunststoff, 
Wärmebereitstellungsgrad: 95%, EC-Motoren mit Konstant-
Volumenstromregelung, Gehäuse aus pulverbeschichtetem 
Stahlblech, Farbe: Weißaluminium, Innenauskleidung aus 
temperaturbeständigem Kunststoff (EPP), nicht hygrosko-
pisch, 4 Rohranschlüsse DN 125 an der Oberseite des 
Gerätes, 2 Radial-Gleichstromventilatoren, vorwärtsge-
krümmt in der Außen- bzw. Fortluft, 4 Lüftungsstufen von 
40-160 m³/Std. stufenlos einstellbar, CO2-Sensor, Som-
merschaltung Zu-/Abluft, Filterüberwachung zeitgesteuert, 
Bedienteil RLS 1 WR, Modbus-Schnittstelle, BACnet-
Schnittstelle, mobile Ansteuerung über App, Bemessungs-
spannung: 230 Vi 50/60 Hz, inkl. Wandhalterung, Schutz-
art: IP00.
  1 St
Standardgerät WS 170 R
Mit 2 integrierten G4-Filtern, Frostschutzüberwachung, 
Breite: 595 mm, Höhe: 820 mm, Tiefe: 375 mm, DIBT-
Zulassung, Rechtsausführung.
985 5290 WS 170 R 2. 075, 00

Standardgerät WS 170 L
Mit 2 integrierten G4-Filtern, Frostschutzüberwachung, 
Breite: 595 mm, Höhe: 820 mm, Tiefe: 375 mm, DIBT-
Zulassung, Linksausführung.
985 5292 WS 170 L 2. 075, 00

Komfortgerät WS 170 KR
Mit integrierten G4-Filter (Abluft) und F7-Pollenfilter (Außen-
luft), Frostschutz durch integriertes elektrisches Heizregister 
(0,74 kW) zur Außenluftvorerwärmung bei tiefen Tempera-
turen, Breite: 595 mm, Höhe: 820 mm, Tiefe: 375 mm, DIBT- 
und Passivhauszulassung, Rechtsausführung.
985 5294 WS 170 KR 2. 500, 00
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Komfortgerät WS 170 KL
Mit integrierten G4-Filter (Abluft) und F7-Pollenfilter (Au-
ßenluft), Frostschutz durch integriertes elektrisches Heiz-
register (0,74 kW) zur Außenluftvorerwärmung bei tiefen 
Temperaturen, Breite: 595 mm, Höhe: 820 mm, Tiefe: 375 mm, 
DIBT- und Passivhauszulassung, Linksausführung.
985 5296 WS 170 KL 2. 500, 00

Komfort- und Bypassgerät WS 170 KBR
Mit integrierten G4-Filter (Abluft) und F7-Pollenfilter (Au-
ßenluft), Frostschutz durch integriertes elektrisches Heiz-
register (0,74 kW) zur Außenluftvorerwärmung bei tiefen 
Temperaturen, Breite: 595 mm, Höhe: 820 mm, Tiefe: 435 mm, 
DIBT- und Passivhauszulassung, Rechtsausführung.
682 9960 WS 170 KBR 2. 985, 00

Komfort- und Bypassgerät WS 170 KBL
Mit integrierten G4-Filter (Abluft) und F7-Pollenfilter (Au-
ßenluft), Frostschutz durch integriertes elektrisches Heiz-
register (0,74 kW) zur Außenluftvorerwärmung bei tiefen 
Temperaturen, Breite: 595 mm, Höhe: 820 mm, Tiefe: 435 mm, 
DIBT- und Passivhauszulassung, Linksausführung.
682 9961 WS 170 KBL 2. 985, 00

Raumluftsystem WS 170 ET
Energieeffizienzklasse: A
Zentrales Lüftungsgerät mit sehr effektiver Wärmerückge-
winnung über Enthalpie-Kreuz-Gegenstrom-Tauscher aus 
Kunststoff, Wärmebereitstellungsgrad: 90%, EC-Motoren 
mit Konstant-Volumenstromregelung, Gehäuse aus pulver-
beschichtetem Stahlblech, Farbe: Weißaluminium, Innen-
auskleidung aus temperaturbeständigem Kunststoff (EPP), 
nicht hygroskopisch, 4 Rohranschlüsse DN 125 an der 
Oberseite des Gerätes, 2 Radial-Gleichstromventilatoren, 
vorwärtsgekrümmt in der Außen- bzw. Fortluft, 4 Lüftungs-
stufen von 40-160 m³/Std. stufenlos einstellbar, CO2-Sensor, 
Sommerschaltung Zu-/Abluft, Filterüberwachung zeitgesteu-
ert, Bedienteil RLS 1 WR, Modbus-Schnittstelle, BACnet-
Schnittstelle, mobile Ansteuerung über App, Bemessungs-
spannung: 230 Vi 50/60 Hz, inkl. Wandhalterung, 
Schutzart: IP00.
  1 St
Standardgerät WS 170 RET
Mit 2 integrierten G4-Filtern, Frostschutzüberwachung, 
Breite: 595 mm, Höhe: 820 mm, Tiefe: 375 mm, DIBT-
Zulassung, Rechtsausführung.
985 5291 WS 170 RET 2. 740, 00

Standardgerät WS 170 LET
Mit 2 integrierten G4-Filtern, Frostschutzüberwachung, 
Breite: 595 mm, Höhe: 820 mm, Tiefe: 375 mm, DIBT-
Zulassung, Linksausführung.
985 5293 WS 170 LET 2. 740, 00

Komfortgerät WS 170 KRET
Mit integrierten G4-Filter (Abluft) und F7-Pollenfilter (Außen-
luft), Frostschutz durch integriertes elektrisches Heizregister 
(0,74 kW) zur Außenluftvorerwärmung bei tiefen Tempera-
turen, Breite: 595 mm, Höhe: 820 mm, Tiefe: 375 mm, DIBT- 
und Passivhauszulassung, Rechtsausführung.
985 5295 WS 170 KRET 3. 170, 00

Komfortgerät WS 170 KLET
Mit integrierten G4-Filter (Abluft) und F7-Pollenfilter (Au-
ßenluft), Frostschutz durch integriertes elektrisches Heiz-
register (0,74 kW) zur Außenluftvorerwärmung bei tiefen 
Temperaturen, Breite: 595 mm, Höhe: 820 mm, Tiefe: 375 mm, 
DIBT- und Passivhauszulassung, Linksausführung.
985 5297 WS 170 KLET 3. 170, 00

Komfort- und Bypassgerät WS 170 KBRET
Mit integrierten G4-Filter (Abluft) und F7-Pollenfilter (Au-
ßenluft), Frostschutz durch integriertes elektrisches Heiz-
register (0,74 kW) zur Außenluftvorerwärmung bei tiefen 
Temperaturen, Breite: 595 mm, Höhe: 820 mm, Tiefe: 435 mm, 
DIBT- und Passivhauszulassung, Rechtsausführung.
536 2041 WS 170 KBRET 3. 625, 00

Komfort- und Bypassgerät WS 170 KBLET
Mit integrierten G4-Filter (Abluft) und F7-Pollenfilter (Au-
ßenluft), Frostschutz durch integriertes elektrisches Heiz-
register (0,74 kW) zur Außenluftvorerwärmung bei tiefen 
Temperaturen, Breite: 595 mm, Höhe: 820 mm, Tiefe: 435 mm, 
DIBT- und Passivhauszulassung, Linksausführung.
536 2040 WS 170 KBLET 3. 625, 00

Ersatz-Luftfilter WSF 170
Für Lüftungsgeräte WS 170 und WS 160 Flat, VPE: 1 Stück.
  1 St
Filterklasse: F7
685 2511 WSF 170 55, 00

Ersatz-Luftfilter WSF-AKF 170
Für Lüftungsgeräte WS 170 und WS 160 Flat, VPE: 1 Stück.
  1 St
Aktivkohlefilter, Klasse: F7
685 2512 WSF- AKF 170 105, 00

Ersatz-Luftfilter WSG 170
Für Lüftungsgeräte WS 170 und WS 160 Flat, VPE: 10 Stück.
  1 Pk
Filterklasse: G4
685 2509 WSG 170 38, 00

Einschubrahmen WSG-ES 170
Für Luftfilter WSG 170, kann immer wieder genutzt werden, 
wird benötigt, sofern die WS 160 Flat oder die WS 170… 
mit einem zusätzlichem G4-Filter in der Außenluft bestückt 
werden sollen.
  1 St
Kanalhöhe: 165 mm, Kanalbreite: 300 mm.
685 2510 WSG- ES 170 34, 00

Raumluftsystem WS 300 FLAT
Zentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung für die 
Komfortlüftung, Decken-/Wandmontage, Gleichstrom-Motoren 
mit automatischer Volumenstromregelung, Kundendienst-/
Benutzerfreundlichkeit durch Geräte-Modultechnik, EPP-
Gehäuse mit blechverkleidetem Deckel, Farbe: Verkehrsweis, 
2 Enthalpie-Kreuz-Gegenstrom-Tauscher, 4 Rohranschlüsse 
DN 160, Filterklasse G4/F7, Filterwechsel ohne Werkzeug,4 
Lüftungsstufen, Fördervolumen: 80-300 m³/Std., Bemes-
sungsspannung: 230 Vi 50/60 Hz, Breite: 700 mm, Höhe: 
300 mm, Tiefe: 150 mm, Schutzart: IP00, USB-Anschluss, 
MODBUS-Schnittstelle, Elektronikfach für den Einbau von 
optionalen Zusatzplatinen, inkl. Bedienteil RLS 1 WR, App.
  1 St
WS 300 FLAT R
Rechtsausführung.
539 9701 WS 300 FLATR 3. 420, 00

WS 300 FLAT L
Linksausführung.
539 9702 WS 300 FLATL 3. 420, 00

WS 300 Flat BR
Mit Bypass, Rechtsausführung.
539 9703 WS 300 FLATBR 3. 630, 00

WS 300 Flat BRL
Mit Bypass, Linksausführung.
539 9704 WS 300 FLATBL 3. 630, 00

WS 300 Flat KBR
Mit Bypass und Vorheizregister, Rechtsausführung.
539 9705 WS 300 FLATKBR 3. 895, 00

WS 300 Flat KBL
Mit Bypass und Vorheizregister, Linksausführung.
539 9706 WS 300 FLATKBL 3. 895, 00

Ersatz-Luftfilter WSF 300
Für zentrale Lüftungsgeräte WS 300 Flat…, Breite: 320 mm, 
Höhe: 245 mm, 1 Stück.
  1 St
Filterklasse: F7
985 5268 WSF 300 40, 00
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Ersatz-Aktivkohlefilter WSF AKF 300
Für zentrale Lüftungsgeräte WS 300 Flat…, Breite: 320 mm, 
Höhe: 245 mm, 1 Stück.
  1 St
Filterklasse: M6
985 5272 WSF- AKF 300 68, 00

Ersatz-Luftfilter WSG 300
Für zentrale Lüftungsgeräte WS 300 Flat…, Breite: 320 mm, 
Höhe: 245 mm, 2 Stück.
  1 St
Filterklasse: G4
985 5269 WSG 300 52, 00

Ersatz-Filtermatte WSG-EG 300
Für zentrale Lüftungsgeräte WS 300 Flat…, Breite: 320 mm, 
Höhe: 245 mm, 10 Stück.
  1 St
Filterklasse: G4
985 5271 WSG- EG 300 37, 00

Einschubrahmen für Luftfilter WSG-ES 
300
Für Luftfilter WSG-EG 300, immer wieder nutzbar, wird 
benötigt, sofern das WS 300 Flat… mit einem zusätzlichen 
G4-Filter in der Außenluft bestückt werden soll, Material: 
Stahlblech verzinkt.
  1 St
985 5270 WSG- ES 300 30, 00

Raumluftsystem WS 320
Zentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung, Wand-/
Standmontage, EC-Motoren mit Konstant-Volumenstrom-
regelung, Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech, 4 
Rohranschlüsse DN 160, Filterklasse G4/F7, 4 Lüftungsstufen, 
Fördervolumen: 80-320 m³/Std., Sommer- und Frostschutzschal-
tung, Bemessungsspannung: 230 Vi 50 Hz, Breite: 841 mm, 
Höhe: 857 mm, Tiefe: 598 mm, Schutzart: IP40, PH-Zertifizie-
rung, inkl. Bedienteil RLS 1 WR und mobiler Ansteuerung.
  Wärmebereit-

stellungsgrad  (%) 
Energieeffizienz-
klasse

1 St

WS 320 BR
Mit Kreuz-Gegenstrom-Plattenwärmetauscher aus Kunst-
stoff (PS), mit Bypass, Rechtsausführung.
985 5276 WS 320 BR 96 A+ 3. 170, 00

WS 320 B
Mit Kreuz-Gegenstrom-Plattenwärmetauscher aus Kunst-
stoff (PS), mit Bypass, Linksausführung.
682 9547 WS 320 B 96 A+ 3. 170, 00

WS 320 KR
Mit Kreuz-Gegenstrom-Plattenwärmetauscher aus Kunst-
stoff (PS), mit Vorheizregistger, Rechtsausführung.
985 5277 WS 320 KR 96 A+ 3. 320, 00

WS 320 K
Mit Kreuz-Gegenstrom-Plattenwärmetauscher aus Kunst-
stoff (PS), mit Vorheizregistger, Linksausführung.
682 9548 WS 320 K 96 A+ 3. 320, 00

WS 320 KBR
Mit Kreuz-Gegenstrom-Plattenwärmetauscher aus Kunst-
stoff (PS), Vorheizregister und Bypass, Rechtsausführung.
985 5278 WS 320 KBR 96 A+ 3. 445, 00

WS 320 KB
Mit Kreuz-Gegenstrom-Plattenwärmetauscher aus Kunst-
stoff (PS), Vorheizregister und Bypass, Linksausführung.
682 9549 WS 320 KB 96 A+ 3. 445, 00

WS 320 ETR
Mit abwaschbarem antimikrobiellem Enthalpie-Wärmetau-
scher aus Kunststoff (PS), Rechtsausführung.
985 5279 WS 320 RET 93 A 3. 760, 00

WS 320 ET
Mit abwaschbarem antimikrobiellem Enthalpie-Wärmetau-
scher aus Kunststoff (PS), Linksausführung.
682 9550 WS 320 ET 93 A 3. 760, 00

WS 320 BRET
Mit abwaschbarem antimikrobiellem Enthalpie-Wärmetau-
scher aus Kunststoff (PS) und Bypass, Rechtsausführung.
985 5280 WS 320 BRET 93 A 3. 900, 00

WS 320 BET
Mit abwaschbarem antimikrobiellem Enthalpie-Wärmetau-
scher aus Kunststoff (PS) und Bypass, Linksausführung.
682 9551 WS 320 BET 93 A 3. 900, 00

WS 320 KRET
Mit abwaschbarem antimikrobiellem Enthalpie-Wärmetau-
scher aus Kunststoff (PS) und Vorheizregister, Rechtsaus-
führung.
985 5281 WS 320 KRET 93 A 4. 030, 00

WS 320 KET
Mit abwaschbarem antimikrobiellem Enthalpie-Wärmetau-
scher aus Kunststoff (PS) und Vorheizregister, Linksaus-
führung.
682 9552 WS 320 KET 93 A 4. 030, 00

WS 320 KBRET
Mit abwaschbarem antimikrobiellem Enthalpie-Wärmetau-
scher aus Kunststoff (PS), Vorheizregister und Bypass, 
Rechtsausführung.
985 5282 WS 320 

KBRET
93 A 4. 165, 00

WS 320 KBET
Mit abwaschbarem antimikrobiellem Enthalpie-Wärmetau-
scher aus Kunststoff (PS), Vorheizregister und Bypass, 
Linksausführung.
682 9553 WS 320 KBET 93 A 4. 165, 00

Raumluftsystem WS 470
Zentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung, Wand-/
Standmontage, EC-Motoren mit Konstant-Volumenstrom-
regelung, Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech, 4 
Rohranschlüsse DN 160, Filterklasse G4/F7, 4 Lüftungs-
stufen, Fördervolumen: 80-470 m³/Std., Sommer-/Frost-
schutzschaltung, Bemessungsspannung: 230 Vi 50 Hz, 
Breite: 841 mm, Höhe: 857 mm, Tiefe: 598 mm, Schutzart: 
IP40, PH-Zertifizierung, inkl. Bedienteil RLS 1 WR und mobiler 
Ansteuerung.
  Wärmebereit-

stellungsgrad  (%) 
Energieeffizienz-
klasse

1 St

WS 470 BR
Mit Kreuz-Gegenstrom-Plattenwärmetauscher aus Kunst-
stoff (PS), mit Bypass, Rechtsausführung.
985 5283 WS 470 BR 96 A 3. 895, 00

WS 470 B
Mit Kreuz-Gegenstrom-Plattenwärmetauscher aus Kunst-
stoff (PS), mit Bypass, Linksausführung.
682 9554 WS 470 B 96 A 3. 895, 00

WS 470 KR
Mit Kreuz-Gegenstrom-Plattenwärmetauscher aus Kunst-
stoff (PS), mit Vorheizregister, Rechtsausführung.
985 5284 WS 470 KR 96 A 4. 060, 00

WS 470 K
Mit Kreuz-Gegenstrom-Plattenwärmetauscher aus Kunst-
stoff (PS), mit Vorheizregister, Linksausführung.
682 9555 WS 470 K 96 A 4. 060, 00

WS 470 KBR
Mit Kreuz-Gegenstrom-Plattenwärmetauscher aus Kunst-
stoff (PS), Vorheizregister und Bypass, Rechtsausführung.
985 5285 WS 470 KBR 96 A 4. 225, 00
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WS 470 KB
Mit Kreuz-Gegenstrom-Plattenwärmetauscher aus Kunst-
stoff (PS), Vorheizregister und Bypass, Linksausführung.
682 9556 WS 470 KB 96 A 4. 225, 00

WS 470 RET
Mit abwaschbarem antimikrobiellem Enthalpie-Wärmetau-
scher aus Kunststoff (PS), Rechtsausführung.
985 5286 WS 470 RET 93 A 4. 620, 00

WS 470 ET
Mit abwaschbarem antimikrobiellem Enthalpie-Wärmetau-
scher aus Kunststoff (PS), Linksausführung.
682 9557 WS 470 ET 93 A 4. 620, 00

WS 470 BRET
Mit abwaschbarem antimikrobiellem Enthalpie-Wärmetau-
scher aus Kunststoff (PS) und Bypass, Rechtsausführung.
985 5287 WS 470 BRET 93 A 4. 780, 00

WS 470 BET
Mit abwaschbarem antimikrobiellem Enthalpie-Wärmetau-
scher aus Kunststoff (PS) und Bypass, Linksausführung.
682 9558 WS 470 BET 93 A 4. 780, 00

WS 470 KRET
Mit abwaschbarem antimikrobiellem Enthalpie-Wärmetau-
scher aus Kunststoff (PS) und Vorheizregister, Rechtsaus-
führung.
985 5288 WS 470 KRET 93 A 4. 950, 00

WS 470 KET
Mit abwaschbarem antimikrobiellem Enthalpie-Wärmetau-
scher aus Kunststoff (PS) und Vorheizregister, Linksaus-
führung.
682 9559 WS 470 KET 93 A 4. 950, 00

WS 470 KRBET
Mit abwaschbarem antimikrobiellem Enthalpie-Wärmetau-
scher aus Kunststoff (PS), Vorheizregister und Bypass, 
Rechtsausführung.
985 5289 WS 470 KBRET 93 A 5. 105, 00

WS 470 KBET
Mit abwaschbarem antimikrobiellem Enthalpie-Wärmetau-
scher aus Kunststoff (PS), Vorheizregister und Bypass, 
Linksausführung.
682 9560 WS 470 KBET 93 A 5. 105, 00

Raumluftsystem WR…10
Zentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung, mit 
Kreuz-Gegenstrom-Plattenwärmetauscher aus Kunststoff 
(PS), EC-Motoren mit Konstant-Volumenstromregelung, 
Wärmebereitstellungsgrad: 96%, Gehäuse aus pulverbe-
schichtetem Stahlblech, schalldämmende Auskleidung in 
der Zuluftführung, 4 Rohranschlüsse DN 160, Filterklasse 
G4/F7, Intervallbetrieb, 4 Lüftungsstufen, Sommer- und 
Frostschutzschaltung, inkl. Bedienteil RLS 1 WR, mobile 
Ansteuerung, Bemessungsspannung: 230 Vi 50 Hz, Breite: 
841 mm, Höhe: 857 mm, Tiefe: 598 mm, Schutzart: IP40, 
PH-Zertifizierung.
  Fördervolumen  

(m³/ h) 
Energieeffizienz-
klasse

1 St

682 9545 WR 310 80- 320 A+ 3. 070, 00
682 9546 WR 410 80- 470 A 3. 755, 00

Abluftgerät ZEG2 EC
Zentrales Abluftgerät mit Feuchtesensor/Feuchtesteuerung 
ohne Wärmerückgewinnung mit EC-Technologie und ka-
belloser Fernbedienung ZEG2 EC-FB, max. 28 Drehzahl-
stufen, veränderbar durch DIP-Schalter, mit 5 möglichen 
Abluftanschlüssen (3× DN125, DN 125/DN160 und DN 160 
= Sollbruchstelle) und Fortluftstutzen DN125, Bemessungs-
spannung: 230 Vi 50 Hz, Schutzart: IP20.
  Fördervolumen  

(m³/ h) 
Energieeffizienz-
klasse

1 St

536 2046 ZEG 2 EC 600 D 823, 00

Zubehör für Ventilatoren
Montageplatte ZM 11
Zum Einbau von MAICO-Kleinraumventilatoren in recht-
eckige Schachtöffnungen, geeignet für Nennweite: 100 mm, 
Material: Kunststoff, Farbe: Verkehrsweiß.
  1 St
685 0260 ZM 11 26, 00

Verschlussklappe AP
Selbsttätige Verschlussklappen zur Entlüftung, Außenwand-
anschluss bei Verwendung der Wandhülse WH…, Material: 
Kunststoff, witterungs-, UV-beständig, mit verdeckten 
Schraubenlöchern, inkl. Tesa-Moll Band.
  Nennweite  (mm) Farbe 1 St
685 1160 AP 100 100 verkehrsweiß 33, 00
685 3083 AP 120 125 verkehrsweiß 50, 00

685 3221 AP 150 150 verkehrsweiß 52, 00

685 6121 AP 100 B 100 braun 39, 00

Verschlussklappe AS
Zur Entlüftung, selbsttätig öffnend/schließend, mit verzink-
tem Schutzgitter, Material: Kunststoff, witterungs-, UV-be-
ständig, Farbe: Verkehrsweiß, Lamellenfarbe: Silbergrau.
  Nennweite  (mm) 1 St
685 3311 AS 20 200 79, 00
685 3312 AS 25 255 91, 00
685 3313 AS 30 300 105, 00
685 3314 AS 35 355 146, 00
685 3315 AS 40 400 166, 00
685 3316 AS 45 450 218, 00
685 3317 AS 50 500 249, 00
685 3318 AS 60 600 338, 00

Verschlussklappe RS
Zur Be- und Entlüftung, Lamellen manuell oder mit zusätz-
lichem Stellmotor MS 2 zu betätigen, mit verzinktem Schutz-
gitter, Material: Kunststoff, witterungs-, UV-beständig, Farbe: 
Verkehrsweiß, Lamellenfarbe: Silbergrau, mit Umlenker, 2,5 m 
Zugkordel und Zugkordel-Klemme.
  Nennweite  (mm) 1 St
685 3362 RS 20 200 123, 00
685 3363 RS 25 255 145, 00
685 3364 RS 30 300 161, 00
685 3365 RS 35 355 226, 00
685 3366 RS 40 400 244, 00
685 3367 RS 45 450 298, 00
685 3368 RS 50 500 330, 00
685 3369 RS 60 600 473, 00

Stellmotor MS 2
Zum Öffnen und Schließen der Verschlussklappen RS, 
Material Gehäuse: Kunststoff, witterungs-, UV-beständig, 
Farbe: Perlweiß, Bemessungsspannung: 230 Vi, Schutz-
art: IP65.
  1 St
685 0101 MS 2 349, 00

Verbindungsrahmen ZVR
Zur Befestigung der Verschlussklappen AS und RS an den 
Ventilatoren der Typenreihe EZQ, EZS, DZQ und DZS, für 
den Einbau in dünne Wände, Material: Stahlblech, pulver-
beschichtet, Farbe: Perlweiß.
  Nennweite  (mm) 1 St
685 0264 ZVR 20 200 68, 00
685 0265 ZVR 25 250 71, 00
685 0266 ZVR 30 300 74, 00
685 0267 ZVR 35 350 84, 00
685 0268 ZVR 40 400 90, 00
685 0269 ZVR 45 450 116, 00
685 0637 ZVR 50 500 154, 00
685 0638 ZVR 60 600 225, 00
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Außengitter SG
Zur Be- und Entlüftung, Außenwandanschluss bei Verwen-
dung der Wandhülse WH…, Material: Kunststoff, witte-
rungs- und UV-beständig, mit verdeckten Schraubenlö-
chern, inkl. Tesa-Moll Band.
  Nennweite  

(mm) 
Farbe 1 St

685 3211 SG 100 100 weiß 31, 00
685 3212 SG 120 125 weiß 40, 00

685 6120 SG 100 B 100 braun 37, 00

Außengitter SG15
Zur Be- und Entlüftung, Außenwandanschluss bei Verwen-
dung der Wandhülse WH 150, Material: Kunststoff, witte-
rungs- und UVbeständig, mit verzinktem Schutzgitter, mit 
verdeckten Schraubenlöchern, inkl. Tesa-Moll Band.
  Nennweite  

(mm) 
Farbe 1 St

685 0291 SG 15 150 weiß 40, 00

Innenverschlussklappe elektrisch AE
Zur Be- und Entlüftung, Regulierung des Luftstroms durch 
einstellbaren Öffnungs- und Schließwinkel, Ansteuerung 
mit handelsüblichen Ausschaltern, Zeitschaltern und Nach-
laufrelais, Material: Kunststoff, Farbe: Verkehrsweiß, Be-
messungsspannung: 230 Vi 50 Hz, Schutzart: IP20.
  Nennweite  (mm) 1 St
685 0075 AE 10 100 120, 00
685 0076 AE 16 150 140, 00

Wandhülse WH
Für Wand- und Deckenmontage, als Teleskop von 260-500 
mm ausziehbar, Material: Kunststoff.
  Durchmesser  

(mm) 
Nennweite  
(mm) 

1 St

685 4006 WH 100 110/ 114 100 14, 00
685 4007 WH 120 130/ 135 125 34, 00
685 4107 WH 150 160/ 168 150 47, 00

Tellerventil TK
Zur Be- und Entlüftung, einfache Montage mit Einbauring 
und Klemmfedern, stufenlose Regulierung des Luftstroms 
durch drehbaren Ventilteller, Material: Kunststoff, antista-
tisch, Farbe: Reinweiß.
  Nennweite  (mm) 1 St
685 0080 TK 10 100 30, 00
685 0081 TK 15 150 40, 00
685 0375 TK 12 125 34, 00

Tellerventil TM
Zur Entlüftung, Montage mit Einbaurahmen, Einbaurahmen 
und Ventilgehäuse mit einem Bajonettverschluss verbun-
den, stufenlose Regulierung des Luftstroms durch drehba-
ren Ventilteller, Material: Stahlblech, einbrennlackiert, anti-
statisch, Farbe: Reinweiß.
  Nennweite  (mm) 1 St
685 0082 TM 10 100 45, 00
685 0376 TM 12 125 54, 00
685 0083 TM 15 150 64, 00
685 0377 TM 16 160 65, 00

Tellerventil TB
Zur Entlüftung, Montage mit Einbaurahmen, Montage in-
nerhalb und außerhalb brandfester Schachtwände, Einbau-
rahmen und Ventilgehäuse mit einem Bajonettverschluss 
verbunden, stufenlose Regulierung des Luftstroms durch 
drehbaren Ventilteller, Arretierung der Absperrvorrichtung 
durch cadmiumfreie Schmelzlotsicherung, Material: Stahl-
blech, pulverbeschichtet, Farbe: Reinweiß, Feuerwider-
standsklasse K90-18017.
  Nennweite  (mm) 1 St
685 0084 TB 10 100 119, 00
685 0086 TB 12 125 128, 00
685 0085 TB 15 150 132, 00

Tür-Lüftungsgitter MLK
Zur Be- und Entlüftung, freier Querschnitt: 154 cm², Material: 
Polystyrol, minimale Türblattstärke: 30 mm, Farbe: Weiß.
  1 St
Türausschnitt: Breite: 275 mm, 105 mm, Außenmaß: Breite: 
295, Höhe: 120 mm.
685 0369 MLK 30 WS 15, 00

Türausschnitt: Breite: 436 mm, 76 mm, Außenmaß: Breite: 
457, Höhe: 92 mm.
685 0371 MLK 45 WS 15, 00

Außenluftdurchlass ALD
Außenluftdurchlass zur zugfreien, dezentralen Wohnungs-
belüftung, max. Volumenstrom: 30 m³/Std., Umgebungs-
temperatur: 60°C, Innenteil aus Kunststoff, Wandhülse bis 
500 mm mit Sturmsicherung und Schalldämmung, manu-
elle Klappe, inkl. Fliegengitter, Farbe: Reinweiß.
  Nennweite  (mm) 1 St
Kunststoff-Außengitter
685 2447 ALD 125 125 187, 00

Edelstahl-Außengitter
685 2448 ALD 125 VA 125 203, 00

Befestigungsmanschette ELR
Zur Schall- und Vibrationsdämpfung von Rohrventilatoren, 
mit 10 mm dicker Neoprenauflage, Material: Stahlblech, 
verzinkt.
  Nennweite  (mm) 1 St
685 1078 ELR 10 100 15, 00
685 1079 ELR 12 120 15, 00
685 1080 ELR 16 160 23, 00
685 1081 ELR 20 200 27, 00
685 1082 ELR 25 250 30, 00
685 1083 ELR 31 315 34, 00
685 0016 ELR 35 350 40, 00
685 0017 ELR 40 400 43, 00

Luftfilter ALDF
Staubfilter für Außenluftdurchlass ALD 120, ALD 120 VA, 
ALD 160 und ALD 160 VA, Einbaulage: Senkrecht/Waage-
recht, VPE: 5 Stück.
  1 Pk
Filterklasse: G2
685 2451 ALDF 125/ 160 G 2 23, 00

Filterklasse: G3
685 2452 ALDF 125/ 160 G 3 30, 00

Luftfilter ALDF 12
Staubfilter für Außenluftdurchlass ALD 12 S und ALD 12 
SVA, Einbaulage: Senkrecht/Waagerecht, VPE: 5 Stück.
  1 Pk
Filterklasse: G2
685 2198 ALDF 12 G 2 29, 00

Filterklasse: G3
685 2200 ALDF 12 G 3 39, 00
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Luftfilter ZFF
Für Unterputz- und Dachventilatoren, Filterklasse G2, Ein-
bauort: Innen, mit Berührungsschutzgitter, Material: Kunst-
stoff, Farbe: Perlweiß.
  Nennweite  (mm) 1 St
685 0286 ZFF 20 200 199, 00
685 0287 ZFF 30 250/ 300 250, 00
685 0288 ZFF 40 350/ 400 327, 00

Ersatz-Luftfilter ZF EC
Einbaulage: senkrecht/waagerecht, Filterklasse: G2, Um-
gebungstemperatur: 40°C.
  VPE  (St) 1 Pk
Für ER-AK, -AH, -AB
547 1108 ZF- EC 5 14, 00
547 1109 ZF- EC- GROSSACKUNG 100 241, 00

Für ER-A, mit Filterwechselanzeige.
547 1106 ZF- EC+ 5 22, 00
547 1107 ZF- EC+GROßPACKUNG 100 370, 00

Ersatz-Luftfilter ZF 60/100
Mit Timestrips für Ventilatoreinsätze ER…, Abluftelemente 
Centro… und Aufputzventilatoren ER-AP…/ER-APB…, 
Filterklasse: G2, Umgebungstemperatur: 40°C.
  VPE  (St) 1 Pk
614 9840 ZF 60/ 100 5 22, 00

Fenstereinbausatz FE100
Für den Einbau in Fenster oder dünne Wände, Einbaulage 
waagerecht, Material: Kunststoff, schlagfest, Schutzklasse II, 
Farbe: Verkehrsweiß.
  1 St
FE 100/1 AP
Mit selbsttätiger Außenklappe, für die Ventilatoren-Baureihe 
ECA100 ipro (nicht im Lieferumfang).
682 9464 FE 100/ 1 AP 66, 00

FE 100/1 SG
Mit feststehendem Außengitter, für die Ventilatoren-Bau-
reihe ECA100 ipro (nicht im Lieferumfang).
682 9465 FE 100/ 1 SG 56, 00

Verzögerungs-Zeitschalter VZ
Zur Steuerung der Einschaltverzögerung und Nachlaufzeit 
von Ventilatoren, Montage hinter Lichtschalter, in UP-Dosen 
oder in Geräten, belastbar bis 1,25 A, Nennspannung: 230 Vi 
50/60 Hz.
  1 St
VZ 6
Einschaltverzögerung: 50 Sek., Nachlaufzeit: 6 Min.
685 3081 VZ 6 43, 00

VZ 12
Einschaltverzögerung: 50 Sek., Nachlaufzeit: 12 Min.
685 3079 VZ 12 43, 00

VZ 24 C
Einschaltverzögerung einstellbar: 0-150 Sek., Nachlaufzeit 
einstellbar: 1,5-24 Min.
685 3080 VZ 24 C 59, 00

Nachlaufrelais NRS 10
Zur Einstellung der Ventilator-Nachlaufzeit: 0,5-20 Min., 
Bemessungsspannung: 230 Vi 50/60 Hz, Maximalbela-
stung ohmsche/induktive Last: 10/2,5 A, Hutschienenmon-
tage, Einbaubreite: 1 TE.
  1 St
685 6122 NRS 10 107, 00

Drehzahlsteller STX
Zur stufenlosen Regelung von Ventilatoren, Mindestdrehzahl 
einstellbar, orange LED-Betriebsanzeige, Nennspannung: 
230 Vi, Schutzart: IP44.
  Nennstrom  (A) 1 St
AP- oder UP-Montage
AP-Montage: Breite: 82 mm, Höhe: 89 mm, Höhe: 69 mm, 
UP-Montage: Breite: 50 mm, Höhe: 50 mm, Höhe: 33 mm.
610 1100 STX 1, 5 1, 5 158, 00
609 8072 STX 2, 5 2, 5 187, 00

AP-Montage
Breite: 82 mm, Höhe: 89 mm, Höhe: 69 mm.
610 1101 STX 4 4 346, 00

Drehzahlsteller mit Wendeschalter 
STW
AP-Montage, zur Be- und Entlüftung, zur stufenlosen elek-
tronischen Steuerung eines oder mehrerer Ventilatoren, 
Mindestdrehzahl einstellbar, Nennspannung: 230 Vi 50 
Hz, Schutzart: IP20.
  Max. Betriebsstrom 

eines Kontaktes  (A) 
1 St

Farbe: Perlweiß
Breite: 128 mm, Höhe: 74 mm, Tiefe: 54 mm.
685 0064 STW 1 1 186, 00

Wendeschalter W
Zur Ventilatorsteuerung für Be- und Entlüftung, Bemes-
sungsspannung: 230/400 V 50/60 Hz, Maximalbelastung: 
16 A, Farbe: Hellgrau.
  1 St
AP-Montage
Breite/Höhe: 82 mm, Tiefe: 127 mm, Schutzart: IP65.
685 0342 W 1 70, 00

UP-Montage
Mit Schalterdose zur Unterputzmontage, Breite/Höhe: 81 mm, 
Tiefe: 100 mm, Schutzart: IP00.
685 0343 WU 1 78, 00

Drehzahlsteller, Verteilertafeleinbau 
STSX 2,5
Zur stufenlosen Regelung von Ventilatoren, VDE-geprüft, 
für eine Drehrichtung, grüne LED-Betriebsanzeige, Nenn-
spannung: 230 Vi, Einbau auf 35 mm Normprofilschiene 
möglich.
  Nennstrom  (A) 1 St
Farbe: Hellgrau
Breite: 35 mm, Höhe: 94 mm, Tiefe: 86 mm.
614 8101 STSX 2, 5  181, 00

5-Stufen Transformator TRE…2
AP-Montage, zur Drehzahleinstellung von Wechselstrom-
Ventilatoren, mit Betriebsmeldeleuchte, zusätzlicher Schalt-
kontakt (230 V) z. B. zur Ansteuerung einer Klappe, Nenn-
spannung: 230 Vi 50/60 Hz, Sekundärspannung: 
85/115/150/180/230 V, Material Gehäuse: Kunststoff, 
Schutzart: IP54, Farbe: Hellgrau.
  Max. Bemessungs-

strom  (A) 
Bemessungs-
leistung  (W) 

1 St

Breite: 195 mm, Höhe: 148 mm, Tiefe: 175 mm.
685 2632 TRE 0, 4- 2 0, 4 72 211, 00
685 4062 TRE 0, 6- 2 0, 6 108 244, 00
685 4063 TRE 1, 6- 2 1, 6 288 334, 00
685 4064 TRE 3, 3- 2 3, 3 594 370, 00

Breite: 248 mm, Höhe: 195 mm, Tiefe: 205 mm.
685 4065 TRE 6, 5- 2 6, 5 1170 483, 00
685 4066 TRE 10- 2 10 1800 747, 00

6101100
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5-Stufentransformator TR…2
AP-Montage, zur Drehzahleinstellung von Drehstrom-
Ventilatoren, Nennspannung: 400 Vi 50/60 Hz, Sekundär-
spannung: 105/150/190/250/400 V, Schutzart: IP54, Farbe: 
Hellgrau.
  Max. Bemessungs-

strom  (A) 
Bemessungs-
leistung  (W) 

1 St

Material Gehäuse: Kunststoff
Breite: 248 mm, Höhe: 195 mm, Tiefe: 205 mm.
685 4055 TR 0, 4- 2 0, 4 200 417, 00
685 4056 TR 0, 8- 2 0, 8 400 488, 00

Material Gehäuse: Kunststoff
Breite: 310 mm, Höhe: 228 mm, Tiefe: 225 mm.
685 4057 TR 2, 5- 2 2, 5 1250 770, 00

Material Gehäuse: Metall
Breite: 400 mm, Höhe: 300 mm, Tiefe: 240 mm.
685 4058 TR 6, 6- 2 6, 6 3300 1. 585, 00

Motorvollschutzschalter MVEx
Zum Überwachen des maximalen Motorstroms, Baumus-
terprüfung gemäß RL 94/9 EG, Installation ausschließlich 
im nicht ex-gefährdeten Bereich, Bemessungsspannung: 
230 Vi 50/60 Hz, Schutzart: IP20, Einbaubreite: 45 mm, 
2,5 TE.
  Bemessungsdauerstrom Iu  (A) 1 St
Notwendiges Zubehör für EZQ/EZS 20 Ex e und ERM … 
Ex e.
685 1246 MVEX 0, 4 0, 4 99, 00

Notwendiges Zubehör für ERM … Ex e.
685 1247 MVEX 1, 0 1 109, 00
685 1248 MVEX 1, 6 1, 6 118, 00

Thermostat TH 16
AP-Montage, zur Steuerung von Ventilatoren in Abhängig-
keit der Lufttemperatur, VDE-, SEV-, Semko- und Nemko-
geprüft, Einstellbereich: 0 bis 50°C, Bemessungsspannung: 
230 Vi, Maximalbelastung ohmsche/induktive Last: 16/4 A, 
Schutzart: IP54.
  1 St
Breite: 150 mm, Höhe: 115 mm, Tiefe: 68 mm.
685 2001 TH 16 142, 00

Raumluftsteuerung RLS 3
UP-Montage, für Abluftventilator ER 100 D und Abluftgerät 
ZEG 2000 P, 3 Schaltstufen: Grund-, Normal-, Volllast, mit 
separatem 2-poligem Ein-/Ausschalter im gemeinsamen 
Doppelrahmen, Bemessungsspannung: 230 Vi 50 Hz, 
Maximalbelastung: 10 A, Schutzart: IP30.
  1 St
Breite: 80 mm, Höhe: 150 mm, Tiefe: 32 mm.
685 1238 RLS 3 90, 00

Hygrostat HY 230
AP-Montage, zur Steuerung von Lüftungssystemen in Ab-
hängigkeit der relativen Luftfeuchte, Einstellbereich: 20-
80% relative Luftfeuchte, Ausgang: Relais potentilafrei 
(Schließer), Bemessungsspannung: 230 Vi 50/60 Hz, 
Schutzart: IP30, Farbe: Reinweiß.
  1 St
Innenliegendes Bedienteil
Breite: 71 mm, Höhe: 71 mm, Tiefe: 27 mm.
683 9568 HY 230 I 142, 00

Luftqualitätsregler EAQ 10/…
AP-Montage, zur Steuerung von Lüftungsgeräten in Abhän-
gigkeit der Luftqualität, mit integriertem Luftqualitätssensor 
zur Konzentrationsmessung verschiedener Gase und Ge-
ruchsstoffe, Schutzart: IP30, Farbe: Reinweiß.
  1 St
Bemessungsspannung: 230 Vi 50/60 Hz
Stufenlose Einstellung der Empfindlichkeit, Reaktionszeit: 
< 1 Min., optische Anzeige, Maximalbelastung: 10 A, Breite: 
126 mm, Höhe: 74 mm, Tiefe: 24 mm.
685 3338 EAQ 10/ 1 596, 00

Ventilatoren
Kleinraumventilator MiniVent® M1…
Universell einsetzbar für die Lüftung von Bad, WC und 
anderen kleinen Räumen, für Dauerbetrieb geeignet, Aus-
führung in Kunststoff, mit thermischem Überlastungsschutz, 
wartungs- und funkstörfrei, im Bereich 1 von Nassräumen 
gemäß DIN VDE 0100-701 einsetzbar, mit Rückluftsperr-
klappe, 2 Leistungsstufen, Betriebsspannung: 230 Vi 50 Hz, 
Schutzklasse II, Schutzart: IP45, Farbe: Weiß.
  Nennweite  

(mm) 
Fördervolumen  
(m³/ h) 

1 St

Ausführung: Standard
684 2453 M 1/ 100 100 90 122, 00
684 2902 M 1/ 120 120 170 148, 00

Ausführung: Codierbarer Nachlauf- und Intervallbetrieb
Einschaltverzögerung: 0/45/90/120 Sek., Nachlaufzeit: 
6/10/16/21 Min., Intervallzeit: 0/8/12/24 Std., wahlweise 
einstellbar auf niedriger bzw. hoher Stufe.
684 2454 M 1/ 100 N/ C 100 90 165, 00
684 2903 M 1/ 120 N/ C 120 170 188, 00

Ausführung: Präsenzmelder
Nachlaufzeit: 6 Min., wahlweise einstellbar auf niedriger 
bzw. hoher Stufe.
684 2456 M 1/ 100 P 100 90 196, 00
684 2905 M 1/ 120 P 120 170 228, 00

Ausführung: Feuchtesteuerung
Einschaltverzögerung: 0 oder 45 Sek. (bei manuellem 
Betrieb), Nachlaufzeit: 6/12/18/24 Min., wahlweise einstell-
bar auf niedriger bzw. hoher Stufe.
684 2457 M 1/ 100 F 100 90 196, 00
684 2906 M 1/ 120 F 120 170 233, 00

MiniLüfter HelioVent® HR 90 KE
UP-Einschubmontage in Schächte und Rohre mit Nenn-
weite 100 mm, mit Steckkrallenbefestigung, Kunststoffge-
häuse mit Gitterblende, mit thermischem Überlastungs-
schutz, für Dauerbetrieb, nicht reversierbar, im Bereich 1 
von Nassräumen gemäß DIN VDE 0100-701 einsetzbar, 
mit elektrischem Innenverschluss, 1 Leistungsstufe, Be-
triebsspannung: 230 Vi 50/60 Hz, Farbe: Weiß, Schutz-
klasse II, Schutzart: IP45.
  Fördervolumen  (m³/ h) 1 St
Ausführung: Standard
684 0497 HR 90 KE 95 152, 00

Ausführung: Nachlaufschalter
Nachlaufzeit: ca. 2-8 Min.
684 0498 HR 90 KEZ 95 196, 00
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UP-Wand- und Fensterlüfter HelioVent® 
HVR 150
Zum Einbau in Wände, Schächte und Fenster, Nennweite 
150 mm, für Dauerbetrieb, Wechselstrom-Kondensator-
Motor, wartungsfrei, mit Thermokontakten, drehzahlsteuer-
bar, Kunststoffgehäuse mit Lamellengitter zur Abdeckung 
der Ansaugöffnung, Farbe: Weiß, Bemessungsspannung: 
230 Vi 50 Hz, Schutzart: IP44.
  Fördervolumen  (m³/ h) 1 St
Zur Entlüftung
Mit elektrischer Verschlussklappe.
684 4121 HVR 150/ 4 E 180 283, 00

Zur Entlüftung
Mit elektrischer Verschlussklappe.
684 4123 HVR 150/ 2 E 260 285, 00

Zur Be- und Entlüftung
Reversierbar in Verbindung mit Drehzahl- und Betriebs-
schalter DSEL 2, mit elektrischer Verschlussklappe.
684 4124 HVR 150/ 2 RE 360 355, 00

UP-Wandventilator HelioVent® HV
Zum Einbau in Wände, Schächte und dünne Platten, zur 
Be- und Entlüftung, für Dauerbetrieb, Hochleistunglaufrad, 
Wechselstrom-Kondensator-Motor, geschlossene Bauweise, 
wartungsfrei, mit Thermokontakten, reversierbar, drehzahl-
steuerbar im Bereich von 0-100%, Kunststoffgehäuse mit 
nach oben gerichteten Lamellen, Farbe: Alpinweiß, Bemes-
sungsspannung: 230 Vi 50 Hz, Schutzart: IP54.
  Nennweite  

(mm) 
Fördervolumen  
(m³/ h) 

1 St

684 0460 HV 200/ 4 R 200 450 375, 00
684 0461 HV 250/ 4 R 250 840 403, 00

Zubehör für  
Kleinraumventilatoren
Wandeinbausatz WES
Für UP-Einbau, 2 ineinanderschiebbare Kunststoffrohre 
dienen als Wand-/Futterrohr, von 260-500 mm passend.
  Nennweite  (mm) 1 St
Außenwandabschluss durch selbsttätige Verschlussklappe 
oder feststehendes Regengitter.
684 0005 WES 90/ 100 100 40, 00

Außenwandabschluss durch selbsttätige Verschlussklappe.
684 2884 WES 120 120 46, 00

Außenwandabschluss durch selbsttätige Verschlussklappe 
oder feststehendes Regengitter.
684 2410 WES 150 150 69, 00

Teleskop-Wandhülse TWH
Für UP-Einbau, bestehend aus 2 ineinanderschiebbaren 
Kunststoffrohren, von 260-500 mm passend.
  Nennweite  (mm) 1 St
684 2458 TWH 90/ 100 100 14, 00
684 2459 TWH 120 120 33, 00
684 2460 TWH 150 150 45, 00

Montageblende MBR
Zum Einbau aller M1, R 90- und HR 90-Typen in vorhandene, 
rechteckige Schachtöffnungen, Material: Schlagfester Kunst-
stoff, Farbe: Weiß, beliebig überstreich- oder tapezierbar.
  1 St
684 4325 MBR 90160300 20, 00

Montageflansch MF 90
Für Minilüfter, bei Deckeneinbau erforderlich oder zur ein-
fachen Montage in engen Schächten, Material: Kunststoff, 
Farbe: Alpinweiß, Tiefe: 23 mm.
  1 St
684 0805 MF 90 11, 00

Montageflansch MF 100
Für M1-100, zur Reduzierung der Einbautiefe bei dünnen 
Wänden, engen Schächten und kurzen Bögen, auch für 
Montage eines Zugschnurschalters geeignet (Zubehör), bei 
Bedarf können mehrere MF 100 aufeinander gesteckt werden, 
Tiefe: 20 mm.
  1 St
684 2901 MF 100 11, 00

Fenstereinbausatz FES 90
Für Einbau aller HR 90 K...-Modelle in Einfach- und Dop-
pelfenster, dünne Wände und Platten, Scheiben- bzw. 
Wandstärke 1-40 mm, Außenabdeckung durch flaches 
Regenabweisgitter nur 29 mm auftragend, Bedienung über 
Zugschalter.
  1 Sa
684 0006 FES 90 37, 00

Fenstereinbausatz FES 150
Für Einbau aller HVR 150-Modelle, vorzugsweise Typen 
mit elektrischem Innenverschluss, in Einfach- und Doppel-
fenster, dünne Wände und Platten, Außenabdeckung durch 
flaches Regenabweisgitter mit feststehenden Lamellen, 
Bedienung über mitgelieferten Zugschalter oder ortsunge-
bundenen, bauseitigen Schalter.
  1 St
684 2415 FES 150 39, 00

Axial-Hochleistungs-
ventilatoren
Axial-Hochleistungsventilator HQW
AP-Montage, zur Be- und Entlüftung, mit quadratischer 
Einbauplatte mit angeformter Düse aus verzinktem Stahl-
blech, Schutzgitter aus pulverbeschichtetem Stahldraht, 
Wechselstrom-Kondensator-Motor in geschlossener Bau-
weise, wartungs- und funkstörungsfrei, mit in die Wicklung 
eingebauten Thermokontakten, Einbau in jeder Lage mög-
lich, drehzahlsteuerbar, reversierbar, Bemessungsspan-
nung: 230 Vi 50 Hz.
  Fördervolumen  (m³/ h) 1 St
Nennweite: 200 mm
Gehäusefarbe: Papyrusweiß, Laufrad mit 7 Schaufeln aus 
Thermoplast, Schutzart: IP54.
684 0227 HQW 200/ 4 520 398, 00
684 0185 HQW 200/ 2 930 596, 00

Nennweite: 250 mm
Gehäusefarbe: Papyrusweiß, Laufrad mit 7 Schaufeln aus 
Thermoplast, Schutzart: IP55.
684 0187 HQW 250/ 6 660 563, 00
684 0188 HQW 250/ 4 930 516, 00
684 0189 HQW 250/ 2 2070 815, 00

Nennweite: 315 mm
Gehäusefarbe: Papyrusweiß, Laufrad mit 7 Schaufeln aus 
Thermoplast, Schutzart: IP55.
684 0228 HQW 315/ 6 1330 814, 00
684 0229 HQW 315/ 4 2080 834, 00

Nennweite: 355 mm
Gehäusefarbe: Papyrusweiß, Laufrad mit 7 Schaufeln aus 
Thermoplast, Schutzart: IP55.
684 0274 HQW 355/ 6 1940 878, 00
684 0275 HQW 355/ 4 2850 878, 00

Nennweite: 400 mm
Gehäusefarbe: Papyrusweiß, Laufrad mit 7 Schaufeln aus 
Thermoplast, Schutzart: IP55.
684 0321 HQW 400/ 6 2570 1. 045, 00
684 0322 HQW 400/ 4 4010 1. 045, 00
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Montagezubehör für  
Ventilatoren
Ansaugdüse ASD 200
Mit großem Einlaufradius aus Stahlblech gedrückt, feuer-
verzinkt, saugseitig ohne Schutzgitter, anschlussseitig 
Flansch.
  Nennweite  (mm) 1 St
684 0110 ASD 200 200 81, 00

Ansaugdüse ASD-SGD
Mit großem Einlaufradius aus Stahlblech gedrückt, feuer-
verzinkt, saugseitig mit Schutzgitter, verzinkt, nach DIN EN 
294, anschlussseitig Flansch.
  Nennweite  (mm) 1 St
684 0076 ASD- SGD 225 225 137, 00
684 0077 ASD- SGD 250 250 142, 00
684 0080 ASD- SGD 280 280 161, 00
684 0082 ASD- SGD 315 315 181, 00
684 0091 ASD- SGD 355 355 188, 00
684 0092 ASD- SGD 400 400 210, 00

Schutzgitter SG
Passend zu Rohrflansch, zur ausblasseitigen Abdeckung, 
kunststoffbeschichtet, Farbe: Silbermetallic, Abmessungen 
und Befestigungslaschen entsprechend DIN 24155 und 
DIN EN 294.
  Nennweite  (mm) 1 St
684 0877 SG 200 200 44, 00
684 0878 SG 225 225 46, 00
684 0879 SG 250 250 46, 00
684 0880 SG 280 280 47, 00
684 0881 SG 315 315 49, 00
684 0882 SG 355 355 50, 00
684 0890 SG 400 400 54, 00

Verlängerungsrohr VR
Aus verzinktem Stahlblech mit beidseitig angeformtem 
Flansch.
  Nennweite  (mm) 1 St
684 1154 VR 225 225 60, 00
684 6140 VR 250 250 69, 00
684 1160 VR 280 280 73, 00
684 1163 VR 315 315 81, 00
684 1164 VR 355 355 82, 00
684 1165 VR 400 400 93, 00

Segeltuchstutzen STS
Flexibles Verbindungsstück mit 2 Rohrflanschen zur Mon-
tage zwischen Ventilator und Rohrsystem, unterbindet 
Körperschallübertragung und überbrückt Montagetoleran-
zen, elastische Manschette aus silikonfreiem PVC-Gewe-
betuch (max. Temp. 80°C), beidseitig mit Winkel-Flanschrin-
gen aus verzinktem Stahlblech.
  Nennweite  (mm) 1 St
684 0916 STS 200 200 101, 00
684 0917 STS 225/ DSTS 200 225 109, 00
684 0923 STS 250 250 132, 00
684 0925 STS 280 280 133, 00
684 0927 STS 315 315 157, 00
684 0929 STS 355 355 170, 00
684 0935 STS 400 400 189, 00

6840076

Gegenflansch FR
Winkel-Flanschring aus verzinktem Stahlblech zum An-
schluss von Rohren.
  Nennweite  (mm) Länge  (mm) 1 St
684 0392 FR 200 200 25 35, 00
684 0394 FR 225/ DFR 200 225 30 37, 00
684 0395 FR 250 250 25 40, 00
684 0404 FR 280 280 30 43, 00
684 0405 FR 315 315 30 50, 00
684 0406 FR 355 355 30 59, 00
684 0407 FR 400 400 30 67, 00

Verbindungsmanschette flexibel FM
Flexibles Verbindungsstück zur Montage zwischen Venti-
lator und Rohrsystem, unterbindet Körperschallübertragung 
und überbrückt Montagetoleranzen, elastische Manschette 
aus silikonfreiem PVC-Gewebetuch, max. Temperatur 70°C, 
Maße nach DIN 24155, mit 2 Schlauchschellen zur Schnell-
montage.
  Nennweite  (mm) 1 St
684 1935 FM 100 100 14, 00
684 1936 FM 125 125 16, 00
684 1937 FM 150 150 18, 00
684 1938 FM 160 160 23, 00
684 0362 FM 200 200 27, 00
684 0364 FM 225 225 28, 00
684 0370 FM 250 250 30, 00
684 0372 FM 280 280 36, 00
684 0374 FM 315 315 38, 00
684 0378 FM 355 355 41, 00
684 0380 FM 400 400 43, 00

Montagekonsole MK
Zur Befestigung der Ventilator-Flanschgehäuse an Decke, 
Wand oder Boden, aus verzinktem Stahlblech, Bohrungen 
auf den Lochkreis der Ventilator-Flansche abgestimmt, inkl. 
Schrauben und Muttern, 1 Satz = 2 Stk.
  Nennweite  (mm) 1 Sa
684 1323 MK 200- 225 200/ 225 31, 00
684 1324 MK 250- 280 250/ 280 33, 00
684 1325 MK 315- 355 315/ 355 36, 00
684 1326 MK 400- 450 400/ 450 50, 00

Rohrventilatoren
MultiVent® Rohrventilator, 1-stufig MV
Ausschwenkbarer Rohrventilator mit 2 Leistungsstufen, für 
den Einbau in den Rohrverlauf, Gehäuse aus schlag- und 
korrosionsfestem Kunststoff, Farbe: Hellgrau, mit angeform-
ter Montagekonsole, Kondensatormotor mit Feuchtschutz, 
Isolationsklasse F, für Dauerbetrieb, drehzahlsteuerbar, 
wartungs- und funkstörfrei, mit thermischen Überlastungs-
schutz, Bemessungsspannung: 230 Vi 50 Hz, Schutzart: 
IP44.
  Nennweite  

(mm) 
Fördervolumen  
(m³/ h) 

1 St

684 1877 MV 100 A 100 190 137, 00
684 1878 MV 100 B 100 240 196, 00
684 1879 MV 125 125 360 210, 00
684 1880 MV 150 150 520 247, 00
684 1881 MV 160 160 550 247, 00
684 1882 MV 200 200 930 325, 00
684 1883 MV 250 250 910 540, 00
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Deckenventilatoren
Deckenventilator DVW
Robuste Metallausführung mit 3-Batt-Laufrad, wartungs- 
und funkstörfreier geschlossener Motor, für Dauerbetrieb 
geeignet, drehzahlsteuerbar, reversierbar, Farbe: Weiß, 
variable Abhängehöhe durch Lieferung eines kurzen und 
eines langen Pendelrohres, Abhängehöhe min./max.: 
440/585 mm, Betriebsspannung: 230 Vi 50 Hz.
  Drehzahl  (1/ min) 1 St
Flügelraddurchmesser: 900 mm
684 0107 DVW 90 340 142, 00

Flügelraddurchmesser: 1400 mm
684 0108 DVW 140 270 166, 00

Deckenventilator DVA
Für den Einsatz im dekorativen Bereich, wartungsfreier Mo-
tor mit abgedeckten Kühlschlitzen, für Dauerbetrieb geeignet, 
drehzahlsteuerbar, Zugschalter für 3 Leistungsstufen und Ein/
Aus, Montage direkt an der Decke, mit kurzem oder langem 
Pendelrohr (inkl.), Betriebsspannung: 230 Vi 50 Hz.
  Drehzahl  (1/ min) 1 St
Flügelraddurchmesser: 1300 mm
Gehäuse Altweiß lackiert, Laufrad mit 5 Blättern aus Holz, 
altweiß mit eingelegtem Rohrgeflecht.
684 0131 DVAW 130 220 244, 00

Flügelraddurchmesser: 1300 mm
Gehäuse Messing-Antik, Laufrad mit 5 Blättern aus Holz, 
nußbaumfarbig mit eingelegtem Rohrgeflecht.
684 0130 DVAM 130 220 254, 00

Zubehör für Ventilatoren
Verschlussklappe selbsttätig VK
Überdruckklappe zum außenwandseitigen Verschluss von 
Lüftungsrohren, rückseitig mit konischem Stutzen und 
Schaumstoffband für Einschubbefestigung, Material: Kunst-
stoff bruchfest und UV-beständig.
  Nennweite  (mm) Farbe 1 St
684 1198 VK 100 100 weiß 15, 00
684 1199 VK 125 125 weiß 21, 00
684 1180 VK 160 160 weiß 43, 00

Verschlussklappe selbsttätig VK
Überdruckklappe in flacher Bauweise, mit Ein- bzw. Aus-
schalten des Ventilators selbsttätig öffnend und schließend, 
Material: Kunststoff witterungsfest und UV-beständig, Farbe: 
Hellgrau.
  Nennweite  (mm) 1 St
684 1200 VK 200 200 67, 00
684 1201 VK 250 250 73, 00
684 1202 VK 315 315 81, 00
684 1203 VK 355 355 101, 00
684 1204 VK 400 400 119, 00

Rohrverschlussklappe RSKK
Absperrelement zum direkten Einbau in jeder Lage, saug- 
oder druckseitig in den Rohrverlauf, Gehäuse und Klappen 
aus Kunststoff, Rückstellfeder aus rostfreiem Edelstahl, 
einsetzbar bis 70°C.
  Nennweite  (mm) 1 St
684 0035 RSKK 100 100 28, 00
684 0034 RSKK 125 125 31, 00

Rohrverschlussklappe RSK
Selbsttätige Verschlussklappe zum Einstecken in den Rohr-
verlauf, automatische Funktion im Unter- wie Überdruck-
Betrieb (Einbaulage drehbar) durch Federzuhaltung, Ge-
häuse aus verzinktem Stahlblech, Klappen aus Aluminium, 
Rückstellfeder aus rostfreiem Edelstahl.
  Nennweite  (mm) 1 St
684 0033 RSK 150 150 59, 00
684 0038 RSK 160 160 59, 00
684 0032 RSK 200 200 82, 00
684 2435 RSK 250 250 93, 00
684 0855 RSK 315 315 104, 00

Lüftungsgitter feststehend G
Zur Abdeckung von Lüftungsöffnungen an Decke oder 
Wand, flache Bauweise, einfache Befestigung durch auf-
dübeln, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten, 
Material: Kunststoff bruchfest und UV-beständig, Farbe: 
Alpinweiß.
  Nennweite  (mm) 1 St
684 1244 G 200 200 44, 00
684 1245 G 250 250/ 280 48, 00

684 1247 G 315 315 54, 00
684 1248 G 355 355 74, 00
684 1249 G 400 400 82, 00

Nachlaufschalter elektronisch ZNE
Nachlaufzeit: 0-21 Min., Anlaufverzögerung (45 Sek.), wahl-
weise zuschaltbar, Erregung über Ein-/Ausschalter, Einbau 
in UP-Dose hinter dem Schalter, Bemessungsspannung: 
230 Vi 50/60 Hz, Schutzart: IP40.
  Schaltstrom  (A) 1 St
684 0062 ZNE 0, 8 55, 00

Intervallschalter elektronisch ZNI
Automatische Lüftung in einstellbaren Zeitintervallen (4, 8, 
12 oder 24 Std.), wenn innerhalb der Zeitphase kein ma-
nuelles Einschalten erfolgte, bei manueller Betätigung er-
folgt ein Nachlauf zwischen 0-21 Min., stufenlos einstellbar, 
Einbau in UP-Dose hinter dem Schalter, Bemessungsspan-
nung: 230 Vi 50/60 Hz, Schutzart: IP40.
  Schaltstrom  (A) 1 St
684 0063 ZNI 0, 8 77, 00

Wendeschalter WS
Zur Förderrichtungsumschaltung von Axial-Hochleistungs-
ventilatoren, Gehäuse aus Kunststoff, Farbe: Hellgrau, 
Montage AP: Maße: Breite: 91 mm, Höhe: 121 mm, Tiefe: 
109 mm, Schutzart: IP54, Montage UP: Maße: Breite/Höhe: 
72 mm, Tiefe: 35 mm, Schutzart: IP30.
  Bemessungsdauerstrom Iu  (A) 1 St
AP- und UP-Montage
684 1543 WS 12 60, 00

Drehzahl und Betriebsschalter DSEL 2
Wende- oder Drehzahlum- und Ein/Aus-Wippschalter, einsetz-
bar zur Drehzahländerung von Ventilatoren mit 2 Leistungs-
stufen oder als Wendeschalter zur Förderrichtungsumschal-
tung von reversierbaren Ventilatoren, Bemessungsspannung: 
230 Vi 50/60 Hz, Schutzart: IP30, Farbe: Weiß.
  Bemessungsdauerstrom Iu  (A) 1 St
UP-Montage
Breite/Höhe: 80 mm, Tiefe: 15 mm.
684 0129 DSEL 2 3 59, 00

Motorvollschutz-Schalter M…
Schalt- und Vollschutzgerät für Ventilatoren mit herausge-
führten Thermokontakten, mit Drucktastenschalter, potenti-
alfreier Hilfskontakt, Kunststoffgehäuse für AP-Montage oder 
Einbau in Schaltschrank, Schutzart: IP55, Breite: 80 mm, 
Höhe: 140 mm, Tiefe: 95 mm.
  Bemessungsdauerstrom Iu  (A) 1 St
Für Wechselstrom-Ventilatoren
684 1177 MW 10 132, 00
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Betriebsschalter 0-1-2 MVB
Für Ventilatoren mit 2 Leistungsstufen, mit den Funktionen 
Ein/Aus sowie niedrige und hohe Drehzahl, Bemessungs-
spannung: 230 Vi 50/60 Hz, Material Gehäuse: Kunststoff, 
Farbe: Weiß, Schutzart: IP20.
  Bemessungsdauerstrom Iu  (A) 1 St
UP-Montage
Breite/Höhe: 80 mm, Tiefe: 15 mm.
684 1885 MVB 3 60, 00

Drehzahlsteller elektronisch ESU
Zur stufenlosen Drehzahlsteuerung von Wechselstrom-
Ventilatoren, Phasenanschnitt-Prinzip, Mindestausgangs-
spannung über Poti einstellbar, eingebauter Ein-/Ausschal-
ter, ungeregelter Schaltausgang, Überlastungsschutz, Front 
und Drehknopf aus Kunststoff, Farbe: Weiß, Schutzart: IP30.
  Nennstrom  (A) 1 St
UP-Montage
Mit Betriebsanzeige durch Leuchtring, Breite/Höhe: 80 mm, 
Tiefe: 21 mm.
684 0105 ESU 1 1 125, 00
684 1156 ESU 3 2, 5 172, 00

Drehzahlsteller elektronisch ESA
Zur stufenlosen Drehzahlsteuerung von Wechselstrom-
Ventilatoren, Phasenanschnitt-Prinzip, Mindestausgangs-
spannung über Poti einstellbar, eingebauter Ein-/Ausschalter, 
ungeregelter Schaltausgang, Überlastungsschutz, Kunst-
stoffgehäuse.
  Nennstrom  (A) 1 St
AP-Montage
Mit Betriebsanzeige durch Leuchtring, Breite/Höhe: 80 mm, 
Tiefe: 65 mm, Schutzart: IP40, Farbe: Weiß.
684 0104 ESA 1 1 158, 00
684 1157 ESA 3 2, 5 180, 00

Drehzahlsteller elektronisch,  
mit Wendeschalter BSX
Für Wechselstrom-Ventilatoren (Be- und Entlüftung) die 
mittels Wechselschalter reversierbar sind (z.B. REW 150 
und 200, Serie HV, H...200/4 und Fensterventilatoren GX...), 
Kunststoffgehäuse, Farbe: Weiß, Schutzart: IP40.
  Nennstrom  (A) 1 St
AP-Montage
Breite/Höhe: 80 mm, Tiefe: 65 mm.
684 0103 BSX 1 181, 00

Drehzahlsteller elektronisch ESE
Zur stufenlosen Drehzahlsteuerung von Wechselstrom-
Ventilatoren, Phasenanschnitts-Prinzip, eingebauter Ein-/
Ausschalter, ungeregelter Schaltausgang, separat abgesi-
chert durch Schmelzsicherung, zum Einbau in Schalt- und 
Verteilerschränke, Schutzart: IP20, Einbaubreite: 50 mm.
  Nennstrom  (A) 1 St
Montag auf DIN-Schiene
684 1159 ESE 2, 5 2, 5 188, 00

Trafo-Drehzahlsteller TSW 0,3
Kompakter 5-Stufen-Trafo-Drehzahlsteller mit Ein-/Aus-
schalter zur Drehzahlsteuerung von Wechselstrom-Venti-
latoren mittels Spannungsreduzierung, Kunststoffgehäuse, 
Farbe: Weiß, Schutzart: IP20.
  Nennstrom  (A) 1 St
AP-Montage
Breite: 160 mm, Höhe: 85 mm, Tiefe: 60 mm.
684 0772 TSW 0, 3 0, 35 103, 00

Trafo-Drehzahlsteller TSW
Zur Drehzahlsteuerung von einem oder mehrerer Wechsel-
strom-Ventilatoren mittels Spannungsreduzierung, 5 Schalt-
stufen, schaltbare Spannungen: 0/80/100/130/170/230 Vi, 
50/60 Hz, Kunststoffgehäuse, Farbe: Grau, Schutzart: IP54.
  Nennstrom  (A) 1 St
AP-Montage
684 0771 TSW 1, 5 1, 5 213, 00
684 0898 TSW 3, 0 3 244, 00

Differenz-Temperaturregler EDTW
Elektronischer, stufenloser Regler zum Anschluss an elek-
tronisch regelbare Decken- und alle 1-Ph-Ventilatoren, zur 
stetigen Regelung der Drehzahl in Abhängigkeit der Diffe-
renz-Temperatur, inkl. 2 Temperaturfühler, Gehäusematerial: 
Kunststoff schlagfest, Farbe: Weiß, Bemessungsspannung: 
230 Vi 50/60 Hz, Schutzart: IP20.
  Nennstrom  (A) 1 St
AP- und UP-Installation
Breite: 210 mm, Höhe: 85 mm, Tiefe: 55 mm.
684 0100 EDTW 2, 5 806, 00

Kontrollierte Wohnungslüftung
Wand-Einbaugerät EcoVent KWL EC 60
Mit Wärmerückgewinnung für die Be- und Entlüftung von 
Einzelräumen, 2 Gleichstrom-EC-Ventilatoren, Luftfilter 
Klasse G4 im Zu- und Abluftstrom, Aluminium-Platten-
Wärmetauscher, Wärmerückgewinnungsgrad: 70%, Innen-
fassade aus hochwertigem Kunststoff, Bemessungsspan-
nung: 230 Vi 50 Hz, Breite/Höhe: 370 mm, Tiefe: 35 mm, 
Schutzart: IPX4.
  1 St
Geräteeinheit Eco mit 3-stufigem Bedienelement, Förderleis-
tung auf Stufe 1/2/3: 17/30/60 m³/h, mit Fliegenschutzgitter.
684 2931 KWLEC 60 ECO 1. 005, 00

Geräteeinheit Pro mit 4 Leistungsstufen, inkl. Komfort-
Bedienelement KWL-BCU, Förderleistung auf Stufe 
1/2/3/4: 17/30/45/60 m³/h, 2 elektrische Edelstahl-Außen-
verschlussklappen mit Fliegenschutzgitter.
684 2932 KWLEC 60 PRO 1. 300, 00

Geräteeinheit ProFF mit 4 Leistungsstufen, inkl. Komfort-
Bedienelement KWL-BCU und Feuchtefühler, Förderleis-
tung auf Stufe 1/2/3/4: 17/30/45/60 m³/h, 2 elektrische 
Edelstahl-Außenverschlussklappen mit Fliegenschutzgitter.
684 2936 KWLEC 60 PROFF 1. 390, 00

Rohbauset KWL 60 RS
Bestehend aus Wandhülse (349 mm lang), 2 Bau-Schutz-
abdeckungen, Außenfassade und Abweisblech.
  1 St
Außenbauteile wie Fassadenblende, Distanzrahmen und 
Schutzgitter aus hochwertigem Edelstahl.
684 2076 KWL 60 RS 341, 00

Außenbauteile wie Fassadenblende, Distanzrahmen und 
Schutzgitter in beschichteter Ausführung, für den Einsatz 
in Umgebungen mit starker Luftverschmutzung oder hoher 
Salzkonzentration in der Luft (Küstennähe).
640 8178 KWL 60 RS- B 381, 00

Wandhülsen-Verlängerung KWL 60 WV
Beliebig kürz- bzw. aufsteckbar, 111 mm lang, mit Trenn-
steg, für Wandstärken über 349-571 mm.
  1 St
684 2096 KWL 60 WV 48, 00
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 Wohnungslüftung und Zubehör 

Distanzrahmen KWL 60 DR
100 mm lang, mit Trennsteg, für Wandstärken von 249-349 mm.
  1 St
Außenseitiger Edelstahl-Rahmen.
684 2097 KWL 60 DR 162, 00

Außenseitiger Rahmen in beschichteter Ausführung, für 
den Einsatz in Umgebungen mit starker Luftverschmutzung 
oder hoher Salzkonzentration in der Luft (Küstennähe).
640 8179 KWL 60 DR- B 196, 00

Schutzgitter KWL 60 SG
Zur seitlichen Anbringung an der Außenfassade, als Schutz 
vor Schmutzablagerungen (1 Satz = 2 St.).
  1 St
Aus Edelstahl.
684 3140 KWL 60 SG 18, 00

Edelstahl in beschichteter Ausführung, für den Einsatz in 
Umgebungen mit starker Luftverschmutzung oder hoher 
Salzkonzentration in der Luft (Küstennähe).
640 8220 KWL 60 SG- B 24, 00

Bedienelement KWL-BC
Zur Leistungsregelung der KWL EC 60/270/370 PRO, mit 
Grafikdisplay, Funktionen: 4-stufiger Betrieb manuell oder 
mit digitaler Wochenzeitschaltuhr, Regelung über intelligente 
CO2- und Feuchtesensoren, Zu-/Abluftbetrieb einzeln schalt-
bar, Partybetrieb, Intensivlüftung, über ein Bedienelement 
können mehrere Geräte geregelt werden.
  1 St
UP-Montage
Breite: 80 mm, Höhe: 80 mm, Tiefe: 37 mm.
684 2934 KWL- 60 BCU 245, 00

AP-Montage
Breite: 83 mm, Höhe: 83 mm, Tiefe: 51 mm.
684 2935 KWL- 60 BCA 273, 00

Fühler KWL EC-CO2
Zur Erfassung der CO2-Konzentration in der Raumluft, Lie-
ferung inkl. 3 m Anschlussleitung, bis zu 4 Stk. anschließbar.
  1 St
Breite: 95 mm, Höhe: 97 mm, Tiefe: 30 mm.
684 3141 KWLEC- CO 2 310, 00

Anschlussleitungs-Abzweig KWL-ALA
Zur Verbindung weiterer Geräte oder von Bedienelementen 
und Zubehörkomponenten.
  1 St
684 2939 KWL- ALA 49, 00

Anschlussleitung KWL-SL
Zur Anbringung zwischen Bedienelement und KWL EC 60 
Pro bzw. zwischen mehreren Geräteeinheiten, mit 2 RJ 12 
Steckern.
  Länge  (m) 1 St
684 3109 KWL- SL 6/ 3 3 16, 00
684 4783 KWL- SL 6/ 5 5 22, 00
684 2708 KWL- SL 6/ 10 10 35, 00
684 2938 KWL- SL 6/ 20 20 41, 00

Dezentrale Wohnungslüftung
Lüftungsgerät mit Innenwandblende 
DL 50 W…2
Mit Wärmerückgewinnung zur Be- und Entlüftung von Einzelräu-
men, Außenwandmontage, 2 EC-Ventilatoren, Luftvolumenstrom: 
15/30/45/55 m³/Std., mit Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher, 
Wärmerückgewinnungsgrad: 90%, Wärmebereitstellungsgrad: 
84%, Vereisungsschutzfunktion, Kunststoff-Innenwandblende, 
Farbe Alpinweiß, Spannungsversorgung: 1/N/PE 230 Vi 50 Hz, 
Schutzart: IPX4, Breite/Höhe: 340 mm, Tiefe: 320 mm.
  1 St
DL 50 WA 2
Energieeffizienzklasse: B
718 0536 DL 50 WA 2 703, 00

DL 50 WE 2
Energieeffizienzklasse: B (mit Sensor: A)
Optional nachrüstbar: Luftqualitätssensor und Funkfern-
bedienung.
718 0537 DL 50 WE 2 814, 00

DL 50 WH 2
Energieeffizienzklasse: B (mit Sensor: A)
Mit integriertem Vor-Heizelement 200 W, optional nach-
rüstbar: Luftqualitätssensor und Funkfernbedienung.
718 0538 DL 50 WH 2 1. 100, 00

Wandhülse mit Außenwandblende DL 
50 R
Runde Teleskop-Wandhülse in Edelstahl, Durchmesser: 
300 mm, für Wandstärke: 320-530 mm, UV-beständige 
Außenwandblende (Breite/Höhe: 340, Tiefe: 55 mm) aus 
Kunststoff, Farbe: Weiß.
  1 St
718 0344 DL 50 R 390, 00

Wandhülse mit Außenwandblende DL 
50 Q
Quadratische Wandhülse aus EPP, für Wandstärke: 320-
480 mm, UV-beständige Außenwandblende (Breite/Höhe: 
340 mm, Tiefe: 55 mm) aus Kunststoff, Farbe: Weiß.
  1 St
718 0345 DL 50 Q 218, 00

Mit Anbindung von 2 Lüftungsrohren DN 75 zur zusätzlichen 
Zuluft- oder Abluftführung in einen Nebenraum.
710 0231 DL 50 Q 2 329, 00

Wandrahmen DL 50 X
Zur optischen Verblendung des Gerätegehäuses DL 50 W 
bei Wandstärken < 320 mm, Rahmenbreite: 100 mm, 
bauseits kürzbar, Kunststoff, Farbe: Weiß.
  1 St
710 0232 DL 50 X 42, 00

Verlängerungsset DL 50 V
Verlängerungsset für quadratische Wandhülse für Wand-
stärken > 480 mm, zur Verlängerung von Wandhülse und 
Gerät um 160 mm.
  1 St
710 0116 DL 50 V 122, 00
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Funk-Bedienschalter ACS FS
Funk-Bedienschalter mit Rahmen, für die Schaltung des 
Betriebsmodus der Lüftungsgeräte DL 50 WE2 und DL 50 
WH2, zur Wandinstallation, Funksignale werden nur während 
der Tastenbetätigung gesendet, Reichweite: 50 m.
  1 St
718 0540 ACSFS 143, 00

Luftqualitätssensor AQDL 50-2
Zur Nachrüstung in das Lüftungsgerät, bedarfsgerechte 
Steuerung des Lüftungsgerätes durch Messung der Abluft-
qualität (CO2, Feuchte, Mischgase).
  1 St
718 0539 AQDL 50- 2 204, 00

Wohnungslüftungsysteme
Lüftungsintegralgerät LWZ…CS 
Premium
Energieeffizienzklasse durchschnittliches Klima: 
Raumheizung W35/W55 A++/A++, Warmwasserberei-
tung A, Zapfprofil: XL
Leistungsgeregeltes Integralsystem mit reversierbarer Luft-/
Wasser-Wärmepumpe zur zentralen Be- und Entlüftung, 
Trinkwassererwärmung, Beheizung und Kühlung, Kreuz-
Gegenstrom-Wärmeübertrager aus Kunststoff, Kältekreis 
der WP mit allen notwendigen Sicherheitseinrichtungen, 
elektrische Not-/Zusatzheizung, Solarwärmeaustauscher 
im Heizkreis zur Nutzung von Solarthermie, Außenluft-
Vorwärmung über einen Unterkühler, mit Hocheffizienz-
Heizungsumwälzpumpe, Bedienung über Matrixdisplay mit 
Touch Wheel, Wärmebereitstellungsgrad: 90%, Luftvolu-
menstrom: 80-300 m³/Std., Speicherinhalt: 235 l, Nenn-
spannung: 230/400 Vi, SGReady, Stahlblechgehäuse, 
Höhe: 1885 mm, Breite: 1430 mm, Tiefe: 812 mm.
  Heizleistung  

Wärmepumpe  (kW) 
1 St

Angabe Heizleistung bei A-7/W35 (EN 14511).
742 7318 LWZ 5 CSPREMIUM 5, 5 16. 016, 00
767 9275 LWZ 8 CSPREMIUM 8, 34 18. 064, 00

Lüftungsintegralgerät LWZ 5 S Plus
Energieeffizienzklasse durchschnittliches Klima: Raum-
heizung W35/W55 A++/A+, Warmwasserbereitung A, 
Zapfprofil: XL
Leistungsgeregeltes Integralsystem mit reversierbarer Luft-/
Wasser-Wärmepumpe zur zentralen Be- und Entlüftung, 
Trinkwassererwärmung und Beheizung, Kreuz-Gegen-
strom-Wärmeübertrager aus Kunststoff, Kältekreis der WP 
mit allen notwendigen Sicherheitseinrichtungen, elektrische 
Not-/Zusatzheizung, Außenluft-Vorwärmung über einen 
Unterkühler, mit Hocheffizienz-Heizungsumwälzpumpe, 
Bedienung über Matrixdisplay mit Touch Wheel, Wärmebe-
reitstellungsgrad: 90%, Luftvolumenstrom: 80-300 m³/Std., 
Speicherinhalt: 235 l, Nennspannung: 230/400 Vi, SGRea-
dy, Stahlblechgehäuse, Höhe: 1885 mm, Breite: 1430 mm, 
Tiefe: 735 mm.
  Heizleistung  

Wärmepumpe  (kW) 
1 St

Angabe Heizleistung bei A-7/W35 (EN 14511).
767 9272 LWZ 5 SPLUS 5, 5 14. 040, 00

Lüftungsintegralgerät LWZ...S Trend
Energieeffizienzklasse durchschnittliches Klima: Raum-
heizung W35/W55 A++/A+, Warmwasserbereitung A, 
Zapfprofil: XL
Leistungsgeregeltes Integralsystem mit Luft-/Wasser-Wär-
mepumpe zur zentralen Be- und Entlüftung und Beheizung, 
Kombination mit externem 300 l oder 400 l Warmwasserspei-
cher, Kreuz-Gegenstrom-Wärmeübertrager aus Kunststoff, 
Kältekreis der WP mit allen notwendigen Sicherheitseinrich-
tungen, elektrische Not-/Zusatzheizung, Außenluft-Vorwär-
mung über einen Unterkühler, mit Hocheffizienz-Heizungs-
umwälzpumpe, Bedienung über Matrixdisplay mit Touch 
Wheel, Wärmebereitstellungsgrad: 90%, Luftvolumenstrom: 
80-300 m³/Std., Nennspannung: 230/400 Vi, SGReady, 
Stahlblechgehäuse, Höhe: 1885 mm, Breite: 808 mm, Tiefe: 
735 mm.
  Heizleistung  

Wärmepumpe  (kW) 
1 St

Angabe Heizleistung bei A-7/W35 (EN 14511).
767 9274 LWZ 5 STREND 5, 5 11. 856, 00
742 8330 LWZ 8 STREND 8, 34 12. 584, 00

Lüftungsintegralgerät LWZ 5 S smart
Energieeffizienzklasse durchschnittliches Klima: Raum-
heizung W35/W55 A++/A+, Warmwasserbereitung A, 
Zapfprofil: XL
Leistungsgeregeltes Integralsystem mit Luft-/Wasser-Wär-
mepumpe zur zentralen Trinkwassererwärmung und Be-
heizung, Kältekreis der WP mit allen notwendigen Sicher-
heitseinrichtungen, elektrische Not-/Zusatzheizung, mit 
Hocheffizienz-Heizungsumwälzpumpe, Bedienung über 
Matrixdisplay mit Touch Wheel, Speicherinhalt: 235 l, Nenn-
spannung: 230/400 Vi, SGReady, Stahlblechgehäuse, 
Höhe: 1885 mm, Breite: 1430 mm, Tiefe: 735 mm.
  Heizleistung  

Wärmepumpe  (kW) 
1 St

Angabe Heizleistung bei A-7/W35 (EN 14511).
767 9273 LWZ 5 SSMART 5, 5 12. 116, 00

Lüftungsintegralgerät LWA 252
Energieeffizienzklasse durchschnittliches Klima: Warm-
wasserbereitung A, Zapfprofil: XL
Integralsystem mit dezentraler Zuluft, zur Be- und Entlüf-
tung sowie Warmwasserbereitung für Wohnungen und 
Häuser ab 100 m², Wärmerückgewinnung aus der Abluft 
über Warmwasser-Wärmepumpe, Lüftungs- und Warmwas-
ser-Programm, mit Not-/Zusatzheizung: 1,5 kW, Speicher-
inhalt: 300 l, Luftvolumenstrom: 80-400 m³/Std., Gehäuse 
aus Stahlblech, weiß einbrennlackiert, schall- und wärme-
gedämmt, Höhe: 1860 mm, Breite: 696 mm, Tiefe: 735 mm.
  Heizleistung  

Wärmepumpe  (kW) 
1 St

724 0931 LWA 252 1, 4 4. 900, 00

LWZ 70 E
Energieeffizienzklasse: B, mit Sensor: A
Zentrales Lüftungsgerät zur Be- und Entlüftung von kleinen 
Wohnungen, mit Wärmerückgewinnung aus der Abluft über 
einen Kreuz-Gegenstrom-Wärmeübertrager, Filter (G3) zur 
Filterung der Zu- und Abluft, Konstantvolumenstromventi-
latoren mit integrierter Regelung, Lüftung in 3 Stufen steu-
erbar, Wärmerückgewinnungsgrad bis zu 90%, Luftvolu-
menstrom: 50-180 m³/Std., einfache Programmierung durch 
integrierte Bedieneinheit, Nennspannung: 230 Vi, Gehäu-
se aus verzinktem Stahlblech, weiß lackiert, einsetzbar im 
Küchenoberschrank, Höhe: 600 mm, Breite: 560 mm, Tiefe: 
290 mm.
  1 St
724 2515 LWZ 70 E 2. 591, 00
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 Wohnungslüftung ,  Klimageräte 

Lüftungsgerät LWZ …80
Energieeffizienzklasse: A
Zentrales Lüftungssystem zur Be- und Entlüftung von Woh-
nungen, Einfamilienhäusern oder auch kleineren Gewer-
beobjekten, mit Wärmerückgewinnung aus der Abluft über 
einen Kreuz-Gegenstrom-Wärmeübertrager, Filter (M5/G4) 
zur Filterung der Zu- und Abluft, Konstantvolumenstrom-
ventilatoren mit integrierter Regelung, Lüftung in 3 Stufen 
steuerbar, Bypassmodul, Vorheizregister mit integrierter 
Regelung, Bedienung direkt am Gerät (Fernbedienung FEB 
optional), Zusatzplatine mit zusätzlichen Steuerungsoptio-
nen, Nennspannung: 230 Vi, Gehäuse aus verzinktem 
Stahlblech, weiß lackiert, Wandmontage, Höhe: 997 mm, 
Breite: 690 mm, Tiefe: 534 mm, Schutzart: IP21.
  1 St
LWZ 180
Wärmebereitstellungsgrad: 94%, Luftvolumenstrom: 60-
250 m³/Std.
724 2769 LWZ 180 2. 884, 00

LWZ 280
Wärmebereitstellungsgrad: 94%, Luftvolumenstrom: 60-
350 m³/Std.
724 2770 LWZ 280 3. 462, 00

Lüftungssystem LWZ …80 balance 
Set…
Energieeffizienzklasse: A
Zentrales Lüftungssystem zur Be- und Entlüftung, automa-
tische mechanische Ventilverstellung, intelligente Regelung, 
Kreuz-Gegenstrom-Wärmeübertrager, Höhe: 997 mm, 
Breite: 690 mm, Tiefe: 534 mm, Schutzart: IP21.
  1 St
LWZ 180 balance Set 1
Für max. 200 m² Fläche, Wärmebereitstellungsgrad: 90%, 
Luftvolumenstrom max.: 250 m³/Std, bestehend aus: LWZ 
108 balance, 2 Schalldämmverteilern LVS VTS 9 und 3 
feuchtegeregelten Abluftventilen.
724 2974 LWZ 180 BALANCESET 1 4. 637, 00

LWZ 280 balance Set 1
Für max. 240 m² Fläche, Wärmebereitstellungsgrad: 93%, 
Luftvolumenstrom max.: 350 m³/Std, bestehend aus: LWZ 
208 balance, 2 Schalldämmverteilern LVS VTS 9 und 4 
feuchtegeregelten Abluftventilen.
724 2976 LWZ 280 BALANCESET 1 5. 445, 00

Lüftungsgerät LWE 40
Energieeffizienzklasse: A
Dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung zur 
Be- und Entlüftung, für ca. 100 m² Fläche, EC-Ventilator, 
Wärmeübertrager aus Aluminium, schlagregendichte Au-
ßenblende, Außen-/Innenblende: Edelstahl, weiß pulver-
beschichtet/Kunststoff, matt weiß, Filterklasse G4/G2, 
Wärmebereitstellungsgrad: 93%, Luftvolumenstrom: 20-70 
m³/Std., Höhe/Breite: 258 mm, Tiefe: 550 mm, Zubehör 
erforderlich.
  1 St
724 2930 LWE 40 755, 00

Klimageräte
Serie MTK Eco
Energieeffizienzklasse: A
Mobiles Raumklimagerät, kompakte Bauform, sofort be-
triebsbereit, 3 wählbare Ventilatorstufen, Luftvolumenstrom 
max.: 325 m³/Std., Schallleistung: 65 dB(A), digitale Anzeige 
von Temperatur und Timer-Zeit, programmierbare Timer-
Funktion für Ein- und Ausschaltzeit, Anzeige des Betriebs-
zustandes über LED, mit Infrarot-Fernbedienung, 
umweltfreundliches Kältemittel R290, automatische Kon-
densatabführung, herausnehmbarer Luftfilter, Abluft-
schlauch Durchmesser: 150 mm, Länge: 1200 mm, mit 4 
Laufrollen, Höhe: 745 mm, Breite: 455 mm, Tiefe: 395 mm.
  Kühlkapazität im Kühl-

betrieb bei Volllast  (kW) 
1 St

MKT 255 Eco
Für Raumvolumen ca.: 80 m³, Entfeuchtungsleistung max.: 
2,5 l/Std., Leistungsaufnahme: 1 kW, Farbe: Weiß.
125 2240 MKT 255 ECO 2, 6 459, 00

MKT 295 Eco
Für Raumvolumen ca.: 90 m³, Entfeuchtungsleistung max.: 
3 l/Std., Leistungsaufnahme: 1,1 kW, Farbe: Weiß.
125 2242 MKT 295 ECO 2, 9 519, 00

Serie RKL Eco
Energieeffizienzklasse: A
Leistungsstarker mobil einsetzbarer Spotkühler, kompakte 
Bauform, sofort betriebsbereit, 3 wählbare Ventilatorstufen, 
Luftaustritt mit Swing-Funktion, stufenlos einstellbare 
Luftaustrittsrichtung, Luftvolumenstrom max.: 410 m³/Std., 
Bedienelektronik mit digitaler Anzeige von Temperatur und 
Betriebszustand, programmierbare 24 Std. Timer-Funktion, 
mit Infrarot-Fernbedienung, umweltfreundliches Kältemittel 
R290, automatische Kondensatabführung, herausnehmba-
rer Luftfilter, Abluftschlauch Durchmesser: 150 mm, Länge: 
1500 mm, mit 4 Laufrollen, Höhe: 840 mm, Breite: 450 mm, 
Tiefe: 380 mm.
  Kühlkapazität im Kühl-

betrieb bei Volllast  (kW) 
1 St

RKL 300 Eco
Für Raumvolumen ca.: 90 m³, Entfeuchtungsleistung max.: 
1,14 l/Std., Leistungsaufnahme: 1 kW, Schallleistung: 
64 dB(A), Farbe: Weiß.
125 2244 RKL 300 ECO 3, 1 629, 00

RKL 360 Eco
Für Raumvolumen ca.: 100 m³, Entfeuchtungsleistung 
max.: 1,65 l/Std., Leistungsaufnahme: 1,2 kW, Schallleis-
tung: 65 dB(A), Farbe: Weiß.
125 2246 RKL 360 ECO 3, 5 678, 00

Serie BOLOGNA DC
Inverter-Wandgerät mit Montage-Schnellkupplung in Split-
Ausführung, bestehend aus 2 Einheiten, 3D-Swing Funktion, 
Follow-Me Funktion, geräuscharmer Gerätebetrieb im Silent-
Modus, programmierbare 24 Std. Timer-Funktion, mit Fern-
bedienung, herausnehmbarer Luftfilter, integrierte Konden-
satpumpe, die Außenteile sind werksseitig mit Kältemittel R 
410A vorgefüllt, Frostschutzfunktion: Heizen mit Sollwert 
8°C, Abmessung Außenteil: Höhe: 555 mm, Breite: 770 mm, 
Tiefe: 300 mm.
  1 St
BL 353 DC
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen: A++/A+
Für Raumvolumen ca.: 110 m³, Luftvolumenstrom je Stufe: 
370/470/570 m³/Std., Kühl-/Heizleistung: 3,5/2,4 kW, 
Schalldruckpegel je Stufe Innengerät: 28/35/42 dB(A), 
Abmessung Innenteil Höhe: 285 mm, Breite: 805 mm, 
Tiefe: 194 mm, Farbe: Weiß.
512 9815 BL 353 DC 1. 720, 00
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 Klimageräte und Zubehör 

Serie ML…DC
Inverter-Wandgerät in Split-Ausführung, 3D-Swing Funktion, 
Follow-Me Funktion, automatischer Wiederanlauf nach Span-
nungsausfall, geräuscharmer Gerätebetrieb im Silent-Modus, 
programmierbare 24 Std. Timer-Funktion, , potentialfreier 
Kontakt, Frostschutzfunktion: Heizen mit Sollwert 8°C, die 
Außenteile sind werksseitig mit Kältemittel R32 vorgefüllt.
  1 St
ML 265 DC
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen: A++/A+
Für Raumvolumen ca.: 80 m³, Luftvolumenstrom je Stufe: 
259/429/521 m³/Std., Kühl-/Heizleistung: 2,6/2,6 kW, 
Schalldruckpegel je Stufe Innengerät: 22/30/37 dB(A), 
Abmessung Innenteil Höhe: 290 mm, Breite: 722 mm, 
Tiefe: 187 mm, Außenteil Höhe: 555 mm, Breite: 770 mm, 
Tiefe: 300 mm, Farbe: Weiß.
768 0000 ML 265 DC 1. 020, 00

ML 355 DC
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen: A++/A+
Für Raumvolumen ca.: 110 m³, Luftvolumenstrom je Stufe: 
294/478/539 m³/Std., Kühl-/Heizleistung: 3,5/2,8 kW, 
Schalldruckpegel je Stufe Innengerät: 22/30/38 dB(A), 
Abmessung Innenteil Höhe: 297 mm, Breite: 802 mm, 
Tiefe: 189 mm, Außenteil Höhe: 555 mm, Breite: 800 mm, 
Tiefe: 333 mm, Farbe: Weiß.
768 0001 ML 355 DC 1. 120, 00

ML 525 DC
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen: A++/A+
Für Raumvolumen ca.: 160 m³, Luftvolumenstrom je Stufe: 
420/505/750 m³/Std., Kühl-/Heizleistung: 5,3/5,3 kW, 
Schalldruckpegel je Stufe Innengerät: 27/33/42 dB(A), 
Abmessung Innenteil Höhe: 319 mm, Breite: 965 mm, 
Tiefe: 215 mm, Außenteil Höhe: 554 mm, Breite: 800 mm, 
Tiefe: 333 mm, Farbe: Weiß.
768 0002 ML 525 DC 1. 640, 00

ML 685 DC
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen: A++/A+
Für Raumvolumen ca.: 230 m³, Luftvolumenstrom je Stufe: 
640/830/1020 m³/Std., Kühl-/Heizleistung: 7,2/5,1 kW, 
Schalldruckpegel je Stufe Innengerät: 30/40/44 dB(A), 
Abmessung Innenteil Höhe: 335 mm, Breite: 1080 mm, 
Tiefe: 226 mm, Außenteil Höhe: 702 mm, Breite: 845 mm, 
Tiefe: 363 mm, Farbe: Weiß.
508 4792 ML 685 DC 2. 390, 00

Zubehör für Klimageräte
Anschluss-Set für BL 353 DC
Inkl. Schnellkupplung für Serie Bologna DC.
  Länge  (m) 1 St
512 9821 1629243 3 239, 00
512 9820 1629245 5 348, 00
512 9819 1629248 8 469, 00

Kältemittelleitung, lfdm
Zum Verbinden von stationären Raumklima-Innengeräten 
und Außenteilen, gebördelt, inkl. Überwurfmuttern und sys-
temangepasster Kältemittelfüllung.
  1 m
Für Gerätetyp ML 265 DC und ML 355 DC, Durchmesser: 
1/4 Zoll und 3/8 Zoll.
689 2211 1613181 35, 00

Für Gerätetyp ML 525 DC, Durchmesser: 1/4 Zoll und 1/2 
Zoll.
689 2219 1613193 37, 00

Kältemittelleitung
Zum Verbinden von stationären Raumklima-Innengeräten 
und Außenteilen, Ringware: 25 m.
  Ausführung 1 St
689 2177 1613055 1/ 4 Zoll 169, 00
689 2178 1613056 3/ 8 Zoll 320, 00
689 2179 1613057 1/ 2 Zoll 395, 00

Kondensatschlauch, lose
Für Anschluss an Kondensatpumpe KP-8 und KP-6 geeig-
net, Durchmesser: 6 mm.
  Länge  (m) 1 m
Meterware
689 2183 1613067 1 1, 80

Bundware
   1 St
689 1108 1613066 20 29, 00
689 2182 1613065 100 98, 00

Kondensatschlauch
Für 16 und 18 mm Anschlussstutzen geeignet, Durchmesser: 
16 mm, Farbe: Elfenbein, für Gerätetypen ATY, RVT, MXW, 
MVW, ML 265-525 DC und BL 353 DC.
  Länge  (m) 1 St
Meterware
689 2175 1613053 1 4, 90

Bundware
689 2174 1613052 50 98, 50

Kondensatpumpe KP-6
Bausatz nur für senkrechte Montage und Kondensatabfüh-
rung durch die Decke in Kombination mit Wandgeräten 
vorgesehen, Länge Kabelkanal: 800 mm, Förderleistung 
max.: 10 l/Std., Förderhöhe max.: 10 m, Schutzklasse: IP54, 
für Gerätetypen ATY, RVT, MXT, RTX, MVW, ML 265-525 
DC und BL 353 DC.
  1 St
689 1107 KP- 6 268, 00

Kondensatpumpe KP-8
Für Raumklimageräte zum Abführen des Kondensats, inkl. 
Reservoir, Alarmkontakt und Verbindungsschläuchen, För-
derleistung max.: 10 l/Std., Förderhöhe max.: 10 m, Schutz-
klasse: IP54, für Gerätetypen ATY, RVT, MXT, RTX, MVW, 
ML 265-525 DC und BL 353 DC.
  1 St
689 2187 KP- 8 239, 00

Wanddurchführung
Teleskoprohr, Durchmesser: 125 mm, für Wanddicke: 270-
480 mm, mit Außengitter und Rückstauklappe.
  1 St
Für Serie MKT Eco und SKM 260 Eco
125 2259 1613112 92, 00

Für Serie RKL und RKL Eco
689 1121 1613118 69, 00
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 Klimageräte und Zubehör 

Wandkonsole WKM-500
Für die Montage an geeigneten Fassaden und Mauerwerk, 
inkl. Schwingungsdämpfer, für Gerätetyp RVD 355 DC, ML 
265-525 DC, RVT 265-355 DC, BL 353 DC, ATY 266-356 D.
  1 St
554 0844 1613122 98, 00

Bodenkonsole BK-500
Für die standfeste Aufstellung der Außenteile, für Geräte-
typen RVD 355-685 DC, RXT 525-685 DC, MVT 603-1403 
DC, ML 265-685 DC, BL 353 DC, ATY 266-356 DC, RVT 
265-355 DC.
  1 St
689 2216 1613190 78, 00

Bodenkonsole BK-600 Plus
Robuste Bodenkonsole mit hohem Eigengewicht und guten 
Dämpfungseigenschaften, für Gerätetypen RVD 355-685 
DC, RXT 525-685 DC, MVT 603-1403 DC, ML 265-685, BL 
353 DC, RVT 265-355 DC.
  1 St
554 0848 1613127 129, 00

Unterputzkasten
Für Unterputz-Montage, Werkstoff: Kunststoff, inkl. Abdeck-
blende und Kondensatanschlussstutzen, z.B. für Kondensat-
pumpe KP-8, für Gerätetyp ATY, RVT, MXW, RXT, ML und BL.
  1 St
689 2173 1613051 48, 00

Winterregelung WRH-1
Für den Heizbetrieb im Winter, im Außenteil eingebaut, für 
Gerätetyp RVD, RXT, ML, ATY, RVT, BL.
  1 St
686 7744 WRH- 1 179, 00

Winterregelung WRK-1
Für den Kühlbetrieb im Winter, im Außenteil eingebaut, für 
Gerätetyp RVD, RXT.
  1 St
686 7743 WRK- 1 198, 00

Lokale Raumklimageräte
ACP 26 S
Energieeffizienzklasse: A
Transportables Kompakt-Raumklimagerät in Einschlauch-
Technik zur Klimatisierung von Einzelräumen, sofort ein-
satzbereit, zum Kühlen und Entfeuchten, Schlauchführung 
durch Fenster oder Wandanschluss, Infrarot-Fernbedie-
nung mit LC-Display, Timer, Nachtbetrieb-Modus, sehr gute 
Luftverteilung durch Weitwurf-Technik, Entfeuchtungsleis-
tung: 1,5 l/Std., Arbeitsbereich Kühlen: 18° bis 35°C, Schall-
leistung: 63 dB(A), Höhe: 762 mm, Breite: 396 mm, Tiefe: 
460 mm.
  Kühlkapazität im Kühl-

betrieb bei Volllast  (kW) 
1 St

714 8702 ACP 26 S 2, 6 960, 00

Singlesplit-Raumklimasysteme
CAWR…premium2
Wandhängendes Raumklima-System bestehend aus Innen-/
Außengerät und LCD-Infrarot-Fernbedienung, mit DC-In-
vertertechnik, zum Kühlen, Heizen und Entfeuchten, Innen-
gerät aus weißem Kunststoff, leise laufendes 5-stufiges 
Querstromgebläse mit regenerierbarem Filter, 5-stufiger 
Luftfächer mit Swing-Funktion, Außengerät aus lackiertem, 
verzinktem Stahlblech, schallgedämmt, drehzahlgeregelter 
Ventilator, Winterregelung, Wochentimer, Memory- und Aus-
kühlschutzfunktion, automatischer Wiederanlauf nach 
Stromausfall, Fehlerdiagnosesystem, Profi-Replace®-
Technologie, Elektroanschluss: 1/N/PE 220-240 Vi 50 Hz.
  Kühlleistung  (kW) 1 St
ACW 25 premium2/CUR 25 premium2
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen: A++/A+
Schallleistungspegel innen/außen: 57/58 dB(A).
724 2450 CAWR 25 PREMIUM 2 2, 5 2. 196, 00

ACW 35 premium2/CUR 35 premium2
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen: A++/A+
Schallleistungspegel innen/außen: 57/62 dB(A).
724 2451 CAWR 35 PREMIUM 2 3, 5 2. 548, 00

ACW 50 premium2/CUR 50 premium2
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen: A++/A+
Schallleistungspegel innen/außen: 58/65 dB(A).
724 2452 CAWR 50 PREMIUM 2 5 3. 106, 00

CACR…premium2
Raumklima-System für Kassettendecken (Euroraster-Zwi-
schendecken) bestehend aus Deckenkassette mit Luftgitter, 
Außengerät und LCD-Infrarot-Fernbedienung, mit DC-In-
vertertechnik, zum Kühlen, Heizen und Entfeuchten, Innen-
gerät aus verzinktem Stahlblech mit Wärmedämmung, 
Luftgitter aus weißem Kunststoff, 4-seitiger Luftauslass, 
automatischer Luftfächer, 3-stufiger Ventilator, integrierte 
Kondensatpumpe, 12-Std-Timersteuerung, Möglichkeit zum 
Frischluftanschluss, Außengerät aus lackiertem, verzinktem 
Stahlblech, schall- und wärmegedämmt, drehzahlgeregel-
ter Ventilator, Winterregelung, automatische Leistungsan-
passung, Profi-Replace®-Technologie, Elektroanschluss: 
1/N/PE 220-240 Vi 50 Hz.
  Kühlleistung  (kW) 1 St
ACK 25 premium2/CUR 25 premium2
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen: B/A
Schallleistungspegel innen/außen: 57/58 dB(A).
724 2456 CACR 25 PREMIUM 2 2, 6 3. 409, 00

ACK 35 premium2/CUR 35 premium2
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen: A/A
Schallleistungspegel innen/außen: 57/62 dB(A).
724 2457 CACR 35 PREMIUM 2 3, 5 4. 012, 00

ACK 50 premium2/CUR 50 premium2
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen: A/A
Schallleistungspegel innen/außen: 58/65 dB(A).
724 2458 CACR 50 PREMIUM 2 4, 6 4. 655, 00

Multisplit-Raumklimasysteme
ACK…premium 2
Raumklimageräte-Innenteil für Euroraster-Zwischendecken, 
für CUR premium2, Betriebsarten: Kühlen, Heizen, Ent-
feuchtung und Automatik, 12-Std.Timer-Steuerung, 3-stu-
figer Lüfter für Umluftbetrieb, Möglichkeit zum Frischluftan-
schluss, integrierte Kondensatpumpe, schall- und 
wärmegedämmtes Gehäuse, Farbe: Weiß, inkl. Infrarot-
fernbedienung mit Display, Höhe: 235 mm, Breite: 570 mm, 
Tiefe: 570 mm.
  Kühlleistung  

(kWh) 
Schallpegel  
(dB) 

1 St

Energieeffizienzklasse Heizen/Kühlen: A++/A+
724 2459 ACK 25 PREMIUM 2 2, 5 29- 38 1. 924, 00
724 2460 ACK 35 PREMIUM 2 3, 5 29- 38 2. 311, 00
724 2461 ACK 50 PREMIUM 2 5 30- 39 2. 629, 00
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 Klimageräte und Zubehör ,  Luftentfeuchter ,  Heizlüfter ,  Schnellheizer 

ACW…premium 2
Wandhängendes Split-Raumklimagerät für Multisplit-Au-
ßengeräte CUR premium2, Wochen-Timer-Steuerung, 
Memory-Funktion, Lüfterstufe und Luftstromrichtung auf 
Knopfdruck, Betriebsarten: Kühlen, Heizen, Entfeuchtung 
und Automatik, Auskühlschutz-Funktion, Kunststoffgehäuse, 
Farbe: Weiß, inkl. Infrarotfernbedienung mit Display, Höhe: 
299 mm, Breite: 788 mm, Tiefe: 195 mm.
  Kühlleistung  

(kWh) 
Schallpegel  
(dB) 

1 St

Energieeffizienzklasse Heizen/Kühlen: A++/A+
724 2453 ACW 25 PREMIUM 2 2, 5 21- 42 781, 00
724 2454 ACW 35 PREMIUM 2 3, 5 21- 42 940, 00
724 2455 ACW 50 PREMIUM 2 4, 5 30- 45 1. 183, 00

CUR…premium 2
Inverter-Multisplit-Außengerät für Innengeräte ACW exklu-
siv, ACW premium2 und ACK premium2, mit robustem und 
witterungsbeständigem Gehäuse, Schalldämmung, dreh-
zahlgeregelter Ventilator, Winterregelung, Kühl- und Heiz-
funktion, Profi-Replace®-Technologie, Elektroanschluss: 
1/N/PE 220-240 Vi 50 Hz.
  Kühlleistung  (kWh) 1 St
2 Innengeräte an 1 Außengerät
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen: A++/A+
Höhe: 550 mm, Breite: 800 mm, Tiefe: 285 mm, Gewicht: 
37 kg, Schallleistungspegel: 64 dB(A).
724 2443 CUR 2- 53 PREMIUM 5, 3 3. 091, 00

Für bis zu 3 Innengeräte an 1 Außengerät
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen: A+/A
Höhe: 710 mm, Breite: 840 mm, Tiefe: 330 mm, Gewicht: 
57 kg, Schallleistungspegel: 64 dB(A).
724 2442 CUR 3- 54 PREMIUM 5, 4 3. 744, 00

Für bis zu 4 Innengeräte an 1 Außengerät
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen: A+/A
Höhe: 710 mm, Breite: 840 mm, Tiefe: 330 mm, Gewicht: 
58 kg, Schallleistungspegel: 64 dB(A).
724 2441 CUR 4- 72 PREMIUM 7, 2 5. 158, 00

CUR…premium3
Inverter-Multisplit-Außengerät zum Anschluss von leis-
tungsabgestimmten Wand- und/oder Kassetten-Innenge-
räten der Serie exklusiv und premium2, witterungsbestän-
diges Gehäuse, Schalldämmung, drehzahlgeregelter Lüfter 
und Winterregelung, Kühl- und Heizfunktion, Profi Replace® 
Technologie.
  Kühlkapazität im Kühl-

betrieb bei Volllast  (kW) 
1 St

Für bis zu 5 Innengeräte an 1 Außengerät
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen: A++/A+
Höhe: 950 mm, Breite: 796 mm, Tiefe: 330 mm, Gewicht: 
63 kg, Schallleistungspegel: 52 dB(A).
729 3847 CUR 5- 102 PREMIUM 3 11 7. 644, 00

Für bis zu 6 Innengeräte an 1 Außengerät
Höhe: 1048 mm, Breite: 950 mm, Tiefe: 330 mm, Gewicht: 
88 kg, Schallleistungspegel: 55 dB(A).
729 3848 CUR 6- 122 PREMIUM 3 13, 5 9. 002, 00

Zubehör für Klimageräte
Flüssigkeitsleitung
Splitleitung aus Kupfer (DIN 12735-1) mit Bördelverschrau-
bungen, widerstandsfähiger und UV-beständiger Isolierung 
(6,5 mm), Brandschutzklasse B2.
  Länge  (m) 1 St
Durchmesser: 6 mm
724 1055 SPLITLEITUNG 6 X 1/ 5 5 100, 00
724 0376 SPLITLEITUNG 6 X 1/ 10 10 126, 00
724 1056 SPLITLEITUNG 6 X 1/ 15 15 155, 00
724 1870 SPLITLEITUNG 6 X 1/ 30 30 228, 00

7241055

Sauggasleitung
Sauggasleitung mit Wärmedämmung, Verbindung zwischen 
Split-Raumklimagerät, Innen- und Außenteil, Anschluss 
über Bördelverschraubungen.
  Länge  (m) 1 St
Durchmesser: 10 mm
724 1053 SPLITLEITUNG 10 X 1/ 5 5 112, 00
724 0382 SPLITLEITUNG 10 X 1/ 10 10 142, 00
724 1054 SPLITLEITUNG 10 X 1/ 15 15 184, 00
724 1871 SPLITLEITUNG 10 X 1/ 30 30 268, 00

Durchmesser: 12 mm
724 1057 SPLITLEITUNG 12 X 1/ 5 5 126, 00
724 0595 SPLITLEITUNG 12 X 1/ 10 10 187, 00
724 1058 SPLITLEITUNG 12 X 1/ 15 15 254, 00
724 1847 SPLITLEITUNG 12 X 1/ 30 30 371, 00

Luftentfeuchter
LF 21
Mobiler Luftentfeuchter für Einzelräume wie z.B. Dachbö-
den, Kellerräume, Wäschekeller, elektronische Regelung 
mit Digitalanzeige, genaue Einstellung der relativen Luft-
feuchtigkeit, Anzeige der Raumtemperatur und Luftfeuch-
tigkeit, optisches Wasserstandsniveau und Tankkontroll-
system, Tankvolumen: 3,5 l, Entfeuchtungsleistung: 0,88 l/
Std., steckerfertig, 1/N/PE 230 Vi, mit 4 Laufrollen, Höhe: 
545 mm, Breite: 280 mm, Tiefe: 385 mm.
  1 St
724 2361 LF 21 529, 00

Heizlüfter
Heizlüfter H 450 TS
Standheizlüfter mit Radialgebläse im Flachdesign, Ther-
mostat, Frostschutz, Überhitzungsschutz, 4 Schaltstufen: 
Aus/Kalt/1000/2000 W, Schutzart: IP20, Schutzklasse II, 
Höhe: 123 mm, Breite: 253 mm, Tiefe: 245 mm.
  Heizleistung  (W) 1 St
Farbe: Weiß mit schwarzem Ausblasgitter
715 2203 H 450 TS 2000 39, 00

Heizlüfter DXUF 20 TN
Standheizlüfter mit Thermostat, Frostschutz, Kontrollleuchte 
Heizen, Kaltstufe, Überhitzungsschutz, 4 Schaltstufen: Aus/
Kalt/1000/2000 W, Schutzart: IP20, Schutzklasse II, Höhe: 
243 mm, Breite: 230 mm, Tiefe: 163 mm.
  Heizleistung  (W) 1 St
Farbe: Lichtgrau
703 6956 DXUF 20 TN 2000 35, 00

Schnellheizer
Badezimmer-Schnellheizer H 260 E
Mit Stahlblechgehäuse zur Wandmontage, elektronische 
Raumtemperaturregler, Frostschutzfunktion, Wochenpro-
gramm, Rücklauftimer, Anschlussleitung mit Stecker, Schutz-
klasse I, Schutzart: IP24, Höhe: 405 mm, Breite: 300 mm, 
Tiefe: 120 mm.
  Heizleistung  (W) 1 St
H 260 E eco
709 8325 H 260 EECO 1000 135, 00

H 260 E
709 8324 H 260 E 2000 145, 00

7241053

7241057
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 Schnellheizer ,  Infrarotstrahler ,  Badheizkörper ,  Handtuchtrockner 

Schnellheizer
Schnellheizer CK 20 Premium
Wandmontage, Aluminiumfront, elektronischer Regler mit 
beleuchtetem LC-Display, Wochentimer mit 3 Zeitprogram-
men, Frostschutzfunktion sowie Offene-Fenster-Erkennung, 
120 Min.-Kurzzeittimer, Silentmode (1 kW Grundheizstufe, 
reduzierte Lüfterdrehzahl), lernfähige Regelung, Tempera-
tureinstellung: 5°C bis 30°C (0,5°C-Stufen), Frostschutz 
(7°C), Überhitzungsschutz, allpoliger Ein-/Ausschalter, 
Elektroanschluss: 1/N/PE 230 Vi 50 Hz, Schutzart: IP24, 
Schutzklasse II, Höhe: 469 mm, Breite: 345 mm, Tiefe: 126 mm 
(inkl. Wandhalterung).
  Heizleistung  (W) 1 St
Farbe: Alpineweiß
543 7257 CK 20 PREMIUM 2000 214, 00

Schnellheizer CK 20 Trend LCD
Wandmontage, Kunststoffgehäuse, elektronischer Regler 
mit beleuchtetem LC-Display, Wochentimer mit 3 Zeitpro-
grammen, Frostschutzfunktion sowie Offene-Fenster-Er-
kennung, Temperatureinstellung: 5°C bis 30°C (0,5°C-
Stufen), Frostschutz (7°C), 3-stufiger Überhitzungsschutz, 
Flusensieb in der Luftansaugung, Elektroanschluss: 1/N 
230 Vi 50 Hz, Schutzart: IP24, Schutzklasse II, Höhe: 400 mm, 
Breite: 275 mm, Tiefe: 131 mm.
  Heizleistung  (W) 1 St
Farbe: Weiß
543 7252 CK 20 TRENDLCD 2000 130, 00

Infrarotstrahler
BY 802 S
Wickeltischstrahler mit 2 Sicherheits-Quarzstäben zur waa-
gerechten Wandmontage, Neigungswinkel 0-40°, Zugschal-
ter im Gerät, 3 Schaltstufen: Aus/300/600 W, steckerfertig, 
Schutzart: IP24, Schutzklasse I, VDE-Prüfzeichen, Länge: 
768 mm, Höhe: 114 mm, Tiefe: 93 mm.
  Max. Heizleistung  (W) 1 St
Farbe: Silber
709 8320 BY 802 S 600 72, 00

BS 1201 S
Infrarot-Blockstrahler mit 2 Quarzheizelementen zur waage-
rechten Wandmontage, Neigungswinkel 0-40°, schaltbar durch 
Zugschalter am Gerät, 3 Schaltstufen: Aus/600/1200 W, Fest-
anschluss, VDE-Prüfzeichen, Schutzart: IP24, Schutzklasse I, 
Länge: 526 mm, Höhe: 140 mm, Tiefe: 92 mm.
  Max. Heizleistung  (W) 1 St
Farbe: Silber
715 2197 BS 1201 S 1200 45, 00

BK 1202 S
Infrarot-Langfeldstrahler mit 2 Quarzheizelementen zur 
waagerechten Wandmontage, Neigungswinkel 0-40°, 
schaltbar durch Zugschalter am Gerät, 3 Schaltstufen: 
Aus/600/1200 W, Festanschluss, VDE-Prüfzeichen, Schutz-
art: IP24, Schutzklasse I, Länge: 768 mm, Höhe: 100 mm, 
Tiefe: 92 mm.
  Max. Heizleistung  (W) 1 St
Farbe: Silber
709 8319 BK 1202 S 1200 64, 00

BA 1900
Infrarot-Terrassenstrahler mit 1 HeLeN-Heizelement für 
kurze Anheizzeit, hohe Wärmeleistung und geringe Blend-
wirkung, zur waagerechten Wandmontage, robustes Alu-
miniumgehäuse, Schutzgitter, 2 Schaltstufen: Aus/1900 W, 
Festanschluss, Anschlussleitung 1,5 m, extern schaltbar, 
Schutzart: IPX4, Schutzklasse I, Länge: 594 mm, Höhe: 
160 mm, Tiefe: 144 mm.
  Max. Heizleistung  (W) 1 St
Farbe: Silber
715 2094 BA 1900 1900 299, 00

UWS 75 RD
Infrarot-Terrassenstrahler mit 2 Quarzheizelementen zur 
waagerechten Wand- oder Deckenmontage, Schwenkwinkel 
einseitig 25°, 3 Schaltstufen: Aus/650/1300 W, Festanschluss, 
Schaltung durch externen Schalter (z.B. Serienschalter), 
VDE-Prüfzeichen, Schutzart: IPX4, Schutzklasse I, Länge: 
750 mm, Höhe: 105 mm, Tiefe: 100 mm.
  Max. Heizleistung  (W) 1 St
Edelstahlausführung
715 1829 UWS 75 RD 1/ E 1300 135, 00

Badheizkörper mit  
Handtuchtrockner
BHG
Stufenlose, elektronische Temperaturregelung von Frost-
schutz bis ca. +30°C, Ein-/Aus-Schalter, 2-Stunden-Boost-
Funktion für dauerhaften Betrieb, als Tagesprogramm 
speicherbar, LED-Anzeige für Boost- und Heizbetrieb, 
steckerfertig, Elektroanschluss: 1/N 230/240 Vi, Schutzart: 
IP24, Schutzklasse II.
  Leistung  (W) 1 St
BHG 505 W
Höhe: 998 mm, Breite: 480 mm, Tiefe: 100 mm.
609 5891 BHG 505 W 500 375, 00

BHG 755 W
Höhe: 1453 mm, Breite: 480 mm, Tiefe: 115 mm.
609 5892 BHG 755 W 750 472, 00

BHG 1005 W
Höhe: 1781 mm, Breite: 550 mm, Tiefe: 115 mm.
609 5890 BHG 1005 W 1000 536, 00

Handtuchtrockner
TDTR
Handtuchtrockner mit Wasser-Glykol-Gemisch, ohne Ther-
mostat, mit Überhitzungsschutz, Anschlussleitung für Fest-
anschluss, Schutzart: IP24, Schutzklasse I.
  Leistung  (W) 1 St
Farbe: Weiß
Höhe: 610 mm, Breite: 453 mm, Tiefe inkl. Wandabstand: 
120 mm.
718 0364 TDTR 175 W 175 174, 00
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 Badheizkörper ,  Wärmewellenheizgeräte ,  Stand- / Wandkonvektoren 

Bad-/Handtuch-Heizkörper
BHE…Plus
Elektrischer Badheizkörper, Wandgerät, schnelle Raumluft-
erwärmung, Rundrohre, Bedienelement mit beleuchtetem 
LC-Display, Wunschtemperatur stufenlos einstellbar, 
Schutzart: IP24, Schutzklasse II.
  Leistung  (W) 1 St
BHE 50 Plus
Höhe: 815 mm, Breite: 550 mm, Tiefe: 105 mm.
729 3920 BHE 50 PLUS 0, 5 500, 00

BHE 75 Plus
Höhe: 1225 mm, Breite: 550 mm, Tiefe: 105 mm.
729 3834 BHE 75 PLUS 0, 75 593, 00

BHE 100 Plus
Höhe: 1749 mm, Breite: 550 mm, Tiefe: 105 mm.
752 3400 BHE 100 PLUS 1 656, 00

BHE 175 T Plus
Höhe: 1239 mm, Breite: 550 mm, Tiefe: 150 mm.
729 3835 BHE 175 T- PLUS 1, 75 728, 00

Wärmewellenheizgeräte
DUO-Konvektor DKE
Wärmewellen- und Konvektionsheizgerät mit großflächiger 
Wärmeabstrahlung, Temperaturanpassung durch Tastatur, 
Wochenprogrammierung mit 3 voreingestellten Program-
men, Bewegungssensor, Energiespar-Sicherheitsfunktion 
mit Frostschutz-Modus, Ein-/Aus-Schalter, steckerfertig, 
Elektroanschluss: 1/N 230 Vi, Schutzart: IP24, Schutz-
klasse II, Höhe: 504 mm, Tiefe: 120 mm.
  Anschlussleistung 

von/ bis  (kW) 
Breite  (mm) 1 St

Farbe: Weiß
609 2843 DKE 75 0, 75 675 364, 00
609 2844 DKE 100 1 790 427, 00
609 2845 DKE 150 1, 5 1010 482, 00
609 2846 DKE 200 2 1240 537, 00

Standkonvektoren
Standkonvektor DX
Stufenloser Thermostat, Frostschutzfunktion, Temperatur-
einstellbereich: 5°C bis 35°C, Überhitzungsschutz, Kont-
rollleuchte für Heizbetrieb, Ein/Aus-Schalter und 
50/100%-Schalter, Anschlussleitung mit Stecker, Anschluss: 
1/N/PE 230 Vi, 50 Hz, Schutzart: IP20, Schutzklasse I, 
Höhe: 418 mm, Tiefe: 200 mm, VDE.
  Anschlussleistung 

von/ bis  (kW) 
Breite  (mm) 1 St

Farbe: Weiß/Anthrazit
Mit Lüfterstufe zum kurzfristigen Schnellaufheizen und 
Kaltluftstufe.
710 0707 DX 422 T 2 575 83, 00

Wandkonvektoren
Wandkonvektor DTD2T
Montage mittels Wandgestell, weißes Stahlblechgehäuse 
mit verdecktem Luftaustritt auf der hinteren Seite, elektro-
nischer Raumthermostat, Wochenprogramm, Aufheizauto-
matik „EcoStart“, Anschluss wahlweise mit Wandanschluss-
box (inkl.) für Festanschluss oder mit Stecker, Anschluss: 
1/N 230 Vi 50 Hz, Schutzart: IP24, Schutzklasse II, Höhe: 
200 mm, Tiefe: 90 mm.
  Anschluss-

leistung  (kW) 
Breite  (mm) 1 St

709 8345 DTD 2 T 05 0, 5 725 131, 00
709 8346 DTD 2 T 07 0, 75 1025 147, 00
709 8347 DTD 2 T 10 1 1325 161, 00

Clip-on-Glass NDG2
Zum Aufstecken mit einem Handgriff auf Wandkonvektor 
DTD2T, für eine deutlich niedrigere Temperatur an der Vor-
derseite, abgerundete und polierte Kanten, Sicherheitsglas, 
Höhe: 200 mm.
  Anschluss-

leistung  (kW) 
Breite  (mm) 1 St

Farbe: Weiß
714 8467 NDG 2102 W 0, 75 1025 39, 00
714 8468 NDG 2132 W 1 1325 39, 00

Farbe: Anthrazit
714 8494 NDG 2102 A 0, 75 1025 39, 00
714 8496 NDG 2132 A 1 1325 39, 00

Farbe: Taubenblau
714 8500 NDG 2102 B 0, 75 1025 39, 00
714 8502 NDG 2132 B 1 1325 39, 00

Wandkonvektor DTD4T
Montage mittels Wandgestell, weißes Stahlblechgehäuse 
mit verdecktem Luftaustritt auf der hinteren Seite, elektro-
nischer Raumthermostat, Wochenprogramm, Aufheizauto-
matik „EcoStart“, Anschluss wahlweise mit Wandanschluss-
box (inkl.) für Festanschluss oder mit Stecker, Anschluss: 
1/N 230 Vi 50 Hz, Schutzart: IP24, Schutzklasse II, Höhe: 
400 mm, Tiefe: 90 mm.
  Anschluss-

leistung  (kW) 
Breite  (mm) 1 St

709 8348 DTD 4 T 02 0, 25 425 131, 00
709 8349 DTD 4 T 05 0, 5 525 141, 00
709 8350 DTD 4 T 07 0, 75 625 147, 00
709 8351 DTD 4 T 10 1 725 151, 00
709 8352 DTD 4 T 15 1, 5 1025 161, 00
709 8353 DTD 4 T 20 2 1125 181, 00

Clip-on-Glass NDG4
Zum Aufstecken mit einem Handgriff auf Wandkonvektor 
DTD4T, für eine deutlich niedrigere Temperatur an der Vor-
derseite, abgerundete und polierte Kanten, Sicherheitsglas, 
Höhe: 400 mm.
  Anschluss-

leistung  (kW) 
Breite  (mm) 1 St

Farbe: Weiß
714 8469 NDG 4052 W 0, 5 525 39, 00
714 8472 NDG 4062 W 0, 75 625 39, 00
714 8484 NDG 4072 W 1 725 39, 00

Farbe: Anthrazit
714 8497 NDG 4052 A 0, 5 525 39, 00
714 8498 NDG 4062 A 0, 75 625 39, 00
714 8499 NDG 4072 A 1 725 39, 00
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 Wandkonvektoren ,  Wärmewellenheizgeräte 

Farbe: Taubenblau
714 8520 NDG 4052 B 0, 5 525 39, 00
714 8521 NDG 4062 B 0, 75 625 39, 00
714 8522 NDG 4072 B 1 725 39, 00

SCS Regler DCU
Für DTD-Wandkonvektoren in Verbindung mit Smart Cli-
mate System, Programmierung über die App.
  1 St
Funk Regler ohne lokale Einstellmöglichkeiten.
714 8466 DCUER 25, 00

Funk Wochenprogramm-Timer mit einstellbaren Komfort- 
und Absenktemperaturen, mit Tastensperre.
714 8456 DCU 2 R 39, 00

Wandkonvektor DX…E
Abklappbares Wandgestell, elektronischer Thermostat, 
Frostschutzfunktion, Temperatureinstellbereich: 4°C bis 
32°C, Aufheizautomatik „EcoStart“, Überhitzungsschutz, 
Anschlussleitung für Festanschluss ca. 1,5 m, Anschluss: 
1/N/PE 230 Vi, 50 Hz, Schutzart: IP20, Schutzklasse I, 
Höhe: 350 mm, Tiefe: 124 mm.
  Anschluss-

leistung  (kW) 
Breite  (mm) 1 St

709 8332 DX 410 E 1 575 76, 00
709 8333 DX 415 E 1, 5 575 78, 00
709 8334 DX 420 E 2 575 83, 00
709 8335 DX 425 E 2, 5 695 92, 00
709 8336 DX 430 E 3 695 94, 00

Wandkonvektor PLX…E
Hochwertiges Metallgehäuse, Temperatureinstellbereich: 
7°C bis 32°C, wählbares Wochenprogramm und Runbackti-
mer, Energiesparfunktion, EcoStart, Tastensperre, abklapp-
bares Wandgestell, Schutzklasse I, Schutzart: IP24.
  Anschluss-

leistung  (kW) 
Breite  (mm) 1 St

Höhe: 430 mm, Tiefe: 115 mm.
709 8311 PLX 050 E 0, 5 448 130, 00
709 8312 PLX 075 E 0, 75 618 140, 00
709 8313 PLX 100 E 1 618 143, 00
709 8314 PLX 150 E 1, 5 686 153, 00
709 8315 PLX 200 E 2 858 165, 00

Höhe: 430 mm, Tiefe: 145 mm.
709 8316 PLX 300 E 3 858 220, 00

Niedertemperatur- 
Wandkonvektoren
Wandkonvektor MFP…E
Hochwertiges Metallgehäuse, reduzierte Oberflächentem-
peratur unter 60°C, elektronische Regelung, Erkennung 
offenes Fenster, Wochenprogramm und Runbacktimer 
einstellbar, Energiesparfunktion, selbstlernende Aufheizau-
tomatik „EcoStart“, Tastensperre, Anschlussleitung mit 
Festanschluss, Anschluss: 1/N/PE 230 Vi, 50 Hz, Schutz-
klasse I, Schutzart: IP24, Höhe: 536 mm, Tiefe: 104 mm.
  Anschluss-

leistung  (kW) 
Breite  (mm) 1 St

709 8326 MFP 100 E 1 671 285, 00
709 8327 MFP 150 E 1, 5 741 295, 00
709 8328 MFP 200 E 2 911 305, 00

Wärmewellenheizgeräte
FPE…E
Strahlungsheizgerät mit angenehmer Infrarot-Wärmestrah-
lung, hochwertiges Metallgehäuse, Wandmontage, elek-
tronsicher Raumtemperaturregler: 7°C bis 28°C, Sensoren 
für die Präsenzerkennung und offene Fenster, Wochenpro-
gramm, Frostschutz oder Rücklauftimer programmierbar, 
Tastensperre, Anschluss: 1/N/PE 230 Vi, 50 Hz, Schutz-
klasse II, Schutzart: IP24, Höhe: 440 mm, Tiefe: 124 mm.
  Max. Heiz-

leistung  (W) 
Breite  (mm) 1 St

Farbe: Weiß
709 8337 FPE 050 E 500 532 277, 00
709 8338 FPE 100 E 1000 637 297, 00
709 8339 FPE 150 E 1500 847 339, 00
709 8340 FPE 200 E 2000 1057 359, 00

RCE…
Konvektor zur Wandmontage, mit Wärmewellenheizelement 
an der Gerätefront, für Einzelräume, mit intelligenten Raum-
thermostat mit Selbstlernfunktion, Temperaturbereich: 5°C 
bis 30°C, mit Komfort- und Absenkbetrieb sowie Frost-
schutzfunktion, Anschluss: 1/N/PE 230 Vi, 50 Hz, Schutz-
art: IP24, Schutzklasse I, Höhe: 546 mm, Tiefe: 105 mm.
  Bemessungs-

leistung  (W) 
Breite  (mm) 1 St

Farbe: Weiß
718 0483 RCE 050 500 513 292, 00
718 0484 RCE 100 1000 675 309, 00
718 0485 RCE 150 1500 756 325, 00
718 0486 RCE 200 2000 918 342, 00

WW…E
Aufstellung freistehend, Mecanitheizplatte, elektronischer 
Thermostat 5°C bis 30°C, Frostschutz- und Überhitzungs-
schutz, 3 Leistungsstufen, steckerfertig, Anschluss: 1/N 230 Vi 
50 Hz, Schutzart: IP24, Schutzklasse II, Höhe: 550 mm, Tiefe: 
275 mm.
  Leistung  (W) Breite  (mm) 1 St
Farbe: Weiß, ohne Rollen
710 0083 WW 101 E 1000 640 128, 00

Farbe: Weiß, mit Rollen
710 0082 WW 151 E 1500 840 175, 00
710 0090 WW 201 E 2000 1040 219, 00

Konvektoren
CND…
Wandmontage, Ein-/Ausschalter, elektronischer Regler mit 
Präsenzerkennung, Wochentimer, Frostschutz sowie Offene-
Fenster-Erkennung, Einstellbereich: 10°C bis 30°C, Elek-
troanschluss: 1/N/PE 230 Vi 50/60 Hz, Schutzart: IP24, 
Schutzklasse II, Höhe: 504 mm, Tiefe: 120 mm.
  Anschluss-

leistung  (kW) 
Breite  (mm) 1 St

Farbe: Weiß
729 3794 CND 75 0, 75 675 367, 00
729 3795 CND 100 1 790 432, 00
729 3796 CND 150 1, 5 1010 487, 00
729 3797 CND 200 2 1240 543, 00

7293794
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 Wandkonvektoren ,  Radiatoren ,  Gewerbeheizer ,  Strahlungsheizungen 

CON®…Premium
Wandmontage, Ein-/Ausschalter, elektronischer Regler mit be-
leuchtetem LC-Display, Wochentimer mit 3 Zeitprogrammen, 
Frostschutzfunktion sowie Offene-Fenster-Erkennung, 120-Mi-
nuten Kurzzeittimer, Einstellbereich: 5°C bis 30°C, Frostschutz, 
Überhitzungsschutz, Elektroanschluss: 1/N/PE 230 Vi 50/60 Hz, 
Metallgehäuse mit Front aus Aluminium, Schutzart: IP24, Schutz-
klasse I, Höhe: 469 mm, Tiefe: 126 mm.
  Anschluss-

leistung  (kW) 
Breite  (mm) 1 St

Farbe: Alpineweiß
543 7253 CON 10 PREMIUM 1 430 266, 00
543 7254 CON 15 PREMIUM 1, 5 585 286, 00
543 7255 CON 20 PREMIUM 2 740 312, 00
543 7256 CON 30 PREMIUM 3 1050 357, 00

Wandkonvektoren
Elektro-Direktheizgeräte eloMENT VER 
…/5
Wandgerät, geräuschfreier Betrieb, elektronische Regelung 
mit Zeitprogrammsteuerung (Tages-/Wochenprogramm), 
adaptiver Startfunktion und Fenster-offen Erkennung, Er-
PReady, Einstellbereich: 5°C bis 30°C, Frostschutz, Über-
hitzungsschutz, Ein/Aus-Schalter, Anschluss über Kabel mit 
Stecker, Schutzklasse II, Schutzart: IP24, Höhe: 450 mm, 
Tiefe: 100 mm
  Anschluss-

leistung  (kW) 
Breite  (mm) 1 St

Farbe: Weiß
709 9473 VER 75/ 5 0, 75 426 199, 00
709 9474 VER 100/ 5 1 426 207, 00
709 9475 VER 150/ 5 1, 5 582 224, 00
709 9476 VER 200/ 5 2 738 233, 00
709 9477 VER 250/ 5 2, 5 894 266, 00

Rippen-Radiatoren
Rippen-Radiator RD 907 TS
Mit Laufrollen, ölfreie Ausführung, 7 Rippen, Kontrollleuch-
te, stufenloses Thermostat, Temperatureinstellbereich: 7°C 
bis 30°C, Überhitzungsschutz, 3 Schaltstufen: 
Aus/1000/1500 W, Prüfzeichen: BEAB Intertek, Schutzart: 
IP20, Schutzklasse I, Breite: 370 mm, Höhe: 620 mm, Tiefe: 
285 mm.
  Leistung  (W) 1 St
Farbe: Silbergrau/Anthrazit
718 0384 RD 907 TS 1500 70, 00

Rippen-Radiator RD 909 TS
Mit Laufrollen, ölfreie Ausführung, 9 Rippen, Kontrollleuchte, 
stufenloser Thermostat, Temperatureinstellbereich: 7°C bis 
30°C, Überhitzungsschutz, 3 Schaltstufen: Aus/1400/2000 W, 
Prüfzeichen: BEAB Intertek, Schutzart: IP20, Schutzklasse I, 
Breite: 515 mm, Höhe: 620 mm, Tiefe: 285 mm.
  Leistung  (W) 1 St
Farbe: Silbergrau/Anthrazit
715 1894 RD 909 TS 2000 77, 00

5437253

Rippen-Radiator RD 911 TS
Mit Laufrollen, ölfreie Ausführung, 11 Rippen, Kontrollleuchte, 
stufenloser Thermostat, Temperatureinstellbereich: 7°C bis 
30°C, Überhitzungsschutz, 3 Schaltstufen: Aus/1700/2500 W, 
Prüfzeichen: BEAB Intertek, Schutzart: IP20, Schutzklasse I, 
Breite: 610 mm, Höhe: 620 mm, Tiefe: 285 mm.
  Leistung  (W) 1 St
Farbe: Silbergrau/Anthrazit
715 1895 RD 911 TS 2500 88, 00

Gewerbeheizer
STH
Elektro-Raumheizer, für Dauerbetrieb geeignet, Regelbe-
reich: 5 bis 35°C, Überhitzungsschutz, geschlossene 
Rohrmantel-Heizkörper aus rostfreiem Edelstahl, Gehäuse 
aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet, Farbe: Weiß, 
stabiles Front-Schutzgitter, Rohrstativ mit kunststoffumman-
teltem Tragegriff, Schutzart: IPX4.
  Heizleistung  (W) 1 St
STH 3
Schaltbare Heizleistung: 1,5/3 kW, Bemessungsspannung: 
230 Vi 50 Hz, Nennstrom: 14,5 A, Breite: 295 mm, Höhe: 
380 mm, Tiefe mit Halter: 350 mm.
684 1613 STH 3 3300 652, 00

STH 5
Schaltbare Heizleistung: 2,5/5 kW, Bemessungsspannung: 
400 Vi 50 Hz, Nennstrom: 7,5 A, Breite: 295 mm, Höhe: 
380 mm, Tiefe mit Halter: 350 mm.
684 1612 STH 5 5000 785, 00

STH…T
Elektro-Raumheizer, für Dauerbetrieb geeignet, Regelbe-
reich: 5 bis 35°C, Überhitzungsschutz, geschlossene 
Rohrmantel-Heizkörper aus rostfreiem Edelstahl, Gehäuse 
aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet, Farbe: Weiß, 
stabiles Front-Schutzgitter, Rohrstativ mit kunststoffumman-
teltem Tragegriff, Schutzart: IPX4.
  Heizleistung  (W) 1 St
STH 9 T
Mit Timerfunktion 24 Std., schaltbare Heizleistung: 4,5/9 kW, 
Bemessungsspannung: 400 Vi 50 Hz, Nennstrom: 13,5 A, 
Breite: 360 mm, Höhe: 450 mm, Tiefe mit Halter: 420 mm.
684 1626 STH 9 T 9000 1. 065, 00

STH 15 T
Mit Timerfunktion 24 Std., schaltbare Heizleistung: 5/10/15 
kW, Bemessungsspannung: 400 Vi 50 Hz, Nennstrom: 
21,7 A, Breite: 415 mm, Höhe: 475 mm, Tiefe: 330 mm.
684 1625 STH 15 T 15000 1. 840, 00

Strahlungsheizungen
Modell RH…
Wandhängende Strahlungsheizung für waagerechte und 
senkrechte Montage, rahmenlos mit unlaufender Fase, 
ESG-Sicherheitsglas, integrierter Sicherheitstemperaturbe-
grenzer, Anschluss: 1/N/PE 230 Vi 50/60 Hz, Schutzklasse I, 
Schutzart: IP24, Höhe: 600 mm, Tiefe: 49 mm.
  Anschlussleistung 

von/ bis  (kW) 
Breite  (mm) 1 St

RHB
Farbe: Schwarz, Oberfläche: Glas.
724 2586 RHB 300 0, 3 600 582, 00
724 2587 RHB 500 0, 5 1000 755, 00
724 2588 RHB 700 0, 7 1400 909, 00
724 2589 RHB 900 0, 9 1800 1. 071, 00
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 Infrarotheizelemente  und Zubehör,  Natursteinheizungen 

Infrarotheizelemente
VEI
Strahlungsheizung für horizontale/vertikale Wandmontage 
und Deckenmontage, rahmenloses Design, robuste, kratz-
beständige und strukturierte Einbrennlackierung, mit Iso-
lierung zur Geräterückseite, 2 integrierte Thermosicher-
heitsschalter, Anschluss: 1/N/PE 230 Vi 50/60 Hz, 
Anschlusskabel 1,9 m mit Stecker, Schutzklasse I, Schutz-
art: IP24, Farbe: Mattweiß.
  Max. Heiz-

leistung  (W) 
Breite  (mm) 1 St

Höhe: 592 mm, Tiefe: 17 mm.
122 5793 VEI 300/ 1 MW 320 592 477, 00
122 5794 VEI 500/ 1 MW 500 892 552, 00
122 5795 VEI 700/ 1 MW 650 1192 619, 00
122 5796 VEI 800/ 1 MW 800 1492 727, 00

Höhe: 750 mm, Tiefe: 17 mm.
122 5797 VEI 1000/ 1 MW 1000 1500 906, 00

Zubehör für  
Infrarotheizelemente
Funkthermostat VRT 260f
AP-Montage, Display: 40×40 mm, Wochen-/Ferienpro-
gramm, Regelcharakteristik: PI oder Aus/Ein, bis zu 3 Inf-
rarotheizungen regelbar, ErPready, Funkfrequenz: 868 MHz, 
Betriebsspannung: 2×1,5 V AAA, Schutzart: IP30, Höhe: 
135 mm, Breite: 81 mm, Tiefe: 22 mm.
  1 St
121 4397 VRT 260 F 150, 00

Funkempfänger VR 44
Für Installation an der Wand, Schaltleistung: 16 A (3500 W 
max.), Betriebsspannung: 230 Vi 50 Hz, Schutzklasse II, 
Schutzart: IP44, Höhe: 120 mm, Breite: 54 mm, Tiefe: 25 mm.
  1 St
121 4398 VR 44 106, 00

Funkempfänger VR 45
Für Installation in der Unterputzdose, Schaltleistung: 10 A 
(2300 W max.), Betriebsspannung: 230 Vi 50 Hz, Höhe: 
50 mm, Breite: 47 mm, Tiefe: 33 mm.
  1 St
121 4399 VR 45 117, 00

Funksteckdosenempfänger VR 46
Für Installation an der Steckdose, Schaltleistung: 10 A (2300 W 
max.), Betriebsspannung: 230 Vi 50 Hz, Höhe: 140 mm, Breite: 
72 mm, Tiefe: 73 mm.
  1 St
121 4400 VR 46 125, 00

Fensteröffungsmelder VR 48
Für „offenes Fenster“ Erkennung, fixer Teil am Fensterrahmen, 
Höhe: 99 mm, Breite: 21 mm, Tiefe: 25 mm, fixer Teil am 
Fenster, Höhe: 99 mm, Breite: 12 mm, Tiefe: 25 mm.
  1 St
121 4401 VR 48 69, 00

Natursteinheizungen
Modell VARIOS
Dolomitgestein mit dichter, gewölkter Maserung auf hell-
grauem Untergrund, Montage waagerecht oder senkrecht, 
Festanschluss, Bemessungsspannung: 230 Vi, Einbau-
tiefe: 70 mm, Schutzklasse II, Schutzart: IP25.
  Breite  (mm) Höhe  (mm) 1 St
Anschlussleistung: 350 W
601 1532 NSH 35 VA 600 400 534, 00

Anschlussleistung: 650 W
601 1533 NSH 65 VA 1000 400 615, 00

Anschlussleistung: 850 W
601 1534 NSH 85 VA 1000 500 681, 00

Anschlussleistung: 1150 W
601 1535 NSH 115 VA 1000 600 730, 00

Anschlussleistung: 1450 W
601 1536 NSH 145 VA 1250 600 859, 00

Anschlussleistung: 1650 W
601 1708 NSH 165 VA 1350 600 1. 004, 00

Modell JURA
Steine variieren von Farbe braungrau bis blaugrau und gelb, 
Montage waagerecht oder senkrecht, Festanschluss, Be-
messungsspannung: 230 Vi, Einbautiefe: 70 mm, Schutz-
klasse II, Schutzart: IP25.
  Breite  (mm) Höhe  (mm) 1 St
Anschlussleistung: 350 W
601 1477 NSH 35 JA 600 400 577, 00

Anschlussleistung: 650 W
601 1485 NSH 65 JA 1000 400 680, 00

Anschlussleistung: 850 W
601 1493 NSH 85 JA 1000 500 740, 00

Anschlussleistung: 1150 W
601 1461 NSH 115 JA 1000 600 795, 00

Anschlussleistung: 1450 W
601 1469 NSH 145 JA 1250 600 954, 00

Anschlussleistung: 1650 W
602 9735 NSH 165 JA 1350 600 1. 114, 00

Modell VOLAKAS
Charakteristisch ist der helle Weißton im Grund und die grau-
en, wolkenartigen Maserungen, Montage waagerecht oder 
senkrecht, Festanschluss, Bemessungsspannung: 230 Vi, 
Einbautiefe: 70 mm, Schutzklasse II, Schutzart: IP25.
  Breite  (mm) Höhe  (mm) 1 St
Anschlussleistung: 350 W
601 1483 NSH 35 VO 600 400 616, 00

Anschlussleistung: 650 W
601 1491 NSH 65 VO 1000 400 730, 00

Anschlussleistung: 850 W
601 1499 NSH 85 VO 1000 500 804, 00

Anschlussleistung: 1150 W
601 1467 NSH 115 VO 1000 600 873, 00

Anschlussleistung: 1450 W
601 1475 NSH 145 VO 1250 600 1. 056, 00

Anschlussleistung: 1650 W
602 9736 NSH 165 VO 1350 600 1. 198, 00
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 Natursteinheizungen 

Modell MOCCA CREME
Der beige bis hellbraune Stein weißt manchmal feine, punktar-
tig hellbraune Einschlüsse auf, Montage waagerecht oder 
senkrecht, Festanschluss, Bemessungsspannung: 230 Vi, 
Einbautiefe: 70 mm, Schutzklasse II, Schutzart: IP25.
  Breite  (mm) Höhe  (mm) 1 St
Anschlussleistung: 350 W
601 1479 NSH 35 MC 600 400 577, 00

Anschlussleistung: 650 W
601 1487 NSH 65 MC 1000 400 680, 00

Anschlussleistung: 850 W
601 1495 NSH 85 MC 1000 500 740, 00

Anschlussleistung: 1150 W
601 1463 NSH 115 MC 1000 600 795, 00

Anschlussleistung: 1450 W
601 1471 NSH 145 MC 1250 600 954, 00

Anschlussleistung: 1650 W
602 9734 NSH 165 MC 1350 600 1. 114, 00

Modell PRINOS
Der fast weiße, feinkörnige Stein variiert mit leichten grau-
en oder gelblichen Einschlüssen, Montage waagerecht oder 
senkrecht, Festanschluss, Bemessungsspannung: 230 Vi, 
Einbautiefe: 70 mm, Schutzklasse II, Schutzart: IP25.
  Breite  (mm) Höhe  (mm) 1 St
Anschlussleistung: 350 W
601 1481 NSH 35 PR 600 400 651, 00

Anschlussleistung: 650 W
601 1489 NSH 65 PR 1000 400 783, 00

Anschlussleistung: 850 W
601 1497 NSH 85 PR 1000 500 864, 00

Anschlussleistung: 1150 W
601 1465 NSH 115 PR 1000 600 948, 00

Anschlussleistung: 1450 W
601 1473 NSH 145 PR 1250 600 1. 111, 00

Anschlussleistung: 1650 W
602 9733 NSH 165 PR 1350 600 1. 298, 00

Modell PALISANDRO
Der feinkörnig-kristalline, bräunliche Stein enthält viel Glim-
mer und bildet oft wolkige, wellig-streifige Zeichnungen mit 
kräftiger, brauner Tönung, Montage waagerecht oder senk-
recht, Festanschluss, Bemessungsspannung: 230 Vi, 
Einbautiefe: 70 mm, Schutzklasse II, Schutzart: IP25.
  Breite  (mm) Höhe  (mm) 1 St
Anschlussleistung: 350 W
601 1480 NSH 35 PA 600 400 660, 00

Anschlussleistung: 650 W
601 1488 NSH 65 PA 1000 400 783, 00

Anschlussleistung: 850 W
601 1496 NSH 85 PA 1000 500 864, 00

Anschlussleistung: 1150 W
601 1464 NSH 115 PA 1000 600 948, 00

Anschlussleistung: 1450 W
601 1472 NSH 145 PA 1250 600 1. 111, 00

Modell BLUE PEARL
Grobkörniger Granit mit edlem, grau-blauem Schimmer, 
Montage waagerecht oder senkrecht, Festanschluss, Be-
messungsspannung: 230 Vi, Einbautiefe: 70 mm, Schutz-
klasse II, Schutzart: IP25.
  Breite  (mm) Höhe  (mm) 1 St
Anschlussleistung: 350 W
601 1478 NSH 35 LA 600 400 740, 00

Anschlussleistung: 650 W
601 1486 NSH 65 LA 1000 400 909, 00

Anschlussleistung: 850 W
601 1494 NSH 85 LA 1000 500 987, 00

Anschlussleistung: 1150 W
601 1462 NSH 115 LA 1000 600 1. 091, 00

Anschlussleistung: 1450 W
601 1470 NSH 145 LA 1250 600 1. 319, 00

Natursteinheizungen
Modell SAHARA
Naturstein-Heizplatte 30 mm, aus marmorierten Kalkstein 
mit einer sandfarbenen, feinpigmentierten Struktur, mit ei-
nem in die Marmorplatte eingelassenen Heizleiter mit FEP-
Isolierung, mit Überhitzungsschutz, Montage waagerecht 
oder senkrecht, Festanschluss, 1/N 230 Vi 50/60 Hz, 
Schutzklasse II, Schutzart: IP25.
  Breite  (mm) Höhe  (mm) 1 St
Anschlussleistung: 0,35 kW
724 2406 MHS 35 E 600 400 633, 00

Anschlussleistung: 0,65 kW
724 2405 MHS 65 E 1000 400 679, 00

Anschlussleistung: 0,85 kW
724 2404 MHS 85 E 1000 500 785, 00

Anschlussleistung: 1,15 kW
724 2409 MHS 115 E 1000 600 839, 00

Anschlussleistung: 1,45 kW
724 2408 MHS 145 E 1250 600 876, 00

Anschlussleistung: 1,65 kW
724 2407 MHS 165 E 1350 600 1. 073, 00

Modell JURA
Naturstein-Heizplatte 30 mm, aus marmoriertem Kalkstein 
mit beiger bis mittelbrauner Struktur und teilweise fossilen 
Einschlüssen, mit einem in die Marmorplatte eingelassenen 
Heizleiter mit FEP-Isolierung, mit Überhitzungsschutz, Mon-
tage waagerecht oder senkrecht, Festanschluss, 1/N 230 Vi 
50/60 Hz, Schutzklasse II, Schutzart: IP25.
  Breite  (mm) Höhe  (mm) 1 St
Anschlussleistung: 0,35 kW
724 2418 MHJ 35 E 600 400 633, 00

Anschlussleistung: 0,65 kW
724 2417 MHJ 65 E 1000 400 679, 00

Anschlussleistung: 0,85 kW
724 2416 MHJ 85 E 1000 500 785, 00

Anschlussleistung: 1,15 kW
724 2421 MHJ 115 E 1000 600 839, 00

Anschlussleistung: 1,45 kW
724 2420 MHJ 145 E 1250 600 876, 00

Anschlussleistung: 1,65 kW
724 2419 MHJ 165 E 1350 600 1. 073, 00
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 Natursteinheizungen ,  Wärmespeicher und Zubehör 

Modell PRINOS
Naturstein-Heizplatte 30 mm, aus dolomitischem Marmor, 
weißer, feinkörniger Stein mit leichten grauen oder auch 
gelblichen Einschlüssen, mit einem in die Marmorplatte ein-
gelassenen Heizleiter mit FEP-Isolierung, mit Überhitzungs-
schutz, Montage waagerecht oder senkrecht, Festanschluss, 
1/N 230 Vi 50/60 Hz, Schutzklasse II, Schutzart: IP25.
  Breite  (mm) Höhe  (mm) 1 St
Anschlussleistung: 0,35 kW
724 2412 MHP 35 E 600 400 744, 00

Anschlussleistung: 0,65 kW
724 2411 MHP 65 E 1000 400 833, 00

Anschlussleistung: 0,85 kW
724 2410 MHP 85 E 1000 500 932, 00

Anschlussleistung: 1,15 kW
724 2415 MHP 115 E 1000 600 995, 00

Anschlussleistung: 1,45 kW
724 2414 MHP 145 E 1250 600 1. 056, 00

Anschlussleistung: 1,65 kW
724 2413 MHP 165 E 1350 600 1. 242, 00

Modell GALAXIS
Naturstein-Heizplatte 30 mm, aus dolomitischem Marmor 
mit weißer, feinkristalliner Struktur und leichter grauer Mar-
morierung, mit einem in die Marmorplatte eingelassenen 
Heizleiter mit FEP-Isolierung, mit Überhitzungsschutz, 
Montage waagerecht oder senkrecht, Festanschluss, 1/N 
230 Vi 50/60 Hz, Schutzklasse II, Schutzart: IP25.
  Breite  (mm) Höhe  (mm) 1 St
Anschlussleistung: 350 W
724 2424 MHG 35 E 600 400 633, 00

Anschlussleistung: 650 W
724 2423 MHG 65 E 1000 400 679, 00

Anschlussleistung: 850 W
724 2422 MHG 85 E 1000 500 785, 00

Anschlussleistung: 1150 W
724 2427 MHG 115 E 1000 600 839, 00

Anschlussleistung: 1450 W
724 2426 MHG 145 E 1250 600 876, 00

Anschlussleistung: 1650 W
724 2425 MHG 165 E 1350 600 1. 073, 00

Modell SPECKSTEIN
Naturstein-Heizplatte 30 mm, aus Speckstein, nicht poliert 
mit einer perlgrauen, seidigen Oberflächenstruktur, mit ei-
nem in die Specksteinplatte eingelassenen Heizleiter mit 
FEP-Isolierung, mit Überhitzungsschutz, Montage waage-
recht oder senkrecht, Festanschluss, 1/N 230 Vi 50/60 Hz, 
Schutzklasse II, Schutzart: IP25.
  Breite  (mm) Höhe  (mm) 1 St
Anschlussleistung: 0,35 kW
724 2393 SPH 35 E 600 400 889, 00

Anschlussleistung: 0,65 kW
724 2392 SPH 65 E 1000 400 932, 00

Anschlussleistung: 0,85 kW
724 2391 SPH 85 E 1000 500 1. 115, 00

Anschlussleistung: 1,15 kW
724 2396 SPH 115 E 1000 600 1. 198, 00

Anschlussleistung: 1,45 kW
724 2395 SPH 145 E 1250 600 1. 284, 00

Anschlussleistung: 1,65 kW
724 2394 SPH 165 E 1350 600 1. 448, 00

Wärmespeicher
WSP…11
Standardbaureihe für Bodenaufstellung, elektronischer Reg-
ler mit beleuchtetem LC-Display, RT-Regler mit Wochenti-
mer sowie Offene-Fenster-Erkennung, lernfähige Regelung, 
nicht selbsttätig rückstellenden Sicherheits-Temperaturbe-
grenzer, universeller elektronischer AC/DC-Aufladeregler, 
Anschlussleistung reduzierbar, geräuscharmer Tangenti-
allüfter und Flusensieb, Elektroanschluss: 3/N/PE 400 Vi, 
Höhe: 650 mm, Tiefe: 245 mm.
  Nennanschluss-

leistung  (kW) 
Breite  (mm) 1 St

Farbe: Weiß
609 5954 WSP 2011 2 605 958, 00
609 5956 WSP 3011 3 780 1. 192, 00
609 5958 WSP 4011 4 955 1. 371, 00
609 5961 WSP 5011 5 1130 1. 531, 00
609 5963 WSP 6011 6 1305 1. 730, 00
609 5964 WSP 7011 7 1480 2. 091, 00

Zubehör für Wärmespeicher
Aufladesteuerung ELFAMATIC µC 4000
Außentemperaturgeführte Aufladesteuerung für elektrische 
Speicherheizgeräte und Fußbodenspeicherheizung, erfüllt 
alle EVU-Forderungen, Touch-Grafik-Display, selbstlernendes 
Steuerprogramm für lange Freigabezeiten, verschiedene Be-
triebsarten über Wochenschaltuhr programmierbar, ED-Sys-
tem einstellbar, Aufladesignal als AC oder DC-Signal wählbar, 
Bemessungsspannung: 230 Vi, Einbaubreite: 3 TE.
  Steuerleistung  

(W) 
ED- System  
(%) 

1 St

615 4469 MUE- C 4000 230 37- 80 536, 00

Aufladesteuergerät ELFAMATIC G 4000
Elektronisches Gruppensteuergerät für AC-Aufladesteue-
rungen, ED-System 37-80%, analoge Anzeige, Nennspan-
nung: 230 Vi, Einbaubreite: 3 TE.
  Steuerleistung  

(W) 
ED- System  
(%) 

1 St

615 4468 G 4000 160 37- 80 243, 00

Wärmespeicher Quantum®

Classic Line VFR
Wärmespeicher für den flexiblen Einsatz in Anlagen mit 
intelligenten Regelkonzepten oder als Ersatz in bestehenden 
Anlagen, vorbereitet für die Nutzung lastvariabler Tarife, mit 
integrierter RS485-Schnittstelle, kombinierbar mit vielen 
zentralen Aufladesteuerungen, Anschluss: 3/N/PE 400 Vi 
50 Hz, Stahlblechgehäuse pulverbeschichtet, Farbe: Ver-
kehrsweiß, Höhe: 664 mm, Tiefe: 250 mm (zuzüglich 35 mm 
Wandanschluss).
  Bemessungs-

leistung  (W) 
Breite  (mm) 1 St

Lademodell 8 h
710 0265 VFR 20/ HFR 220 2000 622 929, 00
710 0268 VFR 30/ HFR 330 3000 772 1. 119, 00
710 0271 VFR 40/ HFR 440 4000 922 1. 282, 00
710 0274 VFR 50/ HFR 550 5000 1072 1. 441, 00
710 0277 VFR 60/ HFR 660 6000 1222 1. 609, 00
710 0280 VFR 70/ HFR 770 7000 1372 1. 905, 00
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 Wärmespeicher ,  Speicherheizgeräte und Zubehör 

  Bemessungs-
leistung  (W) 

Breite  (mm) 1 St

Lademodell > 8 h
710 0264 VFR 20/ HFR 216 1600 622 929, 00
710 0267 VFR 30/ HFR 324 2400 772 1. 119, 00
710 0270 VFR 40/ HFR 432 3200 922 1. 282, 00
710 0273 VFR 50/ HFR 540 4000 1072 1. 441, 00
710 0276 VFR 60/ HFR 648 4800 1222 1. 609, 00
710 0279 VFR 70/ HFR 756 5600 1372 1. 905, 00

Lademodell < 8 h
710 0266 VFR 20/ HFR 227 2700 622 929, 00
710 0269 VFR 30/ HFR 340 4000 772 1. 119, 00
710 0272 VFR 40/ HFR 452 5200 922 1. 282, 00
710 0275 VFR 50/ HFR 564 6400 1072 1. 441, 00
710 0278 VFR 60/ HFR 676 7600 1222 1. 609, 00
710 0281 VFR 70/ HFR 790 9000 1372 1. 905, 00

Classic Slim-Line FSR
Flachspeicher für den flexiblen Einsatz in Anlagen mit intel-
ligenten Regelkonzepten oder als Ersatz in bestehenden 
Anlagen, vorbereitet für die Nutzung lastvariabler Tarife, mit 
integrierter RS485-Schnittstelle, kombinierbar mit vielen 
zentralen Aufladesteuerungen, Anschluss: 3/N/PE 400 Vi 
50 Hz, Stahlblechgehäuse pulverbeschichtet, Farbe: Ver-
kehrsweiß, Höhe: 664 mm, Tiefe: 175 mm (zuzüglich 25 mm 
Wandanschluss).
  Bemessungs-

leistung  (W) 
Breite  (mm) 1 St

Metallfront
710 0328 FSR 15 K 1500 808 1. 199, 00
710 0329 FSR 20 K 2000 958 1. 299, 00
710 0330 FSR 25 K 2500 1108 1. 449, 00
710 0331 FSR 30 K 3000 1258 1. 499, 00
710 0332 FSR 35 K 3500 1408 1. 599, 00

Design Slim-Line FSR
Flachspeicher für den flexiblen Einsatz in Anlagen mit in-
telligenten Regelkonzepten oder als Ersatz in bestehenden 
Anlagen, vorbereitet für die Nutzung lastvariabler Tarife, mit 
integrierter RS485-Schnittstelle, kombinierbar mit vielen 
zentralen Aufladesteuerungen, Anschluss: 3/N/PE 400 Vi 
50 Hz, Stahlblechgehäuse pulverbeschichtet, Farbe: Ver-
kehrsweiß, Höhe: 664 mm, Tiefe: 182 mm (zuzüglich 35 mm 
Wandanschluss).
  Bemessungs-

leistung  (W) 
Breite  (mm) 1 St

Glasfront Schwarz
710 0333 FSR 15 GSK 1500 808 1. 369, 00
710 0334 FSR 20 GSK 2000 958 1. 499, 00
710 0335 FSR 25 GSK 2500 1108 1. 599, 00
710 0336 FSR 30 GSK 3000 1258 1. 729, 00
710 0337 FSR 35 GSK 3500 1408 1. 839, 00

Glasfront Weiß
710 0368 FSR 15 GWK 1500 808 1. 329, 00
710 0369 FSR 20 GWK 2000 958 1. 399, 00
710 0370 FSR 25 GWK 2500 1108 1. 499, 00
710 0371 FSR 30 GWK 3000 1258 1. 609, 00
710 0372 FSR 35 GWK 3500 1408 1. 699, 00

Speicherheizgeräte Thermo-
Comfort mechanic
VFMi...C/HFi
Kompakt-Design, thermomechanische Aufladeregelung 
für Anschluss an AC-Aufladesteuerung, AC-Steuersystem 
230 V, 80% ED, Bedienelemente in Bedienmulde der rech-
ten Seitenwand, Stahlblechgehäuse, pulverbeschichtet, 
Farbe: Verkehrsweiß, Luftaustrittsgitter: Birkengrau, An-
schluss: 3/N/PE 400 Vi 50 Hz, Höhe: 672 mm, Tiefe: 250 mm.
  Nennanschluss-

leistung  (kW) 
Breite  (mm) 1 St

Lademodell 8 h
709 8290 VFMI 20 C/ HFI 220 2 626 839, 00
709 8294 VFMI 30 C/ HFI 330 3 776 1. 027, 00
709 8298 VFMI 40 C/ HFI 440 4 926 1. 169, 00
709 8301 VFMI 50 C/ HFI 550 5 1076 1. 319, 00
709 8304 VFMI 60 C/ HFI 660 6 1226 1. 467, 00
709 8307 VFMI 70 C/ HFI 770 7 1376 1. 745, 00

Lademodell > 8 h
709 8288 VFMI 20 C/ HFI 212 1, 25 626 839, 00
709 8289 VFMI 20 C/ HFI 216 1, 6 626 839, 00
709 8292 VFMI 30 C/ HFI 318 1, 85 776 1. 027, 00
709 8293 VFMI 30 C/ HFI 324 2, 4 776 1. 027, 00
709 8296 VFMI 40 C/ HFI 425 2, 5 926 1. 169, 00
709 8297 VFMI 40 C/ HFI 432 3, 2 926 1. 169, 00
709 8300 VFMI 50 C/ HFI 540 4 1076 1. 319, 00
709 8303 VFMI 60 C/ HFI 648 4, 8 1226 1. 467, 00
709 8306 VFMI 70 C/ HFI 756 5, 6 1376 1. 745, 00

Lademodell < 8 h
709 8291 VFMI 20 C/ HFI 227 2, 7 626 839, 00
709 8295 VFMI 30 C/ HFI 340 4 776 1. 027, 00
709 8299 VFMI 40 C/ HFI 452 5, 2 926 1. 169, 00
709 8302 VFMI 50 C/ HFI 564 6, 4 1076 1. 319, 00
709 8305 VFMI 60 C/ HFI 676 7, 6 1226 1. 467, 00
709 8308 VFMI 70 C/ HFI 790 9 1376 1. 745, 00

Zubehör für  
Speicherheizgeräte
Einbauregler RT…
  Nennstrom  (A) 1 St
RTEV 99
Elektromechanischer 2-Punktregler mit thermischer Rück-
führung, Universal-Bausatz komplett, Regelbereich: 5°C 
bis 30°C, mit Ein-/Aus-Schalter und Schalter für Zusatz-
heizung, mit Kontroll-Lampen, Bedienteil in Bedienmulde, 
Bemessungsspannung: 230 Vi.
715 0583 RTEV 99 10 145, 00

DC-Aufladesteuerung PROTOMATIK®

  1 St
ZW 05DCU
Universal DC-Mikrocomputer Aufladesteuerung mit Zeit-
funktion für Rückwärts-, Spreiz- und Vorwärtssteuerung, 
2 Steuerspannungsausgänge 0,91 bis 1,43 V= und -3,6 
bis -2,85 V=, hintergrundbeleuchtetes Multifunktionsdis-
play, 4-Tastenbedienung mit Direktanwahlschalter, inkl. 
NTC-Norm-Außenfühler, Schutzart: IP20, Hutschienen-
montage, Einbaubreite: 6 TE.
715 1858 ZW 05 DCU 465, 00

WG 05DC
DC-Aufladesteuerung ohne Zeitfunktion für Vorwärtssteu-
erung, Steuerspannungssystem 0,91 bis 1,43 V=, einstell-
bare Sockelladung, inkl. NTC-Norm-Außenfühler, Schutz-
art: IP20, Hutschienenmontage, Einbaubreite: 3 TE.
715 1877 WG 05 DC 296, 00
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 Zubehör  für Speicherheizgeräte,  Wärmespeicher 

GR 05DC
DC-Gruppensteuergerät zur Steuerung einzelner Heiz-
gruppen in Verbindung mit einem DC-Zentralsteuergerät, 
Steuersignal 0,91 bis 1,43 V=, Einsteller zum Anheben 
oder Absenken der Aufladung, Schutzart: IP20, Hutschie-
nenmontage, Einbaubreite: 3 TE.
715 1878 GR 05 DC 227, 63

AR 05DCU 2
Universal DC-Aufladeregler für 2 Regelkreise, für Spei-
cherheizsysteme und Elektro-Fußboden-Speicherheizun-
gen mit DC-Aufladesteuerung, hintergrundbeleuchtetes 
Multifunktionsdisplay, 4-Tasten-Bedienung, Fehlererken-
nung, einzelne Heizkreise abschaltbar, Führungsgröße 
0,91 bis 1,43 V= oder -3,6 bis -2,85 V=, Heizkurve einstell-
bar, individuelle Anhebung/Absenkung der Tag- und Nacht-
aufladung, Fühlertyp umschaltbar, Schutzart: IP20, Hut-
schienenmontage, Einbaubreite: 3 TE.
715 1879 AR 05 DCU 2 347, 00

AR 05DCU 4
Universal DC-Aufladeregler für 4 Regelkreise, für Spei-
cherheizsysteme und Elektro-Fußboden-Speicherheizun-
gen mit DC-Aufladesteuerung, hintergrundbeleuchtetes 
Multifunktionsdisplay, 4-Tasten-Bedienung, Fehlererken-
nung, einzelne Heizkreise abschaltbar, Führungsgröße 
0,91 bis 1,43 V= oder -3,6 bis -2,85 V=, Heizkurve einstell-
bar, individuelle Anhebung/Absenkung der Tag- und Nacht-
aufladung, Fühlertyp umschaltbar, Schutzart: IP20, Hut-
schienenmontage, Einbaubreite: 3 TE.
715 1880 AR 05 DCU 4 479, 00

AC-Aufladesteuerung PROTOMATIK®

  1 St
ZWM 05AC
AC-Aufladesteuerung mit Zeitfunktion für Rückwärts-, 
Spreiz- und Vorwärtssteuerung, Steuersignal AC 230 Vi, 
hintergrundbeleuchtetes Multifunktionsdisplay, 4-Tasten-
bedienung mit Direktanwahlschalter, inkl. NTC-Norm-
Außenfühler, Schutzart: IP20, Hutschienenmontage, Ein-
baubreite: 6 TE.
715 1860 ZWM 05 AC 465, 00

WGM 05AC
AC-Aufladesteuerung ohne Zeitsteuerung für Vorwärts-
steuerung, Steuersignal AC 230 Vi, einstellbare Sockel-
ladung, inkl. NTC-Norm-Außenfühler, Schutzart: IP20, 
Hutschienenmontage, Einbaubreite: 3 TE.
715 1861 WGM 05 AC 296, 00

GRM 05AC
AC-Gruppensteuergerät zur Steuerung einzelner Heiz-
gruppen in Verbindung mit einem AC-Zentralsteuergerät, 
Steuersignal AC 230 Vi, Einsteller zum Anheben oder 
Absenken der Aufladung, Schutzart: IP20, Hutschienen-
montage, Einbaubreite: 3 TE.
715 1876 GRM 05 AC 228, 00

Wärmespeicher
ETS…Plus
Standard Wärmespeicher für Bodenaufstellung, AC-Steu-
ersignal 230 V, einstellbar von 30-80%, DC-Steuersignal 
0,91-1,43 V, elektronischer Regler mit beleuchtetem LC-
Display, RT-Regler mit Wochentimer sowie Offene-Fenster-
Erkennung, lernfähige Regelung, nicht selbsttätig rückstel-
lenden Sicherheits-Temperaturbegrenzer, Anschlussleistung 
reduzierbar, mit Tangentiallüfter und Flusensieb, nur eine 
Kernsteinsorte (2 Steine/Paket), Farbe: Alpineweiß.
  Nennanschlussleistung  (kW) 1 St
Breite: 605 mm, Höhe: 650 mm, Tiefe: 275 mm, Gewicht: 
116 kg, Elektroanschluss: 1/N/PE 230 Vi 50 Hz und 3/N/
PE 400 Vi 50 Hz.
543 7232 ETS 200 PLUS 2 935, 00

Breite: 780 mm, Höhe: 650 mm, Tiefe: 275 mm, Gewicht: 
166 kg, Elektroanschluss: 3/N/PE 400 Vi 50 Hz.
543 7233 ETS 300 PLUS 3 1. 163, 00

Breite: 955 mm, Höhe: 650 mm, Tiefe: 275 mm, Gewicht: 
216 kg, Elektroanschluss: 3/N/PE 400 Vi 50 Hz.
543 7234 ETS 400 PLUS 4 1. 336, 00

Breite: 1130 mm, Höhe: 650 mm, Tiefe: 275 mm, Gewicht: 
266 kg, Elektroanschluss: 3/N/PE 400 Vi 50 Hz.
543 7235 ETS 500 PLUS 5 1. 493, 00

Breite: 1305 mm, Höhe: 650 mm, Tiefe: 275 mm, Gewicht: 
316 kg, Elektroanschluss: 3/N/PE 400 Vi 50 Hz.
543 7236 ETS 600 PLUS 6 1. 688, 00

Breite: 1480 mm, Höhe: 650 mm, Tiefe: 275 mm, Gewicht: 
366 kg, Elektroanschluss: 3/N/PE 400 Vi 50 Hz.
543 7237 ETS 700 PLUS 7 2. 040, 00

ETW Plus
Wärmespeicher, Wand- oder Standmontage, integrierter 
Regler für Wochentimer und Offene-Fenster-Erkennung, 
Bedienelement mit beleuchtetem LC-Display, leiser Betrieb 
durch geräuscharmen Tangentiallüfter, Elektroanschluss: 
3/N/PE 400 Vi 50 Hz, Schutzart:
  Nennanschlussleistung  (kW) 1 St
Breite: 580 mm, Höhe: 546 mm, Tiefe: 218 mm, Gewicht: 
23,5 kg.
543 7245 ETW 120 PLUS 1, 2 1. 063, 00

Breite: 741 mm, Höhe: 546 mm, Tiefe: 218 mm, Gewicht: 
30 kg.
543 7246 ETW 180 PLUS 1, 8 1. 164, 00

Breite: 902 mm, Höhe: 546 mm, Tiefe: 218 mm, Gewicht: 
36,5 kg.
543 7247 ETW 240 PLUS 2, 4 1. 370, 00

Breite: 1063 mm, Höhe: 546 mm, Tiefe: 218 mm, Gewicht: 
43 kg.
543 7248 ETW 300 PLUS 3 1. 493, 00

Breite: 1224 mm, Höhe: 546 mm, Tiefe: 218 mm, Gewicht: 
50 kg.
543 7249 ETW 360 PLUS 3, 6 1. 635, 00

Breite: 1385 mm, Höhe: 546 mm, Tiefe: 218 mm, Gewicht: 
56,5 kg.
543 7250 ETW 420 PLUS 4, 2 1. 788, 00

Breite: 1546 mm, Höhe: 546 mm, Tiefe: 218 mm, Gewicht: 
62,5 kg.
543 7251 ETW 480 PLUS 4, 8 1. 947, 00

ETT Plus
Wärmespeicher, Wandmontage, integrierter Raumtempe-
raturregler mit Wochentimer, Frostschutz und Offene-Fens-
ter-Erkennung, Bedienelement mit beleuchtetem LC-Dis-
play, leiser Betrieb durch geräuscharmen Tangentiallüfter, 
Elektroanschluss: 3/N/PE 400 Vi 50 Hz, Schutzart:
  Nennanschlussleistung  (kW) 1 St
Breite: 1130 mm, Höhe: 490 mm, Tiefe: 275 mm, Gewicht: 
55 kg.
543 7286 ETT 350 PLUS 3, 5 1. 323, 00

Breite: 1480 mm, Höhe: 490 mm, Tiefe: 275 mm, Gewicht: 
71 kg.
543 7287 ETT 500 PLUS 5 1. 700, 00
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 Zubehör  für Wärmespeicher,  Speicherheizgeräte und Zubehör 

Zubehör für Wärmespeicher
Vorwärtssteuerung EAS 4
Elektronische Aufladesteuerung für Wärmespeicher, für alle 
EVU-Lademodelle mit der Lastcharakteristik „Vorwärtssteu-
erung“, Steuerspannungssysteme 37/40%, 68/70% und 
80% ED wählbar, sowie 80% EL, Einsteller für Ladebeginn, 
Vollladung und Absenkung, Sommerlogik 15% wählbar, inkl. 
Witterungsfühler, Bemessungsspannung: 220-230 Vi, 
Befestigung auf Hutschiene, Einbaubreite: 3 TE.
  Steuerleistung  (W) 1 St
724 1352 EAS 4 300 320, 00

Universal-Aufladesteuerung EAC 4
Für die Betriebsarten Rückwärts-, Spreiz- und Vorwärts-
steuerung, einsetzbar für alle EVU-Lademodelle, automa-
tische Selbstsynchronisation, Steuerspannungssystem 
(analog) einstellbar von 30-100% ED, 80% ED-System 
digital, abgesenkte Aufladung einstellbar, mit Sommerlogik 
und/oder HT-Unterdrückung, inkl. Witterungsfühler, Bemes-
sungsspannung: 230 Vi, Befestigung auf Hutschiene oder 
Stecksockel, Einbaubreite: 6 TE.
  Steuerleistung  (W) 1 St
724 1351 EAC 4 300 553, 00

Gruppensteuergerät ZSE 4
Elektronisches Steuergerät für elektronische Aufladesteu-
erungen, galvanisch getrennte Ein- und Ausgangssignale, 
individuell einstellbar von -36% bis +12%, abgesenkte Auf-
ladung (-35%) kann extern mit Schaltuhr/Schalter/Telefon 
aktiviert werden, einsetzbar auch in Verbindung mit älteren 
Aufladesteuerungen, Einbaubreite: 3 TE.
  Steuerleistung  (W) 1 St
724 1353 ZSE 4 300 250, 00

Zweikreis-Bausatz ZK
Zur Umrüstung der Flachspeicher 1,2 kW bis 3,6 kW zum 
Zweikreis-Wärmespeicher.
  1 St
752 3342 ZK- BAUSATZFÜRETW 79, 00

Erweiterungs-Bausatz
Zum Einbau in den Wärmespeicher zur Nutzung von DC-
Gleichspannungs Steuersignalen, ED-Signal 0,91 V bis 
1,43 V, keine Veränderung der inneren Verdrahtung.
  1 St
DC Control Input
752 3338 DCCONTROLINPUT 12, 90

Speicherheizgeräte
eloMENT VSU …/5 EL
Universalbaureihe, mit elektronischem Auflade- und Entla-
deregler mit Zeitsteuerung (Wochenprogramm), Fenster-
offen-Erkennung und adaptiver Startfunktion (ErP Ready), 
umschaltbare, komplett vorverdrahtete Rohrheizkörper, mit 
Wandabstandsgitter und Flusenfilter, Stahlblechgehäuse, 
Farbe: Verkehrsweiß.
  Nennanschlussleistung  (kW) 1 St
Breite: 605 mm, Höhe: 650 mm, Tiefe: 245 mm, Gewicht: 
118 kg, Elektroanschluss: 1/N/PE 230 Vi, 3/N/PE 400 
Vi.
122 5800 VSU 200/ 5 EL 2 951, 00

Breite: 780 mm, Höhe: 650 mm, Tiefe: 245 mm, Gewicht: 
169 kg, Elektroanschluss: 3/N/PE 400 Vi.
122 5801 VSU 300/ 5 EL 3 1. 113, 00

Breite: 955 mm, Höhe: 650 mm, Tiefe: 245 mm, Gewicht: 
220 kg, Elektroanschluss: 3/N/PE 400 Vi.
122 5802 VSU 400/ 5 EL 4 1. 308, 00

Breite: 1130 mm, Höhe: 650 mm, Tiefe: 245 mm, Gewicht: 
271 kg, Elektroanschluss: 3/N/PE 400 Vi.
122 5803 VSU 500/ 5 EL 5 1. 488, 00

Breite: 1305 mm, Höhe: 650 mm, Tiefe: 245 mm, Gewicht: 
322 kg, Elektroanschluss: 3/N/PE 400 Vi.
122 5804 VSU 600/ 5 EL 6 1. 657, 00

Breite: 1480 mm, Höhe: 650 mm, Tiefe: 245 mm, Gewicht: 
372 kg, Elektroanschluss: 3/N/PE 400 Vi.
122 5805 VSU 700/ 5 EL 7 2. 033, 00

eloMENT VSF EL
Flachbaureihe, mit elektronischem Auflade- und Entlade-
regler mit Zeitsteuerung (Wochenprogramm), Fenster-offen-
Erkennung und adaptiver Startfunktion (ErP Ready), um-
schaltbare, komplett vorverdrahtete Rohrheizkörper, mit 
Wandabstandsgitter und Flusenfilter, Stahlblechgehäuse, 
Farbe: Verkehrsweiß.
  Nennanschlussleistung  (kW) 1 St
Breite: 580 mm, Höhe: 546 mm, Tiefe: 198 mm, Gewicht: 
73,5 kg, Elektroanschluss: 1/N/PE 230 Vi, 3/N/PE 400 Vi.
122 5806 VSF 120/ 5 1, 2 1. 135, 00

Breite: 741 mm, Höhe: 546 mm, Tiefe: 198 mm, Gewicht: 
106 kg, Elektroanschluss: 1/N/PE 230 Vi, 3/N/PE 400 Vi.
122 5807 VSF 180/ 5 1, 8 1. 244, 00

Breite: 902 mm, Höhe: 546 mm, Tiefe: 198 mm, Gewicht: 
137,5 kg, Elektroanschluss: 3/N/PE 400 Vi.
122 5808 VSF 240/ 5 2, 4 1. 462, 00

Breite: 1063 mm, Höhe: 546 mm, Tiefe: 198 mm, Gewicht: 
169 kg, Elektroanschluss: 3/N/PE 400 Vi.
122 5809 VSF 300/ 5 3 1. 579, 00

Breite: 1224 mm, Höhe: 546 mm, Tiefe: 198 mm, Gewicht: 
201 kg, Elektroanschluss: 3/N/PE 400 Vi.
122 5810 VSF 360/ 5 3, 6 1. 741, 00

Zubehör für  
Speicherheizgeräte
Zusatzheizung
Arbeitet als Direktheizung, nicht einsetzbar mit Zubehör 
Umbausatz Zweikreisspeicher (0020267636).
  Anschlussleistung  (kW) 1 St
Verwendbar für VSU 200/5 EL und VSF 120/5 EL.
121 4391 0020093702 0, 35 106, 00

Verwendbar für VSU 300/5 EL und VSF 180/5 EL.
121 4392 0020262329 0, 5 106, 00

Verwendbar für VSU 400/5 EL und VSF 240/5 EL.
121 4393 0020262330 0, 8 106, 00

Verwendbar für VSU 500/5 EL und VSF 300/5 EL.
121 4394 0020262331 1 116, 00

Verwendbar für VSU 600/5 EL und VSF 360/5 EL.
121 4395 0020262332 1, 2 154, 00

Verwendbar für VSU 700/5 EL.
121 4396 0020262333 1, 5 159, 00
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 Zubehör  für  Speicherheizgeräte, Regelgeräte und Zubehör

Montageset DC-Steuereingang
Verwendbar für alle VSU/5 EL und VSF/5 EL.
  1 St
121 4402 0020263740 59, 00

Umbausatz Zweikreisspeicher
Verwendbar für VSF/5 120 EL bis VSF/5 360 EL (gesteu-
erte Heizung), nicht mit Zusatzheizung kombinierbar.
  1 St
121 4403 0020267636 106, 00

Raumtemperaturregler Thermocent 
VRK 12…
Verwendbar für Speicherheizgerät, für AP/UP-Montage, für 
2-Punkt Regelung, Temperaturbereich: 5°C bis 30°C, Farbe: 
Weiß, Breite/Höhe: 75 mm, Tiefe: 28,5 mm, Schutzart: IP30.
  1 St
716 1014 VRK 121 42, 00

Mit Schalter EIN/AUS, mit Regelbereichseinengung.
716 1015 VRK 122 51, 00

Universalsteuergerät wicoMATIC 
VEA-U/2
Aufladeautomat mit Witterungsfühler für Rückwärts-, 
Spreiz- und Vorwärtssteuerung, universell einsetzbar in 
allen EVU-Gebieten, für witterungsabhängige und netzlast-
geführte Aufladung mit stufenlos einstellbarem ED-Signal 
von 30-100%, Hutschienenmontage, Einbaubreite: 6 TE.
  1 St
716 1745 VEA- U/ 2 541, 00

Universalsteuergerät wicoMATIC 
VEA-V/2
Zentralsteuergerät mit Witterungsfühler, für witterungsabhän-
gige und netzlastgeführte Aufladung mit 40/70/80 % ED, mit 
einstellbarer Absenkung, geeignet für Ein- und Zweidraht-
steuerung, rückwärtskompatibel zu alten Vaillant Aufladesteu-
erungen VEA-V, Hutschienenmontage, Einbaubreite: 3 TE.
  1 St
716 1746 VEA- V/ 2 300, 00

Gruppensteuergerät wicoMATIC 
VEA-G/2
Wird in Kombination mit wicoMATIC U und wicoMATIC V, 
sowohl zur elektrischen Trennung zwischen Ein- und Aus-
gangssteuersignal als auch zur individuellen Anpassung 
der Aufladung einzelner Wohnungen eines Mehrfamilien-
hauses eingesetzt, Einbaubreite: 3 TE.
  1 St
716 1747 VEA- G/ 2 244, 00

Standkonsole
Für bodenfreie (100 mm) Aufstellung der Wärmespeicher, 
VPE: 2 Stk.
  1 St
Für Baureihe VSU/VSU EL/VSU/5 EL.
716 1574 307758 100, 00

Für Baureihe VSF EL/VSF/5 EL.
716 1552 307759 97, 00

Wand-/Stützkonsole
Bausatz zu Montage von Speicherheizgeräten an Leicht-
bauwänden, VPE: 2 Stk.
  1 St
Für Baureihe VSF EL/VSF/5 EL.
716 1551 307760 51, 00

Raumtemperaturregler
Raumtemperaturregler mechanisch 
RTBSB - Design Berlin 2000
Aufputz, Regelung oder Überwachung von Temperaturen 
in geschlossenen Räumen, Skala Grad Celsius, thermische 
Rückführung, Schutzart: IP30.
  Nennspannung  (V) Kontakte 1 St
RTBSB-001.000
Farbe: Reinweiß (ähnlich RAL 9010) matt, Schaltleistung: 
2300 W, Regelfunktion: Heizen, Ausstattung: Außenein-
stellung, mechanische Bereichseinengung, Regelbereich: 
5°C bis 30°C, Schutzklasse II.
160 8398 RTBSB- 001. 000 230 1 Ö 29, 70

Raumtemperaturregler mechanisch 
RTBSB - Design Berlin 1000
Aufputz „superflach“, Regelung oder Überwachung von 
Temperaturen in geschlossenen Räumen, mechanische 
Bereichseinengung, Skala Grad Celsius, thermische Rück-
führung, Schutzart: IP30.
  Nennspannung  (V) Kontakte 1 St
RTBSB-201.000
Farbe: Reinweiß (ähnlich RAL 9010) glänzend, Schaltleis-
tung: 460 W, Regelfunktion: Heizen, Regelbereich: 5°C 
bis 30°C, Schutzklasse II.
160 8420 RTBSB- 201. 000 230 1 Ö 32, 30

RTBSB-201.000/08
Farbe: Reinweiß (ähnlich RAL 9010) glänzend, Schaltleis-
tung: 460 W, Regelfunktion: Heizen, Merkziffernskala * bis 6, 
Regelbereich: 5°C bis 30°C, Schutzklasse II.
160 8421 RTBSB- 201. 000/ 08 230 1 Ö 33, 00

RTBSB-201.500
Farbe: Reinweiß (ähnlich RAL 9010) glänzend, Schaltleis-
tung: 4,6 W (max. 2 Stellantriebe), Regelfunktion: Heizen, 
Ausstattung: 2-Draht-Raumtemperaturregler (für Installa-
tionen ohne verlegtem Nullleiter), Merkziffernskala * bis 6, 
Regelbereich: 5°C bis 30°C, Schutzklasse II.
432 9985 RTBSB- 201. 500 230 1 Ö 35, 80

RTBSB-201.002
Farbe: Reinweiß (ähnlich RAL 9010) glänzend, Schaltleis-
tung: 460 W, Regelfunktion: Heizen, Ausstattung: ECO-
Funktion, Eingang Temperaturabsenkung: ca. 3 K, Regel-
bereich: 5°C bis 30°C, Schutzklasse II.
160 8422 RTBSB- 201. 002 230 1 Ö 36, 90

RTBSB-201.202
Farbe: Reinweiß (ähnlich RAL 9010) glänzend, Schaltleis-
tung: 48 W, Regelfunktion: Heizen, Ausstattung: ECO-
Funktion, Eingang Temperaturabsenkung: ca. 3 K, Regel-
bereich: 5°C bis 30°C, Schutzklasse III.
160 8431 RTBSB- 201. 202 24 1 Ö 40, 00

RTBSB-201.010
Farbe: Reinweiß (ähnlich RAL 9010) glänzend, Schaltleis-
tung: 460 W, Regelfunktion: Heizen oder Kühlen, Regel-
bereich: 5°C bis 30°C, Schutzklasse II.
160 8424 RTBSB- 201. 010 230 1 W 40, 30

RTBSB-201.062
Farbe: Reinweiß (ähnlich RAL 9010) glänzend, Schaltleis-
tung: 460 W, Regelfunktion: Heizen, Ausstattung: ECO-
Funktion, Anzeige Heizen, Schalter Ein/Aus, Eingang 
Temperaturabsenkung: ca. 3 K, Regelbereich: 5°C bis 
30°C, Schutzklasse II.
160 8425 RTBSB- 201. 062 230 1 Ö 42, 40
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 Regelgeräte und Zubehör 

  Nennspannung  (V) Kontakte 1 St
RTBSB-201.065
Farbe: Reinweiß (ähnlich RAL 9010) glänzend, Schaltleis-
tung: 460 W, Regelfunktion: Heizen oder Kühlen, Ausstat-
tung: Klimaregler für 2-Rohr Anlagen, vor allem Wärme-
pumpen, Schalter Heizen/Kühlen, Regelbereich: 5°C bis 
30°C, Schutzklasse II.
160 8426 RTBSB- 201. 065 230 1 W 45, 50

RTBSB-201.000-20
Farbe: Verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016) glänzend, Schalt-
leistung: 460 W, Regelfunktion: Heizen, Regelbereich: 5°C 
bis 30°C, Schutzklasse II.
167 8166 RTBSB- 201. 000- 20 230 1 Ö 32, 30

Raumtemperaturregler mechanisch 
RTBSU - Design Berlin UP
Unterputz, passend in alle gängigen Schalterprogramme, 
mit thermischer Rückführung, Schutzart: IP30.
  Nennspannung  (V) Kontakte 1 St
RTBSU-401.000#00
Schaltleistung: 2300 W, Regelfunktion: Heizen, Ausstat-
tung: Mechanische Bereichseinengung, Außeneinstellung, 
Bauschutzkappe, VDE-gepüft, Regelbereich: 5°C bis 30°C, 
Schutzklasse II.
760 7683 RTBSU- 401. 000#00 230 1 Ö 46, 50

RTBSU-401.002#00
Schaltleistung: 2300 W, Regelfunktion: Heizen, Ausstattung: 
ECO-Funktion, mechanische Bereichseinengung, Außen-
einstellung, Bauschutzkappe, VDE-gepüft, Regelbereich: 
5°C bis 30°C, Eingang Temperaturabsenkung: ca. 4 K, 
Schutzklasse II.
760 7684 RTBSU- 401. 002#00 230 1 Ö 51, 00

RTBSU-401.010#00
Schaltleistung: 2300 W, Regelfunktion: Heizen oder Kühlen, 
Ausstattung: Mechanische Bereichseinengung, Außenein-
stellung, Bauschutzkappe, VDE-gepüft, Regelbereich: 5°C 
bis 30°C, Eingang Temperaturabsenkung: ca. 4 K, Schutz-
klasse II.
760 7685 RTBSU- 401. 010#00 230 1 W 59, 30

RTBSU-401.062#00
Schaltleistung: 2300 W, Regelfunktion: Heizen, Ausstat-
tung: ECO-Funktion, Anzeige Heizen, mechanische Be-
reichseinengung, Schalter Ein/Aus, Außeneinstellung, 
Bauschutzkappe, VDE-gepüft, Regelbereich: 5°C bis 30°C, 
Eingang Temperaturabsenkung: ca. 4 K, Schutzklasse II.
760 7686 RTBSU- 401. 062#00 230 1 Ö 60, 50

RTBSU-401.063#00
Schaltleistung: 1150 W, Regelfunktion: Heizen oder Küh-
len, Ausstattung: Klimaregler für 2-Rohr Anlagen, mecha-
nische Bereichseinengung, Schalter Heizen/Aus/Kühlen, 
Außeneinstellung, Bauschutzkappe, Regelbereich: 5°C 
bis 30°C, Schutzklasse II.
760 7688 RTBSU- 401. 063#00 230 1 U 66, 10

RTBSU-401.065#00
Schaltleistung: 1150 W, Regelfunktion: Heizen oder Kühlen, 
Ausstattung: Klimaregler für 2-Rohr Anlagen, vor allen Wär-
mepumpen, mechanische Bereichseinengung, Schalter 
Heizen/Kühlen, Außeneinstellung, Bauschutzkappe, Regel-
bereich: 5°C bis 30°C, Schutzklasse II.
760 7689 RTBSU- 401. 065#00 230 1 W 65, 10

RTBSU-401.086#00
Schaltleistung: 3000 W, Regelfunktion: Heizen, Ausstattung: 
Mechanische Bereichseinengung, für Elektrodirektheizung 
und Natursteinheizung, Außeneinstellung, Bauschutzkappe, 
Regelbereich: 5°C bis 30°C, Schutzklasse II.
760 7691 RTBSU- 401. 086#00 230 1 Ö 51, 60

RTBSU-401.086#21
Schaltleistung: 3000 W, Regelfunktion: Heizen, Ausstat-
tung: Mechanische Bereichseinengung, für Elektrodirekt-
heizung und Natursteinheizung, Außeneinstellung, Bau-
schutzkappe, Regelbereich: 5°C bis 30°C, inkl. alre-Rahmen 
„Berlin“ und Abdeckung 50×50 mm, Farbe: Reinweiß (ähn-
lich RAL 9010) glänzend, Schutzklasse II.
760 7698 RTBSU- 401. 086#21 230 1 Ö 64, 00

RTBSU-401.202#00
Schaltleistung: 24 W, Regelfunktion: Heizen, Ausstattung: 
ECO-Funktion, mechanische Bereichseinengung, Außen-
einstellung, Bauschutzkappe, Regelbereich: 5°C bis 30°C, 
Eingang Temperaturabsenkung: ca. 4 K, Schutzklasse III.
760 7692 RTBSU- 401. 202#00 24 1 Ö 57, 00

RTBSU-401.902#07
Schaltleistung: 2300 W, Regelfunktion: Heizen, Ausstat-
tung: ECO-Funktion, Inneneinstellung, Regelbereich: 5°C 
bis 30°C, Eingang Temperaturabsenkung: ca. 4 K, inkl. 
Abdeckung 50×50 mm, Farbe: Reinweiß (ähnlich RAL 
9010) glänzend, Schutzklasse II.
760 7695 RTBSU- 401. 902#07 230 1 Ö 61, 50

Deckel-Set JZ-001.xxx
Für RTBSU-401.000#00, 401.002#00, 401.010#00, 
401.086#00 und 401.202#00.
  Ausführung 1 St
Größe: 50×50 mm
160 8544 JZ- 001. 000 reinweiß glänzend 9, 40
160 8549 JZ- 001. 001 reinweiß matt 9, 40
160 8554 JZ- 001. 010 perlweiß glanz 9, 40
160 8573 JZ- 001. 020 verkehrsweiß glanz 10, 90
167 5874 JZ- 001. 021 verkehrsweiß matt 10, 90
717 5063 JZ- 001. 030/ BJ alusilber 16, 80
717 5064 JZ- 001. 040/ BJ anthrazit glänzend 15, 30

Größe: 55×55 mm
160 8559 JZ- 001. 100 reinweiß glänzend 11, 70
160 8563 JZ- 001. 101 reinweiß matt 11, 70
160 8568 JZ- 001. 110 perlweiß glanz 11, 70
165 6836 JZ- 001. 120 verkehrsweiß glanz 13, 40
717 5065 JZ- 001. 131/ GI Alu matt 16, 80
717 5066 JZ- 001. 141/ GI anthrazit matt 15, 30
717 5067 JZ- 001. 130/ JU Aluminium 16, 80
717 5068 JZ- 001. 141/ JU anthrazit matt 15, 30
717 5069 JZ- 001. 131/ BE Alu matt 16, 80
717 5070 JZ- 001. 141/ BE anthrazit matt 15, 30
717 5071 JZ- 001. 131/ ME Alu matt 16, 80
717 5072 JZ- 001. 141/ ME anthrazit matt 15, 30

Deckel-Set JZ-001.xxx/BJ
Für RTBSU-401.000#00, 401.002#00, 401.010#00, 
401.086#00 und 401.202#00, Größe: 55×55 mm.
  Ausführung 1 St
Für BUSCH-JAEGER Reflex SI / SI linear.
760 7624 JZ- 001. 200/ BJ reinweiß glanz 9, 40

Für BUSCH-JAEGER Busch-Duro 2000 SI / SI linear.
760 7625 JZ- 001. 210/ BJ perlweiß glanz 9, 40

Für BUSCH-JAEGER future linear / solo / axcent / carat.
760 7627 JZ- 001. 320/ BJ verkehrsweiß glanz 12, 90

Deckel-Set JZ-002.xxx
Für RTBSU-401.062#00.
  Ausführung 1 St
Größe: 50×50 mm
160 8545 JZ- 002. 000 reinweiß glänzend 10, 40
160 8550 JZ- 002. 001 reinweiß matt 10, 40
160 8555 JZ- 002. 010 perlweiß glanz 10, 40
160 8574 JZ- 002. 020 verkehrsweiß glanz 12, 10
167 5875 JZ- 002. 021 verkehrsweiß matt 12, 10
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Größe: 55×55 mm
160 6898 JZ- 002. 100 reinweiß glänzend 12, 90
160 8564 JZ- 002. 101 reinweiß matt 12, 90
160 8569 JZ- 002. 110 perlweiß glanz 12, 90
165 6837 JZ- 002. 120 verkehrsweiß glanz 14, 50

Deckel-Set JZ-002.xxx/BJ
Für RTBSU-401.062#00, Größe: 55×55 mm
  Ausführung 1 St
Für BUSCH-JAEGER Reflex SI / SI Linear.
760 7626 JZ- 002. 200/ BJ reinweiß glanz 10, 40

Deckel-Set JZ-004.xxx
Für RTBSU-401.065#00.
  Ausführung 1 St
Größe: 50×50 mm
160 8546 JZ- 004. 000 reinweiß glänzend 10, 00
160 8551 JZ- 004. 001 reinweiß matt 10, 00
160 8556 JZ- 004. 010 perlweiß glanz 10, 00
160 8575 JZ- 004. 020 verkehrsweiß glanz 11, 50
167 5877 JZ- 004. 021 verkehrsweiß matt 11, 50

Größe: 55×55 mm
160 8560 JZ- 004. 100 reinweiß glänzend 12, 50
160 8565 JZ- 004. 101 reinweiß matt 12, 50
160 8570 JZ- 004. 110 perlweiß glanz 12, 50
165 6838 JZ- 004. 120 verkehrsweiß glanz 14, 10

Deckel-Set JZ-012.xxx
Für RTBSU-401.063#00.
  Ausführung 1 St
Größen: 50×50 mm
432 9982 JZ- 012. 000 reinweiß glanz 10, 00
886 3259 JZ- 012. 010 perlweiß glanz 10, 00
886 3260 JZ- 012. 001 reinweiß matt 10, 00
886 3264 JZ- 012. 021 verkehrsweiß matt 11, 50
886 3265 JZ- 012. 020 verkehrsweiß glanz 11, 50

Größen: 55×55 mm
739 9743 JZ- 012. 100 reinweiß glanz 12, 50
886 3266 JZ- 012. 110 perlweiß glanz 12, 50
886 3269 JZ- 012. 101 reinweiß matt 12, 50
886 3272 JZ- 012. 120 verkehrsweiß glanz 14, 10

Universeller Temperaturregler elektro-
nisch mit Uhr HTRRUu - Design Berlin UP
Raumtemperaturregler, mit optionalem Fernfühler auch als 
Raumtemperaturregler mit Fußbodenüberwachung oder 
Fußbodenregler einsetzbar, in nahezu alle UP-Schalterpro-
gramme adaptierbar, zur zeitabhängigen Einzelraum- und 
Fußbodentemperaturregelung für Elektro- und Warmwas-
serheizungen, Wochenuhr, Selbstlernfunktion, beleuchtetes 
graphisches Display, Schutzklasse II, Schutzart: IP30.
  Nennspannung  (V) Kontakte 1 St
HTRRUu-210.021#21
Mit Abdeckung 50×50 mm reinweiß glänzend, alre-
Rahmen „Berlin“.
160 8487 HTRRUU 210. 021#21 230 1 S 175, 80

HTRRUu-210.021#21/7
Mit Abdeckung 50×50 mm reinweiß glänzend, alre-
Rahmen „Berlin“, inkl. Bodenfühler zur Regelung von 
Elektrofußbodenheizungen bzw. Temperiersystemen.
165 6835 HTRRUU 210. 021#21/ 7 230 1 S 195, 00

HTRRUu-210.021#28
Mit Abdeckung passend zu BUSCH-JAEGER Reflex SI/
SI Linear reinweiß glänzend, ohne Rahmen.
160 8493 HTRRUU 210. 021#28 230 1 S 173, 80

HTRRUu-210.021#07
Mit Abdeckung 50×50 mm reinweiß glänzend, ohne Rahmen.
160 8488 HTRRUU 210. 021#07 230 1 S 172, 40

HTRRUu-210.021#09
Mit Abdeckung 50×50 mm perlweiß glänzend, ohne Rahmen.
160 8489 HTRRUU 210. 021#09 230 1 S 172, 40

HTRRUu-210.021#27
Mit Abdeckung 50×50 mm verkehrsweiß glänzend, ohne 
Rahmen.
160 8490 HTRRUU 210. 021#27 230 1 S 172, 40

HTRRUu-210.021#55
Mit Abdeckung 55×55 mm reinweiß glänzend, ohne Rahmen.
160 8491 HTRRUU 210. 021#55 230 1 S 173, 80

HTRRUu-210.021#56
Mit Abdeckung 55×55 mm reinweiß matt, ohne Rahmen.
165 6826 HTRRUU 210. 021#56 230 1 S 173, 80

HTRRUu210.021#57
Mit Abdeckung 55×55 mm perlweiß glänzend, ohne Rahmen.
160 8492 HTRRUU 210. 021#57 230 1 S 173, 80

HTRRUu-210.021#59
Mit Abdeckung 55×55 mm verkehrsweiß glänzend, ohne 
Rahmen.
165 6825 HTRRUU 210. 021#59 230 1 S 173, 80

BACnet Raumregler KTRBUu - Design 
Berlin UP
Unterputz, mit grafischem Display für den zeitabhängigen 
Heiz- und Kühlbetrieb in 2- oder 4-Rohr-Systemen, vorde-
finierte Applikationen für vielfältige Anwendungen der 
Raumtemperierungen in der Raumautomation, Betriebs-
spannung: 230 V, Schaltleistung: 690 W, Regelbereich: 5°C 
bis 40°C, Schutzklasse II, Schutzart: IP30.
  1 St
KTRBUu217.456#21
Mit Abdeckung 50×50 mm reinweiß glänzend, alre-Rahmen 
„Berlin“.
760 7700 KTRBUU 217. 456#21 359, 50

KTRBUu217.456#07
Mit Abdeckung 50×50 mm reinweiß glänzend, ohne Rahmen.
760 7701 KTRBUU 217. 456#07 356, 30

KTRBUu217.456#09
Mit Abdeckung 50×50 mm perlweiß glänzend, ohne Rahmen.
760 7702 KTRBUU 217. 456#09 356, 30

KTRBUu217.456#27
Mit Abdeckung 50×50 mm verkehrsweiß glänzend, ohne 
Rahmen.
760 7703 KTRBUU 217. 456#27 356, 30

KTRBUu217.456#28
Mit Abdeckung passend zu BUSCH-JAEGER Reflex SI/
SI Linear reinweiß glänzend, ohne Rahmen.
760 7706 KTRBUU 217. 456#28 357, 70
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  1 St
KTRBUu217.456#55
Mit Abdeckung 55×55 mm reinweiß glänzend, ohne Rahmen.
760 7704 KTRBUU 217. 456#55 357, 70

KTRBUu217.456#56
Mit Abdeckung 55×55 mm reinweiß matt, ohne Rahmen.
760 7708 KTRBUU 217. 456#56 357, 70

KTRBUu217.456#57
Mit Abdeckung 55×55 mm perlweiß glänzend, ohne Rahmen.
760 7705 KTRBUU 217. 456#57 357, 70

KTRBUu217.456#59
Mit Abdeckung 55×55 mm verkehrsweiß glänzend, ohne 
Rahmen.
760 7707 KTRBUU 217. 456#59 357, 70

Funkregelung Heizen - Sensoren
Raumtemperatursensor Design Berlin 
1000
Anzeige Anlernmodus/Batterieleerstand, Anlerntaste, Span-
nungversorgung: 2× Batterien Micro AAA, 1,5 V, Schutz-
klasse III, Schutzart: IP30.
  Ausführung 1 St
FTRFB-280.101
AP-Montage mittels Schrauben oder Klebepads, Fühler: 
NTC intern, Regelbereich 5-30°C, Funk-Sensor zur Erfas-
sung der Raumtemperatur (bei Verwendung ohne b@
home-Gate für Mittelwertbildung oder Zentralregelung).
160 7851 FTRFB- 280. 101 reinweiß glänzend 89, 50

FKRFB-280.119
AP-Montage mittels Schrauben oder Klebepads, Fühler: 
NTC intern, Regelbereich: 5°C bis 30°C, Funk-Sensor zur 
Erfassung und Einstellung der Raumtemperatur.
160 7853 FTRFB- 280. 119 reinweiß glänzend 92, 80

Funkregelung Heizen - Aktoren
Funk-Temperaturregler HTFMA
Für Heizkörperventile, Montage: M30×1,5, mitgelieferte 
Adapter für Danfoss RA, RAV, RAVL, Lerntaste, Installati-
onstaste, Regelbereich: 8°C bis 28°C, Spannungsversor-
gung: 2× Mignon AA, 1,5 V, Farbe: Reinweiß, Schutzklasse III, 
Schutzart: IP20.
  Anzahl der Relais 1 St
HTFMA-180.161
115 6823 HTFMA- 180. 161  111, 40

1-Kanal-Funk-Temperaturregler HTFR
Anlerntaste, Regelbereich: 5°C bis 30°C, Relaiskontakt: 1 
Schließer, Betriebsspannung: 230 Vi, 50 Hz, Farbe: Rein-
weiß, Schutzklasse II.
  Geeignet für Schutzart  (IP) 1 St
HTFRB-010.101
Design: Berlin 2000, AP-Montage, Zentralregelung, für 
Elektrodirekt- und Natursteinheizungen, Notlauf, 3000 W 
Schaltleistung, max. Schaltstrom: 13(3) A.
160 7857 HTFRB- 010. 101 IP 30 110, 20

HTFRU-010.101
Design: Berlin UP, UP-Montage, Zentralregelung, Notlauf, 
max. Schaltstrom: 11 A, ab 30 °C Umgebungstemperatur 
7,5 A.
160 7854 HTFRU- 010. 101 IP 30 154, 50

Mehrkanal-Funk-Temperaturaktor 
HTFRL
AP-Montage, für Heizkreisverteiler, max. 4 Stellantriebe/
Kanal direkt anschließbar, inkl. Pumpenmodul, Master-
Slave-Betrieb, Mittelwertbildung, Kanalwahl- und Anlern-
taste, Regelbereich: 5°C bis 30°C, max. Schaltstrom: 5(1) A, 
Betriebsspannung: 230 Vi 50 Hz, Farbe: Lichtgrau, Schutz-
klasse II.
  1 St
HTFRL-214.140
4-Kanal-Regler, 5 Relaiskontakte (Schließer).
160 7864 HTFRL- 214. 140 242, 00

HTFRL-316.125
8-Kanal-Regler, 9 Relaiskontakte (Schließer).
160 7862 HTFRL- 316. 125 280, 90

Funkregelung Heizen - 
Smarthome
b@home-Gate MGCBB
Design: Berlin 2000, Farbe: Reinweiß, Funk-Raumtempe-
raturmanagementsystem via Internet oder Smartphone 
fernbedienbar, Aufputz-/Wandmontage, Betriebsspannung: 
+5 V=, Schutzklasse III, Schutzart: IP30, inkl. 3 m Netz-
werkkabel (Cat5), MicroUSB-Steckernetzteil.
  1 St
MGCBB-064.360
167 5796 MGCBB- 064. 360 318, 30

b@home-Bedienteil FTRCUd
Design: Berlin UP, UP-Montage, Funk-Raumtemperatur-
sensor zur Erfassung und Einstellung der Raumtemperatur, 
Bedienteil für weitere aktive Kanäle, digitale Istwertanzeige, 
automatische Sommer-/Winterzeitumstellung, ECO-Funk-
tion, Gangreserve (ca. 3 Tage), Hintergrundbeleuchtung, 
Istwertkorrektur/Messwertkorrektur, Kindersicherung, Lern-
funktion, Partyeinstellung, Pilotfunktion, Urlaubseinstellung, 
Ventilschutz, Bedienung über Direktwahltasten, Außenein-
stellung, Regelbereich: 5°C bis 30°C, Fühler: NTC intern, 
Betriebsspannung: 230 Vi 50 Hz, Schutzklasse II, Schutz-
art: IP30.
  1 St
FTRCUd-210.021#21
Mit Abdeckung 50×50 mm reinweiß glänzend, alre-Rahmen 
„Berlin“.
167 5844 FTRCUD- 210. 021#21 250, 20

b@home-Kontaktsensor MBAFA
Funk-Tür- und Fensterkontakt für das b@home-System, 
automatische Temperaturabsenkung bei Erkennung von 
offenen Fenstern und Türen, Anzeige „Anlernmodus / Bat-
terieleerstand / Zustandswechsel“, Gehäuse: Reinweiß, 
Lithium Batterie CR2477/BN 3 V, Batterielebensdauer ca. 
10 Jahre, Umgebungstemperatur: -10°C bis +45°C, Mon-
tage mittels Klebestreifen, Schutzklasse III.
  1 St
MBAFA-081.200
760 7682 MBAFA- 081. 200 63, 80
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Zubehör für Heiztechnik
Fußbodenfühler HF-8/…-K2
NTC-Fühler mit PVC-Anschlusskabel, Durchmesser: 7,7 mm, 
Länge: 28 mm, Umgebungstemperatur: -5°C bis +70°C, 
Schutzart: IP65.
  Länge der Zuleitung  (m) 1 St
160 8147 HF- 8/ 4- K 2 4 19, 50

Schutzhülse THF
Für Estrichmontage, Material: Kupfer, für Hülsenfühler HF… 
mit Durchmesser 7,7 mm.
  1 St
160 7952 THF 33, 40

Klemmleiste VOOPL
AP-Montage, für Heizungsregler, Regelfunktion: Heizen 
oder Kühlen, Betriebsspannung: 230 Vi 50 Hz, Farbe 
Oberteil: Transparent, Unterteil: Anthrazit, Schutzklasse II, 
Schutzart: IP20
  1 St
VOOPL-216.176
Klemmenleiste im Gehäuse zum Verdrahten von bis zu 6 
Raumthermostaten und max. 12 Stellantrieben (Kanal 1-2: 
1 Antrieb, Kanal 3: 4 Antriebe, Kanal 4-6: 2 Antriebe), Ge-
rätesicherung: T3,15 A / 250 V, Einbaumaß c 5×20 mm.
760 7622 VOOPL- 216. 176 64, 30

VOOPL-318.178
Klemmenleiste im Gehäuse zum Verdrahten von bis zu 8 
Raumthermostaten und max. 16 Stellantrieben (Kanal 1-2: 
1 Antrieb, Kanal 3, 5-8: 2 Antriebe, Kanal 4: 4 Antriebe), 
Gerätesicherung: T3,15 A, 250 V, Einbaumaß c 5×20 mm.
760 7623 VOOPL- 318. 178 87, 60

Magnetbefestigungsset JZ-24
Zur einfachen und sicheren Befestigung der Mehrkanalemp-
fänger HTFRL auf metallischen Untergrund.
  1 St
160 7866 JZ- 24 19, 00

Magnetbefestigungsset JZ-32
Zur einfachen und sicheren Befestigung der Klemmleiste 
VOOPL auf metallischen Untergrund.
  1 St
760 7621 JZ- 32 14, 20

Klimaregler
Klimaregler elektronisch KTRTB
„Superflach“ - Design Berlin 1000, Farbe: Reinweiß, AP-
Montage oder Montage auf UP-Dose, ECO-Funktion, An-
zeige Heizen/Kühlen, Betriebsart Aus mit Frostschutzüber-
wachung, mechanische Bereichseinengung, Regelbereich: 
5°C bis 30°C, mit Triacausgang, max. Schaltstrom: 65 mA, 
Schutzart: IP30.
  Nennspannung  (V) 1 St
KTRTB-211.108
Schutzklasse II.
165 6819 KTRTB- 211. 108 230 57, 40

KTRTB-251.108
Schutzklasse III, Schutzkleinspannung.
165 6820 KTRTB- 251. 108 24 43, 70

Raumtemperaturregler
Serie RTR-E 3000
Raumtemperaturregler in Bimetall-Technik mit thermischer 
Rückführung, AP-Montage, Temperaturbereich: 5°C bis 
30°C, Gehäusefarbe: Reinweiß, Schutzklasse II, Schutzart: 
IP30, Höhe/Breite: 75 mm, Tiefe: 22,5 mm.
  Kontakte 1 St
RTR-E 3311
Schaltstrom: 16(4) A, Betriebsspannung: 230 Vi 50/60 Hz, 
Hysterese: i 1 K, mit 1,8 m Kabel und Stecker.
358 0300 RTR- E 3311 1 Ö 51, 81

RTR-E 3521
Schaltstrom: 16(4) A, Betriebsspannung: 230 Vi 50/60 Hz, 
Hysterese: i 0,5 K.
358 0301 RTR- E 3521 1 Ö 27, 06

RTR-E 3524
Schaltstrom: 16(4) A, Betriebsspannung: 230 Vi 50/60 Hz, 
Hysterese: i 0,5 K, Temperaturabsenkung (TA): i 5 K, 
Ansteuerung über externe Schaltuhr.
358 0302 RTR- E 3524 1 Ö 30, 19

Serie RTR Slimline
Raumtemperaturregler in Bimetall-Technik mit thermischer 
Rückführung, AP-Montage, Temperaturbereich: 5°C bis 
30°C, Schutzklasse II, Schutzart: IP30, Höhe/Breite: 75 mm, 
Tiefe: 18,5 mm.
  Kontakte Ausführung 1 St
RTR-S 6121
Schaltstrom: 5(2) A, Betriebsspannung: 230 Vi 50/60 Hz.
125 6201 RTR- S 6121- 1 1 Ö polarweiß 32, 67
125 6202 RTR- S 6121- 6 1 Ö aktivweiß 41, 86

RTR-S 6124
Schaltstrom: 5(2) A, Betriebsspannung: 230 Vi 50/60 Hz, 
Temperaturabsenkung (TA): i 5 K, Ansteuerung über ex-
terne Schaltuhr.
125 6203 RTR- S 6124- 1 1 Ö polarweiß 36, 97
125 6204 RTR- S 6124- 6 1 Ö aktivweiß 42, 67

RTR-S 6721
Schaltstrom: 5(2) A Heizen, 5(2) A Kühlen, Betriebsspan-
nung: 230 Vi 50/60 Hz.
125 6207 RTR- S 6721- 1 1 W polarweiß 41, 55
125 6208 RTR- S 6721- 6 1 W aktivweiß 48, 80

RTR-S 6202
Schaltstrom: 5(2) A, Betriebsspannung: 230 Vi 50/60 Hz, 
Temperaturabsenkung (TA): i 5 K, Ansteuerung über ex-
terne Schaltuhr, Schalter Netz Ein/Aus, Anzeigenlampe 
Heizung Ein.
125 6205 RTR- S 6202- 1 1 Ö polarweiß 41, 86
125 6206 RTR- S 6202- 6 1 Ö aktivweiß 49, 51

RTR-S 6731
Schaltstrom: 5(2) A Heizen, 5(2) A Kühlen, Betriebsspan-
nung: 230 Vi 50/60 Hz, Schalter Heizen/Kühlen.
125 6209 RTR- S 6731- 1 1 W polarweiß 44, 93
125 6210 RTR- S 6731- 6 1 W aktivweiß 53, 00

Serie RTR-E 6000
Raumtemperaturregler in Bimetall-Technik mit thermischer 
Rückführung, AP-Montage, Bereichseinengung im Einstell-
knopf, Hysterese i 0,5 K, Gehäusefarbe: Reinweiß, 
Schutzklasse II, Schutzart: IP30, Höhe/Breite: 75 mm, Tiefe: 
22,5 mm.
  Kontakte 1 St
RTR-E 6121
Schaltstrom: 10(4) A, Betriebsspannung: 230 Vi 50/60 
Hz, Temperaturbereich: 5°C bis 30°C.
358 0171 RTR- E 6121 1 Ö 31, 11
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 Regelgeräte 

  Kontakte 1 St
RTR-E 6124
Schaltstrom: 10(4) A, Betriebsspannung: 230 Vi 50/60 Hz, 
Temperaturbereich: 5°C bis 30°C, Temperaturabsenkung 
(TA): i 5 K, Ansteuerung über externe Schaltuhr.
358 0172 RTR- E 6124 1 Ö 35, 21

RTR-E 6145
Schaltstrom: 10(4) A, Betriebsspannung: 230 Vi 50/60 Hz, 
Temperaturbereich: 5°C bis 30°C, Temperaturabsenkung 
(TA): i 5 K, Ansteuerung über externe Schaltuhr, geschlos-
sener Gehäusedeckel, Innenskala.
358 0270 RTR- E 6145 1 Ö 37, 77

RTR-E 6181
Schaltstrom: 10(4) A, Betriebsspannung: 230 Vi 50/60 Hz, 
Temperaturbereich: 5°C bis 30°C, Schalter Netz Ein, Schalter 
und Anzeigenlampe Zusatzheizung.
358 0261 RTR- E 6181 1 Ö 47, 15

RTR-E 6202
Schaltstrom: 10(4) A, Betriebsspannung: 230 Vi 50/60 Hz, 
Temperaturbereich: 5°C bis 30°C, Temperaturabsenkung 
(TA): i 5 K, Ansteuerung über externe Schaltuhr, Schalter 
Netz Ein/Aus, Anzeigenlampe Heizung Ein.
358 0262 RTR- E 6202 1 Ö 39, 87

RTR-E 6705
Schaltstrom: 10(4) A Heizen, 5(2) A Kühlen, Betriebsspannung: 
230 Vi 50/60 Hz, Temperaturbereich: 5°C bis 60°C.
358 0185 RTR- E 6705 1 W 40, 44

RTR-E 6724
Schaltstrom: 10(4) A Heizen, 5(2) A Kühlen, Betriebsspan-
nung: 230 Vi 50/60 Hz, Temperaturbereich: 5°C bis 30°C, 
Temperaturabsenkung (TA): i 5 K, Ansteuerung über 
externe Schaltuhr.
358 0264 RTR- E 6724 1 W 43, 00

RTR-E 6726
Schaltstrom: 10(4) A Heizen, 5(2) A Kühlen, Betriebsspan-
nung: 230 Vi 50/60 Hz, Temperaturbereich: 5°C bis 30°C, 
Temperaturabsenkung (TA): i 5 K, Ansteuerung über ex-
terne Schaltuhr, Schalter Tag/Nacht/Auto, Anzeigelampe 
Heizung Ein.
358 0265 RTR- E 6726 1 W 46, 48

RTR-E 6731
Schaltstrom: 10(4) A Heizen, 5(2) A Kühlen, Betriebsspan-
nung: 230 Vi 50/60 Hz, Temperaturbereich: 5°C bis 30°C, 
Schalter Heizen/Kühlen.
358 0539 RTR- E 6731 1 W 42, 79

Serie RTR 9000
Raumtemperaturregler in Bimetall-Technik mit thermischer 
Rückführung, AP-Montage, Temperaturbereich: 5°C bis 
30°C, Bereichseinengung im Einstellknopf, Hysterese i 
0,5 K, Gehäusefarbe: Verkehrsweiß, Schutzart: IP30, Höhe/
Breite: 84 mm, Tiefe: 27,5 mm.
  Kontakte 1 St
RTR 9121
Schaltstrom: Heizen 10 mA-10(4) A, Betriebsspannung: 
230 Vi.
358 3610 RTR 9121 1 Ö 32, 44

RTR 9721
Schaltstrom: Heizen 10 mA-10(4) A, Kühlen 10 mA-5(2) A, 
Betriebsspannung: 230 Vi.
358 3612 RTR 9721 1 W 41, 26

RTR 9722
Schaltstrom: Heizen 10 mA-10(4) A, Kühlen 10 mA-5(2) A, 
Betriebsspannung: 230 Vi/ 24 V.
358 3613 RTR 9722 1 W 45, 00

RTR 9724
Schaltstrom: Heizen 10 mA-10(4) A, Kühlen 10 mA-5(2) A, 
Betriebsspannung: 230 Vi, Temperaturabsenkung (TA), 
Ansteuerung über externe Schaltuhr:
358 3615 RTR 9724 1 W 45, 00

RTR 9164
Schaltstrom: Heizen 8-14(4) A, Betriebsspannung: 230 Vi, 
Temperaturabsenkung (TA), Ansteuerung über externe 
Schaltuhr, Schalter Netz Ein/Aus.
358 3611 RTR 9164 1 Ö 36, 90

RTR 9725
Schaltstrom: Heizen 10 mA-10(4) A, Kühlen 10 mA-5(2) A, 
Betriebsspannung: 230 Vi, Temperaturabsenkung (TA), 
Ansteuerung über externe Schaltuhr, Schalter Netz Ein/
Aus, 1 Kontroll-Lampe: Heizen.
358 3616 RTR 9725 1 W 46, 69

RTR 9726
Schaltstrom: Heizen 10 mA-10(4) A, Kühlen 10 mA-5(2) A, 
Betriebsspannung: 230 Vi, Temperaturabsenkung (TA), 
Ansteuerung über externe Schaltuhr, Schalter Tag/ Nacht/ 
Auto, 1 Kontroll-Lampe: Heizen.
358 3614 RTR 9726 1 W 48, 59

Serie RTRt-E
Raumtemperaturregler mit Triac-Ausgang für geräuschloses 
Schalten, für AP-Montage, zur Regelung von Warmwasser-, Kon-
vektor oder Fußbodenheizung in Verbindung mit elektrothermi-
schen Stellantrieben, gespreizte Skala, mit Bereichseinengung, 
Temperaturbereich: 5°C bis 30°C, PID-Regelung und Puls-Wei-
ten-Modulation, Zyklusdauer 10 Min., für 5 schaltbare Stellantrie-
be je 3 W, mit Fernfühleranschluss, Farbe: Reinweiß, Schutz-
klasse II, Schutzart: IP30, Höhe/Breite: 75 mm, Tiefe: 25,5 mm.
  1 St
RTRT-E 525 80
Für 24/230 Vi, Stellantriebe stromlos geschlossen/offen 
Konfigurierung per Jumper.
358 0468 RTRT- E 52580 74, 31

RTRT-E 525 81
Für 24/230 Vi, mit Schalter (Tag, Nacht, Uhrenbetrieb), 
Stellantriebe stromlos offen, Öffner (Heizen = Strom aus).
358 0469 RTRT- E 52581 77, 44

RTR R2T
Elektronischer UP-Raumregler mit Timerfunktion, für die Re-
gelung von Zentral-, Warmwasserfußboden- oder Warmluft-
heizungen, Temperaturbereich: Zahlenskala (5°C bis 30°C), 
Netzschalter 2-polig, Anzeigelampen Heizung Ein, Absenk-
betrieb, Temperaturabsenkung über eingebaute Timerfunktion 
einstellbar, Proportionalregler, Betrieb mit Fernfühler F193 
720 oder F 190 021 möglich, bei Fühlerfehler Notbetrieb, 
Betriebsspannung: 230 Vi 50 Hz, Kontakt: 1 Schließer nicht 
potentialfrei, 16(4) A, Farbe: Reinweiß, Schutzklasse II, 
Schutzart: IP30, Höhe/Breite: 84 mm, Tiefe: 28 mm.
  1 St
358 0484 RTRR 2 T 96, 04

Elektro- 
Fußbodenheizungsregler
FR-E 525 31/i
Elektronischer AP-Temperaturregler mit NTC-Fernfühler F 
193 720, AP-Montage oder mit Adapterrahmen ARA 1E 
(optional) direkt auf UP-Dose, mit Bereichseinengung, 
Schalter Netz Ein/Aus, Anzeigelampen Heizung Ein, Be-
triebsspannung: 230 Vi 50 Hz, Kontakt: 1 Schließer nicht 
potentialfrei, 16 A, Farbe: Reinweiß, Schutzklasse II, 
Schutzart: IP30, Höhe/Breite: 75 mm, Tiefe: 25,5 mm.
  1 St
Temperaturbereich: Zahlenskala 1-6 (10°C bis 60°C)
Zur Erfassung der Fußbodentemperatur, mit Lastunterbre-
chung nach EN 50559, für die Regelung von Elektro-
Fußboden-, Wand-/Decken-Heizungen.
547 2811 FR- E 52531/ I 109, 62

Temperaturbereich: 5°C bis 30°C
Zur Erfassung der Raumtemperatur über Fernfühler.
547 2815 FR- E 52531/ I 30°C 109, 625472811
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 Regelgeräte 

Smart Home-Lösung, Wiser
Wiser Starter Kit
Funkgesteuertes Regelsystem zur Regelung der Raum-
temperatur mittels Heizkörperthermostaten, regeln, über-
wachen oder Zeitprogramme einstellen per Smartphone 
über die Wiser App, automatische Software Updates, inkl. 
Heat Hub (Gateway) als Systemcontroller, Netzteil, 2× Heiz-
körperthermostat (batteriebetrieben), 4× AA-Batterie, 2× 
M30×1,5mm Verschraubung, 2× Gewindeadapter und 2× 
Danfoss RA Ventiladapter und App fürs Smartphone.
  1 St
547 2812 WISER- STARTER- KIT 163, 87

Heizkörperthermostat Wiser HT
Kompatibel zu den meisten Standard-Heizkörperventilen, 
Drehfunktion zur Timer-Einstellung ermöglicht eine zeitlich 
begrenzte Änderung der Temperatur für 30 Min. bis zu 3 
Std., Fenster-offen-Erkennung, automatische Ventilschutz-
läufe, Unbefugten-Sicherung, batteriebetrieben, inkl. 2× 
AA-Batterie, M30×1,5mm Verschraubung, Gewindeadapter 
und Danfoss RA Ventiladapter
  1 St
547 2809 WISER- HT 50, 41

Raumthermostat Wiser RT
Dient zur Erweiterung des Wiser Heat Regelsystems, 2,4" 
LCD-Farb-Display, hinterleuchtet, 3 Berührungstasten zur 
Temperatureinstellung oder für den Timer, batteriebetrieben, 
inkl. Tischständer, Wandclip und 2× AA-Batterie.
  1 St
547 2816 WISER- RT 78, 14

Wiser Starter-Kit FBH Basic
Zur funkgesteuerten Regelung der Raumtemperatur mittels 
Stellantrieben bei Fußbodenheizungen, Raumtemperatur 
regeln und überwachen oder Zeitprogramme einstellen per 
Smartphone über die Wiser App für iOS und Android, inkl. 
Hub, Verteilerleiste FBH Basic, 2× Raumthermostat RT, 
App fürs Smartphone.
  1 St
768 2226 WISER- STARTER- KIT- FBH- BASIC 655, 45

Wiser Verteilerleiste FBH Basic
Funkgesteuerte Verteilerleiste zur Erweiterung des Wiser 
Regelsystems, für bis zu 6 Räume mit je 1 bis max. 4 Stell-
antriebe, steckerfertig für 230 V.
  1 St
768 2227 WISER- VERTEILERLEISTE- FBH- BASIC 248, 73

Wiser Starter-Kit FBH Full
Zur funkgesteuerten Regelung der Raumtemperatur mittels 
Stellantrieben bei Fußbodenheizungen, Raumtemperatur 
regeln und überwachen oder Zeitprogramme einstellen per 
Smartphone über die Wiser App für iOS und Android, inkl. 
Hub, Verteilerleiste FBH Full, 2× Raumthermostat RT, App 
fürs Smartphone.
  1 St
713 7868 WISER- STARTER- KIT- FBH- FULL 705, 87

Wiser Verteilerleiste FBH Full
Funkgesteuerte Verteilerleiste zur Erweiterung des Wiser 
Regelsystems, mit Eingängen für Heizen-Kühlen-Umschal-
tung, Tausensor, Fernfühler, Relaiskontakt zur Brennersteu-
erung und Pumpenlogik, für bis zu 6 Räume mit je 1 bis 
max. 4 Stellantriebe, steckerfertig für 230 V.
  1 St
713 7869 WISER- VERTEILERLEISTE- FBH- FULL 303, 35

Wiser Smart Plug
Zum Ein-/Ausschalten von elektrischen Verbrauchern und 
zur Reichweitenverstärkung.
  1 St
713 7870 WISER- SMART- PLUG 46, 21

Uhrenthermostate
INSTAT+
Digitales Uhrenthermostat mit vollautomatischer Einstellung 
der Uhrzeit sowie Sommer-/Winterzeit, mit Tages-/Wochen-
programm, Werktage/Ruhetage, Gangreserve, große An-
zeige, selbstlernende Heizkurve, voreingestellte Standard-
programme, kombinierte Urlaubs- und Partyfunktion, 
Wirkrichtungsumschaltung Heizen/Kühlen, Temperaturan-
zeige justierbar, Unbefugtensicherung, Zugriffschutz für 
wichtige Einstellungen, Einstellungen unverlierbar, Propor-
tionalregler, Relais 1 Wechsler potentialfrei, 16(4) A, Farbe: 
Reinweiß, Höhe: 96,5 mm, Breite: 137 mm, Tiefe: 31,3 mm.
  Nennspannung  (V) 1 St
Raumregler
Batteriebetrieb: 2×1,5 V (AA), Temperatur-Einstellbereich: 
7°C bis 32°C.
358 0456 INSTAT+2 R 3 132, 02

Raumregler
Temperatur-Einstellbereich: 7°C bis 32°C.
358 0480 INSTAT+3 R 230 139, 91

Fußbodenregler
Temperatur-Einstellbereich: 10°C bis 40°C, 30% Heizen 
bei Fühlerfehler (Fühlerüberwachung), inkl. Fernfühler F 
193 720.
358 0481 INSTAT+3 F 230 172, 05

FIT
UP-Uhrenthermostat programmierbar, mit einzeiliger Textanzei-
ge zur vereinfachten Bedienung, Hintergrundbeleuchtung, Echt-
zeituhr, Gangreserve, automatische Sommer-/Winterzeitum-
schaltung, max. 9 Schaltzeiten pro Tag, voreingestellte und 
anpassbare Zeitprogramme, Tages-/Wochenprogramm, Werk-
tage/Ruhetage, Anzeige Raumtemperatur oder Solltemperatur, 
Optimum-Start, Abschaltfunktion, Urlaubsfunktion, Kurzzeit-
Timer, Energieverbrauchsanzeige, Frostschutz, Einstellbereich 
der Temperatur begrenzbar, Unbefugtensicherung, Reglerver-
fahren PWM oder 2-Punkt, Anpassung an Ventile stromlos offen, 
Heizen oder Kühlen einstellbar, Betriebsspannung: 230 Vi 
50 Hz, Farbe: Reinweiß, Schutzklasse II, Schutzart: IP30, Höhe/
Breite: 80,5 mm, Tiefe: 42 mm.
  Kontakte 1 St
Raumregler, Display-Farbe: Weiß
Schaltstrom: 10(4) A, Temperatur-Einstellbereich: 5°C bis 
30°C, Ventilschutz.
358 0577 FIT 3 R/ WEIß 1 S 163, 90

Raumregler, Display-Farbe: Blau
Schaltstrom: 10(4) A, Temperatur-Einstellbereich: 5°C bis 
30°C, Ventilschutz.
358 0563 FIT 3 R/ BLAU 1 S 163, 90

Raumregler, Display-Farbe: Weiß
Schaltstrom: 10(4) A, Heizen 5(2) A, Kühlen 1(1) A, Tem-
peratur-Einstellbereich: 5°C bis 30°C, Ventilschutz.
358 3622 FIT 3 RW/ WEIß 1 W 174, 51

Raumregler, Display-Farbe: Blau
Schaltstrom: 10(4) A, Heizen 5(2) A, Kühlen 1(1) A, Tem-
peratur-Einstellbereich: 5°C bis 30°C, Ventilschutz.
358 3621 FIT 3 RW/ BLAU 1 W 174, 51

Fußbodenregler, Display-Farbe: Weiß
Schaltstrom: 16(4) A, Temperatur-Einstellbereich: 10°C bis 
40°C, inkl. Fernfühler F 193 720.
358 0576 FIT 3 F/ WEIß 1 S 184, 40

Fußbodenregler, Display-Farbe: Blau
Schaltstrom: 16(4) A, Temperatur-Einstellbereich: 10°C bis 
40°C, inkl. Fernfühler F 193 720.
358 0566 FIT 3 F/ BLAU 1 S 184, 40
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 Regelgeräte 

  Kontakte 1 St
Begrenzer, Display-Farbe: Weiß
Schaltstrom: 10(4) A, Temperatur-Einstellbereich: Raum-
temperatur 5°C bis 30°C, Bodentemperatur 10°C bis 40°C, 
dauerhafte Anzeige der Bodentemperatur, minimale und 
maximale Bodentemperatur einstellbar, Ventilschutz, inkl. 
Fernfühler F 193 720.
358 0579 FIT 3 L/ WEIß 1 S 189, 63

Begrenzer, Display-Farbe: Blau
Schaltstrom: 10(4) A, Temperatur-Einstellbereich: Raum-
temperatur 5°C bis 30°C, Bodentemperatur 10°C bis 40°C, 
dauerhafte Anzeige der Bodentemperatur, minimale und 
maximale Bodentemperatur einstellbar, Ventilschutz, inkl. 
Fernfühler F 193 720.
358 0578 FIT 3 L/ BLAU 1 S 189, 63

FIT np
UP-Uhrenthermostat nicht programmierbar, einzeilige Tex-
tanzeige mit Hintergrundbeleuchtung, einfache Umschal-
tung zwischen 2 Temperaturen, ECO-Eingang, Abschalt-
funktion, Kurzzeit-Timer, Energieverbrauchsanzeige, 
Frostschutz, Einstellbereich der Temperatur begrenzbar, 
Unbefugtensicherung, Reglerverfahren PWM oder 2-Punkt, 
Anpassung an Ventile stromlos offen, Heizen oder Kühlen 
einstellbar, Betriebsspannung: 230 Vi 50 Hz, Farbe: Rein-
weiß, Schutzklasse II, Schutzart: IP30, Höhe/Breite: 80,5 mm, 
Tiefe: 42 mm.
  Kontakte 1 St
Raumregler, Display-Farbe: Weiß
Schaltstrom: 10(4) A, Temperatur-Einstellbereich: 5°C bis 
30°C, Ventilschutz.
358 0590 FITNP 3 R/ WEIß 1 S 105, 83

Raumregler, Display-Farbe: Blau
Schaltstrom: 10(4) A, Temperatur-Einstellbereich: 5°C bis 
30°C, Ventilschutz.
358 0589 FITNP 3 R/ BLAU 1 S 105, 83

Raumregler, Display-Farbe: Weiß
Schaltstrom: 10(4) A, Heizen 5(2) A, Kühlen 1(1) A, Tem-
peratur-Einstellbereich: 5°C bis 30°C, Ventilschutz.
358 3624 FITNP 3 RW/ WEIß 1 W 116, 34

Raumregler, Display-Farbe: Blau
Schaltstrom: 10(4) A, Heizen 5(2) A, Kühlen 1(1) A, Tem-
peratur-Einstellbereich: 5°C bis 30°C, Ventilschutz.
358 3623 FITNP 3 RW/ BLAU 1 W 116, 34

Begrenzer, Display-Farbe: Weiß
Schaltstrom: 10(4) A, Temperatur-Einstellbereich: Raum-
temperatur 5°C bis 30°C, Bodentemperatur 10°C bis 40°C, 
dauerhafte Anzeige der Bodentemperatur, minimale und 
maximale Bodentemperatur einstellbar, Ventilschutz, inkl. 
Fernfühler F 193 720.
358 0592 FITNP 3 L/ WEIß 1 S 123, 56

Begrenzer, Display-Farbe: Blau
Schaltstrom: 10(4) A, Temperatur-Einstellbereich: Raum-
temperatur 5°C bis 30°C, Bodentemperatur 10°C bis 40°C, 
dauerhafte Anzeige der Bodentemperatur, minimale und 
maximale Bodentemperatur einstellbar, Ventilschutz, inkl. 
Fernfühler F 193 720.
358 0591 FITNP 3 L/ BLAU 1 S 123, 56

easy 3 s…
Raumregler mit Uhrenfunktion zur Regelung von Zentral-, 
Warmwasserfußboden-, Nachtspeicher, Warmluftheizungen 
usw., Drehschalter für 5 Betriebsarten: Tag/Automatik/
Nacht/Frostschutz/Aus, Regelverhalten: Proportional-Reg-
ler oder 2 Punkt-Regler, Zyklusdauer einstellbar, Gangre-
serve 100 Std., Anzeigelampen Heizung Ein, Absenkbe-
trieb, Temperaturbereich: Raumtemperatur 5°C bis 30°C, 
Absenktemperatur 5°C bis 30°C, Frostschutz ca. 5°C (fest), 
Betriebsspannung: 230 Vi 50/60 Hz, Kontakt: 1 Wechsler 
potentialfrei, 16(4) A, Farbe: Reinweiß, Schutzklasse II, 
Schutzart: IP30, Höhe: 80 mm, Breite: 160 mm, Tiefe: 36 mm.
  1 St
Tagesprogramm
Schaltzeiteinstellung: 15 Min.
358 0407 EASY 3 ST 149, 65

Wochenprogramm
Schaltzeiteinstellung: 1 Std.
358 0408 EASY 3 SW 149, 65

easy 3 p…
Raumregler mit Uhrenfunktion zur Regelung von Zentral-, 
Warmwasserfußboden-, Nachtspeicher, Warmluftheizungen 
usw., Tag- und Nachttemperatur frei wählbar, Drehschalter 
für 3 Betriebsarten: Tag/Automatik/Nacht, Pilotausgang, 
Regelverhalten: Proportional-Regler oder 2 Punkt-Regler, 
Zyklusdauer einstellbar, Gangreserve 100 Std., Anzeige-
lampen Heizung Ein, Absenkbetrieb, Temperaturbereich: 
Raumtemperatur 5°C bis 30°C, Absenktemperatur 5°C bis 
30°C, Betriebsspannung: 230 Vi 50/60 Hz, Kontakt: 1 
Wechsler potentialfrei, 16(4) A, Farbe: Reinweiß, Schutz-
klasse II, Schutzart: IP30, Höhe: 80 mm, Breite: 160 mm, 
Tiefe: 36 mm.
  Nennspannung  (V) 1 St
Tagesprogramm
Schaltzeiteinstellung: 15 Min.
358 0276 EASY 3 PT 230 144, 06

Wochenprogramm
Schaltzeiteinstellung: 1 Std.
358 0278 EASY 3 PW 230 144, 06

Raumtemperaturregler, Funk
INSTAT+ 868-r
Digitales Uhrenthermostat mit Funksender, 3 voreingestell-
te Programme, automatische Sommer-/Winterzeitumschal-
tung, Urlaubs- und Partyfunktion, Optimum-Start, Pro-
gramm frei wählbar, Frostschutz, obere und untere 
Grenzwerte für die Temperatureinstellung, verwendbar für 
Heizen/Kühlen, Temperatur-Sollwert 5°C bis 32°C, Ventil-
schutz und Ventilschutzzeit einstell- und abschaltbar, PWM- 
oder 2-Punkt-Regelung, Spannungsversorgung: Batterien 
2×1,5 V (AA), Farbe: Reinweiß, Schutzklasse II, Schutzart: 
IP30, Höhe: 96,5 mm, Breite: 137 mm, Tiefe: 31,3 mm.
  1 St
Funkfrequenz: 868 MHz
358 0567 INSTAT+868 148, 06

INSTAT 868-r
Analoger AP-Raumtemperaturregler mit Funksender, Be-
dienung über Einstellknopf mit Bereichseinengung, Regel-
verhalten: 2-Punkt oder Fuzzy (PID ähnlich) mit PWM, 
Anzeigelampe: Lern-Modus/Timer aktivieren, Spannungs-
versorgung: Batterien 2×1,5 V (AA), Farbe: Reinweiß, 
Schutzklasse II, Schutzart: IP30, Höhe/Breite: 75 mm, Tiefe: 
25,5 mm.
  1 St
INSTAT 868-r1
Temperaturbereich: 5°C bis 30°C, Schalter Heizen/Kühlen, 
Schalter Uhr/Tag/Nacht/Aus.
358 0346 INSTAT 868- R 1 102, 30

INSTAT 868-r1o
Temperaturbereich: 5°C bis 30°C
358 0477 INSTAT 868- R 1 O 91, 89
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  Regelgeräte und Zubehör 

INSTAT 868-a1A
Funk-Empfänger für die Sender INSTAT 868-r und INSTAT 
868-r1, montierbar auf Adapterrahmen ARA 1 E, zum Schal-
ten von Stellantrieben, Elektro-Heizungen, Pumpen, Ther-
men usw., Störungserkennung und -anzeige, Notbetrieb 
bei Störungen, max. 20 Stellantriebe 230 V 3 W, max. 8 
Stellantriebe 24 V 3 W, Relaiskontakt, 1 Schließer potenti-
alfrei 16(2) A bei 24-250 Vi, Betriebsspannung: 230 Vi 
50/60 Hz, Farbe: Reinweiß, Schutzklasse II, Schutzart: 
IP30, Höhe/Breite: 71 mm, Tiefe: 26 mm.
  1 St
1-Kanal
358 0342 INSTAT 868- A 1 A 108, 65

INSTAT 868-a
Funk-Empfänger für die Sender INSTAT 868 r und INSTAT 868 
r1, zum Schalten von Stellantrieben bei Fußbodenheizungen, 
Störungserkennung und -anzeige, Notbetrieb bei Störungen, 
Pumpenlogikfunktion, Wirkrichtungsumkehr für Kühlen statt 
Heizen, pro Lastrelais max. 10 Stellantriebe 230 V 3 W, max. 
4 Stellantriebe 24 V 3 W, Betriebsspannung: 230 Vi 50/60 Hz, 
steckerfertig, inkl. Hutschiene für Wandaufbau, Farbe: Rein-
weiß, Schutzklasse II, Schutzart: IP40.
  1 St
4-Kanal
Lastkreis: 4 Wechsler 6(2) A bei 24-230 Vi
358 0343 INSTAT 868- A 4 235, 19

6-Kanal
Lastkreis: 6 Wechsler 6(2) A bei 24-230 Vi
358 0344 INSTAT 868- A 6 277, 42

INSTAT 868-a8U
Funk-Empfänger mit integrierter Schaltuhr, Echtzeituhr, 
automatische Einstellung der Sommer-/Winterzeit, Heizen/
Kühlen Umschaltung via externem Signal, Taupunktüber-
wachung, Heizungssteuerung, Pumpenlogik, Ventil- und 
Pumpenschutz, Notbetrieb bei Störungen, je Kanal max. 3 
Stellantriebe 3 W, ingesamt max. 15 Stellantriebe 3 W, 
Betriebsspannung: 230 Vi 50/60 Hz, steckerfertig, inkl. 
Hutschiene für Wandaufbau, Farbe: Reinweiß, Schutzklasse II, 
Schutzart: IP40, Höhe: 90 mm, Länge: 310 mm, Tiefe: 65 mm.
  1 St
8-Kanal
Zum Schalten von 230 V-Stellantrieben.
358 0479 INSTAT 868- A 8 U 470, 37

INSTAT 868-rep
Signalverstärker für Funksignale, Repeater verstärkt voll-
automatisch die empfangenen Signale der INSTAT 868-r 
Sender, zur Reichweitenvergrößerung zwischen INSTAT 
868-r… Funk-Thermostaten und INSTAT 868-a… Funk-
Empfängern, arbeitet vollautomatisch, ohne Eingriff des 
Benutzers, Anzeige der empfangenen Signalqualität über 
3 LEDs, Anzeige Betriebsspannung: 230 Vi 50/60 Hz, 
Farbe: Reinweiß, Schutzklasse II, Schutzart: IP20.
  1 St
358 0546 INSTAT 868- REP 132, 69

Temperaturregler mit Fernfühler
ITR-3
Universaltemperaturregler für den Verteiler-Einbau, für die 
Regelung von Zentral-, Warmwasserfußboden-, Warmluft-, 
Elektro-, Industrieheizungen usw., Einstellknopf mit Bereich-
seinengung und Arretierung, verschiedene Fühlervarianten 
verwendbar, Betriebsspannung: 187-242 Vi 48-62 Hz, 
Kontakt: 1 Wechsler potentialfrei, 10(4) A, Schutzart: IP40, 
Einbaubreite: 2 TE.
  Einstellbereich Komfort  (°C) 1 St
536 2623 ITR- 320 -40. . . 20 116, 75
536 2624 ITR- 360 0. . . 60 116, 75
536 2625 ITR- 3100 40. . . 100 116, 75
536 2630 ITR- 3160 100. . . 160 116, 75

UTR
Feuchtraumtemperaturregler mit Fernfühler, für Heizen und 
Kühlen, verwendbar mit Außen- und Inneneinstellung, ein-
stellbare Hysterese, 4 verschiedene Fühlervarianten ver-
wendbar, Betriebsspannung: 230 Vi 48-62 Hz, Kontakt: 1 
Wechsler potentialfrei, 16(4) A, Schutzart: IP65.
  Temperaturbereich  (°C) 1 St
358 0323 UTR 20 -40. . . 20 142, 37
358 0324 UTR 60 0. . . 60 142, 37
358 0325 UTR 100 40. . . 100 142, 37

F 891 000
Standardfühler für die Geräteserien UTR und ITR, für den 
Einsatz in Schutzrohr geeignet, Anwendung: Fußbodenhei-
zung, Freiflächenheizung, für Umgebungstemperatur: 
–25°C bis +70°C, Leitungslänge: 4 m, Material: PVC, Durch-
messer: 8,5 mm, Schutzart: IP67.
  1 St
358 1921 F 891000 20, 50

F 894 002
Standardfühler für die Geräteserien UTR und ITR, für den 
Einsatz in Schutzrohr geeignet, Anwendung: Fußbodenhei-
zung, Freiflächenheizung, für Umgebungstemperatur: 
–50°C bis +175°C, Leitungslänge: 1,5 m, Material: Silikon, 
Durchmesser: 8,5 mm, Schutzart: IP67.
  1 St
358 1924 F 894002 21, 01

Feuchtraum-Temperaturregler
AZT
Elektronischer Feuchtraum-Temperaturregler, mit Anzei-
genlampe Heizung Ein, für NTC-Temperaturfühler, Betriebs-
spannung: 230 Vi 50 Hz, Kontakt: 1 Wechsler potentialfrei, 
10(4) A, Schutzart: IP54.
  Temperaturbereich  (°C) 1 St
Innenskala
Höhe/Breite: 91 mm, Tiefe: 45,5 mm.
358 0110 AZT- I 524410 -15. . . 15 132, 02
358 0117 AZT- I 524510 5. . . 35 132, 02

Außenskala
Höhe/Breite: 91 mm, Tiefe: 53 mm.
358 0116 AZT- A 524410 -15. . . 15 132, 02
358 0115 AZT- A 524510 5. . . 35 132, 02

FTR-E 3121
Elektromechanischer Frostwächter für feuchte Räume, 
Bimetalltemperaturfühler, Temperaturbereich: -20°C bis 
35°C, Betriebsspannung: 230 Vi 50/60 Hz, Kontakt: 1 
Wechsler, 16(4) A Heizen, 5(2) A Kühlen, Schutzart: IP65, 
Höhe: 122 mm, Breite: 120 mm, Tiefe: 55 mm.
  1 St
358 0332 FTR- E 3121 91, 58

Freiflächen- und  
Dachrinnenheizungsregler
DTR 3102
Elektromechanischer Regler für Dachrinnenheizung mit 
oberem und unterem Grenzwert, Bimetalltemperaturfühler, 
Temperaturbereich: -20°C bis 25°C, Betriebsspannung: 230 Vi 
50/60 Hz, Kontakt: 1 Öffner/1 Schließer, 16(4) A, Schutzart: 
IP65, Höhe: 122 mm, Breite: 120 mm, Tiefe: 55 mm.
  1 St
358 0331 DTR- E 3102 109, 06
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 Regelgeräte und Zubehör 

Set EM 524 89
Eismeldersteuergerät, ohne Fühler, für 1 Zone, mit werk-
seitigem Standardprogramm, digitale Anzeige, automati-
sche Fühlererkennung und Überwachung, einstellbare 
Nachheizung, Betriebsstundenzähler, kompatibel zu bishe-
rigen Fühlern, Betriebsspannung: 230 Vi 50/60 Hz, 
Schutzart: IP20, Hutschienenmontage, Einbaubreite: 6 TE.
  1 St
Set Flächenheizung-Dachgully
Bestehend aus: Steuergerät EM 524 89, Feuchtesensor 
ESF 524 001 und Bodentemperaturfühler TFF 524 002 für 
die Freifläche.
358 0537 EM 52489 FF 874, 58

Set Flächenheizung
Inkl. auswechsel- u. befahrbaren Fühlern, bestehend aus: 
Steuergerät EM 524 89, Feuchtesensor ESF 524 011 und 
Bodentemperaturfühler TFF 524 012 für die Freifläche, 2× 
Fühleraufnahmegehäuse FAG 524 111.
358 0538 EM 52489 FFW 990, 15

Set Dachrinnenheizung
Bestehend aus: Steuergerät EM 524 89, Feuchtesensor 
ESF 524 003 für Dachrinne und Lufttemperaturfühler TFD 
524 004.
358 0536 EM 52489 DR 509, 94

Rohranlegeregler
RAR 8750…
Rohranlegeregler zur Befestigung mit Elastikspannband, 
Bimetall-Fühler, Temperaturbereich: 20°C bis 90°C, Umge-
bungstemperatur max.: 90°C, Betriebsspannung: 230 Vi 
50/60 Hz, 1 Wechsler, 15(2,5) A, Schutzart: IP20, Breite: 
50 mm, Höhe: 109 mm, Tiefe: 59 mm.
  1 St
Innenskala
358 0092 RAR 87502 31, 37

Außenskala
358 0089 RAR 87501 31, 37

Schaltschrankzubehör
SSR-E 6905
Temperaturregler zur Regelung der Umgebungstemperatur 
in Schalt-, Steueranlagen, Verteilersysteme usw., mit Bi-
metallfühler, mit Bereichseinengung, Temperaturbereich: 
5°C bis 60°C, Betriebsspannung: 230 Vi 50 Hz, Kontakt: 
1 Wechsler, 10(4) A Heizen, 5(2) A Kühlen, Schutzart: IP30, 
REG, Einbaubreite: 2,5 TE.
  1 St
358 0423 SSR- E 6905 32, 85

SSH
Schaltschrank-Heizung verhindert zuverlässig die Bildung 
von Korrosion und Kriechströmen durch Kondenswasser, 
Betriebsspannung: 110-250 Vg, mit Silikonkabel 0,5 m, 
REG, Schutzart: IP44.
  Bemessungsleistung  (W) 1 St
Ohne Begrenzungsthermostat
358 0093 SSH 35 35 101, 37
358 0094 SSH 60 60 108, 29
358 0095 SSH 100 100 157, 44

Mit Begrenzungsthermostat (65°C)
358 0091 SSH 50 B 50 134, 023580093

Hygrostate
HYG-E 6001
Zur Regelung der Luftfeuchtigkeit (Be- und Entfeuchten), 
Fühlelement: Kunststofffasern, Einstellbereich: 35-100%, 
Betriebsspannung: 24-230 Vi 50 Hz, Kontakt: 1 Wechsler, 
5(2) A, Schutzart: IP30, Höhe/Breite: 75 mm, Tiefe: 25,5 mm.
  1 St
Innenskala
358 0402 HYG- E 6001/ IS 121, 00

Außenskala
358 0286 HYG- E 6001 115, 42

Hygrothermostate
HYG-E 7001
Zur Regelung der Luftfeuchtigkeit (Be- und Entfeuchten) 
und der Raumtemperatur, Fühlelement: Kunststofffasern, 
Schalter Netz Ein/Aus, Betriebsspannung: 24-230 Vi 50 Hz, 
Hygrostat: Einstellbereich: 35-100%, Kontakt: 1 Wechsler, 
5(2) A, Temperaturregler: Temperaturbereich: 10°C-35°C, 
1 Wechsler, 10(2) A Heizen, 5(2) A Kühlen, Schutzart: IP30, 
Höhe: 75 mm, Breite: 127,5 mm, Tiefe: 27 mm.
  1 St
Außenskala
358 0341 HYG- E 7001 137, 81

Stellantriebe
TS+
Thermischer Stellantrieb, stromlos geschlossen, für Über-
kopfmontage geeignet, Anzeige von Betriebszustand und 
Hubposition über Fenster, Anschluss: M30×1,5 mm, Höhe 
im offenen Zustand: 80,4 mm, Durchmesser: 46 mm, An-
schlussleitung: 1 m, Schutzklasse II, Schutzart: IP54.
  Versorgungsspannung  (V) 1 St
Schließkraft: 90 N
358 0564 TS+6. 11 24 31, 47
358 0565 TS+5. 11 230 31, 47

TS Ultra+
Stellantrieb, robust und geräuschfrei, stromlos geschlossen, 
für Überkopfmontage geeignet, Handverstellung ermöglicht 
einfache Montage und einfachen Notbetrieb, 360° Zu-
standsanzeige gibt jederzeit Auskunft über den Betriebs-
zustand und die Hubposition, Anschluss: M30×1,5 mm, 
Höhe im offenen Zustand: 81,8 mm, Breite: 39 mm, Steck-
kabel, Schutzart: IP55.
  Versorgungsspannung  (V) 1 St
Schließkraft: 120 N
536 2626 TSULTRA+ (24 V) 24 30, 03
536 2629 TSULTRA+ (230 V) 230 30, 03

EV 230
Klemmleiste zur Verdrahtung von Temperaturreglern und 
elektrothermischen Stellantrieben, in Verbindung mit Tem-
peraturreglern kann die Temperatur von bis zu 6 Räumen 
(Zonen) unabhängig voneinander geregelt werden, stecker-
fertig, für 230 V-Stellantriebe, für max. 14 Stellantriebe á 
3 W, Betriebsspannung: 230 Vi 50 Hz, Schutzklasse II, 
Schutzart: IP40, Höhe: 90 mm, Breite: 305 mm, Tiefe: 60 mm.
  1 St
358 0528 EV 230 105, 46

Mit externer Umschaltung für Heizen/Kühlen und Eingang 
für Feuchtesensor (optinal).
358 1968 EV 230 H/ K- HYG 185, 24
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  Stellantriebe und Zubehör, Regelsysteme und Zubehör 

Mit automatischer Umschaltung Heizen/Kühlen und Pum-
penlogik.
358 1969 EV 230 H/ K- PL 210, 71

Mit Pumpenlogik.
358 0519 EV- PL 230 172, 45

EV 24
Klemmleiste zur Verdrahtung von Temperaturreglern und 
elektrothermischen Stellantrieben, in Verbindung mit Tem-
peraturreglern kann die Temperatur von bis zu 6 Räumen 
(Zonen) unabhängig voneinander geregelt werden, stecker-
fertig, für 24 V-Stellantriebe, für max. 14 Stellantriebe á 3 W, 
Betriebsspannung: 230 Vi 50 Hz, Schutzklasse II, Schutzart: 
IP40, Höhe: 90 mm, Breite: 380 mm, Tiefe: 60 mm.
  1 St
358 0523 EV 24 135, 81

Mit externer Umschaltung für Heizen/Kühlen und Eingang 
für Feuchtesensor (optional).
358 1970 EV 24 H/ K- HYG 224, 62

EV-U 230
Klemmleiste mit 6-Kanal-Uhr zum Verdrahtung von Stell-
antrieben mit Raumtemperaturreglern, bis zu 6 Räume 
können zeitlich unterschiedlich geregelt werden, voreinge-
stellte Echtzeituhr, automatische Sommer/Winterzeit Um-
schaltung, Anzeige hinterleuchtet, 6 Zeitprofile frei einstell-
bar, Urlaubsfunktion, mit Pumpenlogik und Pumpenschutz, 
steckerfertig, für 230 V-Stellantriebe, für max. 14 Stellan-
triebe á 3 W, Betriebsspannung: 230 Vi 50 Hz, Schutz-
klasse II, Schutzart: IP40, Höhe: 90 mm, Breite: 310 mm, 
Tiefe: 65 mm.
  1 St
358 0510 EV- U 230 298, 66

Mit externer Umschaltung für Heizen/Kühlen und Eingang 
für Feuchtesensor (optional).
358 1971 EV- U 230 H/ K- HYG 356, 16

EV-U 24
Klemmleiste mit 6-Kanal-Uhr zum Verdrahtung von Stell-
antrieben mit Raumtemperaturreglern, bis zu 6 Räume 
können zeitlich unterschiedlich geregelt werden, voreinge-
stellte Echtzeituhr, automatische Sommer/Winterzeit Um-
schaltung, Anzeige hinterleuchtet, 6 Zeitprofile frei einstell-
bar, Urlaubsfunktion, mit Pumpenlogik und Pumpenschutz, 
steckerfertig, für 24 V-Stellantriebe, für max. 14 Stellan-
triebe á 3 W, Betriebsspannung: 230 Vi 50 Hz, Schutz-
klasse II, Schutzart: IP40, Höhe: 90 mm, Breite: 380 mm, 
Tiefe: 65 mm.
  1 St
358 0542 EV- U 24 330, 99

Mit externer Umschaltung für Heizen/Kühlen und Eingang 
für Feuchtesensor (optional).
358 1956 EV- U 24 H/ K- HYG 390, 42

Zubehör für Temperatur-  
und Klimaregler
ARA 1 E
Kunststoff-Adapterrahmen zu verwenden für: RTR-E 3000, 
RTR-E 6000, RTRt-E 52580…87, HYG-E 6001, INSTAT 
868-r1, INSTAT 868-a1A, FR-E 525 31, RTR-R1w, Höhe/
Breite: 83 mm.
  1 St
Farbe: Reinweiß
358 0329 ARA 1 E 2, 98

ARA 1 9
Kunststoff-Adapterrahmen zu verwenden für: RTR 9000, 
Höhe/Breite: 83 mm.
  1 St
Farbe: Verkehrsweiß
547 2814 ARA 19 2, 98

F 193 720
Fernfühler zur Temperaturerfasssung im Fußboden, für die 
Geräteserien: easy..., FR-E..., INSTAT + ..., INSTAT 7..., 
KLR-E ..., RTRt-E..., RTR R..., für Umgebungstemperatur: 
–25°C bis +70°C, Leitungslänge: 4 m, Material: PVC, Durch-
messer: 7,8 mm, Schutzart: IP67.
  1 St
Für Geräte mit Schraubklemmen
358 0430 F 193720 21, 53

F 190 021
AP-Fühler zur Erfassung der Raumtemperatur, für die Ge-
räteserien: easy..., FR-E..., INSTAT + ..., INSTAT 7..., KLR-E 
..., RTRt-E..., RTR R..., ohne Anschlusskabel, Farbe: Rein-
weiß, Schutzart: IP30, Höhe/Breite: 75 mm, Tiefe: 25,5 mm.
  1 St
358 0338 F 190021 21, 53

Evohome Wifi  
Funk-Mehrzonenregelsystem
WiFi-Bediengerät
Großes Farb-Touchscreen-Display mit Hintergrundbeleuch-
tung und austauschbarer Frontblende in Weiß, unabhängi-
ge Zeit- und Temperaturregelung bis zu 12 Räume (Heiz-
zonen), bewährte drahtlose Kommunikation mit 868 MHz, 
Breite: 139 mm, Höhe: 101 mm, Tiefe: 21 mm, Farbe: Weiß.
  1 St
ATC928G3027
720 1852 ATC 928 G 3027 336, 50

XL Starter Paket
Paket zur individuellen Temperaturreglung für 4 Heizkörper, 
unabhängige Zeit- und Temperaturregelung bis zu 12 Räu-
me (Heizzonen), dabei sind verschiedene Heizungsappli-
kationen wie z.B. Heizkörperreglung, Fußbodenreglung, 
Zonenventile und Mischregler in Wohn- oder Bürogebäuden 
ansteuerbar, optional ist auch eine Ansteuerung für Wär-
meerzeuger und Heizkreispumpe möglich.
  1 St
ATP924G3002
Bestehend aus: WiFi-Bediengerät ATC928G3027, Tisch-
ständer ATF800 und 4× Heizkörperregler HR92.
720 1853 ATP 924 G 3002 568, 00

Zubehör für Evohome Wifi 
Funk-Mehrzonenregelsystem
Tischhalterung ATF
Für evohome WiFi-Bediengerät, Betriebsspannung: 230 Vi, 
Farbe: Weiß.
  1 St
ATF800, externes Steckernetzteil, Breite: 158 mm, Höhe: 
114 mm, Tiefe: 106 mm.
720 1854 ATF 800 74, 50
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 Regelsysteme und Zubehör 

Wandhalterung ATF
Für WiFi-Bediengerät evohome, integrierte UP-Spannungs-
versorgung, Betriebsspannung: 230 Vi, Farbe: Weiß.
  Breite  (mm) Höhe  (mm) 1 St
ATF600
720 1855 ATF 600 252 152 56, 00

Frontabdeckung ATF
Für Bediengerät evohome, einfach austauschbar, inkl. 3× 
Blende, Farben: Schwarz glänzend, Gebürstetes Metall, 
Weiß hochglänzend.
  1 St
743 0404 ATF 700 27, 50

Elektronischer Heizkörperregler HR92
Großes verstellbares Display mit Hintergrundbeleuchtung, 
Anzeige: Solltemperatur, Betriebsart und Gerätestatus, zur 
Regelung der Raumtemperatur mit Energiesparfunktionen, 
empfängt individuelle Schaltzeiten und Sollwerte der Raum-
temperatur vom evohome ATC928 oder Raumgerät 
CMS927, Handbedienung über Drehrad und Drucktaste, 
Spannungsversorgung Batterie: 2× 1,5 V (Mignon), Akku: 
2× NiMH 1,2 V, Batterielebensdauer ca.: 2 Jahre, Frequenz: 
868 MHz, Höhe: 96 mm, Breite: 54 mm, Tiefe: 60 mm, 
Gewindeanschluss: M30×1,5.
  1 St
650 2717 HR 92 82, 00

Fussbodenheizungsregler HC…80
Für bis zu 5 Raumregelkreise, mit 230 Vi Ausgang für 
Thermoantriebe, Breite: 350 mm, Höhe: 52 mm, Tiefe: 82 mm.
  1 St
HCC80, mit integrierter Antenne.
728 8982 HCC 80 524, 50

HCE80, ohne integrierte Antenne.
728 8983 HCE 80 460, 00

Externe aktive Antenne HRA80
Für HCE80, Breite: 90 mm, Höhe: 85 mm, Tiefe: 30 mm.
  1 St
728 9360 HRA 80 67, 00

3-Zonen-Modul HCS80
Zur Erweiterung des HCE80 und HCC80 von 5 auf 8 Zonen.
  1 St
728 8984 HCS 80 156, 50

Drahtloser Raumtemperaturfühler 
HCF82
Erfasst nur die aktuelle Raumtemperatur und überträgt 
diese an die zugeordneten Geräte, z. B. den Fußbodenhei-
zungsregler HCE80, Hometronic Manager HCM200D, 
Spannungsversorgung Batterie: 3× 1,5 V (AAA), Farbe: 
Weiß.
  1 St
728 8965 HCF 82 89, 00

Raumthermostat T4
  1 St
T4
Ein fest an der Wand installierter, intelligenter Thermostat 
der anstelle konventioneller Thermostate eingesetzt wer-
den kann, hinterleuchtetes Display mit dynamischer Text-
darstellung, Sprachen: DE/FR/NL, Breite: 136 mm, Höhe: 
97 mm, Tiefe: 28 mm.
508 3487 T 4 H 110 A 1023 151, 00

T4R
Ein mobiler, intelligenter Thermostat der Dank seiner Tisch-
halterung frei platziert werden kann wo immer eine Steck-
dose in der Nähe ist, die Kommunikation mit der Steuer-
einheit am Heizkessel erfolgt kabellos über Funk, 
hinterleuchtetes Display mit dynamischer Textdarstellung, 
Sprachen: DE/FR/NL, Breite: 136 mm, Höhe: 97 mm, Tiefe: 
28 mm.
508 3488 Y 4 H 910 RF 4004 235, 00

Raumthermostat Lyric T6
  1 St
T6
Ein fest an der Wand installierter, intelligenter Thermostat 
(verdrahtet) der anstelle konventioneller Thermostate ein-
gesetzt werden kann, hinterleuchtetes Display mit dyna-
mischer Textdarstellung, Sprachen: DE/EN/FR/NL/ES/IT, 
kompatibel mit der Lyric App, Amazon Alexa, Apple Home-
Kit, stringify, Yonomi und IFTTT, Breite: 102 mm, Höhe: 
102 mm, Tiefe: 28 mm.
543 7163 Y 6 H 810 WF 1005 224, 50

T6R
Ein mobiler, intelligenter Thermostat der Dank seiner Tisch-
halterung frei platziert werden kann wo immer eine Steck-
dose in der Nähe ist, die Kommunikation mit der Steuer-
einheit am Heizkessel erfolgt kabellos über Funk, 
hinterleuchtetes Display mit dynamischer Textdarstellung, 
Sprachen: DE/EN/FR/NL/ES/IT, kompatibel mit der Lyric 
App, Amazon Alexa, Apple HomeKit, stringify, Yonomi und 
IFTTT, Breite: 102 mm, Höhe: 102 mm, Tiefe: 28 mm.
543 7162 Y 6 H 910 RW 4013 280, 00

Externer Fühler
AP-Montage, zur Verdrahtung, Kabellänge bis zu 50 m, 
Temperatur-Arbeitsbereich: 0°C bis 40°C, Genauigkeit: 
±1°C, verwendbar für Lyric T6, Breite: 70 mm, Höhe: 72,5 mm, 
Tiefe: 29 mm.
  1 St
543 7157 F 42010972001 54, 00

Temperaturwähler
Drahtloser digitaler Temperaturwähler als „Vor-Ort-Fernbe-
dienung“ mit integriertem Temperaturfühler und Sollwert-
steller, er wird vorzugsweise in Kombination mit dem evo-
home Bediengerät ATC928 und den Fußbodenreglern der 
Serie HCE80/HCC80 eingesetzt, allerdings ist in speziellen 
Fällen auch ein Einsatz ohne das evohome Bediengerät 
möglich, für die Regelung von Fußboden-, Radiator- und 
Elektroheizungen sowie Zonenregelungen, Funkfrequenz: 
868 MHz, Sollwert: 5°C bis 35°C, Schutzklasse: IP20, 
Stromversorgung Batterie: 2× AA (Alkaline), Farbe: Weiß.
  1 St
727 1532 T 87 RF 2059 87, 00

Thermoantrieb
M30×1,5, für HCC80/HCE80, Breite: 42 mm, Höhe: 45 mm, 
Tiefe: 73 mm, Farbe: Weiß.
  1 St
MT4-230-NO, Stromlos offen.
727 1530 MT 4- 230- NO 32, 50

MT4-230-NC, Stromlos geschlossen.
727 1531 MT 4- 230- NC 32, 50
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 Regelsysteme und Zubehör , Regelgeräte

Mischregler HM80
Zur Ansteuerung eines Mischermotors, Farbe: Weiß, inkl. 
Vorlauftemperatur-Anlegefühler.
  1 St
728 8985 HM 80 180, 00

Relaismodul BDR91A1000
Zur Schaltung eines Ventils, einer Pumpe oder einer Wär-
mequelle, mit 5A-Wechselkontakt, Breite: 92 mm, Höhe: 
89 mm, Tiefe: 31 mm, Farbe: Weiß.
  1 St
728 9351 BDR 91 A 1000 155, 50

Regeltechnik
Raumtemperaturregler RT
2-Punkt-Regler mit thermischer Rückführung, Temperatur-
einstellung: 5°C bis 30°C, Temperaturabsenkung über 
Zeitschaltuhr möglich, mit einstellbarer Bereichseinengung, 
Elektroanschluss: 1/N 230 Vi, Farbe: Reinweiß.
  Nennstrom  (A) 1 St
AP-Montage
Höhe/Breite: 75 mm, Tiefe: 27,1 mm
601 1717 RT 600 16 39, 50

AP-Montage
Mit 1-poligem Netzschalter und Schalter für Zusatzhei-
zung, Höhe/Breite: 75 mm, Tiefe: 27,1 mm.
601 1715 RT 602 SNSZ 10 60, 00

Funk-Raumtemperaturregler RTF-D
Mit Wochenprogramm und digitaler Anzeige, einfache und 
intuitive Programmierung, 5 Betriebsarten wählbar, Tempe-
ratureinstellung: 5°C bis 30°C, inkl. 3 Micro-Alkalizellen AAA 
1,5 V, Höhe: 110 mm, Breite: 110 mm, Tiefe: 26 mm, Farbe: 
Reinweiß, Schutzklasse III, Schutzart: IP30.
  1 St
AP-Montage oder Handsender
609 2793 RTF- D 196, 00

Funk-Empfänger RTF-E UP
Mit integrierter Zugentlastung für Festanschluss von Wär-
mespeicher, Glas- und Natursteinheizung, Signal-LED als 
Zustandsanzeige, Notfallbetrieb, Höhe: 85 mm, Breite: 81 mm, 
Tiefe: 42 mm, Farbe: Reinweiß, Schutzklasse II, Schutzart: 
IP30.
  Nennstrom  (A) 1 St
UP-Montage
609 2795 RTF- EUP  183, 00

Funk-Empfänger RTF-E AP
Mit integrierter Zugentlastung für Festanschluss von Wär-
mespeicher, Glas- und Natursteinheizung, Signal-LED als 
Zustandsanzeige, Notfallbetrieb, Höhe: 83,4 mm, Breite: 
25,5 mm, Tiefe: 78,3 mm, Farbe: Reinweiß, Schutzklasse II, 
Schutzart: IP30.
  Nennstrom  (A) 1 St
AP-Montage
609 2796 RTF- EAP  125, 00

Regeltechnik
AP-Temperaturregler RT…
2-Punkt-Regler (Bimetall) mit thermischer Rückführung, 
Regelbereich 5°C bis 30°C, mit Temperaturbereichs-Ein-
engung, Farbe: Alpinweiß, Schutzart: IP30.
  Kontakte 1 St
RT 201
Extern ansteuerbare Nachtabsenkung (ca. 4 K), mit Schal-
ter Ein/Aus und Kontroll-Lampe Heizbetrieb, Bemessungs-
spannung: 230 Vi, Nennstrom: 2(1) A, Breite: 78 mm, 
Höhe: 78,5 mm, Tiefe: 14 mm.
715 2113 RT 201 1 Ö 31, 00

RT 202
Extern ansteuerbare Nachtabsenkung (ca. 4 K), Schalter 
Ein/Aus und Zusatzheizung, Kontroll-Lampen Ein/Aus und 
Zusatzheizung, Bemessungsspannung: 230 Vi, Nennstrom: 
10(4) A, Breite: 78 mm, Höhe: 83,4 mm, Tiefe: 23 mm.
715 2114 RT 202 1 Ö 49, 00

UP-Temperaturregler RT…
Elektromechanischer 2-Punkt-Regler (Bimetall) mit thermi-
scher Rückführung, Regelbereich: 5°C bis 30°C, Merkzif-
fernskala, extern ansteuerbare Nachtabsenkung (ca. 4 K), 
Temperaturbereichs-Einengung, mit Flächenschalterrah-
men für UP-Montage, mittels Zwischenrahmen (50×50 mm 
nach DIN 49075) des Flächenschalterprogrammherstellers 
in nahezu allen Flächenschalterprogrammen einsetzbar, 
Bemessungsspannung: 250 Vi, Farbe: Alpinweiß, Breite: 
81 mm, Höhe: 85 mm, Tiefe: 16 mm.
  Kontakte Nennstrom  (A) 1 St
RT 201 U
Programmschalter Ein/Aus, LED-Anzeige Heizbetrieb.
715 2121 RT 201 U 1 Ö 2 64, 00

Regeltechnik
AP-Regler RT…
Farbe: Reinweiß.
  Kontakte 1 St
RTA-S2
Temperaturregler mit thermischer Rückführung, Regelbe-
reich: 5°C bis 30°C, Temperaturabsenkung möglich, mit 
Netzschalter, Temperaturbereichseinengung, Bemes-
sungsspannung: 250 Vi, Nennstrom: 10(4) A, Höhe/
Breite: 75 mm, Tiefe: 26 mm.
724 2292 RTA- S 2 1 S 35, 50

RTNZ-S2
Temperaturregler mit thermischer Rückführung, Regelbe-
reich: 5°C bis 30°C, Temperaturabsenkung möglich, mit 
Netzschalter und Schalter für Zusatzheizung, Temperatur-
bereichseinengung, Bemessungsspannung: 230 Vi, 
Nennstrom: 10(4) A, Höhe/Breite: 75 mm, Tiefe: 26 mm.
724 2294 RTNZ- S 2 1 S 54, 00

UP-Regler RT…
Temperaturregler mit thermischer Rückführung, Regelbe-
reich: 5°C bis 30°C, Bemessungsspannung: 250 Vi, in 
Flächenschalterprogramme integrierbar, Höhe/Breite: 80 mm, 
Tiefe: 43 mm, Farbe: Reinweiß.
  Kontakte 1 St
RTA-S UP
Temperaturbereichs-Einengung im Reglerkopf, mit Netz-
schalter, Nennstrom: 10(4) A.
724 1733 RTA- SUP 1 Ö 48, 50
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 Regler ,  Raumthermostate 

Elektronischer Raumtemperaturregler 
RTU…
Für Unterputzmontage, 2,2" Farbdisplay Touch-Screen, 
Wochenschaltuhr individuell programmierbar, automatische 
Ermittlung der Aufheizzeit, Wochentimer, Frostschutz und 
Offene-Fenster-Erkennung, Ein-/Ausschaltfunktion, in Flä-
chenschalterprogramme integrierbar, Höhe/Breite: 84 mm, 
Tiefe: 40 mm, Farbe: Weiß.
  Kontakte 1 St
RTU-TC
729 3842 RTU- TC 1 S 176, 00

Elektronischer Fußbodentemperatur-
regler RTF...
Für Unterputzmontage, Regelbereich: 5°C bis 35°C, 2,2" 
Farbdisplay Touch-Screen, Wochenschaltuhr individuell 
programmierbar, automatische Ermittlung der Aufheizzeit, 
Wochentimer, Frostschutz und Offene-Fenster-Erkennung, 
Ein-/Ausschaltfunktion, Bemessungsspannung: 230 Vi, 
Schaltleistung: 16 A, in Flächenschalterprogramme integrier-
bar, kompatibel mit anderen Fußboden-Temperaturfühlern, 
Höhe/Breite: 84 mm, Tiefe: 40 mm.
  Kontakte 1 St
RTF-TC
729 3802 RTF- TC 1 S 205, 00

Raumthermostate
Mechanischer Raumtemperaturregler AP
Mit thermischer Rückführung, geeignet für alle Heizungs-
arten, z.B. Gas-, Wasser-, Elektroheizung mit Zentral-/
Einzelraumregelung, Einstellregler mit mechanischer Ein-
stellbegrenzung oder Feststellung, Einstellbereich Tempe-
ratur: 5°C bis 30°C, Versorgungsspannung: 230 Vi, Farbe: 
Weiß.
  Kontakte 1 St
351 0896 RAMSES 701 1 Ö 30, 35

Integrierte Temperaturabsenkung (ca. 4 K) durch Ansteu-
erung mit Zeitschaltuhr möglich.
351 0897 RAMSES 702 1 Ö 35, 80

Mit geschlossenem Gehäusedeckel, Inneneinstellung, 
Temperaturabsenkung (ca. 4 K) durch Ansteuerung mit 
Zeitschaltuhr möglich.
351 0898 RAMSES 703 1 Ö 40, 76

Schalter und Kontrolllampe für Zusatzheizung Ein/Aus.
351 0899 RAMSES 704 1 Ö 40, 22

Schalter für Heizung Ein/Aus.
351 0900 RAMSES 705 1 Ö 36, 45

Schalter und Kontrolllampe für Heizung Ein/Aus, integrierte 
Temperaturabsenkung (ca. 4 K) durch Ansteuerung mit Zeit-
schaltuhr möglich.
351 0901 RAMSES 706 1 Ö 41, 71

Schalter für Heizung Ein/Aus, Schalter und Kontrolllampe 
für Zusatzheizung Ein/Aus.
351 0902 RAMSES 707 1 Ö 48, 55

Auch für Klimageräte geeignet, Wechsler für Heizen bzw. 
Kühlen.
351 0903 RAMSES 708 1 W 39, 82

Auch für Klimageräte geeignet, Wechsler für Heizen bzw. 
Kühlen, 3-fach-Wahlschalter für: Komfortbetrieb, Absenk-
betrieb, externe Absenkung, Kontrolllampe, integrierte 
Temperaturabsenkung (ca. 4 K) durch Ansteuerung mit 
Zeitschaltuhr möglich.
351 0904 RAMSES 709 1 W 50, 70

Mechanischer Raumtemperaturregler UP
Mit thermischer Rückführung, Einstellregler mit mechani-
scher Einstellbegrenzung oder Feststellung, idealer Regler 
für Modernisierung und Neubau, Einstellbereich Temperatur: 
5°C bis 30°C, Versorgungsspannung: 230 Vi.
  Kontakte 1 St
Ersatzgerät ohne Rahmen, Zentralstück und Einstellknopf, 
inkl. Bauschutzkappe.
351 0906 RAMSES 741 1 Ö 63, 70

Ersatzgerät ohne Rahmen, Zentralstück und Einstellknopf, 
inkl. Bauschutzkappe, mit Schalter und Kontrolllampe für 
Heizung Ein/Aus, externe Temperaturabsenkung (ca. 4 K) 
durch Ansteuerung mit Zeitschaltuhr möglich.
351 0910 RAMSES 746 1 Ö 69, 17

Ersatzgerät ohne Rahmen, Zentralstück und Einstellknopf, 
inkl. Bauschutzkappe, mit Wechsler für Heizen/Kühlen.
351 0912 RAMSES 748 1 W 69, 17

Mit Rahmen, Zentralstück und Einstellknopf, Farbe: Weiß.
351 0907 RAMSES 741 RA 1 Ö 71, 06

Mit Rahmen, Zentralstück und Einstellknopf, externe Tem-
peraturabsenkung (ca. 4 K) durch Ansteuerung mit Zeit-
schaltuhr möglich, Schalter und Kontrolllampe für Heizung 
Ein/Aus, Farbe: Weiß.
351 0911 RAMSES 746 RA 1 Ö 81, 55

Mit Rahmen, Zentralstück und Einstellknopf, mit Wechsler 
für Heizen/Kühlen, Farbe: Weiß.
351 0913 RAMSES 748 RA 1 W 76, 67
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 Uhrenthermostate 

Uhrenthermostate
Analog Uhrenthermostat Segmente
Für zeitabhängige Überwachung und Regelung der Raum-
temperatur, Segment-Programmmscheibe mit Tagespro-
gramm, elektronische Temperaturregelung, Arbeitspunkt 
und elektronische Rückführung von vorn einstellbar, Par-
tyschalter und Programmanzeige, Normal- und Absenktem-
peratur getrennt einstellbar, Wahlschalter für Betriebsart: 
dauernd Absenktemperatur/Normaltemperatur, Automatik-
betrieb, Frost- und Pflanzenschutz, Einstellbereich Tempe-
ratur: 10°C bis 30°C, Farbe: Weiß.
  Kontakte 1 St
Batterieversion
Quarzuhrwerk, Versorgungsspannung: 2 Mignonzellen AA.
356 7374 RAMSES 784 S 1 W 174, 84

Netzversion
Synchronmotorantrieb, Versorgungsspannung: 230 Vi.
356 7370 RAMSES 722 S 1 W 182, 81

Analog Uhrenthermostat Steckreiter
Für zeitabhängige Überwachung und Regelung der Raum-
temperatur, Steckreiter-Programmmscheibe mit Tages- 
oder Wochenprogramm, elektronische Temperaturregelung, 
Normal- und Absenktemperatur getrennt einstellbar, Ar-
beitspunkt und elektronische Rückführung von vorn ein-
stellbar, Partyschalter und Programmanzeige, Einstellbe-
reich Temperatur: 10°C bis 30°C, Farbe: Weiß.
  Kontakte 1 St
Batterieversion
Quarzuhrwerk, Batterieüberwachung mit Anzeige für er-
forderlichen Batteriewechsel durch blinkende LED, Ver-
schlammungs- und Pumpenschutzfunktion (aktivierbar), 
Wahlschalter für Betriebsart: dauernd Absenktemperatur, 
dauernd Normaltemperatur, Automatikbetrieb, Frost- und 
Pflanzenschutz, Versorgungsspannung: 2 Mignonzellen AA.
356 7375 RAMSES 784 1 W 167, 32

Netzversion
Synchronmotorantrieb, Wahlschalter für Betriebsart: dau-
ernd Absenktemperatur, dauernd Normaltemperatur, Au-
tomatikbetrieb, Frost- und Pflanzenschutz, Versorgungs-
spannung: 230 Vi.
356 7372 RAMSES 722 1 W 182, 81

Netzversion
Quarzuhrwerk, 3 Tage Gangreserve, Wahlschalter für Be-
triebsart: dauernd Absenktemperatur, dauernd Normaltem-
peratur, Automatikbetrieb, Frost- und Pflanzenschutz, 
Versorgungsspannung: 230 Vi.
356 7373 RAMSES 782 1 W 238, 30

Netzversion
Synchronmotorantrieb, Absenktemperatur um ca. 5 K nied-
riger, bezogen auf die eingestellte Komforttemperatur, 
ohne Wahlschalter, Versorgungsspannung: 230 Vi.
356 7378 RAMSES 721 1 W 151, 27

Netzversion
Synchronmotorantrieb, zentrale Steuerung der Absenk-
temperatur gemäß Zeitprogramm, Wahlschalter für Be-
triebsart: dauernd Absenktemperatur, dauernd Normaltem-
peratur, Automatikbetrieb, Frost- und Pflanzenschutz, 
Versorgungsspannung: 230 Vi.
356 7377 RAMSES 725 1 W 179, 36

Digital Uhrenthermostat Batterie
Für zeitabhängige Überwachung und Regelung der Raum-
temperatur, Batterieversion (auch für Nachrüstung mit 
2-Draht Anschluss), Temperatureinstellung über Drehknopf, 
INFO-Taste zur Abfrage wichtiger Einstellungen, Timer-/
Absenkfunktion per Tastendruck, vollautomatische Som-
mer-/Winterzeitkorrektur, Ferienprogramm mit Absenktem-
peratur oder datumsgesteuerte Heizphase, Einstellbereich 
Temperatur: 6°C bis 30°C, Versorgungsspannung: 2 Mig-
nonzellen AA, Farbe: Weiß.
  Kontakte 1 St
356 3620 RAMSES 811 TOP 2 1 W 158, 49

Beleuchtetes Display bei Tastenbetätigung, externer Ein-
gang zum Anschluss von Präsenzmelder, Temperatursen-
sor, Fußbodensensor, Fensterkontakt oder Telefonfern-
schalter, Optimierungsfunktion zur automatischen Korrektur 
des Heizbeginns.
356 3639 RAMSES 831 TOP 2 1 W 193, 76

Digital Uhrenthermostat Netz mit BLE
Netzversion, Wochenprogramm, 42 Speicherplätze, Gang-
reserve: 4 Std., Bedienung per App, direkte Bluetooth-
Verbindung zwischen App und RAMSES…BLE keine Kom-
munikation über das Internet, erhöhter Bedienkomfort, 
externer Eingang (zum Anschließen von wahlweise exter-
nem Raumtemperatursensor, Fußbodensensor, Bewe-
gungsmelder oder Telefonkontakt), Reglertyp: Hysterese- 
oder Puls-Dauer-Regler, geeignet für On/Off-Heizungen, 
Zonen- oder Einzelraumregelung, Elektroheizungen, Ein-
stellbereich Temperatur: 2°C bis 30°C, Versorgungsspan-
nung: 230 Vi 50 Hz, Farbe: Weiß.
  Kontakte 1 St
Für zeitabhängige Überwachung und Regelung der Raum-
temperatur, Schaltleistung: 8 (1) A/250 Vi, 3-/4-Leiter (230 
V + Schaltausgang), zur AP-Montage.
768 5649 RAMSES 812 BLE 1 S 103, 53

Für zeitabhängige Überwachung und Regelung der Raum-
temperatur (Heizen oder Kühlen), Schaltleistung: 8 (1) 
A/250 Vi (mit externem Fühler), 2 (1) A/250 Vi (mit Tem-
peraturfühler in UP-Dose), zur UP-Montage.
187 2043 RAMSES 814 BLEUP 1 S 99, 47

Digital Uhrenthermostat Netz
Für zeitabhängige Überwachung und Regelung der Raum-
temperatur, Netzversion, Temperatureinstellung über Dreh-
knopf, INFO-Taste zur Abfrage wichtiger Einstellungen, 
Timer-/Absenkfunktion per Tastendruck, vollautomatische 
Sommer-/Winterzeitkorrektur, optimale Anpassung durch 
Arbeitspunkt- und Schaltdifferenz-Einstellmöglichkeit, 24 
programmierbare Zeitphasen pro Programm ermöglichen 
auch tagsüber Absenkphasen, Einstellbereich Temperatur: 
6°C bis 30°C, Versorgungsspannung: 230 Vi, Farbe: Weiß.
  Kontakte 1 St
356 3619 RAMSES 812 TOP 2 1 W 170, 15

Beleuchtetes Display bei Tastenbetätigung, externer Ein-
gang zum Anschluss von Präsenzmelder, Temperatursen-
sor, Fußbodensensor, Fensterkontakt oder Telefonfern-
schalter, Optimierungsfunktion zur automatischen 
Korrektur des Heizbeginns.
356 3621 RAMSES 832 TOP 2 1 W 224, 01

Digital Uhrenthermostat Funk
Funkgesteuertes System für die Raumtemperaturregelung, 
besteht aus digitalen Uhrenthermostat und einem Empfän-
ger, Temperatureinstellung über Drehknopf, INFO-Taste zur 
Abfrage wichtiger Einstellungen, schnelle Inbetriebnahme 
durch 3 Grundprogramme mit veränderbaren Temperatu-
ren, Timer-/Absenkfunktion per Tastendruck, vollautomati-
sche Sommer-/Winterzeitkorrektur, unterschiedliche Rege-
lungsarten individuell einstellbar, Einstellbereich 
Temperatur: 6°C bis 30°C, Versorgungsspannung: 2 Mig-
nonzellen AA, Farbe: Weiß.
  Kontakte 1 St
Bestehend aus einem RAMSES 813 top2 HF und einem 
Empfänger REC 11, für Wandbefestigung.
356 3640 RAMSES 813 TOP 2 HF- SET- A 1 S 271, 79
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 Uhrenthermostate , Zubehör für Raumklima, Fußbodenheizung 

Uhrenthermostat Open Therm
3 verschiedene Wochenprogramme, 3 Komfort- und 2 Ab-
senktemperaturen können den jeweiligen Phasen zugeord-
net werden, INFO-Taste für die wichtigsten Daten, Party/
ECO-Programm, Kaminkehrerfunktion mit Taste auf der 
OT-Box, 2-stufige Brennersteuerung möglich, Ferienpro-
gramm mit Absenktemperatur oder datumsgesteuerter 
Heizphase z. B. für Ferienwohnungen programmierbar, 
USB-Schnittstelle für Modem, automatische Sommer-/Win-
terzeitkorrektur, Betriebsstundenzähler zur Erfassung der 
Relaisschaltzeiten z. B. Brennerlaufzeit, einstellbare Erinne-
rungsfunktion für Heizungswartung, Einstellbereich Temperatur: 
6°C bis 30°C, Versorgungsspannung: 230 Vi, Farbe: Weiß.
  Kontakte 1 St
Digitale Heizungsregelung
Für zeitabhängige Überwachung und Regelung der Raum-
temperatur, Open Therm-Heizungsregelung für 2- oder 
3-Punkt-Steuerung, witterungsgeführt, Brauchwasser- und 
Zirkulationssteuerung, automatische Sensorerkennung für 
witterungs- oder raumgeführte Regelung, jederzeit manu-
ell umschaltbar, zusätzliches Zeitprogramm für die Brauch-
wasser-Nutzungszeiten, 2 Heizkurven für 2 Heizkreise 
einstellbar, 2-stufige Brennersteuerung möglich, Regelung 
der Kessel-/Vorlauftemperatur durch Schalten des Bren-
ners, Regelung der Vorlauftemperatur über Pumpensteu-
erung oder motorisch verstellbaren Mischer, Steuerung 
der Zirkulationspumpe des Warmwasserkreises zeit- und 
temperaturabhängig, Eingänge: Außensensor (im Set ent-
halten), Vorlaufsensor Heizkreis, Anlege- oder Tauchsen-
sor für Brauchwasser, Anlegesensor für Zirkulation.
350 6638 RAMSES 856 TOP 2 OT 1 S 537, 46

Zubehör Raumklima
Adapterplatte
Für UP-Dose, Farbe: Weiß, Höhe/Breite: 79 mm.
  1 St
Für RAMSES 714
351 0918 9070480 2, 92

Anlege-Temperaturfühler
Zusätzlich erforderlich für Applikationen mit 2 Anlegesen-
soren.
  1 St
Für Mischersteuerung, passend für RAM 816, 817, 855.
351 7051 9070371 39, 94

Stellantrieb ALPHA 5
Für Heizkörper, Heizkreisverteiler oder einzelne Heizkreise, 
die Ansteuerung erfolgt durch einen Raumtemperaturregler 
mit 2-Punkt Ausgang oder Pulsweiten-Modulation, Ein-
schaltstrom max. 300 mA für max. 2 Min., Betriebsstrom 8 mA, 
Steckmontage auf Ventiladapter für die gängigsten Ventilun-
terteile und Heizkreisverteiler, Farbe: Weiß.
  1 St
Betriebsspannung: 230 Vi
353 7955 ALPHA 5- 230 V 39, 54

Betriebsspannung: 24 Vi
353 7956 ALPHA 5- 24 V 39, 54

Ventiladapter
  1 St
VA 78
Für Danfoss RA.
351 0552 VA 78 6, 60

VA 80
Für Onda, Schlösser (ab Bj. 93), Oventrop (M 30 x 1,5), 
Heimeier, Herb, Therm-Concept, Frank, Roth (Verteiler), 
Dinotherm (Verteiler).
351 0554 VA 80 3, 14

Fußbodenheizungen
DEVImat™ 150 (DTIF)
Dünnbettheizmatte mit einem Kaltleiter 4 m, zur Einbettung 
in Ausgleichsmasse oder Flexkleber unterhalb des Fußbo-
denbelages, auf einem selbstklebenden Glasfasergewebe 
fixierte Spezialheizleitung (Durchmesser: 3,2 mm), An-
schlussspannung: 230 Vi, Schutzart: IPX7.
  Länge  (mm) Fläche  (m²) 1 St
Breite: 500 mm, Leistung: 150 W/m²
141 0146 140 F 0444 1000 0, 5 109, 00
141 0147 140 F 0445 2000 1 125, 00
141 0148 140 F 0446 3000 1, 5 177, 00
141 0149 140 F 0447 4000 2 226, 00
141 0150 140 F 0448 5000 2, 5 273, 00
141 0151 140 F 0449 6000 3 318, 00
141 0152 140 F 0450 7000 3, 5 358, 00
141 0153 140 F 0451 8000 4 398, 00
141 0154 140 F 0452 10000 5 483, 00
141 0155 140 F 0453 12000 6 561, 00
141 0156 140 F 0454 14000 7 651, 00
141 0157 140 F 0455 16000 8 745, 00
141 0158 140 F 0456 18000 9 807, 00
141 0159 140 F 0457 20000 10 932, 00
141 0160 140 F 0458 24000 12 1. 060, 00

DEVIcomfort™ 150 (DTIR)
Dünnbettheizmatte mit einem Kaltleiter 4 m, zur Einbettung 
in Ausgleichsmasse oder Flexkleber unterhalb des Fußbo-
denbelages, auf einem selbstklebenden Glasfasergewebe 
fixierte Teflon-Spezialheizleitung (Durchmesser: 4 mm), 
Anschlussspannung: 230 Vi, Schutzart: IPX7, inkl. Fühler-
rohr DN 10, Fühlerhülse Durchmesser 10/6 mm.
  Länge  (mm) Fläche  (m²) 1 St
Breite: 500 mm, Leistung: 150 W/m²
140 1591 83030560 1000 0, 5 94, 00
140 1592 83030562 2000 1 110, 00
140 1594 83030566 4000 2 186, 00
140 1596 83030570 6000 3 257, 00
140 1597 83030572 7000 3, 5 288, 00
140 1598 83030574 8000 4 345, 00
140 1599 83030576 10000 5 382, 00
140 1600 83030578 12000 6 417, 00
140 1601 83030580 14000 7 487, 00
140 1602 83030582 16000 8 560, 00
140 1603 83030584 18000 9 632, 00
140 1604 83030586 20000 10 730, 00
140 1605 83030588 24000 12 874, 00

DEVImat™ 150 (DTIF) Dünnbett-Set mit 
DEVIreg™ Smart
Dünnbettheizmatte mit einem Kaltleiter 4 m, zur Einbettung 
in Ausgleichsmasse oder Flexkleber unterhalb des Fußbo-
denbelages, auf einem selbstklebenden Glasfasergewebe 
fixierte Spezialheizleitung (Durchmesser: 3,2 mm), An-
schlussspannung: 230 Vi, Schutzart: IPX7.
  Länge  (mm) Fläche  (m²) 1 St
Set bestehend aus: 1 Matte DEVImat™ 150 (DTIF), 1 
DEVIreg™ Smart, Bedienung mit DEVI Smart App und 
Mobiltelefon über WLAN, mit Tages- und Wochenprogram-
mierung, mit Design-Rahmen und NTC-Bodenfühler, Best. 
Nr.: 140F1064, 1 Fühlerrohr DN 10, 1 Fühlerhülse Durch-
messer 10/6 mm, Kunststoffnägel.
Breite: 500 mm, Leistung: 150 W/m²
140 5227 140 F 1650 2000 1 318, 00
140 5228 140 F 1651 3000 1, 5 356, 00
140 5229 140 F 1652 4000 2 409, 00
140 5230 140 F 1653 5000 2, 5 457, 00
140 5231 140 F 1654 6000 3 489, 00
140 5232 140 F 1655 7000 3, 5 537, 00
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  Fußbodenheizungen  und Zubehör

140 5233 140 F 1656 8000 4 578, 00
140 5234 140 F 1657 10000 5 665, 00
140 5235 140 F 1658 12000 6 745, 00
140 5236 140 F 1659 14000 7 839, 00
140 5237 140 F 1660 16000 8 935, 00
140 5238 140 F 1661 18000 9 1. 000, 00
140 5239 140 F 1662 20000 10 1. 130, 00

DEVImat™ 150 (DTIF) Dünnbett-Set mit 
DEVIreg™ Touch
Dünnbettheizmatte mit einem Kaltleiter 4 m, zur Einbettung 
in Ausgleichsmasse oder Flexkleber unterhalb des Fußbo-
denbelages, auf einem selbstklebenden Glasfasergewebe 
fixierte Teflon-Spezialheizleitung (Durchmesser: 3,2 mm), 
Anschlussspannung: 230 Vi, Schutzart: IPX7.
  Länge  (mm) Fläche  (m²) 1 St
Set bestehend aus: 1 Matte DEVImat™ 150 (DTIF), 1 
DEVIreg™ Touch Uhrenthermostat, mit Touchscreen, mit Ta-
ges- und Wochenprogrammierung, mit Design-Rahmen und 
NTC-Bodenfühler, Best. Nr.: 140F1064, 1 Fühlerrohr DN 10, 
1 Fühlerhülse Durchmesser 10/6 mm, Kunststoffnägel.
Breite: 500 mm, Leistung: 150 W/m²
140 1554 140 F 0816 2000 1 294, 00
140 1555 140 F 0817 3000 1, 5 333, 00
140 1556 140 F 0818 4000 2 385, 00
140 1557 140 F 0819 5000 2, 5 434, 00
140 1558 140 F 0820 6000 3 464, 00
140 1559 140 F 0821 7000 3, 5 515, 00
140 1560 140 F 0822 8000 4 554, 00
140 1561 140 F 0823 10000 5 640, 00
140 1562 140 F 0824 12000 6 721, 00
140 1563 140 F 0825 14000 7 816, 00
140 1564 140 F 0826 16000 8 910, 00
140 1565 140 F 0827 18000 9 975, 00
140 1566 140 F 0828 20000 10 1. 100, 00

DEVIcomfort™ 150T Dünnbett-Set mit 
DEVIreg™ OPTI
Dünnbettheizmatte mit einem Kaltleiter 2,3 m, zur Einbet-
tung in Ausgleichsmasse oder Flexkleber unterhalb des 
Fußbodenbelages, auf einem selbstklebenden Trägernetz 
fixierte Spezialheizleitung (Durchmesser: 4 mm), An-
schlussspannung: 230 Vi, Schutzart: IPX7.
  Länge  (mm) Fläche  (m²) 1 St
Breite: 500 mm, Leistung: 150 W/m²
Set bestehend aus: 1 Matte DEVIcomfort™ 150 (DTIR), 1 
DEVIreg™ OPTI Uhrenthermostat UP mit Fühler, Farbe: 
Polarweiß, 1 Fühlerschutzrohr DN 10, 1 Fühlerhülse 
Durchmesser 10/6 mm, Kunststoffnägel.
140 5874 140 F 1700 2000 1 228, 00
140 5875 140 F 1701 3000 1, 5 265, 00
140 5876 140 F 1702 4000 2 304, 00
140 5877 140 F 1703 5000 2, 5 339, 00
140 5878 140 F 1704 6000 3 374, 00
140 5879 140 F 1705 7000 3, 5 406, 00
140 5880 140 F 1706 8000 4 463, 00
140 5881 140 F 1707 10000 5 500, 00
140 5882 140 F 1708 12000 6 535, 00
140 5883 140 F 1709 14000 7 605, 00
140 5884 140 F 1710 16000 8 678, 00
140 5885 140 F 1711 18000 9 749, 00
140 5886 140 F 1712 20000 10 847, 00

DEVIcell™ Dry
Systemplatten für elektrisches Heizsystem zur Temperie-
rung von Laminat- und Holzbelägen in Trockenbauweise, 
Länge: 1000 mm, Breite: 500 mm, Nenndicke: 13 mm, 
Heizleitungslänge je m²: 10 m, Trittschall: 3 dB, nicht für 
Feuchträume, Bäder etc. geeignet.
  1 Pk
VPE: 2 m² Systemplatten
140 1732 140 F 1130 370, 00

VPE: 5 m² Systemplatten
140 1733 140 F 1131 154, 00

DEVIflex™ 10 T
Hochleistungsfähige, flexible elektrische Heizleitung, nach IEC 
60800:2009, mit Kaltleiter 2,3 m, für System DEVIcell™ Dry 
und als Rohrbegleitheizung, Anschlussspannung: 230 Vi, 
Schutzart: IPX7.
  Länge  (m) 1 St
Heizleistung: 10 W/m
140 1709 140 F 1215 2 63, 80
140 1710 140 F 1216 4 67, 60
140 1711 140 F 1217 6 82, 00
140 1712 140 F 1218 8 94, 90
140 1713 140 F 1219 10 104, 00
140 1729 140 F 1407 15 115, 00
140 1714 140 F 1220 20 134, 00
140 1730 140 F 1408 25 146, 00
140 1715 140 F 1221 30 164, 00
140 1731 140 F 1409 35 190, 00
140 1716 140 F 1222 40 221, 00
140 1717 140 F 1223 50 261, 00
140 1718 140 F 1224 60 301, 00
140 1719 140 F 1225 70 331, 00
140 1720 140 F 1226 80 362, 00
140 1721 140 F 1227 90 418, 00
140 1722 140 F 1228 100 457, 00
140 1723 140 F 1229 120 529, 00
140 1724 140 F 1230 140 641, 00
140 1725 140 F 1231 160 740, 00
140 1726 140 F 1232 180 801, 00
140 1727 140 F 1233 200 861, 00
140 1728 140 F 1234 210 921, 00

Fußbodenheizungen, Zubehör
Reparaturset
Für Heizleitung DEVIflex™ 10T (DTIP).
  1 St
140 9918 19805704 49, 70

Reparaturset
Für Dünnbettheizmatten Typ DTIF/DTIR.
  1 Pk
140 0012 18055510 40, 00

Kunststoffnagel
Zur Befestigung der Heizmatten, VPE: 50 Stk.
  1 Pk
141 9281 19805908 10, 40

Fühlerhülse
Durchmesser 10/6 mm.
  1 St
141 9077 12500120 10, 70

Fühlerschutzrohr flexibel
Farbe: Schwarz, DN 10, Länge: 2500 mm.
  1 St
141 0128 140 F 1114 6, 13

EPS Randplatten W25
Für DEVIcell™ dry Heizsystem, zur Auslegung unbeheizter 
Flächen, Länge: 1000 mm, Breite: 500 mm, Höhe: 13 mm, 
Fläche : 0,25 m².
  1 St
141 0004 00109200 5, 38

Montageset
Für DEVIcell™ dry Heizsystem, zur Positionierung von 
Fühler und Muffen, bestehend aus: Leerrohr DN 10, Fühler-
hülse und selbstklebender Aluminiumfolie.
  1 Pk
140 0085 18055300 10, 70
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Freiflächenheizungen , Rohrbegleitheizung, Zubehör für Heizleitungen

Freiflächenheizungen
DEVIsnow™ (DTCE)
Zweileiter-Heizleitung mit Abschirmung, fertig konfektioniert, 
Einsatzbereich: Im Estrich, Beton- oder Sandbett, Verle-
gung auf Baustahlmatten, Freiflächenheizungen in Gara-
geneinfahrten, Brücken, Treppen, Gehwege usw., nicht für 
die Einbettung in Gussasphalt geeignet, Schutzart: IPX7.
  Länge  (m) 1 St
Heizleistung: 30 W/m, Nennspannung: 230 Vi
Mit einem Kaltleiter 2,5 m, für Dach- und Dachrinnenhei-
zung, zur einfachen Verlegung im Fallrohr.
140 1351 89845995 5 93, 70
140 0089 89846000 10 100, 00
140 0090 89846002 14 135, 00
140 0091 89846004 20 148, 00
140 0092 89846006 27 186, 00
140 0093 89846008 34 227, 00
140 0094 89846010 40 259, 00
140 0095 89846012 45 290, 00
140 0096 89846014 50 320, 00
140 0097 89846016 55 344, 00
140 0098 89846018 63 386, 00
140 0099 89846020 70 409, 00
140 0100 89846022 78 443, 00
140 0101 89846024 85 477, 00
140 0102 89846026 95 534, 00
140 0103 89846028 110 613, 00

DEVIiceguard™ 18
Selbstbegrenzendes Heizband für den Frostschutz von 
Dachrinnen, Fallrohren und Ablaufrinnen, nicht für Bitumen 
oder Teerpappe geeignet, Nennspannung: 230 Vi, Farbe: 
Schwarz.
  Länge  (m) 1 m
Heizleistung: 18 W/m
Meterware.
140 1755 98300844 1 16, 90

DEVIiceguard™ 18 RM
Selbstbegrenzendes Heizband, konfektioniert mit einem 
Kaltleiter 5 m, für den Frostschutz von Dachrinnen, Fallroh-
ren und Ablaufrinnen, nicht für Bitumen oder Teerpappe 
geeignet, Nennspannung: 230 Vi, Farbe: Schwarz.
  Länge  (m) 1 St
Heizleistung: 18 W/m
141 0075 98300835 2 80, 80
141 0076 98300836 4 105, 00
141 0077 98300837 6 130, 00
141 0078 98300838 8 152, 00
141 0079 98300839 10 177, 00
141 0080 98300840 15 306, 00
141 0081 98300841 23 465, 00
141 0082 98300842 30 547, 00
141 0083 98300843 50 916, 00

Rohrbegleitheizungen
DEVIpipeguard™
Selbstbegrenzendes Heizband für den Frostschutz von 
Rohrleitungen, Nennspannung: 230 Vi.
  Heizleistung  (W/ m) Länge  (m) 1 m
Farbe: Blau
Meterware.
140 1751 98300845 10 1 19, 40

Farbe: Rot
Meterware.
140 1759 98300846 25 1 25, 90

Farbe: Grau
Meterware.
140 1763 98300847 33 1 32, 60

DEVIhotwatt™
Selbstbegrenzendes Heizband für Warmwassertempera-
turerhalt, ersetzt an Warmwasserleitungen die Zirkulations-
leitung und sichert an jeder Entnahmestelle die optimale 
Wassertemperatur, Nennspannung: 230 Vi.
  Heizleistung  (W/ m) Länge  (m) 1 m
Farbe: Schwarz
Meterware.
140 1404 98300718 6 1 17, 90

Farbe: Grün
Meterware.
140 1400 98300956 8 1 19, 40

Farbe: Rot
Meterware.
140 1401 98300964 12 1 20, 80

DEVIpipeheat™ 10 (DPH)
Selbstbegrenzendes Parallelheizband für Rohrbegleitheizung, 
unter Verwendung der Spezialverschraubung (Best. Nr. 
19805366) kann das Heizband auch in Rohren montiert wer-
den, min. Verlegetemperatur: -30°C, Nennspannung: 230 Vi.
  Heizleistung  (W/ m) Länge  (m) 1 m
Farbe: Blau
Meterware.
140 1606 98300019 10 1 11, 00

DEVIpipeheat™ 10 (DPH)
Selbstbegrenzendes Parallelheizband für Rohrbegleithei-
zung, fertig konfektioniert, mit Kaltleiter 2 m, min. Verlege-
temperatur: -30°C, Nennspannung: 230 Vi.
  Heizleistung  (W/ m) Länge  (m) 1 St
Farbe: Blau
140 1607 98300071 10 2 63, 80
140 1608 98300072 10 4 82, 00
140 1609 98300073 10 6 101, 00
140 1610 98300074 10 8 119, 00
140 1611 98300075 10 10 142, 00
140 1612 98300076 10 12 164, 00
140 1613 98300077 10 14 184, 00
140 1614 98300078 10 16 197, 00
140 1615 98300079 10 19 225, 00
140 1616 98300080 10 22 254, 00
140 1617 98300081 10 25 283, 00

Zubehör für Heizleitungen
DEVI Easy Connect
Für DEVIiceguard™, DEVIpipeguard™ und DEVIhotwatt™.
  1 St
DEVI EasyConnect EC-1
Anschluss-Set Anschlussleitung auf Heizband.
140 1765 98300870 63, 40

DEVI EasyConnect EC-T1
Anschluss-Set Heizband auf Heizband.
140 1770 98300871 67, 90

DEVI EasyConnect EC-ETK
Endabschluss-Set.
140 1769 98300872 20, 80
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Zubehör für Heizleitungen, Regelsysteme

DEVI EasyConnect EC-1 + ETK
Anschluss-Set Anschlussleitung auf Heizband mit Endab-
schluss.
140 1766 98300873 87, 50

DEVI EasyConnect E
Heizbandendabschluss.
141 9604 19808362 13, 40

DEVI EasyConnect EC-T2
Anschluss-Set Heizband auf 2 Heizbänder.
140 1771 98300874 148, 00

DEVI EasyConnect EC-2
Anschluss-Set Anschlussleitung auf 2 Heizbänder.
140 1767 98300875 150, 00

DEVI EasyConnect EC-3
Anschluss-Set Anschlussleitung auf 3 Heizbänder.
140 1768 98300876 161, 00

Anschlussgarnitur
Für DEVIiceguard™, DEVIpipeguard™ und DEVIhotwatt™.
  1 Pk
Für Montage an Anschlussgehäuse, Verschraubung DN 
20 mit Gegenmutter, Endabschlusss.
140 9802 19400100 17, 70

Mit Klemmstein zur Verbindung von flexibler Kaltleitung 
und Heizband, Endabschluss.
140 9803 19400126 17, 10

Endabschluss
Für DEVIiceguard™, DEVIpipeguard™ und DEVIhotwatt™.
  1 Pk
140 9810 19400142 6, 54

Anschlussgehäuse
Für DEVIiceguard™, DEVIpipeguard™, DEVIhotwatt™ und 
DEVI Industrie (PT), Schutzart: IP65/IP55.
  1 Pk
140 9799 19400167 22, 10

Befestigungswinkel
Für Anschlussgehäuse Best. Nr. 19400167, zur Montage 
an Rohrleitungen.
  1 St
140 9822 19405851 19, 70

Isoliereinführung
Für DEVIiceguard™, DEVIpipeguard™, DEVIhotwatt™ und 
DEVI Industrie (PT).
  1 Pk
140 9823 11010410 8, 84

V2A Kantenschutz
Gleichzeitig als Abstandhalter und Haltebügel für Traufzie-
gel zu verwenden, mit 2 Kabelbindern, Länge: 300 mm, 
Breite: 25 mm, Höhe: 1,5 mm.
  1 St
140 9800 19805746 7, 50

Gewebeband
Für DEVIiceguard™, DEVIpipeguard™ und DEVIhotwatt™.
  Länge  (m) 1 St
140 9965 19405877 50 46, 10

Alufolie
Zur Heizbandbefestigung am Rohr, selbstklebend, mit 
Warnaufschrift, Breite 38 mm.
  Länge  (m) 1 St
140 9920 19805076 50 44, 00

Kennzeichnungsaufkleber
Aufkleber „Elektrisch beheizt“ für Rohrbegleit- und Dach-
rinnenheizungsanlagen.
  1 St
140 9821 19805845 2, 00

Montagesteg DEVIclip™ C-C
Für Heizleitung mit Durchmesser 7 mm, anreihbar, Materi-
al: Kunststoff (PP), Farbe: Schwarz, Länge: 1 m, Raster-
abstand: 10 mm, für DEVIsnow™ 20/30 (DTCE).
  1 Pk
140 5844 19805220 22, 50

Schrumpfmuffe
Zur Verbindung von Kalt- und Heizleiter mittels Pressver-
binder und Schrumpfschläuchen, für DEVIsnow™ 20/30 
(DTCE).
  1 Pk
140 1320 18055249 19, 40

Anschlussset
Zur direkten Verbindung von Kaltleiter und Heizband mittels 
Pressverbinder und Schrumpfschläuchen, für Heizband 
DEVIpipeheat™ 10 (DPH).
  1 Pk
140 1356 19806415 9, 79

Drahtloses Regelsystem
DEVIlink™ CC WIFI
Verfügt über WLAN, das die Fernbedienung der Heizung 
über die DEVIlink™ App ermöglicht, für max. 50 Endgerä-
te, mit 3,5" TFT-Farbdisplay mit Touchscreen, Spannung 
primär: 180-250 Vi 50/60 Hz, Spannung sekundär: 15 V=, 
Schutzart: IP21, Farbe: Polarweiß.
  1 St
Für Montage auf einer Schalterdose
120 5107 140 F 1135 274, 00

Danfoss Link™ Battery Pack
Mobile Batteriespannungsversorgung zur erstmaligen In-
betriebnahme des DEVIlink™ Systems, Betriebsspannung: 
15 V=, inkl. 10× AA-LR6 Batterien.
  1 St
140 2429 014 G 0262 54, 40

DEVIlink™ FT Bodenthermostat
UP-Montage, einsetzbar zur Erweiterung der Funkreich-
weite zwischen Raumthermostaten, Hauptregler und elek-
tronischen Heizkörper-Thermostaten, Betriebsspannung: 
180-250 Vi 50/60 Hz, Schaltkontakt: 15(4) A, inkl. NTC-
Bodenfühler, Schutzart: IP31, Farbe: Polarweiß.
  1 St
Typ Elko, Jussi
Passend z.B. für Gira System 55.
120 5109 140 F 1137 118, 00
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 Regelgeräte  und Zubehör, Thermostate

Danfoss Link™  
RS Raumtemperatur-Sensor
AP-Montage, mit Bedientasten und Display mit LED-Hinter-
grundbeleuchtung, Spannungsversorgung: 2 Batterien AA 
1,5 V, Schutzart: IP21, Farbe: Polarweiß.
  1 St
120 5108 140 F 1136 125, 00

Danfoss Link™ HC Hauptregler
Für Warmwasser Fußbodenheizungen, Betrieb in Verbin-
dung mit dem Zentralregler DEVIlink™ CC, Umschalten 
Heizen/Kühlen, Anhebung auf Komforttemperatur und/oder 
Absenkung auf 8°C mittels externen Modem, potentialfrei-
er Kontakt 8(2) A für Pumpen- und Kesselsteuerung, Span-
nung primär: 180-250 Vi 50/60 Hz, Spannung sekundär: 
24 V, steckerfertig vorverdrahtet, Schutzart: IP30, Farbe: 
Weiß/Grau.
  1 St
10 Ausgänge für max. 13 Stellantriebe (24 V).
140 1489 014 G 0100 291, 00

Danfoss Link™ EA Externe Antenne
Externe Antenne zur Gewährleistung der Funkverbindung 
des Hauptreglers HC bei metallischer Abschirmung, Länge 
Anschlussleitung: 2 m.
  1 St
500 5094 088 U 0250 75, 40

DEVIlink™ RU Signalverstärker
Zur Erweiterung des Funkbereichs, Betriebsspannung: 180-
250 Vi 50/60 Hz, Netzleitung: 3 m, Schutzart: IP21.
  1 St
120 5110 140 F 1138 83, 90

living connect® Heizkörperthermostat
Elektronischer Heizkörperthermostat für den Betrieb mit 
dem Zentralregler DEVIlink™ CC, Fensteröffnungserken-
nung, Kindersicherung, Selbstlernfunktion der Aufheiz- und 
Absenkzeiten, eingebauter Frostschutz, Temperaturbereich: 
5°C bis 28°C, Spannungsversorgung: 2 Batterien AA 1,5 V, 
inkl. Adapter RA und M30×1,5, Farbe: Polarweiß.
  1 St
140 1486 014 G 0002 48, 00

Danfoss Eco™
Programmierbarer Stand-alone-Heizkörperthermostat für 
die Bluetooth-Regelung von Heizkörperheizungen, LCD-
Anzeige, bedienbar per Handrad und nur einer einzigen 
Taste, Temperaturbereich: 4°C bis 28°C, Tag- und Nacht-
temperaturabsenkung, Wochenplan, Urlaubs- und Pausen-
funktion, Funktion "Fenster offen", Min/Max-Temperaturbe-
reich, passend für alle Ventilgehäuse der Serie RA 2000, 
X-tra Collection, M30×1,5 sowie Einbauventile von Ventil-
heizkörpern, batteriebetrieben.
  1 St
121 4000 014 G 1001 47, 00

Thermostate
DEVIreg™ OPTI
Elektronischer Thermostat für UP-Montage, mit program-
mierbarer Wochen-Schaltuhr, Gangreserve: 60 Std., erfüllt 
die Anforderungen der Eco Design Richtlinie, Bedienung 
mittels Tasten unter dem Display, Fensteröffnungserken-
nung, adaptive PWM Regelung, permanent angezeigte 
Raumtemperatur, Regelbereich Raum/Boden: 5°C bis 
35°C/5°C bis 45°C, Betriebsspannung: 220-240 Vi 50/60 Hz, 
Kontakt: 15(1) A, Schutzart: IP21.
  1 St
Farbe: Reinweiß
Mit Einfach-Designrahmen, Höhe/Breite: 85 mm, Tiefe: 44 mm.
140 5873 140 F 1055 103, 00

DEVIreg™ Touch
Touchscreen Timer-Thermostat, Einstellung je nach Raum- 
und Fußbodentyp (sicher bei Holzböden), optionale Ein-
stellung per Code für Mehrfach-Installationen, Gangreserve 
24 Std., Temperaturbereich: 5°C bis 35°C, Betriebsspan-
nung: 220-240 Vi 50/60 Hz, Relaiskontakt: 16(1) A, 
Schutzart: IP21.
  1 St
Farbe: Reinweiß
Mit Einfach-Designrahmen, Höhe/Breite: 85 mm, Tiefe: 44 mm.
140 1568 140 F 1064 200, 00

Farbe: Reinweiß
Ohne Rahmen, Höhe/Breite: 67 mm, Tiefe: 44 mm.
140 1567 140 F 1065 200, 00

Farbe: Polarweiß
Mit Einfach-Designrahmen, Höhe/Breite: 85 mm, Tiefe: 44 mm.
140 1706 140 F 1071 200, 00

Farbe: Schwarz
Mit Einfach-Designrahmen, Höhe/Breite: 85 mm, Tiefe: 44 mm.
140 1704 140 F 1069 200, 00

Farbe: Euroweiß
Mit Einfach-Designrahmen, Höhe/Breite: 85 mm, Tiefe: 44 mm.
141 0165 140 F 1078 200, 00

DEVIreg™ Smart
Timer-Thermostat, Bedienung mit DEVI Smart App und 
Mobiltelefon über WLAN, Einstellung je nach Raum- und 
Fußbodentyp (sicher bei Holzböden), optionale Einstellung 
per Code für Mehrfach-Installationen, Gangreserve: 48 Std., 
Temperaturbereich: 5°C bis 35°C, Betriebsspannung: 220-
240 Vi 50/60 Hz, Relaiskontakt: 16(1) A, Schutzart: IP21, mit 
Einfach-Designrahmen, Höhe/Breite: 85 mm, Tiefe: 44 mm.
  1 St
Farbe: Polarweiß
140 5223 140 F 1140 225, 00

Farbe: Reinweiß
140 5224 140 F 1141 225, 00

Farbe: Euroweiß
140 5225 140 F 1142 225, 00

Farbe: Schwarz
140 5226 140 F 1143 225, 00
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 Regelgeräte ,  Thermostate und Fühler 

Einfach-Designrahmen
Für DEVIreg™ Smart, Höhe/Breite: 85 mm.
  1 St
Farbe: Reinweiß
140 1708 140 F 1067 1, 78

DEVIreg™ 13...
Elektronischer Thermostat für AP- und Schalterdosenmon-
tage, LED-Anzeige, Betriebsspannung: 180-230 Vi, Kon-
takt: 16(1) A, Schutzart: IP30, Farbe: Reinweiß.
  1 St
DEVIreg™ 130
Mit NTC-Leitungsfühler 3 m lang (Best. Nr. 140F1091), 
Temperaturbereich: 15°C bis 35°C.
141 0089 140 F 1010 94, 50

DEVIreg™ 132
Kombinationsthermostat mit NTC-Leitungsfühler 3 m lang 
(Best. Nr. 140F1091) und integriertem NTC-Raumfühler, 
Temperaturbereich: 5°C bis 35°C, Temperaturbegrenzung: 
15°C bis 35°C.
141 0095 140 F 1011 82, 80

DEVIreg™ 530
Elektronischer Thermostat für UP-Montage, mit NTC-Lei-
tungsfühler 3 m (Best. Nr. 140F1091), LED-Anzeige, Tem-
peraturbereich: 15°C bis 35°C, Betriebsspannung: 230 Vi, 
Kontakt: 16(1) A, Schutzart: IP31, Farbe: Reinweiß.
  1 St
Typ Elko
Passend z.B. für Gira System 55.
141 0106 140 F 1030 142, 00

DEVIreg™ 532
Kombinationsthermostat für UP-Montage mit NTC-Leitungs-
fühler 3 m und integriertem Raumfühler, LED-Anzeige, 
Temperaturbereich: 5°C bis 35°C (Raum) und 5°C bis 45°C 
(Leitungsfühler), Betriebsspannung: 230 Vi, Kontakt: 16(1) A, 
Schutzart: IP31, Farbe: Reinweiß.
  1 St
Typ Elko
Passend z.B. für Gira System 55.
141 0098 140 F 1037 164, 00

DEVIreg™ 330
Elektronischer Thermostat für DIN-Schiene, LED-Anzeige, 
Betriebsspannung: 180-250 Vi, Wechsler Heizung/Küh-
lung: 16/10(3) A, Schutzart: IP20, Einbaubreite: 2 TE.
  1 St
Temperaturbereich: -10°C bis 10°C
Zur Steuerung von Kühlanlagen und Rohrbegleitheizungen, 
inkl. Leitungsfühler 2,5 m (140F1092).
141 0091 140 F 1070 135, 00

Temperaturbereich: 5°C bis 45°C
Zur Steuerung von Fußbodenheizung, Klima- und Lüf-
tungsanlagen, inkl. Leitungsfühler 3 m (140F1091), 
Nachtabsenkung 5 K.
141 0093 140 F 1072 149, 00

DEVIreg™ 316
Elektronischer Universalthermostat für DIN-Schiene, wird 
zur Regelung von Raumtemperatur mit Raum- bzw. Fuß-
bodenfühler, Dachrinnen (Differenzthermostat), Kühlanla-
gen, etc. eingesetzt, LED-Anzeige, 2 Temperaturbereiche, 
Betriebsspannung: 180-250 Vi, Wechsler Heizung/Küh-
lung: 16/10 A, inkl. Leitungsfühler 2,5 m (Best. Nr. 
140F1092), Schutzart: IP20, Einbaubreite: 3 TE.
  1 St
141 0104 140 F 1075 144, 00

Witterungsfühler
Für elektronische Thermostate, NTC 15 kΩ bei 25°C, ein-
gebaut in Kunsstoffgehäuse zur AP-Montage, Schutzart: 
IP44.
  1 St
141 0111 140 F 1096 26, 70

Fernraumfühler
Für elektronische Thermostate, NTC 15 kΩ bei 25°C, Fern-
fühler für UP-Dosenmontage, Schutzart: IP20.
  1 St
141 0126 140 F 1095 18, 20

DEVIreg™ 850 III
Digitale Schnee- und Eismeldeanlagen für DIN-Schienen-
montage zur Steuerung von Freiflächenheizungen, Rege-
lung von 2 Zonen, Anschlussmöglichkeit von bis zu 4 digi-
talen Feuchte-/Temperaturfühlern, Relaiskontakte: 16(1) A, 
Spannung Netzteil: 230 Vi/24 V=, Spannung DEVIreg™: 
24 V=, Schutzart: IP30, Einbaubreite DEVIreg™/Netzteil: 
6/4 TE, Lieferumfang: DEVIreg™ und Netzteil.
  1 St
141 0097 140 F 1085 456, 00

DEVIbus™ Feuchte- und  
Temperaturfühler
Anschluss an DEVIreg™ 850 III, mit Fühlerleitung 15 m, 
Schutzart: IP67.
  1 St
Für Dach- und Dachrinnenheizungen.
141 0084 140 F 1086 301, 00

DEVIwet™
Raumthermostat 088U200…
Für den Einsatz in einer Warmwasser-Fußbodenheizung, 
passend auf alle gängigen Schalterrahmen, für bis zu fünf 
2-W-NC- oder -NO-Stellantriebe, als Stand-alone-Regler 
oder zusammen mit dem Hauptregler 088H0016 verwend-
bar, Temperaturbegrenzung, Frostschutzeinstellung, Ein-
schaltstrom max.: 3 A, Spannungsversorgung (ohne Stell-
antriebe): 220-240 Vi 50/60 Hz, UP-Montage, Länge/
Breite: 80 mm, Schutzart: IP21, Farbe: Weiß.
  1 St
DEVIwet™ Dial
Einstellrad, EIN/AUS-Regelung, Relaisausgang, Tempe-
raturbereich: 5°C bis 30°C.
140 5685 088 U 2000 45, 30

DEVIwet™ Display
Display mit Hintergrundbeleuchtung, Triac-Ausgang, 
PWM-Steuerung, Temperaturbereich: 5°C bis 35°C, Anti-
blockierfunktion der Ventile, optimierbar für verschiedene 
Wärmequellen.
140 5693 088 U 2001 74, 30

DEVIwet™ Programmable
Display mit Hintergrundbeleuchtung, Triac-Ausgang, 
PWM-Steuerung, Temperaturbereich: 5°C bis 35°C, Ab-
wesenheitsfunktion, Antiblockierfunktion der Ventile, opti-
mierbar für verschiedene Wärmequellen, 7 vordefinierte 
Zeitpläne und Prognosefunktionen, verwendbar mit Bo-
denfühlern (optional) und Systemen mit Kühlung.
140 5721 088 U 2002 120, 00

Bodenfühler 088U1110
Für Raumthermostat DEVIwet™ Programmable 088U2002, 
Warmwasser-Heizung, 47 kΩ, Länge: 3 m, Schutzart: IP67.
  1 St
140 5722 088 U 1110 9, 63
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Stellantriebe, Regler, Fußbodentemperierung

Thermischer Stellantrieb TWA-A 
088H311…
Ohne Handverstellung, mit Stellungsanzeige, passend für 
Danfoss RA-Gehäuse, Kabellänge: 1,2 m, Spannungsver-
sorgung: 230 Vi 50 Hz, Schutzart: IP41.
  1 St
Stromlos geschlossen
500 5076 088 H 3112 29, 70

Stromlos offen
500 5077 088 H 3113 29, 70

Thermischer Stellantrieb TWA-K 
088H314…
Ohne Handverstellung, mit Stellungsanzeige, passend für 
gängige Ventilgehäuse mit M30×1,5 Anschluss, Kabellänge: 
1,2 m, Spannungsversorgung: 230 Vi 50 Hz, Schutzart: 
IP41.
  1 St
Stromlos geschlossen
500 5080 088 H 3142 29, 70

Stromlos offen
500 5081 088 H 3143 29, 70

Danfoss Icon™
Hauptregler 230 V 088U1030
Verdrahtungsklemmleiste für den Einsatz in Warmwasser- 
Fußbodenheizungssystemen, für bis zu 14 thermische 230 V-
Stellantriebe und 8 Raumthermostate, Ausgangsrelais für 
Pumpe (230 V, max. 100 W), Ausgangsrelais für Kessel 
(max. 2 A), nur für NC-Stellantriebe, Versorgungsspannung: 
230 Vi, Schutzart: IP20.
  1 St
141 1327 088 U 1030 99, 00

Fußbodentemperierung
THERMO BODEN TBS TC Comfort
Für besonders schonende Aufheizung von Parkett, Laminat, 
PVC usw., Heizleiterisolierung aus FEP und Außenmantel-
isolierung aus PVC, selbstklebendes Trägergewebe mit 
aufgenähtem Heizleiter, geringe Aufbauhöhe: ca. 3 mm, 
einseitiger Anschluss mit 5 m Anschlussleitung, Elektroan-
schluss: 1/N/PE 230 Vi 50 Hz, Schutzart IPX7.
  Länge  (mm) Fläche  (m²) 1 St
Breite: 500 mm, Leistung: 130 W/m²
609 3087 TBSTC 50130/ 1 2000 1 132, 00
609 3088 TBSTC 50130/ 1, 5 3000 1, 5 187, 00
609 3089 TBSTC 50130/ 2 4000 2 252, 00
609 3090 TBSTC 50130/ 2, 5 5000 2, 5 316, 00
609 3091 TBSTC 50130/ 3 6000 3 374, 00
609 3092 TBSTC 50130/ 4 8000 4 467, 00
609 3093 TBSTC 50130/ 5 10000 5 580, 00
609 3094 TBSTC 50130/ 6 12000 6 680, 00
609 3095 TBSTC 50130/ 7 14000 7 797, 00
609 3096 TBSTC 50130/ 8 16000 8 913, 00

THERMO BODEN TBS Comfort TURBO
Für schnelle Temperierung von keramischen Böden, bes-
sere Temperierung bei dicken Fliesen oder Natursteinböden, 
Heizleiter- und Außenmantelisolierung aus FEP, selbstkle-
bendes Trägergewebe mit aufgenähtem Heizleiter, geringe 
Aufbauhöhe: ca. 3 mm, einseitiger Anschluss mit 5 m An-
schlussleitung, Elektroanschluss: 1/N/PE 230 Vi 50 Hz, 
Schutzart IPX7.
  Länge  (mm) Fläche  (m²) 1 St
Set, Breite: 300 mm, Leistung 200 W/m²
Bestehend aus: Heizmatte, Komfort-Fußbodentempera-
turregler FRTD 903 und Fühlerrohr.
609 2998 TBSTC 30 SET 200/ 1 T 3300 1 369, 00
609 2999 TBSTC 30 SET 200/ 1, 5 T 5000 1, 5 444, 00
609 3071 TBSTC 30 SET 200/ 2 T 6700 2 517, 00
609 3072 TBSTC 30 SET 200/ 2, 5 T 8300 2, 5 584, 00
609 3073 TBSTC 30 SET 200/ 3 T 10000 3 651, 00
609 3074 TBSTC 30 SET 200/ 4 T 13300 4 745, 00
609 3075 TBSTC 30 SET 200/ 5 T 16600 5 873, 00

Breite: 300 mm, Leistung: 200 W/m²
609 3076 TBSTC 30200/ 1 T 3300 1 145, 00
609 3077 TBSTC 30200/ 1, 5 T 5000 1, 5 215, 00
609 3078 TBSTC 30200/ 2 T 6700 2 285, 00
609 3079 TBSTC 30200/ 2, 5 T 8300 2, 5 361, 00
609 3080 TBSTC 30200/ 3 T 10000 3 425, 00
609 3081 TBSTC 30200/ 4 T 13300 4 521, 00
609 3082 TBSTC 30200/ 5 T 16600 5 651, 00

THERMO BODEN TBS TB Basis
Für Fliesen oder Naturstein, für den Einsatz in gewerblichen 
Bereichen, Heizleiterisolierung aus FEP, Außenmanteliso-
lierung aus PVC, selbstklebendes Trägergewebe mit ein-
gewebtem Heizleiter, geringe Aufbauhöhe: ca. 3 mm, einsei-
tiger Anschluss mit 5 m Anschlussleitung, Elektroanschluss: 
1/N/PE 230 Vi 50 Hz.
  Länge  (mm) Fläche  (m²) 1 St
Set, Breite: 500 mm, Leistung: 160 W/m²
Bestehend aus: Heizmatte, Komfort-Fußbodentempera-
turregler FRTD 903 und Fühlerrohr.
609 2988 TBSTB 50 SET 160/ 1 2000 1 278, 00
609 2989 TBSTB 50 SET 160/ 1, 5 3000 1, 5 328, 00
609 2990 TBSTB 50 SET 160/ 2 4000 2 359, 00
609 2991 TBSTB 50 SET 160/ 2, 5 5000 2, 5 417, 00
609 2992 TBSTB 50 SET 160/ 3 6000 3 473, 00
609 2993 TBSTB 50 SET 160/ 4 8000 4 540, 00
609 2994 TBSTB 50 SET 160/ 5 10000 5 591, 00
609 2995 TBSTB 50 SET 160/ 6 12000 6 654, 00
609 2996 TBSTB 50 SET 160/ 7 14000 7 708, 00
609 2997 TBSTB 50 SET 160/ 8 16000 8 766, 00

Breite: 500 mm, Leistung: 160 W/m²
609 2978 TBSTB 50160/ 1 2000 1 95, 00
609 2979 TBSTB 50160/ 1, 5 3000 1, 5 130, 00
609 2980 TBSTB 50160/ 2 4000 2 172, 00
609 2981 TBSTB 50160/ 2, 5 5000 2, 5 220, 00
609 2982 TBSTB 50160/ 3 6000 3 260, 00
609 2983 TBSTB 50160/ 4 8000 4 344, 00
609 2984 TBSTB 50160/ 5 10000 5 392, 00
609 2985 TBSTB 50160/ 6 12000 6 468, 00
609 2986 TBSTB 50160/ 7 14000 7 543, 00
609 2987 TBSTB 50160/ 8 16000 8 616, 00

THERMO BODEN TBSG S Comfort 
WELLNESS
Spezialmatte für Nass- und Wellnessbereiche, Trägerge-
webe mit aufgenähtem Heizleiter, geringe Aufbauhöhe: ca. 
3 mm, zweiseitiger Anschluss mit 4 m Anschlussleitung (2 
Kaltleiter), Elektroanschluss: 1/N/PE 230 Vi 50 Hz, Schutz-
art IPX8.
  Länge  (mm) Fläche  (m²) 1 St
Breite: 200 mm, Leistung: 200 W/m²
609 3109 TBSGS 200/ 0, 8 WE 4000 0, 8 139, 00
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Fußbodentemperaturregler,  Fußbodenheizsysteme 

Fußbodentemperaturregler
FRTD 903
Elektronischer UP-Fußbodentemperaturregler mit Bodentem-
peraturfühler und Wochenprogrammuhr, 28 Programmplätze, 
umschaltbar auf Raumtemperaturregler mit Begrenzungs-
funktion, beleuchtetes LCD-Display, für Betriebsfunktionen: 
Heizung Ein/Aus, Absenkbetrieb und Fehlermeldungen, Uh-
renbetrieb, Partybetrieb, 1 Std.-Betrieb, ECO-Betrieb und 
manueller Betrieb.
  1 St
Farbe: Weiß
601 9956 FRTD 903 220, 00

FRTD 903 TC
Elektronischer UP-Fußbodentemperaturregler mit Boden-
temperaturfühler und Wochenprogrammuhr, 28 Programm-
plätze, umschaltbar auf Raumtemperaturregler mit Begren-
zungsfunktion, 2 vorinstallierte Sparprogramme, beleuchtetes 
LCD-Display mit bedienfreundlichem Touch-Screen für Be-
triebsfunktionen Heizung Ein/Aus, Absenkbetrieb und Feh-
lermeldungen, Uhrenbetrieb, Partybetrieb, 1 Std.-Betrieb, 
ECO-Betrieb und manueller Betrieb, selbstanpassende Re-
gelung, Anzeige des Energieverbrauches in Prozent für 2 
Tage, 30 Tage und 365 Tage, integrierte Begrenzung und 
Blockierung des Wählbereiches möglich.
  1 St
Farbe: Weiß
607 8348 FRTD- 903- TC 235, 00

FTE 900 SN
Elektronischer UP-Fußbodentemperaturregler mit Boden-
temperaturfühler, mit Netzschalter, passend z.B. für Schalt-
erprogramm Busch Jaeger Reflex SI alpinweiß.
  1 St
Farbe: Alpinweiß
601 0912 FTE 900 SN 160, 00

No-Frost-Systeme
Freiflächenheizmatte FFH… TWIN
Zur Verlegung in Sandbett, Beton oder Estrich, Heizleiter-
ummantelung mit Aluminiumfolie, nur eine Anschlussleitung 
pro Heizmatte, hochwertiger Heizkabelaufbau, 12 m An-
schlussleitung, Anschlussspannung: 2/PE 400 Vi 50 Hz.
  Länge  (mm) Fläche  (m²) 1 St
Breite: 900 mm, Leistung: 300 W/m²
609 3097 FFH 300/ 3. 0 TWIN 3300 3 130, 00
609 3098 FFH 300/ 4. 5 TWIN 5000 4, 5 195, 00
609 3099 FFH 300/ 6. 0 TWIN 6600 6 260, 00
609 3105 FFH 300/ 9. 0 TWIN 10000 9 390, 00
609 3106 FFH 300/ 12. 0 TWIN 13300 12 520, 00
609 3107 FFH 300/ 14. 0 TWIN 15500 14 607, 00

Freiflächenheizmatte FFH 300/… G
Zur Verlegung in Sandbett, Beton oder Estrich oder Gus-
sasphalt, Heizleiterummantelung mit Kupfergeflecht, 2 
Anschlussleitungen pro Heizmatte, hochwertiger Heizka-
belaufbau, 2× 12 m Anschlussleitung, Anschlussspannung: 
2/PE 400 Vi 50 Hz.
  Länge  (mm) Fläche  (m²) 1 St
Breite: 900 mm, Leistung: 300 W/m²
609 3129 FFH 300/ 3. 0 G 3300 3 140, 00
609 3130 FFH 300/ 4. 5 G 5000 4, 5 210, 00
609 3131 FFH 300/ 6. 0 G 6600 6 280, 00
609 3132 FFH 300/ 9. 0 G 10000 9 420, 00
609 3133 FFH 300/ 12. 0 G 13300 12 560, 00
609 3134 FFH 300/ 14. 0 G 15500 14 650, 00

Freiflächenheizkabel FFH 30/L… Twin
Zur Verlegung in Beton, Sandbett oder Estrich, Heizleiter-
ummantelung mit Aluminiumfolie, eine Anschlussleitung pro 
Heizkabel, hochwertiger Heizkabelaufbau, 12 m Anschluss-
leitung, Anschlussspannung: 2/PE 400 Vi 50 Hz.
  Länge  (m) 1 St
Heizleiterbelastung: 30 W/m
609 3142 FFH 30/ L 40 40000 229, 00
609 3143 FFH 30/ L 70 70000 371, 00
609 3144 FFH 30/ L 110 110000 540, 00
609 3145 FFH 30/ L 140 140000 679, 00

Selbstlimitierendes Heizband SLH 
25/L…ST
Steckerfertig konfektioniertes, selbstlimitierendes Heizband 
mit Schutzkontaktstecker, Anschlusskabel ca. 2,5 m, mit 
integriertem Thermostat, individuell ablängbar, inkl. End-
kappe, Einschalt-/Ausschalttemperatur: 5/13°C, Heizkabel 
VDE geprüft, Elektroanschluss: 1/N/PE 230 Vi, Schutzart: 
IP67.
  Länge  (m) 1 St
Heizleiterbelastung: 25 W/m
607 0068 SLH 25/ L 5 ST 5 132, 00
607 0028 SLH 25/ L 10 ST 10 207, 00
607 0029 SLH 25/ L 15 ST 15 282, 00
607 0030 SLH 25/ L 20 ST 20 356, 00
607 0031 SLH 25/ L 25 ST 25 425, 00
607 0069 SLH 25/ L 30 ST 30 501, 00

Selbstlimitierendes Heizband SLH
Heizband mit 2 parallel geführten Kupferleitern, die durch 
ein spezielles Kunststoff-Halbleiterelement getrennt sind, 
UV-beständig, Farbe: Schwarz, Lieferung ohne Endmuffe 
und Anschlussleitung, für die Installation ist das Verbin-
dungsset SLHZ Multi Connector und die Anschlussleitung 
SLHZ KL erforderlich, VDE approbiert, Elektroanschluss: 
1/N/PE 230 Vi 50 Hz.
  Länge  (m) 1 St
Heizleiterbelastung: 10 W/m
607 0002 SLH 10/ L 300 300 3. 000, 00
607 0003 SLH 10/ L 500 500 5. 000, 00

Heizleiterbelastung: 15 W/m
607 0024 SLH 15/ L 300 300 3. 000, 00
607 0025 SLH 15/ L 500 500 5. 000, 00

Heizleiterbelastung: 25 W/m
607 0063 SLH 25/ L 300 300 3. 000, 00
607 0064 SLH 25/ L 500 500 5. 000, 00

Selbstlimitierendes Heizband SLH 
Meterware
Heizband mit 2 parallel geführten Kupferleitern, die durch 
ein spezielles Kunststoff-Halbleiterelement getrennt sind, 
UV-beständig, Farbe: Schwarz, Lieferung ohne Endmuffe 
und Anschlussleitung, für die Installation ist das Verbin-
dungsset SLHZ Multi Connector und die Anschlussleitung 
SLHZ KL erforderlich, VDE approbiert, Elektroanschluss: 
1/N/PE 230 Vi 50 Hz.
  Heizleistung  (W/ m) 1 m
Meterware
Für die energiesparende Frostfreihaltung von Bitumen-
dächern, Lieferung ab 15 m.
607 0065 SLH 30 FP 30 13, 00

Meterware
Für die energiesparende Frostfreihaltung von Dachrinnen, 
Fallrohren und Rohrleitungen, Lieferung ab 15 m.
607 0057 SLH 10 10 10, 00
607 0004 SLH 15 15 10, 00
607 0026 SLH 25 25 10, 00
615 4471 SLH 65 65 20, 00
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 Zubehör  für Fußbodenheizsysteme  

Zubehör für No-Frost-Systeme
Kaltleiterverlängerung KLV Twin
Umschirmt, mit Verbindungsset zum fachgerechten Verlängern 
der Anschlussleitungen von Freiflächenheizmatten zur Verle-
gung in Beton, Sandbett oder Estrich, Anschlussspannung: 2/
PE 400 Vi 50 Hz.
  1 St
KLV Twin M
Für SDH, DIC, FFH 300 Twin, Querschnitt: 3×2,5 mm², 
Meterware.
609 3126 KLVTWINM 2, 30

Kaltleiterverlängerung KLV G
Umschirmt, für Freiflächenheizung FFH 300 G zur Verle-
gung in Asphalt/Gussasphalt, Anschlussspannung: 2/PE 
400 Vi 50 Hz.
  1 St
KLV G M
Für FFH G, Querschnitt: 3×2,5 mm², Meterware.
609 3139 KLVGM 3, 80

Kaltleiter SLHZ KL
Flexibles Spezialkabel H07RN-F für SLH, 3x1,5 mm², Rolle 
10 m.
  1 St
607 0072 SLHZKL 56, 00

Verbindungsset VS Twin
Für Kaltleiterverlängerungen SDH, DIC, FFH Twin, FFH G.
  1 St
609 3114 VSTWIN 26, 00

Anschluss- und Verbindungsset  
SLHZ AS
Für die fachgerechte Verbindung zwischen Heizband und 
Heizband sowie Heizband und Versorgungsleitung, mit 
Quetschverbindern, Schrumpfschläuchen und Endab-
schluss für Heizbandende.
  1 St
607 0071 SLHZAS 22, 40

Verbindungsset SLHZ „Multi Connector“
SLH-Schnellverbinder-System für alle Anwendungen, Ver-
bindung von bis zu 3 selbstlimitierenden Heizbändern und 
einem Kaltleiter in einem Gerät, Befestigungsmöglichkeiten 
im Gehäuse integriert, inkl. 3 Endabschlüssen zum Abdich-
ten und Isolieren der Heizbandenden, VDE-geprüft, Schutz-
art IP65.
  1 St
607 0070 SLHZMULTICONNECTOR 96, 00

Verbindungsset SLHZ  
„Multi Connector Plus“
SLH-Schnellverbinder-System für alle Anwendungen, Ver-
bindung von bis zu 3 selbstlimitierenden Heizbändern mit 
einem 2,5 m langem vorkonfektioniertem Versorgungleiter 
in einem Gerät, Befestigungsmöglichkeiten im Gehäuse 
integriert, inkl. 3 Endabschlüssen zum Abdichten und Iso-
lieren der Heizbandenden, VDE-geprüft, Schutzart IP65.
  1 St
607 5981 SLHZMULTICONNECTOR- PLUS 130, 00

Spezial-Alu-Klebeband SLHZ AKB
Zur Fixierung des Heizbandes, Material: Selbstklebendes, 
weichgeglühtes Aluminiumklebeband, Temperaturbereich: 
-40°C bis +140°C, kurzzeitig bis +180°C, Länge: 50 m, 
Breite: 75 mm.
  1 St
607 0078 SLHZAKB 26, 00

Kabelbinder SLHZ KB
Zur Fixierung des Heizbandes, einsetzbar für Nennweiten 
bis DN 100, Material: Polyamid, halogen- und silikonfrei, 
temperatur- und UV-beständig, VPE: 100 Stück.
  1 St
Farbe: Schwarz
607 0073 SLHZKB 23, 90

Sticker SLHZ
Dient der Kennzeichnung der elektrisch beheizten Bereiche, 
besteht aus PVC und verhält sich im Brandfall selbstverlö-
schend nach ISO 3795, VPE: 10 Stk.
  1 St
607 0079 SLHZSTICKER 12, 50

Kunststoffsteg DHZ…ST
UV-beständig.
  1 St
PE-Kunststoffsteg
Zur Abstandsfixierung der Heizkabel, VPE: 5 Stk.
601 0265 DHZST 12, 50

Tragseil DHZ TRS
Einsatz in Fallrohren zur Zugentlastung von DIC Heizkabeln 
und bei SLH Heizbändern ab 25 m Kabellänge im Fallrohr.
  1 St
601 0267 DHZTRS 55, 00

Tragrohr DHZ TR
Zur Befestigung des Tragseiles und zur Lastübernahme, 
Material: Stahlrohr einbrennlackiert.
  1 St
601 0266 DHZTR 12, 50

Tragschelle DHZ TS
Zur Befestigung des Heizkabels am Tragseil, Material: Stahl 
emailliert.
  1 St
601 0268 DHZTS 7, 30

Kantenschutz DHZ KS
Zur Befestigung des Heizkabels in der Dachrinne, zur Be-
festigung und Führung an Schneefanggittern, als Abstands-
halter in Kastenrinnen und als Kantenschutz bei Fallrohren, 
Material: Stahl nichtrostend, inkl. 2 Kabelbinder.
  1 St
607 6268 DHZKS 12, 50

Temperaturregler FTE 400
Für Fußbodentemperierungen, Freiflächen-, Dachrinnen- 
und Rohrbegleitheizungen, mit Digitaldisplay, Frostschutz-
funktion, Nachtabsenkung über externe Ansteuerung mög-
lich, 2-polige Abschaltung, variable Anpassung der 
Schalthysterese, Temperaturunter- und -obergrenze, Tem-
peratureinstellbereich: -20°C bis +40°C, Schaltleistung: 16 A, 
Schutzart: IP20, Baubreite: 3 TE, inkl. NTC-Bodenfühler, 
Durchmesser: 5 mm, Länge: 3 m.
  1 St
602 9739 FTE 400 178, 00
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Smart Climate System, Heizmatten, Zubehör für Fußbodenheizungen und Heizbänder

Smart Climate System
Smart Climate HUB
Zur intelligenten Vernetzung von Konvektoren und Flächen-
heizungen mit Thermostaten und Empfängern, Steuerung 
von überall per App von Smartphone oder Tablet, Anlegen 
von Wochenprogrammen und individuelles Einrichten von 
Gerätegruppen, Anschluss-Spannung: 1/N 230 Vi 50 Hz, 
Breite: 90 mm, Höhe: 92 mm, Tiefe: 30 mm.
  1 St
Farbe: Weiß
714 8453 SCSHUB 149, 00

Smart Climate SWITCH
Fernbedienung für Smart Climate System zur Umschaltung 
zwischen den Betriebsarten: Komfort, Eco, Wochenprogramm 
und Außer Haus-Modus, mit Temperaturmessung und Anzeige 
in der App, Breite: 85 mm, Höhe: 85 mm, Tiefe: 20 mm.
  1 St
Farbe: Weiß
714 8454 SCSSWITCH 39, 00

Smart Climate SENSE
Fensterkontakt für Smart Climate System, erkennt offene Fens-
ter und wechselt die Heizgeräte in diesem Raum in den Frost-
schutzmodus, Breite: 60 mm, Höhe: 40 mm, Tiefe: 20 mm.
  1 St
Farbe: Weiß
714 8455 SCSSENSE 45, 00

Smart Climate THERMOSTAT DTB 2R
Elektronischer, universal einsetzbarer Boden- und Raumther-
mostat (2-Punkt) mit Funkempfänger für Smart Climate Sys-
tem, Wochenprogramm, hochauflösendes Farbdisplay mit 
Hintergrundfarbe als Statusanzeige, Ein-/Ausschalter, Tem-
peratureinstellbereich: 7°C bis 40°C, Einstellung in 1 K-
Schritten, Umschaltmöglichkeit zur Verwendung als Boden-/
Raumtemperaturregler oder als Raumtemperaturregler mit 
Bodentemperaturbegrenzer, Schaltleistung: 230 Vi 16 A, 
Breite: 85 mm, Höhe: 85 mm, Tiefe: 20 mm.
  Kontakte 1 St
Farbe: Weiß
714 8452 DTB 2 R 1 S 129, 00

Dünnbett-Heizmatten
Dünnbett-Heizmatten COMFORT 
FLOOR DCF160 Set DTB 2R
Dünnbett-Heizmatte zur Verlegung direkt im Fliesenkleber oder 
Nivellierspachtel, verlege- und anschlussfertig auf selbstkleben-
dem Trägergeflecht, mit Schutzumlegung, einseitige Kaltleitung 
3 m, Aufbauhöhe: 3,5 mm, Breite: 500 mm, Anschluss: 1/N/PE 
230 Vi 50 Hz, Schutzklasse I, Schutzart: IP67.
UP-Boden-/Raumtemperaturregler, Farbe: Weiß, Wo-
chenprogramm, hochauflösendes Farbdisplay mit Hinter-
grundfarbe als Statusanzeige, Ein-/Ausschalter, Tempera-
tureinstellbereich: 7°C bis 40°C, Einstellung in 1 K-Schritten, 
mit Bodentemperaturbegrenzer, inkl. Funkempfänger für 
Smart Climate System.
  Länge  

(mm) 
Fläche  
(m²) 

1 St

Breite: 500 mm, Leistung: 160 W/m²
714 8705 DCF 160 S- 70 W- SETDTB 2 R- 0, 5 QM 900 0, 5 239, 00
714 8706 DCF 160 S- 130 W- SETDTB 2 R- 0, 8 QM 1600 0, 8 249, 00
714 8707 DCF 160 S- 210 W- SETDTB 2 R- 1, 3 QM 2600 1, 3 259, 00
714 8708 DCF 160 S- 260 W- SETDTB 2 R- 1, 6 QM 3200 1, 6 279, 00
714 8709 DCF 160 S- 340 W- SETDTB 2 R- 2, 1 QM 4200 2, 1 289, 00
714 8710 DCF 160 S- 410 W- SETDTB 2 R- 2, 6 QM 5200 2, 6 299, 00
714 8711 DCF 160 S- 500 W- SETDTB 2 R- 3 QM 6000 3 329, 00
714 8712 DCF 160 S- 570 W- SETDTB 2 R- 3, 4 QM 6700 3, 4 349, 00
714 8713 DCF 160 S- 670 W- SETDTB 2 R- 4, 2 QM 8300 4, 2 379, 00
714 8714 DCF 160 S- 810 W- SETDTB 2 R- 5, 1 QM 10200 5, 1 419, 00

Dünnbett-Heizmatten COMFORT 
FLOOR DCF160
Dünnbett-Heizmatte als Ergänzungsheizmatten zu DCF160…
Set DTB 2R, zur Verlegung direkt im Fliesenkleber oder Ni-
vellierspachtel, verlege- und anschlussfertig auf selbstkleben-
dem Trägergeflecht, mit Schutzumlegung, einseitige Kaltlei-
tung 3 m, Aufbauhöhe: 3,5 mm, Breite: 500 mm, Anschluss: 
1/N/PE 230 Vi 50 Hz, Schutzklasse I, Schutzart: IP67.
  Länge  

(mm) 
Fläche  
(m²) 

1 St

Breite: 500 mm, Leistung: 160 W/m²
714 8727 DCF 160- 70 W- 0, 5 QM 900 0, 5 79, 00
714 8715 DCF 160- 130 W- 0, 8 QM 1600 0, 8 89, 00
714 8716 DCF 160- 210 W- 1, 3 QM 2600 1, 3 99, 00
714 8717 DCF 160- 260 W- 1, 6 QM 3200 1, 6 119, 00
714 8718 DCF 160- 340 W- 2, 1 QM 4200 2, 1 139, 00
714 8719 DCF 160- 410 W- 2, 6 QM 5200 2, 6 149, 00
714 8720 DCF 160- 500 W- 3 QM 6000 3 169, 00
714 8721 DCF 160- 570 W- 3, 4 QM 6700 3, 4 189, 00
714 8722 DCF 160- 670 W- 4, 2 QM 8300 4, 2 219, 00
714 8723 DCF 160- 810 W- 5, 1 QM 10200 5, 1 249, 00

Zubehör für  
Fußbodenheizungen
UP-Regler BT 401 UN
Elektronischer Bodentemperaturregler für Fußboden-Tem-
periersysteme, Regelbereich: 10°C bis 50°C, Programm-
schalter Ein/Aus, Fühlerüberwachung, Betriebsspannung: 
230 Vi 50 Hz, Kontakt: 1 Schließer nicht potentialfrei, 16(2) A, 
inkl. NTC-Normfühler, Farbe: Alpinweiß, Schutzart: IP30, Höhe: 
85 mm, Breite: 81 mm, Tiefe: 16 mm.
  1 St
715 2109 BT 401 UN 139, 00

UP-Regler BRTU 101 UN
Elektronischer Bodentemperaturregler (2-Punkt) für Elektro- 
oder Warmwasserheizsysteme (stromlos geschlossene Stell-
antriebe) mit digitaler Wochenuhr, Regelbereich Raum: 5°C bis 
30°C, Boden: 10°C bis 42°C, Frostschutzfunktion und Absenk-
temperatur einstellbar, Betriebsspannung: 230 Vi 50 Hz, 
Schaltkontakt: Relais, Schließer 10(2) A, inkl. NTC-2 Fernfüh-
ler, Farbe: Weiß, Höhe: 85 mm, Breite: 81 mm, Tiefe: 46 mm.
  1 St
710 0097 BRTU 101 UN 183, 00

Regler ETR 060 N
Elektronischer Temperaturregler mit Fernfühler, Regelbe-
reich: 0°C bis 60°C, Betriebsspannung: 230 Vi 50 Hz, 
Schaltkontakte: Schließer 10(3) A, Öffner 5(1,5) A, inkl. 
NTC-Normfühler, Hutschienenmontage, Einbaubreite: 2 TE.
  1 St
715 0173 ETR 060 N 145, 00

Zubehör für Heizbänder
AP-Regler RTA 2030
Elektromechanischer Frostwächter für feuchte Räume oder 
im Freien, Bimetallregler mit thermischer Rückführung, 
Sichtfenster für Inneneinstellung, Regelbereich: –20°C bis 
35°C, Nennspannung: 230 Vi, Schaltkontakt: Wechsler, 
Heizen 16(4) A, Kühlen 5(2) A, Schutzart: IP65, Höhe: 120 mm, 
Breite: 122 mm, Tiefe: 55 mm.
  1 St
715 0581 RTA 2030 65, 00

AP-Regler RTA 1515-2
Elektromechanischer Regler für Dachrinnenheizungen, 
Bimetallregler mit 2 getrennt einstellbaren Thermostaten, 
Regelbereich: -20°C bis 25°C, Nennspannung: 230 Vi, 
Kontakte: 1 Öffner, 1 Schließer 16(4) A, Schutzart: IP65, 
Höhe: 120 mm, Breite: 122 mm, Tiefe: 55 mm.
  1 St
715 0580 RTA 1515- 2 79, 00

EMK2020.indb   77 29.05.2020   12:23:53



K 78

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

Preise sind UVP der Hersteller in € ohne MwSt.

 Fußbodentemperierungen und Zubehör, Warmwassergeräte

Flächenheizungen
Fußbodentemperierung thermofloor 
FTT…C
Die Fußbodenheizung ist unabgängig vom vorhandenen 
Heizsystem einsetzbar, geringe Aufbauhöhe: > 3 mm, eine 
5 m Anschlussleitung, selbstklebendes Gittergewebe mit 
aufgenähtem Heizleiter, Verlegung im Schutzbereich 2 
möglich (mit Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA), Elektro-
anschluss: 1/N/PE 230 Vi.
  Länge  (mm) Fläche  (m²) 1 St
Breite: 500 mm, Leistung: 160 W/m²
724 2567 FTT 160 C 2000 1 100, 00
724 2568 FTT 240 C 3000 1, 5 129, 00
724 2569 FTT 320 C 4000 2 157, 00
724 2570 FTT 400 C 5000 2, 5 204, 00
724 2571 FTT 480 C 6000 3 236, 00
724 2572 FTT 640 C 8000 4 308, 00
724 2573 FTT 800 C 10000 5 379, 00
724 2574 FTT 960 C 12000 6 453, 00
724 2575 FTT 1120 C 14000 7 528, 00

Fußbodentemperierung thermofloor FTB
Die Fußbodenheizung ist unabgängig vom vorhandenen 
Heizsystem einsetzbar, zur Termperierung im Bereich ge-
fliester Duschen, geringe Aufbauhöhe: > 3 mm, zwei 4 m 
Anschlussleitungen, Verlegung unter Schutzbereich 1 (30 mA 
Fehlerstrom-Schutzschalter erforderlich), Elektroanschluss: 
1/N/PE 230 Vi.
  Länge  (mm) Fläche  (m²) 1 St
Breite: 200 mm, Leistung: 200 W/m²
724 2701 FTB 160 4000 0, 8 112, 00

Zubehör für Flächenheizungen
Installationsset FT-…set
Zubehör-Set zur Fußbodentemperierung „thermofloor“, inkl. 
Regler, 3 m Leerrohr für den Bodentemperaturfühler mit 
Fühlerhülse, 90° Fühlerrohrbogen, 2 m Leerohr für Kaltleiter, 
ein 90° Kaltleiterbogen und 2 Hohlwanddosen.
  1 St
Comfort-Ausführung
Mit Bodentemperaturregler RTF-Z.
724 1299 FT- C- SET 241, 00

Fühlerrohr mit Hülse
Fühlerrohr mit Metallfühlerhülse, zur Verlegung von Fuß-
bodentemperaturfühlern, inkl. 2 Bögen 90° (Knickschutz).
  1 St
729 3793 FRTB 30, 50

Temperaturregler RTF-Z2 eltron®

Elektronischer Fußboden-Temperaturregler mit digitaler 
Wochenschaltuhr und Wechselrahmen, in Flächenschalt-
erprogramme integrierbar, UP-Montage, großes beleuch-
tetes LCD-Display, selbsterklärende Programmierung, 
Programmschaltzeiten, Temperaturen und Wochentag-
Zuordnung sind individuell einstellbar, Partyfunktion, auto-
matische Ermittlung der Aufheizzeit, Temperaturbereich: 
10°C bis 42°C, Betriebsspannung 230 Vi 50 Hz, Schalt-
leistung: 10 A, Farbe: Reinweiß, Höhe: 85 mm, Breite: 81 mm, 
Tiefe: 45 mm.
  1 St
724 2295 RTF- Z 2 205, 00

Kochendwassergeräte
Kochendwassergerät THERMOFIX KL
Für die Küche, Bodenplatte aus Edelstahl mit unterliegen-
dem Heizkörper, Fortkochautomatik mit akustischem Koch-
signal, Temperaturwahl: 35°C bis kochend, inkl. 3-Griff-Ar-
matur mit Schwenkauslauf, steckerfertig, Elektroanschluss: 
1/N/PE 230 Vi, Schutzart: IP24, Höhe: 295 mm, Breite: 
325 mm, Tiefe: 197 mm.
  Anschlussleistung 

von/ bis  (kW) 
Nenninhalt  (l) 1 St

Farbe: Weiß
601 9913 THERMOFIX- KL 0- 2 5 264, 00

Kleinspeicher
Huz 5 Basis
Energieeffizienzklasse: A, Zapfprofil: XXS
Offener Kleinspeicher für Untertischmontage, stufenlose 
Temperaturwahl von 35°C bis 85°C, durch Ziehen des Netz-
steckers rücksetzbarer Sicherheitstemperaturbegrenzer, 
Bereitschaftsstromverbrauch: 0,27 kWh/24 Std., Elektroan-
schluss: 1/N/PE 230 Vi 50 Hz, steckerfertig, Schutzart: 
IP24, Höhe: 415 mm, Breite: 252 mm, Tiefe: 215 mm.
  Anschlussleistung 

von/ bis  (kW) 
Nenninhalt  (l) 1 St

Huz 5 Basis
601 1753 HUZ 5 BASIS 2 5 82, 00

Huz 5 Basis A
Mit 2-Griff-Waschtischarmatur.
601 1848 HUZ 5 BASISA 2 5 142, 00

Huz 5 ÖKO Comfort
Energieeffizienzklasse: A, Zapfprofil: XXS
Offener Kleinspeicher für Untertischmontage, korrosions-
fester Innenbehälter aus Polypropylen, mit recycelbarer 
Wärmedämmung und Kupfer-Heizflansch, mit ThermoStop-
Technologie, stufenlose Temperaturwahl von 35°C bis 85°C 
mit 2 Energiesparstellungen, Drehknopf mit energiesparen-
der Temperaturwahlbegrenzung auf 45/55/65°C, wieder-
einschaltbarer Sicherheitstemperaturbegrenzer, Bereit-
schaftsstromverbrauch: 0,23 kWh/24 Std., Elektroanschluss: 
1/N/PE 230 Vi 50 Hz, steckerfertig, Schutzart: IP24D, 
Höhe: 443 mm, Breite: 263 mm, Tiefe: 230 mm.
  Anschlussleistung 

von/ bis  (kW) 
Nenninhalt  
(l) 

1 St

601 1698 HUZ 5 ÖKO- COMFORT 2 5 107, 00

Huz 5 ÖKO DropStop
Energieeffizienzklasse: A, Zapfprofil: XXS
Offener Kleinspeicher für Untertischmontage, korrosionsfester 
Innenbehälter aus Polypropylen, mit recycelbarer Wärmedäm-
mung und Kupfer-Heizflansch, mit DropStop-Technologie (tropft 
beim Aufheizen nicht), mit ThermoStop-Technologie, stufenlo-
se Temperaturwahl von 35°C bis 85°C, energiesparende Tem-
peraturwahlbegrenzung, rücksetzbarer Sicherheitstemperatur-
begrenzer, Bereitschaftsstromverbrauch: 0,20 kWh/24 Std., 
Elektroanschluss: 1/N/PE 230 Vi 50 Hz, steckerfertig, Schutz-
art: IP24D, Höhe: 443 mm, Breite: 263 mm, Tiefe: 242 mm.
  Anschlussleistung 

von/ bis  (kW) 
Nenninhalt  
(l) 

1 St

601 1699 HUZ 5 ÖKO- DROPSTOP 2 5 144, 00
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 Warmwassergeräte 

Huz 10 ÖKO
Energieeffizienzklasse: A, Zapfprofil: XXS
Offener Kleinspeicher für Untertischmontage, korrosions-
fester Innenbehälter aus Polypropylen, mit hochwertiger 
Wärmedämmung, mit Kupfer-Heizflansch, mit ThermoStop-
Technologie, stufenlose Temperaturwahl von 35°C bis 85°C, 
Temperaturwahlregler bei Bedarf begrenzbar, hohe ent-
nehmbare Mischwassermenge, wiedereinschaltbarer Sicher-
heitstemperaturbegrenzer, Bereitschaftsstromverbrauch: 0,32 
kWh/24 Std., Elektroanschluss: 1/N/PE 230 Vi 50 Hz, stecker-
fertig, mit Wandbügel, Schutzart: IP24D, Höhe: 506 mm, Breite: 
296 mm, Tiefe: 276 mm.
  Anschlussleistung 

von/ bis  (kW) 
Nenninhalt  
(l) 

1 St

601 9966 HUZ 10 ÖKO 2 10 312, 00

Hoz 5 Basis
Energieeffizienzklasse: A, Zapfprofil: XXS
Offener Kleinspeicher für Übertischmontage, stufenlose 
Temperaturwahl von 35°C bis 85°C, durch Ziehen des Netz-
steckers rücksetzbarer Sicherheitstemperaturbegrenzer, 
Bereitschaftsstromverbrauch: 0,27 kWh/24 Std., Elektroan-
schluss: 1/N/PE 230 Vi 50 Hz, steckerfertig, Schutzart: 
IP24, Höhe: 415 mm, Breite: 252 mm, Tiefe: 215 mm.
  Anschlussleistung 

von/ bis  (kW) 
Nenninhalt  
(l) 

1 St

601 1754 HOZ 5 BASIS 2 5 118, 00

Hoz 5 Comfort
Energieeffizienzklasse: A, Zapfprofil: XXS
Offener Kleinspeicher für Übertischmontage, korrosions-
fester Innenbehälter aus Polypropylen, mit recycelbarer 
Wärmedämmung und Kupfer-Heizflansch, stufenlose Tem-
peraturwahl von 35°C bis 85°C mit 2 Energiesparstellungen, 
Drehknopf mit energiesparender Temperaturwahlbegren-
zung auf 45/55/65°C, wiedereinschaltbarer Sicherheitstempe-
raturbegrenzer, Bereitschaftsstromverbrauch: 0,23 kWh/24 Std., 
Elektroanschluss: 1/N/PE 230 Vi 50 Hz, steckerfertig, Schutz-
art: IP24D, Höhe: 443 mm, Breite: 263 mm, Tiefe: 230 mm.
  Anschlussleistung 

von/ bis  (kW) 
Nenninhalt  
(l) 

1 St

601 1750 HOZ 5 COMFORT 2 5 160, 00

Hoz 10
Energieeffizienzklasse: A, Zapfprofil: XXS
Offener Kleinspeicher für Übertischmontage, korrosions-
fester Innenbehälter aus Polypropylen, mit hochwertiger 
Wärmedämmung, mit Kupfer-Heizflansch, stufenlose Tem-
peraturwahl von 35°C bis 85°C, Temperaturwahlregler bei 
Bedarf begrenzbar, hohe entnehmbare Mischwassermenge, 
wiedereinschaltbarer Sicherheitstemperaturbegrenzer, Bereit-
schaftsstromverbrauch: 0,31 kWh/24 Std., Elektroanschluss: 
1/N/PE 230 Vi 50 Hz, steckerfertig, mit Wandbügel, Schutz-
art: IP24D, Höhe: 506 mm, Breite: 296 mm, Tiefe: 276 mm.
  Anschlussleistung 

von/ bis  (kW) 
Nenninhalt  
(l) 

1 St

601 9965 HOZ 10 2 10 329, 00

DKu 10
Energieeffizienzklasse: A, Zapfprofil: XXS
Geschlossener Kleinspeicher für Untertischmontage, druck-
fester Innenbehälter aus Stahl, mit hochwertiger Öko-Wär-
medämmung, stufenlose Temperaturwahl von 35°C bis 
85°C, Temperaturwahlbegrenzung auf 45/55/65°C, hohe 
entnehmbare Mischwassermenge, wiedereinschaltbarer 
Sicherheitstemperaturbegrenzer, Bereitschaftsstromver-
brauch: 0,36 kWh/24 Std., Elektroanschluss: 1/N/PE 230 Vi 
50 Hz, steckerfertig, mit Wandbügel, Schutzart: IP24, Höhe: 
503 mm, Breite: 295 mm, Tiefe: 275 mm.
  Anschlussleistung 

von/ bis  (kW) 
Nenninhalt  
(l) 

1 St

601 9957 DKU 10 2 10 526, 00

Wandspeicher
DEM…Basis Vario-Wall
Wandspeicher für offenen und geschlossenen Betrieb, In-
nenbehälter Stahl mit hochwertiger Spezial-Direktemaille-
Beschichtung, Magnesiumanode, stufenlose Temperatur-
einstellung von ca. 30°C bis 80°C, Schnellaufheiztaster, 
Edelstahlheizkörper, höhenverstellbare Universal-Wandauf-
hängung (Vario-Wall), einfacher Direktaustausch gängiger 
Wandspeicher, Nennspannung: 230/40 V, Schutzart: IP25.
  Anschlussleistung 

von/ bis  (kW) 
Nenninhalt  
(l) 

1 St

DEM 30 Basis
Energieffizienzklasse: B, Zapfprofil: S
Mischwassermenge 40°C: 53 l, Höhe: 696 mm, Breite: 380 mm, 
Tiefe: 392 mm.
609 2797 DEM 30 BASIS 2 30 642, 00

DEM 50 Basis
Energieffizienzklasse: C, Zapfprofil: M
Mischwassermenge 40°C: 99 l, Höhe: 951 mm, Breite: 380 mm, 
Tiefe: 392 mm.
609 2798 DEM 50 BASIS 2 50 629, 00

DEM 80 Basis
Energieffizienzklasse: C, Zapfprofil: M
Mischwassermenge 40°C: 135 l, Höhe: 1045 mm, Breite: 
475 mm, Tiefe: 492 mm.
609 2799 DEM 80 BASIS 2 80 562, 00

DEM 100 Basis
Energieffizienzklasse: C, Zapfprofil: L
Mischwassermenge 40°C: 178 l, Höhe: 1045 mm, Breite: 
475 mm, Tiefe: 492 mm.
609 2809 DEM 100 BASIS 2 100 583, 00

DEM 120 Basis
Energieffizienzklasse: C, Zapfprofil: L
Mischwassermenge 40°C: 223 l, Höhe: 1200 mm, Breite: 
475 mm, Tiefe: 492 mm.
609 2835 DEM 120 BASIS 2 120 664, 00

DEM 150 Basis
Energieffizienzklasse: C, Zapfprofil: L
Mischwassermenge 40°C: 294 l, Höhe: 1435 mm, Breite: 
475 mm, Tiefe: 492 mm.
609 2836 DEM 150 BASIS 2 150 700, 00

DEM…Easy
Wandspeicher für geschlossenen Betrieb, Schutzanode, 
Einkreisbetrieb für rund um die Uhr warmes Wasser, stu-
fenlose Temperatureinstellung von ca. 30°C bis 75°C, Frost-
schutzstellung, Bedienung vorn am Behälter, austausch-
barer Edelstahlheizkörper, Universal-Wandaufhängung, 
Nennspannung: 220-240 V, Schutzart: IP24.
  Anschlussleistung 

von/ bis  (kW) 
Nenninhalt  
(l) 

1 St

DEM 30 Easy
Energieeffizienzklasse: C, Zapfprofil: S
Mischwassermenge 40°C: 52 l, Höhe: 635 mm, Durch-
messer: 405 mm.
609 2859 DEM 30 EASY 2 30 489, 00

DEM 50 Easy
Energieeffizienzklasse: C, Zapfprofil: M
Mischwassermenge 40°C: 99 l, Höhe: 887 mm, Durch-
messer: 405 mm.
609 2860 DEM 50 EASY 2 50 495, 00

DEM 80 Easy
Energieeffizienzklasse: C, Zapfprofil: M
Mischwassermenge 40°C: 142 l, Höhe: 861 mm, Durch-
messer: 510 mm.
609 2861 DEM 80 EASY 2 80 472, 00

DEM 100 Easy
Energieeffizienzklasse: C, Zapfprofil: L
Mischwassermenge 40°C: 186 l, Höhe: 1015 mm, Durch-
messer: 510 mm.
609 2862 DEM 100 EASY 2 100 498, 00
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 Warmwassergeräte 

  Anschlussleistung 
von/ bis  (kW) 

Nenninhalt  
(l) 

1 St

DEM 120 Easy
Energieeffizienzklasse: C, Zapfprofil: L
Mischwassermenge 40°C: 224 l, Höhe: 1168 mm, Durch-
messer: 510 mm.
609 2863 DEM 120 EASY 2 120 627, 00

DEM 150 Easy
Energieeffizienzklasse: C, Zapfprofil: L
Mischwassermenge 40°C: 288 l, Höhe: 1400 mm, Durch-
messer: 510 mm.
609 2864 DEM 150 EASY 2 150 655, 00

DEM 200 Easy
Energieeffizienzklasse: C, Zapfprofil: XL
Mischwassermenge 40°C: 376 l, Höhe: 1705 mm, Durch-
messer: 510 mm.
609 2865 DEM 200 EASY 3 200 712, 00

DEM…Comfort EL Vario-Wall
Für offenen und geschlossenen Betrieb, Fremdstromanode, 
3 ECO-Funktionen, für Einkreis-, Zweikreis- und Boiler-
schaltung, stufenlose Temperatureinstellung von ca. 20°C 
bis 80°C, Schnellaufheiztaste, Stahl-Innenbehälter mit 
Spezial-Direktemaille-Beschichtung, Schnellaufheiztaster, 
Volledelstahlheizkörper, höhenverstellbare Universal-
Wandaufhängung (Vario-Wall), einfacher Direktaustausch 
gängiger Wandspeicher, Nennspannung: 230/400 V, 
Schutzart: IP25.
  Anschlussleistung 

von/ bis  (kW) 
Nenninhalt  
(l) 

1 St

DEM 30 Comfort EL
Energieeffizienzklasse: B, Zapfprofil: S
Mischwassermenge 40°C: 53 l, Bereitschaftsenergiever-
brauch: 0,51 kWh/Tag, Höhe: 696 mm, Breite: 380 mm, 
Tiefe: 392 mm.
609 2866 DEM 30 COMFORT- EL 1- 6 30 740, 00

DEM 50 Comfort EL
Energieeffizienzklasse: B, Zapfprofil: M
Mischwassermenge 40°C: 99 l, Bereitschaftsenergiever-
brauch: 0,67 kWh/Tag, Höhe: 951 mm, Breite: 380 mm, 
Tiefe: 392 mm.
609 2867 DEM 50 COMFORT- EL 1- 6 50 790, 00

DEM 80 Comfort EL
Energieeffizienzklasse: B, Zapfprofil: M
Mischwassermenge 40°C: 135 l, Bereitschaftsenergiever-
brauch: 0,73 kWh/Tag, Höhe: 1045 mm, Breite: 475 mm, 
Tiefe: 492 mm.
609 2868 DEM 80 COMFORT- EL 1- 6 80 697, 00

DEM 100 Comfort EL
Energieeffizienzklasse: C, Zapfprofil: L
Mischwassermenge 40°C: 178 l, Bereitschaftsenergiever-
brauch: 0,83 kWh/Tag, Höhe: 1045 mm, Breite: 475 mm, 
Tiefe: 492 mm.
609 2869 DEM 100 COMFORT- EL 1- 6 100 730, 00

DEM 120 Comfort EL
Energieeffizienzklasse: C, Zapfprofil: L
Mischwassermenge 40°C: 223 l, Bereitschaftsenergiever-
brauch: 0,92 kWh/Tag, Höhe: 1200 mm, Breite: 475 mm, 
Tiefe: 492 mm.
609 2870 DEM 120 COMFORT- EL 1- 6 120 931, 00

DEM 150 Comfort EL
Energieeffizienzklasse: C, Zapfprofil: L
Mischwassermenge 40°C: 294 l, Bereitschaftsenergiever-
brauch: 1,10 kWh/Tag, Höhe: 1435 mm, Breite: 475 mm, 
Tiefe: 492 mm.
609 2871 DEM 150 COMFORT- EL 1- 6 150 1. 038, 00

Kleindurchlauferhitzer
MTE
Energieeffizienzklasse: A, Zapfprofil: XXS
Für Übertisch- oder Untertischmontage an Handwaschbe-
cken, konstante Auslauftemperatur durch Elektronik bis 50°C, 
Temperatur intern einstellbar von ca. 30°C bis 50°C, Durch-
flussmenge intern einstellbar, Blankdrahtheizsystem, Metall-
wasseranschlüsse, Schutzart: IP25, Höhe: 143 mm, Breite: 
190 mm, Tiefe: 82 mm.
  Anschlussleistung von/ bis  (kW) 1 St
Anschlusskabel mit Schuko-Stecker
Betriebsweise offen, Anschluss: 1/N/PE 230 Vi 50 Hz.
602 8068 MTE 350 3, 5 258, 00

Festanschluss
Betriebsweise offen und geschlossen, Anschluss: 1/N/PE 
230 Vi 50 Hz.
602 8069 MTE 440 4, 4 266, 00
602 8070 MTE 570 5, 7 272, 00

Festanschluss
Betriebsweise offen und geschlossen, Anschluss: 2/PE 
415 Vi 50 Hz.
607 0050 MTE 650 7 275, 00

MTH
Energieeffizienzklasse: A, Zapfprofil: XXS
Offener, hydraulischer Klein-Durchlauferhitzer für Unter- 
und Übertischmontage an Handwaschbecken, Blankdraht-
heizsystem, mit Strahlregler zur Anpassung handelsüblicher 
Armaturen, Anschluss: 1/N/PE 230 Vi 50 Hz, Schutzart: 
IP25, Höhe: 143 mm, Breite: 190 mm, Tiefe: 82 mm.
  Anschlussleistung von/ bis  (kW) 1 St
Anschlusskabel mit Schuko-Stecker
601 1456 MTH 350 3, 5 126, 00

MTD
Energieeffizienzklasse: A, Zapfprofil: XXS
Geschlossener, hydraulischer Klein-Durchlauferhitzer für 
Untertischmontage an Handwaschbecken, Blankdrahtheiz-
system, mit Strahlregler zur Anpassung handelsüblicher 
Armaturen, mit T-Stück und Druckschlauch (0,5 m lang), 
Schutzart: IP25, Höhe: 143 mm, Breite: 190 mm, Tiefe: 82 mm.
  Anschlussleistung von/ bis  (kW) 1 St
Anschlusskabel für Festanschluss
Anschluss: 1/N/PE 230 Vi 50 Hz.
601 1700 MTD 350 3, 5 207, 00
601 1736 MTD 440 4, 4 215, 00
601 1737 MTD 570 5, 7 218, 00

Anschlusskabel für Festanschluss
Anschluss: 2/PE 400 Vi 50 Hz.
607 0049 MTD 650 6, 5 220, 00

Durchlauferhitzer
DDLE Kompakt 11/13
Energieeffizienzklasse: A, Zapfprofil: XS
Elektronisch geregelter Kompakt-Durchlauferhitzer mit um-
schaltbarer Leistung von 11 kW oder 13,5 kW, Untertisch-
Montage, zur Versorgung einer oder mehrerer Zapfstellen, 
offene und geschlossene Betriebsweise, mit Blankdraht-
Heizsystem, Temperaturwahl von 20°C bis 60°C, mit inter-
ner Temperatureinstellung von 20°C bis 60°C, elektroni-
sches Sicherheitssystem und elektronische 
Luftblasenerkennung, solargeeignet, Nacherwärmung bis 
55°C Zulauftemperatur, für Kunststoffrohre geeignet, Fest-
anschluss, inkl. flexibler Anschlussleitung, Nennspannung: 
400 Vi, Farbe: Weiß, Schutzart: IP25, Höhe: 293 mm, 
Breite: 173 mm, Tiefe: 87 mm.
  Anschlussleistung von/ bis  (kW) 1 St
607 8346 DDLE- KOMPAKT 11/ 13 11- 13, 5 280, 00

Mit Funk-Fernbedienung (IP X7)
607 8347 DDLE- KOMPAKT- FB 11/ 13 11- 13, 5 362, 00
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 Warmwassergeräte 

DDLE Kompakt OT 11/13
Energieeffizienzklasse: A, Zapfprofil: XS
Elektronisch geregelter Kompakt-Durchlauferhitzer mit um-
schaltbarer Leistung von 11 kW oder 13,5 kW, Übertisch-
Montage, zur Versorgung einer oder mehrerer Zapfstellen, 
offene und geschlossene Betriebsweise, mit Blankdraht-
Heizsystem, Temperaturwahl von 20°C bis 60°C, elektroni-
sches Sicherheitssystem und elektronische Luftblasener-
kennung, Nacherwärmung bis 55°C Zulauftemperatur, Farbe: 
Weiß, Schutzart: IP24, Höhe: 293 mm, Breite: 174 mm, 
Tiefe: 87 mm.
  Anschlussleistung 

von/ bis  (kW) 
1 St

609 2837 DDLE- KOMPAKT- OT 11/ 13 11/ 13, 5 280, 00

DDLE ÖKO ThermoDrive
Energieeffizienzklasse: A, Zapfprofil: S
Vollelektronisch geregelter Durchlauferhitzer für immer 
gradgenaue Temperatur, mit Blankdraht-Heizsystem, kon-
stante Auslauftemperaturen bei Druckschwankungen, Zu-
lauftemperatur- und Spannungsschwankungen durch 
schnelle Regelelektronik, gradgenaue Temperaturwahl 
durch 2-farbig hinterleuchtetes, gut lesbares LC-Display 
(bis 42°C blaues, darüber hinaus rotes Display), Anzeige 
von Temperatur, Durchflussmenge, Energieverbrauch oder 
Uhrzeit, 2 Speichertasten für individuell einstellbare Tem-
peraturen, Komfortfunktion: ECO-Taste, Wassermengen-
automatik, Duschprogramm, inkl. Temperatur-Funktaster 
zur einmaligen Temperaturwahl für den nächsten Zapfvor-
gang, elektronisches Sicherheitssystem und elektronische 
Luftblasenerkennung, solargeeignet für Zulauftemperaturen 
bis 60°C, Nacherwärmung bis 45°C Zulauftemperatur, für den 
Anschluss an DVGW-geprüfte Kunststoffrohre geeignet, Fest-
anschluss, Nennspannung: 380 Vi, Farbe: Weiß, Schutzart: 
IP25, Höhe: 485 mm, Breite: 226 mm, Tiefe: 93 mm.
  Anschlussleistung 

von/ bis  (kW) 
1 St

601 1799 DDLE- ÖKOTD 18 18 652, 00
601 1800 DDLE- ÖKOTD 18/ 21/ 24 18/ 21/ 24 652, 00
601 1801 DDLE- ÖKOTD 27 27 652, 00

DDLE LCD
Energieeffizienzklasse: A, Zapfprofil: S
Elektronisch geregelter Durchlauferhitzer mit hoher Tem-
peraturkonstanz, mit Blankdraht-Heizsystem, konstante 
Auslauftemperaturen bei Druckschwankungen, Zulauftem-
peratur- und Spannungsschwankungen durch schnelle 
Regelelektronik, gradgenaue Temperaturwahl durch 2-far-
biges, gut lesbares LC-Display (bis 42°C blaues, darüber 
hinaus rotes Display), LCD-Temperatur-Anzeige, integrier-
tes Diagnosesystem, elektronisches Sicherheitssystem und 
elektronische Luftblasenerkennung, solargeeignet für Zu-
lauftemperaturen bis 60°C, Nacherwärmung bis 45°C Zu-
lauftemperatur, für den Anschluss an DVGW-geprüfte 
Kunststoffrohre geeignet, Festanschluss, Nennspannung: 
400 Vi, Farbe: Weiß, Schutzart: IP25, Höhe: 485 mm, 
Breite: 226 mm, Tiefe: 93 mm.
  Anschlussleistung 

von/ bis  (kW) 
1 St

601 1796 DDLE- LCD 18 18 477, 00
601 1797 DDLE- LCD 18/ 21/ 24 18/ 21/ 24 477, 00
601 1798 DDLE- LCD 27 27 477, 00

DDLE Basis
Energieeffizienzklasse: A
Elektronisch geregelter Durchlauferhitzer mit guter Tempera-
turkonstanz, mit Blankdraht-Heizsystem, konstante Auslauf-
temperaturen bei Druck- und Zulauftemperaturschwankungen 
durch schnelle Regelelektronik, stufenlose Temperatureinstel-
lung von 30°C bis 60°C, elektronisches Sicherheitssystem 
und elektronische Luftblasenerkennung, solartauglich, für den 
Anschluss an DVGW-geprüfte Kunststoffrohre geeignet, Fest-
anschluss, Nennspannung: 400 Vi, Farbe: Weiß, Schutzart: 
IP25, Höhe: 485 mm, Breite: 226 mm, Tiefe: 93 mm.
  Anschlussleistung 

von/ bis  (kW) 
1 St

Zapfprofil: S
601 1793 DDLE- BASIS 18 18 341, 00
601 1794 DDLE- BASIS 18/ 21/ 24 18/ 21/ 24 341, 00
601 1795 DDLE- BASIS 27 27 341, 00

DDLE EASY
Energieeffizienzklasse: A, Zapfprofil: S
Elektronischer Durchlauferhitzer mit guter Temperaturkon-
stanz, mit Blankdraht-Heizsystem, konstante Auslauftem-
peraturen bei Druck- und Zulauftemperaturschwankungen 
durch schnelle Regelelektronik, 2 Festtemperaturen von 
42°C und 55°C mit Anwendungssymbolen, elektronisches 
Sicherheitssystem und elektronische Luftblasenerkennung, 
für den Anschluss an DVGW-geprüfte Kunststoffrohre ge-
eignet, Festanschluss, Nennspannung: 400 Vi, Farbe: 
Weiß, Schutzart: IP25, Höhe: 485 mm, Breite: 226 mm, 
Tiefe: 93 mm.
  Anschlussleistung 

von/ bis  (kW) 
1 St

601 1819 DDLE- EASY 18 18 311, 00
601 1820 DDLE- EASY 21 21 311, 00
601 1821 DDLE- EASY 24 24 311, 00

DDLT PinControl
Energieeffizienzklasse: A
Hydraulischer Durchlauferhitzer mit relativ konstanter Aus-
lauftemperatur bei Druck- und Zulauftemperaturschwan-
kungen, mit Blankdraht-Heizsystem, 4 Leistungsstufen - 2 
manuell wählbar, 2 hydraulisch geschaltet, abhängig von 
der Durchflussmenge, druckgesteuertes Sicherheitssystem, 
für den Anschluss an DVGW-geprüfte Kunststoffrohre ge-
eignet, Festanschluss, Nennspannung: 400 Vi, Farbe: 
Weiß, Schutzart: IP25, Höhe: 485 mm, Breite: 226 mm, 
Tiefe: 93 mm.
  Anschlussleistung 

von/ bis  (kW) 
1 St

Zapfprofil: XS
601 1789 DDLT- PINCONTROL 13 13 255, 00

Zapfprofil: S
601 1790 DDLT- PINCONTROL 18 18 258, 00
601 1791 DDLT- PINCONTROL 21 21 258, 00
601 1792 DDLT- PINCONTROL 24 24 258, 00

Zubehör für Warmwassergeräte
Montagerahmen MR 110
Mit Rückwand und elektrischer Verdrahtung, geeignet für 
besondere Montagebedingungen, z. B. Austausch eines 
Durchlauferhitzers mit abweichenden Anschlüssen, die 
Tiefe der Durchlauferhitzer erhöht sich um ca. 30 mm, Lie-
ferumfang: Universal-Montagerahmen, Verlängerungskabel, 
2 Hahnverlängerungen ½", Kabeltülle.
  1 St
601 1807 MR 110 70, 00

Rohrbausatz MR 111
Rohrbausatz Versatzmontage inkl. Universal-Montagerah-
men, vertikale Verschiebung des Gerätes gegenüber dem 
Wasseranschluss um ca. 90 mm ± 10 mm nach unten, 
Universalrahmen schafft den erforderlichen Hohlraum hin-
ter dem Gerät, um den Rohrbausatz aufzunehmen, die 
Tiefe der Durchlauferhitzer erhöht sich um 30 mm, Liefer-
umfang: Universal-Montagerahmen, je 2 Doppelnippel ½", 
Befestigungsscheiben, Rohrbaugruppen, Hahnverlänge-
rungen ½" und Dichtungen.
  1 St
601 1808 MR 111 185, 00

Rohrbausatz MR 112
Rohrbausatz inkl. Universal-Montagerahmen, zur Installa-
tion auf vorhandene Gas-Wasserheizer-Anschlüsse (KW 
links und WW rechts), Universalrahmen schafft den erfor-
derlichen Hohlraum hinter dem Gerät, um den Rohrbausatz 
aufzunehmen, die Tiefe der Durchlauferhitzer erhöht sich 
um 30 mm, Lieferumfang: Universal-Montagerahmen, Rohr-
baugruppe ½" und Dichtungen.
  1 St
601 1809 MR 112 185, 00
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 Warmwassergeräte  und Zubehör

Kleinspeicher
ACK 5 U
Energieeffizienzklasse: A, Zapfprofil: XXS
Für Untertischmontage, drucklos, Temperatureinstellbereich 
von ca. 35°C bis ca. 85°C, mit Energiespar- und Frost-
schutzstellung, Sicherheitstemperaturbegrenzer, Wasser-
anschlüsse Metall G ⅜", Elektroanschluss: 1/N/PE 230 Vi 
50 Hz, steckerfertig, Schutzart: IP24, Höhe: 390 mm, Breite: 
256 mm, Tiefe: 213 mm.
  Anschlussleistung 

von/ bis  (kW) 
Nenninhalt  
(l) 

1 St

Ohne Armatur
715 0989 ACK 5 U 2 5 74, 00

ACK 10 2U
Energieeffizienzklasse: A, Zapfprofil: XXS
Für Untertischmontage, drucklos, Temperatureinstellbereich 
von ca. 35°C bis ca. 85°C, mit Energiespar- und Frost-
schutzstellung, Sicherheitstemperaturbegrenzer, Wasser-
anschlüsse Metall G ⅜", Elektroanschluss: 1/N/PE 230 Vi 
50 Hz, steckerfertig, Schutzart: IP24, Höhe: 466 mm, Breite: 
310 mm, Tiefe: 265 mm.
  Anschlussleistung 

von/ bis  (kW) 
Nenninhalt  (l) 1 St

Ohne Armatur
716 2387 ACK 102 U 2 10 127, 00

ACK 5 O
Energieeffizienzklasse: A, Zapfprofil: XXS
Für Übertischmontage, drucklos, Temperatureinstellbereich 
von ca. 35°C bis ca. 85°C, mit Energiespar- und Frost-
schutzstellung, Sicherheitstemperaturbegrenzer, Wasser-
anschlüsse Metall G ½", Elektroanschluss: 1/N/PE 230 Vi 
50 Hz, steckerfertig, Schutzart: IP24, Höhe: 390 mm, Breite: 
256 mm, Tiefe: 213 mm.
  Anschlussleistung 

von/ bis  (kW) 
Nenninhalt  (l) 1 St

Ohne Armatur
715 0987 ACK 5 O 2 5 74, 00

ACK 10 2O
Energieeffiziensklasse: A, Zapfprofil: XXS
Für Übertischmontage, drucklos, Temperatureinstellbereich 
von ca. 35°C bis ca. 85°C, mit Energiespar- und Frost-
schutzstellung, Sicherheitstemperaturbegrenzer, Wasser-
anschlüsse Metall G ½", Elektroanschluss: 1/N/PE 230 Vi 
50 Hz, steckerfertig, Schutzart: IP24, Höhe: 466 mm, Breite: 
310 mm, Tiefe: 265 mm.
  Anschlussleistung 

von/ bis  (kW) 
Nenninhalt  (l) 1 St

Ohne Armatur
716 2389 ACK 102 O 2 10 127, 00

Wandspeicher
DHWE...S
Wandspeicher, für geschlossenen oder offenen Betrieb, 
Einkreisbetrieb, mit Smart-Regelung, Tast-Bedienung mit 
LED-Balkenanzeige, automatische thermische Desinfektion 
zum Schutz gegen Legionellen, Temperatureinstellung von 
10°C bis 75°C, Stahl-Innenbehälter, emailliert, Schutzanode, 
Wärmedämmung, Stahlblech-Außenmantel, Farbe: Weiß, 
Elektroanschluss: 1/N/PE 230 Vi 50 Hz, Schutzart: IP24.
  Anschlussleistung 

von/ bis  (kW) 
Nenninhalt  (l) 1 St

DHWE 50 S
Energieeffizienzklasse: B, Zapfprofil: M
Mischwassermenge 40°C: 73 l, Höhe: 640 mm, Breite: 
500 mm, Tiefe: 512 mm.
710 0708 DHWE 50 S 2 50 348, 007100709

DHWE 80 S
Energieeffizienzklasse: B, Zapfprofil: M
Mischwassermenge 40°C: 121 l, Höhe: 860 mm, Breite: 
500 mm, Tiefe: 512 mm.
710 0709 DHWE 80 S 2 80 388, 00

DHWE 100 S
Energieeffizienzklasse: C, Zapfprofil: L
Mischwassermenge 40°C: 143 l, Höhe: 1005 mm, Breite: 
500 mm, Tiefe: 512 mm.
718 0578 DHWE 100 S 2 100 429, 00

DHWE…SZ
Elektronisch geregelter Quantum-Wandspeicher, für ge-
schlossenen oder offenen Betrieb, Einkreis-/Zweikreisbe-
trieb, mit Smart Memory (Energiesparmodus), Tast-Bedie-
nung mit LED-Balkenanzeige, Schnellheizfunktion 2 kW, 
automatische thermische Desinfektion zum Schutz gegen 
Legionellen, Temperatureinstellung von 10°C bis 75°C, Stahl-
Innenbehälter, emailliert, Schutzanode, Wärmedämmung, 
Stahlblech-Außenmantel, Farbe: Weiß, Elektroanschluss: 
3/N/PE, 2/N/PE 400 Vi 50 Hz; 1/N/PE 230 Vi 50 Hz, 
Schutzart: IP24.
  Anschlussleistung 

von/ bis  (kW) 
Nenninhalt  (l) 1 St

DHWE 51 SZ
Energieeffizienzklasse: B, Zapfprofil: M
Mischwassermenge 40°C: 73 l, Höhe: 640 mm, Breite: 
500 mm, Tiefe: 512 mm.
703 6953 DHWE 51 SZ 2- 6 50 571, 00

DHWE 81 SZ
Energieeffizienzklasse: B, Zapfprofil: M
Mischwassermenge 40°C: 121 l, Höhe: 860 mm, Breite: 
500 mm, Tiefe: 512 mm.
703 6954 DHWE 81 SZ 2- 6 80 612, 00

DHWE 101 SZ
Energieeffizienzklasse: C, Zapfprofil: L
Mischwassermenge 40°C: 143 l, Höhe: 1005 mm, Breite: 
500 mm, Tiefe: 512 mm.
703 6955 DHWE 101 SZ 2- 6 100 630, 00

Zubehör für  
Warmwassergeräte
Sicherheitsgruppe SG
Für Wandspeicher Gerätetyp DHWE…, bei geschlossener 
Betriebsweise erforderlich.
  1 St
SG 1
Für Leitungsdruck bis 4,8 bar.
715 0612 SG 1 105, 00

Sicherheitsventilkombination SVK 852
Für den Kaltwasseranschluss von Trinkwasserspeichern 
an das Versorgungsnetz nach DIN 1988, Anschluss 1" Außen-
gewinde, DN 20, 6 bar.
  1 St
715 0634 SVK 852 141, 00

Kleindurchlauferhitzer
DZU 353
Energieeffizienzklasse: A, Zapfprofil: XXS
Druckfeste Ausführung zur Untertischmontage, hydraulisch 
gesteuert, für geschlossenen und offenen Betrieb, Tempe-
raturerhöhung ca. 20 K bei 2,4 l/Min., begrenzte Auslauf-
temperatur von max. 55°C, Standby- und Betriebsanzeige, 
Elektroanschluss: 1/N/PE 230 Vi 50 Hz, steckerfertig, 
Schutzart: IP24, Höhe: 229 mm, Breite: 209 mm, Tiefe: 85 mm.
  Nennleistung  (kW) 1 St
703 6944 DZU 353 3, 5 147, 00

7036954
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 Warmwassergeräte , Wärmepumpen

DZU 603
Energieeffizienzklasse: A, Zapfprofil: XS
Druckfeste Ausführung zur Untertischmontage, hydraulisch 
gesteuert, für geschlossenen und offenen Betrieb, Tempe-
raturerhöhung ca. 20 K bei 4,4 l/Min., begrenzte Auslauf-
temperatur von max. 55°C, Standby- und Betriebsanzeige, 
Elektroanschluss: 2/N/PE 230 Vi 50 Hz, Festanschluss, 
Schutzart: IP24, Höhe: 229 mm, Breite: 209 mm, Tiefe: 85 mm.
  Nennleistung  (kW) 1 St
703 6945 DZU 603 6 158, 00

Durchlauferhitzer
DEE … twin power
Energieeffizienzklasse: A, Zapfprofil: S
Elektronisch gesteuert, Drehregler, Blankdraht-Heizele-
ment, Nennleistung umschaltbar, max. Zulauftemperatur: 
20°C, Festanschluss: 3/PE 400 Vi 50 Hz, Schutzart: IP25, 
Höhe: 472 mm, Breite: 236 mm, Tiefe: 99 mm.
  Nennleistung  (kW) 1 St
703 6947 DEE 1821 18/ 21 360, 00
703 6948 DEE 2427 24/ 27 360, 00

DES … twin power solar
Energieeffizienzklasse: A, Zapfprofil: S
Solarfähig, elektronisch gesteuert, Drehregler, Blankdraht-
Heizelement, LC-Display für Temperaturanzeige, Nennleis-
tung umschaltbar, max. Zulauftemperatur: 55°C, Festan-
schluss: 3/PE 400 Vi 50 Hz, Schutzart: IP25, Höhe: 472 mm, 
Breite: 236 mm, Tiefe: 99 mm.
  Nennleistung  (kW) 1 St
703 6949 DES 2427 18/ 21 474, 00
703 6950 DES 2427 24/ 27 479, 00

Luft/Wasser-Wärmepumpen
HPL…TUW
Paket Heizen und Warmwasserbereitung, bestehend aus: Hoch-
effizienz-Wärmepumpe (ohne WPM EconPlus) und dem Hydro-
Tower HWK 332 Econ mit eingebautem Wärmepumpenmanager.
  Heizleistung  (kW) 1 St
HPL 9S-TUW
Energieeffizienzklasse Raumheizung W35/W55: A++/
A++, Warmwasserbereitung: A, Zapfprofil: XL
Mit Wärmepumpe LA 9TU, max. Vorlauftemperatur: 60°C.
718 0560 HPL 9 S- TUW 7, 2 13. 660, 00

HPL 12S-TUW
Energieeffizienzklasse Raumheizung W35/W55: A++/
A++, Warmwasserbereitung: A, Zapfprofil: XL
Mit Wärmepumpe LA 12TU, max. Vorlauftemperatur: 60°C.
718 0561 HPL 12 S- TUW 9, 4 15. 085, 00

HPL 18S-TUW
Energieeffizienzklasse Raumheizung W35/W55: A++/
A++, Warmwasserbereitung: A, Zapfprofil: XL
Mit Wärmepumpe LA 18TU, max. Vorlauftemperatur: 60°C.
718 0562 HPL 18 S- TUW 13 18. 372, 00

LA…S-TU
Energieeffizienzklasse W35/55: A++/A++
Hocheffizienz-Wärmepumpe mit 1 Leistungstufe, für Außen-
aufstellung mit wandmontiertem Wärmepumpenmanager 
WPM Econ5S, COP-Booster, elektronisches Expansionsventil, 
mit sensorischer Überwachung, SG Ready, inkl. Wärmemen-
genzählung, Vor- und Rücklauffühler, Außenfühler (Norm NTC-
2), Vorlauftemperatur max. 60°C, Anschluss: 3/N/PE 400 Vi 
50 Hz, Seitenteile: Lichtgrau, Frontverkleidung: Weiß.
  Wärmeleistung bei A 2/ W 35  (kW) 1 St
LA 9S-TU
Höhe: 1650 mm, Breite: 910 mm, Tiefe: 750 mm.
718 0506 LA 9 S- TU 7, 2 8. 803, 00

LA 12S-TU
Höhe: 1650 mm, Breite: 910 mm, Tiefe: 750 mm.
718 0507 LA 12 S- TU 9, 4 10. 341, 00

LA 18S-TU
Höhe: 1650 mm, Breite: 910 mm, Tiefe: 750 mm.
718 0508 LA 18 S- TU 13 13. 592, 00

LA…TU-2
Hocheffizienz-Wärmepumpe mit 2 Leistungstufen, für Außen-
aufstellung mit wandmontiertem Wärmepumpenmanager 
WPM Econ5Plus und 2 Verdichtern zur Leistungsreduzierung 
im Teillastbetrieb, mit sensorischer Überwachung, SG Ready, 
bivalente oder bivalent regenerative Betriebsweise, inkl. Wär-
memengenzählung, Sanftanlasser, Vor- und Rücklauffühler, 
Außenfühler (Norm NTC-2), Schmutzfänger, Gehäusefarbe: 
Weißaluminium.
  Wärmeleistung bei A 2/ W 35  (kW) 1 St
LA 25TU-2
Energieeffizienzklasse W35/55: A++/A+
Mit 1 langsam laufenden Eulenflügel-Ventilator, max. Vor-
lauftemperatur: 55°C, Anschluss: 3/PE 400 Vi 50 Hz, 
Höhe: 1940 mm, Breite: 1600 mm, Tiefe: 952 mm.
624 0492 LA 25 TU- 2 19, 5 18. 533, 00

LAW…
Energieeffizienzklasse Raumheizung W35/W55: A++/
A+, Warmwasserbereitung: A, Zapfprofil: XL
Wärmepumpe zum Heizen und Kühlen mit Hydraulikeinheit 
(innen) und Außeneinheit mit leistungsgeregeltem Verdich-
ter (Inverter), elektronisch geregelter Lüfter, inkl. umschalt-
bare Rohrheizung (2/4/6 kW), Warmwasserspeicher 300 l 
mit Rohrwärmetauscher 3,15 m² und Flanschheizung 1,5 
kW, elektronisch geregelte Pumpe, Pufferspeicher 100 l, 
Überströmventil, Sicherheitsventil, Vor- und Rücklauffühler, 
Außenfühler (Norm NTC-2), Schmutzfänger, Durchfluss-
schalter und Druckmanometer, Vorlauftemperatur max.: 
55°C, SG Ready.
  1 St
LAW 14ITR
Innenteil Höhe: 1920 mm, Breite: 740 mm, Tiefe: 950 mm, 
Außenteil Höhe: 1380 mm, Breite: 950 mm, Tiefe: 330 mm, 
Heizleistung A7/W35: 10,6 kW, Kühlleistung A27/W18: 
17,1 kW, Anschluss: 3/N/PE 400 Vi 50 Hz, inkl. Konden-
satwannenheizung.
710 0165 LAW 14 ITR 11. 427, 00

LAK…
Energieeffizienzklasse W35/55: A++/A+
Wärmepumpe zum Heizen und Kühlen mit Hydraulikeinheit 
(innen) und Außeneinheit mit leistungsgeregeltem Verdich-
ter (Inverter), elektronisch geregelter Lüfter, WPM Econ5, 
Nutzung lastvariabler Tarife, Hocheffizienz-Heizungsum-
wälzpumpe, umschaltbare Rohrheizung (2/4/6 kW), Vor- 
und Rücklauffühler, Außenfühler (Norm NTC-2), Vorlauf-
temperatur max. 55°C.
  Wärmeleistung bei A 2/ W 35  (kW) 1 St
LAK 9IMR
Höhe: 834 mm, Breite: 950 mm, Tiefe: 330 mm, Anschluss: 
1/N/PE 230 Vi 50 Hz oder 3/N/PE 400 Vi 50 Hz.
718 0549 LAK 9 IMR 5, 3 5. 003, 00

LAK 14ITR
Höhe: 1380 mm, Breite: 950 mm, Tiefe: 330 mm, Anschluss: 
3/N/PE 400 Vi 50 Hz, inkl. Kondensatwannenheizung.
718 0550 LAK 14 ITR 10, 5 6. 986, 00

LI…TU
Hocheffizienz-Wärmepumpe mit variabler Luftführung (mit 
90°-Umlenkung) für Innenaufstellung, mit integrierter Re-
gelung WPM Econ5Plus, langsam laufender EC-3D-Radi-
alventilator, elektronisches Expansionsventil, sensorische 
Überwachung, SG Ready, inkl. Wärmemengenzählung, 
Sanftanlasser, Vor- und Rücklauffühler, Außenfühler (Norm 
NTC-2), Vorlauftemperatur max. 60°C, Anschluss: 3/N/PE 
400 Vi 50 Hz, Gehäusefarbe: Weiß mit braunroter Desi-
gnblende, Höhe: 1560 mm; Breite: 960 mm; Tiefe: 780 mm.
  Wärmeleistung bei A 2/ W 35  (kW) 1 St
LI 9TU
Energieeffizienzklasse W35/55: A++/A+
718 0314 LI 9 TU 6, 9 10. 015, 00

LI 12TU
Energieeffizienzklasse W35/55: A++/A++
718 0315 LI 12 TU 9, 4 11. 066, 00
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LIK 8TES
Energieeffizienzklasse W35/55: A++/A+
Niedertemperatur-Wärmepumpe mit variabler Luftführung 
(mit 90°-Umlenkung) in Kompaktbauweise für Innenaufstel-
lung, mit integrierter Regelung WPM 2007 plus, Axialventi-
lator, mit Ausdehnungsgefäß 24 l, Heizungsumwälzpumpe 
(Effizienzklasse A), Überströmventil, Sicherheitsbaugruppe, 
Pufferspeicher 50 l mit integriertem 2 kW Heizstab, Sanftan-
lasser, Vor- und Rücklauffühler, Außenfühler (Norm NTC-2), 
Schmutzfänger, Durchflussschalter und 3 fexible Anschluss-
schläuche, Vorlauftemperatur max. 60°C, Anschluss: 3/N/
PE 400 Vi 50 Hz, Gehäusefarbe: Weiß mit braunroter Design-
blende, Höhe: 1900 mm, Breite: 750 mm, Tiefe: 680 mm.
  Wärmeleistung bei A 2/ W 35  (kW) 1 St
710 0106 LIK 8 TES 6, 6 11. 618, 00

LIK 12 TU
Energieeffizienzklasse W35/55: A++/A++
Niedertemperatur-Wärmepumpe mit variabler Luftführung 
(mit 90°-Umlenkung) in Kompaktbauweise für Innenauf-
stellung, mit integrierter Regelung (Smart RTC), mit 
EC-3D-Radialventilator, Hochleitstungsverdampfer, Exd-
pansionsventil, mit Ausdehnungsgefäß 24 l, Umwälzpumpe, 
Sicherheitsbaugruppe, Pufferspeicher 50 l mit integriertem 
2 kW Heizstab, Vor- und Rücklauffühler, Außenfühler (Norm 
NTC-2), Vorlauftemperatur max. 60°C, Anschluss: 3/N/PE 
400 Vi 50 Hz, Gehäusefarbe: Weiß mit braunroter Design-
blende, Höhe: 1950 mm, Breite: 960 mm, Tiefe: 780 mm.
  Wärmeleistung bei A 2/ W 35  (kW) 1 St
718 0541 LIK 12 TU 9, 4 14. 177, 00

LI…TES
Niedertemperatur-Wärmepumpe in Universalbauweise für 
Innenaufstellung, integrierte Luftführung ermöglicht die 
Eck- oder Wandaufstellung mit Luftkanälen an der Ansaug- 
und Ausblasseite, mit integrierter Regelung WPM 2007 plus, 
Axialventilator, inkl. Rohrheizung (2/4/6 kW), Vor- und Rück-
lauffühler, Außenfühler (Norm NTC-2), Schmutzfänger und 
Durchflussschalter, Vorlauftemperatur max. 60°C, An-
schluss: 3/N/PE 400 Vi 50 Hz, Gehäusefarbe: Weiß mit 
braunroter Designblende.
  Wärmeleistung bei A 2/ W 35  (kW) 1 St
LI 11TES
Energieeffizienzklasse W35/55: A++/A+
Höhe: 1360 mm, Breite: 750 mm, Tiefe: 880 mm.
710 0108 LI 11 TES 8, 3 9. 273, 00

LI 16TES
Energieeffizienzklasse W35/55: A+/A+
Höhe: 1570 mm, Breite: 750 mm, Tiefe: 880 mm.
710 0109 LI 16 TES 13, 4 10. 905, 00

LI…TES
Niedertemperatur-Wärmepumpe in Universalbauweise für 
Innenaufstellung, mit 2 Verdichtern zur Leistungsreduzie-
rung im Teillastbetrieb, integrierte Luftführung ermöglicht die 
Eck- oder Wandaufstellung mit Luftkanälen an der Ansaug- 
und Ausblasseite, mit integrierter Regelung WPM 2007 plus, 
Axialventilator, Vor- und Rücklauffühler, Außenfühler (Norm 
NTC-2), Schmutzfänger und Durchflussschalter, Vorlauf-
temperatur max. 60°C, Anschluss: 3/N/PE 400 Vi 50 Hz, 
Gehäusefarbe: Weiß mit braunroter Designblende.
  Wärmeleistung bei A 2/ W 35  (kW) 1 St
LI 20TES
Energieeffizienzklasse W35/55: A++/A+
Höhe: 1570 mm, Breite: 750 mm, Tiefe: 880 mm.
710 0158 LI 20 TES 14, 6 14. 113, 00

LI 24TES
Energieeffizienzklasse W35/55: A+/A+
Höhe: 1710 mm, Breite: 750 mm, Tiefe: 1030 mm.
710 0159 LI 24 TES 18, 7 15. 771, 00

Zubehör für Luft/Wasser-
Wärmepumpen
Wetterschutzhaube WSH
Zum nachträglichen Anbau an die Hocheffizienz Luft/Wasser-
Wärmepumpe (LA…TU), erforderlich bei ungeschützter, 
freier Aufstellung, wenn die Luftansaug- oder Luftausblas-
seite starken Windlasten ausgesetzt ist.
  1 St
715 2285 WSH 25 1. 453, 00

Hydro Tower HWK 332
Energieeffizienzklasse: D
Für den schnellen und einfachen Anschluss der Heizungs-
Wärmepumpe an ein Heizsystem mit einem ungemischten 
Heizkreis, Pufferspeicher 100 l mit Einbaumöglichkeit für 
einen zusätzlichen Tauchheizkörper (bis CTHK 634), Warm-
wasserspeicher 300 l mit 3,2 m² Rohrwärmetauscher und 
Flanschheizung 1,5 kW, Umwälzpumpe, ungeregelte Zu-
satzumwälzpumpe, umschaltbare Rohrheizung (2/4/6 kW), 
Sicherheitsventil, 2 differenzdrucklose Verteiler (Bypasslei-
tungen) mit Rückschlagventil, Wärmepumpenmanager, 
Temperaturfühler NTC-10M und NTC-2M, Höhe: 1920 mm, 
Breite: 740 mm, Tiefe: 950 mm.
  1 St
716 2428 HWK 332 5. 216, 00

Wand-Pufferspeicher PSP 50E
Energieeffizienzklasse: B
Design Hydro-Box, wandhängend, zur platzsparenden 
Montage, mit PU-Dämmung (einsetzbar für Heizen und 
Kühlen), einschließlich Anschluss für Außdehnungsgefäß, 
Heizwasseranschlüsse 1".
  Wasserinhalt  (l) 1 St
718 0547 PSP 50 E 50 535, 00

Luftkanal 90° Bogen LKB…A
Für die Luftführung von innen aufgestellten Luft/Wasser-
Wärmepumpen, Stecksystem aus 4 Glasfaserbeton-Sei-
tenteilen mit einer wärme- und schallgedämmten Innenseite, 
2 Abschlussrahmen und Multikraft-Kleber, überstreichbar.
  Höhe  (mm) Breite  (mm) 1 St
710 0111 LKB 700 A 694 694 658, 00
710 0112 LKB 800 A 769 769 773, 00
710 0161 LKB 600 A 950 950 485, 00

Luftkanal LKL…A
Für die Luftführung von innen aufgestellten Luft/Wasser-
Wärmepumpen, Stecksystem aus 4 Glasfaserbeton-Sei-
tenteilen mit einer wärme- und schallgedämmten Innenseite, 
2 Abschlussrahmen und Multikraft-Kleber, überstreichbar.
  Höhe  (mm) Breite  (mm) 1 St
718 0347 LKL 500 A 500 500 298, 00
718 0348 LKL 600 A 600 600 354, 00
718 0349 LKL 700 A 694 694 412, 00
718 0350 LKL 800 A 769 769 456, 00

Dichtmanschette DMK
Umlaufende Gummidichtung zur schwingungsfreien Anbin-
dung des Luftkanals an der Ansaug- oder Ausblasseite der 
Wärmepumpe, inkl. Befestigungsrahmen.
  Höhe  (mm) Breite  (mm) 1 St
VPE: 1 Stk.
715 1034 DMK 500 650 650 91, 00

VPE: 2 Stk.
    1 Pk
715 1035 DMK 600 750 750 162, 00
715 1036 DMK 700 840 840 175, 00
715 1037 DMK 800 920 920 185, 00
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Regenschutzgitter RSG
Speziell für Luft/Wasser-Wärmepumpen, mit geringem 
Druckverlust von ca. 5 Pa, zum Schutz vor Schlagregen, 
Aluminiumrahmen (Breite 25 mm) zur Aufwandmontage, 
Farbe: Grauweiß lackiert.
  Kanalbreite  

(mm) 
Kanalhöhe  
(mm) 

1 St

715 1171 RSG 500 650 650 245, 00
715 1172 RSG 600 750 750 301, 00
715 1173 RSG 700 840 840 348, 00
715 1174 RSG 800 920 920 409, 00

Luftumlenkhaube LUH
Zur Reduzierung von Ausblasgeräuschen einer innen auf-
gestellten Luft/Wasser-Wärmepumpe, Gehäusefarbe: 
Weißaluminium strukturiert, lackierbar.
  1 St
Höhe: 758 mm, Breite: 879 mm, Tiefe: 343 mm
Für Gerätetyp: LI 11, LIK 8, LI 9, LIKI 14TE.
715 2258 LUH 600 718, 00

Höhe: 968 mm, Breite: 879 mm, Tiefe: 441 mm
Für Gerätetyp: LI 16, LI 20.
715 2234 LUH 700 846, 00

Höhe: 1108 mm, Breite: 1029 mm, Tiefe: 503 mm
Für Gerätetyp: LI 24-28TES, LIH 26TE.
715 2238 LUH 800 1. 052, 00

Schlauchanschluss-Set Heizwasser 
SAS
Zur Montageerleichterung bei Luft/Wasser-Wärmepumpen, 
inkl. 2× Metallgeflechtschlauch 500 mm, 2× Doppelnippel, 
2×, Winkel 90°, 2× Flachdichtung.
  Anschluss Heizung 1 St
715 1185 SAS 110 1 1/ 4 Zoll 158, 00

Sole/Wasser-Wärmepumpen
SIW…TES
Energieeffizienzklasse durchschnittliches Klima: 
Raumheizung W35/W55: A++/A++, Warmwasserberei-
tung: A, Zapfprofil: L
Hocheffizienz-Wärmepumpe in Kompaktbauweise für In-
nenaufstellung mit Warmwasserspeicher 170 l, Regelung 
WPM Econ5, COP-Booster, SG Ready, Wärmemengen-
zähler, Rohrheizung 2/4/6 kW, elektronisch geregelte So-
leumwälzpumpe, Warmwasserladepumpe, Überströmven-
til, Vor- und Rücklauffühler, Außenfühler (Norm NTC-2), 
Schmutzfänger, Vorlauftemperatur max. 62°C, Anschluss: 
3/N/PE 400 Vi 50 Hz, Gehäusefarbe: Weiß mit braunroter 
Designblende, Höhe: 2000 mm, Breite: 590 mm, Tiefe: 734 mm.
  Wärmeleistung bei B 0/ W 35  

(kW) 
1 St

SIW 6TES
718 0473 SIW 6 TES 5, 9 8. 602, 00

SIW 8TES
Mit Sanftanlasser.
718 0474 SIW 8 TES 7, 8 9. 148, 00

SIW 11TES
Mit Sanftanlasser.
718 0475 SIW 11 TES 10, 5 9. 693, 00

SI…TU
Energieeffizienzklasse W35/55: A++/A++
Hocheffizienz-Wärmepumpe in Universalbauweise mit Kör-
perschallentkopplung für Innenaufstellung, Regelung 
WPM Econ5Plus, mit elektronischem Expansionsventil, 
COP-Booster, mit sensorischer Überwachung, SG Ready, 
Wärmemengenzählung, Vor- und Rücklauffühler, Außen-
fühler (Norm NTC-2), Schmutzfänger, Vorlauftemperatur 
max. 62°C, Anschluss: 3/N/PE 400 Vi 50 Hz, Gehäuse-
farbe: Weiß mit braunroter Designblende, Höhe: 845 mm, 
Breite: 650 mm.
  Wärmeleistung 

bei B 0/ W 35  (kW) 
Tiefe  (mm) 1 St

718 0374 SI 6 TU 6, 1 565 6. 231, 00
718 0316 SI 8 TU 8, 1 565 6. 537, 00
718 0317 SI 11 TU 10, 9 565 7. 375, 00
718 0318 SI 14 TU 13, 9 565 8. 035, 00
710 0101 SI 18 TU 17, 5 665 9. 535, 00

Zubehör für Sole/Wasser-
Wärmepumpen
Hydraulik-Tower HPK 300
Energieeffizienzklasse: B
Schneller und einfacher Anschluss der Heizungs-Wärme-
pumpe an ein Heizsystem mit einem ungemischten Heiz-
kreis, Pufferspeicher 300 l mit integriertem Einschraubheiz-
körper per 6 kW und der Möglichkeit einen zusätzlichen 
Tauchheizkörper (bis CTHK 634) zu intergrieren, elektro-
nisch geregelte Umwälzpumpe, Zusatzumwälzpumpe für 
den Erzeugerkreis und für die Warmwasserbereitung, inkl. 
5 m Anschlusskabel.
  Wasserinhalt  (l) 1 St
718 0476 HPK 300 300 4. 490, 00

Passive Kühlstation mit Kühlregler 
PKS…ECON
Baugruppe zum passiven Kühlen über Erdsonden, beste-
hend aus Wärmetauscher, Soleumwälzpumpe, Tempera-
turfühler, passivem Kühlregler, beiliegendem 3-Wege Ver-
teilventil (DN25) mit elektrothermischem Stellantrieb, 
Komponenten fest montiert im Blechgehäuse, Höhe: 400 mm, 
Breite: 650 mm, Tiefe: 320 mm, Schutzart: IP20.
  1 St
Kühlleistung bei B5/WE20: 19,3 kW
716 2449 PKS 14 ECON 2. 440, 00

Kühlleistung bei B5/WE20: 23,7 kW
716 2450 PKS 25 ECON 2. 874, 00

Plattenwärmetauscher WTE
Geschraubter Edelstahl-Tauscher zur Nutzung der Wärme-
quelle Wasser bei Verunreinigungen, max. Betriebsdruck: 
10 bar, max. Temperatur: 80°C.
  Tiefe  (mm) 1 St
Höhe: 748 mm, Breite: 200 mm
Anschluss Wärmequelle: 1¼".
715 2261 WTE 20 270 2. 162, 00
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Wasser/Wasser-Wärmepumpe
WI…TU
Energieeffizienzklasse W35/55: A+++/A++
Hocheffizienz-Wärmepumpe in Universalbauweise für In-
nenaufstellung mit Edelstahl-Spiralwärmetauscher und 
Regelung WPM Econ5Plus, mit elektronischem Expansi-
onsventil, COP-Booster, mit sensorischer Überwachung, 
SG Ready, Wärmemengenzählung, Lastschütz für Brun-
nenwasserpumpe, Vor- und Rücklauffühler, Außenfühler 
(Norm NTC-2), Schmutzfänger, Vorlauftemperatur max. 
62°C, Anschluss: 3/N/PE 400 Vi 50 Hz, Gehäusefarbe: 
Weiß mit braunroter Designblende, Höhe: 845 mm, Breite: 
650 mm, Tiefe: 665 mm.
  Wärmeleistung bei 

W 10/ W 35  (kW) 
1 St

718 0362 WI 10 TU 9, 6 8. 885, 00

Mit Sanftanlasser
718 0319 WI 14 TU 13, 3 9. 662, 00
710 0154 WI 18 TU 17, 1 10. 133, 00
710 0155 WI 22 TU 22, 3 11. 418, 00

Zubehör für Heizungswärme-
pumpen (Wärmequelle Luft 
Außen)
Anschluss-Schlauch AS 976
Druckfester, flexibler Schlauch zum Anschluss der Wärme-
pumpe an das Heizsystem, max. Temperatur 80°C, zu-
schneidbar, ohne Dämmung, Länge: 10 m.
  Nenngröße in Zoll 1 St
715 0078 AS 976 1 Zoll 175, 00
715 0079 AS 976- 1 1 1/ 4 Zoll 346, 00

Schlauchtülle SCHR 975
Schlauchtülle mit Außengewinde und Schlauchschelle für 
Anschluss-Schlauch (Anschluss an das Heizsystem z.B. 
Kompaktverteiler).
  1 St
Außengewinde 1" für Anschluss-Schlauch 1"
715 0604 SCHT 975- 1 21, 00

Außengewinde 1¼" für Anschluss-Schlauch 1"
715 0605 SCHT 975- 3 23, 00

Außengewinde 1¼" für Anschluss-Schlauch 1¼"
715 0606 SCHT 975- 4 25, 00

Tülle TUE
Mit Überwurfmutter (Innengewinde) für Anschluss-Schlauch 
(Anschluss an Wärmepumpe).
  1 St
Innengewinde 1" für Anschluss-Schlauch 1"
715 0891 TUE 430 17, 00

Innengewinde 1¼" für Anschluss-Schlauch 1¼"
715 0892 TUE 440 23, 00

Zubehör für Heizungswärme-
pumpen (Wärmequelle Sole)
Anschlusspaket Solekreisverteiler AP 
SVT
  1 St
Anschlüsse zur Wärmepumpe 1½" IG
Bestehend aus: 2 Kugelhähnen 1½", 2 Endkappen mit 
Dichtung 2" und 2 Füll- und Entleerungshähnen.
715 1734 APSVT 127, 00

Frostschutzmittel AFN
Für den Solekreislauf, reines Monoethylenglykol ohne Korro-
sionsschutzmittel zur Vermischung mit Wasser.
  Inhalt  (l) 1 St
715 0072 AFN 825 20 117, 00
715 0071 AFN 824 200 991, 00

Zubehör für Heizungswärme-
pumpen (hydraulisch)
Warmwassermodul WWM
Modul ungemischter Heizkreis, kombinierbare Baugruppe 
mit Isolierschalen zum Anschluss einer Warmwasser- oder 
Schwimmbadbereitung, bestehend aus 2 Kugelhähnen mit 
Rückschlagventil, 2 integrierten Thermometern, Pumpen-
kugelhahn, Isolierschalen, Breite: 250 mm, Höhe: 420 mm, 
Tiefe: 250 mm.
  Max. Durchfluss  (m³/ h) 1 St
Einbaumöglichkeit für Umwälzpumpe DN25, Stichmaß 180 
mm (nicht im Lieferumfang enthalten).
718 0091 WWM 25 2, 5 240, 00

Modul gemischter Heizkreis MMH
Kombinierbare Baugruppe mit Isolierschalen zum An-
schluss eines gemischten Heizkreises, bestehend aus 2 
Kugelhähnen mit Rückschlagventil, 2 Thermometern, 
3-Wege-Mischer mit Stellmotor, 140 Sek. Laufzeit, An-
schlussspannung: 230 Vi, Schutzart IP40, Anlegefühler 
und Isolierschalen, Breite: 250 mm, Höhe: 420 mm, Tiefe: 
250 mm.
  Max. Durchfluss  (m³/ h) 1 St
Einbaumöglichkeit für Umwälzpumpe DN25, Stichmaß 180 
mm (nicht im Lieferumfang).
715 1801 MMH 25 2, 2 490, 00

Mischermodul MMB
Für bivalente Anlagen, kombinierbare Mischerbaugruppe 
zur Einbindung eines zweiten Wärmeerzeugers (z.B. Ölkes-
sel) oder eines regenerativen Wärmeerzeugers mit Wärme-
speicher, bestehend aus einem 4-Wege-Mischer mit Stell-
motor und 140 Sek. Laufzeit, Anschlussspannung: 230 Vi, 
Schutzart IP40.
  Max. Durch-

fluss  (m³/ h) 
Anschluss 1 St

715 1800 MMB 25 2, 2 1 Zoll 430, 00

Kompaktverteiler KPV
Kombinierbare Baugruppe mit Isolierschalen zum An-
schluss von Wärmepumpe, Pufferspeicher, Warmwasser-
speicher und Wärmeverteilsystem, bestehend aus: 1 Über-
strömventil, 4 Kugelhähnen, 2 integrierten Thermometern, 
1 Rückschlagventil, Tauchhülse für Rücklauffühler, Sicher-
heitsbaugruppe mit Manometer und Anschlussmöglichkeit 
für Ausdehnungsgefäß, Einbaumöglichkeit für Umwälzpum-
pe, Stichmaß 180 mm, DN 25 (Pumpe nicht im Lieferum-
fang), empfohlen zum Anschluss von Wärmepumpen mit 
einem Heizwassserdurchfluss bis 1,3 m³/Std. (in Verbin-
dung mit der Erweiterungsbaugruppe EB KPV bis 2,0 m³/
Std.), Breite: 250 mm, Höhe: 420 mm, Tiefe: 250 mm.
  1 St
718 0090 KPV 25 446, 00
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Erweiterungsbaugruppe EB KPV
Zum Anschluss an den Kompaktverteiler KPV 25, um diesen 
vom Verbraucherkreis differenzdrucklos zu entkoppeln, 
bestehend aus einem Edelstahlwellrohr mit Verschrau-
bungs- und Anschlussteilen.
  1 St
715 1755 EBKPV 119, 00

Doppelt-Differenzdruckloser Verteiler 
DDV
Kombinierbare Baugruppe mit Isolierschalen zum An-
schluss von Wärmepumpe, Pufferspeicher, Warmwasser-
speicher (über beiliegendes T-Stück) und Heizsystem, Si-
cherstellung des Heizwasserdurchsatzes in jeder 
Betriebssituation, Energieeinsparung durch Reduzierung 
der Pumpenlaufzeit auf ca. 2000 Std./a, Vermeidung von 
Mischverlusten durch Einsatz eines Reihen-Pufferspeichers 
mit der Möglichkeit zur Fremdeinspeisung, kombinierbar mit 
Verteilsystem Warmwasser zum Anschluss von gemischten 
und ungemischten Heizkreisen, bestehend aus 2 Absperr-
hähnen, 2 Bypassleitungen mit Rückflussverhinderer (An-
sprechdruck 2000 Pa), Sicherheitsbaugruppe mit Manome-
ter und Anschlussmöglichkeit für Ausdehnungsgefäß,
  Max. Durchfluss  (m³/ h) 1 St
Einbaumöglichkeit für Umwälzpumpe DN25, Stichmaß 180 mm 
(nicht im Lieferumfang enthalten).
715 2218 DDV 25 2 562, 00

Einbaumöglichkeit für Umwälzpumpe DN32, Stichmaß 180 mm 
(nicht im Lieferumfang enthalten).
715 2013 DDV 32 2, 5 676, 00

Zubehör für Heizungswärme-
pumpen (Regelung)
Wärmepumpenmanager WPM Econ…
Regelung für die Wärmepumpen-Heizungsanlage zur Ins-
tallation in frostfreien Räumen, mit hintergrundbeleuchtetem 
LC-Display, zeitgesteuerte Absenkung und Erhöhung der 
Heizungskennlinien, Zeitfunktionen, Betriebsart "Bivalent 
regenerativ", dynamische Eingabemenüs, 2 unabhängige 
Mischerausgänge, inkl. Außenfühler (Norm NTC-2), RS 
485-Schnittstelle, Wärmemengenzähler für Heizen, Warm-
wasser- und Schwimmbadbereitung, Höhe: 489 mm, Breite: 
303 mm, Tiefe: 120 mm.
  1 St
WPM Econ5Plus
703 6940 WPMECON 5 PLUS 1. 234, 00

WPM Econ5S
Nur für LA..S-TU(R).
718 0567 WPMECON 5 S 1. 048, 00

Raumklimastation RKS WPM
Funktionsnotwendiges Zubehör für die stille Kühlung über 
Flächenheiz (-kühl)-Systeme, Anschluss an den Kühlregler, 
um über einen Referenzraum in Abhängigkeit der gemesse-
nen Raumtemperatur und Luftfeuchte die Vorlauftemperatur 
zu regeln, Höhe: 80 mm, Breite: 127 mm, Tiefe: 30 mm.
  1 St
715 1390 RKSWPM 148, 00

Taupunktwächter TPW WPM
Schaltrelais zur elektronischen Auswertung von bis zu 5 
anschließbaren Taupunktfühlern, Betriebsspannung: 24 Vi 
50 Hz, Einbaubreite: 35 mm, 2 TE.
  Kontakte 1 St
715 2012 TPWWPM 1 W 58, 00

Taupunktfühler TPF 341
Flexible Leiterplatine, die bei Feuchteanfall ein Signal an den 
Raumtemperaturregler RTK 601U oder Taupunktwächter 
TPW WPM weiterleitet, Anschlussleitung (10 m, 2×0,25 mm²).
  1 St
715 2011 TPF 341 30, 00

Raumtemperaturregler RTK 601 U
Elektronischer 2-Punkt-Raumtemperaturregler Heizen/
Kühlen, Schalter Ein/Frostschutz, Regelbereich: 5°C bis 
30°C, Betriebsspannung 24 Vi 50Hz;, Schaltleistung: 1 A, 
bis zu 5 Ventilantriebe (24 Vi, stromlos geschlossen) an-
steuerbar, Schutzart: IP30, Farbe: Alpinweiß.
  1 St
715 2125 RTK 601 U 149, 00

Gebläsekonvektor SRX…
Wandmontierter Gebläsekonvektor SmartRad mit integrier-
tem elektronischen Thermostat, max. Gebläsestufe vorein-
stellbar, Gehäusefarbe: Alpinweiß, Elektroanschluss: 1/N/
PE 230 Vi 50 Hz, Höhe: 530 mm, Tiefe: 145 mm.
  Breite  (mm) Fördervolumen  (m³/ h) 1 St
Heizen
Manueller und Automatik-Betrieb, automatische Regelung 
der 3 Gebläsestufe je nach Wärmebedarf.
718 0450 SRX 080 EM 503 125 568, 00
718 0451 SRX 120 EM 670 190 616, 00
718 0452 SRX 140 EM 740 225 649, 00
718 0453 SRX 180 EM 910 300 687, 00

Heizen/Kühlen
Automatische Umschaltung Heizen/Kühlen im Automatik-
betrieb bzw. Regelung der 3 Gebläsestufen je nach Wär-
mebedarf.
718 0454 SRX 070 ECM 503 70 686, 00
718 0455 SRX 120 ECM 740 120 784, 00
718 0456 SRX 160 ECM 911 160 807, 00

Anschlussleitung AWPM 900
Verbindungsleitung Wärmepumpenmanager/Fernbedie-
nung AP PGD und als Verbindungsleitung für das abnehm-
bare Bedienteil des WPM 2007, 6-adrig.
  Länge  (m) 1 St
715 1003 AWPM 900 15 20, 00

Relaisbaugruppe RBG WPM
Zum Anschluss der Schwimmbadumwälzpumpe (M19) und 
Ausgabe eines 230 V-Signals bei einer Anlagenstörung 
(nicht erforderlich bei Anlagen zum Heizen und Kühlen und 
WPM EconPlus).
  1 St
715 1161 RBGWPM 154, 00

Zubehör für Heizungswärme-
pumpen (Pufferspeicher)
Stand-Pufferspeicher PSW 100
Energieeffizienzklasse: C
Mit PU-Dämmung (einsetzbar für Heizen und Kühlen), 2 
Muffen 1½" für Tauchheizkörper (bis CTHK 634), Heizwas-
seranschlüsse 1", Durchmesser: 512 mm, Höhe: 850 mm.
  Wasserinhalt  

(l) 
Max. elektrische  
Zusatzheizung  (kW) 

1 St

Bis LI 11, bis LA 11.
715 2010 PSW 100 100 12 512, 00

Stand-Pufferspeicher PSW 200
Energieeffizienzklasse: B
Mit PU-Dämmung (einsetzbar für Heizen und Kühlen), 3 
Muffen 1½" für Tauchheizkörper (bis CTHK 634), Heizwas-
seranschlüsse 1¼", 3 Stellfüße (einstellbar), Durchmesser: 
600 mm, Höhe: 1260 mm.
  Wasserinhalt  

(l) 
Max. elektrische  
Zusatzheizung  (kW) 

1 St

Bis SI 30, bis WI 27.
715 1158 PSW 200 200 18 636, 00
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 Wärmepumpen und Zubehör 

Universal-Pufferspeicher PSW 500
Energieeffizienzklasse: C
Mit PU-Dämmung (einsetzbar für Heizen und Kühlen), 3 
Muffen 1½" für Tauchheizkörper (bis CTHK 635), Heizwas-
seranschlüsse 2½", Flansch DN180 zum Einbau eines Rip-
penrohrwärmetauschers RWT 500, 3 Stellfüße (einstellbar), 
Durchmesser: 700 mm, Höhe: 1950 mm.
  Wasserinhalt  

(l) 
Max. elektrische  
Zusatzheizung  (kW) 

1 St

Bis LA 60, bis SI 75, bis WI 50.
715 1159 PSW 500 500 22, 5 1. 144, 00

Rippenrohrwärmetauscher RWT 500
Zum Anschluss einer externen Heizungsunterstützung mit 
erforderlicher Systemtrennung (z.B. Solar) in Verbindung 
mit dem Universalpuffer PSW 500, bestehend aus Flansch-
deckel mit Verdrehsicherung und Wärmetauscher 2,3 m² 
(einsetzbar bis ca. 10 m² Solarkollektorfläche), Gewinde-
anschluss ¾" AG.
  Leistung  (kW) 1 St
715 1183 RWT 500 9 865, 00

Rohrbaugruppe für Tauchheizkörper 
HDLR 450
Isolierte Rohrbaugruppe zum Einschrauben eines 1½" 
Tauchheizkörpers (CTHK 631, CTHK 632, CTHK 633 oder 
CTHK 634), Einbau in den Heizungsvorlauf für Volumen-
ströme bis max. 2,5 m³/Std., Heizwasseranschluss 1½", 
inkl. Installationsmaterial für Wandmontage.
  1 St
715 0822 HDLR 450 145, 00

Tauchheizkörper CTHK
Zur elektrischen Heizungsunterstützung im monoenergeti-
schen Anlagenbetrieb, bestehend aus Einzelheizkörpern mit 
Temperaturregler, Sicherheitstemperaturbegrenzer, Anschluss-
stutzen 1½" AG mit Kunststoffabdeckung, nicht geeignet für 
emaillierte Warmwasserspeicher, Schutzart: IP54.
  Anschlussleistung 

von/ bis  (kW) 
Eintauchtiefe  
(mm) 

1 St

Elektroanschluss: 1/N/PE 230 Vi 50 Hz
715 0107 CTHK 631 2 250 294, 00

Elektroanschluss: 3/PE 400 Vi 50 Hz
715 0108 CTHK 632 2, 9 250 314, 00
715 0109 CTHK 633 4, 5 350 332, 00
715 0110 CTHK 634 6 450 351, 00
715 0111 CTHK 635 7, 5 550 362, 00
715 0798 CTHK 636 9 650 378, 00

Warmwasser-Wärmepumpen
DHW 300…
Energieeffizienzklasse: A, Zapfprofil: XL
Wärmepumpe zur Brauchwassererwärmung für Innenauf-
stellung, mit Luftkanalanschluss, seitliche Zu- und Abluft-
Stutzen, LC-Display, Zeitprogramme, SG Ready, RS485-
Schnittstelle, mittlere Wärmepumpenheizleistung 1,7 kW 
(A15/W45), Warmwassertemperatur bis max. 60°C, Heiz-
stab (1,5 kW), Farbe Folienmantel: Weiß, Haube: Schwarz, 
Höhe: 1887 mm, Breite: 740 mm, Tiefe: 776 mm.
  Leistungszahl 1 St
DHW 300
Speicherbehälter 289 l, Einsatzgrenze Wärmequelle: 7°C 
bis 35°C.
718 0556 DHW 300 4, 3 2. 018, 00

DHW 300+
Speicherbehälter 280 l, Zusatzwärmetauscher ca. 1 m², 
Einsatzgrenze Wärmequelle: 7°C bis 35°C.
718 0557 DHW 300+ 4, 3 2. 236, 00

DHW 300D
Speicherbehälter 289 l, Einsatzgrenze Wärmequelle: -7°C 
bis +35°C.
718 0558 DHW 300 D 4, 3 2. 278, 00

DHW 300D+
Speicherbehälter 289 l, Zusatzwärmetauscher ca. 1 m², 
Einsatzgrenze Wärmequelle: -7°C bis +35°C.
718 0559 DHW 300 D+ 4, 3 2. 390, 00

DHW 400+
Energieeffizienzklasse: A, Zapfprofil: XXL
Wärmepumpe zur Brauchwassererwärmung für Innenauf-
stellung, mit Luftkanalanschluss, Luftkanalanschluss 
Durchmesser/Nennweite mit EPP-Lüftungsrohr: 190 mm/
DN 160, Luftstrom: 325 m³/h, LC-Display mit Kapazitiv-
Touch-Bedienung, Zeitprogramme, SG Ready, RS485-
Schnittstelle, mittlere Wärmepumpenheizleistung 1,7 kW 
(A15/W45), Warmwassertemperatur bis max. 60°C, Heiz-
stab (1,5 kW), Farbe Folienmantel: Weiß, Haube: Schwarz, 
Höhe: 2043 mm, Breite: 740 mm, Tiefe: 776 mm.
  Leistungszahl nach EN 255 1 St
DHW 400+
Speicherbehälter 385 l, Zusatzwärmetauscher ca. 1,35 m², 
Einsatzgrenze Wärmequelle: 7°C bis 35°C.
717 9226 DHW 400+ 4, 3 2. 781, 00

Allgemeines Zubehör für 
Wasser-Wärmepumpen
PV-Optimizer PVOPT…
Energiezähler zur Erhöhung des PV-Eigenverbrauchs im 
gesamten Haushalt durch genaue Erfassung des aktuellen 
Gesamt-Stromverbrauchs und eine darauf abgestimmte Be-
triebsweise der Warmwasser-Wärmepumpe der DHW-Serie.
  1 St
Für 1 Phase/Ein-Phasen-Wechselrichter
717 9244 PVOPT 1 188, 00

Für 3 Phasen/Drei-Phasen-Wechselrichter
717 9245 PVOPT 3 284, 00

Flanschheizung FLH
Flanschdurchmesser: 180 mm, mit Temperaturregler, ein-
stellbar von 30°C bis 80°C sowie Frostschutzstellung, mit 
Sicherheitstemperaturbegrenzer, einsetzbar für alle Warm-
wasserspeicher (WWSP), Eintauchtiefe: 360 mm, unbe-
heizte Länge: 105 mm.
  1 St
Heizkörperanzahl: 1
Zur Nacherwärmung und thermischen Desinfektion, Elek-
troanschluss: 1/N/PE 230 Vi 50 Hz, Nennleistung: 2,5 kW.
718 0092 FLH 25 M 252, 00

Heizkörperanzahl: 3
Elektroanschluss: 3/PE 400 Vi 50 Hz, Nennleistung: 6 kW.
715 0807 FLH 60 330, 00

Heizkörperanzahl: 3
Elektroanschluss: 3/N/PE 230 Vi 50 Hz, Nennleistung 
umklemmbar: 2,0/2,7/4,0 kW.
715 0808 FLHU 70 340, 00
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 Wärmepumpen und Zubehör 

Wärmepumpen
Warmwasser-Wärmepumpe RBW 301 PV…
Energieeffizienzklasse: A+
Wärmepumpe zur Nutzung von Raumluft zur Brauchwas-
sererwärmung für Innenaufstellung, Klimatisierung und 
Entfeuchtung von Nebenräumen, Kanalanschluss bis 6 m 
möglich, mit Rollkolbenkompressor, Touchscreen-Regler, 
Smart-Heating (PV) Funktion, PV-Kontakt zur Erhöhung 
des Eigenstromverbrauchs, Warmwassertemperatur max.: 
60°C, Zusatzheizung: 1,5 kW, SG Ready, Nennspannung: 
230 Vi 50 Hz, Höhe: 1840 mm, Durchmesser: 640 mm.
  1 St
RBW 301 PV
Nenninhalt: 287 l, Heizleistung: 1,8 kW.
567 5419 RBW 301 PV 2. 290, 00

RBV 301 PV-S
Nenninhalt: 280 l, Heizleistung: 1,8 kW, Zusatzwärmetau-
scher 1,5 m² zum Anschluss einer thermischen Solaranlage.
567 5407 RBW 301 PV- S 2. 480, 00

Smart-Wärmepumpe WKF
Luft-Wasser-Wärmepumpe, Singlesplit, zum Heizen und Küh-
len, Außenmodul mit Inverter-Technik, REMKO Smart-Control, 
hocheffizient geregelte Heizkreispumpe, Schmutzfilter 1", 2 
Absperrventile 1" mit Thermometer, Sicherheitsgruppe mit SIV, 
automatischem Entlüfter und Manometer, Außenfühler/Tauch-
fühler, elektrisch geregelter Bypassmischer, Nachtbetrieb, SG 
Ready, Nennspannung: 230 Vi 50 Hz, Abmessungen Innen-
modul: Höhe: 500 mm, Breite: 800 mm, Tiefe: 500 mm.
  1 St
WKF 70
Energieeffizienzklasse durchschnittliches Klima: 
Raumheizung W35/W55: A++/A++
Nennheizleistung: 6,0 kW, Nennkühlleistung: 5,0 kW, Nenn-
spannung: 230 Vi 50 Hz, Abmessungen Außenmodul: Höhe: 
640 mm, Breite: 880 mm, Tiefe: 310 mm, Farbe: Grauweiß.
554 0995 WKF 70 4. 970, 00

WKF 120
Energieeffizienzklasse durchschnittliches Klima: 
Raumheizung W35/W55: A++/A+
Nennheizleistung: 10 kW, Nennkühlleistung: 6 kW, Nenn-
spannung: 230 Vi 50 Hz, Abmessungen Außenmodul: Höhe: 
1010 mm, Breite: 940 mm, Tiefe: 330 mm, Farbe: Grauweiß.
524 9037 WKF 120 6. 070, 00

WKF 180
Energieeffizienzklasse durchschnittliches Klima: 
Raumheizung W35/W55: A++/A++
Nennheizleistung: 14 kW, Nennkühlleistung: 11 kW, Nenn-
spannung: 400 Vi 50 Hz, Abmessungen Außenmodul: Höhe: 
1430 mm, Breite: 940 mm, Tiefe: 330 mm, Farbe: Grauweiß.
686 8064 WKF 180 8. 590, 00

Smart-Wärmepumpe WKF-compact
Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung: A, Zapf-
profil: XL
Luft-Wasser-Wärmepumpe, Singlesplit, zum Heizen und Küh-
len, Außenmodul mit Inverter-Technik, Innenmodul mit hoch-
effizienten Trinkwasserspeicher 300 l emailliert, Wärmetau-
scher: 3,5 m², REMKO Smart-Control, hocheffizient 
geregelte Heizkreispumpe, Brauchwasser-Set inkl. 3-Wege-
Umschaltventil, Schmutzfilter 1", 2 Absperrventile 1" mit Ther-
mometer, Sicherheitsgruppe mit SIV, automatischem Entlüfter 
und Manometer, Außenfühler/Tauchfühler, elektrisch geregel-
ter Bypassmischer, Nachtbetrieb, SG Ready, Abmessungen 
Innenmodul: Höhe: 1928 mm, Breite: 800 mm, Tiefe: 790 mm.
  1 St
WKF 70 compact
Energieeffizienzklasse durchschnittliches Klima: 
Raumheizung W35/W55: A++/A++
Nennheizleistung: 6,0 kW, Nennkühlleistung: 5,0 kW, 
Nennspannung: 230 Vi 50 Hz, Abmessungen Außenmo-
dul: Höhe: 640 mm, Breite: 880 mm, Tiefe: 310 mm, Farbe: 
Grauweiß.
554 0998 WKF 70 COMPACT 6. 690, 00

WKF 120 compact
Energieeffizienzklasse durchschnittliches Klima: 
Raumheizung W35/W55: A++/A+
Nennheizleistung: 10 kW, Nennkühlleistung: 6 kW, Nenn-
spannung: 230 Vi 50 Hz, Abmessungen Außenmodul: Höhe: 
1010 mm, Breite: 940 mm, Tiefe: 330 mm, Farbe: Grauweiß.
524 9033 WKF 120 COMPACT 7. 920, 00

WKF 180 compact
Energieeffizienzklasse durchschnittliches Klima: 
Raumheizung W35/W55: A++/A++
Nennheizleistung: 14 kW, Nennkühlleistung: 11 kW, Nenn-
spannung: 400 Vi 50 Hz, Abmessungen Außenmodul: Höhe: 
1430 mm, Breite: 940 mm, Tiefe: 330 mm, Farbe: Grauweiß.
524 9035 WKF 180 COMPACT 10. 450, 00

Zubehör für Wärmepumpen
Smart-Count
Wärmemengenzähler zur separaten Wärmemengenzählung 
von Heizung und Warmwasser, für den werkseitigen Einbau 
in ARTSYLE-Wärmepumpen Serie HTS und SMART-Wärme-
pumpen Serie WKF.
  1 St
686 8099 259010 298, 00

Smart-Com
Zusatzsoftware zur Einbindung der Wärmepumpe in ein 
Smart Home System z.B. KNX über die Ethernet Schnitt-
stelle des Smart Control, inkl. werksseitig eingebautem 
Wärmemengenzähler (Smart Count).
  1 St
554 1006 254090 679, 00

Smart-BVT
Werkseitig eingebaut, BVT Rohrbaugruppe, 3-Wege-Umschalt-
ventil zur Einbindung eines zweiten Wärmeerzeugers (max. 
22 kW) ohne Umwälzpumpe, bivalent alternativer Betrieb.
  1 St
Für WKF 70
554 1001 254053 296, 00

Für WKF 120
585 2995 259015 296, 00

Für WKF 180
686 8100 259016 296, 00

Für WKF 70 compact
554 1000 254050 296, 00

Für WKF 120 compact
585 2998 259012 296, 00

Für WKF 180 compact
585 2994 259013 296, 00

Smart-Serv
Eingebauter Heizstab für monoenergetischen Betrieb inkl. 
Notheizfunktion, Leistung: 9 kW.
  1 St
Für WKF 70
554 1003 254060 460, 00

Für WKF 120
686 8101 259025 460, 00

Für WKF 180
585 2992 259026 460, 00

Für WKF 70 compact
554 1002 254059 460, 00

Für WKF 120 compact
585 3137 259022 460, 00

Für WKF 180 compact
585 3136 259023 460, 00
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Warmwassergeräte

Kochendwassergeräte
EBK
Flächen-Heizsystem mit Kochpunkt-Erfassung und Ab-
schaltautomatik, sofortiges Wiederaufkochen möglich, mit 
Schutz-Temperaturbegrenzer, Armatur mit Drosselmöglich-
keit, Aufputzmontage oder Anschluss mit WAS-Ventil mög-
lich, steckerfertig, Elektroanschluss: 1/N/PE 230 Vi 50 Hz, 
Schutzart IP24D.
  Anschlussleistung 

von/ bis  (kW) 
Nenninhalt  
(l) 

1 St

EBK 5 G automatic
Glasbehälter, große Behälteröffnung zum bequemen Ent-
kalken, Dampfrohr mit Gelenk für Wandabstand bis ca. 
210 mm, Hebel-Zweigriff-Füll- und Ablaufarmatur aus Mes-
sing mit weißem Gehäuse, Höhe: 325 mm, Breite: 245 mm, 
Tiefe: 242 mm.
724 0887 EBK 5 G 2 5 306, 00

EBK 5 GA automatic
Glasbehälter, große Behälteröffnung zum bequemen Ent-
kalken, Dampfrohr mit Gelenk für Wandabstand bis ca. 
210 mm, Dreigriff-Füll- und Ablaufarmatur, Messing ver-
chromt, Höhe: 325 mm, Breite: 245 mm, Tiefe: 242 mm.
724 0888 EBK 5 GA 2 5 306, 00

EBK 5 K automatic
Kunststoffbehälter mit weißem Gehäuse, Entkalkungsöff-
nung mit Verschlusskappe, Dampfrohr mit Gelenk für 
Wandabstand bis ca. 200 mm, Hebel-Zweigriff-Füll- und 
Ablaufarmatur aus Messing mit weißem Gehäuse, Höhe: 
295 mm, Breite: 325 mm, Tiefe: 197 mm.
724 0889 EBK 5 K 2 5 261, 00

KBA
Flächen-Heizsystem mit Kochpunkt-Erfassung und Ab-
schaltautomatik, sofortiges Wiederaufkochen möglich, mit 
Schutz-Temperaturbegrenzer, Armatur mit Drosselmöglich-
keit, Aufputzmontage oder Anschluss mit WAS-Ventil mög-
lich, steckerfertig, Elektroanschluss: 1/N/PE 230 Vi 50 Hz, 
Schutzart IP24D.
  Anschlussleistung 

von/ bis  (kW) 
Nenninhalt  
(l) 

1 St

KBA 5 KA automatic
Kunststoffbehälter mit weißem Gehäuse, Entkalkungsöff-
nung mit Verschlusskappe, Dampfrohr mit Gelenk für 
Wandabstand bis ca. 200 mm, Dreigriff-Füll- und Ablaufar-
matur, Messing verchromt, Höhe: 325 mm, Breite: 295 mm, 
Tiefe: 197 mm.
724 0890 KBA 5 KA 2 5 257, 00

Heißwasserautomaten
SNU HOT+HOT 3in1 cr
Offener (druckloser) Speicher in Untertischausführung, 
für den sofortigen Einsatz von fast 100°C kochend heißem 
Wasser, mit elektronische Temperaturregelung, automati-
sche Trockengangerkennung, Schutztemperaturbegrenzer, 
inkl. HOT 3 in 1 Küchenarmatur, dampf- und spritzarmes 
Zapfen, Kindersicherung, steckerfertig, Elektroanschluss: 
1/N/PE 230 Vi 50/60 Hz, Schutzart: IP24, Höhe: 421 mm, 
Breite: 263 mm, Tiefe: 230 mm.
  Anschlussleistung 

von/ bis  (kW) 
Nenninhalt  
(l) 

1 St

Farbe: Weiß
752 0109 SNUHOT+HOT 3 IN 1 CR 2 5 747, 00

Kleinspeicher
SNE…ECO
Energieeffizienzklasse: A, Zapfprofil: XXS
Offener Speicher in Untertischfunktion, Temperatureinstel-
lung von 35°C bis 85°C, aktivierbare ECO-Funktion, Anti-
tropf-Funktion, Thermostop-Funktion, beleuchtetes LC-
Display, 3 wählbare Wochentimer, Elektroanschluss: 1/N/
PE 230 V 50/60 Hz, Farbe: Weiß, Schutzart: IP24D.
  Anschlussleistung  

(kW) 
Nenninhalt  
(l) 

1 St

SNE 5 t ECO
Höhe: 421 mm, Breite: 263 mm, Tiefe: 230 mm.
729 3507 SNE 5 T- ECO 2 5 246, 00

SNE 5 t ECO + WSN 10
Höhe: 421 mm, Breit: 263 mm, Tiefe: 230 mm.
729 6503 SNE 5 TECO+WSN 10 2 5 724, 00

SNU…SL
Energieeffizienzklasse: A, Zapfprofil: XXS
Offener (druckloser) Speicher in Untertischausführung, 
Temperatureinstellung: 35°C bis 85°C, Frostschutz, stecker-
fertig, 1/N/PE 230 Vi 50/60 Hz, Farbe: Weiß, Schutzart: 
IP24D.
  Anschlussleistung 

von/ bis  (kW) 
Nenninhalt  
(l) 

1 St

SNU 5 SL
Antitropf-Funktion, Thermostop-Funktion, Höhe: 421 mm, 
Breite: 263 mm, Tiefe: 230 mm.
724 1846 SNU 5 SL 2 5 167, 00

SNU 5 SL 1kW
Höhe: 421 mm, Breite: 263 mm, Tiefe: 230 mm.
724 1845 SNU 5 SL 1 KW 1 5 192, 00

SNU 5 SL + WST-W
Antitropf-Funktion, Thermostop-Funktion, Höhe: 421 mm, 
Breite: 263 mm, Tiefe: 230 mm, inkl. Temperierarmatur 
WST-W als Einloch-Ausführung für den Waschtisch, mit 
flexiblen Anschlussschläuchen.
724 1844 SNU 5 SL+WST- W 2 5 206, 00

SNU 5 SL + MAE-K
Antitropf-Funktion, Thermostop-Funktion, Höhe: 421 mm, 
Breite: 263 mm, Tiefe: 230 mm, inkl. Einhebel-Mischarma-
tur MAE-K für die Spüle, mit flexiblen Anschlussschläuchen.
724 1822 SNU 5 SL+MAE- K 2 5 263, 00

SNU 5 SL + MAE-W
Antitropf-Funktion, Thermostop-Funktion, Höhe: 421 mm, 
Breite: 263 mm, Tiefe: 230 mm, inkl. Einhebel-Mischarma-
tur MAE-W für den Waschtisch, mit flexiblen Anschluss-
schläuchen.
724 1823 SNU 5 SL+MAE- W 2 5 236, 00

SNU 10 SL
Thermostop-Funktion, Höhe: 503 mm, Breite: 295 mm, 
Tiefe: 275 mm.
724 1816 SNU 10 SL 2 10 336, 00

UFP 5 t
Energieeffizienzklasse: A, Zapfprofil: XXS
Offener (druckloser) Speicher in Untertischausführung, 
Thermostop-Funktion, Temperatureinstellung: 35°C bis 
85°C, Frostschutz, steckerfertig, 1/N/PE 230 Vi 50/60 Hz, 
Farbe: Weiß, Schutzart: IP24D, Höhe: 418 mm, Breite: 252 mm, 
Tiefe: 222 mm.
  Anschlussleistung 

von/ bis  (kW) 
Nenninhalt  
(l) 

1 St

UFP 5 t
724 1821 UFP 5 T 2 5 99, 00

UFP 5 t LABS
Besondere Ausführung, die im bestimmungsgemäßen 
Gebrauch keine lackbenetzungszerstörenden Substanzen 
imitiert.
752 0129 UFP 5 TLABS 2 5 118, 00
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SN…SL
Energieeffizienzklasse: A, Zapfprofil: XXS
Offener (druckloser) Speicher in Übertischausführung, 
Temperatureinstellung: 35°C bis 85°C, Frostschutz, stecker-
fertig, 1/N/PE 230 Vi 50/60 Hz, Farbe: Weiß, Schutzart: 
IP24D.
  Anschlussleistung 

von/ bis  (kW) 
Nenninhalt  
(l) 

1 St

SN 5 SL
Höhe: 421 mm, Breite: 263 mm, Tiefe: 230 mm.
724 1843 SN 5 SL 2 5 188, 00

SN 10 SL
Höhe: 503 mm, Breite: 295 mm, Tiefe: 275 mm.
724 1817 SN 10 SL 2 10 332, 00

SN 15 SL
Höhe: 601 mm, Breite: 316 mm, Tiefe: 295 mm.
724 1815 SN 15 SL 2 KW 2 15 533, 00
724 1814 SN 15 SL 3, 3 KW 3, 3 15 542, 00

UFP 5 h
Energieeffizienzklasse: A, Zapfprofil: XXS
Offener (druckloser) Speicher in Übertischausführung, 
Temperatureinstellung: 35°C bis 85°C, Frostschutz, stecker-
fertig, 1/N/PE 230 Vi 50/60 Hz, Farbe: Weiß, Schutzart: 
IP24D, Höhe: 418 mm, Breite: 252 mm, Tiefe: 222 mm.
  Anschlussleistung 

von/ bis  (kW) 
Nenninhalt  
(l) 

1 St

UFP 5 h
724 1825 UFP 5 H 2 5 116, 00

UFP 5 h + VL
Inkl. Zweigriff-Misch-Wandarmaturen VL.
724 1824 UFP 5 HMITVL 2 5 170, 00

SHU…SL
Energieeffizienzklasse: A, Zapfprofil: XXS
Geschlossener (druckfest) Speicher in Untertischausfüh-
rung, für eine oder mehrere Entnahmestellen, Temperatur-
einstellung: 35°C bis 85°C, Frostschutz, steckerfertig, 1/N/
PE 230 Vi 50/60 Hz, Farbe: Weiß, Schutzart: IP24.
  Anschlussleistung 

von/ bis  (kW) 
Nenninhalt  
(l) 

1 St

SHU 5 SL
Höhe: 421 mm, Breite: 263 mm, Tiefe: 230 mm.
724 1826 SHU 5 SL 2 5 533, 00

SHU 10 SL
Höhe: 503 mm, Breite: 295 mm, Tiefe: 275 mm.
724 2106 SHU 10 SL 2 10 568, 00

SH…SL
Energieeffizienzklasse: A, Zapfprofil: XXS
Geschlossener (druckfest) Speicher in Übertischausfüh-
rung, für eine oder mehrere Entnahmestellen, Temperatur-
einstellung: 35°C bis 85°C, Energiesparstufe 60°C, Frost-
schutz, Installation mit Sicherheitsgruppe KV, steckerfertig, 
1/N/PE 230 Vi 50/60 Hz, Farbe: Weiß, Schutzart: IP24.
  Anschlussleistung 

von/ bis  (kW) 
Nenninhalt  
(l) 

1 St

SH 10 SL
Höhe: 503 mm, Breite: 295 mm, Tiefe: 275 mm.
724 2102 SH 10 SL 2 10 568, 00

SH 15 SL
Höhe: 601 mm, Breite: 316 mm, Tiefe: 295 mm.
724 2107 SH 15 SL 2 KW 2 15 803, 00
724 2108 SH 15 SL 3, 3 KW 3, 3 15 814, 00

EB 15 SL
Offener Duschboiler (drucklos) mit Innenbehälter aus Poly-
propylen, für die Warmwasserversorgung einer Entnahme-
stelle, wird vor jeder Benutzung bewusst manuell eingeschal-
tet, heizt einmalig auf die eingestellte Temperatur auf und 
schaltet sich dann ab, bis zu 45 Liter Mischwasser von 37°C, 
kombinierbar mit Armatur WDM oder MED, inkl. Bausatz für 
Festanschluss, Elektroanschluss: 1/N/PE 230 Vi, Schutzart: 
IP24D, Höhe: 601 mm, Breite: 316 mm, Tiefe: 295 mm.
  Anschlussleistung 

von/ bis  (kW) 
Nenninhalt  
(l) 

1 St

724 1813 EB 15 SL 2 KW 2 15 589, 00
724 1812 EB 15 SL 3, 3 KW 3, 3 15 600, 00

Wandspeicher
SHD…S
Geschlossener Durchlaufspeicher (druckfest) für die Warm-
wasserversorgung mehrerer Entnahmestellen, Durchlauf-
speicherbetrieb 3,5 kW Grundheizung bei geringer Entnah-
memenge, 21 KW automatisch bei großer Entnahmemenge, 
Temperatureinstellung: 35°C bis 85°C, mit Sicherheitstem-
peraturbegrenzer, Frostschutz, Festanschluss: 3/PE 400 Vi 
50 Hz, Farbe: Weiß, Schutzart: IP25D.
  Anschlussleistung 

von/ bis  (kW) 
Nenninhalt  
(l) 

1 St

SHD 30 S
Energieeffizienzklasse: B, Zapfprofil: S
Bereitschaftsenergieverbrauch: 0,45 kWh/Tag, Höhe: 770 mm, 
Breite: 410 mm, Tiefe: 420 mm.
724 0609 SHD 30 S 3, 5- 21 30 1. 314, 00

SHD 100 S
Energieeffizienzklasse: C, Zapfprofil: L
Bereitschaftsenergieverbrauch: 0,77 kWh/Tag, Höhe: 1050 mm, 
Breite: 510 mm, Tiefe: 510 mm.
724 0608 SHD 100 S 3, 5- 21 100 1. 738, 00

SHZ…LCD
Geschlossen (druckfest) oder offen (drucklos) zur Versor-
gung mehrere oder einer Entnahmestelle, elektronische 
Warmwasser-Temperaturregelung, Einstellung: 20°C bis 
85°C, mit 3 ECO-Funktionen und wahlweiser Rückwärts-
steuerung im Zweikreisbetrieb, Bedienteil mit Funktionstas-
ten und LC-Display, Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Direk-
temaille „anticor“, Leistungseinstellung, Betriebsartenwahl: 
Zweikreis, Einkreis, Boiler und Aktivierung Rückwärtssteu-
erung über Schiebeschalter, Festanschluss: 1/N/PE, 2/N/
PE, 3/N/PE 230/400 Vi 50 Hz, Anschlussleistung 230 V: 
1-4 kW, Anschlussleistung 400 V: 1-6 kW, Farbe: Weiß, 
Schutzart: IP25.
  Anschlussleistung 

von/ bis  (kW) 
Nenninhalt  
(l) 

1 St

SHZ 30 LCD
Energieeffizienzklasse: A, Zapfprofil: S
Bereitschaftsenergieverbrauch: 0,45 kWh/Tag, Höhe: 770 mm, 
Breite: 410 mm, Tiefe: 420 mm.
724 2368 SHZ 30 LCD 1- 6 30 853, 00

SHZ 50 LCD
Energieeffizienzklasse: B, Zapfprofil: M
Bereitschaftsenergieverbrauch: 0,52 kWh/Tag, Höhe: 740 mm, 
Breite: 510 mm, Tiefe: 510 mm.
724 2369 SHZ 50 LCD 1- 6 50 908, 00

SHZ 80 LCD
Energieeffizienzklasse: B, Zapfprofil: M
Bereitschaftsenergieverbrauch: 0,66 kWh/Tag, Höhe: 1050 mm, 
Breite: 510 mm, Tiefe: 510 mm.
724 2370 SHZ 80 LCD 1- 6 80 841, 00

SHZ 100 LCD
Energieeffizienzklasse: C, Zapfprofil: L
Bereitschaftsenergieverbrauch: 0,77 kWh/Tag, Höhe: 1050 mm, 
Breite: 510 mm, Tiefe: 510 mm.
724 3371 SHZ 100 LCD 1- 6 100 857, 00

SHZ 120 LCD
Energieeffizienzklasse: C, Zapfprofil: XL
Bereitschaftsenergieverbrauch: 0,92 kWh/Tag, Höhe: 
1210 mm, Breite: 510 mm, Tiefe: 510 mm.
724 3372 SHZ 120 LCD 1- 6 120 1. 187, 00
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  Anschlussleistung 
von/ bis  (kW) 

Nenninhalt  (l) 1 St

SHZ 150 LCD
Energieeffizienzklasse: C, Zapfprofil: XL
Bereitschaftsenergieverbrauch: 1,05 kWh/Tag, Höhe: 
1445 mm, Breite: 510 mm, Tiefe: 510 mm.
724 3373 SHZ 150 LCD 1- 6 150 1. 273, 00

SH…S
Geschlossen (druckfest) oder offen (drucklos) zur Versor-
gung mehrere oder einer Entnahmestelle, elektronische 
Wärmeinhaltsangabe mit LED-Anzeige im Bedienfeld, Tem-
peratureinstellung: 35°C bis ca. 82°C oder Temperaturbe-
grenzung für 45°C, 55°C und 65°C am Wählknopf möglich, 
Frostschutz, Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Direktemail 
„anticor“, Universalflansch Einkreis-Betrieb für ständige 
oder nur Nachtaufheizung, Installation mit Sicherheitsgrup-
pe KV 30 oder KV 40 bei druckfestem Anschluss oder Ar-
matur für offene Geräte bei drucklosem Anschluss, Fest-
anschluss: 1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE 230/400 Vi 50 Hz, 
Anschlussleistung 230 V: 1-4 kW, Anschlussleistung 400 V: 
3-6 kW, Farbe: Weiß, Schutzart: IP25D.
  Anschlussleistung 

von/ bis  (kW) 
Nenninhalt  
(l) 

1 St

SH 30 S
Energieeffizienzklasse: B, Zapfprofil: S
Bereitschaftsenergieverbrauch: 0,45 kWh/Tag, Höhe: 
770 mm, Breite: 410 mm, Tiefe: 420 mm.
724 0605 SH 30 S 1- 6 30 810, 00

SH 50 S
Energieeffizienzklasse: C, Zapfprofil: M
Bereitschaftsenergieverbrauch: 0,52 kWh/Tag, Höhe: 
740 mm, Breite: 510 mm, Tiefe: 510 mm.
724 0606 SH 50 S 1- 6 50 855, 00

SH 80 S
Energieeffizienzklasse: C, Zapfprofil: M
Bereitschaftsenergieverbrauch: 0,66 kWh/Tag, Höhe: 
1050 mm, Breite: 510 mm, Tiefe: 510 mm.
724 0607 SH 80 S 1- 6 80 800, 00

SH 100 S
Energieeffizienzklasse: C, Zapfprofil: L
Bereitschaftsenergieverbrauch: 0,77 kWh/Tag, Höhe: 
1050 mm, Breite: 510 mm, Tiefe: 510 mm.
724 0599 SH 100 S 1- 6 100 818, 00

SH 120 S
Energieeffizienzklasse: C, Zapfprofil: L
Bereitschaftsenergieverbrauch: 0,92 kWh/Tag, Höhe: 
1210 mm, Breite: 510 mm, Tiefe: 510 mm.
724 0601 SH 120 S 1- 6 120 1. 140, 00

SH 150 S
Energieeffizienzklasse: C, Zapfprofil: XL
Bereitschaftsenergieverbrauch: 1,05 kWh/Tag, Höhe: 
1445 mm, Breite: 510 mm, Tiefe: 510 mm.
724 0604 SH 150 S 1- 6 150 1. 219, 00

HFA-Z
Geschlossen (druckfest) oder offen (drucklos) zur Versorgung 
mehrere oder einer Entnahmestelle, Boiler-Betriebsweise 
möglich, Stahl-Innenbehälter mit Spezialemaillierung, Heiz-
flansch für Ein- und Zweikreisbetrieb, Temperatureinstellung: 
35°C bis ca. 82°C, bei Einkreisbetrieb automatischer Frost-
schutz, Signallampe für Boilerbetrieb und Schnellaufheizung, 
Installation mit: Sicherheitsgruppe KV 30 oder KV 40 bei druck-
festem Anschluss oder Armatur für offene Geräte bei drucklo-
sem Anschluss, Festanschluss: 1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE 
230/400 Vi 50 Hz, Anschlussleistung 230 V: 2-4 kW, An-
schlussleistung 400 V: 2-6 kW, Farbe: Weiß, Schutzart: IP24D.
  Anschlussleistung 

von/ bis  (kW) 
Nenninhalt  
(l) 

1 St

HFA-Z 30
Energieeffizienzklasse: B, Zapfprofil: S
Bereitschaftsenergieverbrauch: 0,50 kWh/Tag, Höhe: 
770 mm, Breite: 410 mm, Tiefe: 420 mm.
724 0421 HFA- Z 30 2- 6 30 713, 00

HFA-Z 80
Energieeffizienzklasse: C, Zapfprofil: M
Bereitschaftsenergieverbrauch: 0,72 kWh/Tag, Höhe: 
975 mm, Breite: 510 mm, Tiefe: 510 mm.
724 1176 HFA- Z 80 2- 6 80 644, 00

HFA/EB 80 Z
Energieeffizienzklasse: C, Zapfprofil: M
Bereitschaftsenergieverbrauch: 1,10 kWh/Tag, Höhe: 
1020 mm, Breite: 410 mm, Tiefe: 420 mm, Ersatz für 
Vorgänger-Baureihe EB 60 S und EB 80 S.
724 0415 HFA/ EB 80 Z 2- 6 80 661, 00

HFA-Z 100
Energieeffizienzklasse: C, Zapfprofil: L
Bereitschaftsenergieverbrauch: 0,86 kWh/Tag, Höhe: 
975 mm, Breite: 510 mm, Tiefe: 510 mm.
724 1177 HFA- Z 100 2- 6 100 677, 00

HFA-Z 150
Energieeffizienzklasse: C, Zapfprofil: L
Bereitschaftsenergieverbrauch: 1,20 kWh/Tag, Höhe: 
1280 mm, Breite: 510 mm, Tiefe: 510 mm.
724 0419 HFA- Z 150 2- 6 150 900, 00

Standspeicher
SHW…S
Energieeffizienzklasse: C, Zapfprofil: XL
Geschlossen (druckfest), zur Versorgung mehrerer Entnah-
mestellen, Temperatureinstellung: 35°C bis ca. 82°C oder 
eine Temperaturbegrenzung bei 45/60°C möglich, Taste für 
Schnellaufheizung, Frostschutz, Stahl-Innenbehälter mit 
Spezial-Emaillierung, Zirkulationsanschluss, Heizflansch für 
Zweikreis-/Einkreisbetrieb, Schalter für Leistungsvarianten, 
Festanschluss: 1/N/PE, 3/N/PE 230/400 Vi 50/60 Hz, An-
schlussleistung 230 V: 2-4 kW, Anschlussleistung 400 V: 
2-6 kW, Wärmedämmung, Farbe Kunststoffumhüllung: 
Reinweiß, Deckel und Blende: Basaltgrau, Schutzart IP24.
  Anschlussleistung 

von/ bis  (kW) 
Nenninhalt  
(l) 

1 St

SHW 200 S
Bereitschaftsenergieverbrauch: 1,50 kWh/Tag, Höhe: 
1578 mm, Breite: 630 mm, Tiefe: 730 mm.
724 1180 SHW 200 S 2- 6 200 1. 831, 00

SHW 300 S
Bereitschaftsenergieverbrauch: 1,90 kWh/Tag, Höhe: 
1593 mm, Breite: 700 mm, Tiefe: 815 mm.
724 1181 SHW 300 S 2- 6 300 2. 010, 00

SHW 400 S
Bereitschaftsenergieverbrauch: 2,25 kWh/Tag, Höhe: 
1763 mm, Breite: 750 mm, Tiefe: 865 mm.
724 1182 SHW 400 S 2- 6 400 2. 444, 00

SHW…WS
Energieeffizienzklasse: C, Zapfprofil: XL
Geschlossen (druckfest), zur Versorgung mehrerer Entnah-
mestellen, mit  Glattrohr-Wärmeübertrager 1,8 m², Tem-
peratureinstellung: 35°C bis ca. 82°C oder Temperaturbe-
grenzung bei 45/60°C, Taste für Schnellaufheizung, 
Frostschutz, Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Emaillierung, 
Zirkulationsanschluss, Heizflansch für Zweikreis-/Einkreis-
betrieb, Schalter für Leistungsvarianten, Festanschluss: 
1/N/PE, 3/N/PE 230/400 Vi 50/60 Hz, Anschlussleistung 
230 V: 2-4 kW, Anschlussleistung 400 V: 2-6 kW, Wärme-
dämmung, Farbe Kunststoffumhüllung: Reinweiß, Deckel 
und Blende: Basaltgrau, Schutzart IP24.
  Anschlussleistung 

von/ bis  (kW) 
Nenninhalt  
(l) 

1 St

SWH 300 WS
Bereitschaftsenergieverbrauch: 1,90 kWh/Tag, Höhe: 
1593 mm, Breite: 700 mm, Tiefe: 815 mm.
724 1281 SHW 300 WS 2- 6 300 3. 120, 00

SWH 400 WS
Bereitschaftsenergieverbrauch: 2,25 kWh/Tag, Höhe: 
1763 mm, Breite: 750 mm, Tiefe: 865 mm.
724 1282 SHW 400 WS 2- 6 400 3. 578, 00
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HSTP
Energieeffizienzklasse: C, Zapfprofil: XL
Geschlossen (druckfest), zur Versorgung mehrerer Entnah-
mestellen, Temperatureinstellung: 35°C bis ca. 82°C, Taste 
für Schnellaufheizung, Frostschutz, Stahl-Innenbehälter mit 
Spezial-Emaillierung, Heizflansch für Ein- und Zweikreis-
betrieb, Festanschluss: 1/N/PE, 3/N/PE 230/400 Vi 50/60 Hz, 
Anschlussleistung 230 V: 2-4 kW, Anschlussleistung 400 V: 
2-6 kW, Wärmedämmung, Farbe Kunststoffumhüllung: 
Perlweiß, Schutzart IP24.
  Anschlussleistung 

von/ bis  (kW) 
Nenninhalt  
(l) 

1 St

HSTP 200
Bereitschaftsenergieverbrauch: 1,90 kWh/Tag, Höhe: 
1570 mm, Breite: 550 mm, Tiefe: 690 mm.
724 0430 HSTP 200 2- 6 200 1. 559, 00

HSTP 300
Bereitschaftsenergieverbrauch: 2,20 kWh/Tag, Höhe: 
1585 mm, Breite: 650 mm, Tiefe: 790 mm.
724 0431 HSTP 300 2- 6 300 1. 737, 00

HSTP 400
Bereitschaftsenergieverbrauch: 2,70 kWh/Tag, Höhe: 
1755 mm, Breite: 700 mm, Tiefe: 840 mm.
724 0432 HSTP 400 2- 6 400 2. 110, 00

SB…S
Energieeffizienzklasse: C
Geschlossen (druckfest), zur Versorgung mehrerer Entnah-
mestellen, mit Wärmeübertrager für Heizkessel oder Solar 
kombinierbar, Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Emaillierung, 
inkl. Signalanode und Thermometer, inkl. Kaltwasserzulauf-
rohr, Gewindeanschlüsse für Zirkulation, 2 Flanschöffnungen 
für die Bestückung mit Elektroeinschraubheizkörper 1-6 kW 
und/oder Elektro-Heizflansche mit 2-12 kW, Wärmedäm-
mung, Farbe Kunststoffumhüllung: Reinweiß, Deckel und 
Blende: Basaltgrau.
  Nenninhalt  (l) 1 St
SB 302 S
Höhe: 1585 mm, Breite: 700 mm, Tiefe: 700 mm.
724 1273 SB 302 S 300 1. 532, 00

SB 402 S
Höhe: 1755 mm, Breite: 750 mm, Tiefe: 750 mm.
724 1274 SB 402 S 400 2. 081, 00

Zubehör für Standspeicher
BGC
Einschraubheizkörper für den Einsatz in Heizungsanlagen 
und Trinkwassererwärmungsanlagen, Temperatureinstel-
lung: 10°C bis 80°C, Temperaturbegrenzung auf 45/60/80°C 
möglich, eingebauter Temperaturregler mit Sicherheits-
Temperaturbegrenzer, zulässiger Betriebsüberdruck 1 MPa, 
Elektoanschluss: 1/N/PE, 2/PE, 3/PE 230/400 Vi 50/60 Hz, 
Anschlussleistung 230 V: 2-5,7 kW, Anschlussleistung 400 V: 
6 kW, Schutzart: IP44.
  1 St
Eintauchtiefe: 455 mm
Inkl. Verlängerung G1½×45 mm für die Einschraubmög-
lichkeit durch die Wärmedämmung.
724 0087 BGC 480, 00

Eintauchtiefe: 480 mm
Inkl. Verlängerung G1½×60 mm für die Einschraubmög-
lichkeit durch die Wärmedämmung.
724 2447 BGC 2/ 60 525, 00

Eintauchtiefe: 500 mm
724 0088 BGC- D 430, 00

Eintauchtiefe: 540 mm
724 2448 BGC 2 465, 00

Minidurchlauferhitzer
DEM
Elektronisch geregelt, für Übertisch- und Untertischmonta-
ge, Blankdrahtheizsystem, konstante Auslauftemperatur 
intern einstellbar von 30°C bis 50°C, für die Kombination 
mit Solarsystemen geeignet, Farbe: Weiß, Schutzart: IP25, 
Höhe: 143 mm, Breite: 190 mm, Tiefe: 82 mm.
  Nennleistung  (kW) 1 St
DEM 3
Energieeffizienzklasse: A, Zapfprofil: XXS
Für drucklose Armaturen, Elektroanschluss: 1/N/PE 230 Vi 
50/60 Hz.
724 2283 DEM 3 ELECTRONIC 3, 5 258, 00

DEM 3 + WSH 10
Energieeffizienzklasse: A, Zapfprofil: XXS
Für drucklose Armaturen, Elektroanschluss: 1/N/PE 230 Vi 
50/60 Hz.
729 3841 DEM 3+WSH 10 3, 5 620, 00

DEM 4
Energieeffizienzklasse: A, Zapfprofil: XXS
Für drucklose und druckfeste Armaturen, Elektroan-
schluss: 1/N/PE 230 Vi 50/60 Hz.
724 2284 DEM 4 ELECTRONIC 4, 4 258, 00

DEM 6
Energieeffizienzklasse: A, Zapfprofil: XXS
Für drucklose und druckfeste Armaturen, Elektroan-
schluss: 1/N/PE 230 Vi 50/60 Hz.
724 2345 DEM 6 ELECTRONIC 5, 7 258, 00

DEM 7
Energieeffizienzklasse: A, Zapfprofil: XS
Für drucklose und druckfeste Armaturen, Elektroan-
schluss: 2/PE 400 Vi 50 Hz.
752 0127 DEM 7 6, 5 258, 00

DNM
Hydraulisch gesteuert, offen (drucklos), für Übertisch- und 
Untertischmontage, Blankdrahtheizsystem, für drucklose 
Installation mit offenen Armaturen, Festanschluss, 1/N/PE 
230 Vi 50/60 Hz, Farbe: Weiß, Schutzart: IP25, Höhe: 143 mm, 
Breite: 190 mm, Tiefe: 82 mm.
  Nennleistung  (kW) 1 St
DNM...
Energieeffizienzklasse: A, Zapfprofil: XXS
724 1252 DNM 3 3, 5 125, 00
724 1256 DNM 4 4, 4 137, 00
724 1541 DNM 6 5, 7 144, 00

DHM
Hydraulisch gesteuert, geschlossen (druckfest), für Unter-
tischmontage, Blankdrahtheizsystem, für Installation mit 
Druckarmaturen, Festanschluss, Farbe: Weiß, Schutzart: 
IP25, Höhe: 143 mm, Breite: 190 mm, Tiefe: 82 mm.
  Nennleistung  (kW) 1 St
DHM 3
Energieeffizienzklasse: A, Zapfprofil: XXS
Elektroanschluss: 1/N/PE 230 Vi 50/60 Hz.
724 1563 DHM 3 3, 5 193, 00

DHM 4
Energieeffizienzklasse: A, Zapfprofil: XXS
Elektroanschluss: 1/N/PE 230 Vi 50/60 Hz.
724 1564 DHM 4 4, 4 203, 00

DHM 6
Energieeffizienzklasse: A, Zapfprofil: XXS
Elektroanschluss: 1/N/PE 230 Vi 50/60 Hz.
724 1542 DHM 6 5, 7 209, 00

DHM 7
Energieeffizienzklasse: A, Zapfprofil: XS
Elektroanschluss: 2/PE 400 Vi 50/60 Hz.
752 0128 DHM 7 6, 5 209, 00
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 Warmwassergeräte 

Durchlauferhitzer
DHE Connect
Energieeffizienzklasse: A, Zapfprofil: S
Vollelektronisch geregelter Durchlauferhitzer mit 4i Tech-
nologie für die Versorgung mehrerer Entnahmestellen, 
Blankdraht-Heizsystem, Bedienung über Touchdisplay und 
zusätzliches Touchwheel, grafische Anzeige von Verbräu-
chen und Kosten, stufenlose Temperaturverstellung von 
20°C bis 60°C, zur Einbindung ins vorhandene WLAN-Netz, 
Internetradio, Lautsprecher integriert, Wetter App, bis zu 
12 personalisierbare Temperaturspeichertasten, Mini-Funk-
fernbedienung, herausnehmbares Bedienteil, Wellness-
Duschprogramme, Wannenfüllautomatik, Timer-Program-
me, Kindersicherung, mit elektronischem Sicherheitskonzept 
und elektronischem Lufterkennungssystem, zur Nacher-
wärmung von vorerwärmtem Wasser, Profi-Rapid® und 
Profi-Direkt, Festanschluss: 3/PE 400 Vi 50/60 Hz, Farbe: 
Weiß, Schutzart: IP25, Höhe: 468 mm, Breite: 225 mm, 
Tiefe: 105 mm, inkl. Lizenzvertrag.
  Anschlussleistung 

von/ bis  (kW) 
1 St

724 2600 DHECONNECT 18/ 21/ 24 18/ 21/ 24 1. 008, 00
724 2601 DHECONNECT 27 27 1. 008, 00

Funkfernbedienung FFB T Set
Standgehäuse zur Aufnahme des DHE Connect oder DHE 
Touch-Bedienteils als Funkfernbedienung, individuelle Plat-
zierung, Spannungsversorgung über Steckernetzteil (inkl.), 
Schutzart: IP24, Höhe: 161 mm, Breite: 84 mm, Tiefe: 135 
mm.
  1 St
724 2602 FFBTSET 82, 00

Funkfernbedienung FFB W Plus Set 
EU
Ermöglicht die komfortable Bedienung des DHE über ein 
weiteres Bedienteil in einem Wandgehäuse, kann in nahe-
zu alle Steckdosenrahmen (55×55 mm) integriert oder direkt 
auf eine Unterputz- oder Hohlwanddose geschraubt wer-
den, für alle DHE Connect-/Touch-Modelle, Höhe: 162 mm, 
Breite: 87 mm, Tiefe: 36 mm, inkl. Unterputznetzteil und 
Lizenzvertrag.
  1 St
724 2760 FFBWPLUSSET 222, 00

Funkfernbedienung FFB T Plus Set EU
Ermöglicht die komfortable Bedienung der DHE Connect 
und DHE Touch-Modelle, Bedienteil im Standgehäuse, in-
dividuelle Platzierung, steckerfertig, voller Funktionsumfang 
der Bedienung vom DHE Connect, Schutzart: IP24, Höhe: 
162 mm, Breite: 87 mm, Tiefe: 112 mm, inkl. Steckernetzteil 
mit Kabel und Lizenzvertrag.
  1 St
724 2603 FFBTPLUSSETEU 222, 00

Funkfernbedienung FFB 4 EU
Funkfernbedienung mit großem LC-Display für die Bedie-
nung der DHE Connect und DHE Touch, Memoryfunktion, 
2 Speichertasten für Wunschtemperaturen, Schutzart: IPx7, 
Höhe: 130 mm, Breite: 63 mm, Tiefe: 18,5 mm, inkl. Wand-
halterung und Batterie CR2023.
  1 St
724 2604 FFB 4 EU 82, 00

Funkfernbedienung FFB 4 Set EU
Funkfernbedienung mit großem LC-Display für die Bedie-
nung des DEL Plus, Memoryfunktion für 2 programmierbare 
Wunschtemperaturen, Schutzart: IPx7, Höhe: 130 mm, 
Breite: 63 mm, Tiefe: 18,5 mm, inkl. Wandhalterung und 
Batterie CR2023.
  1 St
729 3846 FFB 4 SETEU 108, 00

DEL…Plus
Energieeffizienzklasse: A, Zapfprofil: S
Elektronisch geregelter Durchlauferhitzer, Blankdraht-Heizsystem, 
hinterleuchtetes Multifunktionsdisplay, 3i Technologie für gradge-
naue Wunschtemperatur bis zur maximalen Leistung, Tempera-
turspeichertasten, Temperatureinstellung: Off, 20°C bis 60°C, 
Temperaturverstellung im Duschbereich (35°C bis 43°;C) in 0,5°C 
Schritten, einstellbare Temperaturbegrenzung als Kindersicherung 
(Verbrühschutz), elektronisches Sicherheitssystem mit Lufterken-
nung, Festanschluss: 3/PE 400 Vi 50/60 Hz, Farbe: Weiß, 
Schutzart: IP25, Höhe: 466 mm, Breite: 225 mm, Tiefe: 116 mm.
  Anschlussleistung  (kW) 1 St
729 3508 DEL 18/ 21/ 24 PLUS 18/ 21/ 24 719, 00
729 6509 DEL 27 PLUS 27 719, 00

Zentral-Thermostatarmatur
Für zentrale Vormischung, garantiert z.B. in Verbindung mit Solar-
Anlagen durch Beimischung von Kaltwasser, dass die Zulauftem-
peratur zum DHE und DEL 60°C nicht überschritten wird.
  1 St
Wasseranschluss: 3/4 Zoll
724 0825 ZTA 3/ 4 122, 00

DHB-E…LCD
Energieeffizienzklasse: A, Zapfprofil: S
Elektronisch geregelter Durchlauferhitzer, Blankdraht-
Heizsystem, 3i Technologie für gradgenaue Wunschtem-
peratur bis zur maximalen Leistung, stufenlose Tempera-
tureinstellung über Drehwähler zwischen 20°C und 60°C, 
drehbare Gerätekappe und Bedieneinheit für erhöhten 
Bedienkomfort bei Untertischmontage, LC-Display, geeignet 
zur Nacherwärmung von vorerwärmtem Wasser bis 55°C 
(maximale Zulauftemperatur 70°C), elektronisches Sicher-
heitssystem mit Lufterkennung, Verbrühschutz, Installation 
auch in Verbindung mit Kunststoff-Rohrsystemen, Festan-
schluss: 3/PE 400 Vi 50/60 Hz, Farbe: Weiß, Schutzart: 
IP25, Höhe: 466 mm, Breite: 225 mm, Tiefe: 116 mm.
  Anschlussleistung  (kW) 1 St
Anschlussleistung wählbar
729 4100 DHB- E 11/ 13 LCD 11. . . 13, 5 575, 00
729 4102 DHB- E 18/ 21/ 24 LCD 18. . . 24 575, 00

Anschlussleistung fest
729 4101 DHB- E 18 LCD 25 A 18 575, 00
729 4103 DHB- E 27 LCD 24 575, 00

DHB…ST
Energieeffizienzklasse: A, Zapfprofil: S
Elektronisch geführter Durchlauferhitzer für die Versorgung 
mehrerer Entnahmestellen, Blankdraht-Heizsystem im Isolier-
block, Temperaturvorwahl 3-stufig, ca. 35°, 45°, 55°C, individu-
elle Temperatureinstellung durch Beimischen von Kaltwasser, 
konstante Temperatur bis zur Leistungsgrenze, elektronisches 
Sicherheitssystem mit Lufterkennung, Installation auch in Ver-
bindung mit Kunststoff-Rohrsystemen, serienmäßig Elektroan-
schluss unten/oben, Festanschluss: 3/PE 400 Vi 50/60 Hz, 
Farbe: Weiß, Schutzart: IP25, Höhe: 470 mm, Breite: 225 mm, 
Tiefe: 110 mm.
  Anschlussleistung von/ bis  (kW) 1 St
724 1973 DHB 18 ST 18 383, 00
724 1974 DHB 21 ST 21 383, 00
724 1975 DHB 24 ST 24 383, 00
724 1976 DHB 27 ST 27 383, 00

HDB-E
Elektronischer Durchlauferhitzer für die Versorgung mehrerer 
Entnahmestellen, ideal für den Austausch von Altgeräten, Ein-
bau im Duschbereich möglich, Blankdraht-Heizsystem, Tem-
peratureinstellung fest auf 55°C, konstante Temperatur bis zur 
Leistungsgrenze, für kalkarmes und kalkhaltiges Wasser, 
Festanschluss: 3/PE 400 Vi 50/60 Hz, Farbe: Weiß, Schutz-
art: IP25, Höhe: 470 mm, Breite: 225 mm, Tiefe: 117 mm.
  Anschlussleistung von/ bis  (kW) 1 St
Energieeffizienzklasse: A, Zapfprofil: XS
724 2371 HDB- E 12 11, 4 321, 00

Energieeffizienzklasse: A, Zapfprofil: S
724 2372 HDB- E 18 18 321, 00
724 2373 HDB- E 21 21 321, 00
724 2374 HDB- E 24 24 321, 00
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 Warmwassergeräte und Zubehör 

Kompakt-Durchlauferhitzer
DCE 11/13 compact
Energieeffizienzklasse: A, Zapfprofil: XS
Für Küchenspüle, Waschtisch und Handwaschbecken, elek-
tronisch geregelt mit 3i Technologie, für gradgenaue Wunsch-
temperatur von 20°C bis 60°C, Blankdrahtheizsystem, akti-
vierbarer Verbrühschutz, elektronisches Sicherheits- und 
Lufterkennungssystem, Betrieb mit druckfester und druckloser 
Armatur möglich, Leistungeinstellung wählbar, Festanschluss: 
3/PE 400 Vi 50 Hz, inkl. Kabel, PROFI-RAPID®, Farbe: Weiß, 
Schutzart: IP25, Höhe: 293 mm, Breite: 188 mm, Tiefe: 87 mm.
  Anschlussleistung von/ bis  (kW) 1 St
DCE 11/13 compact
Temperaturdrehwähler.
724 2438 DCE 11/ 13 COMPACT 11/ 13, 5 278, 00

DCE 11/13 compact RC
Funkfernbedienung mit Memoryfunktion für 2 vorprogram-
mierte Wunschtemperaturen.
724 2437 DCE 11/ 13 RC- COMPACT 11/ 13, 5 365, 00

DCE + 2x WSH10
Komplettpaket mit 2 Sensorarmaturen WSH 10.
729 3900 DCE+2 XWSH 10 11/ 13, 5 1. 067, 00

DCE 11/13 compact H
Energieeffizienzklasse: A, Zapfprofil: XS
Zur Übertischmontage, für Küchenspüle und Ausgussbecken, 
elektronisch geregelt mit 3i Technologie, für gradgenaue 
Wunschtemperatur von 20°C bis 60°C, Blankdrahtheizsystem, 
aktivierbarer Verbrühschutz, elektronisches Sicherheits- und 
Lufterkennungssystem, Betrieb mit druck und druckloser Ar-
matur möglich, Leistungeinstellung wählbar, Festanschluss: 3/
PE 400 Vi 50/60 Hz, inkl. Kabel, PROFI-RAPID®, Farbe: Weiß, 
Schutzart: IP25, Höhe: 293 mm, Breite: 188 mm, Tiefe: 99 mm.
  Anschlussleistung von/ bis  (kW) 1 St
DCE compact H
724 2538 DCE 11/ 13 H 11/ 13, 5 278, 00

DCE compact H mit Armatur
724 2539 DCE 11/ 13 H+MEKD 11/ 13, 5 428, 00

DHF C compact control
Hydraulisch gesteuerter Durchlauferhitzer für die Versorgung 
mehrerer Entnahmestellen, Rohrheizkörper-System in druck-
festem Kupferbehälter, einsetzbar bei kalkarmen Wasser, 
2-stufige Temperatur- und Leistungswahl, weitgehende Kom-
pensation von Druckschwankungen durch Control-Ventil, nicht 
für die Installation mit Kunststoff-Rohrsystemen geeignet, 
Festanschluss: 3/PE 400 Vi 50/60 Hz, Farbe: Weiß, Schutz-
art: IP24, Höhe: 370 mm, Breite: 220 mm, Tiefe: 130 mm.
  Anschlussleistung  (kW) 1 St
Energieeffizienzklasse: B, Zapfprofil: XS
724 0875 DHF 13 C 13, 2 445, 00

Energieeffizienzklasse: B, Zapfprofil: S
724 0876 DHF 15 C 15 445, 00
724 0877 DHF 18 C 18 445, 00
724 0878 DHF 21 C 21 445, 00
724 0879 DHF 24 C 24 445, 00

Armaturen
WST
Serie elnor twin, Temperierarmatur für offene Untertisch-
Kleinspeichern, mit Temperierventil, bequemes Einstellen 
der Wunschtemperatur, verchromte Metallgriffe, Chrom-
Oberflächen, Kettenhalteröse, Rapid-Verschraubung, mit 
Anschlussschläuchen.
  Ausladung  

(mm) 
Auslaufhöhe  
(mm) 

1 St

Anwendung: Waschtisch
752 0125 WST 150 130 101, 00

WUT
Serie elnor twin, Temperierarmaturen für offene Untertisch-
Kleinspeichern, mit Temperierventil, bequemes Einstellen 
der Wunschtemperatur, verchromte Metallgriffe, Chrom-
Oberflächen, Kettenhalteröse, Rapid-Verschraubung, mit 
Anschlussschläuchen.
  Ausladung  

(mm) 
Auslaufhöhe  
(mm) 

1 St

Anwendung: Spüle
752 0114 WUT 200 200 115, 00

MEW
Einhebel-Mischarmatur für drucklose Kleinspeicher, ein-
setzbar für SNU 5 SL(i), SNU 10 SL(i), UFP 5 t, DNM, 
Steuerkartusche in Keramik-Technologie, massive und 
solide Messingausführung, mit Anschlussschläuchen, mit 
Zugstangen-Ablaufgarnitur.
  Ausladung  

(mm) 
Auslaufhöhe  
(mm) 

1 St

Anwendung: Waschtisch
752 0122 MEW 110 50 193, 00

MEWC
Einhebel-Mischarmatur für drucklose Kleinspeicher, ein-
setzbar für SNU 5 SL(i), SNU 10 SL(i), UFP 5 t, DNM, 
Steuerkartusche in Keramik-Technologie, massive und 
solide Messingausführung, mit Anschlussschläuchen, mit 
schwenkbarem Rohrauslauf.
  Ausladung  

(mm) 
Auslaufhöhe  
(mm) 

1 St

Anwendung: Waschtisch
752 0126 MEWC 140 140 193, 00

MES
Einhebel-Mischarmatur für drucklose Kleinspeicher, ein-
setzbar für SNU 5 SL(i), SNU 10 SL(i), UFP 5 t, DNM, 
Steuerkartusche in Keramik-Technologie, massive und 
solide Messingausführung, mit Anschlussschläuchen, mit 
schwenkbarem Rohrauslauf.
  Ausladung  

(mm) 
Auslaufhöhe  
(mm) 

1 St

Anwendung: Spüle
752 0121 MES 190 190 193, 00

WSN…
Berührungslose elektronische Sensoramatur, drucklose Aus-
führung für offene (drucklose) Kleinspeicher oder Durchlauf-
erhitzer, Mischwassertemperatur einstellbar, aktivierbare 
Hygienespülung im 12 oder 24 Stunden-Rhythmus, vollau-
tomatische Sensoreinstellung.
  Ausladung  

(mm) 
Auslaufhöhe  
(mm) 

1 St

WSN 10
Netzanschluss: Stecker-Netzteil.
729 6510 WSN 10 103 103 482, 00

WSN 20
Netzanschluss: Batterie.
729 6500 WSN 20 103 103 465, 00

WSH…
Berührungslose elektronische Sensoramatur, druckfeste 
Ausführung für geschlossene (druckfeste) Kleinspeicher oder 
Durchlauferhitzer, Mischwassertemperatur einstellbar, akti-
vierbare Hygienespülung im 12 oder 24 Stunden-Rhythmus, 
vollautomatische Sensoreinstellung.
  Ausladung  

(mm) 
Auslaufhöhe  
(mm) 

1 St

WSH 10
Netzanschluss: Stecker-Netzteil.
729 6501 WSH 10 103 103 431, 00

WSH 20
Netzanschluss: Batterie.
729 6502 WSH 20 103 103 413, 00
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 Warmwassergeräte , Wärmepumpen

WKM
Serie elnor twin, Zweigriff-Wandarmaturen offen, einsetzbar 
für SN 5-15 SL, EB 15 SL, UFP 5 h, bei druckloser Betriebs-
weise für SH/SHZ, HFA-Z, HFA/EB 80 Z, verchromte Metall-
griffe, Chrom-Oberflächen, Rückschlagventil und Drossel im 
Kaltwasseranschluss, Anschluss mit Messingrohren.
  1 St
Anwendung: Küche
752 0115 WKM 186, 00

WDM
Serie elnor twin, Zweigriff-Wandarmaturen offen, einsetz-
bar für SN 5-15 SL, EB 15 SL, UFP 5 h, bei druckloser 
Betriebsweise für SH/SHZ, HFA-Z, HFA/EB 80 Z, verchromte 
Metallgriffe, Chrom-Oberflächen, Rückschlagventil und Dros-
sel im Kaltwasseranschluss, mit Metall-Brauseschlauch und 
Handbrause für ND Betrieb, Anschluss mit Messingrohren.
  1 St
Anwendung: Dusche
752 0116 WDM 199, 00

WBM
Serie elnor twin, Zweigriff-Wandarmaturen offen, einsetzbar 
für SN 5-15 SL, EB 15 SL, UFP 5 h, bei druckloser Betriebs-
weise für SH/SHZ, HFA-Z, HFA/EB 80 Z, verchromte Metall-
griffe, Chrom-Oberflächen, Rückschlagventil und Drossel im 
Kaltwasseranschluss, mit Metall-Brauseschlauch und Hand-
brause für ND Betrieb, Anschluss mit Messingrohren.
  1 St
Anwendung: Wanne/Dusche
752 0117 WBM 297, 00

MEK
Serie elnor pin, Einhebel-Mischarmaturen offen, einsetzbar 
für SN 5-15 SL, EB 15 SL, UFP 5 h, bei druckloser Betriebs-
weise für SH/SHZ, HFA-Z, HFA/EB 80 Z, Steuerkartusche 
in Keramik-Technologie, massive und solide Messingaus-
führung, Chrom-Oberflächen, Anschluss mit Messingrohren.
  1 St
Anwendung: Küche
752 0118 MEK 263, 00

MED
Serie elnor pin, Einhebel-Mischarmaturen offen, einsetzbar 
für SN 5-15 SL, EB 15 SL, UFP 5 h, bei druckloser Betriebs-
weise für SH/SHZ, HFA-Z, HFA/EB 80 Z, Steuerkartusche 
in Keramik-Technologie, massive und solide Messingaus-
führung, Chrom-Oberflächen, mit Metall-Brauseschlauch und 
Handbrause für ND Betrieb, Anschluss mit Messingrohren.
  1 St
Anwendung: Dusche
752 0119 MED 263, 00

MEB
Serie elnor pin, Einhebel-Mischarmaturen offen, einsetzbar 
für SN 5-15 SL, EB 15 SL, UFP 5 h, bei druckloser Betriebs-
weise für SH/SHZ, HFA-Z, HFA/EB 80 Z, Steuerkartusche 
in Keramik-Technologie, massive und solide Messingaus-
führung, Chrom-Oberflächen, mit Metall-Brauseschlauch und 
Handbrause für ND Betrieb, Anschluss mit Messingrohren.
  1 St
Anwendung: Wanne/Dusche
752 0120 MEB 346, 00

MAW
Zweigriff-Wandarmatur offen (drucklos) für Mini-Durchlaufer-
hitzer DNM und DEM, Übertischmontage, Anschluss G ½ A.
  Ausladung  (mm) 1 St
Anwendung: Waschtisch
724 1262 MAW 160 83, 00

MAE
Einhebelmischer offen (drucklos), mit Zugstangen-Ablauf-
garnitur, für Mini-Durchlauferhitzer DNM und DEM, für Ein-
lochmontage, mit Anschlussschläuchen.
  Ausladung  

(mm) 
Auslaufhöhe  
(mm) 

1 St

Anwendung: Waschtisch
724 1261 MAE 113 43 161, 00

Sicherheitsgruppen
SVMT
Für geschlossene Untertisch-Kleinspeicher, Druckbegren-
zungsventil, Mengenregelventil mit Manometeranschluss 
G¼, Ablauftrichter mit Rückstauverhinderer, Messing-Ge-
häuse mit Chrom-Oberfläche, Sicherheitsventil 0,7 MPa.
  1 St
724 0659 SVMT 202, 00

KV 30
Nach DIN 1988 für geschlossene Wandspeicher bis 200 l Spei-
cherinhalt, Absperrventil, ohne Druckminderventil, Messing-
Gehäuse mit Chrom-Oberfläche, Sicherheitsventil 0,6 MPa.
  1 St
729 3849 KV 30 111, 00

KV 40
Nach DIN 1988 für geschlossene Wandspeicher und Übertisch-
Kleinspeicher, Absperrventil, mit Druckminderventil, Messing-
Gehäuse mit Chrom-Oberfläche, Sicherheitsventil 0,6 MPa.
  1 St
729 3850 KV 40 161, 00

KV 307
Für geschlossene Übertisch-Kleinspeicher mit 10 oder 15 l 
Inhalt, Absperrventil, mit Druckminderventil, Messing-Ge-
häuse mit Chrom-Oberfläche, Sicherheitsventil 0,7 MPa.
  1 St
729 3851 KV 307 124, 00

Inverter Luft/Wasser-Wärme-
pumpen
WPL…A
Zur Außenaufstellung mit Dampf-/Nassdampfeinspritzung 
zum Heizen, bedarfsabhängige energieeffiziente Kreislauf-
umkehrabtauung, elektronisches Expansionsventil, Not-/
Zusatzheizung, hydraulische Verbindung zwischen Wärme-
pumpe und Heizungssystem.
  Wärmeleistung bei A 2/ W 35  (kW) 1 St
WPL 15 AS
Energieeffizienzklasse durchschnittliches Klima: 
Raumheizung W35/W55 A++
Höhe: 900 mm, Breite: 1270 mm, Tiefe: 593 mm, Elektro-
anschluss: 1/N/PE 230 Vi.
752 3332 WPL 15 AS 4, 23 10. 498, 00

WPL 20
Energieeffizienzklasse durchschnittliches Klima: 
Raumheizung W35/W55 A++/A++
Höhe: 1045 mm, Breite: 1490 mm, Tiefe: 593 mm, Elek-
troanschluss: 1/N/PE 230 Vi.
752 3335 WPL 20 A 6, 83 12. 105, 00

WPL 25 A
Energieeffizienzklasse durchschnittliches Klima: 
Raumheizung W35/W55 A++/A++
Höhe: 1045 mm, Breite: 1490 mm, Tiefe: 593 mm, Elek-
troanschluss: 1/N/PE 230 Vi.
752 3333 WPL 25 A 8, 33 13. 226, 00
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 Wärmepumpen

WPL…AC
Zur Außenaufstellung mit Dampf-/Nassdampfeinspritzung 
zum Heizen, bedarfsabhängige energieeffiziente Kreislauf-
umkehrabtauung, elektronisches Expansionsventil, Not-/
Zusatzheizung, hydraulische Verbindung zwischen Wärme-
pumpe und Heizungssystem.
  Wärmeleistung 

bei A 2/ W 35  (kW) 
1 St

WPL 15 ACS
Energieeffizienzklasse durchschnittliches Klima: Raum-
heizung W35/W55 A++/A++
Höhe: 900 mm, Breite: 1270 mm, Tiefe: 593 mm, Elektro-
anschluss: 1/N/PE 230 Vi.
752 3334 WPL 15 ACS 4, 23 10. 761, 00

WPL 20 AC
Energieeffizienzklasse durchschnittliches Klima: Raum-
heizung W35/W55 A++/A++
Höhe: 1045 mm, Breite: 1490 mm, Tiefe: 593 mm, Elektro-
anschluss: 1/N/PE 230 Vi.
752 3336 WPL 20 AC 6, 83 12. 457, 00

WPL 25 AC
Energieeffizienzklasse durchschnittliches Klima: Raum-
heizung W35/W55 A++/A++
Höhe: 1045 mm, Breite: 1490 mm, Tiefe: 593 mm, Elektro-
anschluss: 1/N/PE 230 Vi.
752 3337 WPL 25 AC 8, 33 13. 558, 00

WPL 13 ACS classic compact Set
Energieeffizienzklasse durchschnittliches Klima: Raum-
heizung W35/W55 A++/A+
Einsetzbar für den Heiz- und Warmwasserbetrieb sowie 
effiziente Kühlung, bestehend aus WPL 13 ACS classic mit 
Speicher- und Hydraulikmodul HSBB 200 classic.
  Wärmeleistung 

bei A 2/ W 35  (kW) 
1 St

Höhe: 812 mm, Breite: 1152 mm, Tiefe: 524 mm.
729 3860 WPL 13 ACSCLASSIC-

COMPACTSET
4, 3 10. 346, 00

WPL 13 ACS classic compact plus Set
Energieeffizienzklasse durchschnittliches Klima: Raum-
heizung W35/W55 A++/A+
Einsetzbar für den Heiz- und Warmwasserbetrieb sowie 
effiziente Kühlung, bestehend aus WPL 13 ACS classic und 
Integralspeicher HSBC 200.
  Wärmeleistung 

bei A 2/ W 35  (kW) 
1 St

Höhe: 812 mm, Breite: 1152 mm, Tiefe: 524 mm.
729 3861 WPL 13 ACSCLASSIC-

COMPACTPLUSSET
4, 3 11. 408, 00

WPL...ACS classic flex Set
Energieeffizienzklasse durchschnittliches Klima: Raum-
heizung W35/W55 A++/A+
Einsetzbar für den Heiz- und Warmwasserbetrieb sowie effi-
ziente Kühlung, bestehend aus WPL 13 ACS classic und dem 
Hydraulikmodul HM Trend inkl. Anschluss-Set AS-HM Trend.
  Wärmeleistung 

bei A 2/ W 35  (kW) 
1 St

Höhe: 812 mm, Breite: 1152 mm, Tiefe: 524 mm.
729 3859 WPL 13 ACSCLASSICFLEXSET 4, 3 9. 462, 00

WPL 20 AC flex Set
Energieeffizienzklasse durchschnittliches Klima: Raum-
heizung W35/W55 A++/A+
Einsetzbar für den Heiz- und Warmwasserbetrieb sowie 
effiziente Kühlung, bestehend aus Wärmepumpe der Pre-
mium Baureihe und dem Hydraulikmodul HM Trend inkl. 
Anschluss-Set AS-HM Trend.
  Wärmeleistung 

bei A 2/ W 35  (kW) 
1 St

Höhe: 1045 mm, Breite: 1490 mm, Tiefe: 593 mm.
729 3870 WPL 20 ACFLEXSET 6, 83 14. 770, 00

WPL 20 AC compact duo Set 1
Energieeffizienzklasse durchschnittliches Klima: 
Raumheizung W35/W55 A++/A+
Einsetzbar für den Heiz- und Warmwasserbetrieb sowie 
effiziente Kühlung, bestehend aus Wärmepumpe der Pre-
mium Baureihe und dem HSBC 200 mit integriertem Warm-
wasser- und Pufferspeicher.
  Wärmeleistung 

bei A 2/ W 35  (kW) 
1 St

Höhe: 1045 mm, Breite: 1490 mm, Tiefe: 593 mm.
729 3872 WPL 20 ACCOMPACTDUOSET 1 6, 83 17. 032, 00

WPL 20 AC comfort Set
Energieeffizienzklasse durchschnittliches Klima: 
Raumheizung W35/W55 A++/A+
Einsetzbar für den Heiz- und Warmwasserbetrieb sowie ef-
fiziente Kühlung, bestehend aus Wärmepumpe der Premium 
Baureihe und Trinkwasserspeicher SBBE 301 WP, dem 
Hydraulikmodul HM Trend inkl. Anschluss-Set AS-HM Trend.
  Wärmeleistung 

bei A 2/ W 35  (kW) 
1 St

Höhe: 1045 mm, Breite: 1490 mm, Tiefe: 593 mm.
729 3873 WPL 20 ACCOMFORTSET 6, 83 16. 993, 00

WPL…ICS classic
Energieeffizienzklasse durchschnittliches Klima: 
Raumheizung W35/W55 A++/A+
Innenaufgestellte Luft/Wasser-Wärmepumpe zum Heizen 
und Kühlen für den Neubau, variable Luftführung, Silent-
mode, Elektroanschluss: 1/N/PE 230 Vi.
  Wärmeleistung 

bei A 2/ W 35  (kW) 
1 St

Höhe: 1381 mm, Breite: 874 mm, Tiefe: 874 mm.
724 2913 WPL 09 ICSCLASSIC 2, 6 10. 490, 00
724 2914 WPL 17 ICSCLASSIC 5, 2 11. 637, 00

WPL…IKCS classic
Energieeffizienzklasse durchschnittliches Klima: 
Raumheizung W35/W55 A++/A+
Innenaufgestellte Inverter Luft-Wasser-Wärmepumpe zum 
Heizen und Kühlen, Luftanschluss seitlich oder hinten, 
Silentmode-Funktion, Elektroanschluss: 1/N/PE 230 Vi.
  Wärmeleistung 

bei A 2/ W 35  (kW) 
1 St

Höhe: 1892 mm, Breite: 893 mm, Tiefe: 833 mm.
724 2915 WPL 09 IKCSCLASSIC 2, 6 11. 351, 00
724 2916 WPL 17 IKCSCLASSIC 5, 2 12. 497, 00

WPL…ICS classic comfort Set
Energieeffizienzklasse durchschnittliches Klima: Raum-
heizung W35/W55 A++/A+
Innenaufgestellte Inverter Luft-Wasser-Wärmepumpe zum 
Heizen und Kühlen, oben liegende Luftanschlüsse, Silent-
mode-Funktion, Trinkwarmwasserspeicher SBB 301 WP 
mit innenliegendem Wärmeübertrager, Energieeffizienz-
klasse: C, Elektroanschluss: 1/N/PE 230 Vi.
  Wärmeleistung 

bei A 2/ W 35  (kW) 
1 St

WPL 09 ICS classic comfort Set
Mit Luft-Wasser-Wärmepumpe WPL 09 ICS classic, Höhe: 
1381 mm, Breite: 874 mm, Tiefe: 874 mm.
724 2965 WPL 09 ICSCLASSIC-

COMFORTSET
2, 6 12. 593, 00

WPL 17 ICS classic comfort Set
Mit Luft-Wasser-Wärmepumpe WPL 17 ICS classic, Höhe: 
1381 mm, Breite: 874 mm, Tiefe: 874 mm.
724 2966 WPL 17 ICSCLASSIC-

COMFORTSET
5, 02 13. 740, 00
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 Wärmepumpen

WPL…ICS classic compact plus Set
Energieeffizienzklasse durchschnittliches Klima: Raum-
heizung W35/W55 A++/A+
Innenaufgestellte Inverter Luft-Wasser-Wärmepumpe zum 
Heizen und Kühlen, oben liegende Luftanschlüsse, Silentmo-
de-Funktion, Integralspeicher HSBC 200 L, Kombigerät aus 
Trinkwarmwasserspeicher mit innenliegendem Wärmeüber-
trager und 100 l Pufferspeicher, Energieeffizienzklasse: C, 
Heizkreispumpe, Elektroanschluss: 1/N/PE 230 Vi.
  Wärmeleistung 

bei A 2/ W 35  (kW) 
1 St

WPL 09 ICS classic compact plus Set
Mit Luft-Wasser-Wärmepumpe WPL 09 ICS classic, Höhe: 
1381 mm, Breite: 874 mm, Tiefe: 874 mm.
724 2963 WPL 09 ICSCLASSIC-

COMPACTPLUSSET
2, 6 14. 044, 00

WPL 17 ICS classic compact plus Set
Mit Luft-Wasser-Wärmepumpe WPL 17 ICS classic, Höhe: 
1381 mm, Breite: 874 mm, Tiefe: 874 mm.
724 2964 WPL 17 ICSCLASSIC-

COMPACTPLUSSET
5, 02 15. 191, 00

WPL…IKCS classic comfort Set
Energieeffizienzklasse durchschnittliches Klima: Raum-
heizung W35/W55 A++/A+
Innenaufgestellte Inverter Luft-Wasser-Wärmepumpe zum 
Heizen und Kühlen, Luftanschluss seitlich oder hinten, 
Silentmode-Funktion, Trinkwarmwasserspeicher SBB 301 
WP mit innenliegendem Wärmeübertrager, Energieeffizi-
enzklasse: C, Elektroanschluss: 1/N/PE 230 Vi.
  Wärmeleistung 

bei A 2/ W 35  (kW) 
1 St

WPL 09 IKCS classic comfort Set
Mit Luft-Wasser-Wärmepumpe WPL 09 IKCS classic, 
Höhe: 1892 mm, Breite: 893 mm, Tiefe: 833 mm.
724 2969 WPL 09 IKCSCLASSIC-

COMFORTSET
2, 6 13. 453, 00

WPL 17 IKCS classic comfort Set
Mit Luft-Wasser-Wärmepumpe WPL 17 IKCS classic, 
Höhe: 1892 mm, Breite: 893 mm, Tiefe: 833 mm.
724 2970 WPL 17 IKCSCLASSIC-

COMFORTSET
4, 95 14. 601, 00

WPL…IKCS classic compact plus Set
Energieeffizienzklasse durchschnittliches Klima: 
Raumheizung W35/W55 A++/A++
Innenaufgestellte Inverter Luft-Wasser-Wärmepumpe zum 
Heizen und Kühlen, Luftanschluss seitlich oder hinten, Silent-
mode-Funktion, Integralspeicher HSBC 200 L, Kombigerät 
aus Trinkwarmwasserspeicher mit innenliegendem Wärme-
übertrager und 100 l Pufferspeicher, Energieeffizienzklasse: 
C, Heizkreispumpe, Elektroanschluss: 1/N/PE 230 Vi.
  Wärmeleistung bei 

A 2/ W 35  (kW) 
1 St

WPL 09 IKCS classic compact plus Set
Mit Luft-Wasser-Wärmepumpe WPL 09 IKCS classic, 
Höhe: 1892 mm, Breite: 893 mm, Tiefe: 833 mm.
724 2967 WPL 09 IKCSCLASSIC-

COMPACTPLUSSET
2, 6 14. 904, 00

WPL 17 IKCS classic compact plus Set
Mit Luft-Wasser-Wärmepumpe WPL 17 IKCS classic, 
Höhe: 1892 mm, Breite: 893 mm, Tiefe: 833 mm.
724 2968 WPL 17 IKCSCLASSIC-

COMPACTPLUSSET
4, 95 16. 051, 00

WPL…A dB
Energieeffizienzklasse durchschnittliches Klima: Raum-
heizung W35/W55 A++
Einsetzbar für den Heiz- und Warmwasserbetrieb, optimierte 
Schallreduzierung durch gekapselten Kältekreislauf und ent-
koppelten Verdichter, inkl. Kanal-Schalldämpfer zur Schall-
reduzierung um bis zu 3 db, durch kombinierte Dampf-/
Nassdampfzwischeneinspritzung wird Scrollkompressor bei 
niedrigen Außentemperaturen gekühlt und max. Vorlauftem-
peratur ganzjährig erreicht, Einsatzbereich von -20°C bis 
+40°C Außentemperatur, Elektroanschluss: 3/N/PE 400 Vi, 
Höhe: 1434 mm, Breite: 1240 mm, Tiefe: 1280 mm.
  Wärmeleistung 

bei A 2/ W 35  (kW) 
1 St

WPL 19 A dB
729 3852 WPL 19 ADB 7, 41 13. 658, 00

WPL 24 A dB
729 3853 WPL 24 ADB 9, 04 14. 981, 00

WPL 33 HT Grundgerät
Energieeffizienzklasse durchschnittliches Klima: Raum-
heizung W55/W35 A+/A+
Mit Dampfzwischeneinspritzung, als Außen- bzw. Innenauf-
stellungsvariante mit entsprechendem Zubehör einsetzbar, 
für Renovierungen einsetzbar, Metallgehäuse, feuerverzinkt 
und pulverbeschichtet, 1 Kältekreislauf mit 2 Inverter-Verdich-
ter, 4-2 Wege-Ventil ermöglicht Kreislaufumkehrabtauung, 
elektronisches Expansionsventil, inkl. aller Sicherheitseinrich-
tungen, im monovalenten Heizbetrieb ist eine Vorlauftempe-
ratur bis zu 75°C möglich, Einsatzbereich von -20°C bis +30°C 
Außentemperatur, Elektroanschluss: 3/N/PE 400 Vi.
  Wärmeleistung 

bei A 2/ W 35  (kW) 
1 St

Höhe: 1116 mm, Breite: 784 mm, Tiefe: 1332 mm.
724 2179 WPL 33 HT 7, 45 17. 099, 00

WPL…AC…SET
Split Ausführung, bestehend aus Verdampfereinheit zur Au-
ßenaufstellung und Kältemodul zur Innenaufstellung, für den 
Heiz- und Warmwasserbetrieb sowie die effiziente Kühlung 
durch Kreislaufumkehr, niedriger Schallleistungspegel, Wär-
mepumpenregler für eine vollautomatische außentempera-
turabhängige Regelung der Heizungsanlage, mit Wärme-
mengen- und Stromzählung über Kältekreisdaten, 
kaskadierbar, Einsatzbereich von -24°C bis +40°C Außen-
temperatur, Elektroanschluss Verdichter: 3/N/PE 400 Vi.
  Wärmeleistung 

bei A 2/ W 35  (kW) 
Ausführung 1 St

WPL 44 AC…
Energieeffizienzklasse durchschnittliches Klima: 
Raumheizung W55/W35 A++/A++
Außengerät Höhe: 1080 mm, Breite: 2220 mm, Tiefe: 960 mm, 
Innengerät Höhe: 1150 mm, Breite: 600 mm, Tiefe: 650 mm.
724 2816 WPL 44 ACANTSET 21, 8 anthrazit 28. 080, 00

WPL 60 AC…
Energieeffizienzklasse durchschnittliches Klima: Raum-
heizung W55/W35 A++/A++
Außengerät Höhe: 1080 mm, Breite: 2220 mm, Tiefe: 960 mm, 
Innengerät Höhe: 1150 mm, Breite: 600 mm, Tiefe: 650 mm.
724 2817 WPL 60 ACANTSET 30, 3 anthrazit 32. 167, 00

WPL 130 AC…
Energieeffizienzklasse durchschnittliches Klima: Raum-
heizung W55/W35 A+/A+
Außengerät Höhe: 1149 mm, Breite: 2965 mm, Tiefe: 1288 mm, 
Innengerät Höhe: 1850 mm, Breite: 695 mm, Tiefe: 585 mm.
724 2818 WPL 130 ACANTSET 65, 1 anthrazit 58. 736, 00

Luft/Wasser-Wärmepumpen
WPL…I
Zur Innenaufstellung für Ein- und Zweifamilienhäuser auch 
bei enger Bebauung, Invertertechnik, Silentmode, hohe Vor-
lauftemperatur (+65°C), Elektroanschluss: 3/N/PE 400 Vi.
  Wärmeleistung 

bei A 2/ W 35  (kW) 
Energieeffizienz-
klasse W 35/ W 55

1 St

Höhe: 1182 mm, Breite: 800 mm, Tiefe: 1240 mm.
724 2896 WPL 19 I 7, 41 A++/ A++ 13. 174, 00
724 2897 WPL 24 I 9, 04 A++/ A++ 14. 320, 00

7242791

7242792

7242793
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 Wärmepumpen und Zubehör 

WPL…IK
Zur Innenaufstellung für Ein- und Zweifamilienhäuser auch 
bei enger Bebauung, Invertertechnik, mit kombinierter Dampf-/
Nassdampfzwischeneinspritzung, Silentmode, hohe Vorlauf-
temperatur (+65°C), Elektroanschluss: 3/N/PE 400 Vi.
  Wärmeleistung 

bei A 2/ W 35  (kW) 
Energieeffizienz-
klasse W 35/ W 55

1 St

Höhe: 1820 mm, Breite: 800 mm, Tiefe: 1240 mm.
724 2898 WPL 19 IK 7, 41 A++/ A++ 16. 613, 00
724 2899 WPL 24 IK 9, 04 A++/ A++ 17. 760, 00

WPL 19 I comfort duo Set
Für Innenaufstellung, auch für enge Bebauungen aufgrund 
geringer Schallemisson im Außenbereich, einsetzbar für 
Heiz- und Warmwasserbetrieb, optimierte Schallreduzie-
rung durch gekapselten Kältekreislauf und entkoppelten 
Verdichter, durch kombinierte Dampf-/Nassdampfzwischen-
einspritzung wird Scrollkompressor gekühlt und max. Vor-
lauftemperatur ganzjährig erreicht, Not-/Zusatzheizung 
ermöglicht monoenergetischen Betrieb, integrierte Schwin-
gungsentkopplung für direkten Anschluss an Heizsystem, 
bestehend aus: Wärmepumpe der Baureihe Premium, 
Hydraulikmodul HM Trend, Trinkwasserspeicher SBB 301 
WP, Pufferspeicher SBP 200, Kompaktinstallation WPKI 6 
und Anschluss-Set AS-HM Trend.
  Wärmeleistung 

bei A 2/ W 35  (kW) 
Energieeffizienz-
klasse W 35/ W 55

1 St

Breite: 800 mm, Höhe: 1182 mm, Tiefe: 1240 mm.
729 3893 WPL 19 ICOM-

FORTDUOSET
7, 41 A++/ A++ 18. 646, 00

WPL 24 I flex Set
Für Innenaufstellung, auch für enge Bebauungen aufgrund 
geringer Schallemisson im Außenbereich, einsetzbar für 
Heiz- und Warmwasserbetrieb, optimierte Schallreduzierung 
durch gekapselten Kältekreislauf und entkoppelten Verdich-
ter, durch kombinierte Dampf-/Nassdampfzwischeneinsprit-
zung wird Scrollkompressor gekühlt und max. Vorlauftem-
peratur ganzjährig erreicht, Not-/Zusatzheizung ermöglicht 
monoenergetischen Betrieb, integrierte Schwingungsent-
kopplung für direkten Anschluss an Heizsystem, bestehend 
aus: Wärmepumpe der Baureihe Premium, Hydraulikmodul 
HM Trend und Anschluss-Set AS-HM Trend.
  Wärmeleistung 

bei A 2/ W 35  (kW) 
Energieeffizienz-
klasse W 35/ W 55

1 St

Höhe: 1182 mm, Breite: 800 mm, Tiefe: 1240 mm.
729 3894 WPL 24 IFLEXSET 9, 04 A++/ A++ 16. 633, 00

WPL 24 I compact duo Set 1
Für Innenaufstellung, auch für enge Bebauungen aufgrund 
geringer Schallemisson im Außenbereich, einsetzbar für 
Heiz- und Warmwasserbetrieb, optimierte Schallreduzierung 
durch gekapselten Kältekreislauf und entkoppelten Verdich-
ter, durch kombinierte Dampf-/Nassdampfzwischeneinsprit-
zung wird Scrollkompressor gekühlt und max. Vorlauftem-
peratur ganzjährig erreicht, Not-/Zusatzheizung ermöglicht 
monoenergetischen Betrieb, integrierte Schwingungsent-
kopplung für direkten Anschluss an Heizsystem, bestehend 
aus: Wärmepumpe der Baureihe Premium, HSBC 200 mit 
integriertem Warmwasser- und Pufferspeicher.
  Wärmeleistung 

bei A 2/ W 35  (kW) 
Energieeffizienz-
klasse W 35/ W 55

1 St

Höhe: 1182 mm, Breite: 800 mm, Tiefe: 1240 mm.
729 3895 WPL 24 ICOM-

PACTDUOSET 1
9, 04 A++/ A++ 18. 895, 00

WPL 19 A
Heizungs-Wärmepumpe zur Außenaufstellung, Invertertech-
nik, vor Beschädigung von außen geschützter Verdampfer, 
Vorlauftemperatur (+65°C) für erstklassigen Warmwasser-
komfort, Silentmode, Elektroanschluss: 3/N/PE 400 Vi.
  Wärmeleistung 

bei A 2/ W 35  (kW) 
Energieeffizienz-
klasse W 35/ W 55

1 St

Farbe: Weiß
Höhe: 1434 mm, Breite: 1240 mm, Tiefe: 1280 mm.
724 2917 WPL 19 A 7, 41 A++/ A++ 12. 841, 00

WPL…
Heizungs-Wärmepumpe zur Außenaufstellung mit korrosi-
onsgeschützter Verkleidung, mit vollhermetischen Verdich-
ter, Anlaufentlastung, Verflüssiger, Verdampfer, Sicherheits-
einrichtungen und Einfrierschutz ausgestattet, elektronisches 
Expansionsventil, mit integrierter Wärmemengen und Strom-
zählung, kaskadierbar, bivalenter Betrieb möglich, Elektro-
anschluss: 3/N/PE 400 Vi.
  Wärmeleistung 

bei A 2/ W 35  (kW) 
Energieeffizienz-
klasse W 35/ W 55

1 St

Farbe: Weiß
Höhe: 1485 mm, Breite: 1860 mm, Tiefe: 2040 mm.
724 2027 WPL 47 24, 82 A++/ A+ 20. 114, 00
724 2028 WPL 57 29, 81 A+/ A+ 22. 198, 00

Zubehör für Luft/Wasser-
Wärmepumpen
Verkleidung ZVK-WPL 33 HT
Stahlblech-Verkleidungsteile einbrennlackiert für die Wär-
mepumpe WPL 33 HT
  Ausführung 1 St
Ausführung: Innenaufstellung
Höhe: 600 mm, Breite: 1150 mm, Tiefe: 1420 mm.
724 2112 ZVK- WPL 33 HTI weiß 1. 868, 00

Ausführung: Außenaufstellung
Höhe: 750 mm; Breite: 1350 mm; Tiefe: 1350 mm.
724 2111 ZVK- WPL 33 HTA weiß 2. 438, 00

Luftschlauch LSWP 315-4 S
Für die Außen- und Fortluftführung von Lüftungsgeräten 
und Luft-/Wasserwärmepumpen, mit einer 50 mm schall-
dämmenden und thermischen Isolierschicht, Werkstoff 
Außenhülle: Gewebeverstärktes Aluminium/Polyesterlami-
nat, Innenhülle: Polypropylentuch, Zwischenlage: Mineral-
wolle, Schlauchenden sind zur Befestigung oval verformbar.
  Nennweite  

(mm) 
Länge  (m) 1 St

724 2616 LSWP 315- 4 S 315 4 280, 00

Schlauchanschluss-Platte
Wärmegedämmte Platte mit Kragen und Schlauchschelle 
für den Übergang vom Schlauch zum Wanddurchbruch.
  1 St
Für WPL 13/18/19/23/24/33
DN 560, Höhe: 780 mm, Breite: 1200 mm.
724 0552 003478 265, 00

Kondensatpumpe PK 10
Schwimmergesteuerte Pumpe mit Schlauchanschluss für 
innen aufgestellte Luft-Wasser-Wärmepumpen, mit 2 l-Tank, 
integriertes Rückschlagventil.
  Max. Förder-

volumen  (l/ h) 
Max. Förder-
höhe  (m) 

1 St

Höhe: 170 mm, Breite: 279 mm, Tiefe: 130 mm.
724 2033 PK 10 500 5 284, 00

Sole/Wasser-Wärmepumpen
WPC…
Energieeffizienzklasse durchschnittliches Klima: Raum-
heizung W35/W55 A++/A++, Warmwasserbereitung A, 
Zapfprofil: XL
Zur Innenaufstellung, 200 l Warmwasserspeicher mit in-
nenliegendem Wärmeübertrager, Wärmepumpen-Manager 
WPM 3i, Wärmemengen- und Stromzählung, Umwälzpum-
pen für die Sole und Heizungsseite, mehrstufige elektrische 
Zusatzheizung für monoenergetischen Betrieb und Anti-
Legionellen-Aufheizung, Elektroanschluss: 3/N/PE 400 Vi, 
inkl. Druckschläuche.
  Wärmeleistung bei B 0/ W 35  (kW) 1 St
Höhe: 1925 mm, Breite: 600 mm, Tiefe: 700 mm.
752 0171 WPC 07 7, 5 10. 806, 00
752 0172 WPC 10 10, 31 11. 591, 00
752 0173 WPC 13 13, 21 12. 573, 00

7242111
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 Wärmepumpen 

WPC…cool
Energieeffizienzklasse durchschnittliches Klima: Raum-
heizung W35/W55 A++/A++, Warmwasserbereitung A, 
Zapfprofil: XL
Zur Innenaufstellung, mit passiver Kühlfunktion, 200 l 
Warmwasserspeicher mit innenliegendem Wärmeübertra-
ger, Wärmepumpen-Manager WPM 3i, Wärmemengen- und 
Stromzählung, Umwälzpumpen für die Sole und Heizungs-
seite, mehrstufige elektrische Zusatzheizung für monoener-
getischen Betrieb und Anti-Legionellen-Aufheizung, Elekt-
roanschluss: 3/N/PE 400 Vi, inkl. Druckschläuche.
  Wärmeleistung bei B 0/ W 35  (kW) 1 St
Höhe: 1925 mm, Breite: 600 mm, Tiefe: 700 mm.
752 0174 WPC 04 COOL 4, 77 10. 774, 00
752 0175 WPC 05 COOL 5, 82 11. 515, 00
752 0176 WPC 07 COOL 7, 5 12. 322, 00
752 0177 WPC 10 COOL 10, 31 13. 108, 00
752 0178 WPC 13 COOL 13, 21 14. 142, 00

WPF…
Energieeffizienzklasse durchschnittliches Klima: Raum-
heizung W35/W55 A++/A++
Zur Innenaufstellung, Wärmepumpen-Manager WPM 3i, 
Wärmemengen- und Stromzählung, Umwälzpumpen und 
Druckausdehnungsgefäße für die Sole und Heizungsseite, 
3-stufige elektrische Zusatzheizung für monoenergetischen 
Betrieb und Anti-Legionellen-Aufheizung, Umschaltventil für 
Warmwasserbereitung, Elektroanschluss: 3/N/PE 400 Vi, 
inkl. Sicherheitseinrichtungen und Druckschläuche.
  Wärmeleistung bei B 0/ W 35  (kW) 1 St
Höhe: 1319 mm, Breite: 598 mm, Tiefe: 658 mm.
752 0157 WPF 04 4, 77 9. 109, 00
752 0158 WPF 05 5, 82 9. 384, 00
752 0159 WPF 07 7, 5 10. 086, 00
752 0160 WPF 10 10, 31 10. 790, 00
752 0161 WPF 13 13, 21 11. 573, 00
752 0162 WPF 16 17, 02 12. 507, 00

WPF…cool
Energieeffizienzklasse durchschnittliches Klima: Raum-
heizung W35/W55 A++/A++
Mit passiver Kühlfunktion zur Innenaufstellung, Wärmepum-
pen-Manager WPM 3i, Wärmemengen- und Stromzählung, 
Umwälzpumpen und Druckausdehnungsgefäße für die Sole 
und Heizungsseite, 3-stufige elektrische Zusatzheizung für 
monoenergetischen Betrieb und Anti-Legionellen-Aufhei-
zung, Umschaltventil für Warmwasserbereitung, Elektroan-
schluss: 3/N/PE 400 Vi, inkl. Sicherheitseinrichtungen und 
Druckschläuche.
  Wärmeleistung bei B 0/ W 35  (kW) 1 St
Höhe: 1319 mm, Breite: 598 mm, Tiefe: 658 mm.
752 0163 WPF 04 COOL 4, 77 9. 926, 00
752 0164 WPF 05 COOL 5, 82 10. 804, 00
752 0165 WPF 07 COOL 7, 5 11. 509, 00
752 0166 WPF 10 COOL 10, 31 12. 208, 00
752 0167 WPF 13 COOL 13, 21 12. 992, 00
752 0168 WPF 16 COOL 17, 02 13. 927, 00

WPF…M
Zur Innenaufstellung für die Kombination als Set, geeignet 
zur Kaskadenschaltung für große Leistungsanforderungen, 
Wärmemengen- und Stromzählung, Anlaufstrombegren-
zung, Sicherheitsgruppe für den Heizkreis, Elektroan-
schluss: 3/N/PE 400 Vi.
  Wärmeleistung 

bei B 0/ W 35  (kW) 
Energieeffizienz-
klasse W 35/ W 55

1 St

Höhe: 960 mm, Breite: 510 mm, Tiefe: 680 mm.
724 1227 WPF 10 M 10, 02 A++/ A+ 8. 472, 00
724 1185 WPF 13 M 12, 98 A++/ A++ 9. 002, 00
724 1524 WPF 16 M 16, 99 A++/ A+ 10. 133, 00

WPF…Set
Set besteht aus 2 Wärmepumpen der Modulbaureihe WPF…M, 
Wärmepumpen-Manager WPM, 2 Umwälzpumpen, Kompakt-
installation, Sicherheitseinrichtungen, Wärmemengen- und 
Stromzählung, Elektroanschluss: 3/N/PE 400 Vi.
  Wärmeleistung 

bei B 0/ W 35  (kW) 
Energieeffizienz-
klasse W 35/ W 55

1 St

Höhe: 960 mm, Breite: 1240 mm, Tiefe: 680 mm.
724 1228 WPF 20 SET 20, 04 A++/ A++ 15. 165, 00
724 1229 WPF 23 SET 23 A++/ A++ 15. 458, 00
724 1230 WPF 26 SET 25, 96 A++/ A++ 15. 641, 00
724 1526 WPF 29 SET 29, 94 A++/ A+ 17. 289, 00
724 1527 WPF 32 SET 33, 98 A++/ A+ 19. 833, 00

WPF…, kaskadierbar
Energieeffizienzklasse durchschnittliches Klima: 
Raumheizung W35/W55 A++/A++
Zur Innen- oder witterungsgeschützten Aussenaufstellung, 
Heizleistung in einer WPF-Kaskade bis 400 kW, 2 Geräte 
stapelbar (Zubehör notwendig), Ein-Verdichter-Konstrukti-
on, Wärmemengen- und Stromzählung, inkl. Sicherheits-
einrichtungen, Elektroanschluss: 3/N/PE 400 Vi.
  Wärmeleistung bei B 0/ W 35  (kW) 1 St
Höhe: 1154 mm, Breite: 1242 mm, Tiefe: 860 mm.
752 0219 WPF 20 21, 5 13. 174, 00
752 0220 WPF 27 29, 69 15. 107, 00

WPF-I...H 400 Premium, kaskadierbar
Energieeffizienzklasse durchschnittliches Klima: 
Raumheizung W35/W55 A++/A++
Zur Innenaufstellung, mit Inverter- und Heißgastechnologie, 
Wärmepumpenregler mit Farb-Touchscreen, SGReady, 
Elektroanschluss: 3/N/PE 400 Vi, inkl. Umwälzpumpe für 
die Sole- und Heizungsseite.
  Wärmeleistung 

bei B 0/ W 35  (kW) 
1 St

Höhe: 1723 mm, Breite: 692 mm, Tiefe: 803 mm.
742 7311 WPE- I 33 H 400 PREMIUM 20, 18 20. 280, 00
742 7312 WPE- I 44 H 400 PREMIUM 26, 71 24. 440, 00

Höhe: 1742 mm, Breite: 900 mm, Tiefe: 848 mm.
742 7313 WPE- I 59 H 400 PREMIUM 35, 6 26. 936, 00
742 7314 WPE- I 87 H 400 PREMIUM 52 36. 608, 00

WPF 27 HT
Energieeffizienzklasse durchschnittliches Klima: 
Raumheizung W35/W55 A++/A++
Hochtemperatur-Wärmepumpe, bis 75°C Heizungsvorlauf-
temperatur, zur Innen- oder witterungsgeschützten Aussen-
aufstellung, zur Warmwasserbereitung in einer WPF-Kaskade, 
2 Geräte stapelbar (Zubehör notwendig), Ein-Verdichter-
Konstruktion, Wärmemengen- und Stromzählung, inkl. Sicher-
heitseinrichtungen, Elektroanschluss: 3/N/PE 400 Vi.
  Wärmeleistung bei B 0/ W 35  (kW) 1 St
Höhe: 1154 mm, Breite: 1242 mm, Tiefe: 860 mm.
752 0225 WPF 27 HT 27, 41 18. 118, 00

Zubehör für Sole/Wasser-
Wärmepumpen
Soleverteiler WPSV
Vor- und Rücklaufverteiler aus Kunststoff, Anschlüsse R 
1½, jeder Solekreis ist beidseitig absperrbar durch Kugel-
hähne mit Klemmfittings, inkl. Wandhalterung und Entlüfter.
  Nenndurchmesser DN 1 St
Für 4 Solekreise
752 0089 WPSV 25- 4 DN 20 816, 00
752 0087 WPSV 32- 4 DN 25 950, 00
752 0085 WPSV 40- 4 DN 32 1. 004, 00

Für 6 Solekreise
752 0088 WPSV 25- 6 DN 20 1. 083, 00
752 0086 WPSV 32- 6 DN 25 1. 217, 00
752 0084 WPSV 40- 6 DN 32 1. 293, 00
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 Wärmepumpen 

Solebausatz WBSP
Kompaktbaugruppe mit Wandhalterung für die Wärmequel-
lenanlage (Sole), inkl. Umwälzpumpe Energieeffizienz-
klasse: A, Absperrhähne, 25 l Ausdehnungsgefäß, Mano-
meter, Sicherheitsventil, Füll- und Entleerungshahn sowie 
Kältedämmschale.
  1 St
Mit Umwälzpumpe Stratos PARA 30/1-8 E
724 1809 WPSB 308 E 1. 227, 00

Mit Umwälzpumpe Stratos PARA 30/1-12 E
752 0153 WPSB 312 E 1. 260, 00

Mit Umwälzpumpe Stratos 40/1-8 E
752 0154 WPSB 408 E 1. 882, 00

Soleumwälzpumpe UPF
Energieeffizienzklasse: A
Hocheffizienz-Pumpe, geeignet für Sole-Wasserwärme-
pumpen, elektronisch geregelt, Einbaulänge: 180 mm, inkl. 
Wärmedämmung.
  Max. Durchfluss  (m³/ h) 1 St
Anschluss G 2
Mit Anschlusskabel 1500 mm und Rückschlagventil.
752 0080 UPF 30/ 1- 8 E 8 654, 00

Anschluss DN
724 1905 UPF 40/ 1- 8 E 15 1. 743, 00
724 1906 UPF 50/ 1- 12 E 29 2. 216, 00

Wärmeträger Flüssigkeit Konzentrat MEG
Für Sole-Wasser-Wärmepumpen und Hydrima-Klimaanla-
gen als Frost- und Korrosionsschutz, chemische Charak-
terisierung: Ethylenglykol.
  Inhalt  (l) 1 St
724 0799 MEG 30 253, 00

Wasser/Wasser-Wärmepumpen
WPW-I...H 400 Premium
Energieeffizienzklasse durchschnittliches Klima: 
Raumheizung W35/W55 A++/A++
Zur Innenaufstellung mit Rohrbündelwärmetauscher zur 
direkten Nutzung des Grundwassers, Warmwasserkomfort 
durch hohe Vorlauftemperatur von bis zu 68°C, integrierte 
Wärmemengen- und Stromzählung über Kältekreisdaten, 
Elektroanschluss: 3/N/PE 400 Vi, inkl. Not-/Zusatzheizung 
für monoenergetischen Betrieb und Anti-Legionellen-Auf-
heizung, Umschaltventil und Umwälzpumpe.
  Wärmeleistung bei 

W 10/ W 35  (kW) 
1 St

Höhe: 1224 mm, Breite: 600 mm, Tiefe: 678 mm.
742 8285 WPW- I 07 H 400 PREMIUM 6, 7 9. 672, 00
742 8286 WPW- I 10 H 400 PREMIUM 10 10. 504, 00
742 8287 WPW- I 12 H 400 PREMIUM 12, 3 11. 336, 00
742 8288 WPW- I 17 H 400 PREMIUM 16, 6 12. 064, 00
742 8289 WPW- I 22 H 400 PREMIUM 22, 1 13. 312, 00

Warmwasser-Wärmepumpen
WWK…electronic
Kompaktgerät mit Luft/Wasser-Wärmepumpenaggregat, 
mit elektronischer Regelung mit LC-Display, Anbindung 
externer Signalgeber mit eigenem WW-Sollwert möglich 
(z.B. Photovoltaik-Anlage), Warmwassertemperatur bei 
Wärmepumpen-Betrieb bis 65°C, elektrische Not-Zusatz-
heizung 1,5 kW, Elektroanschluss: 1/N/PE 230 Vi 50 Hz, 
Farbe: Weiß, Durchmesser: 690 mm.
  Nenninhalt  

(l) 
Höhe  
(mm) 

1 St

WWK 220 electronic
Energieeffizienzklasse durchschnittliches Klima: Warm-
wasserbereitung A, Zapfprofil: L
Umluftbetrieb, Wärmeinhaltsregelung über Integralsensor.
752 0102 WWK 220 ELECTRONIC 220 1545 2. 392, 00

WWK 300 electronic
Energieeffizienzklasse durchschnittliches Klima: Warm-
wasserbereitung A, Zapfprofil: XL
Umluftbetrieb, Wärmeinhaltsregelung über Integralsensor.
752 0103 WWK 300 ELECTRONIC 300 1913 2. 387, 00

WWK 300 electronic SOL
Energieeffizienzklasse durchschnittliches Klima: Warm-
wasserbereitung A, Zapfprofil: XL
Umluftbetrieb, Wärmeinhaltsregelung über Integralsensor, 
Wärmeübertrager: 1,3 m².
724 2541 WWK 300 ELECTRONICSOL 292 1913 2. 486, 00

WWK 221 electronic
Energieeffizienzklasse durchschnittliches Klima: Warm-
wasserbereitung A, Zapfprofil: L
Umluft- oder Luftkanal-/Außenluftbetrieb.
724 2533 WWK 221 ELECTRONIC 220 1545 3. 069, 00

WWK 301 electronic
Energieeffizienzklasse durchschnittliches Klima: Warm-
wasserbereitung A, Zapfprofil: XL
Umluft- oder Luftkanal-/Außenluftbetrieb.
724 2534 WWK 301 ELECTRONIC 300 1913 3. 184, 00

WWK 301 electronic SOL
Energieeffizienzklasse durchschnittliches Klima: Warm-
wasserbereitung A, Zapfprofil: XL
Umluft- oder Luftkanal-/Außenluftbetrieb, Wärmeübertrager: 
1,3 m².
724 2542 WWK 301 ELECTRONICSOL 292 1913 3. 301, 00

Wärmepumpen-Regelgeräte
Wärmepumpenmanager WPM
Regelung von einem direkten und 2 gemischten Heizkrei-
sen, Management einer 2-stufigen Wärmepumpenkaskade, 
integrierte FES2-Systembedienung und Wärmemengener-
fassung, PWM-Umwälzpumpenmanagement, Grundmodul 
WPM kann durch die Module WPE und die Fernbedienung 
FET erweitert werden, 230 V-Störkontakt, Internetschnitt-
stelle sowie Smart Home Schnittstellen optional erhältlich.
  1 St
AP-Montage
Höhe: 400 mm, Breite: 310 mm, Tiefe: 100 mm.
724 2782 WPM 1. 222, 00

Wärmepumpenmanager WPE
Erweiterungsmodul für WPM, Regelung von weiteren 4 
Wärmepumpen sowie 2 weiteren gemischten Heizkreisen.
  1 St
AP-Montage
Höhe: 400 mm, Breite: 310 mm, Tiefe: 100 mm.
724 2781 WPE 822, 00

Digitale Fernbedienung FET
Ermöglicht die komfortable Bedienung einer Heizzone, 
misst die relative Feuchte und die Raumtemperatur, Zube-
hör zum WPMsystem.
  1 St
Höhe: 96 mm, Breite: 145 mm, Tiefe: 31 mm.
724 2780 FET 281, 00

Analoge Fernbedienung FE 7
Mit Raumtemperaturfühler, übernimmt die Einstellung der 
Raumsollwerttemperaturen, steuert Betriebsarten Tagbe-
trieb, Absenkbetrieb und Programmbetrieb, mit dem WPM, 
WPM 3, WPM II, WPM 2.1 und WPMi für beide Heizkreise 
einsetzbar.
  1 St
Höhe: 80 mm, Breite: 80 mm, Tiefe: 30 mm.
724 1257 FE 7 103, 00
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Warmwasser-Speicher

Warmwasser-Speicher
Trinkwarmwasser-Standspeicher 
SBBE…WP
Geschlossen (druckfest), für Wärmepumpenbetrieb, direktum-
schäumter emaillierter Stahlbehälter, 2 Kunststoff-Verkleidungs-
teile, tiefenverstellbare Frontblende, Schutzanode, innenlie-
gender Wärmeübertrager, Temperaturfühler und Integralfühler, 
Revisionsflansch: 210 mm, Bedienteil mit Display.
  Nenninhalt  (l) Wärmetauscher-

fläche oben  (m²) 
1 St

SBBE 301 WP
Energieeffiziensklasse: A
Höhe: 1737 mm, Breite: 787 mm, Tiefe: 852 mm.
724 2577 SBBE 301 WP 301 3, 2 2. 351, 00

SBBE 302 WP
Energieeffiziensklasse: A
Höhe: 1737 mm, Breite: 787 mm, Tiefe: 852 mm.
724 2578 SBBE 302 WP 290 4, 8 2. 669, 00

Trinkwarmwasser-Standspeicher 
SBBE…WP SOL
Geschlossen (druckfest), für Wärmepumpenbetrieb, direktum-
schäumter emaillierter Stahlbehälter, 2 Kunststoff-Verklei-
dungsteile, tiefenverstellbare Frontblende, Schutzanode, 2 
innenliegende Wärmeübertrager, Temperaturfühler und Inte-
gralfühler, Revisionsflansch: 210 mm, Bedienteil mit Display.
  Nenninhalt  (l) Wärmetauscher-

fläche oben  (m²) 
1 St

SBBE 401 WP SOL
Energieeffiziensklasse: A
Fläche Wärmeübertrager unten: 1,4 m², Höhe: 1972 mm, 
Breite: 787 mm, Tiefe: 852 mm.
724 2579 SBBE 401 WPSOL 395 4 3. 057, 00

SBBE 501 WP SOL
Energieeffiziensklasse: B
Fläche Wärmeübertrager unten: 1,4 m², Höhe: 1972 mm, 
Breite: 787 mm, Tiefe: 852 mm.
724 2580 SBBE 501 WPSOL 495 5 3. 348, 00

Trinkwarmwasser-Standspeicher 
SBB…WP
Geschlossen (druckfest), für Wärmepumpenbetrieb, direkt-
umschäumter emaillierter Stahlbehälter, Kunststoff-Außen-
hülle, Schutzanode, innenliegender Wärmeübertrager, 
Temperaturfühler und Einsteck-Zeigerthermometer, Revi-
sionsflansch: 210 mm, Einbau von Wärmeübertrager, 
Elektro-Heizflansch oder - Einschraubheizkörper möglich.
  Nenninhalt  (l) Wärmetauscher-

fläche oben  (m²) 
1 St

SBB 301 WP
Energieeffiziensklasse: C
Höhe: 1710 mm, Durchmesser: 700 mm.
724 1841 SBB 301 WP 301 3, 2 2. 103, 00

SBB 302 WP
Energieeffiziensklasse: C
Höhe: 1710 mm, Durchmesser: 700 mm.
724 1840 SBB 302 WP 290 4, 8 2. 406, 00

Trinkwarmwasser-Standspeicher 
SBB…WP Trend
Geschlossen (druckfest), für Wärmepumpen, direktumschäum-
ter emaillierter Stahlbehälter, mit Kunststoffmantel, Schutzano-
de, mit tiefliegendem Wärmeübertrager, Temperatur-Fühler, 
Einsteck-Zeigerthermometer, Revisionsflansch, Gewindestutzen 
G 1½ zur Aufnahme eines Elektro-Heizflansch FCR.
  Nenninhalt  (l) Wärmetauscher-

fläche oben  (m²) 
1 St

SBB 300 WP Trend
Energieeffiziensklasse: C
Höhe: 1652 mm, Durchmesser: 650 mm.
724 2481 SBB 300 WPTREND 287 3, 2 1. 501, 00

SBB 400 WP Trend
Energieeffiziensklasse: D
Höhe: 1565 mm, Durchmesser: 750 mm.
724 2482 SBB 400 WPTREND 390 5, 1 1. 932, 00

SBB 500 WP Trend
Energieeffiziensklasse: D
Höhe: 1870 mm, Durchmesser: 750 mm.
724 2483 SBB 500 WPTREND 481 6, 1 2. 246, 00

Integral-Speicher HSBC 200
Für Wärmepumpenbetrieb zur Trinkwassererwärmung und 
gleichzeitigen Einbindung in Heizungsanlagen für den hyd-
raulischen Anschluss und zur Förderung und Entkopplung der 
Volumenströme von Wärmepumpe und Heizkreis, Trinkwarm-
wasserspeicher (direktumschäumter emaillierter Stahlbehäl-
ter): 168 l, mit innenliegendem Wärmeübertrager: 3,3 m², 
Pufferspeicher (direktumschäumter Stahlbehälter): 100 l, 
Speicherladepumpe, Heizkreispumpe, 3-2 Wege Umschalt-
ventil, Sicherheitsventil, Wärmepumpen-Manager WPM 3, 
elektrische Not- und Zusatzheizung: 8,8 kW/400 Vi, Nenn-
spannung Steuerung: 230 Vi, für WPL 10 AC(S), WPL 13 E, 
WPL 15/20/25 AC(S) und WPL 08-22 Trend.
  1 St
Energieeffizienzklasse: C
Höhe: 1896 mm, Breite: 680 mm, Tiefe: 800 mm.
724 2540 HSBC 200 4. 575, 00

Integral-Speicher HSBC 200 L
Für Wärmepumpenbetrieb zur Trinkwassererwärmung und 
gleichzeitigen Einbindung in Heizungsanlagen für den hyd-
raulischen Anschluss und zur Förderung und Entkopplung der 
Volumenströme von Wärmepumpe und Heizkreis, Trinkwarm-
wasserspeicher (direktumschäumter emaillierter Stahlbehäl-
ter): 180 l, mit innenliegendem Wärmeübertrager: 1,6 m², 
Pufferspeicher (direktumschäumter Stahlbehälter): 100 l, 
Heizkreispumpe, Speicher trennbar übereinander angeordnet, 
mit Heizkreispumpe, mit Speicherverkleidung aus Kunststoff-
mantel und abnehmbarer Vorderfront aus Blech, Nennspan-
nung Steuerung: 230 Vi, für WPL 09/17 ICS/IKCS classic.
  1 St
Energieeffizienzklasse: C
Höhe: 1896 mm, Breite: 680 mm, Tiefe: 800 mm.
724 2953 HSBC 200 L 3. 583, 00

Integral-Speicher HSBC 300 cool
Für Wärmepumpenbetrieb zur Trinkwassererwärmung und 
gleichzeitigen Einbindung in Heizungsanlagen für den hydrau-
lischen Anschluss und zur Förderung und Entkopplung der 
Volumenströme von Wärmepumpe und Heizkreis, Trinkwarm-
wasserspeicher (direktumschäumter emaillierter Stahlbehälter): 
270 l, mit innenliegendem Wärmeübertrager: 3,3 m², Puffer-
speicher, (direktumschäumter Stahlbehälter): 100 l, Speicher-
ladepumpe, Heizkreispumpe, 3-2 Wege Umschaltventil, geeig-
net für WPL 10 AC(S), WPL 15/20/25 AC(S) und WPL 19/24 I.
  1 St
Energieeffizienzklasse: B
Höhe: 1918 mm, Breite: 680 mm, Tiefe: 910 mm.
729 3801 HSBC 300 COOL 4. 244, 00

Integral-Speicher HSBC 300 L cool
Für Wärmepumpenbetrieb zur Trinkwassererwärmung und 
gleichzeitigen Einbindung in Heizungsanlagen für den hydrau-
lischen Anschluss und zur Förderung und Entkopplung der 
Volumenströme von Wärmepumpe und Heizkreis. Für den 
Einsatz im Einfamilienhaus zum Heizen und Kühlen. Trink-
warmwasserspeicher (direktumschäumter emaillierter Stahl-
behälter): 270 l, mit innenliegendem Wärmeübertrager: 3,3 m², 
Pufferspeicher (direktumschäumter Stahlbehälter): 100 l, 
Speicher sind trennbar übereinander angeordnet, mit Heiz-
kreispumpe, 3-2 Wege Umschaltventil, geeignet für WPL 09/17 
ICS/IKCS classic, WPL 19/24 IK, WPF 04/05/07/10 (cool).
  1 St
Energieeffizienzklasse: B
Höhe: 1918 mm, Breite: 680 mm, Tiefe: 910 mm.
729 3839 HSBC 300 LCOOL 4. 024, 00
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Warmwasser-Speicher und Zubehör

Pumpengruppe für Integral-Speicher
Pumpenbaugruppe Mischerkreis für Integralspeicher 300 
als Set zur Erweiterung mit einem gemischten Heizkreis, 
Baugruppe besteht aus gedämmter Anschlussverrohrung, 
der Heizkreis-Umwälzpumpe und dem 3-Wege-Mischer mit 
Stellmotor, ist für den Einsatz innerhalb des Integralspei-
chers an den vorbereiteten Anschlüssen vorgesehen.
  1 St
729 3838 HSBC 3- HKM 581, 00

Speicher- und Hydraulikmodul HSBB 200
Für Wärmepumpenbetrieb im Set mit einer Heizungs-Wärme-
pumpe WPL zur Trinkwassererwärmung und gleichzeitigen 
Einbindung in Heizungsanlagen für den hydraulischen An-
schluss und zur Förderung des Volumenstromes Wärmepum-
pe/Heizkreis, Trinkwarmwasserspeicher (direktumschäumter 
emaillierter Stahlbehälter): 181 l, mit innenliegendem Wärme-
übertrager: 1,6 m², Heizungsausdehnungsgefäß: 12 l, Um-
wälzpumpe, 3-2 Wege Umschaltventil, Sicherheitsventil, 
Wärmepumpen-Manager WPM, elektrische Not- und Zusatz-
heizung: 8,8 kW/400 Vi, Nennspannung Steuerung: 230 Vi, 
für WPL 15/20/25 und WPL 07/09/13/17 ACS classic.
  1 St
Energieeffizienzklasse: B
Höhe: 1328 mm, Breite: 694 mm, Tiefe: 875 mm.
742 8324 HSBB 200 3. 515, 00

Trinkwarmwasser-Standspeicher 
SBB…1
Für die Kombination mit der Ladestation WTS 30 E oder 
WTS 40 E als Zubehör zur Warmwassererwärmung im Wär-
mepumpenbetrieb, geschlossen (druckfest), Stahl emailliert, 
Schutzanode, mit Blindflanschen, wahlweise Bestückung mit 
Elektro-Heizflansch FCR 28, ohne Wärmedämmung.
  Nenninhalt  (l) 1 St
SBB 751
Höhe: 1777 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung (Zu-
behör): 1010 mm.
724 2036 SBB 751 763 2. 647, 00

SBB 1001
Höhe: 2277 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung (Zu-
behör): 1010 mm.
724 2037 SBB 1001 1004 3. 020, 00

Trinkwarmwasser-Standspeicher SBB 
200 classic
Trinkwarmwasserspeicher für Wärmepumpenbetrieb, für 
Einsatz in kleinen Einfamilienhäusern, direktumschäumter 
emaillierter Stahlbehälter, schmale Bauform lässt sich leicht 
in bestehende Räume integrieren, innenliegender Wärme-
übertrager für Wärmepumpenschluss, Temperaturfühler 
zum Anschluss an die Wärmepumpen-Regelung, inkl. 
Einsteck-Zeigerthermometer.
  Nenninhalt  (l) 1 St
Energieeffizienzklasse: C
Höhe: 1596 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 549 mm.
729 3815 SBB 200 CLASSIC 183 1. 210, 00

Trinkwarmwasser-Standspeicher 
SBB…WP SOL
Für Wärmepumpenbetrieb, zur Warmwasserbereitung mit 
hoher Wärmepumpenleistung, geschlossen (druckfest), 
Stahl emailliert, Schutzanode, mit 2 innenliegenden email-
lierten Doppelrohr-Wärmeübertragern, Fühlerschutzrohre, 
Thermometer, Blindflansch, wahlweise Bestückung mit 
Elektro-Heizflansch FCR 28, ohne Wärmedämmung.
  Nenninhalt  

(l) 
Wärmetauscher-
fläche oben  (m²) 

1 St

SBB 600 WP SOL
Fläche Wärmeübertrager unten: 2,0 m², Höhe: 1775 mm, 
Durchmesser mit Wärmedämmung (Zubehör): 970 mm, 
mit Gewindestutzen G 1½ für den Einsatz des Elektro-
Einschraubheizkörpers BGC.
724 2828 SBB 600 WPSOL 565 5, 7 3. 938, 00

SBB 800 WP SOL
Fläche Wärmeübertrager unten: 2,6 m², Höhe: 1943 mm, 
Durchmesser mit Wärmedämmung (Zubehör): 1010 mm.
724 2829 SBB 800 WPSOL 741 6, 2 4. 379, 00

SBB 1000 WP SOL
Fläche Wärmeübertrager unten: 3,6 m², Höhe: 2153 mm, 
Durchmesser mit Wärmedämmung (Zubehör): 1010 mm.
724 2830 SBB 1000 WPSOL 836 6, 2 4. 777, 00

Durchlaufspeicher SBS…W
Für die Warmwasserbereitung und zur hydraulischen Ent-
kopplung der Volumenströme von Wärmepumpe und Heiz-
kreis, Systemtrennspeicher zur Verlängerung der Wärme-
pumpenlaufzeit und zur teilweisen Überbrückung tariflicher 
Abschaltzeiten, optionale Bestückung der Anschlussstutzen 
durch einen weiteren Wärmeerzeuger und Einschraubheiz-
körper (BGC), inkl. 3 Thermometer.
  Wasserinhalt  (l) 1 St
SBS 601 W
Höhe: 1665 mm, Durchmesser: 750 mm.
724 2176 SBS 601 W 613 2. 898, 00

SBS 801 W
Höhe: 1830 mm, Durchmesser: 790 mm.
724 2175 SBS 801 W 759 3. 235, 00

SBS 1001 W
Höhe: 2240 mm, Durchmesser: 790 mm.
724 2174 SBS 1001 W 941 3. 713, 00

SBS 1501 W
Höhe: 2155 mm, Durchmesser: 1000 mm.
724 2173 SBS 1501 W 1430 4. 401, 00

Zubehör für  
Warmwasserbereitung
Wärmedämmung WDH…
EPTS Hartschaum-Wärmedämmung mit Isolierdeckel und 
Bodenrondelle, Befestigung der Wärmedämmung durch 
Schnellverschluss-Hakenleiste, Stärke: 110 mm, Kunststoff-
außenmantel-Farbe: Weiß, Deckel-Farbe: Basaltgrau.
  Höhe  (mm) 1 St
WDH…SBB
Für Warmwasser-Standspeicher SBB…WP SOL.
724 2831 WDH 600 SBB 1803 694, 00
724 2832 WDH 800 SBB 2065 724, 00
724 2833 WDH 1000 SBB 2275 805, 00

Bronze-Umwälzpumpe UP 25-60 B
Trinkwassergeeignete Pumpe für die Beladung eines exter-
nen Trinkwasserspeichers, Einbaulänge (Stichmaß): 180 mm.
  Anschlussmaß 1 St
724 0715 UPS 25- 60 B 1 1/ 2 Zoll 360, 00

Heizungsumwälzpumpen UP…E
Energieeffizienzklasse: A 
Energieeffiziente Pumpe zum Fördern des Wärmeträger-
mediums, elektronisch geregelt, mit Wärmedämmung.
  Max. Durchfluss  

(m³/ h) 
Einbaulänge  
(Stichmaß)   (mm) 

1 St

Anschluss: DN
724 1914 UP 40/ 1- 8 E 15 220 1. 561, 00
724 1915 UP 50/ 1- 12 E 29 220 2. 036, 00

7242175

7242832
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 Wärmepumpen und Zubehör  

Heizungsumwälzpumpen UP…PCV
Energieeffizienzklasse: A
Energieeffiziente Heizungsumwälzpumpe, elektronisch 
geregelt, mit Wärmedämmung, einsetzbar für alle Heizungs- 
und Klimaanwendungen (0°C bis 95°C), Einbaulänge (Stich-
maß): 180 mm, mit 1500 mm Anschlusskabel.
  Max. Durchfluss  

(m³/ h) 
Anschlussmaß 1 St

Ansteuerung wahlweise über ein PWM Signal oder Differenz-
druck, Leistungsaufnahme: 10-60 W, Förderhöhe: 8,4 m.
742 8312 UP 25/ 7. 5 PCV 4 1 1/ 2 Zoll 313, 00

Ansteuerung wahlweise über ein PWM Signal oder Diffe-
renzdruck, Leistungsaufnahme: 8-130 W, Förderhöhe: 8 m.
724 2837 UP 25/ 1- 8 PCV 8 1 1/ 2 Zoll 606, 00
724 2838 UP 30/ 1- 8 PCV 8 2 Zoll 606, 00

Kompaktinstallation für Pufferspeicher
  1 St
WPKI-V
Für den hydraulischen Anschluss der WPF an den Puffer-
speicher SBP 100, inkl. Anschlussmöglichkeit für den 
Warmwasser-Rücklauf.
724 1029 WPKI- V 290, 00

WPKI 5
Für den wasserseitigen Anschluss der Heizungs-Wärme-
pumpe WPL 10-33 und WPF 10-16 M an die Pufferspei-
cher SBP 200/400/700/700 SOL, inkl. Sicherheits-, Rück-
schlag- und Absperventil, Thermo-Mannometer und 
Pumpenverschraubung, Anschlussmöglichkeit für Ausdeh-
nungsgefäß, Bausatz für Warmwasserbereitung BBI 5, für 
Heizungswärmepumpen ohne integrierter Umwälzpumpe 
geeignet.
724 2694 WPKI 5 498, 00

WPKI 6
Für den wasserseitigen Anschluss der Heizungs-Wärme-
pumpe WPF, WPF E/cool an die Pufferspeicher SBP 
200/400/700/700 SOL, inkl. Sicherheits-, Rückschlag- und 
Absperventil, Thermo-Mannometer und Pumpenver-
schraubung, Anschlussmöglichkeit für Ausdehnungsgefäß, 
Bausatz für Warmwasserbereitung BBI 5, für Heizungs-
wärmepumpen ohne integrierter Umwälzpumpe geeignet.
724 2693 WPKI 6 284, 00

BBI 5
Inkl. aller erforderlichen Bauteile für den hydraulischen 
Anschlusses der Wärmepumpe an einen Warmwasser-
speicher SBB.
724 2695 BBI 5 235, 00

Druckschlauch SD
Für Vor- und Rücklaufleitungen, Betriebsdruck: 0,25 MPa, 
mit Schraubanschlüssen.
  Nennweite  (mm) Länge  (mm) 1 St
SD…1
Enden gerade/winkelig, mit 19 mm Wärmedämmung, An-
schluss heizungs- und quellenseitig: G 1¼.
724 1168 SD 32- 1 32 1000 115, 00

Schlauchverschraubung
Zum Kürzen von Druckschläuchen mit Schraubanschlüssen, 
Anschluss heizungs- und quellenseitig: G 1¼ A, VPE: 2 St.
  1 St
Für Druckschlauchgröße DN: 32
724 0658 SV- DN 32 97, 00

Heizungshydraulik, Zubehör
Wand-Pufferspeicher SBP 100
Für Wärmepumpen, geschlossen (druckfest), aus Stahl-
blech, mit PU-Direktumschäumung, mit Flansch für den 
Einbau einer elektrischen Zusatzheizung (SBP-HF), inkl. 
Montagekonsole.
  Wasserinhalt  (l) 1 St
Energieeffizienzklasse: C
Höhe: 955 mm, Breite: 510 mm, Tiefe: 510 mm.
724 1344 SBP 100 100 783, 00

Stand-Pufferspeicher SBP 100 classic
Für die Heinzungseinbindung, für kleine Wärmepumpen-
anlagen im Einfamilienhaus, Wärmepumpen und Heizkreis 
lassen sich links- und rechtsseitig anordnen, kann auch zur 
Kühlung eingesetzt werden.
  Wasserinhalt  (l) 1 St
Energieeffizienzklasse: C
Höhe: 877 mm, Durchmesser: 510 mm.
724 2880 SBP 100 CLASSIC 100 628, 00

Stand-Pufferspeicher SBP…E
Zur Systemtrennung, zur Verlängerung der Wärmepumpen-
Laufzeiten und teilweise zur Überbrückung tariflicher Abschalt-
zeiten, zur hydraulischen Entkopplung der Volumenströme 
von Wärmepumpen- und Heizkreis, PU-Direktumschäumung, 
mit Kunststoffmantel, Einsatz von Einschraubheizkörper BGC 
möglich.
  Wasserinhalt  (l) 1 St
SBP 200 E
Energieeffiziensklasse: C
Höhe: 1535 mm, Durchmesser: 630 mm.
724 1278 SBP 200 E 200 890, 00

SBP 400 E
Energieeffiziensklasse: C
Höhe: 1710 mm, Durchmesser: 750 mm.
724 1532 SBP 400 E 400 1. 078, 00

SBP 700 E
Höhe: 1890 mm, Durchmesser: 910 mm.
724 1279 SBP 700 E 700 1. 752, 00

Pufferspeicher SBP 1…00 E
Zur Systemtrennung, zur Verlängerung der Wärmepumpen-
Laufzeit und zur teilweisen Überbrückung tariflicher Abschaltzei-
ten, zur hydraulischen Entkopplung der Volumenströme von 
Wärmepumpen- und Heizkreis, Flanschanschlüsse DN 80 und 
6 Einschraubstutzen, Einsatz z.B. in Verbindung mit Großwär-
mepumpen ab WPF 40 und WPL 34-57, ohne Wärmedämmung.
  Wasserinhalt  (l) 1 St
SBP 1000 E
Höhe: 2300 mm, Durchmesser: 790 mm.
724 1943 SBP 1000 E 1000 1. 693, 00

SBP 1500 E
Höhe: 2220 mm, Durchmesser: 1000 mm.
724 1944 SBP 1500 E 1500 1. 928, 00

Stand-Pufferspeicher SBP 1…00 E 
cool
Einsatz für Heiz- und Kühlbetrieb, zur Systemtrennung, zur 
Verlängerung der Wärmepumpen-Laufzeiten und teilweise zur 
Überbrückung tariflicher Abschaltzeiten, zur hydraulischen 
Entkopplung der Volumenströme von Wärmepumpen und 
Heizkreis/Kühlkreis, Flanschanschlüsse DN 80 und 6 Ein-
schraubstutzen, diffusionsdicht vorisoliert, Einsatz z.B. in Ver-
bindung mit Großwärmepumpen ab WPF 40 und WPL 34-57.
  Wasserinhalt  (l) 1 St
SBP 1000 E cool
Höhe: 2300 mm, Durchmesser: 822 mm.
724 1965 SBP 1000 ECOOL 1000 2. 880, 00

SBP 1500 E cool
Höhe: 2220 mm, Durchmesser: 1032 mm.
724 1966 SBP 1500 ECOOL 1500 3. 301, 00
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Warmwassergeräte

Wohnungsstation
Gundstation WS
Wohnungsstation zur Trinkwarmwasserbereitung, mit inte-
griertem ungemischten Heizkreis, TFS-Regelung, CU-
Plattenwärmeübertrager, Kugelhähnen, Schmutzfänger, 
Passstücken, Fühlertasche, Wasserschlagsdämpfer und 
Trinkwasser-Mengenregler.
  Leistung  (kW) Volumenstrom 

Primär  (m³/ h) 
1 St

724 2621 WS- 1 29 1, 27 1. 342, 00
724 2622 WS- 2 34 1, 4 1. 382, 00
724 2623 WS- 3 39 1, 5 1. 404, 00
724 2624 WS- 4 49 1, 8 1. 662, 00

Kochendwassergerät
VEK 5
Für kochendes Wasser bis zu 5 Liter (Küche, Keller, etc.), 
Temperatureinstellung: 30°C bis 100°C, mit Intervall-Fort-
kochautomatik, mit Temperaturbegrenzer, Anschlussleitung 
mit Schutzkontakt-Stecker, Spannung: 230 Vi 50 Hz, Schutz-
art: IP23, Höhe: 345 mm, Breite: 265 mm, Tiefe: 165 mm.
  Anschlussleistung 

von/ bis  (kW) 
Nenninhalt  
(l) 

1 St

Farbe: Weiß/Hellgrau
Mit Summton nach Erreichen der Wunschtemperatur.
716 0689 VEK 5 L/ WS- HG 2, 4 5 223, 00

Farbe: Weiß
Mit Summton nach Erreichen der Wunschtemperatur.
716 0693 VEK 5 L/ WS 2, 4 5 223, 00

Farbe: Braun/Beige
716 0695 VEK 5 S/ BR 2 5 186, 00

Kleinspeicher
VEN 5/7-5…plus
Energieeffiziensklasse: A, Zapfprofil: XXS
Offen (drucklos), mit Polypropylen-Wasserbehälter, stufen-
lose Temperatureinstellung von 7°C bis 85°C, mit Frost-
schutzstellung und ECO-Stellung, Verbrühschutz, Sicher-
heitstemperaturbegrenzer, Mischwassermenge +40°C: 9,5 l, 
geringer Bereitschaftsenergieverbrauch, Anschlussleitung 
mit Schutzkontakt-Stecker, Spannung: 230 Vi 50 Hz, UV-
lichtbeständige Gerätehaube, Schutzart: IP24, Höhe: 400 mm, 
Breite: 240 mm, Tiefe: 232 mm.
  Anschlussleistung  

(kW) 
Nenninhalt  
(l) 

1 St

Untertischgerät
121 0358 VEN 5/ 7 U 2 5 102, 00

Untertischgerät
Mit Zweigriff-Armatur VNU 2 302595.
121 0359 VEN 5/ 7 U 2 5 159, 00

Untertischgerät
Mit Zweigriff-Temperierarmatur VNU 2 302596.
121 0360 VEN 5/ 7 U 2 5 159, 00

Übertischgerät
121 0357 VEN 5/ 7 O 2 5 130, 00

VEN 5/7-7…exclusive
Energieeffizienzklasse: A, Zapfprofil: XXS
Offen (drucklos), DropSafe, ThermoSafe, mit Polypropylen-
Wasserbehälter, stufenlose Temperatureinstellung von 7°C 
bis 85°C, mit Frostschutzstellung und ECO-Stellung, Verbrüh-
schutz, Sicherheitstemperaturbegrenzer, Mischwassermenge 
+40°C: 9,5 l, geringer Bereitschaftsenergieverbrauch, An-
schlussleitung mit Schutzkontakt-Stecker, Spannung: 230 Vi 
50 Hz, UV-lichtbeständige Gerätehaube, Schutzart: IP24, 
Höhe: 400 mm, Breite: 240 mm, Tiefe: 232 mm.
  Anschlussleistung  

(kW) 
Nenninhalt  
(l) 

1 St

Untertischgerät
121 0356 VEN 5/ 7 U 2 5 157, 00

VEN 10/7-5…plus
Energieeffizienzklasse: A, Zapfprofil: XXS
Offen (drucklos), mit Polypropylen-Wasserbehälter, stufen-
lose Temperatureinstellung von 7°C bis 85°C, Frostschutz-
funktion, Energiesparstellung bei 60°, Verbrühschutz, Si-
cherheitstemperaturbegrenzer, Anschlussleitung mit 
Schutzkontakt-Stecker und Befestigungshalter, Spannung: 
230 Vi 50 Hz, UV-lichtbeständige Gerätehaube, Schutzart: 
IP24, Höhe: 482 mm, Breite: 290 mm, Tiefe: 284 mm.
  Anschlussleistung  

(kW) 
Nenninhalt  
(l) 

1 St

Untertischgerät
121 0362 VEN 10/ 7 U 2 10 286, 00

Übertischgerät
121 0361 VEN 10/ 7 O 2 10 291, 00

VEH 10/7-5…plus
Energieeffizienzklasse: A, Zapfprofil: XXS
Geschlossen (druckfest), emaillierter Stahlbehälter mit 
Magnesium-Schutzanode, stufenlose Temperatureinstel-
lung von 7°C bis 85°C, Frostschutzfunktion, Energiespar-
stellung bei 60°, Verbrühschutz, Sicherheitstemperaturbe-
grenzer, Anschlussleitung mit Stecker und Befestigungshalter, 
Spannung: 230 Vi 50 Hz, UV-lichtbeständige Gerätehaube, 
Schutzart: IP24, Höhe: 482 mm, Breite: 290 mm, Tiefe: 284 mm.
  Anschlussleistung  

(kW) 
Nenninhalt  
(l) 

1 St

Untertischgerät
121 0363 VEH 10/ 7 U 2 10 463, 00

Wandspeicher
eloSTOR VEH pro
Wandspeicher für geschlossene Anwendung, Universal-
heizflansch für den Einkreis-, Zweikreis- und Boilerbetrieb, 
Wasserbehälter aus emailierten Stahl, Magnesium-Schutz-
anode, Edelstahlheizkörper, Schnellaufheizung (2-Kreis) 
für zusätzlichen Warmwasserbedarf, Wassertemperatur 
stufenlos von 7°C bis 85°C einstellbar, Energiesparstellung 
bei 60°C, Frostschutzfunktion, Kugelhahn zur Schnellent-
leerung, Festanschluss: 400 Vi 50 Hz, Schutzart: IP25D.
  Anschlussleistung  

(kW) 
Nenninhalt  
(l) 

1 St

eloSTOR VEH 50/7 pro
Energieeffizienzklasse: C, Zapfprofil: M
Mischwassermenge 40°C: 96 l, Bereitschaftsenergieverbrauch: 
0,6 kWh/Tag, Höhe: 678 mm, Breite: 504 mm, Tiefe: 450 mm.
716 4419 VEH 50/ 7 PRO 2. . . 6 50 640, 00

eloSTOR VEH 80/7 pro
Energieeffizienzklasse: C, Zapfprofil: M
Mischwassermenge 40°C: 157 l, Bereitschaftsenergieverbrauch: 
0,8 kWh/Tag, Höhe: 916 mm, Breite: 504 mm, Tiefe: 450 mm.
716 4420 VEH 80/ 7 PRO 2. . . 6 80 600, 00

eloSTOR VEH 100/7 pro
Energieeffizienzklasse: C, Zapfprofil: L
Mischwassermenge 40°C: 196 l, Bereitschaftsenergieverbrauch: 
0,93 kWh/Tag, Höhe: 1082 mm, Breite: 504 mm, Tiefe: 450 mm.
716 4421 VEH 100/ 7 PRO 2. . . 6 100 627, 00

eloSTOR VEH 120/7 pro
Energieeffizienzklasse: C, Zapfprofil: L
Mischwassermenge 40°C: 237 l, Bereitschaftsenergieverbrauch: 
1,06 kWh/Tag, Höhe: 1248 mm, Breite: 504 mm, Tiefe: 450 mm.
716 4422 VEH 120/ 7 PRO 2. . . 6 120 883, 00
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Warmwassergeräte

Kleindurchlauferhitzer
VED H…/2
Energieeffiziensklasse: A, Zapfprofil: XXS
MiniVED, Untertischgerät, für Druck- oder Niederdruckan-
schluss, mit Sicherheitsdruckschalter, hydraulisch gesteuert, 
mit Spar-Strahlregler und Durchflussmengenbegrenzung, Was-
sertemperaturerhöhung um bis zu 25 K, Anschluss: 230 Vi 
50/60 Hz, UV-beständiges Gehäuse, Farbe: Weiß, Schutzart: 
IP25, Höhe: 135 mm, Breite: 186 mm, Tiefe: 87 mm.
  Nennleistung  (kW) 1 St
Anschlussleitung mit Schutzkontakt-Stecker
716 4453 VEDH 3/ 2 3, 5 198, 00

Anschlussleitung für Festanschluss
716 4454 VEDH 4/ 2 4, 4 206, 00
716 4455 VEDH 6/ 2 5, 7 213, 00

VED H…/2N
Energieeffiziensklasse: A, Zapfprofil: XXS
MiniVED, Untertischgerät, für Niederdruckanschluss, hydrau-
lisch gesteuert, mit Spar-Strahlregler und Durchflussmengen-
begrenzung, Wassertemperaturerhöhung um bis zu 25 K, 
Anschluss: 230 Vi 50/60 Hz, UV-beständiges Gehäuse, 
Farbe: Weiß, Schutzart: IP25, Höhe: 135 mm, Breite: 186 mm, 
Tiefe: 87 mm.
  Nennleistung  (kW) 1 St
Anschlussleitung mit Schutzkontakt-Stecker
716 4456 VEDH 3/ 2 N 3, 5 127, 00

Anschlussleitung mit Schutzkontakt-Stecker
Mit Zwei-Griff-Niederdruckarmatur 302595, Untertischan-
schluss, 150 mm Auslaufhöhe, 150 mm Ausladung, 2 
Speicheranschlussschläuche 500 mm, 1 Kaltwasseran-
schlussschlauch 350 mm, flexible Anschlussschläuche.
716 4563 VEDH 3/ 2 N- SET 3, 5 183, 00

Anschlussleitung für Festanschluss
716 4457 VEDH 4/ 2 N 4, 4 138, 00
716 4458 VEDH 6/ 2 N 5, 7 143, 00

Durchlauferhitzer
VED E…E
Energieeffiziensklasse: A, Zapfprofil: S
ElectronicVED exclusive, mit EnergieMONITOR und inte-
grierter Verbrauchsdatenanzeige, gradgenaue Auslauftem-
peratur von 20°C bis 55°C, großes Grafikdisplay mit Klartext 
und 4 Tasten-Bedienmenü, vollelektronische Leistungs- und 
Wasssermengenregulierung, inkl. Funkfernbedienung mit 
Klartext Grafikdisplay, kunststoffrohrtauglich, Installations-
system Pro I, Festanschluss: 400 Vi 50 Hz, Farbe: Weiß, 
Schutzart: IP25, Höhe: 481 mm, Breite: 240 mm, Tiefe: 99 
mm.
  Nennleistung  (kW) 1 St
122 9180 VEDE 18/ 8 E 18 823, 00
122 9181 VEDE 21/ 8 E 21 823, 00
122 9182 VEDE 24/ 8 E 24 823, 00
122 9183 VEDE 27/ 8 E 27 823, 00

VED E…P
Energieeffiziensklasse: A, Zapfprofil: S
ElectronicVED plus, mit EnergieMONITOR und integrierter 
Verbrauchsdatenanzeige, gradgenaue Auslauftemperatur 
von 20°C bis 55°C bis zur Leistungsgrenze, großes Grafik-
display mit Klartext und 4 Tasten-Bedienmenü, kunststoff-
rohrtauglich, Installationssystem Pro I, Festanschluss: 400 
Vi 50 Hz, Farbe: Weiß, Schutzart: IP25, Höhe: 481 mm, 
Breite: 240 mm, Tiefe: 99 mm.
  Nennleistung  (kW) 1 St
122 9184 VEDE 18/ 8 P 18 620, 00
122 9185 VEDE 21/ 8 P 21 620, 00
122 9186 VEDE 24/ 8 P 24 620, 00
122 9187 VEDE 27/ 8 P 27 620, 00

VED E
Energieeffiziensklasse: A, Zapfprofil: S
ElectronicVED mit digitaler Temperaturanzeige, mit elekt-
ronischer Leistungssteuerung, stufenloser Temperaturein-
stellung über Drehknopfregler, Temperaturwählbereich: 
20°C bis 55°C, Installationssystem Pro I, Festanschluss: 
400 Vi 50 Hz, Farbe: Weiß, Schutzart: IP25, Höhe: 481 
mm, Breite: 240 mm, Tiefe: 99 mm.
  Nennleistung  (kW) 1 St
122 9188 VEDE 18/ 8 18 405, 00
122 9189 VEDE 21/ 8 21 405, 00
122 9190 VEDE 24/ 8 24 405, 00
122 9191 VEDE 27/ 8 27 405, 00

VED E…B
Energieeffizienzklasse: A, Zapfprofil: S
ElectronicVED pro, mit elektronischer Leistungssteuerung, 
Temperaturwahl über Drehknopf, Ausgleich von Druck- und 
Einlauftemperaturschwankungen, drei einstellbare Tempe-
raturen: 35°C/45°C/55°C, kunststoffrohrtauglich, Installati-
onssystem Pro I, Festanschluss: 400 Vi 50 Hz, Farbe: 
Weiß, Schutzart: IP25, Höhe: 481 mm, Breite: 240 mm, 
Tiefe: 99 mm.
  Nennleistung  (kW) 1 St
122 9192 VEDE 18/ 8 B 18 331, 00
122 9193 VEDE 21/ 8 B 21 331, 00
122 9194 VEDE 24/ 8 B 24 331, 00

Wandheizgeräte
Elektro-Wandheizkessel eloBLOCK 
VE…/14
Energieeffizienzklasse: D
Teillastschaltungen mit 1/2 oder 1/3 Leistung, Einschaltver-
zögerung nach Netzunterbrechnung sowie EVU-Sperrzeit, 
mit Hocheffizienz-Pumpe, Ausdehnungsgefäß 8 l/0,75 bar, 
Sicherheitsventil 3 bar, Vorlauffühler, Drucksensor, Sicher-
heitstemperaturbegrenzer 95°C, Frostschutzfunktion, C, 
digitales Informations- und Analysesystem, eBUS-Schnitt-
stelle, Anschluss: 3/N/PE 400Vi 50 Hz, Schutzart: IP40, 
Höhe: 740 mm, Breite: 410 mm, Tiefe: 310 mm.
  Max. Anschlussleis-

tung  (kW) 
1 St

122 9172 VE 6/ 14 6 1. 314, 00
122 9173 VE 9/ 14 9 1. 391, 00
122 9174 VE 12/ 14 12 1. 473, 00
122 9175 VE 14/ 14 14 1. 548, 00
122 9176 VE 18/ 14 18 1. 629, 00
122 9177 VE 21/ 14 21 1. 708, 00
122 9178 VE 24/ 14 24 1. 786, 00
122 9179 VE 28/ 14 28 1. 862, 00
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Kaufen Sie direkt aus Ihrer Software im Elektro-Online-Shop ein 
und übertragen Sie Artikel nahtlos in Ihre Warenwirtschaft.

Ist Ihr Softwareanbieter dabei?
Die Zahl unserer Partner wächst ständig. Wir bieten Ihnen zahlreiche 
Schnittstellen und Datenaustauschformate an – für eine schnelle,  
unkomplizierte Bestellung im Shop.
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Die FEGIME ist Ihr Partner, an über 1300 Standorten in 28 Ländern Europas, in Israel und Lateinamerika.
Fragen Sie einfach Ihren FEGIME-Großhändler, wenn Sie Unterstützung in einem dieser Länder wünschen. 
Die FEGIME ist Ihr Partner, an über 1300 Standorten in 28 Ländern Europas, in Israel und Lateinamerika.
Fragen Sie einfach Ihren FEGIME-Großhändler, wenn Sie Unterstützung in einem dieser Länder wünschen. 

EINE STARKE 
GEMEINSCHAFT
50 Großhändler an rund 170 Standorten
Einfach ELEKTROtools aufrufen und Postleitzahl eingeben 

Noch nicht installiert? Gleich herunterladen:
Suchen Sie bei Ihrem Anbieter nach 
ELEKTROtools und entdecken Sie die neue App!
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FEGIME
Fédération Européenne des Grossistes Indépendants en Matériel Electrique  | www.fegime.com



Dieses Druckerzeugnis ist mit dem 
Blauen Engel ausgezeichnetOF8
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